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Samenvatting

Verbetering waterkering
zuidelijk gebied
Gorinchem ‘ Afgedamde Maas

Het Polderdistrict Groot Maas en Waal, het Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch en Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland hebben maatregelen
voorgesteld om de waterkering in het zuidelijk gebied van de Afgedamde Maas te
verbeteren. Ten behoeve van de besluitvorming over deze maatregelen is een
milieu-effectrapport opgesteld. Hierin zijn de resultaten van een onderzoek naar
de (milieu-)effecten van de plannen beschreven. In deze brochure vindt u een
beknopte samenvatting van dit rapport.
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Dijkringgebieden rond het

zuidelijk deel van de Afgedamde

Maas: Bommelerwaard (38),
Land van Altena (24), Polder
van Bern (37)

Maatregelen aan de waterkering in het zuidelijk gebied

van de Afgedamde Maas

Het Polderdistrict Groot Maas en Waal, het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland zijn van plan maatregelen te treffen aan de
waterkering in het zuidelijk gebied van de Afgedamde Maas. Het doel hiervan is de
waterkering zodanig te verbeteren, dat deze voldoende bescherming biedt tegen
overstromingen. Het gaat om de volgende maatregelen:

® het aanleggen van een keersluis met een hefdeur in het Heusdensch Kanaal, direct
naast de huidige brug over het Heusdensch Kanaal, in combinatie met het vervangen
van de huidige brug;

® het aanleggen van een hoogwaterkering met puntdeuren, aan de Maaszijde van de
Wilhelminasluis, in combinatie met het vervangen van de huidige brug over de
Afgedamde Maas;

® het verflauwen van de rivierzijde van de dijken, eventueel in combinatie met de aanleg
van stabiliteitsbermen op plaatsen waar de dijken niet stabiel genoeg zijn;

® het aanleggen van onderhoudsstroken onderaan het talud aan de rivierzijde van de
dijken, op plaatsen waar de grasmat op het dijktalud niet voldoende erosiebestendig
is.

Bij hoge waterstanden op de Bergsche Maas wordt de keersluis gesloten, en bij
hoogwaterstanden op de Waal wordt de hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis gesloten.
Daardoor ontstaat er in het zuidelijk gebied van de Afgedamde Maas een bekken met een
maximale waterstand van NAP+3,50 m. Deze waterstand wordt het ontwerppeil
genoemd.

Waarom zijn deze maatregelen noodzakelijk?

Het zuidelijk deel van de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal stromen tussen de
Bommelerwaard, het Land van Altena en de Polder van Bern door. Deze gebieden - ook
wel dijkringgebieden genoemd - worden elk door dijken beschermd tegen hoge wa-
terstanden die zich op de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal kunnen voordoen.
Voor deze dijken gelden wettelijke veiligheidsnormen die aangeven welke waterstanden
zij moeten kunnen keren, zonder door te breken. Deze veiligheidsnormen worden
uitgedrukt in de frequentie waarmee een dergelijke waterstand mag voorkomen, de
zogenaamde dijkringgebied-frequenties.

Afsluitdijk en hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis

De Afsluitdijk vormt samen met de Wilhelminasluis de scheiding tussen de Waal en de
Maas. Dijk en sluis zijn gedeeltelijk te laag om met voldoende zekerheid hoogwater op de
Waal uit de Maas te weren. Het is onder alle omstandigheden onwenselijk dat de Waal,
die 4 tot 5 maal zoveel water afvoert als de Maas, haar water ongecontroleerd via de
Maas afvoert. De Maas zou dat niet kunnen verwerken en onbeheersbaar buiten haar
oevers treden. Daarom wordt de Afsluitdijk verhoogd, en bij de Wilhelminasluis een
speciale hoogwaterkering geplaatst.

Keersluis in het Heusdensch Kanaal

Ook de overige dijken in het gebied voldoen niet over hun hele lengte aan de gestelde
normen. Vooral de rivierzijde van de dijken vormt een probleem. Momenteel bestaat er
een te groot risico dat grote moten grond wegglijden na het optreden van een
hoogwater. Ook kan tijdens hoogwater erosie optreden, doordat de grasmat op de dijken
de grond niet goed genoeg vasthoudt. Het zou mogelijk zijn alleen de dijken te verhogen
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Afgedamde Maas ter hoogte

van Andel

en versterken, zodanig dat zij aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Dan zouden
zeer omvangrijke maatregelen noodzakelijk zijn. Zij zouden het waardevolle landschap,
maar ook de natuur en cultuurhistorisch belangrijke elementen aanzienlijk aantasten. Ook
zouden veel woningen die aan, of zelfs gedeeltelijk in de dijken staan veel overlast
ondervinden. Daarom is ervoor gekozen een keersluis aan te leggen in het Heusdensch
Kanaal, die bijdraagt aan het minimaliseren van de dijkverbeteringsmaatregelen.

Ontwerppeil en gedeeltelijke dijkverbetering

Bij hoge waterstanden op de Bergsche Maas wordt de keersluis in het Heusdensch Kanaal
gesloten, en bij hoge waterstanden op de Waal wordt de hoogwaterkering bij de
Wilhelminasluis gesloten. Hierdoor kan een maximale waterstand van NAP+3,50 m op het
zuidelijk deel van de Afgedamde Maas gegarandeerd worden, waardoor de dijken langs
de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal minder hoge waterstanden hoeven te
keren. Hierdoor zijn de maatregelen aan de dijken minder ingrijpend en over minder

lange trajecten noodzakelijk.

Hoe zijn de plannen totstandgekomen?

De verschillende mogelijkheden om de waterkering te verbeteren zijn uitgebreid
onderzocht. Het onderzoek is beschreven in een zogenaamd milieu-effectrapport (MER).
In het onderzoek hebben overwegingen op het gebied van landschap, natuur,
cultuurhistorie, archeologie, aardkundige waarden, maar ook bodem en water,
scheepvaart en andere mogelijkheden voor ruimtegebruik een rol gespeeld.

Visie op hoofdlijnen

Voor de planvorming over de verbetering van de waterkering in het zuidelijk gebied van
de Afgedamde Maas is een 'Visie op hoofdlijnen' opgesteld en als bijlage bij de
startnotitie gepubliceerd. De visie gaat kort in op de huidige situatie in het gebied,
waarbij de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden centraal staan.
Vervolgens geeft de visie aan in welke richting het gebied zich zou kunnen ontwikkelen,
op basis van het overheidsbeleid dat op het studiegebied van toepassing is. De visie sluit
af met een aantal concrete aanbevelingen voor de ingrepen die ten behoeve van de
verbetering van de waterkering worden getroffen. Hiermee vormt de visie een kader
waarbinnen keuzes voor de te onderzoeken maatregelen gemaakt zijn.

In de projectnota/MER zijn twee ontwerppeilen onderzocht. Vervolgens is bekeken welke
dijktrajecten verbeterd moeten worden en op welke wijze dit zou kunnen gebeuren.
Hiervoor zijn uiteindelijk drie oplossingsmogelijkheden geformuleerd. Voor de keersluis in

" het Heusdensch Kanaal en de hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis zijn keuzes gemaakt

met betrekking tot de locatie en het type keermiddel. Ook zijn keuzes gemaakt voor het
vernieuwen van de bruggen direct naast de te bouwen keringen. Zowel voor de keersluis
als voor de hoogwaterkering is één oplossing ontwikkeld.

Nadat deze keuzes gemaakt waren, zijn van alle voorgestelde mogelijkheden de (milieu-)
effecten in beeld gebracht. Vervolgens is een meest milieuvriendelijk alternatief geformu-
leerd, gebaseerd op de oplossingsmogelijkheden met de minste negatieve effecten op het
milieu, aangevuld met maatregelen die de milieu-effecten verzachten of verminderen.

Uiteindelijk heeft een vergelijking van de verschillende oplossingsmogelijkheden
plaatsgevonden, en is uitgesproken welke oplossing de voorkeur geniet.
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Besloten en open delen van het

landschap

In het milieu-effectrapport is aangegeven wat de beperkingen zijn van het uitgevoerde
onderzoek. De belangrijkste is, dat het rapport voor een belangrijk deel aan de hand van
bestaande informatie is opgesteld. Dit staat een goed oordeel over de (milieu-)effecten
van de ingrepen echter niet in de weg.

Landschap, natuur en cultuurhistorie in het gebied

In het gebied rond de Afgedamde Maas zijn belangrijke landschappelijke waarden
aanwezig. Deze betreffen op regionaal niveau het contrast tussen de gekanaliseerde
delen van de rivier tegenover het oorspronkelijke meanderende karakter van de Afge-
damde Maas, en het contrast tussen het besloten landschap rond de dijken en het open
landschap in de kommen. Op lokaal niveau is de grote hoeveelheid bebouwings- en
beplantingselementen, met molens en kerktorens als oriéntatiepunten van belang. In
het gebied zijn steeds wisselende uitzichten. Vanaf de dijken is de rivier lang niet overal
te zien. Op sommige plaatsen is het moeilijk een oriéntatiepunt te vinden. Landschap-
pelijke waarden op het niveau van de dijk zelf zijn de sculptuur en herkenbaarheid van
zowel de kronkelende, overwegend in noord-zuidrichting lopende, oude dijken, als de
strakke, overwegend in oost-westrichting lopende, nieuwe dijken.

Natuurwaarden in het gebied betreffen vooral de aanwezigheid van een soortenrijke,
voor de rivier kenmerkende flora. Er zijn relatief veel (zeer) zeldzame soorten
aangetroffen, met name soorten uit graslandvegetaties en oevervegetaties. Het gebied
vormt één van de meest westelijke vestigingsgebieden van stroomdalsoorten. In het
recente verleden is een flink gedeelte van de voorkomende stroomdalflora verloren
gegaan, door intensivering van de veeteelt en opkomst van de akkerbouw in de
uiterwaarden. Het gebied is tevens een belangrijk vogelgebied. Het fungeert als
broedgebied voor weidevogels en vogels van rietlanden en ruigten en als
overwinteringsgebied voor grote aantallen watervogels.

De belangrijkste cultuurhistorische waarde van het gebied is gelegen in het feit dat het
landschappelijk patroon in het gebied nog intact is en duidelijk herkenbaar is als
rivierdijkenlandschap. Het gebied vormt als het ware een 'catalogus' van typerende
verschijnselen die zich in de loop van de tijd in het rivierdijkenlandschap hebben voorge-
daan. Het betreft bijvoorbeeld riviermeanders, zichtbaar in het wegenpatroon, een
laatmiddeleeuwse bochtafsnijding bij Nederhemert-Zuid, maar ook een vroeg 20ste
eeuws sluizencomplex.
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Buitendijks gebied dat
overstroomt bij ontwerppeil
NAP+3,00 m en NAP+3,50 m

Het ontwerppeil

Bij sluiting van de keersluis in het Heusdensch Kanaal ontstaat er in het zuidelijk gebied
van de Afgedamde Maas tijdelijk een waterbekken dat is afgesloten van Bergsche Maas.
Het waterpeil dat tijdens een sluiting ontstaat en gehandhaafd wordt, wordt het
ontwerppeil genoemd. Er zijn vier ontwerppeilen in het MER onderzocht, namelijk
NAP+2,50 m, NAP+3,00 m, NAP+3,50 m en NAP+4,00 m. Bij een ontwerppeil van
NAP+2,50 m bleek het niet mogelijk de keersluis met voldoende zekerheid bijtijds te
kunnen sluiten. Bij NAP+4,00 m zouden nog zoveel verbeteringen aan de dijken nodig
zijn dat landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden onvoldoende gespaard
zouden blijven. De resterende twee peilen zijn verder onderzocht. De keuze tussen deze
twee peilen gebeurt met name aan de hand van effecten op natuurwaarden,
oppervlaktewater en scheepvaart. De effecten op bewoning, bedrijven, landbouw en
recreatie zijn wel bekeken, maar zijn buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van
de ontwerppeilen.

Door de instelling van een ontwerppeil op het afgesloten bekken van de Afgedamde
Maas zullen waterstanden hoger dan het gekozen ontwerppeil in de toekomst in principe
niet meer voorkomen. Hoe lager het ontwerppeil is, hoe groter de oppervlakte van
hoogwatervrije terreinen in de uiterwaarden. In de huidige situatie, dus zonder de aanwe-
zigheid van een keersluis in het Heusdensch Kanaal is de oppervlakte van het
hoogwatervrije gebied in de uiterwaarden 180 hectare, dit is ruim 15% van de totale
oppervlakte van de uiterwaarden. Bij een ontwerppeil van NAP+3,50 m neemt deze
oppervlakte toe tot 271 hectare (23,1%) en bij een ontwerppeil NAP+3,00 m is deze
oppervlakte 620 hectare (52,9 %). In onderstaande figuur wordt aangegeven om welke
gebieden het gaat.

Legenda
Topografie
T Rivier B nAP+3.00m
0 7 1500
N Plangebied Bl NAP+350m Topografische ondergrond © Topografische Dienst Nederland (1995) LL

De ontwerppeilen verschillen niet alleen in de oppervlakte van de gebieden die
overstromen, ook de gemiddelde frequentie en duur waarmee zij voorkomen, zijn niet
gelijk. In de tabel is dat aangegeven.
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Waterstanden Gemiddelde frequentie Gemiddelde duur van

van voorkomen voorkomen
Hoger dan NAP+3,00 m 4 maal in 5 jaar 2 dagenin 5 jaar
Hoger dan NAP+3,50 m 1 maal in 5 jaar 1/2 dagin 5 jaar

Waterstandsvariaties in het oppervlaktewater hebben een positieve invioed op de
diversiteit van functies in de uiterwaarden. Bij ontwerppeil NAP+3,00 m vermindert de
variatie van de waterstanden ten opzichte van de huidige situatie in belangrijke mate. Bij
ontwerppeil NAP+3,50 m is er wat dit betreft nauwelijks verschil ten opzichte van de
huidige situatie.

Overstroming en bijna-overstroming van buitendijks gelegen gronden is van groot belang
voor de zogenaamde stroomdalflora. Het voorkomen van stroomdalflora in het gebied is
afhankelijk van incidentele overstromingen. Bij ontwerppeil NAP+3,50 m komen deze
over een groter gebied voor dan bij ontwerppeil NAP+3,00 m. Daardoor blijven bij dit
ontwerppeil op grotere schaal de randvoorwaarden aanwezig waarbinnen deze flora voor
kan komen. Bovendien blijft er bij ontwerppeil NAP+3,50 m een grotere dynamiek
gehandhaafd voor de in het gebied aanwezige fauna, waardoor een grotere diversiteit in
de fauna blijft bestaan. Ook voor wat betreft de effecten op natuur wordt ontwerppeil
NAP+3,00 m negatief beoordeeld, en ontwerppeil NAP+3,50 m als neutraal.

Een laatste aspect waarop de ontwerppeilen verschillen betreft de scheepvaart. Ontwerp-
peil NAP+3,00 m brengt met zich mee, dat de keersluis vaker gesloten zal moeten
worden, waardoor scheepvaart met bestemming het zuidelijk gebied van de Afgedamde
Maas moet omvaren via de Wilhelminasluis. In de tabel hierboven is al aangegeven met
welke gemiddelde frequentie en duur deze ontwerppeilen overschreden worden, en de
keersluis dus gesloten zal zijn. Het kan bij een gesloten keersluis bovendien voorkomen,
dat het schutbedrijf van de Wilhelminasluis gestaakt is, vanwege een te groot verval over
de sluis, of vanwege het feit dat de hoogwaterkering gesloten is.

Bij ontwerppeil NAP+3,00 m komt dit gemiddeld 3 keer in 5 jaar voor, terwijl dit bij
ontwerppeil NAP+3,50 m maar 1 keer in 5 jaar voorkomt. Dit heeft ertoe geleid dat
ontwerppeil NAP+3,00 m voor scheepvaart wordt beoordeeld als een achteruitgang ten
opzichte van de huidige situatie, terwijl er bij een ontwerppeil van NAP+3,50 m niet
zoveel verandert.

De (milieu-)effecten van de ontwerppeilen

NAP+3,00 m NAP+3,50 m
Natuur s 0
Oppervlaktewater - 0
Scheepvaart - 0
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Keersluis en brug over het Heusdensch Kanaal

In het MER is één variant voor de keersluis én de brug over het Heusdensch Kanaal
ontwikkeld. Deze variant is aan de hand van een aantal keuzes totstandgekomen. Eén van
deze keuzes betrof de locatie voor de keersluis. Er waren twee mogelijke locaties: één ter
plaatse van de huidige brug en één in het rechte kanaalgedeelte bij Nederhemert-Zuid. De
eerste locatie kreeg de voorkeur. Op deze locatie versterkt de keersluis de rechte lijn van
de dijken langs de Bergsche Maasdijk en wordt het contrast tussen nieuwe en oude
elementen in het studiegebied niet verstoord. Ook hoeven er bij deze locatie geen dijken
langs het Heusdensch Kanaal verbeterd te worden. Er is gekozen voor een doorvaart-

. breedte van 50 m. Dit is voor schepen een veilige doorvaartbreedte, terwijl deze breedte
ook voldoende is om de getijdedynamiek op de Afgedamde Maas door te laten. Dit geldt
ook wanneer het beheersregime van de Haringvlietsluizen gewijzigd wordt, waardoor
meer getijdewerking ontstaat. Tegelijk met de aanleg van de keersluis wordt ook de brug
over het Heusdensch Kanaal vernieuwd. De onderkant van deze brug is vastgesteld op
NAP+11,40 m. Hiermee vormt de brug geen beperking voor de doorgaande beroeps- en
recreatievaart.

Er is ook een keuze gemaakt voor het type keersluis. Er is gekozen uit drie typen keermid-
delen: een hefdeur, sectordeuren en een roldeur. Een hefdeur verdient de voorkeur voor
scheepvaart en heeft het minste ruimtebeslag. De flexibiliteit van dit type kering is van
belang voor mogelijke aanpassing aan veranderende getijdedynamiek als gevolg van het
wijzigen van het beheersregime van de Haringvlietsluizen.

Kernbegrippen van het ontwerp
Type kering: hefdeursluis
Locatie: direct naast de huidige brug

Doorvaartbreedte: 50 m
Onderkant brug: NAP+11,40 m
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De effecten van de keersluis en brug op de omgeving zijn gering; zij concentreren zich
vooral op de natuur, de waterbodem en de infrastructuur. De negatieve effecten op de
natuur worden vooral veroorzaakt door het ruimtebeslag dat de keersluis legt op
(potentiéle) leefgebieden voor planten en dieren. Dit effect is echter alleen lokaal van
belang, vanuit regionaal of nationaal gezichtspunt is het verlies aan waarden niet erg
groot.

De bouw van de keersluis brengt met zich mee, dat er verontreinigd slib moet worden
opgeruimd en afgevoerd. Dit is dus een positief effect.

De nieuwe brug over het Heusdensch Kanaal krijgt twee rijstroken. Hierdoor zal de
doorstroming van het verkeer niet langer geregeld hoeven te worden met verkeerslichten,
en wordt de doorstroming versoepeld. Dit betekent een positief effect op de lokale
infrastructuur.

De (milieu-)effecten van keersluis en brug

Natuur
Waterbodem +

Infrastructuur ~ +

Ondanks de geringe effecten is de prominente aanwezigheid van de hefdeur een
belangrijk aandachtspunt. Hiermee is in het uiteindelijke ontwerp terdege rekening
gehouden. Montagefoto's waarin het ontwerp van de keersluis in de juiste verhoudingen
is opgenomen, laten zien dat het ontwerp wel prominent, maar niet overheersend
aanwezig zal zijn in het landschap. De gemaakte keuzes zijn in belangrijke mate gestuurd
door de visie op hoofdlijnen, die voor de planvorming is opgesteld.
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Beperkte doorvaarthoogte van

de huidige brug bij de

Wilhelminasluis

Hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis en Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt de scheiding tussen de Waal en de Maas. Deze dijk is niet hoog
genoeg. Bovendien vormt de Wilhelminasluis bij hoogwater een laagte in de dijk die moet
worden afgedicht met een speciale hoogwaterkering.

De hoogwaterkering

Voor de hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis is in het MER één variant ontwikkeld.
Ook hier is, net als bij de keersluis, op basis van een voorselectie de keuze voor deze
variant gemaakt. In de voorselectie zijn keuzes gemaakt met betrekking tot het tracé van
de waterkering en brug, en het type kering en brug. Op basis van de visie op hoofdlijnen
is besloten de tracés van de waterkering en van de brug als één tracé te behandelen. Zo
wordt de rechte lijn van de Afsluitdijk zoveel mogelijk behouden. Er waren in principe
twee reéle tracés denkbaar: aan de Waalzijde of aan de Maaszijde van de huidige sluis. Er
is besloten de nieuwe hoogwaterkering en brug aan de Maaszijde van de huidige sluis te
situeren. Dit tracé wijkt het minste van de rechte lijn van de Afsluitdijk af, en ligt
bovendien dichterbij de aansluitende waterkering. Het ruimtebeslag van dit tracé is
hierdoor aanzienlijk kleiner dan van een tracé aan de Waalzijde van de sluis.

De hoogwaterkering wordt uitgevoerd met puntdeuren, waarbij de drempeldiepte en de
doorvaartbreedte gelijk zijn aan die van de huidige sluis. De nieuwe brug wordt
uitgevoerd als een klapbrug. Dit levert in tegenstelling tot de huidige hefbrug, een
onbeperkte doorvaarthoogte op, terwijl het ruimtebeslag kleiner is dan bijvoorbeeld bij
een ophaalbrug. De onderzijde van de brug wordt op NAP+7,35 m aangelegd.

In het ontwerp is de huidige Wilhelminasluis, met de typische waaiervlotdeuren geheel
behouden gebleven. Zowel de oorspronkelijke sluis, als de veranderingen die zich in de

| loop van de tijd hebben voorgedaan, zijn duidelijk te herkennen.

,,.‘,_.mmm._. e

Kernbegrippen van het ontwerp

Locatie kering en brug: aan de Maaszijde van de huidige sluis
Type kering: puntdeuren
Type brug: klapbrug met onbeperkte doorvaarthoogte
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Eiland in de Afgedamde Maas
met Afsluitdijk en de

Wilhelminasluis

De hoogwaterkering en de nieuwe brug hebben negatieve effecten op landschap en
natuur. De negatieve landschappelijke effecten zijn vooral te wijten aan de afwijking die
het tracé maakt van de rechte lijn van de Afsluitdijk. De bouw van de hoogwaterkering en
de aansluiting op de Afsluitdijk legt beslag op gronden met waardevolle flora. Dit betreft
zowel graslandvegetaties op de taluds, als rietlandjes. Mogelijk zal tijdens de aanleg van
de nieuwe hoogwaterkering en brug enige geluidsoverlast optreden. Dit kan, afhankelijk
van het seizoen waarin de uitvoering plaatsvindt, effect hebben op broedende of
overwinterende vogels.

De aanleg van de hoogwaterkering en brug heeft een positief effect op de waterbodem
en de infrastructuur. Er zal verontreinigd slib worden verwijderd bij de aanleg van de
hoogwaterkering. De nieuwe brug zal breder zijn dan de huidige brug, zodat het verkeer
niet langer geregeld hoeft te worden met verkeerslichten. Er doet zich dan niet langer een
knelpunt voor op de Van Heemstraweg.

De (milieu-)effecten van hoogwaterkering en brug
Landschap - Waterbodem -

Natuur - Infrastructuur -

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk is kaarsrecht en vormt een contrast met de kronkelende oostelijke en
westelijke Maasdijken. Er liggen belangrijke natuurwaarden als grasland- en
oevervegetaties op het eiland en in de uiterwaarden nabij de dijk.

Voor de verhoging van de Afsluitdijk zijn twee mogelijkheden onderzocht. De hele dijk
kan inclusief de weg worden opgehoogd of er kan een zogenaamde tuimelkade aan de
Waalzijde worden aanlegd, een soort kleine dijk op de bestaande Afsluitdijk.

In eerste instantie lijkt het aantrekkelijk en goedkoop om de Afsluitdijk intact te laten en er
alleen een tuimelkade bovenop te bouwen. Doordat er een nieuwe, hoger gelegen brug
aan de Maaszijde over de Wilhelminasluis komt, moet echter toch de gehele weg worden
verlegd en iets verhoogd en is het logisch dat de weg op de dijk blijft liggen. Dit geldt
temeer daar de hoogwaterkering en de brug op ongeveer dezelfde plaats komen te liggen
en de Afsluitdijk als waterkering natuurlijk moet aansluiten op de hoogwaterkering van de
Wilhelminasluis. Daardoor is integrale verhoging een uitstekende optie.

Ook de visie op hoofdlijnen voor de dijkverbetering leidt naar een keuze voor integrale
ophoging. In de huidige situatie is de Afsluitdijk als dijk, of liever als afsluitdam niet goed

g herkenbaar. De kruin is breed en de vorm en de hoogte variéren nogal, met name ter

plekke van de doorsnijdingen van de oude rivier en het eiland. Bij de sluis is de dijk als
zodanig niet herkenbaar door de ophogingen die er tegenaan liggen. Door de integrale
ophoging worden de functie en vorm van de Afsluitdijk als scheiding tussen Maas en
Waal duidelijker en wordt de openheid van het landschap op die plaats beter benadrukt.

De verbetering van de waterkering geeft meteen de gelegenheid de verkeerssituatie aan
te pakken. De wens van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woudrichem het
fietspad aan de Waalzijde te leggen en te verbreden tot parallelweg is in de planvorming
opgenomen.

Ten aanzien van variatie en samenhang buitendijks zal een negatief effect optreden,
doordat er bij de aanleg van de dijk beplanting zal verdwijnen. Doordat de dijk hoger
moet worden en de weg erover breder, wordt de Afsluitdijk in zijn geheel ook breder en
legt hij beslag op de ruimte die nu wordt ingenomen door de droge en natte graslanden.
Deze effecten op natuur worden negatief beoordeeld.
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Overige dijkverbetering

Als het peil op het bekken van de Afgedamde Maas door de keersluis, Afsluitdijk en de
hoogwaterkering Wilhelminasluis maximaal op NAP+3,50 m kan komen, resteren er voor
de oostelijke en westelijke Maasdijken nog maar beperkt problemen. Deze betreffen
voornamelijk de stabiliteit van taluds aan de rivierzijde en de erosiebestendigheid tegen
golvend water. Hiervoor worden taludverflauwingen, steunbermen en aanleg van
onderhoudsstroken voorgesteld die hier en daar negatieve effecten hebben op strangen
en natuurlijke waarden in het buitendijkse gebied. Een belangrijk gedeelte van de dijken
behoeft geen verbetering.

Welke dijken behoeven geen verbetering

De Bergse Maasdijk blijkt hoog en sterk genoeg om bij gesloten keersluis het hoge water
van de Bergsche Maas af te schermen van het lagere water op de Afgedamde Maas. Ook
beschermt deze dijk zonder verbetering in voldoende mate de Polder van Bern tegen
extreem hoge waterstanden op de Bergsche Maas.

De Bernse dijk blijkt hoog en sterk genoeg om de Polder van Bern te beschermen tegen
het water op de Afgedamde Maas dat straks niet hoger kan komen dan NAP+3,50 m.

De dijken van de Polder van

Bern onder de rode beuken

Het westelijk gedeelte van de Afsluitdijk tussen dijkpaal 1 en 4 beschermt het Land van
| Altena tegen hoogwater op het zuidelijke bekken van de Afgedamde Maas. Dit gedeelte
van de dijk is hoog genoeg en behoeft geen versterking.

Wat moet er nog wel aan de dijken worden gedaan

Het merendeel van de westelijke Maasdijken die het Land van Altena beschermen en
onder het beheer van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch vallen zijn voldoende
veilig als de waterstand wordt beperkt tot maximaal NAP+3,50 m. Alle dijken hier zijn
voldoende hoog en behoeven alleen op enkele korte stukken in de buurt van Andel
stabiliteitsverbetering.

De oostelijke Maasdijken die de Bommelerwaard beschermen en onder beheer vallen van
het Polderdistrict Groot Maas en Waal zijn ook overal voldoende hoog. Over aanzienlijke
lengte echter, zijn deze dijken zelfs bij een relatief lage waterstand van NAP+3,50 m niet
sterk genoeg.

Stabiliteit taluds aan de rivierzijde
Tijdens hoogwater dringt rivierwater in het dijktalud, waardoor de grondkorrels minder
stevig op elkaar drukken. De druk van het rivierwater geeft dan nog steun aan het
dijktalud. Als nu het hoogwater snel zakt heeft het grondwater nog niet de tijd gehad om
rustig uit de dijk weg te vloeien. De tegendruk van het rivierwater is dan weg en delen
van de dijk zouden dan kunnen afglijden. Op zich is er dan geen direct gevaar, tenzij er
snel weer een nieuwe hoogwatergolf volgt. Als het talud in dat geval nog niet
......................... gerepareerd is, bestaat er wel direct gevaar voor het bezwijken van de dijk.

Door de steile taluds van de dijken flauwer te maken, wordt de neiging tot afglijden
verkleind. Een tweede mogelijkheid is onderaan het talud grond aan te brengen die
verhindert dat het talud wegglijdt. Dit noemt men een stabiliteitsherm.

#% Frosiebestendigheid

De dijken van de Afgedamde Maas zijn niet voldoende erosiebestendig. Voor de oostelijke
en westelijke dijken is geconstateerd dat de kleilaag op de taluds aan de rivierzijde van de
dijk erg veel zand bevat. Daarbij komt nog dat de grasmat geen goede doorworteling
vertoont en veel kale plekken heeft. Dat betekent dat het dijktalud tijdens hoogwater kan
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Onderhoudsstrook langs de

westelijke Maasdijk

worden aangevreten door golfwerking. Het goivende water krijgt door het ontbreken van
een goede grasmat gemakkelijk vat op de ondergrond en die ondergrond is dan weer niet
samenhangend genoeg. Een goede kleisoort zou dat wel zijn.

Vervanging van de kleilaag zou een enorme ingreep betekenen. Inmiddels is door
onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen bekend, dat goed
onderhoud een grasmat op de dijktaluds kan bewerkstelligen die wel erosiebestendig is.
Daartoe moeten de onderhoudsmogelijkheden wel aanwezig zijn.

Ter plaatse van de huizen en tuinen zal het waterschap instemmen met het zogenaamde
gazonbeheer. Het dijkverbeteringsplan omvat geen ingrijpende maatregelen op deze
plaatsen.

Op de landelijke strekkingen tussen de bebouwde dorpskernen dient wel een behoorlijk
aantal maatregelen te worden getroffen om een goede grasmat in de toekomst te kunnen
garanderen.

¢ Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat bomen en struiken worden verwijderd;
deze onttrekken teveel water en licht, zodat op die plaatsen nooit een goede grasmat
ontstaat. Tevens vormen zij een obstakel voor maaimachines. Daarnaast is men er
altijd voor beducht dat bomen juist tijdens een hoogwater omvalien door een
combinatie van wind en verweking van de grond. De grond komt dan bloot te liggen
voor de eroderende werking van het rivierwater.

e De beweiding van de taluds moet worden geéxtensiveerd. De waterschappen moeten
bijvoorbeeld afspraken maken met de pachters dat er niet teveel vee op de dijk graast.
In het algemeen zullen de waterschappen onderhoudsovereenkomsten sluiten in plaats
van pachtcontracten. Daardoor behoudt het waterschap meer invioed op de
onderhoudstoestand van de dijk.

Om het onderhoud effectief te kunnen uitvoeren is het gewenst dat de waterschappen
over een substantiéle lengte van de dijken machinaal kunnen maaien en het maaisel
kunnen afvoeren. In het algemeen kan dat niet vanaf de weg op de dijk plaatsvinden. Het
onderhoud is juist onderaan het talud nodig.

Een goede mogelijkheid tot machinaal onderhoud wordt geboden door een
onderhoudsstrook. Om machines daar behoorlijk te kunnen laten rijden dient deze
ongeveer 4 meter breed te zijn en redelijk droog te liggen. Een verharding is niet nodig.
Wel zijn op een aantal plaatsen op- en afritten nodig om toegang tot de strook vanaf de
dijk te bieden.

Daar waar een onderhoudsstrook niet gewenst is om bijvoorbeeld landschappelijke
redenen, is een talud van 1:3 of flauwer een alternatief om machinaal onderhoud nog
mogelijk te maken. Op de plaatsen waar een stabiliteitsberm wordt aangelegd, zijn geen
nadere maatregelen ten behoeve van erosiebestendigheid meer noodzakelijk.

Kernbegrippen van de dijkverbetering
Stabiliteit talud verflauwen tot 1:3

aanbrengen van stabiliteitsberm
Erosiebestendigheid onderhoudsstrook onderaan dijktalud

Oostelijke Maasdijken

Zoals eerder gezegd zijn de oostelijke Maasdijken over aanzienlijke lengte niet sterk
genoeg. Dit betekent dat sommige taluds aan de rivierzijde niet onder alle
omstandigheden stabiel zijn (circa 2400 m) en vrijwel nergens bestendig zijn tegen erosie
van golvend water.
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Daar waar instabiele en niet erosiebestendige taluds aan de rivier of aan een strang
grenzen worden zij verbeterd door de helling te verflauwen tot 1:3. Op die manier wordt
het directe contrast tussen dijk en water aan de teen behouden en ontstaat toch een
stabiele, redelijk te onderhouden dijk.

Daar waar het contrast bij instabiele taluds van veel minder belang is, is een
stabiliteitsberm met daarop een onderhoudsstrook geschikter. Op de landelijke
strekkingen waar de erosiebestendigheid door goed onderhoud moet worden verbeterd,
wordt een strook grond van 4 meter breedte vrijgemaakt, waarlangs machinaal
maaibeheer van het dijktalud mogelijk wordt. Beplanting in die strook en op het onderste
gedeelte van het talud wordt verwijderd. In de meer bebouwde strekkingen gaat het
polderdistrict uit van gazonbeheer op de taluds.

§ De verbetering heeft invioed op de strangen en drassige landen met natuurwaarden
onderaan de dijk. Het verdwijnen van beplanting heeft vaak sterke invioed op het
landschappelijk beeld. Op een aantal strekkingen wordt daarom een strang verbreed of
verlengd. Nieuwe bomen worden volgens een samenhangend plan op enige afstand van
de dijk geplant.

Overzicht van verbeteringen van het buitentalud van de dijken aan de oostzijde van de

Afgedamde Maas

dijkpaal verbetering aan buitentalud

203-205 verflauwen tot 1:3, geen onderhoudsstrook

213-220 verflauwen tot 1:3, overgaand in 1 m brede berm

220-229 iets verflauwen tot 1:2 met stabiliteitsberm, met daarop
onderhoudsstrook

254-256 iets verflauwen tot 1:2 met stabiliteitsberm, met daarop
onderhoudsstrook

293 verflauwen tot 1:3, geen onderhoudsstrook

26-28 iets verflauwen tot 1:2 met stabiliteitsberm, met daarop smalle

onderhoudsstrook van 2 m

dijkpaal 4 meter brede onderhoudsstroken onderaan buitentalud

198-203 aanbrengen van grond, verleggen van een sloot

205-213 plaatselijke egalisering van terrein

241-250 plaatselijk grond aanbrengen, hoger op het talud (NAP+3,00 m)
252-254 herprofileren van talud tot 1:3

282-292 plaatselijk grond aanbrengen en een sloot verleggen

1-26 aanbrengen van grond

38-40 verplaatsen van rasters

42-58 aanbrengen van grond

272-276 rasters verplaatsen in hoogte verlopend van NAP+3,00 tot NAP+1,75 m
234-236 plaatselijk grond aanbrengen en een sloot verleggen

Westelijke Maasdijken

Aan de westelijke Maasdijken behoeven er veel minder maatregelen getroffen te worden.
De dijktaluds aan de rivierzijde zijn over een lengte van ongeveer 1300 m niet stabiel en
erosiebestendig. Doordat alleen het bovenste gedeelte van de taluds niet geheel stabiel s,
kan de verbetering sterk worden beperkt. Het talud wordt in het algemeen iets stabieler
gemaakt door er een steile berm tegen aan te plaatsen, waarop net onder de
steenbekleding een onderhoudsstrook komt te liggen. Hiermee wordt aangesloten op de
vorm die de dijk op deze plaats al heeft.
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Scharende Maasdijk met steil
talud bij Nederhemert-Noord

Op een ander deel is de dijk over ongeveer 200 m onvoldoende erosiebestendig; hier
wordt een onderhoudsstrook aangelegd.

Overzicht van verbeteringen van het buitentalud van de dijken aan de westzijde van de
Afgedamde Maas

dijkpaal verbetering aan buitentalud

80-83 verflauwen of herprofileren onder steenbekleding, onderhoudsstrook op
verflauwing

90-100 verflauwen of herprofileren onder steenbekleding, onderhoudsstrook op
verflauwing

dijkpaal 4 meter brede onderhoudsstroken onderaan buitentalud

50-52 vrijmaken op NAP+3,50 m aansluitend op harde taludbekleding

Effecten van de dijkverbetering

Een verandering aan de dijk heeft altijd effect op de huidige situatie. Voor de
kleinschalige, kronkelende, vaak dicht bebouwde dijken met zijn verrassende gezichten
worden veranderingen aan de dijken langs de Afgedamde Maas negatief gewaardeerd.
De taludverflauwingen maken de dijken daadwerkelijk breder en de onderhoudsstroken

_ doen de dijk breder lijken. De strangen en de rivier worden op verschillende trajecten

verder van de dijk gedrongen, waardoor het landschappelijk contrast en de samenhang
tussen dijk en water verzwakken. De oorspronkelijkheid van de strangen gaat als
aardkundige waarde verloren en het beeld dat in de loop der eeuwen is gegroeid
verandert in relatief korte tijd vrij ingrijpend.

Daar waar voor de dijkverbetering direct gronden met natuurwaarden worden vergraven
gaan deze waarden op zijn minst tijdelijk verloren.

De (milieu-)effecten van de dijkverbeteringen
Landschap

Natuur

Cultuurhistorie

Aardkundige waarden

Verder naar de toekomst kijkend, kunnen er ook positieve effecten ontstaan. De
beplanting die nieuw wordt aangebracht, heeft bijvoorbeeld een positief effect op het
landschap. De betere onderhoudsmogelijkheden van de grastaluds van de dijken bieden
meer kansen voor een gevarieerde bloemenrijke flora.
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Het meest milieuvriendelijk alternatief

Het meest milieuvriendelijk alternatief (het MMA) bestaat uit een vergelijkbare set
maatregelen als hiervoor is beschreven, maar hierbij worden nadelige effecten voor het
milieu zoveel mogelijk voorkomen, of beperkt.

Een eerste stap in de richting van een MMA is gemaakt door niet uit te gaan van volledige
dijkverbetering als oplossing voor de tekortkomingen aan de waterkering rond de
Afgedamde Maas. Door de aanleg van de keersluis in het Heusdensch Kanaal is
gedeeltelijke dijkverbetering voldoende om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Dit
levert een aanzienlijk geringere aantasting van de aanwezige LNC-waarden op, dan het
geval zou zijn bij volledige dijkverbetering, terwijl de aanwezige dijkbebouwing gespaard
wordt. In alle oplossingsrichtingen die in de projectnota/MER zijn opgenomen, wordt
hierdoor het milieu in belangrijke mate ontzien.

In het MMA is gekozen voor een ontwerppeil dat de natuurlijke rivierdynamiek zo min
mogelijk aantast, terwijl ook de ingrepen aan de dijk beperkt worden. Daardoor kunnen
veel van de aanwezige waarden aan de onderzijde van het buitentalud van de dijk

- gespaard worden. Dit betekent dat het hoogste van de twee onderzochte ontwerppeilen
deel uitmaakt van het MMA, terwijl aan de dijken uitsluitend maatregelen genomen
worden voor het verbeteren van de stabiliteit. De maatregelen die voor het verbeteren
van de beheersmogelijkheden zijn onderzocht, maken geen deel uit van het MMA. Het
onderhoud aan de grasmat op de dijktaluds zal daarom niet vanaf de onderkant van het
talud plaatsvinden, maar vanaf de bovenkant. Het onderhoud zal waarschijnlijk
handmatig plaats moeten vinden en zal ook vele malen (4 & 4,5 maal) duurder zijn.

Drassige gronden langs de

oostelijke Maasdijk

Voor de andere ingrepen aan de waterkering, namelijk de aanleg van een keersluis in het
Heusdensch Kanaal en een hoogwaterkering bij de Wilhelminasluis zijn geen nadere
keuzes aan de orde. Deze ingrepen hebben relatief weinig effecten op hun omgeving en
zijn bovendien al optimaal ingepast in hun omgeving.

In het MMA is een aantal mitigerende maatregelen geformuleerd, die negatieve milieu-
effecten nog verder terugdringen. Het gaat daarbij met name om de timing van de
uitvoering (buiten het broedseizoen van vogels) en om beheersmaatregelen van de
grasmat (extensief, verschralend beheer).

Compenserende maatregelen

Omdat de maatregelen aan de waterkering plaatsvinden binnen de Ecologische
Hoofdstructuur zijn zij compensatieplichtig. Dit betekent, dat er geen netto verlies van
waarden in het gebied op mag treden. Er is daarom in het MER een compensatieplan
opgenomen, waarin maatregelen worden beschreven om de negatieve effecten te
compenseren, die na het nemen van mitigerende maatregelen nog aanwezig zijn.

Compensatie is uitsluitend voor de maatregelen aan de dijken aan de orde. In een
landschapsplan wordt aangegeven waar en hoe verwijderde beplanting kan worden
teruggebracht. Daar waar kleinschaligheid gewenst is, zal deze door terug te brengen
beplanting verder versterkt worden. Daar waar openheid wordt nagestreefd, wordt geen
beplanting teruggebracht. Eventueel aangetaste tuinen zullen hersteld en afgewerkt
worden. Ook zullen verschillende strangen worden verlegd, zodat de wateroppervlakte
niet kleiner wordt. Langs deze verlegde strangen kunnen zich natuurwaarden herstellen.
Deze maatregelen compenseren de aangetaste aardkundige en cultuurhistorische
waarden van de strangen echter niet.
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Hoogwatergeulen in de Heesbeensche en Overdiepsche Uiterwaard

Sluiting van de keersluis tijdens hoogwaterafvoeren van de Maas leidt tot verhoging van
de waterstanden op de Bergsche Maas. Deze verhoging is niet toegestaan. Daarom
worden er langs de Bergsche Maas compenserende maatregelen getroffen, die deze
waterstandsverhogende effecten teniet doen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen
denkbaar, zoals verdieping of verruiming van het rivierbed of het creéren van meer
komberging. Uit rivierkundig onderzoek blijkt, dat de aanleg van geulen het meest
effectief is. Deze geulen moeten onder normale getij- en afvoeromstandigheden niet met
de rivier meestromen, omdat zij dan de morfologie van de rivier nadelig beinvioeden.
Daarom worden de geulen alleen aan de stroomafwaartse zijde met de Bergsche Maas
verbonden. Zij functioneren dan uitsluitend gedurende de perioden dat zich hoge
waterstanden voordoen op de Bergsche Maas. De hoogwatergeulen worden
respectievelijk in de Heesbeensche en de Overdiepsche Uiterwaard aangelegd.

Bij het ontwerp van de geulen is aangesloten op de aanwezige, rechtlijnige structuren in
het landschap. Om de stabiliteit van de winterdijken niet in gevaar te brengen, mogen er
geen ingrepen plaatsvinden binnen een afstand van 100 meter vanaf de teen van de dijk.
De uiterwaarden hebben momenteel een landbouwkundige functie. Deze functie wordt
na aanleg van de geulen beperkt tot de zone tussen de geulen en de dijken. De geulen
krijgen flauw aflopende oevers, om natuurontwikkeling in de oeverzone mogelijk te
maken. Door het aanbrengen van bodembescherming in de vorm van een kleilaag wordt
de toename van binnendijkse kwel voorkomen.

i De effecten van de hoogwatergeulen concentreren zich op de aspecten natuur,

landbouw, recreatie en bodem. Door het aanleggen van de hoogwatergeulen neemt de
oppervlakte aan landbouwgrond in beide uiterwaarden af, dit wordt als een negatief
effect beoordeeld. De aanleg van de geulen brengt ook met zich mee, dat de
natuurwaarden die verbonden zijn aan de landbouwgronden afnemen. Het gaat hierbij
met name om rust- en foerageergebieden voor vogels. Toch wordt er over het geheel een
toename van de natuurwaarden rond de geulen verwacht. Er zal in de uiterwaarden een
grotere diversiteit aan ecotopen ontstaan, en er ontstaan ontwikkelingsmogelijkheden
voor riviergebonden soorten. Hierbij valt te denken aan waterplanten, biezenvegetaties,
maar ook riet/ruigte vegetaties. Er ontstaan hierdoor vestigingsplaatsen voor diverse
vogelsoorten, en het water biedt een geschikte paaiplaats voor vissen. Het effect van de
geulen op de natuur wordt daarom positief beoordeeld.

Rond de geulen zal in enige mate sprake kunnen zijn van recreatief medegebruik, in de
vorm van wandelen of sportvissen. Dit wordt positief beoordeeld. Bij de aanleg van de
geulen zal er naar verwachting 35.000 m’ verontreinigde grond vrijkomen, en afgevoerd
worden. Ook dit wordt als een positief effect beoordeeld.

De (milieu-)effecten van de hoogwatergeulen

Natuur + Landbouw

Bodem + Recreatie  +
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Besluitvorming

De projectnota/MER is opgesteld in het kader van het verbeteringsplan voor de
waterkering. Dit plan wordt door de initiatiefnemers ter goedkeuring voorgelegd aan
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Zij kunnen het plan
goedkeuren op basis van artikel 7 van de Wet op de Waterkering. Voor het nemen van
dit besluit moet de procedure van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) doorlopen worden.
Het doel hiervan is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvor-
ming. Bovendien biedt deze procedure belanghebbenden verschillende mogelijkheden om
aan de besluitvorming deel te nemen.

Betrokken partijen

Bij de voorbereiding van de plannen zijn verschillende partijen betrokken. Allereerst
natuurlijk degenen die de maatregelen aan de waterkering willen treffen, de zogenaamde
initiatiefnemers. In dit geval zijn er drie initiatiefnemers, namelijk het Polderdistrict Groot
Maas en Waal, het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en Rijkswaterstaat directie
Zuid-Holland. Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie die over de uitvoering van de
maatregelen een besiuit neemt. Hier zijn dit Gedeputeerde Staten van de provincies
Noord-Brabant en Gelderland. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
treden namens beide provincies op als codrdinerend bevoegd gezag. Naast het besluit
over de dijkverbetering, is er een aantal vergunningen en besluiten noodzakelijk voordat
de waterkering ook daadwerkelijk aangepast kan worden. Voor deze vergunningen zijn
verschillende overheden bevoegd tot het nemen van een besluit.

Verschillende instanties brengen advies uit aan het bevoegd gezag in het kader van de
procedure. Het gaat om de Commissie voor de milieu-effectrapportage, een
onafhankelijke commissie van deskundigen, en de zogenaamde wettelijke adviseurs, dit
zijn de Inspecteur Milieuhygiéne (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu) en de Beleidsdirectie Zuid (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).
Na het uitbrengen van de startnotitie adviseren zij over de inhoud van het MER. Na het
publiceren van het MER brengen zij een toetsingsadvies uit waarin wordt aangegeven in
hoeverre het MER aan de richtlijnen voldoet.

In Noord-Brabant brengt de Codrdinatiecommissie voor Dijkverbeteringsplannen (CCD)
advies uit over de projectnota/MER en de ontwerpplannen voor de verschillende
maatregelen. Lid van de CCD zijn vertegenwoordigers van diverse overheidsorganen en
belangengroeperingen.

Daarnaast zijn bij de opstelling van het MER twee andere groepen betrokken, namelijk de
adviesgroep en de projectgroep. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
belanghebbenden bij het project. De adviesgroep beoordeelt de projectnota/MER, de
ontwerpplannen en tussenresultaten uit achtergrondonderzoeken brengt hierover advies
uit aan de projectgroep. De adviesgroep heeft een onafhankelijke voorzitter.
Vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, het bevoegd gezag, de initiatief-
nemers en de voorzitter van de adviesgroep vormen gezamenlijk de projectgroep. De
projectgroep draagt zorg voor de onderlinge afstemming, voorbereiding en begeleiding
van de procedures die doorlopen dienen te worden.

De procedure

De formele start van de m.e.r.-procedure wordt gevormd door de publicatie van een
startnotitie. Hierin geven de initiatiefnemers aan welke maatregelen aan de waterkering zij
gaan onderzoeken en welke effecten zij in beeld brengen. Samen met de startnotitie is de

Projectnota/MER Afgedamde Maas/samenvaltting 21



Visie op hoofdlijnen gepubliceerd. Hierin wordt een kader geschetst voor de te maken
keuzes. Op de startnotitie was inspraak mogelijk. Ook is advies uitgebracht door onder
andere de onafhankelijke Commissie m.e.r. over de inhoud van het MER. Op basis van
startnotitie, inspraakreacties en adviezen, hebben Gedeputeerde Staten van de provincies
Noord-Brabant en Gelderland richtlijnen voor het MER gepubliceerd. Hierin is aangegeven
aan welke eisen het MER moet voldoen.

Mede op basis hiervan is de projectnota/MER opgesteld. De projectnota/MER is
besproken met de adviesgroep. De projectnota/MER is ter aanvaarding voorgelegd aan
het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beoordeelt of het MER voldoet aan de gestelde
richtlijnen. Nadat het MER aanvaard is, heeft het bevoegd gezag de projectnota/MER,
tezamen met de ontwerpplannen en de vergunning-aanvragen gepubliceerd. Hiermee is
een volgende stap gezet in de procedure van de milieu-effectrapportage. Evenals bij de
startnotitie vraagt het bevoegd gezag de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke
adviseurs om advies, en is er de mogelijkheid tot inspraak.

Op basis van de adviezen van de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs en de
resultaten van de inspraak, passen de initiatiefnemers de projectnota/MER en de
ontwerpplannen zonodig aan en stellen het definitieve verbeteringsplan vast. Daarna
zenden ze het verbeteringsplan met toelichting aan het bevoegd gezag. Dit beoordeelt
het verbeteringsplan en hecht vervolgens op basis van artikel 7 van de Wet op de
waterkering goedkeuring aan het verbeteringsplan. Binnen drie weken na het
goedkeuringsbesluit van het bevoegd gezag moeten de verschillende overheden over de
overige vergunningaanvragen een besluit nemen.

Tegen het besluit van de initiatiefnemers tot vaststelling van het verbeteringsplan, het
goedkeuringsbesluit van het bevoegd gezag en de besluiten van de overige bestuursorga-
nen staat de mogelijkheid tot beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Tot slot volgt de uitvoering. Er worden onteigeningsprocedures
. doorlopen, en de initiatiefnemers verzorgen het bestek, aanbesteding, gunning en
uitvoering. De provincie controleert het verdere verloop op hoofdlijnen. Na de uitvoering
verzorgen de initiatiefnemers het beheer en onderhoud van de waterkering. Na 3 & 4 jaar
stelt het bevoegd gezag, in samenwerking met de initiatiefnemers, een
evaluatieprogramma op. Op basis van dit programma worden de milieu-effecten van de
waterkering zoals zij daadwerkelijk optreden vastgesteld en beoordeeld. Het bevoegd
| gezag publiceert hierover een evaluatierapport. Als de milieu-effecten veel ernstiger
blijken te zijn dan was voorspeld, dan kan het bevoegd gezag maatregelen nemen om de
opgetreden effecten zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Tijdschema
Voor de verschillende onderdelen uit de procedure wordt op dit moment het volgende
tijdschema voorzien:

ter inzage leggen projectnota/MER, ontwerpplannen, aanvragen voor andere besluiten najaar 1997
advisering door de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs eind 1997
vaststelling verbeteringsplan door initiatiefnemers eind 1997
goedkeuring verbeteringsplan, besluiten over overige aanvragen door bevoegde gezagen  begin 1998
start uitvoering verbetering waterkering begin 1999
waterkering aangepast eind 2000
aanleg hoogwatergeulen 2003
evaluatie milieu-effecten 2004
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Informatie over de projectnota/MER

De volledige projectnota/MER ligt, gezamenlijk met deze samenvatting, de
ontwerpplannen voor de verschillende maatregelen en de aanvragen voor de benodigde
vergunningen en ontheffingen gedurende vier weken ter inzage op de volgende plaatsen:

® het waterschapshuis van het Polderdistrict Groot Maas en Waal in Druten;

® het waterschapshuis van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch in Woudrichem:;

® Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, Dienstkring Merwede in Gorinchem;

® het provinciehuis van de provincie Gelderland in Arnhem:;

® het provinciehuis van de provincie Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch;

© de gemeentehuizen van de gemeenten Brakel, Kerkwijk, Ammerzoden, Aalburg,
Woudrichem en Waalwijk.

De exacte data van de ter inzage legging worden door het bevoegd gezag
bekendgemaakt. Gedurende deze periode is er gelegenheid het rapport op de hierboven
genoemde adressen in te zien. De projectnota/MER kan, tegen betaling van f 35, -,
aangevraagd worden bij de initiatiefnemers. Het telefoonnummer van de initiatiefnemers
luidt:

® Polderdistrict Groot Maas en Waal, tel. 0487-516744
® Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, tel. 0183-305050

® Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, Dienstkring Merwede, tel. 0183-631677

Reacties op de inhoud van dit rapport

Gedurende de periode dat de projectnota/MER ter inzage ligt, is het mogelijk te reageren
op de inhoud hiervan. Mondelinge reacties kunnen onder andere naar voren worden
gebracht tijdens de inspraakavonden die worden georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten zal ook nadere informatie gegeven worden over de voorgenomen plannen.
Van deze avonden zal een officieel verslag worden gemaakt. Reacties kunnen ook direct
naar het codrdinerend bevoegd gezag gezonden worden. Het adres hiervan luidt:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

telefoon 073-6808162

Bij een schriftelijke reactie wordt u verzocht op de envelop “verbetering waterkering
zuidelijk gebied Afgedamde Maas" te vermelden.
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