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AANVRAAG OM VERGUNNING ingevolge de Wet milieubeheer 

De aanvraag wordt ingediend bij: 
Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

Naam, adres en telefoonnummer van aanvrager: 
nvVAM 
Vamweg 7, Postbus 5 
9418 ZG WIJSTER 
Tel. (0593) 56 38 56, Fax (0593) 56 39 93 
Contactpersoon: H. Hamers 

In bijlage 1.2 van deze aanvraag is een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel opgenomen. 

Plaats waar de inrichting is gevestigd: 
Vamweg 7, Postbus 5 
9418 ZG WIJSTER 

In bijlage 1.3 van deze aanvraag is de ligging van de inrichting aangeduid. 

Opgave kadastrale percelen waar de inrichting is gelegen: 
BEILEN, Sectie S, Nrs.: 108, 279, 283, 291, 385, 440, 467, 491, 499, 500 
(zie bijlage 1 .4 van deze aanvraag). 

Aard van de inrichting: 
lnrichting voor verwerking en hergebruik van huishoudelijke en daarmee gelijk te stellen be­
drijfsafvalstoffen., Categorie als bedoeld in het lnrichtingen- en vergunningenbesluit milieu­
beheer: Bijlage 1, categorie 28.4. 

Soort vergunning: 
Een vergunning de gehele bovengenoemde inrichting omvattend, mede voor het veranderen 
van de inrichting of van de werking (revisievergunning, art. 8.4 Wm). 

Handtekening aanvrager: Datum: 15 december 1999 

Ir. W. van Lieshout 



-1.1- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

INHOUD 

biz. 

VERKLARENDE LIJST VAN BEGRIPPEN, SYMBOLEN EN VOORVOEGSELS V.1 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2 
2.1 
2.2 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 
4.1 
4.2 
4.3 

4.4 

4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 
5.2.5 
5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.3 

Algemeen 
Aanleiding 

Opzet vergunningaanvraag 

Relatie met MER 

AJgemene gegevens 
VAM-verwerkingsconcept 
Situering en indeling van de inrichting 

Vergunningensituatie 
Vigerende vergunningen 

Nieuwe vergunningensituatie 

Doelstellingen revisievergunning 

Te nemen besluiten 

Wijzigingen revisievergunning 
lnleiding 

Omvang en diversiteit van te verwerken stoffen 

Acceptatie van afvalstromen 

Flexibiliteit van interne afvalsturing 
Bedrijfstijden en verkeersbewegingen 

Buffer- en opslagmogelijkheden 

Uitvoeren van proeven 

ONF-verwerking 

Beschrijving van de inrichting 
lnleiding 

Bedrijfseenheid verbranding 

Algemeen 

Voorscheiding 

Afvalverbranding 

Slakopwerking 

Reststoffenverwerking 

Bedrijfseenheid compostering 
Gesloten compostering 

Extensieve compostering 

ONF-compostering 

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

2.1 
2.1 
2.3 

3.1 
3.1 
3.3 

3.3 
3.4 

'4.1 
4.1 
4.1 
4.3 
4.4 
4.8 

4.10 
4.10 

4.11 

5.1 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 

5.7 
5.11 
5.12 
5.13 
5.13 
5.15 
5.16 



-1.2- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

INHOUD (vervolg) 
biz. 

5.4 Bedrijfseenheid recycling 5.20 

5.4.1 Grondbank 5.20 

5.4.2 Biologische grondreiniging 5.20 

5.4.3 Extractieve grondreiniging 5.21 

5.4.4 Houtbank 5.22 

5.4.5 Bou1,,v- en sloopafval sorteerinstallatie 5.23 

5.4.6 Vloeistoffon- en boorgruisverwerking 5.25 
5.4.7 Blikopwerking 5.26 

5.4.8 Bedrijfsafvalscheiding 5.27 

5.4.9 Secundaire brandstoflijn 5.28 

5.4.10 Papier/plastic-scheiding en -opwerking 5.29 

5.5 Bedrijfseenheid storten 5.31 

5.5.1 Algemeen 5.31 

5.5.2 Beschrijving stortplaats 5.3i 
5.5.3 Bioreactorcel 5.36 
5.5.4 Financiele aspecten stortplaats 5.36 
5.6 Bedrijseenheid facilitair 5.38 
5.6.1 Algemene activiteiten 5.38 
5.6.2 Energiebeheer 5.39 
5.6.3 Waterbeheer 5.40 

6 Milieubelasting 6.1 
6.1 lnleiding 6.1 
6.2 Emissies naar de lucht (normaal bedrijf) 6.1 
6.2.1 Luchtverontreiniging 6.1 
6.2.2 Emissies bij bijzondere omstandigheden 6.4 
6.2.3 Geuremissie 6.6 

6.3 Geluid 6.9 

6.4 Verkeersaantrekkende werking 6.12 

6.5 Bodem en water 6.14 
6.5.1 Bodemopbouw en geohydrologie 6.14 

6.5.2 Bodemkwaliteit 6.14 

6.5.3 Grondwaterkwaliteit (monitoring) 6.16 
6.5.4 Bodem en grondwater (revisie) 6.17 

6.6 Energia- en waterverbruik 6.17 
6.7 Grand- en hulpstoffen 6.18 
6.8 Gevaarlijk afval en residuen 6.20 

7 Kwaliteit, arbo en milieuzorg 7.1 

7.1 Milieubeleid VAM 7.1 

7.2 Organisatie en planning 7.2 

7.3 lnstallaties en voorzieningen 7.3 



-1.3- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

INHOUD (vervolg) 

biz. 

7.4 Milieunormen en emissie-monitoring 7.3 

7.5 Afvalstoffenacceptatie en registratie 7.10 

7.6 Rap portages 7.12 

7.7 lnterprovlnciale sturing brandbaar afval 7.13 

7.8 Wijzigingen in bedrijfsvoering 7.13 
7.9 Calamiteiten 7.14 

7.10 Actieplannen 7.14 



-1.4- 99560328-l<PS/MEC 99-3036 

Bijlagen 

1.1 Checklist bij de aanvraag Wet fnilieubeheer 
1.2 Uitreksel uit Handelsregister KvK 
1.3 Ligging van de inrichting YAM Wijster 
1.4 Kadastraal overzicht 
2.1 Lay-out tekening YAM-complex 
2.2 Ligging Tweesporenland 
3.1 Overzlcht vergunningen en meldingen 
4.1 Procedure interne afvalsturlng 
4.2 Potentiele locaties tijdelijke buffer en opslag 
5.1 Processchema's 
5.2 lndicatieve massabalans VAM Wijster 
5.3 Stortlocaties, indeling stortterrein en hoogtelijnen stortplaats 
5 .4 Beschrijving GAVl-VAM 

5.5 Tekeningen 
5.6 Zwartwaterbalans 
6.1 Notitie geuraspecten 
6.2 Akoestlsch onderzoek 
7 .1 Monitoringprogramma stortplaats 
7 .2 Procedure quick-scan 
7 .3 Procedure ingangscontrole afval 



-V.1- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

VERKLARENDE LIJST VAN BEGRIPPEN EN SYMBOLEN 

Begrippen 

Achtergrondconcentratie 

Afvalstof 

Big bag 

C2-materiaal 

C3-materiaal 

C4-materiaal 

Compartiment 

Compost 

Composteren 

Ecosysteem 

Het concentratieniveau van een verontreiniging in een gebied, 
zonder dat daar de voorgenomen activiteit plaatsvindt 

Alie stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de hou­
der zich met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen 

Een zak met een inhoud van 1 a 1,5 m3 met een geweven bui­
tenzak voor het dragen van de inhoud, en een kunststof binnen­
zak die gebruikt wordt om GAVl-reststoffen in op te vangen. 
Aan de bovenkant zitten op de vier hoeken lussen om vervoer 
met een kraan mogelijk te maken 

Niet verwerkbare sterk uitloogbare vaste anorganische gevaar­

lijke afvatstoffen. Deze stoffen kunnen slechts op of in de bo­
dem warden gebracht, indien de beheersmaatregelen en de 
voorzieningen zodanig zijn dat percolaatvorming wordt voor­
komen. Hierdoor kunnen de emissies naar de bodem verwaar­
loosbaar geacht warden {bijvoorbeeld vliegas- en rookgasreini­
gingsresidu) 

Niet verwerkbare matig uitloogbare vaste anorganische gevaar­

lijke afvalstoffen. Deze stoffen kunnen slechts op of in de bo­
dem gebracht warden, indien de beheersmaatregelen en de 
voorzieningen zodanig zijn, dat het percolaat slechts verwaar­
loosbare emissies naar de bodem kan veroorzaken (bijvoor­
beeld slakken van de afvalverbranding) 

Niet verwerkbare slecht uitloogbare vaste anorganische gevaar­
lijke afvalstoffen, die tezamen met niet-gevaarlijke afvalstoffen 
op of in de bodem gebracht kunnen warden 

Deel van het stort dat in verband met de beheersbaarheid van 
de in dat deel gestorte afvalstoffen is afgezonderd van overige 
delen van het stort 

Een grondverbeteringsmiddel dat verkregen wordt door com­
postering van bepaalde organische afvalstoffen 

Het proces, waarbij organisch materiaal onder aerobe omstan­
digheden door micro-organismen wordt afgebroken tot een min 
of meer stabiel product. Dit laatste wil zeggen totdat slechts 
relatief langzaam organisch materiaal wordt afgebroken onder 

optimale condities voor de afbraak 

Samenhangend geheel van levende organismen en niet-leven­

de omgeving, inclusief de relaties tussen de samenstellende 

delen 



Emissie 

Fractie 

Freatisch grondwater 

Geluidbelasting 

Geluidimmissie 

Geluidnlveau 

Geohydrologie 

Geurconcentratie 

Geureenheid (ge) 

Gevaarlijke afvalstoffen 

Grenswaarde 

Huishoudelijke afvalstoffen 

lmmissie 

Logistieke eenheid 

Materiaalhergebruik 

Nuttige toepassing 
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Uitstoot 

Verschillende componenten die een eigenschap gemeen heb­
ben (GFT-afval, droog afval, nat afval; (ver)brandbaar afval) 

Grondwater met een drukhoogte die gelijk is aan nul ten opzich­
te van de atmosferische druk 

De grootheid op grond waarvan getoetst wordt aan wettelijke 
regels betreffende geluidhinder, de etmaalwaarde van het equi­
valent geluidniveau in dB(A) 

Het geluid ter plaatse van een waarneempunt, bijvoorbeeld een 
woning in de omgeving van een industrieterrein 

Het geiuiddrukniveau in dB of dB(A), energetisch gemiddeld 
over een bepaalde periode, ook wel Leq of LAeq 

De stroming van water in de bodem 

Het aantal geureenheden pei kubieke meter van een stof of 
mengsel (ge/m3

) 

De hoeveelheid gasvormige stof of mengsel van stoffen die ver­
deeld in 1 m3 geurvrije lucht, door 50% van een snuffelpanel 
wordt onderscheiden van de geurvrije lucht. Geureenheid wordt 
vaak genoemd met percentielwaarden, bijvoorbeeld 1 ge, 99,5-
percentiel. Dit houdt in dat 1 ge in de lucht aanwezig is en mag 
zijn gedurende minder dan 0,5% van de tijd 

Afvalstoffen zoals aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaar­
lijke afvalstoffen (Saga) 

Normatieve waarde van een milieuaspect dat ten minste moet 
warden bereikt of gehandhaafd 

In principe alle afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere 
huishoudens 

Concentratie op leefniveau 

Cluster van een of meer zelfstandig opererende proceseen­
heden, gebruik makend van soort identieke grand- en hulp­
stoffen, gezamenlijk leidend tot Mn of vergelijkbare vermarkt­
bare producten 

Het na een be- of verwerking van een afvalstof wederom 
gebruiken van de daaruit resulterende materialen voor dezelfde 
of een andere functie als waarvoor zij oorspronkelijk waren be­
stemd 

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een 
afvalstof in deze!fde of een andere toepassing. Hieronder valt 
derhalve onder meer producthergebruik en materiaalhergebruik 



ONF-compost 

Opwerking 

Peilbuis 

Percolaat 

Preventie 

Puntbron 

Recirculatie 

Residu 

Richt- en streefwaarde 

Run-off 

Slechtst denkbare situatie 

Storten/bergen 

Uitlogen 

Vergisten 

Verwerkingsgebied 

Verwerkingsinrichting 

Zetting 
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Een toeslagstof, verkregen door de compostering van ONF, 
voor de bereiding van afdekmateriaal voor zoutmijnen uit kali­
mijnen 

Zodanige bewerking van afval dat dit, of een gedeelte ervan, 
nuttig gebruikt kan worden als grand- of hulpstof dan wel half­
fabrikaat 

Algemene benaming voor een buis of soortgelijke constructie 
met een middellijn (< 30 cm) waarin een grondwaterstand of 
stijghoogte kan warden gemeten 

Het water dat door het afval van boven naar beneden stroomt 

Het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen 

Bron, waarvan de afmetingen verwaarloosbaar zijn ten opzichte 
van de geografische verspreiding van de verontreiniging die hij 
voortbrengt 

Terugvoeren van een product, materiaal of vloeistof 

Reststof na be- of verwerking van afvalstoffen in een installatie 

Normatieve waarde van een milieuaspect waarbij de risico's 
voor nadelige effecten verwaarloosbaar/aanvaardbaar worden 
geacht 

Het hemelwater wat over het oppervlak van het start heen 
stroomt 

(=''worst case) Die combinatie van omstandigheden waarin de 
meest ernstige milieu-effecten optreden 

Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet ver­
pakt, om deze stoffen daar te laten 

Het vrijkomen van verontreinigende stoffen bij contact met een 
vloeistof 

De afbraak van organisch materiaal onder zuurstofloze (anaero­
be) omstandigheden, waarbij hydrolyse, vergisting en methaan­
vorming achtereenvolgens plaatsvinden 

Een gebied waarbinnen de daar vrijkomende afvalstoffen in een 
of meer verwerkingsinrichting(en) worden verwerkt 

Locatie en/of installatie waar de verwerking van afval plaats 
heeft (stortplaats, overlaadstation, verbrandingsinstallatie en 
dergelijke) 

Verzakking van het stortlichaam voor een belangrijk dee! 
veroorzaakt door de afbraak van biologisch afbreekbare afval­
stoffen in het stortlichaam 



Afkortingen 

A LARA 

AMvB 

AOO 

Aw 

BA 

BAS 

BOOM 

BOP 

BRW 

BSA 

GS 

B&W 

DOP 

DWA 

GA 

GAVI 

GECO 

GFT-afval 

GVvvV 

HF 

HOPE 

GHA 

HHA 

HVS 

I BC-criteria 

IPO 

Kea 

Kga 

KWD 

LCCA 
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As low as reasonable achievable 

Algemene Maatregel van Bestuur 

Afval Overleg Orgaan 

Afvalstoffenwet 

Bedrijfsafvalstoffen 

Bedrljfsafvalscheidingsinstallatie 
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Besluit Kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen 

Blik Opwerkings Plant 

Bouw- en sloopafval recycling Wijster 

Bouw- en sloopafval 

College van Gedeputeerde Staten 

College van Burgemeesters en Wethouders 

Definitieve opslagplaats van verontreinigde grand 

Droog water afvoer 

Gevaarlijke afvalstoffen 

Gerntegreerde afvalverwerkingsinstallatie 

Gesloten composteringsinstallatie 

Groente-, fruit- en tuinafval 

Grondwaterwet 

Hyperfiltratie-installatie 

Hoge dichtheid polyethyleen, folie gebruikt voor afdichting start 

Grof huishoudelijk afval 

Huishoudelijke afvalstoffen 

Huisvuilscheidingsinstallatie 

lsoleren, beheersen & controleren 

lnterprovinciaal Overleg 

Klein chemisch afval (afkomstig van huishoudens) 

Klein gevaarlijk afval (afkomstig van huishoudens, bedrijven, 

onder meer van Kea-depots) 

Kantoor-, winkei- en dienstenafval 

Landelijke Coordinatie Commissie Afvalbeleid 



LIP 

MER 

m.e.r. 

MJP-GA 

NAO 

NER 

NMP 

ONF 

PAK 

PMP 

PMV 

PPA 

PPS 

RDF 

RWA 

RV! 

RWZI 

SB-lijn 

SCG 

SIP 

SOI 

TCP 

TJP-A 

TOP 

VAM 

VOS 

WGA 

Wm 

WRO 

wvo 

ZSD 
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Landschappelijk lnpassingsplan 

Milieu-effectrapport; het rapport 

Millieu-effectrapportage; de procedure 

Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen 

Noordelijk Afval Overlegorgaan 

Nederlandse Emissierichtlijnen 

Nationaal Milieubeleidsplan 

Organisch Natte Fractie 

Poly-aromatische koolwaterstof 

Provinciale milieubeleidsplan 

Provinciale milieuverordening 

Papier/plastic afzuiging 

Papier/plastic scheiding en -opwerking 

Refuse Derived Fuel 

Regenwaterafvoer 

Reststoffenverwerkingsinstallatie 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Secundaire brandstoflijn 

Service Centrum Grondreiniging 

Start- en inrichtingsplan 

Slak Opwerkings lnstallatie 

Tijdelijke Composteer Plaats 

Tienjaren programma Afval van het AOO 

Tijdelijke opslagplaats voor vervuilde grand in afwachting van 
verdere toepassing of reiniging 

Vuil Afvoer Maatschappij 

VAM Drilling Solids 

Wet Gevaarlijke Afvalstoffen 

Wet milieubeheer 

Wet op ruimtelijke ordening 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Zuiveringsschap Drenthe 



Eenheden 

oc 
dB(A) 

ds 

g 

g.e. of ge 

h 

ha 

ie 

k 

km 

m 

m2 

ma 

mv 

-mv 

Pa 

pH 

s 

µ 

w 
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graad Celsius 

decibel (audltief) 

drogestof 

gram 

geureenheid 

uur 

hectare 

inwonerequivalent 
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doorlatendheid van de grondsoort (in mis) 

kilometer 

liter 

meter 

vierkante meter 

kubieke meter 

maaiveld 

peneden maaiveld 

Pascal: eenheid van druk (N/m2
) 

zuurgraad 

seconde 

micro, 10~ (Griekse letter mu) 

Watt, joule per seconde 
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Stoff en 

Ca calcium 

Cd cadmium 

CH4 methaan 

Cl chloor 

co koolmonoxide 

C02 kooldioxide 

Cr ch room 

Cu koper 

H20 water 

Hg kWik 

H~ zwavelwaterstof 

H2S04 zwavelzuur 

Na natrium 

Ni nikkel 

NO stikstof-monoxide 

N02 stikstof-dioxide 

NOx stikstofoxiden (NO en N02} 

02 zuurstof 

03 ozon 

Pb food 

502 zwaveldioxide 

5042
- sulfaat 
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1 ALGEMEEN 

1.1 Aanleiding 

De nv VAM is een van de belangrijkste afvalverwerkers van Nederland. Er warden verschillende 
soorten afval bewerkt en verwerkt op de locatie Wijster. Er zijn diverse recyclingactiviteiten, 
compostering van GFT-afval en scheiding en verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. 
Tevens is er een stortplaats aanwezig. 

In verband met het verlopen van de verleende Wm-vergunningen is het noodzakelijk een revi­
sievergunning voor de gehele locatie Wijster aan te vragen. Samen met het aanvragen van de 
nieuwe vergunning grijpt de nv VAM de gelegenheid aan om beter aan te stuiten op de ontwik­
kelingen in de afvalmarkt en om de bestaande installaties efficienter en flexibeler in te zetten. 

De te verlenen revisievergunning zal de reeds eerder verteende vergunningen vervangen. In de 

revisievergunning zullen zowel de bestaande als de geplande nieuwe onderdelen van de inrich­

ting warden opgenomen. 

1.2 Opzet vergunningaanvraag 

In het onderhavige hoofdstuk wordt de aanleiding en de opzet van de vergunningaanvraag be­
schreven. Hoofdstuk 2 bestaat uit een algemene beschrijving van het VAM-verwerkingsconcept 
en de situering van de VAM te Wijster. Daarna komen in hoofdstuk 3 de huidige en toekomstige 
vergunningensituatie aan bod. Met name warden hier de wijzigingen aangegeven van de revisie­

vergunning ten opzichte van de vigerende vergunningen. 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 geven de feitelijke onderbouwing van de vergunningaanvraag, de 
inhoud is gebaseerd op de checklist bij de aanvraag Wet milieubeheer (zie bijlage 1.1 ). In de 
betreffende hoofdstukken warden de te verwerken afvalstoffen beschreven, de wijze waarop deze 

stoffen in de verschillende installaties van de VAM verwerkt worden en de mogelijke milieu­
gevolgen hiervan. De milieugevolgen zullen op een beknopte wijze warden weergegeven, voor 
een uitvoerige weergave wordt verwezen naar het MER Revisievergunning VAM Wijster. 

In hoofdstuk 7 ten stotte, wordt het VAM-beleid op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandig­

heden en milieuzorg beschreven. 

1.3 Relatie met MER 

Voor een revisievergunning is in beginsel geen m.e.r. noodzakelijk. Volgens het (gewijzigde) 
Besluit milieu-effectrapportage (Stb. 1999-224) geldt voor capaciteitsuitbreidingen van 100 ton 
per dag of meer van bestaande afvalverwerkende inrichtingen een m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit 

houdt in dat de noodzaak van een m.e.r.-plicht wordt beoordeeld door het bevoegd gezag in het 
licht van de (bijzondere) omstandigheden van de betreffende activiteiten. 
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In het onderhavige geval heeft geen formele beoordeling c.q. beslissing van het bevoegd gezag 

(provincie Drenthe) plaatsgevonden. lnitiatiefnemer nv VAM heeft zich namelijk op voorhand op 
het standpunt gesteld dat voor de voorgenomen veranderingen een (vrijwillig) MER wordt opge­

steld, onafhankelijk van de beoordeling van het bevoegd gezag. 

Voor de voorgenomen activiteit is een vergunning (of wijziging) vereist lngevolge de Wet milieu­
beheer (Wm). De nv VAM vraagt een, de gehele inrichting omvattende, revisievergunning aan, 
die ru imte biedt om flexibeler en efficienter met de verwerking van afval om te gaan. De vergun­
ningprocedure is gekoppeld aan de m.e.r.-procedure. Als bevoegd gezag voor de m.e.r.-proce­
dure treedt op Gedeputecrde Staten van de provincie Drenthe (GS). 

De startnotitie is op 13 januari bekendgemaakt in de Staatscourant en heeft van 14 januari tot 
11 februari 1999 ter inzage gelegen ten behoeve van de inspraak. Met inachtneming van onder 

andere het advies van de Commissie m.e.r. heeft het bevoegd gezag op 6 april 1999 de richtlij­
nen voor het MER vastgesteld. 

Het MER Revisievergunning VAM Wijster beschrijft de milieugevolgen van de voorgenomen 
activiteit. De voorgenomen activiteit wordt vergeleken met de bestaande situatie (1998) en de 
op dit moment vergunde situatie. 
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2 ALGEMENE GEGEVENS 

2.1 VAM-verwerkingsconcept 

De VAM wil met een ge·1ntegreerd scala aan verwerkingstechnieken afvalstoffen scheiden en 
bewerken, zodanig dat de afgescheiden en bewerkte fracties optimaal kunnen warden toege­
past ten behoeve van hergebruik, nuttige toepassing en verbranden. Hiermee wordt bijgedra­
gen aan belangrijke doelstellingen van overheidsbeleid zoals hergebruik van secundaire grond­

stoffen, terugwinning van bruikbare energie en reductie van de hoeveelheid te bergen afval­
stoffen. 

Momenteel omvat de inrichting van nv VAM te Wijster reeds diverse bedrijfsinstallaties die 
daarop gericht zijn. Voorbeelden zijn de grondbank en grondreiniging, de houtbank, de bouw­
en sloopafvalverwerkingsinstallatie (BRW) en de gesloten composteringsinstallatie (GECO). 
Een nieuwe ontwikkeling in dit kader is de realisatie van een bedrijfsafvalscheidingsinstallatie 
(BAS). 

Een ander belangrijk onderdeel van de huidige inrichting is de geYntegreerde afvalverwerkings­
installatie (GAVI). Deze installatie scheidt huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfs­

afval in deelstromen. De brandbare deelstroom wordt verbrand, waarbij uit de vrijkomende 
warmte stoom en elektriciteit wordt opgewekt. 

Verder heeft de VAM in dit verband plannen ontwikkeld voor de bouw van installaties voor de 
verdergaande scheiding en opwerking van deelstromen uit de GAVI, BRW en BAS. Deze plan­
nen hebben als doel hergebruik/nuttige toepassing van daarvoor geschikte materialen, zoals 
ONF, papier, kunststof, energiedragers, blik en ijzer. 

De geproduceerde secundaire grondstoffen en energiedragers zullen een zodanige kwaliteit 
bezitten dat afzet daadwerkelijk gerealiseerd kan warden. Hoewel de betreffende vergunning 

"Hergebruik van materiaalstromen" is geschorst, blijft realisering van de benodigde installaties 
een van de speerpunten van de VAM-voornemens. 

In het VAM-concept zijn, naast de verbranding van RDF, de volgende opwerkingseenheden 
voor de afgescheiden stromen voorzien/operationeel: 

blikopwerkingsinstallatie (BOP): verdere afscheiding en verkleining van blik ten behoeve 
van afzet aan derden 

slakopwerkingsinstallatie (SOI): opwerking van roosterdoorval en bodemassen afkomstig uit 

de verbrandingsinstallatie tot bouwmateriaal met afscheiding van ferro en non ferro 

secundaire brandstoflijn (SB-lijn): opwerking van papier, kunststof en RDF tot een bij te sto­
ken brandstof voor energie-opwekking 

papier/plastic scheiding en opwerking (PPS): eenheid voor de opwerking van een papier/ 
kunststofmengsel tot folies, gemengde kunststoffen en papierpulp 

ONF composteringsinstallatie: opwerking van ONF tot compost, een kunststoffractie en een 
inert residu dat als bouwstof kan warden toegepast. De afgescheiden kunststoffractie kan 

als secundaire brandstof warden ingezet. De compost kan gebruikt warden bij de productie 
van afdekmateriaal. 
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Het VAM-verwerkingsconcept ten aanzien van hergebruik wordt schematisch gepresenteerd in 
figuur 2.1.1. Specifieke bedrijfsafvalstromen kunnen separaat bij de VAM warden aangeleverd 

en direct met de uitgaande materiaalstromen van de GAVI, de BAS en de BRW het traject van 

verdere scheiding en opwerking doorlopen. De mogelijkheid bestaat ook dat afgescheiden ma­
teriaalstromen uit GAVI, BAS en BRW direct voor hergebruik geschikt zijn (zonder extra opwer­

kingsstap }. 

Figuur 2.1. i VAM-verwerkingsconcept ten aanzien van hergebruik 

Beleidsmatig heeft scheiding van afvalstoffen aan de bran de voorkeur. Echter, de resultaten 
hiervan zijn nog hoogst onzeker. Het bij de VAM aangeboden afval bevat nog veel herbruikbare 
componenten. De VAM ziet aanvullend op de primaire beleidsdoelstellingen goede mogelijk­
heden om deze stromen via "achteraf-scheiding" voor hergebruik geschikt te maken. Ook kan 
de VAM met zijn diverse scheidingstechnieken bijdragen aan de vraag naar energiedragers van 
installaties voor energie-opwekking. 

De verschillende installatiedelen zoals in deze paragraaf genoemd, zijn nader beschreven in 
hoofdstuk 5 van deze vergunningaanvraag. 
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2.2 Situering en indeling van de inrichting 

Het VAM-complex ligt midden in Drenthe, 3 km ten zuiden van Wijster, in een landelijk gebied 
met overwegend agrarische activiteiten. Het complex wordt in het westen begrensd door de 
spoorlijn Zwolle-Groningen, in het oosten door het Oude Diep en in het zuiden door de veldont­
ginningen. Grenzend hieraan zijn kleine stukken zogenaamde oude veldontginningen uit de vo­
rige eeuw bewaard gebleven. Aan de noordzijde zijn veldontginningen die overgaan naar de 
assen van Wijster. In bijlage 1.3 is de ligging van de inrichting aangeduid. 

Het totale VAM-complex heeft een oppervlakte van circa 150 ha ( exclusief Tweesporenland}. In 
bijlage 2.1 is een lay-out tekening van het VAM-complex opgenomen. In deze tekening wordt de 
locatie van de verschillende installatiedelen van de inrichting aangegeven. 

De vergunningaanvraag heeft geen betrekking op de toekomstige activiteiten op het zoge­
naamde Tweesporenland (bedrijventerrein in het gebied tussen de VAM-spoorlijn, de spoorlijn 
Hoogeveen-Assen en de Oosterseveldweg). In bijlage 2.2 is ter illustratie een kaart opgenomen 
waarin dit terrein is aangegeven. In het MER Revisievergunning VAM Wijster is een korte toe­
lichting gegeven op de ontwikkelingen die op het Tweesporenland worden voorzien. 
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3 VERGUNNINGENSITUATIE 

3.1 Vigerende vergunningen 

De vergunningensituatie bij de nv VAM is gebaseerd op een viertal bedrijfsonderdelen, name­
lijk: 

Verbranding (GAVI): afvalverwerkingsprocessen waarbij huishoudelijk afval (en daarmee ver­
gelijkbaar bedrijfsafval) wordt gescheiden, opgewerkt en/of verbrand 

Compostering: biologische verwerking van organische afvalstoffen 

Recycling: verwerking van een grote diversiteit afvalstromen 

Storten: storten van afvalstoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik of verbranden. 

De basisvergunning, toen nog ingevolge de Afvalstoffenwet, dateert van 4 december 1990 en is 
op 5 november 1991 van kracht geworden. Deze "moedervergunning" heeft een looptijd van 
10 jaar en loopt dus af op 5 november 2001. 

Aanvullend zijn voor onderdelen van het bedrijf een aantal uitbreidingsvergunningen en deel­
revisievergunningen verleend. Bovendien zijn een groot aantal meldingen gedaan voor wijzigin­

gen aan installaties en wijzigingen van procesvoering. Zodoende beschikt de VAM-inrichting 
thans over 15 verleende vergunningen (waarvan de deelrevisievergunning "Hergebruik" is ge­
schorst) en een groot aantal meldingen. In bijlage 3.1 is hiervan een overzicht opgenomen. 

Opgemerkt wordt dat in enkele uitbreidings- en deelvergunningen (bijvoorbeeld van de GECO) 

voor wat betreft de looptijd wordt gerefereerd aan de datum 4 december 2000. Gezien de be­
staande koppeling aan de moedervergunning, wordt ervan uitgegaan dat ook voor deze ver­
gunningen geldt dat de geldigheid op 5 november 2001 afloopt. 

De uitbreidingsvergunningen en meldingen hebben er historisch toe geleid dat een complexe 
vergunningssituatie is ontstaan en dat de voorschriften voor de locatie Wijster sterk zijn gericht 
op de diverse bedrijfsonderdelen. 

Het belangrijkste randvoorwaardenstellende kader wordt gevormd door de verleende vergun­
ningen. De activiteiten waarvoor vergunning is verleend en de meeste vergunningvoorschriften 
zullen als vaststaand uitgangspunt dienen voor deze revisievergunningaanvraag. 

Hoewel de aan te vragen revisievergunning de gehele inrichting omvattend is, wordt ter wille van 
de overzichtelijkheid een onderverdeling gemaakt naar bedrijfsonderdelen. Tabel 3 .1.1 geeft een 
globale indruk van de aansluiting van de verschillende activiteiten op de bestaande vergunningen. 
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Tabel 3.1.1 Bedrijfsonderdelen en hun activiteiten in relatie tot verleende vergunningen 

Bedrijfs- Omschrijving Verleende vergunning 
onderdeel 

Verbranding scheiding, opwerking en/of verbranding van 1 Hoofdvergunning (GAVI) 

(GAV!) huishoudelijk afval, KWD-afval, industrieel 2 Deelrevisievergunning Hergebruik 

afval, residuen uit deelstromen, RDF, zuive- van materiaalstromen 

ringsslib1l en bewerking van GAVl-slakken 

Compostering biologische verwerking van organische af- 1 Hoofdvergunning (looptijd) 

valstoffen: GFT, groenafval en zuiverings- 2 Uithreidingsvergunning GECO-
slib1l compostering 400 000 ton 

3 Veranderingsvergunning Biologisch 

drogen zuiveringsslib 

Recycling verwerking bouw- en sloopafval, boorgruis, 1 Hoofdvergunning (looptijd) 

verontreinigde grond, houtafval, ijzer en blik, 2 Uitbreidingsvergunning BRW 

papier plastic, ONF2
) en RDF 3 Biologische grondreiniging 

4 Extractieve grondreiniging 

5 VDS/Hoekbakwater 

6 Hergebruik materiaalstromen 

7 Meldingen (houtverwerking, blik-

opwerking, papier/plastic) 

Storten stort en reststoffenverwerking 1 Deelrevisievergunning afvalstoffen-

barging en reststoffen 

Toelichting: 1) de verwerking van zuiveringsslib vervalt 

2) verNerking wordt deels composteren/verbranden bij de VAM en deels vergisten bij de 

VAGRON in Groningen 

Momenteel zijn drie vergunningen in procedure bij de Raad van State (R.vS). De vergunning 
GECO 400 is onherroepelijk geworden in februari 1999. De stand van zaken bij de RvS staat 
samengevat in tabel 3.1.2. 

Tabel 3.1.2 Vergunningen bij de Raad van State 

Vergunningen Moment vergunning- Stand van zaken RvS 
verlenlng 

Vergunning Hergebruik December 1997 Geschorst en in afwachting van behande-

ling bodemprocedure 

Vergunning Afvalstoffenber- December 1997 Niet geschorst en in afwachting van be-
ging handeling bodemprocedure 

Vergunning Compostering December 1997 Niet geschorst en in afwachting van be-

zuiveringsslib handeling bodemprocedure 
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In februari 1999 is uitspraak gedaan in een bodemprocedure over de GECO, waarbij het beroep 
ongegrond is verklaard. lndien de uitspraken in de drie nag lopende procedures leiden tot ver­
nietiging van reeds verleende vergunningen resteert er te weinig tijd om een nieuwe vergunnin­
genprocedure te starten. Dit vormt mede aanleiding nu de procedure te starten om een nieuwe, 
de gehele inrichting omvattende vergunning, te verkrijgen; een zogeheten revisievergunning. 

3.2 Nieuwe vergunningensituatie 

Feitelijk kan gesteld warden dat er sprake is van een inrichting waarbij de verschillende be­
drijfsonderdelen juridisch, organisatorisch en technisch onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Het ligt dan oak voor de hand dat een integrale milieuvergunning wordt aangevraagd voor 
de VAM als totaal, waarbij het gewenst is dat een aantal zaken "VAM-breed" moet warden ver­

gund. 

3.3 Doelstellingen revisievergunning 

Uit het oogpunt van bedrijfsvoering bestaan er wensen en behoeften die in de huidige situatie 

moeilijk of niet zijn te realiseren. De bedrijfsvoering is gericht op: 

het tegen zo laag mogelijke kosten verwerken van afval 

zoveel mogelijk hergebruik 

alleen die stoffen storten waarvoor (eventueel tijdelijk) geen verwerkingsmethode met een 

beter milieurendement beschikbaar is. 

De belangrijkste voorwaarde voor een moderne bedrijfsvoering is daarom flexibiliteit en opti­
male inzet van installaties. Het grootste probleem is momenteel niet zozeer de resterende ver­
gunningruimte in omvang (tonnen per jaar) maar vooral het feit dat voor elke bedrijfseenheid en 
logistieke eenheid ook aard en herkomst van het afval strikt zijn vastgelegd. Voorts is er een 
grote onderlinge afhankelijkheid (en dus kwetsbaarheid) tussen de diverse logistieke eenheden. 

Belemmeringen voor een optimale bedrijfsvoering zijn gelegen in: 

de inzet van installaties. Bij gering aanbod of storing elders in de logistieke keten staan 
sommige installaties stil. Echter bij groat aanbod wordt de bedrijfsvoering van sommige lo­
gistieke eenheden belemmerd door beperkingen in de bedrijfstijden en de aan- en afvoertij­
den of door (momentaan) capaciteitsgebrek 

er bestaat binnen de bestaande vergunningen niet of nauwelijks de mogelijkheid om afval­

stoffen of tussenproducten uit de bewerkingsketen (tussen diverse logistieke eenheden) tij­
delijk op te slaan. Dit leidt bij een grater aanbod van bepaalde stromen al snel tot logistieke 
problemen bij vervolgstappen in het proces 

binnen een moderne bedrijfsvoering ontstaat steeds meer de behoefte om praktijkproeven 
te kunnen uitvoeren naar nieuwe be- en verwerkingstechnieken op bestaande en nieuwe 
afvalstromen. Het verrichten van proeven op praktijkschaal is momenteel vergunningtech­

nisch niet mogelijk 

afvalstoffen die (in kwaliteit) vergelijkbaar zijn met de vergunde afvalstoffen en waarvoor 

capaciteit beschikbaar is, mogen niet zonder meer geaccepteerd worden. Bijvoorbeeld, 
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boorgruis afkomstig van de NAM mag verwerkt warden, maar vergelijkbaar boorgruis van 

een andere herkomst niet, omdat het niet in de vigerende vergunning staat beschreven. 

Overigens is deze belemmering inmiddels opgeheven middels een melding op grand van 

artikel 8.19 Wm. 

Door de onderlinge afhankelijkheid tussen de logistieke eenheden betekent dit in de praktijk dat 

er thans weinig flexibiliteit is in het dirigeren van afvalstromen binnen de poorten van hetzelfde 

bedrijf en worden verwerkingsinstallaties niet optimaal benut. Een belangrijke drijfveer voor het 
vernieuwen van de vergunning is efficiencyverbetering en kostenverlaging. 

De aanvraag behelst een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit en daarnaast een beperkte 

aanpassing van de huidige activiteiten van de VAM te Wijster. Voor bestaande installaties zijn 

geen of slechts beperkte fysieke (technische) veranderingen voorzien. De bestaande situatie 

vormt zodoende een belangrijk uitgangspunt voor het huidige initiatief. 

De doelstellingen van de aan te vragen revisievergunning kunnen als volgt geformuleerd warden. 

1 Continuering van de situatie volgens de verleende vergunningen met uitbreiding van de 
hoeveelheid te verwerken afvalstoffen. 

2 Het verhogen van de efficiency van de be- en verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen door 

het verruimen ten opzichte van de huidige vergunde situatie van: 

- omvang en diversiteit van te verwerken afvalstoffen 

- acceptatie van afvalstromen (naar herkomst) 

- flexibiliteit van interne afvalsturing 
- bedrijfstijden 

aan- en afvoertijden 

- buffer- en opslagmogelijkheden (intern en extern gebruik) 
- het uitvoeren van proeven. 

3 Voor de organische natte fractie (ONF) wordt een aangepaste verwerkingswijze aange­
vraagd. 

Nadere uitwerking van de bovengenoemde doelstellingen is te vinden in hoofdstuk 4 en 5 van 

deze aanvraag. 

3.4 Te nemen besluiten 

Revisievergunning Wet milieubeheer (Wm) 

De nv VAM vraagt een, de gehele inrichting omvattende, revisievergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer aan. Hiermee vervallen alle bestaande Wm-vergunningen. Als bevoegd gezag in 

het kader van de verlening van de revisievergunning treedt op Gedeputeerde Staten van de 

provincie Drenthe (GS). 
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Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 

De inrichting beschikt over een integrale lozingsvergunning ingevolge de Wvo van decem­

ber 1997 met een looptijd van 5 jaar. Daar er met dit initiatief geen wijzigingen optreden in de lo­
zingssituatie behoeft deze vergunning derhalve niet te warden aangepast. 

Vergunning Grondwaterwet (Gww) 

De inrichting beschikt over een vergunning lngevolge de Gww van december 1997 met een loop­
tijd van 10 jaar. Daar er met dit initiatief geen wijziglngen optreden in de grondwateronttrekking 
behoeft deze vergunning derhalve niet te worden aangepast. 

Andere besluiten, spelen geen rol in deze procedure. lndien .een bouwvergunning benodigd is, zal 
deze separaat worden aangevraagd. 
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4 WIJZIGINGEN REVISIEVERGUNNING 

4.1 lnleiding 

Een van de doelstellingen van de onderhavige vergunningaanvraag is het verhogen van de effi­
ciency van de be- en verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen door het verruimen ten opzichte van 

de huidige vergunde situatie van: 

omvang en diversiteit van te verwerken afvalstoffen 

acceptatie van afvalstromen (naar herkomst) 

flexibiliteit van interne afvalsturing 

bedrijfstijden 

aan- en afvoertijden 

buffer- en opslagmogelijkheden (intern en extern gebruik) 

het uitvoeren van proeven. 

In dit hoofdstuk worden deze elementen nader toegelicht. Uitgangspunt hierbij is dat de installa­

tiedelen zoals beschreven in de geschorste vergunning "Hergebruik van materiaalstromen" 
onderdeel uitmaken van de vergunde situatie. 

4.2 Omvang en diversiteit van te verwerken afvalstoffen 

De VAM wil de revisievergunningaanvraag benutten om de be- en verwerkingsprocessen vanuit 
een andere orientatie te benaderen dan tot op heden gebruikelijk is geweest. Dit houdt in dat de 
competenties en de marktorientatie van de VAM primair worden georganiseerd naar afvalstro­

men in plaats van naar verwerkingseenheden (installaties). 

Op die wijze kan het best inhoud worden gegeven aan de wens tot grotere flexibiliteit in afval­
sturing. Vooruitlopend op wat daarover in paragraaf 4.4 verder wordt beschreven is hiermee 
verklaard waarom in de navolgende overzichtstabellen een indeling volgens afvalstromen wordt 
aangehouden. 

Op basis van cijfers van het Afval Overleg Orgaan is een aantal atvalstromen geanalyseerd dat 
mogelijk in aanmerking komt voor verwerking in de installaties van de VAM en welke technische 
verwerkingscapaciteit hiervoor in Wijster gerealiseerd zou kunnen worden. Het resultaat hiervan 
is in tabel 4.1 gepresenteerd. 

Ult tabel 4.1 blijkt dat de omvang van een aantal stromen aanmerkelijk groter is dan de huidige 
verwerking (1998) en de vergunde capaciteit. Dit betekent een grotere verwerkingscapaciteit. 
Voor de onderhavige aanvraag is het noodzakelijk de inhoud van het begrip "grotere verwer­

kingscapaciteit" nader te verduidelijken. 
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Tabel 4 .1 Extern aangevoerde afvalstromen V AM Wijster in ton per jaar 

Nr. Afvalsoorten Aanvoer Vergunde Revisie- Toename 
1998 capaciteit vergunning t.o.v. ver-
opm. 7) opm. 6) gund 

A1 sorteerzeefzand en verontrei- oppervlakte 

nigde grand opm. 1) 

A2. biologisch te reinigen grond 125 000 20 000 200 000 -
A3 overige verontreinigde grand, 23 000 

veeg- en kolkenvuil, bagger-

specie 

A4 houtafval 10 000 20 000 75 000 55000 

A5 BSA (bouw- en sloopafval), 60 000 150 000 160 000 10 000 

puin en bedrijfsafval 

A6 KWD (kantoor, winkel en dien- 65 000 150 000 150 000 0 

sten)-afval , industrieel afval en 
residuen uit deelstromen 

A7 te behandelen vloeistoffen en 40 000 75000 100 000 25 000 

boorgruis 

AB ijzer en blik 3000 10 000 10 000 0 

A9 papier- en/of kunststofafval verwaar- 167 000 200 000 33 000 
loosbaar opm. 5) 

A10 GFT (groente-, fruit- en tuin)- 335 000 400 000 400 000 0 
afval en analoog GFT-afval 

A11 plantaardig afval van land- en 13 000 20 000 30 000 10 000 
tuinbouw, plantsoen- en 
groenafval 

A12 huishoudelijk afval, KWD-af-
val, industrieel afval, residuen 715 000 840 000 840 000 0 
uit deelstromen en RDF opm. 2) opm. 2) 

A13 te storten afval (incl. asbest) 95000 6mlnm" 50 000 -
to ta al opm.3) 

volume 

ONF (organische natte fractie) - 11 000 opm.4) -
zuiveringsslib - 60 000 opm.4) -
TOTAAL 1 461 000 1946000 2 215 000 

Opmerkingen: de opgegeven hoeveelheden zijn extern toegevoerde afvalstromen met uitzondering van 
A12: deze in de GAVI te verwerken afvalstroom is inclusief inteme afvalstromen 

1) sorteerzeefzand en verontreinigde grand wordt opgeslagen bij de grondbank, waar de doorloop van 
afhankelijk is van vraag en aanbod 

2) de hoeveelheid te verwerken afval in de GAVI is afhankelijk van de samenstelling en de stookwaarde 
(de verbrandingsoven wordt ingesteld op de ontwerp-stoomconditie) 

3) exclusief overflow 
4) ONF en zuiveringsslib worden niet als separaat te verwerken stromen aangevraagd 

5) in deze hoeveelheid is 35 000 ton/jaar RDF en afval papierindustrie opgenomen 
6) inclusief geschorste vergunningen 

7) verdeling van aanvoer indien alle verwerkingsmethoden optimaal benut zouden zijn 
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Uitbreiding van de verwerkingscapaciteit kan namelijk op twee manieren warden bereikt: 
1 vergroten technische capaciteit: indien capraciteit wordt opgevat als verwerkte hoeveelheid 

("massadoorzet") per uur dan is vergroting van die capaciteit alleen mogelijk door de instal­
latie uit te breiden of te optimaliseren 

2 verlengen van de bedrijfstijd: wanneer men de doorzet per jaar beschouwt, dan kan de be­
zettingsgraad van een installatie warden verhoogd, door de bedrijfstijd te verlengen. 

Bij deze vergunningaanvraag wordt de grotere capaciteit met name bereikt door het verlengen 
van de bedrijfstijd alsmede vergroting van de efficiency en in veel mindere mate door vergroting 

van de technische capaciteit. 

4.3 Acceptatie van afvalstromen 

De VAM neemt voor de inrichting als geheel en voor de diverse afvalstromen in het bijzonder 
een uitgebreide set acceptatievoorwaarden in acht. Hierin worden met name geregeld: defini­
ties/samenstelling van de afvalstromen, uitsluitingen, weigeringen, registratie en controle en 

aansprakelijkheid. De bestaande acceptatievoorwaarden zullen grotendeels worden gehand­
haafd. 

Wat in ieder geval niet wijzigt zijn de afvalstromen die niet verwerkt mogen warden, te weten: 

afval dat onder de kernenergiewet valt 

destructie-afval, kadavers, of gedeelten daarvan 

bestrijdingsmiddelen afval, specifiek ziekenhuisafval en ander BAGA-afval 

afvalstoffen waarvan op basis van scheidingsregels (AmvB's) bepaald is dat deze niet 
mogen warden aangevoerd, zoals autowrakken, partijen wit- en bruingoed, ICT-apparatuur 
(informatie, communicatie en telecommunicatie), autobanden, batterijen, et cetera (tenzij 
het een bij de VAM vergunde be- of verwerkingsmethode betreft). 

Deze afvalstromen vallen buiten de reikwijdte van dit initiatief. 

In bijzondere gevallen, mag een partij afvalstoffen (zoals brandende, smeulende, stuivende of 
stinkende afvalstoffen) wel worden aangevoerd, indien hiervoor vooraf toestemming is verleend 
door VAM. Bij de aanvoer moet voldaan zijn aan de daarbij door de VAM gestelde beperkingen 
en maatregelen. Verder mag de betreffende afvalstroom vanzelfsprekend niet vallen onder de 
hierboven genoemde niet te verwerken afvalstoffen. 

In naamgeving zijn de afvalstromen in tabel 4.1 veelal gelijk als momenteel gehanteerd, maar er 
kunnen wel andere afvalstromen mee worden bedoeld, die onder dezelfde naamgeving vallen. 
Bijvoorbeeld verwerking van boorgruis staat in de huidige vergunning voor boorgruis van de 
NAM, terwijl in tabel 4.1 ook boorgruis van andere oliemaatschappijen en civieltechnische wer­
ken wordt bedoeld. 
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4.4 Flexibillteit van interne afvalsturing 

In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de verwerkingseenheden, per bedrijfsonderdeel, 

zoals zijn voorzien in de nieuwe situatie. Als verschillen ten opzichte van de vergunde situatie is 
met name de verwerkingswijze van ONF te noemen, verder wordt de brekerinstallatie voor 
verwerking van bouw- en sloopafval vervangen door een mobiele breker. 

Een nadere beschrijving van de installatie-onderdelen alsmede de bijhorende flowschema's zijn 
opgenomen in hoofdstuk 5. 

Tabel 4.2 Overzicht verwerkingseenheden VAM Wijster 

Bedrijfsonderdeel Nr. Verwerkingseenheid Opmerkingen 
Recycling R1 grondbank 

R2 biologische grondreiniging 

R3 extractieve grondreiniging 

R4 houtbank 

R5 bouw- en sloopafval 
sorteerinstallatie (BRW) 

R6 vloeistoffen en boorgruis 
verwerking 

R7 blikopwerking (BOP) 

RB bedrijfsafvalscheiding (BAS) 

R9 secundaire brandstoflijn doel: productie secundaire brand-
st of 

R10 pa pier doel: productie van grondstoffen 
en -opwerking voor hergebruik (papierpulp en 

kunststofgranulaat) 

Compostering C1 gesloten compostering 
(GECO} 

C2 extensieve compostering 

C3 ONF-compostering 

GAVI G1 voorscheiding 

G2 afvalverbranding 

G3 slakopwerking (SOI) 

G4 reststoffenverwerkingsinstal-
latie (RVI) 

Storten S1 stortplaats 

De aan VAM Wijster toegevoerde en te verwerken afvalstromen zijn onderverdeeld in een der­

tiental categorieen, conform tabel 4.1. Deze afvalstromen kunnen door een achttiental verschil­
lende verwerkingseenheden (zie tabel 4.2) verwerkt worden. 

De relatie tussen extern toegevoerde afvalstromen en verwerkingseenheden is opgenomen in 
tabel 4.3. Voor de meeste afvalstromen is het eenduidig bepaald in welke eenheid de verwer­
king plaatsvindt. Er zijn echter ook afvalstromen waar, afhankelijk van de samenstelling en be-
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schikbaarheid van een verwerkingseenheid, een keuze gemaakt kan warden uit een aantal 
mogelijkheden. Als voorbeeld kan de verwerking van papier- en kunststofafval genoemd war­
den. 

Tabel 4.3 Verwerking van extern toegevoerde afvalstromen 

Nr. Afvalsoorten Mogelijke verwerkingseenheden 

A1 sorteerzeefzand en verontreinigde grand grandbank (R1) 

A2 biologisch te reinigen grand biologische grondreiniging (R2) 

A3 overige verontreinigde grond, veeg- en extractieve grondreiniging (R3) 
kolkenvuil, baggerspecie 

A4 houtafval houtbank (R4) 

A5 BSA (bouw- en sloopafval), puin en be- bouw- en sloopafval sorteerinstallatie (R5) 
drijfsafval 

A6 KWD (kantoor, winkel en diensten)-afval, bedrijfsafvalscheiding (R8) 
industrieel afval en residuen uit deelstro-

men 

A7 te behandelen vloeistoffen en boorgruis vloeistoffen en boorgruisverwerking {R6) 

AB ijzer en blik blikopwerking (R7) 

A9 papier- en/of kunststofafval ~ papier/plastic-scheiding en -opwerking {R10) 

~ secundaire brandstoflijn (R9) 

A10 GFT {groente-, fruit- en tuin)-afval en gesloten compostering {C1) 
analoog GFT-afval 

A11 plantaardig afval van land- en tuinbouw, extensief composteren {C2) 
plantsoen- en groenafval 

A12 huishoudelijk afval, KWD-afval, industri- voorscheiding (G1) 
eel afval, residuen uit deelstromen en 
RDF 

A13 te storten afval {incl. asbest) stortplaats {S1) 

Wanneer de extern aangevoerde afvalstromen zijn verwerkt in een daarvoor toegewezen ver­
werkingseenheid zullen de reststoffen hieruit verder verwerkt moeten warden. Dit kan door deze 
reststoffen een volgende interne verwerkingsstap te laten doorlopen, te storten op de stort­
plaats, toe te passen voor intern hergebruik of extern af te voeren (afhankelijk van de aard en 
samenstelling). In tabel 4.4 zijn deze mogelijkheden verder uitgewerkt. Uit deze tabel blijkt dat 

er met name voor wat betreft de interne verwerkingsmogelijkheden een grate keuze bestaat. 

Voorbee/d: verwerking van papier/plasUc 

Op een van de drie lijnen van de GAVI is momenteel een papier/plastic-zifter gei·nstalleerd in de 
voorscheiding. De zifter zuigt papier en plastic uit de afvalstroom. Het papier/plastic-mengsel 
kan rechtstreeks warden afgezet voor warmte- en/of elektriciteitsproductie buiten de VAM (ex­
terne afvoer). Afzet kan ook via een opwerkingsstap (secundaire brandstoflijn), waarbij de stof 
wordt gepelletiseerd. Ook een scheiding van het papier en plastic is mogelijk waarna het kan 
warden hergebruikt (papier/plastic-scheiding en -opwerking). Afhankelijk van de technische 
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mogelijkheden voor afzet en de marktprijzen van de verschillende afzetkanalen is het gewenst 
om deze stroom te kunnen sturen. 

Ult de verwerkte afvalstoffen komt een aantal produaten vrij voor hergebruik en nuttige toepas­
sing. Deze staan samengevat in onderstaande opsomming: 

energie (stortgas, elektrlciteit en warmte) 

- secundaire brandstof (papier/kunststofpellets en -balen) 

papierpulp & kunststofgranulaat 

ijzer & blik 

- nonferro 

- compost 

- hout en houtsnippers (onder andere voor de spaanplaatindustrie} 

- grond 

- opgewerkte slakken (voor wegenbouw) 

- gebroken puin (voor civieltechnische toepassingen) 

- bouwstoffen voor de stortplaats. 
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Tabel 4.4 lnterne afValstromen en externe afVoer 

Nr. Afkomstig uit verwerkingseenheid Mogelijke lnterne verwerking en externe afvoer 

R1 grondbank ~ nuttige inteme toepassing 

~ exteme afvoer als bouwstof 

R2 biologische grondreiniaing ~ grondbank (R1) 

~ stortplaats (S1) 

R3 extractieve grondreiniglng ~ grondbank (R1) 

~ stortplaats (S 1) 

R4 houtbank ~ externe afvoer 

~ nuttige toepassing stortplaats 

R5 bouw- en sloopafval ~ grondbank (R1) 
sorteerinstallatie ~ houtbank (R4) 

~ stortplaats (S1) 

~ secundaire brandstoflijn (R9) 

~ papier/plastic-scheiding en -opwerking (R10) 

~ externe afvoer (incl. separaat ijzer) 

R6 vloeistoffen en boorgruis ~ intern hergebruik 
verwerking ~ stortplaats (S1) 

~ externe afvoer (retour aanbieder) 

R7 blikopwerking ~ voorscheiding (G1) 

~ exteme afvoer 

R8 bedrijfsafvalscheidlng ~ secundaire brandstoflijn (R9) 

~ papier/plastic-schelding en -opwerking (R10) 

~ externe afvoer (incl. separaat ijzer) 

R9 secundaire brandstoflljn exteme afvoer als secundaire brandstof 

R10 papier/plastic-scheiding ~ stortplaats (S1) of voorscheiding (G1) 
en -opwerking ~ exteme afvoer als grondstof voor hergebruik 

C1 gesloten compostering ~ biologische grondreiniging (R2) 

~ Intern hergebruik 

~ stortplaats (S1) 

~ exteme afvoer als compost en separate ijzerafvoer 

C2 extensief composteren ~ nuttige inteme toepassing 

~ exteme afvoer 

C3 ONF-composterlng ~ bouw- en sloopafval sorteerinstallatie (R5) 

~ secundaire brandstoflijn (R9) 

~ papier/plastic-schelding en -opwerking (R10) 

~ exteme afvoer 

G1 voorscheiding ~ blikopwerklng (R7) 

~ secundaire brandstoflijn (R9) 

~ papier/plastic-scheiding en -opwerking (R10) 

~ ONF-compostering (C3) 

~ afvalverbranding (G2) 

~ exteme afvoer (incl. separate ijzerafvoer) 

G2 afvalverbranding ~ slakopwerking (G3) 

~ reststoffen verwerkingsinstallatie (G4) 

~ exteme afvoer 

G3 slakopwerking ~ stortplaats (S1) 

~ exteme afvoer (incl. separate ijzerafvoer) 

G4 reststoffenverwerkingsinstallalie ~C2deponie 

S1 stortplaats ~ stortgas 
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4.5 Bedrijfstijden en verkeersbewegingen 

Een groot deel van de installaties bij VAM is reeds volcontinu in bedrijf. Er zijn enkele installatie­

onderdelen die momenteel een beperkte bedrijfstijd hebben. Verruiming van de bedrijfstijden 
leidt tot een toename van de verwerkingscapaciteit. Los van de bedrijfstijden van de installaties 
staat een gewenste verruiming van de aan- en afvoertijden van het afval en de reststromen. 

Volgens de vigerende moedervergunning mag de hoofdingang alleen zijn geopend gedurende 
de werkdagen (maandag tlm vrijdag) van 07:00 tot 19:00. Voor particulieren uit de gemeente 
Middenveld geldt dat deze op zaterdag mogen aanvoeren . Alleen voor de aanvoer per trein, 
met name van GFT en huishoudelijk afval, geldt dat deze ook 's avonds en 's nachts plaats kan 
vinden. 

Uitgangspunt van het initiatief is dat de aan- en afvoertijd ("openingstijd") van VAM Wijster op 
de volgende wijze wordt verruimd: 
regulier verkeer: maandag t!m vrijdag 05:30 - 22:00 

zaterdag 07:00 - 17:00 
incidenteel verkeer: maandag t/m vrijdag 22:00 - 05:30 

zaterdag 17:00 t/m maandag 05:30. 

Onder incidenteel verkeer warden transparten gerekend die niet mogelijk zijn tijdens de regu­
liere openingstijden. De VAM zal zich inspannen om de aanvoer van afvalstoffen zoveel als 
mogelijk tijdens de reguliere openingstijden te realiseren. 

De bedrijfstijd van alle installaties wordt gesteld op 8760 uren per jaar. Dit komt neer op volcon­
tinubedrijf (7 dagen per week, 24 uur per dag). Overigens blijkt uit de overzichtstabel 4.5 dat 
volcontinubedrijf al realiteit is voor de GAVI en de GECO. De overige installaties warden hier­
mee gelijkgetrokken . Dit ge!dt vanzelfsprekend ook voor de ONF-composiering die niet in de 
ta be I is opgenomen. 

Het initiatief kenmerkt zich door een toename van de verkeersbewegingen van en naar de VAM, 
die ongeveer evenredig zal zijn met de toename van de verwerkingscapaciteit. In paragraaf 6.4 
van deze vergunningaanvraag warden de gevolgen hiervan onderbouwd en toegelicht. 
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Tabel 4.5 Afvalsoorten met verwerkingseenheden, bedrijfstijden en de aan- en afvoertijden 

volgens huidige vergunning en volgens initiatief 

Nr. 

A1 

A2 

Afvalsoorten 

sorteerzeefzand en verontrei­
nigde grand 
biologisch te reinigen grond 

I 

Ill 
Cl 
c_ 
:g ~'E 
Cl) Cl) 

~ .cc 
Cl) > g: 

R1 

R2 
A3 overige verontreinigde grond, R3 

veeg- en kolkenvuil, bagger-
specie 

A4 houtafval R4 

A5 BSA (bouw- en sloopafval), R5 
puin en bedrijfsafval 

A6 KWD {kantoor, winkel en dien- R8 
sten)-afval, industrieel afval en 
residuen uit deelstromen 

A7 te behandelen vloeistoffen en R6 
boorgruis 

AB ijzer en blik R7 

A9 papier- en/of kunststofafval R9/ 
R10 

A10 GFT (groente-, fruit- en tuin)- C1 
afval en analoog GFT-afval 

A 11 plantaardig afval van land- en C2 
tuinbouw, plantsoen- en 
groenafval 

A12 huishoudelijk afval, KWD-af- G1 
val, industrieel afval, residuen G2 
uit deelstromen en RDF G3 

G4 

A13 te storten afval S1 

5 x 12 
(07:00 -19:00) 
7 x24 
5x12 

5x12 

7 x24 

5 x24 

5x24 

5x12 
7 x24 

7x24 

7x24 

7x24 

7x24 

1) voor gebruikte afl<ortingen verwerkingseenheden zie tabel 4.2 

I 
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2) voor aanvoer tussen 23:00 en 07:00 is een maximumsnelheid op de toevoerweg afgesproken van 
60 km/uur 
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4.6 Buffer- en opslagmogelijkheden 

De VAM wil op haar terrein functionele locaties voor tijdelijke opslagen benutten. Vooralsnog 
wordt gedacht aan tijdelijke grand- of containeropslag op de volgende locaties (met huidige ver­
harding): 

tijdelijke composteerplaats (TCP): 18 cm beton, folie en drainage 

"viaductenland": 20 cm menggranulaat (0-40 mm) 

terrein Veldkamp: asfalt 

het Van Maanen terrein: deels verhard/deels onverhard. 

In bijlage 4.2 is een tekening opgenomen waarop de genoemde locaties zijn weergegeven. 

De genoemde stromen en locaties zijn niet limitatief. Het is mogelijk dat zich nieuwe thans nog 
niet voorziene mogelijkheden aandienen. De opslag staat namelijk niet alleen ten dienste van 
interne afvalsturing, maar ook externe opdrachtgevers willen gebruik maken van de ruimte en 
logistieke faciliteiten die op het VAM-terrein aanwezig zijn. 

Voor de opslagfaciliteiten geldt dat aan alle milieucriteria op het gebied van emissie-eisen (lucht, 
geur en stof), effecten naar bodem en grondwater alsmede geluidsvoorschriften wordt voldaan. 

4.7 Uitvoeren van proeven 

In een voortdurend wijzigende afvalmarkt, volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in hoog tempo 
op. Vanuit de VAM bestaat dan ook de wens om in de vergunning procedures vast te stellen die 
het mogelijk maken proeven op praktijkschaal te doen met wijzigingen in procesvoering van 
bestaande installaties, of nieuwe afvalstromen. 

Een proef is een tijdelijke activiteit waarbij de werking van een apparaat of een proces wordt 
getoetst. Een proef kan betrekking hebben op een geheel proces, of een specifiek onderdeel 
van een proces (bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van een product of het beperken 
van de milieubelasting). Proeven vormen geen structureel onderdeel van de verwerkingscapa­
citeit van de VAM. 

Onderscheid is te maken in twee soorten proeven: 
proeven die warden uitgevoerd binnen bestaande vergunde bedrijfsonderdelen, waarvoor in 
de betreffende vergunning het uitvoeren van proeven niet is opgenomen 

2 proeven die warden uitgevoerd buiten de bestaande vergunde onderdelen. Een voorbeeld 
hiervan is het uitvoeren van proeven in een pilotplant. 

Proeven vallen voor wat betreft de hoeveelheden en de maximale milieu-effecten binnen de 
huidige vergunningen. 
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Randvoorwaarden 

De VAM legt de volgende randvoorwaarden aan: 
1 bij een proef die wordt uitgevoerd binnen een bestaand vergund bedrijfsonderdeel wordt 

gebruik gemaakt van de in de betreffende vergunning vastgelegde maximale capaciteit; het 
uitvoeren van deze proeven leidt dus nooit tot extra capaciteit 

2 ook voor proeven buiten bestaande vergunde bedrijfsonderdelen wordt gebruik gemaakt 
van reeds vergunde hoeveelheden afval 

3 alvorens een proef wordt uitgevoerd, wordt deze door VAM getoetst (ter informatie is de 
procedure "lnterne afvalsturing" toegevoegd in bijlage 4.1, deze maakt geen formeel deel uit 
van de vergunningaanvraag) 

4 een proef duurt maximaal 2 jaar 
5 het uitvoeren van proeven gebeurt met afvalstoffen, (half)producten en secundaire grond­

stoffen die vrijkomen bij verwerkingsprocessen bij de VAM of die regulier door de VAM war­
den geaccepteerd 

6 aan de proeven warden concrete voorwaarden opgelegd op basis van de emissie-eisen van 
de vergunning 

7 de proef wordt opgenomen in het lopende monitoringsprogramma 
8 alvorens een proef wordt uitgevoerd, wordt het bevoegd gezag hiervan in kennis gesteld. 

Locatie 

Het eerder gemaakte onderscheid tussen proeven binnen en proeven buiten bestaande ver­
gunde onderdelen is van belang met het oog op de locatie waar de proeven warden uitgevoerd. 
Eerstgenoemde proeven warden uitgevoerd binnen de in deze vergunningen vastgelegde 
deellocaties, bijvoorbeeld in de GAVI, in de GECO-hallen of in de BRW-installatie. 

Proeven die warden uitgevoerd buiten de bestaande vergunde onderdelen gebeuren op speci­
fiek hiervoor aangewezen deellocaties, bijvoorbeeld een (tijdelijke) pilotplant. Deze deellocaties 
kunnen zich bevinden op de gehele locatie van de VAM te Wijster, met uitzondering van de 
deellocaties van de bestaande vergunde bedrijfsonderdelen. 

4.8 ONF-verwerking 

Bij de voorscheidingsinstallatie van de GAVI (zie paragraaf 5.2.2) en de bedrijfsafvalscheiding 
BAS (zie paragraaf 5.4.8) wordt een hoeveelheid Organische Natte Fractie (ONF) geprodu­
ceerd. Deze fractie wordt tot 1 januari 2000 nog gestort, na deze datum vervalt de reguliere 
ontheffing voor het storten van ONF. Daarom wordt voor de ONF-fractie een aangepaste ver­
werkingswijze aangevraagd (zie figuur 4.1 ). 
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Figuur 4.1 ONF-verwerking (hoeveelheden in kUa) 
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Het is de bedoeling dat de ONF die bij de GAVI scheiding en de BAS wordt geproduceerd ver­

deeld wordt over de volgende verwerkingsroutes: 

composteren in een bestaande GECO-hal, vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze acti­

viteit alleen met ONF uit de GAVI zal plaatsvinden (zie paragraaf 5.3.3): de capaciteit van 

een GECO-hal voor ONF-compostering bedraagt 160 kUa 

externe afvoer naar de VAGRON voor vergisting : op basis van afspraken tussen VAM en 

VAGRON is hiervoor 30 kUa aangehouden 
verbranden in de GAVI verbrandingsovens: maximaal 85 kVa op basis van begrenzing in de 
doorzetcapaciteit van de verbrandingsroosters. Dit kan op twee manieren plaatsvinden: het 

uitgesorteerde materiaal wordt direct in de RDF-bunker gebracht of de voorscheiding wordt 

gedeeltelijk gebypast door een deel van de gaten in de trommels dicht te !assen 

voor de (eventuele) reststroom zal onderzoek warden uitgevoerd met als doel het vinden 

van alternatieve verwerkingsmogelijkheden die passen binnen beleid en regelgeving (zowel 

Nederlands als Europees). Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van proeven binnen de 

bestaande installaties en het aanbieden op de vrije afvalmarkt. 
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De omvang van de reststroom is vanzelfsprekend afhankelijk van de hoeveelheden afval die in 
de GAV! en BAS worden verwerkt. In het geval dater in de GAVI scheiding 720 kt/a wordt ver­
werkt in plaats van 840 kt/a en er 85 kt/a ONF wordt verbrand In de GAVJ verbranding, dan 
betekent dit dater geen reststroom ONF meer overblijft. 
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5 BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING 

5.1 lnleiding 

Het VAM-concept bestaat uit het scheiden en bewerken van afvalstoffen, zodanig dat de afge­
scheiden en bewerkte fracties optimaal kunnen warden toegepast ten behoeve van hergebruik, 
compostering, verbranding en storten. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de verschillende bedrijfsonderdelen van de 
VAM te Wijster alsmede van de installaties en processen waaruit deze bedrijfsonderdelen zijn 
opgebouwd. Tevens is er, ter illustratie, per installatie een eenvoudig flowschema opgenomen 
waarin de in- en uitgaande materiaalstromen zijn weergegeven. 

Meer gedetailleerde processchema's zijn te vinden in bijlage 5.1. Een indicatieve massabalans 
voor de totale inrichting is opgenomen in bijlage 5.2. De hierbij gehanteerde waarden zijn geba­
seerd op de aangevraagde te verwerken hoeveelheden zoals opgenomen in tab el 4. 1. Hoe de 

verdeling van de afvalstromen over de verschillende verwerkingseenheden in de praktijk ge­

stalte krijgt, is van vele (interne en externe) factoren afhankelijk en daarom niet exact te voor­
spellen. De flexibiliteit in interne afvalsturing is dan ook een belangrijke doelstelling van deze 
vergunningaanvraag (zie hoofdstuk 4). 

In bijlage 5.5 zijn diverse tekeningen toegevoegd die de VAM-inrichting als totaal, de installaties 
afzonderlijk en de benodigde voorzieningen op een overzichtelijke wijze presenteren. 

De afvalverwerkingsprocessen van de VAM worden in verband met de inzichtelijkheid voor deze 
vergunningaanvraag gegroepeerd in de bedrijfsonderdelen: Verbranding (GAVI}, Compostering, 
Recycling en Storten (zie ook tabel 4.2). Daarnaast is er nog de bedrijfseenheid Facilitair, waarin 
algemene activiteiten zijn opgenomen. 

1 Verbranding (GAVI) 

Deze bedrijfseenheid omvat de afvalverwerkingsprocessen waarbij huishoudelijk afval (en 
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) wordt gescheiden, opgewerkt en/of verbrand. Naast de 
processen in de GAVI (de ge'integreerde afvalverwerkingsinstallatie) wordt hieronder ver­
staan: de papier/kunststofscheiding (PPA), de opwerking van slakken (SOI) en de verwerking 
van reststoffen (RVI). Deze laatste wordt alleen bij uitval van de reguliere afzet gebruikt. 

2 Compostering 

Deze bedrijfseenheid omvat de biologische verwerking van organische afvalstoffen. Hieronder 
wordt verstaan de compostering van gescheiden ingezameld GFT-afval in de GECO (geslo­
ten compostering), de extensieve compostering van groenafval en een nieuwe activiteit: de 
compostering van ONF in een GECO-hal. 

3 . Recycling 

Deze bedrijfseenheid betreft de verwerking van afzetbare producten uit bouw- en sloopafval, 
de verwerking van ijzer en blik, kunststoffen, papier, KWD-afval, industrieel afval en residuen 

uit deelstromen, de behandeling van boorgruis, boorspoeling en afvalwater uit gas- en olie­
boringen, een grondbank, de biologische grondreiniging; de extractieve grondreiniging en de 
bewerking van hout. 
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4 Storten 

Naast het storten van afvalstoffen die nlet geschikt zijn voor hergebruik of verbranden omvat 

deze bedrijfseenheid ook energle- en waterbeheer (deze activlteiten warden ender de be­

drljfseenheid Facilitair beschreven). Een deel van de interne reststromen wordt op het stort 

hergebrulkt als bouwstof. 

5 Facilitair 
Deze bedrijfseenheid omvat ender andere: afvalstoffenacceptatie, onderhoud terreinen en 

boven- en ondergrondse infrastructuur, technische dlenst, bedrijfsbeveiliging en enkele staf­

afdelingen. 

lri dit hoofdstuk zijn de verschillende installaties toegelicht op basis van een flowschema, in deze 

schema's zijn de volgende symbolen gebruikt: 

installatieonderdelen 

t"""''"""""''""''-"''"''''·"-'"1' 

i i stoffen 
! ! 
i ... .,. .... - .............. _ .............. --i 

---.....i~• stofstromen 

---------• potenti~e stofstromen 
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5.2 Bedrijfseenheid verbranding 

5.2.1 ALGEMEEN 

GAVI betekent "Gerntegreerde Afval Verwerkings lnstallatie". Gerntegreerd duidt op de combi­
natie van een mechanische scheidingsinstallatie met een nageschakelde RDF-verbrandings­
installatie. De scheidingsinstallatie produceert uit het aangevoerde huishoudelijke afval een 
hoogcalorische en goed brandbare lichte fractie, het zogenaamde RDF (Refuse Derived Fuel). 
Dit wordt in de verbrandingsinstallatie verbrand. In figuur 5.2.1 is ter illustratie een dwarsdoor­
snede van de GAVI afgebeeld. 

De GAVI zelf zal daartoe geen ingrijpende verandering ondergaan. Enige relevante wijziging is 
dat ten behoeve van de papier- en plasticscheiding stijgzifters zullen warden geplaatst in alle 
scheidingslijnen. De scheidingsinstallatie en de verbrandingsinstallatie zijn verder in hoofdzaak 
toereikend voor de beoogde capaciteitsuitbreiding van de verwerking van afvalstoffen. 

De capaciteit van het scheidingsgedeelte van de GAVI waarvoor vergunning wordt gevraagd, 
bedraagt 840 000 ton restafval per jaar, waaruit naar verwachting ongeveer 400 000 ton RDF 
per jaar wordt geproduceerd. De resterende hoeveelheid (circa 440 000 ton) wordt afgeschei­
den en opgewerkt in de daarvoor op te richten opwerkingseenheden en/of extern afgevoerd 
voor verdere verwerking of nuttige toepassing. 

De opzet en werkwijze van de GAVI waarvoor revisievergunning wordt gevraagd verandert niet 
wezenlijk ten opzichte van de installaties die zijn vergund bij vergunning van 4 december 1990 
en de eventueel daarop betrekking hebbende wijzigingen en aanvullingen. Daarom wordt in 
deze vergunningaanvraag volstaan met een beknopte toelichting op het bedrijfsproces dat in de 
GAVI wordt gevoerd. 

Ter illustratie is in bijlage 5.4 de brochure "GAVl-VAM" toegevoegd waarin een gedetailleerde 
beschrijving van de GAVI en daarmee samenhangende installaties en processen is opgeno­
men. 

5.2.2 VOORSCHEIDING 

In de voorscheiding, die de eerste bewerkingsstap vormt van de gerntegreerde afvalverwerkings­
installatie (GAVI), warden de toegevoerde stoffen gescheiden in verschillende fracties. In fi­
guur 5.2.2 is van deze installatie een flowschema opgenomen. 
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De scheiding in fracties geschiedt door middel van zeving, zifters, verkleining en ontijzering. Als 
proef is op 1 lijn een installatie voor papier/plastic-afzuiging opgenomen (zie verderop). Een ge­
detailleerd processchema van de voorscheiding is in bijlage 5.1 toegevoegd. Uit de voorscheiding 
ontstaan de volgende stramen: 

RDF, deze stroom gaat door naar de verbranding 

een mengsel van papier en kunststoffen, dit mengsel gaat naar de papier/plastic-scheiding 
(PPS), en/of de secundaire brandstof lijn (SB-lijn) en/of naar derden 

ijzer, het mengsel grof en klein wordt als schroot aan derden verkocht 

blik, het blik wordt van het ijzer gescheiden en gaat daarna naar de blikopwerking (BOP), al­
vorens het wordt afgezet 

ONF, na zeving en ontijzering blijft er een fijn residu (ONF) over. Deze straom gaat naar de 
ONF-compostering en wordt voor een deel afgevoerd voor externe verwerking 

een grof residu van schaar, welke naar de start wordt afgevoerd. 

Aanvoer afva/ 

Vanaf mei 1997 is de containerterminal volledig in gebruik. Het afval wordt met spoorcontainers 

aangevoerd en met containerauto's naar de gesloten loshal getransporteerd en in de ruwafval­

bunker van de scheidingsinstallatie gelost. In de voorscheiding warden ook interne reststramen uit 
de blikopwerking en de papier/plastic-scheiding verwerkt. 

Eerste zeeftrap 

Via een vultrechter en twee platenbanden wordt het afval in de eerste trammelzeef gevoerd. 
Een trommelzeef is een schuin opgestelde, roterende cilinder met openingen van bepaalde af­
metingen in de cilinderwand, waarin materialen in twee fracties verdeeld warden: de fractie die 
door de zeefopeningen valt (de zeefdoorval) en de fractie die de cilinder aan het andere uit­

einde verlaat (de zeefoverloop). De zeefoverloop gaat naar de ratorschaar, indien deze het niet 
kan verwerken wordt het materiaal gestort. De gatgrootte in de cilinderwand bedraagt momen­
teel 190 mm (zie melding d.d. oktober 1995). De trammelzeef heeft in het voorste deel lange 
ijzeren pennen om huisvuilzakken open te scheuren. Het materiaal wordt getransporteerd door 
de schuine stand van de trammel. Het voordeel van een trommelzeef is dat door het draaien 
van de trammel in elkaar gehaakt materiaal goed los komt van elkaar. 

Tweede zeeftrap 

De doorval van de eerste zeeftrammel wordt via een transportband naar een tweede trommel­
zeef met kleinere openingen gevoerd. De gatgrootte in de cilinderwand bedraagt momenteel 
45 mm (zie melding d.d. oktober 1995). 

Papier/p/astic-afzuiging (PPA) 

Eind 1997 is op een praductielijn van de GAVI een proefinstallatie voor de papier/plastic-afzuiging 
(PPA) in gebruik genomen. Met deze installatie wordt op beide uitgaande stromen van de zeef­
trommels (overloop), dus bij de scheiding van ONF en RDF, een papier/kunststofmengsel afge­
zogen door middel van een windzifter. Uit deze praefopstelling is naar voren gekomen dat deze 
techniek in de praktijk goed functioneert. Daaram is in deze aanvraag opgenomen dat de pa­
pier/plastic-afzuiging ook op beide andere productielijnen in gerealiseerd zal warden. 
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Een windzifter klasseert het afval op basis van verschillende valsnelheden in een luchtstroom. 
De valsnelheid is een functie van grootte, dichtheid en vorm van het materiaal. Lichte en grate 
delen (plastic folie, papier) zullen warden afgezogen en de zwaardere materialen vallen naar 
beneden. Door een juiste regaling van luchtsnelheid en onderdruk warden alleen de schonere 

papier- en plasticfolies afgescheiden. 

Het huidig afscheiden mengsel wordt grotendeels als brandstof afgezet aan cementindustrie in het 
buitenland. Daarnaast wordt in een proefopstelling onderzocht welke opwerkings- en afzetmoge­
lijkheden er bestaan voor de papier- respectievelijk de kunststoffractie (papier/plastic-scheiding en 
-opwerking, zie paragraaf 5.4.10). Voorts is voorzien in een installatie die afgescheiden deelstro­
men opwerkt tot secundaire brandstof (zie paragraaf 5.4.9). 

Afscheiding van ijzer en blik 

Na de PPA wordt het materiaal langs een magneet gevoerd. Zowel blik als harde staalsoorten, 

zoals ijzer, zijn magnetisch en worden gezamenlijk afgescheiden door de magneet. Vervoigens 
moet het blik warden afgescheiden van de harde staalsoorten. Dit gebeurt in de blikijzerschei­
der. De materialen warden gescheiden op grand van hun verschil in gewicht. Het lichte blik 
wordt meegenomen door de luchtstroom, terwijl het zware ijzer direct van de band afvalt. Res-
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tanten papier en kunststof warden eveneens afgescheiden Het afgescheiden blik wordt opge­
werkt in de blikopwerkingsinstallatie (zie paragraaf 5.4.7). 

RDF-fractie 
De overloop van de tweede trammel wordt gevoegd bij de rest van de verkleinde overloop van 
de eerste trammel. Samen vormen deze stromen de RDF (Refuse derived Fuel)-fractie, die 
wordt verbrand in het verbrandingsdeel van de GAVI. 

ONF-fractie 

De zeefdoorval van de tweede trammel bestaat hoofdzakelijk uit inert en organisch materiaal. 
Deze ONF (Organische Natte Fractie) wordt ontijzerd (fijn schroot en batterijen warden afge­
scheiden) en het restant wordt verder verwerkt (zie paragraaf 4 .8). 

Scheidingsrendementen 

Van de te verwerken hoeveelheden afval wordt circa 50% uiteindelijk verbrand. Van de afge­
scheiden fracties bestaat het merendeel uit ONF (circa 34%). Ongeveer 14% van de input wordt 

afgescheiden als een papier/plastic-mengsel. Het restant, de ferro-fractie, bedraagt circa 2%. 

5.2.3 AFVALVERBRANDING 

De afvalverbranding verwerkt de niet voor hergebruik geschikt te maken brandbare fractie uit de 
voorscheiding (RDF). De verbrandingsinstallatie bestaat uit drie parallelle verbrandingslijnen. Elke 

verbrandingslijn bestaat uit een roosteroven, een stoomketelinstallatie en een rookgasreiniging. 
Verder is er een centraal stoomcircuit waarmee via een turbine elektriciteit wordt opgewekt. In 
figuur 5.2.3 is een flowschema van de afvalverbrandingsinstallatie opgenomen. 

Oven/ketel 
De oven van de GAVI is oorspronkelijk ontworpen voor het verbranden van RDF met stookwaar­
den die liggen tussen de 7,5 en 14 MJ/kg. Nadat de roosters zijn omgebouwd van luchtkoeling 
naar waterkoeling (zie verderop) is de minimaal toelaatbare stookwaarde voor een optimaal ver­
brandingsproces, gestegen van 7,5 naar 9 MJ/kg. Dit betekent dat het onderste deel van het ver­
brandingsdiagram, zoals opgenomen in figuur 5.2.4, in de praktijk niet meer toepasbaar is. 

De nominale verbrandingscapaciteit bedraagt 18 ton/uur per lijn bij een gemiddelde stookwaarde 
van 12 MJ/kg. Dit betekent dat bij deze stookwaarde circa 400 000 ton RDF per jaar kan worden 
verbrand. Bij een lagere stookwaarde wordt meer RDF verbrand, teneinde een zelfde warmtepro­
ductie te bereiken. De warmteproductie is bepalend voor de toevoercapaciteit (zie melding d.d. 

februari 1998). 
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Figuur 5.2.3 Flowschema afvalverbranding 

Het RDF wordt in drie roosterovens verbrand. Door de lange verbrandingsweg en de doorstro­
ming van het hoge temperatuurstraject vindt een naverbranding en een volledige reactie van alle 
rookgassen plaats. Ten behoeve van de zuurstoftoevoer wordt primaire lucht aangezogen vanuit 
de ruwafvalbunker; tevens wordt gerecirculeerde rookgassen in de vuurhaard geblazen. Dit zorgt 
voor veel turbulentie en een zo volledig mogelijke verbranding. Verder wordt door de geometrie 

van de gelijkstroomverbranding en de vormgeving van de naverbrandingsruimte de vereiste ver­
blijftijd van meer dan 2 seconden bij een rookgastemperatuur van ten minste 850 °C ruimschoots 
gehaald. 

De rookgassen die de vuurhaard verlaten hebben een betrekkelijk hoge temperatuur. Deze 
warmte wordt gebruikt om stoom te vormen die dan via een stoomturbine en generator in elektri­
sche energie wordt omgezet. De elektriciteitsopwekking is 48 MWe. waarvan circa 8 MWe voor 
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eigen gebruik in de GAVI noodzakelijk is. Het resterende deel (40 MWe) wordt geexporteerd naar 
het openbare elektriciteitsnet. 

A 

I ' 1 • I • I • I • I • I ' I • f • t ' I • I i ' I ' I ' • ' I 
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Figuur 5.2.4 Verbrandingsdiagram GAVI 

De vuurhaarden bestaan uit een plaatstalen kanaal met een rechthoekige doorsnede waarin di­

verse pijpenbundels zijn geplaatst. De pijpenbundels zijn verbonden met toevoer- en afvoerpijpen. 

De stoomketels worden gevoed met gedemineraliseerd water. 

Watergekoe/de roosters (melding d.d. april 1998) 

De oorspronkelijke luchtgekoelde verbrandingsroosters zijn vervangen door watergekoelde roos­
ters. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 

te geringe standtijd van de luchtgekoelde roosters 

overmaat aan verbrandingslucht nodig voor extra keeling. 

In de nieuwe situatie warden de roosters met water gekoeld: de ingangstemperatuur is 50 °C en 

de uitgangstemperatuur bedraagt 60 °C. Naast het ketelhuis is ten behoeve van de keeling een 
zestal ventilatoren geplaatst. Milieu-effecten zijn niet aan de orde. 

De aanpassing van de roosters heeft primair tot doel om een bedrijfszekere situatie te creeren en 
de beschikbaarheid van de GAVI te vergroten. De stoomproductie in de ketels loopt met circa 3% 

terug van 60 MW naar 58 MW. Het verschil wordt namelijk met het koelwater naar de om­

gevingslucht afgevoerd terwijl aan de verbrandingscapaciteit niets gewijzigd wordt. 

Rookgasreiniging 

De rookgasreinigingsinstallatie bestaat uit diverse onderdelen, waarbij achtereenvolgens vliegas 

(in een elektrofilter), stof (in een doekenfilter), zoutzuur en gasvormige zware metalen (zure was­

ser), zure bestanddelen (in een neutrale wasser) uit de rookgassen warden verwijderd. Daarna 
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warden in een oxykatinstallatie door middel van een actief koolsysteem en injectie van ammoniak 
dioxines en stikstofoxides afgebroken. 

Na de rookgasreiniging warden de rookgassen via de schoorsteen naar de atmosfeer afgevoerd. 
Bij het indampen met behulp van een sproeidroger ontstaat een restproduct, dat afgevoerd wordt 
als rookgasreinigingsresidu. In de sproeidroger wordt eerst het spuiwater van de zure en neutrale 
gaswassers geneutraliseerd met kalkmelk en daarna ingedampt. Dit restproduct bestaat uit zou­
ten en andere in het ingedampte water opgeloste vaste stoffen. 

lnbouw by-pass oxykat (melding d.d. maart 1999) 

Bij onderhouds- en controlewerkzaamheden aan de ovens van de GAVI moeten deze warden 
afgestookt en daarna weer opgestookt. Dit gebeurt niet met afval, maar met behulp van aard­
gasbranders. lndien bij de onderhoudswerkzaamheden reparaties aan de ovenbemetseling zijn 
aangebracht, of de bemetseling geheel of gedeeltelijk is vernieuwd, mag het proces van op­
warming van de oven slechts langzaam gebeuren. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat 
een oven meerdere dagen wordt opgewarmd met behulp van deze aardgasbranders, totdat de 
(gerepareerde) bemetseling voldoende gedroogd en uitgehard is. 

Het systeem van de rookgasreiniging van de GAVI is zodanig ingericht, dat alle rookgassen die 
in de oven ontstaan de gehele reinigingsfase moeten doorlopen alvorens ze via de schoorsteen 
in de atmosfeer warden gebracht. Dit systeem is oak operationeel als er geen afval wordt ver­
brand, maar alleen de aardgasbranders in gebruik zijn. Dit is overbodig, omdat de aardgas­
branders van een erkend ontwerp zijn en de emissies van aardgasverbranding niet behoeven te 
woiden geieinigd in de iookgasreinigingsinstallatie. Voor de rookgasreinigingsinstallatie vormt 
deze wijze van afvoer van de aardgasverbrandingsgassen geen belemmering. Alleen is het 
rookgasreinigingssysteem zodanig ontworpen dat de gassen na de basische en de zure was­
fase weer worden opgewarmd alvorens ze door de oxykat worden gevoerd. Deze opwarming 
geschiedt eveneens met aardgas. 

Onder normale omstandigheden bedraagt het aardgasverbruik ten behoeve van de oxykat circa 
300 m3/uur. Deze opwarming is onnodig tijdens het bovengenoemde opstoken. Omdat de oxy­
kat bij voorkeur op een zelfde temperatuur moet kunnen blijven, is het minder gewenst om de 
verwarmingsinstallatie van de oxykat uit te schakelen en de inmiddels afgekoelde aardgasver­
brandingsgassen door de oxykat te laten stromen. Daarom heeft de VAM ten behoeve van deze 
bijzondere op- en afstooksituaties een by-pass geTnstalleerd waarmee de rookgassen in die 
specifieke situatie om de oxykat heen naar de schoorsteen geleid kunnen v.torden. De oxykat 
koelt dan niet meer af door de doorstromende koele verbrandingsgassen van aardgas. 

Hiermee wordt een besparing bereikt van circa 200 000 m3 aardgas per jaar. Uitgerekend is dat 
in een periode waarin de GAVI frequenter moet warden af- en opgestookt, zoals in het jaar 
1997, een besparing kan warden bereikt van 300 000 m3 aardgas per jaar. Het gebruik van de 
by-pass leidt niet tot een verhoging van de maximaal toegestane jaaremissie van de GAVI. 

Onder normaie bedrijfsomstandigheden is de by-pass gesloten. Het systeem is zodanig uitge­
voerd dat eventuele rookgaslekkage via de by-pass, of ongecontroleerd gebruik van de by­
pass, oak bij uitval van de energievoorziening, uitgesloten is. Hiertoe is het systeem voorzien 
van een sperlucht-systeem. Hiermee wordt de by-passleiding als deze niet in gebruik is, met 
"schone-luchf' ender druk gehouden, zodat ongecontroleerd gebruik en/of lekkages via de 
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regelkleppen is uitgesloten. De parameters van het sperlucht-systeem warden geregistreerd in 
het monitoringssysteem van de GAVI. 

Bij het overschrijden van de maximaal toegestane bedrijfstemperatuur van de rookgassen, in en 
na de oxykat, zal de ketel automatisch uitvallen. Gelijktijdig zullen de afsluiters in de by-pass-lei­
ding automatisch warden geopend. De afsluiter in de rookgasinlaat van de oxykat wordt 
automatisch gesloten wanneer de hoeveelheid rookgas na de oxykat kleiner is geworden dan een 
opgegeven waarde. De aardgasverbranding en de afvaltoevoer warden eveneens afgesloten. 
Afhankelijk van de bedrijfstoestand wordt de ketel via de oxykat opnieuw in bedrijf genomen of 

buiten bedrijf gesteld. Gedurende anderhalf uur zullen er rookgassen, die niet via de oxykat zijn 
gegaan in de atmosfeer warden geemitteerd. De verwachting is dat dit eens per jaar voorkomt op 
sen lijn. De verwachte concentratie van de dioxine-uitworp is maximaal 400 maal hoger dan de 
normaal gezuiverde stroom en bedraagt circa 2,5% van de totale jaarlijkse uitworp. Thans wordt 
ongeveer 4% van de totale Nederlandse jaaruitworp veroorzaakt door toepassing van de by-pass. 
Een verdere reductie is niet te verwachten, volgens de brief van de minister van VROM van 
7 juli 1999. VAM blijft met de 2,5% hier ruimschoots onder. Begin 2000 zal de dioxineconcentratie 

voor de oxykat warden gemeten, om exact te weten hoe hoog de emissies zijn als de oxykat bui­
ten bedrijf wordt gesteld en de rookgassen nag warden geemitteerd. 

Reststoffen 

Bij de verbranding komen slakken (oak wel bodemas genoemd), ketelas, vliegas en rookgasreini­
gingsresidu vrij. De slakken warden opgewerkt tot ophogingsmateriaal. De vliegas, ketelas en het 
rookgasreinigingsresidu warden voor nuttige toepassing geexporteerd naar Duitsland. lndien deze 
afzet niet mogelijk is, zullen de residuen in big-bags warden opgezakt (in de RVI) en geborgen 
warden in een daarvoor geeigend compartiment van de stortplaats (C2-compartiment op loca­
tie 4). 

5.2.4 SLAKOPWERKING 

Van de RDF die verbrand wordt komt circa 17% als slakken (bodemas) en roosterdoorval weer uit 
de roosteroven. De ferro en non-ferro metalen die niet in de voorscheiding zijn verwijderd zullen 
nu alsnog grotendeels uit de slakken warden teruggewonnen, de restfractie wordt opgewerkt tot 
een in de wegenbouw afzetbaar materiaal. 

De slakken en roosterdoorval warden eerst enige dagen opgeslagen in het slakkengebouw van 
de GAVI om af te koelen en te ontwateren. Daarna warden de slakken naar de SOI gereden 
(Feniks-locatie) teneinde enkele weken te "rijpen" Tijdens deze rijping vindt er na-oxidatie van or­

ganische stoffen plaats, reageren aluminium- en magnesiumverbindingen verder en warden de 
slakken ontwaterd. Het water dat daarbij vrijkomt wordt over de slak uitgesproeid of afgevoerd als 
zwart water (zie paragraaf 5.6.3). Na de rijping warden de slakken verder be- en verwerkt. Een 
flowschema is van de slakopwerking opgenomen in figuur 5.2.5. 
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Door middel van zeving en verwijdering van ferro en non-ferro vindt de opwerking plaats tot pro­

ducten die grotendeels als bouwmaterialen (ophoogmateriaal voor de wegenbouw) kunnen war­

den toegepast (ruim 90% ). Daarbij ontstaat onder andere een hoeveelheid ferro- en non-ferro­

metalen, die wordt afgevoerd ten behoeve van hergebruik (circa 7%) alsmede een kleine rest­

stroom die wordt gestort (1-2%). Een processchema van de slakkenopwerking is opgenomen in 

bijlage 5.1. 

5.2.5 RESTSTOFFENVERWERKING 

In de GAVI worden de reststoffen gebufferd in 3 silo's van elk 130 m3 (1 silo voor ketelas, 2 silo's 

voor vliegas) en 1 silo van 350 m3 voor het rookgasreinigingsresidu. Vanuit deze silo's worden de 

reststoffen met een mechanische transportinstallatie naar een verdeelvat getransporteerd. Onder 

dit verdeelvat is een voorziening voor een natte verlading en een droge verlading, al of niet in 

bulk, aangebracht. 

Op dit moment worden de reststoffen in bulk naar Duitsland gebracht voor het opvullen van delen 

van oude kalimijnen, voor zover hievoor een exportvergunning wordt verleend. De reststoffenver­

werkingsinstallatie (RVI) wordt slechts gebruikt indien deze reguliere afvoer niet mogelijk is. De 

installatie dient om het vliegas, ketelas en het rookgasreinigingsresidu van de GAVI in big-bags te 

verpakken, zodat dit kan worden opgeslagen binnen het speciale C-2 stortcompartiment op loca­

tie 4. De capaciteit van de opzakinstallatie bedraagt maximaal 35 m3 per uur. 

In 1997 is een menginstallatie in gebruik genomen waarmee een deel van de GAVl-reststoffen 

werden gemengd en in big bags opgeslagen. Deze menginstallatie is inmiddels buiten bediijf om­

dat de beoogde doelstelling niet werd behaald. Het proces was onvoldoende beheersbaar en de 

hoeveelheid indampresidu die kon worden verwerkt was lager dan laboratoriumonderzoek had 

uitgewezen. Er wordt momenteel onderzocht of het binnen de regelgeving mogelijk is of ketelas bij 

de bodemas kan worden gevoegd. 
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5.3 Bedrijfseenheid compostering 

5.3.1 GESLOTEN COMPOSTERING 

De compostering van gescheiden ingezameld GFT (groente-, fruit- en tuin)-afval vindt plaats in 
gesloten hallen. Deze installatie wordt de gesloten composteringsinstallatie (GECO) genoemd. 
Een flowschema is opgenomen in figuur 5.3.1. 
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De opzet en werkwijze van de GECO waarvoor revisievergunning wordt gevraagd verandert 

niet wezenlijk ten opzichte van de installaties die zijn vergund bij vergunning van 16 april 1996 
en de eventueel daarop betrekking hebbende wijzigingen en aanvullingen. Daarom wordt in 
deze aanvraag om vergunning volstaan met een beknopte toelichting op het bedrijfsproces dat 
in de GECO wordt gevoerd. 

De composteringsinstallatie wordt gekenmerkt door vijf gelijkvormige hallen, waarin de composte­
ring plaatsvindt. Ten behoeve van de ontvangst (en voorbewerking) en de nabewerking zijn twee 
aparte ruimten te onderscheiden. In figuur 5.3.2 is een overzicht opgenomen van de GECO-in­
stallaties. De hallen A en B, nabij de voorbewerking- en nabewerkinginstallatie, warden GECO I 
genoemd en zijn in 1993 in gebruik genomen. De hallen C, Den E (GECO II) zijn in 1994 in bedrijf 
genomen. 
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Figuur 5.3.2 Overzicht gesloten composteringsinstallatie 
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Procesbeschrijving 

Eerst worden verontreinigingen uit het aangevoerde GFT-afval verwijderd. Dit gebeurt door zeving 

(in een zeeftrommel) en door zogenaamde stokkenvangers en ijzerhoudende bestanddelen war­
den door een magneetband afgescheiden. De afgezeefde materialen warden gestort maar zullen 
binnenkort na verkleining opnieuw aan het proces worden toegevoerd. De ijzerhoudende be­
standdelen worden afgezet bij de schroothandel. 

Vervolgens wordt het GFT-afval op hopen in de composteerhallen gebracht waar het 4 a 5 weken 
blijft. Daarbij wordt van onderaf lucht door het GFT-afval geblazen en iedere week wordt het mate­
riaal omgezet. In de voorhal en tijdens de eerste weken van het composteren komt veel water vrij 
in de vorm van vochtige lucht en percolaatwater. Dit water wordt grotendeels hergebruikt als be­
vochtigingswater bij de volgende composteringsperiode. Het restant wordt opgeslagen in buffer­
tanks en zonodig gecontroleerd afgevoerd naar de waterzuivering (zie paragraaf 5.6.3). 

De lucht uit de composteerhallen en ontvangsthal wordt via biofilters gereinigd met een rende­
ment groter dan 90% en naar de atmosfeer afgevoerd. Na 4 a 5 weken wordt de ruwe compost 
opgeslagen op de tijdelijke composteerplaats (TCP) om enige maanden na te rijpen (conform 
KIWA-certificaat). 

Een aantal weken voor de expeditie wordt de compost op grootte gezeefd en eventueel opge­
mengd met verschillende toeslagmaterialen. Het residu wordt gerecirculeerd (opnieuw gecom­
posteerd) of op het stortterrein nuttig toegepast als geurbestrijdend tussenafdekmateriaal. Aan het 

eind van de compostering en de narijping heeft er een volume/massareductie plaatsgevonden van 
circa 60% a 70%. In bijlage 5.1 is een processchema opgenomen van de GECO. 

Capaciteit 
Uit VAM-bedrijfsgegevens blijkt dat de maximale verwerkingscapaciteit van een GECO-hal circa 
90 tot 95 kt GFT per jaar bedraagt. Voor vijf hallen betekent dit een maximale jaarcapaciteit van 
circa 460 kt GFT. Deze doorzet is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van de installa­
tie en de samenstelling van het GFT. In het geval dat er een van de GECO-hallen (hal E) wordt 

gebruikt voor ONF-compostering (zie paragraaf 5.3.3) zal de verwerkingscapaciteit van de GECO 
evenredig afnemen. De verwerkingscapaciteit van de (vier) GECO-hallen zal dan circa 370 kt GFT 
per jaar bedragen. 

5.3.2 EXTENSIEVE COMPOSTERING 

De compostering van plantaardig afval (plantsoen- en tuinafval, en berm/weidemengsel) gebeurt 
volgens het "wind-row-systeem". Hierbij wordt het organisch materiaal eerst verkleind en op 

hopen belucht, bevochtigd en regelmatig omgezet. Na 3 tot 6 maanden is er compost ontstaan. 
Dit materiaal wordt gezeefd en daarna afgezet als bodemverbeterend middel. In figuur 5.3.3 is 
een flowschema opgenomen. 

Deze extensieve compostering vindt plaats op het TCP-terrain. De reststoffen van de composte­
ring (afgekeurde compost, residuen en zeefresten) warden afgevoerd naar de stortplaats van de 
VAM. In bijlage 5.1 is een processchema opgenomen van de compostering van plantaardig afval. 
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Zoals in paragraaf 4.8 is toegelicht is composteren de belangrijkste verwerkingsmethode voor 
de Organische Natte Fractie (ONF). ONF is een reststroom uit de voorscheidingsinstallatie van 

de GAVI en uit de bedrijfsafvalscheiding (BAS). ONF is een laagcalorische afvalstroom met een 
stookwaarde van maximaal 5 MJ/kg. Een indicatieve samenstelling van ONF is opgenomen in 
tabel 5.3.1. 

Tabel 5.3.1 lndicatieve samenstelling ONF 

Fractie Samenstelling (gew. %) 

vocht 40 

organisch materiaal 30 

kunststoffen 13 

zand en glas 15,5 

ferro en non ferro 1,5 

Het is de bedoeling dat er in de toekomst jaarlijks 160 kt ONF wordt gecomposteerd. Voor het 
composteren van ONF wordt gebruik gemaakt van de bestaande GECO-hal E. Dit is mogelijk 
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omdat het CNF-composteringsproces goed vergelijkbaar is met dat van GFT in de GECC. De 
doorzet is bij CNF-compostering echter aanzienlijk grater (zie verder). 

De CNF-compostering bestaat uit de volgende stappen (een processchema is opgenomen in 
bijlage 5.1 en een flowschema in figuur 5.3.4 ): 

ontijzeren 
afscheiden van non ferro door middel van wervelstroomtechniek 
integraal composteren 
afzeven van CNF-compost 
de zeefoverloop door middel van ziften splitsen in een kunstoffractie en een restfractie. 

Figuur 5.3.4 
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Voor de CNF-compostering warden de volgende nieuwe voorzieningen gerealiseerd: 

ontvangsthal of silo's voor CNF alsmede invoerbunker en banden 

opwerkinstallatie ruwe compost: zeef, zifter, persinstallatie of opvangcontainer kunststof­
fractie, container voor restfractie en containervulinstallatie voor CNF-compost 

containers voor restfractie, ijzer en eventueel non ferro. 

Onderzoek ONF-compostering 
In de periode van november 1998 tot en met februari 1999 is er door VAM een onderzoek op 
praktijkschaal uitgevoerd, waarbij het ONF in GECO-hal D biologisch is gedroogd en vervolgens 
op de TCP is opgewerkt tot compost, een kunststoffractie en een restfractie. Hierna warden de 
resultaten van dit onderzoek beknopt besproken. 
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Proceseva/uatie 

Het composteerproces is goed verlopen; de sturing (temperatuur ~ luchtdebiet) en regelingen 

werkten goed. Het te bereiken broeiverlies (vooral drogen) wordt op 40% gesteld (bij proeven 
gemiddeld 45%}. Het drogestofgehalte van de ruwe compost bedraagt 75% of meer en is daar­

mee goed at te zeven. Aan het einde van de zeef dient de lichte fractie te worden afgezogen, 
waarna alleen de restfractie resteert. In een procesgang kan aldus de ruwe compost worden 
gescheiden in drie fracties. 

Massabalans 

In tabel 5.3.2 is de massabalans weergegeven zoals uit de proef naar voren is gekomen als­
mede een praktijkrichtwaarde die na procesoptimalisatie bereikt kan worden. 

Tabel 5.3.2 Massabalans ONF-compostering 

Proefneming Praktijkrichtwaarde 

input ONF 100% 100% 
broeiverlies composteren 45% 40% 
zeeftoevoer 55% 60% 
ONF-compost 29% 31% 
restfractie 15% 16% 
kunststoffractie 11% 13% 

Beschikbaarheid en capaciteit 

ONF heeft een fijne structuur en is homogener en kleiner dan GFT-afval, daardoor is het beter 
at te graven en om te zetten. Het is realistisch te veronderstellen dat de beschikbaarheid van de 
instaiiatie hoger is dan geldt voor compostering van GFT. Het is dan echtei wel van belang, 
mede gezien de bezettingsgraad van de installatie, dat zowel vullijn als afgraafgedeelte stand­
alone opereren. Het mag warden verondersteld dat dit eveneens een positieve invloed heeft op 
de cyclustijd. 

De volgende (indicatieve) berekening kan dan gemaakt worden: 

beschikbaarheid bij stand-alone bedrijfsvoering: 50 weken effectieve bedrijfsvoering per jaar 

drie vulcycli per week van 1100 ton per keer 

maximale jaarcapaciteit komt hiermee op: 50 * 3 * 1100 = 165 000 ton. 

Kwaliteit en afzet ONF-compost 

De mogelijkheden om ONF-compost af te zetten als toeslagstof voor de bereiding van afdek­
materiaal voor zoutbergen uit kalimijnen zijn goed. Proeven hebben aangetoond dat het mate­
riaal voldoet aan de richtlijnen voor afdekmateriaal van de Deelstaat ThOringen (Kali-Halden­

richtlinie, 23. November 1995). Het certificeringstraject inzake de samenstelling van de in te 
zetten substraten voor toepassing als afdeklaag is gaande. 
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Kwaliteit afzet kunststoffractie 
De kunststoffractie is een potentieel brandbare fractie. Uit een stookwaardeberekening volgt 
een stookwaarde van circa 19 MJ/kg op droge stof basis; gecorrigeerd voor 80% droge stof is 
dat circa 15 MJ/kg. Een componentenanalyse laat een beeld zien ten aanzien van chloride, 
kwik, fluoride en dergelijke dat overeenkomt met de papier/kunststof-fractie uit de GAVI. De 
verwerking zal dan ook op een vergelijkbare wijze plaatsvinden: directe externe afzet als brand­
stof of interne opwerking in de papier/plastic-scheiding of in de secundaire brandstoflijn. 

Kwaliteit en afzet restfractie 
De restfractie bestaat uit glas en steen, uit ijzer en non-ferro en uit organische verontreinigin­
gen. Deze restfractie zal worden opgewerkt. 

Geuremissies 
De geurmetingen aan de biofilters zijn in de maand december 1998 vier maal door vier ver­
schillende geurpanelleden uitgevoerd. De geursterkte was gemiddeld matig, overeenkomstig de 
andere vier GECO-hallen. lndien er een loshal wordt gebouwd, dan zal de afgezogen lucht met 
biofilters worden behandeld. Er vindt een drievoudige ventilatie plaats, waardoor het debiet met 
circa 60 000 m3/h (10%) toeneemt. In geval van silo's zijn er geen extra biofilters nodig, daar er 
een minimale hoeveelheid lucht wordt afgezogen. Daarom is bij de berekeningen van de geur­
contouren de geuremissie gelijk gesteld aan een GECO-hal (0,9*109 ge/uur). De geursoort 
varieerde van "boomschors", zoetig tot licht zuur. De geur van vers ONF en composterend ONF 
in de GECO-hal zijn bezwaarlijker (voor direct betrokkenen) dan de emissies uit de biofilters. 

Geluidemissies 

De geluidemissies zijn conform de GECO, eventuele extra benodigde apparatuur wordt binnen 
opgesteld. 
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5.4 Bedrijfseenheid recycling 

5.4.1 GRONDBANK 

Bij de grandbank wordt grand ontvangen, beoordeeld en afhankelijk van de kwaliteit, gezeefd, 
gereinigd, direct afgezet of definitief geborgen op de start als bouwstof of als niet te reinigen. Een 
onderdeel hiervan is de opslag van grand uit bodemsaneringsprajecten. Een flowschema is opge­
nomen in figuur 5.4.1. 
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Grond verontreinigd met olie, diesel, benzine en andere biologisch afbreekbare componenten 
wordt in de biologische grondreiniging behandeld. De grand wordt gemengd met meststoffen en 

daarna in een bio-unit met water, lucht en warmte door bacterien gereinigd. De vrijkomende lucht 
wordt gereinigd in een biofilter. Een flowschema is opgenomen in figuur 5.4.2. 

De optimale reinigingscondities warden bepaald door de reinigingsduur, temperatuur, laagdikte, 
optimale combinatie van partijen en grondsoorten en de vereiste toeslagstoffen. lndien noodzake­
lijk, wordt de grand voorbewerkt, zoals steenverwijdering, homogenisatie, manging tot een opti­
male structuur, en/of ioevoeging van structuurverbeteraars en meststoffen. Na de voorbewerking 
wordt de partij in de bio-units gebracht en vervolgens afgedekt. Onder de afdekking zijn voorzie­
ningen voor bevochtiging, temperatuurregeling en afzuiging van proceslucht aangebracht. 
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Door regelmatige bemonstering warden de omstandigheden gecontroleerd en zo nodig bijge­
stuurd. lndien een partij is gereinigd tot beneden de gestelde reinigingseis, wordt deze aan een 
eindkeuring onderworpen. Na de eindkeuring warden de bovengenoemde voorzieningen verwij­
derd en wordt de grand uitgereden en opgeslagen in afwachting van afvoer naar een definitieve 
bestemming. Een processchema van de biologische grondreiniging is weergegeven in 
bijlage 5.1. 
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5.4.3 EXTRACTIEVE GRONDREINIGING 

Met behulp van een mobiele reinigingsinstallatie (extractieve reiniging) mogen, vanaf 1997, ver­
ontreinigde korrelvormige materialen, zoals verontreinigde grand, veegvuil, baggerspecie, slib van 
rioolstelsels, kolken en gemalen (RKG-slib), met asbest verontreinigde grand en zeef- en breker­
zand warden verwerkt, zodanig dat uit deze verontreinigde materialen een schone zandfractie 
wordt afgescheiden. Een flowschema is opgenomen in figuur 5.4.3. 
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Het werkingsprincipe van de installatie bestaat uit het uitwassen van het verontreinigde materiaal 
in een zandfractie (puin/grind), een organische fractie en een fijne (slib-} fractie midde!s schei­
dlngstechnieken gebaseerd op verschillen in korrelgrootte en/of soortelijke massa. Doordat ver­
ontreinigingen zich in sterke mate hechten aan de fijne slibachtige fractie is deze fractie relatief 
sterk verontreinigd. Na bemonstering wordt deze fractie bij een erkende verwerker verwerkt. De 
zandfractie en de (geringe) grove fractie zijn doorgaans schoon, zodat deze kunnen warden her­
gebruikt. Een processchema van de extractieve grondreiniging is weergegeven in bijlage 5.1. 

5.4.4 HOUTBANK 

In 1996 is gestart met een proef om houtafval te scheiden en te hergebruiken. lnmiddels is de 
proeffase voorbij en is de recycling van hout uitgegroeid tot een reguliere activiteit. Een flow­

schema is opgenomen in figuur 5.4.4. 

De volgende drie kwaliteiten zijn te onderscheiden: 

kwaliteit 1: schoon afkort- en pallethout uit ondor andere verpakkingen en emballage 
kwaliteit 2: licht verontreinigd afvalhout, afkomstig uit onder andere de schonere deelstromen 

van sorteerinstallaties voor bouw- en sloopafval 
kwaliteit 3: overig verontreinigd spaan-, vezel-, ge'impregneerd en gemengd hout. 

De scheiding tussen de drie categorieen vindt visueel plaats. 

Het aangevoerde hout wordt opgeslagen en bij voldoende voorraad verkleind in een mobiele ver­
kleiningsinstallatie. De kwaliteiten 1 en 2 warden in binnen- en buitenland afgezet, gericht op 
materiaalhergebruik en nuttige toepassing. Kwaliteit 3 wordt binnen het stortterrein nuttig toege­
past bij onder andere de aanleg van gas- en drainageleidingen in de compartimenten voor de 

organische afvalstoffen. Voorts kan het warden benut als tussenlaag in de biofilters. Vanaf 2000 
zal het elders warden toegepast als brandstof voor energie-opwekking. In bijlage 5.1 is een pro­
cesschema opgenomen. 
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De logistieke eenheden, grondbank, biologische grondreiniging, extractieve reiniging en de hout­
bank zijn momenteel op het TCP-terrein gesitueerd en zullen in de toekomst warden verplaatst 
naar een nu nog niet bekende locatie. 

('_ ............ .. ................ . 
I houtafval 

i , ............ , •• --..........······ <¥~····· 

1 ... Houtbank i .... , 
....-

R4 
,,,.. i 

! i 

r··-·-···-·----1 
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--~~~~~~! 
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bouw-en 
sloopafval 
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Figuur 5.4.4 Flowschema houtbank 

5.4.5 BOUW- EN SLOOPAFVAL SORTEERINSTALLATIE 

Het bedrijfs-, bouw- en sloopafval wordt bewerkt en gescheiden in diverse granulaten, zandfrac­
ties, brandstoffen, (non-}ferro, geverfd en ongeverfd hout, papier/kunststof en een restfractie. 
Behalve de restfractie warden alle stoffen afgezet aan derden. Er bestaat ook nog een potentiele 
mogelijkheid om de afgescheiden stoffen intern verder op te werken. De restfractie wordt gestort. 
Een flowschema is opgenomen in figuur 5.4.5. 

De verwerking van het bouw- en sloopafval bestaat uit een sorteerinstallatie en momenteel nog 
een puinbreker. Deze puinbreker vervalt in de toekomst en wordt naar behoefte vervangen door 
een mobiele breekinstallatie, bestaande uit een breker met zeven. In bijlage 5.1 is een proces­
schema opgenomen van de sorteerinstallatie. 

Het te scheiden afval wordt gestort nabij de sorteerkraan in de zogenaamde voorhal. De sor­
teerkraan haalt grate delen eruit en brengt deze in de containers. Een deel van het afval, waarin 
weinig herbruikbare materialen zitten, wordt door de sorteerkraan of de shovel in een container 
gebracht. Het resterende afval wordt door de shovel in de installatie gevoed. lndien de aanvoer 
van afval te groat is, wordt dit in de buffer gebracht. Later wordt het door de shovel weer aan­
geboden bij de sorteerkraan. 
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De shovel brengt het afvaf in de toevoerbunker, van hieruit vaft het afval op de opvoerband naar 
de gmve zeaf. Hier wordt het afval gezeefd op 150 mm met een vlakzeef. Het materiaal grater 
dan 150 mm gaat rechtdoor. 

Behande/ing overloop grove zeef 

De overloop van de grove zeef (>150 mm) komt op een opvoerband. Op het overstortpunt wordt 
het materiaaf door een stijgzifter geleid. Lichte materialen als papier en plastic warden mee naar 
boven gezogen. Via luchtbuizen komt het papier/plastic in een uitvalkast. De lucht wordt terug­
gevoerd naar de sorteerhal. Het materiaal dat niet wordt uitgezift gaat door naar een sorteer­
band. De sorteerband loopt door de sorteercabine. Hier warden met de hand de volgende mate­
rialen uitgesorteerd: hout II, ijzer, non-ferro, papier, puin en residu. Het hout Ill blijft op de band 
liggen en start aan het eind van de band in een bunker. De bunkers liggen direct onder de sor~ 
teercabine. 

Ontijzering en fijnzeving 

De doorval van de grove zeef gaat naar de bovenbandmagneet. Hier wordt het ijzer afgeschei­
den en met een band naar een bunker buiten het gebouw gebracht. Het ontijzerde materiaal 
gaat met een opvoerband naar de fijnzeef. Hier wordt op 15 mm en 60 mm gezeefd. 

.. 
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De fractie 0-15 mm wordt met een band naar buiten gebracht. Op het einde van de band wordt 
met een zifter het lichte materiaal als piepschuim verwijderd. Met een luchtbuis komt het lichte 
materiaal in een uitvalkast. De lucht wordt teruggevoerd naar de sorteerhal. 

De fractie 15-60 mm wordt met een band naar buiten gebracht. Op het einde van de band wordt 
met een zifter het lichte materiaal als piepschuim verwijderd. Met een luchtbuis komt het lichte 
materiaal in een uitvalkast. De lucht wordt teruggevoerd naar de sorteerhal. 

Behandeling overloop fijne zeef 
De overloop van de fijne zeef (zeeffractie 60-150 mm) komt op een opvoerband. Op het over­
stortpunt wordt het materiaal door een stijgzifter geleid, model VAM. Lichte materialen als 
papier en plastic warden mee naar boven gezogen. Via luchtbuizen komt het papier/plastic in 
een uitvalkast. De lucht wordt weer teruggevoerd in de sorteerhal. Het materiaal dat niet wordt 
uitgezift gaat door naar een sorteerband. De sorteerband loopt door de sorteercabine. Hier 
warden met de hand de volgende materialen uitgesorteerd: hout II, hout Ill, non-ferro en puin. 
Het residu blijft op de band liggen en start aan het eind van de band in een bunker. De bunkers 

liggen direct onder de sorteercabine. Het non-ferro metaal wordt in emmers of bakken in de 
sorteercabine apart gehouden en wordt apart afgevoerd. 

Naar behoefte kunnen de zeefmatten warden gewijzigd en het afval warden verkleind met een 
shredder. Verder is voorzien dat te zijner tijd de installatie wordt uitgebreid met een balenpers 
voor het afgezogen materiaal. 

5.4.6 VLOEISTOFFEN- EN BOORGRUISVERWERKING 

De vloeistoffen- en boorgruisverwerking (VOS) is opgezet om waterige afvalstoffen die vrijkomen 
bij gas- en olieboringen en bij productielocaties in te dikken. In figuur 5.4.6 is een flowschema van 
deze installatie opgenomen. 

Boorgruisverwerking 
In de directe nabijheid van VOS is een mengbak gesitueerd waarin het extern aangevoerde 

boorgruis en het residu van de boorspoelingverwerking wordt gemengd met afvalstoffen (onder 
andere shredderstof) die water kunnen binden. lndien te weinig afvalstoffen beschikbaar zijn 
worden secundaire of primaire bouwstoffen (cement) gebruikt om de vereiste stabiliteit te berei­
ken. 

Boorspoelingverwerking 
Boorspoeling wordt in een decanter (een centrifuge voor het scheiden van vaste stoffen en vloei­
stoffen) ingedikt. Het sediment/slib wordt bij het bezonken boorgruis gevoegd. Het centraat (de 
waterige stroom uit de decanter), dat nog een fijne stoffractie bevat, wordt gezamenlijk met afval­
water van het boorgruis, verder behandeld. 
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Figuur 5.4.6 Flowschema vloeistoffen- en boorgruisverwerking 

Waterbehandeling 

Uit het afvalwater wordt via flocculatie een fijne vaste stoffractie afgescheiden. Het sediment van 

de flocculatie gaat bij het bezonken boorgruis. Het behandelde water wordt of geretourneerd aan 

de ontdoener ten behoeve van mogelijk hergebruik of wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuive­

ringsinsta!latie. 

Hoekbakwater 

Hoekbakwater bestaat uit hemelwater afkomstig van de verharde terreinen bij productielocaties 
van olie- en gaswinbedrijven. De verwerking van dit water is in 1996 gestart. Dit water wordt of 

direct als proceswater bij de VDS gebruikt of kan door de bestaande en aanvullende installaties 

van VDS gezuiverd worden tot een zodanige kwaliteit dat het of hergebruikt kan warden als pro­
ceswater binnen VAM Wijster of via vijver 4 (zie paragraaf 5.6.3) geloosd kan warden op het 

oppervlaktewater. 

5.4.7 BLIKOPWERKING 

Zeals reeds eerder beschreven wordt het blik in de voorscheiding van de GAVI uitgesorteerd. De 

blikopwerking (BOP) is een zelfstandig functionerende installatie. Een flowschema is opgenomen 

in figuur 5.4.7. 

De grote delen, het grovere ijzer en de aanhangende verontreinigingen, zoals folies, warden ver­

wijderd, voordat het blik wordt verkleind ten behoeve van de afzet aan derden. Het uitgesorteerde 
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ijzer wordt afgezet en het papier/kunststof-mengsel gaat terug naar de voorscheiding van de 
GAVI. Het residu van de blikshredder (verkleining) en de grate delen gaan eveneens terug naar 
de voorscheiding. In bijlage 5.1 is het processchema van de BOP toegevoegd. 
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Figuur 5.4.7 Een flowschema van de blikopwerking 

5.4.8 BEDRIJFSAFVALSCHEIDING 

Er is voorzien in de realisatie van een bedrijfsafvalscheidingsinstallatie. Deze installatie maakt 
deel uit van het voornemen van de VAM voor verdergaande realisatie van de scheiding van 

nuttige deelstromen uit ingezameld (bedrijfs)afval en de opwerking ervan tot afzetbare secun­
daire grond-, brand- of bouwstoffen. Een flowschema is opgenomen in figuur 5.4.8 en een 
processchema is te vinden in bijlage 5.1. 

Het proces van de bedrijfsafvalscheiding bestaat uit de volgende stappen: 

verkleining in een shredderinstallatie 

ontijzeren 

afzeven van een ONF-fractie in een trommelzeef 

afscheiden van een lichte papier/kunststoffractie in een zifter 

afscheiden van ferro en non-ferro 

behandeling van de reststroom in een pelleteerinstallatie of in een pers en wikkelaar teneinde 
een brandstof te produceren. 

Het is de bedoeling dat de hierbij geproduceerde reststromen (ferro, non-ferro, papier/kunststof­

fractie en brandstof) extern worden afgevoerd voor hergebruik. Hierbij bestaat de mogelijkheid om 
eerst ten behoeve-van verdere opwerking gebruik te maken van de secundaire brandstoflijn of de 
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papier/plastic-scheiding en -opwerking. Dit is afhankelijk van de samenstelling en vraag in de 
markt. De ONF-fractie wordt verder veiwerkt (zie paragraaf 4.8). 
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Figuur 5.4.8 Flowschema bedrijfsafvalscheiding 

5.4.9 SECUNDAIRE BRANDSTOFLIJN 
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In de toekomst is het de bedoeling dater een installatie wordt gerealiseerd die (een deel van) de 
in de GAVI en BAS afgescheiden deelstromen opwerkt tot secundaire brandstof. Ook reststromen 
uit de bouw- en sloopafval-sorteerinstallatie alsmede extern aangevoerde afvalstromen (met 
name RDF, papier en kunststof) komen in aanmerking om in deze installatie te warden veiwerkt. 
Een flovvschema is opgenomen in figuur 5.4.9. 

De opwerkingsinstallatie is nodig om de ingaande afvalstromen beter geschikt te maken als 
brandstof. Op deze wijze kunnen de geproduceerde brandstoffen ook warden aangeboden aan 
andere industriele verbrandingsinstallaties, zoals cementovens, E-centrales en andere industriele 
installaties in binnen- en buitenland. 

Op dit moment is de installatie nog niet uitgedetailleerd, een voorlopig processchema is opge­
nomen in bijlage 5. i. De technische detaillering van de secundaire brandstoflijn zal in de komende 
tijd geleidelijk aan plaatsvinden aan de hand van de vraag (en technische specificaties) uit deaf­

zetmarkt. 
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5.4.10 PAPIER/PLASTIC-SCHEIDING EN -OPWERKING 

In 1999 is VAM gestart met een proefopstelling om op praktijkschaal te onderzoeken welke op­
werkings- en afzetmogelijkheden er bestaan voor opgewerkte papier- respectievelijk kunststof­
fracties. Het is de bedoeling om een installatie hiervoor in de nabije toekomst te realiseren. Een 
flowschema is opgenomen in figuur 5.4.10. 

Het proces heeft een eerste stap waarin het papier/kunststofmengsel door bevochtiging wordt 
gescheiden in papierpulp en kunststof. De papierpulp wordt daarna verder gereinigd en ingedikt 
totdat deze een samenstelling heeft die voor hergebruik geschikt is. De kunststoffractie wordt in 
een separate installatie gereinigd en opgewerkt totdat een bruikbaar granulaat ontstaat. In bijla­
ge 5.1 is een voorlopig processchema van de PPS toegevoegd. 
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5.5 Bedrijfseenheid storten 

5.5.1 ALGEMEEN 

De opzet en werkwijze van de stortplaats waarvoor revisievergunning wordt gevraagd verandert 
niet wezenlijk ten opzichte van opzet en werkwijze die zijn vergund bij vergunning van 
16 december 1997. Daarom wordt in deze aanvraag om vergunning volstaan met een beknopte 
toelichting op het bedrijfsproces dat in de stortplaats wordt gevoerd. 

De start wordt gebruikt voor het storten van afvalstoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik of 
verbranden ofwaarvoor (tijdelijk) geen verbrandingscapaciteit beschikbaar is. Tot 1995 werd met 
uitzondering van het GFT-afval al het aangevoerde huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar 

bedrijfsafval nag gestort. Vanaf media 1996 is een groat deel van dit afval verwerkt in de GAVI, 
waarbij slechts de residuen warden gestort. Na de volledige ingebruikname van de GAVI neemt 
het aanbod van de te storten afvalstoffen dus sterk af. 

In december 1997 heeft de provincie een vergunning verleend (Afvalstoffenberging) voor het 
mogen benutten van de resterende stortruimte op de oudere locaties. Dit betrof 1,2 min m3

. Nadat 
de schorsende werking in maart 1998 was opgeheven wordt deze resterende ruimte benut. Het 
deel van de oude stortplaats, de uiterste noorddeel van de start, waarvoor de zorgfase reeds in 
werking is getreden, wordt binnen enkele jaren opengesteld voor het publiek, ten behoeve van 
extensieve recreatie. 

5.5.2 BESCHRIJVING STORTPLAATS 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in enkele specifieke elementen van de stortplaats. In bij­
lage 5.3 is een overzicht weergegeven van de stortlocaties alsmede de indeling van het stortter­
rein. Het stortterrein is onderverdeeld in stortlocaties: de locaties 1 tot en met 3 die gesitueerd zijn 
ter plaatse van het historische stortterrein van de VAM en stortlocatie 4, waarvan het eerste deel 
eind 1995 in gebruik is genomen. Deze locaties zijn opgedeeld in deellocaties en compartimenten, 

waarin bepaalde afvalstoffen warden gestort. Een tlowschema is opgenomen in figuur 5.5.1. 

Stortindeling 
De start is opgedeeld in ondervelden en bovenvelden. De ondervelden zijn volgestort in de perio­
de 1963-1990. In 1990 werd vergunning verleend om het stortterrein te verhogen van 25 m tot 
40 m boven het maaiveld. Sindsdien wordt bovenop het oude stortterrein gestort, waarmee het 
begrip "bovenvelden" ontstond. De "ondervelden" zijn opgedeeld in de secties I-Via. Er is hier 
voomamelijk compostresidu, huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, slib en boorgruis gestort. 
De ondervelden zijn voorzien van een stortgasonttrekkingssysteem en een taludafdekking. 
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Figuur 5.5.1 Flowschema stortplaats 

In 1990 zijn de verschillende secties op gelijke hoogte gebracht en is de start opnieuw ingedeeld 

in de locaties 1-3. Locatie 1 en 2A zijn thans geheel gevuld en voorzien van een stortgasonttrek­

kingssysteem en een enkelvoudige bovenafdichting. In 1997 is er gestort op locatie 28, 3 en op 
de GAVl-reststoffenlocatie: 4.6A. Op grand van de oude vergunning uit 1990 moest het storten op 

de oudere stortlocaties per 1 januari 1998 beeindigd zijn. Vanaf dat moment mocht alleen nog op 
stortlocatie 4 warden gestort. Hiertoe is per 1 januari 1998 voor het normale afval het nieuwe 

compartiment 4.0 in gebruik genomen. Gedurende de schorsingsperiode van januari 1998 tot 

maart 1998 is er op dit compartiment gestort. Na opheffing van de schorsing is er op locatie 3 en 

2b gestort. Stortlocatie 3 is volgestort, maar op locatie 2 resteert nag circa 0,8 min. m3 stortruimte. 

In tabel 5.5.1 is een prognose opgenomen van de aanvoer van te storten stoffen en restcapaciteit 

op de stortplaats. 
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Tabel 5.5.1 Prognose aanvoer en restcapaciteit stortplaats (in kton) 

Jaartal Aanvoerprognose Restcapaciteit Opmerkingen 
1999 400 5250 
2000 250 4850 
2001 175 4600 locatie 2 is vol 
2002 175 4425 storten op locatie 4 
2003 150 4250 
2004 150 4100 
2005 150 3950 
2006 100 3800 
2007 100 3700 
2008 100 3600 

In het verleden is voor bepaalde partijen niet-reinigbare verontreinigde grand en asbesthoudende 
afvalstromen een definitieve opslagplaats (DOP) ingericht. Dit depot is met een vloeistofdichte 
ondergrond ingericht waardoor verontreinigingen niet in de bodem en het grondwater kunnen be­
landen. In 1995 is slechts 32 ton grand aangeboden aan de DOP. Daarna is er geen gebruik meer 
van gemaakt, mede omdat het gehele stortterrein voldoet aan de eisen van het Stortbesluit. De 
DOP is in 1996 afgewerkt en zal warden gerntegreerd in het toekomstige stortlichaam van loca­
tie 4. 

Aanvoer van afvalstoffen 
De wijze van aanvoer van afvalstoffen hangt af van de aard van de afvalstoffen en de herkomst. 
De meeste residustromen die op de locatie vrijkomen en op het start warden verwerkt warden 
rechtstreeks van de locatie van ontstaan afgevoerd naar het start. Een uitzondering vormen 
stromen waaraan extra aandacht moet warden besteed in verband met de civiele stabiliteit (met 
name zuiveringsslib en reststromen van de boorgruisverwerking). Externe stromen warden als 
regel ontvangen op het stortbordes van waaruit ze met intern materieel naar de plaats van ver­
werking op het start warden gebracht. 

Werkwijze 
Het afval wordt compartiments- en laagsgewijs aangebracht op de start. Met deze opbouw war­
den meer doelen nagestreefd: 

het voorkomen van hinder voor de omgeving 

het verhogen van de stabiliteit van het stortlichaam 

een optimale verdichting van de afvalstoffen 

het bereiken van juiste combinaties van gestorte afvalstoffen 

de registratie van de plaats waar bepaalde afvalstoffen in een bepaalde periode zijn gestort. 

Voor de stort kunnen de volgende stromen warden benut als bouwmaterialen: 

bodemas ter bestrijding van waaivuil, broei en de verbetering van de berijdbaarheid en als 

steunlaag 

geshredderd hout categorie 3 voor geurbestrijding, berijdbaarheid, gasgangen en drainage­

stelsels 

pellets voor de gasgangen 
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residu compostering voor afdekmateriaal ter bestrijding van waaivuil, vogels en geur 

boorgruis voor opvulling van de holtes van het asbest 

afdekgrond als tussenafdek en steunlaag 

geshredderde autobanden als materiaal voor gasgangen (als proef). 

Wanneer de locatie gevuld is, wordt een bovenafdichting aangebracht. De start heeft na inklinking 

een maximale eindhoogte van 40 meter boven het maaiveld. 

Belangrijke voorzieningen op de stortplaats zijn: de onderafdichting, de bovenafdichting, het 

drainagesysteem voor de onttrekking van percolaatwater en de onttrekking van stortgas. 

Onderafdichting 

De secties I-Via zijn reeds vele jaren geleden in gebruik genomen en niet voorzien van een 

onderafdichting, met uitzondering van 2,5 hectare onder locatie 1 C. De nieuwere stortlocatie 4 is 

wel voorzien van een onderafdichting. De onderafdichting voorkomt dat percolaatwater kan weg­

zijgen naar de onderliggende bodem. Op de onderafdichting is een zandbed met drainbuizen 

aangebracht. Dit zandbed beschermt de onderliggende afdichtingslaag en vormt de ondergrond 

waarop het afval gestort wordt. De drainage dient voor de afvoer van percolaatwater naar de 

waterzuivering (zie paragraaf 5.6.3}. 

Bovenafdichting 

De bovenafdichting heeft tot doel de negatieve milieu- en landschapseffecten van een stortterrein 

te beperken. Na de aanleg van een bovenafdichting stopt de infiltratie van regenwater en wordt de 

diffuse emissie van stortgas naar de omgeving geminimaliseerd. Hierdoor verbetert de stortgas­

onttrekking en vermindert na verloop van tijd de hoeveelheid percolaatwater. Binnen een jaar na 

het volstorten van een compartiment, wordt op dat deel van het stortterrein een enkelvoudige 

bovenafdichting aangebracht. Door zakking, zetting en klink verandert het stortlichaam nog aan­

zienlijk van vorm. Na 20 jaar wordt een definitieve eindafwerKing conform het Stortbesluit aange­

bracht. 

Drainagestelsels 

In een stortlichaam met organisch afval ontstaat stortgas. Om dit stortgas gecontroleerd af te 

voeren past VAM in hoofdzaak een horizontaal onttrekkingssysteem toe. Hiertoe legt VAM gas­
gangen aan: smalle, diepe gangen waarin het stortgas zich verzamelt; in de gasgangen warden 

(afval}stoffen gebracht die zorgen voor stabiliteit van de gasgangen en voor een lage drukval 

over de gasgang. 

Nu de mix van te storten afvalstoffen wijzigt, dient het ontwerp van het gasonttrekkingsstelsel 

aangepast te warden aan de veranderde mix. Dit zal betekenen dat de maten van de "gas­

gangen", de bouwstoffen en de onderlinge afstanden per compartiment afgestemd warden op 
de afvalstoffen die in dat compartiment zijn/worden geborgen. Oak het tijdstip van bouw van de 

gasgang (tijdens of aan het einde van de stortopbouw} wordt afgestemd op de afvalstoffen in 

het betrefende compartiment. 
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Op de locaties 2A en 3 heeft VAM boven het afval en onder de zand-bentonietlaag drains aan­
gebracht om gas dat niet in de gasgangen wordt opgevangen, alsnog gecontroleerd af te kun­
nen voeren. 

Biologische stabilisatie van organisch afval leidt tot een vergaande verkleining van de lange 
termijn rsico's van een stortplaats met dit type afval. Het bereiken van de biologische stabilisatie 
wordt versneld door het stortgasvormingsproces te stimuleren. Ook de benutting van het ge­
vormde stortgas als energiedrager wordt hierdoor vergroot. Om het biologische stabilisatie­
proces vlot te laten verlopen, is transport van water door het afval noodzakelijk. Om dit te berei­
ken legt VAM onder de bovenafdichting een infiltratiesysteem aan. 

Slechts de stortlocaties 1 C en 3 zijn voorzien van een percolaatdrainage. In de teen van het 
start is een ringdrain aangelegd om zoveel mogelijk water uit de percolaatbuffer in het start op 
te vangen. In de gasgangen verzamelt zich percolaat; dit wordt afgevoerd middels een leiding 
aan de lage kant van de gasgangen. Deze leidingen zijn aangesloten op het percolaatafvoer­
systeem. 

Nieuwe stortcompartimenten warden conform de huidige eisen voorzien van een drainlaag 
onder het afval. 

Programmering afdek 
Door de wijzigende regelgeving zal het aanbod te storten afval verder terug lopen. Het is op dit 
moment niet duidelijk hoe de stortmarkt zich zal ontwikkelen. Het maken van een planning voor 
het aanbrengen van een bovenafdichting is daarom niet goed mogelijk. Op grand van het Stort­
besluit bodembescherming (Sb) dient binnen dertig jaar na aanleg van de onderafdichting een 
bovenafdichting conform de eisen van het Sb te warden aangelegd. Vooralsnog brengt VAM in 
het jaar na volstorten van een stortdeel/-compartiment een minerale afdichting aan; binnen 
20 jaar brengt VAM de bovenafdichting op Stortbesluitniveau. VAM zal ten minste eenmaal per 
5 jaar een geactualiseerde planning voor het aanbrengen en verzwaren van de bovenafdichting 
overleggen aan het bevoegd gezag. 

Nabestemming afgewerkte stortdelen 
VAM onderzoekt samen met de gemeente Middenveld en de stichting Het Drentse Landschap 
hoe openstelling van het noordelijke deel van het VAM-bedrijfsterrein (inclusief afgewerkte 
delen van het start) vorm kan krijgen in samenhang met het natuurontwikkelingsplan van het 
stroomdalgebied van het Oude Diep. Ook de inrichting van de open te stellen delen van het 
VAM-terrein maken deel uit van het overleg. Ook de provincie Drenthe en het Recreatieschap 
zijn bij deze ontwikkeling betrokken. 

Delen van het start die nog niet zijn volgestort, zullen zo warden afgewerkt dat bewerking of 
opslag van deelstromen hier kan plaats vinden. De inpassing zal zo plaats vinden dat de be­
werking of opslag op die plaats niet tot visuele hinder voor de omgeving leidt en de milieuhinder 
niet grater zal zijn dan bij situering op een andere plaats op het VAM-terrrein. 
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Geohydrologisch beheerssysteem 
Voor de opvang van verontreinigd grondwater onder de historische stortlocaties (locaties 1-3) is in 

1998/1999 een geohydrologisch beheerssysteem met bijbehorende waterzuivering (GWZI) gern­

stalleerd. Het concentraat van de GWZI gaat naar de biologische voorzuiveringsinstallatie (BVZI). 

Het gereinigde grondwater wordt geloosd op buffervijver 4, maar kan ook als proceswater worden 
hergebruikt (zie paragraaf 5.6.3). Door installatie van dit systeem voldoet VAM aan het Stortbesluit 

Bodembescherming. 

Stortgasonttrekking 
Voor het onttrekken van in de stort gevormd stortgas, voor nuttige toepassing zoals de opwekking 

van elektrische energie of productie van warmte en opwerking tot aardgaskwaliteit, is een onttrek­

kingsstelsel aangelegd dat uit de volgende componenten bestaat: 

gasgangen, smalle en diepe, met pallets, grof geshredderd hout of (geshredderde} auto­

banden gevulde sleuven. Deze gasgangen liggen onder afschot. Aan de lage kant is een af­

voerleiding voorzien voor de afvoer van percolaat dat zich in de gasgang verzamelt. Een 

waterslot voorkomt dat er gas in het riool komt of dat er lucht vanuit het riool de gasgang in­

gezogen kan worden 

"hoofd"gasgangen die loodrecht staan op de gasgangen 

onttrekkingsputten in de hoofdgasgangen 

gastransportleidingen van de onttrekkingsputten naar het compressorstation 

compressoren die het stortgas uit de start zuigen en naar de afnemers persen 

herfiltrattie ten behoeve van stortgasstimulering. 

5.5.3 BIOREACTORCEL 

Een deel van de ONF-fractie die in 1997 in de GAVI is geproduceerd is in een afgesloten compar­

timent ("bioreactorcel"} gestort. De "bioreactorcel" is een praktijkproef, binnen een afgebakend, 

beheersbaar onderdeel van de start waarin de condities zodanig warden geregeld, dat vergisting 

van de ONF-fractie plaatsvindt ender optimale omstandigheden. Ook is de waterhuishouding ge­

heel gesloten uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een maximale winning van stortgas en stabilisa­
tie van de organische afvalstoffen. De regelgeving met betrekking tot het storten en de stortver­

boden zljn de reden dat de uitvoering van het oorspronkelijke projectplan niet meer zinvol is. De 

procesvoering en de monitoring van de democel zal volgens het projectplan warden voortgezet 

totdat er afvalstoffen boven op de democel verwerkt moeten warden. 

5.5.4 FINANCIELE ASPECTEN STORTPLAATS 

Aanleg en exploitatie 
De aanlegkosten voor een nieuw stortcompartiment en de operationele kosten voor het storten 

van afval vormen de grondslag voor de storttarieven van VAM. lngevolge de wet belastingen op 

milieugrondslag (wbm) wordt een heffing opgelegd op (vrijwel alle) te storten afvalstoffen. Hier­

bij wordt onderscheid gemaakt tussen brandbaar en niet-brandbaar afval. De hoogte van deze 

heffingen wordt (indien van toepassing) door VAM doorberekend in de storttarieven, ook bij het 

storten van interne residuen. 
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Zorg 
Voor de kosten van het aanbrengen van de (enkelvoudige) bovenafdichting zodra een compar­
timent is volgestort, de daaropvolgende kosten voor onderhoud, monitoring, afvalwaterbehan­
deling, et cetera, de kosten voor het aanbrengen van de uiteindelijke bovenafdichting gelijk­
waardig aan het Stortbesluit en verder onderhoud totdat de nazorgfase ingaat wordt door VAM 
een opslag berekend op de storttarieven, ook bij interne residuen. De financiele onderbouwing 
van deze hefting is door GS-Drenthe goedgekeurd. 

Nazorg 
VAM heeft voor haar gehele stortplaats (locaties 1 tot en met 4) een Nazorgplan opgesteld op 
grand van de bepalingen van de aanvulling van de wet Bodembescherming met betrekking tot 
de nazorg van stortplaatsen. Dit nazorgplan is door GS-Drenthe goedgekeurd. De jaarlijkse hef­
ting wordt berekend (en door VAM voldaan) op grand van de daarvoor geldende heffingsver­
ordening van provincie Drenthe. Het nazorgplan wordt minimaal een maal per 5 jaar door VAM 
geactualiseerd. De hoogte van de jaarlijkse heffing kan door GS-Drenthe warden aangepast, 
zodra daar een gegronde reden voor is. De nazorgheffing wordt door VAM in de storttarieven 
doorberekend. 

Storttarief 
Het storttarief van VAM is opgebouwd u it de volgende componenten: 
1 kostprijs VAM (met een winstmarge) voor inrichting van de stortplaats en stortcomparti­

menten, exploitatie, afwerking en onderhoud tot het moment van ingang van de nazorg 
2 heffingen opgelegd door overheden: 

belasting op te storten afvalstoffen: voor verschillende afvalstromen warden verschil­
lende belastingtarieven gehanteerd: nultarief, laagbelast (NLG 29,81 in 1999), hoog­
belast (NLG 65,55 in 1999) 
NAVOS-heffing: een heffing van NLG 2,--/ton door de provincie voor de financiering van 
4 jaar monitoring van gesloten stortplaatsen 
nazorgheffing: de Oaarlijkse) heffing die de provincie oplegt aan VAM om het doelver­
mogen voor eeuwigdurende nazorg gedurende de exploitatie van de stortplaats op te 
bouwen. De hefting is nu gebaseerd op het nazorgplan dat VAM in 1998 heeft opge­
steld en dat door GS is goedgekeurd . VAM actualiseert ten minste eenmaal per 5 jaar 
het nazorgplan. GS kan jaarlijks de heffing bijstellen, indien daar reden voor is. 
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5.6 Bedrijfseenheid facilitair 

Deze bedrijfseenheid omvat: afvalstoffenacceptatie, onderhoud terreinen en boven- en onder­

grondse infrastructuur, technische dienst, inkoop, logistiek, vergunningen en bedrijfszorg. Energie­

en waterbeheer behoren organisatorisch tot de bedrijfseenheid storten, maar gezien het onder­
steunende karakter ervan warden deze onderwerken in deze paragraaf besproken. 

5.6.1 ALGEMENE ACTIVITEITEN 

Afvalstoffenacceptatie 

Al het afval dat bij de VAM wordt aangeleverd, zowel per as als per spoor, wordt gewogen en be­

oordeeld op de acceptatienormen die de VAM stelt, op basis van wettelijke voorschriften, kwali­

teitseisen, vigerende vergunningen, aanvoercontracten en gemaakte afspraken. Volgens vaste 
procedures vinden steekproefsgewijs controles plaats van het aangeleverde afval. lndien uit deze 

controles blijkt dat het afval niet mag worden geaccepteerd wordt het op specificatie gebrachi, op 

andere 'v'v'ijze verwerkt of teruggestuurd. 

Hiertoe is in 1997 een overslag- en controlebordes, vlak naast de weegbruggen, in gebruik ge­

nomen. Ook vinden hier de voorgeschreven registraties plaats, zowel van de externe als de inter­

ne stromen. Deze werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de daarvoor opgestelde kwali­
teitsprocedures. 

Onderhoud terreinen en boven- en ondergrondse infrastructuur 

Beplantingen en andere groenvoorzieningen, gebouwen en bouwwerken, wegen, bermen en af­

wateringen warden in eigen beheer onderhouden. Aanleg en onderhoud van rioleringen, buffer­

vijvers, stuwen, pompgemalen, maar ook ondergrondse kabels en leidingen vindt plaats in op­

dracht van de afdeiing Energie & \Nater. Ongediertebestrijding is een onderdeei van de reguliere 

werkzaamheden. 

Technische dienst 

Elektrische, elektronische en mechanische en werktuigkundige installaties warden onderhouden 

en in enkele gevallen aangelegd door de VAM-onderhoudsdiensten. De GAV! en GECO beschik­
ken over eigen onderhoudsdiensten. De andere bedrijfsactiviteiten ontvangen service van de 

technische dienst van de bedrijfseenheid Facilitair. Tot deze dienst behoren garage, werkplaat­

sen, werkvoorbereiding en magazijn. 

Logistiek en lnkoop 

Deze afdelingen verrichten logistieke interne dienstverlening aan en inkoop voor alle bedrijfsacti­
viteiten van de locatie Wijster. Planning en uitvoering van transportwerkzaamheden, waaronder 

de externe aanvoer per spoor, zijn de kerntaken voor de logistieke afdeling. 

Vergunningen en Bedrijfszorg 

De afdeling Vergunningen biedt vakinhoudelijke ondersteuning bij het hebben en houden van 

adequate vergunningen De afdeling Bedrijfszorg houdt zich bezig met de handhaving en verbete­

ren van de bestaande procedures ten aanzien van kwaliteit-, arbo- en milieuzorg. 
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Overige activiteiten 

Overige activiteiten omvatten de portier/bedrijfsbeveiliging, bedrijfshulpverlening (BHV) en brand­

weer en de kantoorgebouwen. Deze activiteiten zijn voor wat betreft de milieu-effecten van onder­
geschikte aard ten opzichte van de andere logistieke eenheden. 

5.6.2 ENERGIEBEHEER 

De belangrijkste taak van energiebeheer is het onttrekken van stortgas uit de start, het opwekken 
van elektrische energie en het opwerken van stortgas tot aardgaskwaliteit. De afdeling draagt 
tevens zorg voor de energiedistributie op de locatie. 

Stortgaswinning 

Stortgas is een product dat onder anaerobe omstandigheden ontstaat bij de afbraak van gestort 
afval. Sinds 1982 wordt het gas uit de stortplaats actief gewonnen. Redenen hiervoor zijn de re­
ductie van de geur- en methaangasemissie van de stortplaats, de energiebenutting en veiligheid. 

Hierdoor wordt de bijdrage aan het "broeikaseffect" beperkt. Het stortgas wordt met behulp van 
compressoren aan de start onttrokken. Het onttrokken stortgas is verzadigd met waterdamp en 
wordt langs drogers en koelers geleid, waar het stortgas wordt ontwaterd en gekoeld. 

Buiten het stort is een compressorstation gebouwd met vier compressoren, waarvan er een 
traploos regelbaar is van circa 900 tot 2600 m3/uur. Omdat met deze compressoren niet alle 

gasvelden op onderdruk gehouden konden warden is op stortlocatie 3 een (kleine) compressor 
geplaatst, zodat ook in het zuidelijk deel van locatie 3 en op locatie 4.0 het ontstane stortgas 
effectief kan warden gewonnen. Vanaf het compressorstation gaat het stortgas naar de benut­
tingseenheden. 

Stortgasopwerkingsinstallatie Wijster (REGAM) 

Een deel van het onttrokken stortgas kan in een opwerkingsinstallatie (REGAM) opgewerkt war­
den tot aardgaskwaliteit ten behoeve van levering aan het aardgasnet. In 1998 is 33 min. m3 

stortgas uit de stort onttrokken. Hiervan is 7,5 min. m3 in de opwerkingsinstallatie opgewerkt tot 
5,4 min. m3 aardgaskwaliteit. Opgewerkt aardgas dat niet aan de aardgasspecificatie voldoet 
wordt afgefakkeld. 

Warmte/krachtinstallaties voor opwekking van e/ektriciteit en productie warmte ult stortgas 

Het stortgas dat niet naar de REGAM gaat wordt via warmte/krachtkoppelingsinstallaties benut 
voor de productie van warmte en het opwekken van elektriciteit. De installatie bestaat momenteel 
uit zes stuks WKK-units van elk 900 kWe en wordt uitgebreid met twee units van respectievelijk 
300 en 475 kWe. Elke WKK-unit is opgebouwd uit een gasmotor met direct gekoppelde generator, 
alsmede een 10 kV onderstation ten behoeve van afname en distributie van geproduceerde elek­
triciteit. De koeling geschiedt door middel van een geheel gesloten koelwatersysteem met bijbe­
horend noodkoelsysteem. Het mechanische motorrendement bedraagt circa 35% en het thermi­
sche rendement circa 35%. 

Het stortgasverbruik van de acht units bedraagt tezamen circa 3270 m3/uur. Met acht units wordt 
circa 6175 kWe el~ktriciteit opgewekt. Het resterende thermische vermogen (uit koelwater en 
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rookgassen) bij een temperatuur van 110 °C bedraagt circa 10 MW. Elke unit bestaat uit een ge­

sloten met lucht geventileerde container. De containers zijn naast elkaar geplaatst, met voldoende 

tussenruimte. De verbrandingslucht wordt onttrokken aan de ventilatielucht. De ventilatielucht 
wordt aangezogen en afgevoerd via op het dak geplaatste kanalen met geluiddemping. 

Ook wordt een aantal kantoren en gebouwen verwarmd door stortgasgestookte verwarmings­

ketels. Overtollig stortgas wordt bij voorkeur teruggevoerd naar de stortplaats. Tijdens storingen of 

overdruk kan het overtollige stortgas warden verbrand in een affakkelinstallatie. Op deze manier 

wordt de emissie van methaan voorkomen. 

5.6.3 WATERBEHEER 

Bij de behandeling van de waterstromen bij de VAM wordt, op basis van de kwaliteit, de volgende 
indeling gehanteerd: 

zwartwater 

procesgebrnikswatei 

wit water 

grijs water. 

Voor elk van deze waterstromen beschikt VAM-Wijster over gescheiden riolerings/water-trans­
portstelsels. Daarnaast zijn er een aantal voorzieningen voor buffering en verwerking van het af­
valwater voorzien. Belangrijke elementen daarbij zijn: 

geohydrologisch beheerssysteem 

grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI) 

biologische voorzuiveringsinstallatie (BVZI) 

hyperfiltratieinstallatie (HF) 

indampinstallatie (ID) 

buffervijvers bedrijfsafvalwater (vijver 2 en 3) 

buffervijver schoon water (vijver 4) 

buffervijvers percolaat (vijver 5 en 6) 

bedrijfsriolering. 

In figuur 5.6.1 zijn de relaties tussen deze stromen globaal geschematiseerd. 
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HF-installatie 1-------- indamper GWZI 

procesgebruikswater 

afgedekt start 

neerslag 
bedrijfsprocessen daken en schoon terrein 

De Beek 

overstort 

vijver 4 wit water VAM kanaal 

GAVI 

bedrijfsprocessen 
neerslag 
vuil terrein huishoudelijk afvalwater lozingspunt 

vijver 3 grijs water 

percolaat van start 

overloop SOI 

vijver 5 zwart water 

'----- -1 vijver 6 BVZI 

Figuur 5.6.1 Relatie tussen de diverse waterstromen 

vijver 2 grijs water RWZI 

GWZI = grondwaterzuiveringsinstallatie 
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie extern 
BVZI = biologische voorzuiveringsinstallatie 
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Zwart water 
Zwart water is afvalwater dat intensief in aanraking is geweest met afval. Naast organische ver­

ontreiniging bevat deze stroom hoge concentraties aan chloride. Het zwarte water bestaat met 

name uit percolaatwater uit de stort. Daarnaast bestaat het zwarte water vooral uit: de overloop 

van hemelwater van de slakkenbehandeling en de neerslag in vijver 6. 

Het percolaatwater wordt gevoed door neerslag op open stortdelen, de watervoorraad in de stort 

zelf en het water dat door de bovenafdichting heen dringt. Tevens wordt een deel van het water 

dat zich in het stort bevindt in een drain in de teen van het stort opgevangen. Het percolaatwater 

uit de stort wordt via de drainages en het "zwart-waterriool" afgevoerd naar (afgedekte) vijver 5 die 

een volume heeft van 50 000 m3
. Het percolaatwater is met een relatief hoog gehalte aan niet 

afbreekbaar CZV (chemisch zuurstofverbruik) verontreinigd. Vanuit deze vijver wordt het percolaat 

naar de biologische voorzuiveringsinstallatie (de BVZI) gepompt. 

De BVZI met een hydraulische capaciteit van 35-55 m3/uur, bestaat uit een actief-slibinstallatie en 

breekt met name de organische verontreinigingen in het percolaat af, om de vervolgstappen van 

de waterzuivering effectiever te laten verlopen. In de BVZ! wordt het slib afgescheiden in een na­

bezinktank en afgevoerd naar de slibopwerking. Hier wordt het ingedikt, gebufferd en ontwaterd in 

een decanteercentrifuge. 

Het effluent van de BVZI wordt afgevoerd naar vijver 6 (buffercapaciteit 60 000 m3). Vervolgens 

wordt dit effluent gezuiverd in de Hyperfiltratie-installatie (HF) met een capaciteit van 53 m3/uur. 

Bij hyperfiltratie, oak wel omgekeerde osmose genoemd, wordt gebruik gemaakt van filters met 

semi-permeabele membranen. Onder hoge druk warden de vloeistof en de opgeloste stoffen van 

elkaar gescheiden. De opgeloste stoffen warden tegengehouden en vrijwel alleen het oplosmiddel 

(water) wordt doorgelaten. De gereinigde stroom kan worden ingezet als procesgebruikswater. 

De geconcentreerde stroom wordt verder gereinigd via een indampinstallatie. Het schone con­
denswater kan worden ingezet als procesgebruikswater. Het indampresidu wordt op dit moment 

afgevoerd naar Duitse voormalige zoutmijnen waar het een nuttige toepassing vindt als vulstof. 

lndien deze afvoer (tijdelijk) niet mogelijk is, wordt het teruggepompt in het stortlichaam. In bijla­

ge 5.6 is een waterbalans gegeven van het zwartwatersysteem bij gemiddelde en maximale 

regenval. 

Recirculatie zwart water 
Op locatie 1 C voe rt V AM een proef uit om het effect dat terugvoeren van percolaat in het start 

heeft op de stortgasvorming te kunnen beoordelen. Op grand van de ervaringen op 1 C zal (ge­

faseerd) percolaatrecirculatie op de rest van de locaties plaats vinden. Het percolaatdebiet zal 

daarbij zo warden ingesteld dat de effecten op de kwaliteit van het grondwater en daarmee op 

het te onttrekken debiet zeer beperkt zijn. Monitoring dient uit te wijzen of aanpassing van het 

debiet van het geohydrologisch beheerssysteem aanpassing behoeft. 

Proceshergebruikswater 

Zoals hiervoor beschreven komt deze waterstroom vrij bij de zuivering van zwart water in de HF­

installatie, de indampinstallatie en de GWZI. Dit water heeft een zeer lage verontreinigingsgraad 

waardoor het kan warden hergebruikt. Deze schone waterstromen (het permeaat) worden ver-



-5.43- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

zameld in de permeaattank, van waaruit het door de VAM wordt gebruikt als proceswater in onder 
andere de GECO. Het overschot gaat naar vijver 4, die in open verbinding staat met het VAM­
kanaal. In 1998 is 155 000 m3 proceshergebruikswater geproduceerd. 

Wit water 

De witwaterstroom bestaat uit niet tot licht verontreinigd water. Het witte water komt hoofdzakelijk 
vrij bij de neerslag op schone terreindelen, daken en de afgedekte stortlocaties. 

Hemelwater van daken, schone delen van het bedrijfsterrein en het afgedekte deel van het stort­

terrein wordt via de "wit-waterriolering" afgevoerd naar vijver 4. Dit water behoeft geen andere 
behandeling dan beluchting. Het water van afgedekte stortlocaties wordt opgevangen in drains in 
de bovenafdichting en in de teenconstructie van de taluds. Via open en gesloten kanalen wordt dit 
water afgevoerd naar vijver 4 of naar "de Beek". Dit is een open kanaal dat langs de oost- en 
noordzijde van de start stroomt richting het VAM-kanaal. Vanaf dit punt wordt het water naar vij­
ver 4 geleid. "De Beek" heeft een noodoverstort aan de oostzijde van het VAM-terrein. De over­
stort is berekend op een overstort van een maal per 10 jaar. Het deel van het water dat niet naar 

vijver 4 afgevoerd kan warden, stroomt over naar het VAM-kanaal. 

Vanuit vijver 4 vindt de inname plaats van oppervlaktewater ten behoeve van intern hergebruik 
binnen de VAM. Vijver 4 is de verzamelvijver van de diverse lozingen op oppervlaktewater. Vij­
ver 4 staat met een tweezijdige meet- en bemonsteringsvoorziening in open verbinding met het 
VAM-kanaal, zodat surplushoeveelheden overlopen in het VAM-kanaal. Bij een tekort kan opper­
vlaktewater warden ingenomen uit het VAM-kanaal. Deze tweezijdige meet- en bemonsterings­
voorziening is in de loop van 1997 gerealiseerd, waardoor hiervan over 1997 geen hoeveelheden 
beschikbaar zijn. 

In 1998 is 135 000 m3 uit het VAM-kanaal gehaald en 275 000 m3 geloosd. Ten gevolge van de 
zware regenval in het najaar van 1998 is er naar schatting 180 000 m3 extra water naar het VAM­
kanaal gepompt. In vijver 4 vindt beluchting plaats, om ervoor te zorgen dat het water bij even­
tuele lozingen op het VAM-kanaal aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Grijs water 

Het grijze water is hoofdzakelijk verontreinigd met organische stoffen en in mindere mate met 
zouten. Dit water wordt voorbelucht en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 
Echten en Beilen (de rwzi's). 

Het grijze water bestaat uit: 

huishoudelijk afvalwater van kantines en sanitaire voorzieningen 

percolaatwater van de GECO 

overstort van de slakbehandeling (uitsluitend bij extreme neerslag, normaliter wordt op het 
zwarte riool geloosd) 

water van "vuile" terreindelen (het TCP-terrein, containerterminal, rijwegen, vijvers 2 en 3, het 
dek van vijver 5 en de terreinen van de GAVI, BVZI en indamper). 

Via de "grijswaterrioleringen" van de VAM wordt bedrijfsafvalwater afgevoerd naar de buffer­

vijvers 2 en 3. Vijver 2 bevat een aantal beluchters. Het water circuleert tussen deze beide vijvers, 



-5.44- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

waardoor een proces van nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt. Vanuit deze buffervijvers wordt 

het voorbehandelde bedrijfsafvalwater afgevoerd via twee persleidingen naar de RWZl's te Beilen 

(gemiddeld 40 m3/h} en Echten (gemiddeld 25 m3/h). 

Deze lozingen zijn zogenaamde achtergestelde lozingen. Dit heeft tot gevolg dat in periodes van 
regenval de lozingen van de VAM moeten warden verminderd ten gunste van de droogwater­
afvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA) van de andere op de persleiding aangeslotenen. In 
1998 is 415 000 m3 van het grijze water afgevoerd naar de RWZl's. 

In 1997 is, in verband met geurreductie, met het Zuiveringsschap Drenthe afgesproken dat het 
GECO-percolaatwater direct op de persleiding mag warden geloosd. 

GWZl/grondwater 

Omdat de voorzieningen onder de stortlocaties 1, 2 en 3 niet voldoen aan de eisen van het 
Stortbesluit, heeft VAM een geohydrologisch beheerssysteem aangelegd om een vergelijkbaar 
beschermingsniveau van de bodem te bereiken. Met dit beheerssysteem wordt 40 m3/uur ont­
trokken (350 000 m3/jaar). Het opgepompte water wordt ontgast, belucht, ontijzerd en onthard in 
de eerste fase van de GWZI (grondwaterzuiveringsinstallatie). Een deel van het partieel behan­
delde grondwater wordt geleverd aan de GAVI waar het wordt gebruikt in de rookgasreiniging 
ter vervanging van oppervlaktewater. De rest van het voorbehandelde water wordt middels 
nano- en hyperfiltratie gescheiden in een schone en een vuile stroom. Het concentraat van de 
nanofiltratie wordt teruggevoerd naar de reactoren voor de ijzerverwijdering. Het concentraat 
van de hyperfiltratie wordt naar vijver 5 of rechtstreeks naar de BVZI gepompt. Wanneer tijdens 

onderhoud of storingen niet alle onttrokken grondwater in de GWZI kan warden behandeld, 
wordt dit rechtstreeks naar vijver 5 geleid. Het permeaat van de hyperfiltratie wordt in de per­
meaattank gepompt. 

Verwerkingshoevee/heden 
De afvalwaterstromen van de VAM bevatten een grate neerslagcomponent. Bij grijs water vertaalt 
neerslag zich vrijwel direct in een toename van de afvoer; bij zwart water heeft de start een buffe­

rende functie, waardoor neerslagpieken enigszins afvlakken. De periode van media 1993 tot 
media 1995 vormden qua neerslag piekperiodes. Daarop zijn de buffervijvers 1, 2 en 3 vergroot, 
waarbij vijver 1 en 2 zijn samengevoegd tot een vijver (2), is de transportcapaciteit van persleidin­
gen vergroot en is de verwerkingscapaciteit van de HF uitgebreid. 

Bij extreme neerslagomstandigheden, zoals in het najaar van 1998, bestaat de mogelijkheid om 
het beregeningsveld als noodbuffer te gebruiken. Het geheel aan maatregelen heeft ertoe geleid 
dat de VAM de te verwachten hoeveelheden grijs water en zwart water, ook in de autonome ont­
wikkeling afdoende kan bufferen en verwerken. 

Uitgaande van een standaard situatie met goed werkende installaties en geen in te lopen achter­
stand is de buffersituatie als volgt in te schatten: 

grijs water: uitgangspunt buffercapaciteit voor circa 1200 mm/a (extreme) neerslag, inciden­
teel kan er nog circa 260 mm extra neerslag verwerkt warden 

- zwart water: uitgangspunt buffercapaciteit voor circa 1200 mm/a (extreme) neerslag, inciden­

teel kan er nog circa 170 mm extra neerslag verwerkt warden. 
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Bron water 
In 1997 is 11 000 m3 bronwater gebruikt, enerzijds voor onderhoudsdoeleinden, zoals het door­

spoelen van leidingen, en anderzijds ten behoeve van het bestrijden van calamiteiten. 

Drinkwater 
Het streven is om drinkwater uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Drinkwater 

wordt thans oak gebruikt voor het aanmaken van schoon proceswater in de GAVI (zogenaamd 

demi-water). 
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6 MILIEUBELASTING 

6.1 lnleiding 

In dit haafdstuk wardt de vaarziene milieubelasting behandeld, vaar de relevante aspecten van 
de VAM Wijster. Hierbij wardt gebruik gemaakt van gegevens uit het MER Revisievergunning 
VAM Wijster, waarnaar bij een aantal anderdelen vaar nadere anderbauwing tevens zal warden 
verwezen. 

6.2 Emissies naar de lucht (normaal bedrijf) 

6.2.1 LUCHTVERONTREINIGING 

De emissies vinden plaats vaarnamelijk vanuit: 
de GA Vl-verbranding 
de startgasverwerking 
de startplaats 
de campastering 
dieselmataren en -generatoren. 

GA Vl-verbranding 

De gemeten emissies (1998) alsmede de BLA-eisen vaar de belangrijkste emissiebron, de 
GAVl-verbranding, zijn apgenamen in tabel 6.2.1. Aangezien de emissies niet wijzigen ten ap­
zichte van de huidige en vergunde situatie zijn de gemeten waarden tijdens de meetcampagnes 
in 1998 representatief te achten. Deze emissies valdaen ruimschaats aan de BLA-eisen. Uit de 
gemeten waarden zijn de uurvrachten (kg/h) berekend. De belangrijkste bedrijfsgegevens in dit 
kader zijn: 

schaorsteenhaagte 

roakgasvalume 
roakgastemperatuur 

80m 
378 500 m3/uur 

110 °C. 

Vaar de revisievergunning warden de BLA-emissiewaarden zaals apgenomen in tabel 6.2.1 
aangevraagd. 
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Tabel 6.2.1 Emissies GAVl-verbranding betrokken op droge rookgassen ender standaard­
condities (273 K, 101,3 kPa), omgerekend naar 11 % 0 2 

Component Uurvracht Gemeten concentra- BLA-eis 
tie (mg/mo 3) 

(kg/h) (mg/mo3
) 

totaal stof 0,38 1 5 
HCI 0,085 0,23 10 
HF 0,076 < 0,2 1 
co 3, 11 8,2 50 
organische verbindingen 0,76 <2 10 
SOx (als S02) 1,74 4,6 40 
NOx (als N02) 11,54 30,5 70 
NH3 0,038 < 0,1 n.v.t. 
totaal zware metalen 1

J 0,026 0,068 1 
Cd 0,19 x 10·3 0,0005 0,05 
Hg 2,84 x 10-3 0,0075 0,05 
PCDD's en PCDF's 6,72 x 10·9 0,018 (ng TEQ/m0

3
) 0,1 (ng TEQ/m0

3
) 

1) totaal zware metalen: Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V+Sn+As+Co+Ni+Se+ Te 

Stortgasverwerking 
De stortgasverwerking bestaat uit twee onderdelen, namelijk: de stortgasopwerking (REGAM} 
en de stortgasmotoren (WKK-units). Door een wijziging (Stb. 1998-168) zijn emissies van de 
stortgasmotoren onder de Vv'erkingssfeer van het BEES~B gebracht. Voor de andere compo-
nenten zijn geen eisen gesteld. De emissie-eisen zijn opgenomen in tabel 6.2.2. 

Tabel 6.2.2 BEES-B emissie-eisen stortgasmotoren 

Situatie Emissie-eis NOx 

indien vergunning is verleend 270 g/GJ 
op of na 1 augustus 1990 
indien vergunning is verleend 140 g/GJ, 
op of na 1 augustus 1994 vermenigvuldigd met eendertigste 

van het motorrendement 

Momenteel is er een vijftal stortgasmotoren in bedrijf, dit aantal wordt uitgebreid naar een 
zevental. De emissie van de stortgasverwerking wordt voornamelijk bepaald door de stortgas­
motoren en wijzigt door de toevoeging van twee extra gasmotoren ten opzichte van het huidige 
niveau. In tabel 6.2.3 is de totale verwachte emissie van de stortgasverwerking opgenomen 
(inclusief effect extra motoren). 
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Tabel 6.2.3 Emissies stortgasverwerking in (kg/h) 

Component Emissie 

CH4 42 

C02 5370 

NOx 1,6 
S02 0,43 
KWS (koolwaterstoffen} 0,0046 
Dioxine 2,07x 10"10 

Stortplaats 
De emissies naar de lucht van de stortplaats zijn moeilijk te kwantificeren. De emissiegetallen zijn 
zoveel mogelijk berekend op basis van bij VAM voorhanden gegevens over stortgasproductie en 
-winning en uitgevoerde emissiemetingen. De gepresenteerde gegevens moeten als sterk indica­

tief warden beschouwd. De luchtemissies van het stortterrein worden voornamelijk bepaald door 
diffuus ontwijkend stortgas (zie tabel 6.2.4 ). Omdat er geen meting is uitgevoerd zijn er geen 
redenen de in het MER Afvalstoffenberging berekende indicatieve emissiewaarden bij te stellen. 

Tabel 6.2.4 Diffuse emissies stortterrein in kg/h (indicatieve waarden) 

Component Emissie 

CH4 ca.1080 

C02 ca.2850 
KWS (koolwaterstoffen} ca. 0,03 

Compostering 
Doordat de compostering in gesloten hallen plaatsvindt wordt alle ventilatie- en proceslucht 
geleid door biofilters. Het verwijderingsrendement van de meest relevante emissiecomponent 
ammoniak is ruim 90%. De ammoniakemissie bedraagt de laatste jaren hoeveelheden va­
rierend van 5 tot 8 ton per jaar. De stofemissie is verwaarloosbaar. 

Dieselmotoren en -generatoren 
Dieselmotoren warden gebruikt voor transportmiddelen en mobiele installaties, maar ook ten 
behoeve van noodstroomaggregaten. Door een toename van het interne transport zal na een 
dalende trend van de laatste jaren weer een toename van het verbruik van dieselolie optreden. 
Uitgegaan wordt van een hoeveelheid van 2000 m3 op jaarbasis. De te verwachten emissies zijn 
opgenomen in tabel 6.2.5. 
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Tabel 6.2.5 Emissies dieselmotoren en -generatoren (kg/h} 

Component Emissle 

SOx 0,81 
NOx 11,75 
St of 1,4 
co 5,73 
VOS (v!uchtige organische stoffen) 4,34 

C02 736 

Emissies VAM totaal 
De totale emissies staan weergegeven in tabel 6.2.6. De hoeveelheden komen in beginsel over­
een met de berekende waarden over referentiejaar 1998. 

Tabel 6.2.6 Verwachte emissies VAM vanaf 2000 totaal (kg/h) 

Component Emissie 

totaal stof 1,78 
HCI 0,085 
HF 0,076 
co 8,7 
organische verbindingen ca. 1100 
SOx 2,94 
NOx 24,1 
NH3 0,92 
zware metalen 0,026 
Cd 0,00019 
Hg 0,0028 
PCDD + PCDF 6,9 10"9 

In het MER is de invloed van de emissie op de heersende achtergrondconcentraties weerge­
geven van twee componenten: NOx (als N02} en kwik (Hg). NOx is de belangrijkste component 
ten aanzien van verzuring en kwik is het zware metaal met de grootste emissie. De jaargemid­

delde bijdragen zijn respectievelijk 15 µg/m3 en 13,5 pg/m3
. Voor verdere details wordt ver­

wezen naar het MER (paragraaf 6.2.2). 

6.2.2 EMISSIES BIJ BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Stoppenlstarten, onderhoud 

De emissies tijdens onderhoud, herstel en stoppen/starten zullen normaal gesproken zeker niet 
hoger zijn dan de BLA-emissiegrenswaarden. In dit verband zijn met name hat onderhoud en 
stoppen/starten van de GAVI relevant. Per scheidingslijn/verbrandingslijn is jaarlijks voor onder­
houd een stop gepland van drie aaneengesloten weken. 
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Het stoppen/starten van de scheidingsinstallaties geeft geen bijzondere problemen. Het stop­

pen van de verbrandingsinstallatie gebeurt in principe door het leegdraaien van de verbran­
dingsroosters. De hiervoor benodigde tijd is ongeveer 2 uren. Tijdens dit leegdraaien warden de 
ondersteuningsbranders in bedrijf genomen, opdat een rookgastemperatuur van minimaal 

850 °C gedurende een verblijftijd van 2 seconden blijft gewaarborgd. 

Het starten van de verbrandingsinstallaties gebeurt door het in gebruik nemen van de onder­
steuningsbranders in de ketel. Na het bereiken van de juiste stoomcondities wordt het RDF ge­
doseerd en vindt verdere opregeling plaats en warden de ondersteuningsbranders gestopt. De 

turbine wordt eens per 6 jaar gereviseerd. De stoom wordt dan naar de luchtcondensors afge­
voerd, waardoor er geen elektriciteit wordt opgewekt. 

Storingen 
De volgende storingen kunnen een tijdelijk effect geven op de emissies en vereisen in dat geval 
maatregelen : 

brand in de afvalbunkers 
stortbrand 
storingen in de verbrandingsinstallatie 
storingen in de rookgasreinigingsinstallatie 
storingen in de energie-opwekinstallatie. 

Brand in de afvalbunkers 

Het aangevoerde afval kan incidenteel aanleiding geven tot brand door broei of door aanwezig­
heid van brandbare materialen. Brandjes warden snel opgemerkt zodat ze effectief bestreden 
kunnen warden. Bij een grootschalige brand kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan. 
Concentratieniveaus (bijvoorbeeld van HCI) die gedurende relatief korte tijd (30 minuten) scha­
delijk kunnen zijn voor personen buiten het bedrijfsterrein warden niet bereikt. 

Er zijn een groat aantal brandmelders ge"installeerd om tijdig te waarschuwen in geval van een 
(zich ontwikkelende) brandhaard. Om de gevolgen van een bunkerbrand in de GAVI tot het mi­
nimum te beperken zijn waterkanonnen in de afvalbunkers ge"lnstalleerd met een gezamenlijke 

capaciteit van 100 m3/h. Verder is er voorzien in een geavanceerd sprinklersysteem. 

Stortbrand 

Stortbrand kan ontstaan door ontsteking van afval op de stortplaats. Dit is met name een risico 
bij de niet-afgedekte delen van de start. Hierbij ontstaan verbrandingsproducten die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. Ter preventie wordt het gestorte materiaal zo snel mogelijk 
verdicht, waardoor de zuurstoftoevoer wordt bemoeilijkt. 

De aard van de processen en de gehanteerde stoffen en producten geeft geen aanleiding tot 

significante extra risico's voor de volksgezondheid in de omgeving van de inrichting als gevolg 
van brand. 
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Storingen in de verbrandingsinstallatie 
De storingen in de verbrandingsinstallatie kunnen vaak tijdens bedrijf warden verholpen, maar 
incidenteel kan het nodig zijn de ketelinstallatie onder gecontroleerde condities uit bedrijf te 
nemen. Doordat met behulp van de hulpbranders onvolledige verbranding wordt voorkomen 
en/of via het rookgasreinigingssysteem normaal wordt gereinigd en afgevoerd via de schoor­
steen hebben deze storingen geen duidelijk effect op de emissieconcentraties. 

Storingen in de rookgasreinigingsinstallaties 

Relevante storingen zijn het uitvallen van met name het elektrofilter, de sproeidroger, koel­
watertoevoer, rookgaswasser of de zuigtrekventilator. Storingen van langere duur leiden er 
doorgaans toe dat de betreffende verbrandingslijn uit bedrijf moet warden genomen. Bij gecon­
troleerd uit bedrijf nemen wordt door het inzetten van de overige deelsystemen van het rook­
gasreinigingsysteem zoveel mogelijk voorkomen dat emissiegrenswaarden warden overschre­
den. 

Storingen in de energie-opwekinstallatie 

Storingen hebben geen gevolg voor de emissies omdat voor de eigen bedrijfsvoering kan war­
den overgeschakeld op netvoeding. 

Voor uitvoeriger beschrijvingen van de bijzondere omstandigheden en de verwachte geringe 
gevolgen wordt verwezen naar het MER GAVI (1989), Evaluatie MER GAVI (1999) en het MER 
Revisievergunning VAM Wijster (paragraaf 6.6). 

6.2.3 GEUREMISSIE 

De belangrijkste geurbronnen bij de VAM zijn: 
de compostering 
de afvalwaterbehandeling en 
de start. 

In het kader van het MER en de revisievergunningaanvraag is een integrale beschouwing van 
de geurproblematiek bij VAM ontwikkeld, welke beschouwing is opgenomen als bijlage 6.1. Een 
overzicht van de berekende huidige en vergunde geursituaiie en van de nieuwe situatie die als 
uitgangspunt voor de revisievergunningaanvraag dient, is opgenomen in tabel 6.2.7 (tabel 3 uit 
de genoemde bijlage). 

Revisievergunning 

In de toekomst zal 160 000 t/a ONF in een GECO-hal warden gecomposteerd. Voor deze hal is 
aangenomen dat de geuremissie 0,9 x 109 ge/h is. De huidige emissie van de vijf GECO-hallen 
bedraagt 3,4 x 109 ge/h, door de extra verwerkingscapaciteit van de GECO is de emissie van 
vier GECO-hallen op 3,6 x 109 ge/h gesteld. Hierdoor blijft de totale emissie binnen de vergun­
ningwaarde. 
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Tabel 6.2.7 Overzicht van de geuremissies van de drie berekende situaties 

Situatie 1: Werkelijke geuremissies voorjaar 1999 

geuremissie toegepaste hindereenheden 
x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 

GEC01> 3400 6 567 
Afvalwatervijvers 200 7 29 
Start HHA, ONF, etc. 1900 9,5 200 

Zuiveringsslib 1 2 1 
Bedrijfsafvalverwerking 25 9,5 3 

Totaal emissies 5526 798 

Situatie 2: Vergunde geuremissies 

geuremissie toegepaste hindereenheden 
x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 

GECO 4500 6 750 
Afvalstoffenberging 1500 9,5 158 
Hergebruik 200 9,5 21 
Zuiveringsslib ( compostering) 400 2 200 
Afvalwater 200 7 29 

Totaal emissies 6800 1158 

Situatie 3: Geuremissies revisievergunning (initiatief) 

Geuremissie toegepaste hindereenheden 
x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 

GECO (4 hallen) 3600 6 600 
ONF-compostering 900 3 300 
Afvalstoffenberging 1500 9,5 158 
Hergebruik 385 9,5 41 
Afvalwater 200 7 29 

Totaal emissies 6585 1128 

Opmerking 1) daadwerkelijk gemeten waarde 

De "hindercontour" is bijna identiek aan de hindercontour voor de vergunde situatie. De emis­
siebronnen zijn enigszins in oostelijke richting verschoven. De geuremissie van het zuiverings­

slib is verdwenen en de totale hinderemissie van de GECO-hallen is verhoogd. Camping "De 
Otterberg" blijft binnen de hindercontour, bungalowpark "Het Nuylerveld" en Drijber (half) blijven 
er buiten. De contouren in nieuwe situatie zijn in figuur 6.2.1 weergegeven. 



Figuur 6.2.1 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

) in de voor­
genomen activiteit ten gevolge van de emissie van VAM, met de stort op loca­
tie 2b (schaal 1 : 50 000) 

.· 
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6.3 Geluid 

In het kader van de revisievergunningaanvraag is een overzicht van de huidige akoestische si­

tuatie bij de VAM, en een prognose van de verwachte situatie opgesteld. Een deel van dit 

akoestisch geluidrapport is opgenomen als bijlage 6.2. De voornaamste conclusies uit het ge­

luidrapport warden hieronder aangeduid. 

In de huidige vergunning van de VAM zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de maxi­

male geluidbelasting op een aantal beoordelingspunten random het VAM-terrein. De VAM heeft 

de overheid verzocht de vastgestelde beoordelingspunten Oosterseveldweg 1 & 2 en Vam­

weg 22 & 26 te vervangen door nieuwe beoordelingspunten en een geluidscontour. In verband 

met de ontwikkelingen op Tweesporenland is dan ook een nieuwe zone in de bestemmings­

plannen vastgelegd. Er zijn tevens nieuwe beoordelingspunten gedefinieerd voor de beoorde­

ling van de totale geluidsproductie van alle VAM-activiteiten. Dit zijn: Oosterseveldweg 6, 

Nuylerveld, Zwarte Water 6, en Vamweg 30. Het pand aan de Vamweg 28 is gesloopt. 

Sinds 1997 is een zonebewakingssysteem in werking. Hiermee beschikt de VAM over een ac­

tueel inzicht in: 
de door de VAM veroorzaakte geluidbelasting op de omgeving 

de bijdrage van de verschillende bedrijfsonderdelen 

de nog beschikbare geluidruimte (in relatie tot de vergunde geluidbelasting). 

lndien de VAM een nieuwe activiteit bij een bedrijfsonderdeel voorziet (of een verandering of 

uitbreiding), kan met behulp van het zonebewakingssysteem warden vastgesteld of hiervoor 

nog geluidruimte beschikbaar is bij het betreffende bedrijfsonderdeel. Het zonebewakings­

systeem wordt twee keer per jaar geactualiseerd. 

Revisievergunning 

In de nieuwe situatie wordt de verwerkingscapaciteit verhoogd naar 2 215 000 t/a, waarbij de 

toename volledig per as wordt aangevoerd. Dit betekent dat de aanvoer per spoor 500 000 t/a 

blijft, hetgeen 23% van de totale aanvoer is. De overige hoeveelheid komt per as, evenals de 

afvoer van 1 200 000 t/a. In figuur 6.3.1 is de 50 dB(A) etmaalwaardecontour weergegeven. Bij 

vergelijking met de vergunde situatie blijkt dat aan de westkant de contour circa 100 m dichter 

bij de inrichting ligt, aan de zuidkant zit een uitstulping van de contour die maximaal circa 150 m 
meer zuidwaarts ligt. 

In tabel 6.3.1 zijn de vergunde situatie en het initiatief op de beoordelingspunten weergegeven. 

Het opschuiven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door transportbewegingen van de grondbank. 
Op het oude referentiepunt Vamweg 26 is alleen een reductie van 1 dB(A) te bereiken, indien 

de grondbank 's nachts buiten bedrijf wordt gesteld. Dit is hier geen optie. Op Vamweg 26 wordt 

de geluidbelasting 9 dB(A) hoger dan de zoneruimte. Voor Vamweg 22 is geen enkele ruimte. 

Daar beide woningen aan de woonomgeving worden onttrokken, is deze overschrijding slechts 

van theoretisch belang. De geluidsemissie blijft binnen de voor de VAM vastgestelde ruimte van 

het bestemmingsplan Tweesporenland. 
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Tabel 6.3.1 Geluidsniveau in dB(A) in de vergunde situatie en voor het initiatief op de be­
oordelingspunten 

Beoordelingspunt Vergunde lnitiatief 
situatie (85% massa per as) 

Vamweg 6 & 8 54 52 
Oosterseveldweg 1 & 2 - 52 
Vamweg 22 - 55 
Vamweg 26 52 61 
Vamweg 30 52 52 
Oosterseveldweg 3 & 6 50 47 

Zonegrenspunten 
Ruilverkavelingsweg 49 48 
Ruilverkavelingsweg 50 38 
Ruilverkavelingsweg 50 39 
Drijberseweg 50 47 
De Otterberg 50 48 
Spoorlijn 49 46 
Oosterseveldweg 48 46 
Nuylerveld 48 45 
Zwarte Water 47 45 
Spoorlijn VAM 48 45 

Maximale geluidniveaus 

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus (Lmax) zijn de volgende activiteiten activiteiten (met 
de bijbehorende maximale bronvermogens) relevant: 

lossen treinen: Lw,max = 120 dB(A) 

treinpassages: Lw,max = 122 dB(A) 

manoeuvreren vrachtwagens: Lw,max = 122 dB(A). 

Het maximale geluidniveau is gedefinieerd door de hoogste aflezing van het geluidniveau in de 

meterstand "fast". De resultaten van de geluidberekeningen zijn opgenomen in tabel 6.3.2. 

Voor het snel afblazen van stoom opgewekt in de GAVl-ketel (turbine by-pass) heeft VAM voor­
zieningen getroffen (in de vorm van dempers). Hierdoor wordt het geluidniveau zodanig beperkt 
dat het ten opzichte van bovengenoemde bronnen geen wezenlijke bijdrage levert. 
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Tabel 6.3.2 Maximale geluidniveaus (Lmax) in dB(A) 

beoordelingspunt Dag 

Vamweg 6 &8 47 (MV) 

Oosterseveldweg 1 & 2 52 (LT) 

Vamweg 22 52 (LT) 

Vamweg 26 58 (TP) 

Vamweg 30 56 (TP) 

Oosterseveldweg 3 & 6 47 (LT) 

zonegrenspunten 

ruilverkavelingsweg 46 (LT) 

ruilverkavelingsweg 35 (TP) 
ruilverkavelingsweg 41 (MV) 

Drijberseweg 43 (LT) 

De Otterberg 43 (MV) 

Spoorlijn 45 (LT) 

Oosterseveldweg 45 (LT) 

Nuylerveld 43 (LT) 

Zwarte Water 46 (TP) 

Spoorlijn VAM 53 (TP) 

Opmerkingen: (MV) = manoeuvreren vrachtwagen 

(LT) = lessen trein 

(TP) = treinpassage 

6.4 Verkeersaantrekkende werking 

Avond 

46 (LT) 

52 (LT) 

52 (LT) 

58 (TP) 

56 (TP) 

47 (LT) 

46 (LT) 

35 (TP) 

34 (LT) 

43 (LT) 

37 (MV) 

45 (LT) 

45 (LT) 

43 (LT) 

46 (TP) 

53 (TP) 

99560328-KPS/MEC 99-3036 

nacht 

46 (LT) 

52 (LT) 

52 (LT) 

58 (TP) 

56 (TP) 

47 (LT) 

46 (LT) 

35 (TP) 

34 (LT) 
43 (LT) 

37 (MV) 

45 (LT) 

45 (LT) 

43 (LT) 

46 (TP) 

53 (TP) 

De verkeers- en vervoerssituatie in de omgeving van de VAM warden bepaald door de aan­
wezigheid van de A28, de spoorlijn Hoogeveen-Assen en de secundaire wegen. De wegen di­
rect rand het VAM-complex warden in belangrijke mate gebruikt door het verkeer van en naar 
de VAM. Dit betreft met name De Steegde, de Oosterseveldweg en de Vamweg. De verkeers­
aantrekkende werking van de VAM is sinds jaren van grote invloed op de situatie van het ver­
keer en vervoer in de omgeving van de VAM. Naast vervoer over de weg vindt een aanzienlijk 
deel (circa 30 %) van de aanvoer per spoor plaats. 

De Steegde, overgaande in de Oosterseveldweg, is de belangrijkste verbindingsweg naar het 
VAM-terrein. In de acceptatievoorwaarden van de VAM staat dat andere toevoerwegen niet ge­
bruikt mogen warden door de klant (en/of leverancier), behoudens bestemmingsverkeer. Alleen 
personenvervoer mag via de Drijberseweg en de Vamweg het VAM-terrein bereiken . 

Begin 1996 heeft de VAM een Verkeersafwikkelingsplan ingediend bij de provincie Drenthe en 
de gemeente Beilen. In dit plan wordt, op basis van onderzoek in 1995 naar de verkeersinten­
siteit en de verkeersveiligheid, een aantal adviezen aan de wegbeheerder gegeven. Een aantal 
van deze adviezen zal in het kader van de ontwikkeling van Tweesporenland, in samenwerking 
met provincie en gemeente, warden gerealiseerd. 
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Revisievergunning 
Met de toename van de verwerkingscapaciteit en de extra afvoer van hergebruiksproducten zal 
het verkeer de komende tien jaar ten opzichte van 1995 meer dan verdubbelen. In tabel 6.4.1 
zijn de verwachte etmaalintensiteiten van het middelzware en zware verkeer, inclusief niet 
VAM-gebonden verkeer, gegeven. Er is de aanname gemaakt dat de verhouding van de inten­
siteiten op de verschillende wegen dezelfde blijft als uit verkeerstellingen in 1995 naar voren is 
gekomen. 

Tabel 6.4.1 

Weg 

De Steegde 

Oosterseveldweg 

Vamweg-zuid 

Vamweg-noord 

Gemiddelde etmaalintensiteiten op werkdagen in 1995, 1998 en in geval van 
het initiatief 

Voorgenomen activiteit 

Soort 
1996 1998 0% 30% 

verkeer 
retourvrachten retourvrachten 

Ab so- index ab so- Index ab so- index abso- Index 
luut luut luut luut 

Licht 1238 100 1284 104 1337 108 1337 108 
Middelzwaar 218 100 282 129 605 354 424 194 
Zwaar 352 100 356 101 626 196 439 125 
Totaal middel 570 100 638 112 1231 256 863 151 
en zwaar 

Licht 733 100 736 100 739 101 739 101 
Middelzwaar 200 100 255 128 545 245 382 191 
Zwaar 336 100 337 100 591 193 414 123 
Totaal middel 536 100 592 110 1136 256 796 149 
en zwaar 

Licht 433 100 505 117 - - - -
Middelzwaar 50 100 95 190 95 190 95 190 
Zwaar 12 100 1 8 1 8 1 8 
Totaal middel 62 100 96 155 96 155 96 155 
en zwaar 
Licht 637 100 527 83 - - - . 
Middelzwaar 84 100 155 185 155 185 156 185 
Zwaar 56 100 9 16 9 16 9 16 
Totaal middel 140 100 164 117 164 117 
en zwaar 

De VAM streeft naar een verhoging van het gebruik van het spoor en een toename van het aan­
tal retourvrachten. In de prognose van 1997 was de verwachting dat de toename van het aantal 
verkeersbewegingen circa 50% zou zijn ten opzichte van 1996. Momenteel bestaat van de 
totale massahoeveelheid aan- en afvoer 20% uit retourvrachten. Het streven is erop gericht om 
in circa 3 jaar tot een percentage van 40-45 te komen. De berekeningen ten aanzien van de 
geluidbelasting gaan uit van 0%, om op deze wijze de "worst case" situatie te beschrijven. In 
tabel 6.4.1 is tevens een kolom opgenomen met 30% retourvrachten. Dit aantal is genomen 
daar de verwachting is, dat dit percentage zeker zal warden gehaald. 

In tabel 6.4.2 is een overzicht gegeven van de verkeersbewegingen ten behoeve van de VAM 
op basis van de verwerkingscapaciteit en een gemiddelde aan- en afvoertonnage van 14,2 ton 
per vrachtauto. 
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lndien het aantal retourvrachten 30% van de aanvoer is blijft het aantal VAM-gebonden be­

wegingen op de Oosterseveldweg beneden de 800 per dag. In het bestemmingsplan voor 
Tweesporenland is een totaal van 1100 bewegingen per dag opgenomen. Hiervan wordt 73% 

door de VAM ingevuld. VAM zal de inspanningsverplichting op zich nemen om het aantal be­
wegingen voor middelzwaar en zwaar verkeer tot 800 per dag te beperken, door verhoging van 

het aantal retourvrachten en de gemiddelde vrachthoeveelheid. Met deze maatregelen blijft de 

geluidbelasting voor het meest kritische huis, ook na invulling van Tweesporenland, beneden de 
62 dB(A}. 

label 6.4.2 Verkeersbewegingen (VAM-gebonden) op jaarbasis voor de autonome ontwik­
keling en een prognose voor het initiatief in relatie tot de verwerkingscapaciteit 

Voertuigen middel-
Verwerkings- Aanvoer ton- Afvoer tonnage zwaar en zwaar Gemiddeld aan-

Situatie ca pa cite it nage per as per as verkeer tal bewegingen 
(t/a) (t/a) (t/a) (aantal heen + perwerkdag 

terug/a) 
Autonome 

ontwikkeling 1900000 1330000 565 ODO 266 900 1068 
(vergund) 

lnitiatief (revi-
2 200 000 1700000 1200000 408 500 

1634 (ma t/m vrij) 
sievergunning) 1362 (ma t/m za) 

6.5 Bodem en water 

6.5.1 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

De geomorfologische en -hydrologische opbouw van het VAM-Wijster complex staat beschre­
ven in het Basisdocument Milieu 1997 en het MER Revisievergunning VAM Wijster (para­
graaf 6.5.2.1 ). 

6.5.2 BODEMKWALITEIT 

Vanaf 1930 hebben activiteiten van de VAM invloed gehad op de bodemkwaliteit. De toenmalige 

compost werd in eerste instantie uitgespreid over de arme heidegronden, de composteerresiduen 

werden rand de composteerlocatie gestort. Verder zijn op de latere stortplaats huishoudelijk afval 

en andere afvalstoffen gestort. Op deze wijze is op diverse plaatsen in de omgeving van de VAM 

de bodemkwaliteit bernvloed en is de bovenlaag ter plaatse veranderd. Meer recent zijn diverse 
verhardingen aangebracht en gebouwen gezet waardoor de oorspronkelijke bovenlaag veranderd 

is. Vanuit de gestorte residuen en afvalstoffen zijn verontreinigingen in de bodem uitgespoeld 

waardoor grand en grondwater gedeeltelijk onder het complex verontreinigd zijn. Om de veront­

reiniging van de bodem verder te voorkomen zijn op de locatie bodembeschermende voorzienin­
gen toegepast zoals vloeistofdichte vloeren. 
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Ten aanzien van de verontreinigingssituatie op het VAM-terrein kan onderscheid warden gemaakt 

tussen de stortlocaties 1, 2 en 3 en de overige terreindelen. Op de stortlocaties 1 , 2 en 3 is reeds 
lange tijd zonder onderafdichting gestort. Vanuit de start infiltreert percolaat naar de ondergrond 
(150 mm/jaar). Hierdoor is het diepe grondwater over enkele honderden meters in horizontale 
richting verontreinigd met onder andere chloride. De verontreinigingen in het grondwater zijn tot 
op een horizontale afstand van 1300 m vanuit het midden van de stortlocaties 1 , 2 en 3 in 
west/zuid-westelijke richting op een diepte van 85 m onder maaiveld aangetoond (chloride 
200-300 mg/I}. 

Op de overige terreindelen is door de VAM in het kader van diverse bouwwerkzaamheden een 
aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. De VAM heeft in de afgelopen jaren diverse terreindelen 

gesaneerd. De huidige toestand kan als volgt warden omschreven. Op de locatie zijn op enkele 
terreindelen in de grond verontreinigingen aangetroffen. Het freatisch grondwater is op enkele 
plaatsen verontreinigd met zware metalen en vluchtige aromaten. De verontreinigingsgraad va­
rieert van licht tot sterk (streefwaarde- en interventiewaarde-overschrijdingen). Hiervoor zijn aan­
vullende drainagesystemen aangelegd die aangesloten zijn op de zwart water riolering. 

In het kader van de BSB (Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen) is in 1996 bodem­
onderzoek verricht op basis waarvan in 1997 de nulsituatie van het terrein is vastgelegd. Een 

groat deel van de locatie is in het kader van bouwaanvragen reeds voldoende onderzocht. Op de 
in 1996 nog niet onderzochte deellocaties (10 stuks) is in 1997 een BSB/Nulonderzoek uitge­
voerd. Op basis van het rekenmodel Registratie- en informatie Systeem is door de BSB voor de 
locatie een urgentiescore berekend. Uit deze berekening blijkt dat de locatie wordt ingedeeld in 
urgentieklasse 5 (minder urgente gevallen). Dit houdt in dat de VAM voor het uitvoeren van een 
vervolgonderzoek een uitsteltermijn van maximaal 5 jaar krijgt. 

De gegevens van het vervolgonderzoek dienen voor 24 juni 2002 bij de BSB te zijn aangeleverd. 
Ten behoeve van eventuele nieuwbouwactiviteiten op de locatie zal bodem- en grondwateronder­
zoek en indien nodig bodemsanering uitgevoerd moeten worden. Alie gegevens van de bodem­
onderzoeken en de bodemsaneringen op de locatie worden gerapporteerd aan de overheid en 
geregistreerd bij de afdeling Bedrijfszorg van de VAM. 

De diverse onderzoeken hebben echter aanleiding gegeven tot het uitvoeren van nader onder­
zoek naar nikkelverontreiniging op verschillende plaatsen op het VAM-terrein. Nikkel werd aan­
getoond op de volgende plaatsen: 

op 22 m-mv bij de hoek van de GECO 
op ongeveer 12 m-mv bij het KCA-depot 

hoge concentraties zware metalen, waaronder nikkel onder de terreinen ten westen van de 
stort (voormalige viaducten en vergisting) 
ondiep bodemonderzoek voor bouwvergunning van VDS-2. 

Uit de grondwaterbemonstering stroomopwaarts van het KCA-depot blijkt dat de verontreiniging 
niet door de VAM is veroorzaakt, maar van buitenaf afkomstig is. Uit onderzoek blijkt (Grond­
mechanica Delft, 1997) dat de nikkelverontreiniging onder de voormalige composteerterrei­
nen/viaducten niet afkomstig is van het stortterrein, maar een eigen oorzaak heeft. Het betreffen­
de terrein is inmiddels afgegraven en aangevuld met schone grand, zodat de oorzaak is wegge-
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nomen. Naar het beperken van de verspreiding van de grondwaterverontreiniging wordt nader 
onderzoek verricht. Naar de geconstateerde verontreinigingen bij het bodemonderzoek ten be­
hoeve van de bouw van de nieuwe VDS-2 tanks, zal in het kader van de BSB-afspraken nader 
onderzoek warden gedaan. De grondwaterverontreiniging ter plaatse van de GECO lijkt, gezien 
de concentraties, diepte en stromingssnelheid, niet afkomstig te zijn van de wagonloods. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat deze nikkelverontreiniging veroorzaakt is door het gebruik en de bemes­
ting van dit voormalige akkerland. Onderzoek heeft aangetoond dat zware vermesting leidt tot 

verhoogde nikkelconcentraties in het grondwater. 

6.5.3 GRONDWATERKWALITEIT (MONITORING) 

Start 

Om de kwaliteit van het grondwater te controleren, zijn op en random het VAM-terrein een aantal 
peilbuizen aanwezig. Jaarlijks wordt het grondwater uit deze peilbuizen bemonsterd voor chemi­
sche analyses en warden de stijghoogten van het grondwater regelmatig gepeild. De resultaten 

van deze monitoring warden elk jaar gerapporteerd aan de Provincie Drenthe. Uit de laatste 
monitoringsronde "Monitoring grondwater 1998" blijkt dat de stijghoogtemetingen van het grond­
water overeen komen met de beschreven situatie in het Grondwaterbeschermingsplan Drenthe 
van 1989 en de monitoringresultaten vanaf 1993. 

Uit de stijghoogtegegevens zijn isohypsen berekend. Uit het isohypsenpatroon van het diepe en 
ondiepe water blijkt een west-zuidwestelijke stromingsrichting van het grondwater. Verder blijkt uit 

de monitoring van 1998: 
de gemeten EC-waarden in dezelfde range liggen als de EC-waarden van oktober 1997 
de concentraties aan calcium, ammonium, nitraat en chloride sinds 1993 min of meer con­
stant zijn gebleven. Alleen lokaal (ter plaatse van peilbuis 523.04) neemt de chlorideconcen­
tratie nog steeds toe. 

KCA-depot 

Benedenstrooms van het voormalig KCA-depot zijn meerdere peilbuizen aanwezig. Het grond­
water uit deze drie ondiepe buizen is enkele jaren achtereen bemonsterd en geanalyseerd. 

Uit de resultaten van de laatste meetronde blijkt dat: 
de concentratie aan tetrachlooretheen is gestegen ten opzichte van het resultaat uit 1996 
de concentratie aan nikkel is gedaald van boven de tussenwaarde tot onder de streefwaarde 
de gemeten verontreinigingen met chroom, barium, tolueen, naftaleen en fenantheen de 
streefwaarde licht overschrijden. 

Op basis van deze resultaten is geen saneringsnoodzaak of noodzaak tot nader onderzoek. 
Monitoring zal voorlopig jaarlijks plaatsvinden. 

.· 
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6.5.4 BODEM EN GRONDWATER (REVISIE) 

Bod em 
In de toekomst zal er ten aanzien van de bodem niets wijzigen. Eventuele tijdelijke opslag vindt 
op het TCP plaats of een andere geschikte locatie. Hier bestaat de bodem uit betonverharding. 
Hieronder bevindt zich ter bescherming van de bodem folie. Hemelwater wordt via het bestaan­
de riool afgevoerd en in de zuivering verwerkt alvorens het water wordt geloosd of hergebruikt. 

Andere bodembedreigende activiteiten, zoals de opslag van daarvoor in aanmerking komende 
materialen, vinden plaats op vloeistofdichte vloeren. De opslag van gevaarlijke stoffen bij ver­

schillende installaties voldoet aan de CPR-richtlijnen. 

Geohydro/ogie 

Aangezien er ten aanzien van de geohydrologische situatie niets wijzigt in vergelijking tot de 
vergunde situatie wordt volstaan met te verwijzen naar de beschrijving van het waterbeheer in 
paragraaf 5.6.3 van deze aanvraag. 

6.6 Energie- en waterverbruik 

Energie 

Het elektrische productievermogen van de VAM zal stijgen als gevolg van de voorgenomen 
installering van twee extra stortgasmotoren van respectievelijk 300 en 475 kW tot ruim 54 MWe. 
Het elektrisch eigen gebruik van de inrichting zal enigszins toenemen naar circa 11,5 MWe (zie 
tabel 6.6.1 ). 

Tabel 6.6.1 Opgesteld elektrisch productievermogen en eigen gebruik 

Productievermogen {MWe) Eigen gebruik (MWe) 

-GAVI 48 - scheidingsinstallatie 1,5 
- stortgasmotoren 5,4 - kranen 0,45 
- uitbreiding stortgasmotoren 0,775 - verbrandingsinstallatie 2,5 

- rookgasreiniging 3,7 
- diversen 3,5 

Totaal productie 54,175 Totaal eigen gebruik 11,65 

De verbruiks- en productiecijfers van de verschillende energiesoorten vormen een indicatie van 
hetgeen op basis van de cijfers over 1998 wordt verwacht (zie tabel 6.6.2). Door de extra stort­
gasmotoren zal de elektriciteitsproductie stijgen, door de verruiming van de bedrijfstijd zal het 

energieverbruik enigszins toenemen. Per saldo wordt ongeveer 330 000 MWh elektriciteit per 
jaar geproduceerd. Het netto-verbruik van aardgas zal naar verwachting 1,6 min. m3/jaar bedra­
gen. 
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Tabel 6.6.2 Verbruikbalans VAM (indicatieve hoeveelheden) 

Energievorm Productie Verbruik Netto productie 

elektriciteit (MWh/jaar) 430 000 100 000 330 000 

aardgas (m3/jaar) 5 400 000 7 000 000 -/- 1 600 000 

dieselolie (m3/jaar) - 2000 -/- 2000 

Water 

De inname van water zal door de extra bedrijfstijd en capaciteitsvergroting toenemen. De 
geprognosticeerde maximale verbruiken staan in tabel 6.6.3. 

Tabel 6.6.3 Waterverbruik VAM 

Categorie lndicatieve hoeveelheden 
(m3/jaar) 

drinkwater 30 000 

hergebruikswater 190 000 

bronwater incidenteel 

6.7 Grond- en hulpstoffen 

Het hu!pstoffenverbruik bestaat voornamelijk uit: 

chemicalien ten behoeve van waterbeheer voor: 

• hyperfiltratie (HF) 

• indampinstallatie (ID) 

• biologische voorzuiveringsinstallatie (BVZ!) 

• grondwaterzuiveringsinstallatie 
hulpstoffen voor rookgasreiniging (RGR) 
hulpstoffen voor de boorgruisverwerking (VOS) 
overige. 

Tabel 6.7.1 geeft het totaaloverzicht van de verschillende soorten hulpstoffen. De opslag van de 
chemicalien vindt plaats volgens de CPR 15-1 richtlijnen. 
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Tabel 6.7.1 Hulpstoffen: verbruik, maximaal aanwezige hoeveelheden en wijze van opslag 

Soort hulpstof Onderdeel Verbruik Maximale hoeveel- Opslag 
ton/a 2

> heid 

Waterzuiveri ng 
natronloog (NaOH) HF 0,2 200 I vat 

zwavelzuur (H2S04) HF 12 10 m3 tank 
dispro MC 1006 HF 3,7 1000 I 2 vaten a 500 I 
P3 Ultrasil 110 HF 4,4 1000 I dubbelw. box 
P3 Ultrasil 60A HF 8,4 1000 I dubbelw. box 

P3 Oxonia HF 1,2 4x 30 I jerrycans 

P3 Ultrasil 62 HF 3 16 x 30 I jerrycans 
P3 Ultrasil 75 HF 2,4 200 I vat 

natronloog (NaOH) BVZI 500 20m3 tank 

fosforzuur (HsP04) BVZI 40 5 m3 vaten 
methanol BVZI 1500 30 m3 tank 
Sedipur CL 750 BVZI 41 2 m3 box 
Sedipol PN BVZI 20 2m3 box 11 

PE BVZI 15 2m3 2 vaten 
zoutzuur (HCI) ID 450 29m3 tank 
AF 1100 ID 9 1000 I dubbelw. box 
Dispro MC 1010 ID 6 1000 I dubbelw. box 1

> 

Corrograd 2002 ID 0,2 30 I jerrycan 
Corrograd 73 ID 1 I/a 500 I box 
P3 mipcip ID 5 1000 I dubbelw. box 
P3 Stabicip ID 2 200 I vaten 
Bactericide ID 320 stuks/a 15 kg emmer (tabletten) 

GECO 
biosperse GECO 200 I/a 500 I vaten 200 en 60 I 
drewsperse GECO 200 Va 500 I vaten 200 en 60 I 
hydraulische olie GECO 4100 I/a 31 1000 I vaten 200 en 60 I 
smeerolie GECO 400 I/a 500 I vaten 200 en 60 I 

GAVI 
ammonia (NHa) RGR 29,5 kg/h 100 m3 2 silo's a 50 m3 

ongebluste kalk (CaO) RGR 400 kg/h 300 ton silo 
zoutzuur (HCI 30%) RGR 55 ton 2m3 2 tanks a 1 m3 

PE RGR 90 l/dag 880 liter container 
kalkmelk RGR 4,4 m3/uur 6 m3 2 tanks a 3 m3 

smeerolie en vetten magazijn 3300 I/a 4,8 m3 24 vaten a 200 I 
PE magazijn 36 0,8 m3 4 vaten a 200 I 
zoutzuur (HCI 25%) verbrandingsdeel 100 t/a 10 m3 tank 10 m3 

dieselolie verbrandingsdeel noodaggregaat 5 m3 bovengrondsetank 
smeerolie en vetten verbrandingsdeel 6000 I/a 5m3 vaten a 200 liter 
natronloog (NaOH verbrandingsdeel 30 t/a 10,7 m3 10 m3 tank en 
25%) 2 vaten (200-500 I.) 
ammonia (25%) verbrandingsdeel 300 I/a 200 liter vat 
poly elektrolyt VDS 56 2,5 ton 2 boxen 
NaOH (33%) VDS 27 2,5 ton 2 boxen 
FeCb (40%) VDS 83 5 ton tank 

Onderhoud facilitair 
dieselolie werkplaats 1000 30 m3 ondergrondse tank 
koelvloeistof (glycol) werkplaats 2000 Ila 5m3 bovengrondse tank 
smeerolie garage 7500 I/a 5,2 m3 20*200 I en 20*60 I 
vet garage 1500 kg/a 500 kg 10 blikken a 50 kg 

1) geen gevaarlijke stof conform CPR 
2) opgave in ton/a tenzij anders verrneld 
3) jaarlijks wordt van 1 machine de totale hoeveelheid olie vervangen. De verse olie komt in principe niet in opslag, 

maar wordt direct toegepast. De olie die vrij komt wordt direct afgevoerd. 
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6.8 Gevaarlijk afval en residuen 

Reststoffen GA VI 
In de GAVI komen slakken, vliegas, ketelas en rookgasreinigingsresidu vrij, welke hoeveel­

heden niet of nauwelijks veranderen ten opzichte van de vergunde situatie (zie tabel 6.8.1). 

Tabel 6.8.1 Vrijkomende residuen GAVl-verbranding 

Categorie Hoeveelheden Ops lag Verwerking 
(ton/jaar) 

slakken 77 000 eerst in het slakkengebouw van secundaire bouwstof 
de GAV! (enige dagen), daarna (wegenbouw) 
tijdelijke open opslag bij de op-
werkinstallatie (enige waken) 

ketelas 4300 1siloa130 m~ nuttige toepassing 

vliegas 4700 2 silo a 130 m~ buitenland 

rookgasreinigingsresidu 5300 1siloa350 m~ 

Gevaarlijk afval 
De vliegas en het rookgasreinigingsresidu warden in het BAGA als gevaarlijke afvalstoffen aan­
gemerkt. Een andere categorie gevaarlijk afval betreft afgewerkte olie, deze wordt opgehaald 
door een geautoriseerde verwerker (voor hoeveelheden zie tabel 6.7.1). Tussentijdse opslag 

vindi plaats in een bovengrondse tank van 3 m3 (GAVI) en een ondergrondse tank van 12 m3 bij 
de werkplaats. De afgewerkte olie die vrijkomt bij de jaarlijkse olieverversing van een machine 
van de GECO wordt direct afgevoerd. 
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7 KWALITEIT, ARBO EN MILIEUZORG 

7.1 Milieubeleid VAM 

De VAM heeft de afgelopen jaren een ingrijpende verandering doorgemaakt. Werd voorheen 
nag het overgrote deel van het aangevoerde afval gestort (of gecomposteerd), thans zijn meer­
dere technologisch hoogwaardige en grootschalige installaties operationeel die het aangevoer­
de afval bewerken, gericht op hergebruik en nuttige toepassing. Deze omschakeling heeft het 
bedrijf veel inspanning gekost en is in bepaalde periodes gepaard gegaan met een aanzienlijke 
overlast naar de omgeving. Voor VAM is dit een extra aanleiding geweest om energie te stop­
pen in een gesystematiseerd milieubeleid. Het milieubeleid van VAM maakt samen met het be­
leid met betrekking tot kwaliteit en arbeidsomstandigheden deel uit van het integrale KAM-be­
leid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van VAM. 

Het milieubeleid maakt deel uit van het totale VAM-beleid. Milieu is een onderwerp dat niet 
apart staat, maar het is ge"fntegreerd in de normale bedrijfsvoering, het VAM-beleid en de stra­
tegie. De VAM wil voor eind 2001 een certificeerbaar milieuzorgsysteem operationeel hebben. 
Op deze wijze wordt een continue zorg voor het milieu bereikt. De VAM onderschrijft tevens de 
"Algemene gedragsregels" van de VVAV (Vereniging van Afvalverwerkers). Het KAM-beleid is 
op 31 oktober 1994 door de toenmalige directie vastgelegd in de KAM-beleidsverklaring van de 
nvVAM. 

Het KAM-Handboek nv VAM zegt over het KAM-beleid ender andere: 

"Bij haar bedrijfsvoering stelt de VAM zich ten doel (bedrijfseconomisch verantwoorde) 
diensten te verlenen op het gebied van afvalbe- en verwerking op een dusdanige wijze dat 
een bijdrage wordt geleverd aan de instandhouding en verbetering van het milieu en aan de 
duurzame ontwikkeling van de samenleving. De VAM streeft naar een duurzame relatie met 
haar omgeving. 

Op gebied van o.a. milieu en arbo neemt de VAM een eigen verantwoordelijkheid door zelf 
te sturen en initiatief te nemen, in plaats van zich te laten sturen op basis van besluiten van 
de overheid. VAM zal zich houden aan de door de overheid gestelde verplichtingen. Extra 
milieumaatregelen warden getroffen, indien dit vanuit de continurteit van het bedrijf, of van­
uit algemeen bedrijfsbeleid wenselijk is. 

VAM erkent dat er een spanningsveld is tussen bedrijfseconomische belangen en KAM­
belangen. Zij is zich ervan bewust dat een verantwoord KAM-beleid op de lange duur een 
positieve invloed heeft op de continurteit van de onderneming. Het KAM-beleid zal derhalve 
warden meegewogen bij de strategische besluitvorming. 

De nadruk bij kwaliteitszorg en milieuzorg ligt niet op de bureaucratie van het zorgsysteem, 
maar op de werkbaarheid in de praktijk. lndien een productcertificaat een aantoonbare 
meerwaarde heeft, wordt voor dat specifieke werkgebied tot certificering overgegaan. 

Via het BMP-proces {bedrijfsmilieuplan) wil VAM samen met de overheid zoeken naar rea­
listische milieuruimte, waarover meerjarenafspraken kunnen warden gemaakt. De prioriteit 
ligt op direct extern waarneembare milieu-effecten, zoals geur, geluid en verkeer". 
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7.2 Organisatie en planning 

De primaire verantwoordelijkheid voor het invoeren en instandhouden van KAM-zorg ligt bij de 
betreffende leidinggevende(n). De facilitaire afdeling "Bedrijfszorg" verleent hierbij ondersteu­
nende diensten door haar deskundigheid en over-all overzicht. Ook is zij belast met het tweede­

lijns toezicht. De facilitaire afdeling "Vergunningen" ondersteunt het lijnmanagement op het ge­
bied van vergunningverlening en vergunningenactualisatie. Eind 1999 wordt de ondersteuning 
(en tweede-lijns toezicht) op het gebied van Vergunningen en Milieubeheer ge"lntegreerd. 

De planning van VAM is erop gericht om uiterlijk eind 2001 te beschikken over een gerntegreerd 
en certificeerbaar milieuzorgsysteem op basis van ISO 14001. Daartoe is een meerjaren pro­
ject-planning opgesteld. Het doel van een ge"lntegreerd milieuzorgsysteem is het waarborgen, 
onder alle omstandigheden, van: 

een beheersbare bedrijfsvoering 

de daaruit voortvloeiende milieu-effecten en 

een werkwijze die leidt tot continue verbeteringen, voor zover haalbaar. 

In het (recente) verleden zijn reeds productcertificaten verleend aan: 

VWC (compostering) voor GFT-compost in februari 1998, op basis van toetsing door KIWA 

BRW (Bouw- en sloopafvalverwerking) voor korrelmix en granulaten in 1997, op basis van 
toetsing door CERTIVA 

GAVl/Slakopwerking in juli 1999, op basis van toetsing door KIWA. 

Voor het bereiken van de diverse procescertificaten is een planning opgesteld zoals is opge­

nomen in tab el 7 .1 . 

Tabel 7.1 Planning bereiken procescertificaten 

Bedrijfsonderdeel Type certificaat Planning 
GAVI Kwaliteitscertificaat ISO 9002 december 1999 

Stortplaats Milieu-certificaat ISO 14001 september 1999 

Compostering/GECO Milieu-certificaat ISO 14001 april 2000 

GAVI Milieu-certificaat ISO 14001 juli 2000 

Overige bedrijfsonderdelen en onder- Milieu-certificaat ISO 14001 medio 2001 
steunende afdelingen te Wijster 

Los van deze certificatietrajecten beschikken de meest milieurelevante afdelingen in Wijster 
reeds over kwaliteits- en procedurehandboeken, waarin de belangrijkste en/of milieukritische 
werkzaamheden zijn geregeld. Dit betreft onder andere de afdelingen AWC (Acceptatie, wegen 
en controle), Energie & Water, Bedrijfszorg en Vergunningen. Deze handboeken zijn voor onder 

andere overheden ter inzage bij de betreffende afdelingen en bij afdeling Bedrijfszorg. Belang­
rijke locatie-brede zaken zijn opgenomen in het KAM-handboek nv V AM. 
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7.3 lnstallaties en voorzieningen 

Algemeen 
Nieuwe en gerenoveerde installaties (vast en mobiel) op het terrein van VAM te Wijster voldoen 
aan de stand der techniek en ten minste aan de nieuwste door de overheid gestelde eisen op 
het gebied van onder andere milieu. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen in­
stallaties en die van derden. Voor bestaande installaties wordt zo nodig een meerjaren verbete­
ringsprogramma opgesteld. Minimaal 1x per jaar warden alle bedrijfsonderdelen gernspecteerd 
door de afdeling Bedrijfszorg ten aanzien van milieuaspecten. 

De resultaten worden intern gerapporteerd aan de directe leidinggevende(n) en aan het hogere 

management. De uitkomsten van de inspecties warden zo nodig opgenomen in het KAM-actie­
plan. Milieubeschermende voorzieningen zullen volgens de daarvoor geldende frequenties war­
den gecontroleerd en zo nodig gerepareerd/vervangen. 

Bij de ingebruikname van nieuwe en aangepaste installaties, apparaten en materieel en bij uit­
breidingen van productiecapaciteit worden metingen verricht aan de productieprestaties en de 
relevante milieu-emissies. Dit geldt niet indien meerdere installaties, et cetera van hetzelfde 
type en van dezelfde uitvoering reeds operationeel zijn binnen VAM. 

Meet-, regel-, beveiligings- en registratie-apparatuur 
Deze apparatuur wordt zorgvuldig en regelmatig gernspecteerd, onderhouden en zo nodig ge­
repareerd/vervangen. Ook wordt deze apparatuur volgens de daarvoor geldende frequenties 

gekalibreerd. Dit geldt zowel voor apparatuur om massastromen te meten, zoals weegbruggen, 
weegbanden, et cetera als voor apparatuur om concentraties in lucht- en waterstromen te 
meten, als voor drukregelaars, et cetera, maar ook voor computersoftware. lndien bij inspectie 
en/of ijking blijkt dat de apparatuur gerepareerd, of vervangen moet warden, wordt dit terstond 

uitgevoerd, tenzij de betreffende apparatuur een geringe gebruiksfrequentie, of een minder 
essentiele functie vervult. 

7.4 Milieunormen en emissie-monitoring 

Algemeen 
De milieu-effecten van de bedrijfsvoering warden door VAM periodiek gemonitoord. Hierbij 
wordt ten minste de wettelijk voorgeschreven frequentie en analysepakket uitgevoerd. Daar­
naast voert VAM op vrijwillige basis monitoring uit op andere milieu-aspecten. Het monitorings­

programma van VAM is in de afgelopen jaren tot ontwikkeling gekomen en wordt (in aard en 
frequentie) aangepast aan zich voordoende situaties. Bij afnemende milieu-impact op de omge­
ving, of langdurig goede meetresultaten warden frequenties door VAM verminderd. In deze 
paragraaf is een overzicht weergegeven van de milieu-monitoringsaspecten en de frequenties. 
In tabel 7.2 is dit samengevat. 
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Tabel 7.2 Overzicht milieu-monitoring VAM 

Milieu-as- Meetmethode Frequentie Rap portage Opmerkingen 

pect prov.Drenthe 

Geur Emissiemetingen GECO 1x per jaar, ja Voorheen meerdere keren 
vanaf 2000 per jaar gemeten 

Geurmetingen andere rele- 1x per 2 jaar ja Alleen bronnen 

vante emissiebronnen :::.100*106 GE/u 

lmmissiemetingen (snuffel- 2x per jaar ja Ter controle van de vergun-

ploegen) de hinder 

Snuffelmetingen VAM 3x per week wekelijks T.b.v. interne controle 

Geluid Bronmetingen Bij nieuwe en neen Gegevens warden verwerkt 
gewijzigde in- in een systeem van geluids-
stallaties boekhouding 

I mmissiemetingen 2x per jaar neen Idem 

Update van de Geluids- 1x per jaar ja Ter toetsing naleving ver-

boekhouding gunningsvoorschriften 

Lucht Emissiemetingen GAVI Conti nu ja Prov. Drenthe heeft een on-

(continue meetparameters) line data-verbinding 

Emissiemetingen (contra- 2x per jaar ja Frequentie was t/m 1999 4x 

lemetingen BLA) per jaar 

Emissie stortgasmotoren 1x per 3 jaar, ja Ook reeds in 1999 gemeten 
vanaf 2002 

Stof Emissiemetingen puntbron- Bij oplevering neen Voor intern gebruik 

nen en daarna 1x 

per 3 jaar 

Bodem Bodemonderzoek BSB n.v.t. neen Nader onderzoek in 2002 te 
rapporteren aan BSB 

lnspecties vloeistofdichte 1x per jaar neen T.b.v. intern gebruik 

voorzieningen 

Grondwater Stijghoogtemetingen 4x per jaar ja Omvat gehele VAM-terrein 
en omgeving 

Kwaliteitsmetingen 2x per jaar ja Idem 

Verkeer Verkeerstellingen 1x per 3 jaar ja Op aan- en afvoerroutes 

Afvalwater Kwaliteit en kwantiteit van 1x per week neen,aan Meet-- en rapportageplicht 

iozingswaier naar RWZl's Zuiverings- vloeit voort uit Wvo-vergun-

en oppervlaktewater schap ning 

Drenth a 

Volksge- Gewasmonitoring op diver- 1x per jaar, ja Vloeit voort uit convenant 

zondheid se locaties in omgeving gedurende Ian- VAM-Landbouwschap 

VAM gere periode 

Energie- Opnemen van meterstan- Wekelijks 1x per jaar Voor intern gebruik 
verbruik den 

Waterver- Opnemen van meterstan- Wekelijks 1x per jaar Voor intern gebruik 

bruik den 

Bedrijfsafval Weegbruggegevens Per partij 1x per jaar Alleen bij externe afvoer 

VAM 
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Verder wordt bij de productieprocessen permanent (zoals bij de GAVI) gemonitoord op belang­
rijke procesparameters, gericht op een optimale processturing. Bij andere processen wordt dis­
continu gemeten. Voor de Stortplaats is een speciaal monitoringsprogramma opgesteld, dat de 
instemming heeft van GS-Drenthe. Dit programma is opgenomen in bijlage 7 .1. 

Normen en meetprogramma's 

Lucht 

De luchtemissies van verbrandingsinstallaties voldoen aan het BLA (GAVI), of aan het BEES 
(onder andere stortgasgestookte installaties). Aardgas en stortgasgestookte verwarmings­
installaties voldoen aan de normen van GIVEG. De luchtemissies van rijdend materieel van 
VAM voldoen aan de daarvoor gangbare emissie-eisen. 

De GAVI beschikt over continumetingen op de kwaliteit van de rookgassen die via de schoor­
steen warden geemitteerd voor onder andere HCI, S02 , N02 , CxHy, CO en stof. De provincie 
Drenthe heeft een on-line datalijn met de GAVl-computer om deze meetgegevens en die van de 
bedrijfsvoering te kunnen inzien. Twee maal per jaar verricht een erkend extern bureau de in 
het BLA voorgeschreven emissiemetingen naar onder andere dioxinen. VAM verleent mede­
werking aan de jaarlijkse registratie van luchtemissies die in opdracht van het Ministerie VROM 
wordt opgesteld. 

Aan de stortgasmotoren is in 1998 en 1999 een meting verricht naar de NOx-emissies. De 
meetfrequentie wordt verlaagd naar een maal per 3 jaar. 

Geur 
Bedrijfsprocessen waarbij geuremissie optreden (compostering, stortplaats, en dergelijke) vol­
doen ten minste aan de daartoe in het NeR gestelde emissienormen. Van de belangrijkste 
geurbronnen met een puntemissie (meer dan 100*106 ge/uur) wordt eenmaal per jaar (door een 
extern bureau) de geuremissie bepaald. Omdat oppervlaktebronnen over het algemeen minder 
overlast veroorzaken wordt van de belangrijkste oppervlaktebronnen (meer dan 100*106 ge/uur) 
een maal in de 2 jaar de geuremissie bepaald. 

De gecumuleerde geuremissies van alle activiteiten van VAM zullen geen hinder in de om­
geving veroorzaken. Als maat hiervoor wordt de elders in deze vergunningaanvraag genoemde 
hindernorm op het maatgevende hindergevoelige object gehanteerd. Hiertoe laat VAM twee 
maal per jaar door een extern bureau zogenaamde snuffelploegmetingen uitvoeren naar de 
geurimmissie in de nabije omgeving van de VAM. Binnen het VAM-terrein kan VAM de toege­
stane geuremissies van bedrijfsonderdelen met een gelijksoortige geur op een andere wijze 
toedelen dan in deze vergunningaanvraag is vermeld, mits dit niet leidt tot overschrijding van 
bovengenoemde immissienorm (met toepassing van het ALARA beginsel voor die onderdelen). 

Ten minste drie maal per week voert eigen personeel van de VAM snuffelmetingen uit in de 
directe omgeving van het bedrijf ter toetsing van de geurbelasting van de bedrijfsvoering naar 
de omgeving. 
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St of 
De emissiepunten bij bedrijfsprocessen waarbij stofafzuiging plaatsvindt voldoen ten minste aan 
de in het NeR gestelde normen. Bij oplevering van nieuwe, of ingrijpend gewijzigde installaties 
wordt de emissie gemeten en vervolgens met een frequentie van een maal per 3 jaar. Emissies 
van stof, afkomstig van diffuse bronnen (onder andere opslag van droge afvalstoffen) warden 
door aanvullende maatregelen (afdekken, besproeien en dergelijke) beperkt. Buiten de inrich­
ting van VAM treedt geen stofhinder op. 

Bij de opslag van stoffige stoffen in nabijheid van andere opslagen warden zodanige maat­
regelen getroffen (zoals afdekken, besproeien en dergelijke) dat verwaaiing en vermindering 
van de kwaliteit van opgeslagen stoffen, producten en halffabrikaten niet vermindert door con­
taminatie ten gevolge van de nabij gelegen opslagen. 

Waaivuil 

Emissies van waaivuil, zoals bij het storten en opslag van droge afvalstoffen, warden door aan­
vullende maatregelen beperkt. Buiten de inrichting van VAM treedt geen hinder op van waaivuil. 
Waaivuil buiten de inrichting dat desondanks vrijkomt, of van VAM-gebonden verkeer afkomstig 
is, wordt door VAM een maal per week verwijderd (en geregistreerd). 

Ge/uid 

De gecumuleerde geluidemissies van alle activiteiten van VAM zullen geen hinder in de om­
geving veroorzaken. Deze hinder wordt gemeten op de elders in deze vergunningaanvraag ge­
noemde beoordelingspunten en wordt getoetst aan het aangevraagde geluidsniveau. Binnen 

het VAM-terrein mag VAM de toegestane geluidemissies van bedrijfsonderdelen op een andere 
wijze toedelen dan in deze vergunningaanvraag is vermeld, mits dit niet leidt tot overschrijding 
van bovengenoemde immissienormen. 

Per bedrijfsonderdeel zijn de relevante geluidsbronnen na metingen in een systeem van geluid­
boekhouding ingebracht. Dit systeem wordt beheerd door een extern bureau (thans VKS). Met 
behulp van dit systeem is ook een geluidsnorm ontwikkeld voor nieuwe en gewijzigde activitei­
ten. Door deze norm te hanteren waarborgt VAM dat de maximaal toegestane geluidimmissie, 
oak na de uitbreidingen, niet wordt overschreden. 

Een maal per jaar, of vaker indien noodzakelijk, worden de resultaten van de installatie- en an­
dere wijzigingen (metingen hebben bij oplevering plaatsgevonden) ingebracht in de geluidboek­
houding. Ook warden dan kleinere actualisaties in dit systeem doorgevoerd. Twee keer per jaar 
wordt de geluidimmissie buiten het terrein gemeten en vergeleken met de berekeningen in het 

geluldboekhoudingsysteem. Op basis hiervan waarborgt VAM dat voldaan wordt aan de maxi­
maal toegestane geluidimmissies op de beoordelingspunten in de nabije omgeving. 

Bod em 
Bij opslagen van afvalstoffen, {half-)producten, of hulpstoffen die potentiele bodemverontreini­
ging kunnen veroorzaken, warden zodanige bodembeschermende voorzieningen aangebracht, 
dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar klein wordt. 
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Bij het orienterende BSB-onderzoek van 1997 is geconstateerd dat een aantal locaties binnen 
het VAM-terrein historische verontreinigingen bevatten. Deze verontreinigingen zullen binnen 
de kaders van de BSB warden opgeschoond, gesaneerd of beheerst. Uiterlijk in 2002 zal een 
nader onderzoek warden uitgevoerd naar deze verontreinigingen. Hierover wordt gerapporteerd 
aan de stichting BSB. 

Onder nieuwe stortlocaties warden bodembeschermende voorzieningen aangebracht die ge­
lijkwaardig zijn aan het Stortbesluit. 

Grondwater 
De onder "Bodem" genoemde voorzieningen hebben ook een beschermende functie naar het 
grondwater. 

Voor de stortlocaties 1 tot en met 3 die reeds enige tientallen jaren in gebruik zijn, heeft GS­
Drenthe (middels de verleende Wm-deelrevisievergunning Afvalstoffenberging -6.5/9614287, 
d.d. 23 december 1997-) ermee ingestemd dat de optredende grondwaterverontreiniging wordt 
beheerst middels de vergunde en gernstalleerde grondwater-beheersonttrekking. Deze onttrek­
king en zuivering van grondwater blijft in gebruik zolang als dat nodig is. De afvalwatervijvers 5 
en 6 zijn voorzien van een onderafdichting. Bij de afvalwatervijvers 2 en 3 en het beregenings­
veld is met behulp van bodemanalyse aangetoond dat een dergelijke voorziening niet nodig is. 

Op 16 juli 1999 heeft GS-Drenthe het geactualiseerde grondwatermonitoringprogramma voor de 
gehele locatie van VAM en omgeving goedgekeurd. Dit programma gaat uit van metingen van 
de stijghoogte (vier maal per jaar) en kwaliteitsbemonstering (twee maal per jaar). Grondwater­
onttrekkingen voor industriele toepassingen vinden niet plaats. 

Afvalwater en oppervlaktewater 
Afvalwater dat door VAM wordt geloosd op communale zuiveringen (RWZl's te Echten en 
Beilen) voldoet aan de gestelde kwaliteit- en kwantiteiteisen. VAM beschikt over de vereiste 
technieken, installaties en voorzieningen om afvalwater te bufferen, te zuiveren en gecontro­
leerd te lozen. Afvalwater (na zuivering} en hemelwater dat afwatert op oppervlaktewater vol­
doet eveneens aan de gestelde kwaliteit- en kwantiteiteisen. 

De eisen voor lazing op communale zuiveringen en oppervlaktewater zijn vastgelegd in de vige­
rende Wvo-vergunning (97-05, d.d. 11 december 1997). Hiertoe warden volgens de normstel­
lingen van deze Wvo-vergunning wateranalyses uitgevoerd. De resultaten warden gerappor­
teerd aan het bevoegd gezag, thans Zuiveringsschap Drenthe. VAM beschikt intern over een 
systeem van watermanagement, waardoor lozingen van de belangrijkste bedrijfsonderdelen op 
het interne afvalwatersysteem van VAM permanent gemonitoord warden. lndien noodzakelijk 
kan direct ingegrepen warden op deze interne lozingen. 
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Overige milieu-aspecten 

Verkeer 
VAM-gebonden wegtransport met afvalstoffen is verplicht gebruik te maken van de aangegeven 

rijroutes in de omgeving van het bedrijf. VAM dringt er bij de transporteurs op aan om: 

slechts gebruik te maken van voertuigen die aan de nieuwste EU-normen voldoen op het 
gebied van emissies, geluid, brandstofgebruik en dergelijke 

om op de route vanaf de A-28 op werkdagen tussen 23:00 en 07:00 en in de weekeinden 
(in verband met de geluidsbeiasting op de iangs deze route liggende woningen) niet harder 
te rijden dan 60 km/uur. 

Een maal per 3 jaar laat VAM door een extern bureau verkeerstellingen doen naar de intensiteit 
van het VAM-gebonden verkeer ten opzichte van het overige verkeer op de belangrijkste rijrou­
tes van en naar de VAM. 

Energie 

VAM participeert actief bij de uitvoering van het REB-convenant, dat door de branche-organisa­
tie VvAV is afgesloten met het Ministerie VROM. Hierin hebben (G)AVl's zich verplicht binnen 
drie jaar de energie-efficiency van alle gezamenlijke (G)AVl's te verhogen met 23%. 

Het energiegebruik van de diverse bedrijfsonderdelen wordt periodiek (thans wekelijks) ge­
meten. Ten minste een maal per jaar vindt hierop een interne afrekening plaats. Met het nieuwe 
energiemanagementsysteem kan vanaf 2000 het interne energieverbruik worden geanalyseerd. 
Het aanschafbeleid van mobiele apparatuur is gericht op energiebesparing (brandstoffen). 

VAM-bedrijfsafval 

VAM is niet alleen een afvalverwerkingsbedrijf, maar produceert als bedrijf ook zelf bepaalde 
(bedrijfs-)afvalstoffen. lngevolge de (AMvB) scheidingsregels voor het afval door bedrijven 
wordt het VAM-bedrijfsafval gescheiden gehouden en gescheiden verwijderd. De belangrijkste 
scheidingsrubrieken voor het VAM-bedrijfsafval zijn: 

metalen (gescheiden in ferro en diverse non-ferrometalen) 

(constructie-)onderdelen die vrijkomen bij reparaties, zoals autobanden, elektromotoren, et 
cetera 

papier en karton 

gevaarlijk afval, zoals: batterijen, accu's, printer-cartridges, oliefilters, afgewerkte olie, et 
cetera 

ICT-apparatuur (informatie, communicatie en tekstverwerking) 

Afvalstoffen worden primair hergebruikt en aangeboden aan erkende verwerkers/inzamelaars. 

Waterverbruik 

Voor watervragende bedrijfsprocessen wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater, of van 
bedrijfswater (zogenaamd hergebruikwater). Dit hergebruikwater komt vrij bij diverse afval­

waterzuiveringsprocessen binnen de VAM en is van voldoende kwaliteit voor toepassing bij de 

meeste watervragende bedrijfsprocessen. 



-7.9- 99560328-KPS/MEC 99-3036 

Het streven is om drinkwater uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Drinkwater 
wordt thans ook nog gebruikt voor het aanmaken van schoon proceswater in de GAVI (zoge­
naamd demi-water). 

Radioactieve bronnen 
In de rookgasreinigingsinstallatie van de GAVI wordt gebruik gemaakt van enkele licht radio­
actieve bronnen, als meet- en sturingsinstrument. Voor de opslag, handeling, gebruik en afvoer 
ervan is ingevolge de Kernenergiewet een aparte vergunning verleend. Aan de in die vergun­
ning gestelde voorwaarden zal VAM blijven voldoen. De behandeling geschiedt door gecertifi­

ceerd personeel. 

Stoom- en drukvaten 

Stoom- en drukvaten en gerelateerde systemen warden periodiek gecontroleerd volgens de 
daarvoor geldende normen door erkende instanties, zoals het "Stoomwezen". lndien er geen 
direct werkende normen van toepassing zijn, wordt getoetst aan gelijkwaardige normen. 

Gassen 

De installaties voor de opwerking en verwerking van stortgas (zoals REGAM, WKK), de opslag 
en distributie van geproduceerd gas, als de inkoop en interne distributie van aardgas voldoen 
aan de daarvoor gestelde eisen (zoals het besluit Gasdrukregel- en meetstations wet milieu­
beheer). 

Vloeibare gassen onder druk 

De opslag en behandeling van vloeibare gassen onder druk {bijvoorbeeld acetyleen) voldoet 
aan de daarvoor geldende actuele normen. 

Trafo's 
De technische uitvoering van trafo's binnen het terrein van VAM, ook als deze geen eigendom 

zijn van VAM, voldoen aan de daarvoor geldende actuele eisen. Voor oudere trafo's is met de 
provincie een frequent inspectieprogramma afgesproken. Bij vervanging van oudere trafo's zal 
de vervangende trafo voldoen aan de actuele eisen. 

Chemicalien, aardolieproducten, et cetera 
Binnen de VAM wordt geregistreerd op welke plaatsen welke chemicalien en andere gevaarlijke 
stoffen in welke hoeveelheid zijn opgeslagen. Opslag- en overslagvoorzieningen van chemica­
lien, aardolieproducten, et cetera voldoen aan de daarvoor gestelde (CPR-) eisen. 

Onderhoudswerkplaatsen, -garages, tankvoorzieningen, accuruimtes, magazijnen, et cetera 
Deze ruimtes en voorzieningen voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals het (ontwerp-) 
besluit lnrichtingen motorvoertuigen milieubeheer, het besluit lnrichting tankstations, en derge­
lijke. 

Verlichting 

Terreinverlichting wordt zodanig opgesteld en afgesteld dat onnodige verlichting wordt uitge­
schakeld en dat noodzakelijke verlichting geen hinderlijke uitstraling heeft, gemeten op de 
woonbebouwing in. de omgeving van VAM. 
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Vei/igheid en volksgezondheid 

De activiteiten van VAM vormen geen risico voor externe veiligheid en volkgezondheid . Uit de 

meetresultaten van 1999 naar de omgevingskwaliteit rondom de GAVI is gebleken dat de rook­

gassen van de GAVI geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van bodem, grondwater en 

koemelk. In het schadeconvenant tussen VAM met de landbouworganisaties is vastgelegd dat 

jaarlijks (voor een aantal gewassoorten met een daarbij behorende frequentie en duur) metin­

gen plaatsvinden door een extern bureau (AB/DLO) naar de kwaliteit van de gewassen op en­

kele representatieve proefvelden in de nabije omgeving van VAM. 

Natuur en Landschap 
In februari 1988 is het Landschappelijk lnpassings Plan (LIP) opgesteld, dat de goedkeuring 

heeft van GS-Drenthe en B&W-Middenveld (toendertijd: gem. Beilen). VAM heeft in mei 1991 

aan B&W geschreven dat het actief zal meewerken aan de realisatie van ten minste de mini­

male beplantingen. Op de percelen die eigendom zijn van VAM zijn de geplande beplantingen 

door VAM in de afgelopen jaren aangebracht. In 1997 /1999 is in het kader van het !GOD-pro­

ject (lntegrale Gebiedsontwikkeling Oude Diep) een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Hiermee 

is een totale inplanting van ruim 65 ha bereikt. De verdere inplantingen in relatie met de land­

schappelijke inpassingsplannen zullen door kavelruilen plaats kunnen vinden. 

Deze inplantingen vinden plaats op basis van vrijwilligheid (van de eigenaar). VAM heeft met de 

gemeente Middenveld afgesproken dat deze het aanleggen van erfbeplantingen zal stimuleren. 
Hiervoor heeft VAM financiele middelen beschikbaar gesteld. 

Het accent van de LIP-activiteiten ligt in de komende jaren op de gebieden ten noorden en 

vooral ten westen van het VAM-terrein. Hiertoe zal VAM in 2000 inventariseren op welke per­

celen specifieke aanvullende beplantingen gewenst zijn. Hierbij warden de aanbevelingen uit de 
gebiedsvisie van de provincie Drenthe op Natuur, Bos en Landschap voor het gebied 

Midderweld van oktober 1998 meegewogen. In overleg met de eigenaar en/of de gemeente 

zullen afspraken warden gemaakt over het realiseren van deze aanvullende specifieke beplan­

tingen. 

7.5 Afvalstoffenacceptatie en registratie 

VAM heeft een speciale afdeling AWC (Acceptatie, wegen en controle), die belast is met het 
toezicht op, het •Negen, registreren en het controleren van de binnenkomende afvalstoffen. 

Deze afdeling heeft als "kwaliteitsafdeling" een eigen positie ten opzichte van de primaire pro­

cessen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het belang van kwaliteitsbeheersing ten opzichte van 

het belang van de productieafdelingen voldoende tot recht komt. Alie procedures zijn vast­

gelegd in het KAM-handboek, afdeling AWC. In bijlage 7 .3 is ter informatie de procedure "ln­
gangscontrole afval" opgenomen (geen formeel onderdeel van de vergunningaanvraag). 

Afvalstoffenacceptatie 
In hoofdlijnen is de weikwijze bij acceptatie als volgt: afvalstoffen warden veelal op contract­

basis aangevoerd. Alvorens een contract tot stand komt, is er vooroverleg met de acceptant, 

onder andere over aard en herkomst van de afvalstof. Op basis van deze vooraankondiging 
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warden de belangrijkste gegevens in het weegbrugsysteem ingevoerd en kunnen afvalstoffen 
warden aangevoerd. 

Afvalstoffen die niet geaccepteerd warden zijn : 

afval dat onder de kernenergiewet valt 

destructie-afval, kadavers, of gedeelten daarvan 

bestrijdingsmiddelen afval, specifiek ziekenhuisafval en ander BAGA-afval 

afvalstoffen waarvan op basis van scheidingsregels (AmvB's) bepaald is dat deze niet 
mogen warden aangevoerd, zoals autowrakken, partijen wit- en bruingoed, ICT-apparatuur 
(informatie, communicatie en telecommunicatie), autobanden, batterijen, et cetera (tenzij 
het een bij de VAM vergunde be-, verwerkingsmethode betreft). 

In bijzondere gevallen mag een partij afvalstoffen (zoals brandende, smeulende, stuivende of 
stinkende afvalstoffen) wel warden aangevoerd, indien hiervoor vooraf toestemming is verleend 
door VAM. Bij de aanvoer moet voldaan zijn aan de daarbij door de VAM gestelde beperkingen 
en maatregelen. 

Verder heeft VAM per bedrijfsonderdeel en/of per afvalstof aanvullende acceptatievoorwaarden 
opgesteld die gericht zijn op het bereiken van de geplande kwaliteit, of die gericht zijn op een 
ongestoorde afvalverwerking. Deze kwaliteitseisen hebben oak betrekking op toegestane graad 
van verontreiniging met andere afvalstoffen, zoals bij GFT. In enkele gevallen zijn deze kwali­
teiteisen bepaald in een BRL (beoordelingsrichtlijn) op basis waarvan product-kwaliteitscertifi­
caten warden verleend. De eisen met betrekking tot de ongestoorde verwerking hebben onder 
andere betrekking op maximale afmetingen, gewicht, en dergelijke. Asbesthoudend afval moet 
deugdelijk zijn verpakt. Losse/stuivende ladingen moeten tijdens het transport deugdelijk zijn 
afgedekt. 

Afvalstoffencontrole 
Aangevoerde partijen warden steekproefsgewijs gecontroleerd op naleving van de acceptatie­
eisen. lndien kleine hoeveelheden niet toelaatbaar afval warden aangetroffen, warden deze 
verwijderd op kosten van de aanbieder. Bij grotere hoeveelheden wordt de gehele lading ge­
weigerd, of wordt de aanbieder verplicht het afval op een andere toelaatbare wijze binnen VAM 
te laten verwerken {bijvoorbeeld verbranden in plaats van composteren). lndien grotere (thans 
> 50 kg) hoeveelheden niet toegestane afvalstoffen, zoals BAGA warden aangetroffen wordt 
provincie Drenthe onmiddellijk in kennis gesteld. Bij kleinere hoeveelheden (thans > 10 kg) 
wordt dit alleen gerapporteerd. De andere geconstateerde afwijkingen warden geregistreerd (in 
het weegbrugsysteem) en periodiek gerapporteerd. 

De frequentie van afvalstoffencontrole wordt door VAM bepaald op grand van kansen, risico's 
en ervaringen en anderzijds, indien van toepassing, op grand van eisen gesteld in een kwali­
teits-BRL. De afvalstoffencontroles vinden plaats op de beide overslagbordessen (OPA), de 
controleplaats afvalstoffen (CPA) en/of bij de betreffende bedrijfsonderdelen (zoals GAVI en 
GECO), of op een andere geschikte locatie. 
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Registraties 
Aangevoerde afvalstoffen worden naar onder andere aard, afvalstoffencode, hoeveelheid, ont­
doener (NAW-gegevens), tijdstip van aanvoer geregistreerd in het weegbrugsysteem. Ten be­
hoeve van het landelijke meldpunt afvalstoffen (LMA) worden periodiek rapportages opgesteld. 
Bij interprovinciaal afvaltransport waarvoor een ontheffing verplicht is, wordt de betreffende ont­
heffing geregistreerd en afgetekend. 

Van alle afgevoerde afvalstoffen warden dezelfde gegevens geregistreerd ais bij aanvoer. Bij de 
expeditie van producten die onder het BOOM-besluit vallen (zoals compost) warden de daarin 
voorgeschreven registraties uitgevoerd. Ook warden de productcertificaten meegeleverd en 
wordt eenmaal per jaar het voorgeschreven BOOM-registratieoverzicht opgestuurd naar het 
bevoegd gezag. Bovengenoemde aan- en afvoerregistraties voldoen aan de daarvoor in de 
PMV-Drenthe gestelde eisen. 

7 .6 Rapportages 

Milieujaarverslag 
Jaarlijks stelt VAM voor de overheid een Milieujaarverslag op. Vanaf 2000 zal ook een pu­
blieksjaarverslag warden gepubliceerd. Seide jaarverslagen zullen voldoen aan de daarvoor 
geldende standaard. 

Massabalansen 
Uit de registraties van de externe en interne weegbruggen wordt per bedrijfsonderdeel en per 
bedrijfsonderdeel en/of per installatie een selectie gemaakt van alle ingaande en uitgaande af­
valstoffen en goederen. Deze selecties gebruikt VAM intern voor het aansturen van haar be­
drijfsprocessen en voor de controle achteraf. Van de belangrijkste milieurelevante productiepro­
cessen, zoals GAVI, Compostering, Stortplaats en van VAM-totaal wordt periodiek een massa­
balans toegestuurd aan provincie Drenthe. Deze rapportage heeft een minimale frequentie van 
een maal per maand. Ook warden rapportages gemaakt die zijn geselecteerd naar ontdoener 
van afvalstoffen, of naar gestort brandbaar afval. Deze rapportages heeft provincie Drenthe 
nodig voor haar handhavende taak als provinciaal gezag op het gebied van afvalverwijdering, 
maar ook voor haar toezichthoudende taak als Wm-vergunningverlener. Samenvattende rap­
portages warden doorgestuurd naar hogere organen ten behoeve van landelijke registraties en 
sturing. 

Aan het begin van elk kalenderjaar stuurt VAM een planning op naar provincie Drenthe over de 
te ver.-..achten afvalaanvoer en de productieprestaties. Aan het einde van het kalenderjaar 
wordt hierover samenvattend gerapporteerd, met vermelding van de oorzaken van eventuele 
afwijkingen. 

Een maal per jaar wordt de voorraad van alle binnen de VAM aanwezige voorraden afvalstof­
fen, halffabrikaten en producten "opgenomen". Door het jaar heen wordt de voorraadregistratie 
gevormd door het saldo van ingaande en uitgaande stromen in de afzonderlijke massabalan­
sen. Dit saldo kan op elk gewenst moment worden berekend. 
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Emissie- en overige rapportages 
De registraties van de elders in dit hoofdstuk genoemde emissies en meetgegevens zullen, voor 
zover relevant, ten minste een maal per jaar worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag, 
tenzij een hogere frequentie is afgesproken. 

7.7 lnterprovinciale sturing brandbaar afval 

Sedert eind 1995 is het Besluit Stortverbod Afvalstoffen van kracht. Dit besluit is ook ge"fmple­
menteerd in de vigerende milieuvergunning van VAM. Het besluit is dwingend en bepaalt voor 
een groot aantal afvalstoffen de meest gewenste verwerkingstechniek. Van een aantal catego­
rieen is bepaald dat deze verbrand moeten warden, in plaats van gestort. lndien bij de voor­
geschreven verwerkingswijze onvoldoende capaciteit beschikbaar is kan, via een proces van 
signalering en afstemming, door de overheid ontheffing warden verleend voor een bepaalde 
duur en bepaalde omvang. Bij het verlenen van ontheffingen is het Verdeelplan brandbaar afval 
van het AOO maatgevend. 

VAM zelf vraagt, indien dat nodig is, ontheffingen van het Stortverbod bij provincie Drenthe. 
Over het algemeen gebeurt dit ruimschoots voorafgaande aan een onderhoudsperiode van de 
GAVI, of bij een te verwachten overaanbod van brandbaar afval (geprognosticeerd in het jaar­
lijkse Verdeelplan Brandbaar afval van het AOO). Bij onvoorziene plotselinge omstandigheden 
duurt het enkele dagen voordat brandbaar afval naar een andere AVI of stortplaats kan warden 
vervoerd. Dan moet het noodzakelijkerwijs bij VAM warden gestort, waarbij de betreffende ont­
heffing (indien vereist) achteraf wordt aangevraagd. 

VAM is een grote marktpartij op het gebied van brandbaar afval binnen Noord-Nederland met 
ruime logistieke mogelijkheden op het gebied van weg- en railvervoer. Daarom verzorgt de VAM 
in opdracht van het NAO al enige jaren de sturing van de overflow aan brandbaar afval over de 
afvalverbrandingsinstallaties te Boeldershoek (AVl-Twente) en GAVl-Wijster en de stortplaatsen 
in deze vier noordelijke provincies (inclusief Armhoede in Gelderland). 

Over de hoeveelheden te Wijster gestort brandbaar afval en de hoeveelheden omgebogen afval 
naar andere locaties rapporteert VAM maandelijks aan het bevoegd gezag. De interne onthef­
fingen-procedures warden opgenomen in het KAM-handboek nv VAM. 

7 .8 Wijzigingen in bedrijfsvoering 

Bij voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsvoering vraagt de betreffende leidinggevende of pro­
jectleider vooraf een quick-scan aan de afdeling Vergunningen & Milieu. Deze procedure is ter 
informatie als bijlage 7 .2 toegevoegd maar vormt geen formeel onderdeel van de vergunning­
aanvraag. 
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Aan de hand van de genoemde parameters gaan deze na of de verandering leidt tot een gelijk­
blijvende, of betere doelmatigheid en/of milieu-effecten. lndien de verandering: 

neutrale of positieve effecten heeft en 

niet leidt tot significante veranderingen van installaties 

wordt de verandering doorgevoerd. Het bevoegd gezag wordt hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 

lndien de verandering meldingsplichtig is ingevolge art. 8.19 Wm, wordt eerst een melding op­
gesteld. lndien de verandering vergunningplichtig is ingevolge art. 8.1 Wm, vraagt VAM eerst 
een vergunning aan. De verandering wordt niet eerder doorgevoerd voordat de melding door 
GS is geaccepteerd, danwel de (verandering)-vergunning is verleend. 

7.9 Calamiteiten 

Alie incidenten en ongevallen warden geregistreerd. Milieu-incidenten met ernstige gevolgen 

voor het milieu binnen en/of buiten de locatie warden terstond gemeld aan de toezichthoudende 
overheid. VAM beschikt over een adequaat geoutilleerde, geoefende en op sterkte zijnde inter­
ne BHV {bedrijfshulpverlening)-organisatie, die handelend kan optreden bij calamiteiten op het 
gebied van veiligheid en milieu. 

Het Besluit BRZO 1999 {besluit risico's zware ongevallen) is niet van toepassing, omdat de 

daarvoor geldende ondergrenswaarden (onder andere hoeveelheid gevaarlijke stoffen) door 
VAM niet warden overschreden. 

VAM beschikt over een bedrijfsnoodplan dat in overleg met de betrokken overheidsinstanties is 
opgezet. Dit plan wordt door VAM geactualiseerd zodra daartoe aanleiding is. Overheden die 
een rol spelen bij deze procedures hebben de beschikking over de meest actuele versie van dit 

plan. 

VAM beschikt over een bluswater-persleiding over het gehele terrein die gevoed wordt door 

(ruim voldoende) grand- en oppervlaktewater. Bij calamiteiten wordt gebruikt bluswater opge­
vangen in een afsluitbaar bassin (vijver 4), waardoor verontreiniging van het oppervlaktewater 
wordt voorkomen. 

Bij storingen in de bedrijfsvoering van belangrijke milieurelevante bedrijfsprocessen (GAVI en 
GECO) wordt in overeenstemming met de daarvoor geldende TUV-regeling {Tijdelijke Uitval 
Verwerkingscapaciteit) in overleg met de betreffende overheden (thans provincie en AOO) door 
VAM gezocht naar vervangende verwerkingscapaciteit, tijdelijke opslag en/of storten. 

7 .10 Actieplannen 

ln het kader van vigerende vergunningen of andere verplichtingen zijn door VAM plannen ont­
wikkeld, waarin staat beschreven water op het betreffende gebied aan acties lopen of warden 
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ondernomen, wat de ontwikkelingen zijn en hoe daarop wordt geanticipeerd. De status van 
deze plannen wordt hierna kart toegelicht. 

Verkeerstellings- en afwikkelingsplan 

In 1995 is door VAM een verkeersafwikkelingsplan opgesteld. In mei 1996 is dit plan ingediend 
bij B&W van de gemeente Beilen. In maart 1998 is door de VAM toegezegd de gegevens te 
updaten. Dit heeft in september 1998 geresulteerd in "Verkeersafwikkeling VAM te Wijster-up­
date". 

Waterplan 

VAM stelt conform de Wvo-vergunning jaarlijks een waterplan op. Op 2 december 1998 is dit 
plan ingediend en in 1999 zal dit wederom warden opgesteld. 

Financie/e zekerstel/ing 

Met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van de bovenafdichting alsmede de kosten van 
onderhoud in de nazorgfase van de stortplaats, is er door VAM een plan opgesteld dat de op­
bouw van de financiele reservering hiervoor beschrijft. Dit plan is door de VAM ingediend op 
12 augustus 1998 en het plan is goedgekeurd op 28 januari 1999. 

Stortgasplan (1992) 

In dit stortgasplan staan de verwachtingen beschreven met betrekking tot de stortgasproductie 
en de stortgaswinning. Ook wordt beargumenteerd waarom gekozen wordt voor de optie om 
met gasmotoren elektrische energie op te wekken. 

Afdekplan stort/ocaties 1 tlm 4 

In de aanvraag voor de revisievergunning Afvalstoffenberging van 1996 is een planning opge­
nomen voor het afdekken van de stortlocaties 1, 2 en 3. Deze planning was gebaseerd op een 
prognose voor de aanvoer van te storten afvalstoffen. De aanvoer kwam niet overeen met de 
prognose en dus is ook in de jaren die sinds 1996 verstreken zijn, afgeweken van de afdek­
planning. 

Voor locatie 4 is geen gedetailleerde stortplanning met afdekprogramma gemaakt, omdat de 
ontwikkelingen in de "stortmarkt" op dit moment het opstellen van een enigszins betrouwbare 
prognose onmogelijk maken. Op 18 januari 1999 heeft GS het stortplan voor locatie 4 goed­
gekeurd onder voorwaarde dat VAM een gedetailleerde stortplanning zal indienen zodra daar­
voor voldoende zicht op de te verwachten aanvoer is ontstaan. 

De effecten van de aangekondigde wijzigingen van het Besluit stortverboden en van de Wet 
belastingen op milieugrondslag op de hoeveelheid te storten afval zijn op dit moment uiterst 
onduidelijk. Dit betekent oak dat er op dit moment nag geen helder zicht is op de hoeveelheden 
die VAM in Wijster zal storten. Oak voor de resterende ruimte op de locaties 1, 2 en 3 kan 
daarom geen goede afdekplanning warden opgesteld. 
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Het voornemen van VAM om, zoals tot heden gebruikelijk: 
in het jaar nadat een (deel van een) stortcompartiment "volgestort" is een enkele minerale 
afdichting aan te brengen conform of gelijkwaardig aan de referentieconstructie(s) van het 

Stortbesluit 
na (maximaal) 20 jaar de eindafwerking op Stortbesluitniveau te brengen 

blijft ongewijzigd. 

Zadra de markt voor te storten afval duidelijker wordt, zal een start- en afdekplanning warden 
ingediend. 

Nazorgplan stortterrein 

Het nazorgplan omschrijft de vroegere activiteiten op het stortterrein, de huidige situatie, de toe­
komstige situatie met de bijbehorende voorzieningen, alsmede de bodemopbouw, de geo­
hydrologie en oppervlaktewater. Verder wordt ingegaan op beheer en onderhoud, controle en 
inspecties en periodieke vervangingen. Dit plan is door de VAM ingediend op 7 augustus 1998 
en het plan is goedgekeurd door de provincie Drenthe op 13 november 1998. 

Onderhouds- en controleplan 
In dit plan wordt aangegeven wanneer welke onderhouds- en controle-activiteiten warden uitge­
voerd. Dit plan is geschreven op basis van de vergunningsvoorschriften in de vergunning Afval­
stoffenberging. Het onderhouds- en controleplan is ingediend op 12 mei 1999 en is goed­
gekeurd op 16 juli 1999. 

Grondwatermonitoiingsplan 

De doelstelling van het grondwatermonitoringsplan is het volgen van de milieuprestatie van de 
VAM ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater door controle van: 

de werking van de beheersmaatregel 
de moge!ijke verspreiding van verontreinigingen in het grondwater afkomstig van de VAM. 

In het grondwatermonitoringsplan warden de activiteiten beschreven om het bovenstaande uit 

te voeren. Het grondwatermonitoringsplan is ingediend op 25 juni en is goedgekeurd op 
16 juli 1999. 

Bedrijfsnoodplan en calamiteitenplan 

Zie paragraaf 7.9. 
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Bijlage 1.1 Checklist bij de aanvraag Wet milieubeheer 
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1 OPGAVE VAN ACTIVITEITEN (TE ONDERSCHEIDEN IN HOOFD- EN 
NEVENACTIVITEITEN) EN ALGEMENE INFORMA TIE 

Een beschrijving van de algemene situatie en ligging van de VAM staat in hoofdstuk 2. Een 
plattegrondtekening van het VAM-complex is opgenomen als bijlage 2.1. Voor een volledige 
beschrijving van het productieproces, de bewerkingsprocessen, de ondersteunende activiteiten 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Processchema's, indicatieve massabalansen, tekeningen en 
dergelijke zijn opgenomen in bijlage 5.1 tot en met 5.5. 

2 OPGAVE VAN DE GROND- EN HULPSTOFFEN, TUSSEN- EN 
EINDPRODUCTEN 

De opgave van de grand- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten is opgenomen in paragraaf 
6.7 van deze aanvraag. Zie ook paragraaf 6.9 van het MER. 

3 BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES 

Zie hoofdstuk 5. 

4 MAXIMALE PRODUCTIE- OF VERWERKINGSCAPACITEIT (PRODUCTIE­
OMVANG) 

Voor VAM totaal is de verwerkingscapaciteit 2.215.000 ton per jaar. Voor de diverse onderdelen 
zijn verwachte maximale capaciteiten gegeven in de indicatieve massabalans in bijlage 5.2. 

5 BEDRIJFSTIJDEN 

De bedrijfstijd van alle installaties wordt gesteld op 8760 uren per jaar. Dit komt neer op 
volcontinubedrijf (7 dagen per week, 24 uur per dag). 

De aan- en afvoertijd ("openingstijd") van VAM-Wijster is als volgt: 
regulier verkeer: maandag Um vrijdag 05:30 - 22:00 

zaterdag 07:00 - 17:00 
incidenteel verkeer: maandag Um vrijdag 22:00 - 05:30 

zaterdag Um maandag 17:00 - 05:30. 

Zie ook paragraaf 4.5 
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6 OPGAVE VAN DE BELASTING VAN HET MILIEU DIE DE INRICHTING TIJDENS 
NORMAAL BEDRIJF, PROEFDRAAIEN, SCHOONMAAK, ONDERHOUDS- EN 
HERSTELWERKZAAMHEDEN EN BIJ REDELIJKERWIJS VOORZIENBARE 
ONGEWONE VOORVALLEN KAN VEROORZAKEN 

6.1 Opgave luchtverontreiniging 

Zie paragraaf 6.2 en bijlage 6.1 van deze aanvraag en paragraaf 6.2 van het MER 

6.2 Opgave geluid- en trillingsbijdrage 

Zie paragraaf 6. 3 en bijlage 6.2 van deze aanvraag en paragraaf 6.3 van het MER 

6.3 Opgave van (gevaarlijk) afval en reststoffen 

Zie paragraaf 6.8 van deze aanvraag en paragraaf 6.7 van het MER 

6.4 Bodem- en grondwaterverontreiniging 

Zie paragraaf 6.5 van deze aanvraag en van het MER 

6.5 Op/in de bodem brengen van afvalstoffen 

Zie paragraaf 5.5 en bijlage 5.3 van deze aanvraag 

6.6 Opgave energie- en waterverbruik 

Zie paragraaf 6.6 van deze aanvraag. Zie voor een beschrijving paragraaf 6.9 van het MER 

6. 7 Opgave afvalwater 

Een algemene beschrijving van het waterbeheer is opgenomen in paragraaf 5.6.3 van deze 
aanvraag. Aangezien er geen noemenswaardige wijzigingen optreden in de lozingen van 
afvalwater (zie paragraaf 6.5.4 van het MER) en er geen (revisie-)vergunning voor de Wvo 
wordt aangevraagd wordt afgezien van een opgave van het afvalwater. 

6.8 Verkeersaantrekkende werking 

Zie paragraaf 6.4 van deze aanvraag en van het MER (uitgebreider) . 
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6.9 Opgave overige aspecten van gevaar, schade en/of hinder 

De overige aspecten zijn van ondergeschikte betekenis (zie paragraaf 6.6 van het MER) 

7 OPGAVE VAN ASPECTEN VAN AFVALVERWERKING 

Doelstelling en achtergronden van de afvalverwerking van VAM worden uiteengezet in 
hoofdstuk 2 van het MER. De doelmatigheid wordt onderbouwd in paragraaf 6.11 van het MER. 
De acceptatie, ingangscontrole en registratie van afvalstoffen worden beschreven in paragraaf 
4.3 en 7.5 van deze aanvraag. De procedure ingangscontrole afval is opgenomen als bijlage 
7.3. 

8 OPGAVE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Ontwikkeling Tweesporenland (zie voor ligging bijlage 2.2). Dit is met name relevant in relatie 
tot de vaststelling van een nieuwe geluidcontour. 

9 OPGAVE VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN KRACHTENS WELKE 
EVENEENS VERGUNNING OF ONTHEFFING ZAL WORDEN AANGEVRAAGD 

Geen. 

10 IS ER VOOR DE DESBETREFFENDE {OPRICHTING/UITBREIDING/WIJZIGING 
VAN DE) INRICHTING WAARVOOR DE VERGUNNING WORDT 
AANGEVRAAGD OOK EEN PLICHT OM EEN MILIEU-EFFECT-RAPPORT OP 
TE STELLEN {MER-PLICHTIGE ACTIVITEIT)? 

Voor de capaciteitsuitbreiding geldt een m.e.r.-beoordelingplicht. Hoewel de m.e.r.-plicht niet 
formeel is vastgesteld door het bevoegd gezag, laat VAM de revisievergunningaanvraag 
vergezellen van een MER. 

11 BESCHIKT DE INRICHTING OVER EEN BEDRIJFSINTERN 

MILIEUZORGSYSTEEM? 

Voor een beschrijving van het KAM-systeem zie hoofdstuk 7 van deze aanvraag. 

12 LOOPTIJD VAN DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING 

10 jaar 
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Bijlage 1.2 Uittreksel uit Handelsregister KvK 



DOSSIERNUMMER: 32056033 BLAD 00001 

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 
VOOR DRENTHE 

RECHTSPERSOONGEGEVENS: 
RECHTSVORM 
NAAM 
STATUTAIRE ZETEL 
AKTE VAN OPRICHTING 
AKTE LAATSTE STATUTEN-
~"lIJZIGING 

.AATSCHAPPELIJK KAPITAAL 

GEPLAATST KAPITAAL 

GESTORT KAPITAAL 

ER ZIJN VERSCHILLENDE SOOR­
TEN AANDELEN 

ONDERNEMINGSGEGEVENS: 
HANDELSNA(A)M{EN) 
ADRES 
CORRESPONDENTIEADRES 
DATUM VESTIGING 
BEDRIJFSOMSCHRIJVING 
WERKZAME PERSONEN 

BESTUURDER(S): 

AAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
ADRES 
INFUNCTIETREDING 
TI TEL 
BEVOEGDHEID 
AANVANG (HUIDIGE) VERTEGEN­

WOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

COMMISSARIS(SEN): 

NAAM 

GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 

22,66 0_1-09-1999 

:NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ........................• 
: N. V. VAM ...................................... . 
: AMSTERDAM ..........•.......................... 
: 13- 06-1929 ................................... . 

:15-12-1998 ........ ............................. . 
: NLG 12 . 0 0 0 . 0 0 0 I 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

(EUR 5.445.362,59) ........................... . 
: NLG 5 . 41 0 . 0 0 0 I 0 0 . . . . • . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 

{EUR 2 • 4 5 4 • 9 5 0 I 9 7 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 
: NLG 5 • 410 . 0 0 0 I 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 

{EUR 2.454.950,97) ......••............•....... 

:RAADPLEEG HET HANDELSREGISTERDOSSIER ......... . 

: VAM WIJSTER .................................. . 
:VAMWEG 7 I 9418TM WIJSTER ...............•...... 
:POSTBUS 5, 9418ZG WIJSTER .................... . 
: 13 - 06-1929 ....•.•.•.....•...•................. 
:ONTVANGST EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN ..... . 
: 2 4 6 .•.....•.........••...•.................... 

:VAN EGERSCHOT, GERARD HARRY/ 22 ............. . 
:06-09-1947 I AMSTERDAM ........................ . 
:BOVENWEG 55, 8085SE DOORNSPIJK ...............• 
: 01-08-1995 ...................•.•.••........... 
:ALGEMEEN DIRECTEUR ....••.•.•..........•....... 
:ALLEEN/ZELFSTANDIG BEVOEGD ................. . . . 

:01-08-1995 .................................... . 

:VAN HEUGTEN, HENRICUS PETRUS JOHANNES ........ . 
CORNELIUS I 5 ................................ . 

:06-11-1946, EINDHOVEN ............••.•..•...... 

BLAD 

KAMER VAN KOOPllANDEL EN FABRIEKEN VODR DRENTllE 



DOSSIERNUMMER: 32056033 

ADRES 
INFUNCTIETREDING 

NAAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
ADRES 

. INFUNCTIETREDING 

NAAM 
· ~BOORTEDATUM EN -PLAATS 

. ,,RES 
INFUNCTIETREDING 

NAAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
ADRES 
INFUNCTIETREDING 
TI TEL 

NA..21..M 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
ADRES 
INFUNCTIETREDING 
TITEL 

NAAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
AD RES 
-'TFUNCTIETREDING 

GEVOLMACHTIGDE(N): 

NAAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
AD RES 
FUNCTIE EN INFUNCTIETREDING 
TI TEL 
BEVOEGDHEID 
AANVANG (HUIDIGE} VOLMACHT 

NAAM 
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS 
ADRES 

28 f 00 0.1-09-1999 

~- - ,~ 
· ,_ ~ . 

l/;.p KAMER VAN KOOPHANDE :, 
8ENTHE 

BLAD 00002 

:OVERBOSLAAN 13, 3722BJ BILTHOVEN ......•....•.• 
: 25-04-1985 ..........•..........•.............. 

:KOOL, MARRIGJE MACHELTJE / 11 ................ . 
: 15-08-1949 I BEEKBERGEN .........••............. 
:NOORDER ESWEG 30, 7921CX ZUIDWOLDE DR ........ . 
: 06-06-1991 ................................... . 

:KRAMER, FRANCISCUS FLORIS JOZEF/ 24 ......... . 
: 2 2- 0 7 -19 3 6 I HAARLEM ..•.........•......•....... 
:SAVELSBOS 221, 2716HL ZOETERMEER .....•........ 
: 01-01-1996 ................................... . 

: OVERMARS I WILLEM I 2 7 •.•.•.................... 
:13-12-1932, VOORBURG ..•............•.......... 
:HEINSBERGENSTRAAT 54, 5402EG UDEN ........•.... 
:01-11-1997 ................................... . 
:VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ..... 

:VAN BOCHOVE, AART / 28 ...•.•........... : ..... . 
:02-03-1939, SCHERPENZEEL . ..•.................. 
:PRINS CLAUSLAAN 7, 6721AG BENNEKOM ......•..... 
: 27-11-1997 ...............•.... ......... ....... 
:VICE-VOORZITTER VAN DE RAAD VAN CO:MMISSARISSEN 

: VAN DIEPEN I OTTO I 2 9 .•.....•................. 
: 28-08-1932 I GRONINGEN •..•..................... 
:ZWARTE BERGWEG 6, 1272JN HUIZEN .............. . 
:08-05-1998 .......•............................ 

:HAZEN, ALOYSIUS ANNA MARIE/ 15 .............. . 
: 20-05-1950 I TILBURG ....••... ~ ..............•.. 
:BILDERDIJKLAAN 67, 3723DB BILTHOVEN ....•...... 
:PROCURATIEHOUDER, 05-12-1990 ••.•......•....... 
:DIRECTEUR COMMERCIELE ZAKEN ...........•....... 
: VOLLEDIGE VOLMACHT ••....•...••.•..•...•....... 
: 05-12-1990 .................... ..........•...•.. 

:VAN LIESHOUT, WIM CHRISTIAAN HENRICUS / 23 .... 
:13-08-1962, HEEMSKERK ..................•...... 
:ZUIDSINGEL 35 A, 3811HC AMERSFOORT ...•........ 

BLAD 00003 VOLGT. 

~·~·oEL 
Er.."Afl\ 

1(.6.M ntE . 
otl.E~ 

KAMER VAN KOOPH·ANDEL fN FA8RIEKEN VOOR ORENTHE 



'*-IT, 
-.. _ ~ >" 

tr • f-1~ 'Jiii' -
~· KAMER VAN KOOPHANDEL 

" f!ENTHE 

DOSSIERNUMMER: 32056033 BLAD 00003 

FUNCTIE EN INFUNCTIETREDING :PROCURATIEHOUDER, 01-01-1996 ................. . 
TITEL :DIRECTEUR PRODUCTIE ••..•..•...•....•.......•.. 
BEVOEGDHEID : VOLLEDIGE VOLMACHT .•••.•... •-• .....••••........ 
AANVANG (HUIDIGE) VOLMACHT : 01-01-1996 ..........•........................• 

ALLEEN GELDIG INDIEN DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ONDERTEKENING. 

50,66 :MEPPEL, 01-09-1999 

VOOR UITTREKSEL 

MW. A. SCHIPHORST 

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DRENTHE 
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Bijlage 1.3 Ligging van de inrichting VAM Wijster 
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Ligging van de inrichting VAM Wijster 
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Bijlage 1.4 Kadastraal overzicht 
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Bijlage 2.1 Lay-out tekening VAM-complex 
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Bijlage 2.2 Ligging Tweesporenland 
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Bijlage 3.1 Overzicht vergunningen en meldingen 



Overzicht Meldingen Milieu VAM 
(op basis van Wm-art. 8.19) 

Stand per: 20 oktober1999 I :\USERS\ VERGUN\M ELDI NG\--OVZMLD. WPD 

INHOUD 

1. GAVI 
2. Compostering 
3. Storten 
3a Stortplaats 
3b Stortgas 
3c Grond: aanvoer en verwerking 
4. Hergebruik 
4a Boorgruisverwerking 
4b Papier/kunststof 
4c Blikopwerking 
4d Slakopwerking 
4e Bedrijfsafval, monostromen 
4f Bouw- en sloopafvalverwerking (BRW) 
5. Diversen 
6. (Bedrijfs-)afvalwater 
7. Wvo 
8. Vervallen 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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Aard v/d melding Datum ingediend Datum Kenmerk 
bevestiging GS-
Drenthe 

1. GAVI 

Vergroten RGR-silo II 15-07-99 I 30-09-99 39MB/A5/1999007029 

lnbouw 2 extra PPA's 29-6-99 27 aug.99 I 34/MB/A2/1999006462 I 
Bv-pass Oxyeat 10 mrt.99 11 mei 99 11 /MB/A3/9902646 

II Watergekoelde roosters 28 april 98 6 juli 98 

Stookvenster 19 feb. 98 6 apr 98 

Bemonstering en analyse GAVI- 5 dee. 96 3 mrt 97 
residuen 

' lastie afzuiging 11 feb 97 17 apr 97 

Uitbreiding opzakinstallatie 31 okt 96 16 ian 97 

Opzakinstallatie GAVl-residuen 21 dee 95 6 mrt 96 

Gatgrootte zeeftrommels 10 okt 95 5 jan 96 

Emissiemeetapparat uur 30 aug 95 2 nov 95 

Aanvoer 720.000 ton HHA + 20 okt 95 5 jan 96 
BA 

Slakkengebouw GAVI II 10 febr.95 8juni 95 

Vervallen hulpturbine GAVI 9juni 94 7 juli 94 

lnriehting personeelruimtes GAVI 3juni 94 28 iuni 94 I I 
GAVI wijzigingen afvalaanvoer i s febr 93 118 febr. 93 I I en RGR-installatie 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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2. Compostering 

lnbouw verkleiner grof GFT 23 sep. 1999 

Wijziging afvoerbanden GECO 27 mei 1999 28 juli 99 29/MB/A 7 /9905264 
hal C, Den E 

VAGROEN lokatiewijziging 17 dee. 98 17 febr.99 6/MB/A5/9813973 
(naar stortlokatie 3) 

Bouw extra (water-) buffertanks 26jun. 98 1 sept. 98 35/mb/A3/9807330 
GECO 

Wijziging luchtbehandeling 6jan. 98 

II 
20 mrt 98 

I 
12/MB/A3/9800954 

loshal GECO 

I Loshal GECO 23 dee 96 19 febr. 98 I 7/MB/A7/9700307 

Magazijnhal installatie- 20jan. 95 19 april 95 

II I onderdelen GECO 

Extensieve compostering op 22 april 94 14 juni 94 

II I TCP 0 

Acceptatie compostering 200 22 maart 94 

I I 
ton filter-koek van ZBB Koog a/d 
Zaan, prov. N.H. 

lngebruikname TCP 0,3,4 en 5 I 11 febr. 93 29 april 93 1) 

lnqebruikname GECO I 11 febr. 93 I 29 april 93 

GFT-toegang en GFT-weegbrug I 14 au9. 91 I 2 juli 92 1) 

lnqebruikname TCP 1 en 2 14 aug. 91 2 juli 92 1) 

Extra opslagcapaciteit voor 19 sept. 91 
compost 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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3a Stortplaats 

Proef met autobanden in de 23 sep. 1999 
gasgangen 

Reparatie bovenafdichting 16 maart 99 11 juni 1999 23/MB/A7/9902922 
stortlokatie 1 a 16juni 99 
Wijziging van de hoeveelheden 
per brief gemeld (VRG/990608) 

Herbevochtiging stort, i s oktober 97 
I 

3 dee. 97 47 /MB/A3/9710408 
demoproiekt 

3b Stortgas I I 
Vervanging gasmotoren 3 sept. 98 2 november 98 43/MB/A9/9810221 

1 okt. 99 18 okt. 99 40/MB/A5/1999009796 

lngebruikname 5 (EGO) stortgas-

I 
26 okt. 92 126 nov. 92 

I motoren 

I Stort9asElan II 26 okt. 92 II 26 nov. 92 I 
Plaatsing meer extra affakkel- 20 maart 92 26 nov. 92 
capaciteit 

Plaatsing extra 14 aug 91 20 sept. 91 
affakkelcapaciteit 

3c Grond: aanvoer- en 

I II I verwerking 

Gebruik GAVl-slakken in 15 maart 99 11 mei 99 

I 
Prov. Is niet accoord. 

steunlaag V AM dient bezwaar in 

mei 1999 8 sept.99 

I 
Prov: onze brief van 11 
mei is geen beschikking 

Grondbrief eindafdek 1999 5 maart 99 17aug.99 I 32/MB/A5/9902531 

Bouwstoffenbehoefte concept 

I (meerjaren) 

Grondbrief eindafdek 1998 II 24 febr. 98 5 maart 98 

Grondbrief eindafdek 1997 

Brief toepassing div. 7 jul. 98 Niet wel gerealiseerd 
verontreinigde gronden in akkoord, 
eindafdek 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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4. Hergebruik 

I I 
4a Boorgruisverwerking 

Flexibilisering 3 december 1998 28jan. 99 4/MB/A2/9813344 
capaciteitsverdeling, aard en 
herkomst 

Melding verwerking Fries 31 mei 94 23 aug. 94 

I I 
boorgruis Petroland, ex. art. 2.8 
Aw-vergunning 

Wijziging indampinstallatie 18 oktober 93 25 nov. 93 45/WaMil/A31 /9612173 
boorgruisverwerking (VDS) 

Boorgruisverwerking (VDS) 

I 
16 nov. 92 

I 
24 mei 93 + 

I I 16 juni 94 

4b Papier/kunststof I I 
Wiiziging P/K opslag 9 dee. 98 I 17 feb.99 I 6/MB/A4/9813583 I 

I P/K transport op zaterdag I 16 okt.98 3 dee. 98 49/MB/A3/9811542 

Papier/plasticscheiding tbv 19 april 98 
I 

16 juni 98 
hergebruik 

Papier/plasticbewerking tbv sec. 29 april 98 16 juni 98 verlenging 1999009163 
brandstoffen 17-09-99 30-09-99 

4c Blikopwerking 

Wijziging 8 okt. 97 3 dee. 98 
blikopwerkingsinstallatie (BOP) 

I Blikopwerkingsinstallatie(BOP) I 26 jan 97 11 maart 97 

I II II I 
4d Slakopwerking 

Wijziging lokatie slak- 18 jan.99 10 maart 99 9/MB/A5/9900910 
oowerkingsinstallatie 

Slakopwerkingsinstallatie (SOI) 4 ~ ·\,br.98 I 6 aeril 1998 I 
Opslaglokatie GAVI- 17 juli 1996 2 sept 96 
slakken/uitbreiding verharding 
Hensen veld 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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4e Bedrijfsafval, 
monostromen 

Scheidingsproeven in de PK/SB- 17 juni 1999 11 -08-99 31 /MB/A59905942 
loads 16-09-99 30-09-99 verlem::ii m.:1/ 1 999009107 

Tijdelijke opslag teerhoudend 22 sep. 98 11 nov. 98 40/MB/ A3/9810631 
asfalt tbv. herQebruik 

Houtbewerking 1 dee. 1997 12 febr. 98 

4f Bouw- en 
sloopafvalverwerking 

Wijziging capaciteitsverdeling 27 april 1998 16 juni 98 24/MB/A4/9804931 
BRW 

Wijziging lokatie en 1 8 oktober '93 25 nov.93 
brekerinstallatie BRW 

I I 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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5. Diversen 

Verplaatsing huisvesting TD Concept (juni) 
naar GAVI 

I keten~ark contractors II 22 sept. 98 I 11 nov. 98 I 
overslag particulier afval 16 april 97 2 juli 1997 

afgewerkte olie tank 26 jan 97 11 maart 97 

anti-vries tank 26 ian 97 11 maart 97 I 
controleplaats voor afvalstoffen 11 feb 97 17 april 97 

Plaatsing romney-loods 26 jan 97 11 maart 97 

Bouw en ingebruikname kantoor 12 december 96 3 maart 1997 

lnterne weegbrug mededeling dd. 22 dee 95 
15 dee 95 

Bedrijfswater/Brandbluspompgeb 17 aug 95 13 okt 95 
ouw 

Brandblussysteem 7 nov 95 5 ian 96 I I 
Toepassing Kolenas in een werk 18 mei '94 

Opwerkingsinstallatie -40/-70 18 oktober '93 25 nov.'93 2) 

I opwerking 

Verlenging proef Lemsterland & 18 oktober '93 25 nov.'93 3) 

I Breda 

Aanscherping acceptatie van 8 sept. '92 I 23 okt.'92 ~ niet-specifiek ziekenhuisafval 

I Hensenveld 14 juni 91 II 26 juni 1991 II 

II II 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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6. (Bedrijfs)afvalwater 

Bouw- en ingebruikname nieuwe 22 sept 98 8 okt.98 40/MB/A3/9810631 
Grondwaterzuiveringsinstallatie 
GWZI 

Fosforzuurdosering en Methanol 12 okt 98 27 nov.98 48/MB/A4/9811330 
doserinq BVZI 

Buffer drainagewater 24 mrt '97 

I 
5 jun '97 ! I biqbagdepot 

I Melassetank BVZI I 4 juli '96 2 sept '96 

\/prh"ging buffervijvers 18 sept '95 10 nov '95 

Notitie afvalwaterbeheersing 

I 
22 apr. '95 

I 
29 juni '95, Onder strenge voor-

waarden 

lndampinstallatie I 13 sept. '94 11 nov.'94 

Brief waterhuishouding I 21 sept.'94 I 12 okt.'94 

lngebruikname PWZl/BVZI I 3 juni '94 28 juni '94 

Extra opslag zwavelzuur A WZI I 8 sept. '92 23 okt. '92 

I Sanering vijver 4 I 13 nov. '91 18 febr. '92 

NV VAM, afd. Vergunningen 
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7. Wvo 

Wijziging lozing-situatie Kga-

I 
? i ' I 

Kga-depot is gesloten 
depot 

I II I 
8. Vervallen Zijn gebaseerd op oude vergunning 

Democel bioreactor 1 31 okt 96 I 16 jan 97 2/WaMil/A31 /961217'A 

Gecontroleerd storten ONF 19 juni 96 9 aug 96 

888-GAVI (lokatie 4.6) 3 okt 95 30 okt 95 

Tijdelijke IBC-deponie 5 febr.'93 24 mei ' 93 + 
29 juli '94 

I Landfarmin9grond in eindafdek I 1 okt.'91 27 febr . '92 

Aangepast stortplan (SIP-variant 

I 
17 okt.'91 113 dec.'91 

I 8) 

I Proef boor9ruis in eindafdek I I 19 sept.'91 I 
Ontheffing stortverbod voor 13 okt.93 DGM/A-911202.004/22 
GAVI- vliegas + 
rookgasreinigingsresidu (wet 
chemische Afvalstoffen) 

Opmerkingen: 
1) tijdelijk 
2) tot 1995 
3) media 1994 

NV VAM, afd. Vergunningen 



Overzicht Milieuvergunningen I vergunningswijzigingen 
nvVAM 

Stand per : 8 januari 1999 

I Aard v/d vergunning 

I 
Datum Onherroepelijk I looptijd 
besehikking 

Hoofdvergunning 
(moedervergunning) 

Art. 35 afvalstoffenwet 4 dee. 1990 5 nov. 1991 10 jaar 
(revisievergunning gehele (5 nov. 2001) 
inriehting) 

I II 

Storten 
(A fvalstoff enberging) 

lmplementatie Stortbesluit 

I 
17 dee. 1998 

I 
Geen beroep 

BodembeseherminQ-2 

zie moeder-
Deelrevisie vergunning t.b.v 16 dee. 1997 Niet gesehorst, in vergunning 
bergen afvalstoffen en afwaehting van 
residuen bodemproeedure 

lmplementatie Stortbesluit 22 mrt. 1996 vervangen door 
Bodembeseherming revisievergunning 

lmplementatie Besluit 20 dee. 1995 vervangen door 
Stortverboden Afvalstoffen revisievergunning 

I 
Compostering (GECO) 

Uitbreiding GECO- 16 apr. 1996 RvSt: 14 jan.1997: 
eomposteereapaeiteit tot sehorsing opgeheven zie moeder-
400.000 ton per jaar Nag geen uitspraak vergunning 

Veranderingsvergunning voor 16 apr. 1996 
Bodemproeedure dd. 10 
aug. 1998 

GEC0-300 

Veranderingsvergunning t.b.v. 16 dee. 1997 Niet gesehorst, in zie moeder-
biologiseh drogen afwaehting van vergunning 
{ eomposteren) zuiveringsslib bodemproeedure 

I II 
Hergebruik 

Deelrevisie voor Hergebruik 16 dee. 1997 Gesehorst, waeht op nag gesehorst 
van materiaalstromen bodemproeedure 

I I 

Nv VAM, afd. Vergunningen 

I 

I 

I 

I 
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Bouw en sloopafval-
verwerking (BRW) 

Uitbreiding moedervergunning 

I I 
21 sept. 1993 zie moeder-

met BRW-installatie vergunning 

Grondreiniging I I 
Vergunning instalfatie 21 nov. 1995 1 21 nov. 1995 

I 
zie moeder-

biologisehe grondreiniging. vergunning 

Vergunning instalfatie 3 dee. 1996 3 dee. 1996 zie moeder-
extraetieve grondreiniging vergunning 

Hoekbakwater (VOS) 

lnstallatievergunning voor D 25 mrt. 1996 

I 

zie moeder-
verwerking afvalwater boor- vergunning 
produktie loeaties (VDS) 

I II I 
Lozingsvergunningen 
(Wvo) 

lntegrale lozingsvergunning 11dee.1997 11 dee. 1997 5 jaar 
voor geheel V AM te Wijster ( 17 feb. 2003) 

Grondwaterwet (Gww) 

Grondwater 16 dee. 1997 16 dee. 1997 10 jaar 
beheersonttrekking 

Nv VAM, afd. Vergunningen 
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Bijlage 4.1 Procedure interne afvalsturing 



betreft het een AOO-afvalstroom 
is de wijziging strijdig met het beleid 
resulteert de wijziging in een overschrijding van de geluidvoorschriften 
(inrichtingscontour) 
ontstaat er door de wijziging een nieuwe emissie 

Ja nee neutraal 

!!S~!!.~~~E!.~~!.9~2.~~!'1_'!!~9!1ik~..9!e!.s2~!id_!.n_g~!fl_d_!!_!!!!.1~~fte_i.s_e __ n __ vo_o __ r_:_ --·-·+----1.----+-------1 
lucht 

•n111.nn111u1nuunu11nn1t11n·•-11uuu1un1011111t11 .. ou111.uuu.n1111tnunu1uu11111u11t1 1111u .. uo1t111 1u1nuuuu1.u11...,u..,-1Ln111u1u.uuu11u1uuu1111111tu.ut----T--+-------1 

.. ~.:!:l.~ ...................................................................................................................................................................................... ----------4 
stof -············-··········---····· .. •··· .. -··----·-- ···················· ........ ·-··········•·•H .... --u .. -.o.ou•.•·········----··-····••• ••·U••·······-·----H•OU __ ._,,_ ....... -.-···•-•HH••••l----+---+------
overige van toepassing zijnde luchtemissies 
vormt de wijziQing een risico voor bodem, grondwater en/of externe veiliQheid 

}!S~!!_~~~E!_~~!g~[~.:._--------------------------------·-·+--i----+------t 
-~~D .. ~Lr:!~!'!:'~'!.~~ .. Pr<?d~~~~!.9.~.~~~i.k_ .. _ ............................................. ---·······-··-----····-··--·-i----+--+-------1 
................. .....!!.~!.1_~~~!~~-~!!!:! .. Prodl!~th.~.~~!:lbru_i.~---.. -········--·······-··--·······-·--·······-···-------······i----T--+-------1 
.~!!.!!.!'.!.~~ .. :-!.~~--'.!!~!~!.~~-~!~!'!!.~.~ruik ··-··--· .. ···--···-···-·············-·---·-··------······--··---··---···i----+---+-----­
.............. -~~'!..!!'_~~~-~~P!~ia!!!.l}~~!'!.~!.!-!.i.~-----··-········-·---···········-·----···-··-·· · .. ········i-----------1 
.~~ .. !!.i:i~.'.!!~~~-.':!~D!.!'!.~~.9 .. Y!!!:!.!.C~~~iele.P.!.~~9~.!.<?.f ... ___ ,,_ ......... -·····-·-·····-·-· .. ·-···-···-······----------1 
-· ··· ···-···---'=-~!.1 .. .!Sl .. ~.'l~-~~--~.!!!:! .. ~~~.':'.~.~~~~9...~~~ .. !.9.~2.[~.1.~ . .!?.r.~nc:f_~-~£! ______ ..................... ---···········-·i----+--+-------1 
.!'!~.!! . ~.!.i:ia~!!!_!!'.Y.~.~~~~-~r3!!!~L~.~L .......... --·-·-······-----.. -····-·-····-··--······-·--···-·--·-········-·1---t---+------i 

een toename van afvalverbranding 
een toename van de hoeveelheid te storten afval 

Toelichting bij de tabel 
In bovenstaande tabel is een aantal vragen opgenornen die worden doorlopen om te bepalen of een 
wijziging doorgevoerd kan worden. lndien alle vragen met nee beantwoord worden, kan 
de wijziging met een melding worden gelegaliseerd. 
lndien een vraag met ja beantwoord wordt, kan er mogelijk een motivatie worden 
gegeven waarom het initiatief milieuhygienisch geen negatieve gevolgen heeft, en kan 
het alsnog met een melding worden gelegaliseerd. Mocht -een wijziging negatieve 
gevolgen hebben, dan moet het besluit worden genomen om al of niet tot wijziging over 
te gaan, of een vergunning aan te vragen. 
Uitzondering is de situatie als er een afname is van bijvoorbeeld afvalverbranden terwijl 
bijvoorbeeld vervanging fossiele brandstof toeneemt, dus een afname ten gunste van 
een hogere bewerking. 
Als uitgangspunt voor de beoordeling van de wijziging geldt de vergunde situatie. 

Geldig voor: Documentbeheerder: Goedgekeurd door: Handtekening: 

alle afdelingen documentalist Vergunningen manager Vergunningen 
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Bijlage 4.2 Potentiele locaties voor tijdelijke buffer en opslag 
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Bijlage 5.1 Processchema's 



hulshoudelijk efval. kwd· 
afval, Indus. alval, af\ral­
reslduen uil deelwomen 
en rdf 
resldu blikopwerldng 

_. 

-
lrommolzeef 190 mm 

,, 

lrommelzeel 45 mm 

,, 

magneet 

Voorscheiding (G1 ) 

I 

. :dfte( vel1delner -

balenpers 

balenpers 

zi~ 
. magneet ~ 

I 

grof resldu naar slort 

Ozer 

- magneel 

; rdf naar rdl-bunker 

papierlkunslstoffractle naar de paplertplasticschelding 
en/of 

papierlkunslstoft'ractie naar de secundelre brendstof-lijn 
en/of 

; exteme brandstofal?et 

bUk naar blikopWerldng 
bllMjzerschelder 

ijzer 

rdf near rdf-bunker 

; ONF naar compostering 

- lfzer 
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Rookgasreiniging {G2c) 

ketel : 

I 
... 
~ 

I 
... nigingsresiciu 

rookgassen ketel 
sproei- zure/neutrale oxycat schoor-~ ketel ~ E-filter - - doek-fllter - ~ afbraak 

~ ... ... .. droger .. ... wasser ... 
steen 

zware NOxen 

·~ metalen en dioxines 

cac!H)2 

water 



Slakopwerking (G3) 

slakken 
opslag/grof .... 

... 
... sorteren 

.... residu 

I 
.... .... slak 

.... 

.... zeef 1--. magneet r----+ zeef 
non-ferro 

.... 
... ~ scheider • 

non ferro 

slak 

,, .... ... erro 

magneet -.... erro 

breker 

magneet ~ .... rro 

non-ferro 
-.... n-ferro 

sch eider . .... sidu 
I 



Gesloten compostering (C1) 

GFT .. ... 
loshal .. ... 

'" 
zeef 110 mm verkleiner 

,r 

magneet .. ... ferro/non-ferro afvoer 

~ .... 

,r 
voe ht ~ ... 

composteerhal .. .. broeiverlie s 
lucht 

~ ... 

binnen 

,r buiten 

narijping 

,, 
~ 

< 15 mm la ,.. ndbouwcompost 

.. 
< 10 mm r ... ecreatiecompost 

productzeef . 
< 5 mm ed ,.. elcompost 

. 
residuals ... bouwstof naar stort 
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ONF-compostering (C3) 

ONF 

, r 

ops lag 

,, 
verwijderen ~ ferro-me talen 

metalen 
,.... non-ferro metalen 

1 r 

composteren 
(GECO hal E) -..-- broeiverlie s 

ir 
~ .... lichte fractie 

afzeven . .. ziften 
~ .... zware fractie 

l 
doorval, afzetbaar als 
nuttig toepasbaar product 



zeefzand 
verontreinigde grond 
bio. grondreiniging 
extract. grondreinigin 
BRW 

~ 

... ..,. 
~ .... 
~ 
.... ..... 

Grondbank (R 1) 

..._ 
r-

opslag 
.._ ... 
.._ 
..... 

afzet multifunctionele grond 
en/of 
afzet naar stort als bouwstof 

of 
afzet naar start met niet reinigbaarverklaring 



Biologische grondreiniging (R2) 

.... niet reinigbare grand 

verontreinigde grond ~ voorbewerking 
... 

reiniging ~I eindkeuring I ~ .... schone grand 

... 
nutrienten J~ J • 

GECO u 

I water I 

41 lucht L ... 
I gereinigde lucht 
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houtafval 
houtafval 

... ... ... ... opslag i---. sorteren 

Houtbank (R4) 

knippen .... houtskoolindustrie 

Jt. 

ferro en non-.. .. ferroscheider .... ijzer ( oud ijzerhandel) 

,, 
- -I I • hout (Intern hergebruik) 

shredder _ _. hout (spaanplaatindustrie) 



Bouw- en sloopafValsorteerinstallatie (RS) 

I + 
bouw- en sloopafval sorteervloer ~ f-4 --+ , 

verkleiner zeef grof zifter grof 
met kraan 

I 
• 

magneel i 
I zeef + zifter 

~ (op!le) 1 

zeelfijn 

I 

I zlfler I 

zifterfrjn 
. -

;: 

~ 

r 
~ ~ - sorteerband 

= -
~ -

-

= -
~ 

= -
~ 

r 

~ 

r 

sorteerband : 
r 

-

oversized naar GAVI of stort 

hout naar houtbank 
puln 
non-ferro 
diversen/brandstol 

p/k fractie 

l)zer 

residu 
zand 

residu 
puln 

p/k fractie 

hout naar houtbank 
puln 
non-ferro 
dlversen/brandslof 



Vloeistoffen en boorgruisverwerking (ontwateren) R6a 

vloeibare afvalstromen ~ 1 opslagsilo I ~1 decanter I : water retour leverancier . 

. . . .1----~-• vaste stof naar VAM mengs1lo 



Vloeistoffen en boorgruisverwerking (indikken waterige stromen) R6b 

boorgruis -
ontwaterde stromen 

VAM 
mengsilo 1-------• steekvast materiaal naar start 

toevoer cement, shredder 
en/of andere waterabsorberende 
stoffen 



Bliko pwerki ngsinstallatie (R7) 

c IJo ijzer 

bilk uit blik/ijzerscheider ~ 

ijwr/blik-mengsel 
toevoerbunker 

~ ..... 
I 1Jo l tange stukkenvanger I IJo l bllk/ijzerscheider zifter 

I IJo papler/kunststof naar voorscheiding -

~ blikshredder I IJo gemalen bUk 

1 
...,... resldu naar voorscheiding 



Bedrijfsafvalscheiding (RB) 

KWD (kantoor, 
winkel en dlenstenafval) ____.. shredder 
industrieel afval en residuen 
uit deelstromen 

ma9neet ~ ... ijzer 

trommelzeef ~ 

r onf 

-zifter ...- lichte papier/kunststof-fractie 

magneeU 
noh/ferro- ~ ... ferro/non-ferro 

scheider 

- pelleteerinstallatie -r ..... brandstof 

... pers en -...- ... brandstof 
wikkelaar 



pk liit vomscheiding 
pk uit BRW 
afval papierindustrie 

.... 
.... magneet ~ 
.... 

Secundaire brandstoflijn (R9) 

metaaldetector ~ koelband ~~ secundaire brandstof 

~ .. ferro-metalen 

~ 

ferro/nonferro 



voorscheiding 
BRW 
papier en/of 
kunststofafval 

... 

~ 1 
. ... 
r' ... ... 

Papier/plastic-scheiding en -opwerking (R 10) 

I 
schaar • pulp-proces ... 

11"' papierpulp naar papieropwerking 

.4~ 

water 

1' 
... .. kunststof naar kunststofopwerking 

zeef 

--.residu naar stortplaats 

· ~ 

permeaatwater 



papierpulp f-+ verzameltank ---+ dikstof- f---+ reject-sorter ----. 
reinlger 

i t t 
• I permeaat-tank ...;: 

Papieropwerking (R10a) 

r 

dunstof- f---+ lndlkker ---+ schroefpers 
reinigers 

r l l 
OAF - indikker I 

~ watertank 

f---+ stoomschroef -

~ . 
~ 

~ ... 

~ 

glas, steen, zand en fijn ijzer naar stort 
kunststof naar kunststofopwerking of GAVI 
zand 

pulp 



kunsl!!Of -------1-• 

Kunststofopwerking (R,1 Ob) 

folles l I 
-. drnger op slag agalom10rato 

opslag extruder f---------1-----granulaat 

L-------------+----------i-.agglomeraat 

'---if-----+----------------------- -----------------t-1• zware kunststoffen, papier, ijzer als residu naar GAVI of stort 
1------------------------- ------------ _,f-+.snlppers 

watei:zulvwing t<unolsloRijn 
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Bijlage 5.2 lndicatieve massabalans VAM Wijster 



Afvalstromen (in kt/jaar) en verwerkingswijze (indicatieve hoeveelheden en verdeling) 27-10-99 

R1 R2 R3 R4 RS R6 R7 RB R9 R10 C1 C2 C3 G1 G2 G3 G4 S1 

Afvalstroom ext.in out 

A1 sorteerzeefzand en verontr. orond 10.0 
A2 biolooisch te reiniaen nrond 200 

50 

A3 
overige verontreinigde grond, veeg- en 
kolkenvuil. baaoersoecie 50 

A4 houtafval 75 75 

AS 
BSA (bouw- en sloopafval) puin en 160 160 
bedriifsafval 
KWD (kantoor, winkel en diensten)- 150 150 

A6 afval, industrieel afval en residuen uit 
deelstromen 

A7 te behandelen vloeistoffen en boororuis 100 100 

AB iizer en blik 10 10 
A9 oaoier- en/of kunststofafval 200 . 200 

A10 
GFT (groente-, fruit- en tuin)-afval en 400 400 

analooa GFT-afval 

A11 
plantaardig afval van land- en tuinbouw, 30 30 

olantsoen- en oroenaJval 
huishoudelijk afval, KWD-afval, 840 840 

A12 industrieel afval, residuen uit 
deelstromen en RDF 

A13 te storten afval Oncl. asbest) 50 50 

totaal externe inout 2215 100 50 50 75 160 100 10 150 0 200 400 30 0 840 0 0 0 50 0 0 0 

..... !!!'.Y.~m .. 9.t ...... u~~r. ............. 
Bewerkina tot. inout intern .. ~!Y.!?.':L .. ~~.~.~!. oooo• oO OHI U OOooooooo 

heraebruik 
R1 arondbank 199 199 199 
R2 biolonlsche nrondreinioino 51 49 2 0 
R3 extractieve arondreiniaina 50 30 20 0 
R4 houtbank 108 108 108 
RS bouw- en sloooafval sorteerinstallatie 185 20 33 . . 91 39 2 41 
R6 vloeistoffen en booraruis verwerkino 100 72 35 35 
R7 blikoowerkim1 (BOP) 21 3 18 18 
RB bedrlifsafvalscheidino IBAS) 150 . . . 145 5 150 
R9 secundaire brandstofliin 0 0 0 
R10 oaoier/olastic scheidlno en onwerkino 200 . 30 260 260 
C1 aesloten composterinc:i (GE.CO) 400 1 20 160 0,2 160 
C2 extensieve comcosterina 30 21 21 
C3 ONF comoosterina 160 25 . . 68 2 70 
G1 voorscheidino 843 11 . . 160 413 253 6 2S9 
G2 afvalverbrandino 413 70 . 14 14 
G3 slakoowerkina 70 1 64 5 69 
G4 reststoffenverwerkinasinstallatie CRVn 0 0 0 
S1 stortclaats 286 0 

interne inout 99 1 0 33 25 0 11 0 0 0 0 0 160 3 413 70 0 236 
1366 37 1403 

totaal interne + exteme input 3268 199 51 50 108 185 100 21 150 0 200 400 30 160 843 413 70 0 286 
Opmerkingen: 1. A1, A2, A3, en A7 zljn ad hoc over de bewerkingseenheden verdeeld. 

2. ""' betekent: potentiele stroom. 
3. lndien rlsldu van R10 niet oestort man worden oaat deze naar G1 
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Bijlage 5.3 Stortlocaties, indeling stortterrein en hoogtelijnen stortplaats 
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Bijlage 5.4 Beschrijving GAVl-VAM 
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3 Beknopte beschrijving 

GAVl-VAM 

GAVI betekent 'ge"integreerde afvalverwerkings­
installatie'. Ge"integreerd vormt daarbij het sleutel­
woord en duidt op de combinatie mechanische 
scheidingsinstallatie met een nageschakelde RDF­
verbranding. De scheidingsinstallatie produceert 
uit het aangevoerde afval een hoogcatorische en 
goed brandbare lichte fractie, het zogenaamde 
RDF (Refuse Derived Fuel), dat in de verbrandings­
installatie verbrand wordt, die voor deze speciale 
brandstof ontworpen is. Van de aangevoerde 
hoeveelheid afval wordt maximaal 400.000 ton als 
RDF verbrand. Het resterende deel, afkomstig uit 
de scheidingsinstallatie, bevat voornamelijk de 
zogenaamde min-40 fractie en bestaat vooral uit 
de inerte en slecht brandbare organische 
bestanddelen van het afval en een afgescheiden 
papier- en kunststoffractie. 

Het ontwerp van dit onderdeel van de GAVI stond 
vanaf het begin vast. Het is technisch gezien 
gebaseerd op meerjarige onderzoeken, die de 
VAM in haar proefscheidingsinstallatie heeft 
uitgevoerd. Alleen de min-40 fractie, ijzerschroot, 
blikjes, papier en kunststoffen en de RDF-fractie 
worden teruggewonnen. Bij het ontwerp is 
rekening gehouden met het terugwinnen van 
andere herbruikbare deelstromen als aluminium. 

Nieuwe milieuwetgeving zal vanaf 2005 het 
storten van organische afvalstoffen verbieden. 
Deze verandering dwingt de YAM ertoe de min-40 
fractie in een nog te bouwen installatie zodanig op 
te werken, dat een herbruikbare inerte en een 
herbruikbare organische fractie ontstaat. Deze 
laatste kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
versneld terugwinnen van biogas. Onderzoeken 
hieromtrent zijn veelbelovend afgerond en zullen 
in de toekomst in praktijk worden gebracht als 
aanvulling op de GAVl-VAM. 

De scheidingsinstallatie bestaat uit drie separate 
lijnen met elk een verwerkingscapaciteit van 40 ton 
per uur. De scheidingsinstallatie draait volcontinu. 

De geproduceerde RDF-fractie wordt in de RDF­
bunker tijdelijk opgeslagen. Deze buffer tussen de 
twee installatie-onderdelen is voorzien om een 
onafhankelijke werking van de verbrandings­
installatie te waarborgen. 

De verbrandingsinstallatie bestaat eveneens uit 
drie separate proceslijnen om de nodige bedrijfs­
zekerheid en beschikbaarheid te garanderen . De 
verbranding geschiedt op een conventioneel 
roostersysteem, dat voor hoge stookwaarden 
ontworpen is. De verwerkingscapaciteit bedraagt 
18 ton per uur. De uit de RDF-verbranding 
vrijkomende hoeveelheid slakken is met circa 10% 
van de roosterdoorzet gering. Ten gevolge van de 
voorscheiding van het afval wordt een zeer goede 
herbruikbare slakkenkwaliteit geproduceerd. 

In de boven het rooster geplaatste stoomketels 
wordt stoom geproduceerd die naar een turbo­
generator wordt geleid voor het opwekken van 
elektriciteit. Een luchtcondensor condenseert de 
afgewerkte stoom. De niet voor eigen gebruik 
bestemde elektriciteit wordt aan het openbare net 
geleverd. 

De nageschakelde rookgasreinigingsinstallatie is 
complex uitgevoerd en maakt het mogelijk aan de 
zeer strenge eisen van het 'Besluit Luchtemissies 
Afvalverbanding 1993' (BLA '93) te voldoen. De 
mogelijkheid bestaat om op een later tijdstip de 
produkten zoutzuur en gips te produceren in plaats 
van de huidige reststoffen. Met de hiervoor 
benodigde installatie-onderdelen is bij het lay-out­
ontwerp rekening gehouden. Deze zijn echter om 
economische redenen niet gerealiseerd. 

De ketelas, vliegas en het rookgasreinigingsresidu 
worden in buffersilos opgeslagen en kunnen 
bevochtigd of droog overgeslagen worden. De 
steeds veranderende eisen met betrekking tot 
afvalverwerking en het streven naar maximale 
flexibiliteit in de nabije toekomst hebben ertoe 
geleid, dat de GAVl-VAM met een tijdelijke 
afzakinstallatie voor big-bags is uitgebreid. 

Alie hulp- en neveninstallaties zijn of voldoende 
groot gedimensioneerd of redundant uitgevoerd, 
voor zover dit procestechnisch noodzakelijk is. De 
totale beschikbaarheid van de GAVI wordt met 
87% gegarandeerd. 
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Aanvoer afval per ACTS­

contai!ier. 
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Aanvoer van afval 
De helft van de aangevoerde hoeveelheid afval­
stoffen gebeurt per spoor. Het resterende deel 
komt per inzamelauto, containercombinatie of 

trailer en is afkomstig uit de regio. 
De aanvoer per spoor gebeurt nog steeds met 
speciale eigen VAM-wagons, die van boven 
beladen en via zijwaarts draaibare deuren geleegd 
worden. Het op die manier gestorte afval wordt 
overdag met mobiele kranen op 45 m 3-'dumpers' 
overgeslagen, die het afval naar de storthal 
transporteren. Alie wegen en stortopeningen zijn 
op deze voertuigen met overgedimensioneerde 

afmetingen afgestemd. Om de dubbele overslag in 
de buitenlucht en de daarmee verbonden milieu­
hygienische problemen te voorkomen, zal voor de 
aanvoer per spoor gebruik gemaakt warden van 
ACTS-containers. Deze containers zullen dan in 
een overslagterminal, zonder tussenkomst van een 
kraan, door hat containervoertuig zelf over­
geslagen en in de storthal in de ruwvuilbunker 
geleegd worden. 

De storthal is dusdanig hoog gesitueerd, dat de 
ondiepe ruwvuilbunker over voldoende 
storthoogte beschikt. De storthal is via een oprit-

en brugconstructie met een stijging van 10% te 
bereiken. 

De acht dubbele stortopeningen beschikken elk 
over een afdekklep die gesloten wordt wanneer de 

opening niet in gebruik is. Op deze manier kan de 
vereiste onderdruk in de ruwvuilbunker warden 
gewaarborgd. 

Ruwvuiibunker 
Al het aangevoerde afval wordt tijdelijk op­
geslagen in de ruwvuilbunker. Twee ruwvuilkranen 
zorgen hier voor alle overslag-, stapel- en 

voedingswerkzaamheden. Het homogeniseren van 
het afval is vanwege de nageschakelde scheidings­
installatie niet noodzakelijk. 
De ruwvuilbunker heeft een volume van 32.000 m 3 

en heeft daarmee een buffercapaciteit van drie tot 
vijf dagen. 

De ontluchting van de bunker vindt plaats door 
afzuiging van de benodigde luchthoeveelheden, 

die vervolgens in de RDF-bunker warden geblazen. 
De afgewerkte lucht bereikt op deze manier 
uiteindelijk de verbrand ingsinstallatie. 

Ruwvuilkranen 
Er zijn twee kranen ge'installeerd. De kranen 
hebben elk een grijper met een inhoud van 11 m3 

en beschikken over een hijsvermogen van 18 ton. 

De bediening van de kranen gebeurt vanuit een 
kraancabine, die boven en tussen de vultrechters 
van de scheidingslijnen is opgesteld en over twee 
bedieningsplaatsen beschikt. De kranen zijn 
overeenkomstig de geldende normen uitgevoerd . 
Zij zijn voorzien van een reddingskooi, een 
hydraulische hulpgrijper om verstoppingen in de 
trechter te verwijderen, een aanrijbeveiliging, 

et cetera. De kranen werken halfautomatisch. Zo 
kunnen de trechters automatisch warden aan­
gereden. De hoeveelheid afval die in de trechters 
wordt gestort, wordt vooraf gewogen en per lijn 
opgeteld. Zo kan de verwerkingscapaciteit per lijn 
geregistreerd worden . 
Aan weerszijden is de ruwvuilbunker voorzien van 
een zogenaamd 'zwaluwnest', waarin een kraan 

gerepareerd en tijdelijk geparkeerd kan worden. 
Tevens zijn hier openingen gemaakt om de grijpers 
uit de bunker te kunnen laten zakken. 
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Scheidingsinstallatie De eerste grote trommelzeef wordt gevoed via de Schema 

De scheidingsinstallatie bestaat uit drie gelijk­
waardige lijnen met de volgende doelstelling: 

vultrechters en twee achter elkaar geschakelde scheidingsinst•llatie. 

platenbanden. Door de haaks op elkaar opgestelde 
- het uit het afval afscheiden van een goed brand­

bare, hoogcalorische lichte fractie (ADF); 
- het verkleinen van de fractie groter dan 180 mm 

respectievelijk grote afvalstukken; 
- het terugwinnen van herbruikbare afvalstoffen 

voor recycling respectievelijk opwerking. 

banden wordt bereikt dat de afvalstroom zich 
verdeeld en verstoppingen door grof afval 
vermeden worden. De trommelzeef wordt 
gedoseerd gevoed. Vervolgens valt een deel van 
het afval door gaten met een diameter van 180 
mm. De zeefoverloop, bestaande uit fracties 
grater dan 180 mm, wordt via een reverserende 

De installatie is ontworpen voor een verwerkings- transportband en een aansluitende platenband 
capaciteit van 3 x 40 ton per uur. De duidelijke naar de rotorschaar gevoerd en daarin verkleind. 
overcapaciteit dient-ertoe de nodige reinigings- Bij overbelasting stopt de toevoer naar de rotor-
werkzaamheden, na beeindiging van elke ploegen- schaar automatisch, wordt het afval losgewoeld 
dienst, te kunnen verrichten. Tevens kan worden en schakelt de reverserende band om en voert de 
ingespeeld op veranderingen in de samenstelling zeefoverloop terug naar de ruwvuilbunker. Op 
van de afvalstroom en kunnen pieken worden deze manier wordt het functioneren van de hele 
verminderd. Bovendien wordt gestreefd naar het installatie gewaarborgd, in het geval er problemen 
produceren van voldoende ADF voor de zijn met de rotorschaar. 
verbrandingsketels, zodat de scheidingsinstallatie De verkleinde fractie wordt ontijzerd (grof schroot) 
niet in bedrijf hoeft te zijn gedurende de nacht- en via de ADF-transportband naar de RDF-bunker 
dienst in het weekeinde. getransporteerd. Het stortpunt van deze sterk 
De procestechnische opbouw van de scheidings- hellende opvoerbanden ligt zodanig hoog dat het 
installatie is weergegeven in bovenstaand totale stapelvolume tot aan het vultrechterniveau 
schema. in de bunker benut kan worden. 

De afgezeefde fractie (0 - 180 lt!illimeter) uit de 

Procestechnlek 11 
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eerste zeeftrommel wordt naar de tweede 
trommel gevoerd, waarin een fractie kleiner 
dan 40 mm afgezeefd wordt. Deze zcgenaamde 
min-40 fractie, de zeefdoorval, bestaat hoofd­
zakelijk uit inert en organisch materiaal. De min-40 
fractie wordt ontijzerd (fijn sch root) en via twee 
transportbanden (100% stand-by) naar een over­
slag getransporteerd. 
De zeefoverloop (40 - 180 mm) wordt ontijzerd en 
naar de RDF-transportband gevoerd. Het af­
gescheiden schroot wordt in een speciaal 
scheidingsapparaat door een sterke luchtstroom in 
blik en ijzer gescheiden. Uit de zeefoverloop van 
de beide zeeftrommels wordt een papier- en 
kunststoffractie door windzifters afgescheiden. 
Alie deelstromen - met uitzondering van het RDF -
worden via afvoerbanden naar de bijbehorende 
overslaginstallaties getransporteerd. 
De verscheidene soorten ijzerschroot worden per 
soort in containers opgevangen, die regelmatig 
verwisseld moeten warden. Het wisselen van deze 
containers is door de ingebouwde buffercapaciteit 
van de overstorttrechters zonder bedrijfs­
onderbreking mogelijk. 

RDF-bunker 
De RDF-bunker dient ertoe de verbrandings­
installatie bedrijfsmatig van de scheidings­
installatie las te koppelen. Hierdoor kunnen 
storingen, reinigings- en onderhoudsbeurten 
overbrugd worden zonder dat het verbrandings­
proces be"invloed wordt. Bovendien is de toevoer 
van RDF vanuit elke willekeurige scheidingslijn 
naar elke verbrandingslijn mogelijk. 
Vanuit deze taakstelling is het buffervolume 

toereikend om gedurende 24 uur de continue 
werking van atle drie verbrandingslijnen te 
waarborgen . Voor het stapelen van de RDF-fractie 
is de breedte van de bunker afgestemd op de 
diameter van een geopende grijper, zodat een 
bewegingsrichting vervalt. Deze oplossing maakt 
het volautomatisch werken van de RDF-kranen 
mogelijk. 
De RDF-bunker is dusdanig geconstrueerd, dat 
men er onderdoor kan !open. Deze ongebruikelijke 
constructie is gekozen om door de verbinding van 
de scheidingsinstallatie met de verbrandings­
installatie een bedrijfsmatige eenheid tot stand te 
brengen. Hierdoor kunnen alle verbindende 
pijpleidingen, kabeltraces et cetera binnen het 
gebouw gevoerd worden. 

RDF-kranen 
Alie herstapel- en vulwerkzaamheden worden 
door twee RDF-kranen volautomatisch uitgevoerd. 
Doordat de stortopeningen hoog gesitueerd zijn, 
hoeven deze niet vrijgehouden te warden. 
De beide kranen kunnen altijd vanuit de kraan­
cabine, die overeenkomstig de kraancabine in de 
ruwvuilbunker opgesteld is, bediend worden. Deze 
kraancabine beschikt echter slechts over een 
bedieningsplaats voor beide kranen. De hand­
matige bediening van de kranen dient er slechts 
toe om goede voorwaarden voor het vol­
automatisch werken te scheppen. 
De RDF-kranen zijn analoog aan de ruwvuilkranen. 
De kranen hebben een hijsvermogen van 15 ton en 
zijn uitgerust met 9,5 m3- grijpers. Wanneer het 
stortgewicht van het RDF lager is als verwacht, 
kunnen de kranen met een 12 m3-grijper uitgerust 
warden. 

Roosterverbranding 
De kranen storten de RDF-fractie in de vul­
trechters. Via de vulschacht wordt de RDF-fractie 
naar de doseerschuif gevoerd en vervolgens naar 
het ML-tegenlooprooster. De beweging van het 
onder 10° aflopende roostersysteem kenmerkt zich 
door stilstaande met elkaar verbonden rooster­
staven, die door beweegbare roosterstaven 
omsloten warden en tegengesteld aan elkaar 
bewegen. De instelbare snelheid van de beweeg­
bare roosterstaven veroorzaakt een intensieve 



menging en transporteert de brandstof in de 
lengterichting van het rooster. De rooster­
aandrijving gebeurt hydraulisch. 
De uitgebrande slakken vallen aan het einde van 
het rooster in een watergevulde persontslakker. 
Hier worden de slakken gekoeld en via transport­
banden (2 x 100%) naar het slakkengebouw 
afgevoerd. Per rooster zijn twee ontslakkers 
oorzien. Voor de afvoer van de roosterdoorval, 

die als resultaat van de voorscheiding gering is, 
zijn twee natte kettingstransporteurs ingebouwd. 
Zij doen tevens dienst als luchtafsluiting. 
De vuurhaard is uitgevoerd als gelijkstroom­
verbranding. Deze kenmerkt zich in het bijzonder, 
doordat de waterdamp en de vergassings­
produkten - afkomstig uit het lage temperatuur­
traject - van de doseerschuiven naar het 
verbrandingsproces warden gevoerd via de 
hoofdverbrandingszone. Door de lange 
verbrandingsweg en de doorstroming van het 
hoge temperatuurtraject vindt een naverbranding 

en een volledige reactie van alle rookgassen 
plaats. Door de geometrie van de gelijkstroom­
verbranding en de vormgeving van de naver­
brandingsruimte in de eerste trek wordt de 
vereiste verblijftijd van meer dan twee seconden 
bij een rookgastemperatuur van tenminste 850 °C 
ruimschoots gehaald. 
Om de vereiste minimale temperatuur in de 
naverbrandingsruimte te waarborgen gedurende 
alle bedrijfsomstandigheden, alsmede het voor­
verwarmen mogelijk te ma ken bij het opstoken 
van een verbrandingslijn, is een brandersysteem 
ge·installeerd. Elk rooster is met twee aardgas­
branders uitgevoerd, die als steun- en ontstekings­
branders ingezet warden. 
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Voor de zuurstoftoevoer wordt primaire lucht 
aangezogen vanuit de RDF-bunker via een toeren­
talgeregelde ventilator en naar de zes onder­
windse zones van het rooster gevoerd. Een 
luchtvoorverwarmer is door de hoge 
verbrandingswaarde van de RDF-fractie niet 
noodzakelijk. 
De secundaire lucht wordt als recirculatiegas 
toegevoerd. Het recirculatiegas wordt aan het 
rookgaskanaal na het elektrofilter onttrokken. Dit 
betekent dat een voor-ontstoffing heeft plaats­
gevonden. De recirculatieventilator transporteert 
dit zogenaamde 'reci-gas' naar de ketelwanden 
boven het rooster ten behoeve van turbulentie­
vorming en verbetering van de volledige 
verbranding in de gelijkstroomverbrandings­
ruimte. 
De drie roosters hebben een verwerkingscapaciteit 
overeenkomstig het afgebeelde verbrandings­
diagram, waarbij het ontwerppunt bij 18 ton per 
uur ligt. Vanwege het gebruik van de brandstof 
RDF hebben de uit twee banen bestaande roosters 
slechts drie verbrandingszones per roosterbaan. 

Stoomketels 
De boven de roosters geplaatste stoomketels 
benutten de bij de verbranding vrijkomende 
warmte. De stoomketels zijn, als zogenaamde 
'Dackelkessel'· (horizontale positie) met drie lege 
trekken, als volgt uitgevoerd: 

- de vuurhaard en de stralingsruimte van de eerste 
trek wordt gevormd door watergekoelde pijp­
wanden, die gedeeltelijk voorzien zijn van taille­
stenen en bemetseling; 

- de stralingsruimte van de tweede en derde trek 
wordt gevormd door watergekoelde membraan­
pijpwanden; 

- in de horizontale trek is het convectiegedeelte van 
de verdamper, de eindoververhitter, de voorover-

verhitter en de voorverdamper aangebracht. 

Het tot 150 °C voorverwarmde voedingswater . 
stroomt via de economiser naar de keteldrum. De 
rookgastemperatuur kan, zij het beperkt, warden 
geregeld via een drumvoorverwarmer. De 
verdamper werkt volgens de natuurlijke circulatie. 
De uit de drum onttrokken verzadigde stoom 
wordt naar de oververhitters gevoerd. Een tussen­
geschakelde inspuitkoeler regelt de uittrede­
temperatuur van de oververhitte stoom (405 °C). 
De in het convectiegedeelte van de ketel 
opgehangen pijpenbundels voor de oververhitters, 
verdamper en economiser worden door middel 
van kloppen gereinigd. Onder de verschillende 
convectiebundels zijn astrechters aangebracht, die 
de vliegas opvangen. De vliegasuitdraai gebeurt 
via doseersluizen en kettingtransporteurs naar het 
buffervat. Van hieruit wordt de as via een 
pneumatische transportinstallatie naar de assilo 
getransporteerd. 

Rookgasreiniging 
De rookgasreiniging bestaat uit de volgende 
componenten: 

- elektrofilter; 
- sproeidroger; 
- doekfilter; 
- warmtewisselaar (REGAVO); 
- voorwasser (zure wasser); 
- hoofdwasser (neutrale wasser); 
- zuigtrekventilator; 
- oxykat-installatie; 
- schoorsteen. 

In het een-velds elektrofilter vindt de ontstoffing 
plaats van de 200 tot 235 °C hete rookgassen, 
afhankelijk van de reistijd, om de nageschakelde 
installatie-onderdelen te ontlasten. De nagenoeg 



1belaste vliegassen warden mechanisch 
verzameld en pneumatisch naar de vliegassilo 
afgevoerd. 

Het geneutraliseerde waswater van de natte 
wassers wordt in de sproeidroger ingedampt om 

de afvalwatervrije lozing van de installatie te 
waarborgen. Daarbij worden de rookgassen tot 
170 °C afgekoeld, zodat een goed functioneren van 
het nageschakelde doekfilter mogelijk is. in het 
doekfilter worden de reststoffen en zouten - de 
zogenaamde rookgasreinigingsresiduen -
afgescheiden en met behulp van mechanische en 
pneumatische transportsystemen naar de reststof­
silo afgevoerd. 

Het ontstofte rookgas wordt, nadat het een 
gas-/gas-warmtewisselaar gepasseerd heeft, naar 
deals venturi uitgevoerde voorwasser gevoerd. In 
deze voorwasser worden door het injecteren van 
i:ien wasvloeistof met name de verontreinigende 

Jre stoffen HCI en HF, maar ook Hg en andere 
zware metalen volgens het gelijkstroomprincipe 
afgescheiden. De voorwasser wordt onder 
toevoeging van kalkmelk met een pH-waarde van 1 
tot 2 bedreven, om het HCl-gehalte in de hoofd­
wasser op een laag nlveau te houden. 
De nageschakelde neutrale wasser werkt volgens 
het tegenstroomprincipe en dient in eerste 
instantie voor het afscheiden van S02, maar ook 
voor resterende schadelijke stofdeeltjes. Door het 

inblazen van oxydatielucht ontstaat CaS04, dat in 
een later stadium tot een verkoopbaar gips 
gewassen en ontwaterd kan warden. De neutrale 
wasser wordt bedreven met een pH-waarde van 6 
tot 7. Deze waarde wordt in stand gehouden door 
middel van kalkmelkinspuiting. 

De benodigde kalkmelk wordt uit ongebluste kalk 
(CaO) en water bereid. 

In de zuigtrekventilator vindt een verdichting 

laats van de uit de hoofdwasser vrijkomende 

rookgassen. Deze warden vervolgens naar de 
koude kant van de gas-/gas-warmtewisselaar 
gevoerd, waarbij een temperatuurverhoging van 
circa 20 °c plaatsvindt. Dit om het ontstaan van 
corrosie in de warmtewisselaar van de oxykat te 

voorkomen. 
De laatste trap van de rookgasreiniging bestaat uit 

de oxydatie-katalysator. Deze zogenaamde oxykat 
verwijdert stikstofoxiden en dioxinen en vereist 
een bedrijfstemperatuur van 300 °C. Deze 
temperatuur wordt eerst door middel van een 

regeneratieve warmtewisselaar bereikt. Alleen het 
resterende temperatuurverschil van circa 40 °C 

Doorsnede van de 

verbrandingsinst.sillatie 

mat rooster en ketel. 

Ketelhuis met ontslakker. 
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dient door een aardgasgestookte kanaalbrander 
verzorgd te worden. 
Na inspuiting van ammoniakwater worden de 
stikstofoxiden in de eerste trap met behulp van 
een katalysator gereduceerd. In de tweede en 
derde katalysatortrap van de oxykat worden de 
organische bestanddelen, voornamelijk dioxinen 
en furanen, met behulp van de katalysator en de in 
het rookgas aanwezige zuurstof opgesplitst in met 
name C02, HCI en H20, waarbij de concentraties 
van deze gassen echter minimaal zijn. De gerei­
nigde rookgassen worden via een 80 meter hoge 
schoorsteen in de atmosfeer geleid. De schoor­
steen bestaat uit drie aparte rookgaskanalen. 
De rookgasreinigingsinstallatie zal ruim voldoen 
aan de zeer strenge emissienormen volgens het 
'Besluit Luchtemissies Afvalverbranding '93' (zie 
tabel biz. 29). 
Het verzamelde waswater uit de voorwasser wordt 
naar de afvalwaterbehandelingsinstallatie 
gevoerd, die uit de trappen neutralisatie en vlok­
king bestaat. De aan de hoofdwasser onttrokken 
gipssuspensie stroomt door een hydrocycloon­
groep. Van de in hoge concentrat ie aanwezige 
vaste deeltjes in de benedenloop wordt bij 
voldoende dichtheid een deelstroom naar de 

afvalwaterbehandeling afgevoerd. De overige 
deelstromen worden weer naar de wasser 
getransporteerd. Dit proces reduceert het 
vrijkomende waswater. Vanuit de afvalwater­
behandeling wordt al het voorgereinigde was­
water naar de sproeidroger gevoerd. In de sproei­
drogers wordt al het vrijkomende afvalwater uit de 
rookgasreiniging ingedampt. Dit betekent ook al 
het afvalwater dat bij spoel-, reinigings- en overige 
processen vrijkomt. 

Water-stoom-kringloop 
De water-stoom-kringloop is bovenstaand 
schematisch weergegeven. Naast de verse stoom 
staan voor de procesinterne gebruikers nog twee 
stoomdruktrappen ter beschikking. In de volgende 
stoomsystemen is voorzien: 

- verse stoomsysteem 40,0 bar/400 °C v66r turbine; 
- middendruk-stoomsysteem 6,3 bar/187 °C; 
- lage-druk-stoomsysteem 2,0 bar/120 °C; 
- afgewerkte stoomsysteem 0, 1 bar/45 °C. 

De stoomdrukken worden via turbine-aftappingen 
gevoed. Daarnaast kunnen de stoomdrukken via 
reduceerstations van het desbetreffende hogere 
drukniveau geproduceerd worden, indien een 



turbine-revisie plaatsvindt of de evenwichts­
toestanden bij de thans voorliggende bedrijfs­
situatie dit vereisen. 
Om veiligheidsredenen wordt normaliter een 
turbopomp als voedingswaterpomp ingezet. 
Overeenkomstig de TRD-richtlijn zijn als 
aanvulling op de turbopomp twee elektro­
voedingswaterpompen ge"installeerd met een 

einer vermogen (2 x 50%). Deze warden met 

name bij minimale ketelbelasting ingezet. 
De afgewerkte stoom uit de turbine wordt in een 
luchtcondensor gecondenseerd. De lucht­
condensor is op het dak van de scheidings­
installatie opgesteld en bestaat uit twee banen 
met elk vier ventilatoren. 
Het hoofdcondensaat wordt in twee trappen 
voorverwarmd. 

Energie-opwekking 
De turbine is als aftap-condensatieturbine uit­
gevoerd, waarbij de hoeveelheid aftapstoom kan 
varieren. Een aantal ontwerp-kenmerken van deze 
turbine leveren een hoog rendement op, zoals een 

sturingssysteem met meerdere ventielen, door 
veerbelaste labyrintafdichtingen, geoptimali­
seerde trapafdichtingen, een diffuser aan de 
afgewerkte stoomzijde en een effectief 

ntwateringssysteem. De turbine is rechtstreeks 
aan een watergekoelde generator gekoppeld. De 

generator werkt op het 10,5kV-systeem. 

De generator heeft een capaciteit van 48,5 mega­
watt. Na aftrek van het eigen verbruik van circa 8,5 
megawatt wordt de resterende stroom, 40 mega­
watt, aan het open bare net geleverd. 
Voor het opstarten en het 'by-pass'-bedrijf van de 
turbine zijn omleiding- en reduceerstations 

voorzien. 

Watersystemen 
Al het benodigde bedrijfswater voor de installatie 
is afkomstig uit bij de VAM aanwezige voorraad­
vijvers voor gezuiverd afvalwater. Twee bedrijfs­
watertanks dienen als voorraadtanks en verzorgen 
alle verbruikers. 
Het bij de volgende activiteiten vrijkomende 
bedrijfsafvalwater, te weten 

- demiwater-installatie, 
- ketelspuiwater, 

- natte ontslakkers, 
- intern spoelwater, 
- terreindrainage, 
- hemelwater, 

wordt verzameld en in eerste instantie in de natte 
ontslakker hergebruikt. Tevens kan het warden 
gebruikt voor de bevochtiging van de reststoffen. 
Het in de rookgasreiniging vrijkomende proces­
afvalwater wordt - zeals reeds vermeld -
behandeld en ingedampt. 
In de demiwater-installatie wordt het drinkwater 
gedemineraliseerd, zodat het als voedingswater 
voor de ketels kan warden gebruikt. De installatie 

bestaat uit een lijn en omvat kationen- en 
anionenfilters, een C02-sproeier en een mengbed 
alsmede het regenereerstation. Tevens is een 

voorraadtank met voldoende capaciteit voorzien. 

Water-stoom-kringloop. 

Luchtcondensor. 
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De hoofdvoeding van de GAVl-VAM is via een 
11OkV/10,5kV-regeltransformator aan het 
open bare net gekoppeld. Tevens bestaat een 

koppeling met de bestaande VAM-installatie via 
een 10kV-rail. Deze verbinding wordt echter als 
noodvoeding gebruikt, omdat deze op grand van 
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het beschikbare vermogen slechts het bedrijven 
van een verbrandingslijn zonder generator­
koppeling mogelijk maakt. 
De generator van de GAVI met een capaciteit van 
67MVA verzorgt de gehele installatie en revert na 
aftrek van het eigen verbruik circa 40 megawatt 
aan het open bare net. Behalve een netparallel­
bedrijf is oak een eilandbedrijf mogelijk. De hoofd­
voeding en de generator zijn zodanig uitgevoerd, 
dat zij de volledige elektrische energievoorziening 
van de GAVI k'llnnen verzorgen. 
Een parallelbedrijf van het openbare 110kV-net met 
het bestaande VAM-net wordt via vergrendelingen 
voorkomen. 
De generator wordt via een 10,5kV-schakel­

installatie aan het open bare net gekoppeld. 
Vanwege de generatorcapaciteit is gekozen geen 
4000A-vermogensschakelaar te installeren. Het 
eigen verbruik wordt derhalve verzorgd via twee 
vermogensschakelaars van elk 3150A, waarvan 
een gekoppeld is aan de generator en een aan het 

net. 

Gedurende netparallelbedrijf zijn beide 
schakelaars naar het eigenbedrijf inclusief de 

koppelschakelaar gesloten. In geval van eiland­
bedrijf of in geval van netbedrijf zonder generator 
zijn twee van de drie schakelaars geopend. De 
daarbij behorende vermogensschakelaar naar het 

eigenbedrijf is dan gesloten. 
De koppelschakelaar wordt via een synchroniseer­
eenheid automatisch bediend. Vervolgens wordt 
de bijbehorende schakelaar voor eigen verbruik 
via een meename-schakeling geschakeld. 
De smoorspoelen reduceren het kortsluit­
vermogen van de 10,0kV-eigenbedrijfsinstal!atie. 

Elektrische energieverdeling 
De 10,5kV- en de 10,0kV-schakelinstallatie zijn 
voorzien van vacuum-vermogensschakelaars, 
uitgevoerd als inschuifmodules. De verzorging van 

het 0,4kV-laagspanningsniveau is uitgevoerd via 
olietransformatoren. De laagspanningsinstallaties 

zijn uitgevoerd als inschuifmodules. 



)e opbouw van de afzonderlijke laagspannings­
schakelinstallaties is uitgevoerd overeenkomstig 
de procestechnische richtlijnen. Dit betekent dat 
per verbrandingslijn aparte laagspannings­
hoofdverdelingen zijn voorzien. Tevens zijn er 
aparte laagspanningshoofdverdelingen voor de 
algemene elektrische verbruikers. Bovendien zijn 
de afzonderlijke schakelinstallaties door de ruim­
telijke omstandigheden ook nog onderverdeeld in 
procestechnische activiteiten. Er zijn afzonderlijke 
elektrische bedrijfsruimten voor de: 

- scheidingsinstallatie; 
- ketel/rooster/stoomproduktie/turbine; 
- rookgasreiniging. 

De afzonderlijke verdelingen en transformatoren 
zijn zodanig ontworpen, dat het uitvallen van een 

installatie-onderdeel, dat bij aen lijn hoort, direct 
leidt tot het afstoken van deze lijn. Wanneer een 
'transformator uitvalt, die gelnstalleerd is voor de 

algemene elektrische verbruikers, kan deze door 

een andere trafo overgenomen worden. 

Noodstroomvoorziening 
Ter beveiliging van de procestechnische 
installatie-onderdelen is een noodstroom­
aggregaat ge·installeerd, dat met een vermogen 
van 1.200kW een veilig noodafstoken van de 
gehele installatie mogelijk maakt. 
De noodoliepompen van de turbine worden 
gevoed vanuit twee 220V-loodbatterijen. 
Bovendien verzorgen deze batterijen via wissel­
richters de eveneens redundant opgebouwde en 
beveiligde 230/400V-NO BREAK-rail. 
Via MC/DC-convertors warden vanuit deze 
beveiligde rail de afzonderlijke meet- en regel­
kasten met 24V GS gevoed. 

Schakelkaste11. 
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Opbouw van hat meet- en 
regelsysteem 

Voor de bediening en bewaking alsmede de 
besturing en regeling van de GAVl-VAM is een 
digitaal meet- en regelsysteem gekozen, met een 
100% monitorbediening. 
Het meet- en regelsysteem is opgesplitst op basis 
van procestechnische aspecten. Dit houdt in dat de 
functies voor de verwerking van de meetwaarden, 
besturing en regeling, respectievelijk bewaking 
voor de afzonderlijke verbrandingsl ijnen en voor 
de algemene installatie-onderdelen in aparte 
elektronische kasten zijn opgesteld. De data­
overdracht alsmede de procesbedieningsstations 
zijn redundant uitgevoerd. 
Door de redundante opbouw van alle 
componenten voor data-overdracht, zoals 
bediening en bewaking, wordt een hoge beschik­
baarheid van de gehele installatie gewaarborgd. 
Analoog aan de elektrotechniek zijn er op grond 
van de ruimtelijke omstandigheden drie meet- en 

Operator I Hilfsbedienplatz 

regeltechniekruimten voorzien. De afzonderlijke 
meet- en regelkasten zijn via de redundante data­
bus gekoppeld. 
Voor de verbrandingsinstallatie zijn er met 
betrekking tot de automatiseringsgraad naast het 
enkelvoudige besturingsniveau alleen nog de 
functiegroepen. De functiegroepen zijn - voorzover 
noodzakelijk - onderling via vrijgavevoorwaarden 
vergrendeld. Een hoger automatiseringsniveau is 
niet voorzien. 
De scheidingsinstallatie beschikt, naast deze twee 
niveaus, ook nog over een zogenaamd meet- en 
regelniveau dat een bediening van een scheidings­
straat via een bedieningsknop mogelijk maakt. 

Meet- en regelwacht 
De GAVl-VAM bestaat procestechnisch uit twee 
installaties, de scheidingsinstallatie en de 
verbrandingsinstallatie. 
De ruimtelijke omstandigheden en het feit dat de 
meet- en regelwacht voor de scheidingsinstallatie 
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Tabel opgestalde meetappanituur. 

in de onmiddellijke nabijheid van de verbrandings- installatie verkregen warden. 
installatie ligt, hebben ertoe geleid twee 
gescheiden meet- en regelwachten te ontwerpen; 
de zogenaamde centrale meet- en regelwacht en 
de nevenwacht. 
Vanuit de nevenwacht vindt de bediening en 

bewaking van de scheidingsinstallatie plaats. In de 
nevenwacht is voor het meet- en regelsysteem een 
operatorplaats met drie bedieningsmonitoren 
ge'installeerd. Tevens kan de operator via vijf 
monitoren de beelden van afzonderlijke camera's 
oproepen. 
De bediening en bewaking van de verbrandings­
instaltatie en de rookgasreinigingsinstallatie, 
:nclusief alle hulp- en neveninstallaties, gebeurt 
1anuit de centrale meet- en regelwacht. 
In deze centrale meet- en regelwacht zijn twee 
bedieningsplaatsen ge·installeerd. Elke operator 
heeft drie bedieningsmonitoren recht tegenover 
zich en nog een monitor ter ondersteuning, die 
opgesteld staat in het middelste gedeelte van de 
!essenaar. De monitor voor storingsmeldingen 
maakt deel uit van de bedieningsmonitor en kan 
naar keuze voor het oproepen van storings­

meldingen of voor het bedienen en bewaken van 
de installatie gebruikt warden. 
Bovendien is in de centrale meet- en regelwacht, 
in tegenstelling tot de nevenwacht, een proces­
wand opgesteld, uitgevoerd als blindschema. 
Hierop zijn de belangrijkste installatie-onderdelen 
weergegeven. Tevens wordt de status van de 
afzonderlijke functiegroepen dynamisch weer­
gegeven en worden alle belangrijke meetwaarden 

1esignaleerd. Op deze manier kan een actueel 
.leeld van het functioneren van de gehele 

Emissiemetingen 
Voordat de rookgassen naar de schoorsteen 
afgevoerd warden, vindt een emissiemeting 

plaats. Hiervoor is nabij de schoorsteen een 
separate meetruimte ingericht. Door deze 
meetruimte worden tevens de rookgaskanalen 

gevoerd. De emissies bij de keteluittrede warden 
via ter plekke opgestelde apparatuur gemeten. 
In bovenstaande tabel ziet u een overzicht van de 
meetapparatuur die is opgesteld. 
Alie niet gecorrigeerde meetwaarden warden via 
een analoge verdeler gevoerd en vervolgens naar 
het meet- en regelsysteem en de TALAS-reken­
eenheid gestuurd . In de rekeneenheid vindt de 

normering en classificatie plaats. Alie genor­
meerde waardan worden als momentaanwaarden 
en uurgemiddelde waarden eveneens naar het 
meet- en regelsysteem gestuurd en warden op de 
monitor vermeld. Daarnaast warden de ruw­
waarden en alle gecorrigeerde waarden in het 
bedrijfsmanagementsysteem gearchiveerd. 

Camera-instaalatie 
Ter bewaking van alle belangrijke installatie­
componenten is de GAVl-VAM van een centrale 
camera-installatie voorzien. Een van de 

belangrijkste taken van deze installatie is het 
bewaken van de deelstromen in de scheidings­

installatie. De camera-installatie maakt daarbij 
deel uit van de informatie-overdracht en 

bewaking. 
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Lay-out 
De lay-out van de GAVl-VAM is afgestemd op de 
bestaande infrastructuur, namelijk het verhoogde 
spoor, evenals de principiele eis het verwerkings­
traject van alle deelstromen in lengte zo kort 
mogelijk te houden. Zodoende is een installatie 

ontworpen, die parallel aan het spoor staat en 
waarbij de noodzakelijke lengte van de achter 
elkaar gesitueerde gebouwen past binnen de 
bestaande infrastructuur zonder dat grate 
ingrepen noodzakelijk zijn. 
Aan de westzijde van de locatie is de 'schone' kant 

van de installatie gesitueerd, waarin een 
architectonisch vormgegeven gang is opgenomen, 

de zogenaamde PR-gang. Aan de oostzijde, naast 
het spooremplacement, warden alle deelstromen 

afkomstig uit de installatie afgevoerd, zoals 
slakken, min-40 fractie, residuen en sch root. 
De nieuwe containerterminal voor de aanvoer van 
afvalstoffen per spoor, is aan de zuidzijde van de 
GAVI gesitueerd. 
Er is bewust gekozen de verbranding en de 
rookgasreiniging in aparte gebouwen onder te 
brengen. Bijkomende voordelen ontstaan hier 
voor verlichting en ventilatie . Tevens wordt de 
toegankelijkheid van de installatie verbeterd. Aan 
beide zijden van de gebouwen zijn verbindings­

gangen opgenomen. 
De centrale meet- en regelwacht is tussen de PR­
gang en de turbinehal gesitueerd. Van hieruit vindt 
de bediening en bewaking van de gehele 
verbrandingsinstallatie plaats. De scheidings-



installatie beschikt over een eigen meet- en regel­

wacht. 
Evenwijdig aan de PR-gang, waarop a lie 
belangrijke permanente werkplaatsen van de 
installatie zijn aangesloten en die tevens externe 
bezoekersgroepen ten dienste staat, ligt aan de 
andere kant van de installatie de bedrijfsgang. In 
deze bedrijfsgang zijn tevens leidingtraces en 
kabe!banen opgenomen . 

Architectuur 
De GAVI is 400 meter lang en circa 100 meter 
breed, waarbij de breedte varieert ten gevolge van 
installatietechnische eisen. De GAVl-VAM ligt 

+ 16,0 meter boven NAP. Alie installatie­
onderdelen zijn omhuld en in twee afzonderlijke 
gebouwen ondergebracht. De drie proceslijnen, 
van zowel de scheidings- als de verbrandings­
installatie, kenmerken zich door een lineair 
verloop, dat door de twee haaks erop gesitueerde 
bunkers en de rondweg achter de turbinehal 
onderbroken en geordend wordt. 

Een tweede ordenend element vormt de beperking 
tot drie aanwezige hoogteniveaus, die in de gehele 
installatie-opzet zichtbaar zijn. De gehele onder­
bouw tot een hoogte van + 24,0 meter boven NAP 
bestaat uit geprefabriceerde betonnen 
gevelelementen. De aan weerszijden gesitueerde 
oopgangen, de PR-gang en de bedrijfsgang, 

ontsluiten op dit niveau de gehele installatie en 

verbinden alle noodzakelijke trappenhuizen. In 
totaal zijn er zes noodtrappenhuizen, waarvan drie 
zijn voorzien van liften. De PR-gang is in verband 
met zijn functie als rondgang voor bezoekers 
voorzien van een klimaatregeling. 

Grote glazen vlakken in het ketelhuis en het 
rookgasreinigingsgebouw volgen de genoemde 
hoogteniveaus en symboliseren - de vlakken 

worden steeds grater - het procestechnische 
verloop van vuil naar schoon. 
De gevels zijn uniform vorrngegeven en zijn, met 
uitzondering van de onderbouw en de bunkers, 
uitgevoerd in aluminium gevelbeplating. 

Constructie 
In verband met de bodemstructuur en de stand 
van het grondwater staat de installatie op 3.600 
palen met elk een lengte van 15 meter. 
De ruwvuil- en RDF-bunker alsmede het 
laboratorium zijn als zware gewapende beton­
constructies uitgevoerd en voorzien de gehele 
installatie van de nodige constructieve stijfheid. 
Alie overige gebouwen zijn als staalskelet­
constructies met geprefabriceerde vloeren -
voorzover nodig - uitgevoerd. Alie inwendige 
scheidingswanden bestaan uit schoon metsetwerk 
(baksteen) en zijn ge"integreerd in de 

staatconstructie. 
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GAVl·VAM 

Koelwatersysteem 
De inteme verbruikers worden door het koelwater· 

systeem verzorgd, met name: 

· de generatorluchtkoeler; 

· de turbine-oliekoeler; 

· de machinetrafo; 

· de persluchtcompressoren; 

· het afvalwater. 

Het gesloten kringloopsysteem wordt via een 

herkoelingsinstallatie behorende bij de lucht­

condensor gekoeld. 

l?ersUuchtinstallatie 
De persluchtinstallatie is centraal opgesteld. Vijf 

compressoren verzorgen het omvangrijke 

persluchtnet. De lucht wordt in standaard­

eenheden tot een dauwpunt van -20 °C gekoeld en 

is bedoeld voor alle proces-interne gebruikers, die 

werk- en besturingslucht nodig hebben. 

Verbruikers die tijdelijk grate hoeveelheden lucht 

verbruiken, worden via een voorraadtank 

verzorgd. 

Slakkengebouw 
Het slakkengebouw is uitgevoerd als een separaat 

gebouw, waarin de slakken (1.200 m3 ) gedurende 

maximaal vijf dagen tijdelijk opgeslagen kunnen 

warden. Via twee slakkentransportbanden (2 x 

100%) worden de slakken naar een verrijdbare en 

reverserende transportband afgevoerd, die 

vervolgens de slakken ophoopt. Door deze 

tijdelijke opslag kan de slakkenafvoer, ook tijdens 
lange weekeinden, worden overbrugd. De slakken 

worden overdag met een shovel op vrachtwagens 

geladen en vervolgens afgevoerd naar een slak­

opwerkingsinstallatie. 

Overslag min-40 fractie 
De min-40 fractie wordt direct overgeslagen, 

zonder tijdelijke buffers. Dit betekent dater in 

principe altijd een lege dumper onder de laad­

voorziening moet staan. Daartoe is per afvoerband 

(2 x 100%) een verdeelstuk ge·installeerd. Een 

verkeerslichteninstallatie zorgt voor een vlotte 

doorlopende belading van de voertuigen, waarbij 

de bestuurder op signaal aan- en afrijdt. 
Deze relatief eenvoudige overslagsituatie is een 

tijdelijke voorziening tot er een besluit is genomen 

ten aanzien van de verdere opwerking van de min-

40 fractie. 

Reststoffenoverslag 
De ketelas, vliegas en het rookgasreinigingsresidu 

worden in het silogebouw tijdelijk opgeslagen. In 

dit gebouw staan de ketelassilo, twee vliegassilo's 

en een silo voor het rookgasreinigingsresidu. De 

opslagcapaciteit voor elke deelstroom bedraagt 
circa drie dagen. 

Landelijk moet de definitieve verwerking van deze 

reststoffen nog worden vastgesteld. Tot dat 

moment vult een tijdelijke installatie big bags met 

genoemde stoffen. De bij de bouw ge"lnstalleerde 

droge en natte overslag staan standby ter 

beschikking. 

Ammoniakwaterverzorging 
De ammoniak wordt om veiligheidsredenen als 

oplossing van 25% ammoniakwater gebruikt. Het 

ammoniakwater wordt per chemicalienwagen 

aangevoerd en op een speciale losstraat volgens 

de dampretourmethode in de twee opslagtanks 

opgeslagen. Het ammoniakwater wordt door 
middel van perslucht in het rookgas ge"injecteerd, 



waarbij een statische menger een optima le 
verdeling in de rookgasstroom waarborgt. 

Brandblussysteem 
De GAVI beschikt over een omvangrijk brand-
1lussysteem. Het brandblussysteem verzorgt 
hoofdzakelijk de twee bunkers, waarin op afstand 

bedienbare brandbluskanonnen ge'installeerd zijn , 
die in eerste instantie door de kraandrijver warden 
bediend. Er zijn vier brandbluskanonnen in de 
ruwvuilbunker en drie in de RDF-bunker 
ge"installeerd. Tevens is er een in het terrein 
liggende ringleiding met hydranten voorhanden, 
alsmede meerdere ringleidingen met brandblus­
kasten in de afzonderlijke gebouwen. 

Werkpiaatsen, magazijnen 
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
aan de machine- en installatie-onderdelen zijn een 
machinewerkplaats en een elektrotechnische 
werkplaats ingericht inclusief de bijbehorende 
magazijnen. De uitrusting voldoet aan de 
specifieke behoeften van de installatie. 

De machine- en elektrotechnische werkplaatsen 
,tijn tussen de scheidings- en de verbrandings­
installatie gesitueerd en beschikken over een 

magazijn met kleine machine-onderdelen. 
De grijper- en scharenwerkplaats bevindt zich 

onder de storthal. Hier is tevens het over twee 
verdiepingen verdeelde magazijn gevestigd voor 

de reserve-onderdelen. 

Laboratorium 
In de onmiddellijke nabijheid van de water­

bereidingsinstatlatie is het monstername­
laboratorium gesitueerd. Hier warden onder 

andere de volgende stoffen geanalyseerd: 
- drinkwater; 

- condensaat, ketelvoedingswater en stoom; 
- afvalwater. 

Overslag min-40 fractie. 

Werkplal!lts. 

Monstername­

laboratorium. 

Neveninstallaties 25 
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10 Technische gegevens 

GAVl-VAM 

Verwerkingscapaciteit 
Maximaal 

Ruwvuilkranen 
Overspanning 
Hijsvermogen 
Grijperinhoud 

840.000 ton/jaar 

2 stuks 
20 meter 
18ton 
11 m3 

Scheidingsinstallatie 3 x 40 ton/uur 
RDF-fractie 40 - 180 mm 
lnert-/organisch materiaal 
1e zeeftrommel 
2e zeeftrommel 
Rotorschaar 

RDF-kranen 
Overspanning 
Hijsvermogen 
Grijperinhoud 

Roosterverbranding 
Stookwaarde, ontwerp I nominaal 
Afmetingen rooster (bx I) 
Vuurhaardsysteem 

Stoomketel 
Bouwvorm 

Stoomproductie 
Stoomparameter 
Temperatuur keteluittrede 

Rookgasreiniging 
Ge'integreerd systeem 

Rookgashoeveelheid 

Turbogenerator 
Bouwvorm 

Ge"installeerd vermogen 
Generatorvermogen 
Toerental 
Generatorspanning 
St room levering 
Eigen verbruik 

<40mm 
1113,6mx9 m 
1113,0 mx9 m 
3 x 45 ton/uur 

2 stuks 
17 meter 
15ton 
11 m3 

3 x 18 ton/uur 
9- 14/ 12 MJ/kg 
6mx10 m 
Gelijkstroom 

3 stuks 
horizontale ketel 
met 3 lege trekken 
3 x 69,5 ton/uur 
44 bar I 405 °C 
200- 235 °C 

3 lijnen 
Elektrofilter 
Sproeidroger 
Doekfilter 
Natte wassers 
Oxykat 
3 x 124.500 m3/uur 

1 stuk 
aftapcondensatie­
turbine 
54 megawatt 
67,5 MVA 
3.000 U/min 
10,5 kV 
40 megawatt 
8,5 megawatt 
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Bijlage 5.5 Tekeningen 
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Bijlage 5.6 Zwartwaterbalans 



m3 ~ 

350.000 GWZI - voorbehandeling p 

ondwater l , ' 

gr' 

120000 CF 
GWZl 200.000 6 

33333 .... nabehandeling 
~ 

'4 GAVI 120.000 

vijver 5 
30.000,, - verschil t.g.v. bufferbeheer 

r 
20.000 

· ~ 
~ 

150.000 

0 l·•-"i' I eerslag n 

·~ 

Slak Opwerkings lnstallatie 

zwartwaterbalans 

BVZI 

totaal m3 

- - inkomend -
234.333 

234.333 ... 
gem./uur 26,93487 

1.000 

· ~ 

-p 

vijver 6 
~ verschil t.g .v bufferbeheer 
p 

10.000 

244.333 , , 
CF 2,4 

Hyper Filtratie 
101.806 

CF 9 
lndamp lnstallatie 

11312 

" 
lndamp Residu 
Afvoer naar Duitsland 

permeaat GWZI 
permeaat hyperfiltratie 
condensaat indampinstallatie 
totaal hergebruikswater 

verwerking GAVI 
correctie koeltoren 
verlies over koeltoren 

balans in 
balans uit 

zwartw.)C]s 

166.667 
142.528 
63.346 

372.540 

120.000 
0,7 

27.148 

531 .000 
531 .000 



m3 --- -

350.000 GWZI - voorbehandeling ... 
rondwater l '' 

g 

120000 CF 
GWZI 200.000 6 

33333 • nabehandeling 
~ 

'4 GAVI 120.000 

vljver 5 {lnh.50.000m3) 
30.000 ,, ~ 

verschil t.g.v. bufferbeheer - 0 

·~ 
~ 

225.000 . I···-~· I neerslag 
1200mm. .. 

Slak Opwerkings lnstallatie 

zwartwaterbalans, extreme neerslag 

BVZI -

totaal m3 

- - inkomend -
289.333 

289.333 - gem.luur 33,2567 
1.000 

·~ (max. 45 m3/h) 

--

vijver 6 
verschil t.g.v bufferbeheer 

0 

289.333 ,, 
CF 2,4 

Hyper Filtratle 
120.556 

CF 9 
lndamp lnstallatie 

13395 

,, 
lndamp Residu 
Afvoer naar Duitsland 

permeaat GWZI 
permeaat hyperfiltratie 
condensaat indampinstallatie 
totaal hergebruikswater 

verlies over koeltoren 

balans in 
balans uit 

zwertw.xls 

(max. inhoud 63.500 m3) 

(max influent ongeveer 350.00 m3/jaar) 

(max influent 110.000m3/jaar) 

166.667 
168.778 
75.012 

410.457 

120.000 
0,7 

32.148 

576.000 
576.000 
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INTEGRALE BESCHOUWING GEUR VAM WIJSTER 

Onmiskenbaar is geur voor de VAM en haar omgeving een belangrijk milieuaspect. Zeker in het 
verleden was de VAM op flinke afstand te ruiken. lnmiddels is die afstand afgenomen tot enkele 
kilometers. Het voorspellen van de geuremissie van de VAM aan de hand van bronmetingen 
wijkt af van de waarnemingen in het veld via snuffelploegmetingen. Om duidelijkheid te verkrij­
gen ten aanzien van het aspect geur wordt eerst een algemene beschouwing gehouden over 
geuremissiemetingen en snuffelploegmetingen. In hoofdstuk 6 wordt dan nader ingegaan op de 
geuremissie van de VAM. 

1 .1 Algemeen 

Geurproblematiek is een zeer complex onderdeel van het milieuaspect "verstoring". Deze com­
plexheid hangt nauw samen met de volgende zaken: 
1 er zijn verschillende methoden om geur te meten. De relatie tussen de resultaten verkregen 

met de verschillende meetmethoden is voor velen, die met de problematiek te maken krij­
gen, onduidelijk 

2 er bestaat in Nederland nog geen gestandaardiseerde methode om de relatie tussen de 
geurbelasting en de daarvan ondervonden hinder in beeld te brengen. Consequentie daar­
van is, dat er verschillende methoden warden toegepast en dat het invullen van de ge­
noemde relatie vaak subjectieve trekjes vertoont 

3 nadat de geuremissie, de geurimmissie en de relatie tussen geurbelasting en hinder in 
beeld zijn gebracht dient er een ALARA (As Low As Reasonable Achievable} afweging 
plaats te vinden en dient het acceptabel hinderniveau te warden vastgesteld. Dit is echter 
uitsluitend mogelijk indien alle benodigde gegevens (milieuhygienische situatie, technische 
mogelijkheden om de situatie te verbeteren en de bedrijfseconomische consequenties van 
deze maatregelen) voorhanden zijn . 

In deze beschouwing zal warden ingegaan op een aantal belangrijke aspecten van de geurpro­
blematiek, in zoverre zij in het geval van VAM Wijster een relevante rol spelen. Steeds zal dui­
delijk warden aangegeven op welke wijze de geurproblematiek van VAM Wijster is beschreven. 

1.2 Meetmethoden 

1.2.1 ALGEMEEN 

Bij VAM Wijster zijn twee soorten meetmethoden toegepast om de geursituatie te beschrijven, 
namelijk emissiemetingen en snuffelploegmetingen. In deze paragraaf zal kart op beide meet­
methoden warden ingegaan en zal met name oak warden stilgestaan bij de onderlinge relatie. 
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1.2.2 SNUFFELPLOEGMETINGEN 

Door Witteveen en Bos zijn in de afgelopen jaren een groot aantal snuffelploegmetingen rond 

VAM Wijster uitgevoerd. Een snuffelploegmeting vindt plaats met een geurpanel in het veld. Het 
geurpanel, bestaande uit ten minste 6 gekwalificeerde mensen, loopt onder leiding van een 
snuffelploegcoordinator op een aantal afstanden benedenwinds van de bron heen en weer 
dwars door de pluim afkomstig van de bron. De afstanden worden dusdanig gekozen dater en­
kele zijn waarbij alle panelleden positieve waarnemingen hebben, er enkele zijn waar sommige 

panelleden de bron niet meer kunnen waarnemen en er enkele zijn waarbij geen van de panel­
leden de bron nog heeft waargenomen. De panelleden noteren tijdens het op en neer lopen 

door de pluim per minuut of ze iets hebben waargenomen. 

Uiteindelijk wordt er uit alle verkregen gegevens de (denkbeeldige) afstand berekend waarop 
precies 50% van het panel de bron nog heeft waargenomen. Deze afstand wordt waarneem­
baarheidsafstand genoemd; de geurconcentratie op deze afstand is gedefinieerd als 1 Snuffel­
eenheid/m3 (selm3). 

De waarneembaarheidsafstand is een zeer belangrijk gegeven. Als deze afstand wordt gecom­
bineerd met de weersomstandigheden waarbij de metingen hebben plaatsgevonden kan er met 
een computermodel teruggerekend worden naar de bronsterkte (de geuremissie ); deze emissie 
wordt uitgedrukt in se/uur. Snuffelploegmetingen kunnen slechts bij bepaalde weersomstandig­
heden warden uitgevoerd. De methode en randvoorwaarden staan expliciet beschreven in het 
Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks Lucht en Energie nr. 115). 

De voordelen van een snuffelploegmeting zijn de volgende: 

de gehele geuremissie van het bedrijf wordt meegenomen, dus ook van "diffuse" bronnen, 
die op een andere methode niet of nauwelijks te kwantificeren zijn. Het aantal bronnen bin­
nen de inrichting speelt geen rol, alles wordt meegenomen 

de geemitteerde geur wordt beoordeeld ten opzichte van de van nature aanwezige geuren 

de methode is een goed monitoringinstrument: door de metingen elk jaar te herhalen wordt 
inzicht verkregen in de verandering van de totale geuremissiesituatie. 

De nadelen van een snuffelploegmeting zijn de volgende: 

uitvoering van de meting is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden 

de spreiding in meetresultaten is vergelijkbaar met metingen aan de bron (emissiemetin­
gen) indien de metingen bij zeer stabiele weersomstandigheden met voldoende wind war­
den uitgevoerd. Metingen bij minder stabiel weer leiden tot een forse toename van de 
spreiding 

een snuffelploegmeting geeft uitsluitend inzicht in de totale situatie. lnzicht in de geuremis­
sie van deelbronnen wordt niet verkregen. Als handhavingsinstrument bij complexe bronnen 
is een snuffelploegmeting alleen niet geschikt. Dit is expliciet gebleken in een door PRA in 
opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd onderzoek 1 rond het industrieterrein 
Roelofshoeve te Duiven 

Referentieonder:zoek Geur Roelofshoeve, PRA-rapport PRGE9689 
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een belangrijk punt is de wijze waarop op basis van de waarnemingsafstand teruggerekend 
wordt naar de bron. Als de bron wordt beschouwd als oppervlaktebron geeft dit sterk ver­
schillende resultaten dan wanneer VAM als puntbron of als cluster van puntbronnen wordt 
beschouwd. 

Gezien het feit dat de GECO's (te beschouwen als puntbronnen) op dit moment van dominante 
invloed zijn op de geuremissiesituatie van de VAM en verwacht wordt dat de invloed van opper­
vlaktebronnen (onder andere het stort) in de toekomst alleen maar afneemt, verdient het de 
voorkeur de VAM als cluster puntbronnen te beschouwen. Voor de Korte Termijnberekening, 
waarmee vanuit de waamemingsafstand naar de bronsterkte wordt teruggerekend, is dit echter 
een probleem. Met het Korte Termijn Model kan niet worden teruggerekend naar meerdere 
bronnen (met verschillende X-, Y- en Z-coordinaten en verschillende emissies); ook het Nieuwe 
Nationale Model biedt deze mogelijkheden niet. 

Geconcludeerd wordt dat snuffelploegmetingen niet meer dan een relatief beeld kunnen bieden. 
Er dienen aannames te worden gemaakt ten aanzien van de vereenvoudigde (en daarom feite­
lijk onjuiste) wijze waarop teruggerekend wordt naar de bronsterkte. lndien steeds met deze 
zelfde aannames en omstandigheden wordt gemeten en gerekend, kan met snuffelploegmetin­
gen wel het verloop van de geursituatie over meerdere achtereenvolgende jaren worden ge­
volgd. Dit gebeurt bij VAM al sinds 1993. 

1.2.3 EMISSIEMETINGEN 

Bij emissiemetingen worden er monsters van de verschillende bronnen genomen. In het geval 
van een schoorsteen worden er monsters uit de schoorsteen genomen. Als het gaat om een 
biofilter wordt het biofilter afgedekt en wordt de uittredende lucht bemonsterd. Van oppervlakte­
bronnen (opslagen, stort, afvalwaterbassins) worden met behulp van een speciaal oppervlakte­
bemonsteringsapparaat monsters genomen. De bemonsteringsmethoden staan alle beschreven 
in het Document Meten en Rekenen Geur. 

De monsters worden verzameld in speciale zakken en vervolgens naar het analyselaboratorium 
getransporteerd. In het laboratorium worden de monsters geanalyseerd door een gekwalificeerd 
geurpanel. Aan het panel worden door middel van een speciaal verdunningsinstrument (de 
olfactometer) verdunningen aangeboden. De verdunningsreeks wordt dusdanig gekozen dat 
een deer van de verdunningen nog wel kan worden onderscheiden van geurvrije lucht (dieter 
vergelijking wordt aangeboden) en een deer van de verdunningen niet meer. Uiteindelijk wordt 
de (theoretische) verdunning berekend, waarbij juist 50% van het panel het aangeboden ver­
dunde monster kon onderscheiden van de geurvrije referentielucht. De concentratie die door 
50% van het panel kan worden onderscheiden van geurvrij is gedefinieerd als 1 Geur­
eenheid/m3 (gelm3). De geuranalyses mogen slechts worden uitgevoerd door een NKO-ge­
accrediteerd geurlaboratorium. De analysemethode is vastgelegd in de Nederlandse Voornorm 
Olfactometrie, de NVN2820A. 

Wanneer de gemeten geurconcentraties worden gecombineerd met andere brongegevens (af­
gasdebiet en dergelijke) kan de geuremissie worden berekend, die wordt uitgedrukt in ge/uur. 
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Voor een aantal bronnen zijn aan de hand van een groot aantal meetgegevens emissiekental­

len afgeleid. Deze kentallen kunnen gebruikt warden voor emissieberekeningen in vergelijkbare 

situaties of voor het maken van emissieprognoses. 

Bij VAM Wijster worden regelmatig emissiemetingen uitgevoerd: door PRA wordt twee maal per 

jaar de geurmissie en het geurverwijderingsrendement van de biofilters van de GECO's be­

paald. Voor de milieueffectrapportage is daarnaast ook voor een aantal nieuwe bronnen gebruik 

gemaakt van beschikbare emissiekentallen. 

De vaordelen van emissiemetingen zijn: 

onafhankelijk van weersomstandigheden op elk gewenst moment uit te voeren 

geven direct inzicht in de groatte van deelbronnen; verhouding in grootte van emissies kun­

nen bepaald worden; geurverwijderingsrendementen van filters kunnen bepaald warden 

aanvullende metingen, zoals hedonische metingen kunnen per bron warden uitgevoerd. 

De nadelen van emissiemetingen zijn: 

de geur wardt beaordeeld ten opzichte van geurvrije lucht 

uitvoering van de metingen vergt veel inspanning. 

1.2.4 RELATIE TUSSEN RESULTATEN VAN SNUFFELPLOEGMETINGEN EN EMIS­
SIEMETINGEN 

In het algemeen kan worden gesteld, dat 1 se/m3 ~ 1 ge/m3
• Dit houdt in dat de door de bron 

geemitteerde geur in het veld waarneembaar wordt bij een geurconcentratie van ten minste 

1 ge/m3
• 

Wat de verhoudingsfactor tussen se/m3 en ge/m3 precies is, is afhankelijk van de achtergrond­

geur (bijvoorbeeld agrarisch gebied of stedelijk gebied) en van de aard van de geemitteerde 

geur. Relatief hoge verhoudingsfactoren treden op als er een relevante achtergrondgeur is in 

combinatie met een geemitteerde geur, die relatief moeilijk opvalt ten opzichte van de achter­

grondgeur. De verhoudingsfactor ligt vrijwel altijd tussen de 1 en de 1 O; cijfers tussen de 1 en 5 

treden echter het vaakst op. 

In het gevaf van de VAM te Wijster is deze verhoudingsfactor geen constante: de achtergrond­

concentratie verandert weliswaar niet (er zijn geen grootschalige wijzigingen in het gebruik van 
de omringende gronden), maar de bronnen bij de VAM veranderen continu. Dit laatste kan een 

gevolg zijn van autonome ontwikkelingen, zoals de vermindering van de geuremissie van de 

GECO's, maar ook van veranderingen en/of nieuwe ontwikkelingen waardoor bronnen verande­
ren, verdwijnen of erbij komen. 
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2 RELATIE GEUR-HINDERLIJKHEID 

De relatie tussen geurbelasting en de daarvan ondervonden hinder is in het geval van de VAM 

in beeld gebracht middels hedonische metingen. Bij een hedonische meting worden boven­

drempelige2 geurconcentraties aan de panetleden aangeboden. Bij elke aanbieding wordt de 

door het panellid ervaren intensiteit ("sterkte") en de hedonische waarde (mate van (on)aan­
genaamheid) geregistreerd. 

Op basis van een dergelijke meting wordt de relatie tussen geurconcentratie3 en intensiteit 

enerzijds en geurconcentratie en hedonische waarde in een grafiek uitgezet. Uit deze relatie 

kan door middel van interpolatie de geurconcentratie berekend worden waarbij een bepaalde 

mate van onaangenaamheid (H = -1 en H = -2, ofwel zeer licht onaangenaam en licht onaange­

naam) optreedt. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen, dat de concentraties (als 98-percen­
tielwaarde), waarbij deze waarden optreden, respectievelijk kunnen worden gebruikt als richt­

en grenswaarde bij het beoordelen van de jaargemiddelde immissiesituatie rand een bran. 

Bij overschrijding van de richtwaarde is hinder waarschijnlijk; bij overschrijding van de grens­

waarde is ook emstige hinder waarschijnlijk. Een groot voordeel van het toepassen van hedoni­

sche metingen bij het vaststetlen van het situatiespecifieke, milieuhygienische toetsingskader 

voor geur is de eenvoud en de nauwe relatie met de gestandaardiseerde en genormaliseerde 
olfactometrische geurmeting. 

Een nadeel van hedonische metingen is het feit dat het resultaat van de meting nog maar op 

beperkte schaal is onderbouwd met resultaten van rechtstreekse hindermetingen middels een 

hinderenquete. 

Theoretisch zou verwacht worden dat de resultaten van hedonische metingen in het laborato­

rium (samen met een geuranalyse) en in het veld (tijdens een snuffelploegmeting) hetzelfde 
resultaat zou opleveren: 

in laboratorium: H = -1 bij 3 ge/m3 

dan ook in het veld: H = -1 bij 3 se/m3
. 

De praktijk wijst echter iets geheel anders uit. Zelfs als er maar een type bron in het spel is wor­
den er geheel andere relaties gevonden: 

in laboratorium: H = -1 bij 3 ge/m3 

in het veld: H = -1 bij < 3 se/m3
. 

De Provincie Gelderland heeft deze (vaak over het hoofd geziene) discrepantie expliciet be­

schreven in het door haar ontwikkelde geurbeleid. 

2 

3 
Bovendrempetig houdt in: geurconcentratie groter dan 1 ge/m3 (in taboratorium) of 1 se/m3 (in veld). 
De geurconcentratie dient op een loqaritmische schaal te worden uitgezet: voor de reukzin geldt (net 
als voor geluid) ~en enkel logaritmisch verband tussen stimulus en reactie. 
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De verklaring voor het fenomeen is vrij eenvoudig: de relatie tussen geurconcentratie en inten­
siteit is bij een veldmeting verschillend van een laboratoriummeting: bij een veldmeting Is geur 
pas bij hogere concentraties (> 1 ge/m3

) waameembaar maar is de intensiteitstoename bij een 
verhoging van de concentratie veel steiler dan bij een laboratoriummeting. Consequentie hier­
van is dat de geur in het veld in het bovendrempelige gebied ook sneller als onaangenaam 
wordt ervaren. 

Dit gegeven heeft vergaande consequenties: de verhoudingsfactor tussen se en ge kan dus niet 
gebruikt worden bij het vaststellen van het acceptabele hinderniveau van de inrichting. 

In het geval van VAM Wijster speelt er nog een extra complicerende factor: er is geen sprake 
van een type emissiebron, maar er is sprake van drie soorten emissiebronnen, elk met hun 
eigen geurconcentratie en hun eigen hinderlijkheid. 

Ter beschrijving van de emissie- en immissiesituatie rond VAM Wijster in de milieueffectrap­
portage is de volgende benadering toegepast: 
1 de emissie van de verschillende bronnen is vastgesteld. Hierbij werden gegevens van re­

cente en al wat oudere emissiemetingen gebruikt en werd de geuremissie van de niet op 
die wijze kwantificeerbare bronnen berekend op basis van emissiekentallen 

2 de verschillende bronnen werden onderverdeeld in drie groepen, namelijk GFT-composte­
ring (GECO's), Rioolwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) en overige bronnen. Voor de beide 
eerste bronnen is in de NeR een toetsingskader in de vorm van richt- en grenswaarde vast­
gelegd, respectievelijk bijzondere regaling NeR 98.9 en NeR 98.8. Voor de 'overige' bron­
nen werd het toetsingskader afgeleid uit een groot aantal door Witteveen en Bos uitgevoer­
de hedonische metingen. Deze metingen wezen uit dat de H = -1 en H = -2 waarden voor al 
deze overige bronnen dicht bij elkaar lagen. Ook voor deze bronnen kon een toetsingskader 
worden geformuleerd. Het toetsingskader voor de drie groepen was verschillend: 

GECO: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 6 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties is de norm stranger, en wel 1 respectievelijk 3 ge/m0

3
• 

ONF-compostering is een nieuwe activiteit, waardoor de norm voor nieuwe installaties 
geldt: richtwaarde 1 ge/m3 als 98P, grenswaarde 3 ge/m3 als 98P 

- AWZI: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 7 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties geldt 1 respectievelijk 2 ge/m0 

3
. 

- overige bronnen: op basis van bovengenoemde hinderberekeningen is een richt- en 
grenswaarde voor bestaande installaties ontwikkeld: richtwaarde 3,5 ge/m3 als 98P; 
grenswaarde 9,5 ge/m3 als 98P. De richtwaarde geldt voor de situatie bij H = -1. de 
grenswaarde bij H = -2 

3 de verschillende bronnen werden onder een noemer gebracht door de geuremissie te delen 
door de waarde waarbij H = -2 optreedt. Daarna zijn deze geurhinderemissies (in ge/uur) bij 
elkaar opgeteld. Op deze wijze is een equivalente geurhinderimmissie voor geheel VAM te 
Wijster berekend. Deze geurhinderemissie is als richtinggevend te beschouwen voor de 
maximaal aanvaardbare geurhinderemissie voor de nieuwe vergunning 

4 vervolgens is de gecumuleerde geurimmissiecontour rond de VAM bepaald door elk van de 
bronnen in de verspreidingsberekeningen in te voeren met de eigen emissiekarakteristieken 
(debiet, emissiehoogte, warmteinhoud, et cetera) en locatiecoordinaten. Als emissiegrootte 
is de equivalente geurhinder, zoals onder punt 3 aangegeven, ingevoerd. Daarna is de 
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1 ge/m0 
3 98-percentiel contour berekend. Deze contour wordt in dit MER de "hindercontour" 

genoemd. De contouren staan in de figuren 1 tot en met 5 getekend 
5 toetsing kan plaatsvinden door deze contour te vergelijken met de grenswaarde in de hui­

dige normstelling. 

Ook bij een snuffelploegmeting warden de bronnen op een integrale wijze bekeken. Alie bron­
nen warden meegenomen en tevens warden eventuele synergistische (het totaal is groter dan 
de som der individuele delen) en antagonistische (het totaal is kleiner dan de som der indivi­
duele delen) effecten die bij cumulatie een rol kunnen spelen verdisconteerd. Probleem is ech­
ter dat dit totaalbeeld niets meer zegt over de individuele bronnen en daarmee over de wijze 

waarop het totaalbeeld is ontstaan. Uit de resultaten van de snuffelploegmetingen die in het 
voorjaar van 1999 rondom de VAM zijn uigevoerd blijkt dat de berekende bronsterkte 
3, 1 x 109 se/uur bedraagt. De geurconcentratie waarbij voor snuffelploegmetingen met H = -2 
optreedt is ongeveer 3,0 se/m0 

3
. Naar analogie van de hinderberekening bij de geuremissies, 

bedraagt de hinderemissies bij de snuffelploegmetingen 1,0 x 109 h(s)e/uur. Deze som was bij 
de emissieberekeningen voor het nulalternatief 0,8 x 109 h(g)e/uur. Geconcludeerd kan warden, 
met inachtneming van de onnauwkeurigheid, dat de beide benaderingen tot een gelijk resultaat 
leiden. Het emissiekental, uitgedrukt in hinderlijkheid (H = -2) geeft dus een goede weergave 
van de werkelijkheid. 

3 CUMULATIE VAN GEUREN 

In het geval van VAM Wijster is er duidelijk sprake van cumulatie van geuren. Er zijn meerdere 
bronnen, die verschillende geuren emitteren. Tot dusver is er bij verspreidingsberekeningen in 
situaties met meerdere bronnen altijd additief gerekend: de bijdragen van de verschillende bron­
nen werden per punt van het immissiegebied bij elkaar opgeteld. In hoeverre dat helemaal juist 
is, is onbekend. Uit de literatuur is bekend dater zowel synergistische als antagonistische effec­
ten kunnen optreden. Met welke frequentie dergelijke effecten optreden en in welke orde van 
grootte de invloed ligt is niet bekend. De onzekerheid ten aanzien van het optellen van de ver­
schillende geuremissies geldt in principe ook voor de berekende contouren. Dit komt omdat de 
berekende overschrijding van twee soorten geur veelal plaats zal vinden bij dezelfde weers­
omstandigheden (waaronder windrichting), waardoor niet de frequentie van waarneembaarheid 
toeneemt, maar de herkenbaarheid van de geur afneemt. Slechts daar waar sprake is van ver 
uiteengelegen bronnen, zal in receptorpunten die tussen de bronnen in zijn gelegen rekenkun­
dig sprake kunnen zijn van optelling van overschrijdingsfrequenties. Liggen twee verschillende 
geurbronnen vrijwel op dezelfde plaats dan zal de hindergrens warden bepaald door de buiten­
ste hindercontour. Op deze contour wordt immers net hinder ervaren van de grootste geurbron 
indien de windrichting van de bron naar het receptorpunt is, terwijl de kleinere geurbron dan nog 
geen hinder veroorzaakt omdat die contour dichter bij de bron is gelegen. 
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Er is geen reden om te twijfelen aan de wijze waarop de cumulatie van geuren in het geval van 
VAM Wijster is toegepast. De gehanteerde methode is geheel in lijn met datgene wat in derge­
lijke situaties in de afgelopen decennia is toegepast. 

Overigens moet warden benadrukt dat de cumulatieve berekening voor de VAM fos staat van 
de discussie over cumulatie van geur in de intensieve veehouderij. Die discussie, waarin over 
een ander soort van cumulatievraagstuk gesproken wordt, gaat niet of nauwelijks over verschil­
lende geuren, maar met name tot op welke afstand men rekening dient te houden met de bij­
drage van een verafgelegen intensieve veehouderijbedrijf. 

4 DOELSTELLINGEN 

De geuremissie van VAM Wijster is in de milieueffectrapportage beschreven op basis van be­
schikbare emissiegegevens van individuele bronnen en op basis van berekeningen aan de 
hand van kentallen. Deze cijfers werden gecombineerd met gegevens ten aanzien van het toet­
singskader (grenswaarde) voor de verschillende geuren. Nadat de emissiecijfers gecorrigeerd 
waren op basis van wegingsfactoren, die direct werden ontleend aan de toetsingskaders, kon 
de cumulatieve situatie warden getoetst aan een gezamenlijke grenswaarde. 

In geval van klachten over geurhinder kan door middef van emissiemetingen bepaald warden 6f 
er sprake is van overschrijding van de overeengekomen immissienorm en, zo ja, welke bron 
voor deze overschrijding verantwoordelijk is. De gemeten emissies dienen gecorrigeerd te war­
den op basis van de wegingsfactoren en vervolgens kan de cumulatieve situatie warden ge­
toetst aan de gezamenlijke richtwaarde en de gezamenlijke grenswaarde. 

Doordat de snuffelploegmetingen in de milieueffectrapportage geen rol van betekenis konden 
hebben (zij geven geen gegevens over individuele bronnen) kunnen zij voor de handhaving van 
een overeengekomen immissienorm evenmin een rol spelen. Wei kunnen deze metingen als 
een monitoringsinstrument gebruikt warden. De metingen geven een goede beoordeling van de 
afstand van de geurhinder van de VAM. Veranderingen kunnen op deze wijze scherp gevolgd 
worden. 
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5 ACCEPTABEL HINDERNIVEAU 

De in de voorgaande paragrafen beschreven mj'lier om de geurproblematiek van VAM Wijster 
inzichtelijk te maken levert uitsluitend informatie op voor de milieuhygienische aspecten van de 
ALARA-afweging. 

De termen richt- en grenswaarde dienen als volgt gernterpreteerd te warden: 

de richtwaarde is de waarde waaraan voldaan moet warden voor aaneengesloten bebou­
wing en gevoelige objecten. Dit is een waarde waar in het geval van een bestaand bedrijf 
(op termijn) naar toegewerkt moet warden. Slechts indien het halen van deze immissie­
waarde technisch haalbaar en financieel verantwoord is, kan door het Bevoegd Gezag van 
het bedrijf verlangd worden dat binnen afzienbare tijd aan deze waarde wordt voldaan 

de grenswaarde is de waarde waaraan voldaan moet worden voor verspreid liggende be­
bouwing (ook lintbebouwing). De milieuhygienische noodzaak om maatregelen te nemen en 
dus ook de invloed van het milieuhygienische argument in de ALARA-afweging zijn dan be­
duidend grater. Aan de grenswaarde dient een bedrijf in principe te voldoen, tenzij er zwaar­
wegende argumenten (technisch of financieel) zijn waarom het bedrijf dat niet kan halen. 
Ook in de laatste situatie dient er in ieder geval het perspectief te zijn dat het bedrijf het wel 
op termijn zal halen. 

6 MODELLEN 

De afgelopen decennia zijn verspreidingsberekeningen van luchtverontreinigende stoffen en 
geur altijd met het Long Term Frequentie Distributiemodel (L TFD-model) uitgevoerd. Op de re­
sultaten van dit model zijn eveneens normstellingen gebaseerd. VROM heeft per 1 januari 1999 
het Nieuwe Nationale Model (NNM) geTntroduceerd, welke verplicht voor dit soort berekeningen 
moest warden gebruikt. Het blijkt nu echter dat de resultaten verkregen met het nieuwe model 
niet altijd overeenkomen met het oude, dit geldt vooral bij lage geurbronnen met een geringe 
warmteinhoud, zoals biofilters. In het algemeen zijn de 98-percentielcontouren, berekend met 
het NNM, ruimer dan met L TFD. Om de verschillen duidelijk zichtbaar te maken en een over­
gang van het oude naar het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn voor de 
huidige en de vergunde situatie de berekeningen met beide modellen uitgevoerd en warden de 
contouren getoond (zie figuren 1 en 2). Bij de handhaving werd in het verleden uitgegaan van 
immissiecontouren die berekend werden met het LTFD-model. Nu is overgeschakeld op het 
NNM zou de overheid de normstellingen opnieuw moeten valideren. Tot op heden is dat nag 
niet gebeurd. Dit kan ertoe leiden dat ten tijde van het LTFD-model geen sprake was van over­
schrijding van de toegestane geurbelasting op een gevoelig object, terwijl met de nieuwe be­
rekeningsmethode, het NNM, er wel sprake kan zijn van overschrijding, terwijl de werkelijke 
geuremissie niet is veranderd. Het blijkt voorts dat berekeningen met de verschillende PC-ver­
sies andere uitkomsten leveren. Momenteel wordt door VROM en IPO onderzocht op welke 
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wijze deze verschillen kunnen warden apgelast. Om deze verschillen te vermijden, zijn de be­
rekeningen in dit MER met het gevalideerde maedermadel van het NNM uitgevaerd. 

7 GEUREMISSIES VAN DE VAM 

7.1 Huidige activiteiten 

De belangrijkste geurbronnen 
De belangrijkste geurbronnen bij de VAM zijn : 

de campastering 

de afvalwaterbehandeling 

de start. 

Aanvankelijk vand de campastering plaats in de open lucht. Sinds 1994 wardt het GFT in ge­
slaten hallen gecampasteerd. De luchtbehandelingstechnieken vaor een dergelijke schaalgraat­
te waren echter nag anvaldaende ontwikkeld, zadat pas vanaf eind 1997 sprake is van een ade­
quate reductie van de geuremissie. Tevens is de compostering van arganische (sterk geurende} 
VAGRON-residuen in 1996 beeindigd. Oak is de afvalwaterbehandeling in de afgelapen jaren 
beduidend verbeterd. Sterk geurende interne waterstromen zijn gesaneerd en met name in de 

pracesvaering zijn de geurbepalende parameters thans een bekend gegeven waarop proces­

matig gestuurd wardt. 

De monitoring van de geursituatie 
Zaals hiervoor beschreven maakt de VAM gebruik van snuffelploegmetingen om de mate van 
geurhinder vast te stellen; dit gebeurt twee keer per jaar. Daarnaast gaat een geurteamlid van 
de VAM dagelijks rond volgens een vaste route over het terrein. 

De uitkomsten van de snuffelploegmetingen kunnen warden teruggerekend naar een bron­
sterkte voor het gehele complex. Oak kan de geurcantour (98-percentiel 1 se/m3

} random het 
VAM-complex te Wijster warden uitgerekend, als een vervanging van een integrale emissie­
berekening. In de valgende tabel wardt een overzicht gegeven van de antwikkeling van zawel 
de berekende bronsterkte als de geurcontaur in de afgelopen jaren. Uit deze tabel blijkt dat van­
af 1993 een daling van geurafstand en de berekende bransterkte is ingezet. 



-G.11- 99560328-KST/MVC 99-3016 

Tabel 1 Bronsterktes en geurcontouren op basis van snuffelploegmetingen 

tijdstip van meting berekende geurcontour (km) 
bronsterkte (109 se/h) 

(middellngstijd 2 min.) (middelingstijd 2 min.) 

1991 28,0 20,0 
1992 niet gemeten 
1993 8,8 9,0 
juni 1994 6,1 7,0 
oktober-december 1994 6,5 7,4 
juni-augustus 1995 4,5 5,7 
oktober 1995 4,0 5,0 
mei-juli 1996 4,3 5,5 
oktober 1996 3,7 4,9 
mei en oktober 1997 geen betrouwbare geen betrouwbare 

meetresultaten meetresultaten 
juli 1998 1,3 1,8 

oktober 1998 2,4 3,5 

voorjaar 1999 3,1 3,6 

Naast deze wijze van monitoring van de geursituatie in de omgeving worden ook emissiemetin­
gen verricht aan de GECO en zo nodig voor een aantal andere bedrijfsonderdelen. In de vol­
gende tabel worden voor de relevante logistieke eenheden de geuremissies in 1996 en 1998 
weergegeven, inclusief de daarbij behorende geurvoorschriften. 

Tabel2 Overzicht geuremissies en voorschriften per logistieke eenheid in 1996 en 1998 
(bron: PRA, 1999) 

Loglstieke eenheid Geuremissles Voorschrift 
(108 ge/h) (109 ge/h) 

1996 1998 

• Compostering 8500 3400 4500 
• Afvalwaterbehandeling VAM 3100 n.g. 200 
* Zuiveringsslib n.g. n.g. 400 
* Stortterrein 2100 n.g. 1500 
* Overige bronnen: 

• GAVI <10 n.g . -
• Hergebruik <10 n.g . 200 

• Overslag 30 n.g. -
• Grondbehandeling en opslag <10 n.g. -

n.g. = niet gemeten 

= geen geurvoorschrift 
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Uit tabel 2 blijkt dat de geuremissie veroorzaakt door de compostering na 1996 sterk gedaald is 
ten opzichte van de geuremissie in 1996. In 1997 waren de geuremissies van de GECO nog 
4,0 x 109 ge/h. De geurcontouren van de 98-percentiel van de huidige en de vergunde situatie 
staan respectievelijk in de figuren 1 en 2 weergegeven. De figuren laten zien dat de "hinder­
contouren" berekend met het nieuwe nationale model iets ruimer uitvallen dan vroeger het geval 
was. Dit wordt veroorzaakt door een andere berekeningswijze. Voor de huidige situatie geldt dat 
aan de westzijde de contouren over elkaar heen !open, maar aan de andere zijden is de "hin­
dercontour" berekend met het NNM tot 500 m wijder. Voor de vergunde situatie doet zich een 
identieke situatie voor, waarbij hier opvalt dat de "hindercontour'' vooral aan de noord-, oost- en 
zuidoost-zijde ruimer is tot circa 250 m. De werkelijke waarnemingen in het veld zullen niet 
wijzigen. 

Voor de vergunde situatie ligt camping De Otterberg juist binnen de "hindercontour'', Drijber valt 
er juist buiten. 

In tabel 3 zijn vier situaties op een rij gezet: 

de werkelijke situatie voorjaar 1999 (nulalternatief) 

de vergunde situatie (nulplusalternatief) 

de voorgenomen activiteit 

het alternatief ONF-vergisting. 

In de tabel is tevens de hinderfactor voor de verschillende installaties aangegeven, waaruit dan 
de hindereenheden zijn berekend. Uit de tabel blijkt dat de totale geuremissie niet toeneemt, 
voorts neemt het aantal hindereenheden oak af. 

Geuremlssie autonome ontwikkeling 
In de nabije toekomst zal stortlocatie 2b vol zijn en zal er op locatie 4 warden gestort. De "hin­
dercontour" van 1 ge/m3 98-percentiel is in figuur 3 weergegeven. De contour is bijna identiek 
aan de contour voor de vergunde situatie, waarbij opvalt dat aan de oostzijde de contour circa 
250 m is verschoven naar het westen, maar aan de zuidzijde circa 250 m naar het zuiden is 
verschoven. Camping "De Otterberg" blijft binnen de "hindercontour", maar Drijber en bunga­
lowpark "Het Nuylerveld" blijven er ver buiten. De verschuiving van de contour wordt veroor­
zaakt door een verschuiving van de bron in zuidwestelijke richting. 

7.2 Geuremissies in de voorgenomen activiteit en alternatieven 

In de voorgenomen activiteit zal circa 285 000 t/a ONF in de GAVI en 30 000 Ua in de BAS 
warden afgescheiden. Van deze hoeveelheid gaat 30 000 Ua naar de VAGRON in Groningen, 
wordt maximaal 85 000 Ua verbrand in de GAVI en zullen voor de (eventuele) reststroom prak­
tijkproeven worden uitgevoerd om alternatieve verwerkingsmogelijkheden te vinden. In Wijster 
zal 160 000 t/a ONF in een hal warden gecomposteerd (gedroogd) om als een halffabrikaat 
naar ender andere Duitsland te warden geexporteerd. Voor deze hal is aangenomen dat de 
geuremissie 0,9 x 109 ge/h is. Door de extra verwerkingscapaciteit van de GECO is hiervan de 
emissie, inclusief een opslag van circa 5000 m3 bij GECO-hal E op 3,6 x 109 ge/h gesteld, 
waardoor ze tezamen binnen de vergunningwaarde blijven. Metingen hebben aangetoond dat 
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de geuremissie van de GECO's in de loop der jaren steeds verder is afgenomen. De totaaf ge­

stefde geuremissie van 4,5 x 109 ge/h zal dan ook niet worden overschreden. De emissiewaar­
den van de verschillende installaties staan in tabel 3. 

De "hindercontour" is bijna identiek aan de "hindercontour" voor de vergunde situatie. De emis­
siebronnen zijn enigszins in oostelijke richting verschoven. De geuremissie van het zuiverings­
slib is verdwenen en de totale hinderemissie van de GECO-hallen is verhoogd. Camping "De 
Otterberg" blijft binnen de "hindercontour", maar bungafowpark "Het Nuyfervefd" en Drijber (half) 
blijven er buiten. De contour staat in figuur 4 weergegeven. 

Alternatieven ONF-verwerking 
Het eerste afternatief is verbranding van 160 000 t ONF/a in de GAVI, waardoor circa 160 000 t 
huisvuil per jaar in Wijster wordt gestort. De "hindercontour" van dit alternatief is bijna identiek 
aan die van de voorgenomen activiteit, waarbij opvalt dat er een verschuiving in noordoostelijke 
richting van 150-250 m is opgetreden. De verschuiving wordt veroorzaakt door verschuiving van 
de emissiebron van de GECO's naar stortlocatie 2b. 

Het tweede alternatief is vergisting van ONF in tanks op locatie C3, tussen de GAVI en de vloei­
stoffen- en boorgruisverwerking. Door de lagere geuremissie van bijna 0,8 x 109 ge/h wordt de 
diameter van de contour kfeiner dan voor de voorgenomen activiteit. De afstand tussen beide 
contouren ligt tussen de 100 en 200 m, waarmee de diameter van de contour 7 tot 12% kleiner 
wordt (zie figuur 5). Camping "De Otterberg" bfijft binnen de "hindercontour", maar bungalow­
park "Het Nuylerveld" en Drijber (meer dan de helft) blijven er buiten. 



Figuur 1 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

) in de huidige 

situatie ten gevolge van de emissie van \/AM (schaal 1 : 50 000) 

Binnenste contour: LTFD-modelberekeningen 
Buitenste contour: NNM-modelberekeningen 



Figuur 2 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

) in de vergunde 

situatie ten gevolge van de emissie van VAM, met de start op locatie 2b (schaal 1 

50 000) 
Binnenste contour: L TFD-modelberekeningen 

Buitenste contour: NNM-modelberekeningen 



Figuur 3 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

} in de vergunde 
situatie ten gevolge van de emissie van VAM, met de start op locatie 4 (schaal 1 

50 000) 



Figuur 4 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

) in de 
voorgenomen activiteit ten gevolge van de emissie van VAM, met de start op locatie 

2b (schaal 1 : 50 000) 



Figuur 5 
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lsolijnen van 98-percentielwaarden van geur (1 "hindereenheid"/m0
3

) in het 
alternatief ONF-vergisting ten gevolge van de emissie van VAM, met de stort op 
locatie 2b (schaal 1 : 50 000) 
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Tabel3 Overzicht van de geuremissies van de vier berekende situaties 

Situatie 1: Werkelijke geuremissies voorjaar 1999 

geuremissie toegepaste hindereenheden 
x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 

GEC01> 3400 6 567 
Afvalwatervijvers 200 7 29 
Stort HHA, ONF, etc. 1900 9,5 200 

Zuiveringsslib 1 2 1 
Bedrijfsafvalverwerking 25 9,5 3 

Totaal emissies 5526 798 

Situatie 2: Vergunde geuremissies 
geuremissie toegepaste hindereenheden 

x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 
GECO 4500 6 750 
Afvalstoffenberging 1500 9,5 158 
Hergebruik 200 9,5 21 
Zuiveringsslib ( compostering) 400 2 200 
Afvalwater 200 7 29 

Totaal emissies 6800 1158 

Situatie 3: Geuremissies revisievergunning (voorgenomen activiteit) 

geuremissie toegepaste hindereenheden 
x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 

GECO (4 hallen) 3600 6 600 
ONF-compostering 900 3 300 
Afvalstoffenberging 1500 9,5 158 
Hergebruik 385 9,5 41 
Afvalwater 200 7 29 

Totaal emissies 6585 1128 

Situatie 4: Geuremissies alternatief ONF-vergisting 
geuremissie toegepaste hindereenheden 

x 106 g(s)e/uur hinderfactor x 106 he/uur 
GECO (4 hallen) 3600 6 600 
ONF-vergisting 110 3 37 
Afvalstoffenberging 1500 9,5 148 
Hergebruik 385 9,5 41 
Afvalwater 200 7 29 

Totaal emissies 5795 855 
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1 INLEIDING 

In verband met de vergunningsaanvraag Wet milieubeheer (revisievergunning) is een akoestisch 
onderzoek verricht naar de geluidemissie van de VAM te Wijster. Hierbij wordt een toekomstige 
situatie aangevraagd waarinjaarlijks 2,2 miljoen ton afval zal worden aangevoerd en 1,2 miljoen 
ton herbruikbaar materiaal wordt afgevoerd. 

In de voorgenomen situatie zal de aanvoer voor 85 % per vrachtwagen plaatsvinden, de overige 15 
% zal per spoor worden aangevoerd. Het herbruikbaar materiaal zal per vrachtwagen worden 
afgevoerd. 

Er is een altematieve situatie berekend waarbij zowel de aan- als afvoer voor 50 % per vrachtwagen 
en 50 % per spoor plaatsvindt. 

Ter indicatie is ook de geluidbelasting vanwege de huidige situatie berekend. Ook is het effect van 
het verdelen van de vrachtwagenbewegingen van 5 dagen per week (van maandag t/m vrijdag) naar 
6 dagen per week (maandag t/m zaterdag) berekend. 

Onder meer zijn in dit rapport alle gehanteerde uitgangspunten en de berekende geluidbelastingen 
vermeld. De geluidbelasting vanwege de inrichting is berekend op de vergunning- en zonepunten 
rondom de inrichting en is tevens gepresenteerd in de vorm van een 50 dB(A) etmaalwaarde 
contour. De geluidbelasting is getoetst aan de zoneruimte die voor de V AM is gereserveerd. 
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2 SITUATIE 

De inrichting beslaat het gehele "V A_f\1-terrein" aan de Va.rnweg te Wijster. Op dit terrein zijn 
verder geen bedrijven aanwezig. Het bedrijfsterrein wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door 
de Vamweg. De oostgrens van het bedrijfsterrein wordt gevormd door een 40 m hoge stortheuvel. 
Aan de west- en oostzijde van het bedrijf zijn verspreid (woon)boerderijen gelegen. Ten noorden 
van de inrichting bevindt zich camping De Otterberg. 

Op het terrein bevinden zich de volgende akoestisch relevante bedrijfsonderdelen. 
1. GAVI (Gei'ntegreerde AfvalVerwerkingsinstallatie): Scheiding van huishoudelijk afval en 

gelijkend bedrijfsafval in brandbaar afval en herbruikbaar afval. Het brandbare afval wordt 
verbrand waardoor energie opgewekt wordt. 

2. BOP (BlikOpwerkingsPlant): Opwerking van blik dat afgescheiden is in de scheidingsinstallatie 
van de GAVI. 

3. GECO (GEsloten COmpostering): Verwerking van GFT tot compost. 
4. TCP (Tijdelijke ComposteringsPlaats): Opslag en bewerking van halfproduct uit de GECO, 

opwerking tot compost, afvoer compost, extensieve compostering en houtbewerking. 
5. BRW (Bouw- en sloopafval Recycling Wijster): Scheiden, sorteren en verwerken van bouw-

en sloopafval. 
6. VDS (V AM Drilling Solids): Opwerking van boorgruis en boorspoeling. 
7. SOI (Slakken Opwerklnstallatie): Opwerken van slakken uit de GAVI. 
8. Grondbank: Opslag van schone, verontreinigde en gereinigde grond ten behoeve van toepassing 

elders. 
9. HeyVam: Biologische reiniging van verontreinigde grond voor toepassing elders. 
10. Stortbmdes: Overslagplaats van afval dat per as is aangevoerd. 
11. Opmengbak: Opmenging van boorgruis, shredder- en BRW-residu. 
12. Slibbak: Opslagbak van zuiveringsslib (intern en extern), wordt gemengd met grond van de 

Grondbank. 
13. Stort (Stortterrein VAM Wijster): Stortterrein van de V AM met een hoogte van 40 m. 
14. Bigbag {Opslag van bigbags): Opslag van C2-afvalstoffen, ketelas, vliegas, 

rookgasreinigingsresidu en indampresidu. 
15. E & W (Energie & Water): Opwekken van energie en reinigen van water. 
16. Containerterminal: Aanvoer van huishoudelijk afval en GFT in containers per trein. De 

containers warden per vrachtwagen vervoerd naar de plaats van bestemming. 
17. BAS (BedrijfsAfvalScheidingsinstallatie ). 
18. KOE (Kunststof Opwerkings Eenheid). 
19. PPS (Papier Plastic Scheider). 
20. OPA (Overslag Particulier Afval). 
21. ONF (Organische Natte Fractie fabriek). 

De situatie van de inrichting met de directe omgeving is in figuur 1 en 2 weergegeven. 
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3 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie is de maximale situatie die regelmatig kan optreden (meer dan 
twaalf keer per jaar). Deze situatie is op 9 april 1999 met de heer J.R. Bloem bergen van KEMA en 
de heer N. van den Helm van de VAM doorgesproken en dient als basis voor de berekeningen. 
Een overzicht van de representatieve bedrijfssituatie is gegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: representatieve bedrijfssituatie voorgenomen en alternatieve situatie 

omsc.hrijving dag avond nacht 
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

I GAVI 12 uur 4 uur 8 uur 
2 BOP 12 uur 4 uur 8 uur 
3 GECO 12 uur 4 uur 8 uur 
4 TCP 12 uur 4 uur 8 uur 
5 BRW 12 uur 4 uur 8 uur 
6 VDS 12 uur 4uur 8 uur 
7 SOI 12 uur 4uur 8 uur 
8 Grondbank 12 uur 4 uur 8 uur 
9 Hey Varn 12 uur 4 uur 8 uur 
10 Stortbordes 12 uur 4 uur 8 uur 
11 Opmengbak 2 uur -- -
12 Slibbak 2 uur 

_,_ -
13 Stort* 8 uur - -
14 Bigbag 8 uur -- -
15 E&W 12 uur 4 uur 8 uur 
16 Containertenninal 4uur 4 uur 8 uur 
17 BAS 12 uur 4 uur -
18 KOE 12 uur 4 uur 8 uur 
19 PPS 12 uur 4 uur 8 uur 
20 OPA 8 uur -- -
21 ONF 12 uur 4uur 8 uur 

* m de avond- en nachtpenode enkele verkeersbewegmgen 

In tabel 3.2 is de aan- en afvoer verdeling door middel van vrachtwagens en per spoor weergegeven. 

Tabel 3.2: verdeling aan- en afvoer in ton/jaar 

situatie verwerkingscapaclteit aanvoer in ton/jaar afvoer in ton/jaar 
in ton/jaar per as per spoor per as per spoor 

huidige situatie 1.500.000 l.000.000 500.000 340.000 -
voorgenomen situatie 2.200.000 l.700.000 500.000 1.200.000 -
alternatieve situatie 2.200.000 1.100.000 1.100.000 600.000 600.000 
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4 GELUIDBELASTING 

In bet akoestisch onderzoek is gekozen voor de volgende onderzoeksmctbode: 

• bepaling geluidvermogenniveaus; 
• berekening bedrijfsduurcorrectie; 
• opstellen akoestiscb rekenmodel; 
• overdracbtsberekening; 
• vaststellen gduidbelasting. 

Ten beboeve van dit onderzoek is gebruik gemaakt van bet akoestiscb onderzoek waarin de 
geluidbelasting vanwege representatieve bedrijfssituatie van juli 1997 is berekend. Deze rapportage 
is uitgevoerd door VKS raadgevende ingenieurs bv (projectnummer 92623.12). 
De bedrijfsduurcorrecties (Cb) waren tijdens deze rapportage gebaseerd op een aanvoer van 1,5 
miljoen ton per jaar. Ten beboeve van dit onderzoek zijn deze gegevens aangepast en is de 
geluidbelasting met de nieuwe gegevens berekend. 

In bijlage 1 zijn de gebanteerde geluidvennogenniveaus, de bedrijfsduurcorrecties en de posities van 
de geluidbronnen weergegeven. 
De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de in 1981 gepubliceerde 
"Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (IL-HR-13-01)" van de Interdepartementale 
Commissie Geluidbinder. 

Bewegende bronnen zoals de verkeersbewegingen op bet bedrijfsterrein zijn in het computermodel 
gesimuieerd door meerdere bronnen te verdelen over de rijroute. Het aantal voertuigbewegingen, 
de lengte van de rijroute, bet aantal geluidbronnen en de snelbeid zijn verdisconteerd in de 
bedrijfduurcorrectie (Cb). 

De geluidoverdracbt naar de omgeving is berekend met een rekenprogramma overeenkomstig model 
CS uit de biervoor genoernde handleiding. 
In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gebouden met verzwakkingen 
door geometrische uitbreiding, lucbtabsorptie, reflectie tegen obstakels, afscbenning door obstakels, 
verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en 
absorptie van de bodem. 

Voor de invoergegevens van bet rekenmodel wordt verwezen naar bijlage 1 en 2 en figuur 3 en 4. 
De beoordelingspunten zijn weergegeven in figuur 5. 
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5 REKENRESULTATEN 

5.1 bepaling zoneruimte 

Om de geluidruimte op de zonegrens en de dichtstbijgelegen woningen te berekenen is de 
geluidbelasting vanwege het nieuw te ontwikkelen industrieterrein "Tweesporenland" verminderd 
op de zonewaarde. Dit betekent voor de rekenpunten op de zonegrens dat de bijdrage van het 
Tweesporenland wordt verminderd op 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor de dichtstbijgelegen woningen 
wordt deze bijdrage afgetrokken van de MTG's. In tabel 5.1 is de bijdrage van het Tweesporenland, 
de maximaal toegestane geluidbelasting en de zoneruimte voor de V AM weergegeven. De 
berekening van de geluidbelasting vanwege het Tweesporenland is gegeven in bijlage 7. 

Tabel 5.1: geluidbelasting in dB(A): zoneruimte VAM + Tweesporenland = zonewaarde 
rekenpunt zonewaarde of bijdrage zoneruimte V AM 

MTG Tweesporenland 
1 Vamweg6&8 55 48 54 
2 Oosterseveldweg 1&2 53 58 --
3 Vamweg 22 53 62 --
4 Vamweg26 55 52 52 
5 Vamweg 28&30 55 52 52 
6 Oosterseveldweg 3&6 52 48 50 
7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 50 43 49 
8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 50 33 50 
9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 50 29 50 
10 Zonegrens Drijberseweg 50 38 50 
11 Zonegrens De Otterberg 50 40 50 
12 Zonegrens Spoorlijn 50 44 49 
13 Zonegrens Oosterseveldweg 50 46 48 
14 Zonegrens Nuylerveld 50 46 48 
15 Zonegrens Zwarte Water 50 47 47 
16 Zonegrens Spoorlijn V AM 50 46 48 
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5.2 bcrekening equivalente geluidniveaus en toetsing aan zoneruimte 

Op basis van de immissierelevante geluidvermogenniveaus en de representatieve bedrijfssituatie is 
de geluidbelasting ter plaatse van dichtstbijgelegen woningen buiten het hedrijventerrein en de 
zonegrens berekend. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende drie situaties: 
1. huidige situatie ( aanvoer van maandag t/m vrijdag en aanvoer maandag t/m zaterdag); 
2. voorgenomen situatie; 
3. alternatieve situatie. 

De berekende geluidbelasting voor de voorgenomen en de altematieve situatie is getoetst aan de 
beschikbare zoneruimte. 

Aile rekenpunten hebben een beoordelingshoogte van 5,0 m +MV • 

De rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 5.2. 
De berekende geluidbelasting en de bijdrage van de belangrijkste geluidbronnen op alle rekenpunten 
zijn gegeven in bijlage 4, 5 en 6. 

De berekende 50 dB(A)-etmaalwaardecontouren is weergegeven in figuur 6, 7 en 8. 

Tabel 5.2: geluidbelasting (LA•q) in dB(A). 

beoordelingspunt huidige situatie voorgenomen situatie alternatieve situatie 
ma-vr ma-za VAM ruimte oversch. VAM ruimte oversch. 

I Vamweg6& 8 52 52 52 54 -- 52 54 -
2 Oosterseveldweg I & 2 52 52 52 -- 52 53 -- 53 
3 Vamweg22 55 55 55 -- 55 56 -- 56 
4 Vamweg26 55 55 61 52 9 62 52 10 
5 Vamweg 28 & 30 49 49 52 52 -- 53 52 -
6 Oosterseveldweg 3 & 6 47 47 47 50 - 48 50 --
7 zonegrens ruilverkavelingsweg 47 47 48 49 - 48 49 --
8 zonegrens ruilverkavelingsweg 38 38 38 50 -- 39 50 _,, .. 
9 zonegrens ruilverkavelingsweg 39 39 39 50 -- 40 50 --
10 zonegrens Drij berseweg 46 46 47 50 -- 47 50 --
11 zonegrens De Otterberg 47 47 48 50 - 49 50 --
12 zonegrens spoorlijn 46 46 46 49 -- 47 49 --
13 zonegrens Oosterseveldweg 45 45 46 48 - 47 48 -
14 zonegrens Nuylerveld 45 45 45 48 - 46 48 --
15 zonegrens Zwarte Water 44 44 45 47 -- 46 47 --
16 zonegrens Spoorlijn V AM 43 43 45 48 -- 47 48 --

Uit de tabel blijkt dat in de huidige situatie de geluidbelasting niet of nauwelijks afneemt wanneer 
er ook op zaterdag vervoersbewegingen plaatsvinden, waardoor de vervoersbewegingen per dag 
minder warden. 
De geluidruimte op de zonegrens wordt voor zowel de voorgenomen als de altematieve activiteit 
niet overschreden. 
De MTG's voor de woningen aan de Oosterseveldweg 1 & 2 en de Vamweg 22 & 26 worden voor 
beide situaties overschreden. Deze woningen zijn echter door de V AM opgekocht en zijn ofworden 
op korte termijn aan de woonbestemming onttrokken. 
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5.3 berekening maximale geluidniveaus 

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus (Lmax) zijn de in volgende activiteiten (met de 
bijbehorende maximale bronverrnogens) relevant: 
• lossen treinen, Lw max= 120 dB(A); 
• treinpassages, Lw ~ax= 122 dB(A); 
• manoeuvreren vr;chtwagens, Lw max= 122 dB(A). 

' 
Het maximale geluidniveau is gedefinieerd door de hoogste aflezing van het geluidniveau in de 
meterstand "fast". De maximale geluidniveaus op de rekenpunten zijn berekend door in het model 
extra bronnen met het maximale bronvermogen in te voeren (zie bijlage 2). De berekening van de 
invallende geluidniveaus vanwege deze bronnen is gegeven in bijlage 8. 

Tabel 5.3: maximale geluidniveaus (Lm.J in dB(A) 

beoordelingspunt dag 

1 Vamweg 6 & 8 47 (MV) 
2 Oosterseveldweg 1 & 2 52 (LT) 
3 Vamweg 22 52 (LT) 
4 Vamweg 26 58 (TP) 
5 Vamweg 28 & 30 56 (TP) 
6 Oosterseveldweg 3 & 6 47 (LT) 
7 zonegrens ruilverkavelingsweg 46 (LT) 
8 zonegrens ruilverkavelingsweg 35 (TP) 
9 zonegrens ruilverkavelingsweg 41 (MV) 
10 zonegrens Drijberseweg 43 (LT) 
11 zonegrens De Otterberg 43 (MV) 
12 zonegrens spoorlijn 45 (LT) 
13 zonegrens Oosterseveldweg 45 (LT) 
14 zonegrens Nuylerveld 43 (LT) 
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(MV)=manoeuvreren vrachtwagen, (L T)=lossen trem, (TP)=treinpassage 

VKS raadgevende ingenieurs bv 

Ing. A.G van Kempen 
Behandeld door: S.H. Boonstra 
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VAM, Wijster 



VKS raadgevende 
ingenieurs in de 
vakgebieden bouw, 
milieu, akoestlek 
en energie. 

Figuren 



._J 

3125 

625 

Overzicht van het onderzoeksgebied 
Schaal : 1 op 25000 

3: 
rn 
:n 
< 
)> 
3: 

::E ...., . 

LJl 
rT 
en 
J 

""'1 
iiQ" 

~ ..... 
I 

~ ..... 



0 
< 
<D 
N 
er 
::r ...... 
< 
Ill 
::I 
::r 
<D ...... 
CJ 
<D 
0. ..., 

1 
@ 
5· 

~ 

AO 
Al 
A2 
A:J 
Ali 
AO 
A7 
AB 
AU 

Boo.tdJu.a.toor 
Dl.•Ut.•a1obou.w GA.VI 

~;~·~l4'li,G~~ler/pl .. Uc gm c~m 
BOP 
JCotenpark GAV! 
Oude porUer11lo1e 

r......-
t......- . 

.uo 
All 
A12 
J.13 
Al4 
Al5 
Al6 
Al? 
AIB 
AIU 

1 r~1oci1crn 

llow. _,,.,.,, 

.-' 

/ 
Ouda bootd.kantoor 
~~ijTaDplll'k Van Ma&110D 

Slorlborde•/ k•ntoor f'ealk.3 
Werkplaab ·1 1a.raKC 
REGAM/ 10Ci 

giu~-:'1~toor 
~?:::f n KV~~~~:ioo FacilitaJr 

VAt1 Pr!Mctrr, I IZSIBa't 

°""" 970903 - 0106007 

~ ~It "'· VN1...,._.,. 

°'"" - GK 

A20 
A22 

,,_PM 

BV'ZI/ BF 
Pomp1ebouw/ lood!ll beveillgiDR: 

is·- INFO 
l~HV I 

Iii 
11 

BO 
Bl 
82 
ea 
84 
85 
86 
BO 
BIO 
Bil 

.... 
··· : .... ·r 

lt'eecbrug 
OPA 

: 

TD GECO 
Kanloor GECO 
lrerkpla.at.s GECO 
Terminal 
Xantoor Grondba.n.J,c 
Keel Fuhler 
TCP veld 
Interne wee1bru1 

II 

If 

!1 

812 
813 

' .. .. . ·- ~ . ~ 

D 

-

'• ,if. 

--

it 

--··· - -

BRW 
F'enik!I 

Alll ra:Nm 't'O:l1ldtuitn VAM l£ha, NVT I A3 

leainOWG Ro.,1 1.,, 980525 
V"1wlq 7 941! TH Wjsl .. . PuslbJ::. s 'J.1,18 l.Li 'l'ii!:ld' 
Id 105'3> 563'>39 
Fi:l IDS~ ~"'m 

II 

' ' 

I 

I 
' 
i 

I 

I 

I 

I iil' iii ~ ?': '"'"' ;::.;; ...,... -c en 
0 Ol 

~ ~ iil 0 ~ ~ QI w w Q. 
.......... (Q 

~ ~°'CD '= ~ g < 
( 1\)0)~ 

g. 
-· :::i 

I II I 
(Q 
CD 
:::i -· CD 
c: 

_.. l" II ii1 

<D 
00 .... 
00 
0 
0 

~ 

;t 
= = ., 
N 
I ... 

;::. 



ffi 
1700 ~ ~ /-/ "-.. ~ /./ / j; .ruis.//~ 3~/ ~""' / 

c:::::::::::::J Object [G/N] 

:-- Object (BJ 

,- ----=I Object (DJ 

* Bron 

1650 I- I // / / A&/'=., "'- ,.nlh ''7/f' "'- / / /-I 0 Punt 
/ 

Rasterpunt 

~/ //Y, 
/ / 

1600 

1550 

Schaal: 1 op 2000 
1500 Dorsprong: X= 1400 r ~ Y·l<~ 
1'5D ' o o o 1~.1v&,,,, I,~ O 20 '°' 

1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
GAV! 

3: 
rn 
IJ 

< 
)> 

3: 

~ , __ .. 
~ 

en 
rt" 
m 
"") 

"'1 
~-
= "1 
tH 
I .... 
N ..... 



1800 ~ / ' 

1790 ~ "-" 

1780 ~ 

1770 

1760 
20* 

20~ 

1750 

1740 

. ......._ / I 

ffi 
I C=:J Object (G/NI 

l 

:-- Object [BJ 

,- _, Object (DJ 

* Bron 

0 Punt 

Raster punt 

Schaal: 1 op 500 

Oorsprong: X= 1740 

Y= 1730 

1730 1 1 1 • • 1 1 1 1 , . 1 , , , 1 v 1 , , , I , "\ i'\. 1 1 1 1 v- 1 · ')] O 5 !Om I 
I ' I t t I I , 1 I I I I I I I I I I 

17!!0 t7'in ni;n 177n non • ~"'" ·---17-_ i760 1770 . 1780 

Cmnputerplot met posi ties van de geluidbrgnnen 
BOP 

1790 1800 10!0 IB20 1830 

3.:: 
m 
:0 

< 
)> 
3.:: 

::E ...... 
....... 
Ul 
~ 
ro 
J 

I 
c: 
c: .. 
~ 
I 

~ 
~ 



26* 

1127 .5 Schaal: 1 op 1500 
I ~/ . 

"' c::;J.lll' Oorsprong: X 

I / 3~2~ / Y r --- .. >~ 't 
l ;( --~~~~ 'h~ ·g / 0 15 )* I ....l.........L!..::>..1-__!._;m.__.i_--1«.._i__a__.__.__.__...,._..._...L.J... 

1160 1197.5 1272 .5 1310 

Computerplot met posities van 
GECO ~oordeliik gedeelte) 

de geluidbronnen 
1385 U22.5 :;J 

IJQ 

= = ... 
!.H 
I 

~ 
,j>,. 



1087 .5 

1050 

1012.5 

975 

937.5 

I 
// 

// 
I I 35~ 

// 
// 

// 
// 
I 

26~ / 
35* 

it 
26\ 

/ 
// 

EB 
~ Object [G/N] 

~ Object [BJ 

,- --=:1 Object [OJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 1500 

Oorsprong: X= 1030 

Y= 900 

900 ' ,, , i "' ' c, h ' ' ' ' •"- ' i I/// ,//, , I ,#", ,//A //!; ' ' I i ' / ' 6 ' ' II ·o 15 30m 
1030 1067 5 11n'i llA'.> i:; .. an ·~·~ ~ 106 ' - 1105 1142. 5 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
GECO (noorde l i j k gedee lte) 

1180 1217.5 1255 1292.5 

3:: 
rn 
IJ 

< 
)> 

3: 

~ ....... 
...... 
UI 
rt-
Cl) 

J 

::1 
IR! = :; 
t.I 
I 

~ ... 



!045 

970 

B95 

B20 

745 

41~~ 

40~ ~ 

40~ 41* 

41'* 
41* 

40* 

ffi 
c:==:=:::J Object [G/NI 
r--- Object [Bl 

,- -----=:1 Object [DI 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 3000 

Oorsprong: X= 1270 

Y= 670 

I 

670 I "). I I I I I '"I I )> I I I I I I I ;- )( 'b. I L I , / , I I I I I I I I I I I I I 1 0 30 60111 I 
1270 !345 1420 1495 1570 1645 1720 1795 

Computerplot met posities van de gelu4dbronnen 
TCP 

3:: 
rn 
:D 

< 
:t> 
~ 

::=:: ...... 
..:.... . 
en 
rt" 
Cl) ...., 

~ 
iJQ· 

~ 
~ 
I 

~ .. 



·~ 

1400 ._/ / . / """" y >7 ~f / 
/ // 

,,,. PV / " / I "'!!< // 

/ .,~ // 
/ // 

'> ~< // 
.1 "* // 

/ ( "*"' // 

/> I ~V/ 
1200 ._ ~ / <_"" \ \ 

/ """" ~ // "" """" 
/ . """ ""-""-"' 1150 

1500 1550 1600 . 1650 1700 1750 1800 1850 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
BRW 

ffi 
~ Object [G/N] 

r-. Object (Bl 

,- ---=• Object (OJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 2000 

Oorsprong: X= 1500 

Y= 1150 

O 20 40m 

3: 

I 
rn 
::n 
< 
)> 

3: 

::<: ...... 
._. 
en 
rt" 
ro ., 

~ 
IJQ a 
"! 
t.J 
I 

~ 
"" 



1675 

1650 

1625 

1600 

1575 

/}}u 
. / . 
// 

~// // 
/

. / 
/ 

/ 

----
---- ----

---- --- ------- ---- --- ---
/ · 

/ / 
/ / 

/ / 
/ 

/ / 
// 

/ / 
/ / 

/ / 
/ 

[j 
~ Object (G/NI 
r-. Object IBI 

,- --=• Object ID] 

* Bron 

0 Punt 

Aasterpunt 

Schaal: I op 

Oorsprong: X= 

Y= 

IDOO 
1850 

1550 

I 

l550 1 • • 1 ' 1 1 1 • 1 I , 1 • 1 I , , /, , /I , , 1 , I 1 , 
1 

, I , 
1 

, 
1 

I 
1 

, , I O 10 20m I 
tB50 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
VOS 

~ 
Ill 
Il 

< 
l> 
]!:. 

:::i::: ..... ..... 
en 
rt 
(D ., 

.,., 
QQ. 

= ~ 
~ 
I 

~. 



1.487 .5 

1450 

1412.5 

1375 

·~ 
·~ 

53~ ~ ·~ 
53*1 5~a.~ y/.// 

52~~- ~ 

52~ // 
·/ 

·~ 
·~ 

·~ 

ffi 
~ Object IG/N] 

:-- Object [BJ ,- --=I Object [DJ * Bron 
o Punt 

Rasterpunt 

1337 .5 J 
/~ 

/ .. / / 1 5Choal : I op 

·/ 
1500 

1650 

1300 

~ / 
I I I I I I I I I//, I I I 

1650 1687 .5 1725 . 1762.5 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
SOI 

1800 

0 15 30m 

1837 .5 1875 1912 .5 

3: 
m 
:n 
< 
)> 

~ 

~ ...... 
Ul 
ri­
m ., 

~ 
l)'Q 

= e; 
~ 
I 
co 
t::; 
~ 



950 I- , / / " " 

900 I- / " 'V / // " 
() () ~~J 

850 I- " /" " " / 

BOO 

750 

700 

650 

/ " 
. 

" " 
> ~ / ~ 

"'-./ / 

'"- I 

EB 
-l C=:J Object (G/N] 

~ :-· Object (8) 

,-~1 Object (0) 

l * Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaa I: 1 op 2500 

Oorsprong: X= 1300 

Y= 600 

1'.l 
600'''''''"'11t11111!1't•l'>i111 .l11f11I I I I JO 25 50m 

_ I I I I I I I I I I ! f t t 

1300 1350 unn 1.di;tl u;nn •ccn ornn ·---1400 1450 . 1500 1550 

Cornputerplot met posities van de geluidbronnen 
Grondbank 

1600 1650 1700 1750 

3: 
rn 
:a 
< 
)> 

_s::. 

::::5: ....... 
....... 
en 
rt" 
m 
"'") 

:;:! 
IJQ 
i:: 
E:; 

""' I 

~ 
~ 



•<H- // / / 

/ / / 
/ / ... ~ / / A . 

/ ' 

~ / . 
795 

770 

745 

57~ 

57'* 

~ 

57k_ 
!77~ 

J ffi 
c=J Object (G/N) 

~ Obj.ect fBl 

,- ---=• Object [OJ 

* Bron 
0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: l op IOOO 

Oorsprong: X= 1200 

Y= 720 

720 ' • ' • ' h • • ' • ' • • • • I ' • • • I ' • ' "b. I ,'\.. I ~ IO 20m I 
25 t:i.i;n !::171': .->nn I •M~ I ' I I I ' ' I I ' ' I I 12 1250 1275 1300 

Computerplot met posit}es van de geluidbronnen 
HEYVAM 

1325 1350 1375 

3: 
rn 
:IJ 

< 
)> 

3: 

::;;:: ...... 
'-'· 

tn 
('T 

CD 
J 

::1 era 
= E; 
l..i 
I .... 
~ ... 



(" 

1700 

"~/ ~ l Ee ~ 
y~ ) ~ :f-- -__ "'~ / SJ Object (G/N] ~ 
---- - ""- ..._____. DtJ1ect (BJ U1 

-- rt-
---- I __ I Object [O] ~ * Bron 

A .// 
v// 
.// 

.//· 

o Punt 

• Rasterpunt 

.// 
.// 

.// 
~.// Schaa I: 1 op 2500 

Oorsprong: X= 1600 

// Y= 1400 

1400 [ 1 • 1 ~ 1 • /i .6 1 
• 1 1 I •~ • 1 /// 1 I • 1 1 ' I , L , I , 1 , , I , , , , I , , j O 25 5Dm I 

1600 1650 1700 1750 . 1800 1850 !900 1950 2000 2050 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
STORTBORDES 

""1 
dQ' 

~ 
~ 
I .... .... 
t:;, 
~ 



1700 

1400 

,>,/ "" ffi ~ 
y~ ) ~ 

{-- ---""'"" / SJ Object [G/NJ ~ 
--- · . •- _1 Object (D] ~ 

--- -~ ~ __ · Ob1ect [B] ~ 

. * Bron 

() /j . '""' 
.// 

• Rasterpunt 

64~ .//· 

.// 
.// 

.// 
~ // 
"V .// 

Sc ha a 1: I op 2500 

Oorsprong: X= 1600 

// Y= 1400 

O 25 50m 

1600 1650 1700 1750 !BOO 1850 1900 1950 2000 2050 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
SLIBBAK 

~ 
!IQ = = "'I 

"" I ... 
N 
t:l 
~ 



1700 

1600 

1500 

1300 

1100 

67~ 

67'* 

67* 

-7 
;l 

;l 
( ) 

// 
// 

// 
// 

EI3 
~ Object [G/Nl 
r-----. Object [BJ 

,-~I Object [O] * Bron 
a Punt 

• Aasterpunt 

Schaal: 1 op 5000 

Oorsprong: X= 1500 

Y= !000 

"" l. , ~ ~ II 
··- ''·-'-'' ~.''I~ // . , I II nn . , , , , I 1onn , '"- " I , /_ -·-- ' ' ' I ' ~ ---- I I I I I I t 0 • • 5lJ ""'· I !Buu 1900 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
STOAT EN 

2000 2100 2200 2300 2400 

3: 
rn 
:::0 

< 
)> 

3:: 

:::0:: ....... 
._.. 
Ul 
r1" 
m 
J 

::1 
ll'Q = = ... 
t:.J 
I ... 
~ 
"" 



1200 I- / / ~\ A'/ // / /£/'///\\.V 
// "'' ' \ / . I I 

EB 
1100 I- / // ./ 

......... "' / 0 // ////$ 'T / "' ........ ~~\ 
l r::::::::=::J Object [G/NJ 

.---. Object [BJ 

,- ---=:1 Object [DJ 

* Bron 
!ODO I-/ , / A ~ "' Y/ ////$ // / /"'- "' "' \ "\...~ l 

0 Punt 

Rasterpunt 

~ \~~JI/~~ Jr« ~ ~ )\ ~ 
900 

BOO 

700 

Schaal : f op 5000 

600 Oorsprong: X= 1000 

Y= 500 

500 1 • 1 1 1 1 1 • • • t 1 • 1 1 I 1 • 1 , I 1 1 , 1 I , , , , I 1 , , , I , 
1 1 1 

1 , , , 
1 

J , 
1 

J O 50 IOOm I 
1000 1100 1200 1300. 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
BIGBAG 

3: 
rn 
JJ 

< 
)> 

:s::: 

::::0:: ,__. . 
....... 
Ul 
rT 
m 
J 

""l 
OCi" a 
"I 
t.H 
I ..... 
t5 
~ 



A 

/ ~ 
/ 

-~~ 85* 

~ <~ 
~ 

> 
~ 

·~ ~ / 
/ 

/ M• ~ 

1700 I-

/ 

1675 

- - - - - -- - -- - - ~ 
2075 2100 2~5 

Computerplot met posities 
E&W (zuideli jk gedeelte) 

van de geluidbronnen 

~ \jj 

~ 
~. 

~ Object (G/N] 

~Object (BJ 
,-- -' Object [OJ * Bron 

/ 0 Punt 

. Rasterpunt 

/ 

IOOO 

-- -- --

3: 
m 
Il 

I < 
l> 
~ 

~ ...... 
~-

U1 
n-
ro .., 

i 
c: 
"I 

"" I ,_ 
~ ... 



I 

j 83* 

83* 

2237 .5 r-

2200 I- I 

2162 .5 

2125 

2087 .5 

Ee 
c::=::::::=:J Object [G/N) 

r-- Object !Bl _____, 

,- ---=• Object !DJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: l op 1500 

Oorsprong: x~ 1950 

Y= 2050 

2050 1 1 1 , , 1 , 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 , , , I \ / 1 I 0 15 30m 
I • I I I t I I I I I I I I 1 

50 1987 .5 :m:ii; :inr;::ii; •><nn ~·~~r 198 2025 2062.5 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
E&W ~oordelijk gedeelte) 

21.00 2137 .5 2175 2212 .5 

x 
rn 
:n 
< 
l> 
3::. 

:::i::: ...... . 
~ 

tn 
M" 
CD ., 

i e; 
c.. 
I .... 
~ 
N 
~ 



B9* 

B9* 

750 1000 1250 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
CONTAINER 

1500 

I 

I) 
I I I 

2000 2250 

c:::::==:J Object [G/N] 

~- Object [BJ 

,- ---=:1 Object (OJ * Bron 
0 Punt 

Rasterpunt 

Sch a a 1: 1 op 

Oorsprong: X= 

Y= 

:s:: 
m 
:IJ 

< 
l> 
:s:: 

::E: ,_. . 

en 
rt" 
ro ., 

"'1 
dQ" 
8 
"" ~ 
I .... 
~ 
"'" 



2100 I- I 

2000 I- .f.... 

1900 t- I 
"""""" 

1800 

1700 

1600 

1500 

1600 1700 1800. 1900 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
BAS 

2000 

Cl 
I I I I I I 

<> 

2100 2200 

, - I I I ' ' I 

, 
# 
f 

2300 

' I 1 

/ 

2400 

.---- -

Ee 
--1 i::==:=J Object [G/N) 

I 

r-----. Object [BJ 

1--:1 Object [DJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 5000 

Oorsprong: X= 1500 

Y= 1400 

0 50 tOOm 

3:: 
rn 
:n 
< 
)> 

3:: 

::::E: ,_. . 
~ 

Ul 
rt-
m 
J 

~ 
IJQ 

~ 
CM 
I .... 
~ 
""' 



2!00 ~ I 

2000 ~ /.... 

1900 ~ I 

!BOO 

1700 

1600 

!500 

Q' I 

\) 

'"' 

I . . 

7 
! 

# 

I I I 

/ 

· ~ ffi 
I c=J Object [G/NJ 

\] 

~. Object (BJ ,- --=I Object [OJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Sc ha a I: I op 5000 

Oorsprong: X= 1500 

Y= 1400 

I 

1400 1 r •t • • r 1 I ' p. , 0 A , , , >., v /.t 1 1 1 r { , , , I , , 1 1 If 1 J 0 50 100m J 

nn 11nn 4 Ann 4 onn ..,nnn , I ............ I I I I I I I I I I I I I , 16 __ 1700 1800. 1900 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
KOE 

2000 2100 2200 2300 2400 

3: 
rn 
:0 

< 
l> 
3:: 

:::i:: ...... 
........ 
en ,..,. 
co .., 

~ 
~ 
l;H 
I .... 
~ 
""' 



mo A ~. ·~ <) . . . ffi 
~ ');r"' 
/ //~"' . 

1550 1600 1650 . 1700 1750 1800 

Computerplot met posi' · ties van de geluidbronnen 
PPS 

~~1 .j/ 

1 

1 
~ · .j/ 

1 

1850 1900 1950 

1 ---=:1 Object [DJ * Bron 
o Punt 

• Rasterpunt 

Sch a a I: 1 op 2500 

Oorsprong: X= 1500 

Y= 1400 

o 25 50m 

3: 
rn 
:0 

< 
)> 
3: 

::<: ...... 
~-

en 
rr 
CD 
J 

~ 
IJl:I 

~ 
"" I 

N = t:l .,.. 



1650 r- / / ................ / // /'/A'-."- ....... /A / / // ~ ' ' 

1550 l ~ ~1 ~ ~ij/'~/ ~ 0//%~ / . 

1450 I- /'....· -....... /A "'(,~ / Y/"-"- //"-'V "'-'>// 

1350 

1250 

1150 

!050 

// 

/! 

/ 

/--i 

ffi 
~ ~ Objo't [G/N[ 

I 

r--. Object [Bl 

,- ---=• Object [DJ 

* Bron 

0 Punt 
. Rasterpunt 

Sch a a 1: 1 op 5000 

Oorsprong: X= 1100 

Y= 950 

- ')._ \ ~ O 50 IOOm I 950 " I " I I Ylt I X&/#i I /,/; / I I I '). ).. I I / I }-,, I I I I I I I I I < I I I I I I I I I I I I 

1100 1200 1300 1400 . 1500 1600 1700 !BOO 1900 2000 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
OPA 

tO "!'J 
CD i!Q' ....... = 
CD i::: 
0 ... 
0 ~ 

t-1 l\l .... 
-....J t:l 

"" 



3: 

2062.5 
/'( * \ ~ ffi ; ~ <> 3: 

* * * \ ~ L=i Object [G/N] ~ * ,./\ i .---. Object [Bl ~ 
,- -----=:1 Object (OJ ~ 

1750 
* Bron 

a Punt 

Rasterpunt 

1437.5 I 
J 

1125 /** 
612.5 Schaal: 1 op 12500 

Oorsprong: X= BOO 

Y= 500 

500 I I I I I I I I I I I I I I 
' ' '~ i:: ' • .,., ' ' ' ' ' ' ' ' I I I I 250m I 800 

. I I . I I I I I I 0 25 
,..,..,, r:::_ ...... -.... f t f I . I ! I . 1----:·1--~ . 

1t I~.~ 1425 1737.5 

Computerplot met posities van de geluidbronnen 
globaal overzicht verkeersbewegingen 

2050 2362.5 2675 2987.5 
~ 

riQ" a .. 
CH 
I 

N 

~ 
"" 



a 0 

21* 

' 
. -

1875 1-1 II 

"' h1$) ~ ~ 
~ ~' 2~, 

1500 I- II ~ ~u //)_'-* / r 

I~ 

* J 
1125 I- II I II "'"'{. /. 7/ /15.#/ ~~ I 

750 

2~ 

2* 
375 2~ 

2* 

\ 
~ 

\1 ffi 
~ c:::::::J Ob)"t lG/N] 
~Object [BJ 

I- ---=I Object [DJ * Bron 

tJ 
0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: I op 15000 

Oorsprong: X= 0 

Y= 0 

n 1i:;n 30pm I 
-----, I 0 I I I ""' u I I I I I I I I ' I I 1 I I I I I I I I t I I / l I 1 I I I I I I I I I - ·-- I 

0 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 

Posities van de geluidbronnen Lmax 

tD 
:=! CD ....,. IJQ 

CD = 
D e; 
D CM 

I 
ru N 
-....J CM 

t:;, ... 



1875 1-1 II ~ 
2* ~ 1* ' 

~ ·~. 
2* 

1500 I- II 
1~ 

2* 
\ 

1* 

!~ 
2~ 

!~ 1125 I- II 
q~. 

2* 
1\ 

2\ 1* 
750 I- II 2~ 

2\ 
1* * 

2* 

3~ 
l* 

375 I- II 2~ 

375 750 1125 

Posities van de geluidbronnen Tweesporenland 

a () 

A 

J 
I 

1500 1875 2250 2625 

EB 
~ Object [G/NJ 

r----- Object [BJ 

,- ---=I Object [DJ * Bron 
o Punt 

Rasterpunt 

Schaal : l op 15000 

Oorsprang: X= O 

Y= 0 

o 150 3oom I ~ 
,_,,_ 
OJ 
0 
0 

I\) 
'-l 

~ = e; 
IN 
I 

N 

~ .,.. 



~ 
1537.5 ~ 'It- I /~("'N 7-Y '- . Y/ ff / ft' 

c=:::==:J Object [G/NJ 

~Object [BJ ,- --=I Object [DJ 

* Bron 

l35o I I ?:t ~ '% ~//~ ·~ - / II -i 0 Punt 

Rasterpunt 

1162.5 

975 

Schaal: 1 op 7500 
787 .5 Oorsprong: X= 1000 

Y= 600 

600 [ 1 1 1 1 I 1 1 1 ~I ~ 1 I / • 1 ' I 1 1 1 1 I ' 1 1 ~ I , , 1 1 I , 1 , 1 O 
75 15

0m I 
1000 1187.5 1375 1562.5 1750 1937.5 2125 2312 .5 

Posities van de objecten 

3: 
rn 
::D 

< 
l> 
3: 

:::0:: ..... . 
..__, 
CJJ 
r-t" 
rt> ...., 

c.o 
CD -CD 
0 
0 

ru 
'-I 

"'l 
dQ' 

6 ., 
,,.,. 
I .... 

;::. 



2625 ~ 1V---- ~~ ~ 

2000 t- I /'-..... ~ A \ )I -1 

1375 

750 

125 

ffi 
~ Object [G/N] 

r----- Object [BJ 

1- ---:1 Object [DJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 25000 

Oorsprong: X= -1000 

Y= -500 

0 250 500m I -500 .__..__.__.___,___,'--...._.....___.__._ ........ __..__..__.__.__.___.~.___.__.__.___..__..__..__.__.___,___,~...._.....__.__.___..__..__..__.__.__.___.._._~~~~~~~~ 
-1000 -375 250 875 1500 2125 2750 3375 

Computerplot met posities van de rekenpunten 

l.D 
CD 
....... 

~ CD 
a (IQ 

a = E; 
I\.) tll 
-...J I 

~ ... 



2575 ~ ~ 
-.........,r 

~ 

1950 i- I I J<..... /~ ../\ 

1325 

700 

75 

~ ~ 

\/ -j 

EB 
C::=J Object [u/NJ 

r----- Object [BJ 

1- --=1 Object [DJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaa 1: 1 op 25000 

Oorsprong: X= -850 

Y= -550 

0 250 500m 
-550 ' 

-850 -225 400 1025 1550 2275 2900. 3525 

Huidige situatie Etmaal-waarden in dB(A) 
Contour t .o.v . zonegrens 

lD 
CD ...... 
CD 
0 
0 

ru 
'4 

:it 
~ 
a-­
I .... 

;:::. 



2575 ~ y-- ____.,,., 

~ -~ 

1950 t- I 1-"'... 1"- ./\ \ / 

1325 

700 

75 

~ 

"l 

ffi 
c=::=::==J Object [G/N] 

r----- Object [BJ ,- --=I Object [OJ 

* Bron 

0 Punt 

Rasterpunt 

Schaal: 1 op 25000 

Oorsprong: X= -850 

Y= -550 

0 250 500m I -550 '---'--'--'----l.~'---'--'--'"---'---'~'---'--L---'---'---''--'---'--'---'---'~'---'--L--'---'---''---'--'--'---'---'~'---'--'---'-_,___,_._~~~~~~~-' 

-850 -225 400 1025 1650 

Voorgenomen situatie 2.2 mil . ton/jaar (hoofdzakelijk as) 
Contour t.o.v. zonegrens 

2275 2900 3525 

Etmaal-waarden in dB(A) 

lO 
Cl'.l 
....... 
Cl'.l :;1 
0 IJQ 

r:: 
0 r:: .. 
ru -.J 

~ I .... .._ .... 



2575 ~ y-- ---...,,, 

~ ~ 

1950 r- I .r1 ........... /~ ,/\ \/ 

1325 

700 

75 

~ 

-j 

~ 
C=::===J Object [G/N] 

'==. Object [BJ 

,----=I Object [DJ 

* Bron 

0 Punt 

Aasterpunt 

Schaal: 1 op 25000 

Oorsprong: X= -850 

Y= -550 

0 250 500m I -550 ..__..___.____.__.___.,__..__....__..__.___.~.__....._~_.__.___.~~....__.___.___.~,__....._....__.__.___.~.__..___.__.___.__.,__..._....__,__.___,_._~~~~~~~~ 

-850 -225 400 1025 1650 

Alternatieve situatie 2.2 mil . ton/jaar (50% as/50% spoor) 
Contour t.o.v. zonegrens 

2275 2900 3525 

Etmaal-waarden in dB(A) 

tD 
OJ ...... "'l 
OJ dQ" 
0 = 0 = "'I 

ru QC 

-....J I 

!::::'. .... 



VKS raadgevende 
lngenleurs in de 
vakgebieden ?ouw, 
milieu, ;akoest1ek 
en energie. 

Bijlagen 



VKS raadgevende ingenieurs 
---------------- -------------------------------------- -----·-- ---- --- -----
VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

OV11r:r.icht brcngeg11ven11 - 911om11trh1 

Bron S Bedrijf 

0 ClAVI 

0 QAVI 

G ClAVl 

0 GAVI 

G OAVI 

G GAVI 

G ClJl.Vl 

G GAVI 

0 QA.VI 

10 G OAVi 

11 G GAVI 

12 G GAVI 

l.l Q DAVI 

14 G GAVI 

15 0 DAVI 

U 0 QAVJ 

11 Q QA.VJ 

11 G QAVI 

151 D WWI 

410 C1 OAVJ 

21 G QA.VI 

22 0 ClAVl 

2l G GAVI 

24 G GP.VI 

25 G GA.YI 

26 G QAVI 

21 D QAVI 

28 G GAVI 

2' 0 GAVl 

30 G GAVl 

31 G GAVI 

32 G GAVI 

33 G GA.Vt 

l4 0 GA.VI 

JS G QA.VI 

36 G GAVI 

N • non · acti•t 

Ornllchrijving 

DAKVENTILATOREN LOSHAL 

DAKVENTIU.TOREN WSKAL 

DAKVEH'TlU.TOREH LOSHAL 

DIUWENTILATOREN LOSHAl. 

DAKVENTILATOREN LOSHAl. 

DAKVENTILATOREN LOSHAL 

ROOlCLUIX LOSHAL 

ROOKU1U( LOSHAL 

ROOKLUI K LOS HAL 

ROOKLUIK LOSHAL 

ROOKLUIK LOSllAL 

ROOKLUl K LOSH.AL 

LICHTKAPPEK sou:1DIHOSHAL 

LICKTKAPfEN SOIEIOINGSHIJ.o 

LICHTKAPPBN SC'HEIDINOSlW. 

LJctTkAPPEN SCHEIDINOSHAL 

ROOKLUIK RDF-BUNJCER 

ROOKLUJK RDF-BlmKER 

ROOKLUIK ADF-BUNKER 

ROOKWIK R.DF·Btnflt&R 

ROOJCLUUC RDF·BUNK£R 

ROOKLUIKEtf KETEUIUlS 

ROOKLUIKEff r.ETELHU16 

ROOKLUIKEN ICETELHUlS 

ROOKLUIK JlEJNlGlNCJSGEBOUW 

ROOKLUIK REINIGIHGSOEBOUH 

ROOIO..UlK REIHIOIOOSDEBOUW 

ROOKLUIK REitflDltfOSGEBOUW 

ROOKLUIK REINIOINCJSDEBOUW 

ROOKLUIK REINIOJNOSGEBOUW 

ROOKLUIK REIHlGINGSGEBOUW 

ROOXLUIX REJNIOJNOSG£80U1f 

MAKO' S IBOVEHZlJD&I 

WAKO' S fBOVEffZIJD£1 

HAKO' 5 IBOVENZIJDE.I 

WAKO' S IBOVENZlJDEI 

G .. Ociwoon 

• • al&ijdigo uitatr•ling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordin•t•n 

1531.li 1461 . 0 

1525 . 6 1412 . 2 

1510.l 1415 , 7 

149'.6 1494 . 9 

1417.9 1505 . l 

14'8.5 1513.l 

1;21 . J 1452 . 9 

1518.l 1451.5 

1501 . l 146' . 1 

1495.1 1471.6 

UH.l 1413.5 

U.13.J 106 . 7 

1ss1.1 2s20.a 

1527. 9 15"1. l 

1512.4 150 , 7 

155:Z.l 1575 , 0 

Ui06,:;t 1563.B 

159'1 . 2 1511 . 1 

1585.l 1582.l 

15'73 . 0 1592 . , 

lSH.O U00 . 6 

16:;t2.6 1593.J 

1606, I 1601 . 1 

1591.D 1620.9 

1'68.2 USJ . O 

UU.1 1614.1 

1610 . 0 1666 . 6 

1655.9 1687.1 

un .s uao .1 
16'8.4 1102 . 0 

1106.3 1696,1 

1&12.2 1717 . 1 

15t2.J 152t , O 

25!.1 . 9 i5n.2 

151?.l 1537 . l 

1546 . 5 1528 . 9 

Hoogte 

invld brcn 

o.o 24.0 

o.o :;i4 . o 
o.o :;i4 .o 
o.o . 24.0 

0.0 24.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 

o. o 
o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

o . o 
o.o 
o.o 
o. o 
o. 0 

0 . 0 

0 . 0 

o. o 
0 . 0 

o.o 

o. 0 

o.o 
o. 0 

o . o 
o. 0 

o . o 

2• .o 
23.l 

23 . l 

21 . l 

2).1 

:zl . 1 

21.1 

2) .1 

21.l 

23 . l 

2).1 

40 . 1 

40 . 1 

40 . 1 

fO,l 

40 . 1 

40.1 

40.1 

4.0, l 

40. l 

f0.1 

fO . l 

40.l 

4.0 .1 

40.l 

40.l 

f0.1 

40.l 

40.1 

40.1 

40. l 

R/D 

Gcivel 

·/ ­

-/-
-/-
-/-
-/-

./­

./­
-1-

-1-
-1-

-1-
-1-
-/-
-/-
-/-

-/­
·/· 

·I· 

+ 
-I-

-/ ­_,_ 
-/-

- / -
-/-

-1-

-1-
-/-

-/-
-I-

·J­

-1-
-/-

·/­

·I· 

·/· 

Utt•traling 

Richdng Opan 

overzicht brongegevcina - vll!!rmogcn 

Bron A-gevogen bronapecc.rum 

G 

a 
G 

0 

G 

G 

10 G 

11 G 

12 G 

ll a 
14 G 

15 G 

16 a 
17 G 

18 G 

u a 
20 G 

21 a 
22 a 
23 a 
24 

25 G 

26 G 

27 

2e a 
29 G 

30 G 

31 0 

32 G 

33 G 

34 G 

35 G 

36 G 

31.5 

S3.0 

53.0 

53 .0 

SJ. O 

S3.0 

53. D 

0 . 0 

0.0 

o.o 

0.0 

0 .0 

0 . 0 

o.o 

o.o 

0.0 

o. o 
48 . 8 

48 . 8 

411 . 8 

fB . 8 

48 . 8 

44 . 2 

441.2 

44 . 2 

49 .Ii 

49.li 

f1 . 2 

41 . 2 

41 . 2 

41 . 2 

46.} 

4£.l 

68 . 9 

68 , 9 

68 . 9 

6B . 9 

N • non-.act.ie:f 

63 125 

62.l ~ 70.0 

62.l 70. 0 

62 . 1 70 . 0 

62.l 70.0 

62 , 1 70 . 0 

62.l 

61.7 

6:1.1 

61 . 7 

61. 1 

61.1 

61 . 1 

63.J 

61 . J 

U.3 

63.J 

66.6 

66.6 

66 .6 

66 ,6 

66.6 

56.l 

56. l 

56.1 

61.2 

61.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59 .2 

SB , 1 

58 . l 

76 . 9 

76. 9 

16. 9 

16 .9 

O • Gevoon 

10.d 

67 .9 

67 . 9 

67. 9 

61 . 9 

67. 9 

67 . 9 

, • • 9 

74 .9 

H . 9 

74 · ' 

".8 
, • • 8 

" · 8 
74. .8 

7<41 . 8 

60.6 

60 , 6 

60 , 6 

65 . 3 

65 .J 

61. 7 

61. 7 

'l . 2 

63.2 

63.3 

6].J 

83.6 

Bl w6 

83 , 6 

83,6 

250 

12.9 

72. 9 

12.9 

72.9 

72 .9 

72.9 

11.S 

11.S 

71.S 

500 

72 . 4 

72 . f 

12 • • 

72 , 4 

72 . 4 

7:2 .f 

7.9 . 6 

79.6 

79 .6 

11.S 79,6 

'71.5 79 . 6 

11.5 19.6 

81.9 86 , f 

Bl.9 86 . 4 

81.9 ,. 8& , 4 

81 . 9 86 . ... 

81.3 82 . 8 

81 . J 82 . 8 

81.3 82.B 

81.J 82 . 8 

81.J 82 . 8 

68.0 75.0 

68.0 75 , 0 

68.0 75 . 0 

71.2 80 ,1 

71.2 80.7 

71.3 

71.3 

74 .3 

74 ,3 

69.B 

6'.8 

86.6 

86 . 6 

86 . 6 

86.6 

77 .o 
77. 0 

77 ., 
'7'1.7 

' ' · 7 
76 . 7 

86.1 

86 . 7 

86.1 

86 , ., 

brcnvennogena ~ender c:orract.1c voor de bedrijhtijd 

1000 

14 .8 

7t . 8 

14 .8 

74 . a 
7t.B 

74 .B 

81.9 

81.9 

81. 9 

81.9 

81. SI 

81.9 

86.l 

86 .1 

86 .1 

86 , l 

82.l 

82.l 

82 .1 

82.l 

82.1 

76 .2 

16 .2 

76.2 

78 .2 

78 .2 

77 . s 
77.5 

77. 5 

71.5 

77 .2 

77.2 

83.l 

83. l 

83 , 1 

83 , l 

2000 

11.3 

71 . ] 

?l , ] 

'11 . 3 

?1.J 

71.J 

79 , 8 

79 . B 

'19 . 8 

79.B 

'19 . 8 

'19.8 

83. 7 

Bl . 7 

Bl . '1 

Bl . 7 

80 . S 

80 . 5 

80.5 

80.S 

80.5 

, ... 5 

74 . s 
, .. . 5 

7Ei . 6 

16.6 

76 . D 

'16 .o 
75 . 2 

75 .2 

73. 9 

73.9 

".4 ,,_. 
'19.4 

79.4 

4.000 

6f .2 

H.2 

64..2 

6f . 2 

64 .2 

64 .2 

,. . 6 

74.6 

7'4.6 

14 ,6 

14 .6 

14 ·' 
79.1 

79.1 

79.l 

79 . l 

77 .5 

77 . 5 

77.S 

77.S 

71.S 

71 . 2 

71.2 

11 . 2 

75 .2 

75 , 2 

7f . o 

" .o 
71.0 

71.0 

68.S 

68.S 

76. g 

76 .' 

16 .9 

76 .9 

1000 

58.5 

51 . 5 

58 . 5 

SI .5 

58 .s 

58.5 

o.o 
0.0 

o. o 
0.0 

o.o 
o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

70 . 1 

70.1 

70 . 1 

70.l 

70.l 

68 .o 
68 . 0 

61.0 

72.2 

72.2 

68.l 

U.l 

62.l 

62.l 

62.2 

62.2 

69.3 

U.l 

69.3 

69.J 

dBA 

79.8 

79.8 

79. 8 

79 . 8 

79.8 

79.8 

85 . 9 

85 . 9 

85 . 9 

85 . 9 

85 . 9 

85 . 9 

91.3 

91.] 

91 . l 

91.3 

88 .5 

88 . 5 

ee.s 
88.S 

ae .s 
61 , 1 

81.1 

81.1 

Si . 7 

H.7 

82 . 9 

82.9 

82. 8 

82 . 8 

81.6 

81.6 

91.9 

91.9 

91 . 9 

91. 9 

Industrielawaai 

Tijdac:orreccie:s (dBJ 

Ch (Dag) Cb fAvond) Cb (Nachc I 

o.o 
0 .0 

o.o 
o.o 

o. 0 

o. 0 

o. o 

o.o 
o.o 
o. 0 

0.0 

o.o 

0.0 

o. 0 

o.o 

o. o 
0.0 

o. 0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

o . 0 

0.0 

0.0 

o.o 

o. 0 

0. 0 

o. 0 

o.o 
O. 0 

0 .0 

0 . 0 

0. 0 

O. 0 

o.o 

o. 0 

0.0 

o.o 
0.0 

o. 0 

0 .o 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

0.0 

o.o 
0 . 0 

0.0 

0 .0 

0. 0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

o.o 

o.o 
o.o 
0.0 

o .. o 
o. 0 

0 . 0 

0. 0 

0 . 0 

o. 0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

o. 0 

0 . 0 

o .o 

o.o 

o.o 
0.0 

0.0 

o. o 
0.0 

o.o 

0.0 

o.o 
0. 0 

0.0 

0 . 0 

o.o 
o.o 

o.o 
0 .0 

0.0 

0.0 

0. 0 

o. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

o.o 

o.o 
0. 0 

o.o 
0.0 

o.o 

0.0 

o. o 
0 . 0 

0 . 0 

0.0 

o.o 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wij ster (voorgei1ome11./alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

Dverzi~hc bron909e"11na - gcic111t1Cr1• 

Bron S Badrij f 

l1 0 GAVI 

38 G GAVI 

lt C GA.VI 

40 G QAVJ 

41 C QA.VI 

t2 0 GAVI 

t3 D 01.VI 

U G GAVJ 

tS G GAV~ 

46 0 GAV? 

t'J G GAVI 

48 0 DAVI 

49 Q GAVI 

50 G GAVI 

51 0 GAVJ 

Sl 0 GAVI 

53 0 GA.VI 

54 G GAVl 

55 CJ GA.VI 

56 G GAVI 

51 G DAVI 

58 0 GAVI 

59 0 GA.VJ 

60 0 GAVJ 

61 0 GAVI 

62 G ~VI 

63 0 GAVI 

64 0 GAVI 

65 G DAVI 

66 0 ClllVI 

'7 0 WWI 

61 0 G1\VI 

6t Q GA.VI 

10 CJ GAVI 

71 G GA.VI 

72 0 GAVI 

N • non-actiar 

Omachrijvin; 

WACO'S INSSTtl.JDBJ 

WACO' 6 IZUJDZIJD6) 

WACD• S 'OO:n:l.JDCJ 

LUKO' S (BOVENZIJDEI 

LUKO' S (BOVEHZl.JDEI 

LUKO' S IBDVENZIJDE) 

LUKO' S IBDVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO' S lBOVEHZl.JDBJ 

LUKO' S IBOV.ENZIJDEJ 

LUICO' S (BOVBNZJJDIU 

LUKO· S fWESTZJJDB) 

LU)(O' 6 (WESTZIJCE) 

LUXO' S INE9TZIJDll 

LUKO' S fN£$TZIJD£) 

LUKO' S INOORDZIJDE) 

LllKO' S (00ST2.l.JDBI 

WKO'S IOOSTZIJDE> 

LUKO' 9 (OOSTZIJDBJ 

LUKO' S (OOSTZIJDEJ 

VENTll.ATISKAST BOIEIDINGSKAL 

AFZUJOV6NTILlt.TOREN RUWVUJL 

AFZUJOVENTJLATOREN RUNVUIL 

APZUIGVENTJLlt.TOREN RllHVUlL 

DAkVENTILATOR ANALYSEOEBOUW 

UITLAAT DAX ltETELHU151 

UITLMT DAX KETELHUJS 

BOVENVL.\K l:·FILTBR 

BOVENVLAX E-FILTER 

BOVEN\'1..lr.K E· FIL'l'&R 

BDVENVLAX E·FJLT£R 

WESTOEIJEL DAJ( TURBJN&:HUU 

NOOROOEVEL PAK nrR.EIINEHUJS 

NOORDCi':EVEL OAIC TURBJHEHUJS 

OOSTGEVEL DAX TURBINEHUJS 

STOOMLEIDINO NMR LUKO' S 

O • llowoon 

• - alz1jdige u1t•tral1ng 

Industrie' ·'iai - versie; V6 .1 

C:acrdlin11ten 

" 
lSJD . 6 lSJB,9 

15)5 , t 1525.l 

150.6 1522.l 

15Sl .t 1536. I 

lSO. O lStS . 1 

l5S2.6 1554.1 

1Sfi2.0 154',fi 

1570 .S 1556 . 4 

1561.1 1S6' . 6 

lSU .? 1574.4 

1579. L 1566.:Z 

15J5l.!i 154!1.0 

15H. O 1551.1 

155,.ti lSH.g 

1565 . :·. 1518.4 

15111.:! 151.f. .) 

1514.:.. 15'1.9 

1575. !. 1552 .1 

1561. [I 154.:il.J 

1558 . • 1532 . 5 

158'.!i 1566.2 

un.• uu.1 
1577,, 1580,7 

15U . E 1591. 9 

17U.4 1121.l 

1627 .l 1614.l 

1uo . 1 uae.e 

1631 . 0 1618.1 

16U . t 1635.2 

1619 . l Ui40 , I 

1617.9 1621.7 

1'06 . 2 lfi'6.1 

U21 . 0 U4J.!j 

1'40.6 U1, . I 

1645 . 5 1611.11 

l6ll .ti 1638. 0 

Hoogta 

arvld bron 

0.0 

O , O 

0.0 

o.o 
o.o 

o. 0 

0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

o. o 
o.o 
0 . 0 

0.0 

o.o 

o.o 
0.0 

o, 0 

0, 0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

0 .o 
0 .o 
o.o 
O. D 

o. 0 

0, D 

o.o 
0 , 0 

o.o 
0.0 

o. 0 

:ze.o 
21 . 0 

:n.o 
40 . l 

40 .l 

40 . 1 

40.1 

40.l 

40 . l 

40.1 

40.l 

28.0 

".o 
:ze .o 
28 .o 

28 .o 
28 . 0 

:za .o 
21.0 

28 .o 

23.5 

25.0 

25 . 0 

25.0 

.... 0 

42.5 

42.S 

40.1 

40.l 

40.1 

40.l 

ll.l 

ll . l 

33 .J 

Jl. J 

J •• 

R/D 

Gt1"•l 

-/-
-1-
-l-

-1-
-i-

-1-
-1-

-/-

-(-
-I-

-1-
-1-
-!-
-!-
-!-

-/-
-!-
-/-
-!-
-I· 

·I· 
-/-
-/-

-I · 
-! -

-I· 

-I ·· 
-/ ·· 

-/· 
-/· 

-I· 
-I· 
-/-

-!-
-I-

-I· 

Uit.atral1r1g 

Richting Open 

Ovenicht brcngegevena - vermogen 

Bren 1\-gewcgen brcnspocr:.rum 

37 0 

JB 

" 
•O 

t1 G 

12 G 

" .. 
<5 G 

16 G 

41 G 

0 G 

'9 G 

50 

51 G 

52 a 
53 G .. 
55 G 

56 

51 G 

5B G 

59 G 

60 

61 

62 G 

63 G 

U G 

65 

66 G 

67 

68 G 

•• 
10 

11 

72 

31. s 

62 .) 

62. 9 

65 .Cl 

65 .9 

65,, 

fi5. 9 

65. 9 

65.9 

65 . 9 

65.9 

65. 9 

66.5 

66.S 

66.S 

66.5 

68.l 

65.4 

fi5 .• 

65 .<i 

fi5 .4 

66 .9 

65.) 

65 ,3 

65 .3 

66 .l 

47 .2 

49 .2 

52. 7 

52. 7 

52. 7 

52. 7 

fiS . 7 

68. l 

68. l 

65 ~ '1 

67. !I 

H • non-actief 

63 

71,1 

72.6 

75.6 

73. 9 

13 . 9 

73. 9 

7.3 • .9 

13 .!I 

13.9 

13 .9 

73. 9 

74 .2 

74 .2 

74 .2 

74 .2 

77 .2 

14 .l 

14 .) 

74 .) 

74 . l 

11.4 

74.6 

14 .6 

74 . 6 

70, 0 

58. 7 

61.2 

61. 7 

61.7 

61. 7 

61. 7 

71 , 5 

,, .9 

79.9 

,.,,5 

125 

78 .6 

78.1 

81 . J 

60.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80 .2 

80.2 

80 ~ 2 

79 . l 

7.9.l 

79.1 

79.1 

81. 1 

78 . 8 

78.8 

78 , 8 

78. 8 

81.l 

84 .l 

84.) 

St , ) 

82.S 

fi4 , l 

77.4 

67 . 7 

67. 7 

67. 7 

fi7 . , 

72 , 9 

75.] 

75.l 

12.9 

BO , J 'JS. 7 

G • Gcwoon 

250 

92 . 2 

81.9 

BS.3 

84 .4 

84. . 4 

84 ... 

84 .4 

84 .4 

64.4 

et . 4 

84 .4 

82. 7 

82. 7 

82. 7 

82. 7 

85.l 

82.:2 

82 .2 

82.2 

82.2 

116.!il 

e4 .e 
84 .8 

84.8 

82,6 

'1' .2 

88. 7 

71.1 

71.l 

71.l 

71.l 

75 .2 

77 ,6 

71,6 

75.2 

BO. l 

500 

12.5 

12.) 

15.l 

117.11 

n.e 

ti .e 
E1.B 

ei. 8 

e1 .e 
87 98 

87. 8 

14.1 

14 . 1 

14.1 

M.1 

86. SI 

Bfi.O 

et. a 
B t. Q 

e• ,o 

90.5 

81.B 

ea .e 
u .e 
87. 7 

1S. B 

90.8 

76 . 7 

7t.. 7 

''· 7 

,, . 7 

,., .2 

,. . 
19.6 

7, .2 

e:. .4 

bronverm.cgen• zonde:r ccrreccie voor de bedrijCstijd 

1000 

80. l 

79. 8 

82.9 

19 .5 

89 . 5 

89.5 

89.5 

U .5 

89 . S 

u.s 

89.:i 

BJ .a 
Bl.8 

Bl .II 

B). l) 

86.J 

83 .-11 

Bl. ~ 

83.<a 

BJ ,4 

91 .<. 

BC . s 
84 -~ 

84 .fi 

87 .t 

14 .9 

95,C 

16. 7 

16.i 

76 , 7 

76., 

is .• 

80.8 

BO. 8 

78 . 4 

84. 0 

2000 

75 . 6 

75 ,) 

78 .6 

84 .s 
84.5 

84 .5 

84..5 

84.5 

84.5 

84 .s 

64 .5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

80. 6 

71. 7 

71. 7 

71. 7 

'1"1.1 

88 . ! 

81.5 

81.5 

Bl.5 

82, 9 

70.6 

18. 0 

75.1 

75.1 

75,l 

15.l 

75.8 

78 .2 

18 . 2 

75. B 

'17 , J 

• ~00 

7:L.• 

71). 7 

7•1.1 

811.4 

10.4 

811.4 

811.4 

BH . 4 

8'1.4 

8{1,, 

BC•,4 

'15 .2 

75 . 2 

7.S .2 

15 .2 

71 . l 

74 . .. 

7t . 4 

74 .c 
74.t 

es . 1 

B0 . 9 

80 , 9 

80, 9 

77 . 4 

61,i 

69 . l 

71.2 

71.2 

11.l 

71.:2 

71.2 

7).6 

73 ,6 

71 • 

72 9 

1000 

62.:Z 

SB.& 

65. l 

69.l 

69.l 

6!j.l 

69.l 

159.1 

69 . l 

&9 . l 

69.l 

'' .1 
66 . l 

66.1 

66.1 

67.9 

65.0 

65.0 

65.D 

65. 0 

74.l 

74 .1 

74 .1 

74.l 

68. 7 

50.7 

65.5 

62.0 

62.D 

62.0 

62.0 

fiJ.5 

65.9 

65.9 

63.5 

64. 7 

dBA 

117. 7 

17 .4 

90.6 

93.6 

!l.6 

93.6 

91.6 

93.6 

93.6 

93 ,6 

93.6 

89 . 6 

8' . 6 

89.6 

89.6 

92.1 

B!.2 

89.2 

89 . 2 

89.2 

96 .4 

91.7 

91. 7 

91. 7 

92 . 5 

80 .5 

99 . 5 

82.1 

82.1 

82.l 

82.1 

84. fj 

87.0 

87 .0 

84.6 

BB.6 

Industrielawaai 

Tijdaecrrect.ieo Id&] 

Cb (Dag) Cb 'Avondl Cb INachc.J 

o.o 
o. 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

o. o 
0.0 

0.0 

0 . 0 

o.o 
o. 0 

D. 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

o. 0 

0.0 

0.0 

O. D 

0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
o. 0 

1).0 

0.0 

o.o 

o, 0 

o. 0 

0. 0 

o. 0 

0. 0 

0 .o 

0. 0 

o.o 
0. 0 

o.o 
o. o 

0.0 

0.0 

o.o 
o. o 
0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
o. o 
o.o 

0 .o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
0,0 

o. 0 

o. 0 

0 .o 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

0 .0 

0 . 0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

O.D 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o. o 
0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

o.o 
o. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o. o 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o. 0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijatar (voorgenomen/alternatief) 
Gegevena van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

Ovnrzicht brongagevnrw - gnocaetrin 

Bron 

nr 

S Bedrijf 

n••• 
13 0 GAVI 

1C Q BAVI 

15 0 GAVI 

1fi 0 QAVI 

71 Q QAVI 

18 0 GA.VI 

7' 0 GAVI 

ID G GA.VI 

81 Q GAVJ 

82 Q QAVJ 

83 Q GAVI 

at 0 aAVI 

BS 0 GA.VI 

16 0 DAVI 

81 Q DAVI 

88 0 WWI 

U G DAVI 

SID 0 ~VI 

91 G GAVI 

92 G QA.VJ 

9l 0 QA.VI 

9t 0 GAYI 

515 0 GAVI 

96 0 GAVl 

91 G GAYI 

98 0 QAVI 

!f9 0 GAVI 

100 Q GAVI 

101 0 CU.VI 

102 G GAVI 

103 G GAVJ 

lDC 0 GAVI 

105 Q GAVI 

106 G GAVI 

107 C GAVI 

108 0 QAVl 

N • non-actief 

Omachrijving 

STOOML.EIDINO NAM LUkO' S 

STOOMLEJDINO NMR WKO' S 

STOOMLEIDJNQ NMR LUXO' S 

STOOHLEIDJNO NAM LUKO' S 

STOOMLEIDING NAAR UlkO' S 

STOOMLEIDINO HAAR LUXO' S 

STOOMLEJDJNQ NAAR unco· s 
STOOMLEIDIHO NAM LlJJCO' S 

STOOHLEJDJNQ HAAR LUKO' S 

STOOMLSIDINO NAAll WKD' S 

ROOS'l'ERS INST . LOSHAL 

DEUR.OPENIHO L09KAL 

ROOSTERS ZUltKJBVEL LOSHAL 

ROOSTERS ZUIDOEVBL LOSKAL 

ROOSTERS ZUIDOEVEL LOSHAL 

OOS'J'OEVEL LOSHAL 

ZUIDOEVEL LOSHAL 

ZUIDGEVEL LOSHAI.. 

WESTOEVEL LOSHAL 

OOSTOEVEL RUHVUILBUNICSA 

ZUIDaB'VEL RUWV\IILBUlfKER 

ZUIDOKVEL RIMVUILBUNUR 

HESTGEVSL RUWVUILBLmKER 

NOORDOEYEL AIJNVUILBUNXER 

NOOIUXJEVEL RUWVUILBUNKBR 

DEUR SCHElDlNGSHAL OOSTGBYEL 

DEUR SCHBtDJNQSHAL WtSTOEVEL 

009TGEVEL SCHElDIHOSKAl. 

OOSTGEV&L SCH£1DlHOSKAL 

WES't'Qgy&L SCHEIDINGSHAL 

HESTGEVEL SCKE.IDINGSHAL 

ROOSTSR E+MSR WER'ICPlMTS 

OOSTOEY£L RDF·BUNkER 

ZU10GEVEL RDF·DUNkER 

ZUIOOSVEL RDF· BUl'fKEA 

HE9TOEVEL RDF - ButlKEA 

a .. Qowoon 

• .. ddjdig• uienraUn9 

Industrielawaai - vereie: V6.l 

Coox-dinat.•n 

Ull , 8 Ull.D 

uu .1 lna .o 
1'31, I Ull . D 

Ull . 1 UU . D 

U:U . I 1611 . 0 

UJJ.1 u11 . o 

u:u ,, 1626. 7 

U04.2 1604 . l 

1514 . 4 1511 . 5 

1551 . 1 1551. J 

1S32 . '7 US:Z.I 

15JD . 7 USD . S 

161'.1 1450 . 6 

1490 . l 14'7l.7 

uu . o 1496 . 7 

Ult . I 1455.2 

1505 . l lUD . I 

1415.l 1487.D 

1Ui5 . 8 1514.9 

1551 . 6 1475 . 6 

1521 . t 1479.1 

1491.. 1512 . 6 

1412 . l 1540.6 

l!i1J.D 15)6,4 

1550 . 1 1504. l 

1512.2 lS)l,1 

150 . 5 158' .9 

1592.0 15.U..4 

156&," 1515,0 

1521 . 0 lSSt . 6 

15"6,1 lSH.D 

1602 . 0 1555 . 1 

Uta.S 1559.5 

1596 . 9 1565.1 

15'6 . I 1591.4 

1558 .1 1612 .2 

Hoogta 

mvld bt"on 

0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

o.o 

o. 0 

0.0 

o.o 
0 . 0 

0 . 0 

o.o 
o. 0 

o . o 

0.0 

0.0 

0' 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o. o 
0.0 

0.0 

o. o 

0.0 

0 .0 

o. o 

o.o 
0.0 

0 , 0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 

s . s 
10 . 5 

15.5 

20 . S 

21 .o 

38 . 0 

45 . 0 

45 . 0 

tS . O 

45 . 0 

1 . 5 

15.0 

12.0 

12.0 

12 . 0 

11 . 0 

u .o 
U.D 

u.o 
lt . 0 

lt.0 

lt . o 
34.0 

34 ,(I 

lt . 0 

2 .1 

2.1 

u.o 
u.o 
u.o 

19. 0 

,.o 
34 .o 
34 .o 
)4 .0 

)4 .o 

R/D 

Oevel 

-f-
-f-
-f-
-1-
-I-

-1-
-1-
-/-
-/-
-/-

-1-
-1-
-1-
-1-

·I-

·f­

·I· 
-1-
-f· 

·I· 

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

·/­
-/ -
-1-

-1-
-I-

-1-
-1-
-f-
-1-
·I-

-/-

Uic.•traling 

Richting Opan 

CNer:dcht brongegeven• - ven.ogen 

Bron A•ge"'ogen bronspecezi.J111 

13 G 

H G 

15 G 

1' 

n G 

71 c 
H G 

10 a 
11 a 
82 G 

Bl G 

.. 0 

•• 0 

86 G 

n o 

H G 

H G 

" G 
H G 

" G 

93 G 

94 G 

95 G 

.. G 

n 

" G 

" a 
l~ 

101 G 

- G 

203 a 
104 c 
105 G 

106 

101 G 

ll . S 

61. B 

67 .2 

64 . 9 

59 .o 
5!t.2 

59 .2 

S!il. O 

59.0 

59.0 

58 .6 

59.8 

o. 0 

0 . 0 

0. 0 

o. 0 

o. o 
0 . 0 

o. 0 

o. 0 

0 . 0 

0.0 

o.o 
0.0 

o. 0 

o.o 

0.0 

0.0 

o. 0 

o.o 

o.o 

0.0 

51.8 

0.0 

0.0 

0.0 

lDB Ci O. O 

H .. non-acc.ief 

., 
74 .2 

i!il .s 
11.2 

71.2 

11.4 

11.4 

71 . 2 

71.2 

71.2 

70.8 

67 .3 

u.• 
58.2 

61.2 

58 . 2 

'12. l 

74 .6 

74 .6 

72, 1 

14 . 2 

16.1 

76 . l 

74 . 2 

76 ' 1 

76 . l 

66, D 

66 .o 
73 . 1 

73 .1 

73 .1 

13 .1 

71.l 

74 .s 
77 .S 

77 . s 

125 

75.3 

74 .o 
12.1 

69.0 

n .2 

69.2 

69 .o 
69 ,0 

69. D 

68 . 6 

Bl,5 

74.6 

65.2 

68 .2 

65 . 2 

76.!il 

78 .8 

78 ,8 

'76.9 

77 ·' 

19.l 

19 . l 

71.4 

79.l 

19.) 

'15,6 

'15. 6 

BO. 1 

B0.1 

BO, 7 

BO. 7 

81.!il 

78. '1 

81. 1 

81., 

74 . 5 78. 7 

G .. Gewoon 

250 

83.1 

'15 .5 

74 . 3 

12.0 

12 . 2 

72.2 

72.0 

72.0 

72.0 

'71.6 

92.1 

18.2 

65.S 

68 .s 
65 .5 

14 .!ii 

76 . B 

76 .8 

74. !ii 

72.6 

14 .5 

74 .s 
12.fi 

74 .5 

7t .s 

82 . 6 

82.6 

82.1 

82.l 

82.l 

82 .1 

88 .s 
79.6 

82 . 6 

82 . 6 

79 , 6 

SOO 

84 .s 
77. 7 

'16 .o 
74 .3 

74 .s 

74 .s 
74 .3 

74 . 3 

74 .3 

'13.!il 

93.1 

86.l 

6'1.4 

70.4 

67 . t 

80 , 5 

82 •• 

82.4 

eo . 5 
71.8 

13. '1 

ll. 7 

11.8 

13. 7 

13 . , 

87.1 

8'1.l 

84 . 1 

84..1 

Bt.l 

et .1 

83 . 3 

78 .6 

81.6 

81.6 

78 .6 

bronvennogen11 2onder correct i e voor da b~drij r:ac.ijd 

1000 

83 .4 

77 .4 

15.2 

15.l 

75.3 

75.3 

75.l 

15.1 

75.l 

·u. 1 

93 .!ii 

BB . 6 

68.3 

71.l 

68 . l 

81.3 

Bl.2 

83 .2 

81.3 

67 . 6 

69.S 

69 . S 

61.6 

69.5 

69 . 5 

86 .8 

86 .8 

8:2.3 

82.3 

82 . 3 

82.3 

77 •• 

76 .4 

79 .4 

7!L4 

76 .4 

2000 

11.2 

72. 7 

72.B 

74 .3 

74 . 5 

'74 .5 

14 .l 

14..3 

74 .3 

7) . 9 

92.9 

86.5 

61.5 

10.s 

67.5 

7'1.2 

79 .l 

79.1 

77.l 

62.8 

64. 7 

64 . 7 

62.8 

64. 7 

64. 7 

et ... 

84 .4 

17.!il 

77.!il 

77.!il 

77.9 

75 . 4 

72.8 

75 ,8 

75 . B 

12.8 

4000 

72 .8 

67 . 2 

68.2 

0.9 

70.1 

70,1 

69., 
69.9 

69.9 

U . 5 

87 .4 

81 . l 

62.2 

65.2 

62.2 

'71.D 

12 . 9 

72.9 

71.0 

51 .2 

60,1 

60.l 

58.2 

60.1 

60.1 

79.8 

79.I 

72.J 

12 ,3 

72.3 

72.3 

72.0 

68 .8 

71.8 

71.B 

68.9 

8000 

64.6 

S!il . O 

59.4 

60.2 

60 . 4 

60.t 

60.2 

60.2 

60.2 

59.1 

'76 .4 

0.0 

o.o 
o.o 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
0 . 0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

63 . 1 

0.0 

o. 0 

o.o 

o. 0 

""" 
89.3 

U.7 

113.0 

81.3 

81.S 

81.5 

81.l 

81.3 

81.3 

10 . !il 

99.4 

92.6 

14 .3 

77 .3 

74.3 

66.1 

88.0 

86.0 

86.l 

S0 .9 

82.B 

82.8 

BD.9 

82.8 

82 . B 

92 .o 
92.0 

89.l 

89 .l 

89.l 

89.l 

90.8 

85.J 

88.l 

88.l 

85,J 

Industrielawaai 

Tijdscorrec:t.iee (dB] 

CblJM.gJ Cb!Avond) Cb(Nachc.) 

o. 0 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

o. 0 

0 .o 
o. o 
o. 0 

0.0 

o. o 

o. 0 

o. 0 

o.o 
o. 0 

0 . 0 

o.o 
o.o 
0 .o 
0.0 

0 . 0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
0 . 0 

o.o 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

0 .o 
0 . 0 

o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o. o 

o. 0 

o.o 
o. 0 

o . o 
0 . 0 

o.o 
o.o 
o.o 

0 .o 
o. o 

o. o 
o.o 
o.o 
0.0 

o. o 

o. 0 

o.o 
o. u 

o.o 
o.o 
0 . 0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o. o 

0.0 

o.o 
0 . 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o.o 
o. o 

o.o 
o. o 
o.o 
o.o 
0 . 0 

o.o 
0 . 0 

o.o 
o.o 
o. o 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

o.o 

0.0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenom,an/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voo:rgenomen situatie) 

ovorzicht brongegeven• - geornatrit1 

Bron 

"" 
S Bedrijl 

.,...t::i. 

109 G QA.VI 

110 0 GAVI 

111 Q GAVl 

112 0 GA.VI 

113 G GAVI 

114 0 OAVl 

115 Q GAVI 

lllEi 0 WWI 

117 Q GAVI. 

111 G GAVI 

119 0 OAVI 

120 G GAVI 

121 G GJWI 

122 G GAVl 

123 0 GAVI 

124 Q GA.VI 

125 Q GAVJ 

126 Q GAVJ 

127 0 GAVJ 

128 0 GAVI 

129 G GA.VI 

130 0 GA.VI 

Ul 0 GAVI 

132 0 GAVI 

133 G Git.VJ 

134 Q GAVI 

llS G GAVI 

136 a GAVI 

137 0 GAVI 

13S G QAVI 

ll9 0 GAVI 

140 0 GAVI 

141 0 GAVI 

142 G GAVI 

143 Q GAVI 

144 0 GA.VI 

N • non-actiaf 

Cm•chc-ijving 

DEUR KETEUfUlS 

Om.JR XE'TELHUIS 

DEUR KETELHUlS IBIJ HAVENPL.) 

DEUR .KETELlftlIS 

ROOST BR KETELHUI S 

ROOSTER KETELJfUIS 

01.ASPUJ 00.9TOEYEL ICETEUtUU 

LUIFEL OOSTZJJDB KETELHUIS 

LUIFEL OOSTZI.JDE Kr'J'ELHUIS 

ROOSTER KETEUtUIS 

ROOSTER KETELHUIS 

GIASPUI WESTOEVEL KETELHUJS 

ROOSTER KOMPRESSORRUIKl'E 

ROOSTER KOMPRi:SSORRUIHI'E 

ROOSTER ONDER LUI FEI,, 

OOSTOEVEL KETELHUlS 

N£STGEVEL KETEUlUI S 

VENTILATIS-llHIT 

ROOSTER LMDSPAHNINGSRUIKJ'£ 

ROOSTER TURBINEHAL 

ROOSTER TURBIHBWd. 

DEUR ZlJIDGEVEL REINIGING 

DEUR. ZUIOOEVEL REIHIGIHO 

ROOSTERS ZUIDCJEVEL REINIGING 

GLASPUI ZlJIOOEV&L REINIGINO 

Gt.ASPUI ZUIOOEVEL REINIGINO 

DEUR OOSTOEVEL REltfIOINO 

DEUR OOSTQEVEL REINIOING 

DEUR WESTOEVEL RElNIOINCJ 

DEUR WESTCEVEL RElNIOINQ 

DEUR WESTOEVEL REINlDUlO 

ROOSTER OOSTCEVEL REINIGING 

ROOSTER. HESTOEYEL REINIGUm 

ROOSTER NESTGEVEL REINlOlNG 

OU.SPUI OOSTG6VEL 

GLASPUI OOSTOEV&L 

O • Oewoon 

• • •l:sijdig• ukst['•ling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordin.t1t.1tn 

u :n.e isn.5 

J5i8.5 Ui2S.8 

16:11.!il 156 3,l 

15152 .1 1616. !ii 

16:24, J J5S7 , 4 

106,l 1S81L5 

lU!il.8 15Sll,7 

16:19. i 1595. l 

16~6.7 1591.8 

15112. 6 UHi. O 

2s~10. l u:n . a 

15SIO. 3 16:!7. 8 

15~!0.l lUl . 2 

15!11.6 1640,0 

15512.1 l&U.4 

161.4.S 15El7,7 

15E5.2 1622.0 

l6S0.51 lliU . o 

1647,, 1620.7 

UiJ9 .1 1&28 .1 

lfi.B.1 1642.0 

16!54.4 1546.J 

l6l51 . 2 1&59 . 6 

1'416.!J 1552.9 

1642.4. 1656.9 

1651 . 6 1646,I 

1689.1 1061., 

171::Z.7 Hlll.7 

16l6.1 lblll,0 

164.!Ll lrl!ilS .4 

167).t 112).0 

l6!J!il . !il 1614..l 

16f6.8 l1i!ilJ: ~ 6 

166'.S l'PlS,1 

1690.3 ir,,),1 

1103 .4 Ui78 .o 

Hoogto 

mvld bron 

o. 0 

o. 0 

o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
0 .o 
o.o 

0,0 

o.o 
o. o 
o.o 
0.0 

•. 0 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
0 , 0 

0, 0 

0.0 

0 , 0 

o.o 
0 . 0 

o.o 
0,0 

o.o 

0.0 

0 , 0 

o.o 
0, 0 

0 . 0 

0,0 

2., 
2., 
2., 
2., 
3.5 

14 .o 
19,0 

2., 
l., 
'.5 

14 .0 

l!il.O 

3.5 

],5 

'.s 

34 .o 
34 .o 
3.0 

11. s 
17. 0 

17 , 0 

2., 
2,, 

l.5 

11,S 

11.S 

2., 
2., 
2.1 

2. 7 

2. 7 

3 .s 
l.5 

l.5 

19. 0 

19.0 

RID 

Gavel 

·I· 

+ 
-I-
-1-

-1-

-1-
-1-

-/-

·/­

-1-

-1-

-1-
-/-
-/-

-I-

-!-
-/-_,_ 
-1-
-1-

-1-
-1-
-1-
-1-
-1-

-/­_,_ 
-/-

-/-
.f. 

-1-
-1-
-/-
-/-

./-

-1-

Uit•traling 

Richting Opan 

OVerzicht brongegevene - veniogen 

Bron A-gevogcn bronapectrum 

109 

110 G 

111 G 

112 

113 

l.14 c 
115 G 

116 

111 

118 0 

119 a 
l::ZO G 

221 a 
122 G 

123 

124 

125 

12' a 
127 G 

128 c 

129 G 

130 G 

131 G 

132 G 

133 

134 

135 G 

136 Q 

131 a 
138 .a; 

139 c 
140 a 
141 G 

142 

l4l 

144 

31.S 

48.3 

U.2 

47. 7 

49.5 

5L4 

0.0 

o. 0 

50 . 7 

41. B 

51 .4 

0.0 

o. 0 

46,1 

0 . 4 

41.1 

0.0 

0.0 

44 .2 

60. s 
o. 0 

0, 0 

41.e 

C7. 8 

o. 0 

o. 0 

o. 0 

51.B 

Sl.B 

so .1 

51. B 

51.B 

0 .0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

o.o 

N • non-acciet 

63 

u .4 

62 . S 

61.2 

67 , 1 

65.4 

60 . 6 

62.2 

66. 6 

63. 7 

65 .4 

60.G 

62.2 

61.8 

60.8 

54.1 

65 'J 

U . l 

S1 . , 

72 . 5 

l0.3 

60.3 

l§B .2 

SB . 2 

59 . 2 

S1.6 

57 . 6 

60 , 6 

60 .6 

51 .0 

60.6 

60. 6 

SB .B 

56 .. 

56.4 

63.S 

125 

65 . 9 

68 . 0 

70.11 

12. 0 

72 .4 

67 . '7 

66 , S 

80,8 

77 . 9 

72.4 

61.7 

66.5 

71.0 

67 .1 

66 . 6 

69.B 

69. 8 

64 .0 

79, l 

69. l 

6!il.1 

63.3 

63 .J 

65 .l 

61.8 

61.8 

65.4 

65 .4 

61.3 

65,4 

65.4 

64 , 7 

62.J 

62.3 

67. 7 

63 .5 67 .1 

0 • Gewoon 

250 

74 .5 

15, a 
90.3 

81.9 

71 . 1 

"f2.1 

70.l 

91. 7 

18.8 

77 .1 

72 . l 

70.3 

74 .J 

18 .o 
15. 9 

72.5 

72.5 

69.9 

84 .B 

65 .1 

65.1 

'12.1 

72. l 

70,6 

64 . 4 

64 .4 

15.4 

75 .4 

69.2 

15 . 4 

15 .4 

70.2 

67 8 

67 .B 

70, J 

70.l 

500 

78 . 3 

79.l 

84., 

86.3 

75. a 

6!il.l 

10 . a 
86.3 

83 • 

75, 8 

6' . 3 

70 . 8 

72.B 

14 .5 

81.8 

72. 7 

72. 7 

76 . 9 

89.6 

59.6 

59.6 

77 . 9 

77.!il 

70.2 

63 . 0 

63 . 0 

77 . 0 

7i. 0 

15. 0 

17 .0 

17 .o 
69.B 

67 .4 

67.4 

68. !ii 

68 , 9 

bronvermogenu %onder eorrectie voor de hedrijf•ti:d 

1000 

n1.J 

78. 9 

83 .s 
85.2 

72.B 

68 .2 

67.J 

87 .9 

es.o 

72 . B 

68 .2 

67 ,J 

71.S 

11.6 

82 .8 

"12.S 

72.S 

11.5 

89. 6 

59 . 2 

59.2 

17 . 6 

77 , 6 

68' 5 

58 . s 

SB, S 

17. 7 

11. 1 

75. 7 

77 '7 

77. 7 

68.1 

65., 

65. 7 

64.4 

64 .4 

;zooo 

71.5 

71.0 

78. 7 

BO. 0 

n.Ei 

U.2 

64 .2 

BS . l 

82.2 

12 . 6 

68.2 

64 .2 

65. 7 

77 . 2 

n .s 

68 . 1 

68 .B 

15.0 

ea .9 

59 ,Q 

59.0 

74 . B 

1t. B 

67 .0 

55 . 1 

ss .1 
74 . 1 

14 .l 

73 .1 

74 . 1 

74 . l 

66 .6 

64 .2 

64 . 2 

61.0 

61 .o 

4000 

75.6 

73 . 9 

70.l 

75.l 

69.9 

65. "1 

60,2 

"JS.5 

75 .6 

6!il , !il 

65. 7 

60.2 

57 .a 
72.!il 

71.5 

64.l 

64 .1 

10.8 

82 . J 

56.8 

56.8 

69 . (l 

69.0 

61.l 

50.5 

so.s 
68 .5 

68 .5 

66.l 

68 .5 

69.S 

60. 7 

58.l 

SB .3 

S6.4 

56.4 

1000 

70.5 

u .a 
57.3 

63.S 

65.0 

0.0 

0.0 

61. 9 

65.0 

65 • .0 

o.o 
0.0 

41.J 

6'6 ·' 
60.8 

o.o 
o.o 

64.0 

11.1 

o.o 

o.o 
61 . 8 

61 .D 

o.o 
o.o 

o.o 
58.1 

58. l 

57.l 

58.l 

Sl.l 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 

0.0 

""" 
84 . 6 

84. . 6 

88 . 6 

90.3 

82.l 

16 . 9 

75.B 

92.3 

B:i.4 

82.1 

'Jli . !il 

75.8 

79.C 

8l . 7 

86 . 9 

711.9 

70 .9 

8:.! . 2 

!il5 . 0 

71. ~ 

11.!il 

8:!.5 

8;?.5 

76 .o 
69.0 

69.0 

82.6 

82.6 

80.2 

82 46 

82.6 

75.6 

73.2 

73.2 

74.9 

74 .9 

Industrielawaai 

Tijdacorrect.iea {dB] 

CbCDag) Cb(Avond) CblNacht) 

o.o 
0.0 

0,0 

o.o 
0, 0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o. 0 

0.0 

o.o 
0 , 0 

o. 0 

0.0 

0, 0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o. 0 

0,0 

0.0 

0, 0 

0.0 

o.o 

o. 0 

o. 0 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0, 0 

0.0 

0. 0 

o.o 

D. 0 

D. 0 

o.o 
o. 0 

o.o 

o.o 
0. 0 

0, 0 

o.o 
0.0 

0. 0 

·-· ... ... ... 
o. 0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

D.O 

0. D 

0,0 

o. 0 

o. 0 

o.o 

o. o 
0 . 0 

o.o 
o.o 
o. 0 

o . o 
o.o 
o.o 
O.D 

o.o 

0 .D 

O.D 

o.o 
o.o 
0 .o 

o.o 
o. 0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
o.o 
0 . 0 

0.0 

o. 0 

0 .o 

o. o 

0.0 

0 . o 
O. D 

o.o 
o.o 
o.o 
o . o 

0 . 0 

O.Q 

8 sep l999 - 10:10 uur 
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Si 
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I 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

OVerzicht brongcigavana - gaomatrio 

Bren S Be:drij t' 

nr ...... 
US 0 QAVI 

U6 0 CAVI 

1'7 D GAVI 

lU 0 GAVI 

10 0 WWI 

150 0 GAVI 

Ul G GA.VI 

152 G GAVI 

151 0 GAVI 

154 G QAVI 

155 0 QAVI 

156 Q GAVI 

157 G GAVI 

l..58 Q GAVl 

159 G DAVI 

UiD Q QAVl 

Ul Q QAVI 

16:1 0 GAVI 

Uil 0 GAVI 

Ui4 0 GAVI 

US G GAVI 

166 Q GAVI 

167 G GAVI 

161 Q GA.VI 

169 G GAVI 

170 G QAVI 

171 G GAVl 

1'2 G GAVI 

17J 0 W\Vl 

111 0 GAVI 

115 0 GAVl 

171fi G GAVI 

1n a GAVI 

171 Q GAVI 

179 0 GAVI 

180 0 ~VI 

N • non-actiot' 

Om•chrijving 

OLASPUI WESTOEVEL 

Ol.lti.SPUI WESTGEVEL 

OOSTOEVEL REINIGINOSDEBOUlf 

OOSTGEVEL REINIOINOSGEBOTJN' 

ZUJDO~L REINIOINQSDEBOUW 

ZUIOOEVEL REINJOIHOSOBBOUW 

NESTGEVEL REINIOINGSGEBOUM 

NESTGEVEL AEINIOINCJSGEBOUN 

NOORDCJGVEL R.EINIGIN<JSGEBOUN 

NOOROOEVEL REINIGINOSO£BOUN 

VENTILATIE ONDER WIF6L 

NOOROOEVEL VERLMDSTATJON 

ZUIIXJE:VEL VERLMDSTATION 

'NOORDaeY'El. vu.LMDST"ATlClt'f' 

ZUIDGEVEL VERLAADSTATION 

DEUR SCHEIDINOSKAL 

ZUJDZIJDG SLAUENOPSLAQ 

NOORDZl.JtlB SLAJOCE'NOPSLAO 

AANVOEA PER AS 

AAN'VOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TR.Elff tYlADUCT D) 

AANVOER PER TRElN tYUDUC'T DI 

MNVO&R PER TREIN !VIADUCT D) 

AANVOER PER TRBIN IYlADUct DJ 

AANVOER PER TREIN IYlADUC'T DI 

AANYOER PER TR£1N !VIADUCT D) 

AAHVOER PER TR.EIN !VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN !VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN IYIADUl:T DI 

AANVOER PER TJlEIM tVlADUC'f Dl 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

G .. Gowoon 

• • elzijdige uit•tnling 

Industrielawaai - versie: V6 . l 

C:oordiMt.en 

1641.2 1694..2 

16&1 . 7 1709.7 

1706.1 1681.2 

1619 . 5 1650 . 6 

1656 . 8 UU.l 

1617.l 1661 . 5 

lfi40 , 2 Ul!IS . O 

1''6.1!1 1115 . 5 

Ui9l . 7 1726.4 

1713.5 1'10!1.2 

1729.0 1122.2 

1601.0 1542.:il 

1592.0 1529.6 

1511.9 1511.l 

1571.0 1505.S 

15'6,] 150 . J 

un.o 1&st . 1 

l6S1. I 1571. 7 

UU.l 1517.9 

U91.9 1411.1 

15ll.2 1419.8 

141111.1 1]6C.7 

1ll6.S 1170.5 

1167.0 1168.B 

1033.3 957.9 

lU0.7 928.7 

1211.2 BBS.4 

1423,0 1066,1 

15'2.2 12J5,2 

167l . 6 1389 . 5 

1119.5 156) . 4 

1481.1 1364 , 1 

ll16.5' 1310.5 

un .o 1Uie.e 
lOll.J 957.9 

lllO. 1 828 ' , 

Hoogte 

nrvld bron 

o. o 
0. D 

O. D 

O. D 

o.o 

0 . 0 

o.o 
o. o 
o.o 
0, D 

... ... 
o.o ... 
D.0 

o.o 
0.0 

D. O 

0.0 

o.o 

5. 0 

5 , D 

D.D 

O.D 

o.o 

o. o 
D.0 

D. O 

0 . 0 

o.o 

o. o 
s.o 
o.o 
0 , 0 

0 . 0 

O.D 

19.0 

19 . D 

34, D 

34 .o 
JO . O 

30 . 0 

34 . 0 

14. 0 

l4 .o 
H.O 

6.5 

l.5 

) , . 
),5 

3.5 

2. 7 

2. 7 

2. 7 

0 .1 

0 . 1 

o . • ... ... 
o .• 
0.8 

... ... 
D . B ... 
0 . • 

... 
0 . • 

0.1 ... 
0 .• 

·-· 

R/D 

Gev11l 

-1-
-1-
-1-

-1-
.f-

-/-
-/-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-/-
-/-
-I-

-/-

-/-
-1-
-1-
-/-

-1-
-1-

-1-
-1-
-/-

-/-
-/-

-1-
-1-
-I -

-1-
-1-
-1-
-1-

-/-

-/-

Dit•t.raling" 

Richt.ing Open 

OVerzicht brongegevens - vl!!lrmogen 

Bron 

n:r 

145 0 

146 G 

147 ... 
10 c 

150 G 

A-gevogen bronspactrum 

31.S 

0.0 

o. o 
0 .o 

0. 0 

D.O 

" 
64 . 3 

64 . 3 

75 ,4. 

75.4 

76., 

125 

68 .J 

68 . 3 

76 •• 

76 . 4 

,, • 7 

250 

11 . l 

71.1 

11 . 9 

71. 9 

79 . 2 

79.2 

500 

69. 7 

6!L7 

Bl. 1 

Bl. 1 

81.0 

83.0 

1000 

65.2 

65 . 2 

1B . 5 

78.5 

19. 8 

2000 

&l.8 

61.8 

14..S 

74 . 5 

75 . 8 

151 

o.o 

0 . 0 

0. 0 

o. 0 

D .0 

76 . 7 

75 .4 

75.4 

74 .2 

14 .2 

17 . 7 

76.4 

76 .4 

15.2 

75 .2 

77.9c 81 . 7 

79 . 8 

78 . S 

78 .5 

7'7.3 

17.J 

75 . 8 

14 .5 

74.5 

73.l 

73.l 

152 G 

153 

154 G 

155 0 

156 

157 

158 G 

159 G 

150 G 

161 

162 G 

163 G 

lfi4 G 

165 

166 G 

167 

168 G 

169 a 

110 0 

171 G 

172 c; 

173 G 

174 0 

175 G 

176 

117 

178 

119 

180 G 

47. 0 

51 .... 

56 .9 

52. 0 

52. 0 

51. 0 

41 .3 

47 . ) 

O. D 

o. o 

O. D 

0 •• 

D.0 

0.0 

o. 0 

D. 0 

0 , D 

O. 0 

O. 0 

D. 0 

O. D 

0 . 0 

0.0 

O. D 

o.o 

0 .o 

N • non-ac:tiet 

59.B 

62 .2 

61 . 7 

59.0 

59 . 0 

64 .s 
60,6 

60.6 

98.2 

98.2 

98 , 2 

99. J 

" .3 
99.3 

99.3 

99 . 3 

99 . J 

99 . J 

99 . 3 

99 ~ 3 

99.3 

98 .2 

!Hl , 2 

98.2 

98 . 2 

98 ,2 

70. 7 

12.S 

18 . 0 

67 .2 

67 .2 

12 . 4 

lil.2 

61.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

17 . 9 

76. 7 

76. 7 

7B.8 

81.2 

86. 7 

11.5 

11.5 

80.l 

70.J 

70.J 

91.B 

97.8 

97. B 

99.3 100 .J 

99.3 100.3 

99.l 100.3 

99.J 100.J 

99.3 100.3 

99 .3 100, J 

99 , J 100.l 

99.J 100.J 

99 .3 100 . J 

99.3 100.J 

'5 . 2 

95 . 2 

95 . 2 

95 .2 

95 . 2 

97 . 11 

97 .8 

97. B 

97 . B 

91 . B 

G .. Gewoon 

81 . 7 

eo . s 
80.S 

71.2 

85.6 

91.1 

78.J 

78.J 

BJ. SI 

15. s 

81.4 

88.5 

94 .o 
81.4 

81.4 

81.3 

16.S 

11.9 

89.1 

94 ·' 
82.6 

82 ,6 

71.7 

71 . 7 

lS.5 7!i.5 71.1 

96.2 104 , 7 103 .2 

96.2 104.7 103 , 2 

96.2 104 . 7 103.2 

99.0 101.0 105.5 

9!LO 107.0 105 . 5 

99.0 107.0 105 . S 

99.0 107.0 105.5 

99.0 107,0 105.5 

519 . 0 107 . o 105.5 

5151.0 107,0 105.S 

99 . 0 107.0 105 . S 

99.0 101 .0 105.S 

99 . 0 107.0 105.5 

516.2 104.7 103.2 

96.2 104.1 103 . 2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.. 7 103.2 

96 , 2 104 . 1 103 . 2 

bronvermogens zonder correctie voor de b@drijfstijd 

4000 

57 . 2 

57 .2 

11.S 

71.S 

12 .a 

12.8 

11 . 5 

71 . S 

10 .l 

70 . l 

11.2 

85.9 

91.4 

80.9 

80.9 

71 .9 

71 , ) 

71 . l 

95 . 8 

95 . 1 

95 . 8 

SS .l 

98 .3 

911 .3 

98.3 

911.3 

H . 3 

98 . 3 

98.l 

98.l 

!8.3 

95 . 8 

95 , 8 

95. 8 

95 . 8 

95.8 

8000 

o.o 
o.o 
0.0 ... ... 
O. D 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

o. o 

59.6 

18.6 

84 . 1 

75.D 

75.0 

60 . 4 

73.D 

12.0 

19.6 

89 . 6 

U . 6 

91 . 9 

'1.9 

91 . 9 

91 . !il 

91.!il 

511.!il 

!ill. 9 

91.9 

91 . !il 

91.9 

89.6 

89 . 6 

69.6 

89 . 6 

89.6 

dBA 

75. 7 

75. 7 

86.0 

86 . 0 

81.3 

8'.3 

u.o 
16 .O 

84.8 

84.8 

e5.s 
94 .O 

99.5 

81,5 

87.S 

n.7 
u.s 
83.5 

101 .a 
108.8 

108. e 
111.1 

111.1 

111. l 

111.l 

111.1 

111.l 

111.1 

111 . 1 

111 . 1 

111 . 1 

108 .8 

108.8 

101!1.8 

108 .8 

108 .e 

Industrielawaai 

TijdBcorrecc.iu (dB) 

Cb 10.,,g) Cb 11\vond) Cb(Nacht) 

o.o 
o. 0 

0.0 

0. 0 

o.o 

0 . 0 ... 
o.o 
o.o 
0.0 

0.D 

o.o ... 
0.0 

o.o 

o.o 
O.D 

0.0 

6.5 

6 . 5 

6 . 5 

' .. ... 
' .. 
9.6 

, .. 
9.6 ... 
• • 6 ... 
... 

23. 9 

23. !ii 

23. 9 

23. 9 

23.9 

o. o 
0.0 ... 
D.O 

0 , 0 

o.o 
O.D 

0 . 0 

0.0 ... 
0.0 

o.o 
0.0 

D.D 

D.O 

o. 0 

o. o 
0 . o 

o.o 
o.o 
o. o 
o. o 

o.o 

0 . 0 

0 .0 

0 .o 
0 .0 

0.0 

o. 0 

0.0 

0.0 

o.o 
O.D 

0.0 

o.o 
O. 0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

overzic:ht. hrangegeven• - ga:ometrie 

Bron S Bedrijt 

naas 

111 0 GAVI 

182 G GAVI 

l.83 0 QAVJ 

lH 0 GAVl 

US G OAVJ 

186 0 GAVI 

111 G GAVI 

181 G GA.VI 

200 G BOP 

201 G BOP 

202 Q EIOP 

2D3 Q BOP 

204 G BOP 

205 0 BOP 

20, 0 BOP 

201 0 BOP 

20& 0 BOP 

2Dt 0 BOP 

210 Q BOP 

211 0 BOP 

112 0 BOP 

213 0 BOP 

214 G BOP 

215 CJ BOP 

216 G BOP 

211 G BOP 

211 0 BOP 

219 0 BOP 

220 G BOP 

221 G BOP 

222 0 BOP 

223 Q BOP 

224 Q BOP 

225 Q BOP 

226 G BOP 

221 Q BOP 

N .. ncn-•c:tio( 

Omdchrijving 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

APVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BDP 

AFVOEa PRODUCT 

AFVO£R PRODUCT 

l\FVOSR f~"t"f 

STORTEN BLJX 

I.MEN BLIK Kn' SHOVEL 

OOSTGEVEL BLlKIUi:IHJQIHO 

OOSTQEVBL BLikREINIOINQ 

ZUIDGBVEL BLIKREINIOIHQ 

ZUIOOEVEL BLIKRElNIOltlO 

NESTGEVEL BLlkREINIOJNQ 

WESTOEVEL BLillltEINIOINO 

NOORDCEVEL BLIDEINIOINO 

NOOJWOEVEL BLllCRBINIOINO 

DAKVLAX BLIKJl£1NlOINO 

DAKVLAK 81..lkREINlOINO 

D~K BLJICREINICJNC 

DAXVLAJC BLIKREINJOINQ 

LA.DEN KONTAINER MET BLll( 

AAN- AFVOER eop t£XTERNI 

AAN- AFVOER BOP IEXTERNJ 

AAN- AFVOE:R BOP IEXTERHI 

AAN- AFVOER BOP IEXTERH) 

MN- AFVOER BOP IEXTERN) 

AANVOER BOP IJNTERNJ 

AANVOER BOP (INTERHI 

AANVOER BOP IJNTERH) 

AANVOER BOP (INTERN I 

AANVOESL BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN I 

ANNOE;a BOP I INTERN) 

MNVOE.A BOP UNTERHI 

G .. GD..,oon 

• • alz.ijdige uitatraUn9 

Industrielawaai - versie: V6.1 

Coordin•t•n 
y 

1271.2 us .• 
142] . 0 1066.7 

1592.2 1235.2 

1613.6 llU.S 

llU.5 150.4 

UU . 1 1511.9 

1391 . t 14.31.1 

lSJl . 2 ltl9.8 

nu.z 11st.1 

17H.S 1758.t 

1780.l 1763.4 

1780.l 1'7GJ.4' 

1713.0 1763.5 

17'1l.O l16l.5 

11'11.7 1710,5 

17'1:il.l 1170,6 

1771 . 2 1712.9 

n11. a l n2. 9 
11'15 . 6 1170.4 

1'172 . 9 l'J6'J. l 

1777. l 1'164 .l 

17'19.'1 176'7.5 

1770.2 1772 .9 

1219.1 1517,9 

lll6.S lJ'10.5 

103.0 1322.8 

1661.J 1523.5 

1821.1 1711.6 

1738.0 1611.2 

Ul5 .:Z 1760.4 

lBlD .7 1573.0 

1614 . J nu.a 
15»;;1,2 12J!i,2 

l'JU.2 \315.1 

1896.2 lOt.6 

~OU.2 Lfi'J0.6 

Hoogte 

mvld bron 

o.o 

o. 0 

o.o 

o. 0 

o.o 

o.o 
o. o 
5.0 

o. 0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 

0. 0 

o.o 

0.0 

o.o 

o. 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o.o 
o. o 

o.o 
o. 0 

o.o 
o.o 

o. o 

o. 0 

o.a 
o .• 
o.a 

o .• 

0 . 8 

o. a 
0.1 

0.1 

1.0 

1.0 

.. ] 
10.8 .. ] 
10.I 

• .l 

10. a . ,] 

10 . 8 

U.l 

13.l 

13.1 

13.1 

2.5 

O.B 

0.1 

o .• 
0.1 

0 .• 

o .• 
o •• 

o.8 
0.1 

0.1 

o .• 
0.8 

0 • 

R/D 

Gevel 

-/-
-/-
-1-

-1-

-~-

-1-
-1-
-/-
-/-
-I-

-1-

-1-
-1-

-1-
-I-

-1-

-1-
-1-
-1-
- I-

-/-
-/-

-1-
-1-

-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-/-

-1-

-1-
-1-

-1-
-I-

-I -

Uiutraling 

Richt.ing Opa:r1 

Overr.ictlt b.rcn9egev111n11 - vepnogen 

Bron A-gewogen bronapectrum 

llll 0 

182 a 
183 0 

184 G 

185 Q 

116 0 

187 

le& 

200 G 

201 G 

202 a 

203 G 

204 

205 

206 

207 

208 G 

207 0 

210 G 

211 0 

212 G 

21] G 

:ZH G 

215 a 
216 

217 G 

218 G 

219 a 
220 G 

221 G 

222 0 

223 

:224 a 
225 

226 u 

:Z27 0 

31.S 

o.o 
o.o 
a. a 

a. a 
o.o 

o.o 
o.o 
0.0 

71. 7 

75.5 

o. 0 

o. 0 

o.o 
62.9 

o, o 

73 .2 

o.o 
o. 0 

o. o 

o. 0 

o.o 

o.o 
54., 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

a.o 
0 .o 
0.0 

o.o 
o. 0 

0.0 

o.o 

o.o 

a. o 

N • non-.mc:tief 

63 

98.2 

!18.2 

98.2 

98 .2 

78 . 2 

!18.2 

98.2 

98 .2 

84 .1 

85. !I 

71 . 4 

77 .2 

71.4 

7'1.2 

71 , 4 

17.2 

61 .B 

13 .s 
77.8 

77.8 

11. 8 

71.11 

66 .a 
98 .:z 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98.2 

!18.2 

98 .2 

98 . 2 

!18 .2 

98 .2 

518 .2 

518 .2 

98 .2 

G • Gewcon 

125 

95 .2 

95.2 

95 . 2 

9S . 2 

ts .2 

95.2 

95.2 

95.2 

ea .1 

91.6 

79.t 

83,0 

7!1 . 4 

83.0 

''9 . 4 

Bl .o 
75 . , 

'9.3 

85 . 6 

BS,, 

as .6 
85.6 

80 . 2 

515 .2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95 .2 

515 ,2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

9S , 2 

!IS, 2 

250 

97.8 

97 . a 
517.8 

97. a 
97.1 

97 . 8 

500 1000 2000 

96.2 104,7 103.2 

96.2 104.'1 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96,2 104.'1 103.:Z 

96.2 lOt.1 103 . 2 

96.2 10t.7 103 . 2 

400, 

!IS.e 

95.1 

95.t 

!IS . 8 

95 . 1 

95 . t 

8000 

89.6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

89.6 

89.6 

97.B 96.2 104.1 103.2 95.t 8'.6 

91.B 96.2 104.1 103.2 95 . I 1151.6 

!Hi.l 107.4 112.l 112.S Ul8.9 102 . 0 

94.] 99.3 104..6 104.8 100.1 94 . 3 

79 . 1 a::z . o eS.6 86.1 83.l a.a 

80,8 Bl.!I 83.l 82.2 77.3 D.O 

79 . 1 

BO.a 

79.l 

BO . a 

74 .3 

77.1 

Bl .4 

83.4 

83 .4 

83.4 

86.B 

97 .8 

91.B 

97 .• 

91.8 

91 .e 
97 .8 

97 .8 

91 . a 

91.8 

97.11 

97 .II 

97.8 

97 . 8 

82.0 

81.9 

82.0 

81.51 

'1S.6 

78.2 

8t,5 

84-5 

84. .5 

84 .5 

93.4. 

85.6 

83.l 

85,6 

83 ,] 

77.6 

79.4 

es . 1 

85.1 

85.1 

BS. 7 

96 .4 

116.1 

82.2 

86 .1 

82,2 

7'1.D 

18 .s 
84 . B 

114..8 

84 .a 
114 .8 

!il6.9 

96.2 104,7 103.2 

96.2 104.1 103.2 

96.2 lOt .1 103.2 

96.2 104. . 1: 101.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104 , l 103.2 

96.2 104. , 1 lDl.2 

96.2 104. . '7 103.2 

96,2 104.7 103 .:Z 

96.2 104. . 1 103.2 

96.2 104 . ,. 103.2 

96.2 104 . 1 103.2 

96,2 10'1.'J 103.2 

fill.1 

79.l 

83 . 1 

79 .3 

13 ., 
75 , 6 

Bl .s 
81 . S 

81.9 

Bl.S 

93.11 

!ilS.I 

9s.e 

95 . 8 

95.8 

95.8 

95.8 

95 . 8 

!IS.a 

SIS . a 

95.8 

SIS .a 
95 .e 

95.8 

o.o 
D. O 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 

D.O 

D.O 

86.l 

ll!il,6 

89 . 6 

89.6 

89 . 6 

89.6 

U . 6 

89 . 6 

89 . 6 

89.6 

&9.6 

BSl . 6 

89 . 6 

89.6 

bronvermogena z:onder correct:ie voor de bedrijfoc.ijd 

dBA 

lD8.8 

lOB .8 

108 ,II 

108.B 

108.8 

lOB . I 

1 08 .8 

108.8 

116.9 

109.4 

91.2 

89.9 

91.2 

89.9 

!11.2 

90. 0 

83.1 

86.2 

92.t 

92.4 

92.4 

92.4 

101. 7 

108.B 

lOB .a 

108.B 

108 .8 

108.B 

1oa. a 
108. a 

1oa . a 

108 .a 

1oa .a 

108.B 

108 . a 

108.8 

Industrielawaai 

Tijdocorrcct:iea [dB) 

Cb(D.ag) Cb(Avond) Cb(Nacht) 

23.9 

23 .9 

23.9 

23 .9 

23. 9 

19 . 1 

19 , l 

19.l 

25.6 

7 ,8 

o.o 
O.o 
0.0 

o.o 
0.0 

o. 0 

0 . 0 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 

26.9 

26.9 

26. 9 

26.9 

26 .9 

23. 9 

23 .9 

23 , 9 

23.9 

2]. 9 

23. 9 

23' 9 

23. 9 

25 .2 

7 . 8 

o.o 
0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

o.O 
o.o 
0. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 

25 ~ 2 

7 • • 

o.o 
o. 0 

0 .o 
0.0 

o. o 

o.o 

o.o 
0.0 

o .o 

0 0 

0 .o 
o.o 

0 .o 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

OVerzicht brongegove:n• - geomotri• 

Bron S Bedrijt 

.ru: 

221 G BOP 

250 G OECO 

251 G GECO 

252 G GECO 

25l G OEC:O 

.35, 0 GECO 

:.i:ss G GECO 

256 G DECO 

257 G GECQ 

258 0 DECO 

259 G OECO 

260 G GEC:O 

261 G GECO 

262 G OECO 

263 O OECO 

;;ui4 a DECO 

265 G DECO 

4166 G GECO 

261 0 GEOO 

268 G GECO 

269 G GECO 

210 G DECO 

271 G DECO 

;;!72 G GG:CO 

273 G DECO 

2'14 Q DECO 

215 G DECO 

2'76 0 GECO 

211 G GECO 

:na Q DECO 

219 G DECO 

280 G 0£00 

281 G DECO 

283 G DECO 

2Bl G GECO 

284 G GECO 

N • non-actief 

Omachrijving 

AANVOER BOP 'INTERN I 

VENTILATOR VOORBEHERKIHG LINKS 

VENTILATOR VOORBEHERKINCI REarT 

GECO VOORBEWERJC.JNCJ 

DECO VOORBEHERKINll 

DECO VOORBi:WERKINCJ 

DECO VOORBENERKJN<J 

DECO VOORBENERKING DAXVLAX 

OSCO VOORSEH'ERKING DAKVlAK 

NESTQEVEL LOSHAL 

HESTGEVEL LOSHAL 

WESTGEVEL LOSHAL 

ZUIOOEWEL lDSHAL 

ZUIOOEVEL LQSHAL 

OOSTOBVEL LOSH.AL 

DAXVJ.AX LOSHAL 

DAJCVLAX LOSHAL 

DAKVLAK LOSH.AL 

DNCVLAK LOSHAL 

LUCHTBEHANDELINC1SKAST 

VENTILATOR BJOPILTER LOSHAL 

UITSTRALING LUIFEL 

MODULE A VAX 1 

MODULE A VAK 2 

MODULE A VAK l 

MODULE A VAX 4 

MODULE A VAIC 5 

MODULE A VAK 6 

MODULE A VAK 7 

MODULE A YAK 8 

MODULE A VAX 11 

MODULE A VA.JC l 0 

HODUL.8 A YAX l _.li 

HOOUU: A VAii l2 

MODULE A VAX l l 

MODULE A VAK l4 

O • Gawcon 

• • alzijdiga uitltnling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordin•ten 

y 

1181. 0 1772 . 7 

1216.0 11'1.9 

1217.4 1169.0 

U90.3 1151.J 

UH.5 lll4.7 

121'7.4 11,2,9 

1293.6 llU.6 

1290. 9 lll7. 0 

1275 ~ 7 1119.4 

UUi.6 11'14.6 

1226.l 1160 , l 

1203.'1 UJJ.l 

1213., 1113.6 

1240.1 1091.6 

1261.6 1096.D 

1225.1 1126.5 

1252,3 1159.3 

120.8 110'7.0 

1276.3 1142.2 

1224.. 1102. 1 

2294.4 1093.6 

120t.I 1154.l 

124J.8 UlB.O 

1248,6 l2:il3,I 

125J .• 1229. 6 

usa.o 12n.o 

1262.S 1240.4 

126'1.J 1346.1 

1272.1 1252.0 

1276.'1 1257.4 

1281.7 126l.J 

1286.5 1269.1 

1291.l 1274.6 

1296.0 1280,ti 

1300 . 8 12116.2 

1306, l ll92 ,s 

Hoogt• 

mvld bron 

o. 0 

0.0 

D.O 

0.0 

D.O 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

D.D 

o.o 
0.0 

O.D 

o. 0 

o.o 

o. 0 

o.o 
o.o 
o. o 
o.o 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
o. 0 

0.0 

o.a 
1.0 

l.O 

• ,J 

l,J 

l.J 

B.l 

11.1 

11.1 

B,J 

B.J 

8.J 

1.l 

l.l 

8.J 

11.1 

11.1 

11.l 

11.l 

•. o 

... 
8.0 

l.5 

1.5 

l.S 

l.5 

l.5 

1.5 

1.5 

l.5 

1 . S 

1.5 ... ... ... 
1.5 

R/D 

Gevol 

-1-
-1-
-1-
-1-

-1-

-/-
-/-
-/-
-/-
-I-

-1-

-1-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-f-

-1-
-1-
-1-
-I-

-1-

-1-
-/-
-/-
-/-

-/-
-/-
-1-
-1-

-1-

-1-

Uit•traling 

Richt.ing Open 

OVerzicht. brcngegevens • vermogen 

Bron A-gcwcgen brcnapectrum 

228 0 

2SO C 

251 G 

252 (;. 

253 G 

254 q 

255 G 

256 G 

25'1 D 

251 G 

259 c 
260 Q 

261 0 

262 a 
263 G 

264 G 

265 G 

266 G 

267 G 

268 G 

269 G 

2'10 G 

271 

212 a 
273 

27ot G 

:ns G 

2'16 c 
2'17 c 
2'18 c 

279 (jj-

280 a 
281 G 

282 G 

283 c 

31.5 

o. 0 

45. '1 

4'1. D 

o.o 
o.o 

0. 0 

0.0 

o. 0 

o. o 
o. 0 

o. 0 

o. 0 

0.0 

0.0 

0,0 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

o. 0 

0.0 

66. 9 

70,5 

41.3 

48 .5 

51.2 

52. 3 

51. 5 

51. 6 

51. 0 

50.4 

50. '1 

51.2 

51. 8 

53. 0 

52 ~ 8 

284 G 49 . 5 

N • ncn·actief 

63 

98 .2 

49.6 

50. l 

42.l 

43.1 

38 , 3 

38. 3 

38 .3 

38 .3 

64 .5 

".5 
64 .5 

67 .8 

6'7.8 

68 .2 

73.6 

73 .6 

13.6 

73 . 6 

52 . 0 

80.l 

BO , 9 

59 . 6 

61 , ) 

65 .3 

69 .o 
62 . 4 

61.6 

61.2 

64 .9 

65.6 

64 .3 

65.4. 

66,6 

6'1. 7 

125 250 SOD 1000 2000 

95.2 97. 8 96.2 104.7 103.2 

62,9 75.B 87.9 90.7 89.B 

64.0 76,B 88.1 92.5 90.l 

65.( '13.6 15.l 71.6 '72.4 

66.4 74.6 16 . l '12.6 13.4 

61.6 69.8 '11.3 6'7.8 68.6 

61.6 69.8 '11.3 67.8 68.6 

61.6 69.8 11.l 67.8 68.6 

61.6 69.8 71.3 67.8 68.6 

68.l 68.3 69.D 66,6 67.l 

68.3 68.3 69.0 66 ,, 61.1 

68.3 68.3 69 , D 66 , lli 67.l 

71.6 '11.6 72.3 " ·' 70.4 

71.6 '11.6 '12.J 6!L 9 70.4 

72.D '12.0 72.7 70 . l 70.8 

79.4 79 . 4 80.1 71.'1 78.2 

79.4 19 . 4 BO.l 77.'7 78.2 

,,_. 79.4 80.l 7'1,7 '78.2 

79,4. 79,4 80.l 77.7 '18.2 

56.0 50,0 54 . 0 52,0 56.0 

97.0 101.5 105.5 103.0 99.0 

89.1 98.3 100.1 101.5 100,l 

66. 0 

72.3 

'16 .o 

77. 1 

75.l 

71.5 

69,2 

71. 0 

70.9 

68.C 

'70. 3 

68 .2 

6).8 

69. 0 

73 ,3 

80.4 

80.l 

74. 7 

'72.6 

73.5 

'19.l 

76 .2 

75.l 

78 .6 

72.6 

66 .o 

75.4 

79.5 

86 .0 

85. 7 

80, 1 

79.6 

18 .5 

83 .9 

81.t 

79.2 

83.3 

78. 6 

71. 7 

78. 6 

83 ,) 

88. '1 

89.2 

84. '7 

82 , l 

83.9 

90.6 

a4 .e 
83.4 

89.0 

81. l 

73 .s 

74 .l 

80.l 

86.S 

85.4 

80.5 

79.2 

80.4 

81.2 

81.l 

79.5 

85.l 

77.5 

70.6 

63. 8 59 ,2 62.9 66.1 68. a 64. 7 

a .. Gewoon 

brcnvennogcn& zcnder correctie veer de bedrijtatijd 

4000 

95.8 

81.4 

&:2.2 

62.2 

63.2 

58.C 

58.4 

58.ot 

58.4 

58.5 

sa.s 
sa.s 
61.B 

61,B 

62.2 

U.6 

69.6 

69.6 

69.6 

58.0 

95.6 

94 .6 

66.l 

72.9 

82.5 

82.3 

13.3 

71.B 

'12. 7 

84!.0 

75.5 

72.2 

80,5 

71.l 

62.8 

58 .3 

8000 

89.6 

'1].4 

'14.4 

0.0 

D.O 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

D.O 

o.o 

D.D 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
53.0 

85.9 

89.2 

55. 9 

64 .4 

75.6 

18.2 

66.2 

63 .3 

64. 9 

'16 .9 

73.'7 

67.4 

77.5 

64.6 

55.0 

49.6 

dBA 

108.8 

94. 7 

95 . ., 

7!:1.6 

80.6 

75.8 

'15.8 

75.8 

75.8 

75.4 

75.4 

75.4 

78. 'T 

'18.'1 

79.1 

86.C 

86.• 

86.4 

86.4 

63 .6 

109.4 

106.6 

81.8 

86, 7 

92.9 

92.9 

8'1.9 

85.9 

86.8 

93.5 

88.4 

86.6 

92.D 

u .e 
78 .0 

72.9 

Industrielawaai 

Tijdsccrrect.iea [dB) 

Cb (Dag) Cb (Avcnd) CblNacht) 

23.9 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.0 

o.o 
B.S 

o. 0 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

o. o 
o. 0 

o.o 

D.O 

0.0 

o.o 
o. 0 

0.0 

o.o 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.0 

0.0 

7 .• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .o 
0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

0.0 

o.o 
0 .o 
0 . o 

0.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.0 

o.o 
13.4 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
0,0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

0 , D 

8 sep 1999 - 10:10 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgeno111en/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voe>rgenomen situatie) 

Over:icht brongegeven• - geomotrie 

Bron S Bedrijf 

285 0 GECO 

206 0 GECO 

297 0 OECO 

288 G GECO 

289 G GECO 

290 0 GECO 

291 G OECO 

29:::il G GECO 

l'tl 0 GECO 

294 0 OECO 

295 0 GECO 

4:96 0 GECO 

291 0 OSCO 

298 0 GECO 

299 0 OSCO 

lQO G GECO 

JOl G 0600 

lO:::il 0 OECO 

303 G GEOO 

304 a c:a:cc 

305 G OECO 

3Dfi a GECO 

JOl b OSCO 

JOB a OECO 

309 Q GECO 

310 G OSCO 

311 0 OECO 

312 0 OECO 

313 0 GECO 

314 G OSCO 

315 0 GECO 

316 0 OECO 

317 0 OECO 

318 G OECO 

JU 0 OECO 

320 G OEOO 

N • non-ac:tiof 

Ommcnrijving 

MODlJl.,E D VAK 1 

MODULE B VAJC 2 

MODULE B VAK 3 

MODULE B VAK 4 

MODULE B VAK 5 

MODULE B VAX 6 

MODULE 8 VAK 1 

MODULE B VAJC. B 

MODULE D VAK !ii 

MODULE B VAK 10 

MODULE D VAK 11 

MODULE B VAK 12 

MODULE 8 YAK ll 

MODULE B YAK 14 

MODULE A EH B NOORDOOSTZIJDE 

MODULB A &ff B BOVEN 

HODllt.B A EN B BOVEN 

MODULE J\ EN 8 ZUIDWESTZIJDE 

MODULE C VAK 1 

MODULE C VAK 2 

MODULE C YAK 3 

MODULE C VAK 4 

MODULE C VAX !i 

MODULE C YAK 6 

MODULE C VAX 7 

HDOlll.t: C YA.I( Ill 

MODULE C VAK SI 

MODULE C VAK lD 

MODULE C VAK 11 

MODULE C VAK 12 

MODULE C VAK lJ 

MODULE C VAK 14 

MODULE C EN D NOORDHESTZIJDE 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE C EN D ZUIDOOSTZIJD6 

G • Ocwoon 

• • alzijdigti uit..11tralin9 

Industrielawaai - versie: V6.l 

coord.Lnai;en 

x 

llJ6.8 1140.l 

134.l.2 114'!.6 

1345.S l:L50.8 

1350.9 1157.] 

1]55.6 1163.0 

1J6D.2 UU.6 

llliS , 9 1175.4 

1370.l lUO.S 

1J75.0 1186 . • 

llB0.6 1191,2 

llB4 ~ 9 llH.4 

1390. 0 lJOf., 5 

1395.1 1:no.'J 

lCOD.l 1216.1 

nn.1 111'.o 

1JD6.ll 1198.l 

1339.3 1237.8 

ll57.8 l:Z60.2 

119:il:.l 1118.5 

1196.0 llll.5 

1204.1 1108.4 

1210.0 1103,3 

1216.J 1098.0 

1222.0 1091.2 

2:z:n.f. i1Jea.& 

lil:l4.0 108],0 

UJ9.5 11171,4 

1246.0 1012.8 

1Z5l.8 1067.9 

lZ5'J.9 11>62.7 

l i!6J l 1058.4 

1Z67.B 11>54.4 

1149.4 1075,] 

1111.5 1057.6 

2:n1.l 21123.6 

lll:Z,4 lllD~.? 

Hoogt• 

mvld 

o. o 

0.0 

o.o 
o. 0 

0.0 

o. o 
o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o. o 
0.0 

0,0 

0,0 

0 .o 

0.0 

o.o 
0.0 

D.D 

o.a 

o.o 
o.o 

o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.a 

0.0 

o. a 

a.a 
o.a 
D. 0 

0, D 

o.o 

o.o 

bran 

1.5 

1.5 

l. 5 

1.5 

1.5 

1. 5 

1.5 

1.5 

l.5 

l. 5 

1,5 

1.5 

1.5 

1.5 

'.o 

10.5 

10.5 

'.o 
l, 5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

7,0 

10. 5 

10.S 

LO 

RIC Uit•t.raling 

Oevel Richting Open 

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-

-1-
-I-

-1-..,_ 
-1-
.. ,_ 
-1-

.. ,. 
-1-
-1-
-/-
-/-

-1-
-1-
-1-
-1-
-1-

-/-
-/-

-1-
-1-
-/-

· I-

51 180 

231 180 

lU lBO 

321 180 

Ovcrzicht brongcgevens - vermogem 

Bron S A-gtiwogen bron11pectrum 

2B5 G 

'" 
287 G 

2aa G 

209 G 

2go G 

291 G 

292 0 

293 a 
2g4 G 

295 G 

296 

207 

298 

299 0 

3aO 

301 

102 a 
303 G 

304 G 

305 G 

386 

101 a 
108 a 
309 G 

310 G 

311 G 

312 

313 G 

314 G 

315 G 

JU O 

317 G 

318 

319 

320 G 

31.5 

47. 3 

45.e 

46.l 

46.4 

46 , 0 

51.6 

51,0 

46.3 

45.6 

Sl.2 

45.l 

46 .4 

52.8 

49.S 

53 .e 

59.0 

57 .4 

50.4 

47 .3 

48 .5 

Sl.2 

52.] 

51. 5 

51. 6 

51. 0 

50.4 

50.1 

51.2 

Sl.B 

53.0 

s2. e 
49.5 

53.8 

59 . 0 

57 .4 

50.4 

N • non-ar.:tie! 

" 
59 ,6 

55,1 

60 . 4 

60 . 1 

57 . 1 

61 . 6 

61 42 

53 .2 

53. 7 

64.3 

55 . 3 

52.4 

67. 7 

63 .a 
65.6 

72.1 

72. 7 

6l.2 

59.6 

6l.3 

65 . 3 

69 . 0 

62 ~ .f. 

61.6 

61.2 

64 .9 

65 .6 

64 .3 

65.4 

66 , 6 

67 .1 

63 .a 
65.6 

72.1 

';2,7 

61.2 

G • Gewoon 

125 

66.0 

66.6 

70 . 4 

70.9 

65.5 

71 :s 
69 . 2 

SB .J 

57.5 

68 . 4 

57 . 5 

S5.6 

63 ,8 

59 .2 

75.4 

77.9 

77.5 

67 .4 

66 .o 

12.3 

76.0 

77. 7 

7S.1 

71.5 

69.2 

71.0 

70.9 

68 .4 

70.3 

68 .2 

63 .8 

59 .2 

75.4 

'J1.9 

77 .5 

67.4 

250 

69.0 

76 .3 

S6.0 

79.l 

72 ~ 4 

12 .6 

73 .5 

67 .1 

66 .2 

75 .1 

63.1 

60.6 

66.0 

62.9 

81.3 

89.4 

87 .9 

15.t 

69.0 

iJ ,J 

B0 . 4 

80.3 

14. 7 

72 .6 

73.5 

79.l 

76.2 

15.1 

78 .6 

12.6 

66 .o 
62 .9 

81.] 

89.4 

87 .9 

75.4 

soo 

75.4 

77., 

83 .s 
Bl. 7 

75 , 9 

79, iS 

78 .s 
70.6 

68.B 

79.2 

65. B 

65.4 

71. 7 

66.l 

es.a 

95.B 

94 .a 

83 . 4 

75,1 

1g.5 

86.0 

85. 7 

80, 7 

79.6 

78 ,5 

BJ. 9 

81.4 

19.2 

83 .3 

78,6 

11. 7 

66.l 

85.8 

95.8 

94 .8 

83 . 4 

bronvermogens :z.onder correctic voor de bedrijfatijd 

100Q 

18 .6 

BO, B 

es.a 
83 .9 

78 .a 

02 .1 

83. 9 

72 ' 7 

69. 9 

03 , 4. 

67.9 

65.B 

73 .s 
68 .o 
89 . .f. 

9~L 5 

98 .5 

86 .1 

78. 6 

63.J 

BB. 7 

89.2 

84. 7 

82.1 

83 .9 

90, 6 

84. a 
83.4 

89. D 

Bl.1 

7J .s 
68. 0 

89.4 

99.S 

98 .s 

8.S,l 

'lOOQ. 

74 .1 

76 .4 

Bl. 7 

79. 3 

74 .l 

79.2 

80.4 

68.2 

65.0 

'J9.S 

64 .o 
61.1 

70,6 

64 .1 

84. 9 

96.3 

95 .8 

82.l 

74.1 

eo .1 

86 .s 
BS .4 

eo.s 
751.2 

80.4 

87 .2 

81.1 

19.5 

85.1 

77 , S 

70 , 6 

64. 7 

00..9 

96.3 

95.8 

82 . 1 

400D 

66.1 

71.6 

70.3 

14 .0 

66 . 7 

71.8 

72. 7 

62.J 

58 .9 

72.2 

64 .6 

65,D 

62.8 

58 ,] 

18 .:z 

91.1 

91.6 

71. 7 

66.l 

72.9 

82.S 

82.l 

1! .3 

71.8 

72. 7 

82.D 

75.S 

12.2 

ao.s 
71.l 

62,8 

58.3 

78.2 

91.l 

91,6 

71. 7 

8000 

55.0 

70 .3 

80.6 

75 ,9 

65.0 

63 .3 

64 .9 

66.1 

63.B 

61.4 

60.4 

60.l 

ss.o 
4!il.6 

75.4 

BB.'7 

86.4 

70.3 

55.9 

64 .4 

75.6 

1e .2 

66 ,2 

63.3 

64 .9 

76. 9 

73 .1 

67 .4 

77 .s 
64 .6 

55.0 

49.6 

75.4 

BB. 7 

86.4 

70.3 

t!!A 

Sl.B 

84. 7 

91.3 

8B.o 

82.3 

BS.SI 

86.8 

76.9 

74 .6 

86.6 

72. 9 

71.6 

78.0 

72. !I 

92 ,6 

103 .0 

102.2 

89.5 

Bl.B 

86. 7 

92.9 

92.9 

87 .9 

85.9 

86.B 

93 .s 
88.4 

86.6 

92.0 

84 .B 

18.0 

72. 9 

92.6 

103. 0 

102.2 

89.5 

Industrielawaai 

Tijdacorrectie11 [d.Bl 

Cb(Dagl Cb(Avondl Cb(Hacht) 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o. o 
o.o 
o. 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

0 .0 

0 .o 

o. o 

0.0 

0 .o 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o. o 
o. o 
0 , 0 

0 , 0 

0.0 

o. 0 

0 , 0 

0.0 

0 , 0 

o.o 

0 .o 
o. 0 

o.o 

0.0 

o.o 

D.O 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o. 0 

o. 0 

o.o 

0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

o. o 
o. 0 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

0.0 

0 .o 
0.0 

0.0 

0 .o 

0.0 

o. 0 

o. o 
0.0 

o,c 

o.o 

0 , 0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

0. 0 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0 , 0 

o.o 

o.o 

0.0 

o.c 
o.o 
o.o 
0.0 

o.c 

o.o 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

OVer::icht brongegevenzi - geomct.rie 

Bron S Bt!dr1jf 

naain 

321 G GECO 

322 G GECO 

323 G GECO 

324 G GECO 

325 0 CNF 

326 G ONF 

327 G O»F 

328 0 ONF 

329 G ONF 

330 G ONF 

331 0 ONF 

332 a CNF 

333 0 ONF 

334 G ONF 

335 G ONF 

336 G ONF 

337 G ONP 

338 G ONF 

339 G GECO 

340 G OECO 

341 G GECO 

342 G GECO 

343 G GECO 

344 G GECO 

345 G GECO 

346 G GECO 

347 G GECO 

348 G GECO 

349 G GECO 

3SO 0 GEC:O 

351 G GECO 

352 G DECO 

353 G GECO 

354 G GECO 

355 G GECO 

356 G GECO 

N • non-act.hf 

omaehrijving 

MODULE D EN E NOORDWEST2IJDE 

MODULE D EN E BOVEN 

MODCJLE D EN E BOVEN 

MODULE D E:N E ZUIDOOSTZIJDE 

MODIJLE E VAK 1 

MODULE E VAK 2 

MODULE E VAK J 

MODULE E VAK 4 

MODULE E VAK 5 

MODULE E VAK 6 

MODULE E VAK 7 

MODULE E VAK B 

MODULE E VAK 9 

MODULE E VAX 1 O 

MODULE E VAK 11 

MODULE E VAK 12 

MODULE E VAK 1 l 

MODULE E VAK 1-4 

GASHASSER MODULE 11. VENTILATIE 

KOE'l.UNIT GASHhSSER IROOST&R) 

KOELUNIT OASW.\SSER (ROOSTER) 

KOELUNIT GJ\SWhSSER IBOVENVLAK) 

KOELUNIT GASH.\SSER (BOVENVlJt.K) 

GASWJ\SSER MODULE B VEITT'ILATIE 

KOE1..UNIT GASWASSER (ROOSTER) 

KOELUNIT GASWASSER !ROOSTER) 

KOELUNIT GASWASSER IBOVENVIJ\XJ 

KOELUNIT 13ASHASSER IDOVENVl..AK) 

VENTILATOR BIOF'ILTER MODULE A 

VENTILJ'LTOJl BIOFILTER MODULE A 

, 
VEN'l'ILATOR "eIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VEtrl'ILA.TOR BIDFILTER MODULE C 

VEITTILATOR BlOFILTER MODULE D 

VENTILl\TOR BIOF'ILTEff MODULE 0 

a • G~woon 

• • aldjdige uitatr.:i.ling 

Coordinatcn 

x 

1110.2 1D2i . 4 

]133.6 1007.9 

21'71.l 915 _9 

1193 .1 958. 3 

1074 . 2 9'78 '9 

1080 .2 

1087 .o 
1091.4 

1091 . 2 

1103 . s 

1109.5 

1116 . 0 

913. 7 

967. 9 

964 .2 

95, _3 

953 .9 

948.9 

943 .3 

1122.0 938.2 

1128 . 0 933 . 1 

1134. .o 928 .o 

1140' 0 922 - 9 

1146 ,;z 91, . 7 

1151,, 912.8 

1242 , 6 1189.l 

1224 . 4 1185. 9 

1229 . 9 llBLB 

1225 ~ 6 1194.9 

1227.1 1193 . D 

1306 , 2 1121.2 

1298 . 7 1107.8 

1295.B 1104.0 

12,6 , 5 1105.0 

1297.9 1106.7 

1267.l l2S0.0 

1277.7 1262.3 

1392. 0 1249 , 4 

1400 . J 1240.0 

1171 , J 1106 . 6 

1162 . J 1095.3 

1131 . S 1058.e 

1122, 2 1041LG 

Hoogt.e 

mvld bron 

0.0 

0' 0 

o. o 
o. 0 

0, 0 

0.0 

o. o 
o.o 
0.0 

o. o 

o. 0 

o.o 
o.o 
0, 0 

0 .o 

o.o 
a. D 

a. o 
o.a 
o.a 

a. o 
a. a 
o.o 
a . o 
D.0 

0.0 

a . o 
o.a 
o. a 

0.0 

D. D 

a.o 
a . a 
D. D 

a, a 

a, o 

7 . 0 

10.S 

10.5 

7 . 0 

1 , 5 

l.5 

l.5 

l.5 

1 , 5 

l.5 

l.5 

l.5 

l.5 

l. 5 

1.5 

l.5 

l.S 

l.5 

4 . o 
l.J 

l. 3 

3.5 

).5 

4. a 
l.J 

l . 3 

J ,5 

) ,5 

•.a 
4 . 0 

4 ,a 

4.a 
s. 7 

5 '7 

5 . 7 

5 . 7 

Industrielawaai 

R/D 

Gevel 

-1-

-1-
-/-
-/-

-/-

-1-
:1-
-1-
-1-

-I-

-/­
.;. 
-/-
-/-

-/-

-1-

·I· 
-/-

-/-
-I-

-/-
-/-

-/-
-/-

-/-

.;. 
-/-

-/-
-/-
-/-

-/-
-/-

-/-
-/-
-/-

-/-

Uitstraling 

Richting Open 

141 lBO 

321 180 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

Overzichc brongegevene - vermogen 

Bron 11.-gewogen bronepec::trum 

321 

322 G 

323 c 
324 G 

32s a 

326 G 

327 G 

328 G 

329 G 

330 G 

331 G 

332 

333 G 

334 G 

"' 
336 c 

337 c 
338 0 

"' 340 G 

341 G 

342 

"' 344 G 

345 G 

346 

347 G 

348 

349 G 

350 c 

351 G 

352 0 

353 a 
354 G 

355 G 

356 G 

31.5 

53. B 

59, 0 

57.4 

50 .4 

47 .3 

45, B 

46.l 

46 . 4 

4G . O 

51.6 

51. 0 

46.3 

45.6 

51 . 2 

45 . 1 

·46 .4 

52 , 8 

49.5 

60.3 

60 . o 

60 . 0 

60 .2 

60.2 

60 , J 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

66 .3 

66 . 3 

66 _] 

66 . 3 

66 , 3 

66.3 

66 . 3 

66 , 3 

N .. non-ac::tief 

63 

65 , 6 

72.l 

72. 7 

61.2 

59 .6 

55. 7 

60 . 4 

60. 7 

57 .1 

61.6 

61.2 

53 .2 

53 , 7 

64 .3 

55 ,3 

52.4 

67 . 7 

63. B 

70. 8 

69.4 

69 . .. 

70.2 

io.2 

70 , 8 

69.4 

69.4 

70 . 2 

70.2 

Bl.2 

81.2 

91.2 

81.2 

Bl.2 

81.2 

81.2 

U.2 

G • Gewoon 

125 

75 , 4 

77 . 9 

77 .s 
67 .4 

66 ~ 0 

66.6 

70.4 

70.9 

65.5 

71.S 

69.2 

59 .3 

57 .s 
69.4 

57 .5 

55 .6 

63 . 8 

59.2 

83 , 6 

77.2 

71.2 

76.2 

76.2 

BJ , 6 

77 .2 

77.2 

76.2 

76 . 2 

89.1 

89.l 

B9.1 

99.l 

89.l 

89 , l 

B9 . l 

09.l 

25a 

Bl , 3 

09 , .; 

07. 9 

75 .4 

69 .0 

76 . 3 

86 , 0 

79. l 

72 . 4 

72 . 6 

73.S 

67 .l 

66 .2 

75.l 

63.1 

60 . 6 

66 . 0 

62 . 9 

92.2 

H . O 

84 .o 
02 . 4 

82 . 4 

92 , 2 

84 .0 

84. 0 

02.4 

e:L4 
97 . 4 

97 . 4 

97 . 4 

97 .4 

97 .4 

91 .4 

97.4 

97 , 4 

500 

es. e 
95.8 

94.8 

133 .4 

75.4 

17 . 7 

83.S 

Bl.1 

75.9 

79 . 6 

78 .5 

70.6 

68.9 

79.2 

65.B 

65.4 

71. 7 

66 .1 

93 . 7 

89.S 

89.S 

BB . 2 

88 . 2 

93. 7 

89.S 

B,.5 

ea .2 

BB .2 

95.6 

95.6 

95.6 

95 . 6 

95.6 

95 .6 

95 . 6 

95.6 

bronvermogen:i zonder c::orrcctie voor de bedrij fstijd 

Industrielawaai - versie : V6 . l 

1000 

89.4 

99 , S 

98 .s 
86.l 

78 .6 

BO ~ B 

BS. 8 

83.9 

79 , 9 

e2 . 1 

83.9 

72 . "7 

69. 9 

83.4 

67 . 9 

65.B 

73 .s 
68 .0 

92.4. 

93 . 5 

93.S 

89.8 

99 . 8 

92 . 4. 

93 , S 

93.S 

99.8 

99 , 8 

94 .s 
94 '5 

94 .s 

,4 .s 
94 .s 
94 . s 
94 . s 

94 .s 

2000 

84 .9 

96.3 

95.9 

82. l 

74 .1 

76 , 4 

81 . 7 

79.3 

74 . l 

79 .2 

90.4 

68 . 2 

65 . 0 

79 . 5 

64 . 0 

61.l 

70. 6 

64. 7 

91.5 

91 . 4 

91.4 

90 . l 

90 . l 

91,5 

91.4 

'1 . 4 

,O , l 

90 , l 

94 .3 

,4.3 

94 .3 

94 .3 

94.3 

94 . 3 

94 .3 

94 , 3 

4000 

78 . 2 

91.1 

91 , 6 

77. 7 

66 .l 

71.6 

78.3 

14 . a 
66. 7 

71 . 8 

72. 7 

62.3 

58 .9 

72 .2 

64 .6 

65 .o 
62 , B 

58.3 

98 . 6 

87.8 

87 . 8 

87 , 3 

87.J 

98.6 

87 . 8 

87. 8 

97 .3 

87 .] 

91 . 6 

91.6 

91 . 6 

91.6 

91 . 6 

91.6 

91.fi 

91 , 6 

8000 

75.4 

88. 7 

86.4 

70. 3 

55.0 

70 . 3 

80.6 

75.9 

65.0 

63 .3 

64. 9 

66 .l 

63.S 

67 , 4 

60.4 

60.l 

55.0 

49 .6 

81.1 

80.J 

80.3 

84. 0 

84 . o 
91.l 

B0.3 

BO. 3 

84 .a 

84.0 

82. 9 

82. 9 

82.9 

82 . 9 

82 . 9 

82 . 9 

82 . 9 

82.9 

c!BA 

92. 6 

103 .0 

102.2 

89 . 5 

91.8 

94. 7 

91.] 

BB .O 

82.3 

95.9 

96 .9 

76. 9 

74. .6 

86.6 

12. 9 

71.6 

'18. 0 

72.9 

101. 7 

97.4 

97.4 

95.6 

95.6 

101. 7 

97.4 

97 .4 

95.6 

95.6 

102.4 

102 .4 

102.4 

102 . 4 

102.4 

102 . 4 

102 . 4 

102.4 

Industrielawaai 

Tijdsc:orrectil!e [dB] 

Cb [Dag) Cb tAvondJ Cb (Nac::ht) 

a. a 
a . o 

o. o 

a . a 
o .a 

o. a 
a . o 
a. o 

o.a 
o.a 

o.a 

a. a 
o.a 
a.a 
o .a 

a.o 

a. o 
a.a 
0.0 

a.a 

a.a 
a. o 
a. o 
o.o 
O. D 

o.a 

a.a 
o.o 
o, a 
o. o 

a. a 
o. a 
o. a 
0. 0 

a.o 

o. 0 

D.D 

a.o 

a.o 

a.a 
a.a 

a.o 
o.a 
a.o 
0 . 0 

o.a 

a.o 
0.0 

a.o 
a. o 
o.o 

a. o 
a.o 

a.a 
a.o 

a.a 

0.0 

a.o 
0.0 

a . o 
a. o 

o.a 
a.o 
a.o 
a.a 
a.o 

0 . 0 

o.o 
o.a 
0, 0 

a.o 

0.0 

a.o 
a . o 

a. a 
o.a 
0.0 

o. a 
a . a 
a.a 
a. a 
a. a 

a.a 
a . o 
o.a 
o.a 
a.a 

a.a 

a. a 

a. a 
a.a 
a.a 

a.o 
a.a 
a.o 
a.a 
o. 0 

o.a 
o. a 
o.a 
a. a 
a . o 

a.a 
a. o 
o.a 
0 , 0 

a.a 

o. a 

26 nov 1999 - 9 : 35 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenOinen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

Overzicht brongegevens - geometrie 

Bron 

"' 
S Bedrijf 

357 G ONF 

358 G ONF 

359 G GECO 

360 G GECO 

361 G GECO 

362 G GECO 

363 G GECO 

)64 G GSCO 

365 G GECO 

366 G GECO 

367 G GECO 

36! C GECO 

369 G OECO 

370 G GECO 

3'71 G GECO 

372 G GECO 

373 G GECO 

374 G GECO 

315 G GECO 

376 G GECO 

311 C GECO 

378 C GECO 

379 C GECO 

400 C TCP 

401 C TCP 

402 G TCP 

403 G TCP 

404 G TCP 

405 G TCP 

406 G TCP 

407 G TCP 

40B G TCP 

409 G TCP 

410 G TCP 

411 G TCP 

412 G TCP 

N • non-ac:tief 

Omsc:hrijving 

VENTILA.TOR BIOFILTER MODULE E 

VEflTILATOR BIOF'ILTER MODULE E 

NABEWERXING N. D. GEVEL 

NAB EWER.KING N. N. GEV&L 

NABEW£RKING Z . K. GEVEL 

NABEWERKING :Z. . O .. GEVEL 

NABEHERKING DEUROPE:NING Z, 0. G .. 

NASEWERKING OPtNING AFVOER 

NABEWERKNING OPENING AFVOER 

NABEH'ERY.ING DAKVL1'J< 

N1'BEWERKING DAKVLAA 

NABEHER>aNG DJl.lCVLAK 

NABEWER~ING DAKVLAK 

Ml'tvoml: Pmt AS 

AA."i;"'VO:£R Pt:A AS 

MXVOml P£R AS 

AANVOER PER AS 

A1\NVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN /\CTS 

AP.NVOER PER TR.EIN ACTS 

MNVOER PER TREIN .. ACTS 

N\NVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TRf:IN ACTS 

l<RAAN 

l<RAAN 

SHOVEL 

HOtrrSCJmEDDER 

ZEEFINSTALLATIE 

ZE'EF'INSTALLATIE KLEIN 

H'.D EN MO VENTILl\TOREN 

" HD EN MD VE'NTIL.ATOREN 

HD EN MC VENTIU>.TORBN' 

HD EN MD VEHTilJ\TOREN 

KD EN MO VENTILATOREN 

J.tD EN MC VBNTILA.TOREN 

HD EN f>ID V'ENTll.JiTOREN 

G " Gcwoon 

• • alzijdige uit.ntnling 

Coordiriat.an 

1016 . 1 974 .1 

1083 0 4 !Hi7,7 

1387 . B 1295 . l 

1360 2 1295. 3 

1364 I 4 1268 1 

1391.7 1:269.0 

1394 'l 1271. 9 

1180.0 1301.5 

1395 0 0 1:2.B!Ll 

1373.B 1294 . 7 

136:2. l 1281. 7 

1379.l U68.B 

1390.0 1283.l 

1190. 0 J.!;72,4 

Ul2.4 HGO ~ S 

1.272. 7 1116.2 

1199 , 9 1 ! 91.0 

1:199 .4 ll!IO. 9 

1:?73 1 UlS. 9 

H02 , 7 H.30.1 

iso1.4 1:28e.5 

U74,2 1114.B 

l:?S4 ,1 968 .4 

H03.2 991.l 

1658.7 951 , 6 

l!i51.0 1 04.3.1 

lli2B . 6 !nS.3 

lli20. 7 1 0 83' 9 

1511 . 4 

H l4.0 

H61.2 

HBS.4 

Hi27 . 1 

l!i<i6 , 1 

l!i76 's 

l!.06 0 

1 96 . e 

ff 76 , 7 

1131. B 

1118 .o 
063 .6 

1 49. 3 

'141, 9 

'1:29 , 6 

Hoogte 

mvld bran 

o.o 
o.o 
o. o 
o. o 
o. o 

0' 0 

0 . 0 

o. 0 

o. o 
0.0 

0. 0 

o.o 
o.o 
o. 0 

0 . 0 

D . D 

o. 0 

o.o 
o. 0 

o. o 

l . O 

J. 0 

]. ~ 

o. o 
0 , 0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

0 . 0 

o. 0 

0 , 0 

o.o 
o.o 
n. o 
o. o 

o. o 

• • 7 

• • 7 

10 ] 

10.3 

10, 3 

10 .3 

2. 7 

2.7 

2. 7 

14 .l 

14 . l 

14 . 1 

14 . 1 

0 . 1 

O, I 

O. B 

o. e 

o.' 
0'' 

o.e 

o.e 
o.e 
o.e 
l . S 

l.S 

l . s 
l.S 

2 , 0 

2. D 

1. 3 

1 , 3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1. 3 

Industrielawaai 

._,n 
Gevel 

-/-

-/-

-I· 
-1-
-1-

-!­

·/­

·I· 
-/-
-/-

-/­

·/· 

-/-
-/-

-1-

-/-
-/-

-/-
-/-

-/· 

-1-
-1-
-/-
·/­

-/-

-/-
-/-
-/-
-/-
-1-

-/-

-/-
-1-

-1-

-1-

-I-

Uit11traling 

Richting Open 

Industriel< - versie: V6.l 2 dee · · ; 9 - 1 O : 3 O uur 

VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

Overzicht brcingiegevena - vermogen 

Bron 

357 

358 

3S9 

360 G 

361 

3£2 

363 

364 G 

365 G 

366 

367 G 

368 G 

369 G 

370 

371 

312 G 

373 G 

374 G 

375 G 

316 G 

377 G ,,. 
379 G 

400 G 

401 G 

A-gewc::>gen bronspectrum 

31.5 

66 .3 

66 .3 

o. 0 

o. 0 

o. o 

0 .o 
57. 6 

60 . 1 

60. l 

o.o 

o. 0 

o.o 
0.0 

o.o 
o. 0 

0 .o 
0.0 

o. o 
o.o 
o. 0 

o.o 
o. 0 

o. 0 

o.o 
o. o 

63 

81.2 

Bl.2 

61.4 

61.2 

61.8 

61.2 

76.0 

70 . 7 

70. 7 

60 .4 

60.4 

60.4 

60.4 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

99 .2 

98 .2 

98 , 2 

98 .2 

74. 0 

74 .o 

125 

89 . l 

89.l 

73.2 

73.0 

73 .6 

13.0 

76' 0 

71.1 

11.l 

72 , 2 

72 . 2 

72.2 

12 . 2 

95. 2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

91. 0 

91.D 

2SO 

97 . .. 

97 .4 

76 .s 
76 . 3 

76 ' 9 

76 .3 

Bl . 7 

75.4 

75 . 4 

75.5 

15 . 5 

75.5 

75.5 

97, B 

97. s 

97. B 

97 .8 

97 .e 
97 .e 
97. 8 

97.B 

91 , B 

97. B 

94 . 0 

94 .o 

500 

95 . ti 

95,ti 

17 .~ 

77 , ;! 

77 . 1 

17 . ;! 

83 .:: 

76 , S 

76 . s. 
76.J;. 

76 , 4 

76 4 

76 • .j 

i t .:~· 

!Ii; 

9< 

n 
n.; 

72 . : 

n .4 
81.l 

73 f 

n . : 
7:. , :. 

'11 6 

1::...-: 
"I L t 

2000 

gi;, .J 

9L3 

68 . 2 

oe .o 

" ,, 
,. 
,; ; , 6 

67 .2 

67 .2 

67 .2 

67 . 2 

96.:;: 101, ., 103.2 

96 . ; 10.; 103 .2 

96 , :i 101; 103.2 

96 . :t 10< "1 103.2 

96 . 2 10-L-; 103. 2 

95 .. 2 lO•L " 103.2 

96.2 10<."' 103.2 

96 . 2 10.t,; - 103 .2 

4000 

91.6 

91. 6 

59 .2 

59.0 

59 . 6 

59. 0 

67.0 

61 . 6 

61.6 

58.2 

58.2 

SB .2 

58 .2 

95.B 

95 .B 

95.B 

95. e 
95.8 

95.8 

95, B 

95. fl 

96 . 2 100:. , 7 103 . 2 95.B 

96 . 2 lOJ;. i 103.2 95.B 

97 . 0 100 . ~ 101 ~ 0 100,0 

97 . 0 100 c 101.0 100.0 

8000 

82 . 9 

82 .9 

o. 0 

0 . 0 

o.o 

0' 0 

56.2 

52 . l 

52.l 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

89 . 6 

89 . 6 

89.6 

99.6 

89.6 

89.6 

89 .6 

89.6 

89 . 6 

89,, 

eo . o 
80.0 

402 G 

403 G 

o.o 
57 , l 

77 . 7 

67 . S 

49.5 

ee. o 
Bl. D 

B6. 7 

93. 7 

64 ,l 

92 , 0 

92. B 

96.0 102 . 0 102.C• 103 . 0 96.0 88.0 

96.2 104.2 209.7 1oe.9 ioe.7 105.7 

404 G 99.0 102.5 104 , 7 105 . 3 !0.;.5 101.3 

405 G 

406 a 

401 G 

408 G 

409 G 

410 G 

411 

412 

49.5 

49 .s 
49.5 

49.S 

49 .s 

49 . 5 

N • non-ac:t1ef 

64 . 1 

64 . 1 

64 . : 

64 .~ 

64 . : 

64 .l 

G • Gewoon 

99.0 101.l 103 . 2 10).J 101 . " 

72.9 74 . 1 77.9 Sl . S BS.6 

72.9 74 . 7 77 . 9 81 , ~ BS , 6 

'72.9 74,7 7'7.9 Bl ~ 85.6 

72.9 74.'1 77 . 9 Bl ~ 85.6 

72.9 74.7 11 . 9 Bl ~ 8S . 6 

72.9 74.'7 77 . 9 Bl.',io BS , 6 

72. 9 74 7 17 . 9 Bl 9 BS . 6 

bronvermogens zonder correctie voor de bedrij.Cstijd 

Industrielawaai - ve· ,. V6 . l 

91 , 8 

83 .2 

83.2 

03.2 

BJ .2 

83.2 

83.2 

93.2 

93. 0 

B9. 7 

72.l 

72.l 

72.1 

72.1 

72.1 

72 . l 

72 , 1 

d8A 

:02.4 

:o2 .4 
IU . 7 

81.5 

e2 . 1 

Bl.S 

87 . 8 

Bl.4 

Bl • 

BO . 7 

80 ' 7 

80 . 7 

eo . ., 
108 . B 

108, B 

lOB . e 
108 . 8 

108. B 

lOB. 8 

108 . 8 

108 . 8 

108. B 

lOB. e 
106 .2 

1C6.2 

ice. o 
115 . 0 

111.2 

109.4 

B9 . 3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.) 

B.9 . 3 

Industrielawaai 

Tij dscorr~ctiee [dB) 

Cb(Dag) Cb(Avondl CblNachtl 

0 , 0 

o.o 
1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1. 2 

1.2 

9.1 

9.1 

9.l 

9.l 

l . t 

••• 
1.2 

l.B 

0.0 

7.' 
o. 0 

o. 0 

0. 0 

o.o 
o. 0 

0. 0 

0 . 0 

0. 0 

o. o 
1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

13.B 

13.B 

13 .e 

13 ' 
13 .e 
13.B 

1.2 

0.0 

o. o 
0 .o 
0.0 

0.0 

o. o 

0 ,0 

o. 0 

0.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

13.5 

14 .3 

14 .3 

14 .3 

14.3 

14 .3 

0 . 0 

0.0 

o.o 
0 . 0 

0 . 0 

0 , 0 

o.o 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

OVerzicht brongegeven• - gcu:::i11111tri• 

------- -- -·. -· .... .... ..... -- .......... .. ........................... ..... ............ -- -· ... .... -·-·- .... -- .. - ~---· ............ ~ .. ............... .. .. .. ............. .... ................ .. -......... ..... - ... 
Bron S Bedrijf 

num 

Ul G TCP 

4.U 0 TCP 

U5 0 TCP 

U6 Q TCP 

417 0 TCP 

418 0 TCP 

4151 D TCP 

420 O' TCP 

Gll G TCP . 

422 0 TCP 

4.23 0 TCP 

424 0 TCP 

t25 CJ · TCP 

426 Q TCP 

c:n G TCP 

4.28 a TCP 

4251 0 TCP 

430 0 TCP 

431 0 TCP 

432 a TCP 

433 0 TCP 

434 G TCP 

435 0 TCP 

4.Jti G TCP 

437 0 TCP 

UB Q TCP 

439 Q TCP 

HD G TCP 

Hl G TCP 

4.42 G TCP 

HJ 0 TCP 

Ht G TCP 

HS 0 TCP 

446 G TCP 

U7 0 TCP 

448 0 TCP 

N • non-•ctief 

Omllchrijving 

SHOVEL 

SHOVEL 

SHOVEL 

SHOVEL 

KRAAN 

AAKVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER 'JUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER '11.ISSENPRODUCT GECO 

AANVOER 'IUSSENPRODUCT GECO 

AAHVOER 'lUSSENPRODUCT 0£00 

AANVOER TUSSENPRODUCT OBCO 

AANVOBR EXT, COHPDSTERIHG 

AANVOER EXT, COMPOSTBRlHG 

AANVOER 6XT, COHPOSTERINO 

AANVOBR EXT. COMPOSTERlNO 

AAHVOER EXT. COMi'O.STERlHG 

AANVOER EXT, COMPOSTERlNQ 

AAHVOER EXT, COMpOSTERlNG 

AANVOER EXT. CQHPOSTERlNO 

MNVOBR EXT, COMPO.STER ING 

MNVOER EXT. COMPOSTBRING 

AANVOER H0111' IEXTERHI 

AANVOER HOUT I EXTERN I 

11.ANVOER HOUT IEXTBRH) 

AANVOER H0l11' tEXTERNI 

AMVOER HOUT !EXTERN) 

AANVOER HOtrr fEXTERHI 

AANVOER H0111' (EXTERN) 

AANVOER HOUl' (EXTBRHI 

AANVOER HOUT !EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

.MNVOER HOtn I INTERN) 

AFVOER COMPOST 

.UVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

G • Oowoon 

• • •l:zijdige uit•tr•Ung 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Caardin•tcin 

1642.6 

UH.f. 

y 

!il64.2 

9]2.4 

154.0.0 1013.7 

16111.6 916.l 

16ll.2 991.l 

lllf..2 1108.2 

1181.11 933.6 

1119.9 788.l 

1320.2 915.8 

1450.!i 1102.4 

1569.5 1028.l 

1586.5 1011.9 

USO. I 1102, 4 

1123.1 946.5 

1191.0 787.6 

1046.3 903.7 

1096.1 1060.1 

1~00, l 12::111. 9 

134.l.l 1402.5 

un.1 1504 ,5 

1204. 9 163]. 7 

1516.S 1011.9 

uso.8 1102,4 

1321.11 946,5 

11'1.0 787.6 

1046,J 90],7 

1096. 1 1060 .1 

2200.l u:n.9 
lJU.1 1402.5 

124.l.l 1501.5 

1204.,9 1633.7 

1512 . !i 1194.1 

1586.5 1011.9 

1450.8 1102.4 

llll. B 946.5 

1191.0 187 ,6 

Hoogte 

mvld bran 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 
o.o 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

0.0 

0.0 

D.D 

D.O 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
O.D 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
D.D 

o. 0 

D. 0 

o.o 
o.o 
o. 0 

0.0 

1.5 

LS 

1.5 

1.5 

1.5 

o.e 
0.8 

o.e 
0.8 

o.e 

o .• 
o.e 
o.e 
o.e 
o.e 

o .• 
o.e 
0.8 

0,8 

o.e 

o.e 
o.e 
o.e ... 
0.8 

o.e 
o.e 
o .• 
o .• 
o.e 

o.e 
o.e 
o.e 
0.8 

o.e 

o. 8 

R/D 

Ge:vel 

-1-

-1-_,_ 
-1-
-1-

_,_ 
-1-
-1-

-1-
-1-

_,_ 
-1-
-1-
-1-
-1-

-/-

-/-
-/-_,._ 
-I-

-/-

-/-
-/-_,_ 
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

_,_ 
_,_ 
_,_ 
_,_ 
_,_ 

·I-

Cit•traling 

Richting Open 

overzicht brongegcvens - vex:mogen 

Bren s A-gevogen bronapectrum 

413 G 

414 G 

415 a 
416 0 

411 G 

n8 G 

419 a 
420 G 

•21 a 
f.22 G 

•2l 

421 G 

t.25 G 

426 0 

427 a 

428 

129 G 

430 

431 G 

132 G 

433 G 

434 

435 G 

436 c 
4.37 D 

.,. 
439 G 

140 0 

141 G 

442 

443 G ... 
HS ... 
f.17 G 

448 

31.S 

o.o 
o. 0 

o. 0 

o. 0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

0.0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o. 0 

o. 0 

0 .o 
D.O 

o. 0 

o.o 

O. D 

O. D 

0. 0 

0. 0 

o. 0 

o.o 
0.0 

o. 0 

0.0 

o. o 

o.o 

N • non-actief 

63 

BILD 

88 .a 
88.0 

88.0 

14 .o 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 . 2 

98 .2 

98 .2 

98 ,2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 . 2 

125 

92.0 

92.0 

92 . 0 

92. 0 

91.0 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

9S.2 

95.2 

95 .2 

95 . .:iil 

95.2 

95.2 

95.:a 

95.2 

95.2 

95.2 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

9S.2 

95.2 

95 .2 

95 .2 

95.2 

95 , 2 

u .a 9s.2 

G • Gewoon 

250 500 1000 2000 

96.0 102.0 102.0 103.0 

96.0 102.0 102.0 103.0 

!Hi.a 102.D 102.0 103.0 

96.0 102.0 102.0 103.0 

4000 

96.0 

96.0 

96.0 

96 .o 
9<1. .o 97.0 100.0 101.0 100.0 

97.B 

97.8 

97.B 

97.8 

97.B 

97.8 

97.B 

97.8 

97 .8 

97.8 

97.8 

91 .a 
97. 8 

97 .8 

97. B 

97 .B 

97 . 8 

91.8 

97 .8 

91.8 

97.8 

!11.8 

91. 8 

97 .8 

97 . 8 

97.8 

91 . 8 

91. 8 

97 .8 

97 , 8 

91 . B 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104..7 103.2 

96.2 101.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 lOC.7 103.2 

96. 2 104. 1 103. 2 

96.2 104.7 10).2 

96. 2 104. 1 10]. 2 

96. 2 101. 7 103. 2 

96 . 2 104 . 1 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96. 2 104.. 7 103. 2 

96. 2 104. 7 103 . .2 

96.2 104.1 103.2 

96. 2 104. 7 103. 2 

96. 2 104 . 1 103. 2 

96.2 101.7 103.2 

96.2 104 ,,. 103.2 

96.2 10 ... 1 103.2 

96.2 104,7 103.2 

96.2 104 ,1 103.2 

96.2 104 .1 103.2 

9S . l 104. 7 103 .2 

95,8 

95.8 

95.1 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.11 

95.8 

~S . I 

bronvermogens zonder correc:tie voor de bedrijfstijd 

8000 

ea .o 
88 ,0 

88 .o 
Bii .O 

80 .G 

89.6 

89.6 

89.6 

89.fi 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.fi 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.fi 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

8!J.6 

89.6 

89.6 

119.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.fi 

dSA 

108.D 

108.0 

108.D 

108.0 

106.2 

108.8 

108.8 

108.I 

108.8 

108.8 

108.8 

108,8 

108.8 

108.8 

108 .8 

108.B 

108.B 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.B 

l.OB.8 

108.8 

108.8 

108 .t 

108 , 1 

108 ,f 

108 . 111 

108 . • 

108. B 

Industrielawaai 

Tijd•correct.ie111 {dB] 

Cb (Dagl Cb IAvondl Cb INacht.) 

o.o 
o.o 
1.B 

1.B 

o.o 

12.9 

12.9 

12.9 

12.9 

12.9 

12.51 

11.9 

17.9 

17.9 

17. 9 

17 .9 

17.9 

17 .9 

17.9 

17 .9 

17 .9 

23 .9 

23. g 

23 .9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23 .9 

23.9 

23 , 9 

23.9 

13.l 

13.l 

13.1 

13.1 

1.2 

1.2 

13 .l 

13.1 

13 .l 

13.l 

13 .1 

13 .1 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/eLlternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

over&icht brang119evon11 ... geomotrie 

Bran S Bedrijt 

,,. 

449 0 TCP 

450 Q TCP 

451 0 TCP 

452 C TCP 

453 a TCP 

4.St C TCP 

455 0 TCP 

456 Q: TCP 

457 0 TCP 

451 0 TCP 

459 C TCP 

460 G TCP 

t6l Cl TCP 

462 a TCP 

463 Q TCP 

414 0 TCP 

465 0 BRN 

466 G BAH 

467 Q BRW 

468 0 BRW 

46J 0 BRM 

470 C BRM 

4'11 0 BRW 

412 0 BRM 

473 Cl BRW 

474 Q BRW 

4'75 Q BRM 

476 0 BRW 

417 C BAM 

418 0 BRW 

t19 G BRM 

480 Q BRM 

481 0 BRM 

412 0 BAN 

413 Cl BAN 

484 0 SRN 

N • non-11cticf 

Omacb:djving 

AFVO&R COMPOST 

AFVDER. COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER C<»tPOST 

/o.PYCJ!R C<JHPOS:f 

A.VIV02R JNKOOPlfULPSTOFFirn 

MNVOER INKOOPHULPS'J'OFFEN 

MMVOl?R INICOOPKULP5TOFPEH 

AIUfVOER INKOOPHULPSTOFFEH 

MNVOS::R JNICOOPKULPSTOFFE.N 

AAHVOBR JHKOOPHULPSTOFFEB 

MNVOER INKOOPHULPSTOFFEH 

MJNOiR lNXOOPHULPBTOFPEH 

AANVOSR JHKOOPH\JLPSTOPFEN 

ANIVO&R INKOOPKULPSTOFfBH 

BRH- INST.\LLATIE DEUROPENINQ 

BRH• INST~TIS DSUROPENINO 

BRH-INSTALLATl.E N ~ O. OEVEL 

BRW-INSTALLATI£ Z . O . OEVEL 

BRW-INSTALLATI£ i.w. OBVBL 

EIAW-IHSTALLATJ£ N~ O. OEVEL 

ORN- INSTALLATIE DAXVUJ( 

DRN· 1NSTALLATI£ DAICVlAK 

BRN-1NSTALLA.TI£ DAKVLAIC 

DAW- IHSTALLA.TIE DAJCVLIJ( 

PllINnREEklNSTALlATI&: 

':l<tl.::31!F lTZlOl l 

L.AADSCHOP DREEKJNSTALU\TIE 

MNVDE:R EXTERN 

AANVOE:R EXTERN 

AANVOER EXTERN 

MHVOE:R &XTERM 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

0 •• 0dWDOn 

• • •ldjdig• uitatuling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordi nat11n 

x 

1D«6 ~ J 901.7 

10516.J 1060.1 

1200 . J 1227.t 

1343.l uo:z.s 
UU . 1 1504.5 

1204,9 Hill.1 

159' . S 1011.,:J 

HSO.B 1102,4 

ll:U . I H6,5 

11'1.0 181 , , 

10'6 . J 903.'1 

10'6.l 1060.1 

1200.l 1227 .9 

l.343.l UO:il:.S 

1241 . 1 1504.5 

1204.9 16l3.7 

1636.J 129l.J 

UU .J 1268 . :ol 

lliSl,7 1281.2 

1667 . J 1250.4 

lliH . 51 l256.l 

1619.J 1217.6 

1till .7 l:.iilH . 1 

1660 . 5 1:36',3 

1651.4 1:3541.5 

Ui25 . 9 1273.2 

1691.B 1JJ1,6 

17lf , 0 1J45.0 

1614 . l lll0.4 

1200. 6 1529. 7 

lll9.l 1395.B 

1110.~ 1191.9 

10•1.0 H4.9 

1104.8 155.S 

1246 , l 852 .!! 

H04.5 1050 , l 

H009t• 

mvld bron 

o.o 
0 . 0 

o.o 
0 , 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 

o. o 
0,0 

o.o 
0, D 

D.D 

O. D 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

D.0 

0 . 0 

D. O 

0 ,o 
o. o 

o.o 
D. O 

D, O 

D.0 

o.o 

0' 0 

o. o 
O.D 

0,0 

o.o 

o.o 

0.1 

0 .• 

0.1 

o .• 
0.1 

0.8 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

D.I 

o.s ... 
0.1 ... 
... 
5 • • 

5.0 

•• 7 

• . 1 

6.1 

6 . 7 

10 . 1 

10.1 

10.1 

10.1 

5. 0 

l . O 

9.5 

0 . 8 

D. 8 

O. I 

0.8 ... 
0 . 0 

0.8 

R/I> 

Gev•l 

-/­
·/· 

-1-

·I­
-I-

_,_ 
-I· 

-I· 
-!-_,_ 

_,_ 
-I· 

-1-
·I· 
-1-

-1-
-1· 

-1-
-1-
-1-

·I· 
·/­
-/. _,_ 
-I-

-/-

-!-_,_ 
_,_ 
-I-

-I· 
-I· 

·I · _,_ 
-I-

-I· 

Uit•traling 

Richting Op1m 

Overzicht brongegcvcna - vermogen 

Bron A-gewogen bronape.ctrum 

40 a 
450 G 

451 G ... 
453 G 

••• 
455 ... 
457 

'58 G 

459 0 ... 
461 a ... 
Ul a 

46t G ... 
••• 
461 G 

ue a 

4'9 G 

'70 

471 G 

47l G 

'1J a 

414 G 

415 G 

476 G 

4'71 G 

478 G 

4.1SI G 

480 G 

•Bl G 

482 G 

"' 

31-5 

0 ' 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o.o 
o. o 
0 , 0 

o.o 
0 . 0 

0.0 

0.0 

o.o 
o. o ... 
o.o 

62 ,, 

62. , 

o.o 
o.o 

o. o 
0 . 0 

0 .o 
0.0 

0.0 

0.0 

73.6 

SB . 6 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

O. D 

D. O 

0 . 0 

4H G 0.0 

N .. non-ac:tief 

., 

98.2 

98 . 2 

!t8 . 2 

,B.2 

98 . 2 

96 .2 

98 .2 

98.2 

98 . 2 

98 .2 

91.2 

H . 2 

98.2 

98.2 

98 . 2 

98.2 

75. 0 

75. 0 

S9.l 

56.9 

59 . 9 

56 .!ii 

Jl . 7 

ll. 7 

33. 7 

l3 '1 

es. 1 

70. 7 

73,3 

98 . 2 

98 .2 

98 .:z 
, • . 2 

98 .2 

98 .2 

125 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95,2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

!:15.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

83.2 

BJ .2 

lSO 

91 .a 
97.8 

97 . B 

97. 8 

9'1.8 

97 . I 

97 . B 

91 . B 

n.e 
91.8 

97.8 

97 .a 
97 .B 

97 • • 

97.8 

97 . B 

89.4 

U.4 

50J 1000 2000 

9ri.2 104 • ., 103 . :z 
96 . 2 1 04..1 103.:Z 

96 . 2 104..7 101 . 2 

96 .2 10• . .., 103.2 

96. 2 104. 7 103 . 2 

96.2 104.7 103 . 2 

96.2 104.7 103 , 2 

96.2 104.7 103 . 2 

9& . 2 104.7 103 . 2 

96.2 104,7 103 , 2 

96,2 104.7 103 . 2 

96.2 104.7 103.2 

!Ui.2 104.1 103 . :Z 

96.2 10-4.7 lDJ.2 

96 . 2 104.7 103 . 2 

!Hi.2 104 . 7 103 . 2 

93.fi 

93 .6 

95.3 

95,3 

H . J 

94..l 

4001) 

95 .. ~ 

95, 1) 

95 . ! 

95. 3 

95. s 

95.1 

95. g 

95. :J 

'5 .1 

95.1 

95.•i 

95. 9 

95.·! 

95. a 
95. ! 

95. e. 

89." 

89. z 
'16.3 19.6 Bl.9 81.2 82.9 75. 7 

74.l '77 . 4 79.7 79.0 10.7 73.S 

n.1 ao . • 12.7 e2.o n . '1 n .s 

H.1 77 . 4 19 . 7 79 . 0 BD . 7 '13 , S 

73.5 7t . 4 10.3 fiB.4 62 , 4 S? , 7 

13.5 74.t 70,3 68.4. 62.4 51.';' 

13 . 5 74.4 70,3 68.4 62.4 57 ., 

13.5 14.4 70.3 68.4 62 . 4 57 . l 

97.0 102 . 2 107.fi 112.0 112 , 7 107 . l 

89 . S 97.2 105.0 109.5 111.7 109 . S 

94.6 95.5 94.0 102.S 100 .9 93 .1 

95.2 97.8 96.2 104.7 1(13 . 2 95 . 9 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95 . 2 

91 . 8 

97.8 

91. I 

97 ~ · 
97 . a 

96.2 104. 7 103 , 2 

96 . 2 104.7 103.:Z 

96.2 104.7 103 . 2 

~6.2 104 . 7 101.2 

96.2 104. 7 103 . 2 

515. B 

95. B 

!ilS.8 

9s. e 
95.8 

98 , 2 95 .2 97, I 9&.2 104 . 7 103 , 2 9S ~ 8 

G • Gewoon 

bronvermogena z.onder correctie voor de bedrijfPt.ijd 

8000 

89., 

"·' 
89 . G 

89.6 

B9 .6 

89 ·' 
89.6 

89.6 

" ·' 
89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

19.6 

Bl . 1 

83.l. 

0.0 

o.o 

o. o 
o. o 
0.0 

o.o 
o.o 

0.D 

H.4 

99 , C 

0.0 

89.6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

851 . 6 

19.6 

89,6 

dBA 

101.I 

lOB .8 

108 . & 

108 . B 

108.8 

108 .B 

108.B 

108 .• 

108.8 

108 . B 

108,8 

108.B 

108.B 

108 • • 

108.B 

108.B 

100.2 

100 • .2 

88 .2 

u.o 

8' . 0 

16.0 

'18.4 

78 .4 

78.4 

78 . 4 

116 . 9 

115. 7 

106 .:z 
108.B 

108.8 

108.B 

108 . 8 

108.8 

108.8 

ioe .e 

Industrielawaai 

Tijd11correcti~• [dB] 

Cb (Dago) Cb (Avondl Cb (Nacht.) 

l.3 . l 

13 . t 
ll.l 

13.1 

13 .\ 

ll.1 

26.9 

26.9 

:i.-. _t 2,,, 
26 .9 

26.51 

26.9 

26 .!ii 

26 .9 

26.9 

0.0 

o. 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o.o 
0 . 0 

o.o 
O.D 

o.o 
1.8 ... 
4.B 

10.B 

10.8 

10. B 

10.8 

10. 8 

10 . 8 

lD. a 

0.0 

O. D 

0.0 

0.0 

D. O 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

o. 0 

l.. ... 

o. o 
O.D 

0.0 

o.o 

O.D 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

0.0 

l. 8 ... 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen eituatie) 

Ovardcht brongeg-cvona - geocr.atrie 

Bren S Btidrijf .. 
415 0 BRW 

416 0 BRW 

48'1 G BRM 

UI G BRW 

U9 0 BRW 

4510 G BRW 

491 G BRW 

02 G EIRW 

CU Q BRM 

4H Q BRM 

4t5 G BRW 

500 Q VDS 

501 G VDS 

502 0 VDS 

SOJ G VDS 

504 a VOS 

SOS G VDS 

506 G VDS 

507 G VDS 

508 Q VDS 

509 Q VDS 

510 0 VDS 

SU G VDS 

512 G VDS 

SU G VDS 

514 0 VDS 

515 G VDS 

516 G VDS 

525 G SOI 

5 :26 G SOI 

527 G SOI 

S:H G SOI 

529 G SOI 

SJD G SOI 

531 G SOI 

512 a SOI 

N .. non-•ctiof 

Omachrijving 

AANVO.&R IXTERH 

AANVOER \'AKAF STORTBORDES 

MMYOQi V,NW' 5_1"0AftORD!S 

AFVOBR PRODUCTEH 

AFVOBR PRODUCTEN 

APVOER , PRODUCTEN 

AFVOBR PRODUCT,BN 

AFVOER PRODUCTEN 

AFVOER. PRODUC'J'EN 

Af'VOER PAODUCTEH 

AFVOER PRODUCTEN 

KRAAH 

VDS- INSTALLATIE OVERHEADDSURKN 

VDS-JNSTAl.LATJE NOOADN&STQEYEL 

VDS- INSTAJ..t.ATIE NOORDOOSTQBVEL 

VDS- INSTALLATI& ZUIDOOSTGWEL 

VDS-lHSTALLATJE DAKVIAX 

ROOSTEJt HOOJU>OOSTO£VEL 

VERVOER BOORGRUJS/RETOURWATER 

VERVOER BOORORUIS/RETOURNATER 

VERVOER BOORORUIS/RETOlJRHATER 

VERVOER BOORaRUIS/RETOORWATER 

VERVOER BOORGRUl9/RETOURHATER 

VBRVOSR BOORGRUIS/RETOURNATER 

VERVOE.R BOORDRU1S/R£TOURNATER 

VERVOER 800RGRUIS/RETOVRNATER 

VERVOER BOORORUIS/RE'TOURNATER 

VERVOSR BOORORUIS/RETOURNATER 

INVOGR t GRIZZLY 

SOV~ • ~zu:t 

VLIJCZE2f' 4 0 ""' 

SHOVEL 

SHOVEL 

SHOVEL 

SllDWL 

AAHVOER FENJ KS 

O • Oawoon 

• • alzijdigo uitllt.raling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coardinaten 

lS'JZ . t 122, , l 

un.a 1J11 . 9 

1102 . 1 1548.S 

1200.6 1529,1 

1ll9 . l 1395.1 

1180. g 1191 , 9 

ion. o 984. . ' 

1104. I 855 .5 

12U . 3 152.S 

HOl .5 1050.l 

15'72.t 12::16 . '7 

1922. 0 1516 .. 6 

19U . 6 1'2l . 2 

1'51 . 2 UU . 2 

1975 . '7 1639 . 2 

1911.2 162.l.6 

UU . 3 1612.l 

lJlf . 2 16ll.£ 

1276.'7 1411 . 0 

ues . e n10.J 

1115 . ~ 1120 . l 

1060.9 tl6 . 4 

11£7.7 760 , 2 

130'7.l 921 . 6 

1U3 . S 112l,4 

Ult.J 1252.4 

111141.l 1434.1 

2002.6 1621 . 8 

110'7 , 0 1441 , 1 

1109 . 8 144'. 5 

1812.2 14.U.7 

1114 . 6 1426 . 1 

1831.6 lUS.S 

1805.6 1468.1 

>.711 ,J 1U6 .9 

11l8 .o 1611.2 

Hoogu 

mvld broo 

o . o 

o.o 
o.o 
D.O 

D. D 

D. D 

D.D 

D.D 

D.D 

D.O 

o.o 
D.O 

D.D 

o.D 

o.o 

0.0 

o.o 
o.o ... 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
D.D 

D.D 

o.o 
o.o 

o.o 
0.0 

o.o 

O.D 

O.D 

D.0 

o.o 
o.o 

0.0 

... ... 
D.I 

D. 8 

D. 8 

0.1 

0.1 

0 . 1 

o. I 
0 . 1 

0.1 

l . S 

2 . 1 

s .2 
5.Z 

S .2 

7.' 
o.s ... ... 
0.1 

0 . 8 

0 , 8 

0 . 1 

0.1 

0 . 1 

o .• 
D.8 ... 
• . s 

S . D 

1.5 

l.S 

l.S 

1,S 

... 

R/D 

G11v•l 

-/-
-/-_,_ 
·I· 
-I-

-/-
-/-_,_ 
-I· 
-I· 

-1-
-1-
-I· _,_ 
_,_ 

-1 -
-1-_,_ 
·l­
-1-

·/­_,_ 
_,_ 
_,_ 
-/-

-I· 
-/-_,_ 
-/­_,_ 

-/-
-/-
-1-
·I­
-I· 

-I· 

Uit.nraling 

Richt.ing Open 

OVerzicht brongcgcvcna - vennogen 

Bron s A-gewogen bronapectrum 

485 G 

486 a 
481 G 

'88 G 

489 G 

4.90 G 

4.91 G 

492 G 

Ul (J 

~ G 

495 G 

5DD G 

501 (J 

= G 
503 G 

504 a 
sos 
so' o 
507 G 

5oa a 

••• 
510 G 

511 G 

S12 G 

Sll G 

Slt 0 

515 

516i G 

525 CJ 

526 G 

527 G 

528 G 

529 G 

530 

Sll G 

31.5 

o.o 
0.D 

0.0 

0.0 ... 
0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0 . 0 

o. 0 

0.D 

f>l .1 

o.o 
0. 0 

O.D 

D. o 
49 . B 

0. 0 

0 . 0 

o. 0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

O.D 

o.o 
o. 0 

o.o 
42.l 

45 .2 

46.6 

0.0 

0.0 

0.0 

o. 0 

532 0 o. 0 

H • non-actief 

63 

,8 . 2 

98.2 

90 .2 

SIB .2 

98 .2 

518.2 

98 .2 

98 .2 

98 . 2 

98 .2 

98.2 

"74 .0 

11.2 

51.3 

55.0 

53 .3 

59.2 

56 . '1 

98 .2 

98 .2 

518.2 

98 . 2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

54.2 

57 , ) 

SB .1 

651 . 0 

69.0 

69 . 0 

69 . 0 

125 

95 .2 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

91.0 

84.1 

7B.6 

80.3 

18 , 6 

84 .5 

10 . 1 

95.2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

13. 0 

16.l 

'77 .s 
90.3 

90.! 

90.J 

90.) 

518 . 2 95.2 

G • Gewoon 

250 

97 . 8 

,., .a 

91 .a 
91 .a 
9"7 . B 

91.B 

91.8 

91.8 

n.8 

'7 . 8 

97 . 8 

94. 0 

!ilO.l 

80 . 3 

82.0 

80.l 

86.2 

78 . 2 

97.8 

91 .a 

9'1.8 

97.8 

91.8 

97 .8 

97.8 

97 . 8 

91.8 

97.8 

80.1 

83.8 

85.2 

91.2 

n.2 
91.2 

91.2 

97. 8 

500 1000 2000 

96 .2 104 . 1 10) . 2 

96 . 2 104.1 103.2 

96.2 104 . ., 103.2 

96.2 104.? 103.2 

96.2 104. '7 103 . 2 

96 . 2 106.7 103.2 

96.2 104 , 7 103.2 

96.2 104 . l 103.2 

96.2 104.'7 103.2 

96 . 2 106.7 lOl , 2 

4000 

95 . 8 

95.11 

95.8 

'5. 8 

95.8 

95 . 8 

95,8 

95 . 1 

95.1 

'5 . 8 

96.2 104. .7 103.2 95 . 8 

511.0 100.0 101.0 100.0 

9J.2 96.7 93.9 B7 . B 

80 . 8 82 . f Bl.7 7C .3 

82 . 5 84.S 83.4 16.0 

80.B 82.8 81.'J 14.3 

86.1 88 .'1 17.6 80 . 2 

86 .6 89.t 17 . 4 80 , 6 

96 . 2 104 . '7 103 .2 

96. 2 104. '1 103. 2 

96.2 104 . 7 103.2 

96.2 104., 101.2 

96. 2 104.. 1 103. 2 

96.2 104.1 103,2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104 .7 103.2 

96.2 104.1 103.2 

516.2 104.7 103,;i! 

88.5 

91.6 

93 .0 

89. 7 

89 ,; 

89. 7 

89.1 

96 .2 

93. 0 

96.1 

517 . 5 

98.2 

98.2 

n .2 
98 . 2 

104 . 7 

95.2 

!ii .3 

951.1 

96 .6 

96.6 

'6 .fi 

96.6 

lOJ.2 

95 . 8 

95 . 8 

95.8 

95.e 

95.8 

95.8 

95 . 8 

95.8 

95 . 8 

95.8 

93.D 

96.1 

97.S 

89.4 

89 . 4 

89 . 4 

8'.4 

95.8 

bronvermogcn• zonder correct.ie voor de bedrij fucijd 

8000 

89 .6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

at .fi 

8!L6 

80.0 

18 .2 

o. o 
o.o 

D.O 

0.0 

71.S 

89.6 

89 . 6 

89.6 

89 . 6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

89 .6 

89.6 

82. 9 

86 .0 

87.4 

o.o 
0,0 

O. D 

o.o 

89 ,6 

dBA 

lOB . B 

108 ,8 

1011.8 

108.8 

108.8 

108.11 

108.8 

108 .8 

108.8 

101 . a 

108.B 

106.2 

100 . 5 

H.2 

89.9 

88.2 

94 .l 

93 .2 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

1(18 .8 

108,8 

99.2 

102 . 3 

103. 7 

101.9 

101.9 

101.9 

101.' 

108.8 

Industrielawaai 

Tijdac:orrec:tie• (dB) 

Cb !Dag) Cb (Avond) c:b INa.cht) 

10 . 8 

26 . 9 

26 . 9 

15.2 

lS .;i 

15.2 

15 . 2 

15 . 2 

15 . 2 

15 . 2 

15.2 ... 
o.o 
o.o 
o. o 

o.o 

D. D 

0.0 

Ui . 9 

16.' 

16.9 

16 . 9 

16 . 9 

1' . 9 

16.9 

U.9 

U .9 

16 . 9 

o.o 
o.o 

o.o 
7.. 

7 • • 

7 • • 

7 . 1 

ll . 9 

O. D 

0 . 0 

o.o 

O. D 

0.0 

o.o 

o.o 
0.0 

o.o 
7 •• 

7.8 

7 .8 

7.8 

D.O 

0 . 0 

0 .o 

0.0 

0.0 

0 . 0 

o.o 

D.O 

O.D 

7 •• 

7.8 

7.8 

7 .• 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

Over1icht brang•geven• - geometria 

Bron S Bedrijf 

sn G SOI 

Slt D SOI 

535 0 SOI 

516 O SOI 

sn D SOJ 

538 G SOI 

5~9 0 SOI 

540 0 SOI 

541 0 SOI , 

542 Q SOI 

541 0 SOI 

SU. 0 SOI 

Sf.5 Q SOI 

SU 0 SOI 

Onulc:hri)ving 

MNVOER PEHIKS 

AANVOER FENIK.9 

.\ANVOE~ FENJKS 

AANVOER n:tfJJtS 

ANWOER FEHi KS 

APVO£R PRODUCTEH IEXTEANI 

AFYOEJl PRODUC'J'EN (EXTERN) 

APVO£R PRODUCl'Etl (GXTERNI 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN! 

AF'Y0£R PRODUCTEH (EXTERN) 

AFYOER PRODUCTEN IEXTERllJ 

AFVOER PAODUCTEN IEXTERNJ 

AFVOER PRODUCTEN IEXTERHI 

APVOER PRODUCTEH 12XTERHI 

SSD G GRONDBMX ZE£PJNSTALL11.TJE kLRJN 

551 0 GRONDBANK SHOWL 

552 0 ORONDBANX AANVO&R UTBRH 

551 Q GRONDBAHJC ANIVOER EXTERN 

554 Q GRONDBANK AAHVOER EXTERN 

SSS G GRONDBANK MNVOER EXTERN 

556 D GRONDBMX AANVOER EXTERH 

551 0 ORONDBANJC AANVOER EXTERN 

558 0 ORONDBANK AANVOER EXTERN 

559 0 GRONDBANX AANVOBR EXTERN 

515 0 HEYVAH 

516 G HEYVAH 

5'17 0 H&YV»I 

578 0 H&YVAM 

519 0 HEYVAM 

SID 0 HEYVAM 

Sil O KEYVAM 

58::1 0 HEYVAH 

Sil Q HEYVAH 

5841 G HEYVAM 

515 0 HEYV»t 

586 0 HEYVAM 

N "' non-•c:tiof 

KRMN 

ZEEFINSTALLATll 

BLOWBR.9 

BWME.RS 

AANVOER &XT&IUI 

AAJNO!ll; EXTEIUJ 

.MNVOER EXT&RN 

MNVOER EXTERN 

MNVOER EXTERN 

"11.NVOER EXTERN 

AANVOER EXT6RH 

AANVOER EXTERN 

G • G11woon 

• .. ahijdige uitnraling 

Industriel ~ai - versie: V6 . l 

Cooa: dJ oaten 

x 

1935.2 1760.4 

UJ0.9 1513.D 

1671 . l 1111.1 

1592 . :1 1215.2 

17U.2 lll5 . 7 

1219 . l 151'.9 

llU,5 ll70.S 

1167 .(l 1168.8 

1033.3 957.P 

lllO. 7 828. '1 

1271.2 885.4 

142).0 10'6.7 

lSll:il.:I 1235.2 

uis.a un.5 
1455 . 0 711 . 0 

14&5.D '195 . 0 

UD9.I 1523 . l 

1336 . 8 11'7.S 

1:1.U . I 1211 . 8 

1109.9 l0B3 . 4 

1014.0 90J.ll 

119'.6 798.2 

1351.0 936.7 

1517.1 800.0 

llOl. 0 

132). 5 

1336. l 

lll9 . :I 

Blt. 0 

816 .1 

771 .6 

771.1 

UDP . I 1521 . l 

lll6.I 13'7 .5 

1212 .8 1241, I 

uog.' 1081 .1 

lDil .0 

1197. 6 

1351. 0 

1517. l 

90J.B 

1ga,2 

936, 1 

!100 .o 

Hoogta 

mvld bron 

D.D 

0,D 

D . D 

D.D 

D.O 

D.0 

o.o 
o.o ... 
o.o 

o.o 
D.O 

D.D 

0.0 

0.0 

o.o 
0, 0 

D,D 

D.D 

O.D 

a .o 
a.a 
0. D 

D. 0 

D.D 

o.o 
0, 0 

o . o 
O.D 

O,D 

0.0 

o.o 
0 . 0 

0.0 

D. 0 

o.o 

a . a 
D. B 

o. a 

o . e ... 
0 . • 

o.a 

0 . 1 

o. a 
o. s 

'·' 
0 . 1 

' ·' 
0 , 8 

2. 0 

1.S 

0 . 8 

0 . 1 

o .• 
0.8 

... 
a.a 
D.8 

0 . 1 

3 . 0 

2.l 

3 . 0 

3 . 0 

o .• 
D. I 

o .• ... 
o. a 
o .• 
o .• 

0 .B 

R/D 

aevul 

-/ .. 
-I· _,.. 
_,.. 
_, .. 

-1-
-1-

-1-
-1· 

-I· 

-I· 
-I· 
-1-
-1· 
·I· 

-I· 

-I· 
-1-
-1-

-I-

-I· 
-/-
-/-

-1-
-1-

-1-
-1-
-1-
-1-

-I· 

-/-
-/ . 
·/· 

-/-
-/-

·/-

Uit•tr•ling 

Richt.ing Opan 

OVerzicht brongegeven.11 - ve:rmogen 

Bron 

Sll G 

534 G 

515 G 

536 G 

537 G 

538 G 

539 G 

540 

SU 

542 G 

513 G 

SH 0 

545 

546 G 

A-gewcge:n broMpactrum 

Jl.5 

0 .o 
0 .o 

D. D 

O.D 

0, 0 

0.0 

0. 0 

o.o 
o.o 
0 .0 

O.D 

0.0 

0.0 

0.0 

., 
90 .2 

98 .::;: 

U . 2 

98 . 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

96.2 

125 

95 . 2 

95.2 

95 .2 

95 . 2 

95 . 2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 , 2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

9S . 2 

250 

97.B 

97 .B 

97.a 

'7 . 8 

97 .8 

n.e 
97.8 

9'1.8 

97.8 

91.B 

91.B 

97 .8 

97 .B 

97 . 8 

5,)0 1000 2000 

9<5.2 104.1 lOJ.2 

9-5.2 104."i lDl.2 

9-5.2 101.i 103.2 

96.2 104.i 103.2 

90.2 104 . 1 103.2 

96.2 104.i 103.2 

9.::i.2 104..7 103.2 

9rL2 104.1 103 .2 

9,;.2 104.i 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 lDl.2 

96.2 104.1 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 101.7 103.2 

40Cl0 

95 .a 
95 . a 
95 8 

,. a 
515 . B ... 
95 .e 
95 .a 

••• ... 

550 G 61.S 

96.2 

98 .2 

98 . 2 

98 . 2 

93 . 1 H.O 101.l lOJ.:Z 103,3 101.4 

95 .a 
•s e 
95 8 

95 8 

97 8 

551 0 

552 G 

553 0 

554 0 

555 0 

556 0 

557 G 

558 

559 G 

575 0 

516 G 

571 

578 G 

5H a 
580 G 

581 0 

582 

583 G 

584 G 

585 

586 

o . o 

0 . o 
o.o 

0.0 

0.0 

o.o 
D.O 

0.0 

o.o 
0 .o 

SB. 1 

59 .4 

59 . 4 

o.o 
O. D 

D. D 

O. D 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

N • non-act.ief 

88.D 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

ge .2 

98 .2 

98 .2 

74..0 

70 , 9 

72.4 

72 ·" 
98 .2 

98 .2 

98.2 

91 . 2 

98 . 2 

9~ .2 

98.2 

98 , .2 

O .. Oewoon 

92 . 0 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95 . 2 

95 .2 

515.2 

95 .2 

!fl. 0 

73 ., 

66 .I 

66 . 4 

95.Z 

9S . 2 

95 .2 

95 , 2 

95 , 2 

95 . 2 

95 . 2 

95 .2 

!i16 . D 10:?.0 102 . 0 103.D •• 0 

95 , 8 ... 
.. 8 ... 

97.8 9'.2 104.1 103.2 

91.1 

~n. 8 

91 . 8 

'7 • 8 

97.8 

97 .8 

97. 8 

91. 0 

82 . 0 

75.4 

75.4 

97 . 8 

91 . 8 

91.8 

97 .8 

" · 8 
97 .8 

97 .e 

97. 8 

9'.2 104.7 103 . 2 

'' ·2 101.1 10],2 

''-2 104.7 103.2 

9'.2 104.7 103.2 

''·2 104 . 1 103.2 

,,,2 104.7 103.:Z 

9,.2 104.7 101.2 

.. 8 ... .. 
PS . B 

9'1.D 100.0 101.D 100 0 

9J.9 93.3 90.l 82 1 

79.4 Bl.I 81.4 71 4 

19.4 81.4 81.4. 7B 4 

U.2 101.1 lOl.2 

9'.2 104.7 103.2 

9'.2 104.1 10],2 

,,.2 104.1 103 . 2 

,,.2 104.7 103.2 

'' ·2 104.7 103.2 

9'.2 104.i 103.2 

9i 2 104.i 103.2 

... ... 
••• 
95 • ... 
,. a 
95 8 

.. 8 

bronvermogena zonder c:orrer;cie voor de bedriji'ocijd 

BODO 

U.6 

89.6 

8'.6 

U.6 

U.6 

19.6 

89.6 

89 . 6 

19.6 

89.6 

89.6 

89.6 

U . 6 

89.6 

U . 7 

88 . 0 

U .6 

89 . 6 

a9.6 

8'.6 

8' . 6 

U.6 

U.6 

8' . 6 

80.D 

71.2 

68.t 

58 . 4 

119 . 6 

89. 6 

99 . 6 

89 .ti 

89.6 

851 . fi 

U . fi 

89. fi 

dBA 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

lOB.8 

108 . 8 

108 . 8 

108.8 

108.B 

108.8 

ioe .e 
lOB .e 
108,8 

108.8 

109.4 

108 . 0 

108,8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

106 .2 

97.8 

87.0 

87 .0 

108.8 

109.B 

108.8 

108.8 

108.B 

108.B 

108.8 

lOB.8 

Industrielawaai 

Tijd•correct.ie:o [dll) 

c:b(Dag) Cb(Avond) C'blNacht) 

13 .9 

13. 9 

l:':l.511 

13 .9 

13.9 

23 , 9 

2J . t 

23 , , 

23 . ~ 

23 .t 

23.9 

23.9 

2l.9 

23.9 

O.D 

0.0 

1' . 9 

U . 9 

Ui. 9 

16. g 

16 .9 

16 .9 

16 .9 

16 .9 

o.o 

o.o 
3 .D 

J.O 

17 .J 

1L3 

l 'LJ 

11 .3 

11.3 

11.3 

11.3 

17 .J 

0. 0 

o. o 

D.D 

O. 0 

3 . 0 

3.0 

0.0 

D. O 

D.O 

0.0 

3.D 

l.O 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT 1 VAM, Wijeter (voorgenomen/alternatief) 
Gegevene van de geluidbronnen (voorgenomen eituatie) 

ovordcht brongcgeven• - gcomctrie 

Bron s Bedrljf Omachrijving 

600 0 STORTBORD KR.AAH STORTBORDES 

601 G STORTIWRD STORTBORDES AANVOER £XTERM 

6 02 Q STORTllORD STOATBORD!S AANVOEiR EXTERN 

601 0 STCRTEIORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

604 G STORTBORD STORTBORDES AAHVOER EXTERN 

60.5 G STORTBORD STORTBORI>l9, AMWOER EXTERN 

606 0 STORTBORD STORTBDRDE9 AIUfYOER EXTERN 

607 G STORTBDRD STORTBORD&S 1tAHVDER EXTERN 

608 Q STORTllORD STORTBORDE.9 AANVOER EXTERN 

609 Q STORTBORD STORTBORDES AAHVOER EXTERN 

610 Q STORTBORD STORTBORDES .u.NV'OE'R EXTERN 

611 G STORTBORD STORTBORDIS AAHVOER EXTERN 

615 0 OPK&HGBIJC Xll.ANI 0~ 

6lli 0 OPKEHCJBAX AAHVOER ct>t&tfl'/BHRBDDER 

£11 G OPMEHGBAK NUNO&R CDUUIT/SHREDDBR 

&18 0 OPKE:NGBAK AANVOER CF.MENT/SIHREDDER 

619 G OPMEHOBAK AANVOER CF.HEH'T/SHREDDER 

620 G OPH.£1tQBAK AAHY.O&R eatEHT/&MRlmOEJ. 

621 Q OPMRNOBAK MNVOER CFJ1£NT/SHREDDER 

622 0 OPMENOBAK MNVDER CDmH'T/SHREDDBR 

623 G OPMl:HaBAK AANV06R CDU:HT/SHREDDER 

624. G OPMENCJBAK AANVOER CEM£tl'J'/SHREDDER 

625 G OPME.HCJBAK AAN'VOER CF.Ml?NT/SHREDDER 

626 G OPHEHGB1JC AANVOER CEMl:NT/SHREDDSR 

621 G OPMeNGBAX 11.ANVOE.R BRN 

'21 Q OPM£NOBAk AANVOER BRN 

62f Q OPMENGBAX AAHVOER. BRW 

UO G OPHENGBAK AANVOER BRM 

631 G OPMENGBAIC MNVOER VDS 

'l J G OPH£NGBAJC AANVOER VDS 

633 G OPMENGBAX MNVOER VDS 

lil4 0 OPMENDBAJC .MHV06R VDS 

635 0 OPM&NGBAJC AAHVOER VDS 

"' 645 

G OPHENGBAJC AANVOER VDS 

G SLlBB.U. KRAAN' SLIBBAIC 

646 G SLlBBAK AANVOER SLJD 

H • non-actiof G .. Gawocn 

• .. aldjdiga uitatraling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordinatcn 

x 

1934. , 0 1651. 0 

UU . 1 1517 . 9 

lll6.s 1110.s 

1161 . 0 1161. 8 

lDll.l 951.9 

UJ0 . 1 828.1 

1371.2 185.4 

lUJ . O 1066.'1 

lSU . :il 1235.1 

1144.::il 1315.1 

11'6.2 lUt.6 

2DU.::il 1610,6 

UJl.4. 1568.1 

U76 , 7 1411.D 

UIS . I lllO,l 

lllS . 2 1120 . 1 

lOtD.9 916.4 

116'1.7 760.2 

ll01 . 1 UB.6 

lUJ.S 1121.t 

1619 , , U52 . 4 

1841 . 2 1434.1 

2002. 6 1621. 8 

1890. 8 1639. 6 

1689. 9 1252. 4 

180.2 1414 . 1 

2002. 6 1'21 . 8 

1890 . 8 Ui)!l.6 

18]0 , f 15"1'3.0 

1614..l 1388,8 

159'2.2 1235.2 

1744. . 2 1315. 7 

18'6.2 1494.6 

2042.2 

1916 ' l 

1216 '7 

1670.6 

1580 . 4 

1481 . 0 

Hoogto 

mvld bran 

0,0 

0 , 0 

a, 0 

0, 0 

o. o 

a.a 
a. o 
a.a 
o.a 
o. 0 

0.0 

0.0 

o. o 

0 . 0 

o.o 

o.o 
0 . 0 

a.a 
a,o 
o.a 

o. 0 

o.o 
o.o 
o. o 

o.o 

o. o 
o.o 
o. 0 

o.o 
O. D 

D.D 

o. o 
0 . 0 

o.o 
o.o 

o.o 

1.5 

0.8 

a. a 
0.8 

0.8 

o.e 
o.a 
0.1 

0 . 8 

0.1 

o.a 
0.1 

1.5 

0.1 

o.a 

o .• 
a.B 
o.a 
O.B 

O.B 

0.1 

o.• 
o.a 
0.8 

o.• 

0.8 

0.1 

o.a 

'·' 
0.8 

o.a 

'·' 
0,1 

0 , . 

1.5 

o.a 

R/D 

Gevel 

+ 
+ 
-/-

./­
-I· 

-1-

-1-
·/­

-/­
./-

-/­
·/· 
-1-
-1-
-1-

-1-

-1-
-/-

-/-
-/-

-1-
-1-
·/· 
-1-
-1-

- /­

·/­
-/-

-/-
·/· 

-1-
-1-
·I· 
-/ ­

·/· 

./-

Uit•traling 

Ri chting Open 

Overzicht brongegevene - verrnogen 

Bron s A-gewogen bronspect.rum 

nr 

600 G 

601 G 

602 G 

tiOl 

604 0 

605 G 

606 G 

60'7 G 

608 G 

609 G 

610 G 

611 G 

615 G 

616 G 

61'7 a 

'18 

619 0 

620 a 
621 G 

622 G 

623 G ... 
625 G .,. 
627 G 

... 
6l9 G 

630 

631 

632 G 

6)) 0 

634 

lil5 0 

636 

••• 
a 
c 

31.5 

O.D 

o. o 
0 , 0 

O. D 

D.O 

o.o 
O, D 

D. D 

a.a 
o. 0 

0.0 

• . 0 

0 .0 

O.D 

o .o 

o.o 
o.o 
o.o 

0. D 

0.0 

o. o 
0.0 

o.o 
D.O 

o. 0 

D. D 

0. 0 

0 . 0 

0. 0 

O. D 

D.0 

o. o 
D. 0 

0 , 0 

o. 0 

646 G 0 , 0 

N • non-act.id 

63 

74. 0 

518.2 

SIS , 2 

98 .2 

518 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 . 2 

SIS .2 

98 .2 

98 .2 

74 . 0 

98 .2 

98 .2 

98.2 

SIS .2 

Sl8.2 

Sl8 .2 

98 .2 

'8 .:z 
,8 . :z 
Sl8.2 

98 .2 

98 , 2 

98 . 2 

'8.2 

Sl8 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

'8 .2 

98 .2 

518 .2 

74. 0 

125 

91.D 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95 . 2 

95.2 

91.0 

95.2 

95.2 

515.2 

515.2 

95.2 

95.2 

95 ,2 

95.2 

515.:Z 

95.2 

515.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

!15.2 

95.2 

515.2 

515.2 

95.2 

95.2 

!15.2 

91,0 

98.2 !:IS , 2 

a • Gewoon 

250 

94. 0 

91 .a 
97 .s 
97.8 

91 .s 

91,8 

517.8 

97 . 8 

97.8 

97 . 8 

51'7.8 

517 .8 

94 .o 
97 .8 

517 . 8 

97 .8 

517.8 

n .8 

97 , B 

517 , 8 

91 .8 

517 . 8 

97 . 8 

517 . 8 

97 .8 

511.8 

91 . 8 

517 . B 

91 . 8 

97 . 8 

91.8 

".8 
97 . 8 

91 , 8 

94. 0 

517 .a 

500 to DO 20il0 4.000 

97.0 100 . 0 101.0 100.0 

516.2 lOt.' 101 . 2 9s.a 

96.2 104.1 103.2 95 . 8 

96.2 104.1 103.2 95.B 

96.2 104.1 103.2 95.8 

96 . 2 104.1 10).2 95.8 

96.2 104.7 101 . 2 95~8 

96.2 1D4 . 1 103 . 2 95.8 

96.2 104.7 103.2 ,5.8 

516.:Z 104.1 103.2 95 . 1 

96.2 104.7 lOJ , 2 95.8 

96.2 104.7 103 . 2 515.8 

91.0 100.0 101.0 100.0 

96.2 104.' 103.2 95.8 

96 . 2 104.7 103 .2 fS.I 

516.:Z 104 . 7 103.2 95.8 

516.2 104 . 7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103,2 515.8 

516.2 104 . 1 103 . 2 515.8 

516.2 104.7 10).:Z 515.8 

96 . 2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.1 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 lOl . 2 

96.2 104.7 lOJ.2 

516.2 104.1 103.2 

516.2 104.1 103 . 2 

516 . 2 104.7 103 .2 

96.2 104.7 103.2 

96 . 2 104 . 7 10) . :Z 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.'7 101.2 

96 . 2 

517 . o 

96 . 2 

104. 7 

100 , 0 

104 7 

103 . 2 

101. 0 

103 .2 

95.8 

95.B 

95.B 

95.8 

95 . B 

,s .a 
95.a 

95.8 

95.B 

95,8 

95.8 

95.8 

95.8 

100.0 

95.e 

brOnvermoqcns zonder correct1c voor de bcdr1jf•tijd 

BODO 

80 . 0 

19 . 6 

1!9 . 6 

89.6 

89.6 

89 .6 

89 .6 

89 .6 

" ·' 
89 , 6 

89.6 

89 . 6 

BD.O 

151., 

19,, 

89 . 6 

89 . 6 

89.6 

" ·' 
89 . 6 

89 . 6 

89 .6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

89 . 6 

89.6 

89.6 

89 .6 

89 .6 

89.6 

89 . 6 

89 ., 
89 ·' 
80.0 

B!L6 

dB>. 

106 ,2 

101.8 

1011 . 8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.e 

108.8 

108.8 

108 . 1 

108.8 

108.8 

106.::il 

108 .8 

101 .8 

108 . 1 

108 , t 

108 , t 

101 . 1 

108 .8 

108.8 

108.8 

108 . B 

lOB . 8 

108.8 

108 . 1 

108 . 1 

108 . I 

108 . 1 

108 ~ · 

108.8 

108 . 8 

108 .8 

108.8 

106 .2 

108 .8 

Industrielawaai 

Tijdacorrecth:a (dBl 

Cb IDag) Cb (Avond) Cb (Nacht.) 

0.0 

16.1 

16 . 1 

16 .l 

16.l 

16 . 1 

16.l 

16.1 

16.l 

16 . 1 

16 . 1 

16.1 

, .. 
23 . t 

23 . 9 

21.9 

23. 9 

23.9 

23 .9 

2). 9 

23 . t 
23 . 9 

23 · ' 

23 · ' 
26 , , 

26 . 9 

26.9 

26 .9 

20. 9 

20.9 

20.9 

20 . ' 

20 . 51 

20.9 

l.8 

17 .l 

0 . D o.o 

8 sep 1999 - 10:10 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenc1men/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (vc•orgenomen situatie) 

OVor:dcht. brongeg11ven• - 9eometrle 

Bron S Badrij t 

641 G SLIBBAX 

6U G SLIBBAK 

649 G SLIBBAIC 

Om.Dchrijving 

AANVOER SLIB 

AMNOER SLID 

.AANVOER SLID 

650 0 SLIBBAK A.\NVOER SLID 

651 G SLIBBAK AANVOER SLID 

65:Z 0 SLl~BAK AANVOER SLID 

653 0 SLIBBAK AANVOER SLIB 

65& 0 SLIBBAK MNVOE.R SLID 

655 G SLI~BAk AANVOER SLID 

6Sfi 0 SLIBBAX AANVO&R SLID 

65'7 0 SLlB&AK .>.1.NVOER GRONDBANK TCP 

658 Q SLIBBAK AANVOER ORONDBANK TCP 

659 G SLIBBAK .MNVOta GR~1Jw.mr: %'Ctl 

660 G SLIBBAK AANVOER GRONDBANK TCP 

661 G SLIBBAX AANVOER GRONDBANK TCP 

662 0 SLIBBAX AANVOER GRONOBANk TCP 

663 0 SLIBBAK AANVOER AFVALH'ATERZUIVERING 

664 G SLJBBAK NWVOER AF'VALWATERZUIVBRINO 

665 0 SLIBBAK AANVOER AF'VkLWATERZUIVBRING 

666 G SLIBBAK AAHV06R APVA!MATBRZUIVERJNG 

66'1 G SLIBBAX AAHVOER AFVALNATERZUIVERINCJ 

668 G SLIBBAK AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

669 0 SLlBRAX MNVOER AFVALWATBRZUlVERIHG 

670 G SLIBBAX MNVOER AFVALWATERZUIVEAlNG 

671 G SLIBBAK AANVOER AFVAIMATERZUIVERINO 

615 0 STORTEN MONO~ VIADUKT D 

676 G STORTEN COHPACTOR OP STORT 

671 G STORTEN COMP.Pr.CTOR OP STORT 

6 7 B G STORTi::N • 1 BULLDOZER OP STORT 

679 G STORTEN AFVOER STORTBORDES 

680 G STORTEN 

681 0 STORTEN 

682 G STORTEN 

6 8 J G STORTEN 

6 84 G STORTEN 

685 G STORTEN 

N • ncn-actiot 

AFVOER STORTDORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTDORDES 

AFVOER STORTBORDE6 

AFVOER STORTDORDES 

O • Clciwcon 

alzijdigc uitatnling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coa-r1:H~1aton 

1285,B lJJO.l 

1135.2 1120.l 

1040 . 9 916.4 

1167.1 160.2 

1307.l 928.6 

1483.5 ll':ill.4 

1689.9 1252.4 

1841.2 l4Jt.l 

2002.6 16:11.11 

1890.8 1639.6 

1107.l 921.6 

1483,5 1123.4 

1689.9 1252.4 

1841.2 1434.l 

2002.6 1631.B 

1890.8 16J9.6 

1830.9 1573.0 

1674.J llll.I 

1S92.2 12JS.2 

1744.2 lllS.7 

1896.2 14!H.6 

20C2.2 Ui70.6 

2155.l 1804,l 

20CO.:;;t 1891.6 

2007.6 202J.7 

1169.2 1539.7 

1989.1 1303.7 

2018.0 1218.2 

1957.0 l328.8 

1896.9 1645.J 

1787.1 1511.1 

16'12: .S 1J85 .J 

1660.!i 1220.3 

176J,l 1074.0 

1944.S SIBD.9 

2090. J 1l::i!0 ~ 6 

Hoogt.e 

nrvld bran 

o.o 
o.o 

o. o 

o. 0 

o. 0 

o. o 
0 , 0 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o. 0 

o.o 

0.0 

o.o 

o. 0 

o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 

o.o 
o. o 
o.o 
0. 0 

o.o 
37.0 

0.0 

0.0 

0 , 0 

o. o 
o.o 
o.o 
o. 0 

)7 0 

J1, o 

O.B 

o.o 
O.B 

o.' 
O.B 

... 
o.• 

'·" 
0 .1 

0 : 1 

o.e 
0.8 

o.e 
o.e 
o.e 

o.e 
o.e 
o.e 
o.e 
O.B 

o.' 
o.' 
O.B 

0,8 

o .• 

... 
1.0 

l. 0 

1. 0 

0 •• 

o.o 
o.e 
o.e 
o.a 
0 .• 

o.' 

R/D 

Geve:t 

-/-
-/-
-1-
-1-
-I-

-/-
-/-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-/-

-1-
-1-

-/-_,_ 
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-/-
-/-
-1-
-1-
-1-

-1-
•1-
-1-
-1-
-/-

-I-

Uit•traling 

Richting Open 

OVerzicht brongegevene - ve:nucgen 

Bron A-gewogen bronspectrum 

647 G 

••• 
••• 
650 G 

651 c 

~ G 

~ G 

~ G 

~s G 

~ c 

657 G 

658 G 

••• 
660 G 

661 G 

662 G 

663 c 
664 0: 

••s a 
666 a 

661 0 

66e a 

669 a 
670 c 
671 a 

675 G 

676 G 

677 Ci 

678 c 
679 0 

680 

681 a 
602 G 

683 G 

684 Ci 

31.S 

0.0 

0. 0 

0.0 

0 .o 
0. 0 

0 . 0 ... ... ... 
0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

o.o 

0.0 

o.o 

0. 0 

o. 0 

0.0 

o. o 
o. 0 

0 , 0 

0 .o 
0 .0 

o. o 
o.o 

... ... 
o.o ... 
o. 0 

685 0 0.0 

N • non·actief 

63 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98.2 

75 . 3 

77.3 

11.3 

17 ,3 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 . 2 

98 .2 

98 .2 

12S 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95,2 

92.3 

94 .3 

94 .3 

94 .3 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

98 .2 95 . 2 

G • Gewoon 

2SO 

97.8 

97.8 

g1 .e 

500 1000 2000 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96 . 2 104..7 103.2 

400:1 

95 . I 

95 . t 

95 . 1 

97.8 96.2 104,7 103.2 95 •• 

97.8 96.2 10'4.7 103.2 95 . 8 

97.8 96.2 104 . 7 103.2 95 .1 

91.8 96.2 104.7 103.2 95 . 1 

97.8 96.2 104.7 103.2 95 . 1 

91.8 96.2 104.7 103.2 95 .li 

51'1.8 96.2 lQ.4.7 103.2 95 . t 

97.8 96.2 L04 .7 103 . 2 95.i 

97.B 96.2 104 . 7 103.2 95.B 

97.8 96.2 :104 .1 103.2 95.8 

97.8 96.2 :t04 .1 103.2 95.~ 

97.8 96.2 104 .'7 10J.:l 95.a 

97.8 96.2 104.'7 103.2 95 .1 

97.8 96.2 104.7 103.2 95 . 1 

97.8 96.2 L01.1 103.2 95 . I 

97.8 96 . 2 104.1 103.2 9S . I 

97.8 96.2 104.7 103.2 95. 1 

97.B 96.2 L04.7 103.2 95 . I 

97.8 96.2 L04.7 103.2 95 .1 

91.8 96.2 104.7 103,2 95 .I 

97.8 96.2 104..'1 103.2 95 . J. 

97.B 96.2 10-1.7 l.OJ.2 95 . 1 

95.0 98,0 101.D 102.0 101 . 0 

97.J 100.3 lOJ,J 104.3 103 . J: 

91.3 100.3 103.3 104.3 103 . J: 

97.3 100.3 103.3 104.3 103 • .J. 

97.8 96.2 104,1 103.2 95 .l 

97.B 

97.B 

97 .B 

97 .8 

9'1.8 

97 .e 

96.2 104. 7 103.2 

96.2 104.7 103,2 

96.2 104 , 7 103.2 

96 . 2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103 ~ 2 

96.2 104 .1 103. 2 

95 . l 

95 . !I 

95 . 1 

95 ~ I 

95 , 1 

95. 8 

bronvermogene zonder correctie voor de bedrij fotijd 

BODO 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

119.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

U.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

81.0 

BJ.3 

83.3 

83.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

dBA 

108.8 

108,B 

108.8 

108,8 

108.8 

108.B 

108.8 

108.8 

108.B 

108.8 

108.ll 

108.8 

108.8 

208 .8 

108 .II 

108 .8 

ioe .a 
108.8 

108 .8 

108 .e 

108.8 

108,8 

108.8 

108 .8 

108.B 

107.2 

10!L5 

109.5 

109.5 

108 ,8 

108.8 

108.8 

108,8 

108.8 

108.8 

lDB .e 

Industrielawaai 

Tijd.acorrectie.a (dB] 

Cb ID.ag) Cb (Avond) Cb INac:ht) 

17 , 3 

11.3 

17.) 

17 . 3 

17.3 

17.3 

17 .l 

17.3 

17.l 

17. 3 

26.9 

26.9 

26 .9 

26. 9 

26. 9 

26.9 

22.1 

22.l 

22.l 

22 .1 

22.l 

22 . 1 

22.1 

22.l 

22 1 

1.B 

1 ' 

1.' 
l ' 

16. 5 

16.5 

16 .5 

16.5 

16 .5 

16 .5 

16 .s 

B sep 1999 - 10:10 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijeter (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

Dverzicht brongegav•n• - geom11trh 

er= 

"' 
S Bedrijt 

UG 0 STORTEH 

'87 0 STORTEN 

fill 0 STORTGN 

6119 G STORT&N 

6910 G STORTEN 

691 G STORTEN' 

6 9-"I a STORT&N 

6 93 0 STORTEN 

6U 0 STO~TBN 

Om•chrijving 

AFVO&R STORTBORDBS 

AFVOER VIADUCT D HAAR STORT 

AF'VOBR VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D HAAR STORT 

AFVOER VJADUCT D NAAR STOAT 

AFVOER VIADUCT D HAAR STOAT 

AFVOER VIADUCT D HAAR STOAT 

APVOER VIADUCT D HAAR STOAT 

AFVOER VIADUCT D HAAR STORT 

695 G STORTEN AFVOER DNF 

696 () STORTEN AFVOER ONF 

6 9'1 G SI'ORTEH AFVOER CNF 

6 H 0 STORT6N Af'VOER CNF 

699 G STORTEN Af'VO&R ONF 

100 G STORTEN AFVOER ONF 

101 0 STORTEN' AFVOER CNF 

702 0 STORTEN AFVOER CNF 

103 G STORTEN AFVOER ONF 

104 G STOAT.EN AFVOER CNF 

7fl5 0 STORTEN Al-'VOER CNF 

106 0 STORTDI MVOER ONF 

101 0 STORTEN AFVOER RESIDU VOORBEKERXING 

108 G STORTEN AfVOER RESJDU VDORBEHERKING 

709 G STORTEN AFVOER RESIDU VOORBBHERKINO 

710 0 STORTEN AFVOER RESIDU VOORBEHERKINa 

111 a STORT&N AFVOER RESIDU VOORBi:W&RKIHa 

112 G STORTEH AFVOER RESJDU VOORBEWERKIHO 

"1ll G STORTEN AFVOER RESIDU VOORBEH&RKJNCI 

114 G STORTEH AFV02R RESIDU VOORBEWERKJNQ 

715 G STORTEN AFVOER RESJDU VOORBE."WERkING 

716 G STORTEN AFVOER RESIDU VOORBEWERKINO 

117 G STDRTEN AFVDER RESJDU NABENERKJNG 

718 G STORTEN AFVOER RESIDU lilABEHERICING 

719 G STORTEN AFVOER RESJDU NABEHERKINCJ 

72D 0 STORTEN AFVOER RESIDU NABEHERKING 

121 G STORTEN AFVOER RESIDU NNJEWERKING 

N • ncn-ac:tia£ a .. Gctwoon 

• .. i11.hijdiga uit•tralJ.ng 

Industrielawaai - versie: V6.1 

Coordin•t.an 

y 

2236. l llll. ... 

1196.9 16'5.J 

1'187.l 1517.1 

1612.5 1385.l 

166D , S 1220.3 

1763.l 1014 .o 
194141.5 980.9 

2090.J 1120.6 

2216.1 1131.4 

Ull.7 1763.4. 

1818.1 1702.B 

1708,9 15'77,4 

161'1.5 1527.l 

1896.9 164.5.3 

1787.1 1517.7 

1672 . S 1385 . l 

1660.5 1220.3 

1163.l 1074. . 0 

1944.5 980.9 

2090.) 1120.6 

2236 .1 1131 , 4 

1324..:il 1108.2 

1181.B 9ll,6 

1189. 9 '788. l 

ll20.:.iil 945.8 

14.50.5 110411.4. 

1513.l U2l.8 

1722.6 1106,7 

1192.l 913.6 

41045,4. 1056.l 

:il156.4. 1094. .6 

1418. 9 1267.) 

13414.2 1108.2 

1181.8 933.6 

1189.9 788,l 

1]20 . :.iil 94.5 .8 

Hoogta 

mvld bron 

37 .o 
o.o 
o. 0 

0,0 

o. 0 

o. 0 

31.0 

37 .o 

37. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
o. o 
0,0 

37 .0 

J7 .o 

37.0 

o.o 
0,0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

o.o 
o.o 

)1,0 

37 .o 

31,0 

o. o 
o. 0 

o.o 
O ,0 

o. 0 

o .• 
o.e 
o.a 
0.8 

o.e 

O.B 

o . • 
O. I 

o .• 
o.a 

0. I 

O.B 

o.a 
o.a 
o.a 

o.a 
o .• 
0.8 

o .• 
o.a 

o.a 
o.a 
O.B 

0.8 

o .• 

o.a 
o.a 
0.8 

o .• 
o .• 

O. B 

O.B 

o.a 
o.e 
o .• 

o. a 

R/D 

Qev11l 

.,. .,. .,. 
+ 
·/-

· /­
./-
·I· 

+ 
+ 

-1· 

-1· 

+ 
-/­

+ 

·I· 

.f. 

·I· .,. 
_,_ 

..,_ 
·/-_,_ 
_,_ 
_,_ 

-1-
-1-_,_ 
·I· 
•I· 

.,. 
_,_ 
·I· 

·I· .,. 
· I· 

Uit..•traling 

Richt.ing Open 

Dverzicht brongeigeven11 - ver1110gen 

Bron 5 A-gewogen bronepetctrum 

686 G 

681 G 

6ee ... 
690 G 

691 G 

692 G 

693 

694 G 

695 G 

696 G 

697 a 
698 G 

699 G 

100 a 

701 G 

702 G 

703 0 

704. G 

705 G 

706 

707 G 

708 G 

709 

'710 G 

711 

112 a 
713 G 

714. G 

715 G 

716 G 

'717 G 

718 G 

119 G 

1410 0 

Jl . S 

D, 0 

o.o 

o. o 
o. o 

o.o 

o.o 
o. D 

o.o 
a.o 
0.0 

0.0 

o. o 

o.o 
o.o 
o. o 

o. 0 

o. 0 

o. 0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

o. o 
o. 0 

o. 0 

o.o 

o. 0 

O. D 

0.0 

0 .o 
o. 0 

o. 0 

o. o 
0.0 

o.o 
0. D 

121 0 Q, 0 

N • ncn-actie.f 

63 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 . 2 

98 .2 

98 .2 

98 , 2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 , 2 

98.2 

98 .2 

98 . 2 

98 .2 

98 . 2 

98 . 2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

125 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.:2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

98 , 2 ts . 2 

G .. Gewoon 

250 

97.e 

91 .8 

97. 8 

97 .a 
97 .8 

91.B 

97. 8 

97 .8 

97. a 
91.8 

97.8 

97 .8 

91.8 

97. 8 

97 .B 

97. B 

97 .8 

97 . 8 

91.8 

97. e 

97.B 

97.8 

91 .e 
97 .B 

97.B 

97. 8 

97 . 8 

91 . 8 

97.8 

97 .8 

97. B 

97 . 8 

97. a 
91. e 
91.B 

97.8 

500 1000 2000 

96. 2 104. 1 103. 2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104. . 7 103.2 

96 . 2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104..7 103.2 

96,2 104.,1 103 . 2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96 . 2 104 , 7 103.2 

96.2 104.7 103,2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104..7 103.2 

96.2 104 , 7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103,2 

96.2 104.7 101.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103 . 2 

96 . 2 104.7 103.2 

96.2 104 . 7 10).2 

96.2 104. 7 10).2 

96.2 104,7 103.2 

96.2 104 , 7 103.2 

96.2 104.1 103.2 

96 . 2 104.. 7 103. 2 

96.2 104 , 7 103.2 

96. 2 104. 7 103. 2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104. .1 lOJ.2 

bronvermcgens zonder correctie voor de bedrijfet:.ijd 

4000 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.B 

95.8 

95.e 

95.8 

95.B 

95 , e 

95.B 

95.8 

95.a 

95. 8 

95.e 

95.B 

95.e 

95.8 

95.B 

95.B 

95.8 

95.8 

BODO 

89.6 

89,6 

89,6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

851.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 .6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

BSl.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89 ,6 

....... 

ioe .8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.B 

108.B 

108,8 

108.8 

108.8 

108.8 

108.8 

1oe .8 

108.8 

108.8 

108 .e 
108 .8 

108 . 8 

1oe , e 

108.8 

ioe .8 

208 .8 

108.B 

108 , 8 

108 .e 

108 .8 

108 .8 

108 .8 

108 . 8 

108.8 

108 .8 

108.B 

108.8 

108.8 

108 .8 

108. 8 

Industrielawaai 

Tijd11correctieB (dB) 

Cb !Dag) Cb (Avond) Cb (Nacht) 

16.5 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

10.2 

14..1 

14..1 

14 .1 

14. .1 

14. .l 

14. .1 

14 .l 

14 .1 

14 .1 

14 , l 

14 .1 

14. .l 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20. 9 

20.9 

20. 9 

20 , 9 

20.9 

22.1 

22 , l 

22.1 

22. l 

22 . 1 

14 .3 

14 .3 

14 .3 

14 .3 

14 .J 

14.3 

14 .3 

14 .3 

14 .3 

14 . 3 

14 .3 

14..3 

22.l 

22.1 

22.l 

22 . 1 

22.l 

22.1 

22.1 

22. l 

22 , 1 

22.1 

19 .l 

19 , l 

19. l 

19. l 

19. l 

14 .o 

24 .o 
14 .o 
14 .0 

14 .o 
14 .o 

14. 0 

14.0 

14 . 0 

14 .0 

14 .0 

14 .0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.l 

22.l 

22.1 

22.1 

22.l 

22.1 

22.l 

25.l 

25 . 1 

25.1 

25.l 

25. l 
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VKS raadgevende ingenieura 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgeno:~en/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

OVer~icht bron90911v111n• - g•om•r.ria 

Bi: on S Bed:djt 

'122 Q STORTEN 

'"12l G STORTEN 

724 G STORT&N 

?25 0 STORTEN 

'26 G STORTEN 

727 G STORTEH 

728 a STORTD1 

7:251 Q STORTEN 

730 Q STOJ3.TEN 

l l l 0 STORTEN 

l'.32 G STORTEN 

'?l3 0 STORTEN 

?lt 0 S'l"ORTEH 

?JS G STORTEN 

736 0 STORT&N 

? l 7 a STORTEN 

7l8 a STORTEN 

'1l51 G STORTEN 

ilO G STORTEN 

14 l 0 STORTEH 

742 0 STORTEN 

7t) 0 STORTEH 

144 G STORTEH 

115 G STORTEN 

146 G STORTEN 

147 0 STORTEN 

148 0 STORTEN 

74 51 Q STORTEN 

150 0 STORTEN 

751 G STORTEN 

752 G STORTEN 

753 G STORTEH 

754 Q STORTEN 

755 G STORTEN 

i 56 CJ STORTEH 

757 G STORTEN' 

H • non~•ctief' 

Omachrijvlng 

Af'VOER RESI.OU NABEWERkINCJ 

Af'VO&R RESit>U NABEWER)(JNG 

AFVO&R RESIOU NMEWERKIHQ 

AFVOER RESIOU NASEWERklHG 

AFVOER RESIOU NABENERKING 

AFVOER R~IDV NABEMERKING 

Af'VOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZBVEH TCP 

AFVO&R JlESIDU ZBVEH TCP 

AFVDER RESIDU ZE'VEN TCP 

MVOER RESlDU ZE.VBH TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESJDU BRN 

Af'VOER flESJDU BAN 

AFVOSR RESJ[IU BRM 

AFVOER RESIOU BRlf 

AFVOER RESlPU BRM 

AFVOER RESIDU F&NIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AYVOER RSSIDU f'ENIXS 

Af'VOBA RESU>U FENllCS 

AFVOER RESlDU FENlKS 

A.FVOER RESIOU FENIK.S 

AFVOER RESIDU F&NIKS 

AFVOER R.ESIDU PENUC.9 

AFVO£R SLIBBAJC 

AFVOER SLIB8AK 

AFVOER SLIBBAJC 

A.FVO&R SLlBBAJC 

AFVOU !LfDIW( 

AFVOER SLIBBAJC 

AFVO&R SLIBBAK 

AFVOER SLlBBAk 

.\rYOCR 0 Pl11:11aDJJ< 

Af'VOER OPMENOBAK 

AFVOER OPMENOBAK 

0 • Gcwoon 

• • aldjdigo uicatraling 

Industriela~aai - versie: V6.l 

Coord! nat.en 

x y 

1'50.5 1102.4 

1513, J U2l. 8 

l"l:Jl.6 1106.1 

18,2.1 UJ.6 

2045.4 1056.3 

:U56.4 10514.6 

1560.I 1110,5 

1'02.51 1199.D 

nss.s io11:J.1 
1134.5 '77 .II 

2066.1 1081.~ 

2192.5 1072.6 

1602.t llH.O 

1755. 5 1013 .1 

U34 .S !l17 . i 

1066.1 1011.4 

2192.& 1072.6 

U!ill!i. !ii :Ui45. l 

17111 . l 1517.7 

1'"12.S ll85.3 

Jl!i60.5 1220.3 

176l.1 1074.D 

1944.S 980.9 

2090,3 u;;io.6 

22J6.1 1131.4 

1196.9 lCiitS.J 

1787.1 1517 . 1 

16'72.5 UBS.J 

1'60 . S 1220.:I 

1763,l 1074.0 

uu.s 980.9 

2090.3 lU0,6 

2ll6.1 1131.o!J 

1896.9 16'5.J 

1781 . l JS17 .1 

1672 , s 1365.J 

Hoogt.e 

nvld bron 

o. 0 

0.0 

o. 0 

J7 . 0 

37 .o 

)7 .o 

o. 0 

0.0 

o.o 
)7.0 

l7.0 

37.0 

0 . 0 

o.o 
31 .o 

17 .0 

31.0 

D.O 

o. o 

o. o 

0.0 

o.o 
37. 0 

]7, 0 

l7.0 

o.o 

o. 0 

0 . 0 

0 . 0 

0. 0 

37. 0 

n.o 
)7.0 

0.0 

D.O 

o.o 

... 
o .• ... ... ... 
... 
o.e 
0 . • ... 
o .• 

... ... ... 
o .• ... 
0 , 8 

0 . • ... ... ... 
... ... ... ... 
o .• 

... 
0.8 

o •• 
o. 8 
o .• 

... 
o.e 
0 •• 

0 . 8 ... 
0.8 

R/D 

Ga:ve.l 

-1-
·I­
-1-
·I­
-/-

-1-
-1-
-/-
-/-
-1-

-/-

-/-
-/-

-/-
-/-

-/-
-/-
-1-
-1-
·I-

-/-

-/-
-/-
-/-
·I· 

-1-
-1-

-/-
-/-
-/-

-/-
-/-
-/-

-/-
-/-

·I-

Uitliiltraling 

R1chting Opon 

Dvcr%ic:ht b i:-ongegeven• - vennogen 

Bron A-gewogen bronapectrum 

722 G 

723 G 

724 

125 G 

126 a 

727 G 

126 (j 

129 G 

730 

n1 a 

732 

in a 
73t a 
735 a 
736' a 

737 G 

no 
·139 a 
7'0 G 

741 

142 a 
74J a ... 
74.5 G 

746 a 

14'1 G 

"' 
749 

750 G 

751 G 

152 a 
7S3 G 

154 a 

755 

756 G 

J1. 5 

0. 0 

o.o 
o. 0 

0.0 

0. 0 

o. 0 

o.o 
0.0 

•• 0 

o . 0 

o. 0 

o. 0 

o.o 
0 . 0 

0.0 

o.o 
o. 0 

o. 0 

0. 0 

o. 0 

0. 0 

o . 0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

o. o 
o. 0 

o. 0 

o.o 
o .. o 

o. 0 

o. 0 

o. 0 

0. 0 

0 . 0 

751 G 0. 0 

N • non-•c:t.ief 

63 

98.2 

98 .2 

98.2 

98 , 2 

96 . 2 

98 .2 

99.3 

99.3 

99 . 3 

99 .J 

99.3 

99.J 

99.l 

99.3 

99.J 

99.l 

99.3 

98 .2 

96 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

96 , 2 

51e .z 

98 .2 

98 . 2 

98.2 

98 , 2 

96 . 2 

96 -~ 

98.2 

98 .2 

96 .2 

125 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95 .2 

250 

97 .6 

97.8 

97 .8 

97 . I 

97.B 

n . 6 
99 , 3 100.J 

99.3 100.] 

99.3 100.3 

99 . 3 100.l 

99.3 100 . 3 

99.J 100.l 

99 . l 100.3 

99.3 100.l 

99 ,] 100 . J 

99.J 100.l 

99,3 100.3 

95 .2 91.B 

95.2 n .a 
95.2 

95.2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

95 ,2 

95.2 

95 .2 

95 , 2 

95.2 

97.6 

97 . 6 

97 . 8 

97. B 

97 .8 

97 . 8 

97.8 

97 .8 

91.8 

97 . 8 

s1.6 

97 ,8 

97, 6 

91 . 8 

97.8 

n . 6 

98 .2 95 . 2 97 , 6 

G • Gewoon 

500 1000 2000 

96.2 104."1 103.2 

96' . 2 104.7 103.2 

96.2 104.1 103.2 

,, ,2 104,7 103.2 

96'.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

99.0 101.0 105.S 

99.0 101.D 105.5 

951.0 101.0 105.5 

99.0 101 , 0 105.5 

99.0 101.0 105.5 

519 . D lO"J'.O 105,5 

99 . 0 107.0 105 . 5 

99.0 10'1.0 105.5 

99.0 107.0 105.5 

99.0 107.0 105.5 

9'.0 101.0 105.5 

96.2 104.7 103.2 

96 . 2 104 , '1 103.2 

96.2 104.1 103.2 

96'.2 104.7 103.2 

96.2 104 . 1 103 . 2 

96.2 104,7 103.;;t 

96 , 2 10~ . 1 10].2 

96.2 104.'1 103.2 

96 , 2 104. 7 103.2 

96. 2 104 . 7 103. 2 

96 2 104.'1 101.2 

96 2 ]04 , 7 103.2 

96 2 104. 7 103.2 

96 , 2 )04."J' 103.2 

96 2 104.7 103.2 

96 2 l 04 . 1 103. 2 

96 2 104.1 lOJ.2 

96 2 lOt.7 103 . 2 

" 2 
1,04 ' 7 103.2 

bronve["ll1ogens %Onder correctie voor de bedrijbcijd 

4000 

95.1 

95.8 

95 . 8 

95 . 8 

95.8 

95.8 

96.3 

9B .3 

98.J 

98 . J 

98.3 

98.J 

91 . l 

98.] 

98.3 

'8.l 

98 .3 

95.B 

95.8 

95.8 

95.1 

95.8 

95.1 

95. I 

95.8 

95 . I 

95.8 

95 . 1 

95.f 

95.( 

95 . • 

95.f 

95.l 

95. l 

95.l 

95.( 

8000 

89 , 6 

8!L6 

89 .6 

8!.6 

19 . 6 

89.6 

o.o 
0.0 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o. o 
o.o 
0,0 

0,0 

o.o 
U . 6 

69 . 15 

89.6 

llSl.6 

89 .6 

69 . & 

89.6 

89.6 

89 . 6 

851.6 

89.6 

89.6 

89 ,6 

99., 
89 . 6 

89.6 

89.6 

U . 6 

e9.6 

dBA 

108 .a 
1oa .a 
108 .8 

JOB. 8 

100. e 

108 . 8 

111.l 

111.1 

111.1 

111 . 1 

lll.1 

111 . 1 

111.1 

111 . 1 

111.1 

111 .1 

111.1 

lOB.I 

108 . 8 

10111 . e 

108.B 

108.8 

10111 . e 
108.8 

lOB.B 

108.8 

lOB . 8 

108 . 8 

106 . 8 

ioe .e 

108 . 8 

1011.a 

108 . 8 

1011.8 

108.8 

108 .8 

Industrielawaai 

Tijdacorrec:tie11 (dB] 

Cb(DagJ Cb(Avond) Cb(Nac:hc) 

22.1 

22.l 

22 . l 

22.1 

22 . 1 

22.1 

U.1. 

19.1 

19.1 

19 . 1 

1.9.1 

19.1 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

11.2 

215.9 

26 .9 

26 . !il 

26 .9 

26 . 9 

26 · ' 
26 . 9 

26.9 

14 . s-
14 ,f , .. , 
14 · ' 

14 · ' 

14 . 9 

U . 9 

U.9 

15 . 4 

15.4 

15 .4 

l.9 .1 

19.1 

19 .1 

19.l 

19.1 

19. l 

19 .1 

19.1 

19.l 

19 . 1 

l.9 .1 

19 . 1 

25.1 

25.1 

25 .1 

25 . 1 

25.1 

25.1 

8 sep 1999 - 10:10 uur 
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VKS raadgevende ingenieura 

VOOR-ALT : VAM, Wijeter (voorgenomen/alternatief) 
Gegevene van de geluidbronnen (voorgenomen eituatie) 

OVerzicht brongegeven• • geometric 

Bron S Bcdrijf 

'158 G STORTEH 

1551 G STORTEN 

'Ui 0 G STORTE.N 

Omachrijving 

AFVOER OPHENGB.U 

l\P\POllll OPHEllOBAX 

AFVCBR OPMBNGBAK 

761 G STORTEN AFVOER OPMENGBAX 

1 &2 G STORTEN AFVOER OPMENGBl'JC 

763 G $TORTEN AFVOER ASBES'J' 

764 G STORTEN AFVOER ASBEST 

165 Q STORTEN AFVOER ASBEST 

766 0 &TORTEN APVOER ASBEST 

767 0 &TORTEN AFVOER ASBEST 

768 G STORTEN AFVOER ASBHT 

769 0 BTORTEN AFVOER A!IBEST 

'110 0 STORTEN AFVOER ASB£9T 

'111 Q STORTEN Al'VO'llt l\!ll£S1' 

1'12 0 STORTEN AFVOER ASBBST 

771 G STORTEN AFVOER ASBEST 

17C Q STORTEN AFVOER ASBEST 

775 0 STORTEN AFVOER QROND 

176 G STORTEH AFVOER GROND 

171 0 STORTEN AFVOER GROND 

771 0 STORTEN' AFVOER GROND 

719 0 STORTEN AFVOER ORONO 

78(1 G STORTEN AFVOER CROND 

781 G STORTEN AFVOER ORONO 

800 0 BIOBAG AANVOER BIGBADS 

801 G BIOBAG AANVOER BIGBAGS 

802 G BIGBAG MNVOER BIGBAGS 

803 G BIOBAG AANVOER BIOBAGS 

806 0 BIDB>.G AANVDER BIOBACJS 

BOS Q BIGBAG AANVOER BIGBAGS 

806 G BIGBAG AANVOER BIOBNJS 

801 G BIGBAQ AIWVOER BIGBAGS 

801 0 BIGBAG AAHVOER BIGBACJS 

8051 C1 BIGBAG AANVOER BIODAGS 

810 0 BIGBAO KRAMl 

815 0 E ' W KOMPRES90RSTATION NW ZlJDE 

H - non-actiel a • G•woon 

• • alzijdiga uit•traling 

Industrielawaai - veraie: V6.l 

Coordinaten 

x 

1660.5 1220.J 

171il.1 1014.0 

19U.5 980.9 

2090.J 1120.6 

2236.l llll.4 

1.0IU . l 1517., 

1J16.S 1J7D.S 

1167,0 11'8.8 

lOll.l 951.9 

1110. 1 828. 7 

1271.2 885.4 

U2J.O 1066.7 

1592.2 13lli.2 

1763.l 10'7f..O 

uu.s !180.9 

2090.3 1120.6 

2:116.l 1131.4 

1211. 2 BBS. 4 

1421.0 1066.7 

1592.2 12J5.2 

116l,1 1074.D 

uu.s 980.9 

2090.l 1120.6 

2236.l llll.4 

1378.7 741.3 

1271.2 8115.• 

1421.D 1066.7 

1592.2 1235.l 

1673.6 1319.S 

1819.5 1563.4 

1219.l 1517.9 

1965 , 8 1731.5 

1826.6 1710.J 

1708 , li 1635.6 

1400.7 713.7 

212:1 . 0 16514 .2 

Hoogte 

mvld bron 

o.o 
0.0 

3'1. 0 

37 .o 
]7,0 

0.0 

0.0 

o.o 
o. 0 

o.o 

D.O ... 
D.O 

o.o 
37.0 

37 .D 

l7 .o 
o.o 
O.D 

o. D 

0.0 

37.0 

37.0 

37,0 

o. 0 

0.0 

D.D 

o.o 
0.0 

O.D 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

o.o 

o.o 

o.• 
o .• 
o.a 
O.B 

o.a 

D.I ... 
0.1 

O.B 

O.B 

D.B 

0.1 ... ... 
0.8 

D.B 

o .• 
o.a 
0.8 

o.a 

O. B 

0.1 

o .• 
D.B 

D.B 

o.a 
o .• 
O.B 

0.B 

0.8 

O.B 

o .• 
0 .• ... 
l.S 

l. 7 

R/D 

Gavel 

-1-
-1-
-1-

-1-
-I· 

-1-
-1-
-1-

-1-
-I-

-1-
,j­

-1-
-1-
·I· 

-1-
-1-

-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-1-
-1-
-1-
-1-
-I-

-1-
·I­
-1-

-1-
-I-

-!-

Uit11traling 

Richting Open 

OVerzicht brongegevena - verV1D9en 

Bron A-ge..-ogen brcnepectrum 

758 Q 

759 G 

760 

761 G 

11i2 a 

761 G 

76' G 

76"5 G 

766 G 

767 G 

768 a 
769 a 
110 a 
771 G 
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771 a 
774 G 

11s a 
776 a 
777 Ci 

1'11 G 

779 G 

180 G 

'181 G 

BOO G 

801 G 

~ G 

803 G 

804 G 

BOS G 

806 G 

807 G 

BOB 

B09 G 

810 G 

31.5 

0.0 

0.0 

D.O 

D. 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

D.D 

D.O 

O.D 

D.D 

D.O 

0.0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

0 .o 
0 .o 

o.o 
o.o 
o.o 
0 .o 
o. 0 

o. 0 

0.0 

o.o 
o.o 
o. 0 

815 a 5o. 1 

N • non-accief 

63 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98.:Z 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98 .2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 . 2 

98 .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98 .2 

98 , :Z 

98 . 2 

98 .2 

98 .2 

74. 0 

125 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 , :Z 

95.2 

95.:Z 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.:Z 

95.2 

95.2 

95.:Z 

95 .2 

95.2 

95.:Z 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

91 , 0 

64 .Cl 72 , 0 

0 • Gewoon 

250 

97 .8 

97 .e 
97.8 

97.B 

97 .B 

97.8 

97.8 

97.B 

97 . 8 

97 . B 

97.B 

97.B 

9'1.B 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97 .B 

97.8 

97.8 

91.B 

97.8 

97 .8 

97 .e 

9'1.B 

91.8 

97.8 

9'1.B 

97 .8 

97.B 

97.B 

97.8 

97.8 

94.ll 

Bl. 1 

SOD 1000 2000 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 lOJ.2 

4000 

95.8 

95.B 

95.B 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95,8 

H.2 104.'1 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.:a 104.7 103.2 !iS.B 

96.2 101.1 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 lOC.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.'I 103.2 95.8 

96.2 104.7 103,2 95.11 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 10t.'1 103.2 95.B 

96.2 104. '1 103.2 95.8 

96.:Z 1041.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96 . :Z 104.'1 10).2 95.8 

96.:Z 104.7 103.2 95.8 

96.2 10<1.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95,B 

96.2 104,1 103,2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.B 

96.:Z 104.7 103.:Z 95.1 

96.2 104,7 103.2 95,B 

96.:Z 104.7 103.2 95.8 

96.2 104 , 7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95.8 

96.2 104.7 103.2 95 . B 

96.2 104 . 7 103.2 95.8 

97.0 100,0 101,0 100.0 

85 . 3 91.1 91.6 Bl.4. 

bronvermogen&i ::ondor correctie voor de br.:drijfetijd 
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89.6 

89.6 
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89.6 

89.6 
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89.6 
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89.6 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorger1omen/alternatief) 
Gegevene van de geluidbronnen (voorgenomen situatie) 

Ove.rdcht brcngegeven• - geomat.ria 

Bren S Bcdrijf 
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Omaichrijving 
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NKK KOlfI'AIHEJI. 
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BELUCNTER 1 
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DEK'LEIL 

DEKZE.tL 

DEK'Z.EIL 
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DEKZEIL 
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• .. alzijdig11 uitatraling 

Indus tr' waai - veraie: V6.l 

Cocrcl1nat1tn 
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212'1.B 1685.9 

2136.l 1616 . l 

21JS.l 1694.l 
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21ll ' 1736. l 
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21'6 2 1'150 .5 

21451 ' 1755.1 
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2080 1 2250.6 

20lt . ? 2251.) 

2u' a :.1065.6 
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2065 l 2081. 0 

2067 ll!i 2110. s 
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2044 . 0 2079.S 

2042 5 2011 . 2 

lOll!i5 5 20Bl . 0 
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lOfiO.~ 2089.2 

:;zo6&.3 2095.1 

:;zO'J6 El 2101. 9 

2010 . si 2101 , 1 

206) . ) 2101 . 1 

2055 4 lD95 , 4 

2050.41 2101.fi 
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2065 , !l 2114.) 

Hoogta 

mvld 

o. 0 

o.o 
0.0 

D.D 

0. 0 

0,0 

D.0 

O.D 

0.0 

0.0 

o.o 
D. 0 

o.o 
0, 0 

o.o 

o. 0 

D. 0 
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o.o 
o.o 

o.o 
o. o 
0.0 

D. O 
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o.o 
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l. 7 
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] . ~ ... 
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c.s 
•. 5 

c. s 
• . s 

1.0 

1.0 

2.0 

•• 2 

4.2 

• • 2 

4.2 

• . 2 

•• 2 

2.8 

2 . • 

2 . 8 

2 .• 

2 . 8 

2 .• 

2 . B 

2 . • 
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2 . • 
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2 .• 
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-l-
-/-

-/-

-I-
-/-

-1-
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-/-
-1-
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-/-
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-/-
-/-_,_ 

-/-

-/-
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-/-
-/-
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-/-

-/-
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-/-
-/-

-~-
-/-
-I-

-1-
-1-
-/-_,_ 
-/-

-I-

Over.zicht. brongegeven• - vermogen 

Bron S: 

Bl6 0 

1117 c 
818 G 

819 c 
e20 a 

821 Q 

822 0 

823 Q 

624 G 

a2s a 

026 a 
827 a 
na a 
829 a 
uo a 

831 0 

u2 a 
nJ a 
a34 a 

935 C 

836 G 

837 G 

830 

639 0 

140 G 

en G 

H2 G 
,., 
BU G 

845 G 

... 
84.7 G 

au 

• •• 
850 G 

851 0 

A-gewogen bronapei::trum 

ll.5 6] 

51.0 64.l 

1a.o 5e . s 

so. '1 63 .4 

36 . 9 49.S 

51.2 ll!i6 .ll!i 

U.l &3 . 9 

51.6 64 .s 
•s.s se.1 
33 , 6 U.l 

,5,1 81.5 

65 , l 11.S 

65.1 81 . 5 

65.1 81.S 

65.l Bl.5 

65.l 81 . 5 

U . 1 16.2 

64 . l 715.2 

43.4 61.B 

Sl.O S9.5 

51.2 ll!iO.S 

52. 7 61.9 

52 . 0 62.1 

St.7 66.2 

54.1 66.2 

0.0 6i4 .4 

o.o 64 .4 

o.o 64 .4 

0 .o 
c . o 
0 .o 

0 .o 
o. 0 

0 .o 
0 .o 
0.0 

D. 0 

64 .4 

6' . 4 

64 .4 

64.4 

64 .4 

6C ~ 4 

i• . • 
64 . 4 

64 .4 

125 

75.l 

70 . 8 

14 .8 

62 . 4 

76.4 

77 .c 
16.8 

'Jl.B 

60.6 

86. 9 

86.9 

86 . 9 

86.9 

86 .51 

86. 9 

84 .o 
H . O 

66.S 

'8. 9 

69 . 6 

70. 3 

70 . 6 

18. 9 

'JB.9 

69 . 8 

15!1.8 

69 . 8 

69 ,8 

69.B 

ll!i9 .B 

69 . 8 

69.6 

69. 8 

69.B 

155 . 8 

69.8 

1« • nC'ln•O-Clt!et G • Gewoon 
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u: . e 
81.f 

89.3 

,, . 3 

89.8 

87.4 
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iJ .1 
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89 .6 

85'.6 

91.3 
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79.3 

'J7 .1 

78.6 

71 . 1 

'78. 7 

'J6 .4 

76 . C 

'J6.0 

76 .D 

76 . 0 

76 .o 
76 . 0 

76 . 0 
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76,0 

16.0 

16 , D 

'76.0 

76' 0 

500 

ae .1 
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91.2 

76 . 9 

90 . 8 
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93.0 

BB.O 

74.2 
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92.S 
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94.6 
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B0.3 
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'19. 7 

19 . S 
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19.1 
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bronveZ"11109en• zonder correct1e voor de bedrijfet.ijd 

1000 2000 4000 
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70 .2 
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10.2 
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70.2 
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73.B 
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70 . S 
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71 . J 
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Sl , O 

6B . 3 

68 , 4. 
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VKS raadgevende ingenieura 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

Owier-leht oronpegovon• - geomet.rh 

Bron S Bedrij f Om•c:hrijving Coordinaten Hoogta 
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o, a 

D. B 

o . • 
0 . 8 

0 • 

o. 8 

0,8 

RID Uit.atr•ling 

Oevel Richt1ng Open 

·I· 

+ 
·I· .,_ 
· I· 

· I · 

·I· .,. .,. 
·I· 

-1-
·I· 
·/ · 

-!-
-/-

·I· 

·I· 
·I· 

-/­
./. 

·/· 

-1-

-1-
· I · 

·I· 

·/ · 
./. 

+ 
-/-

-1-

-!­

·/· 

·I· 
.J. 

-1-

./-

Industrielawaai 
----- ---- ---------------- - ------- ------- -- ~ -- - -------- - - ----- ---- -- -------

OVerzicht brongl!!gevena • vermogen 

Bron A-gevogen bronspectrum 

as2 

853 G ... 
ess G 

856 G 

857 

85.8 G ... 
860 

861 G 

8'2 G 

Blil G 

864 a 
865 G 

881 a 

889 G 

8'0 0 

891 c 
892 0 

BU G 

... 
••• 
8'6 G 

897 G 

022 

92) 0 

024 

925 G 

926 G 

921 G 

.,, 
929 

no G 

'" 9)2 G 

049 

ll .s 

O.D 

o. o 
o.o 
o. 0 

0. 0 

0 .o 
O.D 

o.o 
0.0 

o. o 

o.o 
D. O 

0. 0 

o. 0 

12.5 

72.5 

12.5 

12 .s 
12 ,5 

'72 , 5 

12 .s 
12.5 

12.5 

72.5 

B6. a 

O , D 

0 . 0 

o. 0 

o . o 
o. 0 

0 , 0 

0 . 0 

o. o 
0 . 0 

0 . 0 

13. l 

N • non-acr.h:f 

6) 

aa .s 
98 . 2 

91!1.2 

98 .2 

98 . 2 

98 . 2 

ge . 2 

98 . 2 

98 . 2 

9B .2 

98.2 

98 . 2 

98 . 2 

98 . 2 

80 . 8 

80.1 

eo. e 
80 . 0 

80.B 

80 . 8 

80 . 8 

so . e 
BO. 8 

eo.e 
90 . 1 

98 . 2 

98.2 

98 .2 

98 . 2 

98 . 2 

98 . 2 

98 . 2 

91 . 2 

98 . 2 

98.2 

12S 

98 .o 
95.2 

95.2 

95 .2 

95 .2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

2SO 

!IS .0 

91 .8 

91. 8 

97 . 8 

9'1 . 8 

97.8 

91 .8 

97 . 8 

97 . 8 

91 . 8 

97 .e 
91.8 

511 . 8 

97 . 8 

soo 1000 2000 

!i1 , 0 9"J .O 95.S 

96 . 2 104.7 103 .2 

9fi. 2 104 . 7 10] . 2 

516.2 104.1 103.2 

96 . 2 104.7 103.2 

9fi . 2 104.1 103 . 2 

96 . 2 104 . 1 103 . 2 

lHi . 2 lOt . 7 103 , 2 

!Hi.2 104.1 103.2 

96.2 104.7 103 . 2 

96.2 104.1 103 . 2 

96.2 lOt.7 103.2 

96.2 104.1 lOl.2 

96.2 104. 7 103 . 2 

4000 

19 , 5 

95 . 8 

95.B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.1 

95 . 8 

95.B 

95.B 

95 . 8 

95.B 

95.B 

8000 

BS.S 

B!L6 

89 . 6 

89.6 

89., 

89. 6 

89 . ~ 

U . 6 

69 . 6 

89.6 

89 . 6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

99 . 9 112 . 9 112.4 110.1 107.B 104 . 4 lOJ . O 

99.9 112 . 9 lU.4 110.1 101 . B 104.4 103 , 0 

99.9 112.9 112.4 110.l 107 . 8 104.4 103.0 

99 . 9 112 . 9 112.4 110.1 10'1.8 104 . 4 103.0 

99.9 112 . 9 112.4 110.l 101.8 104.4 103 . 0 

99.9 112.9 112.4 110.1 107 . B lOt.4 103 , 0 

99.9 112 . 9 112.4 110 . 1 10'1 . 8 104.4 103.0 

99.9 

99.9 

99.9 

94 .9 

95 . 2 

95.2 

95 . 2 

95 . 2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 .2 

112. 9 

112 ,9 

112.9 

98.l 

91. 8 

97 . 11 

97 . 8 

97 .8 

97 .8 

97 . 8 

97 .8 

91 . 1 

97 . 8 

91 . B 

112.4 

lU.4 

112.4 

101 . 7 

110.l 

110.1 

110.1 

102 . 1 

io1 .8 

107 , e 
101.1 

102 . 1 

9& . 2 10, . '7 103 . 2 

96 .2 l OL1 103. 2 

96 .2 104 . 1 103 . 2 

96 . 2 104.7 103 . 2 

96.2 104.7 103 . 2 

96.~ 104 . ') 103 . 2 

96 . Z 104.7 lOJ.2 

96.2 lOt . 1 103 . 2 

96 .2 104 . 1 103 . :Z 

96.2 104.7 103.2 

104 .4 

104 . 4 

104 .4 

96 ,9 

95.B 

95 . B 

95 . 8 

95.8 

95.e 

95.8 

95 . B 

95 . 8 

95.8 

95.8 

103. 0 

103 .0 

103.0 

93.0 

89 . 6 

89.6 

8' . 6 

89.6 

B!L6 

89.6 

89.6 

89 . 6 

B!l . 6 

89 . 6 

BB . 7 99 .B 96.2 98 . 1 102.3 98.8 94.2 88.8 

C • G~woon 

brcnvermogene :onder correctie veer de bedrijfecijd 

dBA 

104 .0 

108 . 8 

108 . 8 

108.8 

108 .e 

108 . I 

108 . t 

108 . I 

108 • • 

101 . t 

108.B 

2oe .e 
lOB .8 

108 . e 
111 . 7 

111., 

117. 1 

117. 1 

111., 

117. 7 

117. 7 

117. 7 

117 . 1 

117., 

108.3 

108 . B 

108 . 8 

108 . 8 

108.8 

108 .8 

108 . B 

108.8 

108 . 8 

108. 8 

108 .8 

101.0 

Tijdacorr•cties {dB] 

Cb (Dagl Cb llwondl Cb INacht) 

o. 0 

26 . 9 

26 . 9 

26. !I 

26. 9 

26. , 

26. 9 

26 . 9 

26 .t 

26., 

26.9 

26 . 9 

26 .9 

26 . 9 

32 . 3 

32.3 

32.3 

32.3 

J2 .J 

32 . ) 

32 . 3 

32 . 3 

32.3 

32.3 

0.0 

14 .0 

14 .0 

14 . o 
14. 0 

14 .0 

14 .0 

14 .l 

14 . 3 

28 .4 

28 ·' 

0 .o 

o. o 

24 . 7 

24 . 7 

24. 7 

24. 7 

24 ',. 

24 . 7 

24 . , 

2 4 . 'J 

24 . , 

24 . ,. 

o.o 

21 .5 

21.5 

26 .4 

26 .4 

0. 0 

0 .o 

25 . $ 

25 .s 
25 .5 

25.5 

25.5 

25 .s 

25.5 

25. s 
25.S 

2S.5 

22.8 

22 . B 

26 .4 

26 . 4 

o.o 

15 okt 1999 - 9:00 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

OVer:z i chc brongegev1ms - gcomccrie 

Bron S Sedrijf 

naom 

950 G KOE 

951 G KOE 

952 C KOE 

953 0 KOE 

954 G KOE 

955 G PPS 

956 G PPS 

957 G PPS 

958 G PPS 

959 G PPS 

960 G PPS 

961 G PPS 

962 G PPS 

963 G PPS 

964 G PPS 

965 G PPS 

966 G PPS 

967 G PPS 

96e G PPS 

1019 G OPA 

1020 G CPA 

1021 G OPA 

1022 G CPA 

1023 G CPA 

1024 G OPA 

1025 G CPA 

1026 G OPA 

1027 G CPA 

!028 G OPA 

1029 G OPA 

:!.030 G CPA 

:031 G OP1\ 

~032 G OPA 

!033 G CPA 

1034 G CNF 

1035 G CNF 

N ., non-actiC!f 

Dmochdjving 

AA:J- EN AFVOER VIA POORT 

N\N- EN APVO£R VI" POORT 

JI.AN- .EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN APVOER VIA POORT 

1l1\N- EN A.FVOER VIA POORT 

PPS G~VEL 

PPS GZVEL 

PPS GEVEL 

PPS CJEVEL 

PPS (DN<Vl.J\Kl 

PPS (DAKVLA.Kl 

PPS i DAICVLAJC) 

PPS (OA.XVI.JIJC) 

A.AN- EN AFVOSR VIA POORT 

A.AN- E:N AfVOER VIA POORT 

AAN- SN AFVOER VIA POORT 

Al\N'- EN J\FVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER Vl).. POORT 

AANVOE:R VANAF GJIWI 

Aanvo"r met per~onen•uto • ic 

Aanvoer met peroonen.1luto 'o 

A.anvoer met per•onenfliuto 'a 

AAnvo12r mot perl!llonen11uto •" 

Aainvoer TM!!t pcraoneno:i.uto' c 

Afvoor intern fritOrt) 

Afvocr intern !etort) 

Afvoer intern Cocortt 

At.veer intern focort) 

Afvoer intern (ocort:J 

Afvoer intern {ntort) 

At.veer intorn lncort) 

J\.fvoer intern !11tort) 

hf veer lntern ( nort J 

Afvoor int~rn totort) 

Vrachtverkticr 

Vr.1chtvt°"rkcicr 

G • Ciewoon 

• • .'ll:r:!jdige uitatr,,ling 

Industri aai - versie: V6.l 

Coorclinaten 

x 

1100. e 159'1. e 
1305,3 1465 . 0 

1147,5 1528 , 7 

151L2 1676, l 

1708 . 1 1816' 9 

1668. 3 1519. 6 

1737.2 1539.l 

1729 , B 1468.l 

1658.9 1445,6 

1663,4 1'181,7 

1705.0 1531.S 

1735.0 1508.l 

lG91.3 1457.1 

1180 , B 1594 . B 

1305.3 1465 , 0 

ll68,4 1329 , 9 

1S17.S 1350.9 

1629 . 1 1480,S 

1586 . 6 1477 ~ 2 

1224 . J 1616,) 

12').1 1508.4 

1315.S 1463 , S 

1367. 9 1401 , B 

1384.l 1334.9 

14U.5 1289.D 

1509.2 1311 . 8 

1568.J 1J82.2 

1626.4 1391.6 

1616 - 8 l:Z96 .• 

1647.2 1224.0 

1708. l 114 8. 7 

1'718.5 1091 . • 

1836,S 1052.3 

1881' 9 999 .8 

1199. 5 1223. 0 

JS04 , l 1390 1 

Hoogt.c 

mvld bron 

o. 0 

o, o 
0.0 

0. 0 

o.o 

o. 0 

o.o 
0. 0 

0 , 0 

0 , 0 

o. o 
o. o 
0.0 

o. o 
0.0 

o. o 
o. 0 

o. o 
o. o 
o. 0 

0 .o 
o. o 
0.0 

0 ' 0 

0 , 0 

"0 
o. 0 

o.o 
0 , 0 

0 , 0 

o. 0 

D. O 

o.o 

D. O 

0. 0 

o. 0 

o, e 
o.a 
o.' 
o .• 
o.e 

9.3 

9 . 3 

9 3 

9 , 3 

14 .1 

14. l 

14 .1 

14 .1 

0' 
o. e 

... 
0 . 1 ... 
0 . 1 .. ' 
0 ' 
0 7 

o. 7 

0 .7 

o.e 

o.e 
o.e 

o.' 
0 . 8 

o.e 

o. e 
o.e 
O.B 

0' 
o.' 

•• 

26 . 

I:ndustrielawaai 

R/0 

Gevel 

·f· 
·I· 

+ 
·I· 
•I· 

./. _,. 
-1-

-1-
-I-

-1-
-1-
-1-

-1-
-I-

-1-

-1-
-1-
-1-

·I-

-1-

·I· 
-1-

-1-
-I-

-1-
-1-

-1-

-1-
-I-

-1-

-1-
-1-

-1-
-I-

-I-

Uitstnling 

Rich ting Open 

1999 - 9: 35 uur 

VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de geluidbronnen 

overzicht brongegevl!na • vermogc:n 

Bron A-gewogl!n brcnapectrum 

950 

951 G 

952 G 

953 G 

954 

!!IU G 

956 G 

951 

'58 

959 

960 

961 G 

962 

963 

964 G 

965 0 

966 G 

961 G 

968 

10151 G 

1020 

1021 G 

1022 G 

1023 

1024 G 

1025 G 

1026 G 

102? G 

1028 G 

1029 G 

1030 G 

1031 

1032 

1033 G 

1034 c 

1035 (i 

31.5 

o. o 
o. o 
0.0 

o.o 
o. o 

o. 0 

0.0 

o. 0 

o. 0 

0.0 

0.0 

0 .o 
0 . 0 

o. o 
o.o 

0.0 

o. 0 

0 .o 
0.0 

62 .0 

62 . 0 

62.D 

62 , 0 

62.0 

o. 0 

0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
o. o 

o. 0 

0. 0 

o. o 
o. 0 

o. o 

o. o 

N • non-act.iof 

63 

98.2 

98 . 2 

9B , 2 

98 .2 

98 .2 

74. 9 

73.3 

14 .9 

13 .J 

64 .5 

64 .5 

64 .5 

64 .5 

SIB .2 

98.2 

98.2 

9B .2 

98.2 

98.2 

125 

95 . 2 

95 .2 

95 , 2 

95.2 

95.2 

ao . 5 
79.1 

80.S 

19 . l 

73 . 6 

73. 6 

73 .6 

il . 6 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95 . 2 

95.2 

250 

91. B 

91. 8 

97 .a 

97 .e 
91.8 

83.1 

92.6 

BJ. 7 

82.6 

18 .4 

18 . 4 

18 , 4 

78 . 4 

97 . 8 

97. 8 

"·' .,.,,. 
97.S 

91 . 1 

5 0:]Q 1000 2000 

96.2 104.1 103.2 

9b.2 104 , 7 103 . 2 

!h;.2 104.7 103.2 

96.2 104.7 103.2 

96 . 2 104."I 103.2 

8'7.3 

86.S 

8'1.3 

81i .5 

SJ . O 

83. 0 

BJ . a 

90.9 

90.l 

90.9 

90,) 

87 .l 

87 .1 

87 .1 

91.6 

91.0 

91 .·6 

91 .0 

88 ,0 

88.o 

ea. o 
BJ.O 81.1 BB . D 

9'.2 104..7 103.2 

96.2 104,7 103.2 

91i.2 104.7 103.2 

96.2 104.'1 103.2 

96 .2 104.7 103.2 

96.2 1DL7 103.2 

401)0 

95 B 

95 8 

95 • 

95 8 

95 • 

91 ' 

91 2 

91 • 

'1 2 

•• 2 

•• 2 

•• 2 

•• 2 

95 ' 

95 • 

95 e 

95 ' 
'5 • 

95 e 
72.D 77 . D 751 . 0 ei.o Bt.D 82.D 80 0 

12.0 11.0 79.o s~.o Bt.o a2 .o so o 

72.0 11 . 0 19 . D Bl.0 84.0 82 ,0 BO 0 

72.D 17 , 0 19.0 61, D 84.0 82,D BO 0 

72.0 71 .0 19.0 81. 0 64 .O 82 ,D BO 0 

99.3 99 . J 100.3 99.G 107 , 0 105 .S 98 3 

99.3 99 , 3 100.3 99 .. 0 101.D 105.S 98 3 

99.J 99 . J 100.J 99 . 0 107 , Cl 105.S 98 J 

99.3 99.3 100.3 99 . D 107.0 105.5 SIB 3 

99.3 99.3 100.3 99. 0 107 , Cl 105.5 98 l 

99.3 99 , 3 100.3 99, 0 107.Cl 105.5 98 3 

99 . 3 99.l 100.) 9:3 .. 0 101,0 105.5 98 3 

99 . 3 99.J, 100 , 3 9'L0 101.0 105.5 98 3 

99 .3 

99.3 

9e .2 

98 .2 

C • Gewoon 

99.l 100.3 

99.l 100.3 

95.2 91 . e 

95,2 97.8 

99.D 107 , 0 105.5 

93.0 107.0 105.5 

9:i.2 104,i 103.2 

9,; . 2 104 ,1 103 . 2 

98 3 

98 3 

95. 

95 e 

bronvennogens zonder corrl!ctie voor de ~driJ fst:ijd 

8000 

B.9 .6 

89.6 

89.6 

B9 , 6 

89.6 

0.0 

0.0 

o. o 
0.0 

0. 0 

0.0 

o. o 
0. 0 

89,6 

89.6 

89.6 

99.6 

89.6 

89.6 

dBA 

108. B 

ios .a 
108 .8 

108 .8 

lOB .a 

9'1.1 

96-4 

97 .l 

96.4 

93.2 

93 .2 

93.2 

93 .2 

108 .8 

108. a 

108. 8 

108 .a 
108 .a 
lDB .8 

12.0 89. 0 

72.D 89. 0 

12.D 89. 0 

72.D 89 . 0 

'12.0 89. D 

0.0 111.1 

o.o 111.l 

O.D 111.1 

o.o ll.1.1 

0.0 111.1 

0.0 111.l 

0.0 111.l 

o.o 111.1 

0.0 

0. 0 

89 . 6 

!19.6 

111.l 

111.1 

108. B 

108. B 

Industrielawaai 

Tijdscorrectiee [dB] 

Cb tDag) Cb IAvondl Cb (Nachtl 

12 . 2 

1 2 .2 

1 2 . 2 

12 . 2 

12. 2 

c .o 
o.o 
0 .o 
D. O 

o.o 

o. 0 

o.o 
0.0 

11. 7 

11. 7 

11. 7 

11.1 

11.1 

21.B 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

28 .2 

29 .:z 
2B . 2 

28 .2 

2 8 .2 

2 8 .2 

28 .2 

28 .2 

28 .2 

2e .2 

H.6 

H . 6 

o.o 
o.o 
o.o ... 
o. 0 

a. o 
0.0 

o.o 

21.S 

14. 6 

14 .6 

0 .o 
o.o 
0.0 

o.o 
o. 0 

0.0 

0 .o 
o. 0 

21.9 

14 .6 

14 .6 

Industrielawaai - sie: V6.l 26 nov 1999 - :35 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 

TWEE - SP : Bijdrage tweeeporenland op zone 
Gegevene van de geluidbronnen Tweeeporenland 

OVerzicht brongegevem1 - geomatrie 

Bron S Bedrij f 

""""' 
On11Dchrijving 

G TWEESPOREN SECTIE 1' 

G TWEESPOREN SECTIE A 

G THEESPOREN SECTIE A 

G TNEESPOREN SECT IE A 

G TWEESPOREN SECTIE A 

G TWEESPOREN SECTIE A 

G TNE£SPOREN SECTIE A 

G TWEESPOREN SEC'TIE A 

G TWEESPOREN SECTIE A 

10 G TWEESPOREN SECTIE A 

11 G TWEESPOREN S6CT1E A 

12 G TWEESPOREN SEC'l'IE A 

13 G THEESPORE'N SEC'l'IE A 

14 G 'IWSESPOREN SECTIE A 

lS G TWEESPOREN SECTIE B 

Ui G TWEESPOREN SECTIE B 

11 G TWEESPOREN SECTIE B 

18 G TWEESPOREN SECTIE B 

19 G 'N'EESPOREN SECTIE B 

20 G 'IWEESPOREN SECTit B 

21 G THEESPOREN SECTIE B 

22 G TKEESPOREN SEC'rIE C 

23 G nfEESPOREN SECTIE C 

24 G TWEESPOREN SECTIE C 

25 G 'IWEESPOREN SECTIE C 

26 G TWEESPOREN SECTIE C 

21 G TWEESPOREN SECTIE C 

28 G TWtESPOREN SECTlE C 

2 9 G 'IWEESPOREN SECTl E C 

3 0 G TWEESPOREN SECT? E C 

N • non-iscr.ic.t G .. Gcwoon 

• • al:r.ijdige uit.cr.raling 

Industrielawaai - versie: V6.l 

Coordina.t.en 

y 

1251,4. 1503 . l 

1214,3 1336.6 

1152. 0 1562. 6 

1099.1 1390.9 

1063 . 6 1185.0 

lOOG . O 8'11.1 

913.l 651.9 

1058 , 5 1643.0 

984 , l 1451 . 4 

953.2 1255.1 

911.t 1060 , 0 

818 . 0 851.9 

849 . 8 663 . 3 

816 .t '79 . e 

931.6 1118.9 

BCiJ .8 1531.8 

833.6 133?. 9 

800.1 1139.4 

164 , 1 !J4S.O 

129.l 152,6 

693.4 560.1 

658' 9 367 . 9 

019 . 7 1788, B 

740.l 1591,9 

111 . 0 1401.4 

Ci'11.S 1193,0 

641,9 991,3 

606,8 812.3 

574 .2 

539.6 

611. 8 

430. l 

Hoogt.e 

mvld bron 

o. o 
o.o 
o. 0 

0.0 

o. 0 

o.o 
o.o 
0 . 0 

o.o 
o.o 

o.o 
o. o 
o.o 
o. 0 

o. o 

o.o 
0 . 0 

o.o 
o.O 

D .O 

o. 0 

o. o 
0.0 

o.o 
o. 0 

0. 0 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

s .0 

s. 0 

s. 0 

s. 0 

s . o 

s . o 
5 . o 
s . o 
5. 0 

s.o 

5.0 

5. 0 

s.o 
s. 0 

5 .0 

s. 0 

5. 0 

S.D 

5.0 

s.o 

5. 0 

5. 0 

s.o 
s .o 
5.0 

5 . 0 

5. 0 

5 . D 

s .o 
S . D 

Industrielawaai 

R/O Uitstraling 

Gevel Richting Open 

-/-
-/-
-/-

-/-

-1-

-/-

-/-

-/-
-/-

-/ -

-/-
-/-
-/-

-/-
-/-

-/-
-/-

-1-

-1-
-/-

·/­
-/-

-1-
-1-
-I-

-1-
-1-

-1-
-1-
-I-

26 nov 1999 - 9:36 uur 

VKS raadgevende ingenieurs 

TWEE-SP : Bijdrage tweeeporenland op zone 
Gegevene van de geluidbronnen Tweesporenland 

Overzieht. brongegevens - ve:nnogen 

Bron 

nr 

G 

G 

G 

10 G 

11 G 

12 G 

13 G 

1' 0 

15 G 

l6 0 

17 G 

lB G 

19 G 

20 c 

21 G 

22 C 

23 G 

2< G 

25 G 

26 G 

27 G 

20 G 

29 

30 

A·gewogen bronspecr.rum 

31.5 63 125 250 

o.o 
o. 0 

0 , D 

o. o 
0 .o 

0 .o 
o. o 
0 . 0 

es . e 
es . a 
85.8 

es.a 
85 .B 

es . 0 

es . a 
a5.B 

87 .2 

67 .2 

e1 .2 

e7.2 

87 .2 

81 . 2 

87 .2 

Bi .2 

94 '0 

94 _ 0 

94. D 

94. 0 

94 .. 0 

94 . o 

94. 0 

94. 0 

SOD 

95 . 9 

95_9 

95 . 9 

95. 9 

95.9 

95 . 9 

95 .9 

95 . 9 

1000 

94 . , 

94 ·' 
94 .1 

94. 7 

94 . 7 

94. 7 

94. 7 

94 . 7 

2000 

92.1 

92 . l 

92.1 

9:2.l 

92.l 

92.l 

92 . l 

92.l 

4000 

89. 0 

89. D 

89.0 

89.0 

89.0 

89 . 0 

89 .o 
a9. 0 

o.o es .. e a7.2 94 , o 95.9 94 , 7 92.1 e9.0 

0.0 85,8 81.2 94.0 95 . 9 94..7 92.1 89.0 

o. o es . a a1.2 94.o 95 . 9 94.7 92.1 B9 . o 

o.o es.a a1.2 94.0 95,9 94.7 92 . 1 B9.0 

o . o es.a 01.2 94.o 95.9 94.7 92.1 89.0 

o.o es.a a1.2 94.o 95.9 94.7 92.1 a9.0 

o.o es . a e1.2 94 40 95 , 9 94.7 92.1 99.o 

o. c es.a e7.2 94.o 95 , 9 94.7 92.1 u.o 

o.o es.s e1.2 94.o 95.9 94 . 1 92.1 u.o 

o . O BS . 8 91.2 94 . 0 95.9 94.7 9:2.l 89.0 

o , o es.a e1_2 94_0 95.9 94.7 92.1 89.o 

o.c es.a 81.2 94.0 95.9 94.7 92.1 89.o 

0.0 BS , a a7.2 94,0 95.9 94.7 92.l 89.0 

o . o so.a 02 . 2 89.o 90.9 B9.7 81 . 1 84.o 

o.o eo.e e2.2 89.o 90.9 B9 , 7 87 , l 84.o 

o . o 80 , 8 82.2 89 . 0 90 , 9 89.7 87.l 84.0 

o.o so.a 02.2 B9.o 90.9 a9 , 7 87.1 a4.o 

a.a eo.e B2.2 B9.o 90.9 89.7 87.1 84..o 

o . o so . a a2.2 B9.a 90.9 a9.7 a1.1 84.o 

o.o 80.8 82.2 a9.0 90.9 89.7 81.l 84..0 

o. 0 

o. o 
80.8 

ea.a 

82 . 2 

a2.2 

89.0 

u.o 

90. 9 

90.9 

89. 7 

89. 7 

81 . l 

87 , 1 

84 .o 

a4 .o 

N .. non-act.ief G • Gewoon 

bronvermogen.s zonder correct.ie voor de bedrijfstijd 

Industrielawaai - versie: V6.l 

8000 

o.o 
o.o 
o.o 
0 .o 
o.o 

0 , 0 

o. 0 

o. o 
0.D 

o.o 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 
0.0 

o. o 
o. o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 , 0 

0 .o 
0 .o 
o.o 

o.o 
0.0 

0 .o 
0.0 

o. 0 

dBA 

101.0 

101. 0 

101. 0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101. a 
101 . 0 

101. 0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101.0 

101. 0 

101. 0 

96.0 

96 . 0 

96 .o 

96.0 

96 . 0 

96 . 0 

96 .0 

96 . o 

96.0 

Industrielawaai 

Tij dscorrec:tics [dB] 

Cb (Dag) Cb IAvond) C'.b (Nacht:) 

0.0 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

o. o 
D.O 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

o. o 
0.0 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o. 0 

0 .o 
o. o 
o.o 
o.o 

o. o 
0.0 

o. o 
0.0 

0.0 

o. 0 

0 .o 
o.o 
o.o 
0 .o 

o. 0 

o. 0 

o.o 
o. 0 

0 .o 

o.o 
o.o 
0.0 

0.0 

o.o 

o.o 
o.o 
o. 0 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o. o 

o . 0 

o. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

o.o 
o. o 
o.o 
o. o 
o.o 

o. o 
o.o 
0.0 

0 . 0 

0.0 

O, D 

o.o 
o.o 
o. 0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
0.0 

Q.O 

0.0 

0 .o 
0.0 

o.o 
o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 nov 1999 - 9:36 uur 
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VKS raadgevende ingenieurs 
-- ----- - - - ----------- -- ------ - - -- --- ·-- -------------------------~- - - ------

LMAX : Berekening maxi.Jllale geluidniveaus 
Gegevens van de geluicll:>ronnen I.max 

OV•r&icht brongageven• - geom•t.rie 

Pron S Bedr.ij! 

G ..,,..x 
a Lma• 

a Lma• 

G lmax 

G I.max 

G lmaX 

G tJDax 

G """' 
G Lnunc 

10 a Lmu. 

11 G Lmax 

i2 a LrNuc 

13 G Lmtnc 

14 o Lmax 

lS G IAlax 

16 O Lmax 

17 G Llnax 

18 G Lmax 

19 G Lmax 

20 o L.rux 

21 G Lmax 

22 G Lmax 

2l G t.ma.x 

24 G Lmax 

2S G Lmax 

26 G l..mAK 

27 a Lmax 

2B G Lmu: 

l:' G J..mAx 

30 G t.max 

ll G ~x 

32 G LmlX 

Jl G IAlllX 

34 G Lln4x 

C>m•chr.l.jving 

Yracht.w•9on 

Vracht.wagen 

Lo11aon croinen 

Vrachtw1gen 

\lraehtwagan 

Vnchtw•gan 

Vrochtwagen 

'/rachtwag11n 

Vrachtwagan 

Vrachtvag•n 

Vr•chtwagsn 

vracht1i1ag111n 

Vrachtwagan 

cc:impacta:t' op •tort 

Compacc.or op •tort 

Vr•chtwagon 

vrachtwag•n 

Ynchtwagon 

Vrachtw•gon 

vrachtwag•n 

Train 

Trdn 

Trein 

Ts-oin 

'Train 

Troin 

Tr11in 

vrachtwa51on 

Vr•chtwagen 

Yrachtwa911n 

Vrachcw;ag11n 

Lo••on tr•inon 

Laaaan troin•n 

Lo••on troincin 

N • rpn•""Ct.t• ! 0 • Gowoon 

• • alzijdige uit1tnlin9 

IndustrielP~~ai - versie: V6.l 

Coord1nat11n 

13'8.!I )4]1,8 

15]1.:! 1419.8 

1481.l llii4.7 

1S86 £- 1011. 9 

1450.li JUJ:Z.4 

1l2l.8 !i46.S 

1191 o .n1.6 

1046 3 90),7 

1096 1 1060. l 

1200 l 1221. 9 

1l4J.l 1402.& 

UU.l 1504.S 

12D4.9 Uill , 7 

1989.1 1303.1 

2018.0 1218 . 2 

17414.:Z 13H.I 

1196.2 10.t.6 

2042.2 1670.6 

2182,S 11J5 . S 

20St.l 1910.5 

651, 1 

756.!i 

864.U 

964 7 

1070 :.! 

1168 ,(. 

1:272. (I 

250. l 

3'79.8 

451L9 

619.2 

147 , l 

866 . 6 

98'7. 9 

1180.. 1594. 8 

uos.J 1465.o 
lU.7.! l!ii28.7 

1517.l Ui16.l 

1216.3 911 . 9 

ll38.9 1043.2 

1432.2 1162 . SI 

Hoogtc 

mvld 

o. 0 ... 
s.o 
o. o 
o .• 

0.0 

o.o 
0.0 

o. 0 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

37.0 

o.o 

0.0 

0.0 

o.o 
o. 0 

0 0 

• l 

• • 3 . ) 
• J 

4 . 3 

. ) 
4.3 

o. 0 

o.o 
0. 0 

o. 0 ... 
o.o 
0 , 0 

bron 

o .• 
o .• ... 
0 . 8 

o . • 

0 ·' 
o. e 
o. e 
o .• 
o . • 

o. e ... ... 
1.0 

l. 0 

O.B 

o .• 
0 .• 

o. e 
0 • 

1.S 

I. 5 

1. s 
l.S 

1.5 

l.S 

1.5 

o .• 
0.8 

o. e 

o •• 
2. 0 

2. 0 

2.0 

RID Uit•tralJ.ng 

Gevcrl Richting Open 

·I· 

I· 

·I-

· I­
·I· 

·!­

-/-

-1-
-1-_,_ 

-!-
-!-
-1-

·I· 

-1-

-/-
-/-

-/-
-!-

-/-

-1-

-1-

-1-

-1-_,_ 

·/· 

-1-

·f · 
-!­_,_ 

-1-
-1-_,_ 
-I-

OVerz.icht brongegeven• - vl!nwgan 

Bron 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

lO G 

ll 

12 

U G 

14 

15 G 

16 D 

11 

" 0 
1' G 

20 G 

21 a 
22 

21 G 

24 G 

25 G 

26 G 

21 G 

2B G 

2' G 

30 G 

31 G 

32 G 

33 G 

3t G 

1'-gew09en bronapect~m 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODO 

t . O 102.2 99.2 101.D 100.2 lOB.'1 107.2 99.8 93.6 

4.0 102.2 99.4 101.8 100 . 2 108.7 107 . 2 99.B 93,6 

8 . 9 108.:Z 108 . 2 109.2 107.9 115.9 114.4 101.2 100.8 

4.0 102.2 99.2 101.8 100.2 1011.7 107.2 99.B 9J.6 

i1..o 102.2 99.2 loi.e 100 . 2 io8.1 io1.2 u.e 93.6 

4.0 102.2 

4 . 0 102 . 2 

4.0 102.2 

4..0 102 . 2 

4.0 102.2 

•• 0 102.2 

4 .0 102.2 

4 .o 102.2 

•. 0 81 . 3 

4.o n . J 

4 . 0 102.2 

4.0 102.2 

4 .o 102.2 

4.0 102.2 

4 . 0 102.2 

99.2 101.8 lOD.2 108.7 107.2 

n.2 201.e 100.2 2oe.1 101.2 

!Hl.2 101.8 :..00.2 108.1 107.2 

99.2 101.8 :.00.2 108.7 107.2 

951.2 101.8 100.2 108,1 101.2 

9!J.2 101.8 l00.2 108,7 107.2 

99.2 101.8 100 . 2 108.7 107.2 

9!L2 101.B 100.2 108.7 107.2 

~J9 • 8 

~9.8 

!19.8 

!19.9 

519.8 

5'.11 

99.11 

99.1 

98.3 101.) 104.l 107 ) 108,) 107.3 

98,3 101.l 104.l 101.3 108.3 101.J 

n.2 201.e 200.2 201. 1 201.2 n.1 

99 . 2 101.I! 100.2 108.7 107.2 

99.2 101.B 100.2 108. 7 101.2 

99.2 101.B l'.>0.2 108.7 101.2 

99 . 2 101 . S lJD.2 108. 7 101.2 

99.8 

99.8 

9LB 

91.B 

93.6 

93 . 6 

93.6 

93.6 

93.6 

9J.6 

93.6 

93 .6 

87.3 

87.3 

93.6 

93 .6 

93. 6 

,l.6 

93.6 

76.S 

76 . 5 

16 , 5 

16 s 
16 5 

84 . 8 lOJ.9 116.9 116.4 114.l 111.8 1011.4 107.0 

76 . 5 

16 . 5 

84,8 103.9 116.9 116.4 114.l 111.8 1011.4 l.01.0 

84,8 103.9 116,9 lHi.'4 114.l 111.B 1011.4 101.0 

B4 . 8 103.9 116.9 l:.6.t. 11'4.l 111.B lOH.t. 1D'7.0 

84 . 8 103 . 9 116.9 1:.6.4 114.1 111.B lOU.4 10'7 . 0 

H.8 lOJ.9 116.9 ll.6.4 11'4.l 111.B lOEl.1 107.0 

84 . B 103.9 116.51 lHi.4 114.l 111.8 10&.I 101.0 

4.0 102.2 99.2 101.8 U0.2 108.7 101 . 2 95.11 

9!l .a 
99 . 8 

93.6 

93.6 

93.6 

•. 0 102 .2 99.2 101.8 lCO.Z 108.7 10'1.2 

4.0 102.2 99.2 101.8 lC0.2 108, l 107.2 

4 . 0 102.2 99,2 101.8 100.2 108.7 107.2 99.8 93.6 

63 . 0 11 . 0 100.0 110.0 113.0 115.0 114.0 11(1.0 104,D 

63.o n.o lDO , o 110.0 Ltl.o us.a ut.o 110.0 104.0 

63.o n.o 100.0 110.0 113.o us . a 114.o 110.0 to4.o 

N .. ncin-•ct.1ef G • Gewoon 

bronvermogens zondl!r ccirrectie voor de bedrijf&t.ijd 

dBA 

112.8 

112 . B 

120.0 

112 . B 

112 . B 

112 .a 
112.B 

112.8 

112.8 

112 . 8 

112.B 

112.1 

112.1 

113.S 

113 .5 

112.B 

112, B 

112.8 

112.B 

112.8 

121, 7 

121. 7 

121 . 7 

121 • .., 

121.1 

121. 7 

121. 7 

112.8 

112.8 

112.8 

112.B 

1:;20,0 

120.D 

120.0 

Industrielawaai 

Tijdscorrect.ies ldB) 

CbtDag) Cb(Avcindl Cb(Nacht) 

0 , 0 

•• 0 

o. 0 

o.o 
o.o 

o. 0 

o.o 
o.o 
o. 0 

o.o 

o. o 
o.o 
o.o 
o.o 
o. 0 

o.o 
0.0 

o. 0 

o. 0 

o.o 

o. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 
0. 0 

0.0 

•. o 

o.o 
o.o 
0. 0 

o.o 

o. o 
o. o 
0.0 

o. 0 

o. 0 

o. o 
0.0 

0.0 

0 , 0 

o. a 

o. 0 

o.o 
o.o 

o.o 
0,0 

0,0 

o. 0 

0.0 

o.o 
0.0 

o.o 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

15 okt 1999 - 0.36 uur 
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Bijlage 2 - 1/9 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief} 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping- gebieden) 

Obj S Omschrijving 

nr 

Hoekpunt l 

x y 

Hoekpunt 2 

x y 

Hoekpunt 3 

x y 

Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

l G STORT 

2 G STORT 

3 G STORT 

4 G STORT 

5 G STORT 

6 G STORT 

7 G STORT 

8 G STORT 

9 G STORT 

la G STORT 

11 G STORT 

12 G STORT 

13 G STORT 

14 G STORT 

15 G STORT 

16 B WEGEN 

17 B WEGEN 

18 N TERREINGRENS 

19 N TERREINGRENS 

2a N TERREINGRENS 

21 N TERREINGRENS 

22 N TERREINGRENS 

23 N TERREINGRENS 

24 N TERREINGRENS 

25 N TERREINGRENS 

26 N TERREINGRENS 

27 N TERREINGRENS 

28 N TERREINGRENS 

29 N TERREINGRENS 

3a N TERREINGRENS 

31 N TERREINGRENS 

32 N TERREINGRENS 

33 N TERREINGRENS 

34 N TERREINGRENS 

35 N TERREINGRENS 

36 G KOMPRESSORSTATION 

N = Non-actief G = Gewoon 

1892.6 

2a92 .2 

2a92.4 

2231. 8 

2268.6 

2269.a 

2591. l 

2471 . 7 

2475.a 

2691.4 

2463.9 

2295.4 

2295.6 

2a71. 2 

1893.7 

1646.a 

2a41. 2 

1650.5 

1650.9 

2226.l 

2456.8 

2579.5 

2889.2 

2888.9 

2844.a 

2573.4 

2511.4 

2512.6 

2168.4 

2168.4 

2a92.9 

1796.5 

1426.3 

1384.6 

976.7 

2123.4 

897.3 

16a7.9 

16a8 . l 

1595 . 8 

18a8.1 

18a8.0 

1639.7 

1517 . a 

1516.7 

1341.4 

la95.3 

863.a 

862.8 

76a.a 

897.9 

1993 . 4 

166a . 5 

1994.3 

1994 . 3 

2566.0 

2245.7 

2328.5 

1851.1 

1851.0 

1374.7 

la49.6 

1a23.8 

1a24 . 3 

712. 6 

712.6 

625 . 4 

868.4 

636 . 5 

587.9 

928.8 

1689.7 

1723. a 

1722 .5 

2232.2 

2298.2 

2297.9 

245a.9 

245a.7 

2591.1 

2691. 8 

2544. 5 

2544.4 

2463.8 

2199.4 

2199.4 

2071.2 

1168.5 1892.6 

1168.a 2a92.3 

1595.7 2092.4 

1756.8 2231. 7 

1757.9 2268.7 

1932.9 2269.0 

1932.7 2591.0 

1639. 7 2471.6 

1342.4 2475.0 

1131. 8 2691. 5 

1131. 4 2463. 9 

1a95.5 2295.3 

911. a 

91a.9 

76a.l 

2295.6 

2a11.1 

1893.8 

897.2 a.a 37.a a.a a.a 

16a7.9 a.a 37.a a.a a.a 

16a8.2 a.a 37.a a.a a.a 

1595.8 a.a 37.a a.a a.a 

18a8.l a.o 37.a a.a a.o 

18a8.a a.o 37.a o.a 0.0 

1639.6 a.a 37.a a.a a.a 

1517.1 a.a 37.a a.a 0.0 

1516.7 0.0 37.a a.a a.a 

1341.3 a.a 37.a a.a a.a 

la95.4 a.a 37.a a.a 0.0 

863.l 0.0 37.a a . a a.o 

862.7 a.o 37.a 0.0 0.0 

76a.l a.a 37.0 a.a a.a 

898.a 0.0 37.0 a.o 0.0 

2048 . 1 

2357.1 

1659.7 

1632.4 

1653.0 

2a42.a 

2001.8 o.o 
1669.6 

976.3 928.9 165a.5 1994.2 a.o a.a a.a a.a 

1162.1 2236.9 165a.s 1994.3 a.o a.a a.a a.a 

116a.8 2237.l 2226.1 2565.9 a.a a.a o.o a.a 

2225.5 2566.7 2456.7 2245.6 a.o a.a a.a a.o 

2457.l 2245.9 2579.5 2328.4 a.a a.o a.a a.a 

2579.6 2328.2 2889.l 1051.1 a.o a.a a.a a.a 

2843.4 1374.2 2889.a 1851.a a.a a.a a.a 0.0 

26a7.2 1026.2 2844.l 1374.7 o.a o.a 0.0 0.0 

26a7.6 1025.l 2573.5 1a49.7 a.a a.a a.a a.o 

2573 .1 

2247.8 

2248.l 

2092.9 

1796.7 

1531.6 

1532.l 

1426.6 

1385. 2 

2130. 6 

1049. 9 2511.4 

649.9 2512.7 

649.l 2168.4 

625.1 2168.4 

868.6 2a92.8 

549.2 1796.6 

548.8 1426.3 

636.3 1384.6 

587.6 976.B 

1698.2 2132. 6 

1023.8 o.o a.a a.a a.a 

1024.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

712.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

712.6 a.a a.a a.a a.a 

625.3 a.a a.a a.a a.a 

868.3 0.0 a.a a.a a.a 

636.6 a.o a.a a.a o.o 

588.0 0.0 a.a 0.0 o.a 

928.9 a.a 0.0 0.0 o.a 

1682.0 0.0 4.a a.8 a.o 

o.a 

B = Bodemgebied 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 

Sl & S2 

- &-

- &-

-&-

-&-

-&-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-

-&-

-&-

-&-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-

-&-

-&-

- &-

- &-

- &-

-&-
- & -

- &-

- &-

-&-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-

- &-
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Bijlage 2 - 219 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

OVerzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Obj S Omschrijving Hoekpunt 1 

nr x y 

Hoekpunt 2 

x y 

Hoekpunt 3 

x y 

Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

37 G REGAM 

38 G WKK KONTAINER 1 

39 G WKK KONTAINER 2 

40 G WKK KONTAINER 3 

41 G WKK KONTA!NER 4 

42 G WKK KONTAINER 5 

43 G PWZI 

44 G GECO NABEWERKING 

45 G GECO MODULE A 

46 G GECO MODULE B 

47 G GECO MODULE C 

48 G GECO MODULE D 

49 G GECO MODULE E 

50 G GECO MODULE B (DAK) 

51 G GECO MODULE A (DAK) 

52 G VOORHAL 

53 G LUIFEL VOORHAL 

54 G GECO MODULE C (DAK) 

55 G GECO MODULE D (DAK) 

56 G GECO MODULE E (OAK) 

57 G VOORHAL 

58 G VOORHAL 

59 G VOORHAL 

60 G Bordes GECO 

61 B 

62 G Evapco 

63 G Evapco 

64 G WAL 

65 G Actief slibtank 

66 G Actief slibtank 

67 G Actief slibtank 

68 G Bedrijfsgebouw 

69 G Slibgemaal 

70 G Actief slibtank 

71 G Actief slibtank 

72 G BRW-SORTEER 

N = Non-actief G = Gewoon 

2123.1 

2127.6 

2131. 3 

2135. 8 

2139.9 

2143.8 

2129.2 

1348 . 8 

1311.l 

1290.2 

1150.7 

1111.0 

1071.3 

1265.8 

1311. 0 

1251 . 7 

1210 . 3 

1168. 2 

1129. 0 

1090.3 

1204 . 3 

1251.7 

1204. 3 

1198. 5 

1210.9 

1708.0 2129.9 

1738 . 8 2137.2 

1742 . 9 2140.6 

1716. 0 

1730.6 

1734.7 

1748 . 1 2145.1 1739.9 

2133.6 

2130.0 

2134. 3 

2138 .6 

1753.3 2149.5 1744.7 2142.2 

1757.7 2153.3 1749.1 2146.3 

2063.3 2144.l 2044.6 2142.8 

1281. l 1380. 3 

1298.3 

1174.6 

1076.7 

1028 .3 

981.4 

1194. 7 

1157.4 

1082 . 9 

1241. 4 

1359. 0 

1233 .1 

1193.7 

1153. 6 

1334. 9 

1380.1 

1304 . 5 

1137.l 1222.6 

1098.9 1252.1 

105a.8 1212.3 

1003 . 5 1172.9 

1122 6 i:n1 4 

1082 . 9 1304.5 

1122.6 

1146.3 

1237.4 

1211. 5 

1163 .1 1199.3 

1255 .2 

1215.0 

1258.2 

1006.9 

959.6 

911.5 

1278.0 

1241. 6 

1146.0 

1151.9 

1030.l 

981.4 

934.1 

1146.0 

1162.0 

1161. 8 

1212.4 

1371.3 

1355.7 

1334.5 

1188. 6 

1148 . 7 

1109. 6 

1265.7 

1310.9 

1204 . 4 

1198.9 

1168.3 

1129. 0 

1090.3 

1198 . 7 

1204.4 

1198. 7 

1189.6 

1201.9 

1699.2 0.0 8.0 0.8 0.0 

1741.6 0.0 4.0 0.8 0.0 

1746.3 a.a 4 . o 0.0 o.o 

1751.3 0.0 4.0 0.8 0.0 

1756.0 0.0 1.0 0.8 0.0 

1760.5 0.0 4.0 0.8 0.0 

2074.2 0.0 4.0 0.8 o.o 

1308.5 0.0 14.0 0.8 o.o 

1261.0 0.0 10.5 0.8 0.0 

1138.l 0.0 10.5 0.8 0.0 

1121.4 0.0 10.5 0.8 0.0 

1073.7 o.0·10.5 0.0 o.o 

1026.5 0.0 10.5 0.8 0.0 

1194.7 0.0 14.0 0.0 2.0 

1157.5 0 . 0 14.0 0.0 2.0 

1122.4 0.0 11 . 0 0.8 0.0 

1146.6 0.0 17.0 0.0 2.0 

1099.0 0.0 14.0 0.0 2.0 

1050.9 0.0 14.0 0.0 2.0 

1003.6 0.0 14.0 0.0 2.0 

lJ..27 . 2 0.0 11.0 0.8 0.0 

1122.4 0.0 11.0 0.8 0.0 

1127.2 0.0 11.0 0.8 0.0 

1153.8 0.0 3.8 0.0 2.0 

1161.0 

1222.5 1183.5 1226.7 1188.3 1226 . 9 1179.6 0.0 3.4 0.8 0.0 

1296.5 1109.0 1300.5 1106.0 1294.0 1105.7 0.0 3.4 0.8 0.0 

1532.1 551.3 1231.3 798.l 1547.6 570.2 0.0 4.0 0.0 2.0 

2052.6 2a67.3 2054.6 2068.9 2044.o 2011.8 a.a 4.o 0.0 a.a 

2040.9 2081 . 6 2043.0 2083.2 2032.4 2092.1 0.0 4.0 0.8 0 . 0 

2051.8 2066 . 7 2048.7 2064.l 2043.0 2077.5 0.0 4.0 0.8 0.0 

?. 064 1 

2086.8 

2051.8 

2051. 8 

1657.8 

2069.0 2076.5 2079'1 2071.4 

2110 . 7 2091.5 2114.5 2081.8 

2066 . 7 2089.0 2097.0 2031.6 

2066.7 2052.6 2067.3 2031.6 

1238.3 1610.1 1275.6 1676.2 

B = Bodemgebied 

2060.l 0.0 4.0 0.8 0.0 

2116.9 0.0 3.5 0.8 0.0 

2091.5 0.0 2.7 0.8 0.0 

2091.5 0 . 0 4 . 0 0.8 0.0 

1261.9 0.0 10.a 0.8 0.0 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Bijlage 2 - 3/9 

Industrielawaai 

Obj S Omschrijving Hoekpunt 1 Hoekpunt 2 Hoekpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf Sl & S2 

mvld Obj nr 

73 G -40 fractie 

74 G -40 fractie 

75 G -40 fractie 

76 G -40 fractie 

77 G VDS-gebouw 

80 G Opslag kompost 

81 G Opslag kompost 

82 G Komposthopen 

83 G Komposthopen 

84 G Komposthopen 

BS G Komposthopen 

86 G Komposthopen 

87 N Komposthopen 

88 G Komposthopen 

89 G Komposthopen 

90 G Opslag 

91 G Opslag 

92 G Opslag 

93 G Bio-unit 2 

94 G Bio-unit 1 

95 G Container met biofilter 

96 G Container met blowers 

97 G Container met verwarmingsunit 

98 G Keermuur 

99 G Keermuur 

100 G Grote zeef 

101 G Bandpers 

102 G Opslag te reinigen grond 

103 G Opslag te reinigen grand 

104 G Opslag gereinigde grond 

105 G Opslag gereinigde grand 

106 B Kontainerterminal 

107 B Kontainerterminal 

108 B Kontainerterminal 

109 B Kontainerterminal 

110 B Kontainerterminal 

N = Non-actief G = Gewoon 

x 

1788.6 

1775.8 

1758.7 

1756.0 

1987.4 

1769.6 

1781. 7 

1Sa7.9 

1551. 3 

1354.a 

1415.4 

1454. a 

1578.2 

1541.2 

y 

1729 .1 

1711. 2 

17a9.7 

1718.6 

1628.6 

999.6 

989 . 5 

7a4.5 

669.a 

947.2 

893.6 

860.8 

756.7 

978.2 

1448 . 2 968.7 

1748.a 1469.1 

1780.6 1Sa9.0 

1845.8 1456.6 

1538.6 753.7 

1538.6 753 . 5 

1543.1 752.3 

1538 .a 756.5 

1537.6 756.B 

1641. 4 682. 2 

1299.9 881.8 

1353.a 867.5 

1338.8 873.5 

1408 . 1 856.8 

1486.6 744.9 

1394.2 838.6 

1549.6 694.2 

1127.a 

1152. 9 

1173.8 

1219 . 6 

1265.3 

872.9 

854.6 

916.3 

972.6 

1a20.3 

x 

1777.4 

1768.4 

1749.7 

1762. a 

1964.4 

1688.9 

184 8. 3 

1541. 5 

1576.3 

14a8.4 

145a.B 

1489.5 

1628.7 

1635.2 

1635.2 

1811. 8 

1756.7 

1824.a 

1513 .2 

1515.2 

1547.8 

1542.8 

1532.2 

1337 . 6 

16a5.0 

1357.3 

1347.0 

1451. 3 

1509.5 

1436.9 

1588.9 

y 

1738.8 

1718 .1 

1717.5 

1725. 6 

1649.a 

1066.2 

935.0 

677.a 

648.2 

901.1 

863 . 2 

831.1 

714.5 

900.0 

813.7 

1417.1 

1478.5 

1473.9 

722.4 

772 .6 

748 .4 

752.S 

761.2 

928 .7 

635.S 

872.5 

882.7 

822.4 

772. 7 

8a4 . 7 

662 . a 

1161.7 846.0 

1456.5 1222 .3 

1190.8 9al.O 

1237.8 957 . 9 

1284.1 1013.1 

B = Bodemgebied 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 

Industrielawaai versie: V6.1 

x 

178a.4 

1773.0 

1761.9 

1752.4 

1974.3 

1742.8 

1755 . 7 

1549.5 

1593.5 

1394. 8 

1458.1 

1496.0 

1619.7 

1498.4 

149a.6 

1726.2 

1807.5 

1839.3 

1561.1 

1513.2 

1544.9 

1539.8 

1539.4 

1641.6 

1300. a 

1350.4 

1334.8 

1397. 5 

1465.8 

1384.2 

1571.3 

1134. 6 

1160.5 

1180.8 

1226.7 

1272. 7 

y 

1719.6 0.0 6.0 0.8 0.0 

1708.2 0.0 6 . a 0.8 o.a 

1713.4 0.0 8.0 0.8 0 . 0 

1721.6 a.o s.a a.8 o.a 

1613.9 a.a 7.8 a.a o.o 

967.1 0.0 23.0 a.o 2.a 

957.7 a . o 23.0 0.0 2.0 -

755.4 o.a 3.5 a.o 2.a 

719 . s a.a 3.5 a.a 2.a 

995.4 0.0 3.5 0.0 2.a 

943.5 0.0 3.5 a.o 2.0 

910.9 a.o 3.5 0.0 2 . 0 

0a6.2 a.a 3 . 5 o.o 2 . a 

926.8 0.0 15.0 a.B 0.0 

lal9.9 a.o 1.0 a.a 2.0 

1442.3 o.a 5.0 a.o 2.0 

1487.9 0.0 s.a o.a 2.0 

1448.5 o.a 5.0 0.0 2.0 

735.4 0.0 2.5 a.8 o.a 

722.4 o.o 2.5 a.8 0 . 0 

754.5 o.a 2.5 0.8 0 . 0 

758.7 0.0 2.5 0.8 0.0 

759.a o.a 2.5 0.8 0.0 

682.3 o.o 2.5 a.0 a.a 

881.9 o.a 2.5 0.8 0.0 

869.7 0.0 7.0 0.0 0.0 

011.a o.a 2.5 a.o a.a 

843.5 o.a 5.a a.a 2.a 

162.a o.a 5.o a.a 2 . a 

825.9 a.a 5.a a.a 2.a 

12a.1 a.a s . o o.o 2.0 

882.7 

848.3 

924.1 

981.4 

la37.3 

a.o 

a.o 

0.0 

o.a 

0.0 
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Bijlage 2 - 4/9 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Obj S Omschrijving 

nr 

111 2 Kcntainerte rminul 

112 B Kontainerterminal 

113 B Kontainerterminal 

114 G Spoorbaan 

115 G Spoorbaan 

116 G Spoorbaan 

117 G Spoorbaan 

118 G Spoorbaan 

119 B Oosterseveldweg 

120 B Oosterseveldweg 

121 G Spoorlijn 

122 B Bodemgebied 

123 B Bodemgebied 

124 B Bodemgebied 

125 B Bodemgebied 

126 B Bodemgebied 

127 B Bodemgebied 

128 B Bodemgebied 

129 B Bodemgebied 

130 B Bodemgebied 

131 B Bodemgebied 

132 B Bodemgebied 

133 B Bodemgebied 

134 B Bodemgebied 

135 B Bodemgebied 

136 B Bodemgebied 

137 B Bodemgebied 

138 B Bodemgebied 

139 B Bodemgebied 

140 B Bodemgebied 

141 B Bodemgebied 

14 2 B Bodemgebied 

143 B Bodemgebied 

14 4 B Bodemgebied 

145 B Bodemgebied 

146 B Bodemgebied 

N = Non- actief G = Gewoon 

Hoekpunt 1 

x 

1531.2 

1543 . 5 

1148. 9 

1150.9 

11 fi7 1 

1178.6 

1177.8 

649.8 

655 . 7 

y 

1330.1 

1445.2 

828.2 

823.4 

844.0 

844.1 

2022-4 

2028.5 

-36.8 -1660.2 

2123.4 

1181.4 

1182.2 

1183 .1 

1371.9 

1206.0 

1038.7 

1038.7 

1191. 5 

1454,6 

1477.9 

1533.2 

1585.8 

1939.2 

1946 . 0 

1581. 6 

1658 . 1 

1663.0 

1669.2 

1656.5 

1211.9 

1338 . 7 

1321. 7 

1371.1 

1415.4 

1739 .4 

1587.1 

1534.7 

1534.7 

1430.8 

1242.1 

903.0 

902.3 

795.8 

1115. 8 

1124.7 

1245.9 

1276.9 

1671. 5 

1694.7 

1210.5 

1220. 7 

1167.9 

1170.9 

1220 .4 

1171.7 

1133.8 

1365 . 8 

1308.3 

1297 . 2 

Hoekpunt 2 

x 

1449 . 1 

1489 . 5 

1518.0 

1433 . 3 

1436.6 

1440 4 

1444 .1 

1151. 8 

1371.4 

194 . 0 

1002.9 

2161.9 

1222 .1 

1173 . 4 

1356.0 

1214.8 

1026.8 

1026.8 

1191.2 

1454.5 

1458 . 2 

1563.5 

1581. 9 

1926.5 

1913.7 

2044.4 

1902.4 

1614 . 2 

1651.3 

1905. 3 

2035.3 

1239 . 3 

1272 . 5 

1410. 4 

1402 . 8 

1432. 7 

y 

1225 . 6 

1364. 6 

1466.9 

1171. 3 

1169.0 

l lhh .1 

1164.3 

823.5 

1559.0 

2250.8 

3933.0 

1784.3 

1652.7 

1591. 5 

1424.7 

1236.3 

961.3 

960.2 

780.4 

1116.2 

1108. 2 

1223.9 

1210.0 

1674.3 

1677. 2 

1673.4 

971.5 

1253.0 

1217.8 

977 .1 

1664.4 

1204. 9 

1051.4 

1290.9 

1282.5 

1233.5 

B = Bodemgebied 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 

Industrielawaai versie: V6.1 

Hoekpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj x 

15~2.2 

1524.2 

1536.0 

1148.6 

1150. 7 

11 hh. q 

1178 .4 

1178 . 0 

653.8 

652 . 5 

y 

1321 . 4 

1321 . 7 

1436 . 4 

828.4 0.0 0.0 0.8 0.0 

823.6 0.0 0.0 0.8 0.0 

A1~ . 4 n.n n.o o.a o.o 
844 . 2 0.0 0.0 0.8 0.0 

843.9 0.0 0.0 0.8 0.0 

2028.7 

2021 . 9 

-46.9 -1658.4 0.0 0.0 0.8 0.0 

2157.9 

1173.0 

1190. 7 

1189.5 

1363.4 

1214. 9 

1046.3 

1045.5 

1198.l 

1479.3 

1483.0 

1565.8 

1575.6 

1944.8 

1943.4 

1585.1 

1652.5 

1670.9 

1664.6 

1662.1 

1231.6 

1311.4 

1326.7 

1378 . 7 

1408 . 3 

1709.9 

1592.2 

1536.1 

1544.7 

1437.7 

1236 . 5 

904.6 

910.8 

790.4 

1127 . 8 

1120.3 

1290.0 

1285.7 

1696.5 

1682 . 8 

1215.1 

1213.0 

1169. 7 

1165.3 

1215 . 6 

1155.4 

1155 . 8 

1371. 7 

1317 . 8 

1295 . 3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.a 
0.0 

a.a 

o.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.a 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Obj S Omschrijving 

nr 

147 B Bodemgebied 

148 B Bodemgebied 

149 B Bodemgebied 

150 B Bodemgebied 

151 B Bodemgebied 

152 B Bodemgebied 

153 B Bodemgebied 

154 B Bodemgebied 

155 B Bodemgebied 

156 B Bodemgebied 

157 B Bodemgebied 

158 B Bodemgebied 

159 B Bodemgebied 

160 B Bodemgebied 

161 B Bodemgebied 

162 B Bodemgebied 

163 B Bodemgebied 

164 B Bodemgebied 

165 B Bodemgebied 

166 B Bodemgebied 

167 B Bodemgebied 

168 B Bodemgebied 

169 B Bodemgebied 

170 B Bodemgebied 

171 B Bodemgebied 

172 B Bodemgebied 

173 B Bodemgebied 

174 B Bodemgebied 

175 B Bodemgebied 

176 B Bodemgebied 

177 B Bodemgebied 

178 B Bodemgebied 

179 B Bodemgebied 

180 B Bodemgebied 

181 B Bodemgebied 

182 B Bodemgebied 

N = Non-actief G = Gewoon 

Hoekpunt 1 Hoekpunt 2 Hoekpunt 3 

x y x y x y 

1111.9 857.1 1426.4 1239.5 1118.7 851.5 

1231.1 798.5 1532.8 550.3 1546.8 1182.4 

1415.7 1297.4 1480.7 1184.7 1409.4 1293.8 

1473.9 1181.9 1504.7 1156.1 1478.8 1187.7 

1654.9 1218.7 2080.1 1717.7 1586.8 1276.7 

1717.7 1833.7 1789.9 1871.1 1725.1 1819.5 

1904.3 1779.1 1885.3 1794.9 1852.5 1717.0 

1877.4 1763.3 1760.5 1859.7 1823.4 1697.9 

1832.9 1800.1 1770.8 1851.0 1851.2 1822.3 

1692.5 1812.0 1717.7 1833.7 1707.0 1795.2 

1474.1 1198.2 1540.0 1277.6 1454.9 1214.1 

1459.9 1220.4 1520.5 1293.2 1444.7 1233.1 

2001.0 984.9 1905.6 972.1 2000.3 990.2 

2279.4 1379.7 2000.8 984.7 2273.2 1384.0 

2357.3 1637.9 2279.4 1379.7 2350.4 1640.0 

1667.3 1775.2 1786.4 1673.6 1673.2 1782.1 

1363.0 1436.4 1693.6 1812.0 1366.4 1433.3 

1673.6 1756.2 1507.8 1565.2 1677.1 1753.2 

1589.5 1686.6 1675.3 1613.4 1584.9 1681.2 

1669.1 1638.9 1736.4 1716.l 1684.7 1625.3 

1559.6 1432.1 1776.0 1682.0 1535.5 1453.0 

1551.l 1503.3 1650.8 1617.B 1567.2 1489.3 

1563.4 1432.9 1513.6 1429.4 1562.0 1453.6 

1513.0 1429.7 1427.9 1502.3 1517.8 1435.4 

1525.0 1443.9 1467.5 1493.4 1517.6 1435.4 

1546.7 1441.0 1532.7 1453.2 1540.0 1433.2 

1546.5 1441.5 1547.9 1429.8 1530.7 1439.6 

1548.2 1429.B 1489.7 1365.2 1540.2 1437.l 

1385.l 1453.8 1489.9 1365.l 1377.2 1444.6 

1527.4 1720.7 1577.8 1680.3 1525.7 1718.6 

1527.7 1721.0 1498.6 1689.2 1530.8 1718.2 

1467.8 1705.2 1500.1 1684.2 1469.6 1707.8 

1814.2 1706.0 1435.4 1262.0 1820.2 1700.9 

1515.3 1549.7 1488.9 1572.6 1519.4 1554.6 

1497.7 1530.l 1472.4 1552.7 1502.2 1535.2 

1693.6 1586.8 1700.8 1595.3 1704.6 1577.4 

B Bodemgebied 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 

Bijlage 2 - 5/9 

Industrielawaai 

Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

- 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Bijlage 2 - 6/9 

Industrielawaai 

Obj S Omschrijving Hoekpunt 1 Hoekpunt 2 Hoekpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

Sl & S2 

nr 

183 B Bodemgebied 

184 G Energy pack 

185 G BOP 

186 G GAVI (BASIS) 

187 G GAVI (LOSHAL) 

188 G GAVI (RUWVUILBUNKER) 

189 G GAVI (SCHEIDINGSHAL) 

190 G GAVI (RDF-BUNKER) 

191 G GAVI (KETELHUIS) 

192 G GAVI (TURBINEHUIS) 

193 G GAVI (ROOKGASREINIGING) 

194 G GAVI (ROOKGASREINIGING) 

195 G GAVI (ANALYSEGABOUW) 

196 G GAVI (LAAGSPANNINGSRUIMTE) 

197 G GAVI (VERLAADSTATION) 

198 G GAVI (VERLAADSTATION) 

199 G GAVI (KOMPRESSORRUIMTE) 

200 G GAVI (WACO EN LUKO) 

201 G GAVI (TRAPPENHUIS) 

202 G GAVI (TRAPPENHUIS) 

203 G GAVI (RESTSTOFFENGEEOt.rW) 

204 G GAVI (SCHEIDINGSHAL) 

205 G GAVI 

206 G Puin 

207 G Puin 

208 G Rijbaan 

209 G Scherm 

210 B Kontainerterminal 

211 B Kontainerterminal 

212 B Kontainerterminal 

213 B Kontainerterminal 

214 B Kontainerterminal 

215 B Kontainerterminal 

216 B Kontainerterminal 

217 B Kontainerterminal 

218 B Kontainerterminal 

N = Non-actief G = Gewoon 

x 

1597.5 

1807.9 

1783.4 

1510.0 

1524.7 

1547.8 

1553.8 

1611. 9 

1614.6 

1640.9 

1666.5 

1663.5 

1663.5 

1650.7 

1563.6 

1584.7 

1611. 6 

1587.6 

1666.6 

1632.6 

1671.l 

1553.8 

1654.0 

1761. 0 

1745.4 

1680.2 

1680.2 

1126.9 

1127.0 

1152.9 

1173.8 

1219.6 

1265.3 

1455.2 

1530.6 

1543.5 

y 

1473.0 

1746.9 

1767.6 

1456.6 

1443.8 

1463. 4 

1500.7 

1552.1 

1576.4 

1606.5 

1635.9 

1638.6 

1638.6 

1617.8 

1512.1 

1536.1 

1652.0 

1566.0 

1635.9 

1676.1 

1641.2 

1500.7 

1574.9 

1349.6 

1380.0 

1329.2 

1329 .2 

873.0 

872.9 

854.6 

916.3 

972. 6 

1028.3 

1221.0 

1330 .5 

1445.2 

x 

1607.8 

1818.7 

1775. 4 

1650.7 

1544.4 

1568.8 

1604 .4 

1625.1 

1640.9 

1650.7 

1719 .1 

1720. 0 

1733.2 

1661. 3 

1574.5 

1595.5 

1593 .1 

1568.8 

1669.8 

1629.6 

1683.0 

1604.4 

1643.4 

1745.2 

1730.8 

1686.0 

1692.2 

1424 .5 

1161.7 

1456.5 

1190.8 

1237.8 

1284 .1 

1398.5 

1449.1 

1518.0 

B = Bodemgebied 

y 

1464.2 

1738.2 

1774.3 

1617.8 

1466.4 

1487.6 

1558.7 

1567.2 

1606.5 

1617.8 

1696.2 

1703.3 

1718.4 

1608.6 

1524.4 

1548.5 

1630.9 

1582.4 

1633.1 

1678.8 

1654.8 

1558.7 

1562.6 

1380.0 

1391.6 

1335.8 

1343. 0 

1237.0 

846.0 

1222.3 

901. 0 

957.9 

1013 .1 

1188.l 

1225.6 

1466.9 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-delfiping Dl= Terrein-demping 

Industrielawaai versie: V6.1 

x 

1590.4 

1802.1 

1777. 2 

1470. 8 

1456 .1 

1472. 5 

1508.6 

1551.7 

1575.4 

1601. 7 

1627.3 

1630.3 

1630.3 

1634.9 

1578.4 

1599.4 

1606.3 

1544.9 

1669.2 

1627.3 

1681.7 

1508.6 

1661.5 

1745.8 

1733.3 

1683.3 

1680.1 

1133.6 

1134. 6 

1160.5 

1180. 8 

1226.7 

1272. 7 

1450.2 

1542.2 

1536.0 

y 

1464.6 0.0 

1739.7 0.0 10.0 0.8 0.0 

1760.2 0.0 8.0 0.8 0.0 

1490.8 0.0 23.0 0.8 0.0 

1503.7 0.0 23.0 0.8 0.0 

1529.2 0.0 40.0 0.8 0.0 

1540.2 0.0 23.0 0.8 0.0 

1604.7 0.0 40.0 0.8 0.0 

1610.6 0.0 40 . 0 0.8 0.0 

1640.7 0.0 40.0 0.8 0.0 

1670.1 0.0 40.0 0.8 0.0 

1667.5 0.0 40.0 0.8 0.0 

1667.5 0.0 23.0 0.8 0.0 

1599.8 0.0 12.0 0.8 0.0 

1499.2 0.0 12.0 0.8 0.0 

1523.3 0.0 12.0 0.8 0.0 

1656.6 0.0 12.0 0.8 0.0 

1517.1 0.0 40.0 0.8 0.0 

1638.9 0.0 40.0 0.8 0.0 

1670.1 0.0 40.0 0.8 0.0 

1632.0 0.0 12.0 0.8 0.0 

1540.2 0.0 23.0 0.8 0.0 

1568.4 0.0 12.0 0.8 0.0 

1341.7 0.0 4.0 0.0 2.0 

1364.8 0.0 4.0 0.0 2.0 

1326.4 0.0 8.0 0.0 2.0 

1329.3 0.0 8.0 0.8 0.0 

867.5 

882.7 

848.3 

924.1 

981. 4 

1037.3 

1229.6 

1321.4 

1436.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 
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Bijlage 2 - 7/9 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VOOR-ALT VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Obj S Omschrijving 

nr 

219 B Kontainerterminal 

220 G Spoorbaan 

221 G Spoorbaan 

222 G Spoorbaan 

223 G Spoorbaan 

224 G Spoorbaan 

225 G Containerterminal 

226 B Bodemgebied 

227 G ONF - gebouw 

228 G PPS gebouw 

229 B Bodemgebied 

230 G RDF-GEBOUW 

231 B RDF 

232 G KOE 

233 B Bodemgebied 

234 G GECO MODULE F 

235 G GECO MODULE F (DAK) 

236 N Zonegrens 

237 N Zonegrens 

238 N Zonegrens 

239 N Zonegrens 

240 N Zonegrens 

241 N Zonegrens 

242 N Zonegrens 

243 N Zonegrens 

244 N Zonegrens 

245 N Zonegrens 

246 N Zonegrens 

247 N Zonegrens 

248 N Zonegrens 

249 N Zonegrens 

250 N Zonegrens 

251 N Zonegrens 

252 N Zonegrens 

253 N Zonegrens 

254 N Zonegrens 

N = Non-actie f G = Gewoon 

Hoekpunt 1 

x 

1067.0 

114 8 . 9 

115 0 .9 

1167 .1 

1178 . 6 

1177. 8 

1150.5 

1608.0 

1574 . 2 

1627.9 

1619.9 

1756.4 

1733.0 

1749.8 

1872.4 

1068.6 

1053. 6 

y 

910 . 8 

828.2 

823.4 

835.2 

844.0 

844.1 

853.4 

1324. 0 

1386.6 

1472 .1 

1465.9 

1597.7 

1597.8 

1826.9 

1632.1 

976.3 

958.0 

2414.9 2701.2 

2414. 7 2701. 3 

2158.3 2780.5 

1931. 6 2834. 8 

1741.5 2845.6 

1496.8 2823.5 

1282.3 2767 . 1 

1080.0 2723.5 

894.2 2668.0 

688 . 3 2542.1 

553.9 2443.2 

388.8 2318.2 

286.6 2217.0 

163.l 2086.6 

68 . 6 1931.8 

-12.8 1762 . 0 

-91.0 1597.4 

-108.9 1431.6 

-126.2 1240.7 

Hoekpunt 2 

x 

1058.4 

1433.3 

1436.6 

1440 .4 

1444.l 

1151. 8 

1456 . 1 

1664.7 

1611. 8 

1707.0 

1709.1 

1802.2 

1798.8 

1765 . 1 

1917.7 

1150. 7 

1136. 0 

y 

901.4 

1171. 3 

1169.0 

1166 .1 

1164. 3 

823.5 

1222 . 3 

1389 . 7 

1355.2 

1564.9 

1570.4 

1652.4 

1675.4 

1814.7 

1684.8 

908.8 

890 . 8 

2561.4 2812.9 

2158.5 2780 . 4 

1932.0 2834.8 

1740.8 2845.7 

1496.5 2823.2 

1282.3 2767.l 

1080.1 2723. 7 

894.3 2668.1 

687.9 2541.9 

553.2 2442.7 

388.8 2318.2 

286 . 6 2217.0 

163.0 2086.8 

68.5 1931.7 

-12 . 7 1761.4 

-91.2 1597 . 0 

-108.9 1431.7 

-126.1 1240.7 

-134.8 1084.9 

B = Bodemgebied 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein- demping 

Hoekpunt 3 

x y 

Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

1074.2 

1148. 6 

1150.7 

1166. 9 

1178.4 

904.2 

828.4 o.o 0.0 0.8 0.0 

823 . 6 0 . 0 0 . 0 0.8 0.0 

835 . 4 0 . 0 0.0 0.8 0.0 

844 . 2 0 . 0 0.0 0.8 0.0 

843.9 0.0 0.0 0.8 0.0 

834.0 0 . 0 4.3 0.0 2.0 

0 . 0 

1178.0 

1173.9 

1544.7 

1557.6 

1688.8 

1378.7 0 . 0 

1366.7 0.0 32.0 0.8 0.0 

1420.3 0.0 14.0 0.8 0.0 

1683.6 

1797.4 

1797.1 

1730.4 

1808.7 

1411.5 0.0 

1563.3 0 . 0 5.0 0.8 0.0 

1543 . 5 0.0 

1802.5 0 . 0 5.0 0.8 0.0 

1686.9 0.0 

1037.9 

1053.7 

939.0 0 . 0 10.5 0.8 0.0 

958 . 0 o.o 14 . 0 0.0 2.0 

2414.9 2701.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

2414.7 2101.3 o.o a.a 0.0 o.o 
2158.3 2780.5 0.0 0.0 0.8 0.0 

1931.6 2834.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

1741 . 5 2845.6 0 . 0 0.0 0 . 8 0.0 

1496.8 2823.5 0.0 0.0 0.8 0.0 

1282 . 3 2767.l 0 . 0 0.0 0.8 0.0 

1080.0 2723.5 0.0 0.0 0.8 0.0 

894.2 2668 . 0 o.o 0.0 0.8 0.0 

688.3 2542.1 o.o 0.0 0.8 0 . 0 

553.9 2443.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

388 . 8 2318.1 o.o 0 . 0 0.8 0.0 

286.6 2217.0 0.0 0.0 0.8 0.0 

163.1 2086.6 0.0 0.0 0.8 0.0 

68.6 1931.8 0.0 0 . 0 0.8 0.0 

-12.8 1761 . 9 0 . 0 0.0 0.8 0.0 

-91.0 1597.4 0.0 0.0 0.8 0.0 

-108.8 1431.6 0 . 0 0.0 0.8 0.0 

-126.2 1240.7 0 . 0 0.0 0.8 0.0 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VOOR-ALT VAM1 Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht objecten (schermen,wallen,bodem- en demping-gebieden) 

Bijlage 2 - 8/9 

Industrielawaai 

Obj S Omschrijving Hoekpunt 1 Hoekpunt 2 Hoekpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf 

mvld Obj 

Sl & S2 

nr 

255 N Zoneqrens 

256 N Zonegrens 

257 N Zonegrens 

258 N Zonegrens 

259 N Zonegrens 

260 N Zonegrens 

261 N Zonegrens 

262 N Zonegrens 

263 N Zonegrens 

264 N Zonegrens 

265 N Zonegrens 

266 N Zonegrens 

267 N zonegrens 

268 N Zonegrens 

269 N Zonegrens 

270 N Zonegrens 

271 N Zonegrens 

272 N Zonegrens 

273 N Zonegrens 

274 N Zonegrens 

275 N Zonegrens 

276 N Zonegrens 

277 N Zonegrens 

278 N Zonegrens 

279 N Zonegrens 

280 N Zonegrens 

281 N Zonegrens 

282 N Zonegrens 

283 N Zonegrens 

284 N Zonegrens 

285 N Zonegrens 

286 N Zonegrens 

287 N Zonegrens 

Zone~rens 

2 8 9 N Zonegrens 

290 N Zonegrens 

N = Non-actief G = Gewoon 

x 

-134.7 

-140.1 

-119. 5 

-93.2 

-63.2 

14.0 

102.7 

178.2 

294.8 

491. 8 

645.0 

826.5 

1008.1 

1211. 8 

1395.6 

1588.8 

1749.5 

1896.8 

2046.0 

2201.7 

2303.7 

2625.2 

2625.1 

2663.8 

2737.7 

2818.9 

2865.1 

2865.1 

2919.8 

2975.4 

2994.5 

2926.5 

2926.4 

2887.l 

2916.9 

2917.4 

y 

1084.4 

922.8 

739 . l 

577 . l 

410 .2 

247 .2 

138.2 

44.9 

-44.1 

-137.8 

-197.0 

-220.7 

-235.l 

-252.1 

-237.7 

-210.5 

-168.2 

-88.3 

33.3 

151.3 

235.9 

362 . 7 

362.4 

456.0 

537 . 2 

599.8 

776.0 

775 . 7 

862.8 

924.9 

1052.2 

1348 .4 

1349 . 0 

1516 . 3 

1815.2 

1815 .6 

x 

-140.2 

-119. 5 

-93.0 

-62.2 

14.1 

103.0 

178.2 

295.2 

491.0 

645.2 

826.7 

1008.8 

1211. 8 

1395.6 

1588.7 

1749. 7 

1896.7 

2046.5 

2201. 7 

2384.8 

2528.2 

2527.8 

2664.0 

2737.9 

2819.1 

2841.7 

2841. 8 

2920. 0 

2975.6 

2994.5 

2952.2 

2952.4 

2887.1 

2902.l 

2902.1 

2972. 3 

B = Bodemgebied 

y 

922.3 

739.1 

577.8 

409.l 

247.1 

138.1 

44.9 

-44.3 

-137.5 

-197. 3 

-220.8 

-235.2 

-252.1 

-237.7 

-210.5 

-168.0 

-88.l 

34.0 

151. 7 

236.3 

296.8 

296.6 

456.2 

537.3 

599.7 

698.8 

698.7 

862.9 

924.8 

1052.6 

1209.9 

1209.5 

1516.3 

1672.3 

1672. 4 

1902.8 

Db= Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Terrein-demping 

Industrielawaai versie: V6.1 

x 

-134.7 

-140.1 

-119.4 

-93.2 

-63.2 

14.0 

102.7 

178.2 

294 . 8 

491. 8 

645.0 

826.5 

1008.l 

1211. 8 

1395.6 

1588.8 

1749. 5 

1896.8 

2046.0 

2201. 7 

2383.7 

2625.2 

2625.1 

2663.8 

2737.7 

2818.9 

2865.1 

2865.1 

2919.8 

2975.4 

2994.5 

2926.5 

2926 .4 

2887.1 

2916.9 

2917.4 

y 

1084.4 o.o n . n n.R n n 

922.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

739.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

577.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

410.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

247.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

138.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

44.9 0.0 0.0 0.8 0.0 

-44.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

-137.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

-197.0 0.0 0.0 0.8 0.0 

-220.1 o.o· o.o o.8 o.o 

-235.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

-252.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

-237.7 0.0 0.0 0.8 0.0 

-210.5 0.0 0.0 0.8 0.0 

-168.1 0.0 0.0 0.8 0.0 

-88.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

33.3 0.0 0.0 0.8 0.0 

151.3 0.0 0.0 0.8 0.0 

235.9 0.0 0.0 U.8 U.U 

362.7 0.0 0.0 0.8 0.0 

362.4 0.0 0.0 0.8 0.0 

456.0 0.0 0.0 0.8 0.0 

537.2 0.0 0.0 0 . 8 0.0 

599.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

775.9 0.0 0.0 0.8 0.0 

775.7 0.0 o.o 0.8 0.0 

862.8 0.0 0.0 0.8 0.0 

924.9 0.0 0.0 0.8 0.0 

1052.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

1348.4 0.0 0.0 0.8 0.0 

1349.0 0.0 0.0 0.8 0.0 

1516.3 0.0 0.0 c.o 
1815.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

1815.6 0.0 0.0 0.8 0.0 
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VKS raadgevende ingenieur.s 

VOOR-ALT : VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Gegevens van de objecten 

Overzicht o.bj ecten (schexmen, wall en, bod em.- en demping-gebied.en I 

Bijlnge 2 - 9/9 

Industrielawaai 

Obj S Omschrijving Ho'ekpunt l Hoekpunt 2 Hoekpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf S'l & 52 

mvld Obj or x '! x y x y 

291 N, Zone gr ens 2972. 3 1902 . 8 302,2 .1 1939.0 2972.3 1902.8 0.0 0 .0 0.8 0.0 -&-

292 N Zonegrens 3022.2 1939.0 3055.5 2000. 4 3022.l 1!)39.0 0 . 0 0.0 0.8 0.0 -&-

293 N Zonegrens 3055. 5 2000.3 3031. 0 2085 . 4 3055 . 5 2000.3 0.0 0.0 0.8 0.0 - -&-

294 N Zonegrens 2963.7 2251. 9 3031.3 2084 .7 2963.7 2251.9 0.0 0.0 0.8 0.0 - - &-

295 N Zonegrens 2963.2 2251.9 2900.8 2450.4 2963 .2 2251. 9 0.0 o_o 0.8 0.0 - - &-

296 N Zonegrens 2901. 0 2449.2 2791.5 2598.4 2901 . 0 2449.2 0.0 0.0 0.8 0.0 - - &-
297 N Zonegrens 279 1 . 7 2597.8 2710. 7 2680 .4 2791.7 2597.8 o.o 0.0 0.8 0.0 - -&-

298 N Zonegrens 2710 .6 2680.5 2641. 8 2761.3 2710.6 2680.5 0.0 0.0 o.8 0.0 - -&-
299 N Zonegrens 2561.6 28l2 .9 2641. 9 2761.l 2561.6 28 12.9 0.0 0.0 0 . 8 0 . 0 - - &-

N - Non-acti ef G = Gewoon B = Bodemge;bied 

Db• Bebouwings-demping Dv= Vegetatie-demping Dt= Te=ein-demping 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

--- oorspronkelijke berekening 

Bijlage 3 - 1/1 

Industrielawaai 

HUIDIG 

___________ ______ , ______ _______________________________________ ________________________________ ___ ________________ __ ____ 

PUNT OMSCHRIJVING COORDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

NR x y Hm Ho DAG AVOND NACHT waarde periode 

------------ ---- ---------------------------------~-----~----------------------------------------------- -- ----------- - -

1 Vamweg 6 & 8 1340.7 2198.6 0. 0 5.0 45.8(4.3) 41.9(3.9) 41.8 (3.8) 51. 8 (Nacht) 

2 Oosterseveldweg 1 & 2 900.6 1873.7 0. 0 5.0 47 .4 (4 .4) 42.3 (4.1) 41.8(4.1) 51. 8 (Nacht) 

3 Vamweg 22 724.4 1291. 8 0. 0 5.0 49.2(4.3) 45.4(4.0) 44.9 (3.9) 54.9 (Nacht) 

4 Vamweg 26 1352.9 582.6 0. 0 5.0 52.2 (3.9) 45.1(4.1) 44.8(4.1) 54.B (Nacht) 

5 Vamweg 28 & 30 1034.4 242.3 0. 0 5.0 44.9(4.6) 39.4 (4.5) 39 . 0(4.5) 49.0 (Nacht) 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 472.5 2122.6 0.0 5.0 42.3 (4. 7) 37.4(4.5) 36.8(4.4) 46.8 (Nacht) 

7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049. 9 36.3 0.0 5.0 42.2(4.7) 38.2(4.6) 36 . 7(4.6) 46.7 (Nacht) 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963 . 6 911 . 5 0.0 5.0 35.1 (4.6) 28.6(4.4) 27 . 9(4 . 4) 37.9 (Nacht) 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038 . 7 1969 . 5 0 . 0 5 . 0 34 . 9 (4 . 6) 29.7(4.4) 29 . 4(4.3) 39.4 (Nacht) 

10 Zonegrens Drijberseweg 2859.7 2505.5 0.0 5 . 0 41.1(4 . 7) 36.2(4 . 6) 36.0(4.5) 46.0 (Nacht) 

11 Zonegrens De Otterberg 2214.5 2763.1 0.0 5 . 0 41.9 (4.6) 37.2(4.5) 36.9(4.4) 46.9 (Nacht) 

12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582.1 0 . 0 5 . 0 40.9(4.7) 36.5(4.5) 35.9(4 . 5) 45.9 (Nacht) 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280.4 2210.5 0.0 5.0 40.8(4.7) 35.9(4.6) 35 . 3(4.5) 45.3 (Nacht) 

14 Zonegrens Nuylerveld -91. 0 1597.3 0.0 5 . 0 40.5(4.7) 35.5 (4.6) 34 . 8(4.6) 44.8 (Nacht) 

15 Zone gr ens Zwarte Water -102.4 634.9 0. 0 5.0 40.1(4.8) 34.9(4.7) 34 . 3(4.6) 44.3 (Nacht) 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 434.4 -110. 6 0. 0 5 . 0 40.1(4.8) 33.9(4.7) 33.0(4 . 7) 43.0 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 1/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

------------------------------ ---- ------------- -- --------------------------- ---------------------- ----- -----------------
PUNT OMSCHRIJVING COORDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

NR x y Hm Ro DAG AVOND NACHT waarde periode 

------------------- - - --- - -- - -- - ------- ---- - ------- -- -~- -- --- - - - ----------- - - - -- ---- - - --- --- ----- -- -------- -- --- - -------

l Vamweg 6 & 8 1340.7 2198.6 0.0 5.0 45.4(4.3) 41.8(3.8) 41. 7 (3.8) 51.7 (Nacht) 

2 Oosterseveldweg l & 2 900.6 1873. 7 0 . 0 5.0 46.9(4.4) 42.2(4.1) 41.7(4.0) 51.7 (Nacht) 

3 Vamweg 22 724.4 1291. 8 0. 0 5.0 48.8(4.3) 45.4(4.0) 44.9(3.9) 54.9 (Nacht) 

4 Vamweg 26 1352. 9 582.6 0.0 5.0 51.9(3.9) 44.9(4.l) 44.6(4.1) 54.6 (Nacht) 

5 Vamweg 28 & 30 1034.4 242.3 o.o 5.0 44.4(4.6) 39.1(4.S) 38. 7 (4.5) 48.7 (Nacht) 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 472.5 2122.6 0.0 5 . 0 41.8(4.7) 37.3(4.5) 36.7(4.4) 46.7 (Nacht) 

7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049.9 36.3 0.0 5 . 0 41.9(4.7) 38.0(4.6) 36.6 (4.6) 46.6 (Nacht) 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963.6 911.5 0. 0 5.0 34.5(4.6) 28.2(4.4) 27.5(4.3) 37.5 (Nacht) 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038.7 1969.5 0.0 5 . 0 34 . 5(4.6) 29.5(4.3) 29.2 (4.3) 39 . 2 (Nacht) 

10 Zonegrens Drijberseweg 2859.7 2505.5 0.0 5.0 40.8(4.7) 36.1(4.5) 35.9(4.5) 45.9 (Nacht) 

11 Zonegrens De Otterberg 2214.5 2763.1 0.0 5 . 0 41.6 (4.6) 37.2(4.5) 36.8(4.4) 46.8 (Nacht) 

12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582.1 0.0 s.o 40.4(4.7) 36.4(4.5) 35.8 (4.5) 45.8 (Nacht) 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280.4 2210.5 0. 0 5.0 40.3(4.7) 35.8(4.5) 35.2(4.5) 45.2 (Nacht) 

14 Zonegrens Nuylerveld -91. 0 1597.3 0. 0 s.o 40.0(4.7) 35.4(4.6) 34.6 (4.6) 44.6 (Nacht) 

15 Zonegrens Zwarte Water -102.4 634.9 0. 0 5.0 39.6(4.8) 34.8(4.6) 34 . 2(4.6) 44.2 (Nacht) 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 434.4 -110. 6 0.0 5.0 39.6 (4.8) 33.6(4.7) 32.6(4.7) 42.6 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 2/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Brannen 1-1018 

Maatregel A 1 - 1018 

Maatregel B 

Maatregel C 

Bnr Bedri jf 

163 GAVI 

164 GAVI 

165 GAVI 

166 GAVI 

167 GAVI 

168 GAVI 

169 GAVI 

170 GAVI 

171 GAVI 

172 GAVI 

173 GAVI 

174 GAVI 

175 GAVI 

176 GAV! 

177 GAVI 

178 GAV! 

179 GAVI 

180 GAVI 

181 GAVI 

182 GAVI 

183 GAVI 

184 GAVI 

185 GAVI 

186 GAVI 

187 GAVI 

188 GAVI 

215 BOP 

216 BOP 

217 BOP 

218 BOP 

219 BOP 

220 BOP 

Ornschrijving bran 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

~.ANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

A...~"VOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AA.~- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AANVOER BOP ( INTERNl 

R Ornschrijving rnaatregel 

1 aan- en afvaer ma t/rn za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/rn za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvoe r ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/rn za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en afvaer ma t/m za 

1 ~an- en afvaer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie} 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 3/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

221 BOP 

222 BOP 

223 BOP 

224 BOP 

225 BOP 

226 BOP 

227 BOP 

228 BOP 

370 GECO 

371 GECO 

372 GECO 

373 GECO 

374 GECO 

375 GECO 

376 GECO 

377 GECO 

378 GECO 

379 GECO 

418 TCP 

419 TCP 

420 TCP 

421 TCP 

422 TCP 

423 TCP 

424 TCP 

425 TCP 

426 TCP 

427 TCP 

428 TCP 

429 TCP 

430 TCP 

431 TCP 

432 TCP 

433 TCP 

434 TCP 

Omschrijving 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 4/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant l 

Bnr Bedrijf 

435 TCP 

436 TCP 

437 TCP 

438 TCP 

43 9 TCP 

440 TCP 

441 TCP 

442 TCP 

443 TCP 

444 TCP 

445 TCP 

446 TCP 

447 TCP 

448 TCP 

449 TCP 

450 TCP 

451 TCP 

452 TCP 

453 TCP 

454 TCP 

455 TCP 

456 TCP 

457 TCP 

458 TCP 

459 TCP 

460 TCP 

461 TCP 

462 TCP 

463 TCP 

464 TCP 

478 BRW 

479 BRW 

480 BRW 

481 BRW 

482 BRW 

Omschrijving 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOTIT (RX'l'RRN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (INTERN) 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t / m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 5/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

483 BRW 

484 BRW 

485 BRW 

486 BRW 

487 BRW 

488 BRW 

489 BRW 

490 BRW 

491 BRW 

492 BRW 

493 BRW 

494 BRW 

495 BRW 

507 VDS 

508 VDS 

509 VDS 

510 VDS 

511 VDS 

512 VDS 

513 VDS 

514 VDS 

515 VDS 

516 VDS 

532 SOI 

533 SOI 

534 SOI 

535 SOI 

536 SOI 

537 SOI 

538 SOI 

539 SOI 

540 SOI 

541 SOI 

542 SOI 

543 SOI 

Omschrijving D Naam 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER VANAF STORTBORDES 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER VANAF STORTBORDES 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER l aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER l aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER l aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS l aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS l aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS l aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS l aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) l aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) l aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) l aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) l aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 6/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

544 SOI 

545 !':OI 

546 SOI 

Omschrij v ing 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

AFVOP.ll PllODTTr'T'P.N (P.X'T'F.llN) 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

552 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

553 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

554 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

555 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

556 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

557 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

558 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

559 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

579 HEYVAM AANVOER EXTERN 

580 HEYVAM AANVOER EXTERN 

581 HEYVAM AANVOER EXTERN 

582 HEYVAM AANVOER EXTERN 

583 HEYVAM AANVOER EXTERN 

584 HEYVAM AANVOER EXTERN 

585 HEYVAM AANVOER EXTERN 

586 HEYVAM AANVOER EXTERN 

601 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

602 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

603 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

604 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

605 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

606 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

607 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

608 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

609 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

610 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

611 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

616 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

617 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

518 OPMENGEl'.K Jl_b.N'!OER CEMENT/SHREDDER 

619 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

620 OPMENGBAK AAffliOER CEME:N~/SHREDDER 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t / m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 a.an- eu. afvoe:r ma L/iu Z d 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

Industrielawaai - versie: V6.1 8 sep 1999 11:20 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4- 7/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf Omschrijving 

621 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

622 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

623 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

624 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

625 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

626 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

627 OPMENGBAK AANVOER BRW 

628 OPMENGBAK AANVOER BRW 

629 OPMENGBAK AANVOER BRW 

630 OPMENGBAK AANVOER BRW 

631 OPMENGBAK AANVOER VOS 

632 OPMENGBAK AANVOER VOS 

633 OPMENGBAK AANVOER VOS 

634 OPMENGBAK AANVOER VOS 

635 OPMENGBAK AANVOER VOS 

636 OPMENGBAK AANVOER VOS 

646 SLIBBAK 

647 SLIBBAK 

648 SLIBBAK 

649 SLIBBAK 

650 SLIBBAK 

651 SLIBBAK 

652 SLIBBAK 

653 SLIBBAK 

654 SLIBBAK 

655 SLIBBAK 

656 SLIBBAK 

657 SLIBBAK 

658 SLIBBAK 

659 SLIBBAK 

660 SLIBBAK 

661 SLIBBAK 

662 SLIBBAK 

663 SLIBBAK 

664 SLIBBAK 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER GRONDBANI< TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANI< TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

Industrielawaai versie: V6.1 8 sep 1999 11:20 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 8/13 

Industrielawaai 

HUIDiu 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

665 SLIBBAK 

666 SLIBBAK 

667 SLIBBAK 

668 SLIBBAK 

669 SLIBBAK 

670 SLIBBAK 

671 SLIBBAK 

679 STORTEN 

680 STORTEN 

681 STORTEN 

682 STORTEN 

683 STORTEN 

684 STORTEN 

685 STORTEN 

686 STORTEN 

687 STORTEN 

688 STORTEN 

689 STORTEN 

690 STORTEN 

0:7.1. i:>.1.V.n..l.C.JJ.'I 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

694 STORTEN 

695 STORTEN 

696 STORTEN 

697 STORTEN 

698 STORTEN 

699 STORTEN 

700 STORTEN 

701 STORTEN 

702 STORTEN 

703 STORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

706 S'l'OR'J'EN 

Omschrijving 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

At ........ YOER ONF 

AFVOER ONF 

AF'VOER ONF 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

i aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 a.an- en afvoer mB t/m za 

Industrielawaai versie: V6.1 8 sep 1999 11:20 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 9/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

707 STORTEN 

708 STORTEN 

709 STORTEN 

710 STORTEN 

711 STORTEN 

712 STORTEN 

713 STORTEN 

714 STORTEN 

715 STORTEN 

716 STORTEN 

717 STORTEN 

718 STORTEN 

719 STORTEN 

720 STORTEN 

721 STORTEN 

722 STORTEN 

723 STORTEN 

724 STORTEN 

725 STORTEN 

726 STORTEN 

727 STORTEN 

728 STORTEN 

729 STORTEN 

730 STORTEN 

731 STORTEN 

732 STORTEN 

733 STORTEN 

734 STORTEN 

735 STORTEN 

736 STORTEN 

737 STORTEN 

738 STORTEN 

739 STORTEN 

740 STORTEN 

741 STORTEN 

Omschrijving 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

Industrielawaai versie: V6.1 8 sep 1999 11:20 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 10/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant l 

Bnr Bedrijf 

742 STORTEN 

743 STORTEN 

744 STORTEN 

745 STORTEN 

746 STORTEN 

747 STORTEN 

748 STORTEN 

749 STORTEN 

750 STORTEN 

751 STORTEN 

752 STORTEN 

753 STORTEN 

754 STORTEN 

755 STORTEN 

756 STORTEN 

757 STORTEN 

758 STORTEN 

759 STORTEN 

760 STORTEN 

761 STORTEN 

762 STORTEN 

763 STORTEN 

764 STORTEN 

765 STORTEN 

766 STORTEN 

767 STORTEN 

768 STORTEN 

769 STORTEN 

770 STORTEN 

771 STORTEN 

772 STORTEN 

773 STORTEN 

774 STORTEN 

775 STORTEN 

776 STORTEN 

Omschrijving 

P.FVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER GROND 

fu1?1JQER GROND 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma c/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t / m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 ~~n- ~n nfvner ma t / m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- eu afvoer rr~ t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 11/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant 1 

Bnr Bedrijf 

777 STORTEN 

778 STORTEN 

779 STORTEN 

780 STORTEN 

781 STORTEN 

800 BIGBAG 

801 BIGBAG 

802 BIGBAG 

803 BIGBAG 

804 BIGBAG 

805 BIGBAG 

806 BIGBAG 

807 BIGBAG 

808 BIGBAG 

809 BIGBAG 

853 E & W 

854 E & W 

855 E & W 

856 E & W 

857 E & W 

858 E & W 

859 E & W 

860 E & W 

861 E & W 

862 E & W 

863 E & W 

864 E & W 

865 E & W 

869 KCA 

870 KCA 

871 KCA 

872 KCA 

873 KCA 

874 KCA 

875 KCA 

Omschrijving 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER B IGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

AANVOER / AFVOER KCA 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

Industrielawaai versie: V6.1 8 sep 1999 11:20 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 12/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Vervolg variant l 

Bnr Bedrijf Omschrijving 

876 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

877 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

878 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

879 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

880 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

881 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

882 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

883 KCA AANVOER / AFVOER KCA 

888 CONTAINER TREINEN 

889 CONTAINER TREINEN 

890 CONTAINER TREINEN 

891 CONTAINER TREINEN 

892 CONTAINER TREINEN 

893 CONTAINER TREINEN 

894 CONTAINER TREINEN 

895 CONTAINER TREINEN 

896 CONTAINER TREINEN 

897 CONTAINER TREINEN 

923 BAS 

924 BAS 

925 BAS 

926 BAS 

927 BAS 

928 BAS 

929 BAS 

930 BAS 

931 BAS 

932 BAS 

950 KOE 

951 KOE 

952 KOE 

953 KOE 

954 KOE 

963 PPS 

964 PPS 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 

AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 

AFVOER NAAR PPS 

AFVOER NAAR PPS 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN Ar-=voER VIA POORT 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t:/m za 
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VKS raadgev ende i ngen ieurs 

VAM, Wijster (huidige situatie) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 4 - 13/13 

Industrielawaai 

HUIDIG 

Variant 1 : Huidige situatie aan- en afvoer van maandag t/m zaterdag 

Ver vol g v a riant : l 

Bnr Bedrij f 

96S PPS 

966 PPS 

967 PPS 

968 PPS 

Omschrijving 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFllOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOBR VIA POORT 

AANVOER V1\NAF GAVI 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan - en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t /m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

Totale kosten : 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 26 nov 1999 

Bijlage 5 - 1/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 : Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

-------------- --------------- -- ------------------------- --------------------------------------- -- --- --- ----------- ------
PUNT OMSCHR!JVING COORDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

NR x y Hm Ho DAG AVOND NACHT waarde periode 

----------·----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Vamweg 6 & 8 l34a. 7 2198.6 0. a 5.0 45.4(4.3) 42. 7 (4 .0) 41.9(3.9) 51. 9 (Nacht) 

2 Oosterseveldweg l & 2 9aa.6 1873.7 a. a 5.0 46.9(4.4) 42 . 9(4 . 2) 42.4(4 . l) 52 . 4 (Nacht) 

" 3 Vamweg 22 724.4 1291. 8 0.0 5.0 48.9(4.3) 45.8(4.0) 1 45 . 3(4.a) 55.3 (Nacht) 

4 Vamweg 26 1352.9 582.6 0.0 5. 0 52.8(3.8) 51.4(3.7) 51 . 3(3 . 7) 61.3 (Nacht) 

5 Vamweg 28 & 30 la34 . 4 242.3 0. a 5 . 0 44.8(4 . 6) 42.2(4.5) 41 . 9(4.5) 51. 9 (Nacht) 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 472 .5 2122.6 a. 0 5.0 41.8(4.7) 37.9(4.5) 37 . 3(4.5) 47.3 (Nacht) 

7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049. 9 36.3 0.0 5.0 42.0(4.7) 38.8(4 . 6) 37 . 5(4 . 6) 47.5 (Nacht) 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963.6 911.5 0.0 5.0 34.5(4.6) 28.9(4.4) 28 . 2 (4 . 4) 38.2 (Nacht) 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038.7 1969.5 0.0 5.0 33.8(4.6) 29.8(4.4) 29 . 3 (4.3) 39.3 (Nacht) 

10 Zone gr ens Drijberseweg 2859.7 2505.5 0.0 5.0 40.6(4.7) 37.7(4.6) 37.1(4.6) 47.l (Nacht) 

ll Zonegrens De Otterberg 2214.5 2763.l 0.0 5.0 41.5 (4.6) 39.0(4.5) 38 . 3 (4 . 5) 48.3 (Nacht) 

12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582.l 0.0 5.0 4a . 4(4 . 7) 36.9(4 . 5) 35 . 9 (4 . 5) 45 . 9 (Nacht) 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 28a.4 2210.5 a.a 5.0 4a.3(4.7) 36.5(4.6) 35 . 9(4.5) 45.9 (Nacht) 

14 Zonegrens Nuylerveld -91. a 1597.3 0 . 0 5.a 4a.a(4 . 7) 36.0(4.6) 35 . 3(4 . 6) 45.3 (Nacht) 

15 Zonegrens Zwarte Water -102 . 4 634.9 0 . 0 5.a 39.7(4.8) 35.8(4.7) 35 . 3(4 . 7) 45.3 (Nacht) 

16 Zone gr ens Spoorlijn VAM 434.4 -lla. 6 0.0 5.0 39.8(4.B) 35.B (4. 7) 35 . 2(4 . 7) 45.2 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 2/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Brannen 1-867,884-1033 

Maatregel A 1-867,884-1033 

Maatregel B 

Maatregel c 

Bnr Bedrijf 

163 GAVI 

164 GAV! 

165 GAVI 

166 GAVI 

167 GAVI 

168 GAVI 

169 GAV! 

170 GAVI 

171 GAVI 

172 GAV! 

173 GAV! 

174 GAVI 

175 GAVI 

176 GAV! 

177 GAVI 

178 GAVI 

179 GAVI 

180 GAVI 

181 GAV! 

182 GJWT 

183 GAVI 

184 GAVI 

185 GAVI 

186 GAVI 

187 GAVI 

188 GAVI 

215 BOP 

216 BOP 

217 BOP 

218 BOP 

219 BOP 

220 BOP 

Omschrijving bran 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT DJ 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT DJ 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

R Omschrijving maatregel 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

l aan- en af·voer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t /m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aa.n - en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 

1 aan- en afvaer ma t/m za 
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Bijlage 5 - 3/12 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
--------- ---- ----------- -------- ------- -------- ---- ------- ------- ------ ---
IAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

221 BOP 

222 BOP 

223 BOP 

224 BOP 

225 BOP 

226 BOP 

227 BOP 

228 BOP 

370 GECO 

371 GECO 

372 GECO 

373 GECO 

374 GECO 

375 GECO 

376 GECO 

377 GECO 

378 GECO 

379 GECO 

418 TCP 

419 TCP 

420 TCP 

421 TCP 

422 TCP 

423 TCP 

424 TCP 

425 TCP 

426 TCP 

427 TCP 

428 TCP 

429 TCP 

430 TCP 

431 TCP 

432 TCP 

433 TCP 

434 TCP 

Oms chrijvi ng 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT . COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 4/12 

Industrielawaai 

VOOR-AL·.r 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

435 TCP 

436 TCP 

437 TCP 

438 TCP 

439 TCP 

440 TCP 

441 TCP 

442 TCP 

443 TCP 

444 TCP 

445 TCP 

446 TCP 

447 TCP 

448 TCP 

449 TCP 

450 TCP 

451 TCP 

452 TCP 

453 TCP 

454 TCP 

455 TCP 

456 TCP 

457 TCP 

458 TCP 

459 TCP 

460 TCP 

461 TCP 

462 TCP 

463 TCP 

464 TCP 

478 BRW 

479 BRW 

480 BRW 

481 BRW 

482 BRW 

Omschrijving 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (INTERN) 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AM .... ./OER EXTERN' 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en af voer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan" en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 5/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

483 BRW 

484 BRW 

485 BRW 

486 BRW 

487 BRW 

488 BRW 

489 BRW 

490 BRW 

491 BRW 

492 BRW 

493 BRW 

494 BRW 

495 BRW 

507 VDS 

508 VOS 

509 VDS 

510 VOS 

511 VDS 

512 VOS 

513 VDS 

514 VDS 

515 VDS 

516 VOS 

532 SOI 

533 SOI 

534 SOI 

535 SOI 

536 SOI 

537 SOI 

538 SOI 

539 SOI 

540 SOI 

541 SOI 

542 SOI 

543 SOI 

Omschrijving D Naam 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER EXTERN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER VANAF STORTBORDES 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER VANAF STORTBORDES 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AANVOER FENIKS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 6/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar {hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 

Bnr Bedrijf omschrijving 

., 
L. 

544 SOI 

515 SOI 

546 SOI 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

l\FVOER I'RODUCTEN (EXTERN) 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

552 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

553 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

554 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

555 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

556 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

557 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

558 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

559 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

579 HEYVAM AANVOER EXTERN 

580 HEYVAM AANVOER EXTERN 

581 HEYVAM AANVOER EXTERN 

582 HEYVAM AANVOER EXTERN 

583 HEYVAM AANVOER EXTERN 

584 HEYVAM AANVOER EXTERN 

585 HEYVAM AANVOER EXTERN 

586 HEYVAM AANVOER EXTERN 

601 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

602 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

603 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

604 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

605 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

606 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

607 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

608 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

609 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

610 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

611 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

616 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

617 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

Ele OPMENGBPJ< AA?ZVOER CEMENT/SHREDDER 

619 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

620 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- eu df vuer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma c/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 
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Bijlage 5 - 7 /12 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
----------------------- -- ----- ----- ----- -------- ------- ---- --- -- --- ------ --
V.AM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf Omschrijving 

621 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

622 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

623 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

624 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

625 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

626 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

627 OPMENGBAK AANVOER BRW 

628 OPMENGBAK AANVOER BRW 

629 OPMENGBAK AANVOER BRW 

630 OPMENGBAK AANVOER BRW 

631 OPMENGBAK AANVOER VOS 

632 OPMENGBAK AANVOER VOS 

633 OPMENGBAK AANVOER VOS 

634 OPM.ENGBAK AANVOER VOS 

635 OPMENGBAK AANVOER VOS 

636 OPMENGBAK AANVOER VOS 

646 SLIBBAK 

647 SLIBBAK 

648 SLIBBAK 

649 SLIBBAK 

650 SLIBBAK 

651 SLIBBAK 

652 SLIBBAK 

65; SLIBBAK 

'654 SLIBBAK 

655 SLIBBAK 

656 SLIBBAK 

657 SLIBBAK 

658 SLIBBAK 

659 SLIBBAK 

660 SLIBBAK 

661 SLIBBAK 

662 SLIBBAK 

663 SLIBBAK 

664 SLIBBAK 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t /m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 8/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

665 SLIBBAK 

666 SLIBBAK 

667 SLIBBAK 

668 SLIBBAK 

669 SLIBBAK 

670 SLIBBAK 

671 SLIBBAK 

679 STORTEN 

680 STORTEN 

681 STORTEN 

682 STORTEN 

683 STORTEN 

684 STORTEN 

685 STORTEN 

686 STORTEN 

687 STORTEN· 

688 STORTEN 

689 STORTEN 

690 STORTE?: 

691 STORTEN 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

694 STORTEN 

695 STORTEN 

696 STORTEN 

697 STORTEN 

698 STORTEN 

699 STORTEN 

700 STORTEN 

701 STORTEN 

702 STORTEN 

703 STORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

706 STORTEN 

Omschrijving 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER VIADUcr D NAAR STORT 

AFVOER VIADUcr D NAAR STORT 

AFVOER VIADUcr D NAAR STORT 

AFVOER VIADUc.T D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUcr D NAAR STORT 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

D Naam 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- sn afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en a£voer ma ~/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 
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Bijlage S - 9/12 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
----- ----------------- ------------ ---- ------------- --------------- -- --- ---
VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

707 STORTEN 

708 STORTEN 

709 STORTEN 

7l0 STORTEN 

7ll STORTEN 

112 STORTEN 

7l3 STORTEN 

7l4 STORTEN 

7l5 STORTEN 

716 STORTEN 

7l7 STORTEN 

718 STORTEN 

719 STORTEN 

720 STORTEN 

721 STORTEN 

722 STORTEN 

723 STORTEN 

724 STORTEN 

725 STORTEN 

726 STORTEN 

727 STORTEN 

728 STORTEN 

729 STORTEN 

730 STORTEN 

·31 STORTEN 

732 STORTEN 

733 STORTEN 

734 STORTEN 

735 STORTEN 

736 STORTEN 

737 STORTEN 

738 STORTEN 

739 STORTEN 

740 STORTEN 

741 STORTEN 

Omschrijving 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

l aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 10/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

742 STORTEN 

'/ 4 3 oTUR'l'EN 

744 STORTEN 

745 STORTEN 

746 STORTEN 

747 STORTEN 

748 STORTEN 

749 STORTEN 

750 STORTEN 

751 STORTEN 

752 STORTEN 

753 STORTEN 

754 STORTEN 

755 STORTEN 

756 STORTEN 

757 STORTEN 

758 STORTEN 

759 STORTEN 

760 STORTEN 

761 STORTEN 

762 STORTEN 

763 STORTEN 

764 STORTEN 

765 STORTEN 

766 STORTEN 

767 STORTEN 

768 STORTEN 

769 STORTEN 

770 STORTEN 

7"71 STORTEN 

772 STORTEN 

773 STORTEN 

774 STORTEN 

775 STORTEN 

776 STORTEN 

Omschrijving 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/rn za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/rn za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 11/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 2 Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

Bnr Bedrijf 

777 STORTEN 

778 STORTEN 

779 STORTEN 

780 STORTEN 

781 STORTEN 

800 BIGBAG 

801 BIGBAG 

802 BIGBAG 

803 BIGBAG 

804 BIGBAG 

805 BIGBAG 

806 BIGBAG 

807 BIGBAG 

808 BIGBAG 

809 BIGBAG 

853 E & W 

854 E & W 

855 E & W 

856 E & W 

857 E & W 

858 E & W 

859 E & W 

860 E & W 

861 E & W 

862 E & W 

863 E & W 

864 E & W 

865 E & W 

Omschrijving 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

AANVOER CHEMICALIEN 

888 CONTAINER TREINEN 

889 CONTAINER TREINEN 

890 CONTAINER TREINEN 

891 CONTAINER TREINEN 

892 CONTAINER TREINEN 

893 CONTAINER TREINEN 

894 CONTAINER TREINEN 

D Naam 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 

1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 5 - 12/12 

Industrielawaai 

VOOR-AL'.L' 

Variant 2 : Voorgenomen situatie 2.2 mil. ton/jaar (hoofdzakelijk as) 

Vervolg variant 2 

----- - ----------------------------------------------------- - -----------------~-· 

Bnr Bedrijf Omschrijving D Naam 

---------- - ---------- - ---------------------------------------~ - ----------- ----

895 CONTAINER TREINEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

896 CONTAINER TREINEN 1 Mm- en afvoer ma t/m za 

897 CONTAINER TREINEN 1 aan- en afvoer ma t/m za 

923 BAS AANVOER 1 aan- en af voer ma t/m za 

924 BAS AANVOER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

925 BAS AANVOER 1 aan- en af voer ma t/m za 

926 BAS AANVOER 1 aan- en af voer ma t/m za 

927 BAS AANVOER 1 aan- en af voer ma t/m za 

928 BAS AANVOER 1 aan- en afvoer ma t/m za 

929 BAS AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 1 aan- en afvoer ma t/m za 

930 BAS AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 1 aan- en afvoer ma t/m za 

931 BAS AFVOER NAAR PPS 1 aan- en af voer ma t/m za 

932 BAS AFVOER NAAR PPS 1 aan- en afvoer ma t/m za 

950 KOE AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

951 KOE AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

952 KOE AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

953 KOE AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

954 KOE AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

963 PPS AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

964 PPS AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

965 PPS AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en af voer ma t/m za 

966 PPS AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en af voer ma t/m za 

967 PPS AAN- EN AFVOER VIA POORT 1 aan- en afvoer ma t/m za 

968 PPS AANVOER VANAF GAV! 1 aan- en afvoer ma t/m za 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 26 nov 1999 

Bijlage 6 - 1/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : · Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

------- --------------------------------------- ------------------------------------------------ --------------------------
PUNT OMSCHRIJVING COORDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

NR x 'i Hm Ho DAG AVOND NACHT waarde periode 

------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
l Vamweg 6 & 8 1340 . 7 2198.6 0 . 0 5.0 46.5(4.4) 43.0(4.0) 42 . 2 (4.0) 52.2 (Nacht) 

2 Oosterseveldweg l & 2 900 . 6 1873.7 0.0 5.0 48.4 (4.5) 43.4(4.2) 43 . 0(4.2) 53.0 (Nacht) 

3 Vamweg 22 724 .4 1291. 8 0.0 5.0 50 . 4 (4 .3) 46.2(4.ll't, 45 . 7(4.0) 55.7 (Nachtl 

4 Vamweg 26 1352.9 582.6 0 . 0 5 . 0 53.7(3.9) 51.7(3 .7) 51 . 6(3.7) 61. 6 (NachtJ 

5 Vamweg 28 & 30 1034.4 242.3 0.0 5.0 46.5(4.6) 43.1(4.5) 42 . 8(4.5) 52.8 (Nacht) 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 472 . 5 2122.6 0 . 0 5.0 43 . 3(4.7) 38.6(4.5) 38 . 0(4.5) 48.0 (Nacht) 

7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049 . 9 36.3 0. 0 5.0 43.1(4.7) 39.3(4.6) 38 . 2(4.6) 48.2 (Nacht) 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963.6 911.5 0.0 5.0 35.9(4.7) 29.8 (4 . 5) 29 . 0(4.5) 39.0 (Nacht) 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038.7 1969.5 0 . 0 5.0 35.0 (4. 7) 30.4(4.4) 29.8 (4.4) 39.8 (Nacht) 

10 Zonegrens Drijberseweg 2859.7 2505.5 0.0 5.0 41.6 (4. 7) 38.0(4 . 6) 37 . 4(4.6) 47.4 (Nacht) 

11 Zonegrens De Otterberg 2214. 5 2763.l 0 . 0 5.0 42.4(4 . 7) 39 . 2(4 . 5) 38 . 6(4.5) 48.6 (Nacht) 

12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582.l a.a 5.0 41.9(4.7) 37.6(4.6) 36 . 7(4.6) 46.7 (NachtJ 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280.4 2210 . 5 0 . 0 5.0 41.9(4.7) 37.1(4.6) 36 . 6(4.6) 46.6 (Nacht) 

14 Zonegrens Nuylerveld -91. 0 1597 . 3 0 . 0 5.0 41.6 (4 . 8) 36 . 7(4 . 7) 36 . 0(4.6) 46.0 (Nacht) 

15 Zonegrens Zwarte Water -102.4 634.9 0.0 5.0 41.4(4.8) 36.6(4.7) 36.1(4.7) 46.l (Nacht) 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 434 .4 -110 . 6 0.0 5.0 41.8 (4.8) 37.2(4.7) 36 . 6(4.7) 46.6 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 2/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Bronnen 

Maatregel A 

Maatregel B 

Maatregel C 

Bnr Bedrijf 

163 GAVI 

164 GAVI 

165 GAV! 

166 GAV! 

167 GAVI 

168 GAVI 

169 GAVI 

170 GAV! 

171 GAV! 

172 GAV! 

173 GAVI 

174 GAV! 

175 GAV! 

176 GAV! 

177 GAV! 

179 GAVI 

179 GAVI 

180 GAVI 

181 GAVI 

182 GAVI 

183 GAVI 

184 GAVI 

185 GAVI 

186 GAVI 

187 GAVI 

188 GAVI 

215 BOP 

216 BOP 

217 BOP 

218 BOP 

219 BOP 

220 BOP 

1-867,884-1033 

l-867,884-1033 

Omschrijving bron R Omschrijving maatregel 

AANVOER PER AS -1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

AANVOER PER AS -l As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

AANVOER PER AS -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar l,6 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar l,6 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN {VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

AAl'lVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar l,6 mil . T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) -5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER HVS/BOP 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AFVOER PRODUCT 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AAN- AFVOER BOP (EXTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As l,3'l naar l..6U mil. TiJ 

-l As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-l As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As l,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As l,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 60 mil. T/j 

-1 As l,34 naar 1.60 mil. T/j 

-l As naar 1 . 60 mil. 17'/..! ., J 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 3/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

221 BOP 

222 BOP 

223 BOP 

224 BOP 

225 BOP 

226 BOP 

227 BOP 

228 BOP 

370 GECO 

371 GECO 

372 GECO 

373 GECO 

374 GECO 

375 GECO 

376 GECO 

377 GECO 

378 GECO 

379 GECO 

418 TCP 

419 TCP 

420 TCP 

421 TCP 

422 TCP 

423 TCP 

424 TCP 

425 TCP 

426 TCP 

427 TCP 

428 TCP 

429 TCP 

430 TCP 

431 TCP 

432 TCP 

433 TCP 

434 TCP 

Omschrijving 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER BOP (INTERN) 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER EXT. COMPOSTERING 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 4/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

435 TCP 

411' TCP 

437 TCP 

438 TCP 

439 TCP 

440 TCP 

441 TCP 

442 TCP 

443 TCP 

444 TCP 

445 TCP 

446 TCP 

447 TCP 

448 TCP 

449 TCP 

450 TCP 

451 TCP 

452 TCP 

453 TCP 

454 TCP 

455 TCP 

456 TCP 

457 TCP 

458 TCP 

459 TCP 

460 TCP 

461 TCP 

462 TCP 

463 TCP 

464 TCP 

478 BRW 

479 BRW 

480 BRW 

481 BRW 

482 BRW 

Omschrijving 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AJ\NVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (EXTERN) 

AANVOER HOUT (INTERN) 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AFVOER COMPOST 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER INKOOPHULPSTOFFEN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

AANVOER EXTERN 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 HddL 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 5/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

483 BRW 

484 BRW 

485 BRW 

486 BRW 

487 BRW 

488 BRW 

489 BRW 

490 BRW 

491 BRW 

492 BRW 

493 BRW 

494 BRW 

495 BRW 

507 VDS 

508 VDS 

509 VDS 

510 VDS 

511 VDS 

512 VDS 

513 VDS 

514 VDS 

515 VDS 

516 VDS 

532 SOI 

533 SOI 

534 SOI 

535 SOI 

536 SOI 

537 SOI 

538 SOI 

539 SOI 

540 SOI 

541 SOI 

542 SOI 

543 SOI 

Omschrijving D Naam 

AANVOER EXTERN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER EXTERN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER EXTERN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER VANAF STORTBORDES -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER VANAF STORTBORDES -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

VERVOER BOORGRUIS/RETOURWATER -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AANVOER FENIKS -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) -1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 6/12 

Industrielawaai 

VOOR-AL'.L' 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 

Bnr Bedrijf 

544 SOI 

5'15 SOI 

546 SOI 

Omschrijving 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

AFVOER rRODUCTEN (EXTERN) 

AFVOER PRODUCTEN (EXTERN) 

552 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

553 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

554 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

555 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

556 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

557 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

558 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

559 GRONDBANK AANVOER EXTERN 

579 HEYVAM AANVOER EXTERN 

580 HEYVA...., AANVOER EXTERN 

581 HEYVAM AANVOER EXTERN 

582 HEYVAM AANVOER EXTERN 

583 HEYVAM AANVOER EXTERN 

584 HEYVAM AANVOER EXTERN 

585 HEYVAM AANVOER EXTERN 

586 HEYVAM AANVOER EXTERN 

601 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

602 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

603 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

604 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

605 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

606 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

607 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

608 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

609 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

610 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

611 STORTBORD STORTBORDES AANVOER EXTERN 

616 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

617 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

618 OPMENGBAK AAN-vOER CEMEN'l'/S.HJU;lJDl::K 

619 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

620 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1, 34 naar 1. 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 
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Bijlage 6 - 7/12 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
--------------------------------------------------------------------------
VAM, Wijster {voorgenomen/alternatief} 
Huidige situatie 31 aug 1999 

VOOR-ALT 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar {50% as/50% spoor} 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf Omschrijving 

621 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

622 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

623 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

624 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

625 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

626 OPMENGBAK AANVOER CEMENT/SHREDDER 

627 OPMENGBAK AANVOER BRW 

628 OPMENGBAK AANVOER BRW 

629 OPMENGBAK AANVOER BRW 

630 OPMENGBAK AANVOER BRW 

631 OPMENGBAK AANVOER VDS 

632 OPMENGBAK AANVOER VDS 

633 OPMENGBAK AANVOER VDS 

634 OPMENGBAK AANVOER VDS 

635 OPMENGBAK AANVOER VDS 

636 OPMENGBAK AANVOER VDS 

646 SLIBBAK 

647 SLIBBAK 

648 SLIBBAK 

649 SLIBBAK 

650 SLIBBAK 

651 SLIBBAK 

652 SLIBBAK 

653 SLIBBAK 

654 SLIBBAK 

655 SLIBBAK 

656 SLIBBAK 

657 SLIBBAK 

658 SLIBBAK 

659 SLIBBAK 

660 SLIBBAK 

661 SLIBBAK 

662 SLIBBAK 

663 SLIBBAK 

664 SLIBBAK 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AAN1/0ER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER SLIB 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER GRONDBANK TCP 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 8/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedri jf 

665 SLIBBAK 

666 SLIBBAK 

667 SLIBBAK 

668 SLIBBAK 

669 SLIBBAK 

670 SLIBBAK 

671 SLIBBAK 

679 STORTEN 

680 $TORTEN 

681 STORTEN 

682 $TORTEN 

683 STORTEN 

684 STORTEN 

685 $TORTEN 

686 $TORTEN 

687 $TORTEN 

688 $TORTEN 

689 $TORTEN 

690 $TORTEN 

691 $TORTEN 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

694 $TORTEN 

695 $TORTEN 

696 STORTEN 

697 STORTEN 

698 $TORTEN 

699 $TORTEN 

700 $TORTEN 

701 STORTEN 

702 $TORTEN 

703 $TORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

706 STORTEN 

Omschrijving 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUI VERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AANVOER AFVALWATERZUIVERING 

AFVOER STORTBORD,ES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER STORTBORDES 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

- 1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

- 1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

- 1 As l,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

- 1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

/AM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 9/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

707 STORTEN 

708 STORTEN 

709 STORTEN 

710 STORTEN 

711 STORTEN 

712 STORTEN 

713 STORTEN 

714 STORTEN 

715 STORTEN 

716 STORTEN 

7l.7 STORTEN 

718 STORTEN 

719 STORTEN 

720 STORTEN 

721 STORTEN 

722 STORTEN 

723 STORTEN 

724 STORTEN 

725 STORTEN 

726 STORTEN 

727 STORTEN 

728 STORTEN 

729 STORTEN 

730 STORTEN 

731 STORTEN 

732 STORTEN 

733 STORTEN 

734 STORTEN 

735 STORTEN 

736 STORTEN 

737 STORTEN 

738 STORTEN 

739 STORTEN 

740 STORTEN 

741 STORTEN 

Omschrijving 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU NABEWERKING 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As l.,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar l..60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

Bijlage 6 - 10/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

742 STORTEN 

743 STORTEN 

744 STORTEN 

745 STORTEN 

746 STORTEN 

747 STORTEN 

748 STORTEN 

749 STORTEN 

750 STORTEN 

751 STORTEN 

752 STORTEN 

753 STORTEN 

754 STORTEN 

755 STORTEN 

756 STORTEN 

757 STORTEN 

758 STORTEN 

759 STORTEN 

7 60 STuk!'JSN 

761 STORTEN 

762 STORTEN 

763 STORTEN 

764 STORTEN 

765 STORTEN 

766 STORTEN 

767 STORTEN 

768 STORTEN 

769 STORTEN 

770 STORTEN 

771 STORTEN 

772 STORTEN 

773 STORTEN 

774 STORTEN 

775 STOP.TE..~ 

776 STORTEN 

Omschrijving 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER RESIDU FENIKS 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER SLIBBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER OPMENGBAK 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER ASBEST 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/i 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 Jl,.s 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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VKS raadgevende ingenieurs 

rAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie 31 aug 1999 

BijJage 6 - 11/12 

Industrielawaai 

VOOR-ALT 

Variant 3 : Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf 

777 STORTEN 

778 STORTEN 

779 STORTEN 

780 STORTEN 

781 STORTEN 

800 BIGBAG 

801 BIGBAG 

802 BIGBAG 

803 BIGBAG 

804 BIGBAG 

805 BIGBAG 

806 BIGBAG 

807 BIGBAG 

BOB BIGBAG 

809 BIGBAG 

Omschrijving 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AFVOER GROND 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

AANVOER BIGBAGS 

853 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

854 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

855 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

856 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

857 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

858 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

859 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

860 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

861 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

862 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

863 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

864 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

865 E & W AANVOER CHEMICALIEN 

888 CONTAINER TREINEN 

889 CONTAINER TREINEN 

890 CONTAINER TREINEN 

891 CONTAINER TREINEN 

892 CONTAINER TREINEN 

893 CONTAINER TREINEN 

894 CONTAINER TREINEN 

D Naam 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 , 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1 , 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil . T/j 
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Bijlage 6 - 12/12 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
------------- ------------ -- ---- ----------- -- ---------- -- ---- ---- ----- -----
VAM, Wijster (voorgenomen/alternatief) 
Huidige situatie - 31 aug 1999 

VOOR-AL·.L 

Variant 3 Alternatieve situatie 2.2 mil. ton/jaar (50% as/50% spoor) 

Vervolg variant 3 

Bnr Bedrijf Omschrijving 

895 CONTAINER TREINEN 

896 CONTAINF.R TREINEN 

897 CONTAINER TREINEN 

923 BAS 

924 BAS 

925 BAS 

926 BAS 

927 BAS 

928 BAS 

929 BAS 

930 BAS 

931 BAS 

932 BAS 

950 KOE 

951 KOE 

952 KOE 

953 KOE 

954 KOE 

963 PPS 

964 PPS 

965 PPS 

966 PPS 

967 PPS 

968 PPS 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AANVOER 

AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 

AFVOER NAAR ONF-INSTALLATIE 

AFVOER NAAR PPS 

AFVOER NAAR PPS 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AAN- EN AFVOER VIA POORT 

AANVOER VANAF GAVI 

D Naam 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-S Rpoor 0,5 n~~r 1,6 mtl. T/j 

-5 Spoor 0,5 naar 1,6 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil . T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1 . 60 mil. T/j 

-1 As 1,34 naar 1.60 mil. T/j 
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Bijlage 7 - 1/1 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

Jijdrage tweesporenland op zone TWEE-SP 
Berekening bijdrage tweesporenland op zonegrens 14 okt 1999 

--- oorspronkelijke berekening ---

--------- ------------------------ --- ------ ---------- ---------------------------------- ------------------- ---------------
PUNT OMSCHRIJVING COORDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

NR x y Hm Ho DAG AVOND NACHT waarde periode 

------------ -------- ------------------ ------------------------------ ----------------------------------------------- -----
1 Vamweg 6 & 8 1340.7 2198 . 6 0.0 5.0 37.9(4. 4) 37.9(4 . 4) 36 . 4(4 . 4) 46.4 (Nacht) 

2 Oosterseveldweg 1 & 2 900.6 1873 . 7 0.0 5.0 48.1(2.4) 48 . 1(2.4) 46.6(2.4) 56.6 (Nacht) 

3 Vamweg 22 724.4 1291. 8 0.0 5 . 0 52 . 1 (1.8 ) 52.l(l.8) 50 .6 (1.8) 60 . 6 (Nacht) 

4 Vamweg 26 1352.9 582 . 6 0.0 5.0 41.6 (4.1) 41.6(4.1) 40.1(4 . 1 ) 50.1 (Nacht) 

5 Vamweg 28 & 30 1034.4 242.3 0.0 5.0 41.8(4.0) 41.8(4.0) 40 . 3(4.0) 50.3 (Nacht) 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 472 . 5 2122 . 6 0 . 0 5.0 37 . 9(4 . 4 ) 37 . 9(4.4) 36 . 4(4 . 4) 46 .4 (Nacht) 

7 Zone gr ens ruilverkavelingsweg 2049.9 36 . 3 0.0 5.0 32.6(4.7) 32.6(4.7) 31.1(4 . 7) 4l. l (Nacht) 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963.6 911.5 0.0 5 . 0 23.4(4 . 8 ) 23 . 4(4 . 8) 21.9(4 .8 ) 3l. 9 (Nacht) 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038.7 1969 . 5 0.0 5.0 19.4 (4.8 ) 19 . 4(4.8) 17 . 9(4 . 8) 27.9 (Nacht) 

10 Zonegrens Drijberseweg 2859.7 2505 . 5 0 . 0 5.0 27.7(4.8) 27.7(4.8) 26.2(4 . 8) 36.2 (Nacht) 

11 Zonegrens De Otterberg 2214 . 5 2763 . 1 0.0 5.0 2 9.9 (4. 7) 29 . 9(4 . 7) 28 . 4 (4 . 7 ) 38 . 4 (Nacht) 

12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582 . 1 0.0 5.0 34.5(4.6) 34 . 5(4.6) 33.0(4 . 6) 43.0 (Nacht) 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280 .4 2210.5 0.0 5 . 0 35 . 8(4 . 5) 35.8(4 . 5) 34 . 3(4.5) 44.3 (Nacht) 

14 Zonegrens Nuylerveld -91. 0 1597.3 0.0 5 . 0 36 . 0( 4. 5) 36 . 0(4 . 5) 34 . 5(4. 5 ) 44 . 5 (Nacht) 

15 Zonegrens Zwarte Water -102.4 634.9 0.0 5.0 36.7(4. 5) 36.7(4.5) 35.2(4.5) 45.2 (Nacht) 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 434.4 -110. 6 0 . 0 5 . 0 36 . 5(4 . 4) 36.5(4.4) 35 . 0(4 . 4) 45.0 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

Jerekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening ---

PUNT 1 Vamweg 6 & 8 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

27 Lmax 

1 Lmax 

34 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

26 Lmax 

13 Lmax 

28 Lmax 

23 Lmax 

31 Lmax 

33 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

12 Lmax 

30 Lmax 

29 Lmax 

10 Lmax 

18 Lmax 

11 Lmax 

20 Lmax 

9 Lmax 

32 Lmax 

19 Lmax 

2 Lmax 

6 Lmax 

17 Lmax 

5 Lmax 

7 Lmax 

4 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lossen treinen 

Trein 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 56 . 6 dB(AJ (Nacht) 

1340 . 7 ' 2198.6 Hm 

Li 

45 . 6 

44.5 

43.7 

39 . 1 

39.3 

38 . 2 

37.8 

47.2 

46 . 7 

37 . 0 

46 . 2 

36.0 

36.0 

35.0 

44.6 

44 . 5 

43.9 

43.7 

43.6 

43.5 

43 . 4 

42.3 

32 . 1 

41. 6 

29 . 9 

39.l 

38.7 

38.8 

37 . 6 

34.5 

34.3 

57.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.o 
0. 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 .0 

a.a 
o.a 
o.a 
0 . 0 

o.a 
0 . 0 

a.a 
a.o 
a.a 
0.0 

a.a 
0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

a. a 
0 . 0 

a. a 
a . a 
a. a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.o 

0 . 0 

a.a 
0.0 

a.a 
a. a 
a.a 
0.0 

0.0 

0. 0 

0 . 0 

0.0 

o.a 

a . a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.o 
0. 0 

0 . 0 

a.a 

a.a 
a.a 
0. 0 

a. a 

a . a 
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a.O Ho 

Cm 

4.7 

4.7 

4.6 

4.7 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4 . 5 

4.5 

4.8 

4. 5 

4.7 

4.8 

4.8 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.8 

4 . 7 

4.7 

4.6 

4.8 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

R 

Bijlage 8 - 1116 

Industrielawaai 

LMAX 

5.a 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

41. 0 

39 . 7 

39.1 

34 . 5 

34 . 5 

33 . 4 

33.1 

42 . 7 

42.2 

32 . 1 

41. 7 

31.3 

31.1 

30 . 2 

40 . 0 

40 . 0 

39 . 2 

39 . 0 

38 . 9 

38 . 9 

38 . 8 

37 . 6 

27 . 4 

36.9 

25 . 3 

34 . 3 

34.1 

34 . a 

32 . 8 

29 . 7 

29.6 

52.5 

57.1 

41. a 
39.7 

39.1 

34.5 

34.5 

33.4 

3 3. 1 

32.1 

31.3 

31.l 

3a.2 

27 .4 

25 . 3 

46 . 6 

51.3 

14 okt 1999 

41. 0 

39.7 

39.1 

34.5 

34.5 

33.4 

33 . 1 

32.1 

31.3 

31.l 

3a.2 

27.4 

25.3 

46. 6 incl. Cm 

51. 3 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 2 Oosterseveldweg l & 2 900.6 • 1873.7 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

2 Lmax 

l Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

13 Lmax 

23 Lmax 

28 Lmax 

26 Lmax 

12 Lmax 

27 Lmax 

22 Lmax 

33 Lmax 

21 Lmax 

29 Lmax 

30 Lmax 

31 Lmax 

10 Lmax 

11 Lmax 

9 Lmax 

34 Lmax 

32 Lmax 

20 Lmax 

4 Lmax 

19 Lmax 

5 Lmax 

7 Lmax 

8 Lmax 

16 Lmax 

6 Lmax 

Overige bronnen 

Tot:aal : 

Omschrijving 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Lessen treinen 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde : 60.6 dB(A) (Nacht:l 

Li 

51. 8 

48.0 

46.2 

42.4 

41. 2 

49 . 8 

40.l 

49 . 5 

39.2 

48.8 

38.9 

39.0 

38.0 

38 . 0 

47 . 4 

47 . 2 

46 . 7 

46.3 

45.2 

45.0 

33.9 

30.7 

39.4 

39.4 

38 . 5 

36.7 

36 . 5 

36.l 

36.0 

35.5 

38.l 

59.6 
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Tijd-correcti es 

Dag Avond Nacht 

0. 0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

a.a 
a.o 
a.o 
0. 0 

0. 0 

0. 0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 .0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0 . 0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 Ho 

Cm 

4.6 

4.G 

4 . 6 

4.7 

4 . 7 

4 . 3 

4 . 8 

4.3 

4.7 

4.4 

4.7 

4.8 

4.6 

4.8 

4 . 5 

4 . 6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

4.6 

4.7 

4.8 

4.7 

4.8 

4 . 7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

R 

Bijlage 8 - 2/16 

Industrielawaai 

5 . 0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

47.2 

43.3 

41. 6 

37.7 

36.4 

45 . 6 

35.3 

45.3 

34.5 

44.4 

34.3 

34.3 

33.4 

33.2 

42.9 

42.7 

42.l 

41. 7 

40.7 

40.4 

29.3 

26.0 

34.7 

34.6 

33.7 

32.1 

31. 7 

31.4 

31.3 

30.8 

33.3 

55.1 

59 . 6 

47.2 

43.3 

41. 6 

37.7 

36 . 4 

35.3 

34.5 

34.3 

34.3 

33.4 

33.2 

29.3 

26.0 

50.6 

55.3 

14 okt 1999 

47.2 

43.3 

41. 6 

37 . 7 

36 . 4 

35 . 3 

34.5 

34.3 

34.3 

33 . 4 

33 . 2 

29.3 

26.0 

50.6 incl. Cm 

55 . 3 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

.:erekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 3 Vamweg 22 724.4 ' 1291.8 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

27 Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

1 Lmax 

2 Lmax 

21 Lmax 

34 Lmax 

26 Lmax 

9 Lmax 

33 Lmax 

10 Lmax 

8 Lmax 

28 Lmax 

11 Lmax 

12 Lmax 

13 Lmax 

29 Lmax 

31 Lmax 

32 Lmax 

30 Lmax 

5 Lmax 

16 Lmax 

4 Lmax 

7 Lmax 

6 Lmax 

20 Lmax 

17 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lassen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Lassen treinen 

Trein 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde : 62.7 dB(A) (Nacht) 

Li 

52.3 

48.6 

47.5 

46.1 

46.2 

44.8 

44.4 

43.4 

43 . 3 

42.7 

42.0 

50.6 

39.9 

48 . 6 

47.9 

46.7 

46.7 

46.4 

46.3 

45.7 

44.3 

33.9 

43.5 

41. 8 

41. 8 

41.3 

40. 7 

38.1 

37.1 

33.2 

36.3 

60.5 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0 . 0 

a. a 
a. a 
a. a 
a. a 
a . a 
a.o 
a.o 
o.a 
a . a 
a.a 
0.0 

a.o 
a.o 
a. 0 

a. o 
0.0 

0.0 

0. 0 

a.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

o.a 
0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.a 
a.o 
0.0 

0 . 0 

a.o 
a.a 
0 . 0 

a.o 
a.o 
a.o 
a.a 

a.o 

a.o 

0.0 Ho 

Cm 

4.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

4.7 

4.5 

4.5 

4.3 

4.5 

4 . 4 

4.4 

4.5 

4.5 

4.5 

4 . 5 

4.5 

4.7 

4.4 

4.6 

4.6 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.8 

4.8 

R 

Bijlage 8 - 3/16 

Industrielawaai 

LMAX 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

47.7 

44.1 

42.9 

41. 6 

41. 6 

40.1 

39 . 9 

38.8 

38 . 7 

38.2 

37.5 

46 . 2 

35.4 

44.2 

43.5 

42.2 

42.1 

41. 9 

41. 8 

41.2 

39.6 

29.4 

38.9 

37.2 

37.a 

36.6 

36.l 

33.5 

32 . 3 

28.5 

31. 5 

55.9 

60 . 5 

47.7 

44.1 

42.9 

41.6 

41. 6 

40.1 

39.9 

38.8 

38 . 7 

38.2 

37.5 

35.4 

29.4 

52.7 

57.2 

14 okt 1999 

47 . 7 

44.l 

42 . 9 

41. 6 

41. 6 

40.1 

39.9 

38.8 

38 . 7 

38.2 

37.5 

35.4 

29. 4 

52. 7 incl. Cm 

57. 2 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening ---

PUNT 4 Vamweg 26 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

Bron Bedrijf 

26 Lmax 

27 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

32 Lmax 

3 Lmax 

22 Lmax 

33 Lmax 

34 Lmax 

21 Lmax 

7 Lmax 

2 Lmax 

6 Lmax 

Lmax 

1 Lmax 

5 Lmax 

29 Lmax 

11 Lmax 

12 Lmax 

28 Lmax 

3a Lmax 

16 Lmax 

17 Lmax 

13 Lmax 

la Lmax 

9 Lmax 

2a Lmax 

4 Lmax 

14 Lmax 

Overige bronnen 

Tot:aal : 

Omschrijving 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lassen treinen 

Lassen treinen 

Trein 

Lassen treinen 

Lassen treinen 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Compactor op start: 

Et:maal-waarde : 69.4 dB(A) (Nacht) 

1352.9 ' 582.6 Hm 

Li 

57.9 

56.5 

55.6 

53.8 

51.4 

49 .5 

49.9 

49.a 

47 . 9 

47.0 

46.7 

52.9 

43.4 

5a . 4 

49.8 

38.8 

47.0 

43.0 

42.7 

42 2 

42.2 

41. 9 

41.4 

41.1 

4a . 6 

38.3 

36.9 

36.7 

36.l 

36.0 

37.9 

64. 6 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.o 
a.a 
o.a 
a.a 
a.a 
a.o 
a. a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a .a 

0.0 

a.a 
o.a 
0.0 

a.a 
0 . 0 

0 . 0 

0.0 

a.o 
a. o 
0 .0 

0. 0 

o. a 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.o 

a.o 
a.o 
0.0 

0 . 0 

a.o 
0.0 

a.o 
a.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

Industrielawaai versie: V6.l 

0.0 Ho 

Cm 

4.0 

4.2 

4 . 0 

4.2 

4.3 

4.0 

4.6 

4 . 5 

4.2 

4.4 

4.6 

3.9 

4.7 

4.2 

4.4 

4.7 

4.5 

4.7 

4.7 

4 . ? 

4.7 

4.7 

4.7 

4 .7 

4.7 

4.6 

4.5 

4.8 

4.4 

4.7 

R 

Bijlage 8 - 4/16 

Industrielawaai 

LMA. 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

53.9 

52.3 

51. 6 

49.6 

47.0 

45.5 

45.3 

44.5 

43.6 

42.6 

42.l 

49.1 

38.8 

46.2 

45.5 

34.l 

42.6 

38.3 

38.0 

37.5 

37.4 

37.2 

36.7 

36.4 

35 . 9 

33.7 

32.4 

31. 9 

31. 7 

31. 3 

33.l 

60.4 

64.6 

53.9 

52.3 

51. 6 

49.6 

47.a 

45.5 

45.3 

44.5 

43.6 

42.6 

42.1 

38.8 

34.1 

59.4 

63.5 

14 okt 1999 

53.9 

52.3 

51. 6 

49.6 

47.0 

45.5 

45.3 

44.5 

43.6 

42. 6 

42.1 

38.8 

34.1 

59.4 incl. Cm 

63 . s excl. cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

3erekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 5 Vamweg 28 & 3a ia34.4 ' 242.3 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

22 Lmax 

23 Lmax 

21 Lmax 

24 Lmax 

25 Lmax 

26 Lmax 

32 Lmax 

27 Lmax 

33 Lmax 

3 Lmax 

34 Lmax 

1 Lmax 

2 Lmax 

8 Lmax 

7 Lmax 

6 Lmax 

5 Lmax 

11 Lmax 

16 Lmax 

29 Lmax 

28 Lmax 

12 Lmax 

17 Lmax 

13 Lmax 

la Lmax 

3a Lmax 

18 Lmax 

9 Lmax 

19 Lmax 

2a Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lossen treinen 

Trein 

Lossen treinen 

Lossen treinen 

Lossen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 68.5 dB(A) (Nacht) 

Li 

56.4 

56.2 

54 . 2 

54.a 
51. l 

5a.3 

48.6 

47.l 

46.2 

45.7 

42.8 

41. 5 

39.4 

47.3 

46.2 

43.6 

41. 8 

4a.8 

39.6 

39.2 

39.1 

38.7 

38.2 

38.a 

37.9 

36.9 

36.8 

34.6 

34.6 

34.5 

34.6 

63.2 

J 

Industrielawaai versie: V6.l 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 

a. 0 

a. 0 

a.a 

0. 0 

a.a 
a.a 
a.o 
o.a 
a.a 
o.a 
0. 0 

0. 0 

a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.o 
a.o 
a.o 
a.a 
0.0 

0.0 

a.a 
a.o 
0. 0 

a.a 

a.a 
0. 0 

a . a 
a.a 
0. 0 

a.a 
a.a 
0. 0 

o.a 
a.a 
a.a 
a.a 
0.0 

o.a 
a.a 
a.a 
a.a 
0.0 

a.a 
0. 0 

0.0 

0. a 
0. 0 

a .a 
a.a 
a.a 

a. a Ho 

Cm 

3.9 

3.9 

4.1 

4.2 

4.4 

4.5 

4.5 

4.6 

4.6 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.6 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.7 

4.9 

4.9 

R 

Bijlage 8 - 5/16 

Industrielawaai 

LMAX 

5.a 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

S2.5 

52.3 

so.a 
49.8 

46.8 

45.8 

44.1 

42.6 

41. 6 

4a.9 

38.2 

36.8 

34.6 

42.7 

41. 7 

39.a 

37.l 

36.0 

34.8 

34.S 

34 . 3 

34.0 

33.4 

33.2 

33.2 

32.l 

31. 9 

30.0 

29.8 

29. 7 

29.8 

S9.a 

63.2 

52.S 

S2.3 

so.a 
49.8 

46.8 

4S.8 

44.1 

42.6 

41. 6 

40.9 

38.2 

36.8 

34.6 

S8.S 

62.7 

14 okt 1999 

S2.S 

S2.3 

so.a 
49.8 

46.8 

4S.8 

44.l 

42.6 

41. 6 

40.9 

38.2 

36.8 

34.6 

58. 5 incl. Cm 

62.7 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 6 Oosterseveldweg 3 & 6 472.5 • 2122 . 6 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

14 okt 1999 

HmzO.O Ho 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

3 Lmax 

2 Lmax 

1 Lmax 

27 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

26 Lmax 

30 Lmax 

12 Lmax 

13 Lmax 

28 Lmax 

31 Lmax 

29 Lmax 

9 Lmax 

33 Lmax 

10 Lmax 

32 Lrna}{ 

11 Lmax 

34 Lmax 

8 Lmax 

18 Lmax 

4 Lmax 

20 Lmax 

19 Lmax 

16 Lmax 

5 Lmax 

6 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Los.s~n treinen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

46.7 

43.2 

40.8 

39.2 

39.1 

38.4 

37.7 

37.0 

36.3 

36.0 

42.4 

42.4 

42.2 

42.2 

41.8 

41. 7 

41.4 

31.1 

40.4 

30.3 

39.9 

29. 8 

39.2 

37.4 

37.1 

36.S 

35.7 

33.4 

32.7 

32 . l 

35.1 

54.7 

Etmaal-waarde: 56 . 2 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai versie: V6.1 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

u.O 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4.8 

4. 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4. 8 

R 

Bijlage 8 - 6/16 

Industrielawaai 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

41. 9 

38.5 

36.1 

34 .4 

34.3 

33.6 

32.9 

32.2 

31.4 

31. 3 

37.7 

37.7 

37.6 

37.5 

37.1 

36.9 

36.6 

26.3 

35.6 

25.6 

35.2 

25.1 

34.4 

32.6 

32.2 

31.7 

30.9 

28.6 

27.9 

27.3 

30.3 

49 9 

54. 7 

41. 9 

38.5 

36.1 

34.4 

34.3 

33.6 

32.9 

32.2 

31.4 

31.3 

26.3 

25 . 6 

25.1 

46 . 2 

51. 0 

14 okt 1999 

41. 9 

38.5 

36.1 

34.4 

34.3 

33.6 

32.9 

32.2 

31.4 

31. 3 

26.3 

25 . 6 

25.1 

46. 2 incl. Cm 

51. O excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2a49.9 • 36.3 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

27 Lmax 

26 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

33 Lmax 

2 Lmax 

1 Lmax 

32 Lmax 

34 Lmax 

4 Lmax 

6 Lmax 

7 Lmax 

8 Lmax 

11 Lmax 

28 Lmax 

13 Lmax 

5 Lmax 

29 Lmax 

12 Lmax 

16 Lmax 

17 Lmax 

10 Lmax 

3a Lmax 

14 Lmax 

9 Lmax 

18 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lossen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lossen treinen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Compactor op stort 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 58.1 dB(A) (Nacht) 

Li 

46.4 

45.1 

44.9 

41. 5 

41.3 

41. a 

4a.4 

39.7 

38.1 

37.3 

37.2 

36.8 

36.0 

39.9 

39.8 

39.7 

39.4 

39.3 

36.5 

36.1 

36.1 

34.6 

34.6 

34.2 

34.3 

34.2 

33.1 

31.4 

29.6 

29. 2 

28.4 

54.3 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
o.a 
0.0 

o.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.a 
0.0 

o.a 
o.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

o.a 
0.0 

0. 0 

0. 0 

a.a 

a. a 
a.o 
a.o 
0.0 

a.a 
o.a 

a.a 

a. 0 

a.a 
0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.o 
0. 0 

0.0 

0.0 

a. a 
o.a 
a.a 

a.o 
a.o 
a.o 
a.a 
0.0 

a.a 
0.0 

o.a 
0. 0 

0.0 

0.0 Ho 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

R 

5.0 

Bijlage 8 - 7116 

Industrielawaai 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

41. 6 

40.3 

40.2 

36.8 

36.6 

36.2 

35.7 

35.0 

33.4 

32.5 

32.4 

32.1 

31.3 

35.2 

35.1 

35.0 

34.6 

34.5 

31. 7 

31.3 

31.3 

29.8 

29.7 

29.5 

29.5 

29.4 

28.3 

26 . 7 

24.8 

24.3 

23.6 

49.6 

54.3 

41. 6 

40.3 

40.2 

36.8 

36.6 

36.2 

35.7 

35.0 

33.4 

32.5 

32.4 

32.1 

31.3 

48 . 1 

52 . 9 

41.6 

4a . 3 

40 . 2 

36 . 8 

36. 6 

36.2 

35 . 7 

35 . 0 

33.4 

32.5 

32 . 4 

32.1 

31. 3 

48 . 1 incl. Cm 

52.9 excl. Cm 

14 okt 1999 12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2963 . 6 ' 911.5 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarnP per bron 

Bron Bedrijf 

23 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

3 Lmax 

24 Lmax 

25 Lmax 

26 Lmax 

2 Lmax 

27 Lmax 

l Lmax 

l4 Lmax 

7 Lmax 

34 Lmax 

16 Lmax 

32 Lmax 

5 Lmax 

4 Lmax 

29 Lmax 

1 7 Lmax 

33 Lmax 

11 Lmax 

15 Lmax 

28 Lmax 

31 Lmax 

6 Lmax 

12 Lmax 

20 Lmax 

19 Lmax 

18 Lmax 

13 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Trein 

Trein 

Trein 

Lassen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Vr achtwagen 

Compactor op start 

Vrac htwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Loss~u trei nen 

Vrachtwagen 

Compactor op start 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal - waarde : 46.3 dB(A) (Nacht) 

Li 

34.6 

11 . 8 

33 . 0 

31.3 

30.3 

29.4 

28.9 

26.9 

26.5 

25.1 

33.8 

31 . 8 

21.2 

30.8 

20 . 3 

3a . 1 

28.6 

2 8 . 3 

28 . 2 

18.2 

27 . 7 

27 . a 

26.6 

26.6 

26.5 

26 .4 

25.9 

24 . 8 

24.8 

23 . 7 

24.9 

14.1 

Industrielawaai versie: V6.l 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
0.0 

0.0 

a.o 
a.o 
a. 0 

a.o 
0.0 

a.o 
o.a 
a. a 
o.a 
a.o 
a.o 
a.o 
a. a 
a.a 
a.a 
o.a 
a.a 
o.a 
o.a 
a.a 

a.a 
0 . 0 

a.a 

0.0 

a.a 
o.a 
0.0 

a.o 
0.0 

o.o 
0. 0 

0.0 

a. 0 

o.o 

a.a 

0 .0 

0 . 0 

0 .0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0. 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0.0 Ho 

Cm 

4.9 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4. 8 

4.8 

4.8 

4.7 

4 . 8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.9 

4.8 

4.7 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 .8 

4.8 

4.9 

R 

Bijlage 8 - 8/16 

Industrielawaai 

LMAX 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

29.7 

2 8.9 

28.1 

26.5 

25 . 5 

24.5 

24.1 

22.l 

21 . 7 

20.2 

29 . 1 

27.0 

16.4 

26.0 

15 . 5 

25 . 3 

23.8 

23 . 5 

23 . 4 

13 . 4 

22 . 9 

22. 3 

21 , 8 

21 . 7 

21.7 

21.5 

21.1 

20 . 1 

20 . 1 

18 . 9 

20 . 1 

39 . 2 

44 . 1 

29.7 

28.9 

28.1 

26.5 

25.5 

24.5 

24.1 

22.1 

21. 7 

20.2 

16 . 4 

15.5 

l3.4 

36.3 

41 . l 

14 okt 1999 

29.7 

28.9 

28.1 

26.5 

25.5 

24.5 

24.1 

22.1 

21. 7 

20 . 2 

16.4 

15.5 

13.4 

36. 3 incl. Cm 

41.1 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

aerekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 3038.7 ' 1969.5 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

20 Lmax 

2 Lmax 

21 Lmax 

1 Lmax 

22 Lmax 

25 Lmax 

23 Lmax 

24 Lmax 

26 Lmax 

32 Lmax 

14 Lmax 

27 Lmax 

18 Lmax 

19 Lmax 

34 Lmax 

11 Lmax 

31 Lmax 

13 Lmax 

33 Lmax 

17 Lmax 

6 Lmax 

7 Lmax 

4 Lmax 

28 Lmax 

5 Lmax 

12 Lmax 

16 Lmax 

9 Lmax 

29 Lmax 

OVerige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lassen treinen 

Compactor op stort 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 43 . 2 dB(A) (Nacht) 

Li 

34.0 

40 . 9 

30.0 

27.0 

26.4 

25.6 

25.a 

24.9 

24.7 

23.2 

21. 8 

31. 6 

21. 5 

30.3 

29.8 

18.3 

27 . 4 

26.2 

25 . 7 

15.5 

25.3 

24 . 8 

24 . 6 

24 . 5 

24 . 5 

24 . l 

23.5 

22 . 9 

22.7 

21.4 

25.5 

44 . 2 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

0.0 

0. 0 

0.0 

o.a 
a. a 
a. a 
a.a 

a.a 
a.o 
a.a 

a .a 
a .o 
a.o 
a.a 
o.a 
o.a 
0.0 

o.a 
0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0. 0 

0 . 0 

0.0 

a. o 
a.o 
a.a 

o.a 

o. a 
o.a 
0.0 

a. a 
a. 0 

a.o 
a.a 
o.a 
a . a 

a . a 

a. o 

o.a 

a.o 

a .a 

a.o 
a . a 

a.a 
a. o 
o. a 
a.a 
a.a 

o.a 

o.a 

a.o 

a . 0 

a.a Ho 

Cm 

4.8 

4.7 

4.8 

4.9 

4.8 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4 . 7 

4 . 7 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

R 

Bijlage 8 - 9/16 

Industrielawaai 

LMAX 

5 . a 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

29.2 

36 . 2 

25.2 

2 2. 1 

21. 6 

20 . 7 

20 . 1 

20 . a 

19 . 9 

18.3 

17 . a 

26 . 8 

16 . 7 

25 . 6 

25 . 1 

13.5 

22 . 6 

21.4 

2a.s 

la.7 

2a.5 

2a.a 
19.8 

19 . 6 

19 . 6 

19.3 

18.7 

18.1 
17.9 

16.6 

2a.7 

39.4 

44.2 

29 .2 

25.2 

22.1 

21. 6 

2a . 7 
2a . 1 

2a . a 
19 . 9 

18 . 3 

17.0 

16 . 7 

13.5 

1a.7 

33.2 

38.a 

14 okt 1999 

29.2 

25 . 2 

22 . l 

21. 6 

20 . 7 

2a .1 
2a . o 
19 . 9 

18 . 3 

17 . 0 

16 . 7 

13.5 

1a.7 

33 . 2 incl. Cm 

38 . O excl. Cm 

12:30 uur 



Bijlage 8 -10/16 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
---- ------- -- -------------- ------ -- --------- ----------------- --- -- ---- --- -
Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT la Zonegrens Drijberseweg 2859.7 ' 2505.5 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

26 Lmax 

27 Lmax 

2 Lmax 

34 Lmax 

33 Lmax 

32 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

19 Lmax 

20 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

18 Lmax 

17 Lmax 

31 Lmax 

16 Lmax 

13 Lmax 

5 Lmax 

12 Lma.x 

28 Lmax 

4 Lmax 

6 Lmax 

7 Lmax 

1 Lmax 

9 Lmax 

29 Lmax 

14 Lmax 

3a Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lossen treinen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Lossen treinen 

Lossen treinen 

Lossen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagtm 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Compactor op stort 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde : 52.9 dB(A) (Nacht} 

Li 

43.2 

4a.o 
37.4 

37.2 

36.5 

35.0 

33.7 

33.2 

32.4 

31. 5 

41. 2 

41.1 

30.7 

29.9 

39.5 

38.9 

37.8 

37.3 

35.2 

35.1 

35.1 

35.1 

34.8 

34.5 

33.7 

23.0 

32.8 

30.2 

29.3 

27.3 

3a.5 

51.4 

Industrielawaai versie: V6.l 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
o. o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

a.o 
0.0 

0.0 

0.0 

a.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.a 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 Ho 

Cm 

4.8 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.7 

4.7 

4.9 

4.9 

4 .8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

R 

LM1 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

38.3 

35.1 

32.6 

32.4 

31. 7 

30.1 

28.9 

28.3 

27.6 

26.6 

36.5 

36.4 

25.8 

25.0 

34.8 

34.1 

32.9 

32.5 

30 .4 

30.2 

30.2 

30.2 

29.9 

2 9.6 

28.8 

18.1 

27.9 

25.4 

24 . 5 

22.5 

25.6 

46.6 

51.4 

38.3 

35.1 

32.6 

32.4 

31. 7 

30.1 

28.9 

28.3 

27.6 

26.6 

25.8 

25.0 

18.1 

42.9 

47.7 

14 okt 1999 

38.3 

35.l 

32.6 

32.4 

31. 7 

30.1 

28.9 

28.3 

27.6 

26.6 

25.8 

25.a 

18.1 

42. 9 incl. Cm 

47.7 excl . Cm 

12:30 uur 

.. 



Bijlage 8 -11116 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
------- ------------------------------------------- --------------------- ---
I 
Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 11 Zonegrens De Otterberg 2214.5 • 2763.1 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

1 Lmax 

18 Lmax 

2a Lmax 

3 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

19 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

27 Lmax 

26 Lmax 

17 Lmax 

16 Lmax 

2 Lmax 

31 Lmax 

3a Lmax 

25 Lmax 

13 Lmax 

28 Lmax 

11 Lmax 

29 Lmax 

12 Lmax 

34 Lmax 

la Lmax 

33 Lmax 

4 Lmax 

9 Lmax 

32 Lmax 

5 Lmax 

6 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 47.5 clB(A) (Nacht) 

Li 

36.9 

43.3 

43.a 

33.2 

32.6 

31. 8 

41.5 

31. a 
3a.2 

29.9 

29.7 

39 . 6 

39.2 

29.2 

39.1 

38.8 

28.6 

38.a 

37.7 

37.7 

36.7 

36.7 

26.4 

36.1 

25.7 

35.6 

35.2 

23.9 

3a.2 

29.9 

33.a 

51. 7 

Industrielawaai versie: V6.l 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 
a. a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 
a.a 
a.a 
a. a 
a . a 
a.a 
a.o 
0.0 

0. a 
0. 0 

0.0 

o.a 
0.0 

0. a 
a. a 
0.0 

0.0 

a. 0 

a. 0 

0.0 

0.0 

a.o 
a. 0 

0.0 

a.o 

a.o 

a.o 

a.o 

a.o 

a.o 

0. a 

a.a 
a.o 
a.a 

a.o 
a.a 
a. a 
a.o 

a. a 

0.0 

a.a 

0. a 

a.a 

O.a Ho 

Cm 

4.8 

4.7 

4.6 

4.8 

4.9 

4.9 

4.7 

4.9 

4.9 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.9 

R 

LMAX 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

32.l 

38.6 

38.4 

28.4 

27.7 

26.9 

36.8 

26.l 

25.3 

25.a 

24.9 

34.8 

34.4 

24.4 

34.3 

34.0 

23.8 

33.2 

32.9 

32.9 

31. 9 

31. 8 

21. 6 

31.3 

2a.8 

3a.7 

30.4 

19.0 

25.3 

25.l 

28.2 

46.9 

51. 7 

32.l 

28.4 

27 . 7 

26.9 

26.l 

25.3 

25.a 

24.9 

24.4 

23.8 

21. 6 

20.8 

19.0 

37.5 

42.3 

14 okt 1999 

32.l 

28.4 

27.7 

26.9 

26.l 

25.3 

25.a 

24.9 

24 .4 

23.8 

21.6 

20.8 

19.a 

37. 5 incl. Cm 

42. 3 excl. Cm 

12:30 uur 



Bijlage 8 - 12/16 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
---- ------ ------ ----------------------- ----- ----------- ----- --------------
Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 ' 2592.1 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per b~nn 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

1 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

26 Lmax 

33 Lmax 

21 Lmax 

27 Lmax 

13 Lmax 

31 Lmax 

30 Lmax 

29 Lmax 

10 Lmax 

12 Lmax 

2 Lmax 

9 Lmax 

29 Lmax 

11 Lmax 

19 Lmax 

34 Lmax 

20 Lmax 

19 Lmax 

4 Lmax 

32 Lmax 

6 Lmax 

7 Lmax 

5 Lmax 

8 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lessen treinen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vracht:wagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vracht wag eti 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Et:maal-waarde: 53.l dB(A) (Nacht) 

Li 

44.B 

39.3 

36 . 4 

35.5 

34 .8 

34 .1 

33 .5 

33.3 

33 .4 

32.7 

42.1 

41. 8 

4l.2 

40 .3 

40 .0 

39.6 

29.3 

39.3 

39 .1 

JB.5 

37 . 7 

27 . 5 

37 .4 

36.4 

35 . 9 

24 . 8 

34 . 5 

32 . 5 

32 . 1 

3l. 8 

32 . 5 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0 .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 Ho 

Cm 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 .8 

4 .9 

4.8 

4 . 8 

4.9 

4 . 8 

4.7 

4.8 

4.8 

4 . 7 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 .8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 .8 

4.8 

4.8 

R 

LMA.. .. 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht: 

40.0 

'14.5 

3l. 6 

30.7 

30.0 

29.2 

28.7 

28.5 

28.5 

27.9 

37.4 

37.l 

36.4 

35.6 

35.2 

34.9 

24.5 

34.5 

34.3 

33.7 

32.9 

22.7 

32.6 

3l. 6 

31.0 

20.0 

29.7 

27.7 

27.2 

27.0 

27.7 

48.0 

52.8 

40.0 

34.5 

3l. 6 

30.7 

30.0 

29.2 

28.7 

28.5 

28.5 

27.9 

24.5 

22.7 

20.0 

43.1 

47.9 

14 okt 1999 

40.0 

34 .5 

3l.6 

30.7 

30.0 

29 .2 

28.7 

28.5 

28.5 

27.9 

24.5 

22.7 

20.0 

-t~ • .J.. int.:l. Cm 

47. 9 excl. Cm 

12:30 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

;erekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening ---

PUNT 13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280.4 ' 2210.5 Hm z 0 . 0 Ho 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

2 Lmax 

1 Lmax 

27 Lmax 

25 Lmax 

24 Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

26 Lmax 

30 Lmax 

31 Lmax 

12 Lmax 

13 Lmax 

28 Lmax 

9 Lmax 

29 Lmax 

33 Lmax 

32 Lmax 

11 Lmax 

10 Lmax 

8 Lmax 

34 Lmax 

18 Lmax 

4 Lmax 

20 Lmax 

19 Lmax 

16 Lmax 

5 Lmax 

6 Lmax 

Overige bronnen 

Tetaal : 

Omschrijving 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 54.8 dB(A) (Nachtl 

Li 

45.1 

41. 8 

39.2 

38.5 

37.8 

37.3 

36.7 

36.1 

35.5 

33.4 

40.8 

40.7 

40.6 

40.3 

40 .2 

40.2 

40.0 

29.7 

28.5 

38.4 

38.1 

38.0 

27.9 

36.2 

35.8 

35.4 

34.7 

33.0 

31.5 

30.7 

34.0 

53 .2 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avend Nacht 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

o.o 
0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0 . 0 

0. 0 

0.0 

Cm 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

R 

Bijlage 8 - 13/16 

Industrielawaai 

LMAX 

5.0 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

40. 3 

37.0 

34.4 

33.7 

33.0 

32.5 

31. 9 

31.3 

30.7 

28.6 

36.0 

35.9 

35.8 

35.6 

35.5 

35.4 

35.2 

24.9 

23.7 

33.6 

33.4 

33.2 

23.1 

31.3 

31. 0 

30.6 

29.8 

28.2 

26.7 

25.9 

29.1 

48.4 

53.2 

40.3 

37.0 

34.4 

33.7 

33.0 

32.5 

31. 9 

31. 3 

30.7 

28.6 

24.9 

23.7 

23.l 

4•L8 

49.6 

14 okt 1999 

40.3 

37.0 

34.4 

33.7 

33.0 

32.5 

31. 9 

31. 3 

30.7 

28.6 

24.9 

23.7 

23 . l 

44. 8 incl. Cm 

49. 6 excl. Cm 

12:30 uur 



Bijlage 8 -14/16 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
-------------------------------- ----- --- -- ---- ---- ------------------------
Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 14 Zonegrens Nuylerveld -91.a ' 1597.3 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

3 Lmax 

24 Lmax 

2!> Lmax 

23 Lmax 

22 Lmax 

21 Lmax 

1 Lmax 

2 Lmax 

27 Lmax 

26 Lmax 

Lmax 

33 Lmax 

7 Lmax 

29 Lmax 

32 Lmax 

la Lmax 

28 Lmax 

31 Lmax 

13 Lmax 

12 Lmax 

8 Lmax 

11 Lmax 

34 Lmax 

4 Lmax 

3a Lmax 

5 Lmax 

2a Lmax 

19 Lmax 

16 Lmax 

6 Lmax 

OVerige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Lossen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

vrachtwagen 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Lossen treinen 

vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lossen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 54.2 dB(A} (Nacht) 

Li 

43.2 

39.5 

39.5 

39.3 

39.1 

38.7 

37.3 

36.6 

33.9 

33.4 

4a.9 

3a.1 

4a.6 

4a.a 

3a.a 

39.a 

38.7 

38.8 

38.6 

38.5 

38.5 

37.6 

27.4 

37.1 

36 . 9 

35.4 

33.6 

33.2 

31.3 

3a.9 

31. a 

5 2 7 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
a.a 

a. 0 

a.a 

0. 0 

0.0 

a.a 
0.0 

a.a 
0.0 

0.0 

a. 0 

a.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n o 
0 . 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

a.o 
0.0 

0.0 

0.0 

a.o 

0. 0 

a.o 
a.a 
a.a 
0.0 

a.a 

a.o 
a. a 
a.a 
a. a 

0. 0 

a.a 

0.0 

a. 0 

a.a 

0.0 

a. 0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

a.a Ho 

Cm 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

1.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4. B 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4.8 

4 . 9 

4.9 

4.8 

4.8 

R 

s.a 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

38.4 

34.7 

34.7 

34.6 

34.3 

33.9 

32.5 

31.B 

29.1 

28.6 

36.1 

26.0 

35.B 

35.3 

25.2 

34.2 

34 .a 

34.a 

33.8 

33.7 

33.7 

32.B 

22.6 

32.3 

32.1 

30.6 

28.8 

28.3 

26.4 

26 .1 

26.1 

47.9 

52.7 

38.4 

34.7 

34.7 

34.6 

34.3 

33.9 

32.5 

31.8 

29.1 

28.6 

26.0 

25.2 

22.6 

44.2 

49.a 

14 okt 1999 

38.4 

34.7 

34.7 

34.6 

34.3 

33.9 

32.5 

31.8 

29.1 

28.6 

26.0 

25.2 

22.6 

44 2 ind . Cm 

49.0 excl. Cm 

12:30 uur 



Bijlage 8 - 15/16 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

LMAX 3erekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 15 Zonegrens Zwarte Water -la2.4 ' 634.9 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bran 

Bron Bedrijf 

21 Lmax 

22 Lmax 

3 Lmax 

23 Lmax 

26 Lmax 

24 Lmax 

25 Lmax 

l Lmax 

27 Lmax 

2 Lmax 

34 Lmax 

33 Lmax 

8 Lmax 

9 Lmax 

la Lmax 

32 Lmax 

7 Lmax 

6 Lmax 

11 Lmax 

28 Lmax 

13 Lmax 

12 Lmax 

29 Lmax 

31 Lmax 

3a Lmax 

5 Lmax 

4 Lmax 

2a Lmax 

16 Lmax 

18 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Trein 

Trein 

Lassen treinen 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Vrachtwagen 

Trein 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Lassen treinen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 58 . 4 dB(A) (Nacht) 

Li 

45.6 

44.9 

44.5 

44.a 

43 . 4 

43.a 

41. 9 

37.5 

37 . 4 

37.2 

37 . a 

35.2 

41. 9 

41.4 

4a.4 

29 . 8 

38.6 

37.2 

36.8 

36.7 

36 . 6 

36 . 6 

36 . 4 

36.l 

35 . 6 

35.2 

32.3 

32.3 

29.2 

28.7 

31.5 

54.7 

Industrielawaai v~rsie: V6.l 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 
a. 0 

a.a 
o. a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a. a 
a.a 

a. a 
a.a 
a. a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
a.a 
o.a 
a.a 

a.a 

a. a 
a.a 
a. a 
a. a 
a. a 
0.0 

a. a 
a. a 
a.a 
a. a 
a.o 
a. a 

0.0 

O.a Ho= 5.0 

Cm 

4. 6 

4. 6 

4 .8 

4 . 7 

4.8 

4. 7 

4 . 7 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 7 

4 . 8 

4.8 

4.8 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 8 

4 . 9 

4 .8 

4 . 8 

4 . 8 

4.9 

4 . 9 

4. 9 

R 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

41. 0 

4a .2 

39.6 

39.3 

38.7 

38.3 

37.1 

32.7 

32 . 6 

32.4 

32 . 2 

3a.4 

37.2 

36 . 6 

35.6 

25 . 1 

33.8 

32 . 4 

32.a 

31. 9 

31. 8 

31. 8 

31.6 

31.2 

30.8 

3a . 4 

27.5 

27.4 

24.4 

23 . 9 

26.6 

5a.a 
54.7 

41. a 
4a.2 

39.6 

39.3 

38.7 

38.3 

37.1 

32.7 

32.6 

32.4 

32 . 2 

3a .4 

25 . 1 

48.4 

53.1 

14 okt 1999 

41. a 
4a .2 

39.6 

39.3 

38.7 

38.3 

37.1 

32.7 

32 . 6 

32.4 

32.2 

3a.4 

25.1 

48 . 4 incl. Cm 

53 . 1 excl. Cm 

12:30 uur 



Bijlage 8 - 16/16 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 
--------------------------------------- - ------ ~- -------------------- --- ---

Berekening maximale geluidniveaus 
Berekening Lmax voorgenomen situatie 14 okt 1999 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 16 Zonegrens Spoorlijn VAM 434.4 ' -110.6 Hm 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf 

21 Lmax 

22 Lmax 

23 Lmax 

27 Lmax 

24 Lmax 

26 Lmax 

25 Lmax 

32 Lmax 

3 Lmax 

33 Lmax 

34 Lmax 

1 Lmax 

2 Lmax 

8 Lmax 

9 Lmax 

11 Lmax 

7 Lmax 

6 Lmax 

10 Lmax 

5 Lmax 

13 Lmax 

16 Lmax 

29 Lmax 

28 Lmax 

12 Lmax 

30 Lmax 

17 Lmax 

18 Lmax 

19 Lmax 

20 Lmax 

Overige bronnen 

Totaal : 

Omschrijving 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Trein 

Lessen treinen 

Lessen treinen 

Lessen treinen 

Lessen treinen 

Vrachtwagen 

vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Vrachtwagen 

Etmaal-waarde: 62.4 dB(A) (Nacht) 

Li 

52.8 

49.5 

47.U 

45.4 

44.9 

43.9 

43.0 

40.7 

40.5 

39.8 

39.2 

37.1 

36.0 

41. 8 

39.8 

39 . 6 

39.5 

39 . l 

38.6 

37.8 

35 .8 

35.8 

35 .5 

35.5 

35.5 

35.1 

34.7 

33.8 

32.l 

31. 5 

32.8 

57.7 

Industrielawaai versie: V6.1 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

0.0 

0.0 

u.o 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 Ho~ 5.0 

LAeq 

Cm R Kosten Dag Avond Nacht 

4.3 

4.5 

4.6 

4.8 

4.6 

4.7 

4.7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

48.5 

45.0 

42.5 

40.6 

40.3 

39.2 

38.3 

35.9 

35.7 

35.0 

34.4 

32.2 

31.2 

37.0 

35.0 

34.7 

34.7 

34.3 

33.8 

33.0 

30.9 

30.9 

30.7 

30.6 

30.6 

30.3 

29.B 

28.9 

27.2 

26.7 

28.0 

53.l 

57.7 

48.5 

45.0 

42.5 

40.6 

40.3 

39.2 

38.3 

35.9 

35.7 

35.0 

34.4 

32.2 

31.2 

52.4 

56.9 

14 okt 1999 

48.5 

45.0 

42.5 

40.6 

40.3 

39.2 

38.3 

35.9 

35.7 

35.0 

34.4 

32.2 

31.2 

52. 4 incl. Cm 

56 . 9 excl. Cm 

12:30 uur 
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Bijlage 7.1 Monitoringsprogramma stortplaats 



Bijlage 7.1 vergunningaanvraag VAM Wijster 

Monitoringsprogramma Stortplaats m.b.t. exploitatie, onderhoud en zorg 

Het monitoringsprogramma van de afdeling Deponie is gericht op het in goede staat houden 
van alle milieu-beschermende voorzieningen en een verantwoorde exploitatie. Het programma 
heeft de instemming van GS-Drenthe (d.d. 16 juli 1999) en omvat de volgende 

hoofdonderdelen: 

• P/aatsbepa/ing gestorte afval 

Per stortlokatie wordt gestort afval naar aard en hoeveelheid door VAM geregistreerd. 

• De staat van de bodembeschermende voorzieningen onder de stortplaats: 

Voorafgaande aan de ingebruikname van een nieuw aangelegd stortcompartiment worden 
de aangebrachte voorzieningen door een externe deskundige ge"inspecteerd. Een 
stortcompartiment wordt niet in gebruik genomen, voordat er een positief keuringsrapport is. 

Vervolgens wordt de werking van de voorzieningen gecontroleerd door en tijdens het 
periodieke doorspuiten van de drainages onder het stort en de monitoring van het 

grondwater in de controledrainages. Bij geconstateerde gebreken worden deze (voor zover 
dat mogelijk is bij een onderafdichting) hersteld. 

• De staat van de grondwater-beheersonttrekking 
Dit onttrekking-systeem is erop gericht om de grondwaterverontreiniging die optreedt onder 
de oudere stortcompartimenten, die niet zijn voorzien van een onderafdichting, te 
beheersen en verdere verspreiding te voorkomen. De werkzaamheden met betrekking tot 

besturing, controle, onderhoud en vervanging van de grondwaterbeheersonttrekking is door 
afdeling Deponie uitbesteed aan afdeling Energie&Water. Deze afdeling zorgt ook voor de 

vereiste monitoring en bijsturingen. Elk kwartaal stuurt E&W een monitoringsrapportage aan 

afdeling Deponie. 

• Monitoringsplan Grondwaterkwaliteit 
Het monitoringsplan voor de stortterreinen is ge"integreerd in het grondwatermonitoringsplan 

voor de gehele locatie Wijster. Dit integrale plan is op 11 juni 1999 aan prov. Drenthe ter 
goedkeuring toegezonden. Afdeling Milieu & Vergunningen is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de periodieke metingen en de rapportages. 

• De staat van de emissiebeperkende voorzieningen in de stortplaats 
Dit betreft vooral de staat van de (percolaat- en gasdrainage) ontwaterings- en de 

stortgasonttrekkings-systemen in het stortlichaam. Bij geconstateerde verstoringen in deze 
systemen worden deze (voor zover dat mogelijk en verantwoord is) verholpen. 

• De staat van het stortlichaam a/s zodanig 
Dit betreft vooral de monitoring van processen als zetting en klink en het verloop in de tijd. 
Op basis hiervan kan bepaald worden, in welke mate (de betreffende onderdelen van) het 

stortlichaam zich verder stabiliseert en of aanvullende voorzieningen/reparaties nodig zijn. 

• De staat van de (enke/voudige) bovenafdichting 
Hierbij wordt gekeken naar de algehele staat van o.a. de waterkerende voorzieningen, 
afdekking, drainages en de begroeiiing. Bij geconstateerde beschadigingen worden deze 

gerepareerd. 

1 



Bijlage 7.1 vergunningaanvraag VAM Wijster 

• Stortbesluit bovenafdichting 
Voor, tijdens en na het aanleggen van de bovenafdichting gelijkwaardig aan het 
Stortbesluit, warden keuringen verricht door een onafhankelijke deskundige. Met de aanleg 
wordt niet eerder begonnen dan nadat er een positief keuringsrapport is over de staat van 
het stortlichaam. Een door de aannemer aangelegde bovenafdichting wordt niet eerder 
opgeleverd dan nadat er een positief keuringsrapport is van de externe deskundige. 

Alie bevindingen bij bovenstaande periodieke inspecties en de uitgevoerde reparaties warden in 
een logboek bijgehouden en minimaal eenmaal per jaar gerapportteerd aan het bevoegd gezag. 
Verder heeft VAM aan GS-Drenthe een meerjarenplanning overlegd met de tijdstippen (en 
oppervlakte) voor het afdekken van de volgestorte compartimenten met een enkelvoudige 
bovenafdichting en met de tijdstippen (en oppervlakte) voor het aanbrengen van de afdichtingen 
gelijkwaardig aan het Stortbesluit. Deze planning wordt elke 5 jaar bijgesteld en ter goedkeuring 
aan GS voorgelegd. 

2 



99560328-KPS/MEC 99-3036 

Bijlage 7.2 Procedure quick-scan 



Datum: 16 juni 1 999 

1. 

2. 

Formulier lnteme 
sturing 

Formulier 
Checklist Quick 

Scan 

Advies van 
afdeling 

Bedrijfszorg 

6. 

Voomemen 

Advies vragen 
aan afd. 

Vergunningen 

Quick Scan 
uitvoeren 

ja 
I 

fa 
+ 

Vergunning 
aanvragen 

Registratie en archivering 
Wat Wle 

Quick Scan 

Melden aan 
overheid 

Einde 

Procedure - Vergunning 
aanvragen 

Waar 

2. lnitiatiefnemer 

3. 

4. 

5. 

Legt voomemen en vraagstelling neer bij 
afdeling Vergunning 
Doet zelf van te voren een voortoets aan de 
hand van VIS. 

Afdellng Vergunningen 
Voert quick-scan uit, samen met 
initiatiefnemer. 
Vraagt advies aan milieucoordinator over de te 
verbruiken milieuruimte. 

Afdellng Vergunningen 
Bepaalt of er vergunning aangevraagd moet 
worden of dat met een melding kan volstaan. 
Melding: afdeling Vergunningen stelt in overteg 
met de initiatiefnemer de melding op. 
Legt de melding ter ondertekening voor aan de 
directie. 
Dient de melding in bij de overheid. 

Manager 
Besluit of gezien de situatie al dan niet wordt 
overgegaan tot het aanvragen van een 
vergunning. 

6. Afdellng Vergunningen 
Verzorgt het aanvragen van de vergunning. 

Advies milieucoordinator afd. vergunningen 
Quick Scan afd. vergunningen 

archief Vergunningen 
archief Vergunningen 

Hoelang 
3jaar 
3jaar 

Geldig voor: Documentbeheerder: Goedgekeurd door: Handtekening: 

alle af delingen documentalist Vergunningen manager Vergunningen 



Bijlage: B 1.6/1/01 

Checklist Quick-scan 

IN DE BEOORDELING TE BETREKKEN ASPEKTEN: 

A. Aard, hoeveelheid en herkomst/bestemming van de afval-, hulpstoffen en residuen 
Aard van de afvalstoffen. Oak gevaarlijk afval, of andere bijzondere categorien? 
Geografische herkomst 
Bestemming van de produkten en residuen 

B. Aard en omvang van de activiteit 
lncidentele, kortdurende, proefprojekt, of permanente activiteit? 
Wijze van verwerking 
Capaciteit 
Uitbreiding van installaties 
Aanvoer- en afvoertijdstippen, bedrijfstijden 
Locatie 
Belangrijkste procesonderdelen 

C. Milieu-eff ecten 
Lucht, stof 
Geur 
Geluid 
Waterbehoefte (kwaliteit, kwantiteitl 
Afvalwaterlozing (kwlaiteit, kwantiteit) 
Bodembeschermende voorzieningen 
Energiegebruik 
Verkeersintensiteit (in- en extern) 

D. Overige bijzondere regelingen 
Zijn BOOT, CPR, e.d. van toepassing? 
Zijn EVOA, of PMV-ontheffingen van toepassing? 

c Bouwwerken 
Is een gebouw, of een ander bouwwerk {installaties, schooi'steen, etc.) vereist? 
Past dit binnen het Bestemmingsplan? 
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TOELICHTING: 

Aanvoer en wegen van afval 
01 Het afval wordt aangevoerd, de weger weegt het aangevoerde afval volgens 

procedure P 3.13/2/01 In- en uitwegen van binnenkomende vrachten. 
De weger geeft waar nodig een terreinbon mee aan de chauffeur. 

Verdachte partij ? 
02 Een partij wordt als verdacht aangemerkt wanneer: 

- bij binnenkomst de weger of controleur twijfelt aan de partij. 
- bij voorgaande controles er voor betreffende aanbieder/partij, naar inzicht van 
de controleur en/of chef controle AWC, aanleiding is tot het extra controleren 
van de partij. 
Partijen/aanbieders die vooraf als verdacht warden aangemerkt, warden door de 
chef controle formeel bij de weegbrug aangemeld als Mverdachte partij&. 

Controleur A WC waarschuwen 
03 lndien een partij verdacht is of door de verwerker afgekeurd wordt, dan waar­

schuwt de weger de controleur. 

Partij naar losplaats afvoeren 
04 De {verdachte) partij wordt naar de losplaats of op aangeven van de controleur 

naar het controlebordes afgevoerd. 
De partij wordt op de losplaats gelost in het bijzijn van de controleur. 

Steekproef ? 
05 De afdeling AWC bepaalt welke partij gecontroleerd wordt. Hierbij wordt ge­

tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van het afval per 
aanbieder. (Aselect op transportvorm + kwantiteit)(F 3.13/3/03 Frequentie 
controleren aanvoer vrachtwagens en treinen). 
Asbest, grond en hout warden 100% gecontroleerd. 
GFT wordt 1 x per dag specifiek gecontroleerd middels een sorteer analyse. 

Controleren 
06 De controleur controleert de partij. 

Visuele controle: de controleur gaat met de partij mee naar de losplaats. De 
controleur controleert de vracht tijdens het lossen. 
GFT- afval dat voor steekproef controle is gereserveerd wordt gecontroleerd 
volgens de bekende instructie {lnstructie controleren van GFT-afval I 3.13/3/04). 
De controle gegevens warden ingevuld in het controlesysteem. 

Partij naar ? 
07 lndien de partij niet verdacht is of voor een steekproef in aanmerking komt, dan 

dirigeert de weger de partij naar de losplaats. Brandbaar afval {GAVI aanvoer), 
GFT {GECO aanvoer), boorgruis (VDS aanvoer) en afval van particulieren gaat 
rechtstreeks naar de losplaats op OPA. Alie andere afvalstromen gaan voorzien 
van een terrein-bon (oak particulieren krijgen een terrein-bon mee) naar het 
stortbordes van waar de controleur de partij verder begeleidt. 
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GECO 
08 GFT wordt direct in de loshal van de GECO gelost. 

De shovelmachinist van de GECO controleert de partij visueel. 

GAVI 
09 Afval voor de GAVI wordt direct gelost in de loshal van de GAVI. 

In de loshal is permanent een controleur aanwezig. De controleur houdt toezicht 
en controleert bij het lossen. (12.) 

OPA 
11 Particulier afval wordt naar OPA gestuurd. 

Op OPA is permanent een controleur aanwezig. De controleur controleert de 
terreinbon en ziet toe op het storten van het afval in de daarvoor bestemde 
containers.Indian er sprake is van koelkasten, auto- en tractorbanden, asbest of 
BAGA-afval, dan registreert de controleur dit op de terreinbon en in het 
controlesysteem. Tevens doet de controleur melding aan de weegbrug. 

Stortbordes 
11 Op het stortbordes ontvangt de controleur de terrein-bon. 

De controleur gaat na of de informatie op de terrein-bon overeenkomt met de 
vracht. Is alles in orde dan tekent hij de terreinbon en kan de partij gelost war­
den op het op de bon vermelde stortpunt. 

Controle tijdens lossen? 
12 In geval van asbest, grond en hout gaat de controleur met de partij mee naar de 

losplaats. De controleur controleert de vracht tijdens het lossen. Andere partijen 
worden naar inzicht van de controleur al dan niet gecontroleerd tijdens het 
lossen. 

Visuele controle 
13 De controleur controleert de partij visueel. 

Voldoet de partij aan de norm ? 
14 De controleur controleert of de lading voldoet aan de algemene en aanvullende 

acceptatie voorwaarden. (F 3 .13/1 /01 Algemene acceptatievoorwaarden, F 
3.13/1 /02-F 3 .13/1 /12 Aanvullende acceptatievoorwaarden). 
In geval van GFT bepaalt de controleur aan de hand van de gegevens die zijn 
verkregen uit het controlesysteem of de partij voldoet aan de KIWA-norm (F 
3.13/1 /04). De klant ontvangt periodiek het sorteerresultaat met de gegevens 
van de weegbon, inclusief een begeleidende brief via AMC. 

Verontreinigingen te verwijderen ? 
15 Als de partij niet voldoet aan de gestelde acceptatievoorwaarden (zie punt 14) 

bekijkt de controleur of de verontreiniging uit de partij te verwijderen is. lndien 
dit het geval is wordt de verontreiniging verwijderd. De kosten voor het verwij­
deren van deze verontreinigingen) worden in rekening gebracht bij de klant. (Zie 
algemene voorwaarden NV VAM) De hoogte van de kosten voor het verwijderen 
van de verontreinigingen wordt vastgesteld door AMC-binnendienst. 
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AMC-binnendienst stelt hiervoor een afwijkingsbon op en stuurt deze naar 
Adminitratie en stuurt een kopie naar AWC. 
AMC neemt telefonisch contact op met de klant en stelt een begeleidende brief 
op die ook naar Administratie wordt gestuurd. Administratie stuurt de 
afwijkingsbon, de begeleidende brief en de factuur naar de klant. 

BAGA - afval ? 
16 De controleur bekijkt of er sprake is van BAGA afval. 

De controleur neemt dit afval apart in en weegt dit. De controls gegevens wor­
den in het controlesysteem op de afwijkingenbon geregistreerd. 

Chef acceptatie informeren 
17 lndien er BAGA-afval aanwezig is, wordt er als volgt richting provincie gehan­

deld: 
- 10-50 kg BAGA-afval: de chef acceptatie stuurt afwijkingsbon naar 

Provincie. 
- > 50 kg BAGA afval: de chef acceptatie belt de Provincie. De lading mag 

pas warden afgevoerd na toestemming van de chef 
acceptatie. 

Partij verwerken bij VAM ? 
18. Afhankelijk van de soort en mate van de verontreinigingen zijn er een drietal 

mogelijkheden: 
De verontreinigingen warden verwijderd en het afval wordt verwerkt in de 
verwerkingsinrichting, kosten voor verwijdering van de verontreinigingen 
worden in rekening gebracht bij de ontdoener. 
De partij wordt verwerkt in een andere verwerkingsinrichting binnen de 
VAM, de kosten warden in rekening gebracht bij de ontdoener. 
De partij is vergunningstechnisch of wegens het contract van de klant niet 
te verwerken binnen de VAM. Evt. handelingskosten warden in rekening 
gebracht bij de ontdoener. 

De chef controle neemt contact op met AMC en deze neemt op haar beurt 
contact op met de ontdoener. In onderling overleg wordt besloten of de partij 
elders binnen de VAM verwerkt kan en mag worden of dat afvoer noodzakelijk 
is. 

Partij verwerken op andere locatie. 
19 Partij wordt verwerkt op een andere locatie. De contoleur past het stortpunt aan 

op de terreinbon (indien van toepassing) en geeft de stortpunt wijziging door aan 
de weegbrug. 

Afzeilen en wegzetten naar aard van het materiaal 
20 lndien de verontreinigingen niet te verwijderen zijn, dan zorgt de controleur dat 

de lading wordt afgezeild en weggezet naar aard van het materiaal. De lading 
moet zodanig zijn weggezet dat er geen bodemverontreiniging optreedt. 
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Verdere actie 
22 Het hoofd van de afdeling AWC onderneemt verdere actie. 

Partij retour ontdoener 
22 lndien door het Hoofd AWC of in overleg met de ontdoener beslist wordt dat de 

partij niet bij de NV. VAM verwerkt kan warden, dan wordt deze niet geaccep­
teerd en wordt deze retour gestuurd. De kosten voor afvoer warden in rekening 
gebracht bij de ontdoener. 

AMC informeren en afwijkingsbon opstellen 
23 lndien de lading niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden, dan informeert de 

chef controle AMC-binnendienst. De controleur stelt een afwijkingenbon op. 
Hierop warden de controle gegevens, gemaakte afspraken omtrent verdere 
verwerking van de partij en evt. gemaakte kosten voor rekening van de 
ontdoener vastgelegd. De inhoud en prijsafspraak van de afwijkingenbon zijn 
afhankelijk van de soort en mate van verontreiniging en de kosten voor 
verwijdering van deze verontreiniging. AMC neemt telefonisch contact op met 
de klant en koppelt de uitkomst van dit gesprek terug aan de chef controle. 
lndien van toepassing geeft de controleur de eventuele stortpunt wijziging of het 
afvoeren van de partij door aan de weegbrug. 

Partij accepteren 
24 Als de partij voldoet aan de gestelde normen dan accepteert de controleur het 

afval voor verdere verwerking. Jndien van toepassing wordt de partij afgevoerd 
naar het vooraf vastgestelde stortpunt. 

Uitwegen en controleren terreinbon. 
25 Als het afval gestort is kan de vervoerder uitwegen. De weegbrug ontvangt 

hierbij de terreinbon en controleert of deze door de controleur is geparafeerd. 

Partij verwerken. 
26 De partij kan worden verwerkt. 

Goedgekeurd ? 
27 Wanneer er tijdens de verwerking van de partij door verwerker afwijkingen 

worden gevonden wordt de controleur gewaarschuwd. Die kijkt of de afwijking­
en zodanig zijn dat het afval niet aan de acceptatievoorwaarden voldoet. Als dit 
het geval is wordt de verontreiniging uit het afval verwijderd of het afval wordt 
naar de losplaats afgevoerd.(Bij de GECO en bij de BRW vindt er 100% visuele 
controle plaats van de aangeleverde partijen). lndien bij de GECO de partij tijdens 
het verwerken wordt afgekeurd, dan meldt de shovelmachinist dit aan de opera­
tor en legt de partij apart. De operator waarschuwt de controleur. 
lndien bij de GA VI afval wordt geconstateerd dat niet verwerkt kan warden, dan 
meld de kraanmachinist dit aan de wachtchef en legt het afval apart. lndien de 
wachtchef bepaalt dat het afval niet verwerkt kan worden, waarschuwt hij de 
de productieplanner, die vervolgens contact opneemt met de controleur van 
AWC. 
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Rapportages 
28. Zie F 3.13/3/05 

DEFINITIES: 
Partij 
Onder een partij wordt een hoeveelheid afval verstaan die door haar wijze van transport 
van oorsprong als een eenheid kan worden beschouwd. 

BAGA 
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen. 

VERWIJZINGEN: 
Documentnummer 
F 3.13/1 /01 
F 3. 13/1 /02 t/m 12 
F 3.13/3/05 
F 3.13/1 /04 
F 3.13/3/03 
I 3.13/3/04 
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