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extra informatie MER Revisievergunning NV VAM 

Arnhem, 21 maart 2000 

Geachte commissie, 

Naar aanleiding van het informele deskundigenoverleg op 25 februari 2000 sturen wij u hierbij 
een toelichting met extra informatie ten aanzien van het MER Revisievergunning nv VAM. Deze 
toelichting is opgesteld omdat het MER een aantal onduidelijkheden bevat die een nadere toe
lichting behoeven en omdat het MER op enkele ondergeschikte punten niet volledig is. 

Het zij hier wellicht ten overvloede nog maar eens gememoreerd dat het hier een MER betreft 
op inrichtingsniveau voor een bestaand bedrijf, dat een revisievergunning aanvraagt. Bij een 
dergelijk MER vallen milieueffecten met een ruimere reikwijdte in beginsel buiten de scope, 
hiervoor wordt het strategisch of beleids-MER benut. 

Leeswijzer 
De inhoud van deze toelichting volgt de vragen zoals die door de m.e.r.-commisie zijn gesteld 
en hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 
1. geluid 
2. geur 
3 water 
4. meest milieuvriendelijke alternatief 
5 ecologische hoofdstructuur 
6. overige milieuaspecten (energie, opslagen) 
7. diversen (Tweesporenland, NMA). 

Aanvullingen en vervangingen 
De hoofdstukken geur en het meest milieuvriendelijke alternatief zijn uitgebreider en diepgaan
der uitgewerkt dan in het MER was gedaan. De geurbijlage van het MER is voor een deel aan
gepast en opnieuw als bijlage toegevoegd. In de figuren en de tekst zijn nu eveneens de richt-
waarde-index en -contouren opgenomen, zodat een beter inzicht in de eventuele hinder in de 
omgeving wordt verkregen. 
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In hoofdstuk 4 wordt het meest milieuvriendelijke alternatief diepgaand belicht, waarbij het uit
gangspunt is dat het een revisievergunning betreft. Van de overige hoofdstukken kan vermeld 
worden, dat hierin zo goed mogelijk de nog openstaande vragen worden behandeld. 

1 GELUID 

1 1 Geluidbeperkende maatregeien 

In de akoestische rapportage is te weinig inzicht gegeven in de geluidbeperkende maatregelen 
die in het verleden door de VAM zijn getroffen. In de hiernavolgende punten zijn de belangrijk
ste maatregelen vermeld die in het verleden door de VAM getroffen zijn. 

In het verleden werden de treinwagons met afval gelost op de zogenaamde losviaducten 
Dit gaf behalve hoge geluidpieken tijdens het kiepen ook overlast met betrekking tot rond
vliegend afval. Deze losviaducten zijn verwijderd en het afval wordt nu in containers (ACTS) 
aangevoerd die van de wagons op een vrachtwagen worden geladen Deze vracht-wagens 
rijden rechtstreeks de GAVI in. Hierdoor vinden er op het buitenterrein minder laad- en los-
activiteiten plaats. 

In verband met de voorschriften van de NS. werden er vroeger aan elk treinstel (vier) rem
proeven uitgevoerd. De remproeven werden uitgevoerd op het spoor nabij de woningen aan 
de Vamweg 26 en 30. Deze vonden hoofdzakelijk in de nachtperiode plaats en hadden veel 
geluidoverlast op de dichtstbij gelegen woningen tot gevolg. In de huidige situatie vinden 
deze remproeven vanwege de invoering van ACTS-containers niet meer plaats. 

De realisatie van de GAVI in 1995/1996 is zodanig uitgevoerd dat de geluidbelasting van
wege de gehele inrichting (inclusief GAVI) de vergunningseisen uit 1987 niet overschrijdt. 

De gaswassers van de GECO, die in verleden veel geluidoverlast veroorzaakten zijn ver
vangen door biofilters. 

In tabel 1 is geluidsbelasting vanwege de VAM in 1992 weergegeven en vergeleken met de 
voorgenomen situatie. De geluidsbelasting is gepresenteerd voor de punten die in 1992 werden 
gehanteerd. 
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Tabel 1 Geluidbelasting 1992 voorgenomen situatie in dB(A) 

omschrijving 1992 voorgenomen situatie toe-/afname 

1 Vamweg 6 & 8 52 52 nihil 
3 Vamweg 22 61 55 -6 dB 
7 zonegrens 53 48 -5 dB 

Ruilverkavelingsweg 
9 zonegrens 46 39 -7 dB 

Ruilverkavelingsweg 
10 zonegrens 47 47 nihil 

Drijberseweg 
11 zonegrens 48 48 nihil 

De Otterberg 

Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van 1992 de voorgenomen activiteit op geen enkel punt een 
toename van de geluidbelasting veroorzaakt. Op de punten 3, 7 en 9 neemt de geluidbelasting 
zelfs met 5 a 7 dB af, terwijl de activiteiten op het bedrijfsterrein na 1992 zijn toegenomen en 
nog verder zullen toenemen. 

1.2 Verdere geluidsreducerende maatregelen 

Om inzicht te geven in bijdrage van de verschillende geluidbronnen en de bijdrage per bedrijfs
onderdeel zijn de hiernavolgende bijlagen separaat toegevoegd. 
Bijlage 9 : geluidbelasting voorgenomen situatie. 
Bijlage 10: geluidbelasting alternatieve situatie. 
Bijlage 11: geluidbelasting verdere geluidreducerende maatregelen. 

Bijlage 12: geluidbelasting afzonderlijke bronnen; voorgenomen activiteit inclusief doorluchten 
GECO's. 

In de akoestische rapportage is eveneens te weinig ingegaan op verdere geluidsreducerende 
maatregelen, omdat VAM uit oogpunt van het ALARA-principe al het in redelijkheid mogelijke 
heeft gedaan om de geluidbelasting terug te dringen. Het totale bronvermogen van VAM be
staat uit een zeer groot aantal geluidsbronnen met elk een tamelijk gelijkwaardige geluidsbij
drage (zie bijlagen 9, 10 en 11). Dat betekent dat er weinig of geen dominante geluidsbronnen 
zijn. 

Om de geluidbelasting nog verder terug te dringen blijven alleen de verkeersbewegingen op het 
bedrijfsterrein over. Als alle vrachtwagenroutes op het bedrijfsterrein worden geoptimaliseerd 
kunnen deze worden terug gedrongen tot circa 60 %. De geluidbelasting vanwege deze reduce
ring is berekend door van alle vrachtwagenbewegingen in de voorgenomen situatie 2 dB(A) af 
te trekken. In tabel 2 is geluidbelasting op een aantal maatgevende punten, vanwege de voor
genomen situatie en na deze mogelijke geluidsreducenng weergegeven In deze tabel zijn ook 
de reducties weergegeven. 
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Tabel 2 Geluidsreductie ten opzichte van voorgenomen situatie in dB(A) 

omschrijving voorgenomen Optimalisatie reductie 
situatie vrachtverkeer 

1 Vamweg 6 & 8 51,9 51,7 0,2 
5 Vamweg 28 & 30 52,0 51,7 0,3 
7 zonegrens 47,6 47,3 0,3 

Ruilverkavelingsweg 
11 zonegrens 48,3 48,2 0,1 

De Otterberg 
13 zonegrens 45,9 45,7 0,2 

Oosterseveldweg 
15 zonegrens 45,4 45,1 0,3 

Zwarte Water 

Uit de tabel blijkt dat de geluidbelasting in dit alternatief met ten hoogste 0,3 dB wordt terugge
drongen. Dit is een niet meetbare of waarneembare vermindering van de geluidemissie van de 
VAM. Een eventuele geluidreductie vereist dan ook een VAM-brede aanpak en gaat gepaard 
met hoge kosten en relatief lage emissiereductie. Overigens is het totale bronvermogen van 
VAM gemeten naar de huidige normstellingen, van een aanvaarbaar niveau en is geenszins 
sprake van een (potentiële) saneringssituatie. 

1.3 Incidentele verhogingen 

Er kunnen de volgende twee incidentele bedrijfssituaties voorkomen waardoor de geluidbelas
ting op de omgeving tijdelijk wordt verhoogd. 

De belangrijkste verhogingen werden in het verleden veroorzaakt wanneer in de GAVI de turbi
ne buiten gebruik was en alle stoom op hoge druk moest worden gecondenseerd en de ver
brandingsketels verder normaal in bedrijf bleven. Dit wordt de bypass-situatie genoemd. In 1999 
zijn door VKS raadgevende ingenieurs bv uitgebreide geluidmetingen tijdens de bypass-situatie 
uitgevoerd, zijn geluidisolerende maatregelen aangebracht en wordt water ingespoten, waar
door de hoeveelheid stoom snel afneemt en daardoor het volume en de stroomsnelheid. Lagere 
stoomsnelheden verlagen het geluid waardoor de GAVI in bypass de vergunningsvoorschriften 
niet meer overschrijdt. 

Voorafgaand aan inspecties en onderhoud worden de GECO-hallen doorgelucht. Circa 1 keer 
per week wordt een hal onder handen genomen, waarbij er gedurende maximaal één uur wordt 
doorgelucht. Tijdens controlemetingen op het rekenpunt 3 (Vamweg 22) is gebleken dat het 
geluidniveau op dit punt tijdens deze metingen circa 50 dB(A) bedroeg. Het streven is erop ge
richt dat het doorluchten in de dagperiode plaatsvindt, maar het kan ook in de avond- en nacht-
periode plaatsvinden. In tabel 3 is de geluidbelasting op enkele relevante rekenpunten tijdens 
het doorluchten weergegeven. De geluidbelasting op alle rekenpunten plus de bronbijdragen op 
de relevante punten is gegeven in bijlage 12. 
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Tabel 3 Geluidbelasting doorluchten GECO's in dB(A) 

omschrijving doorluchten voorgenomen toename ten 
GECO's situatie gevolge van 
voorgenomen doorluchten 
situatie 

1 Vamweg 6 & 8 52,0 51,9 0,1 dB 
5 Vamweg 28 & 30 52,0 52,0 -
7 zonegrens 47,6 47,6 -

Ruilverkavelingsweg 
11 zonegrens 48,4 48,3 0,1 dB 

De Orterberg 
13 zonegrens 46,4 45,9 0,5 dB 

Oosterseveldweg 
15 zonegrens 45,9 45,4 0,5 dB 

Zwarte Water 

Op de tijden dat er in de GECO wordt doorgelucht varieert de toename op de rekenpunten van 
0 tot 0,5 dB. Dit is een niet waarneembare en meetbare toename en dus verwaarloosbaar. 

1,4 Verkeerslawaai 

Het VAM-verkeer heeft een dominant aandeel in het totale verkeer over De Steegde en de 
Oosterseveldweg De akoestische effecten op het binnenniveau in de woningen is (gemeten 
naar de huidige normen) aanvaardbaar, zodat er geenszins sprake is van een saneringssituatie 
In het verleden is in opdracht van de VAM voor alle relevante woningen langs de rijroute van en 
naar VAM een gevelisolatie-project uitgevoerd Na het uitvoeren van dit project zijn de binnen-
niveaus in deze woningen niet hoger dan 35 dB(A). Het hoogste binnenniveau komt voor in de 
woning aan De Steegde 13a en bedraagt 34 dB(A), met een gevelbelasting van 62 dB(A). Om 
een binnenniveau van ten hoogste 35 dB(A) te garanderen mag de gevelbelasting ten hoogste 
63 dB(A) bedragen. In eerste instantie is er een voorgenomen situatie berekend waarbij de ge
luidbelasting op de woningen vanwege het totaal van VAM-verkeer en overig verkeer niet toe
laatbaar was. Om aan de maximaal toegestane geluidbelasting te kunnen voldoen zijn er door 
de VAM enkele verkeersbeperkende maatregelen bepaald (zoals retourvrachten) waarmee aan 
de maximaal toelaatbare geluidbelasting kan worden voldaan. 

Het beperken van het verkeerslawaai op de woningen door middel van geluidschermen is in 
deze situatie niet mogelijk omdat alle woningen hun ontsluiting op de weg hebben. De Ooster
seveldweg en De Steegde zijn in het verleden speciaal voor de VAM verbreed Het omleggen 
van de weg om de geluidbelasting op de woningen terug te dringen is geen reële optie. 

Indien het asfalt op de toegangswegen (De Steegde en de Oosterseveldweg) door de wegbe
heerder (gemeente Midden-Drenthe) zou worden vervangen door ZOAB, welke minder geluid 
veroorzaakt door het verkeer, kan de geluidbelasting op de woningen vanwege het verkeersla
waai met circa 3 dB afnemen. Voor VAM is dit niet een reëel alternatief. 
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1.5 Cumulatie van geluidbelasting 

Om de akoestische situatie in de omgeving van de VAM inzichtelijk te maken zijn op de sepa
raat bijgevoegde figuur 2 de volgende punten aangegeven: 
- zonegrens autosnelweg A28 
- zonegrens Oosterseveldweg 

- zonegrens spoorlijn Hoogeveen-Beilen 
- zonegrens industrieterrein 

- posities woningen die zich in de zone van het industrieterrein bevinden. 

Uit de figuur blijkt dat de woningen aan de Oosterseveldweg 1, 2, 3 en 9 zich zowel in de zone 
van het industrieterrein als in de zones van de Oosterseveldweg en de spoorlijn bevinden. De 
woningen aan de Oostersveldweg 1 en 2 zijn door de VAM aangekocht en zijn aan de woonbe
stemming onttrokken. Van de woningen aan de Oosterseveldweg 3 en 9 dient het cumulatieve 
effect te worden bekeken. In tabel 4 zijn de verschillende geluidbelastingen en is de zogenaam
de MKM (MilieuKwaliteitsMaat) weergegeven. Het MKM is berekend en beoordeeld volgens de 
"Methode Miedema". 

Tabel 4 Beoordeling MKM in dB(A) 

omschrijving geluid geluid geluidbelasting Milieukwali beoordeling 
belasting belasting spoorweglawaai teitsmaat MKM 
industrie- verkeers (MKM) 
lawaai lawaai 

Oosterseveldweg 3 47 61 59 63 tamelijk slecht 
Oosterseveldweg 9 47 61 61 64 tamelijk slecht 

Uit de tabel blijkt dat de MKM op de woningen 63 en 64 dB(A) bedraagt en volgens de "Metho
de Miedema" als slecht tot tamelijk slecht wordt beoordeeld. De methode "Miedema" is een 
methode waarmee een gecumuleerde hinder kan worden berekend. Er is echter geen alge
meen aanvaarde normstelling voor gecumuleerde geluidshinder, zodat niet kan worden gecon
cludeerd of hier sprake is van een al of niet aanvaardbare hinder. Wel moet worden vermeld dat 
de geluidbelasting vanwege het verkeerslawaai mede bepalend is voor de MKM en dat de wo
ningen in verband met dit verkeerslawaai zijn geïsoleerd en het binnenniveau in de woningen 
de wettelijke grenswaarde niet overschrijdt. 
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2 GEUR 

2.1 Algemeen 

Geur is voor de VAM en haar omgeving een belangrijk milieuaspect. De commissie was van 
oordeel dat VAM zeer veel onderzoek naar de geurproblematiek had laten verrichten, maar dat 
dit mager in het MER naar voren kwam Een verduidelijking naar de herkomst van cijfers en een 
verwijzing naar de rapportages is dan ook op zijn plaats. Door de complexiteit in verband met 
de vele verschillende geurbronnen en de introductie van een nieuw verspreidingsmodel, is toet
sing aan het ALARA-principe beneden de maat gebleven. Voorts is er tijdens de nieuwe bere
keningen geconstateerd dat de contouren berekend met het LTFD-model niet op de juiste 
schaal zijn afgedrukt. Met de nieuwe berekeningen blijkt dat de oppervlaktes binnen de contou
ren voor zowel grens- als richtwaarden voor het LTFD- en NNM-model ongeveer even groot 
zijn. Om de gehele situatie zo duidelijk mogelijk weer te geven is bijlage G van het MER aange
past en bij deze brief gevoegd De antwoorden op de vragen worden in deze brief behandeld. 

De VAM heeft hier een fundamenteel andere benadering van de geurbelasting ten gevolge van 
de bedrijfsvoering opgezet ten opzichte van de MER'n uit 1996 en het Basisdocument 1997. 
Deze nieuwe benadering leidt weliswaar wel tot een overschatting van de geurbelasting in de 
omgeving, maar geeft teneinde meer inzicht in de mogelijke hinder ten gevolge van cumulatie 
van geur. De methode staat gedetailleerd uitgewerkt in hoofdstuk 2 van bijlage G. 

Hieronder volgt nog een korte samenvatting. 
1 De emissie van de verschillende bronnen is vastgesteld. 
2 De verschillende bronnen werden onderverdeeld in drie groepen, namelijk GFT-composte-

ring (GECO's), Rioolwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) en overige bronnen. Het toetsings
kader voor de drie groepen was verschillend: 

GECO: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 6 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties is de norm strenger, en wel 1 respectievelijk 3 ge/m0

3. 
ONF-compostering is een nieuwe activiteit, waardoor de norm voor nieuwe installaties 
geldt: richtwaarde 1 ge/m3 als 98P, grenswaarde 3 ge/m3 als 98P 

- AWZI: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 7 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties geldt 1 respectievelijk 2 ge/m0

3 

overige bronnen: op basis van bovengenoemde hinderberekeningen is een richt- en 
grenswaarde voor bestaande installaties ontwikkeld: richtwaarde 3,5 ge/m3 als 98P; 
grenswaarde 9,5 ge/m3 als 98P. De richtwaarde geldt voor de situatie bij H= "1, de 
grenswaarde bij H = -2. 

3 De verschillende bronnen werden onder één noemer gebracht door de geuremissie te delen 
door de waarde waarbij H = -2 respectievelijk H = -1 optreedt. Daarna zijn de emissies van 
de verschillende bronnen bij elkaar opgeteld. De geuremissie (in ge/uur) gedeeld door de 
waarde waarbij H = -2 werd grenswaardenindex genoemd en waarbij H = -1 richtwaarde-
index. Op deze wijze is een equivalente grenswaarde-immissie respectievelijk richtwaarde-
imissie voor geheel VAM te Wijster berekend Deze grenswaardenindex is als richtingge
vend te beschouwen voor de maximaal aanvaardbare grenswaarde-emissie voor de nieuwe 
vergunning. 
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4 Vervolgens zijn de gecumuleerde geurimmissiecontouren rond de VAM bepaald door elk 
van de bronnen in de verspreidingsberekeningen in te voeren met de eigen emissiekarakte
ristieken (debiet, emissiehoogte, warmteinhoud, et cetera) en locatiecoördinaten. De 98-
percentiel-contouren zijn berekend voor een indexwaarde van 1. Deze contouren worden in 
deze bijlage de "grenswaardencontour en richtwaardencontour" genoemd. De contouren 
staan in de figuren 1 tot en met 5 van bijlage G getekend. 

5 Toetsing kan plaatsvinden door deze contouren te vergelijken met de grenswaarde respec
tievelijk richtwaarde in de huidige normstelling. De contouren geven de indexwaarde van 1 
weer. Waarden groter dan 1 geven een overschrijding aan, waarden kleiner dan 1 een on-
derschrijding. De contouren geven de indexwaarden van 1 weer. De oppervlakten binnen 
de contouren geven een overschrijding van respectievelijk grenswaarde en richtwaarde 
weer. Toetsing vindt plaats door de gevoelige gebieden/objecten binnen de contouren aan 
te geven. 

2.2 Hinder-onderzoeken in de omgeving van VAM 

Er zijn in de afgelopen jaren geen hinderonderzoeken uitgevoerd zoals Telefonische Leefbaar-
heidsOnderzoeken. Dat vindt mede zijn oorzaak in de geografische situatie (te geringe bevol
kingsdichtheid). Wel heeft VAM enige jaren geleden een klachtenbeleid geformuleerd en de 
omgeving hierover geïnformeerd. Sindsdien worden geurklachten die omwonenden aan de 
VAM kunnen toeschrijven niet meer gemeld bij het provinciale meldpunt (enkele uitzonderingen 
daargelaten), maar worden deze door de klagers rechtstreeks gemeld bij de VAM (24 uur per 
dag bereikbaar) Vooral ook door de klantbewuste benadering die de VAM ten opzichte van de 
klagers aan de dag legt, blijkt dit goed te functioneren. Het aantal geurklachten heeft zich de 
laatste twee jaar (mede ten gevolge van de door VAM genomen maatregelen) gestabiliseerd op 
een gemiddelde van circa twee per maand, zie tabel 5. Omdat er ondanks alle maatregelen 
piek-emissies kunnen optreden wordt dit aantal door VAM beschouwd als een redelijkerwijs te 
bereiken minimum. 

Tabel 5 Geurklachten 

jaartal 1996 1997 1998 1999 

aantal geurklachten 89 98 19 27 

2.3 Herkomst van de gebruikte cijfers 

Bij VAM Wijster worden regelmatig emissiemetingen uitgevoerd: twee maal per jaar wordt de 
geuremissie en het geurverwijderingsrendement van de biofilters van de GECO's bepaald. Voor 
de berekeningen is gebruik gemaakt van metingen van de hiernavolgende bronnen. 

GECO's 
Emissiemetingen (2 keer per jaar, periode 1996 t/m 1999) 
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Afvalstoffenberging 
Zelfde gegevens als die van MER-Afvalstoffenberging. 

Aan de geurgegevens van dit MER liggen enkele metingen (begin 1996) ten grondslag. Bij de in 
januari 2000 gerapporteerde resultaten van geuremissiemetingen (van november 1999) blijkt de 
geuremissie van het stort 1950*106 GE/uur te bedragen, hetgeen meer is dan vergund. Gezien 
de variaties in geurmeetresultaten, zeker bij inhomogene oppervlakten, zoals op het stortterrein, 
wordt in dit geval uitgegaan van de vergunde emissie. 

Afvalwater 
Schatting op basis van de genomen maatregelen en de geurdoelstelling uit de Wm-vergunning 
Zuiveringsslib. Bij de in januari 2000 gerapporteerde resultaten van geuremissiemetingen (no
vember 1999) blijkt de geuremissie van de vijvers slechts 85*106 GE/uur te bedragen, hetgeen 
in de nabijheid van de detectiegrens ligt. Gezien de variaties in geurmeetresultaten, zeker bij 
deze lage concentraties, wordt in dit geval veiligheidshalve uitgegaan van de vergunde emissie. 

Hergebruik 
De vergunde waarden uit de Wm-vergunning "Hergebruik" (1997). Er zijn geen actuele gege
vens, omdat de betreffende installaties nog niet zijn gebouwd. De geuremissie van hergebruik is 
gebaseerd op kentallen van VROM en Witteveen en Bos. 

Zuiveringsslib 
De vergunde waarden uit de Wm-vergunning "Biologisch drogen van zuiveringsslib" (1997). Er 
zijn geen actuele gegevens, omdat de betreffende installatie niet is gebouwd. 

Voor de milieueffectrapportage is daarnaast ook voor een aantal nieuwe bronnen gebruik ge
maakt van beschikbare emissiekentallen. De geuremissie van de compostering van het zuive
ringsslib is overgenomen uit het MER Biologisch drogen. Voor ONF-vergisting zijn de data van 
het MER VAGRON gebruikt waarbij ONF gelijk gesteld is aan GFT. Voor ONF-compostering is 
de geuremissie eveneens geschat, waarbij ook hier is aangenomen dat bij het composterings-
proces ONF gelijk is aan GFT. Deze aanname is gebaseerd op het feit dat analyses aan de bi-
ofilters tijdens proeven hebben aangetoond dat het onderscheid ook werkelijk minimaal was 
(VAM, 1999). Daarentegen is de geur van vers ONF duidelijk bezwaarlijker dan van GFT. 
Echter door de voorbewerking van ONF (verkleining) composteert en vergist dit materiaal snel
ler dan GFT en geeft dan tijdens de procescyclus na de biofilters een gelijke geuremissie. 

Hedonische waarde 
Sedert enige jaren wordt bij de snuffelploegmetingen in de omgeving van de VAM tevens de 
hedonische waarde van de gesnuffelde geur bepaald. Omdat hiervoor nog geen gestandaardi
seerde methode beschikbaar is, wordt de methode Witteveen+Bos gebruikt. Inmiddels is zes 
keer de hedonische waarde bepaald, elke keer op basis van meerdere snuffelmetingen. De 
gemiddelde resultaten zijn hieronder weergegeven. 
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Tabel 6 Gemiddelde hedonische waarde VAM 

hedonische waarde H-0,5 H-1 H~2 H-3 
geurconcentratie (se/m1*) 0,8 1,3 3,0 7,0 

Hierbij moet vermeld worden dat er geen éénduidige definitie is voor de diverse H-schalen (het 
ene bureau vind H-2 licht onaangenaam, het andere onaangenaam). Bovendien gaat het hier 
om de totale geur van de VAM, gemeten in het veld, zodat omzetting van snuffeleenheden naar 
geureenheden niet eenduidig mogelijk is. (Wi+Bo, berekening van de geursituatie rond de VAM 
te Wijster, voorjaar 1999). 

Ingevolge de Wm-vergunning Afvalstoffenberging heeft VAM eind 1998 een onderzoek laten 
uitvoeren naar de hedonische waarde van de geur van het stort (Wi+Bo, Onderzoek naar de 
hedonische waarde van het stort, april 1999). Hierbij is de hedonische waarde bepaald in het 
laboratorium. Kenmerkend voor het stort is dat de geur een mengsel is van de geuren van de 
diverse afvalstoffen. 

De resultaten voor het stort als gemengde geurbron zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 7 Resultaten voor het stort als gemengde geurbron 

hedonische waarde H-0,5 H-1 H-2 

geurconcentratie (ge/m0) 2,4 3,4 10,8 

Na omrekening van de veldmetingen en laboratoriumresultaten blijkt voor H = -2 de geurcon
centratie 9,5 ge/m0

3 te zijn. VAM is voornemens met betrekking tot het stortterrein zowel de me
tingen van de hedonische waarden als de geuremissie in de loop van dit jaar te herhalen om de 
eerdere meetresultaten te kunnen valideren. 

Variaties in meetresultaten snuffelploegmetingen 
Het is bekend dat de resultaten van geurmetingen een meetnauwkeurigheid van circa 50% 
hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de resultaten van de metingen bij de VAM een 
zekere spreiding hebben. De geuremissie is de afgelopen jaren sterk gesaneerd, daardoor ko
men verschillen meer aan het licht. Bovendien kent de bedrijfsvoering van de diverse produc
tieonderdelen van de VAM diverse procesvariaties. Zo heeft de meting van voorjaar 1998 onder 
zeer gunstige condities plaatsgevonden en derhalve gezien kan worden als een zeer lage 
meetwaarde. De gesnuffelde bronsterkte van voorjaar 1999 is helaas een onjuist getal. Op ba
sis van de snuffelafstand is berekend: 1,7*109 se/u (voorjaar 1999), resp. 2,8*109se/u (najaar 
1999). De gesnuffelde bronsterkte (2 min. middelingstijd) ligt dus over de jaren 1998 en 1999 op 
2 a 2,5*109 se/uur. 
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2.4 Geurcontouren 

Geurgevoelige bestemmingen zijn bebouwing, scholen, ziekenhuizen en recreatieve locaties. 
De geurgevoelige bestemmingen in de omgeving van VAM zijn Wijster, Drijber, de lintbebou
wing aan de Drijberseweg, Pesse, de camping De Otterberg, Bungalowpark Nuylerveld en 
Bungalowpark de Hullen. 

Ten einde de cumulatie van geur beter tot uitdrukking te kunnen brengen is voor een funda
menteel nieuwe benadering gekozen, die weliswaar wel leidt tot een overschatting van de geur
belasting in de omgeving. De geurcontouren van de 98-percentiel van de huidige en de vergun
de situatie staan respectievelijk in de figuren 1 en 2 van bijlage G weergegeven. De figuren la
ten de grenswaarde- en richtwaardencontouren berekend met het nieuwe nationale model en 
het LTFD-model zien. Voor de huidige situatie geldt dat de oppervlaktes ongeveer gelijk zijn en 
aan de zuidoostzijde de contouren over elkaar heen lopen. Het NNM verschuift de contour meer 
in noordoostelijke richting. De richtwaardencontour verschuift eveneens enige honderden me
ters in noordoostelijke richting. Voor de vergunde situatie doet zich een identieke situatie voor, 
waarbij hier opvalt dat de grenswaardencontour vooral aan de west-, oost- en zuidzijde voor het 
NNM circa 250 m kleiner is. De richtwaardencontour is circa 300 m in noordoostelijke richting 
verschoven. De werkelijke waarnemingen in het veld zullen niet wijzigen. 

Voor de huidige situatie (berekend met het NNM) liggen de geurgevoelige bestemmingen De 
Otterberg, en de helft van Drijber binnen de grenswaardencontour. Binnen de richtwaarden
contour liggen buiten boven genoemde bestemmingen: geheel Drijber, de Drijberseweg en de 
helft van het Nuylerveld. De initiatiefnemer heeft de stellige indruk dat de huidige geursituatie 
als niet onacceptabel door de omgeving wordt ervaren. 

Voor de vergunde situatie ligt camping De Otterberg, de Drijberseweg en de helft van Drijber 
binnen de grenswaardencontour. Dit is niet veel gewijzigd ten opzichte van de oude berekenin
gen. Binnen de richtwaardencontour vallen eveneens geheel Drijber, het Nuylerveld, de zuide
lijke helft van Wijster en de helft van bungalowpark "de Hullen". De verschuiving van de contour 
in noordoostelijke richting (met het NNM) brengt een deel van Wijster en de Hullen boven de 
richtwaarde. 

In tabel 4 van bijlage G is de hinderfactor voor grens- en richtwaarden voor de verschillende 
installaties aangegeven, waaruit dan respectievelijk de grenswaarde- en richtwaardenindex zijn 
berekend. Uit de tabel blijkt dat de totale geuremissie niet toeneemt. De grenswaardenindex 
neemt met circa 3% af, maar de richtwaardenindex neemt met circa 10% toe ten opzichte van 
de vergunde situatie. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ONF-compostering, doordat 
voor deze nieuwe installatie de toegepaste richtwaardenhinderfactor 1 ge/m0

3 is. De richtwaar
denindex van GECO en ONF-compostering neemt hiermee met 600 punten toe, terwijl de feite
lijke geuremissie niet toeneemt. 
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Geuremissie autonome ontwikkeling 
In de nabije toekomst zal stortlocatie 2b vol zijn en zal er op locatie 4 worden gestort. De con
tour is bijna identiek aan de contour voor de vergunde situatie en is daarom niet opgenomen in 
de bijlage 

Geuremissies in de voorgenomen activiteit en alternatieven 
In de voorgenomen activiteit zal circa 285 000 t/a ONF in de GAVI en 30 000 t/a in de BAS 
worden afgescheiden. Van deze hoeveelheid gaat 30 000 t/a naar de VAGRON in Groningen, 
wordt maximaal 85 000 t/a verbrand in de GAVI en voor het restant worden alternatieve verwer-
kingsmogelijkheden gezocht. In Wijster zal 160 000 t/a ONF in een hal worden gecomposteerd 
(gedroogd) om als een halffabrikaat naar onder andere Duitsland te worden geëxporteerd. Voor 
deze hal is aangenomen dat de geuremissie 0,9 x 109 ge/h is. Door de extra beschikbare ver
werkingscapaciteit van de GECO is hiervan de emissie, inclusief een opslag van circa 5000 m3 

bij GECO-hal E op 3,6 x 109 ge/h (in 4 hallen met 350.000 t/a) gesteld, waardoor ze tezamen 
binnen de vergunningwaarde blijven. Metingen hebben aangetoond dat de geuremissie van de 
GECO's in de loop der jaren steeds verder is afgenomen. De totaal gestelde geuremissie van 
4,5 x 109 ge/h zal dan ook niet worden overschreden. De emissiewaarden van de verschillende 
installaties staan in tabel 4. 

De grenswaardencontour is bijna identiek aan de grenswaardencontour voor de vergunde situ
atie. De richtwaardencontour is echter bij de voorgenomen activiteit tot 300 m ruimer dan in de 
vergunde situatie. De emissiebronnen zijn enigszins in oostelijke richting verschoven. De geu
remissie van het zuiveringsslib is verdwenen en de totale grenswaarde- en richtwaardenindex 
van de GECO is verhoogd. Camping "De Otterberg", de Drijberweg en de helft van Dnjber val
len weer binnen de grenswaardencontour, maar bungalowpark "Het Nuylerveld" blijft er buiten. 
Binnen de richtwaardencontour vallen eveneens geheel Drijber, het Nuylerveld, geheel Wijster 
en de helft van bungalowpark "De Hullen". De verschuiving van de contour in noordoostelijke 
richting (met het NNM) brengt Wijster en een deel van "De Hullen" boven de richtwaarde. De 
contouren staan in figuur 3 weergegeven 

Alternatieven ONF-verwerking 
Het eerste alternatief is verbranding van 160 000 t ONF/a in de GAVI, waardoor circa 160 000 t 
huisvuil per jaar in Wijster wordt gestort. De grenswaardencontour van dit alternatief is bijna 
identiek aan die van de voorgenomen activiteit, waarbij opvalt dat er een verschuiving in noord
oostelijke richting van 150-250 m is opgetreden. De verschuiving wordt veroorzaakt door ver
schuiving van de emissiebron van de GECO's naar stortlocatie 2b. 

Het tweede alternatief is vergisting van ONF in tanks op locatie C3, tussen de GAVI en de vloei
stoffen- en boorgruisverwerking. Door de lagere geuremissie van bijna 0,8 x 109ge/h wordt -Je 
diameter van de contour kleiner dan voor de voorgenomen activiteit. De afstand tussen beide 
grenswaardencontouren ligt tussen de 100 en 200 m, waarmee de diameter van de contour 
circa 6% kleiner wordt (zie figuur 4). Camping "De Otterberg" blijft binnen de deze contour, maar 
bungalowpark "Het Nuylerveld" en Drijber (meer dan de helft) blijven er buiten. Voorts loopt de 
contour midden over de Drijberseweg. In deze situatie vallen geheel Drijber, het Nuylerveld en 
de Drijberseweg binnen de richtwaardencontour. 
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2.5 ALARA-beoordeling van de geurbronnen 

Verreweg de grootste bronnen van geuremissie zijn de compostering en het stortterrein. 

Compostering 
Bij de compostering heeft in het stadium van de (MER-plichtige) vergunningverlening en toet
sing door de Raad van State (augustus, 1998) een afweging plaatsgevonden naar het ALARA-
niveau van de geurverwijdering door biofilters. Hergebruik van de emissielucht als proceslucht 
wordt thans al maximaal toegepast. Verder is afgewogen of een verhoging van het emissiepunt 
door gebruikmaking van een of meerdere schoorstenen en/of door gebruikmaking van de com-
posteringsproceslucht als verbrandingslucht voor de GAVI doelmatig kan zijn. Daarbij is even
wel geconcludeerd dat naverbranding of emissie via een schoorsteen geen doeltreffende en/of 
ALARA-maatregelen zijn. Eventuele verdere reductie van de biofilter-emissie zou kunnen wor
den gevonden in tweetraps biofiltratie. Bij de eerste biofiltratietrap wordt op dit moment de geur
concentratie gereduceerd van gemiddeld 100.000 ge/m3 tot 5.000 a 10.000 ge/m3 (Evaluatie 
MER GECO-400 VAM, april 1998). Het verwijderingsrendement van de biofilters bedraagt ge
middeld 92%, bij een biofilterbelasting van 160m3/m2. In de afgelopen jaren zijn ruim 50 geur-
metingen uitgevoerd aan de biofilters van de GECO. Op basis van deze resultaten is de corre
latie berekend tussen de ingaande geurconcentratie en het biofilterrendement. Bij lagere in
gaande geurconcentratie is het biofilterrendement eveneens laag. Bij een concentratie van 
5.000 é 10.000 GE/m3 is het rendement hooguit 70%, zodat de geurconcentratie in de geëmit
teerde proceslucht na een tweetraps biofiltratie 2.000 è 3.000 ge/m3 zou bedragen. Hiervoor is 
dan een volledige extra set biofilters vereist met de bijbehorende investeringslasten, jaarlijkse 
exploitatiekosten, ruimtebeslag en energie- en waterverbruik. De jaarlijkse meerkosten worden 
geschat op NLG10,- a NLG15,-- per 1000 kg GFT, bij een gangbaar tarief van NLG 80, - per 
1000 kg in een sterk concurrerende markt. Dit is dus geen reële optie. Voorts stelt de bijzondere 
regeling in de Ner voor GFT-compostering (januari, 1996) dat (na uitgebreid onderzoek is ge
constateerd dat) een eentraps biofiltratie met een verwijderingsrendement van minimaal 90% 
als ALARA (stand der techniek) kan worden beschouwd. 

Stortterrein 
De emissies van het stortterrein zijn reeds bij de (MER-plichtige) Wm-vergunningaanvraag Af-
valstoffenberging (december, 1996) getoetst en ALARA-bevonden. In hoofdzaak streeft de VAM 
ernaar een zo klein mogelijk oppervlak in gebruik te hebben als stortruimte en sterk geurende 
afvalstoffen dezelfde dag nog af te dekken met minder geurend afval, of met geurreducerende 
materialen zoals houtsnippers. Dit laatste materiaal is erg effectief en realiseert een geurreduc
tie van ruim 90%. Hiervoor kan verkleind afvalhout worden gebruikt. Het is helaas jammer dat 
de fiscale rijksoverheid deze nuttige toepassing van afvalhout belast met een heffing van onge
veer NLG 130,- per 1000 kg ingevolge de Wbm, zodat er een knelpunt ontstaat tussen geur
beperking en bedrijfseconomie. Dit kan leiden tot minimalisatie in de toepassing van geurbe-
strijdende maatregelen. 
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3 WATER 

Kwaliteit witte water (pag.6.32) 
De lozings-eis voor N,0, bij lozing op oppervlaktewater wordt sinds medio 1999 door de water
kwaliteitsbeheerder soepeler gehanteerd. Er is aansluiting gezocht bij het lozingenbesluit voor 
"Stedelijk afvalwater", dat een norm van 15 mg/m3 kent. Er is voor (toenmalig) zuiveringsschap 
geen reden om bij VAM strenger te handhaven dan de norm van 15 mg. Een andere overwe
ging was dat de VAM per saldo water onttrekt aan het oppervlaktewater (1998: inname VAM-
kanaal 142.000 m3, lozing 137.00 m3), er is alleen een faseverschil: 's winters meer lozing, 's 
zomers meer inname. 

Lozingen op VAM-kanaal 
Ingevolge de vigerende Wvo-vergunning heeft VAM een onderzoek gedaan naar de effecten op 
lange termijn (2050) van de lozingen op het VAM-kanaal (VAM, Invloed van het VAM-terrein op 
de waterhuishouding, aanvullende notitie inzake de waterkwaliteit van het VAM-kanaal, juni 
1999). De conclusies zijn in hoofdlijnen: 

de waterafvoer vanuit het VAM-complex zal in de komende 50 jaar nog toenemen met 50% 
(totaal 900.000 m3 per jaar) (ten opzichte van 1998), mede ten gevolge van afdekking stort
plaats, ingebruikname Tweesporenland en lozingen GWZI 

de waterkwaliteit zal weinig veranderen ten opzichte van het referentiejaar en mogelijk ver
beteren ten gevolge van de toename aan goed run-off water van de dubbele bovenafdich-
ting van het stortterrein (kwaliteit+kwantiteit). 

Lozingen op Oude Diep 
Er zijn geen directe lozingen van het VAM-terrein op het Oude Diep. Hooguit indirect van VAM-
kanaal via Lindhorst-Homan-kanaal naar kruisingspunt Oude Diep, maar dat is een lange weg 
met heel veel andere waterstromen erbij. Dus verwaarloosbaar. 

Lozings-eisen grijs-water (tabel 6.33) 
Uit deze tabel blijkt dat VAM inderdaad niet aan de lozings-eisen kan voldoen. Het water is te 
schoon om te kunnen lozen naar RWZI's. VAM heeft een tweetal onderzoeken laten doen door 
Tauw (Advies wit en grijs-waterhuishouding VAM Wijster, 24 november 1998). De situatie is als 
volgt: in verband met geurbestrijding in de buffervijvers vinden de lozingen van geconcentreerd 
grijs-water (GECO-afvalwater en huishoudelijk afvalwater) plaats direct op de persleiding naar 
de RWZI's. Het resterende grijs-water wordt hierdoor alleen maar "dunner". TAUW is met het 
voorstel gekomen om een aanzuivering te plaatsen waarvan het effluent op het oppervlakte
water kan worden geloosd. Als alternatief heeft Zuiveringsschap Drenthe (SST) aan VAM geof
freerd om het ongezuiverd op haar RWZI te mogen ontvangen, alwaar het gemengd kan wor
den met ander influent tot een goed reinigbaar afvalwater. De lozingskwaliteit van de RWZI's 
ondervindt hiervan geen nadeel. Dit was per saldo goedkoper, zodat VAM met ZSD een 10-jarig 
afvalwaterzuiveringscontract voor dit licht-grijze water heeft afgesloten. De eisen in de vigeren
de Wvo-vergunning voor lozing naar de RWZI's zijn daarop (middels een melding Wm-art. 8.19, 
d.d. 14 december 1999) buiten werking gesteld voor dit licht-grijze afvalwater. 
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ONF-alternatieven 
De kwaliteit van het lozingswater van ONF-vergisting is ongeveer gelijk aan het GECO-
afvalwater en zal ook direct op de persleiding worden geïnjecteerd. Hoewel de totale afvalwa
terstroom van dit BZV-rijke afvalwater wel toeneemt, neemt de organische verontreinigingscon
centratie ook iets toe. Verdere kwaliteitsverbeteringen zijn niet nodig, omdat dit biologisch be
laste afvalwater uitstekend afbreekbaar is bij de RWZI's (te Beilen en Echten). Zuivering bij de 
VAM voorafgaande aan de lozing heeft negatieve effecten op de werking van de ontvangende 
RWZI's. 

Hergebruiksopties 
Voor grijs en lichtgrijs-water weinig mogelijkheden. De grootste (kwantitatieve) component is 
licht-grijs-water dat ontstaat door hemelwater op wegen en verhardingen. In theorie kan licht-
grijs-afvalwater worden gebruikt als input voor vuilere wasprocessen Om dit daadwerkelijk 
praktisch te realiseren is zeer complex. Er zijn zeer veel variabelen Denk alleen maar aan fa
severschillen tussen processen waarbij afvalwater vrijkomt en processen waarbij dit lichtgrijze 
water gebruikt kan worden. Deze vorm van hergebruik (die VAM overigens in de Wm-
vergunning hergebruik en de Wvo-vergunning wel heeft genoemd) lijkt op korte termijn niet 
haalbaar (hooguit deels bij ONF-vergisting) en is daarom niet verder uitgewerkt. Hergebruik bij 
zwart-water is al volop functioneel (proceshergebruikswater) Effluent van HF, condensaat van 
indampinstallatie en effluent van GWZI worden hiervoor gebruikt. Hergebruik vindt onder ande
re plaats bij GECO voor bevochtiging biofilters. 

Lozingsdebieten grijs-water (tabel 6.50 en 7.6) 
De hoeveelheid licht-grijs-water wordt voornamelijk bepaald door de neerslag. Er zijn piekjaren, 
zoals in 1998 (415.000 m3). In 1996, 1997 en 1999 is minder geloosd (235.000 m3, resp. 
247.000 m3, resp. 332.000 m3), waarbij het voorjaar van 1999 ook erg nat was. In het MER is 
uitgegaan van het jaar 1998 als nulsituatie. Dit is dus duidelijk te hoog. Verder is het van belang 
dat de maximale transportcapaciteit naar de RWZI's (te Beilen en Echten), alsmede de verwer
kingscapaciteit van deze RWZI's is gemaximeerd op 500.000 a 600.000 m3, per jaar. Dat bete
kent dat zeker in het geval van ONF-vergisting aanvullende maatregelen nodig zijn op het ge
bied van hergebruik en/of verhoging van de afvoercapaciteit. In het geval dat licht-grijs-water 
wordt hergebruikt en daarna wordt geloosd, zal de verontreinigingsconcentratie van het te lozen 
grijze afvalwater verder toenemen. Aangezien voor RWZI's vooral de verhoudingen BZV/CZV 
en BZV/NKj in het influent van belang zijn en deze verhoudingen bij deze verdere concentrering 
niet veranderen, wordt ervan uitgegaan dat ook het geconcentreerde afvalwater verwerkbaar is 
voor RWZI's. 

Uitgaande van een waterafvoer van 400 m3/dag bij ONF-vergisting wordt de jaarlijkse afvoer 
circa 140.000 m3/a. Daar deze hoeveelheid circa 25% van de voorgenomen activiteit is worden 
de concentraties voor CZV, BZV en Nk| met een factor 1,5 tot 5 maal hoger dan in tabel 7.2.4 
staat vermeld. Hieronder is een verbetering van de tabel gegeven. Het effluent dat bij ONF-
vergisting VAM verlaat bevat beduidend meer vervuilingseenheden. De verhoudingen CZV/BZV 
en BZV/Nk| worden aanmerkelijk gunstiger voor verwerking in de RWZI's. Op basis van deze 
conclusies wijzigt het milieu-effect voor lozingen op het oppervlaktewater en RWZI's (tabel 7.3.1 
van het MER) niet voor het alternatief ONF-vergisting. 
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Tabel 7.2.4 Emissies naar water van bedrijfsafvalwater (mg/l) 

debiet 
(m3/a) 

czv BZV NKJ zware 
metalen 

Cl 

voorgenomen activiteit 610 000 350 - 900 7 0 - 2 0 0 5 0 - 1 0 0 0.1 - 0 .2 150-250 
nulalternatief 415 000 350 70 51 0.11 203 
nulplusalternatief 

963 600 - >150 
100kg/24h 
lozing 

0,25 200 

alternatief ONF-ver-
branding 

610 000 350 - 900 70 - 200 5 0 - 1 0 0 0,1 -0 ,2 150-250 

alternatief ONF-vergisting 750 000 350-3000 70-1000 50 -150 0,1-0,2 150-275 

Tabel 6.5.5 van het MER 
De gepresenteerde samenstellingen zijn bepaald door volumeproportionele bemonstering in de 
pompput vlak voordat het afvalwater in de persleidingen naar de RWZI's wordt gepompt. In de
ze pompput wordt het grijze water van onder andere de compostering, maar ook het sanitaire 
afvalwater gemengd met het lichte grijze water dat gebufferd en behandeld is in de buffervij
vers. Het zijn dus gegevens van de gemengde grijze waterstromen. 

Kwaliteitsbeheersing 
VAM beschikt over een volledig geautomatiseerd systeem van watermanagement voor het 
(licht) grijze afvalwater. De belangrijkste kwaliteitsparameters en de kwantiteiten worden on-line 
op diverse plaatsen in het systeem gemeten Verder zijn de belangrijkste pompen en kleppen 
op het gehele terrein op afstand bestuurbaar, zodat VAM in staat is zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve calamiteiten in lozingen te voorkomen en de betreffende bron direct te traceren en 
af te sluiten. Er zijn geurvrije calamiteitenbuffers waarin de first-flush bij een calamiteit kan wor
den opgevangen. 

4 MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF 

4 1 Inleiding 

Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) kan naar twee invalshoeken worden opgebouwd: 
Passief 
Samenstelling van het MMA vindt plaats op basis van minimalisering van de milieubelasting 
naar de omgeving, zonder aanpassingen in de omvang en wijze van bedrijfsvoering. Deze 
benadering is in het MER behandeld en wordt in deze toelichting verder uitgewerkt 
Actief 
Hierbij wordt de keuze van be- en verwerkingstechnieken benaderd vanuit het aspect van 
maximalisatie van de overheidsdoelstellingen in de vorm van hergebruik, dan wel positione
ring van de be- en verwerking op een hogere trede op de "Ladder van Lansink". Omdat de
ze positionering sterk bepaald wordt door marktaspecten (prijs, kwaliteit, vraag, en aanbod) 
is de keuzevrijheid voor een onderneming in de praktijk beperkt. Dit wordt belicht aan de 
hand van een aantal aspecten. Ter illustratie wordt onder andere een beeld geschetst van 
de alternatieven voor een tweetal afvalstromen namelijk: Bedrijfsafvalverwerking en ONF-
verwerking. 
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4.2 Richtlijnen MER 

Volgens de richtlijnen moet het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): 
realistisch zijn, dat wil zeggen voldoen aan de doelstellingen van de initiatiefnemer, alsme
de binnen diens competentie liggen 
uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu. 

Aanbevolen is om bij het ontwikkelen van het MMA een "actieve" aanpak te volgen: de best be
staande mogelijkheden voor milieubescherming als vertrekpunt te nemen voor het MMA. Hierbij 
wordt door de keuze van be- en verwerkingstechnieken benaderd vanuit het aspect van maxi
malisatie van de overheidsdoelstellingen in de vorm van hergebruik, dan wel positionering van 
de be- en verwerking op een hogere trede op de "Ladder van Lansink". 

Indien er argumenten zijn op grond waarvan deze aanpak niet mogelijk is kan de passieve aan
pak worden gevolgd. Vanwege de onduidelijkheid van de voorgenomen activiteit wordt geadvi
seerd het MMA zo te ontwikkelen dat: 

de emissies gelijk blijven of zelfs minder zijn dan bij de huidige activiteit 
de doelmatigheid wordt verhoogd. 

Nadere beschouwing 

Doelstelling en criteria VAM 
Zonder de doelstellingen en de criteria van de voorgenomen activiteit uit het MER (par 2.4) ge
heel te herhalen komen deze in essentie neer op verhoging van de efficiency en de flexibiliteit 
van de bedrijfsvoering, door (onder andere) de omvang en diversiteit van te verwerken afval
stoffen te verhogen, en daarbij binnen de vergunde milieunormen te blijven. Naar de mening 
van VAM mag dit uitgangspunt niet worden vereenzelvigd met het "opvullen van de vergunnin
gen". Hiervan zou vooral sprake zijn als er geen andere milieudoeleinden tegenover staan, zo
als het verhogen van de doelmatigheid, hetgeen een belangrijke doelstelling van de VAM is. 

Competentie VAM 
VAM acht het tot zijn competentie behoren om: 

de milieubelasting als gevolg van de inrichting volgens het ALARA-beginsel te beheersen 
bij te dragen aan een doelmatige verwijdering van afvalstoffen. 

Het zoveel als redelijkerwijs mogelijk tegengaan van de indirecte hinder in de vorm van trans
portbewegingen en het zoveel mogelijk verschuiven van vervoersmodaliteit (trein, schip) be
hoort tot de competentie. Hieraan zit echter duidelijk een begrenzing in de vorm van een be
staande infrastructuur en toegepaste logistieke systemen in de gehele afvalstoffenketen (inza
melaars, leveranciers, transporteurs, afnemers). VAM kan hier zelfstandig weinig in veranderen, 
maar het kan wel de mogelijkheden verkennen om binnen de bestaande structuren naar ver
beteringen te zoeken. 

Eenzelfde soort begrenzing is aan te wijzen op het punt van doelmatigheid, in de vorm van 
marktomstandigheden waarop VAM slechts marginaal invloed kan uitoefenen. 
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Best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu 
Dit uitgangspunt kan worden samengevat onder het ALARA-beginsel. In het MER is - hoewel 
niet expliciet - beargumenteerd waarom er is gekozen voor de passieve aanpak en waarom de 
speelruimte voor het reëel in beschouwing nemen van alternatieven en varianten beperkt is (zie 
ook par. 5.3.3): 

het MER betreft in hoofdzaak een revisievergunning 
de bestaande installaties blijven ongewijzigd 
de bestaande milieubelasting ondergaat slechts op enkele aspecten verandering en blijft 
dan binnen de normen 
aan ALARA wordt in het kader van milieuzorg en de vergunning aandacht geschonken. 

Ter nadere onderbouwing wordt onderstaand nader ingegaan op mogelijkheden tot minimalise
ring van de milieubelasting. 

4.3 Het passieve MMA 

4.3.1 INLEIDING 

In algemene zin is het karakter van de omgeving is medebepalend voor hetgeen aan emissie-
en hinderreductie haalbaar dan wel noodzakelijk wordt geacht. Het is redelijk te veronderstellen 
dat bij inrichtingen in een gevoelige omgeving een hoger beschermingsniveau op zijn plaats is 
dan bij een inrichting in een minder gevoelige omgeving. 

Een ander afwegingspunt in algemene zin is het bestaande niveau van milieubeschermende 
voorzieningen en maatregelen van een inrichting. VAM Wijster is een afvalver- en bewerkings
inrichting van de nieuwste generatie, dat wil zeggen uitgevoerd geheel volgens de (strenge) 
normen van de overheid en minstens op het voorzieningenniveau dat gemiddeld genomen in 
vergelijkbare branches gebruikelijk is. Hierbij zij nog eens gememoreerd dat VAM Wijster een 
geïntegreerde afvalverwerking (GAVI) omvat, die er juist op gericht is om zoveel mogelijk afval
stoffen voor hergebruik / nuttige toepassing geschikt te maken. In combinatie met de schaal
grootte vervult de GAVI in dit opzicht een zekere voorbeeldfunctie. 

Noch waar het de omgeving betreft, noch waar het het voorzieningenniveau of de bijdrage aan 
de doelmatigheid betreft is er aanleiding om op voorhand de mogelijkheden voor reducties van 
de milieubelasting ruim in te schatten. 
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4.3.2 MINIMALISERING MILIEUBELASTING 

Geluid 
In de hoofdstuk 1 is aangegeven dat: 

in het verleden alle ALARA-maatregelen zijn toegepast met als gevolg dat de geluidbelas
ting vanwege de VAM sinds 1992 in zijn geheel genomen aanzienlijk is gereduceerd 
er sprake is van een zeer groot aantal geluidsbronnen met een gelijkmatige bijdrage aan de 
totale belasting. 

In het kader van MMA-ontwikkeling zou eventueel een ingrijpende wijziging van de vrachtwa-
genroutering op het VAM-terrein in aanmerking komen. Echter; de lage - in de praktijk niet 
waarneembare - reductie van max. 0,3 dB(A) en de hoge kosten afwegende, is de conclusie 
getrokken dat geluid niet in het MMA wordt betrokken. 

Geur 
In paragraaf 2.5 is ten aanzien van de compostering opgemerkt dat in 1998 nog een ALARA-
toetsing heeft plaatsgevonden bij de Raad van State. Overwogen is daarbij dat: 

de emissielucht al maximaal wordt hergebruikt 
verhoging van de emissiepunten en het gebruik als verbrandingslucht geen opties zijn 
eentraps biofiltratie in de NER als stand der techniek wordt beschouwd 
invoering van tweetraps biofiltratie weliswaar tot een lagere geuremissie leidt, maar door de 
meerkosten geen reële optie is. 

Voor wat betreft het stortterrein worden alle geurbeperkende maatregelen uitgevoerd. De meest 
effectieve maatregel - het afdekken met houtsnippers - komt door het invoeren van de Wbm-
heffing helaas op gespannen voet te staan met bedrijfseconomie en kan leiden tot ongewenst 
minimaal gebruik. Overigens zullen in de autonome ontwikkeling in verband met het Stortverbod 
steeds minder geuremitterende stoffen worden gestort. 

Evenals voor geluid kan ook voor geur worden geconcludeerd dat een doelmatige minimalise
ring verder niet mogelijk en niet nodig is. 

Afvalwater 
In het MER en hoofdstuk 3 van deze notitie is licht geworpen op de (historische) complexiteit 
van de waterhuishouding. Hergebruik van water is al volop functioneel. Een nog resterende 
theoretische mogelijkheid is om het lichtgrijze water voor vuilere wasprocessen in te zetten, 
maar dit is zeer complex en op korte termijn niet haalbaar. Beargumenteerd is verder dat ver
dergaande zuivering van waterlozingen niet zinvol is. Voor het MMA liggen op dit vlak dan ook 
geen aanknopingspunten. 
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Logistiek 

Aanvoer van afvalstoffen 
De aanvoer uit de nabije omgeving vindt plaats met kleinere transporteenheden. De aanvoer 
vanaf verder gelegen locaties vindt plaats over de weg met grotere eenheden, of per spoor. 
Helaas is spoorvervoer over het algemeen duurder dan wegvervoer zodat alleen in specifieke, 
logistiek gunstige situaties, kan worden gekozen voor spoorvervoer. De wijze van transport is 
primair de keuze van de ontdoener, VAM kan hierbij uitsluitend faciliteren. In verband met de 
kosten van het goederenvervoer per NS-Cargo heeft VAM samenwerking gezocht met ACTS. 
Dit heeft ertoe geleid dat de aanvoer van afvalstoffen vanuit de VAGRON te Groningen sedert 
eind 1999 plaatsvindt per spoor, in plaats van per as. 

Afzet en transportefficiency 
In het kader van transportefficiency moet elke afzonderlijke afzetmarkt op zijn logistieke ken
merken worden bekeken. Afzetmarkten die zich kenmerken door incidentele partijen die ver
voerd moeten worden naar steeds wisselende locaties, wisselende levertijden en sterk onder 
tijdsdruk staan lenen zich niet erg voor grootschalig transport. Als voorbeeld kan de toepassing 
van secundaire bouwstoffen in de wegenbouw worden genoemd, of de toepassing van compost 
in de akkerbouw. Een geheel andere situatie is die van de export van GAVI-residuen naar de 
Duitse mijnbouw. Hier is sprake van een langjarige, regelmatige en voldoende volumineuze 
productstroom. Voor dergelijke afzetmarkten onderzoekt VAM de mogelijkheden van transport 
per spoor. Een tussenmogelijkheid zijn retourleveranties van producten waarvan de levertijd en 
afleveringslocatie kunnen worden ingepast in het rooster van aanvoertransporten van bijvoor
beeld afvalstoffen Belangrijk is wel dat het transportmiddel geschikt is voor zowel de aange
voerde stof, als de af te voeren stof. Met het oog op kwaliteitsbeheersing zijn er voorzieningen 
om containers op het terrein te wassen, zodat de af te voeren producten niet gecontamineerd 
worden met de restanten van het aangevoerde afval. 

In organisatorische zin is het interessant om te melden dat in het kantoor van de VAM te Wijster 
een coördinator werkzaam is van een grote transporteur Dit transportbedrijf maakt onderdeel 
uit van dezelfde Holding als de VAM. Deze coördinator regelt een groot deel van de aan- en 
afvoertransporten en zoekt, ook al uit bedrijfseconomische overwegingen, naar optimale logis
tieke combinaties. Binnen het pluriforme logistieke werkveld van aan- en afvoer beschikt VAM 
dus over diverse mogelijkheden om zowel de aanvoer, als de afvoer te beïnvloeden. 

Verkeer en vervoer 
Op het gebied van verkeer en vervoer valt een kleine winst te behalen door het intensiveren van 
retourtransporten en het intensiveren van aan- en afvoer per spoor. In het MER is een vervoer-
salternatief "50% aan- en afvoer via spoor" onderscheiden en als meest milieuvriendelijk be
noemd (zie paragrafen 6.4.2, 7.2.4 en 7.2.8). Het MER heeft daarnaast inzicht gegeven in de 
gevolgen van een retourvracht-percentage van 30%. Hiermee kan het aantal bewegingen wel
licht worden beperkt tot circa 800 per dag, een zeer geringe toename ten opzichte van de huidi
ge situatie. VAM heeft dit als inspanningsverplichting op zich genomen. De verhoging van de 
retourvracht tot 30% kan worden betrokken in het MMA en worden gecombineerd met het alter
natief "50% spoor". Dit zou een aantal verkeersbewegingen van 680 per dag inhouden. 
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Overige aspecten 
Op het gebied van de andere milieucompartimenten (lucht, bodem, ecologie, etc.) is een nadere 
beschouwing van MMA-aspecten niet nodig of zinvol. 

4.4 Het actieve MMA: procesgerichte benadering 

4.4.1 INLEIDING 

De VAM beschikt over een grote diversiteit aan be- en verwerkingsinstallaties en aan opwer-
kingsinstallaties. Bovendien kunnen geproduceerde deelstromen en secundaire grondstoffen 
ook weer worden doorgeleverd aan externe partijen. Geproduceerde secundaire brandstoffen 
(bijvoorbeeld gemengd papier/kunststof) kan nuttig worden gebruikt bij externe thermische in
stallaties met een hoog rendement, zoals de cementindustrie, of als bijstoking in energie(of 
WKK)-installaties die vaste brandstoffen gebruiken. Zou er een afweging moeten worden ge
maakt tussen de diverse technische processen, dan zou deze afweging de gehele keten moe
ten omvatten en een LCA-achtige opzet moeten hebben. Een dergelijk LCA is door VAM ge
maakt als onderdeel van het MER "Hergebruik van materiaalstromen" (Tauw, juni 1997, MER 
hoofdstuk 5). Hoewel binnen het kader van de onderhavige revisievergunning op inrichtingsni
veau een dergelijke fundamentele studie minder relevant is, wordt allereerst ingegaan op de 
conclusie uit de desbetreffende LCA. Ingegaan wordt vervolgens op (doelmatigheids-)aspecten 
met betrekking tot de verwerkingsmogelijkheden in het algemeen. Voorts wordt ter illustratie 
een beeld geschetst van de alternatieven voor de verwerking van een tweetal afvalstromen na
melijk: Bedrijfsafval en ONF-verwerking. 

4.4.2 HERGEBRUIK VAN MATERIALEN 

De conclusie uit het LCA van 1997 wordt hierbij kort weergegeven (Tauw, 1997). Hergebruik 
van schaarse grondstoffen (zoals tin) uit afval heeft een hoog milieurendement. Hergebruik van 
grondstoffen die minder schaars zijn, of die een hoge thermische potentie hebben, zoals papier 
en kunststoffen heeft eenzelfde milieurendement als bijvoorbeeld nuttige toepassing als ener
giedrager (secundaire brandstof). Uit dit laatste kan geconcludeerd worden dat een hogere tre
de op de "Ladder van Lansink" niet voor alle grondstoffen overeenkomt met een aantoonbaar 
milieurendement. Als daarbij bovenstaande informatie over de marktsituatie voor hergebruik 
van papier en kunststoffen in de vorm van secundaire grondstof wordt meegewogen dan kan de 
conclusie worden getrokken dat op dit moment matenaalhergebruik van deze grondstoffen zo
wel bedrijfseconomisch, als milieuhygiënisch een laag rendement oplevert. 

Onder verwijzing naar de hiervoor reeds gemaakte opmerkingen en het MER (par. 6.11) kan 
worden opgemerkt dat er reeds van een hoog ambitieniveau sprake is. Wegens de afhankelijk
heid van externe omstandigheden is het niet mogelijk zich vast te leggen op bepaalde rende
mentspercentages VAM spreekt zich uit voor het verhogen van de doelmatigheid in het alge
meen, maar tekent daarbij aan dat dit niet in één klap valt te realiseren. VAM zal zich op het 
punt van realisatie verantwoorden, bijvoorbeeld in de milieuverslagen. 
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4.4.3 BEGRENZINGEN AFVALSTOFFEN 

Gememoreerd wordt dat de aanvankelijke plannen een substantieel grotere verwerkingscapa
citeit (meer dan 2,5 kton) hebben beoogd dan nu wordt aangevraagd. In dit verband kan ook 
worden verwezen naar de Startnotitie (tabel 4.1). Op basis van overleg met de omgeving gedu
rende het opstellen van het MER heeft VAM zichzelf een limitering van de verwerkingscapaciteit 
tot 2,2 kiloton opgelegd. Het ware beter geweest in het MER deze wijziging ten opzichte van de 
Startnotitie te vermelden. Andere beperkingen zijn in de optiek van VAM in strijd met de doel
stelling van een flexibeler bedrijfsvoering en ruimere acceptatiegrenzen. De conclusie is dat 
VAM, buiten de reeds gemaakte inperkingen, op dit onderdeel geen concrete mogelijkheden 
ziet liggen voor de ontwikkeling van het MMA. 

4.4.4 HERKOMST VAN AFVALSTOFFEN 

De komende jaren blijven de nationale grenzen voor afvalstromen die bestemd zijn voor eind
verwerking (storten en verbranden) in beginsel gesloten. Dit is een van de elementen in het 
Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP) dat thans door het AOO wordt opgesteld. De Nederlandse 
overheid gaat tot dat moment uit van het beginsel van zelfvoorziening. Naar het zich nu laat 
aanzien duurt dat tot 2005. Dit is voor een revisievergunning als de onderhavige een zodanig 
ver tijdstip, dat internationalisatie van afvalverkeer niet in de beschouwing wordt betrokken. Het 
MER gaat dus uit van de nationale situatie 

4.4.5 BESTEMMING VAN PRODUCTEN 

Met betrekking tot de producten gaat het MER uit van een vrije en internationale afzetmarkt. 
Voor de producten die genoemd worden in het MER bestaan daadwerkelijke afzetmogelijkhe
den. In bepaalde gevallen is de prijs/kwaliteit-verhouding, zoals bij papierpulp en kunststof gra
nulaten niet altijd even gunstig, zodat daar (tijdelijk) wordt teruggeschakeld naar de markt voor 
secundaire brandstoffen in plaats van de hoogwaardiger toepassing als secundaire grondstof. 

De samenstelling van de producten is afgezien van hetgeen incidenteel is aangegeven in het 
MER, minder relevant. Belangrijk is dat de producten voldoen aan de specificaties van de af
nemer en de landelijk geldende normen en daadwerkelijk worden afgezet als secundaire grond
stof (bijvoorbeeld conform BOOM of Bouwstoffenbesluit), of voor een andere nuttige toepassing 
wordt gebruikt. Het scala van producten en afzetbare residuen is zeer divers. In essentie streeft 
VAM naar duurzame afzetmogelijkheden, met een gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Voor 
sommige producten, zoals ferro's, maar ook voor granulaten en GAVI-slakken is een pluriforme
re afzetmarkt aanwezig, zodat VAM daar kan kiezen voor kortlopende afzetcontracten. Dit geldt 
ook voor compost. Aan de nuttige toepassing van GAVI-residuen (vliegas en rookgasreinigings
residu) in de Duitse mijnbouw ligt een langjarig contract ten grondslag, evenals bij de afzet van 
secundaire brandstof aan de cementindustrie. 
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4.4.6 EXPERIMENTEN 

Experimenten worden in beginsel uitgevoerd in de betreffende installatie onder de voor die in
stallatie geldende capaciteits- en emissiebeperkingen. Zo worden bijvoorbeeld composterings-
proeven uitgevoerd in de vergunde composteringsinstallaties en scheidingsproeven met be
drijfsafval in de Bedrijfs Afval Scheidingsinstallatie (BAS). Bovendien zijn experimenten betrek
kelijk gering van omvang en hebben ze een betrekkelijk korte duur, zodat de milieueffecten van 
experimenten slechts van marginale invloed zijn op de totale milieu-emissies van VAM. 

4.4.7 ONF-VERWERKING 

Bioreactor 
De verwerking van ON F in een bioreactor is reeds beschreven in het VAM MER-
Afvalstoffenberging (december, 1996) en de bijbehorende aanvullende informatie (TNO-MEP, 
juni 1997). Het betreft hier een langjarige praktijkproef bij de VAM, waarbij als referentie paral
lelle laboratoriumproeven plaatsvinden ter validering van de methoden en resultaten. Op dit 
moment is vijf jaar praktijkervaring opgedaan. Het laboratoriumonderzoek, met de versnelde 
afbraak (2 jaar in plaats van 30 jaar op praktijkschaal) is inmiddels afgesloten. VAM en TNO 
stellen een eindrapport op waaruit onderstaand reeds enige informatie is overgenomen. 

Tabel 8 Resultaten bioreactorproeven 

aspect 

stortgaspotentieel 130 NmJ per ton ONF 
winningsrendement (incl. vulfase) 95% 
rendement WKK 50% 
energie-inhoud (60% Methaan) 0,0218 GJ per Nm° stortgas 
energie-opbrengst (WKK) 1,35 GJ per ton ONF 
emissies tijdens vulfase 18 kg C02 en 0,13 kg CH4 per ton ONF 
geuremissie tijdens vulfase 20*10E06GE/tonONF 
residu Cat. 2 bouwstoffenbesluit 
Hoeveelheid percolaatwater 0,12 m^ per ton ONF 

(G)AVI-verbranding 
Volgens het vigerende milieubeleid van de overheid wordt ONF aangemerkt als brandbaar af
val. Bij het bioreactor-project is ook een vergelijking gemaakt met enkele significante aspecten 
van de ONF-verbrandmg. 
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Tabel 9 Aspecten van ONF-verbranding 

per ton ONF GA VI bioreactor 

elektriciteitsproductie 0,92 GJ 0,88 GJ 
C02-emissiereductie -13 kg 200 kg 

ruimtebeslag 0,15 m° 0,6 m° 
kwaliteit residuen bodemas: cat. 2 bouwst.besl. 

RGR en vlieg/ketelas: C2 
cat. 2 bouwst. besl. 

Toelichting 
• De verbranding in de GAVI geeft ongeveer 10% meer conversie van afval naar energie. Dit 

verschil in conversie is geheel terug te leiden op de energetische inhoud van de kunststof-
fractie in het ONF die bij de verbranding wel en in de bioreactor niet wordt omgezet. 

• De C02-emissiereductie is in de bioreactor aanzienlijk groter dan bij verbranding in de GA
VI. Dit komt doordat bij verbranding van ONF fossiele koolstof uit kunststoffen in de vorm 
van C0 2 in de atmosfeer terechtkomen en daardoor bijdraagt aan het broeikaseffect. An
derzijds wordt in de bioreactor een deel van de biologische koolstof duurzaam gebonden in 
stabiele organische complexen, waardoor een additionele reductie van C02-emissies wordt 
verkregen 

• De uitloogbaarheid van het eindproduct van de bioreactor is gelijk aan dat van GAVI-
bodemas (cat.2 bouwstoffenbesluit) en is zeer waarschijnlijk geschikt voor hergebruik. Bij 
de verbranding van ONF dient een deel van de residuen (RGR en vlieg/ketelas) gestort te 
worden in een C2-deponie. 

• Het ruimtebeslag van bioreactoren is ongunstig vergeleken met de verbranding van ONF in 

de GAVI. 

ONF compostering 
Voor de gegevens met betrekking tot wassen + composteren is gebruik gemaakt van de gege
vens uit het MER 



-25- 99560328-KPS/MEC 00-7084 

Tabel 10 Aspecten van ONF-compostering 

Aspect 

energieverbruik 0,16 GJ per ton ONF 
emissies tijdens voorbehandeling en 
proces 

verwaarloosbaar 

geuremissie 47*10° GE per ton ONF 
residu (kunststoffen) 0,08 ton per ton ONF (te verbran

den) 
producten: 
- VAM-terra 
- metalen 

per ton ONF: 
200 kg 
80 kg 

hergebruik, nuttige toepassing 
hoeveelheid wasspuiwater 0,02 mJ per ton ONF 

loosbaar op RWZI's 

ONF vergisting 
Voor de gegevens met betrekking tot wassen + vergisten is gebruik gemaakt van de gegevens 
uit het MER. 

Tabel 11 Aspecten van ONF-vergisting 

aspect 

stortgasproductie 87 NmJ per ton ONF 

energieopbrengst bij 60% methaan 1,7 GJ per ton ONF 
emissies tijdens voorbehandeling en 
proces 

verwaarloosbaar 

geuremissie 2,9*10° GE per ton ONF 
residu (digestaat) 100 kg per ton ONF te verbranden 
hoeveelheid spuiwater 0,9 m° per ton ONF 

loosbaar op RWZI's 

De vergelijking van bovenstaande 4 be- en verwerkingsmogelijkheden voor ONF is niet in alle 
opzichten in uniforme criteria te rubriceren. Toch blijkt dat ONF-verwerking in een bioreactor 
overall een gunstiger milieurendement heeft. Helaas is deze verwerkingsmethode niet in over
eenstemming met het overheidsbeleid Dit beperkt de mogelijkheden om binnen het procesge
richte MMA de meest optimale methode te kiezen. 
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4.4.8 BEDRIJFSAFVAL 

Vergeleken zijn de volgende twee verwerkingsmogelijkheden: 
a. scheiding in de GAVI, verbranden van RDF op de roosterovens, storten van ONF in een 

bioreactor, recycling van de afgescheiden metalen en thermische toepassing van de af-
gezogen P/K-fractie 

b. scheiding in de BAS, thermische toepassing van de RDF en P/K-fracties, storten van 
ONF in een bioreactor en recycling van de afgescheiden metalen. 

Uitgegaan is van de installaties en scheidingsrendementen zoals die genoemd zijn in het MER 
en vergunningsaanvraag. 

Massabalansen 

Tabel 12 Massabalansen 

uit input afgescheiden 
deelstroom 

GAVÏ-verwerkincj BAS-verwerking 

P/K 2 2 % 31 % 
RDF 52% 34% 
ONF 22% 3 0 % 
metalen 4 % 5 % 

De omvang van de deelstromen verschilt vooral omdat de installaties enigszins andere schei
dingstechnieken hebben. Daardoor zijn er per deelstroom ook verschillen in samenstelling. 

Energierendement 
Op basis van meerjarige proeven (bron VAM, afd. R&D maart 2000) worden de hiernavolgende 
stookwaarden gehanteerd. 

Tabel 13 Stookwaarden 

deelstroom GAVI BAS 

P/K 15,4MJ/kg 14,6 MJ/kg 

RDF 13.5 MJ/kg 15,0 MJ/kg 
ONF 6,7 MJ/kg 7,6 MJ/kg 
integraal bedrijfsafval 11,9MJ/kg 

Voor het netto energetische rendement van de diverse be- en verwerkingen worden de hierna
volgende waarden gehanteerd. 
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Tabel 14 Netto energetisch rendement 

deelstroom 

AVI 22% RDF-GAVI 
ONF GAVI & BAS 

bijstoken in cementovens 85% P/K GAVI & BAS 
bioreactorverwerking in combi
natie met WKK 

45% 
(20E en 25w) 

ONF GAVI & BAS 

RDF-vergassing 80% 
(35E en 45w) 

RDF-BAS 

kolencentrale 40% referentie 

Op basis hiervan is het energetische rendement berekend van de verwerking van bedrijfsafval 
via de twee verwerkingsmogelijkheden. 

BAS- r|=68 % Hierin is het energieverbruik in verband met transport naar de cementin-
proces: dustrie en een aanvullende voorbewerking verdisconteerd 

GAVI r|=40 % Indien de ONF niet wordt meeverbrand in de roosteroven, maar verwerkt 
via het bioreactorconcept, neemt het rendement met ca. 3% af 

Uit deze vergelijking kan worden geconcludeerd dat de verwerking van bedrijfsafval volgens het 
BAS-proces een hoger energierendement heeft dan GAVI-verwerking. De belangrijkste positie
ve bijdrage hierin wordt gevormd door het hoge rendement van de RDF-vergassing tot syngas 
in een grootschalige energie-installatie. 

Voor materiaalhergebruik komen de afgescheiden metalen in gelijke mate in aanmerking. 

4.4.9 EVALUATIE PROCESGERICHT MMA 

Samenvattend kan worden gesteld dat er theoretische opties zijn voor de meest optimale ver
werking van de diverse afvalstromen en de bij de bewerking vrijkomende deelstromen. In de 
praktijk kan de meest optimale methode echter zelden worden gekozen vanwege de invloeden 
van: 

economie en markt 
(beschikbare) technologie 
beperkend overheidsbeleid. 

4.5 Eindconclusie MMA 

De eindconclusie moet luiden dat op basis van de bovenstaande herevaluatie geen fundamen
teel nieuw MMA tot gevolg heeft, noch vanuit een passieve, noch vanuit een actieve aanpak. 
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Verwerking van de bevindingen in de onderhavige notitie in de passage in het MER over het 
MMA (p.p. 7.8-7.9) zou echter tot de hiernavolgende herformulering kunnen leiden: 

"De eenduidige en objectieve bepaling van het meest milieuvriendelijke alternatief is voor deze 
voorgenomen activiteit moeilijk. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat verschillende uitkom
sten van de alternatieven een persoonlijk en subjectief karakter hebben. Een goed voorbeeld is 
het belangrijke onderwerp verkeer en vervoer, in het bijzonder waar het de sturing van de trans
portbewegingen over de verschillende weekdagen betreft. Transport alleen op maandag tot en 
met vrijdag veroorzaakt een grotere verkeershmder en -geluidbelasting op die dagen, maar ver
licht de zaterdag. Het is een persoonlijke kwestie of geen verkeer op zaterdag belangrijker wordt 
ondervonden dan meer verkeer op werkdagen. 

Elementen die zich wel voor de samenstelling van het MMA lenen zijn: 
verhoging van de retourvracht van vrachtwagens tot 30% 
50% aan- en afvoer per spoor. 

In combinatie zouden deze MMA-elementen een aantal verkeersbewegingen van 680 per dag 
inhouden (in plaats van meer dan 1300 in de voorgenomen activiteit). De VAM zal uitvoering 
van dit MMA als een inspanningsverplichting op zich nemen. Verdisconteerd moet worden dat 
het "spoor"-alternatief de geluidbelasting van de inrichting verhoogt en dat de vervoerskosten ho
ger zijn. 

Binnen de grote variëteit aan verwerkingsmethoden en routes die VAM ter beschikking staan kan 
- in de lijn van een "actieve" MMA-samenstelling - theoretisch gezien een optimum worden be
paald maar in de praktijk niet haalbaar blijken vanwege de invloeden van: 

economie en markt 
(beschikbare) technologie 
beperkend overheidsbeleid. 

Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een (ander) belangrijk item: ONF-verwerking. In de 
voorgaande hoofdstukken (in het MER) zijn vergeleken compostehng, vergisting en verbranding. 
Vanwege het beperkende overheidsbeleid is het storten in de bioreactor buiten beschouwing ge
bleven. Uit de vergelijking met de overige verwerkingsalternatieven komt de bioreactor-methode 
als gunstigst naar voren, doch kan niet in de praktijk worden gebracht. Overigens wordt de verge
lijking tussen verbranden, vergisten en composteren sterk bemoeilijkt door tegengestelde positie
ve en negatieve effecten op het gebied van geur, energieopwekking en residuen (stort). 

Op basis van het voorgaande wordt als meest milieuvriendelijke alternatief opgevat de combinatie 
van de voorgenomen activiteit (gericht op hergebruik van meer afvalstoffen) en verhoging van de 
transportbewegingen per spoor en de retourvracht van vrachtwagens. Vanwege de beperkingen 
vanuit het overheidsbeleid en onzekerheden voor wat betreft verwerkingstechnieken en de markt 
voor residuen kan geen MMA voor een bepaalde ONF-verwerking worden ontwikkeld. 



-29- 99560328-KPS/MEC 00-7084 

5 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Het provinciale beleid op het gebied van natuur, bos en landschap is door de provincie Drenthe 
vastgelegd in zogenaamde Gebiedsvisies. Voor het gebied van de VAM en omgeving is dit de 
"Gebiedsvisie Middenveld (oktober, 1998)". 

De gebiedsvisie beschrijft in de samenvatting haar functie: 
"Het plangebied bestrijkt belangrijke delen van de stroomgebieden van het Oude Diep en de 
Beilerstroom en omvat aan de oostzijde het hoogveenontginningslandschap van Witteveen tot 
Hoogeveen. Dit is een van de tien gebiedsvisies die de provincie Drenthe samen met het Mi
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) maakt. De gebiedsvisie maakt het na
tuurbeleid concreet. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt begrensd, een strategie voor 
het landschap ontwikkeld en natuurdoelen voor natuurterreinen en bossen geformuleerd. De 
gebiedsvisie geeft richting aan de inzet van sectorinstrumenten, dient als bouwsteen voor het 
integrale gebiedsgerichte beleid en is richtinggevend voor het beheer". 

De gebiedsvisie beschrijft als huidige situatie ( H 3.2): 
"Een opvallend element in het landschap is het VAM-complex. Rond dit complex ligt infrastruc
tuur in de vorm van het VAM-kanaal, een aftakking van de spoorbaan en druk bereden af- en 
aanvoerwegen voor het vrachtverkeer. De tot 40 meter hoge stortberg en de verbrandingsin
stallatie zijn tot op kilometers afstand zichtbaar. De VAM streeft naar landschappelijke inpassing 
van het complex. De strategie is om door aanleg van houtsingels en boselementen de zicht
baarheid vanuit de omgeving te beperken en de vuilstort zoveel mogelijk in te passen in het 
landschap". 

De gebiedsvisie beschrijft bij het streefbeeld voor de lange termijn (H 5.1): 
"In delen van het visiegebied waar de landschappelijke hoofdstructuur onvoldoende houvast 
biedt om te voldoen aan de wensen die vanuit de andere functies worden gesteld, is verande
ring van het landschap wenselijk en geldt een strategie van vernieuwing. Dit geldt voor de om
geving (...) van de VAM (...), Ook bij vernieuwing van de landschappelijke identiteit wordt reke
ning gehouden met de landschappelijke hoofdstructuur. In gebieden waar de landschappelijke 
hoofdstructuur wel aanknopingspunten biedt voor de gewenste verandering, ligt het accent 
meer op versterking". 

De gebiedsvisie beschrijft bij de strategie voorde komende 10 jaar (H 5.2): 
"Er wordt uitgegaan van de volgende prioriteiten: (..) 2: Versterken ecologische verbindings
functie van het visiegebied in het algemeen en het beekdal van het Oude Diep in het bijzonder. 
(...)". 

Dit wordt verder in dit hoofdstuk (stroomgebied Oude Diep) meer geconcretiseerd: 
"...Vochtige heiderestanten op en direct rond het VAM-terrein moeten worden behouden..." 
"Ook in het kader van de landschappelijke inpassing van de VAM zou de natuurkwaliteit van het 
Oude Diep versterkt kunnen worden". "Het doel is langs de beekrand (Oude Diep) een aaneen
gesloten structuur van beplanting te realiseren, ook ter plaatse van de VAM. Tot slot dient het 
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natuurlijke karakter van de beek te worden versterkt; dit sluit aan op de toegekende natuurfunc
tie in het Waterhuishoudingsplan". 

Verder in dit hoofdstuk onder 'uitwerking': 
"Op de VAM-locatie voltrekt zich een proces van vernieuwing van de landschappelijke identiteit. 
Volledige inpassing van het complex in het omliggende esdorpenlandschap is niet mogelijk. 
Beperking van de zichtbaarheid vindt plaats door verdichting van het omliggende landschap, 
zoveel mogelijk aansluitend op de landschappelijke hoofdstructuur. Daarnaast bestaat de stra
tegie hier uit verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het VAM-complex zelf. Van be
lang is hierbij om hoge eisen te stellen aan de uiteindelijke vorm en eindafwerking van de stort-
locatie en aan de vormgeving, materiaal- en kleurgebruik van de bebouwing". "(...) Voor de si
tuatie op en rond de VAM-locatie ligt het initiatief bij de VAM". 

Conclusie 
De ecologische hoofdstructuur en de uitwerking in de gebiedsvisie hebben betrekking op het 
gebied grenzend aan het oostelijke deel van het VAM-terrein en niet op de rest van het VAM-
terrein en het Tweesporenland. VAM heeft in de afgelopen jaren actief geparticipeerd met de 
locale overheid om de landschapsstructuur in het Oude Diepgebied te versterken. Zo heeft de 
VAM actief meegewerkt aan ruilverkavelingen, aan het inplanten van bossages, singels en 
(kleine) bospercelen. Ook is langs de oostzijde van het stortterrein (in het tussengebied tussen 
het VAM-terrein en het Oude Diepgebied) een nieuwe afwatering aangelegd. Deze beek is me
anderend ingepast in het aangrenzende landschap. In 1996 en 1997 is door of namens de VAM 
in totaliteit circa 18 ha aan dergelijke beplantingen aangebracht. 

Aangezien de revisievergunning geen effecten heeft voor het oostelijk deel van het VAM-terrein 
en de verdere uitstraling in die richting naar buiten, wordt in het MER geen verdere aandacht 
besteed aan dit aspect. 

Toetsing beschermingsformule SGR 
Op de ecologische hoofdstructuur (kerngebieden) is een beschermingsformule van toepassing 
die in figuur 1 schematisch is weergegeven. De formule houdt dat een viertal vragen worden 
nagelopen. Hoofdvraag is of een bepaalde activiteit leidt tot aantasting van de wezenlijke ken
merken en waarden van het betreffende gebied. Uit het voorgaande is de conclusie dat van 
aantasting geen sprake is en dat er uit dien hoofde dus geen belemmering voor de activiteit is. 
Het in de volgende vragen vervatte afwegingskader is dus verder ook niet aan de orde. 
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Aantasting wezenlijke 
kenmerken en waarden? 

Zwaarwegend maat
schappelijk belang? 

Zijner 
alternatieven? 

Activiteit 
toegestaan? 

Nee Ja 

Ja 

Nee 

Ja Nee 

Nee Ja. en Compenseren 

Figuur 1 Schematische weergave toetsing aan beschermingsformule SGR 
(Bron: Ministerie van VROM/RPD. 1996. Morel, 1998) 

6 OVERIGE MILIEUASPECTEN 

6.1 Energie 

Het MER bevat geen aparte informatie over energiebesparingsprogramma's. In de vergun
ningsaanvraag (hoofdstuk 7.8) is vermeld dat VAM deelneemt aan het energiebesparingscon-
venant voor AVI's. VAM zal op de daarvoor gestelde datum aan de daarvoor genoemde ener
giedoelstelling voldoen. VAM voert al enige jaren een impliciet beleid om het energieverbruik te 
minimaliseren door energiebewuste aankoop van installaties en materieel. Verbeteringen in de 
energiebenutting c.q. energieproductie worden doorgevoerd indien dit uit bedrijfseconomische 
afwegingen rendabel is. 

Dat dit effect heeft blijkt bijvoorbeeld uit een recente energiescan, uitgevoerd door Haskoning 
naar het energieverbruik van de composteringsinstallaties op de verschillende locaties van 
VAM Het energieverbruik per verwerkte hoeveelheid is veelal minder dan het landelijke gemid
delde (50 KWh/1000 kg). Verder is de situatie bij de VAM een bijzondere, omdat het bedrijf niet 
alleen energie verbruikt, maar ook energie opwekt. Het betreft hier een: 
optimale onttrekking van stortgas uit de stortplaats. Het stortgas wordt nuttig toegepast in ver
warmingsinstallaties, bij de opwekking van elektriciteit in WKK-units en levering aan het elektri
citeitsdistributienet (waarbij een groot deel van de geproduceerde warmte nuttig wordt toege
past Het resterende deel van het stortgas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd 
aan het aardgasdistributienet. Er wordt geen stortgas afgefakkeld en het winningsrendement 
(72% [MER Afvalstoffenberging VAM 1996, bijlage 6.1] ) is groter dan bij de meeste stortplaat
sen in Nederland. 
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Productie van elektriciteit in de turbine van de GAVI 
Deze elektriciteit wordt na aftrek van het eigen verbruik geleverd aan het elektriciteitsdistributie
net. Ook bij de opwekking streeft VAM uit oogpunt van bedrijfseconomie naar een optimalisatie 
van de energieproductie. 

Verwacht wordt dat er nog maar slechts marginale bedrijfseconomische verantwoorde verbete
ringen in de energiebalans van VAM zijn te bereiken. 

62 Opslagen 

De opslagen van enerzijds afval-, grond- en hulpstoffen en anderzijds halffabrikaten en pro
ducten vindt plaats op een milieuverantwoorde en een op de betreffende stof afgestemde wijze. 
Het gaat hier uitsluitend om (steek)vaste stoffen, zoals zand, grond, compost, hout, kunststof
fen. etc. Het kan ook gaan om de tijdelijke opslag van voertuigcontainers, constructiedelen, en 
dergelijke. In de meeste gevallen zal de opslag in de open lucht plaatsvinden op een verhard 
terrein, waar nodig met relevante bodembeschermende voorzieningen. Indien vereist wordt ge
werkt met afdekkingmaterialen, of dichte containers ter voorkoming van verspreiding, verstui
ving en of water- en bodemverontreiniging. De betreffende terreinen beschikken over een he-
melwaterafvoer die aangesloten is op de bedrijfsriolering van VAM, zodat afwatering binnen de 
normen van de Wvo-vergunning is gewaarborgd. Gebruik van deze locaties leidt dan ook tot 
geen, of slechts marginale, emissies naar bodem, water en lucht. 

7 DIVERSEN 

7.1 Tweesporenland 

Het huidige bedrijfsterrein van VAM omvat circa 150 ha. In verband met de te verwachten ont
wikkelingen en groei van de afvalverwerkingsactiviteiten heeft VAM aan de overheid toestem
ming gevraagd het aangrenzende terrein (Tweesporenland) in gebruik te mogen nemen als in
dustrieterrein. In het kader van de ruimtelijke ordening is hiervoor op 23 februari 1999 het be
treffende bestemmingsplan door GS-Drenthe goedgekeurd. In het kader van de milieuzonering 
moet bedacht worden dat het hier niet twee gescheiden bedrijfsterreinen betreft, maar één ge
ïntegreerd industrieterrein van ruim 210 ha, waarvan 65 ha nog in ontwikkeling is. Het overgrote 
deel van het geïntegreerde industrieterrein wordt in beslag genomen door de huidige en aange
vraagde bedrijvigheid van de VAM. Daar waar milieukwaliteitseisen zijn geformuleerd voor het 
geïntegreerde terrein, zoals geluid, worden in het MER de emissies van het VAM-bedrijf (wel
licht ten overvloede) ook getoetst aan het betreffende formele (planologische) toetsingskader. 
Bij deze toetsing is de door de VAM aangevraagde milieu-emissie opgeteld bij de geprognosti
ceerde milieu-emissie van de beoogde bedrijvigheid binnen het Tweesporenland, alsof dit ter
rein al volledig in gebruik zou zijn genomen. Voor bijvoorbeeld de geprognosticeerde geluide
missie is uitgegaan van de kentallen die gehanteerd zijn in het bestemmingsplan (resp. 52 
dB(A) en 57 dB(A) per oppervlakte-eenheid (m2). 
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In de aanvraag voor de revisievergunning zijn geen bedrijfsactiviteiten opgenomen die worden 
gesitueerd in het Tweesporenland. Echter met uitzondering van de thans reeds bestaande toe
gangsvoorzieningen voor het wegverkeer (personen en goederen), de bijbehorende parkeer- en 
opstelterrein, portiersloge, weegbruggen, afvalstoffenacceptatie, e.d. Deze beperking heeft 
VAM zich gesteld, omdat VAM ten tijde van het indienen van de vergunningsaanvraag 
(17 december, 1999) geen expansieplannen had die voldoende concreet waren uitgewerkt 
danwei waarvan een locatie in het Tweesporenland werd beoogd. Inmiddels is de bedrijfsont
wikkeling voor het Tweesporenland opgewaardeerd tot MERA-locatie. Dat wil zeggen dat de 
beheersorganisatie van dit industrieterrein zich primair op een doelgroep van bedrijvigheid richt, 
waarbij synergievoordelen zijn te behalen op het gebied van Milieu, Energie, Recycling, en Af
val. 

7.2 NMA 

De Nederlandse MededingingsAutoriteit (NMA) heeft medio 1999 de fusie van de energiebedrij
ven EDON met PNEM/MEGA getoetst. Hierbij heeft zij gesteld dat er goedkeuring aan de fusie 
kon worden verleend mits de gefuseerde onderneming een zekere mate van GFT-
composteringscapaciteit zou verzelfstandigen. Afgezien van het feit dat beroep tegen dit besluit 
is ingesteld, overstijgt de termijn waarbinnen de directie een dergelijk besluit moet hebben ge
nomen het tijdstip van indienen en verlenen van de onderhavige Wm-revisievergunning. Bo
vendien is niet bepaald bij welke locatie van Essent-Milieu (de naam van de nieuwe geïnte
greerde milieuonderneming) deze capaciteitsvermindering zou moeten worden gerealiseerd. 

De vergunningsaanvraag omvat dan ook het gebruik van de volledige composteringscapaciteit 
van de thans aanwezige installaties. Het benutten van deze capaciteit voor de compostering 
(van GFT, analoog GFT en overige te composteren materialen) maakt een integraal deel uit van 
de te aangevraagde vergunning. 

21 maart 2000 

ir. W. van Lieshout 
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VKS r a a d g e v e n d e i n g e n i e u r s 

Bijlage 9-3/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VOORGE : VAM, Wi j s t e r ( v o o r g e n o m e n ) 
G e g e v e n s v a n d e r e k e n s i t u a t i e v o o r g e n o m e n s i t u a t i e 

S i t u a t i e 
B e s c h r i j v i n g 
B o d e m - f a c t o r 
P u n t e n 
B r o n n e n 
O b j e c t e n 
R e f l e c t i e s 

V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t 
1 .0 
1-16 
1 - 1 0 3 5 
1 - 2 9 9 
1 - 2 9 9 

VAM, Wi j s t e r ( v o o r g e n o m e n ) 
V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t - 3 m r t 2 0 0 0 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

VOORGE 

PONT OMSCHRIJVING 

n 
COÖRDINATEN 

X Y 

HOOGTES 

Hm Ho DAG 

LAeq ICm) 

AVOND NACHT 

Etmaal Bepalende 

waarde periode 

1 Vamweg 6 & 8 

2 Oosterseveldweg 1 & 2 

3 Vamweg 22 

4 Vamweg 26 

5 Vamweg 28 & 30 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 

7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

10 Zonegrens Drijberaeweg 

11 Zonegrens De Otterberg 

12 Zonegrens Spoorlijn 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 

14 Zonegrens Nuylerveld 

15 Zonegrens Zwarte Water 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 

1340.7 2198.6 0.0 5.0 45.8(4.3) 42.6(4.0) 41.9(4.0) Si. 9 (Nacht) 

900.6 1873.7 0.0 5.0 47.4(4.4) 42.8(4.2) 42.3(4.1) S2.3 (Nacht) 

724.4 1291.8 0.0 5.0 49.3(4.3) 45.7(4.1) 45.2(4.0) 55.2 (Nacht) 

1352.9 582.6 0.0 S.0 52.9(3.8) Si.3(3.7) 51.2(3.7) 61.2 (Nacht) 

1034.4 242.3 0.0 5.0 45.2(4.6) 42.2(4.5) 42.0(4.5) 52.0 (Nacht) 

472.5 2122.6 0.0 5.0 42.3(4.7) 37.9(4.5) 37.3(4.5) 47.3 (Nacht) 

2049.9 36.3 0.0 5.0 42.6(4.7) 38.9(4.6) 37.6(4.6) 47.6 (Nacht) 

2963.6 911.5 0.0 5.0 35.1(4.O 29.1(4.5) 28.4(4.4) 38.4 (Nacht) 

3038.7 1969.5 0.0 5.0 34.2(4.6) 30.0(4.4) 29.4(4.4) 39.4 (Nacht) 

28S9.7 2505.5 0.0 5.0 40.9(4.7) 37.8(4.6) 37.2(4.6) 47.2 (Nacht) 

2214.S 2763.1 0.0 S.0 41.9(4.7) 39.0(4.5) 38.3(4.5) 48.3 (Nacht) 

753.6 2582.1 0.0 5.0 40.9(4.7) 37.0(4.6) 36.0(4.5) 46.0 (Nacht) 

280.4 2210.5 0.0 5.0 40.9(4.7) 36.5(4.6) 35.9(4.6) 45.9 (Nacht) 

-91.0 1597.3 0.0 5.0 40.6(4.7) 36.1(4.6) 35.4(4.6) 45.4 (Nacht) 

-102.4 634.9 0.0 5.0 40.1(4.8) 35.8(4.7) 35.4(4.7) 45.4 (Nacht) 

434.4 -110.6 0.0 5.0 40.3(4.8) 36.0(4.7) 35.4(4.7) 45.4 (Nacht) 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V6 .1 6 mr t 2000 - 10 :54 u u r 



VKS raadgevende ingenieurs 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2 0 00 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 1 Vamweg 6 & 8 : 1340.7 , 2198 

Gesor teerd op etmaal-waarde per bron 

T i j 

Bron Bedr i j f Omschrijving Li Dag 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 34.7 0.0 

922 BAS BAS 38.3 0.0 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 29.5 0.0 

852 E & W KOELUNIT INDAMPER 31.4 0.0 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 31.5 0.0 

350 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 30.8 0.0 

34 9 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 30.7 0.0 

353 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 29.6 0.0 

355 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 29.1 0.0 

356 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 29.0 0.0 

820 E 4 W REGAM ZUIDWESTZIJDE 28.8 0.0 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 28.5 0.0 

551 GRONDBANK SHOVEL 28.8 0.0 

354 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 28.5 0.0 

6 96 STORTEN AFVOER ONF 42.0 14.1 

72 GAVI STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 27.3 0.0 

6 95 STORTEN AFVOER ONF 41.3 14.1 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 34.7 7.8 

6 99 STORTEN AFVOER ONF 40.8 14.1 

830 E 6 W HKK KONTAINER 26.6 0.0 

832 E & W BELUCHTER AWZI 26. < 0.0 

949 KOE KOE-GEBOUW 26.5 0.0 

69 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUTS 23.8 0.0 

575 HEYVAM KRAAN 26.5 0.0 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 23.S 0.0 

73 GAVI STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 2S.5 0.0 

831 E 4 w BELUCHTER AWZI 25.9 0.0 

163 GAVI AANVOER PER AS 42.3 6.5 

821 E 4 W REGAM NOORDWESTZIJDE 25.7 0.0 

61 GAVI DAKVENTILATOR ANALYSEGEBOUW 23.6 0.0 

verige bronnen 62.5 

Totaa l : 62.7 

Etmaal-waarde: 51.9 dB(A) (Nacht) 

Bijlage 9-4/19 

Industrielawaai 

VOORGE 

.6 Hm-0.0 Ho -5.0 

d-correcties LAeq 

Avond Nacht Cm R Kosten Dag Avond Nacht 

0.0 0.0 4.6 30.1 30.1 30.1 

0.0 — 4.1 34.2 34.2 

0.0 0.0 1.2 28.3 28.3 28.3 

0.0 0.0 4.3 27.1 27.1 27.1 

0.0 0.0 4.8 26.8 26.8 26.8 

0.0 0.0 4.5 26.3 26.3 26.3 

0.0 0.0 4.5 26.2 26.2 26.2 

0.0 0.0 4.5 25.1 25.1 25.1 

0.0 0.0 4.5 24.5 24.5 24.5 

0.0 0.0 4.5 24.4 24.4 24.4 

0.0 0..0 4.5 24.2 24.2 24.2 

0.0 0.0 4.4 24.1 24.1 24.1 

0.0 0.0 4.8 24.1 24.1 24.1 

0.0 0.0 4.5 23.9 23.9 23.9 

14.3 14.0 4.6 23.3 23.1 23.4 

0.0 0.0 4.4 23.0 23.0 23.0 

14.3 14.0 4.6 22.6 22.4 22.7 

7.8 7.8 4.5 22.4 22.4 22.4 

14.3 14.0 4.6 22.1 21.8 22.2 

0.0 0.0 4.5 22.1 22.1 22.1 

0.0 0.0 4.6 22.0 22.0 22.0 

0.0 0.0 4.5 22.0 22.0 22.0 

0.0 0.0 1.9 21.9 21.9 21.9 

0.0 0.0 4.7 21.8 21.8 21.8 

0.0 0.0 2.0 21.5 21.5 21.5 

0.0 0.0 4.2 21.3 21.3 21.3 

0.0 0.0 4.6 21.3 21.3 21.3 

— — 4.6 31.2 ---. 
0.0 0.0 4.5 21.1 21.1 21.1 

0.0 0.0 2.6 21.0 21.0 21.0 

44.2 39.0 38.8 

45.8 42.6 41.9 incl. Cm 

50.1 46.6 45.8 excl. Cm 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9-5/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

POOT 2 Oosterseveldweg 1 & 2 900.G , 1873.7 Hm 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedr i j f Omschrijving L i 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht & 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

350 GECO 

349 GECO 

35 3 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

214 BOP 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

404 TCP 

374 GECO 

339 GECO 

477 SRW 

351 GECO 

550 GRONDBANK 

352 GECO 

163 GAVI 

575 HEYVAM 

852 E 4 W 

375 GECO 

201 BOP 

357 ONF 

341 GECO 

376 GECO 

165 GAVI 

465 BRH 

466 BRH 

34 0 GECO 

318 GECO 

820 E 4 H 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER PER AS 

KRAAN 

KOELUNIT INDAMPER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER AS 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

BRW- INSTALLATIE DEUROPENING 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

3 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 -
3 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
3 0 . S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 -
2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 - 8 -
3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 -
3 6 . 2 0 . 0 1 . 2 4 . 7 -
4 3 . 3 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 6 -
2 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
3 3 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 2 -
2 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 -
2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 -
4 5 . 2 6 . 5 4 . 4 -
2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 2 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 6 . 3 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

2 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 2 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

44 . 0 6 . 5 4 . 6 

2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

2 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 

2 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 -
6 4 . 5 

2 9 . 2 2 9 . 2 2 9 . 2 

2 9 . 1 2 9 . 1 2 9 . 1 

2 8 . 4 2 8 . 4 2 8 . 4 

2 8 . 3 2 8 . 3 2 8 . 3 

2 7 . 9 2 7 . 9 2 7 . 9 

2 7 . 8 2 7 . 8 2 7 . 8 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 6 2 5 . 6 2 5 . 6 

3 1 . 5 3 0 . 3 

2 4 . 9 2 5 . 2 

2 4 . 9 2 4 . 9 2 4 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 5 2 4 . 5 2 4 . 5 

3 4 . 4 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 5 2 4 . 0 

2 3 . 9 2 3 . 9 2 3 . 9 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 8 2 3 . 3 

3 2 . 8 

2 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 7 

2 2 . 5 2 2 . 5 2 2 . 5 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 1 . 9 2 1 . 9 2 1 . 9 

2 1 . 8 2 1 . 8 2 1 . 8 

4 6 . 1 3 9 . 2 3 8 . 7 

4 7 . 4 4 2 . 8 4 2 . 3 i n c l . Cm 

5 1 . 9 4 7 . 0 4 6 . 5 e x c l . Cm 

Totaal : 64.7 

Etmaal-waarde: 52.3 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 9-6/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2 000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 3 V»mweg 22 I 7 2 4 . 4 1291.8 Hm 0.0 Ho S . 0 

Gesor teerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedr i j f Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht CB 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECO' 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

322 GECO 

349 GECO 

350 GECO 

357 ONP 

318 GECO 

358 ONP 

323 GECO 

575 HEYVAM 

550 GRONDBANK 

404 TCP 

319 GECO 

1034 ONF 

339 GECO 

340 GECO 

551 GRONDBANK 

374 GECO 

375 GECO 

476 BRW 

169 GAVI 

403 TCP 

270 GECO 

477 BRW 

269 GECO 

321 GECO 

6 3 GAVI 

1035 ONP 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE C EN D BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE D EN E BOVEN 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE C EN D BOVEN 

Vrachtverkeer 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN [VIADUCT D) 

HODTSCHREDDER 

UITSTRALING LUIFEL 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

MODULE D EN E NOORDWESTZIJDE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

Vrachtverkeer 

38.1 0.0 0.0 0.0 3.9 

38.1 0.0 0.0 0.0 3.9 

37.9 0.0 0.0 0.0 3.9 

37.8 0.0 0.0 0.0 3.9 

35.fi 0.0 0.0 0.0 3.4 

36.3 0.0 0.0 0.0 4.2 

36.1 0.0 0.0 0.0 4.2 

35.3 0.0 0.0 0.0 4.0 

34.7 0.0 0.0 0.0 3.5 

35.1 0.0 0.0 0.0 4.0 

33.fi 0.0 0.0 0.0 3.6 

33.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

33.5 0.0 0.0 0.0 4.6 

39.1 0.0 1.2 — 4.6 

31.8 0.0 0.0 0.0 3.S 

47.1 14.fi 14.fi 14.6 4.4 

32.3 0.0 0.0 0.0 • 4.2 

31.6 0.0 0.0 0.0 4.4 

31.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

44.9 13.8 13.5 4.4 

44.7 13.8 14.3 4.5 

31.fi 1.8 1.8 1.8 4.6 

48.2 9.6 4.4 

40.5 1.8 4.7 

39.7 8.5 7.6 13.4 3.7 

32.1 4.8 4.8 4.8 4.3 

27.2 0.0 0.0 0.0 4.4 

26.5 0.0 0.0 0.0 3.7 

25.3 0.0 0.0 0.0 2.5 

41.9 14.6 14.6 14.6 4.6 

65.9 

34.3 34.3 34.3 

34.2 34.2 34.2 

34.0 34.0 34.0 

33.9 33.9 33.9 

32.1 32.1 32.1 

32.1 32.1 32.1 

31.9 31.9 31.9 

31.3 31.3 31.3 

31.2 31.2 31.2 

31.1 31.1 31.1 

30.0 30.0 30.0 

29.2 29.2 29.2 

28.9 28.9 28.9 

34. S 33.3 

28.2 28.2 28.2 

28.1 28.1 28.1 

28.1 28.1 28.1 

27.2 27.2 27.2 

27.0 27.0 27.0 

26.7 27.0 

26.5 26.0 

25.2 25.2 25.2 

34.2 

34.0 

27.5 28.4 22.6 

23.1 23.1 23.1 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

22.6 22.6 22.6 

47.1 38.7 37.9 

49.3 45.7 45.2 incl. Cm 

53.6 49.7 4 9.2 cxcl. Cm 

Totaal : 66.2 

Etmaal-waarde: 55.2 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 

http://35.fi
http://33.fi
http://14.fi
http://14.fi
http://31.fi


Bijlage 9-7/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2 000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

r">™ 4 Vamweg 26 1352.9 , 582.6 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

269 GECO 

576 HEYVAM 

420 TCP 

322 GECO 

4 76 BRW 

323 GECO 

421 TCP 

346 GECO 

418 TCP 

319 GECO 

344 GECO 

300 GECO 

810 BIGBAG 

379 GECO 

419 TCP 

352 GECO 

318 GECO 

83 GAVI 

378 GECO 

171 GAVI 

477 BRW 

422 TCP 

600 STORTBORD 

377 GECO 

34 8 GECO 

922 BAS 

347 GECO 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

TRILZEEF (TZ208) 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

MODULE C EN D BOVEN 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

MODULE A EN B BOVEN 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

MODULE C EN D BOVEN 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

KRAAN STORTBORDES 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK) 

BAS 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK) 

5 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

4 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . S 

4 9 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 3 . 9 

3 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

3 8 . 1 1 . 8 1 . 8 1 . 8 4 . 5 

3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 

4 6 . 5 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 2 

3 3 . 4 0 . 0 0 . 0 o.-o 4 . 4 

4 6 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 

3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 2 . 5 1 . 8 — 2 . 7 

4 6 . 4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 3 

4 4 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 3 

3 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

3 0 . S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

4 4 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 5 

4 9 . 7 9 . 6 4 . 1 

3 4 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 1 

4 3 . 1 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

4 4 . 3 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

2 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 4 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

6 8 . 0 

4 6 . 8 4 6 . 8 4 6 . 8 

4 5 . 2 4 5 . 2 4 5 . 2 

4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 . 2 

3 8 . 9 3 8 . 9 3 8 . 9 

3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 

3 2 . 2 3 2 . 0 3 2 . 3 

3 2 . 0 3 2 . 0 3 2 . 0 

3 1 . 8 3 1 . 8 3 1 . 8 

2 9 . 9 2 9 . 9 2 9 . 9 

2 9 . 4 2 9 . 2 2 9 . S 

2 9 . 0 2 9 . 0 2 9 . 0 

2 8 . 8 2 8 . 6 2 8 . 9 

2 8 . 9 2 8 . 9 2 8 . 9 

2 8 . 7 2 8 . 7 2 8 . 7 

2 8 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 

3 8 . 0 

2 8 . 3 2 7 . 8 

2 7 . 2 2 7 . 0 2 7 . 3 

2 7 . 1 2 7 . 1 2 7 . 1 

2 6 . 8 2 6 . 8 2 6 . 8 

2 6 . 2 2 6 . 2 2 6 . 2 

2 6 . 6 2 6 . 1 

3 6 . 1 

2 6 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 

2 5 . 7 2 5 . 5 2 5 . 8 

2 5 . 8 2 5 . 8 2 5 . 8 

2 5 . 9 2 5 . 4 

2 S . 3 2 5 . 3 2 5 . 3 

2 9 . 9 2 9 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

4 8 . 0 4 0 . 7 3 9 . 6 

5 2 . 9 5 1 . 3 5 1 . 2 i n c l . Cm 

5 6 . 8 5 5 . 0 5 4 . 9 e x c l . Cm 

Totaal ; 68.4 

Etmaal-waarde: 61.2 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



VKS r a a d g e v e n d e i n g e n i e u r s 

Bijlage 9 - 8/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wi j s t e r ( v o o r g e n o m e n ) 
V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t - 3 m r t 2 0 0 0 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

VOORGE 

PUNT 5 Vamweg 28 & 30 1034 .4 . 2 4 2 . 3 H m . 0 . 0 H o - S . 0 

G e s o r t e e r d o p e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

269 GECO 

575 HEYVAM 

419 TCP 

420 TCP 

576 HEYVAM 

344 GECO 

889 CONTAINER 

346 GECO 

890 CONTAINER 

379 GECO 

421 TCP 

301 GECO 

300 GECO 

600 STORTBORD 

83 GAVI 

476 BRW 

888 CONTAINER 

422 TCP 

• 91 CONTAINER 

922 BAS 

477 BRW 

418 TCP 

377 GECO 

352 GECO 

501 VDS 

527 SOI 

170 GAVI 

169 GAVI 

O v e r i g e b r o n n e n 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

KRAAN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

ZEEFINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

TREINEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

KRAAN STORTBORDES 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

TRILZEEF (TZ208) 

TREINEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

TREINEN 

BAS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

VLAKZEEF 4 0 MM 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT Dl 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

40.1 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 5 

38 .1 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 5 

37.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3S.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

43.0 12.9 13 .1 12.8 4 . 6 

42.2 12.9 13.1 12.8 4 . 5 

28.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

27.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

52.4 32.3 24.7 25.5 3 . 9 

27.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

52.2 32.3 24.7 25.5 3 . 9 

41.6 13.8 14.3 4 . 6 

40.0 12.9 13.1 12.8 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

26 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

27 .1 1.8 1 .8 1.8 4 . 7 

50.2 32.3 24.7 25.5 4 . 1 

37.9 12.9 13.1 12.8 4 . 7 

50.0 32.3 24.7 25.5 4 . 2 

29.8 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

29.3 4 . 8 4 . 8 4 .8 4 . 4 

37.3 12.9 13.1 12.8 4 . 7 

38.9 13.8 14.3 4 . 8 

24.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

24.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

43 .1 9 .6 — 4 . 5 

43 .1 9 .6 — 4 . 6 

63.0 

35.6 35.6 35.6 
33.6 33.6 33.6 

33.0 33.0 33.0 

30.9 30.9 30.9 

25.5 25 .3 25.6 

24.8 24.6 24.9 

24 .3 24 .3 24 .3 

23 .1 23 .1 23 .1 

16.2 23.8 23.0 

22 .9 22.9 22 .9 

16.0 23.6 22.8 

23.2 22.7 

22.5 22 .3 22.6 

22.5 22.5 22.5 

22 .1 22 .1 2 2 . 1 

21.3 21.3 21.3 

20.8 20.8 20.8 

20.6 20.6 20.6 

13.7 21 .3 20.5 

20 .3 20 .1 20.4 

13.5 21 .1 20 .3 

2S.2 25.2 

20.0 20.0 20.0 

19.8 19.6 19.9 

20 .3 19.8 
19.7 19.7 19.7 

19.6 19.6 19.6 

19.3 19.3 19 .3 

29 .0 

28.9 

42.8 35.5 34.5 

45.2 42.2 42 .0 i n c l . Cm 

49.8 46.7 4 6.4 « x c l . Cm 
Totaal 64.3 

Etmaal-waarde: 52.0 dB(A) (Nacht] 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V6.1 6 mr t 2000 - 1 0 : 5 6 u u r 



VKS r a a d g e v e n d e i n g e n i e u r s 

Bijlage 9-9/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wi j s t e r ( v o o r g e n o m e n ) 
V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t - 3 m r t 2000 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

VOORGE 

PUNT 6 Oosterseveldweg 3 & 6 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

I 472.5 . 2122.6 Hm - 0.0 Ho • 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht C-

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

353 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

550 GRONDBANK 

374 GECO 

852 E i H 

357 ONF 

214 BOP 

404 TCP 

358 ONF 

375 GECO 

63 GAVI 

477 BRW 

551 GRONDBANK 

341 GECO 

339 GECO 

165 GAVI 

376 GECO 

820 E S W 

318 GECO 

575 HEYVAM 

163 GAVI 

322 GECO 

323 GECO 

34 0 GECO 

319 GECO 

1034 ONF 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

ZEEFINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

SHOVEL 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE C EN D BOVEN 

KRAAN 

AANVOER PER AS 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER 1ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

Vrachtverkeer 

28.4 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 6 

28.4 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

28.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.2 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 6 

26.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

39.5 13.8 13.5 4 . 8 

25.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

31.6 0 .0 1.2 4 . 8 

24. S 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38.4 — 13.8 14.3 4 . 7 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 

28.3 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 5 

23.2 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

23.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

39.2 6 . 5 4 . 8 

36.8 13.8 14.3 4 . 8 

22.5 0 .0 0 . 0 0 .0 4 . 8 

22 .1 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

22.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

38.6 6 . 5 4 . 7 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

20.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

21.2 0 . 0 0 . 0 0.0 4 . 7 

20.8 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

35.6 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

59.7 

23.8 23.8 23.8 

23.8 23.8 23.8 

23.8 23.8 23.8 

23.8 23.8 23.8 

23.6 23.6 23.6 

23.6 23.6 23.6 

22 .1 22 .1 22.1 

21.0 21.3 

20.8 20.8 20.8 

20.7 20.7 20.7 

20.7 20.7 20.7 

26.9 25.7 

19.8 19.8 19.8 

19.9 19.4 

19.2 19.2 19.2 

19.0 19.0 19.0 

18.4 18.4 18.4 

18.3 18.3 18.3 

18.2 18.2 18.2 

28.0 

18.2 17.7 

17.7 17.7 17.7 

17.7 17.7 17.7 

17.4 17.4 17.4 

27.4 

17.3 17.3 17.3 

16.5 16.5 16.5 

16.4 16.4 16.4 

16.4 16.4 16.4 

16.3 16.3 16.3 

41.0 34.3 33.6 

42.3 37.9 37.3 i n c l . Cm 

47.0 42.4 41.8 e x c l . Cm 
Totaal : 60.0 

Etmaal-waarde: 4 7.3 dB(A) (Nacht) 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V6.1 6 mrt 2000 - 10 :56 u u r 



Bijlage 9 - 10/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2 0 00 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 7 Z o n e g r e n s r u i l v e r k a v e l i n g s w e g : 2 0 4 9 . 9 , 3 6 . 3 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

H m - 0.0 H o - S . 0 

Bron Bedrijf Omschrijving 

Tijd-correcties 

Li Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 37.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

S50 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 31.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

575 HEYVAM KRAAN 29.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 35.2 0.0 1.2 4.7 

414 TCP SHOVEL 33.5 0.0 1.2 4.7 

551 GRONDBANK SHOVEL 26.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

403 TCP HOUTSCHREDDER 37.9 1.8 — — 4.7 

358 ONF VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 25.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 25.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

418 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 37.8 12.9 13.1 12.8 4.8 

322 GECO MODULE D EN E BOVEN 24.5 0.0 0.0 0.0 4.4 

323 GECO MODULE D EN E BOVEN 24.3 0.0 0.0 0.0 4.4 

318 GECO MODULE C EN D BOVEN 24.4 0.0 0.0 0.0 4.4 

351 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 24.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

346 GECO KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 24.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

421 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 36.7 12.9 13.1 12.8 4.8 

357 ONF VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 23.7 0.0 0.0 0.0. 4.6 

576 HEYVAM ZEEFINSTALLATIE 23.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

319 GECO MODULE C EN D BOVEN 23.0 0.0 0.0 0.0 4.4 

417 TCP KRAAN 29.4 0.0 1.2 4.7 

413 TCP SHOVEL 33.1 0.0 4.7 

420 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 3S.7 12.9 13.1 12.8 4.8 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 27.1 4.8 4.8 4.8 4.5 

344 GECO GASWASSER MODULE B VENTILATIE 2a.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

157 GAVI ZUIDGEVEL VERLAADSTATION 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

705 STORTEN AFVOER ONF 36.3 14.1 14.3 14.0 4.7 

378 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 36.5 13.8 14.3 4.8 

706 STORTEN AFVOER ONF 35.8 14.1 14.3 14.0 4.7 

379 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 3S.7 13.8 14.3 4.8 

704 STORTEN AFVOER ONF 35.3 14.1 14.3 14.0 4.7 

Overige bronnen 59.1 

32.8 

27.0 

25.0 

30.S 

28.9 

21.7 

31.4 

20.5 

20.5 

20.1 

20.1 

19.9 

19.9 

19.9 

19.7 

19.0 

19.0 

18.9 

18.6 

24.7 

28.4 

18.1 

17.9 

17.8 

17.6 

17.5 

17.0 

16.5 

39.8 

32.8 

27.0 

25.0 

29.3 

27.7 

21.7 

20.5 

20.5 

19.9 

20.1 

19.9 

19.9 

19.9 

19.7 

18.8 

19.0 

18.9 

18.6 

23.5 

17.9 

17.9 

17.8 

17.6 

17.3 

17.9 

16.8 

17.2 

16.3 

31.9 

32.8 

27.0 

25.0 

21.7 

20.5 

20.5 

20.2 

20.1 

19.9 

19.9 

19.9 

19.7 

19.1 

19.0 

18.9 

18.6 

18.2 

17.9 

17.8 

17.6 

17.6 

17.4 

17.1 

16.7 

16.6 

31.1 

Totaal : 59.4 42.6 38.9 37.6 incl. Cm 

47.3 43.5 42.2 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 47.6 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9- 11/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2963.6 , 911.5 Hm • 0.0 Ho - S.0 

Bron Bedrijf Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

706 STORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

550 GRONDBANK 

476 BRW 

63 GAVI 

26 9 GECO 

676 STORTEN 

738 STORTEN 

694 STORTEN 

551 GRONDBANK 

737 STORTEN 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

736 STORTEN 

420 TCP 

41 GAVI 

733 STORTEN 

42 GAVI 

716 STORTEN 

70 GAVI 

69 GAVI 

34 GAVI 

35 GAVI 

44 GAVI 

715 STORTEN 

422 TCP 

781 STORTEN 

4 3 GAVI 

4 0 GAVI 

Overige bronnen 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

TRILZEEF (TZ208) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

COMPACTOR OP STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

SHOVEL 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AFVOER GROND 

LUXO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

36.9 14.1 14.3 14.0 4 . 6 

35.7 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

35.6 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

20.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

21.2 1.8 1.8 1 .8 4 . 7 

18.1 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

18.5 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

29.8 1.8 — 4 . 7 

38.2 11.2 — 4 . 6 

36.9 10.2 4 . 6 

16.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.0 11.2 — — 4 . 7 

35.7 10.2 — — 4 . 7 

35.6 10.2 — — 4 . 7 

36.6 11.2 — — 4 . 7 

28.2 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

13.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

38.2 19.1 19.1 4 . 6 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .6 

36.0 20.9 22.1 22.1 4 . 7 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

12.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 3 . 8 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

35.3 20.9 22.1 22.1 4 . 7 

26.0 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

36.9 13.9 4 . 6 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

52.2 

18.2 18.0 18.3 

16.8 16.6 16.9 

16.8 16.6 16.9 

15.9 15.9 15.9 
14.7 14.7 14.7 
14.7 14.7 14.7 

13.7 13.7 13.7 

23.3 

22.4 

22 .1 

11.4 11.4 11.4 

21.1 

20.7 

20.7 

20.7 

10.5 10.3 10.6 

10.1 10 .1 10 .1 
14.5 14.5 

9 .4 9 .4 9 . 4 

10.4 9 . 2 9 . 2 

9 .2 9 . 2 9 . 2 

8 . 9 8 . 9 8 . 9 

8 . 8 8 .8 8 . 8 

8 . 8 8 .8 8 . 8 

8 . 8 8 .8 8 . 8 

9 . 7 8 . 5 8 . 5 

8 .3 8 . 1 8 . 4 

18.4 

8.4 8 .4 8 .4 

8 . 3 8 .3 8 . 3 

32.2 26.0 24.6 

35.1 29.1 28.4 i n c l . Cm 

39.7 33.6 32.8 e x c l . Cm 
Totaal : 53.6 

Etmaal-waarde: 38.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 12/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2 000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-vaarde per bron 

3038.7 , 1969.5 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving L i 

T i j d - c o r r e c t i e s 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

831 E t W BELUCHTER AWZI 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

6 3 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 20.6 0.0 0.0 0.0 3.4 

832 E 1 W BELUCHTER AWZI 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

705 STORTEN AFVOER ONF 35.5 14.1 14.3 14.0 4.8 

706 STORTEN AFVOER ONF 34.4 14.1 14.3 14:0 4 .8 

704 STORTEN AFVOER ONF 33.3 14.1 14.3 14.0 4.8 

852 E k W KOELUNIT INDAMPER 17.0 0.0 0.0 0.0 4.3 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 18.8 1.8 1.8 1.8 4.7 

42 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

676 STORTEN COMPACTOR OP STORT 27.6 1.8 — 4.8 

41 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.5 0.0 0.0 0.0 3.6 

922 BAS BAS 20.3 0.0 0.0 4.5 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 15.6 0.0 0.0 0.0 4.8 

45 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.3 0.0 0.0 0.0 3.5 

693 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 35.5 10.2 4.8 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 14.1 0.0 0.0 0.0 3.7 

737 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 36.0 11.2 4.8 

696 STORTEN AFVOER ONF 28.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

44 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.6 0.0 0.0 0.0 3.S 

697 STORTEN AFVOER ONF 28.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

4 3 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.5 0.0 0.0 0.0 3.5 

40 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.4 0.0 0.0 0.0 3.5 

35 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

34 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

738 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 35.6 11.2 4.8 

694 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 34.4 10.2 4.8 

837 E & W BELUCHTER 4 14.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

825 E & W WKK KONTAINER 1 13.5 0.0 0.0 o.b 4.5 

826 E i W WKK KONTAINER 2 13.4 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E 1 W WKK KONTAINER 3 13.3 0.0 0.0 0.0 4.5 

Overige bronnen 51.1 

17.6 

17.2 

17.0 

16.6 

15.6 

14 .4 

12.7 

12.3 

11.1 

21.0 

11.0 

15.9 

10.8 

10.8 

20.5 

10.5 

20.1 

10.0 

10. 0 

9.9 

9.9 

9.8 

9.8 

9.7 

19.6 

19.5 

9.4 

9.0 

8.9 

8.8 

32.1 

17.6 

17.2 

17.0 

16.4 

IS. 4 

14.2 

12.7 

12.3 

11.1 

9.8 

10.0 

9.7 

9.9 

9.8 

9.8 

9.7 

9.4 

9.0 

8.9 

8.8 

26.9 

17.6 

17.2 

17.0 

16.7 

15.7 

14.5 

12.7 

12.3 

11.1 

11.0 11.0 

15.9 

10.8 10.8 

10.8 10.8 

10.5 10.5 

10.1 

10.0 

10.0 

9.9 

9.8 

9.8 

9.7 

9.4 

9.0 

8.9 

8.8 

26.1 

Tot..I.il : 52.5 34.2 

38.9 

30.0 

34.3 

2 9.4 incl. Cm 

33.8 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 39.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 13/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

VOORGE 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 10 Zonegreni Drijberseweg : 2859.7 , 2505.S Hm- 0.0 Ho -5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving L i 

T i j d - c o r r e c t i e s 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 36.1 1.8 1.8 1.8 4.8 

852 E k W KOELUNIT INDAMPER 30.6 0.0 0.0 0.0 4.4 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 28.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

822 E & H REGAM NOORDOOSTZIJDE 27.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

922 BAS BAS 31.9 0.0 0.0 — 4.5 

818 E k W KOMPRESSORSTATION NO ZIJDE 26.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

475 BRW PUINBREEKINSTALLATIE 37.9 1.8 — — 4.7 

94 9 KOE KOE-GEBOUW 25.3 0.0 0.0 0.0 4.8 

831 E 4 W BELUCHTER AWZI 24.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

829 E 4 H WKK KONTAINER 5 24.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 32.3 7.8 7.8 7.8 4.8 

832 E 4 W BELUCHTER AWZI 24.1 0.0 0.0 o.b 4.7 

828 E k W WKK KONTAINER 4 23.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E 4 W WKK KONTAINER 3 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

826 E & W WKK KONTAINER 2 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

825 E 4 W WKK KONTAINER 1 23.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 23.6 0.0 0.0 0.0' 4.7 

465 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

351 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 23.4 0.0 0.0 0.0 4.8 

466 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

6 96 STORTEN AFVOER ONF 37.2 14.1 14.3 14.0 4.8 

S27 SOI VLAKZEEF 40 MM 23.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

823 E k W REGAM ZUIDOOSTZIJDE 22.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 22.7 0.0 0.0 0.0 4.8 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 22.4 0.0 0.0 0.0 4.8 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 26.5 4.8 4.8 4.8 4.6 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 28.1 0.0 1.2 — 4.8 

701 STORTEN AFVOER ONF 35.9 14.1 14.3 14.0 4.8 

526 SOI BOVENBAND • VLAKZEEF 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

699 STORTEN AFVOER ONF 35.7 14 .1 14.3 14.0 4.8 

Overige bronnen 57.8 

29.6 29.6 29.6 

26.3 26.3 26.3 

23.8 23.8 23.8 

22.6 22.6 22.6 

27.4 27.4 

22.2 22.2 22.2 

31.4 

20.6 20.6 20.6 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 

19.7 19.7 19.7 

19.4 19.4 19.4 

19.2 19.2 19.2 

19.1 19.1 19.1 

19.1 19.1 19.1 

19.1 19.1 19.1 

18.9 18.9 18.9 

18 .6 18.6 18.6 

18.6 18.6 18.6 

18.6 18.6 18.6 

18.4 18.2 18.5 

18.4 18.4 18.4 

18.3 18.3 18.3 

17.9 17.9 17.9 

17.6 17.6 17.6 

17.1 17.1 17.1 

23.3 22.1 

17.0 16.8 17.1 

17.0 17.0 17.0 

16.8 16.6 16.9 

38.2 32.4 32.3 

40.9 37.8 37.2 incl. Cm 

45.6 42.4 41.8 «xcl. Cm 

Totaal : 58.1 

Etmaal-waarde: 4 7.2 dB IA) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 14/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 11 Zonegrens De Otterberg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2214.5 . 2763.1 Hm-0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 37.2 1.8 1.8 1.8 4.7 

852 E L W KOELUNIT INDAMPER 30.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

831 E & W BELUCHTER AWZI 29.8 0.0 0.0 0.0 4 .4 

832 E s. W BELUCHTER AWZI 29.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 29.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

922 BAS BAS 33.4 0.0 0.0 — 4.4 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 35.9 7.8 7.8 7.8 4.7 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 27.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

822 E k W REGAM NOORDOOSTZIJDE 26.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

82? E i W WKK KONTAINER 5 24.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

830 E & W WKK KONTAINER 24.5 0.0 0.0 0.0 4.6 

821 E & W REGAM NOORDWESTZIJDE 24.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

828 E & W WKK KONTAINER 4 24.0 0.0 0.0 0.0 4.S 

827 E & W WKK KONTAINER 3 24.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

466 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 24.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

826 E & W WKK KONTAINER 2 24.0 0.0 0.0 0.0 4.S 

527 SOI VLAKZEEF 40 MM 24.0 0.0 0.0 0.0 4.6 

825 E 6 M WKK KONTAINER 1 23.9 0.0 0.0 0.0 4.5 

350 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 23.8 0.0 0.0 0.0 4.8 

34 9 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 23.6 0.0 0.0 0.D 4.8 

699 STORTEN AFVOER ONF 37.6 14.1 14.3 14.0 4.8 

«3 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 21.9 0.0 0.0 0.0 3.2 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 29.7 0.0 1.2 — 4.8 

354 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 23.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

696 STORTEN AFVOER ONF 37.3 14.1 14.3 14.0 4.7 

695 STORTEN AFVOER ONF 36.8 14.1 14.3 14 .0 4.7 

356 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 22.8 0.0 0.0 0.0 4.7 

526 SOI BOVENBAND • VLAKZEEF 22.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 27.3 4.8 4.8 4.8 4.5 

353 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 22.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

Overige bronnen 58.5 

30.7 30.7 30.7 

26.4 26.4 26.4 

2S.3 25.3 25.3 

25.2 25.2 25.2 

24.8 24.8 24.8 

29.0 29.0 

23.4 23.4 23.4 

23.3 23.3 23.3 

22.1 22.1 22.1 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 

19.6 19.6 19.6 

19.5 19.5 19.5 

19.5 19.5 19.5 

19. 5 19.5 19.5 

19.4 19.4 19.4 

19.4 19.4 19.4 

19.3 19.3 19.3 

19.1 19.1 19.1 

18.9 18.9 18.9 

18.7 18.5 18.8 

18.8 18.8 18.8 

24.9 23.7 

18.7 18.7 18.7 

18.5 18.3 18.6 

18.0 17.8 18.1 

18.1 18.1 18.1 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

39.8 33.S 33.2 

41.9 39.0 38.3 incl. Cm 

46.6 43.6 42.9 excl. Cm 

Totaal : 58.7 

Etmaal-waarde: 48.3 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 15/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 2582.1 Hm - 0.0 Ho • 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

922 BAS 

350 GECO 

349 GECO 

852 E & W 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

550 GRONDBANK 

374 GECO 

551 GRONDBANK 

501 VDS 

600 STORTBORD 

4 04 TCP 

63 GAVI 

575 HEYVAM 

214 BOP 

375 GECO 

357 ONF 

414 TCP 

820 E i W 

1034 ONF 

697 STORTEN 

376 GECO 

33 9 GECO 

695 STORTEN 

341 GECO 

699 STORTEN 

830 E t W 

1035 ONF 

Overige bronnen 

BAS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

SHOVEL 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

KRAAN STORTBORDES 

ZEEFINSTALLATIE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

KRAAN 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

SHOVEL 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

Vrachtverkeer 

AFVOER ONF 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

AFVOER ONF 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AFVOER ONF 

WKK KONTAINER 

Vrachtverkeer 

31.3 0 . 0 0 .0 4 . 5 

26.3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

26.2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

25.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

25.2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

38.7 13.8 13.5 4 . 8 

24.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.1 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

30.0 0 . 0 1.2 — 4 . 8 

21.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .2 

22.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

22.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .7 

36.2 — 13.8 14.3 4 . 8 

21.8 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

28.2 0 . 0 1.2 4 . 8 

21.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

36.0 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

34.9 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

35. 0 13.8 14.3 4 . 8 

20.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

34.6 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

20.5 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

34.4 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

20.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

34.6 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

58.3 

26.8 26.8 

21.6 21.6 21.6 

21.5 21.5 21.5 

21.3 21.3 21.3 

21.3 21.3 21.3 

21.2 21.2 21.2 

21.0 21.0 21.0 

20.9 20.9 20.9 

20.4 20.4 20.4 

20.1 20.4 

20.1 20.1 20.1 

20.0 20.0 20.0 

19.3 19.3 19.3 

25.2 24.0 

18.8 18.8 18.8 

17.7 17.7 17.7 

17.3 17.3 17.3 

17.7 17.2 

17.1 17.1 17.1 

23.3 22.1 

17.1 17.1 17.1 

16.6 16.6 16.6 

16.0 15.8 16.1 

16.4 15.9 

15.9 15.9 15.9 

15.7 15.5 15.8 

15.7 15.7 15.7 

15.5 15.3 15.6 

15.5 15.5 15.5 

IS. 3 15.3 15.3 

39.7 33.0 32.6 

40.9 37.0 36.0 incl . Cm 

4S.6 41.5 40.5 excl. Cm 

Totaal : 58.6 

Etmaal-waarde: 46.0 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 9 - 16/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 13 Zonegrens Oosterse Veldweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

280.4 . 2210.5 Hm-0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving w 
Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

350 GECO 

349 GECO 

550 GRONDBANK 

339 GECO 

374 GECO 

852 E 4 W 

404 TCP 

214 BOP 

358 ONF 

575 HEYVAM 

1034 ONF 

375 GECO 

477 BRW 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

318 GECO 

165 GAVI 

341 GECO 

376 GECO 

322 GECO 

820 E & U 

16 3 GAVI 

319 GECO 

323 GECO 

357 ONF 

414 TCP 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KRAAN 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER AS 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

AANVOER PER AS 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

SHOVEL 

26.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.9 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

38 .1 13.8 13.5 4 . 8 

24.3 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 7 

30.1 0 . 0 1.2 4 . 8 

23.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

23.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.8 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

36.6 — 13.8 14.3 4 . 8 

26.5 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3.4 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

21 .1 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 5 

37.8 6 . S — 4 . 8 

21.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3S.2 13.8 14.3 4 . 8 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

20.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

36.7 6.S 4 . 8 

19.8 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

19.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

19.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.7 0 . 0 1.2 4 . 8 

58.3 

22.3 22.3 22 .3 
22.2 22.2 22.2 

22.1 22 .1 22 .1 

22.1 22.1 22.1 

22 .1 22 .1 2 2 . 1 

22.1 22 .1 22 .1 

22.0 22.0 22.0 

20.5 20 .5 20 .5 

19.5 19.8 

19.6 19.6 19.6 

25.3 24 .1 

18.9 18.9 18.9 

18.8 18.8 18.8 

18.5 18.5 18.5 

18.5 18.5 18.5 

18.0 17.5 

17.2 17.2 17.2 

17.1 17.1 17.1 

16.9 16.9 16.9 

16.6 16.6 16.6 

26.5 

16.5 16.5 16.5 

16.6 16 .1 

16 .1 16.1 16 .1 

16.1 16.1 16 .1 

25.5 

15.3 15.3 15 .3 

15.2 15.2 15.2 

15.1 15 .1 15 .1 

20.9 19.7 

39.5 32.7 32.2 

40.9 36.5 35.9 i n c l . Cm 

45.6 41 .1 4 0 .5 e x c l . Cm 
Totaal : 58.5 

Etmaal-waarde: 45.9 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 17/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 14 Zonegrens Nuylerveld -91 .0 . 1597.3 Hm - 0.0 H o - S . 0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedri jf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

550 GRONDBANK 

358 ONF 

339 GECO 

357 ONF 

404 TCP 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

420 TCP 

1034 ONF 

318 GECO 

374 GECO 

322 GECO 

375 GECO 

1035 ONF 

377 GECO 

323 GECO 

214 BOP 

423 TCP 

319 GECO 

702 STORTEN 

403 TCP 

701 STORTEN 

34 0 GECO 

63 GAVI 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

KRAAN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

Vrachtverkeer 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE C EN D BOVEN 

AFVOER ONF 

HOUTSCHREDDER 

AFVOER ONF 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

27.4 0 .0 0 . 0 0 .0 4 . 6 

27.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2S.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

24.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

30.9 0 . 0 1 .2 — 4 . 8 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

36.6 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

38.3 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

22 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

35.6 — 13.8 13.5 4 . 8 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

36.2 13.8 14.3 4 . 8 

35.3 14.6 14.6 14 ..6 4 . 8 

35.0 13.8 14.3 4 . 8 

20.3 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 5 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

33.3 12.9 13 .1 12.8 4 . 8 

19.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

34.2 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

31.9 1.8 4 . 8 

34.1 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

20.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

18.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

58.3 

22.8 22.8 22.8 
22.8 22.8 22.8 

22.7 22.7 22.7 

22.6 22.6 22.6 
21 .7 21.7 21.7 

21.6 21.6 21.6 

21.4 21.4 21.4 

20.7 20.7 20.7 

20.6 20.6 20.6 

20 .1 20 .1 20 .1 

26 .1 24.9 

19.6 19.6 19.6 

19.5 19.5 19.5 

18.9 18.7 19.0 

18.9 18.9 18.9 
17.7 17.7 17.7 

17.0 17.3 

17.3 17.3 17.3 

17.7 17.2 

15.9 15.9 15.9 

16.4 15.9 

15.9 15.9 15.9 
15.7 15.7 15.7 

15.6 15.4 15.7 

15.4 15.4 15.4 

15 .3 15.1 15.4 

25.3 

15 .1 14.9 15.2 

I S . 2 15.2 15.2 

14.9 14.9 14.9 

39.3 31.2 30 .1 

40.6 36.1 35.4 i n c l . Cm 

45.3 40.7 40.0 e x c l . Cm 
Totaal : 58.5 

Etmaal-waarde: 4 5.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 9 - 18/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PUNT 15 Zonegrens Zwarte Water -102.4 , 634.9 Hm - 0.0 Ho 5 . 0 

Gesor tee rd op e tmaal-waarde per bron 

Bron Bedr i j f Omschri jving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

551 GRONDBANX 

353 GECO 

575 HEYVAM 

34 9 GECO 

350 GECO 

404 TCP 

339 GECO 

269 GECO 

374 GECO 

351 GECO 

852 E i W 

300 GECO 

301 GECO 

1034 ONF 

420 TCP 

476 BRW 

375 GECO 

352 GECO 

421 TCP 

1035 ONF 

576 HEYVAM 

501 VDS 

477 BRW 

34 0 GECO 

357 ONF 

377 GECO 

Overige bronnen 

Totaal : 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KOELUNIT INDAMPER 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

Vrachtverkeer 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

Vrachtverkeer 

ZEEFINSTALLATIE 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TRÏIN ACTS 

29.9 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

27.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

29 .7 0 . 0 1 .2 4 . 8 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

36.1 — 13.8 13.5 4 . 8 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

21.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

21.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

36.5 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

34.6 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

23.4 1.8 1 .8 1.8 4 . 8 

35.7 13.8 14 .3 4 . 8 

20.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

33.0 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

34.8 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

19.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

19.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.0 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

19.3 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

1B. 9 0 . 0 0 . 0 0.-0 4 . 6 

32.9 13.8 14.3 4 . 8 

58.7 

58.8 

25.2 25.2 25.2 
23.2 23.2 23.2 

2 3 . 1 2 3 . 1 2 3 . 1 

22.7 22.7 22.7 

22.6 22.6 22.6 

21.7 21.7 21.7 

21.2 21.2 21.2 

21.2 21.2 21.2 

20.9 20.9 20.9 

24 .9 23 .7 

18.3 18.3 18.3 

18.2 18.2 18.2 

17.5 17.8 

17.6 17.6 17.6 

17.6 17.6 17.6 

17.2 17.2 17.2 

1 7 . 1 1 7 . 1 17 .1 

17 .1 17 .1 17 .1 

16.9 16.7 17.0 

16.8 16.8 16.8 

17 .1 16.6 

15.6 15 .6 15 .6 

15.3 15.1 15.4 

15.4 15.4 15.4 

15 . 0 15.0 15.0 

14.7 14.7 14.7 

14.6 14.6 14.6 

14.5 14.5 14.5 

14 .3 14 .3 14 .3 

14.3 13.8 

38.8 30 .3 29.7 

4 0 . 1 35.8 35.4 i n c l . ca 
44 .9 40.5 40.0 e x c l . Cm 

Etmaal-waarde: 4 5.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 10:56 uur 



Bijlage 9 - 19/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 

PONT 16 Zonegrens Spoorlijn VAM : 4 3 4 . 4 , - 1 1 0 . 6 H m - 0 .0 Ho - 5 .0 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cr. 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

404 TCP 

888 CONTAINER 

301 GECO 

300 GECO 

419 TCP 

420 TCP 

416 TCP 

269 GECO 

421 TCP 

83 GAVI 

375 GECO 

600 STORTBORD 

852 E & W 

576 HEYVAM 

422 TCP 

378 GECO 

379 GECO 

377 GECO 

374 GECO 

889 CONTAINER 

355 GECO 

501 VDS 

1034 ONF 

698 STORTEN 

344 GECO 

476 BRW 

477 BRW 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE 

TREINEN 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KRAAN STORTBORDES 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TREINEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

V r a c h t v e r k e e r 

AFVOER ONF 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

TRILZEEF (TZ208) 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

3 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 7 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 0 . 4 0 .0 1.2 4 . 8 

4 8 . 8 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 3 

2 3 . 5 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 5 . 7 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 5 . 5 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 5 . 4 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 5 . 1 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 6 . 3 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 1 . 4 0 .0 0 . 0 0 .0 4 . 9 

2 1 . 2 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 3 . 8 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 5 . 3 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 5 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 4 . 8 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 4 . 0 1 3 . 8 1 3 . S 4 . 8 

4 5 . 5 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 5 

2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

34 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

3 3 . 7 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 9 

1 9 . 6 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 1 . 1 1.8 1.8 1.8 4 . 8 

2 3 . 7 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

5 9 . 2 

2 8 . 5 2 8 . 5 2 8 . 5 

2 5 . 7 2 5 . 7 2 5 . 7 

2 2 . 4 2 2 . 4 2 2 . 4 

2 5 . 6 2 4 . 4 

1 2 . 2 1 9 . 8 1 9 . 0 

1 9 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 

1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 

1 8 . 0 1 7 . 8 1 8 . 1 

1 7 . 8 1 7 . 6 1 7 . 9 

1 7 . 7 1 7 . 5 1 7 . 8 

1 7 . 8 1 7 . 8 1 7 . 8 

1 7 . 4 1 7 . 2 1 7 . 5 

1 7 . 3 1 7 . 3 1 7 . 3 

1 7 . 7 1 7 . 2 

1 6 . 5 1 6 . 5 1 6 . 5 

1 6 . 4 1 6 . 4 1 6 . 4 

1 6 . 3 1 6 . 3 1 6 . 3 

1 6 . 1 1 5 . 9 1 6 . 2 

1 6 . 7 1 6 . 2 

1 6 . 6 1 6 . 1 

1 6 . 2 1 5 . 7 

1 5 . 4 1 5 . 7 

8 . 7 1 6 . 3 1 5 . 5 

1 5 . 4 1 5 . 4 1 5 . 4 

1 5 . 2 I S . 2 1 5 . 2 

1 5 . 2 1 5 . 2 1 5 . 2 

1 4 . 8 1 4 . 6 1 4 . 9 

1 4 . 9 1 4 . 9 1 4 . 9 

1 4 . 5 1 4 . 5 1 4 . 5 

1 4 . 3 1 4 . 3 1 4 . 3 

3 9 . 1 3 0 . 9 3 0 . 0 

4 0 . 3 3 6 . 0 35 .4 i n c l . Cm 

4 5 . 1 4 0 . 7 4 0 . 1 e x c l . Cm 

T o t a a l : 6 0 . 0 

E t m a a l - w a a r d e : 4 5 . 4 dB(A) (Nach t ! 
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Bijlage 10 - 1/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

ALTER : VAM, Wij ster (alternatief) 

TABEL 1 : alternatief (1-8) 

Reg Bedrijf Berekening ETMAALWAARDEN 

Nr Nr Naam Nr Naam . 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 GA VI 1 alternatief 47 46 45 4 6 41 40 37 3 3 

2 2 BOP 1 alternatief 41 40 25 34 2 0 3 4 2 0 19 

3 3 GECO 1 alternatief 46 50 54 53 47 4 5 45 30 

4 4 TCP 1 alternatief }t 4C 4.. 46 4;. 35 38 2 7 

5 5 BRW 1 alternatief 33 39 39 4? 35 3 2 31 2.. 

f 6 VDS 1 alternatief 34 2 8 31 34 30 24 22 12 

7 7 SOI 1 alternatief 26 27 2 9 36 33 23 20 18 

8 8 Grondbank l alternatief 3S 36 41 59 tl 14 38 28 

I 9 HeyVam 1 alternatief 33 3 5 40 53 4 2 29 36 17 

10 10 Storebordes 1 alternatief 40 30 3 2 36 3! 25 23 15 

11 11 Opmengbak 1 alternatief 2S 23 20 29 24 18 17 10 

12 12 Slibbak 1 alternatief 31 29 31 3 4 20 24 22 13 

13 13 Stort 1 alternatief 40 38 3 8 43 39 34 36 35 

u 14 Bigbag 1 alternatief 26 2S 29 39 27 23 26 14 

is IS E & W 1 alternatief 4 4 40 31 30 33 36 21 2 4 

l< 16 Containerterminal 1 alternatief 32 33 3 7 4 5 44 29 34 2 1 

17 17 BAS 1 alternatief 39 32 30 35 30 26 25 17 

18 18 KOE 1 alternatief M 3 5 32 27 2 4 29 2 0 16 

19 19 PPS 1 alternatief 31 34 33 3 7 31 23 2o 16 

20 20 OPA 1 alternatief 11 17 17 17 13 13 8 2 

21 21 ONF 1 alternatief 32 37 46 37 31 35 34 15 

BEREKENDE WAARDE 52 53 56 62 53 48 48 39 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:06 uur 



Bijlage 10-2/19 

VKS raadgevende ingenieurs . Industrielawaai 

ALTER : VAM, Wij ster (alternatief) 

TABEL 2 : alternatief (9-16) 

Reg Bedrijf Berekening ETMAALWAARDEN 

Nr Nr Naam Nr Naam 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 GAVI 1 alternatief 3 5 37 33 33 38 |« 37 37 

a 2 BOP 1 alternatief 23 3 5 39 33 33 31 16 2 7 

3 3 GECO 1 alternatief 23 37 3 9 43 44 44 41 

4 4 TCP 1 alternatief 23 32 3 3 3-; 3 3 1-'. 33 36 

5 5 BRW 1 alternatief 2-1 40 41 30 31 30 31 31 

( 1 VDS 1 alternatief 15 21 31 31 2.: 22 25 26 

1 7 SOI 1 alternatief LS 32 33 2a 21 21 19 21 
1 1 Grondbank 1 alternatief 22 21 2 9 33 H 34 37 41 

" 9 HeyVam 1 alternatief 14 21 21 29 30 10 32 33 

10 10 Stortbordes 1 alternatief 17 34 35 29 24 2 3 2 4 27 

11 n Opmengbak 1 alternatief 10 21 23 20 17 17 13 2C 

12 ia Slibbak 1 alternatief 16 24 27 25 22 23 2 4 25 

13 13 Store 1 alternatief 3-1 11 37 35 33 33 32 34 

!•'. :i Bigbag 1 alternatief 13 2 3 23 21 21 21 19 22 

IS 15 E & W 1 alternatief 34 4 2 43 37 3! 27 32 31 

L< L« Containerterminal 1 alternatief L« 25 21 21 21 28 14 31 
17 17 BAS 1 alternatief 21 *3 34 32 25 24 2 2 23 
LI LI KOE 1 alternatief 18 31 27 21 27 25 2 4 21 

11 19 PPS 1 alternatief 19 30 31 26 2'. 21 2 5 24 

10 20 OPA 1 alternatief •1 7 6 8 11 n 10 9 

21 :: ONF 1 alternatief 16 24 27 32 33 36 31 2 3 

BEREKENDE WAARDE 40 47 49 47 47 46 46 47 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:06 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10-3/19 

Industrielawaai 

ALTER : VAM, Wij ster (alternatief) 
Gegevens van de rekensituatie alternatieve situatie 

Situatie 
Beschrijving 
Bodem-factor 
Punten 
Bronnen 
Objecten 
Reflecties 

Altenatieve activiteit 
1.0 
1-16 
1-1035 
1-299 
1-299 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT OMSCHRIJVING 

NR 

COÖRDINATEN 

X Y 

HOOGTES 

Hm Ho DAG 

LAeq (Cm) 

AVOND NACHT 

Etmaal Bepalende 

waarde pe r iode 

1 Vamweg 6 t 8 

2 Oosterseveldweg 1 & 2 

3 Vamweg 22 

4 Vamweg 26 

5 Vamweg 28 k 30 

6 Oosterseveldweg 3 & 6 

7 Zonegrens ruilverlcavelingsweg 

8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

9 Zonegrens ruilverlcavelingsweg 

10 Zonegrens Drijberseweg 

11 Zonegrens De Otterberg 

12 Zonegrens Spoorlijn 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 

14 Zonegrens Nuylerveld 

15 Zonegrens Zwarce Wacer 

16 Zonegrens Spoorlijn VAM 

1340.7 2198.6 0.0 5.0 46.7(4.4) 43.0(4.0) 42.3(4.0) 52.3 (Nacht) 

900.6 1873.7 0.0 5.0 48.6(4.5) 43.5(4.2) 43.0(4.2) 53.0 (Nacht) 

724.4 1291.8 0.0 5.0 50.6(4.4) 46.3(4.1) 45.8(4.0) 55.8 (Nacht) 

13S2.9 582.6 0.0 5.0 53.7(3.9) 51.7(3.7) 51.6(3.7) 61.6 (Nacht) 

1034.4 242.3 0.0 5.0 46.6(4.6) 43.2(4.5) 42.8(4.5) 52.8 (Nacht) 

472.5 2122.6 0.0 5.0 43.5(4.7) 38.6(4.S) 38.1(4.5) 48.1 (Nacht) 

2049.9 36.3 0.0 5.0 43.4(4.7) 39.4(4.6) 38.2(4.6) 48.2 (Nacht) 

2963.6 911.5 0.0 5.0 36.1(4.7) 29.9(4.5) 29.1(4.5) 39.1 (Nacht) 

3038.7 1969.5 0.0 5.0 35.2(4.7) 30.5(4.4) 29.9(4.4) 39.9 (Nacht) 

2859.7 2505.5 0.0 5.0 41.7(4.7) 38.0(4.6) 37.4(4.6) 47.4 (Nacht) 

2214.5 2763.1 0.0 S.0 42.6(4.7) 39.3(4.5) 38.6(4.5) 48.6 (Nachc) 

753.6 2582.1 0.0 5.0 42.0(4.7) 37.6(4.6) 36.8(4.6) 46.8 (Nacht) 

280.4 2210.5 0.0 5.0 42.0(4.7) 37.2(4.6) 36.7(4.6) 46.7 (Nachc) 

-91.0 1S97.3 0.0 5.0 41.8(4.8) 36.8(4.7) 36.2(4.6) 46.2 (Nacht) 

-102.4 634.9 0.0 5.0 41.6(4.8) 36.7(4.7) 36.3(4.7) 46.3 (Nacht) 

434 .4 -110.6 0.0 5.0 41.9(4.8) 37.2(4.7) 36.6(4.7) 46.6 (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10-4/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 1 Vamweg 6 & 8 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

1340.7 , 2198.6 Hm 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

600 STORTBORD 

63 GAVI 

922 BAS 

550 GRONDBANK 

852 E i W 

350 GECO 

349 GECO 

376 GECO 

353 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

375 GECO 

696 STORTEN 

354 GECO 

820 E & W 

214 BOP 

551 GRONDBANK 

374 GECO 

695 STORTEN 

699 STORTEN 

72 GAVI 

201 BOP 

163 GAVI 

830 E 4 M 

832 E 4 W 

94 9 KOE 

6 9 GAVI 

575 HEYVAM 

70 GAVI 

73 GAVI 

Overige bronnen 

Totaal : 

KRAAN STORTBORDES 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

BAS 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER ONF 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

AANVOER PER AS 

WKK KONTAINER 

BELUCHTER AWZI 

KOE-GEBOUW 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

KRAAN 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 

3 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 0 . 9 0 .0 0 . 0 0 . 0 1.2 

3 8 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 1 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 1 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 4 . 6 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 5 

2 9 . 5 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 5 

2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 3 . 4 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

4 3 . 0 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 6 

2 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

2 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

4 2 . 3 — 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 7 

4 2 . 3 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 6 

4 1 . 8 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 6 

2 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 4 . 7 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . S 

4 3 . 3 6 . S 4 . 6 

2 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 3 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.9 

2 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 

2 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

6 3 . 8 

6 4 . 1 

3 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 1 

2 9 . 7 2 9 . 7 2 9 . 7 

3 4 . 2 3 4 . 2 

2 7 . 1 2 7 . 1 2 7 . 1 

2 7 . 1 2 7 . 1 2 7 . 1 

2 6 . 8 2 6 . 8 2 6 . 8 

2 6 . 6 2 6 . 6 2 6 . 6 

2 6 . 1 2 5 . 6 

2 5 . 5 2 5 . 5 2 S . 5 

2 5 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

2 4 . 9 2 4 . 4 

2 4 . 3 2 4 . 1 2 4 . 4 

24 .4 24 .4 2 4 . 4 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

2 4 . 1 2 4 . 1 2 4 . 1 

2 4 . 1 2 4 . 1 2 4 . 1 

2 3 . 8 2 4 . 1 

2 3 . 6 2 3 . 4 2 3 . 7 

2 3 . 1 2 2 . 8 2 3 . 2 

2 3 . 0 2 3 . 0 2 3 . 0 

2 2 . 4 2 2 . 4 2 2 . 4 

3 2 . 2 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 1 . 9 2 1 . 9 2 1 . 9 

2 1 . 8 2 1 . 8 2 1 . 8 

2 1 . 5 2 1 . 5 2 1 . 5 

2 1 . 3 2 1 . 3 2 1 . 3 

4 5 . 3 3 9 . 2 3 9 . 0 

4 6 . 7 4 3 . 0 4 2 . 3 i n c l . 

5 1 . 0 4 7 . 0 4 6 . 3 e x c l . 

E t m a a l - w a a r d e : 5 2 . 3 dB(A) (Nacht ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10 - 5/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 2 Oosterseveldweg 1 6 2 : 900.6 , 1873.7 Hm . 0.0 Ho - S.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correctie» 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

374 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

375 GECO 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

376 GECO 

356 GECO 

63 GAVI 

214 BOP 

551 GRONDBANK 

163 GAVI 

404 TCP 

377 GECO 

351 GECO 

550 GRONDBANK 

352 GECO 

33 9 GECO 

477 BRW 

168 GAVI 

575 HEYVAM 

852 E t H 

357 ONF 

201 BOP 

165 GAVI 

166 GAVI 

341 GECO 

167 GAVI 

370 GECO 

Overige bronnen 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

SHOVEL 

AANVOER PER AS 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

KRAAN 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER AS 

4 8 . 3 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 6 

3 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 4 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 7 . 9 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 7 . 2 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.8 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

4 6 . 2 6 . 5 4 . 4 

3 6 . 2 0 .0 1.2 — 4 . 7 

4 4 . 1 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

2 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 8 0 . 0 0 .0 0 . 0 ' 4 . 7 

2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 2 

4 8 . 5 9 .6 4 . 6 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

3 6 . 3 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

4 5 . 0 6 . 5 4 . 6 

4 7 . 9 9 .6 4 . 6 

2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 7 . 6 9 . 6 4 . 6 

4 6 . 2 9 . 1 — 4 . 3 

6 5 . 5 

2 9 . 9 3 0 . 2 

2 9 . 7 2 9 . 7 2 9 . 7 

2 9 . 6 2 9 . 6 2 9 . 6 

2 9 . 5 2 9 . 0 

2 8 . 8 2 8 . 8 2 8 . 8 

2 8 . 7 2 8 . 7 2 8 . 7 

2 8 . 4 2 8 . 4 2 8 . 4 

2 8 . 8 2 8 . 3 

2 8 . 3 2 8 . 3 2 8 . 3 

2 7 . 3 2 7 . 3 2 7 . 3 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 6 2 5 . 6 2 5 . 6 

3 5 . 4 

3 1 . 5 3 0 . 3 

2 5 . 6 2 5 . 1 

2 5 . 1 2 5 . 1 2 5 . 1 

2 5 . 1 2 5 . 1 2 5 . 1 

2 5 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 

2 4 . 9 2 4 . 9 2 4 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

3 4 . 3 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 1 2 4 . 1 2 4 . 1 

2 3 . 9 2 3 . 9 2 3 . 9 

3 3 . 8 

3 3 . 7 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

3 3 . 4 

3 2 . 8 

4 6 . 7 3 9 . 8 3 9 . 3 

4 8 . 6 4 3 . S 4 3 . 0 i n c l . Cm 

53 . 0 4 7 . 7 4 7 . 2 e x c l . Cm 

Totaal : 66.1 

Etmaal-waarde: 53.0 dB(A) (Nacht) 
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VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10 - 6/19 

Industrielawaai 

VAM, Wijster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 3 Vamweg 22 724.4 1291.8 Hm - 0.0 Ho -5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Cl 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

322 GECO 

374 GECO 

357 ONF 

358 ONF 

318 GECO 

3 7 5 GECO 

3 2 3 GECO 

550 GRCNTBANK 

5 7 5 HEYVAM 

169 GAVT 

4 0 4 TCP 

319 GECO 

1 0 3 4 ON? 

3 3 9 GECO 

34 0 GECO 

551 GRCSDBANK 

168 GAVI 

376 GECO 

170 ONIZ 

377 GECO 

476 BRH 

167 GAVI 

166 GA'." 

63 GA~ 

Overige cronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE C EN D BOVEN 

Vrachtverkeer 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TRILZEEF ITZ208) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

3 8 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

38 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

3 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

3 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

3 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 , 0 3 . 4 

4 9 . 9 1 3 . 8 1 3 . 5 4 .4 

3 S . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

3 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

3 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 9 . 7 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 5 

3 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

3 3 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

5 3 . 2 9 . 6 — — 4 . 4 

3 9 . 1 0 . 0 1 . 2 4 . 6 

3 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

4 7 . 1 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 4 

3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

5 0 . 8 9 . 6 4 . 4 

4 5 . 5 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

4 9 . 7 9 -6 4 . 5 

4 4 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 1 . 6 1 .8 1 . 8 1 . 8 4 . 6 

4 8 . 5 9 .6 4 . 5 

4 8 . 4 9 .6 4 . 6 

2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 

6 7 . 2 

3 4 . 7 3 4 . 7 3 4 . 7 

3 4 . 6 3 4 . 6 3 4 . 6 

3 4 . 4 3 4 . 4 3 4 . 4 

3 4 . 3 3 4 . 3 3 4 . 3 

3 2 . 5 3 2 . S 3 2 . 5 

3 2 . 4 3 2 . 4 3 2 . 4 

3 2 . 1 3 2 . 1 3 2 . 1 

3 1 . 7 3 2 . 0 

3 1 . 8 3 1 . 8 3 1 . 8 

3 1 . 5 3 1 . 5 3 1 . 5 

3 1 . 2 3 1 . 2 3 1 . 2 

3 1 . 5 3 1 . 0 

3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 

2 9 . 3 2 9 . 3 2 9 . 3 

2 9 . 2 2 9 . 2 2 9 . 2 

3 9 . 2 

3 4 . 5 3 3 . 3 

2 8 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 

2 8 . 1 2 8 . 1 2 8 . 1 

2 8 . 1 2 8 . 1 2 8 . 1 

2 7 . 2 2 7 . 2 2 7 . 2 

2 7 . 0 2 7 . 0 2 7 . 0 

3 6 . 9 

35.6 

27.1 26.6 

2 5 . 8 2 5 . 3 

2 5 . 2 2 S . 2 2 5 . 2 

3 4 . 4 

3 4 . 2 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

4 8 . 0 3 9 . 8 3 8 . 9 

incl . 5 0 . 6 4 6 . 3 4 5 . 8 incl . Cr. 

5 5 . 0 S 0 . 4 4 9 . 9 excl. Cm 
Totaal : 67.9 

Etmaal -warde: 55.8 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10 -7/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

ALTER 

oorspronkelijke berekening 

.,..,.... 4 Vamweg 26 1352.9 . 582.6 Hm - 0.0 Ho -5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

269 GECO 

576 HEYVAM 

«20 TCP 

379 GECO 

322 GECO 

476 BRW 

378 GECO 

171 GAVI 

421 TCP 

377 GECO 

418 TCP 

323 GECO 

170 GAVI 

893 CONTAINER 

34 6 GECO 

319 GECO 

344 GECO 

419 TCP 

300 GECO 

810 BIGBAG 

894 CONTAINER 

352 GECO 

892 CONTAINER 

173 GAVI 

318 GECO 

422 TCP 

376 GECO 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TOSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

TRILZEEF (TZ208I 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

TREINEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE A EN B BOVEN 

KRAAN 

TREINEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 8 . 8 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

4 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

5 0 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 3 . 9 

S I . 4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 3 

3 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

3 8 . 1 1 .8 1 . 8 1 . 8 4 . 5 

4 9 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 5 

5 4 . 7 9 .6 4 . 1 

4 7 . 5 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 2 

4 9 . 3 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

4 7 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 

5 3 . 4 9 .6 4 . 1 

S 8 . 9 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 0 

3 3 . 4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 2 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 

3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

4 5 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 3 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 2 . 5 1 .8 2 . 7 

5 7 . S 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 2 

3 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

5 6 . 6 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 0 

5 1 . 0 9 . 6 4 . 6 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 4 . 1 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

4 5 . 5 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

6 8 . 9 

47.1 

45.2 

42.2 

38.9 

35.5 

33.2 

32.0 

31.8 

41.1 

30.4 

29.8 

29.9 

39.6 

22.6 

29.0 

28.9 

28.7 

28.2 

28.2 

38.0 

21.0 

27.5 

20.3 

36.8 

26.8 

26.7 

48.9 

47.1 

45.2 

42.2 

38.9 

35. S 

33.0 

33.3 

32.0 

31.8 

31.6 

30.2 

30.9 

29.6 

29.9 

30.2 

29.0 

28,9 

28,7 

28,0 

28,2 

28.6 

27.5 

27.9 

26.8 

26.5 

27.0 

41.9 

47.1 

45.2 

42.2 

38.9 

35.5 

33.3 

32.8 

32.0 

31.8 

31.1 

30.5 

30.4 

29.9 

29.9 

29.4 

29.0 

28.9 

28.7 

28.3 

28.2 

27.8 

27.5 

27.1 

26.8 

26.8 

26.5 

40.7 

Totaal : 70.5 53.7 

57.6 

51.7 

55.4 

51.6 incl. Cm 

55.3 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 61.6 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 5 Vamweg 28 t 30 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

1 0 3 4 . 4 , 2 4 2 . 3 Hm - 0 . 0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Qg 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

269 GECO 

575 HEYVAM 

889 CONTAINER 

890 CONTAINER 

379 GECO 

419 TCP 

420 TCP 

8 88 CONTAINER 

891 CONTAINER 

377 GECO 

576 HEYVAM 

170 GAVI 

169 GAVI 

421 TCP 

378 GECO 

171 GAVI 

376 GECO 

344 GECO 

346 GECO 

301 GECO 

892 CONTAINER 

300 GECO 

173 GAVI 

422 TCP 

600 STORTBORD 

893 CONTAINER 

375 GECO 

418 TCP 

D v e r i g e b r o n n e n 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

KRAAN 

TREINEN 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

TREINEN 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE A EN B BOVEN 

TREINEN 

MODULE A EN B BOVEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

KRAAN STORTBORDES 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

4 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

3 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

5 7 . 4 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . S 3 . 9 

5 7 . 2 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 3 .9 

4 6 . 6 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

4 4 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 6 

4 3 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

5 5 . 2 3 2 . 3 2 4 . 7 2 S . 5 4 . 1 

5 5 . 0 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 2 

4 3 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 8 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 8 . 1 9 .6 4 . 5 

4 8 . 1 9 .6 4 . 6 

4 1 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 6 

4 2 . 6 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

4 7 . 4 9 . 6 4 . 6 

4 2 . 3 1 3 . 8 1 4 . 3 4 .8 

2 7 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 7 . 5 0 . 0 0 . 0 °-P 4 . 7 

2 6 . 8 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 3 

5 2 . 1 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 4 

2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

4 6 . 1 9 . 6 — 4 . 8 

3 8 . 9 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 7 

2 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

5 1 . 3 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . S 

4 0 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

3 8 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 7 

6 3 . 9 

3 6 . 0 3 6 . 0 3 6 . 0 

3 3 . 6 3 3 . 6 3 3 . 6 

3 3 . 0 3 3 . 0 3 3 . 0 

3 0 . 9 3 0 . 9 3 0 . 9 

2 1 . 2 2 8 . 8 2 8 . 0 

2 1 . 0 2 8 . 6 2 7 . 8 

2 8 . 2 2 7 . 7 

2 6 . 5 2 6 . 3 2 6 . 6 

2 5 . 8 2 5 . 6 2 5 . 9 

1 8 . 7 2 6 . 3 2 5 . 5 

1 8 . 5 2 6 . 1 2 5 . 3 

2 5 . 3 2 4 . 8 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

3 4 . 0 

3 3 . 9 

2 3 . 5 2 3 . 3 2 3 . 6 

2 4 . 1 2 3 . 6 

3 3 . 2 

2 3 . 7 2 3 . 2 

2 3 . 1 2 3 . 1 2 3 . 1 

2 2 . 9 2 2 . 9 2 2 . 9 

2 2 . 5 2 2 . 5 2 2 . 5 

1 5 . 5 2 3 . 1 2 2 . 3 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

3 1 . 8 

2 1 . 3 2 1 . 1 2 1 . 4 

2 1 . 3 2 1 . 3 2 1 . 3 

1 4 . 5 2 2 . 1 2 1 . 3 

2 1 . 7 2 1 . 2 

2 0 . 8 2 0 . 6 2 0 . 9 

4 3 . 9 3 6 . 6 3 5 . 5 

4 6 . 6 4 3 . 2 4 2 . 8 i n c l . Cm 

5 1 . 2 4 7 . 6 4 7 . 3 e x c l . Cm 

Totaal : 66.9 

Etmaal-waarde: 52.8 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10-9/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wij s t e r ( a l t e r n a t i e f ) 
A l t e n a t i e v e a c t i v i t e i t - 3 m r t 2000 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

ALTER 

PORT 6 Oosterseveldweg 3 6 6 : 472.S , 2122.6 Hm 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving LI 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cra 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

374 GECO 

375 GECO 

353 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

376 GECO 

550 GRONDBANK 

357 ONF 

852 E & W 

214 BOP 

404 TCP 

377 GECO 

63 GAVI 

358 ONF 

168 GAVI 

169 GAVI 

477 BRW 

165 GAVI 

163 GAVI 

166 GAVI 

SS1 GRONDBANK 

341 GECO 

339 GECO 

167 GAVI 

820 E & W 

318 GECO 

575 HEYVAM 

Overige bronnen 

AANVOER PER TREIN ACTS 44.5 

AANVOER PER TREIN ACTS 43.4 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 28.8 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 28.9 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 28.8 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 28.8 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 28.6 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 28.6 0.0 

AANVOER PER TREIN ACTS 41.8 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 27.4 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 25.8 0.0 

KOELUNIT INDAMPER 25.5 0.0 

LADEN KONTAINER MET BLIK 25.4 0.0 

ZEEFINSTALLATIE 31.6 0.0 

AANVOER PER TREIN ACTS 39.7 

UITLAAT DAK KETELHUIS 23.7 0.0 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 24.9 0.0 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 44.0 9.6 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 43.5 9.6 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 28.3 4.8 

AANVOER PER AS 40.2 6.5 

AANVOER PER AS 39.6 6.5 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 42.8 9.6 

SHOVEL 23.2 0.0 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 23.0 0.0 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 22.8 0.0 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 42.3 9.6 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 22.5 0.0 

MODULE C EN D BOVEN 22.1 0.0 

KRAAN 22.2 0.0 

60.8 

13.8 

13.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

13.8 

0.0 

0.0 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13.5 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8 

4.7 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.8 

4.8 

4.6 

4.6 

4.7 

4.8 

4 .8 

3.1 

4.6 

4.8 

4.8 

4.5 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.7 

4.6 

4.7 

4.8 

4.4 

4.7 

2 6 . 0 2 6 . 3 

— 2 4 . 9 2 4 . 4 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

2 4 . 2 2 4 . 2 2 4 . 2 

2 4 . 1 2 4 . 1 2 4 . 1 

2 4 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0 

2 3 . 2 2 2 . 7 

2 2 . 6 2 2 . 6 2 2 . 6 

2 1 . 2 2 1 . 2 2 1 . 2 

2 0 . 8 2 0 . 8 2 0 . 8 

2 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 

2 6 . 9 2 5 . 7 

2 1 . 2 2 0 . 7 

2 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 6 

2 0 . 3 2 0 . 3 2 0 . 3 

2 9 . 6 

2 9 . 1 

1 9 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 

2 9 . 0 

2 8 . 4 

2 8 . 4 

1 8 . 4 1 8 . 4 1 8 . 4 

1 8 . 3 1 8 . 3 1 8 . 3 

1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 

2 8 . 0 

1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 7 

1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 7 

1 7 . 4 1 7 . 4 1 7 . 4 

4 1 . 6 3 4 . 9 3 4 . 2 

4 3 . 5 3 8 . 6 3 8 . 1 i n c l . Cm 

4 8 . 2 4 3 . 2 4 2 . 6 e x c l . Cm 

Totaal 61.5 

Etmaal-waarde: 48.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10 - 10/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

ALTER 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049.9 , 36.3 Hm - 0.0 Ho 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

269 GECO 

550 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

4 04 TCP 

414 TCP 

378 GECO 

551 GRONDBANK 

379 GECO 

4 03 TCP 

418 TCP 

377 GECO 

3 58 ONF 

352 GECO 

3S1 GECO 

421 TCP 

322 GECO 

323 GECO 

318 GECO 

346 GECO 

357 ONF 

376 GECO 

420 TCP 

576 HEYVAM 

171 GAVI 

70S STORTEN 

319 GECO 

417 TCP 

413 TCP 

166 GAVI 

7 06 STORTEN 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

HOUTSCHREDDER 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE C EN D BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODÜCT GECO 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AFVOER ONF 

MODULE C EN D BOVEN 

KRAAN 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AFVOER ONF 

37.5 0 .0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

32.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

29.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

35.2 0 .0 1.2 4 . 7 

33.5 0 .0 1.2 — 4 . 7 

41.5 13.8 14.3 4 . 8 

26.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

40.7 — 13.8 14.3 4 . 8 

37.9 1.8 4 . 7 

38.8 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

40.2 13.8 14.3 4 . 8 

25.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

37.7 12.9 13.1 12.'8 4 . 8 

24.5 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

24.3 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

24 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38.4 13.8 14.3 4 . 8 

36.7 12.9 13 .1 12.8 4 . 8 

23.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

43.2 9 .6 4 . 8 

37.3 14.1 14.3 14 .0 4 . 7 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.4 0 .0 1.2 4 . 7 

33.1 0 .0 4 . 7 

42.5 9 .6 4 . 8 

36.8 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

60.7 

32.8 32.8 32.8 
27.4 27.4 27.4 

25.0 25 .0 25.0 

30.5 29 .3 

28.9 27.7 

22.9 22.4 

21.7 21.7 21.7 

22.2 21.7 

31.4 

21 .1 20.9 21.2 

21.6 21 .1 

20.9 20.9 20.9 

20.9 20 .9 20.9 

20.3 20 .3 20.3 

20.0 19.8 20 .1 

20.1 20 .1 20 .1 

19.9 19.9 19.9 

19.9 19.9 19.9 

19.7 19.7 19.7 

19.4 19.4 19.4 

19.7 19.2 

19.1 18.9 19.2 

18.9 18.9 18.9 

28.9 

18.5 18.3 18.6 

18.6 18.6 18.6 

24.7 23.5 

28.4 

28.1 

18.0 17.8 18.1 

40.8 33.2 32.4 

43.4 39.4 38.2 i n c l . Cm 

48 .1 44 .0 42.8 e x c l . Cm 
Totaal : 61.2 

Etmaal-waarde: 48.2 dB IA) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10- 11/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wijster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 8 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

2963.6 . 911.5 Hm 0.0 Ho • 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

706 STORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

5S0 GRONDBANK 

63 GAVI 

476 BRW 

269 GECO 

738 STORTEN 

676 STORTEN 

694 STORTEN 

737 STORTEN 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

736 STORTEN 

420 TCP 

551 GRONDBANK 

379 GECO 

733 STORTEN 

378 GECO 

716 STORTEN 

41 GAVI 

715 STORTEN 

422 TCP 

42 GAVI 

781 STORTEN 

70 GAVI 

732 STORTEN 

701 STORTEN 

6 9 GAVI 

35 GAVI 

Overige bronnen 

Totaal : 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

TRILZEEF (TZ208) 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AFVOER RESIDU BRW 

COMPACTOR OP STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER GROND 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

AFVOER ONF 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

3 7 . 9 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 6 

3 6 . 7 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 7 

3 6 . 6 1 4 . 1 1 4 . 3 14 .0 4 . 7 

2 1 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 8 

1 9 . 5 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

2 1 . 2 1.8 1 .8 1.8 4 . 7 

1 8 . 5 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 8 

3 9 . 2 1 1 . 2 4 . 6 

2 9 . 8 1.8 4 . 7 

3 7 . 9 1 0 . 2 4 . 6 

3 8 . 0 1 1 . 2 4 . 7 

3 6 . 7 1 0 . 2 4 . 7 

3 6 . 6 1 0 . 2 4 . 7 

3 7 . 6 1 1 . 2 4 . 7 

2 9 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

1 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 0 . 4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 9 . 2 1 9 . 1 1 9 . 1 4 . 6 

2 9 . 5 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 7 . 0 2 0 . 9 2 2 . 1 2 2 . 1 4 . 7 

1 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

3 6 . 3 2 0 . 9 2 2 . 1 2 2 . 1 4 . 7 

2 7 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

3 7 . 9 1 3 . 9 4 . 6 

1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 3 . 7 

3 8 . 0 1 9 . 1 1 9 . 1 — 4 . 7 

2 7 . 7 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

1 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 8 

1 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

5 3 . 4 

5 4 . 8 

19.2 19.0 19.3 
17.8 17.6 17.9 

17.8 17.6 17.9 

16.4 IS .4 16.4 

16.1 16.1 16.1 
14.7 14.7 14.7 
13.7 13.7 13.7 

23.4 

23.3 

23 .1 

22.1 

21.7 

21.7 

21.7 

11.5 11.3 11.6 

11.4 11.4 11.4 

11.7 11.2 

15.5 15.5 

10.9 10.4 

11.4 10.2 10.2 

10 .1 10 .1 1 0 . 1 

10.7 9 . 5 9 . 5 

9 . 3 9 . 1 9 . 4 

9 .4 9 .4 9 . 4 

19.4 

9 . 2 9 . 2 9 . 2 

14.2 14.2 

8 .8 8 . 6 8 . 9 

8 . 9 8 . 9 8 . 9 

8 .8 8 . 8 8 . 8 

33.4 26 .5 25 .3 

36.1 29.9 29 .1 i n c l . Cm 

40.7 34.4 33.6 e x c l . Cm 

Etmaal-waarde: 39.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10 - 12/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wijster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

3038.7 , 1969.5 Hm - 0.0 Ho 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht CU 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 22.0 0.0 0.0 0.0 3.4 

705 STORTEN AFVOER ONF 36.5 14.1 14.3 14.0 4.8 

831 E i W BELUCHTER AWZI 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

832 E 4 W BELUCHTER AWZI 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

706 STORTEN AFVOER ONF 35.4 14.1 14.3 14.0 4.8 

704 STORTEN AFVOER ONF 34.3 14.1 14.3 14.0 4.8 

852 E i W KOELUNIT INDAMPER 17.0 0.0 0.0 0.0 4.3 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 18.8 1.8 1.8 1.8 4.7 

693 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 36.5 10.2 4.8 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 16.2 0.0 0.0 0.0 4.8 

737 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 37.0 11.2 — — 4.8 

42 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

696 STORTEN AFVOER ONF 29.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

676 STORTEN COMPACTOR OP STORT 27.6 1.8 4.8 

697 STORTEN AFVOER ONF 29.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

41 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.5 0.0 0.0 0.0 3.6 

922 BAS BAS 20.3 0.0 0.0 4.5 

45 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.3 0.0 0.0 0.0 3.5 

738 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 36.6 11.2 4.8 

694 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 35.4 10.2 4.8 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 14.1 0.0 0.0 0.0 3.7 

378 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 29.3 13.8 14.3 4.9 

44 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

43 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.5 0.0 0.0 0.0 3.S 

40 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.4 0.0 0.0 0.0 3.5 

35 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

34 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

736 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 35.7 11.2 — — 4.8 

698 STORTEN AFVOER ONF 28.2 14.1 14.3 14.0 4.8 

837 E & W BELUCHTER 4 14.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

Overige bronnen 52.9 

18.6 18.6 18.6 

17.6 17.4 17.7 

17.6 17.6 17.6 

17.0 17.0 17.0 

16.6 16.4 16.7 

IS. 4 15.2 15.5 

12.7 12.7 12.7 

12.3 12.3 12.3 

21.5 

11.4 11.4 11.4 

21.1 

11.1 11.1 11.1 

11.0 10.8 11.1 

21.0 

10.9 10.7 11.0 

11.0 11.0 11.0 

15.9 IS. 9 

10.8 10.8 10.8 

20.6 

20.5 

10.5 10.5 10.5 

10.7 10.2 

10.0 10.0 10.0 

9.9 9.9 9.9 

9.8 9.8 9.8 

9.8 9.8 9.8 

9.7 9.7 9.7 

19.7 

9.3 9.1 9.4 

9.4 9.4 9.4 

33.0 27.5 26.6 

35.2 30.5 29.9 incl. Ctn 

39.8 34.9 34 . 3 excl. On 

Totaal : 53.6 

Etmaal-waarde: 39.9 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10- 13/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 10 Zonegrens Drijberseweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

i 2859.7 , 2505.5 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving 

Tijd-correcties 

Li Dag Avond Nacht Cr. 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 36.1 1.8 1.8 1.8 4.8 

852 E 4 W KOELUNIT INDAMPER 30.6 0.0 0.0 0.0 4 .4 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 28.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

822 E 4 W REGAM NOORDOOSTZIJDE 27.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

922 BAS BAS 31.9 0.0 0.0 4.5 

818 E 4 W KOMPRESSORSTATION NO ZIJDE 26.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

475 BRW PUINBREEKINSTALLATIE 37.9 1.8 — 4.7 

949 KOE KOE-GEBOUW 25.3 0.0 0.0 0.0 4.8 

831 E 4 W BELUCHTER AWZI 24.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

829 E 4 W WKK KONTAINER 5 24.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 32.3 7.8 7.8 7.8 4.8 

696 STORTEN AFVOER ONF 38.2 14.1 14.3 14.0 4.8 

832 E 4 K BELUCHTER AWZI 24.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

828 E 4 W WKK KONTAINER 4 23.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E * W WKK KONTAINER 3 23.7 0.0 0.0 0..0 4.6 

826 E 4 W WKK KONTAINER 2 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

825 E 4 W WKK KONTAINER 1 23.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

351 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 23.8 0.0 0.0 0.0 4.8 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 23.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

465 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

466 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

527 SOI VLAKZEEF 4 0 MM 23.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 23.1 0.0 0.0 0.0 4.8 

823 E 4 W REGAM ZUIDOOSTZIJDE 22.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

174 GAVI AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 42.7 9.6 4.8 

701 STORTEN AFVOER ONF 36.9 14.1 14.3 14.0 4.8 

699 STORTEN AFVOER ONF 36.7 14.1 14.3 14.0 4.8 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 21.4 0.0 0.0 0.0 3.4 

698 STORTEN AFVOER ONF 36.7 14.1 14.3 14.0 4.8 

69S STORTEN AFVOER ONF 36.4 14.1 14.3 14.0 4.8 

Overige bronnen 59.0 

29.6 

26.3 

23.8 

22.6 

27.4 

22.2 

31.4 

20.6 

20.0 

19.9 

19.7 

19.4 

19.4 

19.2 

19.1 

19.1 

19.1 

19.0 

18.9 

18.6 

18.6 

18.4 

18.4 

18.3 

28.3 

18.0 

17.8 

17.9 

17.7 

17.5 

39.4 

29.6 

26.3 

23.8 

22.6 

27.4 

22.2 

20.6 

20.0 

19.9 

19.7 

19.2 

19.4 

19.2 

19.1 

19.1 

19.1 

19.0 

18.9 

18.6 

18.6 

18.4 

18.4 

18,3 

17.8 

17.6 

17,9 

17,5 

17.3 

33.4 

29.6 

26.3 

23.8 

22.6 

22.2 

20.6 

20.0 

19.9 

19.7 

19.5 

19.4 

19.2 

19.1 

19.1 

19.1 

19.0 

18.9 

18.6 

18.6 

18.4 

18.4 

18.3 

18.1 

17.9 

17.9 

17.8 

17.6 

32.8 

Totaal : 59.3 41.7 38.0 37.4 incl. Cm 

46.5 42.6 42.1 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 47.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10- 14/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 11 Zonegrens De Otterberg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2214.5 . 2763.1 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

T i j d - c o r r e c t i e s 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

4 76 BRW 

852 E & W 

831 E 4 W 

832 E & W 

600 STORTBORD 

922 BAS 

201 BOP 

214 BOP 

822 E & W 

374 GECO 

63 GAVI 

829 E & W 

830 E & W 

69 9 STORTEN 

821 E 6 W 

696 STORTEN 

828 E k W 

350 GECO 

466 BRW 

827 E & H 

826 E i W 

S27 SOI 

825 E & H 

34 9 GECO 

695 STORTEN 

354 GECO 

376 GECO 

4 04 TCP 

375 GECO 

356 GECO 

Overige bronnen 

TRILZEEF (TZ208) 

KCELUNIT INDAMPER 

BELUCHTER AWZI 

BELUCHTER AWZI 

KRAAN STORTBORDES 

BAS 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

REGAM NOORDOOSTZIJDE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

WKK KONTAINER 5 

WKK KONTAINER 

AFVOER ONF 

REGAM NOORDWESTZIJDE 

AFVOER ONF 

WKK KONTAINER 4 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

WKK KONTAINER 3 

WKK KONTAINER 2 

VLAKZEEF 4 0 MM 

WKK KONTAINER 1 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

AFVOER ONF 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

AANVOER PER TREIN ACTS 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

37.2 1.8 1 .8 1.8 4 . 7 

30.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

33.4 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

35.9 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

27.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .7 

26.7 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

38.7 13.8 13.5 4 . 9 

23.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .2 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38.6 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

24.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38.3 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

24 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

23.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.8 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

23.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

37.9 13.8 14 .3 4 . 8 

29.7 0 . 0 1.2 4 . 8 

37.8 13.8 14.3 4 . 8 

23.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

59.6 

30.7 30.7 30.7 

26.4 26.4 26.4 

25.3 25.3 25.3 
25.2 25.2 25.2 

24.8 24.8 24.8 
29.0 29.0 
23 .4 23.4 23 .4 

23.3 23 .3 23.3 
22.1 22 .1 22.1 

20.1 20.4 

20.2 20.2 20.2 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 
19.7 19.5 19.8 

19.6 19.6 19.6 

19.5 19.3 19.6 

19.5 19.5 19.5 

19.5 19.5 19.5 

19.5 19.5 19.5 

19.5 19.5 19.5 
19.4 19.4 19.4 

19.4 19.4 19.4 

19.3 19.3 19.3 

19.3 19.3 19.3 
19.0 18.8 19.1 

19.1 19.1 19.1 

19.3 18.8 

24.9 23.7 

19.1 18.6 

18.5 18. S 18.5 

40 .9 34.0 33.6 

42.6 39 .3 38.6 i n c l . Cm 

47.2 43 . 8 4 3.1 e x c l . Cm 
Totaal : 59.8 

Etmaal-waarde: 48.6 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10 - 15/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 12 Z o n e g r e n s S p o o r l i j n 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

: 7 S 3 . 6 , 2 5 8 2 . 1 Hm =. 0 .0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Om 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

374 GECO 

375 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

922 BAS 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

852 E & H 

376 GECO 

550 GRONDBANK 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

501 VDS 

377 GECO 

600 STORTBORD 

168 GAVI 

404 TCP 

575 HEYVAM 

357 ONF 

214 BOP 

414 TCP 

697 STORTEN 

820 S & W 

169 GAVI 

695 STORTEN 

1034 ONF 

699 STORTEN 

166 GAVI 

Overige bronnen 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

BAS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

KOELUNIT INDAMPER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KRAAN STORTBORDES 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

ZEEFINSTALLATIE 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

SHOVEL 

AFVOER ONF 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AFVOER ONF 

Vrachtverkeer 

AFVOER ONF 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

4 3 . 7 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 8 

4 1 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 1 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .7 

2 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 0 . 0 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .2 

2 4 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 4 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 8 . 5 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

4 3 . 5 9 .6 4 . 8 

3 0 . 0 0 . 0 1.2 — 4 . 8 

2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 8 . 2 0 . 0 1.2 4 . 8 

3 S . 9 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

2 1 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

4 1 . 3 9 . 6 — 4 . 8 

3 5 . 6 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

3 6 . 0 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

3 5 . 4 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

4 0 . 9 9 .6 4 . 8 

5 9 . 4 • 

2 2 . 0 

2 2 . 0 

2 6 . 8 

2 1 . 7 

2 1 . 6 

2 1 . 4 

2 1 . 4 

2 1 . 3 

2 0 . 9 

2 0 . 2 

2 0 . 1 

2 0 . 0 

1 9 . 3 

2 9 . 1 

2 5 . 2 

1 7 . 7 

1 7 . 6 

1 7 . 3 

2 3 . 3 

1 7 . 0 

1 7 . 1 

2 6 . 8 

1 6 . 7 

1 6 . 6 

1 6 . 5 

2 6 . 5 

4 0 . 5 

2 5 . 1 

2 2 . 7 

2 2 . 0 

2 2 . 0 

2 6 . 8 

2 1 . 7 

2 1 . 6 

2 1 . 4 

2 1 . 4 

2 1 . 3 

2 1 . 4 

2 0 . 9 

2 0 . 2 

2 0 . 1 

2 0 . 0 

1 9 . 9 

1 9 . 3 

25.4 

22 .2 

22 .0 

22 .0 

2 1 . 7 

2 1 . 6 

2 1 . 4 

2 1 . 4 

2 1 . 3 

2 0 . 9 

2 0 . 9 

2 0 . 2 

2 0 . 1 

2 0 . 0 

1 9 . 4 

1 9 . 3 

2 4 . 0 

17.7 17.7 

17.6 17.6 

17.3 17.3 

2 2 . 1 

1 6 . 8 1 7 . 1 

1 7 . 1 1 7 . 1 

16.5 16.8 

16.6 16.6 

16.3 16.6 

33.5 33.2 

T o t a a l : 6 0 . 0 4 2 . 0 3 7 . 6 3 6 . 8 i n c l . Cm 

4 6 . 7 4 2 . 2 4 1 . 3 e x c l . Cm 

E t m a a l - w a a r d e : 4 6 . 8 dB(Al (Nach t ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



VKS r a a d g e v e n d e i n g e n i e u r s 

Bijlage !0- 16/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wi j s t e r ( a l t e r n a t i e f ) 
A l t e n a t i e v e a c t i v i t e i t - 3 m r t 2000 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

ALTER 

PUNT 13 Zonegrens Oosterse Veldweg 280.4 , 2210.5 Hm - 0.0 Ho 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

374 GECO 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

375 GECO 

356 GECO 

350 GECO 

550 GRONDBANK 

34 9 GECO 

376 GECO 

339 GECO 

852 E & W 

377 GECO 

358 ONF 

404 TCP 

214 BOP 

168 GAVI 

63 GAVI 

575 HE W A M 

1034 ONF 

16 9 GAVI 

165 GAVI 

4 77 BRW 

551 GRONDBANK 

166 GAVI 

318 GECO 

341 GECO 

163 GAVI 

167 GAVI 

820 E i W 

Overige bronnen 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT INDAMPER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

ZEEFINSTALLATIE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

KRAAN 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER AS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

MODULE C EN D BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

43.1 13.8 13.5 4 . 8 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

41.6 13.8 14.3 4 . 8 

27.2 0 .0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

27.2 0 .0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

40.2 — 13.8 14.3 4 . 8 

25.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

24.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

38.3 13.8 14.3 4 . 8 

23.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

30.1 0 .0 1.2 ..... 4 . 8 

23.6 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

43.1 9 .6 — 4 . 8 

21.9 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

23.3 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.8 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

42.3 9.6 4 . 8 

38.8 6 . 5 4 . 8 

26.5 4.6 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

41.2 9.6 4 . 8 

21 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

21.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.7 6 . 5 — — 4 . 8 

40.8 9 .6 — 4 . 8 

20.8 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

59.4 

24.5 24.8 
22.7 22.7 22.7 

22.7 22.7 22.7 

22.6 22.6 22.6 

23.0 22.5 

22.5 22.5 22.5 

22.5 22. S 22.5 

22.5 22.5 22.5 

22.5 22.5 22.5 

21.6 21 .1 

20.5 20.5 20.5 

19.6 19.6 19.6 

19.7 19.2 

19.2 19.2 19.2 

25.3 24 .1 

18.9 18.9 18.9 
28.7 

18.5 18.5 18. 5 

18.5 18.5 18.5 

18.5 18. S 18.5 

27.9 

27.5 

17.2 17.2 17.2 

16.9 16.9 16.9 

26.8 

16.6 16.6 16.6 

16.5 16.5 16. S 

26.5 

26.4 

16.1 16.1 16.1 

40.1 33.5 32.8 

42.0 37.2 36.7 i n c l . On 

46.8 41.8 41.3 e x c l . Cm 
Totaal : 60.0 

Etmaal-waarde: 46.7 dB(A) (Nacht) 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V6 .1 6 mr t 2000 - 1 1 : 0 7 u u r 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10 • 17/19 

Industrielawaai 

VAM, Wijster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 14 Zonegrens Nuylerveld 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

- 9 1 . 0 , 1 5 9 7 . 3 Hm - 0 . 0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cu 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECp 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

374 GECO 

375 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

550 GRONDBANK 

358 ONF 

377 GECO 

339 GECO 

357 ONF 

420 TCP 

4 04 TCP 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

376 GECO 

169 GAVI 

1034 ONF 

318 GECO 

322 GECO 

167 GAVI 

423 TCP 

702 STORTEN 

168 GAVI 

6 3 GAVI 

701 STORTEN 

1035 ONF 

323 GECO 

Overige bronnen 

Totaal : 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D] 

Vrachtverkeer 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AFVOER ONF 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT Dl 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

AFVOER ONF 

V r a c h t v e r k e e r 

MODULE D EN E BOVEN 

2 7 . 8 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 6 

2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 0 . 6 — 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 8 

4 1 . 2 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 5 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 0 . 0 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 5 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 7 . 6 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 0 . 9 0 . 0 1.2 4 . 8 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .8 

3 8 . 3 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

4 3 . 5 9 .6 4 . 8 

3 8 . 3 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

2 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 1 . 4 9 . 6 4 . 8 

3 4 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 5 . 2 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

4 0 . 8 9 .6 4 . 8 

2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

3 5 . 1 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

3 5 . 3 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

2 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

5 9 . 5 

6 0 . 0 

2 3 . 2 2 3 . 2 2 3 . 2 

2 3 . 2 2 3 . 2 2 3 . 2 

2 3 . 1 2 3 . 1 2 3 . 1 

2 3 . 1 2 3 . 1 2 3 . 1 

2 2 . 0 2 2 . 3 

2 2 . 7 2 2 . 2 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 1 . 9 2 1 . 9 2 1 . 9 

2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 

2 1 . 4 2 0 . 9 

2 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 6 

2 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 

1 9 . 9 1 9 . 7 2 0 . 0 

2 6 . 1 2 4 . 9 

1 9 . 6 1 9 . 6 1 9 . 6 

1 9 . 5 1 9 . 5 1 9 . S 

1 9 . 7 1 9 . 2 

2 9 . 1 

1 8 . 9 1 8 . 9 1 8 . 9 

1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 7 

1 7 . 3 1 7 . 3 1 7 . 3 

2 7 . 0 

1 6 . 6 1 6 . 4 1 6 . 7 

1 6 . 3 1 6 . 1 1 6 . 4 

2 6 . 4 

1 6 . 4 16 .4 1 6 . 4 

1 6 . 1 1 5 . 9 1 6 . 2 

1 5 . 9 1 5 . 9 1 5 . 9 

1 5 . 9 1 5 . 9 1 5 . 9 

4 0 . 3 3 1 . 9 3 0 . 9 

4 1 . 8 3 6 . 8 3 6 . 2 i n c l . Cm 

4 6 . 6 4 1 . 5 4 0 . 8 e x c l . Cm 

E t m a a l - w a a r d e : 4 6 . 2 dB(A) (Nach t ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 10- 18/19 

Industrielawaai 

VAM, Wijster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT IS Zonegrens Zwarte Water 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

-102.4 . 634.9 Hm • 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cr 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

374 GECO 

551 GRONDBANK 

353 GECO 

375 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

575 HEYVAM 

377 GECO 

404 TCP 

168 GAVI 

339 GECO 

269 GECO 

420 TCP 

351 GECO 

378 GECO 

376 GECO 

852 E & W 

169 GAVI 

167 GAVI 

300 GECO 

301 GECO 

1034 ONF 

4 76 BRW 

170 GAVI 

888 CONTAINER 

421 TCP 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

AANVOER PER TREIN ACTS 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT INDAMPER 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

Vrachtverkeer 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

TREINEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

3 0 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

2 8 . 2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 1 . 1 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 8 

2 7 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

2 6 . 7 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

4 0 . 7 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 5 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 7 . 9 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 9 . 7 0 . 0 1.2 4 . 8 

4 3 . 1 9 .6 4 . 8 

2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .7 

2 3 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 5 . 6 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 2 . 7 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

3 7 . 1 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 7 . 0 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

4 1 . 9 9 .6 4 . 8 

4 1 . 8 9 .6 4 . 8 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

2 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 6 . 5 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

2 3 . 4 1 .8 1.8 1.8 4 . 8 

4 1 . 1 9 .6 4 . 8 

4 6 . 6 3 2 . 3 2 4 . 7 2 5 . 5 4 . 6 

3 4 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

6 0 . 1 

2 5 . 5 2 S . 5 2 5 . 5 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 5 2 3 . 5 2 3 . 5 

2 3 . 2 2 3 . 2 2 3 . 2 

2 2 . 5 2 2 . 8 

2 2 . 6 2 2 . 6 2 2 . 6 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 1 2 1 . 6 

2 1 . 6 2 1 . 6 2 1 . 6 

2 1 . 3 2 1 . 3 2 1 . 3 

2 1 . 2 2 1 . 2 2 1 . 2 

1 9 . 3 1 8 . 8 

2 4 . 9 2 3 . 7 

2 8 . 7 

1 8 . 3 1 8 . 3 1 8 . 3 

1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 

1 7 . 9 1 7 . 7 1 8 . 0 

1 8 . 0 1 8 . 0 1 8 . 0 

1 8 . 5 1 8 . 0 

1 8 . 4 1 7 . 9 

1 7 . 6 1 7 . 6 1 7 . 6 

2 7 . 5 

2 7 . 4 

1 7 . 2 1 7 . 2 1 7 . 2 

1 7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 

1 7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 

1 6 . 8 1 6 . 8 1 6 . 8 

2 6 . 7 

9 . 7 1 7 . 3 1 6 . 5 

1 6 . 3 1 6 . 1 1 6 . 4 

3 9 . 7 3 1 . 8 3 1 . 2 

4 1 . 6 3 6 . 7 3 6 . 3 i n c l . Cm 

4 6 . 3 4 1 . 4 4 0 . 9 e x c l . Cm 

Totaal 6 0 . 7 

E t m a a l - w a a r d e . - 4 6 . 3 dB(A) (Nacht ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlage 10-19/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (alternatief) 
Altenatieve activiteit - 3 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

ALTER 

PUNT 16 Zonegrens S p o o r l i j n VAM 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 434.4 , -110.6 Hm. 0.0 Ho- 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

888 CONTAINER 

575 HEYVAM 

375 GECO 

378 GECO 

379 GECO 

377 GECO 

374 GECO 

889 CONTAINER 

404 TCP 

419 TCP 

301 GECO 

420 TCP 

418 TCP 

376 GECO 

421 TCP 

300 GECO 

169 GAVI 

890 CONTAINER 

171 GAVI 

26 9 GECO 

167 GAVI 

170 GAVI 

168 GAVI 

83 GAVI 

422 TCP 

173 GAVI 

600 STORTBORD 

852 E 4 W 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

TREINEN 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TREINEN 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE A EN B BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE A EN B BOVEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

TREINEN 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

KRAAN STORTBORDES 

KOELUNIT INDAMPER 

33.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

30.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

53.8 32.3 24.7 25.5 4 . 3 

27 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

41.3 13.8 14.3 4 . 8 

40.3 13.8 14.3 4 . 8 

40.2 13.8 14.3 4 . 8 

39.8 13.8 14.3 4 . 8 

39.0 13.8 13.5 4 . 8 

50.5 32.3 24.7 25.5 4 . 5 

30.4 0 . 0 1.2 4 . 8 

36.7 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

23.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

36.5 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

36.4 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

37.9 13.8 14-.3 4 . 8 

36 .1 12.9 13 .1 12.8 4 . 8 

22.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

42.4 9 . 6 4 . 8 

48.0 32.3 24.7 25.5 4 . 6 

42.3 9 . 6 4 . 8 

22.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

42.1 9 . 6 4 . 8 

41.7 9 . 6 4 . 8 

41.7 9 . 6 4 . 8 

21.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

34.8 12.9 13 .1 12.8 4 . 8 

41.4 9 .6 4 . 8 

21.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 9 

21.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

60.5 

28.8 28.8 28.8 
25 .7 25,7 25 .7 

17.2 24.8 24.0 

22.4 22.4 22.4 

22.7 22.2 

21,7 21.2 

21.6 21 .1 

21.2 20.7 

20.4 20.7 

13.7 21 ,3 20.5 

25 .6 24.4 

19.0 18.8 19 .1 

19 .0 19.0 19 .0 

18.8 18.6 18.9 

18.7 18.5 18.8 

19.2 18.7 

18.4 18.2 18 .5 

18.2 18.2 18.2 

28 .1 

11.2 18.8 18.0 

27.9 

17.8 17.8 17.8 

27.6 

27.4 . . . . 
27.3 

17 .3 17.3 17.3 

17.1 16,9 17.2 

27 .0 

16.5 16.5 16.5 

16.4 16.4 16.4 

39.8 32 .3 31.S 

41.9 37.2 36.6 i n c l . Cm 

46.7 41 .9 41 .3 e x c l . Cm 

Totaal : 62.3 

Etmaal-waarde: 46.6 dB(A) (Nacht I 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 11:07 uur 



Bijlagcll - 1/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

MMA : VAM, Wijster (Meest Milieuvriend. Alt.) 

TABEL 1 : voorgenomen (1-8) 

Rog B « d r i j f B e r e k e n i n g ETMAALWAARDEN 

Nr Nr Naam Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 GAVI 1 MMA 47 CC 43 4 | 3 8 4,' 3 7 33 

3 2 BOP 1 MMA 41 40 25 34 25 34 20 19 

3 3 GECO 1 MMA 45 4 9 54 52 Cé cc 45 2 8 

4 4 TCP 1 MMA 35 39 41 4 5 38 34 38 24 

s 5 BRW 1 MMA 31 3 9 38 43 34 32 29 2C 

6 6 VDS 1 MMA 34 26 2 8 34 3 0 21 19 12 

7 7 SOI 1 MMA 23 24 26 3 8 33 20 17 LI 

8 8 Grondbank 1 MMA 39 3S 41 SS ca U 38 27 

9 9 HeyVam 1 MMA 3 3 3 5 CO 53 4 2 2S 36 17 

10 10 Scorebordes 1 MMA 4C 27 29 3o 31 2 2 2 0 14 

11 11 Opmengbak 1 MMA 24 2C 23 26 21 16 14 7 

ia 12 Slibbak 1 MMA 29 26 25 32 27 21 19 U 

13 13 Stort 1 MMA 37 35 35 CO 36 31 33 32 

14 !-'. Bigbag 1 MMA 24 25 2" 39 25 21 25 11 

IS 15 1 i N 1 MMA 44 4C 31 30 33 )C 21 24 

u 16 Containerterminal 1 MMA 27 23 32 4 g 39 29 lf 

17 17 BAS 1 MMA 39 29 26 35 30 24 22 17 

18 18 KOE 1 MMA 32 32 29 24 21 2; 17 16 

19 19 PPS 1 MMA 30 33 32 37 31 27 2C LC 

20 20 OPA 1 MMA 9 15 15 15 11 11 6 0 

21 21 ONF 1 MMA 3C 36 CS 3 6 30 IC 14 14 

BEREKENDE WAARDE 52 52 55 61 52 4 7 47 38 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:53 uur 



Bijlagell -2/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

MMA : VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 

TABEL 2 : voorgenomen (9-16) 

Reg B e d r i j f B e r e k e n i n g ETMAALWAARDEN 

Nr Nr Naam Nr Naam 9 10 11 12 13 14 IS 16 

1 i GAVI 1 MMA 35 37 33 3 9 18 M 33 33 

2 2 BOP 1 MMA 23 35 3? 3 3 33 31 15 21 

3 3 GECO 1 MMA 26 35 3S 41 M 4.: 4.: 3e 

4 • ; TCP 1 MMA 20 29 32 3.3 32 33 31 33 

5 S BRW 1 MMA 24 •1 J tl 2 7 3 0 2( 2 9 2 = 

( 6 VDS 1 MMA 15 2 8 31 3; 19 19 2 5 2 6 

7 7 SOI 1 MMA 14 32 3 3 2? 11 11 17 2 7 

e 8 Grondbank 1 MMA 22 21 29 33 3 3 34 37 «0 

) i HeyVam 1 MMA 14 25 21 2 9 30 30 32 33 

10 10 Stortbordes 1 MMA 17 34 35 2 9 21 2C 22 27 

il 11 Opmengbak : MMA 7 20 21 11 14 14 16 18 

12 13 Slibbak 1 MMA 13 21 26 2 3 19 20 21 23 

13 13 Stort 1 MMA II 35 34 3 2 30 30 2 9 31 

14 L4 Bigbag 1 MMA 10 2 3 20 13 19 19 17 19 

15 15 E 6 W 1 KMA 34 42 43 37 35 27 3 2 31 

11 16 Containerterminal 1 MMA 11 20 16 21 2 3 23 2 9 33 

17 17 BAS 1 MMA 21 32 34 32 2 3 21 20 22 

11 ie KOE i MMA 19 31 27 2 5 24 23 21 18 

19 19 PPS 1 MMA 13 30 31 2 5 25 25 2 4 23 

20 20 OPA 1 MMA 2 5 4 € 9 9 8 7 

n 21 ONF 1 MA 14 22 25 30 32 35 30 26 

BEREKENDE WAARDE 39 47 48 4fi 46 45 45 45 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:53 uur 



Bijlage 11-3/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

MMA : VAM, Wijster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Gegevens van de rekensituatie MMA 

Situatie 
Beschrijving 
Bodem-factor 
Punten 
Bronnen 
Objecten 
Reflecties 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
1.0 
1-16 
1-1035 
1-299 
1-299 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT OMSCHRIJVING 

m 
COÖRDINATEN 

X Y 

HOOGTES 

Hm Ho DAG. 

LAeq (Cm) 

AVOND NACHT 

Etmaal Bepalende 

waarde periode 

1 Vamweg 6 i 8 

2 O o s t e r s e v e l d w e g 1 6 2 

3 Vamweg 22 

4 Vamweg 26 

5 Vamweg 28 t 30 

6 O o s c e r s e v e l d w e g 3 & 6 

7 Z o n e g r e n s r u i l v e r k a v e l i n g s w e g 

8 Z o n e g r e n s r u i l v e r l c a v e l i n g s w e g 

9 Z o n e g r e n s r u i l v e r l c a v e l i n g s w e g 

10 Z o n e g r e n s D r i j b e r s e w e g 

11 Z o n e g r e n s De O t t e r b e r g 

12 Z o n e g r e n s S p o o r l i j n 

13 Z o n e g r e n s O o s t e r s e Veldweg 

14 Z o n e g r e n s N u y l e r v e l d 

15 Z o n e g r e n s Z w a r t e W a t e r 

16 Z o n e g r e n s S p o o r l i j n VAM 

1340.7 2198.6 0.0 S.0 45.1(4.3) 42.5(4.0) 41.7(3.9) 51.7 (Nacht) 

900.6 1873.7 0.0 S.0 46.5(4.4) 42.6(4.2) 42.1(4.1) 52.1 (Nacht) 

724.4 1291.8 0.0 5.0 48.6(4.3) 45.5(4.0) 45.0(4.0) 55.0 (Nacht) 

13S2.9 582.6 0.0 5.0 52.6(3.8) 51.2(3.7) SI.1(3.7) 61.1 (Nacht) 

1034.4 242.3 0.0 5.0 44.4(4.6) 42.0(4.5) 41.7(4.5) 51.7 (Nacht) 

472.S 2122.6 0.0 5.0 41.4(4.7) 37.7(4.5) 37.1(4.S) 47.1 (Nacht) 

2049.9 36.3 0.0 5.0 42.0(4.7) 38.6(4.6) 37.3(4.6) 47.3 (Nacht) 

2963.6 911.5 0.0 5.0 33.8(4.6) 28.4(4.4) 27.7(4.4) 37.7 (Nacht) 

3038.7 1969.5 0.0 5.0 33.2(4.6) 29.5(4.3) 29.0(4.3) 39.0 (Nacht) 

2859.7 2505.5 0.0 5.0 40.3(4.7) 37.6(4.6) 37.0(4.6) 47.0 (Nacht) 

2214.5 2763.1 0.0 5.0 41.4(4.6) 38.9(4.5) 38.2(4. 5) 48.2 (Nacht) 

•753.6 2582.1 0.0 S.0 40.1(4.7) 36.8(4.S) 35.7(4.5) 45.7 (Nacht) 

280.4 2210.5 0.0 5.0 40.0(4.7) 36.3(4.6) 35.7(4.5) 45.7 (Nacht) 

-91.0 1597.3 0.0 5.0 39.7(4.7) 35.8(4.6) 35.1(4.6) 45.1 (Nacht) 

-102.4 634.9 0.0 S.0 39.2(4.7) 35.6(4.7) 35.1(4.7) 45.1 (Nacht) 

434.4 -110.6 0.0 5.0 39.3(4.8) 35.6(4.7) 3S.0I4.7) 45.0 (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 11-4/19 

Industrielawaai 

VAM, Wijster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 1 Vamweg 6 4 8 1 3 4 0 . 7 , 2 1 9 8 . 6 Hm - 0 .0 Ho 5.0 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g 14 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

600 STORTBORD 

922 BAS 

63 GAVI 

852 E & W 

550 GRONDBANK 

350 GECO 

349 GECO 

353 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

820 E 4 W 

214 BOP 

551 GRONDBANK 

354 GECO 

72 GAVI 

201 BOP 

830 E 4 W 

832 E & W 

94 9 KOE 

69 GAVI 

575 HEYVAM 

70 GAVI 

696 STORTEN 
73 GAVI 

831 E k W 

821 E i W 

61 GAVI 

74 GAVI 

269 GECO 

816 E 4 W 

Overige bronnen 

KRAAN STORTBORDES 

BAS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

WKK KONTAINER 

BELUCHTER AWZI 

KOE-GEBOUW 

NOORDGEVEL DAX TURBINEHUIS 

KRAAN 

NOORDGEVEL DAX TURBINEHUIS 

AFVOER ONF 

STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 

BELUCHTER AWZI 

REGAM NOORDWESTZIJDE 

DAKVENTILATOR ANALYSEGEBOUW 

STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

KOMPRESSORSTATION ZW ZIJDE 

34.7 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

38.3 0 . 0 0 . 0 — 4 . 1 

29.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.2 

31.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

31.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

30.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

30.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

29.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

29 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

29.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

28.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

28.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

28.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

28.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

34.7 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 5 

26.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

26.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

23.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.9 

26.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 0 

40.0 14.1 14.3 14.0 4 . 6 

25.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

23.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 6 

24.7 0 . 0 0 .0 0 . 0 3 . 8 

25.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.5 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

60.8 

30.1 30.1 30.1 
34.2 34.2 

28 .3 28 .3 28 .3 
27 .1 27.1 27.1 

26.8 26.8 26.8 

26 .3 26 .3 26 .3 

26.2 26.2 26.2 

2 5 . 1 2S.1 25 .1 

24.5 24.5 24.5 

24.4 24.4 24.4 

24.2 24.2 24.2 

24 .1 24 .1 2 4 . 1 

24 .1 24.1 2 4 . 1 

23.9 23.9 23 .9 

23 .0 23.0 23.0 

22.4 22.4 22.4 

22 .1 22 .1 22 .1 

22.0 22.0 22.0 

22.0 22.0 22.0 

21.9 21.9 21 .9 
21 .8 21.8 2 1 . 8 

21.5 21.5 21 .5 

21 .3 21.1 21.4 

21 .3 21 .3 21 .3 

21 .3 21 .3 21 .3 

2 1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 

21 .0 21 .0 21 .0 

20.9 20.9 20 .9 

20.9 20.9 20.9 

20.9 20.9 20.9 

43.4 38.7 38.5 

4 5 . 1 42.5 41.7 i n c l . Cm 

49.3 46.5 4 5.6 e x c l . Cm 
Totaal : 60.9 

Etmaal-waarde: 51.7 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13 :54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlagell -5/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

pUNT 2 Oosterseveldweg 1 & 2 : 900.6 , 1873.7 Hm - 0.0 Ho - S.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde p e r bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Qn 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

150 GECO 

1 4 9 GECO 

153 GECO 

JS4 GECO 

3 5 5 GECO 

156 GECO 

2 1 4 BOP 

h l GAVI 

5 5 1 GRONDBANK 

4 0 4 TCP 

1 3 9 GECO 

4 7 7 BRW 

3 5 1 GECO 

5 5 0 GRONDBANK 

152 GECO 

5 7 5 H2YVAM 

8 5 2 I 6 N 

2 0 1 EOP 

357 CNF 

3 4 1 GECO 

174 GECO 

4 6 5 BRW 

4 6 6 3RW 

1 6 3 GAVI 

3 4 0 GECO 

3 7 5 GECO 

3 1 8 GECO 

8 2 0 E « N 

3 2 2 GECO 

3 7 6 GECO 

O v e r ï ? bronnen 

T o t a a l : 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

ZEEFINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KRAAN 

KOELUNIT INDAMPER 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

AANVOER PER AS 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE C EN D BOVEN 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

3 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 . 8 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 6 . 2 0 . 0 1 . 2 — 4 . 7 

2 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 2 

2 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 6 . 3 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

2 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 1 . 3 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 6 

2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 3 . 2 6 . 5 4 . 4 

2 6 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 0 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 

2 6 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 5 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 

4 0 . 2 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

6 2 . 7 

2 9 . 2 2 9 . 2 2 9 . 2 

2 9 . 1 2 9 . 1 2 9 . 1 

2 8 . 4 2 8 . 4 2 8 . 4 

2 8 . 3 2 8 . 3 2 8 . 3 

2 7 . 9 2 7 . 9 2 7 . 9 

2 7 . 8 2 7 . 8 2 7 . 8 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 6 2 5 . 6 2 5 . 6 

3 1 . 5 3 0 . 3 

2 4 . 9 2 4 . 9 2 4 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 5 2 4 . 5 2 4 . 5 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 3 . 9 2 3 . 9 2 3 . » 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 2 . 9 2 3 . 2 

2 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 7 

2 2 . S 2 2 . 5 2 2 . 5 

3 2 . 4 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 2 . 5 2 2 . 0 

2 1 . 9 2 1 . 9 2 1 . 9 

2 1 . 8 2 1 . 8 2 1 . 8 

2 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 

2 1 . 8 2 1 . 3 

4 S . 1 3 8 . 9 3 8 . 3 

4 6 . 5 4 2 . 6 4 2 . 1 i n c l . Cm 

5 0 . 9 4 6 . 8 4 6 . 3 e x c l . Cm 

62.9 

Ktmaal-waarde: 52.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 11 -6/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

POOT 3 Vamweg 22 : 724.4 , 1291.8 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

322 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

357 ONF 

318 GECO 

358 ONF 

323 GECO 

575 HEYVAM 

550 GRONDBANK 

404 TCP 

319 GECO 

339 GECO 

34 0 GECO 

551 GRONDBANK 

1034 ONF 

476 BRW 

374 GECO 

169 GAVI 

403 TCP 

375 GECO 

270 GECO 

4 77 BRW 

269 GECO 

321 GECO 

6 3 GAVI 

576 HEYVAM 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE C EN D BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE D EN E BOVEN 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE C EN D BOVEN 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

SHOVEL 

Vrachtverkeer 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

HOUTSCHREDDER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITSTRALING LUIFEL 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

MODULE D EN E NOORDWESTZIJDE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

ZEEFINSTALLATIE 

38.1 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 .9 

38 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

37.9 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

37 .8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

3S.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .4 

36.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

36 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3S.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

34.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

35.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

33.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

33.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

33.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

39 .1 0 . 0 1.2 — 4 . 6 

31.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .6 

32.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

31.6 0 . 0 0 . 0 o.o- 4 . 4 

31.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

4 5 . 1 14.6 14.6 14.6 4 . 4 

31.6 1.8 1.8 1 .8 4 . 6 

42 .9 13. S 13 . S 4 . 4 

48.2 9 . 6 4 . 4 

40.5 1.8 4 . 7 

42 .7 13.8 14.3 4 . 5 

39.7 8 . 5 7 . 6 13.4 3 . 7 

32 .1 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 3 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

26.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

25.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 

27 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

64 .1 

34 .3 34.3 34 .3 
34.2 34.2 34.2 

34.0 34.0 34.0 

33 .9 33 .9 33 .9 

32.1 32 .1 32.1 

32.1 32 .1 32 .1 

31.9 31.9 31.9 

31.3 31.3 31 .3 

31.2 31.2 31.2 

31.1 31 .1 31 .1 

30.0 30.0 30.0 

29.2 29.2 29.2 

28 .9 28.9 28.9 

34.5 33.3 

28.2 28.2 28.2 

28 .1 28 .1 28 .1 

27 .2 27.2 27.2 

27.0 27.0 27.0 

26 .1 26 .1 26 .1 

25.2 25.2 25.2 

24.7 25 .0 

34.2 

34.0 

24. 5 2 4 . 0 

27.5 28.4 22.6 

23 .1 23.1 2 3 . 1 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

22.6 22.6 22.6 

45.9 38.3 37.5 

48.6 45.5 45 .0 i n c l . Cm 

52.9 49.6 4 9.0 e x c l . Cm 
Totaal : 64.5 

Etmaal-waarde: 55.0 dB(Al (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13 :54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 11-7/19 

Industrielawaai 

VAM, Wijster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 4 Vamweg 26 : 1352.9 . 582.6 H m - 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cn 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

269 GECO 

576 HEYVAM 

322 GECO 

476 BRW 

420 TCP 

323 GECO 

346 GECO 

319 GECO 

344 GECO 

300 GECO 

810 BIGBAG 

421 TCP 

352 GECO 

418 TCP 

318 GECO 

8 3 GAVI 

171 GAVI 

477 BRW 

379 GECO 

600 STORTBORD 

34 8 GECO 

419 TCP 

922 BAS 

347 GECO 

527 SOI 

170 GAVI 

405 TCP 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE D EN E BOVEN 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

MODULE A EN B BOVEN 

KRAAN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE C EN D BOVEN 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KRAAN STORTBORDES 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

BAS 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK) 

VLAKZEEF 4 0 MM 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

5 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 8 . 8 0 . 0 0 .0 0 . 0 3 . 7 

4 5 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .4 

4 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

3 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .4 

3 8 . 1 1 .8 1.8 1 .8 4 . 5 

4 7 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 3 . 9 

3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 

3 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 3 

3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .7 

4 2 . 5 1.8 — — 2 . 7 

4 4 . 5 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 2 

3 1 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

4 4 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

4 9 . 7 9 .6 4 . 1 

3 4 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 1 

4 4 . 4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 3 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

4 2 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 3 

3 4 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

2 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 8 . 4 9 .6 — — 4 . 1 

4 6 . 1 7 . 8 — 3 .7 

6 6 . 3 

4 6 . 8 4 6 . 8 4 6 . 8 

4 5 . 2 4 5 . 2 4 5 . 2 

4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 . 2 

3 8 . 9 3 8 . 9 3 8 . 9 

3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 

3 2 . 0 3 2 . 0 3 2 . 0 

3 1 . 8 3 1 . 8 3 1 . 8 

3 0 . 2 3 0 . 0 3 0 . 3 

2 9 . 9 2 9 . 9 2 9 . 9 

2 9 . 0 2 9 . 0 2 9 . 0 

2 8 . 9 2 8 . 9 2 8 . 9 

2 8 . 7 2 8 . 7 2 8 . 7 

2 8 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 

3 8 . 0 

2 7 . 4 2 7 . 2 2 7 . 5 

2 7 . 1 2 7 . 1 2 7 . 1 

2 6 . 8 2 6 . 6 2 6 . 9 

2 6 . 8 2 6 . 8 2 6 . 8 

2 6 . 2 2 6 . 2 2 6 . 2 

3 6 . 1 

2 6 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 

2 6 . 3 2 5 . 8 

2 5 . 8 2 5 . 8 2 5 . 8 

2 5 . 3 2 5 . 3 2 5 . 3 

2 5 . 2 2 S . 0 2 5 . 3 

2 9 . 9 2 9 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

3 4 . 6 

3 4 . 6 

4 6 . 3 4 0 . 4 3 9 . 4 

5 2 . 6 5 1 . 2 5 1 . 1 i n c l . Cm 

56 .4 5 4 . 9 5 4 . 8 e x c l . Cm 

Totaal 66.9 

Etmaal-waarde: 61.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 11 -8/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

....._ 5 Vamweg 28 & 30 1034.4 , 242.3 
y 
Hm 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Qa 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 40.1 0.0 0.0 0.0 4.5 

551 GRONDBANK SHOVEL 38.1 0.0 0.0 0.0 4.5 

269 GECO VENTILATOR BIOPILTER LOSHAL 37.fi 0.0 0.0 0.0 4.6 

575 HEYVAM KRAAN 35.3 0.0 0.0 0.0 4.4 

576 HEYVAM ZEEFINSTALLATIE 28.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

419 TCP AANVOER TÜSSENPRODUCT GECO 41.0 12.9 13.1 12.8 4.6 

344 GECO GASWASSER MODULE B VENTILATIE 27.6 0.0 0.0 0.0 4.5 

889 CONTAINER TREINEN 52.4 32.3 24.7 25.5 3.9 

420 TCP AANVOER TÜSSENPRODUCT GECO 40.2 12.9 13.1 12.8 4.5 

346 GECO KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 27.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

890 CONTAINER TREINEN 52.2 32.3 24.7 25.5 3.9 

301 GECO MODULE A EN B BOVEN 26.8 0.0 0.0 0.0 4.3 

300 GECO MODULE A EN B BOVEN 26.3 0.0 0.0 0.0 4.2 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 2S.1 0.0 0.0 0.0 4.8 

83 GAVI ROOSTERS INST. LOSHAL 2S.3 0.0 0.0 0.0 4.5 

379 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 39.6 — 13.8 14.3 4.S 

421 TCP AANVOER TÜSSENPRODUCT GECO 38.0 12.9 13.1 12.8 4.6 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 27.1 1.8 1.8 1.8 4.7 

888 CONTAINER TREINEN 50.2 32.3 24.7 25.5 4.1 

891 CONTAINER TREINEN 50.0 32.3 24.7 25.5 4.2 

922 BAS BAS 29.8 0.0 0.0 4.S 

4 77 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 29.3 4.8 4.8 4 .8 4.4 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 24.3 0.0 0.0 0.0 4.6 

501 VDS VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 24.3 0.0 0.0 0.0 4.8 

527 SOI VLAKZEEF 4 0 MM 24.0 0.0 0.0 0.0 4.7 

170 GAVI AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 43.1 9.6 4.5 

16 9 GAVI AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 43.1 9.6 4.6 

322 GECO MODULE D EN E BOVEN 22.4 0.0 0.0 o.b 4.0 

422 TCP AANVOER TÜSSENPRODUCT GECO 35.9 12.9 13.1 12.8 4.7 

323 GECO MODULE D EN E BOVEN 22.3 0.0 0.0 0.0 4.0 

Overige bronnen 61.2 

TOL.I.U . 62.9 

35.6 35.6 35.6 

33.6 33.6 33.6 

33.0 33.0 33.0 

30.9 30.9 30.9 

24.3 24.3 24.3 

23.5 23.3 23.6 

23.1 23.1 23.1 

16.2 23.8 23.0 

22.8 22.6 22.9 

22.9 22.9 22.9 

16.0 23.6 22.8 

22.5 22.5 22.5 

22.1 22.1 22.1 

21.3 21.3 21.3 

20.8 20.8 20.8 

21.2 20.7 

20.5 20.3 20.6 

20.6 20.6 20.6 

13.7 21.3 20.5 

13.5 21.1 20.3 

25.2 25.2 

20.0 20.0 20.0 

19.7 19,7 19.7 

19.6 19,6 19.6 

19.3 19.3 19.3 

29.0 ---. 
28.9 

18.4 18.4 18.4 

18.3 18.1 18.4 

18.3 18,3 18.3 

41.5 34.8 34.0 

44.4 42.0 41.7 incl. Cm 

49.0 46.5 46.2 excl. Cm 

Etmaal -waarde: 5 1 . 7 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 

http://37.fi


VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlagell -9/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 6 Oosterseveldweg 3 4 6 472.5 , 2122.6 Hm 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht O» 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

353 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

550 GRONDBANK 

852 E k W 

357 ONF 

214 BOP 

404 TCP 

358 ONF 

374 GECO 

63 GAVI 

477 BRW 

551 GRONDBANK 

341 GECO 

339 GECO 

820 E & W 

318 GECO 

575 HEYVAM 

375 GECO 

322 GECO 

323 GECO 

340 GECO 

319 GECO 

414 TCP 

165 GAVI 

376 GECO 

4 76 BRW 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

ZEEFINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

SHOVEL 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE C EN D BOVEN 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

SHOVEL 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TRILZEEF (TZ208) 

28.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.2 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

31.6 0 . 0 1.2 — 4 . 8 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

37.5 — 13.8 13.5 4 . 8 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 

28.3 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . S 

23.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

22.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

22.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

22.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

36.4 13.8 14.3 4 . 7 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

20.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

21.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

20.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

27 .1 0 . 0 1.2 4 . 8 

37.2 6 . S — 4 . 8 

34.8 — 13.8 14.3 4 . 8 

22 .1 1.8 1 .8 1 .8 4 . 7 

58.0 

23.8 23.8 23.8 
23.8 23.8 23.8 

23.8 23.8 23.8 

23.8 23.8 23.8 

23.6 23.6 23.6 

23.6 23.6 23.6 

22 .1 22 .1 22.1 

20.8 20.8 20.8 

20.7 20.7 20.7 

20.7 20.7 20.7 

26.9 25.7 

19.8 19.8 19.8 

19.0 19.3 

19.2 19.2 19.2 

19.0 19.0 19.0 

18.4 18.4 18.4 

18.3 18.3 18.3 

18.2 18.2 18.2 

17.7 17.7 17.7 

17.7 17.7 17.7 

17.4 17.4 17.4 

17.9 17.4 

17.3 17.3 17.3 

16.5 16.5 16.5 

16.4 16.4 16.4 

16.4 16.4 16.4 

22.3 21 .1 

26.0 

16.2 15.7 

IS . 6 15.6 15.6 

40.0 33.7 33.3 

41.4 37.7 37.1 i n c l . On 

46 .1 42.2 41.S exc l . Cm 
Tocaal : 58.2 

Etmaal-waarde: 47.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



VKS r a a d g e v e n d e i n g e n i e u r s 

Bijlagell - 10/19 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wij s t e r (Meest M i l i e u v r i e n d . A l t . ) 
Mees t M i l i e u v r i e n d e l i j k A l t e r n a t i e f - 6 mr t 2000 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

MMA 

PUNT 7 Zonegrens ruilverkavelingsweg 2049.9 . 36.3 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Gesor tee rd op etmaal-waarde p e r bron 

Bron Bedr i j f Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 37.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

SS0 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 31.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

575 HEYVAM KRAAN 29.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 35.2 0.0 1.2 — 4.7 

414 TCP SHOVEL 33.5 0.0 1.2 — 4.7 

551 GRONDBANK SHOVEL 26.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

403 TCP HOUTSCHREDDER 37.9 1.8 — 4.7 

358 ONF VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 25.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 25.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

322 GECO MODULE D EN E BOVEN 24.5 0.0 0.0 0.0 4.4 

323 GECO MODULE D EN E BOVEN 24.3 0.0 0.0 0.0 4.4 

318 GECO MODULE C EN D BOVEN 24.4 0.0 0.0 0.0 4.4 

351 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 24.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

346 GECO KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER! 24.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

357 ONF VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

576 HEYVAM ZEEFINSTALLATIE 23.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

319 GECO MODULE C EN D BOVEN 23.0 0.0 0.0 0.0 4.4 

417 TCP KRAAN 29.4 0.0 1.2 — 4.7 

413 TCP SHOVEL 33.1 0.0 — 4.7 

418 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 35.8 12.9 13.1 12.8 4.8 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 27.1 4.8 4.8 4..8 4.5 

344 GECO GASWASSER MODULE B VENTILATIE 22.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

157 GAVI ZUIDGEVEL VERLAADSTATION 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

421 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 34.7 12.9 13.1 12.8 4.8 

416 TCP SHOVEL 32.8 1.8 4.7 

420 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO • 33.7 12.9 13.1 12.8 4.8 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 19.1 0.0 0.0 0.0 3.6 

705 STORTEN AFVOER ONF 34.3 14.1 14.3 14.0 4.7 

378 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 34.5 13.8 14.3 4.8 

401 TCP KRAAN 29.9 0.0 4.7 

Overige bronnen 57.4 

Totaal : 57.8 

32.8 32.8 32.8 

27.0 27.0 27.0 

2S.0 25.0 25.0 

30.5 29.3 

28.9 27.7 

21.7 21.7 21.7 

31.4 

20.5 20.5 20.5 

20.5 20.5 20.5 

20.1 20.1 20.1 

19.9 19.9 19.9 

19.9 19.9 19.9 

19.9 19.9 19.9 

19.7 19.7 19.7 

19.0 19.0 19.0 

18.9 18.9 18.9 

18.6 18.6 18.6 

24.7 23.5 

28.4 

18.1 17.9 18.2 

17.9 17.9 17.9 

17.8 17.8 17.8 

17.6 17.6 17.6 

17.0 16.8 17.1 

26.3 

16.1 15.9 16.2 

15.6 15.6 15.6 

15.5 15.3 15.6 

15.9 15.4 

25.2 

38.2 31.4 30.7 

42.0 38.6 37.3 incl. Cm 

46.7 43.2 42.0 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 47.3 dB(A) (Nacht) 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V6.1 6 mr t 2000 - 13 :54 u u r 



Bijlage 11 - 11/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 8 Zonegrenj ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2963.6 , 911.5 Hm - 0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving U, 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

706 STORTEN 

550 GRONDBANK 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

476 BRH 

63 GAVI 

269 GECO 

676 STORTEN 

551 GRONDBANK 

738 STORTEN 

41 GAVI 

694 STORTEN 

42 GAVI 

70 GAVI 

737 STORTEN 

6 9 GAVI 

3S GAVI 

44 GAVI 

34 GAVI 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

736 STORTEN 

420 TCP 

43 GAVI 

40 GAVI 

45 GAVI 

852 E «• H 

47 GAVI 

33 GAVI 

46 GAVI 

Overige bronnen 

AFVOER ONF 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

TRILZEEF (TZ208) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

COMPACTOR OP STORT 

SHOVEL 

AFVOER RESIDU BRW 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

AFVOER RESIDU BRW 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

KOELUNIT INDAMPER 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

34.9 14.1 14.3 14.0 4 . 6 

20.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

33.7 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

33.6 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

21.2 1.8 1 .8 1.8 4 . 7 

18.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

18. S 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

29.8 1.8 4 . 7 

16.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

36.2 11.2 4 . 6 

13.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

34.9 10.2 4 . 6 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .6 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .7 

35. 0 11.2 4 . 7 

12.6 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 8 

12.3 0 . 0 0 . 0 O.Ö 3 .6 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

33.7 10.2 4 . 7 

33.6 10.2 4 . 7 

34.6 11.2 4 . 7 

26.2 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 .0 3 . 5 

11.9 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

12.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

11.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . S 

11.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

11.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . S 

50.8 

16.2 16.0 16.3 

15.9 I S . 9 15.9 

14.8 14.6 14.9 

14.8 14.6 14.9 

14.7 14.7 14.7 

14.7 14.7 14.7 

13.7 13.7 13.7 

23.3 

11.4 11.4 11.4 

20.4 

10.1 10.1 10 .1 

20 .1 

9 .4 9 .4 9 .4 

9 . 2 9 .2 9 . 2 

19.1 

8 . 9 8 . 9 8 . 9 

8 . 8 8 . 8 8 . 8 

8 . 8 8 . 8 8 . 8 

8 .8 8 . 8 8 .8 

18.7 

18.7 

18.7 

8 . 5 8 .3 8 . 6 

8 . 4 8 . 4 8 . 4 

8 . 3 8 . 3 8 . 3 

8 . 3 8 . 3 8 . 3 

8 . 0 8 . 0 8 . 0 

8 . 0 8 . 0 8 . 0 

7 . 7 7 . 7 7 . 7 

7 . 7 7 . 7 7 . 7 

31.1 25.4 23.9 

33.8 28.4 27.7 i n c l . Cm 

38.4 32.8 32.1 e x c l . Cm 

Totaal : 51.7 

Etmaal-waarde: 37,7 dB(Al (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlagell -12/19 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

3038.7 , 1969.5 BM 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving 

Tijd-correcties 

Li Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

831 E & W BELUCHTER AWZI 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 20.6 0.0 0.0 0.0 3.4 

832 E & W BELUCHTER AWZI 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

705 STORTEN AFVOER ONF 33.5 14.1 14.3 14.0 4.8 

706 STORTEN AFVOER ONF 32.4 14.1 14.3 14.0 4.8 

852 E i W KOELUNIT INDAMPER 17.0 0.0 0.0 0.0 4.3 

704 STORTEN AFVOER ONF 31.3 14.1 14.3 14.0 4.8 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 18.8 1.8 1.8 1.8 4.7 

42 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 14.6 0.0 0.0 0.0 3.S 

676 STORTEN COMPACTOR OP STORT 27.6 1.8 — 4.8 

41 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 14.5 0.0 0.0 0.0 3.6 

922 BAS BAS 20.3 0.0 0.0 — 4.5 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 15.6 0.0 0.0 0.0 4.8 

45 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.3 0.0 0.0 0.0 3.5 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 14.1 0.0 0.0 0.0 3.7 

44 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 13.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

4 3 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 13.5 0.0 0.0 0.0 3.5 

40 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 13.4 0.0 0.0 o.o' 3.5 

35 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

34 GAVI WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

837 E & W BELUCHTER 4 14.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

825 E & W WKK KONTAINER 1 13.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

826 E & W WKK KONTAINER 2 13.4 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E & W WKK KONTAINER 3 13.3 0.0 0.0 0.0 4.5 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 13.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

47 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 12.2 0.0 0.0 0.0 3.5 

4 6 GAVI LUXO'S (BOVENZIJDE) 12.2 0.0 0.0 0.0 3.5 

833 E & W OVERHEADDEUREN AWZI GEBOUW 13.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

693 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 33.5 10.2 4.8 

835 E & W BELUCHTER 2 12.9 0.0 0.0 0.0 4.5 

Overige bronnen SO.2 

17.6 17.6 17.6 

17.2 17.2 17.2 

17.0 17.0 17.0 

14.6 14.4 14.7 

13.6 13.4 13.7 

12.7 12.7 12.7 

12.4 12.2 12.5 

12.3 12.3 12.3 

11.1 11.1 11.1 

21.0 

11.0 11.0 11.0 

15.9 15. 9 

10.8 10.8 10.8 

10.8 10.8 10.8 

10.5 10.5 10. S 

10.0 10.0 10.0 

9.9 9.9 9.9 

9.8 9.8 9.8 

9.8 9.8 9.8 

9.7 9.7 9.7 

9.4 9.4 9.4 

9.0 9.0 9.0 

8.9 8.9 8.9 

8.8 8.8 8.8 

8.7 8.7 8.7 

8.7 8.7 8.7 

8.6 8.6 8.6 

8.6 8.6 8.6 

18. S 

8.4 8.4 8.4 

31.4 26.1 25.4 

33.2 29.5 29.0 incl. Cm 

37.8 33.8 33.3 excl. Cm 

Totaal 50.6 

Etmaal-waarde: 39.0 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13 :54 uur 



Bijlage II - 13/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PONT 10 Z o n e g r e n s D r i j b e r s e w e g 

G e s o r t e e r d op e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

: 2 8 5 9 . 7 , 2 5 0 5 . 5 Hm - 0 .0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

476 BRW 

852 E & W 

600 STORTBORD 

822 E & W 

922 BAS 

818 E 4 W 

475 BRW 

94 9 KOE 

831 E & W 

829 E & W 

201 BOP 

832 E 4 W 

828 E & W 

827 E 4 w 

826 E & W 

925 E 4 W 

214 BOP 

465 BRW 

351 GECO 

466 BRW 

527 SOI 

823 E 6 W 

352 GECO 

269 GECO 

477 BRW 

404 TCP 

526 SOI 

63 GAVI 

6 96 STORTEN 

817 E & W 

Overige bronnen 

TRILZEEF (TZ208) 

KOELUNIT INDAMPER 

KRAAN STORTBORDES 

REGAM NOORDOOSTZIJDE 

BAS 

KOMPRESSORSTATION NO ZIJDE 

PUINBREEKINSTALLATIE 

KOE-GEBOUW 

BELUCHTER AWZI 

WKK KONTAINER 5 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

BELUCHTER AWZI 

WKK KONTAINER 4 

WKK KONTAINER 3 

WKK KONTAINER 2 

WKK KONTAINER 1 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

VLAKZEEF 40 MM 

REGAM ZUIDOOSTZIJDE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

ZEEFINSTALLATIE 

BOVENBAND . VLAKZEEF 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

AFVOER ONF 

KOMPRESSORSTATION ZO ZIJDE 

3 6 . 1 1 . 8 1 . 8 1 . 8 4 . 8 

3 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 8 . 6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 4 . S 

2 6 . 9 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 7 . 9 1 . 8 4 . 7 

2 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 2 . 3 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 8 

2 4 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 3 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 3 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 2 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 6 . 5 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

2 8 . 1 0 . 0 1 . 2 4 . 8 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

1 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

3 5 . 2 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

S 6 . 0 

2 9 . 6 2 9 . 6 2 9 . 6 

2 6 . 3 2 6 . 3 2 6 . 3 

2 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 

2 2 . 6 2 2 . 6 2 2 . 6 

2 7 . 4 2 7 . 4 

2 2 . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 

3 1 . 4 

2 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 6 

2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 

1 9 . 9 1 9 . 9 1 9 . 9 

1 9 . 7 1 9 . 7 1 9 . 7 

19 .4 1 9 . 4 1 9 . 4 

1 9 . 2 1 9 . 2 1 9 . 2 

1 9 . 1 1 9 . 1 1 9 . 1 

1 9 . 1 1 9 . 1 1 9 . 1 

1 9 . 1 1 9 . 1 1 9 . 1 

1 8 . 9 1 8 . 9 1 8 . 9 

1 8 . 6 1 8 . 6 1 8 . 6 

1 8 . 6 1 8 . 6 1 8 . 6 

1 8 . 6 1 8 . 6 1 8 . 6 

1 8 . 4 1 8 . 4 18 .4 

1 8 . 3 1 8 . 3 1 8 . 3 

1 7 . 9 1 7 . 9 1 7 . 9 

1 7 . 6 1 7 . 6 1 7 . 6 

1 7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 

2 3 . 3 2 2 . 1 

1 7 . 0 1 7 . 0 1 7 . 0 

1 6 . 5 1 6 . 5 1 6 . 5 

1 6 . 4 1 6 . 2 1 6 . 5 

I S . 4 1 5 . 4 1 5 . 4 

3 7 . 0 3 1 . 8 3 1 . 7 

4 0 . 3 3 7 . 6 3 7 . 0 i n c l . Cm 

4 5 . 0 4 2 . 2 4 1 . 6 e x c l . Cm 

Totaal 56.3 

Etmaal-waarde: 47.0 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:54 uur 



Bijlage 11 -14/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 11 Zonegrens De Otterberg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2214.5 , 2763.1 Hm - 0.0 H o . 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 37.2 1.8 1.8 1.8 4.7 

852 E i W KOELUNIT INDAMPER 30.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

831 E 4 W BELUCHTER AWZI 29.8 0.0 0.0 0.0 4.4 

832 E 4 H BELUCHTER AWZI 29.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 29.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

922 BAS BAS 33.4 0.0 0.0 — 4.4 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 35.9 7.8 7.8 7,8 4.7 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 27.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

822 E 4 W REGAM NOORDOOSTZIJDE 26.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

829 E 4 W WKK KONTAINER 5 24.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

830 E 4 W WKK KONTAINER 24.5 0.0 0.0 0.0 4.6 

821 E & W REGAM NOORDWESTZIJDE 24.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

828 E 4 H WKK KONTAINER 4 24.0 0.0 0.0 0.0 4.S 

827 E & H WKK KONTAISBR 3 24.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

466 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 24.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

826 E i W WKK KONTAINER 2 24.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

527 SOI VLAKZEEF 4 0 MM 24.0 0.0 0.0 0.0 4.6 

825 E 4 W WKK KONTAINER 1 23.9 0.0 0.0 0.0 4.5 

350 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 23.8 0.0 0.0 0.0 4.8 

34 9 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 23.6 0.0 0.0 0.0 4.8 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 21.9 0.0 0.0 0.0 3.2 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 29.7 0.0 1.2 — 4.8 

354 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 23.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

356 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 22.8 0.0 0.0 0.0 4.7 

526 SOI BOVENBAND t VLAKZEEF 23.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 27.3 4.8 4.8 4.8 4.5 

353 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 23.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

475 BRW PUINBREEKINSTALLATIE 34.3 1.8 — — 4.7 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 22.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

94 9 KOE KOE-GEBOUW 22.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

Overige bronnen 56.7 

30.7 30.7 30.7 

26.4 26.4 26.4 

25.3 25.3 2S.3 

25.2 25.2 25.2 

24.8 24.8 24.8 

29.0 29.0 

23.4 23.4 23.4 

23.3 23.3 23.3 

22.1 22.1 22.1 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 

19.6 19.6 19.6 

19.5 19.5 19.5 

19. S 19.S 19.5 

19.5 19.5 19.5 

19.4 19.4 19.4 

19.4 19.4 19.4 

19.3 19.3 19.3 

19.1 19.1 19.1 

18.9 18.9 18.9 

18.8 18.8 18.8 

24.9 23.7 

18.7 18.7 18.7 

18.1 18.1 18.1 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

27.8 

17.7 17.7 17.7 

17.5 17.5 17.5 

38.7 33.2 32.9 

41.4 38.9 38.2 incl. Cm 

46.0 43.4 42.7 excl. Cm 

Totaal : 56.9 

Etmaal-waarde: 48.2 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlagell - 15/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wijster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 12 Zonegrens Spoorlijn 753.6 , 2582.1 Hm • 0.0 Ho • 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

922 BAS 

350 GECO 

34 9 GECO 

852 E & W 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

S01 VDS 

600 STORTBORD 

404 TCP 

63 GAVI 

374 GECO 

575 HEYVAM 

214 BOP 

357 ONF 

414 TCP 

820 E & W 

339 GECO 

341 GECO 

830 E & W 

375 GECO 

1034 ONF 

956 PPS 

351 GECO 

94 9 KOE 

6 97 STORTEN 

821 E & W 

Overige bronnen 

Totaal : 

BAS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

KRAAN STORTBORDES 

ZEEFINSTALLATIE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KRAAN 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

SHOVEL 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER iROOSTERI 

WKK KONTAINER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

Vrachtverkeer 

PPS GEVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KOE-GEBOUW 

AFVOER ONF 

REGAM NOORDWESTZIJDE 

31.3 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

30.0 0 . 0 1.2 4 . 8 

21.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .2 

36.7 — 13.8 13.5 4 . 8 

22.4 0 . 0 0 . 0 o.-o 4 . 8 

22.0 0 . 0 0 . 0 o.o. 4 . 7 

21.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

28.2 0 . 0 1.2 4 . 8 

21.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

20.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

20.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

34.2 13.8 14.3 4 . 8 

34.0 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

19.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

19.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

19.1 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

32.9 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

18.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

56.5 

56.7 

26.8 26.8 

21.6 21.6 21.6 

21.5 21.5 21.5 

21.3 21 .3 21.3 

21.3 21 .3 21.3 

21.2 21.2 21.2 

21.0 21 .0 21.0 

20.9 20.9 20.9 

20.4 20.4 20.4 

20.1 20 .1 20 .1 

20.0 20.0 20.0 

19.3 19.3 19.3 

25.2 24.0 

18.8 18.8 18.8 

18.1 18.4 

17.7 17.7 17.7 

17.3 17.3 17.3 

17.1 17.1 17.1 

23 .3 22 .1 

17.1 17.1 17.1 

15.9 15 .9 15.9 

15.7 15.7 15.7 

15.5 15.5 15.5 

15.7 15.2 

14.6 14.6 14.6 

14.5 14.5 14.5 

14.4 14.4 14.4 

14.4 14.4 14.4 

14.0 13.8 14.1 

14.1 14.1 14.1 

38.6 32.7 32.4 

40.1 36.8 35.7 i n c l . Cm 

44.8 41 .3 40.2 e x c l . Cm 

Etmaal-waarde: 4 5.7 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlagell - 16/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 13 Zonegren» Oosters* Veldweg 280.4 , 2210.5 Hm- 0.0 Ho -5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cr. 

LAeq 

K o s t e n Dag Avond N a c h t 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

550 GRONDBANK 

339 GECO 

852 E & W 

404 TCP 

214 BOP 

358 ONF 

575 HEYVAM 

374 GECO 

477 BRW 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

318 GECO 

341 GECO 

1034 ONF 

820 E k H 

322 GECO 

375 GECO 

319 GECO 

323 GECO 

357 ONF 

414 TCP 

476 BRW 

165 GAVI 

34 0 GECO 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

MODULE C EN D BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

Vrachtverkeer 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

SHOVEL 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER AS 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

2 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .6 

2 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .t 
2 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 • ; . 6 

2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .6 

2 6 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .7 

2 6 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 

2 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 8 

2 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 

2 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 

3 0 . 1 0 . 0 1 : 2 4 3 

2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 3 

2 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 

2 3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 3 

3 6 . 1 1 3 . 8 1 3 . S 4 3 

2 6 . 5 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 6 

2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 4 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 8 

2 1 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 5 

2 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 8 

3 5 . 8 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 8 

2 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 3 

2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 5 

3 4 . 6 1 3 . 8 1 4 . 3 4 8 

1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 5 

1 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 •i 5 

1 9 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 7 

2 5 . 7 0 . 0 1 . 2 4 . 3 

2 1 . 2 1 . 8 1 . 8 1 . 8 4 . 3 

3 5 . 8 6 . 5 4 . 5 

1 9 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

5 6 . 5 

2 2 . 3 2 2 . 3 2 2 . 3 

2 2 . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 

1 9 . 6 1 9 . 6 1 9 . 6 

2 5 . 3 2 4 . 1 

1 8 . 9 1 8 . 9 1 8 . 9 

1 8 . 8 18 .8 1 8 . 8 

1 8 . 5 1 8 . 5 1 8 . S 

1 7 . 5 1 7 . 8 

1 7 . 2 1 7 . 2 1 7 . 2 

1 7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 

1 6 . 9 1 6 . 9 1 6 . 9 

1 6 . 6 16 .6 1 6 . 6 

1 6 . 5 1 6 . 5 1 6 . S 

1 6 . 5 1 6 . 5 1 6 . 5 

1 6 . 1 1 6 . 1 1 6 . 1 

1 6 . 1 1 6 . 1 1 6 . 1 

1 6 . 0 1 5 . S 

I S . 3 1 5 . 3 1 5 . 3 

1 5 . 2 I S . 2 1 5 . 2 

1 5 . 1 1 5 . 1 1 5 . 1 

2 0 . 9 1 9 . 7 

1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 

2 4 . 5 

1 4 . 5 1 4 . 5 1 4 . 5 

3 8 . 5 3 2 . 3 3 1 . 8 

4 0 . 0 3 6 . 3 3 5 . 7 i n c l . Cm 

4 4 . 7 4 0 . 8 4 0 . 2 e x c l . Cm 

Totaal : 56.7 

Etmaal-waarde: 45.7 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlage 11 - 17/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 14 Zonegrens Nuylerveld -91.0 . 1597.3 H m - 0 . 0 Ho • 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht ca 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

3S3 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

550 GRONDBANK 

358 ONF 

339 GECO 

357 ONF 

404 TCP 

551 GRONDBANK 

57S HEYVAM 

318 GECO 

322 GECO 

420 TCP 

1034 ONF 

323 GECO 

214 BOP 

319 GECO 

374 GECO 

403 TCP 

340 GECO 

375 GECO 

63 GAVI 

414 TCP 

201 BOP 

169 GAVI 

1035 ONF 

377 GECO 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

KRAAN 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

Vrachtverkeer 

MODULE D EN E BOVEN 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

HOUTSCHREDDER 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN ACTS 

27.4 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

27.4 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

25.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

24.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

30.9 0 . 0 1.2 4 . 8 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

22 .1 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 4 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 .4 

34.6 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

36.3 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

20.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

20.5 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

19.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

33.6 13.8 13.5 4 . 8 

31.9 1.8 4 . 8 

20.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

34.2 13.8 14.3 4 . 8 

18.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

25.6 0 . 0 1.2 4 . 8 

27.0 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 8 

38.5 9 .6 4 . 8 

33.3 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

33.0 13.8 14.3 4 . 8 

56.4 

22.8 22.8 22.8 
22.8 22.8 22.8 

22.7 22.7 22.7 

22.6 22.6 22.6 

21.7 21.7 21.7 

21.6 21.6 21.6 

21.4 21.4 21.4 

20.7 20.7 20.7 

20.6 20.6 20.6 

20.1 2 0 . 1 20 .1 

26.1 24 .9 

19.6 19.6 19.6 

19.5 19.5 19.5 

17.7 17.7 17.7 

17.3 17.3 17.3 

16.9 16.7 17.0 

16.9 16.9 16.9 

15.9 15.9 15.9 

15.7 15.7 15.7 

15.4 15.4 15.4 

15.0 15.3 

25.3 

15.2 15.2 15.2 

15.7 15.2 

14.9 14.9 14.9 

20.8 19.6 

14.3 14.3 14.3 

24.1 

13.9 13.9 13.9 

14 .4 13.9 

37.9 30.6 30.0 

39.7 35.8 35.1 i n c l . Cm 

44.5 40.4 39.7 e x c l . Cm 

Totaal 56.7 

Etmaal-waarde: 45.1 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlagell - 18/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PUNT 15 Zonegrens Zwarte Water 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

i -102.4 . 634.9 Hm - 0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

551 GRONDBANK 

353 GECO 

575 HEYVAM 

349 GECO 

350 GECO 

404 TCP 

339 GECO 

26 9 GECO 

351 GECO 

952 E t W 

300 GECO 

301 GECO 

476 BRW 

374 GECO 

352 GECO 

1034 ONF 

420 TCP 

576 HEYVAM 

501 VDS 

375 GECO 

477 BRW 

340 GECO 

357 ONF 

168 GAVI 

322 GECO 

318 GECO 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KOELUNIT INDAMPER 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

Vrachtverkeer 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

ZEEFINSTALLATIE 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE C EN D BOVEN 

29.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

27.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

26.3 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

29.7 0 . 0 1.2 4 . 8 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

21.6 0 . 0 0 . 0 0.t> 4 . 5 

23.4 1.8 1 .8 1 .8 4 . 8 

34.1 — 13.8 13.5 4 . 8 

20.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

34.5 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

32.6 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

19.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

19.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

33.7 13.8 14.3 4 . 8 

24.0 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

19.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

18.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38.1 9 .6 4 . 8 

17.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

17.» 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

56.9 

25.2 25.2 25 .2 

23.2 23.2 23 .2 

23.1 23.1 2 3 . 1 

22.7 22.7 2 2 . 7 

22.6 22.6 22 .6 

21 .7 21.7 2 1 . 7 

21.2 21.2 21 .2 

21.2 21.2 2 1 . 2 

20.9 20.9 2 0 . 9 

24.9 23.7 

18.3 18.3 18 .3 

18.2 18.2 l é . 2 

17.6 17.6 17 .6 

17.6 17.6 17 .6 

17.2 17.2 1 7 . 2 

17.1 17.1 1 7 . 1 

16.8 16.8 1€ .8 

15.5 1 5 . 8 

15.6 15.6 1= .6 

15.1 15.1 1 2 . 1 

14.9 14.7 1 5 . 0 

15.0 15.0 1 5 . 0 

14.7 14.7 1 4 . 7 

15 .1 1 4 . 5 

14.6 14.6 1 4 . 5 

14.5 14.5 1 4 . 5 

14.3 14.3 1 4 . 3 

23.7 

13.5 13.5 12 . 5 

13.4 13.4 11 .4 

37.4 29.9 2 Ï . 3 

39.2 35.6 2 5 . 1 i n c l . Cm 

43.9 40.2 3 ;-. 3 e x c l . Cm 
Totaal : 57.1 

Etmaal-waarde: 45.1 dB(Al (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlagell - 19/19 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (Meest Milieuvriend. Alt.) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief - 6 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

MMA 

PONT 16 Zonegrens Spoorlijn VAM 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 434.4 , -110.6 Hm- 0.0 Ho - 5 . 0 

Bron Bedr i j f Omschrijving U 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

404 TCP 

888 CONTAINER 

301 GECO 

300 GECO 

269 GECO 

83 GAVI 

600 STORTBORD 

852 E 4 W 

576 HEYVAM 

419 TCP 

420 TCP 

418 TCP 

889 CONTAINER 

421 TCP 

355 GECO 

375 GECO 

501 VDS 

344 GECO 

476 BRK 

477 BRK 

422 TCP 

378 GECO 

379 GECO 

377 GECO 

374 GECO 

527 SOI 

350 GECO 

Overige bronnen 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE 

TREINEN 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

KRAAN STORTBORDES 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

TREINEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

TRILZEEF (TZ208) 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VLAKZEEF 4 0 MM 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

33.2 0 .0 0 . 0 0'. 0 4 . 7 

30.5 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

27 .1 0 .0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

30.4 0 . 0 1.2 — 4 . 8 

48.8 32.3 24.7 25.5 4 . 3 

23.S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

22.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

22.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

21.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

21.4 0 .0 0 .0 0 . 0 4 . 9 

21.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

21.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

33.7 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

33.5 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

33.4 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

45.5 32.3 24.7 25.5 4 . 5 

33.1 12.9 13.1 12.8. 4 . 8 

20.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

34.3 13.8 14.3 4 . 8 

20.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

19.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

21 .1 1.8 1.8 1.8 4 . 8 

23.7 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

31.8 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

33.3 13.8 14.3 4 . 8 

33.2 13.8 14.3 4 . 8 

32.8 13.8 14.3 4 . 8 

32.0 13.8 13.5 4 . 8 

18.3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

18.2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

57.5 

28.5 28.5 28. 5 
25.7 25.7 25.7 

22.4 22.4 22.4 

25.6 24.4 

12.2 19.8 19.0 

19.0 19.0 19.0 

18.2 18.2 18.2 

17.8 17.8 17.8 

17.3 17.3 17.3 

16.5 16.5 16.5 
16.4 16.4 16.4 

16.3 16.3 16.3 

16.0 15.8 16.1 

15.8 15.6 15.9 
15.7 15.5 15.8 

8 . 7 16.3 15.5 

15.4 15.2 15.5 

15.4 IS . 4 15.4 

15.7 15.2 

15.2 15.2 15.2 

14.9 14.9 14 .9 
14.5 14.5 14.5 

14.3 14.3 14.3 

14.1 13.9 14.2 

14.7 14.2 

14.6 14.1 

14.2 13.7 

13.4 13.7 

13.6 13.6 13.6 
13.5 13.5 13.5 

37.9 30.4 29.6 

39.3 35.6 35.0 i n c l . Cm 

44.1 40 .3 39.7 e x c l . Cm 
Totaal 58.5 

Etmaal-waarde: 4 5.0 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 6 mrt 2000 - 13:55 uur 



Bijlage 12-1/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VOORGE : VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Gegevens van de rekensituatie, doorluchten GECO's 

Situatie 
Beschrijving 
Bodem-factor 
Punten 
Bronnen 
Objecten 
Reflecties 

Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 
1.0 
1-16 
1-1036 
1-299 
1-299 

VAM, Wij ster (voorgenomen) VOORGE 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's - 7 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

PONT OMSCHRIJVING 

NR 

COÖRDINATEN HOOGTES LAeq (Cm) Etmaal Bepalende 

X Y Hm HO DAG AVOND NACHT waarde periode 

1340.7 2198.6 0.0 5.0 45.8(4.3) 42.9(4.0) 42.0(4.0) 52.0 (Nacht) 

900.6 1873.7 0.0 5.0 47.6(4.4) 43.7(4.3) 42.8(4.2) 52.8 (Nacht) 

724.4 1291.8 0.0 5.0 49.6(4.3) 47.2(4.1) 46.1(4.1) 56.1 (Nacht) 

1352.9 582.6 0.0 5.0 52.9(3.8) 51.4(3.7) 51.2(3.7) 61.2 (Nacht) 

1034.4 242-3 0.0 5.0 45.2(4.6) 42.3(4.5) 42. 0(4. S) 52.0 (Nacht) 

472.5 2122.6 0.0 5.0 42.4(4.7) 38.7(4.6) 37.8(4.5) 47.8 (Nacht) 

2049.9 36.3 0.0 5.0 42.6(4.7) 38.9(4.6) 37.6(4.6) 47.6 (Nacht) 

2963.6 911.5 0.0 5.0 35.1(4.6) 29.2(4.5) 28.4(4.4) 38.4 (Nacht) 

3038.7 1969.5 0.0 5.0 34.2(4.6) 30.0(4.4) 29.4(4.4) 39.4 (Nacht) 

2859.7 2505.5 0.0 5.0 40.9(4.7) 37.8(4.6) 37.2(4.6) 47.2 (Nacht) 

2214.5 2763.1 0.0 5.0 41.9(4.7) 39.1(4.5) 38.4(4.5) 48.4 (Nacht) 

753.6 2582.1 0.0 5.0 41.0(4.7) 37.5(4.6) 36.3(4.6) 46.3 (Nacht) 

280.4 2210.5 0.0 5.0 41.0(4.7) 37.3(4.6) 36.4(4.6) 46.4 (Nacht) 

-91.0 1597.3 0.0 5.0 40.7(4.7) 37.0(4.7) 36.0(4.6) 46.0 (Nacht) 

-102.4 634.9 0.0 5.0 40.2(4.8) 36.7(4.7) 35.9(4.7) 45.9 (Nacht) 

434.4 -110.6 0.0 5.0 40.3(4.8) 36.1(4.7) 35.5(4.7) 45.5 (Nacht) 

1 Vamweg 6 & 8 

2 Oosterseveldweg 1 & 2 

3 Vamweg 22 

4 Vamweg 26 

5 Vamweg 28 & 30 

6 Oosterseveldweg 3 4 6 

7 Zonegrens ruilverlcavelingsweg 

8 Zonegrens ruilverlcavelingsweg 

9 Zonegrens ruilverlcavelingsweg 

10 Zonegrens Drijberseweg 

11 Zonegrens De Otterberg 

12 Zonegrens Spoorl i jn 

13 Zonegrens Oosterse Veldweg 

14 Zonegrens Nuylerveld 

15 Zonegrens Zwarte Water 

16 Zonegrens Spoorl i jn VAM 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:10 uur 



Bijlage 12-2/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's -

VOORGE 
7 mrt 2000 

oorspronkelijke berekening 

PUNT 1 Vanweg 6 t 1 3 4 0 . 7 . 2 1 9 8 . 6 Hm 0 . 0 Ho • 5 . 0 

G e s o r t e e r d op e tmaa l -waarde p e r bron 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht On 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 34.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

922 BAS BAS 38.3 0.0 0.0 — 4.1 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 29.5 0.0 0.0 0.0 1.2 

852 E i W KOELUNIT INDAMPER 31.4 0.0 0.0 0.0 4.3 

1036 LUCHTEN Doorluchten GECO'S 40.7 10.8 6.0 9.0 4.7 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 31.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

350 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 30.8 0.0 0.0 0.0 4.5 

349 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 30.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

353 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 29.6 0.0 0.0 0.0 4.5 

355 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 29.1 0.0 0.0 0.0 4.5 

356 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 29.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

820 E i W REGAM ZUIDWESTZIJDE 28.8 0.0 0.0 0.0 4.5 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 28.5 0.0 0.0 0.0 4.4 

S51 GRONDBANK SHOVEL 28.8 0.0 0.0 0.0 4.8 

354 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 28.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

696 STORTEN AFVOER ONF 42.0 14 .1 14.3 14.0 4.6 

72 GAVI STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 27.3 0.0 0.0 0.0. 4.4 

6 95 STORTEN AFVOER ONF 41.3 14 .1 14.3 14.0 4.6 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 34.7 7.8 7.8 7.8 4.5 

699 STORTEN AFVOER ONF 40.8 14.1 14.3 14.0 4.6 

830 E 4 H WKK KONTAINER 26.6 0.0 0.0 0.0 4.5 

832 E 6 M BELUCHTER AWZI 26.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

949 KOE KOE-GEBOUW 26.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

69 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 23.8 0.0 0.0 0.0 1.9 

575 HEYVAM KRAAN 26.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 23.5 0.0 0.0 0.0 2.0 

73 GAVI STOOMLEIDING NAAR LUKO'S 2S.5 0.0 0.0 0.0 4.2 

831 E i W BELUCHTER AWZI 25.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

163 GAVI AANVOER PER AS 42.3 6.S — 4.6 

821 E k W REGAM NOORDWESTZIJDE 25.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

Overige bronnen 62.5 

30.1 30.1 30.1 

34.2 34.2 

28.3 28.3 28.3 

27.1 27.1 27.1 

25.2 30.0 27.0 

26.8 26.8 26.8 

26.3 26.3 26.3 

26.2 26.2 26.2 

25.1 25.1 25.1 

24.5 24.5 24.5 

24.4 24.4 24.4 

24.2 24.2 24.2 

24.1 24.1 24.1 

24.1 24.1 24.1 

23.9 23.9 23.9 

23.3 23.1 23.4 

23.0 23.0 23.0 

22.6 22.4 22.7 

22.4 22.4 22.4 

22.1 21.8 22.2 

22.1 22.1 22.1 

22.0 22.0 22.0 

22.0 22.0 22.0 

21.9 21.9 21.9 

21.8 21.8 21.8 

21.5 21.5 21.5 

21.3 21.3 21.3 

21.3 21.3 21.3 

31.2 

21.1 21.1 21.1 

44.2 39.1 38.9 

45.8 42.9 42.0 incl. Cm 

50.2 46.9 46.0 excl. Cm 

T o t a a l : 6 2 . 7 

Etmaal-waarde: 5 2 . 0 dB(A) (mtehl 

I n d u s t r i e l a w a a i - v e r s i e : V 6 . 1 13 m r t 2 0 0 0 - 1 2 : 1 1 u u r 



Bijlage 12-3/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 2 Oosterseveldweg 1 6 2 : 900.6 . 1873.7 Hm- 0.0 Ho- 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

350 GECO 

34 9 GECO 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

214 BOP 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

4 04 TCP 

374 GECO 

339 GECO 

4 77 BRH 

351 GECO 

550 GRONDBANK 

352 GECO 

163 GAVI 

575 HEYVAM 

852 E 4 W 

375 GECO 

201 BOP 

357 ONF 

341 GECO 

376 GECO 

165 GAVI 

465 BRW 

466 BRW 

340 GECO 

318 GECO 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER PER AS 

KRAAN 

KOELUNIT INDAMPER 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER AS 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

4 6 . 7 1 0 . 8 6 . 0 9 . 0 4 . 6 

3 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 2 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .8 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 6 . 2 0 . 0 1.2 — 4 . 7 

4 3 . 3 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 6 

2 9 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 3 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 2 

2 9 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 5 . 2 6 . 5 4 . 4 

2 9 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

4 2 . 9 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

3 6 . 3 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

2 8 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 8 . 2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

4 2 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

4 4 . 0 6 . 5 4 . 6 

2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

2 7 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 6 . 6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

2 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 1 

6 4 . 5 

3 1 . 3 3 6 . 1 3 3 . 1 

2 9 . 2 2 9 . 2 2 9 . 2 

2 9 . 1 2 9 . 1 2 9 . 1 

2 8 . 4 2 8 . 4 2 8 . 4 

2 8 . 3 2 8 . 3 2 8 . 3 

2 7 . 9 2 7 , 9 2 7 . 9 

2 7 . 8 2 7 , 8 2 7 . 8 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 9 2 5 . 9 2 5 . 9 

2 5 . 6 2 5 . 6 2 5 . 6 

3 1 . 5 3 0 . 3 

2 4 . 9 2 5 . 2 

2 4 . 9 2 4 . 9 2 4 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 7 2 4 . 7 2 4 . 7 

2 4 . 5 2 4 . 5 2 4 . 5 

3 4 . 4 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 3 2 4 . 3 2 4 . 3 

2 4 . 5 2 4 . 0 

2 3 . 9 2 3 . 9 2 3 . 9 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 8 2 3 . 3 

3 2 . 8 

2 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 7 

2 2 . 5 2 2 . 5 2 2 . 5 

2 2 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 

2 1 . 9 2 1 . 9 2 1 . 9 

4 6 . 1 3 9 . 3 3 8 . 7 

4 7 . 6 4 3 . 7 4 2 . 8 i n c l . Cm 

5 2 . 0 4 7 . 9 4 7 . 0 e x c l . Cm 

Totaal : 64.8 

Etmaal-waarde: 52.8 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



Bijlage 12-4/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 3 Vamweg 22 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 724.4 , 1291.! Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li. 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

322 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

357 ONF 

318 GECO 

358 ONF 

323 GECO 

575 HEYVAM 

550 GRONDBANK 

404 TCP 

319 GECO 

1034 ONF 

339 GECO 

340 GECO 

551 GRONDBANK 

374 GECO 

375 GECO 

4 76 BRW 

169 GAVI 

403 TCP 

270 GECO 

4 77 BRW 

26 9 GECO 

321 GECO 

63 GAVI 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE C EN D BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

MODULE D EN E BOVEN 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE C EN D BOVEN 

Vrachtverkeer 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

SHOVEL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

HOUTSCHREDDER 

UITSTRALING LUIFEL 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

MODULE D EN E NOORDWESTZIJDE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

52.4 10.8 6 . 0 9 . 0 4 . 3 

38.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

38.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

37.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

37.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 9 

35.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .4 

36.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

36.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

35.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

34.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

35 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 0 

33.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

33.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

33.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

39 .1 0 . 0 1.2 — 4 . 6 

31.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

4 7 . 1 14.6 14.6 14.6 4 . 4 

32.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

31.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

31.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

44.9 13.8 13.5 4 . 4 

44.7 — 13.8 14.3 4 . 5 

31.6 1.8 1 .8 1 .8 4 . 6 

48.2 9 . 6 4 . 4 

40.5 1.8 4 . 7 

39.7 8 . 5 7 . 6 13.4 3 . 7 

32.1 4 . 8 4 .8 4 .8 4 . 3 

27.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

26. S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

25.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 5 

66.0 

37.2 42.0 39.0 
34.3 34.3 34.3 

34.2 34.2 34.2 

34.0 34.0 34.0 

33.9 33.9 33.9 

32.1 32.1 32.1 

32.1 32.1 32.1 

31.9 31.9 31.9 

31.3 31 .3 31.3 

31.2 31.2 31.2 

31.1 31.1 31.1 

30.0 30.0 30.0 

29.2 29.2 29.2 

28.9 28.9 28.9 

34. S 33 .3 

28.2 28.2 28.2 

28.1 28.1 28 .1 

28 .1 28.1 28.1 

27.2 27.2 27.2 

27.0 27.0 27.0 

26.7 27.0 

26.5 26.0 

25.2 25.2 25.2 

34.2 

34.0 

27.5 28.4 22.6 

23 .1 23.1 23.1 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

22.8 22.8 22.8 

47.1 38.8 38.0 

49.6 47.2 46.1 i n c l . Cm 

53.9 51.4 50.2 e x c l . Cm 

Totaal : 66.4 

Etmaal-waarde: 56 1 dB IA) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12-5/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 4 Vamweg 26 

G e s o r t e e r d o p e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

: 1 3 S 2 . 9 , 5 8 2 . 6 H m - 0 . 0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

269 GECO 

576 HEYVAM 

420 TCP 

322 GECO 

476 BRW 

323 GECO 

421 TCP 

346 GECO 

418 TCP 

319 GECO 

344 GECO 

300 GECO 

810 BIGBAG 

379 GECO 

419 TCP 

352 GECO 

318 GECO 

83 GAVI 

378 GECO 

171 GAVI 

477 BRW 

600 STORTBORD 

422 TCP 

377 GECO 

348 GECO 

922 BAS 

347 GECO 

O v e r i g e b r o n n e n 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

SHOVEL 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

TRILZEEF (TZ208I 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE C EN D BOVEN 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

MODULE A EN B BOVEN 

KRAAN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

MODULE C EN D BOVEN 

ROOSTERS INST. LOSHAL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

KRAAN STORTBORDES 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK] 

BAS 

KOELUNIT GASWASSER (BOVENVLAK) 

5 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 5 . 6 0 .0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

4 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 8 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

4 9 . 0 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 3 . 9 

3 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

3 8 . 1 1 .8 1 .8 1..8 4 . 5 

3 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 2 

4 6 . 5 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 2 

3 3 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

4 6 . 2 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

3 2 . 2 0 .0 0 . 0 0 .0 3 . 3 

3 2 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 1 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 7 

4 2 . 5 1.8 2 . 7 

4 6 . 4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 3 

4 4 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 3 

3 1 . 4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

3 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

3 0 . S 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 3 

4 4 . 9 — 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 5 

4 9 . 7 9 . 6 4 . 1 

3 4 . 9 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 1 

3 0 . S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

4 3 . 1 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 5 

4 4 . 3 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 6 

2 9 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

3 4 . 3 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

2 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 2 

6 8 . 0 

4 6 . 8 4 6 . 8 4 6 . 8 

4 5 . 2 4 5 . 2 4 5 . 2 

4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 . 2 

3 8 . 9 3 8 . 9 3 8 . 9 

3 5 . 5 3 5 . 5 3 5 . 5 

3 2 . 2 3 2 . 0 3 2 . 3 

3 2 . 0 3 2 . 0 3 2 . 0 

3 1 . 8 3 1 . 8 3 1 . 8 

2 9 . 9 2 9 . 9 2 9 . 9 

2 9 . 4 2 9 . 2 2 9 . 5 

2 9 . 0 2 9 . 0 2 9 . 0 

2 8 . 8 2 8 . 6 2 8 . 9 

2 8 . 9 2 8 . 9 2 8 . 9 

2 8 . 7 2 8 . 7 2 8 . 7 

2 8 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 

3 8 . 0 

2 8 . 3 2 7 . 8 

2 7 . 2 2 7 . 0 2 7 . 3 

2 7 . 1 2 7 . 1 2 7 . 1 

2 6 . 8 2 6 . 8 26 . 8 

2 6 . 2 2 6 . 2 2 6 . 2 

2 6 . 6 2 6 . 1 

3 6 . 1 

2 6 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 

2 5 . 8 2 5 . 8 2 5 . 8 

2 5 . 7 2 5 . 5 2 5 . 8 

2 S . 9 2 5 . 4 

2 S . 3 2 5 . 3 2 5 . 3 

2 9 . 9 2 9 . 9 

2 4 . 8 2 4 . 8 2 4 . 8 

4 8 . 0 4 0 . 9 3 9 . 7 

5 2 . 9 5 1 . 4 5 1 . 2 i n c l . On 

5 6 . 8 5 5 . 1 5 4 . 9 e x c l . Cm 

T o t a a l 6 8 . 4 

E t m a a l - w a a r d e : 6 1 . 2 dB(A) (Nacht ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12-6/17 

I n d u s t r i e l a w a a i 

VAM, Wij s t e r ( v o o r g e n o m e n ) 
V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t i n c l u s i e f d o o r l u c h t e n GECO's 

o o r s p r o n k e l i j k e b e r e k e n i n g 

VOORGE 
7 m r t 2 0 0 0 

PUNT 5 Vamweg 28 4 30 1 0 3 4 . 4 . 2 4 2 . 3 Hm 0 . 0 Ho 5.0 

G e s o r t e e r d o p e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nachc Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 40.1 0.0 0.0 0.0 4.5 

551 GRONDBANK SHOVEL 38.1 0.0 0.0 0.0 4.S 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 37.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

575 HEYVAM KRAAN 35.3 0.0 0.0 0.0 4.4 

419 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 43.0 12.9 13.1 12.8 4.6 

420 TCP AANVOER TOSSENPRODUCT GECO 42.2 12.9 13.1 12.8 4.5 

576 HEYVAM ZEEFINSTALLATIE 28.7 0.0 0.0 0.0 4.4 

344 GECO GASWASSER MODULE B VENTILATIE 27.6 0.0 0.0 0.0 4.5 

889 CONTAINER TREINEN 52.4 32.3 24.7 25.5 3.9 

346 GECO KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 27.5 0.0 0.0 0.0 4.7 

890 CONTAINER TREINEN 52.2 32.3 24.7 25.5 3.9 

379 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 41.6 13.8 14.3 4.6 

421 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 40.0 12.9 13.1 12.8 4.6 

301 GECO MODULE A EN B BOVEN 26.8 0.0 0.0 0.0 4.3 

300 GECO MODULE A EN B BOVEN 26.3 0.0 0.0 0.0 4.2 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 26.1 0.0 0.0 0..0 4.8 

13 GA VI ROOSTERS INST. LOSHAL 25.3 0.0 0.0 0.0 4.5 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 27.1 1.8 1.8 1.8 4.7 

888 CONTAINER TREINEN 50.2 32.3 24.7 25.5 4.1 

422 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 37.9 12.9 13.1 12.8 4.7 

891 CONTAINER TREINEN 50.0 32.3 24.7 25.5 4.2 

922 BAS BAS 29.8 0.0 0.0 4.6 

477 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 29.3 4.8 4.8 4.8 4.4 

418 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 37.3 12.9 13.1 12.8 4.7 

377 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 38.9 13.8 14.3 4.8 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 24.3 0.0 0.0 0.0 4.6 

501 VDS VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 24.3 0.0 0.0 0.0 4.8 

527 SOI VLAKZEEF 4 0 MM 24.0 0.0 0.0 0.0 4.7 

170 GAVI AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 43.1 9.6 4.5 

169 GAVI AANVOER PER TREIN (VIADUCT D) 43.1 9.6 — 4.6 

Overige bronnen 63.0 

Totaal : 64.3 

35.6 35.6 35.6 

33.6 33.6 33.6 

33.0 33.0 33.0 

30.9 30.9 30.9 

25.5 2S.3 25.6 

24.8 24.6 24.9 

24.3 24.3 24.3 

23.1 23.1 23.1 

16.2 23.8 23.0 

22.9 22.9 22.9 

16.0 23.6 22.8 

23.2 22.7 

22. S 22.3 22.6 

22.5 22.5 22.5 

22.1 22.1 22.1 

21.3 21.3 21.3 

20.8 20.8 20.8 

20.6 20.6 20.6 

13.7 21.3 20.5 

20.3 20.1 20.4 

13.5 21.1 20.3 

25.2 25.2 

20.0 20.0 20.0 

19.8 19.6 19.9 

20.3 19.8 

19.7 19.7 19.7 

19.6 19.6 19.6 

19.3 19.3 19.3 

29.0 

28.9 

42.8 35.5 34.6 

45.2 42.3 42.0 incl. Cm 

49.8 46.8 46.4 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 52.0 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



Bijlage 12-7/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 6 Oosterseveldweg 3 & 6 : 472.5 , 2122.6 Hm-0.0 Ho -5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

353 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

550 GRONDBANK 

374 GECO 

852 E & W 

357 ONF 

214 BOP 

4 04 TCP 

358 ONF 

375 GECO 

63 GAVI 

477 BRW 

551 GRONDBANK 

341 GECO 

339 GECO 

165 GAVI 

376 GECO 

820 E & W 

318 GECO 

575 HEYVAM 

163 GAVI 

322 GECO 

323 GECO 

34 0 GECO 

319 GECO 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT INDAMPER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

ZEEFINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

AANVOER PER TREIN ACTS 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

SHOVEL 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

AANVOER PER AS 

AANVOER PER TREIN ACTS 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE C EN D BOVEN 

KRAAN 

AANVOER PER AS 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

MODULE C EN D BOVEN 

4 2 . 0 1 0 . 8 6 . 0 9 . 0 4 . 7 

28 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

28 .4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 8 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 6 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 9 . 5 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 8 

2 S . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25 .4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 5 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 1 . 6 0 . 0 1.2 4 . 8 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

38 .4 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 7 

2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 1 

2 8 . 3 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 5 

2 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 9 . 2 6 . 5 4 . 8 

3 6 . 8 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 2 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 8 . 6 6 . 5 4 . 7 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 .4 

2 1 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

5 9 . 8 

2 6 . 5 3 1 . 3 2 8 . 3 

2 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 

2 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 

2 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 

2 3 . 8 2 3 . 8 2 3 . 8 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 

2 2 . 1 2 2 . 1 2 2 . 1 

2 1 . 0 2 1 . 3 

2 0 . 8 2 0 . 8 2 0 . 8 

2 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 

2 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 

2 6 . 9 2 5 . 7 

1 9 . 8 1 9 . 8 1 9 . 8 

1 9 . 9 1 9 . 4 

1 9 . 2 1 9 . 2 1 9 . 2 

1 9 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 

1 8 . 4 1 8 . 4 1 8 . 4 

1 8 . 3 1 8 . 3 1 8 . 3 

1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 

2 8 . 0 

1 8 . 2 1 7 . 7 

1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 7 

1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 7 

1 7 . 4 1 7 . 4 1 7 . 4 

2 7 . 4 

1 7 . 3 1 7 . 3 1 7 . 3 

1 6 . 5 1 6 . 5 1 6 . 5 

1 6 . 4 1 6 . 4 1 6 . 4 

1 6 . 4 1 6 . 4 1 6 . 4 

4 1 . 0 3 4 . 3 3 3 . 7 

4 2 . 4 3 8 . 7 3 7 . 8 i n c l . Cm 

4 7 . 1 4 3 . 3 4 2 . 3 e x c l . Cm 

T o t ,l.i 1 6 0 . 0 

E t m a a l - w a a r d e : 4 7 . 8 dBIA) (Nach t ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



Bijlage 12-8/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 7 Zonegrens ruilverkavelingsweg : 2049.9 , 36.3 Hm - 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving L i 

T i j d - c o r r e c t i e s 

Dag Avond N a c h t Cn 

LAeq 

Kos t en Dag Avond N a c h t 

269 GECO 

550 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

404 TCP 

414 TCP 

551 GRONDBANK 

403 TCP 

358 ONF 

352 GECO 

415 TCP 

322 GECO 

32 3 GECO 

318 GECO 

351 GECO 

346 GECO 

421 TCP 

357 ONF 

576 HEYVAM 

319 GECO 

417 TCP 

413 TCP 

420 TCP 

477 BRW 

344 GECO 

157 GAVI 

705 STORTEN 

378 GECO 

706 STORTEN 

379 GECO 

704 STORTEN 

Overige bronnen 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

KRAAN 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

SHOVEL 

HOUTSCHREDDER 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

MODULE C EN D BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

ZEEFINSTALLATIE 

MODULE C EN D BOVEN 

KRAAN 

SHOVEL 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE B VENTILATIE 

ZUIDGEVEL VERLAADSTATION 

AFVOER ONF 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER ONF 

AANVOER PER TREIN ACTS 

AFVOER ONF 

3 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 1 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 9 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 5 . 2 0 .0 1.2 — 4 . 7 

3 3 . 5 0 .0 1.2 4 . 7 

2 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 7 . 9 1.8 4 . 7 

2 5 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 5 . 2 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 7 . 8 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 4 . 3 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

24 .4 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 4 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 6 . 7 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 3 . 7 0 .0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 3 . 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

2 9 . 4 0 . 0 1.2 4 . 7 

3 3 . 1 0 . 0 4 . 7 

3 5 . 7 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

2 7 . 1 4 . 8 4 . 8 4.0 4 . 5 

2 2 . S 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 2 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

3 6 . 3 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 7 

3 6 . 5 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 S . 8 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 .7 

3 5 . 7 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 5 . 3 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 7 

5 9 . 1 

3 2 . 8 3 2 . 8 3 2 . 8 

2 7 . 0 2 7 . 0 2 7 . 0 

2 5 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0 

3 0 . 5 2 9 . 3 

2 8 . 9 2 7 . 7 

2 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 7 

3 1 . 4 

2 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 

2 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 

2 0 . 1 1 9 . 9 2 0 . 2 

2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 

1 9 . 9 1 9 . 9 1 9 . 9 

1 9 . 9 1 9 . 9 1 9 . 9 

1 9 . 9 1 9 . 9 1 9 . 9 

1 9 . 7 1 9 . 7 1 9 . 7 

1 9 . 0 1 8 . 8 1 9 . 1 

1 9 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 

1 8 . 9 1 8 . 9 1 8 . 9 

1 8 . 6 1 8 . 6 1 8 . 6 

2 4 . 7 2 3 . 5 

2 8 . 4 

1 8 . 1 1 7 . 9 1 8 . 2 

1 7 . 9 1 7 . 9 1 7 . 9 

1 7 . 8 1 7 . 8 1 7 . 8 

1 7 . 6 1 7 . 6 1 7 . 6 

1 7 . 5 1 7 . 3 1 7 . 6 

1 7 . 9 1 7 . 4 

1 7 . 0 1 6 . 8 1 7 . 1 

1 7 . 2 1 6 . 7 

1 6 . 5 1 6 . 3 1 6 . 6 

3 9 . 8 3 2 . 0 3 1 . 1 

4 2 . 6 3 8 . 9 3 7 . 6 i n c l . Cm 

4 7 . 3 4 3 . 5 4 2 . 2 e x c l . Cm 

T o t a a l : 5 9 . 4 

E t m a a l - w a a r d e : 4 7 . 6 dB(A) (Nacht ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



Bijlage 12-9/17 

VKS raadgevende ingenieurs Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2 0 00 

PUNT 8 Z o n e g r e n s r u i l v e r k a v e l i n g s w e g 

G e s o r t e e r d o p e t m a a l - w a a r d e p e r b r o n 

2 9 6 3 . 6 . 9 1 1 . 5 Hoi 0 . 0 Ho - 5 . 0 

Bron B e d r i j f O m s c h r i j v i n g Li. 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

706 STORTEN 

704 STORTEN 

705 STORTEN 

550 GRONDBANK 

476 BRW 

63 GAVI 

26 9 GECO 

676 STORTEN 

738 STORTEN 

694 STORTEN 

551 GRONDBANK 

737 STORTEN 

692 STORTEN 

693 STORTEN 

736 STORTEN 

420 TCP 

41 GAVI 

733 STORTEN 

42 GAVI 

716 STORTEN 

70 GAVI 

69 GAVI 

44 GAVI 

34 GAVI 

35 GAVI 

715 STORTEN 

422 TCP 

781 STORTEN 

43 GAVI 

40 GAVI 

Overige bronnen 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

TRILZEEF (TZ208) 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

COMPACTOR OP STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

SHOVEL 

AFVOER RESIDU BRW 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 

AFVOER RESIDU BRW 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU ZEVEN TCP 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 

LUXO'S (BOVENZIJDE) 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

WAKO'S (BOVENZIJDE) 

AFVOER RESIDU VOORBEWERKING 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

AFVOER GROND 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

LUKO'S (BOVENZIJDE) 

36.9 14.1 14.3 14.0 4 . 6 

35.7 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

35.6 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

20.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

21.2 1.8 1 .8 1 .8 4 . 7 

18 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

18.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

29.8 1.8 4 . 7 

38.2 11.2 4 . 6 

36.9 10.2 4 . 6 

16.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.0 11.2 4 . 7 

35.7 10.2 4 . 7 

35.6 10.2 — 4 . 7 

36.6 11.2 4 . 7 

28.2 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

13.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

38.2 19.1 19 .1 — 4 . 6 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

36.0 20.9 2 2 . 1 22 .1 4 . 7 

13.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .7 

12.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 8 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . S 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 6 

12.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 .6 

35.3 20.9 22 .1 22.1 4 . 7 

26.0 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

36.9 13.9 4 . 6 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

11.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 5 

52.2 

18.2 18.0 18.3 
16.8 16.6 16.9 

16.8 16.6 16.9 

15.9 15.9 15.9 

14.7 14.7 14.7 
14.7 14.7 14.7 
13.7 13.7 13.7 

23.3 

22.4 

22 .1 

11.4 11.4 11.4 
21.1 

20.7 

20.7 - - , . 
20.7 

10.5 10.3 10.6 

10.1 10.1 10.1 

14 .5 14.5 

9 .4 9 .4 9 .4 

10.4 9 .2 9 . 2 

9 .2 9 . 2 9 . 2 

8 . 9 8 . 9 8 . 9 

8 . 8 8 . 8 8 . 8 

8 . 8 8 . 8 8 . 8 

8 . 8 8 . 8 9 . 8 

9 . 7 8 . 5 8 . 5 

8 . 3 8 . 1 8 .4 

18.4 

8.4 8 . 4 8 . 4 

8 .3 8 3 8 . 3 

32.2 26 .1 24.7 

35 .1 29.2 28.4 i n c l . Cm 

39.7 33.6 32.9 e x c l . Cm 

Totaal : 53.6 

Etmaal-waarde: 38.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12-10/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 9 Zonegrens ruilverkavelingsweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

3038.7 , 1969.5 Hm-0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Oa 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

831 E & W BELUCHTER AWZI 22.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 20.6 0.0 0.0 0.0 3.4 

832 E 4 W BELUCHTER AWZI 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

705 STORTEN AFVOER ONF 35.5 14.1 14.3 14.0 4.8 

706 STORTEN AFVOER ONF 34.4 14.1 14.3 14.0 4.8 

704 STORTEN AFVOER ONF 33.3 14.1 14.3 14.0 4.8 

852 E & W KOELUNIT INDAMPER 17.0 0.0 0.0 0.0 4.3 

476 BRW TRILZEEF (TZ208) 18.8 1.8 1.8 1.8 4.7 

42 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

676 STORTEN COMPACTOR OP STORT 27.6 1.8 — 4.8 

41 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.5 0.0 0.0 0.0 3.6 

922 BAS BAS 20.3 0.0 0.0 4.5 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 15.6 0.0 0.0 0.0 4.8 

45 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 14.3 0.0 0.0 0.0 3.5 

693 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 35.5 10.2 4.8 

70 GAVI NOORDGEVEL DAK TURBINEHUIS 14.1 0.0 0.0 0.0 3.7 

737 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 36.0 11.2 4.8 

6 96 STORTEN AFVOER ONF 28.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

44 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.6 0.0 0.0 0.0 3.5 

697 STORTEN AFVOER ONF 28.8 14.1 14.3 14.0 4.8 

4 3 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.5 0.0 0.0 0.0 3.5 

40 GAVI LUKO'S (BOVENZIJDE) 13.4 0.0 0.0 0.0 3.5 

35 GAVI HAXO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

M :-AV: WAKO'S (BOVENZIJDE) 13.3 0.0 0.0 0.0 3.6 

738 STORTEN AFVOER RESIDU BRW 35.6 11.2 — 4.8 

694 STORTEN AFVOER VIADUCT D NAAR STORT 34.4 10.2 4.8 

837 E k W BELUCHTER 4 14.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

825 E <i W WKK KONTAINER 1 13.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

826 E k W WKK KONTAINER 2 13.4 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E & W WKK KONTAINER 3 13.3 0.0 0.0 0.0 4.5 

Overige bronnen 51.8 

17.6 17.6 17.6 

17.2 17.2 17.2 

17.0 17.0 17.0 

16.6 16.4 16.7 

15.6 15.4 IS. 7 

14.4 14.2 14.5 

12.7 12.7 12.7 

12.3 12.3 12.3 

11.1 11.1 11.1 

21.0 

11.0 11.0 11.0 

15.9 15.9 

10.8 10.8 10.8 

10.8 10.8 10.8 

20.5 

10.5 10.5 10. S 

20.1 — 
10.0 9.8 10.1 

10.0 10.0 10.0 

9.9 9.7 10.0 

9.9 9.9 9.9 

9.8 9.8 9.8 

9.8 9.8 9.8 

9.7 9.7 9.7 

19.6 

19.5 

9.4 9.4 9.4 

9.0 9.0 9.0 

8.9 8.9 8.9 

8.8 8.8 8.8 

32.1 26.9 26.1 

34.2 30.0 29.4 incl. Cm 

38.9 34.4 33.8 excl. Cm 

Totaal 52.5 

Etmaal-waarde: 39.4 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12- 11/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 10 Zonegrens Drijberseweg 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

: 2859.7 , 2505.5 H m - 0.0 Ho -5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li. 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

4 76 BR" TRILZEEF (TZ208) 36.1 1.8 1.8 1.8 4.8 

852 E & W KOELUNIT INDAMPER 30.6 0.0 0.0 0.0 4.4 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 28.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

822 E i W REGAM NOORDOOSTZIJDE 27.2 0.0 0.0 0.0 4.6 

922 BAS BAS 31.9 0.0 0.0 4.S 

818 E & W KOMPRESSORSTATION NO ZIJDE 26.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

4 75 BRW PUINBREEKINSTALLATIE 37.9 1.8 — 4.7 

949 KOE KOE-GEBOUW 25.3 0.0 0.0 0.0 4.8 

831 E & W BELUCHTER AWZI 24.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

829 E & W WKK KONTAINER 5 24.5 0.0 0.0 0.0 4.5 

201 BOP LADEN BLIK MET SHOVEL 32.3 7.8 7.8 7.8 4.8 

832 E & W BELUCHTER AWZI 24.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

828 E S W WKK KONTAINER 4 23.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

827 E i W WKK KONTAINER 3 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

826 E & W WKK KONTAINER 2 23.7 0.0 0.0 0.0 4.6 

825 E & W WKK KONTAINER 1 23.6 0.0 0.0 0.0 4.6 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 23.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

465 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.4 0.0 0.0 0.0 4.7 

351 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 23.4 0.0 0.0 0.0 4.8 

466 BRW BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 23.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

696 STORTEN AFVOER ONF 37.2 14.1 14.3 14.0 4.8 

527 SOI VLAKZEEF 4 0 MM 23.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

823 E & H REGAM ZUIDOOSTZIJDE 22.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

352 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 22.7 0.0 0.0 0.0 4.8 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 22.4 0.0 0.0 0.0 4.8 

4 77 BRW LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 26.5 4.8 4.8 4.8 4.6 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 28.1 0.0 1.2 — 4.8 

701 STORTEN AFVOER ONF 3S.9 14.1 14.3 14.0 4.8 

526 SOI BOVENBAND • VLAKZEEF 21.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

699 STORTEN AFVOER ONF 35.7 14.1 14.3 14.0 4.8 

Overige bronnen 57.8 

29.6 29.6 29.6 

26.3 26.3 26.3 

23.8 23.8 23.8 

22.6 22.6 22.6 

27.4 27.4 

22.2 22.2 22.2 

31.4 

20.6 20.6 20.6 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 

19.7 19.7 19.7 

19.4 19.4 19.4 

19.2 19.2 19.2 

19.1 19.1 19.1 

19.1 19.1 19.1 

19.1 19.1 19.1 

18.9 18.9 18.9 

18.6 18.6 18.6 

18.6 18,6 18.6 

18.6 18.6 18.6 

18.4 18,2 18.S 

18.4 18.4 18.4 

18.3 18,3 18.3 

17.9 17,9 17.9 

17.6 17.6 17.fi 

17.1 17,1 17.1 

23.3 22,1 

17.0 16.8 17.1 

17.0 17.0 17.0 

16.8 16.6 16.9 

38.2 32.6 32.3 

40.9 37.8 37.2 incl. Cm 

45.6 42.4 41.8 axel. Cm 

Totaal : 58.1 

Etmaal-waarde: 4 7.2 dB IA) (N.icht ) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 

http://17.fi


VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12- 12/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 11 Zonegrens D* Otterberg 2214.5 , 2763.1 Hm - 0.0 Ho 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cr. 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

4 76 BRW 

852 E 4 W 

831 E 4 W 

832 E 4 W 

600 STORTBORD 

922 BAS 

201 BOP 

214 BOP 

822 E 4 W 

829 E <• N 

830 E 4 W 

821 E & W 

828 E i W 

466 BRW 

827 E 4 W 

826 E 4 W 

527 SOI 

825 E 4 W 

3S0 GECO 

349 GECO 

699 STORTEN 

63 GAVI 

404 TCP 

354 GECO 

696 STORTEN 

695 STORTEN 

356 GECO 

526 SOI 

4 77 BRW 

353 GECO 

Overige bronnen 

TRILZEEF (TZ208) 

KOELUNIT INDAMPER 

BELUCHTER AWZI 

BELUCHTER AWZI 

KRAAN STORTBORDES 

BAS 

LADEN BLIK MET SHOVEL 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

REGAM NOORDOOSTZIJDE 

WKK KONTAINER 5 

WKK KONTAINER 

REGAM NOORDWESTZIJDE 

WKK KONTAINER 4 

BRW-INSTALLATIE DEUROPENING 

WKK KONTAINER 3 

WKK KONTAINER 2 

VLAKZEEF 4 0 MM 

WKK KONTAINER 1 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

AFVOER ONF 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

ZEEFINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

AFVOER ONF 

AFVOER ONF 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

BOVENBAND • VLAKZEEF 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

37.2 1.8 1.8 1 .8 4 . 7 

30.7 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 4 

29.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

29.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

33.4 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

35.9 7 . 8 7 . 8 7 . 8 4 . 7 

27.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

24.2 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

24 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . S 

24.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

24.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

23.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

23.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

23.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.6 14.1 14.3 14.0 4 . 8 

21.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 3 . 2 

29.7 0 . 0 1.2 — 4 . 8 

23.4 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

37.3 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

36.8 14.1 14.3 14.0 4 . 7 

22.8 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

22.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

27.3 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 5 

22.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

58.5 

30.7 30.7 30.7 
26.4 26.4 26.4 

25.3 25 .3 25 .3 

25.2 25.2 25.2 

24.8 24 .8 24.8 

29.0 29.0 

23.4 23.4 23.4 

23 .3 23.3 23.3 
22.1 22.1 22.1 

20.0 20.0 20.0 

19.9 19.9 19.9 
19.6 19.6 19.6 

19.5 19.5 19.5 

19.S 19.S 19.5 

19.5 19.5 19.5 
19.4 19.4 19.4 

19.4 19.4 19.4 

19.3 19 .3 19.3 

19.1 19 .1 19.1 

18.9 18.9 18.9 
18.7 18 .5 18.8 

18.8 18.8 18.8 

24.9 23.7 

18.7 18.7 18.7 

18.5 18.3 18.6 

18.0 17.8 18.1 

18.1 18.1 18.1 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

18.0 18.0 18.0 

39.9 33.7 33.3 

41.9 39 .1 38.4 i n c l . Cm 

46.6 43 .6 42.9 e x c l . Cm 

Totaal 58.7 

Etmaal-waarde: 4 8.4 dB IA) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12- 13/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 12 Zonegrens S p o o r l i j n : 753.6 . 2582.1 H m - 0 . 0 Ho - 5 . 0 

Gesor teerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedr i j f Omschrijving Lx 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cr. 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN Doorluchten GECO'S 39.0 10.8 6.0 9.0 4.8 

922 BAS BAS 31.3 0.0 0.0 4.S 

350 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 26.3 0.0 0.0 0.0 4.7 

34 9 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 26.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

852 E t W KOELUNIT INDAMPER 25.9 0.0 0.0 0.0 4.6 

353 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE c 25.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

354 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE c 25.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

3S5 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 25.7 0.0 0.0 0.0 4.7 

356 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 25.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 25.2 0.0 0.0 0.0 4.8 

374 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 38.7 — 13.8 13.5 4.8 

551 GRONDBANK SHOVEL 24.9 0.0 0.0 0.0 4.8 

501 VDS VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 24.8 0.0 0.0 0.0 4.8 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 24.1 0.0 0.0 0.0 4.8 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 30.0 0.0 1.2 4.8 

63 GAVI UITLAAT DAK KETELHUIS 21.9 0.0 0.0 0.0 3.2 

575 HEYVAM KRAAN 22.4 0.0 0.0 0.0 4.8 

214 BOP LADEN KONTAINER MET BLIK 22.0 0.0 0.0 0.0 4.7 

375 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 36.2 13.8 14.3 4.8 

357 ONF VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 21.8 0.0 0.0 0.0 4.7 

414 TCP SHOVEL 28.2 0.0 1.2 4.8 

820 E i W REGAM ZUIDWESTZIJDE 21.8 0.0 0.0 0.0 4.7 

1034 ONF Vrachtverkeer 36.0 14.6 14.6 14.6 4.8 

697 STORTEN AFVOER ONF 34.9 14.1 14.3 14.0 4.8 

376 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 35.0 13.8 14.3 4.8 

339 GECO GASWASSER MODULE A VENTILATIE 20.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

6 95 STORTEN AFVOER ONF 34.6 14.1 14.3 14.0 4.8 

341 GECO KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER! 20.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

6 99 STORTEN AFVOER ONF 34.4 14.1 14.3 14.0 4.8 

830 E 4 W WKK KONTAINER 20.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

Overige bronnen 58.3 

23.4 

26.8 

21.6 

21.5 

21.3 

21.3 

21.2 

21.0 

20.9 

20.4 

20.1 

20.0 

19.3 

2S.2 

18.8 

17.7 

17.3 

17.1 

23.3 

17.1 

16.6 

16.0 

15.9 

15.7 

15.7 

15.5 

15.5 

39.7 

28.2 

26.8 

21.6 

21.5 

21.3 

21.3 

21.2 

21.0 

20.9 

20.4 

20.1 

20.1 

20.0 

19.3 

24.0 

18.8 

17.7 

17.3 

17.7 

17.1 

22.1 

17.1 

16.6 

15.8 

16.4 

15.9 

15.5 

15.7 

15.3 

15. S 

33.0 

25.2 

21.6 

21.5 

21.3 

21.3 

21.2 

21.0 

20.9 

20.4 

20.4 

20.1 

20.0 

19.3 

18.8 

17.7 

17.3 

17.2 

17.1 

17.1 

16.6 

16.1 

15.9 

IS. 9 

15.8 

15.7 

15.6 

15.5 

32.7 

Totaal 58.6 41.0 

45.7 

37.5 

42.1 

36.3 incl. Cm 

4 0.9 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 46.3 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12- 14/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2 0 00 

PUNT 13 Zonegrens Oosterse Veldweg : 280.4 , 2210.5 Hir. 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

353 GECO 

354 GECO 

355 GECO 

356 GECO 

350 GECO 

34 9 GECO 

550 GRONDBANK 

339 GECO 

374 GECO 

852 E t N 

404 TCP 

214 BOP 

358 ONF 

575 HEYVAM 

1034 ONF 

375 GECO 

4 77 BRW 

63 GAVI 

551 GRONDBANK 

318 GECO 

165 GAVI 

341 GECO 

376 GECO 

820 E & W 

322 GECO 

163 GAVI 

319 GECO 

323 GECO 

357 ONF 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

AANVOER PER TREIN ACTS 

KOELUNIT INDAMPER 

ZEEFINSTALLATIE 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

KRAAN 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN ACTS 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

UITLAAT DAK KETELHUIS 

SHOVEL 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER AS 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

REGAM ZUIDWESTZIJDE 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER AS 

MODULE C EN D BOVEN 

MODULE D EN E BOVEN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

40.3 10.8 6 . 0 9 . 0 4 . 8 

26.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

26.7 0 . 0 0 . 0 o.o 4 . 6 

26.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

26.7 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 .7 

26.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

25.2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

38.1 13.8 13.5 4 . 8 

24.3 0 . 0 0 . 0 0 .0 4 . 7 

30.1 0 . 0 1.2 4 . 8 

23.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

23.4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

37.8 14.6 14.6 14.6 4 .8 

36.6 — 13.8 1 4 . 3 . 4 . 8 

26.5 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 4 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

21.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

37.8 6 . 5 4 . 8 

21.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

35.2 13.8 14.3 4 . 8 

20.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

20.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

36.7 6 . S — 4 . 8 

19.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

19.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

19.8 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

58.3 

24.8 29.6 26 .6 
22.3 22 .3 22.3 

22.2 22.2 22.2 

22.1 22 .1 22 .1 

22.1 22 .1 22 .1 

22.1 2 2 . 1 22 .1 

22.1 22 .1 22 .1 

22.0 22.0 22.0 

20.5 20.5 20.5 

19.5 19.8 

19.6 19.6 19.6 

25.3 24 .1 

18.9 18.9 18.9 

18.8 18.8 18.8 

18. S 18.5 18.5 

18.5 18.5 18.5 

18.0 17.5 

17.2 17.2 17.2 

17.1 17 .1 17.1 

16.9 16.9 16.9 

16.6 16.6 16.6 

26.5 

16.5 16. S 16.5 

16.6 16.1 

16.1 16 .1 16 .1 

16.1 16.1 16 .1 

25.5 

15.3 15 .3 IS .3 

15.2 15.2 15.2 

1S.1 15.1 15 .1 

39.5 32.9 32.2 

41.0 37 .3 36.4 i n c l . Cm 

45.7 41.9 41 .0 e x c l . Cm 

Totaal : S8.6 

Etmaal-waarde: 46.4 dBIA) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12-15/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 14 Zonegrens Nuylerveld -91.0 , 1597.3 Hm - 0.0 Ho 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedr i j f Omschrijving Li. 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht Cm 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

353 GECO 

34 9 GECO 

350 GECO 

550 GRONDBANK 

358 ONF 

339 GECO 

357 ONF 

4 04 TCP 

551 GRONDBANK 

575 HEYVAM 

420 TCP 

1034 ONF 

318 GECO 

374 GECO 

322 GECO 

375 GECO 

1035 ONF 

377 GECO 

323 GECO 

214 BOP 

423 TCP 

319 GECO 

702 STORTEN 

403 TCP 

701 STORTEN 

340 GECO 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

2EEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

ZEEFINSTALLATIE 

SHOVEL 

KRAAN 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

Vrachtverkeer 

MODULE C EN D BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

AANVOER PER TREIN ACTS 

Vrachtverkeer 

AANVOER PER TREIN ACTS 

MODULE D EN E BOVEN 

LADEN KONTAINER MET BLIK 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

MODULE C EN D BOVEN 

AFVOER ONF 

HOUTSCHREDDER 

AFVOER ONF 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

4 0 . 7 1 0 . 8 6 . 0 9 . 0 4 . 8 

2 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 7 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

2 6 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 6 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 5 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

2 5 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

2 4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

3 0 . 9 0 . 0 1 .2 — 4 . 8 

2 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

2 4 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 6 . 6 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

3 8 . 3 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

2 2 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 5 . 6 1 3 . 8 1 3 . 5 4 . 8 

2 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 4 

3 6 . 2 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

3 S . 3 1 4 . 6 1 4 . 6 1 4 . 6 4 . 8 

3 S . 0 1 3 . 8 1 4 . 3 4 . 8 

2 0 . 3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 5 

2 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

3 3 . 3 1 2 . 9 1 3 . 1 1 2 . 8 4 . 8 

1 9 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

3 4 . 2 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

3 1 . 9 1 . 8 4 . 8 

3 4 . 1 1 4 . 1 1 4 . 3 1 4 . 0 4 . 8 

2 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

5 8 . 3 

25.1 

22.8 

22.8 

22.7 

22.6 

21.7 

21.6 

21.4 

20.7 

20.6 

20.1 

26.1 

19.6 

19.5 

18.9 

18.9 

17.7 

17.3 

15.9 

15.9 

IS. 7 

15.6 

15.4 

15.3 

25.3 

15.1 

15.2 

39.3 

29.9 

22.8 

22.8 

22.7 

22.6 

21.7 

21.6 

21.4 

20.7 

20.6 

20.1 

24.9 

19.6 

19.5 

18.7 

18.9 

17.7 

17.0 

17.3 

17.7 

15.9 

16.4 

15.9 

15.7 

15.4 

15.4 

15.1 

26.9 

22.8 

22.8 

22.7 

22.6 

21.7 

21.6 

21.4 

20.7 

20.6 

20.1 

19.6 

19.5 

19.0 

18.9 

17.7 

17.3 

17.3 

17.2 

15. 9 

15.9 

15.9 

15. 7 

15.7 

15.4 

15.4 

14.9 15.2 

15.2 15.2 

31.3 30.3 

letaal : 58.6 40.7 

45.5 

37.0 

41.7 

36.0 incl. Cm 

4 0.6 exel. Cm 

Etmaal-waarde: 46.0 dB(A) (Nacht I 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12- 16/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 15 Zonegrens Zwarte Hater -102.4 , 634.9 Hm 0.0 Ho - 5.0 

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron 

Bron Bedrijf Omschrijving Li. 

T i j d - c o r r e c t i e s 

Dag Avond Nacht C» 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

1036 LUCHTEN 

550 GRONDBANK 

356 GECO 

355 GECO 

354 GECO 

551 GRONDBANK 

353 GECO 

575 HEYVAM 

349 GECO 

350 GECO 

4 04 TCP 

339 GECO 

269 GECO 

374 GECO 

351 GECO 

852 E 4 W 

300 GECO 

301 GECO 

1034 ONF 

420 TCP 

4 76 BRW 

375 GECO 

352 GECO 

421 TCP 

1035 ONF 

576 HEYVAM 

501 VDS 

477 BRW 

34 0 GECO 

357 ONF 

Overige bronnen 

Doorluchten GECO'S 

ZEEFINSTALLATIE KLEIN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

SHOVEL 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE C 

KRAAN 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE A 

ZEEFINSTALLATIE 

GASWASSER MODULE A VENTILATIE 

VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

KOELUNIT INDAMPER 

MODULE A EN B BOVEN 

MODULE A EN B BOVEN 

Vrachtverkeer 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

TRILZEEF (TZ208) 

AANVOER PER TREIN ACTS 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE B 

AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 

Vrachtverkeer 

ZEEFINSTALLATIE 

VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 

LAADSCHOP BREEKINSTALLATIE 

KOELUNIT GASWASSER (ROOSTER) 

VENTILATOR BIOFILTER MODULE E 

40 .1 10.8 6 . 0 9 . 0 4 . 8 

29.9 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 8 

27.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 6 

27.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

26.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

25.6 0 . 0 0 .0 0 . 0 4 . 7 

29.7 0 . 0 1.2 4 . 8 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

23.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

36.1 — 13.8 13.5 4 . 8 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

22.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

21.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . S 

21.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 5 

36.5 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

34.6 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

23.4 1.8 1.8 1.8 4 . 8 

35.7 13.8 14.3 4 . 8 

20.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 7 

33.0 12.9 13.1 12.8 4 . 8 

34.8 14.6 14.6 14.6 4 . 8 

19.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

19.6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

24.0 4 . 8 4 . 8 4 . 8 4 . 6 

19.3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 8 

18.9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 4 . 6 

58.7 

24.5 29.3 26.3 
25.2 25.2 25.2 

23.2 23.2 23.2 

23.1 23.1 23.1 

22.7 22.7 22.7 

22.6 22.6 22.6 
21.7 21.7 21.7 

21.2 21.2 21.2 

21.2 21.2 21.2 

20.9 20.9 20.9 

24.9 23.7 

18.3 18.3 18.3 

18.2 18.2 18.2 

17.5 17.8 

17.6 17.6 17.6 

17.6 17.6 17.6 

17.2 17.2 17.2 
17.1 17.1 17 .1 

17.1 17.1 17.1 

16.9 16.7 17,0 

16.8 16.8 16.8 

17.1 16.6 

15.6 15.6 IS.6 

15.3 15.1 15.4 

15.4 15.4 15.4 

15.0 1S.0 15.0 

14.7 14.7 14.7 

14.6 14.6 14.6 

14. S 14.5 14.5 

14.3 14.3 14.3 

38.8 30.4 29.8 

40.2 36.7 35.9 i n c l . Cm 

45.0 41.4 40.6 e x c l . Cm 

Totaal : 58.9 

Etmaal-waarde: 45.9 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



VKS raadgevende ingenieurs 

Bijlage 12-17/17 

Industrielawaai 

VAM, Wij ster (voorgenomen) 
Voorgenomen activiteit inclusief doorluchten GECO's 

oorspronkelijke berekening 

VOORGE 
7 mrt 2000 

PUNT 16 Zonegrens S p o o r l i j n VAM 

Gesor teerd op etmaal-waarde per bron 

: 434.4 , -110.6 Hm - 0.0 Ho . 5.0 

Bron Bedrijf Omschrijving Li .• 

Tijd-correcties 

Dag Avond Nacht CB 

LAeq 

Kosten Dag Avond Nacht 

550 GRONDBANK ZEEFINSTALLATIE KLEIN 33.2 0.0 0.0 0.0 4.7 

551 GRONDBANK SHOVEL 30.5 0.0 0.0 0.0 4.8 

575 HEYVAM KRAAN 27.1 0.0 0.0 0.0 4.7 

404 TCP ZEEFINSTALLATIE 30.4 0.0 1.2 — 4.8 

888 CONTAINER TREINEN 48.8 32.3 24.7 25.5 4.3 

301 GECO MODULE A EN B BOVEN 23.5 0.0 0.0 O.'O 4.5 

300 GECO MODULE A EN B BOVEN 22.7 0.0 0.0 0.0 4.5 

419 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 35.7 12.9 13.1 12.8 4 .8 

420 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 35.5 12.9 13.1 12.8 4.8 

418 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 35.4 12.9 13.1 12.8 4.8 

269 GECO VENTILATOR BIOFILTER LOSHAL 22.6 0.0 0.0 0.0 4.8 

421 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 35.1 12.9 13.1 12.8 4.8 

1036 LUCHTEN Doorluchten GECO'S 31.2 10.8 6.0 9.0 4.8 

83 GAVI ROOSTERS INST. LOSHAL 21.9 0.0 0.0 0.0 4.7 

375 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 36.3 13.8 14.3 4.8 

600 STORTBORD KRAAN STORTBORDES 21.4 0.0 0.0 0.0 4.9 

852 E t W KOELUNIT INDAMPER 21.2 0.0 0.0 0.0 4.8 

576 HEYVAM ZEEFINSTALLATIE 21.0 0.0 0.0 0.0 4.7 

422 TCP AANVOER TUSSENPRODUCT GECO 33.8 12.9 13.1 12.8 4.8 

378 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 35.3 13.8 14.3 4.8 

379 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 35.2 13.8 14.3 4.8 

377 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 34.8 13.8 14.3 4.8 

374 GECO AANVOER PER TREIN ACTS 34.0 13.8 13. S 4.8 

889 CONTAINER TREINEN 45.5 32.3 24.7 2S.5 4.5 

3S5 GECO VENTILATOR BIOFILTER MODULE D 20.1 0.0 0.0 0.0 4.6 

501 VDS VDS-INSTALLATIE OVERHEADDEUREN 20.0 0.0 0.0 0.0 4.8 

1034 ONF Vrachtverkeer 34.6 14.6 14.6 14.6 4.8 

698 STORTEN AFVOER ONF 33.7 14.1 14.3 14.0 4.9 

344 GECO GASWASSER MODULE B VENTILATIE 19.6 0.0 0.0 0.0 4.7 

476 BRW TRILZEEF ITZ208) 21.1 1.8 1.8 1.8 4.8 

Overige bronnen 59.2 

Totaal : 60.0 

28.5 28.5 28.5 

2S.7 25.7 25.7 

22.4 22.4 22.4 

25.6 24.4 

12.2 19.8 19.0 

19.0 19.0 19.0 

18.2 18.2 18.2 

18.0 17.6 18.1 

17.8 17.6 17.9 

17.7 17.5 17.8 

17.8 17.8 17.8 

17.4 17.2 17,5 

15.7 20.5 17.5 

17.3 17.3 17.3 

17.7 17,2 

16.5 16.5 16.5 

16.4 16.4 16.4 

16.3 16.3 16.3 

16.1 15.9 16.2 

16.7 16.2 

16.6 16,1 

16.2 15.7 

15.4 15.7 

8.7 16.3 15,5 

15.4 15.4 15.4 

15.2 15.2 15.2 

15.2 15.2 IS. 2 

14.8 14.6 14,9 

14.9 14.9 14.9 

14.5 14.5 14,5 

39.1 31.0 30,1 

40.3 36.1 35.5 incl. Cm 

4S.1 40.8 4 0.2 excl. Cm 

Etmaal-waarde: 45.5 dB(A) (Nacht) 

Industrielawaai - versie: V6.1 13 mrt 2000 - 12:11 uur 



maart 2000 - G 1 - 99560328-KPS/MEC 00-7084 

Bijlage "G" bij brief 99560328-KPS/MEC 00-5202 d.d. 21 maart 2000 

1 INTEGRALE BESCHOUWING GEUR VAM WIJSTER 

Onmiskenbaar is geur voor de VAM en haar omgeving een belangrijk milieuaspect. Zeker in het 
verleden was de VAM op flinke afstand te ruiken. Inmiddels is die afstand afgenomen tot enkele 
kilometers. Het voorspellen van de geuremissie van de VAM aan de hand van bronmetingen 
wijkt af van de waarnemingen in het veld via snuffelploegmetingen. Om duidelijkheid te verkrij
gen ten aanzien van het aspect geur wordt eerst een algemene beschouwing gehouden over 
geuremissiemetingen en snuffelploegmetingen. In hoofdstuk 6 wordt dan nader ingegaan op de 
geuremissie van de VAM. 

De VAM heeft hier een fundamenteel andere benadering van de geurbelasting ten gevolge van 
de bedrijfsvoering opgezet ten opzichte van de MER'n uit 1996 en het Basisdocument 1997. 
Deze nieuwe benadering leidt wel is waar wel tot een overschatting van de geurbelasting in de 
omgeving, maar geeft teneinde meer inzicht in de mogelijke hinder ten gevolge van cumulatie 
van geur. De methode staat gedetailleerd uitgewerkt in hoofdstuk 2. 

1.1 Algemeen 

Geurproblematiek is een zeer complex onderdeel van het milieuaspect "verstoring". Deze com
plexheid hangt nauw samen met de volgende zaken: 
1 er zijn verschillende methoden om geur te meten De relatie tussen de resultaten verkregen 

met de verschillende meetmethoden is voor velen, die met de problematiek te maken krij
gen, onduidelijk 

2 er bestaat in Nederland nog geen gestandaardiseerde methode om de relatie tussen de 
geurbelasting en de daarvan ondervonden hinder in beeld te brengen. Consequentie daar
van is, dat er verschillende methoden worden toegepast en dat het invullen van de ge
noemde relatie vaak subjectieve trekjes vertoont 

3 nadat de geuremissie, de geurimmissie en de relatie tussen geurbelasting en hinder in 
beeld zijn gebracht dient er een ALARA (As Low As Reasonable Achievable) afweging 
plaats te vinden en dient het acceptabel hinderniveau te worden vastgesteld. Dit is echter 
uitsluitend mogelijk indien alle benodigde gegevens (milieuhygiënische situatie, technische 
mogelijkheden om de situatie te verbeteren en de bedrijfseconomische consequenties van 
deze maatregelen) voorhanden zijn. 

In deze beschouwing zal worden ingegaan op een aantal belangrijke aspecten van de geurpro
blematiek, in zoverre zij in het geval van VAM Wijster een relevante rol spelen. Steeds zal dui
delijk worden aangegeven op welke wijze de geurproblematiek van VAM Wijster is beschreven 
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1.2 Meetmethoden 

1.2.1 ALGEMEEN 

Bij VAM Wijster zijn twee soorten meetmethoden toegepast om de geursituatie te beschrijven, 
namelijk emissiemetingen en snuffelploegmetingen. Voordat in deze paragraaf kort op beide 
meetmethoden wordt ingegaan en wordt stilgestaan bij de onderlinge relatie, zal eerst worden 
ingegaan op hinderonderzoeken in de omgeving van VAM. 

1.2.2 HINDER ONDERZOEKEN IN DE OMGEVING VAN VAM 

Er zijn in de afgelopen jaren geen hinderonderzoeken uitgevoerd zoals TLO's. Dat vindt mede 
zijn oorzaak in de geografische situatie (te geringe bevolkingsdichtheid). Wel heeft VAM enige 
jaren gelden een klachtenbeleid geformuleerd en de omgeving hierover geïnformeerd. Sinds
dien worden geurklachten die omwonenden aan de VAM kunnen toeschrijven niet meer gemeld 
bij het povinciale meldpunt (enkele uitzonderingen daargelaten), maar worden deze door de 
klagers rechtstreeks gemeld bij de VAM (24 uur per dag bereikbaar). Vooral ook door de klant-
bewuste benadering die de VAM ten opzichte van de klagers aan de dag legt, blijkt dit goed te 
functioneren. Het aantal geurklachten heeft zich de laatste 2 jaar (mede ten gevolge van de 
door VAM genomen maatregelen) gestabiliseerd op een gemiddelde van circa 2 per maand, zie 
tabel 1. Omdat er ondanks alle maatregelen piek-emissies kunnen optreden wordt dit aantal 
door VAM beschouwd als een redelijkerwijs te bereiken minimum. 

Tabel 1 Geurklachten 

jaartal 1996 1997 1998 1999 
aantal geurklachten 89 98 19 27 

1.2.3 SNUFFELPLOEGMETINGEN 

Door Witteveen en Bos (1993 tot en met 1999) zijn in de afgelopen jaren een groot aantal 
snuffelploegmetingen rond VAM Wijster uitgevoerd. Een snuffelploegmeting vindt plaats met 
een geurpanel in het veld. Het geurpanel, bestaande uit ten minste 6 gekwalificeerde mensen, 
loopt onder leiding van een snuffelploegcoördinator op een aantal afstanden benedenwinds van 
de bron heen en weer dwars door de pluim afkomstig van de bron. De afstanden worden dus
danig gekozen dat er enkele zijn waarbij alle panelleden positieve waarnemingen hebben, er 
enkele zijn waar sommige panelleden de bron niet meer kunnen waarnemen en er enkele zijn 
waarbij geen van de panelleden de bron nog heeft waargenomen. De panelleden noteren 
tijdens het op en neer lopen door de pluim per minuut of ze iets hebben waargenomen. 

Uiteindelijk wordt er uit alle verkregen gegevens de (denkbeeldige) afstand berekend waarop 
precies 50% van het panel de bron nog heeft waargenomen. Deze afstand wordt waarneem-
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baarheidsafstand genoemd; de geurconcentratie op deze afstand is gedefinieerd als 1 Snuffel-
eenheid/m3 (se/m3). 

De waarneembaarheidsafstand is een zeer belangrijk gegeven. Als deze afstand wordt gecom
bineerd met de weersomstandigheden waarbij de metingen hebben plaatsgevonden kan er met 
een computermodel teruggerekend worden naar de bronsterkte (de geuremissie); deze emissie 
wordt uitgedrukt in se/uur. Snuffelploegmetingen kunnen slechts bij bepaalde weersomstandig
heden worden uitgevoerd. De methode en randvoorwaarden staan expliciet beschreven in het 
Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks Lucht en Energie nr. 115). 

De voordelen van een snuffelploegmeting zijn de volgende: 
- de gehele geuremissie van het bedrijf wordt meegenomen, dus ook van "diffuse" bronnen, 

die op een andere methode niet of nauwelijks te kwantificeren zijn. Het aantal bronnen bin
nen de inrichting speelt geen rol, alles wordt meegenomen 

- de geëmitteerde geur wordt beoordeeld ten opzichte van de van nature aanwezige geuren 
- de methode is een goed monitoringinstrument en is in beginsel toelaatbaar en geschikt te 

achten (Hof 's Hertogenbosch van 4 oktober 1999): door de metingen elk jaar te herhalen 
wordt inzicht verkregen in de verandering van de totale geuremissiesituatie. 

De nadelen van een snuffelploegmeting zijn de volgende: 
- uitvoering van de meting is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden 
- de spreiding in meetresultaten is vergelijkbaar met metingen aan de bron (emissiemetin-

gen) indien de metingen bij zeer stabiele weersomstandigheden met voldoende wind wor
den uitgevoerd. Metingen bij minder stabiel weer leiden tot een forse toename van de 
spreiding 

- een snuffelploegmeting geeft uitsluitend inzicht in de totale situatie. Inzicht in de geuremis
sie van deelbronnen wordt niet verkregen. Als handhavinginstrument bij complexe bronnen 
is een snuffelploegmeting alleen niet geschikt. Dit is expliciet gebleken in een door PRA in 
opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd onderzoek' rond het industrieterrein 
Roelofshoeve te Duiven 

- een belangrijk punt is de wijze waarop op basis van de waarnemingsafstand teruggerekend 
wordt naar de bron. Als de bron wordt beschouwd als oppervlaktebron geeft dit sterk ver
schillende resultaten dan wanneer VAM als puntbron of als cluster van puntbronnen wordt 
beschouwd. 

Gezien het feit dat de GECO's (te beschouwen als puntbronnen) op dit moment van dominante 
invloed zijn op de geuremissiesituatie van de VAM en verwacht wordt dat de invloed van opper
vlaktebronnen (onder andere het stort) in de toekomst alleen maar afneemt, verdient het de 
voorkeur de VAM als cluster puntbronnen te beschouwen. Voor de Korte Termijnberekening, 
waarmee vanuit de waarnemingsafstand naar de bronsterkte wordt teruggerekend, is dit echter 
een probleem. Met het Korte Termijn Model kan niet worden teruggerekend naar meerdere 
bronnen (met verschillende X-, Y- en Z-coördinaten en verschillende emissies); ook het Nieuwe 
Nationale Model biedt deze mogelijkheden niet. 

Referentieonderzoek Geur Roelofshoeve. PRA-rapport PRGE96B9 
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Geconcludeerd wordt dat snuffelploegmetingen niet meer dan een relatiefbeeld kunnen bieden. 
Er dienen aannames te worden gemaakt ten aanzien van de vereenvoudigde (en daarom feite
lijk onjuiste) wijze waarop teruggerekend wordt naar de bronsterkte. Indien steeds met deze 
zelfde aannames en omstandigheden wordt gemeten en gerekend, kan met snuffelploegmetin
gen wel het verloop van de geursituatie over meerdere achtereenvolgende jaren worden ge
volgd. Dit gebeurt bij VAM al sinds 1993. 

1.2.1 EMISSIEMETINGEN 

Bij emissiemetingen worden er monsters van de verschillende bronnen genomen. In het geval 
van een schoorsteen worden er monsters uit de schoorsteen genomen. Als het gaat om een 
biofilter wordt het biofilter afgedekt en wordt de uittredende lucht bemonsterd. Van oppervlakte
bronnen (opslagen, stort, afvalwaterbassins) worden met behulp van een speciaal oppervlakte-
bemonsteringsapparaat monsters genomen. De bemonsteringsmethoden staan alle beschreven 
in het Document Meten en Rekenen Geur. 

De monsters worden verzameld in speciale zakken en vervolgens naar het analyselaboratorium 
getransporteerd. In het laboratorium worden de monsters geanalyseerd door een gekwalificeerd 
geurpanel. Aan het panel worden door middel van een speciaal verdunningsinstrument (de 
olfactometer) verdunningen aangeboden. De verdunningsreeks wordt dusdanig gekozen dat 
een deel van de verdunningen nog wel kan worden onderscheiden van geurvrije lucht (die ter 
vergelijking wordt aangeboden) en een deel van de verdunningen niet meer. Uiteindelijk wordt 
de (theoretische) verdunning berekend, waarbij juist 50% van het panel het aangeboden ver
dunde monster kon onderscheiden van de geurvrije referentielucht. De concentratie die door 
50% van het panel kan worden onderscheiden van geurvrij is gedefinieerd als 1 Geureen
heid/m3 (ge/m3). De geuranalyses mogen slechts worden uitgevoerd door een NKO-geaccre-
diteerd geurlaboratorium. De analysemethode is vastgelegd in de Nederlandse Voornorm 
Olfactometrie, de NVN2820A. 

Wanneer de gemeten geurconcentraties worden gecombineerd met andere brongegevens (af-
gasdebiet en dergelijke) kan de geuremissie worden berekend, die wordt uitgedrukt in ge/uur. 
Voor een aantal bronnen zijn aan de hand van een groot aantal meetgegevens emissiekental-
len afgeleid. Deze kentallen kunnen gebruikt worden voor emissieberekeningen in vergelijkbare 
situaties of voor het maken van emissieprognoses. 

Bij VAM Wijster worden regelmatig emissiemetingen uitgevoerd: door PRA wordt twee maal per 
jaar de geurmissie en het geurverwijderingsrendement van de biofilters van de GECO's be
paald. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van metingen van de hiernavolgende ge
gevens. 

GECO's 
Emissiemetingen (2 keer per jaar, periode 1996 t/m 1999) 
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Afvalstoffenberging 
Zelfde gegevens als die van MER-Afvalstoffenberging. Aan de geurgegevens van dit MER lig
gen enkele metingen (begin 1996 ten grondslag). Bij de in januari 2000 gerapporteerde resul
taten van geuremissiemetingen (van november 1999) blijkt de geuremissie van het stort 
1950*106 ge/uur te bedragen, hetgeen meer is dan vergund Gezien de variaties in geurmeet
resultaten, zeker bij inhomogene oppervlakten, zoals op het stortterrein, wordt in dit geval uit
gegaan van de vergunde emissie. 

Afvalwater 
Schatting op basis van de genomen maatregelen en de geurdoelstelling uit de Wm-vergunning 
Zuiveringsslib. Bij de in januari 2000 gerapporteerde resultaten van geuremissiemetingen (van 
november 1999) blijkt de geuremissie van de vijvers slechts 85*10 ge/uur te bedragen, het
geen in de nabijheid van de detectiegrens ligt. Gezien de variaties in geurmeetresultaten, zeker 
bij deze lage concentraties, wordt in dit geval veiligheidshalve uitgegaan van de vergunde 
emissie. 

Hergebruik 
De vergunde waarden uit de Wm-vergunning 'Hergebruik' (1997). Er zijn geen actuele ge
gevens, omdat de betreffende installaties nog niet zijn gebouwd. De geuremissie van herge
bruik is gebaseerd op kentallen van VROM en Witteveen en Bos. 

Zuiveringsslib 
De vergunde waarden uit de Wm-vergunning 'Biologisch drogen van zuiveringsslib' (1997). Er 
zijn geen actuele gegevens, omdat de betreffende installatie niet is gebouwd. 

Voor de milieueffectrapportage is daarnaast ook voor een aantal nieuwe bronnen gebruik ge
maakt van beschikbare emissiekentallen. De geuremissie van de compostering van het zuive
ringsslib zijn overgenomen uit het MER-biologisch drogen. Voor ONF-vergisting zijn de data van 
het MER-VAGRON gebruikt waarbij ONF gelijk gesteld is aan GFT. Voor ONF-compostering is 
de geuremissie eveneens geschat, waarbij ook hier is aangenomen dat het composterings-
proces ONF gelijk is aan GFT. Deze aanname is gebaseerd op het feit dat analyses aan de 
biofilters tijdens proeven hebben aangetoond dat het onderscheid ook werkelijk minimaal was 
(VAM, 1999). Daarentegen is de geur van vers ONF duidelijk bezwaarlijker dan van GFT. 
Echter door de voorbewerking van ONF (verkleining) composteert en vergist dit materiaal snel
ler dan GFT en geeft dan tijdens de procescyclus na de biofilters een gelijke geuremissie. 
De voordelen van emissiemetingen zijn: 

- onafhankelijk van weersomstandigheden op elk gewenst moment uit te voeren 
- geven direct inzicht in de grootte van deelbronnen; verhouding in grootte van emissies kun

nen bepaald worden; geurverwijderingsrendementen van filters kunnen bepaald worden 

- aanvullende metingen, zoals hedonische metingen kunnen per bron worden uitgevoerd. 

De nadelen van emissiemetingen zijn: 
- de geur wordt beoordeeld ten opzichte van geurvrije lucht 

uitvoering van de metingen vergt veel inspanning. 
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1.2.2 RELATIE TUSSEN RESULTATEN VAN SNUFFELPLOEGMETINGEN EN EMIS-
SIEMETINGEN 

In het algemeen kan worden gesteld, dat 1 se/m3 > 1 ge/m3. Dit houdt in dat de door de bron 
geëmitteerde geur in het veld waarneembaar wordt bij een geurconcentratie van ten minste 
1 ge/m3. 

Wat de verhoudingsfactor tussen se/m3 en ge/m3 precies is, is afhankelijk van de achtergrond
geur (bijvoorbeeld agrarisch gebied of stedelijk gebied) en van de aard van de geëmitteerde 
geur. Relatief hoge verhoudingsfactoren treden op als er een relevante achtergrondgeur is in 
combinatie met een geëmitteerde geur, die relatief moeilijk opvalt ten opzichte van de achter
grondgeur. De verhoudingsfactor ligt vrijwel altijd tussen de 1 en de 10; cijfers tussen de 1 en 5 
treden echter het vaakst op. 

In het geval van de VAM te Wijster is deze verhoudingsfactor géén constante: de achtergrond-
concentratie verandert weliswaar niet (er zijn geen grootschalige wijzigingen in het gebruik van 
de omringende gronden), maar de bronnen bij de VAM veranderen continu. Dit laatste kan een 
gevolg zijn van autonome ontwikkelingen, zoals de vermindering van de geuremissie van de 
GECO's, maar ook van veranderingen en/of nieuwe ontwikkelingen waardoor bronnen verande
ren, verdwijnen of erbij komen. 

2 RELATIE GEUR-HINDERLIJKHEID 

De relatie tussen geurbelasting en de daarvan ondervonden hinder is in het geval van de VAM 
in beeld gebracht middels hedonische metingen. Bij een hedonische meting worden boven-
drempelige2 geurconcentraties aan de panelleden aangeboden. Bij elke aanbieding wordt de 
door het panellid ervaren intensiteit ("sterkte") en de hedonische waarde (mate van (onaan
genaamheid) geregistreerd. 

Op basis van een dergelijke meting wordt de relatie tussen geurconcentratie3 en intensiteit 
enerzijds en geurconcentratie en hedonische waarde in een grafiek uitgezet. Uit deze relatie 
kan door middel van interpolatie de geurconcentratie berekend worden waarbij een bepaalde 
mate van onaangenaamheid (H = -1 en H = -2, ofwel zeer licht onaangenaam en licht onaange
naam) optreedt. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen, dat de concentraties (als 98-percen-
tielwaarde), waarbij deze waarden optreden, respectievelijk kunnen worden gebruikt als richt
en grenswaarde bij het beoordelen van de jaargemiddelde immissiesituatie rond een bron. 

Bovendrempelig houdt in: geurconcentratie groter dan 1 ge/m3 (in laboratorium) of 1 se/m3 (in veld). 
De geurconcentratie dient op een logaritmische schaal te worden uitgezet: voor de reukzin geldt (net 
als voor geluid) een enkel logaritmisch verband tussen stimulus en reactie. 
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Bij overschrijding van de richtwaarde is hinder waarschijnlijk; bij overschrijding van de grens
waarde is ook ernstige hinder waarschijnlijk. Een groot voordeel van het toepassen van hedoni-
sche metingen bij het vaststellen van het situatiespecifieke, milieuhygiënische toetsingskader 
voor geur is de eenvoud en de nauwe relatie met de gestandaardiseerde en genormaliseerde 
olfactometrische geurmeting. 

Een nadeel van hedonische metingen is het feit dat het resultaat van de meting nog maar op 
beperkte schaal is onderbouwd met resultaten van rechtstreekse hindermetingen middels een 
hinderenquête. 

Theoretisch zou verwacht worden dat de resultaten van hedonische metingen in het laborato
rium (samen met een geuranalyse) en in het veld (tijdens een snuffelploegmeting) hetzelfde 
resultaat zou opleveren: 

in laboratorium: H = -1 bij 3 ge/m3 

dan ook in het veld: H = -1 bij 3 se/m3. 

De praktijk wijst echter iets geheel anders uit. Zelfs als er maar één type bron in het spel is wor
den er geheel andere relaties gevonden: 
- in laboratorium: H = -1 bij 3 ge/m3 

- in het veld: H = -1 bij < 3 se/m3. 

De Provincie Gelderland heeft deze (vaak over het hoofd geziene) discrepantie expliciet be
schreven in het door haar ontwikkelde geurbeleid. 

De verklaring voor het fenomeen is vrij eenvoudig: de relatie tussen geurconcentratie en inten
siteit is bij een veldmeting verschillend van een laboratoriummeting: bij een veldmeting is geur 
pas bij hogere concentraties (> 1 ge/m3) waarneembaar maar is de intensiteitstoename bij een 
verhoging van de concentratie veel steiler dan bij een laboratoriummeting. Consequentie hier
van is dat de geur in het veld in het bovendrempelige gebied ook sneller als onaangenaam 
wordt ervaren 

Dit gegeven heeft vergaande consequenties: een eenmaal bepaalde verhoudingsfactor tussen 
se en ge mag niet worden geëxtrapoleerd over het hele voorkomende concentratiegebied. 

In het geval van VAM Wijster speelt er nog een extra complicerende factor: er is geen sprake 
van één type emissiebron, maar er is sprake van drie soorten emissiebronnen, elk met hun 
eigen geurconcentratie en hun eigen hinderlijkheid. 

Ter beschrijving van de emissie- en immissiesituatie rond VAM Wijster in de milieueffectrap
portage is de volgende benadering toegepast: 
1 de emissie van de verschillende bronnen is vastgesteld. Hierbij werden gegevens van re

cente en al wat oudere emissiemetingen gebruikt en werd de geuremissie van de niet op 
die wijze kwantificeerbare bronnen berekend op basis van emissiekentallen (zie boven) 

2 de verschillende bronnen werden onderverdeeld in drie groepen, namelijk GFT-composte-
ring (GECO's), Rioolwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) en overige bronnen. Voor de beide 
eerste bronnen is in de NeR een toetsingskader in de vorm van richt- en grenswaarde vast-
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gelegd, respectievelijk bijzondere regeling NeR 98.9 en NeR 98.8. Voor de 'overige' bron
nen werd het toetsingskader afgeleid uit een groot aantal door Witteveen en Bos uitgevoer
de hedonische metingen (Witteveen en Bos, 1999). Deze metingen wezen uit dat de H = -1 
en H = -2 waarden voor al deze overige bronnen dicht bij elkaar lagen. Ook voor deze 
bronnen kon één toetsingskader worden geformuleerd. Het toetsingskader voor de drie 
groepen was verschillend: 

- GECO: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 6 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties is de norm strenger, en wel 1 respectievelijk 3 ge/m0

3. 
ONF-compostering is een nieuwe activiteit, waardoor de norm voor nieuwe installaties 
geldt: richtwaarde 1 ge/m3 als 98P, grenswaarde 3 ge/m3 als 98P 

- AWZI: bestaande installaties; richtwaarde 3 ge/m3 als 98P; grenswaarde 7 ge/m3 als 
98P. Voor nieuwe installaties geldt 1 respectievelijk 2 ge/m0

3 

- overige bronnen: op basis van bovengenoemde hinderberekeningen is een richt- en 
grenswaarde voor bestaande installaties ontwikkeld: richtwaarde 3,5 ge/m3 als 98P; 
grenswaarde 9,5 ge/m3 als 98P. De richtwaarde geldt voor de situatie bij H = ' 1 , de 
grenswaarde bij H = -2 

3 de verschillende bronnen werden onder één noemer gebracht door de geuremissie te delen 
door de waarde waarbij H = -2 respectievelijk H = -1 optreedt. Daarna zijn de emissies van 
de verschillende bronnen bij elkaar opgeteld. De geuremissie (in ge/uur) gedeeld door de 
waarde waarbij H = -2 werd grenswaardenindex genoemd en waarbij H = -1 richtwaarden-
index. Op deze wijze is een equivalente grenswaarde-immissie respectievelijk richtwaarde-
imissie voor geheel VAM te Wijster berekend. Deze grenswaardenindex is als richting
gevend te beschouwen voor de maximaal aanvaardbare grenswaardenemissie voor de 
nieuwe vergunning 

4 vervolgens zijn de gecumuleerde geurimmissiecontouren rond de VAM bepaald door elk 
van de bronnen in de verspreidingsberekeningen in te voeren met de eigen emissiekarakte
ristieken (debiet, emissiehoogte, warmteinhoud, et cetera) en locatiecoördinaten Als emis
siegrootte is de equivalente geurhinder, zoals onder punt 3 aangegeven, ingevoerd. Daarna 
zijn de 98-percentiel contouren berekend voor een indexwaarde van 1. Deze contouren 
wordt in deze bijlage de "grenswaardencontour en richtwaardencontour" genoemd. De 
contouren staan in de figuren 1 tot en met 5 getekend. De VAM heeft hier een fundamen
teel andere benadering van de geurbelasting ten gevolge van de bedrijfsvoering opgezet 
ten opzichte van de MER'n uit 1996 en het Basisdocument 1997. Deze nieuwe benadering 
leidt tot een overschatting van de geurbelasting in de omgeving, maar geeft teneinde meer 
inzicht in de totale mogelijke hinder ten gevolge van cumulatie van geur 

5 toetsing kan plaatsvinden door deze contouren te vergelijken met de grenswaarde respec
tievelijk richtwaarde in de huidige normstelling. De contouren geven de indexwaarden van 1 
weer. Waarden groter dan 1 geven een overschrijding aan, waarden kleiner dan 1 een 
onderschrijding. De gebieden die binnen de contouren liggen, geven een overschrijding van 
respectievelijk grenswaarde en richtwaarde weer. Toetsing vindt plaats door de gevoelige 
gebieden/objecten binnen de contouren aan te geven. 

Ook bij een snuffelploegmeting worden de bronnen op een integrale wijze bekeken. Alle bron
nen worden meegenomen en tevens worden eventuele synergistische (het totaal is groter dan 
de som der individuele delen) en antagonistische (het totaal is kleiner dan de som der indivi
duele delen) effecten die bij cumulatie een rol kunnen spelen verdisconteerd. Probleem is ech-
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ter dat dit totaalbeeld niets meer zegt over de individuele bronnen en daarmee over de wijze 
waarop het totaalbeeld is ontstaan. Uit de resultaten van de snuffelploegmetingen die in het 
voorjaar van 1999 rondom de VAM zijn uigevoerd blijkt dat de berekende bronsterkte 
1,7 x 109se/uur (middelingstijd 2 min.) bedraagt. De geurconcentratie waarbij voor snuffel
ploegmetingen met H = -2 optreedt is ongeveer 3,0 se/m0

3. Naar analogie van de hinderbereke-
ning bij de geuremissies, bedraagt de hinderemissies bij de snuffelploegmetingen 
1,0 x 109 h(s)e/uur. Deze som was bij de emissieberekeningen voor het nulalternatief 
0,8 x 109 h(g)e/uur. Geconcludeerd kan worden, met inachtneming van de onnauwkeurigheid, 
dat de beide benaderingen tot een gelijk resultaat leiden. Het emissiekental, uitgedrukt in hin
derlijkheid (H = -2) geeft dus een goede weergave van de werkelijkheid. 

3 CUMULATIE VAN GEUREN 

In het geval van VAM Wijster is er duidelijk sprake van cumulatie van geuren. Er zijn meerdere 
bronnen, die verschillende geuren emitteren. Tot dusver is er bij verspreidingsberekeningen in 
situaties met meerdere bronnen altijd additief gerekend: de bijdragen van de verschillende bron
nen werden per punt van het immissiegebied bij elkaar opgeteld. In hoeverre dat helemaal juist 
is, is onbekend. Uit de literatuur is bekend dat er zowel synergistische als antagonistische effec
ten kunnen optreden. Met welke frequentie dergelijke effecten optreden en in welke orde van 
grootte de invloed ligt is niet bekend. De onzekerheid ten aanzien van het optellen van de ver
schillende geuremissies geldt in principe ook voor de berekende contouren. Dit komt omdat de 
berekende overschrijding van twee soorten geur veelal plaats zal vinden bij dezelfde weers
omstandigheden (waaronder windrichting), waardoor niet de frequentie van waarneembaarheid 
toeneemt, maar de herkenbaarheid van de geur afneemt. Slechts daar waar sprake is van ver 
uiteengelegen bronnen, zal in receptorpunten die tussen de bronnen in zijn gelegen rekenkun
dig sprake kunnen zijn van optelling van overschrijdingsfrequenties. Liggen twee verschillende 
geurbronnen vrijwel op dezelfde plaats dan zal de hindergrens worden bepaald door de buiten
ste hindercontour. Op deze contour wordt immers net hinder ervaren van de grootste geurbron 
indien de windrichting van de bron naar het receptorpunt is, terwijl de kleinere geurbron dan nog 
geen hinder veroorzaakt omdat die contour dichter bij de bron is gelegen. 

Er is geen reden om te twijfelen aan de wijze waarop de cumulatie van geuren in het geval van 
VAM Wijster is toegepast. De gehanteerde methode is geheel in lijn met de verspreidings
berekeningen welke in dergelijke situaties in de afgelopen decennia is toegepast. 

Overigens moet worden benadrukt dat de cumulatieve berekening voor de VAM los staat van 
de discussie over cumulatie van geur in de intensieve veehouderij. Die discussie, waarin over 
een ander soort van cumulatievraagstuk gesproken wordt, gaat niet of nauwelijks over verschil
lende geuren, maar met name tot op welke afstand men rekening dient te houden met de bij
drage van een verafgelegen intensieve veehouderijbedrijf. 
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4 DOELSTELLINGEN 

De geuremissie van VAM Wijster is in de milieueffectrapportage beschreven op basis van be
schikbare emissiegegevens van individuele bronnen en op basis van berekeningen aan de 
hand van kentallen. Deze cijfers werden gecombineerd met gegevens ten aanzien van het toet
singskader (grenswaarde en richtwaarde) voor de verschillende geuren. Nadat de emissiecijfers 
gecorrigeerd waren op basis van wegingsfactoren, die direct werden ontleend aan de toetsings
kaders, kon de cumulatieve situatie worden getoetst aan één gezamenlijke grenswaarde res
pectievelijk richtwaarde. 

In geval van klachten over geurhinder kan door middel van emissiemetingen bepaald worden óf 
er sprake is van overschrijding van de overeengekomen immissienorm en, zo ja, welke bron 
voor deze overschrijding verantwoordelijk is. De gemeten emissies dienen gecorrigeerd te wor
den op basis van de wegingsfactoren en vervolgens kan de cumulatieve situatie worden ge
toetst aan de gezamenlijke richtwaarde en de gezamenlijke grenswaarde. 

Het is bekend dat de resultaten van geurmetingen een meetnauwkeurigheid van circa 50% 
hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de resultaten van de metingen bij de VAM een 
zekere spreiding hebben. De geuremissie is de afgelopen jaren sterk gesaneerd, daardoor 
komen verschillen meer aan het licht. Bovendien kent de bedrijfsvoering van de diverse produc
tieonderdelen van de VAM diverse procesvariaties. Zo heeft de meting van voorjaar 1998 onder 
zeer gunstige condities heeft plaatsgevonden en derhalve gezien kan worden als een zeer lage 
meetwaarde. 

Doordat de snuffelploegmetingen in de milieueffectrapportage geen rol van betekenis konden 
hebben (zij geven geen gegevens over individuele bronnen) kunnen zij voor de handhaving van 
een overeengekomen immissienorm evenmin een rol spelen. Wel kunnen deze metingen als 
een monitoringsinstrument gebruikt worden. De metingen geven een goede beoordeling van de 
afstand van de geurhinder van de VAM. Veranderingen kunnen op deze wijze gevolgd worden. 

5 ACCEPTABEL HINDERNIVEAU 

De in de voorgaande paragrafen beschreven manier om de geurproblematiek van VAM Wijster 
inzichtelijk te maken levert uitsluitend informatie op voor de milieuhygiënische aspecten van de 
ALARA-afweging. 

De termen richt- en grenswaarde dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: 
de richtwaarde is de waarde waaraan voldaan moet worden voor aaneengesloten bebou
wing en gevoelige objecten. Dit is een waarde waar in het geval van een bestaand bedrijf 
(op termijn) naar toegewerkt moet worden. Slechts indien het halen van deze immissie-
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waarde technisch haalbaar en financieel verantwoord is, kan door het Bevoegd Gezag van 
het bedrijf verlangd worden dat binnen afzienbare tijd aan deze waarde wordt voldaan 

- de grenswaarde is de waarde waaraan voldaan moet worden voor verspreid liggende be
bouwing (ook lintbebouwing). De milieuhygiënische noodzaak om maatregelen te nemen en 
dus ook de invloed van het milieuhygiënische argument in de ALARA-afweging zijn dan be
duidend groter. Aan de grenswaarde dient een bedrijf in principe te voldoen, tenzij er zwaar
wegende argumenten (technisch of financieel) zijn waarom het bedrijf dat niet kan halen. 
Ook in de laatste situatie dient er in ieder geval het perspectief te zijn dat het bedrijf het wel 
op termijn zal halen. 

Het bevoegd gezag zal bij de vergunningverlening moeten bepalen welke mate van hinder nog 
acceptabel is. 

Geurgevoelige bestemmingen zijn bebouwing, scholen, ziekenhuizen en recreatieve locaties. 
De geurgevoelige bestemmingen in de omgeving van VAM zijn Wijster, Drijber, de 
lintbebouwing aan de Drijberseweg, Pesse, de camping De Otterberg, Bungalowpark 
Nuylerveld en Bungalowpark de Hullen 

6 MODELLEN 

De afgelopen decennia zijn verspreidingsberekeningen van luchtverontreinigende stoffen en 
geur altijd met het Long Term Frequentie Distributiemodel (LTFD-model) uitgevoerd. Op de re
sultaten van dit model zijn eveneens normstellingen gebaseerd. VROM heeft per 1 januari 1999 
het Nieuwe Nationale Model (NNM) geïntroduceerd, welke verplicht voor dit soort berekeningen 
moest worden gebruikt. Het blijkt nu echter dat de resultaten verkregen met het nieuwe model 
niet altijd overeenkomen met het oude, dit geldt vooral bij lage geurbronnen met een geringe 
warmteinhoud, zoals biofilters. In het algemeen zijn de 98-percentielcontouren, berekend met 
het NNM, ruimer dan met LTFD. Om de verschillen duidelijk zichtbaar te maken en een over
gang van het oude naar het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn voor de 
huidige en de vergunde situatie de berekeningen met beide modellen uitgevoerd en worden de 
contouren getoond. De figuren tonen hier aan dat de oppervlaktes binnen de contouren niet 
veel van elkaar verschillen. De vorm van de contouren is anders en bij het LTFD-model ligt de 
contour iets meer naar het zuidwesten. 

Bij de handhaving werd in het verleden uitgegaan van immissiecontouren die berekend werden 
met het LTFD-model. Nu is overgeschakeld op het NNM zou de overheid de normstellingen op
nieuw moeten valideren. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Dit kan ertoe leiden dat ten tijde 
van het LTFD-model geen sprake was van overschrijding van de toegestane geurbelasting op 
een gevoelig object, terwijl met de nieuwe berekeningsmethode, het NNM, er wel sprake kan 
zijn van overschrijding, terwijl de werkelijke geuremissie niet is veranderd. Het blijkt voorts dat 
berekeningen met de verschillende PC-versies andere uitkomsten leveren. Momenteel wordt 
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door VROM en IPO onderzocht op welke wijze deze verschillen kunnen worden opgelost. Om 
deze verschillen te vermijden, zijn de berekeningen in dit MER met het gevalideerde moeder
model van het NNM uitgevoerd. 

7 GEUREMISSIES VAN DE VAM 

7.1 Huidige activiteiten 

De belangrijkste geurbronnen 

De belangrijkste geurbronnen bij de VAM zijn: 
- de compostering 
- de afvalwaterbehandeling 

- de stort. 

Aanvankelijk vond de compostering plaats in de open lucht. Sinds 1994 wordt het GFT in ge
sloten hallen gecomposteerd. De luchtbehandelingstechnieken vooreen dergelijke schaalgroot
te waren echter nog onvoldoende ontwikkeld, zodat pas vanaf eind 1997 sprake is van een ade
quate reductie van de geuremissie. Tevens is de compostering van organische (sterk geurende) 
VAGRON-residuen in 1996 beëindigd. Ook is de afvalwaterbehandeling in de afgelopen jaren 
beduidend verbeterd. Sterk geurende interne waterstromen zijn gesaneerd en met name in de 
procesvoering zijn de geurbepalende parameters thans een bekend gegeven waarop proces
matig gestuurd wordt. Op deze wijze wordt sinds een aantal jaren de spui van de GECO's direct 
op de persleidingen naar de RWZI's in Beilen en Echten geloosd, waardoor de geuremissie 
sterk verlaagd is. 

De monitoring van de geursituatie 
Zoals hiervoor beschreven maakt de VAM gebruik van snuffelploegmetingen om de mate van 
geurhinder vast te stellen; dit gebeurt twee keer per jaar. Daarnaast gaat een geurteamlid van 
de VAM dagelijks rond volgens een vaste route over het terrein. 

De uitkomsten van de snuffelploegmetingen kunnen worden teruggerekend naar een bron-
sterkte voor het gehele complex. Ook kan de geurcontour (98-percentiel 1 se/m3) rondom het 
VAM-complex te Wijster worden uitgerekend, als een vervanging van een integrale emissie
berekening. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van zowel 
de berekende bronsterkte als de geurcontour in de afgelopen jaren. Uit deze tabel blijkt dat van
af 1993 een daling van geurafstand en de berekende bronsterkte is ingezet. 
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Tabel 2 Bronsterktes en geurcontouren op basis van snuffelploegmetingen (Witteveen en 
Bos) 

tijdstip van meting berekende 
bronsterkte(109se/h) 

geurcontour (km) 

(middelingstijd 2 min.) (middelingstijd 2 min.) 

1991 28,0 20,0 
1992 niet gemeten 
1993 8,8 9,0 
juni 1994 6,1 7,0 
oktober-december 1994 6,5 7,4 
juni-augustus 1995 4,5 5,7 
oktober 1995 4,0 5,0 
mei-juli 1996 4,3 5,5 
oktober 1996 3,7 4,9 
mei en oktober 1997 geen betrouwbare geen betrouwbare 

meetresultaten meetresultaten 
juli 1998 1,3 1,8 

oktober 1998 2,4 3,5 

voorjaar 1999 1,7 2,6 

najaar 1999 2,8 4,0 

Naast deze wijze van monitoring van de geursituatie in de omgeving worden ook emissiemetin-
gen verricht aan de GECO's en zo nodig voor een aantal andere bedrijfsonderdelen. In de vol
gende tabel worden voor de relevante logistieke eenheden de geuremissies in 1996 en 1998 
weergegeven, inclusief de daarbij behorende geurvoorschriften. 
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Tabel 3 Overzicht geuremissies en voorschriften per logistieke eenheid in 1996 en 1998 
(bron: PRA, 1999) 

logistieke eenheid geuremissies 
(106 ge/h) 

vigerende 
vergunning 
(106 ge/h) 

logistieke eenheid 

19 
96 

19 
98/1999 

vigerende 
vergunning 
(106 ge/h) 

* compostering 
afvalwaterbehandeling VAM 
zuiveringsslib 
stortterrein 
overige bronnen: 
GAVI 

• Hergebruik 
• Overslag 
• Grondbehandeling en opslag 

8500 
3100 
n.g. 
2100 

<10 
<10 
30 
<10 

3400 
100 
n.g. 
1900 

n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 

4500 
200 
400 
1500 

200 

n.g. = niet gemeten 
= geen geurvoorschrift 

Uit tabel 3 blijkt dat de geuremissie veroorzaakt door de compostering na 1996 sterk gedaald is 
ten opzichte van de geuremissie in 1996. In 1997 waren de geuremissies van de GECO nog 
4,0 x 109 ge/h. De geurcontouren van de 98-percentiel van de huidige en de vergunde situatie 
staan respectievelijk in de figuren 1 en 2 weergegeven. De figuren laten zien dat de 
grenswaarde- en richtwaardencontouren berekend met het nieuwe nationale model iets minder 
ruim uitvallen dan vroeger het geval was Dit wordt veroorzaakt door een andere 
berekeningswijze. Voor de huidige situatie geldt dat de oppervlaktes ongeveer gelijk zijn en aan 
de duidoostzijde de contouren over elkaar heen lopen. Het NNM verschuift de contour meer in 
noordoostelijke richting. De richtwaarde contour verschuift eveneens enkele honderden meters 
in noordoostelijke richting. Voor de vergunde situatie doet zich een identieke situatie voor, 
waarbij hier opvalt dat de grenswaardecontour vooral aan de west-, oost- en zuidzijde voor het 
NNM circa 250 m kleiner is. De richtwaardencontour is circa 300 m in noordoostelijke richting 
verschoven. De werkelijke waarnemingen in het veld zullen niet wijzigen. 

Voor de huidige situatie (berekend met het NNM) liggen de geurgevoelige bestemmingen De 
Otterberg, en de helft van Drijber binnen de grenswaardencontour. Binnen de richtwaarden
contour liggen buiten boven genoemde bestemmingen: geheel Drijber, de Drijberseweg en de 
helft van het Nuylerveld. De initiatiefnemer heeft de stellige indruk dat de huidige geursituatie 
als niet onacceptabel door de omgeving wordt ervaren. 

Voor de vergunde situatie ligt camping De Otterberg, de Drijberseweg en de helft van Drijber 
binnen de grenswaardencontour. Dit is niet veel gewijzigd ten opzichte van de oude bereke
ningen. Binnen de richtwaardencontour vallen eveneens geheel Drijber, het Nuylerveld, de 
zuidelijke helft van Wijster en de helft van bungalowpark "de Hullen". De verschuiving van de 
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contour in noordoostelijke richting (met het NNM) brengt een deel van Wijster en de Hullen 
boven de richtwaarde. 

In tabel 4 zijn vier situaties op een rij gezet: 
- de werkelijke situatie voorjaar 1999 (nulalternatief) 

de vergunde situatie (nulplusalternatief) 

- de voorgenomen activiteit 

- het alternatief ONF-vergisting. 

In de tabel is tevens de hinderfactor voor grens- en richtwaarden voor de verschillende 
installaties aangegeven, waaruit dan respectievelijk de grenswaarden- en richtwaardenindex 
zijn berekend. Uit de tabel blijkt dat de totale geuremissie niet toeneemt. De grenswaardenindex 
neemt met circa 3% aften opzichte van de vergunde situatie, maar de richtwaardenindex neemt 
met circa 10% toe. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ONF-compostering, doordat 
voor deze nieuwe installatie de toegepaste richtwaardehinderfactor 1 ge/m0

3 is. De 
richtwaardenindex van GECO en ONF-compostering neemt hiermee met 600 punten toe, terwijl 
de feitelijke geuremissie niet toeneemt. 

Geuremissie autonome ontwikkeling 
In de nabije toekomst zal stortlocatie 2b vol zijn en zal er op locatie 4 worden gestort. De con
tour is bijna identiek aan de contour voor de vergunde situatie en is daarom niet meer opge
nomen in deze bijlage. 

7.2 Geuremissies in de voorgenomen activiteit en alternatieven 

In de voorgenomen activiteit zal circa 285 000 t/a ONF in de GAVI en 30 000 t/a in de BAS 
worden afgescheiden. Van deze hoeveelheid gaat 30 000 t/a naar de VAGRON in Groningen, 
wordt maximaal 85 000 t/a verbrand in de GAVI en voor het restant worden alternatieve verwer-
kingsmogelijkheden gezocht. In Wijster zal 160 000 t/a ONF in een hal worden gecomposteerd 
(gedroogd) om als een halffabrikaat naar onder andere Duitsland te worden geëxporteerd. Voor 
deze hal is aangenomen dat de geuremissie 0,9 x 109 ge/h is. Door de extra beschikbare ver
werkingscapaciteit van de GECO is hiervan de emissie, inclusief een opslag van circa 5000 m3 

bij GECO-hal E op 3,6 x 109ge/h (4 hallen en 350.000 t/a) gesteld, waardoor ze tezamen bin
nen de vergunningwaarde blijven. Metingen hebben aangetoond dat de geuremissie van de 
GECO's in de loop der jaren steeds verder is afgenomen. De totaal gestelde geuremissie van 
4,5 x 109 ge/h zal dan ook niet worden overschreden. De emissiewaarden van de verschillende 
installaties staan in tabel 4. 

De grenswaardencontour is bijna identiek aan de grenswaardencontour voor de vergunde 
situatie. De richtwaardencontour is echter bij de voorgenomen activiteit tot 300 m ruimer dan in 
de vergunde situatie. De emissiebronnen zijn enigszins in oostelijke richting verschoven. De 
geuremissie van het zuiveringsslib is verdwenen en de totale grenswaarden- en 
richtwaardenindex van de GECO-hallen is verhoogd. Camping "De Otterberg", de Drijberseweg 
en de helft van Drijber vallen weer binnen de grenswaardencontour, maar bungalowpark "Het 
Nuylerveld" blijft er buiten. Binnen de richtwaardencontour vallen eveneens geheel Drijber, het 
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Nuylerveld, geheel Wijster en de helft van bungalowpark "de Hullen". De verschuiving van de 
contour in noordoostelijke richting (met het NNM) brengt Wijster en een deel van "de Hullen" 
boven de richtwaarde. De contouren staan in figuur 3 weergegeven. 

Alternatieven ONF-verwerking 
Het eerste alternatief is verbranding van 160 0001 ONF/a in de GAVI, waardoor circa 160 000 t 
huisvuil per jaar in Wijster wordt gestort. De grenswaardencontour van dit alternatief is bijna 
identiek aan die van de voorgenomen activiteit, waarbij opvalt dat er een verschuiving in noord
oostelijke richting van 150-250 m is opgetreden. De verschuiving wordt veroorzaakt door ver
schuiving van de emissiebron van de GECO's naar stortlocatie 2b. 

Het tweede alternatief is vergisting van ONF in tanks op locatie C3, tussen de GAVI en de vloei
stoffen- en boorgruisverwerking. Door de lagere geuremissie van bijna 0,8 x 109 ge/h wordt de 
diameter van de contour kleiner dan voor de voorgenomen activiteit. De afstand tussen beide 
grenswaardencontouren ligt tussen de 100 en 200 m, waarmee de diameter van de contour 
circa 6% kleiner wordt (zie figuur 4). Camping "De Otterberg" blijft binnen de deze contour, maar 
bungalowpark "Het Nuylerveld" en Drijber (meer dan de helft) blijven er buiten. Voorts loopt de 
contour midden over de Drijberseweg. In deze situatie vallen geheel Drijber, het Nuylerveld en 
de Drijberseweg binnen de richtwaardencontour. 

ALARA-beoordeling van de geurbronnen 
Verreweg de grootse bronnen van geuremissie zijn de compostering en het stortterrein. 

Compostering 
Bij de compostering heeft in het stadium van de (MER-plichtige) vergunningverlening en toet
sing door de Raad van State (augustus 1998) een afweging plaatsgevonden naar het ALA>RA-
niveau van de geurverwijdering door biofilters. Hergebruik van de emissielucht als proceslucht 
wordt thans al maximaal toegepast. Verder is afgewogen of een verhoging van het emissiepunt 
door gebruikmaking van een of meerdere schoorstenen en/of door gebruikmaking van de com-
posteringsproceslucht als verbrandingslucht voor de GAVI doelmatig kan zijn. Daarbij is even
wel geconcludeerd dat naverbranding of emissie via een schoorsteen geen doeltreffende en/of 
ALARA-maatregelen zijn. Eventuele verdere reductie van de biofilter-emissie zou kunnen wor
den gevonden in tweetraps biofiltratie. Bij de eerste bioftltratietrap wordt op dit moment de geur
concentratie gereduceerd van gemiddeld 100.000 ge/m3 tot 5.000 a 10.000 ge/m3 [Evaluatie 
MER GECO-400 VAM, april 1998]. Het verwijderingsrendement van de biofilters bedraagt ge
middeld 92%, bij een biofilterbelasting van 160 m3/m2. In de afgelopen jaren zijn ruim 50 geur-
metingen uitgevoerd aan de biofilters van de GECO. Op basis van deze resultaten is de corre
latie berekend tussen de ingaande geurconcentratie en het biofilterrendement. Bij lagere in
gaande geurconcentratie is het biofilterrendement eveneens laag. Bij een concentratie van 
5.000 è 10.000 ge/m3 is het rendement hooguit 70%, zodat de geurconcentratie in de geëmit
teerde proceslucht na een tweetraps biofiltratie 2.000 a 3.000 ge/m3 zou bedragen. Hiervoor is 
dan een volledige extra set biofilters vereist met de bijbehorende investeringslasten, jaarlijkse 
exploitatiekosten, ruimtebeslag en energie- en waterverbruik. De jaarlijkse meerkosten worden 
geschat op NLG 10.- a NLG 15,- per 1000 kg GFT, bij een gangbaar tarief van NLG 80,- per 
1000 kg in een sterk concurrerende markt. Dit is dus geen reële optie Voorts stelt de bijzondere 
regeling in de NeR voor GFT-compostering (jan. 1996) dat (na uitgebreid onderzoek is gecon-
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stateerd dat) een eentrapsbiofiltratie met een verwijderingsrendement van minimaal 90% als 
ALARA (stand der techniek) kan worden beschouwd. 

Stortterrein 
De emissies van het stortterrein zijn reeds bij de (MER-plichtige) Wm-vergunningsaanvraag 
Afvalstoffen berg ing (december 1996) getoetst en ALARA-bevonden. In hoofdzaak streeft de 
VAM ernaar een zo klein mogelijk oppervlak in gebruik te hebben als stortruimte en sterk geu
rende afvalstoffen dezelfde dag nog af te dekken met minder geurend afval, of met geurreduce-
rende materialen zoals houtsnippers. Dit laatste materiaal is erg effectief en realiseert een geur
reductie van ruim 90%. Hiervoor kan verkleind afvalhout worden gebruikt. Het is helaas jammer 
dat de fiscale rijksoverheid deze nuttige toepassing van afvalhout 'bestraft' met een heffing van 
ongeveer NLG 130,- per 1000 kg ingevolge de Wbm, zodat er een knelpunt ontstaat tussen 
geurbeperking en bedrijfseconomie. 
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Figuur 1 Isolijnen van 98-percentielwaarden van geur (grens- en richtwaarden) in de huidige 
situatie ten gevolge van de emissie van VAM (schaal 1 : 50 000) 
Dunne contouren: LTFD-modelberekeningen 
Dikke contouren: NNM-modelberekeningen 
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Figuur 2 Isolijnen van 98-percentielwaarden van geur (grens- en richtwaarden) in de ver
gunde situatie ten gevolge van de emissie van VAM, met de stort op locatie 2b 
(schaal 1 : 50 000) 
Dunne contouren: LTFD-modelberekeningen 
Dikke contouren: NNM-modelberekeningen 
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Figuur 3 Isolijnen van 98-percentielwaarden van geur (grens- en richtwaarden) in de voorge
nomen activiteit ten gevolge van de emissie van VAM, met de stort op locatie 2b 
(schaal 1 : 50 000) 
Dunne contouren: LTFD-modelberekeningen 
Dikke contouren: NNM-modelberekeningen 
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Figuur 4 Isolijnen van 98-percentielwaarden van geur (grens- en richtwaarden) in het alter
natief ONF-vergisting ten gevolge van de emissie van VAM, met de stort op loca
tie 2b (schaal 1 : 50 000) 
Dunne contouren: LTFD-modelberekeningen 
Dikke contouren: NNM-modelberekeningen 
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Tabel 4 Overzicht van de geuremissies van de vier berekende situaties 

situatie 1: werkelijke geuremissies voorjaar 1999 

geuremissie toegepaste grenswaarden- richtwaarden-
x106 ge/uur hinderfactor index index x106 ge/uur 

grens richt-
index index 

waarde waarde 
GECO" 3400 567 1133 
afvalwatervijvers 200 29 67 
stort HHA, ONF, 1900 200 543 

etc. 
zuiveringsslib 1 1 1 
bedrijfsafvalverwerking 25 3 7 

totaal emissies 5526 798 1752 

situatie 2: vergunde geuremissies 
geuremissie toegepaste grenswaarden- richtwaarden-
x 106 ge/uur hinderfactor index index x 106 ge/uur 

grens richt-
index index 

waarde waarde 

GECO 4500 3 750 1500 
afvalstoffenberging 1500 3,5 158 429 
hergebruik 200 3.5 21 57 
zuiveringsslib (compostering) 400 1 200 400 
afvalwater 200 3 29 67 

totaal emissies 6800 1158 2453 

situatie 3: geuremissies revisievergunning 
(voorgenomen activiteit) 

geuremissie toegepaste grenswaarden- richtwaarden-
x 106 ge/uur hinderfactor index index x 106 ge/uur 

grens richt-
index index 

waarde waarde 

GECO (4 hallen) 3600 3 600 1200 
ONF-compostering 900 1 300 900 
afvalstoffenberging 1500 3,5 158 429 
hergebruik 385 3,5 41 110 
afvalwater 200 3 29 67 

totaal emissies 6585 1128 2706 
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Tabel 4 Overzicht van de geuremissies van de vier berekende situaties (vervolg) 

situatie 4: geuremissies alternatief ONF-vergisting 
geuremissie 
x 106 ge/uur 

toegepaste 
hinderfactor 

grenswaarden-
index 

richtwaarden-
index 

geuremissie 
x 106 ge/uur 

grens
waarde 

richt-
waarde 

grenswaarden-
index 

richtwaarden-
index 

GECO (5 hallen) 
ONF-vergisting 
afvalstoffen berg ing 
hergebruik 
afvalwater 

totaal emissies 

3600 
110 

1500 
385 
200 

5795 

3 
1 
3,5 
3.5 
3 

600 
37 

158 
41 
29 

855 

1200 
110 
429 
110 
67 

1916 



maart 2000 -G.24- 99560328-KPS/MEC 00-7084 

LITERATUUR 

VAM, 1999 (Woelders, J A ) . Onderzoek naar de opwerking van ONF tot compost, RDF en een 
harde fractie (intern document) 

W1TTEVEEN en BOS, 1999. Onderzoek naar de hedonische waarde van het stort. 


	1002-101mer_aanv1
	1002-101mer_aanv_001
	1002-101mer_aanv_002
	1002-101mer_aanv_003
	1002-101mer_aanv_004
	1002-101mer_aanv_005
	1002-101mer_aanv_006
	1002-101mer_aanv_007

	1002-101mer_aanv2
	1002-101mer_aanv3
	1002-101mer_aanv_008




