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Verkeersintensiteiten 2003 
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1 A m s t e r d a m s e v a a r t n o o r d (n wes t ) 3135 18810 96 3 1 180.6 5.6 1.9 0 0 

A m s t e r d a m s e v a a r t zu id (n oos t ) 4295 25770 96 3 l 247.4 u 2,6 0 0 

2 A ' d a m s e v t w . v v i aduc t n o o r d 3135 18810 98 2 0 184,3 3 8 0,0 0.0 

A ' d a m s e v t .w v v iaduc t zu id 4295 25770 98 2 0 2 5 2 5 u 0.0 0.0 

3 C a m e r a O b s c u r a w e q t .w v. v iaduc t n o o r d (n 1782 10692 96 3 1 102,6 1.1 0.0 

C a m e r a O b s c u r a w e g t .w v v iaduc t zu id ( n 0 1594 9564 98 3 1 91,8 2,9 1.0 0.0 

4 C a m e r a O b s c u r a w e g t o v v i aduc t n o o r d 1782 10692 9 6 3 1 102,6 3.2 1.1 0.0 

C a m e r a O b s c u r a w e g t o v v i aduc t zu id 1594 MM 96 3 1 91,8 2,9 1.0 0.0 

5 C a m e r a O b s c u r a w e g t .o .v R o b . N u r k s w e g r 1782 1D692 98 2 0 104,8 2,1 0,0 0.0 

C a m e r a O b s c u r a w e g t o . v R o b . N u r k s w e g i 1594 9564 98 2 0 93,7 1,« 0.0 

6 K e q q e v i a d u c t wes t (ri zu id) i 782 10692 96 3 1 102.6 1.1 0.0 

K e g g e v i a d u c t oost ( r i w e s t ) 1594 9564 96 3 1 91,8 2 9 1,0 0.0 

7 R o b e r t u s N u r k s w e q t w v v iaduc t noo rd 395 2370 98 2 0 23,2 0.5 0.0 

R o b e r t u s N u r k s w e g t w . v . v iaduc t zu id 275 1650 98 2 0 16,2 0,3 0,0 0.0 

8 Robe r tus N u r k s w e g t o v h e t v iaduc t n o o r d 179 1074 98 2 0 10,5 0,2 0,0 0,0 

R o b e r t u s N u r k s w e q t o v v i aduc t zu id 115 690 98 2 0 6,8 0,1 0.0 0.0 

9 D i a k e n h u i s w e q wes t ( n zu td) 75 450 98 2 0 4 4 0.1 0.0 0,0 

Diakenhuisweg oost (ri noord) 339 2034 98 2 0 19.9 0 0 0,0 

Verkeersintensiteiten 2020 
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1a A m s t e r d a m s e v a a r t noo rd 6302 37812 96 3 1 363,0 11.3 3,8 0.0 

A m s t e r d a m s e v a a r t zu id 5872 35232 96 3 1 338 2 10,6 3.5 0.0 

1b A m s t e r d a m s e v a a r t noo rd 1518 9108 96 3 1 87.4 2,7 0.9 0.0 

A m s t e r d a m s e v a a r t zu id 1668 10008 96 3 1 96,1 3,0 1.0 0.0 

2 A ' d a m s e v . t .w .v v iaduc t n o o r d 1481 8886 98 2 0 87,1 1,8 0.0 0,0 

A ' d a m s e v . t .w .v v iaduc t zu id 1983 11898 98 2 0 116,6 2.4 0,0 0.0 

3 C a m e r a O b s c u r a w e q t w v v iaduc t noo rd 755 4530 96 3 1 43,5 1.4 0,5 0.0 

C a m e r a O b s c u r a w e q t w v v iaduc t zu id 1106 6636 96 3 1 6 3 , / 2 0 0,7 0.0 

4 C a m e r a O b s c u r a w e q t o .v v iaduc t noo rd ( m 406 2436 96 3 1 23,4 0,7 0,2 0,0 

C a m e r a O b s c u r a w e g f o v v iaduc t zu id ( m e t 999 5994 96 3 1 57,5 1,8 0,6 0.0 

5 C a m e r a O b s c u r a w e g t o v R o b N u r k s w e g ri 406 2436 98 2 0 23,9 0,5 0,0 0.0 

C a m e r a O b s c u r a w e g t o v R o b N u r k s w e g z 999 5994 '18 2 0 58,7 1,2 0,0 0.0 

6 K e q q e v i a d u c t west (met f l y -over ) 407 2442 <*i 3 1 23.4 0 7 0.2 0.0 

K e q q e v i a d u c t oost (met f l y -over ) 793 4758 96 3 1 45.7 1,4 0.5 0.0 

7 R o b e r t u s N u r k s w e q t w v v iaduc t noo rd 3078 98 2 0 30,2 0 6 0.0 0.0 

R o b e r t u s N u r k s w e q t w v v iaduc t zu id 358 2148 98 2 0 21.1 0 4 0,0 0.0 

8 R o b e r t u s N u r k s w e q t o v het v iaduc t noo rd 233 1398 98 2 0 13.7 0,3 0 0 0.0 

R o b e r t u s N u r k s w e q 1 o v v iaduc t zu id 150 900 98 2 0 8.8 0.2 0.0 0 0 

9 D i a k e n h u i s w e q wes t 97 582 98 2 0 5.7 0.1 0.0 0 0 

D i a k e n h u i s w e g oos t 441 2646 98 2 0 25 9 0.5 0.0 0,0 

10 Fty over oos t •1987 29922 98 2 0 293,2 6,0 0.0 0.0 

Fly over wes t 4387 26322 98 2 0 258,0 5,3 0 0 0.0 
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING 

In opdracht van Stadion Haarlem B.V. te Amsterdam is onderzoek verricht naar het 

geluid in de (woon)omgeving ten gevolge van het geprojecteerde stadion "Stadion 

Oostpoort' te Haarlem. 

In figuur 1 is de ligging van het stadion ten opzichte van de omgeving weergegeven. 

Doel van het onderzoek is de geluidbelasting in de (woonomgeving ten gevolge van de 

activiteiten in het stadion te bepalen en te toetsen aan de voorgestelde grenswaarden. 

Hiertoe zijn de geprojecteerde activiteiten van het stadion geïnventariseerd en is op basis 

hiervan een akoestisch rekenmodel opgesteld. 

Het onderhavige onderzoek is onderdeel van de milieueffectrapportage (MER) en de 

aanvraag om een oprichtingsvergunning, ex artikel 8.1 lid 1 sub a en c, ingevolge de Wet 

milieubeheer. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende: 

Representatieve bedrijfssituatie 

Tijdens de uit akoestisch oogpunt te noemen representatieve bedrijfssituatie (trainingen 

en overige activiteiten), beschreven in paragraaf 3.3, wordt voldaan aan de richtwaarden, 

zowel ten aanzien van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als maximale 

geluidniveaus. 

Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie 

Tijdens regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie 

(voetbalwedstrijden') voldoen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevels 

van bestaande woningen aan de richtwaarden in de dagperiode. Alleen op de gevels van 

de geprojecteerde woningen (positie 13) bedraagt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau maximaal 52 dB(A) en is daarmee 2 dB(A) hoger dan de richtwaarde 

van 50 dB(A). 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij een voetbalwedstrijd' in de avondperiode 

overschrijden de richtwaarden op een aantal posities. De overschrijding bedraagt 

maximaal 11 dB(A)2 op de gevels van de geprojecteerde woningen (positie 13). Bij 

bestaande woningen bedraagt de overschrijding van de richtwaarde maximaal 5 dB(A). 

Uitgegaan is van een volledig bezet stadion en een relatief levendige wedstrijd waarbij de thuisspelende 
ploeg enige doelpunten scoort Gemiddeld zal sprake zijn van lagere geluidimmissieniveaus 

Mogelijk ten overvloede, een voetbalwedstrijd die in de dagperiode een overschrijding veroorzaakt van 
1,6dB(A) zal, indien dezelfde wedstrijd in de avondperiode plaatsvindt leiden tol een overschrijding van 
11.4 dB(A) omdat de richtwaarden 5 dB(A) strenger zijn en de geluidimmissie gemiddeld wordt over 4 uur 
(duur beoordelingsperiode avond) in plaats van over 12 uur (duur beoordelingsperiode dag) 

F 16780-1OB-RA 4 
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Op grond van het gestelde in paragraaf 2.3 is de situatie vergunbaar. Een belangrijk 

argument is dat de voetbalwedstrijden op jaarbasis gezien beperkt voorkomen. Tijdens 

de 'representatieve bedrijfssituatie', zijnde trainingen en overige activiteiten in het stadion 

wordt zoals gezegd voldaan aan alle richtwaarden. 

De maximale geluidniveaus (LAmax) overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 65 dB(A) 

in de avondperiode na het scoren van een doelpunt met maximaal 5 dB (positie 13; 

geprojecteerde woningen). Maximale geluidniveaus ten gevolge van het omroepsysteem 

(niet tijdens calamiteiten) zijn niet hoger dan 65 dB(A) bij zowel bestaande woningen als 

nieuwe woningen en voldoen hiermee aan de voorgestelde grenswaarde van 70 dB(A) in 

de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode. 

Verkeersaantrekkende werking 

Uit resultaten van berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de 

verkeersaantrekkende werking van het stadion op vrijwel alle beschouwde 

immissieposities niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-

etmaalwaarde. Op één positie (positie 18) aan het Liewegje is de geluidbelasting 

52 dB(A), hetgeen enerzijds verwaarloosbaar is ten opzichte van de geluidbelasting ten 

gevolge van de A200 en anderzijds niet hoger is dan de maximale grenswaarde van 

65 dB(A), en is aldus acceptabel. 

F 16780-1OB-RA 5 
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2. GRENSWAARDEN EN WETTELIJKE ASPECTEN 

2.1. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 

2.1.1. Algemeen 

De grenswaarden en de beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de 

omgeving van het stadion kunnen gebaseerd worden op de 'Handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening' (hierna te noemen Handreiking) welke d.d. 21 oktober 1998 is 

verstuurd aan de besturen van provincies en gemeenten en dan ook sinds die datum van 

kracht is. 

De Handreiking regelt het beleid ten aanzien van de op te nemen geluidgrenswaarden in 

de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). 

Op basis van de Handreiking kan een gemeente, in afweging met onder meer het 

gemeentelijk milieu- en ruimtelijke-ordeningsbeleid en het economisch beleid, een beleid 

vaststellen ter zake van industrielawaai en vergunningverlening. Dit zou plaats kunnen 

vinden door middel van een separate beleidsnota industrielawaai. Zolang een gemeente 

nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld, kan nog niet van de in 

de Handreiking opgenomen richtlijnen voor grenswaarden in dergelijke nota's gebruik 

worden gemaakt. In deze overgangssituatie, welke in het onderhavige geval aan de orde 

is, moet dan nog gebruik gemaakt worden van de normstellingssystematiek zoals die in 

de Circulaire Industrielawaai was opgenomen. In de Handreiking is deze systematiek nog 

eens uiteengezet. 

2.1.2. Definities en begrippen 

De Handreiking hanteert onder andere de volgende grootheden: 

Het 'equivalente geluidniveau', L^, zijnde het schijnbaar continue geluidniveau dat 

over het beschouwde tijdsinterval evenveel geluidenergie bevat als het werkelijke 

fluctuerende niveau. 

Het '95%-niveau', L95, zijnde het geluidniveau dat gedurende 95% van het 

beschouwde tijdsinterval overschreden wordt (dat wil zeggen vrijwel het laagste 

niveau). 

De etmaalwaarde, gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende drie 

equivalente geluidniveaus: 

het Leq over de dagperiode d.w.z. tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

het 1^, over de avondperiode d.w.z. tussen 19.00 uur en 23.00 uur. verhoogd 

met 5 dB(A); 

- het Leq over de nachtperiode d.w.z. tussen 23.00 uur en 07.00 uur, verhoogd met 

10dB(A). 

F 16780-1OB-RA 6 
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Het referentieniveau van het omgevingsgeluid, hetgeen gedefinieerd is als de 

hoogste waarde van: 

het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van 'niet omgevingseigen 

geluidbronnen'; 

het optredende equivalente geluidniveau in dB(A), veroorzaakt door 

zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 10 dB(A). Voor de nachtelijke 

periode worden alleen wegverkeersbronnen in rekening gebracht met een 

intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode. 

2.1.3. Richtwaarden 

In tabel 1 is ten aanzien van de equivalente geluidniveaus een overzicht gegeven van de 

richtwaarden voor woonomgevingen conform de Handreiking. 

Tabel 1 Richtwaarden ten aanzien van equivalente geluidniveaus voor 

woonomgevingen 

Aard van de omgeving Aanbevolen richtwaarden in dB(A) Aard van de omgeving 

Dag Avond Nacht 

Landelijke omgeving 
Rustige woonwijk, weinig verkeer 
Woonwijk in stad 

40 
45 
50 

35 
40 
45 

30 
35 
40 

Voornoemde richtwaarden zijn niet van toepassing voor woningen gelegen op 

gezoneerde en niet-gezoneerde bedrijfs- of industrieterreinen. 

De richtwaarden gelden voor de gevel van woningen. Het binnenniveau in nieuwe 

situaties mag niet hoger zijn dan 35 dB(A)-etmaalwaarde. Voor bestaande situaties is de 

grenswaarde 40 dB(A)-etmaalwaarde. 

Voor maximale geluidniveaus gemeten in meterstand 'fast' voor de gevels van woningen 

gelden grenswaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70, 65 en 

60 dB(A). De eerst- en laatstgenoemde waarden mogen in bepaalde gevallen met 

5 dB(A) worden overschreden. 

Voor tonaal geluid en/of impulsvormig geluid geldt een toeslag van 5 dB. Als criterium 

geldt 'duidelijke hoorbaarheid'. Voor geluid met een duidelijk herkenbaar muziekgeluid 

geldt een toeslag van 10 dB. 

Voor activiteiten met een hogere geluidemissie die echter met een beperkte frequentie 

plaatsvinden (te weten maximaal één dag-, avond- of nachtperiode per week, derhalve 

vaker dan 12 keer per jaar) kan, na een bestuurlijke afweging, een hogere grenswaarde 

worden verleend. Daarnaast kan ontheffing worden verleend voor incidentele 

F 16780-10B-RA 7 
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bedrijfssituaties (12 keer per jaar, maximaal gedurende een etmaal per keer) die meer 

geluid veroorzaken dan de activiteiten zoals omschreven in de representatieve 

bedrijfssituatie. 

2.1.4. Grenswaarden 

Bij het vaststellen van grenswaarden onderscheidt men nieuwe en bestaande 

inrichtingen. 

Aangezien het stadion als nieuwe inrichting beschouwd dient te worden, kunnen de 

overwegingen ten aanzien van het vaststellen van de grenswaarden als volgt worden 

samengevat: 

Bij de eerste toetsing worden de richtwaarden van tabel 1 gehanteerd. 

Overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een 

bestuurlijk afwegingsproces. 

Een belangrijke rol daarbij speelt het bestaande referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. 

Als maximum niveau geldt de 'etmaalwaarde' van 50 dB(A) op de gevel van de 

dichtstbijzijnde woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Voor het bovenstaande geldt steeds dat een verhoging van de richtwaarden alleen kan 

worden toegestaan na toepassing van het ALARA-beginsel3 (ALARA staat voor As Low 

As Reasonably Achievable). 

2.2. Beoordeling omgeving 

Directe omgeving 

Het gebied direct rondom het stadion heeft als bestemming wonen, werken en recreatie. 

In de nabijheid van het stadion bevindt zich een woonwijk, een station en diverse 

verkeerswegen. Met name de A200 kent een hoge verkeersintensiteit. 

Geluidgevoelige bestemmingen 

Naast de woningen in het plangebied (woontorens 1 en 2) kunnen de bestaande 

woontorens, een woonwagenstandplaats en diverse woonboten en eengezinswoningen 

aangeduid worden als geluidgevoelige bestemmingen. 

Op basis van de voorgaande karakterisering van de omgeving komt de kwalificatie 

'Woonwijk in stad' uit tabel 1 (zie paragraaf 2.1.3) het meest in aanmerking voor de 

(geprojecteerde) woningen en woonwagenstandplaats. Voor de omgeving van de 

woningen aan het Liewegje zou de kwalificatie 'Landelijke omgeving' in aanmerking 

komen. Op basis van het referentieniveau van het omgevinggeluid, met name bepaald 

door het wegverkeer op de A200, zou een hogere grenswaarde dan de richtwaarde 

kunnen volgen. Echter vooruitlopend op de rekenresultaten blijkt dat in de 

Na hel tot stand komen van de Handreiking heeft de term BBT (Best Beschikbare Technieken) Alara 
vervangen 
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representatieve bedrijfssituatie voldaan kan worden aan de richtwaarde die hoort bij 

'Landelijke omgeving'. 

2.3. Voorstel grenswaarden 

2.3.1. Bedrijfssituaties 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat uit akoestisch oogpunt een tweetal bedrijfssituaties te 

onderscheiden is: 

de representatieve bedrijfssituatie (trainingen en overige activiteiten); 

de situatie waarin voetbalwedstrijden worden gespeeld (regelmatige afwijking van 

representatieve bedrijfssituatie). 

In het onderstaande worden grenswaarden voor deze bedrijfssituaties voorgesteld. 

2.3.2. Representatieve bedrijfssituatie 

Rekening houdend met: 

de aard van de omgeving (zie paragraaf 2.2); 

de richtwaarden voor nieuwe inrichtingen conform de Handreiking; 

kan gekomen worden tot de volgende reële en verdedigbare geluidgrenswaarden: 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) dient, gemeten en beoordeeld conform 

de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, voor de gevels van de 

beschouwde geluidgevoelige bestemmingen aan het Liewegje te voldoen aan de 

volgende grenswaarden: 

- dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) Ldao: 40 dB(A) 

avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) Lav0nd: 35 dB(A) 

- nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) Lnachl: 30 dB(A) 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr.LT) dient, gemeten en beoordeeld conform 

de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, voor de gevels van de overige 

beschouwde geluidgevoelige bestemmingen (alle uitgezonderd die aan het Liewegje) te 

voldoen aan de volgende grenswaarden: 

dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) Ldag: 50 dB(A) 

avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) Lavonii: 45 dB(A) 

- nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) Lnacht: 40 dB(A) 

De maximale geluidniveaus gemeten in de meterstand 'fast' (LAmax) dienen te voldoen 

aan de volgende waarden: 

- dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur): 70 dB(A) 

avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur): 65 dB(A) 

- nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur): 60 dB(A) 
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2.3.3. Voetbalwedstrijden 

Vooruitlopend op de resultaten van berekeningen (zie paragraaf 4.2) blijkt dat in de dag­

en nachtperiode op de beschouwde bestaande beoordelingsposities wordt voldaan aan 

de richtwaarden. In de dagperiode en in de avondperiode kunnen op de gevels van de 

geprojecteerde woningen de richtwaarden met het huidige ontwerp4 niet worden 

gerealiseerd. Bij bestaande woningen aan het Liewegje wordt de richtwaarde in de 

avondperiode van 35 dB(A) met maximaal 5 dB(A) overschreden. In de avondperiode 

wordt de richtwaarde bij geprojecteerde woontorens met maximaal 11 dB(A) 

overschreden. 

In het ontwerp zijn al de nodige voorzieningen getroffen. Het ontwerp van het stadion is 

namelijk zodanig dat de omtrek geheel gesloten is, dat wil zeggen geen openingen bij de 

hoekpunten van het speelveld, waardoor het geluid zoveel mogelijk 'binnen' wordt 

gehouden. Bovendien wordt geluidabsorberend materiaal onder de tribuneoverkapping 

toegepast waardoor reflecties van het geluid zoveel mogelijk worden vermeden, en wordt 

een adequaat werkend omroepsysteem toegepast zodat er geen vermijdbaar geluid 

buiten het stadion wordt geëmitteerd. 

Slechts door zeer ingrijpende aanvullende ontwerpaanpassingen zou voldaan kunnen 

worden aan de richtwaarden. In dit kader dient gedacht te worden aan: 

het (vrijwel) geheel gesloten uitvoeren van het stadion (dat wil zeggen een gesloten 

dak); 

het vergroten van de afstand tussen woningen en stadion en/of het creëren van hoge 

geluidafschermende objecten tussen woningen en stadion. De toename van de 

afstand dient een factor circa 3 te zijn voor de geprojecteerde woontorens 1 en 2 en 

een factor circa 2 voor de woningen aan het Liewegje; 

het verlagen van de bouwhoogte van de geprojecteerde woontorens tot maximaal 

17 m; 

het creëren van zogenaamde dove gevels5 of gevels voorzien van 

geluidafschermende vliesgevels; 

het wijzigen van de woonfunctie van de geprojecteerde woontorens in kantoorfunctie. 

De drie laatstgenoemde maatregelen hebben overigens alleen effect op de 

geluidbelasting op de geprojecteerde woontorens en niet op de woningen aan het 

Liewegje. 

Hel realiseren van woningen op korte afstand van een stadion is niet ongebruikelijk, als voorbeelden 
worden genoemd de stadions van Ajax, FC Utrecht, Roda JC en Willem II. 
Er is sprake van een dove gevel indien de betreffende gevel geen te openen delen bevat en waarvan de 
(karakteristieke) geluidwering tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 
35dB(A). Daarbij dient wel bedacht te worden dat uit één uitspraak van de Raad van State (nr. 
200307297/1, uitspraak 1 december 2004) blijkt dat de dove gevel in het kader van de Wet milieubeheer 
niet zondermeer mogelijk is. 
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Genoemde mogelijke maatregelen zijn als zeer ingrijpend te bestempelen en als niet 

realistisch te beschouwen. 

De extra voorzieningen aan de gevels van de geprojecteerde woontorens hebben een 

dusdanige financiële impact dat het totale project daarmee niet meer financieel haalbaar 

zou zijn. Daarnaast vallen voorzieningen aan de gevels van woningen (zowel bestaande 

als geprojecteerde) buiten de invloedssfeer van de vergunninghouder. 

Bedacht dient te worden dat in het stadion slechts circa 25 keer per jaar een 

voetbalwedstrijd plaatsvindt. Van deze 25 keer vindt slechts een deel in de avondperiode 

plaats (doch naar verwachting meer dan incidenteel) en zal gemiddeld sprake zijn van 

een lagere geluidemissie dan waarvan in het onderzoek is uitgegaan. Deze maximale 

bedrijfssituatie betreft een volledig bezet stadion waarbij een levendige wedstrijd 

gespeeld wordt waarbij de thuisspelende ploeg enige doelpunten scoort. Gemiddeld zal 

sprake zijn van een lagere geluidimmissie. 

Op grond van het voorgaande is het verdedigbaar om voor de woontorens en voor enkele 

woningen aan het Liewegje hogere grenswaarden te hanteren tijdens voetbalwedstrijden 

(als niet-representatieve bedrijfssituatie). Dit is mede mogelijk op basis van de uitspraak 

van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met zaaknr. 200505734/1 

d.d. 22 maart 2006 (voetbalstadion Emmen). In deze uitspraak wordt door de Afdeling 

geconcludeerd dat de vergunningverlener zich in redelijkheid op het standpunt heeft 

kunnen stellen dat het verlenen van grenswaarden die 4 tot 8 dB(A) hoger liggen dan de 

richtwaarde aanvaardbaar is vanwege de beperkte frequentie (eenmaal per twee weken) 

en de korte duur (ongeveer twee tot drie uur) van de voetbalwedstrijden. Daarnaast acht 

de Afdeling het in dat verband van belang dat de Handreiking primair is opgesteld ten 

behoeve van de beoordeling van industrielawaai en niet is toegesneden op situaties als 

deze, waarin de geluidemissie slechts gedurende korte perioden optreedt. 

De onderhavige situatie (Stadion Haarlem) is vergelijkbaar met de situatie bij het 

voetbalstadion in Emmen. De overschrijding van de richtwaarden tijdens 

voetbalwedstrijden met een volledig bezet stadion bedraagt 0 tot maximaal 11 dB(A) in 

de avondperiode en is hiermee van dezelfde ordegrootte als in Emmen. In het stadion 

vinden evenals in Emmen voetbalwedstrijden plaats met een beperkte frequentie (circa 

25 keer per jaar) en duur. In analogie met Emmen is het derhalve verdedigbaar voor de 

avondperiode hogere grenswaarden dan de richtwaarden te verlenen. 

Voorgesteld wordt voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) de 

grenswaarden voor de dag- avond- en nachtperiode te baseren op de uitkomsten van het 

akoestisch onderzoek; zie paragraaf 4.2. met als ondergrens de richtwaarden. 
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Voor de maximale geluidniveaus (LAmax) wordt voorgesteld de grenswaarden bij nieuwe 
woningen te baseren op de uitkomsten van het akoestisch onderzoek; zie paragraaf 4.2 
met als ondergrens de grenswaarden van 70 en 65 dB(A). Bij bestaande woningen kan 
genoemde ondergrens eveneens gehanteerd worden. 
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3. UITGANGSPUNTEN 

3.1. Algemeen 

Het akoestisch onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het stadion. Overige objecten, 

bedrijven (zoals de parkeergarage, hotel, winkels, kantoren) zijn zelfstandige inrichtingen. 

Al deze inrichtingen ressorteren onder Algemene Maatregelen van Bestuur en zijn dus 

niet vergunningplichtig. 

De activiteiten in het stadion zijn uit akoestisch oogpunt onder te verdelen in een drietal 

bedrijfssituaties: 

voetbalwedstrijden (akoestisch gezien: regelmatige afwijking van de representatieve 

bedrijfssituatie); 

de representatieve bedrijfssituatie (trainingen en overige activiteiten) 

incidentele activiteiten zijnde voetbalwedstrijden met verlenging en strafschoppen. 

Luidruchtige evenementen zoals (pop)concerten zullen niet worden gehouden in het 

stadion. 

In het onderstaande worden de bedrijfssituaties nader toegelicht. 

3.2. Voetbalwedstrijden; regelmatige afwijking van representatieve bedrijfssituatie 

Algemeen 

In het stadion zullen circa 25 voetbalwedstrijden per jaar plaatsvinden. De wedstrijden 

kunnen zowel in de dag- als avondperiode plaatsvinden. 

Voor voetbalwedstrijden is in de berekeningen uitgegaan van een volledig uitverkocht 

stadion (8000 bezoekers6) en een levendige wedstrijd waarbij de thuisspelende ploeg 

enige doelpunten scoort. Derhalve is akoestisch gezien sprake van een 'worst case' 

situatie. 

Geluid ten gevolge van toeschouwers 

Het houden van een voetbalwedstrijd in de avondperiode is maatgevend voor de 

etmaalwaarde. Op basis van geluidmetingen in diverse kleine tot middelgrote stadions 

tijdens voetbalwedstrijden kan uitgegaan worden van een equivalente bronsterkte van 

circa 75 dB(A) per toeschouwer voor het min of meer reguliere publiek (tribunes noord, 

west en oost) en circa 82 dB(A) per toeschouwer voor de meer fanatieke 

supportersaanhang (op de zuidelijke tribune). De gewogen energetisch gemiddelde 

Ter illustratie, in seizoen 2006 tussen de 1800 en 2000 bezoekers per wedstrijd, dit komt overeen met 52 a 
58% van de huidige stadioncapaciteit; alleen tijdens play-off wedstrijd vorig seizoen 86% stadioncapaciteit 
bereikt. 

F16780-10B-RA 13 



pEÜTZ 
bronsterkte per toeschouwer bedraagt daarmee 78 dB(A)7. Uitgegaan is van een 

levendige wedstrijd waarbij de thuisspelende ploeg enige doelpunten scoort. 

Rekening houdend met de ruimteakoestische eigenschappen van het stadion 

(tribuneoverkappingen waarin in de dakconstructie geluidabsorberend materiaal 

geïntegreerd is)8 en het aantal toeschouwers per tribune bedraagt het equivalente 

geluidniveau gedurende de voetbalwedstrijd (gedurende 2 uur inclusief introductie en 

pauze) in de onderhavige situatie circa 75 dB(A) in de tribunes noord, west en oost en 

82 dB(A) in de tribune zuid. 

Het dak wordt opgebouwd uit stalen dakplaten waarin aan de onderzijde 

geluidabsorberend materiaal wordt aangebracht en aan de bovenzijde een groen 

daksysteem. Er is geen sprake van lichte dakplaten. De massa bedraagt ten minste 

20 kg/m2. De geluidbijdrage door de tribuneoverkapping is daarmee geheel 

verwaarloosbaar ten opzichte van de open tribunevlakken. 

De hoogte van de bronnen die de uitstraling van de open tribunevlakken representeren is 

op de helft van de tribunehoogte gemodelleerd. In de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai dient normaliter voor vlakke bronnen een hoogte van 2/3 van het 

uitstralende vlak te worden aangehouden. Het akoestisch broncentrum is lager gekozen 

vanwege de vorm van tribunes, waarbij de toeschouwers van boven naar beneden 

steeds dichter op het open tribunevlak zitten. Uit een variantberekening waarbij over de 

hoogte twee bronnen zijn ingevoerd (op hoogte 1/3 en op 2/3 van het tribunevlak, waarbij 

de onderste bron een 3 dB hogere geluidemissie kent dan de bovenste), blijkt dat de 

geluidimmissieniveaus in de omgeving variëren van -0,7 dB tot +0,7 dB op de in 

hoofdstuk 4 gegeven rekenresultaten. 

Dit valt ruimschoots binnen de nauwkeurigheid van het onderzoek. De gehanteerde 

modellering op de halve hoogte is derhalve correct. 

Maximale geluidniveaus in het publieksvlak bedragen circa 90 a 95 dB(A) tijdens het 

scoren van een doelpunt door de thuisspelende ploeg, dat wil zeggen 13 a 15 dB hoger 

dan de equivalente geluidniveaus in de publieksvlakken. 

Omroepsysteem 

Op basis van diverse onderzoeken ten aanzien van de spraakverstaanbaarheid van de 

omroepinstallatie kan gesteld worden dat het equivalente geluidniveau in het publieksvlak 

tijdens een omroepbericht circa 10 dB hoger moet zijn dan het achtergrondgeluid. 

Ter illustratie: uit metingen in Amsterdam ArenA tijdens Ajax-Groningen (seizoen 2004-2005, uitslag 2-1) 
volgt 77 dB(A)/toeschouwer (gemeten nagalmniveau onder dakvlak over de wedstrijd, vermeerderd met 
ruimtecorrectie, betrokken op aantal toeschouwers; in getallen: 84+|10"LOG(4/43700)|-10*LOG(49212) = 
77; voor berekeningen Galgenwaard stadion Utrecht, later door metingen gevalideerd, 80 
dB(A)/toeschouwer; prognose voor nieuwe ADO-stadion Den Haag 80 dB(A) /toeschouwer. Aangetekend 
wordt dat FC-Utrecht en ADO-publiek algemeen luidruchtig genoemd wordt. 
Dit realiseert een geluidreductie in het nagalmveld van circa 3 dB(A) ten opzichte van een reflecterende 
overkapping. 
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Als criterium voor het achtergrondgeluid wordt voor de spraakverstaanbaarheid het 

Lso-niveau (het niveau dat 50% van de tijd wordt overschreden) gehanteerd. Het 

Lso-niveau in kleine tot middelgrote stadions als het onderhavige stadion bedraagt tijdens 

een levendige voetbalwedstrijd circa 72 dB(A), hetgeen enigszins lager is dan voornoemd 

equivalente geluidniveau. Op tribune zuid is dit 7 dB hoger. 

Aldus dient het equivalente geluidniveau tijdens een omroepbericht circa 82 dB(A) te 

bedragen op de publieksvlakken noord, oost en west en 89 dB(A) op publieksvlak zuid. 

Maximale geluidniveaus tijdens een omroepbericht behoeven niet meer dan 5 dB(A) 

hoger te zijn dan het equivalente geluidniveau tijdens het omroepbericht, dat wil zeggen 

87 en 94 dB(A). 

De omroepinstallatie wordt circa 20 minuten per wedstrijd benut voor omroepberichten en 

aanvullend voor 20 minuten per wedstrijd voor achtergrondmuziek (clubliederen, jingles, 

deuntjes). Het geluidniveau op het publieksvlak tijdens muziek zal 75 dB(A) (3 dB(A) 

boven Lso-niveau) bedragen, op tribune zuid is dit 7 dB hoger. De muziektoeslag van 

10 dB(A) is verwerkt in het bronvermogen9. 

Tijdens calamiteiten waarbij mededelingen in ontruimsituaties ten gehore worden 

gebracht, bedragen equivalente geluidniveaus tijdens een omroepbericht maximaal 

100 dB(A). Calamiteiten worden verder niet in het onderzoek meegenomen. 

De omroepinstallatie is gericht op de toeschouwers. Als gevolg van de sterke 

geluidabsorberende werking van toeschouwers en tribuneoverkapping (circa 80%), zal de 

effectiviteit van het geluid naar de omgeving daardoor circa 7 dB lager zijn. 

In het rekenmodel is het geluid ten gevolge van de omroepinstallatie gemodelleerd als 

geluidbronnen uitstralend vanuit de tribuneoverkapping waarbij de bronsterkte van deze 

geluidbronnen gebaseerd is op genoemde uitgangspunten. Kort samengevat: 

Tribune noord, oost en west: op publiekvlakken ten gevolge van gebruik 20 minuten 

omroepsysteem: 82 dB(A) (10 dB boven het L50). Uitgestraald naar omgeving: 

75 dB(A) (7 dB lager in verband met geluidabsorberende werking van het publiek10). 

Tribune zuid: op publieksvlak ten gevolge van gebruik 20 minuten omroepsysteem: 

89 dB(A) (10 dB boven het L50). Uitgestraald naar omgeving: 82 dB(A) (7 dB lager in 

verband met geluidabsorberende werking van het publieksvlak). 

Er zijn schematisch 2 uitersten denkbaar: muziek door de speakers wordt overstemt door het publiek, 
derhalve geen muziekkarakter op immissiepositie en geen muziektoeslag óf muziek wel hoorbaar op 
unmissieniveau en dan muziektoeslag op het dan hoorbare niveau en dat betekent een muziektoeslag op 
alle dan hoorbare geluidbronnen hetgeen een 10 dB(A) hoger bronvermogen van de muziekbronnen 
impliceert. De 2°" berekeningswijze leidt tot een hoger equivalent geluidniveau tijdens de 
beoordelingsperiode en is dus als worst case te beschouwen. 
Indien er minder publiek aanwezig is. is de absorptie van het publieksvlak lager, de geluidemissie zou dan 
toenemen ware het niet dat het speakemiveau eveneens verlaagd wordt (gekoppeld aan achtergrondniveau 
van het publiek), daarnaast is het geluid ten gevolge van het publiek geringer Een vol stadion is dus als 
worst case te beschouwen 
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De immissierelevante bronsterkten LWR zijn vervolgens bepaald door rekening te houden 

met het uitstralend oppervlak S van een tribune (1.314 m2 per lange zijde en 890 m2 per 

korte zijde), de mate van diffusiteit Cd (3 dB) en de Directivity Index D.l. (3 dB in de 

uitstralingsrichting) volgens methode II.7 van de Handleiding: LWR = Leq + 10 log S - Cd + 

D.l. 

Uitgegaan is van de situatie waarbij luidsprekers onder de rand van de 

tribuneoverkapping worden opgehangen. Teneinde een gelijkmatig geluidveld op de 

tribunes te realiseren, zullen de luidsprekers worden opgehangen op onderling 20 meter 

afstand. De gemiddelde hoogte van elke luidspreker tot de tribunes bedraagt circa 

IOmeter. De op de toeschouwers gerichte equivalente bronsterkte bedraagt dan 

105 dB(A) (noord-, oost-en westtribune) en 112 dB(A) (zuidtribune) per luidspreker. 

Zijwaarts en naar achteren is de geluidemissie gemiddeld 8 dB(A) lager dan de 

geluidemissie naar voren, dat wil zeggen 97 en 104 dB(A). De geluidbronnen die de 

uitstraling per luidspreker naar achteren en zijkanten representeren zijn aanvullend in het 

rekenmodel opgenomen. 

De maximaal toelaatbare geluidemissie van het omroepsysteem kan middels een limiter-

systeem worden geregeld en gemonitord. Tijdens calamiteiten dient het limiter-systeem 

een hogere geluidemissie toe te laten. De toepassing van deze 

'calamiteitenfunctionaliteit' dient uiteraard (ook achteraf) door het bevoegd gezag 

beoordeeld te kunnen worden. In bijlage VI is een aantal eisen voor het limiter-systeem 

geformuleerd die de handhaafbaarheid van de geluidemissie van het limiter-systeem 

garanderen; zie verder paragraaf 3.3 omtrent het nader op te stellen voorstel voor de 

opzet van het monitoringsysteem. 

3.3. Representatieve bedrijfssituatie (trainingen en overige activiteiten). 

Naast de voetbalwedstrijden vinden relatief kleinschalige reguliere activiteiten in het 

stadion plaats. In het onderstaande worden deze reguliere activiteiten die als 

representatieve bedrijfssituatie van het stadion te beschouwen zijn nader omschreven. 

De vaakst voorkomende activiteiten vallend onder de representatieve bedrijfssituatie zijn 

de voetbaltrainingen van het eerste elftal van HFC Haarlem plaats. De trainingen kunnen 

plaatsvinden in de dag- en incidenteel in de avondperiode. Tijdens de trainingen is de 

omroepinstallatie, uitgezonderd calamiteiten, niet in bedrijf en is er weinig publiek 

aanwezig. 

Daarnaast vinden in het voetbalstadion overige (sport)activiteiten plaats zoals sportdagen 

voor scholen, autoshows, sport clinics, team building events e.d. 
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Samenvattend: 

trainingen eerste elftal van HFC Haarlem: meerdere keren per week 

sportdagen voor scholen: enkele keren per maand 

autoshows: enkele keren per jaar 

sport clinics: enkele keren per maand 

team building events: enkele keren per maand 

beurzen: enkele keren per jaar 

Exacte aantallen van evenementen zijn niet vooraf te geven. De evenementen die horen 

bij de representatieve bedrijfssituatie worden beschreven en beperkt door: 

Aanwezigheid van 800 toeschouwers die gedurende 2 uur en 1 uur respectievelijk in 

de dag- en avondperiode geluid maken; per toeschouwer is uitgegaan van een 

gelijke geluidemissie per toeschouwer als tijdens voetbalwedstrijden. 

Gebruik van de omroepinstallatie voor achtergrondmuziek gedurende 6 uur 

respectievelijk een 'A uur in de dag- en avondperiode. Het geluidniveau van de 

omroepinstallatie bedraagt 65 dB(A) op het publieksvlak (niveau evenredig gedaald 

met bezoekersaantal). De muziektoeslag is verwerkt in het bronvermogen. Alternatief 

(zijnde akoestisch gelijkwaardig) is het gebruik van de omroepinstallatie voor 

mededelingen gedurende 6 uur respectievelijk een Vi uur in de dag- en 

avondperiode. Het geluidniveau van de omroepinstallatie bedraagt 75 dB(A) op het 

publieksvlak. De muziektoeslag is dan niet van toepassing. Een equivalente 

combinatie van muziek en spraak is uiteraard ook mogelijk zonder dat de 

immissieniveaus wijzigen. 

Het bevoegd gezag zal van het stadion nog een voorstel ontvangen over het te realiseren 

monitoringsysteem voor de geluidemissie van de omroepinstallatie. In de af te geven 

milieuvergunning zal de gemeente dan als voorschrift opnemen dat dit voorstel na x 

maanden (x nader in te vullen) na het van kracht worden van de milieuvergunning ter 

goedkeuring voorgelegd moet worden aan het bevoegd gezag. In bijlage VI zijn enige 

relevante specificaties voor het monitoring opgenomen. 

In het stadion vinden tevens schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden plaats 

waaronder het schoonblazen van de tribunes. Deze werkzaamheden (doorgaans de dag 

na een voetbalwedstrijd of een andere activiteit) vinden alleen in de dagperiode plaats en 

zijn akoestisch als niet relevant te beschouwen. 

3.4. Incidentele activiteiten; voetbalwedstrijden met verlenging en strafschoppen 

Bij enkele wedstrijden per jaar (met name bij bekerwedstrijden) zou het mogelijk kunnen 

zijn dat er verlengd wordt. Na een verlenging zouden dan ook nog strafschoppen 

genomen kunnen worden. Dit zal zeker niet vaker dan 12 keer per jaar optreden. 

Derhalve akoestisch gezien een incidentele bedrijfssituatie. Uitgegaan is dat de 

geluidemissie evenredig toeneemt met de wedstrijdduur. De wedstrijdduur gaat van 2 
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naar 3 uur, de geluidemissie zal dan 2 dB(A) toenemen ten opzichte van een normale 
voetbalwedstrijd. 

3.5. Technische installaties 

Tijdens zowel de voetbalwedstrijden als de representatieve bedrijfssituatie kunnen 
technische installaties (luchtbehandelingsinstallaties e.d.) ten behoeve van kantoren en 
kleed- en wasruimten in bedrijf zijn. 

De luchtbehandelingsinstallaties die gesitueerd kunnen worden op het stadion zijn nog 
niet geselecteerd. Tevens is de locatie van deze installaties nog niet bekend. De locatie 
en de bronsterkte van de luchtbehandelingsinstallaties dienen zodanig geselecteerd te 
worden dat de geluidimmissie verwaarloosbaar is ten opzichte van de voorgestelde 
grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Dit is het geval indien de bronsterkte niet 
hoger is dan 90 dB(A). Dit lijkt op voorhand geen enkel probleem te zijn. 
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4. BEREKENINGEN 

4.1. Akoestische modelvorming 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' 

uit 1999 (Handleiding). 

In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende in de 

Handleiding vermelde methoden: 

methode II.2: Geconcentreerde bronnen; 

methode II.3: Aangepast meetvlak; 

methode II.7: Geluiduitstraling door gebouwen; 

methode II.8: Berekening van de overdracht. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 

8000 Hz. Gezien de relatief grote A-weging voor de 31 Hz-octaafband en de 

geluidproductie van de geluidbronnen van de inrichting in deze octaafband zijn de 

geluidbijdragen in de omgeving in deze octaafband niet relevant. De 31 Hz-octaafband is 

daarom bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten. 

De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van 

puntbronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij 

gebruik is gemaakt van een sectorindicator waarmee de geluidemissie tot een bepaalde 

richting (sector) wordt beperkt. De rekenposities zijn gesitueerd ter hoogte van de 

geprojecteerde woontorens ten westen van het stadion en de bestaande woningen ten 

zuidwesten en oosten van het stadion. 

In bijlage I zijn de invoergegevens met betrekking tot het rekenmodel opgenomen. In 

bijlage V is de berekening van de bronvermogens opgenomen. 

De met het rekenmodel te behalen rekennauwkeurigheid is afhankelijk van de wijze van 

modelleren alsmede van de gehanteerde uitgangspunten. Qua geluidniveaus in het 

stadion is uitgegaan van ervaringsgegevens. Uit deze ervaringsgegevens blijkt tevens dat 

er een relatief grote spreiding is in geluidniveaus tijdens verschillende voetbalwedstrijden. 

In het onderhavige onderzoek is uitgegaan van als 'worst case' te beschouwen 

uitgangspunten (zie verder paragraaf 3.2). 

Voor de bronnen die muziekgeluid representeren is als bronspectrum het 'standaard 

popmuziek spectrum' gehanteerd en voor bronnen die al of niet versterkt stemgeluid 

representeren is het bronspectrum gebaseerd op metingen in een voetbalstadion. 
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Conform de Handleiding wordt op de perioden dat er muziekgeluid ten gehore wordt 

gebracht een bedrijfsduurcorrectie toegepast. Het niet toepassen van een 

bedrijfsduurcorrectie zoals in het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen 

milieubeheer en conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening is met name van toepassing voor horecabedrijven die overwegend 

muziek ten gehore brengen (zoals discotheken, theaters, cafés). De achterliggende 

gedachte om geen bedrijfsduurcorrectie toe te passen is namelijk dat het bij het in 

rekening brengen van een bedrijfsduurcorrectie dan in een deel van de nachtperiode 

(bijvoorbeeld als een horeca-inrichting open is tot 01.00 of 02.00 uur) het horecabedrijf 

luidruchtiger mag zijn dan in de avondperiode, hetgeen niet acceptabel i s " . Bij een 

voetbalstadion is geen sprake van geluidemissie in de nachtperiode. 

Daarnaast is er bij voetbalwedstrijden slechts kortdurend sprake van 

muziekgeluidemissie. Het zou milieuhygiënisch gezien niet correct zijn om de 

geluidimmissie van het stadion alleen op die momenten dat er muziekgeluid ten gehore 

wordt gebracht te beoordelen. 

4.2. Rekenresultaten 

4.2.1. Langtijdgemiddelde beoordelinqsniveaus 

In tabel 2 zijn de resultaten gegeven van de berekende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus (LAT.LT in dB(A)) gedurende de dag- en avondperiode ten gevolge 

van een voetbalwedstrijd. 

Het in de Handleiding gedefinieerde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT in 

dB(A)) is het berekende equivalente geiuidimmissieniveau inclusief toeslagen voor 

impulsachtig, tonaal of muziekgeluid. In de onderhavige situatie is sprake van 

muziektoeslag. De muziektoeslag is verwerkt in het bronvermogen van de luidsprekers 

(paragraaf 3.2) zodat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gelijk is aan het 

berekende equivalente geiuidimmissieniveau. 

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus betreffen het invallende geluid 

(zonder reflecties tegen de gevels van achterliggende woningen). 

In het ontwerp Activiteitenbesluit Is deze achterliggende gedachte (reeds in het vervallen Besluit 
horecabedrijven Hinderwet was deze toelichting al gegeven) verwoord. Het niet mogen toepassen van een 
bedrijfscorrectie voor muziekgeluid geldt voor horecabedrijven met het oog op het beperken van de 
geluidimmissieniveaus in de nachtperiode. 
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Tabel 2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAT.LT in dB(A)) 

gedurende de dag- en avondperiode ten gevolge van een 
voetbalwedstrijd en de representatieve bedrijfssituatie 

Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 

LAT.LT in dB(A) per periode Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 
voetbalwedstrijd0 representatieve 

bedrijfssituatie 

Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 

dag avond dag avond 

2 

3 

6 

v I 8 
10 

[ 1 2 

Bestaand: 

Woontoren 1 

Woontoren 2 

Woonwagen standplaats 

Woningen Liewegje (noord) 

Woningen Liewegje (oost) 

Woningen Liewegje (zuid) 

Woonboten Liewegje (zuid) 

5 

10 

15 

18 

5 

10 

15 

18 

1.5 

5 

5 

5 

1.5 

36 

39 

40 

42 

36 

38 

39 

41 

34 

35 

34 

35 

28 

40 

44 

45 

47 

40 

43 

44 

46 

39 

40 

39 

40 

33 

36 

39 

40 

41 

36 

38 

39 

40 

32 

35 

34 

35 

26 

30 

34 

35 

36 

30 

32 

33 

35 

27 

29 

29 

29 

22 

13 

14 

15' 

Geprojecteerd: 

Woontoren 1 

Woontoren 2 

Hotel 

8 

21 

27 

35 

8 

21 

27 

35 

8 

21 

27 

35 

40 

51 

51 

52 

38 

46 

49 

49 

37 

51 

52 

52 

45 

56 

56 

56 

43 

51 

54 

54 

42 

56 

57 

57 

40 

49 

50 

50 

39 

45 

47 

47 

36 

49 

50 

50 

35 

44 

45 

45 

33 

40 

42 

42 

31 

44 

46 

• •>.; 

0 Voor incidentele bedrijfssituaties (voetbalwedstrijd met verlenging en strafschoppen) zijn de 
immissieniveaus 2 dB(A) hoger. 

Geen geluidgevoelige bestemming; geluidniveaus zijn alleen ter informatie gegeven. 

' Posities liggend in gebied met kwalificatie 'Landelijke omgeving'. 

In bijlage II zijn de deelbijdragen (toeschouwers en omroepinstallatie) gegeven in 
volgorde van dominantie. 
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4.2.2. Maximale geluidniveaus 

Maximale geluidniveaus (LA™») ter hoogte van de dichtstbijzijnde geprojecteerde 
woningen bedragen circa 70 dB(A) op positie 13 (op 35 m hoogte) na het scoren van een 
doelpunt door de thuisspelende ploeg. 
Maximale geluidniveaus ten gevolge van het omroepsysteem (niet tijdens calamiteiten) 
bedragen maximaal 65 dB(A), eveneens op positie 13. 

In tabel 3 zijn de maximale geluidniveaus voor elke positie gegeven. 

Tabel 3 Berekende maximale geluidniveaus (LA™,, in dB(A)) tijdens een 
voetbalwedstrijd 

Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 

l-Amax in dB(A) Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 
voetbalwedstrijd representatieve 

bedrijfssituatie 

Positie 

(zie 

figuur 1) 

Omschrijving Reken-

hoogte 

in m 

juichende 

toeschou­

wers 

omroep­

systeem 
juichende 
toeschou­

wers 

omroep­

systeem 

2 

3 

6 
7 
8 
10 
12 

Bestaand: 
Woontoren 1 

Woontoren 2 

Woonwagen standplaats 
Woningen Liewegje (noord) 
Woningen Liewegje (oost) 
Woningen Liewegje (zuid) 
Woonboten Liewegje (zuid) 

5 
10 
15 
18 
5 
10 
15 
18 
1.5 
5 
5 
5 

1.5 

51 
53 
56 
60 
49 
51 
54 
59 
54 
47 
47 
51 
47 

51 
55 
55 
56 
51 
53 
54 
55 
46 
50 
49 
50 
41 

41 
43 
46 
50 

<40° 
41 
44 
49 
44 

<40 
<40 
41 

<40 

43 
47 
48 
49 
44 
46 
47 
48 
<40 
43 
42 
43 

<40 

13 

14 

15" 

Geprojecteerd: 

Woontoren 1 

Woontoren 2 

Hotel 

8 
21 
27 
35 
8 

21 
27 
35 
8 
21 
27 
35 

56 
70 
70 
70 
53 
66 
67 
67 
56 
71 
71 
71 

54 
64 
65 
65 
53 
60 
62 
62 
50 
64 
65 
Ü5 

46 
60 
60 
60 
43 
54 
57 
57 
46 
60 
61 
'5! 

48 
57 
57 
58 
47 
53 
55 
55 
44 
57 
58 
58 

° De berekeningsondergrens is op 40 dB(A) gesteld om extra inzicht te geven in de optredende maximale 
geluidniveaus, de Handreiking stelt een ondergrens voor maximale geluidniveaus van 50 en 45 dB(A) in 
respectievelijk dag- en avondperiode. De Handreiking vult aan met: "Het is dan ook niet zinvol lagere 
geluidniveaus (L„M) in vergunningen op te nemen" 
Geen geluidgevoelige bestemming; geluidniveaus zijn alleen ter informatie gegeven 
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5. SAMENVATTING MAATREGELEN 

Samenvattend worden de volgende maatregelen getroffen om de geluidimmissie te 

beperken: 

het ontwerp van het stadion is zodanig dat de omtrek geheel gesloten is. dat wil 

zeggen geen openingen bij de hoekpunten van het speelveld, waardoor geluid zoveel 

mogelijk 'binnen' wordt gehouden; 

onder de tribuneoverkapping wordt geluidabsorberend materiaal toegepast waardoor 

reflecties zoveel mogelijk worden vermeden; 

een sterk op de bezoekers gericht omroepsysteem waarvan de geluidemissie zowel 

bij omroepberichten als bij muziek middels een nader te ontwikkelen 

monitoringssysteem wordt beperkt zodat er geen vermijdbaar geluid buiten het 

stadion wordt geëmitteerd. 

Desondanks vinden bij, op jaarbasis circa 25 voetbalwedstrijden, overschrijdingen plaats 

van richtwaarden. 

Slechts door zeer ingrijpende aanvullende ontwerpaanpassingen die niet passen binnen 

het stedenbouwkundigplan zou voldaan kunnen worden aan de richtwaarden. In dit kader 

dient gedacht te worden aan: 

het (vrijwel) geheel gesloten uitvoeren van het stadion (dat wil zeggen een gesloten 

dak). Een dak op het stadion impliceert ook dat de bouwhoogte significant hoger 

wordt (tot circa 40 m) om te voorkomen dat hooggeschoten ballen tegen het dak 

komen en om de lichtmasten onder het dak te houden. Voor een stadion voor slechts 

8000 toeschouwers wordt dan veel loze ruimte gecreëerd. 

het vergroten van de afstand tussen woningen en stadion en/of het creëren van hoge 

geluidafschermende objecten tussen woningen en stadion. De toename van de 

afstand dient een factor circa 3 te zijn voor de geprojecteerde woontorens 1 en 2 en 

een factor circa 2 voor de woningen aan het Liewegje; 

het verlagen van de bouwhoogte van de geprojecteerde woontorens tot maximaal 

17 m; 

het creëren van zogenaamde dove gevels12 of gevels voorzien van 

geluidafschermende vliesgevels; 

het wijzigen van de woonfunctie van de geprojecteerde woontorens in kantoorfunctie. 

De drie laatstgenoemde maatregelen hebben overigens alleen effect op de 

geluidbelasting op de geprojecteerde woontorens en niet op de woningen aan het 

Liewegje. 

Er is sprake van een dove gevel indien de belreffende gevel geen te openen delen bevat en waarvan de 
(karakteristieke) geluidwering tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 
35 dB(A). Daarbij dient wel bedacht te worden dat uit één uitspraak van de Raad van State (nr 
200307297/1, uitspraak 1 december 2004) blijkt dat de dove gevel in het kader van de Wet milieubeheer 
niet zondermeer mogelijk is. 
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Genoemde mogelijke maatregelen zijn als zeer ingrijpend te bestempelen en als niet 

realistisch te beschouwen. 

De extra voorzieningen aan de gevels van de geprojecteerde woontorens hebben een 

dusdanige financiële impact dat het totale project daarmee niet meer financieel haalbaar 

zou zijn. Daarnaast vallen voorzieningen aan de gevels van woningen (zowel bestaande 

als geprojecteerde) buiten de invloedssfeer van de vergunninghouder. 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat tenminste BBT-

maatregelen zijn getroffen. 
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6. VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

6.1. Algemeen 

Binnen de Wm kunnen ook de gevolgen worden beschouwd die verband houden met het 

verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting (dat wil zeggen rijdend op 

de openbare weg), ook wel verkeersaantrekkende werking genoemd. 

De verkeersaantrekkende werking van de inrichting wordt beoordeeld aan de hand van 

de door het Ministerie van VROM uitgegeven circulaire van 29 februari 1996 

'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 

het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer'. 

De in deze circulaire voorgestelde beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidimmissie 

veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein 

van de inrichting, uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van equivalente 

geluidimmissieniveaus. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A)-etmaalwaarde. De 

maximaal toelaatbare grenswaarde bedraagt 65 dB(A)-etmaalwaarde. Conform de 

Circulaire is een dergelijke geluidbelasting aanvaardbaar mits een binnenniveau van 

35 dB(A)-etmaalwaarde wordt gewaarborgd. 

In het algemeen is de verkeersaantrekkende werking uitsluitend van belang bij woningen 

op relatief korte afstand van de in- en uitrit. Op grotere afstand wordt het verkeer van en 

naar de inrichting opgenomen in het reeds heersende wegverkeersbeeld. In de 

'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' (5.10.1) worden verschillende 

criteria voor de reikwijdte van de milieuvergunning voor indirecte hinder gegeven. 

Het verkeer dient volgens jurisprudentie beschouwd te worden tot de afstand waarbinnen 

de herkomst van de veroorzakende geluidbronnen in redelijkheid kan worden 

teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie. Het verkeer is dan nog niet 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising. 

6.2. Rekenresultaten 

In de onderhavige situatie is de meest nabijgelegen kruising, die door het verkeer van en 

naar de inrichting wordt aangedaan, gelegen op de Robertus Nurksweg op circa 190 m 

van de inrit van de parkeergarage. Het verkeer is in de onderhavige situatie echter in 

bredere zin beschouwd dan tot deze kruising, aangezien ook op grotere afstand ten 

westen van het stadion enige woningen gelegen zijn die belast worden door het verkeer 

van en naar het stadion. Het verkeer komend uit en vertrekkend in oostelijke richting 

(Amsterdam) is derhalve beschouwd tot en met het Liewegje rijdend over de parallelweg 

van de A200 zijnde de Robertus Nurksweg. Het verkeer komend vanuit en vertrekkend in 
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westelijke richting (Haarlem) is beschouwd tot het Keggeviaduct; zie bijlage I en 

bijlage III. 

De hoeveelheid verkeer en de verdeling is opgegeven door de gemeente Haarlem (zie 

bijlage IV) en bedraagt 800 personenwagens tijdens een wedstrijd in het stadion met 

volledige bezetting. Van dit aantal personenwagens komen 600 personenwagens uit 

westelijke richting (Haarlem) en 200 personenwagens uit oostelijk richting (Amsterdam). 

Een personenwagen genereert 2 voertuigbewegingen. Daarnaast zijn 16 autobussen (32 

bewegingen) komend en vertrekkend vanuit oostelijke richting ingevoerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een akoestisch rekenmodel, waarbij een 

gemiddelde rijsnelheid is gehanteerd van 10 km/uur tot het kruispunt op de Robertus 

Nurksweg. De gehanteerde gemiddelde snelheid na dit kruispunt is voor beide richtingen 

30 km/uur. De gehanteerde gemiddelde snelheden van beide beschouwde wegvakken 

zijn gering omdat verwacht kan worden dat een redelijk grote hoeveelheid 

personenwagens in korte tijd over deze weggedeelte rijden hetgeen een 

snelheidverlagend effect heeft. 

Het gehanteerde equivalente geluidvermogen voor personenwagens bedraagt bij een 

rijsnelheid van 10 km/uur 85 dB(A) en bij een rijsnelheid van 30 km/uur 90 dB(A) en voor de 

autobussen van 102 dB(A) (10 km/uur) en 106 dB(A) (30 km/uur). 

Uitgaande van voornoemd rekenmodel en de aantallen verkeersbewegingen van en naar 

het stadion is de geluidbelasting op de beoordelingsposities 1 t/m 18 berekend. Uit de 

berekeningen blijkt dat op alle beschouwde immissieposities wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. De hoogst berekende geluidbelasting 

op een geluidgevoelige bestemming bedraagt maximaal 52 dB(A)-etmaalwaarde 

(woningen Liewegje positie 18; zie figuur 1). 

In bijlage III zijn de berekende geluidimmissieniveaus op de gevels van de beschouwde 

immissieposities (beoordelingsposities 1 t/m 18) vermeld ten gevolge van het 

inrichtinggebonden verkeer. 

Overdag kunnen er enige vrachtwagenbewegingen plaatsvinden ten behoeve van 

bevoorrading, afvoer afvalstoffen e.d. De intensiteit is evenwel dusdanig beperkt ten 

opzichte van het personenwagenverkeer van en naar het stadion dat de geluidbijdrage 

ervan geheel verwaarloosbaar is. 
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7. BEOORDELING EN CONCLUSIES 

7.1. Representatieve bedrijfssituatie 

Tijdens de 'representatieve bedrijfssituatie' (trainingen en overige activiteiten) wordt 

voldaan aan de richtwaarden, zowel ten aanzien van langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus als maximale geluidniveaus. 

7.2. Voetbalwedstrijden; regelmatige afwijking van representatieve bedrijfssituatie 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de dagperiode op de gevels van 

bestaande woningen voldoen aan de richtwaarde van 40 dB(A) bij woningen aan het 

Liewegje respectievelijk 50 dB(A) bij andere bestaande woningen. 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij een voetbalwedstrijd in de avondperiode 

overschrijden de richtwaarde van 45 dB(A) (Woonwijk in stad) op een aantal posities. De 

overschrijding bedraagt maximaal 11 dB(A). De overschrijdingen vinden met name plaats 

bij de geplande woningen. Bij bestaande woningen bedraagt de overschrijding maximaal 

2 dB(A). Uitzondering hierop zijn de bestaande woningen aan het Liewegje, daarvoor 

geldt dat de richtwaarde van 35 dB(A) (Landelijke omgeving) maximaal 5 dB(A) 

overschreden wordt. 

Op grond van het gestelde in paragraaf 2.3 is de regelmatige afwijking van 

representatieve bedrijfssituatie vergunbaar. Het belangrijkste argument is dat de 

voetbalwedstrijden op jaarbasis gezien beperkt voorkomen. Tijdens de 'representatieve 

bedrijfssituatie', zijnde trainingen en overige activiteiten in het stadion wordt voldaan aan 

de richtwaarden. Tijdens voetbalwedstrijden worden de richtwaarden voor het 

geluidniveau op de gevel weliswaar overschreden maar worden de grenswaarden ten 

aanzien van het toelaatbaar binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde gerespecteerd. In 

Peutz-rapport F 16780-8-RA van 22 juni 2006, "Geplande woon- en kantoortorens nabij 

Stadion Haarlem Onderzoek naar geluidwering van de gevels" is de karakteristieke 

geluidwering (GA,k) berekend voor de beide nieuwe woontorens. De GA.K bedraagt 28 tot 

32 dB(A). De vereiste GA.k bedraagt 27 dB(A) waarmee voldaan wordt aan 35 dB(A) 

binnenniveau ten gevolge van een geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer van 

62 dB(A). De geluidbelasting ten gevolge van de regelmatige afwijking van de 

representatieve bedrijfssituatie (voetbalwedstrijden) is in de maatgevende avondperiode 

56 dB(A). Het binnenniveau tijdens voetbalwedstrijden in de geprojecteerde woontoren 
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zal ten hoogste 28 dB(A)13 bedragen en daarmee voldoen aan het vereiste binnenniveau 

van 30 dB(A)14 in de avondperiode. 

Op de bestaande woontoren bedraagt de geluidbelasting tijdens voetbalwedstrijden 

maximaal 47 dB(A) in de maatgevende avondperiode. Uitgaande van een geluidwering 

van tenminste 20 dB(A) (zoals vereist in het Bouwbesluit) zal ook hier voldaan worden 

aan het vereiste binnenniveau van 30 dB(A) in de avondperiode. 

Op de gevels van woningen aan het Liewegje bedraagt de geluidbelasting maximaal 

40 dB(A) in de avondperiode. Aan de minimaal vereiste geluidwering van 10 dB(A) wordt 

a priori voldaan. 

Zoals ook in paragraaf 2.3.3 is aangegeven is binnen het stedenbouwkundige concept 

qua locatie en bouwhoogte van de nieuwe woningen alleen geluidreductie te realiseren 

door het stadion van een gesloten dak te voorzien. Afgezien van de zeer hoge kosten die 

daarmee gepaard gaan, past een gesloten dakconstructie niet binnen het ontwerp van 

het stadion. Sowieso is de huidige hoogte van het stadion dan te gering. Het voorzien 

van de nieuwe woontorens van vliesgevels (4 gevels) is eveneens niet realistisch (zie 

paragraaf 2.3.3). 

Maximale geluidniveaus 

Tijdens voetbalwedstrijden voldoen de maximale geluidniveaus aan de voorkeurs­

grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode. De maximale geluidniveaus (LAmax) 

overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode na het scoren 

van een doelpunt. Ten gevolge van het omroepsysteem wordt overal voldaan aan de 

richtwaarde van 70 en 65 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. De 

overschrijding van de richtwaarde van 65 dB(A) in de avondperiode ten gevolge van het 

scoren van een doelpunt vindt alleen bij nieuwe woningen plaats. Bij bestaande 

woningen wordt ruimschoots voldaan aan de richtwaarden voor maximale geluidniveaus. 

Geluidbelasting - geluidwering: 56 - 28 = 28 dB(A); de geluidwering van de gevel voor geluid ten gevolge 
van het stadion zal gezien het meer hoogfrequente spectrum gunstiger zijn dan de hier genoemde 
geluidwering voor wegverkeer. 
Zie paragraaf 2.1.3: binnenniveau in nieuwe situaties mag niet hoger zijn dan 35 dB(A)-etmaalwaarde, dat 
is 30 dB(A) in de avondperiode 
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pEUIZ 
7.3. Verkeeraantrekkende werking 

Uit resultaten van berekeningen blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de 

verkeersaantrekkende werking van het stadion op vrijwel alle beschouwde 

immissieposities niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-

etmaalwaarde. Op één positie (positie 18) aan het Liewegje is de geluidbelasting 

52 dB(A), hetgeen enerzijds verwaarloosbaar is ten opzichte van de geluidbelasting ten 

gevolge van de A200 en anderzijds niet hoger dan de maximale grenswaarde van 

65 dB(A). 

Aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A) zal bij een geluidbelasting van 

52 dB(A) bij een minimaal te verwachten geluidwering van de gevels van woningen van 

20 dB(A) ruimschoots voldaan worden. 

Zoetermeer, 

Dit rapport bestaat uit: 

29 pagina's, 

1 figuur. 

Bijlage I bevat 10 pagina's en 2 figuren. 

Bijlage II bevat 7 pagina's. 

Bijlage III bevat 1 pagina. 

Bijlage IV bevat 1 pagina. 

Bijlage V bevat 4 pagina's. 

Bijlage VI bevat 1 pagina. 
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BIJLAGE Invoerqeaevens akoestisch rekenmodel 

pEUTZ 
Het rekenmodel is opgebouwd uit de volgende groepen en subgroepen: 

- O hoofdgroep 
O Indiiekle hindei 

- O Stadion incidenteel voetbal (lot) 
- O omioepinst. muziek 

C] voetb muz publieksvlak 
Q voetb muz speakeis 

- Q omioepinst spiaak 

O voetb spraak publieksvlk 
C] voetb spiaak speakers 

O voetb publiek 8000 man 

- D Stadion lepresenlaliel |tot) 
3, Q omioepinst. muziek 

C l rbs muziek publieksvlak 
O rbs muziek speakers 

D rbs publiek 800 man 

Vorkeersaantrekkende werking 

Voetbalwedstrijden; regelmatige afwijking van representatieve bedrijfssituatie 
muziekgeiuid door omroepinstallatie 

echo door pubieksvlak van muziekgeiuid door omroepinstallatie 
emissie van muziekgeiuid door achterzijde speakers van omroepinstallatie 

stemgeluid door omroepinstallatie 

echo door pubieksvlak van stemgeluid door omroepinstallatie 
emissie van stemgeluid door achterzijde speakers van omroepinstallatie 

onversterkt stemgeluid van publiek 
Representatieve bedrijfssituatie (trainingen en overige activiteiten) 

muziekgeiuid door omroepinstallatie 

echo door pubieksvlak van muziekgeiuid door omroepinstallatie 
emissie van muziekgeiuid door achterzijde speakers van omroepinstallatie 

onversterkt slemgeluid van publiek 

Voor de bronnen die 

muziekgeiuid representeren is als bronspectrum het 'standaard popmuziek spectrum' gehanteerd 

al of niet versterkt stemgeluid representeren is het bronspectrum gebaseerd op metingen in een voetbalstadion. 
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Peutz - Stadion Haarlem 

Model:november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

(d Omschrijving X 

1 
i 
3 
•4 
5 

6 
1 

e 
5 
10 

11 
12 

'-3 

•-•', 

IS 

!S 
17 
II 
IS 
:o 

11 
23 
: ' 
M 
25 

publieksvlak noord korte zijde (overig! 
publieksvlak noord korte zijde (overigl 
publieksvlak zuid korte zijde (sup) 
publieksvlak zuid korte zijde (sup) 
publieksvlak oost lange zijde (overig) 

publieksvlak oost lange zijde (overig) 
publieksvlak oost lange zijde (overig) 
publieksvlak west lange zijde (overig) 
publieksvlak west lange zijde (overig) 
publieksvlak west lange zijde (overig) 

speaker publieksvlak noord korte zijde 
speaker publieksvlak noord korte zijde 
speaker publieksvlak zuid korte zijde 
speaker publieksvlak zuid korte zijde 
speaker publieksvlak oost lange zijde 

speaker publieksvlak oost lange zijde 
speaker publieksvlak oost lange zijde 
speaker publieksvlak west lange zijde 
speaker publieksvlak west lange zijde 
speaker publieksvlak west lange zijde 

speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 

106611,26 
106651.55 
106662.34 
106622.26 
106672.3» 

106676.18 
106680,0! 
106593.01 
106596.B0 
106600.68 

106613.96 
106648,21 
106659.13 
106625.17 
106671.98 

106675.84 
106680,27 
106592.65 
106597.12 
106600.96 

106603.67 
106621.47 
10663e.21 
106658.33 
106671.OB 

488517.66 
488521.87 
488402.58 
488398.47 
488498.70 

486463,29 
488427.59 
488490.98 
488455.29 
488418.62 

488517.94 
488521.52 
48B402.25 
488398.77 
488502.43 

4BB466.48 
4BB42S.1S 
488494.37 
488452.34 
488416.24 

488516,87 
488518,73 
4BB52D.47 
488522.57 
488510.85 

n 
2 8 

19 
30 

31 
13 
5 3 
H 
15 

speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 

speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 

106673,21 
106675.25 
106677.40 
106679.22 
106681.26 

106669.87 
106652.86 
106633.57 
106614,B7 
106601.67 

488490,95 
4BB471.96 
488451.96 
488434,95 
486415.95 

488403,35 
488401,61 
488399,63 
488397.71 
488409,58 

]C speaker achterz i jde (westzijde) 106599.83 4B8426.83 

Geonoise V5.21 

Bijlage I 

Maaive ld Hoogte Ge-

0.00 7 .10 10 
0 ,00 7 .10 10 
0.00 7 .10 11 
0,00 7 .10 1 1 
0.00 7 .10 ;o 

0 ,00 7 ,10 10 
0 ,00 7 .10 ! 0 
Q.00 7 .10 10 

o.oo 7 .10 10 

o,oo 7 .10 IC 

Q.00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 11 
0.00 7 .10 11 
0 . 0 0 7 . 1 0 10 

0 ,00 7 .10 10 

0 ,00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 10 

o.oo 7 , 1 0 10 

o.oo 7 .10 10 

0 .00 13 .50 10 
0 .00 13 .50 10 
0 . 0 0 1 3 . 5 0 10 
0 .00 1 3 . 5 0 10 
0.00 13 ,50 10 

0 .00 13.50 10 
0 , 0 0 13 .50 10 

0 .00 13 .50 10 
0 .00 13.50 10 
0 ,00 13.50 10 

0 . 0 0 1 3 . 5 0 1 1 
0 .00 13 .50 11 
0.00 13 .50 1 1 
0.00 13.50 11 
0.00 13.50 10 

Demp. ID Richt. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

0.00 0 .00 53 .30 68 ,40 84 .90 94 .30 
0 ,00 0 .00 53 ,30 68 .40 84 ,90 94 ,30 
0 .00 0 .00 60 .30 75 .40 91,90 101 ,30 
0 .00 0 .00 60.30 75 .40 91,90 101 .30 
0 .00 0 .00 53 ,20 68 .30 8 4 . 8 0 94 .20 

0 ,00 0 .00 53 .20 68 ,30 5 4 . 11 94.20 
0 ,00 0 . 0 0 53 ,20 68 .30 84 .80 94 ,20 
0 ,00 0 .00 53 ,20 68 .30 84 .80 94 .20 
0 .00 0 .00 53 ,20 6B.30 84 .80 94 .20 
0 .00 0 .00 53 .20 6 8 . 3 0 84 .80 94 .20 

0 .00 0 .00 53 .20 6 8 . 3 0 84, 80 94 .20 
0 .00 0 ,00 53 ,20 68 ,30 84. B0 94.20 
0 .00 0 .00 6 0 . 2 0 75 .30 91 .80 101 .20 
0 .00 0 . 0 0 6 0 . 2 0 75 .30 91 .60 101 .20 
0 . 0 0 0 . 0 0 5 3 . 1 0 68 .20 84 .70 94 .10 

0 ,00 0 .00 53 .10 68 .20 84 .70 94 .10 
0 .00 0 .00 53.10 6 8 . 2 0 84 .70 94 ,10 
0 ,00 0 .00 53.10 68 ,20 84 .70 94 .10 
0 . 0 0 0 . 0 0 5 3 . 1 0 6 8 , 2 0 64.70 94 .10 
0 .00 0 .00 53 .10 68 ,20 84 .70 9 4 . 1 0 

174 .00 0 .00 48 ,70 63 .80 80. 30 89 . 70 
174 .00 0 .00 4B.70 63 ,80 80 .30 89, 70 
174 .00 0 , 0 0 4B.70 6 3 . 8 0 8 0 . 3 0 8 9 . 7 0 
174.00 0 .00 4 8.70 6 3 . 8 0 80 .30 E5.70 
2 6 4 . 0 0 0 .00 48 .70 63 .80 80 .30 B9.70 

264 .00 0 . 0 0 48 ,70 63 ,80 B0.30 69 .70 
2 6 4 . 0 0 0 . 0 0 4 8 . 7 0 6 3 . 8 0 8 0 . 3 0 8 9 , 7 0 
264 .00 0 .00 48 ,70 63 ,80 80 .30 69 .70 
264 .00 0 .00 4 8.70 63 .80 80 .30 8 9 , 7 0 
264 .00 0 ,00 48 .70 63 .80 80 ,30 8 9 , 70 

3 5 4 . 0 0 0 . 0 0 55 .70 70, 80 8 7 . 3 0 9 6 . 7 0 
354 .00 0 .00 55 .70 70, BD 87, 30 96 .70 
354 .00 0 .00 55 .70 70 .80 87 ,30 96 .70 
354 .00 0 .00 55 .70 70 .80 87 .30 96 .70 

84 .00 0 .00 4 6 .70 63 .80 80 .30 8 9 . 7 0 

0 . 0 0 13 .50 10 B 4 . 0 0 0 .00 48 .70 63.80 80 .30 89 .70 
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Peutz - Stadion Haarlem 

Model:november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

U 

37 
15 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
IC 
47 

46 
49 
50 
SI 
52 

Omschrijving 

speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde! 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker publieksvlak noord korte zijde 
speaker publieksvlak noord korte zijde 

speaker publieksvlak zuid korte zijde 
speaker publieksvlak zuid korte zijde 
speaker publieksvlak oost lange zijde 
speaker publieksvlak oost lange zijde 
speaker publieksvlak oost lange zijde 

speaker publieksvlak west lange zijde 
speaker publieksvlak west lange zijde 
speaker publieksvlak west lange zijde 
speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (noordzijde) 

106597.72 
106595.43 
106593.62 
106592.09 
106613.96 
106646.21 

106659.13 
106625,17 
106671.9B 
106675.64 
106660.27 

106592.65 
106597.12 
106600.96 
106603.67 
106621.47 

48B446.66 
488466,24 
468485,25 
496499,72 
488517.94 
498521.52 

488402,25 
488398,77 
488502,43 
488466.48 
488425,15 

488494.37 
488452,34 
488416.24 
488516,87 
488518.73 

53 
54 
55 
51 
51 

58 
59 
SC 
61 
62 

speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (noordzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijde) 

speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (oostzijdel 
speaker achterzijde (oostzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 

106636.21 
106658,33 
106671.08 
106673.21 
106675.25 

106677,40 
106679.22 
106661,26 
106669.87 
106652.86 

48BS20,47 
488522.57 
488510.85 
4B8490.95 
488471.96 

4BB451.96 
48B434.95 
488415,95 
488403,35 
488401.Gl 

63 
64 
65 
GC 
67 

es 
59 
70 
71 

n 

speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (zuidzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 

speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker achterzijde (westzijde) 
speaker publieksvlak noord korte zijd* 
speaker publieksvlak noord korte zijd* 

106633.57 
106614.87 
106601,67 
106599.83 
106597.72 

106595.43 
106593.62 
106592.08 
106613.96 
106648.21 

•188399.G3 
4BB397.71 
488409,58 
488426.83 
488446.66 

4BB468.24 
488485.25 
488499,72 
488517.94 
488521.52 

Geonoise V5.21 

Bijlage I 

Maaive ld Hoogte Ge' 

0,00 13.50 10 
0.00 13.50 10 
0.00 13.50 10 
0.00 13.50 L0 
0 ,00 7 . 1 0 10 
0.00 7 .10 10 

0,00 7 .10 11 
0.00 7 .10 11 
0,00 7 .10 10 
0.00 7 ,10 10 
0.00 7 .10 10 

0.00 7 .10 :o 
0 .00 7 .10 10 
0.00 7 ,10 •o 
0.00 13,S0 10 
0.00 13 .50 10 

0.00 13.50 10 
0.00 13.50 10 
0 . 0 0 13.50 10 
0 .00 13.50 10 
0,00 13.50 10 

0.00 13.50 10 
0,00 13.50 10 
0,00 13.50 10 
0,00 13 .50 11 
0,00 13.50 11 

0.00 13.50 11 
0 .00 13.50 11 
0,00 13 .50 10 
0 ,00 13 ,50 10 
0.00 13 ,50 10 

0,00 1 3 . 50 10 
0.00 13 .50 10 
0.00 13.50 10 
0.00 7 .10 10 
0.00 7 .10 10 

Demp. ID R i c h t . Lw. 31 Lw. 63 Lw. 12S Lw. 250 Lw. 500 

B4.00 0 ,00 48 .70 63 ,80 80.30 89 .70 
84,00 0 ,00 48 .70 63 ,80 80.30 89 .70 
84 ,00 0 .00 4 8 . 7 0 63 .80 80,30 89 .70 
84.00 0 .00 4 8 . 7 0 63 ,80 80 .30 89 .70 
0 .00 0 . 0 0 7 3 . 7 0 8 7 . 0 0 9 1 . 6 0 9 5 . 2 0 
0 .00 0 .00 73 ,70 87 .00 91 ,60 95 .20 

0 .00 0 .00 80 ,70 94 .00 98.60 102.20 
0 .00 0 .00 80 .70 94.00 98.60 102.20 
0 .00 o.oo 73 ,60 8 6.90 91.50 95 .10 
0 .00 0 ,00 73 .60 86.90 91.50 9 5 . 1 0 
0 ,00 0, 00 73 .60 86. 90 91 .50 9 5 . 1 0 

0 .00 0 .00 7 3 . 6 0 86, 90 91,50 95 .10 
0 .00 0 . 0 0 7 3 . 6 0 8 6 , 9 0 9 1 . 5 0 9 5 . 1 0 
0 .00 0 .00 73 .60 86, 90 91.50 95 .10 

174.00 0 .00 6 9 . 2 0 82 ,50 87 .10 90 .70 
174,00 0 .00 6 9 . 2 0 82 .50 87 .10 90 .70 

174.00 o.oo 6 9 , 2 0 82 .50 87 ,10 90 .70 
174.00 0 .00 6 9 . 2 0 82,50 87 .10 90 .70 
264 ,00 0 .00 £ 9 , 2 0 82 .50 87 .10 90 .70 
264 ,00 0 .00 69 .20 8 2 . 5 0 87 .10 9 0 . 7 0 
264 .00 0 , 0 0 69 .20 8 2 . 5 0 87 .10 90 .70 

264 .00 0 .00 69 ,20 82 .50 87 .10 50 .70 
264 .00 0 . 0 0 69 .20 8 2 . 5 0 B7.10 9 0 . 7 0 
264 .00 0 .00 6 9 . 2 0 82 .50 8 7 . 1 0 9 0 . 7 0 
354 .00 0 .00 76 .20 69, 50 94.10 97 .70 
354.00 0 .00 76 .20 B9.50 94 .10 97 .70 

354 .00 0 .00 7 6 , 2 0 89 ,50 94 .10 97 .70 
354,00 0 ,00 76 ,20 89,50 94 ,10 97.70 

84 ,00 0 ,00 69 ,20 82 .50 87 ,10 90 .70 
84 , 00 0 . 0 0 6 9 . 2 0 82 .50 8 7 , 1 0 9 0 . 7 0 
84 ,00 0 ,00 69 .20 82 .50 87,10 90,70 

84 ,00 0 ,00 69 .20 82 .50 87 . 10 90 ,70 
84 .00 0 ,00 69 .20 82.50 87.10 90,70 
84 .00 0 .00 69 .20 B2.50 87.10 9 0 , 7 0 

0 .00 0 .00 73 .70 8 7 . 0 0 91.60 9 5 . 2 0 
0 .00 0 .00 73 .70 8 7 . 0 0 91 .60 95.20 
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Peutz - Stadion Haarlem 

Model;november 2006 Rep sic Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

l d Omschr i jv ing X Y 

7 3 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k z u i d k o r t e z i j d e 106659.13 ' 88402 zs 
74 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k z u i d k o r t e z i j d e 106625.17 88398 77 
7 5 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k o o s t l a n g e z i j d e 106671,98 88502 4 3 
7 6 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k o o s t l a n g e z i j d e 106675,84 88466 I I 
7 7 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k o o s t l a n g e z i j d e 106660,27 ' 88425 •-5 
76 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k west l a n g e z i j d e 106592,65 • 88494 37 

75 s p e a k e r p u b l i e k s v l a k west l a n g e z i j d e 106597.12 ' 88452 34 

SC s p e a k e r p u b l i e k s v l a k west l a n g e z i j d e 106600,96 ' 88416 : . • ; 

8 1 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( n o o r d z i j d e ) 106603.67 88516 67 
82 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( n o o r d z i j d e ) 106621.47 88518 73 
8 3 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( n o o r d z i j d e ) 10663B.21 88520 4 7 

B4 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( n o o r d z i j d e ) 106656.33 88522 11 
55 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106671,08 88510 B5 
36 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106673 .21 884 90 M 
= 7 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106675 .25 •88471 9', 
88 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106677.40 188451 f f 

5 3 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106679.22 88434 95 

M s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( o o s t z i j d e ) 106681,26 ' B8415 95 
f l s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( z u i d z i j d e ) 106669.87 88403 35 
92 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( z u i d z i j d e ) 106652.86 88401 61 
9 3 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( z u i d z i j d e ) 106633.57 188399 63 

94 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( z u i d z i j d e ) 106614.87 188397 7 ! 

9 5 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106601,67 88409 56 
96 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106599.83 .88426 33 

n s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106597.72 188446 f, f, 

n s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106595.43 )8B468 2 4 

99 s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106593,62 I8B485 2 5 

ïoo s p e a k e r a c h t e r z i j d e ( w e s t z i j d e ) 106592,08 168499 72 
1 0 1 p u b l i e k s v l a k noord k o r t e z i j d e o v e r i g ) 106611,26 188517 66 
1 0 2 p u b l i e k s v l a k noord k o r t e z i j d e o v e r i g ) 106651.55 188521 57 
1 0 3 p u b l i e k s v l a k zu id k o r t e z i j d e (a u p ) 106662,34 188402 SI 

1 0 4 p u b l i e k s v l a k z u i d k o r t e z i j d e (sup) 106622.26 B8398 47 

1 0 5 p u b l i e k s v l a k o o s t l a n g e z i j d e ( o v e r i g ) 106672,38 188498 70 

1 0 6 p u b l i e k s v l a k o o s t l a n g e z i j d e ( o v e r i g ) 106676.1B 188463 : ? 
1 0 7 p u b l i e k s v l a k o o s t l ange z i j d e ( o v e r i g ) 106680 .01 168427 59 

ïoe p u b l i e k s v l a k west l a n g e z i j d e ( o v e r i g ) 106593 .01 188490 55 

Geonoise V5.21 

Bijlage I 

Maaive ld Hoogte Ce 

0.00 7 .10 1 1 
0,00 7 .10 1 1 
0.00 7 .10 IS 
0 . 0 0 7 .10 10 
0 .00 7 . 10 10 
0 .00 7 .10 10 

0 .00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 10 
0 .00 13 .50 IC 
0.00 12 .50 10 
0 .00 1 3 . S0 10 

0 .00 13,50 10 
0 .00 13.50 10 
0 ,00 13.50 10 
0 .00 13.50 10 
0 ,00 13.50 10 

0 ,00 13 .50 10 
0 .00 1 3 . S0 10 
0 .00 13 .50 11 
0.00 13 .50 
0 .00 13 ,50 11 

0 .00 13 .50 11 
0,00 13 .50 10 
0 .00 13.50 10 
0 .00 13 .50 20 
0 .00 13 .50 10 

0 .00 13.50 10 
0 ,00 13.50 10 
0 ,00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 10 
0 .00 7 .10 11 

0 .00 7 .10 1 1 
0.00 7 .10 10 
0.00 7 .10 10 
0.00 7 .10 10 
0.00 7 .10 10 

Demp. ID R i c h t . Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

-- 0,00 0 ,00 80 .70 94 .00 98 .60 102.20 
-- 0,00 0 ,00 8 0 . 7 0 94 .00 98 .60 102.20 

0 ,00 0 .00 7 3 . 6 0 86 .90 9 1 . 50 95.10 
- - 0 .00 0 , 0 0 7 3 . 6 0 8 6 , 9 0 9 1 . 5 0 95 .10 
-- 0 .00 0 .00 73 .60 86. 90 91 .50 95.10 
-- 0 .00 0 .00 7 3 . 6 0 86 .90 91 .50 95.10 

.- 0 .00 0 .00 7 3 . 6 0 86. 90 9 1 . 5 0 95.10 

" 0 .00 0 .00 7 3 . 6 0 86.90 91 .50 95 .10 
— 174 .00 0 .00 6 9 . 2 0 B2.50 8 7 . 1 0 90.70 
-- 174 ,00 0 ,00 69 .20 B2.S0 87 .10 90.70 
— 174 .00 0 .00 69 ,20 B2.50 8 7 . 1 0 90. 70 

. . 1 7 4 . 0 0 0 .00 69 .20 82 .50 87 .10 90.70 
-- 264 .00 0 .00 69 .20 82 .50 87 .10 90.70 
-- 2 6 4 , 0 0 0 .00 69 .20 82, 50 87 . 10 90,70 
-- 2 6 4 . 0 0 0 .00 69 .20 82 ,50 B7.10 90.70 
-- 264 ,00 0 .00 69 .20 82 .50 87 .10 90 ,70 

- . 2 6 4 , 0 0 0 .00 69 .20 B2.50 87 . 10 90 .70 

-- 2 6 4 . 0 0 0 .00 69 ,20 82 .50 87 . 10 90 .70 
-- 354 .00 0 .00 76 ,20 69 .50 94 .10 97 .70 
•• 354 .00 0 .00 7 6 . 2 0 B9.50 94 .10 97 .70 

354 .00 0 .00 7 6 . 2 0 B9.50 94. 10 97 .70 

. . 354 .00 0 ,00 7 6 . 2 0 B9.50 94. 10 97.70 

-- 8 4 , 0 0 0 .00 6 9 . 2 0 62 ,50 87 . 10 90.70 
84 .00 0 .00 6 9 . 2 0 82 .50 67 .10 90.70 

-- 8 4 , 0 0 0 ,00 69 .20 82 .50 87 .10 90.70 
84 ,00 0 .00 69 .20 B2. 50 87 .10 90, 70 

B4.00 0 ,00 69 .20 82 .50 B7.10 90.70 
-- 84 .00 0 ,00 69 .20 B2.50 87 .10 90,70 
— 0,00 0 .00 53 .30 68 ,40 84 ,90 94.30 
-- 0.00 0 .00 53 .30 6 e . 4 0 84 ,90 94.30 
-- 0,00 0 .00 60 .30 75 .40 91.90 101,30 

. . 0.00 0 .00 60 .30 75 .40 91 .90 101,30 
-- 0,00 0 .00 53 .20 68 .30 84 .60 94.20 

0 ,00 0 .00 S3.20 68,30 84 .80 94.20 
-- 0 ,00 0 .00 53 .20 6 8 . 3 0 84 .80 94.20 
-- 0 .00 0 .00 53 .20 6 8 . 3 0 84 .80 94.20 

15-01-2007 12:18:37 



Peutz - Stadion Haarlem Bijlage I 

Model:november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

ld Onschrijving x * 

109 publieksvlak west lange Zijde (overig) 106596.80 408455.29 
110 publieksvlak west lange = ;jde (overig) 106600.68 4BB418.82 

Maaiveld Hoogte Gevel Demp. ID Richt. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 12S Lw. 250 Lw. 500 

0.00 7.10 10 -- 0.00 0.00 53.20 68.30 84.80 94.20 
0.00 7.10 10 0.00 0.00 53.20 68.30 84.80 94.20 
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Peutz - Stadion Haartem Bijlage I 

Model:november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

ld Lw. Ik Lw. 2k Lw. 4k Lw. ak Lw. Totaal CbID) Cb(A) Cb(M) 

109 98.40 95.60 88.40 71.30 101.52 7.7B 6.02 
110 98.40 95,60 88.40 71.30 101.52 7.78 6.02 
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Peulz - Stadion Haarlem Bijlage I 

Model:november 2006 Rep sic Stadion Oostpoort 1/2 hcogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst var, Mobiele bron. voor rekenmethode Induscrielawaai - IL 

M Omschrijving ISO H ISO «aaiveldhoogte Max.afse. Aantal(Dl Aantal IA) Aantal(N) Gem.snelh» Lwr 63 Lwr 12S Lwr 250 Lwr 500 

Verkeer toegangsweg stadiom 
Verkeer van en naar Amsterdam 
Verkeer van en naar Haarlem 
Supportersbussen 
Supportersbussen 

^5 
7S 
~i 
75 
75 

CO 
00 
00 
co 
00 

10.00 
10.00 
10.00 
10 ,00 
10.00 

1600 
400 
1200 
32 

1600 
400 

1200 
32 
32 

IC 5 9 . 8 0 6 6 . 90 7 2 . 4 0 7 7 . 8 0 
10 6 4 . B0 7 1 . 9 0 7 7 , 4 0 8 2 , 80 
30 6 4 . 8 0 7 1 . 9 0 7 7 , 4 0 8 2 . 80 
10 7 9 . B 0 B3 .90 8 9 . 4 0 9 3 . 8 0 
)0 8 1 . 8 0 B7 .90 ) 3 . 4 < 9 7 . 8 0 
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Peulz - Stadion Haarlem Bijlage ! 

Hodelmovercber 2006 Rep s i t S t a d i o n O o s t p o o r t 1/2 hoog te 
Groep :hoofdgroep 
L i j s t van Mobiele b ron . voor rekenmethode ï n d u s t n e l a w a a : • IL 

ld Lwr Ik Lwr 2k Lwr Ik Lvr 8k Lur T o t a a l Cb(D) 

M 1 BO.00 79.20 73 ,00 
H 3 85.00 84.20 78 .00 
M 2 BS.00 64 ,30 7 8 . 0 0 
N 4 98 ,00 96 ,20 89 ,00 
H 5 102.00 100.20 93 .00 

,wr Bk Lwr Totaal CbIDI Cb(A) 

62,90 84.60 8.93 4.15 
67.90 89.60 19,54 14.77 
67. 90 19,60 14. 9B 10.21 
78.90 101,75 25,76 20.99 
82. 90 105.75 30.52 25.74 
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Peutz - Stadion Haarlem Bijlage I 

Model :r.ovenber 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai • IL 

ld Omschrijving X-l y - i Maaiveld 

4 B B 5 4 0 . 4 3 0 . 0 0 
4 8 8 4 9 9 . 9 4 0 . 0 0 
4 8 8 4 4 5 . 0 7 0 . 0 0 
4 8 8 4 1 8 . 6 3 0 , 0 0 
4 8 8 3 6 2 . 0 4 0 , 0 0 

4 8 8 3 2 6 . 7 4 0 , 0 0 
4 8 8 5 3 4 . 9 4 0 , 0 0 
4 8 8 5 4 3 . 6 0 0 . 0 0 
4 8 6 3 7 8 . 8 4 0 . 0 0 
4 8 8 5 1 1 . 5 4 0 . 0 0 

Hoogte Rofl. 63 Cp Koppell Koppel 2 

1 
3 
4 
5 
i 

7 
I 
10 
11 

Hotel 
Kantoor 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Bestaande woontoren 1 

Bestaande woontoren 2 
Winkel 
Stadion 
Stadion 
Uitbouw stadium 

106529,90 
106470,29 
106492.96 
106436.23 
106441.25 

106419.79 
106478.10 
106561.39 
106575,57 
106523.04 

38.80 
38.00 
37.50 
37.50 
18.75 

1 8 . 7 5 
6 . 0 0 

1 4 . 4 5 
1 4 . 4 5 
1 0 . 0 0 

0.80 
0.B0 
0.80 
0.80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,00 
0.00 
0.80 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

11 
10 

GeonoiseV5.21 15-01-2007 12:24:54 



Peutz - Stadion Haarlem Bijlage 

Model:november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hootdgroep 
Lijst van Bodemgebleden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

ld Omschrijving BI X-l Y-l 

harde bodem 
harde bodem 

0.00 
0.00 

106029.36 
106061,42 

469562.24 
498557.93 

Geonoise V5.21 15-01-2007 12:25:07 



Peutz - Stadion Haarlem Bijlage I 

Model:november 2006 Rep sit Scadion Oostpoort 1/2 hoogte 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

ld Omschrijving X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E 

106456,34 488363,96 0.00 5.00 10 ,00 15.00 18.00 .. 
106-153.49 488377.30 0,00 5.00 IS .00 15.00 18.00 --
106435.71 488309,17 0,00 5.00 10 ,00 15.00 18.00 --
106433.43 488321.79 0,00 5.00 1 = ,00 15.00 18.00 --
106502.32 488345.23 0,00 1.50 - • -- -- --
106551.70 4B8333.15 0,00 1.50 .. .. .. _-
106874,73 488551.66 0,00 5.00 -- -- -- --
106866,B8 48B469.04 0.00 5.00 -- -- -- --
106417.3S 488384.01 0,00 5.00 — -- -- --
1066B9.36 488246.20 0,00 5.00 -- -- -- --
106715.51 488248,46 0,00 5.00 .. .. .. .. 
106803.3! 4BB299.31 0,00 1.50 -- -- -- --
106496.02 488453.05 0.00 8,00 21 co 27.00 35.00 --
106457,31 488426.17 0.00 8,00 21 00 27,00 35.00 --
106544,64 48B525.4S 0.00 e.00 21. co 27.00 35.00 --
106562.62 488536.47 0.00 8,00 21 00 27.00 35.00 _. 
106487,04 488465,95 0,00 8.00 21 00 27,00 35,00 .-
106BB8.92 488592.11 0.00 5.00 -- -- -- --

Hoogte F Gevel 

: 
'•! 

3 
•i 
5 

E 
7 
S 
I 
10 

11 
!2 
13 
M 
15 

: • : • 

Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
woonwagenstandplaats 

Woonwagenstandplaats 
Woningen Liewegje noord-oost 
Woningen Liewegje oost 
Woningen Diakenhuisweg 
Woningen Liewegje 

Woningen Liewegje 
Woonboten Liewegje 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Hotel 

Hotel 
Woontoren 1 
woning Liewegje 

Geonoise V5.21 15-01-2007 12:25:21 



Situering beschouwde geluidbronnen, objecten en immissie-
posities m b t Stadion 'Oostpoort" te Haarlem (totaal overzicht) pEUTZ 

I ftl DO 'C*700 

rapport ni F 16780-10A figuur nr I 1 



Situering beschouwde geluidbronnen, objecten en immissie-
posities m b t Stadion 'Oostpoort' te Haarlem (detail stadion) pEUTZ 

De Bronnen 41-110 ?i|t\ mei algebeeld, de locatie s 
exact Ie nerieiden volgens onderstaande label 
n (iguu: Ibron-groepen op dezeUde positie 

1-10 
11 20 
21-40 

101-110 
41-50 71-80 
51-70 81-100 

vb bron 19 op dezeltfle positie als bron 49 en 79 

IUMW 
i uu |» AapaMF i«»«0 g u m HMIMOI wm ..., 

• 

rappor nr F 16780-10A figuur nr 1.2 



BIJLAGE II Rekenresultaten pEUTZ 
Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (voetbal): totaal van alle deeibronnen 

Model: november 2006 Rep s i t S t a d i o n O o s t p o o r t 1/2 hoogte - i n d u s t r i e l a u a a i - s t a d i o n O o s t p o o r t 
B i j d r a g e van Croop S t ad ion i n c i d e n t e e l v o e t b a l ( t o t l op a l l e o n t v a n g e r p u n t e n 
BeKonmethode l n d u s t n e l a w a a i - I L ; P e r i o d e : A l l e p e r i o d e n 

! : i Omschr i jv ing l loogre Dag Avond l locht Etmaal 1.1 

1 A 
1~B 
I C 
1 D 
2_A 

2 B 
2~C 
2_D 
3~A 
3_D 

3 C 
3 D 
• T A 
J~O 

4 0 
5 Z A 

6_A 
7~A 
8~A 

9 A 
10 A 
U ~ A 
12_A 
!3_A 

13 B 
13~C 
13^0 
M A 
1 4 > 

14 C 
14 e 
15~A 
15~B 
15~C 

15 D 
16~A 
16~B 
16 C 
1Ü-D 

Beslaande woontoron 1 (voorkant) 
Beslaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 

Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaats 
Woningen Liewegje noord-oost 
Woningen Liewegje oost 

Woningen Diakenhuisweg 
Woningen Liewegje 
Woningen Liewegje 
Woonboten Liewegje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Vfoontoron 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoren 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Hotel 
Motel 
Hotel 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

5 ,0 36 ,5 41 ,2 
10,0 3», 5 4 4 , 3 
15 .0 4 0 . 5 4 5 . 3 
1 8 , 0 4 2 , 5 4 7 , 2 

5 ,0 35,7 4 0 , 5 

10,0 39 ,3 4 4 , 1 
15 ,0 4 0 , 3 45 ,1 
18,0 4 1 , 9 46 ,7 

5 ,0 35 ,6 40,4 
10.0 3 ' , » 42 ,7 

15 ,0 39 ,1 43 ,8 
18 ,0 41 ,0 45,7 

5 ,0 33 .6 38,4 
10 ,0 3*.» 41,4 
15 ,0 3B,0 4 : . 7 

18 ,0 4 0 , 5 45 ,2 
1,5 31 ,4 36 ,2 
1,5 34,2 39 ,0 
5,0 34 ,8 39 ,6 
5 ,0 34 ,3 39 ,1 

5,0 36 ,1 40 ,9 
5 ,0 35 .1 39 .9 
5,0 34 .3 39 .1 
1,5 28 ,1 32 .9 
8 ,0 40 ,3 45 .0 

21 ,0 50,9 55,7 
27 ,0 51,4 56 ,1 
35.U 51,6 56 ,3 

8,0 3 1 . 5 4 3 . 3 
21 ,0 46,4 51 .1 

27 ,0 48,7 53 ,5 
35 ,0 46,9 53 ,6 

8,0 37 ,3 42 ,1 
21 ,0 50, a 55 ,6 
2 7 , 0 52,2 57 ,0 

35,0 52,2 57 ,0 
8,0 — — 

2 1 , 0 5 2 , 3 57 ,1 
27 ,0 52 ,3 57 ,1 
35 ,0 52 ,3 57 .0 

46 ,2 52 ,0 
4 9 , 3 54,7 
5 0 . 3 55,2 
52 ,2 56 ,2 
4 5 , 5 51 ,4 

49 ,1 5 4 , 5 
50 ,1 55 ,0 
51,7 55 ,9 
45,4 52 ,0 
47 ,7 53 ,6 

48,8 54,0 
50.7 54,9 
43,4 50 ,0 
46.4 52,4 
47,7 52 ,9 

50,2 5 4 , 5 
41 ,2 46 ,2 
4 4 . 0 47 .9 
44 ,6 51 ,9 
44 ,1 50 ,6 

45 ,9 5 2 , 5 
44 ,9 50,4 
44 ,1 49 ,6 
37 ,9 4 3 , 9 
50 ,0 54 ,9 

60,7 64 ,3 
61 ,1 64,B 
61 ,3 65 ,1 
4 8 , 3 53.6 
56 .1 60 .5 

5 8 , 5 62 ,1 
58 ,6 6 2 , 3 
47 ,1 50 ,8 
60,6 64 ,1 
62,0 65 ,1 

62 ,0 65 ,1 

-- --62 ,1 65 ,2 
62 .1 65,2 
62 .0 65,2 

Allo geloonde dB-waarden "ijn A-gowogen 

Geonoise V5.21 15-01-2007 14:00:08 
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pEUTZ 
Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (voetbal): bijdrage deelbronnen speaker met muziek 

Modol: november 2006 Rep a l t Stadion Oostpoort 1/2 hoogte - industriolawaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Croop omroeplnst. muziek op a l l o ontvangerpunten 
Rekenmethode Industr ielawaai - IL; Feriode: AH» perioden 

rd Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

1 A 

1 C 
1 D 
2_A 

2 D 
2 C 
2_0 

3_ D 

3_ c 

3 D 
4~A 

4 D 
5~A 
6"A 
7~» 
B_A 

9 A 
10 A 
11~A 
12 A 
13_A 

13 U 
13 C 
13~0 
14_A 
14_U 

MC 
14_D 
IS A 
15~B 
15_C 

15 D 
16~A 
ló~B 
16~C 
16 D 

Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 

Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaats 
Woningen Licwegjo noord-oost 
Woningen Liewogje oost 

Woningen Diakenlmisweg 
Woningen Liewegje 
Woningen Liewogje 
Vloonbotcn Liewegje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Hoontorcn 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoren 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

5 , 0 3 3 , i 3 8 , 4 
1 0 . 0 3 6 , 9 4 1 , 7 
1 5 , 0 3 7 , 6 4 2 , 3 
1 8 , 0 3 0 , 3 4 3 , 0 

5 , 0 3 2 , 8 3 7 , 6 

1 0 , 0 3 6 , 8 4 1 . 5 
1 5 , 0 3 7 , 4 4 2 , 2 
1 0 , 0 3 8 , 0 4 2 . 8 

5 , 0 3 3 , 0 3 7 , 8 
1 0 , 0 3 5 , 4 4 0 , 2 

1 5 . 0 3 6 , 3 4 1 , 0 
1 8 , 0 3 6 , 9 4 1 , 7 

5 , 0 3 0 , 7 3 5 , 5 
1 0 , 0 3 4 . 0 3 8 , 0 
1 5 , 0 3 5 , 1 3 9 , 9 

1 8 , 0 3 6 . 6 4 1 , 4 
1 , 5 2 6 . 0 3 0 , 8 
1 . 5 2 8 , 3 3 3 , 1 
5 , 0 3 2 , 4 3 7 , 2 
5 , 0 3 1 , 8 3 6 , 5 

5 , 0 3 3 , 6 3 8 . 4 
5 . 0 3 2 , 1 3 6 , 9 
5 , 0 3 1 , 1 3 5 , 9 
1 . 5 2 3 , 3 2 8 , 1 
8 , 0 3 7 , 3 4 2 , 0 

2 1 , 0 4 6 , 2 5 0 , 9 
2 7 , 0 4 6 , 8 5 1 , 6 
3 5 , 0 4 7 , 1 5 1 . 8 

8 , 0 3 5 , 9 4 0 , 7 
2 1 . 0 4 2 , 6 4 7 , 4 

2 7 , 0 4 4 . 0 4 8 , 8 
3 5 , 0 4 4 , 2 4 9 . 0 

B . 0 3 2 , 9 3 7 , 7 
2 1 . 0 4 5 , 9 5 0 , 7 
2 7 . 0 4 6, 9 5 1 , 6 

3 5 , 0 4 6 . 9 5 1 , 6 
B . 0 — — 

2 1 , 0 4 6 , 9 5 1 , 7 
2 7 , 0 4 7 , 0 5 1 , B 
3 5 , 0 4 6 , 9 5 1 . 7 

•13.1 4 9 . 9 
4 6 . 7 5 2 , 7 
4 7 , 3 5 3 , 2 
4 0 , 0 5 3 . 9 
4 2 , 6 4 9 , 3 

4 6 , 5 5 2 , 5 
4 7 , 2 5 3 , 0 
4 7 , B 5 3 , 6 
4 2 , 0 5 0 , 0 
4 5 , 2 5 1 , 6 

4 6 , 0 5 2 , 0 
4 6 , 7 5 2 , 6 
4 0 , 5 4 0 , 0 
4 3 , 0 5 0 , 4 
4 4 , 9 5 0 , 9 

4 6 . 4 5 2 , 3 
3 5 , 8 4 3 , 5 
3 8 . 1 4 5 , 1 
4 2 , 2 4 9 , 9 
4 1 , 5 4 8 , 7 

4 3 , 4 5 0 . 6 
4 1 . 9 4 8 . 4 
4 0 , 9 4 7 , 5 
3 3 . 1 4 1 , 3 
4 7 , 0 5 3 , 0 

5 5 , 9 6 1 , 8 
5 6 , 6 6 2 , 4 
5 6 , 8 6 2 , 7 
4 5 , 7 5 1 . 7 
5 2 , 4 5 8 , 2 

5 3 . B 5 9 . 6 
5 4 , 0 5 9 , 9 
4 2 . 7 4 8 . 6 
5 5 , 7 6 1 , 5 
5 6 , 6 6 3 . 5 

5 6 , 6 6 2 , 5 

-- --5 6 , 7 i ! , i 
5 6 , 8 6 2 , 6 
5 6 , 7 6 2 , 5 

Allo getoonde dB-waardon zijn A-gewogon 
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pEUTZ 
Regelmalige afwijking van de represenlalieve bedrijfssituatie (voetbal): bijdrage deelbronnen speaker omroepberichten 

Model: november 2006 Rep s i t Stadion Oostpoort 1/2 hoogte - induatriolowaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Groep omroopinst. spraak op a l l e ontvangerpunten 
Rekenmethode Industnelawaai - IL; Periode: Allo perioden 

[d OmschriJvinQ Hoogte Dag Avond llacnt Etmaal l.i 

•_A 
1 B 
! C 
1 D 
2_A 

2_D 
2_C 
2 0 
3 A 

3_B 

3 C 
3 U 
•I A 
•I Q 
4_ c 

•I D 
5 A 
6_A 
7 A 
6_A 

9 A 
|0_A 
11_A 
12 A 
13_A 

1J_B 
13~C 
13_D 
14 A 
H_B 

H_C 
M D 
15A 
15 G 
15_C 

15 D 
1Ó_A 
!6 B 
16 C 
10 D 

Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 

Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 1 
Bestaande woontoren 2 
Bestaande woontoren 2 

(voorkant) 
(voorkant) 
(voorkant) 
(voorkant) 
(zijkant) 

(zijkant) 
(zijkant) 
(zijkant) 
(voorkant) 
(voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Beslaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 Uijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaats 
Woningen Liewegje noord-oost 
Woningen Liewegje oost 

Woningen Diakenhuisweg 
Woningen Liewegje 
Woningen Liewegje 
Woonboten Liewegje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Woontoren 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoren 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Hotel 
Motel 
Hotel 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hote l 

5 , 0 3 0 , 9 3 5 , 7 
1 0 , 0 3 4 , 2 3 9 , 0 
1 5 , 0 3 4 , 7 3 9 , 5 
111,0 3 5 , 5 4 0 , 2 

5 , 0 3 0 , 0 3 4 , 8 

1 0 , 0 3 4 , 0 3 8 , 8 
1 5 , 0 3 4 , 5 3 9 , 3 
1 8 , 0 3 5 , 2 3 9 , 9 

5 , 0 3 0 , 2 3 5 , 0 
1 0 , 0 3 2 , 6 3 1 . 4 

1 5 , 0 3 3 , 5 3 8 , 2 
1 8 , 0 3 4 , 2 3 8 , 9 

5 , 0 2 7 , 7 3 2 , 5 
1 0 , 0 3 1 , 2 3 6 , 0 
1 5 , 0 3 2 , 2 3 7 , 0 

1 8 , 0 3 3 , 6 3 8 . 6 
1 , 5 2 3 , 0 2 7 . 7 
1 , 5 2 5 , 6 3 0 , 3 
5 . 0 2 9 , 9 3 4 , 6 
5 , 0 2 8 , 7 3 3 , 5 

5 . 0 3 0 . 4 3 5 , 2 
5 , 0 2 9 , 2 3 4 , 0 
5 , 0 2 8 , 3 3 3 , 1 
1 . 5 2 0 . 4 2 5 , 2 
« , 0 3 3 , 9 3 8 , 6 

2 1 , 0 4 3 , 5 4 8 , 2 
2 7 , 0 4 4 , 1 4 1 , B 
3 5 , 0 4 4 , 2 4 9 , 0 

9 , 0 3 2 , 6 3 7 , 4 
2 1 , 0 3 9 , 9 4 4 , 7 

2 7 . 0 4 1 , 4 4 6 , 1 
3 S , 0 4 1 , 5 4 6 , 2 

8 , 0 2 9 , 6 3 4 . 4 
2 1 , 0 4 3 , 2 4 7 , 9 
2 7 . 0 4 4 , 1 4 8 , 9 

3 5 , 0 4 4 , 0 4 8 , 8 
8 . 0 — — 

2 1 , 0 4 4 , 2 4 9 , 0 
2 7 , 0 4 4 , 2 4 8 , 9 
3 5 . 0 4 4 , 1 4 8 , 9 

4 0 . 7 4 7 , 2 
•14.0 5 0 , 0 
4 4 . 5 5 0 , 3 
4 5 , 2 5 1 . 1 
3 9 , 8 4 6 , 4 

4 3 , 8 4 9 , 8 
4 4 , 3 5 0 , 1 
4 4 , 9 5 0 , 8 
4 0 . 0 4 7 , 2 
4 2 , 4 4 8 , 0 

4 3 , 2 4 9 , 2 
4 3 , 9 4 9 , 8 
3 7 , 5 4 5 , 0 
4 1 , 0 4 7 , 5 
4 2 , 0 4 7 , 9 

4 3 , 6 4 9 , 5 
3 2 , 7 4 0 , 4 
3 5 , 3 4 2 , 2 
3 9 , 6 4 7 , 3 
3 8 , 5 4 5 , 6 

4 0 , 2 4 7 , 4 
3 9 , 0 4 5 , 4 
3 8 , 1 4 4 , 6 
3 0 , 2 3 B . 4 
4 3 , 6 4 9 , 5 

5 3 , 2 5 9 , 1 
5 3 , 8 5 9 , 7 
5 4 , 0 5 9 , 8 
4 2 , 4 4 8 , 4 
4 9 , 7 5 5 , 5 

5 1 , 1 5 7 , 0 
5 1 , 2 5 7 , 1 
3 9 , 4 4 5 , 3 
5 2 , 9 5B.B 
5 3 , 9 5 9 , 7 

5 3 , 8 5 9 , 7 

-- — 5 4 , 0 5 9 , B 
5 3 , 9 5 9 , 8 
5 3 . 9 5 9 , 7 

Alle getoonde dB-waarden zi jn A-gewogen 

Geonoise V5.21 15-01-2007 14:03:04 
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pEUTZ 
Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (voetbal): bijdrage deelbronnen toeschouwers 

Model: november '.'.006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte - industriclawaui 
Bijdrage van Groep voetb publiek 8000 man op alle ontvangerpuntun 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Allo perioden 

Stadion Oostpoort 

ld Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

1 A 
1~B 
1_C 

1~D 
2_A 

2 H 
2~C 
2_D 
3_A 
3_B 

3 C 
3_D 
4_A 
4 B 
'l_C 

4 D 
5~A 

7_A 
0_A 

9_A 
10 A 
11_A 
12~A 
13_A 

13 B 
13~C 
13 O 
14~A 

14 J5 

14 C 
H"D 
1S~A 
15-B 
15_C 

15 D 
16_A 
16_B 
16 C 
16 D 

Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 

Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Qcatjandc woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaat3 
Woningen Liewegje noord-oost 
Woningen Liewegje oost 

Woningen Diakonhuisweg 
Woningen Liewegje 
Woningen Liewegje 
Woonboten Liewegje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Woontoren 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoren 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Motel 
Hotel 
Hotel 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

5 , 0 29 ,6 34 ,3 
10,0 3 1 , 5 3 6 , 3 
15,0 31 ,1 38 ,9 
11), 0 38 ,7 4 3 , 5 

5 , 0 2 9 , 3 34 ,0 

10,0 3 1 , 3 36 ,0 
15,0 33,B 38 ,6 
10,0 37,B 42 ,6 

5 , 0 2 7 , 5 3 2 , 3 
10 ,0 2 9 , 3 34 .0 

15,0 32, 1 36 ,9 
10,0 37 ,0 41 ,7 

5 , 0 27,1 31 , 0 
10 ,0 28 ,7 33,4 
15 ,0 31,2 36. 0 

18 ,0 36,2 4 1 , 0 
1 . 5 20 ,9 33,7 
1 , 5 32 ,1 36, B 
5 , 0 25,2 30,0 
5 , 0 2 6 , 6 3 1 , 3 

5 , 0 28,4 33,2 
5 . 0 2 9 , 1 33, 9 
5 . 0 2B,5 33, 3 
1 . 5 2 5 , ! 2 9 , 9 
B , 0 34 ,6 3 9 , 3 

21 ,0 47 ,7 5 2 , 5 
27 ,0 48 ,0 52 ,8 
35 ,0 18 ,2 52 .9 

8 , 0 3 1 , 5 36 ,3 
21 ,0 41 , 8 46 ,6 

27 ,0 4 5 , 5 5 0 , 3 
35 ,0 45 ,6 50,4 

8 , 0 34 ,0 38 ,7 
2 1 , 0 47 ,8 52 ,6 
2 7 , 0 49, 6 54,4 

35 ,0 •19,6 . 54 ,4 
8 , 0 — — 

21 ,0 49 ,8 54 ,6 
27 ,0 49 ,8 5 4 , 5 
35 ,0 4 9,7 54,4 

39 ,3 39,2 
41 ,3 40,0 
43 ,9 42,0 
4 0 , 5 4 6 , 5 
39 ,0 3B,9 

41 ,0 39 ,7 
43 ,6 4 1 , 8 
47, 6 45 ,6 
3 7 , 3 37,7 
39 ,0 3 8 , 5 

41 ,9 4 0 , 5 
46,7 45 ,0 
36 ,8 3 7 , 3 
38,4 37 ,9 
41,0 39 ,6 

46 ,0 44 ,2 
38,7 30 ,9 
41 ,8 41 ,0 
35,0 35,7 
36 ,3 36,7 

38,2 3 8 , 5 
3B,9 3B, 6 
38 ,3 38 ,1 
34,9 35,B 
14 ,3 42,7 

5 7 , 5 5 5 , 5 
57 ,8 55 ,8 
57 ,9 55 ,9 
41 ,3 40,2 
51 ,6 4 9 , 6 

5 5 , 3 53 ,3 
55,4 53,4 
43 ,7 41 ,8 
57 .6 55 ,6 
59,4 57,4 

59,4 57 ,4 

59 ,6 57 ,6 
5 9 , 5 5 7 , 5 
59,4 5 7 , 5 

Alle getoonde dü-waarden zijn A-gowogon 

Geonoise V5.21 15-01-2007 14:05:48 
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pEUTZ 
Repiesentatieve bedrijfssituatie: totaal van alle deelbronnen 

Model: november 2006 Rep slt Stadion Oostpoort 1/2 Hoogte - Industriolawaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Groep Stadion representatief Itot) op allo ontvangorpunten 
Kokenmethode Induslnelawaai - IL; Periode: Alle perioden 

ld Omschrijving Hoogte Dag Macht Etmaal U 

» A 
1_B 
l"C 
l"D 

:> 
: o 
:~c 
:_o 3 I A 

3_B 

3 C 
3 0 
• T A 
4~B 
4~C 

4 D 
5 A 
6~A 
7 A 6 I A 

9_A 
10 A 
11 "A 
12" A 
13~A 

13 B 
13~C 
13"D 

14 A 
14~B 

14 C 
14'D 
lb'A 
ls'B 
!5~C 

15 0 
IG'A 
16 B 
I6"~c: 
16'D 

Bestaand» woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 {voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 

Beslaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 Uijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaats 
Woningen LicwcgjC noord-oost 
Woningen Licwcgjc oost 

Woningen Diakenhuisweg 
Woningen Liewcgjo 
Woningon Liowegje 
Woonboten Liewogje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Woontoron 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoron 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

5 . 0 3 6 . 3 3 0 , 7 
1 0 . 0 3 9 , 6 3 3 , 9 
1 5 . 0 4 0 , 3 3 4 , 8 
1H.I) 4 1 . 1 3 6 , 2 

5 . 0 3 5 . 5 3 0 , 0 

1 0 . 0 3 9 , 4 3 3 , 7 
1 5 . 0 4 0 . 1 3 4 , 6 
1 1 . 0 4 0 , 8 3 5 , 8 

5 . 0 3 5 , 7 3 0 . 0 
1 0 , 0 3 0 , 1 3 2 , 3 

1 5 , 0 3 9 , 0 3 3 , 4 

ïa.o 3 9 . B 3 4 . 8 
5 , 0 3 3 . 4 2 7 , 9 

1 0 , 0 3 6 , 7 3 1 , 0 
1 5 , 0 37,11 3 2 . 3 

1 1 , 0 3 9 , 4 3 4 , 3 
1,9 2 9 . 1 2 4 . 8 
1,9 3 1 , 5 2 7 , 4 
5 , 0 3 5 , 0 2 9 , 2 
5 . 0 3 4 . 4 2 8 , 8 

5 . 0 3 6 . 3 3 0 . 6 
S . 0 3 4 . 0 2 9 . 3 
5 . 0 3 3 , 8 2 8 , 4 
1 . 5 2 0 . 3 2 1 , 7 

a.o 4 0 , 0 3 4 , 6 

2 1 , 0 4 9 , 1 4 4 . 4 
2 7 . 0 4 9 , 7 4 b . 0 
3 5 , 0 5 0 , 0 4 5 , 2 

1 , 0 3 8 . 6 3 3 , 0 
2 1 , 0 4 5 , -1 4 0 , 2 

2 7 , 0 4 7 , 0 4 2 , 3 
3 5 , 0 4 7 , 2 4 2 , 4 

0 , 0 3 b , 0 3 1 , 0 
2 1 , 0 4 8 , 9 4 4 , 3 
2 7 , 0 4 9 , 9 4 5 , 5 

3 5 , 0 4 9 , 9 4 5 , 6 
8 , 0 — — 

2 1 , 0 5 0 , 0 4 5 , 7 
2 7 , 0 5 0 , 0 4 5 , 7 
3 5 , 0 5 0 , 0 4 5 , 6 

3 6 , 3 4 0 , 3 
3 9 , 6 4 2 , 9 
4 0 , 3 4 3 , 5 
4 1 , 2 4 4 , 6 
3 5 , 5 3 9 , 7 

3 9 , 4 4 2 , 7 
4 0 , 1 4 3 , 3 
4 0 , 8 4 4 , 2 
3 5 , 7 4 0 , 2 
3 8 , 1 4 1 , 8 

3 9 , 0 4 2 , 3 
3 9 . 8 4 3 , 3 
3 3 , 4 3 8 , 3 
3 6 , 7 4 0 , 6 
3 7 , 8 4 1 , 2 

3 9 . 4 4 2 , 9 
2 9 . e 3 4 , 8 
3 2 , 4 3 6 , 5 
3 5 . 0 4 0 , 0 
3 4 , 4 3 9 , 0 

3 6 , 3 4 0 . 8 
3 4 , 8 3 8 , 8 
3 3 , B 3 7 , 9 
2 6 , 7 3 2 , 4 
4 0 , 0 4 3 , 3 

4 9 , 4 5 2 , 7 
5 0 , 0 5 3 , 3 
5 0 , 2 5 3 , 5 
3 8 , 6 4 2 , 0 
4 5 , 4 4 8 , 8 

4 7 , 3 5 0 , 6 
4 7 , 4 5 0 , 7 
3 6 , 0 3 9 , 4 
4 9 , 3 5 2 , 5 
5 0 , 5 5 3 , 6 

5 0 , 6 5 3 , 7 

— --5 0 , 7 5 3 , 8 
5 0 , 7 5 3 , 8 
5 0 , 6 5 3 , 7 

Allo getoonde dB-waardon zijn A-gewogon 
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pEUTZ 
Representatieve bedrijlssllualie: bijdrage deelbronnen speaker met muziek 

Model: november 2006 Rop sic Stadion Oostpoort 1/2 hoogte - industrielawaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Groep omroepinjt. muziek op allo ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Portode: Alle perioden 

ld 

1 A 
1 B 
1_C 
l"D 
2~A 

2 C 
2_D 

3 A 

3 C 
3"D 
•I A 
4~B 
•l_C 

4_D 
5~A 
6"A 
7 A 
B_A 

9 A 
10 A 
H"A 
12~A 
13~A 

13 B 
13~C 
13_D 
H_A 
H_B 

11 C 
14~D 
IS A 
15~B 

15~C 

15 D 
16 A 
16 B 
16~C 
16 D 

Omschrijving 

Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bcstaando woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 

Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoron 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (:ijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bestaande woontoren 2 (voorkantI 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bostaanda woontoren 2 (zijkant) 
Bestaando woontoren 2 (zijkant) 

Bestaande woontoron 2 (zijkant) 
Woonwagenstandplaats 
Woonwagenstandplaats 
Woningen Liowegje noord-oost 
Woningen Liewegj» oost 

Woningen Diakonhuisweg 
Woningen Liewegje 
Woningen Liowegje 
woonboten Liowegje 
Woontoren 1 

Woontoren 1 
Woontoron 1 
Woontoren 1 
Woontoren 2 
Woontoren 2 

Woontoren 2 
Woontoren 2 
Hotel 
Hotel 
llotol 

Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel 

Hoogte Dag Avond (lacht Etmaal 

5 . 0 3c. 2 30,2 
10.0 39 .5 33 ,5 
15.ö •ïo,: 34,2 
i a , ü 4 0 , 9 34 ,9 

5 . 0 35,4 29,4 

ïo.o 39.4 3 3 , 3 
15 ,0 40 ,0 34 ,0 
10 ,0 40 ,6 34 ,6 

5 , 0 35 ,6 29 ,6 
10,0 38 ,0 32 .0 

15,0 30 ,9 32 ,9 
10,0 3 9 , 5 3 3 , 5 

5 , 0 33 ,3 2 7 , 3 
10,0 36 ,6 30 ,6 
15,0 37,7 31,7 

1B,0 39,2 33,2 
1,5 28 ,6 2 2 , 6 
1 . 5 30 ,9 24 ,9 
5 , 0 35 ,0 29 ,0 
5 , 0 34,4 28,4 

5 , 0 36 ,2 30 ,2 
5 , 0 34,7 28 ,7 
5 . 0 33.7 27 ,7 
1 , 5 25 ,9 19,9 
8 , 0 39 ,9 33,B 

2 1 , 0 48, B 42 ,7 
27,0 49,4 43 ,4 
35 ,0 49.7 43 ,7 

8 , 0 35.5 3 2 , 5 
21 ,0 45 .2 39,2 

27 .0 4 6 , 6 40 ,6 
35 ,0 46,B 4 0 , 8 
o.u 35.5 2 9 , 5 

2 1 , 0 48 ,5 4 2 . 5 
2 7 , 0 4 9 , 5 43 .4 

35 ,0 4 9 , 5 43,4 
8 . 0 — — 

21 ,0 4 9 , 5 4 3 , 5 
27 .0 49 ,6 43 ,6 
35 ,0 4 9 , 5 4 3 , 5 

Li 

36 ,2 39,9 
3 9 . 5 42,7 
40,2 43.2 
40 ,9 43 .9 
35.4 39 ,3 

39,4 42 .5 
4 0 , 0 43,0 
40 ,6 43,6 
35 ,6 40 ,0 
38,0 41 ,6 

30 ,9 42 ,0 
3 9 , 5 42 ,6 
3 3 , 3 3U,0 
36 ,6 40,4 
37,7 40,9 

39 ,2 4 2 , 3 
20 ,6 3 3 . 5 
3 0 , 9 35 ,1 
35 ,0 39 ,9 
34,4 38,7 

36,2 40 .6 
34,7 38.4 
33,7 3 7 , 5 
25 ,9 3 1 . 3 
39 ,9 43 ,0 

40 ,0 51 ,8 
49,4 52,4 
49 ,7 52,7 
3 8 , 5 41.7 
45 .2 48.2 

46 .6 49 ,6 
4 6 , 8 49 ,9 
35 ,5 38,6 
4 8 , 5 5 1 . 5 
4 9 , 5 5 2 , 5 

4 9 , 5 5 2 . 5 

-- --4 9 , 5 52,6 
49 ,6 52 ,6 
4 9 , 5 52 ,5 

A l l e getoonde dB-waardon z i j n A-gowogen 
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Representatieve bedrijfssituatie: bijdrage deelbronnen toeschouwers 

pEUTZ 

Model: november 2006 Rep sit Stadion Oostpoort 1/2 hoogte - industriclawaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Groep rbs puDliei: 800 man op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode rrtduattielawaai - II,; periode: Alle perioden 

ld Omschrijving 

1 A Bestaande woontoren 1 (voorkant) 

1~B Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
1~C Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
1 D Beslaande woontoren 1 (voorkant) 

2~A Bestaande woontoren 1 (bijkant) 

2 B Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
2~C Bestaande woontoren 1 (lijkant) 

2 D Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
3~A Bestaande woontoron 2 [voorkant) 
3_n Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

3 C Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
3 D Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
•1 A Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
•1 B Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
4_C Bestaande woontoren 2 (zijkant) 

4 D Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
1 A Woonwagenstandplaats 
6 A Woonwagenstandplaats 
7 A Woningen Liewegje noo d-oost 
B A Woningen Licwegje oost 

9 A Woningen Diakenhulsweg 
10 A Woningen L i e w e g j e 

1 1~A Woningen Liewegjo 
12 A Woonboten l.iowcgjo 
13_A Woontoren 1 

13 B Woontoren 1 
13 C Woontoren 1 
13~D Woontoren 1 
14~A Woontoren i 

H~B Woontoren j 

14 C Woontoren : 
14 D Woontoren 2 
15 A Hotel 
lf> n il-,i I - I 

15_C Motel 

15 D Hotel 
16 A Hotel 
16 B Hotel 
16 C Hotel 
16 D Hotel 

Hoogte Dag Avond Hacht Etmaal i.i 

5.0 19,C ?l,'l 
10,0 21,5 23,3 
15,0 24,1 25,9 
18.0 2B,7 30,5 
5,0 19,3 21,0 

10,0 21,3 23,0 
15,0 23,8 25,6 
1B,0 27,8 29,6 
5,0 17,5 19,3 

10,0 19,3 21,0 

15,0 22,1 23,9 
18,0 27.0 28,7 
5,0 17,1 18, B 
10,0 18,7 20,4 
15,0 21,2 23.0 

18,0 26,2 28,0 
1.5 18,9 20,7 

1.5 22,1 23,8 
5,0 15,2 17,0 
5,0 16,6 18,3 

5.0 18.4 20,2 
5.0 19.1 20,9 
5.0 18,5 20,3 
1,5 15,1 16,9 
8,0 24,6 26,3 

21,0 37,7 39,5 
27,0 38,0 39.8 
35,0 38.2 39,9 
8,0 21,5 23.2 

21,0 31,8 33,6 

27,0 35,5 37,3 
35,0 35,6 37,3 
8,0 24,0 25,7 

21,0 37,8 39.6 
27,0 39, i 41,4 

35,0 3», 6 11, 1 

8,0 — 
21.0 39, e 41,5 
27,0 39,1 41,5 
35,0 39,7 41,4 

26,3 
28.3 
30,9 
35,5 
26,0 

28,0 
30,6 
34,6 
24,3 
26,0 

2B,9 
33,7 
23,8 
25,4 
28,0 

33,0 
25,7 
28.8 
22,0 
23,3 

25,2 
25,9 
25,3 
21.9 
31,3 

44,5 
44.8 
44,9 
28.2 
38.6 

42,3 
42,3 
30,7 
44,6 
46,4 

46,4 

46,5 
46,5 
46,4 

29, 2 
30,0 
32,0 
36,5 
28,9 

29,7 
31,8 
35.6 
27.7 
28,5 

30,5 
35,0 
27,3 
27,9 
29,6 

34,2 
28,9 
31.0 
25,7 
26,7 

28,5 
28,6 
28,1 
25,B 
32,7 

45,5 
45,8 
45.9 
30.2 
39,6 

43,3 
•13,4 
31,0 
45,6 
47,4 

47,4 

47,6 
47,5 
47,5 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.21 15-01-2007 14:09:12 
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BIJLAGE Rekenresultaten (verkeersaantrekkende werking) pEUTZ 
Modol: november 2006 Rop sic Scadion Oostpoort 1/2 hoogte - industrielawaai - Stadion Oostpoort 
Bijdrage van Groep Indlrekte hinder op alle ontvangerpunten 
Hokonmechode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

ld Omschrijving Hoogte D.l'l Avond llachl Etmaal Li 

IA 
1 B 
1~C 
1~D 

2 B 

-Ic 
2 D 
3~A 
3_B 
3_c 

3 D 
4J\ 
'1 B 
4~C 

Bestaande woontoren 1 (voorkant! 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (voorkant) 
Bestaande woontoren 1 (tijkant) 

Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 1 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 

Bostaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (voorkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bestaande woontoren 2 (zijkant) 
Bostaande woontoren 2 (zijkant) 

4 0 Bestaande woontoren 2 
5 A Woonwagen. tandplaata 
6 A Woonwagenstandplaats 
7~A Woningen Licwogje noor 

O Woningen Liewegjo oost 

9 A Woningen Diakonhuisweg 
10 A Woningen Licwogje 
ll"A Woningen .iewegje 
12~A Woonboten Liaweg ]>.' 
13~A Woontoren 1 

13 B Woontoren 1 
13~C Woontoren 1 
13~Ü Woontoren 1 
14 A Woontoren 2 
M~U Woontoren 2 

14 C Woontoren ; 
14_0 Woontoren 2 
15~A Hotel 
15~B Hotel 
IS"C Hotel 

15 D Hotel 
ló~A Hotel 
16~B Hotel 
ic"c Hotel 
16^D Hotel 

17 A Woontoren 1 

n~s Woontoren 1 
17 C Woontoren 1 
17 D Woontoren 1 
10 A Woning Liowcgje 

5.0 22.7 27,4 
10,0 23,4 28.2 
15,0 24,9 29, fi 
18,0 1'J,2 24,0 
5.0 16,2 21,0 

10,0 17.3 22,1 
15.0 19.5 24,3 
10,0 20,5 25,3 
5.0 16,2 21,0 

10,0 17,0 21.7 

15.0 U.5 23,3 
18.0 19,3 24,1 
5,0 17,1 21,9 

10,0 17,9 22,7 
15,0 U.5 24,3 

18,0 20,4 25,2 
1,5 24,9 29,7 
1,5 13,2 1B.0 
5,0 36,4 41,2 
5,0 2», 4 3-1,1 

5.0 21,1 25,9 
5.0 19,5 24,3 
5,0 20,2 25,0 
1.5 21,3 2fi, 1 
8.0 26,5 31,2 

21,0 28,0 32,8 
27,0 28,3 33,1 
35,0 29,2 34,0 
0,0 19,9 24,7 

21,0 20,9 25,6 

27,0 21,5 26,2 
35,0 22,3 27.1 
B.0 37.0 41,7 

21,0 31,5 3C.3 
27,0 31.3 36,1 

35,0 31,1 35,8 
8,0 — 

21,0 42,0 46,8 
27,0 44.0 48,7 
35,0 43.1 47,8 

8.0 36,4 11,2 
21.0 38,2 42,9 
27,0 38,0 42,8 
35,0 36,0 42,8 
5.0 42,2 47,0 

32,4 51.3 
33,2 51.0 
34,6 52,0 
29,0 49,1 
26,0 46,2 

27,1 46.5 
29,3 49,0 
30.3 49,7 

26,0 46,0 
26,7 46,5 

28,3 48,2 
29,1 48,B 
26,D 45,6 
27,7 46,3 
29,3 48,2 

30,2 48,9 
34,7 54,9 
23,0 43,8 
46,2 67,5 
39,1 62,2 

30,9 46,1 
29,3 53,1 
30,0 53,8 

31,1 55,4 
36,2 53,0 

37,8 54,7 
30, 1 55.2 
39,0 56,6 
29,7 48,4 

30, G 50. 1 

31,2 50,7 

32,1 51,0 
46,7 61,0 
41.3 56,8 

41.1 56,7 

40,8 56,4 

-- --
51,8 69,5 
53.7 70.0 
52,8 69,2 

46,2 63,3 
47,9 63,7 
47,8 63,7 

47,8 63,9 
52,0 72,0 

Allu getoonde dB-waarden zijn A-gewogon 

Geonoise V5.21 15-01-2007 14:12:01 
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BIJLAGE IV Opgave gemeente Haarlem; auto-intensiteiten tijdens 

wedstrijden pEUTZ 
Gerwin Guichelaar 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Pau Tjioe Kho [plkho@haarlem.nl] 
donderdag 13 april 2006 11:48 
e.barendregt@zoelermeer.peulz.nl  
Intensiteiten stadion tijdens wedstrijden 

Hierbij de gevraagde gegevens van de a u t o - i n t e n s i t e i t e n : 
- Men kan in het u i t e r s t e geval uitgaan dat er 800 a u t o ' s t i j dens een wedstr i jd komen. 
- Hiervan komen er 75% u i t de wes te l i jke r i ch t i ng (Haarlem) en 25% u i t oost 
(Rottepolderplein/Amsterdam) 
- Het verkeer vanaf het Rottepolderplein komt n ie t in pelotons aan. In pr incipe i s er 
sprake van een constante stroom voertuigen. In Vissim (een simulatieprogramma) komen 
de voertuigen het netwerk inr i jden op bas i s van een Poisson-verdel ing. 
- Al het verkeer komt in 1 uur het t e r r e i n op en v e r l a a t het t e r r e i n ook in 1 uur 
(worst case scenario) 
- Bij een wedstr i jd z i jn de commerciële functies gesloten 

Hoop dat je h i e r b i j a l l e benodigde gegevens hebt . Mocht e r nog wat z i j n , dan hoor ik 
het wel. 

Met vr iendel i jke groe t , 

Pau Tjioe Kho 
Gemeente Haarlem 
afdeling Verkeer en Vervoer 
T: 023-511.4947 

« « > » > 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) 
Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de 
geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan 
op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. 
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van 
dit bericht geen rechten worden ontleend. 

< < « » » 

F 16780-10A-RA-BY4 IV. 1 

mailto:plkho@haarlem.nl
mailto:e.barendregt@zoelermeer.peulz.nl


BIJLAGE V Berekening bronvermogens 

pEUTZ 
Bronsterkte berekeningen 

Omrekening bronvormogen per toeschouwer naar geluidniveau in publieksvlak 

dakvlak 15 m 
aov» 

acNeiwand: 3 m 
0% 

opanvluk 10.6 m 
100% 

lengte lange zijde: 124 m 
lengte korte zijde: 84 m 

verhouding korte / lange zijde 2/3 

Inbune 16.75 m 
00% 

schematische doorsnede tribune en gehanteerde absorptiecoëfficiënten 

berekening voor 1/10 van de omtrek (=helft van korte zijde); ook 1/10 van het publiek 

dakvlak 
achterwand 

tribune 
open vlak 

b 
15 
3 

16,75 
10,6 

I 
42 
42 
42 
42 

a 
80% 
0% 

80% 
100% 

A 
499 

0 
557 
441 

79% 149B ruimtecorrectie -32,6 dB 

geluidvermogen 

voor 1/10 vd toeschouwers 
inclusief ruimtecorrectie 
voor 1/10 vd toeschouwers 
verdeeld over oppervlak /m2 

combinatie direcl+indirect 

75.0 dB(A) / toeschouwer 
72,7 dB(A) / toeschouwer in nagalmveld 
71.1 dB(A) / toeschouwer direct naar open vlak 
102 dB(A) voor 800 toeschouwers in nagalmveld 
69.2 Lp tribune vlak 

100 dB(A) voor 800 toeschouwers direct naar open vlak 
73,7 Lp / m' tribune vlak Igv directe geluid vd bezoekers 
75.0 dB(A) volgt uit 69,2 + 73.7 

NB bij een geluidvermogen van 82 dB(A) / toeschouwer bedraagt het nagalmniveau in het 
publieksvlak eveneens 82 dB(A) 

Meetmethode: II.7: G oluiduitsl raling open plu iliükr.vlak lange zijde 
meelafstand (m) -

Octaafband met middenfrequentie in Hz 
63 125 250 .',00 uion 2000 4000 BOOG dH,A) 

Lp nagalm plublieksvlak 53,0 58.0 67,0 71,0 72,0 68.0 61,0 46,0 75.1 

c„ 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 3.0 3.0 

10 log S 1314 m3 31,2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 (124x10.6) 
R open zijde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dl 3.0 3,0 3,0 3.0 3.0 3,0 3.0 3.0 

LWR 84.2 89,2 98,2 102,2 103,2 99,2 92.2 77.2 106.3 

l -WR (A-fl 'wogan) totaal 58,0 73,1 89,6 99,0 103,2 100,4 93.2 76,1 106,3 

3 bronnen (nummors 5,6,7 ene zijde en 8,9,10 andore zijde) 

- W R (A-gowoggn) per bron 53,2 68,3 84,8 94,2 98,4 95,6 88,4 71,3 101,5 
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pEUTZ 
Meetmethode: 11.7: 
meetafsland (m) 

Geluiduitstraling open plublioksvlak korte zijde 

Octaalband met middenfrequentie in H2 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp nagalm plublieksvlak 53.0 58,0 67,0 71,0 72,0 68.0 61.0 46,0 75,1 

c„ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

10 log S 890 m2 

R open zijde 
Dl 

29,5 
0,0 
3,0 

29.5 
0.0 
3,0 

29.5 
0.0 
3,0 

29,5 
0,0 
3,0 

29,5 
0,0 
3.0 

29,5 
0.0 
3.0 

29,5 
0,0 
3,0 

29,5 
0,0 
3.0 

LWR 

«-WR (A-gi*oQin) 

82,5 
56,3 

87,5 
71.4 

96,5 
87,9 

100,5 
97,3 

101,5 
101,5 

97,5 
98,7 

90,5 
91,5 

75.5 
74.4 

104,6 
104.6 

2 bronnen (nummers 1,2) 

Lwn |A-aowoo.n) Per bron 53,3 68,4 84,9 94.3 98,5 95,7 88,5 71.4 101,6 

Meetmethode: II.7: 
meetafsland (m) 

Geluiduitstraling open plublioksvlak korte zijde (olgen supporters) 

Octaafband met middenfrequentie in Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp nagalm plublieksvlak 

c„ 
60.0 

3.0 

65,0 

3.0 

74,0 

3.0 

78,0 

3.0 

79,0 

3.0 

75,0 

3,0 

68,0 

3,0 

53.0 

3.0 

82.1 

10 log S ' 890 m2 

R open zijde 
Ol 

29,5 
0,0 
3,0 

29.5 
0.0 
3,0 

29.5 
0.0 
3,0 

29,5 
0.0 
3.0 

29.5 
0,0 
3,0 

29,5 
0.0 
3,0 

29.5 
0,0 
3,0 

29,5 
0,0 
3.0 

>-wn 
^•WH (A-flowooan) 

89,5 
63.3 

94,5 
78,4 

103,5 
94,9 

107,5 
104,3 

108,5 
108,5 

104,5 
105,7 

97,5 
98,5 

82,5 
81,4 

111,6 
111.6 

(84x10,6) 

(84x10,6) 

2 bronnon (nummers 3,4) 
LWR iA.u.wooo..| per bron 60.3 75.4 91,9 101,3 105,5 102,7 95,5 78.4 108,6 

Berekening bronvermogon speakers 
Lw= LP -10 log ( Q / 4TIR' + 4(1-a)/A ) 

Lp gewenst 82 dB(A) 

Q 4 
R 9 m 
A 749 m2 per 20 m' tribune voor 
Lw 105 dB(A) per speaker 

niveau op publieksvlak waarvan direct 80,9 en via nagalm: 75,4 dB(A) 

Dij Dv hel • mindei iftZC stars is nagalm lagei i:> htei de absorptie van publiek evsnMns 
nivcf.u 0| publiek' vlak waarvan direct 77 en «ia nagalm 74,7 dBiTO bi| Lp gewensi "0 en helft ifbeEoetars 
hol * !ta il lOI I 1! i' M .• ••- mur i tOSvUiK l VOOI ' ! H DSlUHlttlMiasiS 

Voor geluid naar de omgeving is met het nagalmniveau van 75 dB(A) gerekend. 
Voor een gewenst Lp van 89 wordt het nagalmniveau 82 dB(A) 
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pEUIZ 
Meetmethode: 
meelafstand (m) 

11.7: Geluiduitstraling open plublieksvlak lange zijde 

63 
Octaafband met middenfrequentie in Hz 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

p nagalm plublieksvlak L 
C„ 
10 log S 
R open zijde 
Dl 

t - w n |A-e«»ooon) 

1314 m' 

52,9 
3.0 

31.2 
0.0 
3.0 

57.9 

3.0 

31,2 
0,0 

66.9 
3.0 

31.2 
0.0 

3.0 3.0 

totaal 
84,1 
57,9 

89.1 
73,0 

70.9 
3.0 

31.2 
0,0 
3,0 

98,1 102,1 
89,5 98,9 

71.9 

3.0 

31.2 
0.0 

103,1 
103,1 

3 bronnen (nummore 15,16,17 ene zijdo on 18,19,20 andere zijdo) 

67,9 
3,0 

31,2 
0,0 

99,1 
100,3 

LvwiAD.-oa.m per bron 

60.9 45.9 

3.0 3.0 

31.2 31.2 
0,0 0,0 

3,0 3.0 3,0 3,0 

92,1 
93,1 

77,1 
76,0 

53,1 68,2 84,7 94,1 98,3 95,5 88,3 71,2 

75.0 

(124x10.6) 

106.2 
106,2 

101,4 

Meetmethode: II.7: Geluiduitstraling open plublieksvlak korte zijde 
meetafstand (m) 

Octaafband met middenfrequentie in Hz 
. 63 125 250 500 1000 2000 4000 B000 dB(A) 

L,, nagalm plublieksvlak 

C„ 
10 log S 
R open zijde 
Dl 

890 m2 

52,9 57.9 66,9 70.9 71,9 67.9 60,9 45,9 

3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

29,5 29,5 29.5 29.5 29,5 29.5 29.5 29,5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
3.0 3,0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

75,0 

(84x10,6) 

L W R (A-gowog*n) 

2 bronnen (nummers 11,12) 
LWR(,m..o(,.ni per bron 

B2.4 87,4 96,4 100,4 101,4 97,4 90,4 75,4 104,5 
56,2 71,3 87,8 97,2 101,4 98.6 91,4 74.3 104,5 

53,2 68,3 84,8 94.2 98.4 95,6 88,4 71,3 101,5 

Meetmethode: 
meelafstand (m) 

II.7: Geluiduitstraling open plublieksvlak korte zijde (eigon supporters) 

Octaafband met middenfrequentie in Hz 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

p nagalm plublieksvlak 

C0 

10 log S 
R open zijde 
Dl 

890 m 

59.9 64.9 73.9 77,9 78.9 74,9 67.9 52,9 

3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 

29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29.5 
0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 
3,0 3.0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

82.0 

(84x10.6) 

L, WH (A-gowogan) 

2 bronnon (nummers 13,14) 
LwH(A-0.«Ojan) per bron 

89,4 94,4 103,4 107.4 108,4 104,4 97,4 82,4 111,5 
63,2 78,3 94,8 104,2 108,4 105,6 98,4 81,3 111,5 

60,2 75,3 91,8 101,2 105,4 102,6 95,4 78,3 108,5 
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pEUTZ 
Spaakers spraak 
Lw 105 geeft Lp op toeschouwers 
Lw - 8 97 
spectraal: 48,7 63,8 80,3 
16 bronnen (nummers 21-30; 35-40) 

Speakers spraak 
Lw 112 geeft Lp op toeschouwers 
Lw-B 104 
spectraal: 55,7 70,8 87,3 

4 bronnen (nummors 31-34) 

Spoakers muziek via publiek tijdens voetbal 

10 bronnen (nummers -11-50) 

Speakers muziek tijdens voetbal 
Lw 108 geeft Lp op toeschouwers 
Lw-8 100 
spectraal: 72,5 85.5 90,5 

16 bronnen (nummors 51-60; 65-70) 

Speakers muziek tijdens voetbal 
Lw 115 geeft Lp op toeschouwers 
Lw-8 107 
spectraal: 79,5 92.5 97,5 100,5 101.5 100,5 96,5 91,5 107,0 
4 bronnen (nummers 61-64) 

Speakers muziek via publiek tijdens representatief evenement in Ie voeren red: 7 

10 bronnen (nummors 71-80) 

Spoakers muziek tijdens tijdens representatief evenement 
Lw 98 geeft Lp op toeschouwers 75 (inclusief muziekcorreclie) 
L w - 8 90 
spectraal: 62,5 75,5 80,5 83.5 84,5 83.5 79.5 74.5 90,0 

16 bronnen (nummers 81-90; 95-100) 

Spoakors muziek tijdons tijdens representatief evenement 
Lw 105 geeft Lp op toeschouwers 82 (inclusief muziekcorreclie) 
L w - 8 97 
spectraal: 69.5 82.5 87,5 90.5 91,5 90,5 86.5 81.5 97,0 

4 bronnen (nummors 91-94) 

Aanmoediging publiek (800 personen) tijdons representatief evenement 

bronnen 1-10 verminderd mot 10,0 dB 
4 bronnen (nummers 101-110) 

B? 

89,7 93,9 91,1 83,9 66,8 97,0 

89 

96.7 100,9 98.1 90,9 73,8 104.0 

in (e voeren red: -3 

85 (inclusief muziekcorreclie) 

93.5 94.5 93.5 89,5 84,5 100,0 

92 (inclusief muziekcorrectie) 
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BIJLAGE VI Limiter-systeem 

De maximaal toelaatbare geluidemissie van het omroepsysteem kan middels een limiter-systeem worden geregeld en 

gemonitord. Hieronder is een aantal eisen voor het limiter-systeem geformuleerd die de handhaafbaarheid van de 

geluidemissie van het limiter-systeem garanderen. 

Aan de volgende algemene eisen dient voldaan te worden: 

Tijdens calamiteiten dient het limiter-systeem een hogere geluidemissie toe te laten. De toepassing van deze 

'calamiteitenfunctionaliteit' dient uiteraard (ook achteraf) door het bevoegd gezag beoordeeld te kunnen worden. 

Het systeem dient de mogelijk tegenstrijdige uitgangspunten (een inrichting hoeft niet zelf de handhavingstaak van 

het bevoegd gezag op zich te nemen versus het bevoegd gezag dient zekerheid te hebben dat een inrichting zal 

voldoen aan de vergunningvoorschriften) te verenigen. 

Het systeem dient makkelijk bedienbaar, flexibel en controleerbaar te zijn. 

Een uitgewerkte detaillering van het systeem is in het stadium waarin het project zich nu bevindt niet noodzakelijk. 

pEUTZ 
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