BIJLAGE Il

Invoer rekenmodel en rekenresultaten

PEUIZ



Stadion Haarlem

Projectcode: F 16780

Datum: 24-11-20086

Ontwerper: NV

Opmerkingen: Variant Stadion Haarlem

12 kleine lichtmasien van 18 m an 6 grote lichtimasten
model zoals berekend in maart 2006

model met dak als afscherming
Volgens de berekening van Trlux van
d.d. 24 november 2006

Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigeden vrjwe! altijd zullen verschillen van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten zijn
afwiikingen in de opgegeven luminanties of veriichlingssterkien niet uitgesloten. Een rol hierbij speten onder meer andere ruimtelijke
omstandigheden en amatuurposities, tolerantias in lampen, armaturen en huipapparatuur, evenals afwikends temperatuur en spanning.

Peutz BV

Telefoon: O79-3470347
CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

1. Projectbeschrijving

1.1 Overzicht in 3D
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

1.2 Overzicht van boven

et et beebosne et onselonnlanadlan

-10

Y(m)
60

-160 -110

-210

ekttt ettt an oot oonnt oot aeen oot oot ool

260
i

L LU W
-120 70 20 30 B0

X(m)

E —& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F —& MAXILUX B/2000HIT-DE
G —= MAXILUX SB/2000HIT-DE

130 180

Schaal
1:2000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

Pagina: 5/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

2. Samenvatting

2.1 Algemeen

Algemene behoudfactor: 0.80.

2.2 Waarnemers

- Positie [m]

Code Waarnemer X v P
Aa WT1-1 -135.90 7.20 7.50
Bb WT1-2 -131.70 15.70 7.50
Cc WT1-3 -133.10 2270 7.50
Dd WT2-1 -179.80 -21.20 7.50
Ee WT2-2 -172.30 -6.20 7.50
Ff WT2-3 -171.40 2.40 7.50
Gg HT-1 -88.00 79.00 15.00
Hh HT-2 -72.00 79.00 15.00
li HT-3 -65.60 87.00 15.00
Jj OM-1 264.10 102.40 1.50
Kk OM-2 255.30 72.10 1.50
LI OM-3 239.80 -7.70 1.50
Mm OoM-4 243.40 -54.60 1.50
Nn OM-5 187.90 -121.70 1.50
Oo OM-6 122.50 -209.60 1.50
Pp OM-7 66.90 -215.70 1.50
Qq OM-8 3.75 -198.60 1.50
Rr OM-9 -92.50 -111.90 1.50
Ss OM-10 -180.90 -70.20 1.50
Tt OM-11 -184.90 -56.20 1.50
Uu OM-9b -130.00 -90.80 1.50
2.3 Gegevens obstakel
Obstakel T issief - ___Positie

stake ransmissiefactor X v 7
Blok1 0 -155.00 95.70 0.00
Blok2 0 -166.00 18.50 0.00
Blok3 0 -185.00 8.30 0.00
Blok4 0 0.00 0.00 0.00
OmloopW 0 0.00 0.00 0.00
OmloopO 0 0.00 0.00 0.00
Blok5 0 0.00 0.00 0.00
OmloopN 0 0.00 0.00 0.00
OmloopZ 0 0.00 0.00 0.00
TribO 0 66.70 -51.00 0.00
TribZ 0 -66.20 -79.50 0.00
Tribw 0 0.00 0.00 0.00
Blok6 0 -161.60 16.70 0.00
Blok7 0 -155.00 95.70 0.00
Dak1 0 -40.00 -60.00 13.00
Dak2 0 54.00 -60.00 13.00
Dak3 0 -50.00 -74.00 13.00
Dak4 0 -50.00 60.00 13.00
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Stadion Haarlem

Peutz BV

F 16780 B Datum: 24-11-2006
2.4 Armatuurtypen
Code Aantal Armatuurtype Aantal x lamptype Venﬂo?x; Llchtstr(}lc::;
E 13 MAXILUX TB/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 2080.0 1 * 200000
F 64 MAXILUX B/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 2080.0 1 *200000
G 85 MAXILUX SB/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 2080.0 1 *200000
Totaal geinstalleerd vermogen: 336.96 kW
Aantal armaturen per groep:
Groep ﬂérma!uurc{::de G Vermogen [kW)]
001-008 0 0 6 12.48
003-012 0 0 6 12.48
012-017 0 0 5 10.40
018-022 0 1 4 10.40
023-027 0 2 3 10.40
028-042 2 11 2 31.20
043-048 0 1 5 12.48
049-054 0 0 6 12.48
055-060 0 1 ] 12.48
061-066 0 1 5 12.48
067-084 2 7 9 37.44
085-102 3 7 8 37.44
103-107 0 0 5 10.40
108-122 2 1 2 31.20
123-127 0 0 5 10.40
128-142 2 1 2 31.20
143-147 0 0 5 10.40
148-162 2 11 2 31.20
2.5 Berekeningsresultaten
Verlichtingssterkte / luminantie:
Berekening Type berekening Eenheid Gem Min Max Min/gem Min/max
3 (Vlak-)
HT-1 (800) verlichtingssterkte lux 28.0 0.0 b7.7 0.00 0.00
(Viak-)
HT-2 (800) verlichtingssterkte Jux 249 0.0 61.0 0.00 0.00
i (Viak-)
WT1-1 (800) verlichtingssterkte lux 28.6 23 41.2 0.08 0.06
(Viak-)
WT1-2 (800) verlichtingssterkte lux 8.28 0.00 16.40 0.00 0.00
) (Viak-)
WT2-1 (800) verlichtingssterkte lux 2.65 0.00 8.48 0.00 0.00
i (Vlak-)
WT2-2 (800) verlichtingssterkte lux 14.3 0.0 22.2 0.00 0.00
OM-1 (800) (Viak-) Iux 913 798 1056 087 076
verlichtingssterkte
: (Vlak-)
OM-2 (800) verlichtingssterkte fux 7.85 7.35 9.13 0.94 0.81
; (Viak-)
OM-3 (800) verlichtingssterkte lux 12.4 6.9 174 0.56 0.40
OM-4 (800) (Mak-) Iux 12.3 92 161 075 057
verlichtingssterkte
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Stadion Haarlern
F 16780

Psutz BY
Datum: 24-11-2006

Berekening Type berekening Eenheid Gem Min Max Min/gem Min/max
(Vlak-)
OM-5 (800) verlichtingssterkte lux 7.10 5.27 9.62 0.74 0.55
) (Viak-)
OM-6 (800) verlichtingssterkte Ix 19.4 0.1 40.9 0.00 0.00
{Vlak-}
OM-7 (800) verlichtingssterkte lux 12.9 7.1 208 0.55 0.34
{Vlak-)
OM-8 (800) verlichtingssterkte leix 16.1 7.8 22.3 0.49 0.35
Verticale
Veldv-Y (800) verlichtingssterkte lux 869 265 1514 0.30 017
Verticale
VeldV+Y (80Q) verlichtingssterkte lux 854 266 1511 0.31 0.18
Verticale
VeldV-X (800) verlichtingssterkte hux 863 28 1574 0.03 0.02
Verticale
VeldV+X (B00O) verlichtingssterkte lux 857 28 1431 0.03 0.02
Horizontale
ValdH+Z (800) verlichtingssterkte lux 1593 704 2681 0.44 0.26
Berekeningen lichthinder:
Positie Instelrichting in punten _
Code Maximale
Emmq:mamqooam rmatuurtype rozﬂ_ﬂ.wwﬂw_a;
X Y Z X Y Z
Aa F 52.00 28.00  38.00 -20.00  42.00 0.00 54848
As F 52.00 28.00  38.00 -2000 4200 0.00 54848
Bb F 52.00 28.00  3B.00 -20.00 4200 0.00 60169
Ce F 52.00 -2800 38.00 -30.00 20.00 0.00 67993
Dd F §2.00 28.00  38.00 <30.00 -10.00 0.00 68733
Ee F 52.00 2800  38.00 -30.00 -10.00 0.00 59056
Ff F 5200 -28.00 38.00 -20.00 -42.00 0.00 50879
Gg G 5200 -28.00 38.00 -30.00 35.00 0.00 260908
Hh G 52,00 -28.00 38.00 -30.00 35.00 0.00 171267
] G 5200 -28.00 3B.00 -30.00 35.00 0.00 130458
Jj F -52.00 -28.00 38.00 30.00 10.00 0.00 93667
Kk G -52.00 28.00  38.00 30.00 40.00 0.00 96864
u F -52.00 -28.00 38.00 2000 -42.00 0.00 55503
Mm G -52.00 -28.00 36.00 30.00 -40.00 0.00 83748
Nn G -52.00 28.00 38.00 3000 -35.00 0.00 131341
Oo F -52.00 28.00 38.00 -6.00 -45.00 0.00 94278
Pp F -52.00 28.00 38.00 -6.00 -45.00 0.00 91879
Qq F -52.00 28,00 38.00 -30.00 -25.00 0.00 55486
Rr F 52.00 -28.00 38.00 5.00 -4500 0.00 53217
Ss G 52.00 -28.00 38.00 -30.00 -40.00 0.00 114086
Tt G 5200 -28.00 3800 -30.00  -40.00 0.00 117327
Uu F 5200 -28.00 38.00 -20.00 -42.00 0.00 84499
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Stadion Haarlem

F 16780

3. Berekeningsresultaten

3.1 HT-1 (800): Tekst-tabel

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

Rekenraster
Berekening
X [m] -95.00
Z [m]
40.00 20
38.00 21
36.00 22
34.00 23
32.00 24
30.00 25
28.00 26
26.00 27
24.00 28
22.00 29
20.00 30
18.00 31
16.00 32
14.00 34
12.00 26
10.00 27
8.00 32
6.00 30
4.00 8
2.00 1
0.00 1
Vervolg >
Gemiddeld
28.0

-92.90

20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
27
29
34
32

Minimum
0.0

: HT-10p Y =79.00 m

. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

-90.80 -88.70
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
26 27
27 28
29 30
30 31
31 32
32 34
34 35
35 37
37 39
29 31
30 34
32 34
33 4

1 1
1 1
1 1
Maximum
57.7

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

-86.60 -84.50
22 23
23 24
25 25
26 27
27 28
28 29
29 30
31 32
32 33
33 35
35 37
37 39
39 40
41 42
32 34
35 37
35 28

5 1
1 1
1 1
1 1
Min/gem
0.00

-82.40

24
25
26
28
29
30
31
33
34
36
38
40
42
44
40

Min/max
0.00

-80.30

25
26
27
28
30
31
33
34
36
38
40
41
43
45
41
39
15
1

-78.20

25
27
28
29
3
32
34
36
37
39
41
43
45
47
42
41
16
12
O<
O<
D<

-76.10

26
28
29
30
32
34
35
37
39
41
43
45
47
48
38
42
13
O<
0<
0<
0<

-74.00

27
29
30
32
33
35
37
38
40
42
44
46
48
50
40
43
14
3
0<

Algemene behoudfactor

0.80

F’agina:-

-71.90

28
30
31
33
35
36
38
40
42
44
46
48
50
52
41
47

b e
0<
0<
0<
0<
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

< Vervolg
Rekenraster
Berekening
X [m] -69.80
Z [m]
40.00 29
38.00 K
36.00 33
34.00 34
32.00 36
30.00 38
28.00 40
26.00 42
24.00 44
22.00 45
20.00 48
18.00 50
16.00 52
14.00 54
12.00 43
10.00 49
8.00 0<
6.00 0<
4.00 0<
2.00 0<
0.00 0<
Gemiddeld
28.0

-67.70

30
32
34
36
38
40
42
44
45
47
45
51
54
56
44
50
0«
Q=
O«
414
Q<

Minimum
0.0

t HT-1opY = 79.00 m
: (Vlak-) veriichtingssterkte {lux)

-65.60

32
33
35
37
40
42
44
45
47
49
51
83
56
58>
46
22
D«
0«
Q<
<
O«

Maximum

57.7

Min/gem
0.00

Min/max
0.00

Algemene behoudiactor

0.80

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 - Datum: 24-11-2006

3.2 HT-1 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : HT-1opY=79.00 m
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
3—
g—
g =
E =
~N
2
2 = O
/ / ‘ \ \‘ \\\ v NN ke \

[T T T T g P T e P e P I I e e e e e ey
300

-300 -200 100 0 100 200
X(m)
E £ MAXILUX TB/2000HIT-DE
F =~ MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
28.0 0.0 57.7 0.00 0.00 0.80 1:4000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem

3.3 HT-2 (800): Tekst-tabel

Peutz BV

Rekenraster
Berekening
Y [m] 79.00
Z [m]
40.00 33
38.00 35
36.00 37
34.00 39
32.00 41
30.00 43
28.00 45
26.00 47
24.00 48
22.00 50
20.00 53
18.00 56
16.00 58
14.00 61>
12.00 43
10.00 12
8.00 0<
6.00 0<
4.00 0<
2.00 0<
0.00 0<
Gemiddeld
24.9

81.00

32
34
36
38
40
41
43
45
47
49
51
53
56
0<
0<
0<
0<
O<
D<
D<
O<

Minimum
0.0

: HT-2 op X = -65.60 m

. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

83.00 85.00
32 31
33 32
35 34
36 35
38 37
40 39
42 40
43 42
45 43
47 45
49 47
51 49
53 51

0< 0<
0< 0<
0< 0<
0< 0<
D< D<
0< 0<
0< 0<
0< 0<

Maximum

61.0

87.00 89.00
30 29
32 31
33 32
34 33
36 35
37 36
39 38
a1 39
42 41
43 42
45 43
47 45
48 46

O< 0<
0< 0<
0< 0<
0< O<
0< 0<
O< 0<
0< 0<
0< 0<
Min/gem
0.00

91.00

28
30
3
32
34
35
37
38
39
41
42
43
44
0<
O<
0<
0<
0<
0<
0<
0<

Min/max
0.00

93.00

28
29
30
32
33
34
35
37
38
39
40
42
43

95.0

27
28
29
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41

0

Algemene behoudfactor

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.4 HT-2 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : HT-2 op X = -65.60 m
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
g

150 200

00

oo oot oot ol

1

3
E
™~
2
=
= : 4 7/ / /|
g 'E o> ,;,/ .'r /.// /r/ /.f/ lf f
] g L _" /‘?‘- / / 1
= : / i / / |
=/ //,/ / / f// / / / / f
WL
260 210 160 110 80 -10 40 90
Y(m)
E ———& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F P~ MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
249 0.0 61.0 0.00 0.00 0.80 1:2500
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Stadion Haarlem
F 16780

3.5 WT1-1 (800): Tekst-tabel

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Rekenraster - WT1-1
Berekening

AB[m] 000 224 447 6.71
AC [m]

40.00 26 26 26 27
38.00 27 27 28 28
36.00 28 28 29 29
34.00 29 29 30 30
32.00 30 30 31 31
30.00 31 31 32 32
28.00 32 32 33 33
26.00 32 33 33 34
24.00 33 34 34 34
22.00 34 34 35 35
20.00 35 35 36 36
18.00 35 36 36 37
16.00 36 36 ar 37
14.00 36 37 37 38
12.00 31 31 32 32
10.00 22 22 23 23
8.00 22 23 23 24
6.00 22 23 23 24
4.00 22 23 23 24
2.00 6 6

0.00 2< 3 3 3
(-137.10, 4.60,

(-137.10, 4.60,
Gemiddeld Minimum Maximum

28.6 23 41.2

8.94 11.18
27 28
28 29
29 30
31 31
32 32
33 33
33 34
34 35
35 35
36 36
36 37
37 38
38 38
39 39
33 34
24 25
24 25
24 25
25 25

. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

13.42

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
34
25
26
26

40.00) C-— D (-129.30, 20.70,

[
0.00) A-—B (-129.30, 20.70,

Min/gem
0.08

Min/max
0.06

15.65

28
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
40
35
26
26
26

8

40.00)

0.00)

17.89

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
36
27
27
27

>

Algemene behoudfactor

F’hilips Lighling_B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 ) Datum: 24-11-2006

3.6 WT1-1 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : WT1-1
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

230

100
I

AC(m)

N = X '/ ," | I.,"I \ \\\\ -\ \ \\ \\.\ ,
= : W ave /{ i/l Y .'{ \‘ \! \ \ AN\ NN
s
160 -130 -80 -30 20 T0 120 170 220 270
AB(m)
(-137.10, 460, 40.00) C-—D (-129,30, 20.70,  40.00)
|
(-137.10, 460,  0.00) A.,_..,:la (-129.30, 20.70,  0.00)
E £ MAXILUX TB/2000HIT-DE
F =~ MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
28.6 2,3 41.2 0.08 0.06 0.80 1:3000
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.7 WT1-2 (800): Tekst-tabel

Rekenraster : WT1-2
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

AB[m] 000 202 403 605 806 1008 1209 1411 1612 1814 2015 2217
AC [m]
4000 64 66 6.8 7.1 7.4 7.6 79 82 85 88 9.2 9.5

38.00 6.6 6.9 {4 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2 9.5 8.9

36.00 6.9 il 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.5 9.8 10.2
34.00 [l 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 10.1 10.5
32.00 7.3 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.0 8.3 8.7 10.0 10.4 10.8
30.00 7.5 Td 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 1.1
28.00 7.6 7.8 8.2 8.5 8.7 9.1 9.4 9.7 101 10.5 10.9 1.4
26.00 7.8 8.1 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 9.9 10.3 10.7 1.2 11.6
24.00 7.9 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.7 10.1 10.5 10.9 1.4 11.9
22.00 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 M2 1.6 12.2
20.00 8.2 8.4 8.7 9.0 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.4 1.9 124
18.00 8.2 8.5 8.8 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 1.1 11.6 121 12.7
16.00 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 10.0 104 10.8 11.3 11.8 12.3 12.9
14.00 8.4 8.7 9.0 9.4 8.7 10.1 10.6 11.0 11.5 12.0 12.5 131

12.00 8.5 8.8 9.2 9.5 8.9 8.3 8.6 8.9 9.3 9.8 10.2 10.7
10.00 58 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.2 8.6 8.4 8.8

8.00 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.3 7.6 79 8.2 8.5 8.9

6.00 58 6.0 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
4.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
2.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
0.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<

Vervolg >
(-158.10, 35.20, 40.00) C--—--D (-129.30, 20.70, 40.00)
||
(-158.10, 3520, 0.00) A---—B (-129.30, 20.70,  0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
8.28 0.00 16.40 0.00 0.00 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 - Pagina: 16/65



Stadion Haariem

Pautz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vervolg
Rekenraster D WT1-2
Berekening : {V1ak-) verlichtingssterkte (lux)
AB[m} 2418 2620 2821 3023 32.24
AC [m)]
40.00 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6
38.00 102 10.7 11.1 11.6 12.0
36.00 108 1.0 11.5 11.9 124
3400 109 1.3 11.8 12.3 129
3200 112 1.7 12.2 12.7 13.3
3000 116 121 126 13.2 138
2800 119 124 12.9 135 14.2
2600 122 12.7 13.3 14.0 14.6
2400 124 13.0 137 14.3 15.0
2200 127 13.3 14.0 146 15.3
20.00 130 136 14.3 149 15.7
18.00 13.2 13.9 14.5 15.2 159
16.00 13.5 14.1 14.7 15.5 16.2
14.00  13.7 14.3 15.0 15.7 16.4>
1200 113 11.8 124 13.1 13.7
10.00 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7
8.00 9.2 9.6 9.9 10.4 10.8
6.00 0.0« 0.0« 0.0< 0.0< 109
4.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 40
2.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
0.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
(-15B.10, 35.20, 40.00) C---O {-120.30, 2070, 40.00)
(-158.10, 3520,  {%.00) AL (-128.30, 2070,  0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
8.28 0.00 16.40 Q.00 0.00 0.80

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6§.4.1

Pagina:
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Stadion Haarlem
F 16780

3.8 WT1-2 (800): Isolijndiagram

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

Rekenraster : WT1-2
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

230

(o oo ot

180

130
|

mm

80

i

30

AC(m)

-20
|

TN

\

|
b

-220

|§||J:.'! I

60 110 160 210 260 310 360
AB(m)

T
40 10

(-158.10, 3520, 4000) C-—-D (-12930, 2070,  40.00)

[
(-158.10, 3520, 0.00) Beeeee B (-129.30, 20.70, 0.00)

E B MAXILUX TB/2000HIT-DE

F = MAXILUX B/2000HIT-DE

G = MAXILUX SB/2000HIT-DE

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
8.28 0.00 16.40 0.00 0.00 0.80
?’Hiiip_s_T_iaﬁting'B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 _ F5agina:

Schaal
1:3000

18/65



Stadion Haarlem
F 16780

3.9 WT2-1 (800): Tekst-tabel

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

Rekenraster : WT2-1
Berekening
AB [m] 0.00 1.99 3.97 5.96
AC [m]
40.00 7.0 3.3 24 24
38.00 7.2 34 25 24
36.00 7.4 3.5 2.6 25
34.00 7.5 3.6 2.6 2.6
32.00 7.7 3.7 27 26
30.00 7.8 3.8 27 2.7
28.00 7.9 3.9 2.8 2.7
26.00 8.0 4.0 2.8 2.8
24.00 8.1 4.1 2.9 2.8
22.00 8.2 4.1 29 2.8
20.00 8.3 4.2 3.0 28
18.00 8.3 42 3.0 2.9
16.00 8.4 4.3 3.0 2.9
14.00 84 4.3 3.0 3.0
12.00 8.5> 4.4 3:1 3.0
10.00 6.4 2.3 2.3 2.2
8.00 6.1 21 2.0 2.0
6.00 0.0< 2.1 20 2.0
4.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
2.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
0.00 0.0< 0.0< 0.0< 0.0<
(-168.80, 0.85,
(-168.80, 0.85,
Gemiddeld Minimum Maximum
2,65 0.00 8.48

7.94

2.8
2.4
2.4
2.5
26
26
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.8
29
29
2.9
2.2
2.0
1.9
0.0<
0.0<
0.0<

9.93

2.3
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
7 d
2.7
2.7
2.8
28
2.8
2.8
29
2.2
1.9
1.9
0.0<
0.0<
0.0<

: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

11.91

2.2
2.3
2.3
24
2.5
2.5
2.5
26
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.8
28
2.1
1.9
1.9
0.0
0.0<
0.0<

4000) C----D (-184.60, 9.20,

[
0.00) A-—B (-184.60, 9.20,

Min/gem
0.00

Min/max
0.00

13.90

2.2
22
23
23
24
24
25
2.8
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
27
27
21
1.9
1.8
1.8
0.0<
0.0<

40.00)

0.00)

15.89

21
2.2
2.2
2.3
2.4
24
24
25
25
2.6
26
2.6
2.6
26
2.7
20
18
18
1.8
0.0<
0.0<

17.87

1.9
1.8
20
20
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
23
23
2.3
2.3
23
2.1
1.8
1.8
1.8
0.0<
0.0<

Algemene behoudfactor

0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

Pag—ina:
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

3.10 WT2-1 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : WT2-1

Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

-420 -370 -320 -270 220 -170 -120 -10 -20 30
AB(m)
(-168.80, 0.85, 40.00) C--—-D (-184.60, 9.20,  40.00)
(-168.80, 0.85,  0.00) .nlx ----- B (-184.60, 9.20,
E ———+ MAXILUX TB/2000HIT-DE
F — MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
2.65 0.00 8.48 0.00 0.00 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 20/65



Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

3.11 WT2-2 (800): Tekst-tabel

Rekenraster : WT2-2
Berekening . {Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
AB(m] 0.00 2.00 4.01 6.01 8.02 1002 1202 1403 16.03 18.04 2004 2205
AC [m]
40.00 15 15 15 15 14 14 15 17 17 16 16 16
38.00 15 15 15 15 18 15 15 17 17 17 17 17
36.00 16 16 16 15 15 15 16 18 18 17 17 17
34.00 16 16 16 16 16 15 16 18 18 18 18 18
32.00 16 17 16 16 16 16 17 18 19 18 18 18
30.00 17 17 17 17 16 16 17 19 19 19 19 18
28.00 17 17 17 17 7 17 17 19 20 19 19 19
26.00 17 18 18 17 17 17 18 20 20 20 19 19
24.00 18 18 18 18 17 17 18 20 20 20 20 20
22.00 18 18 18 18 18 18 18 20 21 20 20 20
20.00 18 19 18 18 18 18 19 21 21 21 21 20
18.00 18 19 19 18 18 18 19 21 21 21 21 21
16.00 19 19 19 19 18 18 19 21 22 21 2 21
14.00 19 19 19 19 19 18 19 22 22 22 21 21
12.00 19 20 19 19 19 19 19 22 22> 22 22 21
10.00 14 14 14 14 13 13 14 17 17 17 17 17
8.00 12 12 11 11 1" 11 1 13 14 14 14 14
6.00 0< 0< 0< 0< 0< o< 0< 0< 0< 0< Q< 0<
4.00 0< 0< 0< 0< 0< 0« 0< O< 0< 0< 0< 0<
2.00 0< 0= 0< 0= 0< 0< 0< Q< O« 0= 0< 0<
0.00 0< 0< 0< 0< 0< O< 0< 0< 0= 0< 0< 0<
Vervolg >
{-168.80, 0.85, 4000) C---D (-183.00, -27.90, 40.00)
(-168.80, 0.85,  0.00) JI\'B (-163.00, -27.90.  0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemane behoudfactor
14.23 0.0 222 0.00 0.00 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 21/65




Stadion Haarlem

Peutz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vervolg
Rekenraster T WT2-2
Berekening . (Vlak-) verlichtingssteride (lux)
AB[m] 2405 2605 2306 3006 3207
AC [m]
40.00 16 16 16 15 15
38.00 16 16 16 16 16
36.00 17 17 17 16 16
34.00 17 17 17 17 17
32.00 18 18 17 17 17
30.00 18 18 18 18 17
28.00 19 18 18 18 18
26.00 19 19 19 18 18
24.00 18 19 19 19 19
22.00 20 19 19 19 19
20.00 20 20 20 19 19
18.00 20 20 20 20 19
16.00 21 20 20 20 20
14.00 21 21 20 20 20
12.00 21 21 21 20 20
10.00 16 16 16 16 16
8.00 14 14 13 13 13
6.00 0< 0= 0< 0< 0<
4.00 0< (434 O« 0= 0<
2.00 0< 0< 0< O< 0=
0.00 0< 0< 0< O< 0=
(-168.80, 0.85, 4000) C.-—D (-183.00, -2790. 40.00}
{-168.80, 0.85,  0.00) J\ ----- B (-183.00, -27 90,
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
14.3 0.0 222 0.00 0.00 0.80

Phillips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6.4.1

Pagina:
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.12 WT2-2 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : WT2-2
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

1hin ilu

230

AC(m)

AB(m)

(-168.80, 0.85, 40.00) C--—D (-183.00, -27.90, 40.00)

[ |
(-168.80, 0.85, 0.00) A--—-B (-183.00, -27.90, 0.00)

E — MAXILUX TB/2000HIT-DE
F — = MAXILUX B/2000HIT-DE
G = = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
14.3 0.0 22.2 0.00 0.00 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 23/65



Stadion Haarlem

F 16780

3.13 OM-1 (800): Tekst-tabel

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Rekenraster

Berekening

AB [m] 0.00
AC [m]
6.00 10.2
5.00 8.5
4.00 8.6
3.00 8.6
2.00 8.0<
1.00 8.0
0.00 8.1

Gemiddeld
8.13

5.55

9.8
8.7
8.7
8.7
8.1
8.1
8.2

Minimum
7.98

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

: OM-1
. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

11.10 16.65
10.0 10.2
8.9 9.0
8.9 9.1
8.9 9.1
8.3 8.5
8.3 8.5
8.3 8.5
(263.90, 110.50,
(263.90, 110.50,
Maximum

10.56

22.20

10.3
9.2
9.3
9.3
8.7
8.7
8.7

6.00) C-

27.75

10.5
9.4
9.4
9.5
8.8
8.8
10.1

33.30

10.6>
9.5
9.5
9.6
9.0
9.0
10.2

D (255.00, 67.00,

|
0.00) A----B (255.00, 6700,

Min/gem

0.87

Min/max
0.76

38.85

8.5
9.6
9.7
9.8
9.1
9.1
9.2

6.00)

0.00)

44 .40

9.6
9.7
9.7
9.8
9.2
9.1
9.2

Algemene behoudfactor

0.80

Pagina: 24/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.14 OM-1 (800): Isolijindiagram

Rekenraster : OM-1
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

230

AC(m)

(26390, 11050, 6.00) C---D (255.00, 67.00, 6.00)

|
(26390, 110.50, 0.00) A-—--—-B (255,00, 67.00, 0.00)

E ———& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F  — = MAXILUX B/2000HIT-DE
G — > MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
9.13 7.98 10.56 0.87 0.76 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 25/65



Stadion Haarlem Pautz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.15 OM-2 (800): Teksi-tabel

Rekenraster : OM-2
Berekening : (Vlak-} verlichtingssterkte (lux)

AB[m] 000 436 872 13.09
AC [m)
600 85 87 89 9.1>

5.00 85 7.7 7.8 8.0
4.00 76 1.7 7.8 8.0
3.00 7.4< 7.5 77 7.8
2.00 74 7.5 7.7 7.8
1.00 74 7.5 1.7 78
0.00 74 75 1.7 78

(24380, -260, 6.00) C-—D (23720, -1380, 600
[
(24380, -280. 000) A-—B (237.20, -13.90, 0.00}

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
7.85 7.35 913 0.94 0.81 0.80
Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 6.4.1 Pagina: 26/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.16 OM-2 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : OM-2
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

230

180

AC(m)

-120 -70 -20 30 B0 130 180 230 280 330

(243.80, -2.60, 6.00) C----D (237.20, -13.90, 6.00)

||
(24380, -260,  0.00) A---B (237.20, -13.90, 0.00)

E —& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F £ MAXILUX B/2000HIT-DE
G —— > MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
7.85 7.36 9.13 0.94 0.81 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 27/65



Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

3.17 OM-3 (800): Tekst-tabel

Rekenraster : OM-3
Berakening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
AB[m] 0.00 759 1518 2277 3036 3795 4555 5314 6073 6832 7591 8350
AC [m]
6.00 8 9 9 10 11 12 10 11 11 12 12 13
500 8 9 9 g 9 10 11 11 1 12 12 13
4.00 7 8 8 9 10 10 11 " 12 12 13 13
3.00 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 15 16
2.00 7 8 8 9 10 10 12 12 13 15 15 16
1.00 7< 7 B 9 9 10 12 12 13 15 16 16
0.00 7 7 8 9 10 12 12 13 12 13 13
Vervolg >
{252.70, -41.20, 6.00) G-—D {103.00, -23250, &00)
(252.70. 4120, 0.00) al ----- 13 (103.00, -23250, 0.00)
Gemiddeld Minimurm Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.4 6.8 17.1 0.56 0.40 0.80
Pagina: 28/65

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6.4.1




Stadion Haarlem

Peutz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vearvolg Vervolg >
Rekenraster : OM-3
Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte {lux)
AB[m] 9109 9868 106.27 11386 12146 129.05 136.64 14423 151.82 15941 167.00 174.59
AC [m]
6.00 13 13 14 14 15 15 15 15 14 14 13 13
5.00 13 13 14 14 15 16 15 15 14 14 13 13
4.00 13 13 15 16 15 16 16 15 15 14 13 13
3.00 14 15 15 16 16 16 16 15 15 14 14 14
2.00 14 15 16 16 16 17> 16 15 15 14 14 13
1.00 17 15 14 15 18 16 16 15 15 14 14 13
0.00 14 14 14 15 16 17 16 16 15 15 14 13
{25270, -41.20, 600} C-----0 {103.00. -23250 6.00)
(25270, 4120, 0.00) ,{___L {103.00, 23250, 0.00)
Gemiddelg Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.4 6.9 17.1 0.56 0.40 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 29/65



Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum; 24-11-2006

< Vervolg

Rekenraster
Berakening

AB[m] 182.18
AC [m]
600 13

5.00 13
4.00 13
3.00 14
2.00 13
1.00 13
0.00 13

Gemiddeld
12.4

15
12
13
13
12
13
13

Minimum
6.9

; OM-3

1 {Vlak-) verlichtingssterkte {lux)

14 14
12 14
12 12
13 12
12 11
12 11
12 12
{252 Y0, -41.20,
{25270, 4120,
Maximum
17.1

13
14
11
1"
11
11
11

6.00}
0.0

13
13
13
11
1"
11
11

12
12
12
10
10
10
10

12
1
11
11
10
10
10

D {10300, -23250, 6.00)

|
A---B (10300, -23250, 0.00)

Min/gem

0.56

Min/max
0.40

11
11
1
12
10
10

9

189.77 197.37 20496 212.55 220.14 227.73 23532 24291

Algemene behoudfactor

0.80

Phllips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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30/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.18 OM-3 (800): Isolijndiagram

1

Rekenraster : OM-3
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

e 3
T
=
8=
B v/ //
= // /Y |
E“'l'l‘l1|'|'i‘|‘l'I"'Ill'|'WWUUI'|'|WI‘1'|‘1‘|HWWW"|T[
-200 -100 0 100 200 300 400
AB(m)
(252.70, -41.20, 6.00) C----D (103.00, -232.50, 6.00)
(252.70, -41.20, 0.00) Jl\ ----- !l':l (103.00, -232.50, 0.00)
E ———& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F = MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
12.4 6.9 17.1 0.56 0.40 0.80 1:4000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 31/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.19 OM-4 (800): Tekst-tabel

Rekenraster : OM-4
Berekening : (Vak-) verlichtingssterkte (lux)

AB[m] 0.00 4.82 8.65 1447 1929 2412 2894 3376 3858 4341 4823 5305
AC [m]
6.00 10 11 11 b 11 12 12 12 13 13 14 14

6.00 1 1" 1 1 12 12 12 13 13 13 14 14
4,00 11 11 1 1" 12 12 12 12 12 12 13 13

3.00 9< 9 10 10 10 1" 11 12 12 12 13 13
2.00 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13
1.00 9 10 10 10 1 1 1 12 12 43 13 13
.00 9 10 10 10 11 " 11 12 12 13 13 13
Vearvolg >

(7310, -21950, 600) <D {390, -198.40, B.00)
I
{7390, 21850, 000) A——B [380, 18840, 0.00)

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.3 9.2 16.1 0.75 0.57 0.80
Philips Lighting B.V. - CalculuX Area 6§.4.1 Pagina: 32/65



Stadion Haarlemn

Peutz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vervolg
Rekenraster : OM-4
Barekening : (Vlak-} verlichtingssterkte (lux)
AB[m] 5788 6270 6752 7235
AC [m]
6.00 15 15 15 16
5.00 15 15 16 16>
4.00 14 14 15 15
3.00 14 14 15 15
2.00 14 14 15 15
1.00 14 14 15 15
0.00 14 14 15 15
{73.10, 21850, &00) C-—D (380, -19840, 6.00)
{73.10, -219.50, 0.00) .il ----- L {380, -188.40, 0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.3 9.2 16.1 0.75 0.57 0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

Pagina:
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

3.20 OM-4 (800): Isolijndiagram

Rekenraster
Berekening

AC(m)

: OM-4
. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

-140 20 40 10 60 110 160 210 260 310
AB(m)
(73.10, -219.50, 6.00) C--—D (3.90, -198.40, 6.00)
(73.10, -219.50, 0.00) Anla (390, -198.40, 0.00)
E — MAXILUX TB/2000HIT-DE
F £ MAXILUX B/2000HIT-DE
G —1= MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
12.3 9.2 16.1 0.75 0.57 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 34/65



Stadion Haarlem
F16780

3.21 OM-5 (800): Tekst-tabel

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Rekenraster : OM-5
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
AB[m] 0.00 5.01 10.01 16.02 20.02 25.03 30.03
AC [m]
6.00 5.3 56 6.0 6.4 6.8 7.3 7.8
5.00 53 57 6.0 6.4 6.9 7.3 7.9
4.00 54 5.7 6.1 6.5 6.9 7.4 7.9
3.00 54 57 6.1 6.5 6.6 7.1 75
2.00 54 5.6 59 6.3 6.6 75 7.6
1.00 5.3< 5.6 59 6.3 6.7 7.1 1.6
0.00 53 56 59 6.3 6.7 7.4 7.6
(-21.80, -235.40, 6.00) C-ree- D (3.90, -198.40,
(-21.80 23540, 0.00) Aseees IB { 3.80, -198.40,
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max
7.10 5.27 9.62 0.74 0.55

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

35.04

8.4
8.4
8.0
8.0
8.0
8.1
8.1

6.00)

0.00)

40.04

9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
8.6
8.6

45.05

9.6
9.6>
9.0
9.0
9.1
9.1
9.1

Algemene behoudfactor

0.80

Padi;é:_ 35065



Stadion Haarlem

Peutz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006

3.22 OM-5 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : OM-5
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)
83
83
.8—_%
E 3
g =
< o
=
E
=
=
=7 \ \ b N
“WTW']TTFI'IH'['I‘U 1|1111||[||[|]||1|||||1V I|E]1!I|I|I[I ||[|I|[]I|l |111]|[|]1||]|[1|||117rrm‘rmrrr[r[m
<100
AB(m}
(-21.80, -23540, 6.00) C-eee- D (380, -19840, 6.00)
|
(-21.80, -23540, 0.00) A-—»--|B (3.90, -18B.40, 0.00)
E £ MAXILUX TB/2000HIT-DE
S =~ MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
7.10 5.27 9.62 0.74 0.55 0.80 1:4000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 "~ Pagina: 36/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006

3.23 OM-6 (800): Tekst-tabel

Rekenraster . OM-6
Berekening . (Viak-} verlichtingssterkte (lux)

AB[m] 0.00 503 1006 1509 2012 2514 3017 3520 4023 4526 5029 5532

AC [m]
6.00 27 32 35 7 39 33 36 ag 39 39 39 39
5.00 28 27 29 30 32 34 36 39 27 40 40 40
4.00 25 27 29 K| 15 35 37 40 24 41 40 40
3.00 26 28 29 14 15 35 38 28 24 38 41> 41
2.00 26 28 14 14 15 36 39 28 25 14 14 5
1.00 26 13 14 15 15 37 27 29 0< 14
0.00 13 13 14 15 15 37 4 4 0 0 0 1
Vervolg >
{-146 60, -81 10, 86.00) C---.@ {-68.00. -126.00, 6.00)
{-t46.60. -81.40. 0.00) ﬂ[\ ----- L {-68.00, -126.00, 0.00)
Gaemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
19.4 0.1 40.9 0.00 0.00 ¢.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 37/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vervolg

Rekenraster : OM-6

Berekening : (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

AB[m} €0.358 6538 7040 7543 8046 854% 9052

AC {m}
6.00 18 19 5 26 25 25 24
5.00 18 19 ] 5 5 25 25
4.00 18 19 5 5 5 6 3
3.00 5 5 5 5 & 6 3
2.00 5 5 5 ] 5 ] 3
1.00 5 5 ) 5 5 € 3
0.00 1 5 § 5 5 6 3
{-14680, 81.10. 6.00) C----D (-6500, -12600, 6.00)
(-146.60, -81.90, 0.00) Ab (6800, -126.00, 0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
194 0.1 40.9 0.00 0.00 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 38/65



Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum; 24-11-2006

3.24 OM-6 (800): Isolijndiagram

: OM-6
. (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Rekenraster
Berekening

230

-170

4 £ / d /}_./ ‘5 4 ) '_.'_:: 4 J ;_,.f'.l. \ [ \

\\ \\\

120 -70 -20 30 80 130 180 230 280 330
AB(m)
(-146.60, -81.10, 6.00) C-—D (-68.00, -126.00, 6.00)
(-146.60, -81.10,  000) !IR-----B (-68.00, -126.00, 0.00)
E — & MAXILUX TB/2000HIT-DE
F —= MAXILUX B/2000HIT-DE
G — = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
19.4 0.1 40.9 0.00 0.00 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 39/65



Stadion Haarlem

F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

3.25 OM-7 (800): Tekst-tabel

Rekenraster : OM-7
Berekaning : {Viak-} verlichtingssterkte (lux)
AB[m] 0.00 503 1007 1510 2014 2517 3021 3524 4027 4531 5034 5538
2(?(58]] 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
19.00 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 16
18.00 10 L 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
17.00 11 1 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
16.00 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
15.00 11 19 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16
14.00 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
13.00 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 1§
12.00 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17
11.00 11 11 12 12 13 13 14 13 13 14 15 15
10.00 10 11 11 12 12 13 13 12 13 13 14 14
9.00 10 11 11 12 12 13 13 12 13 13 14 14
8.00 10 11 1" 11 12 11 11 12 12 11 12 12
7.00 8 8 8 9 10 10 1" 1 12 12
6.00 8 8 9 10 10 10 10 11 12
5.00 8 7 8 8 9 10 10 1 11 12
4.00 7= 7 8 8 8 9 10 10 1 13 14
3.00 7 7 9 10 10 10 13 12 12 13 13 14
2.00 g g g 10 10 12 13 12 12 13 13 14
1.00 9 9 9 10 12 11 10 10 10 11 11 12
0.00 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12
Varvolg >
{(-211.90, -132.08, 2000} C-—--D (7600, -60.50, 20.00)
{-211.10, -13300, 0.00) l..-—é {-176.00, -60.50, 0.00)
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.9 7.1 20.8 0.55 0.34 0.80
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6.4.1 Pagina: 40/65



Stadion Haarlem

Psutz BY

F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vearvolg
Rekenrastar : OM-7
Berekening : {Viak-) verlichtingssterkte (lux)
AB[m] 6041 6545 7048 7552 B0S55
AC [m]
20.00 16 17 17 18 19
19.00 16 17 18 18 19
18.00 18 17 18 19 19
17.00 16 17 18 19 20
16.00 17 17 18 19 20
15.00 17 18 18 19 20
14.00 17 18 18 18 20
13.00 17 18 19 20 21
12.00 17 18 19 20 21>
11.00 15 14 14 15 16
10.00 15 14 15 15 186
9.00 14 13 14 15 18
8.00 13 13 14 15 16
7.00 13 14 13 14 15 .
6.00 12 13 13 14 15
5.00 12 13 14 14 15 -
4.00 14 13 14 14 15
3.00 14 13 14 15 15
2.00 12 13 14 15 14
1.00 12 13 13 14 15
0.00 12 13 13 14 15
{-211.10, 13300, 20.00) C---O (-178.00, -60.50, 20.00}
{-211.10, -133.00, 0.00) J\--ﬁL {-176.00, 60.50, 0.00)
Gamiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
12.9 7.1 208 0.55 0.34 0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

fagina:
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Stadion Haarlem

Peutz BV

F 16780 Datum: 24-11-2006

3.26 OM-7 (800): Isolijndiagram

Rekenraster : OM-7
Berekening . (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

Il

T

230
|

160
].

€
Q
b4
20 30 B0 130 180 230 280 330 380 430
AB(m)
(-211.10, -133.00, 20.00) C-—-D (-176.00, -6050, 20.00)
(-211.10, -133.00, 0.00) Av-—--lﬂ (-176.00, -60.50, 0.00)
£ ———& MAXILUX TB/2000HIT-DE
F & MAXILUX B/2000HIT-DE
G £ MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
12.9 7.1 20.8 0.55 0.34 0.80 1:3000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 o o Pagina: 42/65




Stadion Haarlem
F 16780

3.27 OM-8 (800): Tekst-tabel

Peutz BV

__Datum: 24-11-2006

Rekenraster
Berekening
AB[m] 0.00
AC [m]
20.00 15
19.00 16
18.00 16
17.00 16
16.00 16
15.00 16
14.00 16
13.00 16
12.00 17
11.00 17
10.00 14
9.00 14
8.00 13
7.00 13
6.00 11
5.00 11
4.00 12
3.00 12
2.00 12
1.00 8
0.00 8<
Gemiddeld
16.1

5.34

17
17
17
17
17
17
18
18
18
17
15
15
14
14
12
12
13
13
13
9

Minimum
7.8

: OM-8
: (Vlak-) verlichtingssterkte (lux)

10.69 16.03
18 19
18 19
18 20
18 20
19 20
19 20
19 20
19 21
19 21
17 19
16 17
15 16
15 16
15 18
14 15
13 15
14 15
14 15
14 15
13 14
13 14
(-195.20, -51.10,
(-195.20, -51.10,

Maximum

22.3

21.38

21
21
21
21
21
22
22
22
22>
18
19
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16

20.00) C---—-D (-176.00, -60.50,
1

0.00) A---—-B (-176.00, -60.50,

Min/gem
0.49

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

Min/max
0.35

20.00)

0.00)

Algemene behoudfactor

0.80

Pagina: -
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Stadion Haarlem

F 16780

Datum: 24-11-2006

3.28 OM-8 (800): Isolijndiagram

: OM-8

Rekenraster
Berekening

: (Viak-) verlichtingssterkte (lux)

IR

.‘ __ ;_”_

190 240 290 340
AB(m)

140

40

-10

20.00)

-D (-176.00, -60.50,

|

-B

v
J

s

20.00)

(-195.20, -51.10,

0.00)

(-176.00, -60.50,

0.00)

(-195.20, -51.10,

—& MAXILUX TB/2000HIT-DE
——# MAXILUX B/2000HIT-DE
—= MAXILUX SB/2000HIT-DE

wuw G

Schaal
1:3000

Algemene behoudfactor
0.80

Min/max
0.35

Min/gem
0.49

223

Maximum

7.8

Minimum

Gemiddeld
16.1

li'ﬁ_iiips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1



Stadion Haarlem

F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

3.29 VeldV-Y (800): Tekst-tabel

Rekenraster
Berekening
Boven rekenraster
X [m] -31.38
Y [m]
50.00 265<
45.00 303
40.00 336
35.00 3n
30.00 418
25.00 475
20.00 538
15.00 499
10.00 453
5.00 407
0.00 437
-5.00 458
-10.00 561
-15.00 589
-20.00 564
-25.00 516
-30.00 559
-35.00 660
-40.00 704
-45.00 774
-50.00 629
Vervolg >
Gemiddeld
869

-26.15

1187
1126
986
1048
1183
1204
905
851
957
1024
1060
919
803
734
580
608
701
822
962
1012
778

Minimum
265

: VeldVopZ= 0.00m
: Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)

: 1.00m
-20.92 -15.69
1188 963
1029 979
904 936
916 943
1018 988
1020 1058
961 1054
1107 1206
1352 1352
1309 1225
1085 1080
749 704
699 605
675 645
608 657
593 650
703 744
1005 971
1267 1279
1250 1381
645 555
Maximum
1514

-10.46 -5.23
890 864
931 871
934 952
995 1045
1055 1067
1053 1096
1117 1120
1241 1171
1143 1060
1077 916
842 791
660 685
602 712
751 837
822 924
870 946
981 956
1230 959
1425 1097
1439 1277
555 654
Min/gem

0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

0.00 5.23 1046 1569 2092 26.15
823 838 881 954 1149 1185
853 855 888 951 968 1010
935 937 905 875 778 720
1034 1009 955 936 815 700
1069 1041 1019 951 913 851
1074 1068 1037 1005 909 790
1128 1064 1054 991 886 804
1057 1101 1135 1099 1005 876
1032 992 1031 1188 1119 925
932 884 956 1036 1006 863
776 794 792 876 838 777
708 695 704 648 622 706
723 679 666 612 581 546
777 733 675 644 600 552
988 814 703 632 624 574
980 877 732 688 692 670
851 884 834 733 784 777
847 973 964 786 935 886
884 993 1137 1052 1249 1051
1128 1185 1280 1514> 1312 1261
1180 871 649 874 983 841
Min/max Algemene behoudfactor
0.17 0.80
Pagina: 45/65



Stadion Haarlem

F 16780

Peutz BV
Datum; 24-11-2006

< Vervolg

Rekenraster
Berekening

Boven rekenraster

X [m] 3t.38
Y [m]

50.00 341
4500 382
4000 417
3500 461
30.00 523
25.00 604
20.00 705
1500 726
1000 745
500 672
0.00 &85
500 515
410,00 500
-15.00 531
2000 573
2500 589
-30.00 648
3500 853
40,00 977
-45.00 1224
-50.00 682

Gemiddeld
869

Minimum
265

rVeldVopZ=000m

: Verticale verlichtingssterkte richting ~Y (lux)

:1.00m

Maximum
1514

Min/gem
0.30

Min/max
017

Algemene behoudfactor

0.80

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Area 6.4.1

Pagina:
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 - i i Datum: 24-11-2006

3.30 VeldV-Y (800): Isolijndiagram

Rekenraster : VeldVopZ= 0.00m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -Y (lux)
Boven rekenraster :1.00m
&3
g
8— <2
:_ @

0

= P
E = o
= . 4
§_—: B, _
T3 PN y
3 = @
§— D-.. 4
= ;e B
8
=
_W"ﬂ [T ITI'V M UP’ITP'I"'JTTWWTTT [ ]'T'ITTTTTWWWWWTWWWWTWWT] T'IT]WTIUTI'I'PTTITITU
-300 -200 100 0 100 200 300
X(m)
E £ MAXILUX TB/2000HIT-DE
F = MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
869 265 1514 0.30 0.17 0.80 1:4000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 - Pagina: 47/65



Stadion Haarlem

F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

3.31 VeldV+Y (800): Tekst-tabel

Rekenraster
Berekening

Boven rekenraster

X [m] -31.38
Y [m]
50.00 711
45.00 970
40.00 904
35.00 870
30.00 686
25.00 631
20.00 607
15.00 586
10.00 536
5.00 511
0.00 540
-5.00 526
-10.00 568
-15.00 602
-20.00 619
-25.00 545
-30.00 478
-35.00 423
-40.00 382
-45.00 349
-50.00 309
Vervolg >
Gemiddeld
854

-26.15

1097
1305
1077
918
817
732
639
573
584
783
752
744
805
768
722
744
826
724
695
973
1146

Minimum
266

: VeldVopZ= 0.00m
. Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)

:1.00m
-20.92 -15.69
1008 881
1321 1511>
1267 1024
943 754
766 678
737 676
689 741
630 723
641 757
727 755
850 905
939 1035
1048 1162
932 1046
822 941
844 g52
866 893
783 876
744 815
922 901
1108 916
Maximum
1517

-1046 -5.23
640 853
1265 1155
1115 912
866 840
733 758
701 T
749 807
769 845
746 839
759 798
837 888
994 951
1030 1016
1113 1081
1010 1014
g73 1001
948 968
883 950
849 893
847 822
850 814
Min/gem

0.31

0.00

1142
1032
745
720
721
741
804
801
812
916
946
1026
1057
1032
1058
893
998
981
897
826
806

Min/max
0.18

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

523

600
1143
970
882
803
743
804
767
814
879
906
853
1032
1097
1035
1017
1014
1009
928
857
854

10.46

510
1277
1267
1117
893
77
743
784
789
839
937
1037
1075
1156
1033
1002
1025
978
926
923
883

15.69

538
1274
1145
850
744
688
667
712
784
884
1138
1162
1265
1110
986
1027
974
943
929
967
948

20.92

790
1278
1208
973
733
629
655
692
851
1007
1067
1197
1197
987
916
1015
995
912
856
970
1120

Algemene behoudfactor

0.80

26.15

900
1097
980
909
778
611
591
642
847
1013
1044
912
860
807
955
1108
1188
1022
823
1012
1145

Pagina:
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Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Minimum
266

Maximum
1511

: VeldVopZ= 0.00m
: Verlicale verichtingssterkte richting +Y (lux)
:1.00m

Min/gem
0.31

Min/max
0.18

Algemene behoudfactor

0.60

|
|
|
f

®
. Stadion Haarlemn
F 16780
. < Vervolg
Reksenraster
Berekening
. Boven rekenraster
. X [m] 31.38
Y [m}
50.00 648
. 45.00 789
40.00 754
. 35.00 736
30.40 648
. 2500 550
20.00 515
15.00 508
. 10.00 540
5.00 492
. 0.00 450
-5.00 480
. 4000 505
-15.00 537
. -20.00 566
-25.00 497
-30.00 434
. -35.00 382
-40.00 342
. -45.00 Joe
-50.00 266<
®
@
o
@
|
@
o
Gemiddeld
854
@
@

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 - Datum: 24-11-2006

3.32 VeldV+Y (800): Isolijndiagram

Rekenraster : VeldVopZ= 0.00m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting +Y (lux)
Boven rekenraster :1.00m
8=
=
8 b
= 8]
c:—_: {E!
3 —
> 3 )
= L™
ft S @
& B, o
= @ ®
§—
¥ 3
_"!'I'1‘l'|'ITUW'"I‘l'|‘|1]'I'l'l'l'[‘]‘[‘l'l‘]”I |‘|'|'|"TTT"U'T['| ['1[UT"TTWWWTWTTWW'ITWWT‘T'
-300 200 100 0 100 200 300
X(m)
E £ MAXILUX TB/2000HIT-DE
F £ MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
854 266 1511 0.31 0.18 0.80 1:4000
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 50/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 ] Datum: 24-11-2006

3.33 VeldV-X (800): Tekst-tabel

Rekenraster : VeldVopZ= 0.00m
Berekening . Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 1.00m

X [m] -31.38 -26.15 -20.92 -1569 -1046 -5.23 0.00 523 1046 1569 2092 26.15
Y [m]
50.00 28< 1075 1256 1004 1000 1002 1116 945 755 773 1075 1360

45.00 40 1248 1260 1189 1157 1033 983 927 984 1093 1270 1325
40.00 55 1052 1029 1067 1052 972 863 856 912 970 1061 1060
35.00 66 1127 804 813 942 1011 949 860 843 813 881 888
30.00 88 926 840 823 946 983 921 843 820 752 751 788
25.00 113 1044 841 879 858 921 870 830 793 730 728 716
20.00 143 691 669 738 839 890 882 810 784 752 739 715
15.00 153 582 717 855 944 934 859 864 862 838 816 758
10.00 162 650 978 1087 999 929 900 871 846 892 859 754
5.00 159 1036 1151 1174 1097 910 932 924 988 928 868 754
0.00 163 992 1261 1385 1066 890 910 1035 988 1028 881 764
-5.00 159 821 971 1039 922 825 929 958 1047 991 930 782
-10.00 162 683 750 861 807 799 898 930 953 1013 961 828
-15.00 153 550 592 694 812 853 861 943 998 1010 977 890
-20.00 143 933 683 744 822 855 945 926 944 934 922 861
-25.00 113 617 780 891 869 891 964 981 969 945 932 874
-30.00 88 746 812 770 846 966 994 1023 1023 967 930 884
-35.00 66 934 714 768 809 962 1031 1107 1054 981 949 918
-40.00 55 859 887 923 879 953 1003 1093 1052 957 1054 1077
-45.00 40 1149 1159 1076 889 924 995 1113 1073 1021 1179 1355
-50.00 28< 1039 1186 931 851 821 1078 1089 932 1012 1126 1252
Vervolg >

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
863 28 1574 0.03 0.02 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1 Pagina: 51/65



Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 Daturm: 24-11-2006
< Vervoig
Reksnraster P VeldVopZ= 000m
Berekening : Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster :1.00m

X [m}] 31.38

Y [m]

50.00 1165

45.00 1187

40.00 990

35.00 879

30.00 766

25.00 698

20.00 695

15.00 676

10.00 667

5.00 640

0.00 645

-5.00 672

-10.00 77

-15.00 778

-2000 827

-25.00 813

-30.00 847

-35.00 588

-40.00 1172

-45.00 1574>

-50.00 1253

Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
863 28 1574 0.03 0.02 0.80
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Area 6.4.1 Pagina: 52/65



Stadion Haarlem
F 16780

3.34 VeldV-X (800): Isolijndiagram

Peutz BV

__ Datum: 24-11-2006

Rekenraster : VeldVopZ= 0.00m
Berekening . Verticale verlichtingssterkte richting -X (lux)
Boven rekenraster : 1.00 m

g =

184 |

-

P
£ 3 D
> “—
= /
= G;;
1 P I
= ®...
— I b @ @
§—
3
[T T e e [ e e e e e e v e e e
-300 200 -100 0 100 200 300
X(m)
E & MAXILUX TB/2000HIT-DE
F == MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
863 28 1574 0.03 0.02 0.80 1:4000
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Stadion Haarlem

F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

3.35 VeldV+X (800): Tekst-tabel

Rekenraster
Berekening
Boven rekenraster

X [m) -31.38
Y [m]

50.00 1274
45,00 1359
40.00 1137
35.00 1016
30.00 875
25.00 831
20.00 B22
15.00 776
10.00 690
5.00 626
0.00 633
-5.00 611
~10.00 654
~15.00 688
-20.00 698
~25.00 672
~30.00 720
~35.00 836
~40.00 956
-45.00 1180
-50.00 1272
Vervolg >

Gemiddeld
857

-26.15

1431>
1383
1110
953
911
907
875
850
788
772
7
707
743
764
692
696
750
842
1024
1232
1311

Minimum
28

: VeldVopZ= 0.00m
: Verticale verlichtingssterkte richting +X (lux)

:1.00m
-20.92 -1569
1115 1000
1178 1014
1074 930
955 954
906 921
947 924
932 975
938 1006
929 1031
914 977
844 996
838 920
840 877
796 812
709 722
699 699
722 718
857 774
1033 927
1196 1061
934 753
Maximum
1431

-10.46 -5.23
921 1073
1057 1092
1034 1042
984 1033
959 962
945 933
950 917
1013 974
950 981
1036 1002
981 1082
1004 932
835 861
837 825
746 754
747 768
770 782
791 816
874 829
961 909
739 933
Min/gem

0.03

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

0.00

1051
940
937
982
953
889
897
879
956

1054
1004
953
863
796
798
793
867
915
843
971
1111

Min/max
0.02

523 1046 1569 2092 26.15
796 841 934 1189 1042
872 858 1078 1162 1150
915 855 926 880 849
949 803 778 701 860
941 853 790 814 713
861 884 924 816 587
861 870 824 757 1001
899 967 955 834 697
903 1050 1208 1076 872
1000 1095 1253 1244 946
973 1083 1369 1214 976
876 956 1025 999 941
835 874 957 825 594
825 834 745 622 550
796 751 674 643 816
849 816 858 853 906
944 927 813 816 925
991 935 819 803 1104
962 1051 1065 992 947
1030 1156 1183 1221 1187
1001 998 995 1216 1056
Algemene behoudfactor
0.80
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Stadion Haartemn Peutz BV
F 16780 Datum: 24-11-2006
< Vervoig
Rekenraster t VeldvopZ=0.00m
Berekening : Verticale vedichtingssterkte richting +X {lux)
Boven rekenraster :1.00m
X [m 3138
Y [m]
50.00 30
45.00 42
40.00 58
35.00 70
30.00 96
25.00 127
20.00 170
15.00 205
10.00 252
5.00 258
0.00 231
-5.00 191
-10.00 180
-15.00 163
-20.00 147
-25.00 113
-30.00 88
-35.00 66
-40.00 55
-45.00 40
-50.00 28«
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
857 28 1431 0.03 0.02 0.80
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 - o Datum: 24-11-2006
3.36 VeldV+X (800): Isolijndiagram
Rekenraster : VeldVopZ= 0.00m
Berekening . Verticale verfichtingssterkte richting +X (fux)
Boven rekenraster : 1.00m
: =
§—
8—] b
= @
e @
s 3 ®, &7
E ]
> = 43
g : B
= B ®
= B .
B3
3
__PTT'T"I m]'T'WWWWWWWWWWFWTUWmWU TITP'U [UUNUUUUUULEN
300 200 -100 0 100 200 34.‘)(]
X(m)
E & MAXILUX TB/2000HIT-DE
F = MAXILUX B/2000HIT-DE
G = MAXILUX SB/2000HIT-DE
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor Schaal
857 28 1431 0.03 0.02 0.80 1:4000
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

3.37 VeldH+Z (800): Tekst-tabel

Rekenraster : VeldHopZ = 0.00m
Berekening : Horizontale verlichtingssterkte (lux)
Boven rekenraster :1.00m
X [m] -31.38 -26.15 -20.92 -1569 -1046 -5.23 0.00 523 1046 1569 2092 26.15
;O.{{?EJ] 1121 2652 2493 2073 1676 1886 2223 1530 1489 1617 2229 2499
4500 1175  2681> 2514 2579 2203 2035 1881 1993 2177 2339 2509 2535
40.00 979 2112 2108 1916 1923 1790 1622 1822 2053 2014 2093 2005
35.00 886 1963 1615 1508 1626 1682 1617 1723 1812 1630 1681 1854
30.00 774 1675 1488 1424 1525 1554 1539 1600 1633 1519 1538 1556
25.00 765 1752 1489 1456 1446 1507 1474 1491 1541 1557 1475 1335
20.00 797 1380 1342 1425 1470 1500 1517 1504 1517 1492 1468 1738
15.00 781 1249 1382 1527 1588 1576 1471 1521 1626 1622 1554 1446
10.00 741 1309 1623 1740 1553 1543 1532 1514 1606 1825 1819 1662
5.00 704< 1686 1748 1734 1626 1491 1607 1552 1661 1816 1896 1718
0.00 744 1618 1819 1909 1556 1521 1518 1549 1601 1944 1824 1666
-5.00 747 1502 1587 1629 1521 1424 1514 1445 1566 1639 1636 1601
-10.00 837 1443 1522 1555 1402 1424 1466 1418 1468 1614 1519 1274
-15.00 869 1344 1359 1418 1522 1526 1429 1459 1485 1437 1326 1238
-20.00 858 1636 1351 1413 1522 1548 1610 1464 1399 1321 1295 1475
-25.00 777 1340 1396 1486 1582 1616 1627 1557 1450 1460 1473 1583
-30.00 781 1502 1492 1486 1679 1705 1625 1646 1604 1470 1491 1646
-35.00 852 1821 1710 1730 1901 1777 1726 1805 1721 1544 1606 1910
-40.00 936 1987 2163 2153 2223 1958 1773 1878 1948 1947 2059 1983
-45.00 1101 2431 2488 2477 2392 2173 2009 2072 2223 2580 2478 2580
-50.00 1086 2253 2009 1634 1557 1617 2285 1916 1690 2062 2438 2306
Vervolg >
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
1593 704 2681 0.44 0.26 0.80
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Stadion Haarlem Peutz BV
F16780 : M : Datum: 24-11-2006
< Vervolg
Rekenraster : VeldHop Z= 0.00 m
Berekening . Horizontale verlichtingssterkte (lux)
Boven rekenraster : 1.00m
X [m] 31.38
Y [m]
50.00 1190
45.00 1148
40.00 1017
35.00 951
30.00 888
25.00 842
20.00 884
15.00 919
10.00 998
5.00 949
0.00 864
-5.00 796
-10.00 781
-15.00 785
-20.00 796
-25.00 745
-30.00 748
-35.00 865
-40.00 1026
-45.00 1414
-50.00 1088
Gemiddeld Minimum Maximum Min/gem Min/max Algemene behoudfactor
1593 704 2681 0.44 0.26 0.80
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

~ Datum: 24-11-2006

3.38 VeldH+Z (800): Isolijndiagram

Rekenraster
Berekening
Boven rekenraster

§..__

nnNnARRnRANN

¥(m)

RN

bbbt bbbl

-300
|
Il

el

Mnnnn

E
F
G

Gemiddeid
1593

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

: VeldHop Z= 0.00 m
. Horizontale verlichtingssterkte (lux)
:1.00m

&

@

{B

AU B L U LLLI LU UL ETWWW‘ [T T'ITFTTTWWTTTTTTWTTUU WWWWWT‘TWUWTTW
-200 -100 0 100 200 300

X(m)
—& MAXILUX TB/2000HIT-DE
B MAXILUX B/2000HIT-DE
= MAXILUX SB/2000HIT-DE
Minimum Maximum Min/gem Min/max Aigemene behoudfactor Schaal
704 2681 0.44 0.26 0.80 1:4000
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

4. Armatuurgegevens

4.1 Armatuurtypen

MAXILUX TB/2000HIT-DE 1x1 x HIT-DE 2000 W IND/nw

Armatuurrendement
Omlaag
Omhoog
Totaal

Lichtstroom / lamp

Vermogen / armatuur

Meetcode

. 0.79

. 0.00

: 0.79

: 200000 Im
: 2080.0W
. 5262

N.B. Deze armatuurgegevens zijn niet afkomstig van het

armaturenbestand

MAXILUX B/2000HIT-DE 1x1 x HIT-DE 2000 W IND/nw

Armatuurrendement
Omlaag
Omhoog
Totaal

Lichtstroom / lamp

Vermogen / armatuur

Meetcode

: 0.79

: 0.00

: 079

: 200000 Im
: 2080.0W
. BAG-Turgi(

N.B. Deze armatuurgegevens zijn niet afkomstig van het

armaturenbestand

Lichtsterktediagram [cd/1000im)
120° 150° 180° 150° 120°

90° 90°

60° 60°

Lichtsterktediagram [cd/1000im])
120° 150° 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem
F 16780

MAXILUX SB/2000HIT-DE 1x1 x HIT-DE 2000 W IND/nw

Armatuurrendement
Omlaag
Omhoog
Totaal

Lichtstroom / lamp

Vermogen / armatuur

Meetcode

: 0.78

: 0.00

- 0.78

: 200000 Im
. 2080.0 W
. BAG-Turgi(

N.B. Deze armatuurgegevens zijn niet afkomstig van het

armaturenbestand

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Lichtsterktediagram [ed/1000Im)
120°  150° 180° 150° 120°

900 4 900

60° 60°

C=180° c= 0°

C = 270° c= 90°

C =330° Imax C=150°
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Stadion Haarlem Peutz BV
F 16780 i Datum: 24-11-2006

5. Installatiegegevens

5.1 Legenda
Armatuurtypen:
Code Aantal Armatuurtype Aantal x lamptype Llchtslrc;::"r;
E 13 MAXILUX TB/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 1 * 200000
F 64 MAXILUX B/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 1 * 200000
G 85 MAXILUX SB/2000HIT-DE 1*1 x HIT-DE 2000 W IND 1 * 200000
Groepen
Code Groep
1 028-042

001-008
3 003-012
4 012-017
5 018-022
6 023-027
7 043-048
8 055-060
9 061-066
10 067-084
11 085-102
12 103-107
13 108-122
14 123-127
15 128-142
16 143-147
17 148-162
18 049-054
5.2 Positie en instelrichting per armatuur
Aantal Positie [m] __Richtpunt [m]
X code Groep

X % 4 Z X Y Z

1*E -52.00 -28.00 38.00 -15.00 10.00 0.00 1
y IRl -52.00 -28.00 38.00 -5.00 -45.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 -6.00 35.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 -5.00 25.00 0.00 1
Rt -52.00 -28.00 38.00 -30.00 25.00 0.00 1
o Bl = -52.00 -28.00 38.00 -2.00 18.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 20.00 -42.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00  20.00 32.00 0.00 1
3 -52.00 -28.00 38.00 20.00 22.00 0.00 1
1B -52.00 -28.00 38.00 20.00 12.00 0.00 1
1*G -52.00 -28.00 38.00 30.00 -40.00 0.00 1
1*G -52.00 -28.00 38.00 30.00 35.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 30.00 20.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 -6.00 45.00 0.00 1
1*F -52.00 -28.00 38.00 30.00 10.00 0.00 1
i RolR & -44.00 -20.00 18.00 -30.00 -30.00 0.00 2
1*'G -44.00 -20.00 18.00 -30.00 -5.00 0.00 2
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Aantal _Positie [m] Richtpunt [m]

%o X Y z X Y z
1*G -44.00 -20.00 18.00 -10.00 15.00 0.00
1*G -44.00 -20.00 18.00 -10.00 -30.00 0.00
1*G -44.00 -20.00 18.00 -30.00 -20.00 0.00
1*G -44.00 -20.00 18.00 -10.00 10.00 0.00
1*G 44.00 20.00 18.00 31.00 29.00 0.00
1*G 44.00 20.00 18.00 30.00 5.00 0.00
1*G 44.00 20.00 18.00 10.00 30.00 0.00
149G 44.00 20.00 18.00 10.00 5.00 0.00
1*G 44.00 20.00 18.00 30.00 20.00 0.00
1*G 44.00 20.00 18.00 10.00 -10.00 0.00
1*G -44,00 -36.00 18.00 -31.00 -50.00 0.00
1.4 G -44.00 -36.00 18.00 -25.00 -49.00 0.00
1*G -44.00 -36.00 18.00 -30.00 -36.00 0.00
1*G -44.00 -36.00 18.00 -15.00 -50.00 0.00
1*G -44.00 -36.00 18.00 -10.00 -50.00 0.00
1*G -44.00 12.00 18.00 -30.00 35.00 0.00
1*G -44.00 12.00 18.00 -30.00 22.00 0.00
1*G -44.00 12.00 18.00 -30.00 5.00 0.00
1*°G -44.00 12.00 18.00 -20.00 35.00 0.00
1T F -44.00 12.00 18.00 0.00 35.00 0.00
1=F 44.00 -12.00 18.00 30.00 -30.00 0.00
1*G 4400 -12.00 18.00 30.00 -20.00 0.00
1*G 4400 -12.00 18.00 30.00 -5.00 0.00
1*G 44.00 -12.00 18.00 20.00 -35.00 0.00
1*E 4400 -12.00 18.00 0.00 -35.00 0.00
1*F -8.00 -63.00 18.00 -32.00 -48.00 0.00
S -8.00 -63.00 18.00 500 -48.00 0.00
1*G -8.00 -63.00 18.00 26.00 -48.00 0.00
1*G -8.00 -63.00 18.00 -30.00 -40.00 0.00
1*G -8.00 -63.00 18.00 -20.00 -41.00 0.00
1*G -8.00 -63.00 18.00 -10.00 -40.00 0.00
15F 16.00 -63.00 18.00 33.00 -45.00 0.00
1*G 16.00 -63.00 18.00 -5.00 -48.00 0.00
1*G 16.00 -63.00 18.00 30.00 -40.00 0.00
16 16.00 -63.00 18.00 20.00 -44.00 0.00
1*G 16.00 -63.00 18.00 10.00 -40.00 0.00
1*"G 16.00 -63.00 18.00 32.00 -25.00 0.00
j e o2 -16.00 63.00 18.00 -30.00 48.00 0.00
2 b -16.00 63.00 18.00 5.00 48.00 0.00
1*G -16.00  63.00 18.00  -30.00 40.00 0.00
1*G -16.00 63.00 18.00 -20.00 44.00 0.00
1*G -16.00 63.00 18.00 -10.00 40.00 0.00
Wil € -16.00 63.00 18.00 -32.00 25.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 -31.00 -40.00 0.00
i B © -16.00 -71.00 38.00 32.00 -35.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 15.00 -35.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 5.00 -25.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 0.00 -35.00 0.00
1 %ia -16.00 -71.00 38.00 -5.00 -35.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 -15.00 -35.00 0.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.4.1
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV

Datum: 24-11-2006

Aantal Positie [m] Richtpunt [m]

tioade X Y z X Y z
1*G -16.00 -71.00 38.00 -32.00 -35.00 0.00
1*F -16.00 -71.00 38.00 32.00 -15.00 0.00
J [ o -16.00 -71.00 38.00 10.00 -25.00 0.00
1*G -16.00 -71.00 38.00 -15.00 -25.00 0.00
1*F -16.00 -71.00 38.00 -32.00 -14.00 0.00
1*F -16.00 -71.00 38.00 31.00 -10.00 0.00
1™E -16.00 -71.00 38.00 5.00 3.00 0.00
1T*E -16.00 -71.00 38.00 -28.00 -8.00 0.00
1*F -16.00 -71.00 38.00 8.00 -5.00 0.00
1*F -16.00 -71.00 38.00 31.00 5.00 0.00
1*E -16.00 -71.00 38.00 -5.00 -15.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 -8.00 1.00 0.00
1*E 16.00 71.00 38.00 28.00 5.00 0.00
1*%E 16.00 71.00 38.00 0.00 5.00 0.00
j fadd = 16.00 71.00 38.00 -28.00 5.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 -31.00 5.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 32.00 25.00 0.00
it = 16.00 71.00 38.00 15.00 16.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 -15.00 13.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 -32.00 25.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 32.00 30.00 . 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 15.00 30.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 5.00 20.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 0.00 35.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 -5.00 30.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 -15.00 35.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 -32.00 30.00 0.00
1*G 16.00 71.00 38.00 31.00 40.00 0.00
1*F 16.00 71.00 38.00 30.00 50.00 0.00
1*G 44.00 -36.00 18.00 31.00 -50.00 0.00
1*G 4400 -36.00 18.00 2500 -49.00 0.00
1*G 4400 -36.00 18.00 30.00 -36.00 0.00
TG 4400 -36.00 18.00 15.00 -50.00 0.00
1*G 4400 -36.00 18.00 10.00 -50.00 0.00
1*E 52.00 -28.00 38.00 15.00 10.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 500 -45.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 6.00 35.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 5.00 25.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 30.00 25.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 2.00 18.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 -20.00 -42.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 -20.00 32.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 -20.00 22.00 0.00
1*E 52.00 -28.00 38.00 -20.00 12.00 0.00
1*G 52.00 -28.00 38.00 -30.00 -40.00 0.00
1*G 52.00 -28.00 38.00 -30.00 35.00 0.00
12E 52.00 -28.00 38.00 -30.00 20.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 6.00 45.00 0.00
1*F 52.00 -28.00 38.00 30.00 10.00 0.00
1*G -44.00 36.00 18.00 -31.00 50.00 0.00

Groep

10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10

11

11
11
11
11
11

1
11

11
11

11
11
11
11
1

11
12
12
12
12

12
13

13
13

13
13
13
13
13

13
13
13
13
13

13
14
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Stadion Haarlem
F 16780

Peutz BV
Datum: 24-11-2006

Aantal Positie [m] Richtpunt [m]
X code X v 7 x v
1*G -44.00 36.00 18.00 -25.00 49.00
1*G -44.00 36.00 18.00 -30.00 36.00
1*G ~44.00 36.00 18.00 -15.00 50.00
1*G -44.00 36.00 18.00 -10.00 50.00
17E -52.00 28.00 38.00 -15.00 -10.00
1*F -52.00 28.00 38.00 -5.00 45.00
1*F -52.00 28.00 38.00 -6.00 -35.00
1*F ~52.00 28.00 38.00 -5.00 -25.00
1*F -52.00 28.00 38.00 -30.00 -25.00
1*F ~52.00 28.00 38.00 -2.00 -18.00
1*F -52.00 28.00 38.00 20.00 42.00
1*F -52.00 28.00 38.00 20.00 -32.00
1*F -52.00 28.00 38.00 20.00 -22.00
1*"E -52.00 28.00 38.00 20.00 -12.00
1*G -52.00 28.00 38.00 30.00 40.00
1*G -52.00 28.00 38.00 30.00 -35.00
1 ik -52.00 28.00 38.00 30.00 -20.00
1*F -52.00 28.00 38.00 -6.00 -45.00
1*F -52.00 28.00 38.00 30.00 -10.00
1*G 44,00 36.00 18.00 31.00 50.00
1*G 44.00 36.00 18.00 25.00 49,00
1*G 44.00 36.00 18.00 30.00 36.00
1*G 44.00 36.00 18.00 15.00 50.00
1*G 44.00 36.00 18.00 10.00 50.00
1> 52.00 28.00 38.00 15.00 -10.00
1*F 52.00 28,00 38.00 5.00 45.00
1*F 52.00 28.00 38.00 6.00 -35.00
1*F 52.00 28.00 38.00 500 -25.00
2 e = 52.00 28.00 38.00 30.00 -25.00
1*F 52.00 28.00 38.00 2,00 -18.00
1*E 52.00 28.00 38.00 -20.00 42.00
1.*F 52.00 28.00 38.00 -20.00 -32.00
- st 3 52.00 28.00 38.00 -20.00 -22.00
1*E 52.00 28.00 38.00 -20.00 -12.00
1*G 52.00 28.00 38.00 -30.00 40.00
1*G 52.00 28.00 38.00 -30.00 -35.00
12 F 52.00 28.00 38.00 -30.00 -20.00
12k 52.00 28.00 38.00 6.00 -45.00
G il 2 52.00 28.00 38.00 -30.00 -10.00
1*G 8.00 63.00 18.00 31.00 48.00
126 8.00 63.00 18.00 -5.00 48.00
1*G 8.00 63.00 18.00 -26.00 48.00
1*G 8.00 63.00 18.00 30.00 40.00
1*G 8.00 63.00 18.00 20.00 41.00
1*G 8.00 63.00 18.00 10.00 40.00

z

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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