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wf0" Bergs Advies

Ruimtelijke ordening en Milieu, Mestwetgeving,
Productierechten, Taxaties en bemiddeling onroerende zaken

Maatschap Stals
p/a Winnerstraat 1b
6031 NK Nederweert

Datum: 23 november 2006 Behandeld door: . P. van Lier; 06 - 13340419
Betreft: rapportage onderzoek luchtkwaliteit Kenmerk: pl2006231

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een rapportage van het onderzoek naar de luchtkwaliteit als gevolg van de realisatie
van een nieuw pluimveebedriif aan de Eindhovensebaan in Nederweert.

t. Inleiding

Het onderzoek naar de hichtkwaliteit maakt deel uit van de milieuvergunningaanvraag c.q milieu-effect
rapportage. Aan de hand van dit onderzoek kan worden getoetst of wordt voldaan aan het Besluit
Luchtkwaliteit 2005 (BLK). In het BLK zijn een zestal sioffen opgenomen waarvoor wettelijke
grenswaarden zijn opgencmen. Voor uw initiatief is een foetsing op het aspect fijnstof (PMq) relevant
Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de invioed van het bedrijff na de nieuwvestiging, op de
luchtkwaliteit ter plaatse

2, Uitgevoerde werkzaamheden

Voor dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Inventarisatie van de relevante bronnen voor fijnstof,

2. Kwantificering van de uitstoot van fijnstof. Deze is gebaseerd op de beschikbare bedrijf- en
sectorgegeven van uw branche.

3. Berekening van de verspreiding van fijnstof in de omgeving. Hiervoor is gebruik gemaakt van de
verspreidingsmodel, gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Middels het Pluim-Plus
model om de bijdrage van fijnstof afkomstig van uw bedriif aan de heersende luchtkwaliteit vast te
stellen.

4. Toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

3. Uitgangspunten

Van de volgende gegevens is gebruik gemaakt in dit onderzoek:

- Gegevens milieuvergunningaanvraag en startnotitieMER;

- Plattegrondtekenmg en topografische gegevens locatie;

- Rapport “opties voor reductie van fijnstof emissie uit de veehouderij * Agrotechnology & Food
Innovations / RIVM, rapportnr. 289, december 2004 {Aamink en Van der Hoek),

- Rapport “Berekeningsmethode voor de emissie van fijnstof uit de landbouw”, Alterra & RIVM,
rapportnr. 682, 2002 {(Chardon en Van der Hoek);
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4. Bronnen van fijnstof

De onderzochte bedrijfssituatie bestaat uit twee gebouwen waarin dieren aanwezig zijn, alsmede de
motorvoertuigen die ten behoeve van de bedrijffsvoering worden ingezet. Deze kunnen als bronnen
van de inrichting worden beschouwd.

Het bedriif bestaat in de nieuwe opzet uit 110.000 leghennen op een voligresysteem. Tevens is er een
mestnadroogloods aanwezig. Het voligresysteem is een systeem dat qua fiinstofemissie naar
verwachting het meest aansluit bij de emissie van scharrelkippen, waarvoor een kengetal beschikbaar
is.

Er is ventilatielucht in de stallen nodig om enerzijds de temperatuur te beheersen in de stal, en
anderzijds een goede zuurstof/CO, verhouding in de stal te handhaven. De lucht uit beide stallen
wordt door een warmtewisselaar geleid. In deze warmtewisselaar is een stoffilter aanwezig om een
blijvend goede werking van de wisselaar te kunnen bereiken. Dit stoffilter heeft tevens een reducerend
Vervolg;ens wordt de lucht door de mestnad_roog_loods geleid en gebruikt voor de mestdroging. De
lucht verlaat de locds vervolgens deor de open nok in dat gebouw.

5. Kwantificering fijnstofemissie
Aan de hand van de eerder gencemde rapporten van het RIVM e.a. kan de fijnstofemissie uit de
gebouwen worden gekwantificeerd. Basis hierbij is een fiinstofemissie van 7 mg/dierfuur voor
leghennen in een systeem met vrije uitloop. Een gedeelte van de uitgaande lucht gaat door de
warmtewisselaar waarin een stoffilter aanwezig dat de hoevee!hend fijnstof met 95% reduceert. Door
deze wisselaar gaat een luchtstroom van minimaal 0,7 m*fuur. Door aanvrager is aangegeven een
J)aCItelt van 0,727 m *uur te mstaiieren Het resterend deel van het ventilatiedebiet, zijnde 2,3
m*fuur minus 0,727 m>uur = 1,57 m*uur, wordt niet gefilterd. Het fijnstof-reductiepercentage op de
(basis)fijnstofvracht van (0,007 gram/uur x 110.000 kippen =) 770 gram per uur is dan ais volgt te
berekenen:
- 770 gramfuur x 0,727 / 2,3 X 5%
- 770 gramyuur x 1,573 /2,3 x 100%

12,2 gram/uur
526,6 gram/uur

————

Totaal: 5388 gramfuur (afgerond 540 gram/uur)

Als gevolg van het gebruik van de mestnadroogloods is geen exira bijdrage aan de emissie van
fiinstof te verwachten. Een mogelike toename van de concenfratie in de lucht als gevolg van de
luchtstroming door de mest zal worden gecompenseerd door een daling in de concentratie als gevolg
van het achterblijven van stofdeeltjes in de mest door diezelfde |luchtstroming.

De emissiecijfers zijn dan als volgt weer te geven

tabel 5.1; emissfes en debieten fijnstof door dieren

gebouw diersoort aantal | emissie PMqp emissie ventilataedeblet per | ventilatiedebiet
| dieren per dier PM;i; totaal | dier {m luur) totaal (maluur)
| (mguur) (gfuur}

stal 1 scharrelkippen | 55.000 - -

stal2 | scharrelkippen | 55,000

Heli- luchtstroom it | |
loods | stal 1+ 2 (IGO0 S 42 540 | 23 253.000

Het emissiepunt van alle lucht uit de inrichting wordt door de gekozen ventilatiemethode, de open nok
in de mestloods. De calamiteitenventitatoren op de nok van de stal zijn daarbij niet als bron
meegenomen vanwege de aard het gebruik (alleen in geval van calamiteiten).

Gezien de lengte van de open nok (ca. 42 meter), is ervoor gekozen om dit als twee emissiepunten in
te voeren. Dit komt meer overeen met het verspreide karakter van de luchtuitstroomopening, dan bij
het hanteren van €én punt voor deze volledige nok.






De verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting bestaan hoofdzakelijk wit vrachtverkeer en
enkele bewegingen van licht verkeer. Er is uitgegaan van een snelheid van 13 km/uur en een aan de
inrichting toe te rekenen afstand van 200 meter per beweging. Aan de hand van de CARIl-cijfers leidt
dit tot de volgende bijdragen aan de fijnstofemissie:

tabel 5.2: verkeersbewegingen en finstofemissies door aan- en afvoerbewegingen

aan- en afvoer- | emissiefactor* l totale emissie™
bewegingen per dag | {g/voertuig) {g/uur)
{(gemiddeld) |
| licht verkeer 10 | 0,0140 | 0,012
| zwaar verkeer 6 -' 0,1092 ; 0,036
| Totaal verkeer: f 0,048

* Bij snetheidstype van 13 km/uur en een aan het initiatief toegerekende afgelegde afstand van 200 meter
** Bij een spreiding van de bewegingen over de dagperiode

De emissies van deze aan- en afvoerbewegingen zijn gesaldeerd met de emissies van de dieren, en
op die manier meegenomen in de invcer van het verspreidingsmodei. Hierbij kan worden opgemerkt
dat deze bijdrage van 0,048 g/uur verwaarloosbaar is ten opzichte van emissie van de dieren van 540
g/uur,

6. Verspreidingsberekeningen fijnstof

Voor de berekening van de verspreiding van fijnstof is gebruik gemaakt van het Pluimplus
rekenprogramma (versie 3.51), dat is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model. Als referentiejaar is
2007 gehanteerd, de vermoedeluke datum van realisatie. Tevens is rekening gehouden met een
zeeroutcorrectie van 3 mg/m® op het jasrgemiddelde en een correctie van 6 dagen op de
overschrijding van de etmaalgemiddelde waarde van 50 mglm

De ingevoerde gegevens zijn als volgt:

tabel 6.1: ingevoerde gegevens

bron 1 bron 2

(nok mestloods) (nok mestloods)
x - codrdinaat 180595 180595
y - codrdinaat 368950 368990
hoogte van de bron {m) g0 9.0
rookgassnelheid (m/s}) 7.0 7.0
rookgastemperatuur (k) 288 288
bronsterkte {g/uur) 270 270
Opperviakie bron (m?) 49 49
meteogegevens Eindhoven Eindhoven
meteoperiode 1995 - 1999 1995 - 1993
roosterafstand {m) 50-75-100-150-200-250 50-75-100-150-200-250
aantal roosterpunten 48 48







tabel 6.2: resuftaten

| locatie jaargemiddelde | jaargemiddelde bijdrage aantal aantal extra
[ concentratie concentratie na t.g.v. etmalen* | averschrijdingen
(mg/m®) zeezoutcorrectie | initiatief >50mg/m® | tg.v. initiatief
{mgim®) (mg/m’

achtergrondwaarde 28 25 20
woning Eindhovensebaan 11 29 26 1,1 23 3
champignonkwekerij 29 26 0,9 22 2
hoogste waarde buiten 34 31 6.5 34 14
inrichting
Toetsingswaarde BLK 2005 - 40 35

* na zeezoutcorrectie van 6 dagen per jaar

Uit de resultaten blijkt dat de hoogste waarde buiten de Inrichting zich voordoet vlakbij de mestloods
een woning en een champlgnonkwekeru |n de buurt zqn Iager Op dit punt blijkt een hoégé'te
jaargemiddelde concentratie van 31 mg/m® na de zeezoulcorrectie en maximaal 34 etmalen
overschrijding van de grenswaarde van 50 ma/m’.

7. Toetsing aan Besluit Luchtkwaliteit 2005
De bijdrage voor wat betreft fijnstof aan de Iuchtkwallteit ter plekke is significant. De hoogste
jaargemiddelde concentratie blijft met 31,5 mg/m®, beneden de grenswaarde van 40 mg/m°. Het
aantal etmalen overschrijding van de grenswaarde van 50 mg/m° biijft met 34 etmalen tevens
beneden het maximum van 35 etmalen per jaar.

8. Conclusie
Er kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit
2005.

(e
Met vriendelijke groeten,

ing, P:S.J. van Lier
Bedriifsadviseur
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Toetsiaar :

2007 Stof: PM10 { fijn stofy  Overschrijding Overschrijding

X-Cotrdinaat Y-Codrdinaat [ Concentratie {ug/m3]

180708
180693
180658
180623
180608
180623
180658
180693
180733
180711
180658
180605
180583
180605
180658
180711
180758
180729
180658
180587
180558
180587
180658
180729
180808
180764
180658
180552

180508-

180552
180658
180764
180858
180799
180658
180517
180458
180517
180658
180799
180908
180835
180658
180481
180408
180481
180658
180835

368959
368994
369009
368994
368959
368924
368909
368924
368959
369012
368034
369012
368959
368906
368884
368906
368959
369030
369059
369030
368959
368888
368859

368888

368950 -

369065
369109
369065
368959
368853
368809
368853
368959
369100
369159
369100
368959
368818
368759
368818
368959
369136
369209
369136
368959
368782
368709
368782

1995-1989

28,18
29,48
30,00
30,48
34,45
30,47
29,24
29,14
29,11
29,41
29,82
3048
30,74
30,66
2915
29,04
29,06
29,35
29,63
29,62
29,49
30,43
29,06
28,99
28,99
29,28
29,41
28,97
28,99
29,09
28,95
28,92
28,04
29,21
29,26
28,88
28,91
28,98
28,90
28,88
28,90
29,14
29,13
28,85
28,87
28,93
28,86
28,85

#>40
1695-1999
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#>50
1895-1999

23
23
23
24
34
26
23
23
23
23
23
23
34
27
23
23
23
23
22
23
27
28
22
23
22
22
22
22
23
22
22
23
22
22
23
22
22
22
22
23
22
22
23
22
22
22
22
22
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Stals Nederweert

369200
369150
369100
369050
369000
368950
368900

368850

368800
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Fijnstof(PM10) : Concentratie [ug/m:






JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL

TNO Apeldoern : PluimPLus 3.51
Naam licentiehouder : van Lier
Instelling : Bergs Advies BV
Licentienummer : PLP-0282-3

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode
Naam van de berekening : berekening 20121

Datum en tijd van de berekening : 22-11-2006 11:39:44

Naam component : Fijnstof(PM10)
Component type : Fijnstof vig. OPS-model

Receptoren : Regelmatig polair receptorrooster_1
Aantal receptoren 48
Hoogte receptoren 1.00 [m]

Hoogte windsnelheidsmetingen op het metecrologisch meetstation {m]:  10.00
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk
Studiegebied tbv ruwheidsbepaling :

X-min {km]: 172.700

X-max [km]: 181.700

Y-min [km]: 368.000

Y-max [km]: 370.000

Gekozen ruwheidsiengte ;01600 [m]

Gemiddelde bodemvochtigheid : 1.00

Gemiddelde albedo : 0.20

Geografische breedtegraad :  52.00

Meteo-data:

De Meteogegevens : C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-35\Library\systemieindhoven
Meteo-jaar 1995

tot en met jaar: 1999

Specificatie van gebruikte GCN achtergrond :

GCN-versie :1.1.04

GCN release date: 9 april 2002

Bij deze berekening is een correctie toegepast mbv van de Car-formule
bij bepaling aantal overschrijdingsdagen veor de achtergrond

Besluit luchtkwaliteit, toetsjaar : 2007

Grenswaarde jaargemiddeide : 4000

Grenswaarde :  50.00 Mid. duur : 24 Aantalfjaar: 35

***+* \foor verslag Besluit Luchtkwaliteit, zie volgend scherm







Aantal uren met correcte gegevens 43800

Aantal uren met stabjele weerscondities 27966
Aantal uren met neutrale weerscondities 4437
Aantal uren met convectieve weerscondities 11397
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]:  3912.00

Windroos meteo en achtergrond :

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersi.{mm) achtergr.Fijnstof{PM10)

1 (-15-15) 2345 54 3.1 95.4 29.61

2 ( 15-45) 2930 6.7 3.3 82.2 31.49

3 ( 45-75) 3646 8.3 3.9 96.6 35.65

4 ( 75-105) 21756 50 3.3 80.5 38.30
5 (105-135) 2778 6.3 3.0 189.9 34.00
6 (135-165) 2996 6.8 2.9 280.5 29.82
7  (165-195) 4336 9.9 3.9 553.9 2540
8  (195-225) 7148 16.3 4.8 983.4 26.40
9 (225-255) 6067 13.9 4.7 8438 26.70
10 (255-285) 4181 95 4.0 398.2 25.48
11 (285-315) 2672 6.1 35 162.9 2524
12 (315-345) 2526 58 3.4 144.8 2522
Gemiddeld/Totaal: 43800 3.8 3812.0 28.71

De gekozen (reken-)opties :

Emissietype : Continue of semi-continue

Berekende percentielen : Neen

Berekend : Bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties

GCN achtergrond bestand : C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-35\Projects\Mts
Stals\berekening 20121\GCN_background.dat

GCN-locatie (km vak)} achtergrondconcentratie :

X-Coordinaat (km) : 181

Y-Coordinaat (km): 388

Achtergrond-concentratie :  28.712

Winddraaiing : Neen
GEBOUW HEEFT INVLOED OP DE CONCENTRATIES
Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlilkse concentratie ( ug/m3) :

X-coordinaat : 180608.000
Y-coordinaat : 368958.000

Jaar . 1998

Maand 1

Dag Sr3

Uur 23

Max concentratie (bijdrage + achtergrond): 315.01897169
Concentratie bijdrage . 2255277169

Concentratie achtergrond 2924672

Gemiddelde concentratie alle gridpunten . 2842791464 ug/m3

Hoogste gemiddelde concentratie alle gridpunten : 34 44822955 ug/m3

Plaats en tijd van de maximaal berekende Naite depositie (mol/ha/jaar):

X-coordinaat : 0.000
Y-coordinaat : 0.000
Jaar - 0

Maand ; 0

Dag ' 0

Uur : 0






Max. natte depositie ; 0.00000000
Aantal uren met neerslag (regen) 8993

Gem. natte depositie . 0.00000000
Plaats en tijd van de maximaal berekende Droge depositie (mol/haljaar) :
X-coordinaat : 0.000
Y-coordinaat : 0.000

Jaar -0

Maand 0

Dag 3% 0

Uur D)

Max. droge depositie 0.00000000
Aantal uren zonder neerslag (regen) 34807
Gem. droge depositie . ~0.00000000

Bronnen en emissies ;

Totaal aantal bronnen: 10

Bronnr. 1

Bronnaam : Loods nok

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bid
X-locatie centrum gebouw [m] : 180585.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 368238.0
Hoogte gebouw [m] : 8.5

Lengte gebouw [m]: 88.0

Breedte gebouw [m}]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] : 90.0
X-positie bron [m] :  180595.0

Y-positie bron [m] : 368990.0

Hoogte bron [m] . 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
Inwendige schoorsteen diameter [m] - 2.5
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkte : 189.0000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bednjfsuren : 188989999 g/hr
Warmteoutput [MW] .  0.332
{Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
{Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedesitelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 28.42
Bronnr: 2

Bronnaam . Locds nok

Brontype . Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m]: 180595.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 368938.0

Hoogte gebouw [m]: 8.5
Lengte gebouw [m]: 68.0
Breedte gebouw [m]: 14.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] : 90.0

X-positie bron [m] :  180595.0

Y-positie bron [m] :  368990.0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.6

43800






Inwendige schoorsteen diameter [m] : 25

Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4

Emissiesterkte : 54.0000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijffsuren :  54.000000 g/hr
Warmteoutput [MW]:  0.332

{Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
{Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijfk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] :  28.42

Bronnr. 3

Bronnaam : Loods nok

Brontype . Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw {m] . 180595.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 368938.0
Hoogte gebouw  [m] : 8.5

Lengte gebouw [m]: 68.0

Breedte gebouw [m] : 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] .  90.0
X-positie bron [m] . 180595.0

Y-positie bron [m] . 368990,0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
Inwendige schoorsteen diameter [m] . 25
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkte : 14.8500 gthr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijffsuren :  14.850000 g/hr
Warmteoutput [MW]:  0.332

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.83
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 2842

Bronnr: 4

Bronnaam : Loods nok

Brontype . Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie. prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bid
X-locatie centrum gebouw [m] ©  180595.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 3868938.0
Hoogte gebouw [m]: 8.5

Lengte gebouw [m]: 68.0

Breedte gebouw [mj]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] 90.0
X-positie bron [m] . 180595.0

Y-positie bron [m] : 368990.0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.6
Inwendige schoorsteen diameter [m]: 2.5
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkte ! 6.7500 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijffsuren;  6.750000 g/hr
Warmteoutput [MW] . 0.332

43800

43800






(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42

Bronnr, &

Bronnaam . Loods nok

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie. prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m] : 180595.0
Y-locatie centrum gebouw |m): 368938.0
Hoogte gebouw  [m] : 85

Lengte gebouw  [m] : 68.0

Breedte gebouw [m]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] 90.0
X-positie bron [m}: 180595.0

Y-positie bron [m] : 368990.0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.6
tnwendige schoorsteen diameter [m)] : 25
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkte : 5.4000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedriffsuren ;. 5.400000 g/hr
Warmteoutput [MW}:  0.332

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
(Gas-)uittree-snetheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42

Bronnr: 6

Bronnaam : loods nok2

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie, prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m] . 180595.0
Y-locatie centrum gebouw [m] . 368938.0
Hoogte gebouw  [m] : 8.5

Lengte gebouw [m]: 68.0

Breedte gebouw [m] : 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] : 80.0
X-positie bron [m] . 180585.0

Y-positie bron [m] : 368950.0

Hoogte bron [m] : 2.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
Inwendige schoorsteen diameter [my] 25
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkie 189.0000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 188999999 g/hr
Warmteoutput {MW] . 0.332
{Gas-)uittree-temperatuur [K]©  288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeelielijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42

43800

43800

43800






Bronnr: 7

Bronnazm : loods nok2

Brontype - Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m]: 180585.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 368838.0
Hoogte gebouw [m]: 8.5

Lengte gebouw [m]: 68.0

Breedte gebouw [m}]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden) 90.0
X-positie bron [m]: 180595.0

Y-positie bron [m} : 368950.0

Hoaogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
Inwendige schoorsteen diameter [m}: 2.5
Volume debiet schoorsteen [M3/s]  34.4
Emissiesterkie : 54.0000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijffsuren :  54.000000 g/hr
Warmteoutput [MW]:  0.332

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42

Bronnr, 8

Bronnaam : loods nok2

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie. prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m} ;. 180595.0
Y-tocatie centrum gebouw [m]: 368238.0
Hoogte gebouw [m]: 8.5

Lengte gebouw [m]: 68.0

Breedte gebouw [m]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden) : 90.0
X-positie bron {m]. 180595.0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
inwendige schoorsteen diameter [m]: 25
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 344
Emissiesterkte : 14.8500 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijffsuren :  14.850000 g/hr
Warmteoutput [MW]:  0.332

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag:  0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m}:  28.42

Bronnr: 9

Bronnaam ; loods nok2

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :  180595.0

43800

43800






Y-locatie centrum gebouw [m] . 368938,0

Hoogte gebouw  [m]: 8.5

Lengte gebouw {m]: 68.0

Breedte gebouw [m]: 14.0

Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] ; 90.0
X-positie bron [m] : 180585.0

Y-positie bron [m] ;. 368950.0

Hoogte bron [m] : 9.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
inwendige schoorsteen diameter [m]: 25
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 34.4
Emissiesterkte : 6.7500 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkie tijdens bedriffsuren:  6.750000 g/hr
Warmteoutput [MW] :  0.332

{Gas-)uittree-temperatuur [K] . 288.00
{Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42
Bronnr: 10

Bronnaam : loods nok2

Brontype : Puntbron

Tijdprofiel bron : continu_emissie. prf
Gebouw-bestand : Loods Stals Nederweert.bld
X-locatie centrum gebouw [m] :  180585.0
Y-locatie centrum gebouw [m]: 368938.0

Hoogte gebouw [m] : 85
Lengte gebouw [m]:  68.0
Breedte gebouw [m] : 14.0
Hoek lange zijde gebouw met x-as [graden] : 90.0

X-positie bron [m] : 180595.0
Y-positie bron [m] : 368950.0

Hoogte bron {m] : 8.0

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 26
Inwendige schoorsteen diameter [m] . 2.5
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 344
Emissiesterkte . 5.4000 g/hr

Aantal uren met bronbijdrage : 43800

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  5.400000 g/hr
Warmteoutput [MW] :  0.332

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  288.00
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 7.00

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is :

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.93
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]:  28.42

43800

43800
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: Eindhovensebaan - Zandberg te Nederweert
: sectie M, nummers 411, 412 en 420
: 55.000 m?

Bestemmingsplanwijziging en aanvraag bouw-
vergunning voor vestiging pluimveebedrijf

: Agrarisch bouwland (maisland)

: De locatie is nooit bebouwd geweest. Er hebben
geen bodembedreigende bedrijffs- of agrarische
activiteiten plaatsgevonden.

: Onverdacht

: De resultaten van dit vooronderzoek geven geen
aanleiding tot het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek.

Er bestaat geen belemmering voor de bestemmings-
planwijziging en de voorgenomen nieuwbouw van
een pluimveebedrijff en het toekomstig gebruik
daarvan,.
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1. INLEIDING

In opdracht van de heer Stais van Mts. Stals is door DvL Milieu & Techniek een vooronderzoek
uitgevoerd op (een deel van) het perceel:

Adres . Eindhovensebaan - Zandberg te Nederweert

Gemeente : Nederweert

Kadastrale registratie : sectie M, nummers 411, 412 en 420

Opperviakte :55.000 m?

Bestemmingsplan . Buitengebied, vastgesteld op 11 december 1984

Bestemming : Agrarisch gebied met landschappelijke openheid
Perceelsgebruik . Agrarisch bouwland (mais)

Aanleiding . Bestemmingsplanwijziging voor nieuwbouw van pluimveebedrijf

Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er
sprake is van een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering
kunnen vormen met het oog op het voorgenomen gebruik. Indien hiertoe geen aanwijzingen zijn
kan de onderzoekslocatie als “onverdacht’” worden beschouwd, waardoor een volledig
verkennend bodemonderzoek conform de richtlijnen van de NEN 5740 achterwege kan blijven.

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de NVN 5725 van het Nederlands
Normalisatie-Instituut,

In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven:

a. algemene gegevens;

b het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie:

c) het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie;

d. de directe omgeving van de onderzoekslocatie;

e de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater.

De benodigde gegevens zijn uit de volgende bronnen verzameld:
- terreinbezoek;
- overleg met eigenaar en/of gebruikers van het terrein;
informatie van de Gemeente Nederweert
* afdeling VROM (vergunningen, bestemmingsplan, bodemrapporten e.d.);
- Provinciaal Grondwaterplan;
- Bodemkaart van Nedertand;
- Historische Atlas;
overige documenten (bijvoorbeeld kadaster, bouwtekeningen, voormalige ondergrondse
brandstoftanks;
- grondboring met zintuiglijke beoordeling.
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2.

2.1 Topografische beschrijving

VOORONDERZOEK

Het onderzoeksgebied ligt in het buitengebied, ten noorden van de kern van Nederweert
Ongeveer 375 meter ten westen van het onderzoeksgebied ligt de Zuid Willemvaart met hieraan
paraliel lopend de provinciale weg N266. Op een afstand van circa 3500 meter ten noordoosten
ligt het Nationaal park “Groote Peel". Zie bijlage A voor een topografisch overzicht.

2.2. Historisch onderzoek

2.2.1 Onderzoekslocatie

Uit kaartmateriaal van de historische atlassen van Limburg is af te leiden dat het
onderzoekslocatie en de directe omgeving in de periode 1837 - 1844 bestond uit een
heidegebied met vennen. Op kaartmateriaal van omstreeks 1900 is binnen het gebied tevens
bosbouw waar te nemen.

Het onderzoekslocatie is nooit bebouwd geweest.

Er is geen informatie bekend dat op de locatie (voormalige) ondergrondse tanks aanwezig zijn
voor de opsiag van oliehoudende producten.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen bodembedreigende
activiteiten en/of calamiteiten plaatsgevonden.

Op de onderzoekslocatie hebben geen bodembelastende bedrijffs- en agrarische aciiviteiten
plaatsgevonden.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt geen verontreiniging met asbesthoudend materiaal
verwacht.

Op de onderzoekslocatie zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd.

2.2.2 Omgeving van de onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Nederweert. De omliggende percelen
hebben dan ook voornamelijk een agrarische functie.

Voor zover bekend hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
bodembedreigende activiteiten en/of calamiteiten plaatsgevonden. Grootschalige
verontreinigingen zijn in de directe omgeving niet bekend.
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2.6  Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als
‘onverdacht” worden beschouwd. Er is geen aanleiding aan te nemen dat op de locatie
milieubedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In juni 2004 is een vooronderzoek uitgevoerd op de locatie Eindhovensebaan - Zandberg te
Nederweert, waarvan de resultaten in dit rapport zijn weergegeven. Op basis van de historische
informatie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten aan te
wijzen, de onderzoekslocatie is dan ook als “onverdacht” beschouwd.

De resultaten van dit vooronderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een

verkennend bodemonderzoek. Er bestaat geen belemmering voor de voorgenomen nieuwbouw
van een pluimveebedrijf en het toekomstig gebruik daarvan.
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Bijlage A
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Topografische kaart van Limburg, kaartblad 58A, Horickheide.
Uitgave 1995, Topografische Dienst te Emmen.

Schaal 1:25000

De onderzoekslocatie is omcirkeld.

Bijlage A
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Boring: 1
X:
Y

Boring: 3
x

LELTITITE

1.00

8072
369,127

o008

akker

Zand, zeer fim, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edel

iand, zeer fijn, sterk sittig, grifs,
Edet

Zand, zeer fijn, zwak si!tig,_
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1. INLEIDING

In opdracht van maatschap Stals, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie
van de activiteiten en werkzaamheden binnen het nieuw op te richten pluimveebedrijf, welk
gevestigd gaat worden op de Elndhovensebaan ongenummerd, Sectie M, nummer 420

In dit onderzoek is de geluidsuitstraling bepaald ten gevolge van het op te richten bedrijf met
inbegrip van de relevante verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein. Bovendien is de indirecte
hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting.

De geluidsuitstraling is bepaald aan de hand van berekende immissieniveaus op de gevels van de
dichtstbijzijnde woningen van derden.

Het betreft zowel de langtiidgemiddelde beoordelingsniveaus L,,; als de maximale
geluidsniveaus L,

Voor de opstelling van geluidvoorschriften in de milieuvergunning zal door de gemeente
aansluiting gezocht worden met het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Het geluidsonderzoek is uitgevoerd, voor zover daarin wordt voorzien, dan wel voor zover daarop
van toepassing, conform de regels uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai versie
1999.
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2. OPZET VAN HET ONDERZOEK

Hetakoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een oprichtingsvergunning op
grond van de Wet milieubeheer (art. 8.1.a en ¢).

Het geluidsonderzoek omvat de geluidsuitstraling van alle bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de
relevante verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein. Dit is getoetst aan de voor deze locatie
normaliter op te nemen geluidgrenswaarden.

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van
de inrichting. Dit is beoordeeld volgens de Circulaire Indirecte Geluidhinder d.d. 29 februari 1996.

In de huidige situatie heeft een inventarisatie van geluidsbronnen plaatsgevonden. Hierbij is gebruik
gemaakt van de informatie die door de bedrijfsleiding verstrekt werd, in het bijzonder over de
aantallen en het tijdstip van de aanwezige voertuigen.

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik
gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.23, ontwikkeld door dgmr raadgevende
ingenieurs bv te Den Haag.

De immissieniveaus zijn bepaald op een standaardhoogte van 1.5 m voor de dagperiode en 5 m
voor de avond- en nachtperiode. Daarnaast is op een tweetal punten, gelegen op 50 m van de
inrichting, het immissieniveau bepaald.
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3. SITUATIE TER PLAATSE EN RANDVOORWAARDEN

3.1 Situatie ter plaatse

In bijlage A is een kaart opgenomen, met daarop het aandachtsgebied omgcirkeld. Het bedrijf is
gelegen in de directe nabijheid van het gezoneerde industrieterrein te Nederweert.

In billage B is een situatieschets opgenomen, met de locatie van het bedrijf en de situering van de
dichtstbijzijnde woonbebouwing.

3.2 Bedrijfsactiviteiten

Het betreft een pluimveehouderij waar legkippen zullen worden gehouden. Hieronder staan de
bedrijffsgegevens ten aanzien van deze situatie.

Dageljjkse representatieve bedrijfssituatie:

Op reguliere dagbasis wordt de geluidsproductie van het bedrijf bepaald door:

- het vullen van de silo’s;

- ingeschakelde dak- en muurventilatoren:;

- aan- en afvoer van kadaverwagens en voederwagens inclusief loshandelingen;
- laden van eieren (aan- en afvoer vrachtwagen relevant);

- afvoeren van de mest;

- aanvoer van legkippen middels vrachtwagens.

Ter plaatse wordt de mest gedroogt. Hiervoor is een mestdroogsysteem aanwezig.

Incidentele bedrijfssituatie: laden van legkippen, avond- en nachtperiode

Het verladen van de legkippen kan jaarlijks gedurende twee avonden en twee nachten
plaatsvinden over een tijdsduur van 8 uren. Wanneer legkippen worden geladen, zullen gedurende
de avond- en nachtperiode 6 vrachtwagens het bedrijf bezoeken. Het verladen van de kippenkan 8
uur plaatsvinden waarbij gedurende 1,5 uur buiten werkzaamheden plaatsvinden. In de overige
uren worden de legkippen inpandig verladen. Door de goede isolatie van de gebouwen zal vanuit
de gebouwen geen geluidrelevante uitstraling plaats vinden.

Er wordt een heftruck ingezet van het transportbedriif welke de kratten met dieren in de
vrachtwagens laadt. De tijdsduur van het in werking zijn van de heftruck buiten de stallen bedraagt
doorgaans 1 uur gedurende de avondperiode en 0,5 uur gedurende de nachtperiode.

3.3  Eisen van de gemeente Nederweert
Voor onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften de
Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens deze

handreiking worden bij het vaststelien van grenswaarden een drietal elementen onderscheiden:

de richtwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het
activiteitenniveau,
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- de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal
optreden;
de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces.

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande
inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de
aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die - afhankelijk van de aard van de
woonomgeving - kunnen variéren van L., 40 dB(A) tot 50 dB(A).

Overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (Ly-niveau) ofwel berekend uit de
optredende geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (L,,, - 10). De hoogste van de beide
waarden is maatgevend voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau
toelaatbaar zijn. Hierbij spelen geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Als bovengrens ter
plaatse van geluidgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe inrichtingen een etmaalwaarde van
50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds
dat verhoging van de richtwaarden alleen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen
overeenkomstig de Best Beschikbare Technieken.

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten beperkingen
gesteld worden aan het optredende maximale geluidniveau L,..,, gemeten in de meterstand
“fast’. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid
groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Voor de
dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60
dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A).

Vanwege de ligging van het bedrijf in het buitengebied wordt uitgegaan van een etmaalwaarde van
40 dB(A).
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4. METINGEN EN BEREKENINGEN

4.1  Meet- en berekeningsmethodiek

Voor de geluidsuitstraling als gevolg van het in werking zijn van de nog te realiseren ventilatoren is
gebruik gemaakt van elders uitgevoerde metingen. Ten aanzien van het aanwezige halniveau in
het mestdroogsysteem is uitgegaan van metingen, uitgevoerd in een vergelijkbare situatie op een
andere locatie.

Voor de metingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

Real-time octaaf- en tertsbandanalysator RION, NA-27
Microfoon RION, UC-20
Microfoonvoorversterker RION, NH-20
Akoestische calibrator Aksud 5117

Gedurende de metingen waren de weersomstandigheden zodanig dat geen speciale correcties
noodzakelijk waren. De metingen hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals
omschreven in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai uitgave 1999.

De metingen en berekeningen van de geluidsemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de
voorschriften van de methode |l in de Handleiding Meten en Rekenen Industriclawaai.

4.2  Bronbeschrijving

In bijlage E/3 (blad: Overzicht brongegevens) wordt een overzicht gegeven van alle
geluidsbronnen, die een relevante bijdrage leveren tot de immissieniveaus. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de stationaire bronnen en de mobiele geluidsbronnen, behorende bij
de transportbewegingen op het inrichtingsterrein.

4.2.1 Stationaire bronnen
Representatieve situatie

Afstralende geveldelen:

Uit een vergelijkbare situatie blijkt dat relevante geluidsuitstraling afkomstig is van de ventilatoren
van de pluimveestallen en de natuurlijke ventilatie afkomstig van het mestdroogsysteem. [n alle
andere ruimten worden geen geluidrelevante activiteiten verricht. Ook het noodstroomaggregaat,
dat slechts in geval van nood gebruikt wordt, draagt niet bij aan de geluidsuitstraling van het bedrijf

Mestdroogsysteem; afvoer van mest: : bron 37, bron 38, bron 111, bron 112

Geluidrelevante uitstraling zal afkomstig zijn van de natuurlijke ventilatie van de loods. Het
halniveau is in een vergelijkbare situatie bepaald op 75 dB(A). Hierbij worden geen relevante
piekverhogingen veroorzaakt. De bedrijfsduur bedraagt 100% gedurende de dag-, avond- en
nachtperiode.

Tiidens het laden van de mest wordt een loader/tractor ingezet. Hierbij is de openstaande
overheaddeur geluidrelevant. Het halniveau is elders bepaald op 75 dB(A). De bedrijfsduur van de
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ende overheaddeur is gesteld op 0,25 uur gedurende de dagperiode. In bijlage E/2 is van het
alende geveldeel het bronvermogen bepaald.

dventilatoren: bron 1-16

=n de inrichting zijn een aantal wandventilatoren opgesteld. Voor het bronvermogen van deze
latoren is derhalve gebruik gemaakt van archiefgegevens. In bijlage E/2 is het bronvermogen
gegeven en bedraagt 80 dB(A). De ventilatoren kennen een bedrijfsduur van 100%.

rentifatoren: bron 17-24

et dak worden een achttal ventitatoren opgesteld. Het maximale bronvermogen is afkomstig
archiefgegevens en bedraagt 80 dB(A). Gedurende de dag- en avondperiode staan de
latoren op de maximale stand. Gedurende de nachtperiode staan de ventilatoren op een lager
:ntal aan. De acht dakventilatoren staan gedurende de nachtperiode op 80% van de capaciteit
verminderde geluidsuitstraling bij een lager toerental is verdisconteerd in de
jfsduurcorrectie op basis van de formule:

C, = 50 log (percentage bedrijfsduur) [dB]

asis van de vorenstaande formule bedraagt de bedrijfsduurcorrectie bij een capaciteit van
4,8 dB(A).

Iraaien van de ventilatoren op een lager toerental gedurende de nachtperiode is, gezien onze
ingen hierin, zeer reéel en kan derhalve als zodanig gehanteerd worden.

nderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde toerental en
vermogens:

dakventilator aantal capaciteit bronvermogen
bronnummer %

dag/avond/nacht dagfavondfnacht
17-24 8 100/100/80 80/80/75

'4.1.: Bronvermogens dakventilaforen

' silo’s: bron 69

tullen van de silo’s vindt doorgaans gedurende 4 uren plaats in de dagperiode en 0,5 uren
rende de avondperiode waarbij de compressor op de bulkvrachtwagen in werking is. Er
en hierbij geen relevante piekniveaus opgewekt. Het bronvermogen is elders bepaald op 104

B

' put reinigingswater: bron 118

Irende de dagperiode kan het reinigingswater worden opgehaald. Het pompen geschiedt
Irende 0,5 uur gedurende de dagperiode. Voor het verpompen van het reinigingswater is een
vermogen van 85 dB(A) representatief waarbij geen relevante piekverhogingen plaatsvinden.

entele situatie

jactiviteiten en heftruckgebruik ten behoeve van verladen van pluimvee: bron 90

verladen van de legkippen kan jaarlijks gedurende twee avonden en twee nachten
svinden over een tijdsduur van 8 uren. Hiervan zal gedurende de avondperiode 1 uur buiten
allen geluidrelevante activiteiten plaatsvinden en gedurende de nachtperiode 0,5 uur.

ns hetladen van de legkippen is de geluidsemissie van deze activiteiten op een vergelijkbaar
ijf bepaald. Het bronvermogen vanwege de verlaadactiviteiten bedraagt 98 dB(A) met
rerhogingen tot 20 dB(A) boven dit niveau (afkomstig van het op en neer rijden van de
uck, hetrammelen van containers, het manoeuvreren van de vrachtwagens en het praten van
erladers). Dit zal gedurende twee keer per jaar gedurende de avond- en nachtperiode
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optreden. De gemiddelde bedrijfsduur is hierbij 1 uur gedurende de avondperiode en 0,5 uur
gedurende de nachtperiode.

4.2.2 Mobiele bronnen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de vervoersbewegingen van en naar de
inrichting in de huidige aanvraag.

vervoersbeweging, bren piek aantal aan- en afvoer voertuigen
aangevraagde situatie

dagperiode avondperiode | nachtperiode

Representatieve bedrijfssituatie

vrachitwagen, voorzijde 49-68 55-65 1 1 1
vrachtwagen, achterzijde 91-100 91-100 1 - -
bestelauto 44-48 44-48 4 1 G
personenauto 39-43 39-43 4 1 0

Incidentele bedrijfssituaties: laden legkippen

vrachtwagens tijdens
verladen legkippen
maximaal 2 keer per jaar

voorzijde 70-89 70-89 . 5 1
achterzijde 101-110 | 101-110 = 5 1
personenwagens 113117 113-117 . 8 8

Tabel 4.2.: Vervoersbewegingen van- en naar de inrichting

Aan/afvoer vrachtwagens:

In bijlage E/2 (blad: Toegepaste bronvermogens vrachtwagens & bestelwagens) zijn de
bronvermogens weergegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met de vrachtwagens
welke de onderhavige inrichting bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het bronvermogen van
een wegrijdende vrachtwagen momenteel L,=103 dB(A) representatief is (bestelwagen; L,=92
dB(A)) aangezien de snelheid maximaal 5 km/uur zal kunnen bedragen. Maximale geluidsniveaus
als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van de dichtslaande portieren en het ontluchten van
remsystemen. Bij vergelijkbare projecten zijn deze gesteld op een verhoging van 8 dB(A) op het
bronvermogen (bestelwagens; 6 dB(A) op het bronvermogen). Ten aanzien van de aan- en
afvoerbewegingen van vrachtwagens aan de voorzijde zullen piekniveaus, ten gevolge van het
ontiuchten van de remmen, slechts plaatsvinden aan de voorzijde van de stallen (bronnen 55-85).
Ter plaatse van deze locatie kunnen remmen ontlucht worden. Voor deze bronpunten is dan ook
de verhoging van 8 dB(A) meegenomen. In deze bewegingen zijn het aanvoeren an voer, maar

ook de avoer van andere producten opgenomen.

Transportwagens ten behoeve van het laden van de legkippen:
Gezien het feit dat dit vaak combinatievrachtwagens betreffen, is een bronvermogen van
106 dB(A) toegepast met een piekverhoging van 8 dB(A).

Aan/afvoer personenwagens:

In bijlage E/2 (blad: Toegepaste bronvermogens personenauto’s) zijn de bronvermogens
weergegeven van personenauto’s welke vergelijkbaar zijn met de personenauto’s welke de
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havige inrichting bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat het bronvermogen van een wegrijdende
nomenteel L,=91 dB(A) representatief is. Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het
laan van portieren. Deze kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het
paste bronvermogen.

age E/1: Bepaling bedrijfstijden voertuigbewegingen, zijn de bedrijfstijden bepaald voor de
unten, weike de aangegeven rijroute over het inrichtingsterrein simuleren. Hierbij is rekening
Iden met de route-lengte, een gemiddelde snelheid, het aantal voertuigen per etmaalperiode,
antal bronpunten per route en een ingeschatte manoeuvreertijd.

age C/1-C/2 en C/3 van bijlage C zijn de locaties van de bronpunten van het akoestisch
| weergegeven in de volgende situaties:

representatieve bedrijfssituatie: Bijlage C/1 en bijlage C/2;

laden van legkippen: Bijlage C/3.

bijlage E/3a-E/3b zijn de invoergegevens van de afzonderlijke situaties weergegeven.
Objecten

age C/6 van bijlage C, zijn de objecten weergegeven. In bijlage E/3 (blad: Overzicht objecten)
2 invoergegevens hiervan weergegeven.

}levante gebouwen zijn als rechthoekige objecten ingevoerd meteen hoogte ten opzichte van
kale maaiveld. Voor de onmiddellijke omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt
e In bijlage B opgenomen situatietekening. De omliggende omgeving van het bedrijf is als
in rekening gebracht, met uitzondering van de wegen en andere harde ondergrondvlakken.

Ligging van de beoordelingspunten

age C/4 en C/5 van bijlage C is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage
lad: Overzicht puntgegevens) zijn de invoergegevens hiervan weergegeven. Het betreft hier
ioordelingspunten 1-5, welke zijn gelegen op de gevels ter plaatse van de dichtstbijzijnde
Igen van derden rondom het bedrijf. De beoordelingspunten 6 en 7 liggen op 50 m van de
ins.

Imissieniveaus zijn bepaald op een standaardhoogte van 1.5 m voor de dagperiode en 5 m
de avond- en nachtperiode. Gevelreflecties zijn niet in rekening gebracht. Voor de
delingspunten, gelegen op 50 m van de inrichting is een beoordelingshoogte van 5 m
shouden.
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<

RESULTATEN

5.1  Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare technieken

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde
(geluid)situatie voldoet aan de Best Beschikbare Technieken. Dit betekent dat moet worden
onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een “redelijke” investering de geluidniveaus in
belangrijke mate te verminderen.

Aangezien de geluidimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op
de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de
geluidsuitstraling van deze bronnen verder te verminderen.

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin mogelijk om
middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de geluidbelasting in de omgeving
te verminderen.

Ten aanzien van de incidentele bedrijfssituatie vanwege het laden van de kippen worden de Kippen
zoveel mogelijk in de stallen in kratten gedaan. De tijdsduur van de geluidrelevante activiteiten
buiten de stallen kunnen zodoende tot een minimum beperkt worden.

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet aan de
Best Beschikbare Technieken.

5.2  Vanwege de inrichting

Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en de aangevraagde situatie, zijn de
volgende rekensituaties beschouwd:

Rekensituatie 1 situatie in dagelikse representatieve resultaten in bijlage E/4
bedrijfssituatie

Rekensituatie 2 situatie: dagelijkse representatieve resultaten in bijlage E/5
bedrijfssituatie inclusief het laden van legkippen

Tabel 5 1: Rekensituaties

In navolgende tabel zijn de rekenresultaten samengevat. De maximale geluidsniveaus (Lamax) ZijN
bepaald door op de hoogste waarde voor het invallend geluid L, in een beoordelingspunt de
piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen, verminderd met de C.
correctiefactor’.

1

Lamax= L, + piekverhoging - C,
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t dagperiode avondperiode nachtperiode
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1.5m 50m 5.0m
LAr,LT L amax LAr,LT Lmax LAr,LT Lamax
ensituatie 1: dagelijkse representatieve bedrijfssituatie (bijlage E/4)
ndhovensebaan 11, zijgevel 28 48 29 47 27 47
(bron 93) (bron 62) (bron 62)
ndhovensebaan 11, achtergevel 29 50 28 50 26 50
{bron 93) {bron 62) {bron 62)
ndhovensebaan 4b 29 52 30 52 27 52
(bron 81) (bron 61} {bron 61)
esten van bedriif, nr. 1 27 45 27 41 24 41
{bron 98) {bron 62) {bron 61)
esten van bedrijf, nr. 2 24 42 24 39 22 39
(bron 98) (bron 65) (bron 65)
thavingspunt op 50 m van de inrichting, 5 m hoogte
ndhavingspunt 50 68 46 66 35 66
(bron 57) (bron 57) (bron 57)
indhavingspunt 45 52 44 52 43 52
(bron 56) (bron 58) (bron 56)

ensituatie 2:

avond- en nachlperiode (bijlage E/5)

dagelijkse representatieve bedrijfssituatie incl. laden van legkippen gedurende de

ndhovensebaan 11, zijgevel

ndhovensebaan 11, achtergevel

ndhovensebaan 4b

esten van bedrijf, nr. 1

esten van bedrijf, nr. 2

idem

representatieve
bedrijfssituatie

thavingspunt op 50 m van de innichting, 5 m hoogte

indhavingspunt

irdhavingspunt

idem

representatieve
bedrijfssituatie

38 52 30 52
{bron 102) {bron 102)
36 54 29 54
{(bron 102) {bron 102)
38 57 31 57
(bron 70) (bron 70)
33 48 26 48
{bron 70) (bron 70)
30 46 24 46
(bron 109) (bron 109)
52 69 42 69
(bron 79) (bron 79)
50 73 45 73
(bron 90) (bron 90)

5.2: Rekenresultaten in de verschillende bedriffssituaties
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Met betrekking tot de langtijdgemiddeide beoordelingsniveaus (La-.7) kan gesteld worden dat in de
dageljkse representatieve situatie kan worden voldaan aan de geluidgrenswaarde van 40/35/30
dB(A) ter hoogte van woningen.

Bij het laden van de legkippen wordt een overschrijding van de 40 dB(A} etmaalwaarde
veroorzaakt ter hoogte van de woning gelegen aan de Eindhovenseweg 11-en Eindhovensebaan
4b. Bij het verladen van de legkippen wordt al zoveel mogelijk inpandig verladen zodat het verladen
buiten de stallen tot een minimum beperkt kan blijven. Aangezien deze activiteit maximaal twee
keer per jaar plaatsvindt en deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering kan bestuurlijk
hiervoor ontheffing worden verleend.

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (L,,.,) kan gesteld worden dat gedurende de
representatieve en incidentele bedrijfssituatie voldaan kan worden aan een etmaalwaarde van 60
dB(A) ter plaatse van woningen van derden.

5.3 Vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting
In bijlage F is de gevelbelasting vanwege het aan- en afvoerende verkeer berekend. De berekening
is uitgevoerd voor een snelheid van 50 km/uur. Hierbij is uitgegaan van de maximaal mogelijke

situatie waarbij alle voertuigen van 1 richting komen en gaan.

De berekening kan als volgt worden samengevat:

beoordelingspunt berekende waarde gevelbelasting [dB(A)]
etmaalwaarde

15 m van weg- waarnemer 46
Tabel 5.3: Rekenresultaten indirecte hinder

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde voor wegverkeerslawaai, zijnde
50 dB(A) etmaalwaarde.
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CONCLUSIE

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestisch onderzoek rond de
inrichting Stals, zijn uitgevoerd, kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

1)

2)

3)

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L1} kan gesteld worden
dat in de dagelijkse representatieve situatie kan worden voldaan aan de geluidgrenswaarde
van 40/35/30 dB(A) ter hoogte van woningen.

Bij het laden van de legkippen wordt maximaal 2 keer per jaar een overschrijding van de 40
dB(A) etmaalwaarde veroorzaakt ter hoogte van de woning aan de Eindhovensebaan 11 en
Eindhovensebaan 4b. De legkippen zullen zoveel mogelijk in de stallen in kratten worden
geladen zodat de geluidrelevante activiteiten buiten de stallen tot een minimum beperkt kan
blijven. Aangezien deze activiteit maximaal twee keer per jaar plaatsvindt en deze activiteit
noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering kan bestuurlijk hiervoor ontheffing worden verleend.
Derhalve wordt voorgesteld deze activiteiten apart te vergunnen.

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (L, ...,) kan gesteld worden dat gedurehde
de representatieve en incidentele bedrijfssituatie voldaan kan worden aan een etmaalwaarde
van 70 dB(A).

Met betrekking tot het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting kan gesteld
worden dat voldaan wordt aan de streefwaarde voor wegverkeerslawaai, zijnde 50 dB(A)
etmaalwaarde.

a 17 =



e g 't €l Aver

JhLowEs o=

ub fonet Spnsyaidvor; Aalibynads fpc cae bed Wyl ol ) nEpninmdisind of, e aatlym =8 U
s T e e R m:ll:,-ﬁmlﬂ:nﬂ

wrpeu e wiguchunt vyt gpnttull et gt on Tl
-h-u-m-n tore et AT nAS ML SudeirspeusEn
QT s gt mm 'hq

Lo at] b et DN I o ity :lq-q:-mnm mecxpiged 1t nEv raoel

mfnm -:.-:p- 2 e adygosad? 1t blpssenoerars (NSt |
iy rnliy bn why

L] mll'ﬂ'“h’--l h‘m_mﬂ-mm

thatedipn dxmlp o thonte et Tobg Wl e deed gummee
Lopenbegy ombuimy prullmdiee sonwygirt sl tind ol -Iowll
v £ B meaivEDs el Weiespeny o Srimbael
m&m—.hﬂq‘[_.&m shemitasm o i l!t (4
i e ek Tl ot R P et Pt aatets] e m
P
rund ARl ub Asv OR il IEEee RIS Pe s Nt iy gl el
{Ajdh O mimls g ionle ity es T afretidloerla ol s i "sh trafwrs

afrirgdt gt

: 1Y




Bijlage A



le-.l.-_. _d.'l.l.-.l — —— o —— — — — ——— - —
iy e g . —— - = = — -
-

A apslii8




DvL Milieu & Techniek

A-042190-5
Maatschap Stals Bijlage A
LEGENDA
: %
\ I 0 00
. m m
[ J— 389 &
1404 1
1689 16802 schaal = 1 : 5000
1; oorsprong = 180300, 368200
411 : e 382
1690 || 16911593 1694 \
1303 3pa T3
ai0
=~
1304 384
1662
640
641 |
| 1302

604

1425

217

Industriefawaai - IL, AD42190 - AD42180 -
Locatie van de insichting

A-042190-2, gewijzigd ontwarp juli 2006 [4.\Project\20041042150-3-KA-5tals\042190-2-KA-5 als\04?190-2-KA-Stals\A042190_v5.2?\], Geonoise v








