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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Klevar SV. is door Drieweg Advies SV. een onderzoek uitgevoerd 

naar de emissie van PM10 (fijn stof) en N02 binnen de inrichting van Klevar SV., 

gelegen aan de Kleefsedijk ongenummerd te Sevenum 

1.2 Aanleiding en doel 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de gehele inrichting 

in het kader van de Wet milieubeheer (art. 8.4 lid 1). 

Als onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt 

doorlopen dient in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 een onderzoek gedaan 

te worden naar de effecten van de oprichting van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving. Onderhavig onderzoek brengt de invloed van het totale bedrijf op de 

luchtkwaliteit in de omgeving in kaart en toetst deze aan normen zoals beschreven in 

het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

De navolgende stoffen staan beschreven in het Sesluit luchtkwaliteit 2005: 

• zwaveldioxiden 

• stikstofdioxide 

• stikstofoxiden 

• zwevende deeltjes (PM10) 

• lood 

• koolmonoxide 

• benzeen 

1.3 Omschrijving bedrijfslocatie/voorgenomen activiteit 

Het bedrijf Klevar BV. wil haar bedrijven aan het Hoogbroek 24 te Sevenum en aan 't 

Rooth 6ga te Maasbree afbreken en deze bedrijfsactiviteiten verplaatsen en 

concentreren in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Kleefsedijk te Sevenum. 

Klevar SV. wil een bedrijf oprichten voor de huisvesting van 15.744 vleesvarkens en 

daarbij een mestbewerkingsinstallatie. 
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Figuur 1 geeft de ligging van het perceel weer waar het bedrijf zal worden opgericht en 

figuur 2 geeft de situering weer van de op te richten gebouwen. 

Figuur 2: perceel Kleefsedijk ongenummerd te Sevenum 
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Figuur 3: beoogde oprichting bedrijf 

1.4 Advies richtlijnen milieueffectrapport commissie m.e.r. 

De commissie voor de m.e.r. heeft met betrekking tot luchtkwaliteit het volgende 

geadviseerd over de richtlijnen voor het MER1. 

1 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Varkenshouderij Haenen te Sevenum, 11 

oktober 2006. rapportnummer 1800-22 
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1.5 Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 1 van deze rapportage beschrijft de aanleiding en het doel van het 

onderzoek. Tevens wordt in dit hoofdstuk de bedrijfssituatie omschreven. Hoofdstuk 2 

omschrijft het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd waarna in 

hoofdstuk 3 een omschrijving wordt gegeven van de onderzochte parameters. De wijze 

waarop de verschillende berekeningen zijn uitgevoerd wordt nader beschreven in 

hoofdstuk 4. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden gepresenteerd in 

hoofdstuk 5. Conclusies worden beschreven in hoofdstuk 6. 
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2. Wettelijk kader 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 

Wet milieubeheer goedgekeurd2
. Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 

veranderd. Omdat titel2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als 

de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 20073 in werking getreden en het 

vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat 

deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 

mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1 % 

grens niet wordt overschreden. De 1 % grens is gedefinieerd als 1 % van de 

grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM1o) of stikstofdioxide 

(N02). Dit komt overeen met 0,4 microgram/mJ voor zowel PM10 als N02 . De 

Nederlandse overheid verzoekt de EU momenteel om verlenging van de termijn 

(derogatie) waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. 

De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. 

Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, 

maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet 

voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten sam en om de 

Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als 

de EU derogatie (verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft 

verleend. 

De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van 

bestuur (amvb) en ministeriele regelingen (mr) die gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' 

in werking treden . Daarom zijn gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' ook de volgende 

documenten gepubliceerd: 

2 Stb. 2007, 414 

3 Stb. 2007, 434 
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wijziging Wm (hoofdstuk 5) (Stb. 2007, 414) 

algemene maatregel van bestuurd "Niet in betekende mate" (NIBM) (stb. 2007, 

440) 

ministeriele regeling "Niet in betekende mate" (NIBM) (Stcrt. 2007, 218) 

ministeriele regeling "Beoordeling luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 220) 

ministeriele regeling "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 218) 

Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (art. 66 en 67) moet voor de 

berekening van concentraties van fijn stof gebruik gemaakt van de emissiefactoren die 

door de minister van VROM zijn vastgesteld. De emissiefactoren fijn stof voor de 

veehouderij zijn gepubliceerd op de website van het ministerie van VROM. De 

emissiefactoren zijn per diercategorie en huisvestingssysteem weergegeven, 

overeenkomstig het systeem van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. 

Op 14 maart 2008 heeft VROM de nieuwe emissiefactoren bekend gemaakt. 

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De ministeriele regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 20074 bevat voorschriften over 

metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende 

stoffen vast te stellen . Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten 

van metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om 

een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding. 

In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties 

van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze 

gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de 

regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor metingen met betrekking tot 

meetplaatsen en analyse. 

Deze regeling regelt onder andere hoeveel fijn stof van natuurlijke oorsprong mag 

worden afgetrokken van de fijn stofconcentraties in de lucht. Dit wordt wei de "zeezout

aftrek" genoemd. 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat een vaste aftrek toe van 6 dagen 

voor de dagnorm van fijn stot. De dagnorm houdt in dat de norm voor fijn stof maximaal 

35 dagen mag worden overschreden. Daarnaast geldt een plaatsafhankelijke aftrek 

voor de jaargemiddelde norm voor fijn stof. De aftrek varieert van 3 microgram per 

kubieke meter (iJg/m3) tot 7 iJg/m3. In een bijlage bij de regeling staat de aftrek per 

gemeente. Voor de gemeente Sevenum is de aftrek voor het jaargemiddelde bepaald 

op 3 iJg/m3. 

4 Stcrt. 2007, 220 
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De luchtkwaliteit dient in kaart gebracht te worden v~~r het jaar van realisatie, 2009, en 

v~~r het jaar 2010 en 2020. 
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3. 8eschrijving en kwantificering bronnen 

Voor het bepalen van de emissies zijn de bronnen bepaald die emissie van fijn stof en 

stikstofdioxide veroorzaken. 

De luchtkwaliteit in Nederland is dusdanig dat nu en in de toekomst geen 

overschrijding wordt verwacht van de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, benzeen 

en koolmonoxide. De achtergrondconcentratie van deze stoffen is zo laag, dat aileen in 

uitzonderlijke gevallen de normen voor deze stoffen zullen worden overschreden. 

Derhalve worden berekeningen v~~r deze stoffen achterwege gelaten en wordt gesteld 

dat ten aanzien van zwaveldioxide, lood, benzeen en koolmonoxide wordt voldaan aan 

de Wet luchtkwaliteit. 

Alhoewel aile stoffen aandacht verdienen, worden voor de luchtverontreiniging van de 

overige stoffen genoemd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 nauwelijks 

overschrijdingen van de normen verwacht bij Klevar b. v .. Aileen fijn stof is onderzocht. 

3.1 Onderzochte parameters 

Door Alterra is een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van fijn stof vanuit de 

landbouw5
. Uit dit onderzoek is gebleken dat winderosie en de emissies uit de stallen 

de belangrijkste bronnen zijn van prim air fijn stof vanuit de landbouw. De overige 

bronnen leveren een relatief kleine bijdrage aan de totale emissie van fijn stof. De 

schatting van winderosie is heel onzeker en de emissie kan van jaar tot jaar varieren. 

De emissie vanuit stallen is de enige relevante inrichtingsgebonden bron van fijn stot. 

Naast de emissie van fijn stof vanuit de stallen dragen de verkeersbewegingen binnen 

de inrichting bij aan de emissie van fijn stot. Deze bron is dan ook meegenomen in 

onderhavig onderzoek. 

3.2 Kwantificering bronnen fiin stof 

In deze paragraaf wordt een overzicht van emissie van fijn stof per stal/bron in de 

vigerende situatie (referentiesituatie), gewenste situatie (voorkeursalternatief) en de 

5 Chardon, W.J. en K.W. van der Hoek (2002), Berekeningsmethode voor de emissie van fijn 

stof vanuit de landbouw. Wageningen, Alterra/RIVM rapport 682. 
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verschillende alternatieven gegeven. Indien er sprake is van reducerende maatregelen 

met betrekking tot emissie van fijn stof zijn deze weergegeven7
. 

3.2.1 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

Momenteel is het perceel aan de Kleefsedijk ongenummerd te Sevenum in gebruik als 

akkerbouwgrond. In het voor- en najaar zal er sprake zijn van verkeersbewegingen op 

het perceel waarbij fijn stof wordt geemitteerd, bijvoorbeeld tijdens de oogst van de 

gewassen. 

De achtergrondconcentratie in 2007 bedraagt 28,2 j.Jg/m3 (exclusief zeezoutcorrectie), 

zie figuur 38
. 

Figuur 4: achtergrondconcentratie fijn stof 2007 

22·24 

24·26 

26,28 

28-;)) 

;))-12 

• 12-34 

• 0-3£ 

De achtergrondconcentratie zal in 2010 26,4 j.Jg/m3 en in 2020 24,4 j.Jg/m3 bedragen. 

7 Aarnink, A.JA en K.W. van der Hoek (2004), Opties voor reductie van tijn stot emissie uit de 

veehouderij, Wageningen A&F rapport 289. 

B Kaart conc_pm10_2006 jaargemiddelde PM10 achtergrondconcentratie in 2006 in Nederland 

(2007) Natuur- en Milieuplanbureau RIVM 
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3.2.2 Gewenste situatie/voorkeursalternatief 

De stallen waarin de vleesvarkens worden gehuisvest worden allen voorzien van een 

centraal afzuigkanaal wat wordt aangesloten op een gecombineerd luchtwassysteem 

met een ammoniakreductie van 85% en geurreductie 70%. Uit de literatuur zijn ook 

gegevens bekend dat een gecombineerd luchtwassysteem de emissie van fijn stof tot 

90% kan reduceren. 

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de vergunningaanvraag C.q . 

het voorkeursalternatief. 

diercategorie aantal dieren emissie emissie emissie g/jaar 

g/dier/jaar mg/dier/uur 

vleesvarkens 6144 55 6,3 64143,36 

vleesvarkens 5376 55 6,3 56125,44 

vleesvarkens 4224 55 6,3 44098,56 

totaal 164367,36 mg/h 

Tabel 2: emissie fijn stof voorkeursalternatief 

Uit onderzoek is gebleken dat bij onbeperkte voedering een hogere stofproductie 

gevonden wordt dan bij beperkte voedering op twee vaste tijdstippen op een dag. Dit 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verschil in activiteit van de dieren tussen 

beide voersystemen9
. Binnen het bedrijf zal op twee vaste tijdstippen op een dag 

gevoerd worden. Exacte waarden zijn niet bekend, deze gegevens zijn dan ook niet 

meegenomen in de berekeningen. 

Onderhavige inrichting zal zowel mengvoer als brijvoer worden toepassen als voer 

voor de vleesvarkens. Uit onderzoek is gebleken dat door ontwikkelingen in de 

voerverstrekking bij droogvoer een vrijwel even lage stofproductie kan worden bereikt 

als bij brijvoer10
. 

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal voertuigen. Hierbij zijn enkel de voertuigen 

meegenomen die specifiek te maken hebben met de inrichting. Bij de berekeningen 

wordt het aantal verkeersbewegingen meegenomen, 1 motorvoertuig geeft 2 

bewegingen. 

9 Aarnink, A.JA en Ellen, H,H, (2006). Processen en factoren bij fijn stofemissie in de 

veehouderij, Animal Sciences Group rapport 11 . 
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categorie Aantal 

personenauto's, lichte motorvoertuigen 26 per dag 152 bewegingen 

middelzware motorvoertuigen 2 per dag 14 bewegingen. Inclusief tractor 20 bewegingen 

zware motorvoertuigen 12 per dag 124 bewegingen 

Tabel 3: motorvoertuigen inrichting 

3.2.3 Alternatief 1: huisvesting vleesvarkens vier stallen 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief worden de vleesvarkens gehuisvest in vier 

stallen in plaats van in drie stallen. 

De stallen zullen tevens worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. 

Door het huisvesten van de vleesvarkens in vier stallen zullen de bronpunten wijzigen 

ten opzichte van het voorkeursalternatief. De emissie aan fijn stof zal gelijk blijven. 

3.2.4 Alternatief 2: verhogen emissiepunt 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief worden de emissiepunten van de stallen 

verhoogd naar 12 meter. 

De stallen zullen tevens worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. 

Wat betreft de emissie van fijn stof zal deze gelijk zijn aan het voorkeursalternatief. Wat 

betreft de verspreiding kan deze mogelijk anders zijn daar het emissiepunt wordt 

verhoogd, 12 meter in plaats van 9,5 meter. 

3.2.5 Alternatief 3: toepassen gecombineerd luchtwassysteem BWl 2006.15 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief worden stallen voorzien van een 

gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15. Wat betreft de emissie van fijn stef zal 

deze gelijk zijn aan het voorkeursalternatief. Wat betreft de verspreiding kan deze 

mogelijk anders zijn daar luchtsnelheden en diameter van de "schoorsteen" anders is 

ten opzicht van het luchtwassysteem BWL 2006.14. 

3.2.6 Verkeer binnen de inrichting 

Binnen de inrichting zullen er vrachtwagens en tractors rijden en manoeuvreren. 

Om te kunnen bepalen wat de invloed is op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

verkeersbewegingen binnen de inrichting zijn 5 puntbronnen op de rijroutes ingevoerd 

in KEMA-STACKS. 
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Figuur 5: Amersfoorise coordinaten van de ingevoerde bronnen in KEMA-STACKS 

In de berekening in KEMA-STACKS is er vanuit gegaan dat op aile werkdagen wag ens 

rijden met een snelheid van 13 km/uur. Er is een gemiddelde emissiefactor voor aile 

voertuigen ingevoerd. De resultaten van de berekeningen zijn in bijlage 3 te vinden. 
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4. Immissieberekeningen 

4.1 Berekening luchtkwaliteit inrichting 

De belasting van de omgeving random de bronnen wordt berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van 

het Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 

7.1. 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport van stoffen in de atmosfeer op basis 

van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een "lange termijn" berekening en de 

beschouwde peri ode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte 

meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de 

windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM 

berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 

uur van de beschouwde periode. 

Tevens bevat het programma achtergrondconcentraties voor de in deWet luchtkwaliteit 

genoemde stoffen zoals ontleend aan de GCN-database van het RIVM. 

Voor N02 en PM10 is gerekend met het meteoraam 1995-1999 en prognostisch 

berekend voor de jaren 2009, 2010 en 2020. De berekeningsjournalen zijn opgenomen 

in bijlage 2. In deze journalen zijn de gegevens terug te vinden die meegenomen zijn in 

de berekening zoals hoogte schoorsteen en ventilatiedebiet. 

Het programma KEMA-STACKS neemt de zogenaamde zeezoutcorrectie mee in de 

berekeningen. 

Voor de immissieberekeningen met KEMA-STACKS zijn de volgende parameters 

gebruikt. 

Representatief meteorologisch station 

Meteorologische periode 

Ruwheidslengte 

Immissiegebied 

Roosterafstand 

Receptorhoogte 

Eindhoven 

1995-1999 

0,24 meter 

3077 x 3077 meter 

153,85 meter 

1,5 meter 

Tabel 4: invoerparameters voor de immissieberekeningen 
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4.2 Berekening luchtkwaliteit wegen 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen, de verkeersbewegingen, wordt 

berekend met behulp van een verspreidingsmodel , te weten CAR II versie 7.0. Het 

CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het 

berekenen van de luchtkwaliteit inllangs straten. 

Het stratenbestand zoals ingevoerd in het CAR-model is opgenomen in bijlage 2. 
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5. Resultaten 

De resultaten van het onderzoek met betrekking tot fijn stof en N02 zijn getoetst aan de 

normen zoals gesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Voor fijn stof geldt een 

maximaal jaargemiddelde concentratie van 40 ~g/m3. Verder mag de grenswaarde van 

50 IJg/m3 niet meer dan 35 maal per jaar worden overschreden 

5.1 Resultaten immissieberekeningen tiin stot (PM10} 

In eerste instantie zijn in het BLK rapport van het jaar 2009, van het 

voorkeursalternatief de hoogste bronbijdrage geselecteerd. Vervolgens is gekeken of 

dit punt binnen of buiten de inrichting valt. De eerste drie hoogste bronbijdragen vallen 

binnen de inrichting. De vier na hoogste bronbijdrage valt net op de grens van de 

inrichting en wei op het punt :X-coordinaat 198040 en Y-coordinaat 377710). Oit punt 

is ongeveer weergegeven in figuur 5. Voor de andere jaren is vervolgens naar 

dezelfde X- en Y-coordinaten gekeken. Ook voor de overige alternatieven is naar 

ditzelfde punt gekeken. 

In tabel 9 staan de resultaten aan fijn stof weer van het voorkeursalternatief . 

De verspreidingsmodellen zijn in bijlage 2 van dit rapport opgenomen. 

Figuur 6: hoogste bronbijdrage buiten de inrichting veroorzaakt door de inrichting 
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5.1.1 Resultaten inrichting voorkeursalternatief 

Onderstaande tabel geeft een averzicht van de resultaten weer vaar de cancentratie 

aan fijn staf binnen de inrichting. De verspreidingsmadellen zijn als bijlage apgenamen. 

gewenste gewenste gewenste 

situatie situatie situatie 

(jaar 2009) (jaar 2010) (jaar 2020) 

FIJN STOF door deinrichting 

X= 198040 Y= 377710 

achtergrondeoncentratie [lJg/m3 ](incl zeezout) 23,7 23,1 20,9 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [lJg/m3 fJ 0,36 0,36 0,36 
Bronbijdrage inrichting (intern verk) [lJg/m3)1) 0,20 0,20 0,20 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m 3] 2) 2,6 2,6 2,7 

Totale bijdrage [lJg/m 3
] 26,86 26,26 24,16 

Aantal overschrijdingen 

Oversehrijdingen door de achtergrond cone 14 15 14 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 14 14 13 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 0 0 0 

Autonoom verkeer op de Kleefsedijk2 2 0 0 

Verkeer uitbreiding naar de inrichting2 0 0 0 

Totaal aantal overschrijdingen na de 30 29 27 

uitbreiding van de locatie 

Tabel 5: jaargemiddelde fijn stof conc. en overschrijdingen grenswaarde inrichting 
voorkeursalternatief 

5.1.2 Resultaten wegen voorkeursalternatief 

Tabel 5 geeft een averzicht weer van de resultaten vaar de cancentratie aan fijn staf bij 

wegen. 
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totaal incl. 

zeezoutcorrectie 

[lJg/m3
] 

gewenste situatie 

(jaar 2008) 

24,4 

bronbijdrage [lJg/m 3
] 0 

overschrijdingen 16 

grenswaarde incl. 

zeezoutcorrectie [-] 

gewenste situatie 

(jaar 2010) 

23,8 

o 
14 

gewenste situatie 

(jaar 2020) 

21,5 

o 
9 

Tabel 6: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde wegen 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het verkeer geen significante bijdrage levert aan 

emissie van fijn stof vanuit de inrichting. 

5.1.3 Resultaten inrichting alternatief 1: huisvesting vier stallen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten weer voor de concentratie 

aan fijn stof binnen de inrichting. De verspreidingsmodellen zijn als bijlage opgenomen. 

gewenste gewenste gewenste 

situatie situatie situatie 

(jaar 2009) (jaar 2010) (jaar 2020) 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 198040 Y= 377710 

achtergrondconcentratie [lJg/m3J(incl zeezout) 23,7 23,1 20,9 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [lJg/m3 fJ 0,31 0,31 0,31 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [lJg/m,,]1) 0,20 0,20 0,20 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m3
] 2) 2,6 2,6 2,7 

Totale bijdrage [J,lg/m"] 26,81 26,21 24,11 

Aantal overschrijdingen 

Overschrijdingen door de achtergrond conc 14 15 14 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 14 14 13 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 0 0 0 

Autonoom verkeer op de Kleefsedijk2 2 0 0 

Verkeer uitbreiding naar de inrichting2 0 0 0 

Totaal aantal overschrijdingen na de 30 29 27 

uitbreiding van de locatie 

Tabel 7: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijding grenswaarde inrichting 

alternatief 1 
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5.1.4 Resultaten inrichting uitvoeringsalternatief 2: emissiepunt 12 meter 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten weer voor de concentratie 

aan tijn stot binnen de inrichting. De verspreidingsmodellen zijn als bijlage opgenomen. 

gewenste gewenste gewenste 

situatie situatie situatie 

(jaar 2009) (jaar 2010) (jaar 2020) 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 198040 Y= 377710 

achtergrondconcentratie [~g/m3](incl zeezout) 23,7 23,1 20,9 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [lJg/m3r ) 0,21 0,21 0,21 
Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m3Jl) 0,20 0,20 0,20 
Bronbijdrage verkeer [~g/m3] 2) 2,6 2,6 2,7 
Totale bijdrage [~g/m3] 26,71 26,11 24,01 

Aantal overschrijdingen 

Overschrijdingen door de achtergrond conc 14 15 14 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 14 14 13 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 0 0 0 

Autonoom verkeer op de Kleefsedijk2 2 

Verkeer uitbreiding naar de inrichting2 0 0 0 
Totaal aantal overschrijdingen na de 30 29 27 
uitbreiding van de locatie 

Tabel 8: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijding grenswaarde inrichting 

alternatief 2 

5.1.5 Resultaten inrichting uitvoeringsalternatief 3: luchtwassysteem BWl 2006.15 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten weer voor de concentratie 

aan tijn stot binnen de inrichting. De verspreidingsmodellen zijn als bijlage opgenomen. 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 198040 Y= 377710 

achtergrondconcentratie [~gfm3](incl zeezout) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~gfm3r) 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m3f) 
Bronbijdrage verkeer [~g/m3] 2) 

Totale bijdrage [~g/m3) 

gewenste 

situatie 

(jaar 2009) 

23,7 

3,78 

0,20 

2,6 

30,28 

22 

gewenste gewenste 

situatie situatie 

(jaar 2010) (jaar 2020) 

23,1 

3,78 

0,20 

2,6 

29,68 

20,9 

3,78 

0,20 

2,7 

27,58 
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Aantal overschrijdingen 
Overschrijdingen door de achlergrond cone 

" 
,. ,. 

Overschr. 24·uurgem. grenswaarde 
Door slallen binnen de inrichling 1 2. 25 19 
Door intem verkeer binnen de inrichting ' 0 0 0 
Autonoom verkeer op de Kleefsedijk2 2 0 0 
Verkeer uitbreiding naar de inrichting2 0 0 0 
Totaal aantal overschrijdlngen na de 38 39 33 
uitbreldlng van de locatie 

Tabel 9: jaargemidde/de fijn stof concentratie en overschrijding grenswBarde inrichting 

a/temalief 3 
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6. Conclusie 

Uit de tijn stot berekeningen blijkt dat de nomen van tijn stot niet worden overschreden 

bij de verschillende alternatieven met uitzondering van het alternatiet waarbij het 

systeem BWL 2006.15 wordt toegepast. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende alternatieven. 

huidige 

situatie 

gewenste situatie 

(jaar 2008) 

gewenste situatie 

(jaar 2010) 

gewenste situatie 

(jaar 2020) 

voorkeursalternatief, luchtwassysteem BWL 2006.14 

totaal [~g/m31 24,4 26,86 

overschrijdingen 

grenswaarde [-] 

30 

26,26 

29 

alternatief 1: huisvesting vier stallen, luchtwassysteem BWL 2006.14 

24,16 

27 

totaal [~g/m31 24,4 26,81 26,21 24,11 

overschrijdingen 

grenswaarde [-] 

30 29 

alternatief 2: emissiepunt 12 meter, luchtwassysteem BWL 2006.14 

totaal [~g/m3] 24,4 26,71 26,11 

overschrijdingen 30 

grenswaarde [-] 

alternatief 3: luchtwassysteem BWL 2006.15 

totaal [~g/m3] 24,4 30,28 

overschrijdingen 

grenswaarde [-] 

38 

Tabel10: overzicht resultaten alternatieven 

29 

29,68 

39 

27 

24,01 

27 

27,58 

33 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bij het luchtwassysteem BWL 2006.15 de 

immissie van tijn stot het hoogst is. Tussen de overige alternatieven zitten geen grote 

verschillen. 

Bij het toepassen van het systeem BWL 2006.14 kan worden voldaan aan de normen 

zoals gesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Uitbreiding onder de grenswaarde van 

maximaal 35 overschrijdingen van 50 IJg/m3 voor wat betreft tijn stot zijn toegestaan. 

Bovenstaande betekent dat de oprichting van het bedrijt van Klevar BV. op de locatie 

aan de Kleetsedijk ongenummerd te Sevenum mogelijk is bij toepassing van het 

systeem BWL 2006.14. 
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Scenario Kleefsedijk. Sevenwn BWL 2006.14 2009 

KEMA STACl<S+ VERSIE 2008 . 1 
Release 27 aug 2008 

Stof- identificatie: FIJN STOP 

starttijd; 14:08:31 
datum/tijd journaal bestand: 10-10-200917 : 36:25 
BEREKENINGRESm..TATEN 

jaargemidde1de is gecorrigeerd veor 2eezout met: 3 ug/m3 
en aantal da.ggemiddelde overschrijdingen PM10 2ijn gecorrigeerd voor 2eezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voer harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaa1d 197660 377558 
Voor neerslag bewa1king en zoninstra1ing is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \Input\emis . dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde a.chtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN. DLL: 1.1 . 0 . 4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voer het Ie jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data v~~r het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data vear het 3e jaar; versie 18-02-08 van LO 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 19-02-08 van 1 . 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind daturn/tijdO: 31-12-1999 24: 00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2009 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektor~n(UIen, t) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 197660 377559 

gem. windsnelheid, neers1agsom en gem . aChtergrondconcentraties (ug/m3) 
GeJ(t.or (va.n .. tot) u.re.n ws neerslag(mm) FIJN STOP 

(-15- 15), 2364 . 0 5 . 4 3.1 112.70 27 . 1 
( 15- 45), 2623.0 6 . 0 3 . 3 76 . 40 28 . 0 
( '5- 75), 3829 . 0 e . 7 3 . e 94 . 90 31.2 
( 75-105): 2415 . 0 5.5 3.2 100 . 80 32 . 6 
(105-135) : 2714 . 0 6.2 3.0 186.75 30 . 1 
(135-165) , 2875 . 0 6 . 6 2 . 9 267 . 90 28 . 0 
(165-195) : 4373 . 0 10.0 3 . 8 593 . 75 25.6 
(195-225) : 6576.0 15 . 0 4 . 6 814 . 85 25.7 
(225-255) : 6046 . 0 13 , 8 4.7 946 . 35 25.5 

10 (255-285) : 4405 . 0 10.1 4.0 480 . 30 25.6 
11 (285-315) : 3003 . 0 6 . 9 3.4 199.25 24.4 
12 (315-345) , 2577 . 0 5 . 9 3.3 138.05 24 . 6 
gemidde1d/som: 43800 ~ O 3 . 8 3912 . 10 27 . 0 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1. DO 
Albedo (bademweerkaatsingscaefficient) 0: 0.20 

Percentielen voar 24 -uurgemiddelde concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op haevee1 uur (b1okken) 
de percentie1waarden betrekking hebben. de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aanta1 berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnt (laatste regel in percentielhestand) 

Aanta1 receptorpunten 0 899 
Terrc.inruwheid receptor gebied [m] D: 0.2398 
Terreinruwheid Em] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m) D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3 1 0 : 24.0334 1 (incl. zeezautcorrectie ) 
hoogste gem. concen tratiewaarde in het gr i dO: 25. 182 2 9 ( incl. zeezoutcorrect i e ) 
Hoogste uurwaarde concen tra t ie in ti j dreeksO: 218.87113 

Coord i naten (x, y)O : 198192, 37 7 938 
Oatum/tijd (yy,mm,dd,hh) D: 1998 3 23 

Aantal brannen 0, 12 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2009 

********* Srongegevens van bron 0: *- BRON PLUS GEBOUW ..... stal 1 bran 1-1 

X-pos i t ie van de bron [m jO : 198000 
Y-positi e van de bran {m]O: 377679 
kartste zi j de gebouw [m]O 38.5 
langste 2ijde gebouw [m) O 196.4 
Hoogte van het gebouw (m] 0 6.5 
Orientatie gebouw [graden] D 86.0 
x coordinaat van gebouw [m) 0 198005 
y- coordinaat van gebouw [mJD: 377791 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 9 . 5 
Inw. schoorsteendiameter (top )O: 1 .90 
uitw. schoorsteendiarneter (top)O: 1 .90 
Gem. vo l umeflux over bedrijfsuren (Nm3 ) Q: 13.22667 
Gem. u i t.tree s nelheid over bedrijfsuren (m/s ) 0 : 5.38 815 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedri j fsuren (MW) 0 : 0.00 
Aanta1 bed.r1jfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren 2ijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 , 000002690 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet ( normaal m3/s j O: 13.2 
uittree snelheid rookgassen (m/s 10 : 5.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

.. ******". Brongegevens van bron D: 
** BRON PLUS GEBOUW ....... stall cron 1-2 

X-positie van de bran [mJ D: 197990 
Y-positie van de bran [m]O: 377679 
kartste zijde gebauw (m] O : 38.5 
langste zijde gebouw (mjO : 196.4 
Hoogte van het gebauw [mJ 0 : 6.5 
Orient atie gebouw (graden) 0: 86. 0 
x coordi naat van gebauw (m)O: 19 B005 
y-caordinaat van gebouw [m] O: 377791 
schoarsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D : 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top) 0: 1.80 
ui tw. schoorsteendiarneter (top) 0 : 1.90 
Gem. volumetlux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.22667 
Gem. uittrec snelheid over bedri jfsuren (m/s) 0 : 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrij f sur en (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren; 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0.000002690 
Warmte output-schaarsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [narmaal m3/s] O: 13.2 
Uittree snelheid roakgassen [m/s)D: 5.4 
Rookgas-temperatuur (K] 0: 283.0 

*******... Brongegevens van bren 0 : 
•• BRON PLUS GEBOUW ** sta1 1 bron 1-3 

X-positie van de bron [m)O: 198016 
Y-positie van de bran [mI D: 377864 
kortste zijde gebauw [m)D: 38.5 
langste zijde gebauw (m) 0: 196.4 
Haogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0 : 86.0 
x coord i naat van gebouw [m] O: 1 98005 
y-coordinaat van gebouw [m] O: 377791 
Schoorsteenhoog t e (tov maaive ld ) rm) 0: 9.5 
Inw. sch oorsteen d i ameter (top) O: 1 . 80 
Uitw. schoorsteendiameter (top )O : 1.90 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 13.22667 
Gem. uittre e snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 0: 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002690 
W'armte output-schoorsteen (M~J 0: o . a 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]0: 13.2 
uittree snelheid rookgassen [m/sJ O: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2009 

** ......... *.. Brangegevens van bran 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW ... stall bran 1-4 

x-positie van de 'oron {mI D: 198006 
Y-positie van de bron [m)D : 377865 
kortste zijde gebouw [m] 0: 38.5 
langste zijde gebouw [mJD: 196.4 
Hoogte van het gebouw [m]D: 6.5 
orientatie gebouw [gradenl D: 86.0 
x_coordinaat van gebouw [mJD: 198005 
y_coordinaat van gebouw [mID: 377791 
Schoorsteenhoogte ( tov maaiveld) (mID : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 
Gem. valutneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 

Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 43S00 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaa1 m3/s]D: 13.2 
Oittree snelheid rookgassen [m/s ]D : 5.4 
Rookgas-temperatuur [ K] 0: 283.0 

***"'***** Brongegevens van bron D: 
.... BRON PLUS GEBOlJW ... stal 2 bron 2-1 

X-positie van de bran [mID: 197948 
Y-positie van de bran Im]D: 377683 
kortste zijde gebouw [m] O: 38.5 
langste zijde gebouw [m]D: 162.2 
Hoogte van het gebouw [m] D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] D : 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377776 
SChoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m]D: 9 .5 
rnw. schoorsteendiameter (top) 0: 1 .. 80 
Ui tw. schoorsteendiameter (top ) 0: 1. 90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) OJ 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW) O: 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]D: 11. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [ K] O: 283.0 

**,,****** Brongegevens van bran D: 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 bran 2-2 

x-positie van de bran [mID: 197938 
Y-'Pasitie van de bron [mJ D: 377684 
kartste zijde gebouw [m] O : 38.5 
langste zijde gebouw (rn]D: 162.2 
Hoogte van het gebouw [mJD: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mID: 197958 
y:=coordinaat van gebouw (m]D: 377176 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [mID: 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top) 0: 1.80 
Oi tw. schoorsteendiameter (top) D: 1.90 
Gem. vo1umef1wc over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MWj 0: o. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/s J D: 11.6 
Uittree sne1heid rookgassen [rn/s] O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

13.22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0.000002690 

11. 57333 
4.71463 

283.00 
0 . 00 

0.0000023$0 

11.57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0 . 000002350 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2009 

* ....... * •• ** srongegevens van bron 0: 
... BRON PLUS GEBOUW ... stal 2 bran 2-3 

x-positie van de bran (m]D: 197962 
y-positie van de bran [mJD: 377837 
kortste zijde gebouw [m] 0 38.5 
langste zijde gebouw [mlD 162.2 
Hoogte van het gebouw (m] 0 6.5 
orientatie gebouw [graden) 0 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlO: 9 . 5 
Inw. schoorsteendiarneter (top)D: 1.90 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 11.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s ]D: 4. 7 
Rookgas-temperatuur (K]D: 283.0 

" ........... * ........ * Brongegevens van bt"on 0: 
... BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 bron 2-4 

x-positie van de bron [mID: 197952 
Y-positie van de bran [mjD: 377838 
kortste zijde gebouw [m]O: 3S.5 
1angste zijde gebouw [m] O: 162.2 
Hoogte van het gebouw [mJ 0: 6 ~ 5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86, 0 
x coordinaat van gebouw [mlO: 197958 
y- coordinaat van gebouw [mlO: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tov rnaaive1d) [mJ D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) D : 1. SO 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 

11.57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0.000002350 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 11.57333 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) D: 4.71463 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 28 3.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002350 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ 0: 11. 6 
Uittrce snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.7 
Rookgas-temperatuur (K]O : 283.0 

******.** Brongegevens van bron 0: 
*. BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 bran 3-1 

x-positie van de bron (m]D: 197896 
Y-positie van de bron [rn]D: 377686 
kortste zijde gebouw {mJD: 38.5 
1angste zijde gebouw [m]O: 128.0 
Hoogte van het gebouw em] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [rn]O: 197908 
y - coordinaat van gebouw [m]O: 377758 
S~hoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [mID: 9 , 5 
Inw. schoorsteendiarneter (top)D: 1.60 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1. 70 
Gem. vo1urneflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidc1elde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen {MW]D: 0.0 
Rookqasdebiet [normaa l m3/s]0: 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.7 
Rookgas-temperatuur (K] 0: 283.0 

9.09333 
.. 68832 

283.00 
0.00 

0 . 000001850 



Scenario Kleefsedijk Sevenwn BWL 2006.14 2009 

•••••• .,... Brongegevens van bron 0: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 bran 3-2 

x-positie van de bron [m]D: 197886 
y-positie van de bron [ml D: 317687 
kortste zijde gebouw (roJD: 38.5 
langste zijde gebouw {rnJ D: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m ) D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: B6 a 
x coordinaat van gebouw {ro] 0: 197908 
y-cooI'dinaat van gebouw (mJD: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.60 
Oitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.70 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3 ) 0: 9.09333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.68832 
Temperatuur rookgassen (t< ) 0 : 283.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidclelde emissie over bec1rijfsuren: (kg/e) 0 . 000001850 
Wa:rmte output-schoorsteen [MWJD: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]D: 9.1 
Uittree sne1heid rookgassen (m/s]O: 4.1 
Rookgas-temperatuur [ K]O: Z83 .. 0 

*.,.***.,.*** Brongegevens van bron 0 : 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• s tal 3 bron 3 - 3 

x-positie van de bron [m]D: 197907 
Y-positie van de bron [m]D: 377808 
kortste zij de gebouw [rn] 0: 38 . 5 
1angste zijde gebouw [m] D : 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] D: 6 . 5 
orientatie gebouw [graden ] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D : 197908 
y - coordinaat van ge:bol.lw [m) 0: 377758 
schoorsteenhoogte (tov ma.aiveld) [m) D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (topjD: 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.70 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 9.09333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.68832 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) 0: 0 . 00 
Aantal hedrijfsuren; 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemicldelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0.000001950 
Warmte autput-schoorsteen [MW] 0: o. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 4 . 7 
Rook.gas-temperatuur [K] 0: 283.0 

.,..,..,..,..,..,..** Brongegevens van bron 0 : 12 
•• BRON PLUS GEBOU'Jl •• sta1 3 bran 3-4 

x-positie van de bran (m]D: 197898 
Y-positie van de bron [m] D: 377809 
kortste zij de gebouw em] 0: 39.5 
lang'ste zijde gebouw [m]D: 128.0 
Hoogtc van het gebouw em] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D : 197909 
y-coordinaat van gebouw [m] O: 377758 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1. 70 
Gem. volumeflux over bedrijfsl.lren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatl.lur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0; 
Aantal hedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MWJ 0: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ O: 9.1 
Uittree sne1heid rookgassen [rn/s ] D: 4 , 7 
Rookgas-temperatuur [ K] 0: 293. a 

9.09333 
4.68832 

283.00 
0.00 

0.000001850 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof- identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:49:31 
datum/tijd journaal bestand: 11-10-2008 13:01:13 
BEREKENINGRESOL TATEN 

j aargemidde1<1e is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aanta1 daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-OVerschrij dingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 197470 377596 
Vaor neerslag hewolking en zoninstraling is Eindhoven gehruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \Input\emis . dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GOl) gehruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN 4 DLL; 1.1 . 0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data v~~r het Ie jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van Grn-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de ELK file per recepto:rpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 
start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-199924:00 h 

prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gere:kend is 

2010 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, t) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 197470 377597 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren t ws neerslag(mm) FIJN STOP 

, (->5- >5), 2363 . 0 
2 ( >5- '5), 2624.0 

( 45- 75), )828.0 
( 75-105), 2416.0 
(>05-135) , 2714 . 0 
(U5-H5) , 2876.0 
(H5-B5) , 4373 . 0 
(B5-225) , 6580.0 
(225-255) , 6040.0 

>0 (255-285) , 4410.0 
n (285-315) , 3004 . 0 
>2 (315-345) , 2572.0 
gemiddeld/som: 43800 . 0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 

5 . ' 
6.0 
8.7 
5 . 5 
6.2 
6.6 

10.0 
15.0 
13 . 8 
10 . 1 

6 . 9 
5.9 

BodenTV"ochtigheid-indexD: 1.00 

3 . ' 112.70 
3.3 76.40 
3.8 94.90 
3.2 100.80 
3.0 186.75 
2.!J 267 . 95 
3 .• 593.75 
~ .6 815.3S 
i,7 845.80 
4.0 481.80 

3.' 197 ~ 90 
3.3 137.90 
3 . B 3912,10 

Albedo tbodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20 

26.2 
28.6 
32 .. 8 
35A 
31. 0 
28 . 0 
24 . 1 
24.6 
24.5 
23.5 
22.2 
22 .. 7 
26 .. 4 (zander zeezoutcorrectie) 

Percentielen veer 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenhestand is aangegeven ep hoeveel uur (b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kwmen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielhestand) 

Aantal receptorpunten 0 960 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0: 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteolok.a.tie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties em] 0: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie ( ug/m3] 0 : 23.53113 (incl . zeez:outcerrectie) 
hoogste gem . concentratiewaarde in het gridD: 31.72702 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 322.81189 

Coordinaten (x,y)D: 198040, 377710 
Datum/tijd (yy,rnm, dd, hh) 0 : 1998 3 23 

Aantal bronnen 0, 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 2010 

********* Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW *'" 5 tal 1 bron 1-1 

X-positie van de bran [mJ O: 197991 
Y-positie van de bran [rn]D: 377683 
kortste zijde gebouw [m]D: 38.S 
langste z.ijde gebouw (m] O : 196.4 
Hoogte van het gebouw [m]O: 1.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 66.0 
x coordinaat van gebouw [m] 0: 198005 
y-coordinaat van gebouw [mlD: 377791 
SchoorsteeDhoogte (tov maaiveld) (m]O: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 9.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 9.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 26.4.5330 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37885 
TelTlperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 , 000005380 
Warmte output-schoorsteen [MW ] O: o. a 
Roakgasdebiet ( normaal m3/s) D: 26.5 
u i ttree sne1heid rookgassen [m/s J 0: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KJ 0: 283. a 

.*1r***.*1r Brongegevens van bron 0: 

.. BRON PLUS GEBOOW ...... stall bron 1-2 

X-positie van de bran (m]D: 197990 
Y-positie van de bron (m]O : 377679 
kartste zijde gebouw (m)O: 38.5 
langste z.ijde gebouw [m] D: 196.4 
Haogte van het gebouw Em) 0: 1.5 
Orienta tie gebouw [graden] 0: 86.0 
x caordinaat van gebauw [m]O: 198005 
y-coordinaat van gebouw (m) D : 377791 
Schoorsteenhaogte (tov maaiveld ) [m] 0 : 1 . 3 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 9.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 9~ 70 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW ] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [narmaal rn3/s]0: 26.5 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-ternperatuur (K]D: 283.0 

Brangegevens van bron 0: l 
BRON PLUS GEBOUW .... stal 2 bran 2-1 

x-positie van de bron [m]O: 197938 
Y-positie van de bran [m]D : 377687 
kortste zijde gebouw [m]O: 38.5 
langste zijde gebouw [rnJD: 162.2 
Hoogte van het gebouw (m] 0: 1.5 
Orientatie gebouw (graden) 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [rn)D: 197 958 
y-coordinaat van gebouw [m)O: 377776 
Schoorsteenhoogte (tOY maaiveld) [m]D: 1.3 
Inw. schoorsteendiarneter (top)O: 9.00 
Uitw. schoarsteendiameter (top)D : 9. 10 
Gem. vo l urneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bed.rijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::0 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWJ 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] D : 23.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 0.4. 
Rookgas-temperatuur [KJ 0 : 283.0 

26.45330 
0 . 37885 

283.0 0 
o. 00 

0.000005380 

23.14667 
0.37717 

283.00 
0.00 

0.000004700 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 2010 

********... Brangegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW .... stal 2 bran 2-2 

X-pasitie van de bron [m)O: 197965 
Y-positie van de bran [m] 0 : 377836 
kortste zijde gebauw [m]D 38.5 
langste zijde gebouw [m] O 162.2 
Hoagte van het gebouw [m] 0 1.5 
Orientatie gebauw [graden) 0 86.0 
x coo:rdinaat van gebouw [m] 0 197958 
y -coordinaat van gebouw [m] 0: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tav rnaaiveld) [m10: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top ) 0: 9.00 
ui tw. schoorsteendiameter (top)O: 9 . 10 
Gem. volume flux over bedrijt'suren (Nm3) 0 : 23.14667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37717 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: i3BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0,000004700 
Warmte output-schaorsteen [MW]O: O. a 
Rookgasdebiet {nonnaal m3/s]0: 23.1 
Oittree snelheid rookgassen [m/s] O: 0.4. 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

**** ... ***... Brangegevens van bran 0: 
U BRON PLUS GEBQUW ** stal 3 bron 3-1 

x-positie van de bran (m]D: 197885 
y-positie van de bran (m]O: 377690 
kortste zijde gebouw (m] D: 38.5 
langste zijde gebouw (m}O: 12B. 0 
Hoagte van het gebouw (m]D: 1.5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw (m] D: 197908 
y- coordinaat van gebouw (mJO: 377158 
Schoorsteenhoogte (tav rnaaiveld) (rnJD: 1.3 
Inw. schoorsteendiarneter (top)D: 8.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 8 . 10 
Gem. volumeflux. over bedrijfsuren (Nrn3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K ) 0 : 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW ] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s] 0: 18.2 
uittrec snelheid rookgassen [m/5] 0: 0.4 
Rookgas-temperatuur (K ]O : 283.0 

*** ... ***** Brongegevens van bron 0: 
... * BRON PLUS GEBOUW H stal 3 bran 3-2 

x-pos i tie van de bran (m]O: 197910 
y-positie van de bron [mJ D: 377607 
kortste zijde gcbouw [m]D: 38.5 
langstc zij de gcbauw [m] 0: 128.0 
Hoogte van het gebouw (ml 0: 1.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86. 0 
x coordinaat van gebou..... [m]D: 1979 0B 
y-coordinaat van gebouw (m] 0: 377758 
SChoorsteenhaogte (tov maaiveld) [mlD: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0 : 8. 00 
uitw. schoorsteendiamet er (tap)O : e .10 
Gem. vol ume flux over bedrijfsuren (Nm3 ) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::0 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 18.2 
Uittree snelheid rookgassen (m/s ] D: 0.4 
Raokgas-temperatuur [KJ 0: 283.0 

18.18700 
0.37507 

283.00 
0.00 

0.000003700 

18.18700 
0.37507 

283.00 
0.00 

0 . 000003700 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.142020 

I<EMA STACKS+ VERSIB 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd : 20:26:33 
datum/tijd journaal bestand: 10-10-2008 23:13:33 
BBREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aanta1 daggemidde1de overschrijdingen PMIO zijn gecorrigeerd vaar zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecarrigeerd met ·5 voor harmanisatie met CAR 

Meteo Sch1phol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteo is bepaald; 191714 377444 
Voor neers1ag bewo1Jdng en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\rnput\emis .dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt; 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL; 1.1.0 . 4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02·06 van LO 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data vaor bet 4.e Jaar; verS1e 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voar het 5e jaar; vers:!e 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de ELK file per receptorpunt berekend . 

Daorgerekende (meteo)periode 
start datum/t i jdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24;00 h 

prognostische berekeningen met referentie jaar; 2020 

Aanta1 meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De .... indroos: frek .... entie van voorkornen van de windsektoren(uren. \") op receptor-1okatie 
met coordinaten: 1977H 317445 

gem . ....indsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren \" .... 5 neerslag(TmI) FIJN STOF 

(-15- 15), 2363 . 0 S.' 3 . 1 112.10 24.0 
( 15- 45), 2625 . 0 " _0 3.3 76 . 70 26 , 2 
( 45- 75), 3829.0 8.1 ).B 94.60 30 . 1 
( 75-105): 2414 , 0 S.s 3 . 2 100 . ao 32 . 5 
(105·135) , 2114 , 0 • . 2 3 .0 186.75 28.4 
(135-1.5) , 2S".0 •. 6 2.9 267.90 25 ~ 6 
(165-195) , 4311.0 10 .0 1 . 8 593 . 75 22 . 1 
(195-225) , 6576 _ 0 15.0 4.' 614.65 22 . 5 
(225-255) , 6043 . 0 1l .8 '.7 846.55 22.4 

10 (255-285) , 4408.0 10.1 • • 0 480 . 35 21.5 
11 (285-315) , 3003.0 6 . ' 3.4 199 . 20 20 . 4 
12 (315-345) , 2511.0 S., 1.3 138 , 05 20 . 8 
gemidde1d/som: 43800.0 J.8 3912 , 10 24.2 (zender zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad; 0: 52.0 
Bodemvochtigbeid- indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoe tficient) 0 : 0.20 

Percentielen vear 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoeveel uur (b1okken) 
de percentielwaarden be trekking hebben. de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nau'Wkeurig zijn! (laatste regel in percentie1bestand) 

Aanta1 receptorpunten 0 728 
Terreinruwheid receptor gebied ern] 0 : 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteo1okatie windrichtingsafhanke1ijk genomen 
Hoogte berekende concentraties em] 0: 1.0 

Gemiddelde veld .... aarde concentratie [ug/m31D: 21.21328 (incl. zeezolltcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 22.21562 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 289.10539 

coordinaten (x,y}D: 198192. 377938 
Datum/tijd (yy,rnm,dd,hh)D: 1998 3 23 

Scenario Kl.eefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2020 

Aantal bronnen D, 12 

*+***11-,,*'" Brengegevens van bren 0: 
..... BRON PLUS GBBOUW .... stal 1 bron 1-1 

x-pesitie van de bren [m]D: 198000 
Y-pesitie van de bren [m]O : 377679 
kortste zijde gebouw [m]O 38.5 
langste zijde gebou..... [mJD 196.4 
Heegte van het gebeuw em] 0 6.5 
Orientatie gebouw [graden] D 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D: 198005 
y-coordinaat van gebeuw [m]D: 377791 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O : 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: L 90 
Gem. valume!lux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bec1rij fsuren: 43600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 
Warmte output-schaar steen [MW] 0: O. G 
Rookgasdebiet [normaa1 m3/s]D: 13.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s] D: 5 _, 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283 .0 

*+* .. 11-111<"'''' Bren.gegevens van bran 0: l 
* ... BRON PLUS GEBOUW ... stall bron 1-2 

x-positic van de bron [m]D: 197990 
Y-positie van de bron (mjO: 377679 
kortste zijde gebouw [mj O: 38.5 
langste zi jde gebauw [m]O : 196.4 
Hoogte van het gebauw [m]D : 6.5 
orientatie gebouw [grad en] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJD: 198005 
y- coordinaat van gebouw [m] D: 377791 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0 : 9.5 
Inw . schoorsteendiameter (top) 0: 1 .80 
Uitw. schoorsteendiameter (top}O: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bec1rij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [narmaa1 m3/s]D: 13.2 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s ]O : 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] O : 283.0 

* * * II- * * * * * Brongegevens van bran 0: 3 
+ .. BRON PLUS GEBOUW .. s tal 1 bron 1- 3 

x-posit i c van de bron [m]D: 198016 
Y-positie van de bron [m]D: 377864 
kortste zijde gebouw [m]O 38. 5 
langste zijde gebouw [mJD 196.4 
Hoogte van het gebouw [m] 0 6.5 
Orientatie gebauw [graden] D 86.0 
x coordi naat van gebouw [m]D: 198005 
y - coordi naat van gebouw em] 0: 377791 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) (m]O : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1. 90 

13.22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0.000002690 

13.22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0.000002690 

Gem. vo1umeflux ever bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.22667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 5.38Sl5 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal be<1rijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrij fsuren; (kg/s) 0 . 000002690 
warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaa1 m3/s]D: 13.2 
ui ttree snelheid r ookqas sen [m/s] 0: 5.4 
Rookgas·temperatuur [K]O: 283 .0 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2020 

******"'"** Brongegevens van bran 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW .... Gtal 1 bran 1-4 

x-positie van de bron [mJ O: 198006 
Y-positie van de bron [m)D: 377865 
kortste zi jde gebou.... [m]D: 38.5 
1angste zijde gebou.... [m J D: 196.4 
Hoogte van het gebou.... [rn]O: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 198005 
y-coordinaat van gebou'W [m] O : 377791 
sChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top ) 0 : 1.80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1. 90 
Gem. vo1urnef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.22667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000002690 
warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

********* Brongegevens van bron 0: 
.... * BRON PLUS GEBOUW ** s tal 2 bron 2-1 

x-positie van de bron [mJD: 197948 
Y-positie van de bron [mJD: 377683 
kortste zijde gebouw [m]O: 38.5 
langste zijde gebouw [m)O : 162.2 
Hooqte van het gebouw [ro] D: 6.5 
Orientatie gebouw ( graden] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197958 
y-coordinaat van gebou'W [m]D: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top) D: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem . uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte eroissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemicidelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorstecn [MW) 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]O: 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.7 
Raokgas-temperatuur [K] D: 263.0 

*** ,,"'" **,,* Brongegevens van bran D: 
..... BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bran 2;-2 

x-positie van de bron [mID: 197938 
Y-positie van de bron (m]O: 377684 
kortste zijde gebouw [r.a)0: 36.5 
langste zijde gebouw [mI D: 162.2 
Hoogte van het gebou'W [m] D: 6 . 5 
Orientatie gebouw (graden) 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [ml 0: 197958 
y- coordinaat van gebouw [m] D: 377776 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 0: 9.5 
Inw. schoorsteendiamet.er (top)D: 1.90 
Oitw .. schoorsteendiameter (tap)D: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfs1.Jren (Nm3) D: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur roakgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-sehoarsteen [HW]O: 0.0 
Roakgasdebiet [norrnaal rn3/sJO: 11.6 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s] D: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K)D: 283.0 

11.57333 
4. 71463 

283.00 
0.00 

0.000002350 

11. 57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0 .. 000002350 

Scenario K1eefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 2020 

"'"******** Brongegevens van bran 0: 
* .. BRON PLUS GEBOUW .. * stal 2 bran 2-3 

x-positie van de bran [mlO: 197962 
Y-positie van de bran [m]D: 377837 
kortste zijde gebouw {m] D: 38.5 
l angste zijde gebauw [m]D: 162.2 
Haogte van net gebouw em] D: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] D : 86.0 
x coordinaat van qebou.... [mID: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377176 
sChoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [m]D: 9.5 
Inw . schoorsteendiameter (top)O: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/a) 
Warmte output-schoa rsteen [MW)O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 11. 6 
Uittrce snelheid roakgassen [m/s ]O : 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

***","*"","** 8rongegevens van bron 0: 
~* BRON PLUS GEBOUW ...... stal 2 bran 2-4 

x-positie van de bran [m)D: 197952 
y-positie van de bron [m)D: 377$38 
kortste zijde gebouw [rn]O: 38.5 
langste zi j de gebo1.J'W [mlO: 162.2 
Hoogte van het geoouw [m]O: 6.5 
orientatie gebou ..... [g raden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D : 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377776 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveldl [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (tap )O : 1 .80 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 
Gem. voluroeflux over bedrijfsuren (Nm3) D. 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D; 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde ernissie over bedrijfsuren: (kg/a) 
warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

********* Brongegevens van bron 0: 
~ "'" BRON PLUS GEBOUW * * stal 3 bran 3-1 

x-positie van de bron [m]D: 197896 
Y-positie van de bron [mj O: 377686 
kortste zijde gebouw [mJO: 38.5 
1angste zijde gebouw [rn]D: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m]O: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D: 191908 
y-caordinaat van gebouw [m]D: 377758 
sChoorsteenhoogte ( tov maaiveld) [m] 0: 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top} 0 : 1.60 
uitw. schoorsteendiametcr (top)D: 1.70 
Gem. voll1lIle!lux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem . uittree snelheid over hecirijfsuren (m/s ) D: 
Temperatuur rookgassen (K} D: 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MWl D: 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met ee.n emissie :> 0) 
gemicidelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MWJ 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1D: 9.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K jD: 283.0 

11.57333 
4 . 71463 

283.00 
0.00 

0 . 000002350 

11.57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0,000002350 

9.09333 
4.68832 

283.00 
0.00 

0 . 000001850 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 2020 

**-Ir*****. Brongegevens van bron 0: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW * * s tal 3 bron 3 - 2 

X-positie van de bron [m]O: 197886 
Y-positie van de bron [rn]D: 377687 
kortste zijde gebouw [m] D: 38.5 
langste zijde gebouw [m)D: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] D : 6 .. 5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x. coordinaat van gebouw [m}O: 191908 
y-coordinaat van gebouw (m] O: 377758 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: L 60 
Uitw. schoorsteendiameter {top )D: L 70 
Gem. volume!lux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuxen: (kg/5) 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal rn3/s]0: 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJ O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K)O: 283.0 

********* Brongegevens van bron 0 : 11 
• *" BRON PLUS GEBOUW .... s tal 3 bron 3 - 3 

x-positie van de bran [m]O: 197907 
y-positie van de bron [m]O: 37780B 
kortste zijde gebouw [m] O: 38.5 
l angste zijde gebouw (m) O: 129.0 
Hoogte van het gebouw [mjO : 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mjO: 191908 
y-coordinaat van gcbouw [m)O : 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] O; 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1. 60 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(BedIijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Roekgasdebiet (normaa1 m3/sjD: 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slO: 4.7 
Rookgas-ternperatuur [K]D: 283.0 

........... Brongegevens van bron 0: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW H sta.l 3 bran 3-4 

x-positie van de bran [mjO: 197898 
Y-positie van de bren [rn]O: 377809 
kortste zijde geoauw [mjO: 38.5 
langste zijde gebouw [mlD: 128.0 
Haogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (m] O: 197908 
y-coordinaat van gebouw [m)O: 377758 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.60 
Uit"". schoorsteendiameter (top) 0: 1.10 
Gem. volumeflux over bedri jfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Ternperatuur rookgassen (R) 0: 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
wannte output-schoorsteen (MW10: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJ D: 9 . 1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

9.09333 
4.68832 

283.00 
0.00 

o. 000001850 

9.09333 
4.68832 

2B3.00 
0.00 

0 . 000001850 

9.09333 
4.68832 

283.00 
0 . 00 

0.000001850 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2009 

KEMA STACKS+ VERBIE 2008 . 1 
Release 21 aug 2008 

Stof- icientificatie: FIJN STOF 

starttij d: 15: 06: 51 
datum/tijd journaa1 bestand: 11-10-2008 18:16:19 
BEREKENINGRESULTATEN 

j aargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezou't met: 3 ug /m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 cagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 veor harmonisatie met CAR. 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaa1d: 197660 377596 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \ Input \emis .dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GOLDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN'-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van LO 
identificatie van GCN-data vear het 2e jaar; versie 18-02-08 van LO 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor het 5e jaar; versie 18-02-08 van La 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Deorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24: 00 h 

pregnos tische berekeningen met referentie j aar: 

Aantal metee-uren waarmee gerekend is 

2009 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsekeoren (uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 137660 317597 

gem. windsne1heid, neers1agsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor{van-tot) uren % ws neerslag(trrn) FIJN STOF 

(-15- 15): 2364.0 5 . 4 3.1 112.10 27 .'1 
( 15- 45), 2623.0 6.0 3.3 76 ~ 40 28 . 0 
( 45- 75), 3829 . 0 B.7 3 . B 94 . 90 31.2 
( 75-105), 2415 , 0 5 . 5 3 . 2 100.80 32 . 6 
(105·135) , 271LO 6.2 3 . 0 186 _ 75 30.1 
(135-165) , 2876.0 6.6 2.9 267 . 90 2B .0 
(165-195) : 4372.0 10. a 3 . B 593 . 75 25.t 
(195-225) , 6576 ~ 0 15 . a 4 . 6 814.85 25 . 1 
(225-255) , 6046 .. 0 13. B 4.7 846 9 35 25.5 

10 {255-2BS} : 4405.0 10 . 1 4 . 0 480 . 30 25.6 
11 (285-315) : 3003.0 6 . 9 3 . 4 199.25 24 ~ .. 
12 (315-345) , 2577. a 5 . 9 3.3 138.05 24 . '; 
gemidde1d/som: 43800 . 0 3. B 3912.10 27.0 (zender zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 
Eodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentieleIibestand is aangegeven op hoeveel uur(blekken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardeor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 868 
Terreinruwheid receptor gebied [rn] 0: 0.2398 
Terreinruwheid (m] ep meteolokatie windrichtingsafhanke1ijk genomen 
Hoogte berekende concentraties em] 0 : 1. a 

Gerniddelde veldwaarde concentratie [ug/m31o: 24.02167 (incl. zeezoutcorrectie ) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 2S .183 63 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 219.66882 

Coordinaten (x,y) O : 198040, 377710 
Datum/tijd (yy, aun, dd, hh ) 0: 1998 3 23 

Aantal bronnen c: 11 



Scenario Kleefsedij k Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2009 

••• *** ..... * Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1, bran 1-1 

X-positie van de bron [m]O : 198021 
Y-positie van de bran [rn)O: 371671 
kortste zij de gebouw [m] 0: 35.0 
langste zijde gebouw (m]D: 156.5 
Hoogte van het gebouW' [m] 0: 6.5 
orientatie gebouw tgraden) 0: 86.0 
x._coordinaat van gebouw (m] 0: 198018 
y_coordinaat van gebouw [m]D: 377153 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) (mjO: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
ui tw. schoorsteendiameter [top) 0: 2.20 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree sne1heid over bedrijisuren (m/s) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmtc emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 13.6 
Uittree sne1heid rookgassen (m/s]D : 4.1 
Rookgas-temperatuur [KJO: 283.0 

• "'''' .... "'... Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLOS GEBQUW ... s tall, bran 1- 2 

X-positie van de bron [m]D: 198011 
Y-positie van de bran (m]O: 377672 
kort.ste zijde gebouw {m]D: 35.0 
langste zijde gebouw (mJD : 156 .S 
Hoogte van het gebouw [mJ 0: 6 _ 5 
Orientatie gebouw (graden] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw {m]O : 198018 
y-coordinaat van gebouw [mJO : 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJO: 9.S 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.10 
ui two schoorsteendiameter (top) 0: 2 . 20 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem_ warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002160 
Warmte output-schoorsteen [MW ]O : 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/sJD: 13.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 4.1 
Rookgas-temperatuur (K] 0: 283.0 

.**"'**.~* Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEEOOW •• stal 1, bran 1-3 

X-positie van de bran [m]D: 198001 
Y-positie van de bran [m]D: 371673 
kortste zijde geoouw [m] D: 35.0 
1angste zijde gebouw (mlO: IS6.S 
Hoogte van het gebouw [mJD: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x_coordinaat van gebouW' (rn]D: 198018 
y_coordinaat van gebouw (m)D: 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [mJD: 9.5 
In ..... schoorsteendiarneter (top) 0: 2 . 10 
oi t ..... schaorsteenciiameter (top) 0: 2,20 
Gem. va1urneflux over bedrijfsuren eNm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
CBedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0 . 000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : O. a 
Rookgasdebiet (normaa l m3/s]D: 13. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 1.1 
Rookgas-tc.mperatuur [K] 0: 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stal1en 2009 

,... * •• ,.. .... '" Brongegevens van oron 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW •• stal 2, bron 2-1 

x-positie van de bron [m]O: 197975 
Y-positie van de bron [m) O: 377678 
kortste zijde gebouw [mJ D: 35.0 
langste zijde gebouw [m]D: 140.9 
Hoogte van het gebou.... [ro] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden ] 0 : 86.0 
x. coordinaat van gebouw [rn]D: 191972 
y- coordinaat van gebouw [m]D: 371746 
Schoorsteenhoogte (tov maaive 1d ) {m] O: 9. 5 
Inw_ schoorsteendiameter (top)D: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.10 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 12.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.02563 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283. 00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijf5uren: (kg/5) 0 , 000002480 
Warmte Qutput-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 12.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

***."'**.. Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• s tal 2, bran 2 - 2 

x-positie van de bron [m]D: 197966 
Y-positie van de bron [mJO: 377616 
kortste zi jde gebouw [mJO: 35.0 
langste zijde gebouw [m]D: 140.9 
Hoogtc van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [gradenJ 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [ml O: 197972 
y -coordinaat van gebouw [m]D: 377746 
SChoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m]D: 9.5 
InW'_ schoorsteendiameter (top)O : 2.00 
ui two schoorsteendiameter (top) D: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 12.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.02563 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 2B3. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren; (kg/s) 0 . 000002480 
Warmte autput-schoorsteen {MW J D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 12.2 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.0 
Raokgas-temperatuur (K ]D: 283.0 

* •• * ........ *... Brangegevens van bron 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW •• stal 2, bran 2-3 

X-positie van de bron [m]O: 197957 
Y-positie van de bron [m]D: 377617 
kartste zijde gebouw (m]O: ]5 .0 
langste zijde gebouw (m]O: 140_9 
Hoogte van het gebouw [m]D: 6.5 
Orientatie gebouw [gradenJ 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw (m]O: 197972 
y-caordinaat. van gebouw (m]D: 377746 
schoorsteenhoagte (tov maaive1d) (mlD: 9.5 
Inw . schoorsteendiameter (top) 0: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.10 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 12.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.02563 
Ternperatuur rookgassen (K) O~ 283.00 
Gem. warmte emi ssie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000002490 
Warmte autput-schoorsteen [MW J 0: 0.0 
Rookgdsdebiet [nonnaal m3/s)D: 12.2 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4. a 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 



Scenario Kleefsedijlc. Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2009 

********1< Brangegevens van bran 0: 
... * BRON PLUS GEBOUW • '* s tal 3, bron 3-1 

X-posi tie van de bran [rn] 0: 197929 
Y-positie van de bran [m]D: 377679 
kortste zij de gebau.... [m] D: 35_0 
langste zijde gebou.... [m]D: 120.0 
Hoogte van het gebouw em] 0 : 6. S 
Orientatie gebouw (gradenl 0: 66aO 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197926 
y- coordinaat van gebouw [m]D: 377742 
SChaarsteenhaagte (tov maaiveld) [m]D: 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top)O: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 
Gem. volume!lux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem.. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet {normaal m3/s]0: 10.4 
Ui ttree snelheid rookgassen [m/s ] D: -4.2 
Rookgas-temperatuur [K)D: 283.0 

.* .... **** Brongegevens van bron 0: 
". BRON PLUS GEBOOW ".. s tal 3, bran 3 - 2 

x-positie van de bron [m]D: 197921 
Y-positie van de bron [m]O: 377680 
kortste zijde gebouw [m]O: 35.0 
langste zijde gebouw [m)O : 120.0 
Hoogte van het gebouw em] 0: 6.5 
Orientatic gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197926 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 377742 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 9.5 
Inw. schoorsteendiarneter (top) 0: 1. 60 
ui two schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 

10.39000 
4.23257 

263.00 
0.00 

0.000002110 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 10.39000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 4.23257 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrij£suren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002110 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 10.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.2 
Rookgas-te:mperatuur (K]D: 283.0 

*******,,* Brongegevens van bran 0: 
* .. BRON PLUS GEBOUW * .. stal 3, bran 3-3 

x-positie van de oran (m.]D: 197913 
Y-positie van de bron [m1D: 377681 
kortste zijde gebou.... [m] 0 : 35.0 
langste zijde gebouw [mJD: 120.0 
Hoogte van het gebouw [ro] D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x_coordinaat van qebouw [m) O: 197926 
y_coordinaat van gebouw [mID : 377742 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
In ..... schoorsteendiameter {top)O: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter ( top) D: 1.90 
Gem . volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 10.39000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.23257 
Temperatul.lr rookgassen (K) 0: 283. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> a) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000002110 
Warmte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 10.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s ] D: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen :2009 

****** •• * Brongegevens van bran D: 10 
* * BRON PLUS GEBOlJW ** stal 4, bran 4-1 

x-positie van de bron {mJO: 197881 
Y-positie van de bron [m] D: 377664 
kortste zijde gebouw [rn]O: 35.0 
langste zijde gebouw [m)D: 104.4 
Hoogte van het gebouW" [m] 0: 6.5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m] D: 197881 
y-caordinaat van gebouw [mJD: 377739 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. sehoorsteendiameter (top)O: 2.10 
uitw. schoorsteendiarneter (top)D: 2.20 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrij!suren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfslU'en: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]O: 13.6 
uittree snelheid rookgassen [m/s ]O: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

.***/t~/t** Brongegevens van bran 0: 11 
* .. BRON PLUS GEBOUW ** stal 4. bran 4-2 

X-pasitie van de bren [m]o: 197871 
Y-positie van de bran [mI D: 377684 
kortste zijde gebouw (mID: 35.0 
l angste zijde gebouw [m]D: 104.4 
Hoagte van het gebouw [m] D: 6.5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mID : 197881 
y-coordinaat van gebouw (mjD: 377739 
S~hoorsteenheogte (tov maaiveld) [mJO: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.20 
Gem . volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsure:n (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 13.6 
uittrec snelheid rookgassen [rn/s] D: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

13.56000 
4.05840 

28).00 
0.00 

0 . 000002760 

13.56000 
4.05840 

283.00 
0.00 

0.000002760 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 vier stal1en 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 200B . 1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 18;16:46 
datum/tijd journaal bestand: 11-10-2008 21:30:19 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMlO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -1 v~~r harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De 10catie waarop de meteD is bepaald 197622 377520 
V~~r neerslag bewo1king en zoninstraling is Eindhoven gebru1kt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks7l \Input\emis .dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) georuikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN , DLL: 1.1.0 . 4 van 9 april 200 2 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaari versie 18-02 - 08 van 1.0 
identificatie van GOl-data voor het 2e jaari versie 18-02 - 08 van 1.0 
identificatie van GOl-data voor het 3e jaar ; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor het 4e jaar i versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van Grn-data voor het 5e jaar ; versie 18-02-08 van 1 . 0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend I 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1: 00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aanta1 meteo-uren waarmee gerekenc1 is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, t) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 197622 377521 

gem . windsnelheid , neerslagsom en gem . achtergrondconcentraties (ug/ m3l 
sektor(van-tot) uren % \liS neerslag(mm) FIJN STOP 

(-15- 15), 2363 . 0 5 . " 3 . 1 112.70 26 . 2 
( 15- 45), 2624 . 0 6 . 0 3 . 3 76 . 40 28 . 6 
( 45- 75), 3829 . 0 8.7 3 . 8 94.90 32.' 
( 75-105), 2415.0 5.5 3.2 100.80 35 * ~ 
(105-135) : 2714 . 0 6 . 2 l . O 186 .7 5 31 . 0 
(135-165) , 2875 . 0 6 . 6 2 . 9 267 . 90 28 . 0 
(165-195) , 4373 , 0 10.0 3.8 593.80 24 . 1 
(195-225) , 6577 . 0 15 . 0 •. & 815. 00 24 . 6 
(225-255) : 6044 . 0 13 . 8 + , 1 846 . 15 24 . 5 

10 (255-285) : 4407 . 0 10 1 4 .0 480 , 40 23 . 5 
11 (285-315) , 3003.0 6.9 3 . 4 199 . 15 22 . 2 
12 (315-345) , 2576.0 5.9 3 . 3 138 . 05 22 .7 
gemidde1d/som: 43800 . 0 3 . 8 3912 . 10 26 .. (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: S.O 
breedtegraad: 0 : 52.0 
Bodemvochtigheid- inde:<O : 1. 00 
Albedo (bo demweerkaatsi ngs coeff icient)0: 0.20 

Percentie1en voor 24 -uurgemidde1de concentraties 
In het percentielenbestand is aa.ngegeven op hoeveel uur (b1okken) 
de percentielwaarden be trekking hebben, de hoge percentie1en 
kUIUlen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nau\llkeurig %ijnl (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 896 
Terrei nruwheid receptor gebied [mJD : 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende conce ntraties em] 0 : 1 . a 

Gemiddelde veldwaarde concentratie {ug/ m3 ]0: 23.42812 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 24.51695 (incl. zeezoutcorrectie ) 
Hoogste llurwaarde concentratie in t ij dreeksO: 3 1 6.1 4099 

Coo rdinaten (x,y)O: 198040, 371710 
Daturn/tijd (yy.rnm, dd, hh) 0 : 1998 23 

Aantal bronne n 0 , 11 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2010 

***............ Brongegevens van b ran 0: 
** BRON PLUS GEBOUW "' ... stal 1, bran 1-1 

x-positie van de bro n [mJD: 198021 
Y-positi e van de bron [mJD: 377671 
kortste zijde gebouw (m]O : 35.0 
langs te zijde gebouw (m] D : 156.5 
Hoogte van het gebouw em) 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden) 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [rn]D: 198018 
y-coordinaat van gebouw [mJD: 377753 
SChoorsteenhoogte [tOY rnaaiveld) [m]D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.10 
uit ...... schoors teend iameter (top)O: 2.20 
Gem. volume flux over bedri jfsuren eNm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/ s) 
Warmte output-schoors teen [MW) 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [ normaa1 m3/s]D: 13.6 
uittree snelheid rookgassen [m/ s ] 0 : 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

Brongegevens van bran 0 : 
"'''' BRON PLUS GEBOUW "' ... stal I, bron 1-2 

x-positi e van de bran [mJ D: 1980 11 
y-pos itie van de bron [m]D: 377 672 
kortste zijde gebouw (rnjO: 35.0 
l a ngste zijde gebouw [m]O: 156. 5-
Hoogte van het gebauw (m)O: 6.$ 
orienta.tie gebouw [graden) 0: 86 , 0 
x coordinaat van qebouw [mJO: 198018 
y- coordinaat van g ebouw [m]D: 377753 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn ] O : 9'.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: ~ .1 0 
ui t w. schoorsteendiameter (top )O: 2.20 
Gem . vo1umef1ux over bedri j fsur en (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelhe id over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookga sscn (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrij fsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [HW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 13.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/ s ]D: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283. a 

******"'.. Brongegeve ns van bran 0 : 
.... BRON PLUS GEBOUW .... stall, bron 1 -3 

x-pos itie van de bron [mJD: 1980 01 
Y-positie van de bron [m]O: 377673 
kortste z ijde gebouw (m]O : 35.0 
la ngste zijde gebouw (m ] O: 1 56 .5 
Hoogte van het gebouw (mJ D: 6 . 5 
orientatie gebouw [graden) 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJD: 198 018 
':1- coord ina at van gebouw [m]D: 3777 53 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) (rn]D : 51 . 5 
I nw . schoorsteendiarneter ( top) 0 : 2 .1 0 
Ui t w. schoor st.eendiame t er (1:.0p )0: 2.20 

13.56000 
4.05840 

283.00 
O. 00 

0.000002760 

13.56000 
4.058 40 

283.00 
0.00 

0 . 000002 760 

Gem. vo1urneflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgas6en (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MWl 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg / s) 0 . 000002160 
Warmte output-schoorsteen [HW} 0 : o. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 13.6 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.1 
Rookgas-temperatuur (K]O : 283.0 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stal1en 2010 

*_ ........ ** Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW "* stal 2 , bran 2-1 

X-positie van de bron [m]D: 197975 
Y·positie van de bron [m]O: 377678 
kortste zij de gebouw [m] 0 35.0 
langste zij de gebouw [m] 0 H,O. 9 
Hoogte van het gebouw fm) 0 6.5 
Orienta tie gebouw (graden] 0 86.0 
x coordinaat van gebollw [m]O 197972 
y-coordinaat van gebollw [m]O: 377746 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.00 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.10 
Gem . volumeflux over bedrijfsllren (Nm3) 0: 
Gem. llittree snelheid over bedrijfsllren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedIijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0 : 12.2 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s ] 0: 4.0 
Rookgas-temperatllur [K] 0: 283.0 

...... *....... Brongegevens van bran 0 : 
4o" BRON PLUS GEBOUW .. stal 2, bron 2 - 2 

x-positie van de bron [m]D: 197966 
Y-positie van de bron (m]O: 377676 
kortste zi j de gebouw [m ]O: 35 . 0 
1angste zijde gebouw (m)O: 140.9 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebollw [graden] 0: 96.0 
x coordinaat van gebollw [mJD: 197972 
y-coardinaat van gebauw (m)O: 377 7 46 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em] 0 : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2. 00 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Gem. volumeflllx over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal hedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW JD: 0.0 
Raokgasdebiet [normaal m3/s] 0 : :'!.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: ';',0 
Rookgas-temperatllur [K]D: 2.83.0 

*********" Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2, bran 2·3 

x-positie van de bron [m]O: 197957 
Y-positie van de bron (rnJD: 377677 
kortste zijde gebouw [mJO: 35.0 
1angste zij de gebouw (m] 0: 140.9 
Hoogte van het gebouw [m]O: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0 : a 6. a 
x coordinaat van gebauw [m]O: 197972 
y-coordinaat van gebollw [m]O: 3777«1.6 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.00 
Uitw. schoorsteendiamet.er (top) 0: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsllren (m/s) 0 : 
Ternperatuur rookgassen (K) O! 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrljfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s ]O ; 12.2 
Uittree snelheid rookgassen (m/s] D: 4 . 0 
Rookgas-temperatuur (K]D : 283.0 

12.20000 
4.02563 

283.00 
0.00 

0 . 000002480 

12.20000 
4.02563 

283.0 0 
o. 00 

0.000002480 

12.20000 
4.02563 

283. 00 
0.00 

O. 000002480 

scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stal1en 2010 

****.**.- Brongegevens van bron 0: 
". BRON PLUS GEBOUW ...... stal 3, bron 3-1 

x-positie van de bron [rnJ O: 197929 
Y·positie van de bron [m]O: 377679 
kortste zijde gebouw (m]D: 35.0 
l angste zij de gebouw (m] 0 : 120.0 
Haogte van het gebouw (m) 0: 6.5 
Orienta tie gebouw [graden] 0 : 86 0 
x caordinaat van gebouw [m)D: 197926 
y-coordinaat van gebouw (m]D: 371742 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m]O : 9.5 
Inw. schoarsteendiameter (tap) D: 1.80 
uitw. schoorsteendiarneter (top)D: 1. 90 
Gem. vo1umeflllx over bedrijfsuren (Nm3) 0: 10.39000 
Gem. lli ttree sne1heid over bedrij fsuren (m!s) 0 : 4.23257 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrij f5uren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000002110 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rcakgasdebiet [normaal m3/s ]D : 10.4 
uittree snelheid rookgassen [m/ s]O: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

.. **"' ....... *.. Brongegevens van bran 0: 

.4o BRON PLUS GEBOUW ... stal 3, bron 3-2 

x-positie van de bron [mJD: 197921 
Y-positie van de bron (mJD: 377680 
kortste zijde gebouw [m]O: 35.0 
langste zijde gebouw (mJD: 120.0 
Hoogte van het gebouw [rn]D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw (rn)O: 19 7 926 
y-coordinaat van gebou,", (m] O: 37 7742 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld ) [m) 0 : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 
Gem. vo1umeflllx over bedrij fSllren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 0: 
Ternperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet (norrnaal m3/sJD: 10.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 4.2 
Rookgas·ternperatuur [K ]O : 283.0 

*.***.*** Brongegevens van bron 0: 
** BRON PLUS GEBOUW ... stal 3, bran 3·3 

x·positie van de bran (m] O: 197913 
y-positie van de bron [mJO: 37 7 681 
kortste zijde gel::louw [m)D: 35.0 
langste zij de gebouw [mJ 0: 120.0 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw (graden) 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw (m]O : 197926 
y-caordinaat van gebouw [m]O: 377742 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.80 
Ui tw. schoorsteendiameter (top ) 0: 1.90 
Gem. volurneflux over bedrijfsuren (Nm3 ) 0: 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsllren (m/s) 0: 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemidde1de emissie over oedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s 1D : 10.4 
ui ttree snelheid rookgassen (m/s ] 0: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K)O: 283.0 

10.39000 
4.23257 

283.00 
O. 00 

0 . 000002110 

10.39000 
L23257 

283.00 
0.00 

0.000002110 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 vier stallen 2010 

1r1rlr •• **.... Brongegev-ens van bron 0 : 10 
•• BRQN PLUS GEBOUW .. " s tal 4, bron 4-1 

x-positie van de bro n (m]D: 1 97881 
Y- positie v a n de bron [m) D: 3776B4 
kortste zijde gebouw (m) D: 35.0 
langste zijde gebouw [rn]D: 104.4 
Hoog t e van het gebouw (m] 0 : 6.5 
orientatie gebouw (graden ) 0 : 86. 0 
x coordinaat van gebouw (m]D: 197881 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377739 
SChoorsteenhoogte (tov maaiv eld ) fm] 0 : 9 . 5 
I n.., . schoorstee nd i ameter {top) O: 2.1 0 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 2.20 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) D: 13.56000 
Gem . uittree s nelheid over bedrijfsuren (m/ s ) 0 : 4.05840 
Temperatuur rookga ssen (K ) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrij fsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrij£s\U"en: (kg/ s) 0 . 000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal rn3/s]D: 13.6 
Uittree snelheid roakgassen [m / s jO : 4. 1 
Rookgas-temperatuur [KJ 0: 283.0 

*"if****** Bronge qevens v an bron 0: 11 
•• BRON PLOS GBBOUW ... stal 4, bron 4-2 

X-positie van de br on [m]D: 197871 
Y-pos i t i e v an de bron (mJD : 377684 
kortste zijde gebouw [mJD: 35. 0 
l angste zijde gebouw (m] 0 : 10 4 .4 
Hoogte van het gebe uw em] 0: 6.5 
Or i entati e gebouw [grade n ] 0 : 86. 0 
x c eordinaat va n gebouw [rn]O : 197891 
y- coordi na a t van ge bouw (m] D: 377739 
schoorst eenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 9.5 
In\.(. schoorsteendiamete r (top )O: 2 . 10 
ui t w. schoorsteendiameter (t op) O: 2.20 
Gem. vo1 umef1ux ove r bedrijfsure n (Nm3) 0: 13. 5600 0 
Gem. uittre e snelhe id over bedri j fsuren (m/s) 0: 4.05640 
Terrperatuur rookgas sen (K) 0: 283. 00 
Gem. warmte emissie over bedri jfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emiss~e > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/ s) 0.000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW)O : 0 .0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s J D: 13 .6 
Uittree s ne lheid r ookgass en [m/ s lD: 4.1 
Rookgas- t emperatuur (K] D: 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2020 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 21:30:49 
daturn/ tijd journaal bestand: 12-10-2008 0:08 : 16 
BERBKENINGRESOLTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aanta1 daggemiddelde averschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -5 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven. vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De 10catie waarap de meteo is bepaald: 197660 377558 
Voer neerslag hewelking en 20ninstraling is Bindhoven gebr:uikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \Input\emis. dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondcancentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond G~-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data veor het Ie jaari vers i e 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e Jaar; vers i e 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaari versie 18-02-08 van LO 
identificatie van GCN-data vear het 5e jaari versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt herekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 
s t art daturn/t i j dO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24: 00 h 

prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerek.end is 

2020 

43eoo 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren. t) op receptor-1okatie 
met coordinaten: 197660 377559 

gem. windsnelheid. neerslagsom en gem . achtergrondconcentraties (ug/ m3) 
sektor(van-tot) uren t ws neers1ag(rrun) FIJN STOF 

(-15- 15) , 2364.0 5.4 3.1 112 470 24 . 0 
( 15- 45 ) , 2623. a 6.0 3 . 3 16.40 26.2 
( 45- 75), 3829.0 8 . 7 3 . 8 94 . 90 30.0 
( 75-105), 2415 . 0 5 . 5 3.2 100 . eo 32.5 
(105-135) , 2714 . 0 6 . 2 3 . 0 186.75 28 . 4 
(135-165) , 2815.0 6.6 2 . 9 267.90 25.7 
(165-195) , 4373.0 10.0 3.8 S93 a 75 22.1 
(195-225) , 6576 . 0 15 . 0 4 . 6 814 . 95 22.5 
(225-255) , 6046 . 0 13.8 4 . 7 846.35 22.4 

10 (255-285) , 4405.0 10.1 4.0 480 . 30 21.5 
11 (285-315) , 3003 . 0 6 . 9 3.' 199.25 20 . 4 
12 (315-345) , 257;.0 5.9 3 . 3 138 . 05 20 . 8 
gemiddeld/som : 43800.0 3 . 8 3912 . 10 24.2 (zander zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-i ndexD : 1 .00 
Albedo (bodernweerkaats i ngs coeffici e n t }D: 0. 20 

Percentie1en vaar 24-uurgemidde1de concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoevee1 uur (b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hebben. de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aanta1 berekeningsuren daardoar 
minder nauwkeurig zijn! (laatste rege1 in percentie1bestand) 

Aantal receptorpllnt e n 0 7 2 9 
Terreinruwheid receptor gebied [rn] 0 : 0. 2398 
Terreinruwheid Em] op meteolakatie windrichtingsafhanke1ijk genomen 
Hoogte berekende concentraties (m] 0: 1. a 

Gemiddelde vc1dwaarde concentrati e: [ug/m3) 0 : 21.22970 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 22.21697 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in ti j dreeks O: 289.90266 

Coordinaten (x, y ) 0 : 1 99 040, 37 771 0 
Datum/tijd {yy,mm,dd,hh) D: 1998 3 23 

Aanta1 bronnen 0, 11 



Scenario K1eefSedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2020 

..,.............. Brengegevens van bren 0 : 

.* BRON PLOS GEBOUW ... sta1 1, bron 1-1 

x-positie van de bron (m]D: 198021 
Y-positie van de bron [m]O: 377671 
kortste zijde gebouw [m]O: 35.0 
langste zijde gebouw [m]D: 156 . S 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orie ntatie gebeuw [graden ) 0 : 86.0 
x coordinaat van gebeuw [m]D: 198018 
y - coordinaat van gebauw em] 0: 377753 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw . schoorsteendiameter etep}D: 2.10 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2 ~ 20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren eNm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283. 00 
Gem. warrnte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren; (kg/s) 0.000002760 
Warmte output-schoorsteen [MWJ 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 13.6 
Uittree sne1heid rookgassen (m/ s] D: 4.1 
Rookgas-temperatuur (K 1D: 283.0 

* .... ***** Brongegevens van bren 0: 
.* BRON PLUS GEBOUW •• stall, bron 1-2 

x-positie van de bron (m]O: 198011 
Y-positie van de bron [m]O : 377672 
kortste zijde gebouw [mJ D: 35.0 
langste zijde gebouw [m)D: 156.5 
Hoogte van het gebeuw [m]O: 6.S 
orientatie gebouw (graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (rnJ D: 198018 
y:coordinaat van gebouw [rn]O: 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn]D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.10 
ui tw. schoorsteendiamet.er (top) O: 2.20 
Gem. vo1umef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) C: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3ls] 0: 13.6 
uittree sne1heid rookgassen [m/s) 0 : <1.1 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

*.******* Brongegevens van bron 0: 
* * BRON PLOS GEBOUW ... s tal 1, bron 1- 3 

x-positie van de bron em] 0: 198001 
Y-positie van de bron [m] 0: 377673 
kortste zijde gebouw [m]D: 35.0 
langste zijde gebouw [m]D: 156.5 
Hoogte van het gebouw [m]D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden) 0: 86.0 
x_coordinaat van gebouw [m]D: 198018 
y_coordinaat van gebollw [m]D: 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.20 
Gem. volurneflux over bedrij!suren (Nm3 ) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrij!suren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrij£suren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over hedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 13.6 
Oittree snelheid rookgassen [m/s) 0 : 4.1 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

13.56000 
4.05840 

283.00 
0.00 

0.000002760 

13.56000 
4.05840 

283.00 
0.00 

0.000002760 

Scenario I<J.eefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2020 

.. **..,***-* Brengegevens van bren 0: 

.* BRON PLUS GEBOUW ** stal 2, bron 2-1 

X-pasitie van de bran {m]O: 197975 
Y-pesitie van de bren [I1lJD: 377678 
kortste zijde qebouw [m)D 35.0 
langste zijde gebouw em] 0 140.9 
Hoogte van het gebouw [m] 0 6.5 
Orientatie qebouw (graden) 0 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O 197972 
y"-coordinaat van gebouw [m] 0: 377746 
sChoarsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
lnw. schoorsteendiameter (top}O: 2.00 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrij£suren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal rn3/s]0: 12.2 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.0 
Rookgas-temperatuur [KJ D: 283.0 

*****-*** Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW ... stal 2, bron 2-2 

x-positie van de bron [m]O: 197966 
Y-pasitie van de bron [m]O: 377676 
kortste zijde gebouw [m)O: 35.0 
langste zijde gebouw [m]O: 140.9 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6 . 5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m)D : 197972 
y- coordinaat van gebouw [m)D: 377746 
sChoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warrnte output~schoorsteen (MW)O: 0.0 
RooKgasdebiet [normaal m3/s]0: 12.2 
Uittree snelheid raokgassen [rn/s] 0: 4.0 
Rookgas-temperatuur (K]D: 283.0 

********* Brongegevens van bron 0: 
• * BRON PLUS GEBOUW .. stal 2, bron 2 - 3 

X-positie van de bron [m]O: 197957 
Y-positie van de bron [m]D: 377677 
kortste zijde gebouw (mjO: 35.0 
langste zijde gebouw [m]O: 140.9 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197972 
y-coordinaat van gebouw [m}O: 377746 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter ttop)D: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemid~elde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 12.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.0 
Rookgas-temperatulJr [K1D: 283.0 

12.20000 
4 0256) 

283.00 
0.00 

0.000002480 

12.20000 
4.02563 

283. 00 
0.00 

0.000002480 

12.20000 
4.02563 

283.00 
0.00 

0.000002480 



scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier stallen 2020 

••••••••• Brongegevens van bren 0 : 
•• BRON PLUS GEBQUW •• s tal 3, bren 3 - 1 

x-positie van de bran (mjO: 19'7929 
Y-positie van de bron [mlO: 3'7'76'79 
kor'Cste zijde gebouw (m]O: 35.0 
1angste zijde gebauw [m) O: 120.0 
Haagte van het gebouw [m] 0 : 6.5 
Orientatie gebouW' [gradenJ 0: 86.0 
x coordinaat van gebauw (m]D: 19'7926 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 377742 
SChoorsteenhaogte (tov rnaaive1d) [m]D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter {top)O : 1. 90 
Gem. vo1umeflux over bedrij fsuren (Nm3) 0: 10.39000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.2325'7 
Ternperatuur rookgassen (1<) 0: 2B3. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002110 
Warmte autput-schoorsteen [MW] 0: o. a 
Rookgasdebiet (normaa1 m3/s]0: 10.4 
uittree snelheid rookgassen [m/s jO : 4.2 
Rookgas-temperatuur (K]O: 283.0 

...... 1r.1r*** erongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stOll 3, bran 3-2 

x-positie van de bran (mJ D: 19'7921 
Y-positie van de bran [mJD: 3'77680 
kortste zijde gebouw (mjO 35.0 
1angste zijde gebouw (mjO 120.0 
Hoogte van het gebouw (mjO 6.5 
Orienta tie gebouw [graden] 0 86.0 
x coordinaat van gebouw [m) O 197926 
y-coordinaat van gebouw (m)O: 377742 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
InW'. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.90 
Gem. vo1umeflux aver bedrijfsuren (Nrn3) 0: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normai!ll m3/s] 0: 10.4 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s]O: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

."'."''''.'''.. Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW .'" stal 3, bran 3-3 

X-positie van de bron [m)O : 19'7913 
Y-positie van de bran (m]D: 3'77681 
kortste zij de gebouw (m] 0: 35. a 
langste zijde gebouw [mjO: 120.0 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (m]O : 197926 
y-COOrdinaat van gebouw (mjD: 377742 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1 .80 
oitw. schoorsteendiameter (tap) 0: 1 .90 

10.39000 
4.23257 

283.00 
0.00 

0.000002110 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 10.39000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.23257 
Tempcratuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: O. 00 
Aantal hedrijfsuren: 43800 
(Be<irijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemidde1de emissie over hedrijfsuren: (kg/s) 0.000002110 
Warmte output-schoorsteen (MW) 0: 0.0 
Rookgasdebiet {nonnaa1 m3/s)O: 10 . 4 
ui ttree snelheid roakgassen (m/s] 0 : 4.2 
Rookgas-temperatuur (K)O: 283. a 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 vier sta11en 2020 

***,,",,**'" arongegevens van bron 0: 10 
• * BRON PLUS GEBOUW • * s tal 4, bron 4-1 

x-positie van de bron (m]O : 197881 
y-positie van de bron [m]D: 377684 
kortste zijde gebouw (m]O 35 .0 
langste zijde gebouw [m] 0 104.4 
Hoogte van het gebouw (m] 0 6.5 
orientatie gebouW' [graden] 0 86.0 
x coordinaat van gebouw em] 0 197881 
y-coordinaat: van gebouw [m]D: 377739 
S~hoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m]O: 9_5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
uitw. schoorsteendiameter {top)O: 2.20 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) O. 000002760 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: o. a 
Reokgasdebiet. [narmaal rn3/s]0: 13.6 
Uittree sne1heid rookgassen [m/sjO : 4.1 
Rookgas-temperatuur [Kj O: 283.0 

...... *.. Brengegevens van bran 0 : 11 
•• BRON PLUS GEBOUW .-if stal 4, bren 4-2 

x-positie van de bran [m] 0: 197871 
y-positie van de bron [m] 0: 377684 
kortste zijde gebouw [m]O: 35.0 
1angste zijde gebouw (m]O: 104.4 
Haogte van het gebouW' (m]O: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
X coordinaat van gebouw [m]O: 197881 
y -coordinaat van gebouW' [m]O: 377739 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn]D: 9.S 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
uitw. schoorsteendiarneter (top) 0: 2.20 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ~ 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte autput-schoorsteen (MW] 0: o. a 
Rookgasdebiet [normaal :m3/s]0: 13 ~ 6 
uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4 ~1 

Raokgas-temperatuur [K] 0: 283 . a 

13.56000 
4..05840 

283. 00 
0.00 

0 . 000002760 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 12 meter 2009 

KEMA STACKS+ VERSlE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FIJN STOP 

starttijd: 23: 14: 06 
datum/tijd journaal bestand: 11-10-20082:19:26 
BEREKENINGRESULTATEN 

j aargemic1delde is gecorrigeerd voer zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal c1aggemiddelc1e overschrijc1ingen PM10 zijn gecerrigeerd voar zeezeutbijdrage met 6 dagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar loca.tiespecifieke meteo 
De locatie waarop c1e meteo is bepaald: 197622 377520 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \Input\emis . dat 
Bren(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend ! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN ~ DLL; 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data veer het Ie jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-c1ata voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-c1ata voer het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1 .. 0 
identificatie van GCN-c1ata veer het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1 0 
identificatie van GCN-data veor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1..0 
GCN-waarden in de ELK file per receptorpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/ ti j dD: 1 - 1-1995 1:00 h 
Eind daturn/tijdO: 31 -12-199924:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie j aar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2009 

43800 

De windroo5: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, t) op receptor-lekatie 
~t c:00'J:dinate."1 , 197622 317521 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem . achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor (van-tot) uren t ws neerslag (mm) FIJN STOF 

(-15- 15), 2363 . 0 5 . 4 3.1 112 . 70 27.1 
( 15- 45), 2624.0 6 . 0 3 . 3 76 . 40 28.0 
( 45- 75), 3829.0 8 . 7 3.8 94.90 31.2 
( 75-105), 2415 . 0 5 . 5 ] . 2 100.80 32.6 
(105-135) , 2714 . 0 6.2 1.0 186 .7 5 30.2 
(135-165) , 2975 . 0 6.6 2.9 267 . 90 27.9 
(165-195) , 4373.0 10 , 0 1 . 8 593.80 25.6 
(195-225) , 6577.0 15 , 0 • • 6 815.00 25 ~ 7 
(225-255) , 6044 . 0 13 . 8 '.7 846 . 15 25.5 

10 (255-285) ; 4407 . 0 10.1 •. 0 480.40 25.6 
11 (285-315) , 3003.0 6.9 ~ .4 199 . 15 24.4 
12 (315-345) , 2576.0 5.9 3 . 3 138.05 24 . 6 
gemiddeld/som: 43800.0 3 . 8 3912.10 27 , 0 (zenc1er zeezoutcerrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: D : 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Percentielen voor 24 -uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op heeveel uur (blokken) 
de percentielwaarden be trekking hebben, de hoge percentielen 
kwmen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (laatste regel in percentielbestana) 

Aantal receptorpunten 0 840 
Terreinruwheid receptor gebied (mJ 0: 0.2398 
Terreinruwheid em] op meteoloka.tie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [rnJO: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentrati e [ug/rn3 ] 0 : 24.03951 ( incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 25.18045 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tij dreeksO: 218.884.07 

Coordinaten (x,y)D: 1 98192 , 377938 
Datum/tijd (yy,rnm,dd,hh) O: 1998 3 23 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2009 

Aantal bronnen D, 12 

*** ..... * ... " Brongegevens van bran 0: 
... " BRON PLUS GEBOUW ,,- s tal 1 bron 1-1 

x-positie van de bron [rolD: 198000 
y-positie van de bran [m]O: 377679 
kortste zijde gebouw [m] 0 38.5 
langste zijde gebouw [mlD 196 .4 
Hoogte van het gebouw [m] 0 6.5 
orientatic. gebouw (graden] D 86.0 
x coordinaat van gebouw [m] D: 198005 
y-coordinaat van gebouw [mlD: 371791 
schoorstecnhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 12.0 
lnw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) D: 1.90 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.22667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) D: 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002690 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal rn3/s]D: 13.2 
uittree snelheid rookgassen [m/sl D: 5.4 
Rookgas-temperatuur ( KjO: 283.0 

***."*,.~* Brongegevens van bran 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 bren 1-2 

x-positie van de bran [rnlD : 197990 
Y-positie van de bren [mJD: 377679 
kortste zijde gebouw [m]D: 38.5 
l angste zijde gebouw [rn] 0: 196.4 
Hoogte van het gebouw [m]D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mlD: 198005 
y-coordinaat van gebouw (mlD : 377791 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m JD : 12 .. 0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.S0 
u i tw. schoorsteendiameter (top ) 0 : 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijf:suren (Nm3 ) 0 : 13.22667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem . warmte emissie over bedrijfsu:ren (MW) 0: 0.00 
Aant.al bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn UIen met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002690 
warmte output-:schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdcbiet [normaal m3/sJD: 13.2 
uittree sne1heid rookgassen [m/s]O; 5.4 
Rookgas-temperatuur [KlO : 283.0 

** ..... ***-* Brongegevens van bron 0 : 3 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stall bron 1-3 

x-positie van de bron [mlO: 199016 
Y-positie van de bran (m ] D: 377864 
kortste zijde gebouw (mID: 38.5 
langste zijde gebouw [ro]D: 196.4. 
Hoogte van het gebouw [m)D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mlD: 198 005 
y-coordinaat van gebouw [mlD: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] O: 12.0 
Inw. schoorsteendia.!l\eter (top ) 0 : 1 .90 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.90 
Gem. volume flux aver bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur roakgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrij fsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::. 0) 
gemiddelc1e emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWJ 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaa1 m3/s] D: 13.2 
Uittree snelheid rookqassen (m/s lD : 5.4. 
Rookgas-temperatuur (K]D! 283.0 

13.22667 
5.38815 

283. 00 
0.00 

0.000002690 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 12 meter 2009 

...... ;. ..... ;. erongegevens van bron 0 : 

...... BRON PLUS GEBDUW .. sta.l 1 bran 1-4 

X-positie van de bron [m]o: 198006 
Y-positie van de bron [m]o: 377865 
kortste zijde gebouw [mJD: 38.5 
langste zijde gehouw [mID: 196.4 
Hoogte van het gebouw (mJD: 6.5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mID: 198005 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377791 
schoorsteenhoogte (tov maai veld) (rnJ D: 12.0 
Inw . schaarsteendiameter (top)o: 1.80 
Uitw. schoorsteendiarneter (top) 0: 1.90 
Gem. volumcflux over bedrijfsuren (Nm3) D : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/ s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 43BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0 , 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 13.2 
Ui ttree snelheid rookgassen fm/s]o: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

*"ft*ft*.... Brongegevens van bran 0 : 
ft* BRON PLUS GEBDUW •• sta1 2 hron 2-1 

X-positie Van de bron (m ] D: 197948 
Y-positie van de bran [m]D: 377683 
kortste zijde gebouw [m]D: 38.5 
langste zijde gebouw [m]D: 162.2 
Hoogte van het gebouw (m] 0 : 6.5 
orientatie gebouw [gradenJ 0: 86.0 
x_coardinaat van geboU'w [m]D: 197958 
y_coordinaat van gebouw em] 0: 377776 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiarneter (top) 0: 1. eo 
Uitw. schoorsteendiarneter (toplO: 1.90 
Gem. volumef1ux over bedrijfsllren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn \lIen met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW J 0: O. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 11.6 
Uittree snelheid roolcgassen (m/s]D : 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] o: 283.0 

•••• ***.* Brangegevens van bron 0: 
.. BRON PLUS GEBOty,q ** stal 2 bron 2-2 

X-positie van de bran [mlD: 197938 
Y-positie van de bran [m] O: 377684 
kortste zijde gebouw (mJD: 38.5 
langste zijde gebouw [mID : 162.2 
Hoogte van het gebouw [mJ D: 6.5 
Drientatie gebouw (gradenl D : 86.0 
x coordinaat van gebouw (m]D: 197958 
y-coordinaat van gebouw [mID: 377776 
SChoorstecnhoogte (tav maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw . schoorsteendiameter (top)O: 1.80 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 
Gem. valumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid aver bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte er.l.issie over bedrijfsuren (MW) D: 
Mnta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een ernissie > 0) 
gernidde1de ernissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte Qutput-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal rn3/s]D: 11.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 4.7 
Roekgas-temperatuur (K]o: 283.0 

13 ~22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0.000002690 

11.57333 
4.7 1463 

283.00 
0.00 

0 . 000002350 

11.57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0 . 000002350 

Scenario Kleefsedijk Sevenum aWL 2006.14 12 meter 2009 

*** •••• 11"*" Brongegevens van bron 0: 
...... BRDN PLUS GEEDUW .. ft stal 2 bron 2-3 

x-positie van de bron [m]D : 197962 
Y-positie van de bran [m]D: 377837 
kortste zijde gebouw [mlD 38.5 
langste zijde gebouw [m]D 162.2 
Hoogte van het gebouw (ml D 6.5 
Orientatie gebouw [graden) 0 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJD: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]o: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0 : 12.0 
Inw. schoorstcendiameter (top)O: 1.80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) D: 1. 90 
Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nml) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Mntal bedrij£suren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;:. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWJD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)0: 11.6 
ui tt.ree snelheid rookgassen [m/s] o: 4.7 
Rookgas-temperatuur (K]D: 283 ~ 0 

.. "."" ... ". Brongegevens van bron 0: 

.... BRON PLUS GEBOUW ... s tal 2 bron 2 - 4 

x-positie van de bron [m] O: 197952 
Y-positie van de bron [m]O : 371838 
kortste zijde gebouw [m]D: 38.5 
langste zijde gebauw [mJD: 162.2 
Hoogte van het gebouw (m] 0: 6.5 
Drientatie gebouw [gradenJ D: 96.0 
x coordinaat van gebouw em] 0: 197958 
y- coOrdinaat van gebouw [m]D: 377776 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) 0 : 12.0 
Inw. schoorsteendiameter ('top) 0 : 1. BO 
ui tw. schoorsteendiameter (top) D: 1.90 
Gem. volume flux: over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Ternperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijf:suren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over hedrijfsuren: (kg/a) 
Warmte autput-schoorsteen (MW]D: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 11. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 4.7 
Rookgas-temperatuur [ K]O: 283.0 

10- ••• "'ft "'**" Brongegevens van bron D: 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 bron )-1 

X-positie van de bren [m]D: 197896 
y-positie van de bron (mJD: 377686 
kortste zijde gebouw (m] o: 38.5 
langste zijde gebouw [m)O: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw (qraden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m) o : 197908 
y - coordinaat van gebouw [m] 0: 377758 
schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) em] 0: 12.0 
lnw. schoorsteendiameter (top) D: 1.60 
ui tw. schoorsteendiarneter (top)D: 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfslJren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 
Warmte autput-schoorsteen (MWJD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 9.1 
ui ttree snelheid rookgassen [m/sJ 0: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K]O: 263.0 

1 1.57333 
4.71463 

283.00 
O. 00 

0.000002350 

11.57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0 . 000002350 

9.09333 
4.69832 

293.00 
0.00 

0.000001850 



Sce.na.rlo lOf!(!IfGedijk Sevenum B'WL 20Q6 . 14 t2 meter '200' 

••• ,., ... aron;AgWQn~ van bror:. 0 : 10 
•• BROli PLOS Ga8O:t1K • • • t al ') boron 3-2 

x .... pontie '\Tan tie, 'bron (m)[l : 1918SE 
Y"'posit!.CI v.n de bton (nal O: 3176B" 
kortst.ft xtj~e geboll'\l (:1'1.)0: J!. S-
langs ... : .ijde V.bow (1'1 0 : 128.0 
lioolJt. .. v .. n ~t qcbo",", (ta )O: ,.~ 

Or1.cnt..U.f: Q~Ll" (gc4don) 0 : 86.0 
x_coo't'"dinaat. villn gct'bO-Uw tmlC : 19-'901 
V coordinaac van .;obou\ol [mJ O: 377'7SI 
SChOo~3tc:cnh0C9t~ ( tOY gaaivel d ) {o1 D: 12.0 
trw . s-chOOr.s.uendtDn.Dte-r CtcP)O: 1 . 60 
Oitv •• choot:~II!IDdia:t.ctClc (t.cp) O: 1.10 
(ieJXj . volum.a!luK ever- t:~d.::ljt-surcu. (Nol l C: 
Gu. uietre8 s-nal heid over bodrl j!:u.u:ttb (131/2 ) 0 : 
'tc:!Ipcu:atuur t:ootc:gol.$ •• n (Yo ) 0 : 
G.etil_ ' .... an:\ te l!tSu:.i e over bedri. , !.suz'cn ~M"N) 0 : 
AantaJ. b e<l.<ijt..uRn: 03800 
(1ledrt:f1:suren djn urC1ll "". een e~sI .. > 0 ) 
gemddelde "",i.de over bedl:i;tl>Urcn : (kg/s) 
W.rmte out:put-schoorateen tH-wl0: 0.0 
Rook9 .. do.blet [nontUl m.l/~l O : 9 .1 
Uit.t:'a4:. .:Inolheid 'toolc9a:!:liton [I:I/I-] Oi .... '1 
Rcokgilo - tO:rljlefiltUur [KID: 28:3.0 

.. . .. . ..... iSrcogo9cvons va.n bc()n 0 : 11 
•• IlRON PWS GS''SOOW •• St .. ~ l bron 3 .. 3 

x-pouide van de bron [m] O: 191901 
Y·po~it1e v.n de b-ron (=10: 377S0B 
korut.e z.i jde 1jIebcllv (=:} o : 38.. 5 
lon9.~e ri]d" ge.bOUII ' 11110: 128. 0 
H'oo.;tO' ..,..n het: .gebouw ~Cll 0 : 6 .!. 
Orient.llltia ge'bou,", (v:rlloe.nJ C: 86.0 
x_coo:rd:1.n.ut van ;ebou\I (m) D: 197908 
y cocu:::din.:lot van gebou.... tmJO: 377758 
sehoo:' .. oenhoogb> (tOY ">lIiveld) ("'1 0 : 12.0 
l-n ..... 'SchOOr!ltlDand:lflaotc:: t top}O: 1 .60 
Ult ..... ~choorste:Clr:.di.:zjote.r (top )O : :'.10 
G4!m . volumetJ.wc "vn be<!tij!c= (11<>3) 0 : 
Gc:K.. u1ttre.o !Jne1heid over bod.:i j !5u:--en (lO/.I') 0 : 
'l!e:;tpe-:"stuur l:oo)c9uaon (KJ 0 : 
GIQ .. WiIICj't. cmi ssie over bedrl~ hu.ra.n ~KNl O! 
Aanc.:..l be-dr:i..j ::liuren : ... 3.800 
(Be4r!J fauren ;ijn ur~ ~t ~en etIIaa,ie ,. 0) 
gend<!<! .. lde emissie OVdr beilrij!.uren., (log/o) 
Warmte OIJt'pUt. -lSehoO:tlltelln u-oq O; O.C 
lIookg-ud.b!e~ (nor:o.al ;ol/~l O : ~ . l 
Ui.tt:rce: ane.lh.eid rc::okqa.9.s~o [m./II) O: ".1 
Rooksaa-tempentuur ! ~J O: Zu . O 

;ucngoQ.evcns ~n brOR 0 : 1 2. 
•• BP.Ci~ PlA:]S G::5OOW •• :lUl 3 broil ) •• 

x- po.si tio van de bron {tc)!] : 1.9''-898 
'l -pa,3;itio V~n do bron (=3 0 : 37'1809 
ko" tlt<> djd. gobo"" {"IO ' 38. 5 
lar.9.~e : i jdu qebou\/ {"l O: n8.0 
Ho""t. van hot ~ebe,", (.,10 , 6.S 
Or1~tatle 1ie.bou\I (9"todo.nJ 0 : 86.:1 
x cOllrd!naa~ van 90bouv {el D: ! 97901 
y::coordln •• t van Qe.bOUW [aIO: 37115'8 
Sc:noor.stee nJo.OO9::;:o (tov a.llllivel d ) (aJ O: 12.0 
~nw . liChooute:cndi .A:n.Dtcu: {cop)O; 1.. '0 
Oit\l _ :lchcoratoondi"uoter (top} O: 1...70 
GtmI. vclu;r.e.tlux OVe.r bt-dd j.t.u-ren (~'l!I;3 ; 0 : 
Ce. u t tt: .... ~nelMld over bedcijtsuren Ca',) 0 : 
'Iec:pe:utuur X'OOkgaaGeD (It) 0 : 
Gem. WUlIIto fu~J.~.si. over bGodr!j :.:surel"l (MW) 0 : 
Aa.nt~l bed.rijfsu;rC!n ~ 043-800 
'Bedrijtsuren d j n U%.ea me..t e:-e:n C!m.1asie ~ 0) 
g..uOde.lde emosi .. OV .. r beddjr.uren : (J<g/~l 
Warmte output.-sc:hoontcen (XI\I] 0 : 0 . 0 
R-ook;udebiet ( nom..al ~3/.s) D ; ~ . l 
uii:.t:.rGC ;IInol..~eid rook9"$:J~n (o/slD! 4.1 
Rool<g .... -telIJparAtuur [ KI a : 283.0 

9 . 093]) 
~.fi8832 

28.3 . 00 
0.40 

0.000001850 

9.49333 
4.&893. 

283.00 
0 . 00 

0 . 000001.850 

'.0"33 
~. Gen2 

l83.00 
0.00 

O. oaOOO~850 

Sc:e:.nario Kl,ee tc;t!d.ljk Sevttnum !::",(!i 2006 . 14 12 ml!t:lt!r 20o, 



scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2010 

KEMA STACKS+ VERSlE 2008 , 1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie I FlJN STOF 

starttijd : 2; 19: 55 
datum/tijd journaal hestand: 11-1.0-2008 5:40:29 
BERERENlNGRESULTATEN 

j aargemidde1de is gecorrigeerd voor zeezout met : 3 ug/m3 
en aantal daggemidde1de overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De 10catie waarap de metea is hepaald : 197736 377558 
Voor neers1ag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-oestand K: \Stacks71 \ lnput \ emis . dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties herekendl 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gehruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0 . 4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le Jaar ; verS1e 18-02-08 van 1.0 
identifica.tie van GCN-data veor het 2e jaar; vers!e 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data vaar het 3e jaar; verine 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van <;eN-data voor het 5e jaari versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt herekend 

Doorgerekende (meteo) periode 
start datum/t i j dO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind daturn/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische herekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarme.e gerekend is 

2010 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, t) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197736 377559 

gem . windsne1heid, neers1agsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren t ws neerslag{nun) FlJN STOF 

(-15- 15), 2363.0 5 . 4 3 . 1 l12 . 70 26 . 1 
( 15- 45): 2625 . 0 6 , 0 3.3 76.70 28.6 
( 45- 75): 3828 . 0 8.7 3.8 94 . 60 32 . 8 
( 75-105), 2415.0 5 . 5 3 . 2 100 . 80 35 _4 
(105-135) , 2714. a 6 . 2 3.0 186.75 31.0 
(135-165) , 2877 . 0 6.6 2.9 267.90 28 . 0 
(165-195) , 4371.0 lO.O 3 . 8 593 . 75 24 . 1 
(195-225) , 6576 . 0 15 . 0 4 . 6 814 . 65 24 . 6 
(225-255) : 6044 . 0 13.8 4.7 846.55 24.5 

10 (255-285) , 4407 . 0 10.1 4.0 480.35 23 , 5 
11 (285-315) , 3003.0 6 , 9 3 . ' 199 . 20 22 . 2 
12 (315-345) , 2577.0 5 . 9 3.3 138 , 05 22 . 7 
gemiddeld/sam: 43800 . 0 3.8 3912.10 26.4 (zonder zeezoutcarrectie) 

l e ngtegr aad: 0 : 5.0 
b reedtegraad: 0 : 52.0 
Bademvachtigheid-indexD: 1.00 
Al bedo (bodemweerkaatsingscoefficient ) 0 : 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemidde1de concentraties 
In het percentielenhes tand is aangegeven op hoevee1 uur (b1okken) 
de percentielwaarden betrekking hehben, de hage percentielen 
kunnen hij een gering aantal herekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn ! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 899 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0: 0.2398 
Terreinruwheid Em] op metealokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m] 0 : 1 . Q 

Gemidde1de veldwaarde cancentratie (ug/m3] 0: 23.39864 (incl. zeezoutcarrectie) 
haogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 24.51379 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 315.35691 

Coordinaten (x,y)O: 198192, 377938 
Dat.um / tijd (yy,mm,dd, hh }D : 1998 3 23 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2010 

Aantal bronnen 0 : 12 

********* Brongeqevens van bron 0 : 
•• BRON PLUS GEBQUW ... stal 1 bron 1-1 

x-positie van de bran [m] 0: 198000 
Y-pasitie van de bron [m]O: 377679 
kartste zijde gebouw [rn]D 38.5 
langs te zijde gebouw (mJ 0 196.4 
Hoogte van het gebauw [mlO 6.5 
orienta tie gebouw [graden] 0 86.0 
x caardinaat van gebouw [m] O: 198005 
y - caardi naat van qebouw [ml 0 : 377791 
S~hoorsteenhoog te (tov maaiveld) (m]O: 12.0 
lnw. schoarsteendiameter (top)O: 1.80 
ui tw. schaarsteendiameter (tap) 0: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree sne1he i d over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedri j fsuren (MW) 0 : 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over hedrijfsuren : (kg/s) 
warmte output-schoors teen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJO: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] D: 5.4 
Raakgas-temperatuur [K]D: 283.0 

*,,"**01**** srongegevens van bron 0: 
H BRON PLUS GEBOUW ** stall bron 1-2 

x-positie van de bran [rn] O : 19799 0 
Y-pasitie van de bran {m]D: 377679 
kortste zijde gebouw (m]D: 39.5 
langste zijde gebouw [m]D: 196.4 
Haagte van het gebouw [mJ 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (llljO: 198005 
y- coord inaat van gebouw [m)O: 377791 
SChoorsteenhoogtc (tov maa iveld) [m] D: 12.0 
lnw. schoorsteendiameter (top)D: 1.80 
uitw. schaarsteendiameter (tap}D: 1. 90 
Gem. volumeflux ove r bedr i jfsuren (Nm3 ) 0 : 
Gem. uitt.ree s ne lhei d over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Roakgasdebiet [normaal m3/sJD: 13.2 
uittree snelheid raokgassen (rn/sj D: 5.4 
Rookgas-temperatuur [ K] O: 283.0 

****01 * *** Brongegevens van bren 0: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** sta1 1 bran 1-3 

x -pasitie van de bron [mlD: 198016 
y-positie van de bran [m) O: 37 7864 
kortste zijde gebauw [m]D: 38.5 
l angste z.ij de gebouw (mJD : 196.4 
Hoogte van het gcbouw (mJD: 6.5 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 86 , 0 
x coordi naat van gebouw [m)D : 198005 
y- coordinaat van gebauw (mJO: 377791 
S~hoarsteenhoogte (tov maaivel d) (mJD : 12.0 
lnw. schoorsteendiamete r ( t op)O: 1.80 
ui tw. schoarsteendiameter (top) 0 : 1.90 
Gem. vo1umeflux over hedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Tempera tuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (HW ) 0 : 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Roo kgasdebiet [normaal m3/sjO: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s ]D: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

13.22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0.000002690 

13 .226 67 
5.38815 

283.00 
O. 00 

0.000002690 

13.22667 
5.38815 

283.00 
0.00 

0 . 000002690 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2010 

********* Brongegevens van bron 0: 
** BRON PLUS GEBOUW ** stall bran 1-4 

x-positie van de bran [m] D: 198006 
Y-positie van de bran [mJ D: 311865 
kartste zijde gebauw (rnJD: 38 . 5 
langste zi j de gebouw [rn ] D: 196.4 
Hoogtc van het gebouw [m) D: 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw (rn]D: 198005 
y-coordinaat van gebouw [m)D: 377791 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 12 . 0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.80 
uitw. schoorsteendiarneter (top)O: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3 ) 0 : 13.22667 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s ) 0 : 5.38815 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283. 0 0 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren; 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002690 
Warmte output-schoorsteen [MWJ 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s ) O: 13.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 5.4 
Rookgas-temperatuur [K]O : 283.0 

********* Brongegevens van bran 0: S 
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bron 2-l 

X-positie van de bron [mJO: 197949 
Y-positie van de bron [m]O: 377683 
kortste zij de gebollw (m] 0 38.5 
langste zi j de gebouw (m]O 162.2 
Hoogte van het gebouw [m}O 6 . 5 
orien tatie gebouw [graden ) 0 86 _0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197 958 
y-coordinaat van gebouw [rnJ D: 377776 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.80 
ui tw. schoarsteendiameter (top) 0: 1.90 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (N:m3) 0: 11.57333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.71463 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW ) 0: 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0 . 000002350 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0: 11. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

* ******** Brongegevens van bron 0 : 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 bran 2-2 

x-positie van de bran (m) D: 197938 
Y-positie van de bran (m ] D: 377694 
kartste zijde gebouw [m]D: 38 . 5 
langste zijde gebouw [m]D: 162.2 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (m] 0 : 197958 
y-coordinaat van gebouw (mj O: 377776 
schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O : 12 . 0 
lnw. schoorsteendi ameter (top) 0: 1. 80 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 11.57333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (:m/5) 0: 4.71463 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte e:missie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 , 000002350 
Warmte output-schoorsteen [Hi'll 0: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) 0 : 11 . 6 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.7 
Rookgas-temperatullr [K] O: 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2010 

********* Brongegevens van bron 0: 
* * BRON PLUS GEBOUW * * s tal 2 bron 2 - 3 

x-positie van de bron [m]D: 197962 
Y-posit i e van de bron [m] O: 377837 
kortste zijde gebouw (mJO : 38.5 
1angste zijde gebouw [m]O: 162.2 
Hoogte van het gebouw ern] 0 : 6.5 
orientatie gebouw [gradenJ 0 : 86.0 
x caordinaat van gebouw [mJD: 197958 
y .... coordinaat van gebouw [m]O: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 12.0 
Inw. schoorsteendiarneter {top) O: 1.80 
uitw. schoorsteendiameter (top) 0 : 1.90 
Gem. volumef1ux over bedrijfsurcn (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedri j fsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte ernissie over bedrij!suren (MW) 0 : 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :;:. 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoarsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s] 0 : 11. 6 
uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 4.7 
Rookgas-temperatuur {K]D : 283.0 

**** .. **** Brongegevens van bran 0: 
*.. BRON PLUS GEBOUW * * s tal 2 bron 2 - 4 

x-positie van de bron [mJ D: 197952 
y-positie van de bron [mJD: 377838 
kortste zijde gebouw [m]O: 38 . 5 
langste zijde gebouw [m] O: 162.2 
Hoagte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientat i e gebouw [graden ] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]O : 377776 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em] 0: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.90 

11. 57333 
4.71463 

283.00 
0.00 

0.000002350 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 11.57333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.7H63 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte cmissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren; (k.g/s) 0.000002350 
Warmte output-schoorsteen [MW ] D: 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]0: 11. 6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

********. erongegevens van bron 0: 9 
...... BRON PLUS GEBOU"I'W' *. sta1 3 bron 3-1 

x-positie van de bron [mJD : 197896 
Y-positie van de bron (m]O: 377696 
kortste zijde gebouw [mJD: 38.5 
langste zijde gebouw [mJD: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m) 0: 6.5 
Orientatie gebouw [gradenJ 0: 86.0 
Y. coordinaat van gebouw [m] O : 197908 
y-coordinaat van geboU'. .. • [ :m] 0: 377758 
S~hoorsteenhoagte (tov maaive l d ) (m] 0: 12.0 
lnw. schoorsteendiameter (top ) 0 : 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 1. 70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 9.09333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4..68832 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ::> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) O. 000001B50 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0 : O. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/s ]0 : 9.1 
uittree snelheid rookgassen (m/s )O : 4.1 
Rookgas-tempcratuur [K)D: 283.0 



Scenario K1eefsedijk Sevenum BWL 2006 , 14 12 meter 2010 

******.~* Brongegevens van bron 0: 10 
•• ERON PLUS GEBOUW •• stal 3 bran 3-2 

x-positie van de bron [m]O: 197996 
y-positie van de bron [m]O : 377687 
kortste zijde gebouw (m]D : 38.5 
1angste zijde gebouw [mjD: 128.0 
Hoogte van het gebouw [rn] 0; 6.5 
Orientatie gebouw [gradenJ 0 : 86. a 
x coordinaat van gebouw [mJD: 197908 
y- coordinaat van gebouw [rn]O: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJD: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.60 
ui tw. schoorsteendiarneter (top) 0 : 1.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 9.09333 
Gem . uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.68832 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283. DO 
Gem. warrnte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :>0 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001850 
warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (norrnaal rn3/s] 0 : 9.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s ] O: 4.7 
Rookgas-temperatuur [ K] LJ : 293.0 

* ••• ".*.. Erongegevens van bron 0 : 11 
•• BRON PLUS GEBOUW .* sta1 3 bren 3-3 

X-pasi tie van de bron [rn1 0: 197907 
Y-positie van de bron [mJO: 377808 
kortste zi jde gebouw (m)O : 38.5 
langste zijde gebouw (mJO : 128,0 
Hoogte van het gebouw [mjO : 6 . 5 
Orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m) O: 191908 
y -coordinaat van gebouw (mJ D: 377758 
S~hoorsteenhoogte (tov maaive1d) Em] 0 : 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 1.60 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1. 70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 9.09333 
Gem. uittree snelheid over bedrij!suren (In/s) 0 : 4.68832 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmt e emissie over bedri j fsuren (MW ) 0 : 0.00 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :>0 O) 
gemidde1de emissie aver bedrij fsuren: (kg/s) 0 . 000001850 
Warmte output-schoorsteen (MW)D: 0.0 
Rookqasdebiet [normaa! m3/s]0: 9.1 
Uittrce snelheid rookqassen [m/s]O: -4..7 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

****~**** Brongegevens van bron 0; 12 
** BRON PLUS GEBOUW •• stOll 3 bron 3-4 

x-positie van de bron [rn ]O : 197 898 
Y-positie van de bron (m]O: 377309 
kortste zijde gebouw [mlD: 38.5 
lanqste zijde gebouw [mJD: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie geboDw (gradenj 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m] O : 197909 
y-coordinaat van gebouw {m] O: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld ) (m] O: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1. 60 
Uitw. schoorsteendiameter (top ) D: 1. 70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 9.09333 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 4.68832 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bec1rijfsuren zijn uren met een emissie :>0 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000001850 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaa1 m3/s] 0 : 9.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.7 
Rookgas-temperatuur (K]O: 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2020 

KBMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stef-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 21:30;49 
datum/tijd journaal bestand: 12-10-2008 0:08:16 
BEREKENINGREStJLTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voer zeezout met: 3 ug/m3 
en aanta1 daggemidde1de overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd veor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-OVerschrijdingsdagen gecorrigeerd met -5 voor harmonisatie met CAR. 

Meteo Schipho1 en Eindhoven. vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De 10catie waarop de meteo is bepaa1d: 191660 377558 
Voor neerslag bewolking en 20ninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emiss ie-bestand K: \Stacks 71 \ Input \emis . dat 
Bron{nen) -bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN . DLL: 1 . 1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 16-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GQ{-data voor het 3e jaar,· versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data vear het 5e jaar,' versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de ELK file per recepto:r:punt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periede 
start daturn/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24: 00 h 

pregnostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2020 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, t) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 197660 377559 

gem . windsnelheid, neers1agsom en gem . achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van·tot) uren % ws neers1ag(mm) FIJN STOF 

(-15- 15) 2364 . 0 5.' 3.1 112.70 24.0 
( 15- '5) 2623.0 6.0 3.3 76.40 26 . 2 
( '5- 75) 3829 . 0 8_ 7 3 . 8 94 . 90 30 . 0 
( 75-105) 2415.0 5.5 3 _2 100 . 80 32 _5 
(105-135) , 2714 . 0 6 . 2 3 _ 0 186.75 28.4 
(B5-165) , 2875 . 0 6 . 6 2.' 267.90 25 . 7 
(165-1'5) , 4373.0 10.0 3 . 8 593 . 75 22 . 1 
(195-225) : 6576.0 15.0 ' . 6 814 . 85 22 . 5 
(225-255) , 6046.0 13.8 4.7 846 . 35 22 . ~ 

10 (255-285) : 4405.0 10.1 4.0 480.30 21 . 5 
11 (285-315) , 3003 . 0 6 • • 3.' 199.25 20 . " 
12 (315-345) , 2577 _ 0 5.9 3.3 138.05 20 . 8 
gemiddeld/som: 43800 ~ 0 3 . 8 3912.10 24.2 (zonder zee2:outcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodernweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20 

Percentielen veer 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentie1enbestand is aangegeven op hoeveel uur(b1okken) 
de percentie1waarden be trekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 729 
Terreinruwheid receptor gebied Em] 0: 0.2398 
Terreinruwlleid [m] op meteolokatie windrichtingsafhaDkelijk genomen 
Hoogte berekcnde concentraties [m] 0: 1.0 

Gemidde1de ve1dwaarde concentratie [ug/m3] 0: 21.22870 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 22.21697 (incl. zeezQutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 289.90266 

Coordinaten (x,y) O: 198040, 377710 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) 0: 1998 3 23 

Aantal bronncn 0 : 11 



Scenario K1eefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2020 

.11:******* Brongegevens van bran 0: 
** BRON PLUS GEBOUW .. * stal 1, bron 1-1 

x-positie Van de bron [m)D: 198021 
Y-positie van de bran [m]O: 377671 
kortste zijde gebouw [m]D: 35.Q 
langste zijde gebouw [m]D: 156.5 
Hoogte van het gebouw em] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden J 0: 86.0 
){ coordinaat van gebouw [m]O: 198018 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaive1d) (m]O: 9.5 
low. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.10 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.20 
Gem. volume!lux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]0: 13.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 4.1 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

1t1oo1oo* •• 1oo** Brongegevens van oron 0 : 
"""" BRON PLUS GEBOUW •• stall. bron 1-2 

X-positie van de bron [m]D: 19E!'011 
'i-positie van de bran (m]O: 377672 
kortste zijde gebouw (m)O: 35.0 
1angste zijde gebouw [m] O: 156.5 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 6.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 198018 
y -coordinaat van gebouw {m)O: 377753 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 9.5 
lnw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.20 

13.56000 
4.05840 

283.00 
0.00 

0.000002760 

Gem. volumeflux over bedrijf5uren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s ) 0: 4.05840 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 2B3. 00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal becirijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet (no:rmaal m3/s]D: ll.6 
Uittree snelheid rookgassen [rnls]D: ~.l 

Rookgas-temperatulJr ( K]D: 2.83.0 

**** .. **** Brongegevens van bron 0: 
• "" BRON PLUS GEBOUW ,,-I< S tall, bron 1- 3 

x-positie van de bron (m]O: 198001 
Y-positie van de bron [mJO: 377613 
kortste zijde gebouw [m]D 35.0 
langste zijde gebouw [m]O 156.5 
Hoogte van het gebauw em] 0 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 86.0 
x_coordinaat van gebouw [m] O 198018 
y coordinaat van gebouw [rn]O: 377753 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) em] 0: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
Ui tw. schoorsteendiameter (top)O: 2.20 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 13.56000 
Gem. uittree snelhcid over bedrijfsu.ren (m/s) 0: 4.05840 
Ternperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: O. 00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002760 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s ]D : 13.6 
Oittree sne1heid rookgassen [m/s ]O : 4.1 
Rookgas-temperatuur [K ] 0 : 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.1.4 12 meter 2020 

******.*. Brongegevens van bron 0: 
** BRON PLUS GBBOUW .. sta1 2. bron 2-1 

x-positie van de bron [m] O: 197975 
Y-positie van de bron em] 0: 377678 
kortste zijde gebouw (m]D: 35.0 
langste zijde gebouw [m]O: 140.9 
Hoogte van het gebouw em] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197972 
y-coordinaat van gebouw [mJO: 377746 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Ternperatuur rookgassen (K) 0 : 
Ge.!ll. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal be:drijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0: 0.0 
Rookqasdebiet (normaa1 m3/s]0: 12 .2 
Uittree snelheid rookgassen (m/5] 0: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283. a 

1<1<11: ... *....... Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOOW •• stal 2, bron 2-2 

x-positie van de bron [mJD: 197966 
Y-positie van de bron [m]O: 377676 
kortste zijde gebouw [rn] 0 35.0 
langste zijde gebouw (m)D 140.9 
Hoogte van het gebouw [m] 0 6.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 86.0 
x coordinaat van gebouw [m] O: 197972 
y-coardi naat van gebouw [m]D: 377746 
S-;;hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn)D : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: .2 ,10 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Ge.'ll.. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/5) 0 ; 
Temperatuur rookga5sen (K) 0: 
Gem. warmte emis.!Iie over bedrijtsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
RooKgasdebiet [normaal m3/s]0: 12.2 
Uittre:e snelheid rookgassen [m/s]O: 4.0 
Rookgas-temperatuur (K]O: 283.0 

****.*.** Brongegevens van bron 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW -1<. stal 2, bron 2-3 

x-positie van de bran [mJD: 197957 
Y-positie van de bran [m)O : 371677 
kortste zijde gebouw (m]D: 35.0 
langste zij de gebouw em] 0: 140.9 
Hoogte van het gebouw (m] 0: 6.5 
Orienta tie gebouw (graden) 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [m)D: 197972 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 377746 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0: 9.5 
Inw. sc:hoorsteendiameter (top)O: 2.00 
uitw. schoorsteendiameter (top) 0 : 2.10 

12.20000 
4.02563 

293.00 
0.00 

0.000002480 

12.20000 
4.02563 

283.00 
0.00 

0 . 000002480 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 12.20000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4 ~ 02S63 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over .bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002480 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s)O: 12.2 
Uittree snelheid rookgassen (m/sJO: 4.0 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.14 12 meter 2020 

**** ... **** Brongegevens van bran 0: 
•• BRON PLUS GEBOUW ** stal 3, bren 3-1 

x-positie van de bran (mJD: 197929 
Y-positie van de bron (mJD: 377679 
kortste zijde gebouw (mJ D: 35.0 
1angste zijde gebouw [rn JD: 120.0 
Hoogte van het gebouw [m)O: 6.S 
Orientatie gebauw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197926 
y-coardinaat van gebouw [m]D: 377742 
SChoorsteenhoogte (tov rnaaive1d) [m) 0: 9.5 
Inw. schaarsteendiameter (top)D: 1.80 
Uitw. schoorsteendiameter (tep)D: 1.90 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren eNm3) 0: 10.39000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 4.23251 
Temperatuur rookgasse:n (K) 0 : 283. 00 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;. O) 

gemi4de1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000002110 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl0: 10.4 
Uittree sne1heid raokgassen [ro/sIO: 4.2 
Rookgas-temperatuur {K]o : 293.0 

********* Brongegevens van bron 0 : 
** BRON PLUS GEBOUW ** sta1 3; bran 3-2 

x-positie van de bron em] 0: 197921 
Y-positie van de bron [mID: 377680 
kortste zijde gebouw [mlD: 35.0 
1angste zijde gebouw [mID: 120.0 
Hoogte van het gebauw [ro] 0: 6.5 
Orientatie gebouw [graden ] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJD : 191926 
y-coOrdinaat van gebouw [mlD : 377742 
schoorsteenhoogte (tov maaive1d) [mID: 9.5 
Inw. schoarsteendiameter (top)D: 1.80 
Uitw. schoarsteendiameter (top)D: 1. 90 
Gem. volumef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem . uittree sne1heid over bedrij fsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;. 0) 
gemidde1de emissie aver bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW)O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 10.4 
Uittree sne1heid rookgassen [m/s) D: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

*****"**.. Brongegevens van bran 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW ... * stal 3, bran 3-3 

x-positie van de bron (m)o: 197913 
Y-positie van de bron [m] D: 377691 
kortste zijde gebouw (rn]D: 35.0 
langste zijde gebouw [m]D: 120.0 
Hoogtc van het gebouw [m]D: 6.5 
orientatie gebouw [graden] D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m)O : 197926 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 311742 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0 : 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter {top)O: 1.90 
Gem. vo1umef1ux over bedrijfsuren (Nm3) 0 ; 
Gem. uittree sne1heid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MWl D: 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemi4de1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (HW)O: o. a 
Rookgasdebiet [normaal m3/s) D: 10.4 
Ui ttree snelheid rookgassen [m/s] D: 4.2 
Rookgas-temperatuur [K] 0 : 293.0 

10.39000 
4.23257 

283.00 
0.00 

0.000002110 

10.39000 
4.23257 

283.00 
0.00 

0.000002110 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 12 meter 2020 

** ••• ***,.. Brongegevens van bron 0: 10 
.... BRON PLUS GEBOUW ... * stal 4, bran 4-1 

x-positie van de bron [mID: 197881 
y-positie van de bran [rnJ D: 377684 
kortste zijde gebouw [mID: 35 . 0 
1angste: zijde gebou...... [mID : 104.4 
Hoogte van he:t gebouw [m} 0: 6.5 
Orientatie qebouw [graden) D: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mID: 197881 
y .... coordinaat van gebouw [mJD: 377739 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 9.5 
Inw. schoorsteendiameter {top)O: 2.10 
uitw. schoorsteendiarneter (top)O: 2.20 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schaorsteen [MW] 0: 0.0 
Roakgasdebiet (normaa1 m3/s] O: 13.6 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0: 4.1 
Rookgas- temperatuur [K]D: 283.0 

* * '* ..... *. Brongegevens van bron 0 : 11 
•• BRON PLOS GEBOUW .... sta1 4, bran 4-2 

x-positie van de bran [m]D: 197871 
Y-positie van de bran [mJD: 377684 
kortste zij de gebouw (m] 0: 35.0 
langste zijde gebouW' (m]O: 104.4 
Hoogte van het gebouw [ro) D: 6.5 
orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJ D: 197981 
y - coordinaat van gebou...... (m] 0: 377739 
S~hoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [m] D : 9.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 2.10 
uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.20 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :. 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte Qutput-schoorsteen [MWJD: 0.0 
Raokgasdebiet [normaal m3/s]0: 13 , 6 
Uittree snelheid raokgassen [m/s] 0: 4.1 
Roekgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

lJ.S6000 
~ .05840 

283.00 
\1.00 

0.000002760 

13.56000 
4.05840 

283.00 
0.00 

0.000002760 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 .. 14 4 stallen 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof- identificatie: FIJN STOF 

startl:-ijd: 8:45:48 
datum/tijd journaal hestand: 11-10-2009 10:49:07 
BEREKENINGREStJLTATEN 

j aargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aanta1 daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMI0-OVerschrij dingsdagen gecorrigeerd met 1 v~~r harmonisal:-ie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaa1d naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 197622 377444 
Voor neerslag hew-alking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \StackS71 \Input\emis. dat 
Bran (nen) -hijdragen PLUS achl:-ergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GOJ) gebruikt: 
Er is gerekend met geinl:-erpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1. LO . 4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
idenl:-ificatie van GCN-data voor het 2e j'aar, versie 18-02-08 van 1.0 
idenl:-iticatie van GCN-data veor het 3e jaarl versie 18-02-08 van 1.0 
idencificatie van GCN-data voer het 4e jaarl versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veer hel:- 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunl:- berekend. 

Daorgerekende (meteo) periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1: 00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24: 00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 

Aantal metee-uren waarmee gerekend is 

2009 

43800 

De windroes: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, \) op receptor-lokal:-ie 
met coardinaten: 197622 377445 

gem , windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor (van-tot) uren t ws neerslag (tmI) FIJN STOF 

(-15- 15), 2363.0 5 . ' 3 , 1 112.70 27 . 1 
( 15- '5), 2624.0 6.0 3.3 76 . 40 28 . 0 
( 45- 75), 3829.0 a.7 3.8 94 . 90 31.2 
( 75-105): 2415.0 5,5 3,2 100 . 80 32 . 6 
(105-135) , 2714.0 6 . 2 3 , 0 196.75 30 ~ l 
(135-165) , 2875 . 0 6.6 2 , 9 267.90 27 9 
(165-195) , 4373.0 10 . 0 3. B 593 . 80 25 . ' 
(195-225) : 6577.0 15 . 0 4.6 B15.00 25 . 7 
(225-255) , 6044 . 0 13 . 8 ' , 7 846.15 25 . 5 

10 (255-285) : 4407 . 0 10 . 1 • • 0 480.40 25 . 6 
11 (285-315) , 3003 . 0 6.9 3 . ' 199 . 15 24.4. 
12 (315-345) , 2576.0 5.9 3.3 139 . 05 24.6 
gemiddeld/som: 43800 . 0 3.8 3912.10 27 . a (zonder zeezoutcorrectie) 

1engtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
BOdemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (hodemweerkaatsingscoefficient) 0: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (b1okken) 
de percentiel\l1aarden betrekking hebben, de hoge percentie1en 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardeor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 896 
Terreinruwheid receptor gebied [m] 0: 0.2398 
Terreinruwheid [m1 op mer;eolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte herekende concentraties [m] 0: 1.0 

Gemiddelde ve1dwaarde concentratie [ug/m3 ] 0: 24.15879 (i ncl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD : 32.32604 (incl. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO : 291.04105 

Coordinal:-en (x,y)D: 197964, 377710 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1997 1 24 11 

Aanta1 bronnen 0 : 

Scenario lUeefsedijk Sevenum BWL 2006.14 4 stallen 2010 

********* Brongegevens van bron 0: 
** BRON PLUS GEBOUW' H stal 1 bron 1-1 

X-pasitie van de bran [m ]O: 197991 
Y-positie van de bron [m]O: 377683 
kortste zijde gebouw {m]O: 38.5 
langste zijde gebouw [m)O : 196.4 
Hoogte van het gebouw [m] D: 1.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [ro] 0 : 198005 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377791 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 9.60 
Uitw. schoorsteendiameter (toplO: 9.70 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43900 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrij feuren: (kg/s) 
Warmte outpul:--schaorsteen [MW) 0: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s ]D: 26.5 
uittree snelheid rookgassen [m/s)O: 0.4 
Rookgas-temperatuur [ K] O : 283.0 

...... **** .. * Brongegevens van bran 0 : 
** BRON PLUS GEBOUW ** stall bran 1-2 

x-positie van de bron [mJO: 197990 
Y-positie van de bron [rn]O: 377679 
kortste zijde gebouw [mJD : 38.5 
langste zijde gebouw (rn)D: 196.4 
Hoogte van het gebouw {m] 0: 1.5 
Orienta tie gebouw [graden ] 0: 86.0 
x_coordinaat van gebouw fm]D : 198005 
y coordinaat van gebouw [m)O: 377791 
S~haorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)O : 1.3 
Inw. schoorsteendiarneter (top) 0: 9.60 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0 : 9.70 
Gem. volU1!'leflux over bedrijfsurcn (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsllren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 4)800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 26.5 
ui ttree sne1heid rookgassen [m/5] 0: 0.4 
Reakgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

10- ___ ****.*. Brongegevens van bron 0 : 
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 bran 2-1 

x-positie van de bron [m] O: 197938 
Y-positie van de bron [m)D : 377687 
kortste zijde gebouw [m]D: 38.5 
langste zijde geboLlw [m]D: 162.2 
Hoogte van het gebouw [m]D: 1.5 
Orientatie gebouw (graden] 0: 86.0 
x coord inaat van gebouw [m] O ; 197958 
y-coordinaat van gebouw [m] D: 377776 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj O: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top )O : 9.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 9.10 

26.45330 
0.37885 

283.00 
0.00 

0.000005380 

26.45330 
0.37885 

283.00 
0.00 

0.000005)80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 23.14667 
Gem . uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37717 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte ernissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004700 
Warmte output-schoorsteen (MW) 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 23.1 
uittree snelheid rookgassen [m/s)O: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KJD: 283. Q 



Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006 . 14 4 stallen 2010 

**** ... * ... *. Brengegevens van bron 0 : 
.* BRON PLUS GEBOUW *. stal 2 bron 2-2 

x-positie van de bron (mJO: 197965 
Y-positie van de bran [mJO: 377836 
kortste zijde gebouw [m] O : 38.5 
langste z i jde geb ollw (m] O: 162.2 
Hoogte van het gebouw [rn]O : 1.5 
orienta tie gebouw [graden ] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [rn]D: 197958 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tov maaive1d) [m]D: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 9.00 
u itw. schoorsteendiameter ( top) O: 9.1 0 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem . warmte emissie over bedrijfsLlren (MW) 0: 
Aantal bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddeld.e emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 23.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

Brengegevens van bran 0: 
BRON PLUS GEBOUW •• s tal 3 bron 3 - 1 

x-positie van de bren [m]D: 197995 
Y-positie van de bren [mJO: 377690 
kortste zijde gebouw (mJD : 38.5 
langste zijde gebo uw [mJD : 128 . 0 
Hoegte van het gebouw (rnJD: 1.5 
orientatie gebeuw (graden] 0 : 86.0 
x coord ina at van geoouw [m]D: 197908 
y-coordinaat van gebouw [mJD: 377758 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 0 : 1.3 
Inw. sch oorsteend i arneter {top) D: 8.00 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0 : 8 . 10 
Gem. vol ume flux over bedrijfsure n (Nm3 ) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedri j fsuren (m/s) 0 : 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsLlren (MW) 0 : 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/ s) 
Warmte output-schoorsteen [MW )D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 18.2 
uittree snelheid rookgassen [m/s] 0: 0.4 
Rookgas-temperatuur (K]D: 283 0 

****** •• * Brongegev e n s van bran 0 : 
•• BRON PLUS GEBOUW •• s ta 1 3 bron 3 - 2 

X-positie van de bren [m]D: 197910 
Y-positie van de bron (mj O: 377807 
kortste z i jde gebouw (mJ D : 38.5 
langste zijde gebouw (m]D: 128.0 
Hoogte van het gebouw [m]D: 1.5 
Orienta tie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [mJD: 197908 
y- coordinaat van gebouw [m]D: 377758 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] O: 1.3 
Inw. schoorsteendia.meter (top ) 0: 8.00 
Ditw. schoorsteendiameter ( top ) 0: 8. 1 0 

23. 1 4667 
0.37117 

283.00 
0.00 

0 . 000004700 

18. 187 00 
0.37507 

283.00 
0.00 

0.000003700 

Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nln3) 0: 18. 18700 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 0 : 0.37507 
Temperatuur rookgassen (K) 0; 283.00 
Gem. warmte emissie OVer bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal hedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met. een emissie :> 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 , 000003700 
warmte output-schoorsteen [MW )O : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 18.2 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0 : 0.4 
Rookgas-temperatuur [K] D: 283.0 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.15 2010 

KEMA STACKS+ VERBlE 2008 a 1 
Re1ea.se 27 aug 200B 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:49:31 
datum/ tijd journaa1 bestand: 11-10-2008 13;01;13 
BEREKENINGRESULTATEN 

j aargemic1delde is gecorrigeerd v~~r zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMI0 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMI0-OVerschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald 197470 377596 
Voar neers1ag bewolking en zoninstra1ing is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K; \Stacks71 \Input\emis .dat 
Bron(nen) -hijdragen PLUS achtergrondconcentraties herekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN . DLL : 1.1 . 0 . 4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 19-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voer het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor het 3e jaar; versie l8-02-08 van 1 . 0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 18-02-09 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend ~ 

Doorgerekende (meteo)periade 
start datum/tijdD: 1 - 1-1995 1;00 h 
Eind datum/ti j dO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar : 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De wiOOroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 197470 377597 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sek.tor(van-tot) uren t ws neerslag(tml) FIJN STOF 

(-15- 15), 2363 . a 5.4 3 . 1 112.70 26 ~ 2 
( 15- 45), 2624.0 6 , 0 3 . 3 76 . 40 28.6 
( 45- 75), 3828 . 0 8 . 7 3.8 94 . 90 32. B 
( 75-105), 2416 . 0 5.5 3 . 2 100.80 35 . 4 
(105-135) , 2714.0 6 . 2 3 . 0 186.75 31.0 
(135-165) : 2876.0 6 , 6 2.9 267 _95 28.0 
(165-195) , 4373.0 10 .0 3 . 8 593 . 75 24.1 
(195-225) , 6580.0 15.0 4.6 815.35 24 . 6 
(225-255) , 6040.0 13.8 4.7 845.90 24.5 

10 (255-285) : 44l0 . 0 10 . 1 4 . 0 481. BO 23.5 
11 (285-315) , ]004 . 0 6.9 3 . ' 197.90 22.2 
12 (315-345) , 2572 . 0 5.9 3.3 137.90 22 . 7 
gemiddeld/som: 43800.0 3 . 8 3912 , 10 26.4 (zander zeezautcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0 : 0 . 20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentra.ties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur (b1okk.en) 
de percentie1wa.arden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen hij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laatste rege1 in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 960 
Terreinruwheid receptor gebied [mJ 0: 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteo1oka.tie windrichtingsafhanke1ijk genomen 
Heogte berekende concentraties em] 0: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie {ug/ m3] 0 : 23.53113 ( i ncl. zeezolltcerrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 31.72702 (incl. zeezoutcorrectie ) 
Hoogste uUIwaarde concentratie in tijdreeksD: 322.81189 

coordinaten (x,y)O: 198040, 377710 
Daturn/tijd (yy,mrn,dd,hh)D: 1998 3 23 

Aantal bronnen D, 



Scenario Kleefse:dijk Sevenum BWL 2006.15 2010 

* ............ * Brongegevens van bran 0 : 
** BRON PLUS GEEOOW' .* stall bron 1-1 

x-positie van de bran [mjD: 197991 
Y-positie van de bran [mJ O: 377683 
kortste zijde gebouw [mlD 38.5 
1angste zij de gebouw [m] 0 196.4 
Hoogte van het gebouw (mj 0 1.5 
Orientatie gebou .... (g raden) 0 86.0 
x_coordinaat van gebouw [rn] 0 198005 
Y coordinaat van gebouw [m]D: 377791 
SChoorsteenhoogte (tov rnaaive1d) [rn]O: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 9.60 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 9.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nrn3) 0: 
Gem. uittrec snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur roakgassen (K) 0: 
Gem. warmte ernissie over bedrij£suren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren; (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: 26.5 
uittree snelheid rookgassen [rn/s]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

********* Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW .* sta! 1 bron 1-2 

X-positie van de bron [m]D: 197990 
Y-positie van de bron [m]O; 377679 
kortste zijde gebouw (m] 0: 38.5 
1angste zijde gebouw (m]D: 196.4 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 1.5 
Orientatie gebouw (gradenJ 0: 86.0 
Y. coordinaat van gebouw (rnJ D: 198005 
y-coordinaat van gebouw [rn]D: 377791 
SChoorsteenhoogte (tov maaiveld) [rn] 0: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 9.60 
uitw. schoorsteendiameter {top)D: 9.70 

26.45330 
0.37885 

283.00 
0.00 

0.000005380 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 26.45330 
Gem. uittrce snelheid over bedrijfsuren (rols) 0: 0.37885 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
GelD. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrij fsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidde1de emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0.000005380 
Warmte output-schoorsteen (MWJ 0: 0 . 0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sJD: Z(i . 5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJD: 0.4. 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

********* Brongeqevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW *. stal 2 bron 2-1 

X-positie van de bron (m] O: 197938 
Y-positie van de bran [mjO: 377687 
kartste zijde gebouW' [m]O: 38.5 
langste zijde gebouw (10] 0: 162.2 
Hoogte van het gecouw [rn] 0: 1.5 
Orientatie gebouw [gradenJ 0: 86.0 
x_coordinaat van qebouw (m] 0: 197958 
Y coordinaat van gebouw (mJO; 371'176 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m] 0: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (tap)D: 9.00 
Ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 9.10 
Gem. vo1umef1wc over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/sjO: 23.1 
Ui ttree snelheid rookgassen [m/sJ 0 : 0.4 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

23.14667 
0.37717 

283.00 
0.00 

0.000004700 

Scenario Klee:fsedijk Sevenum BWL 2006 . 15 2010 

********* Brongegevens van bron 0: 
*. BRON PLUS GEBOUW .. sta1 2 bran 2-2 

x-positie van de bran [m]D: 197965 
Y-pasitie van de bron [mJO: 377836 
kortste zijde gebouw [mJD: 38.5 
langste zijde gebouw [m)O: 162.2 
Hoogte van het gebouw em] 0: 1.5 
orientatie gebouw [graden ] 0: 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]O: 197958 
y -coordinaat van gebouw [m]O: 377776 
SChoorsteenhoogte (tOY rnaaiveld) (m] O: 1.3 
In",. schoorsteendiameter (tOp) 0: 9.00 
ui tw. schoorsteendiameter (top) 0: 9.10 
Gem. volumeflux over bedrij!suren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie ,. 0) 
gemidde1de emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 23.1 
Uittrec snelheid rookgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur (K ] 0 : 283.0 

****."'tt ... * Brongegevens van bron 0: S *. BRON PLUS GEBOUW .. " s tal 3 bron 3-1 

x-positie van de bron [m]D: 197885 
Y-positie van de bron [m]D: 377690 
kortste zijde gebouw [m]O: 38.5 
langste zijde gebouw (m]O: 128.0 
Hoogte van het gebo\Jw [mj 0: 1.5 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (mjO: 19790B 
y- coordinaat van gebouw [10]0: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m]D: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter {top)O : 8.00 
Uit ..... schoorsteendiameter (top)D : 8.10 

23.14667 
0.37717 

283.00 
0.00 

0.000004700 

Gem . vo1umeflux over bedrijfsuren (Nro3) 0: 18.1B700 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37501 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrij fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrij fsuren: (kg/s) 0.000003700 
Warmte output-schoorst.een [Hi'll 0 : 0.0 
Rookgasdebiet [narrnaal m3/sjO: 18.2 
ui ttree snelheid rookgassen [m/s] 0: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K] O: 283.0 

********* Brongegevens van bran 0: 
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 bron 3-2 

x-positie van de bron [m]D: 197910 
Y-positie van de bran [m]D: 377807 
kartste zijde gebouw [m] O: 38.5 
langste zijde gebou.... [m J O: 128.0 
Haogtc van het gebouw [mjO: 1.5 
orientatie gebouw [graden] 0: 86.0 
Y. coordinaat van gebouw [m]O: 197908 
y -coordinaat van gabouw [m} 0: 377758 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJD: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 8.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 8.10 
Gem. volume flux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bcdrijisuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn UIen met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW ]O: 0.0 
Roakgasdebiet (normaal rn3/s)0: 18.2 
Uittree snelheid rookgassen [rn/sJD: 0.4, 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

18.18700 
0.37507 

283 . 00 
0.00 

0.000003700 



scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.15 2020 

Alternatief 3; BWL 2006.15 2020 

KEMA STACKS+ VERBlE 2009 . 1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FIJN STOP 

starttijd: 13:01:37 
datum/tijd jaurnaal bestand: 11-10-200e 15:06:24 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMIO-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -5 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 197622 377520 
Voor neerslag bew-olking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K: \Stacks71 \Input\emis. dat 
Bron(nen) -bijdragen PLUS achtergrondcencentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: Ll.O~4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data v~~r het Ie jaar; versJ..e 18-02-09 van 1.0 
identificatie van GCN-data voer het 2e jaar; verSl.e 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data. voar het 3e jaar: verSl.e 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voar het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het Se jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per recepterpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo) periode 
Start datum/tijdD: 1- 1~1995 1:00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie j aar: 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 

2020 

43800 

De windroos; frekwentie van voorkomen van de windsektoren (uren, t) op receptor-lokatie 
met coerdinaten: 197622 377521 

gem. windsnelheid, neers1agsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor (van-tot) uren t ws neerslag (nm) FIJN STOP 

(-15- 15), 2363 . 0 5.' 3 . 1 112.70 24 . 0 
( 15- 45), 2624 . 0 6.0 3.3 76.40 26 . 2 
( 45- 75), 3829.0 6 . 7 3 . 8 94 . 90 30.0 
( 75-105), 2415 . 0 5.5 3 . 2 100. ao 32 . 5 
(105-135) , 2714.0 6.2 3.0 196.7S 28.4 
(135-165) : 2875.0 6 . 6 2.9 267 . 90 25.6 
(165-195) , 4373 I 0 10 , 0 3 . 6 593 . 80 22 . 1 
(195-225) : 6571 . 0 15.0 4 . 6 815.00 22.S 
(225-255) : 6044 . 0 13 . 8 4.7 846.15 22 . 4 

10 (255-285) : 4407.0 10.1 4.0 480 . 40 21.5 
11 (285-315) , 3003 , 0 6.9 3.4 199 . 15 20 . 4 
12 (315-3<5) , 2516 , 0 5.9 3.3 138.05 20 . 1 
gemidde1d/som: 43800.0 3.8 3912 . 10 24 . 2' (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodernvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodem'Weerkaatsingscoefficient ) 0: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenl:lestand is aangegeven op hoeveel uur (blokken) 
de percentielwa.arden be trekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren da.ardoor 
minder nauwkeurig zijn! (laa.tste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 900 
Terreinruwheid receptor geoied [m] 0: 0.2398 
Terreinruwheid (m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties (m]O: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] 0: 21.33666 (incl. zeezoutcorrectie) 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 29.52601 (inc!. zeezoutcorrectie) 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 296.56734 

Coordinaten (x, y) 0 : 198040, 377710 
Datum/tijd (yy , mm, dd, hh) D: 1999 3 23 

Scenario Kleefsedijk Sevenum BWL 2006.15 2020 

Aantal brannen 0 : 

******* ... * Brangegevens van bran 0: 
.... BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 bron 1-1 

X-pasitie van de bran [m]D: 197991 
Y-positie van d e bron [mlO: 377683 
kortste zijde gebouw (m]O: 38.5 
langste zijde gebauw (mlO: 196 .4 
Hoogte van het gebouw [m}O: 1. 5 
Orientatie gebouw (graden) 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw [mlO: 199005 
y-coordinaat van gebouw (mlD: 377791 
S~hoarsteenhoogte (tov maaiveld) (ml D: 1.3 
Inw. schoorsteendiarneter (top)O : 9.60 
uit'W. schoorsteendiameter (top) 0: 9.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm31 0 : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 
Temperatuur rookgassen (KJ D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 
Aantal bedrijfsuren: 43aOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MWlD: o. a 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]O: 26.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

10-******** Brongegevens van bren D: 
** BRON PLUS GEBOUW ** stall bron 1-2 

x-positie van de bron (mJD: 197990 
Y-positie van de bron (m]O: 377679 
kortste zijde gebeuw (mlD : 38.5 
langste zijde gebouw (m]D: 196. 4 
Hoogte van het gebouw (m] 0: 1.5 
orientatie gebouw [grad en] D : 86.0 
x coordinaat van gebouw [m]D: 199005 
y-coerdinaat van gebouw [ml D: 377791 
Schoorsteenhaogte (tov maaiveld) (mlO : 1 .3 
Inw. schoorsteendiarneter (top)O: 9.60 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 9.70 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 
Aanta1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
warmte output-schoorsteen [MW] 0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 26.5 
uittree snelheid rookgassen [rnls]D: 0.4 
Rookgas-teroperatuur [KID: 293.0 

********* Brongegevens van bron 0: 
* * BRON PLUS GEBOUW * * s tal 2 bran 2-1 

x-posit i e van de bran [mJD: 197938 
Y-positie van de bran [mJ D: 377687 
kortstc zijde gebou'W [m]O: 38. S 
langstc z.ijde gebou'W (m l D : 162.2 
Hoogte van het gebouw [m]D : 1.S 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 86.0 
x coordinaat van gebouw (m]D: 197958 
y- coordinaat van gebouw [mlO: 377776 
S~hoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 1.3 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 9.00 
uitw. schoorsteendiameter (top)D: 9 _10 

26.45330 
0.37885 

263.00 
0 .00 

0 . 000005380 

26.45330 
0.37885 

283.00 
0.00 

0 . 000005360 

Gem. vo1umeflux over bedrijfsuren (Nrn31 0 : 23.14667 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37717 
Ternperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsu:ren: 43BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgJs) 0.000004700 
Warmte output-schoorsteen [MW ] D: 0.0 
Rookgasdebiet (normaal m3/s JD: 23.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s JD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KJ D: 283.0 



Scenario .K1C1ef .• ed.:ijk Seve::num aWL 2006.l.S 2020 

!..ron9l1!!oevana Vdn brcn 0: 
•• :BRON PLUS G,e,SOO'W .6 't.al 2 b-rOD 2: - 2 

X"'JJ~lt1e ,,;an (hk. bXon (ml O: 197 ~"5 
'i-po.s{Uo van d~ b..ton (=].0 : 377!.J" 
kortste ujde gebcull ("'IC: 38.S 
l.an.95te :tijda ge.bouv {mlC : 162.2 
Moog-to VII" hat gabouv (aJD: 1.5 
Orientat.1e QC!'ooU'lrl {gracfen] 0 : 86.0 
X coordln •• t v.an ~cbou~ (m)O: 1.9,.9S1J 
v:eaordinaat vllln 90J:)OUW [=JO : 377116 
Schccn:seeonhoogte ttov m.4.a.lveldJ 1010 : 1.3 
tflW. schoonteencl:ia:1otcr (togl 0 : 9.00 
Uitw . .. lhChooutoondiilC\et~;:: (tQP) O: !L 10 
Gea. volUQ(Ln.ux o.ve..c hed..cl.j!"sur-en t ~'tIJ:) 0 : 
Gao. uittrea sne..lhe.id I)\rer bacirij.f.sorcn (ID/.s) 0 : 
Tecp0:'iltuur rook9a.uon (K) 0 : 
Gem.. va"rmte ~1DisaiG: ovez: bedrtj ~U~(!!n (MW) 0: 
"""'tal _ij !.uren, 43800 
(~jtGW:c:n :ljo uxe..n ~t em em!:sne !Jo 0) 
gemiddelde ens..5ie. o\.'~r bedr~jf5urcn J (kg/s) 
WA.rmte output-.chool"stcQn (KWIO: 0.0 
~ook9 .... d.bi •• (noma.l ",;lI_l 0 : 23.1 
U~ t :t.:ree 9ne.lhtid rO'Okg4:1"5en tm/.JD: 0.4 
RDa"9""-temp.~.~ut ( KIC: 293.0 

Bron9~9j'.)\rt!nl!l ViSn bron 0 : 
!IRON PWS .~ •• scal. 1 bron 3-1. 

X .. "onti.~ van d.!! bton rm)O: 1978--85. 
Y-po5it!o van do bron (~)O: 3'77&90 
kortot. <1,<10 "_boil,, (!:IIC: )'.5 
t.n~.~. :ijde "_bou,, (1111 0 : 128.0 
Hoog::A van hot 911e'bou'W [;n.J C : 1.5 
O.rient&t.ie 9I!bO\lW (9t'Ad.on1 (I : 86..0 
X coordtnAat v~n 901>0"" r .. lo: U1908 
y-coordln.a8t van gebouw (mlO : 3'n~8 
SC"hoot"",unho090o (t~v ::.aaivcldl (mI C: 1.3 
tnw •. :u:hoore.t"l!!'lUIdiar.!at.llu~: (top)O: e. O() 
Uitw • .s.chooJ:'.$taondial:la.t.et (toP) 0 : 8.10 
G .... vol"",cU1>x ovu b"drljl$u: . ... , (NCl3) 0 : 
Gem. uit-trao . nolhe"id oVr:~ bedrijfau.rlrl (a/s) O·~ 

rempe.r.~\1'.Ir ~ook9asU!n ( I'i:) D: 
~~ttl· war=te DLh.s1e: OVe.:- b~d.:::.ii !.3uren fX'~) 0 : 
Alulcol be4ri.j:fsur~: '13800 
(Bedrij tGure.n :1j n \lrC m!t un. em:iss!e ~ C)) 
gemi4~de emu&i.e ov~r bi!d.r1j f.ur . .,." (kg/sl 
w-il:l"me~ OUtput- .5choor.:rt.t!~n lXW1 0 : 'D. 0 
flooJcl1a"deb!ct:. [norm&&l .:.3/.1 0 : 16 .. 2 
Uit-tre~ :tn~lheid :rookga.:ssc-n {CI/_J O: 0 . 4 
Roo'kgaG .. ~c:.mpu"4tuu~ fl0 0 : 213.0 

Br<JnIjl1l!!9C!.V8:!.:B VII" lu:on 0 : 
.. SRO~ PLOS GBMtl"iI' .... still .3 bx::oa 3 .. 2 

X·po.lti. von de. bron l~lOs 191"10 
Y~PQ:sitie van da: beon t:n.J O: ..)71801 
"orb .. tijde 9ebo~,. (nJO: 38.~ 
I.n ... te ujde 9.bo~" ("I C: 128 . 0 
Ho.cgtc Vab hct gebOuli 11:1)0 : L:t 
ono..lltati. 9t!boU .... 19r-adt!n) 0 : e6 .. 0 
x ...... coordin.a.t v.n qebo',.lw [=]0: 1'91908 
y_ccord1.nut. VIa.n g:ebouW' (=JO : 3'11'59: 
Sc..hOOrst.eonhoogto (tov:a.aivQld) [=J O: 1.3 
I..nv • .schoorsreendl.c:et..e:- ttopJO: 1.00 
Uit..v .• ehocr .. teen:!ia1't.c:!cot ( toP)O : a .10 
~. volU!lW...flWl: over lad:: ljbu:e:n C t~IC3' 0 : 
(i~. u.i:t.u •• snd." ... ld ovc~ bad:i j!.=llurCtn {::I'l/.eI} 0 : 
1,Ct:llpcratuur rookcJa-!ll.~" (K) 0 : 
Gem. V4"Il!)t.e e-!d.ss.iCl OVU btdri~ tsurcn (K'M 0 : 
1<o:nt.l b...n-i~suren, 43800 
(8e4rijt&u.:r:e.n ujn 'u,t:~ tnq.c een e,miD!31e :J>- 0) 
gomiddeld~ ~ .. ie OVe:r bedrl-j1:uuren, (kg/s) 
WoInite outlNt-sc:·hootst.!!en 1l'lW] 0 : a.o 
Rookgasdoblet (non:oul ,,31. )0: 18 .2 
Uittree anelftel.d rook94S~Qn rm/s)[]: 0.. .. 4 
Roo"gas-tta;peratuur I~JC : Za3.0 

13.14'61 
0.31717 

283.00 
0.00 

0 . 000004100 

18.18700 
G.37~07 

163.00 
0.00 

0.000003100 

lS .. 187CO 
0 . 3750' 

283.00 
0.00 

0.000003700 



Scenario Kleefsedijk ongenummerd Sevenum intern verkeer 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FUN STOF 

starttijd: 10:22:38 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-2008 10:38:17 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

MeteD Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 197850 377596 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdl?l: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdl!l: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op recept or-Iokatie 
met coordinaten: 197850 377597 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FUN STOF 

1 (-15- 15): 2365 .0 5.4 
2 ( 15- 45): 2621.0 6.0 
3 (45- 75): 3830.0 8.7 
4 (75-105): 2415 .0 5.5 
5 (105-135): 2714.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 

3.1 112.70 27.1 
3.3 76.70 28.0 
3.8 94.60 31.2 
3.2 100.80 32.6 
3.0 186.75 30.1 
2.9 267.90 28.0 
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7 (165-195): 4371.0 10.0 
8 (195-225): 6575.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2577.0 5.9 

3.8 593.75 
4.6 814.60 
4.7 846.60 
4.0 480.35 
3.4 199.20 
3.3 138.05 

25.6 
25.7 
25.5 
25.6 

24.4 
24.6 

gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 27.0 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: m: 5.0 
breedtegraad: I?l: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexrn: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)0: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten III 256 
Terreinruwheid receptor gebied [mjlll : 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genom en 
Hoogte berekende concentraties [mjlll: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jlll: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridlll: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekslll: 

Coordinaten (x,y)lll: 197280, 377026 
Datum/tijd (VV,mm,dd,hh)llI: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen m: 5 

• ••• • •••• Brongegevens van bron 111: 1 
•• PUNTBRON •• inrit 1 

X-positie van de bron [mjlll: 197920 
Y-positie van de bron [mjlll: 377843 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)llI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.21 

23.99123 (incl. zeezoutcorrectie) 
24.98868 (incl. zeezoutcorrectie) 

218.39014 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 111 : 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) m: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) m: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) m: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWjl11: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]lll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]I11: 323.0 
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••••••••• Brongegevens van bron Ill: 2 
** PUNTBRON •• inrit 2 

X-positie van de bron [m]lll: 197925 
Y-positie van de bron [m]l2I: 377844 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l1I: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l2I: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l2I: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsu ren (m/s) 121: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) riI: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MW]I2I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]llI: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l2I: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]Ill: 323.0 

•• ****.*. Brongegevens van bron Ill: 3 
•• PUNTBRON *. inrit 3 

X-positie van de bron (m]lll: 197986 
Y-positie van de bron [mjl1l: 377890 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l1l: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l1l: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll : 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 111: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) riI: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen (MWjlll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]l1l: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]llI: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]I1I: 323.0 

......... Brongegevens van bron 121: 4 
*. PUNTBRON •• bron 4 door verkeer 

X-positie van de bron [m]l1I: 197910 
Y-positie van de bron (m]riI: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mjril: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)llI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 111: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MW]Ill: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]l2I: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l1I: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]Ill: 323.0 

• •••••••• Brongegevens van bron Ill: 5 
** PUNTBRON .. bron 5 door verkeer 

X-positie van de bron (m]riI: 197960 
Y-positie van de bron [m]lll: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (m]riI: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 121: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) riI: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 121: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWjl1l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]lll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l2I: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]I1I: 323.0 



Scenario Kleefsedijk ongenummerd Sevenum intern verkeer 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FUN STOF 

starttijd: 11:01:57 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-2008 11:18:17 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMlO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMI0-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 197812 377824 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron{nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrand GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18'{)2-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende {meteo)periode 
Start datum/tijdl1l: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdl1l: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windraos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197812 377825 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor{van-tot) uren % ws neerslag{mm) FUN STOF 

1 (-15- 15): 2366.0 5.4 3.1 112.70 26.2 
2 ( 15- 45): 2620.0 6.0 3.3 76.70 28.6 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 3.8 94.60 32.8 
4 (75-105): 2414.0 55 3.2 100.80 35.4 
5 (105-135): 2714.0 6.2 3.0 186.75 31.0 
6 (135-165): 2877.0 6.6 2.9 267.90 28.0 
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7 (165-195): 4371.0 10.0 
8 (195-225) : 6575.0 15.0 
9 (225-25S): 6043.0 13.8 
10 (255-285): 4407.0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2577.0 5.9 

3.8 593.75 
4.6 814.60 
4.7 846.60 
4.0 480.35 

3.4 199.20 
3.3 138.05 

24.1 
24.6 
24.5 
23.5 

22.2 
22.7 

gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 26.4 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: Ill: 5.0 
breedtegraad: fil: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexl1l: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)fil: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten III 266 
Terreinruwheid receptor gebied [m]llJ: 0.2398 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]fil: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]1lI: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridlll: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekslll: 

Coordinaten {x,y)llI: 197128, 377330 
Datum/tijd {yy,mm,dd,hh)lll : 1998 1 3 23 

Aantal bronnen fil ' 5 

• •••••••• Brangegevens van bran I:ll: 
•• PUNTBRON •• inrit 1 

X-positie van de bran [m]lll: 197920 
Y-positie van de bran [m]lll: 377843 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]fil: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter {top)lll: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter {top)lll: 0.21 

23.40672 tinct. zeezoutcorrectie) 
24.38780 tinct. zeezoutcorrectie) 

314.86252 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsu ren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren : 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MW]I1I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]llI: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]lll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]I1I: 323.0 
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u ••••••• Brongegevens van bron Ill: 2 
•• PUNTBRON •• inrit 2 

X-positie van de bron [mjlll: 197925 
Y-positie van de bron [mjlll: 377844 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)llI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWjlll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjltl: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj1l!: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjltl: 323.0 

••••••••• Brongegevens van bron Ill: 3 
•• PUNTBRON •• inrit 3 

X-positie van de bron [mjlll: 197986 
Y-positie van de bron [mjltl: 377890 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)liI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren : 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWj0: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjlll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 

••••••••• Brongegevens van bron Ill: 4 
•• PUNTBRON •• bron 4 door verkeer 

X-positie van de bron [mjlil: 197910 
Y-positie van de bron [mjlll: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)llI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lll: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWjlll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjlll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 

••••••••• Brongegevens van bron Ill: 5 
•• PUNTBRON •• bran 5 door verkeer 

X-positie van de bran [mjlll: 197960 
Y-positie van de bron [mjlll: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)ltl: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)ltl: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWjlll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjlll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 

0.000004160 



Scenario Kleefsedijk ongenummerd Sevenum intern verkeer 2020 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FUN STOF 

starttijd : 11:18:41 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-2008 11:36:31 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PMI0-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

MeteD Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 197964 377824 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen}-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1ejaar; versie 18-02'{)8 van 1.D 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18'{)2-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo}periode 
Start datum/tijdlll: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdlll: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %} op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197964 377825 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot} uren % ws neerslag(mm} FUN STOF 

1 (-15-15): 2364.0 5.4 
2 (15- 45): 2620.0 6.0 
3 (45- 75): 3830.0 8.7 
4 (75-105): 2416.0 5.5 
5 (105-135): 2712.0 6.2 
6 (135-165): 2879.0 6.6 

3.1 112.70 24.0 
3.3 76.70 26.2 
3.8 94.60 30.0 
3.2 100.80 32.S 
3.0 186.70 28.4 
2.9 267.95 25.6 

Scenario Kleefsedijk ongenummerd Sevenum intern verkeer 2020 

7 (165-195): 4371.0 10.0 
8 (195-225): 6575.0 15.0 
9 (225-255): 6043.0 13.8 
10 (255-285): 4402.0 10.1 
11 (285-315): 3010.0 6.9 
12 (315-345): 2578.0 5.9 

3.8 593.75 
4.6 814.60 
4.7 846.30 
4.0 477.40 

3.4 202.45 
3.3 138.05 

22.1 
22.5 
22.4 
21.5 

20.4 
20.8 

gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 24.2 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: Ill: 5.0 
breedtegraad: 1'11: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexlll: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient}lll: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten III 272 
Terreinruwheid receptor gebied [mjlll: 0.2398 
Terreinruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjl1l: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jlll: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridr1l: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksl1l: 

Coordinaten (x,y}l1l: 197356, 377254 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh}l'1I: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 111: 5 

• •••••••• Brongegevens van bron 11l: 1 
•• PUNTBRON •• inrit 1 

X-positie van de bron [m]lll: 197920 
Y-positie van de bron [mjm: 377843 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJIll: 1.0 
Inw.schoorsteendiameter (top}l1l: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top}lll: 0.21 

21.19830 (incl. zeezoutcorrectie) 
22.18724 (incl. zeezoutcorrectie) 

288.62399 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) m: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 11l: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWllll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11ll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sllll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 
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U •••• *" Brongegevens van bron m: 2 
*. PUNTBRON •• inrit 2 

x-positie van de bron [mjlll: 197925 
Y-positie van de bron [mjl1l: 377844 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)m: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)llI: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 111: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bed rijfsu ren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWjm: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]m: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sll1l: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]I1I: 323.0 

••••••••• Brangegevens van bran Ill: 3 
•• PUNTBRON •• inrit 3 

x-positie van de bron [m]l1I: 197986 
Y-positie van de bron [m]l1I: 377890 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)llI: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.21 

0.000004160 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 111: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) Ill: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MW]Ill: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3jsjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [mjsjl1l: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjm: 323.0 

••••••••• Brangegevens van bran Ill: 4 
•• PUNTBRON •• bran 4 door verkeer 

X-positie van de bron [m]lll: 197910 
Y-positie van de bron [m]lll: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjlll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 111: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) m: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004160 
Warmte output-schoorsteen [MWjlll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjl1l: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 

••••••••• Brongegevens van bran Ill: 5 
•• PUNTBRON •• bran 5 door verkeer 

x-positie van de bron [m]lll: 197960 
Y-positie van de bran [m]lll: 377771 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]lll: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l1I: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Ill: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Ill: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 111: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) Ill: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]Ill: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3jsjlll: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [mjsjlll: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kjlll: 323.0 

0.000004160 
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Stratenbestand CAR II 

Stratenbestand autonoom verkeer 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

jaar Plaats naam X(m) V(m) (mvt/etm) licht mid del zwaar autob. beweg. type type factor totwegas stagnatie 

2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 3975 0,85 0,1 0,05 0 0 Buitenweg algemeen Basistype 1 10 0 

2010 Sevenum Kteefsedijk 197920 377843 40S4 0,85 0,1 0,05 0 0 Buitenweg atgemeen Basistype 1 10 0 

2020 Sevenum Kleefsedij-,<- ~7_920 377843 ~2 0,85 0,1 0,05 0 0 Buitenweg algemeen Basistype 1 10 0 

Stratenbestand inclusief intern verkeer 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie I 
jaar Plaats naam X(m) V(m) (mvt/etm) licht mid del zwaar autob. beweg. type type factor totwegas stagnatie I 

2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377920 4013 0,05 0,85 0,1 0 0 Buitenweg algemeen Basistype 1 10 0 

2010 Sevenum Kleefsedijk 197920 377920 4092 0,05 0,85 0,1 0 0 Buitenweg algemeen Basistype 1 10 0 

2020 Sevenum Kleefsedijk 197920 377920 4980 0,05 0,85 0,1 0 0 Buitenwe~ algemeen Basistype 1 10 0 
----

Pagina 1 



CAR " rapportage 

Rappomoc" 2009,2010,2020 autonoom verkeer Meleorologisthe can dille Meerjarige 

Naarn IKlevor Resultaten inclusief zeezoutcorrectle 6 dagen 

Ve.rsie 17.0 Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 3 mg/m3 

Stratenbestand I Haenen Kleefsedijk Sevenum 

5ch •. linemetor emlssiefaetoren 
Personeneauto's 1 
Middelzwaar verkeer 1 

Zwaar verkeer 1 
Autobussen 1 

autonome ontwikkeling verkeer 

N02 (ug/m3) N02(ug/m3) N02(ug/m3) N02(ugfm3) 

PI •• ts Straatnaam X Y 1 •• ,- 1m # Oversch,ijdlngen 1/ Oversch,ijdlngen 
gemiddelde achtergrond crenswaarde pl.nd,empel 

2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 22,3 20,3 0 0 

2010 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 20,9 18,9 0 0 

2020 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 14L_ 13,6 
'---

0 0 
-

PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ugfm3) PM10 (ugfm3) I 

PI •• IS Straatnaam X Y Jaar- 1m .chler- # Oversch,ijdlngen # Oversch,ijdingen I 

gemiddelde grond ,rensw •• ,de pland,empel 

2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 24,4 27 16 0 

2010 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 23,8 26,4 14 0 

2020 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 21,5 24,2 9 0 

1/2 



CAR II rapportage 

Rapportago 2009, 2010, 2020 autonoom verkeer plus verkeer inrichting Meteorologlsche conditie 
Meerjarige 

meteorologie 

Naam IKlevar Resultaten inclusief leezoutcorrectie 6 dogen 

Versle 17.0 Resultaten inclusief zeezoutcorrectle 3 mg/m3 

Stratenbestand I Haenen Kleefsedijk Sevenum 
Schalinl!Sfactor emisslefactoren 
Personeneauto's 1 
Middelzwaar verkeer 1 
-Zwaar verkeer 1 
Autobussen 1 

-----

inclusiefverkeer inrichting Kleefsedijk ongenummerd 

N02(ug/m3) N02(ug/m3) N02 (ug/m3) N02(ullm3) 
PI .. ts Straatnaam X Y Jaar- 1m # Overschrljdingen # Ove,sthrtjdlngen 

gemlddelde achte,grond grenswaarde plandrempel 
2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 28,S 20.3 0 0 
2010 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 26.8 18.9 0 0 
202Q Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 18.3 13.6 0 0 

- --

PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10 (ug/m3) 

Plaats St,aatnaam X Y la.,- 1m achter- # Oversch,ijdingen # Ove'sth,ijdlngen 
gemiddelde grond grenswaarde plandrempel 

2009 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 25,4 27 19 0 

2010 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 24,7 26.4 17 0 
2020 Sevenum Kleefsedijk 197920 377843 22.3 24.2 10 0 

2/2 
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Inleiding 

4 

Klevar B.V wil aan de Kleefsedijk te Sevenum een stal bouwen en beheren voor 
houden van vleesvarkens. De geplande omvang van het bedrijf is 15.744 vlees
varkens . Voor de vestiging van het bedrijf wordt een MER-procedure doorlopen . 
Onderdeel hiervan is een ecologisch onderzoek naar de effecten op de natuur 
Voor de vestiging of uitbreiding van een bedrijf is het eveneens noodzakelijk een 
onderzoek uit te voeren in het kader van de Flora en Faunawet (bescherming 
soorten) en Natuurbeschermingswet 98 (bescherming gebieden). In de voorlig
gende nota worden de onderzoeken naar de effecten op beschermde natuur
waarden gepresenteerd. 

De geplande bouwlocatie. 

Kleefsedijk te Seuenum 
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Werkwijze 

5 

De verschillende wetten in Nederland die ter bescherming van de natuurwaar
den van toepassing zijn vragen voor een deel een afwijkende werkwijze. De 
meeste gaan uit van de actueel aanwezige natuurwaarden, maar de Natuurbe
schermingswet 98 beschermd via de Natura 2000 ook de toegekende potentiEHe 
natuurwaarden. Voor deze waarden is een simpel inventariseren van de aan
wezige soorten niet voldoende. Gelukkig zijn er voor de Natura 2000-gebieden 
doelstellingen beschikbaar. Een passende beoordeling voor de complete aspec
ten bestaat daarom uit een combinatie van inspanningen: desktop research en 
veldonderzoek. De omvang van de inspanningen is afhankelijk van de omgeving 
en de te verwachten effecten. In het voorliggende rapport is beschreven wat de 
werkwijze is die is gebruikt voor de analyse van de effecten van de vestiging aan 
de Kleefsedijk te Sevenum. 

Een gebruikelijke en geaccepteerde methode voor het onderzoeken van de 
aanwezigheid van beschermde soorten die schade kunnen ondervinden van 
de voorgenomen plannen is de zogenoemde quick scan. Hierbij wordt - naar 
desktop reseach - een eenmalig bezoek gebracht aan het plangebied. Door een 
ecoloog wordt ter plaatse een schatting gemaakt van de aanwezige beschermde 
soorten. Hiervoor wordt biogeografische kennis en de inzichten in de geschikte 
habitats van de soorten gecombineerd. Pas als blijkt dat er in potentie be
schermde soorten aanwezig zijn die schade ondervinden van de plannen wordt 
een daadwerkelijke inventarisatie uitgevoerd. Dat is noodzakelijk omdat via de 

Steegberg 

K1eefsedijk te Sevenum 
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Geschubde inktzwam (Coprinus comatus) in de berm nabij de Kleefsedijk. 

Flora en Faunawet aIleen een ontheffing kan worden verkregen voor schade 
aan so orten die daadwerkelijk voorkomen. In het onderhavige onderzoek is op 
9 oktober 2008 een bezoek gebracht aan het plangebied en is ter plekke de kans 
op aanwezigheid van soorten geschat. 
Tegenover het perceel waar de stallen zijn gepland is een particulier natuurter
reintje "Tinus" aanwezig. Van dit gebiedje is een inventarisatie door derden be
schikbaar, zodat volstaan kon worden met enkele steekproeven. 

Op enige afstand van het plangebied ligt het natuurgebied Steenberg en Schat
berg, en op geruime afstand ligt het Natura 2000-gebied Mariapeel. Aan beide 
gebieden is een kort bezoek gebracht. 

In een desktop research is onderzocht of er sprake kan zijn van exteme effecten 
op kwetsbare natuurwaarden. Daarbij is gelet op grondwaterstromen en emissie 
van ammoniak. Voor de emissie zijn de berekeningen van de MER gebruikt. 

Kleefsedijk te Seuenum 
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Wetgeuing 
De bescherming van de natuur is in Nederland in twee wetten vastgelegd: de 
Natuurbeschermingswet 98 en de Flora en Faunawet. De Natuurbeschermings
wet 98 is gericht op het beschermen van gebieden en de Flora en Faunawet op 
het beschermen van soorten. In de Natuurbeschermingswet 98 zijn - naast de 
bescherming van gebieden - enkele andere internationale afspraken vastgelegd. 
De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de noodzaak van verschillende 
regelmatige rapportages en beleidplannen. Aanvullend is er in enkele beleid
stukken de ecologische hoofdstructuur vastgelegd. 

• Flora en Faunawet 

7 

In de Flora en Faunawet is de bescherming van een limitatief aantal dieren en 
planten geregeld. In eerste instantie werd geen onderscheid gemaakt tussen de 
beschermde soorten onderling. Het gevolg was een lange serie aanvragen voor 
ontheffingen die voor een enorme stagnatie zorgden en frustrerend werkte voor 
de soorten waarvoor bescherming noodzakelijk was. Het draagvlak voor natuur
bescherming werd geweld aangedaan. Daarom is in een AMvB een indeling ge
maakt voor het niveau van bescherming. In tabel 1 van de AMvB staan soorten 
die weI beschermd zijn, maar waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk 
is als er zorgvuldig wordt gehandeld. In tabel 2 staan soorten waarvoor geen 
ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden mits men beschikt over 
een goedgekeurde gedragscode. In tabel 3 staan de soorten waarvoor altijd een 
ontheffing noodzakelijk is. Volgens een opmerking in de AMvB moeten alle vo
gels beschouwd worden als soorten van tabel 2. 

De omgeving van de bOl.lwlocatie 

Kleefsedijk te Sevenum 
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De Kleefsedijk ten hoogte van de bouwlocatie 

In de praktijk - en vastgelegd in jurisprudentie - zijn enkele handelingen ge
me en goed geworden. Zo is nu duidelijk wat onder een vaste verblijfplaats 
moet worden beschouwd. Belangrijk want de vaste verblijfplaatsen zijn ook 
beschermd als de betreffende soort - tijdelijk - niet aanwezig is. Dat wordt bij
voorbeeld duidelijk bij de paarterritoria van enkele vleermuizen; deze zijn in 
de nazomer bezet maar gedurende het hele jaar beschermd. De inspanningver
plichting voor het "aantonen" van aanwezigheid of afwezigheid van beschermde 
soorten is inmiddels ook concreter en duidelijker geworden. Een planeigenaar 
hoeft niet tot in den treuren te zoeken naar beschermde soorten, maar moet 
een afdoende inspanning verrichten. Dat is voor vleerrnuizen bijvoorbeeld drie
maal in het voorjaar en eenmaal in de nazomer als er sprake is van mogelijke 
zomerverblijven. In voorkomende gevallen kan een quick scan of een habitat
analyse geschouwd worden als een passende beoordeling. Het gaat dan om 
kleine ingrepen op plaatsen waar duidelijk geen beschermde soorten aanwezig 
kunnen zijn. 

Als er beschermde soorten worden aangetroffen moet formeel in eerste instan
tie onderzocht worden of er altematieven zijn (bijvoorbeeld bouwen op een 
andere locatie). In de praktijk lijkt deze regel nauwelijks in te vullen. Uit een 
recente uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt dat het maatschappelijk 
belang van bescherming van flora en fauna (soorten van tabel 3) hoger moet 
worden geacht dan de bouw van een villawijk. De Raad van State moet zich 
hierover nog uitspreken. 
Als er geen altematieven zijn moet in tweede instantie de werkzaamheden zo 
worden uitgevoerd dat er zo min mogelijk schade wordt veroorzaakt (mitigatie). 
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Hiervoor is een plan nodig dat is toegespitst op de geplande ontwikkelingen. 
Deze mitigatie moet onderdeel zijn van de vergunningvoorwaarden om vol
doende rechtszekerheid te bieden voor uitvoering. 
Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de res
terende schade te compenseren. Daarbij moet de compensatie worden uitge
voerd voor de aanvang van de uitvoering van de pI ann en en gericht zijn op de te 
verwachte schade. Een aanleg van een vleermuisbunker (voor overwinterende 
dieren) is geen compensatie voor een kraamkolonie. 

• Natuurbeschermingswet 98 
In de Natuurbeschermingswet 98 worden gebieden beschermd. Het aantal be
schermde gebieden is daarbij tot twee categorieen beperkt - in het verleden 
waren een tiental verschillende gebieden op verschillend niveau beschermd. De 
twee categorieen zijn: 

1. Natura 2000-gebieden; intemationaal belangrijke gebieden waar soorten voor
komen die in intemationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd 

2. Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurgebie
den. 

9 

De Natura 2000-gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet aIleen geke
ken worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde 
exteme werking van groot belang. In de praktijk wordt in sommige gevallen 
(bijvoorbeeld bij emissie van verzurende stoffen) gerekend met een afstand van 
vier kilometer tot het betreffende gebied. Voor beschermde natuurmonumenten 
is een afstand van 250 meter een gebruikelijke rekenafstand. 
Vooral voor de Natura 2000 begint wat jurisprudentie te komen. Van belang is 
dat er altijd een passende beoordeling noodzakelijk is die gericht is op de be
houddoelstelling van het betreffende gebied. Lastig is dat er voor de meeste 
gebieden nog geen begrenzing vastligt. Beheerplannen zijn er in het geheel niet. 
In die beheerplannen moet worden vastgelegd welke handelingen weI en welke 
niet mogelijk zijn. Bij het beoordelen van effecten mag niet het gebied als geheel 
worden genomen, maar moeten specifieke onderzoeken plaats vinden. Salde
ring - middeling over het gehele Natura 2000-gebied - wordt niet geaccepteerd. 
De bewijslast bij een Natura 2000-gebied is vrij scherp gesteld. 

Naast de twee genoemde gebieden kent de Natuurbeschermingswet 98 nog het 
Nationaal Landschap en het Nationaal Park. De daadwerkelijke beschermende 
waarde van deze categorieen is volstrekt onduidelijk. Er is geen jurisprudentie 
en de wet blinkt niet uit in helderheid. 

De Natuurbeschermingswet 98 regelt tevens de verplichting om regelmatig het 
beleid vast te leggen in beleidsplannen. ]aarlijks moet er in de natuurbalans 
de stand van zaken gerapporteerd worden. Regelmatig worden er rode lijsten 
gepubliceerd. Deze zijn te beschouwen als een bijzondere vorm van rapportage 
gericht op het soortbeleid. Rode lijsten worden samengesteld op basis van de 
trend en de zeldzaamheid van een soort. Van de roe lijst zelf gaat geen bescher
ming uit, plaatsing zegt uitsluitend iets over het voorkomen van de soort in 
Nederland. 

Kleefsedijk te Sevenum 



• 

q Linde 10 

Mai"sakker aan de Kleefsedijk 

Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur vormt een netwerk van natuurgebieden op nati
onaal en internationaal (lees: Natura 2000) niveau. Het concept is vastgelegd in 
het Natuurbeleidplan en nader ingevuld in de Nota ruimte. De begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur is door de verschillende provincies bepaald en 
vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de ecologische hoofdstruc
tuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de ecologische 
hoofdstructuur is de saldo benadering van toepassing. Een eventuele aantasting 
hoeft niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische infrastruc
tuur op een andere wijze gegarandeerd wordt. 
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Het plangebied ligt middenin een agrarisch gebied met een relatief intensieve 
teelt. Er staan verschillende redelijk uitgestrekte mai:svelden en enkele andere 
akkers. Op het plangebied zelf is tijdens het veldbezoek de oogst binnen en ligt 
tijdelijk braak. Langs de Kleefsedijk loopt een ondiepe droge greppel die be
groeid is met allerlei kruiden en grassen van nitrofiele groeiplaatsen. Het gebied 
is een beekdal met een matig grootschalige verkaveling, er zijn vrijwel geen 
kleine landschapelementen aanwezig. Alleen enkele solitaire bomen en enkele 
lanen. Op enkele honderden meters van het plangebied loopt een ontwatering
kanaal met technische oevers haaks op de weg (aan weerszijde). ]uist tegenover 
het plangebied ligt een klein particulier natuurgebiedje. Het gebiedje heeft een 
matig voedselrijke tot voedselrijke begroeiing. 

Op de topografische kaart uit 1892 was het plangebied en omgeving al aange
geven als agrarisch gebied. Opvallend is dat er op die kaart geen kleine land
schapelementen (houtwallen en dergelijke) staan in dit gebied. Ook zijn er geen 

De ecologische hoofdstructuur in een cirkeillan 4 kilometer rondom de nieuwe boerderij. 
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poelen, moerasjes of andere natte plekken aangegeven. Verder valt op dat er bij 
de boerderijen duidelijk huiskavels worden onderscheiden. 

Zuidelijk van het plangebied ligt het beekdal van de Groote Molenbeek. De 
Groote Molenbeek is als ecologische hoofdstructuur aangewezen, met op ver
schillende plekken de wens voor natuurontwikkeling. De bossen van Schatberg 
en Steegberg zijn eveneens als ecologische hoofdstructuur begrenst. Op de eer
ste bosinventarisatie (1943) staan Schatberg en Steegberg ingekleurd als jong 
naaldbos met enkele plekken naaldbos ouder dan 25 jaar. De afstanden tot bei
de natuurgebieden is ongeveer 550 meter tot de Groote Molenbeek en 550 meter 
tot de bossen van de Schatberg en Steegberg. 

Op ruim 4.600 meter ligt het Natura 2000-gebied Mariapeel. Het gebied bestaat 
uit de drie deelgebieden: Deumsche Peel, Mariapeel en Grauwveen. Tezamen 
met de nabijgelegen Groote Peel zijn het restanten van wat eens een uitgestrekt 
oerlandschap was van levend hoogveen. Deze peelhoogvenen werden groten
deels afgegraven tot op de zandondergrond. Deze gebieden zijn de zuidelijkste 
representanten van de vlakke subatlantische hoogvenen, die elders en ook in 
de Peelregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels zijn ver
dwenen. Door de verschillende verveningsgeschiedenis van de onderdelen van 
het gebied is er een grote en fijnschalige variatie in vegetatie en landschap, met 
gradienten naar iets mineraalrijker milieu. In de oudste veenputten is allange 
tijd sprake van hoogveengroei op miniatuurschaal. Op de grote restveeneen
heden is nog een relatief grote veendikte aanwezig, waarop door herstelbeheer 
inmiddels ook op verschillende plaatsen ontwikkeling van hoogveenbegroei-

Berkenbroek op de Mariapeei 
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ingen plaats vindt De Deurnsche Peel is het Brabantse deel van het gebied en 
bestaat naast de kern die grenst aan de Mariapeel ook uit een drietal kleinere 
deelgebieden: De Bult in het noorden en Grauwveen en Het Zinkske in het zui
den. In de Deurnsche Peel is tot in de jaren zeventig turf gewonnen, de sporen 
hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In sommige oude turfputten zijn goed ont
wikkelde hoogveenvegetaties te vinden. Het gebied bestaat uit een complex van 
fragmenten levend hoogveen, beginstadia van regenererend hoogveen, natte 
heide op rustend hoogveen en droge heide op minerale gronden, opgaand loof
en naaldbos, gras- en bouwlanden en open water (sloten, kanalen en plassen) . 
De Mariapeel bestaat uit drie complexen (Griendtsveen, De Driehonderd Bun
ders en Mariaveen). Het landschap kenmerkt zich door een rijke afwisseling van 
onder andere hogere, droge en lage, vochtige heideterreinen en moerasachtige 
gedeelten, open en gesloten boss en, veenputten, wijken, vennen en open water. 
Het Mariaveen is een open heidegebied met enkele zandruggen. Na herstel
maatregelen in de jaren negentig herstelt het hoogveen zich weer. Grauwveen 
bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia van re
genererend hoogveen, droge en vochtige heide, moeras en opgaand loofbos. Er 
zijn turfgaten aanwezig. 
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Het agrarisehe terrein is vrij intensiefbeheerd; op het feitelijke pereeel zijn aI
leen (resten van) geteelde gewassen te vinden. In de greppel zijn voornamelijk 
nitrofiele soorten als grote brandnetel (Urtica dioica), akkerdistel (Cirsium aruense) 
en grassen te vinden. De greppel is smal en ondiep. De greppel is volle dig be
groeid en zal waarsehijnlijk sleehts in korte perioden water voeren. In het agra
risehe gebied zullen geen bijzondere planten groeien. 
Volgens de natuurgegevens van de provineie Limburg worden er in de wegberm 
(riehting Steeg) 15 soorten aangetroffen van een lijst met 'te inventariseren' 
soorten. Het gaat hierbij om soorten die met een oranje driehoek zijn gemerkt 
(zie bijlage), zuidelijk van de geplande boerderij is een locatie aan de weg waar 9 
van de 'oranje' soorten zijn aangetroffen. Het betreft in beide gevallen een in
ventarisatie uit 2002. Van de oranje soorten is niet een soort via de Flora en Fau
nawet beschermd (de inventarisatie is van voor de implementatie van de wet) . 
In het natuurgebiedje Tinus staan - eveneens uit 2002 - 16 tot 18 soorten uit 
de eerder genoemde lijst vermeld. Binnen deze inventarisatie is eveneens een 
soort aangetroffen die bescherrnd is via de Flora en Faunawet. Welke soort er 
is aangetroffen is uit de gegevens niet goed herleidbaar. Volgens de website van 
de provincie is er naar drie bescherrnde soorten gezocht: gewone dotterbloem 
(Caltha palustris subsp. palustris) , waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en lange 
ereprijs (Veronica longifolia). Gezien de standplaatsfactoren van de soorten is 
waterdrieblad niet waarschijnlijk. De lange ereprijs is in Limburg aIleen langs 
de Maas aangetroffen (Mennema et al1985). Blijft over de gewone dotterbloem. 

Tinus; van de oorspronkelijk voedselarme graslanden is niet veel over 
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De verspreidingskaartjes van de geinventariseerde planten in Limburg bevestigt 
deze analyse. De gewone dotterbloem is een algemene plant van matig voed
selrijk tot voedselrijk, vochtig tot natte, neutrale en zonnige groeiplaatsen. De 
groeiplaats komt overeen met het door natuurontwikkeling ontstane milieu op 
TInus. De gewone dotterbloem is in het verleden ten onrechte opgenomen als 
beschermd via de Flora en Faunawet; men verwachtte verwarring met de zeld
zame spin dotter (Caltha palustris subsp. araneosa), een sterk gelijkende soort uit 
het zoete getijdengebied van de Biesbosch. 

In de tweede vegetatiekartering van de provincie Limburg wordt de wegberm 
als 'bermvegetatie met aIleen lage kwaliteit indicerende soorten' genoteerd. Dat 
geldt ook voor een ontwateringkanaal even zuidelijk van het plangebied. TInus 
wordt genoteerd als 'grasland op vochtige voedselarme zure tot licht basische 
bodem'. Van het grasland is anna 2008 nog slechts een strookje over rondom de 
kleine poelen. De poeltjes worden betiteld als: 'oever met goed ontwikkelde ve
getatie die voor minder dan 25% uit lage kwaliteit indicerende soorten bestaat'. 
De code 01W1 wordt gegeven. Uit het ongedateerde document over de vegeta
tietypologie wordt niet goed duidelijk welke soorten zijn gebruikt voor het type
ren van een kruidenrijke oevervegetatie (01) met soortrijke watervegetatie (W1). 
De lage kwaliteit indicerende soorten (LKI) uit het genoemde document worden 
geen van aIle op oevers aangetroffen. Uitgaande van mijn eigen kennis zou 
anna 2008 de code een veellagere kwaliteit uitdrukken, zeker de watervegetatie 
is sterk achteruitgegaan. Vooral de aanwezigheid van dwergkroos (Lemna min uta) 
wijst op een nitrofiel milieu, en dus sterke achteruitgang gelet op de bevindin
gen van de provincie in 2002. 

De provincie noteert voor 2002 enkele broedparen van schaarse vogels in de om
geving. Het gaat om soorten als grasmus (Syluia communis) gekraagde roodstaart 
(Phoenicurus phoenicurus) , holenduif (Columba oenas) en roodborsttapuit (Saxicola 
rubicola). Op TInus worden spotvogel (Hippolais icterina), grasmus en matkop 
(Parus montanus) genoteerd als broedpaar. Hustings et al (2006) bevestigen de 
verspreiding van de zeldzame, bijzondere, of specifiek beschermde vogels zoals 
deze uit de gegevens van de provincie blijkt. Geen van de vogels in de omgeving 
hebben een bijzondere bescherming. Ze zijn net als aIle andere inheemse vogels 
aIleen tijdens de broedtijd strikt beschermd. Een overzicht van de aangetroffen 
broedvogels in het kilometerblok staan in de bijlage. 

Tot slot zijn er in een van de poelen op TInus enkele exemplaren van de poelkik
ker en de alpenwatersalamander vastgesteld. 
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Voor de berekening van de emissie van ammoniak is gebruik gemaakt van het 
officieel voorgeschreven programma Aagrostacks (zie bijlage) . Het programma 
houdt rekening met de ruwheid van het terrein; gradienten, bebouwing en 
opgaande begroeiing zoals bossen zijn de belangrijkste. Verder wordt met een 
windroos gerekend waarin de verde ling van de overheersende windrichtingen 
zijn opgenomen. Binnen het programma is het niet mogelijk om nieuwe land
schappelijke beplanting als extra element in te voeren. Uit recente studies van 
Alterra is gebleken, dat de positieve effecten van lijnvormige opgaande land
schapselementen als singels en houtwallen op verspreiding van de ammoniak 
substantieel en significant zijn. Afhankelijk van de aard en de ligging van de 
landschapselementen kan een verspreidingreductie van 20 tot 40% worden ge
haald. Aangezien er geen mogelijkheden zijn te Sevenum voor het aanplanten 
van een functionerende groensingel wordt hiermee geen rekening gehouden. 

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel (binnen enkele mi
nuten) tot ammonium en dat geeft een droge en natte depositie op relatiefkorte 
afstand van de bron Oaarsveld et al. 2000) . De droge en natte depositie is een 
complex van verscheidene mechanismen die elkaar versterken. De belangrijkste 
droge depositie is het neerslaan van de ammonium op bladeren en het hechten 
van de moleculen aan stofdeeltjes in de lucht. Ammonium lost goed op in wa
ter, zodat regen of dauw een £link positief effect heeft op het beperken van de 
verspreiding van de emissie. Uit modelstudie blijkt dat tijdens stabiele atmosfe
rische omstandigheden op een afstand van 150 meter van de bron de ammo-
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niakconcentratie in de onderste luchtlaag is gehalveerd door droge depositie. 
Het blijkt dat de concentraties niet alleen in absolute zin lager zijn maar ook 
dat het vertic ale profiel zich sterk wijzigt. Oat laatste komt omdat de droge de
positie zich aan het oppervlak afspeelt en het ammoniak dat verloren is gegaan 
niet snel genoeg van bovenaf wordt aangevuld. Oeze effecten zijn het sterkst in 
stabiele omstandigheden. 

Ammoniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH/. 
waarbij een vrije zuurion wordt gebonden. Oat leidt tot neutralisatie van sal
peterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer. In de bodem wordt door bacterien de 
NH/ genitrificeerd tot N03-. waarbij zuurionen vrijkomen. Naast de verzuring 
zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofgehalte in de 
bodem. Door denitrificatie (omzetting in gasvormige stikstofmoleculen) en op
name door gewassen (vorming van eiwitten) zal de stikstofgehalte in de bodem 
langzaam terug lopeno Ook buffering met aanwezige kalk (omzetting in gips) 
verlaagt de stikstofgehalten. 

Uit berekeningen met Aagrostack voIgt dat de depositie op het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied Mariapeel beperkt blijft tot maximaal 2.24 mol. Opgemerkt 
wordt dat door het saneren van de emissie aan het Hoogbroek te Sevenum een 
klein deel van de depositie op de Mariapeel wordt gecompenseerd. De afstand 
tussen het te saneren emissiepunt en de Mariapeel is overigens nog groter dan 
vanaf de Kleefsedijk. Het effect zal daarom niet groot zijn. WeI belangrijk is dat 
er duidelijk een verlaging van de depositie op het natuurgebied Heesbeemden 
zal ontstaan van 277.11 mol. 
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Het Natura 2000-gebied Mariapeelligt op ruim 4.600 meter van het emissie
punt. Gebruikelijk is dat bij de effectberekeningen een maximum effectafstand 
van 3.000 meter wordt gehanteerd. Vanwege de grote afstand wordt daarom niet 
nader ingegaan op de (door die afstand) marginale effecten op het strikt be
schermde natuurgebied. 

Voor de effecten van verzuring op de overige natuurgebieden, de zogenoemde 
WAV-gebieden, wordt een effectafstand van 250 meter gehanteerd. De Schatberg 
en Steegberg zijn overwegend begroeit met verzuringgevoelig naaldbos. Echter 
deze gebieden liggen op ongeveer 550 meter afstand. V~~r deze gebieden hoeft 
dus geen effectbeoordeling plaats te vinden. 

In de omgeving van het plangebied komen geen verdroginggevoelige natuurge
bieden voor. De eventuele effecten zijn daardoor gering en kunnen eenvoudig 
via een retentievijver worden voorkomen. 

• Poelkikker 
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Uit een inventarisatie (Hovens, 2007) is de poelkikker (Pelophylax lessonae) ge
meld voor de poeltjes in het particuliere natuurgebiedje Tinus. Een opvallende 
waarneming omdat de poelkikker in de omgeving niet wordt aangetroffen en de 
poeltjes niet als typerend voor de poelkikker zijn te beschouwen. De poelkikker 
is voornamelijk te onderscheiden van de Bastaardkikker (P klepton esculenta) 
door de vorm van de graafknobbel. Het is een lastig onderscheid dat niet door 
iedereen juist wordt geinterpreteerd. In het onderhavige geval wordt uitgegaan 
van een juiste determinatie. De poelkikker wordt niet genoemd in het actieplan 
bedreigde dieren voor de provincie Limburg (Anonymus 2007) . 

'De poelkikker komt in Nederland vooral in het oosten en zuiden voor. Het is een zon- en 
warmteminnende soort die een voorkeur heeft voor onbeschaduwde wateren. De oever
zone hiervan moet bij voorkeur goed begraeid zijn en het water is vaak vrij omvangrijk 
of maakt deel uit van een grater complex van wateren. De Poelkikker is een kritische 
soort die houdt van voedselarm, schoon water. Ze hebben een voorkeur voor zwak zure, 
stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden, in vennen, 
poelen en watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Poelkikkers overwinte
ren meestal op het land en niet in het water' (Bron: rayon). Sowig et al (2007) geven 
aan dat de poelkikker in weinig tot niet beschaduwd water van enige omvang 
voorkomt, het gaat daarbij om moerassen natuurgebieden en dode rivierarmen. 
In Noord-Duitsland worden poelkikkers voornamelijk in moerasgebieden aan
getroffen. Het gaat telkens om oligotrofe vegetatierijke wateren. Sinsch (1984) 
heeft de voorkeuren voor temperatuur van drie kikkersoorten onderzocht. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat voor de poelkikker een duidelijke voorkeur bestaat voor 
warmer water dan bij resp. de meerkikker (P ridibunda) en de bruine kikker (Rana 
temporaria). Pagano et al. (2001) beschrijft het voorkomen van groene kikkers in 
verschillende habitats. Uit dat onderzoek blijkt dat de poelkikker voornamelijk 
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Poel op Tintes met kroosbedekking, o.a. dwergkroos 

wordt aangetroffen in moerassen en grotere poelen. Slechts zeer fragmenta
risch worden de dieren in kleine poelen aangetroffen. Holenweg & Reyer (1999) 
beschrijven het winterbiotoop van de bastaardkikker en de poelkikker. De bas
taardkikker overwintert meestal ingegraven in de modder, terwijl de poelkik
ker tot op 100 van het zomerbiotoop op het land overwinterd. NCillert & N611ert 
(1992) beschrijven het habitat als [ ... ) 'een voorkeur voor kleine, vegetatierijke en 
voedselarme watertjes. Het gaat hierbij om elzenbroekbos, veedrinkpoelen, Devers van 
hoogveenmoerassen en met water gevulde greppels in een open landschap, maar ook in 
grotere bosgebieden. De poelkikker wordt slechts zelden aangetroffen bij grotere vijvers, 
meren oflangs stromende rivieren. Hij lijkt ook vegetatiearme greppels te mijden'. In 
de veldgids van Stumpel en Strijbosch (2006) wordt het leefgebied beschreven 
als: 'allerlei typen wateren, met duidelijke voorkeur voor kleine, rustige en eventueel 
voedselarme waterpartijen, zoals heidevennen, bospoelen en hoogveenplassen, maar ook 
(drink)poelen en sloten. Voorkeur voor vegetatierijke delen. In het zuiden [van Europa, 
red.) ook in grotere en voedselrijkere wateren.' 

De groene kikkers zijn redelijk mobiel en kunnen - voar een kikker - vrij grote 
afstanden afleggen. Volgens Stumpel & Van derVorst (1995) zijn groene kik
kers een van de eerste soorten die een nieuwe poel bevolken. Helaas wordt door 
de auteurs geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten uit het 
groene kikkercomplex. Gezien de leefwijze zal de poelkikker niet slechter mi
greren dan de bastaardkikker of de meerkikker. V~~r het graven van geschikte 
poelen wordt in het algemeen een maximum afstand van 400 meter gehanteerd 
als zinvol in verb and met het bevolken van de poel. Daarbij mogen er geen bar
rieres liggen tussen de bekende verspreidinglocaties en de nieuwe poel. 
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Als naar het verspreidingsbeeld van de poelkikker in Midden-Limburg wordt 
gekeken, dan lijkt deze in de omgeving van het plangebied te ontbreken. Tijdens 
het veldbezoek is gelet op het potentieel aanwezig zijn van geschikt voortplan
tingwater in de omgeving (globaal een cirkel van een kilometer rondom de 
geplande bouwlocatie). Nergens zijn potentieel geschikte wateren gevonden 
binnen dit gebied. De waarneming van de poelkikker in Tinus is daarmee een 
geisoleerde waarneming van een soort die niet in contact staat met een meta
populatie. Een dergelijke populatie is niet levensvatbaar. 
De poeltjes in 
Tinus hebben een 
vrij omvangrijke, 
maar niet sluiten-
de, vegetatie van 
het bultkroos
verbond (Lemnion ~ 

100 

'" 

! minoris). Uit de ~ 60 

i analyse met Syn - ! 50 

BioSys blijkt dat • 
het bultkroos- j" 
verbond in matig 
voedselrijke tot 
voedselrijke leef
milieus wordt 
aangetroffen. Het 
water is neutraal 
tot zwak basisch. 
Deze groeiom-
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standigheden komen niet overeen met de beschreven leefgebieden van de 
poelkikker. De vegetatie van het omringende land is grotendeels te beschouwen 
als een gefragmenteerde en nog jong successiestadium van het Essen-Iepen
bos (Fraxino-ulmetum) . Ook het Essen-Iepenbos groeit op matig tot voedselrijke 
groeiplaatsen. Van de graslandvegetatie dat door de provincie in de tweede ve
getatiekartering is aangetroffen zijn nog slechts enkele fragmenten over. Uit de 
beschrijving van de vegetatie voIgt dat het leefgebied op zijn best matig geschikt 
is als habitat voor de poelkikker. Niet uitgesloten kan worden dat er sprake is 
van antropogene invloeden op het voorkomen van de poelkikker. In de gegeven 
omstandigheden is dat geen duurzaam effect. Er is in ieder geval geen sprake 
van een duurzame populatie in de huidige omstandigheden. 

De poelkikker is beschermd via de Flora en Faunawet, tabe13. Uit de berekenin
gen van de depositie van ammoniak blijkt dat de voorkeurvariant een lagere 
depositie geeft dan het MMA. De keuze voor een zo laag mogelijke depositie is 
te beschouwen als mitigatie van de effecten zoals bedoeld in de Flora en Fau
nawet. De depositie kan tot gevolg hebben dat de niet-duurzame aanwezigheid 
van enkele poelkikkers een sneller verloop krijgt dan in de natuurlijke situatie. 
De depositie vanuit de boerderij is niet de limiterende oorzaak van het lokaal 
verdwijnen van de soort. 
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Door de voorgenomen activiteiten is een zeer lichte niet significante toename 
van de depositie van ammoniak op de Mariapeel te verwachten. Door de gekop
pelde sanering aan de Hoogbroek te Sevenum ontstaat een aanzienlijke en sig
nificante verbetering van de milieuomstandigheden van de Heesbeemden. De 
overschrijding van de kritische belasting wordt aanzienlijk teruggebracht. 

Pal tegenover de nieuwe boerderij is een recent ontwikkeld particulier natuur
terreintje aanwezig. Uit de inventarisatie van 2002 was te concluderen dat er 
sprake was van min of meer voedselarme omstandigheden. Anno 2008 is er op 
zijn minst sprake van een matig voedselrijke tot voedselrijke groeiplaats. Op de 
poelen was veel kroos aanwezig, dat op minimaal mesotroof water wijst. Van 
een oligotroof water in de poel met goed ontwikkelde oevervegetatie was geen 
sprake meer. 

In de poelen zijn drie Poelkikkers aangetroffen. Aangezien de poelen sterk gelso
leerd liggen ten opzichte van de biogeografische verspreiding van de poelkikker 
of potentieel geschikt voortplantingswater is er geen sprake van een duurzame 
populatie. Zonder vergaande maatregelen zuHen de poelkikkers ter plekke ver
dwijnen. Het bouwen van een boerderij kan dat natuurlijke proces versnellen. 

Onduidelijk is of voor de activiteiten een ontheffing ex artikel 75 Flora en Fau
nawet noodzakelijk is. Terzijnertijd zal hiervoor contact gezocht worden met het 
bevoegd gezag en zo nodig zal een ontheffing worden aangevraagd. 

De voorkeurvariant geeft een lagere depositie van ammoniak dan het MMA. 
Aanbevolen wordt om deze voorkeurvariant uit te voeren. Deze kan tevens be
schouwd worden als mitigatie zoals bedoeld in de Flora en Faunawet . 
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Karteringsoorten van de provincie Limburguit 2002. Rood is beschermd via de 
Flora en Faunawet. 

6.Aalbes 
.6Akkerboorn bloem 
~Bastaardpaardestaart 

6.Beekpunge 
6.'Siezenknoppen 
b..Blaaszegge 
6.Blauw glidkruid 
b..Cyperzegge 
b..Orijvend fonteinkruid 
6. Dujzendknoopfon teinkruid 
6.Echte koekoeksbloem 
b..Egelboterbloem 
6.Elzenzegge 
6..eele lis 
b..Gewone dophei 
A Gewone dotterbloem 
b..Gewone veldbies 
b..Grote boterbloem 
6.Grote waterranonkel 
6..Haarfontcinkruid 
~Hazezegge 

6.Holpijp 
6.Kale jonker 
b..Kikkerbeet 
6.Klein vogelpootje 
6.Kl,cine egelskop 
6..Knoopkruid 
6.Kruipwilg 
A Lange ereprijs 
b..Melkeppe 
.6.. MoerasmuUT 
6.Moerasrolklaver 

A Moerasspirea 
A Moerasvergeet-rniJ-nietje 
A Moeraswalstro 
.... Moeraswederik 
A Muurpeper 
A.Riet 
A Ringelwikke 
A Ruw walstro 
A Schermhavikskruid 
A schild -ereprijs 
A Slanke waterkers 
A Snavelzegge 
A Stijve zegge 
A Struikheide 
A Tortnenb1 
A 1Weerijige zegge 
~ Veelbloemige veldbies 
6. Vee1kleurig vergeet-mij-nietJe 
A Veelwortelig kroos 
A Veldrus 
A Waterdrieblad 
A Watermunt 
A Waterpostelein 
A Watertorkruid 
.... Watervioliet 
A. Waterzuring 
A Zachte wikke 
'&Zegge (G) 
A Zilverhaver 
A Zomprus 
A Zompvergeet-mij-nietje 
A Zwartebes 
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Broedvogels in 2002 in het kilometerblok waar de boerderij is gepland. Achter de 
volgens de provincie bijzondere soorten zijn het aantal broedparen opgenomen. 

Ekster x Ringmus x 
Fazant x Roodborst x 
Fitis x Scholekster 1 

Geelgors 3 Spotvogel 2 

Gekraagde Roodstaart 2 Spreeuw x 
Gele Kwikstaart 2 Steenuil 1 

Grasmus 8 Tjiftjaf x 
Graspieper 3 Torenvalk 1 

Heggenmus x Tortelduif x 
Holenduif 2 Thinfluiter x 
Houtduif x Vink x 
Huismus x Wilde eend x 
Kievit x Winterkoning x 
Koolmees x Witte kwikstaart x 
Matkop 1 Zanglijster x 
Merel x Zwarte kraai x 
Nachtegaal 1 Zwarte Roodstaart 1 

Patrijs 1 Zwartkop x 
Pimpelmees x 
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Gegenereerd op: 30-10-2008 met Mgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief BWL 2006.14 

Gemaakt op: 28-10-2008 14:20:35 

Zwaartepu nt X: 197,900 Y: 377 ,800 

Cluster naam: Haenen, Kleefsedijk ongenummerd Sevenum 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Emissi.e Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 bron 1-1 198000 377 679 9,5 6,5 

2 bron 1-2 197990 377 679 9,5 6,5 

3 bron 1-3 198016 377 864 9,5 6,5 

4 bron 1-4 198006 377 865 9,5 6,5 

5 bron 2-1 197948 377 683 9,5 6,5 

6 bron 2-2 197938 377 684 9,5 6,5 

7 bron 2-3 197962 377 837 9,5 6,5 

8 bron 2-4 197952 377 838 9,5 6,5 

9 bron 3-1 197896 377 686 9,5 6,5 

10 bron 3-2 197886 377 687 9,5 6,5 

11 bron 3-3 197907 377808 9,5 6,5 

12 bron 3-4 197898 377809 9,5 6,5 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Mariapeel1 193480 379624 2,24 

2 Mariapeel2 193232 378336 1,91 

3 Mariapeel3 191 968 376560 1,52 

Diam. Uittr. snelheid 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,9 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,8 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 

1,6 4,50 
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814 

814 

814 

814 

712 

712 

712 

712 

560 

560 

560 

560 



Gegenereerd op: 30-10-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Detai1s van Emissie Punt: bron 1-1 (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Detai1s van Emissie Punt: bron 1-2 (56) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Detai1s van Emissie Punt: bron 1-3 (57) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Detai1s van Emissie Punt: bron 1-4 (58) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1536 0.53 814.08 

Detai1s van Emissie Punt: bron 2-1 (59) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Detai1s van Emissie Punt: bron 2-2 (60) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 



Gegenereerd op: 30-10-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Detai1s van Emissie Punt: bron 2-3 (61) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Detai1s van Emissie Punt: bron 2-4 (62) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1344 0.53 712.32 

Detai1s van Emissie Punt: bron 3-1 (63) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Detai1s van Emissie Punt: bron 3-2 (64) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Detai1s van Emissie Punt: bron 3-3 (65) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 

Detai1s van Emissie Punt: bron 3-4 (66) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 vleesvarkens 1056 0.53 559.68 
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1. Inleiding 

In opdracht van Klevar SV. heeft Drieweg Advies SV. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van de 

geprojecteerde inrichting van Klevar S.V. gelegen aan de Kleefsedijk ongenummerd te 

Sevenum. 

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer voor 

een varkenshouderij. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag dient in het kader van de Wet milieubeheer 

een onderzoek te worden uitgevoerd met betrekking tot de geluidsuitstraling als gevolg 

van de toekomstige activiteiten bij de inrichting. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking I ndustrielawaai en Vergunningverlening'. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,L T als de maximale geluidsniveaus LAmax. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven, een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 

Akoestisch ondelZoek 

Opdrachtgever: Klevar BV 



Figuur 1: Ugging bedrijfs/ocatie 

Locatie 

Figuur 2: Topografische /igging onderzoeks/ocatie 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 

uitgave 1999 (HMRI-II) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening' en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellering 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.41, ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs B.V. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11.8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai'. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb = -10 log I x n 
vxTxN 

3 Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar BV 



Waarin: 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen 

v = snelheid 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (5) 

N = aantal puntbronnen 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 

Meteorologische correctie: 

Standaardwaarde: 

Luchtabsorptie: 

1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Standaardcorrectie 5.0 

HRMI-II.8 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1 k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. 8edrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 8edrijfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing) . Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van de gemeente Sevenum. 

3.2 8edri jfsactiviteiten 

Ter plaatse zal een varkenshouderij worden gerealiseerd. In 3 stallen zullen in totaal circa 

15.000 vleesvarkens worden gehuisvest. 

Hierna is de representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. De invoergegevens van 

het rekenmodel zijn gegeven in de bijlagen 1 en 2. 

3.2.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

aanvoer en lossen voer 

aan- en afvoer, inclusief laden en lossen, varkens 

ventilatoren 

tractorbewegingen ten behoeve van verdeling voer 

aanvoer zuur luchtwassers 

aanvoer diesel 

voertuigbewegingen met personenwagens en bestelbusjes 

afvoer mest 

afvoer kadavers 
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3.3. Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. V~~r zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L95-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 dB(A). De hoogste van be ide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 d8(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 

Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. Voor de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A). 
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Overeenkomstig de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving' . Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Tabe/1 : Richtwaarden /ande/ijke omgeving 

Dag Avond Nacht 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA/:,LT 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Het referentieniveau ter plaatse is niet bepaald. Gezien de afstand (circa 1000 m) tot de 

autosnelweg A6? (Eindhoven - Venlo) geeft dit mogelijk aanleiding tot het mogen 

hanteren van een hog ere geluidgrenswaarde. 
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4. Bronnen 

4.1 Bronbeschrijving representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele brennen, behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1 .1 Stationaire bronnen 

Vullen silo's veevoer (bron: b01) 

Circa 2 maal per week wordt er in de dagperiode veevoer gelost. Er wordt op een locatie 

voer gelost. Het vullen van de silo's duurt circa 1 uur per keer. Het gehanteerde 

bronvermogen van het vullen van de silo's is elders bepaald op 104 d8(A). Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Aan- en afvoer varkens (bron: b02 tim bOS) 

Maximaal 2 maal per week worden er in de late nacht- of dagperiode varkens aan- of 

afgevoerd. In het onderzoek is er van uitgegaan dat deze worden gelost of geladen op 

2locaties. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van biggen is elders bepaald op 92 d8(A). 

De piekverhoging bedraagt 14 d8(A). Het gehanteerde bronvermogen van het laden van 

de vleesvarkens is elders bepaald op 98 d8(A). De piekverhoging bedraagt 26 d8(A). 

Ventilatoren luchtwassers (bron: b06 tim b41) 

8innen het bedrijf zijn 6 luchtwassers aanwezig. Per luchtwasser zijn 6 ventilatoren 

voorzien. 

Het in dit onderzoek gehanteerde bronvermogen van de ventilatoren bedraagt 80 d8(A). 

De ventilatoren zijn in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 100%, 75% en 50% 

van de tijd in bedrijf. De verminderde geluiduitstraling bij een lager toerental is 

verdisconteerd in de bedrijfsduur op basis van de formule: 

Cb = -50 log (percentage bedrijfsduur) 

100 

De in het model gehanteerde bedrijfsduurcorrecties bedragen hierdoor 0 / 6,2 / 15,1 d8. 
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Laden drijfmest (bron: b47) 

De afvoer van mest vindt plaats met behulp van een vrachtwagen met een 

verdringerpomp. Per dag vindt er maximaal 1 transport plaats. Het laden van de mest 

duurt in totaal 1 uur. Het gehanteerde bronvermogen van het opzuigen van de mest 

bedraagt 91 dB(A). Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Opmerking 

In de dagperiode kunnen ook natte bijproducten worden aangevoerd. Het lossen van 

natte bijproducten duurt circa 5 minuten. 

Maximaal 3 maal per jaar wordt er in de dagperiode dieselolie aangevoerd. Het lossen 

van diesel geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en duurt maximaal 10 

minuten. 

Maximaal 1 maal per week worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden nabij de grens van de inrichting aangeboden. De vrachtwagen blijft op de 

openbare weg. Het laden van de kadavers duurt circa 5 minuten. 

De geluiduitstraling van zowel de aanvoer van natte brijproducten als de aanvoer van 

diesel en de afvoer van kadavers wordt geacht voldoende te zijn verdisconteerd in de 

RBS. Hieraan is dan ook in het verdere verloop van het onderzoek geen aandacht meer 

besteed. 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Aanl afvoerbewegingen vrachtwagens (bron: mb01 tim mb03 en mb07) 

In bijlage 6 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 dB(A) representatief is. Maximale 

geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 dB(A). Oat uitgangspunt is hier ook toegepast. 

Voor wat betreft de RBS is uitgegaan van in totaal 4 bezoekende vrachtwagens in de 

dagperiode en 2 bezoekende wagens in de nachtperiode. 

Aan/afvoer personenwagens en bestelbus (bron: mb04 tim mb06) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (Ieveren zuur, dierenarts, personeel, etc.). 

Er vinden in totaal 10 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 

4 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 6 is het 

bronvermogen weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de 

voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. 
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Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze 

kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het toegepaste 

bronvermogen. 

Met een bestelbus vinden er maximaal 2 bewegingen in de dagperiode plaats. voor de 

aanvoer van medicijnen, reinigingsmiddelen en voor onderhoudswerkzaamheden. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A). Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 

Tractor (bron: b42 tim b46) 

Binnen de inrichting zijn 2 tractoren en een verreiker aanwezig. Deze zijn in totaal 1,5 uur 

in de dagperiode actief (o.a mengen en rondbrengen voer). De tractoren zijn verspreid 

over de inrichting ingevoerd. Het bronvermogen van een tractor is in een vergelijkbare 

situatie bepaald op 104 dB(A). Een piekverhoging van 8 dB(A) kan hierbij optreden 

vanwege de handelingen met de tractor. 

4.3 Objecten 

In de bijlage 1 en 2 zijn de objecten weergegeven en de invoergegevens hiervan. Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 1 en 2 in 

hoofdstuk 1. De omliggende omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht 

aangemerkt, met uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

4.4 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. 

Ten aanzien van de beoordelingspunten waar geen woningen zijn gelegen zijn 

4 referentiepunten op 50 meter van de erfgrens opgenomen. 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen en de referentiepunten zijn bepaald op een 

standaardhoogte van 5 meter .. 
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5. Resultaten 

5.1 Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

5.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden luchtwassers toegepast in plaats van een groot 

aantal ventilatoren die rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Dit heeft een verminderde 

geluiduitstraling tot gevolg. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen . 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 2 zijn de rekenresultaten samengevat. De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn 

voor de maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende 

geluid Li in een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij 

te tellen, verminderd met de em correctiefactor1. 

Tabel 2: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Rekenpunt Oag Avond Nacht Etmaal 

LAr.LT LAmax LAr.LT LAmax LAr.LT LAmax Letmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P01 Woning Kleefsedijk 35 56 28 25 56 35 

P02 Woning Kleefsedijk 32 53 25 22 53 32 

P03 Woning Kleefsedijk 30 48 23 19 48 30 

P04 Woning Rieterdijk 33 47 19 14 45 33 

P05 Woning Saardijk 26 45 16 14 45 26 

P06 Woning Saardijk 28 49 17 20 40 30 

P07 Woning Saardijk 29 49 18 24 44 34 

P08 Woning Saardijk 32 51 20 25 46 35 

R01 Ref.punt 50m noord 1 39 63 31 33 62 43 

R02 Ref.punt 50m noord 2 33 54 24 27 54 37 

R03 Ref.punt 50m oost 48 61 30 22 39 48 

R04 Ref.punt 50m zuid 38 59 26 30 50 40 

Uit het overzicht blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen ruimschoots zal 

worden voldaan aan de richtwaarde van LAr,LT 40 dB(A) etmaalwaarde. Ook de maximale 

geluidniveaus, welke worden bepaald door transportbewegingen op het terrein van de 

inrichting of het laden van de vleesvarkens, overschrijden de te hanteren grenswaarden 

niet. 

1 LAmax = Li + piekverhoging - em 
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5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Kleefseweg te Sevenum. Dit 

verkeer dient, volgens de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 

vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de 

equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke 

afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A). 

In de representatieve bedrijfssituatie is in totaal sprake van maximaal 8 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 4 beweging in de nachtperiode, 2 

bestelbusbewegingen in de dagperiode en 20, 4 en 2 personenwagenbewegingen in 

respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode die de inrichting kunnen aandoen. De 

bewegingen van de tractor vinden enkel op het bedrijfsterrein plaats. 

In bijlage 5 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 

het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. De geluidbelasting bedraagt 44 dB(A) etmaalwaarde. 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). 

Rekenpunt Oag Avond 

LAR. LT LAR, LT 

dB(A) dB(A) 

44 34 

Tabel 3: Resultaten indirecte hinder 
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Nacht 

LAR, LT 

dB(A) 

32 

Etmaalwaarde 

Letmaal 
dB(A) 

44 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rond de inrichting van Klevar BV. zijn uitgevoerd, kunnen de in de onderstaande 

paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA,L T) 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie ruimschoots zal worden voldaan aan de 

richtwaarden 40 dB(A) voor de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) 

voor de nachtperiode. 

Ter plaatse van de maatgevende woningen bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 

35 dB(A) etmaalwaarde. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen kan worden voldaan aan de grenswaarde van 

70 dB(A) etmaalwaarde. 

6.3 Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer naar en van de inrichting kan gesteld 

worden dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai, welke 

gesteld is op 50 dB(A) etmaalwaarde. 

6.5 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de vergunning, ten aanzien van 

het aspect geluid en de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden vergund kan 

worden. 
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Bijlage 1 Figuren 
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Klevar BV. 
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Invoergegevens rekenmodel 
Locatie bodemgebieden. objecten en schermen 
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Klevar B.V. 
Kleefseweg te Sevenum 
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lEGENDA 

V 
Om 50 m 
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schaal = 1 : 2000 
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Invoergegevens rekenmodel 
Locatie puntbronnen en mobiele bronnen 



Klevar S.v. 
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Invoergegevens rekenmodel 
Locatie puntbronnen en mobiele bronnen (detailluchtwasser) 
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Klevar BV. 
Kleefseweg te Sevenum 
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Bijlage 1 

LEGENDA 

~ 
Om 100 m 
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schaal = 1 ; 4000 

oorsprong = -50, 100 
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Invoergegevens rekenmodel 
Locatie waarneempunten en referentiepunten 
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Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Invoergegevens rekenmodel 

Model:Wm-aanvraag 2008 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voar rekenrnethode Industrielawaai - IL 

Id 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Kleefsedijk 
Rieterdijk 
Saardijk 
Verhard bedrijfsterrein Klevar 

Bf 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Bijlage 2 

30-10-2008 12:56:35 



Klevar BV, KJeefseweg te Sevenum 
Irwoergegevens rekenmodel 

Model:Wm-oanvraag 2008 
Groep:hoofdgroep 
Lijs!: van Gebouwen, voor rekenmethode Indu9trielawaai - IL 

Ld Omschrijving Hoogle 

Bijlage 2 

Maaiveld HDef. Cp Refl. 3l. 

---------- _ .. ---- -- ----- ------- ----- -------- ----- ------ --- -------- -- -- ------- ---- ----------------- ---- --- ------------.---
9 01 Stal 1 2,80 0,00 Relatief a dB 0,80 

g 02 Stal 2 2,80 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 03 stol 3 2,80 0,00 Relneief o dB 0 , 80 

g 04 Looda ~ 2,20 0,00 Rala!:ief a dB 0,80 

9 08 Opslag mest. 8,80 0,00 Re1a!:ief a dB O,BO 

9 09 Opsla9 meat 8,80 0,00 Relatief o dB 0,80 

g 14 Luchtwasser 3 , 00 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 15 Luchtwasser 3,00 0, 00 Relatief o dB 0,80 

9 16 Luchtwassar 3,00 0,00 Relatief P dB 0,80 

9 17 woning Kleefscdijk derden 3,00 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 18 woning Klcefsedijk derden 6,00 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 19 Stal Kleefsedi j k darden 2,50 0,00 Rel",tie! a dB 0,80 

9 20 Stal Kleefsedijk d~-den 2,50 0,00 ReIa.t.ieE a dB 0,80 

9 21 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relatie.f 0 dB 0,80 

9 22 Stal Kleefsedijk derden 2,50 0,00 Relaeief a dB 0,80 

9 23 St."l Kleefsedijlt derden 2.50 0,00 Relatie.f 0 dB 0,80 

9 24 Stal Kleefsedijlt derden 2,50 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 25 woning Kleefsedijk darden 6,00 0,00 Re~atief 0 dB 0,90 

9 2~ woning Kleefsedijlt derden 6,00 0,00 Relatie.f a dB 0,80 

9 27 Woning Klee£sedijk derden 6,00 0,00 ReIntief 0 dB 0,80 

S 28 Woning Klee£oedijk derden 3,00 0,00 Relatief OdB 0,80 

9 29 Stsl Klecfsedijk derden 3,00 0,00 Relatie£ OdB 0,80 

9 30 Woning Riecerdijlt derden 6,00 0,00 Relat.iet OdB 0,80 

9 31 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relatief OdB 0,80 

g 32 Woning Saardijk derden 6,00 0, 00 "Relatief OdB 0,80 

9 33 Woning Saardijk derden 6,00 0,00 Relntief 0 dB 0 , 80 

g 34 Woning Ssardijk derden 6,00 0 , 00 Relntief 0 dB 0,80 

9 35 Stal Sasrdijk derden 3,00 0,00 ReIncief 0 dB 0,80 

9 36 Stal Saardijk derden 3 , 00 0 , 00 Relilcief a dB 0,80 

9 37 Baas in Saa:rdijk derden 3.00 0,00 Relatief a dB 0.80 

g 38 Scal Saardijlt derden 3.00 0,00 Re~atief o dB 0,80 

9 39 Stal Saardijlt derden 3,00 0,00 Relatief Oda 0,80 

9 40 Stal Saa:rdijk derden 3,00 0,00 Relanef ·0 d.B 0 . 80 

g on Stal Saardijk derden 3 , 00 0, 00 Relatief a dB 0.80 

g 42 Stal ~aa:rdijk derden 3,00 0,00 Relatief o dB 0,80 

943 Si:.al Saardij k derden 3.00 0,00 Relatief a dB 0,80 

9 44 Luchtwasser 3,00 0,00 Relanef OdS 0,80 

9 45 Luchtwasser 3.00 0,00 Relatief o dB 0,80 

9 46 Luchc.owasser 3,00 0,00 Relatief OdB 0,80 

Geonoise V5.41 30-10-2008 12:58)08 



Klevar BV, Kleefseweg Ie Sevenum 
Invoergegevens rekenmodel 

HOdel :lfno-aanvraag l008 
Groep: hoofdgroep 
Lijae van SCher.en, voor rekeneethode lnduatrielawa.t - IL 

OnIlo;hri:lvlng 

, " Sle\lbllo COl , 
"' .la\ltaHo CCM 

• " Sle\lbUo C04 , 
"' flok Stal 1 , .. flok SuI 1 

• .. ,,' SuI ) 

• '" '" .... , • " 'agrenzing bedrijteterrein 
• " "ok a tal derden 

• " flok atal derden 

• " '" atal derden 

• " '" atal derden 
• " '" atal derdan 
• " '" atal derden 
• .. '" atal !Serden 

• '" '" Ital derden 
• " '" atal darden , 
" '" atal de r de n 

• " '" atal !Serdcn 

GeonOise V5.41 

ISO H 

l,50 
l,50 
2,50 

10, 00 
10,00 

10,00 
4,45 
0,10 
5,00 
5,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

$,00 
5,00 
5,00 
5.00 

Bijlage 2 

ISO ... iveldhoogte Cp Retl.L)1 Ratl. R 31 

0,00 • " 0,80 0,80 
0,00 • " 0,80 0,80 
0,00 • " 0 . 80 0,80 
0,00 , ... 0,00 0,00 
0,00 , 

" 0,00 0,00 

0,00 , 
" 0,00 0,00 

0,00 ,,, 0,00 0,00 
0,00 .... 0,00 0, 00 
0,00 ". 0,00 0,00 
0,00 ,,, 0, 00 0,00 

0,00 , 
" 0,00 0,00 

0,00 , 
" 0,00 0,00 

0,00 , 
" 0,00 0,00 

0,00 , 
" 0,00 0,00 

0 ,00 , 
" 0,00 0,00 

0,00 '" 0,00 0,00 
0, 00 ,,, 0,00 0,00 
0,00 ,,, 0,00 0.00 
0,00 '" 0,00 0.00 

30-10-2008 12:58:47 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum Bijlage 2 
Invoergegevens rekenmodel 

Model:Wm-aanvraag 2008 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving X y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(D) 

--.~ ---------- ---- -- - ---------- - -- - - ---------------- -- - ------ -- -- ----- --- ---------------- -- --- -------- - ---- ------------- -
b 01 Lossen veevoer in silo 385,33 510,87 1,50 0,00 0,00 360,00 10,79 

b 02 Lossen biggen 335,63 607,79 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 
b 03 Lossen biggen 281,94 562,36 1,00 0,00 0,00 360,00 16,81 

b 04 Laden vleesvarkens 334,94 595,40 1,00 0,00 0,00 360,00 13,80 

b 05 Laden vleesvarkens 281,94 554,79 1,00 0,00 0,00 360,00 13,80 

b 06 Ventilator Luchtwasser 360,51 686,54 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 
b 07 Ventilator Luchtwasser 362,57 686,44 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 08 Ventilator Luchtwasser 365,23 686,24 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 09 Ventilator Luchtwasser 368,59 685,99 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 10 Ventilator Luchtwasser 370,94 685,74 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 11 Ventilator Luchtwasser 373,25 685,69 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 
b 12 Ventilator Luchtwasser 347,40 503,42 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 
b 13 Ventilator Luchtwasser 349,89 503,24 0,10 3, 00 0,00 360,00 0,00 

b 14 Ventilator Luchtwasser 352,43 503,18 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 15 Ventilator Luchtwasser 356,28 502,88 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 16 Ventilator Luchtwasser 359,00 502,71 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 17 Ventilator Luchtwasser 361,37 502,65 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 18 Ventilator Luchtwasser 307,71 657,68 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 19 Ventilator Luchtwasser 309,94 657,68 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 20 Ventilator Luchtwasser 312,60 657,47 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 21 ventilator Luchtwasser 316,31 657,15 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 22 Ventilator Luchtwasser 318,81 657,10 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 23 Ventilator Luchtwasser 320,98 656,94 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 24 Ventilator Luchtwasser 297,67 506,79 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 25 Ventilator Luchtwasser 300,05 506,59 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 26 Ventilator Luchtwasser 302,30 506,59 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 27 Ventilator Luchtwasser 305,36 506,52 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 28 Ventilator Luchtwasser 307,74 506,25 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 29 Ventilator Luchtwasser 310,53 506,25 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 30 Ventilator Luchtwasser 254,58 627,01 0,10 3, 00 0,00 360,00 0,00 

b 31 Ventilator Luchtwasser 257,18 626,90 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 32 Ventilator Luchtwasser 259,72 626,72 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 33 Ventilator Luchtwasser 262,74 626,60 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 34 Ventilator Luchtwasser 265,16 626,48 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 35 Ventilator Luchtwasser 267,94 626,36 0,10 3, 00 0,00 360,00 0,00 

b 36 Ventilator Luchtwasser 245,79 510,59 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 37 Ventilator Luchtwasser 247,99 510,55 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 38 Ventilator Luchtwasser 250,40 510,42 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 39 Ventilator Luchtwasser 254,63 510,17 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 40 Ventilator Luchtwasser 256,57 510,00 0,10 3, 00 0,00 360,00 0,00 

b 41 Ventilator Luchtwasser 258,86 509,83 0,10 3,00 0,00 360,00 0,00 

b 42 Tractor / shovel tbv voerverdeling 290,08 495,74 1,00 0,00 0,00 360,00 20,79 
b 43 Tractor / shovel tbv voerverdeling 371,97 492,22 1,00 0,00 0,00 360,00 20,79 
b 44 Tractor / shovel tbv voerverdeling 344,81 456,01 1,00 0,00 0,00 360,00 20,79 
b 45 Tractor / shovel tbv voerverdeling 344,42 441,89 1,00 0,00 0,00 360,00 20,79 

b 46 Tractor shovel tbv voerverdeling 344,26 426,92 1,00 0,00 0,00 360,00 20,79 

b 47 Mestpompen met verdringerpomp 264,35 473,96 1,00 0,00 0,00 360,00 10,79 

Geonoise V5.41 30-10-200812:59:14 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Invoergegevens rekenmodel 

Model:Wm-aanvraag 2008 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 

Cb(A) 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6,20 
6,20 

6,20 
6,20 
6,20 
6 ,2 0 
6,20 

6,20 

Geonoise V5,41 

Cb(N) 

15,05 
15,05 
12,04 
12,04 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15 , 10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 
15,10 
15,10 
15,10 
15,10 

15,10 

Lw. 31 

0,00 
0,00 
0,00 

40,00 
40,00 

32,80 
32,80 
32,80 
32,80 
32,80 

32,80 
32,80 
32,80 
32,80 
32,80 

32,80 
32,80 
32,60 
32,80 
32,60 

32,60 
32,60 
32,60 
32,60 
32,60 

32,60 
32,60 
32,60 
32,60 
32,60 

32,60 
32,60 
32,80 
32,80 
32,80 

32,80 
32,80 
32,60 
32,80 
32,80 

32,60 
64,90 
64,90 
64,90 
64,90 

64,90 
44 , 30 

Lw . 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

69,50 
56,00 
58,00 
58,30 
58,30 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
59,00 
59,00 
59,00 
59,00 

59,00 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 

86,30 
60,60 

17,10 
71,70 
71,70 
75,20 
75,20 

12,90 
12,90 
12,90 
12,90 
72,90 

72,90 
12,90 
12,90 
72,90 
12,90 

12,90 
72,90 
72,90 
72,90 
72,90 

72,90 
12,90 
72,90 
72,90 
12,90 

72,90 
72,90 
72,90 
12,90 
72,90 

72,90 
72,90 
72,90 
72,90 
72,90 

72,90 
72,90 
72,90 
72,90 
72,90 

72,90 
69,00 
69,00 
89,00 
89,00 

69,00 
65,40 

87,70 
80,90 
80,90 
83,60 
83,60 

80,80 
80,80 
80,80 
80,60 
80,80 

80,80 
80,60 
80,80 
80,80 
80,80 

80,80 
80,80 
80,80 
80,80 
80,80 

80,80 
80,80 
80,80 
80,80 
80,80 

80,80 
80,80 
80,80 
80,80 
80,80 

80,80 
80,80 
80,80 
80,80 
80,80 

80,80 
80,80 
80,80 
80,80 
80,80 

60,80 
67,10 
87,10 
87,10 
87,10 

67,10 
·/S ,50 

94,50 
85,50 
85,50 
89,90 
89,90 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
80,70 
80,70 
80,70 
80,70 

80,70 
94,70 
94,70 
94,70 
94,70 

94,70 
80,30 

Lw. 11< 

101,00 
86,40 
86,40 
84,10 
84,10 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
60,00 

80,00 
60,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
60,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
99,20 
99,20 
99,20 
99,20 

99,20 
88,90 

Lw. 2k 

96,60 
87,90 
87,90 
96,20 
96,20 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
77,60 
77,60 
77,60 
77,60 

77,60 
99,30 
99,30 
99,30 
99,30 

99,30 
64,20 

Lw . 4k 

93,10 
82,10 
82,10 
90,60 
90,60 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71 ,20 

71,20 
71,20 
71,20 
71,20 
71,20 

71,20 
93,00 
93,00 
93,00 
93,00 

93,00 
77,90 

Bijlage 2 

Lw. 8k Lwr Totaal 

88,20 
71,60 
71,60 
81,10 
81,10 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

58,90 
58,90 
58,90 
58,90 
58,90 

5B,90 
83,30 
B3,30 
B3,30 
B3,30 

83,30 
67,10 

104,15 
92,36 
92,36 
98,42 
9B,42 

BO,OO 
80,00 
80,00 
BO,OO 
BO,OO 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
80,00 
BO,OO 
80,00 
80,00 

80,00 
BO,OO 
BO,OO 
BO,OO 
80,00 

BO,OO 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

80,00 
BO,OO 
BO,OO 
BO,OO 
80,00 

80,00 
80,00 
80,00 
80,00 
80,00 

BO,OO 
103,75 
103,75 
103,75 
103,75 

103,75 
90,98 
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KJevar BV, KJeefseweg Ie Sevenum 
Invoergegevens rekenmodel 

KOdel:WII-aanvr.ag 200' 
Groep:hoofdgroep 
Lij.t van Koblele bron, voor raken~ethode lndustria lawaai - tL 

" Oooaehr1:1v1n'il 

~ " Vr.chtws~n, levering voer 
~ " Vr.chtwagen, l.den/lossen biggen en v.rkens .. " Vue-htw.gen, l.den/los.en blggen "" v.rkens .. " BeatelOOn .. " Peraonenwogen ..... pe.-aonen .. agen 

~" Vr.ehtwagen tbv .st.fvoer 

Geonolse V5.41 

Bijlage 2 

ISO N ISO .... Iveldboogte AantaUD) Aa,nt.l (A) ""nt.UN) 

1.50 0,00 , 
1.50 0,00 , , 
1,50 0,00 , , 
1,00 0,00 , 
0,80 0,00 " • , 
0,10 0,00 " 1,50 0,00 , 

30-10-2008 13:00:07 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Invoergegevens rekenmodel 

l'IOdel,w..·ssn"rug 2001 
Groep,hoofdgroep' 
Lijn "an MOblele bron, voor rekenmethode Induserieh .... i . [I. 

Bljlage 2 

~ ... snelhc ""x .dn • I. ... II Lw. 51 low. 125 Lw. 250 low. 500 Lw. lk Lw . 2k t.v. ~k t.v. 8k LWl'Totaal ......................................................... ................................................................ .. " , 2S,00 5),90 7',40 17,60 90,40 14,60 ",50 97.70 91,50 86,00 10l.27 .. " , 25,00 'l,'O 16,.0 17,~0 '0,40 94.60 ",50 '1,70 91,50 U,OO 10l,27 
ob " 

, 25.00 63,'0 7'.40 17, '0 90,40 '4,60 ",50 97,70 '1,50 16.00 10),27 

"" .. " 25.00 50 , 00 54,20 '2,50 ",10 14 ,70 17,10 e6,30 ",20 68 ,40 n,77 
ob " " 25,00 50,00 69,'0 16,20 eO,30 81,'0 as,70 85,00 81,00 74,20 '0,62 

ob .. " 25,00 50,00 69,60 76,20 10,10 81,'0 85,70 15,00 81,00 74,20 '0,62 
ob " 

, 25 ,00 6),'0 " . 40 11,'0 90,40 9.,'0 ", SO 97,70 91,50 B',OO lOl,n 

Geonoise VS.41 30·10·200813:00;07 



Klevar BV, Kleefseweg Ie Sevenum 
lnvoergegevens rekenmodel 

~el,W~·aanvraa9 2008 
Groep,hoofdgroep 
Lljat van Ontvangera, Yoor reke.rmethod. IndUJItrie.l ..... l . JL 

OIuchdjvlng 

, " woniog Kleetaedijk ,,, waning Kleetaedijk 

'" 
_.", 

Kleefaedijk ,,, Woning Rieterdijk ,,, Woning Surdijk 

, " Woniog Surdljk , " woning S .. rdijk , " woning S ... rdljk 
< " Referenthpunt " --"' , < " ReferentS.punt " --<, , 
< " Referentiepllnt " • ~"' 
< " Refl!rRntiepllnt " • Euid 

Geonoise V5,41 

Bijlage 2 

M ... ivdd Hoogte B 

0,00 5,00 
0.00 5.00 
0.00 5,00 
0.00 5.00 
0,00 5,00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 
0,00 5,00 

0,00 5,00 
0,00 5,00 

30·10·200813:00:38 



Bijlage 3 Resultaten LAr,L T RBS 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.v. 



Klevar BV, Kleefseweg Ie Sevenum Bijlage 3 
Resultaten LAr,l T 

Mod.l, WII"aanvr •• g 2001 - KIev.r B. V. - SevenWII 
Bijdrllge van hoofdgroep op .lle ontv4ngerpunten 
Reken .. thode In6uetrielawa.i - IL: Perlodel Alle perioden 

" Ome~hrijving 

P 01_A Waning Kll!ehedljk 
P 02 A Waning ltleef .. dl , k 
P Ol_A _h,g ltleefHdl,k 
P o4_A Koning Rieterdifk 
P 05_" Koning Saardijk 

P 06_11 Waning saardljk 
P '" Wooing saardijk 
P o':A Waning Sa.rdljk , 01_A .eterent l e punt " • 

_ .... , , 02-" Rehrentiepunt " • -,' 
, 

, 01_A Reterentiepunt " • ~"' , 04_" Ret .. ren tiepunt " • auld 

AIle getoond .. dB-wa.rden .Ijn "-gewogen 

Geonoise V5.41 

'" Avond Na~hl: 

'.' 34,1 27,7 24,' 34, • 5~,8 .. , ]2,5 25, 4 22,1 32,5 58,0 .. , 30,4 n,4 11, • ]0,4 54 ,2 .. , n,' 1',0 14,0 ]2.' 52.' .. , 25,6 15,5 14, a 25,6 U., .. , 21,9 n , ", 19,6 2~ , 6 52 .1 .. , 29,2 18,2 2.),5 33,S 54,S .. , 12, ] 20,) 25,1 3S,l- 51,1 .. , n,7 10,7 n,4 4],4 57,0 

'.' 11,2 24,4 27,1 ]7,1 5',9 .. , 47,' 29,' 22,1 4 7,6 61,1 

'.' lI.l 2'. 2 ]0, 4 40,4 62,3 

30-10-200813:01 :47 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 01 A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

rnb 07 
rob 03 
rob 01 
rob 02 
rob 04 

b 44 
b 42 
rnb OS 
rnb 06 
b 45 

b 43 
b 46 
b OS 
b 01 
b 40 

b 41 
b 04 
b 37 
b 38 
b 36 

b 39 
b 31 
b 30 
b 32 
b 03 

b 33 
b 34 
b 19 
b 20 
b 18 

b 21 
b l2 
b 02 
b 35 
b 10 

b 23 
b 07 
b 08 
b 06 
b 09 

b 47 
b 28 
b 29 
b 27 
b 24 

b 25 
b 26 
bll 
b 16 
b 15 

b 17 
b 12 
b 13 
b 14 

Totalen 

Qmschrijving 

Vrachtwagen tbv rnestafvoer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/loss en biggen en varkens 
Bestelbus 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Personenwagen 
Personenwagen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Tractor shovel tbv voerverdeling 
Tractor shovel tbv voerverdeling 
Laden vleesvarkens 
Lossen veevoer in silo 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
0,1 

0,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0 , 1 
0,1 
O,~ 

O,~ 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Oag 

22,3 
18,9 
15,8 
15,2 

7,2 

19,4 
19,8 
12,8 
8,4 

13,5 

10,7 
9,6 

12,3 
13,1 
23,9 

23,2 
8,5 

22,5 
22,3 
22,1 

22,0 
21,3 
21,2 
21,1 
4,4 

21,0 
20,7 
17,6 
17,5 
17,5 

17,4 
17,3 

0,6 
15,9 
14,3 

14,6 
14,1 
13,9 
13,8 
13,7 

3,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,4 

11,3 
11,3 
10,1 

9 , 3 
9,3 

9,2 
9,3 
9,3 
9,3 

34,8 

Avond 

13,6 

17,7 

17,0 

16,3 
16,1 
15,9 

15,8 
15,1 
15,0 
14,9 

14,8 
14,5 
11,4 
11 , 3 
11,3 

11,2 
11,1 

9,7 
8,1 

8,4 
7,9 
7,7 
7,6 
7,5 

5,1 
5,1 
5,1 
5,2 

5,1 
5,1 
3,9 
3,1 
3,1 

3,0 
3,1 
3,1 
3,1 

27,7 

Nacht 

20,6 

17,0 

7,6 

14,0 

8 , 8 

8,1 
10,3 

7,4 
7,2 

7, ° 
6,9 
6,2 
6,1 
6,0 
6,2 

5,9 
5,6 
2,5 
2,4 
2,4 

2,3 
2,2 
2,4 
0,8 

-0,8 

-0,5 
-1,0 
-1,2 
-1,3 
-1,5 

-3,8 
-3,8 
-3,8 
-3,8 

-3,8 
-3,8 
-5,0 
-5,8 
-5,8 

- 5,9 
-5,8 
-5,8 
-5,8 

24,6 

Etmaal 

22,3 
30,6 
15,8 
27,0 

7,2 

19,4 
19,8 
18,6 

8,4 
13,5 

10,7 
9,6 

24,0 
13,1 
23,9 

23,2 
20,3 
22,5 
22,3 
22,1 

22,0 
21,3 
21,2 
21,1 
16,2 

21.,0 
20,7 
17,6 
17,5 
17,5 

17,4 
17,3 
12,4 
15,9 
14,3 

14,6 
14,1 
13,9 
13,8 
13,7 

3,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,4 

11,3 
11,3 
10,1 

9,3 
9,3 

9,2 
9,3 
9,3 
9,3 

34,8 

Li 

56,3 
53,1 
50,3 
49,7 
44,2 

43,9 
43,8 
43,2 
38,9 
38,0 

35,2 
34,1 
28,9 
27,5 
26,9 

26,2 
25,8 
25,4 
25,2 
24,9 

24,9 
24,3 
24,2 
24,1 
24,1 

24,0 
23,8 
21,3 
21,2 
21,1 

21,1 
21,0 
20,9 
19,0 
18,3 

18,3 
18,1 
17,9 
17,8 
17,6 

17,1 
14,8 
14,8 
14,8 
14,8 

1.4, B 
14 , 8 
14,1 
13,1 
13,1 

13,1 
13,1 
13,1 
13,1 

59,8 

Bijlage 3 

em 

3,1 
3,1 
3,6 
3,6 
3,2 

3,7 
3,2 
3,3 
3,6 
3,7 

3,8 
3,8 
2,8 
3,7 
3,0 

3,0 
3,4 
2,8 
2,9 
2,8 

2,9 
3,0 
3,0 
3,0 
2,8 

3,1 
3,1 
3,7 
3,7 
3,6 

3,7 
3,7 
3,5 
3,1 
4,0 

3,7 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

3,0 
3,5 
3,6 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
4,0 
3,9 
3,9 

3,9 
3,8 
3,8 
3,8 

30-10-2008 13:02:43 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 02_A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 07 
mb 03 
mb 01 
mb 02 
b 42 

mb 04 
mb OS 
b 44 
mb 06 
b 43 

b 46 
b 45 
b 01 
b OS 
b 36 

b 04 
b 38 
b 31 
b 32 
b 37 

b 39 
b 33 
b 34 
b 40 
b 41 

b 30 
b 35 
b 03 
b 19 
b 23 

b 20 
b 22 
b 21 
b 18 
b 02 

b 07 
b 08 
b 09 
b 06 
b 10 

bll 
b 47 
b 24 
b 25 
b 29 

b 28 
b 26 
b 27 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b13 
b 12 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, levering VOer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Bestelbus 
Personenwagen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Personenwagen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lossen veevoer in silo 
Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasser 

Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwaaser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 
Lossen biggen 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
1,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,0 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,1 

O,l. 
0,1 
O,l. 
0,1 
1,0 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

20,0 
15,9 
14,5 
13,8 
20,9 

6,3 
ll,l 
13,3 
6,9 

10,3 

9,4 
8,8 

11,7 
8,8 

20,7 

6,5 
19,0 
18,9 
18,8 
18,8 

18,7 
18,7 
18,6 
18,5 
18,5 

18,3 
17,9 
1,1 

16,2 
16,1 

16,0 
15,9 
15,9 
15,7 
-1,2 

13,7 
13,6 
13,5 
13,5 
13,1 

11,4 
0,4 
9,6 
9,6 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
8,6 
8,5 

8,4 
8,4 
7,8 
7,8 

32,5 

Avond 

11,9 

14,5 

12,8 
12,7 
12,6 
12,6 

12,5 
12,5 
12,4 
12,3 
12,3 

12,1 
11,7 

9,9 
9,9 

9,8 
9,7 
9,7 
9,5 

7,5 
7,4 
7,3 
7,3 
6,9 

5,2 

3,4 
3,4 
3,3 

3,3 
3,3 
3,3 
2,4 
2,3 

2,2 
2,2 
1,6 
1,6 

25,4 

Nacht 

17,6 

15,6 

5,8 

10,6 
5,6 

8,3 
3,9 
3,8 
3,7 
3,7 

3,6 
3,6 
3,5 
3,4 
3,4 

3,2 
2,8 
2,9 
1,1 
1,0 

0,9 
0,8 
0,8 
0,6 
0,6 

-1,4 
-l,S 
-1,6 
-1,6 
... 2,0 

- 3,7 

-5,5 
-5.5 
-5,6 

-5,6 
-5,6 
-5,6 
-6,5 
-6,6 

-6,7 
-6,7 
-7,3 
-7,3 

22,1 

Etmaal 

20,0 
27,6 
14,5 
25,6 
20,9 

6,3 
16,9 
13.3 

6,9 
10,3 

9,4 
8,8 

11,7 
20,6 
20,7 

18,3 
19,0 
18,9 
18,8 
18,8 

18,7 
18,7 
18,6 
18,5 
18.5 

18,3 
17,9 
12,9 
16,2 
16,1 

16,0 
15,9 
15,9 
15,7 
10,6 

13,7 
13,6 
13,5 
13,5 
13,1 

11,4 
0,4 
9,6 
9,6 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
8,6 
8,5 

8,4 
8,4 
7,8 
7,8 

32,5 

Li 

54,4 
50,5 
49,3 
48,5 
45,2 

43,7 
41,8 
38,0 
37,7 
35,0 

34,1 
33,S 
26,4 
26,0 
24,1 

24,1 
22,5 
22,4 
22,3 
22,3 

22,2 
22,2 
22.1 
22.1 
22,0 

21.8 
21,5 
21.3 
20,0 
20,0 

19,9 
19,8 
19.8 
19,6 
19,4 

17,9 
17,8 
17,6 
17,6 
17,2 

15,6 
14,7 
13,4 
13,4 
13,4 

1.3,4 
13,4 
13,3 
12,6 
12,6 

12,5 
12,4 
11,8 
11,8 

58,0 

Bijlage 3 

em 

3,6 
3,4 
3,8 
3,8 
3,6 

3,6 
3,6 
3,9 
3,9 
4,0 

4,0 
3,9 
3,9 
3,4 
3,4 

3,8 
3,5 
3,5 
3,5 
3.5 

3,5 
3,5 
3,6 
3,5 
3,6 

3,5 
3,6 
3,4 
3 , 9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3 , 9 
3,8 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

4,2 
3,5 
3,8 
3,8 
3,9 

3,9 
3,8 
3,8 
4,0 
4,1 

4,1 
4,1 
4,0 
4,0 

30-10-200813:03:05 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 03 A - Woning Kleefsedijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

rob 07 
rob 01 
mb 03 
mb 02 
b 44 

rob 04 
rob 05 
b 43 
mb 06 
b 42 

b 45 
b 46 
b 01 
b 05 
b 39 

b 04 
b 47 
b 40 
b 41 
b 38 

b 37 
b 29 
b 36 
b 28 
b 27 

b 03 
b 26 
b 25 
b 24 
b 31 

b 32 
b 30 
b 33 
b 12 
b 21 

b13 
b 14 
b 02 
b 15 
b 16 

b 17 
b 19 
b 20 
b 18 
b 34 

b 07 
b 22 
b 08 
b 09 
b 06 

b 23 
b 35 
b 10 
b 11 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lassen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lassen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Bestelbus 
Personenwagen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Personenwagen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Tractor shovel thv voerverdeling 
Tractor shovel tbv voerverdeling 
Lossen veevoer in silo 
Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasser 

Laden vleesvarkens 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator LUchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator LUchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
1,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,0 
0,1 

1,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

o , ~ 

O,~ 

0 ,1 
0,1 
O,~ 

0,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 

Dag 

15,2 
11,3 
11,1 
10,5 
16,3 

1 , 0 
6,8 
9,5 
3 , 2 
8 , 8 

7,8 
7,6 

16,7 
6,1 

19,2 

3,7 
6,9 

17,4 
17,4 
16,9 

16,4 
15,8 
16,0 
15,7 
15,4 

-1,6 
14,8 
14,4 
14,0 
13,8 

13,7 
13,7 
13,7 
12,9 
12,9 

12 , 8 
12 , 7 
-4,1 
12 , 6 
12 , 5 

12,4 
12/1 
12,0 
11,9 
12,0 

11,6 
11,6 
10,9 
10,6 

8,8 

7,8 
7,4 
0,4 

-1,0 

30,4 

Avond 

7 , 6 

13,0 

11,2 
11,2 
10,7 

10,2 
9,6 
9,8 
9,5 
9 , 2 

8,6 
8,2 
7 , 8 
7,6 

7,5 
7,5 
7,5 
6,7 
6,7 

6,6 
6,5 

6,4 
6,3 

6,2 
5,9 
5,8 
5,7 
5,8 

5,4 
5,4 
4,7 
4,4 
2,5 

1,6 
1,1 

- 5,8 
-7,2 

23,4 

Nacht 

12 , 9 
12 , 2 

1,6 

7 , 9 
4, 1 

5,5 

2,3 
2,3 
1,8 

1,3 
0,7 
0,9 
0,6 
0,3 

0,2 
- 0,3 
- 0 / 7 
- 1,1 
- 1,3 

-1/4 
-1,4 
-1 , 4 
-2 , 2 
-2,2 

-2,3 
-2,4 
-2,3 
-2,5 
-2,6 

-2,7 
-3,0 
-3 / 1 
-3,2 
-3,2 

-3,5 
-3,5 
-4,3 
-4,5 
-6,4 

-7,3 
-7,8 

-14 , 7 
-16,1 

18,8 

Etmaal 

15,2 
11,3 
22,9 
22,2 
16,3 

1,0 
12,6 
9,5 
3,2 
8,8 

7,8 
7,6 

16,7 
17,9 
19,2 

15,5 
6,9 

17,4 
17,4 
16,9 

16,4 
15,8 
16,0 
15,7 
15,4 

10,2 
14,8 
14,4 
14,0 
13,8 

13,7 
13,7 
13,7 
12,9 
12 , 9 

12,8 
12,1 

7,7 
12,6 
12,5 

12,4 
12,1 
12 / 0 
11,9 
12,0 

11,6 
11,6 
10,9 
10,6 

8,8 

7,8 
7,4 
0,4 

-1,0 

30,4 

Li 

50,0 
46,3 
46,2 
45,4 
41,1 

38,8 
38,0 
34,3 
34,2 
33,4 

32,6 
32,4 
31,6 
23,7 
23,0 

21,5 
21,3 
21,2 
21,2 
20,6 

20,1 
19,9 
19,8 
19 , 7 
19,4 

19,0 
18,8 
18,4 
18,0 
17,8 

17,7 
17,7 
17,7 
17,1 
17,1 

17 , 0 
16,9 
16,8 
16,8 
16,7 

16,6 
16,3 
16,2 
16,1 
16,0 

15,9 
15,8 
15,2 
15,0 
13,1 

12,0 
11,4 

4,7 
3,4 

54,2 

Bijlage 3 

em 

3,9 
4,1 
3,9 
4,1 
4,0 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
3,8 

4,0 
4,0 
4,1 
3,8 
3,8 

4,0 
3,6 
3,8 
3,8 
3,8 

3 , 8 
4,0 
3,7 
4,0 
4,0 

3,8 
4,0 
4,0 
4,0 
4 , 0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,0 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,0 

4,3 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

4,2 
4,0 
4,3 
4,3 

30-10-2008 13:03:25 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 04_A - Woning Rieterdijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 01 
b 01 
b 43 
mb 07 
b 42 

rob 02 
b 44 
b 45 
b 46 
mb 03 

mb 04 
rob 05 
mb 06 
b 47 
b 04 

b 05 
b 09 
b 10 
b 08 
b 07 

b 15 
b 16 
b 14 
b13 
b 12 

b 06 
b 17 
b 02 
bll 
b 03 

b 41 
b 40 
b 24 
b 25 
b 26 

b 27 
b 28 
b 29 
b 18 
b 19 

b 36 
b 37 
b 20 
b 38 
b 39 

b 21 
b 22 
b 30 
b 23 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen, levering voer 
Lossen veevoer in silo 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 

Bestelbus 
Personenwagen 
Personenwagen 
Mestpompen met verdringerpomp 
Laden vleesvarkens 

Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
1,0 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 

1,0 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
1,0 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

11,1 
31,4 
18,0 

7,8 
16,9 

6,5 
16,2 
15,8 
14,8 
-1,0 

-8,1 
-1,9 
-2,9 
12,3 

3,5 

2,3 
13,7 
13,7 
13,6 
13,4 

13,4 
13,4 
13,2 
13,2 
13,2 

13,2 
13,0 
-4,1 
12,3 
-5,2 

8,5 
8,4 
5,1 
5,1 
5,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4,7 
4,6 

4,4 
4,3 
4,4 
4,3 
4,1 

4,2 
4,1 
3,8 
3,9 
3,7 

3,5 
3,3 
3,2 
3,0 

32,9 

Avond 

-1.1 

7,5 
7,5 
7,4 
7,2 

7,2 
7,2 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
6,8 

6,1 

2,3 
2,2 

-1,1 
-1,1 
-1,2 

-1,3 
-1,4 
-1,5 
-1,5 
-1,6 

-1,8 
-1,9 
-1,8 
-1,9 
-2,1 

-2,0 
-2,2 
-2,4 
-2,3 
-2,5 

-2,7 
-2,9 
-3,1 
-3,2 

19,0 

Nacht 

8,3 

0,8 

-7,2 

5,2 

4,0 
- 1,4 
- 1,4 
- 1,5 
- 1,7 

- 1,7 
- 1,8 
. 1,9 
-1,9 
- 1,9 

-1,9 
-2,1 
-2,4 
-2,8 
-3,5 

-6,6 
- 6,7 

-10,0 
-10 , 0 
-10,1 

-10,2 
-10,3 
-10,4 
-10,4 
-10,5 

-10,7 
-10,8 
-10,7 
-10,8 
-11,0 

-10,9 
-11,1 
-11,3 
-11,2 
-11,4 

-11,6 
-11,8 
-12,0 
-12,1 

14,0 

Etmaal 

11,1 
31,4 
18,0 

7,8 
16,9 

18,3 
16,2 
15,8 
14,8 
10,8 

-8,1 
3,9 

-2,9 
12,3 
15,2 

14,0 
13,7 
13,7 
13,6 
13,4 

~3,4 

13 ,4 
13,2 
13,2 
13 , 2 

13,2 
13,0 
7,6 

12,3 
6,6 

8,5 
8,4 
5,1 
5,1 
5,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4,7 
4,6 

4,4 
4,3 
4,4 
4,3 
4,1 

4,2 
4,1 
3,8 
3,9 
3,7 

3,5 
3,3 
3,2 
3,0 

32,9 

Li 

45,9 
45,8 
42,6 
42,6 
41,8 

41,3 
41,0 
40,7 
39,7 
34,2 

29,8 
29,2 
28,1 
27,3 
21,2 

20,2 
17,8 
17,7 
17,7 
17,5 

17,5 
17,4 
17,3 
17,3 
17,3 

17,2 
17,0 
16,6 
16,3 
15,7 

12,8 
12,7 

9,4 
9,3 
9,2 

9,1 
9,0 
8,9 
8,9 
8,8 

8,7 
8,7 
8,6 
8,6 
8,4 

8,4 
8,2 
8,1 
8,1 
8,0 

7,8 
7,6 
7,4 
7,2 

52,6 

Bijlage 3 

em 

3,9 
3,6 
3,8 
3,9 
4,1 

3,9 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,1 
4,0 
4,2 
3,9 

4,1 
4,0 
4,0 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

4,1 
4,0 
3,9 
4,0 
4,1 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,3 
4,3 
4,2 
4,3 
4,3 

4,2 
4,2 
4,3 
4,2 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

30-10-200813:03:45 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 05 A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 01 
mb 07 
b 42 
mb 03 
b 46 

b 45 
mb 02 
b 43 
b 44 
b 01 

mb 05 
mb 04 
b 04 
b 05 
mb 06 

b 03 
b 02 
b 24 
b 25 
b 26 

b 29 
b 27 
b 28 
b 12 
b 13 

b 14 
b 47 
b 15 
b 16 
b 17 

b 32 
b 31 
b 30 
b 18 
b 19 

b 20 
b 21 
b 09 
b 08 
b 33 

b 07 
b 06 
b 36 
b 35 
b 34 

b 37 
b 41 
b 22 
b 38 
b 40 

b 39 
b 23 
b 10 
bll 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwageo, laden/lassen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lossen veevoer in silo 

Personenwagen 
Bestelbus 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Personenwagen 

Lossen biggen 
Lossen biggen 
ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
1,0 

1, a 
1,5 
1,0 
1,0 
1,5 

0,8 
1 ,0 
1 ,0 
1 ,0 
0,8 

1,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0 ,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 

0,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0 ,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Oag 

9,7 
6,7 

16,0 
3,0 

12,3 

12,0 
0,8 

10,3 
9,8 

19,5 

-5,3 
-12,3 

7 , 0 
5,9 

-10,4 

-1,4 
- 2,1 

9,4 
9,4 
9,3 

9,3 
9,3 
9,3 
8,9 
8,9 

8,8 
- 1,7 
8,8 
8,7 
8,7 

7,4 
7,3 
7,3 
6,9 
6,9 

6,8 
4,9 
4,2 
2,7 
2,5 

1 ,8 
1 ,3 
0,6 
0,3 

- 0,2 

- 0,6 
- 0,9 
- 1,2 
- 1,3 
- 1,4 

.... 1,6 

... 1, B 
-3,3 
- 4,2 

25,6 

Avond 

-4,5 

3,2 
3,2 
3,1 

3,1 
3,1 
3,1 
2,7 
2,7 

2,6 

2,5 
2,5 
2,5 

1,1 
1 ,1 
1,1 
0,7 
0,7 

0,6 
-1,3 
-2,0 
- 3,5 
- 3,7 

-4,4 
-4,9 
-5,6 
-5,9 
-6,4 

- 6 ,8 
- 7,1 
-7, 4 
-7 ,5 
- 7 ,6 

-7,8 
-8,0 
-9,5 

- 10,4 

15,6 

Nacht 

4 , 7 

2 , 6 

- 10,5 

8,7 
7,7 

0,3 
-0,4 
-5,7 
-5,8 
-5,8 

-5,8 
-5,8 
-5, 9 
-6,2 
-6,3 

-6,3 

-6,4 
-6,4 
-6,4 

-7,8 
- 7.8 
-7 ,8 
- 8,2 
- 8,3 

- 8,3 
-10,2 
-10,9 
-12,4 
-12,6 

- 13 , 3 
- 13,8 
-14,5 
-14 , 8 
-15 . 3 

-15,7 
-16,0 
-16,3 
-16,4 
-16,5 

-16,7 
-16,9 
-18,4 
-19,3 

14,0 

Etmaal 

9,7 
6,7 

16,0 
14,7 
12,3 

12,0 
12,6 
10,3 

9,8 
19,5 

0,5 
-12,3 
18,7 
17,7 

-10,4 

10,3 
9,7 
9,4 
9,4 
9,3 

9,3 
9,3 
9,3 
8,9 
8,9 

8,8 
- 1,7 
8,8 
8,7 
8,7 

7,4 
7.3 
7 ,3 
6 , 9 
6 , 9 

6,8 
4,9 
4,2 
2,7 
2,5 

1,8 
1,3 
0,6 
0,3 

- 0,2 

-0,6 
-0,9 
-1,2 
-1,3 
-1,4 

-1,6 
- 1,8 
- 3,3 
- 4 ; 2 

25,6 

Li 

44,9 
41,9 
40,9 
38,4 
37,2 

36,9 
36,1 
35,4 
34,8 
34,5 

26,3 
26,0 
25,1 
24,0 
21,0 

19,7 
19,1 
13,7 
13,7 
13,6 

13,6 
13,6 
13,6 
13 , 3 
13 , 2 

13 , ·2 
13 , 2 
13,1 
13,1 
13 , I 

11,8 
11 , 8 
11 , 8 
11,4 
11,1 

11,3 
9,4 
8,8 
7,2 
7 , 0 

6,4 
5,8 
4,9 
4,8 
4,2 

3,7 
3,4 
3,3 
3 , 0 
2 , 9 

2,7 
2,7 
1,2 
0,3 

49,6 

Bijlage 3 

em 

4,3 
4,3 
4,2 
4,3 
4,1 

4,1 
4,4 
4 ,3 
4,2 
4,2 

4,5 
4,4 
4,4 
4,3 
4,5 

4,3 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,4 
4,4 

4,4 
4,1 
4,4 
4,4 
4,4 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,6 
4 , 6 
4,5 

4 ,6 
4,6 
4,3 
4,5 
4 , 5 

4,3 
4,3 
4,5 
4,3 
4,3 

4,3 
4,5 
4,6 
4,6 

30-10-2008 13:04:06 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 06_A - Waning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - ILj Periode: Alle perioden 

Id 

rob 01 
b 42 
rob 07 
rob 03 
rob 02 

b 46 
b 45 
b 43 
b 44 
b 01 

b 04 
rob 04 
b 05 
rob OS 
b 02 

rob 06 
b 03 
b 47 
b 24 
b 25 

b 29 
b 26 
b 28 
b 27 
b 12 

b13 
b 14 
b 15 
b 16 
b 17 

b 32 
b 31 
b 30 
b 18 
b 19 

b 20 
b 21 
b 09 
b 06 
b 33 

b 35 
b 07 
b 08 
b 34 
b 41 

b 36 
b 40 
b 22 
b 37 
b 39 

b 23 
b 38 
b 10 
b11 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen, levering voer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lassen veevoer in silo 

Laden vleesvarkens 
Bestelbus 
Laden vleesvarkens 
Personenwagen 
Lossen biggen 

Personenwagen 
Lassen biggen 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 

1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 

0,8 
1,0 
1,0 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0 , 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

12,4 
19,9 
8,7 
5,5 
3,8 

13,7 
13,2 
12,0 
11,8 
21,2 

15,5 
-8,2 
10 , 6 
-3,1 
3,1 

-7,5 
2,2 
3,8 

11,3 
11 , 3 

11,3 
11,3 
11,2 
11,2 
10,8 

10,8 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 

9,1 
9,1 
9,0 
8,3 
8,2 

8,2 
5,3 
4,7 
4,3 
4,1 

4,0 
3,4 
3,2 
3,0 
1,5 

1,1 
0,7 
0,2 
0,5 
0,3 

0,0 
0,1 

- 2~3 
-J~ a 

27,9 

Avond 

- 2.3 

5,1 
5 ,1 

5,1 
5,1 
5,0 
5,0 
4,6 

4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,4 

2,9 
2,9 
2,8 
2,1 
2,0 

2,0 
- 0,9 
- 1,5 
- 1,9 
- 2,1 

-2,2 
-2,8 
-3,0 
-3,2 
-4,7 

-5,1 
-5,5 
-6,0 
-5,7 
-5,9 

-6,2 
-6,1 
-8,5 
-9,2 

17,4 

Nacht 

7,2 
5,5 

17,3 

12,4 
-8,3 
4,9 

4,0 

-3,8 
-3,8 

-3,8 
-3,8 
-3,9 
-3,9 
-4,3 

-4,3 
-4,4 
-4,5 
-4,5 
-4,5 

-6,0 
-6,0 
-6,1 
-6,8 
-6,9 

-6,9 
-9,8 

-10,4 
-10,8 
-11, ° 
-11,1 
- 11,7 
-11,9 
-12,1 
-13,6 

- 14,0 
- 14.4 
-14,9 
- 14,6 
-14,8 

- 15,1 
- 15,0 
- 17,4 
-18,1 

19,6 

Etmaal 

12,4 
19,9 
8,7 

17,2 
15,5 

13,7 
13,2 
12,0 
11,8 
21,2 

27,3 
-8,2 
22,4 
2,7 

14,9 

-7,5 

14, ° 
3,8 

11,3 
11,3 

11,3 
11,3 
11,2 
11,2 
10,8 

10,8 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 

9,1 
9,1 
9,0 
8,3 
8,2 

8,2 
5,3 
4,7 
4,3 
4,1 

4,0 
3,4 
3,2 
3,0 
1,5 

1,1 
0,7 
0 , 2 
0,5 
0,3 

0,0 
0,1 

-2,3 
-3,0 

29,6 

Li 

47,5 
44,7 
43,7 
40,9 
39,0 

38,4 
38,0 
36,9 
36,6 
36,0 

33,6 
29,9 
28,5 
28,4 
24,2 

23,8 
23,2 
18,5 
15,5 
15,5 

15,5 
15,4 
15,4 
15,4 
15,1 

15,0 
15,0 
14,9 
14,9 
14,9 

13,5 
13,5 
13,4 
12,7 
12,7 

12,6 
9,7 
9,2 
8,8 
8,5 

8,4 
7,9 
7,7 
7,3 
5,7 

5,3 
4,8 
4,6 
4,6 
4,5 

4,5 
4,2 
2,2 
1,5 

52,1 

Bijlage 3 

em 

4,1 
4,0 
4,2 
4,2 
~l , 3 

3,9 
3,9 
4,1 
4,0 
4,1 

4,3 
4,3 
4,1 
4,4 
4,3 

4,4 
4,2 
3,9 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4 , 4 
4,4 
4 , 4 
4,4 
G,4 

4,4 
4,4 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,5 
4,5 
4,4 
4,2 

4,1 
4,2 
4,4 
4,1 
4,2 

4,4 
4,1 
4,5 
4,5 

30-10-200813:04:27 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 07 A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

mb 01 
mb 07 
b 42 
mb 03 
mb 02 

b 46 
b 45 
b 43 
b 44 
b OS 

b 01 
b 04 
mb 04 
b 03 
mb 05 

b 47 
b 02 
mb 06 
b 28 
b 29 

b 24 
b 27 
b 25 
b 26 
b 12 

b13 
b 14 
b 15 
b 16 
b 17 

b 35 
b 30 
b31 
b 32 
b 18 

b 19 
b 20 
b 34 
b 33 
b 21 

b 09 
b 06 
b 07 
b 08 
b 41 

b 23 
b 22 
b 40 
b 39 
b 36 

b 37 
b 38 
b 10 
b11 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen thv mestafvoer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen , laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Laden vleesvarkens 

Lossen veevoer in silo 
Laden vleesvarkens 
Bestelbus 
Lossen biggen 
Personenwagen 

Mestpompen met verdringerpomp 
Lossen biggen 
Personenwagen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator LUchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
1,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 

1,0 
1,0 
0,8 
0,1 
0,1 

0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

14,8 
13,6 
20,4 

8,4 
6,7 

14,5 
14,0 
12,4 
12,4 
18,7 

21,4 
16,4 
-7,0 
9,8 

-1,6 

14,5 
7,9 

-5,5 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
11,9 
11,9 
11,6 

11,5 
11,5 
11,3 
11,3 
11,2 

10,4 
9,5 
9,4 
9,4 
8,6 

8,6 
8,6 
8,3 
7,1 
4,9 

4,1 
3,7 
3,7 
3,5 
2,2 

1,5 
1,3 
1,4 
1,0 
0,8 

0,6 
D,S 

-2,0 
-2,2 

29,2 

Avond 

-0, 8 

5,8 
5,8 

5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,4 

5,3 
5,3 
5,1 
5,1 
5,0 

4,2 
3,3 
3,2 
3,2 
2,4 

2,4 
2,4 
2,1 
0,9 

-1,3 

-2,1 
-2,5 
-2,5 
-2,7 
-4,0 

-4,7 
-5,0 
-4,8 
-5,2 
-5,4 

-5,6 
-5,7 
-8,2 
-8,4 

18,2 

Nacht 

1..0,2 
8 . 5 

20,4 

18,2 

11,6 
-6,8 

9,7 

-3,1 
-3,1 

-3,1 
-3,1 
-3,2 
-3,2 
-3,5 

-3.6 
-3,6 
-3,8 
-3.8 
-3,9 

-4.7 
-5,6 
-5,7 
-5,7 
-6,5 

-6,5 
-6,5 
-6,8 
-8.0 

- 10.2 

- 11.0 
-11,4 
-11.4 
-11,6 
-12,9 

-13,6 
-13,9 
-13,7 
-14,1 
-14,3 

-14,5 
-14,6 
-17,1 
-17,3 

23,5 

Etmaal 

14,8 
13 , 6 
20.4 
20.2 
18,5 

14.5 
14,0 
12,4 
12,4 
30.4 

21,4 
28,2 
-7,0 
21,6 
4,2 

14,5 
19,7 
-5,5 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
11,9 
11,9 
11,6 

11,5 
11,5 
11,3 
11,3 
11,2 

10,4 
9,5 
9,4 
9,4 
8,6 

8,6 
8,6 
8,3 
7,1 
4,9 

4,1 
3,7 
3,7 
3,5 
2,2 

1,5 
1,3 
1,4 
1,0 
0,8 

0,6 
0,5 

-2,0 
-2,2 

33,S 

Li 

49,9 
48,4 
45,1 
43,8 
41,8 

39,0 
38,6 
37,2 
37,1 
36,6 

36,2 
34,4 
31,2 
30,7 
29,8 

29,1 
29.0 
25,8 
16,1 
16,1 

16,1 
16,1 
16,1 
16,0 
15,8 

15,7 
15,7 
15,5 
15,5 
15,4 

14,8 
13,8 
13,8 
13,8 
13,1 

13,0 
13,0 
12,6 
11,5 

9,3 

8.6 
8,1 
8,1 
8,0 
6.3 

6,0 
5,7 
5,5 
5,1 
4,9 

4,7 
4,6 
2,5 
2,2 

54,S 

Bijlage 3 

em 

4,1 
4,0 
3,9 
4,2 
4,2 

3,8 
3,8 
4,0 
3,9 
4,1 

4,0 
4,2 
4,3 
4,1 
4,3 

3,8 
4,3 
4,4 
4,1 
4,1 

4,1 
4 , 1 
~,l 

4,1 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,1 

4,4 
4,4 
4,1 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,5 
4,5 

30-10-2008 13:04:45 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V . - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt p 08_A - Woning Saardijk 
Rekenmethode Industrielawaai - ILj Periode: AIle perioden 

Id 

mb 07 
mb 01 
mb 03 
mb 02 
b 42 

b 01 
b 46 
b 45 
b 43 
b 44 

b 05 
b 04 
mb 04 
b 03 
mb 05 

b 02 
mb 06 
b 47 
b 24 
b 25 

b 26 
b 29 
b 28 
b 27 
b 12 

b 13 
b 14 
b 17 
b 15 
b 16 

b 41 
b 40 
b 39 
b 18 
b 35 

b 34 
b 33 
b 23 
b 22 
b 21 

b 19 
b 20 
b 32 
b 38 
b 07 

b 06 
b 08 
b 09 
b11 
b 30 

b 37 
b 31 
b 10 
b 36 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen thv mestafvoer 
Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/loss en biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Lossen veevoer in silo 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Bestelbus 
Lossen biggen 
Personenwagen 

Lossen biggen 
Personenwagen 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

1,5 
1 , 0 
1,0 
1, 0 
1 , 0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 

1,0 
0,8 
1,0 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1. 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
D,l 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

17,3 
15,7 
12,8 
12,2 
22,0 

27,8 
17,0 
16,2 
14,7 
14,5 

18,8 
18,2 
-3,7 
12,9 
2,3 

9,4 
-0,9 
15,7 
13,7 
13,7 

13,6 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 

13 , 4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,3 

13,2 
13,2 
11,3 
10,3 
10,3 

10,2 
10,2 

9,9 
9,9 
9,8 

8,7 
7,3 
6,7 
4,6 
3,9 

3,9 
3,8 
3,7 
3,0 
2,9 

2,9 
2,5 
2,4 
2,0 

32,3 

Avond 

3,1 

7,5 
7,5 

7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,1 

7,D 
7,0 
5,1 
4,1 
4,1 

1 , 0 
4,0 
3 , 7 
3,7 
3,6 

2,5 
1,1 
0,5 

-1,6 
-2,3 

-2~4 
- 2 ,4 
- 2 ,5 
- 3 ,2 
-3,3 

-3,3 
-3,7 
-3,8 
-4,2 

20,3 

Nacht 

14,5 
14,0 

20,5 
19,9 

14,1 
-3,0 

11,2 

-1,4 
-1,5 

-1,5 
-1,6 
-1,6 
-1,6 
-1,7 

-~, 7 
- .1,7 
- 1,7 
- 1 , 8 
- -1 J 8 

-1,9 
-1,9 
-3,8 
-4,8 
-4,8 

- 4,9 
- 4,9 
- 5,2 
-5, 2 
- 5,3 

- 6,4 
- 7,9 
- 8,4 

-10,5 
-11,2 

-11,3 
-11,3 
-11,4 
-12,1 
-12,2 

-12,2 
-12,6 
-12,7 
-13,1 

25,1 

Etmaal 

17,3 
15,7 
24,5 
24,0 
22,0 

27,8 
1.7 , 0 
16,2 
14,7 
14,5 

30,5 
29,9 
-3,7 
24,7 

8,1 

21,2 
-0 , 9 
15,7 
13,7 
13,7 

13,6 
13,5 
13 , 5 
D , S 
13 , 4 

13,4 
13 , 4 
13,4 
13 ,4 
13,3 

13,2 
13,2 
11,3 
10,3 
10,3 

10,2 
10,2 

9,9 
9,9 
9,8 

8,7 
7,3 
6,7 
4,6 
3,9 

3,9 
3 , 8 
3,7 
3 , 0 
2,9 

2,9 
2,5 
2,4 
2,0 

35,1 

Li 

52,1 
50,6 
48,0 
47,3 
46,5 

42,4 
41,1 
40,5 
39,3 
38,9 

36,6 
36,1 
34,4 
33,8 
33,7 

30,4 
30,4 
30,2 
17,7 
17,6 

17,6 
17,5 
17,5 
17,5 
17,4 

17,4 
17,4 
17,4 
17,4 
17,3 

17,2 
17,2 
15,4 
14,6 
14,6 

14,5 
14,5 
14,3 
14,3 
14,2 

13,1 
11,6 
11,0 

8,7 
8,3 

8,3 
8,2 
8,1 
7,4 
7,3 

7,0 
6,8 
6,8 
6,0 

57,1 

Bijlage 3 

em 

4,0 
4,0 
4,1 
4,2 
3,8 

3,8 
3,3 
3,4 
3,8 
3,5 

4,0 
4,1 
4,3 
4,D 
4,3 

4,2 
4 , 3 
3,7 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,D 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,4 
4,3 

4,3 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,3 
4,0 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,0 
4,3 
4,4 
4,0 

30-10-200813:05:04 



Klevar 8V, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 01 A - Referentiepunt 50 m noord 1 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

rob 07 
rob 03 
rob 02 
rob 01 
mb 04 

rob 05 
rob 06 
b 05 
b 42 
b 03 

b 43 
b 44 
b 45 
b 46 
b 04 

b 01 
b 02 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 30 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 08 

b 09 
b 07 
b 10 
b 06 
bll 

b 47 
b 36 
b 41 
b 37 
b 38 

b 24 
b 25 
b 26 
b 27 
b 40 

b 39 
b13 
b 12 
b 14 
b 28 

b 29 
b 15 
b 17 
b 16 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen tbv rnestafvoer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen higgen en varkens 
Vrachtwageo, levering voer 
Bestelbus 

Personenwagen 
Personenwagen 
Laden vleesvarkens 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lossen biggen 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Laden vleesvarkens 

Lossen veevoer in silo 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1.5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

0,8 
0,8 
1.0 
1.0 
1.0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0 , 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,.1 
0,.1 
0 • .1 
o,a 

Dag 

30,7 
27,4 
25,6 
25,S 
15,7 

21,4 
19,1 
25,6 
13,7 
17,0 

10,4 
7.4 
7,0 
6,6 

13,1 

14,1 
8.S 

24,7 
24,6 
24,4 

24 . 1 
23.9 
23,8 
23.3 
23,2 

23.2 
23,1 
23,1 
23,0 
22,3 

22.1 
22.1 
22,0 
21,9 
21.7 

9,5 
18,5 
16,4 
16,2 
16,2 

15,9 
1S,8 
15,8 
14,1 
11,2 

11 , 1 
8 , 4 
8.4 
8,3 
7,3 

6,3 
5,5 
2,7 
2,6 

38,7 

Avond 

22,2 

18,5 
18,4 
18,2 

17,9 
17,7 
17,6 
17,1 
17,0 

17.0 
16,9 
16,9 
16,8 
16,1 

15,9 
15,9 
15,8 
15,7 
15,5 

12,3 
10,2 
10,0 
10,0 

9,7 
9,6 
9,6 
7,9 
5,0 

4,9 
2,2 
2,2 
2,1 
1,1 

0,1 
-0,7 
-3,5 
-3,6 

30,7 

Nacht 

29,2 
27,4 

16,2 

27,4 

18,8 

14,9 

10,2 
9,6 
9,5 
9,3 

9,0 
8,8 
8,7 
8,2 
8,1 

8,1 
8,0 
8,0 
7,9 
7,2 

7,0 
7.0 
6,9 
6,8 
6,6 

3,4 
1,3 
1,1 
1,1 

0,8 
0,7 
0,7 

-1,0 
-3.9 

-4,0 
- 6,7 
-6,8 
-6,8 
-7,8 

-8,8 
-9,6 

-12,4 
-12,5 

33,4 

Etmaal 

30,7 
39,2 
37,4 
25,5 
15,7 

27.2 
19.1 
37,4 
13 .1 
28,8 

10.4 
7.4 
7,0 
6,6 

24,9 

14 , 1 
20,2 
24,7 
24,6 
24,4 

24,1 
23,9 
23,8 
23,3 
23,2 

23,2 
23.1 
23,1 
23.0 
22.3 

22,1 
22,1 
22,0 
21,9 
21,7 

9,5 
18,5 
16,4 
16,2 
16,2. 

15,9 
15,8 
15,8 
1.4 ,, 1 
11,2 

11, 1 
8,1 
8,~ 

8.3 
7.3 

6,3 
5,5 
2,7 
2,6 

43,4 

Li 

63,3 
60,2 
58,6 
58,5 
51,3 

50,2 
48,0 
42,8 
38,2 
37,1 

35.1 
32,2 
31,8 
31,4 
30,1 

28,6 
28,3 
27,1 
27,0 
26,8 

26,6 
26,4 
26,3 
25,9 
25,8 

25,8 
25,7 
25,7 
25,7 
25,3 

25,1 
25,1 
25,0 
24,8 
24,7 

24,1 
22,4 
20,3 
20.1 
20,0 

19,8 
19,7 
19,7 
18.0 
15,0 

14.9 
12,4 
12,3 
12.3 
11,2 

10,3 
9,5 
6,7 
6,6 

67,0 

8ijlage 3 

em 

1,8 
1,6 
2,0 
2,1 
1,8 

1,7 
2,0 
3,4 
3,8 
3.3 

3,9 
4,0 
4,0 
4,1 
3,2 

3,8 
3,0 
2,3 
2,4 
2,4 

2,S 
2,5 
2.6 
2.6 
2.6 

2 , 6 
2,6 
2,6 
2,7 
3,0 

3,0 
2,9 
3,1 
2,9 
3,1 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
4,0 
4,0 
4,0 
3,9 

3,9 
4,0 
4,0 
4,0 
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Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 02_A - Referentiepunt 50 m noord 2 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

rob 07 
rob 02 
rob 01 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
b 43 
b 01 
b 04 

b 45 
b 44 
b 02 
b 46 
b 42 

b 05 
b 03 
b 10 
bll 
b 09 

b 08 
b 07 
b 06 
b 23 
b 22 

b 21 
b 20 
b 19 
b 18 
b 35 

b 34 
b 47 
b 33 
b 32 
b 31 

b 30 
b 39 
b 40 
b 27 
b 28 

b 29 
b 41 
b 16 
b 15 
b 17 

b 26 
b 14 
b 12 
b13 
b 25 

b 24 
b 36 
b 37 
b 38 

Totalen 

Omschrijving 

Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Vrachtwagen, laden/loss en biggen en varkens 
Vrachtwagen, levering voer 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Bestelbus 

Personenwagen 
Personenwagen 
Tractor / shovel thv voerverdeling 
Lossen veevoer in silo 
Laden vleesvarkens 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lossen biggen 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Laden vleesvarkens 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 

0,8 
0,8 
1,0 
1,5 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0 , 1 
0.1 
O . ~ 

0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

21,2 
19,7 
18,1 
17,1 

6,9 

12,6 
12 , 5 
16,3 
25 , 9 
21 , 3 

10,6 
10,4 
13,3 
8,0 
5,7 

11,1 
5,0 

19,2 
19,2 
19,2 

19,1 
19,1 
19,0 
17,0 
16,9 

16,8 
16,7 
16,6 
16,6 
14,5 

14,4 
3,4 

14,3 
14,2 
14,1 

14,1 
13,1 
12,9 
11,3 
11,3 

1l ,3 
9,7 
7 , 8 
7,8 
7.7 

7,4 
5,0 
4,2 
3,8 
3,3 

3,0 
1,3 
0,6 
0,6 

33,2 

Avond 

13,4 

13, ° 
13,0 

13, ° 
12,9 
12,9 
12,8 
10,8 
10,7 

10,6 
10,4 
10,4 
10,4 

8,3 

8,2 

8,1 
8,0 
7.9 

7,9 
6,9 
6,7 
5,1 
5,1 

5,1 
3,5 
1,6 
1,6 
1,5 

1,2 
-1,2 
-2,0 
-2,5 
-2,9 

-3,2 
-4,9 
-5,6 
-5,6 

24,4 

Nacht 

21,5 

1B,8 

7,4 

23,1 

15,0 

12,9 
6,8 
4,1 
4,1 
4,1 

4,0 
4,0 
3 , 9 
1,9 
1,8 

1,7 
1,6 
1,5 
1,5 

-0,6 

- 0,7 

-O , B 
- 0,9 
-1 , 0 

-1,0 
-2,0 
-2,2 
-3,8 
-3,8 

- 3,B 
- 5 , 4 
-7,3 
- 7,3 
-7.4 

-7,7 
-10,1 
-10,9 
-11,4 
-11,8 

-12,1 
-13,8 
-14,5 
-14,5 

27,1 

Etmaal 

21,2 
31,5 
18,1 
28,8 
6,9 

18 . 4 
12 . 5 
16,3 
25,9 
33 , 1 

10,6 
10,4 
25,0 

8,0 
5,7 

22,9 
16,8 
19,2 
19,2 
19.2 

19,1 
19,1 
19,0 
17,0 
16,9 

16,8 
16,7 
16,6 
16,6 
14,5 

14 , 4 
3,4 

14,3 
14,2 
14,1 

14,1 
13,1 
12,9 
11.3 
11,3 

11,3 
9,7 
7,8 
7,8 
7,7 

7,4 
5,0 
4,2 
3,8 
3,3 

3,0 
1,3 
0,6 
0,6 

37,1 

Li 

55,2 
53,7 
51,9 
51,8 
44,0 

43,1 
42,6 
41,2 
40,7 
38,9 

35,6 
35,4 
33,8 
33,0 
30,7 

28,9 
25,8 
22,5 
22,5 
22,4 

22,4 
22,4 
22,3 
20,7 
20,6 

20,5 
20,4 
20,3 
20,3 
18,5 

18,4 
18,4 
18,3 
18,2 
18,1 

18,1 
17,4 
17,2 
15.6 
15.6 

15,5 
14,0 
12,1 
12,0 
11,9 

11,7 
9,2 
8,5 
8,0 
7,5 

7,3 
5 , 6 
4,9 
4,9 

59,9 

Bijlage 3 

em 

3,1 
3,1 
2,9 
3,6 
3,3 

3,4 
3,2 
4,1 
4,0 
3,8 

4,2 
4,2 
3,7 
4,3 
4,2 

4.0 
4.0 
3.3 
3.3 
3,3 

3,3 
3,3 
3,3 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
4,0 

4,0 
4,2 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,3 
4,3 
4, 3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 

4,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
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Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V . - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 03 A - Referentiepunt 50 m oost 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

b 01 
mb 01 
b 43 
b 42 
b 44 

mb 07 
b 45 
b 46 
mb 02 
mb 03 

b 47 
b 14 
b 12 
b13 
b 15 

b 16 
mb as 
b 17 
b 04 
mb 04 

b as 
mb 06 
b 24 
b 25 
b 26 

b 27 
b 40 
b 39 
b 28 
b 29 

b 02 
b 41 
b 38 
b 37 
b 36 

b 03 
bll 
b 09 
b 10 
b 08 

b 20 
b 21 
b 22 
b 23 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 07 

b 19 
b 06 
b 18 
b 30 

Totalen 

Omschrijving 

Lassen veevoer in silo 
Vrachtwagen, levering voer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 

Vrachtwagen thv mestafvoer 
Tractor I shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lossen biggen en varkens 

Mestpompen met verdringerpomp 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Personenwagen 
Ventilator Luchtwasser 
Laden vleesvarkens 
Bestelbus 

Laden vleesvarkens 
Personenwagen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,8 
0,1 
1,0 
1,0 

1,0 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

47,0 
22,7 
32,4 
25,8 
26,2 

15,2 
25 f 1 
24,1 
4,8 
4,3 

20 , 5 
26 , 3 
26,1 
26,1 
26,0 

25,9 
-3,0 
25,7 
11,0 

-10,3 

9,3 
-5,0 
21,4 
21,4 
21,4 

20,8 
20,4 
20,3 
20,7 
20,2 

2,9 
18,5 
18,1 
18,0 
17,9 

1,4 
12,7 
12,6 
12,5 
10,7 

9,5 
9,4 
9,3 
9,1 
8,2 

8,1 
8,0 
7,9 
7,7 
5,5 

4,8 
4,7 
4,5 
4,2 

47,6 

Avond 

20,1 
19,9 
19,9 
19,8 

19,7 
-2,2 
19,5 

15,2 
15,2 
15,2 

14,6 
14,2 
14,1 
14,5 
14,0 

12,3 
11,9 
11,8 
11,7 

6,5 
6,4 
1>,3 
4,5 

3,3 
3,2 
3,1 
2,9 
2,0 

1,9 
1,8 
1 , 7 
1,5 

-0,7 

-1,4 
-1,5 
-1,7 
-2,0 

29,6 

Nacht 

6,6 
6, a 

11,2 
11,0 
11, a 
10,9 

10,8 
-a ., 2 
10,6 
12 , 8 

11,0 

6,3 
6 , 3 
6,3 

5,7 
5,3 
5,2 
5,6 
5,1 

4,7 
3,4 
3,0 
2,9 
2,8 

3,1 
- 2,4 
- ",5 
- 2,6 
-4,4 

-5,6 
-5,7 
-5,9 
-6,0 
-6,9 

-7,0 
-7,1 
-7,2 
-7,4 
-9,6 

-10,3 
-10,4 
-10,6 
-10,9 

22,1 

Etmaal 

47,0 
22,7 
32,4 
25,8 
26,2 

15,2 
25,1 
24,1 
16,6 
16,0 

20,5 
26 , 3 
26,1 
26,1 
26,0 

25,9 
2,8 

25,7 
22,8 

- 10,3 

21,0 
-5,0 
21,4 
21,4 
21,4 

20,8 
20,4 
20,3 
20,7 
20,2 

14,7 
18,5 
18,1 
18,0 
17,9 

13 ,I 
12,7 
12,6 
12,5 
10,7 

9,5 
9,4 
9,3 
9,1 
8,2 

8,1 
8,0 
7,9 
7,7 
5,5 

4,8 
4,7 
4,5 
4,2 

47,6 

Li 

57,8 
55,4 
54,2 
49,7 
49,3 

49,2 
48,4 
47,6 
38,9 
38,8 

34 , 7 
28,6 
28,S 
28,S 
28,2 

28,0 
27,9 
27,8 
27,7 
27,1 

26,4 
25,6 
24,7 
24,6 
24,6 

24,0 
24,0 
24,0 
23,8 
23,3 

22,8 
22,2 
21,8 
21,7 
21,7 

21,S 
16,4 
16,3 
16,2 
14,4 

13,3 
13,1 
13, a 
12,9 
12,1 

12,0 
11,8 
11,7 
11,6 
9,3 

8,6 
8,4 
8,3 
8,1 

62,1 

Bijlage 3 

em 

0,0 
1,8 
1,1 
3,1 
2,3 

3,2 
2,5 
2,7 
3,2 
3,4 

3,4 
2,3 
2,5 
2,4 
2,2 

2 , 1 
3,7 
2,0 
2.9 
3,6 

3,3 
3,6 
3,3 
3,3 
3,2 

3,2 
3,7 
3,7 
3 , 2 
3,1 

3,0 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,3 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
3,9 

3,9 
3,9 
3,8 
3,8 
3,7 

3,8 
3,7 
3,8 
3,9 

30-10-200813:05:58 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAr,L T 

Model: Wm-aanvraag 2008 - Klevar B.V. - Sevenum 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt r 04_A - Referentiepunt 50 m zuid 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: AIle perioden 

Id 

mb 07 
mb 01 
b 42 
mb 03 
mb 02 

b 46 
b 45 
b 44 
b 43 
b 01 

b 05 
b 04 
b 47 
mb 04 
b 03 

mb 05 
b 02 
mb 06 
b 25 
b 26 

b 24 
b 29 
b 28 
b 27 
b 12 

b13 
b 14 
b 15 
b 16 
b 17 

b 41 
b 40 
b 39 
b 38 
b 35 

b 34 
b 33 
b 18 
b 23 
b 22 

b 21 
b 19 
b 20 
b 32 
b 37 

b 36 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 31 
b 30 
b11 
b 10 

Totalen 

omschrijving 

Vrachtwagen tbv mestafvoer 
Vrachtwagen, levering voer 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Vrachtwagen, laden/lossen higgen en varkens 
Vrachtwagen, laden/lassen higgen en varkens 

Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Tractor / shovel tbv voerverdeling 
Lossen veevoer in silo 

Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Mestpompen met verdringerpomp 
Bestelbu8 
Lossen biggen 

Personenwagen 
Lossen biggen 
Personenwagen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
1,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,8 
1,0 
0,8 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0 ,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0.1 
0 , 1 
0,1 

0 , 1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Dag 

22,9 
20,9 
30,3 
17,0 
16,5 

29,2 
26,~ 

23,8 
20,4 
29,7 

24,9 
23,2 
25,S 

0, 1 
16,9 

5,8 
14,2 
3,0 

20,1 
20,1 

20,1 
20,0 
20,0 
20,0 
19,7 

19,6 
19,6 
19,5 
19,4 
19,4 

19,2 
19,1 
19,0 
16,0 
14,4 

14,4 
14,4 
13,9 
13,5 
13,5 

13,5 
12,7 
11,4 
11,2 
11,9 

9,5 
7,8 
7,7 
7,5 
6,1 

5,8 
5,7 
3,3 
2,9 

38,3 

Avond 

6,6 

13,9 
13,9 

13,9 
13,8 
13,8 
13,8 
13,5 

13,4 
13,4 
13,3 
13,2 
13,2 

13,0 
12,9 
12,8 

9,8 
8,2 

8,2 
8,2 
7,7 
7,3 
7,3 

7,3 
6,5 
5,2 
5,0 
5,7 

3,3 
1 , 6 
1,5 
1,3 

-0,1 

-0,4 
-0,5 
-2,9 
- 3 ,3 

26,2 

Nacht 

18,7 
18 , 2 

26 , 7 
25 , 0 

18 , 6 

0,6 
16,0 

5,0 

5, ° 
5,0 
4,9 
4,9 
4,8 
4,6 

4,5 
4,5 
4,4 
4,3 
4,3 

4,1 
4,0 
3,9 
0,9 

- 0,7 

- 0,7 
- 0,8 
- 1,2 
- 1/6 
- 1,6 

- 1,6 
- 2,4 
-3/7 
- 3,9 
- 3,2 

-5,6 
-7 13 
-7,4 
-7,6 
-9,0 

-9,3 
-9,4 

- 11,8 
- 12,2 

30,4 

Etmaal 

22,9 
20,9 
30,3 
28,7 
28,2 

29,2 
26,6 
23,8 
20,4 
29,7 

36,7 
35,0 
25,5 

0,1 
28,6 

11 , 6 
26,0 
3,0 

20, 1 
20,1 

20,1 
20,0 
20,0 
20,0 
19,7 

19,6 
19,6 
19,5 
19,4 
19,4 

19,2 
19 , 1 
19,0 
16 , 0 
14,4 

14,4 
14,4 
13,9 
13,5 
13,5 

13,5 
12,7 
11,4 
11,2 
11,9 

9,5 
7,8 
7,7 
7,5 
6,1 

5,8 
5,7 
3,3 
2,9 

Li 

57,0 
55,2 
53,8 
51,8 
51,2 

50,8 
48,8 
46,S 
44,0 
43,5 

42,1 
40 , 7 
38,7 
38,0 
37,2 

37,0 
34,8 
34,0 
23,3 
23,2 

23,2 
23,2 
23,1 
23,1 
22 , 9 

22 , 8 
22 , 8 
22 , 7 
22,7 
22,7 

22 , S 
22,4 
22,3 
19,3 
18,5 

18,4 
18,4 
18,0 
17,7 
17,6 

17,6 
16,8 
15,5 
15,2 
15,2 

12,9 
12,0 
11,9 
11,7 
10,3 

9,8 
9 , 7 
7,5 
7,1 

62,3 

Bijlage 3 

em 

3,3 
3,4 
2,7 
3,7 
3,9 

0,8 
1 , 4 
1,9 
2,9 
3,0 

3,4 
3,7 
2,4 
4,0 
3,5 

4,0 
3,8 
4,1 
3,2 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
4,0 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,0 
3,4 

3,4 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,0 
4,0 
4,2 
4,2 

30-10-200813:06:15 



Bijlage 4 Resultaten LAmax RBS 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.v. 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

~x re.ult.tan per bron!groep yoor onty.nger p Ol_A - Moning Kleer.edijk 
HOdel , _ .• anvraag 200. 
Croep ' hoofdgroep 

Identtflcnte 
.<on!Croep '" 

Bljlage 4 

Il'acht -- -_. --_ .. --. --_. ---.... --_ .. -----_. ---_. _. _. ---..... ---... _ .. -----_. _. --- -._- _. ---_ ... _ .. _ .. --_. --_. -_ .. --. --_ .. --_. ----.. " .. ". ... ,,' .. ". .n ... .. ". .n .... .. " 
." ... ." ... ." ... ." · .. ." ... 
." 'H 
." ." ." 
." ." 
'U 
." ... 
.H ." ." ." ." .. , 
." ." ... ." ." ." ." 
." .,. 
.,. ." · " · " · " · .. · .. · .. .. , 

Geonoise V5.4 1 

IIt.chtw.gen tbv ... t.cvoo 
lI.ache".gen, ladenf1o •• .,n 
IIn.chew.gen. Iadenf1o •• .,n 
V •• chew.gen. levering vo.. 
Tr.ctor I .hovel tbv voer 

T •• Ctor ! shovel ebv yoer 
&eetelbwl 
Tr.ctOr I .hov.,1 ebv voer 
Penonenweg.,n 
penonenwagen 

Tr.ctor ! .hov.,l tbv voer 
Tr.ctor ! s hovel tbv voer 
Laden vlee.v.rkene 
VentU.too: weht .. a ... o: 
r.oe.en veevoer in .Ilo 

Ventil.tor ~ucht ... o.eo: 
Ventll.toe ~ucht ..... .,r 
Laden vle".varkeno 
ventil.tor ~ucht ..... er 
Ventil.tor ~ucht ...... r 

ventil.tor ~ucht" •• oe. 
V.,ntil.tor Lucht"8 •••• 
Ventil.tor ~uCht ... ooor 
r.oenen biggen 
ventil.tor l.ucht"".lC!r 

V.,ntilator Lucht" ••• a r 
Ventl18tor Luche ...... er 
ventil.tor Lucht ..... a . 
Ventil.tol Lucht"8.a.r 
Ventll.tor Wcht ...... r 

v.ntU.tor Lucht"a."r 
!J.>ar. ... b'gg"''' 
Ventl18tor Lucht" ••••• 
Ventl18tor Lucht ..... er 
ventil.tor LUCht ... .. e • 

Ventil.tor WCht ..... e r 
Ventl1.tor Luche ..... er 
Ke.tpooopen ... t verdrlnger 
V.,ntl1.tor Lucht ..... er 
Ventil.tor Lucht .. o.oer 

ventil.too: Wcht ..... er 
Ventll.eor Lucht ..... er 
Veneil.tor Luche" •• leo: 
Ventil.tor Lucht ..... eo: 
ventU.tor L\lCht .. a •• er 

Ventilatot Lucht ..... oo: 
Venti l .tor Luche" ••• or 
ventll.tor Lucht ..... "r 
VentU.tor Lucht ...... er 
Ventil.tor Lucht ..... er 

ventil.tor Lucht ..... er 
Ventil.tor Lucht" ••• er 
Vent U.tor Lucht ..... er 
ventil.tor Luchev ••• .,r 

41 . , 
41.7 
H,6 
U.5 
10,6 

40 .2 
]5.' 
)4,) 

H,] 
n.9 

31,5 
30.4 
~6,1 

<11.9 
21.8 

2],2 
22,S 
22,] 
22.] 
22, I 

22.0 
21, ] 
2L2 
21,2 
21,1 

21,0 
20,7 
17,5 
n,s 
17,5 

17.4 ." n,) 
15,9 
14,6 

14,) 
14,1 
14, I 
ll,9 
D,8 

ll, , 
11.4 
11, 1 
11,1 
11, ) 

11, ] 
11, ] 
10, I .. , .. , .. , .. , 
'.' '. , 

3 4 .3 

n.9 

2],2 
<12.5 

22.1 
12.1 

22.0 
21.3 
~I.~ 

21.1 

21.0 
20.' 
17.6 
11.5 
11.S 

11.4 

n.1 
15.9 
14.6 

14.3 
14.1 

!l.9 
13.e 

13,6 
11.4 
11.1 
II,] 
11.3 

11.1 
II,) 
10,1 .. , .., 
.. , 
'.' '.' .. , 

H .1 

26,1 
2]'9 

23,2 
22.S 
22.3 
2<1.) 
22,1 

22.0 
21.) 
21,2 
21.2 
21.1 

21.0 
20,7 
17.5 
n,s 
11,5 

17,4 

'" 1',) 
15, , 
14,6 

14,1 
14, I 

ll.9 
ll,8 

13,6 
11.4 
1.1.) 
11 .1 
H.) 

11. 3 
11.3 
10.1 .. , .., 
.., .. , .. , 
'.' 

... , .. , .. , .. 
'.' 
'.' '.' ,., 
". 

'.' , .. , .. , .. , .. 
'.' 
' .. , .. , .. , .. 
'.' 
'.' ... 
'.' , .. , .. 
' .. '. , ,., 
", ,., 
'.' '-' , , , .. ,. , 
'.' •• • 
'" " ••• 
••• , .. 
'.' ,., 
'.' 
'.' '.' ••• '.' '.' , .. ,., , .. , .. 
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Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum Bijlage 4 

Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger p 02_A - Woning Kleefsedijk 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 

-- --- --- ------ --- ------ -------- -- -------- --- ----- -- ---- -- ------------ ----- ---- -- -- ---------- -_ ._------- -- ------ ---- -- - -- -
mb 07 Vrachtwagen thv mestafvoe 45,4 3,4 

mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 45,4 45,4 3,4 

mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 43,0 43,0 3,8 

mb 01 Vrachtwagen, levering voe 42,9 3,8 

b 42 Tractor / shovel thv VQer 41,6 3,6 

mb 04 Bestelbus 34,1 3,5 

b 44 Tractor / shovel tbv voer 34,0 3,9 

mb 05 Personenwagen 32,9 32,9 32,9 3,5 

b 43 Tractor / shovel tbv veer 31,0 4,0 

mb 06 Personenwagen 30,4 3,9 

b 46 Tractor / shovel tbv voer 30,2 4,0 

b 45 Tractor / shovel tbv voer 29,6 3,9 

b OS Laden vleesvarkens 22,6 22,6 3,4 

b 01 Lessen veevoer in silo 22,4 3,9 

b 36 Ventilator Luchtwasser 20,7 20,7 20,7 3,4 

b 04 Laden vleesvarkens 20,3 20,3 3,8 

b 38 Ventilator Luchtwasser 19,0 19,0 19,0 3,5 

b 31 Ventilator Luchtwasser 18,9 18,9 18,9 3,5 

b 32 Ventilator Luchtwasser 18,8 18,8 18,9 3,5 

b 37 Ventilator Luchtwasser 18,8 18,8 18,9 3,4 

b 39 Ventilator Luchtwasser 18,7 18,7 18,7 3,5 

b 33 Ventilator Luchtwasser 18,6 18,6 18,6 3,5 

b 34 Ventilator Luchtwasser 18,6 18,6 18 / 6 3,6 

b 40 Ventilator Luchtwasser 18,5 18,5 18,5 3,5 

b 41 Ventilator Luchtwasser 18,5 18,5 18,5 3,6 

b 30 Ventilator Luchtwasser 18,3 18,3 18,3 3,5 

b 03 Lessen biggen 17,9 17,9 3 ,4 

b 35 Ventilator Luchtwasser 17,9 17,9 17 , 9 3,6 

b 19 Ventilator Luchtwasser 16,2 16,2 16,2 3,9 

b 23 Ventilator Luchtwasser 16,1 16 / 1 16,1 3.9 

b 20 Ventilator Luchtwasser 16,0 16,0 16,0 3,9 

b 22 Venti ] at.Qr Luchtwasser 15,9 15 / 9 15 , 9 3,9 

b 21 Ventilator Luchtwasser 15,8 15,8 15,8 3,9 

b 18 Ventilator Luchtwaeser 15,7 15,7 15.7 3,9 

b 02 Lossen biggen 15,6 15,6 3,8 

b 07 Ventilator Luchtwasser 13,7 13,7 13,7 4,1 

b 08 Ventilator Luchtwasser 13,6 13,6 13,6 4.1 

b 06 Ventilator Luchtwasser 13, 5 13,5 13,5 4 . 1 

b 09 Ventilator Luchtwasser 13,5 13,5 13,5 4,1 

b 10 Ventilator Luchtwasser 13,1 13,1 13,1 4.1 

b 11 Ventilator Luchtwasser 11,4 11,4 11.4 4 . 2 

b 47 Mestpompen met verdringer 11,2 3, 5 

b 24 Ventilator Luchtwasser 9,6 9,6 9,6 3,8 

b 25 Ventilator Luchtwasser 9,6 9.6 9,6 3,8 

b 27 Ventilator Luchtwasser 9,5 9,5 9,5 3.8 

b 26 Ventilator Luchtwasser 9,5 9,5 9,5 3,8 

b 29 Ventilator Luchtwasser 9,5 9,5 9,5 3,9 

b 28 Ventilator Luchtwasser 9,5 9,5 9,5 3,8 

b 14 Ventilator Luchtwasser 8,6 8,6 8,6 4,0 

b 15 Ventilator Luchtwasser 8,5 8,5 8,5 4,1 

b 16 Ventilator Luchtwasser 8,4 8,4 8,4 1,1 

b 17 Ventilator Luchtwasser 8,4 8,4 8,4 4,1 

b 12 Ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 7,8 4,0 

b 13 Ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 7,8 4 , 0 

Geonoise V5.41 30-10-2008 13:08:07 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 03_A - Woning Kleefsedijk 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag 

Bijlage 4 

Avond Nacht em 
.. --- - -- .-- ---. - ----~~-- ----- ---- ----- - - --- ---- -- - - .. . -- ---- ---- ------ ---- -- -- ---- --.. ----- --- ----- -------- --_. -- -------. 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 40,1 40,1 3,9 

mb 07 Vrachtwagen tbv mestafvoe 39,8 4,1 

mb 01 Vrachtwagen, levering voe 39,8 4,1 

mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 39,8 39,8 4,1 

b 44 Tractor / shovel tbv voer 37,0 4,0 

b 43 Tractor shovel tbv voer 30,3 4,1 

mb 04 Bestelbus 30,0 4,0 

b 42 Tractor / shovel tbv voer 29,6 3,8 

b 45 Tractor / shovel tbv voer 28,6 4,0 

b 46 Tractor / shovel tbv voer 28,3 4,0 

b 01 Lossen veevoer in silo 27,5 4, O' 

mb 05 Personenwagen 2'1,2 27,2 27,2 4,0 

mb 06 Personenwagen 27,0 4,2 

b 05 Laden vleesvarkens 19,9 19,9 3,8 

b 39 Ventilator Luchtwasser 19,2 19,2 19,2 3,8 

b 47 Mestpompen met verdringer 17,7 3,6 

b 04 Laden vleesvarkens 17,5 17,5 4,0 

b 41 ventilator Luchtwasser 17,4 17,4 17,4 3,8 

b 40 ventilator Luchtwasser 17,4 17,4 17,4 3,8 

b 38 Ventilator Luchtwasser 16,9 16,9 16,9 3,8 

b 37 Ventilator Luchtwasaer 16,4 16,4 16,4 3,8 

b 36 Ventilator Luchtwasser 16,0 16,0 16,0 3,7 

b 29 ventilator Luchtwasser 15,8 15,8 15,8 4,0 

b 28 ventilator Luchtwasser 15,7 15,7 15,7 4,0 

b 27 Ventilator Luchtwasser 15,4 15,4 15,4 4,0 

b 03 Lassen biggen 15,2 15,2 3 , 8 

b 26 Ventilator Luchtwasser 14,8 14,8 14,8 4,0 

b 25 Ventilator Luchtwasser 14,4 14,4 14,4 4,0 

b 24 ventilator Luchtwasser 14,0 14,0 14,0 4,0 

b 31 Ventilator Luchtwasser 13,8 13,8 13,8 4,0 

b 30 Ventilator Luchtwasser 13,7 13,7 13,7 4,0 

b 33 ventilator. JJuchtwasser 13,7 13.7 "':.3,7 4,~ 

b 32 Ventilator Luchtwasser 13,7 13,7 13,7 4,0 

b 12 Ventilator Luchtwasser 12,9 12,9 12,9 4,2 

b 21 ventilator Luchtwasser 12,9 12,9 12,9 4,2 

b 13 Ventilator Luchtwasser 12,8 12,8 12,8 4,2 

b 14 ventilator Luchtwasser 12,7 12,7 12,7 4,2 

b 02 Lossen biggen 12,7 12,7 4,0 

b 15 Ventilator Luchtwasser 12,6 12,6 i2.6 4,2 

b 16 Ventilator Luchtwaeser 12,5 12,5 12,5 4,2 

b 17 ventilator Luchtwasser 12,4 12,4 12,4 4,2 

b 19 Ventilator Luchtwasser 12,1 12,1 12,1 4,2 

b 34 Ventilator Luchtwasser 12,0 12,0 12,0 4,0 

b 20 Ventilator Luchtwasser 12,0 12,0 12,0 4,2 

b 18 Ventilator Luchtwasser 11,9 11,9 11,9 4,2 

b 07 Ventilator Luchtwasser 11,6 11,6 11,6 4,3 

b 22 ventilator Luchtwasaer 11..6 11,6 11,6 4,2 

b 08 ventilator Luchtwasser 10.8 10.8 10,8 4,3 

b 09 Ventilator Luchtwasser 10 . 6 10,6 10,6 4,3 

b 06 Ventilator Luchtwasser 8,8 8,8 8,8 4,3 

b 23 ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 7,8 4,2 

b 35 Ventilator Luchtwasser 7,4 7,4 7,4 ~, 0 

b 10 Ventilator Luchtwasser 0,4 0,4 0,4 4,3 

b 11 Ventilator Luchtwasser -1,0 -1,0 -1,0 1.3 
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Klevar BV, Kleefseweg Ie Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 04_A - Woning Rieterdijk 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 01 
b 43 
mb 01 
b 42 
b 44 

mb 02 
mb 07 
b 45 
b 46 
mb 03 

mb 04 
mb 05 
mb 06 
b 47 
b 04 

b 05 
b 09 
b 10 
b 08 
b 07 

b 16 
b 15 
b 13 
b 12 
b 14 

b 06 
bH 
b 02 
b 11 
b 0] 

b 41 
b 40 
b 25 
b 24 
b 26 

b 27 
b 28 
b 18 
b 29 
b 19 

b 20 
b 36 
b 38 
b 37 
b 21 

b 39 
b 22 
b 23 
b 30 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

Geonoise V5.41 

Dmschrijving Dag 

Lossen veevoer in silo 42,2 
Tractor / shovel tbv voer 38,8 
Vrachtwagen, levering voe 38,S 
Tractor / shovel tbv voer 37,7 
Tractor / shovel tbv voer 37,0 

Vrachtwagen, laden/lossen 36,7 
Vrachtwagen thv mestafvoe 36,6 
Tractor / shovel tbv voer 36,6 
Tractor / shovel tbv voer 35,6 
Vrachtwagen, laden/lossen 25,0 

Bestelbus 24,9 
Personenwagen 23,8 
Personenwagen 23,3 
Mestpompen met verdringer 23,1 
Laden vleesvarkens 17,3 

Laden vleesvarkens 16,1 
Ventilator Luchtwasser 13,7 
Ventilator Luchtwasser 13,7 
Ventilator Luchtwasser 13,6 
Ventilator Luchtwasser 13,4 

Ventilator Luchtwasser 13,4 
Ventilator Luchtwasser 13,4 
Ventilator Luchtwasser 13,2 
Ventilator Luchtwasser 13,2 
Ventilator Luchtwasser 13,2 

Ventilator Luchtwasser 13,2 
Ventilator Luchtwasser 13,0 
Lossen biggen 12,7 
Ventilator Luchtwasser 12,3 
Lossen biggen 11,6 

Ventilator Luchtwasser 8,5 
Ventilat.or l,uchtwaseer R. 4 
Ventilator Luchtwasser 5,1 
Ventilator Luchtwasser 5,1 
Ventilator Luchtwasser 5,0 

Ventilator Luchtwasser 4,9 
Ventilator Luchtwasser 4,8 
Ventilator Luchtwasser 4,7 
Ventilator Luchtwasser 4,7 
Ventilator Luchtwasser 4,6 

Ventilator Luchtwasser 4,4 
Ventilator Luchtwasser 4,4 
Ventilator Luchtwasser 4,3 
Ventilator Luchtwasaer 4,3 
Ventilator Luchtwasser 4,2 

Ventilator Luchtwasser 4,1 
Ventilator Luchtwaseer 4,0 
Ventilator Luchtwasser 3,9 
Ventilator Luchtwasser 3,8 
Ventilator Luchtwasser 3,7 

Ventilator Luchtwasser 3,5 
Ventilator Luchtwasser 3,3 
Ventilator Luchtwasser 3,2 
Ventilator Luchtwasser 3,0 

Avond 

23,8 

13,7 
13,7 
13,6 
13 ,4 

13,4 
13 ,4 
13,2 
13,2 
13,2 

13,2 
13,0 

12,3 

8,5 
8,4 
5,1 
5,1 
5,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4,7 
4,6 

4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,2 

4,1 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 

3,5 
3,3 
3,2 
3,0 

Nacht 

36,7 

25,0 

23,8 

17,3 

16,1 
13,7 
13,7 
13,6 
13,4 

13,4 
13,4 
13,2 
13,2 
13,2 

13,2 
13,0 
12 , 7 
12,3 
11,6 

8,5 
8,4 
5,1 
5,1 
5,0 

4,9 
4,8 
4,7 
4,7 
4,(; 

4,Q 
4,1 
4 , ] 
4,3 
4,2 

~ , 1 

1,0 
),9 
3,8 
3,7 

3,5 
3,3 
],2 
3,0 

em 

3,6 
3,8 
3,8 
4,1 
4,0 

3,9 
3,9 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,2 
3,9 

4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
4,1 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 

4,1 
4,0 
3,9 
4,0 
4,1 

4,3 
",3 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4 ,) 
4,3 
4,3 
4,2 

4,3 
4,~ 

4,2 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

Bijlage 4 
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Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum Bijlage 4 

Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger p 05 A - Woning SaalCdijk 
Model: Wm - aanvraag 2008 
GlCoep: hoofdgroep 

Identificatie 
BlCon/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
----- -_ .. _-- ---- ------- -- -- -- ------------- - ----- ---- -- -. ---- -------- - ------ -- - -- - --- - ---------- - - - -----~-- - - ----- ---- --- -
b 42 Tractor / shovel thv voer 36,8 4,2 

mb 01 Vrachtwagen, levering voe 34,B 4,2 

b 46 TlCactor / shovel tbv voer 33,1 4,1 

b 45 Tractor / shovel tbv voer 32,8 4,1 

b 43 Tractor / shovel tbv voer 31.,l 4,3 

mb 07 Vrachtwagen thv mestafvoe 30,6 4,3 

b 44 Tractor / shovel thv voer 30,6 4,2 

b 01 Lossen veevoer in silo 30,3 4,2 

mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 28,7 2B,7 4,3 

mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 25,9 25 , 9 4,3 

b 04 Laden vleesvarkens 20,B 20,8 4,4 

b as Laden vleesvarkens 19,7 19,7 4,3 

mb as Personenwagen 16,B 16,8 16,8 4,4 

mb 04 Bestelbus 16,6 4,4 

b 03 Lossen biggen 15,4 15,4 4,3 

b 02 Lassen biggen 14,7 14,7 4,4 

mb 06 Personenwagen 12,6 4,5 

b 25 Ventilator Luchtwasser 9,4 9,4 9,4 4,3 

b 24 ventilator Luchtwasser 9,4 9,4 9,4 4,3 

b 29 Ventilator Luchtwasser 9,3 9,3 9,3 4,3 

b 27 ventilator Luchtwasser 9,3 9,3 9,3 4,3 

b 26 ventilator Luchtwasser 9,3 9,3 9,3 4,3 

b 28 ventilator Luchtwasser 9,2 9,2 9,2 4,3 

b 47 Mestpompen met verdringer 9,0 4,1 

b 12 Ventilator Luchtwasser 8,9 8,9 8,9 4,4 

b 14 Ventilator Luchtwaseer 8,8 8,8 8,8 4,4 

b 15 ventilator Luchtwasser 8,B 8,8 8,8 4,4 

b 13 Ventilator Luchtwasser 8 , 8 8,8 8 , 8 4,4 

b 17 ventilator Luchtwasser 8,7 8,7 8,7 4,4 

b 16 Ventilator Luchtwasser 8,7 8,7 8,7 4,4 

b 32 Ventilator Luchtwasser 7,4 7,4 7,4 4,5 

b 30 Ventilator Luchtwasser 7,3 7,3 7,1 4,5 

b 31 ventilator Luchtwasser 7,3 7,3 7,3 4,5 

b 18 Ventilator Luchtwasse r 6,9 6,9 6,9 4,5 

b 19 ventilator Luchtwasser 6,8 6,8 6,8 4,5 

b 20 Ventilator Luchtwasser 6,B 6,8 6,8 4,5 

b 21 Ventilator Luchtwasser 4,9 '1,9 4,9 4,5 

b 09 Ventilator Luchtwasser 4,2 .J, 2 4,2 4,6 

b 08 Ventilator Luchtwasser 2,7 2, 7 2,7 4,6 

b 33 ventilator Luchtwasser 2,5 2, 5 2,5 4,5 

b 07 Ventilator Luchtwasser 1,8 1,8 1,8 4,6 

b 06 Ventilator Luchtwasser 1,3 1,3 1,3 4,6 

b 36 Ventilator Luchtwasser 0,6 0,6 0,6 4,3 

b 35 Ventilator Luchtwasser 0,3 0,3 0,3 4,5 

b 34 Ventilator Luchtwasser -0,2 - 0,2 -0,2 4,5 

b 37 Ventilator Luchtwasser -0,6 - 0,6 -0#6 4,3 

b 41 ventilator Luchtwa s ser -0,9 -0 ,9 -0,9 4,3 

b 22 Ventilator Luchtwasser -1 , 2 - 1 , 2 -1,2 4,5 

b 38 Ventilator Luchtwasser -1,'3 - 1 , 3 - 1,3 4,3 

b 40 v e ntilator Luchtwasser -1,4 - 1,4 -1,4 4,3 

b 39 Ventilator Luchtwasser - 1,6 - 1, 6 - 1,6 4,3 

b 23 Ventilator Luchtwasser - 1,8 - 1 , 8 - 1,8 4,5 

b 10 Ventilator Luchtwasser - 3,3 -3 ,3 -3 ,3 4,6 

b 11 Ventilator Luchtwasser - 4 , 2 - 4,2 - 4,2 4,6 

Geonoise V5.41 30-10-200813:09:27 



Klevar BV. Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 06_A - woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond 

-- -- --- . - - - . -- ---- -.--- . --- ---~------ -- - - - -. ---~ - - --- --- -- ---- --- ---- ------- -- -- --- --- -
b 42 Tractor / shovel tbv veer 40,7 
mb 01 vrachtwagen, levering voe 37,1 
b 46 Tractor / shovel tbv voer 34,5 
b 45 Tractor / shovel tbv voer 34,0 
b 43 Tractor / shovel tbv voer 32,8 

b 44 Tractor shovel tbv voer 32,6 
mb 07 Vrachtwagen tbv mestafvoe 32,2 
b 01 Lossen veevoer in silo 32,0 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 31,9 
mb 02 Vrachtwagen, laden/loss en 30,4 

b 04 Laden vleesvarkens 29,3 
b 05 Laden vleesvarkens 24,4 
mb 04 Bestelbus 23 , 8 
mb 05 Personenwagen 20,5 20,5 

b 02 Lossen biggen 19,9 

b 0) Lossen biggen 19,0 
mb 06 Personenwagen 15,0 
b 41 Mestpompen met verd·.ringer 14,6 
b 26 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 

b 29 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 

b 24 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 

b 25 ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 

b 28 ventilator Luchtwasser 11,2 11,2 

b 27 ventilator Lucht.wasser 11,2 11,2 

b 13 ventilator Luchtwaseer 10,8 10,8 

b 12 ventilator Luchtwasser 10,8 10,8 

b 14 Ventilator Luchtwasser 10,7 10,7 
b 17 Ventilator Luchtwasser 10,6 10,6 
b 16 Ventilator Luchtwasser 10,6 10,6 

b 15 ventilator Luchtwasser 10,6 10,6 

b 32 ventilator Luchtwasser 9,1 9,1 

b 3). VentililtC'lr T ... u~htwa9ser. 9, J 9,l 

b 30 VentiJ,ator Luchtwasser 9,0 9,0 

b 18 Ventilator Luchtwasser 8,3 8,3 

b 19 Ventilator Luchtwasser 8,2 8,2 

b 20 ventilator Luchtwasser 8,2 8,2 

b 21 Ventilator Luchtwasser 5,3 5,3 

b 09 Ventilator Luchtwasser 4,7 4,7 

b 06 Ventilator Luchtwasser 4,3 4,3 

b 33 Ventilator Luchtwasser 4,1 4,1 

b 35 Ventilator Luchtwasser 4,0 4,0 

b 07 ventilator Luchtwasser 3,4 3,4 

b 08 ventilator Luchtwasser 3,2 3,2 

b 34 Ventilator Luchtwasser 3,0 3,0 

b 41 Ventilator Luchtwasser ~,5 1,5 

b 36 ventilator Luchtwasser 1,1 1,1 

b 40 ventilator Luchtwasser 0,7 0 , 7 

b 37 ventilator Luchtwasser 0,5 0,5 

b 39 Ventilator Luchtwasser 0,3 0,3 
b 22 ventilator Lllchtwasser 0,2 0,2 

b 38 Ventilator Luchtwasser 0,1 0,1 

b 23 ventilator Luchtwasser 0,0 0,0 

b 10 Ventilat.or Luchtwasser - 2,3 -2,3 

b 11 ventilator Luchtwasser · 3,0 -3,0 

Geonoise V5.41 

Bijlage 4 

Nacht em 
--------- --------- --- --- --- -----

4,0 
4,1 
3,9 
3,9 
4,1 

4,0 
4,0 
4,1 

31,9 4,3 
30,4 4,2 

29,3 4,3 
24,4 4,1 

4,3 
20,5 4,4 
19,9 4,3 

19,0 4,2 
4,4 
3,9 

11,3 4,2 
11,3 4,2 

11,3 4,2 
11,3 4,2 
11,2 4,2 
11,2 4 , l 
10,8 4,2 

10,8 4,2 
10,7 4,2 
10,6 4,2 
10,6 4,2 
10,6 4,2 

9,1 4,4 
0. ' 4;4 

9,0 4,4 
8 , 3 4,4 
8,2 4,4 

8,2 4,4 
5,3 4,4 
4,7 4,5 
1,3 4,5 
4,1 4,4 

4,0 4,4 
3,4 4,5 
3,2 4,5 
3,0 4,4 
1,5 4,2 

1,1 4,1 
0,7 4,2 
0,5 4,1 
0,3 4,2 
0,2 4,4 

0,1 4,1 
0,0 4,4 

-2,3 4,5 
-3,0 4,5 

30-10-2008 13:09:46 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger p 07_A - Woning Saardijk 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 42 
mb 01 
mb 07 
mb 02 
b 46 

mb 03 
b 45 
b 44 
b 43 
b 05 

b 01 
b 04 
b 03 
mb 04 
b 47 

b 02 
mb 05 
mb 06 
b 28 
b 29 

b 24 
b 27 
b 26 
b 25 
b 12 

b 13 
b 14 
b 15 
b 16 
b 17 

b 35 
b 30 
b 32 
b 31 
b 18 

b 19 
b 20 
b 34 
b 33 
b 21 

b 09 
b 07 
b 06 
b 08 
b 41 

b 23 
b 40 
b 22 
b 39 
b 36 

b 37 
b 38 
b 10 
b 11 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Tractor / shovel thv voer 41,1 
Vrachtwagen, levering voe 39,2 
Vrachtwagen tbv mestafvoe 38,7 
Vrachtwagen, laden/lossen 36,2 
Tractor / shovel thv voer 35,3 

Vrachtwagen , laden/lossen 34, 9 
Tractor / shovel tbv voer 34,8 
Tractor / shovel tbv voer 33,2 
Tractor / shovel tbv voer 33,2 
Laden vleesvarkens 32 , 4 

Lossen veevoer in silo 32,2 
Laden vleesvarkena 30,2 
Lassen biggen 26,6 
Bestelbus 25,8 
Mestpompen met verdringer 25,2 

Lassen biggen 24.7 
Personenwagen 22 , 0 
Personenwagen 17,4 
Ventilator Luchtwasser 12,0 
Ventilator Luchtwasser 12,0 

Ventilator Luchtwasser 12,0 
Ventilator Luchtwasser 12,0 
Ventilator Luchtwasser 11,9 
Ventilator Luchtwasser 11,9 
Ventilator Luchtwasser 11,6 

Ventilator Luchtwasser 11 , 5 
Ventilator Luchtwasser 11,5 
Ventilator Luchtwasser 11,3 
Ventilator Lucht wasser 11,3 
Ventilator Luchtwasser 11,2 

Ventilator Luchtwasser 10,4 
Ventilator Luchtwasser 9,5 
Ventilator Luchtwasser 9,4 
Ventilator Luchtwasser 9,4 
Ventilator Luchtwasser 8,6 

Ventilator Luchtwasser 8,6 
Ventilator Luchtwasser 8,6 
Ventilator Luchtwasser 8,3 
Ventilator Luchtwasser 7,1 
Ventilator Luchtwasser 4,9 

Ventilator Luchtwasaer 4.1 
Ventilator Luchtwasser 3,7 
Ventilator Luchtwasser 3,7 
Ventilator Luchtwasser 3.5 
Ventilator Luchtwasser 2,2 

Ventilator Luchtwasser 1,5 
Ventilator Luchtwasser 1,4 
Ventilator Luchtwasser 1,2 
Ventilator Luchtwasser 1,0 
Ventilator Luchtwasser 0,8 

Ventilator Luchtwasser 0 , 6 
Ventilator Luchtwasser 0 , 5 
Ventilator Luchtwasaer -2,0 
Ventilator Luchtwasser -2,2 

Bijlage 4 

Avond Nacht em 

3,9 
4 , 0 
3,8 

36,2 4.2 
3.8 

34,9 4,3 
3,8 
3,9 
4,0 

32,4 4,1 

4,0 
30 . 2 4,2 
26 . 6 4,1 

4,3 
3,8 

24 f 7 4,2 
22,0 22 , 0 4,4 

4,4 
12,0 12,0 4,1 
12,0 12,0 4,1 

12,0 12,0 4,1 
12,0 12,0 4,1 
11,9 11,9 4,1 
11,9 11,9 4,1 
11,6 11,6 4,2 

11,5 11 , 5 4,2 
11,5 ll , 5 4,2 
11,3 11,3 4,2 
11,3 11,3 4,2 
11,2 11,2 4,2 

10,4 10,4 4,4 
9,5 9 , 5 4 4 
9,4 9 . 4 4,4 
9,4 9,4 4,4 
8,6 8 . 6 4,4 

8,6 8,6 4,4 
8,6 8,6 4,4 
8,3 8,3 4,4 
7,1 7,1 4,4 
4,9 4,9 4,4 

4,1 4,1 4,5 
3,7 3,7 4,5 
3,7 3,7 4,5 
3,5 3,5 4,5 
2,2 2,2 4,1 

1,5 1,5 4,4 
1,4 1,4 4, 1 
1,2 1,2 4,4 
1,0 1,0 4,1 
0,8 0,8 4,1 

0,6 0,6 4,1 
0,5 0 , 5 4,1 

-2 , 0 - 2 , 0 4,5 
-2,2 - 2,2 4,5 

30-10-2008 13:10:05 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevef'lum 
Resultalef'lLAmax 

~~. ~e.~lt.ten per bron /groep voo r ontv.nger p O'_A • Wonlng S •• rdljk 
HOdel, wm · • • nvra ag 2008 
Groep' bootdgroep 

Identlt1enle 
Bron /G roep c-.cbd ,vlng 

Bijlage 4 

N.cbt ................................................. .............................................. .......................... .. , Tr.CtOr / "bovel tbv voer 42.8 " . 
~ " Vr.cllt .. ag .. n tbv .... t.fvoe 41.6 ,,' 
~ 0> Vr.cllt .... g .. n. levering voe 18.S ... 
'0> LOeeen veevoer In ello 38.6 ". .. " vr.cllt .. agen. laden/loan" )'.9 17.9 <,0 ... Tr.ctOr / "hovel tbv voer 17.' U .,,' V •• cllt .. egen. l.den/ loa...,,, 17.1 31.1 <, • 

• .. Tractor / .. hovel tbv voer l7.0 ,,< . " TractOr I "hovel ", 
_. 

15.5 " . 
.. < Tr.ctol' I "hovel ", _. 35.3 '" 
bOo L.den vlee.val'ken" 12.6 l2.6 < ,0 
.0< Laden vlee.v.l'ken. 12.0 12.0 <, • ." u...en blggen 29.7 29.7 <,0 

• " "".tpooopen ..,t ve .. drlnger 26.5 ',' • " LOtI ... n biggen 26.3 U.l <,' .. 0< ktneJ.bua 25.2 <,' .. " Peraonenwag .. n 23.7 21 .7 21.7 <,' .. " p .. nonenwagen 22.9 ., , 
." v .. ntilator L~cbtw.".er 13.7 1l.7 n.l < ,0 

." Ventil.tor Lucbtwaa.er n.6 tJ.6 !l.6 <,0 

." ventil.tor Lucbtw ••• er 13,6 !l.6 n,6 <,0 

." Ventll.tor Lucllt ..... er U,S U.S u.s <,0 · " VentU.tor Luehtw •• eer U,5 !l,S 13,5 < ,0 

• " V.ntU.tor Lucbt .... " .. " 13,5 11,5 1),5 < ,0 

• .. v .. ntllnor L~cbt .. ,."er 1l,4 1l,4 D . t <,0 

• " Ventilator Lucbt ... "ee .. n. 4 n,4 n .• <,0 

• .. VentU.to .. Lucbt .. a •• er ll.4 !l,4 lJ,4 < ,0 

• " vemell.tol' Lucht ..... er ll,4 \l,4 n,4 <,0 

• " ventll.to .. Lucllt .... "e .. 13.4 13,4 11,4 < ,0 

• .. VentU.tor Lucllt ... ".e .. Il.l 13,) ll.l <,0 

.. 0 Ve ntU.to .. L~cllt .. u.e" 13.2 1l.2 13,2 ' ,0 

.H VenlU.tO" r."clllw . . .... r 13,2 )),2 U,2 <, " 

." V"ntil.to .. L~cbtw. eller ll.] 11,] ll,] < ,0 

". Ventll.tor L~cht ... . ae r 10.l 10,) 10,l <,' , 
" Ventil.tor Lucbt ... a"er 10.2 10,2 10,2 <,' 

• " VentU ... tor Lucllt"a •• er 10.2 10,2 10,2 <,' 

• .. V.,ntllator LUCllt" ..... er 10.2 10,2 10,2 ', ' 
'" Ventl1ato .. Luc lle" ••• er .,. .,. .,. .,. 
." ventlhtor Lucllt" .... er .,. .,. .,. <,' 

". Ventilator L~cllt".o .. er .,. .,. .,. .,. 
." Ventil.to .. Luclltw.""er .,' ',' ',' <, ' 
.,0 ve ntUato .. LUCht-"a •• er ',' ',' ,,' ',< 
." VentU.tor Lucllt".o.er 0,' 0,' 0,' ' ,' • " Ventnator Lucbt ..... er ' ,0 ,,0 <,0 , ,0 

• " ventU.toe Lucllt"a •• er ". ',' ". ' ,' 
• " Ventilator Luchtw.ner ',' ... ". " < • " VentHato .. Lucllt ... usor ... " . ". ', < 

• " VentU.tor Lucht" .. ,,,e r ". ". ',0 ., . 
• .. ventlhto .. Lucllt" .... .,r '" ',0 '" ., . 
• " VentU.tor Lucbt w .. aa.er ... ',' ... ',' 
• " VentOator Lucbt" ..... r ',' ". ". ',0 

• " V"ntlhtor Lucbt ..... er ". ". ". ',' 
.. 0 VentU.tor Lucht ..... er ', < ',' ',' ., . 
." ventile tor LUCht""""" ',0 ',0 ',0 ',0 

Geoooise V5.41 30-1 0-200813:10:26 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum Bijlage 4 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger r 01_A - Referentiepunt 50 m noord 1 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 
--.. -------- -- ----- ----- ----~ .. --------- --- ------- --- ----------- --- ---------------- ---- ------ --- -~-- .. ---- - -------~- -- - --
mb 07 Vrachtwagen tbv mestafvoe 54,6 1,1 
mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 53,9 53,9 0,6 
mb 02 Vrachtwagen, laden/lossen 53,2 53,2 2,2 
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 53,0 2/2 
mb 04 Bestelbus 42,4 2,0 

mb 06 Personenwagen 41,8 1,7 
mb 05 Personenwagen 41,2 41,2 41,2 1,9 
b 05 Laden vleesvarkens 39,4 39,4 3,4 
b 42 Tractor / shovel tbv voer 34,5 3,8 
b 03 Lossen biggen 33,8 33,8 3,3 

b 43 Tractor / shovel tbv voer 31,2 3,9 
b 44 Tractor / shovel tbv voer 28,2 4,0 
b 45 Tractor / shovel tbv voer 27,8 4,0 
b 46 Tractor / shovel tbv voer 27,3 4,1 
b 04 Laden vleesvarkens 26.9 26,9 3,2 

b 02 Lossen higgen 25.3 25,3 3,0 
b 01 Lossen veevoer in silo 24,8 3,8 
b 18 Ventilator Luchtwasser 24,7 24,7 24,7 2,3 
b 19 Ventilator Luchtwasser 24,6 24,6 24,6 2,4 
b 20 Ventilator Luchtwasser 24,4 24,4 24,4 2,4 

b 21 Ventilator Luchtwasser 24,1 24,1 24,1 2,5 
b '22 Ventilator Luchtwasser 23,9 23,9 23,9 2,5 
b 23 Ventilator Luchtwasser 23,8 23,8 23,8 2,6 
b 30 Ventilator Luchtwasser 23,3 23,3 23,3 2,6 
b 32 Ventilator Luchtwasser 23,2 23,2 23,2 2,6 

b 31 Ventilator Luchtwasser 23,2 23,Z 23,2 2,6 
b 34 Ventilator Luchtwasser 23,1 23,.1 23,1 2,6 
b 33 Ventilator Luchtwasser 23,1 23,1 23,1 2,6 
b 35 Ventilator Luchtwasser 23,0 23,0 23,0 2,6 
b 08 Ventilator Luchtwasser 22,3 22,3 22,3 3,0 

b 07 Ventilator Luchtwasaer 22,1 22,1 22,1 2,9 
b 09 Ventilat-or T,llchtwasser 22,1 22,1 22,1 3,0 
b 10 Ventilator Luchtwasser 22,0 22,0 22,0 3,0 
b 06 Ventilator Luchtwasser 21,9 21,9 21,9 2,9 
b 11 Ventilator Luchtwasser 21,6 21,6 21,6 3.1 

b 47 Mestpompen met verdringer 20,3 3,8 
b 36 Ventilator Luchtwasser 18,5 18,5 18,5 3,9 
b 41 Ventilator Luchtwasser 16,4 16,4 16,4 3,9 
b 37 Ventilator Luchtwasser 16,2 16,2 16,2 3,9 
b 38 Ventilator Luchtwasser 16,2 16,2 16,2 3,9 

b 24 Ventilator Luchtwasser 15,9 15,9 15,9 3,9 
b 26 Ventilator Luchtwasser 15,8 15,6 15,8 3,9 
b 25 Ventilator Luchtwasaer 15,8 15,8 15,8 3,9 
b 27 Ventilator Luchtwasser 14,1 14,1 14,1 3,9 
b 40 Ventilator Luchtwasser 11,2 11,2 11,2 3,9 

b 39 Ventilator Luchtwasser 11,1 11,1 11,1 3,9 
b 12 Ventilator Luchtwasser 8.4 8,4 8,4 4,0 
b 13 Ventilator Luchtwasser 8 , 4 8,4 8,4 4,0 
b 14 Ventilator Luchtwaaser 8,3 8,3 8,3 4,0 
b 28 Ventilator Luchtwasser 7.3 7,3 7,3 3,9 

b 29 Ventilator Luchtwasser 6,3 6,3 6,3 3,9 
b 15 Ventilator Luchtwasser 5,5 5.5 5,5 4,0 
b 17 Ventilator Luchtwasser 2,7 ,",7 2,7 4,0 
b 16 Ventilator Luchtwasser 2,6 2,6 2,6 4,0 

Geonoise V5.41 30-10-2008 13:10:47 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum Bijlage 4 

Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger r 02y. - Referentiepunt 50 m noard 2 

Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep Omschrijving Dag Avond Nacht em 

-----.- .. -.---------- - -------------- --- -------~----- -.- ---- ---- - ------------ -_ .------- .... --- ------ ------------ --- ------
mb 01 Vrachtwagen, levering voe 46,3 2,6 

mb 02 Vrachtwagen, 1aden/lossen 46,3 46,3 2,6 

mb 07 Vrachtwagen thv mestafvoe 46,2 2,6 

mb 03 Vrachtwagen, laden/lossen 44,4 44,4 3,4 

b 43 Tractor / shovel tbv voer 37,0 4,1 

b 01 Lassen veevoer in silo 36,7 4,0 

b 04 Laden vleesvarkens 35,1 35,1 3,8 

mb 06 Pereonenwagen 34,9 2,9 

mb 04 Bestelbus 34,8 3,4 

mb 05 Personenwagen 33,4 33,4 33,4 3,0 

b 45 Tractor / shovel tbv voer 31,4 4,2 

b 44 Tractor / shovel tbv voer 31,2 4,2 

b 02 Lossen biggen 30,1 30,1 3,7 

b 46 Tractor / shovel tbv voer 28,8 4,3 

b 42 Tractor / shovel tbv voer 26,5 4,2 

b 05 Laden vleesvarkens 24,9 24,9 4,0 

b 03 Lossen biggen 21,8 21,8 4,0 

b 09 Ventilator Luchtwasser 19,2 19,2 19,2 3,3 

b 10 Ventilator Luchtwasser 19 , 2 19,2 19,2 3,3 

b 11 Ventilator Luchtwasser 19 . 2 19,2 19,2 3,3 

b 08 Ventilator Luchtwasser 19,1 19,1 19,1 3,3 

b 07 Ventilator Luchtwasser 19,0 19,0 19,0 3,3 

b 06 Ventilator Luchtwasaer 19,0 19,0 19,0 3,3 

b 23 Ventilator Luchtwasser 17,0 17,0 17,0 3,7 

b 22 Ventilator Luchtwasser 16,9 16,9 16,9 3,7 

b 21 Ventilator Luchtwasser 16,8 16,8 16,8 3,'1 

b 18 Ventilator LuchtwaBser 16,6 16,6 16,6 3,7 

b 19 Ventilator Luchtwasser 16,6 16,6 16,6 3,1 

b 20 Ventilator Luchtwasser 16,6 16,6 16,6 3,"/ 

b 35 Ventilator Luchtwasser 14,5 14,5 14,5 4,0 

b 34 Ventilator Luchtwasser 14,4 14,4 14,4 4,0 

b 33 Ventilator I.ucht.wasser 14 , 3 14,3 1.4,3 4 , Q 

b 32 Ventilator Luchtwasser 14,2 14,2 14 ,2 4,0 

b 47 Mestpompen met verdringer 14,1 4,2 

b 30 Ventilator Luchtwasser 14,1 14,1 14,1 4,0 

b 31 Ventilator Luchtwasser 14 , 1 14,1 14,1 4,0 

b 39 Ventilator Luchtwasser 13,1 13,1 13,1 4,3 

b 40 Ventilator Luchtwasser 12,9 12,9 12,9 4,3 

b 29 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 11,3 4,2 

b 28 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 11,3 4,2 

b 27 Ventilator Luchtwasser 11,3 11,3 11,3 4,2 

b 41 Ventilator Luchtwasaer 9,7 9,7 9,7 4,3 

b 16 Ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 7,8 4,2 

b 15 Ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 7,8 4,2 

b 17 Ventilator Luchtwasser 7,7 7,7 7,7 4,2 

b 26 Ventilator Luchtwasser 7,4 7,4 7,4 4,2 

b 14 Ventilator Luchtwaeser 5,0 5,0 5,0 4,2 

b 12 Ventilator Luchtwasser 4,2 4,2 4,2 4,2 

b 13 Ventilator Luchtwasser 3,8 3,8 3,9 4,2 

b 25 Ventilator Luchtwasser 3,3 3,3 3,3 4,2 

b 2~ Ventilator Luchtwasser 3,0 3,0 3,0 4,2 

b 36 Ventilator Luchtwasser 1,3 1,3 1,3 4,3 

b 39 Ventilator Luchtwasser 0,6 0,6 0,6 4,3 

b 37 Ventilator Luchtwaseer 0,6 0,6 0,6 4,3 

Geonoise V5.41 30-10-2008 13:11 :06 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger r 03_A - Referentiepunt so m Dost 
Model: Wm-aanvraag 2008 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 01 
b 43 
mb 01 
b 44 
b 42 

b 45 
b 46 
mb 07 
b 47 
mb 02 

mb 03 
b 14 
b 13 
b 12 
b 15 

b 16 
b 17 
b 04 
b 05 
b 26 

b 25 
b 24 
b 27 
b 28 
b 40 

b 39 
b 29 
b 02 
b 41 
b 03 

mb 06 
b 38 
b 37 
mb 05 
b 36 

mb 04 
b 11 
b 09 
b 10 
b 08 

b 20 
b 21 
b 22 
b 23 
b 31 

b 32 
b 33 
b 34 
b 35 
b 07 

b 19 
b 06 
b 18 
b 30 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Lassen veevoer in silo 
Tractor / shovel tbv voer 
Vrachtwagen, levering voe 
Tractor / shovel tbv voer 
Tractor / shovel tbv voer 

Tractor shovel tbv voer 
Tractor shovel tbv voer 
Vrachtwagen tbv meetafvoe 
Meatpompen met verdringer 
Vrachtwagen, laden/lassen 

Vrachtwagen, laden/lassen 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Ventilator Luchtwasaer 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Lossen biggen 
Ventilator Luchtwasser 
Lassen biggen 

Personenwagen 
Ve'1t:ilat"Jr Lucht.war:3ser 
Ventilator Luchtwasser 
Personenwagen 
Ventilator Luchtwasser 

Bestelbus 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 
Ventilator Luchtwasser 

Dag Avond 

57,8 
53,1 
51.2 
47,0 
46,6 

45,9 
44,9 
44,9 
31,3 
31,0 

29,8 
26,3 26,3 
26,1 26,1 
26,1 26,1 
26,0 26,0 

25,8 25,8 
25,7 25,7 
24,8 
23,1 
21,4 21,4 

21,4 21,4 
21,4 21,4 
20,8 20,8 
20,7 20,7 
20,4 20,4 

20,3 20,3 
20,2 20,2 
19,7 
18,5 18,5 
18,2 

18,1 
18,1 18 , 1 
18,0 18.0 
18,0 18.0 
17,9 17,9 

16,3 
12,7 12 . 7 
12,6 12,6 
12,5 12,5 
10,7 lO,7 

9,5 9,5 
9,4 9,4 
9,2 9,2 
9,1 9,1 
8,2 8,2 

8,1 8,1 
8,0 8,0 
7,9 7,9 
7,7 7,7 
5,5 5,5 

4,8 4,8 
4,7 4,7 
4,5 4,5 
4,2 4,2 

Bijlage 4 

Nacht em 

0,0 
1,1 
1,5 
2,3 
3,1 

2,5 
2,7 
3,2 
3,4 

31,0 2,9 

29,8 3,2 
26,3 2,3 
26,t 2,4 
26,1 2,4 
26,0 2,2 

25,8 2,1 
25,7 2,0 
24,8 2,9 
23,1- 3,3 
21,4 3,2 

21,4 3,3 
21,4 3,3 
20,8 3,2 
20,7 3,2 
20,4 3,7 

20,3 3,7 
20,2 3.1 
19,7 3,0 
18,5 3,6 
18 / 2 3,3 

),5 
18,1 l 7 
18,0 3,7 
18,0 ),7 
17,9 3,7 

3,6 
12,7 3.7 
12,6 3 , 7 
12,5 3 , 7 
10,7 3,7 

9,5 3,8 
9,4 3,7 
9,2 3,7 
9,1 3,7 
8,2 3,9 

8,1 3,9 
8,0 3,8 
7,9 3,8 
7,7 3,8 
5,5 3,7 

4,8 3,8 
4,7 3,7 
4,5 3,8 
4,2 3,9 

30-10-2008 13: 11 :24 



Klevar BV, Kleefseweg te Sevenum 
Resultaten LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger r 04_A - Referentiepunt so m zuid 
Model : Wm-aanvraag 2008 
Groep : hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 42 
b 46 
b 45 
mb 07 
mb 01 

b 44 
mb 03 
mb 02 
b 43 
b 01 

b OS 
b 04 
b 47 
b 03 
b 02 

mb 04 
mb OS 
mb 06 
b 26 
b 25 

b 24 
b 29 
b 28 
b 27 
b 12 

b 14 
b 13 
b 15 
b 16 
b 17 

b 41 
b 40 
b 3 9 
b 38 
b 33 

b 34 
b 35 
b 18 
b 23 
b 22 

b 21 
b 19 
b 37 
b 20 
b 32 

b 36 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 31 
b 30 
b 11 
b 10 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag Avond 

Tractor / shovel tbv voer 51 , 1 
Tractor / shovel tbv voer 50,0 
Tractor / shovel thv voer 47,4 
Vrachtwagen thv mestafvoe 46 , 8 
Vrachtwagen, levering voe 44,7 

Tractor / shovel thv voer 44, 6 
Vrachtwagen, laden/lossen 42 , S 
Vrachtwagen, laden/lossen 41,8 
Tractor / shovel thv voer 41, 2 
Lossen veevoer in silo 40,S 

Laden vleesvarkens 38,7 
Laden vleesvarkens 37,0 
Mestpompen met verdringer 36 , 3 
Lossen biggen 33,7 
Lassen higgen 31,0 

Bestelbus 29,4 
Personenwagen 27,8 27,8 
Pers onenwagen 26 , 9 
Ventilator Luchtwasser 20,1 20,1 
Ventilator Luchtwasser 20,1 20,1 

Ventilator Luchtwasser 20,1 20 , 1 
Ventilator Luchtwasser 20,0 20, ° 
Ventilator Luchtwasser 20,0 20,0 
Ventilator Luchtwasser 20 , 0 20,0 
Ventilator Luchtwasser 19,7 1 9,7 

Ventilator Luchtwasser 19,6 19,6 
Ventilator Luchtwasser 19,6 19,6 
Ventilator Luchtwasser 19,5 19,5 
Ve ntilator Luchtwasser 19,1 19,4 
Ventilator Luchtwasser 19 , 4 19,4 

Ventilator Luchtwasser 19,2 19,2 
Ventilator Luchtwasser 19,1 19, l 
Ventilator Luchtwasser 19,0 19,0 
Ventilator Luchtwasser 16,0 16, 0 
Ventilator Luchtwasser 14,4 14,4 

Ventilator Luchtwasser 14,4 14,4 
Ventilator Luchtwasser 14,4 14,4 
Ventilator Luchtwasser 13,9 13,9 
Ventilator Luchtwasser 13,5 13,5 
Ventilator Luchtwasser 13,5 13,5 

Ventilator Luchtwasser 13,5 13,5 
Ventilator Luchtwasser 12,7 12,7 
Ventilator Luchtwasser 11,9 11,9 
Ventilator Luchtwasser 11,4 11,4 
Ventilator Luchtwasser 11,2 11,2 

Ventilator Luchtwasser 9,5 9,5 
Ventilator Luchtwasser 7,8 7,8 
Ventilator Luchtwasser 7,7 7,7 
Ventilator Luchtwasser 7,5 7,5 
Ventilator Luchtwasser 6,1 6,1 

Ventilator Luchtwasser 5,8 5,8 
Ventilator Luchtwasser 5,7 5,7 
ventilator Luchtwasser 3,3 3,3 
Ventilator Luchtwasser 2 , 9 2,9 

Bijlage 4 

Nacht em 

2,7 
0,8 
1,4 
3 , 2 
3,2 

1,9 
42,5 3,5 
41,8 3,7 

2,9 
3,0 

38,7 3, 4 
37,0 3 ,7 

2,4 
33,7 3 ,5 
31,0 3, 8 

3,9 
27,8 4,0 

4,1 
20,1 3,2 
20,1 3,2 

20,1 3,2 
20,0 3,2 
20,0 3,2 
20,0 3,2 
19, 1 3,2 

19,6 3,2 
19,6 3,2 
19,5 3,2 
19,4 3,2 
19,4 3,3 

19,2 3,3 
19,1 1,3 
19,0 3,3 
16,0 3,3 
14,4 4,0 

14,4 4,0 
14,4 4,0 
13,9 4,1 
13,5 4,1 
13,5 4,1 

13,5 4,1 
12,7 4,1 
11,9 3,4 
11,4 4,1 
11,2 4,0 

9 ,5 3,4 
7,8 4,2 
7,7 4,2 
7,5 4,2 
6, 1 4,2 

5,8 4,0 
5,7 4,0 
3,3 4,2 
2,9 4,2 

30-10-200813:12:01 



Bijlage 5 Indirecte hinder 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar BV 



Activiteit 
Bestelauto: 
Personenauto: 
Tractor + yerreiker: 
Vrachtwagen: 
Lichte motorvoertuigen (ImY): 

Middelzware motorvoertuigen (my): 

Zware motorvoertuigen (zmy): 
Aantallmy per uur: 
Aantal my per uur: 
A I anta zmy Jler uur: 
Snelheid Imy 
Snelheid my 
Snelheid zmy 
Emissiegetal (Imy) 
Emissiegetal (my) 
Emlssiegetal (zmy) 
Emissiegetal: 

IWegdektype 

Omgevingskenmerken: 
• Afstand kruispunt: 
• Afstand obstakel: 
* Objectfractie (0-1) 
• Afstand tot midden weg: 
• Hoogte weg (hweg): 
* Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
* Waarneemhoogte ayond- en 
nachtperiode (hw): 

* Bodemfactor: 
* Zichthoek (127graden = yolledig): 

Bewegingen per peri ode 
dag avond nacht 

2,0 
20,0 4,0 2,0 

8,0 
20,0 

2,0 

8,0 
1,7 
0,2 
07 , 

35,0 
35,0 
35,0 
46,3 
44,3 
53,4 
54,6 

4,0 

0,0 

0,0 
1,0 
0,0 
00 , 

35,0 
35,0 
35,0 
44,1 

0,0 
0,0 

44,1 

4,0 
2,0 

0,0 

4,0 
0,3 
0,0 
05 , 

35,0 
35,0 
35,0 
38,0 

0,0 
4 1,0 
42,8 

Ii , referentiewegdek 

o Optrekcorrectie (Coptrek): 
o * Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
o • Obstakelcorrectie (Cobstakel): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
o Afstandsterm (Dafstand): 

Luchtdemping (Dlucht): 
1,5 Bodemeffect (Dbodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Dbodem) ayond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Dmeteo) dagperiode: 
o Meteo-effect (Dmeteo) ayond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperlode: 
Laeq waarnemer ayondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

o 
o 
o 
o 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

43,9 dB(A) 
33,7 dB(A) 
32,5 dB(A) 

43,9 dB(A) 



Bijlage 6 Toegepaste bronvermogens 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar BV 



De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig uit meetarchiefgegevens verkregen uit 

onderzoeken bij aanverwante bedrijven. De toegepaste bronvermogens in dit onderzoek 

worden in onderstaande tabel 1 weergegeven inclusief de piekverhogingen. 

Tabe/1: Toegepaste bronvennogens 

Omschrijving Lw 

dB{A) 

Bestelbus 92 
Personenauto 91 
Tractor 104 
Vrachtwagen 103 
Voer lossen 104 
Lossen biggen 92 
Laden varkens 98 
Laden mest (drijfmest) 91 
Ventilator 80 

LAm ax 

dB{A) 

98 
97 
112 
111 

124 
124 

Piekverhoging 

dB{A) 

6 
6 
8 
8 

14 
26 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.v. 



Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel2: Bronverrnogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 

Archief: Volvo F1 0 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 

Archief: DAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 

Archief: DAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 

Archief: DAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 

Tabel 3: Bronverrnogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81,5 83,9 85,S 86,9 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 

Maximaal piekniveau 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

4k 8k 

92,0 85,8 

89,9 81,0 

90,4 84,1 

89,4 82,0 

90,7 81,3 

95,5 88,7 

90,0 90,4 

92,2 87,6 

89,1 79,9 

91,5 86,0 

4k 8k 

89,6 81,4 

106,4 103,6 

83,5 72,2 

102,5 95,9 

103,8 98,4 

dB(A) 

101,6 

103,1 

100,8 

101,1 

105,9 

106,9 

101,5 

100,8 

102,2 

103,3 

dB(A) 

104,8 

110,4 

91,7 

111 ,1 

110,4 

111,1 

7,9 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.V. 



Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel4: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenaufo vanafferrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 

Achteruit aprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 

Vooruit oprit aprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 

Tabel5: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 

Piekverhoging to.v. wegrijbeweging 

2k 4k 

88,8 84,0 

86,1 82,6 

84,9 81,6 

79,3 76,7 

69,9 67,1 

85,0 81,0 

2k 4k 

88,9 88,9 

8k 

76,8 

77,1 

73,0 

70,6 

61,3 

74,2 

8k 

81 ,3 

dB(A) 

94,5 

92,0 

89,7 

86,3 

76,6 

90,6 

dB(A) 

96,2 

5,6 

Akoestisch onderzoek 

Opdrachtgever: Klevar B.V. 



Bijlage 13 Gegevens luchtwassers Uniqfill 

Bijlage milieueffectrapportage 
Kleefsedijk ongenummerd te Sevenum 



Verhoging luchtuittrede snelheid bij Vniqfillluchtwassers. 

Standaard bevindt zich een Iuchtuitstroom opening in de chemische wasser met een oppervIak 
van 1,6 m2 per yak, voor de biologische wasser is dit 1,5 m2 per yak. Onderstaand vindt u een 
overzicht van de maximale ventilatiehoeveelheid per yak per type wasser. 

Type wasser Erkenningsnummer Maximale Maximale 
In RA V-lijst luchthoeveelheid per luchtuittrede 

yak (m3/h) snelheid* (m/s) 
70% ammoniakreductie BWL2004.02 30.000 5.2 
95% ammoniakreductie BB 00.02.084 22.500 3.9 
Combiwasser BWL 2006.14 15.000 2.6 
Biowasser VoIgt medio 2009 15.000 2.8 
• .. 
: Ulttrede snelheld blJ volledlge opemng van de Ultstroomopemng . 

In de onderstaande tekening staat de dwarsdoorsnede weergegeven voor de chemische en 
combiwasser. Vit deze tekening is afte lezen dat de diepte van de uitstroomopening 1075 mm 
is. De breedte per yak bedraagt 1500 mm. 
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De luchtweerstand van de wasser wordt bepaald door een aantal componenten. Dit zijn het 
wasserpakket, de druppelvanger en de luchtuittrede naar buiten. In de onderstaande tabel zijn 
de weerstanden weergegeven van het wasserpakket en de druppelvanger samen, de weerstand 
van de luchtuittrede wordt weergegeven in de situatie dat de luchtuitstroom opening volledig 
open is. 



Type wasser Erkenningsnummer Maximale Maximale 
in RA V-lijst luchtweerstand luchtweerstand 

wasserpakket en Iuchtuittrede 
druppelvanger (Pa) (Pa) 

70% ammoniakreductie BWL2004.02 75 5 
95% ammoniakreductie BB 00.02.084 42 3 
Combiwasser BWL 2006.14 56 4 
Biowasser VoIgt medio 2009 33 2 

De luchtweerstand van een object neemt kwadratisch toe met de luchtsnelheid door dit object. 
In de onderstaande tabel staat de weerstand over het wasserpakket en druppeivanger 
weergegeven als functie van de ventilatiecapaciteit van de wasser. 

Ventilatie- 70% ammoniak 95% ammoniak Combiwasser Biowasser 
capaciteit (%) reductie reductie 

0 0 0 0 0 
10 1 0 1 0 
20 3 2 2 1 
30 7 4 5 3 
40 12 7 9 6 
50 19 11 14 9 
60 27 15 20 13 
70 37 21 27 17 
80 48 27 36 22 
90 61 34 45 28 
100 75 42 56 35 

Voor vleesvarkens wordt uitgegaan van een ventilatienorm van 31 m31h. Dit komt overeen 
met een ventilatiecapaciteit van 50% in de stal. De weerstand van de wasser (wasserpakket en 
druppelvanger) is in deze situatie Y4 van het maximum. 

In deze situatie wordt een combiwasser geplaatst. Dit betekent dat de weerstand bij de 
ventilatienorm ongeveer 14 Pa bedraagt. Bij een luchtuittrede snelheid van 4,5 mls bij een 
combi wasser zal de weerstand van de lucht uittrede (4,5/2,6)2 * 4 Pa = 12 Pa. 

De totale weerstand bedraagt dan: 14 Pa + 12 Pa = 26 Pa. Dit is 34 Pa lager dan de weerstand 
bij 100% ventilatie en een volledig open lucht uittrede. Bij maximale ventilatie zal echter de 
luchtsnelheid 4,5 mls x (60/31) = 8,7 mls bedragen. Bijbehorende luchtweerstand waarde 
bedraagt (8,7/2,6)2 * 4 Pa = 45 Pa. Totale maximale luchtweerstand bedraagt dan: 
56 Pa + 45 Pa = 101 Pa. 



Additionele luchtweerstand rechthoekige uitblaas koker: 

Hieronder een tabel met daarin een overzicht van de luchtweerstand per meter van deze koker 
aIs functie van de luchtsnelheid door de koker: 

Luchtsnelheid (m/s) Luchtweerstand (Palm) 
2,6 0,2 
4 0,5 
6 1,1 
8 2,0 
10 3,1 
12 4,5 
14 6,1 
16 8,0 

In deze situatie, een maximale luchtsnelheid van 9 m/s, is de luchtweerstand van de koker 
ongeveer 2,5 Pa / m. Dit is verwaarloosbaar t.o.v. de maximale luchtweerstand van de wasser. 
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