
Milieueffectrapportage 
(deeI2) 

Varkenshouderij 

"Lavi BV" 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 





Inhoudsopgave bijlagen 

BIJLAGE 1 

BIJLAGE 2 

BIJLAGE 3 

BIJLAGE 4 

BIJLAGE 5 

BIJLAGE 6 

BIJLAGE 5 

BIJLAGE 6 

BIJLAGE 7 

BIJLAGE 8 

BIJLAGE 9 

BIJLAGE 10 

BIJLAGE 11 

BIJLAGE 12 

BIJLAGE 13 

BIJLAGE 14 

BIJLAGE 15 

BIJLAGE 16 

GEBRUIKTE COORDINATEN 

AMMON IAKBEREKENI NGEN 

GEURBEREKENINGEN 

CUMULATIEVE GEURBEREKENING 

FIJN STOF BEREKENINGEN 

AKOESTISCH RAPPORT 

FIJN STOF BEREKENINGEN 

AKOESTISCH RAPPORT 

DIMENSIONERINGSPLANNEN 

BESCHRIJVING STALSYSTEMEN 

VOORBEELD RANTSOEN 

AANMELDFORMULIER WATERTOETSPROCES 

BODEM RISICO CHECKLIST 

PASSENDE BEOORDELING 

RAPPORT NATUURLOKET 

NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING AANVRAAG 

WEERSTANDSBEREKENING 

PLATTEGRONDTEKENING 





Bijlage 6 
Akoestisch rapport 





Akoestisch onderzoek 

Varkenshouderij 

"Lavi B. V." 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 





Projectgegevens 

Initiatiefnemer 

Naam 

Ad res 

Postcode, plaats 

Telefoon 

Locatie 

Aard van de activiteit 

Adres 

Postcode, plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Kadastrale ligging 

Bevoegd gezag 

Naam 

Adres 

Postcode, plaats 

Colofon rapportage 

Opgesteld door 

Datum 

Aangevuld door 

Datum 

3 

Lavi BV 

Postelsedijk 11 

5541 NM Reusel 

0497-641113 

Varkenshouderij 

Kamperweg 2 

4581 PW Vogelwaarde 

De heer F. Lavrijsen 

0497-641113 

Gemeente Hontenisse 

Sectie: 0 

Nummer: 1134 

12591AK01-02 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

van Hulst 

Postbus 49 

4560 AA Hulst 

ing. E.W.M. Roukens 

10 augustus 2011 

ing. E.W.M. Roukens 

25 januari 2011 

Akoestisch onderzoek: 

"Lavi B.V." 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 





12591AK01-02 

Inhoudsopgave 
PROJECTGEGEVENS ................................................................................................................................... 3 

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................................ 4 

1. INLEIDING ............................................................................................................................................. 5 

2. ONDERZOEKSOPZET ......................................................................................................................... 7 

2.1 REKENMETHODE ... ...... ........ ... ... .. .. ... .. ............................ ....... ... ..... ............................ .... .... ..... ......... .. 7 

2.2 MODELLERING ...... ...... ............. ...... ... .. .. . ........ . .. ... ........ ....... .. .... ... ... . .. ......... .... ......... .. .. ............. .. ...... 7 

2.3 REKENPARAMETERS ................. ....... ..... .. .......................................................... ... ........... ............. ...... 8 

3. BEDRIJFSSITUATIE EN RANDVOORWAARDEN ........................................................................ 9 

3.1 BEDRUFSSITUATIE ... .... ... ....... ........ ... . .. ............. ... ....... .. .. ........ ......... ....... ................................ .. .... ... .. 9 

3.2 BEDRUFSACTIVITEITEN ........... ........ ........ ............... ... . ... .. .. ...... .. .... ................... ... .... ....... .. ................ . 9 

3.2.1 Representatieve bedrijfssituatie (RES) .......... .. .... .. .................. ............... .... ... .......................... ..... 9 

3.3 G ELUIDGRENSWAARDEN ................... .................... ... .. ................ ....... ............ .......... ... ................... .. 10 

4. BRONNEN ............................................................................................................................................. 12 

4.1 BRONBESCHRUVING REPRESENT A TIE VE BEDRUFSSITUATIE ............................................................ 12 

4.1.1 Stationaire bronnen ............ .... ... ... .... .... .................................. .. .......... ........ .. ............ ....... .......... 12 

4.1.2 Mobie1e bronnen ............ ................... ..... ..................................... .. .... .... ..... .. ...... ........................ 15 

4.2 OBJECTEN ................... . ................... ............... .... ........ ..... ...... .. ................ .. ....... , ... ........................... 16 

4.3 LIGGING VAN DE BEOORDELINGSPUNTEN ....... ........ ... .. ...... .... ......... ........ .. ............ ..... ...................... 16 

5. RESULTATEN ...................................................................................................................................... 17 

5.1 AARD VAN HET GELUID .................... .......... .. .... ........ ........ .... ................... ................ .... .............. ...... 17 

5.2 VOORBESCHOUWING EN TOEPASSING VAN DE B EST BESCHIKBARE TECHNIEKEN .. .... ................... 17 

5.3 RESULTATEN ............ ...................... ............ ....................... .... ..... ...... .............................................. . 18 

5.4 INDIRECTE HINDER ... .. ............. .... . .. .......... ..... ............................................................ ..... .... ......... ... . 20 

6. CONCLUSIE ......................................................................................................................................... 21 

6.1 LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS (LA,LT) ............ ... .. ................... ......... .... ............ 21 

6.2 MAXIMALE GELUIDSNIVEAUS (LAM AX) ...... . .. .. ............................ .. .... ...... ... ... .... .. .... .... .......... ........ 21 

6.3 INDIRECTE HINDER .... .................... ....... .. ... .... .. .... ................................................... . ...... .......... . .... ... 21 

6.4 CONCLUSIE ...... ................ ..... ..... ....................... ....... ..................... ....... .... .. ............................ ......... 21 

Bijlage 1: Figuren 

Bijlage 2: Invoer rekenmodel 

Bijlage 3: Resultaten LAr,LT RBS 

Bijlage 4: Resultaten LAmax RBS 

Bijlage 5: Indirecte hinder 

Bijlage 6: Toegepaste bronvermogens / productinformatie 

4 Akoestisch onderzoek: 

"La vi B.V." 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



12591AK01-02 

1. Inleiding 

In opdracht van Lavi BV, is door Drieweg Advies BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van de toekomstige situatie 

bij de inrichting gelegen aan de Kamperweg ongenummerd te Vogelwaarde. 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de inrichting in het 

kader van de Omgevingsvergunning voor een varkenshouderij. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt doorlopen 

dient, in het kader van de Omgevingsvergunning, een onderzoek te worden uitgevoerd 

naar de toekomstige geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op 

het bedrijfsterrein. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening'. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT, de maximale geluidsniveaus LAmax en de 

indirecte hinder. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven, een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 
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Figuur 1: Ugging bedrijfs/ocatie 

Figuur 2: Topografische Jigging bedrijfs/ocatie 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vasttegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

getuidsbronnen en de berekeningen voor de getuidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 

uitgave 1999 (HMRt-It) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening' en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellerin 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 1.90, ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs B.V. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11 .8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai'. In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de tucht. 

De resuttaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb = -10 log I x n 

vxTxN 
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Waarin: 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen (-) 

v = snelheid (m/s) 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

N = aantal puntbronnen (-) 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op 50 meter van de inrichting. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aanvoerende en afvoerende 

verkeer naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5.0 

Standaardwaarde: HRMI-11.8 

luchtabsorptie: 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1 k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. 8edrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedri jfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van Vogelwaarde (gemeente Hulst). 

3.2 Bedri jfsactiviteiten 

Ter plaatse wordt een varkenshouderij opgericht. Hieronder zijn de verschillende 

bedrijfssituaties nader beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn 

weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

3.2.1 Representatieve bedri jfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

uitstroomopening luchtwassers; 

vullen silo's voer; 

aanvoer bijproducten; 

lossen gespeende biggen; 

laden vleesvarkens; 

testen noodstroomaggregaat; 

afvoer kadavers; 

laden spuiwater; 

laden drijfmest; 

hogedrukreiniger; 

achteruitrijdsignalen vrachtwagens; 

aan en afvoer bewegingen van vrachtwagens; 

aan en afvoer bewegingen van personenwagens en bestelbussen. 
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3.3 Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grand van een bestuurlijk 

afwegingspraces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. V~~r zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L95-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 dB(A). De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grand van een bestuurlijk afwegingspraces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toe passing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 

Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid grater dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. Voor de dag-, avond- en nachtperiode geld en grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A). 
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Overeenkomstig de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving'. Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Dag 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 40 dB(A) 

Tabel1 : Richlwaarden /andelijke omgeving 

Het referentieniveau ter plaatse is niet bepaald. 
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Nacht 
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4. Bronnen 

4.1 Bronbeschrijving representatieve bedri jfssituatie 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Ventilatoren luchtwassers (bron b01(1) tIm b03(8» 

Binnen de inrichting worden drie luchtwassers geplaatst. De ventilatoren van de 

luchtwasser zullen achter de luchtwasser worden geplaatst, zodat de lucht door de 

luchtwasser heen getrokken wordt. Het bronvermogen van de toegepaste ventilatoren is 

elders bepaald op 94 dB(A), zie de bijlage voor de productinformatie. 

Op de luchtwasser zijn acht ventilatoren aangesloten, welke worden voorzien van een 

luchtkoker. De binnenkant van deze luchtkoker is voorzien van geluidisolerend materiaal. 

Door toepassing van het geluidisolerende materiaal wordt een reductie van 10,9 dB(A) 

gerealiseerd. In de bijlage is de productinformatie opgenomen van het betreffende 

geluidisolatie materiaal. 

In het model zijn per stal 8 puntbronnen opgenomen, een puntbron per ventilator. De 

ventilator is opgenomen met een bronvermogen van 94 dB(A). Het bronvermogen van de 

ventilator wordt gecorrigeerd met een demping van 10,9 dB(A), dankzij het 

geluidisolerend materiaal. Het uiteindelijk opgenomen bronvermogen per ventilator, komt 

daardoor op 83,18 dB(A). 

De ventilatoren zijn allen voorzien van frequentieregelaars, waardoor een verminderde 

geluiduitstraling van de ventilatoren wordt gerealiseerd. In de nachtperiode draaien de 

ventilatoren maximaal op 90% van hun vermogen. Het verlaagde toerental is 

verdisconteerd in de bedrijfsduur op basis van de formule: 

CB = -50 Log * % toerental 

12 Akoestisch onderzoek: 

"La vi BV" 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



12591AK01-02 

In onderstaande tabel wordt de bedrijfsduurcorrectierm (Cb) weergegeven van de 

ventilatoren. 

Tabel 2: bedrijfsduurcorrectierm (eb) 

bronnummer Bedrijfsduur in % Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in dB(A) 

dag avond nacht dag avond nacht 

b01 (1) Urn b03 (3) 100 100 90 0,00 0,00 2,29 

Vullen silo's voer (bron: b04) 

Dagelijks worden maximaal 2 bulkwagens droogvoer gelost in de dagperiode. Het lossen 

van een bulkwagen duurt maximaal 45 minuten. In het model is in totaal 1,5 uur per dag in 

de dagperiode het lossen van droogvoer opgenomen. Het gehanteerde bronvermogen 

van het vullen van de silo's is elders bepaald op 104 dB(A). Er treden hierbij geen 

relevante piekniveaus op. 

Aanvoer bijproducten (bron: b05) 

Dagelijks worden maximaal 2 vrachten bijproducten gelost in de dagperiode. Het vullen 

van de silo's/bunkers duurt circa 30 minuten per vracht. In het model is in totaal 1 uur per 

dag in de dagperiode het lossen van bijproducten opgenomen. Het gehanteerde 

bronvermogen van het vullen van de silo's/bunkers is elders bepaald op 104 dB(A). Er 

treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Lossen gespeende biggen (bron: b06) 

Op de spoel- en laadplaats worden per dag een vracht gespeende biggen gelost in de 

dag-, avond of nachtperiode. In het model is het lossen van biggen dan ook in de dag-, 

avond en nachtperiode opgenomen. Het laden van gespeende biggen duurt maximaal1 

uur per vracht en wordt er in het model dus met in totaal 3 uur gerekend. Het gehanteerde 

bronvermogen voor het laden van biggen is elders bepaald op 92 dB(A). De 

piekverhoging bedraagt 14 dB(A) (bron: p01). 

Laden vleesvarkens (bron: b07) 

Op de spoel- en laadplaats worden per dag maximaat een vracht vleesvarkens gel aden in 

de dag-, avond of nachtperiode. In het model is het laden van vleesvarkens dan ook in de 

dag-, avond en nachtperiode opgenomen. Het laden van vleesvarkens duurt maximaal 1,5 

uur per vracht en wordt er in het model dus met in totaal4,5 uur gerekend. Het 

gehanteerde bronvermogen voor het laden van vleesvarkens is elders bepaald op 

99 dB(A). De piekverhoging bedraagt 21 dB(A) (bron: p02). 

(Rapport Brabant 200B-0261-6-V,7 januari 2009) 
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Testen noodstroomaggregaat (bron: bOB) 

Testen van het noodstroomaggregaat gebeurt een keer per maand gedurende maximaal 

5 minuten in de dagperiode. Het bronvermogen is elders bepaald op 95 dB(A). Er treden 

hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Afvoer kadavers (bron: b09) 

Maximaal1 keer per dag worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden aan de grens van de inrichting aangeboden, waardoor de vrachtwagen het erf niet 

op hoeft. Het laden van de kadavers duurt circa 5 minuten. Het gehanteerde 

bronvermogen v~~r het laden van kadavers is elders bepaald op 98 dB(A). Er treden 

hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Laden spuiwater (bron: b10 + b11) 

Maximaal twee keer per dag wordt er in de dagperiode spuiwater afgevoerd. Het opzuigen 

van het spuiwater duurt maximaal 20 minuten per vracht en kan op twee locaties binnen 

de inrichting plaatsvinden. In het model zijn beide locaties opgenomen. Er wordt dagelijks 

dus in totaal40 minuten spuiwater geladen binnen de inrichting. Het gehanteerde 

bronvermogen hiervoor is elders bepaald op 91 dB(A). Er treden hierbij geen relevante 

piekniveaus op. 

Laden drijfmest (bron: b12 tim b15) 

Op een dag vinden in de dagperiode maximaal 10 transporten drijfmest plaats. Het 

opzuigen van de mest gebeurt met behulp van een verdringerpomp en duurt per vracht 

circa 30 minuten. Binnen de inrichting zijn diverse afzuigpunten voor mest opgenomen. In 

het model zijn de vier meest maatgevende locaties opgenomen, waarvan de twee 

afzuigpunten aan de achterkant van de stal maximaal 3 vrachten per dag verwerken en 

de twee afzuigpunten aan de voorkant maximaal 2 vrachten per dag verwerken. Het 

gehanteerde bronvermogen hiervoor is elders bepaald op 91 dB(A). Er treden hierbij geen 

relevante piekniveaus op. 

Hogedrukreiniger (bron: b16) 

Op het bedrijf is een hogedrukreiniger aanwezig. Op de spoel- en laadplaats wordt 

dagelijks de hogedrukreiniger gedurende een half uur gebruikt. Het bronvermogen is 

elders bepaald op 100 dB(A) Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Achteruitrijdsignalen vrachtwagens (bron: b17 tim b20) 

Tijdens de vrachtwagenbewegingen zullen de vrachtwagens op verschillende locaties op 

het bedrijfsterrein gedurende 1 minuut achteruitrijden om de vrachtwagen op de juiste 

positie te parkeren. De meeste vrachtwagens zijn voorzien van een 

achteruitrijdsignalering. Daarom zijn enkele bronnen verspreid over het bedrijfsterrein 

ingevoerd. 
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Het bronvermogen van deze signalering is elders bepaald op 98 dB(A). In verband met 

het tonale karakter van deze bron, wordt een toeslagfactor van 5 dB(A) in rekening 

gebracht. Het tonale bronvermogen van de achteruitrijdsignalering wordt hierdoor 103 

dB(A). 

rekening gebracht. Het tonale bronvermogen van de achteruitrijdsignalering wordt 

hierdoor 103 dB(A). 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Aanvoer en afvoerbewegingen van vrachtwagens (bron: mb01 tim mb06) 

In bijlage 6 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens, waarvan wij meetgegevens 

voor handen hebben. Uit deze bijlage wordt berekend dat voor het bronvermogen van 

deze vrachtwagens 103 dB(A) bedraagt. Echter zijn er in deze bijlage ook verouderde 

vrachtwagens opgenomen. De vrachtwagens van tegenwoordig produceren minder geluid 

dan de vrachtwagens van een aantal jaar geleden, waardoor het een logisch gevolg is dat 

het bronvermogen van een vrachtwagen daalt. Echter is in dit rapport het bronvermogen 

inclusief de oude vrachtwagens gehanteerd, zodat in de praktijk een lag ere 

geluidproductie zal zijn dan dat er is opgenomen in dit rapport. In de bijlage 6 zijn twee 

tabellen opgenomen voor de berekening van het bronvermogen uit meetgegevens: 

• De berekening uit aile meetgegevens van vrachtwagens 

• De berekening uit de meetgegevens van vrachtwagens die momenteel 

representatief zijn 

Maximale geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het 

ontluchten van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging 

uitgegaan van 8 dB(A). Dat uitgangspunt is hier ook toegepast. Voor wat betreft de 

representatieve bedrijfssituatie is uitgegaan van maximaal 36 vrachtwagenbewegingen in 

de dagperiode, 4 in de avondperiode en 4 in de nachtperiode. 

Aanvoer en afvoerbewegingen van personenwagens en bestelbussen (bron: mb07 

+ mb08) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (Ieveren medicijnen - reinigingsmiddelen, onderhoudswerk­

zaamheden, dierenarts, etc.). 

Er vinden in totaal circa 12 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 8 

in de avondperiode en 6 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 6 is het bronvermogen 

weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de voertuigen die het 
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onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het bronvermogen van 

een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze kunnen gesteld worden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 

Met een bestelbus vinden er maximaal 8 bewegingen in de dagperiode plaats. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A). Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 

4.2 Objecten 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 2 in 

hoofdstuk 1. De omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht aangemerkt, met 

uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

4.3 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. 
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5. Resultaten 

5.1 Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

5.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 
Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Dit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden op de stallen luchtwassers toegepast in plaats 

van een groot aantal ventilatoren, welke rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Het 

plaatsen van luchtwassers heeft een verminderde geluiduitstraling tot gevolg. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld, dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om door middel van het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen. 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel4 zijn de rekenresultaten beknopt samengevat. Gedetailleerde rekenresultaten 

zijn gegeven in de bijlagen 3 en 4. De maximale geluidniveau5 (LAmax) zUn voor de 

maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende geluid Li in 

een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen, 

verminderd met de em correctiefactor1
• 

1 LAmax = Lt + piekverhoging - em 
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Tabel 3: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Rekenpunt Oag Avond Nacht Letmaal 

LAr,lT LAmax LAr,LT LAmax LAr.lT LAmax 

dB{A) dB{A) dB{A) dB(A) dB(A) dB(A) 

toetspunt woning Campensedijk 50 30 34 26 32 24 32 34 

toetspunt woning Campensedijk 54 27 30 23 27 21 27 31 

toetspunt woning Campensedijk 56 24 27 22 26 20 26 30 

toetspunt woning Campensedijk 58 24 26 22 27 20 27 30 

toetspunt woning Campensedijk 62 22 26 22 26 20 26 30 

toetspunt woning Campensedijk 64 22 26 22 26 19 26 29 

toetspunt woning Campensedijk 66 16 23 12 16 10 16 20 

toetspunt woning Campensedijk 68 20 25 21 25 19 25 29 

toetspunt woning Campensedijk 70 20 24 20 25 18 25 28 

toetspunt woning Zuiddijk 29 15 17 21 25 18 25 28 

toetspunt woning Zuiddijk 27 20 24 21 25 19 25 29 

toetspunt woning Zuiddijk 25 22 26 23 27 21 27 31 

toetspunt woning Zuiddijk 25a 22 27 24 27 21 27 31 

toetspunt woning Zuiddijk 12 27 32 28 34 26 34 36 

toetspunt woning Zuiddijk 10 30 35 31 37 29 37 39 

toetspunt woning Zuiddijk 17 26 33 27 35 25 35 35 

toetspunt woning Zuiddijk 6 25 32 26 34 24 34 34 

toetspunt woning Zuiddijk 15 26 32 26 34 24 34 34 

toetspunt woning Zuiddijk 13 12 21 12 22 10 22 20 

toetspunt woning Zuiddijk lla 25 31 25 33 23 33 33 

toetspunt woning Zuiddijk 11 24 32 25 33 22 33 32 

toetspunt woning Zuiddijk 9a 21 24 24 32 22 32 32 

toetspunt woning Zuiddljk 9 26 29 26 34 24 34 34 

toetspunt woning Zuiddijk 7 16 26 17 27 15 27 25 

toetspunt woning Zuiddijk 3 19 27 20 29 18 29 28 

toetspunt woning Zuiddijk 1 12 21 18 29 16 29 26 

toetspunt woning Plevierstraat 19 15 27 15 29 13 29 23 

toetspunt woning Vogelfort 2 21 41 20 42 18 42 28 

toetspunt woning Copwijkseweg 7 23 42 22 43 19 43 29 

toetspunt woning Campensedijk 22 24 43 23 44 20 44 30 

toetspunt woning Campensedijk 24 25 43 23 44 21 44 31 

toetspunt woning Campensedijk 26 25 43 23 45 21 45 31 

toetspunt woning Campensedijk 28 25 44 23 45 21 45 31 

toetspunt woning Campensedijk 30 25 44 24 45 21 45 31 

toetspunt woning Campensedijk 32 25 44 24 45 21 45 31 

toetspunt woning Campensedijk 34 25 39 23 40 21 40 31 

toetspunt woning Campensedijk 36 26 37 23 39 20 39 30 

toetspunt woning Campensedijk 42 29 36 25 38 23 38 33 

toetspunt woning Campensedijk 40 27 33 24 36 21 36 31 

toetspunt woning Campensedijk 45 28 32 24 34 22 34 32 

toetspunt woning Campensedijk 48 29 32 24 34 22 34 32 

Uit het overzicht blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de 

richtwaarde van LAr.LT 40 dB(A) etmaalwaarde. De maximale geluidniveaus, welke worden 

bepaald door transportbewegingen op het terrein van de inrichting of het laden van de 

varkens, overschrijden de te hanteren grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde niet. 
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5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire 

'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet 

Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de 

berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en 

indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde 

van 65 dB(A). 

In de representatieve bedrijfssituatie is sprake van maximaal 36 vrachtwagenbewegingen 

in de dagperiode, 4 in de avondperiode en 4 in de nachtperiode. Met bestelbussen zijn er 

maximaal 8 bewegingen in de dagperiode. Met personenauto's vinden in de dag-, avond­

en nachtperiode respectievelijk 12, 8 en 6 bewegingen plaats. 

In bijlage 5 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aanvoerende 

en afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen 

tot het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een 

snelheid van 35 km/uur. De resultaten van deze berekening worden in de onderstaande 

tabel weergegeven. Uit de resultaten in deze tabel, blijkt dat de indirecte hinder van deze 

locatie binnen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde blijft. 

Tabel4: Resultaten indirecte hinder 

Oag Avond Nacht Etmaalwaarde 

Rekenpunt LAR. LT LAR, LT LAR, LT Letmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

49,8 36,7 32,5 49,8 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rond de inrichting van Lavi BV zijn uitgevoerd, kunnen de in de onderstaande paragrafen 

vermelde conclusies worden getrokken. 

6.1 Langti jdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA,LT) 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,L T) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de richtwaarden van 

40 dB(A) voor de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen voldaan wordt aan de grenswaarde van 

70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

6.3 Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aanvoerende en afvoerende verkeer van en naar de inrichting kan 

gesteld worden dat in de representatieve bedrijfssituatie de voorkeursgrenswaarde van 

50 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden. 

6.4 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie aan de 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde, ten aanzien van het aspect geluid en de in dit onderzoek 

aangegeven randvoorwaarden, vergunbaar geacht kan worden. 
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0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
o,ao 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,60 

0,80 
0,80 
0,80 
0,60 
0,60 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,60 
0,80 
0,80 

0,80 

Bijlage 2.3 
Gebouw 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Hodel, 12SUAKOI-Ol 
Oroep. Choofdg~oe,p) 

Lij.~ van Gebouwen, voor ~eken.e~hode Ind~~r1elava.1 - IL 

" Plevle.-.tr •• t. U ac:huur 1 
vogelfort 1 

Geomilieu V!. 90 

8.01) 
B.OO 
',00 
8,00 

0,00 0 dB 
0,00 0 dB 
0,00 0 dB 
0,00 0 dB 

0.10 
0.10 
0,80 
0.10 

Bijlage 2.3 
Gebouw 

30-1-2012 15:02:57 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

HOdel: nS91""KOI-Ol 
Groep' (hoofd9roep) 

~tj8t van schermen, Yoor rekenmethode IndU9triela~aBI - I~ 

• 01 nok stal 1 
B 02 nOk stal 2 
8 (13 nole Btal 3 

Geomilieu V1.90 

150 K Cp Refl . ~ 11 Refl R 31 
B,95 2 dB 0,00 0.00 
8,95 2 dB 0,00 0.00 
8,95 2 dB 0.00 0.00 

Bijlage 2.4 
Scherm 

30-1-2012 15:03:18 



Lavi B.V. Bijlage 2.5 
Kam~erweg 2 te vogelwaarde Toets~unt 

Model, 1.2591AK01-02 
Groep, (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voar rekenrnethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr . Hoos:te A Hoos:te B Gevel Maaiveld 
t 01 toetspunt woning Campensedij k 50 1,50 5,00 Ja 0 , 00 
t 02 toetspunt woning Carnpensedijk 54 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 03 toetspunt woning carnpensedijk 56 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 04 toetspunt woning Campensedijk 58 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 05 toetspunt woning Carnpensedijk 62 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 06 toetspunt woning Campensedijk 64 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 07 toetspunt woning Campensedi j k 66 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 08 toetspunt woning Campensedijk 68 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 09 toetspunt woning campensedijk 70 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 10 toetspunt woning Zuiddijk 29 1., so 5,00 Ja 0,00 

t H toetspunt woning Zuiddijk 27 1.,50 5,00 Ja 0,00 
t 12 toetspunt woning zuiddijk 25 1.,50 5,00 Ja 0,00 
t l3 toetspunt woning Zuiddijk 25a 1.,50 5,00 Ja 0,00 
t 14 toetspunt woning Zuiddijk 12 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 15 toetspunt woning Zuiddijk 10 1.,50 5,00 Ja 0,00 

t 16 toetspunt woning Zuiddijk 1.7 1.,50 5,00 Ja 0,00 
t 1.7 toetspunt woning Zuiddijk 6 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 18 toetspunt woning Zuiddijk 15 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 19 toetspunt woning Zuiddijk ::'3 1,50 5, 00 Ja 0,00 
t 20 toetspunt woning Zuiddijk lla 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 21 toetspunt woning Zuiddijk 11 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 22 toetspunt woning Zuiddijk 9a 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 23 toetspunt woning Zuiddijk 9 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 24 toetspunt waning zuiddijk 7 1, SO 5,00 Ja 0,00 
t 25 toetspunt woning Zuiddijk 3 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 26 toetspunt woning Zuiddijk 1 I t SO 5,00 Ja 0,00 
t 27 toetspunt woning Plevierstraat 19 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 28 toetspunt woning Vogelfort 2 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 29 toetspunt waning copwijkseweg 1,50 5,00 Ja 0, 00 
t 30 toetspunt wonir..g Campensedijk 22 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 31 toetspunt woning Campensedijk 24 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 32 toetspunt woning Campensedijk 26 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 33 toetspunt woning Campensedijk 2B 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 34 toetspunt woning Campensedijk 30 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 35 toetspunt waning Campensedijk 32 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 36 toetspunt woning Campensedijk 34 1,50 5, 00 Ja 0,00 
t 37 toetspunt woning Campensedijk 36 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 38 toetspunt waning Campensedijk 42 1,50 5,00 Ja 0,00 
t 39 toetspunt waning Campensedijk 40 I, SO 5,00 Ja 0,00 
t 40 toetspunt waning Campensedijk 45 1,50 5,00 Ja 0,00 

t 41 toetspunt waning Campensedijk 48 1,50 5,00 Ja 0,00 

Geomilieu Vi. 90 30-1-2012 15:03:36 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Model, 
Groep, 

12591AK01-02 
(hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, VDar reke nmethode Industrielawaai - IL 

Naam 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 

b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 

b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 

b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 

P 05 
P 06 
P 07 
P 03 

Omschr . 
Uitstroomopcning luohtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser " 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lessen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Larlen drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging bestelbussen 
piekverhoging personenauto 

Geomilieu V1. 90 

x 
56193,27 
56J.84,72 
56184,44 
56185,81 
56182,18 

56183,39 
56180,89 
56182,22 
56204,29 
56206,17 

56205,61 
56202,96 
56204,85 
56201,48 
56207,48 

56203,44 
56237,34 
56234,76 
56236,28 
56235,90 

56233,64 
56235,06 
56232,46 
56233,89 
56156,13 

56156,90 
56193,96 
56194,73 
56202,62 
56131,32 

56160,72 
56195,63 
56137,37 
56219,34 
56273,25 

56200,74 
56194,10 
56128,53 
56153,60 
56188,52 

56223,19 
56194,51 
56195,29 
56127,80 
56154,15 

56187,79 
56222,46 
56182,86 
56183,92 

y 

374128,04 
374126,79 
374129,32 
374128,08 
374126,64 

374125 , 35 
374125,15 
374123,94 
374104 , 11 
374102 , 77 

374105,74 
374102,70 
374101,29 
374100,99 
374104,20 

374099,58 
374088,72 
374088,55 
374087,33 
374089,91 

374087,26 
374085,97 
374085,90 
374084,62 
374080,18 

374079,50 
374063,88 
374063,19 
374058,75 
374073,82 

374076,12 
374062,46 
374097,17 
374045,30 
374107,23 

374169,91 
374061,66 
374083,57 
374079,73 
374055,04 

374154,98 
374064,49 
374063,79 
374084,03 
374080,10 

374055,77 
374155,44 
374058,29 
374057,22 

Hoogte 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
"10, 00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1. 00 
1,00 
1 , 00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Maaiveld 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 

0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

HDef. 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatie£ 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Bijlage 2.6 
Puntbron 

Richt. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,01) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Hoek 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
J60,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
360,00 

360,00 
360,00 
360,00 
360,00 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Model, 
Groep: 

12591AKOI-02 
(hoofdgroep) 
Lijst van puntbronnen, voer rekenmethode Industrielawaai - IL 

N .. "m 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 

P 05 
P 06 
P 07 
P 08 

Lw. 31 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
40,00 
54,87 
55,60 
58,90 

44,30 
44,30 
44,30 
44,30 
44,30 

44,30 
41,60 
62,40 
62,40 
62,40 

62,40 
40,00 
54,87 
63,90 
63,90 

63,90 
63,90 
50,00 
50,00 

Geomilieu V1.90 

Lw. 63 
69 , 00 
69,00 
69,00 
69,00 
69,00 

69,00 
69,00 
69,00 
69,00 
69,00 

69,00 
69,00 
69,00 
69,00 
69,00 

69 , 00 
69,00 
69,00 
69,00 
69,00 

69,00 
69,00 
69,00 
69,00 
69,50 

69,50 
52,30 
67,90 
68,10 
71,40 

60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 

60,60 
55,50 
57,00 
57,00 
57,00 

57,00 
52,30 
67,90 
76,40 
76,40 

76,40 
76,40 
54,20 
69,60 

Lw. 125 
78,00 
78,00 
78,00 
78,00 
78,00 

78,00 
78,00 
78,00 
78,00 
78,00 

78,00 
78,00 
78,00 
78,00 
78,00 

78,00 
78,00 
78,00 
78,00 
78,00 

78,00 
78,00 
78,00 
78,00 
77,10 

77,10 
69,20 
82,10 
79,30 
82,60 

65,40 
65,40 
65,40 
65,40 
65,40 

65,40 
72,40 
71,90 
71,90 
71,90 

71,90 
69,20 
82,10 
87,60 
87,60 

87,60 
87,60 
62,50 
76,20 

Lw. 25·0 
82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
82,00 

82,00 
82,00 
82,00 
82,00 
87,70 

87,70 
76,80 
85,50 
92,10 
85,40 

75,50 
75,50 
75,50 
75,50 
75,50 

75,50 
87,60 
77,50 
77,50 
77,50 

77,50 
76,80 
85,50 
90,40 
90,40 

90,40 
90,40 
79,30 
80,30 

Lw. 500 
89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
89,00 

89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
89,00 

89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
89,00 

89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
89,00 

89,00 
89,00 
89,00 
89,00 
94,50 

94,50 
82,90 
90,10 
86,30 
89,60 

80,30 
80,30 
80,30 
80,30 
80,30 

80,30 
92,90 
84,70 
84,70 
84,70 

84,70 
82,90 
90,10 
94,60 
94,60 

94,60 
94,60 
84,70 
81,90 

Lw. lk 
90,00 
90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

90,00 
90,00 
90,00 
90 ,00 
90,00 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 

101,00 

101,00 
88,20 
92,70 
91,20 
94,50 

88,90 
88,90 
88,90 
88,90 
88,90 

88,90 
93,70 
89,80 
89,80 
89,80 

89,80 
88,20 
92,70 
99,50 
99,50 

99,50 
99,50 
87,80 
85,70 

Lw . 21<. 
86,00 
86,00 
86 , 00 
86,00 
86,00 

86,00 
86,00 
86,00 
86,00 
86,00 

86,00 
86,00 
86,00 
86,00 
86,00 

86,00 
86,00 
86,00 
86,00 
86,00 

86,00 
86,00 
86,00 
86,00 
98,60 

98,60 
88,20 
95,40 
89,40 
92,70 

84,20 
84,20 
84,20 
84,20 
84,20 

84,20 
94,70 
97,30 
97,30 
97,30 

97,30 
88,20 
95,40 
97,70 
97,70 

97,70 
97,70 
86,30 
85,00 

Lw. 4k 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
93,10 

93,10 
82,60 
91,30 
83,20 
86,50 

77,90 
77,90 
77,90 
77,90 
77,90 

77,90 
93,50 
82,70 
82,70 
82,70 

82,70 
82,60 
91,30 
91,50 
91,50 

91,50 
91,50 
79,20 
81,00 

Lw. 8le 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 

71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 

71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 

71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 

71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
88,20 

88,20 
0,00 

79,60 
59,20 
81,00 

0,00 
0,00 

67,10 
67,10 
67,10 

67,10 
69,70 
68,30 
68,30 
68,30 

68,30 
0,00 

79,60 
86,00 
86,00 

86,00 
86,00 
68,40 
74,20 

Lwr Totaa1 
83,18 
83,18 
83,18 
83,18 
83,18 

83,18 
83,18 
83,18 
83,18 
83,18 

83,18 
83,18 
83,18 
83,18 
83,18 

83,18 
83,18 
83,18 
83,18 
83,18 

83,18 
83,18 
83 , 18 
83,18 

104,15 

104,15 
92,44 
99,20 
96,57 
98,27 

90,96 
90,96 
90,98 
90,9B 
90,98 

90,98 
100,42 
103,38 
103,38 
103,38 

103,38 
106,44 
120,20 
103,27 
103,27 

103,27 
103,27 

97,77 
96,62 

Bijlage 2.6 
Puntbron 

<:'beD) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,78 

10,79 
10,79 

9,03 
21,60 
21,60 

15,57 
15,57 
10,79 
10,79 

9,03 

9,03 
13,80 
28,49 
28,49 
28,49 

28,49 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
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Lavi B.Y. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
MQdel , 
Oroep' 

N&a .. . " "J ." ." ." .n ." .n ." ." ." .n .n .n .n .n ." ." .n .n 
." ." ." ." ... 
." ... .n ... ... 
• " • " • " • " • " · " ." ." ." ." 
'" 

'" '" '" ,0) 
'" 
'" '" '0) 

'" '" 
'" '0) 
'" ,,, 
In 

'" '" '" '" '" 
'" '" ", 
'" 

12SUAItCl-Ol 
Il>oofdgroep) 
Lijot van PUnt!;>rQnnen, voor rekenznethode Induatdel,"/llal - II. 

CbCIII Cb(NI 
(1,00 1.2~ 

0,00 2 , 2' 
0,00 2,;n 
0,00 2,2' 
0,00 1.1' 

0,00 1,1' 
0,00 1,1' 
0,00 ]," 
0,00 2, at 
0,00 2 , 19 

0,00 1,1' 
0,00 1.29 
0 , 00 1,19 
0,00 1,29 
0,00 2. " 

0,00 1.1' 
0,00 1.1' 
O,CO 1,29 
0,01) 1,1' 
0,00 1,29 

0,00 1,29 
0,00 1.1' 
0,00 1.29 
0,00 1,1' 

6.02 '.01 
4,2' 7,21 

P 01 n,aa ",00 
p 01 ",00 ",00 .. ' ,,, 
, .. ... .. ' 
P 08 ",00 ",00 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 2.6 
Puntbron 

30-1-201215:03:56 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

12stl ...... Ol - 02 
!hoofdgroep) 
Lijat van MabieLe bran, voor reken.etbode Ind~trlel.v •• i - IL 

",,,,,. ~(:h .. . "'" "'" HOe! . .. " vn'che .... gall lOS8"n voe .. in 8UO 1.00 0,00 Rdntd .. " v ... cht .... gen loa8en voer in bunker 1.00 0,00 Itehtlel .. " Vr.,chew.gen 10888n biggen 1.00 0,00 Rdat!e! .. .. v .. a"htwagen lIIden vl .......... rkena 1.00 0,00 Reinid .. .. \I"'<:I'1" .... 9'en laden sput"."e,. 1.00 0,00 Rd"tid .. " VUcht".gen laden ddjf.,et 1,00 0,00 RehtJet .. " aeaeelbuuC!'n O,7S 0,00 Relatie! .. " Peraonenillto O,7S n,oo Relatief 

Geomilieu V1.90 

• , , 

'" • 
" 

, , 

• 

Bijlage 2.7 
Mobiele bron 

ChID) 

n." 
32.S1 

2 H,OIl 
:I; )),99 

30,'5 

D,'. 
lB,'S 

6 27.15 

30-1-201215 :04:14 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
l'IOdel: 12S'I",XOl-n 
G~p, (hoofdgroepl 

Lij.t van Mobiei .. bren, voor reken.ethode Indu.triel.~ .. l - IL 

N"' ... Cb(A) Cb{N) G<! ... andheld ~ .fat . wr TotllJll .. " " 2S,OO 10),27 ",,,, " 25,00 JOJ,n .. " u,:n 32,24 " 25,00 101,2"/ .... 19,22 n.n " 25,00 101," .... " 25,00 10),2' .. ". " 25,00 161," .. " " 25.00 n,n .... 24,14 U,40 " 25.00 'D,U 

Geomilieu VI.90 

Bijlage 2,7 
Mobiele bron 

30-1-201215:04:14 





Bijlage 3 
Resultaten Lar,LTRBS 





Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rappert, 
Medel, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Groep: 
LAeq tetaalresultaten vee r teetspunten 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Toet"eunt 
t 01_A 
t 01_ B 
t 02_ A 
t 02_ B 
t 03_ A 

t 03_B 
t 04_A 
t 04_ B 
t 05_A 
t 05_B 

t 06_A 
t 06_ B 

07_A 
07_ B 
08_A 

t OB_ B 
t 09_A 
t 09_B 
t 10_ A 
t 10 B 

t l1_A 
t l1_B 

12_A 
t 1 2_B 
t 13_A 

t 1)_ B 
t 14_A 
t 14_ B 
t 15_A 

15..]3 

16_ A 
16_B 

t 17_ A 
t 17_ B 

1B_ A 

t 18_ B 
t 19_A 

19_B 
20_ A 
20_ B 

t 21 A 
t 21_B 
t 22 A 

t 22 B 

23 A 

23_ B 
24_A 
24_B 
25_A 

t 25_ B 

27 A 

Omschri j v i ng 
teetspunt wening campensedi jk 50 
toetspunt wening campensedijk 50 
toetspunt wening Campensedijk 54 
toetspunt wening Campensedijk 54 
toetspunt wening Campensedijk 56 

toetspunt woning Campensedijk 56 
toetsPQ~t wening Campensedijk 58 
toetspunt wening campensedijk 58 
teetspunt wening Campensedijk 62 
toetspunt wening Campensedijk 62 

toetspunt woning Campensedijk 64 
toetspunt wening Campensedijk 64 
toetspunt woning campensedijk 66 
toetspunt welling Campensedijk 66 
toetspunt wening Campensedijk 68 

toetspunt wening Campensedijk 68 
teetspunt wening Campensedijk 70 
teetspunt woning Campensedijk 70 
toetspunt wening Zuiddijk 29 
toetspunt wening Zuiddijk 29 

toetspunt wening Zuiddijk 27 
toetspunt wening Zuiddijk 27 
toetspunt wening Zuiddijk 25 
teetspunt woning Zuiddijk 25 
toetspunt woning zuiddijk 25a 

toetspunt wening zuiddijk 25a 
toetspunt wenil1g Zuiddijk 12 
toetspunt woning Zuiddijk 12 
toetspunt woning Zuiddijk 10 
toetspunt "lOning Zuiddijk 10 

toetspunt woning Zuiddijk 17 
toetspunt wening Zuiddijk 17 
toetspunt weni ng Zuiddijk 6 
teetspunt wening zuiddijk 6 
teetspunt wening Zuiddijk 15 

teetspunt wening Zuiddijk 15 
toetspunt woning Zuiddijk 13 
toetspunt woni ng Zuiddijk 13 
toetspunt woning zuiddijk 11a 
toetspunt woning Zuiddijk 11a 

teetspunt wening Zuiddijk 11 
toetspunt wening zuiddijk 11 
toetspunt wening Zuiddijk 9a 
teetspunt wening zuiddijk 9a 
toetspunt woning Zuiddijk 9 

toetspunt weni ng Zuiddijk 9 
toetspunt wening zuiddijk 
teetspunt wening zuiddijk 7 
teetspunt woning Zuiddijk 3 
toetspunt wening zuiddijk 3 

teetspunt wening zuiddijk 1 
toetspunt woning Zuiddijk 1 
toetspunt waning Plevierstraat 19 
toetspunt waning Plevierstraat 19 
teetspunt woning Vogelfort 2 

toetspunt woning Vogel fort 2 
toetspunt woning copwijkseweg 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

Oag 
30,5 
32,0 
26 , 7 
2B,2 
24,4 

26,1 
24,3 
25,9 
22,2 
24,3 

21,6 
23 , 7 
IS,S 
13,2 
20,S 

22,6 
19,5 
21,7 
15,3 
21,8 

20,2 
22,3 
22,1 
24,3 
22,4 

24,6 
27,1 
28,9 
29,9 
32,1 

26,2 
28,3 
24,9 
27,0 
25,6 

27,2 
11, 7 
13,2 
24,8 
26,J 

24,1 
25,7 
21,1 
25,0 
25,7 

27,2 
16,4 
18,1 
18,8 
20,9 

11,7 
19,1 
14,6 
16,5 
21,3 

5,00 22,3 
1,50 22,8 

Avond 
24.3 
26,S 
20,9 
23,1 
20,3 

22,5 
20,1 
22,4 
19,4 
21,9 

19.2 
21,7 
11,3 
11 , 9 
18,6 

21,0 
18,0 
20,4 
14 , 3 
20,6 

18,8 
21,2 
20,8 
23,3 
21,1 

23 , 6 
26,2 
28 , 2 
29,0 
31,4 

24,~ 

27,3 
23,7 
26,0 
24,5 

26,2 
11,0 
12,5 
23,6 
25,3 

23,S 
24,8 
20,3 
24,1 
24,9 

26,4 
15,6 
17,2 
17,9 
20,3 

10,8 
18,2 
12,9 
15,4 
19,1 

20 , 2 
20.2 

Nacht 
22,0 
24,2 
18,5 
20,8 
17,9 

20,2 
17,8 
20,1 
17,1 
19,6 

16,8 
1 9 , 4 

9,0 
9,6 

16,3 

18,7 
15,7 
18,1 
12,0 
18,3 

16,5 
18,9 
18,5 
21,0 
18,8 

21,3 
23,9 
25,9 
26,7 
29,1 

22,6 
25,0 
21,3 
23,7 
22,2 

23,~ 

8,7 
10,2 
21, 3 
23,0 

21,2 
22, 5 
18,0 
21,8 
22 , 6 

24,1 
13, 
14 1 9 
15,6 
17,9 

8,5 
15 , 9 
10,5 
13,0 
16 , 4 

17,5 
17,5 

Btmaal 
32,0 
34,2 
28,5 
30,8 
27,9 

30,2 
27 , 8 
30 , 1 
27 , 1 
29,& 

26,8 
29,4 
19,0 
19,6 
26,3 

28,7 
25,7 
28,1 
22,0 
28,3 

26,5 
28,9 
28,5 
31,0 
28,8 

31,3 
33,9 
35,9 
36,7 
39,1 

32,6 
35,0 
31,3 
33,7 
32,2 

33,9 
18,7 
20,2 
31,3 
33,0 

31,2 
32,5 
28,0 
31,8 
32,6 

34,1 
23,3 
24,9 
25,6 
27,9 

18 , 5 
25 , 9 
20,5 
23,0 
26,4 

Li 
52,2 
53,0 
48,2 
49,3 
46,3 

47,3 
46,3 
47,3 
45,2 
46,S 

44 , 8 
46,0 
41,S 
34,9 
43,7 

44,8 
42,S 
43,7 
36,6 
43,8 

43,1 
44,1 
45,0 
46,1 
45,3 

46,3 
49,0 
49,4 
51,1 
51,S 

48,3 
49,1 
47,2 
47,8 
47,4 

48,0 
32,7 
33,7 
46,9 
47,2 

43,3 
46,6 
42,3 
45,8 
46,0 

47,2 
37,3 
38,8 
40,4 
41,4 

33,4 
40,7 
38,8 
39,4 
42,3 

27,5 42,9 
27,S 45 . 0 

Bij lage 3.0 
Resultaten overzicht RBS 

30-1-2012 15:04:41 



Lavi B.V. Bijlage 3.0 
Kaml2elWeg 2 te vogelwaarde Resultaten Qverzicht RBS 
&apporc, Resultatenciiliel 
Model: l25llJ1XOI-02 

LAeq totaalresultaten voor toecsp(Jnten 
Groep, RBS 
Groepsreductie, Nee 

Naam 
TOetsEwlt Omschri~vin9: n~te Da9: Avond Nilcht 6cmaa1 Li 
t 29 8 toecspunt woning copwijkseweg 7 5,00 2~ . 3 21.8 19,2 29,2 ~G,l 

t 30::)\ toetspunc woning Campensedijk 22 1.50 24,2 21.1 18,4 28,1 qG,7 

t 3D_a coecspunt waning Campensedijk 22 5.00 25 , 7 22.9 20.3 30.3 q 7.8 
t 31_11 coetspunc wening Campe.nsedijk 24 1,50 24,5 21.~ 19.1 :<lB. 7 '17,1 
t 31_8 toecspunc woning Campensedijk 24 5.00 26.0 23,2 20.6 30.6 ~8,l 

t 32_11 coetspunc woning Campensedijk 26 1,50 24.7 21.5 19,8 211,8 47.1 
t 32_8 toetspunt woning carnpensedijk 26 5.00 26,:1. 23,3 20,7 30,7 48,1 
t 33_A toetspunt woning campensedijk 28 1. SO 24,8 21.6 18,~ 28.9 47.2 
t. 3l_8 toecspunt woning Campensedijk 28 5,00 26,2 23.1 20 , 8 30,9 48,2 
t 34_11. toe r.spun t woning Campensedijk 30 1,$0 25.0 21,8 19,1 29,1 47,3 

t 34_8 toet.spunt wOlling campensedijk 30 5,00 26.4 23,6 21..0 31.0 18,1 
t 35_A toetspunt: woning call1pensed..l j k 32 1.50 25,2 21,9 19,2 29.2 47,5 
t 35_8 toecspunt woning campensedijk 32 5,00 26,6 23.7 :21.1 31.1 18.5 
t 36j\ toetspunt waning Campcnsedijk 31 1,50 25,9 20,8 18,4 28, 'I 17.9 
t 36_8 toetspunt woning campensedijk 34 5,00 27,3 23.0 20,6 30,6 49,9 

t 37-'~ toetspunt. woning campeosedijk 36 1,50 26.0 20.8 18,3 28,3 48,0 
t 37_9 toe tspunt woning Cllmpensedijk 36 5,00 21,S 23.0 20,S 30,5 49,0 
t 38_A toetSPWlt wonwg Cllmp'ensedi j" ~2 1.50 28,6 22,8 20.5 30,S 50.6 
t 38_8 toe cspunt won1.n9 campeoSedijk 42 5,00 30,0 25,l 22,7 32,7 51.4 
t ' 39_A toetspunt woning Campensedijk 40 l,50 27,1 21,4 19.0 29,0 48.9 

t 39_8 toetspunt woning campensedijk 40 5,00 28.6 23.6 21,2 31,2 49,8 
t 40_A. toetspuoc woning Campenaedijk 15 1,50 27.5 2~,6 19,3 29,3 49,2 
t ~O_B toetspunt woning Campensedijk 45 5,00 28,9 23,9 21.5 31,S 50,1 
t 11_1\ coet:spunt waning campensedijk 48 1.50 29,0 23.3 20,9 30,9 SO,S 
t 41_9 tootspunt woning campensedijk 48 5.00 29,0 21,0 21,6 31.6 50,2 

Alle getoonde dB-,waarden tijn A-gcwogen 

Geomilieu V1.90 30-1-2012 15:04:41 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 01_A - toetspunt woning Campensedijk 50 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 01 A 
b 01 (l) 

b Ol (2) 
b Ol (3) 
b Ol (4) 
b Ol (5) 

b Ol (6) 
b Ol (7) 
b Ol (B) 
b 02 (l) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5 ) 
b 02 (6 ) 
b 02 (7 ) 

b 02 (B) 

b 03 (l) 

b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 ( 5) 
b 03 ( 6) 
b 03 ( 7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 0 5 
b 06 
L 01 
b 08 
b 0 9 

b lO 
bll 
b 12 
bl3 
b l4 

b 15 
b l6 
b l7 
b 1B 
b lB 

b 20 
mb Ol 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb DB 

P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning campensedijk 50 
Uitstroomopening luchtwasser l 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser l 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
l,SO 

lO,OO 
10,00 
10,00 
lO,OO 
lO,OO 

10,00 
lO,OO 
lO,OO 
lO,OO 
lO,OO 

10 , 00 
10 , 00 
lO,OO 
lO,OO 
lO,OO 

lO,OO 
10,00 
10,00 
lO,OO 
lO,OO 

lO,OO 
lO,OO 
lO,OO 
lO,aO 
l,50 

l,50 
1,00 
l,OO 
2,00 
1,00 

l,OO 
1,00 
l,OO 
1,00 
1,00 

l , OO 
l,OO 
l,OO 
l,OO 
l , OO 

1,00 
1,00 
l,OO 
l,OO 
l,OO 

l,OO 
l,OO 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
30,5 
10, 6 
10, 6 
lO ,6 
10,6 
10,6 

lO ,6 
lO .? 
lO , 7 
lO, l 
lO, l 

lO,l 
10,2 
lO,2 
lO,2 
lO,l 

lO,2 
9,5 
9,6 
9,5 
9,5 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

27,2 

24,l 
- 10,3 
-0,1 
-2,9 
5,1 

5,4 
-12,6 

6,9 
B,9 

-ll,O 

7 , 0 
-4,3 
3,B 
5,8 
2 , l 

- 14 , 4 
5 , l 
5 , l 
4 , 7 
4.7 

7,2 
15,5 
-1,7 
-l,O 

-84, S 

Avond 
24,3 
10, 6 
10 ,6 
lO, 6 
10, 6 
lO, 6 

10 , 6 
10 , 7 
10.7 
10 , 1 
10 , 1 

10,l 
lO,2 
lO,2 
10,2 
10,1 

10,2 
9,5 
9,6 
9,5 
9,5 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

- 5,5 
4,6 

9 , 4 
9 , 5 

2 , 1 

Nacht 
22,0 

B,3 
B,3 
B,3 
B,3 
B,4 

B,3 
B,4 
B,4 
7,8 
7,8 

7,B 
7,9 
7,9 
7,9 
7,B 

7,9 
7,2 
7,3 
7,2 
7,3 

7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

-8, S 
l, 6 

6 , 4 
6,5 

-2,2 

Etmaal 
32,0 
lB,3 
lB,3 
lB,3 
lB,3 
l8,4 

lB,3 
l8,4 
l8,4 
l7,B 
l7,B 

l7 , 8 
l7,9 
l7 , 9 
l7,9 
17,8 

l7,9 
l7,2 
l7,3 
17,2 
l7,3 

l7,3 
17,3 
17,3 
l7,3 
27,2 

24,1 
l , 5 

ll.6 
-2.9 
5,l 

5,4 
-l2,6 

6,9 
8,9 

-ll,O 

Li 
52,2 
14,5 
14,5 
l4,5 
l4,5 
14,5 

14,5 
14 . 6 
14 , 6 
14,0 

l4, ° 
14,0 
14,l 
14 , l 
14 , 1 
14 , 0 

l4,1 
13,5 
13,5 
13,5 
l3,5 

13,6 
13,5 
l3,6 
l3,6 
39,7 

39,6 
5,3 

13,7 
23,4 
31,4 

25 , 7 
7 , 7 

22,4 
24.4 

2,B 

7,0 20,8 
-4 , 3 14 ,, 3 

3 , 8 37 , 0 
5 , 8 39 , 1 
2 , 1 35,4 

- l4 , 4 
S , l 
5 . l 

l6 . 4 
l6,5 

7,2 
l5,5 
-1,7 
7,8 

-84,5 

lB,9 
42,3 
42,4 
43.4 
43 , 4 

42,9 
44,2 
32,l 
3l,0 
19,3 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport , 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 02_A - toetspunt woning Campensedijk 54 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 02 A 
b 01 (1.) 
b 01 (2 ) 
b 01 (3 ) 

b 01 (4 ) 
b 01 (5 ) 

b 0 1 ( 6 ) 
b 0 1 ( 7 ) 
b 0 1 ( 8 ) 
b 0 2 ( 1 ) 
b 0 2 ( 2 ) 

b 02 (3) 

b 02 ( 4 ) 
b 02 ( 5 ) 
b 02 ( 6 ) 
b 02 (7 ) 

b 02 (9) 
b 03 (1) 
b 03 ( 2 ) 
b 03 (3 ) 
b 03 ( 4 ) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri lvlng 
toe t epun t: woning Campensed lj k 54 
Uitstroomop ening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroamopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lassen gespeende higgen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen loss en biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1 ,50 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10 , 00 
10,00 
10 , 00 

10 ,00 
10 ,00 
1 0,00 
10 ,00 
1 0,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1 , 00 

1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 
1,00 

1 , 00 
1,00 
1 , 00 
1 , 00 
1 , 00 

1 , 00 
1 , 00 
1 , 00 
1 , 00 
1 , 00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

nag 
26 , 1 

7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

7,3 
7,3 
7 , 3 
6 , 7 
6 , 7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,1 
6,2 
6,1 
6,2 

6,2 
6,1 
6,2 
6,1 

23,3 

20,3 
-1.5,0 
-5,3 

-14,6 
2,1 

3,1 
-16,5 

4,8 
-4,8 

-10,5 

4 , 4 
-1.0,1. 

-0 , 9 
-0 , 7 
-1 , 0 

-12,7 
0 , 4 
0 , 4 
0,7 
1,0 

4,0 
11,7 
-6,4 
-5,6 

-81,0 

Avond 
20,9 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

7,3 
7,3 
7,3 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,1 
6,2 
6,1 
6,2 

Nacht 
19 , 5 

5 ,0 
5 ,0 
5 ,0 
5 ,0 
5 ,0 

5,0 
5,0 
5,0 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
3,8 
3,9 
3,8 
3,9 

6,2 3 , 9 
6 , 1 3, 8 
6 , 2 3 ,9 
6 , 1 3, 9 

- 10,2 - 13 , 2 
- 0,5 - 3 , 5 

5,5 
5,7 

-2,6 

2 ,5 
2 ,7 

-6,9 

Etmaal 
28 , S 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

15, 0 
15, 0 
15, 0 
14,4 
14,1· 

14,4 
14,4 
14, 'I 
14,4 
14,4 

14,4 
13,8 
13,9 
13,8 
13,9 

13,9 
13,8 
13,9 
13,9 
23,3 

20, 3 
-3 ,2 

6 ,5 
-14, 6 

2, 1 

3, 1 
- 16, 5 

4, 9 
-4 , 8 

- 10 ,5 

4,4 
- 10,1 

-0 , 9 
-0 , 7 
-1 , 0 

- 1.2,7 
0 , 4 
0,4 

12,5 
12,7 

4,0 
11 , 7 
-6,4 

3 , 1 
- 81 , 0 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
4 8, ::! 
11 , 5 
11 ,4 
11 ,5 
11 , "-
11 , 5 

11, 4 
11, 5 
11, 5 
10,9 
10 ,9 

10, 9 
10,9 
10,9 
10, 9 
10,9 

10,9 
10 , "-
10 , 4 
10 ,4 
10 , 4 

10 , " 
10 , '1 
10 , 4 
lO , 1J. 

35 , 8 

35,9 
0 , 7 
8 ,6 

11, 8 
28 ,5 

23 ,5 
3, ~ 

20 , 4 
10 ,9 
3,4 

18, 3 
8 ,5 

32, <1 
32, 6 
32, 3 

20,6 
37,7 
37,8 
39,5 
39,8 

39,8 
40,5 
27,4 
26,4 
22,8 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 03_A - toetspunt woning Campensedijk 56 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 03 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 1B 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb OS 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Campensedijk 56 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstr6omopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstr.oomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopenillg luchtwasser 3 
lossen voer in s110·9 

lossen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drij fmes t 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persanenauta 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
24,4 
6,8 
6,7 
6,8 
6,7 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,2 
6,1 

6,2 
6,2 
6,1 
6,2 
6,1 

6,2 
5,6 
5,7 
5,6 
5,6 

5,7 
5,6 
5,7 
5,6 

20,1 

17,1 
-15,6 

-5,8 
-15,8 

-D,S 

-O,l 
-17,8 

4,2 
-7,0 
-7,3 

4,0 
-10,8 

-2,0 
-1,6 
-6,9 

-7,1 
-1,3 
-1,3 
-1,3 
-1,3 

1,7 
10,2 
-8,1 
-7,3 

-76,7 

Avond 
20,3 
6,8 
6,7 
6,8 
6,7 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,2 
6,1 

6,2 
6,2 
6,1 
6,2 
6,1 

6,2 
5,6 
5,7 
5,6 
5,6 

5,7 
5,6 
5,7 
5,6 

- 10,8 
-1,1 

),5 
3,5 

-4,3 

Nacht 
17,9 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,8 

3,9 
3,3 
3,4 
3,3 
3,4 

3,4 
3,3 
3,4 
3,3 

- 13,8 
- 4,1 

0,5 
a,s 

-8,5 

Etmaal 
27,9 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

14,5 
14,5 
14,5 
13,9 
13,9 

13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,8 

13,9 
13,3 
13,4 
13,3 
13,4 

13,4 
13,3 
13,4 
13,3 
20,1 

17,1 
-3,8 
5,9 

-15,8 
-0,5 

-0,1 
-17,8 

4,2 
-7,0 
-7,3 

4,0 
- 10,8 

-2,0 
-1,6 
-6,9 

-7,1 
-1,3 
-1,3 
10,5 
10,5 

1,7 
10,2 
-8,1 
1,5 

- 76,7 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
46,3 
11,0 
10,9 
11,0 
10,9 
11,0 

10,9 
11,0 
10,9 
10,4 
10,4 

10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
10,4 

10,4 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 

9,9 
9,9 
9,9 
9,9 

32,7 

32,6 
0,1 
8,0 

10,6 
26,0 

20,3 
2,6 

19,8 
8,7 
6,6 

17,8 
7,9 

31,4 
31,7 
26,4 

26,2 
36,0 
36,0 
37,S 
37,5 

37,S 
38,9 
25,7 
24,7 
27,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport , 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voer toetspunt: 
Groep: 

t 04_A - toetspunt wening Campensedijk 58 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 01 1\ 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 

b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob D3 
rob D4 

rob D5 
rob D6 
rob D7 
rob D8 
P 06 

Omschrijving 
toetBpunt waning Ca!1!pen$edijk 58 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopeniog luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroemopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vracht"lagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,DD 
10,DO 
10,00 
10,DO 
10,00 

10,00 
10,OD 
10,00 
10,00 
10,DD 

10,00 
10,00 
10,00 
10 , 00 
10,00 

10,DO 
10,DD 
10,00 
10,DO 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
1D,DO 
1,50 

1,50 
l,DO 
1,00 
2,00 
1, DO 

1,00 
1,00 
1 , 00 
1,00 
1,00 

1,CO 
1,OD 
1,00 
l,OD 
l, CO 

1,DO 
1,00 
1,DO 
1,00 
1,DO 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
21 , 3 

6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6,6 
6,6 
6,D 
6,0 

6,0 
6,0 
6,D 
6,0 
6,0 

6,D 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

19.9 

16,9 
-15,B 
-6,0 

-16,1 
-1,2 

-0,3 
-18,2 

4,0 
-9,5 
-6,6 

3,B 
- 11,0 
-2,1 
-l,B 
-B,l 

-1,9 
-1,5 
-1,5 
-1,5 
-1,5 

1,5 
10, 3 
-8, 3 
-7,5 

- 72,5 

Avond 
~O.l 

6,6 
6 , 6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6,6 
G,6 
6,0 
G,D 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

-11,0 
-1,3 

3,3 
3,3 

-4,4 

Nacht 
17 , 8 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

3,7 
3 , 2 
3 , 2 
3,2 
3,2 

3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

- 14,0 
·4,3 

D,3 
0 , 3 

-8,7 

Etmaal 
27,8 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
14,3 
14,3 
13,1 
13,1 

13 , 7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 

Li 
46, 3 
10,8 
10,B 
10,8 
ID,8 
10,8 

1D,8 
10,8 
10,8 
10,2 
10,2 

10,2 
10,2 
10,2 
10,3 
10,2 

13 , 7 10,2 
13 , 2 9,7 
13 . 2 9,8 
13,2 9,7 
13 , 2 9,8 

13,2 
13,2 
13,2 
13,2 
19,9 

16,9 
-4, a 
5,7 

-16,1 
-1,2 

9,8 
9,7 
9,8 
9,7 

32,S 

32,S 
-0 , 1 
7,8 

10,3 
25,3 

-0,3 20,1 
- 13,2 2,2 

4,0 19,6 
-9,5 6,1 
-6,6 7,3 

3,8 
-11,0 

-2,1 
-1,8 
-8,1 

-1,9 
-1,5 
-1 , 5 
1D,3 
10,3 

1,5 
ID,3 
-B,3 

1 , 3 
-72 , 5 

17,7 
7,7 

3:1.,2 
31,5 
25,2 

31,4 
35,8 
35,8 
37,3 
37,3 

37,3 

39,1 
25,5 
24,6 
31,4 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Graep voor toetspunt: 
Groep : 

t 05_A - toetspunt woning Campensedijk 62 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t OS A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 09 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Oll)Sairr ij ving 
toetspunt woning Ca~eosedijk 62 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitatroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroamopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Acbteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persanenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getaande dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10.00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Oag 
22,2 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
5 , 9 

!i,9 
5 , 9 
5 , 9 
5,3 
5,3 

5 ,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 

5,3 
4,8 
4,9 
4' , a 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,8 

15,9 

12,8 
-16,5 
-5,9 

-17,2 
-2,0 

-5,3 
-1£',4 

3,2 
-11,3 
-0,8 

4,6 
- 10,2 

-3,0 
-2,7 

- 17,4 

-2,6 
-2 , 3 
-2 f 3 
-3 , 7 
-3,1 

0,0 
10,5 
-9,1 
-8,2 

-73,1 

Avond 
19,4 

5 , 9 
5, 9 
5, 9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
5 ,9 
5 ,3 
5,3 

5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 

5,3 
4,8 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,8 
4,9 
4,8 

- 11,7 
-1,1 

I, ] 
1,7 

-5,2 

Nac:ht 
17,1 

3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
3,6 
3,6 

3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 0 
3,0 

3 , 0 
3 . 0 
3,0 
3,0 
3,0 

3,0 
2,5 
2,6 
2,5 
2,6 

2,6 
2 , 5 
2 , 6 
2,5 

- 14 , 8 
- 4,1 

- 1 , 9 
- 1, 3 

-9,5 

Etmaal 

13 , 6 
13,6 
13 , 6 
13,6 
13 , 6 

13,6 
13,6 
13.6 
13 , 0 
13 , a 

13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 

13,0 
12,5 
12,6 
12,5 
12,6 

12,6 
12,5 
12,6 
12,5 
15,9 

12,8 
-4,8 
5,5 

-17,2 
-2,0 

-5 , 3 
-19,4 

3,2 
-11,3 

-0,8 

4,6 
-10,2 
-3,0 
-2,7 

-17 , 4 

-2,6 
-2 , 3 
-2,3 
8,1 
8,7 

0,0 
10,5 
-9,1 
O,~ 

-73,1 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
45,2 
10,2 
10,1 
10,2 
10,1 
10,2 

10,1 
10,2 
10,1 

9,6 
9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9,1 
9,2 
9,1 
9,2 

9,2 
~,1 

9,2 
9,1 

28,5 

28,4 
-0,9 

8 , 0 
9,2 

24,5 

15 , 1 
1 , 1 

10 , 8 
4,4 

13,1 

18,5 
8 , 5 

30,4 
30,6 
15 , 9 

30 , 7 
35, 1 
35,1 
35, 1 
35,7 

35,8 
39,3 
24,7 
23,8 
30,8 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 06_A - toetspunt woning Campensedijk 64 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 06 A 

b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 ( 5) 
b 03 (6) 
b 03 (7 ') 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschr1jving 
toetspunt woning Campensedijk 64 
U!cstroomopening luchtwasaer 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwaaser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopenin g luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomapening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in sila's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroanaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

lloogce 
1 , 50 

10 , 00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
21 , 6 

5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
5,7 
5,1 
5,1 

5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 

5,1 
4,7 
4,7 
4,6 
4,7 

4,7 
4,6 
4,7 
4,6 

14,6 

11,4 
-16,7 
-6,1 

-17,4 
-2,2 

-7,2 
-19,6 

3,0 
-11,7 

1,6 

3.0 
-10,5 

-3,2 
-3,0 

-18 , 8 

-2,8 
-2,3 
-2,5 
-4,5 
-4,3 

-0,6 
10,3 
-9,3 
-8,4 

-73,2 

Avond 
1.9,2 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
5,7 
5,1 
5,1 

5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 

5,1 
4,7 
4,7 
4.6 
4,7 

4,7 
4,6 
4,7 
4,6 

-11,9 
-1,4 

0, 3 
0,5 

-5,4 

Nacht 
16,8 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

3,4 
3,4 
3,4 
2,9 
2,8 

2,9 
2,9 
2,8 
2,9 
2,8 

2,8 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

- 15,0 
- 4 , 4 

- 2,7 
- 2,5 

-9,7 

Etmaal 
26,8 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13.4 

13 ,4 
13,4 
13,4 
12,9 
12,8 

12,9 
12,9 
12,8 
12,9 
12,8 

12,8 
12,4 
12,4 
12,4 
12,4 

Li 
44.,8 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

10,0 
10,0 
10.0 
9,~ 

9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,4 
9,4 

9,4 
9,0 
9 , 0 
9,0 
9,0 

12,4 9,0 
12,4 9,0 
12,4 9,0 
12,4 9,0 
14,6 27,1 

11,4 
-5,0 
5,6 

-17,4 
-2,2 

-7,2 
-19,6 

3,0 
-11.7 

1,6 

3.0 
-10,5 
-3,2 
- 3,0 

- 18,8 

- 2,8 
-2.3 
-2 . 5 

7 , 3 
7 . 5 

-0,6 
10,3 
-9,3 
0,3 

- 73,2 

27,0 
-1,1 
7,8 
9,0 

24,3 

13 , 3 
0,8 

18,6 
4,0 

15,5 

16,9 
8,2 

30,1 
30,4 
14,5 

30,5 
35,1 
34,9 
34,4 
34,5 

35,2 
39,1 
24.5 
23.6 
30.6 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 07_A - toetspunt woning Campensedijk 66 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Br on/Groep 
t 07 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8 ) 
b 02 (1 ) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (1) 
b 03 (a) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri j Ving 
toctspunt waning Campensedijk 66 
Ui tstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser l 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in 8i1019 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdaignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsigna lering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vracht,·/agen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Haggte 
1 .50 

10.00 
10.00 
10,00 
10.00 
10.00 

10,00 
10.00 
10,00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10,00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1.50 

1,50 
1.00 
1,00 
2.00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1.00 

Pag 
15,5 
-2.6 
-2.6 
-2,5 
-2.6 
-2.7 

-2,7 
-2,7 
-2,8 
-3.1 
-3,1 

-3.1 
-3.2 
-3.2 
-3.2 
-3.1 

-3,3 
-3,2 
-3.3 
-3.3 
-3.2 

-3,3 
-3,3 
-3,4 
-3,4 
10.0 

6 ,8 
-27 , 8 
-l5,l 
- 22 ,2 

-3,6 

-11.5 
-29,0 

1,5 
-21.3 

-7.2 

1,00 -6,9 
1.00 -21.1 
1,00 -4,9 
1.00 -4.6 
1,00 -28.8 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 

1.00 
1.00 
0.75 
0,75 
1,00 

-13.9 
-5,0 
-4,8 
-6.6 
-6,5 

-3,2 
5,4 

-11,6 
-10,1 
-81.4 

Avond Nacht 
11,3 9 . 0 
-2 , 6 -4,9 
-2 , 6 -4,9 
-2,5 -4 , 8 
-2.6 -4.9 
-2.7 -5.0 

- 2 , 7 -5.0 
-2 , 7 -5,0 
- 2 . 8 -5,0 
-3,1 -5,4 
~ 3fl -5,4 

- 3,1 -5.3 
- 3,2 -5 . 5 
-3,2 -5.5 
-3 . 2 -5.5 
- 3.1 -5.4 

-3.3 -5#6 
-3.2 -5_5 
-3,3 -5,6 
-3.3 -5,6 
-3,2 -5,5 

- 3 , 3 - 5,6 
- 3 , 3 - 5,6 
- 3,4 - 5 , 7 
-3 , 4 -5 . 7 

-23,0 - 26.0 
-10.3 - 13,3 

-1.8 - 4,8 
-1,7 - 4.7 

-7,1 -11,4 

Btmaal 
19 . 0 
5,1 
5,1 
5.2 
5.1 
5.1 

5.0 
5,0 
5.0 
4.6 
4.6 

4,7 
4,5 
4.5 
4.5 
4.6 

4,4 
4.5 
4,5 
4.4 
4.5 

4,4 
4 . 4 
4.4 
4.3 

10.0 

6.8 
-16.0 

-3.3 
-22,2 
-3,6 

- 11.5 
- 29 . 0 

1 . 5 
- 21 . 3 

-7 . 2 

-6.9 
-21.1 
-4.9 
-4.6 

-28.8 

-13.9 
-5.0 
-4,8 
5,2 
5.3 

-3,2 
5,4 

- 11.6 
-1.4 

-81,4 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
41.5 
1.7 
1,7 
1 . 8 
1.7 
1.6 

1,6 
1,6 
1,5 
1.2 
1.2 

1,3 
1.1 
1.1 
1,1 
1,2 

1.1 
1,1 
1,1 
1,1 
1.1 

1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 

22.6 

22,5 
-12.1 
-1,2 
4.2 

22,8 

8,9 
-8.6 
17.1 
-5.6 
6.7 

7.0 
-2,4 
28,4 
28,7 
4,6 

19,5 
32,3 
32,6 
32,3 
32.4 

32.6 
34,2 
22,3 
21,9 
22.5 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 08 A - toetspunt woning Campensedijk 68 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 08 A 
b 01 (1) 
b 01 (2 ) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (1) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

OInSch.rijving 
toet.spunt woning Campensedijk 68 
Uitstroo,nopening luc:htwasser 1 
Oitstroomopening luc:htwasser 1 
tJiestroomopening luchtwasser 1 
'Uitstroomopening luc:htwasser 1 
Uit6troomopelling luchtwa.sser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening lucht" ... asser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroanaggregaat 
Laden ka.davers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persanenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

HOOgte 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1, DO 
1, DO 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
I, DO 
1,00 
1,00 
1, DO 

1, DO 
1,00 
1,00 
I, DO 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Oag 
20,S 
5,2 
5,2 
5.2 
5,2 
5,2 

5,2 
5,2 
5,2 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

11,9 

8,7 
-17,2 

-6 ,7 
-17,9 
-2,7 

-10,0 
- 20 , 2 

2,4 
-12,2 

4,2 

2,5 
-11,1 
-3,8 
-3,6 

-20,6 

-3,4 
-4,1 
-3,7 
-5,4 
-5,3 

-2,1 
9,4 

- 10,6 
-9,3 

- 73,7 

AVOl1d 

18,6 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 

5,2 
5,2 
5,2 
4,6 
4,6 

4,6 
<1,6 
4,6 
4,6 
"- , 6 

4,6 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

-12,5 
-1,9 

-0,7 
-0,6 

-6,3 

Hache 
16,3 

2,9 
2,9 
2.9 
2,9 
2,9 

2,9 
2,9 
2,9 
2,3 
2,3 

2,4 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

2,3 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

-15,5 
-4,9 

-10,5 

Stma"l 
26,3 
12,9 
12,9 
12,9 
1.2,9 
12,9 

12 f 9 
12,9 
12,9 
12,3 
12,3 

12,4 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 

12,3 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 

11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 

8,7 
-5,5 
5,1 

- 17,9 
-2,7 

-10 , 0 
-20,2 

2,4 
-12,2 

4,2 

2,5 
-11,1 
-3,8 
-3,6 

-20,6 

-3,4 
-4,1 
-3,7 
6,3 
6,4 

-2,1 
9,4 

- 10,6 
-0,5 

- 73,7 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
43,1 

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,0 
8,9 

9 , 0 
9,0 
8,9 
9,0 
8,9 

B,9 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

24,5 

24,3 
-1,6 

7,2 
8,5 

23,7 

10,5 
0,2 

1B,l 
3,4 

18,1 

16,4 
7,6 

29,S 
29,8 
12,8 

30,0 
33,2 
33,7 
33,4 
33,5 

33,7 
38,2 
23,3 
22,8 
30,1 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport , 
Model: 

Re sultatentabel 
125 91AK01-02 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 09 A - toetspunt woning Campensedijk 70 
RBS -

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/GIoep 
t 09 1\ 
b 01 ( 1 ) 

b 01 (2) 

b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschri j v i ng 
toetspunt wani ng Campensedijk 70 
Ui t;s troomopening luc ht lfD a ser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luch~wasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silols 

lossen veer in ~unkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lessen veer in silo 
Vrachtwagen lessen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persenenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
lO,OO 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
l,OO 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

OaS 
49 , 5 
4,5 
4,4 
4,5 
4,4 
4,5 

4,4 
4,5 
4,4 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4 , 0 
4 , 0 
4,0 

4,0 
3,6 
3,6 
3 , 6 
3 , 6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
8,8 

5,6 
- 17,8 
-7,3 

-18,5 
-3,4 

-12,8 
-20,8 

1,8 
-12,9 

5,0 

1 , 9 
- 11,8 
-4,5 
-8 J 2 

- 22,3 

-4, a 
-5,1 
-5,0 
- 6,4 
-6,4 

-3,3 
8,3 

-12,5 
-10,7 
-74,6 

Avond 
18,0 

4,5 
4,4 
4,5 
4,4 
4.5 

4,4 
4,5 
4,4 
4 , 0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
a,o 
1,0 

4,0 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

3 ,6 
3.6 
3 .6 
3 , 6 

-13. a 
- 2.5 

-1,7 
-1,6 

-7,7 

Nacht 
15 , 7 

2,2 
2,1 
2,2 
2,1 
2,2 

2,1 
2,2 
2,1 
1,7 
1,7 

1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 

1,7 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

1, 3 
1 , 3 
1.3 
1,3 

- 4,7 
"4 , 6 

-11,9 

£lemaal 
25,7 
12,2 
12,1 
12,2 
12,1 
12,2 

12,1 
12,2 
12,1 
11,7 
11,7 

11,7 
11,7 
11,7 
11,7 
11,7 

11,7 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 

11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
8,8 

5,6 
-6,1 
4,5 

-18,5 
-3,4 

L i 
42,5 

8,8 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 

8,8 
8,8 
8,8 
8,4 
8,4 

8,4 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,4 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

21,4 

21,2 
-2,2 
6,6 
7,9 

23,0 

-12,8 7,6 
-20,8 -0,4 

1,8 17,4 
-1.2,9 2,7 

5,D 18,9 

1.9 15 , 8 
- 11,8 6 , 9 
-4,5 28,8 
-8, 2 25,2 

- 22,3 11,1 

-4 , 0 
-5,1 
-5,0 
5,3 
5,4 

-3,3 
8,3 

- 1.2,5 
-1,9 

- 74,6 

29,3 
32,2 
32 , 4 
32,4 
32,5 

32,6 
37,1 
21,3 
21,3 
29,3 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12 591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 10 A - toetspunt woning Zuiddijk 29 
RBS -

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 10 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 

b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
h 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschri.j ving 
toetspunt woning zuiddijk 29 
Uitstroomope n i ng luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen ~oer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
vrachtwagen los sen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

lloogte 
~,so 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
15,3 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,3 

0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
2,1 

-1,0 
-24,0 
-12,7 
-22,7 
-10,1 

-19,3 
-25,9 
-4,9 

-15,4 
0,8 

-3,4 
-18,7 
-12,9 
-16,5 
-27,2 

-10,1 
-11,5 
-11,4 
-12,8 
-12,7 

-9,6 
3,3 

- 19,1 
- 16,4 
-79,2 

Avond 
14, J 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,3 

0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 

0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,0 

-19,3 
-8,0 

- 8, 0 
-8,0 

-13,4 

Nacht 
12,0 
- 1 , 4 
- ~,4 

- 1,4 
- 1,4 
-1,4 

-1,5 
-1,5 
-If 5 
-1,9 
-2,0 

-1,9 
-2,0 
-2,0 
-2,0 
-1,9 

- 2,1 
-2,1 
- 2,1 
- 2,2 
- 2,1 

- 2,2 
- 2,2 
- 2,2 
- 2,3 

-22,3 
-11,0 

-11,0 
-11,0 

-17,7 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
22,0 
8,6 
8,6 
8,7 
8,6 
8,6 

8,5 
8,5 
8,5 
8,1 
8,1 

8,1 
8,0 
8,0 
8,0 
8,1 

8,0 
7,9 
7,9 
7,8 
7,9 

Li 
36,6 

5,2 
5 , 2 
5,3 
5,2 
5,2 

5,1 
5,1 
5,1 
4,7 
4,7 

4,8 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 

4,6 
4 , 6 
4,5 
4,5 
4,6 

7,8 4,5 
7,8 4 t S 
7,8 4,4 
7,7 4,4 
2,1 14.8 

-1,0 
-12,3 
-1,0 

-22,7 
-10,1 

- 19,3 
- 25,9 
-4,9 

-15,4 
0,8 

-3.4 
-lS f 7 
-12,9 
-16,5 
-27,2 

-10,1 
-11,5 
-11",4 
-1,0 
-1,0 

-9,6 
3,3 

-19,1 
-7,7 

-79,2 

14,6 
- 8,4 
1,2 
3 , 7 

16,4 

1,1 
- 5,4 
10,7 

0,2 
14,7 

10,4 
0,0 

20 , 4 
16,8 

6,2 

23 , 3 
25,9 
26,0 
26,1 
26,1 

26,2 
32,1 
14,8 
15,6 
24,7 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi S.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep, 

t 11 A - toetspunt woning Zuiddijk 27 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
SJ;on/Gl:oep 
t 11 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1 ) 
b 03 (2) 
b 03 (3 ) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
bl3 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Oll1schri :! ving 
toetapunt w,oning zuiddl jl< 27 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauta 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoande dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1,50 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Cag 
20,2 
5,4 
5,4 
5,5 
5,4 
5,4 

5,4 
5,4 
5,4 
4,9 
4,8 

4,9 
4,9 
4,8 
4,9 
4,9 

4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
7,9 

5,0 
-17,1 
-6,7 

-17,9 
-2,5 

-13,6 
-20,2 

2,6 
-12,3 

6,7 

2,8 
-11,2 

-3,6 
-10,0 
-22,1 

-3,0 
-4,4 
-4,3 
-6,9 
-6,9 

-2,6 
9,3 

-12,3 
-10,8 
-73,4 

Ayond 
18,8 
5,4 
5,4 
5,5 
5,4 
5,4 

5,4 
5,4 
5,4 
4,9 
4,8 

4,9 
4,9 
4,8 
4,9 
4,9 

4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

- 2,2 
... 2 t l 

- 7,8 

Nacht 
Ib,5 
3,2 
3,1 
3,2 
3,1 
3,2 

3,1 
3,2 
3,1 
2,6 
2,6 

2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

2,6 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 

2,1 
2,1 
2,1 
2,1 

-15,3 
-4,9 

-5 , 2 
-5.1 

-12,1 

Etmaal 
26,5 
l3 , 2 
13 , 1 
l3,2 
l3,1 
l3,2 

13,1 
13,2 
13,1 
12 , 6 
12,6 

12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 

12 , 6 
12 , 1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,1 
12 , 1 
12,1 

7 , 9 

5,0 
-5,3 
5,1 

-17,9 
-2 , 5 

-13,6 
-20,2 

2,6 
-12,3 

6,7 

2 . 8 
- 11 , 2 
-3,6 

- 10,0 
- 22,1 

- 3,0 
- 4,4 
- 4,3 
4,8 
4,9 

-2,6 
9,3 

-12,3 
-2,1 

-73,4 

Sijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
43,1 

9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,7 
9,7 
9,2 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 

8,8 
8,7 
8,8 
8,7 

20,5 

20,6 
-1,4 
7,2 
8,5 

24,0 

6,8 
0,2 

18,2 
3,3 

20 . 6 

16,7 
7,5 

29,7 
23,4 
11,3 

30,3 
33,0 
33,1 
31,9 
32,0 

33,2 
38,1 
21,5 
21,2 
30,5 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport : 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 12_A - toetspunt woning zuiddijk 25 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Gr oep 
t 12 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6 ) 
b 01 (7 ) 
b 01 (8 ) 
b 02 (1 ) 
b 02 (2 ) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 

b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (·8 ) 
b 03 (·1·) 
b 03 (2 ) 
b 03 ( 3 ) 
b 03 (4 ) 

b 03 (5) 

b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

rob 05 
mb 06 
mb 07 
rob 08 
P 06 

Omachril ving 
toetspunt I.on~ng Zuiddij~ 2'5 

UiIo9U-O.O"lOpening luc htwas9"" 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstraomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen naodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hegedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen veer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1 , 50 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10.00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1 , 50 
1 . 00 
1 . 00 
2 , 00 
1 . 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1 ,0 0 
1 . 00 
1 .00 
1 . 00 
1. 00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
22. 1 
7,5 
7,5 
7.5 
7,5 
7,5 

7,S 
7,5 
7,5 
6,9 
6,9 

6 .9 
6 .9 
6 .9 
6 .9 
6 ,9 

6,8 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,3 
9,6 

4,0 
- 15,2 

-5,0 
-16,4 

-0,4 

-14,5 
-18,6 

4,5 
-10,7 

8,6 

5,0 
-9,5 
-1,4 

-13,8 
-20,7 

1 . 7 
-2 , 4 
-2 , 5 
-5 , 9 
-5,8 

-2,9 
11,3 

-10,9 
-9,6 

-69,1 

Avand 
20 , 8 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

7,5 
7,5 
7,5 
6,9 
6,9 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,8 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,3 

- 1 0,4 
- 0,2 

-1 ,1 
-1 .1 

-6,6 

Nacht 
18.5 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5 , 2 

5,2 
5,2 
5,2 
4,6 
4,6 

4 . 6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 

4,6 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

- 13 , 4 
- 3 , 2 

-4 , 1 
-4,1 

-10,8 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
28,5 
15 , 2 
15 , 2 
15 . 2 
15,2 
15 , 2 

15,2 
15,2 
15 . 2 
14 . 6 
14 . 6 

14 . 6 
14 , 6 
14,6 
14,6 
14 , 6 

Li 
45.0 
11,7 
11,6 
11,7 
11,7 
11,7 

11,6 
11,7 
11,6 
11,1 
11,0 

11,1 
11,l 
1 1,0 
1 1,1 
1 1,1 

14,6 11,0 
14 , 1 10,6 
14 , 1 10,6 
14 , 1 10,6 
14 . 1 10,6 

14 , 1 
14 , 1 
14,1 
14,1 

9 , 6 

~f O 

-3 , 4 
6 , 8 

-16 , 4 
-0 , 4 

-14 1 5 

-18 . 6 
4 . 5 

-10,7 
8 . 6 

5,0 
-9 , 5 
-1 , 4 

-13 , 8 
-20 , 7 

1,7 
- 2,4 
- 2,5 
5,9 
5,9 

-2,9 
11,3 

-10,9 
-0,8 

-69,1 

10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
22,2 

19,6 
0,4 
8,9 
9,9 

26,0 

5,9 
1,8 

20,1 
4,9 

22,5 

18,8 
9,2 

31,9 
19,6 
12,7 

35.0 
34 , 9 
34 . 8 
33 . 0 
33.0 

32,9 
40,0 
22,9 
22,4 
34,7 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep v~~r toetspunt, 
Groep' 

t 13 A - toetspunt woning Zuiddijk 25a 
RBS -

Groepsreductie, Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 13 II 
b 01 (1) 
b 01 ( 2 ) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 

b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb O~ 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

omschrijving 
toetspunt woning zuiddijk 25a 
Uitstrool110pening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomcpening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopeniog luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
UitstrooWDpening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noedstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achterultrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
1, 50 

10 , 00 
tO,OO 
10,00 
10 , 00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

7,8 
7,8 
7,8 
7,8 
7,8 

7,8 
7,8 
7,8 
7,2 
7,1 

7,2 
7,2 
7,1 
7.2 
7,2 

7,1 
6,7 
6,7 
6,6 
6,7 

6,7 
6 , 6 
6,7 
6,6 
9,5 

3,9 
-14,9 
-4,7 

-16,2 
-0,1 

--14,6 
-1.8,4 

4,8 
-10,5 

8,9 

5,3 
-9,2 
-1,1 

-14.0 
-20,5 

1,9 
- 2,2 
- 2,1 
- 5,7 
- 5,7 

-2,7 
11,7 

-10,6 
- 9,3 

-68,9 

Avond Nacht: 
:l.l.l 18,8 

7 , 9 5,5 
7 I B 5,5 
7. 8 5,5 
7 , 8 S,5 
7.8 5,5 

7,8 
7,8 
7,8 
7,2 
7,1 

7,2 
7,2 
7,1 
7,2 
7,2 

7,1 
6,7 
6,7 
6,6 
6,7 

6,7 
6,6 
6,7 
6,6 

-10,1 
0,0 

-0,9 
-0 , 9 

-6,3 

5,5 
5,5 
5,5 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,8 
4,9 
4,9 

4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,3 
4,4 
4,3 

- 13 , 2 
-3.0 

-4.0 
-3,9 

-10,6 

Etmaal 
28.8 
15,5 
15,5 
15,5 
15,5 
15,5 

15,5 
15,5 
15,5 
14,9 
14,9 

14,9 
14,9 
14,8 
14,9 
14,9 

14,8 
14,4 
14,4 
14,4 
14,4 

14,4 
14,3 
14,4 
]4,3 

9,5 

3,9 
-3,2 
7,0 

-16,2 
-0,1 

-14,6 
-18,4 

4,8 
-10,5 

8,9 

5,3 
-9,2 
-1,1 

-14,0 
-20,5 

1,9 
- 2,2 
- 2,1 
6,1 
6,1 

-2,7 
11,7 

-10,6 
-0,6 

-68,9 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
45.3 
12, a 
11,9 
12,0 
11,9 
11,9 

11,9 
11,9 
11,9 
11,3 
11,3 

11,4 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 

11,3 
10,9 
10.9 
10.9 
10,9 

10.9 
10 , 8 
10,9 
10,8 
22.0 

19,5 
0,7 
9,1 

10,2 
26,3 

5,8 
2.1 

20,4 
5.2 

22,8 

19,2 
9,4 

32,2 
19,3 
12,9 

35,2 
35,1 
35,2 
33.1 
33,1 

33,1 
40,4 
23,2 
22,7 
34,9 
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Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12 591AKOI-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 14_A - toetspunt woning Zuiddijk 12 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
ilron/Groep 
t 14 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt: wonin,g zuiddijk 12 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uits~roomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1.50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10.00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10.00 
10.00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1 / 00 
1,00 
2,00 
1,00 

1.00 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
27,1 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 

12,6 
12,6 
12,6 
12,3 
12,3 

12,4 
12,3 
12,2 
12,2 
12,3 

12 , 2 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,0 
12,0 
12,0 

5,7 

2,7 
-9,9 

2 , 4 
- 11 . 9 

-2,5 

-15,3 
-11. a 

9,4 
-10.8 
10,4 

10,8 
-1,6 
2,4 

-15,1 
-14,2 

7,3 
-2,4 
-2,4 
-3,8 
-3,7 

-0,5 
17,1 

- 10,1 
-8.6 

-64,3 

Avond 
26,2 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
12 f 7 

12,6 
12,6 
12,6 
12,3 
12,3 

12,4 
12,3 
12,2 
12,2 
12,3 

12f2 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,0 
12,0 
12,0 

- 5,2 
7,2 

1,0 
1,1 

-5,6 

Nacht 
23.9 
10.4 
10,4 
10,5 
10,4 
10,4 

10,3 
10,3 
10,3 
10,0 
10,0 

10.1 
10,0 

9,9 
9,9 

10,0 

9,9 
9,8 
9,8 
9,8 
9.9 

9,8 
9,8 
9,7 
9,7 

-2 f O 
-1,9 

-9,8 

Etmaal 
33,9 
20,4 
20,4 
20,S 
20,4 
20,4 

20,3 
20,3 
20,3 
20,0 
20.0 

20,1 
20,0 
19,9 
19 , 9 
20,0 

19,9 
19,8 
19.8 
19,8 
19,9 

19,8 
19,8 
19,7 
19,7 

Sf? 

2,7 
1,8 

14/2 
-11,9 
-2 f 5 

-15.3 
-11, U 

9,4 
-10.8 
10,4 

10,8 
-1,6 
2,4 

-15,1 
-14,2 

7,3 
-2,4 
-2/4 

8,0 
8,1 

-D,S 
17,1 

-10,1 
0.2 

-64,3 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
49,0 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 

16,3 
16,3 
16 , 3 
16,1 
16,0 

16.1 
16 , 0 
16,0 
16,0 
16.1 

16,0 
15,9 
15.9 
15.9 
15,9 

15.8 
15,8 
15.8 
15,8 
18,2 

18,2 
5.6 

16 , 2 
14,3 
23.8 

5,0 
9,3 

24,9 
4,7 

24.1 

24,5 
16,9 
35,E: 
18,2 
19,0 

40,5 
34,8 
34,9 
35,0 
35,1 

35.3 
45,7 
23,7 
23,4 
39,4 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep, 

t IS_A - toetspunt woning Zuiddijk 10 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 1S A 
b 01 (1) 
b 01 {21 
b 01 (l) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 0 2 (8) 

b 0 3 (1) 
b 0 3 (2) 
b 0 3 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschrijving 
t~tspunt. woning Zuiddijk 10 
Oitst.roomopening lucntw8sser 1 
Citstroomopening luchl:w8sser 1 
Oitatroomopening luchtwasser 1 
Oitstroo~pening luchtwasser 1 
llitst.roonoopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstzoomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen naodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilleu Vi. 90 

Hoog.l'e 
J. ,S,O 

10,00 
10 , 00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
29,9 
15 , 2 
15,2 
15,2 
15,2 
1.5 , 1 

15 1 1 
15 , 0 
15,0 
15 , 0 
15,0 

15,1 
14,9 
14,9 
14,9 
15,1 

14,9 
15,2 
15,1 
15,1 
15,2 

15,1 
15,0 
15,0 
15,0 

7,5 

4 , 5 
-2 , 4 
6,3 

-10,9 
-4,3 

-11,2 
-9,5 
1,9 

-6,4 
13,7 

16,5 
2,1 

-6,2 
-13,9 

-6,6 

10,4 

-7,0 
-7,2 
-7,5 
-7,3 

-3,5 
20,4 

-17,1 
-13,1 
-61,4 

Avond 
29 , 0 
15,2 
15,2 
15,2 
15,l 
15,J. 

15,1 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

15,1 
14,9 
14,9 
14,9 
15,1 

14,9 
15,2 
15,1 
15,1 
15,2 

15,1 
15,0 
15,0 
15,0 

2,4 
11.1 

- 2,7 
- 2,5 

- 10,1 

Nache 
26 , 7 
12,9 
12 ,9 
12,9 
12,9 
>1.2 , 8 

12,8 
12,8 
12,7 
12,7 
12,7 

12,8 
12,7 
12,7 
12,6 
12,8 

12,6 
12,9 
12,8 
12,8 
12,9 

12,8 
12,8 
12,7 
12,7 

-0 ;6 
8,1 

-5,8 
-5,5 

-14,3 

Btmaal 
36,7 
22,9 
22,9 
22,9 
22,9 
22,8 

22,8 
22,8 
22,7 
22,7 
22,7 

22 , 8 
22,7 
22,7 
22,6 
22,8 

22 , 6 
22 , 9 
22 , 8 
22,B 
22 , 9 

22,8 
22,B 
22,7 
22,7 
7,5 

4,5 
9,4 

18,1 
-10 , 9 
-4,3 

- 11~ 2 
-9,5 

1 , 9 
-6 ,4 
13 , 7 

16 , 5 
2,1 

-6,2 
- 13 , 9 

-6,6 

10,4 
-7,0 
-7,2 
4,3 
4,5 

-3,5 
20,4 

- 17,1 
-4,3 

-61,4 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
51,1 
;l.8,S 
18,S 
18 , 6 
18,6 
18,5 

18,5 
18 , 4 
18,4 
18,4 
18,4 

18,5 
1B,3 
1B,3 
IB,3 
18 , 5 

1B , 3 
18,5 
18,5 
18,5 
18,6 

IB,5 
1B,4 
18 , 4 
18,4 
19,9 

19,9 
13,1 
20,0 
15,2 
22,0 

9,1 
10,8 
17,4 

9,1 
27,3 

30,1 
20,6 
27,0 
19,3 
26,6 

43,S 
30,2 
30,0 
31,2 
31,4 

32,2 
48,9 
16,6 
18,8 
42,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 16_A - toetspunt woning Zuiddijk 17 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 16 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6 ) 
b 01 (7) 
b 01 (8 ) 
b 02 (1 ) 
b 02 ( 2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 ( B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 01 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 1B 
b 1B 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 17 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser ~ 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser .3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser .3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

l,OO 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26,2 
10,4 
10,4 
10,4 
10,5 
10,4 

10,4 
10,3 
10,4 
10,9 
10,9 

10,9 
10,8 
10,9 
10,8 
11,0 

10,9 
11,7 
11,7 
11.,7 
11,7 

11,6 
11,7 
11,6 
11,7 
6,6 

3,5 
-5,6 
3,2 

-11,0 
-B,2 

-14,3 
-10,4 
-12,2 

7,0 
9,8 

11,5 
-0,6 

-13,8 
-16,5 
-7,4 

5,2 
-12,2 
-12,1 
-10,1 
-10,1 

-5,1 
1B,2 

-lB,3 
-12,8 
-66,2 

Avond 
24,9 
10,4 
10,4 
10,4 
10,5 
10,4 

10,4 
10,3 
10,4 
10,9 
10,9 

10,9 
10,B 
10,9 
10,B 
11 , 0 

10,9 
11,7 
11,7 
11,7 
11,7 

11,6 
11,7 
11,6 
11,7 

- 0,8 
7,9 

- 5,3 
-5,3 

-9,9 

Nacht 
22,6 

8,1 
8,1 
8,1 
8,2 
B,l 

8,1 
8,1 
B,l 
8,6 
8,6 

8,6 
B,6 
8,6 
B,5 
8,7 

8,6 
9,5 
9,4 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,3 
9,4 

- 3,9 
4,9 

- 8,3 
- 8,3 

-14,0 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
32,6 
18,1 
18,1 
18,1 
1B,2 
18,1 

1B,1 
18,1 
18,1 
18,6 
18,6 

1B,6 
1B,6 
1B,6 
18,5 
18,7 

1B,6 
19,5 
19,4 
19,4 
19,4 

19,4 
19,4 
19,3 
19,4 
6,6 

3,5 
6,2 

14,9 
- 11,0 
-8,2 

Li 
4B,3 
14 , 3 
14,3 
14 , 3 
14 , 4 
14,3 

14,3 
14,3 
14,3 
14,B 
14,8 

14,B 
14,7 
14, B 
14,7 
14,8 

14,7 
15,5 
15,5 
15,5 
15,5 

15,5 
15,5 
15,4 
15,5 
19,1 

19,0 
9,9 

17,0 
15,3 
1B,2 

"' 14,3 6,0 
- 10,4 9,9 
- 12,2 3,3 

7,0 22,5 
9,8 23,6 

11,5 
-0,6 

-13,8 
- 16,5 
-7,4 

5,2 
-12,2 
-12,1 

1,7 
1,7 

-5,1 
18,2 

-19,3 
-4,0 

-66,2 

25,3 
18,0 
19,5 
16,8 
25,9 

38,4 
25,1 
2~,2 

28,7 
2B,7 

30,6 
46,9 
15,5 
19,2 
37,6 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 17_A - toetspunt woning Zuiddijk 6 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 17 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob OB 

P 06 

Omschri j"\fi ng 
toetspunt waning Zuiddijk 6 
!1i t:stx:oomopeni ng lucbt .. asse r 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 

Uitstroornopening lu~htwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroomopening lucht~lasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

HOO9'te 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
2~, 9 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,1 
9,2 
9,6 
9,7 

9,7 
9 , 6 
9,6 
9, 6 
9,7 

9.6 
10.4 
10,3 
10,4 
10,4 

10.3 
10,3 
10,3 
10 , 3 

5 , 5 

2.4 
-6,9 
1,9 

-12,4 
-9,6 

- 15,5 
· 11,7 
- 13,3 

7 , B 
8 , 5 

10,3 
-2,0 

-14,9 
-17,6 
-9,2 

3 , 8 
- 13,3 
- 13, 2 
- 11,3 
-9,7 

-5,1 
17,1 

-lB,7 
-14 ,4 
-67,5 

Avond 
2 3,7 

9, 2 
9, 2 
9,2 
9,2 
9, 2 

9,2 
9,1 
9,2 
9,6 
9,7 

9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,7 

9,6 
10,4 
10,3 
10,4 
10,4 

10, 3 
10, 3 
10,3 
10,3 

-2,2 
6,6 

- 6,6 
- 4,9 

-11,4 

Nacht 
21, 3 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,9 
6,9 
6,9 
7,3 
7,4 

7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,4 

7,3 
8,1 
8,0 
8,1 
8,1 

8,0 
8,1 
8,0 
8,0 

-5,2 
3,6 

-9,6 
-7,9 

-15,6 

Etrnaal 
31,3 
16,9 
16,9 
16,9 
16,9 
16,9 

16,9 
16,9 
16,9 
17,3 
17,4 

17,4 
17,3 
17,3 
17,3 
17,4 

17,3 
18,1 
18,0 
18,1 
18,1 

18,0 
18, 1 
1B,O 
18,0 
5, 5 

2,4 
4,8 

13,6 
- 12 , 1IJ 

-9 , 6 

-15 , 5 
- 11,7 
- 13,3 

7 , 8 
B, 5 

10,3 
-2,0 

-14,9 
-17,6 
-9,2 

3,B 
-13,3 
-13,2 

0,4 
2,1 

-5,1 
17,1 

-18,7 
-5,6 

-67,5 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
47,2 
13,2 
13,3 
13,2 
13,3 
13,2 

13,2 
13,2 
13,2 
13,6 
13,7 

13,7 
13,6 
13,6 
13,6 
13,7 

13,6 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
14,3 
14,2 
14,3 
lS,1 

17,9 
8,7 

15,7 
13,9 
16,8 

4,9 
8,6 
2,3 

23,4 
22,3 

24,1 
16,6 
18,4 
15,7 
24,1 

37,1 
24,0 
24,2 
27,S 
29,1 

30,7 
45,8 
15,1 
17,6 
36,3 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

t 1B_A - toetspunt woning Zuiddijk 15 
RBS 

Groepsreduc tie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 

b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 0 1 ()} 
b 01 (4 ) 
b 0 1 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bl1 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omsc hri jving 
toetspunt woni ng zuiddijk 15 
ui tstroomopenl ng l uchtwasser 1 
01tstroomopen1ng luchtwasser 1 
Oits·t roomoperung lucht:wasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uits r comopeni ng luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening lu'chtwaaser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwassEr 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroenaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmes t 
Ho gedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitri jdsignaleriag 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lossen veer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hcogte 
1. 50 

l O,OO 
loO, OO 
H,OO 
1 0,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10 , 00 
10,00 
10 , 00 
10 , 00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
l,UO 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

DaR 
25,6 
10 . 3 
1 0 . 3 
10 . 3 
10, 3 
10, 2 

10,3 
10,2 
10,2 
10,5 
10,5 

10,S 
10,4 
1 0 ,5 
10,4 
10.5 

10,4 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 

11,0 
11,1 
11 , 0 
11,0 

5.4 

2.3 
-6,6 
2,3 

-11,2 
-8,0 

- 15,3 
-11,3 
-13 ,3 

5,6 
9.0 

10,9 
-1, 2 

- 14,8 
-17 .6 

-8,2 

4,3 
- 13,2 
- 13,1 
-10,8 
-10,7 

-6,0 
17,2 

-18,3 
-14,5 
-66,9 

Avond 
2~, 5 
10.3 
1 0. 3 
10,3 
10 ,3 
10 , 2 

10,3 
10,2 
10,2 
10.5 
10,5 

10 , 5 
10,4 
10,5 
10,4 
10 , 5 

10,4 
11 , 1 
11 , 1 
11,1 
11,1 

11,0 
11,1 
11,0 
11,0 

-1,9 
7 , 0 

- 6.0 
- 5 , 9 

-11,S 

tlacht 
2 2 , 2 
8,0 
8.0 
8 . 0 
8,0 
8 , 0 

8,0 
7,9 
7,9 
8,2 
8.2 

8,2 
8,2 
8,2 
8,1 
8,3 

8,1 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 

8 , 7 
8,8 
8 , 7 
8 , 7 

-4,8 
4,0 

-9,0 
-8,9 

-15,8 

Eemaal 

1 8,0 
1 8, 0 
1 8 . 0 
18 . 0 
1 8,0 

18,0 
17,9 
17,9 
18,2 
18,2 

18,2 
18,2 
18,2 
1B,1 
1B,3 

18,1 
18,B 
18,8 
1B,8 
18,8 

18,7 
18,8 
18,7 
18,7 
5,4 

2,3 
5,2 

14,0 
-11,2 
-8,0 

-15,3 
-11,3 
-13,3 

5,6 
9,0 

10,9 
-1,2 

-14,8 
-17,6 
-8,2 

4,3 
-13,2 
-13,1 

1,0 
1,1 

-6,0 
17,2 

-lB,3 
-5,8 

-66,9 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

1.i 
47.4 
U, 3 
]'4, 3 
14,4 
14,4 
lo4, 3 

14,3 
14,3 
14,3 
14,5 
14,5 

14,5 
14,5 
14,5 
14,4 
14,5 

14,4 
15,1 
15,0 
15,0 
15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
18,0 

17 , 9 
9,0 

16,1 
15,1 
18 , 4 

5,1 
9,1 
2,3 

21,2 
22 , 8 

24,8 
17.4 
18,5 
15,7 
25,1 

37,6 
24,1 
24,3 
28,0 
28,1 

29,7 
45 , 9 
15,5 
17,5 
3 6,9 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

L~eq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

t 19_A - toetspunt woning Zuiddijk 13 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 1.9 A 
b 0 1 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 IS) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7') 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
hll 
b 12 
b 13 
bl1 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omsohrijving 
toetspunt wooing zuiddijk 13 
Oitstroomopening luchtwasser 1 
Oitstroomope'nlng luchtwasser 1 
Uitstroomopenlng luchtwasser 1 
U1tstroomopen ng luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwaeser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwaeser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
~chteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsiqnalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persenenauta 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1,90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
~O,OO 

10,00 
.10,00 
1.0 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
~1,7 

- 3,3 
- 3,3 
- 3 , 2 
- 3 ,2 
-3 ,3 

-3,3 
-3,3 
-3,3 
-3,1 
-3,1 

-3,1 
-3,1 
-3,1 
-3,2 
-3,0 

- 3,1 
- 2,6 
.. 2,6 
-2,6 
-2,6 

-2,6 
-2,6 
-2,7 
-2,7 
-8,9 

-11,8 
-20,6 
-8,8 

-21,8 
-18,3 

- 28,1 
- 23~7 

-24,7 
- 11,0 

- 8,0 

-5,1 
-14,0 
-27,3 
-2B,4 
-22,4 

-14,2 
-23,3 
-23,0 
-21,3 
-21,2 

-16,9 
2,3 

-31,2 
-22,9 
-81 , 6 

Avood Nacht. 
11,0 8,7 
-3,3 -5,6 
-3,3 - 5.5 
-3,2 -5,5 
- 3,2 - 5,5 
-3,3 -5,6 

-3,3 -5,6 
-3,3 -5,6 
-3,3 - 5,6 
-3,1 - 5,4 
-3,1 -5.4 

-3,1 -5,3 
-3,1 -5,4 
-3,1 -5,4 
-3,2 -5,5 
-3,0 -5,3 

-3,1 -5,4 
-2,6 -4 I B 
-2,6 -4,9 
-2,6 -4,9 
-2,6 ' -4,9 

-2,6 - 4,9 
-2,6 - 4 , 9 
-2,7 - 5,0 
-2,7 - 4,9 

-15,8 -18,8 
-4,0 -7,0 

-16,5 -19,5 
- 16,4 -19,4 

-19,8 -24,1 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

BtmaaJ. 
18,7 

4," 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,4 
4.4 
4 , 6 
4,6 

4,7 
4,6 
4,6 
4,5 
4,7 

4,6 
5,2 
5,1 
5,1 
5,1 

5,1 
5,1 
5,0 
5,1 

-8,9 

- 11,8 
-B , a 
3,0 

- 21,8 
-18,3 

- 28,1 
- 23,7 
- 24,7 
- 11,0 

- B, a 

Li 
32,7 

0 , 8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 

0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
I , D 

I,D 
0,9 
0,9 
0,9 
I,D 

0,9 
1,4 
1,4 
1.,4 
1,4 

1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
3,7 

3,7 
-5,0 
5,1 
4,5 
8,1 

-7,8 
-3,3 
-9,1 
4,6 
5,8 

-5,1 8,7 
-14,0 4,6 
-27,3 6,0 
-28,4 4,9 
-22,4 10,9 

-14,2 
-23,3 
-23,0 
-9,5 
-9,4 

-16,9 
2,3 

-31,2 
-14,1 
-81,6 

19,1 
14,1 
14,3 
17,5 
17,6 

18,9 
31,1 
2,5 
9,1 

22,2 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 20_A - toetspunt woning Zuiddijk lla 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naal11 
Bron/Groep 
t: 20 l\ 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (l) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toecspunt woning Zuiddijk lla 
Oitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitst..roomopening luchtwasser 1 
Uit9troomopening lucht.wasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luclltwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lossen veer in bunkers 
lossen gespeende higgen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10 ,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
24,8 
9,5 
9,5 
9,S 
9,S 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,6 
9,6 

9,7 
9,6 
9 , 6 
9,5 
9,7 

9,5 
10,2 
10,1 
10,1 
10,2 

10,1 
10,1 
10,0 
10,1 
5,1 

2,0 
-7,1 
1,7 

-11,9 
-8,4 

-15,7 
-11,9 
-13,5 

5,0 
8,2 

10,5 
-1,9 

-15,2 
-18,0 
-9,0 

3,7 
-13,4 
-13,3 
-11,4 
-11,3 

-6,3 
16,7 

-19,1 
-14,9 
-67,2 

l\vond 
23,6 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,6 
9,6 

9,7 
9,6 
9,6 
9,5 
9,7 

9,5 
10,2 
10,1 
10,1 
10,2 

10,1 
10,1 
10,0 
10,1 

-2,4 
6,5 

-6,6 
-6,5 

-11,9 

Nacht: 
21,3 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
'1 ,1 

7,2 
7,1 
7,1 
7,3 
7,4 

7,4 
7,3 
7,3 
7,2 
7,4 

7,2 
7,9 
7,8 
7,9 
7,9 

7,8 
7,8 
7,7 
7,8 

-5,4 
3,5 

-9,6 
-9,5 

-16,2 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

31,3 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,1 

17,2 
17,1 
17,1 
17,3 
17,4 

17,4 
17,3 
17,3 
17,2 
17,4 

17 ,2 
17,9 
17,8 
17,9 
17,9 

17,8 
17,8 
17,7 
17,8 
5,1 

2,0 
4,6 

13,5 
- 11,9 

-8,4 

Li 
46,9 
13,6 
13,6 
13.6 
13,6 
13,S 

13,5 
13,5 
13,5 
13,7 
13,7 

13,7 
13,6 
13,6 
13,6 
13,7 

13,6 
14,2 
14.1 
14.1 
14,2 

14,1 
14 ,I 
14,0 
14,1 
17,7 

17,6 
8,5 

15,5 
14,4 
18,1 

- 15,7 4,7 
- 11,9 8,5 
- 13.5 2,2 

5,0 20,6 
8,2 22,0 

10,5 
-1,9 

-15,2 
-18,0 

-9,0 

3,7 
-13,4 
-13,3 

0,4 
D,S 

-5,3 
16,7 

-19,1 
-6,2 

-67,2 

24,4 
16,7 
19,1 
15,3 
24,3 

36,9 
23,9 
24,0 
27,S 
27,5 

29,S 
45,4 
14,6 
17,1 
36,6 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 21_A - toetspunt woning Zuiddijk 11 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 21 A. 
b 01 (1) 
b 0 1 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (~) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (51 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b DB 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b13 
b 14 

b J.5 
b 16 
b 17 
b 1B 
b IB 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb DB 
P 06 

Omschrijving 
t.oetspunt: woning Zuiddijk 11 
lJitBtroomopening luchtwas·ser 1 
uitstroomopening lUchtlil"sser 1 
Uit.stI'oomopening l uchtWasser 1 
Uits~oomopening l uchtwaseer 1 
Uits~oomopening luchcwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uit8troomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10 ,00 
10 ,00 
10,00 
10.00 
10 , 00 · 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag Avond 
2'1,1 23, S 

9. a 9,0 
9.0 9,0 
9,0 9,0 
9,0 9, 0 
9, 0 9,0 

9,0 
8,9 
B,9 
9,5 
9,5 

9,5 
9,4 
9,5 
9,4 
9,5 

9,5 
10,2 
10,1 
10,2 
10,1 

10,1 
10,1 
10,1 
10,1 

1,B 

-1,2 
-6,8 
2,1 

-10,7 
-8,8 

-15,6 
-ll,B 
-17,4 

5,2 
0,6 

8,6 
-1,3 

-lB,O 
-20,6 

-B,3 

-2,8 
-16,0 
-15,7 
-11,5 
-11,4 

-6,3 
13,1 

-19,B 
-15,2 
-72,3 

9,0 
B,9 
B,9 
9,5 
9,5 

9,5 
9,4 
9,5 
9,4 
9,5 

9,5 
10,2 
10,1 
10,2 
10,1 

10,1 
10,1 
10,1 
10,1 

-2,1 
6,9 

-6,B 
-6,7 

-12,2 

Nacht 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,6 
6,6 
7,2 
7,2 

7,2 
7,1 
7,2 
7,1 
7,2 

7,2 
7,9 
7,B 
7,9 
7,9 

7 , 8 
7 , 9 
7 , B 
7,B 

-5,1 
3,9 

- 9,8 
- 9,7 

-16,5 

Etmaal 
31.2 
16,7 
16,7 
16, 7 
16,7 
16, " 

16,7 
16,6 
16,6 
17,2 
17,2 

17,2 
17,1 
17,2 
1.7,l 
17,2 

17,2 
17,9 
17,8 
17,9 
17,9 

17,8 
17,9 
17,8 
17,B 

1,B 

-1,2 
4,9 

13,9 
-10,7 

-B,B 

- 15 , 6 
- II, B 
- 17,4 

5,2 
0 , 6 

B, 6 
- 1,3 

- lB,O 
-20,6 

-B,3 

-2,B 
-16,0 
-15 , 7 

0 , 2 
0 , 3 

-6 , 3 
13,1 

-19 , 8 
-6,5 

-72,3 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
43,3 
13,1 
13 ,1 
13,1 
13 ,2 
13,1 

13 , 1 
13 . 0 
13,0 
13,6 
13,6 

13,6 
13,5 
13,6 
13,5 
13,6 

13,6 
14,2 
14,2 
14,2 
14,2 

14,2 
14 , 2 
14,2 
14,2 
14,3 

14,4 
8,8 

16,0 
15,7 
17,6 

4,B 
B,6 

-1,8 
20 , 8 
14 , 4 

22 , S 
17,3 
15,3 
12 , 7 
25,0 

30,S 
21,3 
21,6 
27,3 
27,4 

29 . 5 
41.B 
14,0 
16,B 
31,S 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

L~eq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 22_A - toetspunt woning zuiddijk 9a 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
.Bron!Groep 
t 2 2 A 
b 01 { I } 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 ( 4 ) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 0 2 (3) 
b 0 2 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (l) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
h 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll. 
b l2 
b1.3 
b l4 

b 15 
b 16 
b 17 
b l8 
b 18 

b 20 
mb Ol 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

O\ll8chrij v i ng' 
toetsp unt wani ng zuiddijk 9a 
ui tfltroolnop ening l uch t.wallser 1 
Uitatroomopening luchtwaoser 1 
Uitstro'omopen ing luchtwasser 1 
Ui t scroomopen i ng ~uch t_s .. e r 1. 
Ui tstroomopening ~uchtwa9se.r 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstraomopening luchtwasser 3 
lassen vaer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
~.50 

10 , 0 0 
1 0 , 00 
10,00 
10 ,00 
1 0 ,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
lO,OO 

10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 
lO , OO 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1 . 00 
2 , 00 
l , OO 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
l,OO 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

nag 
21, 1 
9,1 
9.2 
9,1 
8 , 2 
a , l 

B,l 
8,1 
8,1 
5,9 
5,8 

6,1 
5 , 7 
5,6 
5,5 

6,0 

5,4 
5,0 
5,0 
4,9 
5,1 

4,8 
4,8 
4,7 
4,7 

-3,0 

-6,0 
-l5,5 
-5,0 

-18,5 
-l5,3 

-23,6 
-19,6 
-l8,7 
-5,2 
3,4 

5,6 
-9,0 

-22,4 
-25,0 
-l8,8 

l , O 
- 18 . 6 
- lB , 4 
-17 . 2 
- l5 , 1 

-l2,4 
ll,7 

-25,6 
-19,4 
-7l,2 

Avond 
20 , 3 

8,1 
8,1 
8,1 
5,9 
5,8 

6 , 1 
5,7 
5,6 
5,5 
6,0 

5,4 
5,0 
5,0 
4,9 
5,l 

~ , 8 
4,8 
4,7 
4,7 

Na.cht 
18,Q 

5,8 
5.9 
5,9 
5 ,9 
5 . a 

5,8 
5,B 
5,8 
3,6 
3,5 

3,8 
3,4 
3,3 
3,2 
3,7 

3,1 
2,7 
2,7 
2,6 
2,8 

2,6 
2,5 
2,4 
2,4 

- 10,8 - 13,8 
-0 ,. 2 -3 , 2 

- l2 , 5 -15,5 
- 10,4 -l3,4 

- 16 ,4 -20,7 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

£tmaal 
28, 0 
15 , a 
15,9 
15 , 9 
15,9 
15,8 

15,8 
15 , 8 
15 , 8 
13 , 6 
13 , 5 

13 , 8 
13 , 4 
13 , 3 
13 , 2 
13 . 7 

13 . 1 
12 ,7 
12 ,7 
12 ,6 
12, 8 

12 , 6 
12,5 
12 , 4 
12,4 
-3,0 

Li 
42,3 
12,3 
12,3 
12 , 3 
12, 3 
12 , 3 

12,3 
12 . 3 
12 , 3 
lO , O 

9 , 9 

10 , 2 
9 , 9 
9,8 
9 , 7 

10 , 1 

9 , 6 
9 , 1 
9,l 
9 , 0 
9 , 2 

9,0 
8,9 
8,8 
8,8 
9,6 

-6,0 9,6 
-3,8 0,1 
6,8 8,9 

-18,5 7,8 
-15,3 11,2 

-23,6 
-19,6 
-18,7 
-5,2 
3,4 

-3,2 
0,8 

-3,1 
10,4 
17,2 

5 . 6 19,5 
-9 , 0 9,7 

-22 , 4 10,9 
-25 t O 8,3 
-18 t S 14,5 

l , O 
-18,6 
-18,4 
-5,5 
-3,4 

-12 , 4 
ll,7 

-25,6 
-10 , 7 
-7l , 2 

34,3 
18,7 
18,9 
2l,6 
23,7 

23,4 
40,4 

8 , 2 
12 , 6 
32,6 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep v~~r toetspunt: 
Groep: 

t 23_A - toetspunt woning Zuiddijk 9 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 23 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (71 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 9 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uilstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitst'roomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstreomopening luchtwasser 3 
Uitstreemopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,7 
10,5 
10 , 5 
10,5 
10 , 6 
10 , 5 

10 , 5 
10 , 5 
10,5 
10,9 
11,0 

10,9 
10,9 
11,0 
10,9 
11,0 

10,9 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,5 
11 , 6 
7,1 

4,0 
-9,5 
-0,3 

-13,8 
-8,0 

- 14 , 0 
- 14_ 4 
-11,8 

0,1 
8 , 3 

10,1 
-3,4 

-13,7 
-16,6 
-13,8 

3,3 
-11,7 
-11,5 
-11,2 
-10,3 

-7,5 
15,5 

- 18,5 
-14,1 
- 68,0 

Avond 
24,9 
10,5 
10,5 
10,5 
10,6 
10,5 

10 , 5 
10,5 
10,5 
10,9 
11,0 

10,9 
10,9 
11,0 
10,9 
11,0 

10,9 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,5 
11,6 

-4,7 
4,5 

- 6,4 
- 5,5 

-11,1 

Nacht 
22,6 
8,2 
8,2 
8,2 
8,3 
8,2 

8,2 
8,2 
8,2 
8,6 
8,7 

8,6 
8,6 
8,7 
8,6 
8,7 

8,7 
9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

-7,7 
1,5 

- 9,5 
-8,5 

-15,3 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
32,6 
18,2 
18,2 
18,2 
18,3 
18,2 

18,2 
18,2 
18,2 
18,6 
18,7 

18,6 
18,6 
18,7 
18,6 
18,7 

18,7 
19,3 
19,3 
19,3 
19,3 

19,3 
19,3 
19,3 
19,3 

7,1 

Li 
46,0 
14,7 
14 , 7 
14, , 
1.4,7 

14, "' 

14,7 
14,7 
14,7 
15,1 
15,1 

15,1 
15,1 
15,1 
15,1 
15,1 

15,1 
15,7 
15,7 
15,7 
15,7 

15,7 
15,7 
15,7 
15,7 
19,7 

4,0 19,5 
2,3 6,1 

11,5 13,5 
-13,B 12,5 

-B,O 1B,4 

-14,0 
-14,4 
-11,8 

0,1 
8,3 

10,1 
-3,4 

-13,7 
-16,6 
-13,8 

3,3 
-11,7 
-11,5 

0,6 
1,5 

-7,5 
15,5 

- lB~5 

-5,3 
- 68,0 

6,4 
6,0 
3,8 

15,7 
22,1 

24,0 
15,2 
19,6 
16,7 
19,5 

36,6 
25,7 
25,9 
27,6 
28,5 

28,3 
44,3 
15,3 
17,9 
35,8 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 24_A - toetspunt woning Zuiddijk 7 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naarn 
Bron/Groep 
t 2 ~ A 
b 01 ( 1) 
b 01 (2) 
b 01 ( 3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 ( 3) 
b 02 ( 4 ) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 ( 7 ) 

b 02 ( 8) 
b 03 ( 1 ) 
b 03 (2) 
b 0 3 (l) 
b 0 3 ( 4 ) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 ( 1) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrij v i n g 
t oe t spun t ~oning Z~iddijk 7 
U1tst roomopeni ng luchtwasser 1 
U1tst roomopening luchtwaseer 1 
Uitstroomopening l uchtwasser 1 
Uitstroome>pening luc btwasser 1 
Ui tst roomopeoing l uch t wasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
U1tstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening lucht>lasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uit~troomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lassen vaer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleeovarkens 
Testen naodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Acbteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vracht\'/agen lassen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Iloogte 
1 , 50 

10 ,00 
10,00 
10 , 00 
10 .00 
10 , 00 

10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 

10,00 
10,00 
10 , 00 
10 , 00 
10 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
16,~ 

-o, ~ 

- 0 ,3 
- 0,5 
- O ,~ 

· O,~ 

-0,3 
-0,3 
-0,2 
1,4 
1,5 

1,3 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 

1,7 
3,0 
2,9 
3,0 
2,8 

3 ,0 
3 ,1 
3, 1 
3 ,2 

-2 ,9 

-5,8 
- 13,0 
-3,6 

- 16,7 
- 14,9 

-23,4 
-17,7 
-21,1 
-1,9 
-3,3 

-4,7 
-6,4 

-22,8 
-25,2 
-15,0 

-13,1 
-19,7 
-19,4 
-16,4 
-16,3 

-10,6 
7,2 

-24,S 
-19,2 
-80,7 

Avond 
15 , 6 
-0,4 
-0,3 
- 0,5 
-0 , 4 
-0, 4 

-0,3 
-0,3 
-0,2 
1,4 
1,5 

1,3 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 

1,7 
3,0 
2,9 
3,0 
2,8 

3 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
3 . 2 

-8 , 2 
1,2 

-11,6 
-11,5 

-16,2 

Nacht 
13 , 3 
-2 , 7 
- 2 , 6 
- 2 ,8 
-2,7 
-2, G 

-2 1 6 
-2 1 6 
-2 ~ 5 

-0,9 
-0 , 8 

-1,0 
-0 , 9 
-0,7 
-0,8 
-0,9 

-0,6 
0,7 
0,6 
0,8 
0,6 

0,7 
O, B 
O,B 
0 ,9 

-11,2 
- 1,9 

-20 ,S 

Etmaal 
23,l 
7,3 
7,~ 

7,2 
7, 3 
7 , 4 

7,5 
7,4 
7,5 
9,1 
9,2 

9,0 
9,1 
9,3 
9,3 
9,1 

9,4 
10,7 
10 . 6 
10 , 8 
10,6 

10,7 
10,8 
10,8 
10,9 
-2,9 

-5,8 
-1,2 
8,2 

-16,7 
-14,9 

-23,4 
-17,7 
-21,1 
-1,9 
-3,3 

-4 , 7 
-6,4 

-22 , 8 
- 25 ~ 2 

- 15 ~ O 

-13 . 1 
- 19,7 
- 19,4 

-4,6 
-4,5 

- 10,6 
7 , 2 

- 24 , S 
- 10,5 
- 80,7 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
37 ,3 

3,8 
3,9 
3 , 7 
3 ,8 
3 ,9 

4,0 
3,9 
4,0 
5,5 
5,7 

5,4 
5,6 
5,8 
5,7 
5,6 

5,9 
7,1 
7,1 
7,2 
7,0 

7,2 
7,3 
7,2 
7,4 
9,7 

9,8 
2,7 

10,3 
9,6 

11,5 

-3,0 
2,7 

-5,5 
13,8 
10,6 

9,2 
12,2 
10,5 

8,2 
l8,4 

20,2 
17,7 
17,9 
22,S 
22,5 

25,1 
36,0 

9,3 
12,8 
23,1 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 25_A - toetspunt woning Zuiddijk 3 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 25 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
rob 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 3 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopcning luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lessen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
AchteruitrijdsignalerJng 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
18,8 

3,2 
4,0 
3,2 
3,3 
3,9 

4,0 
3,9 
3,9 
4,3 
4,3 

4,3 
4,2 
4,3 
4,2 
4,3 

4,2 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

2,5 
2,5 
2,4 
2,5 

-0,8 

-3,B 
-11,2 
-2,2 

-1?,6 
-7,3 

-20,5 
-16,6 
- 18,9 
-1,9 
1,2 

3,8 
-6,2 

-18,9 
-23,6 
-10,2 

-4,3 
-18,1 
-17,6 
-11,4 
-11,5 

-8,5 
9,5 

-20,7 
-17,6 
-74,4 

Avond 
17,9 
3,2 
4,0 
3,2 
3,3 
3,9 

4,0 
3,9 
3,9 
4,3 
4,3 

4,3 
4,2 
4,3 
4,2 
4,3 

4,2 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

2,5 
2,5 
2,4 
2,5 

- 6,4 
2,6 

-6,7 
- 6,7 

-14,6 

Nacht 
15,6 
0,9 
1,7 
0,9 
1,0 
1,6 

1,7 
1,6 
1,6 
2,0 
2,0 

2,0 
1,9 
2,0 
1,9 
2,0 

2,0 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

-9,4 
- 0,4 

- 9,7 
-9,8 

-18,9 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
25,6 
10,9 
11,7 
10,9 
11,0 
11,6 

11,7 
11,6 
11,6 
12,0 
12,0 

12,0 
11,9 
12,0 
11,9 
12,0 

12,0 
12,4 
12,4 
12,4 
12,4 

10,2 
10,2 
10,2 
10,2 
-0,8 

- 3,8 
0,5 
9,6 

-17,6 
-7,3 

Li 
40,4 

7,7 
8,4 
7,7 
7,7 
8,4 

8,4 
8,4 
8,4 
8,7 
8,7 

8,7 
8,7 
8,7 
8,? 
8,7 

8,7 
9,2 
9,1 
9,2 
9,2 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

11,9 

11,9 
4,5 

11,7 
8,9 

19,2 

- 20,5 0,0 
- 16,6 3,8 
-18,9 -3,,2 
-1,9 13 , 7 
1~2 15,1 

3,8 
-6,2 

- 18,9 
- 23,6 
- 10,2 

-4,3 
- 18,1 
-17,6 

0,3 
0,3 

-8,5 
9,5 

-20,7 
-8,9 

-74,4 

17,7 
12,5 
14,5 

9,8 
23,2 

29,1 
19,3 
19,8 
27,4 
27,4 

27,3 
38,3 
13,2 
14,4 
29,5 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 26_A - toetspunt woning Zuiddijk 1 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 2G .11. 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01. (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt waning Zuiddijk 1 
Uitstroon~pen1ng luchtwasse. 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening Iuchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening Iuchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening Iuchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroanaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hagedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vra~htwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1, 00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
11,7 
-3 , 5 
-3,5 
-3.5 
-3,4 
-3 . 5 

-3,5 
-3,5 
-3,5 
-3,3 
-3,2 

-3,2 
-3,3 
-3,2 
-3,3 
-3,2 

- 3,3 
- 2,9 
-2,9 
-2,9 
- 2 , 9 

- 2,9 
-2,9 
-2,9 
-2,9 
·7 , 2 

-10,1 
-18,8 
-8,6 

-23,0 
-14,2 

-27,0 
-22,4 
- 24,0 
-9,4 
-7.3 

-3,2 
- 12,6 
-25,2 
- 28,7 
- 17,6 

-13,2 
-22,8 
-22,5 
-17,9 
-16,0 

-14,9 
2,3 

-26,6 
-21,4 
-81,2 

Avond Nacht 
10,8 8,5 
-3,5 - S,B 
-3,5 - 5,7 
-3,5 -5,7 
-3,4 -5,7 
-3,5 -5 ,8 

- 3,5 - 5,8 
-3,5 -5 ,8 
- 3,5 - 5,8 
- 3,3 -5, 5 
-3,2 -5,5 

-3,2 -5,5 
-3 ,3 -5,6 
- 3,2 -5,5 
-3,3 -5,6 
-3,2 -5,5 

-3,3 -5,6 
-2,9 -5,2 
-2,9 -5,2 
-2,9 -5,2 
-2,9 -5,2 

-2,9 -5,2 
-2,9 -5,2 
-2,9 -5,2 
-2,9 -5 , 2 

-14.0 - 17 , 0 
- 3,8 -6,8 

-13,1 -16,1 
-13,2 -16,2 

-18,4 -22,7 

Etmaal. 
l8,S 
4,2 
4,3 
1,3 
4,3 
4 , 2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
4,5 

4,5 
4,9 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

-7 , 2 

- 10,1 
-7,0 

3 , 2 
- 23 , 0 
- 14,2 

- 27,0 
-22,4 

-24,0 
-9,4 
-'/,3 

-3,2 
-12,6 
-25,2 
-28,7 
-17,6 

-13,2 
-22,8 
-22,5 
-6,1 
-6,2 

-14,9 
2,3 

-26,6 
-12,7 
-81,2 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
33,4 

1 , 0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 

I,D 
1,0 
1,0 
1,2 
1,3 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 

1,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 

1,6 
1,6 
1,5 
1,6 
5,5 

5,6 
-3,1 
5,4 
3,4 

12,3 

-6 , 6 
-1 ,9 
-8 t 3 
6,3 
6,7 

10,7 
6,1 
8,2 
4,7 

15,8 

20,2 
14,6 
14,9 
21, a 
20,9 

20,9 
31,1 

7,3 
10,7 
22,7 
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Lavi S,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport : 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Sijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt : 
Groep: 

t 27_A - toetspunt woning Plevierstraat 19 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 27 A 
b 01 (1) 

b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 

b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4 ) 

b 03 ( 5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 IB) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 1B 
b 1B 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb DB 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Plevierstraat 19 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwas ser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lessen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignal2ring 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewegen 

Geomilieu V1,90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
14,6 
-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,8 

-1,8 
- 1,8 
- 1,8 
- 1,5 
.. 1,5 

- 1,5 
- 1,5 
.... 1,5 
- 1,5 
- 1,5 

-l,S 
-1,1 
-1,1 

-1,1 
-1,1 

-1,1 
-1,1 
-1,1 
-1,1 
0,1 

-2,6 
-10,B 
-2,5 

-16,2 
-10,9 

-21,3 
-15,5 
-19,3 
-5,5 
-1,3 

2,1 
-4,2 

-12,6 
-23,1 
-9,0 

-7,2 
-14,1 
-14 / 0 

-12 / 5 
-12 , 4 

-9,0 
7,2 

-19,0 
-17,2 
-76,4 

Avond 
12,9 
- 1,8 
-1 ,8 
- 1 , 8 
-1 ,8 
-1 ,8 

-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,5 
-1,5 

-1,5 
-1,5 
-1,5 
-1,5 
-1 , 5 

-1,5 
-1,1 
-1,1 
-1,1 
-1,1 

-1,1 
-1,1 
-1,1 
-1,1 

- 6,1 
2,3 

-7,8 
- 7,6 

- 14,2 

Nacht 
10,5 
-4 , 1 
-4,1 
-4 , 1 
-4,1 
-4 , 1 

-4 , 1 
~4 , 1 

-4,1 
-3,8 
-3,B 

-3,8 
-3,8 
-3,8 
-3,8 
-3,8 

- 3,8 
-3,3 
- 3,4 
- 3,4 
- 3,4 

- 3,4 
- 3,4 
-3,4 
-3,4 

-9,1 
-0,7 

- 10 , 8 
- 10,6 

- lB,5 

Etmaal 
20,5 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
5,9 
6,2 
6,2 

6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 

6,2 
6,7 
6,6 

6,7 
6,6 

Li 
38,8 
2,8 
2,8 
2,B 
2,8 
2,8 

2,8 
2,8 
2,8 
3,1 
3,1 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 

3,1 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

6,6 3,5 
6,7 3,5 
6,6 3,5 
6,7 3,5 
0,1 12,8 

-2,6 
0,9 
9,3 

- 16,2 
- 10,9 

-21,3 
-15,5 
-19,3 
-5,5 
-1,3 

2,1 
-4,2 

- 12 , 6 
- 23,1 
-9,0 

-7,2 
- 14,1 
- 14 , 0 

-0 , 8 
-0,6 

-9,0 
7,2 

-19,0 
- 8,5 

-76,4 

13,1 
4,9 

11,5 
10,3 
15,6 

-0,8 
5,0 

-3,6 
10,2 
12,6 

16,0 
14, 5 
20,8 
10,3 
24,5 

26,2 
23, 3 
23,1 
26,1 
26,S 

26,9 
36,1 
14,~ 

14,8 
27,6 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 28 A - toetspunt woning Vogel fort 2 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 28 " 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b lB 

b 20 
rob 01 
rob 02 
mb 03 
mb 04 

rob as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Vogeliort 2 
U1tstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitatroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroemopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lassen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1100g1:e 
1.50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10.00 
10.00 
10,00 
10.00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
1, 00 
l, no 
1,00 

lfOO 
1,00 
l,OO 
1.00 
1 ,00 

1.00 
1.00 
1 ,00 
1,00 
1,00 

1,00 
l,DO 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
21,3 
0,8 
0 ,8 
0,8 
0,8 
0.8 

0,8 
0,8 
0,8 
1,1 
1 ,1 

1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 

1,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

16,9 

13,9 
3,6 

11,4 
-3,7 
-6,7 

-3,5 
-1,1 
0,9 
0,"­

-1,9 

-12,5 
5,6 

-10,3 
-6.2 
-9,7 

-20,9 
-5.1 
-5,2 
-6,7 
-6,7 

-3,6 
7,6 

-13,9 
-13,0 
-87,2 

Avond 
19,1 

O,B 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,8 
0,8 
0,8 
1,1 
1,1 

1,1 
1,1 
1,1 
1.1 
1.1 

1,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

8 , 4 
16.& 

-1.9 
-1.9 

-10,0 

Nacht 
16.4 
- 1,5 
- 1,5 
- 1,5 
- 1,5 
-1 ,5 

-1,5 
-1,5 
-1,5 
-1,2 
-1,2 

-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1,2 
-1,2 

-1,2 
-0,8 
-0,8 
-0,8 
-0,8 

-0,8 
-0,8 
-O,B 
-0,8 

5 , 3 
13,2 

-4.9 
-4.9 

-14,3 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Etmaal 
26,4 
8,5 
8,5 
8.5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,8 
8,8 

8,8 
8.8 
8.8 
8,8 
8.8 

8,8 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

5,4 
5,4 
5,3 
5,4 
5,4 

5,4 
5,4 
5,4 
5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,7 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

9,2 6.1 
9.2 6.1 
9,2 6,1 
9,3 6,1 

16,9 29,5 

13 , 9 29,5 
15,3 19,3 
23,2 25,3 
-3,7 22,8 
-6 f 7 19,8 

-3.5 
-1,7 
0,9 
0,4 

-1,9 

- 12,5 
5,6 

- 10,3 
-6,2 
-9.7 

-20,9 
-5,1 
-5,2 
5,1 
5,1 

-3,6 
7,6 

-13,9 
-4,3 

-87,2 

16,9 
18,8 
16,6 
16,0 
12,0 

1,5 
24,3 
23,1 
27,2 
23,7 

12,5 
32,3 
32,3 
32,2 
32,2 

32,2 
36,5 
20,0 
19,1 
16,8 
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Lavi S.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 29_A - toetspunt woning Copwijkseweg 7 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 29 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 

b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 

b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 ( 4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 0.3 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb OS 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Copwijkseweg 7 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in silols 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijd~ignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lessen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestclbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
22,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

2,3 
2,3 
2,3 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 

2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 

2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

18,3 

15,3 
4,4 

12,2 
-4,1 
-1,9 

-2,9 
-1,1 
1,8 

-0,9 
2,5 

-17,6 
7,7 

-3,5 
-4,1 
-3,6 

-24,2 
-2,9 
-2,9 
-3,1 
-3,1 

0,0 
9,8 

-10,0 
-8,9 

-90,8 

Avond 
20,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

2,3 
2,3 
2,3 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 

2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 

2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

9,2 
17,0 

1,7 
1,7 

-5 ,9 

Nacht 
17,5 

0,0 
0 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0 , 0 
0,0 
0,0 
0,2 
0 ',2 

0,2 
0,2 
0 , 3 
0,3 
0,2 

0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

6.2 
14, a 

-1,3 
- 1,3 

-10,1 

Etmaal 
27,5 
10 , 0 
10 ,0 
10,0 
10,0 
10 , 0 

10,0 
10,0 
10 , 0 
10,2 
10,2 

10,2 
10,2 
10,3 
10,3 
10,2 

10,3 
10,4 
10,4 
10,4 
10,3 

10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
18,3 

15 , 3 
16,2 
24,0 
-4.1 
-1,9 

-2,9 
-1,1 
1,8 
-O~9 

2,5 

- 17,6 
7 , 7 

-3,5 
-4, 1 
-3,6 

- 24,2 
-2 , 9 
-2 , 9 

8 , 7 
8,7 

0,0 
9,8 

-10,0 
-0,1 

-90,8 

Sijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
45,0 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,8 
6,8 
6,8 
7,0 
7,0 

6,9 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

31,0 

31,0 
20,1 
26,1 
22,3 
24,S 

17 , 6 
19 , 4 
17.5 
14,8 
16 , 5 

-3,7 
26,4 
29,9 
29,3 
29,7 

9 , 2 
34,5 
34,5 
35,8 
35,8 

35,8 
38,6 
23,9 
23,2 
13,1 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Graep vaar taetspunt, 
Graep, 

t 30_A - taetspunt waning Campensedijk 22 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bran/Graep 
t 30 A 
b 01 (1) 

b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 ( 1) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
taetspunt woning Campensedijk 22 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroamapening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstraamopening luchtwasser 1 
Uitstraamopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening lucht~asser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstraamopening luchtwasser 
Uitstraomopening luchtwasser 
Uit8troamapening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lassen veer in bunkers 
lossen gespeeude biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen naodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
yrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Haagte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1. 00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
24,2 

3,8 
3,B 
3,7 
3,7 
3,B 

3,8 
3 , 8 
3 , 8 
3,9 
3,9 

3,8 
3,9 
3,9 
3 , 9 
3,8 

3,9 
3,7 
3,B 
3,B 
3,7 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 

20,0 

17,0 
4,9 

12,8 
-2,8 
-0,3 

-1,0 
-0,5 
2,1 
0,2 
3,3 

-12,6 
B.4 

- 1,6 
-2,1 
-1 . 9 

-23,9 
-0,7 
-0,7 
-1,3 
-1,3 

l,B 
11,2 
-B,3 
-7,3 

-91,2 

Avand 
21,1 

3 , 8 
3,B 
3,7 
3,7 
3,8 

3,B 
3,8 
3,B 
3,9 
3,9 

3,8 
3,9 
3,9 
3,9 
3,8 

3,9 
3,7 
3,8 
3,B 
3,7 

3,8 
3,B 
3,B 
3,8 

9,7 
17,6 

3,5 
3,5 

-4,3 

Nacht 
lB,4 
1,5 
1, 5 
1, 5 
1 , 5 
1.5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 

1,5 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 

1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
1.4 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

6,7 
14,5 

a,s 
0,5 

-B,5 

Etmaal 
2B,4 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 

11,5 
11,5 
11,5 
11,6 
11,6 

11,5 
11,6 
11,6 
11,G 
11,5 

11 , 6 
11,4 
11,5 
11,5 
11,4 

11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
20,0 

17,0 
16,7 
24,5 
-2,B 
-0,3 

-1,0 
-a,s 
2,1 
0,2 
3,3 

-12,6 
8,4 

-1,6 
-2,1 
-1,9 

- 23 , 9 
- 0,7 
- 0,7 
10,5 
10.5 

1,8 
11,2 
-8,3 
1,5 

-91,2 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
46,7 

8,1 
B,l 
B,l 
B,l 
B,2 

8,2 
B,2 
8,2 
B,2 
8,2 

8,2 
B,3 
8,2 
8,3 
8,2 

B,3 
8.1 
B,l 
B,l 
8,1 

8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

32,6 

32,6 
20,6 
26,7 
23,6 
26,2 

19,4 
19,9 
17,8 
15,9 
17,2 

1,3 
27,0 
31,8 
31,3 
31,4 

9,5 
36,7 
36,7 
37,6 
37,6 

37,6 
40,0 
25,6 
24,8 
12,7 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te voge/waarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
125 91AKO 1- 02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 31_A - toetspunt woning Carnpensedijk 24 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 31 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
t oetep,mt woni ng Campe~edifk 24 
Uicstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij frnest 
Laden drij£mest 
Laden drijfrnest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijasignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1, 00 
2,00 
1, 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1, 00 
1 , 00 
1 , 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag Avond 
24,5 21, 'I. 
4,1 4,1 
4,1. 4,1 
tII,1 4,1 

'1,1 4,1 
4,1 4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,2 
4,2 

4,1 
4,2 
4,2 
4,2 
4 , 1 

4,2 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

20,3 

17,3 
5,3 

13,1 
-2,5 
0,1 

... 0,7 
- 0,2 
2,3 
0,5 

- 0,7 

-10,6 
8,7 

-1,2 
-1,7 
-1,6 

-23,6 
-0,3 
-0,4 
-1,0 
-0,9 

2,1 
11,5 
-7,9 
-7,0 

- 90,9 

4,1 
4,1 
4,1 
4,2 
4,2 

4,1 
4,2 
4,2 
4,2 
4,1 

'l,2 
4,0 
4.0 
4,0 
4.0 

4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

10,0 
17,9 

3,8 
3,8 

-3,9 

Nacht 
IB,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

1,8 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 

1,8 
1,9 
1,9 
1,9 
1,8 

1,9 
1,7 
1,8 
1,8 
1,7 

1.8 
1,8 
1,8 
1,8 

7.0 
14,9 

0,8 
0,8 

- 8.2 

Etmaal 
28,7 
11 , 8 
11.8 
11,8 
11 .8 
11,8 

11,8 
11,8 
11,8 
11,9 
11,9 

11,8 
11,9 
11,9 
11,9 
11,8 

1.1,9 
11,7 
11,8 
11,8 
11,7 

11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
20,3 

17,3 
17,0 
24,9 
-2,5 
0,1 

-0,7 
-0,2 
2,3 
D,S 

-0,7 

... 10,6 
8,7 

-1,2 
-1,7 
-1,6 

-23,6 
-0,3 
-0,4 
10,8 
10,8 

2,1 
11,5 
-7,9 
1,8 

- 90,9 

Bij/age 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
47,1 

8,4 
8.4 
8,4 
8,4 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,6 
8,5 

8,6 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,4 
8,4 
8,5 
8,5 

32,9 

32,9 
20,9 
27,0 
23,9 
26,5 

19,7 
20,2 
18,0 
16,2 
13,2 

3,3 
27,4 
32,2 
31,6 
31,8 

9,8 
37,0 
37,0 
37,9 
37,9 

37,9 
40,3 
25,9 
25,1 
12,9 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 32_11. - toetspunt woning Campensedijk 26 
RBS 

Groepsreductie! Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 32 A 
b OJ. (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (S) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
rob 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
rob 08 
P 06 

Omschtijving' 
t oetspunt woning campenlledijk 26 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomop~ning luohtwassez 1 
Uitstroomopen1ng luchtwasser 1 
Uitsttoomopcning lucht wasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkero 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Koogt e 
1 ,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10 ,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
1,00 
1, 00 
1,00 

1,00 
1 , 00 
1, 00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
24,7 
~l. ;) 

1 ,3 
4 ,3 
4,3 
1,3 

4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,4 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,J 
4,] 

20,S 

17,5 
3,9 

13,3 
-2,2 
0,3 

-0,5 
0,0 
0,9 
0,7 

- 8,2 

-5,1 
8,9 

-0,9 
-1,4 
-1,4 

-23,4 
-0,1 
-0,1 
-1,1 
-0,7 

2,3 
10,8 
-7,7 
-6,7 

-90,8 

Avond 
21,S 
4,3 
4, 3 
'1 ,3 
4,3 
-I. 3 

4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,4 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,3 
4,3 

8,'1 
1B , l 

3 , 7 
4,1 

-3,7 

NClClht 
18,8 
2,0 
2, 0 
2,0 
2 .,0 
2,0 

2,0 
2,1 
2,1 
2, 1 
2 ,1 

2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 

2,1 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

1,9 
1 , 9 
2,0 
2 , 0 

5,7 
15, 1 

0,7 
1,0 

-8,0 

Etmaal 
28,S 
12,0 
12 ,0 
12, 0 
12,0 
12,0 

12,0 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,0 
12,1 
12,1 
12,1 
12,0 

12,1 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 

11,9 
11,9 
12,0 
12,0 
20,5 

17,5 
15,7 
25,1 
-2,2 
0,3 

-0,5 
0,0 
0,9 
0,7 

-8,2 

- 5,1 
8,9 

- 0,9 
-1 ~4 

-1,4 

~23,4 

-0,1 
-0,1 
10,7 
11,0 

2,3 
10,8 
-7,7 
2,0 

... 90,8 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
47,1 

8,7 
8,7 
8,6 
8,6 
8,7 

8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 

8,7 
8,7 
8,7 
8,8 
8,7 

8,7 
8,5 
8,6 
8,6 
8,5 

8,6 
8,6 
8,6 
8,6 

33,1 

33,1 
19,6 
27,2 
24,2 
26,8 

19,9 
20,4 
16,6 
16,3 
5,7 

8,8 
27,6 
32,S 
31 , 9 
32 , 0 

10,0 
37,3 
37 ,3 
37,7 
38 4 1 

38,1 
39,6 
26,1 
25,3 
13,1 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKn-02 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 33 A - toetspunt woning Campensedijk 28 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 33 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 

b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob as 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt won i ng campensedijk 28 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstrqomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening Iuchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening Iuchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening Iuchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lessen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kada'Jers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteru1trijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen los~en voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
2~ , 8 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,5 
4.5 
4,5 
4,4 

4,5 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,4 
4,4 

20,7 

17,6 
3,9 

13,4 
-2,0 
0,4 

-0,4 
0,1 
1,0 
0,8 

-8,6 

- 4,8 
9,0 

- 0,8 
- 1,3 
-1, :2 

-23,3 
0,0 
0,0 

-1,0 
-0,6 

2,4 
10,9 
-7,6 
-6,6 

-90,7 

Avond 
2 1 , 6 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 

4,5 
4,3 
4.3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4 , 4 
4,4 

8,7 
18.2 

3,8 
4,1 

-3,6 

Nacht 
18.9 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 

2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 

2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
2,0 
2,1 
2,1 

5,7 
15,2 

0,7 
1,1 

-7,9 

Etmaal 
28.9 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 

12,1 
12,2 
12,2 
12,2 
12,1 

12,2 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

Li 
47,2 

8,8 
8,8 
8,7 
8,7 
8,8 

8,8 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 

8,8 
8,8 
8,8 
8,8 
8,8 

8,8 
8,6 
8,7 
8,7 
8,6 

12,0 B t 7 
12,0 8,7 
12,1 8,7 
12,1 8,7 
20,7 33,3 

17,6 
15,7 
25,2 
-2,0 
0,4 

-0,4 
0,1 
1,0 
0,8 

-8,6 

-4,8 
9,0 

-0,8 
-1,3 
-1,2 

- 23,3 
0,0 
0,0 

10,7 
11,1 

2,4 
10,9 
-7,6 
2,1 

-90,7 

33,2 
19,6 
27,3 
24,4 
26,9 

20,0 
20,5 
16,6 
16,4 
5,3 

9,1 
27,7 
32,6 
32,0 
32,1 

10,1 
37,4 
37,4 
37,8 
3B,2 

38,2 
39,7 
26,2 
25,4 
13,2 
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Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12S91AK01-02 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 34 A - toetspunt woning Campensedijk 30 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naarn 
Bron/Groep 
t 31 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6 ) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob as 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Oms chrijving 
toetspunt woni ng Campensedij k 30 
Uitstroomopening luohtw~sser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwas s er 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstr~omopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomepening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lassen higgen 
vrachtwagen laden vleesva~kens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

All~ getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1. t OO 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1.,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1.,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,0 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4 , 5 

20,9 

17,9 
3,9 

13,7 
-1,8 
0,7 

- 0,2 
0,3 
1,2 
1,0 

- 9,0 

- 4,5 
9,2 

- D,S 
... l f l 

- I,D 

-23,1 
0,3 
0,2 

-1,0 
-0,7 

2,7 
11,1 
-7.4 
-6 t 4 

- 90,5 

Avond Nacht 
21, .8 19,1 
4,6 2,3 
4,6 2,3 
4,6 2,3 
4,6 2,3 
4,6 2,4 

4,6 2,4 
4,7 2,4 
4,7 2,4 
4,7 2,4 
4,7 2,4 

4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

4,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

8 , 6 
18,4 

3,8 
4,1 

-3,4 

2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 

2,4 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2 , 2 
2,2 
2,3 
2, 3 

5,6 
15,4 

0,8 
1,1 

-7,6 

Etmaal 
29.1 
12,3 
12,3 
12,3 
12 , 3 
12,~ 

12,4 
12 , 4 
12,4 
12,4 
12,4 

12,3 
12,4 
12,4 
12,4 
1.2.3 

12,4 
12,2 
12,2 
12, 2 
12,2 

Li 
47,3 

9,0 
9,0 
8,9 
8,9 
9,0 

9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,0 
8,8 
8,9 
8,8 
8,8 

12,2 8,9 
12,2 8,9 
12,3 8,9 
12 ,3 8 ,9 
20,9 33,5 

17,9 
15,6 
25,4 
-l,B 
0,7 

-0 , 2 
0,3 
1,2 
1,0 

- 9.0 

-4,5 
9,2 

-0,5 
-1,1 
-1,0 

-23,1 
0,3 
0,2 

10,8 
11,1 

2,7 
11,1 
-7,4 
2,4 

-90,S 

33,5 
19,5 
27,6 
24,6 
27,1 

20,3 
20 ,7 
16,9 
16,6 
4,9 

9,4 
27,9 
32 , 8 
32 , 3 
32,3 

10,3 
37,6 
37,6 
37,9 
38,1 

38,4 
39 , 9 
26,5 
25,6 
13,4 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 35_A - toetspunt woning Campensedijk 32 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 35 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 ('6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

OmschrljvJ.ng 
coecspunt woning campensedijk 32 
Uitst,roomcipen1ng luc:btwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening lucbtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lessen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drij frnest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1 J OO 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,2 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4,9 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

21,1 

18,1 
1,0 

13,9 
-1,5 
0,9 

0,0 
0,5 
1,4 
1,2 

-9,4 

-4,2 
9,5 

-0,3 
-0,8 
-2,3 

-22,9 
0,5 
0,4 

-0,8 
-0,6 

2.9 
11,2 
-7,2 
-6,2 

-90,3 

Avond 
21,9 
4.8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 

4,8 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 

4.9 
4.7 
4,7 
4,7 
4.7 

4,7 
4,7 
4,8 
4.7 

5.8 
18.G 

4,0 
4,2 

-3,2 

Nacht 
19.2 

2 , 5 
2,5 
2 , 5 
2.5 
2.5 

2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

2.5 
2 . 6 
2.6 
2.6 
2,5 

2,6 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

2.4 
2,4 
2,5 
2,4 

2.8 
15.6 

1.0 
1,2 

-7,5 

Stmaal 
29.2 
12.5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

12,5 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 

12,5 
12,6 
12,6 
12,6 
12,5 

12,6 
12,4 
12,4 
12,4 
12.4 

12,4 
12,4 
12,5 
12,4 
21,1 

18,1 
16,8 
25,6 
-1,5 
0,9 

0,0 
0,5 
1,4 
1,2 

-9,4 

-4,2 
9,5 

-0,3 
-0,8 
-2,3 

-22,9 
0,5 
0,4 

11,0 
11,2 

2,9 
11,2 
-7,2 
2,6 

-90,3 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
47,5 

9.1 
9.1 
9,1 
9,1 
9,2 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,1 
9,2 
9,2 
9,2 
9,1 

9,2 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

9,1 
9,0 
9,1 
9,1 

33,7 

33,7 
16,6 
27,8 
24,9 
27,3 

20,4 
20,9 
17,1 
16,8 
4,5 

9,7 
28 , 1 
33,1 
32 , S 
31.1 

10,5 
37,8 
37,8 
38,1 
38,3 

38,6 
40,0 
26,7 
25,8 
13,5 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep: 

t 36_A - toetspunt woning Campensedijk 34 
RES 

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Br on/Groep 
t 36 11 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
h 03 (B) 

b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b IB 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob as 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Om.<lchdjving 
t oetspunt wO,Ding Campensedijk 3~ 
Uitstroomopening lucbtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kada v e rs 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
1Ichteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lOBsen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomi!ieu V1.90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
I, 00 
1,00 
1,00 
I, 00 

1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1, 00 

Dag 
25,9 

5 , 8 
5,9 
5 , 8 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
5,9 
5,B 
5,8 

5,8 
5,8 
5,B 
5,9 
5,8 

5,9 
5,6 
5,6 
5,7 
5,6 

5,6 
5,7 
5,7 
5,7 

22,2 

19,2 
-3,7 
8,9 

-0,4 
2,3 

1,1 
-0,3 
2,5 
2,1 

-11,4 

... 1,4 
8 , 1 

- 1,5 
0,4 

- 2,3 

-19,3 
0,7 
0,7 

-O J 5 
0,1 

3,2 
11,7 
-6,1 
-5,4 

- 86,B 

I>.vond 
20,B 

5,8 
5,9 
5,B 
5, 9 
5,9 

5,9 
5,9 
5,9 
5,8 
5,8 

5,B 
5,B 
5,8 
5,9 
5,8 

5,9 
5,6 
5,6 
5,7 
5,6 

5,6 
5,7 
5,7 
5,7 

1 , 1 
13,6 

4,3 
4,9 

-2,4 

Nacht 
18,4 

3,5 
3,6 
3,5 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,7 
3,5 
3,5 

3,5 
3,5 
3,6 
3,6 
3,5 

3,6 
3,3 
3,3 
3,4 
3,3 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

- L,9 
10,6 

1 , 3 
1,9 

-6,6 

Etmaal 
28,4 
13 , 5 
13,6 
13,5 
13,6 
13,6 

13 , 6 
13~6 

13,7 
13,5 
13,5 

13,5 
13 t 5 
13,6 
13,6 
13,5 

13,6 
13,3 
13,3 
13,4 
13,3 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
22,2 

19,2 
8,1 

20,6 
-0,4 
2,3 

1,1 
-0,3 
2,5 
2,1 

-11,4 

-1,4 
8,1 

-1,5 
0,4 

-2,3 

-19,3 
0,7 
0,7 

11,3 
11,9 

3 , 2 
11,7 
-6,1 
3,4 

-86,8 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
47,9 

10,1 
10,1 
10,1 
10,1 
10,1 

10,2 
10,1 
10,2 
10,0 
10,1 

10,0 
10,1 
10,1 
10,1 
10,0 

10,1 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 

9.9 
10,0 

9,9 
10,0 
34,9 

34,8 
11,9 
22,7 
26,0 
28,7 

21,S 
20 , 1 
18,1 
17,8 
2,5 

12,5 
26,7 
31,8 
33,7 
31,0 

14,0 
3B,0 
38,1 
38,4 
3B,9 

39,0 
40,5 
27,7 
26,6 
17,0 
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Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

t 37_A - toetspunt woning Campensedijk 36 
RBS 

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 37 A 
.b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri j ving 
coe !:.Spunt ;'oo1.og campensedi.jk 36 
Uitstroornopening l uchtwa sser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroornopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomcpening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 
lassen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Test~n noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spu!water 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Jlcbteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer ih bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10 , 00 
10,00 
10 , 00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,1 
6,1 
6,1 
5,9 
6,0 

5,9 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 

6,0 
5,8 
5,7 
5,8 
5,7 

5,8 
5,8 
5,B 
5,8 

22,4 

19,3 
-4 J 7 

7,7 
-0,3 
2,5 

1,2 
-a,s 
2,7 
2 . 3 

-11,7 

-0,9 
8,1 

- 1,3 
0,6 

- 2,2 

-19,1 
0,9 
0,9 

-0,3 
0,2 

3,3 
11,8 
-5,9 
-5,2 

-86,7 

Jlvond 
2ll,8 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,1 
6,1 
6,1 
5,9 
6,0 

5,9 
6,0 
6,0 
6,0 
5,9 

6,0 
5,8 
5,7 
5,8 
5,7 

5,8 
5,8 
5,8 
5,8 

0 , 1 
12,4 

4,5 
5,0 

-2,2 

Nacht 
18 , 3 

3,7 
3 , 7 
3 , 7 
3,7 
3,7 

3,8 
3,8 
3,8 
3,6 
3,7 

3,6 
3,7 
3,7 
3,7 
3,6 

3,7 
3,5 
3,5 
3,5 
3,4 

3,5 
3,5 
3,5 
3,6 

-3,0 
9,4 

1,5 
2,0 

-6,5 

Etmaal 
28,3 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 

13,8 
13,8 
13 , 8 
13,6 
13,7 

13,6 
13,7 
13,7 
13,7 
13,6 

13,7 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 

13,5 
13,5 
13,5 
13,6 
22,4 

19,3 
7,1 

19,4 
-0,3 
2,5 

1,2 
-a,s 
2,7 
2,3 

-11,7 

-0 , 9 
8 , 1 

-1,3 
0,6 

-2,2 

-19,1 
0,9 
0,9 

11,5 
12,0 

3,3 
11,8 
-5 , 9 
3,5 

-86,7 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
48,0 
10,2 
10,3 
10,2 
10 , 3 
10,3 

10,3 
10,3 
10,3 
10,2 
10,2 

10.1 
10,2 
10,2 
10,2 
10,2 

10.3 
la, a 
10,0 
10,0 
10,0 

10,0 
10,1 
10,0 
10,1 
34 , 9 

34,9 
10,9 
21,S 
26,1 
28,9 

21,6 
19,9 
18,3 
17,9 
2,2 

13,0 
26,8 
32,0 
33,9 
31,1 

14,2 
38,2 
38,3 
38,5 
39,0 

39,1 
40,6 
27,9 
26,8 
17,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 38_A - toetspunt woning Campensedijk 42 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 38 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 

b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb OS 

mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning campensedij k 42 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser ~ 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen veer in silo'S 

lassen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen neodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
2B,6 
8,6 
8,6 
8,6 
8,5 
8,6 

8,6 
8,7 
8,7 
8,5 
8,5 

8,5 
8,6 
8,5 
8,6 
8,5 

8,6 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,3 
8,3 

25,1 

22,1 
-6,9 
6,1 
2,3 
5,4 

3,9 
-3,1 
5.4 
4.8 

- 10 , 7 

4,3 
5,1 
1,8 
3,5 
0,7 

-19.2 
3,4 
3,6 
2.4 
2.4 

6,0 
14,5 
-3,2 
-2,3 

-87,0 

Avond 
22,B 
8,6 
8,6 
8,6 
8,5 
8,6 

8,6 
8,7 
8,7 
8,5 
8,5 

8,5 
8,6 
8,5 
8,6 
8,5 

8,6 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8 ,3 
8.3 

-2, 1 
10,9 

7,1 
7.2 

0,7 

Nacht 
20,5 
6,3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,3 

6,3 
(\,4 
6,4 
6 ,2 
6,2 

6,2 
6,3 
6,2 
6,3 
6,2 

6,3 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
6,0 
6,0 

-5,1 
7,9 

4,1 
4,2 

-3,6 

Etmaal 
30.S 
16.3 
16.3 
16,3 
16 ,3 
16.3 

16,3 
16,4 
16 t 4 
16,2 
16,2 

16,2 
16,3 
16,2 
16,3 
16,2 

16,3 
15,9 
15,9 
15,9 
15,9 

15,9 
15,9 
16,0 
16,0 
25.1 

22,1 
4,9 

1'7,9 
2,3 
5.4 

3,9 
- 3,1 

5,4 
4,8 

-10,'7 

Li 
50,6 
12.6 
12.6 
12,6 
12,6 
12,7 

12,7 
12,7 
12,7 
12,6 
12,6 

12,6 
12,6 
12,6 
12,7 
12,5 

12,6 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 

12,3 
12,3 
12,4 
12,4 
37,6 

37,6 
8,7 

20,0 
26,6 
31,7 

24,2 
17,3 
21,0 
20,4 
3,2 

4,3 18,1 
5,1 23,'7 
1,8 35,1 
3,5 36,8 
0,7 33,9 

-19,2 
3,4 
3,6 

14,1 
14,2 

6,0 
14,5 
-3,2 
6,4 

-87,0 

14,1 
40,7 
40,9 
41,2 
41,2 

41,8 
43,2 
30,6 
29,6 
16,9 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 39,_1'0 - toetspunt woning Campensedijk 40 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 39 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b , 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Campensed1jk 40 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer 1n silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespee~de biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spulwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lessen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

lIoggce 
1,50 

).0,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
27 . 1 
7,2 
7,1 
7,1 
7,1 
7,2 

7,2 
7.2 
7 . 2 
7 . 1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 
7,2 
7,0 

7,2 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,8 
6,9 
6,9 

23,6 

2G,6 
-9,3 
3,6 
0,9 
3,9 

2,4 
-6,4 
3,9 
3,3 

-12,2 

3,9 
1,8 
0,1 
1,9 

-1,0 

- 20,5 
1,8 
1,9 
0,9 
0.9 

4,0 
12,7 
-5,1 
-3,8 

-88,0 

Avond 
21,4 

7,2 
7,1 
7,1 
7,1 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 
7,2 
7,0 

7,2 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,8 
6,g 
6,9 

-4,5 
8,3 

5,7 
5,7 

-0,8 

Nacht 
19,0 
4,9 
4,8 
4,9 
4,8 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4 , 8 

4,8 
4,9 
4,8 
4,9 
4,8 

4,9 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,6 
4,6 

-7,5 
5,3 

2,7 
2,7 

-5,1 

Etmaal 
29,0 
14,9 
14,8 
14,9 
14,8 
14,9 

14,9 
14,9 
14,9 
14,8 
14,8 

14,8 
14,9 
14,8 
14,9 
14,8 

14,9 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

14,5 
14,5 
14,6 
14,6 
23,6 

20,6 
2,5 

15,3 
0,9 
3,9 

2,4 
-6,4 
3,9 
3,3 

-12,2 

3,9 
1,8 
0,1 
1,9 

-1,0 

-20,S 
1,8 
1,9 

12,7 
12,7 

4,0 
12,7 
-5,1 
4,9 

-88,0 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

Li 
48.9 
11,3 
11.3 
11,3 
11,3 
11,4 

11,3 
11,4 
11,4 
11,3 
11,3 

11,3 
11,3 
11,3 
11,4 
11,2 

11,3 
1J,O 
11,0 
11,0 
11,0 

11,0 
11,0 
11,0 
11,1 
36,2 

36,2 
6,3 

17,4 
27,2 
30,3 

22,8 
14,0 
19,5 
18,9 
1,7 

17,7 
20,4 
33,4 
35,2 
32,3 

12,8 
39,1 
39,2 
39,7 
39,7 

39,7 
41,4 
28,7 
28,1 
15,8 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
125 91AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt! 
Groep! 

t 40 A - toetspunt woning Campensedijk 45 
RBS-

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron/G.roep 
t 40 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri j v i og 
toetspunt woning Campensedijk 45 
1J1.tsCroomopcning luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstraonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

J,aden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle qetoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag Avond 
2 7 ,5 21,6 

7,6 7 , 6 
7 , 5 7 , 5 
7,5 7,5 
7,5 7,5 
7,6 7,6 

7,6 
7,6 
7,6 
7,5 
7,4 

7,4 
7,5 
7,5 
7,5 
7,4 

7,5 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,2 
7,1 

24,0 

21,0 
-10,2 

2,6 
1,2 
4,2 

2,7 
-8,4 
4,3 
6,3 

-12,3 

4,1 
-1,2 
0,5 
2 , 3 

-0,7 

-18,6 
2,0 
2,1 
1,3 
1,3 

4,3 
13, a 
-4 f 7 
-3~9 

- 86,0 

7,6 
7,6 
7,6 
7,5 
7,4 

7,4 
7,5 
7,5 
7,5 
7,4 

7,5 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,2 
7,1 

-5 , 4 
7,3 

6,1 
6,0 

-0,9 

Nacht 
19,3 
5,3 
5,2. 
5,2 
5,2 
5, 3 

5,3 
5,3 
5,3 
5,2 
5,2 

5,1 
5,2 
5,2 
5,2 
5,1 

5,2 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,9 
4,9 

- B~4 

4,3 

3,1 
3,0 

-5,2 

BOM.al 
2 9, :3 
15,3 
15,2 
15,2 
15, 2 
15,3 

15,3 
15,3 
15,3 
15,2 
15,2 

15,1 
15,2 
15,2 
15,2 
15,1 

15,2 
14,8 
14,8 
14, B 
14,8 

14,8 
14,8 
14,9 
14,9 
24, a 

21,0 
1,6 

14,3 
1,2 
4,2 

2,7 
-8,4 
4,3 
6,3 

- 12,3 

4,1 
-1,2 
0,5 
2,3 

-0,7 

1S,6 
2,0 
2,1 

13,1 
13,0 

4,3 
13, a 
-4,7 
4,9 

-86,0 

Bijlage 3,1 
Resultaten RBS dagperiode 

w 
49,2 
11,7 
11,7 
11 , 7 
11, 6 
11,7 

11,7 
11,8 
11,7 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,7 
11,6 

11,7 
11,2 
11,3 
11,3 
11,3 

11,3 
11,3 
11,3 
11,3 
36,5 

36,5 
5,4 

16,4 
27,S 
30,6 

23,1 
12,0 
19,9 
21,9 
1,5 

17,9 
17,4 
33,8 
35,6 
32,6 

14,7 
39,3 
39 , 4 
40,1 
40,1 

40,1 
41,7 
29,1 
28,1 
17,8 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

LAeq bij Bron/Groep v~~r toetspunt: 
Groep: 

t 41_A - toetspunt woning Campensedijk 48 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Graep 
t 41 A 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 1B 
b 1B 

b 20 
rob 01 
mb 02 
rob 03 
rob 04 

mb 05 
mb 06 
rob 07 
rob DB 
P 06 

Omschr1 jving 
toetspunt waning Campensedijk 48 

uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasHer 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasse1 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lessen voer in silo's 

lassen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen nooustroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persanenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
1,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1. 00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
29,0 
9,9 
9,9 
9,9 
9,8 
9,9 

9,9 
10,0 
9,9 
9,B 
9,B 

9,B 
9,B 
9,B 
9,9 
9,7 

9,B 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

25,4 

22,4 
-10,7 

2,0 
1,3 
5,6 

4,2 
-9,3 
6,6 
6,4 

- 12,5 

6,5 
-2,3 
2,B 
3,B 

-0,6 

-17, a 
3,B 
3,9 
2,4 
2,4 

5,5 
13,9 
-3,7 
-2,9 

-84,5 

Avond 
23,3 
9,9 
9,9 
9,9 
9,8 
9,9 

9 , 9 
10,0 
9,9 
9,B 
9,8 

9,B 
9,8 
9,8 
9,9 
9,7 

9,8 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

-6,0 
6,B 

7,2 
7,2 

0,1 

Nacht 
20,9 
7,6 
7,6 
7,6 
7,5 
7,6 

7,6 
7,7 
7,6 
7,5 
7,5 

7,5 
7,5 
7,5 
7,6 
7,4 

7,5 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
5,0 
4,9 

- 9,0 
3,8 

4,2 
4,2 

Etmaal 
30 ,9 
17,6 
17,6 
17,6 
17,5 
17,6 

17,6 
17,7 
17,6 
17,5 
17,5 

17,5 
17,5 
17,5 
17,6 
17,4 

17,5 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 

14,9 
14,9 
15,0 
14,9 
25,4 

22,4 
1,0 

13,B 
1,3 
5,6 

4,2 
-9,3 
6,6 
6,4 

-12 ,5 

6,5 
-2,3 
2,8 
3,B 

-0,6 

-17,0 
3,B 
3,9 

14,2 
14,2 

5,5 
13,9 
-3,7 
5,9 

-84,5 

Bijlage 3.1 
Resultaten RBS dagperiode 

L1 
50,5 
14,0 
14,0 
14,0 
14, a 
14, a 

14,0 
14,1 
14,1 
13,9 
13,9 

13,9 
14,0 
13,9 
14, a 
13,9 

14,0 
11,3 
11,4 
11,3 
11,3 

11,4 
11,4 
11,4 
11,4 
3B,O 

3B,O 
4,9 

15,8 
27,6 
32,0 

24,5 
11,1 
22,1 
22,0 
1,4 

20,3 
16,3 
36,1 
37,0 
32,7 

16,3 
41,0 
41,2 
41,2 
41,2 

41,2 
42,6 
30,1 
29,1 
19,3 

30-1-2012 15:06:02 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport : 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 01 B - toetspunt woning Campensedijk 50 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
1:: 01 B 
b n (l) 
b n (2) 
b 01 (31 
b 01 (1) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3] 
b 02 (4 1 
b 02 (5 ) 
b 02 (6 ) 
b 02 (7 ) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omsahri jving 
I:oecspunt wO,ning Campen!ledijk 50' 

Uitstxoomop"n ing luchl:wasser 1 
tTitstxoomopeniog luchtwasser 1 
Uit!ltroolnOpening- tuchtwasser 1 
U.it!ltroomopcning tuchCwa!l!ler 
Ui t9troolnopening luC!htwa8ser J. 

uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lessen voer in silols 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsigoalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsigoalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogt" 
S.,OO 

10,00 
10,00 
10,,00 
1 0 , 00 
10 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
32 , 0 
12,9 
12,9 
12,9 
12,8 
12,9 

12 , 9 
13 , 0 
12 r 9 
12 , 4 
12 , 4 

12,4 
12,5 
12,4 
12,5 
12,3 

12,5 
11,8 
11,9 
11,8 
11,8 

11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
28,4 

25,4 
-8,4 
1,8 
0,4 
6,4 

6,5 
-11,1 

7,8 
9,9 

-9,6 

7 , 9 
-1 , 1 
4,4 
6,5 
2 , 7 

-13,3 
6,3 
6,3 
5,9 
5,9 

8,5 
16,8 
-0,1 
0,4 

- 83,0 

Avond 
26,5 
~2,9 

12,9 
1'2,9 
12 , 8 
12,9 

12 , 9 
13,0 
12 , 9 
12 , 4 
12 , 4 

12 , 4 
12 , 5 
12 , 4 
12 l S 
12 J 3 

12,5 
11,8 
11,9 
11,8 
11,8 

11,9 
11,9 
11,9 
11,9 

- 3,7 
6,5 

10,6 
10,7 

3,4 

Nacht 
2 4. ,2 
10,6 
10,6 
10 , 6 
10 ,·5 
10 , 6 

10 , 6 
10 , 7 
10,7 
10 4 1 
10,1 

10 , 1 
10,2 
10,1 
10 , 2 
10 , 1 

10 J 2 
9,5 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

-6,7 
3,5 

7 ,6 
7 , 7 

-0,9 

Etll'aal 
34 , 2 
20,6 
20,6 
20,6 
20 , S 
20,6 

Li 
S3 ,0 

16
f

' · 16, 1 
16, 1 
lG,q 
16,5 

20,6 16,5 
20,7 16,5 
20 . 7 16,5 
20 , 1 16,0 
20 . 1 16,0 

20 , 1 16,0 
20 , 2 16,0 
20 , 1 16,0 
20 , 2 16,1 
20 , 1 15,9 

20,2 
19 , 5 
19,6 
19,6 
19 , 6 

19 , 6 
19 , 6 
19 , 6 
19 , 6 
28,1 

25 , 4 
3 , 3 

13 , 5 
0,4 
6 , 4 

6,5 
- 11 ~ 1 

7 , 8 
9,9 

-9 , 6 

16,1 
15,5 
15,5 
15,5 
IS,S 

15,6 
15,5 
15,6 
15,5 
40,6 

40,5 
6,8 

15,2 
26,3 
32,4 

26,4 
9,0 

23,0 
25,1 

3,9 

7,9 21,3 
-1,1 17,1 
4,4 37,3 
6,5 39,4 
2,7 35,6 

-13,3 
6,3 
6,3 

17,6 
17,7 

19,6 
43,2 
43,2 
44,2 
44,3 

8,5 43,8 
16,8 45,1 
-0,1 33,3 
9,1 

-83,0 
31,9 
20,5 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Sijlage 3.2 
Resultaten RSS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 02_B - toetspunt woning Campensedijk 54 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Brcn/Gr oep 
t 02 B 
b 01 It) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (S] 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 

b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omsc:hrJ.j vi.nS 
tcetspunt woning campensedijk 51 
Oitstroomopening luchtwasser 1 
Oil.stroomopening luchtwasser 1 
UitsU"ool11Opening lUcbtwasser 1 
uitstrool11Opening lucbtwasser 1 
01tstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstraamopening luchtwasser 3 
lossen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hagedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
5,00 

10 ,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1, 00 
l,UO 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
l,UO 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
29,2 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9 , 6 
9,6 
9,0 
9,0 

9,0 
9,1 
9,0 
9,1 
9,0 

9,0 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

24,S 

21,4 
-13,3 

-3,4 
-10,9 

3,6 

4,3 
-15,1 

5,9 
-3,4 
-9,0 

5,3 
-7,0 
-a,s 
-0,1 
-0,3 

-11,6 
1,6 
1,6 
2,1 
2,3 

5,4 
13,1 
-4,7 
-4,2 

-79,2 

Avond 
23,~ 

9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 

9,6 
9,6 
9,6 
9,0 
9,0 

9,0 
9,1 
9,0 
9,1 
9 , 0 

9,0 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

- 8,5 
1,3 

6,8 
7,1 

-1,1 

Macht 
20,8 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

7,3 
7,3 
7,3 
6,8 
6,7 

6,8 
6,8 
6,7 
6,8 
6,7 

6,7 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 

6,2 
6 , 2 
6,2 
6,2 

-11,5 
- 1,7 

3,8 
4,1 

-5,4 

.Btmaal 
30,8 
11,3 
17,3 
17,3 
17.3 
11,3 

17,3 
17,3 
17,3 
16,8 
16,7 

16,8 
16,8 
16,7 
16,8 
16,7 

16,7 
16,2 
16,2. 
16,2 
16,2 

16,2 
16,2 
16,2 
16,2 
24,S 

21,4 
-1,5 
8,3 

- 10,9 
3,6 

4,3 
- 15,1 

5,9 
-3,4 
-9,0 

5,3 
-7,0 
-0,5 
-0,1 
-0,3 

-11,6 
1,6 
1,6 

13,8 
14,1 

5,4 
13,1 
-4,7 
4,6 

-79,2 

Li 
49,3 
13,5 
~3,5 

13,5 
13,5 
13,5 

13,5 
13,5 
13,5 
13,0 
13,0 

13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 

13,0 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
36,8 

36,7 
2,1 

10,2 
15,3 
29,7 

24,4 
5,0 

21,2 
12,0 
4,7 

18,9 
11,4 
32,6 
32,9 
32,8 

21,S 
38,6 
38,7 
40,6 
40,9 

40,9 
41,6 
28,8 
27,6 
24,4 
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Lavi B.V, 
KampelWeg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabe l 
12 5 91AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep: 

t 03_ B - toetspunt woning Campe nsedijk 56 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 03 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 ( 7 ) 
b 01 (8) 
b 02 ( 1 ) 
b 02 (2 ) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
rob 02 
mb 03 
rob 04 

rob 05 
mb 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Campensedijk 56 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

UitstrDomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uicstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitst.roomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroenaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen ~assen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persanenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26,1 

9,1 
9,0 
9,1 
9,0 
9,1 

9,0 
9,1 
9,0 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

21,3 

18,3 
-13,9 
-4,0 

-12,1 
0,5 

1,2 
-16,4 

5,2 
-5,6 
-6,1 

4,8 
-7,7 
-1,5 
-I,D 
-6,2 

-6,3 
-0,2 
-0,2 
0,0 
0,0 

3,1 
11,5 
-6,6 
-5,9 

-75,1 

Avond 
22,S 

9,1 
9,0 
9,1 
9,0 
9,1 

9,0 
9,1 
9,0 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8 , 0 
8 , 0 
8,0 

Nacht 
20,2 

6,8 
6,8 
6,8 
6,7 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6 , 2 
6 ,2 

6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 

6,2 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

- 9 , 1 - 12,1 
0 , 7 - 2,3 

4,8 
4,8 

-2,9 

1,8 
1,8 

-7,1 

Etmaal 
30,2 
16,8 
16,8 
16,8 
16,7 
16,8 

16,8 
16,8 
16,8 
16 J 2 
16,2 

16 , 2 
16,2 
16 , 2 
16,2 
16,2 

16,2 
15,7 
15 , 7 
15,7 
15,7 

15,7 
15,7 
15,7 
15,7 
21,3 

18,3 
-2,1 
7,7 

-12,1 
D,S 

1,2 
-16,4 

5,2 
-5,6 
-6,1 

4,8 
-7,7 
-1,5 
-1,0 
-6,2 

-6,3 
-0,2 
-0,2 
11,8 
11,8 

3,1 
11,5 
-6,6 
2,9 

-75,1 

Li 
47,3 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 

13,0 
13,0 
13 , 0 
12,5 
12,5 

12 , 5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

12,5 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
33,6 

33,6 
1,5 
9,6 

14,1 
26,7 

21 , 3 
3,8 

20,6 
9,8 
7,5 

18,4 
10,8 
31,6 
32,0 
26,9 

26,8 
36,9 
36,9 
38,6 
38,6 

38,6 
40,1 
27,0 
25,9 
28,S 
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Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bij/age 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 04_ B - toetspunt woning Campensedi jk 58 
RES 

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron/Gr oep 
t O~ B 
b 01 (1 ) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b OJ (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
blJ 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omscbrijving 
toetspunt woni ng Campensedi j k 58 
Uits~roomopen1n9 luchtwasse r 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening lucbtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening lucbtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Aile geLoond~ dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1 , 00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,9 

B,9 
8,9 
8,9 
B,9 
8,9 

8,9 
8,9 
8,9 
8,4 
8,3 

8,4 
8,4 
B,3 
8,4 
8,3 

8,3 
7,8 
7,B 
7,8 
7,8 

7,9 
7,8 
7,9 
7,B 

21,1 

18,1 
- 14,1 
-4,2 

-12,4 
-0,2 

1,0 
- 16,B 

5,1 
-8,2 
-5,4 

4,6 
-7,9 
-1,7 
-1,3 
·7,4 

-1,3 
-0,4 
-0,3 
-O J 1 
-0,1 

2,9 
11,7 
-6,7 
-6,0 

-71,1 

Avond 
22,4 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 

8,9 
8,9 
8,9 
8,4 
8,3 

8,4 
8,4 
8,3 
8,4 
8,3 

8,3 
7,8 
7,8 
7,8 
7,8 

7,9 
7,8 
7,9 
7,B 

- 9,3 
0,5 

4,6 
4,6 

-3,0 

Nacht 
20, 1 

6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6.6 
6,6 
6,1 
6,0 

6.1 
6.1 
6.0 
6,1 
6, a 

6,0 
5,5 
5,6 
5,5 
5,6 

5,6 
5,5 
5.6 
5,5 

-12 , 3 
- 2 , 5 

1,6 
1.6 

-7,3 

Btmaal 
30,1 
16,6 
16,6 
16,6 
16,6 
16,6 

16,6 
16,6 
16,6 
16,1 
16,0 

16,1 
16,1 
16 , 0 
16 , 1 
16,0 

16,0 
15,5 
15,6 
15,5 
15.6 

15,6 
15,5 
15,6 
15,5 
21,1 

18 ~ 1 

- 2~3 

7.5 
- 12 . 4 

- 0,2 

1,0 
- 16,8 

5,1 
-8,2 
-5,4 

4,6 
-7,9 
-1,7 
-1,3 
-7,4 

-1,3 
-0,4 
-0,3 
11,6 
11,6 

2,9 
11,7 
-6,7 
2,7 

- 71,1 

Li 
17.3 
12,9 
12,8 
12,9 
12.8 
12 , 9 

12,8 
12,9 
12,8 
12,4 
12,3 

12,4 
12,4 
12,3 
12,4 
12,3 

12,3 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 

11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
33,4 

33,4 
1,3 
9,4 

13,8 
26,0 

21,1 
3,4 

20,4 
7,3 
8,2 

18,2 
10,6 
31,4 
31,8 
25,7 

31,8 
36,7 
36,8 
38,S 
38,5 

38,S 
40,2 
26,8 
25,7 
32 , S 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voer toetspunt: 
Groep: 

t 05 B - toetspunt woning Campensedijk 62 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 05 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 ( 6) 

b 01 ( 7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 ( 5) 
b 02 ( 6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 

b 03 (4) 

b 03 (5) 

b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 1,0 
b11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
rrb 07 
mb 08 
P 06 

Oms cbr i j vi.ug 
toetSpW1t waning Camp.ensedijk 62 
Uitstroomopening lUchtl<asser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hcogt e 
5.00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1 , 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
21, 3 
8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,4 
8,4 
8,4 
7,9 
7,9 

' , 9 
',9 
7,9 
7,9 
7,9 

7,9 
7,4 
7,5 
7,4 
7,5 

7,5 
7,4 
7,5 
7,4 

17,5 

14,5 
-14,6 
-3,5 

- 12,9 
-0,8 

-3,9 
-17,7 

4,4 
-9,7 
0,2 

5,8 
-6,9 
-2,4 
-2,0 

-16,1 

-1,8 
-0,9 
-0,9 
-1,9 
-1,5 

1,6 
12,2 
-7,3 
-6,5 

-71,4 

Avond 
2].,9 
8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,4 
8,4 
8,4 
7,9 
7,9 

7,9 
7,9 
7,9 
7,9 
7,9 

7,9 
7,4 
7,5 
7,4 
7,5 

7,5 
7,4 
7,5 
7,4 

2,9 
3,3 

- 3,5 

llacht 
19,6 

6 , 2 
6 ,1 
6 , 2 
6,1 
6,2 

G,l 
6,2 
6 , 1 
S ,6 
5 ,6 

5,6 
5,6 
5 , 6 
5,6 
5,6 

5,6 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 

5,2 
5,2 
5,2 
5,2 

- 12,8 
-1,7 

-0,1 
0,3 

-7,8 

Strnad 

16,2 
16.1 
16,2 
16 , 1 
16,2 

16,1 
16,2 
16,1 
15,6 
15,6 

15,6 
15,6 
15,6 
15,6 
15,6 

15,6 
15,2 
15,l 
15,2 
15, 2 

15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
17,5 

14,5 
- 2, B 
8,3 

- 12 , 9 
-0 , 8 

-3 , 9 
- 17,7 

4,4 

-9 , 7 
0,2 

5,8 
-6 , 9 
-2 , 4 
-2,0 

- 16,1 

-1,8 
-0,9 
-0,9 
9,9 

10,3 

1,6 
12,2 
-7,3 

2 , 2 
- 71,4 

46,S 
12,5 
12,5 
12, 5 
12 ,5 
12 . 5 

12,5 
12,5 
12,5 
12 , 0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
29,9 

29,8 
0,9 

10,2 
13,2 
25,4 

16 , 3 
2, 5 

19,8 
5,8 

13,9 

19,4 
II,S 
30,8 
31,2 
17,1 

31,3 
36,2 
36,3 
36,7 
37,1 

37,2 
40,8 
26,3 
25,3 
32,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport : 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt : 
Groep, 
Groepsreductie: 

t 06_B - toetspunt woning Carnpensedijk 64 
RBS 

Naarn 
Bron/Groep 
t 06 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
bie 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Nee 

Omschrijving 
toetspunt woning Carnpensedijk 64 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in si10·9 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spulwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,on 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
23,7 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,2 
7,7 
7,7 

7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7.7 

7,7 
7,2 
7,3 
7,2 
7,3 

7,3 
7,2 
7,3 
7,2 

16,2 

13, a 
-14,8 
-3,8 

-13,3 
-1,1 

- 5,7 
-18,0 

4,2 
- 10,1 

2,6 

4,0 
-7,3 
-2,6 
-2,2 

-17,5 

-2,0 
-0,9 
- 1,1 
-2,8 
- 2,6 

1,1 
11,9 
-7,5 
-6,8 

-71,6 

Avond 
21,7 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,2 
7,7 
7,7 

7, '/ 
7,7 
7,7 
7, '/ 
7,7 

7,7 
7,2 
7,3 
7,2 
7,3 

7,3 
7,2 
7,3 
7,2 

- 10 , 1 
1,0 

2,0 
2,2 

-3,8 

Nacht 
19,4 

5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
5,9 
5,4 
5,4 

5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 

5,4 
5,0 
5,0 
4,9 
5,0 

5,0 
4,9 
5,0 
4,9 

- 13,1 
-2,1 

-1,0 
-0,8 

-8,0 

Etrnaal 
29,4 
15,9 
15,9 
15,9 
15,9 
15,9 

15,9 
15,9 
15,9 
15,4 
15,4 

15,4 
15,4 
15,4 
15,4 
15,4 

15,4 
15,0 
15,0 
14,9 
15,0 

15,0 
14,9 
15,0 
14,9 
16,2 

13,0 
-3,1 
7,9 

-13,3 
-1,1 

-5,7 
-18,0 

4,2 
-10,1 

2,6 

4,0 
-7,3 
-2,6 
-2,2 

- 17,5 

-2,0 
- 0,9 
-1,1 
9,0 
9,2 

1,1 
11,9 
-7,5 
2,0 

-71,6 

Li 
46,0 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 

12,3 
12,3 
12,3 
11,8 
11,8 

11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 

11,8 
11,4 
11,4 
11,4 
11,4 

11,4 
11,4 
11,4 
11,4 
28,5 

28,4 
0,6 
9,9 

12,9 
25,2 

14,5 
2,2 

19,6 
5,3 

16,3 

17,6 
11,2 
30,5 
30,9 
15,6 

31,1 
36,2 
36, a 
35,9 
36,1 

36,7 
40,S 
26,1 
25,0 
32,0 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voar taetspunt: 
Groep: 

t 07_B - toetspunt waning Campensedijk 66 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 07 B 

b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning campensedijk 66 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstraomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
UitstroomopeDing luchtwasser 
Uitstroomopening lucht\lo.'asser 
lossen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Haagte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
13,2 

-1,6 
-1,6 
-1,5 
-1,5 
-1,6 

-1,6 
-1,7 
-1,7 
-2,1 
-2,1 

-2,0 
-2,1 
-2,1 
-2,2 
-2,0 

- 2,2 
-2,2 
-2 , 3 
-2,3 
-2,2 

-2,3 
-2,3 
-2,3 
-2,4 
3,3 

0,2 
-26,6 
- 14,1 

- 21,3 
-13,5 

- lB,1 
- 27,9 

-8,8 
-20,1 

-6,4 

-6,1 
-19,9 
-17,8 
-16,8 
-27,8 

-13,1 
-13,4 
-13,1 
-14,6 
-14,3 

-10,5 
2,0 

-20,0 
-17,0 
-80,6 

Avond Nacht 
11,9 9,6 
-1,6 -3,8 
-1,6 -3,9 
-1,5 -3,8 
-1,5 -3,8 
-1,6 -3,9 

-1,6 -3,9 
-1,7 -4,0 
-1,7 -4,0 
-2,1 -4,3 
-2,1 -4,4 

-2,0 -4,3 
-2,1 -4,4 
-2,1 -4,4 
-2,2 -4,5 
-2,0 -4,3 

-2,2 -4,5 
-2,2 -4,5 
-2,3 -4,5 
-2,3 -4,6 
-2,2 -4,5 

-2,3 -4,6 
-2,3 -4,6 

-2,3 -4,6 
-2,4 -4,7 

-21,8 -24,8 
-9,) - 12,3 

- 9,8 - 12,9 
- 9,5 -12,5 

-14,0 -18,3 

Etmaal 
19,6 
6,2 
6,1 
6,2 
6,2 
6,1 

6,1 
6,1 
6,0 
5,7 
5,6 

5,7 
5,6 
5,6 
5,6 
5,7 

5,5 
5,5 
5,5 
5,4 
5,5 

5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
3,3 

0,2 
-14,8 
-2,3 

-21,3 
-13,5 

-18,1 
-27,9 
-8,8 

-20,1 
-6,4 

-6,1 
-19,9 
-17,8 
-16,8 
-27,8 

-13,1 
-13,4 
-13,1 
-2,9 
-2,5 

-10,5 
2,0 

-20,0 
-8,3 

-80,6 

Li 
34,9 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 

2,4 
2,4 
2,4 
2,1 
2,0 

2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
2,1 

1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

1,9 
1,8 
1,8 
l,B 

15,7 

15,6 
-11,1 
-0,4 
4,9 

12,7 

2,1 
-7,7 
6,7 

-4,6 
7,3 

7,5 
-1,4 
15,3 
16,4 
5,4 

20,1 
23,7 
24,0 
24,0 
24,4 

25,1 
30,6 
13,6 
14,8 
23,0 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep, 

t 08_B - toetspunt woning Campensedijk 68 
RBS 

Groepsreductie, Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 08 B 

b 01 (11 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 1B 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetllPunt waning Campensedijk 68 
Oitstroomapening lucbt~asser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in sil0·g 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen naodstraonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Destelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
22,6 
7,5 
7,5 
7.5 
7,5 
7,5 

7,5 
7,5 
7,5 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
7.0 
7,0 
7.0 

7,0 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6,6 
6,6 
6,5 

13,5 

10.3 
- 15,5 
-4.6 

- 14.1 
-1.7 

-8.6 
-18,8 

3,5 
-10 ,9 

5,4 

3,3 
-8,1 
-3,4 
-3,0 

- 19.4 

-2 . 7 
-2,9 
-2,4 
-4,1 
-4 ,0 

-0,7 
10,9 
-8, B 
-7,6 

-72,3 

Avond 
21,0 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

7,5 
7,5 
7,5 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
7,0 
7 , 0 
7,0 

7,0 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6,6 
6,6 
6,5 

- 10,7 
0,1 

0,7 
0,8 

-4,6 

Nacht 
18,7 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 

5,2 
5,2 
5,2 
4,7 
4,7 

4,7 
'1,7 
1,7 
4,7 
·1.7 

1.7 
4,3 
4.3 
4.3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

-13 , 8 
-2 , 9 

-2 , 4 
- 2,2 

-8,9 

Etmaal 
28.7 
15.2 
15,2 
15 ,2 
15,2 
15,2 

15 .2 
15.2 
15,2 
14,7 
14,7 

Li 
44,8 

11.6 
11.6 
11,6 
11,6 
11.6 

11,6 
11,6 
11.6 
11,1 
11,1 

14.7 11.1 
14.7 11,1 
14,7 11,1 
14,7 11,1 
14,7 11,1 

14 . 7 
14 , 3 
14,3 
14,3 
14 , 3 

14,3 
14,3 
14 .. 3 
14 ,~ 

13.5 

10,3 
-3,8 
7,1 

- 14.1 
-1,7 

-B,6 
- 18 ,8 

3,5 
- 10,9 

5 ,4 

3,3 
-8,1 
-3,4 
-3,0 

- 19,4 

-2,7 
-2,9 
-2,4 
7,7 
7,8 

-0,7 
10,9 
-8,8 
1,2 

-72,3 

11,1 
10,7 
10,7 
10,7 
10,7 

10.7 
10,7 
10,7 
10.7 
25,9 

25,7 
-0,1 
9,1 

12,1 
24 J 5 

11,7 
1,5 

18,9 
4.5 

19,1 

17,0 
10,4 
29,8 
30,2 
13,7 

30,4 
34,3 
34,B 
34,5 
34,7 

34,9 
39,5 
24,8 
24,2 
31,4 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 09_B - toetspunt woning Campensedijk 70 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 09 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5-) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 0"1 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b IB 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Campensedijk 70 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopenlng luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen vaer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

nag 
21,7 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,9 
6,9 
6,9 
6,5 
6,5 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

6,1 
6,0 
6,1 
6,0 

la,S 

7,3 
-16,1 
-5 . 3 

-14,7 
-2,4 

-11,3 
-19,4 

2,8 
-11,6 

6,3 

2,7 
-B,B 
-4,1 
-7,5 

-21,2 

-3,3 
-3,9 
-3,7 
-5,1 
-5,1 

-1,9 
10,0 

-10,9 
-9,1 

-72,9 

Avond 
20,4 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,9 
6,9 
6,9 
6,5 
6,5 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6,1 
6,.1 
6,1 
6,1 

6,1 
6,0 
6,1 
6,0 

-11,3 
-0,5 

-0,3 
- 0,3 

- 6,1 

Naeht 
18,1 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,2 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4,2 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 

3,8 
3,8 
3,8 
3,6 

- 14 , 3 
-3,5 

-10,3 

Etmaal 
28.1 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 

14,6 
14,6 
14,6 
14,2 
14,2 

14,2 
14,2 
14,2 
14,2 
14,2 

14,2 
13,8 
13,8 
13,8 
13, B 

13,8 
13,8 
13,8 
13,B 
la,S 

7, 3 
-4,3 
6,5 

- 14,7 
-2,4 

-11,3 
-19,4 

2,8 
-11,6 

6,3 

2 , 7 
-8,8 
-4,1 
-7,5 

-21,2 

-3,3 
-3,9 
-3,7 
6,7 
6,7 

-1,9 
10,0 

- 10,9 
-0,3 

-72,9 

Li 
'13,7 
11,1 
11, a 
11,1 
11,0 
11,0 

11,0 
11,0 
11,0 
10,7 
10,6 

10,7 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 

10 , 6 
10,3 
10,3 
10,2 
10,3 

10,3 
10,2 
10,3 
10,2 
22,9 

22,8 
-0,6 

8,4 
11,5 
23,9 

9,0 
0 , 8 

18,3 
3,9 

20,0 

16,4 
9,7 

29,1 
25,7 
12,0 

29,8 
33,3 
33,S 
33 , 6 
33,6 

33,7 
38,6 
22,7 
22,8 
30,8 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 10_B - toetspunt woning Zuiddijk 29 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 10 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 

b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

h 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb OS 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri j ving 
toetspunt woning Zuiddijk 29 
Uitstroornopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstrcomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwass2r 3 
Uitstroemepening luclltwasser 3 
lessen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijds'gnalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen veer in silo 
vrachtwagen lessen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getaonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
l,OO 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1.00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
21,8 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6.7 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

10,1 

6,9 
-15,9 
-5,1 

-14,6 
-2,2 

- 11,7 
-19,3 

3,0 
- II,S 

7 ,3 

3,0 
-8,6 
-3,8 
-7,9 

-21,2 

-3,0 
-3,8 
-3,6 
-5,0 
-5,0 

-l,a 
10,1 

-11,0 
-9,9 

-72,6 

Avond 
20,6 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,1 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6.7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

6,3 
6 ,3 
6,3 
6,3 

-11,1 
-0.3 

-0,2 
- 0,2 

-6,9 

Nacht 
18,3 
4,8 
4,8 
4.8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

-14 ,1 
-3.4 

-3,3 
- 3,2 

-11,1 

Etmaal 
28,3 
14,8 
14,8 
14,8 
14,8 
14,8 

14,8 
14 , 8 
14 , 8 
14 , 4 
14 , 4 

14,4 
14,4 
14.4 
14,4 
14.4 

14,4 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
10,1 

6,9 
-4,1 
6,7 

-14.6 
-2,2 

- 11,7 
-19 ,3 

3.0 
- 11.5 

7.3 

3.0 
-8,6 
-3,8 
-7,9 

-21,2 

-3,0 
-3,8 
-3,6 
6,8 
6,8 

-1,8 
lO,l 

-ll,O 
-1.1 

-72,6 

Li 
43,8 
11,3 
11,2 
11,3 
11,2 
11,2 

11,2 
11,2 
11,2 
10,9 
10,8 

10,9 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 

10,8 
10,4 
10,5 
10,4 
10,5 

10,5 
10,4 
10,5 
10,4 
22,5 

22,4 
-0,4 
8,6 

11,7 
24,0 

8,6 
1,0 

18,5 
4,0 

21,0 

16,7 
9,9 

29,3 
25,3 
11,9 

30,1 
33,4 
33,S 
33,6 
33,7 

33,8 
38,7 
22,7 
21,9 
31,0 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 11_B - toetspunt woning Zuiddijk 27 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 11 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 ( 6 ) 
b 01 ( 7 ) 
b 01 '( 8 ) 
b 02 (1 ) 
b 02 ( 2 ) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (S) 
b 03 (6) 
b 03 ( 7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
mb 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 27 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwascer 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achte~~itrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1 ,00 
1 , 00 
1,00 
1 , 00 
1 , 00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
22,3 

7, 8 
7, 8 
7 ,8 
7,8 
1 ,8 

7, 7 
7 ,8 
1, 7 
7 ,3 
7 ,2 

7 , 3 
" ,2 
1 ,2 
1,2 
1.2 

7,2 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6, B 
6,8 
6, 8 
9, 7 

6,8 
- 15,4 

-4,7 
- 14,2 

-1 , 5 

-12,1 
-18,8 

3,6 
-11,0 

7,9 

3,6 
-8,2 
-3,2 
-9,1 

-21,0 

- 2,4 
- 3,2 
~ 3,l 

- 5,6 
- 5,5 

-1,3 
10,7 

- 10,8 
-9,5 

" 72,0 

Avond 
21,2 

?,B 
7,8 
7, 8 
7,8 
7 , 8 

7,7 
7,8 
7,7 
7,3 
7,2 

7, 3 
7 ,2 
7,2 
7 , 2 
7 , 2 

7,2 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6 ,8 
6 , B 
6,B 
6,8 

- 10 ,6 
0 ,1 

-6,5 

Nacht 
18,9 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,4 
5,5 
5,4 
5,0 
4,9 

5 , 0 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 0 
4 , 9 

4 , 9 
4 , 5 
4 , 5 
4.,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

- 13, 6 
-2, 9 

- 3 , 8 
- 3 , 8 

-10,7 

Etmaal 
28,9 
15,5 
15,5 
IS,S 
15,5 
15,5 

15,4 
15,5 
15,4 
15,0 
14,9 

15,0 
15,0 
14,9 
15,0 
14,9 

14,9 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

9,7 

6,8 
-3,6 
7,1 

-14,2 
-1,5 

-12,1 
-18,8 

3,6 
-11,0 

7,9 

3,6 
-8 , 2 
-3 , 2 
-9 , 1 

-21 , 0 

-2 , 4 
-3 , 2 
-3,1 
6,2 
6,2 

-1,3 
10 , 7 

-10 , 8 
-0,7 

-72, a 

Li 
44,1 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 

11,8 
11,8 
11,8 
11,4 
11,3 

11,4 
11,4 
11,3 
11,4 
11,3 

11,3 
10,9 
11,0 
10,9 
11,0 

11,0 
10,9 
11,0 
10,9 
22,1 

22 . 2 
0 , 1 
9 , 0 

12,1 
24,7 

8,2 
1,4 

19,0 
4,4 

21,6 

17 , 3 
10,3 
30,0 
24 , 0 
12,1 

30,9 
34 ,0 
34 , 1 
33 , 0 
33,1 

34,3 
39,3 
22,9 
22,3 
31,7 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 12_B - toetspunt waning Zuiddijk 25 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/GJ:oep 
t 12 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 

b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 1B 

b 20 
rnb 01 
rnb 02 
rnb 03 
mb 04 

mb 05 
rnb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri jving 
t oetspunt woning Zuiddi jk 2S 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroornopening luchtwasscr 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening Juchtwasser 
lassen voer in silo's 

lossen veer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vieesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen loss en biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmeRt 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

HOOgte 
5 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10.00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1.00 

Oag 
24 , 3 
10,0 
9,9 

10,0 
9,9 
9,9 

9,9 
9,9 
9,9 
9,4 
9,3 

9,4 
9,4 
9,3 
9,4 
9,3 

9,3 
B,9 
B,9 
B,9 
8,9 

8,9 
8,9 
8.9 
8.8 

11,5 

6,0 
-13,4 
-2,8 

-12,4 
0,7 

-12,8 
-17,1 

5,7 
-9,3 
10.0 

5,9 
-6,5 
-0,8 

-12,5 
-19,6 

2.3 
-1.1 
-1,2 
-4,4 
-4.4 

-1,4 
12,7 
-9,4 
-9.2 

-67,7 

Avond 
23.3 
10 , 0 
9,9 

10,0 
9,9 
9.9 

9,9 
9,9 
9,9 
9,4 
9,3 

9,4 
9,4 
9.3 
9,4 
9,3 

9,3 
8 , 9 
8,9 
8,9 
8,9 

8,9 
B,9 
B,9 
8,8 

-8,6 
2,0 

0.3 
0,4 

-5,2 

Naoht 
21,0 

7,7 
7,6 
7,7 
7,6 
7,7 

7,6 
7,7 
7,6 
7,1 
7,0 

7,1 
7.1 
7.0 
7,1 
7,1 

7,0 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

-2,7 
... 2,6 

!!tmaal 
31.0 
17,7 
17,6 
17,7 
17,6 
17,7 

17,6 
17,7 
17,6 
17,1 
l7,0 

17,1 
17,1 
17,0 
17,1 
17,1 

17 , 0 
16 , 6 
16.6 
16.6 
16.6 

Li 
46, l 
13,9 
13,8 
13,9 
13,8 
13,8 

13.8 
13,8 
13.8 
13.3 
13.3 

13.3 
13,3 
13.3 
13.3 
13.3 

13,3 
12.9 
12,9 
12,8 
12,9 

16.6 12,9 
16,6 12,8 
16,6 12,9 
16,6 12,8 
11,5 23,8 

6,0 
-1,6 

8,9 
-12,4 

0,7 

21,3 
2,0 

10,8 
13,8 
26,9 

-12,8 7,3 
-17.1 3,1 

5,7 21.0 
-9,3 6,1 
10,0 23,6 

5,9 
-6,5 
-0,8 

-12,5 
-19,6 

2.3 
-1,1 
- 1,2 

7 , 3 
7,4 

-1.4 
12.7 
-9,4 

0_6 
- 67,7 

19,5 
11.9 
32.2 
20,6 
13.5 

35.4 
36,0 
35.9 
34.1 
34,2 

34.1 
41.2 
24.2 
23,5 
35,9 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bran/Graep vaar toetspunt: 
Groep: 

t 13_B - toetspunt waning Zuiddijk 25a 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bran/Groep 
t 13 B 

b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 

b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b u5 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri;lving 
toetspunt woning zuiddijk 2Sa 
Ultstroomopening luchtwaBser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstraamapening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening 11.1chtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtli/asser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silols 

lossen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwag~n lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getaonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
5,0 0 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
I, DO 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

039 
24,6 
10,3 
10,2 
10,3 
10,2 
10,3 

10,2 
10,2 
10,2 

9,7 
9,6 

9,7 
9,7 
9,6 
9,7 
9,6 

9,6 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,1 
9,2 
9,1 

11,4 

5,9 
-13,1 
-2,6 

-12,1 
I,D 

-12,9 
-16,8 

5,9 
-9,1 
10,3 

6,3 
-6,2 
-0,5 

- 12,9 
- 19,01 

2,6 
-0,9 
-0,8 
-4,5 
-4,2 

-1,3 
13,1 
-9,2 
-B,O 

- 67,S 

II.vond 
23 , 6 
10,3 
10,2 
10,3 
10,2 
10,3 

10,2 
10,2 
10,2 
9,7 
9,6 

9,7 
9,7 
9,6 
9,7 
9,6 

9,6 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9,1 
9,2 
9,1 

-8,3 
2,2 

0,3 
0,5 

-5,0 

Nacbt 
21,3 

8,0 
7,9 
8,0 
7,9 
8,0 

7,9 
8,0 
7,9 
7,4 
7,3 

7,4 
7,4 
7,3 
7,4 
7,4 

7,3 
6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

-11,3 
-0,8 

-2,7 
-2 ,5 

-9,2 

Etmaal 
31,3 
18,0 
17,9 
18,0 
17,9 
1B,0 

17,9 
18,0 
17,9 
17,4 
17,3 

17,4 
17,4 
17,3 
17,4 
17,4 

17,3 
16,9 
16,9 
16,9 
16,9 

16,9 
16,9 
16,9 
16,9 
11,4 

5,9 
-1,3 

9,2 
-12,1 

I,D 

-12,9 
-16,8 

5,9 
-9,1 
lO,3 

6,3 
-6,2 
-0.5 

-12,8 
-19,4 

2,6 
- 0,9 
-0,8 
7,3 
7,5 

-1,3 
13,1 
-9,2 

O,B 
- 67,S 

Li 
46,3 
14,1 
14,1 
14,1 
14,1 
14,1 

14,1 
14,1 
14,1 
13,6 
13,6 

13,6 
13,6 
13,6 
13,6 
13,6 

13,5 
13,1 
13,1 
13,1 
13,2 

13,1 
13,1 
13,1 
13,1 
23,7 

21,2 
2,3 

11,0 
14,0 
27,2 

7,2 
3,3 

21,3 
6,3 

23,9 

19,8 
12,1 
32,S 
20,3 
13,7 

35,7 
36,1 
36,3 
34,1 
34,3 

34,2 
41,6 
24,4 
23,8 
36,1 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport , 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 14_B - toetspunt woning Zuiddijk 12 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 14 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 

b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
.,..b 07 
mb 08 
P 06 

<>mscnrijving 
toetspunt woniug .zuiddijk 12 
Ui1:8troomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrlikreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lessen voer in silo 
vrachtwagen lossen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1,90 

Hoog1:e 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
28 , 9 
l4 , 7 
14.7 
14,7 
14,7 
14,6 

14,6 
14,6 
14 , 6 
14,3 
14,3 

14,3 
14,2 
14,2 
14,2 
14,3 

14,7-
14,1 
14,1 
14,0 
14,1 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
7,3 

4,3 
- 8,3 
3,9 

- 8,8 
-0,9 

-14,1 
-9,9 
10,1 
-9,7 
11,2 

11,6 
0,4 
2,8 

-14,2 
-13,3 

7,8 
-1,6 
-1,6 
-3,0 
-2,8 

0,4 
17,9 
-8,9 
-7,6 

- 63,5 

Avond 
28,2 
14 , 7 
14,7 
14,7 
14,7 
14,6 

14,6 
14,6 
14,6 
14,3 
14,3 

14,3 
14,2 
14,2 
14,2 
14,3 

14,2 
14,1 
14; 1 

14,0 
14,1 

14,0 
14,0 
1.4 , 0 
14,0 

-3,6 
8,7 

1,8 
1,9 

-4,6 

.Nacht 
25,9 
12,4 
12,4 
12,4 
12,4 
12,4 

12,3 
12,3 
12,3 
12,0 
12,0 

12,0 
11,9 
11,9 
11,9 
12,0 

11,9 
11,8 
11,8 
11,7 
11,8 

11,7 
11,7 
11,7 
11,7 

-6,6 
5,7 

-1,2 
-1,1 

-8,9 

Etlllaal 
35,9 
22,4 
22,4 
22,4 
22,4 
22,4 

22,3 
22,3 
22,3 
22,0 
22,0 

22,0 
21,9 
21,9 
21,9 
22,0 

21,9 
21,8 
21,8 
21,7 
21,8 

21,7 
21,7 
21,7 
21,7 
7,3 

4,3 
3,4 

15,7 
-8.8 
-0,9 

-14,1 
-9,9 
10,1 
-9,7 
11,2 

11,6 
0,4 
2,8 

-14,2 
-13,3 

7,8 
-1,6 
-1,6 
8,8 
8,9 

0,4 
17,9 
-8,9 
1,1 

-63,S 

Li 
49,1 
18,0 
18,0 
18,0 
18,0 
18,0 

17,9 
17,9 
17,9 
17,6 
17,6 

17,7 
17,6 
17,6 
17,6 
17,7 

17,5 
17,5 
17,5 
17, -j 
17,5 

17,4 
17,4 
17,4 
17,4 
19,4 

19,4 
6,9 

17,3 
17,1 
25,2 

5 , 9 
10,1 
25,3 
5,5 

24,S 

24,9 
18,6 
35,6 
18,7 
19,6 

40,5 
35,3 
35,3 
35,4 
35,6 

35,8 
46,1 
24,S 
24,0 

39,8 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bran/Graep voor taetspunt: 
Groep: 

t 15_B - toetspunt woning Zuiddijk 10 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bran/Graep 
t 15 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 

b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 P) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omachdjving 
toet:.spunt: woni"g Zuiddijk 10 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroamopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroamopening luchtwasser 3 
Uitstraamopening luchtwasser 3 
Uitstroamapening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij [mest 
Laden drij fmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
piekverhoging vrachtwagen 

Aile getoande dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,OC 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
32,1 
17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
17,6 

17,6 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

17,6 
17,4 
17,4 
17,3 
17,5 

17,3 
17,6 
17,6 
17,6 
17,7 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

9,1 

6,1 
-0,5 
8,2 

-8,0 
-2,4 

-9,8 
-B ,O 
3,3 

-4,9 
14,6 

17,4 
4,8 

-5,0 
-13,0 

-5 ,2 

10,9 
-5,3 
-5,5 
-5,9 
-5,5 

-1,3 
21,3 

-14,6 
-11,9 
-60,5 

Avond 
31 ,4 
17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
17,6 

17,6 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

17,6 
17,4 
17,4 
17,3 
17,5 

17,3 
17,6 
17,6 
17,6 
17,'1 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

4,3 
12,9 

-8,9 

Nacht 
29,1. 
15,4 
15,4 
15,4. 
15,4 
15,3 

15,3 
15,3 
15,3 
15,2 
15,2 

15,3 
15,1 
15,1 
15,1 
15,3 

15,1 
15,3 
15,3 
15,3 
15,4 

15,2 
15,2 
15,2 
15,2 

1,2 
9,9 

-4~1 

- 3,7 

-13,2 

Etmaal 
39,1 
25,4 
25.4 
25,4 
25,4 
25,3 

25,3 
25.3 
25,3 
25,2 
25,2 

25,3 
25,1 
25,1 
25,1 
25,3 

25,1 
25,3 
25,3 
25,3 
25,4 

25,2 
25,2 
25,2 
25,2 

9,1 

6,1 
11,2 
19,9 
-8,0 
-2,4 

-9,8 
- B, 0 
3,3 

-4,9 
14,6 

17,4 
4,8 

-5,0 
-13,0 
-5,2 

10,9 
-5,3 
-5,5 
5,9 
6,3 

-1,3 
21,3 

-14,6 
-3,2 

-60,5 

Li 
51,S 
20,5 
20,5 
20,6 
20,6 
20,5 

20,5 
20,4 
20,4 
20,4 
20,4 

20,4 
20,3 
20,3 
20,3 
20,4 

20,3 
20,5 
20,S 
20,S 
20,5 

20,4 
20,4 
20,4 
20,4 
21,1 

21,1 
14,5 
21,4 
17,7 
23,5 

10,0 
11,8 
18,3 
10,1 
27,7 

30,5 
22 / 8 
27,8 
19,7 
27,6 

43,4 
31,4 
31,3 
32,4 
32,8 

34,0 
49,3 
1B,7 
19,6 
42,5 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt : 
Groep: 

t 16_B - toetspunt woning Zuiddijk 17 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 16 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 

b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toets punt; woni ng Zuiddijk 17 
Uitstroomopening luchtwasaer 1 
Uitstroomopening luchtwasser ~ 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lossen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persenenaute 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogce 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
28,3 
12,8 
12,8 
12,8 
12,9 
12,8 

12 . 8 
12,8 
12,8 
13,3 
13,3 

13,3 
13,3 
13,3 
13,2 
13,4 

13,3 
14,1 
14,1 
14,1 
14,1 

14, ° 
14,1 
14,0 
14,0 
8,3 

Sj2 
-3.7 
5,3 

-6,8 
-6,4 

-12,9 
-9,0 

-10,8 
8,0 

10,8 

12,5 
2,2 

-12,5 
-15,3 
-6,1 

5,8 
- 10,3 
- 10,2 
-8,0 
-8,0 

-3,0 
19,3 

-15,7 
-11,2 
-65,0 

Avond 
2?,3 
12,8 
12,8 
12,8 
12,9 
12,8 

12,8 
12,8 
12,8 
13,3 
13,3 

13,3 
13,3 
13,3 
13,2 
13,4 

13,3 
14,1 
14 , 1 
14 , 1 
14,1 

14,0 
14,1 
11, a 
14, ° 

I , D 
10 , 0 

- 3,3 
- 3,2 

-8,2 

Nacht 
25,0 
la,S 
la , S 
la , S 
10,6 
10,5 

10,5 
10,5 
10,5 
11,0 
11,0 

11,0 
11,0 
11,0 
10,9 
11,1 

11,0 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 

11,7 
11,8 
11 , 7 
11,7 

- 2,0 
7,0 

-6,3 
-6,2 

-12,4 

Etmaal 
35 , 0 
20,5 
20,5 
20,S 
20,6 
20,5 

20,5 
20,5 
20,5 
21 , 0 
21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
20,9 
21,1 

21,0 
21,8 
21,8 
21,8 
21,8 

21,7 
21,8 
21,7 
21,7 
8,3 

5,2 
8 , 0 

17,0 
-6,8 
-6,4 

-12,9 
-9,0 

-10,8 
8,0 

10,8 

12 , 5 
2 , 2 

-12,5 
-15,3 
-6,1 

5,8 
-10,3 
-10 , 2 

3,7 
3,8 

-3,0 
J 9, 3 

-15,7 
-2,4 

-65,0 

Li 
49,1 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 
16,4 

16,4 
16 , 4 
16,4 
16,8 
16,9 

16 , 9 
16,8 
16,8 
16,8 
16,9 

16,8 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

17,5 
17,5 
17,4 
17,5 
20,5 

20,4 
11,5 
18,7 
19,1 
19,7 

7,2 
11,0 
4,5 

23,1 
24,1 

26,0 
20,4 
20,5 
17,7 
26,8 

38,7 
26,6 
26,8 
30,4 
30,5 

32,4 
47,6 
17,7 
20,5 
38,4 

30-1-2012 15:07:25 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 17 B - toetspunt woning Zuiddijk 6 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bl:on/Gl'oep 
t ~7 B 
b 01 (1) 
b 01 ( 2 ) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

rob 05 
mb 06 
mb 07 
rob 08 
P 06 

Omscbrljving 
toetspunt woning Zuiddijk 6 
Ui~stroomopening luchtwasser 1 
Ui~8~roomo~ening luchtwasser 1 
Uitstroomopening lucht~s8cr 1 
Uitstroomopening luohtwasser 1 
Uitsteoomopening luchcwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroolllopening luchtwasser 2 

Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening 1uchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroornopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen veer in si10's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noedstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
~chteruitrijdsigr.alering 

Achteruitrijdsignalering 
~chteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer i'n bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

V:tachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

~lle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
5,00 

10.00 
10,00 
10,00 
10 ,00 
1[) ,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,DO 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Oag 
27,0 
11,6 
11,6 
11,6 
il,/) 
11. G 

11,6 
11,6 
11,6 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
11,9 
12,1 

12,0 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 

12,7 
12,7 
12,6 
12,7 

7,2 

4,1 
-5,1 
3,8 

-8,5 
-8,0 

-14,1 
-10,3 
-11,9 

6,6 
9 , 4 

11,3 
0,8 

-13,6 
-16,5 

-7 ,9 

4,4 
-11,5 
-11,4 

-9,4 
-7,8 

-4,0 
18,0 

-16,4 
-12,9 
-66,3 

Avond 
26 ,0 
11,6 
11,6 
11 ,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
12,0 
12,0 

12,0 
12,0 
12,0 
11,9 
12,1 

12 , D 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 

12,7 
12,7 
12,6 
12,7 

- D,3 
8,6 

-4,6 
-3,0 

-9,9 

Nacht 
23 . 7 
9,3 
9,:1 
9,3 
9,1 
9,3 

!I,3 
9,3 
9,3 
9,7 
9,8 

9.7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,8 

9,7 
10,5 
10,4 
10,4 
10,4 

10,4 
10,4 
10,4 
10,4 

- 3,3 
5,6 

-7,6 
-6,0 

-14,2 

Etmaal 
33,7 
19,3 
19,3 
n.) 
19.4 
19,3 

19 , 3 
19 , 3 
19,3 
19,7 
19,8 

19,7 
19,7 
19,7 
19,7 
19 , 8 

19,7 
20,S 
20,4 
20,4 
20,4 

20,4 
20,4 
20,4 
20,4 

7,2 

4,1 
6,7 

15,6 
-8,5 
-8,0 

Li 
47,8 
15,3 
1.5,4 
15,4 
IS,4 
15,3 

15,3 
15,3 
15,3 
15,7 
15,7 

15,7 
15,7 
15,7 
15,7 
15,8 

15,7 
16,4 
16,3 
16,3 
16,3 

16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
19.5 

] 9, 4 

10,2 
17,4 
17,5 
18,2 

- 14,1 6,0 
- 10,3 9,8 
- 11,9 3,5 

6,6 21,8 
9,4 22,9 

11,3 
0,8 

-13,6 
- 16,5 

-7,9 

4,4 
-11,5 
-11,4 

2,4 
4,0 

-4,0 
18,0 

-16.4 
-4,2 

- 66,3 

24,8 
19,1 
19,4 
l6,5 
25,1 

37,4 
25,5 
25,7 
29,1 
30,8 

31,4 
46,3 
17,1 
18,8 
37,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 18_B - toetspunt woning Zuiddijk 15 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Grocp 
t 18 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 15) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
rob 02 
rob 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
rob 07 
rob 08 
P 06 

Omachrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 15 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening lucht\'lasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen veer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lessen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
27,2 
11,6 
11,6 
11,6 
11,7 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
12,0 
12,1 

12.0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,1 

12,0 
13,2 
13,2 
13,2 
13,2 

13,2 
13,2 
13,1 
13,2 
7,2 

4,1 
-4,6 
4,5 

- 6,9 
-6,1 

-13,8 
-9,7 

- 11,7 
6,9 
9,4 

11,4 
1,8 

-13,5 
-16,4 
-6,7 

4,5 
-11,2 
-11,1 
-0.6 
- 8,5 

-3,8 
18,2 

-15,9 
-12,5 
-66,1 

iwond 
26,2 
11,6 
11,6 
11,6 
11,7 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
12,0 
12,1 

12,0 
12,0 
:1.2,0 
12,0 
12,1 

12,0 
13,2 
13,2 
13,2 
13,2 

13,2 
13,2 
13, 1 
13,2 

0,2 
9,3 

- 3,8 
- 3,8 

- 9,5 

Nacht 
23,9 

9,3 
9,4 
9,3 
9,4 
9 , 3 

9,3 
9,3 
9,3 
9,7 
9,8 

9,8 
9,7 
9,7 
9,7 
9,8 

9,7 
11,0 
10,9 
10,9 
10,9 

10,9 
10,9 
10,8 
10,9 

- 2 , 8 
6,3 

-6,8 
-6,8 

-13,8 

Et:maal 
33,9 
19,3 
19,4 
19,3 
19,4 
19,3 

19,3 
19,3 
19,3 
19,7 
19,8 

19,8 
19,7 
19,7 
19,7 
19,8 

19,7 
21,0 
20,9 
20,9 
20,9 

20,9 
20,9 
20,8 
20,9 
7,2 

4,1 
7,2 

16,3 
-6,9 
-6,1 

-13,8 
-9,7 

- 11,7 
6,9 
9,4 

11,4 
1,8 

-13,5 
-16,4 
-6,7 

4,5 
-11,2 
-11,1 

3,2 
3,2 

-3,8 
18,2 

-15,9 
-3,8 

-66,1 

Li 
48,0 
15,4 
15,4 
15,4 
15,4 
15,4 

15,4 
15,3 
15,3 
15,7 
15,8 

15,7 
15,7 
15,7 
15,7 
15,B 

15,7 
16,9 
16,8 
16,8 
16,8 

16,8 
16,8 
16,8 
16,8 
19,5 

19,4 
10,7 
18,0 
19,1 
20,0 

6,3 
10,4 

3,6 
22,2 
22,8 

25,0 
20,0 
19,6 
16,6 
26,3 

37,5 
25,8 
25,9 
29,9 
30,0 

31,7 
46,5 
17,6 
19,2 
37,4 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 19_B - toetspunt woning Zuiddijk 13 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 19 B 
b 01 (1) 

b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 

b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Oms'ohrij v i ng 
taet:.spunt: woning Zuiddijk 13 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstraomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstraomopening luchtwasser 2 
Uitstraomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopelling luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstraanaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest: 
Laden drij fmest: 
Laden drij fmest 

Laden drij fmest 
Hegedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lessen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwag~n laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoo,gce 
5 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10 , 00 
10,00 
10,00 
10 , 00 
10 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
13,2 
-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,8 

-1,8 
-1,9 
-1,9 
-1,6 
-1,5 

-1.5 
-1.6 
-1 , 6 
-1,6 
-1,5 

-1,6 
-1,0 
-1,0 
-1,0 
-1,0 

-1,1 
-1,0 
-1,1 
-1,1 
-7,4 

-10,3 
-19,0 
-7,5 

-20,S 
-1'1,0 

-26,9 
-22,4 
-23,S 

-9,4 
-6,5 

-3,8 
-12,3 
-26,1 
- 27,5 
-19,6 

-12,7 
-22,1 
-21,9 
-20,2 
-19,9 

-IS,S 
3,6 

-29,7 
-21,7 
-80,4 

Avond Nacht 
12,5 10,2 
-1,8 -4,1 
-1,8 - 4,1 
-1,8 -4,1 
-1,8 -4,1 
-1,8 -4,1 

-1,8 -4 , 1 
-1,9 -4,2 
-1,9 -4 , 2 
-1,6 -3,8 
-1,5 -3,8 

-1,5 -3,8 
-1,6 -3.9 
-1,6 -3,8 
-1,6 -3,9 
-1,5 -3,8 

-1,6 -3,9 
-1,0 -3,3 
-1,0 -3,3 
-1,0 - 3,3 
-1,0 - 3,3 

-1,1 - 3,3 
-1,0 - 3,3 
-1,1 -) ,4 

-1,1 - 3,3 

-14,2 -17,2 
- 2,7 -5,8 

-15,4 -18,4 
-15,1 -18,1 

-lB,7 -22,9 

Etmaal 
;ao,;! 
5,9 
5,9 
5,9 
6,0 
5,9 

5,9 
5,8 
5,8 
6,2 
6,2 

6,2 
6,1 
6,2 
6,1 
6,2 

6,1 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,6 
6,7 

-7,4 

- 10,3 
- 7,2 
4,3 

-20,S 
-17,0 

Li 
33,7 

2 , 0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
1,9 
1,9 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,2 

2,2 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
4,9 

5,0 
-3,7 
6,0 
5,5 

',1 

-26,9 -6,8 
-22,4 -2 1 3 
-23,S -8,2 
-9,4 5 , 9 
-6,5 7,0 

-3,8 
-12,3 
-26,1 
-27,S 
-19,6 

-12,7 
-22,1 
-21,9 
-8,4 
-8,1 

-IS,S 
3,6 

-29,7 
-12,9 
-80,4 

9,8 
6,0 
6 , 9 
5 , 5 

13,4 

20,3 
15,0 
15,2 
18,3 
18,6 

19,9 
32,0 
3,8 

10,0 
23,1 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 20 B - toetspunt woning Zuiddijk 11a 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Sron/Groep 
t 20 8 
b 01 (1) 
b 01 ( 2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (!O) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 

b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrljving 
toetspunt woning Zulddijk Ua 
Uitstroomopening luchtwasser 
Oitstroo11lopening luchtwaaser 
uitstroomopelling luchtwasser 
U!CstrooHlopening luchcwasser 
Vitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

uitstroomopening luchtwasser 2 

UitstrooHlopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
UitstrooHlopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

UitstrooHlopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomcpening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

ROOgte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
U,OO 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,UO 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Oag 
26,) 
10,9 
ll,O 
11,0 
ll , O 
10,9 

10,9 
10,9 
10,9 
11,3 
11,4 

11,4 
11,3 
11,3 
11,3 
11,4 

11,3 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

11,9 
12,0 
11,9 
12,0 

6,6 

3,5 
-5,4 
3,6 

-8,1 
-7,0 

- 14,5 
.. 10 J 5 
- 12,4 

6,0 
8,7 

10,8 
0,8 

- 14 ,2 
- 17,1 

-7,6 

3,7 
-12,0 
-11,9 
-9,5 
-9,4 

-4,4 
17,3 

-16,9 
-13,4 
-66,8 

Avond 
25,3 
10,9 
11,0 
11,0 
11,0 
10,9 

10,9 
10,9 
10,9 
11,3 
11,4 

11,4 
11,3 
11,3 
11,3 
11,4 

11,3 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

11,9 
12,0 
11,9 
12,0 

-0,6 
8,4 

-4,7 
-4,7 

-10,4 

Nacht 
23,0 

8,6 
8,7 
8,1 
8,7 
8,6 

8,6 
8,6 
8,6 
9,0 
9,1 

9,1 
9,0 
9,0 
9,0 
9,1 

9,0 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,7 
9,6 
9,7 

-7,7 
-7,7 

-14,6 

Btmaal 
33,0 
18,6 
18,1 
1.8.1 
18,1 
18,6 

18,6 
18,6 
18,6 
19,0 
19,1 

19,1 
19,0 
19,0 
19,0 
19,1 

19,0 
19,7 
19,7 
19,7 
19,7 

19,7 
19,1 
19,6 
19,7 
6,6 

3,5 
6,4 

15,4 
-8,1 
-7,0 

-14,5 
- 10,5 
- 12,4 

6,0 
8,7 

10,8 
0,8 

-14,2 
-17,1 
-7,6 

3,7 
-12,0 
- 11,9 

2,3 
2,3 

-4,4 
17,3 

-16,9 
-4,6 

-66,8 

Li 
47,2 
14,7 
lA,8 
14 ,8 
14.8 
14,7 

14,7 
14,7 
14,7 
15,1 
15,1 

15,1 
15,1 
15,1 
15,1 
15,2 

15,1 
15,7 
15,7 
15,7 
15,7 

15,7 
15,7 
15,6 
15,7 
18,9 

18,8 
9,9 

17,1 
18,0 
19,2 

5,7 
9,6 
3,0 

21,2 
22,2 

24,3 
19,1 
18,9 
15,9 
25,4 

36,7 
25,1 
25,2 
29,0 
29,1 

31,1 
45,8 
16,6 
18,3 
36,7 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voar toetspunt: 
Groep: 

t 21_B - toetspunt woning Zuiddijk 11 
RBS 

Gl.-oepsreductie: Nee 

Naam 
BronjGroep 
t 21 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 17) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 

b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b loG 
b 1.7 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mJo 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 11 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser : 
Uitstrocmopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Pe:rsonenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
lU,OO 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,7 
10,4 
10 , 4 
10,4 
10,4 
10.4 

10,4 
10,4 
10,4 
10,8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,8 
10,7 
10,8 

10,8 
11,5 
11,4 
n,4 
11,4 

11,4 
11,4 
11,4 
11,4 
6,2 

3,1 
-5,9 
3,1 

-8,8 
- 8,1. 

-15,0 
-11,1 
-12,9 

5,5 
8,0 

10,1 
0,1 

-14,7 
-17,6 
-7,8 

3,0 
-12,8 
-12,3 
-10,1 
-10,0 

-5,1 
16,7 

- 17 , 6 
-13,9 
- 67,6 

Avond 
24,8 
10,4 
10,4 
10,4 
10,4 
10,4 

10,4 
10,4 
10,4 
10 , 8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,8 
10,7 
10,8 

10,8 
11,5 
11,4 
11,4 
11,4 

11.4 
11,4 
11,4 
11,4 

- 1,2 
7,8 

- 5,3 
-5,3 

~ 10,9 

Nacht 
22,5 

8,1 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 

8,1 
8,1 
8,1 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,4 
8,6 

8,5 
9,2 
9,1 
9,2 
9,1 

9,1 
9,1 
9,1 
9,1 

-4 , 2 
4,8 

Etmaal 
32,5 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 

18,1 
18,1 
18,1 
18,5 
18,5 

18,5 
18,5 
18,5 
18,4 
18 . 6 

18,5 
19,2 
19,1 
19,2 
19,1 

Li 
46,6 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
14,2 
14.3 
14,6 
14,7 

14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,7 

14,6 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 

19,1 15,2 
19,1 15,2 
19,1 15,2 
19,1 15,2 
6,2 19,5 

3.1 
5,8 

14,8 
-8,8 
- 8,1 

-15,0 
-11,1 
- 12,9 

5,5 
8,0 

10,1 
0,1 

- 14,7 
-17,6 

-7,8 

3,0 
-12,8 
-12,3 

1,7 
1,7 

-5,1 
16,7 

-17,6 
-5,2 

-67,6 

18,4 
9,4 

16,6 
17,3 
18,1 

5,2 
9,0 
2,5 

20,8 
21,S 

23,6 
18,5 
18,4 
15,5 
25,2 

36,0 
24,3 
24,8 
28,S 
28,S 

30,4 
45,1 
15,9 
17,8 
36,0 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport : 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 22 B - toetspunt woning Zuiddijk 9a 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 22 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
t;oetspunt waning Zuiddijk 9a 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening Iuchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uits.troomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
lassen vaer in silols 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende higgen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden d:dj fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen l .ossen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Persenenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Hoogte 
5.00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25,0 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,6 
9,7 

10,1 
10,1 

10,1 
10,1 
10,1 
10,1 
10,2 

10,1 
10,7 
10,7 
10,7 
10,7 

10,6 
10,7 
10,6 
10,6 
5,6 

2,5 
-6,8 
2,2 

-10,0 
-9,5 

-15,6 
-12,0 
-13,5 

4,7 
7,3 

9,3 
-0,9 

-15,3 
-18,2 
-9,8 

2,2 
-13,1 
-12,9 
-11,0 
-9,4 

-5,6 
15,8 

-18,0 
-14,4 
-68,5 

Avond 
24,1 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,6 
9,7 

10,1 
10,1 

10,1 
10,1 
10,1 
10,1 
10,2 

10,1 
10,7 
10 , 7 
10,7 
10,7 

10,6 
10,7 
10,6 
10,6 

- 2,0 
7,0 

- 6,2 
-4,6 

-11,4 

Nacht 
21,8 

7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
7,4 

7,4 
7,3 
7,4 
7,8 
7,8 

7,8 
7,8 
7,8 
7,8 
7,9 

7,8 
8,4 
8,4 
8,4 
8,4 

8,3 
8,4 
8,3 
8,4 

-5,0 
4,0 

-9,2 
-7#6 

-15,6 

Etmaal 
31,8 
17,4 
17,4 
17,4 
17,4 
17,4 

17,4 
17,3 
17,4 
17,8 
17,8 

17,8 
17,8 
17,8 
] 7,8 
17,9 

17,8 
16,4 
18,4 
18,4 
18,4 

18,3 
18,4 
18,3 
18,4 
5,6 

2,5 
5,0 

14,0 
-10,0 
-9,5 

-15,6 
-12, ° 
-13,5 

4,7 
7,3 

9,3 
-0,9 

-15,3 
-18,2 
-9,6 

2,2 
-13,1 
- 12,9 

0,8 
2,4 

-5 , 6 
15,8 

-18,0 
-5',6 

-68,S 

Ll 
45,8 
13,6 
13,6 
13,6 
13,6 
13,6 

13,6 
13,6 
13,6 
14,0 

14, ° 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,1 

14,0 
14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

14,5 
14,5 
14,5 
1.4,5 
17,9 

17,8 
6,6 

15,8 
16,1 
16,7 

4,5 
8,2 
1,9 

20,0 
20,8 

22,9 
17,5 
17,8 
14,9 
23,3 

35,2 
24,0 
24,2 
27,6 
29,2 

29,9 
44,3 
15,5 
17,4 
35,1 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep: 

t 23 B - toetspunt woning Zuiddijk 9 
RBS -

Groepsreductie : Nee 

Naam 
B.-on/Groep 
t 23 B 
b 01 (~) 

b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 

b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 

b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

o,nsctu:: i jving 
t oetspunt wooing zu~ddijk 9 
Ui t$troomopening luchcwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1. 
Uitstroomopening luchtwasser 1. 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1. 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitst.roomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitst~oomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroemopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in silo's 

lossen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kad3.vers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen veer in s ilo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoo;rte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Oag 
27,2 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,1 
12,1 
12,4 
l.2,5 

12,5 
12,4 
12,5 
12,4 
12,5 

12,5 
13,1 
13,0 
13,1 
13,0 

13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
8,0 

4,9 
-5,3 
3,7 

-7,6 
-7,2 

-13,3 
-10,5 
-11,1 

7,2 
9,6 

10,7 
0,6 

-13,0 
-16,0 
-8,2 

3,5 
-10,7 
-10,5 
-8,6 
-7,6 

-4,3 
17,1 

- 15,8 
-12 , 1 
-67,3 

Avand 
26,4 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1. 

12,1 
12,1 
12,1 
12,4 
12,5 

12 , 5 
12,4 
12,5 
12,4 
12,5 

12,S 
13,1 
13,0 
13,1 
13,0 

13,0 
13,0 
13,0 
13 , 0 

-0 , 5 
8 , 4 

-3,8 
-2 , 8 

-9,1 

Macht 
24,1 
9,8 
9,8 
9,8 
9,8 
9,8 

9,8 
9,8 
9,8 

10,2 
10,2 

10,2 
10,1 
10,2 
10,1 
10,2 

10,2 
10 , 8 
10,7 
10,8 
10 , 8 

10,7 
10,7 
10,7 
1 0 ,7 

- 3,6 
5,4 

-6,8 
-5,8 

- 13,4 

atmaal 
34,1 
19,8 
19,8 
19,8 
19,8 
19,8 

19,8 
19,8 
19,8 
20,2 
20,2 

20,2 
20,1 
20,2 
20,1 
20,2 

20,2 
20,8 
20,7 
20,8 
20,8 

20,7 
20,7 
20,7 
20,7 
8,0 

4, 9 
6, 5 

15,4 
-7,6 
-7,2 

-13,3 
- 10, 5 
"11,1 

7,a 
9,6 

10,7 
0,6 

- 13,0 
- 16,0 

-8,2 

3 , 5 
- 10,7 
-10,5 

3,2 
4,2 

- 4,3 
17 t 1 

-15,8 
- 3 , 4 

- 67,3 

Li 
47,2 
16,0 
16,1 
16,1 
16,1 
16,0 

16,0 
16,0 
16,0 
16,4 
16,4 

16 , 4 
16,3 
16,4 
16,3 
16,4 

16,4 
16,9 
1.6,9 
16,9 
16,9 

16,9 
16,9 
16,8 
16,9 
20,4 

20,2 
10 , 1 
17,3 
18,5 
19,0 

6 , 9 
9,7 
4,3 

22,5 
23,1 

24,3 
19,0 
20,1 
17,1 
24,8 

36,6 
26,4 
26,6 
30,0 
31,0 

31,2 
45,6 
17,8 
19,6 
36,3 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Re sultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 24_B - toetspunt woning Zuiddijk 7 
RBS 

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 24 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Ornschrijving 
toetspunt woning Zuiddijk 7 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luch1twasser 
UitstroorrDpening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer i n silo's 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Ldden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij tmest 
Laden drij tmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag Avond 
18,1 17,2 

1,6 1,6 
1,7 1,7 
1,6 1,6 
1,7 1,7 
1,7 1,7 

1,7 
1,7 
1,8 
3,0 
3,1 

2,9 
3,1 
3,2 
3,1 
3,1 

3,2 
4,4 
4,3 
4,4 
4,3 

4,4 
4,5 
4,5 
4,6 

-1,8 

-4,8 
-12, a 

-2,7 
-15,9 
-14, a 

-22,4 
-1.6,8 
-20,0 

4,2 
-2,0 

- 2,2 
... 5,5 

- 2 2 ,8 
- 24,3 
-14,2 

-10,7 
-18,6 
-18,4 
-15,4 
-15,3 

-9,7 
9,0 

- 24,1 
-18,6 
-78,7 

1 , 7 
1,7 
l.,8 
3,0 
3 ,1 

2,9 
3 ,1 
3,2 
3,1 
3,1 

3,2 
4,. 
4,3 
4,4 
4,3 

4,1 
4 , 5 
4,5 
4,6 

-7,3 
2,1 

- 10,6 
-la,S 

-15,6 

Nacht 
14,9 
-0,7 
-0,6 
-0,7 
-0 , 6 
-0,6 

- 0,6 
- 0,6 
... 0,5 
0,7 
0,8 

0,7 
0,8 
0 , 9 
0,9 
0,8 

1,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 

2,1 
2,2 
2,2 
2,3 

- 13 , 6 
- 13,5 

-19,8 

Etmaal 
24,9 

9,3 
9,4 
9,3 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,5 

10,7 
10,8 

10,7 
10,8 
10,9 
10,9 
10,8 

11,0 
12,1 
12,1 
12,1 
12,0 

12,1 
12,2 
12,2 
12,3 
-1,8 

-4,8 
-0 , 3 
9,0 

-15,9 
- 14 t 0 

- 22,4 

- 16,8 
- 20,0 

4,2 
-2 , 0 

- 2,2 
- 5 , 5 

- 21 , 8 
-24,3 
-14,2 

-10,7 
-18,6 
-18,4 
-3,6 
-3,5 

-9 t 7 
9,0 

- 24,1 
-9,8 

-78,7 

Li 
38,8 
5,6 
5,7 
5,6 
5,6 
5,6 

5,7 
5,7 
5,8 
7,0 
7,1 

6,9 
7,0 
7. '1 
7,1 
7,0 

7,2 
8,3 
8,2 
8,3 
8,2 

8,3 
8,4 
8,4 
8,5 

la,S 

10,6 
3,3 

10,9 
10,2 
12,3 

-2,2 
3,3 

-4,6 
19,5 
11,6 

11,4 
12,9 
11,4 
8,8 

18,9 

22,4 
18,5 
18,7 
23,2 
23,3 

25,8 
37,5 

9,5 
13,2 
24,8 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep, 

t 27_B - toetspunt woning Plevierstraat 19 
RES 

Groepsreductie: Nee 

}faa,. 
Bron/Groep 
t 27 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 0.1 (3) 
b 01 (4) 
b 01 IS) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 

b 03 (8i 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toet!puot woning Plevlerstraat 19 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
UiC6tJ::oomopening lucll.l:wasssr 1 
uitstroomopening luchtwaseer 1 
Uitscroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroamopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomepening luchtwasser 
Uitstroamopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroamapening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleeavarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauta 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
s,oo 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10, 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1, 00 
1, 00 
0,75 
0,75 
1,00 

pag 
16,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
I,D 

1,0 
I,D 
I,D 
I,D 
1,0 

1,0 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

:t,4 
1.4 
1,4 
1,4 
2,0 

-0,7 
-8,6 
-0,1 

-1.2,6 

-10,1 

-19,7 
-14, a 
-17,8 
-4,7 
-2,9 

1,8 
-1,2 

-12,1 
-21,7 
-8,4 

-8,0 
-12,6 
-12,6 
-11,0 
-10,9 

-7,4 
7,7 

-17,0 
-15,7 
-76,4 

.!wond 
15,4 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 

0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
I,D 

I,D 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1.4 
1,4 
1,4 
1,4 

1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

-3,9 
4,7 

- 6,2 
-6,1 

-12,7 

Nacht 
13,0 
-1,5 
- -1,5 
- 1,5 
- .1.,5 
-1,5 

-1,5 
-1,6 
-1,5 
-1,3 
-1,3 

-1,3 
-1,3 
-1,3 
-1,3 
-1,3 

-1,3 
-0,9 
-0,9 
-0,9 
- 0,9 

-0,9 
-o~ 9 
-0,9 
- 0,9 

-6,9 
1,7 

-16,9 

Btmaal 
23,0 

8,S 
8,S 
8,5 
8,5 
8,5 

8,5 
8,5 
8,5 
8,7 
8,7 

8,7 
8,7 
8,7 
8,7 
8,7 

8,7 
9,1 
9,1 
9,1 
9,1 

9,1 
9,1 
9,1 
9,1 
2,0 

-0,7 
3,1 

11,7 
-12,6 
-10,1 

-19,7 
-14,0 
-17,8 
-4,7 
-2,9 

1,8 
-1,2 

-12,1 
-21,7 
-8,4 

-8,0 
-12,6 
-12,6 

0,8 
0,9 

-7,4 
7,7 

-17,0 
-6,9 

-76,4 

Li 

S,2 
5,2 
5,2 
5.3 
5,2 

5,2 
5,2 
5,2 
5,5 
5,5 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

14,6 

14,9 
6,9 

13,7 
13,8 
16,3 

0,7 
6,4 

-2,2 
10,9 
10,9 

15,6 
17,4 
21,2 
11,6 
24,9 

25,3 
24,7 
24,7 
27,8 
27,9 

2B,3 
36,4 
16,7 
16,3 
27,4 
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Lavi B.V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01~02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 28_B ~ toetspunt woning Vogel fort 2 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 28 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omachrijving 
toetspunt woning voge1tort 2 
Oitecroomopenlng luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vra~htwagen lessen voer in sile 
Vrachtwagen lessen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB~waarden zijn A~gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,Oe 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1.,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
22 , 3 

2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,3 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 

2,6 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

17,6 

14,6 
4,3 

12,4 
-2,2 
-6,0 

-2,9 
-1,1 
1,6 
0,9 

-1,6 

-11,7 
6,8 

~10,2 

-5,8 
-9,6 

~20,2 

-4,3 
-4,3 

-5,9 
-5,9 

-2,9 
8,2 

-12,8 
~12,1 

-86,2 

Avond 
20,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 

2,2 
2,2 
2,3 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 

2,6 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

9,1 
17,1 

- 1,1 
-1,1 

-9,1 

Nacht 
17,5 
~O,1 

~O,l 

~O,l 

-0,1 
~O,l 

~O,l 

-0,1 
0,0 
0,2 
0,3 

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 

0,3 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

6,1 
14,1 

- 4,1 
-4,1 

~13 ,~ 

Etmaal 
27 , 5 
9,9 

10,0 
9,9 

10,0 
9,9 

10,0 
10,0 
10,0 
10,2 
10,3 

10,2 
10,2 
10,) 
10 , 3 
10,3 

10,3 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 

10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
17,6 

14,6 
16,1 
24,1 
~2,2 

~6,0 

-2,9 
~1,1 

1,6 
0,9 

~1,6 

-11,7 
6,B 

-10,2 
~5,B 

~9,6 

-20,2 
~4,3 

-4,3 
5,9 
5,9 

-2,9 
8,2 

-12,8 
~3,4 

~ 86,2 

Li 
42,9 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,7 
7,0 
7,0 

6,9 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,3 
7,3 
7.3 
7,3 

7,3 
7,3 
7,3 
7,3 

30,1 

30,1 
19,9 
26,2 
24,1 
20,4 

17,4 
19,3 
17,1 
16,4 
12,2 

2,1 
25,4 
23,0 
27,S 
23,7 

13,0 
33,0 
33,0 
32,9 
32,9 

32,9 
36,9 
20,9 
19,8 
17,5 

30-1-2012 15:07:25 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model: 

Resultatentabel 
1259lAK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij 8ron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 29_8 - toetspunt woning Copwijkseweg 7 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 

b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 

b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5 ) 
b 03 (~) 

b Q3 ('I) 
b 03 (8) 
b 04 

b 0 5 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 

P 06 

Omsclu:ijving 
toetspunt waning Copwi.jksewe9' , 
Uitstroomopen i ng luch~wasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomepening luchtwasser 3 
Uitstroomapening luchtwasser 3 
lassen vaer in silo's 

lassen veer in bunkera 
lassen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden s puiwa ter 
Laden spui\"later 
Laden drij f mest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
~rachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen higgen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhaging vrachtwagen 

AIle getoonde d8-waarden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu Vl,90 

Hooqte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1 , 00 
1 , 00 

1,00 
1, 00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 

.1,00 

Dag Avond 
24,3 21,8 

4 , 7 4,7 
4,7 4,7 
4 , 6 4,6 
4,6 4,6 
4,7 4,7 

4 , 7 
4,7 
4,7 
4 , 9 
4 , 9 

4 , 9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5.1 
5.1 
5.1 

19.5 

16,5 
5,4 

13,3 
-1,9 
-0,7 

-1,9 
- 0,1 

2 ,8 
0 , 0 
3,4 

-16 ,4 
9.2 

-2,7 
-3,6 
-3,1 

-23,0 
-1,6 
-1,6 
-1,8 
-1,8 

1 , 3 
10,9 
-8,4 
-7,6 

- 89,1 

4,7 
4,7 
4,7 
4 , 9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
5,1 
5 , 1 
5 , 1 

10,1 
18,0 

3,0 
3,0 

-4,5 

Nacht 
19,2 

2.4 
2.4 
2, 3 
2, 4 
2,4 

2,4 
2,4 
2,4 
2,6 
2,6 

2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2 , 7 

2 , 8 
2,8 
2,8 
2,8 

7,1 
15,0 

0,0 
0.0 

-B,8 

Etmaal 
29,~ 

12,4 
12,4 
12 , 3 
12 , 4 
12,4 

12,4 
12,4 
12,4 
12,6 
12 , 6 

12,6 
12,6 
12.6 
12,6 
12,6 

12,7 
12 , 7 
12,7 
12 , 8 
12,7 

12,8 
12,8 
12,8 
12,8 
19,5 

16,5 
1.7,1 
25,0 
-1,9 
-0,7 

-1,9 
-0,1 
2,8 
0,0 
3,4 

- 16,4 
9,2 

-2,7 
-3 , 6 
-3,1 

-23,0 
-1,6 
-1,6 
10,0 
10,0 

1,3 
10,9 
-8,4 
1,2 

- 89,1 

Li 
46,1 

8,9 
9,0 
8.9 
8,9 
9.0 

9,0 
9,0 
9 , 0 
9,2 
9,2 

9,1 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 

9,2 
9 , 3 
9,3 
9,3 
9,3 

9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

31,9 

31,9 
20,8 
27,0 
24,3 
25,6 

18 , 3 
20,2 
18,3 
15,5 
17, 2 

-2,6 
27,7 
30,5 
29,6 
30,1 

10,2 
35,6 
35,6 
36,9 
36,9 

36,9 
39,6 
~5,2 

24.3 
14 , 6 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 30_B - toetspunt woning Campensedij k 22 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bran/Groep 
t 30 B 
b 01 (1) 
b 01 ( 2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b DB 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
t o etspunt. woning C<1rnpensedij k 22 
Uitst~comopening luchtwasser 1 
Uitsnrcom9Pening l uchcwasser 1 
Ui t s t r oomop ening luch t wasser 1 
Uitstroomopening luch t wasser 1 
Oits t roomopening J.uoht wasser 1 

Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in sil0 1 3 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Hcogte 
s,oo 

1 0, 00 
10 , 00 
10 ,00 
10 , 00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
25 , 1 

6 , 1 
6,1 
6,1 
6 , 1 
6 ,1 

6,1 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 

6,2 
6,2 
6,2 
6,3 
6,2 

6,3 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

21,1 

18,1 
6,1 

14,1 
-0,7 
0,9 

- 0,1 
0,6 
3,3 
1,1 
4,5 

-11 , 3 
10 ,2 
-0 ,9 
-1 ,6 
-I , :3 

- 23,0 
0,8 
0,7 
0,0 
0,1 

3,1 
12,5 
-6, B 
-6,0 

-89,B 

Avond ·Na c.hc 
22,9 20 , 3 

6 , 1 3 , 8 
6,1 3,8 
6 , 1 3,8 
6 , 1 3, 8 
6,1 3,9 

6,1 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 

6,2 
6,2 
6,2 
6,3 
6,2 

6,3 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

6,1 
6,1 
6,1 
6,1 

10, 9 
19,9 

-3 ,0 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
3,9 

~ , 0 
3, 8 
3 ,8 
3, 8 
3, 8 

3,8 
3,8 
3,9 
3,9 

7 ,9 
15 , 9 

1 ,8 
1 ,8 

-7,2 

£tmal11 
30, 3 
13 , 8 
13,8 
13 , 8 

3 ,8 
13 .• 9 

13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 

13,9 
13,9 
13,9 
14,0 
13,9 

14,0 
13,8 
13. B 
13,8 
13,8 

13,8 
13,8 
13,9 
13,9 
21,1 

18,1 
17,9 
25,9 
-0,7 
0,9 

- 0,1 
0,6 
3,3 
1,1 
4,5 

- 11,3 
10,2 
-0,9 
-1,6 
-1,3 

-23,0 
0,8 
0,7 

11,8 
11,8 

3 , 1 
12,5 
-6,8 
2,8 

-B9 , 8 

Li 
17, 8 
10,3 
10,3 
10 , 3 
10 , 3 
10 , 3 

10,3 
10 , 4 
10,4 
10,4 
10 , 4 

10,4 
10,4 
10,4 
10 , 4 
10,4 

10 , 4 
10 , 3 
10 , 3 
10,3 
10,3 

10,3 
10,3 
10,3 
10 , 3 
33.5 

33,5 
21,6 
27,8 
25,5 
27,1 

20 , 2 
20 , 8 
18 , 7 
16.6 
18 , 2 

2,5 
28,7 
32,2 
31,6 
31,8 

10,2 
37,9 
37,9 
38,7 
38,7 

38 , 7 
41,1 
26,8 
25,8 
13,9 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 31 B - toetspunt woning Campensedijk 24 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 31 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 ( I) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b11 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
rob 01 
mb 02 
mb 03 
rob 04 

mb 05 
rob 06 
rob 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt wooi ng Campeosedijk 24 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser ~ 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstraomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwas8p.r 
lassen voer in silo's 

lossen veer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen naodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hagedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen veer in silo 
Vrachtwagen lossen veer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenaute 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

Haogte 
5,00 

10.00 
10,00 
10,00 
10,00 
10.00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10.00 
10,00 
10,00 

10 . 00 
10 , 00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1.50 
1.00 
1 , 00 
2.00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26,0 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6.5 
6.5 
6.5 
6,5 

6,5 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

21,4 

1B,4 
6,4 

14,4 

-0,4 
1,2 

0,3 
0,9 
3.5 
1,4 
1,0 

-9,2 
10,5 
-0,5 
-1,2 
-1,0 

-22.7 
1,1 
1,1 
0,4 
0,4 

3.4 
12,B 
-6,5 
-5,7 

- 89,6 

Avond 
23,2 

6.4 
6.4 
6,4 
6,4 
6,4 

6,4 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5 
6,4 
6.4 
6.4 
6,4 

6,4 
6,4 
6,4 
6,4 

11.2 
19.2 

5,1 
5.1 

-2,7 

Nacht 
20.6 
4.1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,2 

4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

4.2 
4,2 
4,2 
4,3 
4.2 

4,3 
1,1 
4,1 
4,1 
4,1 

"1,1 
4,1 
4,1 
4,1 

8,2 
16.2 

2,1 
2,1 

-6,9 

Etmaal 
30,6 
14.1 
14,1 
14,1 
14,1 
14,2 

14,2 
14.2 
14,2 
14,2 
14,2 

14,2 
14,2 
14,2 
14,3 
14,2 

14 , 3 
14.1 
14.1 
14,1 
14.1 

14,1 
14,1 
14.1 
14 , 1 
21.4 

18,4 
18 . 2 
26.2 
-0.4 
1,2 

Li 
48.1 
10.6 
10,6 
10,6 
10,6 
10.6 

10,6 
10,6 
10,6 
10.7 
10,7 

10,6 
10,7 
10,7 
10.7 
10,6 

10.7 
10.5 
10,6 
10.6 
10,5 

10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
33,B 

33,8 
21,9 
28,1 
25,8 
27,4 

0,3 20,5 
0.9 21,1 
3,5 18,9 
1,4 16,8 
1,0 14,7 

-9,2 
10,5 
-0,5 
-1,2 
-1,0 

-22,7 
1.1 
1,1 

12,1 
12,1 

3,4 
12,8 
-6,5 
3,1 

-B9,6 

4,5 
29,0 
32.6 
31,9 
32,2 

10.5 
38.2 
3B,2 
39,0 
39,0 

39,0 
41,4 
27,2 
26,2 
14,1 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

t 32_B - toetspunt wonin g Campensedijk 26 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Brou/Gr Oep 
t 32 II 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 ( 3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (S) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 1 5 
bI' 
b 1 7 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Olll5chrijving 
toecspunt woning Cal1)!?ertsedi j k 26 
Uitscroomopening luohtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silols 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden dri j fmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsi~lalering 

Vrachtwagen lo~sen voer in silo 
Vrachtwagen lassen veer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

"oogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1 ,00 
1 ,00 
1 ,00 
1 ,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
I, 00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26,1 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,7 

6,7 
6.7 
6.7 
6.7 
6 , 7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

21,7 

18,6 
5,1 

14,6 
0,1 
1,5 

0,5 
1,1 
1,8 
1,6 

- 6, B 

-3,7 
10,7 
-0,3 
-0,9 
-O,B 

- 22;5 
1,3 
1,3 
0,2 
0,6 

3,6 
12,1 
-6,2 
-5,4 

- 89,4 

Avond 
23,3 
6,6 
6,6 
'6,6 
6,6 
6,7 

6 , 7 
6,7 
6,7 
6,7 
6 , 7 

6 , 7 
6,7 
6,7 
6 , 7 
6,7 

6,7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

9,S 
19,4 

4,9 
5,4 

-2,4 

Nacht 
20,7 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
4,4 

4,4 
4,2 
4,3 
4,3 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
1,3 

6,8 
16,4 

1,9 
2,4 

-6,7 

Etmaal 
30 , 7 
14 .. 4. 

14,4 
14 , 3 
14,3 
14,1 

14,4 
14,4 
14 , 4 
14 , 4 
14,4 

Li 
4S,l 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 

10 , 8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 

14 , 4 10 , B 
14,4 10,9 
14 , 4 10,9 
14 , 5 10,9 
14,4 10,8 

14,4 
14,2 
14,3 
l4,3 
14,2 

14, 3 
14,3 
14,3 
14,3 
21,7 

18,6 
16,8 
26,4 

0,1 
1,5 

10,9 
10,7 
10,7 
10,7 
10 , 7 

10,7 
10,7 
10,11 
10,8 
34,0 

34,0 
20,S 
28,3 
26,2 
27,7 

0,5 20,7 
1,1 21,3 
1,8 17,2 
1,6 17,0 

-6,8 7,0 

-3~7 

10,7 
-0,3 
-0,9 
-O,B 

- 22,S 
1 , 3 
1,3 

11,9 
12,4 

3,6 
12,1 
-6,2 
3,3 

-- 89,4 

10,0 
29,'-
32,9 
32,2 
32,4 

10,7 
38,5 
38,5 
38,8 
39,2 

39,2 
40,7 
27,4 
26,4 
14,3 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport : 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bren/Groep veer toetspunt: 
Groep: 

t 33_B - toetspunt woning Campensedijk 28 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 33 B 
b OJ. (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (0) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
rob 04 

rob 05 
rob 06 
mb 07 
rob 08 
P 06 

Omschr i 1vill9' 
toetspunt won~n9 Campensedijk 28 
Uitstroomopen ing luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomepening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroamopening luchtwasser 3 
lassen vaer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noadstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drij frnest 
Laden drijfmest 
Laden drij Ernest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achte<uitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5.00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

nag 
26.2 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

21,8 

18,8 
5,1 

14,7 
0,3 
1,6 

0,6 
1,2 
1,9 
1,7 

- 7,1 

-3,5 
10 , 8 
-0 , 1 
-0,8 
-0 , 7 

-22,4 
1,4 
1,4 
0,3 
0,7 

3,7 
12,2 
-6,1 
-5,3 

-89,3 

Avond 
23,4 
6,7 
6,7 
G,7 
6,7 
G, 8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 

6,8 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

9,8 
19,5 

5,0 
5,5 

- 2 , 3 

Nacht 
20,8 
4,5 
4,5 
1 . 4 
4.4 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,3 
4,4 
4,4 
4,3 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

6,8 
16 , 5 

2,0 
2,4 

Etmaal 
30,8 
14,5 
14,5 
14.4 
14,4 
14,5 

14,5 
14,5 
14 ~ 5 
14.5 
14,5 

14.5 
14.5 
14,5 
l4,5 
14,5 

14,5 
14,3 
14,4 
14,4 
14,3 

14,4 
14,4 
14,4 
14,4 
21,8 

18,8 
16,8 
26,S 

0,3 
1,6 

0,6 
1,2 
1,9 
1,7 

- 7,1 

-3,5 
10,8 
-0,1 
-0,8 
-0,7 

-22,4 
1,4 
1,4 

12,0 
12,4 

3,7 
12,2 
-6,1 
3,4 

"89,3 

Li 
48,2 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 

10,9 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 

10,9 
11,0 
10,9 
11,0 
10,9 

11,0 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
34,2 

34,2 
20,5 
2B,4 
26,4 
27,8 

20,8 
21,4 
17,3 
17,1 
6,6 

10,2 
29,3 
33,0 
32,3 
32,5 

10,8 
38,6 
38,6 
38,9 
39,3 

39,3 
40,8 
27,S 
26,5 
14,4 

30-1-201215:07:25 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 34 B - toetspunt woning Campensedijk 30 
RBS -

Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron/GX'Oep 
t 34 B 

b 01 (ll 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 

b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 

b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5 ) 
b 03 ( 6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrljving 
toet:spunt woning Campensedijk 30 
uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silols 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Boogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10.00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1 ,00 
1 ,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
26.4 
7,0 
7,0 
6,9 
6,9 
7,0 

7 ,0 
7 , 0 
7,0 
7 , 0 
7,0 

7,0 
7 , 0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
6,8 
6,9 
6,8 
6,8 

6 , 9 
6,9 
6,9 
6,9 

22,0 

19,0 
5.0 

14.9 
0.6 
1.8 

0,8 
1,4 
2,1 
1,9 

-7,6 

-3,2 
11,1 
0,1 

-0,6 
-0,5 

- 22, 1 
1 , 7 
1 , 6 
0.3 
0 . 6 

3,9 
12, 3 
-5.9 
-5,1 

-89,1 

Avond 
23. 6 
7,0 
7,0 
6,9 
6 , 9 
7 , 0 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7.0 
6,8 
6,9 
6,8 
6,8 

6,9 
6,9 
6,9 
6,9 

9,8 
19,7 

5,1 
5,4 

-2,1 

Nacht 
21.0 
4,7 
1,7 
4,6 
4,6 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,8 
4,5 
4,6 
4 , 5 
4,5 

1 . 6 
4,6 
4,6 
4 , 6 

6,8 
16,7 

2 ,1 
2 , 3 

-6,4 

Bt:maal 
31 ,0 
14 , 7 
14 f 7 
14,6 
14,6 
14,7 

14,7 
14, '/ 
14,7 
14,7 
14.7 

14.7 
14 , 7 
14.7 
14,8 
14,7 

14,8 
14,5 
14,6 
14,5 
14,5 

14. 6 
14.6 
14. 6 
14,6 
22 . 0 

19,0 
16,8 
26,7 
0,6 
1,8 

0,8 
1,4 
2,1 
1.9 

-7,6 

-3,2 
11 , 1 
0,1 

-0,6 
-0,5 

-22.1 
1,7 
1,6 

12.1 
12,3 

3 , 9 
1.2,3 
-5 , 9 
3,6 

-89,1 

Li 
48,-4 

11,1 
11, 1 
11,1 
11,1 
11,1 

11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 

11,1 
11,1 
11,1 
11,2 
11,1 

11,2 
11,0 
11,0 
11,0 
11,0 

11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
34,4 

34,4 
20,4 
28,6 
26,8 
28,0 

21,0 
21,6 
17,5 
17,3 

6,1 

10,5 
29,5 
33,2 
32,6 
32,7 

11,0 
38,8 
38,8 
38,9 
39,2 

39,5 
40,9 
27,7 
26,7 
14,6 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 35_B - toetspunt woning Campensedijk 32 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groer> 
t 35 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 

b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (B) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 

b 03 (7) 

b 03 (B) 
b 04 

b as 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b lB 
b lB 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri jving 
toecapunt woning Campen~edijk 32 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser ) 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopp.ning luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lessen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
:'aden dr.ij fmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
vrachtwagen lassen voer in bunker 
vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5",00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1 , 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

cag 
26,6 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,0 
7,1 
7,0 
7,0 

7,1 
7,0 
7.1 
7,1 

22,2 

19,2 
2,4 

15,2 
0,9 
2,0 

1,0 
1,6 
2,3 
2,1 

- B,O 

-2,8 
11,2 

0,4 
-0,3 
-1,7 

-22,0 
1,9 
1,8 
a,s 
0,7 

4,2 
12,5 
-5,7 
-4,9 

-B8,9 

Avond 
23,7 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,0 
7,1 
7,0 
7,0 

7,1 
7,0 
7,1 
7,2 

7,2 
19,9 

5,3 
5,5 

-1,9 

Nacht 
2~,l. 

4,9 
4,9 
4,B 
4,B 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,9 
4,9 
4,9 
4,9 

4,9 
4,7 
4,B 
4,7 
4,7 

4,9 
4,8 
4,8 
4,8 

4,2 
16,9 

2,3 
2,5 

-6,2 

Btmaal 
31,1 
14,9 
14 , 9 
14,8 
14,B 
14,9 

14,9 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 

14,9 
14,9 
14,9 
14,9 
14,9 

14,9 
14,7 
14,8 
14,7 
14,7 

14,8 
14,B 
14,B 
14,B 
22,2 

19,2 
14,2 
26,9 
0,9 
2,0 

1,0 
1,6 
2,3 
2,1 

- 8,0 

-2,8 
11,2 

0,4 
-0,3 
-1,7 

-22,0 
1,9 
l,B 

12,3 
12,5 

4,2 
12,5 
-5,7 
3,8 

-88,9 

Li 
48,S 
11,3 
11 , 3 
11,2 
11,2 
11,3 

ll,3 
11,3 
11,3 
11,3 
11 / 3 

ll , 3 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 

ll,3 
11,1 
11,2 
11,1 
11,2 

11,2 
11,2 
11,2 
11,2 
34,6 

34,6 
17,B 
2B,B 
27,0 
2B,2 

21,2 
21 , 8 
17,7 
17,5 

5,7 

10,9 
29,7 
33,S 
32,8 
31,4 

11,2 
39, a 
39, a 
39,1 
39,3 

39 . 7 
41,1 
27,9 
26,9 
14,7 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron!Groep v~~r toetspunt: 
Groep: 

t 36_B - toetspunt woning Campensedijk 34 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
aron/Groep 
t 36 B 

b 01 (1 ) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 

b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 

b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b,t8 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschr ijving 
toetspunt waning campensed:lj k 34 
Oii;.sl;.roomopelUng luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen voer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drij fmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achterui trij dsignaleloing 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spu1water 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi,90 

Hoogte 
5 .00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
1U,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1 , 00 
2.00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1.00 
1.00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
27, 3 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

B,2 
B,2 
B,3 
8,1 
8,1 

8,1 
8,2 
8,2 
8 , 2 
8,1 

9,2 
B,O 
8,0 
8,0 
7,9 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

23,3 

20.3 
-1,9 
10.5 
2,0 
3,6 

2,1 
0,8 
3,4 
3,0 

- 9,9 

-0,2 
9,8 

-0, 9 
0,9 

-1.9 

- 18 . 4 
2,1 
2 , 1 
0 , 8 
1,3 

4,5 
13,0 
-4,6 
-4,0 

-85,4 

Avond 
23 , 0 
8,2 
8,2 
8,2 
B,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,3 
8,1 
8,1 

8,1 
8,2 
8 , 2 
8,2 
8,1 

8.2 
8,0 
8,0 
8,0 
7,9 

8,0 
B,O 
8,0 
8,0 

2 , 9 
15,3 

5,6 
6,1 

-1,0 

Nacht 
20,6 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 

5,9 
5,9 
6,0 
5,8 
5,9 

5,8 
5,9 
5,9 
5,9 
5,8 

5,9 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

5,7 
5,7 
5,7 
5,7 

-0.1 
12,3 

2,5 
3,1 

-5,3 

Etmaal 
30.6 
15,9 
15,9 
15,9 
15,9 
15,9 

15,9 
15,9 
16,0 
15,8 
15,9 

15,8 
15,9 
15,9 
15,9 
15,8 

15,9 
15,7 
15,7 
15,7 
15,7 

15,7 
15,7 
15,7 
15,7 
23.3 

20,3 
9,9 

22,3 
2,0 
3.6 

2,1 
0,8 
3,4 
3,0 

-9,9 

.... 0,2 
9,8 

- 0,9 
0,9 

- 1.9 

-18,4 
2,1 
2,1 

12,5 
13,1 

4,5 
13,0 
-4,6 
4,8 

-85 , 4 

Li 
48,9 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 

12,3 
12,3 
12,3 
12,2 
12,2 

12,1 
12,2 
12,2 
12,2 
12,1 

12,2 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

12,0 
12,1 
12,1 
12,1 
35,6 

35,6 
13,5 
24,1 
28,2 
29,7 

22,2 
21,0 
18,8 
18,4 

3,8 

13,5 
28,2 
32,2 
34,0 
31,2 

14,8 
39,2 
39,2 
39,4 
39,9 

40,0 
41,S 
29,0 
27,8 
18, 3 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 37 B - toetspunt woning Campensedijk 36 
RES 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 37 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 

b 02 (7) 

b 02 (8) 

b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 

b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 06 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning campensedijk 36 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomapening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lassen vaer in silo's 

lassen voer in b~~kers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spui,.,ater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hagedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
AchteruiLrijdsignalering 
Achteruitrijdsigna lering 

Achteruitrijdsignalering 
vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bonker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1, 00 
1,00 
2,00 
1, 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 

1,00 
1,00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
27,S 

8,3 
B,4 
8,3 
8,3 
B,4 

8,4 
8,4 
6,4 
8,3 
8,3 

8,2 
8,3 
8,3 
8,3 
8,3 

8,3 
8,1 
8,1 
8,1 
8,1 

8,1 
8,1 
8,1 
8,2 

23,5 

20,S 
-2,8 
9,S 
2 , 2 
3,8 

2,2 
0,7 
3,6 
3,1 

- 10,2 

0,3 
9,8 

- 0,7 
1,1 

- 1,7 

-18,2 
2,2 
2,3 
0,9 
1,5 

4,5 
13,0 
-4,4 
-3,9 

- 85,2 

Avond 
23,0 
8,3 
8,4 
8 , 3 
8,3 
8,4 

6,4 
8,4 
8,4 
8,3 
8,3 

6,2 
8,3 
6,3 
8,3 
8,3 

8,3 
B,l 
8,1 
8,1 
8,1 

8 , 1 
8,1 
8,1 
8,2 

2,0 
14,2 

5,7 
6,2 

-0,8 

Nacht 
20,5 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 
6,1 

6,1 
6,1 
6,1 
6,0 
6,0 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

6,1 
5,8 
5,8 
5,8 
5,8 

5,8 
5,8 
5,8 
5,9 

-1,0 
11,2 

2,7 
3,2 

-5,1 

Etmaal 
30,S 
16,1 
16,1 
16,0 
16,0 
16,1 

16,1 
16,1 
16,1 
16,0 
16,0 

16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 

16,1 
15,8 
15,B 
15,8 
15,B 

15,8 
15,B 
15,8 
15,9 
23,S 

20,S 
9,0 

21,2 
2,2 
3,8 

2,2 
0,7 
3,6 
3,1 

-10,2 

0,3 
9,8 

-0,7 
1,1 

-1,7 

-18,2 
2,2 
2,3 

12,7 
13,2 

4,5 
13,0 
-4,4 
4,9 

-85,2 

Li 
49,0 
12,4 
12,4 
12,3 
12,4 
12,4 

12,-4 
12,4 
12,4 
12.3 
12,3 

12,3 
12,3 
12 , 3 
12,3 
12 , 3 

12,4 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 

12,1 
12,2 
12,2 
12,2 
35,8 

35,8 
12,6 
23,1 
28,3 
29,9 

22,4 
20,8 
18,9 
18,5 
3,5 

14,0 
28,2 
32,4 
34,1 
31,4 

15,0 
39,3 
39,4 
39,S 
40,0 

40,1 
41,S 
29,1 
27,9 
18,5 
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Lavi B,V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt : 
Groep: 

t 38_B - toetspunt woning Campensedijk 42 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron(GrOep 
t 38 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschri j ving 
toetspunt >lon;ing campensedijk 42 
Ui tstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Oitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroornopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstraomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstraomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 

Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
Uitstroomopening luchtwasser 
lossen voer in si10's 

lassen veer in bunker~ 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwat.er 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen veer in silo 
Vrachtwagen lassen voer in bunker 
Vrachtwagen lassen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

5,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1, 00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
30 . 0 
10,9' 
10,9 
10,8 
10,8 
10,9 

10,9 
10,9 
11,0 
10,8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,8 
10,9 
10,7 

10,9 
la,S 
10,5 
la,S 
10,4 

10,5 
10,5 
10,6 
10,6 
26,2 

23,2 
-4,9 
8,2 
4,7 
6,6 

4,9 
- 1,7 
6,4 
5,7 

-9,2 

3,4 
7,5 
2,4 
4,1 
1,2 

-18,2 
4,7 
4,9 
3,5 
3,6 

7,2 
15,7 
-1,8 
-1,1 

-85,4 

Avond 
25,1 
1.0,9 
10,9 
10,8 
10,8 
10,9 

10,9 
10,9 
11,0 
10,8 
10,8 

10,8 
10,8 
10,8 
10,9 
10,7 

10,9 
10,5 
10,5 
la,S 
10,4 

10,5 
10,5 
10,6 
10,6 

- 0 , 2 
12 , 9 

8,3 
8,4 

1.9 

Nac ht 
22.7 

8 , 6 
8,6 
8 , 5 
8,5 
8,6 

8,6 
8,7 
8,7 
8,5 
8,5 

8,5 
8,6 
8,5 
8,6 
8,5 

8,6 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,3 
8,3 

- 3,2 
9,9 

5,3 
5,4 

-2,3 

Etmaal 
32,7 
18,6 
18,6 
18,5 
18,5 
18,6 

18,6 
18,7 
18,7 
18,5 
18,5 

18,5 
18,6 
18,5 
18,6 
18,5 

18 . 6 
18.2 
18 , 2 
18 , 2 
18,2 

18,2 
18,2 
18,3 
18,3 
26,2 

23,2 
6,8 

19,9 
4,7 
6.6 

4,9 
-1,7 
6,4 
5,7 

-9,2 

Li 
51,4 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,7 

14,7 
14,7 
14,7 
14,6 
14,6 

14,6 
14,6 
14,6 
14,7 
14,5 

14,6 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
14,3 
14,4 
14,4 
38,4 

38,4 
10,4 
21,7 
30,7 
32,7 

24,9 
18,3 
21,6 
21,0 
4,4 

3,4 16,9 
7,5 25,8 
2,4 35,4 
4,1 37,0 
1,2 34,2 

- 18,2 
4,7 
4,9 

15,3 
15,4 

7,2 
15,7 
-1,8 
7,7 

-85,4 

14,8 
41,6 
41,9 
42,0 
42,1 

42,6 
44,1 
31,7 
30,6 
18,2 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

t 39_B - toetspunt waning Campensedijk 40 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 39 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 

b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (B) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (B) 
b 03 (1) 

b 0.3 (2) 

b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 

b 03 (6) 

b 03 (7) 
b 03 (B) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b OB 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b 13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 1B 
b IB 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb OB 
P 06 

Omschri jving 
toetspunt woning Campcnsedijk 40 
Uitstroomopening lucntwaseer 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopeniny luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen veer in silo's 

lassen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hegedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lassen voer in silo 
Vrachtwagen lasse n voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
personenauto 
Piekverhoging vrnchtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-ge>logen 

Geomilieu Vl,90 

floogte 
5 , 00 

10,00 
10,00 
10,00 
10 , 00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
28,6 

9, 5 
9,5 
9,4 
9,4 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,5 
9,4 

9,5 
9,1 
9,1 
9,1 
9,1 

9,1 
9,1 
9,2 
9,2 

24,B 

21, " 
-7,3 
5,7 
3,3 
5,2 

3,4 
-4,9 
4,8 
4,2 

-10,B 

4,7 
4,5 
0,7 
2,4 

-0,5 

- 19,5 
2,9 
3,1 
2,0 
2,0 

5,1 
13,9 
-3,7 
-2,6 

-B6,5 

Avond 
23, .; 

9,5 
9,5 
9,4 
9,4 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,4 
9,5 
9,4 

9,5 
9,1 
9,1 
9,1 
9,1 

9,1 
9,1 
9,2 
9,2 

6,B 
6,B 

0,4 

NachC 
21,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,2 

7,~ 

7,2 
7,2 
7,1 
7,1 

7,1 
7,2 
7,1 
7,2 
7,1 

7,2 
6,B 
6,B 
6,B 
6,B 

6,B 
6,B 
6,9 
6,9 

-5,5 
7.4 

3,B 
3,B 

-3,9 

Etmaal 
31.2 
17,2 
17,2 
17,2 
17,1 
17,2 

17,2 
17,2 
17,2 
17,1 
17,1 

17,1 
17,2 
17,1 
17,2 
17,1 

17,2 
16,B 
16,B 
16,B 
16,8 

16,8 
16,B 
16,9 
16,9 
24,B 

21,7 
4,5 

17,4 
3,3 
5,2 

3,4 
- 4,9 
4,B 
4.2 

- 10,B 

Li 
49,8 
13,4 
13,4 
13,4 
13,3 
13,4 

13 , 4 
13,4 
13,4 
13,3 
13,3 

13,3 
13,4 
13,3 
13,4 
13,3 

13,4 
13,0 
13,1 
13,0 
13,0 

13,1 
13,1 
13,1 
13,1 
37,0 

37,0 
B,O 

19,3 
29,4 
31,3 

2~,5 

15~2 

20,1 
19,6 
2,9 

4.7 lB , 3 
4,5 22 , 9 
0 , 7 33,8 
2,4 35 , 4 

- 0,5 32 , 5 

-19,5 
2,9 
3,1 

13,B 
13, B 

5,1 
13,9 
-3,7 
6,1 

-86,S 

13,6 
39,9 
40 , 2 
40 , 6 
40,6 

40.6 
42,3 
29,8 
29,1 
17,1 
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Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 3,2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

t 40_B - toetspunt woning Campensedijk 45 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/Groep 
t 40 B 
b 01 (1) 
b 01 (2 ) 
b 01 (3) 
b 01 (4) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 
b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 
b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5 ) 
b 03 ( 6) 
b 03 (7) 
b 03 (8) 
b 04 

1> 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
b 11 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 19 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb as 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Omschrijving 
toetspunt woning Camoensedijk 4S 

'Uicstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Oitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasaer 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Oitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Oitstroomopening luchtwasser 2 
Oitstroomopening luchtwasser 2 
Oitstroomopening luchtwasser 2 
Oitstroomopening luchtwasser 2 
Oitstroomopening luchtwasser 2 

Oitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroornopening lucht\'lasser 3 

Oitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Oitstroomopening luchtwasser 3 
Oitstroomopening luchtwasser 3 
lassen veer in si10ls 

lossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
J .. aden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drij fmest 
Laden drij fmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl,90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
l,OO 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
28,9 
9,8 
9,B 
9,8 
9,B 
9,9 

9,9 
9,9 
9,9 
9,8 
9,7 

9,7 
9,8 
9,8 
9,8 
9,7 

9,8 
9,4 
9,4 
9 , 4 
9,4 

9,4 
9,4 
9 , 5 
9,4 

25,1 

22,1 
- 8,2 
4,6 
3,6 
5,5 

3,7 
-6,9 
5,2 
7,2 

-10,9 

4,9 
1,7 
1,1 
2,8 

- 0,2 

-17,5 
3,1 
3,3 
2,5 
2,4 

5,5 
14,2 
-3,2 
-2,6 

-84,S 

Avond 
23,9 

9,8 
9,8 
9,8 
9,8 
9,9 

9,9 
9,9 
9,9 
9,8 
9,7 

9,7 
9,8 
9,8 
9,8 
9,7 

9,8 
9,4 
9,4 
9,4 
9,4 

9,4 
9,4 
9,5 
9,4 

-3,4 
9,4 

7 ,3 
7,2 

0,4 

Nacht 
21.5 

7,6 
7,5 
7,5 
7,5 
7 , 6 

7,6 
7,6 
7,6 
7,5 
7,5 

7,4 
7,5 
7,5 
7,5 
7,4 

7,5 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 

7,1 
7,1 
7,2 
7,2 

-6 ,4 
6,4 

4,3 
4,2 

-3,9 

Etmaal 
31.5 
17,6 
17,5 
17,5 
17,5 
17,6 

17,6 
17 t 6 
17,6 
17,5 
17,5 

17,4 
17,5 
17,5 
17,5 
l7,4 

Li 
50,1. 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,8 

13,7 
13,8 
13,8 
13,7 
13,6 

13,6 
13,7 
13,7 
13,7 
13,6 

17,5 13,7 
1'1,1 13,3 
17,1 13,3 
17,1 13,3 
17,1 13,3 

17,1 
17,1 
17,2 
17,2 
25,1 

22,1 
3,6 

16,4 
3,6 
5,5 

3,7 
-6,9 
5,2 
7,2 

-10,9 

13,4 
13,3 
13,4 
13,4 
37,4 

37,4 
7,1 

18,2 
29,7 
31,6 

23,8 
13,2 
20,S 
22,5 
2,7 

4,9 18,5 
1,7 20,0 
1,1 34,1 
2,8 35,8 

-0,2 32,9 

-17,5 
3,1 
3,3 

14,3 
14,2 

5,5 
14,2 
-3,2 
6,1 

- 84,5 

IS,S 
40,1 
40,3 
41,0 
40,9 

40,9 
42,7 
30 , 3 
29,1 
19,1 
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Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 

Resultatentabel 
12S91AK01-02 

Bijlage 3.2 
Resultaten RBS avond- en nachtperiode 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groep: 

t 41_B - toetspunt woning Campensedijk 48 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

l~a"m 

Bron/Groep 
t 41 B 
b 01 (1) 
b 01 (2) 
b 01 (3) 
b O~ (1) 
b 01 (5) 

b 01 (6) 
b 01 (7) 
b 01 (8) 
b 02 (1) 

b 02 (2) 

b 02 (3) 
b 02 (4) 
b 02 (5) 
b 02 (6) 
b 02 (7) 

b 02 (8) 
b 03 (1) 

b 03 (2) 
b 03 (3) 
b 03 (4) 

b 03 (5) 
b 03 (6) 
b 03 (7) 
b 03 (S) 
b 04 

b 05 
b 06 
b 07 
b 08 
b 09 

b 10 
bll 
b 12 
b13 
b 14 

b 15 
b 16 
b 17 
b 18 
b 18 

b 20 
mb 01 
mb 02 
mb 03 
mb 04 

mb 05 
mb 06 
mb 07 
mb 08 
P 06 

Dmschrijving 
toetspunt woning Campenscdijk 49 
Uit9troomopening luchtwasBer 1 
Uit'!ItrooRl0pening luchtwasser 1 
UiCAcroomopening lucht~'asser 1-
Uit!ltroomopening luchtwasser 1 
Ulcstroomopening luchtwasser 1 

Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 1 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 2 

Uitstroornopening luchtwasser 2 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 

Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
Uitstroomopening luchtwasser 3 
lossen voer in silo's 

l ossen voer in bunkers 
lossen gespeende biggen 
Laden vleesvarkens 
Testen noodstroonaggregaat 
Laden kadavers 

Laden spuiwater 
Laden spuiwater 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 
Laden drijfmest 

Laden drijfmest 
Hogedrukreiniger 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 
Achteruitrijdsignalering 

Achteruitrijdsignalering 
Vrachtwagen lossen voer in silo 
Vrachtwagen lossen voer in bunker 
Vrachtwagen lossen biggen 
vrachtwagen laden vleesvarkens 

Vrachtwagen laden spuiwater 
Vrachtwagen laden drijfmest 
Bestelbussen 
Personenauto 
Piekverhoging vrachtwagen 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl.90 

Hoogte 
5,00 

10,00 
10,00 
10.00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10.00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
1,50 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
1,00 

Dag 
29,0 
U,O 
10,0 

9,9 
9 , 9 

10,0 

10,0 
10,0 
10,0 

9,9 
9,8 

9 , 8 
9,9 
9,9 
9,9 
9,8 

9,9 
9,4 
9,5 
9,5 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

25,3 

22,3 
-8,7 
4,1 
3,7 
5,5 

3,B 
-7,8 
5,3 
7,3 

-11,0 

5,0 
0,7 
1,3 
2,9 

-0,1 

-17,8 
3,2 
3,3 
2,7 
2,6 

5,6 
14,3 
-3,0 
-2,5 

-84,7 

Avond 
24,0 
10,0 
10 , 0 

9, 9 
9,9 

10,0 

10,0 
10 , 0 
10,0 
9,9 
9,8 

9,8 
9,9 
9,9 
jj ,9 

9,8 

9,9 
9,4 
9,5 
9,5 
9,5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

- 3,9 
8.B 

7,4 
7,3 

0,5 

Nacht 
21 , 6 

'/ , '/ 
7, 7 
7,7 
7,6 
7,7 

7 , 7 
7 , 7 
7,7 
7,6 
1,6 

7 , 5 
7,6 
7, 6 
7,6 
7,5 

7,6 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

-7,0 
5,8 

4,4 
4,3 

-3,7 

Bemaal 
31,6 
1 7, '/ 
1 7 ,7 
17, 7 
17,6 
17,7 

17,7 
17,7 
17,7 
17,6 
17,6 

17,5 
17,6 
17,6 
17,6 
17,5 

17,6 
17,2 
17,2 
17,2 
17,2 

17,2 
17,2 
17,2 
17,2 
25,3 

22,3 
3,1 

15,8 
3,7 
5,5 

3,8 
-7,S 
5,3 
7, 3 

-11,0 

Li 
50,2 
13,8 
13 , 8 
1 3,8 
1 3 , S 
1 3,9 

13,9 
13,9 
13,9 
13,7 
13,7 

13,7 
13,8 
13,7 
13,8 
13,7 

13,8 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 

13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
37,5 

37,5 
6,6 

17,6 
29,8 
31,5 

23,9 
12,3 
20 , 6 
22,6 
2,6 

5,0 18,6 
0,7 19,0 
1,3 34 , 2 
2,9 35,9 

- 0,1 32,9 

-17,8 
3,2 
3,3 

14,4 
14,3 

5,6 
14, J 
-3,0 
6,3 

-84,7 

15,3 
40,2 
40,3 
41,2 
41,1 

41,1 
42,7 
30,5 
29,2 
1B,9 
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Bijlage 4 
Resultaten LA, max RBS 





Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Groep: 
LAmax totaalresultaten voor toetspunten 
pieken 

Naam 
Toetspunt 
t 01_ A 
t 01_ 8 
t. 02_ 11. 
t 02_ 8 
t 03_A 

03_B 
04 A 

t 04 B 
t OS_A 
t 05_B 

t 06_A 
t 06_B 
t 07 A 
t 07_B 
t 08_A 

t 08_B 
t 09 - A 
t 09.=.B 
t 10_11. 
t 10_B 

t II_A 
t II_B 
t 12_11. 
t 12_B 
t 13_11. 

DB 
14_11. 
14_B 
IS_A 

t 15_B 

t 16_11. 
t 16_B 

17 A 
17_B 
18 A 

t 18_B 
t 19_A 
t 19_B 
t 20_11. 

20_B 

21_ A 
t 21_B 
t 22_ A 

22_ B 
23_11. 

23_B 
t 24_11. 
t 24 B 

25_A 
25_E 

t 26_11. 
26_B 
21_11. 

t 27_B 
t 28 A 

Omschrl.jving 
toe t spunt woning campensed1jk SO 
toet.spunt woning Campensedi jk 50 
toetspunt woning Campense dij k 54 
toetspunt woning Campensedij k 54 
toetspunt woning campensedi j k S6 

toetspunt woning Campensedijk 56 
toetspunt woning Campensedijk 58 
toetspunt woning campensedijk 58 
toetspunt woning Campensedijk 62 
toetspunt woning Campensedijk 62 

toetspunt woning campensedijk 64 
toetspunt waning Campensedijk 64 
toetspunt waning Campensedijk 66 
toetspunt waning Campensedijk 66 
toetspunt waning Campensedijk 68 

toetspunt waning Campensedijk 68 
toetspunt woning Campensedijk 10 
toetspunt waning Campensedijk 10 
toetspunt waning Zuiddijk 29 
toetspunt waning Zuiddijk 29 

toetspunt woning Zuiddijk 21 
toetspunt woning Zuiddijk 21 
toetspunt woning Zuiddijk 25 
toetspunt waning Zuiddijk 25 
toetspunt woning Zuiddijk 25a 

toetspunt waning Zuiddijk 25a 
toetspunt woning Zuiddijk 12 
toetspunt woning zuiddijk 12 
toetspunt woning Zuiddijk 10 
toetspunt woning Zuiddijk 10 

toetspunt waning Zuiddijk 11 
toetspunt waning Zuiddijk 11 
toetspunt waning Zuiddijk 6 
toetspunt woning Zuiddijk 6 
toetspunt woning zuiddijk 15 

toetspunt woning Zuiddijk 15 
toetspunt woning Zuiddijk 13 
toetspw1t woning Zuiddijk 13 
toetspunt waning Zuiddijk 11a 
toetspunt waning zuiddijk 11a 

toetspunt waning Zuiddijk 11 
toetspunt waning Zuiddijk 11 
toetspunt waning zuiddijk 9a 
toetspunt woning Zuiddijk 9a 
tcetspunt waning zuiddijk 9 

toetspunt waning Zuiddijk 9 
toetspunt woning Zuiddijk 
toetspunt waning zuiddijk 
toetspunt waning Zuiddijk 3 
toetspunt woning Zuiddijk 3 

toetspunt waning Zuiddijk 1 
toetspunt waning zuiddijk 1 
toetspunt waning Plevierstraat 19 
toetspunt waning Plevierstraat 19 
toetspunt waning Vogelfort 2 

toetspunt woning vogelfort 2 
toetspunt woning copwijkseweg 7 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Iloogte 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 

1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 

Dag 
33,9 
35,2· 
29,9 
31,1 
26,1 

28 , 0 
26,S 
21,8 
25,8 
21,3 

25,S 
21,0 
23,4 
16,0 
25,0 

26,4 
23,S 
24,7 
11,3 
24,8 

24,S 
25,5 
26,S 
21,1 
26,8 

28,0 
)2,4 
33,9 
35,2 
31,0 

33,0 
35,0 
31,7 
33,6 
31,9 

34,2 
20,7 
21 , 9 
31 , 4 
33,3 

31,9 
32,8 
24,5 
32,0 
29,1 

33 , S 
25,1 
26,6 
26,9 
29,1 

20,8 
29,0 
26,1 
29,1 
41,4 

5,00 42,4 
1,50 42,2 

Avond 
29 , 8 
31 , 6 
2'1 , 8 
26 , 6 
25, 'l 

26,0 
25,1 
27,1 
24,0 
26,4 

23,8 
26,1 
15,0 
16,0 
23,2 

25,3 
22,6 
24,7 
17,3 
24,8 

23,3 
25,3 
25,0 
21,2 
25,3 

21,4 
32,4 
33,9 
35,2 
31,0 

33,0 
35,0 
31,7 
33,6 
31,9 

34,2 
20,1 
21,9 
31 , ·1 
33 , 3 

31,9 
32,8 
24,S 
32,0 
29 , 1 

33,S 
25,7 
26 , 6 
26,9 
29,1 

20,8 
29,0 
26,7 
29,1 
41,4 

42,4 
42,2 

Nacht 
29 . 8 
31 . 6 
24 ,8 
26,6 
25,4 

26,0 
25,1 
21,1 
24,0 
26,4 

23,8 
26,1 
15,0 
16,0 
23,2 

25,3 
22,6 
24 , 1 
11,3 
24,8 

23,3 
25,3 
25,0 
27,2 
25,3 

2 7,4 
32,4 
33,9 
35 , 2 
37 , 0 

33,0 
35,0 
31,1 
33,6 
31,9 

34,2 
20,1 
21,9 
31,4 
33,3 

31,9 
32,8 
24,5 
32,0 
29,1 

33,S 
25,1 
2 6 , 6 
26,9 
29,1 

20,8 
29,0 
26 , 1 
29,1 
41 , 4 

42,4 
42,2 

Bijlage 4.0 
Resultaten overzicht pieken 

30-1-201215:11:08 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogetwaarde 
hpport: ....,." 
Groep: 

, , , , 
, )2_A , l 2_!1 , 33_/1. , )3_B , ]'-" 
, l4_B , 35_A , 35_B , l6_A , 16_11 

, 37_", , l7_B , "_'" , "_B , U_A 

, 19_B , 40_/1. , 40_" , 41_A , 41_IJ 

Reaultattntabel 
l'l5 tlAIOl -tt2 
~ tota.lreaultaten vooc toet~ten 
pieken 

" 1,50 

" 5,00 

" 1,50 

" $,00 

toet.punt wonlng cupenaedljk " 1,5tt 
toot.punt wonlng Ca'lll{)en.ecUjk " 5,00 
toat.punt woning CllJIPfIn.edl j It " 1,50 
toetapunt woning Ca"'PenlledJjk " $,00 
toetapunt .. oning Campenaedljk '" \, 50 

toeupunt .. onlng CII".pim.edJ j It " 5,00 
tooupunt .. onlng Caoopensed;l. jk " '. " toot.ount ...,.,I.ng Cpopenaedl :I I< " 5.00 
toet.punt _ing Ca"""n.edl:1k " 1.50 
toeupunt -"" CaoopenHdtjk " 5.00 

toeupunt -"" CIIqH!nsedJjk " 1.50 
toetapunt .. ""l ng Ca""enaedl:1k " $,00 
toetapunt .. on1n9 Campenaed.ljk " 1, SO 
tootepunt woning ca""ensedijk " 5.00 
toeupunt "OIling Call1pens.di:ll< .. 1.50 

toetlpunt 

_

in

9 

Call1pC!naedl,k .. 5.00 
toet.punt ...... ln9 CII"""naedljk .. 1. SO 
toeup"nt _ing: Ca""enaedtjk .. 5.00 
toeupunt OIOnlng C."'PenHdijl< .. 1.50 
toeupunt OIOnlng C...,enHdljk .. 5.00 

Geomilieu V1 .90 

42.' 42.1 
•• , 1 44,1 
4) ,2 43.2 
44,4 44.4 

43,4 4 3.4 
44,6 44.' 
4],5 4).5 
44, • 44,1 
43.1 4 3.7 

45.0 4$,0 
41. , 43. , 
45. 2 45.2 

".' n.' 
40,3 4 0.) 

37. ) n.l 
39.2 39.2 
]5.9 )5,9 
)'1, 0 l8.0 
n.t n.4 

)5.5 35.5 
12.5 32.5 
34.5 34,S 
ll. , 31.' 
H.~ 34.0 

42,8 
",",,1 

'),2 
44,4 

43,4 
H,6 
41,S 
44, I 
'),1 

45,0 
43. , 
45. 2 
ll.' 
40,] 

)7.3 
39.2 
35,9 
38.0 
33.4 

35.5 
32,S 
34.5 
n. , 
34.0 

8ijlage 4.0 
Resultaten overzicht pieken 

30-1-201215:11:08 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model , 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunc : 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omachrljv,lng 

Resultatentabel 
12591A1(01 -02 
t 01 A - toetspunt woning Campensedijk 50 
pieken 

Moog e Dag Avond Nacht 
t 01 A toetspunt woning Campensedijk 50 L,50 33,9 29,8 29,8 

P 01 piek lossen gespeende biggen 1,00 14.1 10\,4 14,4 
P 02 piek laden vleesvarkens 1 , 00 29.8 29.8 29.8 
P 03 Fiekverhoging vraohtwagen 1,00 31,6 
P 04 Piekverhoging vrachtwagen 1 , 00 33.9 
P 05 Piekverhoging vraohtwagen 1,00 29,8 

P 07 piekverhoging bestelbussen 1,00 26.7 
P OB piekverhoging personenauto 1,00 25,7 25,7 25,7 
LAmax (hnptdgroep) 35,0 34,1 34.1 

Alle getoonde dB-waarden ~ijn JI-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10~41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model : 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt : 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschrijving 

Resul tatentnbel 
12S91AK01 - 02 
t 02 A - toetspunt woning campeDsedijk S4 
pieken 

Hoogte Dng Avond tischt 
t 02 A. toetspunt woning campcnsedijk S4 1,50 29.8 21.8 24.8 

P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
p OS 

P 07 
P 08 
LAma>< 

piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
P.iekverhoging vraohtwagen 
piekverhoging vraohtwagen 
piek"erhogillg vraoht>lagen 

piekverhoging bescelbussen 
piekverhogi ng personenauco· 
(boofdgroep) 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

1.00 9.8 9.8 9.8 
1,00 24.8 24.8 24 ,8 
1,00 26 .6 
1,00 29.a 
1,00 22.8 

1,00 24,5 
1,00 23.2 23.2 23.2 

31,1 30.3 30 .3 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B. V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
hppOrt, 
MOdel, 
~~ bij 9ron/Groep voor eoet.~nt' 
Groep' 

" " vracht"agen 

" 'iTlchew"gen 

" "rachrv"gml 

", bonelbu .. .n 

Alle gecconde d9-w.,lIrden lijn A·ge"ogen 

Geomilieu V1.90 

Re.\I1e .. tent;II~1 
12591AKOI-02 
t 01 A - toetspunt wQning C.mpenaedljk 56 
pieken 

1.00 25,4 25,4 2$, 4 
1.00 25.' 
1,00 26,' 
1,00 20,& 

1,00 2) , , 

Bijlage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi: B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
~lodel : 
~max bij Bron/Groep voor toetspunc: 
Groep: 

Naam 
9ron/GToep Ol11l3chrijvlng 

Resal tate.ntabel 
12591l>J<n- 02 
t 01_" - toetspunt waning campensedijk 58 
pieken 

Hoogte Dag Avond Nachr. 
t 04 A toetspunt woning campensedijk 58 1,50 26,S 25 , 1 25,1 

P 01 pi"k lossen gp.speende biggen 1,00 9, 0 9,0 9,0 
P 02 piek laden vleeavarkens 1,00 25,1 25,1 25,1 
P 03 ,pieleverhog"ing vrachtwagen 1,00 2S,7 
P 04 Piekverhoglng vrachtwagen 1,00 26,5 
P 05 Piek:verhoging vrachtwagen 1, 00 19 , 4 

P 07 piek:v~hoging bestelhussen 1,00 21,1 

P 08 pieleverhog'ing persoll£oauto 1,00 20 ,0 20,0 20,0 
W\max (boofdgroep) 27~7 :;n,o 27,0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogelwaarde 
Rapport , Re8ultatentabel 
MOdel, 12591AK01-02 
~~ blj 8ron/Gtoep voor teet.punt, t OS_A - toetspunt wonlng campeneedljk 62 
Creep, pleken 

" .U,O 24.0 2 ' .0 

" 25,0 .. 25,' 

" 1),7 

beetelbul.en 11,1 

Alle ~etoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogelwaarde 
ItIopporc, 
HOdel, 
WIaOaX bl:1 llron/Groep vaor =etapunt., 
Groep' 

N.U'" 
B.-on{Groep OnuII:llrilvinq 

Re.ult.t~t~l 
125U.u:Ol·02 
t 0' A . t"'"upunt. waning CI.""",nsedljk U 
piek;n 

1l000te 0.9 ... vond Nac ht. , ... toeupl.lnt waning Ce!!f!'naedl ,It .. ~,SO 25,S 23 , 8 23.8 , " pielt loaaen g .. ~peende blggen 1,00 .., .. , ••• , " p iek laden vl~svarkene 1,00 :;n, e ~J,' ~J" , " Plekverhoging vr.cht .... glm 1,00 24.' , " Plekverhoging vrachtw .. gen 1,00 25.5 , " Plekverhoglng vracht •• gen 1,00 12.' 
beatelbuaBen 1. 00 ••• 

All. get.oon de dS · .... rden zijn A· g .wogen 

Geomilieu Vl .90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport. ' Resultatel'>tabel 
Model, 1~S~lAKOI-0l 

~ bI, Bron/Groep voor teet..punt, t. 07 A - toet.punt waning Ca~n.edi'k '5 
Groep, plaken 

~. 

,,, ,,, 
,0< 

". ,,, beatelbuasen 

AlIa qetoonde d8-~a.rden .lj" A-qewogen 

Geomilieu V1. 90 

), 00 

15 ,0 15,0 1$,0 
2), 4 
21. 1 

'. ' 

Bijlage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-2012 15: 10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
14odel; 
LAma" bij Bron/Groep voor toetspunt , 
Groep : 

Naam 
Bron/Groep Omschrijvlng 

Result:lItentabel 
12591AKOI - 02 
t 08 1\ - toetspunt woning Campensedijk 68 
piel;en 

Hoogte Oag Avond Nacht 
t 09 A toetspunt woning campenscdijk 68 ~,50 25.0 23 . 2 23.2 

P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 09 
LAmax 

piek l ossen gespeende biggen 
pick ladeo vleesvarkens 
Piekvemoging vrachtwagen 
Piekverhogiog vX<lchtwagen 
piekverhogiog vIacbtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverllogiog personena'uto 
(hocfdgroep) 

IU.le getocode dB-"taarden zijn A-gewagen 

Geomilieu Vl. 90 

1 , 00 7.5 7.5 7,5 
1 , 00 23.2 23,;! 23.2 
1 . 00 24.2 
1 . 00 25.0 
1 . 00 11,0 

1,00 7,1 
1,00 9,5 9.5 9.5 

25.~ 24.8 24 , 8 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lav; B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, Reultatentabel 
MOdel, 125'IAKGI-02 
IJ\IM" bil Bron/croep voor toeupunt, t n_A - toet~unt wonlng C1l~naedljk 70 
Croep. pleken 

po. 1.00 22,5 22.6 22.6 
pO' 1,00 :13. S 
po< 1.00 1',7 

". l.OO • •• 
p" plekverhoging beatelbu •• en I, GO '.' P 01 pleherhoqinq penonenauto 1, 00 '.' , .. M _. 

Choofdgroep) ]4,7 24 ,1 2', I 

Aile getoonde dD- waarden zljn A-gew0gen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport , l e 8ult8tent8bel 
MOdel , ll§'lAKOI -O~ 
LAnIUI blj Bron/Oroep voor toet8punt , t 10], - t oetlpurlt voning Zulddljk U 
Groep: pieken 

., 1.00 11.3 .11.3 11.1 

" vr8c:l'ltwilg .. n 1,00 11.0 

" vrilc:htvagen 1,00 11.2 

" vrac:htwage n 1,00 .. , 
pO' boa talbu"s .. n l.00 -1. ) 

AIle getconde dB- ... ~rden zijn A-g .... ogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1 -2012 15: 10:41 



Lavi B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
R<lpport : 
fo4Ode l , 
t.lUVx bi j Bron/Groep voor tOClUp>.Ine, 
Qroep: 

" " " " 
'" benelbu" .. n 

1\11. getoonde da-waarden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu Vi .90 

~.\lltaeenubel 
1259lI\ItOl ~ 1)2 

t 11 1\ • toetspunt wQniny tulddi j k 27 
p1ek;:n 

1.00 2),) 2}, ) 2) , ) 

1,00 '4.S 
1,00 11,2. 
1,00 .,' 
1,00 .,' 

Bijlage 4,1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15: 10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
hppo .. t.: 
HOdel, 
u..-x bl, Bron/Groep \100 .. toot.punt, 
Groep: 

,u. 
Bron/c;roep OnuI~hrl:!vJng 

lluulUtentabel 
l1SnAKOI-1I1 
t 12_" • toet~unt wonlng ZUiddijk 25 
plaken 

Hoost .. ~, /lvone! l'I~cht 

t. 12 A toet ' punt ~oning Zuiddl1k 2S 1,50 26,5 IS,e 25,0 
,0> phil: 108800n gespeende biggen 1,011 ••• • •• • •• 
'" pfeil: laden vlee ..... arken. 1.00 25,0 25,0 25,0 

'" PiekYftrhoging vrecht-wagen 1.00 25,5 ,,, Piekverboging vrac:ht ... gen 1.00 15.2 ,,, Piekverhoging vrac:ht".Ijf!n 1,00 10,1 

" 1,00 l" 

Alle geeoonde dB· v •• rden d jn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavl B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
RappOrt: 
Model : 
LAma>< bij S1:on/Groep voor toetspunt: 
Gl"oep: 

"aam 
Bron/aroeD Ontsehrijving 

Resultatencabel 
12S91J\K01~02 

t 13 A - toetspunt waning Zuiddijk 258 
pieken 

Hoogte .Dag Avond Naebt: 
t 13 II toetspunt woning Zuiddijk 25" 1.50 26,9 25.3 25.3 

P 01 piek lossen gespeende biggen 1,00 9,9 9 . 9 9.9 

P 02 piek laden vleesvarke ns 1,00 25.3 25.3 25,3 

P 03 Piekv<!Jrboging v:raehtwagen 1,00 26 , 8 

P 04 Piekverboging vrachtwagen 1,00 16,1 
P OS Piekverboging vraehtw8gen 1,00 10,3 

P 07 piekverhoging bestelbussen l,aO 3,9 
p OB piekverboging personcnauto 1,00 7,9 7,9 7 , 9 
LJlmax Ihoo£dgroep) 30,4 27,1 27,1 

AIle gecoonde dS-waarden 7.ijn II-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
L~x bij Bron/Croep voor toetspunt: 
Groep: 

Naaru 
Bron/Groep Olnschrijving 

Re.suJ. tatentabel 
l!2S9l..'\K01-02 
t 14_~ - toetspunt woning ~idd~jk 12 
piekl!ll 

HOOgte Dag ~vond Nacht 
I: 111\ toetspunt: woning Zuiddijk 12 1.50 32,4 32,4 32,4 

P 01 
P 02 
p 03 

P 04 
P OS 

P 07 
P 08 
!..Amax 

piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
piekverhoging vracbtwagen 
piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vracbtwagen 

piekverhoging best:elbu9Ben 
piekverhogillg personenaur.o 
(hoofdgroep) 

Allp. getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1.00 ~4,9 14,9 H.9 
1,00 32,4 n ,ot 32.1 
1,00 29.8 
1,00 16,3 
1.00 14,7 

1.00 5,9 
1,00 6.0 6,0 6.0 

35,8 32.~ 32,4 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30~ 1-201 2 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
MOdel, 
!.NUX blj Bron/oroep voor toetapunt , 
Groep, 

N .... 
Bron/Oroep o-chrijvinq , UA toeupunt ...,.,ln9 ZUldd!1k 

Reaultatentabe.l 
1,snAKOl-02 
t 15 A . toet!lpunt _lny Zulddljk 10 
pi"'ken 

HOO<Jt.e ~, A"""" Naeht 

" 1,50 35,2 35,2 35.2 

P " plek loeaen goeapeen&l biggen )'00 2l,5 22,5 22.S 
P " plek ladeft vlee.vllckena 1,00 lS,l 35.2 15,2 

P " I'iekverlloging vr..ehe ... !!",n 1,00 2 4 ,5 
po< Piekverhoglng v~cht".!len 1,00 1 ',2 
pO' Piekvert10ging vrache"agen 1,00 21. , 

pO> pleltverhoging beatalbusaen 1,00 10,8 
e 1)8 piekverhoglng personenauto 1,00 1$. :2 15, :2 15,2 -, (hoofdgroep) 3 8 , ~ 15,2 35,2 

AIle 98toond", d8 -waarden .,1:1/\ ... -gewogen 

Geomilleu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport : 
Model : 
IJAmax bij Bron/Greep veor toe t"spun r.: 
Groep: 

Naam 
Bron/Greep Omschrijving: 

Resu1tatentabel 
1 l 5911\iCO 1.- 02 
t 16-'1 - teetspunt .,on.1ng Zuiddijk 17 
pieken 

Hoogte Dag I\vond Nacht 
t 16 A toetspunt waning zuiddijk 17 1,50 33,0 33,0 33,0 
P 01 
P 02 
P 03 
P 01 
p as 

P 01 
P 00 
Ll\max 

plek lossen ge~eende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vraohtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vra~htwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverhoging: personenauto 
(hoofdgroep) 

1\11 .. gecoonde dB - waarden djn Po -gewogen 

Geomllieu V1,90 

1,00 19,0 19,O 19,0 
1,00 33,0 33,0 33,0 
1,00 17,6 
1,00 11, a 
1,00 24,0 

1,00 1.0,0 
1,00 15,3 15,3 15,3 

33,7 33,0 33,0 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model.: 
LAmax bij Bron/Groep voor toecapunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep OlllSchdjvi.ng 
t 17 A tcetspunt woning Zuiddijk 6 

Result-atentabel 
12591l\KOI- 02 
t 17 A - toetspunt woning Zuiddijk G 
pieken 

H099te Dag Avond Macht: 
1.50 31,1 31,7 31, ? 

P 01 piek lossen gespeende biggen l,OO 17,1 17,7 1 '/,7 

P 02 piek laden vleesvarkens 1,00 31,1 31,1 31,1 

P 03 Piekverhoging vrachtwagen 1,00 16,6 

P 04 piekverhoging vrachtwagen 1,00 13,8 

P 05 Piekverhoging vrachtwagen 1 , 00 22,2 

P 01 piekverhoging bestelbussen l,OO 8,6 
P 08 plekverhoging personenauto l,OO 15,8 15 , 8 15,8 
LAlli..,. (hoofdgroep) 32 , 3 31,7 31,7 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30~1-2012 15: 10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
R.o.pport, 
MOdel, 
l.AIau bi:! 8ron/Groep Y'OOI' toet. .. punt , 
Oroep: 

!'Iaarn 

"' " po. 
p" 

p 

Plekvuboglng 
Piekvarhoglng vra~htwagen 

Geomilieu V1.90 

ReauLtJltent&bel 
llsnAKOI-Ol 
t 11_" - toeupunt WOI'II1I9 l'.Uld,Ujk 15 
p1eken 

31.9 31.' )1,' 
16.1 
n.' 

1,00 22,) 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lav; B,V, 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
RappOrt, 
Model , 
IJ\n\aX hi:! Bnm/Groep vOOr toetapunt, 
Groep. 

,~. 

Bron/Oroep OIn:!Iehrllvinq , 
" 

, toet.punt wonlnq &uiddi1k 

Ruultaeentabel 
US 91All:O 1 ·02 
t U A • toecapunt wonlng 2uJddl:1k II 
pieken 

KOOqte ~, ''''''''' Nac:ht 

" 1,50 20, '1 20,7 20,7 

'" piek lossen geapeende biggen 1.00 ',< ',< " < 

'" pie" laden vlee.varken. 1,00 20,7 20,7 20,7 ,,, Piekverhoglng vracbtvagen 1.00 ',' , " Piekverhoging vraehtvagen 1.00 ',' , " Piekverhogtng vrac:be .. agen 1,00 11,0 

, " p lekverhoging be,edbo.1 .. en 1,00 -2,2 , " plekverhoqinq penon"nauto 1,00 ,,' ". 5.5 
~ (hoofdgroep) 20,7 20,7 20, '1 

Geomilieu V1. 90 

Bijlage 4,1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
IUopport: 
Hadel: 
~x bij BrOl'"l/Gn>ep voor toetllpunt: 
O,oep: 

." p1ekverhoging be.telbu..en 
P 08 p iokverhoglnq peraonenauto 
~ Chootdgroep) 

Geomilieu V1.90 

RC!lIult8tenubei 
125'110.1:01·02 
t 20 A • toetllpunt waning 'luiddijk lUI 
p1eken 

1.00 l1.4 31.4 )).4 
1.00 16.5 
1.00 n.5 
1.00 21.6 

1,00 .,' 
1,00 14,1 14,1 1.4,1 

)2,2 31.4 n.4 

Bijlage 4,1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model, 
LAmax bij areu/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

Naam 
Bran/Groep OIlUlc.hrijving 

Resultatentabel 
12591AK01-02 
t 21 A - toetspunt woning' Zuiddijk 11 
pieken 

Hoogte Dag Avond Hacht 
t n A toetspunt woning ZutdcIij)c II 1,50, 31,9 31.9 31,9 

P 01 

P 02 
P 03 

P 04 

P OS 

P 07 
P 08 
"Ama>: 

piel< 109sen gespeende biggen 
piel< laden vleesvarkens 
Pie.kverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoglng vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverhog:ing personenallto 
(hoofdgroep) 

A11e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geamilieu V1.90 

1,00 17,1 17,7 17,7 
1,00 31,9 31,9 31,9 
1,00 14.,5 
1,00 ll,O 
1,00 21,9 

1,00 9,7 
1,00 14,3 4 , 3 14 , 3 

31,9 31,9 31,9 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiade 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
~!odel : 
LAmax bij Bro~/Groep v~~r toeespunt: 
Groep: 

Naanl 
Bron/Groep Omschrijving 

Resultatentabel 
12591AK01- 02 
t 2~ II - toetspunt woning zuiddijk 9a 
pieke:n 

Hoogte Dag Avond I'lacht 
c 22 A toccspunt waning Zu1ddijk 9n 1,50 24,S 24,S 24.5 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 
LAniax 

piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vra.chtwagen 

piekverhogi.ng besce1boasen 
piekverhoging personenauto 
(boofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

~, 00 6,5 8,5 8.S 
1,00 2~. 5 l4,5 21,S 
1 , 00 11,5 
1 ,00 7,9 
1,00 15,2 

1,00 1,5 
1,00 8,4 8,4 8,4 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/GrOep voor teetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschr1jving 
t :13 A toetspunt woning ZUiddijk 9 

Resultatentabel 
J.~59lAJ(Ol -0 2 

t 23_/\ - toetspunt wooing ZUiddi j k 9 
pi e ken 

Hoogce Dag Avend Nacht 
1..5 0 29.1 29,1 29.1 

P OJ. piek lessen gespeende higgen 1 , 00 14.5 14,5 14.5 
P 02 
P 03 
P O~ 
P 05 

P 07 
P OS 

piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoglng bestelbussen 
pieltverhoging personenaute 
(hoofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 29.1 29,1 29.1 
1.00 18,3 
l,OO 15,4 
1.00 19.2 

1,00 7,5 
1.00 12.8 12,8 12 .8 

31.8 29 ,1 29,1 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rappor!: . 
MOdel l 
LlUllax bl j Bran/Creep voor toetlpunt, 
Groep : 

"' " ". 
'" , 

AIle getoon4e d8 'w~rden ~iin A-gewogen 

Geomilieu Vl, 90 

Re. "ltacentabel 
12SnAKOI-02 
t 24_" - t~t.punt waning 2uiddi j k 7 
pl.eken 

25,7 25.7 25,1 
10,7 

'.' 17,5 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, ..... " u...ax blj aron!Groep VOOr «>et.punt, 
Groep, 

,uo 

p " pn 
po. 
po> 

pO> pieltverhoging be.Ulb ..... en 
P 08 plekverhoqinq per8onen .. "to 
~, (hoofdgroep) 

... 1le getoonde dB·" .... rden djn "'·g...ogen 

Geomilleu V1.90 

Relulhtentallel 
12S'IIlKOI-02 
t 25 II _ t.,.,tapunt .. ""Ing z\llddijk 1 
pieken 

2'.' 
'.' 1,00 n.8 

1.00 '.' 1.00 11.8 11,8 11,8 
26.' 26.' 2'.9 

Bij lage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport:, 
Model: 

Resultateotabe1 
125!l1.AKOI -Oa 

LAmax bij Broo/G~oep voor toetspunt: 
Groep: 

t 26 A - toetspunt woning r.uiddijk 1 
pieken. 

Nss"!11 
BroO/Groep Ol1lschtijving Hcogte Dag Avond Nacht. 
t 26 A eoetspWlt waning Zuiddijlc. 1 ~,50 20,8 20.8 20,8 

P 01 piek loaseo gespeende higgen 1,00 5,1 5,1 5,1 

P 02 piek laden vleesvarkens 1,00 20,8 20,8 20,8 

P 03 Piekverhoging vrachtwagen 1,00 8,1 

P 04 Piekverhoging vrachtwag"en 1,00 4,0 

P OS Piekverhoging vrachtwagen ~,OO 14,3 

P 01 piekverhogiog beatel.bussen 1,00 1,4 
0 08 piekverhoging personenau 0 1,00 7,1 7,1 1,1 
Ulmax (hoofdgroep) 20,8 20 ,8 20,8 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 1.5:10:41 



Lavi B.V. 
KampelWeg 2 te vogelwaarde 
Rapport , 
Model: 
LAmax b1j Bron/Groep voor toetspunc, 
Groep' 

Naam 
Bron/Groep Omschr1j ving 

Resul tatentab·el 
~2591AK01-02 

t 27 A - toetspunt woning Plevierstraat 19 
picken 

Hoogte nag Avond Nacbt 
C 27 A toecspunt woning Plevierstraat H 1.50 26.7 26,7 26 ,7 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 08 

piek 10Bsen geJ3Peende bisgen 
piek laden vleeavarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoglng vrachtwagen 
piekverhogl ng vrachtwagen 

piekverhoging bestelbuGsen 
plekverhoging perSOtlenauto 
(hoofdgroep) 

AUe getoonde dB-'daarden ~1jn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1,00 12,6 12,6 12,6 
1.00 26.7 26,7 26,7 
1,00 16,7 
1,00 8,7 
1,00 20,S 

1.00 11,9 
1,00 11,3 11,3 11,3 

36 ,7 26.7 26.7 

Bijlage 4. 1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport' 
MOde l, 
LA"",. blj Bron/Groep 'IOCIr tOC!tOJpUnt, 
G""'P' 

tie .... 
9ron/Groep o..chrl j vJnq 

ReaultatenUbel 
I~S'II\KO\-02 
t 21_11 - t oetapunt .. onln9 Vogeltort 2 
pteten 

Hmtl! De, """" Naeht , 
" • toetspun t vonlnq Voqelfort 2 L . SO 41.4 n,4 41.4 , " , " , " , .. , " ,,, 

p 08 

plel< loa.en geapeende blggen 
plek l.~n vle8evllrkens 
P1ekverboglng " .. _chtvesen 
plekverhoglog ""achtveg",,, 
Piekverhoglng vraehtvagen 

plekverhoglng be.tel~gen 
plekverhoqlnq personenauto 
(hoofdgroepl 

Alle getoonde dB-v""rden d:ln A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1, 00 28. 4 28 . 4 28, 4 
1,00 41,4 41,4 41,4 
1,00 11,8 
1,00 n.1 
1,00 21,0 

1,00 14.0 
1 ,00 11.2 1),2 11 .2 

41,4 41,4 41, 4 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, Reaultatentabel 
MOdeJ I 125'1IlKOI-02 
I~X btl nron/Groep voor toot . punt , t 2'_A - toetspunt woning Copwijka ewey 1 
Oreep ' piehn 

" 1.00 U. 2 42 .2 42 ,2 

" 1.,00 as,1 ,,, 1,00 24.4 

". 1,00 25, I 

'" be.telbuaaen 

Alle get.OCN1de dB -vuTden zljn A-9011vogen 

Geomilieu Vi.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
~!odel : 
LAmax bij Bron/Groep Voor !:octspunt:: 
Groep : 

Naam 
Bron/Greep Omschl:ijving 

Resultatentabel 
1259lAK01- Oa 
t 30 A - toetspunc woning Camponsedijk n 
pieken 

Hoogte Dag Avond Nacht 
t 30 II toetspunt woning Campensod1jk 22 1 , 50 42,8 42,8 42,8 

P 01 
P 0:2 
p 03 
P 04 
P os 

P 07 
P 08 
Ll\max 

pie'k lossen gespeende biggsn 
piek laden vleeovarkens 
Piekverhoging vracbtwagen 
piekverhoging vrachtwagen 
Fiekverhoging vrachtwagen 

piekVerhogin.g bescel.bussen 
p1ekverhog!ng personenauto 
(hoofdgroep] 

1\l1e getoonde dS-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 29,7 29,7 29,7 
1,00 42.8 ...... 2. a 42,8 
1,00 27,2 
1 , 00 26,2 
1 , 00 26,7 

1.00 20,5 
1,00 19,7 19.7 19.7 

42,8 42,8 42,8 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te v<X;Ielwaarde 
Upport., 
MOdel, 
~ blj Bron/Grocp voor t<>etllpUnt ' 
aroep: 

Na .. ", 

'" ,,, ,,, ,,, 
, bestelbu .. en 

~ll. getoonde da-w •• rden tijn A-qevogen 

Geomilieu V1.90 

Reaultnenubel 
125'l1U:OI-02 
t 31_11 • to{!t8punt wonlnq c.llllp8n8ed"k 2 4 
plltken 

1.0(1 4),1 43.1 43. ~ 
1,00 27,S 
1,00 2'.' 
1,00 n,o .. 

Bijtage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



LaviB.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
IUopport, 
MOck! , 
~ bij BronfCroep voor toet.punt , 
Groep' 

N •• ,. 

,,, ,,, ,,. 
'" ,,, plekverhoglng bestelb"..aen 
P 08 pleltverhoslnq personenouto _. 

lhoofdgl'OOp) 

AIle getoonde ~8-w .. rden zljn A-gewogen 

Geomilieu Vl, 90 

lteal,lltaten~.bel 

US'1AkOl-02 
t 12 A - toet""'""'t ...... Jn9 ca..,..,nsedJjlt 2' 
pielten 

I, 00 4J,4 4J.4 43,4 
1,00 n,t 
1,00 2',' 
1,00 25,5 

1,00 21,0 
1,00 20,2 20,2 20,2 

tl,t 4),4 43,4 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiocle 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
MOdel, 
LAlM" bij BrQrI/Oroep yoor toeuP\ll'~' 
Groep: 

Heam 

, ,,, pitt laden ,,, Piekvo=rhoglng vracht .... gen ,,, Pl.k¥erhoglng vracht .. ,gen ,,, Plekverhoging vr.chrwagen 

'" piekv.,lrhoglng bestelb.., .. en 
P 08 piekvarhoging perloneRAuto 
~ ChQofdgroep) 

Geomilieu Vi.90 

Re'1,l1t ... ~ent.bel 
H59lJU1;Ol~02 

t II A • toetspunt wonlng Caaopen.edl jk as 
pleken 

1,110 ". , 
1.00 ". 
1,00 2'. , 
1.00 25.' 

1,00 21,1 
1,00 20,) 2O,) 20,) 

41.5 4),5 43. 5 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport , 
!-IOdel, 
LAmax blj 8ron/Groep VOOt toet.punt, 
G"'"P' -. 8ron/Groep Ootschrljvln'l 

RI!IIultatentabeL 
llSUI\.KOI-Oa 
t 14_A - toer.pun t won1ng c.mpen.edljt 10 
pleken 

Hoogte Da,,! ."""" Hacht , 
" 

, toet"punt """,lng ca_n ..... di:lk " 1, SO 43,7 'J.7 41.7 , " , " , " , " , .. 
,,, 
P 08 

piek louen gelpeende blggen 
pick laden vleeavarkenB 
Ptekverhoging vraehtwagen 
Piekverboging vradll;wage n 
PietverbogJng vraehtwagen 

pietverhoging beltelbu.len 
piekverhO'ling penonen",uto 
{hoofdgroepl 

Geomilieu V1.90 

1,00 18,7 ~B . 7 28 . , 
1,00 4J,7 n.' 41, , 
1,00 28,1 
1,00 21,2 
1 ,00 25,5 

1,00 21,3 
1.00 20 . 5 20,5 

43,' 4J,7 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bLj Bron/Groep voor toetspunl:: 
Groep: 

Naam 
Bron I Groel:) omschrijv.ing 

Resul tacenl:abe) 
12591"1;<01-02 
t 35 A - toetspunt woning Campensedijk 32 
picken 

I!oogte Dag JIVond Nacbt 
t 3S A. toet!punt woning Campensedijk 32 1,50 43,9 43 ~9 ~3,9 

P 01 pi"ek ~OSgel1 gespeende biggen 1,00 25,9 25,9 25,9 

P 02 pick ~aden vleesvarkens 1,00 43,9 U, -9 0,9 

P 03 I'iekverhoging vrachtwagen 1,00 28 , 3 

P 04 l'iekverhoging vrachtwagen 1.00 27.4 
P 05 Piekverboging vrnchtwagen 1,00 25.6 

P 07 pi-ekvcrhog.ingbestelbussen 1,00 21.5 

P OB piekvcrhoging personenauto 1,00 20.7 20.7 20.7 
lJ\snax (hoofdgroep) 13,9 13.9 43,9 

lI.lle getoonde dB- waaxden !tijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogelwaarde 
upport, 
MOdel: 
..-.. bl1 Bron/Oroep voor toet.punt , 
Oroep' 

" " vr • .,htvagen .. vr • .,htvagen 

" v~."htwag"n 

be.telb ...... e.n 

All" q"toonde dB-waard"n zijn A-gewogen 

Geomilieu VI. 90 

R".ultatenta~l 
12!>UIIXOI -0l 
t ]I; II - toetspunt woning C.q>en ... dijk 14 
pteken 

]1,6 
1,00 
1,00 28, 4 
1,00 25,7 

1, 00 22,5 

Bijlage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Model, 
LAmax bij Bron/Groep vaor ~oe~spunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Ornschdjving 

Resul tatentabel 
12S9lAKOI-0'2 
t 37 h - toetspunt woning campensedijk 36 
pie ken 

Hoogte Dag hvond Naaht 
t 37 A toctspunt woning Campensedijk 3. 1,50 37,3 37,3 3 7 ,3 

P 01 
P 02 

P 03 
P O~ 
P 05 

P P7 
P 08 
LAmax 

piek lossen gespeendc biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekvcrt199in9 vracbcwagen 
Piekverhoging vrachtwageD 
Piekverhoging vraohtwageD 

piekverh~ing bestelbussen 
piekverh~ing personenauto 
(hoofdg1>oep) 

hlle getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu Vl. 90 

1.00 19,9 l.9,9 19.9 
1 .00 37.3 37,3 37 ,3 
1.00 27,0 
1. 00 2B.S 
L.OO 25,8 

L.OO 22,7 
1,00 ~,S 21,5 21,5 

37.3 37,3 37,3 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bran/Groep voor toetapun~: 
G'roep: 

Nailm 
Bron/Groep Omscbri;!ving 

Resu.ltatelltabel 
lZ591AKOl- 02 
t 38 A - toetspunt woning campensedijk. -12 
pleken 

Hoogte oag Avond Nacht 
t 38 A toetspunt: won1:n9 Campen~aijk 42 1,50 35,9 35,9 35.9 

P 01 piek lossen geapeende biggen 1,00 17,6 17,6 17,6 
P 02 piek laden vleesvnrkcns 1,00 35,9 35.9 35 . 9 
P 03 Piekverhoging vraehtwagen 1,00 29,7 

P 01 Piekverhoging vrachtwagen 1.00 31,3 
P 05 Piekverhoglng vracbtwagen 1,00 28,S 

P 07 piekverlloging bestelbusaen 1,00 25.3 

P 08 piekverhoging perBOnenauto 1,00 24.4 24..4 24,4 
LAma>< (hoofdgroep) 35,9 35,9 35,9 

Alle getoonde da-waarden z1jn A-gewogen 

Geomilieu Vl. 90 

.Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-2012 15:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogelwaarde 
Rapport' Re .... l t atentabe l 
Model, 12591AIlOI-02 
t.AaiaK bl.j Bron/Croep voor toeupllnt, I: 19_A - t eet. punt won ing ca~"nlledijk 40 
GrOflp, pleken 

1,00 n , t )l , t n.4 
I.OG 28, I .. 1 ,00 2' . • , " 1,00 2'.' 

, be.tel b u • • en 1,00 23,' 

Aile getoondc dB- vaarden zljn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

Bijlage 4.1 
Resultaten pie ken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogeJwaarde 
Rappen.! 
Hadel, 
LIoaax blj 81'on/Groep voor toet~nt ' 
Groep, 

Geomilieu VI .90 

R ... ultatent.abel 
12S'HMOI-02 
t i O_1I. - toetspunt woning Ot..,eIlftd.1jk 45 
pleken 

1,00 32,5 32,5 32,5 
1,0() 28,5 
1,00 30,1 
1,00 21,2 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweq 2 te vogelwaarde 
IUIpport, 
MOdel , 
t..NuK blj IIron/Greep voor toeupunt , 
Qroep, 

Na •• 

p 
pO> 
po> lfT.cht ... gen 
po. vr..chew.gen 
pO' ""aehelt.gen 

beatelbu'Ben 

A11e getoonde tlB- w .. arden din k-!lI'''e>gen 

Geomilieu V1.90 

Re8ultat,mtilbel 
12StlAKOI-02 
t 41_1'. - teet_punt wonlng canpensedijk 48 
pieken 

l.ao 
1,00 30.' 
1.00 )1,' 
1,00 2'1,) 

1,00 24,1 

Bijlage 4.1 
Resultaten pieken dagperiode 

30-1-201215:10:41 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 

Bijlage 4.2 
Resultaten pie ken avond- en nachtperiode 

RhPPOE"t' Re8111tatentabel 
HOdel, 12S,lAKOI-02 
LAmax bij Bron/Oroep voor toe~.punt' t 01_9 - toetspunt wonlng campenaedijk 50 
Oroep I piske .. 

~ .. 
" " po. 

pO' 

p 

vrac:ht",.gsn 
Piekverhoging vracht".gen 
Piekverhoglng v .. acht ... gen 

beltel b" .. en 

Alle getoonde dB- waarden djn ... -9" ... 09"1' 

Geomilieu Vl. 90 

1,00 31.5 31.' 31.5 
1,00 32.' 
1,00 )5,2 
1.00 )0.' 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voar toetspunt: 
Groep: 

Naam. 
Bran/Grasp Ornschrijv.ing 

Resultatentahel 
12591AK01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

,t 02_B - tOetspunt waning campensedijk 54 
pieken 

1l00gt:e Dag )wond Nacbt 
t 02 B toetspunt: waning Campenscdi:! k 54 5,00 3 1,1 26.6 26 , 6 

P 01 piek lassen gsspeende biggen 1 , 00 11,5 11,5 11 , 5 
P 02 piek J."den vleesvarkellS 1 . 00 26,6 26,6 26,6 

P 03 Piekverhoging vrachtwagen 1 ,,00 27,S 
P O~ Piekverhoging vrachtwag'en 1,00 31,1 
P 05 piskverhoging vracbtwagen 1, 00 21,3 

P 07 piekverhoging bestelbussen 1 . 00 26,3 
P 08 piekverhoging personenauto 1 , 00 24,9 2 ~. 9 24,9 
LJ\max (hoofdgroepl 32,:>- 31,8 31 , 8 

;\Ue getoonde dB -waarden ,zi)n A-gewogen 

Geomilieu V1.90 30-1-201215:08:04 



LaVi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij B~on/Groep voor toetspunt : 
Groep: 

Naarn 
Bron/Groep Omsehrijving 

Resultatentabel 
12S91/lKOl ~ 07. 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 03 B - ~oetspunt woning campensedijk 56 
pieken 

Hoogte Dag Iwond Nacht 
t 03 B toetspunC woning Campensedijk 56 3,00 28 , 0 26 , 0 26,0 
P 01 

l? 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
n 08 
LAonax 

piek lossen gespeende b~ggen 
piek loden vlee.svarkens 
piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverhoging pe%sonenauto 
~hoofdgroep) 

Alle g.-coonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Geomilieu Vl.90 

1,00 10,9 10,9 10,9 
1,00 2G,O 26,0 26,0 
1,00 26,7 
1,00 28,0 
;1,00 22,2 

1,00 25,3 
1,00 21,8 21,8 21,8 

29,1 28,1 28,7 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toet:spunc: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omsc:hrijving 

Re~ult:.at:ent:abel 

12S9lAKOl.- 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

C OG B • toetspunt wonlng Campensedijk 58 
pieken 

Hoogte Dag Avond Macht 
r. 01 B toetspunt waning Campensedijk 58 5.00 27.8 27.1 27.1 

P 01 pick lossen gespeende higgen 1.00 10.7 10.7 10.7 
P 02 piek laden vleesvarkens 1.00 27.l. 27 . 1 27.l. 
P 03 piekverlloging vrachtwagen 1.00 26.7 
P O~ Piek.verhoging vrachtwagen 1.00 27.8 
P 05 piekverhoging vrachtwagen 1.00 21.l. 

P 07 piek.verhoging bescelbussen 1.00 23.0 
P 08 p iek.verhoging personenauto 1.00 21.7 21,7 21,7 
LAma" (hoofdgroep) 28.9 28 . 5 28.5 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl.90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport;: 
11odel: 
LAmax bij Bron/Greep voor toetspunt: 
Groep: 

Naam 
'Bron/Groep Omechrij ving 

Re&ultatencabel 
1259lIlKOl.- 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 05 B - toecllpUnI: woni,ng campensedi j k 62 
pieke'n 

Hoogte cag Avond Nacht 
t 0 5 B toet:spwtt WO!llng Campensedijk 62 5.00 27,3 26,4 26,4 

P 01 plek lossen gespeende higgen 1 .00 10,2 10 .2 10.2 
P 02 piek laden vle~svarken& 1,00 26,4 26,4 26,4 
P 03 Piekverhoging vrachtwagen ,00 26 , 2 
P 04 Piekverhoging V1achtwagen 1,00 27,) 

P OS Piekverhoging vrachtwagen 1.00 15,9 

P 07 piekverhoging bestelbussen 1,00 13, 8 
P 08 piekverhoging personenauto 1,00 ~4, l 14.l 14,1 
I.Jlmax (boofdjlroep) 2B,O 28,0 28.0 

Alle gecoonde dB-waardeo xijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmrut blj Bron/Groep voor toetapu,nt; 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omsclix"ijving 

Resultatentabel 
12591AK01~02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 06 B - toetspunt woning Campensedijk 64 
pieken 

Hoogte Dag Avond .Nacht 
t 06 B toetspunt woning Campensedijl<. 64. 5,00 27,0 26,1 26,1 
P 01 
P 02 
P ,03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 
[']lmax 

piel<. lossen gespeendec bi ggen 
piek ladecn vleesvarkecns 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vr:achtwegen 

piekverhoging bestel bussen 
piek.verhoging peuOQenauto 
(hoofdgroep) 

AIle getoonde dB-waarden zi jn ]I-sewogen 

Geomilieu Vl. 90 

1,00 10,0 10,0 10,0 
1,00 26,1 26,1 26,1 
1,00 26,0 
1,00 27,0 
l,OO 14,6 

1,00 12,1 
1 , 00 12, 9 12, !) 12 ,9 

27,8 26,7 26,7 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Nadel: 
LAma" bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep : 

Naa"m 
liron{Gro"p Omschrljvlng 

Resultatenl:ahel 
1259lJ1KOI-02 

Sijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 07 B - toet:spurlt waning campenaedljk 66 
pieken 

Hoogte Dag A.vond Nacbt 
t 07 B toetspunt waning Campensedijk 66 >.00 16.0 16,0 16,0 
P 01 
P 02 
P 03 
P 0' 
P OS 

P 07 
P 08 

piek lassen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
piekverhoging vrachtwagen 
Piekv.:rhoging vrachtwagen 
Plekverhoging vrachtwagen 

piekverhogi ng bestelbussen 
piekverhoging p~raonenauto 
(hoofdgroep) 

1\11e g"toonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1,00 - 1.8 -1,8 -1 .8 
1,00 16,0 16.0 16,0 
1 ,00 13,6 
~,OO 15,2 
1,00 5.5 

1,00 0.3 
1,00 4,8 4,8 4,8 

1a,~ 16.0 16,0 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
IUopport, 
HO<kl: 
t.AINlC bil B{OI'I/<Oroep voo .. toet.punt, 
<Oroep, 

NUlII 
Bron/Groep OIMchri;!ving 

., ... ltatentabel 
12S9lJ\KOI-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond~ en nachtperiode 

t 0'_8 . toet.pun t ~OI'Ilng ca~n.edl 'k ,. 
pleken 

Hooqt .. Dag "'vend Nacht , 
'" t oetlpunt ~on lng ca~n.edllk " 5.00 U,4 25 . ) lS .3 

P 0> plek loasen ge8peende bigge n 1.00 .. , '.' .. , 
po> piek laden vleeava .. keu 1,00 n. ) 25, ) lS.l 
pO' Pletverhoglng vraehc".gen 1.00 lS, l 
pO< Plekverhoglng vraeht .. agen 1.00 26 •• 
P " Plekverhoglng vraeht .. agen 1.00 n,' 

p "' plekvorhoging be8telbu • .."n 1, 00 '.' p " phkve rhoging pe rsonenauto 1.00 11.0 11,0 11,0 ...... (hoofdgroep) 27 . 1 26,0 l6.0 

~lle getoondO! d B·w.ar den atjn ",-ge wagen 

Geomilieu V1.90 30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te voge.lwaarde 
Rapport: 
Hodel: 
LAmax bij Bron/Groep v~~r toeespunt: 
Groep: 

Naam 
BrQn/Greep Omsohrijving 

Resultatentabel 
12591IlKOI- 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 09_13 - toetspunt woning Campenseclijk 70 
pieken 

Hoogte Dag IIvond Nacnt 
t 09 B toetspunt woning Campensedijk 70 5.00 24.7 2~J1 2~ , 7 

P 01 piek 108sen gespeende biggen 1,00 8.7 9.~ 8,7 

P 02 piek laden vleesvarkens 1,00 a4, "7 21,7 24, '/ 

P 03 ~iekverhoging vrachtwagen 1,00 24,6 

P 04 Piekver~oging vrachtwagen 1, 00 21.3 
P 05 Piekverhoging vrachtwagen 1.00 11.1 

P 07 piekverhoging bestelbussen 1,00 7,4 

P 09 pi#kverhosing personenauto 1,00 9,2 9,2 9.2 
t.P.max (hoofdgroep ) 26.5 25 . q 25 . 4 

1Ille getoonde dB-waarde,\ djn 1I-gew09= 

Geomilieu V1. 90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
RlIpport' 
Modd, 
LAnax 1;>1:1 Bron/Groep voor toetep1.lnt, 
Groep. 

" " .. .. 
benelboJ ... n 

Geomilieu V1.90 

Ruultatoentabel 
US!n.AKII1-02 

Bijlago 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 10 B - toeupunt "anlng Zul<idijk 29 
pJ"ken 

1.110 1 4 •• 24,' 24,' 
1,00 H.I 
1.00 20,7 
1,00 n,o 

1,00 '.' 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toecspun 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschrijving 

ReB~lJ::atentabel 
~2591A:l{Ol-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 1~ B - toecspunt woning Zuiddijk 27 
pieken 

lIoogte Dag Avond Hache 
t II B toetspuni; woning zul.dd.ijk 27 5.00 25.5 25.3 :15.3 
P 01 
P 02 
P 03 
p 04 
1'1 OS 

P 07 
P oa 
LAma)! 

piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vracntwagen 
Piekverhog ng vxachtwagcn 

piekverhog~ng bestelbussen 
piekverhoging personenauto 
(hoofdgroep) 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1, 00 9.4 9.~ 9.4 
1,00 25,3 25,3 25,3 
1.00 25,S 
1.00 19.9 
1.00 11.0 

1.00 "'.0 
1.00 9.0 9.0 9 . 0 

27.4 25.9 25.9 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
R.Iopporo;: 
Model: 
LlllUx blj Bron/Oroep VOOr reeupunr , 
Creep: 

" '" ". , " , bIi!.telbu •• en 

AIle getoonde dB- w .... rden zijn A_gewogen 

Geomilieu V1.90 

ae.ulrat,mrabel 
12SU.u:Ol· 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pie ken avond- en nachtperiode 

t 12_110 • teet.punt woning ZUidd!jk 25 
pleken 

1.00 27,2 
LOO 27,7 
1.00 11,1 
1.00 11, • 

1.00 ••• 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
RaPPQJ;"t, 
Hodd, 
LAma .. blj 8nm/G~oep voor tOC!'upu"e , 
Groep' 

N ..... 
8ron/Oroep OWI<:;hrilving 

flu"l tlltentabf! 1 
1l591AK01 -0l 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond~ en nachtperiode 

t 1) 8 - toetJIpun t "ooing ZIlJddljk 258 
p tek;n 

K2Oqt l! ~, ,~, Nlleht , U. """Up""t won!n" Wlddl1k ". 5,00 28,0 ~7,' 27,' , " ptek lassen gl!.~nd. btggen 1,0(1 ll, ., 11. '7 11,7 
po> pi .. " l~"n v}e"avarlren. 1,00 27, ' 27,4 27 . , 
pO. PlekverhOging vtaChtwagen 1,00 28,0 
po. piekverhoging vr"cht .. ~en 1.00 17.' , .. Plekverhcging vta"h"".gen 1.00 n,' 

, " plekverhoglng !)ea"elbu .. en 1. 00 ." P " p1 .. I< .. e rh091"9 penonenauto 1.00 .., .. , .,' """, (hoofdgroep) 31.S 28, , 28, , 

AUe getoonde dlI- ..... rd .. u djn lI - gewogen 

Geomilleu Vl. 90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport, 
Modal, 
LAaax hi' Bron/Creep VOOr teet.punt, 
Oroep, 

po. 
po> 
po< 
pO' 

p" 

Geomilieu Vl. 90 

Bij lage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

R".ultat"ntll.bel 
125UAX01~Ol 

t 14 B - toetllpunt. "(>1\1ng :t,l,Iiddijk 12 
pJeken 

1,00 11.' 33.' )l,t 
1,00 )0,6 
1,00 17,5 
1,00 16,0 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rllppor~, 

Model , 
t.l\max bij Bren/G.reep veor teetspunt. , 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschrijving 
t 15 B toetspunt waning Zuiddijk 

Resultatentabel 
12S91 .... KOl.-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperlode 

15 B - toetSpunt wooing Zulddijk 10 
pieken 

Hoogte D11g Avond Nacht 
10 5,00 37,0 37,0 37,0 

P 01 piek lossen gespeende biggen 1,00 24,3 24,3 24,3 
P 02 piek laden vleesvarkens 1,00 31,0 37,0 37,0 

P 03 piekverh~ing vrachtwagen 1,00 26,3 

P 04. piekverhoging vrachtwagen 1,00 17,5 

P OS Piekverhoging vracbtwagen 1,00 23,6 

P 07 piekverboging bestelbusscn 1,00 13,0 

P 08 ·piekverboging personclliluto 1,00 15,9 15.9 15,9 
lJImax (hoofdgroep) 39,4 37,0 37,0 

All~ getconde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bran/GrOep veor toetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Om9chrijving 

Resul.tatentabel 
1259lAKOI-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 16 B - toetspunt waning zuiddij k 17 
pieken 

)ioogce .Dag Avond Nacht 
t 16 B toetspunt woning Zuiddijk 17 5,00 35,0 35,0 35,0 
P 01 
P 02 
P 03 
P O~ 

'p 05 

P 07 
P 08 
LJI.nax 

plek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Plekverhoging vraclltwagen 
Piekverhoglng vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverlloging personenauco 
(hoofdgroepl 

Alla getoonde dB -waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

1,00 20,8 20,8 20,8 
1,00 35,0 35,0 35,0 
1,00 19,6 
1,00 16,6 
1,00 25,9 

1,00 12,9 
1,00 17,2 17,2 17,2 

35,0 35,0 35,0 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Glroep VDor toetspunt!: 
Groep: 

Naam 
Bron/Greep Omschrijvi ng 
t 17 B toetspunt waning zuiddijk 6 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pie ken avond- en nachtperiode 

t 17_8 - toetspunt waning zuiddijk 6 
pieken 

Hoogte Dag Avond Nacltt 
5,00 33,6 33,6 33 . & 

P 01 piek ]ossen gespeende biggen 1,00 19,5 19.5 19,5 
P 02 piek laden vlee svarkens 1,00 33,6 33,6 33,6 
P 03 piekverbogi ng vrachtwagen 1,00 18 , 5 
P 04 Pi ekverhogi ng vrachtwagen 1,00 15 , 5 
P as Pi ekverhogi ng vrachtwagen 1,00 21, a 

p 07 piekverhoging bestelbu98en 1.00 U .,1 

P 08 plekverhogi ng personenauto 1,00 1'1,4 17,1 17 , 4 

LAlllax (hoofdg1:oep) 33,6 33,6 33,G 

1I11e getoonde dB-waar den :djn J\· gewogen 

Geomilieu V1. 90 30-1-2012 15: 08:04 



Lavi S.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschrljving 

Resultatentabel 
12591AK01-02 

Sijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 16 B - toetspunt woning zuiddijk 15 
pieken 

IlOogte Dag Avond Nacht 
t: 18 B toetspunt woning Zuiddijk 15 5,00 34 , 2 34,2 34.,2 

P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 
LAmax 

piek lossen gaspe-enele biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhog.ing vrachl:wagen 
Piekverhog.ing vraohl:w3gen 
Piekverhog.ing vrachtwagen 

piekverbog1ng Oestelbussen 
piekverhoging personeoauto 
(hoofdgroepl 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 19,9 1 9 ,9 19,9 
1,00 3~,2 34,2 34,2 
1,00 18,8 
1,00 15,7 
1,00 21 ,S 

1,00 12,8 
1,0 0 16,8 16 ,8 16.8 

34,2 34,2 34,2 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vCXjelwaarde 
upport . 
MOdel, 
1"'-" bij B~/Oroep voor toeupunt, 
Oroep' 

p" 
p" 
pO< 
pO, 

pO' pi .. kverhoglnq beet .. lbue ... n 
p oe piekverhoginq per8onen.uto ...... (hoofd.groep) 

... 11 . gnoonde dB· ... aarden djn ... ·g .. wogen 

Geomilieu V1.90 

R.aul tat .. ntaboJ 1 
1259lAKII1· 112 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond· en nachtperiode 

t 19_B - toetspunt _ill9 ZUiddijk 1l 
pi .. ken 

L 21.' ". ,. '.' , . , .. 
L 12.3 

1.00 -0. , 
1.00 6 . 1 .. , .., 

21,9 2 1, , 21.' 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Greep Omschri;jving 

Resultatent:abel 
1259lAK01~02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 20_B - toetspunt woning Zuiddijk l1a 
pieken 

Mcogte Osg Avond tlscht: 
t 20 B toetspWlt: woning Zuiddijk 11a 5,00 33.3 33 . 3 33,) 

P Ol 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 

piek lossen gespeende biggen 
piek laden vl eesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vraohtwagen 
piekverhoging vrachtwagen 

piekverh.09ing bestelbussen 
piekverhoging personenaute 
(hoofcigroep) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewegen 

Geomilieu Vl. 90 

1,00 19,1 19,1 19,1 
1,00 33,3 33,) 33,3 
1,00 1-8.0 
1,00 l.~, 9 
1,00 23 . 6 

1.00 11, 8 
1,00 15,9 15,9 15,9 

33,3 33,3 33,3 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
~lodel : 
L.IlI11il>< bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep. 

Naam 
Bron/Graep Omschrijving 

Resultatentabel 
12591111(0 - 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 21 B - toetspun t woning Zuiddijk ~ 
pieken 

Haagte Dag Avond Nacht 
t 21 B taetspunt waning Zuiddijk 11 5,00 32,8 32,8 32,8 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P DB 
LlImax 

pick l09sell gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
Pickverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

pici<verhaging beseelbussen 
piekverhoging personenauto 
(hoofdgroep) 

1I11e getoonde dB -waarden zijn /I-gewogen 

Geomilieu Vi. 90 

1,00 18,6 18,6 18,6 
1 ,00 )2,8 32,8 32,8 
1,00 17.5 
1,00 14,5 
1 . 00 22,9 

1,00 11,0 
1,00 15,? 15,2 15,2 

3i,8 32.8 32,8 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
~pport' 
Hodd, 
~x bij Bron/Groep voor toet~nt ' 
Groep: 

p 
pO> pielr. laden 
po. Pletverhoiing vr.chtwa~n 
po< Plelr. ... rhoglng vracht ... !JtiI 
po> piekverhoglng .. rlchtw.gen 

" be nelbu8lt"., 

AUe getoonde dIH ... rde n &Ijn i'I - gevogen 

Geomilieu V1.90 

Re'\llt~unt;lbel 
115'lIUCOl - oa 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t l~ B - toetapunt waning ZUiddijk $a 
p!eken 

1 ,00 
1,00 
1,00 
1,00 

l, 00 • 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
KampefWeg 2 te vogelwaarde 
R~PpOrt, Reuultatentabel 
Model, IlS'llAXllI-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond· en nachtperiode 

LAmax bij BranfGroep voor tee t .punt , t 23_8 - teet.punt woning Zulddljk , 
Groep, pleken 

". , ,, 
be8telbu .. en 

AUe getoonde dB-w",arden djn "'- ge"09",n 

Geomilieu Vi.90 

1,00 
1,00 2),7 

33.5 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport , 
Model : 
~ bij Bron/Groep v~ toetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschrijv:ing 
t: 24 B toetspunt woning Zuiddijk 7 

Resultatentabel 
12591J\XO~-02 

Bfjlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 24 B - toetspunt ~oning Zuiddijk 7 
pieken 

Hoogl: .. Dag Avond Nacht 
5,00 26,6 26,6 26,6 

P 01 piek lossen gespeende biggen 1,00 11,9 11,9 l ,l,9 

P 02 pielt laden vleesvarkens 1.00 26,6 26,6 26,6 

P 03 Plekverhoging vrachtwagen 1,00 11,8 

P 01 Piekverhoging vraahtwagen 1,00 8,2 

P 05 Piekverhoging vrachtwagen 1 ,00 18,4 

P 07 piekverboging bestelbuBsen 1,00 5,3 
P 08 pi .. kverhoqin9 personenauto 1,00 10 , 3 10,3 10,3 
!J\max (ltoofdgroep) 27,9 26,6 26.6 

A,lle get:ooude dB- waarden .ijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model : 
LAmax blj Bron/Groep veor toetspunt: 
Groep , 

Naam 
Bron/Groep Omschrijving 
t 2S D toetspunt woning Zuiddijk 3 

Resultaterttabel 
12591AKOI -02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 25 B - toetspunt waning Zuiddijk 3 
pieken 

Ii000te Dag ]>.volld l'Iacht 
5 ,00 29.1 29 , 1 29,1 

P 01 piek lossen gespecnde biggen 1,00 U,7 14 . 7 14, ? 

P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 08 

piek laden vleesvarkens 
Pickverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbusaen 
piekverhoging personenaute 
(hoofdgroep) 

Alle getoondc dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi.90 

1,00 29,1 29 .1 29.1 
1,00 14,8 
1,00 10,2 
1 , 00 21,9 

1,00 9,8 
1.00 13.9 13,9 13.9 

29,1 29,1 29.1 

30-1-2012 15:08:04 



LaVi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
~2591A!<Ol-02 

Bljlage 4.2 
Resu/taten pieken avond- en nachtperiode 

LAmax bij Bron/Groep vOar toetspunt: 
Groep: 

t 26_B - toetspunt woning Zuiddijk ~ 
pieken 

Naam. 
BronjGroep 
I: 26 B 
p O~ 
P O~ 
P 03 
P O~ 
P OS 

P 01 
P 08 
LAmax 

Omschrijving 
toetspunt woning Zuiddi j"k 1 
piek lossen gespeende bigglm 
piek laden vleesvarkens 
Piek:V-exhoging vr<Ichtwsgell 
Piekverhoging vrachtwagell 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekv"rhogi ng bestelbussen 
piekverhoging personenauto 
(ltootdgroep) 

Alle getoonde dB - waarden zijn A- SewoSen 

Geomilieu V1.90 

Hoogte 
5 ,00 
~, 00 
1,00 
1 ,00 
1,00 
1 ,00 

1,00 
1,00 

Dag 
29,0 
14 ,G 
29,0 
14,9 
10,0 
22 , 0 

9,8 
13,9 
29,0 

Avond 
29,0 
14,6 
29,0 

D,9 
29,0 

Nacht 
29,0 
14,6 
29,0 

13,9 
29,0 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
~'odel : 
LAmax bij Brcn/Groep veer toet:spunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep omschritving 

Resultatentabel 
1259l.AKOI-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t: 27 B - to"LSpunt Won11\g pleviersttaat 1..9 
pieken 

Hoogt:e Dag Avond Nacht 
t 21 B toetspunt woning Plevierstraat 19 5,00 ;!9,l 29,1 29,l 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 08 
LAmax 

'piek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvax:kens 
piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbuaaen 
piekverhoging personenauco 
(hoofdgrcep) 

1\11e getoonde dB-waarden :c:ijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 90 

1,00 14,8 14,8 14,8 
1,00 29,1 29,1 29,1 
1 , 00 17,8 
1,00 10,6 
1,00 21,8 

1,00 13,4 
1,00 12,4 12,4 12,~ 

29,1 29,1 29,1 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAII1ax b~j Bron/Groep voor toetS'punt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep omschrijving 

Resul,tatentabel 
12591AK01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 28 B - toetapunt woning vogel fort 2 
piek~n 

Roogte Dag Ilvond Nacht 
t 211 B coetSpunt woning vogel fort 2 5,00 42,4 42,4 Q2.1 

P 01 piek lossen gespeende biggen 1,00 29.1 29.1 29.1 
P 02 piek laden vleesvarkens 1.00 42.4 42.4 42.4 
P 03 Piekverhoging vrachtw8gen 1.00 19 . 2 

P 04 Piekverhoging vrachtwagen 1.00 24.7 

P as Piekverhoging vrachtwagcn 1.00 22 .4 

p 07 piekverhoging beste1bussen 1.00 14 , 6 
P 08 piekverhoging p,ersonenauto 1.00 13.7 13.7 13.7 
t.Amax (hoofdgroepl 42.4 42.4 42.4 

AIle getoonde dB-waarden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te voge/waarde 
RappOrt: 
Model: 
LJlrnax bij 9ron/Groep voor toetspunc: 
Groep: 

JoIa,am 
Bron/Groep Omschrijving 

Resultatentabel 
:L259:L1IXO:L- 02 

Bij/age 4.2 
Resultaten pleken avond- en nachtperiode 

t 29_8 - toetspunt woning Copwij1<seweg 7 
pieken 

lIoogl:e Dag Avond Nacht 
c 29 B toetspunt waning Copwijkseweg 7 5,00 43,3 43,3 43,3 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 

P OS 

P 01 
P 08 
LlIma,x 

piek lassen gespeende higgen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagcn 
P1ekverhoging vrachtwagen 
Picltverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
pickverhoging personenauco 
(boofdgl:oepJ 

Alle getoOnde dB-waarden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 30,1 30,1 30,1 
1,00 43,3 43,3 43,3 
:L,OO 2"1,3 
:L,OO 25,S 
1,00 26,4 

1,00 20,0 
1.00 19,3 19,3 19,3 

43,3 0,3 43,3 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi 6.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model, 
LAmax bij Bron/Groep \rOOr toetapunt: 
Groep: 

Naam 

'" piekverhoging bestelbussen 
P 08 piekve:hoqing peraonenauto -, (hoofdgroep) 

AIle getconde dB'"aarden zijn A'g~"ogen 

Geomilieu V!. 90 

~sul tllten tl.bel 
12S91AKOI- 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 30 B • toetspunt "on1ng Campensed.!:lk 21 
pieken 

H.1 H.I ". 
2e,6 
27,4 , . 28,0 

I. 00 21.8 
1.00 20,8 20 , a 2D.8 

H,1 44 ,1 44,1 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rappo;r't: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspubt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omschri j ving 

Resultatentab.el 
1:<!S91AK01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperlode 

t 31_B - toetspuot woning campe.nsedijk 24 
pieken 

tloogte Dag )\vond Nacht 
t 31 B toetspunt woning campensedijk 24 5 , 00 44,4 44, ~ 44,4 

P 01 piek lossen g8speende b i ggen 1,00 31,2 :l1,2 31, 2 
p 02 piek laden vleesvarkens 1,01) 4'1.,4 44,4 44,4 

P 03 Piekverhoging vrachtwagen 1,00 29 , 0 

P 04 Piekverhoging vrachtwDgen 1,00 2'1,7 

P OS Piekverhoging vrachtwagen 1,00 28,4 

P 07 piekverhogi ng bestelbuasen 1,00 23 . 1 

P 08 piekverhoging personennuto 1,00 21.1 21, 1 21,1 
I JAniax (hoofdgroepl 4d.~ 44,4 44,4 

All e getQOnde dS-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport : 
Hodel : 
LAmax bij Bron/Groep Yoor toeC1lpunt : 
Grosp: 

N .... m 
Bron/Groep Omschrljv1ng 

Resultatentabel 
12591AKOI-02 

Bij/age 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 32_B - toetspunt woning Campensedijk 26 
pieken 

Hoogte Oag Avond Nacht 
t 32 a toetl'punt woning campensedijk 26 5 ,00 44,6 4.4,6 44,6 
P 01 
P 02 
P 03 
p 04 
P 05 

P O? 
P 08 
LAmax 

piek lossen qespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
PiekYernoging vraohtwagell 
PiekYexhoging vr .. chtwagen 
Piekvernoging vr .. ohtwagen 

piekverhoging bestel bussen 
piekvernoging pe~sonenauto 
(,hoofdgr.oep) 

~lle getoonde dB-w .... rden ~ijn ~-gewoqen 

Geomilieu Vl. 90 

1,00 29,9 29,9 29,9 
1,0'0 44' , 6 H , G H,6 
1,00 29,a 
1,00 27 , 9 
1,00 26,8 

1,00 22,3 
1,00 21,3 21,3 21.3 

41,6 44,6 44,6 

30-1-2012 15:08: 04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rappor t: 
~lode~ : 
Lllmax b1j Bl-on/G,-oep voor toetspunt : 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep 011ls chdjvillg 

Resultatentabel 
12S9lAK01- 02 

Bijlage4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t: 33_8 - toetspunt. woning Campensedijk 28 
pie kell 

Hoogte Dag Avond Naaht 
t 33 a ~oetspunt woniog Campensedijk 28 5,00 4.'1.8 H,8 44,,8 

P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 

pi.ek lossen ge-speende biggen 
pick laden vleesvarkens 
Piel<verhog-1n,g vracnt:.wagen 
Piekverhogi ng vracht:.wagen 
Piekverhoging vracht:.wagen 

piekverhoging' Oestelbussen 
piekverhoging personenauto 
(hoofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden 2ijn h-ge wogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 29,9 29,9 29,9 
1,00 44,8 44,8 4.1,8 
1,00 29,3 
1,00 28,0 
1,00 26,8 

1,00 22,4 
1 , 00 21,,," 21,'1 21,~ 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.Y. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model : 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt , 
Greep: 

Naam 
Bron/Groep OmBchrijving 

Resultatentabel 
12591AK01-OZ 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t H B - toetapunt wOlling campenaedi jk )0 
pieken 

lloogte Dag Avond Nacht 
t 34 B toet~punt woning campeneedijk )0 5,00 45,0 45 . 0 45.0 
P 01 
p 02 
P 03 
p 04 
P 05 

P 01 
P 08 

piek 109sen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
piekverhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekver.hoging personenauto 
(hoofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden &i jn A- gewogen 

Geomilieu Yl. 90 

1,00 29,9 29.9 29.9 
1.00 45,0 ~S . O 45.0 
1.00 29.6 
1,00 28.3 
1,00 26,8 

1,00 22,6 
1,00 21,6 21,6 21,6 

45,0 45,0 45,0 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapporc: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor coetspunc, 
Groep: 

Naam 
Bron/Graep Omschri;jving 

Resultatentabel 
12S9lAKO~ - 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 35 B - toetspunt woning Campensedijk 3~ 
pieken 

Hoogt.e Dag IIvond Nac.ht 
t 35 B taet:splll'1t woning catnpensedijk 32 5,00 '5.2 45.2 45,," 

P 01 pie!< lossen gespee:nde biggen 1. ·00 27.3 21.3 27.3 
P 02 pte!< laden vleesvarkens 1,00 45,2 15 , 2 15 .2 

P 03 Piekverboging vrachtwagen 1,00 29,8 

P 04 Piekverboging vrachtwagen 1,00 28,5 
P 05 Piekverboging vr acbtwagen 1.00 26.8 

P 07 piekverhoging bestelbussen 1.00 22,8 
P 08 p-iekverhoging personcnau\;o 1.00 21,8 21.8 21,8 
LAma." (hoofdgroepl 45,2 45,2 45.2 

Alle getoonde dS-waarden zijn II- gewogen 

Geomilieu Vi. 90 30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport;: 
Model: 
LAmax bij Bren/Greep veer teetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bran/GrOep Omschrijving 

Resultatentabel 
12591l1](01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten preken avond- en nachtperiode 

t 36 B - toetspunt woning CampensecUjk 34 
piekeu 

Hoogte Dng Avond Nacht 
t 36 B toetspunt woning campensedijk 34 5,00 40,3 10,3 40,3 

P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

P 07 
P 08 

piak lossen gespeende biggen 
piak laden vleesvarkens 
Piekv<>rhoging vrachtwagen 
Piekve.hoging vrachtwagen 
Piekverhcging vrachtwagen 

piekverhcging be-stelbusse.n 
piekverhoging persenenaute 
(heofdgl:cepl 

Alle getconde dB-waarden 2;ijn lI-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1,00 22,8 22,8 22,8 
1,00 40,3 40 , 3 40 , 3 
1,00 28,1 
1,00 29,5 
1,00 26,8 

1,00 23.8 
1,00 22 . 6 22,6 22,6 

40 . 3 40,3 ~O,3 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport:: 
11odel: 
LAma>< bij Bron/Groep voor toetsPUJ'lt:: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omsobrijvinq 

Resul.tatencabel 
l2S9J.AKOl.-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 37_B - I:oet:spunt woning campensedijk 36 
pieken 

Hoogte Daq Avond Naohe 
t 37 B toetspunt woning Campensedijk 36 5.00 39.2 39.:.1 39,2 
P Ol 
P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 08 
LAmax 

p iek lossen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverboging vraohtwagen 
~iekverboging vrachtwagen 
Piekverhoging vrachtwagen 

piekverhoging bestelbussen 
piekverhoginq personenauto 
(hoofdqroep) 

AIle getoonde dB-waarden ~!jn A-gewogcn 

Geomilieu V1.90 

1,00 2l,8 21,8 21,8 
1,00 39,2 39.2 39,2 
1. 00 28,3 
1.00 29,7 
1.00 26.9 

~,oo 21.0 
1,00 22,7 22.7 22.7 

39.2 39.~ 39,2 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
KampelWeg 2 te vogelwaarde 
,Rapport: 
Hodel I 
LArnax bi j Bron/Croep voor coetspunt: 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omscbrijving 

Reaultatentabel 
12591M01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 38_8 - toetspunt won1 ng Campe:nsed:i.jk 42 
pieJcen 

Hoogee Dag Avond Nacbt 
t 38 B toetspunt woning Campensed:i.jk 42 5.00 38.0 38.0 39.0 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P 05 

!' 01 
P 08 
wunax 

piek lassen gespeende biggen 
piek laden vleesvarkens 
Piekverhog1ng vracbtwagen 
Piekve'rhoging vrachtwagen 
Piekverhoging vracbtwagen 

piekverbog1ng bestelbussen 
pi ekve"boging personenauto 
(hoofdgroep) 

Alle getoonde dB-waarden 21jn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1.00 19.6 19 , 6 19,6 
1,00 39.0 38,0 38,0 
1., 00 30,9 
1,00 32,4 
1 , 00 29,S 

1,00 26,5 
1,00 25,~ 251~ 25,4 

36,0 38,0 38, 0 

30-1-2012 15:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
Rapport: 
Model: 
LAma>< bij Bron/Groep voor toe~punt : 
Groep: 

Naam 
Bron/Groep Omsc:hrijving 

nesultacentabel 
12S91AK01 - 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond~ en nachtperiode 

c 39 B - toetspunt woning Campensedijk 40 
pie},en 

Hoogte Dilg Avond Nilcht 
t 39 B toecspunt woning ca.mpensediik 40 StOO 35,5 35.5 35.5 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
P OS 

P 07 
P 08 

piek lassen geapeende biggen 
piek laden vl""svil·rkens 
piekverhoging vrachtwilgen 
piekverhogi ng vrachtwagen 
Piekverhog,tng vrac:ht.,,,gcn 

piekverhoging bestelbussen 
piekverhoging personena,uto 
(hoofdgroepl 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.90 

1 , 00 17,2 17,2 17,2 
1 . 00 35 , S 35.S 35.5 
), . 00 29.3 
1,00 30 , 9 
1.00 2.&. 0 

1.00 25.0 
~.OO 23.9 23.9 23.9 

35 . 5 35,5 35,S 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
IIl1ppon , 
MOd.l, 
LAmax blj 8~on/Groep VOO~ toetlpunt, 
Oroep , 

"N" 

" " " .. 
beetelbu • • en 

1I1I e goetoande dB-waarden dj" A-gewagen 

Geomllieu V1.90 

ReGultlltentabel 
12591111101 - 02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t ~ O_B - toet,pun t woning campenBedijk 45 
pleken 

1,00 )4,5 )(,5 34,5 
1.00 2'. , 
1,00 31 .2 
1. 00 l', } 

1. 00 25,) 

30-1-201215:08:04 



Lavi B.V. 
Kamperweg 2 te vogelwaarde 
RappOrt: 
Model: 
LAmax btj Bron/Groep voar toetspurtt: 
Groep: 

Naam 
llron/Groep Omschdjving 

Resultatentabel 
i2591}l.K01-02 

Bijlage 4.2 
Resultaten pieken avond- en nachtperiode 

t 41_B - toetspunt wching campenll.edijk 48 
pieken 

Hoogte DClg Avond Nacht 
r: 41 B toetspunt waning Campe:nsedijk a 5.00 34, a 34.0 )4,0 
P 01 
P 02 
P 03 
P 04 
p OS 

P 07 
P 08 
LAmax 

piek losscn gespeende biggen 
pick laden vleesvarkens 
Piekverhoging vrachtwagen 
piekverhoging vracht .... gen 
Pickverhog i ng vrachtwage.n 

piekverhoging be.stclbussen 
piekverhoging oersonenauto 
(hoofdgroep) 

AIle gc&oonde dB- waarden tijn A- gewogen 

Geomilieu Vl.90 

1,00 15 ,9 15 , 9 15,9 
1,00 34,0 34.0 31,0 
1.0 0 29.8 
1.00 n.3 
1. 00 28.3 

1.00 25,3 
1.00 24.2 21,2 21.2 

31,0 34,0 34.0 

30-i-2012 15:08:04 



Bijlage 5 
Indirecte hinder 





Indirecte hinder RBS 

Activiteit 
BesteJauto: 
Personenauto: 
Tractor + verreiker: 
Vrachtwagen: 
Lichte motorvoertuigen (Jmv): 

Mlddelzware motorvoertuigen (mv): 

Zware motorvoertuigen (zmv): 
Aantal Imv per uur: 
Aantal mv per uur: 
Aantal zmv per uur: 
SneJheid Imv 
SneJheid mv 

IWegdektype 

Omgevingskenmerken: 
• Afstand kruispunt: 
• Afstand obstakel: 
• Objectfractie (0-1) 
• Afstand tot midden weg: 
• Hoogte weg (hweg): 
• Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
• Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw): 

* Bodemfactor: 
• Zichthoek (127graden = volledig): 

Bewegingen per peri ode 
dag avond nacht 

8,0 0,0 
12,0 8,0 6,0 
0,0 

36,0 4,0 4,0 
12,0 8,0 6,0 

8,0 

36,0 
1,0 
0,7 
3,0 

35,0 
35,0 
35,0 
44,1 
50,3 
59,9 
605 

0,0 

4,0 
2,0 
0,0 
0,0 

35,0 
35,0 
35,0 
47,1 

0,0 
0,0 

471 

0,0 

4,0 
0,8 
0,0 
0,5 

35,0 
35,0 
35,0 
42,8 

0,0 
0,0 

428 

11 . referentiewegdek 

o Optrekcorrectie (Coptrek): 
o • Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
o • Obstakelcorrectie (CobstakeJ): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
o Afstandsterm (Oafstand): 

Luchtdemping (Olucht): 
1,5 Bodemeffect (Obodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Obodem) avond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Ometeo) dagperiode: 
o Meteo-effect (Ometeo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

o 
o 
o 
o 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

49,8 dB(A) 
36,7 dB(A) 
32,S dB(A) 

49,8 dB(A) 





Bijlage 6 
Toegepaste bronvermogens 





Ventilatoren (SGS 92 D4S op 50 hz): 

veer CIHTlAAlAOI •• VSIBIDI, HOG.IUI 
.llllATII 

llCIIWAISEIL eu/ •• IISlI •• U 

• gOG toeren ventilator. 

• Laag geluidsniveau. 

• Drukstabiel. ook llij !age 
toerenl3llen. 

• Gelinge 5troomkosten per 
1000 rWovergebele 
regelbereik. 

ENERGIEZUINIGE HOGEDRUKYENTILATOREN 
Dtaneter 71. 82 en t2 em. 
Een wentilator in een regelsysteem draait gerriddeld op 35% van zijn 
mRl!llIU\P' ~flAnhP.itllll OIlRlmm i~ hij M kAIJ7f! VAn rIP. rA!'ntmh vAr,til$ltnrp.n 
hetenergievertJruik per 1000 "'3 in het regelbereik een cIoorsiaggevence 
lact.or. 
De SGS ventilatorenvan Stleren B.E. zi)1 speclaa voor deze toepassing 
ontwid<eld. Ze tenrr2rken zict- door ulb:lilkende eqe.rgi.pre~atie~ In ~, 
Iegefbe1e1k en door een !nag geluidimiYeau . .... ierdcor is de ven1ilator bij 
ltitc1ek getch1kt om geZftt te word.n in cen\n13JB&uig£¥ctemen en in 
(ombina . e met Iwch1wasrers en mestdrcoglnsra la ·es. 
Afho.nkclijk vande Iocpo83ine Iovor: Stlo'lOn B.E. ooze vcntihlltorcn mot ocn 
0.75, 1.1, 1.5 01 een 2.2 I<N motor, '/oorzien VBn 2 of 4 blade,. 

STIENEN 
The ouie1 POINP.r behir.d Y<lur company 



I 

I 

DmCHERMROOSTERG 
Voor dal!fwaar deveilisneidsnormen hetvoorsc:hrijven, Is een stalen besdlerrrrooster beschikbaar. 

AFMETINGEN 
T YIlt YeMlator Maleninmm. 

A B C D 
SOSo11·VAR 729 716 nG lIT 

SGiHl 729 716 . 
SG&Q-¥U In 1112 111 inS 

SGH2 118 1112 

3GlH2-YA1. ~ Uti '~1 S4T 

S~ ~ 9211 . 
SGS-t2-aJIIE i3II 9211 

SCS-71~ SCS-71-82-02 -V AR 

l b uchtoPI renast vem oren nml/u 
Type .... .,.. 40 ... 1iIOP. 6Of'II 1!ih loot'll H5h 

SGl-71-M1. toD 15.912 15.5541 15.1~ IUDS rue u.m 

'_04 , •• 1011 ·I.Sag 11. In 17-»6 l1UI13 U .125 13.&1. lltl5 

SGH2-NI. till lU3) 1U"7 U:50 f7.2:f6 1&.131 

1I~4U JIll ZU!III ~PI 2%._ 

Sa&U-C.tf toll 23.821 21.972 2t.S45 2UI!I 

8C8~BS .till U .H2 !!J _tl1 1~.m~ 

SGMH4 toll 2U1A 2U17 lI.it9 

s~&. toll 2i.5IID 25.~ lUN 

S~ toG 21.51 

~~D4\' tot 2UtD 22.4tD 21.545 

STIENEN @ =.:::g;=SVSTEMS 
._ .......... ' .. lIea"" 
Mang_1I, &)!p. AI' N_IHoIlIId), T 41 ~8S "lilli/malty .. ~, ~""",~""". ,_atltlT-. __ .t ",_~ ... _ 

E 
. 

In 

lOOC1 

l111i 

1111 

150 ... 

19.8JJ 

12.131 

li.ttl 

22.41) 

2753i 

19..11» 

F G H 
QI · 
41Z · 
QI · 
.12 
t;JCI 

412 · 
.12 52S 112J 

';- - ,r- ~l I 

J . _ . .-Jl' 
I -- ~- - :-J.1 II 

SCiS-9:l-CONG 

1751"11 2OClf'l 2&0PIr WIm l-f1um 
750 2.JI 

7511 2. :!II 

lf110 UD 
1~1111 4. .. 

l1.2ti1i 1500 4.0. 

II. 3.. 

1100 UO 
211261 150D ",to 

2UU 2U4ia nOD 5.90 
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Geluidniveaus Ventilatoren 
Vrijblazend 
NEN-EN-ISO-3744 

DvL Milieu & Techniek 
A-042091-2 

Bijlage A 
Stienen B.E., 
Nederweert 

Frequentie 50 Hz Meetdatum: 38483 

Type 
63 

82A2A 59 
714AX 64 
92 B2K 59 
82C4D 64 
82 B4A 65 
92 D4V 64 
82 C4E 65 
92C4R 63 
9204S 69 
92 B4L 64 

Lw dB{A) Lp dB(A) 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal 1m 7m 
67 74 82 81 78 72 66 86 75 58 
72 78 85 84 81 76 68 89 78 61 
69 79 86 85 83 80 71 90 79 62 
75 81 86 85 83 77 69 91 80 63 
73 79 86 86 83 78 70 91 80 63 
76 82 87 86 82 78 68 91 80 63 
75 81 87 86 83 78 69 91 80 63 
75 81 87 86 83 79 66 92 81 64 
78 82 89 90 86 81 71 94 83 66 
72 82 90 90 88 83 75 95 84 67 

Freguentieregelaar: 

De ventilatoren achter alle drie de luchtwassers zullen worden voorzien van 
frequentieregelaars. Op deze manier wordt zuiniger omgegaan met de 
energie. In de onderstaande figuur is het verschil weergegeven tussen het 
frequent schakelen van de ventilatoren en het aan- en uitschakelen van de 
ventilatoren. 

80.0 

so.o 

40.0 

10 m 
55 
58 
59 
60 
60 
60 
60 
61 
63 
64 

20,0 .a.:-----~.....;:;:J-------.0-~: ':""-Schakelen ventllatoran 

10.0 1-------~r;::__-~IIIi::""___i : -100" regalen van vantilatoren 

0,0 +--.....----..--r---r--r---r- ....---f 



Geluidisolatie: 

Exhaust Air 

Pipe silencer for even 
less fan noise 
The air duct silence' (with a wall thickness ()f 

30 mm) developed oy ReventafJ significantly 

lowers the sound emissions. There are Incre­

asmg pr.)[}l€mS W!U1 souna emissions wnen 

IJsillg ~les!Sure-sll::lLJile rClIIS ill ClJlllleclioll wilh 

biO filters ard exhaust air tr:latmem systerT's. 

Here, Reventaoll> offers the TOV-tested si enoer 

Ii!'; n sQllltion ThA mAnSlJrAmAnt fP.!'lIlts pr(lVA 

that the usaee of a air cuct silencer can lead 

to a sound redu:rtiOn by up to 12 dB(A). overall 

length: 2,5CO mm 

The air duct silence' can be retrofitted to 

existing exhaust air duct systems . 

.. / mm I nOise reductiO. dB (A) 

650 12.0 

730 11.2 

820 11.1 

920 10.9 

1.,000 0) .5 

3 dB(A) mean halvinJ:( of realised volume 

illsaloman 

© I1EVENTA I June 201.1 I Tochnical Ohanges Q,ld f'Jrther development resorvc,d. 



Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel1: Bronverrnogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 92,0 85,8 101,6 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 89,9 81,0 103,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 90,4 84,1 100,8 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 89,4 82,0 101,1 

Archief: Volvo F10 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 90,7 81,3 105,9 

Archief: DAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 95,5 88,7 106,9 

Archief: DAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 90,0 90,4 101,5 

Archief: DAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 92,2 87,6 100,8 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 89,1 79,9 102,2 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 91,5 86,0 103,3 

Tabel2: Bronverrnogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg (2011) 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 68 85 87 92 97,8 95,8 92 86 101,6 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57 69 95 87 96 98,4 97,1 90 81 103,1 

Archief: Scania optrekkend 69 80 85 86 91 97,7 94,4 90 84 100,8 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78 84 89 92 96,9 96,3 89 82 101,1 

Archief: Volvo F10 63,8 81 87 96 96 103 99,8 91 81 105,9 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 75 84 89 94 98,1 97,4 89 80 102,2 

Gemiddeld 62,6 75 87 89 94 98,6 96,8 90 82 102,3 



Tabel3: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 89,6 81,4 104,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 106,4 103,6 110,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81,5 83,9 85,5 86,9 83,5 72,2 91,7 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 102,5 95,9 111,1 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 103,8 98,4 110,4 

Maximaal piekniveau 111,1 

Piekverhoging to.v. wegrijbeweging 7,9 

Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel4: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenauto vanaf terrein naar openbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81 ,3 84,8 85,7 89,6 88,8 84,0 76,8 94,5 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 86,1 82,6 77,1 92,0 

Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 84,9 81 ,6 73,0 89,7 

Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 79,3 76,7 70,6 86,3 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 69,9 67,1 61 ,3 76,6 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 85,0 81,0 74,2 90,6 

Tabel5: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 88,9 88,9 81 ,3 96,2 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 5,6 



Toegepaste bronvermogens handelingen binnen de inrichting 

Tabel 6: Bronvermogens handelingen binnen de inrichting 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Archief: laden rundvee 50,7 64,1 74 68,99 80,29 84,1 83,2 81,4 73,9 88,87 

Archief: lossen voer in silo 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 106,4 103,6 110,4 

Archief: laden kadavers 48,2 48,2 65 81,5 83,9 85,5 86,9 83,5 72,2 91,7 

Archief: aanvoer diesel 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 102,5 95,9 111,1 

Archief: trekker 68,4 86,5 94,4 93 99,1 104,3 105,9 103,8 98,4 110,4 





Bijlage 7 
O;mens;oner;ngsplannen 



Voorkeursalternatief 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Combiwasser 85% ammonlak en 75% geur 
BWl2007.02.V1 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
posteode: 
plaats : 
telefoonnummer: 

locatie 
adres: 
posteode: 
plaats: 

Vaste gegevens 
Maximale luehtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale speeifieke belasting waspakket: 
Afmeting netto breedte per seetie: 
Afmeting netto diepte waspakket per sectie: 
Netto aanstroomoppervlakte per seetie: 
Hoeveelheid m3 venfilatielucht per sectie: 
Oppervlak emissiepunt (uitlaat) per sectie (horizontaal) 
Pakketdlkte: 
Druppelvanger pakketdikte 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 

Slalnummer 
luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

lavl B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

2,5 m/s 
2000 m3/m 2 

2,4 m 
4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 

11,52 m2 

23040 m3/uur 
5,32 m2 (8 uitlaatkokers van elk netto 92 em diameter) 
0,9 m 

0,13 m 
F-LKP 25-312-1200 

240 m2/m 3 pakket 
PP 

nok van de stal 
85 % 

BWL 2007.02.Vl 

Ventllatlebihoolto coneoon oppavo Kllmaatolatform VprkOOshoudorl! 
Dieren Aantal Luehlvolume (m'/h) Gelijktijdigheid Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 0 25 100% 0 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 2350 80 100% 188.000 

Ventila!lebehoefte tbv geurberekenlng met V-Stacks 
Dieren Aantal 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 
Guste/dragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Berekende geg.vens luchlkanaal 
Oppervlak luehtikanaal (slandaard) 
Indlen wasser In midden luchlkanaal 

Berekonde gogevona Wall80r 
Minlmale eanslroomoppervlakte waspakket: 
Minlmale volume waspakkel: 

Bepallng grootta van de wasser en emlaslepunt 
Aantal sectles 
Nelto breadte van de wasser: 
Werkelljke aanslroomoppervlakte waspakket: 
Werkelljk volume waspakkel: 
Oppervlak emissiepunl 
Dismeler emlsslepunl 
Bereken/ng luchtsnelheld 

Benekende hoeveelheld watergebrulk 
Berekende hoeveelheld watergebrulk 
Berekende hoeveelheld watergebrulk 

Mlnlmalo hoevoolheld apulwatar 
(zonder den~rfficalie) 

Werkelljka hoeveelheld spulwater 

Mlnlmale hoeveelheld spulwater 
(Met denijrfficatje) 

Totaal 188.000 m'/h 

Luehtvolume (m'/h) Tolaal (m'/h) 
o 12 0 
o 75 0 
o 58 0 
o ~ 0 
o 58 0 

2350 31 72.850 
Totaal 72.850 m'/h 

20,89 m2 

10,44 m2 

94,00 m2 

84,60 m' 

8,50 sluks 
20.40 m 
97,92 m2 

88,13 m' 
5,32 m2 

2,60 m1 
3,80 mlsec (m'l hr I oppervlak emlssiepunll 3600 ) 

6815 m3~aar 
1849 m'~aar 
1122 m3~aar 

(zonder denllrificaUe, volgens leaflel) 
(zonder denilrilicatie, werkelijk) 
(met denilrfficalle) 

(op basis van Isalfel) 

(op basis van geleidbaarf1eidsmeting) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stall (vleesvarkens BWl 2007.02.v1) 

Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeve~lheid sPfQE!iers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoeveelheid voorsproeiers 

Voorsproeing per sectle 

Aahtal secties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen luchtwasser 

11,52 m2 

8,5 

0,85 m3/m2/h 

17 m3/h 

100,232 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 

0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammoniak en 75% geur 
BWl2007.02.Vl 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
posteode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

LocatIo 
adres: 
posteode: 
plaats: 

Vaste gegevens 
Maximale luehtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale speeifieke belasting waspakket: 
Afmeting netto breedte per seetie: 
Afmeting netto diepte waspakket per seetie: 
Nelto aanstroomoppervlakte per seetie: 
Hoeveelheid m' venlilatielueht per sectie: 

Oppervlak emissiepunt (uitlaat) per seetie (horizontaal) 
Pakketdikte: 
Druppelvanger pakketdikte 
Type pakket: 
Speeifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 

Slalnummer 
luehtkanaal 
Type wasser (ammoniak reduetle) 
Groen label nummer (of BWl nummer) 

lavi B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

2.5 mls 
2000 m'lm2 

2,4 m 

• .". It.. 

Inna~ 

4,8 m (of naar keuze. veelvoud van 0,6 meter) 
11.52 m' 

23040 m'luur 
5,32 m2 (8 uitlaatkokers van elk nelto 92 em diameter) 
0,9 m 

0,13 m 
F-lKP 25-312-1200 

2 

240 m2lm' pakket 
PP 

nok van de stal 
85 % 

BWl2007.02.V1 

Ventlla!leb!!booflo conform opgave Kllmaa1pla!form Yarkon,houdfrll 
Dieren Aantal luehlvolume (m'lh) Gelijktijdigheid Totaal (m'lh) 
Gespeende biggen 0 25 100% 0 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Gusteldragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 2550 80 100% 204.000 

Totaal 204.000 m'lh 
Ven!ilaliebehoefle tbv geurberekenlng me! V-Stacks 
Dieren Aantal luehlvolume (m'lh) Totaal (m'lh) 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 
Gusleldragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Berekende gellevens luchtkanaal 
Oppervlak luehtkanaal (slandaard) 
Indlen wasser In midden luchtkanaal 

Berekende gogevons·waaser 
Minimale aanstroomoppervlakte waspakket: 
Mlnimale volume waspakket: 

Bepallng grootte van df wasser en emi.slepun! 
Aantal seetles 
Nello breedte van de wasser: 
Wer1<elijke aanslroomoppervlakte waspakket: 
Wer1<elijk volume waspakket: 
Oppervlak emlssiepunt 
DIameter ernlsslepunt 
Berekenlng luchtsnelheid 

Berekende hoeveelheld watergebrulk 
Berekende hoeveelhald watergebrulk 
Berekende hoeveelheld watergebrulk 

Minimal. hoeveelheid spulwater 
(zonder denllrificatie) 

Werkelljke hoeveelheid spulwater 

Mlnlmale hoeveelheld spulwater 
(Met denitrj!jcatiel 

o 12 0 
o 75 0 
o 58 0 
o ~ 0 
o 58 0 

2550 31 79.050 
Tolaal 

22,67 m2 

11,33 m2 

102,00 m2 
91,80 m' 

9,00 sluks 
21,60 m 

103,68 m' 
93,31 m' 

5,32 m2 

2,60 m1 

79.050 m'lh 

4,13 mlsec (m'l hrl oppervlak emlsslepuntl 3600) 

7395 m3~aar 
2006 m3~aBr 
1217 m3~aar 

6375 m31)aar 

986 m3/jaar 

(zonder denilrfficatie, volgens leaflet) 
(zonder denilrfficaUe, wer1<elijk) 
(met denHnficatle) 

(op basis van lealfet) 

(op basis van geleldbaameidsmeUng) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal2 (vleesvarkens BWl 2007.02.Vl) 

Berekening pomp capacitelt 
Berekenlng waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoev-eelheid voorsproeters 

Voorsproeing per sectie 
Aantal secties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproelers 
Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen ve~m0gen luchtwasser 

11,52 m2 

9 

0,85 m3jm2jh 

18 m
3/h 

106,128 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

5,83704 kWh 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammonlak en 75% geur 
BWl2007.02.Vl 

Opdrachlgever 
naam: 
adres: 
posleode: 
plaals: 
lelefoonnummer: 

localle 
adres: 
poslcode: 
plaals: 

Vasle gegevens 
Maximale luchlsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale specifieke belasting waspakket: 
Afmeting netto breedle per seclie: 
Afmeling netto dieple waspakkel per seclie: 
Netto aanslroomoppervlakle per seclie: 
Hoeveelheid m3 venWalieluchl per sectie: 
Oppervlak emissiepunt (uillaal) per seclie (honzonlaal) 
Pakkeldikle: 
Druppelvanger pakketdikte 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakle pakket: 
Materiaal pakket: 

Slalnummer 
luchlkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen label nummer (of BWl nummer) 

lavl B.V 
Poslelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

2,5 mls 
2000 m31m' 

2,4 m 
4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 

11,52 m' 
23040 m3/uur 

5,32 m' (6 uillaatkokers van elk nella 92 cm diameler) 
0,9 m 

0,13 m 
F-lKP 25-312-1200 

3 

240 m'Im3 pakkel 
PP 

nok van de sial 
65 % 

BWL 2007.02.v1 

VenlilaUgbehoofto conform opQavo Kllm.alplatform Yarkenshoudodl 
Dieren Aantal luchtvolume (m'l h) Gelijktijdigheld Tolaal (m'lh) 
Gespeende biggen 0 25 100% 0 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Gusleldragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 60 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 1960 80 100% 156.800 

Venlilatlebehoefle Ibv qeurberekenlnq mel V-Slacks 
Dieren Aantal 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 
Gusleldragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Berokondo gegevens luch!lcanaal 
Oppervlak luchlkanaal (slandaard) 
Indlen wasser In midden luchlkanaal 

Berokendo gegovena WilDer 
Minimale aanslroomopparvlakte waspakkel: 
M1ninale volume waspakket: 

Bapallng grootte van da wasaar an aml.slapunl 
Aanlal secties 
Netto breedte van de wasser: 
Wer1<ellJka aanslroomoppervlakle waspakket: 
Wer1<ellJk volume waspakket: 
Oppervlak emisslepunt 
Diameter emlsslepmt 
Berekenlng klchtsnelheld 

Barekande hoaveelheld watergebrulk 
Barakande hoaveelhald watergabrulk 
Barekande hoaV88lhald watergobrulk 

Mlnlm.1e hoeveelheld spuiwaier 
(zander den~riffcatie) 

WerkellJko hoeveelheld spulwater 

Mlnlmalo hoaveelhold spulwator 
(Met denijrfficatjel 

Totaal 156.800 m'lh 

Luchtvolume (m'th) Totaal (m'th) 
o 12 0 
o 75 0 
o 58 0 
o 31 0 
o 58 0 

1960 31 60.760 
Tolaal 60.760 m' lh 

17,42 m' 
8,71 m' 

78,40 m' 
70,56 m' 

7,00 stuks 
16,80m 
80,64 m' 
72,58 m' 

5,32 m' 
2,60 m1 
3,17 mlsec (m" hr I oppervlak emlsslepunt 13600 ) 

5684 m'~aar 
1542 m3~aar 
936 m3~aar 

758 m3~aar 

152 m3~aar 

(zonder denltrificaHe, volgans lea net) 
(zander denilriflcaUa, wer1<eDjk) 
(mal denijrificalle) 

(op basis van iealfel) 

(op basis van geleldbaarheidsmeling) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal3 (vleesvarkens BWl 2007.02.vl) 

.Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoeveelheid voorsproeiers 

Voorsproeing per sectie 

Aantal sectles 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capacitelt 

Berekening theoretlsch opvoerhoogte 

Berekenrng tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanafpomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch: opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen luchtwasser 

11,52 m2 

7 

0,85 m3/m2/h 

14 m
3
/h 

82,544 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 Iil 

4,53992 kWh 



Alternatief 1 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Combiwasser 85% ammoniak en 75% geur 
BWl2007.02.V1 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
posteode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

locatie 
adres: 
posteode: 
plaats: 

Vaste gegevens 
Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale specifieke belasling waspakket: 
Afmeting netto breedte per sectie: 
Afmeting netto diepte waspakket per sectie: 
Netto aanstroomoppervlakte per sectie: 
Hoeveelheid m' ventilatielucht per seelie: 
Oppervlak emissiepunt (uiUaat) per seclie (horizontaal) 
Pakketdikte: 
Druppelvanger pakketdikte 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 

Ststnummer 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

lavi B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogetwaarde 

2,5 mls 
2000 m'lm2 

2,4 m 
4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 

11,52 m2 

23040 m31uur 
5,32 m2 (8 uitlaatkokers van elk netto 92 em diameter) 
0,9 m 

0,13 m 
F-LKP 25-312-1200 

240 m21m3 pakket 
PP 

nok van de stal 
85 % 

BWL 2007.02'v1 

Vqnttlatlobehoene conform oRgav, Kllmaalplalform Varkonshouderl! 
Dleren Aantal Luchlvolume (m'lh) Gelijktijdigheid Tolaal (m'lh) 
Gespeende biggen 6345 25 100% 158.625 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Gusteldragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 80 100% 0 

Tolaal 158.625 m' /h 
Ventllatiebehoefte tbv geurberekenlng met V-Stacks 
Dleren Aantal Luchtvolume (m'lh) Totaal (m' /h) 
Gespeende biggen 6345 12 76.140 
Kraamzeugen 0 75 a 
Gusteldragende zeugen a 58 a 
Opfokzeugen 0 31 0 
Beren a 58 a 
Vleesvarkens 

Bel'8kende geQevena luchtkanaal 
Oppervlak luchlkanaal (stsndaard) 
Indian wassar In middan luchlkanaal 

Barokendo gog.vons walSer 
Mlnlmale aoostroomoppervlakte waspakket: 
Mlnlmale volume waspakkel: 

Bepaling grootte van da waner en eml.alapunt 
Aanlal seclies 
Nelto breedle ven de wasser: 
Wer1<etijke aanstroomoppervlalde waspakkel: 
Wer1<elijk volume waspakket: 
Oppervlak emisslepunl 
Diameter emlssiepunt 
Berekenlng Iuchtsnelhe1d 

Barekende hoovaelheld watergebrulk 
Berek.nde hoovaelheld w.tergebrulk 
Barek.nde hoeveetheld watergebrulk 

Mlnlmale hoevaelheld spulwater 
(zonder denKrificatle) 

WerkeliJke hoavaelheld spulwater 

Mlnlmale hoevaalhald spulwater 
(Met den~rificatie) 

a 
Totaal 

17,63 m' 
8,81 m' 

79,31 m' 
71,38 m' 

7,00 sluks 
16,80 m 
80,64 m' 
72,58 m' 

5,32 m' 
2,60 m1 

31 a 
76.140 m'lh 

3,98 mlsec (m31 hr I oppervlak emlsslepunl/3600 ) 

5711 m3/jaar 
1541 m3/jaar 
1070 m3/jaar 

118 m3/jaar 

(zonder denltriflcatie, voigens leaHeI) 
(zonder denltrificalie, w9l1lelijk) 
(mel denKrifIca\le) 

(op basis van lealfel) 

(op basis van geieldbaarlleidsmeUng) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stall (biggen BWL 2007.02.Vl) 

Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoeveelheid voor$proeiers 

Voorsproeing per sectie 

Aantal secties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter opvoerhoagte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekenihg opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opge.nomep vermogen luehtwasser 

11,52 m2 

7 

0,85 m3/m2/h 

14 m
3
/h 

82,544 m3
/h 

0,1 bar/m 

9m 

0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammoniak en 75% geur 
BWl2007.02.Vl 

Opdrachlgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

localie 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vasle gegevens 
Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale specifieke belasling waspakket: 
Almeling nella breedle per seclie: 
Almeting nella diepte waspakkel per sectie: 
Netto aanstroomoppervlakle per secUe: 
Hoeveelheld m3 venlilalieluchl per sectie: 
Oppervlak emissiepunt (uiUaat) per sectie (horizontaal) 
Pakketdikte: 
Druppelvanger pakkeldikle 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 

Sl8lnummer 
luchlkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen label nummer (of BWL nummer) 

Levi B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

2,5 m/s 
2000 m'/m' 

2,4 m 
4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 

11,52 m2 

23040 m'tuur 
5,32 m2 (8 uitlaatkokers van elk netto 92 em diameter) 
0,9 m 

0,13 m 
F-lKP 25-312-1200 

2 

240 m'/m' pakket 
PP 

nok van de stal 
85 % 

BWl2007.02.vl 

Ventllallobehotfte conform opgaye Kllmaatolalfonn Varkenfhoud,rjl 
Dieren Aantal luchtvolume (m'/h) Gelijktijdigheid Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 6885 25 100% 172.125 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 0 
Oplokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 80 100% 0 

Totaal 172.125 m'/h 
Venlilaliebehoefte 'bv geurberekenlng mel V·Slacks 
Dieren Aantal luchtvolume (m'/h) Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 6885 12 82.620 
Kraamzeugen 0 75 0 
Guste/dragende zeugen 0 58 0 
Oplokzeugen 0 31 0 
Beren 0 58 0 
Vleesvarkens _ _ _ _ "'0==-=-___ -"'3.:..1 __ ~==O 

Totaa, 82.620 m'/h 

Berekande gegevens luchlkanaal 
Oppervlak luehtkanaal (sl8ndaard) 
Indien wasser In midden luchlkanaal 

Berekende gegevens wasser 
Mlnlmala aanstroomopparvlakta waspakket: 
Mfnlmala volume waspakkel: 

Bepallng grootte van de wasser an emlss!epunl 
Aantal seetles 
Nella breedle van de wasser: 
WerkeDJke aanslroomopparvlalde waspakket: 
WerkeliJk volume waspakket: 
OpparvlBk emlsslepunl 
Diameter emlssiepunl 
BerekenJng luchlsnelheid 

Berekende hoeveelheid walergebrulk 
Berekande hoeveelheld watergebrulk 
Berekende hoeveelheld walergebrulk 

Mlnlmale hoeveelheld spulwatar 
(zander denHrfficalie) 

WerkellJke hoevealheld spulwater 

Mlnlmale hoeveelheld apulwater 
IMel denjlrjfjcaliel 

19,13 m' 
9,56 m' 

86,06 m' 
IT,46m' 

8,00 sluks 
19,20 m 
92,16 m' 
82,94 m' 

5,32 m' 
2,60 m1 
4,31 misec (m31 hr I opparvlak emlsslepunl/3600 ) 

6197 m3~aar 
1672 m'~aar 
1161 m'~aar 

5164 m'/jaar 

639 m'ljaar 

128 m'~aar 

(zonder denilrfficaUe, volgens leaflet) 
(zonder denllrfficaUe, werkelijk) 
(mel denllrfficatie) 

(op basis van lealfet) 

(op basis van geleldbaameidsmeting) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal2 (biggen BWl 2007.02.Vl) 

Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aahtal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoeveelneid voorsproeiers 

Voorsproeing per sectie 
Aantal secties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 
Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgeno.men vermegen luchtwasser 

11,52 m2 

8 

0,85 m3/m2/h 

16 m3/h 

94,336 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

5,18848 kWh 



Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammonlak en 75% geur 
BWl 2007.02.V1 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats : 
telefoonnummer: 

locatle 
adres: 
posteade: 
plaats: 

Vaste gegevens 
Maximale luchlsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale specifieke belasting waspakket: 
Afmeting netto breedte per seclie: 
Afmetlng netto diepte waspakket per sectie: 
NeUo aanstroomoppervlakte per sectie: 
Hoeveelheid m' ventitatietucht per sectio: 
Oppervtak emissiepunt (uiUaat) per sectie (horizontaal) 
Pakketdikte: 
Druppelvanger pakketdikte 
Type pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket: 
Materiaal pakket: 

Slalnummer 
luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reduclie) 
Groen label nummer (of BWl nummer) 

Lavl B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 
0497-641113 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

2,5 m/s 
2000 m'/m2 

2,4 m 
4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meier) 

11,52 m2 

23040 m' /uur 
5,32 m2 (8 uiUaatkokers van elk nelto 92 em diameler) 
0,9 m 

0,13 m 
F-lKP 25-312-1200 

3 

240 m2/m' pakket 
PP 

nok van de stal 
85 % 

BWl2007.02,V1 

Ventllatlebohoe!to contOnD opgave Kllmaatplalform Varkonshouderfl 
Dieren Aanlal Luchlvolume (m'/h) Gelijktijdigheid Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 5292 25 100% 132.300 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 60 100% ° 
Beren 0 150 100% ° 
Vleesvarkens 60 100% 0 

Totaal 132.300 m'/h 
Ventllatlebehoefte tbv geurberekenjng met V-Stacks 
Dieren Aantal luchlvolume (m'lh) Tolaal (m'lh) 
Gespeende biggen 5292 12 63.504 
Kraamzeugen ° 75 ° 
Gusle/dragende zeugen ° 56 ° 
Opfokzeugen ° 31 ° 
Beren ° 56 ° 
Vleesvarkens ____ -"0'-;-:--:-____ -"3:..!1 _ _ _ -==:-:::::'0:-

Tolaal 63.504 m'/h 

Berekende gegovens luchtkanaal 
Oppervlak luchtkanaal (Slandaard) 
lndlen wasser hI midden luchlkenaal 

Berekende gogDYOnS wasser 
Minlmale aanslroomoppervlakls waspakkst: 
Mlnimale volume waspakket: 

Bepallng grootte van de wasser en amlsslepun! 
Aaolal seellss 
Nelto breedls van de wasser: 
WerkeliJks aanstroomoppervlalds waspakkel: 
WerkeliJk volume waspakksl: 
Oppervlak smissiepunl 
Diameler emlsslepunl 
Berekenlng luchlsnelheid 

Berekende hoavealheld watergebrulk 
Barekende hoeveelhald watergebrulk 
Barekande hoaveelheld watergebruik 

Mlnlmale hoeveelhald spulwatar 
(zander denttrificalie) 

WerkeliJke hoavaelhald apulwa!er 

Minimal. hoeveelhald &pulwater 
(Met denilrifjcelie) 

14,70 m' 
7,35 m' 

66,15 m' 
59,54 m' 

6,00 stuks 
14,40 m 
69,12 m' 
62,21 m' 

5,32 m' 
2,60 m1 
3,32 mlsec (mal hr I oppervlak emissiepunl I 3600 ) 

4763 m'~88r 
1285 m'~a8r 
892 m'/jaar 

491 m'lJaar 

(zonder denilrificeUe, volgeos leaflet) 
(zander denilrificeUe, werkeDjk) 
(met denilrificetie) 

(op basis van 198itel) 

(op basis van geleldbaameidsmeling) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal3 (biggen BWL 2007.02 .Vl) 

Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeveelhelcJ sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

B.erekening waterhQeveelheld voorsproelers 

Voorsproeing per sectie 

Aantal sectles 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening. theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretlsch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen lucht wasser 

11,52 m2 

6 

0,85 m3/m2/h 

12 m
3/h 

70,752 m3jh 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

3,89136 kWh 



Alternatief 2 



Dlmensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammoniak en 85% geur 
BWl2009.12 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
Lelefoonnummer: 

locatle 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vasta gegevens 

Lavl B.V. 
Poslelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

Maximale luchtsnelheld in afzuigkanaal: 2,5 m/s 
Maximale specifieke belasting waspakket: 2000 m3/m 2 

Afrnetlng netto breedte per seelie: 2,4 m 
Afmeting neHo diepte waspakket per secLie: 4,8 m (of naar keuzB, veelvoud van 0,6 meter) 
Netto aanstroomoppervlakie per sactie: 11,52 m2 

Hoeveelheid rn3 ventilalielucht per sectie: 23040 m3/uur 
Pakketdikte: 1,5 m 
Typawaspakket: FKP 312 
Spacifieke oppperviakte pakket: 240 m'/m' pakket 
Afmeting netto breed per secUe druppelvanger: 2,40 m 
AfmeUng oetto die pte druppelvanger per sectle: 1.20 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 
Oppervlak emissiepunt (uillaat) per sectie (horlzonlaal): 5,32 m' (8 uitlaatkokers van elk netto 92 em diameter) 
Oppervlakte druppelvanger: richtJijn min. 50% van pakketoppervlak 
Druppelvanger pakketdikte 0,13 m 
Type pakket druppelvanger: TEP 130 
Materiaal pakket: PP 
Afmeting opvang waswater 1,5 mJ per m2 aanstroomappervlak 

Slalnummer 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reduclie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

zie tekening 
85 % 

BWL 2009.12 

YentllaUebehoefle co nform opgave Kllmaalpla!form yarkenshoudetl! 
Oleren Aantal luchlvolume (m'!h) Gelijklijdlgheld Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 0 20 100% a 
Kraamzeugen 0 250 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 0 
Opfokzeugen 0 80 100% a 
Beren a 150 100% a 
Vleesvarkens 2350 80 100% 188.000 

Totaal 188.000 m'/h 

Ventllaljebehoefte tbv geurberekenjng met V-Stacks 
Otoren Aantal luchlvolume (m'!h) Totaal (m'/h) 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 
Guste/dragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Boreken'do gogov.,ns luchtk8naal 
Oppervlak IuchH<anaal (s!andaerd) 
!odlen wa .... r In midden kJchtkan.el 

Berekende gogeven. wasser 
Mlnlmale aanstroomoppervlakte waBpekket. 
Mintmalo vOlumo wa!<pa1\J(et 

Bopallng grootte van de wasser en eml.slepunt 
Aantal saclles 
Netto breedts van de waBS8r. 
Werkelljke aanstroomoppervlakte waspakket: 
Werkelljk volume waspakket: 
Oppervlak emlsslepunt 
Dlame.er emlsslepunl 
Benakenlng luchtsnelheld 

Berekendo h08veelheld watergebrulk 
Borekenda hoaveelheid watergobrulk 

Mlnlmale hoaveelheld spulwater 
(zonder denltrificaUe) 

Mlnlmale hoevaelheld spulwater 
(Met denibificaUe) 

Afmetlng opvangbaklput WBBwater 

a 12 

a 
a 

2350 
Totaal 

20,89 m' 
10,44 m' 

94,00 m' 
141,00 m' 

8,50 swk. 
20,40 m 
97,92 In' 

146,88 m' 
5,32 m' 
2,60 m1 

75 
58 
31 
58 
31 

a 
a 

72.850 
72.850 m'!h 

3,80 (m3/hr/oppervlekemlsslapunV3600) 

1849 m'~ear 
1122 m'~aar 

909 m'/jaar 

182 m'~.ar 

146,88 m' 

(zondar denltriflcaUa, 
(mol denllrillcal1e) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stall (vleesvarkens BWL 2009.12) 

Berekening pomp capaciteit 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Berekening waterhoeveelheid voorsproeiers 

Voorsproeing per sectie 

Aantal secties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen luchtwasser 

11,52 m2 

8,5 

0,85 m3/m2/h 

17 m
3
/h 

100,232 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 

0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

5,51276 kWh 



Dimensloneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammoniak en 85% geur 
BWl2009.12 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 

postcode: 
plaals: 
telefoonnummer: 

locatie 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vaste gegevens 

Lavi B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

Maximale IUchtsnelheld in afzuigkanaal: 2,5 mls 
Maximals speclfieke belasting w8spakket: 2000 m3tm 2 

Afmeting netto breedte per secUe: 2,4 m 
AfmeLing netto dieple waspakket per sectle: 4,8 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 
Netto aanstroomoppervlakte per sectie: 11,52 m2 

Hoeveelheid ml venlilatielucht per sectie: 23040 m3/uur 
Pakkeldlkte: 1.5 m 
Type waspakkel: FKP 312 
Speeifiake oppperviakte pakkel: 240 m'/m3 pakkel 
Afmeting netto breed per seclie druppelvanger: 2,40 m 
Afmeting netto diepte druppelvanger per sectie: 1,20 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 
Oppervtak amlsslepunt (uillaat) per .ectle (horizontaal): 5.32 m' (8 uillaalkokers van etk netto 92 em diameter) 
Opparvlakte druppelvanger: rieht/ijn min. 50% van pakketoppeNlak 
Druppelvanger pakketdikle 0.13 m 
Type pakkat druppelvanger: TEP 130 
Maleriaal pakkel: PP 
Afrneting opvang waswater 

Slalnummer 
luchlkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

1,5 mJ per m2 aanstroomoppervlak 

2 
zle tekening 

85 % 
BWL 2009.12 

V!!ntllatiebehoefl!! conform ODgav!! Kllmaatplatform Varkenshouderll 
Dieren Aantat Luehtvolume (m'/h) Gelijktijdigheld Totaal (m'/h) 
Gespeende blggen 0 20 100% 
Kraamzeugen 0 250 100% 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 
Opfokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarken. 2550 80 100% 204.000 

Tolaal 204.000 m'/h 

Ventilatlebehoefte tbv geurberekening met V-Stacks 

Dieren 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 
Gusle/dragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Berakande gegavan. luchtkanaal 
Oppervtak tuchlkanaat (standaard) 
Indjen WallSQr In ",lddOIl luchtlatnnlll 

Borokendo g"ll~vens _ •• er 
Mlnlmale aanslroomoppervlakte waapakket 
Mlnlmale volume waapakket 

Bapallng grootte van de wasser en omlsslepunt 
Aantal sectles 
Netto breedle van de wasser. 
Werketlj1<e aanslroomoppervlakte waspakket: 
WerketlJk volume waspakket 
Opparvtak emlsslepunl 
Dlamater emlsslepunt 
Berakening Iucl1tsnelheld 

Berakendo hoaveelheld watargebrulk 
Berakende hoeveelheld watergabrulk 

Mlnlmale h08veelhald spulwatar 
(zonder denllriflcaUe) 

Mlnlmale hoeveelheld spulwater 
(Mel denltrfflcaHe) 

Afmeting opvangbaklput waswater 

Aantal Luehtvolume (m'lh) Tolaal (m'lh) 
o 12 

75 
58 
31 
58 

2550 
Tolaat 

22,67 m' 
11,33 m2 

102,00 m' 
153,00 m' 

9,00 otuks 
21,60 m 

103,68 m' 
155.52 m' 

5.32 m' 
2,60 m1 

31 79.050 
79.050 m'1h 

4,13 (m3lhr/oppervlakemlssiepunV3600) 

2006 m'~aar 
1217 m'~aar 

986 m'~.ar 

155,52 m' 

(zonder denHriflcaUe) 
(met denttriflcaUe) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal 2 (vleesvarkens BWL 2009.12) 

Berekening pomp capacltelt 
Berekenlng waterhoeveelheld sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sedie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wasser 

Bereki:!ning waterhoeveellieia voorsproelers 

Voorsproeing per sectie 
Aantal sec:ties 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekening theoretisc:h opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 
Tegendruk per meter opvoerhoogte 

Opvoerhoogte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretisch opvoerhoogte 

Berekening opgen.omeh vermogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen luchtwasser 

11,52 m2 

9 

0,85 m3/m2/h 

18 m3/h 

106,128 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

5,83704 kWh 



Dimensloneringsplan Inno+ 
Combiwasser 85% ammoniak en 85% geur 
BWL 2009.12 

Opdrachlgever 
naam: 
adres: 

pastcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

Localie 
adres: 
poslcode: 
plaats: 

Vaste gegevens 

Lavl B.V. 
Postelsedijk 11 
5541 NM 
Reusel 

Kamperweg 2 

Vogelwaarde 

Maximals luchtsnelheid In afzuigkanaal: 2,5 mls 
Maximale specifieke belasting waspakket: 2000 m3/m2 

Afmeting neHo breedte per seetie: 2,4 m 
Afmeting netto diepLe waspakket per sectie: 4,8 m (of naar keuzB, veelvoud van 0,6 meter) 

Netto aanslroomoppervlakte per sectie: 11 ,52 m2 

Hoeveelheid m3 ventilaUelucht per secUe: 23040 m:J/uur 
Pakketdikte: 1.5 m 
Type waspakket: FKP 312 
Speeifleke oppperviakte pakket: 240 m'/m' pakket 
Afmetlng netto breed per seetie druppelvanger: 2,40 m 
Afmetlng netta dlepte druppelvanger per seetie: 1,20 m (of naar keuze, veelvoud van 0,6 meter) 

Oppervlak emlssiepunt (uitlaat) per seetie (horizontaal): 5,32 m' (8 ultlaatkokers van elk netto 92 em dlameler) 
Oppervlalde druppelvanger: richlJijn min. 50% van pakketopporvlak 
Druppelvanger pakketdlkte 0,13 m 
Type pakket druppelvanger: TEP 130 
Materiaal pakket: PP 
Afmeting opvang waswater 

Slalnummer 
Luehtkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

1,5 m3 per m2 aanstroomoppervlak 

3 
zle tekening 

85 % 
BWL 2009.12 

Ventilatiebehoefte conform oogDve KlimaBtplatform Varkenshouderll 
Dieren Aantal Luehtvolume (m' lh) Gelijktijdigheld Tolaal (m'/h) 
Gespeende blggen 0 20 100% 
Kraamzeugen 0 250 100% 
Guste/dragende zeugen 0 150 100% 
Opfokzeugen 0 80 100% 
Beren 0 150 100% 
Vleesvarkens 1960 80 100% 156.800 

Totaal 156.800 m'lh 

Ventllatlebehoefte tbv geurberekening met V-Stacks 
Dieren 
Gespeende blggen 
Kraamzeugen 
Guste/dragende zeugen 
Opfokzeugen 
Beren 
Vleesvarkens 

Barekenda gegevens luchtkanaal 
Oppervtak luchtkanaat (slandasrd) 
tndlan WBssor In IJ1 Odn. IuchtkSnnal 

Berokondo gegavana waSler 
Mlnlmata aanoiroomoppervlakle waspakket 
MiIllmale volume waapakket 

Bopallng grootta van de wasser en amlsslepun! 
Aanlat sectle. 
Netto braedte ven de wasser. 
Werketljko aanstroomoppelVlakie waspakket: 
Werketljk volume wa.pakket: 
OppelVlak emls.lepunl 
Dlameter emlsslepunl 
Berek •• lng luchlsnelheld 

Barekende hoeveolheld walargabruik 
Berekenda hoevaolheld walergebrulk 

Mlnlmale hoavaelhald spulwater 
(zander dantlriflcatie) 

Mlnlmale hoavealheld spulwater 
(Met denltriflceUe) 

AfmaUng opvangbaklpu! waswaler 

Aantal Luehtvolume (m'lh) Totaal (m'/h) 
o 12 0 
o 75 0 

1960 
Totaal 

17,42 m' 
8,71 m' 

78.40 In' 
117.60 In' 

7,00 stuks 
16,80 m 
80,64 ma 

120,96 m' 
5,32 In' 
2,60 m 1 

58 0 
31 0 
58 0 
31 80.760 

60.760 m' lh 

3,17 (m3lhr/oppelVtakemlsslepunIl3600) 

1542 m'~aer 
936 m'~asr 

152 m'/jaar 

120,96 m' 

(zonder denHriflcsUe) 

(met denltrificsHe) 



Energieberekening luchtwasser. 

Stal3 (vleesvarkens BWL 2009.12) 

Berekening pomp capaclteit 

Berekening waterhoeveelheid sproeiers 

Netto aanstroom oppervlak per sectie 

Aantal secties 

Totaal netto oppervlak wlI.sser 

8erekening waterhoeveelheid voorsproeiers 

Vborsproeing per sectie 

Aantal secties 

Berekening waterhoeveeiheid sproeiers 

Totale pomp capaciteit 

Berekel'ling theoretisch opvoerhoogte 

Berekening tegendruk sproeiers 

Tegendruk per meter o.pvoerhoogte 

Opvoerhobgte vanaf pomp tot sproeiers 

Weerstand sproeiers 

Pompdruk 

Theoretis.ch opvoerhoogte 

Berekening opgenomen verhiogen 

Opgenomen vermogen bij 14 meter 

Opgenomen vermogen luchtwasser 

11,52 m2 

7 

0,85 m
3 1m2 Ih 

68,544 m3/h 

14 m3/h 
82,544 m3/h 

0,1 bar/m 

9m 
0,5 bar 

1,4 bar 

14 m 

4,5:3992 kWh 



Bijlage 8 
8eschrijving sta/systemen 





Nummer systeem BWl2007.02.V1 

Naam systeem Gecomblneerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordljn en blologische wasser 

Diercategoria Kraamzaugan, gespeanda biggen, guste en dragenda zaugen, 
dekberen en vleesvarkens (incluslef opfokberen en opfokzeugen) 

Systeembeschrijving van April 2009 

Vervangt Beschrijving BWl 2007.02 van mel 2007 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem be staat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal , 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het 
luchtwassysteem type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom 

-
2b watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 

gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 
t-
2c biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 

F-LKP 25-312-1200, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 
/ m3

) met 
een hoogte van 0,9 meter 

t-
2d via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 
t-
2e capaciteit maximaal 2.000 m3 1ucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 

filterpakket in de biologische wasser 
I-
2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning , waaruit 

onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

=== 



;= 

3b continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 
geijkte waterpulsmeter 

I---

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
parameters en maximaal7,5 bedragen 

I---
a2 controle het minimaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt: 

• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 600 
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 750 
• kraamzeugen 8.300 
• guste en dragende zeugen 4.200 

• dekberen 5.500 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 3.000 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak grater dan 0,8 m2 per dier 4.000 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
maximaal 0,8 m2 per dier 2.500 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
groter dan 0,8 m2 per dier 3.500 

I-

a3 het maximaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt: 

• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 770 
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 960 
• kraamzeugen 10.620 
• guste en dragende zeugen 5.380 

• dekberen 7.040 
• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 

zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 3.840 
• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 

zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 5.120 
• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 

maximaal 0,8 m2 per dier 3.200 
• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 

groter dan 0,8 m2 per dier 4.480 
-
a4 bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die 

in 2008 gelden voor traditionele stallen (overige huisvestingssystemen), 
tenzij anders is aangegeven 

I-
a5 elk half jaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 

hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 



c Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

d1 Reiniging reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal eenmaal per jaar -
d2 reiniging druppelvanger minimaal eenmaal per drie maanden 

e1 Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

-
e2 de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 

de volgende punten: 
" watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

" biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier) ; 
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 

van de leverancier); 
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier) ; 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

f Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen ; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

g1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

r--
g2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 

de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

r--
g3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 

een rendementsmeting voor geur 
r-----
g4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 

checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werklngsresultaat I ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd . 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de hand having. 



Emlssiefactor 

Verwijzing meetrapport 

geurverwijderingsrendement: 
waarde) 

Gespeende biggen: 

75 procent (voorlopige 

- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 
m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1 ,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen, 21-12-2004, Berichtsnummer: 2004_Dorset R, 
Fachhochschule MOnster 
Rapport 2: Lorenz, Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die 
DurchfOhrung von Emissionsmessungen, 22-12-2005, projekt-Nr: 
220605-534,. LUFA Nord-West 
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Legenda: 
1 centraal afzuigkanaal 
2 ventilatoren 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 wateropvangbak 
5 ondersteuning 
6 filterpakket (biologische luchtwasser) 
7 sproeiinstallatie 
8 druppelvanger 

4200 

NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 
85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser, voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en opfokzeugen) 
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Nummer systeem BWl2009.12 

Naam systeem Gecomblneerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische wasser 

Diercategorie Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

Systeembeschrijving van Oktober 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het 
luchtwassysteem type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom -

2b watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 
gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 

-
2c biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 

FKP 312, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 
/ m3) met een hoogte 

van 1,5 meter 
-
2d via een druppelvanger (type TEP 130) verlaat de gereinigde lucht het 

systeem 
-
2e capaciteit maximaal 4.080 m3 lucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 

filterpakket in de biologische wasser 
-
2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning , waaruit 

onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

-
3b continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 
= 



= 
geijkte waterpulsmeter -

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
parameters en maximaal7,5 bedragen 

-
a2 controle elk half jaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 

hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

c Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

d1 Reiniging reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal eenmaal per jaar 
-
d2 reiniging druppelvanger minimaal eenmaal per drie maanden 

e1 Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

-
e2 de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 

de volgende punten: 
* watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

* biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 

van de leverancier); 
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de hand having. 



;=== 

f Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

g1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem -

g2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

-
g3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 

een rendementsmeting voor geur 
f--
g4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 

checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werklngsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 85 pracent 
geurverwijderingsrendement: 85 procent 

Emlssiefactor Gespeende biggen: 
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak grater dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen : 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Verwijzing meatrapport Ortlinghaus, 0 ., 2008. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen an einem Biowascher mit Vorentstaubung in 
der Tierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Uniqfill Bio-Combi-
Wascher, Fachhochschule MOnster 
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Legenda: 
1 ventilator 
2 centraal luchtkanaal 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 filterpakket biologische wasser 
5 druppelvanger 
6 sproeiers met sproeileiding 
7 circulatiepomp 
8 watervlotter 
9 watermeter schoon water 
10 waterbuffer 
11 spuiwatermeter 
12 doorstroommeters 

2 
- - ~ \ ) 

1 " 

- -- - - - - - -- - ( 

11 

9 

NMM: NUMMER: 
Gecombineerd luchtwassysteem BWL2009.12 
85 % ammoniakemissiereductie Systeembeschrijving 
met watergordijn en biologische oktober 2009 
wassel', voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en opfokzeugen) 



Bijlage 9 
Voorbeeld rantsoen 





Totaal-overzicht 
Berekening van de voersnelheid van bijprodukten en aanvullende voeders 

VOOR: 

Aantallen dieren: 
Zeugen 
1 of 2 fase dracht 

Drag. Zeu/:en totaal 

Drag. Zeugen fase 1 
Drag. Zeugen fase 2 

KraalJl71'ugen 

Zeugen op FIUlIhvoer 

Biggen totaal 
Speenrantsoen 

Groeirnntsoen 

Brijvoeradviseur: 

Va-houderij Lavi BV 
Kamperweg 
Vogelwaarde 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Verbruik producten 
D.8.-% Dracht Kraamstal 

+ dekstal 

Aardappclstoomschillen 14 
Arnydin 21 
Sastapro 25 
Energiemix 30 
Celwanden 18 
Erwteneiwit 26 

Gerstemeel 87 
Tarwemeel 87 
Soiaschroot 48 87 

Aanvullend startvoer 89 
Aanvullend tussenvoer 89 
Aanvullend afinestvoer 89 

TOTAAL 0,00 0,00 

~ : tt agrifirm 
p "li feed 

I Vleesvarkens 6.860 
12 of3 fase 3 

startrantsoen 1.372 
tussenrantsoen 2.401 
afmestrantsoen 3.087 

IOpfokzeugen 0 
12 of3 fase 2 

startrantsoen 0 
tussenranlsoen 0 
afmestnmtsocn 0 

Totaal Totaal 
tonnen tonnen 

big vlecsv Opfok per week per maand 

52.07 52,01 226,9 
63,21 63,21 275.4 
27,92 27,92 121 ,6 
43,32 4332 188,7 
20,59 20,59 89.7 
14.26 14,26 62,1 

11,04 11,04 48.1 
14,94 14,94 65,1 
4,38 4,38 19..1 

3,86 3.86 16,8 
6,28 6.28 27,4 
7,33 7,33 31 ,9 

0,00 269,18 0,00 269,18 1172,83 

PDF gemaakt met pdf Factory probeerversie www.datraverse.nl/fineprint 



Totaal-overzicht 
Berekening van de voersnelheid van bijprodukten en aanvullende voeders 

VOOR: 

Brijvoerndviscur: 

Va-houderij Lavi BV 
Kamperweg 
VogeJwaarde 

Procentuele verdeling per product 

product D.s.-% Dracht Kraamstal 
+ dekstal 

Aardappelstoomschillen 14 
Amydin 21 
Sast!IQTo 25 
Energiemix 30 
Celwanden 18 
Erwteneiwit 26 

Gerstemeel 87 
Tarwemeel 87 
Sojaschroot 48 87 

Aanvullend startvoer 89 
Aanvullend tussenvoer 89 
Aanvullend afinestvoer 89 

TOTAAL 

~ , tt agrifirm 
p ~J. feed 

big vlv opfok TOTAAL Totaal 
tonnen 

jaar 
100% 100% 2715,34 
100% 100% 3295,70 
100% 100% 1455,81 
100% 100% 2258,70 
100% 100% 1073,71 
100% 100% 743,34 

100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 

100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 

100% 100% 11542.60 

PDF gemaakt met pdf Factory probeerversie www.datraverse.nllfineprint 



Bijlage 10 
Aanmeldformufier watertoetsproces 





Aanmeldformul ier watertoetsproces 

Doel van het watertoetsproces is dat waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig 
worden meegenomen bij ruimtelijke plannen of besluiten. Voor het uitvoeren van de watertoets heeft het 
waterschap een aantal gegevens nodig waarvoor u dit formulier kunt invullen. Probeer dit formulier (voor 
zover mogelijk) zo volledig mogelijk in te vullen, dit voorkomt vertraging in de procedure. Voor vragen kunt 
u contact op nemen met het waterschap tel. 088-2461000. 

Uw gegevens 
Gegevens initiatiefnemer Gegevens aangevraagd door 
(partlculier/bedriin (optioneel, biiv. adviesbureau, etc.) 

naam: Dhr F. Lavrijsen InQ. E.W.M. Roukens 
organisatie: Lavi B.v. Drleweg. Advies 
adres: Postelsediik 11 Kampweg 10 
postcode + plaats: 5541 NM Reusel 5469 EX Kampweq 
e-mailadres: f. lavriisen @planet.nl lisette@driew~com 

telefoonnummer: 0497 - 641113 0413 -216125 
Invuldatum aanvraag: 20 ianuari 2012 20 ianuari 2012 

Gegevens van het plan 

Wat is de (concept)plannaam: Lavi B.v. 

Waar is het plan gelegen: Kamperweg 2 te Vogelwaarde 
(adres en kadastrale gegevens, voeg oak een Kadastraal: gemeente Hontenissen 
kaart (op schaal) toe) Sectie 0 

Nr 1134 

Beknopte planomschrijving 
(welke ontwikkeling vindt plaats / wat gaat er gebeuren) 

Plaatsing van vleesvarkensstallen en erfverharding. 
Opslag voorziening voor hemelwater wordt geplaatst. 

Watertoetstabel 
De watertoetstabel geeft een onderbouwing van het plan. De watertoetstabel kan als onderbouwing van de 
water(schaps)aspecten worden opgenomen in een ruimtelijk plan. 

Thema en water(schaps)doelstelling Uitwerking 

Geef in de uitwerking aan of er consequenties zijn voor wa-
terkeringen. 

Veiligheid waterkering Er wordt een opslagvijver geplaatst voor de opvang van he-
melwater. Deze opslagvijver zal tevens als bluswatervoorzie-

Waarborgen van het veiligheidsniveau tegen water ning kunnen worden gebruikt. Voor de zekerheid zal een 
en de daarvoor benodigde ruimte. overloop op de opslagvijver worden geplaatst, om overtollig 

water af te voeren naar oppervlaktewater. Aileen wanneer er 
veel hemelwater valt, zullen de keringen mogelijk overtollig 
hemelwater uit de opslagvijver ontvangen. 
Geef in de uitwerking aan met hoeveel m2 het 

Wateroverlast verhard oppervlak toeneemt, het aantal m 31m 2 

(vanuil oppervlaktewater) berging dat wordt gerealiseerd en op welke wijze 
Bij de bouw wordt voldoende hoog gebouwd om dit plaatsvindt. 
instroming van oppervlaktewater in maatgevende 
situatie(s) te voorkomen. Het plan biedt voldoende Verhard opp. 2.796,5 meter 
ruimte voor vasthouden I bergen I afvoeren van Gebouwen 8.694,5 meter 
water. Opvang vijver van ca. 585 m2 met overloop 

en een diepte van 1,3 meter onder maaiveld 



Riolering I RWZI Geef in de uitwerking aan op welke wijze het huishoudelijk 
(inclusief water op straat I overlast) afvalwater en hemelwater wordt afgevoerdl gezuiverd. 
Optimale werking van de zuiveringen/RWZI's en van 
de (gemeentelijke) rioleringen . Afkoppelen van Geen woonhuis aanwezig op de locatie. 
(schone) verharde oppervlakken in verband met de Afvalwater van het toilet en de kantine wordt afgevoerd via de 
reductie van hydraulische belasting van de RWZI, bedrijfsriolering en zal worden aangesloten op het gemeentelijk 
het transportsysteem en het beperken van over- riool. Hemelwater wordt opgevangen in een opvangvijver met 
storten. overloop 

Thema en water(schaps)doelstelling Uitwerking 

Waterschapsobjecten Geef aan op welke wijze wordt omgegaan met 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van milieucontouren van waterschapsobjecten. 
waterschapsobjecten niet belemmeren. Hierbij wordt 
gedacht aan milieucontouren rond RWZl's, rioolpers- Locatie is niet gelegen binnen een milieucontour. De voor-
gemalen, poldergemalen, vrijverval- en/of persleidin- schriften die worden gesteld met betrekking tot de incidentele 
gen. lozing op een waterschapsobject, zullen worden nageleefd. 

Geef aan op welke wijze het hemelwater van 

Watervoorziening I -aanvoer verharde oppervlakten wordt afgevoerdlgezuiverd. Welke 

Het voorzien van de bestaande functie van (grond-
mogelijkheden bestaan er voor hergebruik. 

en/of oppervlakte)water van de juiste kwaliteit en de Hemelwater zal binnen de inrichtingsgrens naar de bodem 
juiste hoeveelheid op het juiste moment. Het tegen- infiltreren. De hemelwateropslag vijver, zal tevens als bluswa-
gaan van nadelige effecten van veranderingen in tervoorziening fungeren. Er zal geen verder hergebruik van 
ruimtegebruik op de behoefte aan water. het hemelwater binnen de inrichting plaatsvinden. 

Geef aan wat de watergerelateerde consequenties zijn van 
de ontwikkeling voor de vOlksgezondheid. 

Volksgezondheid Regelmatig zullen er monsters genom en worden van het (water gerelateerd) 
hemelwater dat in de opslagvijver aanwezig is. De opslagvij-

Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 
plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's ver is ondiep, doordat rekening gehouden moet worden met 

via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. de hoge grondwaterstand. Desalniettemin zal de vijver wor-
den afgezet met een hekwerk, waardoor de kans op verdrin-
king wordt geminimaliseerd. 

Geef aan op welke wijze aandacht is besteed aan het aspect 

Bodemdaling bodemdaling als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. 

Voorkomen van maatregelen die (extra) maaivelds- Binnen de inrichting worden de menselijke activiteiten die een 
dalingen met name in zettingsgevoelige gebieden belangrijke rol spelen bij bodemdaling, zo veel mogelijk be-
kunnen veroorzaken . perkt. 

Geef aan op welke wijze grondwateroverlast wordt voorko-
Grondwateroverlast men. 
Tegengaan I verhelpen van grondwateroverlast. 

Plaatsing van een hemelwateropslag viiver. 
Geef aan dat de oppervlaktewaterkwaliteit niet 
achteruitgaat (eventueel verbeterd). 

Oppervlaktewaterkwaliteit Hemelwater wordt opgeslagen in een opslagvijver, waaraan 
Behoud I realisatie van goede oppervlaktewater- geen ander afvalwater of afvalstoffen zullen worden toege-
kwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het voegd . Enkel hemelwater zal worden opgeslagen en aileen 
watersysteem. ten tijde van hemelwater overvloed, zal de overloopconstruc-

tie van de opslag het overtollige hemelwater op het opper-
vlaktewater lozen. 
Geef aan dat de grondwaterkwaliteit niet achteruitgaat (even-

Grondwaterkwaliteit tueel verbeterd). 

Behoud I realisatie van een goede grondwater- Binnen de inrichting zal enkel hemelwater naar de bodem, 
kwaliteit. dus het grondwater, zakken. De bedrijfswerkzaamheden 

zullen overwegend binnen plaatsvinden. Enkel aan- en afvoer 



van goederen/dieren zullen op de erfverharding plaatsvinden . 
Hierbij komen geen schadelijke gassen/stoffen vrij, waarbij de 
grondwaterkwaliteit risico loopt. 

Verdroging 
Geef aan op welke wijze wordt omgegaan met de bestrijding 

(Natuur) 
van verdroging. 

Bescherming karakteristieke grondwater afhankelijke 
Door hemelwater binnen de inrichting naar de bodem te laten 

ecologische waarden; van belang in en rond natuur-
infiltreren, in plaats van te hergebruiken in de bedrijfsvoering . gebieden (hydrologische) be·invloedingszone. 

Geef aan op welke wijze wordt omgegaan met aanwezige 
natuurwaarden. 

Natte natuur 
Ontwikkeling/Bescherming van een rijke gevarieerde De rapportage is voorzien van een beplantingsplan, waarbij 
en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur. rekening is gehouden met de natuurwaarden van de omge-

ving . Beplanting is zorgvuldig afgestemd op de omgeving en 
een infiltratievijver is Qe"integreerd In het plan. 
Geef aan op welke wijze onderhoudswerkzaamheden aan 
oppervlaktewateren kunnen plaatsvinden. Naast onderhouds-

Onderhoud waterlopen stroken ook rekening houden met een as/ast van 1O-ton. 
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden 
kunnen worden. De bedrijfsgebouwen liggen op geruime afstand van het op-

pervlakte water, waardoor onderhoudswerkzaamheden niet 
worden beperkt. 
Geef aan op welke wijze rekening wordt gehouden met de 
doorstroming/veiligheid van wegen in beheer bij het water-
schap. 

Waterschapswegen 
Goede bereikbaarheid en in stand houden van wegen De plaatsing van de stallen, belemmerd/blokkeerd geen we-
in beheer en onderhoud bij het waterschap. gen in het beheer van het waterschap. De stal/en zullen in 

een weiland worden geplaatst, waarbij de bedrijvigheid op de 
erfverharding of in de stal/en zal plaatsvinden en de wegen 
dus niet worden aeblokkeerd. 

Tot slot 
Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en samen met een overzichtskaart van 
het plan (zo mogelijk met schaalaanduiding) te mailen naar info@scheldestromen.nl of te sturen naar 
het waterschap Scheldestromen, afdeling Beleid Waterbeheer (BWBIWRO), postbus 1000,4330 ZW 
Middelburg. 



Grondwaters tand en f,l e tad ato 

I_ociltle ~ ______________________ __ _ 

B48H0262 NrTG-Ntrnmer 848110262 

OlGA-No.rnmer 48HP0262 

Ri~sdriehoek c<>Ordinalen 55030. 375020 

1JTl.431 ED50 (oordinalen 566377. 5690002 
Bapaing Iocatie 

Plaatsnaam Hutst 

Provlnoe Zeeland 

Kaal1blad 48H 

Maaivelll 1m lo~v~ NAP) 2.17 

Bepalng maaiveld 

Gr ondwater stande n t.1 e tada[a 

~Put~ 

B48H0262 Type put STANDAARO PlrT 

Aanlal blizen 2 

Dallrn eerste meting 14-04-1966 

Datum taolste meting 14-03-2001 

pomal. meetnet Ja 

Waamemende instantie PrO'lincie Zeeland 

Beherende IOstantie PrO'lincie Zeeland 

Gegevensbeherende inslanlie TNO Boow en Onder{J'ond 

Opaacttgevende iostal'lie P'<Mnae Zeetand 

Embargo Nee 

Grolldwaterapalyses 



Grondwaterstanden Metadata 

~ BUlzen I Ttjdstljghoogtelljn 

B48H0262 Bulsnummer 001 

TwebUls STANDMRD 
BUIS 

MeelplIllhoogte 1 0 v. 304 
NAP 
Meetpunlhoog!e 1 0 v MV 87 

_antUe, 17 

Onderkanl fite' ·83 

8U1snOO1mer 002 

Type buis STANDMRD 
BUIS 

MeelplTlltloogte t O~V 299 
NAP 
Meelpurlhoogte 1 o~v MV 82 

Bovenkant file, -1670 

Onderl<antfiler -1770 

GrpudWlltmnlllvsu 

Grondwaterstanden Metadata 

~ TijdstlJ9hoogtelijn 

B48H0262 848H0262 

70 

t 50 
'< z 

30 
S 
g 10 J~ 1.'19b JI 

" 'Co-10 ... 
~ -30 

i -SOl 
I 

~ - 70 . 
Eigenschappen I 

Grondwateranalyses 



Aigemeen 

Naam project: Varkensbedrijf Welvaarts av 
Contactpersoon in~iatiefnemer: 

Datum: 

Kenmerken proJectgebled 

Bruto oppervlak projectgebled 

Bestaand vemard oppervlak 

Nleuw totaal vemard oppervlak 

Netto te compenseren oppervlsk 

29-07-2011 

Hiervan Is type 1 (volledig vamard) 

Hlervan is type Z (semi-vemard) 

Infiltratiepercentage seml-vemard oppervlak 

Maaiveldnlveau nleuw vemard oppervlak 

GHG 

Infillratiasnelheld bodem 

Systeemelsen aan berglng In projectgebied 

Dimensies voorziening 

Lengle voorzlening 

Talud vDOf21enlng (1 ox) 

Maxlmals pellstijging (in normaal nat jaar) 

Maximale pellstiJging blj T~10 jaar scenario 

Maximale peilsUjging bij T=1 00 jaar scenario 

Afvoe~ffl(:ilinten voorzien/ng 

AfVosrcoAflicienl bij T=10 jaar scenario 

Afvoerco~fficlAnt bij T=100 jaar 9cenario 

Resultatan 

To/ale benodigde berglng in projectgebied 
Berging voor IMltratie 

Berging bij extreme neerslag T=10 jaar 

Berging bij extreme neerslag T=100 jaar 

Ontwerp inffltratievoorzlenlng 
RUimtebaslag 

Maxlm,ale barging in normaal nat jaar 

Maximale ladigingstljd in normael nat jaar 

Berging blj extreme neerslag 

T=10j"", 

T=100jaar 

Ontwerp bergingsvoorzienlng voor extreme neerslagsi/ualies 

11491 

0 

11491 

11491 

11491 

0 

50 

0.0 

-1.3 

0.0 

0 fit' 
584 m' 
7·95 In' 

0 m' 

0 m' 

0 uren 

0 m' 

0 m' 

Ruimlebe91ag 584 m' 
Berglng bij T=1 0 jaar 584 

Berging blj T =100 jaar 

AfVoercapaciteit bij T=10 jaar 

Berglng '/ussen df) sroepranden' 

Berglng bij T=100 jaar 

795 

1.4 

36 

m'/uur 

m' 

m' 

In' 

m' 

m' 

m' 

m' 

% 

m-+NAP 

m~NAP 

mldag 

0.0 

0.0 

0.7 

1.0 

1.3 

0.33 

0.66 

m 

m 

m 

m 

Vslha 

IIG1ha 



Toelichting 

Neers1ils dJevalt&pvelfr8Nl O-PfleMakw.oM $iteJliij'--nllar /)flt QP~Ma~ter 

~Imi tl$t1.I1i.~'!I!llIt~'~~:(!I)\lI!1Ifa~!QP~'l.k. ~Jt: \1) het lIevalldater 

verhardlng'woriittinQeletI,i$~p .een, lQealiiiwal/'~i$l i~)lYl!i'llat<tIiiIfMtlWj;~ 

llill., la j)td:ltl'lIj:Ufakjl V!Ill .• ~V~1)~t<tiJt~ng l!~rfJelllppeNliltdewater. Olt 

hee1t gevli~jln 1I0ot de aai\VullIi'\Q:'VSO .Jiet.gtOMW'fltet,ciftde~r .\tl.t:h~ 

pWji!~eb\fl;d;bU ~~.&lt!'Il\~; ~liI'liIeVQ/g\l.o:'~1:l gecomp'8nseerdlte 

)IlorUen\1loon Inf~lratieen'~barwhg In Itet j)tQ~~li~d. 

Opmerkingen 

<geen> 





Bijlage 11 
Bodem risico checklist 





Bodemrisicochecklist conform NI 

I incldenten elndemissie 
bodembedreiaende activiteit omschrlcht manaaement score 

op- en 0 
faciliteiten en 

opslag reinigingsmiddelen embaliaFel 
personeel 

1 
vloeist01 
op- en 0 

faciliteiten en 
opslag diergeneesmiddelen emballa~el 

personeel 
1 

vloeistof 

varkensmest opslag i'lel (1) 
put/bass 

algemene zorg 1 

opslag i, 

spuiwater bovengr'el 
faciliteiten en 

1 
tank, vri! personeel 
iorond 

opslag bijproducten en coproducten 
opslag i, 

1 (2) 
ingeterp 

opslag te vergisten producten in de 
opslag i, t f vooropslag, vergistingstanks en t/b s ruc Ie algemene zorg 1 

naopsJaQ 
pu ass 

transport vaste coproducten binnen de 
overslagel algemene zorg 1 

inrichtina 

opslag vloeibare producten 
opslag il 

(coproducten, concentraat 00 en UF) 
bovengnel vulinstructie 1 
tank 

structie; 
faciliteiten en 

loss en coproducten 105- en r . 
1 .: len In 

personeel laadact" 

1) inspectie van mestputten is moeilijk of niet uitvo,nen zijn. 
2) bij tanks in een betonnen bak is het risico van b, 
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Passende beoordeling 
Lavi B. V. te Vogelwaarde 

f Linde 



Passende beoordeling 

Lavi B. V. te Vogelwaarde 

Auteur P.J,H. van der Linde\! 

Opdrachtgever Lavi B.Y. 
Projectnummer 11.138 

Ingen januari 2012 

foto omslag De bouwlocatie met op de achtergrond de Zuiddijk 

Els & Linde BV 
Dr. A.R. Holplein 1 
4031 MB Ingen 
tel: 0344 - 642517 
fax: 0344 - 600832 
mob: 06 - 27564247 
e-mail: vanderlinden@elsenlinde.nl 
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Inleiding 
Lavi B.V: wil een varkenshouderij oprichten aan de Kamperweg 2 te Vogelwaar­
de. Het bedrijfkrijgt een omvang van 6.860 vleesvarkens. Hiermee wordt een 
levenskrachtig bedrijf geformeerd. V~~r de oprichting is een passende beoorde­
ling gemaakt om te onderzoeken of er effecten zijn op de Natura 2000 gebieden 
in de omgeving. 

q Linde 

Het bedrijf is gelegen in de nabijheid van de volgende Natura 2000 gebieden: 
- Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe. Dit gebied is op dit moment 

aangewezen als habitat- en vogelrichtlijngebied. Het onderhavige bedrijfligt op 
circa 2.035 meter van het gebied. 

- Natura 2000 gebied Vogelkreek. Dit gebied is op dit moment aangewezen als 
habitatrichtlijngebied. Het onderhavige bedrijf ligt op circa 1.650 meter van het 
gebied. 

In de voorliggende passende beoordeling wordt inzichtelijk gemaakt of, en zo ja 
welk negatief effect de verplaatsing heeft op de kwalificerende natuurwaarden 
en de doelstellingen van de omliggende Natura 2000 gebieden. 

Kaart 1. Globale ligging van de bouwlocatie van de varkenshouderij Lavi B.V 
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Wet- en regelgeving 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in de Natuurbe­
schermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. De Natuurbeschermingswet 
1998 is gericht op het beschermen van gebieden en de Flora- en Faunawet is ge­
richt op het beschermen van soorten. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn, 
naast de bescherming van gebieden, enkele andere afspraken vastgelegd. 

De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de noodzaak van verschillende 
regelmatige rapportages en beleidsplannen. In dit hoofdstuk wordt nader inge­
gaan op de actuele situatie met be trekking tot wet- en regelgeving, welke van 
toepassing is op de aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor de 
maatschap Post. 

• Natuurbeschermingswet 1998 
Gebieden welke momenteel beschermd worden in het kader van de Natuurbe­
schermingswet 1998 zijn te onderscheiden in twee categorieen, deze zijn: 

• Natura - 2000 gebieden; internationaal belangrijke gebieden waar soorten voor­
komen die in internationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd; 

• Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurge­
bieden. 
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De Natura - 2000 gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet aIleen 
gekeken worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is de zogenoemde 
externe werking van groot belang. Er dient hiertoe getoetst te worden of er geen 
negatief significante effecten op kwetsbare natuur zijn waar te nemen. 

Vooral voor Natura - 2000 gebieden begint wat jurisprudentie te komen. Er is 
een passende beoordeling noodzakelijk die gericht is op de instandhouding­
doelstellingen van het betreffende gebied. Volgens artikel 6, lid 3 van de Habi­
tatrichtlijn moet "voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een der­
gelijk gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor 
het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied". Een vergelijkbare passage staat in artikel19d lid 3 van de Natuurbe­
schermingswet 1998. Momenteelligt er voor de meeste Natura - 2000 gebieden 
nog geen definitieve begrenzing vast, vooralsnog is deze begrenzing vastgelegd 
bij de plaatsing van de gebieden op de communautaire lijst in 2004. De Natura 
2000 gebieden Westerschelde & Saeftinghe en Vogelkreek zijn definitief be­
grensd, de begrenzingen hiervan is op kaart (hoofdstuk: beschrijving) weergege­
ven. De Westerschelde is ook aangewezen als wetland op basis van de conven­
tie van Ramsar. 
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Voor de Natura 2000 gebieden Westerschelde & Saeftinghe en Vogelkreek zijn 
nog geen concept beheerplannen beschikbaar. In de beheerplannen wordt vast­
gelegd welke handelingen weI en welke handelingen niet mogelijk zijn. Bij het 
beoordelen van effecten mag niet het gebied als geheel worden genomen, maar 
moeten specifieke onderzoeken plaats vinden. 
De Raad van State wijst in verschillende uitspraken op strijdigheid met de Ha­
bitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn bij het verstrekken van ontheffingen in het ka­
der van de Flora en Faunawet. Ook de Natuurbeschermingswet rust op dezelfde 
internationale wetten. Zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn kent een 
beperkt aantal gronden waarop een vergunning c.q. een ontheffing mogelijk is. 

• Crisis & Herstelwet 
In de Crisis & Herstelwet zijn enkele voorstellen opgenomen met betrekking 
tussen de relatie Natura 2000 en ammoniak. Er zijn daarvoor enkele wijzi­
gingen voorgesteld van de Natuurbeschermingswet 1998. In het kader van de 
voorliggende passende beoordeling zijn twee aspecten van belang: 

1. De bewijslast voor het aantonen van het eventuele significante effect wordt 
vereenvoudigd tot een onderzoek op basis van de beste beschikbare informatie. 
Aangetoond moet worden dat er geen duideIijke twijfel bestaat over het achter­
wege blijven van mogelijke aantasting door die handelingen van de wezenlijke 
kenmerken van het beschermde natuurmonument. 

2. Naast de referentiedatum die voor de stikstofdepositie momenteel gebruikt 
mag worden - de datum van de aanwijzing van het gebied - wordt een algeme­
ne referentiedatum gelntroduceerd van 7 december 2004. De opzet is dat beide 
datums gebruikt mogen worden. 

Met het vaststellen van de Crisis & Herstelwet door de eerste kamer is de Na­
tuurbeschermingswet 1998 gewijzigd conform de voorstellen. 

• Jurisprudentie 

q Linde 

Op 31 maart 2010 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking 
tot een veehouder in Noord-Brabant (200903784/1/R2) . Deze is van belang voor 
het bepalen of een project als bestaand gebruik is te beschouwen. Eerst stelt de 
raad vast dat het vestigen ofhet uitbreiden van een veehouderij te beschouwen 
is als een project in de zin van de habitatrichtlijn en de Natuurbeschermings­
wet 1998. Voorts wordt gesteld, dat een project (een veehouderij) als bestaand 
gebruik worden gezien als er een vergunning dan weI een melding krachtens 
de Wet milieubeheer rust op het project. In het geval van een uitbreiding moet 
deze uitbreiding beoordeeld worden op significante effecten. De eventuele ver­
gunning rust weI op de volledige inrichting. 
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Op 7 september 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking 
tot een veehouder in Gelderland (201003301/1/R1). De Raad van State oordeelt 
dat invoering van artikel19kd (via de Crisis & Herstelwet toegevoegd aan de 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



q Linde 

Natuurbeschermingswet) niet betekend dat er geen vergunningplicht is. Ook als 
er geen toename is van de depositie of de emissie van stikstof blijft een vergun­
ning op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. 

Over de referentiedatum uit de Crisis & Herstelwet, en opgenomen in artikel 
19kd Natuurbeschermingswet, stelt de Raad van State dat als een gebied - in 
het kader van de Vogelrichtlijn - eerder dan de generieke datum van 7 decem­
ber 2004 is aangewezen deze eerdere datum als referentie moet worden aan­
gehouden. Daarbij wordt tevens aangegeven dat geen datum v~~r 10 juni 1994 
hoeft te worden gehanteerd. 

• Discussie Ammoniak en veehouderijen versus Natura - 2000 
De stikstofproblematiek heeft geleid tot een polemiek over de implementatie 
van de wet en de relatie met de gewenste economische ontwikkelingen. Door 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verschillende on­
derzoeken opgezet waarin de beste handelswijze is beschreven. Hierna wordt 
een kort overzicht van de relevante aspecten gegeven. De discussie heeft geleid 
tot een werkbare situatie met betrekking tot de toetsing van de effecten. 

Handreiking voor toetsing effecten van ammoniak op Natura - 2000 
Op 24 november 2008 is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed­
selkwaliteit een Handreiking gepubliceerd voor de toetsing van de effecten van 
ammoniak op de Natura - 2000 gebieden. Aan de hand van een zevental hulp­
vragen wordt in de handreiking inzichtelijk gemaakt hoe een goede beoordeling 
mogelijk is. 

Deze hulpvragen zijn: 
1. Instandhoudingdoelstellingen voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen en 

soorten; 
2. Locaties betreffende habitattypen en soorten; 
3. Huidige staat van instandhouding; 
4. Bepalende abiotische condities; 
5. Prognose ontwikkeling abiotische condities; 
6. Bepalen effect (voorgenomen) activiteit; 
7. Bepalen cumulatief effect. 

Passende beoordeling en beheersplannen per Natura - 2000 gebied 
Op 1 april 2009 heeft de Raad van State de navolgende uitspraak (kenmerk: 
200802588/1/R2, 200802600/1/R2 en 200807857/1/R2) gedaan: 

• Het is niet meer mogelijk terug te vallen op vergunde rechten, conform een 
vigerende vergunning Wet milieubeheer (is inmiddels ingehaald door recente 
uitspraken en de CHW). 

• Het is verplicht een habitattoets te verrichten, middels het maken van een pas­
sende beoordeling, vertrekpunt hierbij is bestaand gebruik. 
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• Er dient te worden gemotiveerd waarom is uitgesloten dat voorgenomen uit­
breidingsplannen geen significante gevolgen hebben op nabijgelegen Natura -
2000 gebied. 

• De instandhoudingdoelstellingen per gebied dienen behaald te worden, deze 
worden vastgelegd in beheersplannen. 

• Indien noodzakelijk dienen er mitigerende maatregelen te worden genomen 
door initiatiefnemer, deze moeten worden geintegreerd in de beheersplannen. 

• De beoordeling van de effecten op een Natura - 2000 gebied zullen in een 
breder verband worden getoetst, cumulatie van ammoniak speelt hierbij een 
voorname ro1. 
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Verkenning Minister Verburg naar implementatie Natura - 2000 
Op 30 juni 2009 heeft Minister Verburg van LNV middels een brief (referentie 
PDN.2009.56) aan de 1Weede Kamer een reeks maatregelen uiteengezet ten 
aanzien van beleidsregels en instandhoudingdoelstellingen van Natura - 2000 
gebieden. Hiertoe heeft Minister Verburg de Adviesgroep Huys opdracht gege­
yen te zoeken naar oplossingsrichtingen geconcentreerd op de kernvraag; "wat 
is een kansrijke strategie om het vastzittende dossier van ammoniak en Natura 
- 2000 weer in beweging te krijgen, gebruikmakend van de maximale juridische 
mogelijkheden (rek & ruimte)". 

De Adviesgroep Huys (2009) concludeert onder andere het navolgende: 
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• instandhoudingdoelstellingen kunnen stapsgewijs en gefaseerd worden be­
reikt opdat er ruimte kan worden geboden aan andere gebruiksfuncties in een 
gebied. 

• Met het formuleren van instandhoudingdoelstellingen dient er rekening gehou­
den te worden met het dynamische karakter van de natuur, o.a. klimaatveran­
deringen, dit verdiend een heroverweging. 

• De kritische depositiewaarde heeft een te grote aandacht gekregen in het Ne­
derlandse beleid, deze waarde is te stringent geformuleerd en toegepast. Het 
belang van de kritische depositiewaarde dient gerelativeerd te worden, hierdoor 
zal de nadruk door toetsing bij de Raad van State verminderen. 

Dit resulteert in een aanbeveling welke betoogt dat er ruimte is voor economi­
sche ontwikkeling in Natura - 2000 gebieden als wordt zeker gesteld dat ecolo­
gische en economische doelen gelijktijdig en in samenhang worden beschouwd. 
Voorts dient er gezocht te worden naar rek in de huidige regelgeving zonder 
natuurdoelen uit het oog te verliezen. Vooralsnog zijn er geen consequenties 
uit het advies van de Adviesgroep Huys te trekken voor lopende en komende 
procedures . 

• Concept beheerplannen 
JUssen het Ministerie van LNV en het IPO is afgesproken dat er conceptplannen 
opgesteld worden waarmee de impact van de aanwijzing van desbetreffend 
Natura - 2000 gebied op de omgeving geschat kan worden. 

Doel is dat deze beheersplannen worden ge'integreerd als provinciaal toetsings­
kader, waarin in ieder geval wordt ge'implementeerd: 

• Het samengaan van generieke en gebiedsspecifieke maatregelen in een pakket; 
• Het door middel van een passende beoordeling inzichtelijk maken dat instand­

houdingdoelstellingen dichterbij worden gebracht; 
• Het inzichtelijk worden van de ontwikkeling van natuurwaarden en ammoni­

akdepositie voor een monitoringssysteem en afsprakenkader; 
• Het centraal stell en van de instandhoudingdoelstellingen per gebied, 

• Aanpassing Natuurbeschermingswet 1998 
Naast het advies van de Adviesgroep Huys heeft de Minister van LNV zelf on­
derzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot voorstellen voor wijziging of verduidelij­
king van de Natuurbeschermingswet 1998 op een aantal punten, te weten: 

1. Continuering van het huidige regime voor bestaand gebruik na de overgangs­
termijn tot inwerkingtreding van de beheerplannen; 

2. Voorziening voor een specifiek beoordelingsregime voor stikstofemissies; 
3. Aanpassing van het beschermingsregime voor doelen voor beschermde natuur­

monumenten; 
4. Verduidelijking van de beroepsmogelijkheid tegen het beheersplan; 
5. Wettelijke verankering rekenmodellen en meetmethoden. 
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De resultaten van de Adviesgroep HUys en onderhavige verkenning zullen op 
korte termijn worden besproken met andere overheden en maatschappelijke 
organisaties die bij de implementatie van Natura - 2000 betrokken zijn. Het 
advies van de Adviesgroep Huys en het eigen onderzoek van de Minister heeft 
indirect - namelijk via de Crisis & Herstelwet - geleid tot wijziging van de Na­
tuurbeschermingswet 1998. 

• Programmatische Aanpak Stikstof 

q Linde 

Duidelijk is dat het stikstofprobleem te groot is voor een partij. De programma­
tische aanpak stikstof (PAS) maakt zichtbaar wat de bijdrage op verschillende 
niveaus (generiek, provinciaal, gebiedsgericht) en van verschillende sectoren 
(landbouw, verkeer, industrie) aan de oplossing van het probleem is. Onder 
oplossing verstaat de Minister het per saldo geleidelijk maar onvermijdelijk 
omlaag brengen van de depositie, waardoor in de tijd realisatie van de natuur­
doelen dichterbij komt. Uitgangspunt is dat ontwikkeling mogelijk blijft. Het 
incalculeren van ontwikkelruimte is dus onderdeel van de aanpak. 

Gelet op de grote verschillen tussen de huidige depositie van stikstof en de 
ecologisch gewenste depositie, meent de Minister dat een discussie over het 
bereiken van deze kritische depositiewaarde nu niet aan de orde is. Het is veel 
effectiever om het nu te hebben over een aanpak die uitgaat van een gefaseer­
de doelrealisatie. Van belang is nu dat we het bereiken van de natuurdoelen 
dichterbij brengen en verslechtering uitsluiten. 

De Minister werkt daarom aan een goede ecologische onderbouwing van de 
aanpak op gebiedsniveau. Dit is voor de houdbaarheid van beheerplannen en 
vergunningen no dig. Het is de ecologische onderbouwing die uiteindelijk aan­
geeft in welke mate en in welk tempo de stikstofdepositie op de desbetreffende 
beheerplannen moet dalen. Ook zal in navolging van het advies van de advies­
groep Huys gekeken worden naar de juridische borging van maatregelen die 
nodig zijn om de dalende depositie te bewerkstelligen. Via de PAS (en de vPAS) 
wordt aan de aanbevelingen van de adviezen van Trojan en HUys een invulling 
gegeven. De (voorlopig) programma stikstof is niet een vrijblijvend document 
maar een nadere invulling van de Natuurbeschermingswet waarin het is veran­
kerd (artikel 19k1). 

Belangrijkste wijziging in het beleid is dat er een integrale aanpak komt van 
herstelmaatregelen. Hierdoor komt er minder nadruk op stikstofreductie door 
agrariers als Haarlemmerolie. De vPAS heeft kenmerken van een - belangrijke 
- tussenstap, veel aspecten moeten nog worden uitgerekend op effectiviteit en 
kosten . WeI is duidelijk dat de maatregelen die genom en kunnen worden met 
be trekking tot stikstofreductie of reductie van de effecten redelijk in beeld zijn. 
Uitgangspunt is dat de maatregelen in de periode tot 2028 worden uitgevoerd. 
De maatregelen op gebiedsniveau en op het niveau van habitattype moeten 
nog worden uitgewerkt. 
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Beschrijving 
In de omgeving van de nieuwe varkenshouderij van Lavi B.V liggen een aantal 
Natura 2000 gebieden: Westerschelde & Saeftinghe en Vogelkreek. In het voor­
liggende hoofdstuk worden de Natura 2000 gebieden beschreven en de doel­
stellingen toegelicht. De commissie voor de mer wil ook inzicht in eventuele 
effecten op de groene dijken in de omgeving en op overige natuurwaarden. Na 
de algemene beschrijving van het landschap in de omgeving van de varkens­
houderij wordt ingegaan op de groene dijken. 

VR HR BN SN WL 

Westerschelde 24-3-2000 23-12-2009 

Verdronken land van Saeftinghe 18-7-1995 23-12-2009 11-6-1976 26-4-1976 18-7-1995 

Schor van Waarde 30-1-1973 27-7-1978 

Verdronken Zwarte Polder 23-12-1975 23-3-1977 

Vogelkreek 30-12-2010 

Tabel1. AanwUzingsbesluiten uoor het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe en het 

Natura 2000 gebied Vogelkreek. 

• Landschap 
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Zeeuws Vlaanderen is de zuidelijke grens van de Hollands-Zeeuwse delta met 
de mondingen van de Schelde, Maas, Waal en Rijn die hier tegenwoordig in 
een gezamenlijke delta de Noordzee instromen. In ruime zin bestaat het gebied 
hierdoor uit een combinatie van afzetting van de rivieren en afzettingen door 
overstromingen van de Noordzee. Voor Zeeuws Vlaanderen zijn de Sint-Elisa­
bethsvloed uit 1404, en de Watersnoodramp uit 1952 de meest invloedrijke 
geweest. Voedselrijk savel en klei zijn de algemeen voorkomende grondsoort in 
het gebied. 

Zeeland bestaat uit vele polders die zijn ontstaan door de verschillende indij­
kingen van de toen buitendijks liggende schorren en slikken. Bijzonder aan 
Zeeuws Vlaanderen is dat hier - ter verdediging van Antwerpen - een waterli­
nie is opgericht en gebruikt. Tijdens de Franse oorlog zijn verscheidenen inun­
daties veroorzaakt met zeewater. Tijdens een van deze - strategisch mislukte 
- inundaties is het verdronken land van Saeftinghe ontstaan. Het landschap 
van Zeeuws Vlaanderen is daardoor getekend door minimaal drie grootschalige 
natuurlijke en kunstmatige overstromingen (De Kraker 2005, Vervloet & Thoen 
2005). 

Het landschap in de omgeving van de varkenshouderij bestaat uit voedselrijke 
polders met uien en suikerbieten als belangrijkste gewas. In de omgeving liggen 
verschillende dijken, waarvan verschillende als een groene dijk zijn te beschou-
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wen. Thssen de natura 2000 gebieden Vogelkreek en Westerschelde loopt een 
natuurlijke watergang de "Oude Haven". Het Natura 2000 gebied Vogelkreek is 
- wat de naam al aangeeft - een oude kreek, een oorspronkelijk in open verbin­
ding met de zoute Westerschelde liggend binnenwater. 

De verschillende inundaties en overstromingen hebben geleid tot een plaat­
selijk opduiken van brakke vegetatie in het binnenland van Zeeuws Vlaande­
ren, De weilanden van de West Vogelpolder ten zuiden van de Vogelkreek zijn 
hiervan een voorbeeld. Ten noordoosten van Hengstdijk ligt het natuurgebied 
De Grote Putting. Het gebied heeft een nat tot vochtig, fosfaatrijk en voedselrijk 
grasland. Opvallend is de ruime aanwezigheid van ruigte kruiden als Akkerdis­
tel (Cirsium arvense) met 25% bedekking en de grote hoeveelheid witte klaver 
(Trifolium repens) in het gebied (Siva12007). Het wijst op een voedselrijk gebied 
- akkerdistel- met een hoog gehalte aan fosfaat - witte klaver - in de bodem. 
Dergelijke gebieden zijn niet gevoelig voor depositie van ammoniak. 

In de omgeving zijn verschillende gebieden aangewezen als ecologische hoofd­
structuur. Buiten de natuurgebieden Vogelkreek en De Grote Putting zijn het 
voornamelijk lijnvormige elementen (zowel als kerngebied en als verbindings­
zone), het zijn voornamelijk binnendijken die hieronder vallen. 

• Binnendijken 
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De provincie Zeeland maakt onderscheid voor drie type binnendijken: bloem­
dijken, faunadijken en landschappelijke dijken. Voor de beoordeling van de 
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effecten zijn de bloemdijken en in iets mindere mate de faunadijken het meest 
van belang. De effecten op de landschappelijke dijken hebben hooguit een 
landschappelijk effect en vallen buiten de ecologische beoordeling. De nieuwe 
varkenshouderij aan de Kamperweg staat overigens op enkele honderden me­
ters van een dijk, en heeft daarmee geen landschappelijk effect. In de omgeving 
van de varkenshouderij Lavi B.V. zijn de volgende dijken (geheel of gedeeltelijk) 

Dijk soort afstand 

Campensedijk fauna 450 

Zuiddijk fauna 350 

Plevierstraat flora 1300 

Koningsdijk flora 1600 

Vogeldijk flora 1800 

Tabel 2. Belangrijke dijken met natuun.uaarden nabij de uarkenshouderij (afstand in meters) . 

van belang: 
De oudste dijken zijn opgebouwd met materiaal van de toenmalige schor-
ren, de bodemsamenstelling is vergelijkbaar met de jongste polder waar langs 
de dijk loopt. In de omgeving van de varkenshouderij zullen de dijklichamen 
daardoor bestaan uit zeeklei. Recente dijken hebben een kern van zand en een 
mantel van klei De beschreven dijken in de omgeving van de varkenshouderij 
hebben allen een historische oorsprang en zijn waarschijnlijk volle dig uit klei 
opgebouwd. 
Op de bloemdijken wordt - vooral op de zuidhellingen - vaak een zeer soort­
rijke vegetatie aangetraffen. Het zijn meestal vegetaties uit de glanshaverhooi­
landen of de kamgrasweiden, met op dijken waar bomen of struiken staan een 
zoomvegetatie uit het marjoleinverbond. Op sommige binnendijken komen veel 
zeldzame en karakteristieke plantensoorten voor zoals gewone agrimonie (Agri­
monia eupatoria), wilde marjolein (Origanum vulgare), donderkruid (Inula conyzae), 
moeslook (Allium oleraceum) en glad parelzaad (Lithospermum officinale) . Som­
mige soorten komen binnen Nederland bijna uitsluitend voor op de hellingen 
van de bloemdijken in Zeeland. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruige anjer (Dianthus 
armeria), wilde peterselie (Petroselinum segetum), akkerdoornzaad (Torilis arvensis) 
en wollige distel (Cirsium eriophorum). De pravincie heeft een uitgebreide lijst 
opgesteld van de zeldzame en bijzondere soorten van de bloemdijken (bijlage 
1). Van deze soorten is vastgesteld aan de hand van de Ellenbergwaarden of 
de soorten op voedselarm of voedselrijk en op zuur of basische grand voorko­
men. Vervolgens zijn deze soorten gegraepeerd op voedselarme en voedselrijke 
standplaatsen en is van deze graep zo goed mogelijk de verspreiding binnen 
Zeeuws Vlaanderen bepaald. Voor de verspreiding is gebruik gemaakt van de 
beschikbare verspreidingsgegevens (Mennema e.a. 1985, Van der Meijden e.a. 
1989 & Anonymus 2011). De soorten van voedselarme standplaatsen worden 
voornamelijk langs de Belgische grens en aan de kust gemeld. In de ruime 
omgeving zijn spaarzaam meldingen van deze soorten. De soorten met meer 
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bloemdijk 

faunadijk 

landschapsd ijk 

Kaart 2. Ouerzicht uan de natuurwaarden uan de dijken in de omgeuing uan de uarkenshouderij. 
De uarkenshouderij is met een stip aangegeuen. 

Kaart 3. Ecologische hoofdstructuur met uerbindingszones uolgens de prouincie Zeeland. 
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Kaart 4. Natura 2000 gebied: Westerschelde en Saeftinghe. 

Kaart 5. Natura 2000 gebied Vogelkreek. 
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voedselrijke standplaatsen zijn mimer verbreidt en worden regelmatig in de 
omgeving van de varkenshouderij waargenomen. De beschikbare historische 
waamemingen zijn op basis van uurblokken bekend (Mennema & Van der 
Meijden). Relatief recent zijn waamemingen bekend op basis van kilometer­
blokken. Op waameming.nl zijn - voor Zeeuws Vlaanderen geen meldingen van 
planten. De kans op soorten van voedselarme standplaatsen is klein, maar kan 
niet worden uitgesloten. In de analyse zijn de bloemdijken meegewogen. 

De dijken zijn eveneens belangrijk voor verschillende dieren. De dijken met 
een hoge natuurwaarden zonder een door de zon beschenen helling zijn als 
faunadijk aangewezen. Dat betekend natuurlijk niet dat de bloemdijken onge­
schikt zijn voor dieren. Uit eigen onderzoek - samen met de Zoogdierwerkgroep 
Zeeland - is bekend dat juist op bloemdijken vaak ondergrondse woelmuis (Mi­
crotus subterraneus) en veldspitsmuis (Crocidura leucodon) werden gevangen; vaak 
in hoge dichtheden. Ook op de bloemdijken nabij de varkenshouderij zijn beide 
soorten gevangen (Bekker e.a. 2010). 
Anders soorten waarvoor de dijken van belang zijn, zijn roodborsttapuit (Saxi­
cola rubicola), steenuil (Athene noctua), groene specht (Picus uiridis) en patrijs 
(Perdix perdix) . Boomkikker (Hyla arborea) en kamsalamander (niturus cristatus) 
verbreiden vanuit de kemgebieden via de dijken naar nieuwe leefgebieden. De 
aanwezigheid van bruin blauwtje (Plebeius agestis) en geelsprietdikkopje (Thyme­
licus syluestris) zijn karakteristiek voor de zonnige dijken (Baaijens e.a. 2003). 

• Beheerplan Natura 2000 
Voor de verschillende Natura 2000 gebieden moet door het bevoegd gezag een 
beheerplan geschreven worden. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven: 

- Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe - Rijkswaterstaat is bezig met 
het schrijven van een beheerplan. Er zijn geen officiele gegevens van de ver­
spreiding van de habitattype beschikbaar. 

- Natura 2000 gebied Vogelkreek - de provincie Zeeland is bezig met het opstel­
len van een beheerplan. Er zijn slechts globale gegevens van de verspreiding 
van de kwalificerende soort kmipend moerasscherm (Apium rep ens) beschik­
baar. 

• Westerschelde & Saeftinghe 
Na de laatste ijstijd zorgde de Schelde voor de ontwatering van grote del en van 
Noord-Frankrijk. De rivier stroomde langs de Brabantse Wal tot voorbij Ber-
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gen op Zoom, waar ze uitmondde in de Maas. Onder invloed van de stijgende 
zeespiegel nam de zee zo'n 6.000 jaar geleden bezit van het huidige Zeeland, 
waardoor een wirwar van geulen, schorren en eilanden ontstond. Omstreeks 
het begin van de jaartelling had de benedenloop van de Schelde een verbinding 
met de Noordzee via de huidige Oosterschelde. Eerder mondde de Schelde nog 
veel noordelijker in zee uit, ter hoogte van de Nieuwe Waterweg. Op de plek 
waar nu de Westerschelde ligt, lag een smalle geul, de Honte. Deze geul werd 
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vanaf de llde eeuw steeds dieper en nam op een gegeven moment de functie 
van hoofdafvoer over. Tot het begin van de 13de eeuw had het estuarium van 
de Sche1de een natuurlijk karakter, maar vanaf dat moment werd het gebied 
steeds meer door de mens beYnv1oed. Een toename van het aanta1 overstromin­
gen tussen 900 en 1200 1eidde tot de aan1eg van talloze dijken. In de 12de eeuw 
werd de sluis bij Gent gebouwd, die de Bovensche1de van de getijdeninv10ed af­
sneed. Door aanhoudende overstromingen braken de dijken echter rege1matig 
door. Thssen 1350 en 1600 bezat het estuarium hierdoor zijn grootste omvang, 
waarbij ook oorlogsinundaties tijdens de Tachtigjarige Oor1og een ro1 spee1den. 
Vanaf die tijd verbeterde het technisch kunnen en werden grotere stukken 
ingepo1derd. Vanaf 1800 is zo'n 15.000 ha van het estuarium door inpo1deringen 
en aan1eg van havens en industrie ver10ren gegaan De indijkingen zijn tot in 
de jaren 1970 doorgegaan. Nog in de 20ste eeuw nam de opperv1akte van het 
estuarium met zo'n 5.000 ha af door de afs1uitingvan de Braakman (een grote 
zijkreek) en de aan1eg van de Sloehaven. 

Het huidige estuarium bestaat uit een aantal dee1gebieden. Het bovenstroomse 
dee1 van de Zeesche1de te Be1gie is een zoetwatergetijdengebied, vergelijkbaar 
met bijvoorbee1d dat van de Oude Maas. Vanaf ongeveer Antwerpen is sprake 
van een brak estuarium en ten westen van Hansweert wordt het water ge1eide­
lijk zout. Het meest westelijke, buitengaatse dee1 van het Natura 2000 gebied 
kenmerkt zich tenslotte door de aanwezigheid van dynamische zandbanken 
en een omgrenzing met smalle duinen op de kust. Hier is sprake van een open 
kustzee en overheersen factoren a1s golfwerking, stroming en zandtransport. 
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Bij binnenkomst in Nederland krijgt de rivier meer ruimte, waarna ze gaat me­
anderen. Kenmerkend voor dit deel van het estuarium is het meergeulenstelsel: 
de rivier bestaat hier uit een hoofdgeul met diverse, zich verplaatsende ne­
vengeulen. De geulen vormen een mozaiek met zandplaten, slikken en ondiep 
water, terwijllangs de randen schorren aanwezig zijn . Op grote zandplaten 
en op plekken waar doorbraken hebben plaatsgevonden, bevinden zich kleine 
duingebieden. Het estuarium bevat een afwisseling van diepe en ondiepe wa­
teren, snelstromende en luwe gedeelten, heldere en troebele delen, fijn en grof 
zandige bodems, hoge en lage schorren. Daarenboven bestaat een gradient van 
oost naar west met toenemende saliniteit en een veranderlijke invloed van de 
getijden. Het getijverschil is vier meter bij Vlissingen, maximaal zo'n zes meter 
ten zuiden van Antwerpen, waarna het afneemt tot twee meter bij de sluizen 
van Gent. Het verschil tussen eb en vloed van gemiddeld bijna zes meter op de 
grens met Belgie is het grootste getijverschil in ons land. 

Door de hiervoor genoemde inpolderingen zijn veel hoog gelegen schorren 
verdwenen. Vooral in het westelijke deel van de Westerschelde is de opper­
vlakte aan (zilte) schorren tegenwoordig betrekkelijk gering. Het oostelijke deel 
herbergt, me de dankzij Saeftinghe, nog steeds een groot areaal aan (brakke) 
schorren. Door het indijken van kreken als de Braakman en het Zuidsloe zijn 
ook grote stukken laag dynamische slikplaten verloren gegaan. In het smaller 
geworden estuarium nam de dynamiek toe, waardoor laag dynamische delen 
verder afnamen. Een van de belangrijkste bedreigingen van het Natura 2000 
gebied vormt tegenwoordig het met regelmaat uitbaggeren van de vaargeul. Dit 
is nodig omdat steeds grotere zeeschepen de haven van Antwerpen moeten be­
reiken. Door dit baggeren is de laatste decennia de balans tussen sedimentatie 
en erosie verstoord. Enerzijds eroderen schorren en slikken, maar tegelijkertijd 
slibben ze weI hoger op. Dit gaf vervolgens aanleiding tot de aanleg van enkele 
harde geulrandverdedigingen, waardoor soortenrijke overgangen verdwenen 
en het geulenstelsel vast kwam te liggen. Door de baggeractiviteiten, bedijking 
en havenaanleg is sinds de jaren 1970 het aandeellaag dynamische, ondiepe, 
slibrijke waterdelen met bijna 30% afgenomen. Dit zijn juist de deelgebieden 
met een hoge bodemdiversiteit en daaraan verbonden grote aantallen voedsel­
zoekende wadvogels. 

Andere bedreigingen voor de aanwezige natuurwaarden zijn het gevolg van 
uitbreiding van economische activiteiten, recreatie, beinvloeding van de water­
huishouding en vervuiling. De Schelde stroomt door een dichtbevolkt gebied 
met veel industrie en is daardoor een van de drukst bevaren en meest vervuilde 
rivieren van Europa. Door allerlei maatregelen is de waterkwaliteit de laatste 
decennia weI enigszins verbeterd. 
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Natuurwaarden 
Sinds de voltooiing van de Deltawerken is de Westerschelde het enige gebied 
in Zuidwest-Nederland waar het habitattype Estuaria voorkomt. Elders in ons 
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land is dit habitattype aIleen aanwezig in de Eems-Dollard. De invloed van het 
zoete water is bij de Westerschelde nog tot ver op zee merkbaar, maar om prak­
tische redenen wordt binnen het Natura 2000 gebied de engte Vlissingen-Bres­
kens als grens van het Natura 2000 gebied beschouwd. Het habitattype Estuaria 
is beschreven op landschapsniveau, als een mozaYek van geulen, wateren, slik­
ken en zandplaten. De schorren en duinen in het Natura 2000 gebied zijn als 
afzonderlijke habitattypen aangemeld. Hetzelfde geldt voor het zeewaarts gele­
gen deelgebied die tot de onder water staande zandbanken worden gerekend. 
Het zoute deel van de Westerschelde herbergt een typische kustfauna, met 
een grote rijkdom en hoge dichtheid aan plankton en benthische diersoorten, 
waaronder schelpen, wormen, platvissen en kreeftachtigen. Het hier aanwezige 
fytoplankton bestaat vooral uit relatief grote diatomeeen, een kenmerkend van 
geeutrofieerd kustwater. Het fytoplankton vormt de basis voor een voedselke­
ten, die verder is opgebouwd uit zooplankton, bodemdieren, vissen, vogels en 
zeezoogdieren. De hoogste aantallen bodemdieren worden aangetroffen in de 
laag dynamische, ondiepe delen en op droogvallende slikplaten. Kenmerkend 
zijn soorten als veelkleurige zeeduizendpoot (Nereis diuersicolor), wadpier (Areni­
cola marina), kokkel (Cerastoderma edule), nonnetje (Macoma balthica) en het wad­
slakje (Hydrobia ulvae). De meer dynamische zandbanken herbergen een geheel 
andere, minder rijke bodemfauna. Hier zijn gravers actief als de kreeftachtigen 
Bathyporeia en Hasutorius. 
Het brakke deel van het estuarium is troebeler dan het zoute deel. De hoge 
aantallen zwevende deeltjes (slib, organisch materiaal) die vanuit de Schelde 
worden aangevoerd of door de getijdenwerking worden opgewerveld, bezinken 
vooral daar waar het zoute water het zoete ontmoet. 
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Hoewel dit gebied rijk is aan voedingsstoffen, is de primaire productie laag, 
omdat in het troebele water slechts weinig zonlicht doordringt. Op veel plaat­
sen op de bodem is sprake van zuurstofarme condities, met hoge concentraties 
van bacterien die onder deze omstandigheden kunnen leven. De aantallen 
benthische schelpdieren zijn laag. Van de in Europa bekende brakwatersoor­
ten komen er maar weinig in de Westerschelde voor, waarschijnlijk als gevolg 
van de matige waterkwaliteit. Voorbeelden van brakwatersoorten zijn hier het 
roeipootkreeftje Eurytemora affmis en de brakwateraasgarnaal Neomysis inte-
ger. Deze diertjes leven van fytoplankton en organisch materiaal en bereiken 
hoge dichtheden in het brakke, zuurstofarme water. Aasgarnalen vormen in 
het estuarium een belangrijke schakel in de voedselketen, omdat veel van de 
grotere diersoorten hierop foerageren. Onder de vissen worden in het zoute 
deel van de Westerschelde vooral mariene soorten aangetroffen. V~~r diverse 
zeevissen vervult het estuarium de functie van kraamkamer. Enkele vissen 
brengen het grootste deel van hun levenscyclus in het estuarium door, zoals 
de kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus), bot (Platichthys flesus) , driedoornige 
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus aculeatus), slakdolf (Liparis liparis) en brakwa­
tergrondel (Pomatoschistus microps). De laatste soort wordt vrijwel uitsluitend in 
schorkreken aangetroffen, waarschijnlijk vanwege te lage zuurstofgehalten in 
het eigenlijke estuarium. Van speciaal belang is het estuarium voor anadrome 
trekvissen, die de rivier opgaan om te paaien. 

Na de Oosterschelde is de Westersehelde het belangrijkste wadvogelgebied in 
de Delta. De toppredator gewone zeehond (Phoca lJitulina) kwam omstreeks 1900 
nog met zo'n duizend exemplaren in de Westersehelde voor. Dit aantalliep 
eehter sterk terug totdat de soort in 1980 vrijwel was verdwenen. Sinds de jaren 
1990 is weer sprake van een liehte groei, momenteel tot zo'n 50 exemplaren. De 
laatste jaren zijn in het gebied ook enkele jongen geboren. De grootste eoncen­
tratie is aanwezig op de Platen van Valkenisse. V~~r een verdere toename van 
de populatie zijn verbetering van de waterkwaliteit en voldoende rust belang­
rijk. Een ander zeezoogdier van de Habitatriehtlijn, de Bruinvis (Phocoena pho­
coena), wordt slechts incidenteel in de Westersehelde gesignaleerd. 

Naast het eigenlijke estuarium is de Westerschelde van belang vanwege de 
diversiteit en omvang van de sehorren. Vooral dankzij het Verdronken land van 
Saeftinghe is het sehorareaal in de Westersehelde verreweg het grootste in het 
Deltagebied. Het verdronken land van Saeftinghe is ontstaan als gevolg van een 
mislukte inundatie bedoeld om de Fransen te stuiten. Door de langdurige inun­
datie was opnieuw inpoldering niet haalbaar. 
De gradient in saliniteit en getijdeninvloed in het estuarium komt fraai tot 
uiting in verschillen in de schorbegroeiingen. Kenmerkend voor de oostelijke, 
brakke schorren is het in grote hoeveelheden voorkomen van heen (Bolboschoe­
nus maritimus), riet (Phragmites australis) en zeeaster (Aster tripolium) . Een zeld­
zame, kenmerkende soort voor de brakke schorren is echt lepelblad (Cochlearia 
offcinalis subsp. offcinalis). Gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides) en zeealsem 
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(Artemisia maritima) worden juist aIleen op de schorren in de westelijke, zilte 
helft van de Westerschelde aangetroffen . Ook onder de ongewervelde dieren 
zijn de verschillen groot tussen de brakke en de zoute schorren. Een van de 
meest bijzondere diersoorten van het Natura 2000 gebied is de schorviltbij 
(Epeolus tarsalis subsp. rozenburgensis). Dit is een endemische ondersoort voor 
Zeeland (en dus voor Nederland), die aIleen bekend is van de Kaloot en het Ver­
dronken Land van Saeftinghe. Dit bijtje leeft op schorren waar zij parasiteert op 
nesten van de schorzijdebij (Colletes halophilus). 

Vooral het uitgestrekte schorrengebied van Saeftinghe is rijk aan karakteris­
tieke vogels. Op de delen met rietruigten broeden grote aantallen blauwborsten 
(Luscinia suecica) en bruine kiekendieven (Circus aeruginosus) . Voor de graszan­
ger (Cisticola juncidis) is Saeftinghe al decennia lang het enige broedgebied van 
belang in Nederland met in gunstige jaren enige tientallen territoria. Deze soort 
bereikt in Nederland het noordelijkste puntje van zijn Europese areaal. Na 
strenge winters kan ze volledig afwezig zijn, waarna het weer de nodige jaren 
duurt voor zich opnieuw een redelijke populatie heeft opgebouwd. 

Naast de schorren kent de Westerschelde terrestrische habitats in de duinge­
bieden van de Kaloot, de Hooge Platen, Rammekensduinen en de Verdronken 
Zwarte Polder. De Kaloot is een restant van een 5chor- en duingebied dat is ont­
staan door verstuiving van een grote zandplaat die direct voor de wind lag. Hier 
worden biestarwegrasduintjes, helmduinen en een kom met schorvegetatie 
aangetroffen. In het vloedmerk van de embryonale duinen komt de zeldzame 
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gelobde melde (Atriplex laciniata) v~~r. Ook is in dit gebied de zeer zeldzame 
en uiterst giftige dodemansvingers (Oenanthe CTocata) aangetroffen. De eerder 
genoemde scborviltbij vindt hier een geschikt leefgebied dankzij de combinatie 
van open duin (voor bijennesten) en zoutvegetatie met zeeaster (voedselplant). 

Aanwijzingsbesluit 

Tabel 3. Essentietabe! uoor de Westerschelde. 
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Habitattypen 

H1110B Permanent overstroomde zandbanken = = 
H1130 Estuaria > > 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) > = 
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetrt'luvr) + = = 
H1320 Slijkgrasvelden = --
H1330A Schorren en zilte graslandeh (buitendijks) > > 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) = = 
H2110 Embryonale duinen + = = 
H2120 Witte duinen = = 
H2160 Duindoornstruwelen + = = 
H2190B -Vochtige duinvalleien (kalkrijk) = = 

Habitatsoorten 

H1014 Nauwe korfslak = = 
H1095 Zeeprik = = > 

H1099 Rivierprik = = > 

H1103 Fint = > 

H1365 Gewone zeehond + = > "> 

H1903 Groenknolorchis = = = 

Broedvogels 

A081 Bruine Kiekendief + = = 20 

A132 Kluut = = 2000 

A137 Bontbekplevier = = 100 

A138 Strandplevier = = 220 
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A176 Zwartkopmeeuw + = = 400 

A191 Grote stem = = 4000 

A193 Visdief = = 6500 

A195 Dwergstern = = 300 

A272 Blauwborst + = = 450 

Niet-broedvogels 

A005 Fuut = = 100 

A026 Kleine lilverreiger + = = 40 

A034 LepeJaar + = = 30 

A041 Koigans + = = 380 

A043 Grauwe Gans + = = 16600 

A048 Bergeend + = = 4500 

A050 8mient + = = 16600 

A051 Krakeend + = = 40 

A052 Wintertaling = = 1100 

A053 Wilde eend + = = 11700 

A054 Pijlstaart = = 1400 

A056 Siobeend + = = 70 

A069 Middelste Zaagbek + = = 30 

A075 Zeearend + = = 2 

A103 81echtvalk + = = 8 

A130 8cholekster = = 7500 

A132 Kluut = = 540 

A137 Bontbekplevier + = = 430 

A138 Stranc;iplevier = = 80 

A140 Goudplevier = = 1600 

A141 lilverplevier + = = 1500 

A142 Kievit = = 4100 

A143 Kanoet = = 600 

A144 Drieteenstrandloper = = 1000 

A149 Bonte strandloper + = = 15100 

A157 Rosse grutto + = = 1200 

A16Q Wulp + = = 25.00 

A161 lwarte ruiter + = = 270 

A162 Tureluur = = 1100 

A164 Groenpootruiter + = = 90 

A169 SteenJoper = = 230 
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De Westerschelde & Saeftinghe is op 23 december 2009 aangewezen als be­
schermd gebied volgens de Habitatrichtlijn. In eerdere instantie is de Wes­
terschelde op 24 maart 2000 en is Saeftinghe op 18 juli 1995 aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied. Het gehele gebied is to en aangewezen als Wetland. In 
eerdere instanties zijn delen van het gebied aangewezen als beschermd na­
tuurmonument of als staatsnatuurmonument Saeftinghe op 11 juni 1976 als 
beschermd natuurmonument en op 26 april 1976 als staatsnatuurmonument. 
De Schor van waarde is op rep. 31 januari 1973 en 27 juli 1978 aangewezen als 
beschermt c.q. staatsbatuurmonument. De Verdronken Zwarte Polder is op 23 
december 1975 resp. 23 maart 1977 aangewezen als beschermt en staatsna­
tuurmonument. Met de definitieve aanwijzing als Natura 2000 gebied in 2009 

zijn alle onderliggende beschermingsregimes vervallen voor zover deze binnen 
het Natura 2000 gebied liggen. 

Hlll0 Permanent met zeewater overstroomde zandbanken 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zand­

banken, Noordzee-kustzone (subtype B). 
Toelichting Het habitattype permanent overstroomde zandbanken, Noord­

zeekustzone (subtype B) komt voor in het westelijk deel van het 
Natura 2000 gebied. Dit subtype verkeert landelijk in een matig 
ongunstige staat van instandhouding. 

Hl130 Estuaria 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering van kwaliteit. 
Toelichting De staat van instandhouding van het habitattype estuaria is zeer 

ongunstig. Als gevolg van menselijke ingrepen in het verleden 
is in de Westerschelde een toename opgetreden van hoogdyna­
mische en diepe delen, waarbij de overgangen naar laagdyna­
mischer en ondiepere delen zeer steil zijn geworden. Oppervlak­
tevergroting is noodzakelijk ten behoeve van laag-dynamische 
natuur t.b.v. herstel van biodiversiteit, daarnaast is behoud van 
de zoet-zout gradient binnen een min of meer stabiel traject van 
belang en verbetering van de waterkwaliteit. Uitbreiding van de 
oppervlakte van het estuarium is bovendien noodzakelijk om de 
doelen vaor de habitattypen zilte pionierbegroeiingen en schor­
ren en zilte graslanden te realiseren. Verder zijn de geleidelijke 
overgangen naar schorren en duintjes van belang. Slik- en zand­
platen van de Westerschelde voorkomend in de vorm van laag 
dynamische platen maken onderdeel uit van het habitattype 
estuaria. 

H13l0 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden 
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Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegraei­
ingen, zeekraal (subtype A) en behoud van oppervlakte en kwali­
teit zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B) . 
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Toelichting Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) 
is in de afgelopen decennia in het gebied sterk in oppervlakte 
achteruitgegaan. Duurzaam herstel gaat samen met herstel van 
habitattype estuaria (meer ruimte voor natuurlijke dynamiek). 
Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype 
B) komt op een gering oppervlak v~~r. Deze wordt onder meer 
aangetroffen in de Verdronken Zwarte Polder. 

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype slijkgrasvelden is uitsluitend in een vorm met de 

exoot Engels slijkgras aanwezig; deze vorm is vanuit het oogpunt 
van biodiversiteit niet van belang, maar omdat het habitattype 
plaatselijk een aanzienlijke oppervlakte inneemt, heeft het hier 
een duidelijke functie als beschermingszone tegen het eroderen 
van habitattype schorren en zilte graslanden. Herstel van be­
groeiingen van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar geschat. 

H1330 Atlantische schorren 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte 

graslanden, buitendijks (subtype A), en behoud oppervlakte en 
kwaliteit schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). 

Toelichting De staat van instandhouding van beide sUbtypen schorren en 
zilte graslanden is matig ongunstig. De verdeling van de schor­
ren binnen het estuarium is momenteel niet in evenwicht. In het 
oostelijke, brakke deel komen grote oppervlakten voor (onder an­
dere Saeftinghe), terwijl in het westelijk deel (tussen Vlissingen 
en Hansweert) de oppervlakte veel geringer is. In het westelijk 
deel vindt nog steeds afbraak van schorren plaats. Uitbreiding 
van de oppervlakte schor wordt nagestreefd, naast verbetering 
van de kwaliteit. Binnendijkse zilte graslanden zijn beperkt tot 
de Inlaag 1887 en aangrenzende karrevelden en de Inlaag Hoofd­
plaat. 

H2110 Embryonale wandelende duinen 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype embryonale duinen komt thans in geringe op­

pervlakte voor bij Rammekenshoek, de Kaloot, de Verdronken 
Zwarte Polder en op de Hooge Platen. Van belang is dat er in het 
mondingsgebied abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden aan­
wezig blijven om, in samenhang met habitattype witte duinen, 
dit dynamische type te laten ontstaan. 

H2120 Wandelende duinen op de strandwal 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
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Toelichting Het habitattype witte duinen komt thans in geringe oppervlakte 
voor bij de Kaloot en de Verdronken Zwarte Polder; bij de Kaloot 
herbergt het habitattype enkele zeldzame soorten. Van belang is 
dat er in het mondingsgebied abiotische en ruimtelijke randvoor­
waarden aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype 
embryonale wandelende duinen, dit dynamische type te laten 
ontstaan. 

H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype duindoornstruwelen komt in gering oppervlakte 

voor in de Verdronken Zwarte Polder en is afhankelijk van het 
geringe oppervlakte duin. 

H2190 Vochtige duinvalleien 
Doel B behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk 

(subtype B). 
Toelichting Het habitattype van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) 

komt in geringe oppervlakte voor in de Verdronken Zwarte Polder 
en de inlaag Hoofdplaat. 

Hl014 Nauwe korfslak 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Recente waarnemingen van de nauwe korfslak betreffen een 

populatie tussen Cadzand en de Verdronken Zwarte Polder. 

Hl095 Zeeprik 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en uitbreiding populatie. 
Toelichting Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor 

de zeeprik van gering actueel Nederlands belang. Gezien het be­
lang voor de potentiEHe paaipopulatie in het Belgische deel van de 
Schelde, wordt toch een gebiedsdoel geformuleerd. In dit gebied 
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie 
is afhankelijk van maatregelen in Belgie, 

Hl099 Rivierprik 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en uitbreiding populatie. 
Toelichting De Westerschelde Saeftinghe is als doortrekgebied voor de rivier-
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Hll03 Fint 

prik van gering actueel Nederlands belang. In dit gebied zijn geen 
herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie is afhan­
kelijk van maatregelen in Belgie. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en uitbreiding populatie. 
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Toelichting Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor 
de fint van (potentieel) groot belang. Gezien het belang voor de 
potentiele paaipopulatie in het Belgische deel van de Schelde, 
is een gebiedsdoel geformuleerd. In dit gebied zijn geen herstel­
maatregelen noodzakelijk. Uitbreiding populatie is afuankelijk 
van maatregelen in Belgie. 

H1365 Gewone zeehond 
Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbrei­

ding populatie ten behoeve van een regionale populatie van ten 
minste 200 exemplaren in het Deltagebied. 

Toelichting De Westerschelde kan een bijdrage leveren aan de region ale doel­
stelling van ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied voor 
de gewone zeehond. Verbetering van de kwaliteit van het leefge­
bied is deels afuankelijk van maatregelen in Belgie. 

H1903 Groenknolorchis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
Toelichting De groenknolorchis is binnen het gebied uitsluitend bekend van 

de inlaag Hoofdplaat. 

A081 Bruine kiekendief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voar een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een schaarse broedvogel 

A132 Kluut 

in dit gebied. Vanaf de jaren zeventig is de soort geleidelijk in 
aantallen toegenomen tot een maximum van 23 paren in 2003. 
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud 
voldoende. Het gebied levert voldoende draagkracht voor een 
sleu tel popula tie. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
de populatie van het Deltagebied van ten minste 2.000 paren. 

Toelichting Kleine aantallen kluten broeden van oudsher langs de Wester­
schelde (ten minste 150 paren). Het ontbreken van uitgestrekte 
oeverzones biedt weinig broedmogelijkheden. Belangrijkste 
broedplaatsen liggen langs de kust van West-Zeeuws-Vlaande­
reno In Saeftinghe is de kluut van oudsher een broedvogel in en­
kele honderden paren (maximaal 350 in 1976). Na een niveau van 
ten minste 200 paren begin jaren 80 liepen de aantallen terug. De 
stand kenmerkt zich door sterke fluctuaties : in de periode 1988-
2002 minimaa164 (1989) en maximaal190 paren (2000). In 2003 
kwam het aantal echter weer flink boven de 200: 278 paren. De 
kluut verkeert landelijk in een matig ongunstige staat van in-

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



I q Linde 

standhouding. Het gebied levert voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

A137 Bontbekplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 100 paren. 
Toelichting Evenals bij de kluut zijn de aantallen bontbekplevieren langs 

de Westerschelde relatiefbescheiden In de meeste jaren wer-
den minder dan 10 paren geteld. Recentelijk zijn de aantallen 
wat hoger met 22 paren in 2002 en 20 in 2003. De meeste paren 
broeden langs de kust van Zuid-Beveland op door de mens gecre­
eerde zandige terreinen. Ondanks de landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de popu­
latie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in het 
Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied 
zullen weI worden onderzocht. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een zelfstandige sleutelpopulatie, maar draagt 
weI bij aan de draagkracht in de regio Zeeuwse Delta ten behoeve 
van een region ale sleutelpopulatie. 

A138 Strandplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren. 
Toelichting Strandplevieren broeden tegenwoordig verspreid langs de Wes­

terschelde in relatief bescheiden aantallen: maximaa140 paren 
met een uitschieter in 1999 van 55 paren. Begin jaren 80 konden 
nog circa 80 paren worden geteld. De meeste paren broeden nu 
langs de kust van Zuid-Beveland. Ondanks de landelijk zeer on­
gunstige staat van instandhouding is niet voor uitbreiding van de 
populatie gekozen gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen in 
het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefge­
bied zullen weI worden onderzocht. De sleutelpopulatie is aIleen 
op regionaal niveau gedefinieerd (gebaseerd op 5 jaarsgemiddel­
den) vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

A17G Zwartkopmeeuw 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 400 paren. 

28 

Toelichting Vanaf 1981 broeden geregeld enige zwartkopmeeuwen langs de 
Westerschelde; soms net binnendijks. Eind jaren 90 ontstond een 
flinke kolonie op het Zuidgors bij Ellewoutsdijk: 86 paren in 2001. 
In het gehele gebied fluctueerde het aantal paren tussen 1999-
2003 tussen 3 en 87 paren. Gezien de gunstige landelijke staat 
van instandhouding is behoud voldoende. De sleutelpopulatie is 
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aIleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisse­
len de voorkomen per gebied. 

A19l Grote stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

de populatie van het Deltagebied van ten minste 4.000 paren. 
Toelichting De grote stern braedt verspreid over het Deltagebied in een 

beperkt aantal kolonies die geregeld van plaats wisselen. Het 

A193 Visdief 

is daaram van groot belang op meerdere locaties waar de soort 
recentelijk heeft gebraed aandacht te besteden aan behoud van 
het leefgebied. De populatie van de grate stern in Zuidwest­
Nederland en aangrenzend Belgie moet als een geheel worden 
beschouwd. Op de Hooge Platen werd een kolonie gesticht in 
1987. In de jaren daarna groeide de kolonie langzaam, ten dele 
ten koste van de kolonie op de Hompelvoet. Hoogste aantal werd 
geteld in 2002: 4.600 paren. Ondanks de landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet 
direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke toename 
aftekent. De sleutelpopulatie is aIleen op regionaal niveau gedefi­
nieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
de populatie van het Deltagebied van ten minste 6.500 paren. 

Toelichting Van oudsher broeden rand de 1.000 paren visdieven in de Wester­
schelde. Op het dieptepunt in de jaren 60 hooguit enkele hon­
derden. Daarna trad sterk hers tel op via circa 500 paren in begin 
jaren 80 tot ten minste 1.000 rond de eeuwwisseling (maximaal 
1545 in 2000. De Hooge Platen zijn in toenemende mate van be­
lang als broedplaats met in 2002 1.100 paren. 
Ook op Saeftinghe is de visdief van oudsher een braedvogel in 
enkele honderden paren (bijvoorbeeld 400 paren in de jaren 70). 
Na een niveau van ten minste 300 paren begin jaren 80 liepen de 
aantallen weer op. De stand op Saeftinghe kenmerkt zich door 
sterke fluctuaties: in de periode 1987-2000 minimaal 283 (2000) 
en maximaal 522 paren (1991). In 2001 en 2002 werden zeer 
afwijkende aantallen vastgesteld: respectievelijk 869 en 71. Het 
uitzonderlijk lage aantal in 2002 wordt geweten aan het weinig 
voorhanden zijn van de favoriete nestlocaties in de vorm van 
pakketten "veek" (opgespoeld plantenmateriaal dat bij hoge wa­
terstanden gaat drijven). V~~r het gebied als geheel bedroeg het 
gemiddeld aantal paren in de periode 1999-2003 1600 met een 
maximum van 1969 in 2001. Ondanks de landelijk matig ongun­
stige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
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niet direct vereist. daar zich al jaren lang een geleidelijke toena­
me aftekent. De sleutelpopulatie is alleen op regionaal niveau ge­
definieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. 

A19S Dwergstern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor de populatie van het Deltagebied van ten minste 300 paren. 
Toelichting In vroeger jaren kwamen doorgaans <50 paren dwergsterns tot 

broeden in de Westerschelde. Op het dieptepunt van de populatie 
in de jaren 60 kwamen slechts enkele paartjes tot broeden. Daar­
na is herstel van de populatie opgetreden tot een maximum van 
203 paren in 1987. In het afgelopen decennium kwamen jaarlijks 
circa 100 paren tot broeden (maximaal140 in 1997). Ondanks de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor 
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de 
ontwikkelingen in het Deltagebied. De sleutelpopulatie is aIleen 
op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende 
voorkomen per gebied. 

A272 Blauwborst 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van ten minste 450 paren. 
Toelichting Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopula­

tie. De oudste aanwijzing voor broeden van de blauwborst (te­
vens voor Zeeland) stamt uit 1947. Pas vanaf de jaren zestig werd 
het een regelmatige broedvogel en vanaf de jaren zeventig is de 
stand sterk toegenomen. In 1997 werden circa 620 paren geteld. 
Vooral in de rietruigten van Saeftinghe is de blauwborst inmid­
dels een talrijke broedvogel. 

AOOS Fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de fuut o.a. een functie als foerageerge­

bied. De soort is vooral een wintergast. met de hoogste aantallen 
in oktoberfebruari. net als in de rest van de zoute delta (m.u.v. 
Voordelta). Vroeger kwam een veel scherpere piek voor in januari. 
De populatie is afgenomen sinds midden jaren negentig. maar 
daarvoor bestonden sterke fluctuaties. Het patroon vertoont 
overeenkomsten met dat van middelste zaagbek en nonnetje en 
wijkt op vergelijkbare wijze af van het patroon in de andere del­
tawateren. zodat veranderingen in de beschikbaarheid van vis in 
de Westerschelde een rol spelen. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende. de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 
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A026 Kleine zilverreiger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote natio­
nale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als 
foerageergebied. Na de Grevelingen levert de Westerschelde de 
grootste bijdrage in Nederland. De soort is het hele jaar aanwe­
zig, maar met een sterke piek in augustus/september. Seaftinghe 
is een van de bolwerken, de reigers jagen hier op vis en gamalen. 
De kleine zilverreiger is aanwezig sinds begin jaren negentig en 
sindsdien snel toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A034 Lepelaar 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen lepelaars zijn van nationale en intemationale beteke­

nis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageer­
gebied en slaapplaats , Vooral in Saeftinghe bevinden zich hoge 
aantallen in september. In de loop van de jaren negentig is de 
populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A041 Koigans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als foerageerge­

bied en slaapplaats. De draagkrachtschatting en de trendanalyse 
hebben betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie 
is mogelijk belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens 
voor een kwantificering in het doel. De slaapplaats is van regi­
on ale betekenis. Aantallen fluctueren, maar met een negatieve 
trend. Het aantal slapende vogels is groter dan het aantal foe­
ragerende vogels, tot de orde van grootte van 4000 vogels. Deze 
vogels zijn vooral afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid­
Beveland. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen grauwe ganzen zijn van grote nationale en grote 
intemationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een 
functie als foerageergebied en slaapplaats. De slaapplaatsfunctie, 
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van region ale betekenis, betreft vooral de grauwe ganzen die in 
Zeeuws-Vlaanderen foerageren. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies . De Westerschelde & Saeftinghe, 
het Haringvliet en het Hollands Diep leveren de grootste bijdrage 
voor de grauwe gans in Nederland. Sinds midden jaren tachtig is 
de populatie sterk toegenomen, recent lijken de aantallen af te 
vlakken, waarbij in Saeftinghe aantallen van 50.000-75 .000 vogels 
zijn bereikt (circa 30% van de intemationale populatie) . Behoud 
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding. 

A048 Bergeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

Toelichting 

AOSO Smient 
Doel 

Toelichting 
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voor een populatie van gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemid­
delde). 
Aantallen bergeenden zijn van nationale en intemationale 
betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als 
foerageergebied en slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies . Na de Waddenzee levert het gebied 
de grootste bijdrage. Net als in de Voordelta, maar in tegenstel­
ling tot de andere zoute deltawateren gaat het vooral om een (na) 
zomervogel, met hoge aantallen in juni-oktober. Er is geen dip 
in augustus voor de ruitrek, hoewel een deel weI wegtrekt (Wad­
denzee), maar een toenemend aantal, recent 4000-10.000 vogels, 
blijft tegenwoordig om in het gebied zelf te ruien. Sinds het begin 
van de jaren negentig is er een doorgaande populatietoename, 
die sterker is dan in de andere zoute deltawateren. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 
voor een populatie van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemid­
delde). 
Aantallen smienten zijn van nation ale en intemationale beteke­
nis. Het gebied he eft voor de soort o.a. een functie als foerageer­
gebied en slaapplaats. De slaapplaats is van region ale betekenis. 
De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na 
de Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is 
een wintergast, hoogste aantallen aanwezig in september-maart. 
De smient komt sterk geconcentreerd voor in Saeftinghe, waar 
30.000-50.000 vogels overwinteren. Sinds de jaren tachtig is de 
populatie toegenomen met een factor drie, sterker dan in de an­
dere zoute deltawateren, maar recent heeft een kentering plaats­
gevonden, waardoor deze voorsprong weer verdwijnt. Behoud van 
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de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

A051 Krakeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend o.a. een functie als foerageer­

gebied. De soort is het hele jaar aanwezig, maar vooral in het 
winterhalfjaar, met een doortrekpiek in september en hoogste 
aantallen in decemberfebruari. De populatie is toegenomen zoals 
bijna overal, maar minder sterk dan in Grevelingen en Ooster­
scheIde, waar de absolute aantallen tegenwoordig aanzienlijk 
hoger zijn dan in de Westerschelde. Behoud van de huidige situ­
atie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instand­
houding. 

A052 Wintertaling 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populabe van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. Het ge­
bied levert na de Waddenzee, Lauwersmeer en OostvaarderspIas­
sen de grootste bijdrage. Binnen het gebied komt de soort gecon­
centreerd voor in Saeftinghe. De wintertaling is vooral aanwezig 
in de winter, hoogste aantallen in september-maart. De populatie 
is toegenomen, weliswaar met sterke fluctuaties. De aantalsont­
wikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere gronde­
leenden (verhoogde aantallen sinds 2000/01 zoals ook bij wilde 
eend, pijlstaart, slobeend, krakeend), zodat veranderingen in 
voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze 
soorten is dit patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau 
is geen herstelopgave geformuleerd. 

A053 Wilde eend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 11.700 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen wilde eend zijn van nationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied . Na de 
Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is 
het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen in maart-mei. 
De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van 
andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000/01 zoals 
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ook bij wintertaling, pijlstaart, slobeend, krakeend), zodat veran­
deringen in voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij en­
kele van deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren 
zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A054 PijIstaart 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 1.400 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale 
betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als 
foerageergebied. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste 
bijdrage. De soort is een wintergast, aanwezig in september­
maart, hoogste aantallen in oktoberjanuari, met een beperkte 
doortrekpiek in oktober. De aantalsontwikkeling vertoont over­
eenkomsten met die van andere grondeleenden (verhoogde 
aantallen sinds 2000/01 zoals ook bij wilde eend, wintertaling, 
slobeend, krakeend), zodat veranderingen in het voedselhabitat 
waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit 
patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. De toename 
wordt bij de pijlstaart mede veroorzaakt door verbreding van het 
seizoen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk 
niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

A056 Slobeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde) . 
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foera­

geergebied. De soort is het hele jaar present, met lage aantallen 
in juni/juli en doortrekpieken in september en maart/april. De 
aantallen zijn laag in vergelijking met andere deltawateren, ook 
in Saeftinghe. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten 
met die van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 
2000/01 zoals ook bij wilde eend, pijlstaart, wintertaling, krak­
eend), zodat veranderingen in het voedselhabitat waarschijnlijk 
een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter 
ook in andere wateren zichtbaar. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhou­
ding. 

A069 Middelste zaagbek 
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Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Toelichting Het gebied heeft voor de middelste zaagbek o.a. een functie als 
foerageergebied. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober­
april, met hoogste aantallen in december-maart. Sinds midden 
jaren negentig is de populatie nogal afgenomen in een patroon 
dat overeenkomsten vertoont met dat van fuut en nonnetje 
en op vergelijkbare wijze afwijkt van het patroon in de andere 
deltawateren, zodat waarschijnlijk veranderingen in de beschik­
baarheid van vis in de Westerschelde een rol spelen. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

A075 Zeearend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen zeearenden zijn van grote nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied. 
Het gebied levert een van de grootste bijdragen voor de zeearend 
in Nederland. Populatieaantallen lijken toe te nemen, maar de 
gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

Al03 Slechtvalk 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum). 
Toelichting Aantallen slechtvalken zijn van nation ale betekenis. Het ge-

bied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied . Het 
betreft een van de belangrijkste gebieden voor de slechtvalk in 
Nederland. Aantallen lijken stabiel, maar de gegevens zijn niet 
toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhou­
ding. 

A130 Scholekster 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 7.500 vogels (seizoensgemid­
delde) . 

Toelichting Aantallen scholeksters zijn van nationale en intemationale be­
tekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a . een functie als foera­
geergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft be­
trekking op beide functies. Het gebied levert voor de scholekster 
na de Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort 
foerageert in het intergetijdegebied en overtijt met name op de 
Hooge Plaaten, in minder mate op Ossenisse en Braakmanhaven. 
Het seizoensverloop is vergelijkbaar met in de Oosterschelde, 
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A132 Kluut 

met hoogste aantallen in augustus-februari. De populatieontwik­
keling is echter heel anders, met tijdelijk verhoogde aantallen in 
het midden van de jaren negentig in plaats van een meer door­
gaande afname zoals in de Oosterschelde. Een abrupte afname 
van 1998/99 op 1999/2000 suggereert een afname van de draag­
kracht, maar de aantallen zijn niet lager dan in de tweede helft 
van de jaren tachtig en de afname is inmiddels gestabiliseerd. 
Ondanks de bijdrage van de Westerschelde aan de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor behoud, 
omdat herstel van het leefgebied niet realistisch lijkt. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 540 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Aantallen kluten zijn van nationale en internationale betekenis. 
Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageerge­
bied en als slaapplaats . De draagkrachtschatting heeft betrekking 
op beide functies. Het levert gebied voor de kluut na de Wadden­
zee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele 
jaar present, maar met duidelijke doortrekpieken in oktober/no­
vember en maart/april en zonder zwaartepunt in het voorjaar zo­
als in de Oosterschelde. Het aantalsverloop vertoont een toene­
mende tendens, maar met sterke fluctuaties en is niet significant. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau 
is geen herstelopgave geformuleerd. 

A137 Bontbekplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 430 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen bontbekplevieren zijn van nation ale en internatio­

nale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie 
als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting 
heeft be trekking op beide functies. Na de Waddenzee levert het 
gebied de grootste bijdrage voor de populatie die naar West/Zuid­
Afrika trekt. Voor de populatie die in West-Europa en Noord­
Afrika levert het gebied de grootste bijdrage na de Waddenzee en 
de Oosterschelde. De soort is grotendeels doortrekker met een 
scherpe piek in aantallen in september die wordt toegeschreven 
aan de eerstgenoemde populatie, evenals de hoogste van de twee 
veellagere voorjaarspieken in meL Een eerdere, nog lagere maar 
weI afzonderlijke piek in maart, wordt toegeschreven aan de 
eerstgenoemde populatie. Deze populatie beleefde een dal in de 
eerste helft van de jaren negentig maar herstelde zich daarna, 
om de laatste jaren weer wat af te nemen. Over het geheel is 
sprake van een beperkte afname. Ondanks grote fluctuaties is 
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er een overeenkomst met het aantalsverloop in de verschillende 
zoute deltawateren, zodat de oorzaken van de veranderingen ten 
minste gedeeltelijk buiten de delta liggen. Behoud van de huidige 
situatie is voldoende. 

A138 Strandplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen strandplevieren zijn van grote nation ale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en 
als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op bei­
de functies. Het gebied levert de grootste bijdrage voor de strand­
plevier in Nederland. De soort is aanwezig in het zomerhalfjaar, 
maar net als in de Oosterschelde met een sterk accent op de pe­
rio de van de najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Eind 
jaren tachtig is de populatie fors afgenomen, deze afname heeft 
zich na een onderbreking in het midden van de jaren negentig, in 
de recente jaren voortgezet. De aantallen doortrekkers in Neder­
land worden grotendeels bepaald door de omvang van de eigen 
broedpopulatie en de afname is voor een groot deel een gevolg 
van verlies aan geschikte broedgebieden. De draagkrachtschat­
ting is berekend over de periode 1987-88, de beschikbare jaren 
voor de grootste landelijke afname. De draagkrachtschatting is 
berekend over de periode na de grootste landelijke afname, 1989-
2003. 

A140 Goudplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen goudplevieren zijn van nation ale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide 
functies. De soort is aanwezig in het winterhalfjaar. De hoogste 
aantallen komen voor in oktober-februari, met een sterke piek in 
november, net als elders in de zoute delta. De voorjaarspiek van 
februari/maart komt in de Westerschelde minder naar voren. 
Net als in de Oosterschelde en beantwoordend aan het landelijke 
beeld van de monitoringsgebieden, vertoont het aantalsverloop 
een toename sinds beginjaren negentig. De landelijk zeer on­
gunstige staat van instandhouding heeft zijn oorsprong in een 
afname van de (veel grotere) aantallen in de landelijke gebieden 
buiten het monitoringsnetwerk. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 
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A141 Zilverplevier 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen zilverplevieren zijn van nationale en intemationale 
betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foe­
rageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies. Het gebied levert voor de zilverple­
vier na de Waddenzee, Noordzeekustzone en de Oosterschelde de 
grootste bijdrage in Nederland. De soort is het hele jaar present 
met Iage aantallen in juni/juli en doortrekpieken in september en 
mei, maar ook relatief hoge aantallen overwinteraars . De voor­
jaarpiek is meer prominent aanwezig dan in de Oosterschelde. 
Rond midden jaren negentig waren tijdelijk verhoogde aantallen 
aanwezig. Het patroon lijkt sterk op dat van de Oosterschelde, 

A142 Kievit 
Doel 

Toelichting 

A143 Kanoet 
Doel 

Toelichting 
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en is in een wat positievere variant ook in de Waddenzee terug 
te vinden, zodat de oorzaken ten minste voor een deel buiten 
Nederland zullen liggen. Behoud van de huidige situatie is vol­
doende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 
voor een populatie van gemiddeld 4.100 vogels (seizoensgemid­
delde). 
Het gebied heeft voor de kievit o.a. een functie als foerageerge­
bied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrek­
king op beide functies. Het betreft een concentratiegebied met 
de grootste bijdrage voor de kievit na de Waddenzee en de Oos­
terschelde (verspreiding echter diffuus). Populatieaantallen zijn 
sinds de jaren tachtig verdubbeld. Behoud van de huidige situatie 
is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave geformu­
leerd. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde). 
Aantallen kanoeten waren in 1993-97 van intemationale bete­
kenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foera­
geergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies. De betekenis van het gebied is 
ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de Oosterschelde, 
maar het betreft weI het derde foerageergebied van de kanoet 
in Nederland. Op de hoogwatervluchtplaats overwinteren in de 
regel enkele duizenden vogels op de Hooge Platen. De hoogste 
aantallen komen voor in de winter, oktober-februari, betreffende 
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ondersoort islandica. De ondersoort canutus trekt door in veel 
lagere aantallen in augustus. Er is een kleine voorjaarspiek in 
mei. De aantallen laten een beperkte afname zien die echterbin­
nen het deltagebied bijna verwaarloosbaar is t.O.V. de doorgaande 
toename in de Oosterschelde. Ondanks de landelijk matig ongun­
stige staat van instandhouding is gekozen voor behoud gezien de 
toename in de delta en omdat herstel van leefgebied niet realis­
tisch lijkt. 

Al44 Drieteenstrandloper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toelichting Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale en interna­
tionale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie 
als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting 
heeft be trekking op beide functies. Het gebied levert na de Wad­
denzee en de Noordzeekustzone de grootste bijdrage. De soort is 
het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen, tot afwezig in 
juni/juli en een zeer sterke voorjaarspiek in mei; de najaarspiek 
die m.n. in de Oosterschelde duidelijk optreedt is hier veel min­
der prominent. Het aantalsverloop vertoont een sterke toename, 
net als in de Oosterschelde en de Voordelta. De landelijk matig 
ongunstige staat van instandhouding is niet gebaseerd op een 
negatieve trend maar op verstoring door recreatiedruk in het 
leefgebied. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op lan­
delijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

A149 Bonte strandloper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 15.100 vogels (seizoensgemid­
delde) . 

Toelichting Aantallen bonte strandlopers zijn van nationale en internatio­
nale betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie 
als foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschat-
ting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert voor 
de bonte strandloper na de Waddenzee en de Oosterschelde de 
grootstebijdrage. De soort is een wintergast, met hoogste aantal­
len in november-januari. Populatieaantallen zijn stabiel, maar 
net als bij een aantal andere soorten met schijnbaar cyclische 
fluctuaties die sterk overeenkomen met die van de Oosterschelde 
en die waarschijnlijk worden gestuurd door strenge winters (via 
invloed daarvan op voedselbeschikbaarheid) . Behoud van de hui­
dige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 
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A157 Rosse grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 

voor een populatie van gemiddeld 1.200 vogels. 
Toelichting Het gebied heeft voor de rosse grutto o.a . een functie als foera­

geergebied en als slaapplaats . De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op beide functies. De betekenis van het gebied is 
ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de Oosterschelde, 
maar het betreft weI het derde foerageergebied van de rosse 
grutto in Nederland. De soort foerageert in de intergetijdege­
bieden, overtijt met name op de Hooge Platen. De rosse grutto 
overwintert ook in het gebied, maar hogere aantallen komen voor 
tijdens de najaarstrek in augustus en sterk verhoogde aantallen 
tijdens de voorjaarstrek in mei. De aantallen zijn net als in de 
Oosterschelde en de Voordelta opvallend stabiel. Behoud van de 
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

A160Wulp 
Doel 

Toelichting 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht 
voor een populatie van gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemid­
delde). 
Aantallen wulpen zijn van internationale betekenis. Het gebied 
heeft voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft be trekking op beide 
functies. Het gebied levert voor de wulp de grootste bijdrage na 
de Waddenzee en Oosterschelde, maar bij aanzienlijk lagere 
aantallen. Vanuit het intergetijdegebied wordt voornamelijk op 
de Hooge Platen overtijt. Het seizoensverloop vertoont net als in 
de Oosterschelde een grote doortrekpiek in augustus/septem­
ber, wat lagere aantallen overwinteraars en een voorjaarspiek in 
januari-maart, lager dan de najaarspiek. Populatieaantallen zijn 
stabiel met enige fluctuatie. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A16l Zwarte ruiter 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen zwarte ruiters zijn van nationale en internationale 

betekenis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een functie als foe­
rageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
be trekking op beide functies. Het gebied levert voor de zwarte 
ruiter na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. 
Saeftinghe is verreweg het belangrijkste deel van het gebied, in 
mindere mate ook de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk. De soort is 
een doortrekker, komt sterk geconcentreerd voor in de nazomer/ 
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herfst, hoogste aantallen in juli -september en een piek in juli/ 
augustus. De soort is in dit gebied duidelijk eerder aanwezig 
dan in de Oosterschelde. Er zijn veellagere aantallen tijdens de 
voorjaarstrek in april/mei. De aantallen zijn min of meer stabiel, 
mogelijk een liehte toename, met sterke fluetuaties die overeen­
komsten vertonen met die in de Oosterschelde en do en denken 
aan die van andere soorten (bonte strandloper (A137); effeeten 
strenge winters). De zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de 
meest slikkige gebieden. Behoud van de huidige situatie is vol­
doende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A162 Threluur 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkraeht 

voor een populatie van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemid­
delde). 

Toeliehting Aantallen tureluurs zijn van nationale en internationale beteke­
nis. Het gebied heeft voor de soort o.a. een funetie als foerageer­
gebied en als slaapplaats. De draagkraehtsehatting heeft betrek­
king op beide funeties. Het gebied levert voor de tureluur na de 
Waddenzee en de Oostersehelde de grootste bijdrage. De hoogste 
aantallen zijn aanwezig in de zomer, met een sterke piek in juli 
en een kleinere in april. De aantallen vertonen geen duidelijke 
trend, waarsehijnlijk veroorzaken voedselaanbod of strenge win­
ters fluetuaties. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

A164 Groenpootruiter 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkraeht voor 

een populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toeliehting Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort o.a. een funetie als foerageergebied 
en als slaapplaats. De draagkraehtsehatting heeft betrekking op 
beide funeties. Het gebied levert na de Waddenzee en de Ooster­
sehelde de grootste bijdrage. Het seizoensverloop is vergelijkbaar 
met dat van de tureluur, met een hoge piek tijdens de najaarstrek 
in augustus en een lage in mei, in de wintermaanden is de soort 
nagenoeg afwezig. De aantallen nemen duidelijk toe. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat 
van instandhouding. 

A169 Steenloper 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkraeht voor 

een populatie van gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toeliehting Aantallen steenlopers zijn van nation ale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een funetie als foerageergebied en als 
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slaapplaats, De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide 
functies, Het gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde 
de grootste bijdrage, De soort is het hele jaar present maar met 
lage aantallen in juni en juli. De aantallen lijken enigszins te zijn 
afgenomen, maar deze trend is niet significant. Gezien de beperk­
te bijdrage van de Westerschelde aan de landelijk zeer ongunsti­
ge staat van instandhouding en omdat herstel van het leefgebied 
niet realistisch lijkt, is gekozen voor behoud, 

Verstoringsindicator 
Voor de verschillende Natura 2000 gebieden is een verstoringsindicator opge­
steld, 

Tabel 4, Storingsindicator uoor de Westerschelde, 
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Zandbanken •• • • •• 
Estuaria •• • • •• • •• 
Zilte pionierbegroeiingen •• • . i •• • •• 
Slijkgrasvelden •• • . ! •• • •• 
Schorren en zilte graslanden •• • .1 •• • •• 
Embryonale duinen •• •• • • • • • •• • •• 
Witte duinen •• •••• • • • • • •• 
Duindoornstruwelen •• • • • • ••• • • •• 
Vochtige duinvalleien •••• • • • • • • • •• 
Fint •• • • • • • • • • · .. •• 
Gewone zeehond • • •• • • • ••• .. .. 
Groenknolorchis • • • • • • • 
Nauwe korfslak • • •• • • • • • • • •• 
Rivierprik .... . ,' • •• • • • • • • • 
Zeeprik •• • • • •• • • • • • • 
Bergeend • •••• • •• • • •• • • 
Blauwborst • • • ••• •• • • • • • • • 
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Bontbekplevier 

Bontbekplevier 

Bonte strandloper 

Bruine Kiekendief 

Drieteenstrandloper 

Dwergstern 

Fuut 

Goudplevier 

Grauwe Gans 

Groenpootruiter 

Grote stern 

Kanoet 

Kievit 

Kleine Zilverreiger 

Kluut 

Koigans 

Krakeend 

Lepelaar 

Middelste Zaagbek 

Pijlstaart 

Rosse grutto 

Scholekster 

Slechtvalk 

Siobeend 

Smient 

Steenloper 

Strandplevier 

Strandplevier 

Tureluur 

Visdief 

Wilde eend 

Wintertaling 

Wulp 

Zeearend 

Zilverplevier 

Zwarte ruiter 

Zwartkopmeeuw 
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Beheerplan 
Er is nog geen beheerplan beschikbaar voor het Natura 2000 gebied. Voar het 
Natura 2000 gebied zijn geen officiele gegevens van de verspreiding van de 
stikstofgevoelige habitattypen beschikbaar. Op basis van de ecologische eisen 
en de verspreidingvan de gebieden die aan deze eisen voldoen is een potenti­
ele verspreiding van de habitattypen en soarten te bepalen. Daarbij is telkens 
uitgegaan van het principe dat de meest gevoelige habitats aanwezig zijn op die 
plekken die daarvoar in aanmerking komen; in de praktijk zijn dat de zandpla­
ten en schorren in de Westerschelde. 

• Vogelkreek 

'q Linde 

De Vogelkreek is een van de kreekrestanten in Zeeuws-Vlaanderen die na de 
inpoldering van de vruchtbare zeekleigebieden ten behoeve van de landbouw 
zijn overgebleven. De kreek vormde ooit onderdeel van een zeearm die in ver­
binding stond met de Westerschelde. Zo strekte zich in het verleden ten noar­
den van de huidige (oostwest gelegen) Vogelkreek een omvangrijk gebied van 
schorren uit, waarvan de mens vanaf de 12de eeuw door de aanleg van dijken 
heeft geprobeerd gedeelten in te polderen. 

Het gebied benoorden de Vogelkreek werd aangeduid als de Drie Parochien, 
bestaand uit de parochies Hengstdijk, Hontenisse en Ossenisse. De bedij­
kingen werden uitgevoerd door verschillende abdijen die op de kreekruggen 
zogenaamde uithoven stichtten, te midden van polderland, zoals het HofTen 
Zanden en het Noordhof. Hoewel de polders in de Late Middeleeuwen tijdens 
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stormvloeden diverse malen overstroomden, werden de gronden telkens weer 
bedijkt. 

In de 16de eeuw werd de druk van de zee groter en yond een reeks van storm­
rampen plaats. Steeds weer werd getracht het verloren grondgebied door de 
aanleg van inlaagdijken terug te winnen, maar toch moesten in deze periode 
diverse polders worden opgegeven. In het proces van 'nemen en geven' spelen 
erosie en sedimentatie een belangrijke roI. Zo yond ten noorden van de Vogel­
kreek vooral sterke afkalving plaats, terwijl ten westen van het gebied veeleer 
sprake was van opslibbing, waardoor het maaiveld tot weI 70 cm hoger kwam 
te liggen. Het proces van doorbraken en nieuwe bedijkingen is ook in de daar­
opvolgende eeuwen doorgegaan. Voor het laatst overstroomde het gebied in 
1953, hoewel de watersnoodramp beperkt bleef tot het kortstondig onderlopen 
van het gebied rondom Ossenisse. 

De percelen rondom de kreek zijn thans eigendom van verschillende particu­
lieren. Toen op deze locatie, alweer meer dan twintigjaar geleden, het kruipend 
moerasscherm (Apium repens) werd aangetroffen (een van de weinige planten­
soorten van de Annex II van de Habitatrichtlijn in ons land), bestond het beheer 
van het terrein uit beweiding met koeien. De beweiding werd nadien echter 
gestaakt, wat leidde tot een sterke verruiging van de vegetatie en het verdwij­
nen van kruipend moerasscherm. Sinds 1993 wordt de vegetatie jaarlijks - een 
of twee keer - gemaaid door vrijwilligers van Landschapsbeheer en daardoor is 
kruipend moerasscherm hier inmiddels weer teruggekeerd. De soort is thans 
zowel op de zuidoever als op de noordoever van de kreek te vinden. 

Natuurwaarden 
Net als in de andere graslanden langs getijdenkreken betreft de groeiplaats van 
kruipend moerasscherm een vegetatie van het zilverschoonverbond (Lolio-Poten­
tillion anserinae). Het zijn de schermbloemen die aan deze door grassen, biezen 
en russen gedomineerde begroeiingen wat kleur moeten geven. Behalve krui­
pend moerasscherm groeien en bloeien hier onder meer groot moerasscherm 
(Apium nodijlorum) en pijptorkruid (Oenanthe jistulosa). 
's Winters staan de begroeiingen vaak ondiep onder water en's zomers drogen 
ze oppervlakkig uit. De graslanden worden weinig of niet bemest, maar zijn 
weI betrekkelijk voedselrijk. Onder de vaste begeleiders in deze begroeiingen 
behoren algemene soorten als fioringras (Agrostis stolonifera), ruw beemdgras 
(Po a trivialis), witte klaver (Trifolium rep ens) en kruipende boterbloem (Ranuncu­
Ius repens). Op de zuidelijke oever gaat het om een variant op brakke bodem, 
terwijl de grotere groeiplaats aan de noordkant hoger op de oever ligt en een 
wat.zoetere variant betreft. Op beide oevers is tevens de zeldzame platte bies 
(Blysmus compress us) in de begroeiingen met kruipend moerasscherm aangetrof­
fen. Platte bies is al net zo'n mysterieuze soort als het kruipend moerasscherm 
zelf. Beide planten komen voor op standplaatsen die ogenschijnlijk heel ge­
woon zijn, terwijl deze soorten uitgesproken zeldzaam zijn . Ze zijn allebei goed 
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bestand tegen intensieve betreding, 
In de graslanden en langs kale oevers van de Vogelkreek broeden grutto (Limosa 
limosa), tureluur (Tringa totanus) en kluut (Recuruirostra auosetta) , De droge gras­
landen zijn van belang voor patrijs, scholekster en veldleeuwerik (Alauda aruen­
sis), In de rietvelden en rietruigten broeden rietzanger (Acrocephalus schoenobae­
nus) en blauwborst en tot in recente tijden ook de grote karekiet (Acrocephalus 
arundinaceus) , Steltlopers maken gedurende de trek graag gebruik van de natte 
graslanden, 

Aanwijzingsbesluit 
De Vogelkreek is op 30 december 2010 aangewezen en begrensd als Natura 
2000 gebied, Aangezien de Vogelkreek uitsluitend voor kruipend moerasscherm 
is aangewezen wordt geen essentietabel opgenomen, 

H1614 Kruipend moerasscherm 
Doel Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit biotoop voor uitbreiding 

populatie, 
Toelichting Dit gebied is een van de relatief grotere vindplaatsen van krui­

pend moerasscherm in ons land, Recent is het biotoop van de 
soort uitgebreid, verdere uitbreiding is nodig opdat de populatie 
zich kan uitbreiden tot een niveau dat de soort duurzaam in het 
gebied behouden kan blijven, 
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Kruipend moerasscherm • • • • • • • • • • 
Tabel 5, Verstoringstabel Vogelkreek , 

verstoringsindicator 
Vom de verschillende Natura 2000 gebieden is een verstoringsindicator opge­
steld, 

Beheerplan 
Er is geen beheerplan beschikbaar vom het gebied, Een gedetailleerde ver­
spreiding van de kruipende moerasscherm is niet bekend, Uit de beschikbare 
gegevens is af te leiden dat de soort verspreid over het gebied voorkomt op die 
plekken die daarvoor geschikt zijn, 
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Achtergrondemissie 
In het voorliggende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de depositie 
van ammoniak en stikstofoxiden op de Natura 2000, de verwachte trend en de 
potentieHe effecten van de vPAS 

• Planbureau uoor de Leefomgeuing, achtergrondemissie 

47 

Op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt een overzicht 
gegeven van de depositie van enkele stikstofverbindingen; de grootschalige 
concentratiekaarten. De gegevens voor de achtergronddepositie van N-totaal en 
gereduceerd stikstof als N-NHx staan in tabe16 en 7. In de overzichten zijn de 
effecten van het ammoniakgat meegewogen. Telkens zijn locaties gekozen die 
dicht bij de varkenshouderij van Lavi B.v. liggen. 

x-as y-as 2010 2020 2030 

Westerschelde 55 376 1220 1140 1100 

54 380 946 863 821 

Vogelkreek 57 373 1730 1680 1630 

60 373 1420 1340 1270 

Koningsdijk 1540 1480 1420 

Vogeldijk 1550 1470 1410 

Plevierstraat 1730 1680 1630 

Grote Putting 1310 1240 1180 

Tabel 6. De achtergronddepositie op verschillende locaties van N-totaal bij ongewijzigd beleid. 

x-as y-as 2010 2020 2030 

Westerschelde 55 376 713 746 762 

54 380 482 493 503 

Vogelkreek 57 373 1080 1180 1200 

60 373 749 826 843 

Koningsdijk 886 970 987 

Vogeldijk 908 975 993 

Plevierstraat 1080 1180 1200 

Grote Putting 680 745 760 

Tabel 7. De achtergronddepostie van gereduceerd stikstoJ op verschillende locaties bij ongewijzigd 
beleid. 

De kritische depositiewaarde van de meest kwetsbare habitattype - embry-
on ale duinen - in de Westerschelde is 1400 mol N/ha.j. Voor de Vogelkreek is 
geen kritische depositiewaarde bekend (er is geen habitattype aangewezen). De 
achtergrond depositie van stikstof-totaal is dus lager dan de kritische depositie­
waarde van de habitattype in de Westerschelde. 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



• Beschrijving trend (verwachte effecten van beIeid) 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op basis van de recente gegevens 
en het aangepaste rekenmodel een berekening gemaakt van de trend. Deze 
berekening is gebaseerd op bestaand beleid voor reductie van de emissie vanuit 
landbouw, verkeer en industrie. In tabel 6 en 7 staan de getallen van de betref­
fende gebieden, waarbij 2010 de huidige achtergrond emissie weergeeft en 
de overige geextrapoleerd zijn. De achtergrondwaarden zijn genomen van de 
dichtstbij liggende punten ten opzichte van de geplande varkenshouderij op de 
verschillende natuurgebieden. 
Uit de cijfers blijkt dat, bij ongewijzigd beleid, een toename van de depositie 
van ammoniak met 4,4 - 6,7% op de Westerschelde en ruim 10% op de Vogel­
kreek wordt berekend. V~~r de depositie van alle stikstofverbindingen wordt 
een reductie van ongeveer 5,8 -13,2% behaald. Het aandeel ammoniak in de 
achtergrondemissie neemt toe tot 60 - 75%, De Minister heeft voorjaar 2010 
opdracht gegeven voor de versnelde uitvoering van de Programmatische aan­
pak stikstof. De uitvoering hiervan levert waarschijnlijk een extra reductie op 
vanuit de verschillende bronnen. In de modelberekeningen van het Planbureau 
voor de Leefomgeving is deze gerichte aanpak nog niet meegenomen. 

• CumuIatie; initiatieven van derden die potentieeI effect hebben 

qLinde 

Er is een project bekend die tot cumulatie van de stikstofdepositie leidt. Het 
traject voor de aanvraag van de vergunning voor die varkenshouderij loopt 
parallel aan het traject van het voorliggende initiatief. Voor het tweede initiatief 
wordt een separate passende beoordeling geleverd. Het betreft de oprichting 
van een varkenshouderij aan de Rummersdijkstraat te Hengstdijk. De omvang 
van dat initiatief is gelijk aan het initiatief van Lavi B.V. In de onderstaande 
tabel zijn de cumulatieve waarden vermeld. 
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nr Naam Xas Vas Depositie 

Westerschelde 

1 platen van Hulst 1 54180 375880 8,15 

2 platen van Hulst 2 55480 376080 30,48 

3 platen van Hulst 3 56270 378300 5,50 

4 Platen 1 58240 383400 1,46 

5 Platen 2 58140 381 140 2,09 

6 Srouwerplaat 1 54 860 384280 0,98 

7 Srouwerplaat 2 54480 383340 1,04 

8 Brouwerplaat 3 54120 382400 1,18 

9 Brouwerplaat 4 54180 381 920 1,28 

10 Rug van Baarland 1 54160 381140 1,46 

11 Rug van Saarland 2 54140 380400 1,66 

12 Rug van Saarland 3 54120 380880 1,51 

13 Rug van Baarland 4 54160 379260 2,20 

Vogelkreek 

14 de Vogel 1 57420 373100 6,37 

15 de Vogel 2 58860 373300 3,57 

16 de Vogel 3 60280 373300 2,18 

17 de Vogel 4 57980 373080 4,51 

18 de Vogel 5 59420 373300 2,77 

19 de Vogel 6 60460 373120 1,98 

Groene dijken 

20 Koningsdijk 1 56960 375500 17,46 

21 Koningsdijk 2 57680 375860 10,67 

22 Plevierstraat 1 57360 373800 10,52 

23 Plevierstraat 2 57820 373680 6,41 

24 Vogeldijk 1 57420 372 840 5,62 

25 Vogeldijk 2 59040 372 900 2,85 

Natuurgebied 

26 De Grote Putting 1 59200 374160 4,11 

27 De Grote Putting 2 59820 375920 3,79 

28 De Grote Putting 3 60160 374180 2,90 

Tabe! 8. Berekening van de depositie na cumulatie met de varkenshouderij te Hengstdijk. 
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Effecten stikstof op natuur 
Bij de effectbeoordeling moet getoetst worden op de doelstellingen van het 
betreffende Natura - 2000 gebied. Uit jurisprudentie blijkt dat getoetst moet 
worden op de kwalificerende habitats. Delen waar deze kwalificerende habitats 
niet aanwezig zijn c.q. niet aanwezig kunnen zijn, vallen buiten de beoordeling. 
Aanvullend moet rekening gehouden worden met de instandhoudingdoelen 
zoals verwoord in het gebiedendocument. De effectindicator is een hulpmid­
del voor het beoordelen van de kwetsbaarheid van de verschillende onderdelen 
van het Natura - 2000 gebied. Om een goede analyse te kunnen geven wordt 
in het voorliggende hoofdstuk ingegaan op de potentiele effecten van stikstof 
op de natuur. Daarbij zijn twee type stikstoftoediening te onderscheiden; ten 
eerste via depositie van ammoniak en ten tweede via bemesting met meststof­
fen. De effecten van ammoniak worden in ruime zin beschreven. Aangezien er 
geen sprake is van bemesting van habitats binnen de Natura 2000 gebieden als 
gevolg van het project is hiervan geen beschrijving opgenomen. 

• Effecten NH3 op natuur 

q Linde 

Voor een uitgebreide beschrijving van de effecten van ammoniak op vennen en 
andere habitats wordt onder andere verwezen naar Kros e.a. (2008), De Haan 
e.a. (2008), Beekman e.a. (2005), Tomassen (2004), Broekmeyer e.a. (2008), Stuijf­
zand e.a. (2004) Arts e.a. (2002) en Runhaar e.a. (2000 & 2009). Hieronder wordt 
een samenvatting gegeven van de effecten op de relevante habitats. 
Voor een begrip over het effect van ammoniak op verzuring is inzicht in het 
chemisch gedrag van ammoniak in de buitenlucht, de bodem en het oppervlak­
tewater no dig. Onder normale omstandigheden reageert ammoniak in water 
volgens de onderstaande formule : 

Het oplossen van ammoniak leidt tot ammonium en een negatief OH-ion. Het 
water wordt daardoor minder zuur, de pH stijgt; ammoniak reageert basisch. 
Dat komt omdat het reactieve OB" sterk reageert met het eveneens reactieve 
zuurion, Hp+, tot het stabiele water, Hp. De hoeveelheid zuurionen neemt 
daardoor af. In specifieke omstandigheden - namelijk een oxiderend milieu -
reageert ammonium met zuurstof tot salpeterzuur. Deze reactie zal zeker niet 
spontaan en regelmatig voorkomen. Om de vrij sterke N - H binding te breken 
is een vrij reactief milieu no dig. Alleen de aanwezigheid van zuurstof in water 
is niet voldoende hiervoor: 

In kalkhoudend water wordt het zuurion gebonden volgens formule c. Het kalk 
buffert het zuur en stabiliseert de pH: 
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In de bodem start het proces eveneens met reactie a. 

Door opname van de ammonium door planten ontstaat een organische reactie 
(onder invloed van enzymen), R is hierbij de organische stof uit de plant. 

d. NH/ + OH- + R.OH ~ R.NH2 + 2 Hp 

51 

De ammonium wordt dus geneutraliseerd. Door nitrificatie onder invloed van 
bacterien kan de in a gevormde ammonium als voIgt worden omgezet: 

Er ontstaat een zuurion terwijl de OH-ion wordt opgenomen, de pH daalt en het 
milieu wordt zuurder. De nitraat uit reactie kan weer opgenomen worden door 
planten, waarbij de volgende formule geldt: 

Het zuurion wordt weer geneutraliseerd. In anaerobe - een omgeving zonder 
zuurstof - kan door bacterien een denitificatie worden gevormd volgens de na­
volgende formule, waarin C.HP staat voor organisch bodemmateriaal. 

Er is een sterke ontzuring (stijging pH) door deze bacteriele reactie. Het is een 
algemeen voorkomende maar traag verlopende reactie (vaak in grondwater). 
Doordat de reactie traag verloopt, is de aanvoer van nitraat hoger dan de ver­
werking, het zuur hoopt zich dus op in de bodem. Er zijn uiteraard nog meer 
chemische process en herkenbaar in de bodem (zoals de vorming van lachgas 
bij onvolledige aerobe nitrificatie). De bovenstaande zijn echter de belangrijk­
ste. Van belang is de constatering dat vorming van zuurionen uit ammoniak 
in de bodem een normaal proces is en dat zuurvorming in oppervlaktewater 
aIleen onder specifieke oxiderende omstandigheden voorkomen. In stagnant 
water zal dat (zeker bij aanwezigheid van een sliblaagje) niet plaatsvinden. 
Daarnaast is duidelijk dat de reacties in de bodem lei den tot een hoger op­
neembaar stikstofgehalte, terwijl dat in oppervlaktewater onder normale con­
dities niet gebeurt. Uit Kros (2008) blijkt dat er een relatie is tussen de depositie 
van ammoniak en de kwaliteit van de vennen. Dat wordt waarschijnlijk veroor­
zaakt door de toename van NH/in het oppervlaktewater. 
Uit metingen blijkt dat 70% van de vennen een verhoogt gehalte aan ammo­
nium heeft. Een soort als knolrus (Juncus bulbosus) en enkele mossen profiteert 
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van de hoge gehalten aan ammonium. Verdringing is daarmee een belangrijk 
aspect. Zoals bij de bodemchemie is te zien resulteert de opname van ammo­
nium door planten in een toename van zuurionen en nitraat. Knolrus houdt 
daarmee zijn eigen milieu instant. Hoewel veenmosrietland voorkomt in zuur­
milieu, pH 3,0 - 4,5, kan verdergaande verzuring leiden tot een kruidenarme va­
riant van veenmosrietland. De toename van ammoniak kan, net als in vennen, 
leiden tot de toename van knolrus. 
Ammoniak leidt in terrestische milieu tot een verhoogde hoeveelheid opneem­
baar stikstof en tot een verzuring van de bodem. In droge heide profiteren 
enkele grassen (vooral bochtige smele - Deschampsia jlexuosa) van deze omstan­
digheden voornamelijk doordat de plant een grotere concurrentiekracht he eft 
dan struikheide (Calluna vulgaris). De verhoogde voedselrijkdom van de struik­
heide leidt tot een permanente plaag van het heidehaantje (Lochmaea suturalis) 
dat weer de concurrentiekracht van de bochtige smele bevoordeeld. Ook in 
bossen leidt de hoge stikstofgehalten en de verzuring tot het bevoordelen van 
enkele nitrofiele soorten. Aanvullend daarop is dat door de verzuring alumi­
nium vrij opneembaar in de bodem komt. Aluminium is giftig voor veel bomen, 
waar dus ook hier het effect wordt versterkt. Verder zijn er aanwijzingen dat de 
oorspronkelijke vegetatie naast het verlies aan concurrentiekracht ook kwets­
baarder zijn voor ziekten en plagen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen 
heidehaantje en struikheide. 

Ongestoorde hoogvenen zijn voor hun stikstofaanvoer vrijwel afhankelijk van 
de depositie via de lucht. In gebieden met een zeer lage stikstofdepositie kan 
fixatie van stikstof een belangrijke bron zijn. Door het zure milieu is de denitri­
ficatie laag. Bij een overschrijding van de KDW verandert de samenstelling van 
de veenmossenflora, waarbij slank veenmos (Sphagnum recurvum) gaat domine­
ren over hoogveen-veenmos (S. magellanicum). Bij een hoge stikstofdepositie zal 
het aandeel wortelende planten toenemen, het omslagpunt ligt tussen 700 en 
1.000 mol N/ha.j. Ook veenmosrietland is voor de stikstofaanvoer grotendeels 
afhankelijk van de depositie. Doordat het veenmosrietland drijft ontstaat door 
de neerslag een voedselarme waterbel die op het veenmosrietland en daarmee 
boven het - vaak mesotrofe oppervlaktewater - blijft. Slechts de onderkant van 
de dikke kragge komt in aanraking met het oppervlaktewater. Veel reacties in 
veenmosrietland - vaak als regenwaterveen beschreven - zijn vergelijkbaar met 
de hoogvenen op de Pleistocene zandgronden. Net als in hoogvenen is de snel­
heid van denitrificatie laag (Koerselman e.a. 1989). 

• Kruipend moerasscherm 

q Linde 52 

Kruipend moerasscherm is een pioniersplant van open of lage vegetaties op 
natte, matig voedselrijke gronden. Die open plekken kunnen ontstaan door 
regelmatige overstroming van graslanden of door begrazing en vertrappe­
ling. De soort is gebonden aan natte, extensiefbegraasde weilanden met open 
plekken in de vegetatie. Voor de jaren tachtig werd de soort als uitgestorven in 
Nederland beschouwd. In 1983 is tijdens een provinciale inventarisatie tussen 
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Kuitaart en Hengstdijk een groeiplaats van kruipend moerasscherm ontdekt. 
De plant groeide op een met koeien begraasd terrein op natte plekken langs de 
oever (Maas 1999). In 1993 bleek de groeiplaats verruigd met riet (Phragmites 
australis), harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en koninginnekruid (Eupato­
rium cannabinum) . Kruipend moerasscherm is toen niet gevonden. In overleg 
met de eigenaar is het terreintje opnieuw beheerd; nu door het invoeren van 
een hooilandbeheer uitgevoerd door vrijwilligers. Uit jaarlijkse inventarisaties 
bleek dat de kruipende moerasscherm zich herstelde en stabiliseerde op twee 
groeiplekken. 
In 2003 is in de Vogel-zuid, een kleine polder ten zuiden van de kreek, door de 
provincie Zeeland een natuurontwikkelingsplan uitgevoerd, dat gericht was op 
het inrichten van de polder als groeiplaats voor de kruipende moerasscherm. 
De polder is in extensiefbeheer met runderen genomen (Anonymus 2003). In 
het buitenland is met redelijk gunstige effect gewerkt aan herintroductie van 
kruipend moerasscherm (Noel e.a. 2011). Burmeier & Jensen (2009) concluderen 
uit Duits onderzoek dat kruipend moerasscherm een zwakke concurrent is en 
sterk afhankelijk is van geschikte pionierplekken. De soort is afhankelijk van 
standplaatsen die beinvloed worden door fluctuaties in het grondwaterpeil. 
Inundatie met zoet water wordt goed verdragen, terwijl inundatie met brak of 
zoutwater slecht verdragen wordt. Als prioniersoort is dynamiek, en het telkens 
opnieuw ontstaan van groeiplaatsen, van belang voor het voortbestaan. Deze 
conclusie komt overeen met de waarneming dat de soort voorkomt op drasse 
plekken die zijn ontstaan door begrazing met runderen . 

• Groene dijken 

53 

Uit inventarisaties van de provincie Zeeland blijken de belangrijkste soortrijke 
vegetaties op de bloemdijken te bestaan uit drie verschillende begroeiingen: 

Kamgrasweide - Lolio-Cynosuretum 
Het zijn beweide graslanden op voedselrijke standplaatsen. Vroeger werden 
de weilanden weinig bemest en slechts zelden gemaaid. Op zuurdere gronden 
wordt af en toe kalk toegevoegd, waardoor de omzetting van organisch mate­
riaal versneld. Hierdoor werden kamgrasweiden ook op zandgronden en veen­
gronden aangetroffen. Begrazing in een dusdanige intensiteit dat de volledige 
productie van biomassa wordt afgevoerd is een voorwaarde voor het behoud. 

Glanshaver-associatie - Arrhenatheretum elatioris 
Het zijn hooilanden of hooiweiden op min of meer voedselrijke, kalkhoudende 
klei en zavel. De hooilanden worden een of tweemaal per jaar gemaaid en soms 
nabeweid. Inundatie wordt slecht verdragen. 

Associatie van dauwbraam en marjolein - Rubo-Origanetum 
Het is verruigd grasland met opslag van struiken. De vegetatie komt voor op 
zonnige, kalkrijke dijktaluds die niet of incidenteel beweid worden. 
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Met behulp van SynBioSys 2.0 is onderzocht wat de standplaatsen zijn en of er 
enig effect is te verwachten van een veranderde ammoniakdepositie. Daarnaast 
is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in de Vegetatie van Nederland, deel 
3 (Schaminee e.a. 1996). De kalkrijkdom van de bodem wijst op een neutrale 
gebufferde standplaats en een geringe gevoeligheid voor verzuring. Uit sym­
biosys blijkt een vrij hoge tolerantie voor ammonium in de bodem. Belangrijk­
ste effecten zal een verhoogde aanwas van de biomassa zijn. Een effect dat 
met beheer eenvoudig is op te vangen. Bij de begroeiingen met de associatie 
van dauwbraam en marjolein is het laag frequent afvoeren van de strooisellaag 
waarschijnlijk voldoende. Alleen hooilandbeheer zal tot vorming van grasland 
leiden. Mogelijk dat zeer extensieve beweiding met schapen of paarden een 
juiste methode is om ophoping van de strooisellaag te voorkomen. 

'" 

.. 

De kritische depositie van glanshaverhooilanden (Habitattype 6510) is vastge­
steld op 1400 mol.N/ha.j. Van de andere twee potentieel aanwezige vegetaties 
is geen kritische depositiewaarde bekend. Aangezien de standplaatsen sterke 
overeenkomst hebben wordt een kritische depositiewaarde van 1400 als refe­
rentie gehanteerd voor de groene dijken. 
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Standplaatskenemrken van de drie associatie van bloemrijke dijken. 
1: ammonium in bod em, 2: voedselrijkdom, 3: zuurgraad. 
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Het initiatief 
Lavi BV wil een varkenshouderij oprichten aan de Kamperweg 2 te Vogelwaar­
de. Het bedrijf krijgt een omvang van 6.860 vleesvarkens. Hiermee wordt een 
levenskrachtig bedrijf geformeerd. V~~r de oprichting is een passende beoorde­
ling gemaakt om te onderzoeken of er effecten zijn op de Natura 2000 gebieden 
in de omgeving. 

• Referentiedatums 
Het betreft een nieuw vestiging van een agrarisch bedrijf. De referentiedatum 
die gebruikt worden om de toename of afname van de stikstofdepositie te bere­
kenen zijn daarom niet relevant. 

• Bepaling coordinaten 
Er zijn verschillende gebieden waarop de toename van de stikstofdepositie is 
uitgerekend. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de keuze van de 
punten waarop de depositie is berekend. 

V~~r het Natura 2000 gebied Westerschelde zijn de zandplaten waarop em­
bryonale duinen kunnen ontstaan of waarop pionierbegroeiing aanwezig is de 
belangrijkste punten voor onderzoek. Met behulp van de hoogtekaart is onder­
zocht welke - delen van - zandplaten ook bij vloed boven water uitsteken. Op 
deze locaties kan in principe embryonale duinvorming plaatsvinden. Aan de 
rand van die platen zijn de coordinaten opgenomen voor de berekening van de 
depositie. Aanvullend zijn coordinaten bepaald aan de zuidrand van de Wes­
terschelde dichtbij de varkenshouderij. 

V~~r het Natura 2000 gebied Vogelkreek zijn geen gedetailleerde gegevens van 
de verspreiding van kruipend moerasscherm bekend. Gekozen is daarom voor 
coordinaten op de rand van het Natura 2000 gebied, zowel aan de westzijde als 
aan de oostzijde. 

In Zeeuws Vlaanderen zijn verschillende binnendijken met hoge natuurwaar­
den. De groene dijken - dijken die voor flora en fauna van belang zijn - zijn het 
meest kwetsbaar. In de omgeving van de varkenshouderij bevinden zich drie 
dijken die door de provincie Zeeland als groene dijk zijn aangewezen; het gaat 
om de Koningsdijk, Vogeldijk en de Plevierstraat. 

Ten noordoosten van Hengstdijk ligt de Grote Putting, een natuurgebied. Hierop 
zijn drie coordinaten bepaald voor het berekenen van de depositie. 

• Berekeningen AagroStacks 
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Aangezien het om een nieuw bedrijf gaat is uitsluitend de toekomstige deposi­
tie berekend. Berekening ten opzichte van historische momenten (referentieda-
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Kaart 6. Locatie van de meetpunten (rode stippen) in de Westerschelde op basis van de 
hoogtelijnen. 

turns) is niet relevant om dat de volledige depositie als toename moet worden 
beschouwd (de eerdere depositie is dan gelijk aan "nul" te stellen. De stikstof­
depositie vanuit de gewenste bedrijfsomvang is berekend op de meest kritische 
habitat zoals hiervoor beschreven (tabel9). 
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Tabel 9. Depositie van ammoniak vanuit de varkenshouderij . 

nr Naam Xas Yas Depositie 

Westerschelde 

platen van Hulst 1 54180 375880 2,62 

2 platen van Hulst 2 55480 376080 3,83 

3 platen van Hulst 3 56270 378300 1,95 

4 Platen 1 58240 383400 0,63 

5 Platen 2 58140 381 140 0,97 

6 Srouwerplaat 1 54860 384 280 0,41 

7 Srouwerplaat 2 54480 383340 0,47 

8 Srouwerplaat 3 54120 382400 0,51 

9 Srouwerplaat 4 54180 381920 0,54 

10 Rug van Saarland 1 54160 381 140 0,61 

11 Rug van Saarland 2 54140 380400 0,67 

12 Rug van Saarland 3 54120 380880 0,62 

13 Rug van Saarland 4 54160 379260 0,91 

Vogelkreek 

14 de Vogel 1 57420 373100 4,58 

15 de Vogel 2 58860 373300 2,36 

16 de Vogel 3 60280 373300 1,37 

17 de Vogel 4 57980 373080 3,03 

18 de Vogel 5 59420 373300 1,79 

19 de Vogel 6 60460 373120 1,23 

Sloemdijken 

20 Koningsdijk 1 56960 375500 9,79 

21 Koningsdijk 2 57680 375860 6,37 

22 Plevierstraat 1 57360 373800 8,10 

23 Plevierstraat 2 57820 373680 4,56 

24 Vogeldijk 1 57420 372840 3,91 

25 Vogeldijk 2 59040 372 900 1,76 

Natuurgebied 

26 De Grote Putting 1 59200 374160 2,71 

27 De Grote Putting 2 59820 375920 2,17 

28 De Grote Putting 3 60160 374180 1,80 

q Linde 57 Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



Analyse 

q Linde 

In de Effectindicator op de website van de rijksoverheid; het Ministerie Eco­
nomie, Landbouw en Innovatie worden negentien potentiele effectoorzaken 
besproken. In het voorliggende hoofdstuk wordt met behulp van de genoemde 
effectoorzaken een overzicht gegeven van de effecten die veroorzaakt worden 
door de oprichting van de varkenshouderij Lavi B.V De meeste kunnen 'be­
sproken' worden door de constatering dat er geen sprake is van eventuele of 
mogelijke effecten. Vanwege het overzicht zijn de namen van de onderzochte 
gebieden afgekort. 

Opperv lakteverlies 
Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten of habitatty­

Laui B.V,: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

Versnippering 
Kenmerk: 

Laui B.V,: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

Verzuring 
Kenmerk: 

Laui B.V,: 

58 

pen. 
het bedrijf wordt buiten de Natura 2000 gebieden gebouwd, er is 
daarom geen afname van oppervlakte te verwachten. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefge­
bied van soorten. 
door de bouw van het bedrijfmet stallen wordt geen doorsnij­
ding van de Natura - 2000 gebieden (of de ecologische hoofd­
structuur) veroorzaakt. Er is geen toename van verkeer langs of 
door de beschermde natuurgebieden. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot 
(emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld fabrieken 
en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide 
(S02)' stikstofoxide (NOJ, ammoniak (NH3) en vluchtige orga­
nische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht 
of water in de grond terecht en leiden aldus tot het zuurder 
worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van 
verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer en d~ indu­
strie. 
vanuit de nieuwe inrichting wordt een emissie van ammoniak 
gedaan. In droge natuurtype geeft een depositie van ammoniak 
een verzurend effect. In natte natuur leidt ammoniak aIleen in 
een specifieke (oxiderende) omgeving tot verzuring (Beekman 
2005). De kritische depositiewaarden die is opgegeven voor de 
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Westerschelde: 

Vogelkreek: 

Vermesting 
Kenmerk: 

Lavi B.v.: 

Westerschelde: 

Vogelkreek: 

Verzoeting 
Kenmerk: 

Lavi B.V.: 

verschillende habitats is leidend voor de kans op effecten ver­
oorzaakt door ammoniak. 
Beschreven is wat de depositie vanuit de inrichting op de Na­
tura - 2000 gebieden is. 
Er is een geringe toename van de depositie berekend, er is geen 
effect op de doelstellingen. De depositie (inclusief de achter­
gronddepositie) komt niet boven de kritische depositie van het 
me est kritische habitat in de omgeving van de varkenshouderij . 
Er is een geringe toename van de depositie berekend, er is geen 
effect op de doelstellingen. De depositie van stikstofverbindin­
gen is niet bepalend voor het voorkomen van kruipend moeras­
scherm. 

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen vooral stikstof en 
fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte 
neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat - en fos­
faataanvoer door het oppervlaktewater. 
vanuit de nieuwe inrichting wordt een emissie van ammoniak 
gedaan. In droge natuurtype geeft een depositie van ammoniak 
een verzurend effect. In natte natuur leidt ammoniak alleen in 
een specifieke (oxiderende) omgeving tot verzuring (Beekman 
2005). De kritische depositiewaarden die is opgegeven voor de 
verschillende habitats is leidend voor de kans op effecten ver­
oorzaakt door ammoniak. 
Beschreven is wat de depositie vanuit de inrichting op de Na­
tura - 2000 gebieden is 
Er is een geringe toename van de depositie berekend, er is geen 
effect op de doelstellingen. De depositie (inclusief de achter­
gronddepositie) komt niet boven de kritische depositie van het 
meest kritische habitat in de omgeving van de varkenshouderij . 
Er is een geringe toename van de depositie berekend, er is geen 
effect op de doelstellingen. De depositie van stikstofverbindin­
gen is niet bepalend voor het voorkomen van kruipend moeras­
scherm. 

Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water af­
neemt, en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute of brakke 
na tu urtypen. 
vanuit Lavi BV wordt geen lozing (direct of indirect) van oplos­
bare zouten veroorzaakt. Ook is er geen verandering van het 
hydrologisch systeem van de Natura - 2000 gebieden te ver­
wachten als gevolg van de bouwplannen. Er is geen sprake van 
verzilting of verzoeting als gevolg van de voorgenomen activitei-

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



Westerschelde: 
Vogelkreek: 

Verzilting 
Kenmerk: 

Laui B. v.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

ten. Bijkomend is dat de aanwezige of kwalificerende habitats 
niet gevoelig zijn voor verzoeting. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, na­
trium, magnesium, calcium) in bodems en wateren. In wateren 
komt verzilting over het gehele spectrum tussen zoet «200 mg 
ClIl) en zeer zout (> 30.000 mg Cl/l) voor en is dus niet beperkt 
tot zoet en brak water. 
vanuit de varkenshouderij wordt geen lozing (direct of indirect) 
van oplosbare zouten veroorzaakt. Ook is er geen verandering 
van het hydrologisch systeem van de Natura - 2000 gebieden te 
verwachten als gevolg van de bouwplannen. Er is geen sprake 
van verzilting ofverzoeting als gevolg van de voorgenomen acti­
viteiten. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Veron treiniging 
Kenmerk: er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentra-

ties van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder 
natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties 
aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede 
groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische ver­
bindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door 
verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet 
radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. 
Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. 

Laui B.V.: er is geen sprake van toename van exogene stoffen die een 
effect kunnen hebben op de kwaliteit van de Natura - 2000 
gebieden. Er is geen toename van straling of uitstoot van stof­
fen vanuit de stallen (anders dan ammoniak - zie: verzuring, 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

Verdroging 
Kenmerk: 

Laui B.V.: 

I q Linde 60 

vermesting) . 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden of afnemende 
kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste 
en benodigde grondwaterstand. 
Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de 
dieren, waarvoor leidingwater wordt gebruikt. De bouw van de 
varkenshouderij leidt niet tot aanpassing van het huidige peil. 
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Westerschelde: geen effect op de doelstellingen 
Vogelkreek: geen effect op de doelstellingen 

Vernatting 
Kenmerk: 

Laui B.V.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden of 
toenemende kwel veroorzaakt door menselijk handelen. 
de verschillende habitats in de Natura - 2000 gebieden zijn niet 
gevoelig voor vernatting. Er is geen verandering in de ecohydro­
Iogie voorzien . 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Verandering stroomsnelheid 
Kenmerk: Verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan 

optreden door menselijke ingrepen zoals plaatsen van stuwen, 
kanaliseren of weer laten meanderen. 

Laui B.V.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

er zijn geen beken of andere waterlopen die negatiefbe'invloed 
worden door een veranderde afstroming. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Verandering overstromingsfrequentie 
Kenmerk: De duur of frequentie van de overstroming van beken en rivie­

Laui B.V.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

ren verandert door menselijke activiteiten. 
er zijn geen beken of andere waterlopen die negatief be'invloed 
worden door een veranderde afstroming. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Verandering dynamiek substraat 
Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bod ems a-

mens telling van terrestrische of aquatische systemen. bijvoor­
beeld door aanslibbing of verstuiving. 

Laui RV.: Er wordt geen water gedempt. 
Vogelkreek: geen effect op de doelstellingen 
Westerschelde: geen effect op de doelstellingen 

Verstoring door geluid 
Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals 

geluid wegverkeer dan weI tijdelijk zoals geluidsbelasting bij 
evenementen. Geluid is een hoorbare trilling. gekenmerkt door 
geluidsdruk en frequentie. 

Laui RV.: Geluid wordt voornamelijk geproduceerd door de verkeersbe­
wegingen. het laden en loss en van dieren . De concIusie is dat de 
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Vogelkreek: 
Westerschelde: 

norms telling zoals deze in deze omgeving gebruikelijk is, niet 
wordt overschreden. 
Naast het geluid tijdens het gebruik zal er enig geluid ontstaan 
bij het bouwen van de stal, vooral bij het heien. Deze geluids­
productie is echter kort en bedraagt hooguit enkele dagen. V~~r 
heien kan een verstoringsafstand van 200 meter worden aange­
houden. De afstand tot de verschillende gebieden is veel groter 
dan 200 meter. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Verstoring door licht 
Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woon­

wijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc. 
Lavi B.v.: Er is geen buitenverlichting voorzien. 
Westerschelde: geen effect op de doelstellingen 

Verstoring door trilling 
Kenmerk: er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke tril­

lingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals 
bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc. 

Lavi B. v.: voor de bouw van de stal is het wellicht noodzakelijk om te 
heien; hierdoor ontstaan trillingen. Deze is echter van korte 
duur en bedraagt hooguit enkele dagen. Uiteraard wordt geko­
zen voor de techniek die de minste trillingen veroorzaakt en 
wordt er buiten het kwetsbare seizoen gewerkt. V~~r heien kan 
een verstoringsafstand van 200 meter worden aangehouden. 

Vogelkreek: geen effect op de doelstellingen 
Westerschelde: geen effect op de doelstellingen 

Optische verstoring 
Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid of 

beweging van mens en dan weI voorwerpen die niet thuishoren 

Lavi B.V.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

in het natuurlijke systeem. 
de varkenshouderij wordt buiten de Natura 2000 gebieden 
gebouwd, de afstand is zo groot dat er geen optische verstoring 
mogelijk is. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Verstoring door mechanische effecten 
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Kenmerk: onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, 
golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van 
menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze 
storende factor zeer divers. 
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Laui B.v.: de bouw van de varkenshouderij heeft geen gevolg voor betre­
ding, golfslag, luchtwervelingen of andere mechanische effecten 
binnen de Natura - 2000. 

Westerschelde: geen effect op de doelstellingen 
Vogelkreek: geen effect op de doelstellingen 

Verandering in populatiedynamiek 
Kenmerk: de storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op 

indien er een direct effect is van een activiteit op de populatie­
opbouw of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of 

Laui B.v.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

de situatie wanneer er sprake van sterfte van individuen door 
wegverkeer, windmolens, of door jacht ofvisserij. 
als gevolg van de nieuwbouw is er geen toename van verkeer te 
verwachten langs de beschermde natuurgebieden. Er is geen di­
recte ingreep op de populatiedynamiek als gevolg van de bouw 
op ruime afstand van de natuurgebieden. Er is geen windmolen 
gepland bij de varkenshouderij. 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

Bewuste verandering soortensamenstelling 
Kenmerk: er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintro­

ductie van soorten, introductie van exoten, uitzetten van vis, 

Laui B.v.: 

Westerschelde: 
Vogelkreek: 

inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen enzovoorts. 
er worden geen ingrijpen op de soortsamenstelling veroorzaakt 
door de oprichting van een varkenshouderij met een of meer 
stallen bij Lavi BV 
geen effect op de doelstellingen 
geen effect op de doelstellingen 

• Handreiking Ammoniak en Natura - 2000 
In de handreiking Ammoniak en Natura - 2000 wordt gesteld dat aan de hand 
van zeven hulpvragen beoordeeld kan worden of er sprake is van negatieve 
effecten op de doelstellingen van de Natura - 2000 gebieden. Hieronder wordt 
voor de verschillende gebieden de betreffende vragen besproken. 

Westerschelde 
1. Instandhoudingdoelstellingen voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen en 

-soorten 
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Voor de embryonale duinen, dat gevoelig is voor stikstofdepositie, is een doel­
stelling geformuleerd die uitgaat van behoud van oppervlakte en kwaliteit. De 
zilte pioniervegetaties hebben deels (zeekraal) een uitbreiding van de opper­
vlakte meegekregen. Voor het overige is behoud van oppervlakte en kwaliteit 
van belang. 
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2. Locaties betreffende habitattypen en soorten 
De voor stikstof gevoelige habitattypen komen verspreid over het Natura 2000 
gebied voor op de zandplaten in de Westerschelde. De locatie die het dichtstbij 
de varkenshouderij ligt is beoordeeld. 

3. Huidige staat van instandhouding 
De huidige staat van instandhouding is matig gunstig tot ongunstig 
Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) is in de afgelo­
pen decennia in het gebied sterk in oppervlakte achteruitgegaan. Duurzaam 
herstel gaat samen met herstel van habitattype estuaria (meer ruimte voor 
natuurlijke dynamiek). De overige min of meer gevoelige habitattypen zijn in 
een kleine maar stabiele omvang aanwezig. 

4. Bepalende abiotische condities 
De waterkwaliteit en het onderhoud van de vaargeul is bepalend voor de om­
vang en kwaliteit. 

5. Prognose ontwikkeling abiotische condities 
Er is geen eenduidige prognose te geven voor de ontwikkeling van de abiotische 
kwaliteit. 

6. Bepalen effect (voorgenomen) activiteit 
Er is een toename van de depositie berekend, maar deze komt niet boven de 
kritische depositie uit. 

7. Bepalen cumulatief effect 
Er is cumulatie van een parallel project te Hengstdijk. De gezamenlijke depositie 
komt - met de achtergronddepositie - niet boven de kritische depositiewaarden 
uit. 

Vogelkreek 
1. Instandhoudingdoelstellingen voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen en 

-soorten 
Voor de Vogelkreek zijn geen habitattype aangewezen. Kruipend moerasscherm 
is niet gevoelig voor stikstofdepositie. 

2. Locaties betreffende habitattypen en soorten 
Kruipend moerasscherm komt verspreid over het gebied v~~r. 

3. Huidige staat van instandhouding 
De staat van instandhouding is onduidelijk, maar is - waarschijnlijk - door de 
gerichte ingrepen in 2003 beter dan in het verleden. 

4. Bepalende abiotische condities 
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De belangrijkste abiotische condities zijn een hoge grondwaterstand en een 
begrazingsbeheer met runderen. Beide zijn in voldoende mate aanwezig. 

S. Prognose ontwikkeling abiotische condities 
De kwaliteit en kwantiteit zijn op orde. 

6. Bepalen effect (voorgenomen) activiteit 
Er is een toename berekend, maar kruipend moerasscherm is niet gevoelig voor 
depositie van ammoniak (het beheer is leidend voor de kwaliteit) . 

7. Bepalen cumulatief effect 
Er is sprake van cumulatie vanaf een parallelproject te Hengstdijk. De cumula­
tie leidt niet tot een negatief effect. 

• Doelstelling Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe 
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Aan de hand van de kernopgave en de verstoringsindicatoren voor de betref­
fende typen en soorten wordt nagegaan wat de eventuele effecten (kunnen) 
Zl)n . 

HlllO Permanent met zeewater overstroomde zandbanken 
'Permanent overstroomde zandbanken' is landschappelijk gedefinieerd op 
basis van vormen van het aardoppervlak en de stroming van water (geomor­
fologische en hydraulische kenmerken) . Het betreft zandbanken in ondiepe 
delen van de zee die voortdurend onder water staan. Daarbij is de waterkolom 
zelden meer dan 20 meter diep. Plaatselijk kunnen harde substraten als schel­
penbanken, een ondergrond van veen, keileem of stenen en door organismen 
gevormde, zogenoemde biogene structuren voorkomen. Het gehele complex 
van zandbanken, tussenliggende laagten en geulen (die in beperkte mate dieper 
kunnen zijn dan 20 meter), harde structuren en de waterkolom erboven wordt 
gerekend tot het habitattype. 

In helder water kan tot op ongeveer deze diepte fotosynthese plaatsvinden, 
maar in het overwegend troebele kustgebied dringt het licht doorgaans minder 
ver door. Daardoor kunnen alleen in de ondiepere gebieden van het habitattype 
algengemeenschappen voorkomen. In het verleden kwamen in deze gebieden 
ook begroeiingen met groot zeegras (Zostera marina) v~~r. Zandbanken die met 
laagwater droogvallen worden gerekend tot het habitattype slik- en zandplaten. 

KDW > 2400 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zandban­

ken, Noordzee-kustzone (subtype B). 
Analyse De afstand tot het habitattype is zeer groot, daarnaast zal de minie­

me verhoging van de depositie niet leiden tot belasting hoger dan de 
kritische depositiewaarde. 
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H1130 Estuaria 
Dit habitattype is op landschapsniveau gedefinieerd op basis van vormen van 
het aardoppervlak en de stromingvan water (geomorfologische en hydrauli­
sche kenmerken) . Estuaria zijn de benedenstroomse delen van riviersystemen 
die onder invloed staan van zeewater en de werking van getijden. In tegen­
stelling tot habitattype grote baaien is er sterke en continue invloed van zoet 
rivierwater. Door de menging van rivierwater met zeewater ontstaat in estuaria 
een zoet-zoutgradient, waarbij de verste invloed van zout water stroomop­
waarts de grens van het estuarium voIgt. Deze grens ligt niet nauwkeurig vast, 
aangezien hij afhangt van de rivierafvoer, zeewaterstand en getijcondities. 
Bovendien verschuift zo'n grens ook in de loop der jaren, door ontwikkelingen 
in weer en klimaat en door al dan niet door de mens veroorzaakte veranderin­
gen in het rivierbed. In het veld kan de ligging van de grens globaal vastgesteld 
worden aan de hand van de plantengroei of de bodemfauna. Aan de zeezijde is 
de aanwezigheid van zoet water een minder geschikte grens, want de invloed 
van de rivieren die uitkomen in de Noordzee is tot ver in de noordzeekustzone 
merkbaar. De zeewaartse grens kan daarom beter op basis van geomorfologi­
sche karakteristieken vastgesteld worden, zoals de lijn tussen landtongen, of de 
buitengrens van een delta. 

In de Westerschelde staan juist de meest soortenrijke delen van het estuarium 
onder grote druk als gevolg van indijkingen en baggeractiviteiten. Dat zijn de­
len met veel bodemdieren en daarvan afhankelijke vogelsoorten. Het gaat daar­
bij om delen met wat minder dynamiek, ondiep water en de slik- en zandplaten 
die in de estuaria liggen en hun overgangszones. 

KDW > 2400 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering van kwaliteit. 
Analyse De verhoging van de depositie leidt niet tot een belasting hoger dan 

de kritische depositie. 

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden 
Het zijn pionierbegroeiingen op zilte gronden in het kustgebied, zowel bui­
ten- als binnendijks. Zilte pionierbegroeiingen komen voor op plekken waar 
overstroming met zout water zorgt voor dynamische en open standplaatsen. 
Het betreft enerzijds pioniergemeenschappen met vooral zeekraalsoorten en 
anderzijds pioniergemeenschappen met Zeevetmuur. De begroeiingen ontwik­
kelen zich ieder jaar opnieuw op een kale, meestal opdrogende bodem. Beide 
begroeiingen komen veelal in dezelfde gebieden v~~r. Toch is de ecologie zeer 
verschillend. Ze worden daarom als twee sUbtypen beschouwd. Verschillen in 
overstromingsfrequentie, zout- en vochtgehalte zijn bepalend voor het onder­
scheid tussen deze sUbtypen. 
Zilte pionierbegroeiingen met zeekraal (type a) komen voor op hooggelegen 
slikken, lage schorren en kwelders, laaggelegen, sterk uitdrogende delen van 
hogere schorren en kwelders en als binnendijkse begroeiingen van zoute stand-
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plaatsen. Het gaat om dagelijks met zeewater overstroomde oflangdurig natte 
plekken. 
Zilte pionierbegroeiingen met zeevetmuur (type b) komen voor op achterduin­
se strandvlaktes, in de overgangszone tussen kwelders en duinen, en op inge­
dijkte zandplaten. De bodem blijft zilt door incidentele overstroming met zout 
water, maar is minder zout en minder voedselrijk dan die van subtype A. 

KDW 2500 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiin­

gen, zeekraal (subtype A) en behoud van oppervlakte en kwaliteit 
zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B). 

Analyse De afstand tot het habitattype is groot, daamaast zal de minieme 
verhoging van de depositie niet leiden tot belasting hoger dan de 
kritische depositiewaarde. De zilte vegetaties zijn niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. 

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie 
Het habitattype betreft pionierbegroeiingen waarin slijkgrassoorten domineren 
op periodiek met zout water overspoelde slikken. Meestal vormt het slijkgras 
open structuren van grote pollen. De begroeiingen kunnen echter ook aaneen­
gesloten vegetaties vormen. Slijkgrasvelden komen van nature voor op zilte 
wadvlakten en in slibrijke kommen en prielen van kwelders. Op veel plaatsen 
komt het type daarom voor in combinatie met onder andere habitattype Zilte 
pionierbegroeiingen (zeekraal) . Net als in enkele andere West-Europese landen 
is in Nederland de oorspronkelijk kenmerkende, inheemse soort klein slijk­
gras (Spartina maritima) vrijwel verdwenen. De soort kwam vroeger voor in het 
zuidwestelijke kustgebied maar is daar (nagenoeg) verdwenen als gevolg van 
areaalverlies (samenhangend met de uitvoering van de Deltawerken) en ver­
dringing door Engels slijkgras (Spartina anglica) dat in het verleden aangeplant 
werd als slibbinder. Omdat de vegetatie nu (nagenoeg) geheel bestaat uit een 
ingeburgerde slijkgrassoort, komt het habitattype in ons land (nagenoeg) aI­
leen nog voor in matige vorm. In deze vorm komt het type nu ook voor in het 
Waddengebied en in een bredere zane in het intergetijdengebied van de Delta; 
daamaast komt het soms voor langs zoute afgesloten zeearmen en in sloten 
met zaute kwel. 

Het habitattype komt onder natuurlijke omstandigheden aIleen voor in kust­
gebieden waar dagelijks overstroming met zout water optreedt en daarvoor is 
getij nodig. Maar het type komt soms ook voor in de oeverzone van zoute afge­
slaten zeearmen en kwelsloten. 

KDW 2500 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Analyse De afstand tot het habitattype is groot, daamaast zal de minieme 

verhoging van de depositie niet leiden tot belasting hoger dan de 
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kritische depositiewaarde. De zilte vegetaties zijn niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. 

H1330 Atlantische schorren 
In Nederland betreft dit habitattype schorren of kwelders en andere zilte gras­
landen in het kustgebied. Het begrip kustgebied moet hier breed worden opge­
vat: het habitattype komt voor in zowel buitendijkse als binnendijkse gebieden 
(wat tot uitdrukking komt in het onderscheiden van subtypen). Ook het begrip 
'grasland' dekt de lading slechts ten dele: een deel van de begroeiingen bestaat 
uit russen en biezen, kruiden (zoals Lamsoor of Zeealsem) en - in brakke zones 
- riet. V~~r de biodiversiteit zijn meerdere aspecten van belang. De verschillen­
de plantengemeenschappen en (dier)soorten reageren op een bepaalde hoogte­
ligging, de daaraan (deels) gerelateerde vochthuishouding, de grondsoort (van 
zandig tot kleig), zoutgehalte (brak tot zout) , leeftijd (succesiestadium) en mate 
van begrazing. Het is dan ook gewenst allerlei vormen en successiestadia te be­
houden, wat onder andere noodzakelijk is voor het behoud van het grote aantal 
typische soorten (maar ook voor veel soorten die daarvoor niet geselecteerd 
zijn, bijvoorbeeld de talrijke ongewervelde diersoorten die sterk afhankelijk zijn 
van met name de lage en jonge kwelders). 

KDW 2500 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte 

graslanden, buitendijks (subtype A), en behoud oppervlakte en kwali­
teit schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B). 

Analyse De minieme verhoging van de depositie niet leiden tot belasting 
hoger dan de kritische depositiewaarde. De zilte vegetaties zijn niet 
gevoelig voor stikstofdepositie. 

H2110 Embryonale wandelende duinen 
Het habitattype betreft soortenarme pionierduintjes met begroeiingen van 
vooral Biestarwegras (Elytrigia juncea ssp. barea-atlantica). De begroeiingen kun­
nen varieren in dichtheid. Embryonale duinen komen met name voor op het 
strand aan de voet van de zeereep, maar ook wellangs de randen van slufters, 
'wash-overs' (laagten waar incidenteel zeewater overheen spoelt) en op ach­
terduinse strandvlakten. Dit is de overgangszone van zout naar zoet milieu: 
overstroming met zeewater vindt incidenteel tot regelmatig plaats (maar niet 
zo vaak dat de duintjes volledig wegspoelen). Door de hoge dynamiek kunnen 
de begroeiingen een fluctuerende oppervlakte en deels wisselende locatie in­
nemen. Waar de Embryonale duinen voorkomen in afwisseling met kaal zand 
of vloedmerkbegroeiingen (met bijvoorbeeld Strandmelde en Zeeraket), wordt 
daarom het gehele mozaiek tot het habitattype gerekend. Embryonale duinen 
komen vaak in combinatie met habitattype Witte duinen voor, die de Embryo­
nale duinen in de tijd opvolgen zodra er zodanig veel zand is ingevangen dat er 
helmvegetaties gaan ontstaan. 
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Voor langdurig behoud van de duintjes in een bepaald gebied is winddynamiek 
nodig, evenals de aanvoer van zand (netto moet meer zand worden afgezet dan 
afgevoerd), vloedmerk (vanwege de benodigde nutrienten) en (minimaal) een 
incidentele overspoeling met zeewater. Gunstige omstandigheden doen zich 
voor bij een aangroeiende, zandige kust, in gebieden met zandsuppletie en in 
luwe delen van de kust. 

KDW 1400 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Analyse de toename van de depositie leidt niet tot hogere deposities dan de 

kritische depositiewaarde. 

H2120 Wandelende duinen op de strandwal 
Dit habitattype betreft door Helm (Ammophila arenaria), Noordse helm (x Calam­
mophila baltica) of Duinzwenkgras (Festuca arenaria) gedomineerde delen van de 
buitenduinen. De naam 'witte duinen' slaat op de kleur van het zand: omdat 
er nog geen bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden, is de kleur nog wit in 
plaats van grijs. Witte duinen met helmbegroeiingen ontstaan van nature daar 
waar embryonale duinen zo ver aanstuiven dat de plantengroei buiten het 
bereik van zout grondwater en overstromend zeewater komt. Dit proces vindt 
plaats in de zeereep (de duinenrij die aan het strand grenst), Ook al overstro­
men ze niet, de invloed van zeewater is nog steeds groot door de inwaai van 
fijne zoutdruppeltjes, ontstaan bij de verneveling van opspattend golfwater 
('salt spray'). Witte duinen kunnen echter ook ontstaan door uitstuiving of 
overstuiving van eerder vastgelegde grijze duinen of door opstuiving van door 
mensen aangelegde windbarrieres (rijshout en helmaanplanten). De Witte dui­
nen komen dan ook niet alleen voor in de zeereep, maar ook op (nog of weer) 
actief stuivende (macro)parabolen in het zeeduin (dat deel van de buitendui­
nen dat ligt tussen de zeereep en de middenduinen). 

Zoutinwaai en stuivend zand zorgen voor een extreem milieu waarin slechts 
weinig plantensoorten kunnen overleven. Helm is daarvan de belangrijkste: 
door de door deze plant gevormde vegetatiestructuur wordt het zand vast­
gelegd, waarbij helm tot weI een meter mee kan blijven groeien tijdens het 
opstuiven van het zand. Voor de meeste soorten van dit habitattype is het 
belangrijk dat de helm vitaal is. Daarvoor is verstuiving noodzakelijk. Als de 
verstuiving vermindert, gaat de helm verouderen. Plekken met onbegroeid 
verstuifbaar zand maken dan ook onderdeel uit van het habitatype. De mooi­
ste voorbeelden van het habitattype komen daar voor waar de helmduinen vrij 
kunnen stuiven en de kust niet kunstmatig is vastgelegd. 
Voor een vitale helmgroei is een regelmatig aanvoer van vers zand door wind­
dynamiek noodzakelijk, doordat helm zeer gevoelig is voor ziekteverwekkers 
zoals aaltjes en schimmels die in gestabiliseerde bodems toenemen. Deze 
omstandigheden zijn overal aanwezig waar een bestaand vegetatiedek over een 
flinke oppervlakte beschadigd is of waar veel zand uit zee komt. 
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Een aantal plantensoorten die kenmerkend zijn voor direct aan het strand 
gelegen Witte duinen (zoals blauwe zeedistel en zeewolfsmelk) is afhankelijk 
van de verspreiding met zeewater. Ze komen daarom vooral voor op plekken 
waar het zeewater bij stormvloeden tot in de duinen kan doordringen. Bij een 
gesloten, steil oplopende zeereep, zoals die door vastlegging met helm of door 
kustafslag in de meeste duingebieden is ontstaan, zijn de mogelijkheden voor 
vestiging van deze soorten beperkt. 

KDW 1400 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Analyse de toename van de depositie leidt niet tot hogere deposities dan de 

kritische depositiewaarde. 

H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides 
Het habitattype betreft door duindoorn (Hippophae rhamnoides) gedomineerde 
duinen (en vergelijkbare plaatsen elders in het kustgebied). Naast duindoorn 
kunnen ook andere struiken met hoge bedekkingen voorkomen, waaronder 
gewone vlier (Sambucus nigra), wilde liguster (Ligustrum vulgare) en eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna). Duindoorn is voor kieming en vestiging gebon­
den aan humusarm, kalkrijk zand met een lage indringingsweerstand. Goed 
ontwikkelde jonge duindoornstruwelen komen dan ook vooral voor na een 
sterk stuivende fase met Helm (habitattype Witte duinen), waarbij de relatief 
kalkrijke bodem ontsloten is. Duindoorn vormt wortelknolletjes met stikstof­
bindende actinomyceten en heeft een goed verteerbaar bladstrooisel. Op de 
relatiefkalkrijke bodems leidt dit tot trage humusvorming en een verhoogde 
beschikbaarheid van stikstof. In zeer kalkrijke duinen kunnen deze struwelen 
enkele eeuwen oud worden. 
Voor de biodiversiteit zijn met name de struwelen belangrijk die ontstaan als 
gevolg van voortgaande successie op meer beschutte plekken (vooral op plek­
ken waar door hellingprocessen organisch materiaal ophoopt). Naast duin­
doorn nemen dan de bovengenoemde andere struiken een belangrijke plaats 
in. Wanneer deze struiken echter te hoog worden, wordt duindoorn door be­
schaduwing verdrongen. Op minder beschutte del en kan de successie richting 
gemengde struwelen echter stagneren. Daarbij ontstaan soortenarme begroei­
ingen. Zolang de bodem, door overstuiving met kalkrijk zand voldoende kalk­
rijk blijft, kan duindoorn zich handhaven. Als de bodem ontkalkt raakt en gaat 
verzuren, kwijnt hij echter weg. 
Niet alleen successie kan leiden tot soortenarme begroeiingen. Een groot deel 
van de huidige duindoornstruwelen is soortenarm vanwege hun onnatuurlijke 
oorsprong: veel duindoorns zijn ontkiemd op geroerde, voedselrijke grond die 
vrijkwam na het verlaten van akkers, het verwijderen van militaire complexen 
(mijnenvelden, bunkers) en het inrichten van waterwingebieden. 
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KDW 
Doel 

2020 
Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
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Analyse de toename van de depositie leidt niet tot hogere deposities dan de 
kritische depositiewaarde. 

H2190 Vochtige duinvalleien 
Het habitattype Vochtige duinvalleien is veelomvattend: het betreft open water, 
vochtige graslanden, lage moerasvegetaties en rietlanden, alle voorzover voor­
komend in (min of meer natuurlijke) laagten in de duinen. Buiten de duinen 
worden alleen de in het overige kustgebied voorkomende min of meer grazige 
vormen tot het habitattype gerekend. Mede door de grote ecologische varia tie is 
het aantal kenmerkende soorten zeer groot. 
Het gaat om relatief jonge successiestadia. Begroeiingen van oudere (al of niet 
verdroogde) successiestadia in duinvalIeien behoren tot andere habitattypen, 
bijvoorbeeld: vochtige duinheide met kraahei, duinstruwelen, duinbossen en 
vochtige heischrale graslanden. Ook in cultuur gebrachte valleien (bijvoorbeeld 
begroeid met blauwgraslanden, worden niet tot het habitattype gerekend. 
Vochtige duinvalleien kunnen van nature op twee manieren ontstaan. Primaire 
duinvalleien ontstaan doordat strandvlakten door duinen worden afgesnoerd 
van zee. Secundaire duinvalleien ontstaan in het kielzog van mobiele duinen, 
maar tegenwoordig alleen nog doordat stuifkuilen uitstuiven tot op het grond­
waterniveau. Daarnaast kunnen vochtige duinvalleien worden ontwikkeld door 
inrich tingsmaa tregelen. 
Door de vertraagde reactie van de zoetwaterbel op de neerslag wijkt de grond­
waterdynamiek in duinen nogal af van die in het binnenland. Er kunnen jaren 
achtereen optreden waarin (grond)waterstanden ver boven, of juist onder het 
gemiddelde niveau liggen. Deze dynamiek is op zich gunstig voor de in stand -
houding van open vegetaties waarin ook ruimte is voor concurrentiegevoelige 
pioniersoorten. Het vormt echter een risico voor het voortbestaan van soorten 
die slechts in een kleine populatie voorkomen. Voorwaarde voor de instandhou­
ding van de soortenrijkdom is daarom dat er voldoende ruimte is voor soorten 
om te 'pendelen' . Daarvoor moet binnen de valleien zelf en binnen het duinge­
bied als geheel voldoende varia tie aanwezig zijn, met gradienten die idealiter 
lopen van open water tot droog duin . Binnen vochtige duinvalleien bestaat een 
grote varia tie aan standplaatscondities, afhankelijk van ontstaansgeschiedenis, 
leeftijd, waterregime en kalkgehalte van de bodem of het kwelwater. Om die 
reden zijn de vochtige duinvalleien in een aantal subtypen opgesplitst. Wa­
terdiepte, vegetatiestructuur en kalkgehalte zijn bepalend voor de verschillen 
tussen de sUbtypen. 

V~~r het behoud van het scala aan duinvalleien op lange termijn is het noodza­
kelijk dat er steeds nieuwe 'jonge' valleien bijkomen. Het gaat daarbij om val­
leien met kale grond of vegetatieloos water. Bij aangroeiende kusten ontstaan 
van nature zogenoemde primaire duinvalleien door afsnoering van strand­
vlakten. In het duingebied zelfkunnen zogenoemde secundaire duinvalleien 
ontstaan door uitstuiving van zand tot op de grondwaterspiegel (of door herstel 
van verouderde, verdroogde of voor infiltratie gebruikte valleien). 
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Een deel van het regenwater zakt in het duingebied in de bodem weg. Zo ont­
staat in de bodem van het duinsysteem een zoetwaterbel boven het brakkerel 
zoutere grondwater. Een gedeelte van het zoete grondwater stroomt ook zijde­
lings af'. Deze afstroming zorgt voor buffering tegen indringen van zeewater en 
vervuiling vanuit aangrenzende polders. Het hoge kalkgehalte maakt dat het 
habitattype in de Westerschelde weinig gevoelig is voor stikstofdepostitie 
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Doel 
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behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (sub­
type B). 

Analyse de toename van de depositie leidt niet tot hogere deposities dan de 
kritische depositiewaarde. 

Hl014 Nauwe korfslak 
De soort leeft in en onder het bodemstrooisel en tussen de begroeiing op 
vochtige, vaak min of meer kalkrijke terreinen. Vanwege de geringe afmetingen 
wordt de soort regelmatig over het hoofd gezien. Nauwe korfslakken kunnen 
vrijwel het hele jaar door worden waargenomen. Het zijn relatief snelgroeiende 
dieren, die binnen enkele maanden geslachtsrijp zijn. De meeste volwassen 
exemplaren vindt men in de zomer en in het najaar, tussen maart en oktober. 
Dan worden ook de meeste eieren gelegd, die binnen enkele weken kunnen 
uitkomen. De eieren zijn relatief groot voor een landslak en een legsel is klein. 
Hoewel in strenge winters aanzienlijke sterfte kan optreden, kunnen de eie­
ren en de volwassen nauwe korfslakken op geschikte plaatsen ook overwinte­
ren. Onlangs is tijdens een relatief zachte winter waargenomen dat de dieren 
groepsgewijs overwinteren in de mosvegetatie. 

De nauwe korfslak wordt vooral, maar niet uitsluitend, aangetroffen in kalk­
rijke duinen. De dieren leven op plaatsen waar een zo gelijkmatig mogelijke 
luchtvochtigheid heerst en waar zowel de kans op uitdrogen als de kans op 
overstroming gering is. Het gaat daarbij vooral om ruimtelijke overgangen van 
nat naar droog, bijvoorbeeld halverwege hellingen. De nauwe korfslak leeft 
hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in bladstrooisel. De soort zit ook op boom­
stronken en de voet van boomstammen, vooral waar het licht en warm is. De 
soort wordt vooral in het bladstrooisel gevonden, tussen mossen en grassen 
onder en in de buurt van struiken en bomen in meer open duingebieden. In 
de Nederlandse duinen wordt de nauwe korfslak vaker bij populierachtigen 
gevonden dan bij andere soorten bomen en struiken. Ook in het bladstrooisel 
onder en nabij meidoom, liguster en duindoom is de kans om de soort aan te 
treffen relatief groot. Onder en nabij naaldbomen en eiken is de nauwe korfslak 
weinig of niet aanwezig. In de zuidelijkere duingebieden, zoals op Voome komt 
de nauwe korfslak met relatief hoge dichtheden voor. Daar wordt de soort ook 
regelmatig aangetroffen tussen vegetaties met veel soorten kruiden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
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Analyse De nauwe korfslak wordt op zeer grote afstand van de varkenshoude­
rij (kustduinen) aangetroffen. Er is geen effect te verwachten. 

Hl095 Zeeprik 
De zeeprik kan een lengte bereiken van meer dan 100 cm, waarmee ze de 
grootste prikkensoort in Europa is . De Zeeprik is een trekvis : de Zeeprikken 
leven een tijdlang in zee, terwijl de rivieren dienen als doortrek-, opgroei- en 
paaigebieden. 
De zeeprik is een anadrome soort. De soort paait in de midden- en bovenlopen 
van rivieren op plekken met een stenige, grindrijke bodem. Eventueel kan zand 
tussen het grovere materiaal aanwezig zijn. De eieren worden afgezet in een 
kuil of 'nest' in het grind en worden na de bevruchting een poos bewaakt door 
de mannetjes. De meeste zeeprikken sterven na de voortplanting. Na drie tot 
vier weken komen de larven uit het nest, om zich daarna door de stroom mee 
te laten voeren naar stroomafwaarts gelegen slibrijke plaatsen in de rivier. De 
volgende zes tot acht jaar leven de prikkenlarven (zogenaamde ammocoeten) 
ingegraven in slibrijke bodems. Als de larven ongeveer 15 cm lang zijn gewor­
den vindt een gedaanteverwisseling plaats, waarbij zich ogen, tan den en ge­
slachtsorganen ontwikkelen. Vervolgens zakken de nog kleine prikken af naar 
open zee. Na een verblijf van zo'n drie jaar in zee trekken de volgroeide volwas­
sen zeeprikken de rivieren op gedurende de 'optrekperiode' in februari-juni, 
met een piek in mei-juni, om hun levenscyclus te kunnen voltooien. Hierbij 
orienteren de Zeeprikken zich op specifieke geurstoffen (feromonen) die door 
de ingegraven ammocoeten worden afgescheiden. Zodoende trekken relatief 
veel prikken rivieren op waarin succesvolle paai en opgroei van larven plaats 
kan vinden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 

effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

Hl099 Rivierprik 
De rivierprik is een anadrome soort. De rivierprik paait in de middenlopen van 
snelstromende rivieren en zijbeken in zand- en grindbeddingen. De manne­
tjes arriveren eerder op de paaiplaatsen dan de vrouwtjes en maken een 'nest' 
waarin later de eieren worden afgezet. Binnen twee weken na de paai sterven 
de volwassen prikken. De larven komen twee tot drie weken na de paai uit de 
'nesten' en drijven vervolgens stroomafwaarts. Ze vestigen zich in slibrijke 
luwere delen van de rivier. Na 4 tot 6 jaar ondergaan de juveniele prikken 
(zogenaamde ammocoeten) een gedaanteverandering waarbij ze ogen, tan den 
en geslachtsorganen krijgen. Vervolgens trekken de nog kleine Rivierprikken 
stroomafwaarts naar estuaria, kustgebieden en de open zee. Na een groeifase 
van twee tot drie jaar op zee trekken de volwassen rivierprikken de rivieren 
op. Er wordt verondersteld dat ook de ammocoeten van deze priksoort evenals 
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de zeeprik geurstoffen (feromonen) afscheiden die de volwassen rivierprikken 
aanlokken, maar dit is nog niet bewezen (het is momenteel in onderzoek). In de 
Oostzee bleek nauwelijks terugkeer naar de geboorterivier voor te komen. De 
optrek van rivierprik kent een geheel andere 'timing' dan zeeprik en vindt in de 
periode van oktober tot april plaats. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 

effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

Hll03 Fint 
De finten die in Nederland voorkomen worden gerekend tot de ondersoort fal­
lax. Deze ondersoort wordt gekenmerkt door een goudbruine kop, een blauw­
grijze rug, een zilverwitte onderkant en - vaak - een rij donkere vlekken (twee 
tot acht) op de flanken. De fint kan tot 55 cm lang worden, waarmee hij iets 
kleiner blijft dan de elft en ook slanker van bouw is. Vroeger werden Finten weI 
voor jonge Elf ten aangezien, een verwarring waaraan zowel de wetenschap­
pelijke als de Nederlandse naam herinnerd (fallax = bedrieglijk; Fint is afgeleid 
van veinzen). 

De fint is een 'anadrome' trekvis die het grootste deel van zijn leven doorbrengt 
in kustgebieden en estuaria en om te paaien het zoetwatergetijdengebied 
opzoekt. De Fint trekt met het getij het estuarium binnen. De trek vanuit de 
zee wordt gereguleerd door de watertemperatuur. De paaitijd va It in het late 
voorjaar (mei/juni) en de paai vindt plaats in ondiep water boven zandplaten 
in het (net) zoete deel van het getijdengebied. Na de paai trekken de volwassen 
finten weer naar zee. Evenals de elft kan deze soort meerdere jaren paaien. De 
eieren zijn niet bestand tegen te zout water. De eieren zijn 'semi-pelagisch', ze 
zakken naar de bodem en drijven of , drift en' met de getijdeslag mee geleidelijk 
naar het brakkere stroomafwaartse gebied (dit in tegenstelling tot de elft die in 
grindtrajecten paait en larven heeft die in zoetwater opgroeien). De larven en 
jonge vissen van de fint verplaatsen zich geleidelijk naar de benedenstroomse 
delen van de estuaria. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 

effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

H1365 Gewone zeehond 
Tijdens de zoogtijd en in de periode waarin de dieren verharen, in de zomer­
maanden, zijn de dieren zeer frequent op de zandplaten in de Waddenzee 
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en het Deltagebied te zien . Buiten deze periode komen ze regelmatig naar de 
zandplaten om er te rusten. In het water zijn de dieren slecht direct te observe-
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ren. Ze ondernemen regelmatige (foerageer)tochten van meer dan 100 km. Het 
leefgebied van de gewone zeehond omvat ligplaatsen en aquatisch milieu. 
Een zeehond gaat altijd dicht bij het water liggen. Ligplaatsen worden het hele 
jaar door gebruikt. TIjdens de zoogtijd en de verharingsperiode worden de 
ligplaatsen langer bezocht. De gewone zeehond gebruikt in de Nederlandse wa­
teren getijdenplaten als ligplaatsen. Deze komen bij hoogwater onder water te 
staan zodat de dieren dan moeten gaan zwemmen. Dat kan ook, omdat jonge 
gewone zeehonden al voor hun geboorte de langharige vacht verliezen en direct 
met de moeder mee kunnen zwemmen. In minder verstoorde gebieden (zoals 
in Schotland) of daar waar geen ander alternatief voorhanden is, gebruiken de 
dieren stranden of rotskusten. Gewone zeehonden durven in die gebieden altijd 
de kant op te komen wanneer ze willen. In Nederland komen zogende vrouw­
tjes met hun jong gedurende de vier weken dat ze zogen bij elke laagwaterpe­
rio de uit het water om te zogen. De weken na het spenen verliezen de jongen 
veel gewicht. 
De periode van verharing verschilt afhankelijk van de leeftijdscategorie: jonge 
gewone zeehonden verharen in de vroege zomer, terwijl vrouwtjes die een jong 
hebben geworpen als laatste tegen het einde van de zomer verharen. Individu­
ele dieren lijken enige vorm van plaats-trouwheid te vertonen, hoewel duidelijk 
is dat dieren meerdere ligplaatsen, zelfs ver uit elkaar gelegen, kunnen gebrui­
ken. 
Van het aquatische leefgebied van de gewone zeehond is veel minder bekend. 
Ze paren onder water. In de winter trekken veel dieren naar de Noordzee. Paai­
gebieden, foerageergebieden en migratieroutes zijn nog niet opgespoord. 

Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie ten behoeve van een regionale populatie van ten minste 
200 exemplaren in het Deltagebied. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

H1903 Groenknolorchis 
De groenknolorchis is gebonden aan standplaatsen met zonnige tot licht be­
schaduwde, onbemeste grond die onder invloed staan van basenrijk grondwa­
ter. Het meest wordt de soort aangetroffen in trilvenen en duinvalleien. Plan­
tensociologisch wordt de groenknolorchis beschouwd als een kensoort van het 
Knopbiesverbond (Caricion dauallianae). In duinvalleien bestaat de grond uit min 
of meer humeus, kalkhoudend zand; incidenteel (tijdens stormvloeden) kun­
nen de standplaatsen daar met zout water overspoeld raken. 's Winters staan 
de groeiplaatsen vaak ondiep onder water. In trilvenen, waar de ondergrond 
uit een veenpakket bestaat, groeit de soort bij een vrijwel constante water­
stand. Het vegetatiedek (kragge) gaat met het wateroppervlak op en neer met 
de wisselingen van natte en droge seizoenen. De soort is ook weI aan te treffen 
op lage, natte plaatsen op niet- of weinig vergraven veengrond, in met veen 
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dichtgroeiende sloten en poeltjes, op oevers van veeneilandjes en in bevloeide 
rietlanden. Bekend is dat de groenknolorchis vroeger groeiplaatsen had in het 
landschap van de hogere (pleistocene) zandgronden. Die standplaatsen hadden 
veel verwantschap met die van de veengebieden. De soort groeide namelijk in 
natte laagten van de hogere zandgronden, in moerassen en op blijvend natte 
standplaatsen met voortdurende toevoer van basenrijk water 
Het is mogelijk het open karakter van de begroeiingen waarin Groenknolorchis 
voorkomt in stand te houden door deze jaarlijks te maaien tussen augustus 
en oktober. Het is nodig om daarbij het maaisel af te voeren. Groenknolorchis 
heeft zich in de afgelopen decennia weten te vestigen op plekken waarvan de 
soort in het verleden niet vermeld is. Het lijkt er dus op dat de verspreiding 
(haar dispersie-capaciteit) doorgaans geen beperkende factor vormt. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
Analyse De groenknolorchis is gevoelig voor vermesting via stikstofdepositie 

of uit andere bronnen. De afstand tot de varkenshouderij is echter 
zeer groot - de soort wordt in de kustduinen aangetroffen. Hierdoor is 
er geen effect te verwachten. 

A081 Bruine kiekendief 
De nestplaats van de bruine kiekendief is meestal gelegen in het waterriet 
van rietmoerassen van enigf' omv;:mg, soms echter in smalle rietkragen langs 
sloten. De vogels benutten soms ook drogere nesthabitats. Dat kunnen droge 
duinvalleien zijn of graanvelden en met gras of luzerne ingezaaide percelen 
in het agrarische cultuurland. Het foerageergebied omvat zowel rietmoeras-
sen als de daaromheen liggende agrarische gebieden. De vogel zoekt zijn prooi 
daar in akkerland, grasland, ruige randen en in jonge bosaanplant. Nadelig voor 
de soort zijn verbossing en verruiging van het rietmoeras dat zijn leefgebied 
is. Door deze processen nemen de broedhabitats af en ze verhogen het risico 
op predatie door vossen. Verdroging en vermesting van cultuurland leidt tot 
een afname van het prooiaanbod. Vervolging van deze roofvogel is in sommige 
gebieden nog niet uitgebannen en verstoring vormt soms ook een probleem. De 
bruine kiekendief is vooral in de vroege broedfase kwetsbaar, zowel voor versto­
ring door recreanten als door terreinbeheerders. In het verleden is gebleken dat 
de soort gevoelig is voor pesticidengebruik. 
Bruine kiekendieven vertonen een gemiddelde verstoringsgevoeligheid (versto­
ring bij 100 - 300 m afstand). Ook in zijn leefgebied is de soort in gemiddelde 
mate gevoelig voor verstoring. Dat komt doordat de vogel in halfopen land­
schap leeft. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van ten minste 20 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 
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A132 Kluut 
De broedgebieden liggen in de gematigde en warme klimaatszones van de oude 
wereld, in West-Europa, het Middellandse Zeegebied en Zuidoost Europa, het 
Midden-Oosten en Oost-Afrika, Centraal (Oost-) Azie en Zuid-Afrika. De West­
Europese vogels overwinteren in de Oost-Atlantische kustgebieden, zuidelijk 
tot in Mauretanie, Senegal en Gambia. De Nederlandse populatie overwintert in 
Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Buiten de broedtijd treden concentraties van 
kluten op in de slibrijke delen van intergetijdengebieden. 

Het voorkomen van doortrekkers, nazomerpleisteraars (inclusief ruiende 
vogels) en overwinteraars van de kluut is gebonden aan getijdengebieden en 
in mindere mate aan grote moerasgebieden (Oostvaardersplassen). De voed­
selbiotoop zijn slibrijke intergetijdenplaten, de oevers van kreken of prielen en 
gebieden met 0-15 cm diep water in getijdengebieden en in zoetwatermoeras­
sen, bijvoorbeeld inlagen en grote moerasgebieden. Kluten zoeken bij voorkeur 
voedsel op kleiige slikken (met een lutumgehalte van meer dan 17%). Gebieden 
met zandige bodems worden niet gemeden maar zijn minder goede voedsel­
gebieden voor de kluten omdat de soort hier met de kenmerkende voedings­
techniek niet uit de voeten kan (maaiende bewegingen in de bovenste water- en 
bodemlaag). In de ruitijd verzamelen de kluten zich op slibrijke intergetijden­
platen zoals die voorkomen in de kwelderwerken en in de Dollard, of in grate 
ondiepe, vaak beschutte wateren. De rustbiotoop be staat uit ondiep water. In 
getijdegebieden bepalen eb en vloedritme de dagindeling, de vogels 'overtijen' 
dan op speciale hoogwatervluchtplaatsen. Buitendijks rusten kluten tijdens 
de hoogwaterperioden vooral in grote groepen langs randen van kwelders. De 
hoogwatervluchtplaatsen zijn meestal in ondiep water v66r de rand van bijv. 
kwelders gelegen, na stormvloeden of regenval gebruiken de kluten daarvoor 
ook ondiepe poelen en plassen op de kwelder zelf. Binnendijks rusten de kluten 
in inlagen en open moerassen. Specifieke slaapplaatsen worden in het bin­
nenland niet gebruikt. In het binnenland rusten kluten soms in voor- en najaar 
ook op vloeivelden en grotere wateren, indien het water 0-15 cm diep is of er 
slikkige strandjes aanwezig zijn (vaak in beschutte bochten). De kluut brengt 
de ruitijd in de nazomer deels in grote concentraties in optimaal voedselrijk 
habitat door (in Nederland vooral in de Dollard). 
Het is mogelijk dat de soort ook gevoelig is voor landschappelijke veranderin­
gen in getijdengebieden door werkzaamheden en ingrepen. 20 he eft bijvoor­
beeld het verlies van slikken en schorren door de erosie die optrad na de aanleg 
van de stormvloedkering in de Oosterschelde waarschijnlijk invloed op de 
populatie gehad. Gevoeligheid van de kluut voor klimaatsveranderingen is ook 
mogelijk, in verband met een zeespiegelrijzing en verlies van kleiige slikken. Ef­
fecten van gaswinning en bodemdaling door gaswinning in het kustgebied zijn 
bij de kluut niet te verwachten maar de ontwikkelingen dienen goed te worden 
gevolgd. Ook veranderende omstandigheden in de buitenlandse overwinte­
rings- en doortrekgebieden (door landaanwinningswerken, vervuiling of jacht) 
beinvloeden de klutenpopulatie. 
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Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 2.000 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A137 Bontbekplevier 
De bontbekplevier is sterk gebonden aan intergetijdengebieden. De meeste 
vogels volgen het getijdenritme, al foerageert een deel van de vogels ook op de 
rustplaatsen tijdens hoogwater. Een beperkt aantal doortrekkers van de bont­
bekplevier maakt gebruik van in het binnenland gelegen 'wetlands'. De voed­
selbiotopen van de bontbekplevier zijn de drooggevallen vaak zandige getij­
denplaten waarbij de voorkeur uitgaat naar harde bodems in het wad met veel 
darmwier (Enteromorpha). Bontbekplevieren zoeken hun voedsel veelal hoog 
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op de getijdenplaten, vaak dicht tegen de kwelders en schorren aan. Favoriete 
voedselgebieden zijn hoger gelegen delen van zandplaten op korte afstand van 
de hoogwatervluchtplaatsen. Tijdens hoog water ziet men bontbekplevieren 
vaak ook foeragerend op de kwelders en schorren. Binnendijks zoeken bontbek­
plevieren voedsel op zandige oevers en drooggevallen slikken in bijvoorbeeld 
moerassen, op ondergelopen bollenvelden en in inlagen. De rustbiotopen of 
gezamenlijke hoogwatervluchtplaatsen zijn gelegen op zandplaten, stranden, 
maar ook op kwelders en schorren en binnendijks in inlagen of op kale akkers. 
Op akkers ziet men bontbekplevieren vooral tijdens stormvloed. Hoogwater­
vluchtplaatsen kenmerken zich door geringe vegetatiebedekking. Voedselgebie­
den kunnen verloren gaan door landschappelijke veranderingen in getijdenge­
bieden ten gevolge van werkzaamheden en ingrepen waarbij verlies van slikken 
en schorren optreedt zoals na de aanleg van de stormvloedkering in de Oos­
terschelde. Ook baggeractiviteiten en klimaatsveranderingen (met zeespiegel­
rijzing) kunnen het leefgebied van de bontbekplevier aantasten. Hindernissen 
zoals bijv. windmolenparken kunnen het op en neer vliegen tussen voedselge­
bied en hoogwatervluchtplaats belemmeren. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 100 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A138 Strandplevier 
De strandplevier nestelt in kale of schaars begroeide open terreinen in de 
omgeving van grote open wateren, meestal zijn dat zoute of brakke wateren. 
Vaak broedt de vogel op rustige zandstranden, in zandduinen en op schelpen­
stranden. Oneffen terreinen en geheel onbeschutte stranden worden door deze 
soort gemeden. Tegenwoordig broedt de strandplevier in ons land vooral in het 
Deltagebied. Daarnaast komen kleinere aantallen tot broeden in het Wadden-
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gebied en langs de randen van het I]sselmeer. De huidige broedgebieden van de 
strandplevier zijn vooral drooggevallen platen en slikken en opgespoten ter­
reinen, en verder, in mindere mate, binnendijkse natuurterreinen en getijden­
gebieden. De soort foerageert voomamelijk in de buurt van het nest, op vloed­
merken en in de intergetijdengebieden. Vanwege de sterke voorkeur voor kale 
broedplaatsen is de soort zeer gevoelig voor successie waarbij de begroeiing 
dichter wordt en voor veranderingen in de balans tussen erosie en sedimentatie 
als gevolg van bijv. waterstaatkundige werken of klimaatsverandering. 
De strandplevier verblijft vrijwel uitsluitend in kustgebieden (estuaria) . De 
vogels volgen meestal het getijdenritme en verblijven tijdens hoogwater op 
gemeenschappelijke rustplaatsen. Voedselzoekende strandplevieren ziet men 
vooral op zandplaten en stranden. De strandplevieren bezoekt in tegenstelling 
tot bontbekplevieren ook nattere en verder van de rustplaatsen gelegen platen 
en slikken. De hoogwatervluchtplaatsen kenmerken zich door een lage vege­
tatiebedekking en de strandplevieren gebruiken daarvoor zowel stranden en 
strandvlaktes als kwelders en schorren. Binnendijks rusten ze in het Deltage­
bied ook in inlagen en bij stormvloed rusten ze ook binnendijks op kale ak­
kers of kort grazig grasland. In het najaar gebruiken de strandplevieren kale of 
schaars begroeide terreinen langs de kust om te ruien. De ruiplaatsen grenzen 
aan voedselrijke gebieden en zijn veelal gevrijwaard van verstoring 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere exteme 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A176 Zwartkopmeeuw 
De broedbiotoop van zwartkopmeeuw bestaat uit zout- en zoetwatergebieden. 
Hij nestelt op recent aangelegde eilandjes en op kunstmatige zandvlaktes van 
industrieterreinen en vloeivelden. In mindere mate wordt gebroed in natuur­
lijke milieus: schorren en eilanden. De nestplaats wordt gekenmerkt door een 
korte vegetatie bij aanvang van het broedseizoen. Er wordt in kolonieverband 
gebroed, vaak in kolonies van andere meeuwen zoals in kokmeeuwkolonies, 
waar de zwartkopmeeuw de drogere plekken bezet. De voedselbiotoop ligt 
voomamelijk in agrarisch gebied waar de soort op graslanden en pas geploegd 
bouwland zijn prooi zoekt. Het hoofdvoedsel bestaat uit regenwormen en emel­
ten (larven van langpootmuggen). De voedselgebieden kunnen tot 40 kilometer 
en bij uitzondering 80 kilometer van de nestplaats liggen. 

De zwartkopmeeuw legt als kolonievogel een grote verstoringsgevoeligheid aan 
de dag (verstoring bij > 300 m afstand). De gevoeligheid voor verstoring van het 
leefgebied is gemiddeld tot groot (halfopen tot open landschap). Over effecten 
van verstoring op de populatie is niets bekend. Broedlocaties concentreren zich 
op eilanden, daarom zijn ze behoorlijk kwetsbaar voor verstoring. Het meest 
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rustbedreigend is voor de soort de waterrecreatie, zoals aanleggen van boten op 
eilanden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 400 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere exteme 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A19l Grote stern 
De grote stem broedt in dynamische kustmilieus op locaties die vrij van grond­
predatoren zijn. De broedkolonies bevinden zich meestal op kale of schaars be­
groeide eilanden. De bedekking van de vegetatie is 10-30%, de hoogte 10-25 cm. 
De kolonies zijn compact, hebben 10 nesten/m2 in het centrum en 21m2 aan de 
rand van de kolonie. De grote stem broedt bij voorkeur in associatie met an­
dere stems of met kokmeeuwen. Vaak is er een randbegroeiing nabij het nest, 
waarin kuikens zich kunnen verschuilen. De soort foerageert in zoute, visrijke 
wateren, bij voorkeur binnen 15 km en tot op 40 km van de nestplaats. De grote 
stem foerageert tot in 1,5 m waterdiepte en leeft van mariene vissoorten met 
een grote verscheidenheid, met een lengte van 5-15 cm en een gewicht van 7-11 
g. 
De mate van verstoringsgevoeligheid van de grote stem is gemiddeld tot groot, 
in foerageergebieden matig (verstoringbij < 100 m afstand). Op de broed-, 
slaap- en rustplaatsen zijn de grote stems zeer gevoelig voor verstoring (versto­
ring bij > 300 m afstand). Ook de gevoeligheid voor verstoring van zijn leefge­
bied, de eilanden, zandplaten en open kustgebieden is groot. Waarschijnlijk 
is het effect van verstoring door recreanten op de populatie van gemiddelde 
grootte. De Nederlandse populatie broedt uitsluitend op eilanden of delen 
daarvan die streng bewaakt zijn (bv. Griend). Het is goed mogelijk dat vestiging 
op zandplaten wordt verhinderd door de recreatiedruk. Vooralland- en water­
recreatie bedreigen de rust van de grote stem. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 4.000 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere exteme 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A193 Visdief 
De visdiefbroedt vooral in kustgebieden op kale of schaars begroeide terreinen, 
bij voorkeur op eilanden of kwelders, vaak in associatie met andere stems of 
met kokmeeuwen. In het binnenland nestelt de soort op enigszins vergelijkbare 
min of meer kale terreinen bij binnenwateren. De visdief nestelt ook in be­
bouwde gebieden op haven-, industrie- of opspuitterreinen. De foerageervluch­
ten, waarbij gezocht wordt naar kleine vissen, strekken zich voor het merendeel 
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uit tot op 5-10 km van de kolonie, maar soms zoekt de visdief zijn prooi ook op 
meer dan 30 km van zijn broedplaats. 
De mate van verstoringsgevoeligheid van de visdief is gemiddeld, in foerageer­
gebieden matig groot (verstoring bij < 100 m afstand ). Op de broed-, slaap- en 
rustplaatsen zijn de visdiefjes zeer gevoelig voor verstoring (verstoring bij > 300 
m afstand). Ook de gevoeligheid voor verstoring van zijn leefgebied, de eilan­
den, zandplaten en open landschappen is groot. Waarschijnlijk is het effect 
van verstoring op de populatie van gemiddelde grootte. Het is niet ondenkbaar 
dat vestiging van de visdief op zandplaten op de eilanden en in de Delta niet 
plaatsvindt vanwege sterke verstoring door land- en waterrecreatie. Zulke ver­
storing is te voorkomen door rond vogelkolonies een recreatievrije bufferzone 
van 200-350 meter aan te houden. Aangetoond is dat kolonievogels een ogen­
schijnlijk geschikte nestplaats vaak verla ten wanneer er verstoring tijdens de 
vestigingsfase optreedt. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 6.500 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A195 Dwergstern 
De broedkolonies bevinden zich in pionierbiotopen in voornamelijk zoute 
kustmilieus. De nestplaats is gelegen op zand-, kiezel of schelpenbanken en 
opgespoten terreinen, meestal niet verder dan 150 m en zelden verder dan 450 
m van open water vandaan. Kale zandvlaktes zonder schelpen zijn minder in 
trek. Voor de kuikens moet enige dekking zoals korte vegetatie bereikbaar zijn 
binnen 50 m van de nestplaats. De soort nestelt bij voorkeur in kleine kolonies 
van enige tientallen paren en is weinig plaatsgetrouw. Zo kunnen kolonieloca­
ties van jaar tot jaar sterk verschillen, afhankelijk van waar binnen een groter 
gebied met geschikte foerageergronden de veiligste en meest geschikte broed­
plaatsen zich voordoen. De dwergstern zoekt zijn voedsel in helder zout of zoet 
water van 25-100 cm diepte dat niet te snel stroomt, meestal binnen een straal 
van 3 km van de kolonie. 

De mate van verstoringsgevoeligheid van de dwergstern is gemiddeld tot groot, 
in foerageergebieden matig (verstoring bij < 100 m afstand) en op broed-, slaap­
en rustplaatsen zeer groot (verstoring bij > 300 m afstand). Ook de gevoeligheid 
voor verstoring van zijn leefgebied, de eilanden, zandplaten en open kustgebie­
den is groot en het effect van verstoring op de populatie is eveneens groot. Het 
is goed mogelijk dat de Nederlandse populatie alleen nog in reservaten broedt 
omdat vestiging op zandplaten zoals bij andere sterns niet plaatsvindt vanwege 
verstoring door recreatieactiviteiten. Land- en waterrecreatie bedreigen de rust 
van de dwergstern het meest. Rond broedende dwergsterns wordt een recrea­
tievrije bufferzone van 100-150 meter aanbevolen. 
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Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de 
populatie van het Deltagebied van ten minste 300 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere exteme 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A272 Blauwborst 
De broedbiotoop van de blauwborst bestaat uit verruigd rietland met wilgen­
opslag, moerasstruwelen ofniet te dicht wilgen- en elzenbroekbos. In agrarisch 
cultuurland nestelt de soort in verruigde slootranden en koolzaadakkers. Be­
langrijk voor de blauwborst is een combinatie van kale bodem voor gebruik als 
voedselplek, dichte vegetatie voor zijn nestplaats en opgaande elementen zoals 
struiken voor zijn zang- en uitkijkpost. Het nest wordt gebouwd in de dichte 
vegetatie of rietruigte, op of net boven de bodem, of in een ondiepe holte langs 
een oever. 
De voedselbiotoop bestaat uit slikkige oevers, kale plekken op de bodem of lage 
ondergroei, Blauwborsten vertonen een matige gevoeligheid voor verstoring 
(verstoring bij < 100 m afstand), net zoals de verstoringsgevoeligheid van het 
leefgebied (besloten landschap). Omdat het merendeel van de populatie in voor 
recreanten moeilijk toegankelijk gebied gehuisvest is, is het effect van versto­
ring op de populatie waarschijnlijk matig groot. Hierbij dient te worden opge­
merkt dat terreinen met minder dekking gevoeliger zijn voor verstoring en dat 
in zulke terreinen verstoring op grotere afstand kan optreden dan in structuur­
rijke terreinen, Vooral wandelaars bedreigen de rust van de blauwborst. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van ten minste 450 paren. 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere exteme 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

ADOS Fuut 
Buiten de broedtijd is het leefgebied van de fuut vooral geconcentreerd op 
grote, onbeschutte open wateren. Ze zijn daamaast ook te zien in zoete natte 
gebieden ('wetlands') en in enigszins beschutte delen van zoute ofbrakke kust­
wateren en estuaria. In de nazomer bevindt de soort zich op speciale ruiplaat­
sen, onder andere op het I]sselmeer. Vanwege verlies van het vliegvermogen in 
deze periode is de soort dan extra kwetsbaar en gevoeliger voor verstoringen. 
Overdag en's nachts rusten futen meestal groepsgewijs bij oevers, terwijl's 
ochtends en in de namiddag op open water wordt gefoerageerd. De fuut foe­
rageert overdag, in relatief groot, open water, zowel zoet als zout. Er wordt bij 
voorkeur gedoken in water met weinig planten. Het hoeft niet zo heel helder te 
zijn, doorzicht tot op ca. 4 m diepte is voldoende (maar soms komt de fuut in 
water met een doorzicht tot meer dan 30 m voor). Het water mag niet te troebel 
zijn omdat de fuut dan minder goed vis kan vangen. 
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In de ruitijd (nazomer) verliezen futen voor enkele weken hun vliegvermogen 
zodat voldoende rust belangrijk is. De soort is gevoelig voor verstrikking en 
sterfte in visnetten. De gevoeligheid voor water- en oeverrecreatie is gemiddeld 
tot groot. Afhankelijk van omstandigheden en het type verstoring worden voor 
de fuut verstoringsafstanden opgegeven van 10-300 meter. Er is eveneens risico 
op verstoring van de fuut bij opstellingen van wind turbines langs de oever of in 
het water. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde) . 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A026 Kleine zilverreiger 
De kleine zilverreiger is gebonden aan waterrijke milieus, zoals zoet-, brak- en 
zoutwatermeren, moerassen en getijdengebieden. Deze vogelsoort zoekt zijn 
voedsel in ondiep, helder water, doorgaans met weinig begroeiing. Hij foerageert 
bijv. in de oeverzones van meren, plassen, poelen, afgesnoerde rivierbochten 
(strangen), moerassen en zelfs in ondiepe sloten. In getijdengebieden wordt 
ook voedsel gezocht in geulen op kwelders en schorren, langs de randen van 
mossel- en oesterbanken en op drooggevallen platen en slikken. De soort benut 
gemeenschappelijke rustplaatsen die tot op enkele kilometers afstand van de 
voedselgebieden kunnen liggen. De kleine zilverreiger rusten meestal in bomen 
in moerasgebieden. Incidenteel overnachten kleine zilverreigers ook als eenlin­
gen langs de waterkant. De kleine zilverreiger is voornamelijk viseter. 
Water- en landrecreatie kunnen verstoring van de soort tot gevolg hebben, 
evenals windturbines langs de waterkant. De kleine zilverreiger is extra gevoe­
lig voor verstoring op de gemeenschappelijke rustplaatsen. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A034 Lepelaar 
De lepelaar he eft een voorkeur voor dynamische milieus op de overgang tus­
sen zoet en zout en broedt daar op eilanden, in duinvalleien en kwelders. In het 
binnenland nestelt de lepelaar ook in uitgestrekte moerassen met veel water­
riet en een wisselend waterpeil. De nestplaats ligt in uitgestrekte rietvelden, 
waar bodemnesten worden gemaakt op een kniklaag van oud, niet te dicht, 
maar sterk riet in ondiep water. Ook maken lepelaars nesten in wilgen- of an­
dere struiken (wilg) gemaakt, incidenteel in moerasbos tussen blauwe reigers. 
De soort is in het verleden gevoelig gebleken voor bepaalde gifstoffen, en voor 
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vermesting, resulterend in beperkt doorzicht van water. Verder is de lepelaar 
gevoelig voar een gebrek aan inundatiezones in rietlanden door kunstmatig 
waterpeilbeheer met een 'onnatuurlijk' patroon. Het verdwijnen van perio­
diek overstroomde laagten en rietzomen vergroot ook de toegankelijkheid van 
broedterreinen voor grondpredatoren zoals de vos. Van invloed op de keuze van 
de broedlocatie zijn voorts bijv. de al dan niet mogelijke intrek van vissen en 
verstoring, met name in vestigingsperiode. De soort blijkt zowel in broed- als 
trek- en overwinteringsgebieden sterk afhankelijk van soort- en habitatbe­
scherming, wat hem kwetsbaar maakt. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voar 
een populatie van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde) . 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A041 Kolgans 
De kolgans is een wintergast, die pas in november in Nederland arriveert en 
dan voornamelijk in Zuidwest-Friesland verblijft. Maximum aantallen wor­
den in januari waargenomen. Ook dan ligt het zwaartepunt in Friesland, en 
daarnaast vormen o.a. Noordwest-Overijssel, de I]ssel, de Gelderse Poort en de 
Alblasserwaard belangrijke pleisterplaatsen. Het overgrote deel foerageert op 
grasland en daarnaast op akkerland (wintergraan, bieten, aardappelen, kool­
zaad en stoppelvelden). In de kleigebieden in Zeeland en Flevoland neemt het 
belang van gras en wintergranen in de loop van het seizoen toe ten koste van 
oogstresten, die meestal snel worden ondergeploegd. Als slaapplaats worden 
of weI de foerageergebieden, of allerlei wateren (zoet of zout), en zand- en mod­
derbanken gebruikt, die op enkele tientallen kilometers van de foerageergebie­
den kunnen liggen. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A043 Grauwe gans 
De grauwe gans verblijft overwegend in agrarisch gebied. Meer dan andere gan­
zensoorten is de grauwe gans ook in moerassen en estuaria te zien. De soort is 
minder gebonden aan open landschappen. In de winter, in december en janua­
ri, leeft de soort zelfs overwegend in moerassen of 'wetlands' . Voedselterreinen 
en slaapplaatsen liggen traditioneel vast, net als bij andere ganzen. De afstan­
den daartussen zijn bij de grauwe gans vaak relatief kort, in de regel kleiner 
dan 10 km. In het najaar, augustus-november, verblijven de grauwe ganzen in 
de akkergebieden en in november verhuizen ze naar de wetlands en graslan-
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den. De vogels die niet broeden trekken zich voor de vleugelrui (eind mei-begin 
juli) terug op speciale ruiplaatsen in ontoegankelijke moerasgebieden of in 
waterplassen (o.a. Oostvaardersplassen en Midden Limburgse Maasplassen). Ze 
blijven daar ongeveer een maand. 
Grauwe ganzen leven gedurende het grootste deel van het jaar voornamelijk 
van gras. Ook oogstresten van bieten en aardappelen en kweldervegetatie (bv. 
in Saeftinghe) staan op het menu. In de ruiperiode eten grauwe ganzen voor­
namelijk riet, maar kort voor en na de ruiperiode zijn ze soms ook afhankelijk 
van gras of akkergewassen zoals zomergraan. Het foerageren op graanstoppels 
in augustus en september gebeurt vaak uitsluitend 's ochtends vroeg en's 
avonds, terwijl de grauwe ganzen dan overdag in een nabijgelegen moeras blij­
yen om te rusten en zich te poetsen. Eiwitrijke productiegraslanden hebben de 
voorkeur, maar meer dan kleinere ganzensoorten kan de grauwe gans ook met 
wat ruigere graslanden soorten uit de voeten. Doordat hij een relatief zware 
snavel heeft is de grauwe gans minder dan andere ganzensoorten gebonden 
aan cultuurgrasland. De grauwe ganzen zoeken vooral in de winter en in het 
vroege voorjaar ook voedsel in ruige graslanden met vezelige grassoorten en 
kruiden in bijvoorbeeld natuurreservaten, of in minder intensiefbenutte agrari­
sche percelen. Ze rusten op beschut gelegen open water, binnen een dagelijks 
haalbare vliegafstand (tot 30 a 40 km) vanaf geschikte voedselgronden. In de 
winter zijn veel grauwe ganzen te zien in zeebiesvelden in estuaria, tegenwoor­
dig voornamelijk in het Verdronken Land van Saeftinghe. 
Door zijn optreden in klein ere groepen is de grauwe gans meestal minder ge­
voelig voor verstoring dan andere ganzensoorten en bovendien waarschijnlijk 
minder kwetsbaar bij verdichting van het landschap. Bij windmolens worden 
voor de grauwe gans verstoringsafstanden gemeld van 50-300 m, bij wegen 100-
150 m en bij gebouwen 100 m. Enige varia tie is mogelijk door overheersing van 
andere omstandigheden. Verstoringsbronnen voor de grauwe gans op voedsel­
terreinen zijn voorallandbouwwerkzaamheden, jacht en vliegverkeer (laagvlie­
gende sportvliegtuigen en helikopters) . Door zijn minder uitgesproken voorkeur 
voor eiwitrijk en goed verteerbaar gras is de grauwe gans minder gevoelig voor 
extensivering van grasland dan andere ganzen. (Water)recreatie en veranderin­
gen in waterpeil kunnen het gebruik van slaap- en rustplaatsen beinvloeden, 
en daarmee ook de aantallen van de grauwe gans in nabijgelegen voedselgebie­
den. In de ruiperiode is de grauwe gans sterk afhankelijk van grote ongestoorde 
en roofdierveilige moerasgebieden. Windmolenparken en hoogspanningslei­
dingen werken waarschijnlijk als barrieres voor de pendelbewegingen tussen 
voedselterrein en slaapplaats. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 
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A048 Bergeend 
De bergeend leeft voornamelijk in zoute wateren in estuaria en waddengebie­
den. De aanwezigheid in zoet water is beperkt tot grotere 'wetlands' (Usselmeer, 
Oostvaardersplassen, Randmeren). De soort is slechts incidenteel te zien in an­
dere wateren. De bergeend foerageert bij voorkeur in zacht sediment of slikken 
met een dun laagje water. De bergeend voIgt in het getijdengebied min of meer 
het getijdenritme, maar concentreert zich nauwelijks op hoogwatervlucht­
plaatsen en foerageert ook bij vloed. De soort houdt er specifieke gebieden op 
na om de vleugelrui door te maken, in Nederland is dat vooral in de westelijke 
Waddenzee en in de Westerschelde. De bergeend foerageert voornamelijk op 
bodemdieren (benthos). De soort heeft een voorkeur voor kleine slakjes, slijk­
garnalen, wormen, schelpdieren en kreeftachtigen. 

Op het wad zijn bergeenden gevoelig voor recreatie. Zowel wandelaars en wad­
lopers als varende of droogvallende boten werken verontrustend in de nabij­
heid van foeragerende of rustende vogels. Hierbij zijn verstoringsafstanden van 
ruim 100 m gemeten. De verstoringsafstanden zijn groter tijdens de vleugelrui 
als de vogels niet kunnen vliegen. De bergeenden zijn dan extreem schuw en 
ook gevoelig voor in geulen passerende vaartuigen en laag vliegverkeer. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

AOSO Smient 
De smienten verblijven in estuaria, 'wetlands' en graslanden die in de nabij­
heid van vaarten, plassen en meren liggen. Vooral in het eerste deel van het 
najaar/winterseizoen is hij veel te zien in estuaria en getijdengebieden. Daarna 
zoekt de soort steeds meer het open agrarische gebied in het binnenland op. 
Smienten rusten daar overdag op vaarten, plassen en meren, en vliegen dan's 
avonds bij het invallen van de duisternis naar de voedselgebieden in cultuur­
grasland. Rustplaatsen en voedselgebieden liggen soms weI op 10 km afstand 
van elkaar, mogelijk ook verder. Overdag foerageert een deel van de vogels ook 
in de directe nabijheid van de rustplaats (taluds, oevers, aangrenzende perce­
len). Smienten zijn planteneters die op een grote verscheidenheid aan planten, 
zaden en wortels kunnen foerageren. Aan de kust behoren diverse algensoorten 
tot het menu, in het binnenland wordt veel gras gegeten. Later in het seizoen 
wordt meer en meer op natte graslanden gefoerageerd. Het foerageren doen de 
smienten vooral 's nachts, overdag rusten de vogels op het water. Bij afwezig­
heid van jacht in de regio kan het dag-nachtritme worden omgedraaid en foera­
geert de smient overdag. Als de voedselbronnen aan de kust uitgeput raken, 
schakelt de soort meer en meer over op graslanden in het binnenland. Directe 
verstoring van de overdag meestal rustende smienten treedt op bij afstanden 
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van 90 m (wandelaars) tot meer dan 100 m (watersporters). Surfers werken 
meer verontrustend dan zeil- of motorboten. De mate van verstoring bein­
vloedt de keuze van de dagrustplaatsen, maar omdat de soort in het binnen­
land voornamelijk 's nachts foerageert, hoeft dit niet automatisch tot verlies 
van voedselgebied te leiden. In gebieden waar aquatisch wordt gefoerageerd 
is de soort gevoelig voor veranderingen in waterkwaliteit die de beschikbaar­
heid van groenwieren of zeegras bepalen. Extensivering van graslandbeheer of 
betere drainering van natte graslanden werken negatief door in de draagkracht 
van een gebied. Wind turbines en hoogspanningsleidingen kunnen het pendelen 
(connectiviteit) tussen voedselgebied en slaapplaats belemmeren of een deel 
van het voedselgebied vanwege storende werking (verstoringsafstand 400 m) 
ongeschikt maken. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

AOSi Krakeend 
De krakeend heeft een voorkeur voor ondiepe, voedselrijke (eutrofe) zoete 
wateren. Het kan stilstaand water zijn of zwakstromend water. De soort komt 
ook voor in brak water, maar mijdt zoute wateren. De grootste aantallen krak­
eenden worden aangetroffen in grote moerasgebieden (zoals Lauwersmeer 
en Oostvaardersplassen) en grote 'wetlands' zoals het I]sselmeergebied en de 
Beneden-Rivieren. Minder algemeen is de krakeend in de uiterwaarden van de 
grote rivieren en hij is vrijwel afwezig in agrarisch gebied. Na de oogsttijd gaan 
de krakeenden soms 's nachts op stoppelvelden foerageren. De krakeend foera­
geert vaak bij of op harde oeversubstraten zoals strekdammen, vooroeververde­
digingswerken en betonwanden. Daardoor ziet men hem soms ook in de buurt 
van menselijke activiteiten, in havens en sluizen. Hoewel de krakeend vooral 
een waterplanten- en algeneter is, is hij toch minder gevoelig voor vermesting 
dan andere zwemeenden. 

Krakeenden zijn vrij gevoelig voor verstoring door watersporters. Ze vluchten 
weg op afstanden van rond de 300 m. Een bijv. door windsurfers sterk verstoord 
gebied kan tijdelijk worden verlaten. Windturbines op dijken en oevers kunnen 
de ligging van rust- en voedselgebied beinvloeden 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 
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A052 Wintertaling 
Het leefgebied van de wintertaling beslaat zowel zoete als zoute wateren. 
Belangrijke voorwaarde is dynamiek in de water-land overgangen, bijvoorbeeld 
door getij in slikken, kwelders en schorren. Of dynamiek door inundatie in 
uiterwaarden, door wisselingen in waterpeilen in rivieren en moerasgebieden 
of hevige regenval. Deze voorkeur hangt enerzij ds samen met het foerageer­
gedrag: het bestaat uit het filteren van slikkig sediment en van ondiep water. 
Anderzijds is de soort ook afhankelijk van de vegetatie van dynamische pio­
niermilieus. De wintertaling komt nauwelijks voor in agrarisch gebied, maar 
is soms in de nazomer op stoppelvelden te zien. De soort kan grote concen­
traties vormen wanneer gunstige voedselomstandigheden ontstaan, bijv. door 
het droogvallen van een moerasgebied. Beteugelen van de dynamiek leidt tot 
verlies van de kwaliteit van zijn leefgebied, zowel in termen van foerageermo­
gelijkheden als vermindering van draagkracht door afname van zaadprodu­
cerende pioniervegetatie. De wintertaling heeft een brede voedselkeuze. In de 
winter foerageert de soort veel op zaden, vooral op kleine plantenzaden van 
verschillende soorten zeggen en biezen, grassen, fonteinkruiden en zuring en 
zoute planten (zeekraal). De wintertalingen eten ook bulbillen van kranswieren 
en in de nazomer soms valgraan op stoppelvelden. Verder staat dierlijk voed­
sel eveneens op hun menu, dat bestaat uit ongewervelden zoals slakjes, kleine 
waterinsecten en muggenlarven. 
De wintertaling is gevoelig voor verstoring door water- en oeverrecreatie. Bij 
verstoring door watersporters vlucht hij weg bij een afstand van ongeveer 100 
m. Bij windturbines zijn verstoringsafstanden van 100-250 m vastgesteld. Het 
leefgebied waarvoor de wintertaling voorkeur heeft (met veel dynamiek) is zeer 
gemakkelijk te verstoren. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A053 Wilde eend 
De wilde eend komt in heel verschillende wateren voor, varierend van estuaria 
tot kanalen en grachten in stedelijk gebied. Het kunnen zowel zoete als zoute 
wateren zijn. De grootste aantallen wilde eend worden aangetroffen in wa­
terrijke gebieden, in estuaria, op grote meren en plassen, langs rivieren en in 
moerasgebieden. In de nazomer wordt de soort ook in grote aantallen 's nachts 
op stoppelvelden foeragerend aangetroffen. De wilde eenden rusten dan over­
dag in grotere wateren, die soms 10 km ver of nog verder van de akkerpercelen 
vandaan liggen. In stedelijk gebied verblijft de wilde eend vaak op plaatsen 
waar geregeld vogels worden gevoerd; vooral bij vorst zijn er sterkere concen­
traties op dergelijke plaatsen. Rusten doet de wilde eend op allerlei wateren. 
De wilde eend is matig tot gemiddeld storingsgevoelig. In stedelijk gebied is zijn 
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verstoringsafstand kleiner dan op open wateren. Bij verstoring door waterrecre­
atie op open wateren is bij de wilde eend een verstoringsafstand vastgesteld 
van 130 m. De wilde eend kan windturbines op dijken en oevers als verstorend 
ervaren, met verstoringsafstanden van 100-350 m, afhankelijk van de plaatse­
lijke omstandigheden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 11.700 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A054 PijIstaart 
De pijlstaart leeft in zowel zoete als zoute wateren. De soort bezoekt vooral 
in het najaar kwelders, zandplaten en slikken in estuaria, evenals akkerland 
(stoppelvelden) in het agrarische gebied. Het akkerland wordt uitsluitend 's 
nachts bezocht, waarbij de vogels overdag op open water rusten en grotere 
afstanden afleggen om geschikte akkers te vinden. In het voorjaar zijn ook 
ondiepe zoetwaterplassen en ge'inundeerde ofvochtige graslanden voor de pijl­
staart van belang. Omdat ze graag foerageren op pionierplanten en de daarin 
levende bodemfauna in een vochtige tot natte omgeving, vertonen de pijlstaar­
ten voorkeur voor gebieden met dynamiek (door getij of peilfluctuaties) . Daarbij 
zwemmen of grondelen ze in ondiep water en duiken ze incidenteel dieper, tot 
op circa 1 m diepte. De pijlstaart eet een grote varia tie aan voedsel. Hij voedt 
zich voorlal met zaden en worteldelen van (pionier)planten en ondergedoken 
waterplanten zoals fonteinkruiden en kranswieren, maar ook bijvoorbeeld met 
zaden van zuring en andere landplanten. Ook dierlijk voedsel wordt gegeten. 
Daarnaast foerageert de pijlstaart op valgraan op stoppelvelden. Op het wad 
slobberen pijlstaarten vermoedelijk (naast zaden) ook kleine schelpdieren, slak­
jes en andere kleine bodemdieren. 
De pijlstaart rust overdag aan de randen van grote wateren. Verstoring door 
wandelende recreanten treedt op bij afstanden van boven 100 m, waarmee de 
soort een gemiddelde verstoringsgevoeligheid heeft. Foeragerende groepen zijn 
gevoelig voor verstoring door windsurfers (bijv. op de Randmeren). Eveneens 
bestaat verstoringsrisico door windturbines langs de oever. De voedselkwaliteit 
kan nadelig worden be'invloed door vermesting waardoor verarming van het 
aanbod van waterplanten optreedt. Gebrek aan dynamiek of onnatuurlijk peil­
beheer belemmert foerageermogelijkheden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.400 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 
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A056 Slobeend 
De slobeend komt voornamelijk op zoet water voor. De soort mijdt grote estua­
ria en het intergetijdengebied. De voedselhabitat bestaat uit zoetwatermoeras­
sen, natte natuurgebieden, rivierarmen, plassen en meren. De slobeend foe­
rageert bij voorkeur in ondiepere bochten en andere beschutte waterpartijen. 
Concentraties van ruiende vogels worden eveneens in op zulke plekken aange­
troffen. De brede spatelvormige snavel van de slobeend is speciaal aangepast 
op het filteren van het wateroppervlak of dunne sliblagen om kleine diertjes en 
zaden te bemachtigen. De slobeend eet een grote verscheidenheid aan voedsel, 
maar is gespecialiseerd in watervlooien en ander zooplankton. 
In de late zomer maken slobeenden de slagpenrui door, waarbij voldoende rust 
belangrijk is. Voor een deel verzamelen ze zich dan in zoetwatermoerassen die 
beperkt toegankelijk zijn. De soort is gevoelig voor waterrecreatie en heeft een 
verstoringsafstand van circa 300 meter ten opzichte van watersporters. Water­
recreatie kan daarmee van invloed zijn op de aantallen en de verspreiding van 
slobeenden, evenals de opstelling van windturbines op de waterkant. Aan­
gezien slobeenden profiteren van hoge dichtheden aan zooplankton kan een 
sterke vermesting van ondiepe wateren, met als gevolg massale algenbloei, een 
storende invloed hebben op de voedselbeschikbaarheid. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A069 Middelste zaagbek 
De middelste zaagbek verblijft vooral in estuaria, maar's nachts ook op de 
aangrenzende binnenwateren. De soort foerageert voornamelijk in ondiepe 
wateren en tot op 3.5- 7.0 m diepte, en rust/slaapt in beschutte bochten of in de 
luwte van eilanden en dijken. Hij foerageert ook 's nachts. De middelste zaag­
bek maakt tevens gebruik van grate gemeenschappelijke slaapplaatsen. Hij is 
een 'oogjager' en daarom is hij gesteld op helder water. De middelste zaagbek is 
een viseter. 
Windsurfers en andere waterecreanten vormen de belangrijkste bron van ver­
storing voor de middelste zaagbek. In het Deltagebied blijven voor de middelste 
zaagbek geschikte wateren zoals delen van de Grevelingen waarschijnlijk van­
wege te hoge recreatiedruk onbenut. Ook de scheepvaart en eventuele wind­
molenparken op het water of op de waterkant verstoren de middelste zaagbek, 
vanaf een afstand van 150 m. De precieze afstand is afhankelijk van de situatie 
ter plaatse. De middelste zaagbek verdrinkt gemakkelijk in visnetten (,warnet­
ten'). 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A075 Zeearend 
De zeearend verblijft vooral in open waterrijke gebieden of 'wetlands' met een 
hoog prooiaanbod in de vorm van watervogelconcentraties Ook kadavers van 
herten en andere grote zoogdieren trekken zeearenden aan. Op de Veluwe wor­
den jaarlijks zeearenden waargenomen bij do de herten en zwijnen op wildak­
kers, mogelijk worden ze daarbij aangelokt door raven. De voedselbiotoop van 
de zeearend bestaat uit grote moerassen, grote meren of estuaria, uitgestrekte 
kweldergebieden en in mindere mate ook uit uiterwaarden. Kenmerkend is 
altijd een zekere mate van rust. De zeearend foerageert ook buiten waterrijke 
gebieden in terreinen waar voldoende voedsel, bijvoorbeeld konijnen of aas 
aanwezig is. Het foerageergebied kan een oppervlakte van 5.000 tot 10.000 ha 
beslaan. Sommige overwinterende zeearenden pendelen veelvuldig tussen 
voedselgebieden die tientallen kilometers uiteen liggen, andere hebben een 
actieradius van slechts enkele honderden meters. 

Zeearenden rusten doorgaans in (wilgen)bosjes in of nabij het foerageergebied, 
maar ook in bosgebieden op enige afstand daarvan. In het foerageergebied 
gebruiken ze weidepalen, hekken, kale bomen, hoogspanningsmasten ofklei­
bulten als uitkijkplaatsen. De zeearend is weinig gevoelig voor verstoring. Hij is 
echter weI gevoelig voor de opstelling van windturbines. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum) . 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

Al03 Slechtvalk 
De slechtvalk verblijft vooral in waterrijke 'wetlands' met zoute of zoete wa­
teren en in waterrijke polderlandschappen. Hij zoekt vooral gebieden op met 
grote concentraties eenden en steltlopers. In het agrarische cultuurland is 
zijn jachtterritorium gemiddeld 360 ha groot. In heide- en hoogveengebieden 
verblijven slechtvalken in de doortrekperiode doorgaans maar kort. Het ver­
blijfkan langer duren als het prooiaanbod goed is, bijvoorbeeld in stoppelvel­
den met grote aantallen duiven. Steeds vaker houden slechtvalken zich ook 
op in stedelijk gebied en industriegebieden. Deze vogels jagen niet alleen in 
het omliggende agrarische cultuurland maar ook in de stad zelf. Overwinte­
rende slechtvalken zijn plaatsgetrouw en iedere vogel heeft een afgebakend 
winterterritorium dat hij verdedigt tegen soortgenoten. Hij of zij overwintert 
doorgaans als eenling. In het najaar zijn soms meerdere (meestal onvolwassen) 
vogels bij elkaar te zien. 
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De verblijfplaats van de soort is vaak een uitzichtpunt in het open landschap. 
Behalve in bomen met een kale kroon zit de vogel vaak op kunstmatige bouw­
sels: op hoogspanningsmasten, palen of hekken, en in estuariene gebieden ook 
op (licht)bakens en rijshoutdammen. Sommige dieren hebben een voorkeur 
voor aardhopen op de grand. Er is niets bekend over specifieke verstorende ef­
fecten . 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A130 Scholekster 
Buiten de braedtijd is de scholekster gebonden aan wadgebieden en estuaria. In 
ons land is de soort dan vrijwel uitsluitend in de Waddenzee, de Noordzeekust­
zone en het Deltagebied aanwezig. De meeste scholeksters foerageren gewoon­
lijk bij eb op draogvallende platen in het intergetijdengebied. Bij vloed con­
centreren ze zich dan in grate groepen op speciale hoogwatervluchtplaatsen. 
Doorgaans zijn dit hooggelegen zandplaten , stranden, strandvlaktes, schorren 
en kwelders, soms ook havenhoofden of dijktaluds. De scholekster wacht het 
zakken van het water bij voorkeur af op schaars begroeide of onbegraeide ter­
reinen en mijdt locaties met frequente verstoring. Bij stormvloeden verblijven 
scholeksters ook binnendijks op kort grasland of vrijwel kale akkers. Schol­
eksters zoeken hun voedsel vooral op minder slikkige wadplaten. De hoogste 
dichtheden van scholeksters worden aangetraffen op mossel- en kokkelbanken. 
Individuele verschillen in keuzes van voedselgebieden ontstaan op grand van 
dominantie van de individuele vogels. Scholeksters zijn bovendien plaatsge­
trauw ten aanzien van voedsel- en rustgebieden en individuele scholeksters 
leven in een relatief klein gebied. Scholeksters die hun voedselgebieden verla­
ten als gevolg van verstoring, een koude-inval of om andere redenen kunnen 
dus niet op voorhand terecht in gebieden waar al andere scholeksters aanwezig 
zijn. Hoogwatervluchtplaatsen en voedselgebieden van de scholeksters liggen 
doorgaans hooguit enkele kilometers van elkaar verwijderd. De scholekster 
voedt zich vooral met schelpdieren. 

92 

Zowel op hoogwatervluchtplaatsen als in voedselgebieden zijn de scholeksters 
gevoelig voor verstoring door recreanten zoals wadlopers, wandelaars en kite­
surfers. Op het wad bedreigen speciaal ook draogvallende recreatievaartui­
gen (de platbodems of de 'bruine vloot') de rust van deze vogels. Windparken 
kunnen de vliegroutes van de scholekster naar/van hoogwatervluchtplaatsen 
beinvloeden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 7.500 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A140 Goudplevier 
De goudplevier houdt zich in ons land voornamelijk op in open agrarisch land­
schap en in het intergetijdengebied. In het agrarische landschap bestaat zijn 
voedselbiotoop vooral uit graslanden met korte grazige vegetatie. Goudplevie­
ren vertonen daarbij voorkeur voor oude graslanden op kleigronden en op klei­
op-veen. Plaatselijk zoeken goudplevieren ook voedsel op stoppelvelden en ak­
kers met oogstresten of op braakliggende akkers, vooral na regenval en meestal 
indien grasland in de buurt ligt. Het intergetijdengebied wordt vooral vroeg in 
het overwinteringsseizoen, in de nazomerlherfst bezocht. De goudplevieren 
foerageren dan op droogvallende platen of op kwelders en schorren, altijd dicht 
in de buurt van de kust. Ze maken dan gebruik van hoogwatervluchtplaatsen: 
buitendijkse hoger gelegen kwelders en schorren, ofbinnendijkse graslanden 
of akkers. Wanneer goudplevieren rusten op akkers geven ze de voorkeur aan 
schaars begroeide of geploegde percelen. De goudplevier voedt zich met bo­
demfauna 

Landbouwwerkzaamheden, recreatie, jacht en vliegverkeer kunnen goudple­
vieren rechtsreeks verstoren evenals roofvogels. Ook windmolenparken tussen 
voedsel- en rustgebieden zuIlen een verstorend effect hebben op de populatie. 
De plaatsing van windturbines kan voor de goudplevier neerkomen op verlies 
van foerageerterrein (verstoring treedt op bij 200-500 m afstand). Datzelfde 
geldt voor de verdichting van het landschap door bebouwing en aanplant van 
bomen. Goudplevieren zijn vrij gevoelig voor verstoring en verstoorde groepen 
blijven na verstoring langdurig rondvliegen. Tegelijk optreden van verschiIlende 
vormen van verstoring zoals jagende roofvogels en recreanten, kan leiden tot 
het verdwijnen van de goudplevieren uit de voorkeursgebieden. 

verstoring van de populatie kan ook via het leefgebied gebeuren. In open agra­
risch landschap kunnen de verspreiding en de aantallen van de goudplevier 
achteruit gaan door een verslechtering van het voedselaanbod door bijv. ver­
droging. De voedselbiotoop kan ook ongeschikt worden bij versnelde grasgroei 
door bemesting en na frequent scheuren van het grasland zodat oude graslan­
den verdwijnen. Bij versnippering van foerageergebieden kunnen grote gebie­
den met oud grasland onbereikbaar voor de goudplevier worden. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 
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A141 Zilverplevier 
De rui-, doortrek- en overwinteringsgebieden van de zilverplevier zijn vrijwel 
uitsluitend zoutwaterrnilieus. Tijdens de trek komt de soort soms voor in gro­
tere zoetwatersystemen in het binnenland. De zilverplevier zoekt zijn voedsel 
op drooggevallen getijdenplaten, die kunnen zowel slibrijk als zan dig zijn. De 
soort gebruikt gemeenschappelijke hoogwatervluchtplaatsen in open, vlakke 
en schaars begroeide terreinen nabij de voedselbiotoop. Hij neemt dan zijn toe­
vlucht tot bijvoorbeeld kwelders en schorren, zandplaten, stranden en inlagen, 
soms strijkt hij ook massaal neer op dammen van landaanwinningswerken. 
Bij stormvloeden wacht hij ook op binnendijkse schaars begroeide akkers het 
zakken van water af. De zilverplevier foerageert voornamelijk als eenling of in 
kleine groepjes van hooguit 30 individuen. Sommige zilverplevieren verdedigen 
langdurig een winter-territorium op het wad. De zilverplevier foerageert op bo­
demfauna. Hij eet vooral zeeduizendpoten en in mindere mate andere soorten 
wormen en wadslakjes. 
De zilverplevier heeft last van verstoring door recreatie, vliegverkeer of werk­
zaamheden in de foerageergebieden en vooral op hoogwatervluchtplaatsen. 
Vooral op de hoogwatervluchtplaatsen is de zilverplevier vanwege vorming van 
concentraties erg verstoringsgevoelig. Foeragerende vogels op wadplaten zijn 
gevoelig voor droogvallende boten en wadlopers. Mogelijk ervaren ze wind­
molenparken tussen voedsel- en rustgebieden als barrieres. Verder kunnen 
getijdengebieden verloren gaan als leefgebied voor de zilverplevier doordat ze 
verdwijnen ten gevolge van werkzaamheden, herinrichtingen, of klimaatsver­
anderingen. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A142 Kievit 
De kievit verblijft vooral in agrarisch gebied. In de nazomer zoekt de kievit 
ook weI de kwelders en schorren in het intergetijdengebied op, incidenteel ook 
het wad direct onder de kust. De soort foerageert in agrarisch gebied zowel 
op graslanden als op akkers. Bij graslanden bestaat een voorkeur voor kort 
gras, dus voor beweid of regelmatig gemaaid grasland. Meer dan 25 jaar oude 
weilanden zijn favoriet bij de kievit omdat deze een hogere wormendichtheid 
herbergen. Op akkers worden vooral in najaar en winter grote aantallen kie­
viten aangetroffen. Het gaat dan om pas geploegde of bewerkte percelen en 
wintergraanvelden met korte vegetatie (8-10 cm hoog). In het voorjaar en in de 
zomer zijn de meeste akkergewassen te hoog voor de kievit. De grootste aantal­
len kieviten zijn op kleigrond of op veen te vinden, op de zandgronden zijn ze 
minder talrijk. Rusten doen groepen kieviten vaak op structuurrijke terreinen, 
zoals omgeploegde akkers of oude weilanden, of op open, nat vlak terrein zoals 
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drooggevallen slikvlakten en ondiep water, Buiten de broedtijd is het activiteits­
ritme van de kievit afhankelijk van de maancyclus, Bij volle maan foerageert de 
kievit vooral 's nachts, bij nieuwe maan foerageert hij ook veel overdag, 
Verkeer en landrecreatie en plaatsing van windmolenparken verstoren de kie­
vit. Windturbines werken bij de soort verstorend vanaf een afstand van 300 m, 
Kieviten zijn ook gevoelig voor verdichting van het landschap door oprukkende 
bebouwing en wegbeplantingen, Verdroging door ontwatering tast de voedsel­
kwaliteit van zijn leefgebied aan, 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 4,100 vogels (seizoensgemiddelde), 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten, Er is geen effect op de doelstel­
ling, 

A143 Kanoet 
De kanoet is in ons land vrijwel geheel gebonden aan de zoutwatermilieus en 
het getijdenritme van de Waddenzee en de Zoute Delta, en incidenteel (bijv, bij 
dichtvriezen van de Waddenzee) ook in de Noordzeekustzone, Zijn voedselbio­
toop bestaat uit zandige of slikkige getijdenplaten, De kanoeten vormen bij het 
foerageren grote compacte groepen die in een enkele getijdencyclus een grote 
oppervlakte aan wadplaten afzoeken, Omdat hij is gespecialiseerd op kleine 
tweekleppigen is de kanoet min of meer gebonden aan getijdenplaten met gro­
te dichtheden aan schelpdieren in de bovenste bodemlaag, Kanoeten gebruiken 
gemeenschappelijke hoogwatervluchtplaatsen, Ze concentreren zich daarbij 
meestal maar in enkele grote groepen op specifieke locaties: onbewoonde kale 
hooggelegen zandplaten die bij hoog water droog blijven, Rust in deze gebieden 
is van groot belang, De kanoet is een voedselspecialist en hij is vooral afhanke­
lijk van een soort schelpdier: het nonnetje, 
In samenhang met hun voorkomen in grote concentraties zijn kanoeten snel 
verontrust. Vogels op hoogwatervluchtplaatsen worden al op een afstand van 
500 m verstoord, Foeragerende vogels tolereren verstoring op kortere afstand, 
tot op 50-100 m , Vliegverkeer en recreatiedruk bijv, door wandelaars, droogval­
lende schepen, gemotoriseerd verkeer en bezoeken aan wadplaten kunnen 
kanoeten verstoren, Verstoring van de populatie kan ook via het leefgebied 
gebeuren, Het omwoelen van de bodem dat optreedt als gevolg van de mecha­
nische kokkelvisserij leidt direct en indirect tot een andere samenstelling van 
het prooiaanbod en tot afname van de favoriete prooidierbestanden waarvan 
de soort afhankelijk is, Baggeractiviteiten, bodemdaling en zeespiegelrijzing 
kunnen leiden tot veranderingen in de bodem en in het waddenlandschap en 
daarmee eveneens resulteren in een kwaliteitsafname van de voedselgebieden 
van de kanoet, 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde), 
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Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

Al44 Drieteenstrandloper 
De drieteenstrandloper is in ons land voornamelijk aan de Noordzeestranden te 
zien. Recent wordt de soort echter ook in toenemende mate waargenomen op 
wadplaten in de Waddenzee. Slechts incidenteel rust de drieteenstrandloper op 
doortrek in de waterrijke gebieden in het binnenland. De voedselbiotopen langs 
de Noordzeekust zijn de open strandlandschappen en de randen van zandpla­
ten. De soort mijdt slibrijke bodems. Drieteenstrandlopers foerageren in kleine 
groepjes van hooguit enkele tientallen exemplaren langs de vloedlijn. Ze jagen 
op ingegraven wormen, diertjes die door de golven uit hun schuilplaatsen 
worden gerukt of op het strand achterblijven als de zeegolven wegtrekken. De 
rustplaatsen liggen vaak nabij het foerageergebied in dezelfde biotoop. Het zijn 
soms ook kustlocaties met een slikkige of stenige ondergrond in de schaduw 
van primaire duintjes. Tijdens zware stormen worden grotere groepen drie­
teenstrandlopers ook in duinvalleien achter de eerste duinenrij aangetroffen. 
In vergelijking met andere steltlopers concentreert de drieteenstrandloper zich 
minder nadrukkeIijk op gezamenIijke hoogwatervluchtplaatsen. De drieteen­
strandloper foerageert op een grote verscheidenheid aan voedsel. 
De drieteenstrandloper is niet bijzonder mensenschuw en is daarom minder 
gevoelig voor verstoring dan andere steltlopers. Uit analyses van tellingen 
blijkt echter dat de verspreiding van de drieteenstrandloper over de stranden 
weI door de aanwezigheid van recreanten wordt beYnvloed. Hoge recreatie­
druk langs Noordzeestranden en betreding van wadplaten kan tot verstoring 
van drieteenstrandlopers leiden. De verspreiding van doortrekkende drieteen­
strandlopers in mei beperkt zich voornamelijk tot onbewoonde zandplaten en 
weinig toegankelijke plaatsen op de bewoonde Waddeneilanden. Landschappe­
lijke veranderingen van de stranden en wadplaten, bijv. door werkzaamheden 
of klimaatsveranderingen, kunnen resulteren in een kwaliteitsafname van de 
voedselgebieden van de drieteenstrandloper. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A149 Bonte strandloper 
De bonte strandloper komt vooral voor in getijdengebieden en estuaria. Kleine 
aantallen bonte strandlopers zijn te zien in zoetwater-'wetlands' in het bin­
nenland. De voedselbiotopen zijn zandige maar ook zeer slikkige platen in 
getijdengebieden en aIle gradaties daar tussenin. De bonte strandlopers zoeken 
ook voedsel in drooggevallen slikken in moerassen of op slikkige oevers van 
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rivieren, in plassen en andere wateren. Vooral na hevige regenval komen bonte 
strandlopers ook foeragerend voor op akkers en in weilanden. De soort zoekt 
zowel overdag als 's nachts naar voedsel. Tijdens hoogwater gaat de soort soms 
door met voedselzoeken op hooggelegen del en van de getijdenplaten, aan de 
kwelder- of dijkrand of op drassige plaatsen binnendijks. De bonte strandloper 
gebruiken doorgaans kwelders, zand- en modderbanken, stranden en inlagen 
als gezamenlijke hoogwatervluchtplaatsen en deelt die plaatsen vaak met an­
dere vogelsoorten. Het rusten en afwachten van het eb ('overtijen') gebeurt bij 
voorkeur op locaties met weinig vegetatie. 
Voedselzoekende bonte strandlopers in het kustgebied reageren op verstoring 
vanaf een afstand van ruim 90 m. Op hoogwatervluchtplaatsen is de soort 
in het algemeen veel verstoringsgevoeliger. Daar treedt verontrusting van de 
bonte strandloper op vanaf een afstand van 500 m. Vooral wandelaars, kite-sur­
fers, draogvallende schepen, gemotoriseerd recreatieverkeer, ook vliegverkeer 
en werkzaamheden in de voedsel- en rustgebieden kunnen bonte strandlopers 
verstoren. Pendelrautes tussen voedsel- en rustgebieden kunnen mogelijk 
worden verstoord door oprichting van windmolenparken (barrierewerking). 
Landschappelijke en bodemveranderingen in getijdengebieden door werkzaam­
heden, herinrichting en baggerwerkzaamheden of door klimaatsveranderingen 
kunnen negatieve doorwerken op de aantallen en verspreiding van de bonte 
strandloper. Zo heeft bijvoorbeeld de aanleg van de stormvloedkering Ooster­
schelde waarschijnlijk invloed op de populatie gehad. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 15.100 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A1S7 Rosse grutto 
De rosse grutto's verblijven in ons land vrijwel uitsluitend in intergetijdenge­
bieden in estuaria, waarbij ze zowel zandige als slikkige wadplaten als voed­
selgebied gebruiken. Tijdens de voorjaarstrek zijn echter plaatselijk massaal 
foeragerende vogels binnendijks op graslandpercelen te zien, vooral op pas 
gemaaide percelen. De rosse grutto voIgt het getijdenritme en gebruikt bij vloed 
gemeenschappelijke hoogwatervluchtplaatsen. De soort vertoont daarbij voor­
keur voor bij hoogwater draog blijvende kwelders, schorren en zandplaten die 
zich kenmerken door een lage vegetatiebedekking. Incidenteel verblijven rasse 
grutto's bij stormvloed op kale akkers binnendijks. Ze leggen doorgaans geen 
grate afstanden af tussen voedselgebied en hoogwatervluchtplaats. De rosse 
grutto foerageert op bodemfauna. 

Zowel tijdens voedselzoeken op het wad als bij rustende groepen op hoogwa­
terrustplaatsen is de rasse grutto gevoelig voor recreatie en laag vliegverkeer. 
De soort houdt grate afstanden aan tot windturbines (250-500 m). 
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Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A160Wulp 
De wulp leeft in ons land zowel in zoetwatermeren, plassen en rivieren, als in 
intergetijdengebied en in agrarisch gebied. Geschikte voedselterreinen voor de 
wulp zijn ondiepe oevers van plassen en rivieren, droogvallende platen in inter­
getijdengebied en graslandpercelen. De grootste aantallen wulpen komen voor 
in intergetijdengebieden, zowel op zandige platen als op slikkige bodems, op en 
langs de randen van mossel- en oesterbanken of op platen met veel geulen. De 
soort voIgt in het kustgebied het getijdenritme, maar foerageert bij vloed ook 
in tot 20 km ver van de kust gelegen graslanden. Zijn hoogwatervluchtplaatsen 
liggen vaak op kwelders en schorren, zowel in hogere vegetatie als op schaars 
begroeide plaatsen of langs de kwelderrand. Soms neemt de soort ook toe­
vlucht tot schaars begroeide akkers binnendijks. Een deel van de wulpen die in 
het binnenland voedsel zoeken, vliegt naar de kust om te rusten en te slapen. 
Een ander deel gebruikt gemeenschappelijke rust- en slaapplaatsen in het bin­
nenland, langs rivieren bijv. in grazige uiterwaarden en in zoetwatersystemen. 
De wulp foerageert op bodemfauna en schelpdieren. 

98 

Wulpen zijn relatief gevoelig voor verstoring door recreatie, werkzaamheden 
en laagvliegende vliegtuigen en helikopters, zowel in zijn voedselgebieden als 
op de hoogwatervluchtplaatsen. De wulp wordt verstoord vanaf een afstand 
van 370 m en is daarmee van de vogels van getijdengebieden de voor verstoring 
gevoeligste soort. Mogelijk vormen ook windmolenparken tussen voedsel- en 
rustgebieden of de grote afstand daartussen als gevolg van versnippering van 
het leefgebied een bedreiging voor de wulpenpopulatie. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A161 Zwarte ruiter 
Het leefgebied van de zwarte ruiter is in ons land voornamelijk het intergetij­
dengebied. Soms komt de zwarte ruiter ook voor in waterrijke biotopen met 
slikkige oevers of ondiep water in het binnenland van Nederland, zoals in on­
diepe sloten, vloeivelden, plas-draslanden en oevers van meren en plassen. Zijn 
voedselbiotopen zijn in getijdengebieden de droogvallende slikken, bij voorkeur 
de zeer slikkige delen met ondiepe plasjes of de plasjes op mosselbanken. Soms 
zoeken de zwarte ruiters ook voedsel terwijl ze in dieper water zwemmen, 
veelal do en ze dat in een sociaal verband met soortgenoten. Binnendijks voed-
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sel zoeken ze voedsel in inlagen, karrenvelden en ondiepe brakke sloten. De 
zwarte ruiter gebruikt gemeenschappelijke rust- en hoogwatervluchtplaatsen, 
vaak zijn dat vaste, traditionele locaties . Die rustplaatsen kunnen op enige af­
stand van voedselgebieden liggen. Het zijn altijd terreinen met lage vegetaties, 
zoals die zijn te vinden op randen van kwelders en schorren en aan de oevers 
van binnendijkse brakwatermeren. De zwarte ruiter eet een grote verscheiden­
heid aan voedsel. 

De zwarte ruiter is gevoelig voor verstoring door recreatie, vliegtuigen en heli­
kopters op hoogwatervluchtplaatsen of in voedselgebieden. Windmolenparken 
zorgen mogelijk voor verstoring van de vliegbewegingen tussen voedsel- en 
rustgebieden (barrierewerking). Verder heeft het ontbreken van plaatselijk 
droogvallende mosselbanken in intergetijdewateren waarschijnlijk een be­
perkend effect op de populatie. Dit is een belangrijke voedselbiotoop voor de 
zwarte ruiter omdat hij graag in groepsverband voedsel zoekt in plasjes tussen 
de mosselbulten. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A162 lUreluur 
In de getijdengebieden zoeken tureluurs voedsel op drooggevallen getijden­
platen, met name langs de randen van geulen en prielen, op slikkige platen, 
in achtergebleven ondiepe plass en en langs de randen van mossel- en oester­
banken. In het binnenland zoeken ze voedsel in waterrijke gebieden, in slikkige 
gedeelten of in zeer ondiep water, na periodes met regen ook in vochtige gras­
landen. Rusten do en de tureluurs in rustige open landschappen nabij het voed­
selgebied. Dat zijn bijv. kwelders, binnendijks gelegen graslanden en gebieden 
met ondiep water en slikranden, zoals inlagen en kreken. Threluurs gebruiken 
gezamenlijke hoogwatervluchtplaatsen waarbij ze zich vaak in grote groepen 
concentreren. 
Threluurs broeden bij voorkeur in zoute graslanden. De hoogste dichtheden 
bereikt deze soort in ons land ook in het broedseizoen op de kwelders en schor­
ren in het Waddengebied en in de Delta. De tureluur broedt ook in grasland­
gebieden, maar in de afgelopen 25 jaar heeft de soort een groot deel van zijn 
broedgebieden in Oost- en Zuid-Nederland verlaten. Threluurs weten zich in 
Noord- en West-Nederland vrij goed te handhaven, ook in intensiefbewerkte 
graslanden. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat de ouders hun kuikens, 
zodra ze uit het ei zijn gekomen, meenemen naar de sloten waar ze voedsel 
kunnen vinden langs slikkige slootkanten. 
Het voedsel van de tureluur bestaat uit wormen, kleine kreeftachtigen en 
schelpdieren en wadslakjes. Soms wordt in een groep met zwarte ruiter of an-
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dere ruiters gefoerageerd. In ieder geval in getijdengebieden wordt ook 's nachts 
gefoerageerd. Sommige tureluurs verdedigen winter-territoria op het wad. 
Recreatie, vliegverkeer en werkzaamheden kunnen de tureluurs verstoren in 
hun voedsel- en rustgebieden. Windmolenparken zorgen mogelijk voor versto­
ring van de vliegbewegingen tussen voedsel- en rustgebieden (barrierewerking). 
Landschappelijke en bodemveranderingen in getijdengebieden door werkzaam­
heden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de stormvloedkering Oosterschelde 
of door klimaatsveranderingen kunnen negatieve doorwerken op de aantal-
len en verspreiding van de tureluur. De schelpdiervisserij heeft op de tureluur 
een beperkte invloed omdat de soort veel wormen eet. Ook de gaswinning en 
bodemdaling door gaswinning hebben waarschijnlijk nauwelijks invloed op de 
tureluurpopulatie maar de ontwikkelingen dienen goed te worden gevolgd. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A164 Groenpootruiter 
De groenpootruiters zoeken in ons land vooral de getijdengebieden en estuaria 
op, maar zijn tijdens de doortrek ook weI in waterrijke gebieden in het bin­
nenland te zien. In de getijdengebieden zoeken ze hun voedsel op drooggeval­
len platen, vaak in de omgeving van ondiepe geulen, plasjes en prielen. In het 
binnenland foerageren ze meestal op slikkige oevers of in ondiep water, langs 
en in rivieren en plassen, sloten, vennen en opgespoten terreinen. Groenpoo­
truiters zoeken hun voedsel vaak in groepsverband samen met soortgenoten, 
andere ruiters of andere oevervogels. De rustplaatsen varieren in getijdenge­
bieden. Hier en daar brengen ze de hoogwaterperiode door aan de waterkant 
samen met tureluurs. Verder dienen ook schaars begroeide kwelders, randen 
van plassen en inlagen en binnendijkse graslanden als toevlucht en rustplaats. 
De groenpootruiters leggen soms lange afstanden af tussen voedselgebied en 
hoogwaterrustplaats. Het voedsel van de groenpootruiter vertoont grote ver­
scheidenheid. In getijdengebieden eet hij visjes, en garnalen, kleine krabben 
of wormen. In het binnenland voedt hij zich met visjes, wormen, kikkers en 
salamanders en hun larven. 

Voor de groenpootruiter is rust op de voedselgebieden en met name op de 
hoogwatervluchtplaatsen van belang. Recreatie, werkzaamheden, vliegverkeer 
en windmolenparken kunnen de aantallen en de verspreiding van de groenpoo­
truiters beperken. Cruciaal voor de aanwezigheid van de groenpootruiter zijn 
wadplaten die voldoende voedsel bieden. 

Doel 

q Linde 100 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
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Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

A169 Steenloper 
De steenloper is in ons nagenoeg gebonden aan de getijdengebieden van de 
kust. TIjdens de trek ziet men kleine aantallen steenlopers ook op binnenlandse 
locaties, vooral op de oevers van grote rivieren. Zijn voedselbiotoop zijn de 
stranden en drooggevallen slikken en platen en in het bijzonder de vloedmer­
ken, wiervelden, mosselbanken, stenige taluds van dijken en havens en pieren, 
vooral als deze begroeid zijn met wieren. De steenlopers eten wormen, krab­
betjes, schelpdieren, strandvlooien, aas en ook voedselresten van bijvoorbeeld 
patat- en viskramen. In de zomermaanden heeft de soort een sterke voorkeur 
voor darmwier (Enteromorpha) op het wad. In de winter, als de darmwiervelden 
verdwijnen, verschuift de soort naar de dijken en golfbrekers en daar blijft hij 
tot in de lente. 
De rustbiotopen en hoogwatervluchtplaatsen van de steenloper zijn de taluds 
van dijken, havens en pieren, stranden en kwelders. Binnendijks rusten ze in 
'wetlands' of op graslanden ofbouwland. De rustplaatsen van de steenlopers 
zijn veelal klein van oppervlak en grenzen aan water. Ze kunnen het stellen 
zonder weids uitzicht, en nemen ook genoegen met gebieden met relatief veel 
recreatie. Steenlopers gaan tijdens hoogwaterperiodes vaak door met voedsel­
zoeken op taluds van dijken. 

Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 
een populatie van gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde). 

Analyse De soort is niet gevoelig voor stikstofdepositie, en andere externe 
effecten kunnen worden uitgesloten. Er is geen effect op de doelstel­
ling. 

• Doelstelling Natura 2000 gebied Vogelkreek 

l A 
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Aan de hand van de kernopgave en de verstoringsindicatoren voor de betref­
fende typen en soorten wordt nagegaan wat de eventuele effecten (kunnen) 
zijn. 

H1614 Kruipend moerasscherm 
Kruipend moerasscherm is gebonden aan weinig of niet bemest, maar weI be­
trekkelijk voedselrijk grasland. De standplaatsen staan 's winters ondiep onder 
water en drogen 's zomers slechts oppervlakkig uit. De voornaamste groeiplaat­
sen van de soort in ons land liggen in Zeeuws-Vlaanderen in zoetwater kreken. 
Het betreft hier restanten van oude stroomgeulen waarin vroeger veel zand is 
afgezet, voordat het gebied in een polder is komen te liggen. De soort groeit er 
in een smalle zone, in drassig grasland op kleiige bodem. Door koeien wordt de 
grasmat deels stukgetrapt, en in en langs de trapgaten floreert kruipend moe­
rasscherm. Op Schouwen groeit de soort op tredplekken langs drinkpoelen op 
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vroongronden. In het oosten van het land is de soort hier en daar aangetrof­
fen in periodiek overstroomde graslanden langs beken en kleine rivieren. De 
huidige vindplaatsen daar betreffen kort gemaaide begroeiingen langs sterk 
gekanaliseerde beken en pionierbegroeiingen in natuurontwikkelingsgebieden. 
Plantensociologisch gezien wordt Kruipend moerasscherm beschouwd als een 
kensoort van de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras (Triglochini-Agros­
tietum stoloniferae) die gebonden is aan permanent natte, niet tot matig bemeste 
weilanden. De associatie maakt deel uit van het Zilverschoon-verbond (Lolio­
Potentillion anserinae), waarmee de soort in het buitenland doorgaans verbonden 
wordt. Belangrijke begeleidende soorten zijn Fioringras (Agrostis stolonifera), 
Ruw beemdgras (Po a trivialis), Moeraszoutgras (Triglochin palustris), Zomprus 
Uuncus articulatus), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en Witte klaver 
(Trifolium repens). 

Doel Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit biotoop voor uitbreiding 
populatie. 

Analyse Het voorkomen van de kruipend moerasscherm wordt voorname-
lijk gestuurd door het beheer. Dat moet matig intensief zijn, waarbij 
begrazing met runderen de voorkeur heeft. Na de natuurontwikke­
ling in de polder Vogel (ten zuiden van de kreek) is hier extensieve 
begrazing met runderen als beheer ingevoerd. De depositie van am­
moniak is waarschijnlijk een afgeleid probleem dat manifest wordt 
bij onvoldoende beheer. Een theoretisch effect van de toename van 
de depositie is dat er een grotere hoeveelheid biomassa moet worden 
afgevoerd tijdens de jaarlijkse werkzaamheden. Zeer waarschijnlijk is 
er geen effect op de doe Is telling. 

• Grote Putting 
De Grote Putting is niet met een specifieke doelstelling aangewezen als na­
tuurgebied. Afgaande op de waarnemingen van derden in dit gebied betreft het 
voedselrijke vochtige tot natte graslanden. De effecten van de toename van 
depositie zijn hier zeer waarschijnlijk afwezig of marginaal. 
Binnen het natuurgebied worden graslanden aangetroffen uit de associatie van 
glanshaver en van kamgrasweiden. De glanshaverhooilanden hebben een kri­
tische depositie van 1400 mol N/ha.j. Deze waarden worden niet overschreden 
door de toename van de depositie van Lavi B.V 

• Groene dijk€n 
Volgens de provincie Zeeland worden drie type vegetaties op de binnendijken 
aangetroffen die een hoge natuurwaarden hebben. Van de glanshaverhooilan­
den is een kritische depositiewaarde bekend. De toename van de depositie als 
gevolg van de varkenshouderij leidt niet tot een te hoge depositie en derhalve 
niet tot een zichtbaar of meetbaar effect. 
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Conclusie 

q Linde 103 

Lavi BV wil een varkenshouderij oprichten aan de Kamperweg 2 te Vogelwaar­
de. Het bedrijf krijgt een omvangvan 6.860 vleesvarkens. Hiennee wordt een 
levenskrachtig bedrijf geformeerd. V~~r de oprichting is een passende beoorde­
ling gemaakt om te onderzoeken of er effecten zijn op de Natura 2000 gebieden 
in de omgeving. 

Uit de berekeningen blijkt dat er verhogiug is van de depositie van ammoniak, 
maar dat deze niet boven de kritische depositie komt als ze wordt opgeteld bij 
de achtergronddepositie. De cumulatie met de varkenshouderij te Hengstdijk 
leidt niet tot een dusdanige verhoging dat een effect op de doelstellingen waar~ 
neembaar is. 

Geconcludeerd wordt dat een vergunning in het kader van de Natuurbescher­
mingswet kan worden vergeven. 
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bijlage 
De belangrijkste plantensoorten aangetroffen op de binnendijken in Zeeland. 

SN RL FF Z mest zuur 

Agrimonia eupatoria X G A MR B B Gewone agrimonie 

Aira caryophyllea A MR ZZ ZZ Zilverhaver 

Allium oleraceum X K X A MR B B Moeslook 

Anthriscus caucalis X A A B B Fijne kervel 

Aphanes arvensis X B MR MR Grote leeuwenklauw 

Briza media X K X A A ZZ B Bevertjes 

Campanula glomerata B 2 MR MR Kluwenklokje 

Campanula persicifolia 2 X A A B B Prachtklokje 

Campanula rapunculus X K 2 X A MR B B Rapunzelklokje 

Campanula rotundifotia A MR ZZ ZZ Grasklokje 

Carduus tenuiflorus EB X MR MR Tengere distel 

Carex flacca X A MR ZZ B Zeegroene zegge 

Carex spicata MR MR Gewone bermzegge 

Carum carvi G X MR MR Echte karwij 

Centaurea calcitrapa EB X Kalketrip 

Centaurea scabiosa A MR ZZ B Grote centaurie 

Centaurea jacea K A A B B Knoopkruid 

Cerastium arvense X A MR ZZ B Akkerhoornbloem 

Cirsium eriophorum X G X MR MR Wollige distel 

Crepis biennis MR MR Groot streepzaad 

Crepis vesicaria X MR MR Paardebloemstreepzaad 

Cruciata laevipes K X MR MR Kruisbladwalstro 

Cynosurus cristatus X G MR MR Kamgras 

Dianthus armeria X B X MR MR Ruige anjer 

Dipsacus fullonum MR MR Grote kaardenbol 

Erigeron acer A A ZZ B Scherpe fijnstraal 

Eryngium campestre X MR MR Kruisdistel 

Galium mollugo X A MR B B Glad walstro 

Galium verum X A A ZZ B Geel walstro 

Geranium columbinum X X MR MR Fijne ooievaarsbek 

Hieracium pilosella A MR ZZ ZZ Muizenoor 

Hordeum secalinum G R R Veldgerst 

Inula conyza X X A A B B Donderkruid 

Knautia arvensis X G X A MR B B Beemdkroon 
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Koeleria cristata A A B B Smal fakkelgras 

Lathyrus nissolia X K X MR MR Graslathyrus 

Lathyrus tuberosus X X MR MR Aardaker 

Leucanthemum vulgare MR MR Wilde margriet 

Lithospermum officinale X X A A B B Glad parelzaad 

Luzula campestris X A MR ZZ B Gewone veldbies 

Medicago falcata A MR B B Sikkelklaver 

Medicago minima X G A A B B Kleine rupsklaver 

Myosotis ramosissima A MR B B Ruw vergeet-mij-nietje 

Ononis spinosa X X Kattedoorn 

Origanum vulgare X B 2 X A MR B B Wilde marjolein 

Ornithopus perpusillus A A ZZ ZZ Klein vogelpoo~e 

Orobanche minor B MR MR Klavervreter 

Papaver argemone X MR MR Ruige klaproos 

Petrorhagia prolifera X EB X A A B B Mantelanjer 

Petroselinum segetum X G X MR MR Wilde peterselie 

Peucedanum carvifolia K MR MR Karwijvarkenskervel 

Pimpinella major X MR MR Grote bevernel 

Pimpinella saxifraga A MR ZZ B Kleine bevernel 

Plantago media X K X A MR B B Ruige weegbree 

Rhinantus minor X G A A ZZ B Kleine ratelaar 

Salvia pratensis K 2 X A MR B B Veldsalie 

Salvia verbenaca X EB X Kleinbloemige salie 

Saponaria officinalis A MR B B Zeepkruid 

Saxifraga granulata B X MR MR Knolsteenbreek 

Saxifraga tridactylites A A B B Kandelaartje 

Sclera nth us perennis EB X A A ZZ ZZ Overblijvende hardbloem 

Sherardia arvensis X K MR MR Blauw walstro 

Thymus pulegioides X K A A B B Grote tijm 

Torilis arvensis X B X MR MR Akkerdoornzaad 

Torilis nodosa X K X MR MR Knopig doornzaad 

Trifolium arvense MR MR Hazenpootje 

Trifolium scabrum X A A ZZ ZZ Ruwe klaver 

Trifolium striatum X A A ZZ ZZ Gestreepte klaver 

Trifolium subterraneum X K MR MR Onderaardse klaver 

Trisetum flavescens X G MR MR Goudhaver 

Verbena officinalis X X MR MR IJzerhard 

"q Linde 110 Kamperweg 2 te Vogelwaarde 



ElsAi 
~Linde 111 

SN = vergoedingbij natuurbeheer 
RL Rode lijstsoort 
FF Flora en Faunawet 
Z opgenomen in beleidplan Zeeland 
Mest = voedseJrijkdom standplaats (A = voedselann, MA matig voedselarm, 

MR = matigvoedselrijk, R = voedselrijk) 
Zuur == zuurgraad van de standplaats (Z = zuur, ZZ = zwak zuur, B = basisch, 

I = indefferent) 

Kal'l'1perweg 2 te Vogelwaarde 



Gegenereerd op: 22-12-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: "Lavi B.V." Kamperweg te Vogelwaarde 

Gemaakt op: 22-12-2011 13:38:05 

Zwaartepunt X: 56,200 Y: 374,100 

Cluster naam: Provincie Zeeland 

Berekende ruwheid: 0,12 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 stal1 56178 374 128 10,0 6,2 

2 stal2 56201 374103 10,0 6,2 

3 stal3 56233 374091 10,0 6,2 

Gevoelige locaties: 

Diam. 

2,6 

2,6 

2,6 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 platen van Hulst 1 54180 375880 2,62 

2 platen van Hulst 2 55480 376080 3,83 

3 platen van Hulst 3 56270 378300 1,95 

4 Platen 1 58240 383400 0,63 

5 Platen 2 58140 381 140 0,97 

6 Brouwerplaat 1 54860 384280 0,41 

7 Brouwerplaat 2 54480 383340 0,47 

8 Brouwerplaat 3 54120 382400 0,51 

9 Brouwerplaat 4 54180 381 920 0,54 

10 Rug van Baarland 1 54160 381 140 0,61 

11 Rug van Baarland 2 54140 380400 0,67 

12 Rug van Baarland 3 54120 380880 0,62 

13 Rug van Baarland 4 54160 379260 0,91 

14 de Vogel 1 57420 373100 4,58 

15 de Vogel 2 58860 373300 2,36 

16 de Vogel 3 60280 373300 1,37 

17 de Vogel 4 57980 373080 3,03 

18 de Vogel 5 59420 373300 1,79 

19 de Vogel 6 60460 373120 1,23 

20 Koningsdijk 1 56960 375500 9,79 

21 Koningsdijk 2 57680 375860 6,37 

22 Plevierstraat 1 57360 373800 8,10 

23 Plevierstraat 2 57820 373680 4,56 

24 Vogeldijk 1 57420 372 840 3,91 

25 Vogeldijk 2 59040 372 900 1,76 

26 De Grote Putting 1 59200 374160 2,71 

27 De Grote Putting 2 59820 375920 2,17 

28 De Grote Putting 3 60160 374180 1,80 

Uittr. snelheid 

3,80 

4,12 

3,17 

Emissie 

1246 

1 352 

1039 



Gegenereerd op: 22-12-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: stal 1 (3461) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2350 0.53 1245.5 

Details van Emissie Punt: stal 2 (3462) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2550 0.53 1351 .5 

Details van Emissie Punt: stal 3 (3463) 

Volgnr. 

1 

319100 
318595 
318090 
3n585 
3n080 
376575 
316010 
315565 
315060 
374555 
374049 
373544 
31303-9 
372534 
312029 
311524 
311019 
370514 
310009 
369504 

Code 

J 
~ 

/ 
J 

--
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Gegenereerd op: 23-12-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: "Cumulatieve ammoniakberekening" 
Gemaakt op: 23-12-2011 8:34:33 

Zwaartepunt X: 55,800 V: 374,700 

Cluster naam: Provincie Zeeland 

Berekende ruwheid: 0,12 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 stal1 J. Welvaarts 55476 375295 10,0 6,2 

2 stal 2 J. Welvaarts 55449 375315 10,0 6,2 

3 stal 3 J. Welvaarts 55415 375320 10,0 6,2 

4 stal 1 Lavi BV 56178 374128 10,0 6,2 

5 stal 2 Lavi BV 56201 374103 10,0 6,2 

6 stal 3 Lavi BV 56233 374091 10,0 6,2 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat V coordinaat Depositie 

1 platen van Hulst 1 54180 375880 8,15 

2 platen van Hulst 2 55480 376080 30,48 

3 platen van Hulst 3 56270 378300 5,50 

4 Platen 1 58240 383400 1,46 

5 Platen 2 58140 381 140 2,09 

6 Brouwerplaat 1 54860 384280 0,98 

7 Brouwerplaat 2 54480 383340 1,04 

8 Brouwerplaat 3 54120 382400 1,18 

9 Brouwerplaat 4 54180 381 920 1,28 

10 Rug van Saarland 1 54160 381 140 1,46 

11 Rug van Saarland 2 54140 380400 1,66 

12 Rug van Saarland 3 54120 380880 1,51 

13 Rug van Saarland 4 54160 379260 2,20 

14 de Vogel 1 57420 373100 6,37 

15 de Vogel 2 58860 373300 3,57 

16 de Vogel 3 60280 373300 2,18 

17 de Vogel 4 57980 373080 4,51 

18 de Vogel 5 59420 373300 2,77 

19 de Vogel 6 60460 373120 1,98 

20 Koningsdijk 1 56960 375500 17,46 

21 Koningsdijk 2 57680 375860 10,67 

22 Plevierstraat 1 57360 373800 10,52 

23 Plevierstraat 2 57820 373680 6,41 

24 Vogeldijk 1 57420 372 840 5,62 

25 Vogeldijk 2 59040 372 900 2,85 

26 De Grote Putting 1 59200 374160 4,11 

27 De Grote Putting 2 59820 375920 3,79 

28 De Grote Putting 3 60160 374180 2,90 

Diam. 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

Uittr. snelheid Emissie 

3,80 1246 

4,12 1352 

3,17 1039 

3,80 1246 

4,12 1352 

3,17 1039 



Gegenereerd op: 23-12-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: stall J. Welvaarts (3461) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2350 0.53 1245.5 

Details van Emissie Punt: stal 2 J. Welvaarts (3462) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2550 0.53 1351.5 

Details van Emissie Punt: stal 3 J. Welvaarts (3463) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 1960 0.53 1038.8 

Details van Emissie Punt: stal 1 Lavi BV (3464) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2350 0.53 1245.5 

Details van Emissie Punt: stal 2 Lavi BV (3465) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2550 0.53 1351.5 

Details van Emissie Punt: stal 3 Lavi BV (3466) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 1960 0.53 1038.8 
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Bijlage 13 

Rapport Natuurloket 





Beknopte eenmalige 
levering uit de NDFF 

HET NATUURLOKET : ~ I 

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Aile gegevens in de 
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

naam project 

doel project 

datum 

ordernummer 

geselecteerde kilometerhokken 

56-374 

ma, 18/04/2011 - 08:09 

OHNL-2011-1059 

Beknopte eenmalige levering OHNL-2011-1059 d.d. ma, 18/04/2011 - 08:09 

I-! ~ TN,,,, r U U 'I to ;( l r ~ , I 1 van 3 



Op de volgende pagina's vlndt u eerst de beknopte eenmalige levering en vervolgens 

de toelichtlng erop. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
Natuurloket: 
e-mai l : Info@natuurloket.nl 
telefoon: 0800 2356333 

BekllOpte Hnmali9l! leverIng OH Nl-20U'1059 d.d. ma. 18/04/2011 - 08:(19 
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1990-2010 

sIecht 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

Beknopte eenmallge levering OHNL·20 U -1059 d.d, rna, 18/ 04/2011 - 08:09 

nlet 

2000-2010 

matlg 

2000-2010 

slecht/goed 

2000-2010 

"iet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

3 

matIg 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 

nlet 

2000-2010 
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Toelichting op de tabel 

Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin aile 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, dUizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganjsmen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 

Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
mossen: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 

paddenstoelen: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 

zoogdieren: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vogels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieen: Beslu it Rode Liisten 4 september 2009 
reptielen: Besluit Rode Ujsten 4 september 2009 
vissen: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders: geen Rode Lijst 
micronachtvlinders: geen Rode Lijst 
libellen: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 

zeeorganismen: geen Rode Lijst 

Ffwet soorten tabel 1 
Aile soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 

1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet ge"implementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Ujsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel 
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Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 

Ffwet vogels 
Aile vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 

Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtl ijn Blj lage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 

Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 

Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn aile waarnemingen: 

• die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
• die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie 'betrouwbaar' hebben 

meegekregen; 
• waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deer van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet aile waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 

Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel 
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Vaatplanten (1990 - 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse 

goed 

definitie 

aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

n.v.t. 

overige gevallen 

redelijk 

matig 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

Mossen (2000 - 2010) 

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Korstmossen (2000 - 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in aile seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Beknopte eenmalige levering : toelichting op de tabel 
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Paddenstoelen (2000 - 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definieren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

definitie 

250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

overige gevallen 

n.v.t. 

minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

Zoogdieren (2000 - 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 

1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 

2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 
vleermuiswintertellingen 
muizen vangen met 
inloopvallen 
vleermuiszoldertellingen 
hazel m uistell ingen 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel 
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klasse definitie 

goed 100 - 1000 punten 

redelijk 65 - 99 punten 

matig 25 - 64 punten 

slecht 0- 24 punten 

niet geen waarnemingen 

Vogels (2000 - 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet aileen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvoqels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het At/asproject_van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Lande/ijk Soortenonderzoek Broedvoge/s (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie­
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvoge/ Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit aile 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld aileen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Ais er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

definitie 

na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

n.v.t. 

geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de co6rdinatie van de watervogeltelfingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden aile projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Ais er > 10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PIT) is het oudste monitoring project van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op aile punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
aile vogels tellen. 

Ais er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In aile andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

definitie 

watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 - 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieen (2000 - 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de peri ode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wei of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

correctie 1 

definitie 

meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

8 - 14 waarnemingen 

3 - 7 waarnemingen 

1 - 2 waarnemingen 

geen waarnemingen 

V~~r elke soort zijn zogenaamde "vroege" en "late" perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late peri ode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: 

een willekeurige salamander in de periode februari - april 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari - juni 

een willekeurige salamander in de periode mei - augustus 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei - augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

correctie 2 

periode 

vroeg 

vroeg 

laat 

laat 

Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt aileen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 

aantal Rode­
Lijstsoorten 
1 of meer 

2 of meer 

3 of meer 

1 of meer 

aantal soorten niet correctie 
op de Rode Lijst 

5 of meer een klasse hoger 

4 een klasse hoger 

3 een klasse hoger 

o een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 - 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wei of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

correctie 1 

definitie 

meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

4 - 7 waarnemingen 

2 - 3 waarnemingen 

1 waarneming 

geen waarnemingen 

V~~r elke soort zijn zogenaamde "vroege" en "late" perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming in de maanden: 

februari - mei 

juni - augustus 

correctie 2 

periode 

vroeg 

laat 

Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt aileen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 

aantal Rode-Lijstsoorten 

als Gladde slang is gezien 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien 

Vissen (2000 - 2010) 

correctie (indien mogelijk) 

een klasse hoger 

twee klassen hoger 

eenklasse hoger 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu­
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn aile kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieen vallen. 
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist vee I van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse 

goed 

redelijk 

definitie 

10 of meer soorten 

5 - 9 soorten; of 

3 - 4 soorten, waarbij verhouding "aantal waarnemingen:aantal soorten" 2 of 
groter 

matig 3 - 4 soorten, waarbij verhouding "aantal waarnemingen:aantal soorten" kleiner 
dan 2 

slecht 1 - 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

Oagvlinders (2000 - 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

periode week punten 

A 1 januari - 31 maart en/of 30 september - 31 december 1 - 13,40 -52 1 

B 1 april - 12 mei 14 - 19 1 

C 13 mei - 9 juni 20 - 23 3 

D 10 juni - 7 juli 24 - 27 2 

E 8 juli - 4 augustus 28 - 31 4 

F 5 augustus - 29 september 32 - 39 2 

G geen datum, wei jaar 0 1 
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klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

definitie 

hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

hogere zandgronden, duingebied en Zuld-Limburg: 5 - 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 - 7 punten 

3 - 4 punten 

1 - 2 punten 

o punten 

Nachtvlinders (micro's en macro's) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen . Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om aile soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Oat moet ook wei, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

21% - 100% 

7% - 20% 

4% - 6% 

0% - 3% 

geen waarnemingen 
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Libellen (2000 - 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse 

goed 

redelijk 

definitie 

waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaall maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Sprinkhanen (2000 - 2010) 

Bijna aile soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Ais er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieen 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse 

goed 

redelijk 

matig 

slecht 

niet 

definitie 

2 bezoeken aan het gebied gebracht 

n.v.t. 

1 bezoek aan het gebied gebracht 

n.v.t. 

geen waarnemingen 

Overige ongewervelden 

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden. 
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nag geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter weI vaste dulklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zljn onderzocht. 

klasse 

goed 

redelljk 

matlg 

slecht 

niet 

definltie 

vaste duiklocaties ANEMOON 

n.v.t. 

n. v. t . 

n. v.t. 

geen waarnemingen 

tekstversle d.d. 24 augustus 2010 
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Bijlage 14 

Aanvraag Natuurbeschermingswet 





Overzicht van gegeven antwoorden 
Vraag 

Naam 

(Post)Adres 

Postcode 

Plaats 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

W ordt de vergunningaanvraag gedaan 
namens iemand anders? 

Bedrijfsnaam 

Vestigingsadres 

Postcode 

Plaats 

Naam contactpersoon 

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

Heeft u vooroverleg gehad? 

Status vergunningaanvraag 

Omschrijf de activiteit waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd op 
hoofdlijnen en geef een duidelijke 
motivering van het belang van de 
uitvoering ervan. 

Naam en adres (straat, huisnummer, 
postcode en plaats) of locatie 

In welke gemeente(n) vindt de 
aangevraagde activiteit plaats? 

Wat is de naam van het betrokken 
Natura 2000 gebied(en)? 

Wat is de kadastrale aanduiding van de 
betreffende percelen? 

Wie / Welke organisatie is eigenaar 
enlofverantwoordelijk voor het 
dagelijkse terreinbeheer? 

Wat is de afstand van de gevraagde 
activiteit tot de grens van het Natura 
2000 gebied (kaart met schaal 
bijvoegen)? 

Voeg hier eventueel uw digitale kaart 
toe 

Antwoord 

Drieweg advies 

Kampweg 10 

5469 EX 

Keldonk 

mevrouw ing. E.W.M. Roukens 

0413-216125 

lisette@drieweg.com 

Ja 

Lavi B.V. 

Postelsedijk II 

5541 NM 

Reusel 

dhr. F. Lavrijsen 

Eigenaar 

0497-64113 

Nee 

Concept 

Oprichting van een varkenshouderij (6.860 
vleesvarkens) 

Kamperweg 2 te Vogelwaarde 

• Hulst 

• Oosterschelde 
• Westerschelde & Saeftinghe 
• Vogelkreek 
• Canisvliet 

kadastrale gemeente : Hontenisse Sectie : 
MNummer : 316 

LaviBV 

1,73 kilometer 

Afstanden tot omliggende Natura2000.pdf 

Geef een nauwkeurige beschrijving van zie bijgevoegde passende beoordeling 



Overzicht van gegeven antwoorden 
Vraag 

de kwalificerende soorten en 
habitattypen van het betreffende Natura 
2000 gebied. 

Wat voor soort vergunning wordt 
aangevraagd? 

Bij veranderen of uitbreiden: aangeven 
wat de verandering of uitbreiding is 
t.o.v. de eerder vergunde situatie. 

Welke andere vergunningen moeten 
voor het project of han de ling worden 
aangevraagd? 

Antwoord 

Nieuw 

Het betreft een oprichting. Voor de 
voorgenomen plannen is een MER­
procedure gestart. Er is een 
bouwvergunning van kracht voor de 
voorgenomen plannen. 

Omgevingsvergunning Milieu & Bouwen 

Is er voor het aangevraagde project of Ja 
de aangevraagde handeling het opstellen 
van een milieueffectrapport (MER) 
verplicht? 

Zo ja, dan een exemplaar van dit MER 
bij de aanvraag toevoegen 

Heeft u contact gehad met andere 
eventuele belanghebbende 
personen/organisaties met betrekking 
tot uw activiteit? 

Geef een gedetailleerde beschrijving 
van het project of de handeling 

Geef aan op welke specifieke soorten 
en/of habitattypen het project of de 
handeling een moge1ijk (significant) 
effect he eft 

Geef aan of er sprake is van een 
stapeling van effecten door de 
uitvoering van andere projecten of de 
handelingen op de relevante soorten 
en/of habitattypen (cumulatie). 

Welke aspecten zijn aan uw project of 
de handeling verbonden c.q. welke 
maatregelen kunt u zelf ondememen 
binnen uw uitvoering om de eventuele 
schade en/ofverstoring te beperken? 

Vindt er monitoring van de eventuele 
effecten als gevolg van de activiteit 
plaats? 

Zo ja, geefhier uw toelichting 

Is er een monitoringsplan opgesteld? 

planMER Lavi BV _27-0 1-20 1 2_.pdf 

Nee 

Oprichten van een vleesvarkenshouderij 
voor het huisvesten van 6.860 
vleesvarkens 

Zie Passende Beoordeling 

Zie Passende Beoordeling 

Het toepassen van een luchtwasser op de 
varkensstallen. 

Ja 

De luchtwasser een nauwkeurig registratie 
systeem. 

Nee 

Is er sprake van een mogelijk significant Nee 
effect? 

Wilt u bijlagen digitaal toevoegen? Ja 



Overzicht van gegeven antwoorden 
Vraag 

Klik op 'Bladeren' om een bestand van 
uW computer op te zoeken 

Klik op 'B!aderen' om een bestand van 
uw computer op te zoeken 

Klik op 'Bladeren' om een bestand van 
uw computer op te zoeken 

Datum 

Naam ondertekenaar 

Hoedanigheid 

Antwoord 

Passende beoordeling Lavi BY' definitief 
(27 -0 \-20 (2).pdf 

Passende beoordeling Lavi BV defmitief 
(27-01-2012).pdf 

Passende beoordeling Lavi BV definitief 
(27-01-20 12).pdf 

20J 2-0 l-30TOO:00:OO 

Mevrouw lng. E.W.M. Roukens 

Gemachtigde 





Bijlage 15 
Rapport Weerstandsberekening 





. ~ ... 
Weerstandsberekeninq luchtwassinq Inn 0 ' 
Bedrijf: 
Lavi B.V. 
Kamperweg2 
Vogelwaarde 

Maasbree, 24 januari 2012 

In de onderstaande opzet is een uitwerking gemaakt van het project met de 
dimensioneringsplannen van de drie luchtwassers . 

Met vriendelijke groeten, 

Jr. M.e.J.M. Ortmans 
Inno+ BV 
Tel. 0651-342379 
Kantoor: 077-4657360 

Dimensioneringsplan Luchtwassystemen: 

• De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ gecombineerde luchtwassysteem. 
• De combi-wasser van Inno+ heeft een ammoniakreductie van 85% en een geurreductie van 

75%. 
• Het Gecombineerde luchtwassysteem van Inno+ is erkend onder het nummer 

BWL 2007.02.V1 



Algemene opmerking voor aIle stallen: 

Standaard ventilatienormen volgens V-Stacks vergunninc 

Standaard ventilatienormen [m3 

per dier per uur1 
Varkens 
Gespeende biggen 12 

Guste en dragende zeugen 58 

Vleesvarkens 31 (deze hier toeC!!J1.asll stall12 en 32 

Kraamzeugen 75 

Kippen 
Opfokleghennen (kooi) 1,3 

Opfokleghennen ( scharrel) 1,8 

Opfokleghennen (voliere) 1,5 

Leghennen (kooi) 2,1 

Leghennen (scharrel) 2,8 

Leghennen (voliere) 2,4 

O"'pfokvleeskuikenouderdieren 2,6 

Vleeskuikenouderdieren 5,0 

V1eeskuikens 2,4 

Kalkoenen 
Kalkoenen (hennen) 12,6 

Kalkoenen (han en) 21,6 

Eenden 
Eenden 3,5 



Standaard ventiJatienormen volgens V-Stacks vergunning 
Onderstaand is de tabel opgenomen voor de dimensionering van luchtwassystemen, opgesteld door 
het klimaatplatforrn. In dit dimensioneringsplan wordt uitgegaan van vleesvarkens met een direct 
plafond luchtinlaat, dit betekent dat er maximaal 80 m3 fuur per vleesvarken per uur geventileerd 
wordt (stall, 2 en 3). 
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Geluidsisolatie ventilatiekoker: 

De ventilatorkokers van alle drie de luchtwassers, zullen worden voorzien van geluidsisolatie. De 
binnenkant van de koker zal worden voorzien van het betreffende materiaal. De geluidisolatie van de 
koker heeft geen effect op de netto diameter. Onderstaand is de productinformatie van de 
geluidsisolatie opgenomen. 
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Uiteraard heeft toepassing van deze geluidsisolatie invloed op de weerstand in de ventilatiekoker. In 
onderstaande figuur wordt de weerstandsbepaling weergegeven, voor de ventilatiekoker inc1usief 
geluidisolatiemateriaal met een diameter van 92 em. De weerstand in de koker bedraagt volgens de 
onderstaande figuur 0,175 Palmeter. De koker boven de ventilator heeft een afineting van 
1,788 meter dus 0,31 Pa weerstand in de koker. 

Koker van 920 mm 
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Doordat alle drie de luehtwassers zullen worden voorzien van geluidsisolatie, moet een 
eorreetiefaetor voor het geluidisolerend materiaal worden gehanteerd. De geluidsisolatie heeft een 
dikte van 30 mm. In onderstaande figuur wordt de eorreetiefaetor van de geluidisolatie weergegeven 
voor de ventilatiekoker met een diameter van 92 em, met een luehtsnelheid van 4,0 mls . 
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Correctietactoren voor wrijYlngsweerstanden in luchtkanalen 

Vit de bovenstaande figuur blijkt dat de eorreetiefaetor voor het geluidisolerend materiaal 
1,85 bedraagt. De totale weerstand van de ventilatiekoker inc1usief geluidisolerend materiaal wordt 
dan; 1,85 x 0,31 Pa = 0,58 Pa. 



Ventilatoren (SGS 92 D4S op 50 hz): 

Alle drie de luehtwassers zullen worden voorzien van 8 luehtkokers, met daarin een ventilator. De 
ventilator en de luehtkoker hebben een diameter van 92 em. De onderstaande twee figuren 
weergeven de teehnisehe informatie van de toegepaste ventilatoren. 
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Freguentieregelaar: 

De ventilatoren achter alle drie de luchtwassers zullen worden voorzien van frequentieregelaars. Op 
deze manier wordt zuiniger omgegaan met de energie. In de onderstaande figuur is het verschil 
weergegeven tussen het frequent schakelen van de ventilatoren en het aan- en uitschakelen van de 
ventilatoren. Daamaast zullen de ventilatoren in de nachtperiode maximaal op 90% van het 
vermogen in gebruik zijn. 
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Projectomschrijving Luchtwasser stall: 

Luchtwasser stall: 

Diersoort Aantallen Max. ventilatie Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet met 
plaatsen per dier beidsfactor gelijktijdigbeid 

[-I [m3/uur] [m3/uur) [-I [m3/uurJ 
Vleesvarkens 2.350 80 188.000 100% 188.000 

Dimensionering wasser: 
• Afmetingen: 
• Emissiepunthoogte: 

4,80 m. hoog en 20,4 m. breed 
10 meter hoogte 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 
• Maximale ventilatiedebiet: 

Luchtweerstanden in stall: 

31 m3/uur/vleesvarken. 
80 m3/uur/vleesvarken. 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven plafond) (A - B) 
2. Luchtinlaat in de afdeling (via plafondventilatie systeem) (B - C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling (C - D) 
4. Centraal afzuigkanaal (D - E) 
5. Drukkamer + luchtwasser (E - F) 
6. Uitblaaskoker + uitlaatopening (F - G) 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. BepaJingJuchtweerstand JuchtinJaat: 
• In de luchtinlaten wordt er gebruik gemaakt van een digitale drukverschilmeter (DP A, producent 

Stienen BE, private label Inno+ BV) t.h.v. regeling van de luchtinlaatklep. De luchtweerstand 
wordt jaarrond op een drukverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van de drukregeling is 
een continue onderdruk gewaarhorgd om met name windinvloeden uit te schake1en. 

• Hieronder een foto van de drukverschilregelaar. 



2. Berekening luchtinlaat naar afdeJing (plafondventilatie per vleesvarken): 
• In de afdeling wordt er uitgegaan van maximaal 80 m3/uur ventilatie per vleesvarken; 
• Dimensionering ventilatieplafond type "van Gaal HWC" (Houtwol Cement Plafond): 150 m3 

ventilatie per m2 ventilatieplafond per uur, luehtweerstand bij deze uitvoering volgens opgave 
leveraneier van Gaal: 15 Pa bij maximale ventilatie. 

• In totaal worden er 2.350 vleesvarkens gehuisvest in stal1. Er zijn in totaal12 afdelingen, 
betekent ca. 200 vleesvarkens per afdeling. 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m 3/uur = 16.000 m 3/uur; 
• Betekent een oppervlakte plafond van: 16.000 1150 = 167 m2

. 

3. Berekening luchtweerstand AQC units (opgave luchtweerstand AQC meet- en smoorunits 
Stienen BE): 

Diameter OPfervlak Vrnax Capaciteit Lucht-
[m] (maximale [m luur] weerstand 

luchtsnelheid) bij 7 m/s 
[m/s] [Pa] 

AQC35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC40em 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC45 em 01590 7 4.006,80 35 
AQC50em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC 63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC 71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC 82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC92em 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er 2.350 vleesvarkens gehuisvest in stal1. Er zijn in totaal12 afdelingen, 
betekent ea 200 biggen per afdeling; 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m3/uur = 16.000 m3/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC van 2 x 0 63 em; 
• Maximale luehtsnelheid: 16.000 I 3.600 I (2xO,311) = 7,15 mls; 
• Luehtweerstand bij 7 mls en AQC van 2 x 0 63 em. is door Stienen bepaald op 35 Pa; 
• De luehtweerstand bij 7,15 mls wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratiseh 

verandert ten opziehte van de luehtsnelheid (Pa = 'hpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 37 Pa. 

Op de volgende pagina is de keuzetabel toegevoegd van Stienen BE . In deze tabel is de kolom van 
de gegevens van de ventilator met een diameter van 63 em. gemarkeerd. In bovenstaande 
opsomming is de maximale luehtweerstand berekend op 7,15 mls. Vit de tabel blijkt dat een 
eapaeiteit van 8.000 m3/uur behoord. De TTM waarde van een ventilator met deze afmeting en deze 
luehtsnelheid bedraagt 161 op de ventilatieeomputer. 



euze AQC '1 meelvenll aloTen 11 en VOOT engeta S' '1 tlenen meetventl atoren [SMV]) 
Diam. [mm] 300 350 400 450 500 560 630 

Cap. [m3/hj m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TTM m/s TIM m/s TIM 
1.200 4,71 226 
1.300 5,11 209 
1.400 5,50 194 
1.500 5,89 181 
1.600 6,29 170 4,62 236 
1.700 6,68 160 4,91 222 
1.800 7,07 151 5,20 210 
1.900 7,47 143 5,49 119 
2.000 7,86 136 5,78 189 
2.200 8,64 124 6,35 172 4,86 236 
2.400 9,43 113 6,93 157 5,30 216 
2.600 10,22 105 7,51 145 5,75 200 
2.800 11,00 97 8,09 135 6,19 186 4,89 221 
3.000 11,79 91 8,66 126 6,63 173 5,24 206 
3.200 12.57 85 9,24 118 7,07 162 5,59 193 
3.400 9,82 111 7,51 153 5,94 182 4,81 239 
3.600 10,40 105 7,96 144 6,29 172 5,09 225 
3.800 10,97 99 8,40 137 6,64 163 5,38 214 
4.000 11,55 94 8,84 130 6,99 154 5,66 203 
4.200 12,13 90 9,28 124 7,34 147 5,94 193 
4.400 9,72 118 7,69 140 6,23 184 4,96 238 
4.600 10,17 113 8,04 134 6,51 176 5,19 228 
4.800 10,61 108 8,39 129 6,79 169 5,41 218 
5.000 11,05 104 8,74 124 7,08 162 5.64 209 
5.200 11,49 100 9,08 119 7,36 156 5,86 201 
5.400 11,93 96 9,43 114 7,64 150 6,09 194 
5.600 12,38 93 9,78 110 7,92 145 6,32 187 4,99 230 
5.800 10,13 106 8,21 140 6,54 181 5,17 222 
6.000 10,48 103 8,49 135 6,77 175 5,35 215 
6.200 10,83 100 8,77 131 6,99 169 5,53 208 
6.400 11,18 96 9,06 127 7,22 164 5,70 201 
6.600 11,53 94 9,34 123 7,44 159 5,88 195 
6.800 11,88 91 9,62 119 7,67 154 6,06 189 
7.000 12,23 88 9,91 116 7,89 150 6,24 184 
7.200 10,19 113 8,12 145 6,42 179 
7.400 10,47 110 8,35 142 6,59 174 
7.600 10,75 107 8,57 138 6,77 170 
7.800 11,04 104 8,80 134 6,95 165 

. 8,OOQ 
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8.200 11,60 99 9,25 128 7,31 157 
8.400 11,89 97 9,47 125 7,49 153 
8.600 12,17 94 9,70 122 7,66 150 
8.800 9,92 119 7,84 146 
9.000 10,15 116 8,02 143 
9.200 10,38 114 8,20 140 
9.400 10,60 111 8,38 137 
9.600 10,83 109 8,56 134 
9.800 11,05 107 8,73 131 
10.000 11,28 105 8,91 129 
10.400 11,73 101 9,27 124 
10.800 12,18 97 9,62 119 
11.200 9,98 115 
11.600 10,34 111 
12.000 10,69 107 
12.400 11,05 104 
12.800 11,41 101 
13.200 11,76 98 
13.600 12,12 95 



4. Berekening luchtweerstand centraa/ afzuigkanaa/: 
• 188.000 m3/uur 13.600/2,5 = 20,9 m2 

• De langste lengte die de lucht moet afleggen in het centraal afzuigkanaal bedraagt 46 m. 
(6,5 afdeling) 

• De lucht van 6,5/12 deel moet de oppervlakte van het luchtkanaal zijn: 
6,5112 x 20,9 = 11,32 m2 minimale oppervlakte 

Berekening kanaalweerstand centraal afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 20,9 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 5,16 meter; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 188.000 m3/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 mls; 
• Kanaallengte: 46 meter.; 
• In de grafiek op de volgende pagina staat bepaling kanaalweerstand weergegeven.; 
• Kanaalweerstand: 0,015 Pa per meter; 
• Totale kanaalweerstand: 46 x 0,015 = 0,69 Pa; 
• Luchtmengsel: 6,5 afdeling x 200 vleesvarkens per afdeling x 80 m3/m = 104.000 m3/uur. 

De grafiek voor de weerstandsbepaling in het centraal afzuig kanaal, is weergegeven op de 
volgende pagina. 
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5. Berekening luchtweerstand luchtwasser inc1usief drukkamer 
Opgave Inno+ luchtweerstand maximaal1uchtwasser: 25 Pa 



6. Berekening luchtweerstand onderdrukkamer 

Situatieschets van de afmetingen "onderdrukkamer" (de afmeting tussen de wasser en het dale) : 

1,46m I 
~======+=======~~----~ 4m. 4m. 

De inhoud van de onderdrukkamer bedraagt: 4 x 1,46 x 20,4 (lengte luchtwasser) = 119 m3
. 

De oppervlakte van de onderdrukkamer bedraagt 5,84 m2. 
Er gaat maximaa1188.000 m3/uur aan lucht door de luchtwasser. Per seconde gaat er 52,2 m3 Is door 
de luchtwasser, waardoor de verblijftijd van de lucht in de onderdrukkamer 2,28 seconde is. 

Maximale luchtsnelheid in de onderdrukkamer: 
• 50% van de lucht gaat door het oppervlak van de onderdrukkamer; (4 x 1,46 = 5,84 m2) 
• Dit betekend dat bij de maximale ventilatie een luchtsnelheid van; 

(188.000 m3/uur /2)/3600/5,84 = 4,47 mls 
• Equivalente diameter van de onderdrukkamer "';(5,8411r.) x 2 = 2,73 meter 
• De weerstand in de onderdrukkamer is bepaald aan de hand van de bovenstaande gegevens en 

met behulp van de volgende grafiek. 
• De volgende tabel weergeeft ca 0,075 Palm bij een maximale lengte van 10,2 meter (50% van de 

lengte van de luchtwasser) 
• De maximale druk in de onderdrukkamer bedraagt daardoor 0,77 Pa. 
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Samenvatting Luchtweerstanden stall: 

De luchtweerstand van het systeem is afhankelijk van: 
o De uitvoering van het totale ventilatiesysteem 
o De luchtsnelheden van de lucht bij aIle onderdelen van het to tale ventilatiesysteem 
o Technische uitvoering van de elementen: luchtregelunits (AQC) 

luchtwassers, m.n. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in ventilaties,Ysteem Luchtweerstand Luchtweerstand in 
[Pal risico situatie [Pa J 

1. Luchtinlaat 5,00 5,00 
(buitenzijde stal naar ruimte boven plafond) 

2. Luchtinlaat naar de afdeling 15,00 15,00 
(via plafondventilatie) 
Opgave leverancier van Gaal 

3. AQC unit (meet- en smoorunit) in de 37,00 37,00 
afdelingen 
{V-max 7,809 mls} 

4. Centraal afzuigkanaal 0,69 0,69 
(V-max 2,5 mls) 

5. Luchtwasser 25,00 50,00 
6. Onderdrukkamer 0,77 0,77 
7. Luchtuitlaatkoker + geluidisolatie 0,58 0,58 

Totaal: 84,04 Pa 109,04 Pa 

Risico luchtweerstand: 
- In de 3" kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er vervuiling van de 

wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale ventilatiesysteem op naar 
109,04 Pa. 

- Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te kunnen 
blijven ventileren. 

- Er wordt een digitale drukverschilregeling gei"nstalleerd am het drukverschil over de luchtwasser continue 
te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 50 Pa bedraagt alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de 
opdrachtgever als waarschuwing dat de luchtweerstand de kritische waarde nadert. 



Projectomschrijving Luchtwasser stal2: 

Luchlwasser sial 2: 

Diersoort Aantallen Max. ventilatie Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet met 
plaatsen per dier heidsfactor gelij ktij digheid 

[-] [m3/uur] [m3/uur] [-] [m3/uur] 
Vleesvarkens 2.550 80 204.000 100% 204.000 

Dimensionering wasser: 
• Afmetingen: 
• Ernissiepunthoogte: 

4,80 m. hoog en 21,6 m. breed 
10 meter hoogte 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 
• Maximale ventilatiedebiet: 

Luchtweerslanden in stal2: 

31 m3/uur/vleesvarken. 
80 m3/uur/vleesvarken. 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (mimte boven plafond) (A - B) 
2. Luchtinlaat in de afdeling (via plafondventilatie systeem) (B - C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling (C - D) 
4. Centraal afzuigkanaal (D - E) 
5. Dmkkamer + luchtwasser (E - F) 
6. Uitblaaskoker + uitlaatopening (F - G) 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. Bepalingluchtweerstand Juchtinlaat: 
• In de luchtinlaten wordt er gebmik gemaakt van een digitale dmkverschilmeter (DP A, producent 

Stienen BE, private label Inno+ BV) t.b.v. regeling van de luchtinlaatklep. De luchtweerstand 
wordtjaarrond op een dmkverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van de dmkregeling is 
een continue onderdruk gewaarborgd om met name windinvloeden uit te schakelen. 

• Hieronder een foto van de dmkverschilregelaar. 



2. Berekening luchtinlaat naar afdeling (plafondventiJatie per vleesvarken): 
• In de afdeling wordt er uitgegaan van maximaal 80 m3/uur ventilatie per vleesvarken; 
• Dimensionering ventilatieplafond type "van Gaal HWC" (Houtwol Cement Plafond): 150 m3 

ventilatie per m2 ventilatieplafond per uur, luehtweerstand bij deze uitvoering volgens opgave 
leveraneier van Gaal: 15 Pa bij maximale ventilatie. 

• In totaal worden er 2.550 vleesvarkens gehuisvest in stal2. Er zijn in totaal13 afdelingen, 
betekent ca. 200 vleesvarkens per afdeling. 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m3/uur = 16.000 m3/uur; 
• Betekent een oppervlakte plafond van: 16.000 I 150 = 167 m2

• 

3. Berekening luchtweerstand AQC units (opgave luchtweerstand AQC meet- en smoorunits 
Stienen BE): 

Diameter Oppervlak Vrnax Capaciteit Lucht-
[m2

] (maximale [m luur] weerstand 
luchtsnelheid) bij 7 mls 
[mls] [Pal 

AQC 35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC 40 em 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
AQC 50 em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56em 0,2462 7 6.204~24 27 
AQC63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC 71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC 82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC 92 em 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er 2.550 vleesvarkens gehuisvest in stal2. Er zijn in totaal13 afdelingen, 
betekent ea 200 biggen per afdeling; 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m3/uur = 16.000 m3/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC van 2 x 0 63 em; 
• Maximale luehtsnelheid: 16.000 I 3.600 I (2xO,311) = 7,15 m/s; 
• Luehtweerstand bij 7 m/s en AQC van 2 x 0 63 em. is door Stienen bepaald op 35 Pa; 
• De luehtweerstand bij 7,15 m/s wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratiseh 

verandert ten opziehte van de luehtsnelheid (pa = Y2pV2); 
• Drukval AQC in dit geval: 37 Pa. 

Op de volgende pagina is de keuzetabel toegevoegd van Stienen BE . In deze tabel is de kolom van 
de gegevens van de ventilator met een diameter van 63 em. gemarkeerd. In bovenstaande 
opsomming is de maximale luehtweerstand berekend op 7,15 m/s. Vit de tabel blijkt dat een 
eapaeiteit van 8.000 m3/uur behoord. De TTM waarde van een ventilator met deze afineting en deze 
luehtsnelheid bedraagt 161 op de ventilatieeomputer. 



euze AQC t £'1 t mee yen 1 a oren all (k enf[et en vaar S' '1 tlenen meetventl ataren [SMVj) 
Dlam. [mmJ 300 350 400 450 500 560 630 

Cap. [m3/hl m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM 
1.200 4,71 226 
1.300 5,11 209 
1.400 5,50 194 
1.500 5,89 181 
1.600 6,29 170 4,62 236 
1.700 6,68 160 4,91 222 
1.800 7,07 151 5,20 210 
1.900 7,47 143 5,49 119 
2.000 7,86 136 5,78 189 
2.200 8,64 124 6,35 172 4,86 236 
2.400 9,43 113 6,93 157 5,30 216 
2.600 10,22 105 7,51 145 5,75 200 
2.800 11,00 97 8,09 135 6,19 186 4,89 221 
3.000 11,79 91 8,66 126 6,63 173 5,24 206 
3.200 12,57 85 9,24 118 7,07 162 5,59 193 
3.400 9,82 111 7,51 153 5,94 182 4,81 239 
3.600 10,40 105 7,96 144 6,29 172 5,09 225 
3.800 10,97 99 8,40 137 6,64 163 5,38 214 
4.000 11,55 94 8,84 130 6,99 154 5,66 203 
4.200 12,13 90 9,28 124 7,34 147 5,94 193 
4.400 9,72 118 7,69 140 6,23 184 4,96 238 
4.600 10,17 113 8,04 134 6,51 176 5,19 228 
4.800 10,61 108 8,39 129 6,79 169 5,41 218 
5.000 11,05 104 8,74 124 7,08 162 5,64 209 
5.200 11,49 100 9,08 119 7,36 156 5,86 201 
5.400 11,93 96 9,43 114 7,64 150 6,09 194 
5.600 12,38 93 9,78 110 7,92 145 6,32 187 4,99 230 
5.800 10,13 106 8,21 140 6,54 181 5,17 222 
6.000 10,48 103 8,49 135 6,77 175 5,35 215 
6.200 10,83 100 8,77 131 6,99 169 5,53 208 
6.400 11,18 96 9,06 127 7,22 164 5,70 201 
6.600 11,53 94 9,34 123 7,44 159 5,88 195 
6.800 11,88 91 9,62 119 7,67 154 6,06 189 
7.000 12,23 88 9,91 116 7,89 150 6,24 184 
7.200 10,19 113 8,12 145 6,42 179 
7.400 10,47 110 8,35 142 6,59 174 
7.600 10,75 107 8,57 138 6,77 170 
7.800 11,04 104 8,80 134 6,95 165 

.~,®.O 
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8.200 11,60 99 9,25 128 7,31 157 
8.400 11,89 97 9,47 125 7,49 153 
8.600 12,17 94 9,70 122 7,66 150 
8.800 9,92 119 7,84 146 
9.000 10,15 116 8,02 143 
9.200 10,38 114 8,20 140 
9.400 10,60 111 8,38 137 
9.600 10,83 109 8,56 134 
9.800 11,05 107 8,73 131 

10.000 11,28 105 8,91 129 
10.400 11,73 101 9,27 124 
10.800 12,18 97 9,62 119 
11.200 9,98 115 
11.600 10,34 111 
12.000 10,69 107 
12.400 11,05 104 
12.800 11,41 101 
13.200 11,76 98 
13.600 12,12 95 



4. Berekening luchtweerstand centraal afzu.igkanaa1: 
• 204.000 m3/uur 13.600 12,5 = 22,7 m2 

• De langste lengte die de lucht moet afleggen in het centraal afzuigkanaal becfraagt 49 tn. 
(7 afdelingen) 

• De lucht van 7/13 deel moet de oppervlakte van het luchtkanaal zijn: 
7/13 x 22,7 = 12,22 m2 minimale oppervlakte 

Berekening kanaalweerstand centl"aal afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 22,7 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 5,16 meter; 
Ii Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 204.000 m3/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 in/s; 
• Kanaallengte: 49 meter.; 
• In de grafiek op de volgende pagina staat bepaling kanaalweerstand weergegeven.; 
• Kanaalweerstand: 0,013 Pa per meter; 
• Totale kanaalweerstand: 49 x 0,013 = 0,64 Pa; 
• Luchtmengsel: 7 afdeling x 200 vleesvarkens per afdeling x 80 m3/m = 112.000 m3/uur. 

De grafiek voor de weerstandsbepaling in het centraal afzuig kanaal, is weergegeven op de 
volgende pagina. 
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6. Berekening luchtweerstand onderdrukkamer 

Sjtuatieschets van de afinetingen 'onderdrukkamer" Cde afineting tussen de wasser en het dak) : 

1,46 m I 
~======~======~~------~ 4m. 4m. 

De inhoud van de onderdrukkamer bedraagt: 4 x 1,46 x 21,6 (lengte luchtwasser) = 126 m3
. 

De oppervlakte van de onderdrukkamer bedraagt 5,84 m2
• 

Er gaat maximaa1204.000 m3/uur aan lucht door de luchtwasser. Per seconde gaat er 56,7 m3/s door 
de luchtwasser, waardoor de verblijftijd van de lucht in de onderdrukkamer 2,22 seconde is. 

Maximale luchtsnelheid in de onderdrukkamer: 
• 50% van de lucht gaat door het oppervlak van de onderdrukkamer; (4 x 1,46 = 5,84 m2

) 

• Dit betekend dat bij de maximale ventilatie een luchtsnelheid van; 
(204.000 m3/uur 12)/3600/5,84 = 4,85 mls 

• Equivalente diameter van de onderdrukkamer -.J(5,84In) x 2 = 2,73 meter 
• De weerstand in de onderdrukkamer is bepaald aan de hand van de bovenstaande gegevens en 

met behulp van de volgende grafiek. 
• De volgende tabel weergeeft ca 0,081 Palm bij een maximale lengte van 10,8 meter (50% van de 

lengte van de luchtwasser) 
• De maximale druk in de onderdrukkamer bedraagt daardoor 0,87 Pa. 
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Samenvatting Luchtweerstanden staJ 2: 

De luchtweerstand van het systeem is afhankelijk van: 
o De uitvoering van het totale ventilatiesysteem 
o De luchtsnelheden van de lucht bij aIle onderdelen van het totale ventilatiesysteem 
o Technische uitvoering van de elementen: luchtregelunits (AQC) 

luchtwassers, m.n. 
• Waspakket ( 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in ventilatiesysteem Luchtweerstand Luchtweerstand in 
[Pal risico situatieLPal 

1. Luchtinlaat 5,00 5,00 
(buitenzijde stal naar mimte boven plafond) 

2. Luchtinlaat naar de afdeling 15,00 15,00 
(via plafondventilatie) 
Opgave leverancier van Gaal 

3. AQC unit (meet- en smoorunit) in de 37,00 37,00 
afdelingen 
(V-max 7,809 m/s) 

4. Centraal afzuigkanaal 0,64 0,64 
(V-max 2,5 m/s) 

5. Luchtwasser 25,00 50,00 
6. Onderdrukkamer 0,87 0,87 
7. Luchtuitlaatkoker + geluidisolatie 0,58 0,58 

Totaal: 84,19 Pa 109,19 Pa 

Risico luchtweerstand: 
- In de 3e kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er vervuiling van de 

wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale ventilatiesysteem op naar 
109,19 Pa. 

- Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te kunnen 
blijven ventileren. 

- Er wordt een digitale drukverschilregeling geinstalleerd om het drukverschil over de luchtwasser continue 
te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 50 Pa bedraagt alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de 
opdrachtgever als waarschuwing dat de luchtweerstand de kritische waarde nadert. 



Projectomschriiving Luchtwasser stal3: 

Luchtwasser stal 3: 

Diersoort Aantallen Max. ventilatie Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet met 
plaatsen per dier beidsfactor gelijktijdigbeid 

[-] [m3/uutl jm3/uurl H Jm3/uurJ 
Vleesvarkens 1.960 80 156.800 100% 156.800 

Dimensionering wasser: 
• Afmetingen: 
• Emissiepunthoogte: 

4,80 m. hoog en 16,8 m. breed 
.1 0 meter hoogte 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 
• Maximale ventilatiedebiet: 

Luchtweerstanden in sta13: 

31 m3/uur/vleesvarken. 
80 m3/uur/vleesvarken. 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven plafond) (A - B) 
2. Luchtinlaat in de afdeling (via plafondventilatie systeem) (B - C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling (C - D) 
4. Centraal afzuigkanaal (D - E) 
5. Drukkamer + luchtwasser (E - F) 
6. Uitblaaskoker + uitlaatopening (F - G) 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. BepaJingluchtweerstand luchtinlaat: 
• In de luchtinlaten wordt er gebruik gemaakt van een digitale drukverschilmeter (DPA, producent 

Stienen BE, private label Inno+ BV) t.b.v. regeling van de luchtinlaatklep. De luchtweerstand 
wordt jaarrond op een drukverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van de drukregeling is 
een continue onderdruk gewaarborgd om met name windinvloeden uit te schake1en. 

• Hieronder een foto van de drukverschilregelaar. 



2. Berekening luchtinlaat naar afdeJing (plafondventiJatie per vleesvarken): 
• ill de afdeling wordt er uitgegaan van maximaal 80 m3/uur ventilatie per vleesvarken; 
• Dimensionering ventilatieplafond type "van Gaal HWC" (Houtwol Cement Plafond): 150 m3 

ventilatie per m2 ventilatieplafond per uur, luehtweerstand bij deze uitvoering volgens opgave 
leveraneier van Gaal: 15 Pa bij maximale ventilatie. 

• ill totaal worden er 1.960 vleesvarkens gehuisvest in stal3. Er zijn in totaal10 afdelingen, 
betekent ca. 200 vleesvarkens per afdeling. 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m3/uur = 16.000 m3/uur; 
• Betekent een oppervlakte plafond van: 16.000 1150 = 167 m2

• 

3. Berekening luchtweerstand AQC units (opgave luchtweerstand AQC meet- en smoorunits 
Stienen BE): 

Diameter Oppervlak Vmax Capaciteit Lucht-
[m2

] (maximale [m luur] weerstand 
luchtsnelheid) bij 7 mls 
[mls] [Pa] 

AQC 35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC 40 em 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
AQC50em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC 63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC 71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC 82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC 92 em 0,6644 7 16.743,48 35 

• ill totaal worden er 1.960 vleesvarkens gehuisvest in stal3. Er zijn in totaallO afdelingen, 
betekent ea 200 biggen per afdeling; 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 200 x 80 m3/uur = 16.000 m3/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC van 2 x 0 63 em; 
• Maximale luehtsnelheid: 16.000 13.600 I (2xO,311) = 7,15 mls; 
• Luehtweerstand bij 7 mls en AQC van 2 x 063 em. is door Stienen bepaald op 35 Pa; 
• De luehtweerstand bij 7,15 mls wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratiseh 

verandert ten opziehte van de luehtsnelheid (Pa = lhpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 37 Pa. 

Op de volgende pagina is de keuzetabel toegevoegd van Stienen BE . ill deze tabel is de kolom van 
de gegevens van de ventilator met een diameter van 63 em. gemarkeerd. ill bovenstaande 
opsomming is de maximale luehtweerstand berekend op 7,15 mls. Vit de tabel blijkt dat een 
eapaeiteit van 8.000 m3/uur behoord. De TTM waarde van een ventilator met deze afineting en deze 
luehtsnelheid bedraagt 161 op de ventilatieeomputer. 



euze AQC 1. t meetventl a oren all (k enget en vaar s· '1 tJenen meetventl ataren [SMV]) 
Diam. [mm] 300 350 400 450 500 560 630 

Cap. [m3/hl m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM m/s TIM 
1.200 4,71 226 
1.300 5,11 209 
1.400 5,50 194 
1.500 5,89 181 
1.600 6,29 170 4,62 236 
1 .700 6,68 160 4,91 222 
1.800 7,07 151 5,20 210 
1.900 7,47 143 5,49 119 
2.000 7,86 136 5,78 189 
2.200 8,64 124 6,35 172 4,86 236 
2.400 9,43 113 6,93 157 5,30 216 
2.600 10,22 105 7,51 145 5,75 200 
2.800 11,00 97 8,09 135 6,19 186 4,89 221 
3.000 11,79 91 8,66 126 6,63 173 5,24 206 
3.200 12.57 85 9.24 118 7,07 162 5,59 193 
3.400 9,82 111 7,51 153 5,94 182 4,81 239 
3.600 10,40 105 7,96 144 6, 29 172 5,09 225 
3.800 10,97 99 8,40 137 6,64 163 5,38 214 
4.000 11, 55 94 8,84 130 6,99 154 5,66 203 
4.200 12,13 90 9,28 124 7,34 147 5,94 193 
4.400 9,72 118 7,69 140 6,23 184 4,96 238 
4.600 10,17 113 8,04 134 6,51 176 5,19 228 
4.800 10,61 108 8,39 129 6,79 169 5,41 218 
5.000 11,05 104 8,74 124 7,08 162 5,64 209 
5.200 11,49 100 9,08 119 7,36 156 5,86 201 
5.400 11,93 96 9,43 114 7,64 150 6,09 194 
5.600 12,38 93 9,78 110 7,92 145 6,32 187 4,99 230 
5.800 10,13 106 8,21 140 6,54 181 5,17 222 
6.000 10,48 103 8,49 135 6,77 175 5,35 215 
6.200 10,83 100 8,77 131 6,99 169 5,53 208 
6.400 11,18 96 9,06 127 7,22 164 5,70 201 
6.600 11,53 94 9,34 123 7,44 159 5,88 195 
6.800 11,88 91 9,62 119 7,67 154 6,06 189 
7.000 12,23 88 9,91 116 7,89 150 6,24 184 
7.200 10,19 113 8,12 145 6,42 179 
7.400 10,47 110 8,35 142 6,59 174 
7.600 10,75 107 8,57 138 6,77 170 
7.800 11,04 104 8,80 134 6,95 165 
&,09.0 "; I '. ' ! 

. J ,11,32 _ lQo~ 9;0;1 1.31 7,13 151" . , 
" 

' . 
8.200 11,60 99 9,25 128 7,31 157 
8.400 11,89 97 9,47 125 7,49 153 
8.600 12,17 94 9,70 122 7,66 150 
8.800 9,92 119 7,84 146 
9.000 10,15 116 8,02 143 
9.200 10,38 114 8,20 140 
9.400 10,60 111 8,38 137 
9.600 10,83 109 8,56 134 
9.800 11,05 107 8,73 131 

10.000 11,28 105 8,91 129 
10.400 11,73 101 9,27 124 
10.800 12,18 97 9,62 119 
11.200 9,98 115 
11.600 10,34 111 
12.000 10,69 107 
12.400 11,05 104 
12.800 11,41 101 
13.200 11,76 98 
13.600 12,12 95 



4. Berekening luchtweerstand centraal afzuigkanaal: 
• 156.800 m3/uur 13.600/2,5 = 17,42 m2 

• De langste Iengte die de Iucht moet afleggen in het centraal afzuigkanaal bedraagt 39 m. 
(5,5 afde1ing) 

• De Iucht van 5,511 0 deel moet de opperviakte van het Iuchtkanaal zijn: 
5,5110 x 20,9 = 9,59 m2 minimale oppervlakte 

Berekenjng kanaalweerstand centraal afzlligkanaaL: 
• Opperv1akte centraal afzuigkanaaI: 17,4 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 5,16 meter; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 156.800 m3/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 mls; 
• Kanaallengte: 39 meter.; 
• In de grafiek op de volgende pagina staat bepaling kanaalweerstand weergegeven.; 
• Kanaalweerstand: 0,019 Pa per meter; 
• Totale kanaalweerstand: 39 x 0,019 = 0,74 Pa; 
• Luchtmengsel: 5,5 afdeling x 200 vleesvarkens per afdeling x 80 tn3/m = 88.000 m3/uur. 

De grafiek voor de weerstandsbepaling in het centraal afzuig kanaal, is weergegeven op de 
volgende pagina. 
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5. Berekening luchtweerstand luchtwasser inc1usief drukkamer 
Opgave Inno+ luchtweerstand maximaalluchtwasser: 25 Pa 



6. Berekening luchtweerstand onderdrukkamer 

Situatieschets van de afmetingen 'onderdrnkkamer" (de afmeting tussen de wasser en het dak): 

J,%m I 
~====~======~~--------~ 4m. 4m. 

De inhoud van de onderdrukkamer bedraagt: 4 x 1,46 x 16,8 (lengte luchtwasser) = 98 m3
. 

De oppervlalcte van de onderdrukkamer bedraagt 5,84 m2. 
Er gaat maximaall56.800 m3/uur aan lucht door de luchtwasser. Per seconde gaat er 43,56 m3/s 
door de luchtwasser, waardoor de verblijftijd van de lucht in de onderdrukkamer 2,25 seconde is. 

Maximale luchtsnelheid in de onderdrukkamer: 
• 50% van de lucht gaat door het oppervlak van de onderdrukkamer; 
• Dit betekend dat bij de maximale ventilatie een luchtsnelheid van; 

(156.800 m3/uur 12)/360015,84 = 3,73 mls 
• Equivalente diameter van de onderdrukkamer -V(5,84ht) x 2 = 2,73 meter 
• De weerstand in de onderdrukkamer is bepaald aan de hand van de bovenstaande gegevens en 

met behulp van de volgende grafiek. 
• De volgende tabel weergeeft ca 0,062 Palm bij een maximale lengte van 8,4 meter (50% van de 

lengte van de luchtwasser) 
• De maximale druk in de onderdrukkamer bedraagt daardoor 0,52 Pa. 



Kanaalweerstandsbepaling: 
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Samenvatting Luchtweerstanden stal3: 

De luchtweerstand van het systeem is afhankelijk van: 
o De uitvoering van het totale ventilatiesysteem 
o De luchtsnelheden van de lucht bij alle onderdelen van het totale ventilatiesysteem 
o Technische uitvoering van de elementen: luchtregelunits (AQC) 

luchtwassers, m.n. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in ventilatiesysteem Luchtweerstand Luchtweerstand in 
[Pal risico situatie [PaJ 

1. Luchtinlaat 5,00 5,00 
(buitenziide stal naar ruimte boven plafond) 

2. Luchtinlaat naar de afdeling 15,00 15,00 
(via plafondventilatie) 
Op/?ave leverancier van Gaal 

3. AQC unit (meet- en smoorunit) in de 37,00 37,00 
afdelingen 
(V-max 7,809 m/s) 

4. Centraal afzuigkanaal 0,74 0,74 
{V-max 2,5 m/sl 

5. Luchtwasser 25,00 50,00 
6. Onderdrukkamer 0,52 0,52 
7. Luchtuitlaatkoker + geluidisolatie 0,58 0,5 

Totaal: 83,84 Pa 108,84 Pa 

Risico luchtweerstand: 
- In de 3e kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er vervuiling van de 

wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale ventilatiesysteem op naar 
108,84 Pa. 

- Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te kunnen 
blijven ventileren. 

- Er wordt een digitale drukverschilregeling geinstaUeerd om het drukverschil over de luchtwasser continue 
te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 50 Pa bedraagt alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de 
opdrachtgever als waarschuwing dat de luchtweerstand de kritische waarde nadert. 



Bijlage 16 
Plattegrondtekening 




