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WET MILIEUBEHEER Geling Advies ·~ 
aanvraa vergunning A rarische sector Agrarisch Adv/es- en bemiddelingsbureau 

MN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG DATUM 27-09-2010/gew. 24-12-2010 

I GEGEVENS AANVRAGER 

Rechtspersoon 

Ad res 

Postcode 

Telefoon 

: Kuijpers onroerend goed BV* 

: Kuikenvlaas 2b 

: 5763 PZ Plaats 
~---------~ 

: 0492 - 341 623 Telefax 
~~~~~~~~~~~-

l coNTACTGEGEVENS 

Correspondentie 

Ad res 

Postcode 

Telefoon 

Contactpersoon 

Mobiel 

: Nieuw Gemengd Bedrijf 

: Venrayseweg 182 industrienummer 3814 

: 5928 RH Plaats 
~~~~~~~~~~~-

: 077 - 398 12 21 Telefax 
~~~~~~~~~~~-

: Ruud Pothoven 

: 06 - 55 17 32 25 Mail 
~~~~~~~~~~~-

: Milheeze 

: 0492 - 344 171 

: Vento 

: 077 - 397 01 80 

: ruud.pothoven@knowhouse.nl 

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting D Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting 
een vergunning inzake het of van de werking daarvan, voor welke reeds een of meer 

lZ! oprichten en in werking hebben (art. 8.1 Wm) vergunningen zijn verleend, een nieuwe de gehele 
D Veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die 
D veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) 
D tijdelijk karakterlduur van de hieronder omschreven inrichting en wet voor een termijn van 

I AARD VAN DE INRICHTING 

Korte keten vleeskuikenhouderij en bio-energiecentrale 

door de gemeente in te vullen 

Categorie SB I-code 

Plaats waar de inrichting is of zal warden opgericht 

Naam inrichting Kuijpers onroerend goed BV 

Adres Witveldweg 35 
~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Postcode 

Telefoon 

Kadastrale ligging 

5971 NS Plaats : Grubbenvorst 
~----------

017 - 398 12 21 Telefax : 077 - 397 01 80 
~----~-----

_G_r_u_b_b_en_v_o_r_st ______ Sectie :_L ___ Nr(s): 361 (zie ook bijlage 2) 

* een uittreksel van de rechtspersoon is als bijlage 3 toegevoegd. 
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Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24· 12·2010 
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I 1 INRICHTING 

j 1. 1 Niet-technische samenvatting 

Nieuw Gemengd Bedrijf 

Het doel van het project Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) als totaalconcept is het realiseren van het eerste 

agro-ecopark met intensieve veehouderij in Nederland, waarin dankzij clustering van agrarische en niet­

agrarische functies van diverse sectoren, kringlopen vergaand worden gesloten, milieuwinst wordt 

behaald, dierenwelzijn wordt verbeterd, transport wordt gereduceerd, grond efficienter wordt gebruikt, 

de lokale economie wordt gestimuleerd en economisch een beter rendement wordt behaald. 

-Het Nieuw Gemengd Bedrijf, zoals dat in het MER wordt beschreven, zal bestaan uit een gesloteri 

varkens- en kippenbedrijf met een Bio Energie Centrale. Binnen het varkens- en kippenbedrijf zullen 

meerdere schakels in de productiekolom zijn samengevoegd: bij de varkens zijn dit de voerfabriek en de 

zeugen- en vleesvarkenshouderij en bij de kippen de houderij van vleeskuikenouderdieren, broederij, 

vleeskuikenhouderij en slachterij. De Bio Energie Centrale (BEC) zal alle mest van het kippen- en 

varkensbedrijf en organische stromen (uit de positieve lijst voor co-vergisting) van naburige bedrijven 

verwerken tot nuttige grondstoffen. Daarnaast zal het slachtafval apart worden vergist en het 

slachtafvalwater zal worden behandeld in een waterzuivering. Het bedrijf wil of groen gas of groen 

stroom aan het net leveren. Wanneer groen gas wordt geleverd worden de WKK's niet geplaatst. Wanneer 

deze wel worden geplaatst wordt de geproduceerde energie en warmte deels ingezet in de eigen 

bedrijven, het overschot zal als groene energie worden geleverd aan naburige bedrijven en het 

energienetwerk. 

Vergunningaanvraag 

Onderhavige vergunningaanvraag ziet op het pluimveegedeelte en de BEC, omdat deze gelet op de 

functionele, technische en organisatorische bindingen en de directe nabijheid een inrichting vormen 

(Artikel 1.1, lid 4 Wm). 

Er is geen organisatorisch verband tussen de drie inrichtingen, de leiding en zeggenschap behoort bij drie 

separate rechtspersonen. Het varkensbedrijf, gelegen op ongeveer een kilometer afstand, heeft noch 

een technische, noch een functionele binding met de overige twee bedrijven door de eigen locatie en 

voorzieningen. Het varkensbedrijf kan zijn mest immers ook aan derden leveren en de energie van 

derden betrekken. Hieronder zal verder ingegaan worden op de band tussen het pluimveebedrijf en de 

BEC. 

Voor de vraag of sprake is van technische binding tussen het pluimveebedrijf en de BEC, zijn algemene, 

gemeenschappelijke voorzieningen van belang zoals: bedrijfsriolering, centrale afvalopslagplaats, 
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kantine, gas- water- en elektriciteitsvoorzieningen. Voor een functionele binding is een uitwisseling van 

goederen, diensten, personeel of bedrijfsmiddelen van belang (zie ook de uitspraak van de Raad van 

State tn de zaak 200708061, gemeente Oldebroek). 

Met betrekking tot goederen, personeel en dtensten vindt er uitwisseling plaats tussen het 

pluimveebedrijf en de BEC, er ts dan ook sprake van een functionele binding. Het gaat hierbij om 

pluimveemest, bedrijfsafvalwater en slachtafval welke direct aan de BEC worden geleverd. Verder wordt 

als technische binding ook door het personeel van de BEC gebruik gemaakt van de bedrijfskantine bij de 

slachterij. 

Hierdoor is er sprake van twee separate inrichtingen (de varkenshouderij en de pluimveehouderij/BEC), 

waarvoor apart een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer wordt aangevraagd. 

Onderhavige aanvraag ziet hierbij op het pluimveegedeelte en de BEC, zoals hieronder kort is 

beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 18 (het MER). 

In onderstaande topografische kaart is roze gestippeld het varkensbedrijf weergegeven en oranje het 

pluimveebedrijf en BEC. 

Korte keten vleeskuikenhouderij: 

Het voornemen ziet op de realisatie van een nieuw duurzaam pluimveebedrijf. Bij de gangbare 

vleeskutkenhouderij worden op een moederdierenbedrijf uitsluitend eieren geproduceerd die met 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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vrachtwagens worden getransporteerd naar een broederij. Hier worden de eieren uitgebroed en 

geselecteerd en de kuikens worden net uit het ei vervoerd naar een vleeskuikenhouderij alwaar ze 

worden afgemest. De laatste stap is dat de vleeskuikens worden geladen en naar een slachterij worden 

getransporteerd. Op onderhavige locatie worden deze ketens alien samengevoegd. 

Het pluimveebedrijf betreft daarmee een "Korte Keten Vleeskuikenhouderij" waar de volgende schakels 

in de keten samengebracht worden: 

1. Vermeerdering: ouderdierenhouderij van vleeskuikens voor broedeiproductie; 

2. Broederij: voor voorbroeden van de broedeieren tot 18 dagen; 

3. Vleeskuikenhouderij: voor het nabroeden van de broedeieren (dag 19-21) en het houden van 

vleeskuikens; 

4. Slachterij voor vleeskuikens, waarbij de vleeskuikens zonder vangen en zonder 

vrachtautotransport naar de verdovingsinstallatie worden getransporteerd en vervolgens worden 

geslacht; 

5. Verwerking van het vleeskuiken, waaronder koelen van vlees, bakken, grillen en andere 

verwerkingsmethoden voor het voor de retail gereed maken van het product. 

Bio Energ;e Centrale: 

De BEC verwerkt de vrijkomende mest uit het varkensbedrijf en het pluimveebedrijf, aangevuld met Co­

producten van de positieve lijst 1• Daarnaast wordt ook het slachtafval en het afvalwater uit de slachterij 

gescheiden verwerkt. Door een koppeling van technieken wordt er energie, compost en een 

mineralenconcentraat geproduceerd. De centrale kan alle vormen van dierlijke mest, ook van buiten het 

NGB gaan verwerken. Het compost en het mineralenconcentraat (kunstmestvervanger) die in het proces 

vrijkomt, kan binnen en buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. Daarnaast komt er bij dit 

proces ondermeer warmte, C02, NOx, water en warmte vrij. 

Op dit moment wordt de bedrijfslocatie gebruikt als bouwland. Het betreft hierbij dan ook een aanvraag 

om een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer. Op het bedrijf zoals is weergegeven op de 

plattegrondtekeningen in bijlage 1 wordt het volgende gerealiseerd: 

Gebouw 1: Dit betreft een op te richten opslagloods, annex werktuigenloods, waar de machines en 

materialen worden opgeslagen ten behoeve van het pluimveegedeelte. 

Gebouw 2: Gebouw 2 betreft de op te richten vleeskuikenouderdierenstal, waar 74.448 

vleeskuikenouderdieren worden gehuisvest in vier groepen conform het emissiearme 

1 Zie bijlage 15 voor een nadere uitwerking hiervan. 
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verandahuisvestingssysteem (BWL 2009.23). Als nageschakelde techniek wordt een 

chemische luchtwasser met 90% emissiereductie toegepast (BWL 2007.08.V2). 

Gebouw 3: De eieren uit gebouw 2 worden binnen dit gebouw gesorteerd. De onbevruchte of 

afwijkende eieren die door de sorteermachine op gewicht zijn afgehaald worden op 

eiertrays afgevoerd uit de inrichting en de goedgekeurde eieren worden door de 

inpakmachine overgeladen op broedlades in broedkarren en verplaatst naar de 

geconditioneerde ruimte in gebouw 3. Dit betreft de broederij, alwaar ze na twee dagen 

rust worden ontsmet en in de voorbroedmachine worden geplaatst, waar deze 18 dagen 

worden bebroed bij een temperatuur van 37,8 ·c. Hierna worden de broedlades 

overgebracht naar de gebouwen 4 tot en met 7. 

Gebouw 417: Gebouwen 4 tot en met 7 betreffen de vleeskuikenstallen. Per gebouw zijn vier groepen 

dieren gehuisvest van verschillende leeftijden. De broedlades worden automatisch verdeeld 

over de leefruimte van de dieren, waarna ze worden uitgebroed in de gebouwen. Na 

uitkomst worden de broedlades automatisch uit de stallen gehaald en ontsmet in gebouw 3, 

waarna ze weer terug gaan naar gebouw 2. Per gebouw worden 264. 960 vleeskuikens 

gehuisvest conform het emissiearme etagesysteem (BWL 2006.13). Ook bij deze stallen 

wordt als nageschakelde techniek een chemische luchtwasser met 90% emissiereductie 

(BWL 2007.08.V2) toegepast. 

Gebouw 8: De kuikens uit de gebouwen 4 tot en met 7 worden aan het eind van de ronde 

getransporteerd op ban den naar de slachterij. De mest wordt aan het einde van de ban den 

gescheiden van de dieren door afstort met een overstap voor de kuikens. De kuikens 

stappen dan op een dwarsband alwaar ze naar de slachterij (gebouw 8) worden 

overgebracht en de mest valt op een dwarsband en wordt naar gebouw 10 overgebracht. In 

de slachterij worden de dieren eerst verdoofd. Vervolgens worden de dieren met een 

capaciteit van 4.000 dieren per uur geslacht tot delen of hele kippen, afhankelijk van de 

vraag. Voor een uitgebreide beschrijving van de slachterij is bijlage 6 bijgevoegd. Het 

vrijkomende slachtafval wordt, voor zover het geen categorie 1 betreft (wat rechtstreeks 

wordt afgevoerd naar de destructor) verwerkt en vergist in gebouw 12. 

Gebouw 9: Het eerste gebouw van de BEC betreft de mengkeuken. Hier worden co-producten 

ontvangen die stapelbaar zijn fn de inpandige sleufsilo's, de vijzelbare producten worden 

buiten in silo's ontvangen en de verpompbare producten worden ontvangen in de inpandige 

bunkers. Verder wordt de mest van bijvoorbeeld het varkensbedrijf buiten ontvangen in 

een mestbassin. De stapelbare producten worden hier met een shovel in een stortbak met 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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walking aloor gebracht, waarmee deze gedoseerd in de menger kan worden gebracht. Ook 

de vijzelbare producten en de verpompbare producten uit de bunkers volgens receptuur 

worden bijgevoegd. 

Gebouw 10: Dit gebouw wordt in hoofdzaak voor de compostering gebruikt. De pluimveemest komt hier 

binnen en wordt hier gebufferd. Daarna wordt deze door de shovels samen met de rulle 

fractie uit de decanter (centrifugaalscheider). Eventueel kunnen hieraan worden 

structuurdelen (bijvoorbeeld houtsnippers) toegevoegd. De stroom van co-producten en 

mest van derden uit de mengkeuken wordt in de vergistingsbassins voor- en naverg1st, van 

waaruit het digistaat wordt verwerkt in gebouw 11 en daarna naar de decanter gebracht. 

Na het mengen wordt het product via opvoer- en invoerbanden in de 4 tunnels gebracht. 

Voor het composteren wordt de lucht gebruikt uit de onderdrukventilatie die de gebouwen 

9, 10 en 11 in onderdruk houden. Hiermee wordt het composteringsmengsel aeroob belucht 

en loopt de temperatuur op tot boven 70 ·c. Na de juiste pasteurisatie periode is het 

mengsel gedroogd en exportwaardig geworden. De shovels kunnen dan de gehygieniseerde 

mest op vrachtwagens laden voor export. Voor een compleet stroomschema van de BEC 

wordt verwezen naar bijlage 10 van het MER. 

Gebouw 11: Dit gebouw is voor de verwerking van het digestaat uit de navergisting van de mest en co­

producten en eventueel als ruimte voor de WKK's. Er wordt vergunning gevraagd om het gas 

of direct aan het net te leveren als groen gas of deze in de WKK's om te zetten in groene 

energie en warmte, welke vervolgens nuttig wordt toegepast op het bedrijf. Wanneer groen 

gas direct wordt geleverd aan het aardgasnet wordt deze opgewerkt, zie hiervoor bijlage 

16. Tussen gebouw 10 en 11 worden ook diverse gesloten bufferputten gerealiseerd voor 

de opslag van tussenproducten en voor buffering bij calamiteiten. Het digestaat komt uit de 

navergisting en wordt middels de decanter in gebouw 10 gescheiden in een stapelbare 

dikke fractie (die in gebouw 10 wordt opgeslagen) en een dunne fractie die na buffering 

naar gebouw 11 wordt verpompt. Hier wordt de dunne fractie in de ultrafiltratie onder 

hoge druk gescheiden in dikke en dunne fractie. De dikke fractie gaat naar een buffertank 

weer terug in de decanter in gebouw 10 en de dunne fractie wordt na buffering in de 

omgekeerde osmose gebracht. Hier wordt met een nog fijnere membraamfiltratie de dunne 

fractie gescheiden in een concentraat en loosbaar water, wat op de riolering wordt 

gebracht. Het concentraat wordt opgeslagen en verkocht als kunstmestvervanger of 

bijgemengd in de compostering om voor de exportwaard1ge droge mest de juiste 

concentratie van de vragende markt te verkrijgen. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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Gebouw 12: Dit gebouw tussen de vergistingstanks van het slachtafval wordt gebrufkt voor het 

afvalwaterproces van de slachterij. Uit de slachterij wordt het slachtafval en afvalwater 

gescheiden door een zeefbocht. De dunne fractie gaat na buffering in het egalisatiebassin 

en floculatie rechtstreek in de slachtafvalwatervergister en de dikke fractie wordt via een 

versnijder verpompt naar de sterilisatorketel in het WKK-gebouw. Hier wordt in een 

gesloten proces het slachtafval middels de restwarmte uit de schoorstenen verwarmd tot 

boven de 130 • C. Het slachtafval wordt hiermee samen met het bloed in 20 minuten tot een 

gehygieniseerd homogeen product gemaakt en overgebracht in slachtafvalvergister. Ook de 

slibfractie uit de floculatie wordt hieraan toegevoegd. Na de vergisting wordt middels een 

centrifugaalscheider het destructiemateriaal gescheiden in een dikke en dunne fractie. De 

dunne fractie wordt op de riolering gebrachte en de dikke te verpompen massa wordt in 

een buffersilo opgeslagen, waarna het door de destructor wordt opgehaald. 

Verder wordt op het terrein van de inrichting nog een weegbrug aangelegd voor het vrachtverkeer, (co­

vergistfngs)bassins en een biobed voor de naverwerking van de lucht uit de chemische en waterwassers 

van de compostering. 

De emissie van ammoniak, uitgedrukt in kg NH3, neemt evenals de emissie van geur, uitgedrukt in odour 

units (ouE/s) en de fijn stof emissie, uitgedrukt in grammen toe ten opzichte van de feitelijke situatie, 

maar voldoet aan de geldende wetgeving. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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1.2 Werktijden (aankruisen) ten behoeve van arbeid* 

maandag t/m vrijdag Zaterdag Zondag 

07.00 - 19.00 uur D D D 
19.00 - 23.00 uur D D D 
23.00 - 07.00 uur D D D 

~ Conform akoestisch onderzoek 
* ventilatoren en automatische processen zijn 24 uur per dag 

in werking 

D N.v.t 

j 1. 3 Mi lieueffectrapportage 

Aantal dierplaatsen Vleeshoenders Hennen Vleesvarkens 

MER beoordeling l!: 60.000 l!: 45.000 

MER rapportage l!: 85.000 l!: 60.000 

Ontstaat een bedrijf Betreft dit een uitbreiding door 
boven een MER ~ ja q nieuwbouw boven een 
drempelwaarde drempelwaarde MER-rapportage 

D D 
nee nee 

ij ij 

Ontstaat een bedrijf Betreft dit een uitbreiding door 
boven de MER- D ja q nieuwbouw boven een 

beoordelingsplicht? drempelwaarde MER-beoordeling 

D D 
nee nee 

~ ~ 
ON.V.T. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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I 2 DIERSOORT 

2.1 Situatie conform de aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven) 

Ammoniak Geur Rjnstof BBT 

aantal aantal emitterend leef kg NH3 I totaal kg OuE /s I totaal 
Fijnstof 

totaalGram totaalkg 
Stal nr Diersoort RAV code Code (BWL) Gram/ kg NH3 

dieren plaatsen opp opp dier NH3 dier OuE/s fijnstof 
per dier NH3 I jr. 

Dier/Jaar 

(groot-)ouderdieren 

2 van vleeskuikens E 4.1 + E 4.6 BWL 2009.23 + BWL 2007.08.V2 74.448 74.448 0,0174 1.295,4 0,56 41.690,9 8 595.584,0 0,435 32.384,9 

4 VieeSKUtKens E 5.8 + E 5.4 [DVYL LUUb.l.5 + ovv'L LUU/.UIS.VL 264.960 264.960 0,0024 635,9 0, 14 37.094,4 14 3.709.440,0 0,045 11.923,2 

5 vleeskuikens E 5.8 + E 5.4 BWL 2006.13 + BWL 2007.08.V2 264.960 264.960 0,0024 635,9 0,14 37.094,4 14 3.709.440,0 0,045 11.923,2 

6 vleeskuikens E 5.8 + E 5.4 BWL 2006.13 + BWL 2007.08.V2 264.960 264.960 0,0024 635,9 0, 14 37.094,4 14 3.709.440,0 0,045 11.923,2 

7 vleeskuikens E 5.8 + E 5.4 BWL 2006.13 + BWL 2007.08.V2 264.960 264.960 0,0024 635,9 0,14 37.094,4 14 3.709.440,0 0,045 11.923,2 

TOTAAL 3.839,0 190.068,5 15.433.344,0 80.077,7 

De gehanteerde emissiefactoren zijn gebaseerd op de toepassing van het luchtwassysteem bij een traditioneel (niet emissiearm) huisvestingssysteem. lndien het luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met 
een ander emissiearm huisvestingssysteem - niet zijnde een ander luchtwassysteem - , wordt de emissiefactor van die combinatie overeenkomstig voetnoot 3 uit de Regeling ammoniak en veehouderij als volgt 
berekend: efc = 0,01 x (100 - rp1) x efa (efc en efa zijn daarbij de emissiefactoren van de combinatie respectievelijk van het andere emissiearme systeem is; rp1 geeft het reductiepercentage van de luchtwasser weer). 
lndien het reductiepercentage van het andere huisvestingssysteem echter hoger is dan 70 (efa < 0,3efo, waarbij efo de emissiefactor van overige huisvestingssystemen van de betreffende diercategorie is), dan geldt 
echter: efc = 0,01 x (100 - rp1) x 0,3 efo. Beide stalsystemen hebben op zichzelf al een reductiepercentage van meer dan 70%: Voor de vleeskuikenouderdieren is dit dus 0,01 x (100-90) x 0,3 x 0,580 kg= 0,0174 kg 
NH3/dier/jaar. Voor de vleeskuikens is dit 0,01 x (100-90) x 0,3 x 0,080 kg= 0,0024 kg NH3/dier/jaar. 
Voor de beschrijving van de emissiearme stalsystemen zijn in bijlage 5 leaflets van de toegepaste stalsystemen opgenomen. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24·12·2010 
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Geling Advies ·~ 
Agrorlsch Adv/es· en bemlddellngsbureau 

13 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 

13.1 Mineralen boekhouding 

~ Mineralen boekhouding is aanwezig 
D N.v.t. 

j 3. 2 Drukhouders 

Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud 

C02 (koolzuur) 

zuurstof 

D N.v.t . 

13.3 Milieugevaarlijke stoffen 

Soort Soort opslag 

Brandstof (diesel) tank 

tank 

tank 

Smeerolie vat 

tank 
Hydraulische olie vat 

Bestrijdingsmiddelen*: kast 
(incl. ongediertevergif) 
Reinigingsmiddelen*: kast 
Diergenees- en kast 
water .~v·-.·- irlrl<=>IPn*· 
Zwavelzuur* tank 

tank 
Natronloog* tank 

tank 
Vlokmiddel* tank 
Polymeer* tank 
Formaldehyde* vat 

Bloed tank 

D N.v.t. 

* productinformatiebladen zijn als bijlage 4 toegevoegd. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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1 

1 

Boven-/ 
ondergronds 
bovengronds 

bovengronds 

bovengronds 

bovengronds 

bovengronds 
bovengronds 

bovengronds 

bovengronds 
bovengronds 

bovengronds 
bovengronds 
bovengronds 
bovengronds 
bovengronds 
bovengronds 
bovengronds 

bovengronds 

(liter of m3 ) 

tank 32 m3 

tank 10 m3 

Hoeveelheid/ Verwijzing naar 
max. opslag plattegrond bijlage 1 
1.000 liter T1 op tekening 01/02 

2.000 liter TS op tekening 01/02 

S.000 liter T1 op tekening 02/02 

4x200 liter T11 op tekening 01/02 
TS op tekening 02/02 

2.000 liter T11 op tekening 02/02 
4x60 liter T13 op tekening 01/02 

T10 op tekening 02/02 

SO kg/ltr BK op tekening 01/02 

1.000 kg/ltr RM op tekening 01 /02 
100 kg/ltr GM op tekening 01/02 

3x4.000 liter T14 op tekening 01/02 
2x1 .000 liter T2 op tekenfng 02/02 

1.000 liter T3 op tekening 02/02 
8.000 liter TS op tekening 02/02 
8.000 liter T6 op tekening 01/02 
8.000 liter T7 op tekening 02/02 

60 liter T6 op tekening 01/02 

1.SOO liter T10 op tekening 01/02 

11 
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Geling Advies•-. 
Agrortsch Advles- en bemiddeflngsbureau 

j 3 .4 Koeling 

Nr. op tekening 5oort koelmiddel Hoeveelheid in kg Capaciteit in kW. 
(specificeren) 

KK kadaverkoeling 02/02 R290 (propaan) 2,9 kg 1,1 kW 

55 koelcel 01/02 R134a (HFK) 4 kg 2,2 kW 

87 chiller 01/02 R717 (ammoniak) 750 kg 130 kW 

94 vriescel 01/02 R717 (ammoniak) 750 kg 110 kW 

IZJ Jaarlijkse keuring 

[8J Logboek aanwezig 

D N.v.t. 

j 3. 5 Andere stoffen of producten 

5oort Max. opslag Wijze van opslag 5oort opslag en plaats Afstand tot dichtstbijzijnde 
product hoeveelheid (nummer op tekening) woningen van derden 

(ton of m3 ) 

Kalk 

Mengvoeder 700 ton gesloten/uitpandig silo's (52 01/02) 404 m (Witveldweg 33) 

Tarwe 500 m3 gesloten/uitpandig silo's (51 01/02) 405 m (Witveldweg 37) 

Co-
360 m3 gesloten/uitpandig 

silo's (51 02/02) 300 m (Witveldweg 3 7) 
producten" 

1.100ml open/inpandig bunkers 330 m (Witveldweg 37) 

1.500 m3 open/inpandig sleufsilo's 330 m (Witveldweg 37) 

Strooisel 800 m3 open/inpandig loods 1 464 m (Witveldweg 33) 

Drijfmest 3.000 ml gesloten/uitpandig ontvangstbassin 375 m (Witveldweg 37) 

1.800 ml gesloten/uitpandig bufferopslagen 225 m (Witveldweg 37) 

Vaste mest 40 ml gesloten/uitpandig container ouderdieren 415 m (Witveldweg 3 7) 

500 ml open/inpandig ontvangsthal 10 240 m (Witveldweg 37) 

500 ml open/inpandig op mestbanden in de stal 238 m (Witveldweg 37) 

Digestaat 18.000 m3 gesloten/uitpandfg (na)vergistingsbassins 260 m (Witveldweg 37) 

Spuiwater 100 m3 gesloten/inpandig opslagputten 250 m (Witveldweg 37) 

5 ml gesloten/uitpandfg silo (52 02/02) 240 m (Witveldweg 37) 

Slachtafval 500 m3 gesloten/uitpandig silo (53 02/02) 210 m (Witveldweg 37) 

D N.v.t. 

•Ten behoeve van de verbetering van het rendement van de installatle zullen, zoals vermeld, (afval)stoffen die voorkomen op de 
Europeese Afvalstoffenlljst (Eural) worden aangevoerd en mee worden vergist. Deze producten zijn tevens vermeld op de zgn. 
"positleve lijst co-verglstlng" (bijlage Aa bij de Uitvoerlngsregeling Meststoffenwet). Zle ook bijlage 15 voor wat betreft de 
doorzet. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24-12-2010 12 



Geling Advies ·~ 
Agrartsch Adv/es- en bemlddellngsbureau 

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen I veevoeder 

~ Mineralenboekhouding 

~ Meerf asenvoedering 

D N.v.t. 

j J. 7 Water ge(ver)bruik 

Soort water ml /jr. huidig ml /jr. aanvraag m 3 /jr. jaar Globaal gebruiksdoel 
Leidingwater nvt 95.000 

20.000 

11.000 

70.000 

44.000 

Grondwater nvt nvt 

Oppervlaktewater 

Anders nl. 

Totaal nvt 240.000 

ml /jr. ml /jr. 

A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van 
veevoeders 

B. Spoelwater van de melkapparatuur 
C. Reinigingswater melkstal en -put 
D. Drinkwater dieren 

E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en 
laadruimten 

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09·2010/gew. 24-12-2010 

drinkwater kuikens (D) 

drinkwater ouderdieren (D) 

reiniging stallen € 

huishoudelijke aard + 
slachterij € 

luchtwasser (L) 

ml /jr. 

G. Schrobwater reiniging stallen e.a. 
pluimveehouderij 

H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie 
I. Koelwater grondkoeling 
J. Percolatiewater en perssap uit opslag 

organisch afval 
K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen 

en spuitapparatuur op erf 
L. Toevoegwater luchtwasser 
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Geling Advies•-. 

14 ENERGIE 

14. 1 Energieonderzoek 

IZI Bedrijfsenergieplan is toegevoegd, zie bijlage 12 

D N.v.t. 

j 4. 2 Opgesteld vermogen 

IZI elektromotorisch vermogen 

IZI verbrandingsmotoren vermogen 

D Grondwaterpomp 

D 
D N.v.t. 

14.3 Verwarmingsinstallaties 

Soort 

c.v. 
boiler 
gasstralers 
Gasmotoren WKK's 
heteluchtkanon (aardgas) 

D N.v.t. 

14.4 Energieverbruik 

Gebouwen jaar 

elektriciteit 

warmte 

olie 

Processen jaar 

elektriciteit 

aardgas/ propaan 

(diesel)olie 

D N.v.t. 

Nominate belasting 
Onderwaarde 

125+50 
1,5+10 

5 x 950 

huidig 

nvt kWh 

nvt MJ 

liter 

huidig 

kWh 
ml 

nvt liter 

kW 
kW 
kW 
kW 
kW 

jaar aanvraag* 

12.500.000 
-35.200.000 

42.055.000 
-120.000.000 

jaar aanvraag 

10.000 

Agrarlsch Adv/es- en bemidde//ngsbureau 

zie bijlage 1 

zie bijlage 1 

Hoogte rookgas afvoerkanaal 
(meter boven maaiveld) 

kW 

kW 

kW 
kW 

conform NEN-eis m 
conform NEN-eis m 

kWh 

kWh 

MJ 

MJ 

liter 

kWh 
ml 

liter 

m 
conform BEMS m 

jaar 

jaar 

m 

kWh 

ml 

liter 

kWh 
ml 

liter 

• Dit is onder te verdelen in 400 MWh voor de broederij, 744 MWh voor ventilatie, 800 MWh voor de slachterij, 500 MWh voor 
koeling en bewerking, 1.500 MWh voor de waterzuivering, 5.556 MWh voor de BEC en 3.000 MWh voor vergisting. De 35.200 Mw 
wordt geleverd door de WKK's, wanneer het gas niet direct aan het net wordt geleverd. De warmte komt vanuit de BEC en 
wordt nuttig ingezet op de broederij 1.400 GJ, verwarming stallen en gebouwen 3.800 GJ, slachterij 855 GJ, 6.000 GJ voor d 
waterzuivering en 30.000 GJ voor de vergisting. De 60 miljoen MJ middelwaardige en 60 miljoen MJ hoogwaardige warmte 
lcnrnt vrH hH R~r 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24-12-2010 14 
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Geling Advies ·~ 
Agrarlsch Adv/es- en bemldde/fngsbureau 

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie 

IZI energiezuinige verlichting 

IZI hoog rendement centrale verwarmingsketel 

[gj Warmtewisselaar voor verwarming 

IZI Warmtewisselaar voor proceswater 

IZI thermische isolatie (wanden, glas etc) 

IZI Energieopwekking uit mest/ destructiemateriaal 

IZI Optimale ventilatie 

0 N.v.t. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24-12·2010 

HF-TL- en HD-Na verlichting 

HR-ketel 

in pluimveestallen, slachterij 
en broederij 
in slachterij 

toegepast bij vloeren, wanden 
en daken 

in BEC 

f requentieregelaars en 
computergestuurd 
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Is GELUID 

! s. 1 Akoestisch rapport 

IZI Akoestisch rapport is toegevoegd, zie bijlage 10 

D N.v.t. 

Geling Advies ·~ 
Agrorlsch Adv/es- en bemlddellngsbureou 

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting 

Geluids-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Bronvermogen 

van 07.00 19.00 23.00 u Lw (dBA) 
tot 19.00 23.00 07.00 u 

tractor 

verreiker 

Heft ruck/ palletwagen 

ventilatoren 

interne ventilatoren 

Tijden: frequentie: 

- verladen van vee 

- laden mest 

- lossen voeders 

- lossen brandstoffen 

- ophalen van eieren 

- gebruik beregeningsinstallatie 

!2:J Zie akoestisch onderzoek 

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Personenauto 
Bestelauto 

Vrachtauto 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/gew. 24-12-2010 

Maximaal aantal per: 

dag week maand 

Aantal aan- en afvoerbewegingen 
tussen 

van 07.00 19.00 23.00 u 
tot 19.00 23.00 07.00 u 
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~ Zie akoesttsch onderzoek 

1 s.4 Voorzi&nfngen ter beperking van geluid-/triUtngshfnder 

D speciale compressorruimte 

D dempers: 

D omkasting: 

D geluidswal/ -muur 

D 
JZI Zie akoestisch onderzoek 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector, 27-09-2010/ gew. 24-12-2010 

Geling Advies•-. 
Agrorlsch Advl~s- en bemldde(Jngsbureau • • 

17 



16 BODEM 

16.1 Bodemonderzoek 

D Rapport bodemonderzoek is toegevoegd 

~ Reeds uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke onderbouwing. 

16.2 Bodembeschermende maatregelen 

~ lekbak 

~ vloeistofkerend vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen 

l'g] Voorziening met kwaliteitseisen conform (H)BRM 

D 
D N.v.t. 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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Geling Advies ·~ 
Agrar/sch Adv/es- en bemiddellngsbureau 

voorzien bij GM/BK/RM en 
Tanks (zie legenda op tekening) 
Gebouw 1, 3 en 8. Zie ook 
bijlage 11 voor de 
bodermrisico-inventarisatie 
Gebouw 2, 4 Um 7, 9 t/m 12 en 
(vergistings)bassins. Zie ook 
bijlage 14 



Geling Advies ·~ 
Agrar/s ch Adv/es· en bemldde//ngsbureau 

I 1 AFVALSTOFFEN 

I 1. 1 Afvalstoffen-onderzoek 

D Rapport afvalstoff en onderzoek is toegevoegd 

~ Bedrijf past afvalpreventie toe door good-housekeeping en intern hrgebruik van afvalstromen 

I 1. 2 Bedrijfsafvalstoffen 

Afvalstoff en Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maxima le 
frequentie per jaar (kg, ops lag ops lag 

ton of stuks) 
Huishoudelijk 1x/2 weken 20.000 ltr container 1.000 ltr 
Papi er 1x/13 weken 4.000 ltr container 1.000 ltr 
Metaal 1x/26 weken 2.000 ltr container 1.000 ltr 
Glas 1x/26 weken 2.000 ltr container 1.000 ltr 
Hout 1x/13 weken 4.000 ltr container 1.000 ltr 
Kunststof fen 

1x/13 weken 4.000 ltr container 1.000 ltr 
( emballages) 
Gft- I groenafval 1x/26 weken 2.000 ltr container 1.000 ltr 
Kadavers 1x/week 3 ton kadaverkoeling 500 kg 

1x/week 25.000 ton destructiesilo 500 ton 
Landbouwplastic 1x/26 weken 2.000 ltr container 1.000 ltr 
Spuiwater pluimvee 2x/maand 1.564 m3 putten 100 m3 

Spuiwater BEC 7xlmaand 4.012 m3 silo 50 m3 

n N.v.t. 

17.3 Gevaarlijke stoffen 

Soort afval Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Max. lnzamelaar 
frequentie per jaar (kg, opslag opslag /verwerker 

ton of stuks) 
Afgewerkte olie 

1x/jaar 10.000 liter tank/drums 
5.000 + 

erkend 
4x60 lfter 

Oliehoudend afval* 

Olie/water I slibmengsel" 

Accu's" 

Ontvetter* 

Verfrestanten 

Rest. bestrijdingsmid. 

KCA 1x/jaar 25 kg chemobox 25 kg erkend 

n N.v.t. 
* groot onderhoud aan machines vindt plaats bij landbouwmechanisatiebedrijf 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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lnzamelaar I 
verwerker 

erkend 
erkend 
erkend 
erkend 
erkend 

erkend 

erk end 
destructor 
destructor 

erk end 
erkend 
erkend 

Opmerkingen 
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j 1.4 Lozing van afvalwater 

[8] gemeentelijk riool 

D IBA 
D oppervlaktewater 

[8] bodem I soort afvalwater 

[8] opslagput I mestkelder 

D 
n N.v.t. 

D 
D 
D 
[8J 

Geling Advies•-. 
Agrartsch Advles- en bemlddeflngsbureau 

gecombineerd riool/vrijverval 

vuilwaterriool 
schoonwaterriool 
druk- en/of persleiding huishoudelijk afvalwater en 
uit waterzuivering 

hemelwater van erf en dak 

overig bedrijfsafvalwater van onder andere reiniging 
van stallen (wordt in de BEC verwerkt) 

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen. 

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar) 

Huishoudelijk (douche/kantine) zeep- en reinigingsmiddel 25 kg middel 

D N.v.t. 

7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd? 

Afvalwaterstroom 1 Oppvl. 
Water 
m3 /jr. 

1. Bedrijfafvalwater van 
huishoudelijke aard2 

2. percolatiewater en 
perssap veevoeders 

3. was- en spoelwater 
melkinstallatie 

4. schrobwater varkens- of 
rundveestallen en 
uitloopruimten 

5. waswater voertuigen 
veevervoer 

6. was- en schrobwater 
gebouwen 

7. percolatiewater I perssap 
organisch afval 

8. spoelwater spuitappara-
tuur inwendig/uitwendig 

9. Afspoelwater geoogst 
product (prei, waspeen, 
asperges, bloembollen etc) 

10. Ontijzeringsinstallatie 

11. Hemelwater van daken en 

Aanvraag vergunning Wet rnilieubeheer 
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Openbaar 
riool 

m3 /jr. 

2.000 

Mest- Opslag Bod em Bod em Anders Totaal 
kelder7 -put (puntlozing5) (diffuus6

) nl. BEC m3 /jr. 
m3 /jr. m3 /jr. m3 /jr m3 /jr m3 /jr. 

2.000 

150 150 

30.400 30.400 
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Geling Advies ·~ 
Agrorlsch Adv/es- en bemlddellngsbureau 

verhardingen3 

12. Spuiwater 5.576 5.576 
13. Slachtafvalwater 87.200 87.200 
14. Gezuiverd water uit 76.000 76.000 

mestfractie 
15. Gezuiverd water uit 62.000 62.000 

slachtafvalfractie 
Totaal 140.000 5.576 30.400 87.350 263.326 

Toelichting: 
1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater. 
2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag. 
3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3 / m2 per jaar). 
4. lndien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven. 
5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot 
6. Een diffuse lazing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens 

elders (buiten de inrichting) in de bodem t~ brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit 
bodembescherming vereist 

7. Bij een lazing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van 
dierlijke mest zijn dan van toepassing 

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom. 

~ Hergebruik; al het afvalwater wordt in de BEC gereinigd 

~ Buffering; in het proces zijn diverse bufferputten 

0 anders nl. 

D n.v.t. 

7 .4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd. 

D overdag tussen 07.00 - 19.00 uur uren. 

~ via buffer Pomp in buff erput zorgt 24 uren. 

voor continue stroom 

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten 
van het bedrijfsafvalwater in ruime mate warden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? 

D n.v.t. 
Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? 

D n.v.t. 

7.4.5. Zuiveringstechnfsche en controle voorzieningen. 

Voorziening Type 

Vetafscheider(s) 

Olie-afscheider(s) 

Zuiveringsinstallatie(s) CFF-installatie 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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Capaciteit 

zie bijlage 9 in het MER 

en bijlage 17 bij de 

Soort afvalwater 

slachtafvalwater 

21 
l!i 



Geling Advies ·~ 
Agrarisch Adv/es- en bemiddellngsbureau 

aanvraag 

ultrafiltratie en zie ook scenario 3 in dunne fractie 
omgekeerde osmose bijlage 23 in het MER mestverwerking 

Septictank(s) 

lnfiltratiebed 

Controlevoorziening Zelfbouw (zie tekening) nvt gezuiverd water 

n n.v.t. 

17.4.6. Lozen in de bodem 

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht? 

[8J Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. Art. 24 en 25 

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) 
D Ja 

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lazing? 

2. Wijze van definitieve beeindiging van de lazing in de bodem (uitgezonderd koelwater)? 

3. De wijze waarop de lazing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)? 

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de 
dichtstbijzijnde riolering bedraagt meter. 

5. lngeval van lazing van koelwater in de bodem. 

a.) samenstelling en temperatuur van het spoelwater 

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
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j a OVERIGEN 

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting 

IZI Grondstoffenverbruik Mineralenbaekhauding 

IZI Afvalstoffen Nata's 

IZI Energieverbruik Nata's 

D Monitoring in het kader van de bodem 

IZI Keuringen/ inspecties Brandblusapparatuur/tanks/ketels 

IZI Veebezetting 

D Bedrijfsafvalwater 

D N.v.t. 

18.2 Brandveiligheid 

IZI brandblusmiddelen aanwezig 

Landbauwtellingen 

omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie 
D toegevoegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie 
D noodplan bij propaantank aanwezig 

IZI Ammoniakkoeling 
IZI Brandveiligheidsrapport 
D N.v.t. 

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen 

Soort vergunning/melding 

zie tekening 

Valdaet aan eisen BEVI 
Zie bijlage 13 

Aangevraagd Datum 
Ja, datum verleende 

vergunning I 
melding 

IZI Bauwvergunning fase 1 06-08-2010 
D Vergunning ingevolge Waterwet 

D Sloopvergunning 
D Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) 
D Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) 

D Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) 

D Veranderingsvergunning inzake de werking (Wm art. 8.1b) 
D Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) 
D Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm) 
D Melding art. 8.40 Wet milieubeheer 
D Melding art. 8.44 Wet milieubeheer 
D Melding art. 8. 19 Wet milieubeheer 
D Lozingsvergunning t . g. v. de A. P. V. 

D Melding lazing A.P.V. 

D Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening 
D Ontheffing inzake grondwateronttrekking 
D gedeeltelijk intrekking (art. 8.26 Wet Milieubeheer) 
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I s.4 Omgeving 

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: Geurbelasting op woning* 

Woningen binnen bebouwde kom 

IZJ Grens Horst 
IZJ Grens Melderslo 
IZJ Grens Grubbenvorst 

Woningen buiten bebouwde kom 

IZJ Witveldweg 30 5,6 ou/m 3 
~~~~~~~~~~ 

IZJ Witveldweg 33 13,0 ou/ml 
~~~~~-'-~~~~ 

IZJ Horsterweg 70 ~~~~~1~,5~~~~- ou/m 3 

1ZJ Horsterweg 80 4,9 ou/m 3 

"Voor de'geurbelasting vanuit de slachterij en de BEC wordt verwezen naar bijlage 18 in het MER. · 

Woningen buiten bebouwde kom behorende bij (voormalige) 
veehouderij 

IZJ Witveldweg 34 
IZJ Witveldweg 37 
IZJ Witveldweg 40 
IZJ Witveldweg 44 

leer kwetsbare gebieden 
IZJ Oostelijke bosgebied (nr 315) 
1ZJ Noordelijke bosgebied (nr 364) 

Natura2000 gebieden 
IZJ Maasduinen 
IZJ Mariapeel 

IZJ Boschhuizerbergen 

8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen 

Best beschikbare techniek (88T) en chemische luchtwassers 

Op een afstand van 
(gemeten van 

emissiepunt tot gevel 
gevoelig object): 

275 meter 
~~~~~~~~~~ 

200 meter 
~~~~~~~~~~ 

375 meter 
~~~~~~~~~~ 

550 meter 
~~~~~~~~~~ 

1.975 meter 
~~~~~~~~~~ 

2.875 meter 

4.750 meter 
~~~~~~~~~~ 

11.800 meter 
~~~~~~~~~~ 

12.800 meter 

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge"integreerde preventie en bestrijding van 

,.. verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren 

middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is 

de richtlijn onder andere in de Wet milieubeheer (Wm) ge"implementeerd. 
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Beste Beschikbare Technieken zijn, volgens de definitie in artikel 2 lid 11 van de IPPC-Richtlijn 

(96/61/EG), beschikbaar als ze [ ... ] "op zodanige schaal ontwikkeld zijn dat de betrokken technieken, 

kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriele 

context kunnen warden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het 

grondgebied van de betrokken lidstaat warden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op 

redelijke voorwaarden toegankelijk zijn" [ ... ]. 

Luchtwassers zijn in de BREF niet opgenomen als BBT. Als een veehouder een luchtwasser wil plaatsen, 

zal het bevoegd gezag zich in lijn met de genoemde uitspraak een oordeel moeten vormen over de 

ammoniakemissie en andere negatieve milieueffecten van het systeem, en die vergelijken met de 

systemen die in de BREF als BBT zijn aangemerkt. 

Negatieve milieueffecten zijn de stijging van het energieverbruik en het ontstaan van afvalwater 

(spuiwater). Als het energieverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden en er een milieuhygienisch 

verantwoorde bestemming is voor het afvalwater, hoeven deze aspecten geen belemmering te zijn om 

vergunning te verlenen voor een luchtwasser. 

Energ;e 

Toepassing van luchtwassers leidt tot een stijging van het energiegebruik vanwege de hoge drukval over 

het ventilatiekanaal die gecompenseerd moet warden en het energiegebruik voor het sproeien en 

verpompen van het waswater. Voor bijvoorbeeld vleesvarkens stijgt het elektriciteitsgebruik door 

toepassing van een luchtwasser vaak met minimaal 50 kWh per dierplaats, dat is meer dan een 

verdubbeling. 

Toepassen frequentjeregeling 

Bij stalrenovatie of nieuwbouw kan in samenhang met een chemische luchtwasser een frequentieregeling 

worden toegepast. Een frequentieregeling voor verschillende afdelingen is geschikt bij een vergelijkbare 

ventilatievraag van de diverse afdelingen (vooral bij centrale afzuiging en vaak in combinatie met 

luchtwassers). Een frequentieregeling is 3 a 4 maal zo duur als een triac regelaar. Energiebesparingen 

mogelijk tot 60% op energiegebruik voor ventilatie. Tevens wordt bespaard op energie ten behoeve van 

verwarming. 

Ammonjak en geur 

Luchtwassers zijn een nageschakelde techniek die afhankelijk van de uitvoering 70 tot 95% van de 

ammoniak uit de ventilatielucht kunnen afvangen. Daarnaast hebben ze een effect op de geuremissie. 

Qua geur kunnen luchtwassers 30% tot 85% van de emissie afvangen. 
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Fijn stof 

De aanwezigheid van fijn stof in de lucht vormt een groot probleem in Nederland. De landbouw - in het 

bijzonder de intensieve veehouderij - draagt voor ongeveer 20% bij aan de Nederlandse uitstoot van fijn 

stof. 

Luchtwassers reduceren het percentage fijn stof uit stallucht tot 80%. 

Afval(water) 

Het rendement van luchtwassers is afhankelijk van de bestemming van het afval (De 

ammoniumsulf aatoplossing) deze is ook nog verder in ontwikkeling, onder meer met het oog op verlaging 

van de kosten. Een belangrijk doel is het verder ontwikkelen van de zuiveringstechniek met het oog op 

de milieuprestatie, ammoniak reageert met het zwavelzuur tot ammoniumsulfaatoplossing, welke door 

droging tot ammoniumsulfaat als meststof kan dienen, direct gebruik als meststof of verdere verwerking 

van ammoniumsulfaat in een kunstmeststof. 

OntwikkeUngen 

Door de ministeries van LNV en VROM is gestart met een Programma luchtwassers. Het doel van dit 

programma is het realiseren van een versnelde inzet van een nieuwe generatie ge'integreerde 

emissiereducerende technieken, met name luchtwassers, die gericht zijn op een substantiele 

vermindering van de emissies van fijn stof, ammoniak en geur door de intensieve veehouderij. 

Conclusie 

Luchtwassers zijn een kosteneffectieve maatregel om de problematiek van fijn stof, ammoniak en geur 

terug te dringen. Luchtwassers reduceren als nageschakelde techniek de emtsstes van fijn stof, 

ammoniak en geur sterker dan andere emissie arme stalsystemen. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat een vergunning Wet 

milieubeheer verleend kan worden voor een intensief bedrijf die valt onder de IPPC-Richtlijn (Echt­

Susteren, nr. 200409343/1, 1 juni 2005). De Afdeling vond het aannemelijk dat de emissiewaarde van 

het vergunde stalsysteem niet hoger is dan de emissiewaarde van de stalsystemen die in het BREF­

document voor de intensieve veehouderij als best beschikbare techniek (BBT) worden aangemerkt. Ook 

was niet gebleken dat het vergunde stalsysteem andere negatieve milieueffecten oplevert die groter zijn 

dan bij de in het BREFdocument genoemde systemen. Daarom concludeert de Afdeling dat het vergunde 

stalsysteem en daarmee in fette de vergunde ammoniakemissie, is gebaseerd op BBT. 

Voor de onderhavige aanvraag geldt dat stat 2 en stallen 4 t/m 7 uitgevoerd zullen gaan worden met 

chemische luchtwassers. De ventilatie zal geregeld worden door een frequentieregelaar en het 

afvalwater (spuiwater) zal op een verantwoorde wijze worden afgevoerd door een erkende 

gecertificeerde af nemer. 
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Daardoor wordt het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden en is er een milieuhygienisch 

verantwoorde bestemming voor het afvalwater en hoeven deze aspecten geen belemmering te zijn om 

vergunning Wet milieubeheer te verlenen voor een luchtwasser. 

D N.v.t. 

1 s.6 Toekomstfge ontwikkelingen 

IZI niet binnen afzienbare tijd te verwachten 
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19 BIJLAGEN 

1. plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 2 

2. kadastrale situatie 1 

3. uittreksel kamer van koophandel 1 
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5. beschrijving emissiearme stalsystemen 3 

6. beschrijving slachterij 1 

7. dimensioneringsplan 2 

8. geurberekening 1 
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12. energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan 1 

13. brandveiligheidsrapport 1 
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Datum 5 januari 2011 

Plaats Milheeze 

Naam ~rJers onroerend goed BV 

Handtekening aanvrager I gemachtigde 
I \ 

N.B. Alie tekeningen en bijlagen dienen in vfjfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te 
worden. 
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Kadastrale situatie 

30 



Kadastraal bericht object 

Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: GRUBBENVORST L 361 

Witveldweg GRUBBENVORST 
Uw referentie : 3054bv01 
Toestandsdatum: 21-9-2010 

Kadasb'aal object 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte : 
Coordinaten: 
Omschrijving 
kadastraal object: 
Locatie : 

Ontstaan op : 

GRUBBENVORST L 361 
8 ha 85 a 75 ca 
204832-382918 

TERREIN (AKKERBOUW) 

Witveldweg 
GRUBBENVORST 
7-7-2000 

Publiekrechtelijke beperkingen 

pagina 1 van 1 

Kadaster 

22-9-
2010 

19:05: 22 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 
de kadastrale registratie. 

Gerechtigde 
EIGENDOM 
Gemeente Horst Aan De Maas 
Wilhelminaplein 6 
5961 ES HORST 
Zetel: HORST AAN DE MAAS 
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten) 

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 12223/1 d.d. 7- 7-2000 
Eerst genoemde object 
in brondocument: 
Recht ontieend aan: 
Eerst genoemde object 
in brondocument: 
Brondocumenten 
mogelijk van belang: 

GRUBBENVORST L 361 

HYP4 ROERMOND 13032/16 d.d. 4-2-2002 
GRUBBENVORST L 361 

HYP4 57972/187 d.d. 3-3-2010 

HYP4 ROERMOND 15005/190 d.d . 5-2-2003 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
HYP4 58844/43 d.d. 16-9-2010 

Einde overzicht 

De Dienst voor het kadaster en de open bare registers behoudt ten aanzien van de 
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 
van de Databankenwet 

https://k:adaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 22-9-2010 
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Uittreksel kamer van 
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Dossiernummer: 17223602 Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Brabant 

Rechtspersoon : 
Recbtsvorm 
Na am 
Statutaire zetel 

l erste inschrijving in het 
handelsregister 

Akte van oprichting 
Maatechappelijk kapitaal 
Geplaatst Jcapitaal 
Gestort kapitaal 
Er zijn verschillende soor­
ten aandelen 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Telefoomnunmer 
Faxnummer 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Bedrijfsomschrijving 

: Besloten vennootschap ... .. . . . ... . . .. . .. . .. . .. . 
:Kuijpers onroerend goed B.V ... . .. . ..... . . . . . . . 
:Milheeze ................. . ......•........ . .... 

: 02-04-2008 •. ... . .. . •.. .. ......•.. . •........... 
: 31-03-2008 . 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:EUR 90.000,00 
:EUR 18.000,00 
:EUR 18.000,00 

e 9 • • e • " • 9 • e e • • e • • 1111 • • • e e • II e ••••• e ' 

:Raadpleeg het handelsregisterdossier . . ....... . 

:Kuijper s onGend goad B.V .... .. ... . ........ . 
:Kuikenvl aae 2, 5763PZ Milheeze .......... . . . .. . 
: 0492-341623 . .. . . ... . ........ . .............. . 
:0492-344171 .................................. . 
: paul@kuijperskip.com ...............•.•..•..... 
: 31-03-2008 ................................... . 
:Beheervennootschap, exploitatie van onroerende 
goederen. . .... . .... .. .. . . . .. . ........ · . . . . .. . . 

Werkzame personen : O . . ............... . ...•. •. .. . .. .. .... .. .... .. . 
r------------------------- ---------- --- ----- ---------- ------------ ------ ----

.Bes tuurder(s): 

Na am 
Adres 

Inschrijving handelsregister 

;Holding MWM Kuijpers B.V ..... • •• • ...•• . .. •. •.. 
:Jan van den Boomstraat 6, 5473VZ Heeswijk •.... 
Dinther ........................ • .............. 

onder dossiernwmner :17223532 •......•...•.............•............ 
Inf unctietreding 
Bevoegdheid 

:31-03-2008 .•...•........••..•................. 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten} ..... . . . .........•...•. .. •...... . 

Naam :Holding CJM Kuijpers B.V .. . .... . . . .. . ... . .... . 
Adres :Kluizerdijk 92, 5556XS Valkenswaard .. . ... . ... . 
Inschrijving handelsregister 
onder dossiernumrner :17223560 .......... . ...............•...... . •.. . 

07-04-2008 Blad 00002 volgt. 

33 



........ • I · . . 

Dossiernummer: 17223602 

Infunctletreding 
Bevoegdheid 

Blad 00002 

:31-03-2008 .•.•.....••.•.....•...•....••.....•. 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) •................................ 

Naam :Holding PHM Kuijpers B.V ..................... . 
Ad.res :Kuikenvlaas 2 B, 5763PZ Milheeze ............. . 
Inschrijving handelsregister 
onder doseiernumrner : 17223588 ••••.........•••.......•.......•.•.... 

-nfunctietreding 
.a.>

1evoegdheid 
: 31-03-2008 ................................... . 
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(e), 
zie statuten) ............... .... ............. . 

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Eindhoven, 07-04-2008 
Oittreksel is vervaardigd om 10.37 uur 

Voor uittreksel 

Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo 
Sectorhoofd Bedrijvenregister 
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Ujst van te gebruiken middelen. 

Bestrijdingsmiddelen 
1. Alf acron 1 OWP 
2. Golden Malrin 
3. Neporex 
4. Tugon Madendood 
5. Solfac 
6. Lurecton Nevelautomaat 
7. Lurecton Allround 
8. Aadifec 
9. Frap haverkorrels 
10. Sorkil G 
11. Klerat Pellet 
12. Tomcat Blok 
13. Radicaal 

Reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
1. Formaline 37% 
2. Natriumhypochloriet 
3. Chloor Breustedt chemie 
4. Proxitane 15 
5. Waterstofperoxide 35% 
6. P3 lncidin 03 
7. IJzerchloride 40% 
8. Natronloog 32% 
9. Polymeer 
10. Zwavelzuur 51 % 
11. Zwavelzuur 94-98% 
12. MS Megades B 

Diergeneesmiddelen 
1. Bacox 2,5% 
2. Baytril 10% 
3. Biosol 70% 
4. Cosumix plus 
5. Dicural 
6. Doxycycline 50% 
7. FlumeQuine 50% 
8. Linco-spectin 100 
9. Natriumsalicylaat 
10. Octacilline 
11. Oxytetra 
12. Paracilline 80% 
13. Phenoxypen WSP 
14. Sulf adimidine-Na 
15. TS-sol 
16. Tylan oplosbaar 
17. Tylosine WSP 
18. Vitamine C 
19. Vitasol E 
20. Votasol multi 
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21. Microfoscal plus 
22. Broilervit 
23. Microfoscal 
24. MS Vitaminestoot 
entstoffen 
1. 078 
2. LZD228E 
3. Nobilis IB 491 
4. Nobilis IB MAS 
5. Nobilis ND Clone30 
6. IBM+ARK 
7. Poulvac Busine2 
8. Poulvac IB Primer 
9. Poulvac NOW 
10. A vi New 
11. Nemovac 
12. HipraGumboro 
13. TAD Gumboro Vac 
overii e producten 
1. Citroenzuur (voedingszuur) 
2. Erovital (voedingssuplement) 
3. Osteosol plus (voedingssuplement) 
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Beschrijving Bestrijdingsmiddelen 
De toe te passen bestrijdingsmiddelen zijn hieronder weergegeven. 

1. Alfacron 1 Owp 

Al ACRON 0 WP Aangemukt op: za 01 J an 2000 

Procfucenl: NI A 

Beschrtjving: vliegenbestrijding 

All cron JO WP 

Erlcnr 7392/B 
kl e NG 
soon insekticide 
Formulenno WP 

I ·I 
azemethifos 10 or. 
Be chrr1 t11no 
lnsekticide voor de bestrijding van muggen en vliegen in statfen. 
Zeer lange nawerking. 
Toep sslno 
Spuiten op de muren, liefst niet op poreuse en gekalkte vlakken. 
Vooral op die plaatsen spuiten waar de vliegen zich bevinden. 
parasleten 
Stalvliegen 
dos ls 
250 g/250 ml water voor 100 a 200 m 2 muuroppervlak. 
ve li9J1 Id 
opmerkl11gen 
Zorgen dat de dieren de behandelde muren niet kunnen aflikken. 
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2.Goldenmalrin: 

•WITH MUSCAMONE® FLY ATIRACTANT 
•AMERICA'S #1 SELUNG FLY BAIT 
• ATIRACTS AND KILLS FUES 
• STANDARD PARTICLE SIZE TO REDUCE DUST 

ACTIVE INGREDIENTS: 
Methomyl (CAS #16752-77-5) ... .. 
(Z)-9-Tricosene (CAS #27519-02-4) •• 

OTHER INGREOIENts: ............ . . 
Total . . . 

EPA Reg No. 2724-274 

1.100% 
0.049% 

98.851% 
100.000% 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
CAUTION 

See additional precautionary statements 

PRECAUTIONARY STATEMENTS 
HAZARDS TO HUMANS 

AND DOMESTIC ANIMALS 
CAUTION 

Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through 
the skin. Avoid breathing dust. Avoid contact with skin, 
eyes, or clothing. Do not allow children or pets into 
treated areas. 

Use only when wearing the following personal 
protective clothing during loading, application, 
repoirlng and deaning of application equipment, and 
disposal of the pe$Nclde: long sleeve shirt; long~egged 
pants; shoes and socks; gloves. 

IMPORTANT! If pesttcide comes in contact with skin, 
wash off with soap and water. 

ALWAYS WASH HANDS_, FACE, AND ARMS WITH 
SOAP AND WATER BtFORE USING TOBACCO 
PRODUCTS, EATING, DRINKING, OR TOILETING. 

FIRST AID IN HUMANS 
IF SWAll.OWED 
Call a physician or Poison Control Center. Drink 1 or 
2 glasses of water and induce vomiting by touching 
back of throat with finger. If person is unconscious, do 
not give anything by mouth and do not induce 
vomiting. 

IF ON SKIN 
Wash with plenty of soap and water. Get medical 
attention. 

IF IN EYES 
Flush eyes with plenty of waler. Call a physician if 
irritation persists. 

FIRST AID IN ANIMALS 
IF SWAll.OWED 
Immediately coll 1-800-347-8272 (Storbo~) or a 
veterinarian. 

IF ON SKIN 
Wash affected areas with soap and water. 

IF IN EYES 
Flush eyes with plenty of water. 

NOTE TO PHYSICIAN/VETERINARIAN 
Methomyl is a cholinesterase inhibitor. Atropine is 
antidotal. 

Do not contaminate feed and foodstuffs. Do not use 
the can opener used to open this product on food 
containers. Use o seporate can opener. Do not apply 
where poultry or olher animals, especially dogs and 
young calves, can pick It up or llck ii. Do not u~ in 
homes or where milk Is processed or stored. Do not 
feed treated garbage. Use only in areas inaccessible 
lo food-producing animals, children, and pets. 
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Do not use in edible product areas of food processing 
plants, restaurants, or other areas where food is 
commercially prepared or processed. Do not use in 
serving areas while food is present. 

ENVIRONMENTAL HAZARDS 
This pesticide Is tox ic to birds. Collect, cover, or 
Incorporate granules spilled on the soil surface. Do not 
apply directly to water, or lo areas where surface 
water Is present, or to intertidal areas below the mean 
high \oJater mark. Do not contaminate water when 
cleaning equipment or disposing of equipment 
washwaters. 

DIRECTIONS FOR USE 
It is a violation of Federal Law to use this product in a 
manner inconsistent with its labeling. 

GOLDEN MALRIN'll Fly Bait is a fly bait formula 
co ntaining Muscamone® Fly Attractant which 
encourages both male and female flies to remain in 
the treated area, thos feeding on the boil. It moy be 
use<l dally or as needed to provide Initial knockdown 
and reduction' of Ry populations. 

GOLDEN MAlRIN flY BAIT IS NOT TO BE USED INSIDE 
OR AROUND HOMES, OR ANY OTHER Pl.ACE WHERE 
CHllDREN OR PETS ARE llKELY TO BE PRESENT. 

SCAITERBAITS 
Use GOlDEN MAlRIN Fly Bait as a scatterbait only 
around the outside of certain commercial agricultural 
production facilities where children or pets will not be 
present, specifically feedlots, broiler houses, and 
livestock barns. Sail may be used on walkways in 
caged layer houses. 

GOLDEN MALRIN Fly Bait may also be used as a 
scatterbait around the outside of the following 
commercial facilities: canneries, beverage plants, 
meal and poultry processing plants, food processing 
plants and commercial refuse dumpsters which are 
fenced or otherwise enclosed. Do not use around 
commercial dumpsters which are not enclosed. Do not 
use around dumpsters in residential settings. 

:21·11-003 

To avoid contad, di5tribute bait direcdy from container 
or other device at the rate of approxirnately l/4 lb 
(4 oz] per 500 sq ft of rly feeding area. DO NOT PUT 
IN PILES. KetJp I lo 2 inch interval$ between particl1». 
Do not allow food-producing animah or pel$ to have 
acces' to treated areas. 

BAIT STATIONS 
Use GOLDEN MALRIN Fly Bait in any commercial bait 
station secured al least 4 feel from the grovnd and 
Inaccessible lo foo<l-producing onlmoh, pets, ond 
children in the following areas: stables, outside of 
milking parlors, kennels, fast food establishments, 
restouronls , commissaries, bakeries. supermorkets, 
refuse dumpsters, and warehouses. Use al the rate of 
approximately 4 oz [1/4 lb) per 500 sq ft . 

STORAGE AND DISPOSAL 
Do not contaminate water, food, or feed by storage or 
disposal. 

PESTICIDE DISPOSAL 
Wastes resulting From the use of this product may be 
disposed of on site or al an approved waste disposal 
facility. 

CONTAINER DISPOSAL 
Completely empty by shaking and tapping sides and 
bottom to loosen clinging particles. Empty residue into 
application equipment. Then dispose of in a sanitary 
landfill or by incineration if allowed by state and local 
authorities. 
~I« ft'lakH no "Narrarfy. t)f)ftt'- Cl ~~e-d. ccn:e'"fn9 rh9 U19 cl lhe- psodvct ether !hon 
indita~ on h lobel, Suv« OUll"l\'1 o.P ti•k d 1i11t ond handling cS 1hh. mCJiertol wh.n 
1uch us~ ard handting oro c-cnlror1 to fobt.I ~thllctl::t"O .. 

For information or in emergency (24 hrs) 
call Starbar al 1-800-347-8272. 

We1lmark 
"'---""' 

Wellrnmlt lnl«nali<>nal 
Schaumburg, !Rind• U.S.A. 

STAAMll•, A 'Mllmori< lnl«nodonal ~ 
GOWEN MAtlHN• fly Bott, MUSCAMONE., fly 
~lrocklnl, oo:I $TARaAA• QI& IO'iJllt....d 1ro<l>m:•b cf 
Welmod: lo!4illldkinal . 
C :2000 WEUMARK 

Oc1ober, :2000 
Scho W11burg, IL 
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3. Neporex: 

Neporex 

Producttype 

Insecticide ter bestrijding van vliegenmaden in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. 

Omschrljvlng en Samenstelling 

De actieve stof van Neporex is cyromazine en heeft een langdurige werking tegen vliegenmaden (tot 12 weken). Neporex 
bestrijdt enkel de maden en heeft geen effect op de volwassen vliegen. 

Neporex 2WSG is verkrijgbaar als granulaat (korrels) en bevat 20g cyromazine per kg. 

Eigenschappen 

Neporex is efficient tegen de maden van alle hinderlijke vliegen (Musca domestica, Fannia canicularis, Stomoxys calcitrans, 
etc.). 

lndlcaties voor gebruik 

Ter bestrijding van vliegenmaden in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. 

Doserlng en Toediening 

Men kan Neporex best oplossen in water en vervolgens toepassen met een gieter of een spuit. Bij spuiten kan men het best een 
lage druk behouden voor een goed resultaat. Pas Neporex toe op alle plaatsen waar vliegen eitjes kunnen leggen. 

Vergeet vooral de mesthoop buiten de stal niet, dit is een hoofdbroedplaats voor vliegen. 

De dosering bij het gieten is 500g Neporex per 20l water, bij het spulten is dit 500g Neporex per 2 a 81 water. 

Per 4m2 mestoppervlakte heeft u 100g Neporex nodig. Voor een oppervlakte van 100m2 heeft u dus bijvoorbeeld 2,5kg Neporex 
nodig. 

Speciale Voorzorgen en Waarschuwfngen 

Vermijd contact met de huid of ogen. 

Ga voorzichtig om met bestrijdingsmiddelen. 

Verpakklngen 

Neporex 2WSG is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 kg en 5kg. 
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Opslag en Houdbaarheid 

Bewaren op koele en droge plaats. 

Neporex heeft een houdbaarheid van 3 jaar. 

Registratie 

Het registratienummer van Neporex is 12016N. 
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4. Tugon madendood: 
Vorm Po.eder 
Verpakking : 1,0 kg verpakking 
Werkzame stof : Trichloorfon 80% 
Soort bestrtjding : te.gen maden 
Dosering : 50 gram/ 10 l. per 10 m2 
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5. Solfac 

PRODUCTINFORMA TIE 

SOLFAC VLOEIBAAR (EWOSO) 

Solfac vloeibaar vindt toepassing bij de bestrijding van een breed scala van kruipend ongedierte en vliegen en 
wordt aanbevolen indien een zichtbaar residu ongewenst is. 

INDICATIES 
Bestrijding van kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien, zilvervisjes, ovenvisjes, mieren, kleermotten, 
tapijtkevers, pissebedden, oorwormen en andere kruipende insecten, vliegen, bloedluis (Dermanyssus 
Gallinae), tempexkever, graanklanders in lege silo's, meeltor, spekkever, pelskever, duiveteek en steekmug 
etc. 

TOEPASSINGSGEBIED 
In bedrijfsruimten, opslagplaatsen, kantoren, aan board van schepen, woon- en andere verblijfsruimten zoals 
ziekenhuizen, hotels, scholen, kazernes etc. In vee- en pluimveestallen, lege graanopslagplaatsen (silo's, 
bakkerijen, maalderijen) en op vuilstortplaatsen. 

EIGENSCHAPPEN 
Cyfluthrin is een synthetisch pyrethroi"d en is vooral een contactinsecticide. Cyfluthrin wordt gekenmerkt door 
een breed werkingsspectrum en een snelle en langdurige werking. Er vindt eerst een overprikkeling plaats van 
het zenuwstelsel en daarna verlamming, welke de dood tot gevolg heeft. Voor een doeltreffend optreden van 
cyfluthrin is slechts weinig werkzame stof nodig. Er vindt geen be1"nvloeding plaats van het acetylcholinestera­
se enzymsysteem. Cyfluthrin combineert een hoge insecticidenwerkzaamheid met een erg lage 
zoogdiertoxiciteit. Het is reukloos en vlekt niet. 

TOXICITEIT 
LD 50 acuut oraal rat ca. 765 mg/kg l.g. 
LD 50 acuut dermaal rat> 5000 mg/kg l.g. 
Vissen en bijen zijn zeer gevoelig voor cyfluthrin. 

Cyfluthrin veroorzaakt in de aangegeven dosering geen huid- of slijmvliesirritatie. Onderzoek heeft 
aangetoond dat cyfluthrin geen carcinogene, mutagene of embryotoxische werking bezit. 

GEBRUIKSAANWIJZING EN DOSERING 
Voor de bestrijding van kruipend ongedierte toepassen in een verdunning van 40 ml Solf ac vloeibaar per 5 
liter water (0,8%). Behandel de plaatsen waar kruipende insecten (kakkerlakken, vlooien, huiskrekel, larven 
van tapijtkevers e.d.) zich schuilhouden en let daarbij op vochtige warme plaatsen (achter en onder 
apparatuur, radiatoren, gootsteenkastjes, in naden en kieren, langs en achter plinten e.d.). Als richtlijn kan 
gelden het gebruik van 1 liter spuitvloeistof per 20 m2 vloeroppervlak. 

Voor de bestrijding van vliegen in vee- en pluimveestallen toepassen in een verdunning van 
40 ml Solf ac per 5 liter water voor een vloeroppervlak van 100 m2 • Aile plaatsen waar vliegen dikwijls zitten 
(balken, deuren, wanden, plafonds, ramen e.d.) bespuiten met lage druk. Het vee kan tijdens de toepassing 
in de stallen blijven, zolang men niet op de dieren zelf spuit. Men dient voer- en drinkbakken af te dekken. 

Tegen de in pluimveehokken voorkomende zg. tempexkever dient men de vloer, wanden en plafonds te 
spuiten met 20 ml Solfac per 5 liter water, waarbij als richtlijn kan gelden het gebruik van 1 liter 
spuitvloeistof per 40 m5 vloeroppervlak. Van groat belang is, dat men de behandeling uitvoert wanneer de 
stallen nog warm zijn. 
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Tegen bloedluis bij kippen, de schuilhoeken, voegen en kieren grondig spuiten met een oplossing van 40 ml 
Solfac per 5 liter water. Men dient deze behandeling overdag uit te voeren ('s nachts bevinden de bloedluizen 
zich op de kippen). 

Ter voorkoming van graanklanderbesmetting in nieuwe partijen graan, wanden en vloeren van lege 
opslagplaatsen (silo's) behandelen met een verdunning van 40 ml Solfac per 5 liter water. 

SCHADE 
De veroorzaakte schade is afhankelijk van het insekt en varieert van: 
1) verontreiniging van voedsel door uitwerpselen 
2) verspreiding van besmettelijke ziekten 
3) vraat aan gewassen 
4) aantasting van produkten van dierlijke oorsprong zoals wol, veren, bont, zijde, 
5) vachten en opgezette dieren 
6) aantasting van textiel, vloerbedekking en meubilair 
7) verzwakking van dieren door bloedzuigen 
8) hevig jeukende steken 
9) aantasting van papierprodukten, bijv. boeken 
10) aantasting van isolatiemateriaal (tempex- en spekkever) 

SOLFAC VLOEIBAAR 
Werkzame stof 
Gehalte 

Toelatingsnummer 9701 N 
Cyfluthrin 
50 g/l 

Giftigheid Geen gevarenaanduiding, gelieve de veiligheidsaanbevelingen in 
acht te nemen 

Verpakkingen 
Vorstvrij bewaren 

250 en 500 ml, 1 liter 
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6. Lurectron Nevelautomaat: 

VEI LIGH El OSI N FORMA Tl EB LAD 
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/1 

1 • ldentificatie van het product en van het bedrijf 
Productnaam : Lurectron Nevelautomaat 
Gebruik: Bestrijding van insecten 
Bedrijfsgegevens: Denka International B.V. 
Hanzeweg 1 
3771 NG Barneveld 
telefoon 0342-455455 
telefax 0342-490587 
Noodgevallen : Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met 
het Nationale Vergiftigingen lnformatie Centrum. 
Uitsluitend door behandelend arts. 

2. Samenstelling - informatie over de bestanddelen 
Component EC-nurnrner CAS-nurnrner Syrnbolen R-zinnen* Gehalte 
% 
Drijfgas (butadieenvrij) 270-990-9 68512-91-4 F+ 12 >25 
Dichloorrnethaan 200-838-9 75-09-2 Xn 40 >25 
Dichloorvos 200-547-7 62-73-7 T+, N 24/25, 26, 43, 50 15 

*Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16. 

3. Risico's 
Risico's voor de gezondheid : Zeer vergiftig bij inademing. Schadelijk bij aanraking 
met de huid en bij opname door de mond. Kan 
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
Product bevat dichloormethaan, waarvan carcinogene 
effecten niet zijn uitgesloten. Product bevat dichloorvos, 
een organofosforverbinding met een cholinesteraseremmende 
werking. 
Risico's voor de veiligheid : Zeer vergiftig en zeer Licht ontvlambaar. 
Risico's voor de omgeving : Oppervlaktewatervervuilend; giftig voor geleedpotigen 
(bijen!), waterorganismen en vogels. 
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/2 

LURECTRON Nevelautomaat 

4. Eerste hulpmaatregelen 
Spoedeisende hulp : Roep medische hulp in bij alle ongevallen. 
Symptomen en effecten : Bij inademing bestaan primaire vergiftigingsverschijnselen 
gewoonlijk uit loopneus, hoesten, 
benauwdheid en moeizame ademhaling. Andere 
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vergiftigingsverschijnselen kunnen bestaan uit 
bleekheid, overmatig transpireren, speekselafscheiding, 
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, 
buikpijn, wazig zien en onduidelijk spreken. In ernstige 
gevallen kan verlies van sluitspiercontrole optreden 
alsook cyanose (blauwzucht), psychose, acute ontsteking 
van de alvleesklier, onregelmatige hartslag, longoedeem, 
bewusteloosheid, stuiptrekkingen en coma. 
lnademen : Breng persoon in de frisse lucht. Onmiddellijk een arts 
waarschuwen. Persoon warm en rustig houden. Bij 
ademstilstand moet kunstmatig beademd warden. 
Oogcontact : Spoel de ogen langdurig, tenminste 15 minuten, met veel 
water. Onmiddellijk een arts waarschuwen. 
Huidcontact : Kleding verwijderen en de huid grondig wassen met veel 
water en zeep. Raadpleeg een arts. 
lnslikken : Onmiddellijk een arts waarschuwen. lndien persoon bij 
bewustzijn is, braken opwekken. Bij braken het hoofd 
laag houden om inademing te voorkomen. Als binnen 15 
minuten geen braken optreedt, moet de maag 
leeggepompt warden. Bij bewusteloosheid kan 
kunstmatige ademhaling warden toegepast. Bij mond op 
mondbeademing moet er aan gedacht warden, dat het 
braaksel giftige hoeveelheden dichloorvos kan bevatten. 
lnformatie voor medicus : Dichloorvos is een organofosforverbinding met een 
cholinesteraseremmende werking. Het is zeer vergiftig 
bij inademing en giftig bij aanraking met de huid en 
opname door de mond. Antidotum is atropine in 
combinatie met PAM of contrathion. Contra-indicaties 
zijn morfine, barbituraten, fenothiazine tranquillizers. 
Luchtwegen vrijhouden en kunstmatige ademhaling, bij 
voorkeur mechanische, toepassen. Desgewenst kan 
intubatie toegepast warden. In geval van ernstige 
vergiftiging door organofosfaten waarbij ernstige 
ademhalingsmoeilijkheden, spierzwakte en heftige spieren 
zenuwtrekkingen voorkomen, kan men pralidoxime 
geven. Antidota mogen uitsluitend door gediplomeerd 
medisch personeel toegediend warden. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/3 

LURECTRON Nevelautomaat 

5. Maatregelen ter brandbestrijding 
Geschikte blusmiddelen : Voor grote branden schuim of waternevel. 
Kleinere branden kunnen bestreden warden met 
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kooldioxide of ABC-poeder. 
Ongeschikte blusmiddelen : Geen waterstraal gebruiken. 
Blootstellinggevaren : Rook, gassen of dampen niet inademen. 
Dichloorvos verdampt snel. Hierdoor kan rook giftige 
hoeveelheden dichloorvos bevatten. 
Bij onvolledige verbranding kunnen zich koolmonoxide 
en andere giftige stoffen vormen. 
Blootstelling aan verbrandingsproducten kan irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken. 
Bij brand kunnen spuitbussen ontploffen. 
Specifieke maatregelen : Evacueer en sluit het gebied af. 
Beschermingsmiddelen voor 
brandbestrijders : Gasmaskers en speciale beschermende kleding moeten 
warden gedragen. 

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen 
Persoonlijke 
voorzorgsmaatregelen : Sluit het gebied af en ontzeg de toegang aan 
onbevoegden. Vermijd aanraking met huid en ogen; 
vermijd inademing. Voorkom ontbranding door open 
vuur of statische ontlading. 
Draag beschermende kleding, adembescherming, 
handschoenen, laarzen en een veiligheidsbril. 
Voorzorgsmaatregelen voor 
het milieu : Dichloorvos is oppervlaktewatervervuilend en zeer 
giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom 
lazing in riool of natuurlijke omgeving. Gemorst product 
indammen met aarde of een ander geschikt, absorberend 
materiaal. 
Opruimen : Afgesloten ruimten goed ventileren alvorens opnieuw te 
betreden. 
Gemorst product niet aanraken. Opnemen met zand of 
een ander absorberend materiaal en in gemerkte, 
afgesloten containers opslaan tot afvoer. Als chemisch 
afval volgens de plaatselijke voorschriften verwerken. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/4 

LURECTRON Nevelautomaat 

7. Hantering en ops lag 
Voorzorgsmaatregelen : De gebruikelijke normen en voorschriften bij de omgang 
met chemicalien dienen strikt in acht te warden 
genomen. 
Draag beschermende kleding. 
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Tijdens gebruik/hantering niet eten, drinken of roken. 
Geschikte wasgelegenheden moeten ter beschikking 
staan aan een ieder, die met chemicalien omgaat. 
Opslag : CPR-15 indeling: spuitbus. Opslaan conform 
gevarencategorie stoffenscheiding. Opslagruimte moet 
geschikt zijn voor opslag van bestrijdingsmiddelen. 
Mechanische ventilatie wordt aanbevolen. 
Product rechtop, vorstvrij, op een goed geventileerde 
plaats bewaren bij kamertemperatuur. 
Opslagstabiliteit : Tenminste twee jaar houdbaar, indien opgeslagen 
volgens de voorschriften. 
Brandbaarheidklasse : SC, spuitbus met licht ontvlambare inhoud. 

8_. Maatregelen bij blootstelling - persoonlijke bescherming 
Wettelijke grenswaarden : MAC-waarde dichloorvos: TGG 8 u = 1 mg/m3 
Ventilatie : Behandelde ruimten grondig ventileren alvorens 
opnieuw te betreden. 
Adembescherming: Combimasker A2-P2 is noodzakelijk. 
Handbescherming: Draag geschikte (b.v. nitril, neopreen) handschoenen. 
Oogbescherming: Oogbescherming wordt aanbevolen. 
Overige bescherming : Beschermende kleding moet warden gedragen. 
Overige maatregelen : Niet eten, drinken of roken. Niet spuiten in de richting 
van een vlam of gloeiend voorwerp. 
Voorkom lazing in het milieu. 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
Vorm : spuitbus 
Kleur : kleurloos 
Geur : licht chemisch 
Dichtheid van de werkstof: 0.83 g/ml bij 20°C 
Vlampunt : niet van toepassing 
Zelfontbranding : niet vastgesteld 
Explosiegrenzen : niet vastgesteld 
pH : zuurgetal < 0.16% H1SQ4 
Oxiderende eigenschappen : niet oxiderend 
Oplosbaarheid in water : niet van toepassing 
Oplosbaarheid in andere : niet van toepassing 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/5 

LURECTRON Nevelautomaat 

10. Stabiliteit en reactiviteit 
Stabiliteit : Dichloorvos hydrolyseert langzaam in water en in zuren 
en snel door alkalien in dimethyl-waterstoffosfaat en 
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dichloroacetaldehyde. 
Verenigbaar met : Dichloorvos is in het algemeen verenigbaar met andere 
insecticiden en fungiciden in alkalivrije media. 
Te vermijden omstandigheden Hitte, open vuur en vonken. 
Te vermijden stoffen Sterke zuren en basen veroorzaken ontleding van 
dichloorvos. 
Metalen kunnen corroderen door dichloorvos. 
Kunststoffen, rubbers en coatings kunnen aangetast 
worden door dichloorvos. 
Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij brand kunnen giftige fosforoxiden gevormd worden, 
alsook giftige, corrosieve chloriden en giftig fosgeengas. 
Polymerisatie : Niet van toepassing. 

11. Toxicologische informatie 
Toxicologische groep : Dichloorvos : organofosfaten. 
Dichloormethaan : gechloreerde koolwaterstoffen. 
Acute toxiciteit voor zoogdieren : LD(dichloorvos, oraal)so = 56 mg/kg. 
LD(dichloorvos, dermaal)so = 107 mg/kg. 
LC(dichloorvos, 4u-inhalatie)so = 0.23 mg/L. 
Toxiciteit voor mensen : Dichloorvos is een organofosforverbinding met een 
cholinesteraseremmende werking. Dichloorvos is zeer 
giftig bij opname in het lichaam door inademing en 
giftig bij opname door de mond of huid. 
Dichloorvos kan overgevoeligheid veroorzaken. 
Aanvullende informatie Alcoholische dranken kunnen de vergiftigingsverschijnselen 
verergeren. 
Dichloorvos kan de placenta binnendringen. 
Hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan 
kunstlicht of ultraviolet licht kan de toxiciteit verhogen. 
Chronische toxiciteit : Bij normaal gebruik is dichloorvos niet carcinogeen, niet 
mutageen en niet teratogeen. 
Het middel bevat tevens dichloormethaan, waarvan niet 
is uitgesloten dat het carcinogene eigenschappen heeft. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
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12. Ecologische informatie 
Ecologische eigenschappen : Dichloorvos is oppervlaktewatervervuilend. 
Ecologische toxiciteit : Dichloorvos is zeer giftig voor vissen, giftig voor vogels 
en zeer giftig voor geleedpotigen (bijen). 
LC(vis, 96 u)so = 0.1 mg/L 
LC(watervlo, 48 u)so = 0.19 µg/L 
EC(algen)so = 140 mg/L 

50 



LD(acuut oraal, kwartel)so = 24 mg/kg 
LD(acuut oraal, bijen)so = 0.29 µg/bij 

13. Afvalverwerking 
Restanten : Afvoeren en verwerken als chemisch afval volgens 
nationale I lokale voorschriften. 
Verontreinigde verpakking : Afvoeren en verwerken als chemisch afval volgens 
nationale I lokale voorschriften. 

14. Transport 
Internationale voorschriften 
Omschrijving: UN 1950 SPUITBUSSEN (AEROSOLS) giftig, 
brandbaar, 2 (6.1) 
Etikettering : Weg/rail ADR : Brandbare gassen 2 + 
Giftig 6 
Binnenwateren ADNR : Brandbare gassen 2 + 
Giftig 6 +MP 
Zee IMDG : Brandbare gassen 2 + 
Giftig 6 +MP 
Lucht ICAO-TI, IATA-DGR: Brandbare gassen 2 + 
Giftig 6 
Gevarenkaart: 20G5TF 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG·richtlijn 2001 /58/EG 
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15. Wettelijk verplichte informatie 
Etikettering* : Dichloorvos Dichloormethaan 
Toelatingsnummer: 11016 N 
Symbool : T + Zeer vergiftig. 
F+ Zeer licht ontvlambaar. 
Gevaaraanduidingen (R-zinnen) : R12 Zeer licht ontvlambaar. 
R21 /22 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij 
opname door de mond. 
R26 Zeer vergiftig bij inademing. 
R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid. 
Veiligheidsaanbevelingen 
(S-zinnen) : S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 
Niet roken. 
S21 Niet roken tijdens gebruik. 
S35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze 
afvoeren. 
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536/37 Draag geschikte handschoenen en 
beschermende kleding. 
S42 Tijdens de bespuiting een geschikte 
adembescherming dragen. 
545 Bij een ongeval of indien men zich onwel 
voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
(indien mogelijk hem het etiket tonen). 
Overige vermeldingen : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet 
blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Niet spuiten 
in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Ook 
na gebruik niet doorboren of verbranden. Deze 
verpakking dient nadat deze geheel is geledigd te 
warden ingeleverd bij een KCA-depot. lnformeer bij uw 
gemeente. 
*Hier wordt de etikettering gevolgd zoals die door de registrerende instantie in Nederland 
(het CTB) 
is voorgeschreven. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 10 mei 2005 - Herzien: 4 december 2007 Blad 8/8 

LURECTRON Nevelautomaat 

16. Overige informatie 
Toelichting R-zinnen hoofdstuk 2 : R12 Zeer licht ontvlambaar. 
R24/25 Vergiftig bij contact met de huid en opname 
door de mond. 
R26 Zeer vergiftig bij inademing. 
R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact 
met de huid. 
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen. 
lnformatiebronnen : Bibliotheek Denka International B. V. 
-N-class database van de ECB. 
The Pesticide Manual (ISBN: 1 901396 11 8). 
Veiligheidsinformatiebladen van de ingredienten. 
Denka studies. 
Wijzigingen t.o.v. uitgave 
d.d. 10 mei 2005 : § 12: Ecologische toxiciteitgegevens aangepast aan de 
nieuwste informatie. 
Denka International B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of 
kosten, direct 
of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens in dit 
veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik door de 
afnemer. 
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De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Dit 
veiligheidsinforhlatieblad is 
uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De af nemer moet zelf 
vaststellen of het 
product geschikt is voor zijn toepassing. 
DENKA INTERNATIONAL B.V. 
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7. Lurectron allround 

VEI LIGH El OSI N FORMA Tl EB LAD 
Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
Datum: 12 juni 1995 - Herzien: 12 april 2005 Blad 5/1 

LURECTRON tegen vliegenlarven 

1 • ldentificatie van het product en van het bedrijf 
Productnaam : Lurectron tegen vliegenlarven 
Gebruik : Bestrijding van vliegenlarven in mest. 
Bedrijfsgegevens: Denka International B.V. 
Hanzeweg 1 
3771 NG Barneveld 
telefoon 0342-455455 
telefax 0342-490587 
Noodgevallen : Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met 
het Nationale Vergiftigingen lnformatie Centrum. 
Uitsluitend door behandelend arts. 

2. Samenstelling - informatie over de bestanddelen 
Component EC-nummer CAS-nummer Symbolen R-zinnen* Gehalte 
% 
Diflubenzuron 252-529-3 35367-38-5 N 50 25 
Natrium diisopropylnaftaleensulfonaat 215-343-3 1322-93-6 Xn 22, 36/37 <5 
Natriumzout van mono -C10-16-ethyl 
ester uit zwavelzuur 
271-557-7 68585-47-7 Xi 36/37/38 <5 

* Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16. 

3. Risico's 
Risico's voor de gezondheid : Bij deskundig gebruik onwaarschijnlijk. 
Risico's voor de veiligheid : Bij deskundig gebruik onwaarschijnlijk. 
Risico's voor de omgeving : Zeer giftig voor waterorganismen. 

4. Eerste hulpmaatregelen 
Spoedeisende hulp : Bij inslikken onmiddellijk een arts waarschuwen. 
lnademen : Breng persoon in de frisse lucht. 
Bij onwel zijn een arts waarschuwen. 
Oogcontact : Spoel de ogen enkele minuten met veel water. 
Raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie. 
Huidcontact : Wassen met water en zeep. 
Bij optredende irritaties een arts raadplegen. 
lnslikken : Onmiddellijk een arts waarschuwen. Mond spoelen. 
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lnformatie voor medicus : De behandeling is symptomatisch. 
Een specifiek antidotum is niet bekend. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
Datum: 12 juni 1995 - Herzien: 12 april 2005 Blad 5/2 

LURECTRON tegen vliegenlarven 

5. Maatregelen ter brandbestrijding 
Geschikte blusmiddelen : Paeder, schuim, C02, waternevel. 
Ongeschikte blusmiddelen : Waterstraal. 
Blaatstellinggevaren : Kaalmanoxide en stikstofoxide kunnen zich vormen . 
Specifieke beschermingsmiddelen 
vaor brandbestrijders : Gasmaskers en beschermende kleding maeten warden 
gedragen. 

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen 
Persoanlijke 
vaarzargsmaatregelen : Tijdens het apruimen geschikte (werk)kleding, 
handschaenen, adembescherming en een veiligheidsbril 
dragen. Binnenshuis vaar goede ventilatie zargen. 
Vaorzargsmaatregelen vaor 
het milieu : Diflubenzuron is zeer giftig vaar waterarganismen. 
Voorkom lozing in riaal of natuurlijke omgeving. 
Opruimen : Gemorst product opvegen en in afsluitbare vaten 
apslaan tot afvaer. Voorkam varming van een stofwalk. 
Als chemisch afval valgens de plaatselijke 
vaarschriften verwerken. 
7. Hantering en ops lag 
Voorzorgsmaatregelen : De gebruikelijke normen en voorschriften bij de 
amgang met chemicalien dienen in acht te warden 
genamen. Zorg voor gaede ventilatie. Draag geschikte 
(werk)kleding. Vaarkom varming van een stofwalk. 
Opslag : Op een koele, droge plaats, in de originele, gesloten 
verpakking bewaren. 
Opslagstabiliteit : Tenminste twee jaar houdbaar, indien opgeslagen 
volgens de voarschriften. 
Brandbaarheidklasse : NC, niet brandbaar. 

8. Maatregelen bij blootstelling - persoonlijke bescherming 
Wettelijke grenswaarde: MAC-TWA: inhaleerbaar stof = 5 mg/mJ 
Ventilatie : Binnenshuis voor goede ventilatie zorgen. 
lnademen: Combimasker A2-P2 wordt aanbevalen. 
Handen : Handschoenen (latex) worden aanbevalen. 
Ogen : Veiligheidsbril wordt aanbevolen. 
Overige: Draag geschikte (werk)kleding met lange mouwen. 
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Niet eten, drinken of roken. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001 /58/EG 
Datum: 12 juni 1995 - Herzien: 12 april 2005 Blad 5/3 

LURECTRON tegen vliegenlarven 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
Vorm : wit tot geelbruin poeder 
Geur : licht chemisch 
Stortdichtheid : 0.39 kg/L 
Klopdichtheid : 2.09 kg/L 
Dampspanning : 1.2 x 10-4 mPa (diflubenzuron) 
Smeltpunt : 230 ° C ( diflubenzuron) 
Vlampunt : niet brandbaar 
Zelfontbranding I Explosiegrenzen : niet van toepassing 
Verdelingscoefficient : logPow >3 (diflubenzuron) 
pH: -8 bij 10g/L 
Oxiderende eigenschappen : niet oxiderend 
Oplosbaarheid in water : dispergeerbaar 
Oplosbaar in andere : niet vastgesteld 

1 O. Stabiliteit en reactiviteit 
Stabiliteit : Diflubenzuron is verenigbaar met andere insecticiden. 
Diflubenzuron is stabiel in neutrale media (pH 2-7). 
Onverenigbaar met : Sterke zuren, alkalische en oxiderende stoffen. 
Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij brand koolmonoxide en stikstofoxide. 
Polymerisatie : Niet van toepassing. 

11. Toxicologische informatie 
Toxicologische groep : Benzoylureum insecticide 
Acute toxiciteit voor zoogdieren : LD(diflubenzuron, oraal, rat)so > 2000 
mg/kg 
LD(diflubenzuron, dermaal, rat)so > 2000 mg/kg 
LC(diflubenzuron, inhalatie, rat)so > 2.88 mg/L 
Toxiciteit voor mensen : Niet irriterend voor huid en ogen. Kan overgevoeligheid 
veroorzaken. Van gevolgen van inslikken zijn geen 
gegevens beschikbaar. 
Chronische toxiciteit : Niet carcinogeen, niet mutageen, niet teratogeen. 

12. Ecologische informatie 
Toxiciteit : Diflubenzuron is weinig giftig voor vogels maar zeer 
giftig voor in het water levende organismen. 
LC(diflubenzuron, 96 u, regenboogforel)so > 0.2 mg/L 
LC(diflubenzuron, 48 u, watervlo)so = 7.1 µg/L 
Diflubenzuron is niet schadelijk voor bijen, mits 

56 



toegepast volgens de voorschriften. 
Eigenschappen : Diflubenzuron is immobiel in de grand en spoelt 
nauwelijks uit naar het grondwater. Het hoopt zich niet 
op vanwege snelle afbraak. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 12 juni 1995 - Herzien: 12 april 2005 Blad 5/4 

LURECTRON tegen vliegenlarven 

13. Afvalverwerking 
Restanten en 
verontreinigde verpakking : Afvoeren en verwerken als chemisch afval volgens 
nationale I lokale voorschriften. 

14. Transport 
Internationale voorschriften 
Omschrijving : UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VA5TE 5TOF 
N.E.G., mengsel van 25% diflubenzuron, 9, Ill. 
Etikettering : Weg/rail ADR/RID : 9 
Binnenwateren ADNR : 9 + MP 
Zee IMDG : 9 + MP 
Lucht ICAO-TI, IATA-DGR: 9 
Gevarenkaart : 90GM7-lll 

15. Wettelijk verplichte informatie 
Etikettering 
Toelatingsnummer : 10557 N 
5ymbool : N Milieugevaarlijk. 
Gevaaraanduidingen (R-zinnen) : R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen. 
Veiligheidsaanbevelingen 
(5-zinnen) : 521 Niet roken tijdens gebruik. 
536/37 Draag geschikte handschoenen en 
beschermende kleding. 
542 Tijdens de bespuiting een geschikte 
adembescherming dragen. 
561 Voorkom lazing in het milieu. Vraag om 
speciale instructies I veiligheidskaart. 
Overige vermeldingen : Bevat diflubenzuron. Volg de gebruiksaanwijzing om 
gevaar voor mens en milieu te voorkomen. 
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is 
schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. 

Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 
Datum: 12 juni 1995 • Herzien: 12 april 2005 Blad 5/5 
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LURECTRON tegen vliegenlarven 

16. Overige informatie 
Toelichting R-zinnen hoofdstuk 2 : R22 Schadelijk bij opname door de mond. 
R36/37 lrriterend voor de ogen en de 
ademhal ingswegen. 
R36/37 /38 lrriterend voor de ogen, de 
ademhalingswegen en de huid. 
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen. 
lnformatiebronnen : -N-class data base van de ECB. 
The Pesticide Manual (ISBN 1 901396 11 8). 
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen. 
Wijzigingen t.o.V. vorige uitgave 
d.d. 05.05.2003 : § 14: Transportgegevens aangepast aan nieuwste 
regelgeving. 
§ 15: Etiketteringvoorschriften gewijzigd volgens 
CTB besluit d.d. 25.03.2005. 
Denka International B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of 
kosten, 
direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens in 
dit 
veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik door de 
afnemer. 
De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Dit 
veiligheidsinformatieblad 
is uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De afnemer moet zelf 
vaststellen of 
het product geschikt is voor zijn toepassing. 
DENKA INTERNATIONAL B.V. 
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8. Aadifec: 

• Tegen kruipende insecten in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten 

• Tegen kruipende insecten op vuilstortplaatsen 

• Bevat per liter 480 gram chloorpyrifos 

Bestrijding van: 

a) kruipende insecten in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor pleksgewijze 

behandeling van naden en kieren en oppervlakken met zodanige apparatuur dat het 

middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, 

dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren, noch onverpakte 

voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig mogen zijn en onverpakte grondstoffen voor de 

voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt. Niet toegestaan is de 

toepassing in of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is, in 

ziekenkamers, scholen en verblijfplaatsen voor dieren; 

b) kruipende insecten op vuilstortplaatsen. 

Het middel mag uitsluitend warden gebruikt door of onder toezicht van personen, belast 

met uitvoeringstaken betreffende de bestrijding van ongedierte, in dienst van 

gemeensten, regionale overheidsdiensten, waterschappen en 

ongediertebestrijdingsbedrijven, welke als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel, alsmede personen ie in het bezit zijn van een diploma van de 

Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. 

Opslagplaatsen en bedrijfsruimten 
Het middel kan warden toegepast in opslagplaatsen en bedrijfsruimten zoals fabrieken, 
keukens, kantoren, aan board van schepen, alsmede in woon- en andere verblijfsruimten. 
Het middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien en andere 
kruipende insecten. Voor een goede werking tegen de meeste van genoemde insecten is 
een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde 
plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen 
van de behandeling is geboden. Toepassen in een verdunning van 0,5% d.w.z. 25 ml 
Mdifec per 5 liter water. lndien in de te behandelen objecten met veel en moeilijk 
bereikbare schuilplaatsen grate aantallen kakkerlakken voorkomen, kan een verdunning 
van 1 % (50 ml Mdifec per 5 liter water) warden toegepast. Behandel de plaatsen waar 
kruipende insecten zich kunnen schuilhouden en let daarbij op vochtige warme plaatsen, 
bijvoorbeeld achter en onder apparatuur, radiatoren, gootsteen, in naden en kieren, langs 
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en achter plinten e.d. Ter bestrijding van vlooien en larven van tapijtkevers vooral de ni 
belopen gedeelten van de vloerbedekking behandelen. Als richtlijn kan gelden het gebr 
van 1 liter spuitvloeistof per 20 m2 vloeroppervlak. Nooit hele wanden behandelen. Bij e 
behandeling van naden en kieren dient men met de spuitdop langs deze Toegestaan is 
uitsluitend het gebruik als middel ter schuilplaatsen te strijken. Voor het weer in gebruik 
nemen, de ruimte gedurende tenminste 2 uur grondig ventileren. Oppervlakken waarop 
het middel is terechtgekomen en waarmee voedingsmiddelen (voorbeeld tijdens de 
bereiding of de opslag) direct in contact kunnen komen, dienen na de ventilatieperiode 
eerst grondig te warden gereinigd. Onverpakte grondstoffen dienen op deugdelijke wijz 
te worden afgedekt bij voorkeur met plastic folie. 

Vui lstortplaatsen 
Op vuilstortplaatsen ter bestrijding van kakkerlakken en huiskrekels wordt een toepassing 
aan~evolen in een verdu~ning van 0,5% (25 ml Mdifec op 45 liter water). Hiervan dient 
men 1 liter spuitvloeistof op 20 m2 oppervlak te verwerken op overdekte vuilstortplaatsen 1 

en op 15 m2 oppervlak indien deze zich in de open lucht bevinden. Als men in de open 
lucht moet werken, dient men bij voorkeur niet tijdens of vlak voor zware regenval te , 
spuiten; indien dit onverhoopt toch nodig of het geval mocht zijn, dan 1 liter spuitvloei 
op 10 m2 oppervlak toepassen en dan na korte tijd nog eens herhalen met een normale 
dosering. 

Toelatingsnummer: 6513 N 

Werkzame stof: chloorpyrifos 

Gehalte: 9480 gram per liter 

Toxicologische groep: organische fosforverbinding met cholinesterase remmende werking 

Het etiket lezen alvorens het product te gebruiken. 



9. Frap Haverkorrels 

Toelatingsnummer 
10423 N 

Werkzame stof 
Difethialon 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

obn/m/991/1 
01-03-2008 
biz. 1van1 

Productinformatie 
Frap Haverkorrel 

Toxicologische groep 
0,0025% Anti-coagulant 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwa1te en bruine ratten en huismuizen in 1\Jimten, met dien 
verstande, dilt het middel moet worden uitgefegd in specidal hieivoor bestemde aan de bovenzijde afgeslotlen vcerdoosjes. 

Het middel m.ig u~sfuitend worden loegepast d001: 
personen die in het bezit zijn van een vakbekwil.ilmheidsdiploma ongediettebest1ijding dat is afgegeven of verlengd door een door 
de Minister van VROM geregistreerde instefling al geregisb·eerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jarai, of 
personen die in het bezit zijn V.in een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een w1lenging 
daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren 

• agra1ische ondememers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Het middel dient gedurende een aant.al dagen in voldoende IT\dte te worden gegeten doO<" ratten en huismuizen. 
Zeals uit het Wette!ijk Gebruiksvoorsc:hrift blijkt mag het middel niet buiten wo1den toegepast. 

Tijdens de bestrijdingsactie dient zo welnlg mogelijk voedsel 1100r 1<1tten en muizen beschil<baar te zijn. Het lokaas uitleggen op 
plaatsen wa.ar de rotten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!) en op plil.iltsen waar de 
dieren voedsel halen of knagen. (N.B.: bij zw....te ratten vooral hooggelegen voerplaatsen indchten). 
Leg het lokaas uit in speciale van boven afgesloten voerkistjes of -dozen, en steeds zodanig dat kinderen, vee, huisdieien en vogels er 
niet bij kunnen komen. 
Vermijd uit!eggen op vochtige plaatsen. 

Bij de bestrijding van huismuizen meet' voe1plaatsen inrichten dan voor ratten; als richtlijn voor muizen geldt 1 voerplaats per 10 m• 
vloeroppervl<1kte. 

Dosering 
voor ratten ca. 250 gram, voor muizen ca. 50 gram per voerplaats. 

Het lokaas meet gedurende enkele dagen in 1\Jime mate aanwezig zijn; conboleer daarom de opname efk.e 1 a 2 dagen en vetVeis of 
vul het lok.ws aan w.w1 nodig tat er in het geheel geen opname meer 1s. 
Lokaas dat VOCI' een 9'oot dee! is opgenomen of nlet meer aantrekkelijk is, dient men geheel te vecvangen. 

Wanneer de activitreit is gestopt, de 1-esten van het middel ver2amelen en vernietigen (d. Wet Milieubeheer, BAGA). Dode dieren (de 
eerste worden n.a ca. 3 dagen gevonde-n) eveneens vei2amelen en veilig verwljderen (d. DestnJCtiewet), opdat huisdie!en en andere 
dief·en niet door het opete-n van de kadavers warden ve.giftigd. 

Katt.en tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verdl!r de nodige maabegelen (laten) t1"e'!fen in het belang van rat- en 
muiswe1ing. 
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VEILIGHEIDS 

Toelatingsnummer 
10423 N 

Werkzame stof 
Difethialon 0,0025 % 

INFORMATlE 

obn/m/978/0 
06·12-2002 
blz.1van2 

Frap Haverkorrels 

Toxicologische groep 
Anti-coagulant 

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 

Productnnm 
Uiterlijk 
Typemiddel 

Fabrikant J Distributeur 
Ad res 
Telefoon 

Frap Ha'ierkorTels 
roodgeldeurde, gepekle haverkorrels 
rodenticide 

RhOne Poulenc AGRO B.V. 
Postbus 209, 4870 l>E. ETTEN-LEUR 
(0168) 328920 (24 uur per <I.lg) 

2. Samenstelling en infonnatie over de bestanddelen 

Naam 
Dil'ethialon 

3. Risico's 

Er zijn geen risico's bekend 

Gehalte 
0,0025 % 

4. Gevaren, eerste hulp en preventie 

Bij huidcontac:t 

CASNR. 
104653· 34-1 

Chemisdle groep 
colmarine (anti-coagulant) 

• Dit is niet initerend, doch risico van opname voor ~ verschijnselen zie inslikken. Verontreinigde kleding uittn!kken met 
handsclloenen en de huid wassen met veel stromend water en Zi!!ep. Je kunt het tegengaan door geschikte beschermende kleding 
en handschoenen te dragen. 

Inslikken 
• De verse ·~nseten zqm bloedingen van oeus e tandvlees, bloedspu•Aoen, bloE:d In urine, bloedzwellingen en he.rige Ol'lgewone 

b ·kpljn. Drink 2 gla.zefl water (gEen melk) de patient moet de be leer zelf vast kunnen houden. Wek hiema braken op (klttel met 
een stomp voorwerk ach er In de keel) Neem ieln tt ~ eetlepel noilt n een gl..s Weller en wilarsch een ai ts, Je k t da 
VOOt omen door nlet te eten, d1lnken of t'Olten tljdens het werk. 

5. Brandbestrijdingsmaatregelen 

Brand 
• Het micldel is niet brancb!YOrderend maar als er tech brand uitbreelct meet dit besireden warden met poeder, schuim of koolzuw-. 
Explosie 
• Het micldel is niet explosil!f. 

6. Opslag en opruimen 

Bij de opslag zijn de volgende punten belangrijk: 
• Droog 
• Vorstvlij 

Bij het apruimen zijn de "°'9enc1e van belang: 
• Gemotst product zorgVtJldig ~len en wilig afvoeren. 

7. Fysische en chemische eigenschappen 
Formulerings-type AB 
Kookpunt n.v.t. 
Vlampunt n.v.t. 
PH n.v.t. 
Belangrijke ~aaq- en hulpstoffen gepelde have1ioom!ls 
Soortelijb! dichtheid o,69 - o.eo 
Oplosbaarheid niet bekend 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 

8. Toxicologische eigenschappen van het middel 

LD50 acuut oraal rat/hond/bt: 464 mg/kg i1Tit.1tie kuid: 
L.D;o acuut dennaal n.v.t. i1Titatie oog: 
LCso acuut inkalatie n.v.t sensibilisatie: 
Ecatoxic:ologie: antidotum: 
OM!mische naam: [(broom-~'-[bifenvl- 1 ·1 h +-4)3-tetni ,yd10-1.2.3,4-noftyl-1 "H 1ydroxv-

9. Informatie met betrekking tot vervoer 

n.v.t. 

10. Wettelijk verplichte informatie 
S-Zinnen 5 2.13, 20/21, 24 en '7 

11. Overige informatie 

obn/m/978/0 
06-12-2002 
blz.2van 2 

Frap Haverkorrels 

konijn: niet irritefend 
n.v.t. 

ca~a: geen sensibilisatie 
Vit.amine Ki (i.v.) 

.2H·1 benmthiopvran-on-2 

Degenen die dit middel veelvuldig toepassen, clienen bij medisc:he c:J tandheelkundige be-handeling mede te delen, dat met anti­
c:oagulantia wordl: ge'M!'lkt. 

()!) FRAP is een geregistreerd kandelsmeric van UPHA 5.A.. Lyon. 

Dezie infoimatie is verstrekt in goed vertrouwen en naar beste web!n. Enige ver:antwoordelijkheid voor een vermelding van inc:orrecte 
gegl!Yens en de eventuele nadelige gevolgen daarvan kan niet warden genomen. 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van de toelating van het middel 
SUPER CAID haverkorrels. toelatingsnummer 7830 N 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRI FT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en 
huismuizen, met dien verstande dat in rulmten het lokaas moet worden uitgelegd in speciaal 
hiervoor bestemde en aan de bovenZijde afgesloten voerkistjes en buiten in speclaal 
ingerichte voerplaatsen, echter op zodanige wijze dat het lokaas niet binnen het bereik van 
kinderen, vee. huisdieren of vogels kan komen. 

Het middel mag uitsluitend warden toegepast door: 
• personen die in het bezit zljn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat 

is afgegeven of ver1engd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of 
geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of 

• personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven beWijs van 
gelijkstelling dan VI/el een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren 

• agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken. 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te warden gegeten door 
ratten en huismuizen. 
Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel voor ratten en muizen 
beschikbaar te zijn. Daarom in b.v. stallen 's avonds voerbakken sluiten en resten en 
gemorst voer verwijderen. Het lokaas uitleggen op plaatsen waar de ratten en huismuizen 
geregeld komen: in of blj hol- ingangen of schuilplaatsen op looppaden (sporen!), plaatsen 
waar ze voedsel halen of knagen. (N.B. Blj zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen 
inrichten.) 

Leg het lokaas uit in speciale van boven afgesloten voerkistjes of -dozen, en steeds zodanig 
dat kinderen, vee, huisdieren en vogels er niet bij kunnen komen. 

Vermijd uitleggen op vochtige plaatsen; bij uitleg buitenshuis kunnen behalVe voerkistjes ook 
bijv. pvc-buizen als voerplaats dienen. 

Bij de bestrijding van huismuizen meer voerplaatsen inrichten dan voor ratten; als richtlijn 
voor huismuizen geldt 1 voerplaats per 1 o m2 vloeroppervlakte. 
Voor ratten ca. 250 gram. voor muiZen ca. 50 gram per voerplaats. Het lokaas moet 
gedurende enkele dagen in ruime mate aanweZig Zijn; controleer daarom de opname elke 
1 a 2 dagen en ververs of wl het lokaas aan waar nodig tot er in het geheel geen opname 
meeris. 

·t 
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LoKaas dat voor een groot deel is opgenomen of niet meer aantrekkelijk is, dient men geheel 
te vervangen. Als er niet meer van opgenomen wordt. de resten van het middel veilig 
verwijderen (cf. Wet Milieubeheer, BAGA), Dode dieren (de eerste worden na ± 3 dagen 
gevonden) eveneens verzamelen en veillg verwijderen (cf. Destructiewet), opdat (huis)dieren 
(N.B. varKens en Katten) niet door het eten van kadavers worden vergiftigd, katten tijdens 
een bestrijdingsactie extra goed (laten) voeren. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen 
in het belang van rat- en muiswering. 

Wageningen, 12 noveml>er 2004 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 
BESTRIJDINGSMIDDELEN, 

(voorzitter) 
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10. Sorkil G: 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de bruine rat, de zwarte rat en de 
huismuis in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor 
bestemde van boven afsluitbare voerkisten of -dozen op plaatsen die onbereikbaar zijn voor kinderen en 
huisdieren. 

Dit middel mag uitsluitend worden gebruikt door: 
• personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of 

verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf, zoals de 
Stichting Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu, en Rentokil, en dat niet ouder is dan 5 jaren, of 

• personen die in het bezit zijn van een door het Minister van VROM afgeven bewijs van gelijkstelling dan 
wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren. 

• agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken. 

In afwijking van het vorenstaande mag het middel eveneens worden toegepast: 

• tot 1 juli 2001 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers die aantonen dat zij voor ten hoogste de 
tweede maal aan de opleiding voor het hiervoor genoemde vakbekwaamheidsdiploma zijn begonnen; 

• tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers die op 1 januari 1999 zestig jaren of ouder zijn; 
• tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers die een diploma van de Stichting Vakopleiding 

Ongediertebestrijding hebben gekregen waarvan de geldigheid niet aan een bepaalde tijdsduur is 
gebonden; 

• tot 1 juli 2004 door beroeps- of bedrijfsmatige gebruikers die een diploma van Rentokil hebben gekregen. 

I GEBRUIKSMNWIJZING 

Het middel dient gedurende enige dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en muizen. Ook 
dieren, die minder gevoelig zijn geworden voor andere anticoagulanten, waaronder Warfarin, kunnen met dit 
middel goed worden bestreden. 

Zoals uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift blijkt, mag het middel niet buiten worden toegepast. 
Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar te zijn. De voerbakjes uitzetten op 
plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen, zoals in de nabijheid van holingangen, op looppaden 
(sporen) en waar de dieren knagen of voedsel halen, doch buiten bereik van kinderen en huisdieren. 
Het middel moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn, daarom elke dag of om de twee dagen 
controleren en zodanig aanvullen, tot er niet meer gegeten wordt. 
Lokaas dat voor een groot deel is opgenomen of door bevuiling niet meer aantrekkelijk is, dient men geheel 
te vervangen. 

Dose ring: 

Tegen muizen per bakje 30 a 50 gram middel uitleggen. 
Tegen ratten per bakje 100 a 150 gram uitleggen. 

Waarschuwing 
(Huis)dieren en vogels (b.v. Uilen) lopen gevaar vergiftigd te worden door opname van het lokaas of van de 
vergiftigde ratten of muizen. Verklein dat risico door: 

het lokaas zo aan te bieden dat vogels en (huis)dieren er niet kunnen. 
restanten lokaas veilig te verwijderen. (cf. wet milieubeheer, BAGA) 
dode ratten en muizen zoveel mogelijk te verzamelen en veilig te verwijderen 
(cf. destructiewet) 
katten en honden tijdens bestrijdingsacties extra goed te (laten) voeren. 
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N.B: lndien in aangebouwde ruimten ook huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, 
wanneer daar een bestrijding wordt uitgevoerd. Voorts dienen de noodzakelijke maatregelen in het kader van 
wering van huismuizen te worden getroffen. 

Bijzondere gevaren: 
Schadelijk bij opname door de mond. 

Veiligheidsaanbevelingen: 
Buiten bereik van kinderen houden; 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder; 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik; 
Draag geschikte handschoenen; 
Na gebruik zorgvuldig de handen wassen; 
Gebruikers die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische en tandheelkundige behandeling mede 
te delen dat met anticoagulantia wordt gewerkt. 

vervolg productinformatie SORKIL-G. 

SORKIL-G, tegen ratten en muizen 

Werkzame stof Difenacum 

Gehalte 
Aard van het preparaat 

Toxicologische groep Anticoagulant 

Giftigheid 

Verpakkingen 

Ops lag 
UCA-code 

Geen gevarensymbool 

Toelatingsnummer 10085 N (800 + 21h + 5 + 25 kg) 

0,005% 
Paarsgekleurd, graankorrelvorm 

800 gram, 12 x 800 gram in overdoos; 
6 x 2% kg in overdoos; 
5 kg in zak of emmer; 
25 kg in zak 
Koel en droog bewaren 
8712988818608 (800 gram) 
8712988818509 (5 kg zak) 
8712988205101 (5 kg emmer) 
8712988474002 (25 kg zak) 
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11. Klerat Pellet , 
KLERA "fB> PELLET 

Veiligheidsinformatieblad 

I 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 

Leverancier 
Certis Europe B.V. 
Postbus 1180 
3600 BO Maarssen 
Tel: 0346 - 55 24 00 
Fax: 0346 - 55 22 74 

Telefoonnummer voor noodgevallen 
Bij vergiftigingen (uitsluitend voor de behandelend arts): 030 - 274 88 88 

Productnaam 
Klerat9 Pellet 

Chemische karakterisering 
rodenlicide lokaas met anti-coagulerende werking van pellets op basis van granen met bitrex 

Gebruik van het product 
Het middel is bedoeld voor gebruik als rodenticide in de land- en/of tuinbouw. Raadpleeg voor het gebruik het 
etikel op de productverpakking (zie oak rubriek 15). 

12. SAMENSTELUNG/INFORMATIE OVER OE BESTANDOELEN 

Werkzame stof 
Gehalte 
CASnr_ 
EG nr.(EINECS) 
Symbol en 
R-zinnen 

13. GEVAREN 

: brodifacum 
: 0,005% 
: 56073-, 0-0 
: 259-980-5 
: N,T+ 
: R27/26, R46/24125, RS0/53 

Kan irriterend zijn voor de ogen. 

14. EERSTE HULP MAAJREGELEN 

Algemene aanbevelingen 
De vergiflingsverschijnselen zijn kenmerkend voor die van anti-coagulantia_ In emstige gevallen kan 
er sprake zijn van blauwe plekken op de huid, bloeduitstortingen bij de gewrichten en bloed in de 
ontlasting/urine. Een antidotum, vitamine K1 (Phytomenadion BP) uitsluitend toedienen onder toezicht 
van een arts die een ziekenhuislaboratorium ler beschikking heeft_ Artsen kunnen refereren aan de 
brochure "The treatment of Anticoagulant Rodenticide Poisoning• 1988. 
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, 

KLERAT® PELLET 
Veiligheidsinformatieblad 

Blootstellingswegen 
Ogen, huid, oraal en inademing. 

Contact met de huid 
Onmiddellijk de aangetaste plek wassen met zeep en veel water. lndien nodig een arts raadplegen. 

Contact met de ogen 
Onmiddellijk de ogen uitwassen met veel water gedurende 15 minuten. Onmiddellijk een arts 

raadplegen. 

lnslikken 
PERSONEN DIE HET MIDDEL HEBBEN INGESLIKT ONMIDDELLIJK NAAR HET ZIEKENHUIS 
VERVOEREN. Verwijs naarde brochure "The treatment of Anlicoagulent Rodenticide Poisoning", 1998. 
Geen braken opwekken. 

lnademing 
VerNijder het slachtoffer uit de gevarenzone en breng hem/haar in de frisse lucht. lndien nodig een arts 
raadplegen. 

Medische instructies 
Spoelen van de maag kan effectief zijn, mits uitgevoerd binnen 4 uur na inslikken. Artsen kunnen 
refereren aan de brochure 'The treatment of Anticoagulent Rodenticide Poisoning·, 1988. 

Is. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Blj brand 
Tanksfvaten koel houden door spuiten met water. Probeer, indien mogelijk, te voorkomen dat 
weggelopen water in de afvoer terechtkomt. 

Blusmiddelen 
Droog chemisch poeder. schuim, koolstofdioxide (COz) of vemeveid water als blusstof gebruiken. Het 
gebruik van een waterstraal vermijden . Het bluswater indammen met bijv. tijdelijke aarden wallen. 
Probeer, indien mogelijk, te voorkomen dat weggelopen water in de afvoer terechtkomt. 

Verbrandingsproducten 
Kan bij verbranding in schadelijke en corrosieve dampen ontleden, zoals koolmonoxide en bromides. 

Beschermingsapparatuur bij brandbestrijding 

Juni 2C06 

Draag geschikte beschermende kteding, ademhalingsbescherming (minimaal filter A2, P3), 
handschoenen en een beschermingsmiddel voorde ogenlhetgezicht. 
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KLERAT® PELLET 
Veiligheidsinformatieblad 

l 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Reinigingsmethoden bij morsen en/of lekkage 
Dek af met droog zand of aarde. 
Gemorst product opvangen in afsluitbare vaten en afvoeren als chemisch afval. 
Maak de verontreinigde pfaats grondig schoon met water. 
l/ermijd dat het product of het waswater terecht komt in afvoerkanalen, oppervlaktewater, grondwater of 
bodem. 
lndien nodig abnorberend materiaal gebruiken om alle resten grondig te verwijderen. 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Draag geschikte beschermende kleding, rubber handschoenen, een veiligheidsbril en adembeschem1ing 
(minimaal filter A2, P3). 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
In geval van veel gemorst materiaal, ontruim de ruimte en onmiddellijk contactopnemen met een 
deskundige. 
Zie voor nadere informatie over persoonlijke bescherming rubriek 8. 

Mi lieuvoorzorgsmaatrege len 
lnzamelen van gemorst materiaaf in afsluitbare vaten voor afvalverwijdering. 
Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving. 
Spoelwater niet in rioolsystemen/oppervlaktewater laten komen. 
Gemorst product of ongecontroleerde lozingen op het oppervlaktewater dienen te warden gemeld aan de 
betrokken autoriteiten. 
Zie voor verdere instructies voor verwijdering rubriek 13. 

17. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

Juni2006 

Lees voor het gebruik van dit product het etiket. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
Gezicht en handen wassen voor eten, drinken of roken. 
Stat niet inademen. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
Contact met de mond onder alle omstandigheden vermijden. 
Draag geschikte beschermende kleding, rubber handschoenen, een veiligheidsbril en, indien 
noodzakelijk, adembescherming (minimaal filter A2, P3). 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
Verpakking voorzichfig behandelen en openen. Voorkom stofvorming. 
Verwijderd houden van hilte en direct zonficht. 
l/oorkom dat huisdieren het lokaas kunnen bereiken. 
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KLERA~ PELLET 
Velligheidsinformatieblad 

Ops lag 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
l/erNijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. 
Opslag en verwijdering volgens nationale of lokale wetgeving. 
In de originele verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren. 
Koel, droog en vorstvrij bewaren. 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLINGJPERSOONLIJKE BE­
SCHERMING 

Landbouwkundige toepassing 
Raadpleeg voor het gebruik het etiket op de productverpakking (zie ook rubriek 15). 

Bescherming tegen orale inname I hygiene maatregelen 
l/ermijd eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product 
l/ermijd contact met de ogen, huid en kleding. 
Na gebrulk gezicht en handen wassen. 
Na gebruik kleding grondig wassen. 

Bescherming van de ogen 
Gebruik, om contact met de ogen le vermijden, een veiligheidsbril die de ogen volledig beschermt of 
oogbescherming in de vorm van een gelaatsschem1. 

Bescherming van de huid 
Draag rubber handschoenen, beschermende kleding en uitrusting om herhaaldelijk of langdurig contact 
met de huid te verrnijden_ 

Bescherming van de ademhalingswegen 
Stof niet inademen . 
Zorg voor voldoende ventilatie. eventueel door middel van een afzuig- ofventilatiesysteem. 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschem1ing {minimaal filter A2, P3) dragen . 

Overige beschermingsmaatregelen 
Geen. 

Maximale blootstellingswaarden 
Niet beschikbaar_ 

Beheersing van milieublootstelling 
l/oorkom lazing direct in rioolsystemen/oppervlaktewater. 
Oppervlaktewateren en watergangen mogen niet met chemicalien of gebruikte verpakkingen worden 
verontreinigd. 
Gemorst product of ongecontroleerde lozingen op het oppervlaktewater dienen te warden gemeld aan de 
betrokken autoriteiten, volgens nationale of tokale wetgeving. 
Afvoeren als chemisch afval, volgens nationale of lokale wetgeving. 
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KLERAT® PELLET 
Veillgheldsinformatieblad 

I 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Algemeen 
Voorkomen 
Kleur 
Geur 
Aggregatietoestand 

: granulaat 
: rood 
: reukloos 
: vast 

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu 
pH : niet van toepassing 
Kookpunt : niet van !oepassing 
Smettpunt : niet van toepassing 
Vlampunt : niet van toepassing 
Ontvlambaarheid : niet ontvlambaar 
Zelfonlbrandingstemperatuur : niet van toe passing 
Ontploffingseigenschappen : niet explosief 
Oxiderende eigenschappen : geen oxiderende eigenschappen 
Dampspanning : niet beschikbaar 
Soortelijke massa : 0,6-0, 7 g/ml 
Oplosbaarheid in water : niet oplosbaar in water 

110. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Stabiliteit 
Stabiel onder normale omstandigheden (kamertemperatuur en druk). 

Te vermijden om•tandigheden 
Vermijd contact met sterke zuren, sterke basen en oxiderende middelen. 

Gevaarlijke polymerisatie en ontleding9producten 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt. 

I 11. TOXICOLOGJSCHE INFORMATIE 

Deze beoordeling van gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op gegevens over vergelijkbare 
fo1n1 uleringen. 

Acute toxiciteit, oraal 
Geringe giftigheid bij opname door de mond_ 

lnhalatie 
Het is niet waarschijnlijk dat schadelijke effecten optreden bij hantering en gebruik volgeos aanwijzingen 
op het etiket. 
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' 
KLERA~ PELLET 

Velllgheidslnformatieblad 

lrritatie van de huid 
Gezien de aard van de bestanddelen is het niet waarschijnlijk dat dit mengsel schadelijk is bij aanraking 
met de huid . 

lrritatie van de ogen 
Licht irriterend voor de ogen van konijnen. 

: niet carcinogeen (werkzame stof) 
: niet mutageen (werkzame stof) 

Chronische toxiciteit 
Carcinogeniteit 
Mutageniteit 
Teratogeniteit : niet teratogeen in rat en konijn bij een dosering < 0,02 mg/kg/deg 

(wer11zame stof) 

I 12. MILIEU-INFORMATIE 

Ecotoxiciteit 
EC50 - 72 h (algen) 
EC5a -46 h (Daphnia magna) 
LCs.:J - 96 h (vis} 

Mogelljke bioaccumulatie 
Log Kew 
BCF (vis} 
Biologische afbreekbaarheid 

Andere schadelijke effecten 

: niet beschikbaar 
: 0,06 ppm (werkzame stof) 
: 0,04 ppm (werkzame stof) 

: niet beschikbaar 
: niet beschikbaar 
: niel beschikbaar 

Schadelijk voor {zoog-}dieren en vogels. 

I 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJOERING 

Bij verwijdering van afvalstoffen dient lokale, provinciale en nationale wetgeving in acht te warden 
genomen. 
Overeenkomstig de afspraken in het ·convenant inzake resten en gebruikre verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen' (STORL) is voor de verwijdertng van lege verpakkingen een lnstructie op 
het productetiket opgenomen. Voor aangebroken verpakkingen met restanten geldt dat deze moeten 
worden ingeleverd bij een KCA-depot {KCA = Klein Chemisch Afval). 

I 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Niel ingedeeld els gevaarlijk bij vervoer. 
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KLERAT® PELLET 
Veiligheidsinformatieblad 

I 15. WETTELIJK VERPUCHTE INFORMATIE 

Dit preparaat valt onder de bestrijdingsmiddelenwet. Etikettering is derhalve in overeenstemming met deze 
regelgeving en volgens EU-richtlijn 1999/45/EG {gevaarlijke stoffen)_ 

Toelatingenummer 

Gevaarsymbool 
Xi 

: 9508 N 

: lrriterend 

Waarschuwingszinnen (R-zinnenl 
R36 : lrriterend voor de ogen. 

Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) 
521 : Niet roken tijdens gebruik. 
526 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water arspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen. 
V07-aangepast : Gebruikers die dit middel veelvuldig toepassen dienen b1j medische en 

tandheelkundige behandeling mede te delen dat met anti-coagulantia wordt 
gewerkt. 

S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 
tonen. 

I 16. OVERIGE INFORMATIE 

Ditveiligheidsblad is opgesteld conform EU-richtlijn 91/155/EEG, de eerste herziening 93/112/EG en de 
tweede herziening 2001158/EG hiervan. Bovendien is dit veiligheidsblad gewijzigd in verband met de 
implementatie van EU-richtlijn 1999f45/EG (gevaarlijke preparaten). 

Gebruik 
Zie voor toepassingsgebieden van het rodenticide lokaas K!erate Pellet de huidig geldende 
gebruiksaanwijzing. 

Waarschuwingszinnen 
Zie de R-zin bij rubriek 15 van dit veiligheidsinformatieblad. 

Dael van de laatste herziening 
- Veiligheidsinfom1atleblad Klerat<&> Pellet wijzigen in verband met de implemenlatie van EU-richtlijn 

1999/45JEG (gevaartijke preparaten). 

Aanbevolen toepassing 
Een rodenticide voor de bestrijding van bruine en zwarte ratten en huismuizen in schuren, opslagpleatsen 
en gebouwen. 
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KLERA T® PELLET 
Velligheidsinformati8blad 

De bovenstaande productinformalie berust op onze huidige kennitl en ervaring en ls niet uitputtend. De 
veratrekte informatle heeft betrekking op het product zoals In de specificaties omachreven_ Wanneer het 
product wordt ~c:Omb~rd of vetmengd met andere stoffen <frent men zich ervan te overtuigen dat dit geen 
nieuwe risico's met zich meebrengt 
De gebruiker dlent zich te hbuden aan de wettelljke bepalingen ten aanzien van het product, de hygiene en 
de velligh~ tljdens het werk. Oit infonnatieblad ontslaat hemlhaar op geen enkele Wijze van deze 
verplidding. 
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12. Tomcat blok 

Tomcat Blox 8 x 225 gr. 

Omschrijving: 

Middel ter bestrijding ratten binnen en buitenshuis. Dit bestrijdingsmiddel bestaat uit 
geperste blokjes met een gewicht van 225 gr. per blok en is ook prima toe te passen in 
natte ruimtes. 

Dit middel mag overigens ook buiten toegepast warden en moet in degelijke van boven 
af gesloten voerkisten warden geplaatst. 

Een lokaas metals werkzame stof bromadiolon, een anti-coagulant van de tweede 
.generatie. 

Lees voor gebruik de aanwijzingen op het etiket. 

Toelatingsnummer: 11885N 
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13. Radicaal 
Radicaal 

RADICAAL doodt ze allemaal, de huismuis, rioolrat (bruine rat) en de dakrat (zwarte 
rat). Door het speciale lokaas de graankorrel heeft men met RADICAAL snel resultaat. 

Voordelen: 
• RADICAAL is gebruiksklaar. 
• toepasbaar bij resistente muizen en ratten. 
• zorgt voor een snel resultaat. 
• wordt graag opgenomen, klein beetje is al dodelijk. 
• dood snel en zonder stankhinder drogen de kadavers uit. 
• Radicaal is prijsgunstig! 

• Nu met gratis voordoos bij 2. 5 of 5 kg 

B Meer informatie 
Dose ring: 
Huismuizen warden bestreden met parties van 50 gram; 1 voerplaats inrichten per ca. 10 m2 , afhankelijk van het aantal 
huismuizen en object. 

Ratten warden bestreden met parties van ca. 150 gram en er kan met minder voerplaatsen volstaan. 

Toelatingsnummer: Radicaal / 11939 N 

Werkzame stof: 
Difenacum 0,005% 
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Beschrijving Reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
Gebruikte ontsmettingsmiddelen en de toepassing daarvan alsmede de productbladen. 

1. Formaline (40%) 
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Vellfgheldslnformalleblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

-FORMALDEHYDE 37% 
Ad<Tin 

14-01.-2003 08:42 
28-02-11111115SO 
00-00-2003 1e 10 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF 

Stofnlam 
Soortltd 

-FORMALDEHYDE 37% 

Prepinat 

BREUSTEDT CHEMIE BV 
POSTBUS 721 
7300 AS APELDOORN 
NEDERLAND 
Tel. 055-5332844 Fax 055-5429072 

Artikelnr. 24510 

T•I. In nooclgmwll.., 

0953244323 

2. SAMENSTEU.ING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

omc1el• atafnaam -FORMALDEHYDE 37% 
CA8nr. 
Annn1 nr. 

HlllClll•na•m 

81111en.t.1llng eom­-METitAHOL 

--
Vergi/tig 

v....,rlU; 

KmkerveMekkllnd 

s-lblllnnlnd 
Mublgffn 

R"'llnnen 

000000-0o--O 

Formallna 

Ja 
Nee 
Nee 

EQnr. 

Formule 

~... Allna.1nt. ~orw. ~ U:•llnffn "*'··ma.% 
000087·5&- 2111H51-8 ll03-00Hlll·X f , T R: 11 , n24125, 31l'"ntW25 8,00'11. -

S: 4 , 7/8, 18, 20, 27, 80 
T 

Reprotoxlach (voar de voortpl•ntlna verglftla) 

Bljzonderw unduldng 

R: 231.Z.W6, 34, •o, 43 37,00.,_ -
S: 211, 38137, 45, 51 

Nee 

Kan e>vergevoeltgheld veroorzaken blj contact mat de huld. 

Onhanrtelbar9 elreden z1jn nlet uttueeblen. 
Veroorzaakt blllndwonden. 
Verdftig bij ilademing, opi.ime door de mond an aanraking met de huid. 

4.EERSTEHULPMAATREGELEN 
lnallkllen 
Ogmn 

Huld 
lnacllmen 

mond laten spoelan, dlnict alts waEllSChuwen. 

langdurlg apoelan met veel Wlllw, oogleden van oogbd houd., om grondlg te reinlgen. Indian lnillllie optrMCll 
arts wallf"8Ch-. 
V8!0lltrelrlgda kleran ullrekken, huld apoelen met 11881 water, art& waan1dn1Mtn. 
ft1l8e lucht, zonodtg beademen, arts wealllChuwen. 

5. BRANDBESTRIJDINGSllAATREGELEN 

RlalC:O'I 

Pnventlave mutregalen 
EJploel• bollen 60 'C; damp met b:hl expl<Jlilar. 

Blu1111ldd1htn 
a .. nc1 poeder, sproelatraal watar ol koolzwr, op velllge allltand tank koelen met apmelltraal. 
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Velllgheldslnforrnatleblad (VIB) conform NEN-180 11014 

-FORMALDEHYDE 37o/o 

8. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRLJKOMEN 

PereoonllJke voorzorgemaetregel1n 
<>aen velllgheldsbril of gelaatsscherm in comlllnale met bril 
Huld draag handsdloenen (neopraen, nitrtl, PVC of polyetheen), beschermende kledlng. 
ll\ldemen voorkom inademen van de damp, gebrulk adembeschermlng (gasmasker + fllterbus type ABEK). 

Mlleuvaorzoramn I ntlnlglngamllthodln 

""-nln 
14-03-2003 08:42 
26-02-19116 15:50 
OIH»-2003 18.10 

Oprulmlng/Afval moraiAoelatof opvangen n efslullbalB vaten,restant opnemen met zand of Inert ab&olptlemlddel, efllal al'voef91l 
volgens de 8IVOOI" geldende wetgeving. 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Opal1111 

Explmle 

In een goad geventlleerde rulmte, geschelden van: oxldatlemlddelen en ontateklngsbronnen. 
opelagtenka 118n aardlng voorzlen. 
boYen 60 •c; damp met IUchl expl061ef. 

8. BLOOTSTELUNGSBEHEERSING I PERSOONl:.IJKE BESCHERMING 

Ogen 
Huld 

11elllgheldsbrll of gelaatBSCherm In comblnal!e met brtl 

drug handschoenen (neopraen, nltrtl, PVC rA polyetheen), beschermende klldlng. 
lnademen voortcom lnademen van de damp, gebrulk adembeschermlng (gasmaaker + fllerbus type ABEK). 

Blootltelll11g1gegewn1 

111111'1 ma/m3 PlllfonclwaanM? Opname door d1 huld? 
MAC-TGG 8 uur 
MAC-TGG 15 min 
WGW-wa1rden 
WQD-edvleaWNrden 
8GW-w111rd1n 

1 
2 

- e · 

1,5 Nee 
3 Nee - -

Nee 

Nee 
Nae 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

OmllChrlJvlng Wlltellge oploe11lng ~an formaldehyde 11n methanol 

ZWarte lljst .tof? Nee 

Pplec:he toeetand Vloelbaar Kleur 
V-chlJnl"91VOnn Vloelatof Geur 
MolecuulmHea Nlet beschlkbaar RelMgl'lft1 
Dlmpapannlng lmb1r) 0,2 mbar Kookpuntllntjecl 
Dlmpapannlng lb8r) Nlet beschlkbear bar SmeltpuntllntJllCt 
Dlchttllld (wlter-1) 1,100 (>'cm3 SubllmlllepuntltntJICt 
Dlmpcllclllhlld jlucht-1) Nlet beldllkbaar (>'cm3 Vlampunt 
W•roploebaarheld volllldlg Zelfontbrandlngetemp. 
Oplo.ba1r In ..• Nlet beschlkbaar Ontiedll'lg8temperatwr 
pH 2-4 Onderste uploel19r1na 
Vl1coeltelt 1,5-3,0 Bovenl1e 1>1ploal19rena 

Nee 

Kleurlooa 
Stekend 

Niel beschlkbaar ppm 

97-99 •c 
-25 ·c 
Niel beschikbaar ·c 
81-85 ·c 
430 ·c 
Nlet beechikbaer ·c 
7 Vol% 
73 Vol% 

Ala atandurdtempel'lluur en atandaardruk zljn rwpectl1vellJk 20 •c en 1 ltm. (• 103,325 kPa) Vin toepa .. lng tenzlJ anders 
V9mleld. 

Overige 118111118"8 

10. STABIUTEIT EN REACtlVITErr 

RHCtlvltllt gevaerlljke reectiea: met zoutzuur ondar vonning van hat Z88I" giftge bis(chloormathy1)8ther. 
reegeert zeer hefllg met aterke anorganlsche oxidatiemiddelen. 

P19wntl1118 mutrwgelen 
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Velllgheldslnformatleblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

-FORMALDEHYDE 37o/o 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
K1nktfVerwekktnd 
S1Mlblll1erencl 
Mutageen 

Ja Reprotoxlsch (voor de voortplllltlng wrglftlg) 
Nee Bljzondere unduldlng 

Nee 

Bljzondere Glftlg blj lnademen, lnsllkkan (opname via maagfdannlcanaal), contact met de hukl. 

Overtge IDxlcologl•ch• gegenn• 
Formaldehyde: 
LD50 rat/oraal: 800 mg/kg 
LOSO konUnldarmaal: 250 mg/kg 
LCLo, lnhalatie Rat : 250ppm/4h 
Methanol: 
LOSO rat/oraal: 5300-13000 mg/kg LOSO konljn/dermaal: 20 mg/kg 
Arute toxlcltelt: fonnaldehyda Is carclnogeen blj dleren cat.3 CllT 1981 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Is blOlogllCh atbreekbaar. zuu111totvarbrulk na 5 aagen Is 0,37 g 02/g rorma!Oeh~. na 20 aagen 1,23 g 02/g formaldeh~e. 
Zwr11tofverbrulk na 5 dagen Is O,B-1, 1 g 02/g methanol (20°C) 
Geen bkHlccumulatle In de voedselkaten. 

A....,n 

14-03-2003 08:42 
28-02-199815:50 
~200318:10 

Nee 

In watartga oplosslng wordt formaldehyde In de bodem opgezogen, maar blndt zwak aan de bodam, verdamplng ul bodem Is gemg. 

13. AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWIJDERING 

Oprulmlng/Afv•I morsvtoeistof opvangen n afslultbere vaten,reatant opnerr.n met zand of inert absoq>Uemiddel, afval afvoeren 
volgens da ervoor goldende welgeving. 

HAGA KCAJKGA 

14. INFORMATIE llET BETREKKING TOT HET VERVOER 

VeFY011r 
UN nr. 2209 ve.,,.lddngsgroep Ill 

GEVI nr. 80 

Ovltffge vervoerwc:oderlng1m KIR" Ct Rmdnr. Tl!C nr. ISl ... nr. ~· llPAGnr. 
Wesr ADRNLG 8 80 
w., AON 8 

ADN(R) 8 
IMDG 9 8176-1 6. 1..()2 300 

Spoor R/DNSG 8 
Lucht IA TAI/CAO 9 

15. INFORMATIE llET BETREKKING TOT REGELGEYING 

Chem. ldentftelt 

BeVlt 

-FORMALDEHYDE37% EG nr. 

R..zlnnan 

klnnen 

R"3 
R40 
R34 
R 23124125 
S51 

Kan overgavoellgheld varoorzaken blj contact met de huld. 
Onhel1telbare elfectsn zljn nlat Utgesloten. 
Veroorzaakl brandWonden. 
Verglftlg blJ lnademlng, opname door de mond en aanraklng met de hlAd. 
Ultslultand op goad geventlleerde plaetsen gebrulken. 

NPPA-Qlde 

8'5 BIJ Mn ongaval of Indian men zlch onwel voett, onmlddellljk een arta raadpleg1t11 (lndlen 
mogellJk hem dit eUket tonen). 

831137 
821 

Draag geschlkte handschoenen en beschermende tledlng. 
BIJ aarrakklg met de ogen onmld:lelljk met OYetVloedig wa'8r af&poelen en daskundlg 
medilch adVI• tnwtnnen. 

o•~-odfll~• -dofl'OO/WI~ ....p-10/dop- ..,, .. --~-'• .,.. • .....,_o.~"""''*~1111wi1191_bf.,."'"'*~·oe_.....~ 

_...-.... _ -----·- ..,-.-~"""clbol' ''"'~-dll tied. 

81 



Velllgheldslnformatleblad (VII) conform NEN-ISO 11014 

-FORMALDEHYDE 37o/a 

18. OVERIGE INFORMATIE 

......,~ 

14--03-2003 Dl:42 
28-02-1&al 16:60 
---18;10 

Opmertdnpn Due infonnlile betreft uhll.ltend hit bovengenoemde produkt en behoeft n!tt t1 glldan bf hat gebrulk tlzamtn 
mat (een) ander(a) produkt(an) ot In anlg proces. De !nf'onnatla Ill naar one baata waten op d!t moment correce en 
volledlg en wordl le goeder trouw ver1trekt doch zonder wealtlorg. Hat bl~ft de verantwoordelgkheld ven de 
gebru!ker om zlch arvan te verzekeran det de lnfonnetle van toape11lng en volladlg la m.b.t. hat epaclae gabrulk 
dat hlJ van hat produkt maakt. 

lnformdltbron NESTE 

D••~ .... -(VIJ11ft-dttr#ol""""""9""11~op-_,d0 _ _,,._ 
.... ~ o.~~--l'Hll~dllWliip«JWllfdt~.0.- ......... _. ....... _...,.. ___ .. -~----.... --'*~-
dlW. 
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2. Natdumhypochloriet 

3. 

Velllgheldslnfonnatleblad (VIB) conform NEN·ISO 11014 

-NATRIUMHYPOCHLORIET 

Stofn11m 

Soortatof 

Leverencler 

-NATRIUMHVPOCHLORIET 

Enkelvoudiga stof 

BREUSTEDT CHEMIE BV 
POSTBUS 721 
730() AS APELDOORN 
NEDERLAND 
Tel. 055-5332844 Fax 055-5429072 

Offlclele 1tofnaam -NA TRIUMHVPOCHLORIET 
CASnr. 
Annex 1 nr. 

H1nd1l1n11m 

8ijlend 
(Cono.lel) ...... 

Kankerverwekkend 
Senslblllserend 
Mutageen 

R-zlnnen 

007681-52-9 
017-01 Hl0-1 

Chloorbleekmlddel 

Bleekloog 
Chloorbleekloog 

Nee 
Nee 
Nee 

R34 

R31 

Reprotoxlsch (voor de voortplantlng verglftlg) 
BIJtondere eanduldlng 

Verooncaakt brandwonden. 
Vormt vergHlige gassen In contact met zuren. 

Admtn 
31-01-2003 10:41 

2.4-08-tWS 10~44 

27·12-2002 16:03 

Artlkelnr. 60100 

Tel. In noodgevallen 
08113244323 

EG nr. 231-068-3 

Formula NaCIO 

Nee 

Bljzondere Neem zoveel mogelijk inforrnatle over de stof mee (eliket, dit veiligheldsblad, inlormatle van de leverander). 
Zoek medlsche hulp in alle gevallen van twijvel of lndien de verschijnselen voortduren. 

GEEN braken opwekken • twee glazen water laten drinken, naar zlekenhuis vervoeren. ln1llkken 
Ogen langdurig spoelen met veel waler, oogleden van oogbol houden om grondig te reinlgen . lndlen lrritaue oplreedt 

arts waarschuwen. 
Hukl 
lnademen 

RI oleo'• 

verontreinigde kleding uittrekken en huid langdurig afspoelen met waler. 

~lsse luchl rust, halfzittende houdlng, arts wear&chuwen. 

Preventleve maatregeten 
Stabilittlt vennijdl contact met melalen. onlledlng beg int vanaf 1 O'C. 

Blutmlddelen 
Brand alle blussloffen toegeslaan. 

fJ.I "f:'JightJ;rlt.mfOfT11at>e!WIJ (\,1/JJ 1!1 flie-f de g1ootsl mo.,,;;IJf/jl;e l0J9 r.f1{rtSJell1 0,1 b~si.~ van de meesJ receme J.~nms 
en infcrm:11ie Ve a111't!f;JJJ.J,efiJkfleirt v~o, h;;.t geb11.J1lc ;:Ji! VIB ligi rx:fJ/er b•j de >Y"-flcOINBf 1':ia sam"11s:1~iler !iilir'r'claardl 
!]Een erix..m ,~.,..d~lll••':tr~ +NtfmJ•nfllr.oM;.fili scnaaa van 11'Cl:'.'C a~rd dan O.!)k ~tior Ml gl'!t>rriik "all 
drrt;lnd 

Pagina 1 van: 4 
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Velllgheldslnformatleblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

-NATRIUMHYPOCHLORIET 

Peraoonlljke voorzorgsm11t1998len 
Ogen velllgheldsbrll. 

Huld draag beschermende kledlng, handsdloenen (PVC) (RUBBER). 

Mllleuvoorzorgen I relnlglngamethoden 

Afdt'la door! 
Afdn*datum: 
lnvotntnJm: 

lutl19~glnrg 

Oprulmlng/Afval afval afvoeren votgeng d& ervoor geldende wetgeving, restant wegspoelen met veal water. 

Op118g 

Ogan 

Huld 

gascheiden van: brandbar& stoffen, zuren , reduciiemiddelen. 

nlet in dlreci zonlictlt, keel, in een geed geventileerde ruimte,. 

11elllgheldsbril. 

draag beschermende kl&dlng, handschcenen (PVC) (RUBBER). 

Blootatalllngsgtgevens 

Admln 

31-01-2003 10:41 

24-06-1995 10:44 

27-12-2002 16:03 

Opname door de huld? 
MAC·TGG 8 uur 
MAC·TGG 15 min 
WGW-wHrdan 
WGO...clvlnwaardtn 
BGW-waarden 

Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

OmecMJvlng Nalriumhypocllloriet, oplosslng 12,5·14% Cl actief 

Zwarte lljll stori' Nee 

Fyslsche toeetand Vloeibaar Kleur 
Va19ch1Jnlngevonn Vloeistof Geur 
Mor.<:uulmDU 74,4 Reukgrena 
Dampepannlng (mbar) Niel bescllikbaar mbar Kookpuntltraject 
Dampapannlng (bar) Niel beschlkbaar bar Smettpuntlt19Ject 
Dlchthald (water-o1) 1,22 glcm3 SubllmaUopuntllnlJact 

D•mpdlchlhold (luchl21) 1.7 g/cm3 Vlampunt 
WataroploebaalfMlld voll&dig mengbaar Zalfontbrandlng1ten1p. 
Oplosbaar In ••• Niel beschikbaar OnUedlngetamparatuur 
pH 13 5 Ondarate explo1tegrane 
Vlecosltall 2,65 Bavanata explo1tegren1 

Ne& 

I 
: 

gee I 
Prikkelend 
Niet beschikbaar ppm 
Niel beschikbaar ·c 
-10 ' C 
Niel beschikbaar ·c 
nvt ·c 
nvt ·c 
Niet beschikbaar ·c 
nvt Vol% 
nvt Vol% 

Ats standaardtampe19luur an standaerdruk zlJn respectlevalijk 20 •c en 1 atrn. (= 103,325 kP•) van toepas.lng tenz~ andara 
vanneld. 

Overtga gegevens 

Reactlvltelt gavaartljke reacties: met zuren bij deze reac11e, komt (of komen) giftlge gassen en/of dampen vrij. 

Pl9v1nllev• n1aatrv91len 
ReacUvilAllt verwijderd houden van/geen contaci met sterl<e zuren. ster\<e reductierniddelen, brandbare slolfen. 

Stabllltalt vermi)dl contact met metalen, on~edlng begin! vanaf 10'C. 

l\t....-~lt-"tllt,~"Hl, fsJrwi ffotQtilOtli~\U lellpOf"ii'lalc.tlcpN Y.M'lettfMl.V,tCfmO•MrJis 
~lfl&:m!: •' Q:4"1tt•:~d1.-~~'r(ltlr fvf ~'-.4/JWJ'Cf"1rhttl'l:J./"~""-t~tttr Dll.uMll.kt r ;;onw1antt 
or'®(tt:S~ )ol)'JIJflU~lMid\OQI' l'llll'lf'*'! \l~i'NflTJiltCl~~j,("~' l1~ •.:Jie :l1Ul1(f.n11 DGk:dc.otflfltgebruik Jr.ii'! 

{MfJ/ad 

Paljlna: 2wm : 4 
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Velligheldslnfonnatleblad (VIB) confonn NEN-ISO 11014 

-NATRIUMHYPOCHLORIET 

Kank•rverwekkand 
Sen91blllserend 
Mutagaen 

Huld 

Nee Reprctoxlsch (voor de voortplantJng verglftfg) 
Nee Bljzondere aanduldlng 

Nee 

Geen experimenters gegevens over het produkt als lodanlg beschlkbaar. 
Eco loxicitelt: 
Vis Acute toxldtelt, 00t>-LC50:6-32 mg~ 
Watervlo Acute toxicitelt. 96h-IC50: 2.1 mgn 
alg Acute toxidteit, 4ah-EC50: 0,4 mg/I 

Afdrukdoor: 
AfdnJl.datum: 

Oprulmlng/Afval 

BAGA 

afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgevlng. restant wegspoelen met veel water. 

A 
~ 

KCA/KGA 

Vervoer 
UN nr. 
GEVI nr. 

1791 
80 

Verpakklngegroep Ill 

Overlge vervoerscoderlngen 
Weg ADRIVLG 
Waler AON 

Spoor 
Luchl 

ADN(R) 
IMDG 
RIDNSG 
IATMCAO 

8 
8 
8 
8 

61c 

61c 
l 8186 

Dit ~k;he1as;n/crm;a:;~r.;<Jd {VIB) !S me1 r!~ grootsl mi)IJeli,W zorg (,f':g~s;?!d o_ri O:.Sts l'irn ~~!I 1~c-<llllfe .~e()nis 
et'l lflformarie C-<J aaM.:;taA.·iJ:l1~fl.tl , (J vow Ml s;et.1'"<11./.. d•! VIE r;gr ~cllrer bifr.k: · ... -en.g-evcr ~ ~il'!l'lMS!l!'llerJt-'<1Vd'al1'.ll 
gee.1 ~n~ele a8n~prate¥11~.a VOOt 1r,a~(lf!~ er.lo! 1rnmalericle s:d'iade van ;'lt-/he .&llf.:1 d:Jt1 eoi.c <JOOf IJer~tlllJ}I; vdn 
d1t(lf~cl 

a.ao 741 

AhlJl 

31·01-2003 10:41 
24-08~ t !i95 10:4' 

Nee 

NFPA-<:ode 

f:'~a : 3Y1n ·. 4 
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Velllgheldslnformatleblild (VIB) conform NEN-180 11014 

-NATRIUMHYPOCHLORIET ."""" 
31..01-200110..41 

Cham. ldentltelt 

Be vat 

R-zlnnen 

S-zlnnen 

Opmerklngen 

lnfonnaUabron 

?ol..Ql..190 10'« 

27-12-2002 16:03 

-NATRIUMHYPOCHLORIET EG nr. 231-666-3 

R34 

R31 
S50 
845 

828 
82 

Veroorzaakt brandwonden. 
Vormt vergiftlge gassen Jn contact met wren. 
Niel vermengen met wren, 
BIJ een ongeval of indlen men zich onwel voell, onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem dtt eUket tonen). 
Na aanraklng met de huld onmiddeUIJk wassen met veel zeep en water. 
Bullen bereik van kinderen bewaren. 

Oeze inlormatle betreft Uilsluitend hel bovengenoemde produkt en behoell niel te gelden blJ hel gebruik lezamen 
met (een) ander(e) produkt(en) of In enig proces. De lnformatie Is naarons besle weten op dit moment correct en 
volledlg en wordl le goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. He! blijfl de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om zich ervan le verzekeren dal de lnformaue van loepasslng en volledlg is m.b.t, he! speciale gebruik 
dal hij van hel produkl maakl. 

AKZO 

Dit ~"'{;he<!Slr'lnnndi't!tlfad lVf8J is tr.f!I de g:OOIS11n<>;Jslijki! zorg o~steld op f:8St3 wm de ·~SI 1~cnfe l:ennis 
en inf(Nll'l!Jlfe. (» it.lllSpt'dlitl~'Allff(/ 'ICO(' tu!( 9~M" dl \ff$ if{Jt ~Cfrl6f bi} (j(t ;\~1'6( ()& UffiMSt4'Ut i;l/WiUfQI 
QH·'l emte!e oat1s.pra~~V1t:eld \/09t 1mif#flfk en/of immstM&le W!<J!}f/ .-an 11-e~1111tud da,, ooll' door 11et rJtlU\l>'k. van 
(fl(/Jhd 

P8Qina: 4' 'nt'I : 'I 
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3. Chloor Breustedt Chemie 

VEILIGHEIDSIN FORMATIE 
BLAD 

NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor 

Verantwoordeliike verdeler: 
BRENNTAG Nederland B.V. 
Denker Duyvisweg 44 
NL-3316 BM DORDRECHT 
THE NETHERLANDS 

In qeval van nood: 
Binnen de kantooruren: 
TEL: +31(0)78-65 44 944 

Buiten de kantooruren: 
TEL: 0301274 88 88 

Bladzljde : 1 

Revlsle 1Y : 1 

Datum : 121412006 

Vervan{j. : QIQIO 

Code: 1-15800 

Corroelel 

TEL: +31(0)78-65 44 944/950 
FAX: +31(0)78-65 44 919/975 Nationaal Vergi1tigingen lnformatie Centrum -Bilthoven 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 

Handelsnaam 
Productcode 
ldentificatie van het product 
- Aard van het product 

: NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor 
: 1-15800 

: Zuivere stof in oplossing . 
- Gebruik van het product : Diverse industriele toepassingen ( Ontsmettingsmiddel, Behandeling van 

a1Valwater, ... ). 
ldentificatie van de onderneming 
Telefoonnummer in geval van nood 

: Zie hoofding veiligheidsinformatieblad. 
: Zie hoofding veiligheidsinformatieblad. 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Naam Component gew. % CAS nr I EG nr I EG annex nr 

Natr1umhwochlortet opJos$1ng 12.5 '16 Cl act. 7681-52~/ 231-068-3/017-011.C0.1 

De volledige tekst van deze R-zinnen vindt men in hoofdstuk 16. 

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

: R34 - Veroorzaakt brandwonden. 

Symbo(o)l(en) R-Zlnnen 

C N 31-34-00 

Corrosief (C) 

Andere : R31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. 

14. EERSTEHULPMAATREGELEN 

" 

Algemeen 

Eerstehulpmaatregelen bij 
- lnademing 

- Contact met de huid 

- Contact met de ogen 

- lnslikken 

BRENNTAG Neder1and B.V. 

: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. 
Nooit iets toedienen fangs de mond bij een bewusteloos persoon. 

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. 
Slachtoffer rustig houden, in hall'zittende houding. 
Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen. 
ONM IDDELLIJK een arts raadplegen of naar ziekenhuis vervoeren. 

: Verontreinigde kleren en schoenen uittrekken tijdens het spoelen. 
Huid onmiddellijk spoelen met veel water. (ev. douchen). 
ONMIDDELLIJK een arts raadplegen. 

: Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. 
Contactlenzen verwijderen. 
ONMIDDELLIJK naar oogarts brengen. 
Geen neutralisatiemiddel gebruiken. 

: NIET LA TEN BRAKEN. Demond spoelen met water. 
Slachtof'fer rustig houden, in hall'zittende houding. 
Slachtof'fer ONMIDDELLIJK naar het ziekenhuis brengen. 
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VEILIGHEIDSIN FORMAT IE 
BLAD 

BladzUde : 2 

Revls le nr : 1 

Datum: 121412006 

Vervafl9! : 0/0/0 

NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor Code : 1-15800 
wwwLSamcom 

5. BRANDBESTRUDINGSMAATREGELEN 

Blusmiddelen 

- Geschikte blusmiddelen 

Speciale maatregelen 

Speciale blootstellingsrisico's 

Beschermende uitrusting 

: Product niet brandbaar_ Product bevordert brand van andere sto1Ten. 
Bij brand in de directe omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan. 

: Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies afte 
koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt. 

: Vormt giftige gassen bij contact met zuren. ( O.a. Chloorgas.) 

: In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel 
gebruiken. 

I 6. MAATREGELEN BU ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie. 
Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de 
kledij_ Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting_ (Zie hoofdstuk BJ. 

Maatregelen ter bescherming van het : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. 
milieu Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaaL 

Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt 
De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water 
terechtkomt. 

Reinigingsmethode : Lekvloeistof opvangen in afsluitbare, corrosiebestendige afvalvaten. 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Hantering 

Opslagcondities 

Geschikt verpakkingsmateriaal 

Ongeschikt verpakkingsmateriaal 

Restant zorgvuldig opnemen in inert absorptiemiddel. 
Voor verwijdering van het afvalproduct, zie hoofdstuk 13. 
Restant met veel water wegspoelen. 
Spoelwater afvoeren naar riool. 

: Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de 
kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting_ (Zie hoofdstuk 8). 
Vermijd spatten en dampvorming bij leegmaken ofverdunnen van het product. 

: Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een goed 
geventileerde, koele en donkere plaats. 
Verwijderd houden van : Metalen , Brandbare stoffen , Zuren , Reductiemiddelen . 

: Kunststof , Polyettiyleen , Glas , Aardewerk I porcelain . 

: Aluminium , Zink . 

1 e. MAATREGELEN TER BEHEERSING BLOOTSTELLING I PERSOONLUKE BESCHERMING j 

* 

Technische maatregelen 

lndustriele hygiene 

Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- lnhalatiebescherming 

- Handbescherming 

- Oogbescherming 

- Huidbescherming 

: De ruimte voldoende ventileren. 

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. 
In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke blootstellingsbron moeten 
veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn. 

: Niet vastgesteld. 
Het is niet bekend ofbij geurwaarneming schadelijke effecten te verwachten zijn. 

: Ventilatie, Plaatselijke afzuiging, Ademhalingsbescherming (Type B, grijs) . 

: Handschoenen ( Neopreen , PVC , ... ). 

: Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm. 

: Geschikte beschermingskledij. 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Fysische toestand (20°C) 
Uitzicht/Kleur 

Geur 

pH-waarde 

Kookpunt/Kooktraject (1013 hPa) 

BRENNTAG Nederland B.V. 

: Vloeistof . 
: Helder, Geelgroen. 

: Prikkelende geur . 

: 13,5 (15% opl.) 

: Niet van toepassing. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
BLAD 

Bladzijde: 3 

Revlsle nr : 1 

Datum : 12/412006 

Vervan(/. : OIOIO 

NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor Code: 1-15800 
www.liiamcom 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (vervolg) 

Stolpunt/Smeltpunt 
Ontbindingstemperatuur 
Vlampunt 
Zelfontbrandingstemperatuur 
Explosiegrenzen in lucht 
Dampspanning (20°C) 
Densiteit (20°C) 
Oplosbaarheid in water 
Oplosbaar in 
Log P octanol/Water bij 2o·c 
Viscositeit (20°C) 

: < -16 ·c 
: > 40 ·c 
: Niet van toepassing. 
: Niet van toepassing. 
: Niet van toepassing. 
: 1,7 kPa 

: 1,23 kg/I 
: Volledig oplosbaar. 
: Alcohol, Ether. 
: Niet vas_tgesteld. 
: 2,65 mPa.s 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Stabiliteit 
Te vermijden omstandigheden 
Te vermijden stoffen 
Gevaarlijke ontbindingsproducten 

: Stabiel bij normale omstandigheden. 
: Hoge temperaturen , Licht . 
: Metalen , Brandbare stoffen , zuren, Reductiemiddelen. 
: Vormt giftige gassen bij contact met zuren. ( O.a. Chloorgas.) 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute toxiciteit 
-lnademing 

- Contact met de huid 

- Contact met de ogen 

- lnslikken 

Aanvullende toxicologische informatie 

Caroinogene werking 
Mutagene werking 
Teratogene werking 
IARCGroep 

: Het product kan bijtend zijn voor de ademhalingsorganen. 
Symptomen: Pijnlijke keel , Hoesten , Ademnood . 

: Product kan bijtend zijn voor de huid. 
Symptomen: Roodheid , Pijn , Blaren , Brandwonden . 

: Natriumhypoch/o!iet, oplossing : LD50 (Konijn, dermaaJ}: > 10000 mg/kg 

: Product kan bijtend zijn voor de ogen. 
Symptomen: Roodheid , Pijn , Slecht zien . 

: Symptomen: Pijnlijke keel , Misselijkheid, Buikkrampen . 
: Natnumhypoch/o!iet. oplossing : LD50 (Rat. oraa/} : > 5000 mg/kg 

: De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal na enkele uren en 
worden versterkt door lichamelijke inspanningen. 

: lnformatie op het intemetadres http.'/lecb.jrc.it/ESIS (zie JUCLID Data Sheets}. 

: Caroinogene effecten voor de mens zijn onduidelijk. 
: Niet opgenomen. 
: Niet opgenomen. 
: 3 (niet ender te brengen veer wat betre1t de carcinogeniteit voor de mens). 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Mobiliteit 
Persistentie en aftlreekbaarheid 
Bioaccumulatie 
Eootoxiciteit 

Aanvullende eoologische informatie 
WGK klasse (Duitsland) 
Waterbezwaarlijkheid (Nederland) 
Saneringsinspanning (Nederland) 

BRENNTAG Nederland B.V. 

: Product is volledig oplosbaar in water. 
: Anorganisch product. 
: Geen gegevens beschikbaar. 
: Zeer gi1tig voor in het water levende organismen. 
: Natrtumhypoch/oriet, oplossing : LC50 (Vis. 96 h} : > 0.20 mg// (Pimepha/es 

prom el as} 

: lnformatie op het intemetadras http://ecb.jrc.it/ESIS (zie JUCLID Data Sheets} . 

: 2 ( Watervervuilend product ). 
: 5 
: B 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
BLAD 

Bladzijde: 4 

Revlsle nr : 1 

Datum : 12'4'2006 

Vervangt : O'O'O 

NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor Code: 1-15800 
wwwl&amoom 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

Productverwijdering 

Verwijdering van de verpakking 

Europese af\/alstoffenlijst 

: Het product moet vemietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke 
bepalingen, door een wettelijk erkende verwerver van gevaarlijke afValproducten_ 

: De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product 
Na gebruik de verpakking goed leegmaken en afsluiten_ 
Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de 
leverancier aangeboden worden_ 

: Europese afvalstoffencode: 'XX XX XX'_ Deze code wordt toegewezen op basis van 
de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de 
verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan_ De 
producent van het afval mo et zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval 
codering toekennen_ Zie richtlijn 2001/118/EG_ 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Wegvervoer/Spoorvervoer (ADR/RID) 
- ADR-benaming 
- ADR-indeling 
- Gevaarsymbo(o)l(en) 
- Gevaarsaanduiding 
- ldentificatienummer (UN--nr.) 
Zeevervoer (IMDG) 
- Productnaam 
- Klasse 
- Gevaarsymbo(o)l(en) 
- UN-nummer 
- Verpakkingsgroep 
-EmS-N° 
- Marine pollutant 

: UN 1791 Hypochloriet, oplossing, 8, 111, SP521 
: 8. Ill 

: 8 
: 80 
: 1791 

: UN 1791 Hypochlorite solution , 8, Ill 
: 8 
: 8 
: 1791 
: Ill 
: F-A, S--8 

: NO 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Naam gevaarlijke component( en) 

EGnummer 
Gevaarsymbo( o )I( en) 
R-Zinnen 

S-Zinnen 

X-Zinnen 

16. OVERIGE INFORMATIE 

: Natriumhypochloriet, oplossing ( 12,5% Actief chloor ) 
: 231-668-3 
: Corrosief(C)_ 
: R31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren_ 

R34 - Veroorzaakt brandwonden_ 
: S01/02 -Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren_ 

S28 - Na aanraking met de huid zich onmiddellijk en overvtoedig wassen met veer 
water. 
S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 
S50 - Niet vermengen met zuren. 

: X02 - Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Opgelet! 
Blootstelling vermijden - v66r gebruik speciale aanwijzingen raadplegen_ 

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform de Richtlijn 2001/58/EG. 
Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik. 

NFPA-nr. 
R-zinnen 

lnformatiebronnen 

BRENNTAG Nederland B.V. 

: 2--0-2-0XY 
: R31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. 

R34 - Veroorzaakt brandwonden_ 
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 

: Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens ( Producent, 
Chemiekaarten • .. . ) . 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
BLAD 

NATRIUMHYPOCHLORIET OPL. 12,5% actief chloor 

Bladzijde: 5 

Revlsle 1Y : 1 

Datum : 1214/2006 

Vervarigt : OJOJO 

Code : 1-15800 
www.Lisam com 

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De 
informatie betreft enkel het genoemde product en gee1t geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de elgenschappen 
van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt Het blijft 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het 
speciale gebruik dat hij van het product maakt 
BRENNTAG Wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. 

Elnde van document 

BRENNTAG Nederland B.V. 
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4. Proxitane 15 

Proxitane® 15: 23 - Datasheet 

Product Specification for Proxitane® 15:23 Grade of PAA 

Peracetic acid is an equilibrium mixture of the following components 

+ 

Peracetic acid water Hydrogen 
peroxide 

+ 

Acetic acid 

Proxitane® 15:23 is a 15% PAA product. The major components are listed 
below: 

Major Components 

Component Typical ,-- -r 
1 Peracetic Acid (PAA)- 15% 

r ydrogen Peroxide (H202) -r 23% 

I Acetic Acid (AcOH) 17% 

r Water~) -::-;abflisers ~la::--

92 



5. Waterstofperoxide 35% 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
bladzijde : 1 

Reviaie nr : 1 
am.m : 13112/2005 

Vems9:IWID 

Waterstofperoxide 35% BA28016 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HEf PREPARAAT EN DE VEW.OOTSOIAP I otllERNB94G 

tt.ndelllr-. 
Cherillche groep 
Gebn.ik 
BectijfsidenHliadie 

Telefooln. in noodgenJ 

: WateralDfperoxid 35% 

: lndultrieel. 
: Qtaon 

N.. - Noordweg 3 - 3336 
BE - Rue des SablBes 1 
FR- 12, Rue de la 
320175700 

: N..-NIDnlal Vergil'li 
vocr een behandelern:I .m 
BE - Anfi.gif cenln.m : Tel +32. 

I 2 SAMENSTB.UNG EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

EG 
231·765'0 

EG lnlln llERJCLARING 
005-00J.00.9 O; RB 

R5 
Xll;R211122 
C;R35 

I 3 IIJEllTiflCATIE VAR DE GEVAREN ~ 

I 4 EERSTEHULPMAATREGELEN 

QUARON 

: Laten ruaaen. Het slactUJffer in de frill8B lucht brengen. Medische lwi-· lderen uittrekken en de bloalgeslelde tud wassen ~[tfijjf!Wzeep en 
Wlivoloens spoelen md warm waler. 

met de ogen, anniddelljk spoelen met veel watef'~IPJ!iCtl 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

Waterstofperoxide 35% 

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Gevanmld•t1e 
BlllBINddelen 

: lliel: brandbaar. 
: Adequale middelen getlruiken om aan,......,07 ..... ot.. 

I 6 MAATREGB...EN Bl.I ACCIJENTEB... VRLJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 

Persoonlijlle YOOl2org9~1en 
Milieuv~len 

: Opnin.,enioneelt.ilrustenm~880!Je1>818f#1.iilfilhllir.Q. 
: lliel: in rialering or opermare wateren w ..... _ ...,..._ .. 

!J'Olld. 
De residu's mogen met water wordefl'.W Des 

bladzijde : 2 

ReviBie nr: 1 

Datum : 13112/2005 

Vervangt : OIDID 

BA28016 

ringing in de 

MOnien I Lekrr.ge : lnllen Wlel vloeistDf wool gerilo1"51, oensonlillll Ohrric:kfelltt WOiden 
geev.cueerd en moet de ruine Wllf.,...l@ileef'd 

-opniimen op de wond : Het pnxUtt mjken om 1e recupererel\ 

I 1 HANTERING EN OPSlAG 

AJgemeen 

Voorzorgen tijdena beltmMleting en : Vern$! oonodige bloat.IS 
opsl8g Pradukt behandelefl 

hygiene en veil9'eid. 
lliel: den. 

Opslag : In goed geslolen valen en in een 
wmmte,vonllen 

Opslag - buiten het bereik ¥ml : Bnlndbme 
Baen. RedudtiiNtill,_n._ 

8 MAATREGB...EN 1ER BEHEERY4G VAN BLOOTSTELIJ«j I PERSOONLUKE BESCHERllilNG 

BenJepsnwtige blootlltelingBlimieten : W:=l:lll~;:q:~c WllWde - Neder11nd : 1 ppm; 1,4 rrq'm3 
w WAAC WllWde - Belgiit : 1 ppm; 1.4 mgm3 

Peraoon'lijke bewiliging 
- ~hlllal:iebescheming 

-l~ng 

errllallngstoestel moet worden gebnikt indien 
n gewrmd tijdens hlllnteri'lg VM di pnxUd. 

'911!1!fi1WJ'!i~~-hgen de legen reteYm1le chemicalien besllmd zj'l. 
: fen , dusief een c:hernische spatbril en een 
~ • moot warden gechgen wameer een gevam- beslBat WDr 
~tact door vlOlll8lot'spetn ar luclltdeelljes. 

: Als hel mnllctmet,de huid mogeliJ< is, beschermellde kleding m.gen incl 
timndlchoe111111, IChoften en ll'IDUlllefl, laarzen, hoard- en gell11111sbiesctieJ1TiMl. 

: Gean. 
: Net*"~. cl roken tijdens gebruik. 

9 FYSISCJI: EN CHEIBSCHE EIGENSCHAPPEN 

Geur 

pH-* 
Oploea..heid in..._ (gl100 mq 
Viac:miteit [mP•.s] 

Dichtheid [Wcm'] 

QUARON 

: 3.0 
: Mengbas in Ille w:lhoudlngen 
: 2 
: 1.113g/an3 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 

Waterstofperoxide 35% 

I 10 STABIUTBT EN REACTMlEIT 

Sblliliteit 

Te vennijden stotfen 

I 11 TOXICCH...OGISCHE .. FORMA TIE 

lntonnatie over giftigheid 
Ac•e giftigheid 
Elfeden bij iMlillken 
Elfecten bij huidcGntAlct 
Elfeden bij inademing 
Elfecten bij oogcontact 
VOOR DE COMPONEN1EN 
watentdpemxide in oplOlllling 

I 12 M~INFORMATE 
lnlormatie over ecologillche e«ecten 

Mobilibit 
VOOR DE COloFONENTEN 
~inoplOlllling 

: StiDel in normale omslllnllgheden 

: ~*"met: 
Ballen. 
Reductien"iddel (bnlndbare stolfen). 

: Redu:tieniddele 
Brandlllre llldfen. 
Ballen. 

I 1l INSTRUCTE5 VOOR VERWIJDERING 

bladzijde : 3 

ReW!ienr: 1 
Dlltm1 : 13112/2005 

Vervangt : IWID 

BA28016 

: Op een vellge nwtier oprulmen in aviereenslenrr* met~ 
vocndil'lilL 

Vftwljderino wn bevtilde verpalddng : Na IMllllegebn*, de verpaUing goed ledigen en aflluiten. 

I 14 INFORMATIE MET BETREIOCING TOT HET VERVOER 

: 58 
: UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLossr-.iG IN WATER. 5.1 (8), II 

QUARON 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
bradzljde : 4 

Reviaie nr: 1 

Datum : 13112/2005 

Waterstofperoxide 35% 

I 114 INFORMATIE METBETREKKINGTOTHETVERVOER (YeM>lg) 

Zeevervoer 
-EMS-Nr 

, 
: F-H, S.Q 

I 15 WETIELLJK VERPLICHTE INFORMATIE 
r 

EEG etikeflering 

SymbO(o)l(en) 

-Bevat 
R-Zinnen 

S-Zinnen 

: lndeling en etNttemg vo1ge11s de richtlijl'IQll 81l'541E~ 
laalsle ~ingen min devooruit~-·--11-, 

: Scl18delijk. 
: wSenlofpemxide in oplosain 

: R22: Schadelijk bij opna dill'£1111P'l-llo"" 
R37138: lnilerend vocr deft-M i'Oll•11t1 
R41 : GevMr war emslt!Sf.t.._Mei . .f 

: ~::=::i: .... 

VeMS!gt : OIDID 

BA28016 

EGenlul 

539 : Een be9chermingstri .-c11aaan111cor het gezicht dnlgen. 

j 16 OVERIGE INR>RMATE 

Lii&t VSI relevante R-zinnen 

QUARON 
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6. P3-incidin 

lllHandelsmiddel - detail 

Handelsmiddel 

Erkenningsnummer 

Erkenningshouder 

Samenstelling 

F ormuleringstype 

Risicozinnen 

Gevarencategorie 

Symbool 

Klasse 

Aard 

P3-INCIDIN 03 

8211 /B 

ECOLAB N.V. 

31 g/l ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDEN 
11 g/l DIMETHYLDIOECYLAMMONIUMCHLORIDE 
136 g/l FORMALDEHYDE 
43 g/l GLUTAAR{Dl)ALDEHYDE 
136 g/l GLYOXAL 

SL (Met water mengbaar concentraat) 

R20/21/22-R35-R40-R42/43-R68 

52-513-520/21-523-526-528-536/37139-545-551 

corrosief, schadelijk en sensibHiserend 

c 
A 

Ontsmettingsmiddel 

Andere vermeldingen 

Algemene opmerkins 

· Tijdens de toepassing een geschikt vol-gelaatsmasker dragen. 

I 

Teelt 

Veiligheidstermijn 

Toepassingsstadium 

Opmerking 

verblijfplaatsen fok- en gebruiksdieren (hokken,stallen) 

Erkend ter 
bestrtjding Dos is 
van: 

pathogene 1,5-2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mlts een contactduur van 
schimmels 30 minuten, tegen Aspergillus fumigatus. 

bacterien 1,5·2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mits een contactduur van 
30 minuten, tegen Brucella abortis, Aerobacter en Pseudomonas. 

virussen 2-2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mits een contactduur van 30 
minuten, tegen varkenpest, Aujeszky, Vaccinia, pseudo-vogelpest en 
mond- en klauwzeer. Tegen ECBO en Gumboro-virussen wordt een 
contactduur van 1 uur aanbevolen. 

Driftreducerende 
maatregelen 

Toepasslngsstadium 
vfjand 

Teelt 

Veiligheidstermijn 

Toepassingsstadium 

Opmerking 

vervoermiddelen voor fok- en gebruiksdieren 

Erkend ter 
Toepasslngsstadium 

bestrtjding Dosls 
vfjand 

van: 

Opmerklng 
vfjand 

Opmerking 
vljand 

97 



pathogene 1,5-2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mits een contactduur van 
schimmels 30 minuten, tegen Aspergillus fumigatus. 

bacterien 1,5-2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mits een contactduur van 
30 minuten, tegen Brucella abortis, Aerobacter en Pseudomonas. 

virussen 2·2,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mits een contactduur van 30 
minuten, tegen varkenpest, Aujeszky, Vaccinia, pseudo-vogelpest en 
mond· en klauwzeer. Tegen ECBO en Gumboro-virussen wordt een 
contactduur van 1 uur aanbevolen. 

Driftreducerende 
maatregelen 

Teelt 

Velligheidstermljn 

Toepassingsstadlum 

Opmerking 

Erkend ter 
bestrljding van : 

pathogene 
schimmels 

bacterien 

virussen 

Drlftreducerende 
maatregelen 

laarzenbak 

Dos is 

1,5-2,5 % tegen Aspergillus fumigatus. 

1,5-2,5 % tegen Brucella abortis, Aerobacter en Pseudomonas. 

2-2,5 % tegen varkenpest, Aujeszky, Vaccinia, pseudo-vogelpest, 
mond· en klauwzeer, ECBO en Gumboro-virussen. 

Toepassingsstadium 
vtjand 

Opmerking 
vfjand 
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7. /Jzerchlodde 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Pagina 1 van 5 

Volgens richtlijn: 1999/45/EC 

Handelsnaam : IJzerchloride 40% 

1. ldentificatie van de stof of het preparaat en yan de vennootschap I onderneming 
Productbenaming: IJzerchloride 40% 
Gebruik: Diverse industriiile toepassingen 

(waterbehandeling, ... ) 
Verantwoordelijke verdeler: Art Supplies on Web bvba 

Hellegatstraat 7 

Tefefoonnummer in noodgevallen: 

2. fdentificatie van de gevaren 
Schadelijk (Xn) 
Corrosief (C) 
lrriterend (Xi) 
Milieugevaarfijk (N) 

2590 Berlaar 
Belgie 
Tel: +32 496 83 70 27 
Fax: +32 3 289 81 71 
Website: www.artsupcliesonweb.com 
E-mail: info@artsuppliesonweb.com 
Voor Belgie: 070/245.245 
Voor Nederland: 0031/30.247.88.88 

R22 - Schadelijk bij opname door de mond. 
R34-Veroorzaakt brandwonden. 
R37- lrriterend voor de ademhalingswegen. 
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in 
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

3. Samenste!ling en intormatje over de bestanddefen 
Naam Component gew. % CAS nr I EG nr / EG annex nr Symbo(o)f(en) R-Zinnen 

22-34-37-52/53 ljzer(lll)chloride 40% 7705-08-0 I 231-729-4 I --- C 
Grenswaarde (Belgie) 1.0 mg Fe/m' (2002) 
MAC-waarde (TGG 8 u) (Nederland) 0.1 mg Fe/m~ (2005) 

De volledige tekstvan deze R-zinnen vindt men in hoofdstuk 16. 

4. Eerste bulp maatrege!en 
Afgemeen 

Eerstehufpmaatregefen bij 
lnademing 

Contact met de hu id 

Contact met de ogen 

lnslikken 

Bij twijfef of bij aanhoudende verschijnsefen, steeds een arts 
raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een 
bewusteloos persoon. 

Het slachtoffer in frisse fucht brengen en rustig houden, in 
halfzittende houding. Als het sfachtoffer niet of onregelmatig 
ademt, kunstmatige beademingtoepassen. Een arts raadplegen. 
Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddelfijk spoefen met 
veel water (ev. douchen). Bij (blijvende) irritatie, een arts 
raadpfegen. 
Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min) spoelen met 
veel water. Contactlenzen verwijderen. Daarna naar oogarts 
brengen. Oog blijven spoefen of druppelen tijdensvervoer. 
NIET LATEN BRAKEN. Demond spoelen met water. Sfachtoffer 
ONMIDDELLIJK naar het ziekenhuis brengen. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Pagina 2 van 5 

Volgens richtlijn: 1999/45/EC 
Handelsnaam : IJzerchloride 40% 

5. Brandbestrjjdingsmjddelen 
Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen 

Speciale maatregelen 

Speciale blootstellingsrisico's 

Beschermende uitrusting 

ONWl:ll 

Product niet brandbaar. Bij brand in de directe omgeving zijn alle 
blusmiddelen toegestaan. 
Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en 
constructies afte koelen. Vermijd dat bluswaterin het milieu 
terechtkomt. 
Bij brand kunnen giftige en bijtende dampen vrijkomen (o.a. 
chloor, waterstofchloride) 
In de onmiddellijke nabijheid van het vuureen onafhankelijk 
ademhalingstoestel gebru iken. 

6. Maatregelen bjj accjdenteel yrjjkomen yan de stat of bet preparaat 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorgvoor 

voldoende ventilatie . Vermijd inademing van de dampen en 
aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (zie hoofdstuk 8). 

Maatregelen ter bescherming van het milieu Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. Het 
gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal. 
Verhinderdat het product in open water, riolering of de boden 
terechtkomt. De overheid informeren indien het product in de 
riolering of in open water terechtkomt. 

Reinigingsmethode Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten. Gemorst product 
zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product 
en verwijderen als gevaarlijk afval (zie hoofdstuk 13). 

7. Hantering en opslag 
Hantering 

0 pslagcondities 

Geschiktverpakkingsmateriaal 
0 ngesch ikt verpa kkingsmateriaal 

Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de 
huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke 
veiligheidsuitrusting (zie hoofdstuk 8) . Vermijd opwarming, 
spatten en dampvorming bij leegmaken, overgieten, verdunnen of 
oplossenvan het product. 
Uitsluitend in de oorspronkelijke, geed gesloten verpakking 
bewaren op een koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd 
houden van: sterl<e basen, lichte metalen, 
halogeenkoolwaterstoffen. 
PVC, polyester, staal bekleed met eboniet, rubber. 
Metalen 

8. Maatregelen ter bebeersing van blootstelling I oersoonliike bescherming 
Technische maatregelent De ruimte voldoende ventileren. 
lndustriele hygiene Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In de onmiddellijke 

nabijheid van elke mogelijke blootstellingsbron moeten 
veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn. 

Beroepsmatige blootstellingslimieten: Zie hoofdstuk 2. Het is niet bekend of bij geurwaarneming 
schadelijke effecten te verwachten zijn. 

Persoonlijke blootstellingslimieten 
lnhalatiebescherming Ventilatie, plaatselijke afzuiging 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Pagina 3 van 5 

Volgens richtlijn: 1999/45/EC 
Handelsnaam : IJzerchlorlde 40% 

Handbescherming 

8 
Oogbeschermi ng 

• Huidbescherming 

• 

Handschoenen (butylrubber, PVC, ... ) 

Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm 

Corrosiebestendige beschermingskledij. 

9. Fysische en chemische eigenschappen 
Fysische vorm vloeistof 
Kleur/uitzicht donkerbruin 
Geur prikkelend 
pH-waarde < 1 
Kookpunt/kooktraject (1013 hPa) 120°C 
Stolpunt/Smeltpunt ca -10°c 
Ontbindingstemperatuur > 160°C (vrijkomen van HCI, FeOCI, 0 2, ... ) 

Vlampunt Niet van toepassing 
Explosiegrenzen in lucht Niet van toepassing 
Oxidatie-eigenschappen Positief 
Dampspanning (20°C) Geen gegevens beschikbaar 
Densiteit (20°C) 1.41 -1.44 kg/I 
Oplosbaarheid in water volledig oplosbaar 
Log P octanol/water bij 20°C -4 
Viscositeit (20°C) 10 mPa.s 

10. Stabiliteit en reactjyjteit 
Stabiliteit Stabiel bij normale omstandigheden. 
Te vermijden omstandigheden Hoge temperaturen 

ON Wlffi 

Te vermijden stoffen Sterke basen, lichte metalen, halogeenkoolwaterstoffen 
Gevaarlijke ontbindingsproducten Bij brand kunnen giftige en bijtende dampen vrijkomen (o.a. 

11. Toxicologische informatie 
Acute toxiciteit 
lnademing 

Contact met de huid 

Contact met de ogen 

lnslikken 

chloor, wciterstofchloride) 

lrriterend voor de ademhalingswegen. Symptomen: pijnlijke keel, 
hoesten. 
Product kan bijtend zijn voorde huid. Symptomen: roodheid, pijn, 
brandwonden. 
Product kan bijtend zijn voor de ogen. Symptomen: roodheid, pijn, 
slecht zien. 
Schadelijk bij opname door de mend. Symptomen: buikpijn, 
misselijkheid, braken, diarree, bewusteloosheid. 
ljzt1r(//l}chloridt1 LDSO (rat, oraa/): > 500 mg/kg 
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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Pagina 4 van 5 
Volgens richtlijn: 1999/45/EC 
Handelsnaam : IJzerchloride 40% 

Chronische toxiciteit Dit product kan op de lever inwerken, metals gevolg 
orgaanafwijkingen. Kan de mannelijke en de vrouwelijke 
vruchtbaarheid verlagen. 

Aanvullende toxicologische infonnatie lnformatie op het internetadres http://ecb.jrc.it/ESIS 
(zie IUCLID Data Sheets) 

12. Milieu-informatie 
Mobiliteit Product is volledig oplosbaar in water. 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar 
Bioaccu mufatie 
Ecotoxicite it 

Geen bioaccumulatie verwacht 
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het 
aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 
ljzer(lll)chloride: LCSO (Vis, 48 h): 23 mg/I (Oryzias latipes) 
ljzr(lll)chloride: ECSO (Daphnia magna, 48 u): > 25 mg/I 

Aanvullende ecologische informatie lnformatie op het internetadres http://ecb.jrc. it/ESIS (zie 
IUCLID Data Sheets) 

13. fnstructies voor verwijdering 
Productverwijdering Het product moet vernietigd worden volgens de nationafe en 

lo kale wettelijke be pa lingen, door een wettelijk erkende 
verwervervan gevaariijke afvalproducten. 

Verwijdering van de verpakking De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor hetverpakken 
van dit product. Na gebruik de verpakking goed leegmaken en 
afsluiten. Wanneer het om retourverpakking gaat, kan de ledige 
verpakking terug aan de leverancier aangeboden worden. 

14. lnformatie met betrekking tot het vervoer 
Wegve rvoe r/spoorve rvoer (AD R/R ID) 
benaming gevaarlijke stof IJzerf lll)chloride, oplossing 
klasse 8 
verpakkingsgroep Ill 
UN-Nr UN 2582 
Gevaarsidentif.nr. 80 

Zeevervoer (IMDG) 
Proper shipping name 
Class 
Packing group 
UN/ID-Number 
Ems 
Marine pollutant 

IJzerflll)chloride, oplossing 
8 
Ill 
UN 2582 
F-A, S-8 

NO 

15. Wettelijke verplichte infonnatie 
Opmerking Product is niet opgenomen op de lijst van gevaarlijke producten 

(annex 1 bij richtlijn 67/548/EG, recentste aanpassing). De 
ondervermefde gegevens worden aanbevolen door de producent. 

Naam gevaariijke component( en) IJzerf lll)chloride 
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8. Natronloog 32% 

Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

~NATRONLOOG 32% 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN VAN HET BEDRIJF 

srofnaam 

Soortstof 

Leverancier 

-NA TRONLOOG 32% 

Enkelvoudige stof 

BREUSTEDT CHEMIE BV 
POSTBUS 721 
7300 AS APELDOORN 
NEDERLAND 
Tel 055-5332844 Fax 055-5429072 

2. SAMENSTELLING EN INFORMA TIE OVER DE BEST ANDDELEN 

Offlciele stofnaam 

CAS nr. 

Annex 1 nr. 

-NATRONLOOG 32% 

1310-73-2 

011 -002 -00-6 

3. GEVARENIDENTIFICA TIE 

~ 

.L~ 
Bijtenrl 

[Corrosief] 

°'""" Kankerverwekkend 

Sensibillserend 
Mutageen 

Nee 

Nee 

Nee 

Reprotoxlsch (voor de voortplanting vergiftigl 

Bijzondere aanduldlng 

R35 Veroorzaakt ernslige brandwonden. 

4.EERSTEHULPMAATREGELEN 

Ardmkdoo1: 

Afdrukdalum: 

lrwoerdatum: 

La.al!llO wijziginy 

113 OfJ-]00/ 00 H.1 

rn-OS-2001 0<J C6 
1A 05-:>00t 09 QIJ 

Artlkelnr. 59900 

Tel. in noodgevallen 

0653244323 

EGnr. 

Formule 

215-185-5 

NaOH 

Nee 

lnsllkken mond laten spoelen, twee glazen water laten drlnken, GEEN braken opwekken, onmiddellijk naar ziekenhuis 
vervoeren. 

Ogen langdurig spoelen met veel water, oogleden van oogbol houden om grondig te reinigen lndien irri!atie op!reedl 
arts waarschuwen. 

Hu id verontreinigde kledlng uittrekken en huld iangdurig afspoelen met water. arts waarschuwen of naar ziekenhuis 
vervoeren. 

lnademen bij onwel warden arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Rlslco's 

Preventieve maatregelen 

Blusmiddelen 

Brand alle blusstoffen toegestaan. 

6. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN 

Persoonlljke voorzorgsmaalregelen 

lnsllkken nie! eten, drinken of roken tijdens het werk . 

Ogen 

Huld 
lnademen 

veiligheidsbril/ gelaatsscherm 

draag beschermende kleding, PVC- of rubberhandschoenen. 

blj ontoereikende ventila!ie: draag onafhankelijke adembescherming. 

Milieuvoorzorgen I reinlgingsmelhoden 
Oprulming/Afval afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving, restant neutraliseren en wegspoelen met veel water 

7. HANTERING EN OPSLAG 

P.11J1na 1 van II 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

-NATRONLOOG 32% 

Ops lag 

Ops lag 

gescheiden van: zuren Bij aanraking met lichte metalen of Zn word! H2 gevormd 

Boven 15'C opslaan 

Ah.Jruk door: 

Afdrukdalum: 

lnvoonJ.:ilum: 

L•1nlslo wijz19ing 

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING I PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Anl rlrngoo verplichl 

lnslikkon 

Ogen 

Huid 

lnademen 

I 1'"1rt5thoenen dr"!J"fl 
vC't'pttc.hl 

nlet eten, drinken of roken tijdens het werk. 

veiligheidsbril/ gelaatsscherm 

draag beschermende kleding, PVC- of rubberhandschoenen 

bij ontoereikende ventilatie: draag onafhankelijke adembescherming, 

Blootstellingsgegevens 

\El O'J '.~007 !7.l 11, 

111-0!l X'AJl 09 OG 

Ill U!i .;1001 li'l!JI.! 

ppm mg/m3 

2.0 

Plalondwaarde? Opname door de huid? 

MAC·TGG 8 uur 

MAC-TGG 15 min 

WGW-waarden 

WGO-advieswaarden 
BGW-waarden F ~; 

Nee 

Nee 
Nee 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Omschrijving Natriumhydroxide oplossing 32% 

Zwarte lijst slot? Nee 

Fysische toestand Vloeibaar 

Verschljnlngsvorm Vloeistof 

Molecuulmassa 40.01 

Dampspanning (mbar) bij (20 'C) <100 
Dampspannlng (bar) bij (20 'C) 

Dichtheld (water-1) bij(20 'C) 1,36 

Dampdichlheid (1ucht=1) bij(20'C) 
Wateroplosbaarheid bij (20 'C) Volledig 

Oplosbaar in ... Alcohol - Glycerol 

pH bij (20 °C) >13 

Viscositeil bij (20 'C) 10,5(30%) 

Overige gegevans 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

mbar 
bar 

g/cm3 

g/cm3 

Kleur Kleurloos 

Geur reukloos 

Reukgrens 
l<ookpunt/lraject 

Smeltpunt/traject 
Sublimatlepunt/traject 

Vlampunt 

Zelfontbrandingstemp. 
Onttedingstemperatuur 

Onderste explosiegrens nvl 

Bovenste explosiegrens nvl 

110-140 

0 - 22 

nvt 
nvt 

Reactiviteit gevaarlijke readies: met zuren. Bij aanraking mel lichle melalen of Zn wordt waterstofgas gevormd. 

Preventieve maatregelen 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Kankerverwekl1end 
Senslblllserend 

Mutageen 

Nee Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 

Nee Bijzondere aanduidlng 

Nee 

Nee 

Nee 

lnademen Ernslige irritalie. hoesten, kortademigheid . Kan leiden tot chemische broncho-pseudomie en longoedeem 

Huid irrital1e veroorzaa~t pijn roodheid en brandwonden. 

ppm 
·c 
"C 

"C 

·c 
·c 
·c 
Vol% 

Vol% 

------------------ ·--
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Veiligheidslnformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

-NATRONLOOG 32% 

Kans op ernstig ooglelsel en verlies van gezichtsvermogen 

Ernstige irritatie, lranende,rode- ogen en gezwollen oogleden 

l\fdruk tloor: 

Ardfukdatum: 

ln'tuordatum: 
Laat$le wtjziging 

Al1m1n 

IB-0!>-;,JOOl Ci9 15 

IB-05-2007090C, 

18-05-2007 (j9 09 

Ogen 

Ogen 

lnslikken brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag Kan leiden tot oedeemvorming in de keel met verslikking 

Bljzondere Veroorzaakt emstige brandwonden 

Overige toxicologische gegevens 

Huid/ogen: sterk bljlend 
Niel kankerverwekkend 

12. ECOLOGISCHE INFORMA TIE 

Oil produkl verhoogt de pH (waler.bodem) 
Eco toxiciteit. 
96h, LC50vissen: 72mg/I 
48h,EC80 chaaldieren: 33-100 mg/I 

13. AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWIJDERING 

Opruiming/Afval afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving, restant neutraliseren en wegspoelen met veel water 

BAGA KCA/KGA 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Vervoer 

UNnr. 

GEVI nr. 

1824 

80 

Verpakkingsgroep II 

Overlge vervoerscoderingen Klasse Cljfer Rand nr. TEC nr. I Blad nr. EMS MFAG nr. NFPA-code 

8 

I 
52 

l 1 8 

B I B 

1 
8226 8-06 705 

8 

Weg ADRNLG 

Water AON 

ADN(R) 

IMDG 

Spoor RIDNSG 
Lucht IA TAI/CAO 8 I_ 

15. INFORMATIE MET BETREKKING TOT REGELGEVING 

~ 
~~,, 
~-'i 

Bijtend 
[Conosief) 

Uj!Md 

Chem. ldentlteit 

Bevat 

R-zinnen 

S-zinnen 

-NATRONLOOG 32% 

R35 

s 1/2 

s 26 

s 37/39 

845 

16. OVER I GE INFOl~Ml\ TIE 

EG nr. 215-185-5 

Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. 

Bij aanraking met de ogen oomiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

Oraag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 

Bil een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem di! etikel lonen). 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-150 11014 

Afdruk door: /\dm111 

-NATRONLOOG 32% A.rdruklla!um: llJ O!J 200l 09 1S 

Opmerkingen 

lnformatiobron 

lnvoordalum: 16 O.S-200/ 09 00 

Laatstn wijziging 18 05 2007 09 09 

Deze informatie betrefl uitsluilend hel bovengenoemde produkl en behoeft niet le gelden bij hel gebruik lezamen 
met (een) ander(e) produkl(en) of in enig proces. De informalie is naar ons besle welen op dil moment correct en 
volledig en word! le goeder lrouw verstrekt doch zonder waarborg Het blijft de verantwoordeliJkheid van de 
gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van loepassing en volledig is m.b.I. het speciale gebruik 
dal hij van he! produkl maakt, 

Akzo-Nobel 
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9. Polymeer 

breustedt chemie V 
Productspecification 

DEF0.\1\IEI{ BC-I 

( · hr111 i~chl· Zus11111111rn~l'l1.t111J! 

( ll'l'LIL'i'. 

1J11t l kg 11r' hci 20 < · 

20(l '(.' 

DEF~> \\IER B<"-knh1)r;l'hl tJ,· !1 Rid'.tlinil·n L'::1n 
L11111J(:hlung tiLT ( >H ·1 > ['1h:r hiol11gi~d'. ,· \ ''h:1.il',1rkcit. 

l>l:Fo.\~ffR B<"-1 e11 \ ·-.; 1ri.-h: tk111 J·ln 

• \.: . l...•1 . . 111~·.:~1,.·h.:1 ... ·; 11;,I.,: I Liiio '•-' ._·~ ., j,:1111111 : r; ... 1.; 1
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We Herewith certify, that !his document is a copy of the original ccrtilica!e issued by our 
supplier. Foregoing statement docs not release the buyer from checking lhc goods at arrivHl. 

H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V. 
Curar.ao 3 7332 BL Postbus 721 7300 AS Aoelnoom 
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breustedt chemieV 
Veiligheidsinformatieblad volgens 911155/EEG en ISO 11014-1 

Synthofloc 5001 tot 5899 
Printdatum: 0310312003 Datum van ultgifte: 0212712003 

*1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

Produktgegevens 
Produktnaam: 
Ty pen: 

Producent/Leverancier: 
Breustedt Chemie B.V. 
Postbus 721 
NL 7300 AS Apeldoorn 

Telefoon: 

Fax: 

Gebrulk van de stof 
of het preparaat: 

Produktinformatie: 

SGE_ Wasserchemie 

SynthoHoc 5001 tot 5899 
M,H,SH,P,V,VS,B,TVV,PB, PC, PA,HL,VL 

Breustedt Chemie B.V. Apeldoorn 

055-5332844 

055-5429072 

vlokhulpmiddel voor de waterzuivering en de 
slibontwatering 
SGE _ Wasserchemie 
Telefoon Fax 
++49-2066-22-2690 ++49-2066-22-2661 

Telefoonnummer voor noodgevallen 030-2748888 
Nalionaal Vergiftigingen lnformatie Centrum 
(uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar 
in geval van accidentele vergifliging) 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER OE BESTANDDELEN 

Chemische beschrijving: 
Beschrijving: 

CAS-Nr.: 69418-26-4 
Gevaarlijke bestanddelen: 

3. RISICO'S 

Gevaren voor mens en milieu: 

Kationisch Polyacrylamide 

Geen 

In verbinding met water of vocht gevaar voor uitglijden 

H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V. 
Cura9ao 3 7332 BL, Postbus 721 7300 AS Apeldoorn 

Tel: 055-5332844, Fflx: 055-5429072,e-mail:posl@breustedt.nl 
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breustedt chemieV 
4. EERSTE HULPMAATREGELEN 

Algemeen: 
lnademing: 

lnslikken: 

Na kontakt met huid of ogen met veel water spoelen 
Bij misselijkheid arts waarschuwen, werkzaamheden 
beeindigen 
Bij misselijkheid arts waarschuwen 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Geschikte blusmiddelen: 
Speciale blootstellingsrisico's, 
gevaarlijke ontledings- resp. 
verbrandingsprodukten: 

Geen beperkingen 

Het bij brand ontstaan van CO en slikstofoxiden 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Bij sterke stofontwikkeling beschermend masker dragen 

Milieuvoorzorgsmaatregelen: 
Reinigingsmethoden: 

7. HANTERING EN OP SLAG 

Hantering: 

Niel in grate hoeveelheden aan viswater toevoegen 
Met de hand opnemen. Oplossingen met een bindmiddel 
opnemen, b.v. zaagsel. 

Voorzorgsmaatregelen: Aanraken met huid, ogen en kleding vermijden. 
Vervuilde kleding wisselen. 

Ops lag: 
Maatregelen voor opslagruimten en 
verpakking: Droog en vorstvrij opslaan bij <35°C. 
Voorschriften met betrekking tot opslag: Geen beperkingen 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

Technische beheersmaatregelen: 

Blootstellingsgrenzen 

Bij stofontwikl<eling zorgen voor voldoende ventilatie, evt. 
afzuiging. 

De algemene Stofgrenswaarde geldt (3 mg/m') 

Persoonlijke bescherming 
algemeen: 
ademhaling: 

Zie 7 
Bij overschrijden van de stofgrenswaarde: filtrerend 
masker P1. 

H.Fr.H. Brcuslecit Chemie B.V. 
Cura9ao 3 7332 BL, Postbus 721 7300 AS /\peldoorn 

Toi: 055-5332841!., Fax: 055-5429072, e-mail: post@broustedt.nl 
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breustedt chemie"\1 
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Verschijning 
Vorm: Granulaat Kleur: wit 

Gegevens met betrekking tot veiligheid 
SmeltpunUsmelttraject: > 150°C 
KookpunUkooktraject: niet van toepassing 
Vlampunt: > 1 OO"C 
Explosiegevaar: niet van toepassing 
Dampdruk: (20°C) < 1 o hPa 

Geur: geen 

Dichtheid: ca. 1,2 g/ml EN ISO 787110 
Oplosbaarheid: in water: 15 g/I 

(Vormt hoog vise. oplossing) EN ISO 787 T 8 
pH-waarde: 3,5 - 6,5 

(0, 1 %ige waterige oplossing) EN ISO 787 T 9 
Overige gegevens: Schudgewicht 0, 75 - 0,85 kg/dm' 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Gevaarlijke ontledingsprodukten: lie pt 5 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Toxicologische proeven 
Acute toxiciteit: 

Primaire irritaties: 
Praktische ervaringen: 

LD50 (Ratten, oraal) > 2 g/kg 

Lichte irritatie van ogen mogelijk. 
Geen toxische werking bekend 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

Ecotoxiciteitseffekten 
Waterige toxiciteit: 

Overige gegevens: 

Acute Vistoxiciteit (Goudvis 96 h) 
LC50;;:; 0,75 -12 mg/I 

Acute Daphniatoxiciteit (48 h) 
EC50 = 0,5 - 70 mg/I 

Synthofloc kent, op grond van zijn hoge molecuulgewicht, geen noemenswaardige biologische 
afbouw (BZV2a ca. 20 - 30 %) 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

Produkt 
Aanbeveling : Afval heeft geen bijzonder toezicht nodig. Afval afvoeren 

volgens de ervoor geldende wetgeving. 
Afvalidentificatienummer en -naam: EWC 07 02 99 

H.Fr.H. Breustedt Chemie B.V. 
Cura<;:ao 3 7332 BL, Postbus 721 7300 AS Apeldoorn 

Tel : 055-5332844, Fax: 055-5429072, e-mail : post@breustedt .ni 
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breustedt chem1eV 
Verontreinigde verpakking 
Aanbeveling: 
Aanbevolen schoonmaakmiddel: 

lege zakken met huisvuil afvoeren 
n.v.t. 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Vervoer I extra gegevens: Het produkt is geen gevarengoed 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 

Etiketterlng in overeenstemming met EU-richtlijnen 
EU-nummer: Het produkt is niet registratieplichlig 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde produkt en behoeft niet te gelden bij gebruik 
tezamen met (een) ander(e) produkt(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op 
dit moment correct en volledig en word! te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing 
en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het produkt maakt. 

Opsteller: 
Umwelt- und Arbeitsschutz 

Sachtleben Chemie GmbH 

- EINDE van het veiligheidsblad -
Synthofloc 5001 tot 5899 

H. Fr. H. Breustedt Chemie B. V. 
Cura9ao 3 7332 BL, Postbus 721 7300 AS Apeldoorn 

Tel : 055-5 332844, Fax: 055:5429072, e·mail: post@breustedt.nl 
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9. Zwavelzuur 51 % 

Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

l\dm1n 

-ZWAVELZUUR >51% 
Afdruk door; 

Afdrukdatum: 

lnvoerdat.um: 
laatste wijzi,jiny 

JI 03)00312•17 

19 o::i 1~~15 1., rn 
2 I 03 70CU 11 5.'> 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF 

Slofnaam 

Soort stof 

Leverancier 

-ZWAVELZUUR >51% 

Enkelvoudige stof 

BREUSTEDT CHEMIE BV 

POSTBUS 721 

7300 AS APELDOORN 

NEDERLAND 

Tel 055-5332844 Fax 055-5429072 

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Officiele stofnaam 

CAS nr. 

Annex 1 nr. 

-ZWAVELZUUR :>51% 

007664-93-9 
231-639-5 

3. GEVARENIDENTIFICATIE 

I L ~ 

~~ 
Bijtend 

(Cotrorit:fl 
Dqr~uJ 

Kankerverwekkend 

Sensibiliserend 

Mutageen 

R-zinnen 

Nee 

Nee 

Nee 

R 35 

Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 

Bljzondere aanduiding 

Veroorzaakt ernslige brandwonden. 

4.EERSTEHULPMAATREGELEN 

Artikelnr. 99400 

Tel. in noodgevallen 

0653244323 

EG nr. 

Formule 

Nee 

016-020-00-8 

H2S04 

lnsllkken 

Ogen 

GEEN braken opwekken, mond spoelen, twee glazen water drinken, arts waarschuwen. 

Hu id 

lnademen 

eerst langdurig spoelen met veel water, arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren(oogarts).Geen 
neutralisatiemeddel gebruiken. 

verontreinigde kleding uittrekken,lndien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen Huid spoelen met veel water 
ot douchen, zonodig arts waarschuwen 

frisse lucht, in halfzittende houding zetten, zonodig beademen, onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Rislco's 

Stablliteit stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Prevenlieve maatregelen 

Blusmiddelen 

Brand Produkt niet ontvlambaar, GEEN water op deze stof gleten, verder alle blusstoffen toegestaan. 

6. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 

Ogen geiaatsscherm of zuurbril. 

Hu id 

lnademen 

zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber). 

voorkom inademen van de damp of nevel, ventilatie. 

Milleuvoorzorgen I reinigingsmethoden 

Opruiming/Afval neutraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving 

reactie met water is zeer exotherm (warmte-ontwikkeling), dus voorzichtig neufraliseren (verdunnen). 
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Veiligheidsinformatieblad {VIB) conform NEN-ISO 11014 

-ZWAVELZUUR >51% 

7. HANTERING EN OPSLAG 

Ardruk rJoor: 

Afdrukdatum: 
h1voordatum: 
Laalslc wij1Jqing 

A1Jm1n 

Jt O:i /003 1/ '12 

19 O:> 1996 M 18 

31-03-2003 11 55 

Ops lag in een goed geventileerde ruimle, in goed geslolen verpakking, gescheiden van: reductiemiddelen en basen. 

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING I PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Ogen 

Hu id 

gelaatsscherm at zuurbril 

zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, bulylrubber) 

lnademen voorkom inademen van de damp or nevol, venlilalie 

Blootstellingsgegevens 

ppm mg/m3 

1 

Plafondwaarde? Opname door de huid? 

MAC-TGG 8 uur 

MAC-TGG 15 min 

WGW-waarden 

WGD-advieswaarden 

BGW-waarden 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Omschrljving Zwavelzuur > 51% 

Zwarte lijst slot? Nee 

Fysische toestand Vloeibaar Kteur 

Verschljningsvorm Olie-achtige vloeislof Geur 

Molecuutmassa 98,1 Reukgrens 

Dampspannlng (mbar) Niel beschikbaar rnbar KookpunUtraject 

Dampspannlng (bar) Niel beschikbaar bar SmeltpunUtraject 

Dichtheid (water-1) 1,405. 1,84 g/cm3 SublimatiepunUlraject 

Dampdichtheid (lucht=1) Niel beschikbaar g/cm3 Vlampunt 

Wateroplosbaarheid goed Zelfontbrandingstemp. 

Oplosbaar in •.. Niel beschikbaar Onttedingstemperatuur 

pH <1 Onderste explosiegrens 

Viscositeit 23 Bovenste exptoslegrens 

Nee 

Helder tot lichtgrijs 

Reukloos 

Niel beschikbaar 

Niel beschikbaar 

Niel beschikbaar 

Niel beschikbaar 

nvt 

nvt 

>340 

nvt 

nvl 

ppm 
•c 
'C 
·c 
·c 
'C 
·c 
Vol% 

Vol% 

Ats standaardtemperatuur en standaardruk zijn respectievelljk 20 'C en 1 atm. (= 103,325 kPa) van toepassing tenzlj anders 
vermeld. 

Overige gegevens 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

Reactiviteit 

Stabiliteit 

gevaarlijk ontledingsprodukt: sulfur trioxide. 

reageert heftig met bepaalde melalen ender vorining van waterstofgas. 

reageert heftig met: sterke basen, water en reductiemiddeten ender sterke warmteontwikkeling. 

stabiel ender aanbevolen bewaarcondities. 

Preventieve maatregelen 

Reactivlteit verwijderd houden van reductiemiddelen en basen. 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Kankerverwekkend 

Sensiblliserend 

Mutageen 

Nee Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 

Nee Bijzondere aandulding 

Nee 

Bijzondere Veroorzaakt ernslige brandwonden .. 

Overige toxicologische gegevens 

Acute toxic~eil: (oraal/rat):> 2140 mg/kg 
Veroorzaakl ernstige brandwonden. 

--------------

Nee 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

NZWAVELZUUR >51% 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 

ZUIVERE STOF: 
LC50Vissen: 
ganbusia affinis 96h 42mgll 
lepomis macrochirus 48h49mgll 
LC50 waterorganismen: 
decapoda:nalantia 4811 42,5 mg/I 
crangon crangon 48h 70 .. BOmgll 
TLM vissen gambusia afflnus 96h 42mg/I 
EC50 Daphnia magna 24h 29mgll 
EC50 waterorg.Bacleria 120h 58mgll 
ox dremper waterorganismen: 
pseudomonas fluorescens 24h 6900mgll 
daphnia magna 24h 30mg/I 

13. AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWIJDERING 

Afdruk dool": 

Ahfrukdalum: 

lnvoordatum: 

Laa1sto wijziging 

Opruiming/Afval neulraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende welgeving_ 

l\drnin 

J1 m-2003 12 112 

19 ui l99b M ia 

~1 03-7003 11 5~ 

reaclie met waler Is zeer exolherm (wannte-onlwikkeling), dus voorzichtig neulraliseren (verdunnen) 

BAGA KCA/KGA 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Rijtonde slof 

Vervoer 

UN nr. 

GEVI nr. 

1830 

60 

Verpakklngsgroep 

Overige vervoerscoderlngen Klasse Cljfer Rand nr. TEC nr. Blad nr. EMS MFAG nr. NFPA-code 

Weg ADRNLG 
- I 

I r B 10b 

8 Water ADN 

8 I 

B 6230 I 8-06 
I 

ADN(R) 
IMDG 

8 
j_ 8 

Spoor RIDNSG 
Lucht IATAllCAO 

15. INFORMATIE MET BETREKKING TOT REGELGEVING 

Chem. ldentltelt 

Bev at 

R-zinnen 

S-zlnnen 

Bi~end 
[Conosiel) 

01~0t• l 

-ZWAVELZUUR >51% 

R 35 

545 

530 
s 26 

s 1/2 

Hi. OVERIGE INFOHMATll: 

EG nr. 016-020-00-B 

Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Bij een ongeval of indien rnen zich onwel voell, onrniddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk hem dit etiket tonen). 

Nooit water op deze stof gieten. 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. 
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Veiligheidsinfonnatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

Aldruk door: 

-ZWAVELZUUR >51% Afdrukc..lalu111: 

lnvocrdalunl: 

/\df"llUl 

) 1 03-2003 12 1t\ 

1!:1-07-1 ~96 14 1U 

J 1 03-1003 l 1 5!"1 

Opmerkingen 

lnfonnatiebron 

Laatsl~ wij1igl11g 

Deze informatie betreft uilsluilend het bovengenoemde produkl en behoefl niel te gelden bij het gebrulk tezamen 
met (een) ander(e) produkt(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op dil moment correct en 
volledig en word! te goeder lrouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijrt de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m b t het speciale gebruik 
dat hij van het produkl maakt 

AKZO 
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9. Zwavelzuur 98% 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij . 

1·69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: VIV AVELZUUR 94%. 98% 

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF BET PREPARAAT 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 9So/o 

Brutoformule: H2S04 

CAS-nr: 7664-93-9 
EU catalogusnummer: 016-020-00-8 
HAZCHEM-nr: 2P 

Moleculair gewicht: 98.07 
Product type: Zuivere stof 
Gebruik van de stof ofhet preparaat: In accu' s 

EINECS/ELINCS-nr: 231-63 9-5 
RTECS-nr: WS5600000 
NFPA-nr: 3-0-2 

Accu vloeistof 

Andere Dossiernummers: BIG nummer: B-10247 
Producten van dit dossier: ZW A VELZUUR 94% - 9So/o: 1-69850 

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING 

Chemproha ChemiePartner/HCI Chemicals Benelux/NBMExport/Ned. Benzol Mij. 
Donker Duyvisweg 44 
3316 BM Dordrecht 
Nederland/ The Netherlands 

Tel: +31(0)78-65 44 944/ 950 Fax: +31(0)78-65 44 919/ 975 

ALARMNUMMER 

Tel: hfst.4/+31(0)78-6544944 

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

ZWAVELZUUR 94%- 98%: n.b. 
Gevaarsymbolen : C 
R-zinnen: R35 
CAS-nr : 7664-93-9 
EINECS-nr : 231-639-5 

(Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen) 

3 MOGELIJKE GEY AREN 

R-ZINNEN 

Veroorzaakt emstige brandwonden 

4 EERSTE lillLPMAATREGELEN 

ALGEMEEN 

Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen 
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend 
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie 
Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen) 
Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen 
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis 

Afgedrukt in overeenkomst ma: de EG-l'ichtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HCI Chemicals Benelux B.V - NllM Export B. V - Ned Benzol Mij. B. V. 1111 

117 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94%- 98% 

INHALATIE 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht 
Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen 

Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen 
Gebruik van zeep toegestaan 
Geen ( chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken 
Kleding verwijderen tijdens spoelen 
Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen 
W onden steriel afdekken 
Indien verbrande opp. > 100/0: slachtoffer naar kliniek 

OGEN 

Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen 
Zo mogelijk contact lenzen verwijderen. 
Geen neutralisatiemiddel gebruiken 
Slachtoffer naar oogarts brengen 

ORAAL 

Mand spoelen met water 
Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken 
Niel laten braken 
Geen medicinale houtskool toedienen 
In alle gevallen arts waarschuwen. 
Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis 
Bij inname van grate hoeveelheden: snel naar ziekenhuis 
Geen chemisch tegengif toedienen 
Arts: maagspoeling 

I Herziening van: 11/6/2003 

Telefoonnummer in noodgevallen buiten kantooruren, alleen voor artsen : 030 - 274 88 88. 
(Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven) 
Belgit! 
Antigifcentrum raadplegen (070/245 245) 

5 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

BLUSMIDDELEN 

Blusmiddelen bij omgevingsbrand 
Geen water 

BLUSINSTRUCTIES 

Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen 
Bij koelervblussen: contact van product met water vermijden 
Toxische gassen verdunnen met verneveld water 

SPECIALE BLOOTSTELLINGSGEV AREN 

Direct brandgevam 
Niet brandbaar 

Afgedrulct in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B .V - HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B. V - Ned. Benzel Mij. B. V. 2111 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR.94%- 98% 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Handschoenen 
Gelaatsschenn 
Corrosiebestendig pak 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel 
Bij groat lek of in gesloten ruimte: gaspak 

MILIEUMAATREGELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

Gevarenzone afbakenen 
Geen open vuur 
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen 
Niet in riool lozen 
Vaten gesloten houden 
Geen water in tanks ofvaten laten dringen 
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen 
Lek dichten, toevoer afsluiten 
Morsvloeistof indammen 
Bij gevaarlijke reactie: explosief gas/luchtmengsel meten 
Bij reactie: brandbaar gas/damp verdunnen met watergordijn 
Bij hitte: toxische gas/damp verdunnen met vemeveld water 
Rekening houden met giftigJbijtend neerslagwater 

OPRUIMINGSPROCEDURE 

Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken 
Morsvloeistof absorberen in droog zand,aarde,vermiculiet 
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten 
Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen 
Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst 

I Ha-z:iening van: 11/6/2003 

Kleine hoeveelheden morsvloeistofneutraliseren met kalk natriumbicarbonaat soda 
(natriumcarbonaat) of soda ash 
Geneutraliseerd product wegspoelen met een ovennaat water 
Bevuilde oppervlakten reinigen (behandelen) met een overmaat water 
Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen 

7 HANTERING EN OPSLAG 

HANTERING 

In orde met de wettelijke nonnen 
Regelmatig concentratie in de lucht meten 
Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie 
Blootstelling en/of contact vermijdenibeperken 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken 
Verontreinigde kleding reinigen 
Verontreiniging van het product voorkomen 
Verpakking goed gesloten houden 
Verwijderd houden van open vuur/warmte 
Installatie zorgvuldig reinigen/drogen v66r ingebruikname 
Afval niet in de gootsteen lozen 
Contact van product met water vennijden 

Afgedrukt in overeenkomst. met de EG-richtliin 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94% - 98% 

OPSLAG 

Op een droge ptaats bewaren 
Ventilatie tangs de vloer 
Beschennen tegen vorstlkoude 
Opvangkuip voorzien 
Onder afdak/in open tucht 
Alleen in bepeikte hoeveelheid is opstag toegetaten 
In orde met de wettelijke normen 

VERPAKKINGSMATERIALEN 

Geschikt verpakkingsmateriaal 
koolstofstaid 
polyethyleen 
polypropy teen 
gtas 
aardewerk/porselein 

Te mijden verpakkingsmateriaal 
monetstaat 
tood 
aluminium 
ijzer 
koper 
zink 
nikkel 
brons 

Bijzondere eisen voor verpakkingsmateriaal 
afstuitbaar 
droog 
zuiver 
correct geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelijke normen 
Plaats kwetsbare veqiakking in een stevige houder 

8 BWOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

BLOOTSTEILINGSGRENZEN 

G-fi5Wotl1dfl1: 

M.4C lf<"'1d.m: 

TI.YwG1r.11rt'Z11: 

l'MBll'LB w ..... don: 

MAKW.a.zdon: 

CONCENTRATIEMETINGEN 

Korte duur meetbuisjes - Drager 
Zwavelzuur 1/a (67 28781) 

Product ZWAVELZUUR 94%- 98% : 
Grm.swaardt. 

Kat•tiidswAJJrdll 
P,..1ihwas 

MAC 

Ul'-TW.A 

TLl'-STEL 

Cad-"teit ,12• 

VM.B 
l'LE 

MAK 
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Jmam.J 

Jmf//lriJ 

I mvAnJ 

J m"1mJ 

Jmf//lriJ 

1 mvAnJ 

Jmv/mJ 

1 mv/mJ E 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Huid 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 
Gelaatsschenn 
Corrosiebestendige kleding 

JnhalaJie 
Gasmasker met filtertype E 
Bij hoge damp-/gasconcentratie: perslucht-/zuurstoftoestel 

Handen 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 

MAATREGELEN VOOR WERKNEMERS -18 JAAR 

Geen gegevens beschikbaar 

MAATREGELEN VOOR ZWANGERE VROUWEN 

Geen gegevens beschikbaar 

MATERIALEN 

MaJerialen die een uitstekende bescherming bieden 
butylrubber 
polyethyleen 
tetrafluorethy le en 

MaJerialen die een minder goede bescherming bieden 
neopreen 
PVC 
viton 

Maierialen die een slechte bescherming bieden 
natuurrubber 
nitrilrubber 
PVA 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

ALGEMENE INFORMA TIE 

Fysische toestand 
Vloeistof 

Geur 
reukloos 

Kleur 
Zuiver product: kleurloos 
Onmiver product: gee! tot bruin 

OplosbOOFheid 
Oplosbaarheid in water: 100 % 

Overige eigenschappen 
Exotherm oplosbaar in water 
Oplosbaar in ethanol 
Weinig vluchtig 
Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20'C 
Hygroscopisch 
Reageert zuur 
Helder 
Olieachtig 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van : 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Smeltpuntftraject: 
Kookpuntftraject: 
Ontb indingspunt: 

Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdichtheid: 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

STABILITEIT 

Niel stabiel o.i. v. vocht 

CHEMISCHE REACTIES 

3°C 
338 °C 
> 340 °C 

1.84 
1841 kglm3 
3.4 

reageert met vele verbindingen : (verhoogde) kans op brand/exp Josie 
Bij verhitting : vorming van giftige en bijtende gassen/dampen zwaveloxiden 
heftige exotherme reactie met water (vocht) : vonning van bijtende gassen/dampen 
reageert exothenn met organisch materiaal : kans op spontane ontbranding 
reageert met (sommige) metalen : vorming van licht ontvlambare gassen/dampen waterstof 
reageertheftig met brandbare stoffen: (verhoogde) kans op brand/explosie 
reageert heftig met (sommige) basen : warmteontwikkeling met verhoogde kans op brand/exp Josie 
reageert met (sterke) reductantia : (verhoogde) kans op brand/exp Josie 

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN EN STOFFEN 

warmtebronnen 
brandbare stoffen 
reductiemiddelen 
(sterke) basen 
licht-ontvlambaar materiaal 
metalen 
cellulosehoudende stoffen 
organisch materiaal 
oxidatiemiddelen 

11 TOXICITEITSGEGEVENS 

TOXICITEIT 

To)(icologische gegevens 
LD50 Oraal rat: 

Chronische toxiciteit 
2140mgikg 

IARC Groep: 1 
Nevels van sterke anorganische zuren die zwavelzuur bevatten zijn kankervmvekkend voor de 
mens 

To)(iciteit algemeen 
De commissie concludeert dat zwavelzuumevels kankervexwekkend zijn (oves-eenkomend met EU­
categorie 1), volgens een niet-stochastisch genotoxisch mechanisme. 

Acute to)(iciteit 
Bij reukwaameming is de blootstellingslimiet oves-schreden 
Bijtend voor de huid 
Bijtend voor de ogen 
Irriterend voor de ademhalingswegen 

Af~edrukt in overeenkomstmet de EG-richtliin 2001/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94%- 98% 

1.:Jxicologisc he gegevens 
Niel opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK) 
Niet opgenomen in teratogeniteitsklasse (EG,MAK) 

TOXICITEITSGEV AAR 

Direct toxiciteitsgev0£U' 
Bijtend 

ACUTE EFFECTEN/SYMPTOMEN 

Algemeen 
Etswonden/corrosie van de huid 
Ademhalingsmoeilijkheden 
Kans op spasme/oedeem van bet strottehoofd 
Irritatie luchtwegen 
Droge keel/keelpijn 
Misselijkheid 
Buikpijn 
Bloederige stoelgang 
Bloederig braaksel 
Brandwonden maag-dannslijmvliezen 
Gestoord gezichtsvennogen 
Corrosie van het oogweefsel 
Tranenvloed 

Die laatJijdig kuTU1en verschijnen 
Kans op longontsteking 
Kans op longoedeem 

Bij inname van grate hoeveelheden 
Shock 

Na Jangdurige blootste lling!contact 
Corrosie bovenste luchtwegen 

CHRONISCHE EFFECTEN 
Na Jangdurige!herhaalde blootsteliing/contact 

Rodehuid 
Drogehuid 
Jeuk 
Huiduitslag/ontsteking 
Aantasting/verkleuring tanden 
Ontstekinglaantasting oogweefsel 

Afgedrukt in overeenkomstmet de EG-r-ichtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 

I Herziening van: 11/6/2003 

Chemproha ChemiePartnerB.V -HCI ChemicalsBeneluxB.V -NBM ExportB V -Ned. Benzol Mij B V. 7/11 

123 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94%- 98% 

12 ECOTOXICOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

ECOTOXICITEIT 

Product ZWA VELZUUR 94% - 98%1: 
01'1!:.uilllle c .... e,Jdaar 

LC.SO Pf,,•n: 

OAMBUSTA APPJ:N/S 

UPOMJS MACROCH/RUS 

LCTO WalBrorgmismm: 

DECAPODA: NATANTIA ZOrJTWAIER 

TLMl'f,.m: 

OAMBU.IJAA/1P1N1S 

EC.JO Daftmia: 

DAPHMAMAGNA 

CRANGON CRANGON 

BCSO Wlll:eror!P>'mi•n: 

BACTERIA ACTJ.llFSLIB 

Tm drsmpsl wderorgJP'i~mtzn: 

PSSUDOMONASJiI.UORllXINS 

DAPHllUAMAGNA 

MOBILITEIT 

Milieu informaiie i. v. m. wakr 
Aanduiding waterbezwaarlijkheid: {9} 
Saneringsinspanning: B 
Zwak watC1Verontreinigend (Oppervlaktewater) 
Gevaar voor drinkwaterverontreiniging (Grondwater) 
Schadelijk voor vissen 
Schadelijk voor waterorganismen 
Weinig schadelijk voor bacterien (EC50 >100 mg/I) 
Literatuur venneldt: (zeer) giftig voor algen 
Literatuur venneldt: niet bioaccumuleerbaar 
pH-verschuiving 

Milieu ieformaiie i.v.m. bodem 

Pne•u•r 

96h 

'8h 

'8h 

96h 

96h 

Uh 

48h 

1201! 

24 1! 

Uh 

Biologische afbreekbaarheid in de bodem: niet van toepassing 

PERSISTENTIE EN AFBRAAK 

WGK: 
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Re.nlt1nrt 

'2 ms'I 
,9111s'I 

,2,5n~ 

JO_ JOOmllll 

42ms'I 

29ms'I 

70 . 80m1ifl 

sa ms'I 

6900m'1'/ 

JOms'I 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export! Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFVAL 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN AFVAL 

Handel in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschrift.en. 
Afvalstofcode (Vlaanderen): 048 301 
Gevaarlijk afval (91/689!EG) 
Herwinnen/hergebruiken 
Neutraliseren 
Neerslaan/onoplosbaar maken 
Ontwateren 
Immobiliseren van giftige of schadelijke bestanddelen 

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool ofhet aquatische milieu te 
lozen 
KGA (Nederland): categoric 01 

14 TRANSPORTGEGEVENS 

UNO 

UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgroep: II 

ADR : Transport over de weg. 

Klasse: 8 
Gevaarlabel(s) tanks: 8 
Gevarencode: 80 

ADNR : Binnenscheepvaart. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZWAVELZUUR 

RID : Transport via spoor. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZWAVELZUUR 

IMDG : Zeevaart. 

Klasse: 8 
EMS-nummer: 8-06 
Marine pollutant: -

ICAO : Luchtvaart. 

Klasse: 8 
Instructie "passagier'': 809/Y809 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Afgedrukt in overeenkomstmet de EG;ichUijn 2001/58/EG op 24-07-2003 

Klasse: 8 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Gevaarlabel(s) colli: 8 
Transportnaam: ZWA VELZUUR 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 
MFAG-nummer: 700 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Instructie "cargo": 813 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94%- 98% 

15 ETIKETIERING 

EU catalogusnurrnner: 016-020-00-8 EINECS!ELINCS-nr: 231-639-5 

SYMBOLEN 

Bijtend 

R-ZINNEN 

R35: Veroorzaakt emstige brandwonden 

S-ZINNEN 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen 
S30: Nooit water op deze stofgieten 
S45: In geval van ongeval ofindien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
(indien mogelijk hem dit etiket tonen) 
S093: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik 
X2: Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Opgelct! Blootstelling 
vennijden - v66r gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. 

GEV ARENDIAMANT 

LO KALE VOORSCHRIFTEN EN EU LUST 

Opgenomen in EG-Bijlage I stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chernproha Chemie Partner/ HCI Chemicals Benelux/ NBM Export/Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94%-98% 

16 OVERIGE INFORMATIE 

BIJKOMENDE INFORMA TIE 

De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. 1 genoemde product en de in dit 
veiligheidsinfonnatieblad vennelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer 
wanneer het product samen met and ere producten wordt gebruikt En niet zondermeer wanneer 
het product in een proces wordt toegepast Alhoewel de samenstelling van dit 
veiligheidsinfonnatieblad met de meeste zorg is gedaan kan Chemproha ChemiePartner B.V -
HCI Chemicals Benelux B.V - NBM ExportB.V - Ned. Benzol Mij. B.V. geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit bet gebruik van deze 
gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er voorafvan te 
overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product. 

Relevante wijzigingen in een revisie worden aangegeven met een verticale streep in de kantlijn. 

Revisie nr : 5 

VOLLEDIGE TEKST VAN DE R-ZINNEN DIE IN HOOFDSTUK 2 VOORKOMEN 

R35: Veroorzaakt emstige brandwonden 

Afgedrukt in overeenkomstmet de EG-richt!iin 2001/58/EG op 24-07-2003 
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UN 1830 ZWAVELZUUR 94% - 98°k 1-69850 
Brennta Nederland B.V. 003178-6544944 

PRODUCTOMSCHRIJVING RISICO'S 
Zuivere stof. Vloeistof. reukloos. 
Zuiver product: kleurloos. Onzuiver 
product: geel tot bruin. 

Veroorzaakt emstige brandwonden. reageert met vele verbindingen : (verhoogde) 
kans op brand/explosie. Bij verhitting : vorming van giftige en bijtende 
gassen/dampen zwaveloxiden. hefl:ige exotherme reactie met water (vocht) : 
vorming van bijtende gassen/dampen. reageert exotherm met organisch materiaal : 
kans op spontane ontbranding. reageert met (sommige) metalen : vorming van licht 
ontvlambare gassen/dampen waterstof. reageert heftig met brandbare stoffen : 
(verhoogde) kans op brand/explosie. reageert hefl:ig met (sommige) basen : 
warmteontwikkeling met verhoogde kans op brand/explosie. reageert met (sterke) 
reductantia : (verhoogde) kans op brand/explosie. 

Bijtend 

VOORZORGEN 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Nooit water op 
deze stof gieten. In geval van ongeval of in di en men zich onwel 
voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit 
etiket tonen). Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig 
gebruik. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele 
gebruikers. Opgelet! Blootstelling vermijden - v66r gebruik 
speciale aanwijzingen raadplegen .. Blootstelling en/of contact 
vermijden/beperken. 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

AAAOA ...... '\._~ ~(w' 
OGEN: Gelaatsscherm. Nauwaansluitende bril. 
HUID : Handschoenen [butylrubber, polyetheen]. Gelaatsscherm. 
Corrosiebestendige kleding. 
INHALATIE : Gasmasker met filtertype E. Bij hoge damp­
/gascon centratie: perslucht-/zuurstofl:oestel. 

OPSLAG 
Beschermen tegen vorst/koude. 
TE VERMJDEN OMSTANDIGHEDEN EN STOFFEN : 
warmtebronnen. brandbare stoffen. reductiemiddelen. (sterke) 
basen. licht--0ntvlambaar materiaal. metalen. cellulosehoudende 
stoffen. organisch materiaal. oxidatiemiddelen. 

BLUSMIDDELEN -
BRANDBESTRIJDING 
Geen water. Bij koelen/blussen: contact van product 
met water vermijden. 

EHBO 

llllC 
ORAAL: Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na 
inname: veel waterlaten drinken. Niel laten braken. 
Geen medicinale houtskool toedienen. In alle gevallen 
arts waarschuwen .. Verpakking/braaksel ton en aan 
arts/ziekenhuis. Geen chemisch tegengif toedienen. 
OGEN: Onmiddellijk 15 minuten met veel water 
spoelen. Zo mogelijk contact lenzen velVJijderen .. Geen 
neutralisatiemiddel gebruiken. 
HUID: Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of 
douchen. Gebruikvan zeep toegestaan. Geen 
(chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken. Kleding 
verwijderen tijdens spoelen. lndien kleding vastzit aan 
de huid: niet verYJijderen. Wonden steriel afdekken. 
lndien verbrande opp.> 10%: slachtoffernaar kliniek. 
INHALA TIE : Breng het slachtoffer in de frisse lucht. 
MEDICATIE: Afhankelijkvan de toestand: 
arts/ziekenhuis. 

LEKMAATREGELEN-OPRUIMING 

Bij reactie: brandbaar gas/damp verdunnen met 
watergordijn. Bevuilde oppervlakten reinigen 
(behandelen) met een overmaat water. 
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PROPRIETY PROOUCTS 

Containers (UN) 

Compleet Kunststof MultiBox 
Veiligheid en duurzaamhcid 

'#'€''·'§'® ~~·~ 
FUSION KUNSTSTOFFEN 
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Compleet Kunststof MultiBox 
Double Containment 

Fusion Kunsblo!f ... n tc Pl'Wllll·r (NL). 1111Je1dcd inn de Bonar 
Plastil:l'i Europe Dh·i~ion \,Ill Low & Bonar, ii'\ d\.· hx maall}.!l'\'cntll' 
~J.'l~l1ali..;t np lu.·1 ~-..·h1t.'\i van h1l;111q:1l,'ll'n. ( id-...1 .. l"l_'f\l np l"t:'ll j;11t·n­

bn~1: <·r1~uinc op hct gd~icd ""n Ille·~ l' ll 111 -.1mcnw,·rktnc nwr Cl'll 
ui1 lx· ... lrij":n hl'~t;mth.ll' t.:d,1uik ... ·rv·J1t\:ll!rl>l'P lll' .. :ll Fu1iitln l'Cll "!l'tic 

,· .. ·iligl', t.·t.-dlhlllli-.chL' t.·n h~~tt..•ni .. ..:ht.· II~~\. nmw1kkdtl \•11Dr ... k· hcil\'Y· 
u..,1..·r~, mN name in 1..k· ..:hc..-1111,(IW 111du.;rn,·. 
I k-1 Clllu.:qit lt>o.11't n1oruit np <ll' \\' ClJ!~\'illJ.: t.a.\'. nuhcu, vcilighctJ 
t·n ... luur:;iamllL'id. Bij dt.•:c 1 uit \'L •ll ... ·di,..: k1111 .. ht11fn ... ·rv~1;irlligde 111<. ~\, 
i5 (1Jriu,1t• 111t.~r llllJJ.:t.•li1k. l \• U\C\ ~1in UN·uf"h·Lml, !.!t"m.1kkt·h1k 1e 

rl'llli~1..'ll l'B rti..:.\d\.:bJ,tr. D.:.· fr,1au.· \'Ofnl.l!,cYmg \\c1kt 1mago·\'i,:rhogcnd. 
\\',1 .trhij al .. L'xlr<l rnhll'~ll.'llllill~ \'nor lu·1 lwdrijfvimag1l lk· IBC\. k·\'lT-­

ba;.u :ijn in l't'n e1gen klruren t'Vt"lllllt'1.'I \uor:lt:'ll van het ~·llrijl'll1J.:Ll, 

Fusion CKMB Dl)Ublc on Lai nmcnt 
I\ · ( 'K~lll u11 1t ;1hw1> l .,·~hik~cn <•l'l'r 
cxcd lentc 11111 punt 'll l' I lwt ~ ·h1,•1I \\ 111: 

-
I . Vdl ighdd r, -I 
• \1.,11, Iii: 11 i1 l:ur " h•I l"'l\',1,1r. h~\ll'l lu fll ·lw.1mlii: · 11\C. 
• G1·7ntt"j;rt'Cr,I~ op1•Jn>:l"k· lut1<lic, w.1:1rJ • r lckk.•)(<' 

h1j 1~1lm1111l'll~n uil1,"'> lu11·111-. 
Vnl.l.)(·f .1 11 11 ( :1'R-1id11 lij 11 ·n. 

• l )prim;1lc he-...:herming 1·;t11 Jc· inhuuJ tei.:cn l'Csdiadiµm.~cn. 
• l\innl'lll:,,nLliner \'an hnP~\\,iardigc Cn1' . .,linkl·d PE, L"Cll slag\';1st1.: 

L'll hij:tntdl'r fl''.'ii'll'llll' ku1~:-il~ll•f, l;'-.~111ntl fl'gl'll lk· llll'l''t aggrl·..,-.il'\'l' 

mcJi,1. 
• Kwal11a1id· 1,..rfcctc kn~1·lkra;111 die l'l'rlC).!clh:iar ;,. 
• ·njdm' ''i''I"~ en tran·'I" 1rr I> h,,, ccbkJ 11·1 hno~tt """ck· kr,1an 

;1f~~ .... l1Jtt'n l.lt'M.lr t.·~11 lra11':i1Y.1r<.1l)l "l\'.lmx:fdehL·I. 
• I ll~r transr:u;mte d'-"ks~I i~ "''k 1r:icn \'illl ccn ~ticker die hij t:Vl'ntul'll.!' 
lekka~l' \·...rklcun. 

• D..- w1lii.:heiJ 1·au ,fc•e !BC~"'" n:r,lcr 
.Ian v<1l,::ms her toc~ekl'.nJc UN-keurmerk 
\l' I L°i'.'il l"i. 

• IS<J-\ll'CI ccrtilka.11,lnor '1ot.1l q11;ility ' 
\'1~1r llf\twikkclinf;! en priJul'.ti~. 

• Ku''l'll tu~~·n hirlllL'll .. 4-'ll l1u1L1.'11((1111 ;111u-r 
nx1r schok...ib~ 1rpt il· 1.·n 
mllc.li~c lcc~l.-ip . 

• Dichtlwid 1m·di11111 I ,<J kg./ Irr. maximaal. 

2. Milieu 
• l;cmaakt van recyclcb;ue grond;toflcn 
• PE k1111"ilSll1f b l~rfct.:1 1 L' rL·ini~cn. 
• lJl' .. 'll (Offt1'.'<.if.'. 

• V<1ll...Jigc lc.,gh"'l' d'"'r spcrn1le bxlcmvorm voorkomt rcstcn die 
hth.'r vcrwij"Jcrd llhlCIL'll \\11rllc11. 

• (iL.-il\tl').!r\.'t'n.le 11p\':tngl'.1l: \'1~1rko11u 11illL·kkL"n \."an d1cn1ictlii.~ 1\. 

3. Duurzmunhcid 
• 5 )Jar vol~t·m lJN -v1>0N:hrifr~11. 
• S1al1:11 sli11voctc11 a;m ondcrnjdc. 
• {:a1:tmitl'Lh .. •n .. pnk1( 
• l'><wemijde aige<lntt."11 dnPrdid11c bp nxbt rrgcnw.ltrr en 

\'l'rt>ntrcini).!in~en ).!l"\\'Cl~rtl Wl1rdcn 

4. Gebruiksgemak 
• GeYnte1-orcerd 4-\Vay palkt·>)'stwm, a.111 2 :ijd,·11 \',\'. vurkg,·ldding. 
• Stapdhaar (tota;1l l hrn~). 
• A:m hownzijdl· vcrschillmdt ;rnnsluitmngclijkhnkn \'<x>r divcr,;c 

J.Cl.'.t'!'i~t 1irl's, zuals Ix·~ l'll ondurhr ... r. 
• Groot ,·cr:c~elhaar manl<!,1tJeksd (30 cm) voor makkelijk ;i(vullcn 

en illlcnw in>1-.cctir van de hinncnhak. 
• lluinu: t>~"'-·ninJ.: attn 011dL~ rzijdc.· \'t10J l'l:·dil·ning kogdkraan :1f~L'!'llt 1h.•n 

miJ,lels tr.msparant sdm1efd~ksd. 
• Vrrkrijgl~1arnb 495, RlO rn 910 lircrL•ltllainn. 
• Kn1:dkr.ian optiuncd re \'1x>rzic11 V«ll gl·fntq,'TCl'rdl· sndkoppding. 

5. Imago 
• ha.1il', dl'gdijkl' 1111\·oerin:,? llll'I unil'l 'ingd\flll\\'~ I' \l'ill~heid,t:i1nLq\f ~ 
• l;rt.lfC h.lt:nrificarieplaat .lan \'11nrzijdt'. 
• Lt.•'''-•rhaar in din .. 'P'l.' klcurl'n, t.IL''J.:t'\h.'ll'I nnk m h.-,lrijf .. klt..·urf·n l'll 

\'norzicn Yan ltl'I lx·llriJf..;logl). 
• Srickt·n·l;1k aan ,.,,., 'iJ,len 

BijwnJcrhcJcn 
• I\.' ( :K~·tB.l)nuhll· ( _'i 11H;1mnll'lll hl.'l'fl \ 't..'1l 01hk·1.1f1ar' Wt_·lk ~IP, •r hL·1 

transp.1ra1l[C sclunctdeko;cl ~lfoL·,lntL'll k ~u1 \•/11rdl•n. 
• Vullc11 c11 dl°Lappt..'ll kan .!.!...:~l1il\.ltr..·11 \'la h1..·L nrnn~1.1L o( JI..' a;.111..,l11i· 

1 inu•111<'g<'lijkltc,l«i1 '""I' c,·n zuicl-11i, (l<'>l)/ 1.())0 hr). 

Tocpassing 
l· kav~· ·uScrs. \'l'(Vl>t'r en nrsla_(! \ 'i.1 \) UN-.c ... ~cn1ficcc11..1i..' .-,toffcn. 
I\• s1t1f1L·11 wdkl' iu prinl°iJ't ' llJ'J.:l'"la)!l'll llH\1.!4..'l l \\11ri..k·n 111 dl' ( :KMI\ 
:11n lllr 1·.·rrakhnu•).!nwp II: 
Klass.: l Cljfcr: lh, 4b, 5b \!11 c. I 7h, l lc. nc 
Kl"'"' 5.1 ujf,·r: I h «n l-. 111, 
Kia<.'<' (1. I n if er: 1 lh, I 4h, 27h 
!\ln,;:;c 8 c1jf,·r: I h, 2h, -!h, 5h, 7h. ::<h, I ih en ', l2h en .: , 4l\, 

4lh l'll l, 4 k, +!h, lilh l'l1 '· <ik 
R:1:1<lplee).! altijd her !\llR "I i11fnrnw,·r bij l'11>irn1 ''"l:it :ian de h.111.I 
\'Qll h~r UN-nummcr \',Ill Jc >rof en/ of de khb•e-111.ldm~ l'Cll a.Ivie> 
b111 wnrdL·n g1..:gL'\·e1111111trt_·nt dl· tt'k.~ 1' ;1..;...;jng v~1n 1ll· ( ~K~Ut 

Lease 
l'>J11u1114.•l'l 1-. lTI\ IL'ihl'·ai111hl1..·lling n111\,!dijk. 

Technische gegevens 

Type I CKMR :;oo CKMB800 CKMI\ 1.000 

UN -nummer I L\.'(I 3111111/Y/ .. -- /NL/Fu>iun 032/742l'/206l' 
UN·111111111w1 SL\) l I Ill I l/\'/'* .. (:'Jl./fo""" I l17/6L\.\1/lh6'> 
lJN .numm<r )l\) l 11 Ill lty/•* --/Nl/fu,i1111 055!444L1/10(15 
llruh1 mhnuJ 111 litt..•rt I 55(1 S5l1 l.L\.10 I 
N"-·tt11 i11hu11d in lih·r-. 1 4Y~ ~!\) ')\[) 

H1l'l·drt.· 111 111111 St\' 1.\\.\1 I .l\\1 

(1;,,rh· u1 mm 
. -- - - -

1.lLX' I 2l'\.' 1.2(\1 
11, ... lj: l<' llll111l1 1.llS I 430 lj2L1 
Sta1wlhnngh.' In mm J.ll'{I I .4l\.1 1.5Ct1 . 
!\ .. fax. ~r;ipel11nogll· 6'iL1 1"\l)L~ I I L\.1 
miner.., 
Le .. 11 i:'""" lu 111 l :.:. ,. l2S 140 

l 
165 

Max. ;1:1pelhoo~te 
~evuld I I I 

Etiketphat :ilun·tin~ 
n1mm N5 x ~ l7 195 ' l 17 191' l. 17 
f..:01 11 11 Z" 1'•'11pn•pyl,.,.11 f.'"w~:d1•"''''rk1c· I kogdkr:ian met u >lun.-t.11'. EPflM 1'•1kki11.c 

(Viton ''Pth:•Ot:f..~I) . 

Materiaal 
llit11ll'l1Wlll:li11l'r: C:ro,,li11kcd PE. 
Buitcncnnt:iincr en kap: LLI ll'E. 
MangarJeksd: Cro,,linkeJ l'E 1<111r: k11 van El'D:\1 pakking 
(Viton nptirnwd). 
Krn:1mk·bcl: LU WE + rx :. 
Geinre~re~rJe >t:tf'<:lroto:n: gci.:aln111isccrd 1j:t·r. 

Accessoires 
• Sl<tm]a;m.l 11it\'Ltl'rin~ ct.i-ln h: t"i•S.~l'n aan Jc \\l"ll~n van g:chn1iker 

mid,ld., hr~t.:·t. I ;t'-"1rti11wn1 van arn·~ ... oirl-:i. (2iL' ~l·par.lll' lij~t ). 
• Opuoneel mcrgevormd lx-..lrijfsloi:<>. 
• Klcm>tdling iu owrl~)( met ldam (twee verschillcnJc kk·urcn J'<:r 

t:nnwitwr mogdijk). 

Fu•ion KunshtoHen 8. V. 
ZweeJsestroar 61010, 7411i BB Devmter 

l'osthus 41. HL'O 1\r\ Ocvcntcr 
Tel.: + + 31 (0)570 - 66(1 707 
Fax:++ 31(0)570·660 719 

Fusion K11nsr•1off GmbH 
L),1imlemrollc 8, 6H03 Drcicich 

P1»tfarh 10 11 lO, 61265 Drcickh 
Tdcl<1n: O 61 03 / 89 08 - 0 
Td,.f.1x: 0 61 0J / 89 08 - W 

Fusion Kunststoffen N.V. 
Herenrni>t'~a:tn 116 

2100 Dcumc 
T1·l.: 03 / 3~ 1.17.l'O 
FJ!C 03 / 311.53.19 
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12. MS MegadesB 
Handelsmiddel 

Erkenningsnummer 

Erkenningshouder 

Samenstelling 

Formuleringstype 

Risicozinnen 

Gevarencategorie 

Symbool 

Klasse 

Aard 

MS MEGADES B 

9105/B 

ECOLAB N.V. 

108 g/I ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUMCHLORIDE 
367 g/I GLUTAAR(Dl)ALDEHYDE 

SL (Met water mengbaar concentraat) 

R21/22-R23-R34-R42/43-R50 

S2-S 13-S20/21-S23-S26-S28-S36/37 /39-S38-S45-S35-S61 

corrosief, giftig en sensibiliserend 

T 

A 

Ontsmettingsmiddel 

Andere vermeldingen - Het symbool N (milieugevaarlijk) (zie bijlage II bij de richtlijn 1999/45/EEG van het Europees 
parlement en van de raad van 31 mei 1999 betreffende de aanpassing van de wettelijke, 
overheids- en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaar1ijke preparaten). - Het middel heeft geen effect op de tuberculosebacil. 

Algemene opmerking I 

Teelt verblijfplaatsen fok- en gebruiksdieren (hokken,stallen) 
Veiligheidstermijn 

Toepassingsstadium 

Opmcrki ng 

Erkend ter 
bestrijding van Dosis 
: 

pathogene 1 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, bij een contactduur van minstens 
schimmels 15 minuten, tegen Candida albicans en Aspergillus fumigatus. 

bacterien 0,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mils een contactduur van 
minstens 15 minuten, tegen Staphylococcus aureus , Pseudomonas 
aeroginosa, Streptococcus faecalis , Salmonella typhimurium. 

virussen op vooraf gereinigde oppervlakken, bij een contactduur van minstens 15 
minuten en een concentratie van: - 1 %, tegen pseudo-vogelpest, mond- en 
klauwzeer, rotavirus en parvovirus; - 0,5 % tegen klassieke varkenspest en 
Aujeszky. 

Driftreducerende maatregelen 

Toepassingsstadium 
vijand 

Teelt vervoermiddelen voor fok- en gebruiksdieren 
Veiligheidstermijn 

Toepassingsstadium 

Opmcrking 

Erkend ter 
bestrijding van Dosis 
: 

pathogene 1 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, bij een contactduur van minstens 
schimmels 15 minuten, tegen Candida albicans en Aspergillus fumigatus. 

bacterien 0,5 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, mils een contactduur van 
minstens 15 mlnuten, tegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeroginosa, Streptococcus faecalis, Salmonella typhimurium. 

virussen op vooraf gereinigde oppervlakken, bij een contactduur van minstens 15 
minuten en een concentratie van: - 1 %, tegen pseudo-vogelpest, mond- en 
klauwzeer, rotavirus en parvovirus; - 0,5 % tegen klassieke varkenspest en 
Aujeszky. 

Driftreducerende maatregelen 

Teelt 

Veiligheidstermijn 

Toepassingsstadium 

laarzenbak 

Toepassingsstadium 
vijand 

Opmerking 
vijand 

Opmerking 
vijand 
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Opmerkiug 

Erkend ler Tocpassingsstadium Opme.rking 
bestri jding van Dosis 
: 

vijand vijand 

palhogene 1 %, op vooraf gereinigde oppervlakken, bij een contactduur van minstens 
schlmmels 15 mlnuten, tegen Candida alblcans en As_Pergil/us fumigatus. 

bacterii!n 0,5 %, op vooraf gereinlgde oppervlakken, mits een contactduur van 
minstens 15 minuten, tegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeroginosa, Streptococcus faecalls, Salmonella typhimurium. 

virussen op vooraf gereinigde oppervlakken, blj een contactduur van minstens 15 
minuten en een concentratie van: - 1 %, tegen pseudo-vogelpest, mond- en 
klauwzeer, rotal/irus en parvovirus; - 0,5 % tegen klassleke varkenspest en 
Aujeszky. 

132 



Beschrijving Diergeneesmiddelen 

Deel IV Kwaliteitshandboek, Maatschap Kuijpers 
Form. 19-01, Positieve lijst van farmaceutische producten 
08-versie, januari 2007 

Onderstaande producten kunnen door de dierenarts geadviseerd warden 

Geneesmiddelen Producent Leveranc/er Realstratle 
Baycox 2,5% Bayer PZN bv NL.2053 
Bavtril 10% Bayer PZN bv Reg.NL.2929 
Biosol 70% Farmacia&Upihon PZN bv Reg.NL.2646 
Cosumix plus Novartis PZN bv Reg.NL.5388 
Dicural Ford Dodge PZN bv EU/2/97/003/003 
Doxycycline 50% Dopharma PZN bv Reg.NL.8753 
Flumequine 50% Dopharma PZN bv Reg.NL.8758 
Linco-spectin 100 Farmacia&Upjhon PZN bv Reg.NL.9916 
Natriumsalicylaat Dopharma PZN bv Reg.NL.8913 
Octacilline Eurovet PZNbv Reg.NL.10112 
Oxvtetra Dopharma PZN bv Reg.NL.9617 
Paracilline 80% Mycofarm PZN bv Reg.NL.4256 
Phenoxypen WSP Dopharma PZN bv Reg.NL.10333 
Sulfadimidine-Na Dopharma PZN bv Reg.NL.1311 
TS-sol Dopharma PZN bv Reg.NL.8076 
Tylan oplosbaar Elanco PZN bv Reg.NL.9984 
Tylosine WSP Dopharma PZN bv Reg.NL.10213 
VitamineC Dopharma PZN bv Reg. NL.4139 
Vitasol E Dopharma PZN bv Reg.NL.4143 
Vitasol multi Dopharma PZN bv Reg.NL.4147 
Microfoscal plus PFP PZN bv Reg.NL 8081 
Broilervit PFP PZN bv Reg.NL 8262 
Microfoscal PFP PZN bv Reg.NL 7396 
MS Vitaminestoot DFVP Schippers ReQ.NL 7612 

f.,eflok.e,.clL voo1i"'Q~.e~ ,k_;f,., ~4J1"14'14f<J . 

Jfv~ue~ VJQ"'tt-- ko '---. 11 IM,,,1P4'"-- f/t:J~f'V&l~c.f 
'IODr vrit-w ~ ( Pt II(' ,,.,.. ,:,tet'~/(7 h f-1!'1~ e<r.r' 

Entsto«en Producent Leverancler Realstratle 
078 lntervet PZN bv Reg.NL.2370 
LZD228E lntervet PZN bv Reg.NL.8754 
Nobilis IB 491 lntervet PZN bv EU/2/98/006/005 
Nobilis 18 MA5 lntervet PZN bv Reg.NL.8106 
)Nobilis ND Clone30 lntervet PZN bv Reg.NL.1794 
IBM+ ARK Fort Dodge PZN bv Regn! 10119 
Zle verder paglna 2 

Wachttl}d 
(Dagen) 

16 
3 
7 
3 
1 
6 
2 

28 
28 
1 
8 
2 
2 
15 
7 
2 
2 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

Wachttijd 
(Dagen) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

'1- - l/CYo .,-~.-. • ~ 
Paraaf 

/o iA9 
/O J i t('V 

2 .:r ·w1 

' " " t.-c '> 
~ s I.Alf 

I Oo Kq 

I 00 I; tev-
2s-µ-., 
ZrlL1t 
2 s- t,Ztt 
~ s-i.<i; 
I Do t,.<q 

csl-<'9 
·2 .f' /,f9 
10~ 111<..-

Jib ;,<" 
_)"'(:> /l(f 

'] 00 t.<,, 
IO~ V-"} 

5""'' J,'let 
r~o ,;,I+ 

f'c>.> ';~, 
.:.~ou iik,_ 
J-06' i I lt",r 

Paraaf 
ZJ'Oocv 
'2.J't>Od~ 

t..FO Oc?O 

I ? .C-0 <'H.V 

.? r-o ""'"' 
lat>ooo 
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v rvolg 
Poutvac Bursme2 PZNbv .NL.3907 0 
Poulvac Bursioe2 Ford PZN bv .NL3907 0 
Poulvac 18 Primer Ford PZNbv .NL8446 0 
PoulvacNDW Ford PZNbv .NL.8447 0 
AviNew Merial PZNbv .NL 9690 0 
Nemovac Merial PZNbv .NL 9658 0 
HI \Jmboro PZN bv .NL 10154 0 
TAO GumbOfo Vee Lotm.M Animal HN11'1 PZNbv NL 9620 0 

Waclttti}d 
- - prod• Producent LflV9rll/JClel' - .. Paruf , - - ·-- UCIWJ 

,. 
·---- ·-· 

Citroenzuu.- Trouw Nutrition PZNbv E330 0 . 2aoUC) 
Erov1ta1• Trouw NuUition PZNbY Geen 0 FG>d f, H.v 
Osteosol plus • Ooph--~ ,...,.,,_ PZNbv Geen 0 rv.,. /;-kr 

Controle door dierenarts : 

~h,fw ¥ 
Naam : Datum· ·'-'- - ~· I qg 
Praktijk 
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BIJLAGE 5 

Beschrijving emissiearme 
stalsystemen 
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Nummer systeem BWL 2009.23 

Naam systeem Groepskooien met mestbandbeluchting en scharrelgelegenheid 

Diercategorie (Groot-) Ouderdieren van vleeskuikens 

Systeembeschrijving van november 2009 

Werkingsprincipe De vleeskuikenouderdieren warden gehuisvest in kooien met een volledige 
roostervloer. In de kooi is een voorziening aanwezig waarin de dieren 
kunnen scharrelen. De mest die op de mestbanden onder de kooien valt, 
wordt gedroogd met voorverwarmde lucht uit b.v. een luchtmengkast al dan 
niet voorzien van een verwarmingsunit. De mest wordt minimaal een keer 
per week uit de stal verwijderd door de mestbanden af te draaien. 

DE TECl-llllSCHE UllVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Geen bijzondere eisen aan bou\AA<undige onderdelen . 

DE TECHNISCHE UllVOERING VAN HET SVSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Kooien De afmetingen van de kooien en de daarin aanwezige voorzieningen voldoen 
aan de verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 en alle 
aanvullingen daarop. 

2 Mestopvang Mestbanden aanwezig onder elke etage. 

3 Mestbeluchting Aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen on der I naast de etages. De 
situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een 
gelijkmatige droging van de mest op de mestbanden 

4 Mestopslag Kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of 
langdurige mestopslag1 

5 Registratie- De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
apparatuur - apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting 

(urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden 

HET GEBRUIK VAN HET SVSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a Leefoppervlak Minimaal 1.300 cm2/dier 

b Mestbeluchting: Geen eisen aan gesteld 
capaciteit 

==== 

1 Dit systeem stelt geen elsen aan de wljze van mestopslag orverdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissle van het 
bedrljf. De voor dlt stalsysteem vastgestelde emlsslefadorvan 0,080 kg ammonlalc per dlerplaats per jaar is 
van toepassing voor de situatie In comblnatle met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest 
van de band en direct van het bedrljf of op slag in een afgedekte container voor maxim aal 14 dagen). BIJ 
langdurlge mestopslag of nadroglng In een nageschakelde technlek komt boven op deze emlssiefador nog een 
toeslag (Rav-categorle E6). 
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c Mestbeluchting: Geen eisen aan gesteld 
temperatuur lucht 

d Mestbeluchting: Geen eisen aan gesteld 
aanvoer lucht 

e Afdraaifrequentie Minimaal eenmaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte 
mestbanden container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere 

vorm van opslag. 

f Drogestofgehalte De mest op de mestbanden dient op moment van afdraaien minimaal een 
mest drogestofgehalte te hebben van 55%. 

g Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens 
automatisch worden geregistreerd: 
. het aan staan van de beluchting; 
- de afdraaifrequentie van de mestbanden. 
Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn . 

Emissiefactor 0,080 kg NH3/dierplaats/jaar 

Verwijzing rapport - Emissiearme huisvestingssytemen bij vleeskuikenouderdieren (vijfde onderzoeksronde), 
PP-uitgave no. 72, juni 1998 

- Resultaten nieuwe stalinrichtingssystemen bij vleeskuikenouderdieren, PP-uitgave no. 56, 
maart 1997 

- Nieuwe stalinrichtingssytemen bij vleeskuikenouderdieren. PP-uitgave no. 39, november 
1995 

- De veranda, verslag van het onderzoek op het Spelderholt, ir. E. Kamerman, 6 juli 1995 
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Nummer systeem BWL 2006.13 

Naam systeem Etagesysteem met mestband en strooiseldroging 

Diercategorie Vleeskuikens 

Systeembeschrijving van Oktober 2006 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest-
strooisellaag door middel van een efficient ventilatiesysteem. Tevens wordt 
broei in de mest-strooisellaag voorkomen. 
De vleeskuikens worden gehouden in rijen met meerdere etages. Elke etage 
is voorzien van een mestband met daarop een laagje strooisel. Langs elke 
rij met etages is een luchtaanvoergang en een luchtafvoergang aanwezig. 
De verse lucht stroomt dwars door de rijen waarbij de lucht over het mest- / 
strooiseloppervlak in elke etage wordt gestuurd. 

DE lCCHNISCHE UllVOERING VAN HET SYSTEEM; BOl!NKUNDIG 

Onderdeel U it voe rings eis 

Geen bijzonderheden . 

DE lCCHNISCHE UllVOERING VAN HETSYSTEEM; TECHNISCHEVOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Huisvestingsvorm etagesysteem 

2a Etages aan de luchtaanvoerzijde dicht uitgevoerd behoudens de luchtinlaatopening 
(balansklep) 

>------

2b aan de luchtafvoerzijde voorzien van (open) gaasstructuur 

3a Vloeruitvoering I het leefoppervlak is voorzien van een mestband met daarop een strooisellaag 
mestband 

-
3b mestband gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal, bijvoorbeeld 

polypropyleen 

4 Drinkwater antimors drinkwatervoorziening 

5a Ventilatie luchtafvoergang staat alleen via de etages in open verbinding met 
lu chtaanvoergan g 

>------

5b luchtverplaatsing dwars door de etages 
,_____ 
5c luchtinlaatopening etages zorgt voor luchtgeleiding in de richting van het strooisel 

6 Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 
mestopslag 1 

Dlt systeem stelt geen eisen aan de wljze van mestopslag ofverdere bewerklng (extra droging) van de mest. 
De vorm van ops lag of bewerklng Is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammonlakemissle van het 
bedrljf. De voor dlt stalsysteem vastgestelde em lsslefactor van 0,020 kg ammoniak per dierplaats per jaar is 
van toepassing voor de situatle in combinatle met een kortdurende opslag op het bedrljf (af\/'oer van de mest 
van de banden direct van het bedrljf of opslag in een afgedekte container voor maxlmaal 14 dagen). Blj 
langdurlge mestopslag of nadroglng in een nageschakelde technlek komt boven op deze emlssiefactor nog 
een toeslag (Rav-categorie E6). 
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HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a Leefoppervlak minimaal 417 cm2 en maximaal 556 cm2 per dier bij opzet (18 - 24 dieren per m2
) 

b Afdraa ifre qu entie bij het afvoeren van de dieren2
, afdraaien van de mest naar een afgedekte 

mestbanden opslagruimte (container) voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of 
andere vorm van opslag 

c Strooiselverbruik 0,4 tot 0,6 kg per m2 (bij begin productieronde) 

Emlssiefactor 0,020 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzlng meetrapport Rapport 367, februari 2005, van A & F (www.stalemissies.nl) 

2 Het afdraalen van de mestbanden vlndt zowel plaats blj het ullladen als het wegladen van de dleren. Tl]dens 
het afdraalen worden mest en dleren gescheiden afgevoerd. Blj het ullladen wordt slechts een gedeelte van 
de meslband afgedraald. Op het schone gedeelte van de mestband wordt vervolgens nleuw stroolsel 
aangebracht. Blj hel wegladen van de dleren wordt alle mest uH de stal afgevoerd. 

2 
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Nummer systeem BWL 2007.08.V2 

Naam systeem Chemisch luchtwassysteem 90 % ammoniakemissiereductie 

Diercategorie Opfokhennen en -hanen van legrassen, legkippen en 
(groot-)ouderdieren van legrassen, (groot-)ouderdieren van 
vleeskuikens in opfok, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, 
vleeskuikens, ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok (tot 6 
weken en van 6 tot 30 weken), ouderdieren van vleeskalkoenen 
en vleeskalkoenen 

Systeembeschrijving van Juni 2010 

Vervangt Beschrijving BWL 2007.08.V1 van april 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit twee filterwanden van het type 
dwarsstroom. De filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak 
en zijn opgebouwd uit een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig 
wordt gehouden met een aangezuurde wasvloeistof, bijvoorbeeld door 
sproeien of een overloopsysteem. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. De luchtwasser kan 
zijn opgebouwd uit modules (met daarin de filterwanden) die aan de 
stal worden gekoppeld of de luchtwasser wordt bouwkundig 
opgebouwd (wandensysteem). 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waama de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat. Op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen wordt 
het waswater in de wateropvangbak vervangen doorvers water 
(spuien). 

DE lECHNISCHE UITVOERING VAN HET SVSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoerventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterwanden van het type 
luchtwassysteem dwarsstroom van gelijke lengte 

-
2b opgebouwd uit eenheden met een capaciteit van maximaal 24.000 m3 lucht 

per uur, elke eenheid heeft een lengte van 1,85 m waarvan netto 1,82 
meter doorlatend is 

-
2c de filterwanden hebben een hoogte van maximaal 2,7 men een dikte van 

0,30 m, het filterpakket is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (type 2H-
NET filter, contactoppervlak filtennateriaal is 150 m2 

/ m3
) 

,_____ 
2d vast achter de tweede filterwand staat een druppelvanger met een dikte 

van 0,10 m ,_____ 
2e capaciteit maximaal 4.884 m3 lucht per uur per m2 netto 

aanstroomoppervlak 
,_____ 
2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 

ender meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) ,__ 
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3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met 
behulp van een urenteller 

>-----

3b continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter 
,______ 

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag 

HET GEBRUIK VAN HET SVSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 lnstelling de pH van het waswater moet minimaal 2 en maximaal 3 bedragen 
~ 

a2 parameters en het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2, 1 mol 
controle per liter bedragen 

-
a3 elk half jaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist 

controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn 
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

c1 Spuiregeling spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen. 
-
c2 voor elke luchtwasser moet een berekening van de spuifi"equentie worden 

opgesteld. In deze berekening moeten de te verwachten 
ammoniakbelasting (is onder andere afhankelijk van het aantal dieren en 
de uitvoering van het dierenverblijf) en het maximale gehalte aan 
ammoniumsulfaat VJOrden betrokken 

-
c3 de opgegeven spuifi"equentie moet bij de ingebruikname van de 

luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

d Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

e Reiniging minimaal eenmaal per jaar 
filterpakket 

f Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. lnformatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

g Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 

In de opleveringsverklarlng moel worden aangetoond dal het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrljvlng Is uitgevoerd en gedlmensloneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt blj het 
aneggen van een verantwoordlng blj de handhavlng. 
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= 
- de wekelijkse controle werkzaamheden . 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

h Rendementsmeting het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de 
checklist rendementsmeting luchtvitassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsren dement: 90 procent 

Emissiefactor Opfokhennen en -hanen van legrassen: 
- 0,017 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen: 
- 0,032 kg NH3 per dierplaats per jaar 
(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
- 0,025 kg NH3 per dierplaats per jaar 
(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens: 
- 0,058 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskuikens: 
- 0,008 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 vveken: 
- 0,02 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken : 
- 0,05 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 vveken en ouder: 
- 0,06 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vie eskal keen en: 
- 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport Rendementsmeting luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inna+ 
Luchtwassysteem , rapport februari 2007 van (www.asg.wur.nl) 
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Socretariaa1 Stichlmg Groen Lahel 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJLAGE I: MONSTERNAME PROTOCOL 

Poslbus 70 
2280 AB Rijswijk 
IOI. 070 4144 700 
fax 070 4144 702 

Het 1s essentieel dater een representatief monster van het in t1el luchtwassysteem aanwezige waswaler word! genomen. Hetwaswater d1en1 op de 
hieronder aangegeven parameters te worden yeanalyseerd. En de analyseresultater1 dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen. 

Monstetndme p/a.1ts 
In de leiding van de recirc11la11epomp naar de sproeiers is een a~appunt aanweziy voor het bemonsteren van hel waswater. 

Monsromamo 
De monstername vindt plaats door m een emmer onder het aftappunl crrca 2 liter waswater op te vangen. H1eruit word! 100 milliliter in een 
monsterflesje gebracht De analyse diont binnen 48 uur tu warden uilgevoord, 

A11dlyso 
Het waswater dient rn een lahoratorium met STERLAB erkenr11ng volgons daartoe gesch1kte normen le warden onder20cht op pH, ammonium 
fNH4 ·N), en sultaat (SOl·I Het gehalte ann ammoniumsulfaat is systeem afhenkelijk. 

Bandbreedre van rl~ .walysos· 

component 

pH 

011alha11k~/11ke m5p11ctie 

result a at 

afwijking < 0,5 pH eenheid 
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruiker/leverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

Degene die de monsters neeml controleerl hel spuideb1e1 en de werkiog van de recirculaliepomp. In tla\ kader warden de standen van de 
urenleller en de watermeter afgelezen en geregrstreerrl Gecnntroleerd moet worden of het sp111waterdebiet overeenkomt met de door rlr. 
leverancier opgegcvon waarde. 
Vo arts moet he! zuurverbruik warden vastgostold. Dit vorbruik moct voor wot botreft de orde van groottc ovorecnkomen met de geschol1e 
ammoniakemiss1e over de algelopen periade. 
l11dierr blijkt dat de gemoten waarden 11iul ligger1 bir111en de aangegevon range (lie bijlage 21 muet de veehouder samen mot de leverancier act10 
ondernemen om de werking van het chemisch luchtwassysteem te op~mal1scren. 
Ten behoeve vart de1e controle moeten da volgende gegevens b11 het luchtwassysteem besch1kbaar li1n: 
a staltype; 
b dterbezettino over de afgelopen periode, sinds de vorrge rnspectie fopleg· en allr.verdata en aantal dieren); 
c. aenvullingen van de zuurvoorraod, sinds vorige ir1speclie (data, volumo van het zuur en pakbonnen); 
d. spuiwatordebie1 zoals door de levorancior is ingcsteld. 

Ra p 11 e: 
Ur1~001ste n van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leveranc1er. B11 de rapportage moeten in 1eder geval de volgende 
gegevens warden vermeld: 
a. (type)nummer van de luchtwasser; 
b. datum van monstername; 
c. naam, adrcs en woonplaats van de inrichtrng waar de luchtwasscr is goplaatst 
d. meterstanden van de 1irenteller en de spuiwater debretmeter; 
e. zuurverbruik; 
I eventuele opmer1<inuen 
Hot inspeclie laboratorium beoordeelt de uitslanen van de waswatermonsrnrs en meters1anden om vast le stellen ol de chemise he luchtwasser 
op goede wijze heelt gcfunctionccrd. Over deze beoordeling dient joarlijks le word en gerepporteerd. Een beoordeling van hot jaarlijkse 
technischa onderhoud en he! luylrnek maken deel uit van daze jaarlr1kse rapportage Ver tending van he! rapport rnoet plaatsvi11den aan de 
veehouder, de lcverancier en de gameente waarin de inrtchttng is gelegen 

BIJLAGE 2: STANDAARO ONOERHOUOSCONTRACT 

Het standaard onderhoudsconlract dient minimaal de volgende elementen to bevatten: 
11 Minimaal tilinmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit le voeren. 
21 Wekeltjkse conlrole van de veehouder op de volgende punten: 

a. pH van het waswater (bijvoarbeeld met ecn lakmaespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over he! pakket (noteren meterstand urenteller, volgens voorschrih van de laverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, vol gens voorschrift van de leveranc1erl; 
d. ventifatie (volgcns voorschrift van de leveroncierl; 
e. zuurdoseerinstallatie (volgens voorschrih van de leverancier); 
f. zuurverbruit 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zi1n in onderstaande label weergegeven. 

3) lncidenteel reinigen van het luchtwassysleem lvolgens voorschrih van de leverancierl 
4) He1 mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
!i) In geval de veehouder verpl1cht word! om eon rendementsmeting ui1 te laten voeren moot in hot onderhoudscontract warden vastgelegd dal de 

loveroncier voor hat uirvoeren van deze meting verantwoordelijk is. 
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811111/brin•dte va11 de cu11trole1111n11m 

controlepunt resultaat 

sproeibeeld • gocd 
suboptimaal 
slecht 

waswaterdebiet afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% 
afwijking > 5% 

spuiwatcrdebiet • • afwijking < 10% 
afwijking > 10% 

drukval over pakkct afwijking < 20% 
afwijking > 20% en < 40% 
afwijking > 40% 

• goed: sproeibeeld is regelmatig en bestr11kt hot gehele oppcrvlak 

actie gebruiker/leverancier 

geen aclie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen act1e 
aandachlspunt 
reparatie/onderhoud 
geen aclie 
verklaring vragen 
geen act ie 
reparatie/onderhoud 
gecn actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht: sprociheeld is niel regelrm1t1g en bestrijkt minder dan circa 80% van he! oppervlak 
Spuiwaterdeb1et. u1tgedrukt in liter/Jaar/d1erplaats, bedraagt: 
VARKENS 
- gespeende biggen, leelruimte maximaitl 0,35 mi per dierptaats 9 
- gespeende biggen, leefruirnte meer d<rn 0,35 m1 per dierplaats 11 
- kraamzcugen 125 
- guste en dragende Leugen 65 
- dekberen 85 
- vleesvarkens, leetruimle max1maal 0,8 m2 per d1erplaats 40 
- vleesvarkens, leetruimte meer dan 0,8 m1 per d1erplaats 65 
PLUIMVEE 

vleeskuikens 0,7 
- vleeskwkenouderd1eren 8, I 
· legk1ppen: vohi!re- en grondhu1sves11ngssystemen 4,5 
- apfokdieren van legrassen : volierc- en grondhuisvestingssystcmen 2,4 

Bovenstaande debieten zijn llerekend op basis van de em1ssiefactoren die in 1999 gelden voor tradilionele stallen. 

Oe resultaten van de wekelijkse controle moe1en warden geregistreerd in hel logboek A!wijkmgen ten op11chte van hel monstername protocol ol 
op andere w11ze opgcmerkt door de veehouder, b11voorbeeld in de vorm van plotseling 1oenemende stankoverlast, die duiden op dre1gende 
calamiteiten, moeten direct aan de loverancier warden gemeld. Alie atwi1kingen d 1 e~en in het logboek te warden opgenomen. Ook de incidentele 
reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te warden vermeld in het log bock, met daarb11 de bevindingen. Bij de verplichting tat hot 
uitvoernn van een rendementsmeting moel de datum waarop deze meting is verricht in het logboek warden gereg1streerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

De vcrgunnrngverlener kan voorschn1ven een rcndementsmeting van het chemisch luchtwassysteern u1t te voeren. De1e hestaal wt een 
natchemische bepahng van hel ammoniakgohaltl! 1n zowel de ventilat1elucht voor de wasser als do 11entilat1clucht na de wasser. Conform de 
voorschriften van de NER dicnt dit te gebe11ren gedurende drie maal een meting van een hall uur 11jdens p1ekbelasting van de wasser (d11 bel!1kent 
voor de veehouderij overdayl Hel verwi1dermgsrn111Jement van ammoniak door he! luchtwassysteem client h1erbij minimaal het in de vergunning Wet 
Milieubehee1 aangehouden reductiepercentaye le z1jn. 
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BIJLAGE 6 

Beschrijving slachterij 
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De kuikens in de korte keten warden in een continu proces groot gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de 
slachterij elke dag kuikens aangeboden krijgt, m.u.v. wijzigingen in de planning. De verschillende stappen in 
het slachtproces zullen in dit hoofdstuk warden toegelicht. De slachterij als onderdeel van de korte keten 
heeft gevolgen voor het aantal processtappen in vergelijking met een traditionele slachterij, zie hiervoor de 
tabel hieronder. Het belangrijkste dat opvalt, is de grote reductie in logistiek van levende dieren en geslacht 
product. Dit geeft lagere kosten door minder transportkilometers, transport van levende dieren kost 5-6 
eurocent per kuiken (Bron; AKK project ACD-01.003). Ook treden gewichts- en kwaliteitsverliezen op bij 
transport over de weg. Kuikens verliezen het eerste uur op transport volgens Stork al 0,5% van het gewicht, de 
uren daarna is het veel minder dan 0,5%. 

Tabet Processen van een traditionele slachterij en een slachterij van de korte keten 

Traditionele keten Korte keten 
Handmatig- of machinaal vangen van kuikens in de stal Geen vangarbeid. De kuikens zitten in het 

etagehouderijsysteem op een lopende band die bij 
slachtrijpe leeftijd wordt afgedraaid en intern transport 
mogeliik maakt. 

Transport over grote afstanden over openbare wegen Intern transport m.b.v. lopende banden 
Grote aanvoerhal nodig voor per vrachtauto arriveren en Zeer kleine aanvoerhal nodig 
lossen van de containers, een containerlossysteem en een 
containerwasstraat. 
D.m.v. kantelsysteem lossen van kuikens uit containers Verdoven d.m.v. gas 
Per lopende band vervoer transport van levende kuikens Per lopende band vervoer transport van verdoofde kuikens 
naar carrousel voor oohamien naar carrousel voor ooham!en 
Ophangen levende kuikens aan slachthaken Ophangen verdoofde kuikens aan slachthaken 
Verdoven door geelektrocuteerd water Doden (aansnijdenl 
Doden (aansnijden) Uitbloeden 
Uitbloeden Broeien 
Broeien Plukken 
Plukken Electro-stimulatie 
Poot- en kop verwijderen Poot- en kop verwijderen 
Panklaar maken Panklaar maken 
Koelen Koelen 
Delen (meestal Redeelteliikl Del en 
Distributie kuikendelen (biiv. borstkappen) Gekoelde opslal! 
Gekoelde opslal! Verwerkinl! (kant en klare productenl 
Distributie Distributie 
Verdere opdelinl! (fileren borstkappen enz.) 
Distributie 
Verwerking (kant en klare producten) 
Gekoelde ooslal! 
Distributie 

Aanvoer 
Het grootste verschil met traditionele aanvoer is de transportafstand. In de traditionele vleeskuikenhouderij 
warden de meeste dieren in een straal van <200 kilometer random de slachterij gehaald (huidige 
praktijkervaring van KuijpersKip). Hierbij warden de dieren levend gevangen, in containers geladen en op 
transport naar de slachterij vervoerd. Dit gaat gepaard met veel stress bij de dieren en dat heeft een negatief 
gevolg voor de vleeskwaliteit en er treedt gewichtsverlies op. In de korte keten warden de dieren op lopende 
banden vanuit het houderijsysteem over een afstand van maximaal 350 meter getransporteerd naar de 
slachterij. Het aanvoersysteem heeft een minimale capaciteit van iets meer dan 4000 kuikens per uur om 
daardoor op tijd voldoende kuikens bij de slachterij aan te leveren. 

Gas verdoven 
De kuikens warden verdoofd d.m.v. gas, het Controlled Atmosphere System (CAS-systeem) zie hiervoor foto 1. 
De methode is in Nederland toegestaan (Bron; artikel 5 en 10, eerste lid, van het Besluit doden van dieren, in 
samenhang met bijlage C van richtUjn 931119EG). In Nederland wordt het nog niet toegepast, maar in o.a. 
Duitsland (Emsland FrischgeflUgel, bij Emmen over de grens) en Belgie (Plukon Maasmechelen) zijn er wel 
slachterijen mee uitgerust. De installatie is echter complexer dan een elektrische verdover. Voor pluimvee is 
de samenstelling van het gas (nog) niet vastgelegd, dat staat in dezelfde richtlijn 93/119 EG. Voor varkens 
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bjivoorbeeld, is de samenstelling wel vastgelegd, dit moet minimaal 80 volume procenten C02 zijn. Bij 
gasverdoving treedt minder spierverkramping en daarmee gepaarde bloedingen op (Bron; www.fo-industrie.nl 
rapport B.3 pluimveeslachterijen). Ervaringen t.a.v. de kwaliteit van het vlees m.b.v. verdoven met het CAS 
systeem zijn positief bij diverse slachterijen (volgens ervaringen van Stork). Dit systeem wordt in de korte 
keten van KuijpersKip toegepast. 

- .~st"!!~~ 

Foto 1 CAS verdover (Bron; www.storkpmt.nl ) 

Via de verbindingstransportband in de overgang van houderijsysteem naar slachterij (zie figuur 2) komen de 
kuikens over een lopende band het Controlled Atmosphere System (CAS-Stunning) binnen. De CAS verdover is 
een apparaat waarin de kuikens gedurende 3 minuten met gas verdoofd warden in een 10 meter lange 
verdovingstunnel. Hierbij vindt het onbewust maken plaats door het toevoegen van een overmaat aan C02, 

zo'n 86% en ongeveer 14% 0 2• Ter vergelijking, normale omgevingslucht bevat 78,09% Stikstof, 20,94% 0 2, 

0,93% Argon, 0,03% C02 en een klein aandeel overige gassen (Bron; www.lenntech.com /luchtsamenstelling). 
De gassamenstelling is vastgesteld op basis van ervaring van Stork PMT bij andere slachterijen die 
gasverdoving toepassen. 

De kuikens in de bovenste laag van het houderijsysteem, op een hoogte van 5,50 meter en het dichtste bij de 
slachterij hebben invloed op de locatie van de CAS verdover i.v.m de te overbruggen hoek. De hoek mag niet 
zo groat zijn dat de kuikens over elkaar heen vallen. Volgens Vencomatic stalinrichtingsbedrijf te Eersel is het 
zo dat levende kuikens een maximale hoek van 20° kunnen overbruggen om te voorkomen dat uitwendige 
beschadigingen optreden door omver vallen. Dit houdt in een dating van 0,37 meter op een lengte van 1 
meter. lndien de kuikens op een hoogte van 2 meter de CAS verdover in kunnen gaan (door de verdover 2 
meter van de grand te plaatsen) moet er een hoogte overbrugd warden van (5,50-2,00) = 3,50 meter. Dit 
heeft als gevolg dat de afstand van etagesysteem tot aan CAS verdover minimaal (3,50 I 0,37) = 9,46 meter 
moet zijn. 

CAS verdover 

Lopende band 
(helling max.20°) 

Verbindingstransportband 
van etagehouderijsysteem 
naar lopende band richting 
verdover 

Etage­
houderijsysteem 
voor vleeskuikens 

Figuur 2 Verbinding etagehouderijsysteem voor vleeskuikens met de CAS verdover 
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Ophangen 
Eenmaal verdoofd komen de kuikens uit de CAS tunnel en vervolgen hun weg over een lopende band die ze 
lost in een carrousel, zie hiervoor foto 2. De kuikens warden met de rug naar de ophanger toe opgehangen om 
op de juiste manier in de slachtlijnapparatuur behandeld te kunnen warden. Per 1000 kuikens per uur is 
ongeveer 1 ophanger nodig. De 1e ophanger (dit is de persoon die de eerste kuikens ophangt aan de lege 
slachtlijn) bedient het transport van de aanvoer van levende kuikens met een voet- of beenschakelaar. De 
kuikens komen op een hoogte van 2 meter uit de CAS verdover en worden op dezelfde hoogte getransporteerd 
naar de ophanger. De ophangcarrousel moet warden voorzien van een verhoogd plateau om de gewenste 
werkbare hoogte te realiseren. 

Foto 2 Het ophangen van de verdoofde kuikens aan de slachtlijn (Bron; www.storkpmt.nl ) 

Wegen levende kujkens 
Vanuit de dierhouderij is het gewenst om een weging te hebben van de levende dieren. Op basis hiervan 
kunnen snel kengetallen berekend warden die informatie geven over de efficientie van omzetting voer naar 
vlees, het inslachtingspercentage (% product dat overblijft na slachten) dat informatie geeft voor 
beleidsbeslissingen t.a.v. het houden van een bepaald moederdierras. Er kunnen namelijk ontwikkelingen zijn 
in de fokkerij, waarbij vleeskuikens afkomstig van een bepaald ras moederdieren een hoger 
inslachtingspercentage geven dan een ander ras. lndien deze gegevens warden verzameld, kan er informatie 
aan warden ontleend. Uiteraard hangt de keuze van een bepaald ras moederdieren af van veel meer factoren 
zoals bevruchtings- en uitkomstpercentage van de moederdieren en de eieren daarvan, maar ook 
filetrendement van de kuikens enz. Het kengetal inslachtingspercentage dient dus in een breder perspectief 
te worden beoordeeld. 
lndien het aangeleverde levende gewicht afwijkt van gewenst gewicht van de slachterij, kan het management 
in de houderij de omstandigheden aanpassen om bij een opeenvolgend koppel kuikens beter aan de wensen 
van de slachterij en dus afnemer te voldoen. Het is echter volgens Stork technisch niet mogelijk om in deze 
fase (na het verdoofd ophangen) de kuikens in de slachthaken te wegen. 

Door bovenstaande situatie wordt het weegproces gedwongen zich te verplaatsen naar een eerder stadium in 
het aanvoerproces, omdat weging van levende/verdoofde kuikens wenselijk is. De oplossing hiervoor is 
gevonden in een bandweger. Een bandweger meet het gewicht van het materiaal (in de situatie van 
KuijpersKip zijn dat kuikens) binnen een gemarkeerd en afgewogen frame dat wordt geplaatst op een aantal 
loodcellen. Hoe stabieler de dieren op de band, hoe nauwkeuriger de weging. Het zou dan oak aan te bevelen 
zijn de bandweger na de CAS verdover te plaatsen, zodat de dieren niet meer bewegen en in een stabiele 
houding kunnen warden gewogen. Echter, de praktijk maakt dit niet mogelijk omdat het ophangen van de 
kuikens direct na verdoven plaats vindt. 

Doder 
De kuikens worden machinaal aangesneden. De tijd tussen ophangen en aansnijden mag maximaal 30 
seconden duren en is wettelijk vastgelegd in een Europese richtlijn 93/119/EG. De doder is een machine 
waarbij de dieren d.m.v. een snel ronddraaiend mes aangesneden worden in de nek. De snelheid van het 
ronddraaiende mes is hierbij variabel, waardoor het aantal aan te snijden kuikens kan varieren van 1500 -
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9000 kuikens per uur. Bij de meeste apparatuur wordt de hals van het dier door een geleidewormwiel 
meegenomen de machine in en gepositioneerd. De snede moet namelijk aan de zijkant van de nek gemaakt 
worden, waar de halsslagader aan de ene kant of ader aan de andere zijde wordt doorgesneden. Hierdoor 
wordt voorkomen dat de luchtpijp en slokdarm worden doorgesneden. Deze moeten later na het plukken met 
de kop uit het nekvel worden getrokken. 

Uitbloeden 
Direct na aansnijden hangen de dieren gedurende circa 2,5 minuten boven een bloedgoot, waar het uitgelekte 
bloed in terecht komt zie foto 3 . De lengte van de ketting boven de bloedgoot wordt bepaald door de 
uitbloedtijd (2,5 minuten) en wordt hierdoor ruim 25 meter. Deze lengte komt als volgt tot stand; De afstand 
tussen twee slachthaken is volgens Stork 15,2 cm. Een slachtcapaciteit van 4000 kuikens per uur is hetzelfde 
als 67 kuikens per minuut. Uitbloedtijd van 2,5 minuten x 67 kuikens per minuut = 168 kuikens per 2,5 
minuten. 168 kuikens per 2,5 minuten x 15,2 cm slachthaakafstand = 25,5 meter bloedgoot. De kuikens 
verliezen ongeveer de helft van het bloed wat overeen komt met ongeveer 3,5% van het lichaamsgewicht, dus 
bij een kuiken van 2000g is dit 70ml bloed (Bron; SVO Opte;d;ng Keur;ngsass;stent ptu;mvee code31348a, 2e 
druk 2002) . Dit bloed wordt apart opgevangen en via een vacuUmpompsysteem naar een bloedopslagtank 
gevoerd en daar gekoeld bewaard bij een temperatuur van 10·15 °C, zodat het langer vers blijft. De rest van 
het bloed blijft in het lichaam achter, in hart lever en aders. 

Foto 3 Het uitbloeden van kuikens boven een bloedgoot (Bron; 
www.storkpmt.nl ) 

Telling levende kuikens 
De telling van de kuikens vindt elektronisch plaats. Zowel de poten 
van de kuikens als de slachthaken worden d.m.v. een elektronisch 
oog in een sensor geteld. Getelde slachthaken in combinatie met 
haken waarin ook poten aanwezig zijn, worden bij de telling 
betrokken. Slachthaken waarin geen poten aanwezig zijn worden 
niet meegeteld. Deze manier van tellen geeft volgens Stork een 

nauwkeurigheid van 1 /10.000 of ook wel 0,01%. Dit betekent dat op een hoeveelheid te slachten kuikens van 
32.000 stuks per dag, de afwijking maximaal 3,2 stuks mag zijn. 

Broeien 
De broeimachine bestaat uit een grote bak met water die opgenomen is in de slachtlijn zie foto 4. De kuikens 
worden aan de transporthaken door de bak geleid en hangen tot en met het enkelgewricht in het water. Het 
water in de broeier wordt verwarmd d.m.v. warm water elementen (cv·verwarming) en is proportioneel 
regelbaar, ook een mogelijkheid is verwarming d.m.v. stoominjectie. Het voordeel van stoom is een snelle 
warmteoverdracht, maar stoom moet wel beschikbaar zijn. Nadeel van stoominjectie is dat het een dure 
oplossing is en de stoomtoevoer is niet goed regelbaar. Het is belangrijk om een goede waterbeweging in de 
broeier tot stand te brengen om te zorgen voor een goede temperatuurverdeling, een goed contact van het 
hete water met alle delen van de huid en om het "drijven" van de dieren te voorkomen. Dit wordt gedaan 
door boven de broeier geplaatste ventilatoren die warme lucht uit de broeier halen en via pijpen onderin de 
broeibak injecteren. Deze lucht borrelt vervolgens langs de kuikens naar boven en zorgt voor een optimale 
waterbeweging in de broeibak. 
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Foto 4 Na uitbloeden, gaan de kuikens de broeibak in (Bron; www.storkpmt.nl) 

l.p.v. broeien in een grate bak is het ook mogelijk om de kuikens in fasen te broeien, dus meerdere 
broeibakken. Via dit systeem is het mogelijk het broeiproces iets hygienischer te laten plaatsvinden. Volgens 
Stork vindt bij grotere slachterijen met 4-fasen broeien een reductie van 1 log bacterien plaats. Voor een 
slachterij met een capaciteit van 4000 kuikens per uur zijn 2 broeibakken nodig en mag ervan uit warden 
gegaan dat de microbiele besmetting minder is. Het is dan ook de opzet om 2 fase broeien toe te passen in de 
slachterij van KuijpersKip, waarbij de 1 e fase het meest vuile water betreft en de 2e f ase minder vuil water 
betreft en dus ook minder snel ververst hoeft te warden. 

Doel van het broeien is mogelijk maken van mechanisch plukken doordat; 
• Follikelspiertjes die de veer vasthouden warden verlamd, waardoor veer gemakkelijk loslaat 
• Eiwit in de follikel denatureert door hoge watertemperatuur, wordt slijmerig waardoor veer gemakkelijk 

uittreed 
Er zijn 2 manieren om te broeien namelijk hoogbroeien en laagbroeien 
1. Hoogbroeien 56-60°C (of ook wel nat slachten, diepvriesslachten, warm slachten) 

Hierbij beschadigd de opperhuid (epidermis) gedeeltelijk metals gevolg dat die samen met de veren 
wordt verwijderd. Gevolg bij koeling is uitdroging. Oplossing is het nat houden van de kuikens tijdens het 
verdere slachtproces, hierdoor ontstaat een veel blankere kleur. Kuikens op deze manier geslacht zijn dan 
ook bestemd voor de diepvriesmarkt. Een voordeel van hoogbroeien is meer afdoding van ongewenste 
bacterien door de hogere temperatuur. 

2. Laagbroeien 50-52°( (of ook wel droog slachten, versslachten, koud slachten) 
De opperhuid blijft intact, geeft bescherming, waardoor verse afzet mogelijk is. Gezien de ambitie voor 
verse afzet van KuijpersKip producten naar retail is laagbroeien noodzakelijk. Het op temperatuur 
brengen van de broeibak voor aanvang van het slachtproces is de verantwoordelijkheid van de 
slachtmeester, dit kan automatisch met een timer plaatsvinden. Uiteraard is een goede controle op de 
werkelijke temperatuur van het broeiwater van groat belang voor het plukproces. Het broeiproces neemt 
2,5 minuten in beslag, dit betekent dat de lengte van de ketting die door de broeibak gaat ook ongeveer 
25 meter moet zijn. Dit komt tot stand op dezelfde manier als de berekening voor de lengte van de 
bloedgoot. 

Veren plukken 
Zo snel mogelijk na het broeien warden de kuikens geplukt in plukmachines, zie foto 5. In deze machines 
warden de veren door snel ronddraaiende rubberen vingers van het kuiken afgeslagen. De plukbalken zijn in 
hoogte en breedte vaak afzonderlijk instelbaar zodat de machine afgesteld kan warden op de vorm en de 
grootte van de kuikens. Door de kracht van de draaiende schijf kunnen de kuikens snel beschadigen. Door nu 
constant water te sproeien tijdens plukken, warden de kuikens en de plukvingers nat gehouden en daarmee 
wordt schade aan de kuikens (opperhuid) en slijtage aan de plukvingers voorkomen. 
De veren kunnen op 2 manieren warden afgevoerd; 
D.m.v. een waterstroom of d.m.v. een gazen band onder de machines. De veren warden naar een centraal 
punt gebracht waar ze d.m.v. verenpomp via een buis warden afgevoerd naar een verencontainer. 
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Foto 5 Meerdere compartimenten verenplukkers achter elkaar (Bron; www.storkpmt.nl ) 

Algemeen wordt afvoer van veren met water getransporteerd, ook is dit meer hygienisch dan transport d.m.v. 
gazen banden. Verentransport d.m.v. een verenpomp met water wordt dan ook in het KuijperKip concept 
toegepast. 

Staartpenplukker 
Bij zwaardere dieren maakt men gebruik van een staartpentrekker. Deze machine wordt meestal voor de 
andere plukkers geplaatst en bestaat uit 2 gegroefde rollen die tegen elkaar indraaien. De machine wordt zo 
gepositioneerd dat de pennen tussen de rollen komen en deze pennen worden dan uit de stuit getrokken. 

Elektrostimulatie 
Elektrostimulatie, zie foto 6, is een behandeling waardoor vlees ook bij een snelle verwerking mals blijft, 
doordat de energie in het product versneld wordt omgezet. Een in-Lijn slachtproces neemt enkele uren in 
beslag, waarna het vlees gekoeld wordt opgeslagen. Het vlees heeft geen gelegenheid meer om te rijpen 
(besterven). Bij snelle koeling, dus bij Lagere temperatuur verloopt rijpingsproces veel Langzamer. Snelle 
koeling is echter wel belangrijk voor de houdbaarheid. Daarom is het aan te bevelen elektrostimulatie toe te 
passen. De hoeveelheid energie die nog in het vlees aanwezig is wordt versneld omgezet. Hierdoor versnelt 
het rijpings-en bestervingsproces. Het geeft malser vlees, meer constante vleeskwaliteit, snellere pH-dating, 
Langere houdbaarheid (door sneller koelen), stabiele kleur, verbetering van de smaak door gunstig effect op 
het aroma en sappigheid van het vlees, grotere omzetsnelheid (sneller vlees bij de consument). 

Foto 6 Elektrostimulatie (Bron; www.storkpmt.nl ) 

Elektrostimulatie vindt plaats door gedurende 90 seconden contact tussen kuikenborst en een plaat plaats 
waarbij >200 Volt aan stroom word doorgegeven. Dit is een pulserend proces dat de malsheid en de versheid 
van het product ten goede komt. 

Koppen verwijderen 
Aan het eind van de slachtlijn wordt de kop van het kuiken tussen geleidestangen ingevoerd en wordt 
afhankelijk van het model (lijnmachine of carrouselmachine) vastgehouden of naar beneden getrokken, 
hierdoor breken de nekwervels, meestal op het zwakste punt in de nek, tussen de atlas en de draaier, twee 
batten die de verbinding tussen nek en kop tot stand brengen. Samen met de kop wordt ook de luchtpijp en 
de slokdarm verwijderd, zodat die later geen verontreiniging meer vormen in het nekvel. De kop met 
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luchtpijp en slokdarm worden via een crusher en een vacuUmafzuigsysteem of met water afgevoerd naar de 
slachtafvalbunker. Stork maakt gebruik van een lijnmachine en kan ook in de situatie van de slachterij voor 
KuijpersKip gei'nstalleerd worden. Afvoer van koppen vindt plaats d.m.v. een vacuUmafvoersysteem. 

Loopvoeten snijden en lossen 
De kuikens hangen nog steeds aan hun loopvoeten aan de slachtlijn. Voor het afsnijden van de loopvoeten 
wordt het gewricht gebogen (geopend) om zonder beschadiging van het kuiken de loopvoet te verwijderen. 
Dan worden de kuikens door het enkelgewricht gesneden via de loopvoetensnijder. Dit apparaat is gekoppeld 
aan de automatische overhanger waarmee de kuikens dan worden opgehangen met de enkelgewrichten aan de 
panklaarlijn. De afgesneden loopvoeten blijven nog aan de slachtlijn hangen en worden daar via een 
potenlosstation uit de haken gelost en via hetzelfde afvoerstation als de koppen getransporteerd naar de 
afvalbunker. Een alternatief hiervoor is dat de loopvoeten niet bestemd zijn voor afval maar voor export en 
zullen dan op een andere wijze verwerkt worden. 

Slachthaken wassen 
Als de loopvoeten van de slachtlijn gelost zijn, zijn de haken leeg en kunnen ze schoongemaakt worden door 
ronddraaiende borstels of hakenwassers. De haken worden dan krachtig met eventueel warm water 
afgespoeld en daarna eventueel gedesinfecteerd en gedroogd. 

Het panklaarproces (openen van het kuiken tot koeling) 
In tegenstelling tot de slachtafdeling is de panklaarafdeling een schone afdeling. Dit betekent dat in deze 
afdeling schoon gewerkt dient te worden, omdat de kuikens hier worden geopend en op verschillende 
plaatsen aan het kuiken insnijdingen worden aangebracht. 

Cloaca omsnijden 
De cloaca is de plaats waar het eind van de darm aan het vel is verbonden, ook wel aars genoemd. Het wordt 
tot het slachtafval gerekend en moet dus zorgvuldig worden verwijderd. Handelingen in carrouselmachine met 
ctoacasnij-units; In deze machine wordt, wanneer de kuikens zijn vastgeklemd (positioneren), een 
centreerpen in de cloaca gestoken om zodoende de cloaca in de juiste positie te brengen voor het 
snijgedeelte van de machine (de boor). Dan snijdt het holle draaiende aarsmes over deze pen de aars Los van 
het dier, waarbij de aars geklemd tussen pen en mes, uit het dier getrokken wordt. De boor gaat weer 
omhoog en de cloaca met daaraan het uiteinde van de darm wordt losgelaten en komt over de rug van het 
kuiken te liggen. 

Openen lichaamsholte 
Nadat de cloaca is losgesneden moet er ruimte gemaakt worden om het organenpakket uit het kuiken te 
halen. Hiervoor wordt een openingssnede aan de buikzijde gemaakt vanaf het gat waaruit de cloaca is 
geboord tot aan de punt van het borstbeen. Het cloaca omsnijden en openen van de lichaamsholte kan in 2 
machines plaatsvinden, maar ook in een gecombineerde machine zoals bij Stork gebruikelijk is en bij 
KuijpersKip toegepast wordt. 

Panklaar maken 
Nadat het kuiken geopend is kan het pakketje uitgehaald worden. Dit houdt in dat alles wat zich in de 
lichaamsholte van het kuiken bevindt eruit gehaald wordt. De uithaallepel zakt aan de borstzijde van het 
kuiken naar binnen en lepelt tegen de rugzijde van het kuiken het pakket en organen naar buiten. Het pakket 
wordt gelost van de uithaallepel en blijft dan aan het maagvet aan de rugzijde van het kuiken hangen. De 
uithaalmachine is groter dan de andere carrouselmachines in dezelfde afdeling, zodat het kuiken Langer in de 
machine blijft om zodoende de handeling langzamer en nauwkeuriger uit te voeren. Sproeiers zijn 
aangebracht om de uithaallepel of andere onderdelen van de machine, na de handeling schoon te spuiten, om 
zodoende kruisbesmetting te voorkomen. Bij automatische organenoogst wordt het pakketje van het kuiken 
afgenomen en overgedragen aan een meenemer of in een bakje gelegd. Het pakketje wordt dan synchroon 
met het bijbehorende kuiken tangs de keuring gebracht en gaat daarna zijn eigen proces volgen los van het 
kuiken. Er bestaan 3 systemen van uithalen; pakket wordt over de rug gehangen, pakket wordt op een 
meegaand schaaltje gelegd en als laatste pakket wordt opgehangen aan meelopende band. 
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Bij het panklaarsysteem wordt het organenpakket direct na het uithalen geheel van het karkas gescheiden en 
overgehangen in een pakkethaak. En wel zodanig dat het hart en de longen boven de klem worden 
gepositioneerd en de lever met de rest van het organenpakket eronder. De darmen hangen aan de onderzijde 
van het pakket, weg van de eetbare organen en kunnen deze zodoende niet besmeuren. Dit is vooral vanuit 
hygienisch oogpunt een belangrijke verbetering ten opzichte van conventionele en andere beschikbare 
panklaarsystemen. 

Keuring kuiken en pakket 
Direct na het uithalen van het darmpakket en organen vindt slachtkeuring (post-mortem keuring) plaats 
volgens EG-richtlijnen op geschiktheid voor menselijke consumptie. 
Op de keurplaats zijn voorzieningen aanwezig om messen en handen regelmatig te wassen en ontsmetten, 
kuikens tijdelijk weg te hangen (aan te houden), een teller, spiegel om de kuikens van 2 kanten te kunnen 
beoordelen en bakken om afgekeurd materiaal in te doen. 

Organenoogst 
Zodra de keuring van het materiaal heeft plaats gevonden, kan de oogst en verdere verwerking van de 
organen plaatsvinden. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen; slokdarm, krop, kliermaag, spiermaag 
met aanhangend vet, darmen (twaalfvingerige darm met alvleesklier, dunne darm, dikke darm, blinde darm, 
endeldarm en cloaca met jeugdklier), luchtpijp, longen, hart, milt en lever met galblaas. De eetbare organen 
zijn lever, hart, spiermaag en nek dat geen orgaan is maar wel eetbaar. De rest wordt als slachtafval 
aangemerkt en getransporteerd naar de afvalbunker. 
Bij automatische organenoogst wordt via een machine eerst het darmpakket afgestript en vervolgens de gal 
van de lever gehaald. De rest van het pakket komt dan in de leveroogstautomaat waar de lever wordt 
afgestript van het pakket en aan de leverwastrommel en controletafel wordt aangevoerd. Dan wordt het hart 
en longen verwijderd en via een machine gesplitst. De organen komen over pelrollen waar het hartje wordt 
ontdaan van hartvlies en longen. Het hartje wordt vervolgens in een trommel gebracht waar het wordt 
gewassen, ontdaan van bloedpropjes, vet en aders en gekoeld. De rest van het pakket waarin nog de 
spiermaag aanwezig is, wordt dan gelost in de magenautomaat. Die scheidt de spiermaag van de rest van het 
pakket, dat nog aanhangt, snijdt dan de maag open, spoelt de inhoud eruit en brengt de binnenkant van de 
spiermaag over pelrollen om zodoende de binnenkant van de spiermaag te pellen. Daarna komt de gepelde 
maag in een magenwasser, waar naast de koeling van de maag het aanhangende vet wordt verwijderd. Vanuit 
de wasser komen de magen op een controletafel. 

Nekkenkneuzer 
Bewerking waarbij de nek door een machine wordt gekneusd en vervolgens van het kuiken afgedrukt. De 
reden is om te zorgen dater zo weinig mogelijk nekvel wordt beschadigd en mee wordt afgenomen. Het 
nekken kneuzen gebeurt in een machine waar door beugels de nek zo hoog mogelijk wordt afgedrukt en uit 
het vel wordt gestroopt. 

De kroppenboor 
Deze machine boort elk kuiken van binnen uit, tangs het vorkbeen naar beneden. Door de draaiende beweging 
worden de krop, eventuele resten slokdarm, luchtpijp en een deel van de thymusklieren uit het nekvel 
losgetrokken. De boor komt met de onderdelen onder uit het kuiken en wordt dan afgeborsteld en afgespoeld, 
waarna de boor weer door het kuiken naar boven wordt gehaald. Ook wordt de opening bij het vorkbeentje 
goed opengemaakt, zodat het spoelwater gemakkelijk uit het karkas kan lopen. Aangezien niet alleen de krop 
wordt verwijderd, wordt bij deze machine ook vaak gesproken over de nekvelinspectiemachine. 

Nacontrole 
De volgende bewerking die het kuiken ondergaat is de nacontrole, waarbij een buis met zuigmond in het 
kuiken zakt. De zuigmond is geplaatst aan de rugzijde van het kuiken en zal d.m.v. vacuum eventuele 
restanten (longen, luchtzakvliezen en slachtwater) verwijderen. 

Binnen- en buitenwasser 
Deze machine sproeit de kuikens van binnen en buiten schoon voordat overhanging plaats vind aan de koellijn. 
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Overhangen met gei"ntegreerde weegfunctie 
Als laatste stap in het panklaarproces worden de kuikens in een carrousel automatisch overgehangen van de 
panklaarlijn op de koellijn. 

KoeUng 
Pluimveevlees is een microbieel gevoelig product. Een van de belangrijkste manieren om de kwaliteit op dit 
gebied te beheersen is goed koelen. Voor een optimale productkwaliteit is het van belang optimale condities 
te creeren en het juiste koelsysteem te kiezen. Koelen is een van de moeilijkste componenten in het totale 
proces. Het heeft niet alleen invloed op de visuele presentatie en de houdbaarheid van het vlees, maar ook 
op de malsheid ervan en op het gewichtsrendement. Daarnaast is het koelproces van grate invloed op het 
resultaat en het rendement van navolgende bewerkingen, zoals opdelen en ontbenen. 

Rjjpingskoelen (koelprindpe volgens het luchtkoelsysteem); 
Rijpingskoelen volgens het Down-Flow principe (v66rkoelen gevolgd door rijpingskoelen) sluit goed aan bij de 
wensen van KuijpersKip t.a.v. een in-line concept. Het in-lijn rijpingskoelen bestaat uit twee fasen. Tijdens 
de eerste f asekoeling, shock-koeling van ongeveer 30 minuten, word en de karkassen aangeblazen met zeer 
koude lucht. Hierdoor vindt in een korte tijd sterke afkoeling plaats van de buitenkant van het product. In de 
tweede fasekoeling, maturatiekoeling die ongeveer 90 minuten duurt worden de karkassen verder gekoeld 
door een relatief trage luchtstroom van 0°C, om ook de kern van het product voldoende in temperatuur te 
laten zakken. Door de producten op strategische plaatsen in de koellijn te bevochtigen, kunnen de 
indroogverliezen, die inherent zijn aan luchtkoeling, worden teruggebracht tot minder dan 1% 

Foto 7 Maturatiekoeling (Bron; www.storkpmt.nl ) 

Doordat de tweede fasekoeling, maturatiekoeling langzamer verloopt, is er ook wel sprake van 
rijpingskoeling. Het oppervak van het product is sterk afgekoeld, maar de kerntemperatuur daalt veel 
langzamer tot uiteindelijk 2-3°C. De biochemische processen t.b.v. het rijpingsproces verlopen sneller bij een 
hogere temperatuur en dat is juist gewenst voor verdere processing. 

KoeWjd 
De totale koeltijd bedraagt bij 4.000 stuks per uur ongeveer 2 uur. Bij een capaciteitsverhoging van 
bijvoorbeeld 4.000 naar 6.000 kuikens per uur, moet de koeling 1,5 x zo groot/ lang worden. Deze uitbreiding 
is ook in de hoogte te realiseren. Zijn de kuikens 2 x zo zwaar, dan is de koeltijd 4 x zo lang (dit is namelijk 
kwadratisch). Na koeling zijn de kuikens stug en koud. Opbinden en inpakken van hele kuikens is dan 
moeilijker. Oplossing hiervoor is de kuikens in een eerder stadium uit de koeling laten komen, zodat ze een 
hogere temperatuur hebben waardoor verdere handelingen gemakkelijker zijn. Daarna kunnen ze alsnog 
verder teruggekoeld worden in een koelopslag. 

Delen of hele kuiken 
Als laatste stap in het proces worden de gekoelde kuikens afhankelijk van de vraag als heel kuiken verpakt en 
verkocht, al dan niet gemarineerd en/ of gebakken, of in delen gesneden en als deel producten verpakt en 
gemarineerd en/of gebakken. 
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Processchema in slachterij 
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Dlmenslonerlngsplan lnno+ 
90'4 chemlsche wasser plulmveehouderU 
BWL 2007.03V2 

Opdrachtgever 
nHm! -: poslcodo; 

pl••'" 
lololoonnummor. 

Locatla 
adr111· 
posicoclo: 
plaala: 

Vas• g«goven1 

Kul]pers Kip 

M .. lmllo luchl1nel~old In a!zulg>tonaal: 4 rrJs 
H011welhold m3 \Onlilalleluchl por ooctle: 16000 m3/uur 

. "" ... 1nno' 

A®sllngon nouo per ie<:Uo""' 24_000 m3: 1,82 m neuo breed>< 1.8 moternollo hoog 
Er worden 3 5 saatl•• BOVEN •Hu1•r gopl11t1tll 
Nello ••n•1tC•mo!1P<'r'4•klo per oocllo: 
OppoN8k om!1118punl (ulllut) per oecllo 
P1kkold1kle w;a1oor. 
Dnippol\Ongor gelntogreonl fn W.UIJllkkol, dlk; 

3,276 m2 
12, 18 m2 (22, t x 0, 65 m) 

O,G m 
0,1 m 
0,7 m Tolalo dlkto waopakkel: 

l';Po pakket: 2HNET 
Speciloko opppor.Aakto pol<kot: 
Malotlaal fl'lkktl· 
1>4aximalo 1poclfteke belasllng; 

Slalnu171mer 
LuchUtan.11.lll 

160 m2/m3 pakkol 
pp 

4884 m3/m21uur 

M .. ~1tdl1,.n 1111 

Typo waaser (ammonlok mducl10) 
Groan label nummer (of BWL oumme" 

90 % 
BWL 2007.04V2 
BWL 2007.0GV2 
BWL 2007.07V2 
BWL 2007.0&V2 
BWL 2007 .06V2 
BWL 2007,07V2 
BWL 20o7.oav2 
ewL ;001.oav2 
BWL 2007.08V2 

A.4.1. Vleaskalwren 
E. 1.5.3.. Opfokllonnon <18 ..i.n 
E. 1.5.4. Oplokl\ennen <18 "'<n 
E. 1.9. Opfolchonnon <18 lM<n 
E.2·.6.3,, Leglclppen en O\lderdloren legn1uon 
E.2.5.4. Legklppan on O<Jdardlemn fegrasso~ 
E.2.10 Le!ll<lppen en O\lda..Jleren legra,.en 
E.U Oud•.rdle19n vtt•!l!ull11p• 
E,5.4 Vleeskuikens 

Ventllatlabohoafto confonn opgava Kl!maatplatfonn 
Dleren A•nl•I Luehl\Olum• (m'lh) GeliJl<Ujdlgheld Totaol (m'lh) 
Vleukalwron (BWL 2007.04V 1) 0 250 100% D 
Op(okhonn<>n E.1.5.3. (BWL 2007,06) 0 5,4 100% 0 
Opbkhonnon E.1.5.4. (BWL 2007.07) 0 5.4 100% 0 
Oprokhennon E.1.9. (BWL 2007.08) 0 6.4 100% 0 
Logklppen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 0 4 100% 0 
Logk ppen E.2.5.4. (BWL 2007.07) 0 6,8-4 100% 0 
Logklj>l>On E·.2.10. (BWL 2007.08) 0 6.84 100% 0 
Oudord10ron \IHakulken• E.4.6. (BWL 2007,0. 74'48 13.68 100% 1.018.449 
Vl•••kulkon• (BWL 2007_08) 0 8,012 ti3.1rn 

Tolaal 1.011.4.49 m'/h 

Ventllatlebahoefte tbv geurberekenlng met V-Stacks 
Dleren Aenlal LuchMlumo tm'lh) Totaal (Jn'lhl 
Vlettk•Mran (BWL 2007.04) O 160 0,0 
Opbkhonnon E. 1.5.3. (BWL 2007.08) o 1,3 0,0 
Opbkhonnon E.1.5.4. (BWL 2007.07) 0 1.8 0,0 
Opbkhennon E. U . (BWL 2007.08) 0 1,5 0,0 
Logkippen E.2.5.3, (BWL 2007.06) 0 2, 1 o.o 
t.egklppen e:2.5.4, (BWL 2007.07) o 2,8 o,o 
logkljlpen E.2. 10. (BWL 2007.08) 0 2,4 0,0 
Ouderdle1en \le0Jku1ken1 E.4.6. (BWL 2007.0 74448 5 371..240.0 
Vleesku•k•n• (BWL 2007.08) 0 2.4 0,0 ----

eereund• li•o•vena ruch~naal 
O~llt iu.ohl~lf) (lt1~i;I) 
lll<hl\'Y....~~r In m~ luohtkonall 

Bel'eltende a•1i•11en1 wuaer 
Mlnlm•I• iNn1 UObtJlCpper.4ak10 
Volume "M119fP11kkol 

Totul 372.240 m'lh 

208,611~ 
128,12~ 

S.pallng grootte van de weuer en emalepunt 
Mlnimlat ,..n1a1 aocllu &4,oo 11u~1 
Erwonllil 3.5 ocUU ~ 11~ur~a11t, · 
cit1" mrnlir)ul ..... o(kll'81ft·1~llit1 ' fUO IMI 
Notlo 1an11tOOm lltlodlo wauer.· 33.87 motor 
Nttto aanolroom 11oogt0>3,5 x 1.e m 0,30 meter 
Wod\t41Jlc• uno~r.111<1• 2q9,86 ~ 
W!fll~jl.\OIUma 'MIHIQllik~f:I 12&,89 ~ 
g~,,eml~tlopillil ,2,jO in' 
Dfomelertm111~1 3,94 1111 
BW.~llllng l!IChlo~~ld 4,60 ,...., .. {m3/ hi'/ oppeNalC 1111lnlitplinl 13800) 

Btr'tke~t lloelleelheld \lva!trQlbnllk. 

Bertbn<!• lloellHlheld zuurge~lk 

·1049 m3ijw 
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Dlmensioneringsplan lnno+ 
90% chemische wasser pluimveehouderij 
BWL 2007.08V2 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaals: 
teleroonnummer: 

Locatle 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vasta gegevens 

Kuijpers Kip 

Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal: 4 mis 
Hoewelheid m3 wnlilatielucht per sectie: 24000 m3/uur 
Afmetingen netto per sectie \Eln 24.000 m3: 1,62 m nelto breed x 2, 7 meter nelto hoog 
Er warden 2 sectfes BOVEN elkaar geplaatstll 
Netto aanstroomoppeNakte per sectie: 
OppeNak emissiepunt (uillaat) per sectie 
Pakketdikte wasser. 
Druppelwnger geintegreerd in waspakket, dik: 
Totale dikte waspakket: 
Type pakket: 
Specifieke oppper.Aakte pakket: 
Maleriaal pakket: 
Maximale specifieke belasting: 

Stal nunvnar 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reduclie) 
Groen label nummer (of BWL nummer) 

m.I 

4,914 m2 
20,79 m2 (37,8 x 0,55 m) 

0,6 m 
0,1 m 
0,7 m 

2H NET 
150 m2/m3 pakket 
pp ' 

4884 m31m2/uur 

90 % 
BWL 2007.04V2 
BWL 2007,06V2 
BWL 2007,07V2 
BWL 2007.08V2 
BWL 2007,06V2 
BWL 2007,07V2 
BWL 2007.08V2 
BWL 2007.08V2 
BWL 2007.0BV2 

VentllatJebehoefte confonn opgave Kllmaatplatrorm 

A.4.1. Vleeskalwren 
E.1.5 3. Opfokhennen < 18 >IA<n 
E.1.5.4. Opfokhennen <18 >IA<.n 
E, 1.9. Opfokhennen <18 >M<.n 
E.2 . 5~3~ Legkippen en ouderdieren legrassen 
E.2.5-4. Legkippen en ouderdleren legrassen 
E.2, 10 Legkippen en ouderdieren legrassen 
E.4.6 Ouderdieren \Aeeskuikens 
E.5.4 Vleeskuikens 

Dleren Aantal Lucht\olume (m'/h) Gelijklijdigheid Tolaal (m'/h) 
Vleeskal..eren (BWL 2007.04V1) O 250 100% 0 
Opfokhennen E.1.5.3. (BWL 2007.06) O 5,4 100% 0 
Opfokhennen E.1 5.4. (BWL 2007.07) 0 5,4 100% 0 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) 0 5,4 100% 0 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 0 4 100% 0 
Legklppen E,2.5.4. (BWL 2007.07) 0 6,84 100% 0 
Legkippen E.2.10. (BWL 2007.08) 0 6,84 100% 0 
Ouderdieren ~eeskuikens E.4.6. (BWL 2007,CJ; 0 13,68 100% 0 
Vleeskuikens (BWL 2007.08) 264960 6,012 53,75% 856.222 

Totaal 856.222 m'/h 
Let op: maximaal diergewichl 1,67 kg x 3,6 m3/kg = 6.012 m3 per kuiken per uur maximale capeciteit 
Omdat er per 4 Patio afde1ingen gewntileerd mrdt, is er een gelijktijdigheid omdat er na elkaar opgelegd wordt 

VentJlatJebehoefte lbv geurberekening met V-Stacks 
Dleren Aantal Luchtwlume (m'/h) Tolaal (m'/h) 
Vleeskal..eren (BWL 2007.04) o 150 o,o 
Opfokhennen E.1.5.3 (BWL 2007.06) O 1,3 o,o 
Opfokhennen E.1.5.4. (BWL 2007.07) 1,8 0,0 
Opfokhennen E.1.9. (BWL 2007.08) o 1,5 o,o 
Legkippen E.2.5.3. (BWL 2007.06) 0 2, 1 0,0 
Legkippen E 2.5.4. (BWL 2007,07) 2,8 0,0 
Legkippen E.2.10. (BWL 2007.08) 2,4 0,0 
Ouderdieren ~eeskuikens E.4.6. (BWL 2007,0 5 0,0 

Vleeskuikens (BWL 2007.08) 264960 Totaal 2,4 63;J9~!~4-m'~/~h---

Berekende gegevens luchtkanaal 
Opper.Ilk luch1kanaal (•landaard) 
kl<l•n .._ ... <'IP mlcldon tU0/111<,~ 

Berekende gegevens wasser 
Mlnlmlle aonaln>omopper.lakte 
Volume WIHtrj>Mket 

59,48,,,. 
29,73,,,. 

175,31,,,. 
105,19,,,. 

B•Plllng grootte van de wassertn ornulepunt 
MWmul 8Ml8I 1ec1te1 36,00 aluka 
Er~ 2 1ectlea bown .. _geplallat, °"' mlnlmUJ na .. t llkMt 11111 oec:tleo 
N•Uo &a/lllloom ~ • .,..ur. 
~tto" U/lltroofll hoogto: 2.~'2 7 m 
'w111celijkeMNt~1 .. 
Wed<elijk ..olu(ll9'WIH~k.~ 

~· OtliflllfP!kl\ 
~lllt' tllilllepUnt 
Be19k~ 1.kii\,"ilbttd 

Berekende hoeveelhtld watergebrulk 

Btrekend• hoevetlheld zuurgebrulk 

Berekend• hoeveelheld epulwater 

18,00 etuka 
32,78 meter 
.5.40meter 

178,80,,,. 
108,14,,,. 
20,79 m' 
5,15m1 
8,50 m/Hc (m3/ hr I opper.tak emlaalepunt / 3600) 

9274 m3/joar 

31104 IHedJ•• (1,63 IHer ZWIMlzuur per kg 1MT1monllk) 

515m31)81t 
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Zure wasser 
Verbruik H2S04 en Spuiwater 98% 

luchtdebieU 100000 m3/h 
NH3 belasting 0,225 a/m3* 
totale vuilvracht 22,5 kg NH3/m3 
H2S04 Stochio 3 (-) 
H2S04 totaal 67,5 kg/u 
H2S04 liter 36,7 liter/u 
spuiwater 458,6 l/u 

01-09-201 O/JLE Christiaens Controls BV 
* Aanname naar aanleiding van meerdere case studies 

© 
Christiaens 

Group 

163 



BIJLAGE 8 

Geu rberekeni ng 

164 



Gegenereerd op: 12-07-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Bij de geurberekening is uitgegaan van de uiteindelijke uitwerking in de beoogde situatie. Bij de scenario's 
in het MER is nog uitgegaan dat elk stalsegment afzonderlijk wordt geventileerd en via een afzonderlijke 
luchtwasser de stat verlaat. Qua emissiepunten, luchtsnelheid en gebouwdimensionering wijzigt er niets, 
maar bij de uitwerking in de vergunningaanvraag is gebleken dat het praktischer is om bij de uitlaat diverse 
stalgroepen samen te voegen op een luchtwasser. Hiermee wordt nog steeds voldaan aan de maximale 
geurbelasting. lie voor de exacte emissiepunten ook bijlage 1 bij de aanvraag. 

Naam van de berekening: vergunningaanvraag Nieuw Gemengd Bedrijf 
Gemaakt op: 12-07-2010 20:33:13 
Rekentijd: 0:00:07 
Naam van het bedrijf: 3054WM02 NGB Witveldweg 35 Grubbenvorst 

Berekende ruwheid: 0, 12 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr Bron ID X-coord. Y-coord. 

1 stal 2 204 844 382 790 
2 stal 4 204 813 382 862 
3 stal 5 204 818 382 901 
4 stal 6 204 824 382 941 
5 stal 7 204 829 382 981 

Geur gevoelige locaties: 

EP Gem.geb. EP 
Hoogte hoogte Diam. 
14,0 9,4 3,93 
11,5 8,9 5, 14 
11,5 8,9 5, 14 
11,5 8,9 5, 14 
11,5 8,9 5, 14 

EP Uittr. E-
snelh. Aanvraag 

8,50 41 691 
8,50 37 094 
8,50 37 094 
8,50 37 094 
8,50 37 094 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat - Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

6 grens Horst 202 382 384 483 3,0 0,4 
7 grens Melderslo 203 471 385 645 3,0 0,2 
8 grens Grubbenvorst 206 997 381 888 3,0 0,4 
9 Witveldweg 30 205 307 383 175 14,0 5,6 
10 Witveldweg 33 205 023 383 202 14,0 13,0 
11 Horsterweg 70 204 892 382 222 14,0 1,5 
12 Horsterweg 80 204 274 382 595 14,0 4,9 

Ventilatie vleeskuikenouderdierenstal: 
De uitlaatopening achter de chemische wasser is 22, 10 meter bij 0,55 meter= 12, 16 m2 

\J(12, 16 m2
: TT) x 2 = 3,93 m 0 

74.448 vleeskuikenouderdieren x 5,0 m3/dier/uur = 372.240 m3/uur ~ 103,40 ml/sec 

103,40 m3/sec: 12, 16 m2 = 8,50 m/sec 

Ventilatie vleeskuikenstallen: 
De vleeskuikenstal is opgedeeld in 4 stalsecties met een uitlaatopening achter de chemische wasser van 37,80 
meter bij 0,55 meter= 20,79 m2 

\J(20,79 m2
: TT) x 2=5,14 m 0 

264.960 vleeskuikens x 2,4 ml/dier/uur = 635.904 ml/uur ~ 176,64 ml/sec 

176,64 ml/sec: 20,79 m2 = 8,50 m/sec 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 . Rekenhart Release 22 juni 2010 

Gebledsgegevens 

Naam van deze berekening: NGB vergunningaanvraag Berekend op: 12/07/2010 

Project NGB, Witveldweg 35 Grubbenvorst 3054WM02 

RD X coordinaat: 204.580 Lengle X: 500 

RD Y coordnaat: 382.635 
Berekende ruwheid: 0,08 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 500 
Eigen ruwheid D 

Rekenjaar: 201 O 

Aantal Gridpunten X 5 

Aantal Gridpunten Y: 5 
Eigen ruwheid: 0,00 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.vt. 

Uitvoer directory: l\Gesvr01\GelingAdVies\Medewerkers\Raymond\DocumentenUSL3a 

Te beschermen object RDXCoord ROY Coord Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

Witveldweg 30 205.997 383 .175 24,89 15.2 

Witveldweg 33 205 023 383.202 25,65 15,6 

Witveldweg 34 204.823 .383.308 26,51 18.9 

Witveldweg 37 204,875 383225 26,79 19.2 

Horsterweg 70 204.892 382222 24,99 15.6 

Horsterweg 80 204.274 382.595 25,02 15.9 

Brongegevens 

Naam. Stal 2 Type: AB 

RDXCoord: 204.880 RD Y Coord.: 382.784 Emissie: 0,01889 

hoogte van emissiepunt: 13,00 

verticale uittreesnelheid: 8,50 h oogte van gebouw: 9,4 

diameter van emissiepunt: 3,93 x.coord. zwaartepunt van gebouw: 204 844 

temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepu nt van gebouw: 382.790 

lengte van gebouw: 86,00 

breedte van gebouw: 31,00 

orientatie van gebouw: 172,00 

Naam: stal 4 Type: AB 

RD X Coord.: 204.865 RD Y Coord.: 382 909 Emissie: 0,11763 

hoogte van emissiepunt: 11,50 

verticals uittreesnelheid: 8,50 h oogte van gebouw: 8,9 

diameter van emissiepunt: 5,14 X-coord. zwaartepunt van gebouw 204 813 

temperatuur van emisstroom: 285,00 Y .coo rd zwaartepu nt van gebouw: 382 862 

lengte van gebouw: 174,00 

breedte van gebouw: 100,00 

orientatie van gebouw: 83,00 

Naam: stal 5 Type: AB 

RDXCoord.: 204 .818 RD Y Coard.: 382 .901 Emissie: 0,11763 

hoogte van emissiepunt: 11,50 

verticale uittreesnelheid: 8,50 h oogte van gebouw: 8,9 

diameter van emissiepunt: 5,14 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 204.865 

temperatuur van emisstroom: 285,00 Y-coord. zwaartepuntvan gebouw: 382.909 

lengte van gebouw: 174,00 

breedte van gebouw: 100,00 

orientatie van gebouw 83,00 

Naam: stal 6 Type: AB 

RD X Coard.: 204 824 RD Y Coard ~ 382.941 Emissie: 0,11763 

Date: 12-07-2010 Time: 21:30:06 

(c) N.V Kerne 

21 :3004 

Page 1 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 • Rekenhart Release 22 junl 2010 

hoogte van emissiepunL 11.50 

vertJcale u~treesnelhetd 8,50 
diameter van em1ss1epunt 5, 14 

teml)el'atuur van emlsstroom. 285,00 

Neam : stel 7 

hoogtevan geboUW 8,9 

X-coord zwaanepunt van gebouw 204 865 

Y -coord. zwaanepunt van gebouw 382.909 

lengte van gebouw. 174,00 

breedte van gebouw· 100,00 
orien1a1ie van gebouw: 83,00 

Type. AB 

RD X Coord · 204.829 RD Y Coord: 382.981 Emissle: 0,11763 

hoogte van em1ss1epunt 11,50 

vO!tlcale uiureesnelheid· 8,50 

diameter van emissiepunt 5, 14 

tempera1uurvan em1sstroom: 285,00 

Date: 12-07-2010 Time: 21·30:06 

hoogto van gebouw· 8,9 

X-coord zwaanepunt van gebouw: 204.865 
Y -coord. zwaanepunt van gebouw· 382 909 

lengte van gebouw: 174,00 
breedte van gebouw· 100,00 

or1enta11e van gebouw 83.00 

{c)N.V Kema 

Page 2 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 201~ 1 • Rekenhart Release 22 Juni 2010 (c) NV Kerne 

3&3t3fi 

Project: NGB, Witveldweg 35 Grubbenvorst 3054WM02 Berek.ening: NGB 
vergonningaanvraag 

383010 

382885 
40 

32,5 

10 

382760 

382635 -1-~~~~~~~~-.-~~~~~~~~-.-~~~~~~~~-..~~~~~~~~--. 

204580 204706 204830 204965 20601W 

Date: 12.07-2010 Time: 21 30:06 Page 3 
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ISL3A VERSIE 2010.1 
Release 22 juni 2010 
Powered by KEMA 

**Is L 3 AH 

-PM10-2010 
Stof-identificatie: FUN STOF 

start datum/tijd: 21 :18:17 
datum/tijd journaal bestand: 12-7-2010 21 :22:04 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteologie-bestand: nederland.met 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.0 

GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 205636 383266 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Er is gerekend met optie (blk_nocar) 

Doorgerekende (meteo )periode 
Startdatum/tijdc: 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijdc: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
met coordinaten: 205636 383266 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 4360.0 5.0 
2 ( 15- 45 ): 5462.0 6.2 
3 ( 45- 75): 6859.0 7.8 
4 ( 75-105): 4296.0 4.9 
5 (105-135): 5467 .o 6.2 
6 (135-165): 6130.0 7.0 
7 (165-195): 9235.0 10.5 
8 (195-225): 14174.0 16.2 
9 (225-255): 12685.0 14.5 
10 (255-285): 8404.0 9.6 
11 (285-315): 5676.0 6.5 
12 (315-345): 4852.0 5.5 
gemiddeld/som: 87598.0 

lengtegraad: c: 5.0 
breedtegraad: c: 52.0 

3.2 271.90 26.3 
3.5 220.80 27.9 
4.1 183.60 30.5 
3.4 186. 90 33.0 
3.1 379.10 29.6 
3.0 491.50 26.9 
4.0 853.10 22.3 
4.8 1374.10 22.5 
5.0 1620.89 22.7 

4.3 1114.80 21.6 
3.8 652.20 21.7 
3.6 392.80 22.5 

4.0 7741.68 24.8 (zonder zeezoutcorrectie) 
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Bodemvochtigheid-indexa: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)a: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten a 31 
Terreinruwheid receptor gebied [m]a: 0.0800 
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (zO-displacement) : 0.0 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]a: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]a: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grida: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksa: 

Coordinaten (x,y)a: 204955, 383010 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)a: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen a: 5 

......... Brongegevens van bron a: 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m]a: 204880 
Y-positie van de bron [m]a: 382784 
kortste zijde gebouw [m]a: 86.0 
langste zijde gebouw [m]a: 31.0 
Hoogte van het gebouw [m]a: 9.4 
Orientatie gebouw [graden] a: 172.0 
x_coordinaat van gebouw [m]a: 204844 
y_coordinaat van gebouw [m]a: 382790 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 13.0 
lnw. schoorsteendiameter (top)a: 3.93 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c: 3. 98 

13.17618 
30.74418 

355.76514 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 98.88022 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) a: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 0.507 
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000018869 
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000018869 
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000018869 

********* Brongegevens van bron a: 2 
**BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m]a: 204865 
Y-positie van de bron [m]a: 382909 
kortste zijde gebouw [m]a: 174.0 
langste zijde gebouw [m]c: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m]a: 8. 9 
Orientatie gebouw [graden] a: 83.0 
x_coordinaat van gebouw [m]a: 204813 
y_coordinaat van gebouw [m]a: 382862 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 11. 5 
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lnw. schoorsteendiameter (top)a: 5.14 
Uitw. schoorsteendiameter (top)a: 5.19 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 168.99579 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 8.50000 
Temperatuur raokgassen (K) a: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 0.868 
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000117598 
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000117598 
cumulatieve emissie over alle voorgaande brannen: 0.000136467 

*"******* Brangegevens van bran a: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bran [m]a: 204818 
Y-positie van de bran [m]a: 382901 
kortste zijde gebouw [m]a: 174.0 
langste zijde gebouw [m]a: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m]a: 8. 9 
Orientatie gebouw [graden] a: 83.0 
x_coordinaat van gebouw [m]a: 204865 
y_coordinaat van gebouw [m]a: 382909 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]a: 11.5 
lnw. schoorsteendiameter (top)a: 5.14 
Uitw. schoorsteendiameter (top )a: 5. 19 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 168.99579 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 8.50000 
Temperatuur raokgassen (K) a: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) a: 0.868 
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000117598 
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000117598 
cumulatieve emissie over alle voorgaande brannen: 0.000254066 

****"**** Brangegevens van bran a: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bran [m]a: 204824 
Y-positie van de bran [m]a: 382941 
kortste zijde gebouw [m]a: 174.0 
langste zijde gebouw [m]a: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m]a: 8.9 
Orientatie gebouw [graden] a: 83.0 
x_coordinaat van gebouw [m]a: 204865 
y_coordinaat van gebouw [m]a: 382909 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]a: 11.5 
lnw. schoorsteendiameter (top)a: 5.14 
Uitw. schoorsteendiameter (top)a: 5.19 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) a: 168.99579 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) a: 8.50000 
Temperatuur raokgassen (K) a: 285.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 0.868 
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000117598 
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000117598 
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000371664 

********* Brongegevens van bron o: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m]o: 204829 
Y-positie van de bron [m]o: 382981 
kortste zijde gebouw [m]o: 174.0 
langste zijde gebouw [m]o: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 8.9 
Orientatie gebouw [gradenl o: 83.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 204865 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 382909 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 11.5 
lnw. schoorsteendiameter (top)o: 5.14 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 5.19 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) o: 168.99579 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) o: 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) o: 285.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) o: 0.868 
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000117598 
gemiddelde emissie over alle uren: (kg/s) 0.000117598 
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000489262 
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Figuur 1 

Luchtfoto 

(Bron: Google Earth) 

SAM ENVATTING 

In opdracht van de heer P. Kuijpers van Kuijpers Onroerend Goed BV. is door 
G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar zijn bedrijf gelegen 
aan Witveldweg 35 te Grubbenvorst. Binnen de inrichting worden de volgende 
activiteiten uitgeoefend pluimveehouderij, slachterij en biogasinstallatie. 

Op basis van de aanvraag vergunning Wet milieubeheer en inventarisatie van 
de activiteiten, is een geluidsmodel opgezet waarbij het langetijdgemiddelde 
geluidsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder is berekend. 

Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van een 
richtwaarde van 45 dB(A) in de dag,- avond- en nachtperiode voor het lange­
tijdgemiddeld geluidniveau en 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal 
geluidsniveau. Voor wat betreft de toetsing van de indirecte hinder is aange­
sloten met de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

Uit de berekeningen volgt dat met de representatieve bedrijfssituatie de 
grenswaarden op omliggende· geluidsgevoelige objecten· niet worden over­
schreden. De aangevraagde situatie wordt vergunbaar geacht. 
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HOOFDSTUK 1 

Figuur 2 

Aangevraagde situatie 

Bron: Geo Milieu 

IN LEIDING 

In opdracht van de heer P. Kuijpers van Kuijpers Onroerend Goed BV heeft mi­
lieuadviesbureau G&O Consult te De Rips een akaestisch onderzoek uitgevoerd 
naar zijn pluimveehouderij, slachterij en biogasinstallatie gelegen aan de Wit­
veldweg 35 te Grubbenvorst. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd vol­
gens de Wet milieubeheer. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van deze 
aanvraag. 

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting 
op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en 
op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg 
van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten 
zijn vervolgens getoetst aan de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschik­
baar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur, de heer R.Derks van Ge­
ling Advies BV te De Rips. Op basis van deze gegevens is een berekening ge­
maakt van de te verwachten equivalente en maximale geluidsniveaus op de 
omliggende, bepalende woningen van derden en op rekenpunten vanaf de in­
richtingsgrens. Deze laatste rekenpunten zijn ingevoerd voor het vaststellen 
van de geluidsruimte van de inrichting. Ten slotte is een berekening opgesteld 
naar geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de 
inrichting. 
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HOOFDSTUK 

2.1 ______ _ 

Tabel 2.1 

Richtwaarden Handreiking 
industrielawaai en vergun­
ningverlening 

GESTELDE EISEN 

TOETSINGSKADER 

Door de gemeente Horst aan de Maas is aangegeven dat de resultaten van het 
geluidsonderzoek aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
moet worden getoetst. Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen 
van grenswaarden 3 elementen onderscheiden: 

• De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving; 
• De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemen­

de mate hinder zal optreden; 
• De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een be­

stuurlijk afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieu­
we en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen 
geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd die­
nen te worden die, afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen va­
rieren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A). Overeenkomstig de circulaire lndustrie­
lawaai en vergunningverlening kenmerkt de omgeving van de inrichting zich als 
"Landelijke omgeving". Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de vol­
gende richtwaarden van toepassing: 

Langetijdgemiddeld geluidsniveau L., Lr Dag Avond Nacht 

Landelljke omgeving 

Rusttge woonwijk, weinlg verkeer 

Woonwijk in de stad 

40 dB(A) 

45 dB(A) 

50 dB(A) 

35 dB(A) 

40 dB(A) 

45 dB(A) 

30 dB(A) 

35 dB(A) 

40 dB(A) 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid. Dit referentieniveau wordt ter plaatse door metingen be­
paald (Lwniveau), dan wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten ge­
valge van het wegverkeer. (LAr, LT - 10dB(A)). De hoogste van de beide waarden 
is maatgevend vaar het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Behalve aan de grenswaarden voor het langetijdgemiddelde beoordelingsni­
veau moeten beperkingen gesteld warden aan het optredende maximale 
geluidsniveau LAmaxi gemeten in de meterstand "fast". Gestreefd dient te war­
den naar het vaarkomen van incidentele verhagingen van het geluid groter dan 
10 dB(A) ten apzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. 
Lagere maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige ge-
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2.2 

luiden, niet als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de 
grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegd­
hefd wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus wor­
den vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door 
maximale geluidsniveaus wordt echter sterk aanbevolen de maximale geluids­
niveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 
dB(A) en 60 dB(A) niet te overschrijden. 

TOETSING BEREKENDE WAARDEN 

Door de provincie Limburg is onderzoek verricht naar het heersende referen­
tieniveau van het achtergrondgeluid. 

De conclusie van de provincie Limburg is dat het referentieniveau aansluit bij 
de volgende richtwaarde 

• 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 
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HOOFDSTUK 3 BEDRIJ FSSITUATI E 

r...•=1'--------"B""-'E=DRIJ FSACTIVITEITS..N 

3.2 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en 
de aanvraag om een nieuwe vergunning Wet milieubeheer te hebben bestu­
deerd, blijkt dat er binnen de inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 
beschreven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. De laad- en losactiviteiten vinden 
hoofdzakelijk in de dagperiode plaats. Op zon- en feestdagen vinden, behou­
dens het voeren en de ventilatie, verder geen bedrijfsactiviteiten plaats. 

_____ __._._REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die va­
ker voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is 
samen met het bedrijf opgesteld. De gebouwaanduiding in deze tekst komt 
overeen met de aanduiding op de milieutekening. Alie activiteiten vinden in de 
dagperiode plaats, tenzij anders vermeld. 

Aanvoer voer 
Dagelijks wordt er binnen de inrichting droogvoer aangevoerd. De voerleveran­
cier kan zijn voer brengen tussen 06.00 uur en 23.00 uur. Hoofdzakelijk wordt 
het voer in de dagperiode aangevoerd, het kan echter ook voorkomen dat in de 
avond- en nachtperiode een vracht voer wordt aangevoerd. Met het onderzoek 
is vanuit gegaan dat het voer hoofdzakelijk in de dagperiode wordt aange­
voerd. Daarnaast is vanuit gegaan dat ten hoogste 1 vrachtwagen in de avond­
en 1 vrachtwagen in de nachtperiode de inrichting bezoekt voor het aanvoeren 
van voer (mobiele bron 01). Het lossen van een vracht voer neemt in totaal ten 
hoogste 1 uur in beslag (puntbron 50) en vindt plaats ter hoogte van de voersi­
lo's. 

Aanvoer pluimvee 
Ten hoogste 5 keer per jaar worden er binnen de inrichting vleeskuiken ouder­
dieren afvoert en 5 keer per jaar worden er vleeskuiken ouderdieren aange­
voerd. Hiervoor bezoeken per dag ten hoogste 5 vrachtwagens van derde de in­
richting (mobiele bron 02). Met het onderzoek is vanuit gegaan dat het laden 
van de kippen gedurende het gehele etmaal kan plaatsvinden. De kippen wor­
den in de stat in kratten geladen welke met een kar naar buiten worden gere­
gen waar ze vervolgens met een loader op de vrachtwagen worden geladen. 
Met het onderzoek is de activiteiten van de loader als maatgevend beschouwd. 
Het laden van een vracht kippen neemt ten hoogste 1 uur in beslag (puntbron 
51) 
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Transport biogasinstallatie 
Er wordt vergunning gevraagd voor het jaarlijks vergisten van diverse produc­
ten (zeals hieronder beschreven). Een gedeelte van de biomassa wordt binnen 
de inrichting geproduceerd. Het overige gedeelte van de biomassa wordt mid· 
dels vrachtwagens aangevoerd. In de onderstaande tabellen staat vermeld 
hoeveel producten er aan· en afgevoerd worden en hoeveel tijd het laden en 
lossen in beslag neemt. 

Aantal vrachten a 30 ton per 
Hoeveelheid Soort product jaar week dag 

(tonnen) 

Input biogasinstallatie 
12.000 Pluimveemest' -- .. .. 
5.500 Hulpstoffen ' 184 4 1 

60.000 Co·substraten 2.000 40 8 
60.000 Varkensmest 2.000 40 8 
88.000 Slachtafvalwater s .. .. .. 
3.000 Slachtafval , ·- .. .. 

Output biogasinstallatie 
22.000 Compost 734 15 3 
22.000 Kunstmestvervanger 734 15 3 

150.000 Water~ ·- .. ·-
2.700 Rendac J 90 2 1 

1' de plufmveemest is afkomstig van het binnen de inrichting aanwezfge pluimveebedrijf. De mest wordt middels 
transportbanden toegevoegd aan het vergfstfngsproces. 

2' deze stoffen wordt tijdens het verwerkingsproces toegevoegd, dft om de verwerking te versnellen. 
3' binnen de inrichting is aan kfppenslachterlj aanwezig, de reststromen van deze slachtertj worden binnen de 

fnrtchtlng bewerkt en vergfst. Deze producten worden middels pompen en ondergrondsetransportlefdingen toe-
gevoerd aan het proces. 

4' het water wat vrijkomt na de omgekeerde osmose en CFF systeem wordt geloosd op het gemeentelijk riool. 
5' het product dat overbliift na het vergisten van het slachtafval wordt OPRehaald door Rendac. 

.. . 
"'C 

CIJ .E I a. c c !!! Ill 
I.. 0 ·o;. 

CIJ .!!! ::J .... I.. 

Ill CIJ c ';- CIJ ::J .s:::: c .0 .... 
~ 

c N 0 u CIJ ..... 
c c 0 0 Vl . ....., Ill .... c 
Ill CIJ CIJ .. 0 ·~ 

Vl 
I.. ::J ::J 

Ill ..0 Oil E .0 _J 2 > c a. 

Hulpstoffen 2 05 Verpompen 30 55 
Co-substraten 8 16 03,. Blazen 20 52 
Varkensmest 8 16 04 Verpompen 20 53 
Compost 3 6 07 Manoeuvreren 10 54 
Kunstmestvervanger 3 6 07 Verpompen 20 66 
Rendac 2 09 Verpompen 30 57 

1' de co·producten warden in diverse vormen aangevoerd, vloeibaar, Vijzelbaar en vast. De vloeibare producten 
worden mfddels pompen in de opslagtanks gepompt, tevens Vindt deze activiteitbuiten plaats. Hierdoor is deze 
actMteft als maatgevend beschouwd. 

2' het laden van de compost Vindt in de composterlngshal plaats met gesloten deuren waardoor hiervoor geen 
geluidsbron fs meegenomen. Met het onderzoek is rekening gehouden met het manoeuvreren van de vrachtwa· 
en. Het manoeuvreren per vrachtwa en neemt fn ten hoo ste 10 mfnuten In besla 

Aan-/afvoer diversen 
Ten hoogste 2 keer per week wordt er strooisel aangevoerd, ten hoogste 1 keer 
per maand wordt er brandstof aangevoerd. Daarnaast wordt er ten hoogste 1 
keer per week bedrijfsafval afgevoerd en ten hoogste 2 keer per week diverse 
bedrijfsbenodigdheden aangevoerd. Deze activiteiten vinden niet gelijktijdig 
binnen hetzelfde etmaal plaats. Derhalve is de aanvoer van strooisel ter hoog­
te van de strooisel opslag als maatgevend beschouwd. Hiervoor bezoekt een 
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vrachtwagen van derden de inrichting (mobiele bron 06). Het lossen van het 
strooisel duurt ten hoogste 30 minuten, alwaar de motor van de vrachtwagen 
stationair in bedrijf is (puntbron 59). 

Afvoer vleesproducten 
De kippenslachterij welke binnen de inrichting aanwezig is produceert weke­
lijks 240 ton vleesproducten. Deze vleesproducten warden middels koel­
vrachtwagens van derde afgevoerd . Afhankelijk van de batchgrote zullen er 
dagelijks ten hoogste 6 vrachtwagens de inrichting bezoeken voor het afvoeren 
van de vleesproducten (mobiele bron 10). Het laden van de vrachtwagens ge­
schied ter hoogte van de expeditieruimte. Deze is voorzien van een laaddock 
waar de vrachtwagen tegen wordt geparkeerd. Hierdoor vindt er geen gelui­
demissie plaats tijdens het laden waardoor de laadactiviteit niet is meegeno­
men in het onderzoek. Tijdens het laden van de vrachtwagen is de koelmotor 
van de koelwagen in bedrijf, met het onderzoek is vanuit gegaan dat tijdens 
het verladen van een vrachtwagen de koeling ten hoogste 30 minuten in be­
drijf is (puntbron 58). 

Bezoekers 
Dagelijks bezoeken in de dagperiode ten hoogste 4 bestelauto's de inrichting 
voor het afleveren van klein materiaal zoals medicamenten, reinigingsmidde­
len en andere bedrijfsbenodigdheden. De bestelauto's zullen hun bestelling 
handmatig geladen of gelost ter hoogte van de entree/kantoren van de slach· 
terij (mobiele bron 14). Gedurende het gehele etmaal zullen in totaal in de 
dagperiode ten hoogste 70 medewerkers/ bezoekers met een personenauto het 
bedrijf bezoeken. Ten hoogste 8 personen zullen in de avondperiode de inrich­
ting bezoeken, daarnaast bezoeken in de nachtperiode ten hoogste 20 perso­
nen de inrichting. Deze mensen zullen hun auto parkeren op de diverse par­
keerplekken die binnen de inrichting aanwezig zijn (mobiele bran 12 t/m 13). 

Loader 
Binnen de inrichting zijn 4 loaders aanwezig met het onderzoek is vanuit ge­
gaan dat deze loaders gedurende het gehele etmaal ten hoogste 1 beweging 
per uur maakt (mobiele bron 15). Daarnaast is de loader op 5 plaatsen binnen 
de inrichting stationair in bedrijf voor het uitvoeren van diverse activiteiten, in 
totaal is de loader 2 uur in de dagperiode 40 minuten in de avondperiode en 80 
minuten in de nachtperiode in bedrijf (puntbron 60 t/m 63). 

Wegen 
Binnen de inrichting is een weegbrug aanwezig. Alie aan- en afvoerbewegingen 
dienen gewogen te warden . Daarom zullen alle vrachtwagens, als zij het be­
drijf bezoeken eerst gewogen warden, wat ten hoogste 5 minuten per vracht­
wagen in beslag zal nemen (puntbron 67). Daarna wordt de vrachtwagen gela­
den of gelost op het bedrijf. Voordat de vrachtwagen het bedrijf verlaat dient 
deze wagen wederom gewogen te warden wat eveneens ten hoogste 5 minuten 
in beslag neemt (puntbron 67). 

Achteruit rijsignalering 
De vrachtwagens die de inrichting bezoeken zijn voorzien van achteruit rijsig­
nalering. Met het onderzoek is vanuit gegaan dat deze signalering in bedrijf is 
wanneer de vrachtwagens teruguit moeten rijden om te laden of lossen. (mo­
biele bron 01.1, 03.1, 04.1, 05.1 , 07.1, 08.1, 09.1en10.1). 

Slachterij 
In de Slachterij die binnen de inrichting aanwezig is staan diverse machines 
opgesteld ten behoeve van het slachtproces. Het uitgangspunt is dat het ge­
bouw van de slachterij goed geluidgei"soleerd wordt uitgevoerd. Er wordt voor 
dit gebouw uit gegaan van een isolatiewaarde van 30 dB(A). Deze is te realise­
ren door de toepassing van een betonconstructie, gemetselde muren of een ge­
isoleerde dubbelwandige stalen gevels en daken met geluidge'isoleerde deuren. 
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Wat betreft het geluid en hygienisch oogpunt dienen deze deuren tijdens het 
slachtproces gesloten te zijn. 
Volgens de wettelijk ARBO eisen mag het gemiddelde geluidniveau gemeten 
over 8 uur op de werkplek niet meer bedragen dan 85 dB(A). Gezien de hierbo­
ven gestelde eisen en gegevens kan worden geconcludeerd dat het geluids­
niveau afkomstig van de slachterij niet in betekende maten bijdraagt aan het 
geluidsniveau afkomstig van de inrichting. 

WKK motor 
Binnen de inrichting zijn 5 WKK motoren aanwezig welke staan opgesteld in 
gebouw 11 (WKK ruimte). Het benodigde biogas dat deze WKK motoren nodig 
hebben om te laten draaien is afkomstig van de biogasinstallatie en wordt 
middels ondergrondseleidingen getransporteerd naar de motoren. De WKK mo­
toren worden gekoeld middels een '"'natte koeler" welke op het dak van de 
WKK ruimte is geplaatst. Deze koelers zijn uitgevoerd met ventilatoren, met 
het onderzoek zijn de uitlaten van de WKK motoren als maatgevend be­
schouwd, dit omdat deze het meeste geluid produceren. Deze WKK motoren 
zijn het gehele etmaal in bedrijf zijn (puntbron 06 t/m 10). 

Fakkelinstallatie 
Ten hoogste 4 dagen per jaar is de fakkelinstallatie in gebruik. Dit betreffen 
gevallen waarin door omstandigheden de WKK-installatie niet in gebruik is, zo­
als bij groot onderhoud of calamiteiten. Hierbij wordt al het gas via de fakkel­
installatie verbrandt. De fakkel verbrandt het gas onder minimale overdruk. 
Derhalve is geruis als gevolg van aanzuigende lucht en de feitelijke verbran­
ding minimaal. Met het onderzoek is uitgegaan dat de fakkel het gehele etmaal 
in bedrijf is (puntbron 64). 

Stationaire bronnen 
Alie stallen binnen de inrichting zijn voorzien van luchtwassers, het bronver­
mogen van de luchtwassers is berekend middels het rekenblad "uitstraling ge­
bouwen" Zie bijlage 1 (puntbron 01 t/m 05), Met het onderzoek is vanuit ge­
gaan dat de ventilatoren van de luchtwassers gedurende het gehele etmaal op 
100% van het vermogen draaien, hetgeen representatief is voor een warme 
zomerdag. Met behoud van voldoende ventilatiecapaciteit voor in de warme 
zomerdagen. 

De binnen de inrichting aanwezige voersilo's zijn uitgevoerd met voervijzels 
dit om het voer naar de voerkeuken te transporteren. Met het onderzoek is 
vanuit gegaan dat deze vijzels gedurende het gehele etmaal ten hoogste 25 % 
van de tijd in bedrijf zijn (puntbron 31 en 32). Doordat 16 voersilo's met voer­
vijzels op korte afstand van elkaar zijn gelegen is er een puntbron ingevoerd. 
Het bronvermogen van deze voervijzels is daardoor met 12,04 dB(A) verhoogd. 

Binnen de inrichting zijn een tweetal koelmotoren aanwezig voor de nulgarden 
opslag en voor de eieren bewaarruimten, met het onderzoek is vanuit gegaan 
dat deze koelmotoren gedurende het gehele etmaal 25 % van de tijd in bedrijf 
is (puntbron 33 en 34). 

Binnen de inrichting is een noodstroom aggregaat opgesteld in de voerkeuken. 
Ten behoeve van de technische betrouwbaarheid van de installatie wordt deze 
maandelijks getest. Met het onderzoek is vanuit gegaan dat deze noodstroom 
aggregaat ten hoogste 1 uur in de dagperiode in bedrijf is (puntbron 65). 

Binnen de inrichting zijn een viertal co-vergisters aanwezig, elke co-vergister 
is uitgevoerd met een tweetal roerwerken. Met het onderzoek is vanuit gegaan 
dat de motoren van deze roerwerken aan de buitenzijde van de vergisters zijn 
gemonteerd. Er is daardoor met het onderzoek vanuit gegaan dat deze moto-
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ren gedurende het gehele etmaal ten hoogste 25% van de tijd in bedrijf zijn 
(puntbron 11 t/m 18) 

In de composteringshal is een waterwasser aanwezig waar de lucht afkomstig 
van de composteringshal, en mengruimte t.b.v co-producten wordt gewassen. 
De ventilatoren blazen vervolgens de lucht via een luchtkanaal naar het bio­
bed, het biobed bestaat uit een bak gevuld met houtkrullen met een dikte van 
2,5 meter. De lucht wordt hier aan de onderzijde ingeblazen, door de hout­
krullen wordt de lucht gezuiverd. Door het houtkrullen pakket is het geluid af­
komstig van de ventilatoren buiten de inrichting niet hoorbaar en dus niet 
meegenomen in het onderzoek. 

In de stallen, voerkeuken, mengruimte (vergister), wkk/gasverwerkingsruimte, 
compostering en mengruimte binnen de inrichting aanwezig zijn staan ook di­
verse geluidsbronnen, waaronder diverse pompen, mengmotoren, omgekeerde 
osmose installaties, blowers, transportbanden, hogedrukreiniger, en dergelij­
ke. Echter, doordat deze in afgesloten ruimten staan opgesteld en tijdens het 
gebruik van deze geluidsbronnen de deuren van deze ruimtes gesloten zijn is 
het geluid hiervan buiten niet hoorbaar. 
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HOOFDSTUK 

4.1 

4.2 

REKENMETHODE 

REKENMETtfODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 
geluidsbrannen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen indu­
strielawaai" uitgave 1999 (HMRl-11). 

MODELLERING 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met ge­
bruikmaking van het computerprogramma Geomilieu v .1. 71 van dgmr raadge­
vende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model 
gebeuren conform de voorschriften van de methode 11.8 uit de Handleiding Me­
ten en Rekenen lndustrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de over­
drachtberekeningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 
• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 
• Afname I toename ten gevolge van reflectie, door verstraoiing tegen en 

absorptie van de bodem. 
• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels; 
• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRl-11 
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke 
(gemeten) imissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een "mobiele 
bran". Een mobiele bran is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, 
wat afhankelijk is van de lengte van de bran en de maximale afstand tussen de 
puntbrannen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid 
en het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

l x n 
Cb= -10 log ___ _ 

vxTxN 

Waarin: 
n 
v 
T 
N 

= routelengte (m) 
= aantal bewegingen 
= snelheid (m/s) 
= tijdsduur beoordelingsperiode (s) 
= aantal puntbronnen 
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4 .3 

4.4 _____ _ 

Tabel 4.1 

Gehanteerde bronniveaus 

Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen warden uitgevoerd met 
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de punt­
bronnen is op 10 meter aangehouden. 

REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Modelgrenzen: (203.000; 381.000) - (206.000; 384.000) 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 0,0 (akoestisch zacht) 
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie figuur 1.3.1, bijlage Z) 
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0 
Standaardwaarde absorptie: HRMI - 11.8 
Luchtabsorptie: 
frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k Bk 
absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van literatuurgegevens, danwel 
uit in eigen beheer uitgevoerde geluidsmetingen bij soortgelijke activitei­
ten/installaties. 

Omschrijving Bronvermogen Piekniveau Piekverho-
Lw- dB(A) LMax - dB(A) ging 

t.L - dB 
Luchtwasser stal 2 91 -- --
Luchtwasser stal 4 t/m 7 93 -- --
Uilaat WKK motor 75 -- --
Roerwerk vergister 73 -- --
Fancom 1445 74 -- --
Fancom 1450 78 -- --
Voervijzel 80 - --
Uitlaat noodstroomaggregaat 99 -- --
Koelmotor 91 -- --
Mestladen, overpompen 100 -- --
Vullen silo's 104 -- --
Koelaggregaat vrachtwagen 101 -- --
Fakkelinstallatie 84 -- --
Loader 102 107 +5 
Personenauto 91 96 +5 
Bestelauto 92 96 +4 
Vrachtwagen 103 108 +5 
Vrachtwagen stationair 96 -- --
Vrachtwagen manoeuvreren 98 -- --
Vrachtwagen met achteruit 96 101 +5 
rfjsignalering 

1• het lossen van mest, vloeibare co·producten, hulpstoffen, slachtafval en sputwater geschted met een zelfde 
pemp waardoor voor deze actlvitetten het zelfde bronvermogen ts toegepast . 
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HOOFDSTUK 

5.1 

5.2 

RESULTATEN 

AARD VAN HET GELUID 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 
beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid 
met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is, of dater muziekgeluid te 
horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of 
laagfrequent geluid. 

Hierop uitgezonderd is de achteruit rijsignalering bij het achteruitrijden van 
de vrachtwagen. Hier is het bronvermogen (vrachtwagen met achteruit rijsig­
nalering) verhoogd met een strafcorrectie toegepast van 5 dB voor tonaal ge­
luid. 

REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten 
en op referentieafstanden vanaf 50 meter vanaf de inrichtingsgrens. Met het 
onderzoek is het invallend geluidsniveau gemeten, dat wil zeggen het geluids­
niveau zonder eventuele bijdrage van reflecties van een achter het meetpunt 
gelegen reflecterende oppervlak (gevel). 
De rekenhoogte is op omliggende woningen op 1, 5 m + maaiveld in de dagperi­
ode aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aan­
gezien in de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfs· 
ruimtes aanwezig zijn. 

De rekenhoogte op referentieafstanden van de inrichtingsgrens is in het gehele 
etmaal op 5 meter+ maaiveld aangehouden. 

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer­
kende piekverhoging (~L, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is 
ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen 
wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en vermin· 
derd met de opgetreden meteocorrectieterm (Cm)· Voor wat betreft de ge­
luidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieni· 
veau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het 
hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpun· 
ten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode be· 
schouwd. 

Akoestisch onderzoek Witvelclweg 35 te Gruhbenvorst 15 



5.3 

Tabel 5.1 

Resultaten representatieve 
bedrijfssituatie 

5.4 

RESULTATEN 

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, 
alsmede enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is 
een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbron­
nen opgenomen. 

Dag Avond Nae ht 
Toetspunt LAr , LT LAmax LAr, LT LAmax LAr. LT LAma x 

dB(Al dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
Grenswaarde 45 70 45 65 45 60 

Witveldweg 33 40 52 35 51 35 51 
Witveldweg 34 38 50 35 50 34 50 
Witveldweg 37 40 53 36 52 36 52 
Witveldweg 40 37 49 34 49 34 49 
Witveldweg 44 34 46 29 45 29 45 
Horsterweg 70 33 44 32 44 30 44 
50 meter noord 45 59 42 59 42 59 
50 meter oost 48 64 48 64 46 64 
50 meter zuid 45 58 38 58 37 58 
50 meter west 45 56 38 51 38 51 

INDIRECTE HINDER 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie 
ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een be­
oordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover 
dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavi­
ge inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder 
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister 
van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 I Schrikkelcirculaire), beoor­
deeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende 
etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien 
noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde 
van 65 dB(A). 

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning Witveldweg 33 als 
maatgevend beschouwd, aangezien deze woning het dichtste aan de weg is ge­
legen. Met het onderzoek is uitgegaan dat al het verkeer deze woning pas­
seert. Derhalve is een worstcase scenario benaderd. 
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Tabel 5.2 

Overzicht rijbewegingen tijdens 
de representatieve bedrijfssitua­
tie 

Tabel 5.3 

Resultaten indirecte hinder 

Aantal passanten Dag Avond Nae ht 

Vrachtwagen 77 9 11 
Tractor 
Personenauto 141 10 52 
Bestelauto 8 

Aantal lichte motorvoertuigen (lmv) 149 10 52 
Aantal zware motorvoertuigen (zmv) 77 9 11 
Aantal zware motorvoertuigen (zmv) langzaamrij-
dend 

Aantal lmv per uur 12,42 2,50 6,50 
Aantal zmv per uur 6,42 2,25 1,38 
Aantal zmv langzaamrijdend per uur 

Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer met een snelheid van 80 km 
per uur de woningen passeert afhankelijk van het type voertuig. De rekenhoog­
te is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond­
en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld. De indirecte hinder is berekenend 
middels het Standaard Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai, methode 
1 en is opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. 

Toetspunt Dag Avond Nae ht etmaal 
LAr LT LAr, LT LAr, LT LE tmaal 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Grenswaarde 50 45 40 50 

Witveldweg 33 49 39 40 50 

1~koest isrh onclcr zoek Wil veldweg 35 t e G!l1bbe11vorst 17 



HOOFDSTUK 

6.1 

6.2 

CONCLUSIE 

BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de heer P. Kuijpers van Kuijpers Onroerend Goed BV heeft 
G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar haar pluimveehouderij, 
slachterij en biogasinstallatie aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst. Aanlei­
ding tot het instellen van het onderzoek is de aanvraag om een vergunning Wet 
milieubeheer. 

Met het onderzoek is een bedrijfssituatie berekend, zoals deze is geihventari­
seerd bij de opdrachtgever, danwel is aangegeven in de aanvraagformulieren. 

Het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt in de representatieve be­
drijfssituatie niet overschreden. 

Op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens vinden wel overschrijdingen plaats. Ech­
ter doordat deze punten geen geluidgevoelige objecten betreffen, worden de­
ze overschrijdingen niet bezwaarlijk geacht. 

Voor wat betreft het maximaal geluidsniveau, hier wordt op alle rekenpunten 
voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. 

De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik­
bare technieken (BBT). 

Best beschikbare technieken. 
Wat betreft de nieuw te bouwen luchtwassers biogasinstallatie, slachterij en 
WKK motor wordt het volgende gemotiveerd. De uitbreiding betreft een aantal 
nieuw te bouwen stallen, luchtwassers, biogasinstallatie, slachterij en een 
WKK motor, waarbij geheel nieuwe ventilatoren, pompen, mengmotoren, 
roerwerken, slachtlijn en WKK motor worden aangebracht. Men mag veronder­
stellen dat de nieuw te installeren outillage voldoet aan de huidige stand der 
techniek. 

Akoestisch onderzoek Witveldweg 35 te Grubbenvorst 18 



6.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De aangevraagde situatie wordt op het punt van akoestiek vergunbaar geacht. 
Er treden met de representatieve bedrijfssituatie geen noemenswaardige over­
schrijdingen op met de gestelde grenswaarden. 

Akoestisch onderzoek Witveldweg 35 te Grubbenvorst 19 
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Bijlage 1 

Berekening luchtwassers en ventilatoren 
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Meting luchtwasser Kuppeveld Intern 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaarn Meting drukkamer 
MeetDatum 28-5-2009 
Meetduur :25 
Type geluid Continu 
'l'emperatuur ["Cl 20,00 
Windsnelheid [m/s] 4,30 
Hoek windricht [ • 1 287,00 
RV [%] 79,00 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte [ml 0,00 
Meetaf stand [ml 0,00 
Meethoogte [ml 0,00 

Frequentie [Hz] 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A)] 45,3 60, 5 74' 6 81,7 84,6 81,7 77,4 71,3 66,2 88,4 
Achtergr [dB(A)] 
DGeo [dB] 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
DAlu*R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB] 0,0 0, 0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB(A)] 45,3 60,5 74,6 81,7 84,6 81,7 77,4 71,3 66,2 88,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaam Meting drukkamer 2 
Meet Datum 28-5-2009 
Meetduur :25 
Type geluid Continu 
Temperatuur [°C] 20,00 
Windsnelheid [m/s] 4,30 
Hoek windricht ["] 287,00 
RV [%] 79,00 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte [m] 0,00 
Meetaf stand [m] o,oo 
Meethoogte [ml o,oo 

Frequentie [Hz] 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A)] 45, l 64,, 73 , 5 80,6 83,7 81,0 77,0 71,5 65,7 87,5 
i\chcergr [dB(A)] 
DGeo [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 
DAJ.u•R [dB] 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OBodem [dB) 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB(A)) 45,1 64, 2 73,5 80,6 83,7 81,0 77,0 71,5 65,7 87,5 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaam Emissiepunt l luchtwasser 
MeetDatum 28-5-2009 
Meetduur :30 
Type geluid Continu 
Ternperatuur [°C] 20,00 
Windsnelheid [m/s] 4,30 
Hoek windricht [ • 1 287,00 
RV [%] 79, 00 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte [ml 3,00 
Mee tafstand [ml 0,50 
Meethoogte [ml 3,05 

Frequentie [Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A)) 32,7 51,5 56,4 65,1 66,6 65,1 61,5 59,9 55,9 71, 6 
Achtergr [dB(Al) 
DGeo [dB) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
DAlu*R [dB) o,o o,o o,o o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB) 0, 0 O, 0 o,o o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB(A)) 37,7 56,5 61,4 70,1 71,6 70,1 66,5 64,9 60,9 76,6 
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Meting luchtwasser Kuppeveld Intern 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onde cCteel> 
Bronnaam Emissiepunt 2 luchtwasser 
MeetDatum 28-5-2009 
Meetduur :30 
Type geluid Conti nu 
Temperatuur ["CJ 20,00 
Windsnelheid [m/s) 4,30 
Hoek windricht ["] 287,00 
RV [%] 79,00 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte [m] 3,00 
Meetaf stand [ml 0,50 
Meethoogte [ml 3,05 

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A)] 31,8 50,4 56,6 65,1 66,5 64,9 60,6 58,7 54,6 71,3 
Achtergr [dB(A)] 
DGeo [dB) 5,0 5,0 5, 0 s,o 5,0 5,0 s. o 5 , 0 5,0 
DAlu*R [dB) 0,0 0,0 0, 0 O,O o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 
DBodem [dB] 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0 , 0 0,0 

Lw [dB(A)] 36,8 55,4 61, 6 70,1 71,5 69,9 65,6 63,7 59,6 76,3 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaam Behuizing pomp 
MeetDatum 2-6-2009 
Meetduur 
Type geluid Continu 
Temperatuur ["CJ 20,00 
Windsnelheid [m/s) 4,30 
Hoek windricht ["] 287,00 
RV [%] 79,00 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte [m] 1,50 
Meetafstand [m] 1,00 
Meethoogte [m] 1,60 

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A) I 31,8 49,8 53,1 57,7 56,1 59,5 54,0 54,5 43,5 64,4 
Achtergr [dB(A) I 
DGeo [dB) 11,0 11, 0 11,0 11, 0 11,0 11,0 11, 0 11,0 11, 0 
DAlu*R [dB] 0,0 0,0 0,0 O, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB] 6,0 6, 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lw [dB(A)] 36,8 54,8 62,1 66,7 65,1 68,5 63, 0 63,5 52,5 73,3 

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND 

Onderdeel <Onderdeel> 
Bronnaam Zijwand drukkamer 
MeetDatum 28-5-2009 
Meetduur :45 
Type geluid Continu 
Temperatuur ["CJ 20,00 
Windsnelheid [m/s) 4,30 
Hoek windricht [ • 1 287,00 
RV [%] 79,00 
Opp. meetvlak [m'] 0,00 
Meetaf stand [m] 0,00 

Meet punt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 30,2 47,5 52,6 54,3 54,0 51,2 49,9 42,3 31,9 60,0 

Gem.niv. Lp 30,2 47,5 52,6 54,3 54,0 51,2 49,9 42,3 31,9 60,0 

Achtergr. meetpunt 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

i• 

Achtergr 
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Meting luchtwasser Kuppeveld Intern 

Frequenlle [Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBClll 

Lp (dB(lll ) 30,2 41,S 52, 6 54, 3 54, 0 !>1,2 49,9 42,3 31,9 60,0 
Achter9r ldB(Al] 
lOJ.09(S) ldB] 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 
Delta Lf ldB] 0,0 0,0 o.o o.o 0, 0 o, o 0, 0 0,0 0, 0 
01 ldBJ 2, 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 

Lw (dB(AJ I 32,2 49,5 54, 6 56,3 56,0 53,2 51,9 44,3 33,9 62,0 

HANDMJ\TIGE INVOER 

onderdoel <Onderdeel> 
Bi:onnaam Reductie Waspakkel 
Meet Datum 2-6-2009 
Meec:duur 
Typo 90J.uid Continu 
Temperatuur 1•c1 20,00 
Wlndsnelhcid lm/sl 4,30 
Hook windricht 1•1 287,00 
R.V l\l 79, 00 

Frequentie llli.l 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(!\) 

Lp (dB(I\)) 7,6 4,0 13,2 11, 6 13,0 11, 6 10,9 6, 4 5,J 19,9 
Achtorqr (dB(lll l 

Lw ldB(Al I 7,6 4,0 13, 2 11, 6 13,0 11, 6 10,9 6,4 5,3 19, 9 

HANDMATIGE INVOER 

Ondordoel <Onderdeol> 
8ronnal1111 Roduct..le waspakket 
MeetDatum 28-5-2009 
Meetduur 
Type geluid Conti nu 
Tomporatuur c•c1 20, 00 
WindBnPlhPid [~/~] 4,30 
Hoek windricht 1•1 287' 00 
RV l'I 19,00 

Froqucntie Jllz) 31. s 63 125 250 soo 1000 2000 4000 8000 dB(l\) 

1,.p (dB(A) I 8,3 8,8 11,9 10, 5 12,2 11, 1 11.4 7, 8 6,1 19, 8 
At:htPr<J r (rm IAl I 

Lw ldB(A) I 8,3 8,8 11,9 10,S 12,2 11 , 1 U , 4 '/, 8 6,1 19,8 
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Rekenblad uitstraling gebouwen - methode 11-7 HMRl-'99 

Opdrachtgever: 

Projectnummer: 

Onderzoekslocatie: 

Kuijpers onroerendgoed BV 

3076ao0110 

Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

l\Dconsult 
ADVISEURS VOOR MILIEU EN OMGEVING 

Omschrijving: Luchtwasser stal 2 (vleeskuikenouder dleren) 

Uitstralingsoppervlak: 12, 16 m2 (volgens tekenfng Wm) 

aantal ventilatoren: 44 

correctie i.v.m. aantal ventilatoren 7,33333 

Materiaal geveldeel: luchtwasser 

Diffusitelt: 5 (3 - 5 dB(A)) 

Soort vlak: dak 

Frequentie [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal 

t,. drukkamer 1 • 60, 1 64,5 65,4 68,8 70,0 67,3 66,8 56,6 75,5 dB(A) 

10 log (44/6) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Lw drukkamer 68,8 73,2 74,1 77,5 78,7 76,0 75,5 65,3 84,2 dB(A) 

10 log[S] 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

R 8,8 11 ,9 10,5 12,2 11, 1 11,4 7,8 6,1 dB 

Cd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 dB 

Di 2 2 2 2 2 2 2 2 dB 

Lw emissiepunt 63,8 65, 1 67,4 69,1 71,4 68,4 71,5 63,0 77,5 dB(A) 

Omschrijving: Luchtwasser stal 4 Um 7 vleeskuikens 

Uitstralingsoppervlak: 20,79 m2 (volgens tekening Wm) 

aantal ventilatoren: 38 

correctie i. v.m. aantal ventilatoren 6,33333 

Materiaal geveldeel: luchtwasser 

Diffusiteft: 5 (3 - 5 dB(A)) 

Soort vlak: dak 

Frequentie [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal 

l,. drukkamer 1 • 60, 1 64,5 65,4 68,8 70,0 67,3 66,8 56,6 75,5 dB(A) 

10 log (38/6) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Lw drukkamer 68, 1 72,5 73,4 76,8 78,0 75,3 74,8 64,6 83,5 dB(A) 

10 log[S] 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

R 8,8 11,9 10,5 12,2 11, 1 11,4 7,8 6, 1 dB 

Cd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 dB 

Di 2 2 2 2 2 2 2 2 dB 

Lw emissiepunt 65,5 66,8 69, 1 70,8 73, 1 70, 1 73,2 64,7 79,2 dB(A) 

1 * bronvermogen voor de drukkamer Is gemeten in een vergelljkbare situatie. In deze situatie waren 6 ventilatoren van 2,2 kw gemonteerd in de 

drukkamer. Vanuit deze gegevens Is teruggereken naar het aantal ventilatoren in de aangevraagde sitautie. 
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Kuijpers Onroerend goed BV 

3076ao0110 
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lndust~elawaal - IL, [lnrlchling kuijpers onroerend goed BV-Aangevraagde situatle versle 2], Geomilieu V1.71 

Figuur 1.1 topografische ligging 
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Kuijpers Onroerend goed BV 
3076ao0110 

384000 

382000 

204000 205000 
lndustrielewaai - IL, [lnrichting kuijpers onroerend goed BV-Aangevraagde situaUe versle 2], Geomllleu V1.71 

Figuur 1.2.1 sltuatie schets 

G & 0 Consult BV 



Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Rapport: 
Model: 

L1Jst van model elgenschappen 
Aangevraagde situatfe versle 2 

Model el.senschap 
OmSchr1jv1ng 
Verantwoordelfjke 
Rekenmethode 
Modelgrenzen 
Aangemaakt door 
Laatst lngezfen door 
Model aangemaakt met 
Orlglneel project 

Origlnele omsctuijvlng 
Gei'mporteerd door 
Deffnitief 
Deffnitfef verklaard door 

standaard maafveldhoogte 
Rekenhoogte contouren 
Detailnfveau toetspunt resultaten 
D~tailnfveau resultaten grids 

Meteorologfsche correctie 
Standaard bodemfactor 
Absorptle standaarden 
Luclltdernj>fng [dBfkm] 
Aandachts11ebfed 

Dynamfsche foutmarge 

Aangevraagde. sltuatfe versie 2 
Bart 
IL 
(203000;00, 381000,00). (206000,00, 3&4000,00) 
Bart op 6-12-2010 
Bart op 24-2-2011 
Geom1l1eu V1 .62 
Nlet van toepassfng 

Niel van toepassfng 
Nfet van tocpassing 
Niet van toepasslng 
Nlet van toep~sslng 

0 
s 
Bronresultaten 
Groepsresultatcn 

Toepassen standaard, 5,0 
0,0 
HMRl-11.8 
0,02 0,07 0,25 0,761,.63 2,86 6,23 19,00 67,40 

aanpassingen naar aanleldlng e-mail 18 februarl 2011 

Geomilfeu V1. 71 

G&O Consult 

24-2-2011 14:44:02 



Kuijpers Onroerend goed BV G & 0 Consult BV 
3076ao0110 

==---i Bedrijf 

384000 
schaal = 1 : 10000 

382000 

204000 205000 
lndustrtelawaal -IL, [lnrlchllng kuijpers onroerend goed BV-Aangevraagde sltuatle versle 2], Geomilleu V1.71 

Figuur 1.2.2 inrichting 



Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie veme 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Ujst van Bedrijven, voor rekenmethode Jndustrielawaai • IL 

Adres PC Pc. toev. Stad Tel Fax E-mail TY]?!! Vera.datum Dossier Verleend Verlener Handhaver Verg. nr. Rapport nr. Rap.datum Model in ZC Cont Opp 
Kuikenvlaas 2b 5763 PZ Milheeze False False 89685,33 

Geomilieu V1 . 71 

G&O Consult 
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Ku .. IJpers Onroerend 
3076 O goed BV 

ao 110 

G & O Consult BV 

Bodemgebied 

384000 

or .. ..t==~--tl==::J.-=4, m 
....,---- schaal = 1 : 10000 

382000 

lndustrlelaw . 204000 aa1 - IL, [lnrlchting kuij pers onroerend goed BV -

Fl

. Aangevraagd · 
guur 1.3 1 bod e s1tuatle versle 2] G " emgebieden ' eomltleu V1.71 



Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: Aange'lll'aagde situatie versle 2 
tnrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groej>; (tloofdgroep) 
Ullt van Bbdemgebleden, voor rekenmethode lndtlstrielawaai - IL 

Naam Om<d\r. Bf 
01 erfverMrdlng 0,00 
02 ope<lbareweg o,oo 
03 melW/!1 AT! 0,00 

Geomilieu V1. 71 

G&O Consult 

24-2-201114:44:17 



Kuijpers Onroerend goed BV 
3076ao0110 

384000 -

363000 

382000 

204000 205000 
lndustrielawaol - IL, [inrlchling kuijpers onroerend goed BV - Aangevraagde situatle versle 2] , Geomilleu V1, 71 

Figuur 1.3.2 gebouwen 
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Kuijpers Onroerend goed BV G & 0 Consult BV 

3076ao0110 

383000 

382800 

204800 
lndustrielawaai - IL, [inrichling kuijpers onroerend geed BV-Aangevraegde si\uatie versle 2], Geomilieu V1.71 

Figuur 1.3.3 gebouwen 
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Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 

3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BY - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode lndustrielawaai - IL 

Naam Omschr. ~te MaaiVeld HDef. ce RefL 31 Refl. 63 RefL 125 RefL 2SO Ren. 500 Refl.1k Rell . ;:k Rell. 4k Refl. 8k 

01 wer1<plaats/machine opslag dak 2,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,f,O 0,80 0,80 

02 werkplaats/machine opslag dak 6,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

03 werkplaats/machine opslag dak 8,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,W 0,80 0,80 

04 stal vleeskuikensouderdieren 7,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 o,so 0,80 0,80 

05 stal vleeskuikensouderdieren 14,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,f.O 0,80 0,80 

06 stal vleeskuikens 5,54 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,!O 0,80 0,80 

07 werkplaats/ machine opslag nok 10,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
08 wer1<plaats/machine opslag dak 4,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

09 werkplaats/machine opslag dak 11,47 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 o,ao 0,80 0,80 
10 vleeskulkenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

11 vleeskulkerutal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
12 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
13 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
14 v1eeskulkenstal dak 7,95 o.oo Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
15 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

16 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
17 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
18 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
19 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
20 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

21 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
22 v1eeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
23 v1eeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
24 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
25 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

26 v1eeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8) 0,80 0,80 
27 v1eeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8') 0,80 0,80 
28 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,BO 0,80 O,BO O,&J 0,80 0,80 
29 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
30 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 

31 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
32 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
33 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
34 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
35 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

36 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
37 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,811 0,80 0,80 

Geomilieu V1 . 71 24-2-2011 14:44:17 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode lndustrielawaai - IL 

Na am Omschr. HOO<!te Maaiveld HDef. Co Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Ref!. 250 Refl. 500 Refl.1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 
38 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
39 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
40 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
41 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
42 vleeskuikenstal dak 7,95 0,00 Relatief 2d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

43 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
44 vleeskuiken5tal dak 7,95 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
45 vleeskuikenstal nok 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,BO 0,80 
46 talud vleeskuikenouderdieren stal 2,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
47 talud vleeskuikenouderdieren stal 6,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

48 talud vleeskuikenouderdieren stal 8,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
49 talud vleeskuikenouderdieren stal 10,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
50 talud vleeskuikenouderdieren stal 4,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
51 talud vleeskuikenouderdieren 5tal 12,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
52 slachterij 3,74 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

53 slachterij 6,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
54 slachterij 10,25 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
55 slachterij 14,00 0,00 Relatief 2d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
56 ver!i1ster 8,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
57 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

58 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
59 vergister 8,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
60 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
61 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
62 vergister 8,00 0,00 Relatief O dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

63 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
64 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
65 vergister 8,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
66 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
67 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

68 vergister 8,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
69 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
70 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
71 vergister 8,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
n vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

73 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
74 vergister dak 11,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde sttuatie versle 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BV • Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode lndustrielawaai • IL 

Naam Omschr. H!!!!Ste Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl.1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 
75 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
76 vergister nok 14,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
Tl verg1ster nok 14,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
78 mengkeuken 2,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
79 mengkeuken 4,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

80 mengkeuken 6,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8J 0,80 0,80 
81 mengkeuken 7,70 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
82 mengkeuken 10,00 0,00 Relatief 2d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
83 mengkeuken 11,38 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
91 compostering 2,00 0,00 Relatief 2 d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8J 0,80 0,80 

85 compostering 4,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8•J 0,80 0,80 
86 compostering 6,00 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
87 compostering 8,.40 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 O,&J 0,80 0,80 
88 compostering 10,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
89 compostering 12,00 0,00 Relatief ZdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 

90 compostering 14,00 0,00 Relatief ZdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
93 WKK ruimte 1,75 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
94 WKK ruimte 3,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
100 Woning Witveldweg 34 7,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
97 Woning Witveldweg 33 7,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

98 Woning Witveldweg 37 7,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81) 0,80 0,80 
99 Woning Witveldweg 40 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
96 Woning Witveldweg 44 7,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
84 men11keuken 0,50 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
92 compostering 0,50 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

95 WKK ruimte 0,50 0,00 Relatief 2dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
101 Horsterweg 70 7,00 0,00 Relatief OdB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Geomilieu V1. 71 24-2-201114:44:17 



l(uijpers onroerend goed BV 

3016aoo1lO 

383000 

31121100 

204800 

.,.,_,._,_,._.,.,,....,...,_...,_,,_....,.. ... -•·...,.."vu• 

Figuur 1.4.l ge\uidsbronnen 
aan--· stat!Dnatre br<>nnen, load<'' en atvoer vlees 

G & O consult BV 

GebOUW 
Mobiele bron 

puntbron 

schaal : 1 : 2000 

205000 



Kuijpers Onroerend goed BV 

3076ao0110 

382800 

204800 
lnduslrielawaai - IL, [inrichting kuijpers onroerend goed BV - Aangevraagde siluatie versie 2] , Geomilieu V1 . 71 

Figuur 1.4.2 geluidsbronnen 

~ 
~I 

* 

o~ 

aan- en afvoer diverse, aanvoer co - producten achteruit rijsignalering en bezoekers/ werknemers 

G & 0 Consult BV 

Bodemgebled 

Gebouw 

Mobiele bron 

Puntbron 

v 
~m 

schaal = 1 : 2000 

205000 



Kuijpers Onroerend goed BV 

3076ao0110 

383000 

382800 

204800 
lnduslrielawaal - IL, [inrichtlng kuijpers onroerend goed BV-Aangevraagde situatie versie 2}, Geomilieu V1.71 

Figuur 1.4.3 geluidsbronnen 
aan- en afvoer pluimvee en afvoer rest producten 

~ 
~ 

* 

0, 

G & 0 Consult BV 

Bodemgebied 

Gebouw 

Moblele bron 

Puntbron 

v 
8~m 

schaal ~ 1 : 2000 

205000 



Kuijpers Onroerend goed BV 

3076ao0110 

383000 -

/ 

382800 

204800 
lndustrielawaai - IL, [inrichting kuijpers onroerend goed BV-Aangevraagde situatie versie 2], Geomilleu V1 .71 

Figuur 1.4.4 geluidsbronnen 

PIEK 

~~~ 
~~I 

* 

o ~ 

G & 0 Consult BV 

Bodemgebied 

Gebouw 

Moblele bran 

Puntbron 

{( 
~m 

schaal = 1 : 2000 

---

205000 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode lndustrielawaai - IL 

Naam Omschr. ISO H ISOM HDef. Aantal!D) Aantal!A) Aantal!N) Cb!D) Cb!Al Cb!N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw.125 Lw. 250 Lw. 500 Lw.1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. Bk 

01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 0,00 Relatief 5 1 1 33,87 36,09 39,10 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
oz Vrachtwagen aan- en afvoer pluimvee 1,00 0,00 Relatief 10 8 10 31,09 27,28 29,32 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 0,00 Relatief 14 -- -- 29,45 -- -- 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 0,00 Relatief 16 -- -· 28,87 -- -- 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 0,00 Relatief z -- -- 37,90 ·- -- 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 

07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 0,00 Relatief 1Z -- - 30,04 ·- - 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
oa Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 0,00 Relatief 2 -- - 37,83 -- -- 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 0,00 Relatief 2 -- - 37,94 -- - 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 0,00 Relatief 12 -- - 30,57 -- - 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 0,00 Relatief 20 -- - 28,03 -· - 10 10,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 

12 Personenauto slachterij 0,75 0,00 Relatief 90 2 32 21,48 33,24 24,21 10 10,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 
13 Personenauto pluimvee 0,75 0,00 Relatief 28 8 8 26,66 27,33 30,34 10 10,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 
14 Bestelbus 0,75 0,00 Relatief 8 -- -- 31,89 .. - 10 10,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86,30 79,20 68,40 
06 Vrachtwagen aanvoer stroo1sel 1,00 0,00 Relatief 2 -- -- 38,36 -- - 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 
15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 0,00 Relatief 12 4 8 30,03 30,03 30,03 10 10,00 0,00 n,4o 81,30 87,70 90,30 94,40 95,20 98,00 90,50 

10.1 Vrachtwagen met achteruitrijds1gnalerini vlee 1,00 0,00 Relat1ef 6 -- -- 33,71 ·- ·- 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
oa.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spui 1,00 0,00 Relatief 1 -- -- 41,05 - -- 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering comp 1,00 0,00 Relatief 6 -- ·- 33,79 - - 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
03.1 Vrachtwagen met achteruitrijds1gnalering co 1,00 0,00 Relatief 7 -- - 34,19 - - 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering mest 1,00 0,00 Relatief 8 -- -- 32,79 - - 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 

05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering hulp 1,00 0,00 Relatief 1 -- -- 40,99 -- - 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
09.1 Vrachtwagen met achteruitrijds1gnalering slac 1,00 0,00 Relatief 1 -- -- 41,35 -- - 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
01 .1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 0,00 Relatief 5 1 1 34,11 36,33 39,34 10 10,00 17,00 28,30 39,70 44,30 47,50 96,00 46,30 43,90 38,30 
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Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 
inrid!ting kuijpers onroerend goed BY - Witveldwei 35 te Grub.be:nvd"t 

Groej>: (hoofdgroep) 
Ujst van Mobiele bron, voor rekenmethode lndUstrielawaai - IL 

NMm 0 31 063 0125 0250 0500 01k Olk D~k 08k Lwr Totaal 
01 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o .. oo 0,00 0,00 103,27 
02 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0, 00 0, 00 o .. oo 103,27 
03 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 103,27 
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27 
05 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 103,27 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103, 27 
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 103,27 
09 0, 00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 90,62 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 
13 0,00 0,00 O,OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.62 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,n 
06 o,oo· 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0.00 0,00 103,27 
15 0,00 0,00 0,00 O,OQ 0,00 0,00 o,oo o.oo 0.00 101 ,85 

10.1 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 ·S,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 101,00 
08.1 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 101,00 
07.1 ·5,00 -5,00 ·5,00 · 5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 101,00 
03. l ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·S,00 101,00 
()1,.1 ·5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 101,00 

05.1 ·5,00 ·5,00 ·5,00 · 5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·S,00 101,00 
09.1 -5,00 ·5,00 ·S,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 101,00 
01 .1 ·S,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·S,00 ·5,00 101,00 
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Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 

Groep: 
inrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 
(hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode lndustrielawaai - IL 

Naam 
so 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
66 
67 

58 
01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 
08 
09 

10 
32 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

31 
19 
21 
22 
23 

24 
25 

OmKhr. 
Vullen silo's 
Loader lossen/laden pluimvee 
Lossen vloeibare co-producten 
Mest laden, overpompen 
Vrachtwagen manouvreren 

lossen hulpstoffen 
spuiwater laden, overpompen 
laden slachtafval 
Mest laden, overpompen 
Vrachtwagen stationair wegen 

Koelaggregraat vrachtwagen (RD-II LOB, diesel 
Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 
Luchtwasser vleeskuiken 
Luchtwasser vleeskuiken 
Luchtwasser vleeskuiken 

Luchtwasser vleeskuiken 
uitlaat wkk 
uitlaat wkk 
uitlaat wkk 
uitlaat wkk 

uitlaat wkk 
Voervijzel co-producten (5 stuks) 
Roerwerk vergister 
Roerwerl< vergister 
Roerwerl< vergister 

Roerwerk vergister 
Roerwerl< vergister 
Roerwerl< vergister 
Roerwerl< vergister 
Roerwerl< vergister 

Voervijzel (16 stuks) 
Fancom 1445 
Fancom 1445 
Fancom 1445 
Fancom 1445 

Fancom 1445 
Fancom 1445 

Geomilieu V1. 71 

Hoogte Maaiveld HDef. Type RlchL Hoelc Cb(Dl Cb(A) Cb(Nl GeenReft. GeenOempfng GeenPro.:es 
1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 6,02 9,03 Nee Nee Nee 
1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 3,80 0,00 2,04 Nee Nee Nee 
1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 6,53 •• - Nee Nee Nee 
1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 6,53 •• - Nee Nee Nee 
1,00 0,00 Relatief Normale pu11tbron 0,00 360,00 13,80 -· - Nee Nee Nee 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

4,00 
13,00 
11,50 
11,50 
11,50 

11,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 

7,50 
1,00 
1,50 
1,50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

1,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

8,00 
8,00 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 

13,80 
15,57 
13,80 
10,79 
2,72 

6,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

7,27 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

9,39 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 

Nee 
Nee 
Nee 

Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

Lw. 31 
40,00 
0,00 

57,00 
57,00 
66,50 

57,00 
57,00 
57,00 
57,00 
17,00 

63,00 

26,60 
26,60 
26,60 
26,60 

26,60 
27,70 
27,00 
27,00 
27,00 

27,00 
27,00 
27,00 
27,00 
27,00 

27,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Lw. 63 
69,50 
72,40 
79,00 
79,00 
68,40 

79,00 
79,00 
79,00 
79,00 
28,30 

79,00 
63,80 
65,50 
65,50 
65,50 

65,50 
44,80 
44,80 
44,80 
44,80 

44,80 
43,70 
39,30 
39,30 
39,30 

39,30 
39,30 
39,30 
39,30 
39,30 

43,70 
36,60 
36,60 
36,60 
36,60 

36,60 
36,60 

Lw.125 
n,10 
81,30 
83,00 
83,00 
82,70 

83,00 
83,00 
83,00 
83,00 
39,70 

89,00 
65,10 
66,80 
66,80 
66,80 

66,80 
63,90 
63,90 
63,90 
63,90 

63,90 
54,70 
54,40 
54,40 
54,40 

54,40 
54,40 
54,40 
54,40 
54,40 

54,70 
59,60 
59,60 
59,60 
59,60 

59,60 
59,60 

Lw. 250 
87,10 
87,70 
90,00 
90,00 
84,80 

90,00 
90,00 
90,00 
90,00 
44,30 

96,00 
67,40 
69,10 
69,10 
69,10 

69,1 0 
64,40 
64,40 
64,40 
64,40 

64,40 
65,10 
63,90 
63,90 
63,90 

63,90 
63,90 
63,90 
63,90 
63,90 

65,10 
57,60 
57,60 
57,60 
57,60 

57,60 
57,60 

Lw. 500 
94,50 
90,30 
94,00 
94,00 
89,70 

94,00 
94,00 
94,00 
94,00 
47,50 

93,00 
69,10 
70,80 
70,80 
70,80 

70,80 
66,80 
66,80 
66,80 
66,80 

66,80 
75,00 
65,30 
65,30 
65,30 

65,30 
65,30 
65,30 
65,30 
65,30 

75,00 
65,60 
65,60 
65,60 
65,60 

65,60 
65,60 

G&O Consult 

l.w. 1k 
101,00 
94,40 
95,00 
95,00 
93,40 

95,00 
95,00 
95,00 
95,00 
96,00 

93,00 
71,40 
73,10 
73,10 
73,10 

73,10 
69,00 
69,00 
69,00 
69,00 

69,00 
76,60 
70,50 
70,50 
70,50 

70,50 
70,50 
70,50 
70,50 
70,50 

76,60 
70,60 
70,60 
70,60 
70,60 

70,60 
70,60 

Lw.21< 
98,60 
95,20 
93,00 
93,00 
91,90 

93,00 
93,00 
93,00 
93,00 
46,30 

92,00 
68,40 
70,10 
70,10 
70,10 

70,10 
69,20 
69,20 
69,20 
69,20 

69,20 
71,60 
57,70 
57,70 
57,70 

57,70 
57,70 
57,70 
57,70 
57,70 

71,60 
67,60 
67,60 
67,60 
67,60 

67,60 
67,60 
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Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie venie 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BY· Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode lndustrielawaai • IL 

Naam Lw. 4k Lw. 8k 031 063 0125 0 250 0 500 01k 0 2k 04k 0 8k LwrTotaal Lw. Totaal 

50 93,10 88,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,14 104,14 

51 98,00 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 ,85 101,85 

52 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

53 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

54 87,30 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,66 97,66 

55 88,00 85,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

56 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

57 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

66 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 

67 43,90 38,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 

58 88,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,49 100,49 

01 71,50 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,49 77,49 

02 73,20 64,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,19 79,19 

03 73,20 64,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,19 79,19 

04 73,20 64,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,19 79,19 

05 73,20 64,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 79,19 79,19 
06 66,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 

07 66,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 
08 66,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 
09 66,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 

10 66,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 74,90 

32 65,00 51,60 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 ·6,99 86,93 79,94 
11 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,% 72,96 
12 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,% 72,96 

13 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,% 72,96 

14 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 72,96 
15 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 72,96 

16 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 72,96 
17 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 72,96 
18 62,50 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 72,96 

31 65,00 51,60 -12,04 -12,04 -12,04 ·12,04 ·12,04 -12,04 -12,04 ·12,04 ·12,04 91,98 79,94 
19 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 
21 61 ,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 
22 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 
23 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 

24 61 ,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 
25 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 
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Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: 

Groep: 

Aangevraagde situatie versie 2 
inrichting kuijpers onroerend goed BV - Witveldweg 35 te Grubbenvorst 
(hoofdgroep) 
Ujst van Puntbronnen, voor rekenmethode lndustrielawaai - IL 

Naam Om:IChr. Hoogte Maalveld HDef. TY!><! Richt. Hoek Cb(D) Cb{A) __ Cb(N) GeenRell. GeenDemping 
26 Fancom 1445 8,00 0,00 Relatfef Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee Nee 
27 Fancom 1445 8,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee Nee 
28 Fancom 1445 8,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee Nee 
29 Fancom 1445 8,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee Nee 
30 Fancom 1450 8,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Nee Nee 

20 
33 
34 
64 
65 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 

Fancom 1450 
Koelmotor nulgraden opslag expeditie 
Koelmotor eierenbewaarplaats 
Fakkelinstallatie 
Uitlaat noodstroomaggregaat 

Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 

Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Vrachtwagen PIEK 
Loader PIEK 

Loader PIEK 
Loader PIEK 
Loader PIEK 
Loader PIEK 
Loader PIEK 

Loader PIEK 
Loader PIEK 
Loader PIEK 
Personenauto PIEK 
Personenauto PIEK 

Personenauto PIEK 
Personenauto PIEK 
Personenauto PIEK 
Personenauto PIEK 
Personenauto PIEK 

Bestelbus PIEK 
Bestelbus PIEK 

Geomilieu V1. 71 

8,00 
14,00 

1,50 
8,00 
8,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 
0,75 
0,75 

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

0,75 
0,75 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 
Normale puntbron 

0,00 Relatief Normale puntbron 
0,00 Relatief Normale puntbron 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 
6,02 
6,02 
0,00 

10,79 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 

0,00 
6,02 
6,02 
0,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

0,00 
6,02 
6,02 
0,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

GeenProces 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

LW. 31 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
48,70 
48,70 
39,80 
53,50 

63,90 
63,90 
63,90 
63,90 
63,90 

63,90 
63,90 
63,90 
63,90 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

50,00 
50,00 

50,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

50,00 
50,00 

Lw. 63 
36,60 
36,60 
36,60 
36,60 
40,60 

40,60 
55,00 
55,00 
42,00 
n,3o 

76,40 
76,40 
76,40 
76,40 
76,40 

76,40 
76,40 
76,40 
76,40 
72,40 

n,40 
n,40 
n,40 
n,40 
72,40 

n,40 
n,40 
n,40 
69,60 
69,60 

69,60 
69,60 
69,60 
69,60 
69,60 

54,20 
54,20 

Lw.125 
59,60 
59,60 
59,60 
59,60 
63,60 

63,60 
68,50 
68,50 
46,60 
76,20 

87,60 
87,60 
87,60 
87,60 
87,60 

87,60 
87,60 
87,60 
87,60 
81,30 

81,30 
81,30 
81,30 
81,30 
81,30 

81,30 
81,30 
81,30 
76,20 
76,20 

76,20 
76,20 
76,20 
76,20 
76,20 

62,50 
62,50 

Lw. 250 
57,60 
57,60 
57,60 
57,60 
61,60 

61,60 
79,00 
79,00 
50,10 
82,50 

90,40 
90,40 
90,40 
90,40 
90,40 

90,40 
90,40 
90,40 
90,40 
87,70 

87,70 
87,70 
87,70 
87,70 
87,70 

87,70 
87,70 
87,70 
80,30 
80,30 

80,30 
80,30 
80,30 
80,30 
80,30 

79,30 
79,30 

Lw. 500 
65,60 
65,60 
65,60 
65,60 
69,60 

69,60 
82,90 
82,90 
79,40 
93,80 

94,60 
94,60 
94,60 
94,60 
94,60 

94,60 
94,60 
94,60 
94,60 
90,30 

90,30 
90,30 
90,30 
90,30 
90,30 

90,30 
90,30 
90,30 
81,90 
81,90 

81,90 
81,90 
81,90 
81,90 
81,90 

84,70 
84,70 

GftO Consult 

Lw. 1k 
70,60 
70,60 
70,60 
70,60 
74,60 

74,60 
87,80 
87,80 
74,30 
94,40 

99,50 
99,50 
99,50 
99,50 
99,50 

99,50 
99,50 
99,50 
99,50 
94,40 

94,40 
94,40 
94,40 
94,40 
94,40 

94,40 
94,40 
94,40 
85,70 
85,70 

85,70 
85,70 
85,70 
85,70 
85,70 

87,80 
87,80 

Lw. 2k 

67,60 
67,60 
67,60 
67,60 
71,60 

71,60 
83,60 
83,60 
77,50 
93,00 

97,70 
97,70 
97,70 
97,70 
97,70 

97,70 
97,70 
97,70 
97,70 
95,20 

95,20 
95,20 
95,20 
95,20 
95,20 

95,20 
95,20 
95,20 
85,00 
85,00 

85,00 
85,00 
85,00 
85,00 
85,00 

86,30 
86,30 

24-2-201114:44:17 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 

3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie ver>ie 2 
inrichting kuijpers onroerend geed BY • Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode lndustrielawaai • IL 

Na am Lw. 4k Lw. 8k 031 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D2k D4k D 8k LwrTotaal Lw. Totaal 

26 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 

27 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 

28 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 

29 61,60 62,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,09 74,09 

30 65,60 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,80 77,80 

20 65,60 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,80 77,80 

33 80,00 n,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,90 90,90 

34 80,00 n,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,90 90,90 

64 n,5o 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,09 84,09 

65 89,00 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,19 99,19 

100 91,50 86,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 108,27 103,27 

101 91,50 86,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 108,27 103,27 

102 91,50 86,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 108,27 103,27 

103 91,50 86,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 108,27 103,27 
104 91,50 86,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 108,27 103,27 

105 91,50 86,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 108,27 103,27 
106 91,50 86,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 108,27 103,27 
107 91,50 86,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 108,27 103,27 

108 91,50 86,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 108,27 103,27 
109 98,00 90,50 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 106,85 101,85 

110 98,00 90,50 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 106,85 101,85 

111 98,00 90,50 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 106,85 101 ,85 
112 98,00 90,50 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 106,85 101 ,85 
113 98,00 90,50 ·5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 106,85 101,85 
114 98,00 90,50 -5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 106,85 101,85 

115 98,00 90,50 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 106,85 101 ,85 
116 98,00 90,50 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 106,85 101,85 
117 98,00 90,50 -5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 106,85 101,85 
118 81,00 74,20 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 95,62 90,62 
119 81,00 74,20 -5,00 -5,00 -5,00 ·S,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 95,62 90,62 

120 81,00 74,20 -5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 95,62 90,62 
121 81,00 74,20 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 95,62 90,62 
122 81,00 74,20 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 -5,00 95,62 90,62 
123 81,00 74,20 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 95,62 90,62 
124 81,00 74,20 ·5,00 ·5,00 -5,00 -5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 ·5,00 95,62 90,62 

125 79,20 68,40 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 95,77 91,77 
126 79,20 68,40 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 ·4,00 ·4,00 ·4,00 ·4,00 ·4,00 95,77 91,77 

Geomilieu V1. 71 24-2-201114:44:17 



Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatie versie 2 

Groep: 
1nrichting kuljpers onroerend gQed BV ·'Wltveldweg 35 te Gnlbbenvorst 
(hoofdgtoep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Jndustrielawaai • IL 

Naam Oinschr. ~te Maaiveld HDef. 
59 Vrachtwagen statlonair las.sen strooisel 1,00 o,oo Relatief 
60 Loader dlvene werkzaamheden 1,50 0,00 Relatl~f 

61 Loader dlvene wen<zaamheden 1,50 0,00 Relatief 
62 loader~ werlaaamheden 1,50 0,00 Relatief 
63 Loader diverse werkzllamheden 1,50 0,00 Relatief 

Geomilieu V1. 71 

T~~ Rlcht. Hoell Cb!Dl Cb!A! 
Norma\e puntbron 0,00 360,00 13,80 .. 
Nonnall! puntbron 0, 00 360,00 13,80 13,79 
Norma\e puntbro11 0,00 360,00 13,80 13,79 
Nonnale pUntbron 0, 00 360,00 13,80 13,79 
Normale puntbron o,oo :ui0,00 13,80 13,79 

G&O Consult 

Cb!N! GeenRefl. GeenOeme1~ GeenProces Lw.31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw.1k Lw. 2k 

- Nee Nee Nee 17,00 23,30 39,70 4'1,30 47,50 '16,00 46,30 
13,81 Nee Nee Nee 0,00 n ,40 81 ,30 87,70 90,30 94,40 95,20 
13, 81 Nee Nee N.ee 0,00 n ,40 81 ,30 87 ,70 90,30 94,40 95,20 
13,81 N..e Nee Nee 0,00 n,40 81 ,30 87,10 90,30 94,40 95,20 
13,81 Nee Nee ~ 0,00 n ,40 81 ,30 87,70 90,30 94,40 95,20 

24·2·2011 14:44:17 



Kutjpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

MOdel: Aangevraagde s:ituatie versie z 
fnrtchtlng kutjpers onroerend goed BV - Wltveldweg 35 te Grubbenvor5t 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst .van Puntbrnnnen, voor rekenrn!!thode lndLlStrielawaai - IL 

Naa.m Lw. ~k Lw. 8k 0 31 063 0125 0 250 0500 0 lk 
59 43,90 38, 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 98,00 90,50 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 
61 98,00 'l0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6Z 98,00 90, 50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 98,00 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geomilieu V1 . 71 

G&O Consult 

Ol k 04k 08k LwrTotaal Lw. Tota~l 

o,oo 0,00 0,00 96,00 96,00 
o,oo o,oo. 0,00 101 ,85 101,85 
o,oo ·o,oo. 0,00 101,85 101,85 
0,00 0,00 0,00 101,85 101,85 
0,00 o,oo o,oo 101 ,85 101 ,85 

24-2-201114:44:1 7 



Kuijpers Onroerend goed BV 

3076ao0110 

204000 205000 
lnduslrielawaal - IL, pnrichUng kuljpers onroerand geed BV - Aangevraagde siluaUe versle 2] , Geomllleu V1 .71 

Figuur 1.5 ontvangerpunten 

G & O Consult BV 



Kuijpers Onroerend Goed BV 
3Q76ao0110 

Model: Aangevraagde Situatfe versie 2 
fnrf~ng kuijpeB cnroerend gQl!d BV - Witveldweg 35 te Grubbenvom 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van T<Jef,spUn~, voor relcenmet;hode lndustrielawaai - IL 

Hum Omschr. Maafveld KDef. K!!!!ljteA !:J!!2ste8 H~te( 

03 witvetdweg 37 0 ,00 Retatlef 1,50 5,00 .. 
01 Witveldweg 33 0,00 Retat!el 1,50 5,00 ·-
02 Wltveldweg 34 0,00 R.ela.ti.el 1,50 S,00 .. 
04 Wlt\ieldweg 40 0,00 R.ela.tief 1,50 5,00 .. 
05 Wit\ieldweg44 0,00 ~etatlef 1,50 5,00 .. 

07 50 meter Noord 0,00 Rel!tief 5,00 -· .. 
08 SO meter Oost 0,00 Relatief 5,00 -· --
09 50 met:erZuld 0,00 Relatlel 5,00 .. .. 
10 50 meter West 0,00 Relatief 5,00 - .. 
06 Ho<stetweg 70 0,00 Relatfel 1,50 5,00 .. 

Geomilieu V1 . 71 

G&O Consult 

!:!!!2S:!e0 tioogte E H~tef Gevet 

- - - .la 

- - - .la 

- - - Ja 
.. - - Ja 

- - - Ja 

- - .. Nee 
.. - .. Nee 

- - .. Nee 

- - .. Nee 

- - .. Ja 
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Kuijpers Onroerend Goed BV 
3076ao0110 

Model: Aangevraagde situatfe Versie ·2 
inrichtfng kuijpers oliroeterid goed BV • Wltvelllweg l5 te Grubbi!nvorst 

Groep: (hoQfdgroep) 
Lijst van Grids, voor· rekenmethode lndustrielawaal • IL 

Naam Oinschr. Hooi!e Maaiveld Hl>ft. Delt<!X De!taY 
01 grid 5 meter hoog 5,00 0,00 Relatlef 50 50 

Geomilieu V1 . 71 

GftO Consult 
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Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport! Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sttuatfe versle 2 

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: R8S 
Groep..-educ\le: Nee 

Naam 
Toel!gunt Omschrljvlng H~te oas Avond Nacht Etmaal LI 
01.JI Witveldweg 33 1,50 40 36 35 45 71 
01_B Wltveldwcg 3 3 5,00 40 JS 35 45 69 
OU Wltvcldw"!! 34 1,59 38 )6 35 45 68 
02...B Wlt\leldwcg 34 5,00 37 15 :w 44 67 
03_,A wltveldweg 37 1,50 40 36 36 46 72 

03_11 witve!dwcg 37 5,00 39 36 36 46 71 

04...A Wltveldweg 40 1,50 37 34 34 44 69 
04_8 Wltvcldweg 40 5,00 37 34 34 44 68 
05_,A Wll'leldweg 44 1,50 34 29 29 39 65 
05:..B Wltveldw<!i 44 5,00 34 29 29 39 65 

06_,A HontetWeg 70 1,50 33 32 30 40 62 
06_B HontetWeg 70 5,00 33 32 30 40 62 
07_,A SO meter Noord 5,00 45 4~ 41 52 75 
08_,A 50 meter Oo<t 5,00 48 48 "6 56 73 
09_,A 50 meter luld 5,00 45 38 37 47 74 

10_,A 50 meter West 5,00 45 38 38 48 69 

Alle getoonde dB·waarden ztjn A·gewogen 

Geomilleu V1 • 70 24·2·2011 14:44:48 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rappo<t: Retultatcntabcl 
Model: AGngovraagde sltuatfc vcrslc 2 

LAmax totaalresuhatcn voor t<l4!tspunten 
Groep: RBS 

Naam 
Toctseunt Omsc:hrtjvlna; Hoogte D~ Avond tladlt 
01../1 Wltveldweg 33 1,50 52 52 52 
01_8 Wllveldwes 33 S,00 51 51 51 
02...A Wllveldweg 34 1,50 so 50 50 
02_8 Wltve\dweg J4 5,00 so 50 50 
03..;\ witveldweg 37 1.50 SJ 53 53 

03_8 wltvcldweg 37 S,00 52 52 52 
04..)I WllYCldwcg 40 1,50 49 49 49 
04_8 Witvcldwcg 40 5,00 ~9 49 49 

05.../1 Witvcldwcg M 1.50 46 46 46 
05_8 Wltveldweg M 5,00 ~5 45 -15 

06...A Horstcrweg 70 1,50 M 44 M 

06_8 Horsterwcg 70 5,00 14 44 +1 
07..;\ 50 meter tloord s.oo 59 59 59 
08.JI 50mcWOost 5,00 64 64 64 
09..A 50 meter Zufd 5,00 58 58 58 

10../1 so meter West 5,00 56 51 51 

Me gelOOhde d6·W8afden zljn A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24·2·2011 14:44:58 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sftuatie versfe 2 
LAeq bfj Bron voor toetspunt: 01_A - Witveldweg 33 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrljvins Hoogte Das Avond Nacht Etmaal Li 
01 A Witveldw=s 33 1150 40 36 35 45 71 
01 Luchtwasser vleeskulkensouder dieren 13,00 -2 -2 -2 8 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 7 2 12 46 
01 .1 Vrachtwagen met achteruitrljdsignalering voer 1,00 -10 -13 -16 -6 28 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 7 7 7 17 11 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer pluimvee 1,00 7 17 41 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 9 9 19 12 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 12 12 46 
03. t Vrachtwagen met achterultrijdslgnalerlng co 1,00 -8 -8 31 
04 Luchtwasser vteeskuiken 11,50 11 11 11 21 14 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 9 43 

04.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalerlng mest 1,00 -7 -7 31 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 17 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 21 21 63 
05.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalerlng hulp 1,00 6 6 52 
06 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 

06 Vrachtwagen aanvoer strootsel 1,00 -2 -2 41 
07 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 20 20 54 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng comp 1,00 12 12 51 
08 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 

08 Vrachtwagen afvoer spulwater 1,00 21 21 63 
08.1 Vrachtwagen met achteruttrijdsignalerlng spul 1,00 1 1 47 
09 uitlaatwkk 7,50 11 11 11 21 15 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 21 21 63 
09.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalering slac 1,00 5 51 

10 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 
10 Vrachtwogen afvoer vlees 1,00 21 21 56 
10.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalerlng vlee 1,00 16 16 54 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -49 -49 -49 -39 55 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -47 -47 -47 -37 56 

102 Vrachtwogen PIEK 1,00 -51 -51 -51 -41 52 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 46 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -65 -65 -65 -55 38 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 36 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -77 -77 -77 -67 27 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 42 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 43 
109 Loader PIEK 1,50 -51 -51 -51 -41 52 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 18 18 51 
11 Roerwerk vergister 1,50 -10 -10 -10 0 1 

110 Loader PIEK 1,50 -51 -51 -51 -41 53 
111 Loader PIEK 1,50 -56 -56 -56 -46 48 
112 Loader PIEK 1,50 -65 -65 -65 -55 39 
113 Loader PIEK 1,50 -70 -70 -70 -60 34 
114 Loader PIEK 1,50 -81 -81 -81 -71 23 

115 Loader PIEK 1,50 -66 -66 -66 -56 38 
116 Loader PIEK 1,50 -64 -64 -64 -54 39 
117 Loader PIEK 1,50 -62 -62 -62 -52 42 
118 Per.;onenauto PIEK 0,75 -61 -61 -61 -51 42 
119 Personenauto PIEK 0,75 -60 -60 -60 -50 43 

12 Personenauto slachterij 0,75 18 7 16 26 44 
12 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 5 6 
120 Per.;onenauto PIEK 0,75 -64 -64 -64 -54 40 
121 Personenauto PIEK 0,75 -61 -61 -61 -51 43 
122 Personenauto PIEK 0,75 -76 -76 -76 -66 28 

123 Per.;onenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 30 
124 Personenauto PIEK 0,75 -83 -83 -83 -73 21 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -61 -61 42 

Alie getoonde dB-waarden zij n A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Resultatent:abel 
Model: Aansevr•aBde .tluatfe ""rsle 2 
LAcq blj Bron voor lOOl'l"'nt: 01..A • W!tvoldwev 33 
Groep: RBS 
G'roop>reductle: Ntt 

Na om 
Bron OmschrfJvlns ti~te Dag Avond Nacht Etmaal LI 
126 Benelbus PIEK 0,75 ·61 ·61 43 
13 Persanenauto ptulmvee 0,75 ·1 ·l .5 s 30 
13 Roerwerk verBlster 1,50 ·5 .5 .5 s 6 
14 llesle(bUS 0,75 15 15 51 
H Roerwerk vefilster 1,50 ·l .3 ·3 7 7 

15 Loader diverse werkzaamheden ·1,50 28 28 28 38 62 
15 Roorwerk vcrBISler 1,50 ·l ·2 ·2 8 8 
16 Roe.rwerk vergfner 1,50 · 1 ·1 ·1 9 ? 
17 Roerwecrk vcrg"l:Slcr 1,50 ~ 4 4 14 M 
18 Roetwerk vcrgi<ter 1,50 0 0 0 10 10 

19 fancom 1445 8,00 .9 .9 .9 I .5 
20 Fancom 1450 8,00 ·1 ·1 · 1 9 3 
21 Fancom ·1445 8,00 ·9 .9 .9 1 .5 
22 Fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 .5 
2J Fancom 1«5 8,00 ·9 .9 ·9 ·S 

24 Fancom ·1445 8,00 ·9 .9 .9 .5 
25 f31\Com 1445 8,00 .9 .9 .9 ·5 
2.6 f31\Com 1'145 8,00 .9 .9 ·9 .5 
27 Fancom 1445 8,00 .9 .9 ·9 ·5 
28 Fancom 1445 8,00 .9 ·9 .9 ·5 

29 Fancam 1445 8,00 .9 ·9 .9 I ·5 
JO Fancorn 1450 8,00 -4 .4 -4 6 0 
31 \loerv1J!!>L ( 16 st~~.s) 1,00 6 i ~ iG 17 
32 Voervljzel co-producten (5 stlJks) 1,00 8 8 8 18 19 
l3 l<oelmolor nulsraden opslas e•pedltle 14,00 2~ 24 2.4 34 32 

l4 Koelmotor elerenbewaarpl••IS 1,50 4 4 M 15 
50 Vut(en sllo's 1,00 19 17 14 24 28 
51 Loader lossenlladen p\ulmvc.l 1,50 26 29 27 37 34 
52 Les•en vloelbare co·producten 1,00 18 18 29 
Sl Mest laden, overpomp<!n 1,00 9 9 20 

54 Vlll.chlwagen mano.uvreren 1,00 1l 13 )2 . 
55 lollen hulpstoffen 1.00 28 28 47 
56 1pulwatcr laden, overpompen 1,00 12 12 32 
57 laden slach1alval 1.00 27 27 45 
58 koetaggregraat vrachtwagen (RD·ll LD8, diesel 4,00 38 38 47 

59 Vrathtwagen 1tatlona!r loss.en >troaMI 1.00 4 4 2.2. 
60 Loader diverse werlaaamhcdcn 1,50 27 27 27 37 45 
61 Loader diverse werkzaamhedcn 1,50 9 9 9 19 l7 
62 Loader diverse werkzaam™'<len 1,50 7 7 7 17 2.5 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 30 30 30 40 48 

64 Fakkellnstaltatte 8,00 20 20 20 JO 23 
65 Ultlaat l\(lOdstroomaggresaat 8,00 17 17 lZ 
66 Mest laden, overpompen 1,00 23 23 38 
61 VrachtWaJ!en statfon~lr wegen 1,00 1l 8 16 20 

Alie getoonde dB·waarden z1jn A-sewoten 

Geoniilieu V1 .70 24·2·2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sftuatfe versie 2 
LAeq blj Bron voor toetspunt: 01_B - Witveldweg 33 
Groep: RBS 
Groepsreductle: Nee 

Na am 
Bron Omschrljvinll Hoo11te oa11 Avond Nacht Etmaal LI 
01 B Witveldwe!! 33 5,00 40 35 35 45 69 
01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 6 6 6 16 9 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 7 2 12 46 
01.1 Vrachtwaaen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 -10 ·13 -16 -6 28 
02 Luchtwasser vleeskulken 11,50 12 12 12 22 15 
02 Vrachtwagen aan· en afvoer plutmvee 1,00 8 16 40 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 16 
03 Vrachtwaaen aanvoer co·producten 1,00 12 12 46 
03.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalering co 1,00 ·8 ·8 30 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 12 12 12 22 15 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 9 42 

04.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering mest 1,00 ·6 ·6 31 
05 Luchtwasser vleeskulken 11,50 15 1S 1S 25 18 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 20 20 62 
05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering hulp 1,00 6 6 S1 
06 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 ·3 .3 40 
07 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1.00 19 19 S4 
07.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalerina comp 1.00 12 12 so 
08 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

08 Vrachtwagen afvoer spufwater 1,00 20 20 62 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spui 1,00 1 1 46 
09 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 20 20 62 
09.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalering slac 1,00 4 4 so 

10 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 20 20 54 
10.1 Vrachtwagen met achteruttrijdsfgnalerlng vlee 1,00 15 15 52 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 .49 ·49 ·49 ·39 53 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -48 ·48 -48 ·38 SS 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·52 ·52 -52 -42 51 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 .57 -57 -57 .47 46 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·65 ·65 ·65 .55 38 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -69 ·69 ·69 -59 34 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -77 -Tl -77 -67 26 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -62 ·62 -62 -52 41 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·61 ·61 -61 ·51 42 
109 Loader PIEK 1,50 -S2 -52 -52 ·42 50 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 18 18 49 
11 Roerwerk vergister 1,50 -10 ·10 -10 0 1 

110 Loader PIEK 1,50 -51 -51 ·51 -41 51 
111 Loader PIEK 1,50 ·56 -56 ·56 ·46 47 
112 Loader PIEK 1,50 -65 ·65 ·6S ·55 38 
113 Loader PIEK 1,50 ·69 -69 ·69 -59 34 
114 Loader PIEK 1,50 -81 -81 -81 ·71 22 

115 Loader PIEK 1,50 ·66 -66 -66 -56 37 
116 Loader PIEK 1,50 -65 -65 -65 .55 39 
117 Loader PIEK 1,50 -62 ·62 -62 ·52 41 
118 Personenauto PIEK 0,75 -62 ·62 ·62 -52 41 
119 Personenauto PIEK 0,75 ·61 ·61 ·61 ·51 42 

12 Personenauto slachterij 0,75 18 6 15 2S 43 
12 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 5 5 
120 Personenauto PIEK 0,75 ·64 ·64 ·64 -54 39 
121 Personenauto PIEK 0,75 -61 -61 ·61 -51 41 
122 Personenauto PIEK 0,75 -76 -76 ·76 -66 27 

123 Personenauto PIEK 0,75 -74 .74 -74 ·64 30 
124 Personenauto PIEK 0,75 -83 ·83 -83 -73 20 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -62 -62 41 

Alie getoonde d8·waarden zij n A·gewogen 

Geornilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kufjpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Re5ultatentabcl 
Model: Aangevmagde sftuatie Versie 2 
L.Aeq bfJ Bron voor toet>PUnt: 01_B • Wllveldwe,i 33 
Groep: RBS 
Groepsreductfe: Nee 

Naam 
Bron Omschrfjvfng H00&te (lag Avond Nacht Etmaal LI 
126 Bestelbus PIEK 0,75 ·61 -61 41 
13 Personenauto plufmvee 0,75 ·2 ·l ·S 5 i9 
13 Roorwerk vergister 1,50 ·5 · 5 .5 5 s 
14 Bestelbus 0,75 14 M so 
14 Roerwerk vergl<ter 1,50 ·l •.) ·l 7 7 

15 Loader diver>e wetklaamhcden 1,so 27 27 27 37 61 
15 Roerwerk vcrglster 1,50 ·3 ·3 .3 7 7 
16 Roerwerk vergl<ter 1,.50 ·1 , 1 ·1 9 9 
17 Roerwerk vergl<l•r 1,50 4 4 4 14 14 
18 Roe<werk vergl<ter 1,50 0 0 0 10 10 

19 Fancoril 1445 8,00 .9 ·9 .9 1 .5 
w Fant:om 1450 8,00 0 0 0 10 4 
21 Fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 1 ·5 
22 Fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 1 .5 
23 Fancom 1445 8,00 .9 .9 .9 ' -6 

2~ Fancom 1445 8,00 .9 .9 .9 -6 
25 Fancom 1445 8,00 .9 ·9 .9 -6 
lb Fancom 1445 8,00 -9 ·9 .9 -6 
27 Fancom 1445 8,00 ·9 .9 .9 -6 
28 Fancom .1445 8,00 ·9 .9 .9 .5 

2.9 Fancom 1445 8,00 ·9 .9 ·9 ·S 
JO Fancom 1450 8,00 ·3 ·3 .J 
)1 Voervfjzel (16 stuks) 1,00 6 6 6 '" itt 
ll Voervfjzel co-producten (5 stuks) 1,00 8 8 8 18 18 
lJ Koelmotor nulgraden opstag expeditte 14,00 25 25 25 35 32 

14 Koelmotor eferi!nbewaarplaats 1,50 4 M M 
50 Vutli!n silo's 1,00 19 17 14 24 27 
51 Loader lbssenlladen plutm\li!e t,50 25 29 27 37 ll 
52 Lassen vloeibare co-producten 1,00 18 18 28 
53 Mi!st laden, overpompen 1,00 12 12 23 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 13 1l 31 
55 lossen hulpstoffen 1,00 28 28 ~6 

56 spulwater laden, overpompen 1,00 12 12 31 ,, laden slacl\tafval 1,00 27 1.7 4~ 

58 Koelaggre11raat vrachtwagen (RD·ll LDB, diesel 4,00 37 37 46 

59 Vrachtwagen st<!.ttonalr lossen stroolsel 1,00 3 ) 22 
60 Loader diver<e werkzaamheden 1,50 1.6 26 26 36 44 
61 Loader diverse wer1<Zaamheden 1,50 8 8 8 18 26 
62 Loader diverse wer1<Zaamheden 1,50 7 7 1 11 25 
63 Loader diverse wernaamheden 1,50 29 29 29 39 47 

64 Fakkellnstallatle 8,00 20 20 20 30 23 
65 Ultlaat noodst1001nags!'l!saol 8,00 17 17 l1 
66 Men lade11, OYerpompen 1,00 24 24 )9 

67 Vrachtwage11 s\atfooalr weiren 1,00 12 15 19 

Alle getoonde dB·waarden z1Jn A·gewogen 

Geomilfeu V1. 70 24·2·2011 14:45: 10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versfe 2 
lAeq bij Bron voor toetspunt: 02....A - Witveldweg 34 
Groep: RBS 
Groepsreductfe: Nee 

Naam 
Bron Omschrijving Hooste Das Avond Nacht Etmaal Li 
02~ Wftveldweg 34 1150 38 36 35 45 68 
01 Luchtwasser vleeskuikensouder dleren 13,00 13 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 10 15 49 
01. ! Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering voer 1,00 -10 ·12 -15 ·5 29 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 10 10 10 20 14 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer plulmvee 1,00 9 13 11 21 45 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 11 11 11 21 15 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 13 13 47 
03.1 Vrachtwagen met achterultrijdslgnalering co 1,00 ·10 ·10 29 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 7 7 17 10 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 13 13 47 

04.1 Vrachtwagen met achteruitr1jdsignalering mest 1,00 ·12 -12 26 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 10 10 10 20 13 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 18 18 61 
05.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalering hulp 1,00 3 3 49 

06 uitlaat wkk 7,50 9 19 13 

06 Vrachtwagen aanvoer stroofsel 1,00 2 2 45 
07 uitlaat wkk 7,50 9 19 13 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 18 18 53 
07.1 Vrachtwagen met achterultrijdsfgnalering comp 1,00 10 10 49 
08 ultlaat wkk 7,50 9 19 13 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 17 17 60 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng spui 1,00 -2 ·2 44 

09 uitlaat wkk 7,50 9 9 19 13 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 18 18 61 
09.1 Vrachtwagen met achteru1tr1jdsfgnalering slac 1,00 2 48 

10 ultlaat wkk 7,50 19 13 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 18 18 53 
10.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsfgnalering vlee 1,00 13 13 52 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -51 ·51 -51 -41 52 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·49 -49 -49 -39 55 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -54 ·54 -54 -44 49 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -63 -63 -63 -53 40 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -69 ·69 -69 .59 35 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -65 ·65 -65 ·55 38 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -71 -71 -71 -61 ]] 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -58 ·58 -58 ·48 46 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·57 .57 ·57 -47 47 
109 Loader PIEK 1,50 -54 -54 -54 -44 49 

11 Personenauto bezoekers/ verglstlng 0,75 15 15 48 
11 Roerwerk vergister 1,50 .13 -13 -13 ·3 ·2 

110 Loader PIEK 1,50 ·54 ·54 -54 -44 50 
111 Loader PIEK 1,50 -56 ·56 -56 ·46 47 
112 Loader PIEK 1,50 -68 -68 -68 ·58 36 
113 Loader PIEK 1,50 .73 -73 ·73 -63 30 
114 Loader PIEK 1,50 ·82 -82 -82 -n 22 

115 Loader PIEK 1,50 -62 ·62 -62 -52 42 
116 Loader PIEK 1,50 -61 ·61 -61 -51 43 
117 Loader PIEK 1,50 ·58 -58 -58 -48 45 
118 Personenauto PIEK 0,75 ·64 -64 -64 -54 40 
119 Personenauto PIEK 0,75 -63 ·63 ·63 -53 40 

12 Personenauto slachterij 0,75 17 5 14 24 43 
12 Roerwerk vergister 1,50 -6 -6 -6 4 4 

120 Personenauto PIEK 0,75 -67 ·67 -67 -57 37 
121 Personenauto PIEK 0,75 -65 ·65 -65 -55 38 
122 Personenauto PIEK 0,75 -75 ·75 -75 -65 29 

123 Personenauto PIEK 0,75 -70 ·70 ·70 -60 34 
124 Personenauto PIEK 0,75 -84 ·84 ·84 .74 20 
125 8estelbus PIEK 0,75 ·64 ·64 40 

Alie getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versie 2 
LAeq biJ Bron voor toetspunt: 02_A - Witveldweg 34 
Groep: RBS 
Groepsreductfe: Nee 

Naam 
Bron Omschrljving Hoo11te Das Avo/ld Nacht Etmaal Li 
126 Bestelbus PIEK 0,75 -64 ·64 40 
13 Personenauto plulmvee 0,75 1 -2 33 
13 Roerwerk vergister 1,50 ·10 -10 -10 0 1 
14 Bestelbus 0,75 12 12 48 
14 Roerwerk verg1ster 1,50 ·6 -6 -6 4 5 

15 Loader diverse werklaamheden 1,50 25 25 25 35 60 
15 Roerwerk vergister 1,50 -4 -4 -4 6 6 
16 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 
17 Roerwerk vergister 1,50 -4 -4 .4 
18 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 

19 Fancom 1445 8,00 -6 -6 -6 4 -2 
20 Fancom 1450 8,00 -1 -1 -1 9 3 
21 Fancom 1445 8,00 -7 -7 -7 -2 
22 Fancom 1445 8,00 -7 -7 ·1 -3 
23 Fancom 1445 8,00 ·7 -7 -7 -3 

24 Fancom 1445 8,00 -7 -7 .7 3 ·3 
25 Fancom 1445 8,00 -8 -8 -8 2 -4 
26 Fancom 1445 8,00 -8 -8 ·8 2 -4 
27 Fancom 1445 8,00 -8 -8 ·8 -4 
28 Fancom 1445 8,00 -8 -8 -8 -4 

29 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 -8 2 -4 
30 Fancom 1450 8,00 -4 -4 -4 6 0 
31 Voervijzel (16 stuks) 1,00 6 16 17 
32 Voervijzel co-producten (5 stuks) 1,00 9 9 9 19 20 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 21 21 21 31 29 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 15 16 
50 Vullen silo's 1,00 19 17 14 24 27 
51 Loader lossen /laden pluimvee 1,50 29 33 31 41 38 
52 Lossen vloeibare co-producten 1,00 15 15 27 
53 Mest laden, overpompen 1,00 8 19 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 13 13 31 
55 lossen hulpstoffen 1,00 27 27 45 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 9 9 29 
57 laden slachtafval 1,00 22 22 40 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD· ll LOB, diesel 4,00 33 33 43 

59 Vrachtwagen stationa1r lossen stroo1sel 1,00 3 21 
60 Loader diverse werkiaamheden 1,50 25 25 25 35 44 
61 Loader diverse werklaamheden 1,50 6 6 6 16 24 
62 Loader diverse werklaamheden 1,50 18 18 18 28 36 
63 Loader diverse werklaamheden 1,50 27 27 27 37 45 

64 Fakkelinstallat1e 8,00 17 17 17 27 21 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 10 10 25 
66 Me st laden, overpompen 1,00 22 22 38 
67 Vrachtwagen stationa1r wegen 1,00 11 15 19 

Alie getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sftuat1e vers1e 2 
LAeq b1j Bron voor toetspunt: 02_B - Witveldweg 34 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrijving H~te Dag Avond Nacht Etmaal LI 

02 B Witveldwes 34 5,00 37 35 34 44 67 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dleren 13,00 2 2 2 12 6 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1.00 10 5 15 48 
01.'1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 -11 -13 -16 -6 28 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 10 10 10 20 14 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer plufmvee 1.00 12 10 20 44 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 12 12 12 22 15 
OJ Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 13 13 46 
03 .1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering co 1,00 -10 -10 29 
04 Luchtwasser vleeskulken 11,50 10 10 10 20 13 

04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 12 12 46 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerinii mest 1,00 ·12 ·12 26 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 18 18 60 
05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering hulp 1,00 3 J 48 

06 ultlaat wkk 7,50 9 9 9 19 12 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 2 45 
07 uitlaat wkk 7,50 8 8 18 12 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 18 18 52 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering comp 1,00 10 10 48 
08 ultlaat wkk 7,50 8 8 18 12 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 17 17 59 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spul 1,00 -2 -2 43 
09 uftlaat wkk 7,50 8 18 12 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 18 18 60 
09.1 Vrachtwagen met achteruitrljdsignalering slac 1,00 47 

10 uitlaat wkk 7,50 18 12 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 18 18 52 
10.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng vlee 1,00 13 13 51 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -52 ·52 -52 ·42 51 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·49 -49 -49 -39 54 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -55 -55 -55 -45 48 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -63 ·63 -63 ·53 40 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -69 ·69 -69 -59 35 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·64 -64 -64 ·54 40 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -78 -78 -78 ·68 25 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -58 -58 -58 ·48 45 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 ·47 46 
109 Loader PIEK 1,50 -55 -55 -55 -45 48 

11 Personenauto bezoekers/ vergistlng 0,75 15 15 47 
11 Roerwerk vergister 1,50 ·13 -13 -13 -3 -2 

110 Loader PIEK 1,50 -54 -54 -54 ·44 49 
111 Loader PIEK 1,50 -57 -57 -57 -47 47 
112 Loader PIEK 1,50 -68 ·68 -68 ·58 35 
113 Loader PIEK 1,50 -73 -73 -73 ·63 30 
114 Loader PIEK 1,50 ·82 -82 ·82 ·72 21 

115 Loader PIEK 1,50 -62 -62 ·62 ·52 41 
116 Loader PIEK 1,50 -61 ·61 ·61 ·51 43 
117 Loader PIEK 1,50 -59 -59 -59 ·49 45 
118 Personenauto PIEK 0,75 ·64 ·64 -64 ·54 38 
119 Personenauto PIEK 0,75 -64 -64 -64 ·54 40 

12 Personenauto slachterlJ 0,75 16 4 13 23 42 
12 Roerwerk vergister 1,50 -6 -6 ·6 4 4 
120 Personenauto PIEK 0,75 -67 -67 -67 -57 36 
121 Persooenauto PIEK 0,75 -66 ·66 -66 -56 37 
122 Personenauto PIEK 0,75 -75 -75 -75 -65 28 

123 Personenauto PIEK 0,75 -70 -70 -70 -60 33 

124 Personenauto PIEK 0,75 ·84 -84 -84 ·74 20 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -64 -64 39 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24·2·2011 14:45: 10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatle versie 2 
LAeq blJ Bron voor toetspunt: 02_B • Witveldweg 34 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Omschrijvin!I Hoogte Das Avond Nacht Etmaal LI 
126 Bestelbus PIEK 0,75 ·64 -64 39 
13 Personenauto plulmvee 0,75 0 ·3 32 
13 Roerwerk vergister 1,50 .9 ·9 ·9 1 
14 Bestelbus 0 ,75 11 11 47 
14 Roerwerk vergister 1,50 ·6 ·6 -6 4 4 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 25 25 25 35 59 
15 Roerwerk vergister 1,50 .4 ·4 -4 6 6 
16 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 
17 Roerwerk vergister 1,50 -4 -4 .4 

18 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 . 5 

19 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
20 Fancom 1450 8,00 0 0 0 10 
21 Fancom 1445 8,00 ·7 ·7 .7 -3 
22 Fancom 1445 8,00 -7 ·1 ·1 ·l 
23 Fancom 1445 8,00 ·7 ·1 ·1 ·l 

24 Fancom 1445 8,00 .7 ·7 ·1 3 ·l 
25 Fancom 1445 8,00 . 7 -7 -7 3 · l 
26 Fancom 1445 8,00 ·6 -6 ·6 4 ·2 
27 Fancom 1445 8,00 ·6 -6 -6 4 ·2 
28 Fancom 1445 8,00 -6 ·6 ·6 4 ·2 

29 Fancom 1445 8,00 -6 -6 ·6 4 ·2 
30 Fancom 1450 8,00 ·2 ·2 ·2 8 
31 Voervijzel (16 stuks) 1,00 6 16 i 6 
32 Voervijzel co-producten (5 stuks} 1,00 9 9 9 19 20 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 22 22 zz 32 29 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 15 15 
50 Vullen silo's 1,00 19 16 13 23 27 
51 Loader lessen/laden pluimvee 1,50 29 33 31 41 37 
52 Lassen vloeibare co-producten 1,00 15 15 26 
53 Mest laden, overpompen 1,00 8 8 19 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 13 13 31 
55 lossen hulpstoffen 1,00 26 76 44 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 9 9 29 
57 laden slachtafval 1,00 22 22 40 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD·ll LOB, diesel 4,00 32 32 42 

59 Vrachtwagen statlonafr lossen strooisel 1,00 3 3 21 
60 Loader diverse werl<zaamheden 1,50 25 25 25 35 41 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 6 6 6 16 24 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 17 17 17 27 36 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 26 26 26 36 44 

64 Fakkellnstallatie 8,00 17 17 17 27 20 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 10 10 25 
66 Mest laden, overpompen 1,00 23 23 38 
67 Vrachtwagen statlonafr wegen 1,00 11 4 14 18 

Alle getoonde dB-waarden zlj n A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24·2·201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde s1tuatie versle 2 
LAeq bi! Bron voor toetspunt: 03_A - wltveldweg 37 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschr1jv1ng H!!!!ate Dag Avond Nacht Etmaal Li 

03_.A witveldwea 37 1,50 40 36 36 46 72 
01 Luchtwasser v1eeskuikensouder dferen 13,00 10 10 10 20 14 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 9 7 4 14 48 
01.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering voer 1,00 ·11 ·13 ·16 ·6 28 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 18 
02 Vrachtwagen aan· en afvoer pluimvee 1,00 ·5 ·1 ·3 7 31 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11 ,50 16 16 16 26 19 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 17 17 51 
03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsfgnalering co 1,00 5 44 
04 Luchtwasser vleeskufken 11,50 16 16 16 26 19 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 13 13 46 

04.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering mest 1,00 7 44 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 18 18 18 28 20 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 23 23 65 
05.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalerlng hulp 1,00 7 7 53 
06 uitlaat wkk 7,50 15 15 15 25 18 

06 Vrachtwagen aanvoer stroolsel 1,00 .9 .9 34 
07 uitlaat wkk 7,50 15 15 15 25 18 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 24 24 58 
07,1 Vrachtwasen met achteruitr1Jdsignaler1ng comp 1,00 12 12 50 
08 uitlaat wkk 7,50 17 17 17 27 20 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 22 22 64 
08.1 Vrachtwasen met achteruitrijdsignalerlng spui 1,00 11 11 57 
09 uitlaat wkk 7,50 16 16 16 26 19 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 22 22 65 
09.1 Vrachtwagen met achterultrljdsignalering slac 1,00 8 8 54 

10 uitlaat wkk 7,50 16 16 16 26 19 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 18 18 53 
10.1 Vrachtwagen met achteruitrljdsignalering v1ee 1,00 13 13 51 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·50 ·50 ·50 ·40 54 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·46 ·46 ·46 -36 57 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 .49 ·49 .49 ·39 55 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -52 ·52 -52 -42 52 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -61 ·61 -61 -51 42 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -56 ·56 -56 -46 48 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -77 ·77 -77 -67 27 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 .75 ·75 -75 -65 29 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -68 ·68 -68 -58 35 
109 Loader PIEK 1,50 -53 -53 -53 -43 51 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 19 19 52 
11 Roerwerk vergister 1,50 0 0 0 10 10 

110 Loader PIEK 1,50 -49 -49 -49 -39 54 
111 Loader PIEK 1,50 -52 ·52 -52 -42 51 
112 Loader PIEK 1,50 ·55 .55 ·55 -45 49 
113 Loader PIEK 1,50 -65 ·65 ·65 -55 38 
114 Loader PIEK 1,50 ·81 ·81 ·81 -71 23 

115 Loader PIEK 1,50 -76 -76 -76 ·66 28 
116 Loader PIEK 1,50 -72 -72 -72 ·62 31 
117 Loader PIEK 1,50 ·66 ·66 -66 -56 37 
118 Personenauto PIEK 0,75 -62 ·62 ·62 -52 41 
119 Personenauto PIEK 0,75 ·59 .59 -59 -49 45 

12 Personenauto slachterlj 0,75 13 11 21 39 
12 Roerwer1< vergister 1,50 4 4 4 14 14 
120 Personenauto PIEK 0,75 -61 ·61 -61 ·51 43 
121 Personenauto PIEK 0,75 -71 -71 -71 -61 l2 
122 Personenauto PIEK 0,75 -75 -75 -75 -65 29 

123 Personenauto PIEK 0,75 -82 -82 -82 ·72 22 
124 Personenauto PIEK 0,75 -84 ·84 ·84 -74 20 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -62 -62 41 

Alie getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24·2·201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resull'atcn~ool 

Modcl: Anngevraogdo $1lualle verslo 2 
LAeq blj Bron voor toet5punt: 03-A • witvcldwcg 37 
Groep: RBS 
Groepsreducllt': Nee 

f:lµm 
6ron Omschrljvins H22ite D~ Avond Nae ht Etmaal u 
126 Bestclbus PIE~ 0,75 ·59 ·59 45 
13 Personcnauto plufmvee 0,75 ·6 .7 ·10 0 25 
13 ROt'rwerk verglster 1,50 0 0 0 10 11 
14 Benelbus 0,75 15 15 51 
14 Roerwerk vCfil~ler 1,50 4 4 14 15 

15 LOader diverse worl<zaamhedcn 1,50 l9 29 29 39 63 
15 Roerwerk verglster 1,50 ·8 ·8 ·8 2 ) 

16 Roerwerk verglster 1,50 s 5 15 16 
f7 Roerwerk verglster 1,50 .9 ·9 ·9 I 2 
18 Rocrwerk verglster 1,50 8 8 8 18 19 

19 F•ncom 1445 8,00 .5 -5 .5 ·1 
20 Fancom 1450 8,00 ·2 ·2 ·2 2 
21 Fanc0m 1-145 8,00 ·7 ·1 -7 -3 
22 Fancom 1445 8,00 ·7 ·1 -7 -3 
2l Fancom 1445 8,00 ·7 .7 ·1 -4 

24 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 
25 Fancom 144.5 8,00 ·8 ·8 ·8 2 .4 

26 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 
27 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 
28 Fancom 1445. 8,00 ·8 -8 -8 2 -4 

29 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 -4 
30 Fancom 1450 8,00 -4 .4 ... 0 
31 Voervljzel (16 stuks) 1,00 5 5 i5 i6 
32 Voervijzel co·-product~n (5 stuks) 1,00 10 10 10 20 20 
33 Koelmotor nulgraden opstas expeditie 14,00 24 24 24 34 32 

34 Koelmotor elerenbewaarplaats 1,50 2 12 13 
so Vullen silo's 1,00 19 17 14 21 27 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 11 15 1l 23 20 
52 Loosen vloelbare co-producten 1.00 :n 2) 34 
53 Mest laden, overpompen 1.00 15 15 26 

54 Vrachtwagen manouvreren 1.00 24 24 43 
55 lossen hulpstoffen !.00 31 31 49 
56 spulwater laden, overpompen 1,00 23 23 .1) 

57 laden slachtafval 1.00 29 29 ·18 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD·ll LOB, diesel 4,00 28 28 18 

59 Vrachtwagen statfonalr lossen stroofsel 1,00 4 4 22 
60 Loader diverse werwamheden 1,50 28 28 18 38 46 
61 Loader dl'lers.e werkzaamheden 1.50 16 16 16 26 34 
62 Loader diverse werkzaamheden 1.50 7 7 7 17 25 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 32 32 32 42 50 

64 Fakkelfnstallatie 8,00 26 26 26 36 28 
65 Ulllaat noodstroomaggregaat 8,00 8 8 22 
66 Mest laden, o'(erpompen 1,00 24 24 39 
67 Vrac;htwegen statlonalr w~en 1,00 12 8 6 16 20 

Alle getoonde dB·Waarden zfJn A-gey;ogen 

Geomilieu V1. 70 24·2·201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde s1tuatie vers1e 2 
LAeq b1J Bron voor toetspunt: 03_8 - witveldwew 37 
Groep: RBS 
Groepsreduct1e: Nee 

Naam 
Bron Omschr1jvin3 Hoogte Das Avond Nacht Etmaal L1 

Ol_B witveldw~ 37 5,00 39 36 36 46 71 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 11 11 11 21 14 

01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 9 7 4 14 47 

01.1 Vrachtwagen met achteruitr1jdsignaler1ng voer 1,00 -11 -14 -17 -7 27 

02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 15 15 15 25 18 

02 Vrachtwagen aan- en afvoer pluimvee 1,00 -4 0 -2 8 31 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 17 17 17 27 20 

03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 17 17 51 

03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng co 1,00 6 44 

04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 17 17 17 27 19 

04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 12 12 45 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng mest 1,00 7 7 44 

05 Luchtwasser vleesku1ken 11,50 19 19 19 29 21 

05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 22 22 63 

05.1 Vrachtwagen met achteruitr1jdsignalerlng hulp 1,00 7 7 51 

06 uitlaat wkk 7,50 16 16 16 26 18 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 -9 -9 33 

07 uitlaat wkk 7,50 16 16 16 26 18 

07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 24 24 58 

07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering comp 1,00 12 12 50 

08 uitlaat wkk 7,50 18 18 18 28 20 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 22 22 63 

08.1 Vrachtwagen met achteruitr1jdsi11nalerlng spui 1,00 11 11 56 

09 uitlaat wkk 7,50 17 17 17 27 20 

09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 22 22 63 

09.1 Vrachtwagen met achteruitr1Jdsignalerlng slac 1,00 8 8 52 

10 uitlaat wkk 7,50 17 17 17 27 19 

10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 17 17 52 

10.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering vlee 1,00 12 12 50 

100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -50 -50 -50 -40 52 

101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -47 -47 -47 -37 55 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -49 -49 -49 -39 53 

103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -52 -52 -52 -42 51 

104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 47 

105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -56 -56 -56 -46 47 

106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -77 -77 -77 -67 26 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -75 -75 -75 -65 28 

108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 35 

109 Loader PIEK 1,50 -53 -53 -53 -43 49 

11 Personenauto bezoekers/ vergistlng 0,75 19 19 50 

11 Roerwerk vergister 1,50 2 2 12 12 

110 Loader PIEK 1,50 -50 -50 -so -40 53 

111 Loader PIEK 1,50 -52 -52 -52 -42 50 

112 Loader PIEK 1,50 -54 -54 -54 -44 49 

113 Loader PIEK 1,50 -65 -65 -65 -55 38 

114 Loader PIEK 1,50 -81 -81 -81 -71 22 

115 Loader PIEK 1,50 -75 -75 -75 -65 28 

116 Loader PIEK 1,50 -n -72 -72 -62 31 

117 Loader PIEK 1,50 -66 -66 -66 -56 37 

118 Personenauto PIEK 0,75 -63 -63 -63 -53 40 

119 Personenauto PIEK 0,75 -59 -59 -59 -49 43 

12 Personenauto slachterij 0,75 13 1 10 20 38 

12 Roerwerk verglster 1,50 3 3 3 13 13 

120 Personenauto PIEK 0,75 -62 -62 -62 -52 41 

121 Personenauto PIEK 0,75 -n -72 -72 -62 31 

122 Personenauto PIEK 0,75 -75 -75 -75 -65 28 

123 Personenauto PIEK 0,75 -82 -82 -82 -72 22 

124 Personenauto PIEK 0,75 -84 -84 -84 -74 19 

125 Bestelbus PIEK 0,75 -63 -63 40 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewQien 

Geomilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rappon : Resultatentabel 
Model: Aangevrugde .sltuatfe ver.fn 2 
LAeq bfl 8roo voor toelspunt: 03_8 • witveldw~ 37 
Groep: R8S 
Groepsreduc;tle: N"" 

Naam 
Bron OmsdlrlJving Hoogle Dag Avond Naclll Etrnaat LI 
126 8estelbus PIEK 0,7S .59 .59 43 
t3 Personeneuto ptulmvee 0,7S .7 .7 ·10 0 24 
ll Roerwerk verslsler 1,50 2 z 2 12 12 
14 Bestclbus 0,75 14 14 50 
14 ROOl'\'o'efk vc11ls1er 1,50 4 4 4 14 14 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 28 28 28 38 62 
15 Roerwerk verglster 1,50 ·8 ·8 ·8 2 2 
16 Roerwerk vergfner 1,50 5 5 5 15 15 
17 Roerwerk vergl•ter 1,50 .9 .9 ·9 1 1 
18 Roerwerk vergbter 1,50 8 8 8 18 18 

19 fancom 1445 8,00 ·4 -4 .4 6 ·1 
20 Foncom 1450 8,00 ·1 ·1 ·1 9 3 
21 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
22 Fancom 1445 8;00 ·6 ·6 ·6 4 .3 
23 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·6 4 ·3 

24 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·6 4 .3 
25 fancom 1445 8.,00 ·6 ·6 ·6 4 .3 
26 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·I> 4 . ) 

27 Fancom 1445 8,00 ·1 ·1 ·7 3 . ) 

28 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 -{> 4 ·2 

29 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
30 Fancom 1450 8,00 ·2 ·l ·2 8 2 
31 Voervfjzel (16 stuks) 1,00 15 16 
32 Voervijzel co·producten (5 stuks) 1,00 9 9 9 19 19 
13 Koebnotor nulgraden opslag expedftle 14,00 26 2.6 26 36 l2 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 2 z z 12 12 
·so Vullen silo's 1,00 19 17 13 23 27 
51 Loader Lassen/laden plutmvee 1,5Q 11 15 13 23 !9 
52 Lossen vtoeibare co-producten 1,00 24 24 31 
53 Mest laden, overpompen 1,00 ·~ 15 26 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 24 H 12 
55 lossen hutpstoffen 1,00 30 JO 18 
56 spufwater laden, overpompen 1,00 23 23 42 
57 laden slachtafval 1,00 29 29 41> 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD·ll LDB, diesel 4,00 28 28 37 

59 Vrachtwagen statfdnafr lossen stroolsel 1.00 J 3 ll 
60 Loader diverse werkzaamheden t,50 27 27 27 37 44 
61 Loader diverse werlczaamheden 1.50 16 16 16 26 34 
62 Loader diverse werkzaamheden 1.50 6 6 6 16 24 
63 Loader diverse werkzaainheden 1.50 32 32 32 ~2 49 

64 Fakkellnstallatle 8,00 27 7.7 27 37 28 
65 Uftlaat noodstroomaggregaat 8,00 8 8 22 
66 Mest laden, overpompen 1,00 24 24 39 

67 Vrachtwagen statfO!)alr wegen 1,00 12 8 16 19 

Aile getoonde dB-waarden z!Jn A-gewosen 

Geomilieu V1. 70 24·2·2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situat1e vers1e z 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A • W1tveldweg 40 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrljv1n11 Hooste Das Avond Nacht Etmaal Li 

04~A Wltveldweg 40 1,50 37 34 34 44 69 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 11 11 11 21 15 

01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 7 5 12 46 

01.1 Vrachtwagen met achteruttrijdslgnalering voer 1,00 -13 -15 ·18 ·8 26 

02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 18 

02 Vrachtwagen aan· en afvoer plutmvee 1,00 ·4 -1 · l 7 32 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 

03 Vrachtwagen aanvoer co·producten 1,00 18 18 52 

03.1 Vrachtwagen met achterultrijds1gnalering co 1,00 5 5 44 

04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 17 

04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 10 10 43 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrij dslgnalering mest 1,00 2 39 

05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 17 17 17 27 20 

05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 19 19 61 

05.1 Vrachtwagen met achteruitri jdsignalering hulp 1,00 4 4 49 

06 uitlaat wkk 7,50 15 15 15 25 18 

06 Vrachtwagen aanvoer strootsel 1,00 ·11 ·11 32 

07 uitlaat wkk 7,50 14 14 14 24 18 

07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 22 22 57 

07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering comp 1,00 8 47 

08 u1tlaat wkk 7,50 14 14 14 24 18 

08 Vrachtwagen afvoer spu1water 1,00 19 19 62 

08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spui 1,00 9 9 55 
09 ultlaat wkk 7,50 14 14 14 24 17 

09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 19 19 61 

09.1 Vrachtwagen met achteruitrijdstgnalering slac 1,00 6 6 52 

10 ultlaat wkk 7,50 13 13 13 23 17 

10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 14 14 50 

10.1 Vrachtwa&en met achterultrijdsignalering vlee 1,00 8 46 

100 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·58 ·58 ·58 ·48 46 

101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·50 ·50 ·50 ·40 53 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·50 ·50 ·50 ·40 54 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 .54 .54 .54 ·44 50 

104 Vrachtwagen PIEK 1,00 .57 .57 .57 .47 47 

105 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·70 ·70 ·70 ·60 33 

106 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·78 ·78 ·78 -68 26 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·78 -78 ·78 ·68 26 

108 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·70 ·70 ·70 ·60 34 

109 Loader PIEK 1,50 .57 -57 .57 -47 47 

11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 15 15 48 

11 Roerwerk vergister 1,50 2 2 2 12 12 

110 Loader PIEK 1,50 .53 ·53 -53 ·43 51 

111 Loader PIEK 1,50 .55 .55 .55 .45 49 
112 Loader PIEK 1,50 ·58 -58 ·58 ·48 46 
113 Loader PIEK 1,50 -61 ·61 ·61 ·51 43 
114 Loader PIEK 1,50 -82 -82 -82 -72 21 

115 Loader PIEK 1,50 -77 -77 ·77 ·67 27 

116 Loader PIEK 1,50 -75 -75 .75 ·65 29 

117 Loader PIEK 1,50 -69 ·69 -69 .59 35 
118 Personenauto PIEK 0,75 ·66 ·66 -66 -56 38 
119 Personenauto PIEK 0,75 ·62 ·62 -62 ·52 41 

12 Personenauto slachteriJ 0,75 10 -2 7 17 36 

12 Roerwerk vergister 1,50 ·11 -11 ·11 -1 0 

120 Personenauto PIEK 0,75 ·64 ·64 ·64 .54 40 
121 Personenauto PIEK 0,75 ·76 -76 ·76 ·66 27 

122 Personenauto PIEK 0,75 -77 -77 .77 ·67 27 

123 Personenauto PIEK 0,75 ·81 ·81 ·81 ·71 23 
124 Personenauto PIEK 0,75 ·86 ·86 ·86 ·76 18 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -66 ..ji6 38 

Aile getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45: 10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Re<ul tateotabel 
Modcl: Aangevraagde •llualle versll? 2 
LAeq blJ Bron voor toot.punt: 04...A • Witveldwf!11 '10 
Groep: RBS 
Groepsreductle: Nee 

Naam 
Bron OmsdlrlJvlng Hooste Dag Avood Nacill Ennaal Li 
126 8estclbus PIEK 0,7S -62 ·62 42 
13 Pcrsoncnauto plulrnvee 0,75 ·7 ·8 ·11 · 1 24 
13 Roe<Werll verglster 1,50 4 4 4 14 15 
14 8estelbus 0,75 12 12 48 
14 Roerwerk vetsl•ter 1.50 ·11 ·11 · 11 ·1 ·1 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 26 26 26 36 60 
15 Roerwerk ver11lner 1,50 5 5 5 15 15 
16 Roerwerk ver9lner 1.50 .9 .9 ·9 1 2 
17 Roerwerk vcrgln cr 1. 50 5 5 5 15 15 
18 Roerwerl<. vcrgl•tcr 1,50 .9 .9 ·9 1 2 

19 fancom 1445 8,00 2 2 2 12 6 
20 fancom MSO 8,00 ·'2 ·2 ·2 8 2 
21 fancom 1445 8,00 ·9 .9 ·9 ·S 
21 Fancom 1445 8,00 ·6 ·6 "'' 4 ·2 
2l Fancom 1445 8,00 .7 ·1 .7 3 · l 

2~ Fa.ncom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 "" 25 Fancom 1445 8,00 ·8 -8 ·8 2 "" 26 Fancom M45 8,00 •8 -8 ·8 2 ·4 
27 Fancom 1445 8, 00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 
28 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 

29 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 ·4 
30 Fahcom 1450 8,00 -4 "" ·4 0 
l 1 Voervijzel (16 stuks) 1,00 ~ -1 '~ \S 
32 Voervljz;el co·produc:ten (5 stuks) 1.00 6 6 6 16 17 
33 Koelll)Otor· nulgl'llden opslag expedltle M,00 20 20 20 30 28 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 ·2 ·2 ·2 8 9 
50 Vullen silo's 1,00 17 15 12 21 26 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 10 14 12 21 19 
52 Lossen vloeibare,co-producten 1,00 29 29 40 
53 Mest laden, overpompen 1,00 8 8 19 

5" Vrachtwagen manouvrereii 1,00 20 20 19 
55 lossen hulpstoffen 1,00 24 24 41 
56 spuiWater laden, overpompen 1,00 17 17 JB 
S7 laden slachtafval 1,00 27 27 4.5 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD· ll l,DB, diesel 4,00 22 22 32 

59 Vrachtwagen statlonafr lossen str<19lsel 1.00 1 2 20 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 27 27 27 37 45 
61 Loader diverse werta:aamheden 1,50 Zl 21 21 31 39 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 s 5 5 15 Zl 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 28 28 28 38 46 

64 Fakltellnstallatlc 8,00 24 24 24 34 27 
65 Ultlaat noodslroon111ggregaat 8,00 10 10 25 
66 Mesi laden, overpompen 1.00 22 22 38 
67 Vrachtwagen ~tatl0<1a lr wegen 1.00 11 6 4 14 18 

Aile getoonde dB-waarden t1Jn A-sewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatfe versfe 2 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_8 - Witveldweg 40 
Groep: RBS 
Groepsreductfe: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvins Hooite Das Avond Nacht Etmaal u 
04 B Wftveldwea 40 5,00 37 34 34 44 68 

01 Luchtwasser vleeskufkensouder dferen 13,00 11 11 11 21 14 

01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 6 13 47 

01.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 -13 -16 ·19 ·9 25 

02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 14 14 14 24 18 

02 Vrachtwagen aan- en afvoer plulmvee 1,00 ·4 0 ·2 8 32 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 

03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 18 18 52 

03.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalering co 1,00 5 5 43 

04 Luchtwasser vleeskufken 11,50 14 14 14 24 17 

04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 12 12 45 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalerlng mest 1,00 2 2 40 

05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 17 17 17 27 20 

05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 18 18 60 

05.1 Vrachtwagen met achteruftrljdsignalering hulp 1,00 3 3 48 
06 uftlaat wkk 7,50 15 15 15 25 18 

06 Vrachtwa11en aanvoer stroofsel 1,00 -11 ·11 32 

07 uitlaat wkk 7,50 15 15 15 25 18 

07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 22 22 56 

07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsi11nalering comp 1,00 8 46 
08 uftlaat wkk 7,50 15 15 15 25 17 

08 Vrachtwagen afvoer spufwater 1,00 19 19 61 

08.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsfgnalering spui 1,00 8 8 54 

09 uftlaat wkk 7,50 15 15 15 25 17 

09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 18 18 60 

09.1 Vrachtwagen met achterultrtjdsignalering slac 1,00 6 51 

10 uitlaat wkk 7,50 14 14 14 24 17 

10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 14 14 49 

10.1 Vrachtwagen met achterultrijdsf11nalering vlee 1,00 8 46 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -54 ·54 ·54 ·44 49 

101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·51 ·51 ·51 -41 52 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·50 ·50 -50 ·40 52 

103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -54 .54 -54 .44 49 

104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 .57 -57 ·47 46 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -71 -71 ·71 ·61 33 

106 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·78 -78 ·78 -68 25 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -78 ·78 ·78 ·68 26 

108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -70 -70 ·70 -60 33 

109 Loader PIEK 1,50 ·57 .57 ·57 -47 46 
11 Personenauto bezoekers/ vergbting 0,75 15 15 47 

11 Roerwerk vergister 1,50 1 11 12 

110 Loader PIEK 1,50 ·53 -53 -53 -43 49 

111 Loader PIEK 1,50 .55 -55 .55 .45 48 

112 Loader PIEK 1,50 -58 ·58 ·58 ·48 45 

113 Loader PIEK 1,50 ·61 · 61 -61 ·51 42 

114 Loader PIEK 1,50 ·83 ·83 ·83 .73 21 

115 Loader PIEK 1,50 -77 .77 -77 ·67 26 

116 Loader PIEK 1,50 ·74 ·74 -74 ·64 29 

117 Loader PIEK 1,50 ·69 -69 ·69 ·59 35 

118 Personenauto PIEK 0,75 ·67 ·67 ·67 -57 37 

119 P~rsonenauto PIEK 0,75 ·63 ·63 -63 -53 40 

12 Personenauto slachtertj 0,75 10 ·2 7 17 36 

12 Roerwerk vergister 1,50 ·10 ·10 ·10 0 0 

120 Personenauto PIEK 0,75 ·64 ·64 ·64 -54 38 

121 Personenauto PIEK 0,75 ·76 -76 ·76 -66 27 

122 P~rsonenauto PIEK 0,75 ·77 ·77 -n ·67 26 

123 Personenauto PIEK 0,75 ·81 -81 ·81 ·71 23 

124 Personenauto PIEK 0,75 ·86 -86 ·86 ·76 17 

125 Be>telbus PIEK 0,75 -66 -66 37 

Alie getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24·2·201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatle versie 2 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Witveldweg 40 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Omschrijvlns H~te Oas Avond Nacht Etmaal Li 

126 Bestelbus PIEK 0,75 ·63 -63 40 
13 Personenauto pluimvee 0,75 ·7 ·B -11 -1 24 
13 Roerwerk vergister 1,50 4 4 4 14 14 
14 Bestelbus 0,75 11 11 47 
14 Roerwerk vergister 1,50 -12 -12 ·12 ·2 ·1 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 25 25 25 35 59 
15 Roerwerk vergister 1,50 4 4 4 14 15 
16 Roerwerk vergister 1,50 -9 ·9 .9 1 
17 Roerwerk vergister 1,50 4 4 4 14 14 
18 Roerwerk vergister 1,50 -9 -9 .9 1 1 

19 Fancorn 1445 8,00 2 12 6 
20 Fancom 1450 8,00 ·2 ·2 -2 8 2 
21 Fancom 1445 8,00 ·7 ·7 .7 ·3 
22 Fancom 1445 8,00 .7 .7 .7 ·3 
23 Fancom 1445 8,00 -7 -7 .7 ·3 

24 Fancom 1445 8,00 .7 .7 .7 .3 

25 Fancorn 1445 8,00 .7 ·7 .7 ·4 
26 Fancom 1445 8,00 ·7 -7 .7 ·4 
27 Fancom 1445 8,00 ·7 -7 .7 3 ·4 
28 Fancom 1445 8,00 -6 ·6 ·6 4 -3 

29 Fancorn 1445 8,00 ·6 ·6 -6 4 .3 

30 Fancom 1450 8,00 ·2 ·2 ·2 1 
31 Voervijzel {16 stuks) 1,00 4 4 14 14 
32 Voervijzel co·producten (5 stuks) 1,00 6 6 6 16 16 
33 Koelmotor nulgraden opslag expedltie 14,00 21 21 21 31 29 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 ·2 ·2 ·2 8 
50 Vullen silo's 1,00 17 15 12 22 25 
51 Loader lossen /laden pluimvee 1,50 10 14 12 22 18 
52 Lassen vloelbare co-producten 1,00 28 28 39 
53 Mest laden, overpompen 1,00 7 7 18 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 20 20 38 
55 lessen hulpstoffen 1,00 24 24 42 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 18 18 38 
57 laden slachtafval 1,00 26 26 44 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RO·ll LOB, diesel 4,00 22 22 32 

59 Vrachtwagen stationair lossen strooisel 1,00 20 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 27 27 26 36 44 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 21 21 21 31 39 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 5 5 15 23 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 28 28 28 38 45 

64 Fakkelinstallatie 8,00 25 25 25 35 27 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 10 10 25 
66 Mest laden, overpompen 1,00 22 22 37 
67 Vrachtwa11en stationair wegen 1,00 11 4 14 18 

Alie getoonde dB-waarden zfjn A-gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sltuatfe versie 2 
LAeq bfJ Bron voor toetspunt: 05_A • WitveldWOi 44 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Omschrlj ving H~te Dag Avond Nacht Etmaal Lf 

05 A Witveldweg 44 1150 34 29 29 39 65 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dleren 13,00 10 10 10 20 14 
01 Vrachtwag:en aanvoer voer 1,00 3 -2 8 42 
01 . 1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering voer 1,00 -14 -16 -19 -9 25 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer plulmvee 1,00 -10 -7 -9 1 25 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 10 10 10 20 14 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 9 9 43 
03 .1 Vrachtwagen met achterultrijdslgnalering co 1,00 -10 ·10 29 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 12 12 12 22 15 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 39 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerin11 mest 1,00 -4 -4 34 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 12 12 12 22 16 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 16 16 58 
05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering hulp 1,00 3 3 49 
06 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 -13 -13 30 
07 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 15 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 17 17 52 
07.1 Vrachtwagen met achterultrljdslgnalering comp 1,00 5 5 43 
08 uftlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 16 16 58 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsfgnalerlng spuf 1,00 5 5 51 
09 uitlaat wkk 7,50 13 13 13 23 16 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 15 15 58 
09.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng slac 1,00 2 2 48 

10 uitlaat wkk 7,50 12 12 12 22 16 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 10 10 45 
10.1 Vrachtwagen met achteruitriJdsignalering vlee 1,00 5 5 43 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 47 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -53 -53 -53 -43 50 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -55 -55 -55 -45 49 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 47 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -73 -73 -73 -63 31 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -64 -64 ·64 -54 39 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 30 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -80 -80 ·80 -70 24 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -78 -78 -78 -68 26 
109 Loader PIEK 1,50 -60 -60 ·60 -50 43 
11 Personenauto bezoekers/ vergistfng 0,75 12 12 45 
11 Roerwerk vergister 1,50 -9 -9 -9 1 

110 Loader PIEK 1,50 -56 -56 -56 -46 47 
111 Loader PIEK 1,50 -56 -56 -56 -46 48 
112 Loader PIEK 1,50 -70 -70 -70 -60 34 
113 Loader PIEK 1,50 -76 -76 -76 -66 28 
114 Loader PIEK 1,50 -83 -83 -83 -73 20 

115 Loader PIEK 1,50 -82 -82 -82 -72 21 
116 Loader PIEK 1,50 -82 -82 -82 -72 22 
117 Loader PIEK 1,50 -76 -76 -76 ·66 28 
118 Personenauto PIEK 0,75 -69 -69 -69 ·59 34 
119 Personenauto PIEK 0,75 -66 -66 -66 ·56 38 

12 Personenauto slachterij 0,75 5 -7 2 12 31 
12 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 
120 Personenauto PIEK 0,75 -67 -67 -67 -57 37 
121 Personenauto PIEK 0,75 -79 -79 -79 -69 24 
122 Personenauto PIEK 0,75 -78 -78 -78 -68 25 

123 Personenauto PIEK 0,75 -89 -89 -89 -79 15 
124 Personenauto PIEK 0,75 -87 -87 -87 -77 17 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -69 -69 34 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Rt'.5tJltatcntab<>l 
Model: Aang....,raaKde sllualfe versle 2 
LAcq b J Bron voor toet<punt: 05_A • Wilvctdwcg M 
Groep: RBS 
Groep$ted0<;tle: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvtng Hoogte oas Avond Nae ht Etmaal LI 
126 BestelbU5 PIEK 0,75 •65 ·65 38 
13 Penonenauto plulmvee 0,75 -10 -10 .13 .3 22 
13 Roerwerk vergister l ,SO ·8 -8 ·8 2 2 
14 Bestclbus 0,75 8 8 45 
14 Roerwetk verglster 1,50 ·8 ·8 ·8 2 

15 Loader diverse werkzaamheden I.SO 21 21 21 31 56 
lS Roerwerk verglster 1.so 0 0 0 10 10 
16 Roorwerk. verglster 1,SO .(> ·6 ·6 4 4 
17 Roorwerk vcrgister 1.SO 2 2 2 12 13 
18 Roerwerk vcrglster 1,50 ·2 ·2 ·2 8 9 

19 Fancom 1"45 8,00 5 5 15 9 
20 Fancom M50 8,00 .3 ·3 ·3 7 
21 Fa11com 14-15 8,00 ·3 ·3 ·3 7 1 
22 Fancom 1+45 8,00 ·7 ·1 ·7 ·2 
23 Fa11com 1445 8,00 ·7 ·1 .7 ·l 

2.4 FMcom1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 .4 

25 Fancom 1445 8,00 ·10 ·10 ·10 0 ·6 
26 Fancom 1445 8,00 ·9 .9 ·9 1 ·5 
27 Fancom 1-445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 -4 
28 Fancom 1445 8,00 -9 .9 ·9 1 -5 

29 f ancom 1445 8,00 .9 ·9 .9 .5 
30 Fancom 1!150 8,00 -3 ·3 .3 7 
31 Voe!Vljzel (1~ 5tuks) 1,00 2 2 2 12 il 
32 Voervtjzel co-prodlicten (5 stuks) 1,00 1 1 14 15 
33 Koe\molor n11lgraden 01»la11 e~peditle 14,00 16 16 16 26 26 

34 Koelmotor clelenbewaarplaau 1,50 •'1 •'1 •'1 9 9 
50 Vullcn sllo"s 1,00 16 13 10 10 24 
51 lollder lossen/laden plulmvcc t ,50 6 10 8 18 15 
52 l.ossen vloelbare co-producten t,00 19 19 30 
53 Mest laden, overpompen 1.00 6 6 17 

54 Vl'llchtwagen manouvreren 1,00 9 9 28 
55 lo<SCn hulpstolfen 1.00 22 27- 40 
56 spulw•ter l~den, overpompen 1,00 10 10 JO 
57 laden slacht.'lfval 1,00 26 26 44 
58 Koclaggrcgf'llal vrachtwascn (RO· ll L06, diesel 4.00 22 21 32 

59 VnKhtwagen •taUonalr lossen stroolscl 1,00 0 0 19 
60 Loader diverse werk:zaamneden 1.50 22 22 22 32 40 
61 Loader diverse werk:zaalllheden 1,50 6 6 6 16 25 
62 Loader diverse werkzaamheden 1, 50 l 3 3 13 22 
63 Loader diverse werkzaamhed•n 1,50 23 23 2J 33 42 

64 Fakkeltnstallat e 8,00 20 20 20 30 24 
65 Ultlaat noodstroomaggregaat 8,00 9 9 24 
66 Mest laden, overpompen l,00 26 26 42 
67 Vrachtwagen statlonafr wegen 1.00 9 13 17 

Alie getoonde d6·waatden zljn A·11ewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sltuatie versle 2 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_8 - Wltveldweg 44 
Groep: RBS 
Groepsreductle: Nee 

Naam 
Bron Omschrij vin3 H~te Das Avond Nacht Etmaal Li 

05 B Witveldweg 44 5,00 34 29 29 39 65 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 10 10 10 20 13 

01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 4 1 -2 8 42 

01.1 Vrachtwagen met achterultrljdslgnalering voer 1,00 -14 -16 -19 -9 25 

02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 

02 Vrachtwa1en aan- en afvoer plulmvee 1,00 -10 -7 -9 25 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 11 11 11 21 14 

03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 9 9 43 

03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering co 1,00 -10 -10 29 

04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 12 12 12 22 15 

04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 39 

04.1 Vrachtwagen met achteruftrtjdsfgnafering mest 1,00 -3 -3 34 

05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 13 13 13 23 16 

05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 15 15 57 

05.1 Vrachtwagen met achterultrtjdsignalering hulp 1,00 3 3 48 

06 u1tlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 -13 -13 30 

07 uitlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 17 17 51 

07.1 Vrachtwagen met achteru1trtjds1gnalerlng comp 1,00 5 43 

08 ultlaat wkk 7,50 11 11 11 21 14 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 15 15 57 

08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering spui 1,00 5 5 50 

09 uitlaat wkk 7,50 12 12 12 22 16 

09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 15 15 57 

09.1 Vrachtwagen met achteruitrtjdsignalering slac 1,00 1 47 

10 ultlaat wkk 7,50 12 12 12 22 15 

10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 10 10 44 
10.1 Vrachtwagen met achterultrtjdsienalering vlee 1,00 4 4 42 

100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 46 

101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -54 -54 -54 -44 50 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -55 -55 -55 -45 48 

103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -57 -57 -57 -47 46 

104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -73 -73 -73 -63 30 

105 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·64 -64 -64 -54 39 

106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 29 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -80 -80 -80 -70 23 

108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -78 -78 -78 -68 25 

109 Loader PIEK 1,50 -61 -61 -61 -51 43 

11 Personenauto bezoekers/ vergistlng 0,75 12 12 44 
11 Roerwerk vergister 1,50 -9 -9 -9 1 

110 Loader PIEK 1,50 -57 -57 -57 -47 46 

111 Loader PIEK 1,50 ·56 -56 -56 -46 47 

112 Loader PIEK 1,50 -70 -70 -70 -60 33 

113 Loader PIEK 1,50 -76 -76 -76 -66 27 

114 Loader PIEK 1,50 -84 -84 -84 -74 20 

115 Loader PIEK 1,50 -82 -82 -82 -72 21 

116 Loader PIEK 1,50 -82 -82 -82 -72 21 

117 Loader PIEK 1,50 -75 -75 -75 -65 28 

118 Personenauto PIEK 0,75 -70 -70 -70 -60 34 

119 Personenauto PIEK 0,75 -66 -66 -66 -56 37 

12 Personenauto slachterij 0,75 -7 12 31 

12 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 5 5 

120 Personenauto PIEK 0,75 -67 -67 -67 -57 36 

121 Personenauto PIEK 0,75 -79 -79 -79 -69 24 

122 Personenauto PIEK 0,75 -79 -79 -79 -69 25 

123 Personenauto PIEK 0,75 -89 -89 -89 -79 14 

124 Personenauto PIEK 0,75 -87 -87 -87 -77 16 

125 Bestelbus PIEK 0,75 -70 -70 34 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1 .70 24·2·2011 14:45: 10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versie 2 
LAeq bfj Bron voor toetspunt: 05_8 • Witveldweg 44 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvins H00&te o~ Avond Nacht Etmaal Li 
126 Bestelbus PIEK 0,75 ·66 -66 38 
13 Personenauto pluimvee 0,75 ·10 ·10 -13 .3 22 
13 Roerwerk vergister 1,50 ·8 ·8 ·8 
14 Bestelbus 0,75 8 44 
14 Roerwerk verglster 1,50 ·8 ·8 ·8 2 2 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 21 21 21 31 55 
15 Roerwerk vergister 1,50 0 0 0 10 10 
16 Roerwerk vergister 1,50 ·6 ·6 ·6 4 4 
17 Roerwerk verglster 1,50 2 2 2 12 12 
18 Roerwerk verglster 1,50 0 0 0 10 10 

19 Fancom 1445 8,00 6 6 6 16 10 
20 Fancom 1450 8,00 -3 ·3 .3 7 
21 Fancom 1445 8,00 ·3 ·3 .3 7 
22 Fancom 1445 8,00 .7 -7 .7 3 -3 
23 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 

24 Fancom 1445 8,00 -8 ·8 ·8 ·4 
25 Fancom 1445 8,00 ·10 ·10 -10 0 ·6 
26 Fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 1 ·5 
27 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 2 ·4 
28 Fancom 1445 8,00 -8 ·8 -8 2 ·4 

29 Fancom 1445 8,00 ·8 ·8 ·8 ·4 
30 Fancom 1450 8,00 ·4 ·4 .4 0 
31 Voervijzel (16 stuks) 1,00 3 3 l 13 13 
32 Voervijzel co·producten (5 stuks) 1,00 4 4 4 14 14 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 17 17 17 27 26 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 ·2 ·2 ·2 8 
50 Vullen silo's 1,00 15 13 10 20 24 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 6 10 8 18 14 
52 Lossen vloelbare co-producten 1,00 19 19 30 
53 Mest laden, overpompen 1,00 6 17 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 9 27 
55 lossen hulpstoffen 1,00 22 22 40 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 10 10 30 
57 laden slachtafval 1,00 26 26 44 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RO·ll LDB, diesel 4,00 22 22 32 

59 Vrachtwagen stat1onair lossen strooisel 1,00 0 0 18 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 22 22 22 32 40 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 7 7 7 17 25 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 3 13 21 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 2l 2l 23 33 41 

64 Fakkeltnstallatie 8,00 21 21 21 31 24 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 9 24 
66 Mest laden, overpompen 1,00 26 26 41 
67 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 9 4 2 12 16 

Aile getoonde dB-waarden zfjn A·gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sltuatle versie 2 
LAeq bl) Bron voor toetspunt: 06....A - Horsterweg 70 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvins Hoogte oas Avond Nacht Etmaal Li 

06~ Horsterweg 70 1,50 33 32 30 40 62 
01 Luchtwasser vteeskuikensouder dleren 13,00 4 4 4 14 7 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 15 13 10 20 54 
01.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering voer 1,00 -12 -14 -17 ·1 27 
02 Luchtwasser vteeskuiken 11,50 9 19 13 
02 Vrachtwagen aan· en afvoer plulmvee 1,00 7 11 19 43 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 9 19 13 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 20 20 54 
03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering co 1,00 -2 -2 37 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 9 19 14 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 19 19 53 

04.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering mest 1,00 46 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11 ,50 7 7 7 17 12 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstotren 1,00 ·2 ·2 40 
05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering hulp 1,00 ·26 -26 20 
06 uitlaat wkk 7,50 0 0 0 10 5 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 2 2 45 
07 ultlaat wkk 7,50 ·1 ·1 ·1 9 3 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 20 20 55 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrljdsignalering comp 1,00 .4 -4 35 
08 ultlaat wkk 7,50 -2 ·2 ·2 8 2 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 -2 ·2 40 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spui 1,00 ·17 -17 29 
09 uitlaat wkk 7,50 ·4 ·4 -4 6 0 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 -2 ·2 41 
09.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalerlng slac 1,00 -22 -22 24 

10 uitlaat wkk 7,50 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 5 5 40 
10.1 Vrachtwagen met achterultrljdslgnalering vlee 1,00 0 0 38 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·63 -63 ·63 ·53 41 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -82 ·82 -82 ·72 22 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -71 ·71 -71 ·61 33 

103 Vrachtwagen PIEK 1,00 .73 ·73 -73 -63 31 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -60 -60 -60 ·50 43 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·55 -55 ·55 .45 49 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -56 -56 ·56 ·46 47 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·58 -58 ·58 ·48 45 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 .59 -59 .59 .49 45 
109 Loader PIEK 1,50 ·67 -67 ·67 -57 37 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 -5 .5 28 
11 Roerwerk vergister 1,50 ·17 -17 -17 -7 .7 

110 Loader PIEK 1,50 ·86 ·86 ·86 ·76 18 
111 Loader PIEK 1,50 ·68 ·68 ·68 -58 36 
112 Loader PIEK 1,50 -73 ·73 -73 ·63 31 
113 Loader PIEK 1,50 ·64 ·64 -64 ·54 40 
114 Loader PIEK 1,50 ·62 -62 ·62 ·52 41 

115 Loader PIEK 1,50 -62 ·62 ·62 -52 42 
116 Loader PIEK 1,50 ·63 ·63 ·63 -53 41 
117 Loader PIEK 1,50 -65 ·65 ·65 -55 39 
118 Personenauto PIEK 0,75 -75 ·75 .75 ·65 28 
119 Personenauto PIEK 0,75 -93 ·93 .93 -83 11 

12 Personenauto slachterij 0,75 1 -10 ·1 9 28 
12 Roerwerk vergister 1,50 ·4 -4 ·4 6 6 
120 Personenauto PIEK 0,75 -78 ·78 ·78 -68 26 
121 Personenauto PIEK 0,75 -85 ·85 -85 -75 19 
122 Personenauto PIEK 0,75 -88 -88 ·88 -78 16 

123 Personenauto PIEK 0,75 ·72 -72 -72 ·62 32 
124 Personenauto PIEK 0,75 ·84 -84 -84 -74 20 
125 Bestelbus PIEK 0,75 .75 -75 29 

Aile getoonde dB·waarden zij n A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GliO Consult 
3076ao0110 

R?.pport : R"5ullatentabel 
Model: Aang<!'Jraasde 5ltuat le versle 2 
lAeq b j Bron ~oor toetspunt: 06...A • Homerweg 70 
Groep: RBS 
Groepveductfe: Nee 

Noam 
Bron Ornschrijvln3 f'!OO!llO Das Avond Nachl Etmaal LI 
121> Bestelb!ls PIEK 0,75 .q5 ·95 9 
13 Personenauto plulmvec 0,75 0 

_, 
--4 6 31 

13 Roerwerk verglster I.SO ·4 --4 --4 6 7 
14 Bcstelb\Js 0,75 ·8 ·8 28 
M Roerwerk vcrglster 1,50 -11 ·11 ·11 -'I 0 

15 Loader diverse werl<Zaamhcdcn 1.50 18 18 18 28 SJ 
15 Roerwerk VCrtlster 1,50 .3 ·3 .) 7 8 
16 Roerwerk vcrglster 1,50 ·12 ·12 ·12 ·2 ·1 
17 Rocrwerk vcrgl•t·er 1.50 ·11 ·11 ·11 ·1 0 
18 Roerwerk verglster 1,50 ·13 ·13 .I) ·l ·2 

19 Fancom 1445 8,00 ·5 .5 .5 ·1 
20 Fancom 1 •150 8,00 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
21 fancom 1445 8,00 ·7 ·7 .7 3 ·l 
22 fancom 1445 8,00 ·7 .7 .7 3 ·l 
23 Fancom 1445 8,00 ·7 .7 ::/ l ·l 

24 Fancom 1445 8.00 .9 .9 .9 ·S 
25 Fancom 1445 8,00 .9 .9 .9 .5 
26 fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 .5 
27 fancom 1445 8,00 ·9 ·9 .9 .5 

28 Fancom 1445 8.00 -9 .9 .9 .4 

29 fancom 1445 8,00 -9 .9 .9 ·5 
30 fancom 1450 8,00 ·5 .5 ·5 ·1 
l1 VO<'rvl,lz~l (I~ swks) 1,CO 4 ~ ~ H Hi 
32 Voervl)lel CO·PfodUCU!n (S stuks) 1,00 ·1 ·1 ·1 9 10 
33 Koelmotor nulgraden opslas expedlt1c 14,00 12 12 12 22 22 

34 Kl>elmotor elerenbewaarplaats 1,50 4 4 14 15 
50 Vullensito·s 1,00 17 15 1l 22 26 
51 Loader losseolladen plulrnvcc 1,50 28 31 29 39 36 
52 Lossen vloclbare co·producten 1.00 24 24 35 
53 M(nt laden, overpompcn 1,00 27 27 38 

54 Vrachlw&gcm manouvreren 1.00 3 3 22 
55 loswn hulpstoften 1.00 0 0 !9 
56 spulwnter laden, overpompen 1,00 6 6 26 
57 laden slachtafval 1,00 0 0 18 
58 Kqetauregraal vrach1wagcn (RO· ll LDB, diesel 4.00 14 14 24 

59 Vrachtwagen sratlonalr lossen stroofsel 1,00 1 20 
60 Loader diverse werlallamheden 1,50 ·6 ·6 ·6 4 13 

61 Loader dfverse w.::rkzaamheden 1,50 15 15 15 25 34 
62 Loader· diverse wcrkzaamheden 1,50 11 11 11 21 30 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 ·6 ·6 ·6 4 13 

64 Fakkellns~llatle 8,00 9 9 9 19 M 
65 Ultlaat nooc;lstroomaggregaat 8,00 16 16 31 
66 ~t laden, overpompen 1,00 5 5 20 
67 Vrachtwogen statfonair wegen 1,00 12 7 15 20 

Alie getoonde dB-waarden zlJn A·gewosen 

Geomilieu V1. 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sttuatie verste 2 
LAeq btj Bron voor toetspunt: 06_B - Horsterweg 70 
Groep: RBS 
Groepsreductte: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvln!! H~te Das Avond Nacht Etmaal Li 

06 B Horsterwe!! 70 S,00 33 32 30 40 62 
01 Luchtwasser vteeskuikensouder dieren 13,00 4 4 4 14 7 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 15 13 10 20 53 
01.1 Vrachtwagen met achteruttrijdstgnalering voer 1,00 -12 ·14 -17 -7 27 
02 Luchtwasser vleeskulken 11,50 9 9 9 19 12 
02 Vrachtwagen aan· en afvoer pluimvee 1,00 7 10 8 18 42 

03 Luchtwasser vteeskuiken 11,50 9 19 13 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 20 20 54 
03.1 Vrachtwagen met achterultrljdsignalerlng co 1,00 ·2 -2 37 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 10 10 10 20 13 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 19 19 52 

04.1 Vrachtwagen met achterultrijdstgnalering mest 1,00 8 45 
05 Luchtwasser vleeskulken 11,50 7 7 7 17 11 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 .3 -3 40 
05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerlng hulp 1,00 -26 -26 20 
06 uitlaat wkk 7,50 11 6 

06 Vrachtwagen aanvoer strootsel 1,00 2 2 45 
07 uitlaat wkk 7,50 -1 ·1 -1 9 4 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 20 20 54 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerine comp 1,00 -4 -4 35 
08 uitlaat wkk 7,50 ·2 ·2 -2 8 2 

08 Vrachtwagen afvoer spufwater 1,00 ·2 -2 40 
08.1 Vrachtwagen met achteruftrljdsignalering spui 1,00 -17 -17 29 
09 uitlaat wkk 7,50 -4 -4 -4 6 0 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 -2 ·2 40 
09.1 Vrachtwagen met achteru1tr1jdsignaler1ng slac 1,00 -22 ·22 24 

10 uitlaat wkk 7,50 ·6 ·6 ·6 4 ·2 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 4 4 40 
10.1 Vrachtwagen met achteruftrijdsignalertne vlee 1,00 -1 ·1 38 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·63 -63 ·63 -53 41 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -82 -82 ·82 -72 21 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -72 ·72 -72 -62 31 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 .73 -73 -73 ·63 31 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·61 -61 -61 -51 43 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -55 -55 ·55 -45 48 
106 Vrachtwaeen PIEK 1,00 ·56 -56 ·56 -46 47 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -59 -59 -59 -49 45 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -59 -59 -59 -49 44 
109 Loader PIEK 1,50 ·67 -67 -67 -57 37 
11 Personenauto bezoekersl vergisting 0,75 ·5 -5 28 
11 Roerwerk vergister 1,50 -17 ·17 -17 -7 -7 

110 Loader PIEK 1,50 -85 -85 ·85 -75 18 
111 Loader PIEK 1,50 ·67 ·67 ·67 -57 36 
112 Loader PIEK 1,50 .73 -73 -73 -63 30 
113 Loader PIEK 1,50 -64 -64 -64 -54 39 
114 Loader PIEK 1,50 -62 ·62 -62 -52 41 

115 Loader PIEK 1,50 ·62 -62 ·62 -52 41 
116 Loader PIEK 1,50 -63 -63 -63 -53 40 
117 Loader PIEK 1,50 -65 ·65 -65 -55 39 
118 Personenauto PIEK 0,75 -76 -76 -76 -66 28 
119 Personenauto PIEK 0,75 -93 -93 -93 -83 11 

12 Personenauto slachterlJ 0,75 1 -11 -1 27 
12 Roerwerll vergister 1,50 -4 -4 -4 6 6 
120 Personenauto PIEK 0,75 -77 -77 .77 -67 27 
121 Personenauto PIEK 0,75 -85 -85 -85 -75 18 
122 Personenauto PIEK 0,75 ·88 -88 ·88 -78 15 

123 Personenauto PIEK 0,75 -72 -72 -72 -62 31 
124 Personenauto PIEK 0,75 ·84 ·84 -84 -74 19 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -75 -75 28 

Alie getoonde dB-waarden ztjn A·eewogen 

Geomilieu V1 • 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Resulteteotabel 
Model: Aangevraa9de s!tuatle versfo 2 
l.Aeq blj Bron voor toeUpunt: 06_1! • Hor>terwl!ll 70 
Groep: R6S 
Groepsreduclf11: Nee 

tlaam 
Bron Omschrljvin3 H~te Dall Avond Nacht Etmaal LI 
126 Beste!bus PIEK 0,75 ·95 .95 8 
11 Pcrsonenauto plulmvec 0,75 0 ·I .4 6 31 
1l Roerwerk vergi<ter 1,50 -4 -4 .4 6 6 
l4 Be<telbu< 0;15 ·9 .9 28 
11 RO<!rwerk vcrgbter 1,50 · 10 ·10 ·10 0 0 

15 Loader diverse werkuamheden 1,SO 18 18 18 28 52 
15 Roerwerk verglster 1,50 ·3 .3 .) 7 8 
16 Roerwerk verglster 1,50 ·12 ·12 ·12 ·2 · I 
17 Roorwerk vergl<ter 1,50 ·11 ·11 ·11 .j 0 
18 Roorwerk vergrster 1,50 ·12 ·12 ·12 ·2 ·2 

19 Foncom1445 8,00 ·6 ·6 ·6 ·2 
20 Fancom 1450 8,00 ·6 ·6 -6 4 -2 
21 Fancom 'IM5 8,00 ·7 ·7 ·1 ) ·3 
22 Fancom 1445 8,00 ·1 ·7 ·7 ) ·4 
23 Foncom 1445 8,00 ·8 -8 ·8 2 .4 

24 Fancom 1445 8,00 -9 .9 .9 .5 
25 Fancocn IMS 8,00 ·9 .9 .9 -5 
26 Fnncom M-45 8,00 ·9 .9 ·9 -5 
1J Fancom 1445 8,00 ·9 .9 ·? ·S 
l.8 Fancom 1"'15 8,00 ·9 .9 .9 ·S 

29 FMcom 1445 8,00 ·9 ·9 ·9 ·S 
30 fancom 1<150 8.00 ·S ·5 .5 ·I 
31 VoervtJ~l (t6 otuks) 1,00 ~ 4 4 14 14 
J2 Voervljzel co·producten (5 stuks) 1,00 ·1 ·1 ·1 9 10 
33 Koelmotor nulgraden ops I as e•ped!tle 14,00 12 12 12 22 22 

34 Koelmotor elerentiewaarplaau 1,so 4 4 M 15 
50 Vu\len silo's 1,00 17 15 12 22 26 
,51 Loader lossen/laden plufmvee t,5D 27 )I 29 39 36 
52 Lassen vloefbare co-producteh 1,00 24 H 35 
5-3 Mest laden, overpompeo 1,00 v 27 38 

54 Vrachlwagen manouvreren 1,00 l J 21 
55 lossen hulpstolfen 1.00 0 0 19 
56 spul\Vllter laden, overpompen 1,00 6 6 26 ,, laden sl~chtafval 1.00 0 0 18 
58 Koetagsrearaal vrachtwagen (RO·ll LOB, diesel 4,00 14 14 24 

59 Vrachtwuen statlonalr lossen stroofsel 1,00 19 
60 Loader diverse werlaaan\hiJden 1,50 ·6 ·6 ·6 ~ 13 
61 Loader diverse wer1<zaamheden 1,50 15 15 15 ·25 J3 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 11 11 11 21 29 
63 Loader diverse werlaaaniheden 1,50 ·6 ·6 ·6 4 12 

64 Fa~ellnst allal!e 8,00 9 9 19 14 
65 Ulttaat nOO<ls_troomasK«!&Ht 8,00 15 15 30 
66 M1!$l laden, OVl?rpompen 1,00 5 5 20 
67 Vrachtwagen stat!ona r WC!l•n 1,00 12 7 15 19 

Aile getoonde dB-waarden tfJn A·aewogen 

Geomilieu V1.70 24-2-2011 14:45: 10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versie 2 
LAeq biJ Bron voor toetspunt: 07 _A • 50 meter Noord 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Omschrijving Hoo9te oas Avond Nacht Etmaal Li 

07,,t_ 50 meter Noord 5,00 45 42 42 52 75 

01 Luchtwasser vteeskuikensouder dieren 13,00 16 16 16 26 18 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 12 9 6 16 50 
01.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 -9 ·11 -14 -4 29 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 18 18 18 28 20 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer pluimvee 1,00 -2 2 0 10 33 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 22 22 22 32 23 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 17 17 50 
03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering co 1,00 1 1 39 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 22 22 22 32 23 
04 Vrachtwa11en aanvoer mest 1,00 15 15 48 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering mest 1,00 9 9 46 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 24 24 24 34 24 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 29 29 68 
05.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalerin11 hulp 1,00 13 13 56 
06 uitlaat wkk 7,50 23 23 23 33 23 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 -8 -8 35 
07 uitlaat wkk 7,50 22 22 22 32 23 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 28 28 61 
07. 1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering comp 1,00 18 18 55 
08 uitlaat wkk 7,50 22 22 22 32 22 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 28 28 68 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering spui 1,00 16 16 59 
09 uitlaat wkk 7,50 23 23 23 33 24 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 28 28 68 
09.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering slac 1,00 14 14 57 

10 uitlaat wkk 7,50 22 22 22 32 23 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 19 19 52 
10.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering vlee 1,00 13 13 50 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -48 ·48 -48 -38 55 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·40 ·40 ·40 -30 61 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·41 ·41 -41 ·31 60 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -48 -48 -48 ·38 54 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -58 -58 -58 ·48 45 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -54 -54 -54 -44 49 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -75 -75 .75 ·65 28 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·74 -74 .74 ·64 29 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -67 -67 -67 -57 36 
109 Loader PIEK 1,50 -49 -49 -49 -39 53 
11 Personenauto bezoekers/ vergisting 0,75 26 26 56 
11 Roerwerl( vergister 1,50 -4 -4 -4 6 6 

110 Loader PIEK 1,50 -41 -41 -41 -31 59 
111 Loader PIEK 1,50 -45 -45 .45 -35 56 
112 Loader PIEK 1,50 -52 -52 ·52 -42 50 
113 Loader PIEK 1,50 -62 -62 ·62 -52 41 
114 Loader PIEK 1,50 -79 -79 .79 -69 25 

115 Loader PIEK 1,50 -74 -74 ·74 -64 29 
116 Loader PIEK 1,50 ·72 -72 ·72 -62 31 
117 Loader PIEK 1,50 -66 -66 -66 -56 37 
118 Personenauto PIEK 0,75 -60 -60 -60 -50 42 
119 Persooenauto PIEK 0,75 -52 ·52 -52 -42 49 

12 Personenauto slachteriJ 0,75 12 10 20 37 
12 Roerwerl( vergister 1,50 6 6 6 16 16 
120 Personenauto PIEK 0,75 -54 -54 -54 -44 47 
121 Personenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 28 
122 Penonenauto PIEK 0,75 -72 -72 -72 -62 30 

123 Personenauto PIEK 0,75 -78 -78 -78 -68 25 
124 Personenauto PIEK 0,75 -82 -82 ·82 -72 21 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -60 -60 42 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versie 2 
LAeq biJ Bron voor toetspunt: 07....A - 50 meter Noord 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschrijvin& Hooste Dall Avond Nacht Etmaal Li 

126 Bestelbus PIEK 0,75 -52 -52 49 
13 Personenauto pluimvee 0,75 -4 -5 -8 2 27 
13 Roerwerk vergister 1,50 7 7 17 16 
14 Bestelbus 0,75 20 20 55 
14 Roerwerk vergister 1,50 7 7 17 17 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 35 35 35 45 67 
15 Roerwerk vergister 1,50 8 6 8 18 17 
16 Roerwerk vergister 1,50 8 8 18 17 
17 Roerwerk vergister 1,50 -6 -6 -6 4 
18 Roerwerk vergister 1,50 12 12 12 22 21 

19 Fancom 1445 8,00 -3 -3 -3 7 0 
20 Fancom 1450 8,00 0 0 0 10 3 
21 Fancom 1445 8,00 -4 -4 -4 -1 
22 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 ·2 
23 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 

24 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 
25 Fancom 1445 6,00 -5 -5 -5 -2 
26 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 
27 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 
28 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 

29 Fancom 1445 8,00 -5 -5 -5 -2 
30 Fancom 1450 8,00 ·1 -1 -1 2 
31 Voervijzel (16 stuks) 1,00 7 7 7 17 17 
32 Voervijzel co-producten (5 stuks) 1,00 12 12 12 22 22 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 30 30 30 40 36 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 2 2 12 12 
50 Vullen silo's 1,00 21 19 16 26 29 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 14 18 16 26 22 
52 Lossen vloeibare co-producten 1,00 24 24 35 
53 Mest laden, overpompen 1,00 17 17 27 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 27 27 44 
55 lossen hulpstoffen 1,00 35 35 51 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 26 26 45 
57 laden slachtafval 1,00 36 36 52 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD-11 LOB, diesel 4,00 27 27 35 

59 Vrachtwagen stationair lossen strooisel 1,00 5 23 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 34 34 34 44 50 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 16 16 16 26 33 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 8 18 26 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 38 38 38 48 54 

64 Fakkelinstallatie 8,00 32 32 32 42 32 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 11 11 25 
66 Mest laden, overpompen 1,00 29 29 43 
67 Vrachtwagen stationatr wegen 1,00 14 10 18 21 

Alie getoonde dB-waarden zljn A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aan11evraagde situatie versle 2 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 50 meter Oost 
Groep: RBS 
Groepsreductie : Nee 

Na am 
Bron Omschrijving H!!!!Ste Dag Avond Nacht Etmaal Li 

08 A 50 meter Oost 5,00 48 48 46 56 73 
01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 6 6 6 16 6 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 21 18 15 25 58 
01.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering voer 1,00 -3 -6 4 37 
02 Luchtwasser vleeskutken 11,50 17 17 17 27 18 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer plulmvee 1,00 20 23 21 31 54 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 20 20 20 30 20 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 21 21 53 
03.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering co 1,00 1 1 39 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 23 23 23 33 24 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 23 23 55 

04.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering mest 1,00 -3 -3 33 
05 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 19 19 19 29 20 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstorfen 1,00 19 19 59 
05.1 Vrachtwagen met achteruitri jdsignalering hulp 1,00 -8 -8 37 
06 uttlaat wkk 7,50 8 18 11 

06 Vrachtwagen aanvoer stroolsel 1,00 12 12 54 

07 ultlaat wkk 7,50 7 7 7 17 10 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 21 21 55 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdstgnalering comp 1,00 39 
08 uitlaat wkk 7,50 7 7 17 10 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 19 19 60 
08.1 Vrachtwagen met achterultrijdslgnalering spui 1,00 -3 -3 42 
09 ultlaat wkk 7,50 8 8 18 11 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 18 18 59 
09.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering slac 1,00 -10 -10 35 

10 uitlaat wkk 7,50 7 7 7 17 10 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 27 27 60 
10.1 Vrachtwagen met achterultrijdslgnalering vlee 1,00 22 22 57 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -44 -44 -44 -34 57 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -67 -67 -67 -57 35 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -67 -67 -67 -57 36 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 41 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -66 -66 -66 -56 37 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -70 -70 -70 -60 33 

106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -70 -70 -70 -60 32 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -49 -49 -49 -39 54 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -46 -46 -46 -36 56 
109 Loader PIEK 1,50 -47 -47 -47 -37 55 
11 Personenauto bezoekers/ verglsting 0,75 15 15 46 
11 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 5 

110 Loader PIEK 1,50 -70 -70 -70 -60 32 
111 Loader PIEK 1,50 -64 ·64 -64 -54 38 
112 Loader PIEK 1,50 -61 -61 -61 -51 42 
113 Loader PIEK 1,50 -74 -74 -74 -64 29 
114 Loader PIEK 1,50 -74 -74 -74 -64 29 

115 Loader PIEK 1,50 -51 -51 -51 -41 51 
116 Loader PIEK 1,50 -48 -48 -48 -38 54 
117 Loader PIEK 1,50 -35 -35 -35 -25 64 
118 Personenauto PIEK 0,75 -57 -57 -57 -47 44 
119 Personenauto PIEK 0,75 -78 -78 -78 -68 24 

12 Personenauto slachterij 0,75 25 13 22 32 48 

12 Roerwerk verglster 1,50 -4 -4 -4 6 5 
120 Personenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 29 
121 Personenauto PIEK 0,75 -54 -54 -54 -44 47 
122 Personenauto PIEK 0,75 -69 -69 -69 -59 33 

123 Personenauto PIEK 0,75 -56 -56 -56 -46 46 

124 Personenauto PIEK 0,75 -75 -75 -75 -65 27 
125 8estelbus PIEK 0,75 -52 -52 49 

Alle getoonde d8-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1. 70 24-2-2011 14:45: 10 



Kuljpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport : Rosultotentabcl 
Model: Aangevraogdc sltuatle versle 2 
IAeq blj Bron voor toeUpunt: 08_A • 50 meter Oost 
Groep: RBS 
Gfocpsn!ductle; Nee 

Naam 
Bron Omsch[!lvlng Hoo~U! oas Avond tlacht Etmaal Ll 
126 Bestclbus PIEK 0,75 ·82 ·82 21 
1) Porsoncnauto ptulmvcc 0,75 12 11 8 18 42 
13 Roetwerk vergister 1,50 ·6 · 6 ·6 4 •I 
14 8estelbus 0,75 14 H 49 
M Roerwerk vc111tncr 1,50 .3 ·l ·l 7 6 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 )9 39 )9 49 70 
15 Roerwerk vc111lster 1,50 ·4 -4 -4 6 6 
16 Roerwerk verglster 1,50 2 2 2 12 11 
17 Roerwerk verglster 1,50 ·1 ·1 · 1 9 8 
18 Roerwerk verglster 1,50 ·2 ·l ·l 8 8 

19 Fancom 1#5 8,00 I 11 
20 Fancom MSO. 8,00 9 19 11 
21 Fancom 14'15 8,00 1 11 3 
22 Fancom 14-45 8,00 1 11 l 
23 Fancom 14'45 8,00 11 3 

24 Fancom 1445 8,00 2 2 12 4 
25 Fancom 1#5 8,00 2 2 12 4 
26 Filnccm 1#5 8,00 2 2 12 
17 Fancom 1#5 a,oo 3 1) 
28 Fancom 1#5 8.00 3 ll 

29 Fancom 1445 8,00 3 3 13 5 
30 Fancom 1450 8,00 8 8 18 9 
31 Voerv1jzel (16 stuks) 1,00 17 17 17 27 26 
32 Voervljzel co-producten (5 stuks} 1,00 12 12 12 22 21 
33' Koelmotor nu\graden opslag expedftle 14,00 26 16 26 36 32 

34 l(oelmotor eferenbewaarplaats 1,50 14 14 14 24 2l 
50 Vullensflo's 1,00 29 26 23 33 36 
51 Loader lossent\aden plu!mvee I.SO -0 47 45 55 50 
52 Lessen vloelbare co-producten 1,00 23 23 33 
51 Mest laden, overpompen 1,00 17 17 28 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 18 18 16 
55 lossen hulpstoffen 1,00 14 14 11 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 21 21 40 
57 laden slachtafval 1,00 11 1·2 10 
58 Koelaggregraat vrae/ltwagen (RD·ll LOB, diesel 4,00 43 43 50 

59 Vrathtwagen stat1ona1r lossen sttoolset 1.00 12 12 29 
60 Loader dlver<e werkzaamheden 1,50 1) 13 1l 23 )1 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 15 15 15 Z5 ]J 

62 Loader dtverse werkz4amheden 1, 50 29 19 29 39 46 

63 Loader diverse werkzaamheden l,so 11 11 11 21 28 

64 Fakkellnstallatle 8,00 15 15 IS 25 18 
65 Ultlaat noodstroomagaregaat 8,00 27 27 39 
66 Mest laden, overpompen 1,00 17 17 32 
67 Vrachtwagen stationalr we11en 1,00 19 15 13 23 26 

Aile getoonde dB-waarden ztjn A-gewO!len 

Geomilieu V1. 70 24·2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde sltuatie versie 2 
LAeq b1J Bron voor toetspunt: 09 _A - 50 meter Zu1d 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Omschrijvlng H~te Dag Avond Nacht Etmaal Li 
09_,4 50 meter Zuid 5,00 45 38 37 47 74 

01 Luchtwasser vleeskuikensouder dieren 13,00 29 29 29 39 29 
01 Vrachtwagen aanvoer voer 1,00 31 28 25 35 67 
01.1 Vrachtwagen met achteruitrijdsignalerini voer 1,00 -2 -4 -7 3 35 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 25 25 25 35 25 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer plulmvee 1,00 7 5 15 38 

03 Luchtwasser vleesku1ken 11,50 24 24 24 34 25 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 35 35 67 
03.1 Vrachtwagen met achteruttrijdstgnalering co 1,00 10 10 48 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 20 20 20 30 22 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 35 35 66 

04.1 Vrachtwagen met achteruttrijdsignalering mest 1,00 20 20 55 
05 Luchtwasser vteeskutken 11,50 18 18 18 28 20 

05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 4 4 46 

05.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering hulp 1,00 -11 -11 34 
06 uttlaat wkk 7,50 5 15 8 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 4 4 45 
07 uttlaat wkk 7,50 4 4 4 14 7 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 35 35 67 
07.1 Vrachtwagen met achteruitrijdstgnalering comp 1,00 6 43 
08 uitlaat wkk 7,50 13 6 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 13 13 55 
08.1 Vrachtwagen met achteruitrijdslgnalering spui 1,00 8 8 53 
09 uftlaat wkk 7,50 1 11 4 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 5 5 47 
09 .1 Vrachtwagen met achteruftrijdsfgnalering sloe 1,00 -13 ·13 32 

10 uitlaat wkk 7,50 0 0 0 10 3 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 ·1 ·1 33 

10.1 Vrachtwagen met achteruitrijdstgnalering vtee 1,00 ·8 ·8 30 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -71 -71 ·71 ·61 32 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 29 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -62 ·62 -62 -52 41 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·60 -60 -60 -so 43 
104 Vrachtwagen PIEK 1.00 -48 ·48 ·48 ·38 54 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -45 ·45 ·45 -35 57 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -41 -41 ·41 -31 60 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 -59 -59 ·59 -49 43 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -63 ·63 ·63 -53 40 
109 Loader PIEK 1,50 -75 -75 ·75 ·65 28 
11 Personenauto bezoekers/ verglsting 0,75 2 34 
11 Roerwerk vergister 1,50 -8 ·8 ·8 2 2 

110 Loader PIEK 1,50 -77 -77 -77 ·67 26 
111 Loader PIEK 1,50 -58 ·58 -58 ·48 45 
112 Loader PIEK 1,50 -62 -62 ·62 ·52 40 
113 Loader PIEK 1,50 ·50 -50 -50 ·40 52 
114 Loader PIEK 1,50 -51 -51 -51 ·41 50 

115 Loader PIEK 1,50 -68 ·68 ·68 -58 34 
116 Loader PIEK 1,50 -66 ·66 ·66 -56 37 
117 Loader PIEK 1,50 -66 -66 ·66 -56 37 
118 Personenauto PIEK 0,75 ·83 -83 ·83 -73 20 
119 Personenauto PIEK 0,75 ·85 ·85 ·85 -75 18 

12 Personenauto slachteriJ 0,75 2 -10 -1 9 27 
12 Roerwerk vergister 1,50 8 8 8 18 18 
120 Personenauto PIEK 0,75 ·80 ·80 ·80 -70 23 
121 Personenauto PIEK 0,75 ·80 -80 ·80 ·70 23 
122 Personenauto PIEK 0,75 ·80 ·80 -80 -70 23 

123 Personenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 29 
124 Personenauto PIEK 0,75 ·71 -71 -71 ·61 31 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -85 ·85 19 

Alie getoonde dB·waarden ztjn A-gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24·2·201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV GftO Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versle 2 
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09 _A - 50 meter Zuid 
Groep: RBS 
Groepsreductie : Nee 

Naam 
Bron Omschrijvin!I Hooste oas Avond Nacht Etmaal Li 
126 Bestelbus PIEK 0,75 -87 -87 16 
13 Personenauto pluimvee 0,75 4 0 10 34 
13 Roerwerk vergister 1,50 16 15 
14 Bestelbus 0,75 -12 -12 24 
14 Roerwerk vergister 1,50 7 7 7 17 17 

15 Loader diverse werkzaamheden 1,50 33 33 33 43 65 
15 Roerwerk vergister 1,50 -1 -1 -1 9 
16 Roerwerk vergister 1,50 8 8 18 18 
17 Roerwerk vergister 1,50 -2 -2 -2 8 8 
18 Roerwerk vergister 1,50 15 15 

19 Fancom 1445 8,00 14 14 14 24 14 
20 Fancom 1450 8,00 10 10 10 20 11 
21 Fancom 1445 8,00 19 
22 Fancom 1445 8,00 18 
23 Fancom 1445 8,00 18 

24 Fancom 1445 8,00 18 
25 Fancom 1445 8,00 18 
26 Fancom 1445 8,00 16 7 
27 Fancom 1445 8,00 16 7 
28 Fancom 1445 8,00 6 16 7 

29 Fancom 1445 8,00 6 16 
30 Fancom 1450 8,00 9 19 10 
31 VoervlJzel (16 stuks) 1,00 15 15 15 25 24 
32 Voervijzel co-prooucten (5 stuks) 1,00 8 8 18 18 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 21 21 21 31 30 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 14 14 14 24 23 
so Vullen silo's 1,00 29 27 23 33 36 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 20 23 21 31 26 
52 Lassen vloeibare co-prooucten 1,00 34 34 44 
53 Mest laden, overpompen 1,00 40 40 49 

54 Vrachtwagen manouvreren 1,00 13 13 31 
55 lossen hulpstoffen 1,00 8 26 
56 spuiwater laden , overpompen 1,00 23 23 43 
57 laden slachtafval 1,00 8 8 26 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD-11 LOS, diesel 4,00 21 21 31 

59 Vrachtwagen stationalr lossen strooisel 1,00 16 16 32 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 9 9 9 19 27 
61 Loader diverse werkzaamheden 1, 50 28 28 28 38 45 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 19 19 19 29 36 
63 Loader diverse werkzaamheden 1, 50 2 2 12 20 

64 Fakkellnstallatle 8,00 15 15 15 25 18 
65 Uitlaat noodstroomaggregaat 8,00 17 17 30 
66 Mest laden, overpompen 1,00 12 12 27 
67 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 31 27 25 35 36 

Alie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1 .70 24-2-201114:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&:O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde s1tuat1e vers1e 2 
LAeq b1J Bron voor toetspunt: 1 O_A • 50 meter West 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron Omschr1jv1n!! Hoo&te Dag Avond Nacht Etmaal L1 
10_A 50 meter West 5,00 45 38 38 48 69 
01 Luchtwasser vteeskulkensouder dieren 13,00 19 19 19 29 21 
01 Vrachtwagen aanvoer veer 1,00 10 8 5 15 48 
01 .'I Vrachtwaien met achteru1trijdsignalerini veer 1,00 -7 -9 -12 -2 31 
02 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 21 21 21 31 22 
02 Vrachtwagen aan- en afvoer pluimvee 1,00 -8 -4 -6 4 27 

03 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 21 21 21 31 22 
03 Vrachtwagen aanvoer co-producten 1,00 16 16 49 
03.! Vrachtwagen met achteruitrijdsignalering co 1,00 -4 -4 34 
04 Luchtwasser vleeskuiken 11,50 15 15 15 25 15 
04 Vrachtwagen aanvoer mest 1,00 13 13 45 

04.1 Vrachtwagen met achteru1trijdsignalerini mest 1,00 1 38 
05 Luchtwasser vleeskulken 11,50 15 15 15 25 15 
05 Vrachtwagen aanvoer hulpstoffen 1,00 19 19 60 
05.1 Vrachtwagen met achteru1trijdslgnalering hulp 1,00 9 9 53 
06 u1tlaat wkk 7,50 25 25 25 35 25 

06 Vrachtwagen aanvoer strooisel 1,00 -7 -7 36 
07 ultlaat wkk 7,50 26 26 26 36 26 
07 Vrachtwagen afvoer compost 1,00 31 31 62 
07.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering comp 1,00 26 26 61 
08 uitlaat wkk 7,50 26 26 26 36 26 

08 Vrachtwagen afvoer spuiwater 1,00 16 16 57 
08.1 Vrachtwagen met achterultrijdsignalering spui 1,00 6 6 51 
09 uitlaat wkk 7,50 26 26 26 36 26 
09 Vrachtwagen afvoer slachtafval 1,00 18 18 59 
09.1 Vrachtwagen met achterultrijds1gnalering slac 1,00 9 9 53 

10 uitlaat wkk 7,50 26 26 26 36 26 
10 Vrachtwagen afvoer vlees 1,00 -3 -3 32 
10.1 Vrachtwagen met achteru1trijdsignalering vlee 1,00 -9 -9 29 
100 Vrachtwagen PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 35 
101 Vrachtwagen PIEK 1,00 -55 -55 -55 -45 47 

102 Vrachtwagen PIEK 1,00 -48 -48 -48 -38 54 
103 Vrachtwagen PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 39 
104 Vrachtwagen PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 40 
105 Vrachtwagen PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 42 
106 Vrachtwagen PIEK 1,00 -64 -64 -64 -54 39 

107 Vrachtwagen PIEK 1,00 ·68 -68 -68 -58 36 
108 Vrachtwagen PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 29 
109 Loader PIEK 1,50 -71 -71 -71 -61 32 
11 Personenauto bezoekers/ vergistlng 0,75 15 15 46 
11 Roerwerk vergister 1,50 -3 -3 -3 7 

110 Loader PIEK 1,50 -54 -54 -54 -44 49 
111 Loader PIEK 1,50 -52 -52 -52 -42 49 
112 Loader PIEK 1,50 -57 -57 -57 -47 45 
113 Loader PIEK 1,50 -65 -65 -65 -55 38 
114 Loader PIEK 1,50 -76 -76 -76 -66 27 

115 Loader PIEK 1,50 -78 -78 -78 ·68 25 
116 Loader PIEK 1,50 -75 -75 -75 ·65 28 
117 Loader PIEK 1,50 -74 -74 -74 -64 29 
118 Personenauto PIEK 0,75 -78 -78 -78 -68 25 
119 Personenauto PIEK 0,75 ·63 -63 -63 -53 39 

12 Personenauto slachterij 0,75 7 ·5 4 14 33 
12 Roerwerk vergister 1,50 -5 -5 -5 5 4 
120 Personenauto PIEK 0,75 -65 -65 -65 -55 37 
121 Personenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 29 
122 Personenauto PIEK 0,75 -79 -79 -79 -69 24 

123 Personenauto PIEK 0,75 -86 -86 -86 -76 17 
124 Personenauto PIEK 0,75 -81 -81 -81 -71 22 
125 Bestelbus PIEK 0,75 -81 -81 22 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24-2-2011 14:45:10 



Kuijpers Onroerend Goed BV G&O Consult 
3076ao0110 

Rapport: Resultatentabel 
Model: Aangevraagde situatie versle 2 
LAeq blj Bron voor toetspunt: 1 O_A - 50 meter West 
Groep: RBS 
Groepsreductie: Nee 

Na am 
Bron Ornschr1jv1ns Hooste Oa~ Avond Nacht Etmaa.l LI 
126 Bestelbus PIEK 0,75 -69 ·69 33 
13 Personenauto pluimvee 0,75 -3 -4 .7 3 28 
13 Roerwerk vergister 1,50 -2 ·2 ·2 7 
14 Bestelbus 0 ,75 3 38 
14 Roerwerk vergister 1,50 -4 -4 .4 5 

1S Loader diverse werkzaamheden 1,50 25 25 25 35 58 
15 Roerwerk vergister 1,50 ·1 ·1 ·1 9 8 
16 Roerwerk vergister 1,50 .4 ·4 ·4 s 
17 Roerwerk vergister 1,50 3 3 3 13 11 
18 Roerwerk vergister 1,50 -3 .3 ·3 7 6 

19 Fancom 144S 8,00 7 7 7 17 
20 Fancom 1450 8,00 3 3 3 13 
21 Fancom 1445 8,00 7 7 7 17 10 
22 Fancom 1445 8 ,00 4 4 4 14 6 
23 Fancom 1445 8,00 1 11 3 

24 Fancom 1445 8,00 0 0 0 10 
25 Fancom 1445 8,00 · 1 ·1 ·1 9 2 
26 Fancom 1445 8,00 -1 -1 ·1 9 2 
27 Fancom 1445 8,00 -1 -1 ·1 9 1 
28 Fancom 1445 8,00 -2 ·2 ·2 8 

29 Fancom 1445 8,00 -2 -2 ·2 8 
30 Fancom 1450 8,00 2 2 2 12 4 
31 Voervfjzel (16 stuks) 1,00 9 9 9 19 19 
32 Voervijzel co·producten (5 stuks) 1,00 20 20 20 30 28 
33 Koelmotor nulgraden opslag expeditie 14,00 15 1S 15 25 23 

34 Koelmotor eierenbewaarplaats 1,50 3 13 13 
50 Vullen silo's 1,00 22 20 17 27 30 
51 Loader lossen/laden pluimvee 1,50 12 16 14 24 20 
52 Lossen vloelbare co-producten 1,00 23 23 32 
S3 Mest laden, overpompen 1,00 22 22 32 

S4 Vrachtwagen manouvreren 1,00 18 18 35 
SS lossen hulpstoffen 1,00 28 78 45 
56 spuiwater laden, overpompen 1,00 14 14 33 
57 laden slachtafval 1,00 18 18 35 
58 Koelaggregraat vrachtwagen (RD·fl LOB, diesel 4,00 13 13 23 

59 Vrachtwagen stationalr lossen stroolsel 1,00 24 
60 Loader diverse werkzaamheden 1,50 32 32 32 42 49 
61 Loader diverse werkzaamheden 1,50 12 12 12 22 29 
62 Loader diverse werkzaamheden 1,50 9 9 9 19 27 
63 Loader diverse werkzaamheden 1,50 15 1S 1S 25 32 

64 Fakkelfnstallatie 8,00 32 32 32 42 32 
65 Ultlaat noodstroomaggregaat 8,00 13 13 27 
66 Mest laden, overpompen 1,00 43 43 54 
67 Vrachtwagen statlonair wegen 1,00 14 10 18 21 

Alie getoonde dB-waarden zljn A·gewogen 

Geomilieu V1 . 70 24-2-2011 14:45: 10 
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Figuur 1.6 geluidcontourkaart 
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St•ndantd Rekcnmethode I, Reken- enmcetvoorschr1ftw..gvcrkeenlawaall006 

Opdrachtgever: Kuijpers Onroerend Goed 

Projectnummer: 3076ao0110 
Wegnaam: Witveldweg 

Omschr1jv1ng: Bereken1ng indirecte hinder 
Object: W1tveldweg 33 

Scenario: Aangevraagde situatie RBS 

Type wegdek: 

Omschrijving wegdek: referent1ewegdek 

snelhe1dslndex bm (l) 
snelhe1dslndex bm(mz/z) 

0 
0 

Lrn (l): 

Lrn (m/z): 
0 
0 

type voertu1g Da1per1ode Avondperlode Nachtper1ode 
[aantal/uur] [aantal/uur) [aantal/uur] 

snelhe1d 

[km/h] 
emissfe 

correctfe 

Licht: 12,33 2,50 

Mlddelzwaar : 0,00 0,00 

Zwaar: 6,83 2,50 
zwaar langzaamrijdend' : 0,00 0,00 

Bromfietsen : 0,00 0,00 
Motoren: 0,00 0,00 

Tram ball.b.: 0,00 0,00 

Tram Asfalt : 0,00 0,00 

Afst. Kruispunt: 0,0 meter 

Afst. Obstakel: 0,0 meter 

Objectfractle: 0,0 
Afstand: 24,0 meter 

Hoogteweg: 0,0 meter 
Waarneemhoogte: 1,5 5,0 

Bodemlactor: 0,8 

5,00 
0,00 
1,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

5,0 

80,0 0,0 
80,0 0,0 
80,0 0,0 
30,0 0,0 
o,o 0,0 
0,0 0,0 
o,o 0,0 
o,o 0,0 

£misslejetal : 

Kru1spuntcorrect1e: 
Obstakelcorrectie 
Optrekcorrectle: 

Reflect1eterm: 
Afstandterm: 

Luchtdemping: 

meter Meteo-effect: 
Bodem-elfect: 

Laeq Waarnemer: 

Aftrek Art 110g Wgh: 

Gelu1dsbelastin1: 
Lden 

Referentlen1veau omgev1ngsgelu1d 

L\Dconsult 
ADVISEURS VDOlf MIUEU EN OMGEVINC 

emisste em1sste emissie wegdek 
dagperiode avondperlode nachtperlode correctle 

61,3 
0,0 

66,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

67,S 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
13,8 

0,2 
1,2 
3,6 

49 

47 
45 

37 

54,3 
0,0 
54,3 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

57,4 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

13,8 
0,2 
0,5 
3,6 

39 

37 

27 

57,4 
0,0 

52,1 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

SB,S 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

13,8 
0,2 

0,5 
3,6 

40 

2 
38 

28 

dB(A) 

dS(A) 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

o.o 

dB(A) · 
dB(A) 

d8(A) 
dB(A) 

': hier wordt bedoeld zware motorvoertuigen welke aan een snelhe1dslimiet gekoppeld z1jn, zoals landbouwvaertuigen 

Berekenlng SRM-1 - 24-2-2011 
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SPECIFICATIEBLAD GELUIDDEMPER TYPE : COMBINATIEDEMPER 

ENALCO (HOLLAND) B.V. 
AARTSDIJKWEG 67, 2676 LE MAASDIJK 
POSTBLJS 190, J·l40 AD MAASSLUIS 
Tel. 0174-5'!0155 
Fax. 0174-517699 
E-mail: Enalco@en<1lco.11l 
WWW.ENALCO.NL 

Motorgegove11 s 

l'ot~llHllal ------- - 1500 
J\n11lill r.ilinders- - ·-> ?.O 

I 1 l' lf (l 11) Bron (ell~ ) 

IT.5 115 
63 --,-20 

125 129 ---
250 122 
500 119 

1000 118 
2000 117 

woo 114 
8000 108 

A-geWOfJen 11ivem1 (clB(A)) 

Technische gegevens clemper 

Haakse(h) of rechte(r) uitgang 

No11naal Volumestroom (Nm3/u) 
Temperatuur (Graden C) 
Gassnell1eid (111/s) 
Totaal drukverlies (mm H.?O) 

Gewicht (kg) 
Af111eli11gen (mm) 
Oempingswaarden (dB) 
Totaal geclempt niveau (dB(A)) 
Tota le cle111ping dempm ( dB(A)) 

A fmetingen 

--
NW 450 
B 1200 
c 9000 
D 9250 

NW 

H 
-- --

"' 

123,9 

7025 
475 

33,6 

166 
1636 

zie label 
zie grafick 

74,9 
40.5 

c 
D 

;( 
m 
·u 

" ill 
<II 
.~ 
c 
c: e 
m 

140 

120 

100 

30 

60 

,10 

20 

0 

iii 70 
~ 
Cll 

·[ 60 

~ 
'U 

50 

40 

30 

20 

10 

11 januari 2008 
Deutz 
Rotterdam 

Datum 
Client 
Gevestigd 
Uw ref. 
Motortype TCG 202ov20 hiogas 

31.5 G3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

f'req (Hz) 

Demt>illfJSkarakteristiek 

01 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Freq (Hz) 

r .. NW~ 8 

I l 
... __ .,.. 

CD 3 
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Bc>derr!bedreigende omschrijving Sys teem beheennaatregelen 
activiteit ontwen>/ 

Basisemissie aanleg/ uitvoering aandacht bijzonder inspectie toezicht incidenten einde 
-score voor operationeel mangement missie 

onderhoud score 
Vaste mest en opslag co- Afvoerwater in 4 CUR/PBV-aanbeveling 51 Putten, CUR/PBV-rapport CUR/PBV- Visueel Faciliteiten en 1 
producten mestputten, verbindinge 2001-3 44 person eel 

ondergrondse n 
riolerin11. 

Co-producten Opslag in 4 Ondergrondse, vloeistofdichte Visueel Algemene zorg 1 (2) 

ondergrondse of bak, beton 
ingeterote tank 

(Diesel)olieopslagtank Opslag in 2 Vloeistofdicht opvangvoorziening. CUR/PBV-44 Confonn Vulinstructie, Algemene zorg 1 
bovengrondse Toepassing van lekbak en PGS 28 en visueel, 
tank, vrij van uitvoering confonn PGS 30. 30 detectie in tank 
grond Afleverinstallatie conform PGS 28. 

Olieproducten in Op- en overslag 4 Kerende voorziening/ Lekbak Speciale visueel Faciliteiten en 1 
vaatwerk emballage emballage person eel 

vloeistoffen 
Opslag zwavelzuur, Op- en overslag 4 Kerende voorziening I opvangbak. Speciale technisch Conform Visueel Faciliteiten en 1 
vlokmiddel en emballage Opslag conform eisen uit PGS-15 tank ADR infodocument PGS 15 person eel 
natronloog vloeistoffen en P-blad 134.4 klasse 8 'luchtwassystemen 

voor de veehouderij' 
Opslag bloed en Opslag in 2 Vloeistofdichte tank Vulpunt en Visueel Faciliteiten en 1 (Z) 

polymeer bovengrondse vulleidingen person eel 
tank ontluchtinl! 

Opslag reinigings-en Op- en overslag 4 Kerende voorziening/ opvangbak Speciale Visueel Faciliteiten en 1 
bestrijdingsmiddelen emballage emballage personeel 

vloeistoffen 
Opslag Op- en overslag 4 Kerende voorziening/ opvangbak Speciale Visueel Faciliteiten en 1 
diergeneesmiddelen emballage emballage 

. 
personeel 

vloeistoffen 
Drijfmest/ digestaat Opslag in 4 Vloeistofdichte opvangvoorziening Hemelwater Visueel t11 Algemene zorg 1 

put/bassin mestdichte mestkelders onder stal (silo's zijn 
en in betonnen mestsilo conform afgedekt 
(H)BRM met folie) 

Spuiwater BEC Opslag in 2 Kerende voorziening Vulpunt en Visueel Faciliteiten en 1 
bovengrondse vulleidingen personeel 
tank, vrij van de ontluchting 
grond 

Spuiwater pluimvee Opslag in 2 Opvangvoorziening mestdichte Hemelwater Visueel cii Algemene zorg 1 
put/bassin mestkelders onder stal (afgedekt) 

Opslag te vergisten Opslag in 4 Betonnen silo, vloeistofdicht Hemelwater Vulinstructie Algemene zorg 1 
producten in de put/bassin (silo's zijn 
vooropslag, afgedekt 
vergistingstanks en met folie) 
naopslag 
bedrijfsriolering riolering 4 CUR/PBV-aanbevelin11. 51 Putten, CUR/PBV-raooort CUR/PBV- Visueel Faciliteiten en 1 
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slibvangers, 2001-3 44 person eel 
olieafscheid 
ers, 
verbindinge 
n 

1) inspectie van mestputten is rnoeilijk of niet uitvoerbaar, risicovol en zeker niet gebruikeliJk. De NRB erkend da.t niet visu.eel inpecteerbare (ondergrondse) voorzieningen toch 
vloeistofdicht kunnen zijn. 

2) Bij tanks in een betonnen bak is het risico van bodembelasting tot een minimum teruggebracht 
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Checklist 
energiebesparing 

ontvangen op 

nummer 

- Deze checklist moet warden ingevuld als het elektraverbruik meer is dan 50.000 kWh, het gasverbruik meer is dan 25.000 m3
, 

de stadsverwarming meer is dan 750 GJ, ofals meer dan 20.000 liter stookolie, meer dan 21.000 liter gasolie ofmeer dan 
8.000 m3 propaan is verbruikt per jaar. 

- Als een ruimte op dit formulier te klein is, verder gaan op een bijlage. 

I. 

2 

Bedrijf Kuijpers onroerend goed B V 

ad res: Witveldweg 35 

postcode/plaats: 5971 NS Grubbenvorst 

postadres: Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo 

contactpersoon: ~ dhr 0 mw R. Pothoven 

tel.: 077-3981221 fax: 077-3970180 

branche: pluimveehouderij 

aantal werknemers: ± 100 

Is op de inrichting een 
'Meerjaren Afspraak energiebesparing' 
van toepassing? 0 ja voeg het bedrijfsenergieplan toe, inclusief goedkeuring door 

NOVEM; u hoeft verder geen vragen in te vullen. 

~ nee Ga door naar 3 

3 Is ten behoeve van de inrichting een ~ nee Ga door naar 4 

4 

onderzoek uitgevoerd naar de moge­
lijkheden voor energiebesparing? 0 ja voeg het energiebesparingsonderzoek bij; geef ook aan welke 

maatregelen uit dat plan zullen warden uitgevoerd en wanneer; ga 
door naar 8. 

Overzicht energie-jaarverbruik Verbruik voor hetjaar 2009 
per energiedrager. 

gas: nvt mJ 

elektra: nvt kWh 

huisbrandolie: nvt liters 

warmte (warmtenet ofwkk): nvt GJ 
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5 

6 

Welke vormen van milieuvriendelijk 
energievoorziening past u toe? 

Bouwkundige gegevens 

7 Al getroffen maatregelen 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

Beschikt u binnen het bedrijf over 
een energiecoordinator? 

Vindt registratie van de 
energiegebruiken plaats? 

Bouwkundig 

Verwarming 

Koeling 

Ventilatie 

Verlichting 

Anders 

~ groene stroom (=ecostroom) 
D zonnecellen/-panelen 
D zonneboiler 
~ warmte/krachtkoppeling (wkk) 
D warmte/koude opslag 
D warmtepomp 

hoeveelheid 
12.500.000... ... . .. . .. ... .. . . .. . . . .. kWh 
.. ... . ... ............. . .... . .. .. . .... .... kWh 
........ . ·· ·· ······ ·· ·· ·· ·· · ····· ··· .... .. ... J 
120.000.000 . .. ....... .................... MJ 
....... ..... ...... .. ... .. .. ... ... ........ .. .. J 

Danders, nl: ... ..... .... ... ... ........................................ .. . ... ........... · ·· ~·· 

bouwjaar 2011 . ... . . . . .. . . .. . ... . . . ... . .. . . . . . . jaar 

datum laatste grote verbouwing I renovatie 2011 ..... . . .. . .... . ... ............ . 

(bruto) vloeroppervlak 38.000 ..... ..... ....... ..... ..... .. .. m2 

~ nee D ja, naam: ..... . .... .. ..... . ..................................................... . 

D nee ~ja 

isolerende beglazing 
gevelisolatie 
dakisolatie 
vloerisolatie 

soort CV-ketel(s) 
bouwjaar 
isolatie verwarmingsleidingen 

koelinstallatie aanwezig 
vermogen meer dan 500 Watt 
bouwjaar 
isolatie koelleidingen 

mechanische ventilatie 
met warmteterugwinning 

energiezuinige verlichting 
bouwjaar 
onderhoud 

~per jaar 
D permaand 
D per bedrijfsonderdeel 
D de gegevens worden regelmatig 
geanalyseerd 

D nee ~ ja D gedeeltelijk 
D nee ~ ja D gedeeltelijk 
D nee ~ ja D gedeeltelijk 
D nee ~ ja D gedeeltelijk 

~ HR OVR Oconventioneel 

D nee ~ ja D gedeeltelijk 

D nee ~ja 
D nee ~ja 
2011 .. ..... .......... . ............. . .. ... ....... . 
D nee ~ ja D gedeeltelijk 

D nee ~ja 
D nee D ja ~ gedeeltelijk 

D nee ~ ja D gedeeltelijk 
2011 ............................. . ... ...... .. .. .. 
D collectieve vervanging 
eenmaal per .... ... jaar 
~ incidentele vervanging 
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8 De volgende bijlagen zijn 
bijgevoegd: 

0 onderzoeksrapport d.d. 

0 plan van aanpak d.d. 

D ........................ ........ .... .. .......................... .. ....... .. ...... .. .... ... . . 

aantal bijlagen: .. . ...... .................... . .. . ................... . ........ . . ............ . . 

(i11 le vul/en door a/de/Ing milleuzaken van mv gemee11te) 
Zienswijze ambtenaar 

Energiebegparingsadvies bij aanvraag? Oja [gl nee 
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Brandve il igheidsrapportage 

t.b.v. een Korte Keten Vleeskuikenhouderij 

en Bio Energie Centrale aan de 

Witveldweg 35 te Grubbenvorst 

In opdracht van Kuijpers onroerend goed BV 
Kuikenvlaas 2b 
5763 PZ Milheeze 

Conta.ctpersoon De heer R. Pothoven 
06 - 55 17 32 25 

Auteur ing. L.H.M.N. Coenen 
AdViseurBrandbeheersing 

Geling Advies 
Burg. Wijtvlietlaan 1 le De Rips 
Postbus 12 

& HOVE.MPH '10 

5845 ZG Sint Anthonis 

tr 0493 - 59 75 00 
~ 0493 - 59 75 09 

-t lcoenen@gelingadvies .nl 
!;! www.gelingadvies.nl 

Projectnummer 3054WM0210 

Stat us defhiitief 

Datum vrijdag 05 november 2010 

ALI£ 1?£0fTEN VOORJJEHOUDEN. llIT5 urr OEZE l.ITGRIE. MAG WORDf.N VEKV££lWJUOIGD DOOR Al/[){)£( Viti DRUK, 
FOTOKOPIE, MfCROFlllr., GEWIOSBAllJ, EiEKrRONISCH OF OP MlK£ #IOERE WIJZE. DAU OOK, EN £1/fNMIN IN ££H 
GEAIJTOMATIS£Y/J) GEGEVEN'JJESf AJ,O WORDEN ()PGESUUEN, ZONDER VOORP'GMND£ 5CHRIFTE1/JK£ TOESTfAIMINO VAN 
GF:tlNG AMES. 
MN DE INHOUO VIJ4 DfT fl.APPOKT KUHNEN G££N R.ECHWJ WORDF.N ONfLWiD. G£111¥i Af/'11£5 VEflWfRi'1' £LJ{E 
MJl5Pf?IJ<EUJKJ1£/0 VOOf? UN AN0£R GEBRUJK VAN DEZ£ WITT DAN VOOR 0£ 9TUAT1£ WM/NOOR HIJ WOFlOT 
Ufr(jEPJ?ACJfT , DE INFOJIMATIE IN CIEZE WIST IS OND£11 VOOR1l£HOUD EJI KIN VfRNoJO(/{f) WOROEN ZO/IDfR 
VOORARJAIWOf KENf'l'JJE:r//l/(j. 
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1 lnleidin 

1.1 Doel 

Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van de afwikkeling van de aanvraag vergunning Wet 

Milieubeheer voor de oprichting van een Korte Keten Vleeskuikenhouderij en Bio Energie 

Centrale, betreffende de brandveiligheid. Dit rapport moet dus gezien worden als een 

onderdeel van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer. In dit rapport wordt onderzocht 

welke maatregelen nodig zijn om aan de brandveiligheid te voldoen. 

1.2 Uitgangspunten 

Door de provincie, als bevoegd gezag, is aangegeven dat er een rapport inzake brandveiligheid 

moet worden opgesteld waaruit blijkt dat de activiteit op deze locatie brandveilig is en dat de 

inrichting voldoet aan de verschillende eisen. 

De volgende documenten/tekeningen zijn gebruikt bij de totstandkoming van deze rapportage: 

·Bouwbesluit 2003 

(Stb. 2001, 410, laatstelij k gewijzigd bij Stb. 201 O, 144, in werking getreden 1 oktober 201 O) 

-Gebruiksbesluit 

(Stb. 2008, 327, in werking getreden 1 oktober 2008) 

·PGS 9:1983 (7·2005) 

·PGS 15:2005 (6·2005) 

·Mili euvergu n n in gaanvr aag: 

Tekening 01 /02 3054WM02 d.d. 27·09·2010 

Tekening 02/02 3054WM02 d.d. 27·09·2010 

i Rapportage "Beheersbaarheid van Brand" Kuljpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 

-. 
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2 Terrein en gebouwen 

Tekeningen van het nieuw op te richten bedrijf zijn bij de aanvraag vergunning Wet 

Milieubeheer toegevoegd ender bijlage 1. 

Het terrein is straks goed bereikbaar vanaf de Witveldweg. Er loopt straks 1 weg vanaf de 

Witveldweg tangs de oostzijde van het bedrijf op. Vanaf deze hoofdtoegangsweg kan de 

brandweer op 3 plaatsen op het terrein komen. Vanwege het feit dater vrachtwagens op het 

terrein komen is het bedrijf ruim opgezet. Hierdoor kan de brandweerwagen overal makkelijk 

komen. Al de gebouwen zijn met de brandweerwagen bereikbaar tot op minder dan 10 meter 

van de toegang van de gebouwen. 

Het Nieuw Gemengd Bedrijf, zoals dat in het MER wordt beschreven, zal bestaan uit een 

gesloten varkens- en kippenbedrijf met een Bio Energie Centrale. Binnen het varkens- en 

kippenbedrijf zullen meerdere schakels in de productiekolom zijn samengevoegd: bij de varkens 

zijn dit de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij en bij de kippen de houderij van 

vleeskuikenouderdieren, broederij, vleeskuikenhouderij en slachterij. De Bio Energie Centrale 

(BEC) zal alle mest van het kippen- en varkensbedrijf en organische stromen (uit de positieve 

lijst voor co·vergisting) van naburige bedrijven verwerken tot nuttige grondstoffen. Daarnaast 

zal het slachtafval apart worden vergist en het slachtafvalwater zal worden behandeld in een 

waterzuivering. Het bedrijf wil of groen gas of groen stroom aan het net leveren. Wanneer 

green gas wordt geleverd worden de WKK's niet geplaatst. Wanneer deze wel worden geplaatst 

wordt de geproduceerde energie en warmte deels ingezet in de eigen bedrijven, het overschot 

zal als groene energie worden geleverd aan naburige bedrijven en het energienetwerk. 

Korte Keten Vleeskuikenhouderij: 

Het voornemen ziet op de realisatie van een nieuw duurzaam pluimveebedrijf. Bij de gangbare 

vleeskuikenhouderij worden op een moederdierenbedrijf uitsluitend eieren geproduceerd die 

met vrachtwagens worden getransporteerd naar een broederij. Hier worden de eieren 

uitgebroed en geselecteerd en de kuikens worden net uit het ei ver'A:lerd naar een 

vleeskuikenhouderij alwaar ze worden afgemest. De laatste stap is dat de vleeskuikens worden 

geladen en naar een slachterij worden getransporteerd. Op onderhavige locatie worden deze 

ketens alien samengevoegd. 

Iii Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 

-. 
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Het pluimveebedrijf betreft daarmee een "Korte Keten Vleeskuikenhouderij" waar de volgende 

schakels in de keten samengebracht warden: 

1. Vermeerdering: ouderdierenhouderij van vleeskuikens voor broedeiproductie; 

2. Broederij: \Oor voorbroeden van de broedeieren tot 18 dagen; 

3. Vleeskuikenhouderij: voor het nabroeden van de broedeieren ( dag 19-21) en het houden 

van vleeskuikens; 

4. Slachterij voor vleeskuikens, waarbij de vleeskuikens zonder vangen en zonder 

vrachtautotransport naar de verdovingsinstallatie warden getransporteerd en vervolgens 

warden geslacht; 

5. Verwerking van het vleeskuiken, waaronder koelen van vlees, bakken, grillen en andere 

verwerkingsmethoden voor het \Oar.de retail gereed maken van .hat product. 

Bio Energie Centrale: 

De BEC verwerkt de vrijkomende mest uit het varkensbedrijf en het pluimveebedrijf, aangevuld 

met Co-producten van de positieve lijst. Daarnaast 1NOrdt ook het slachtafval en het afvalwater 

uit de slachterij gescheiden verwerkt. Door een koppeling van technieken wordt er energie, 

compost en een mineralenconcentraat geproduceerd. De centrale kan alle vormen van dierlijke 

mest, ook van buiten het NGB gaan verwerken. Het compost en het mineralenconcentraat 

(kunstmestvervanger) die in het proces vrijkomt, kan binnen en buiten de Nederlandse 

landbouw warden afgezet. Daarnaast komt er bij dit proces ondermeer warmte, C02, NOx , 

water en warmte vrij. 

i Rapportagf! "Bf!hf!f!rsbaarhf!id van Brand" Kuijpr!rs onrof!rf!nd gof!d BV, Witvf!/dwf!g 35 tf! Grubbf!nvorst. 

-. 
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3 Beschrijving bedrijfsproces 

Op dit moment wordt de bedrijfslocatie gebruikt als bouwland. Het betreft hierbij dan oak een 

aanvraag om een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer. Op het bedrijf zoals is weergegeven 

op de plattegrondtekeningen in bijlage 1 van de oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer wordt 

het volgende gerealiseerd: 

Gebouw 1: Dit betreft een op te richten opslagloods, annex werktuigenloods, waar de 

machines en materialen warden opgeslagen ten behoeve van het pluimveegedeelte. 

Gebouw 2: Gebouw 2 betreft de op te richten vleeskuikenouderdierenstal, waar 74.448 

vleeskuikenouderdieren warden gehuisvest in vier groepen conform het emissiearme 

verandahuisvestingssysteem (BWL 2009.23). Als nageschakelde techniek wordt een chemische 

luchtwasser met 90% emissiereductie toegepast (BWL 2007.08.¥2). 

Gebouw 3: De eieren uit gebouw 2 warden binnen dit gebouw gesorteerd. De onbevruchte of 

afwijkende eieren die door de sorteermachine op gewicht zijn afgehaald warden op eiertrays 

afgevoerd uit de inrichting en de goedgekeurde eieren warden door de inpakmachine 

overgeladen op broedlades in broedkarren en verplaatst naar de geconditioneerde ruimte in 

gebouw 3. Dit betreft de broederij, alwaar ze na twee dagen rust warden ontsmet en in de 

voorbroedmachine warden geplaatst, waar deze 18 dagen warden bebroed bij een temperatuur 

van 37 ,8 ' C. Hierna warden de broedlades overgebracht naar de gebouwen 4 tot en met 7. 

Gebouw 4/7: Gebouwen 4 tot en met 7 betreffen de vleeskuikenstallen. Per gebouw zijn vier 

groepen dieren gehuisvest van verschillende Leeftijden. De broedlades warden automatisch 

verdeeld over de Leefruimte van de dieren, waarna ze warden uitgebroed in de gebouwen. Na 

uitkomst mrden de broedlades automatisch uit de stallen gehaald en ontsmet in gebouw 3, 

waarna ze weer terug gaan naar gebouw 2. Per gebouw warden 264.960 vleeskuikens gehuisvest 

conform het emissiearme etagesysteem (BWL 2006.13). Ook bij deze stallen wordt als 

nageschakelde techniek een chemische luchtwasser met 90% emissiereductie (BWL 2007.08.¥2) 

toegepast. 

Gebouw 8: De kuikens uit de gebouwen 4 tot en met 7 warden aan het eind van de ronde 

getransporteerd op banden naar de slachterij. De mest wordt aan het einde van de banden 

gescheiden van de dieren door afstort met een overstap voor de kuikens. De kuikens stappen 

dan op een dwarsband alwaar ze naar de slachterij (gebouw 8) warden overgebracht en de mest 

valt op een dwarsband en wordt naar gebouw 10 overgebracht. In de slachterij warden de 

dieren eerst verdoofd. Vervolgens warden de dieren met een capaciteit van 4.000 dieren per 

uur geslacht tot delen of hele kippen, afhankelijk van de vraag. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de slachterij is bijla2e 6 bijgewegd. Het vrijkomende slachtafval wordt, voor 

zover het geen categorie 1 betreft (wat rechtstreeks wordt afgevoerd naar de destructoe . 

(Ii Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 6 : 
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verwerkt en vergist in gebouw 12. Voor een uitgebreidere uitleg van de slachterij zie bijlage 6 

van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer. 

Gebouw 9: Het eerste gebouw van de BEC betreft de mengkeuken. Hier worden co·producten 

ontvangen die stapelbaar zijn in de inpandige sleufsilo's, de vijzelbare producten worden 

buiten in silo's ontvangen en de verpompbare producten worden ontvangen in de inpandige 

bunkers. Verder wordt de mest van bij"1:lorbeeld het varkensbedrijf buiten ontvangen in een 

mestbassin. De stapelbare producten worden hier met een shovel in een stortbak met 

walking floor gebracht, waarmee deze gedoseerd in de menger kan worden gebracht. Ook de 

vijzelbare producten en de verpompbare producten uit de bunkers volgens receptuur worden 

bijgevoegd. 

Gebouw 10: Dit gebouw wordt in hoofdzaak "1:>0r de compostering gebruikt. De pluimveemest 

komt hier binnen en wordt hier gebufferd. Daarna wordt deze door de shovels samen met de 

rulle fractie uit de decanter (centrifugaalscheider). Eventueel kunnen hieraan worden 

structuurdelen (bijvoorbeeld houtsnippers) toege"1:legd. De stroom van co·producten en mest 

van derden uit de mengkeuken wordt in de vergistingsbassins voor· en navergist, van waaruit 

het digistaat wordt verwerkt in gebouw 11 en daarna naar de decanter gebracht. Na het 

mengen wordt het product via opvoer· en invoerbanden in de 4 tunnels gebracht. Voor het 

composteren wordt de Lucht gebruikt uit de onderdrukventilatie die de gebouwen 9, 10 en 11 in 

onderdruk houden. Hiermee wordt het composteringsmengsel aeroob belucht en loopt de 

temperatuur op tot boven 70 ' C. Na de j uiste pasteurisatie periode is het men gs el gedroogd en 

exportwaardig geworden. De shovels kunnen dan de gehygieniseerde mest op vrachtwagens 

laden voor export. Voor een compleet stroomschema van de BEC -wordt verwezen naar bijlage 

10 van het MER. 

Gebouw 11: Dit gebouw is voor de verwerking van het digestaat uit de navergisting van de 

mest en co ·producten en eventueel als ruimte "1:lor de WKK's. Er wordt vergunning gevraagd om 

het gas of direct aan het net te leveren als groen gas of deze in de WKK's om te zetten in 

groene energie en warmte, welke vervolgens nuttig wordt toegepast op het bedrijf. Wanneer 

groen gas direct wordt geleverd aan het aardgasnet wordt deze opgewerkt, zie hiervoor bijlage 

16 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer. Tussen gebouw 10 en 11 warden ook diverse 

gesloten bufferputten gerealiseerd voor de opslag van tussenproducten en voor buffering bij 

calamiteiten. Het digestaat komt uit de navergisting en wordt middels de decanter in gebouw 

10 gescheiden in een stapelbare dikke fractie (die in gebouw 10 wordt opgeslagen) en een 

dunne fractie die na buffering naar gebouw 11 wordt verpompt. Hier wordt de dunne fractie in 

de ultrafiltratie onder hoge druk gescheiden in dikke en dunne fractie. De dikke fractie gaat 

naar een buffertank weer terug in de decanter in gebouw 10 en de dunne fractie wordt na 

buffering in de omgekeerde osmose gebracht. Hier wordt met een nog fijnere 

membraarnfiltratie de dunne fractie gescheiden in een concentraat en loosbaar water, wat op 

de riolering wordt gebracht. Het concentraat wordt opgeslagen en verkocht a. 
~~~~~~~~~~~~~-• 
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kunstmestvervanger of bijgemengd in de compostering om voor de exportwaardige droge mest 

de juiste concentratie van de vragende markt te verkrijgen. 

Gebouw 12: Dit gebouw tussen de vergistingstanks van het slachtafval wordt gebruikt voor 

het afvalwaterproces van de slachterij. Uit de slachterij wordt het slachtafval en afvalwater 

gescheiden door een zeefbocht. De dunne fractie gaat na buffering in het egalisatiebassin en 

floculatie rechtstreek in de slachtafvalwatervergister en de dikke fractie wordt via een 

versnijder verpompt naar de sterilisatorketel in het WKK-gebouw. Hier wordt in een gesloten 

proces het slachtafval middels de restwarmte uit de schoorstenen verwarmd tot boven de 

130 • C. Het slachtafval wordt hiermee samen met het bleed in 20 minuten tot een 

gehygieniseerd homogeen product gemaakt en overgebracht in slachtafvalvergister. Ook de 

slibfractie uit de floculatie wordt hieraan toegevoegd. Na de vergisting wordt middels een 

centrifugaalscheider het destructiemateriaal gescheiden in een dikke en dunne fractie. De 

dunne fractie wordt op de riolering gebrachte en de dikke te verpompen massa wordt in een 

buffersilo opgeslagen, waama het door de destructor wordt opgehaald. 

Verder wordt op het terrein van de inrichting nag een weegbrug aangelegd voor het 

vrachtverkeer, (co-vergistings)bassins en een biobed voor de naverwerking van de Lucht uit de 

chemische en waterwassers van de compostering. 
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4 Opslag (afval)stoffen 

In hoofdstuk 3 en de bijlagen 1, 4, 11, 15 en 16 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer staan 

de gegevens van de opgeslagen stoffen op het terrain. 

In hoofdstuk 3 aanvraag vergunning Wet Milieubeheer staan alle stoffen opgesomd met de maximale 

hoeveelheid en wijze van opslag. 

In bijlage 1 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer zitten 2 plattegrondtekeningen van het 

complete terrain. Hierop staan alle stoffen met hoeveelheid en plaats van opslag. 

In bijlage 4 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer zitten alle product· 

/veiligheidsinformatiebladen van de (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen met daarin vermeld de 
. . 

verschillende categorie· /nummeraanduidingen. 

In bijlage 11 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer staan een aantal stoffen opgesomd 

welke in meer of mindere mate bodembedreigend zijn. Hierbij staat ook vermeld hoe voorkomen 

wordt dat deze stoffen in de bodem terecht komen. 

In bijlage 15 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer staan de stoffen vermeld welke gebruikt 

worden in de biogasinstallatie. Deze stoffen worden opgeslagen in de (vergister)silo's, bunkers en 

(tussen)opslagputten (zie tekeningen van bijlage 1 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer). 

In bijlage 16 van de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer staat de beschrijving van de opwerking 

en verwerking van het gas. 

Zie bijlage A voor een overzichtstekening van de (brand)gevaarlijke stoffen. De opslag van de 

gevaarlijke stoffen dient te wldoen aan PGS·15. 

Iii Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 
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5 Risicogara raaf 

5. 1 Gebouwen 

Algemeen: 

Volgens het bouwbesluit is voor de brandcompartimentering op eigen perceel minimaal 30 minuten 

WBDBO (Weerstand Brand Doorslag Brand Overslag) vereist en spiegelsyrnmetrisch op de erfgrens 

naar de buren minimaal 60 minuten. Dit geldt echter voor brandcompartimenten welke maximaal 

1000 m2 zijn. Boven de 1000 m2 dient gelijkwaardigheid aangetoond te worden. Dit kan bijvoorbeeld 

door gebruikmaking van de Leidraad 'Beheersbaarheid van Brand 2007' of Fire Safety Engineering. Bij 

de Leidraad 'Beheersbaarheid van Brand 2007 ' kom je op een vereiste WBDBO van minimaal 60 

minuten op al de gebouwen, dus ook de gebouwen op eigen perceel. 

Middels een stralingsberekening kan per gebouw bekeken worden in hoeverre de afstand tussen de 

gebouwen meehelpt aan de vereiste WBDBO van minimaal 60 minuten en hoeveel er door een of 

beide gevels opgevangen dient te worden. Een warmte straling op een tegenoverliggende gevel van 

maxima al 15 KW /m2 staat gelijk aan een WBDBO van 60 minuten. Bij een Lag ere warmte straling 

Loopt de WBDBO op, tot maximaal 240 minuten (zie onderstaande grafiek). 

270 
240 
210 

"2 180 
]. 150 
g 120 
3: 90 

60 
30 

0 

-

-
-
0 

- ~ -

"' ' "' ' I 
I l 

' 
4 5 10 15 20 25 

warmtHlrallng [kW/m2) 

Bij een zeer hoge vuurlast in het gebouw kan het zijn dat de vereiste WBDBO hoger uitvalt dan 60 

minuten. Dit dient bij de aanvraag bouwvergunning per gebouw bepaalt te worden. Zie bijlage A 

\/l::lor overzichtstekening met stralingswaarden per gebouw. 

Vluchtmogelijkheid: Afhankelijk van de bezettingsklasse en de gebruiksfunctie van de 

gebruiksoppervlakte zijn de Loopafstanden gelimiteerd \Clgens het bouwbesluit. Zo is de Loopafstand 

\/l::lor de industriefunctie met een bezettingsklasse B5 maximaal 60 meter (artikel 2.136 bouwbesluit) 

voordat je buiten het brandcompartiment bent. De vluchtdeuren dienen van binnenuit zonder Losse 

hulpmiddelen (zonder sleutel) te openen zijn. Bij de gebruiksfunctie 'Lichte industriefunctie' is geen 

vluchtroute aanduiding vereist. Bij de gebruiksfunctie 'industriefunctie' is dit wel het geval en dient 

deze te voldoen aan artikel 2.3. 7 van het gebruiksbesluit. 
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Brandmeldinstallatie: Conform het gebruiksbesluit (artikel 2.2.1) is bij de gebruiksfunctie 'Lichte 

industriefunctie', waarbij het verblijf van mensen een ondergeschikte rol speelt, geen 

brandmeldinstallatie nodig. Bij de gebruiksfunctie 'industriefunctie' met een gebruiksoppervl.ak van 

boven de 1000 m2 is daarentegen wel een brandmeldinstallatie nodig. Omdat in geen enkel gebouw 

de hoogste vl.oer boven de 20 meter ligt, kan volstaan warden met een niet automatische 

brandmeldinstallatie zonder doormelding. Bij de gebruiksfunctie 'kantoorfunctie' is ook een 

brandmeldinstallatie noodzakelijk, omdat het uit meer dan 2 bouwlagen bestaat. Hierbij kan dan 

volstaan warden met een niet automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding. 

Algemene noodverlichting: Conform het bouwbesluit is bij de gebruiksfunctie 'Lichte 

industriefunctie', waarbij het verblijf van mensen een ondergeschikte rol speelt, geen 

noodverlichting nodig. Bij de gebruiksfunctie '_industriefunctie' boven de 900 m2 gebruiksoppervlakte 

en 'kantoorfunctie' is wel noodverlichting vereist. Deze dient te \IOLdoen aan artikel 2. 56 en 2 .46 

van het bouwbesluit. 

Blusmiddelen: Conform het bouwbesluit zijn bij de gebruiksfunctie 'Lichte industriefunctie', waarbij 

het verblijf van mensen een ondergeschikte rol speelt, geen brandslanghaspels nodig. Bij de 

gebruiksfunctie 'industriefunctie' boven de 1000 m2 gebruiksoppervlakte en de gebruiksfunctie 

'kantoorfunctie' boven de 500 m2 gebruiksoppervlakte zijn brandslanghaspels wel vereist, conform 

artikel 2.190 van het bouwbesluit. Op basis van het gebruiksbesluit warden draagbare blustoestellen 

vereist. Dit is nodig, omdat sommige stoffen, indien ze in brand staan, alleen geblust kunnen warden 

met een andere blusstof dan water. Voor elke 200 m2 vl.oeroppervl.akte van een opslagvoorziening 

van gevaarlijke stoffen moet ten minste een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van 

ten minste 6 kilogram of 6 liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvl.oeden zijn beschermd. 

De keuze van het type blustoestel moet zodanig zijn dat deze geschikt is om een beginnende brand 

van de opgeslagen stoffen te blussen. In gebouw 1 warden verschillende stoffen opgeslagen welke 

niet goed reageren op water. Bij deze stoffen dient een blustoestel opgehangen te warden ter 

bestrijding van een beginnende brand, bij voorkeur een poederblusser van 12 kilogram. 

Iii Rapport~e "EJeheersbaarheid vanEJrand" Kuijpers onroerend goed EJV, Witwldweg 35 te Grubbenvorst. 
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Gebouw 1: 

Gegevens: 

Gebruiksfunctie: opslagloods (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: < 1000 m2 

Bronstraling: 45 KW/m2 

Bezettingsgraadklasse: 85 

Brandcompartiment: 

Geling Advies ·~ 
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In de Loods worden verschillende stoffen en materieel opgeslagen. De gebruiksoppervlakte ligt ender 

de 1000 m2
• Het gebouw kan daarom gezien worden als 1 brandcompartiment. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Noontgevel: 

Tussenafstand (x) = 12,0 m. 

Breedte gevel (b) = 30,0 m. 

Hoogte gevel (h) = 4,0 m. 

Formules: 

hr= h0./bY2=0,1333 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 1,2330 arctan(A) = 0,8894 

xr = x/bY2 = 0,800 B =hr I (/(1+xr2))=0,1041 arctan(B) = 0,1037 

fv (viewfactor) = (4/(2u)) • (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

f v = (4/(2u)) • (O, 1333 • 1,2330 • 0,8894 + (0, 1041/0,1333) O, 1037) 

fv = O, 1447 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45xO,1447 = 6,51 KW/m2 
_. WBDBO = 199 min. 

199 min. > 30 min .... akkoord. 

Vluchtwegen : 

De maximale afstand tot de loopdeur bedraagt 18,7 x 1,5 = 28 meter. De factor 1,5 komt erbij 

omdat er in de loods verschillend materieel/materiaal opgeslagen wordt. Dit kan een rechtstreekse 

looplijn verhinderen. Deze 28 meter Ligt ruimschoots onder de maximale afstand van 60 meter. 
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Gebouw 2: 

Gegevens: 

Gebruiksfunctie: vleeskuikenouderdierenstal (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: > 1000 m2 

Bronstraling: 45 KW /m2 

Bezettingsgraadklasse: BS 

Brandcompartiment: 

De opslagruimte voor de 'ZV!faVelzuurtank dient een apart brandcompartiment te zij)"I met een WBDBO 

van 60 minuten. De rest van het gebouw kan gezien worden als 1 brandcompartiment. Om dat de 

gebruiksoppervlakte boven de 1000 m2 Ligt dient er bij de bouwvergunning gelijkwaardigheid 

aangetoond te worden aan het bouwbesluit. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Noordgevel: 

Tussenafstand (x) = 15 ,9 m. 

Breedte gevel (b) = 88, 15 m. 

Hoogte gevel (h) = 14,0 m. 

Formulas: 

hr= h1'2/b1h = O, 1588 A= 1 I (/(hr2 + xr2)) = 2,5370 arctan(A) = 1, 1953 

xr = x/b1h = 0,3607 B =hr I (!(1 + xr2)) = O, 1494 arctan(B) = 0, 1483 

fv (viewfactor) = (4/(2n)) *(hr A arctan(A) + (Blhr) arctan(B)) 

fv = (4/(2n)) * (0, 1588*2,5370*1, 1953+(O,1494/0, 1588) O, 1483) 

fv = 0,395 

Warmte straling doel = 45 x f v = 45 x 0,395 = 17,79 KW/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min . .:; 60 min.-+ niet akkoord. 

De brandwerendheid meet gezocht warden in de gevel van de vleeskuikenouderdierenstal of de 

gevel van de vleeskuikenstal of een combinatie van beide gevels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader 

worden uitgewerkt. 
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Zuidgevel: 

Tussenafstand (x) = 12,0 m. 

Breedte gevel (b) = 88, 15 m. 

Hoogte gevel (h) = 14,0 m. 

Formules: 
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hr= hY2/b1h = 0,1588 A= 1 / (/(hr2 + xr2)) = 3,1726 arctan(A) = 1,2655 

xr = x/bl-2 = 0,2723 B =hr I (/(1 + xr2)) = O, 1532 arctan(B) = O, 1521 

fv (viewfactor) = (4/(2rr)) * (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

F v = (4/(2 rr)) * (0, 1588 * 3, 1726 * 1, 26 55 + (O, 153210, 1588) 0, 1521) 

fv = 0,499 

Warmte straling doel = 45 x f v = 45 x 0,499 = 22,47 KW/m2 ~ WBDBO = 0 min. 

0 min.< 60 min. ~ niet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht worden in de gevel van de vleeskuikenouderdierenstal, omdat in 

de gevel van de loods meerdere overheaddeuren zitten. Er kan eventueel gekeken worden of de 

kleine loods bij het brandcompartiment van de vleeskuikenouderdierenstal getrokken kan worden op 

basis van gelijkwaardigheid. Dit zal bij de bouwaanvraag nader worden uitgewerkt. 

Vluchtwegen : 

In de oostgevel bevinden zich 2 vluchtmogelijkheden. Daarbij komt dater in de noord- en zuidgevel 

elk nabij de westgevel een vluchtmogelijkheid is. Daardoor is de afstand vanuit elk punt in het 

gebouw tot een van de vluchtmogelijkheden maximaal 48 meter. Deze 48 meter Ligt ruimschoots 

onder de maxi male afstand van 60 meter. 
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Gebouw 3 t/m 7• 

Gegewns: 

Gebruiksfunctie: braedkamers/vleeskuikenstal (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksappervlakte: > 1000 m2 

Branstraling: 45 KW /m2 

Bezettingsgraadklasse: BS 

Brandcampartiment: 

De opslagruimten voar de zwavelzuurtanks dienen een apart brandcompartiment te zijn met een 

WBDBO van 60 minuten. De rest van het gebauw kan gezien warden als 1 brandcompartiment. 

Omdat de gebruiksoppervlakte baven de 1000 m2 ligt dient er bij de bauwvergunning 

gelijkwaardigheid aangetoond te warden aan het bauwbesluit. 

Brandaverslag (WBDBO): 

Zuidgevel: 

Tussenafstand (x) = 15,9 m. 

Breedte gevel (b) = 125,7 m. 

Hoogte gevel (h) = 12, 0 m. 

Farmules: 

hr= h1-Hb1h = 0,0955 A= 1 I (!(hr2 + xr2)) = 3,6983 arctan(A) = 1,3067 

xr = x/b1'2 = 0,2530 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,0925 arctan(B) = 0,0923 

Fv (viewfactor) = (4/(2n)) * (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

Fv = (4/(2u)) * (0,0955*3,6983*1,3067 + (0,0925/0,0955) 0,0923) 

Fv = 0,351 

Warmte straling doel = 45 x Fv = 45 x 0,351 = 15,78 KW/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min. < 60 min. -+ nlet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht warden in de gevel van de vleeskuikenouderdierenstal of de 

gevel van de vleeskuikenstal of een cambinatie van beide gevels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader 

warden uitgewerkt. 

Tussen de vleeskuikenstal en de slachterij staan een zuurstaf· en COrtank. De zuurstoftank dient te 

wldaen aan de eisen gesteld in PGS-15. Daarbij dient gedacht te warden aan het vulpunt en 

bescherming tegen aanrijding. 
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Westgevel: 

Tussenafstand (x) = 36,0 m. 

Breedte gevel (b) = 209,2 m. 

Hoogte gevel (h) = 10,25 m. 

Formules: 

hr= h1h./b1h. = 0,0490 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 2,8766 arctan(A) = 1,2362 

xr = x/b1h. = 0,3442 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,0463 arctan(B) = 0,0463 

fv (viewfactor) = (4/(2u)) *(hr A arctan(A) + (B/hr) arctan(B)) 

fv = (4/(2u)) * (0,0490 * 2,8766 * 1,2362 + (0,0463/0,0490) 0,0463) 

f v = O, 139 

Warmte straling doel = 45 x f v = 45xO,139 = 6,25 f<:H/m2 -+ WBDBO = 203 min . 

203 min . > 60 min. -+ akkoord. 

Noordgevel: 

Tussenafstand (x) = 12,0 m. 

Breedte gevel (b) = 30,0 m. 

Hoogte gevel (h) = 4,0 m. 

Formules: 

hr= h1h./b1h. = 0,0955 A= 1 I (!(hr2 + xr2)) = 4,0649 arctan(A) = 1,3296 

xr = x/b1h. = 0,2267 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,0928 arctan(B) = 0,0928 

fv (viewfactor) = (4/(2u)) *(hr A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

Fv = (4/(2u)) * (0,0955*4,0649•1,3296 + (0,0928/0,0955) 0,0928) 

Fv = 0,386 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45 x 0,386 = 17,37 KW/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min. <: 60 min. -+ niet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht w::irden in de gevel van de slachterij of de gevel van de 

vleeskuikenstal of een combinatie van beide gevels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader warden 

uitgewerkt. 

Tussen de vleeskuikenstal en de slachterij staan een zuurstof· en COrtank. Conform artikel 4.3.3 

van PGS-15 dient de warmtestraling op de zuurstoftank maximaal 10 KW /m2 te bedragen. Deze 

waarde is vertaald naar een grafiek (Afbeelding 3 van PGS-15). Omdat de zuurstoftank binnen 3 

meter van de gevels staat, volstaat de afstand niet om aan de eis te voldoen. Daarom zal een 

brandwerende scheiding, met een WBDBO van 60 minuten, ervoor moeten zorgen dat de 

zuurstoftank niet te veel opgewarmd wordt. Deze brandwerende scheiding dient te voldoen aan 

artikel 4.4 van PGS-15. -. Iii Rapportage "Beheersbaarheid vanBrarxJ» Kuijpers onroerend goed BV, Witve/riwey 35 te Grubbenvorst. 16 • • 
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VLuchtweeen: 

De maxim ale afstand tot een vluchtweg bedraagt ruim 65 meter. De vluchtwegen bevinden zich in 

de oost-, zuid- en westeevel naar buiten en in de noordaevel naar eebouw 8. De maximale vluchtweg 

fs grater dan In het bouwbesluit gesteld wordt. Dit kan opgelost worclen door bij""'100rbeeld het 

gebouw in meerdere brandcompartimenten op te d~elen of door extra '\IOOrzieningen toe te passen 

zoals sprinklerlnstallatie of rookwarrnteafwer. Dit wordt nader uitgewerkt in de bouwaanvraag. 

~ Rapporcase "Beheersboarheld van Brand" Kuijpers onroerend !/Qed BV, Witvetdweg 35 ti? Crubbenvorst. 

-. 
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Gebouw 8: 

Gegewns: 

Gebruiksfunctie: kantoor (kantoorfunctie) + slachterij (industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: kantoor <1000 m2 
+ slachterij >1000 m2 

Bronstraling: 45 KW /m2 

Bezettingsgraadklasse: 85 

Bran dcompartim en t: 

Het kantoor (kantoorfunctie) en de slachterij (industriefunctie) dienen in een apart 

brandcompartiment te liggen. Bij de gebruiksfunctie 'industriefunctie' met een gebruiksoppervlak 

van boven de 1000 m2 is daarentegen wel een brandmeldinstallatie nodig. Omdat in geen enkel 

gebouw de hoogste vloer boven de 20 meter ligt, kan volstaan warden met een niet automatische 

brandmeldinstallatie zonder doormelding. Bij de gebruiksfunctie 'kantoorfunctie' is ook een 

brandmeldinstallatie noodzakelijk, omdat het uit meer dan 2 bouwlagen bestaat. Hierbij kan dan 

volstaan worden met een niet automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Noordgevel: 

Tussenafstand (x) = 14,25 m. 

Breedte gevel (b) = 107,4 m. 

Hoogte gevel (h) = 11,2 m. 

Formules: 

hr= hM./bM. = O, 1043 A= 1 I (f(hr2 + xrZ)) = 3,5073 arctan(A) = 1,2930 

xr = x/bM. = 0,2654 B = hr I (f(1 + xr2 )) = O, 1008 arctan(B) = O, 1005 

fv (viewfactor) = (4/(2n)) • (h,A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

fv = (4/(Zn)) * (0, 1043 • 3,5073 * 1,2930 + (0, 1008/0, 1043) 0, 1005) 

fv = 0,363 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45 x 0,363 = 16,33 KW/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min. < 60 min. -+ nlet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht 'M:>rden in de gevel van de slachterij of de gevel van de 

vleeskuikenstal of een combinatie van beide gevels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader worden 

uitgewerkt. 

-. Iii Rapportage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witvetdweg 35 te Grubbimvorst. 18 • • 
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Vluchtwegen: 

Bij kantoorfunctie met bezettlne;sgraadklasse 85 is de lenate van de vluchtweg niet van toepass1ng. 

De vluchtwegen bevinden zich in de we>teevel en naar de naastaelegen slachterij. 

Bij de industriefunctie met bezettin~graadklasse BS bedraagt de maximale vluchtweg 60 meter. In 

onderhavige situatie bedraagt de maximale vluchtweg 58 meter. Er bevinden zich vluchtwegen in de 

oost· en zuidgevel. TeVl[!ns zljn er vluchtwegen naar de naastgelegen kantoor. 

Bij beide gebrulksfuncties dlenen de vluchtro.utes voorzien te zijo van vcldoende en wldoende 

zichtbare vluchtrouteaanduidingen. 

Iii Rapportagg "81?h1?ersbaarheld van Brand" Kuljprm onroeri?nd goi?d BV, Willll?tdwgg 35 Ii? Grubbi?nvorsl. 

-. 
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Gebouw9: 

Gegevens: 

Gebruiksfunctie: mengkeuken (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: > 1000 m2 

Bronstraling: 45 KW /m2 

Bezettingsgraadklasse: BS 

Bran dcomparti men t: 

Het gebouw kan gezien worden als 1 brandcompartiment. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Noordgevel: 

Tussenafstand (x) = 10,0 m. 

Breedte gevel (b) = 45,5 m. 

Hoogte gevel (h) = 9,5 m. 

Formules: 

Geling Advies•-. 
Agrarlsch Advies- en bemiddelingsbureau 

hr= hY2/bY2 = 0,2088 A= 1 / (f(hr2 + xr2)) = 2,0550 arctan(A) = 1,1179 

xr = x/bY2 = 0,4396 B =hr I (/(1 + xr2)) = O, 1911 arctan(B) = O, 1889 

fv (viewfactor) = (4/(2TT)) * (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

fv = (4/(2TT)) * (0,2088 * 2,0550*1,1179+(O,191110,2088) O, 1889) 

F v = 0,415 

Warmte straling doel = 45 x f v = 45 x 0,415 = 18,69 KW/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min.< 60 min. -+ niet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht warden in de gevel van de mengkeuken of de gevel van de 

composteringsloods of een combinatie van beide gevels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader warden 

uitgewerkt. 

Iii Rapportage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend gof!d BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 

-. 
20 • • 

204 



Oostgevel: 

Tussenafstand (x) = 20,7 m. 

Breedte eevel (b) = 52,8 m. 

Hoogte gevel (h) = 11,3 m. 

Formules: 

Geling Advies •~ 
Aqtorl ch Advl~5 · en bemlddolm9~bu1oau 

hr= hYi/b~ = 0,2140 A= 1 / (f(hr2 + xr2)) = 1,2304 arctan(A) = 0,8883 

xr = x/bYi = 0,7841 B =hr I (!(1 + xr2)) = O, 1684 arctan(B) = o, 1669 

Fv (viewfactor) = (4/(21T)) •(hr A arctan(A) + (8/hr) arctah(B)) 

Fv = (4/(21T)) .. (0,2140 .. 1,2304 • 0,8883 + (O, 168410,2140) O, 1669) 

Fv = 0,232 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45 x 0,232 = 10,46 KW/m2 + WBDBO = 134 min. 

134 min.> 60 min.+ akkoord. 

Vluchtwegen : 

De maximale afstand tot een vluchtwee bedraaat 52 meter. De vluchtweeen bevinden zich in de 

noord· en oos,t:gevel. 

i Rapporcoge "8ehPPrsbaorhl?fd van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Wltvelctweg 35 re Grubbenvorst. --21 • • 
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Gebouw 10: 

Gegevens: 

Gebruiksfunctie: composteringsloods (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: > 1000 m2 

Bronstraling: 45 KW/m2 

Bezettingsgraadklasse: BS 

Bran dcomparti men t: 

Agrarlsch Adv/es· en bemlddelin.qsbureau 

De opslagruimte voor de zwavelzuurtank dient een apart brandcornpartiment te zijn met een .WBDBO 

van 60 minuten. De rest van het gebouw kan gezien warden als 1 brandcompartiment. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Zuidgevel: 

Tussenafstand (x) = 10,0 m. 

Breedte gevel (b) = 39,5 m. 

Hoogte gavel (h) = 13, 1 m. 

Formules: 

hr= h17./bJ.2 = 0,3316 A= 1 I (J(hr2 + xr2)) = 1,6521 arctan(A) = 1,0265 

xr = x/b!-2 = 0,5063 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,2959 arctan(B) = 0,2877 

fv (viewfactor) = (4/(2rr)) • (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

fv = (4/(2rr)) • (0,3316' 1,6521 '1,0265 + (0,2959/0,3316) 0,2877) 

fv = 0,521 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45 x 0,521 = 23,47 v::N/m2 -+ WBDBO = 0 min. 

0 min. < 60 min. -+ nfet akkoord. 

De brandwerendheid moet gezocht warden in de gevel van de mengkeuken of de gavel van de 

composteringsloods of een combinatie van beide gavels. Dit zal bij de bouwaanvraag nader warden 

uitgewerkt. 

-. ta! Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 22 • • 
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Oostgevel: 

Tussenafstand (x) = 26,6 m. 

Breedte gevel (b) = 54,5 m. 

Hoogte gevel (h) = 8,4 m. 

Formules: 

Agrarlsch Advies· en bemlddelingsbureau 

hr= h11/b11=0,1541 A= 1 I (f(hr2+xr2))=1,0119 arctan(A) = 0,7913 

xr = x/b11 = 0,0,9761 B =hr I (!(1 + xr2)) = O, 1103 arctan(B) = O, 1098 

F. (viewfactor) = (4/(2ir)) • (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

F.= (4/(2ir)) • (0,1541*1,0119 *0,7913 + (0,1103/0,1541) 0,1098) 

F.= 0,129 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45xO,129 = 5,79 l<N>//m2 -+ WBDBO = 211 min. 

211 min. > 60 min. -+ akkoord. 

Noordgevel: 

Tussenafstand (x) = 18,2 m. 

Breedte gevel (b) = 39,5 m. 

Hoogte gevel (h) = 13, 1 m. 

Formules: 

hr= h11/b11=0,3316 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 1,0211 arctan(A) = 0,7958 

xr = x/b11 = 0,9215 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,2439 arctan(B) = 0,2392 

fv (viewfactor) = (4/(21T)) • (h, A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

fv = (4/(21T)) * (0,3316*1,0211•0,7958 + (0,2439/0,3316) 0,2392) 

fv = 0,284 

Warmte straling doel = 45 x fv = 45 x 0,284 = 12,76 KW/m2 -+ WBDBO = 97 min. 

97 min.> 60 min. -+ akkoord. 

Vluchtwegen : 

De grootste afstand tot een vluchtweg bedraagt 37 meter. De vluchtweaen bevinden zich in de 

noord· en oostgevel. 

-. Iii Rap portage MBeheersbaarheid van Brand# Kwjpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 23 • • 
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Agrarlsch Advies · en bemldde//ngsbureou 

Gebouw 11: 

Gegevens: 

Gebruiksfunctie: verwerkingsloods + WKK-ruimte (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervtakte: verwerkingsloods <1000 m2 + WKK-ruimte <1000 m2 

Bronstraling: 45 KW/m2 

Bezettingsgraadklasse: 85 

Brandcompartiment: 

In het oostelijke deel van het gebouw komen een aa_ntal WKK-units. Het gezamenlijk vermogen van 

deze WKK-units Ligt boven 130 KW_ Daarom dient deze ruimte conform artikel 4.88 van het 

bouwbesluit te worden beschouwd als stookruimte. Hierdoor zal het een apart brandcompartiment 

moeten warden. De opslagruimte -.oor de zwavelzuurtank dient een apart brandcompartiment te 

zijn met een WBDBO van 60 minuten. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Zuidgevel: 

Tussenafstand (x) = 18,2 m. 

Breedte gevel (b) = 53,8 m. 

Hoogte gevel (h) = 3, 5 m. 

Formules: 

hr= h1'2/b1'2 = 0,0651 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 1,4712 arctan(A) = 0,9738 

xr = x/b1'2 = 0,6766 B =hr I (!(1 + xr2)) = 0,0539 arctan(B) = 0,0538 

Fv (viewfactor) = (4/(211)) • (h,A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

Fv = (4/(211)) * (0,0651*1,4712 * 0,9738 + (0,0539/0,0651) 0,0538) 

Fv = 0,088 

Warmte straling doel = 45 x Fv = 45 x 0,088 = 3,95 '&/t//m2 -+ WBDBO = 240 min . 

240 min. > 60 min.-+ akkoord. 

-. Iii Rapportage "Beheersbaarheld van Brand" Kuljpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 24 • • 
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Vluchtwegen : 

De vl.uchtwegen bevinden zich in de noordgevel. De maximale afstand tot. de loopdeur bedraagt 34,6 

x 1,5 = 51,9 meter. De factor 1,5 komt erbij omdat er in de beide comp.artimenten verschillend 

mat.erieel staat. Dit kan een rechtstteekse looplijn vernlnderen. Deze S1,9 meter ligt ender de 

maximale afstand van 60 me.ter. 

i Ropportage "tJeheersboarhefd von EJrand" Kuljpers anro1mmd goed BV, Wftveldweg 35 te Crubbenvorsl. --25 • • 
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Gegevens: 

Gebruiksfunctie: opslae-/vergistersilo's (Lichte industriefunctie) 

Gebruiksoppervlakte: < 1000 m2 

Bronstraling: 45 KW /m2 

Bezettingsgraadklasse: BS 

Brandcompartiment: 

Het g~bouw kan gezien warden als 1 brandcompartiment. De inhoud van de silo 's bestaat uit 

vloeibare producten. Dit vocht dient eerst te verdampen \.Oordat het kan ontbranden. De silo's zijn 

oak nag gemaakt van beton, wat de mogelijke straling tegen houd. 

Brandoverslag (WBDBO): 

Oostgevel: 

Tussenafstand (x) = 16, 1 m. 

Breedte gevel (b) = 181,6 m. 

Hoogte gevel (h) = 8,0 m. 

Formules: 

hr= hY2/bY2 = 0,0441 A= 1 I (J(hr2 + xr2)) = 5,4734 arctan(A) = 1,3901 

xr = x/b1h = O, 1773 B =hr I (/(1 + xr2)) = 0,0434 arctan(B) = 0,0433 

F, (viewfactor) = (4/(2lT)) *(hr A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

F, = (4/(2lT)) * (0,0441 * 5,4734 * 1,3901 + (0,0434/0,0441) 0,0433) 

Fv = 0,241 

Warmte straling doel = 45 x F, = 45 x 0,241 = 10,82 KW/m2 -+ WBDBO = 128 min . 

128 min. > 60 min. -+ akkoord. 

Ii! Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuljpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. --26 • • 
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Westgevel: 

Tussenafstand (x) = 20,7 m. 

Breedte gevel (b) = 175,5 m. 
Hoogte gevel {h) = 8,0 m. 

Formules: 

hr= hYi/bli = 0,0456 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 4, 1621 

xr = x/bli = 0,2359 B =hr I (£(1 + xr2))::. 0,0444 

fv (viewfactot) = {4/(2'1r)) •(hr A arctan(A) + (Blhr) arctan(B)) 

M•otl~ch Adv/vs · on b~mldd~l{n9sbu1co11 

ar.ctan (A) = 1,3350 

arctan(B) = 0,0443 

F v = (4/(2tr)) • (0,0456*4,1621 * 1,3350 + (0,0444/0,0456) 010443) 

fv= 0,189 

Warmtestralins do.el= 45 x f v= 45xO,189 = 8,49 KW/m2 ~ WBDBO = 166 min. 

166 min. > 60 min. ~ akkoord. 

Iii Roppor toge "8eheersbaorheld vonBron<r Kuljprm onroerend goed 8V, Wllvvfdweg 3S ce Crubbenvorsc. 

-. 
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5.2 Terrein 

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke 

vloeistoffen redelijkerwijs niet uit de voorziening kan stromen. Daartoe moet de opslagvoorziening 

een opvangcapaciteit hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage, doch 

(als dat meer is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage. Binnen een 

opslagvoorziening en tevens binnen een afstand van 2 meter daarbuiten mag niet warden gerookt 

en mag geen open wur aanwezig zijn. 

Opslag zwavelzuur: 

Zwavelzuur voor gebruik in luchtwassers heeft een sterk geconcentreerde oplossing (96% in water). Het 

is een sterk zuur, dat heftig reaaeert met basen en is corrosief. 

Voor de levering van zwavelzuur (H2S04) zijn verschillende mogelijkheden: 

• in transportreservoirs met een inhoud varierend van circa 800tot16.000 liter; 

• in intermediaire bulkcontainers {IBC's) met een inhoud van 800, 1.000of1.200 liter; 

• in houders van kunststof met een inhoud van 20 tot 70 liter. 

Vanuit transportreser\.Oirs en houders van kunststof wordt het zwavelzuur overgebracht in een vast 

opgesteld reser\.Oir (stationaire tank). 

De verplaatsbare intermediaire bulkcontainers zijn een tussenvorm \.Oor opslag en gebruik van 

zwavelzuur, waarvan op veehouderijen het meest gebruik wordt gemaakt vanwege de handzaamheid 

en maatvoering ervan. Ze dienen dan tegelijkertijd voor zowel opslag· als aftap\.Oorziening van 

zwavelzuur ten behoeve van Luchtwassers. 

In onderhavige inrichting wordt gebruik gemaakt van een stationaire tank, vervaardigd van hoge 

dichtheid polyethyleen met een inhoud van 4.000 Liter voor zowel de opslag als aftap van het 

zwavelzuur. 

De tank met zwavelzuur wordt geplaat:st in een ruimte waarvan de wanden, vloer en afdekking 

vervaardigd zijn van niet brandgevaarlijk materiaal. De ruimte wordt continu op de buitenlucht 

geventileerd. De toegangsdeur is bij afwezigheid van deskundig personeel ter plaatse van de 

opslagvoorziening afgesloten. 

Nabij de opslag· en /of aftap\.Oorziening worden waarschuwingsborden met het pictogram "BIJTENDE 

STOFFEN" en verbodsborden met "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN" aangebracht. Daarnaast 

zijn nabij de opslag· en/of aftapvoorziening een slanghaspel en een oogspoelvoorziening, welke zijn 

flil Rapportagf? "8f?hf?f?rsbaarhf?ld van Brand" Kuijpf?rs onroerf?nd goed BV, WltVf?/dwf?g 35 tr? Grubbf?nvorst. 

-. aangesloten op het waterleidingnet, aanwezig. 

28 • 
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In de vergunning zijn '-<!orschriften opgenomen ter bescherming van het milieu en voorschriften ten 

behoeve van veiligheid. De voorschriften zijn deels ontleend aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

15 (PGS 15) van het Ministerie van VROM, deels aan het voormalige publicatieblad P134-4 van de 

Arbeidsinspectie, aangevuld met extra 'llOOrschriften in verband met mogelijke blootstelling, verhoogd 

brandgevaar en ongevallenrisico's. 

Middels het zwavelzuur wordt de uit de stallen afkomstige ammoniak omgezet in ammoniumsulfaat, 

waarna de gereinigde ventilatielucht het luchtwassysteem verlaat en ammoniumsulfaathoudend 

spuiwater overblijft, dat ook nog een restant zwavelzuur bevat. Normaliter blijft in spuiwater de 

concentratie van zwavelzuur beneden de 1%. Echter vanwege de Lage pH (ongeveer 4) en de 

samenstelling die bijtend en corrosief van aard is, dienen bij handelingen ermee en de opslag ervan 

ook veiligheids- en voorzorg;maatregelen te worden getroffen. 

De spuiwateropslag is niet ongecontroleerd toegankelijk voor onbevoegden en er worden 

waarschuwingsborden voor bijtende stoffen bij aangebracht. Tevens is in het aanwezige 

bedrijfsnoodplan ondermeer een instructie over de te nemen maatregelen in het geval van incidenten 

met spuiwater opgenomen. 

Ten aanzien van de constructie van de spuiwateropslag en bijbehorende leidingen zijn voorschriften 

opgenomen om het uitstromen van vloeistof te workomen. 

Transport zwavelzuur: 

Transport van zwavelzuur voor chemische luchtwassers valt onder route Gevaarlijke (afval)stoffen. Dit 

kan niet in de overwegingen van een milieuvergunningaanvraag worden beoordeeld, maar het is 

gewenst om dit met de brandweer kort te sluiten. Het transport is geregeld in de Wet Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen. Het vervoer over land is geregeld in de Regeling vervoer over land van 

gevaarlijke stoffen (VLG). Bijlage 1 bij het VLG bevat de worschriften uit het ADR (Europese 

overeenkomst met betrekking tot het internationale verwer van gevaarlijke stoffen over de weg). 

De inrichtinghouder is hierwor niet verantwoordelijk, immers wordt het zuur door derden 

aangeleverd. 

De omstandigheid dat al dan niet een ontheffing '-<>Or het vervoer van gevaarlijke stoffen naar de 

gevraagde zuurtank op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen kan worden verleend, is geen 

belang dat in de Wet milieubeheer bescherming vindt. 

~ Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 
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Agrorlsch Adv/es· en bemlddelln.gsbureou 

Brandwerendheid omgeving: 

De WBDBO naar de omgeving voldoet ruimschoots. Het dichtst bij gelegen bestaand gebouw op een 

ander perceel ligt op meer dan 100 meter van enig gebouw af. Voor eventueel in de toekomst op te 

rich ten bouwwerken op naastgelegen perceel bestaat ook geen probleem. De gebouwen 1, 2, 9, 10 

en 11 warden allen afgeschermd aan de buitenzijde door een aarden wal welke zorg draagt voor een 

zeer hoge WBDBO ten opzichte van de omgeving. Alleen gebouw 3-8 is niet afgeschermd door een 

aarden wal. 

Oostgevel: 

Tussenafstand (x) = 30,~ m. (spiegelsymmetrie) 

Breedte gevel (b) = 172,5 m. 

Hoogte gevel (h) = 10,25 m. 

Formules: 

hr= hY2/bY2 = 0,0594 A= 1 I (f(hr2 + xr2)) = 2,7888 arctan(A) = 1,2265 

xr = x/bY2 = 0,3536 B =hr I (/(1+xr2))=0,0560 arctan(B) = 0,0560 

Fv (viewfactor) = (4/(21T)) * (h,A arctan(A) + (B/h,) arctan(B)) 

Fv = (4/(211')) • (0,0594 • 2,7888 • 1,2265 + (0,0560/0,0594) 0,0560) 

Fv=0,163 

Warmte straling doel = 45 x Fv = 45xO,163 = 7,33 ~/m2 -+ WBDBO = 185 min . 

185 min.;. 60 min.-+ akkoord. 

i Rappartage "EJr<heersbaarheld van Brand» Kuijpers onroerr<nd gaed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 
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B Luswa tervoorzi en in g: 

Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswater-..oorziening moet warden zorg gedragen 

voor een doeltreffenden niet openbare bluswater-..oorziening. 

Een openbare bluswatervoorziening is niet toereikend indien de afstand tussen de openbare 

brandkraan en de (brandweer)toegang van het bouwwerk te groot is. Aangezien het om een nieuw 

vestiging van meerdere uit elkaar liggende gebouwen gaat op een terrein dat op grate afstand van 

de openbare weg ligt, zal de dichtstbijzijnde openbare bluswater-..oorziening te ver weg liggen. 

Daarom zal er een niet openbare bluswatervoorziening aangelegd moeten warden. De precieze 

uitvoering van de bluswatervoorziening . en de opstelplaatsen van de brandweervoertuigen zal in 

overleg met de lokale brandweer warden bepaald. Het terrain is straks goed bereikbaar vanaf de 

Witveldweg. Er loopt straks 1 weg vanaf de Witveldweg tangs de oostzijde van het bedrijf op. Vanaf 

deze toegangsweg kan de brandweer op 3 plaatsen op het terrein komen. Vanwege het feit dater 

vrachtwagens op het terrein komen is het bedrijf ruim opgezet. Hierdoor kan de brandweerwagen 

overal makkelijk komen. Al de gebouwen zijn met de brandweerwagen bereikbaar tot op minder dan 

10 meter van de toegang van de gebouwen. 

De bluswatervoorziening zal aan een aantal eisen dienen te voldoen. 

Een weg is alleen door de brandweer te gebruiken wanneer die recht doet aan de specifieke 

afmetingen van brandweervoertuigen. Dit zal geen probleem geven daar er op het terrein grote 

vrachtwagens manoeuvreren. 

Bij een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, dat een vloerhoogte heeft van meer 

dan 6 meter en dat niet voldoet aan het bouwbesluit eerste fase, moeten ten behoeven van de 

redding een of meerdere opstelplaatsen -...oor een redvoertuig aanwezig zijn. 

-. i Rap portage "Beheersbaarheid van Brand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 31 • • 
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5.3 Overige maatregelen 

BedrijfsHulpVerlening: 

Bedrijfshulpverlening (BHV) is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door 

werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en 

gezondheid van werknemers en gasten, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) ervoor dat Letsel en 

schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. 

Door de werkgever van het bedrijf wordt, als onderdeel van het totale 

arbeidsomstandighedenbeleid, BHV-beleid geformuleerd, zodat de organisatie in noodsituaties in 

staat . is adequaat te reageren. f:iet BHV-plan '\t\-Ordt opgest!!Ld op basis van de restri~ico's en de 

maatgevende factoren. Om effectief op noodsituaties te kunnen reageren, 'M:>rdt het BHV-plan 

schriftelijk vastgelegd en periodiek herzien. In het BHV-plan staat beschreven welke maatregelen en 

voorzieningen het bedrijf heeft genomen om na een ongeval of incident tijdig en op de juiste wijze 

te kunnen reageren. 

-. Iii Rap portage "lleheersbaarheid van IJrand" Kuijpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 32 • • 
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6 Conclusie 

De gebouwen worden onderverdeeld in verschillende brandcompartimenten. Daarbij worden in 

de gebouwen nog aparte brandcompartimenten gecreeerd bij op basis van opslag gevaarlijke 

stoffen, stookruimtes en gebruiksfuncties. 

De WBDBO naar de omgeving is voldoende verzorgd door middel van de tussenliggende 

afstanden. De WBDBO van de gebouwen onderling wordt deels verkregen door middel van de 

afstand en deels door brandwerendheid van de scheidende wanden. 

De Loopafstanden voor ontvluchting 'A:!Ldoen aan het bouwbesluit of gelijkwaardigheid. 

De brandveiligheidsvoorzieningen als omschreven in dit rapport voldoen aan de eisen gesteld in 

het gebruiksbesluit. 

De opstelplaatsen van de brandweervoertuigen en de bluswatervoorziening dienen in overleg 

met de plaatselijke brandweer bepaald te worden. 

Op basis van het bouwkundige pakket van maatregelen en de installatie technische 

voorzieningen is er een voldoende brandveilige situatie wlgens bouwbesluit, gebruiksbesluit, 

PGS-9 en PGS-15. 

-. i Rap portage uBeheersbaarheid van Brand" Kuljpers onroerend goed BV, Witveldweg 35 te Grubbenvorst. 33 • • 
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Schaal 1::2500 

SITUATIE 

l" / / J= bouwerken 

LJ = er!verhardln9 terrein 

-4 - ~oegangsweq bedrijf 

• = ~oeqang qebouwen/vluchtweg 

~ 
= 
• 

- verzcr.ielplaats 

... opstelplac:its bra'ldweervoertuig 

- blusw~ervoorzien ing 60 m.3/h 

- dieselolietank (.3•) 

- opslog olieproduct (12x) 

- apslag forr'laldetlyde ( lx) 

~ 
# 
I 

= opsla9 zwave:lzuur (5K) 

= opslag natronlo09 (2x) 

- zuurstot:ank (I x) 

- ::02- tank (~ x) 

- bestrijdlngsmiddelenkaS"t (lx) 

- reinigingYT"tlddelenkc~t (1 x) 

... geneesrnlddel~nkcs~ c~ x) 

- opslag ~akMlddel (lx) l 
27B 

- opslog polimeer (lx) 

I~ ,, 

G I• Ad • e Ondo~ Situatietekening e Ing VleS ~ (loegang bedn1r en gebouwen • opslas diverse storren) 
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~ _SITUATIE 

-B- Gemeente Grubbenvorst 
Sectie L 
Nummer 361 l Schaal 1:2500 

~ - strolingswaordie op 
teqerioverliggerid 
gebouw In KW/m2 

D - brandcompartirrient 

G I• Ad • e On<!erwe!p SltuaQelekenJng e Ing vies ~ (compar1imenlering + slraITngswaarden brand gebouwen onderllng) 

Apra11Jeh MY!<•· M 1Mtnlddcllltfl5lwrmu • • • Locade Witveldweg 35 le Grubbenvorsl 

Opdractitgever 
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Commentaar /opmerkingen: 

Deze Brandveiligheidsrapportage met bijbehorende tekening 01 /02. en 02102 
d.d. 27-09-2010 t.b.v. een korte keten vleeskuikenhouderij en bio energie 
centrale aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst (projectnummer 
3054WM0210) is akkoord onder de volgende voorwaarden. 

De in dit rapport ontbrekende gegevens welke omschreven worden als nog 
nader uit te werken, moeten ter goedkeuring bij de brandweer worden 
lngediend. 
Boven de 2500 m2 dierverblijf mag alleen gebouwd worden als 
gelijkwaardigheid aangetoond kan worden middels gelijkwaardige 
onderbouwing volgens (Fire Safety Engineering). 

Voor akkoord: 

l 

(~) B~'iAfl.1D1.''JiEEtl 
l 

Datum: 

J 

Rulmte voor t mpel 
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Onderwerp 

Pro;ect 

Opdrachtgever 
of hoofd­
aannemer 

Constucteur 

Aannemer 

Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

Buffertank 018 x 9 m. 

Voorloplg I alleen voor 
vergunningsaanvraag 

V ergistingsinstallatie 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Nieuw Gemengd Bedrijf 
Wilveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Monostore bv 
Carlsonstraat 17 
8363 CA KAMPEN 

Tel. 038-3370703 
Fax 038-3370708 
Email design@monostore.com 

Monostore b. v. 
Carlsonstraat 17 
8263 CA KAMPEN 

Tel. 038-3370700 
Fax 038-3370708 
Email construction@monostore.com 

Copyright by M>nostore b. v. 

Constructieberekening 

Special/st in tanks~ silo's 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 
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Monostore 
Goudplevler 107 

Tankwand - Tankwall - Behilterwand Tel. (+31) 038-3370700 
Fax ( +31) 038-3370708 

deslgo@monostore.com {NL-) 8271 GB L.lsselmt.iden 

Verglstlngslnstallalle 

DI 
Hw 
hw 

18 [ml 
9 [ml 

0,230 [ml 

Object Bultertank 

lnwendlge diameter 
waidhoogte 

oplegglng wand 1 (1-schanler >O-~ljdflll(I) 

Jrille1J<lasso builen 

mlJleuklasse blnnen 

Mat•laal 

dekl<lng 

bet on 
J.I. 

betomtaal 

2 

5 

35 (mml 

cyrrmroutt> 
020 /25 
t/6 

FeB 500 

wmax 0,2 

/'b 15,0 [NlmmtJ 
/b t,2 [N/mmtJ 
Eb 28500 [N/mm'J 
/ $ 435 [N/mm•J 
Es 200000 [N/mm') 

projectnr; 0 03 

jmm[ 

Belastlng1n 
Vloelstof 6,70 [m] vloelstofhoogte f)>'I 10,5 JKNtm•J soortellJI< gew!cht medl.lll 

Yf;g 1,20 bela.,tlngstaotor 

Wood belast van buJtenal 

vri[boord 
gasdrLI< 
elepl .druk 

0,30m 
o,oo m Wkolom 
O;OO m Wkolom 

o mBar 

Grondaanwlllng rondom 9elijke hoogte maxlma;>J 2 m (T oelaalbare a!wljklng 1 m) 
Posltlel elleot van gronddruk op ward Is nlet rneegorokood voor r«l~~evanwap00lng. 

bultentemper atuur 
vloelstol lemperatuur 

elClra 01b;e11 

winier 
To -15 
T"1 20 

e>;lra O 

zomer 
50 
15 
0 

['CJ 

1:81 

9'!rekenfng van hllt efleclJeve temperatuurver!ctil OTb;efl over de doorsneda 

At; 2,5 [W/m. 'CJwa-mte.geleldgscoMflcl~ri 
To Tvl 0: Rn Rici Ts .6.Tb;eff 

)'CJ ['CJ JW/m•. "C [m•. 'C/Wl [O"F. ~l ['OJ ['Cl 
winter -15 20 20 0,050 0, 142 -2,7 -22,7 
z.omar 50 15 20 0,050 0,1.42 37,7 22.,7 

22-9-2010 15;89 Copyright' by Monostote 

K 14.86 1 JkNm•l 
Tb;gim MAT AAT 

['CJ (kNrnlrnl (mrn'fm[ 
8,7 .11, 1 229 ext.em. 

26,S 17,1 223 lriern. 

50 
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Monos1or& 
Goudplavfer 107 
(NL·) 8271 GB LJsselmuden 

projlct Verglstlngslnstallalle 

B1rektnlng dillfartkracht•n x factor 
x 'lbelslof dTwil~r 

{ml (kNlml ll<Nfmj 
9,0 0,0 • IS,5 
8,4 0,0 -3,0 
7,8 0,0 2,2 
7,2 0, 1 3,2 
6,6 0,2 2,4 
6,0 0,4 1,2 
5,4 0,5 0,4 
4,8 0,5 -0, 1 
4,2 -0,2 -0, I 
3,6 -2,0 0,4 
~o ~2 1~ 
2,4 -9,5 2,4 
1,6 -12,5 3,2 
l.2 -8,6 2,2 
0,6 1 1,8 .s.o 
o,o eo,3 -15,5 

B1r1k1nlng moment' X factor 
x 1.Moelslol M&TW 

[mj [l<Nmfm) [l<Nm'm) 
9,0 0,0 0,0 
8,4 o.o -8,6 
7,B 0,0 -14,4 
7,2 0,0 .'17,3 
6,6 0,0 · 1B,2 
6,0 0,2 · 18,1 
5,4 0,5 -17,7 
4,8 o.e - 17,5 
4,2 0,9 -17,5 
8,6 0,3 ·17,7 
3,0 · 1,8 ·18, 1 
2,4 ·6,2 · 18,2 
1,8 ·12,9 · '17,3 
1,2 -19,8 -14, 4 
0,6 ·20,0 -8,6 
0,0 o.o 0,0 

B1r1ktlning rlngtr11du'ach11n x factor 
x N;VI. N;V1;1Ctiarrlo1 

[ml [kNlmj [l<Nfm[ 
9,0 0 0 
B,4 34 34 
7,B 102 101 
7,2 170 169 
6,6 238 236 
6,0 30G 303 
5,4 374 373 
4,8 442 447 
4,2 610 627 
8,6 578 616 
3,0 646 706 
2,4 714 na 
1,8 782 795 
1,2 850 697 
0,8 919 429 
0,0 987 0 

22-9·2010 15:39 

Tankwand - Tankwall - Behilterwand Tel. (+31) 030-3370700 
Fax ( +31) 006-3370708 

deslgn@monostore.com 

O~e<:I Bulfertank projectnr: 0 03 50 

dT .zorrer dTvmer dTzormr 
[kNlml (kNlml jl<Ntm) 

r-10.0 

15,5 -15,5 15,5 
3,0 -3,0 3,0 ' -2,2 2,2 ·2,2 II 

-3,2 3,3 -3,1 
-2,-1 2,6 -2,2 
- 1.2 1,6 ·0,9 
-0,4 0,9 0,1 8 
0, 1 0,4 0,5 
0, 1 -0,S ·0,1 

-0,4 -1,6 ·2,4 
-1,2 -4,0 ·6,5 

··- - --vloolslol 

f.' • • • •• ·dT iorrur 
--ti •. - -

!. .• , ' -dl'v.4i'ier 
-2,4 ·7, 1 ·11 ,9 
-3,2 -9,3 - 15,7 
-2,2 -6,4 · 10,8 
3,0 8,8 14,S 

,, . .... ·-.. . --... .-,.·_ ~ --
15,5 dd,8 75,9 ·20 0 20 ~D 60 BO 

MATl. MWiller Mll>rrer 
[l<Nm'rp) [kNmtml lkNmlml 10,: I 

0,0 0,0 0,0 
8,6 -8,6 B,6 

14,4 ·14,5 14,4 
17,3 ·17,3 17,3 

·-· 
---M11ools1ol 

/ 
• • • • • •MIJ1W 
- 1-1'(,jimr ·-18,2 ·IB,1 18,2 I 

18,1 ·17,9 18,S -·-
17,7 -17,2 18,2 
17,5 · 16,7 18,S 

. -.- I :1 
17,5 ·16,6 18,4 
17,7 · 17,4 18,0 
18,1 · 19,B 16,3 

A 
/ ; ,.;,--

18,2 -24,3 1210 
17,3 -30,2 4,4 / 

. ,,, --.,...,,,,.,_ ... 
14,4 -34,2 -5,4 .. 
8,6 ·28,6 ·11, 4 --
0,0 0,0 0,0 ·40 -30 ·20 ·1 0 0 to 

N;r.w N;T.z N,IOlw N;IOtw 
[ilNlm] [kN/mj jkN/ml lkNfmj 

- 10.P.. - - - - ~-\ll,1charrler · - :vl -- • •••• • ,;T.w 

254 ·254 :154 -254 -.. - , - u·"""l.w 

126 -126 160 ·92 
39 .39 141 62 

:1 
".'- ' , 

-3 3 166 172 
-16 1G 2.19 252 

··- \ --·15 15 :2ll8 319 
-10 10 363 382 _ .... · \ 

·4 4 442 451 , 
-1 I 52.S 528 -
0 0 616 615 
1 ·I 706 705 
1 ·I 779 776 
0 0 795 794 
0 0 697 697 

\ 
\ -- ./ -

0 0 429 429 
0 0 0 0 

__,,., 
·SOO 0 600 1000 1500 

Copyrights by Monostore Paslna2 
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Monos1ore 
Goudplevier 107 

Tankwand - Tankwall - Behaltetwand Tel. (+31) 036-3370700 
Fax ( +31) 038-3370706 

design@monos1ore.com (NL-) 8271 GB lJsselmuiden 

projlct Verg lstlngsln stallatle Objec1 Buflenank 

Controle aanname Eb 

Mr. 
IMd;rmxl· 

Ee-

14,2 [kNm] 
37,2 [kNm] 

14 250 kN/m2 (gescheurd beton) 

projectnr : 0 03 50 

l>Narakracht Scharnier (Zle ook separate de1ailberekEtiing l 

Controledwarskrach1capaci1eit wand Falschulf 
't<:I· o, 33 [N/mm~ As ben 

75,9 kN/mward (-Fd) 
247 mm•/m1 

t1 . 0,46 [N/mm'] (0,4fb) As aanw 335 mm•/m1 
gekozen wapenlng (lp8 -150) 

Gekozen wapening 

Verticale wapenlng Ul1gaandevan een gemlddelde d = 174 mm 
Wapenlng aan de bultenkart voor vloels1ofbelastlng x 1, 2+ temperatuur xt 

Momentwapening 
Boven v1oer Md mn Md max As ben As aanw gekozen wapening 

[m] • •.. W:!!!!.!1.... ......... ..l~!!:!L . ...fmm'lm] (mm'/m] buier&lag 3 bu-.m.g 2 bUlenbag 1 
9.0! -12,0 O,O! 132 283 jliS-100 
8,o! -17,a o,oi 197 395 1p1-100 
7,0! -1B,1 O,Oj 203 385 ~7 -100 
8,0i -17,9 0,0; 200 385 t7 -100 
5.o! -16,B o,oi 201 ssa ~6-100 1p1 -100 
4,0i -19,3 o,oj 234 no t1-100 'IQ-100 
3,0l -27,2 0,01 331 770 ~7-100 lp7-100 
2,0l -34,3 0,0! 419 770 t7-100 lp7-100 
1.oi -34,o -11 ,41 415 no ~1-100 1p1-100 

! ! 
! I 
! J , .. , ............................. "'"'" '"'"·'"''''' 

Wapenlng aan de blnnenkant voor vloels1ofbelastlng X1,2+ temperctuur x1 

Momentwapening 
Boven vloer M max total Mnax;zomer As ben As aanw gekozen wapening 

[m] , .. .,.l~.~.~l.. .......... ..!~!!:!l... ..... ,lmm'/ml [mm'/m] bnmnb.Qg 1 bnmnl:l:ii!J 2 
9,0; o.o o.o; o 288 ~6-100 

8,oi 0,0 17,s j 1 B9 283 t6-IOO 
7,01 0,0 18,Sj 197 283 ~ -100 
S.Oj 0,0 1B,3j 196 365 ~7 -100 
5,0! 0,0 1B,4j 199 385 t7 -100 
4,0; 0,0 18,4; 206 641 t7 -100 ~7-150 

3,0j 0,0 16,3j 1 B3 641 ~7 -100 lp7-150 
2,0i 0,0 7,Sj B1 641 ~7 -100 lp7-150 
1,0j 0,0 o.o: 0 641 lp7 -100 lp7-150 

! j 
! l 
!,. ............................. ................. ~ ...... ! 

Horizontalewapenlng Uitgaandevan een gemlddelde d = 174 mm 

Rlngkracht vioelstof x 1,2 + rlngkracht 1empera1uur X1 +Moment ult temperatuur X1 

Boven vloer Na&;har1;Wi11er Nw;tart;zomer As ben As aanw gekozen wapening buiten binnen 

[m] .~J~':!!!!.!L -.•.. .J~!!:!L.. .. ..Jmm'lm! [mm•/m] bullertaag 3 builenlaag 2 buter'laag 1 nrerla9o;I 
e.si 167 -1221 SOB 1.131 
7,5; 149 1221 564 1.335 
6,51 230 2641 629 1 335 
5.51 350 372 1077 1 539 
4.51 463 481.lj 1346 2.105 
3,Sl 631 630l 1674 2.566 
2,5! 769 7681 1992 2.566 
1,51 764 764; 1961 2.566 
o.si 367 367! 1067 2.566 . i 

; 
i 

!. ... . ~···~·· · · .............. ... ............ , ... _ .. j 

22-9-2010 15:39 

+6-SO !>6 -50 
~7-50 ~ -50 

~7-50 t6 -50 
t7-50 ~7 -50 

~-50 ~7-50 t7 -50 
t7-50 ~7-SO t7-SO 
t7 -SO ~7-50 j>7 -50 
t7-SO ~7-50 t7 -50 
~7-SO ~7-50 t7 -50 

+1--0 

Copyrights by Monostore 

Sv2 
Rpln 

Scheurwijdte con1role 
cp crs 

150mm 
9150 mm 

[mmJ N/m~ < [N/mm~ 
s,o 204 417 
7,0 223 357 
7,0 230 357 
7,0 227 357 
6,5 131 365 
7,0 132 265 
7,0 167 285 
7,0 236 265 
7,0 234 265 
- 0 
- 0 

Scheurwijdte controle 
cp 

(mm] 
s.o 
6,0 
6,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
-
-

as 
[Nimmo< [Nlmm'j 

417 
290 417 
303 417 
224 357 
225 357 
140 285 
124 285 
55 285 

285 
0 
0 

Scheurwljdte controle 
cp as 

bnrertl.\'lil 2 (mm) (N/mm>] 
6,0 195 
6,5 153 
6,5 225 
7,0 254 
6,7 232 

~7 -150 7,0 236 
t7 -ISO 7,0 281 
t7 -ISO 7,0 280 
t7-!50 7,0 151 

14,0 
-

Paglna 3 
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Ii J r . 
:;k-:.-~~fs 

"l?OILd P.t:, 8Q 

g~S( I I 
;~ 
~~ 

~ha-:d-~~ 
tl bc:if'ld PVC 80 

QOORSNEQE 8-8 

§ 
"' 

j. 18~ I 
DOORSNEDF scbggl J ·?QO 

BQYENAANZICHT scbggl J ·200 

(ALLEEN VOOR BOUWAANVRAAG) 

Seton en wapening 
eeto111nr<lttt81t wa11d C20/25 mld.XA.J I we! Q.45 
C....ent CEM 11/B 42,5, l.H HS 
Zotmaat 120 - 160 mm (Aanbrandmortel, C111ni;iepast mongsel). 
Beb>notaal FoB500 
Vocrspanotaal FoP1860; cl-oadotreng 150 mm2 ~ 2 kobelt per onker; 
Spamiolgorde: Per opvolgend opanpunt, p.- verttc• ankerrij, in Hn mool. 

OntworpUilgongopunten 
Ce aangeg....,n belonkwalltelt wordt geocht geachlkt to zljn voor do 
verrnoldo toopasaing. 
0. tank la nlot borokend op botabolallUngen, aardacholdcen, g-xploain 
of ondoro o><trsno alNatln. 
W.nselljl<Mld YGn event-I aanvullendo botonbeacllennlng YGlt steeds 
bulten hot cidvlm en de lovering van Manostore. 
Tonzlj llO schttltotljlce toeotemmlng van Monostote mag In eon 
1100f9eOponnen consthlctlo nlet warden geboonl. 
Tenzij andon -Id wonlen Ciiio horizonldle atortnadOll ~gtl'loord ala 
KhmT'fier. 
De mnlmalo grondaarwulllng II 0, 75 m. Blj eon glijdondo '""P· 
achcmloronde oplegglng Is hot wrscM In aonalultood terrolnniveou max. 
0,5 en 1 m. 

Beklst'19 •n a1metinge11 
Ce tankwand wordt m.b.v. oon centedooa modulair otalen belci5tingoysteetn 
gevormd. (llcht veelhookf9, reterenlleo opvraagbaar. paneelafmetlng 1,6x2 
m). De deflnltiew -gen YGn de wandconstructle warden verl<"'llen 
nadat de ~ wordt belaot. Tolorantlea zljn In do berSenlng 
verwerlct. 
De maatvoenng on taler-. zowol ala hot pklal:randrelle1 
(mii. J mm) In hot wandvlcik wordon door hot oysteern bepaald. 
0. afmetlngen """ do constru~ledolen zijn vonwege de Nlmere tolorantlo 
bedoeld Ills nommlo waarden (nchtrnaten). 
Vocr hlerop aan•kdttodo do..., dlonen do mat.n .toads Ill Mt w<trl< to 
warden ~ol..,.d. 

Plaatslng van do wopening 
Co wandw"'9f11ng aan do binnori- on b<lltenzijdo besta<lt voomc11neljk ult 
gepre!Qbrlcoerde W<IP"f*lgsnotten. 
V<lhlllt hot ontwerp is hot toogestaan per net de honzontale dan wel 
v.rtikalo 1tav<n h<!: meoot PClllf b- to pi<lcrtocin. 
Oe vo..._..bols en ..,~ .. .., "'"""" -de!> tegon de 
btinoMJdc ..... het bufttr>not <JOPlaa:st. 
Oe w_.-.go11otton wordon doer omtrd<oergmng c.q. vorldelnlng aan de 
bulten- '""!>· blnll<IUijdo g<'JpQPllOll . 

Betonstort. 
Hot beton van de w<lhd wonlt - zo.- etortlcolcer. in klgen YGn 
20 cm gertort. mot - ITl<IX.etorthoogte van 6 m. 
.l!lhaMelljk van da wapenlngaconc«>tralle wordt blj eon storlhoogt. grotor 
dan 2 m aangovallgdl mot een 'aaraandmonel'. 
0. dichtheid van de horizontalo stortnaden wordt niet door de 
botaiaanhocht11111 maar door opeclale _.,.,d gewacri>onjd. 

........... ill6IUig 
Constructiebeton: C20/25 XA2 0,50 (vloer) binnon 

C20/25 XA3 M5 (wand) •loet 35 

~=, ~T~ 111/B 42.S. lJi HS ~~r ~ 
Betonstoal: Fe0500 kalom ~O 
maten in het werk te controleren 
maten In mm 
hoocr.·cmQt"I' tav bk maoiveld 

.J""=..,. Gemengd bectiJ'f Ob-

bulten 
.lO 
.lO 
.lO 
40 

•6 
•7 
18 
•9 
•10 
•12 
•16 

.B25 .il.l5 
240 210 
2110 240 
320 280 
350 310 
400 340 
460 410 
640 550 

Wlt'oWld-; ~ 
3117t HS GRUBB~ B11ftwtank •18 • 9 m 

'"'""'-

--
~-: 

-~ 
<Jndo-.o 

WAPDING 

~~~ Pr'o:«t, CtlI-:;t. ~ aoa:, 

•

-- ~r '°' Scnoat zf• t9c. Dot11tr1: U-I0-2C1 

TL "t-11~.l31'01CQ 

.STORE ~+~'01<'0 -03-1 Q 4 
....-...___,_.......,..,, ........ .......,..._ ..... .,_..,.,,. ---.. ~_........ ............... .... 



Onderwerp 

Project 

Opdrachtgever 
of hoofd­
aannemer 

Constucteur 

Aannemer 

Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

Constructieberekening 

Specialist in tanks & silo's 

Drijfmestopslagtank 026 x 6,5 m. 

Voorloplg I alleen voor 
vergunnl ngsaanvraag 

Vergistingsinslallatie 
Witvefdweg 35 
5'971 NS Grubbenvorsl 

Nieuw Gemengd Bedrijf 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Monostore bv 
Carlsonstraat 17 
8363 CA KAMPEN 

T et 038-3370703 
Fax 038-3370708 
Email design@monostore.com 

Monostore b. v. 
Carlsonstraat 17 
8263 CA KAMPEN 

Tel. 038-3370700 
Fax 038-3370708 
Email construction@monostore.com 

Copyright by M>nostore b.v. 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 

228 



Constructieberekening 

Special/st In tanks & silo's 

Gewapend betonnen tank-/ siloconstructie 

Het totaalsysteem van Monostore 
Monostore is een gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen en bouwen van tanks en silo's_ Bij de door 
Monostore gehanteerde systemen moat steeds gedacht worden aan oplossingen waarbij de ronde 
wand verticaal mrdt opgesteld_ De constructies kunnen worden uitgevoerd in zowel gewapend 
betonnen als in gebout stalen uitvoering_ 
Het bouwsysteem dat reeds vanaf 1966 beschikbaar is, is met de lijd doorontwikkeld tot een 
totaalsysteem waarbij ontwerp en systeemmogelijkheden nauw met elkaar verbonden zijn_ Vandaar 
dat Monostore niet alleen de uitvoering maar oak voor de ontwerpberekeningen zorgdraagt 
Bij de tankwand 'M>rdt steeds uitgegaan van cirkelvormige constructies die verticaal zijn opgesteld_ 
Uitgevoerd in beton WJrdt de wandconstructie steeds in omtrekrichting naadloos gestort Bij stalen 
tanks word en in de f abriek vervaardigde element en op de localie d_ m_ v_ boutverbindingen 
samengesteld_ 
Voor verdere informatie verwijzen wij naar www.Monostore.com 

Ontwerpgrondslagen: 
Algemeen: belastingen en vervormingen NEN 6702 (TGB) 
Gootechniek TGB 1991 (NEN 6700, NEN 67 40, NEN 67 43, NEN 67 44) 
Beton: NEN 6720 (VBC), NEN-EN 206-1, NEN 6722 (VBU) 
Bij toepassing als mestbassins (H)BRM 1991 

Gebruikte software: 

(Berekening paattundering) 
(Berekening ligger- en staafconstructies) 

MatrixGoo 
Matrixframe 
Sofistik EEM 
Mono TankDesign 

www.matrix-cae.nl 
www.matrix-cae.nl 
www.sofistik.de 
www.monostore.nl 

(Berekening spanningen I vervormingen complexe constructi{ 
(Voornamelijk voor vaststelling wapeningskeuze) 

Algemene ontwerpuitgangspunten: 

Veiligheidsklasse betonnen tanks 

Constructie voor niet-industrieele toepassingen: 

Belastingen en combinaties 

Gewapend baton 25 kN/m3 perm. 
Vloeistofbelasting 10,5 kN/m3 semi p. 
Grondwater -10 kN/m3 semi p. 
Omringenda grondaanvulling 20 kN/m3 semi p. 
Maaiveld- en dakbelasting 2 kN/m2 verand 
Windbelasting zle detailberekenlng verand 
T emperatuurbalasting zle detailberekenlng verand 

Controla van de totale constructie tegen opdrijven: 

Monostore 
Carlsonstraat 17 

Permanente belasting x 1,0 

Veiligheids-. Referentie-
klasse periode 

1 15 

1a 1b 2 3 
1,2 0,9 1,35 1 
1,2 0 0 1 
0 1,2 0 0 
0 1,2 0 0 
0 1,2 0 1 
0 1,2 0 1 
1 0 0 1 

- Grondwaterverplaatsing x 1,1 

(NL-) 8263 CA KAMPEN Copyright by M:>nostore b. v. 
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Constructieberekening 

Belastinggevallen bij vloeistofopslagconstructies 

r~ bGL tel vloeistol 

Wandontw. Eigen gew. X 1,35 Eigengew. X 1,2 
(UGT) Vloeistof x 1,2 

t·~ 1rGL 
--------
et vloeistof ----

ereduceerd niveau 
{vanwege ontgraving 

Vloerontw. Eigen gew. X 1,35 Eigengew. X 1,2 
(UGT) Vloeistof x 1,2 

Materialen in geval van gewapend betonnen constructies: 

Wapeningstaal 
Wapeningsstaal HWL FeB 500 f s = 435 Nlmm~ 

Voorspanstaal VZA FeP 1860 f s = 1617 Nlmm~ 

Betontonkwaliteit, Milieuklasse, Scheurwijdte en Oekking 

Vloer Buitenzijde 
Binnenzijde 

bescherm 
Wand Buitenzijde 

geisoloo~ 

Zijden in tank 
bescher 

Kolom onbescher 
bescherm 

Oak Buitenzijde 
gei'soleef 

Binnenzijde 
bescherm 

Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0 0,2 

Betonkwaliteit Milieuklasse Scheurwijdte 
(maatgevend) ontwerp-els 

20 25 2 0,3 mm 
20 I 25 XA 2 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 1 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 1 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 

CoPYright by M:mostore b.v. 

Spooiallsf in tanks & silo's 

r--t vloeistm +dT~· I 

G. L 

of 
of 

Dekkings-eis 
Incl. correcties 

30 
30 
25 
25 
15 
30 
25 
40 
35 
25 
15 
30 
25 

Eigen gew. 1,2 
Vloeistof x 1,2 
d Temp x 1,0 

voor verplaatsing 
1,0 
1,0 

Dekklng 
toegepast 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
30 
30 
35 
35 
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Constructieberekening 

SpeclaJ/st in tanks & silo's 

Bij het constructieve ontwerp van l'v\:mostore tanks wordt uitgegaan van zo veel mogelijk onalhankelijke con­
structieve onderdelen. Overdracht van moment tussen vloer, wand en dek onderling worden geminimaliseerd. 
Dit ooudt in dat et uitgegaan word! van een zelfstandige vloerplaat, cilindrische wand, en eventuele dekplaat. 
De verbindingen onderling worden scharnierend of glijdend uitgevoerd. 

De cilindrische wand staat als gesloten ring op zichzelf. Om de waterdichlheid bij de aansluiting op de 
vloer te realiseren word! de wand scharnierend verbonden aan de vloer, en de waterdichtheid van de aansluiting 
gerealiseerd door toepassing van voegenbanden. Ook in die gevallen wanneer de wand in meerdere Jasen word! 
opgebouv.d, zal dit steeds in gesloten ringen gebeuren met horizontale stortnaden die op gelijke wijze v.urden 
afgedicht. De wand wordt in beginsel axiaal symmetrisch belast. 

Theoretische achtergrond 

Bij alle axiaal-symmetrische cirkelvormige construclies oordt - naasl de geldende norrnen - bij de 
berekening van het krachlenspel verwezen naar: 
- Betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek. Prof.dr.ir.A.S.G.Bruggeling 
- Theorie en praktijk van het gewapend beton. Prof.dr.ir.A.S.G.Bruggeling 
- Theorie und Berechnung rolationssymmetrischer Bauwerke. Dr. Gyula Markus 
- Konstruktionslehre des Stahlbetons. Gotthard Franz 
- Betonconstructies onder T emperatuur- en Krimpvervormingen. K. van Breugel 

Ontwerpaspecten 

Vaste grondslag 
In die gevallen waarbij verwacht mag worden dat de ondergrond sfechts een geringe zetting zaf 
ondergaan (qc >4 MN/m2) en de wand niet hoger dan 8 m zal worden, zal de vloer uitsluitend worden 
voorzien van wapening i.v.m. verhardingskrimp. De vloer word! beschouwd als vloeistofkerend mem­
braan, terwijl de bovenbelasting als gelijkmalig verdeelde belasting direct aan de ondergrond word! 
afgedragen. De vloerzone nabij de wand wordt aanvullend versterkt om de ringbelasting vanuit de wand 
eveneens gespreid al te dragen aan de ondergrond. Voor zover nog sprake is van een verhoogde rand­
belasting in de vloer zal daze zich vanwege een snel spreiding van de last niet vertalen in een verhoog­
de zetting aan de rand. Bewusl wordt gekozen voor een relatief dunne vloerplaat om de momenten in 
de plaat vanwege opgelegde of verhinderde vervorming te beperken. In de standaard gevallen zal de 
vloer gestort w::irden op kunststof folie (CUR 36). 
Elastische bedding 
In geval er vanwege de ondergrond de zetting niet beperkt blijft tot een gering verschil tussen het 
midden en de rand van de vloer, dan is bij tankconstructies een drie-dimensionale zettingsbereke­
ning gewenst. (Een berekening op elastische bedding geeft bij tankvloeren geen betrouwbaar beeld 
omdat de belasling aan de rand zich veal sneller kan spreiden dan de belastingsconcentratie in hat 
midden van de vloer). 
De berekende veM>rming in de ondergrond vertaalt zich daarbij direct in een opgelegde vervorming 
in de vloerplaat. Bij de ontweJpberekeningen van de vloer word! de zettingsberekening en de optre­
dende moment in de vloer door een Eindig Elementen Programma gelijktijdig bepaald. 
Bij het bepalen van de grootte van de belasting die van invloed is op de te verwachte zetting, wordt 
rekening gehouden met de ontlasting van de ondergrond vanwege ontgraving. Een deal van daze 
belastingsvermindering wordt in mindering gebracht op de maximale belasting uit de tankconstructie. 

Monostore 
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Constructieberekening 

Speci$1/sl in tanks & silo's 

Paalfundering 
Wordt een tankvloer gefundeerd op palen, dan 'M'.lrdl bij voorkeur eveneens het palenplan door M>­
nostore ontworpen. De ordening van de palen onder de tankconstructie is narnelijk van directe be­
tekenis voor het constructieve ontwerp van de wand, en in het bijzonder de vloer. 

Controle grondwaterbelasting 
Behalve dat de fundatie van tankconstructie bepaald 'M>rdt door neerwaartse belastingen, zal de 
de tank - in geval het grondwater boven het vloemiveau uit kan stijgen - tevens \\Qrden geconlroleerd 
op de effeclen van opwaartse kracht. Uitgaande van een lege tank zullen de rnornenten in de vloer 
worden bepaald, terwijl tevens gecontroleerd zal worden of de tank als geheel kan gaan drijven. 
Afhankelijk van de afrnetingen van de tank kan het noodzakelijk zijn dat de vloerversterking of bal­
last zodanige vorrnen aanneernt dat dit de redelijke en economische verhoudingen te boven gaat. In 
die gevallen kan ook gekozen worden voor he! toepassen van springluiken, of een grondwater-verla­
gingssysteem lijdens het ledigen van de tank. In die gevallen zal de eenzijdige grondwaterdruk 
worden beperkt. · 

Vloeistofbelasting 
Onalhankelijk van eventuele tegendruk door een grondaanvulling rond de tank zal de wand v.orden 
onlworpen op een vtoeistolbelasting. Deze werkt zich bij axiaal-symrnetrische lankwanden uil in 
de vorm van een ringtrekkracht. De Monostore-tankwand staat derhalve in beginsel als ring op zich­
zelf. Orn praktische redenen (o.a. waterdichlheid) word! de wand schamierend aan de vloer verbon­
den. De daardoor onlslane momenten in de wand blijven echler beperkt, zodal er geen noodzaak is 
om de wand dikker te maken. 

Temperatuurbelasting 
In geval er vloeislof in de lank aanwezig is, is er meeslal ook sprake van een 1empera1uurverschil 
lussen de binnen- en builenzijde van de wand. In de omlrekrichling zowel als verticaal in midden­
zone van de wand kan echler geen vervorming onlslaan. Dil feil werkt zich uil in een temperatuur­
spanning waardoor een fijne scheurverdeling ontslaat. Voor hel bepalen van de spanning word! 
derhalve rekening gehouden met een gedeeltelijk gescheurde doorsnede. 1 /2 Ee 

Grondbelasting (uitwendig) 
Voor zover de grondaanvulling rond de tankwand hoger komt dan 2 m boven de vloerrand, en in dat 
geval !evens hel verschil in de horizontaal belasting tegen de wand groler is dan 20 kN/m2, dan 
zullen de effeclen op de wand aanvullen worden gecontroleerd middels een EEM-berekening 

Zachtstaalwapening 
Zowel voor de lankvloer als de wand en het eventuele betondek 'M>rdt bij de uilwerking van het ont­
werp gebruikt gemaakt van slandaard of speciale vervaardigde netten. De afmetingen van deze 
netten zijn om praktische redenen aangepasl aan hel bekislingssysleern van M:moslore. 
Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dal de langsslaven dan wel de dwarsstaven zich aan 
de buitenzijde van de constructie mogen bevinden. 

Voorspanwapening 
Bij het toepassen van voorspanwapening zullen strengen worden gebruikt zonder aanhechting aan 
het beton (VZA). De kabels v.orden tegen de binnenzijde van de buitenwapening van de wand ge­
monteerd. De kabels lopen steeds in Mn lengte volledig rond, en worden rniddels een ankerblok 
aan elkaar verbonden en op spanning gebracht. Afhankelijk van de diameter v.orden de ankers 
elkaar afwisselend over 2 of 3 spanrijen verdeeld 
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propel: Verglstlngslnstallalle Object DrlJtmestopslagtank projectnr: 0 01 50 

Geometrie 
DI 

Hw 
hw 

oplegglng wand 

mlleU<lasse bul\en 

mlllauklasse blnnen 

Matedaal 

de I« Ing 

bet on 
II 

betomtaal 

28 [mJ 
8,0 [m] 

0,230 [m] 

lnwendlge diameter 
wandhoogte 

1 (1 ~schanler;O=glljdend) 

2 

5 

35 [mml wrnax 0,2 

cyllttlrcutj; 
C20 /25 /Tl 15,0 [Nfmm'I 
1/6 /b 1,2 [Nfmm•[ 

Eb 26500 [Nfmm'J 
FeB 500 /$ 435 [Nfmm•J 

Et 200000 [Nfmm'] 

[mm] 

Belosllngen 
Vloe!stol HVI 6,20 [mJ vloelstolhoogte p.11 10,5 (l<NlrrP] soortelljk gewicht medtm 

'Yf;g 1, 20 belastlngsfaotor 

Wand belastvan bultenaf 

vrlJboord 
gasdruk 
oxpl.druk 

0,30m 
0,00 m Wkolom 
o,oo m Wkolom 

o rrBar 

Grondaanvu\llng rondom gelljke hoogte mijl(lmaal 2 m (foelaatbare afwljklng 1 m) 
Po~itl$f effoot van gronddruk. op ward le nlet meegerek.end voor red~tlavan wapenlng. 

Telllle• a\uur 

buitentemporatuur 
vtoe13tol temperatuur 

eX1 ra o 111;e11 

wjnter 
To -15 
TYi 20 

extra O 

zomer 
50 
15 
0 

['CJ 

l~I 

Berekenlng van het effeotleve temperatuurversoHI DTb;e1f over de doorsnede. 

N;; 2,5 (W/m. <CJwamtegele!dgs~lflclij!i 
To TVI a Ro AIOI Ts t. Tb;•n 

('C( (oC( [W/m•. "C (rn•. 'CIWI (m'. 'Ci'W J [<CJ (<CJ 
Winter -15 20 20 0,050 0,142 -2,7 -22,7 
zomer 50 15 20 0,050 0,142 37,7 22,7 

22.-9-2010 15:35 Copy~ghts by Mon1ntore 

K 14.861 
Tbig!m MAT 

('CJ lkNrnfm[ 
8,7 -17,I 

26,S 17,1 

[kNm~ 
AAT 

(mm'l'mJ 
223 extern. 
223 lrtern. 

Paglna 1 
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Monostore 
Goudplevler 107 
(NL·) l.l271 GB U~selmuden 

Verglsllngslnstallallli 

B1rek1nlng c1War1lcrllchl1n lC fector 
X vbali10! dJ~r 

fm) IKN/mf fkN/mJ 
6,5 0,4 -13,0 
6, 1 0,6 -5,9 
5,6 0,3 ·1,3 
5,2 0,0 1,3 
4,8 ·0,6 2,6 
4,3 ·1,7 3,1 
3,8 .9,2 3,2 
3,5 ·5, I 3,1 
3,0 -7,4 3 ,1 
2,$ ·9,5 3,2 
2,2 -10,7 3,1 
1,1 .s,s 216 
1,3 ·5,4 1,3 
0,9 4,9 ·1 ,3 
0,4 23,S -5,9 
0,0 51 ,7 -13,0 

Berekenlng mcmtnt x factor 
)C Wloel!lrll 1&1\v 

fmJ fkNmfm) (kNll'Ym) 
G,5 0,5 0,0 
6,1 0,7 -5,5 
5,6 0,9 · 10,2 
5,2 1,0 · 13,8 
4,8 0,8 ·16,3 
4,3 0,3 ·18,0 
3.9 ·0,7 ·18,8 
3,5 ·2,5 -19,3 
3,0 -5.2 -19,3 
2,6 ·8,8 -18,9 
2,2 · 13,3 ·18,0 
1,7 · 17,8 ·16,3 
1,3 -21,3 ·13,8 
0,9 ·21,6 -1 0,2 
0,4 ·15,9 -5,5 
0,0 0,0 o.o 

Be111tc1nlng rlnglrekkracblen x fQCtor 
>: N;vl. N;v1;!Charriar 

(m) [kN/m] [kN/m) 
6,5 0 -1 
6.1 22 23 
5,6 93 99 
5,2 164 178 
4,8 235 260 
4,3 306 344 
3,9 377 429 
3,5· 448 512 
3,0 619 586 
2.6 690 644 
2,2 66 1 674 
1, 7 732 661 
1,3 803 5'92 
0,9 874 455 
0,4 945 252 
0,0 1016 0 

22·9-2010 15:35 
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orzorrer 
fi<Nlm) 

13,0 
5,9 
1,3 

·1,3 
·2,6 
·3,1 
-3,2 
.3,, 
·3, 1 
·3,2 
·3,1 
·2,6 
·1 ,3 
1,3 
6,8 

13,0 

MATZ 
fkNm'mJ 

0,0 
5,5 

10,2 
13,8 
16,3 
18,0 
18,8 
19,3 
19,3 
18,9 
18,0 
16,3 
13,8 
10,2 

5,5 
0,0 

N;r.w 
[kN/m] 

25d 
173 
105 
53 
18 
.3 

·14 
· 17 
-16 
-13 
- 10 

-6 
.4 
·2 
0 
0 

Object Drljfmestoplllagtank 

N;T.z 
fkN/mJ 

-254 
·173 
-105 

.53 
-18 

3 
14 
17 
16 
13 
to 
6 
4 
2 
0 
0 

dTwn!or 
tkNfmJ 

·12,6 
·5.5 
.1,0 
1,3 
2,0 
1,4 
0,0 
-2,0 
·4.2 
-6,3 
-7,6 
.7,2 
-4,0 
3,6 

17,4 
38,7 

MWi'lll!r 

fkNm/m) 
0,5 
·4,8 
-9,3 

-12,8 
-15,5 
·17,6 
-19,6 
-21,8 
-24,5 
-27,7 
-31 ,2 
-34, 1 
-35, 1 
-31 ,8 
-21,3 

0,0 

dH01r11r 
fkN/mJ 

13.5 
6,4 
1,7 

-1 ,3 
-3,3 
·4,8 
·6,3 
·8,3 

· 10,5 
·12,6 
·13,0 
-12,5 

·6,7 
6,3 

29.2 
6(7 

M:i;oll\!r 

fl<Nm/m) 
0,5 
6,1 

11 ,0 
14,7 
17.2 
10;3 
18,2 
16,9 
14,1 
10,0 
4,7 

·1,5 
.J,5 

-11,6 
-10,4 

0,0 

N;10lw 
[l<N/m) 

252 
196 
204 
231 
277 
341 
415 
495 
570 
631 
664 
655 
560 
454 
25'1 
0 

N;!<:>lw 
[kN/rn] 
·255 
-150 

.5 
125 
242 
SH 
443 
529 
602 
657 
693 
667 
595 
4S7 
252 

0 

Copyilghrs by Monostorn 
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Morostore 
Goudplevler 107 

Tankwand - Tankwall - Behllterwand Tel ( +31) 038-3370700 
Fax ( +31) 038-3370708 

deslgn@monostore.com (NL-) 8271 GB kJsselmuden 

Verglstingslnstallatie Object Drijlrnestopslagtank 

Controle aanname Eb 

Mr= 
J~nml= 

Ee-

14,2 [kNm] 
26,8 [kNm] 

14.250 kNfm2 (gescheurd beton) 

projectnr: 0 01 50 

Dwarskrachl Scharnier lZle ook separate detailberekenJng l 

Controledw<Vskrachtcapacltelt wand Fa1schulf 
'rd. 0,28 [Nfmm•] As ben 

64,7 kNlmward (-Fd) 
210 mm'tm• 

't1= 0,46 [Nfmm~ (0,4fb) As aanw 335 mm•/m' 
gekozen wapenlng (j>S -150) 

Gekozen wapening 

Vertlcale wapenlng Ultgaande van een gemlddelde d - 184,5 rrm. 
Wapening aan de buitenkart voor vloeistofbelastingx1,2+ temperatwr x1 

Momentwapenlng 
Boven vloer Md min Md max As ben As aanw gekozen wapenlng 

[m] •• _l~.r:!!~J... .......... ..l~!!.!l... ... ..Jmm21m] [mm•/m[ b<Jitinlaogs Mermg 2 butermg1 
6,5l o.o O.Ol 0 283 <6 - 100 
6,0i -13,5 O,Oi 151 385 ~7-100 
5,0j -18,7 0,0j 210 385 ~-100 
4,0! -24,0 o,o, 292 770 t7-100 ~ -100 
3,0l -31,7 O,O! 387 770 t7-100 t7-100 
2,oi -35, 1 o.oi 430 770 t1-100 l>7 -100 
1,0i -33,4 -11 ,Sf 408 770 ~7-100 l>7-100 

I 

~ 
: 
i 

. ! 
:r. .......... -....... .. - ... -............................. ., 

Wapening aan de binnenkant voor vloelstofbelasting X1,2+ tempera!uur X1 

Momentwapenlng 
Boven vloer M max total Mnax;zomer As ben As aanw gekozen wapenlng 

[m] ,_J~!:!:'Tl... ........ .J~T.1... .• .,lmrn'lm] [mm'fm] blrlrentaag, bnrenlus 2 
6,5; 0,5 5, ]j 61 283 ~6-100 

s.oi 0,0 15,4! 166 283 ~6-100 
5,0i 0,0 18,4j 198 283 ~ -100 
4,0j 0,0 18,3i 199 385 4>7-100 
3,0i 0,0 13,91 150 385 l>7 -100 
2.oj o,o 2,4: 25 385 l>7 -100 
t,Oi 0,0 O,Oi 0 385 ~7 -100 

! ~ 
i 
i • 

! _ .... . .. · -~ · -·,.. ·-~···· · .. ···· .. .. ·-···· ···~j 

Horizontal• wapenlng Ultgaande van een gemicldelde d = 184,5 rrm. 
Rlngl<racht vloelstof x 1,2 + rlnsj<ra:::li temperatuur X1 +Moment uit temperatuur X1 

Boven vloer NGO;hart;Win1er Noo; hart;zomer As ben As aanw gekozen wapening bu It en binnen 

[m] _ ... J~.~f.r:i:!L.. ........ ..!~~T.l... .... [mm2fm] [mm•fm) builenlaag a buileriaag 2 bUlenlaag 1 inmrmii 
6,31 206 -207! 697 1.131 +6-50 oj>6-50 
5,5i 210 361 705 1,335 
4,51 315 3081 946 1.335 
3,5! 489 523! 1424 2.309 

t7-50 t!S-50 
t7-50 ~-50 

oj>7-50 t7-50 l>7-50 
2, 51 642 666 i 1755 2. 309 oj>7-50 4'7-50 4'7-50 
1,5j 627 636! 1686 2.309 
0, 5! 286 287! 883 2. 309 

' . oj>7-50 t7-50 ~7-50 

+7-50 t7-50 oj>7-50 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i ...... .......... -·-····-·····-........ _ ... _,_j 

22-9-2010 15:35 Copyrights by Monostore 

Sv2 150 mm 
A pin 13150 mm 

Scheurwijdte controle 
cp 

Imm] 
6,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

us 

171 
237 
165 
219 
243 
231 

417 
357 
357 
357 
357 
285 
285 

0 
0 
0 
0 

Scheurwljdte controle 
cp 

(mm) 
us 

(l'</mm' < [N/mm~ 
6,0 94 417 
6,0 255 417 
6,0 305 417 
7,0 224 357 
7,0 169 357 
7,0 29 285 
7,0 285 

0 
0 
0 
0 

Scheurwijdte controle 

cp us 
binm nli.ag 2 Imm) [N/mm'] 

6,0 223 
6,5 191 
6,5 257 
7,0 223 
7,0 275 
7,0 265 
7,0 139 
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OOOBSNEOE R-R g;bgg! J -25 

&~ 

180' 
-:'f -
A 

~ 

DOORSNEDE scbggl 1 ·2DD 

90'1 
I 

I 

80\JE'.NMNZICHT ss bggl I -:?QO 
l210· 

Mcnotop spankap 
PVC gecoct zeildoek 
KIWA cortificoat K5101/01 

' 

r:t -;r 

8eton en wapening 
Betcmkwalitdt w<1nd C20/25 mld.XAJ I wd 0,45 
C.ment CEM 111/B 42,5, I.JI HS 
z.in.aat 120 - 160 mm ("""'brondmcrtel, CICll1Q"l'd•t mongsel). 
a.ten.tool F.SSOO 
lloanpanstaal FeP1860; draad-g 150 mm2 ~ 2 kobels per onlcer; 
Sponvo!gorde: Per opvc!gend spanpunt, per 118111ca!e anksrrij, In 6*' moa!. 

~.puntcll 
De oew1q_., i..tonlrwallWt ...-. 9oacht 9eoclllkt to ti)n voor do 
"°"""Ide toepaoolr,g. 
De tank b nlo't b.nlcond op ~elo:rltltJen. a«docl\old<c, g.,....plooln 

til ...... - ·-· """'lln. 
Wenod@ihold ....., c-.rorm.el """"""'"°" l>afot>bcscl>cn'n"'9 volt steeds 
b..un 'het ocMeo .., de l<wrlng """ Mono.tore. 
Ten2lj nci •ctwlnellj ke toe=ml'lllll9 van 11onooton mag In •41> 

~=!,""~en -=~ .... :.at ..u:=i.=rd~•n lit-rd al• 
11c:harnlet. 
De mlnimale grondaanvulUng la 0,75 rn. Ellj een glijdende roop. 
achamiorendo op!egglng Is het -.ch• In aonsl•lterld terrolnnlvoa• rnax. 
0,5 en 1 m. 

Beki•ting en <l'tndtll19•n 
De tankwand wordt m.b.v. een centerfoos modUllair stale11 beldstttgsysteern 
gevonnd. (lldrt veelloelclg, reterenties 0IM<l<l9b<lar, paneeklftnetlng 1,6x2 
m). De dellnltlevo dlmetlngen van de wandconstNctlo •crden verknogen 
naddt de bekWttng wordl: btil<M. Tclerarrtln zljn In de berekonlng 
verwsrkt.. 
De mootvo.<tlnQ .,, tolorantles. Joni • het ~ 
(mln. 3 mrn) Ill hat w<ntvl<li· •crden d- hot iy>toom l>cpodld, 
De ~on """ de ccno\Ncticdol.., lljn V<ll\W"'J" de NimCR tol~ 
bedoeld ob ncrnlnale waorden (dclrtmGlen) • 
11- hierq> ..,.oUl..,de clelon ._ de maton steeds In hot wort. lo 
--.gc~d. 

PIQClbln9 """ de ••i>enin9 Oe ....,~ 4ml do blnntn- en boltelllljde bestoat voomame!ijk Ill! 
9<Pf<!fabriceerde w_.ing•nettcn. 
llanlllt ""' Cf<twelp ;. hot t1>c9est<><1n per net do homontale clan wel 
vertlkalo staven hot .-est •- blllter> te pl•-•· 
0. ~ en -lrtUol• bsM - .. atdon tegen de 
blnnenzljile van hot bult<mot gopbmt. 
0. ..,per*1g...-n -"""' ~ oimn~ c.q. verlclelnlllg """ de 
bulten- resp. billn•nzijde ge-nen. 

Betonstort. 
Hot beton van do wand wonlt - >onder """1lool<on il1 lagon -
20 cm gestort, rnet een maw&~ van 6 m. 
Mh<1nkelijk van de ...,,.r1ng:1eoncentr<r.lo wrsdt bij een storttioogte grot.er 
dcln 2. m aangevangen met een 'amibn::lndmortel'. 
De dicMheid van de horizontal• stortnoden wcrdt rMt door de 
b«lonaanheclrtlng maar doer spoda!e voeg..,.,nd gewaaibot<Jd. 

=.ebeton: r::J.0/25 XA2 0,50 (~oer) Ddojjog binnen 
r::J.0/25 ro Q.45 (wand) v1oer .l5 

~tifo;, :m IU/B 42,5, LH HS ~nd ~ 
Botonstoal: FeB500 kolom 4() 
moten in het Wf'erk te controleren 
moten in mm 
hooqtemoten tov bk maciveld 

ObJ<c< 

buitt!n 
.JO 
.JO 
.lO 
4() 

'lllftai~ 

.m llJS 
116 24() 210 
,, 280 24() 
118 320 280 
119 J60 JIO 
•10 4()0 J4() 
•12 480 410 
•16 640 550 

.l"'"Nh.uw Gemen9d bectljf 
. ~:;t~BBEh\'ORSI" D~~polagtri •26 • 6.5 m 
~l"ltch~ 

~ .. " 
""9Rlchts!eken'1cj 

~trp: 

w..P!HING 

Schaal:. Ee tlll4 . I Datum; 22--a-2010 

~jOd. 00- -- St• 

-01-101 1 
(ALLEEN VOOR eouwAANVRAAG] ~ 

:i 
--~~~=-::.-=----..-..-----It-. 



Onderwerp 

Pro;ect 

Opdrachtgever 
of hoofd­
aannemer 

Constucteur 

Aannemer 

Monostora 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

Constructieberekening 

Speolal/st In tanks ~ sl/o's 

Vergistingtanks 026 x 9 m. 

V ergistingsinstallatie 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbanvorst 

Nieuw Gemengd Bedrijf 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Monostore bv 
Carlsonstraat 17 
8363 CA KAMPEN 

Tel. 038-3370703 
Fax 038-3370708 
Email design@monostora.com 

Monostore b. v. 
Carlsonslraat 17 
8263 CA KAMPEN 

T al. 038-3370700 
Fax 038-3370708 

Voorlopig I alleen voor 
vergunnlngsaanvraag 

Email construction@rnonostore.com 

CoPYright by Mmostore b_ v. 

T al. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 
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Constructieberekening 

Specialist in tanks & s/lo's 

Gewapend betonnen tank-/ siloconstructie 

Het totaalsysteem van Monoston1 
Monostore is een gespecialiseerd bedrijl in het ontwerpen en bouwen van tanks en silo's. Bij de door 
Monostore gehanteerde systemen mo et steeds gedacht warden aan oplossingen waarbij de ronde 
wand verticaal word! opgesteld. De constructies kunnen warden uitgevoerd in zowel gewapend 
betonnen als in gebout stalen uitvoering. 
Het bouwsysleem dat reeds vanal 1966 beschikbaar is, is met de tijd doorontwikkeld tot een 
totaalsysleern waarbij ontwerp en systeemrnogelijkheden nauw met elkaar verbonden zijn. Vandaar 
dat .Monostore niet alleen de uitvoering maar ook voor de ontwerpberekeningen zorgdraagt 
Bij de tankwand mrdt steeds uitgegaan van cirkelvormige constructies die verticaal zijn opgesteld. 
Uitgevoerd in beton v.urdt de wandconstructie steeds in omtrekrichling naadloos gestort. Bij stalen 
tanks warden in de labriek vervaardigde elementen op de locatie d.m.v. boutverbindingen 
samengesleld. 
Voor verdere inlormatie verwijzen wij naar www.Monostore.com 

Ontwerpgrondslagen: 
Algemeen: belastingen en vervormingen NEN 6702 (TGB) 
GeotechniekTGB 1991 (NEN 6700, NEN 6740, NEN 6743, NEN 6744) 
Belon: NEN 6720 (VBC), NEN-EN 206-1, NEN 6722 (VBU) 
Bij toepassing als mestbassins (H)BRM 1991 

Gebruikte software: 

(Berekening paalfundering) 
(Berekening ligger- en staafconstructies) 

MatrixGeo 
Matrixframe 
Solistik EEM 
Mono T ankDesign 

www.malrix-cae.nl 
www.matrix-cae.nl 
www.sofistik.de 
www.monostore.nl 

(Berekening spanningen I vervormingen complexe constructiE 
(Voornamelijk voor vaststelling wapeningskeuze) 

Algemene ontwerpuitgangspunten: 

Veiligheidsklasse betonnen tanks 

Constructie voor niet-industrieele toepassingen: 

Belastingen en combinaties 

Gewapend beton 25 kN/m3 perm. 
Vloeistofbelasting 10,5 kN/m3 semi p. 
Grondwater -10 kN/m3 semi p. 
Omringende grondaanvulling 20 kN/m3 semi p. 
Maaiveld- en dakbelasting 2 kN/m2 verand 
Windbelasting zie detallberekenlng verand 
T ernperatuurbelasting zle detallberekening verand 

Controle van de totale construclie tegen opdrijven: 

Monostore 
Carlsonstraat 17 

Permanente belasting x 1,0 

Veiligheids-. Referentie-
klasse periode 

1 15 

1a 1b 2 3 
1,2 0,9 1,35 1 
1,2 0 0 1 
0 1,2 0 0 
0 1,2 0 0 
0 1,2 0 1 
0 1,2 0 1 
1 0 0 1 

- Grondwaterverplaatsing x 1,1 

(NL-) 8263 CA KAMPEN Copyright by M:lnostore b. v. 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 
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Constructieberekening 

Belastinggevallen bij vloeistofopslagconstructies 

r~ ~GL tel vloeistol 

Wandontw_ Eigengew_ X 1,35 Eigengew_ X 1,2 
(UGT) Vloeistof x 1,2 

I'~ ~GL --------
el vloeistof ----

( ereduceerd niveau} 
vanwege onlgraving 

Vloerontw_ Eigengew_ X 1,35 Eigengew_ X 1,2 
(UGT) Vloeistof x 1,2 

Materialen in geval van gewapend betonnen constructies: 

Wapeningstaal 
Wapeningsslaal HWL FeB 500 f s = 435 N/mml 
Voorspanstaal VZA FeP 1860 f s = 1617 Nim ml 

Betontonkwaliteit, Milieuklasse, Scheurwijdte en Dekking 

Vloer Buitenzijde 
Binnenzijde 

bescherm 
Wand Buitenzijde 

geisoleer 
Zijden in tank 

bescher 
Kolom onbescher 

bescher 
Dek Buitenzijde 

ge'isolee~ 

Binnenzijde 
bescherm 

Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0 0,2 

Betonkwaliteit Milleuklasse Scheurwijdte 
(maatgeverd) ontwerp-eis 

20 25 2 0,3 mm 
20 I 25 XA 2 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 1 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 2 0,3mm 
20 I 25 xc 1 0,3mm 
20 I 25 XA 3 0,2mm 
20 I 25 xc 2 0 3mm 

Copyright by Mmostore b.v. 

Specialist in tanks & silo's 

et vloeistof + dT emp_ 

Eigengew_ 1,2 
Vloeistol x 1,2 
dTemp x 1,0 

G.L 

voor verplaatsing 
of 1,0 
of 1,0 

Dekklngs-eis Dekklng 
Incl. co rrecties toegepast 

30 
30 
25 
25 
15 
30 
25 
40 
35 
25 
15 
30 
25 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
30 
30 
35 
35 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 
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Constructieberekening 

.STORE Speclallsr in tanks & silo's 

Bij het constructieve ontwerp van l'vtmostore tanks wordt uitgegaan van zo veel mogelijk onalhankelijke con­
structieve onderdelen. Overdracht van moment tussen vloer, wand en dek onderling worden geminimaliseerd. 
Dit houdt in dat a- uitgegaan wordt van een zelfstandige vloerpf aat, cilindrische wand, en eventuele dekplaat. 
De verbindingen onderling worden scharnierend of glijdend uitgevoerd. 

De cilindrische wand staat als gesloten ring op zichzelf. Om de waterdichtheid bij de aansluiling op de 
vloer te realiseren wordt de wand scharnierend verbonden aan de vloer, en de waterdichtheid van de aansluiting 
gerealiseerd door toepassing van voegenbanden. Ook in die gevallen wanneer de wand in rneerdere fasen wordt 
opgebouv.d, zal dit steeds in gesloten ringen gebeuren met horizontale stortnaden die op gelijke wijze w:irden 
afgedicht. De wand wordt in beginsel axiaal syrnmetrisch belast. 

Theoretische achtergrond 

Bij alle axiaal-syrnrnetrische cirkelvorrnige constructies w:irdt - naast de geldende norrnen - bij de 
berekening van het krachtenspel verwezen naar: 
- Betonconstructies in de civiele gezondheidstechniek. Prof.dr.ir.A.S.G.Bruggeling 
- Theorie en praktijk van het gewapend beton. Prof.dr.ir.A.S.G.Bruggeling 
- Theorie und Berechnung rotationssymmetrischer Bauwerke. Dr. Gyula Markus 
- Konstruktionslehre des Stahlbetons. Gotthard Franz 
- Betonconstructies onder T emperatuur- en Krirnpvervorrningen. K. van Breugel 

Ontwerpaspecten 

Vaste grondslag 
In die gevallen waarbij verwacht mag warden dat de ondergrond slechts een geringe zetting zal 
ondergaan (qc >4 MN/m2) en de wand niet hog er dan 8 rn zal warden, zal de vloer uitsluitend word en 
voorzien van wapening i.v.m. verhardingskrirnp. De vloer wordt beschouwd als vloeistofkerend rnem­
braan, terwijl de bovenbelasting als gelijkmatig verdeelde belasting direct aan de ondergrond 'Mlrdt 
afgedragen. De vloerzone nabij de wand wordt aanvullend versterkt om de ringbelasting vanuit de wand 
eveneens gespreid af te dragen aan de ondergrond. Voor zover nog sprake is van een verhoogde rand­
belasting in de vloer zal deze zich vanwege een snel spreiding van de last niet vertalen in een verhoog­
de zetting aan de rand. Bewust wordt gekozen voor een relatief dunne vloerplaat om de momenten in 
de plaat vanwege opgelegde of verhinderde vervorming te beperken. In de standaard gevallen zal de 
vloer gestort v.orden op kunststof folie (CUR 36). 
Elastische bedding 
In geval er vanwege de ondergrond de zetting niet beperkt blijft tot een gering verschil tussen het 
midden en de rand van de vloer, dan is bij tankconstructies een drie-dimensionale zellingsbereke­
ning gewenst. (Een berekening op elastische bedding geeft bij tankvloeren geen betrouwbaar beeld 
omdat de belasting aan de rand zich veel sneller kan spreiden dan de belastingsconcentratie in hat 
midden van de vloer). 
De berekende verwrrning in de ondergrond vertaalt zich daarbij direct in een opgelegde vervorming 
in de vloerplaat. Bij de ontwerpberekeningen van de vloer wordt de zettingsberekening en de optre­
dende moment in de vloer door een Eindig Elementen Programma gelijktijdig bepaald. 
Bij het bepalen van de grootte van de belasting die van invloed is op de te verwachte zetting, mrdt 
rekening gehouden met de ontlasting van de ondergrond vanwege ontgraving. Een deel van deze 
belastingsvermindering wordt in mindering gebracht op de maximale belasting uit de tankconstructie. 

Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN CoPYright by M:inostore b.v_ 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

design@Monostore.com 
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Constructieberekening 

Specl~ls1 in tanks & s//o's 

Paaffundering 
Wordt een tankvloer gelundeerd op palen, dan v.ordt bij voorkeur eveneens het palenplan door M>­
nostore ontworpen. De ordening van de palen onder de tankconstructie is namelijk van directe be­
tekenis voor het constructieve ontwerp van de wand, en in het bijzonder de vloer. 

Controle grondwaterbelasting 
Behalve dat de lundatie van tankconstructie bepaald 'Mlrdt door neerwaartse belastingen, zal de 
de tank - in geval het grondwater boven het vloerniveau uit kan stijgen - tevens 1M>rden gecontroleerd 
op de effecten van opwaartse kracht. Uitgaande van een lege tank zullen de momenten in de vloer 
worden bepaald, terwijl tevens gecontroleerd zal worden of de tank als geheel kan gaan drijven. 
Alhankelijk van de afmetingen van de tank kan het noodzakelijk zijn dat de vloerversterking of bal­
last zodanige vormen aanneemt dat dil de redelijke en economische verhoudingen te boven gaat. In 
die gevallen kan ook gekozen worden voor het toepassen van springluiken, of een grondwater-verla­
gingssysteem tijdens het ledigen van de tank. In die gevallen. zal de eenzijdige grondwaterdruk 
worden beperkt. 

Vloeistofbelasting 
Onafhankelijk van eventuele tegendruk door een grondaanvulling rond de tank zal de wand v.orden 
ontworpen op een vloeistofbelasting. Deze werkt zich bij aidaal-symmetrische tankwanden uit in 
de vorm van een ringtrekkracht. De Monostore-tankwand staat derhalve in beginsel als ring op zich­
zelf. Om praktische redenen (o.a. waterdichtheid) word! de wand schamierend aan de vloer verbon­
den. De daardoor ontstane momenten in de wand blijven echter beperkt, zodat er geen noodzaak is 
om de wand dikker te maken. 

Temperatuurbelasting 
In geval er vloeistof in de tank aanwezig is, is er meestal ook sprake van een temperatuurverschil 
tussen de binnen- en buitenzijde van de wand. In de omtrekrichting zowel als verticaal in midden­
zone van de wand kan echter geen vervorming ontstaan. Dil feit werkt zich uit in een temperatuur­
spanning waardoor een fijne scheurverdeling ontstaat. Voor het bepalen van de spanning word! 
derhalve rekening gehouden met een gedeellelijk gescheurde doorsnede. 1 /2 Ee 

Grondbelasting (uitwendig) 
Voor zover de grondaanvulling rond de tankwand hoger komt dan 2 m boven de vloerrand, en in dat 
geval !evens het verschil in de horizontaal belasting tegen de wand groter is dan 20 kN/m2, dan 
zullen de effect en op de wand aanvullen worden gecontroleerd middels een EEM-berekening 

Zachtstaalwapening 
Zowel voor de tankvloer als de wand en het eventuele betondek IM'.lrdt bij de uitwerking van het ont­
werp gebruikt gemaakt van standaard of speciale vervaardigde netten. De afmetingen van deze 
netten zijn om praktische redenen aangepast aan het bekistingssysteem van tvtmostore. 
Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de langsstaven dan wel de dwarsstaven zich aan 
de buitenzijde van de constructie mogen bevinden. 

Voorspanwapening 
Bij het toepassen van voorspanwapening zullen strengen worden gebruikt zonder aanhechting aan 
het beton (VZA). De kabels 'Mlrden tegen de binnenzijde van de buitenwapening van de wand ge­
monteerd. De kabels lopen steeds in Mn lengte volledig rond, en worden middels een ankerblok 
aan elkaar verbonden en op spanning gebracht. Afhankelijk van de diameter v.orden de ankers 
elkaar afwisselend over 2 of 3 spanrijen verdeeld 
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Ultgangspunten 
Tank 

DI 
Hw 
hw 

Belaslingen 
medium 

Hv1 
PVl 

26 (m] 
9 [m] 

0,25 [m) 

o,30 [m) 
8,70 [m] 
10,5 [kN/ITI"] 

Voorgespannentankwand 

lnwendlge diameter 
wandhoogte 
wanddikte 

vrljboord 
vloelstofhoogte 
soortelljl< geWlchl medium 

"fl>J 1 ,20 belastlngsractor 
0 1:1 -0,50 (N/mml1j restdrukspannlng In de verUKale betondoorsnede 

lemperatuur 

Materlalen 

be tonkwalltelt 
balonstaai 

voorspanstaal 

Gekozen voorspannlng 

To 
T"1 
T>Aoor 

925 
Fe8600 

FeP1860 

Ap 
fpvrop 

aantal spanslol(an) per omlrek 
wobble-ellect 

wrljvlngscoefllclent 
wlgzettlng 

aantal Kabels par kabelnr. 

Overige parameters 

winier 
-10 
25 
nv t 

('CJ 
['CJ 
['CJ 

160 [mm2] 

1860 [Nlmrn~J 
1 

0,045 
0,075 

3 [mmJ 
2 

bultentemperatuur 
madlumtamperatuur 
gem. v!oartamperatuur 

Ep 
Es 

E'b 

aantal spanpunlen 

Tel (+31) 038-3370700 
Fax(+31)038-3370708 

deslgn@rnonostore.com 

200.000 [N/mm2J 
200.000 [N/mtnl1 

14 250 (N/mm~ 

2 

ab -0150 [N/mrnl1j rasldrukspannlng in de vertlkale betondoorsnede 
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Berekenlng krlmp en krulp 
krulp (vlgs VBC 6.1 .5) 

~~.tc)= kc.kdkb .. l<h kt,;; cj>max 

Voorgespannentankwand 

kc 1,40 R.V. 85 [%] 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax (+31) 038-3370708 

deslgn@monostore.com 

kd 0,90 tc 14 [dagen] ouderdom op het tijdstip van belasten 
cementsoort 8 

kb 
kh 
kt 

1,20 f'ck 25 [N/mm2] 
0,81 hm 243 [mm] 

<j>max 
4'ct,tc)= 

1,00 factor, afhankelljk van belastlngstljd; l=oo 
2,00 
1,22 [%o] 

krimp (vlgs VBC 6.1.6) 

E'r= E'cko.kh.kp.kts:e•max 
t'C 0,10 
kb 1,20 
kh 0,74 
kp 0,91 
kt 1,00 

E'max 0,12 
E'r= 0,08 [%0] 

E·b= 6.425 [N/mm~ 

Betonspannlng ter hoogte van het zwaartepunt van de betondoorsnede: 
tot a al 

[N/mm~ 
bovenkant wand -0 ,so 
onderkant wand -0,50 

Obgem -0,50 [N/mm2] 

EK=Obg9m/E'b= 7,78E-05 

TotaaJ kr1mp- en krulpverlles voor de gemlddelde doorsnede Is: 
E'l='t'r+EK= 1158E-04 

Bere1<en1ng fpw 

fpu /prep f p Opl;max Opo;max 
1 691 1.600 1.455 1.353 1.472 [N/mm2] 

kabelkractt : 254 240 218 203 221 [KN] 

Diameter (voor de kabels) 26,35 [m] Spankrach ten vanult span- vanult kabel 
Omtrek bedraagd dan 82,78 [m] zl de max: max. 
de helfl v.d . kabel wordt verdeeld Ir 24 delen Spannen op Fpo 220,80 215,17 
per deel bedraagd de lengte 1,72 [m] Fp1 208,54 202,91 
de krommlng per deel is 3,75 !1 AFp elnd 69,09 67,33 
Kabelverloop 360 !1 Fpi eind 151,71 147,84 
Som v.d. rel.verkort. krlmp(tot.) 616 [mm] lw lnvlooclslargl 7,34 7,44 

kruip (max.) 6,4 [mm] Tang enswrl]vl ng shoek 
AFpw e' 

1,67 1,63 

22-9-2010 15:37 Copyrights by Monostore b.v. 
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Veld afstandv.a. HoeK 
nr. span pint 1i 
0 o,oo o,o 
1 1,72 7,5 
2 3,45 15,0 
3 5,17 22,5 
4 6,90 30,0 
5 8,62 37,S 
6 10,35 45,0 
7 12,07 52,5 
6 13,80 60,0 
9 15,52 67,5 
10 17,25 75,0 
11 18,97 82,5 
12 20,70 90,0 
13 22,42 97,5 
14 24,14 105,0 
15 25,87 112,5 
16 27,59 120,0 
17 29,32 127,5 
18 31,04 135,0 
19 32,77 142,5 
20 34,49 150,0 
21 36,22 157,5 
22 37,94 165,0 
23 39,67 172,5 
24 41,39 180,0 

/ ,44 32,30 

200,0 

180,0 i--------------160,0 v-- 411', ... 
...... 

~ .... 
~ 140,0 

.. ,,,.·· 
u. 120.0 

100,0 

ao.o 
0 90 

gemlddeld 
maximum 

maatgevend Is he1 minimum 

22-9-2010 1-5::37 

Voorgespannentankwand 

AANVANGSFASE 

Fpl Relaxane 
[KN] 
191 6,69% 
194 6,96% 
197 7140% 
199 7,96% 
202 6,56% 
201 8,34% 
198 7,76% 
196 7,16% 
193 6,87% 
190 6,58% 
187 6,26% 
184 5,99% 
182 5,70% 
179 5,41% 
176 6,12% 
173 4,83% 
170 4,54% 
167 4,25% 
165 4,17% 
162 4,10% 
159 4102% 
156 3,95% 
153 3 ,8~/o 
151 3,79% 
148 3,72% 
203 8,74% 

staal 
12,77 
13,52 
14,55 
15,91 
17,31 
16,78 
15,40 
14,05 
13,24 
12,49 
11,76 
11,05 
10,35 
9,67 
9;01 
8,36 
7,73 
7,12 
6,87 
6,63 
6.40 
6,17 
5,94 
5,72 
5 50 
17,lb 

WERKFASE 

AFpw 
[kN] 
17,5 
18,3 
19,3 
20,6 
22,0 
21,S 
20,1 
18,8 
18,0 
17,2 
16,5 
15,8 
15,1 
14,4 
13,7 
13, 1 
12,5 
11,9 
11,6 
11,4 
11, 1 
10,9 
10,7 
10,5 
10,2 
22,5 

Voorspanverloop over de on,irel( van de wand 

Fpw 
[kN] 
173,5 
175,5 
177,3 
178,7 
180,1 
179,6 
178,2 
176,7 
174,7 
172,7 
170,6 
168,5 
166,4 
164,3 
162,1 
160,0 
157,8 
155,6 
153,1 
150,5 
147,9 
145,3 
142,S 
140,2 
137,6 
181 

~~ ' 
...... - ... --- ,,,. - ... :0- - ....... - --------- ...... _ --- --,, ------.......... __ ..... 

............... .,,.,..,,.,,.,. 

163,8 [KN] 
166,4 [kN] 
155,5 [kN] 

180 
omtrak ri 

----_ ... 

270 

Copyrights by Monostore b.v. 
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Al 
[mm] 

0 
11 
22 
34 
45 
57 
68 
80 
91 
102 
113 
123 
134 
144 
164 
164 
174 
184 
193 
203 
212 
221 
2130 
239 
247 
49 

---o 
...... - 1180 

--- -o 

-·· -0 
----o ... .,,. 
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Berekenlng dw.arskrachten en momenten 

Berekenlng van heteffectleve remperatuurversohll ~ Tb;fft over de doorsnede. 

l.o 2,5 [W/m. "CJ warm1egeleldlgscol}fflcl~n1 

extreem 

To 
['CJ 

-10 

Tvt 
["CJ 

25 

o; 

[Wfm2. 'CJ 
20 

VertlCllle scheurvormlng tengevolge remperaruureffecten. 

Ro Rtot 
[m2. "C/W] [me. "C/W] 

0,050 0,150 

Berekening van de hortzontale wapenlng voor het temperatuurmoment. 

b 14,04 

T~ 

["CJ 
1,7 

Tel. (+31) 038-3370700 
Fax (+31) 038-3370708 

deslgn@monostore.com 

A Tb;e!t 

['CJ 
23,3 

Tb.gem 

["CJ 
13,3 

crs,a 
d 

k 
Nee 
Mer 
·k 

1000 [mm] 
179 [Nlmm~ 
210 (mm) 

n 
N 

crcr 
fccm 

Wgom 

0, 18 aanhechllngsconstan te 
2,3 [Nfmm~ 

493 [mm?/m] (10 16) 
-125.000 [NJ normaaJkracht 
29,2E+6 (Nmm] scheurmoment 

493 [mm2/m) (10.17) 
verschll 

f(h~) 

hx 

o verschll vergell]Klng (10. 16) en (10.17) 
185 

67 [mm] 

Bii A Tct wordt Mt seheurrnoment berelKt: 

fl 116 
K 19.086 
1C 1,3E-03 
a 1,0E-05 

ATcr= 32,7 ['C] 

MaXlmale !emperatuur waarbil een volledlg scheurpalroon ontstaat: 

(M T)m,m~~ 85,4 ["CJ > OT =23,3 "C 
ATmax.. 118,1 ['CJ 

Het scheurenpatroon Is nlet volledlg ontwlkKeld. 

Het aantal Scheuren m Is· 
(M T)m... 

m= 
-9,4 ["C] 
-74 

De gemlddelde scheuralstand Is: 
Al= -1111 (mm] 

22-9-2010 15:37 Copyrights by Monostore b.v. 
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Voorgespannentankwand 

Horlzontale scheurvotmlng tengevo/ge temperatuureffecten 
Berekenlng van de vertlcale wapenlng voor bet temperaruurmoment. 

J'b 15 [Nfmm~ 
fs 435 [Nfmm~ 

opegglng wand: scharnler o glljdend 
1 1 scharnler 

x MAT Mvloe!stor Mtotaal Nxz;totaa1 Allen 

[m] [kNmlm] [kNm/m] [kNmfm] [kN/in) [mm2/m] 
9,0 0, 0 o,o o,o -15,0 0 
8,4 -8,5 0,0 -8,5 -4,6 -94 
7,8 -15, 1 0,2 -15,0 1,0 166 
7,2 -19,3 0,4 -18,9 3,2 210 
6,6 -21 ,6 0,7· -20,8 3,5 232 
6,0 -22,5 1,0 -21,4 2,7 239 
5,4 -22,7 1,2 -21,5 1,5 239 
4,8 -22,6 0,9 -21,7 -0,1 242 
4,2 -22,3 -0,4 -22,7 -2,2 253 
3,6 -21,6 -3,2 -24,9 -4,8 278 
3,6 -20,3 -8, 1 -28,4 -7,7 318 
2,4 -1 7,8 -15,0 -32,8 -9,8 369 
1,8 -13,B -22 ,7 -36,6 -9,2 412 
1,2 -8,5 -27,8 -36,3 -2,S 409 

... 
- -, .... ft., ;- ' 

I , , 

·' ,;;,_.,_ 

' --
'".;:"'"-: 

I -.-
j ".!· .. 
j ·--

/ _J .,,., . 1. 
"\' 

' _. .~ .. . ... . 
~. ........ -

.... 

r, 
i 

Tel. (-+3 1) 038--3370700 
Fax (+31) 038-31370708 

deslgn@monostore.com 

T I ··-·- ·-· 
I - - !IJ(z,.,...,i 

-... ..... 
'--...i 

0,6 -2,9 -23 ,7 -26,6 15,0 297 
0,0 0, 0 0,0 0,0 47,9 0 

-60 -40 -20 0 20 40 60 

Control.e mlnlmumwapenlng 
roo,mln= 0,1 5 [%] 
As, min= 375 [mm2/m] 

Gekozen wapenlng 
As aan1aJ 4>k O's 

[mmQ/mj [mm] [N!mm2J 
Bu1tennet 524 (ttO -1 50) 343 .5. 375 voldoet 
Binn en net 335 (4'11 -1 50) 122 .5. 3 13 voldoe1 
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Berekenlng rlngtrekkrachten O;G 

x Nee;vltdruk Nee;<1e11ar Na&;tolaBI wandverpl. 
[m) [kNlm] [kN/m) [kN/m] [mm] 

9,0 79 284 363 
8,4 161 167 328 

••••• •Nqq;>I odoJ!r ---llqqida J 

7,8 246 77 323 --llQQ;~.,., 

7,2 329 20 349 
6,6 410 -8 402 
6,0 496 -18 478 
5,4 593 ·18 575 
4,8 699 -13 686 
4,2 804 -8 796 
3,6 901 -4 897 
3,0 983 -1 982 
2,4 1025 0 1025 
1,8 980 1 981 
1,2 794 1 795 
0,6 460 1 451 
0,0 0 0 0 -500 0 500 '1000 1500 

Berekenlng kal>elposltle voorspanwapenlng 
posnr x Toellchtlng 

[m] De hocgtellOOlng tov v1oor volgens de tab el Is exact geUJK aan 

1 0,56 de rlf{llrekkracnl l'llll prakllsel19 plaatslng lsdetoela&.tbare 

2 1,04 IOIQl'anlle +/- 75 mm tOll <19 tMorilllscne pos!U11 10,00 ~ 

3 1,37 
4 1,67 Diameter 26,00 

9,!)0 

6 1,94 Hoogte 9,00 8,00 

6 2,20 Vrljboord 0,30 7,00 
7 2,46 Wanddlkte 250 
8 2,72 6,00 

9 2,9.9 Belas1.fact. 1,20 
10 3,26 Bll[vende voorspannlng ·0,50 
11 3,55 Temp. Bulten -10 

5,00 ·~ 
4,00 

12 3,85 Vloer-wand-aanslul ting soharnler 3,00 
13 4,18 
14 4,52 Totalen: 2,00 

15 4,90 Aantal ankers 21 
16 5,33 Kabels per ankers 2 
17 5,81 Totaal aantal kabals 42 
18 6,38 

1,00 '" 

0,00 

0 0,2 

19 7,06 Horlzont.wapenlng 493 
20 7;84· Vert.wap.max. 412 
21 8,63 
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CCI 

I ~ 2~00 I 

,_ 

OOORSNrnE scbggl 1 ·2QO 

1&r 
-:'f-
A 

/ 

/ 
/ 

21 0" 

lspar""'l 

BoVENMNZICHI school 1 ·200 

90·] 
I 

I 

1210· 

~ 
()" L..i_J 

-~ 

(ALLEEN VOOR BOUWA.ANVRAAG} 

Seton.., wapenl119 
Betonkwdliteit •cwid C2D/25 1n1c1.XAJ I wc1 o,4s 
Camont CEM IU/B 42,!I, UI HS 
Zetmaat 120 - 160 rnrn (Aallbrandrnortol, aaigepast rnengsel). 
s.i.,,,staal FoBSOO 
VoonpaNtaal FeP18ClO; draadstrong 150 mm2 ~ 2 kabelo per anl<er; 
Sparwolgordo: Por opvolgond opanpunt, per vorijcale ankanij, In Hn maol. 

Dntwerpulrgangopun!en 
De •"'"legeY8" betonkwaU!el! word! geach! geschlk! te zljn v<>DI" de 

O:"r:!~ ~~"e.;....,d op botobelasth;ien, aardocholcken, gasexplaslea 
<11' ID\dere extreme oltlla!lea. 
Wen..Ujkhold ..., event-I • ..,..,Hondo betonbeschermlng 'ldlt steeds 
bulten he! <>dvlea en de levering van Monootare. 
T-1) no ~jke toestemtnlhg ..., Monocttore "'.,;; in een 
.aotq••pannen con"1nlctle Net '"°'*" goboofd. 
Tonzi) aMo.., _... .... worden .,., llMiz!>nto!e ..-Clden ~-rd als 
""'1arnlor. 
De mlrWn<fle g!Cll1daanvulllng is 0, 75 rn. Blj eon ~ijdendo reop. 
•chamlorendo oplegglng Is hot wnchi In a<S1.tulhmd ternilnnlveau max. 
0,!1 en 1 m. 

Bekis!ing en Cllm~n 
De tankwand wordt m.b.¥. een centerloos rnodUle1it stcllen belcistingsysteem 
gevonnd. (riclrt veelhoekig, ret..- opvn:iagbaar. paneelalmotlo'lg 1,6x2 
rn). De dellnltieve Cllrnetlngen van de wandconS'tNotle worden ve!l<regen 
nadat de beklstlng wordt belast. Tolerantles zijn 11' do be,.enlng 
verwerkt. 
De maatvoering on talorantiea. zO"ffl ala hot plaatranohlief 
(rnin. J rnrn) In hot •CS1dvlal< wordon d- he! ll}'Steem bepaald. 
De afmetlngen van de col19ln.lctjodolen zljn -- do Nlrnero tOleranlle 
bedoeld dlo l\Olnlnalo waarden (nchtrnaten). 
Voor hiorap aansklltend.! delen clenen de maten steedo In het work te 
warden gecontrolevd. 

Plaatslng van de waponlng 
De wandwaponing Gan do binnon- on bultenzijde bntalll vootMrnelljk ult 
gopre!Qbllceerde wciporOngsnGtten. 
Vanuit het ontwerp lo het toegeotaan per net de hcrizontde don wol 

-Ole "'°""" I!« "'""'' .- b"""" ~· pla~n. 0. ~.i • .., ..... ntu.i. io... ni..o •crd•• tegon de 
l*in...Vjcle - llct buft<rlnut qepbcmt. 
Oo ·~~ott.., wudon ~ -~ c .q. verldolnlng aan de 
biaten- reop. lmnon;Ojde geap<111nen. 

Be!ons!ort. 
Hot t>eton _, do waM wonlt - - !rlortkolcon In la!l"n -
20 ctn 901tort. met oen ma•.ol!or'~ """ 6 "'· 
A!ti«ibi!Jk van da ,,...nrngoc~Gllo •ordt bjj eon >rtorlh~• ~ 
don 2 m •es>g<r<al!g<I\ rnet a.., ·-odlidrnartlll'. 
De d"""""1d van do holizontalo ~n wordt rh'! .i- do 
i..tonaanhechting maar d- •i>Klalo voegenband gewaarbol'!!d. 

_. DSlmg 
C...~ C20/25 XA2 0,50 (~oer) binnen 

r::l0/25 XA.l 0,45 (wond) vi- J5 
buitt<l 

30 
30 
30 
40 

l'aal'*;oilr9'1 
w~ 

m!i: ~~ 111/B 42,5, LH HS ~d ~ 
a.t.ri:sloa k F e8500 kolom 40 

•6 240 210 
•7 2ao 240 
•B 320 280 

.mml!h in het werk te controleren 
rnolnn in mm 
hoc91<>matcn tov bk maaiveld 

.J"''~uw Gemengd bectijf 
W"rtvreld-; 35 
~71 NS GRUBBEJM>R5r 

~-

,.,._ 
Yi:lrio.mni 

• 

.= ~~-r~id~ -~;i~~::;:,'= 
5-TORE KN.IC. °"°""" 

'9 J60 310 
•10 400 J40 
•12 480 410 
.is 540 550 

CbJ-c,t: 

(Nal-!illtor •28 • 9 m 

Ondan:lell: 

..--i'>g 
....._,,, 

ALGDIEEN 

Schaat Ii• tmk • Datum: :?.-W....:01 
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QOORSNEDE 8-8 
Schaal 1 :40 

/I' 

Sf'ANPllNT 1 
Sch<l<ll 1:40 

I 

SPANPUNT 2 
Sch<1<1I 1:40 

' I / , 

voorspankabels VZA 
0,6"(15,7mm), Ap-150 mm' 
staolk .. aliteit FeP1860 
per ankerpositie 2 kabels 
voorspanankers Z6-2 
kabels over de volledlge 
cmtrek 
bevestigin9 van de kobels 
aan de binnenzijde 
van het bu itennet 

(ALLEEN VOOR BOUWAANVRAAG} ._ 

Mohostorc be3chikt ever een t:ekJs~iri9::ty~ectn Z:>h::ler ~eri~erpcnnct"I / 
doorkoppel«r:ke~- De bekis:ing verkrljg-.: zijn stabiliteft door de 
ringwerkin g, en 2a l zijr. eiiidpcsi~e verkrijger nad<r.: d~ volledi1Je 
beh:as~inq t1<1riweziq is. Door tOtipass inc; vein het sy·so;eem wordt een 
er.igszins veelhoekige ronde t ankwand verkregen. In de 
ont'" ... ·crpbcrci~r-Jn:;ien Yan do !Ori< zr;r.. do n""..09(.Ujk.o 1oler\'lrr::te~ reeds 
we r~cr1d Of 11.UMeJ'I' ~a,c;ewcnst ~cht'Cfal w()(dtn aaruJC10ond. 
~Ct NCpenln91u·.a::.o:n. ~d'an io~ocl mo;cl1Jk in ci-cn C:rit.Ql'li'a.tm opgesi:dd. 
'911 1ocp~ain9 vt1n ~f'$0Ml1N; wcr4c'1 ViA- k-qbcfs ~ oc.g ep.ast di<': Tcg~r. 
de t:;Mcnzi}d.c win hl!l b"Lli:crir..cr: ...,« dtott <1.0/1-l,iiCbtachl.. 

~ C20/25 'JXJ. 0,50 (vloer) D'6llll9 biMen 
C20/25 XAl 0,45 (wand) ~ 40 

C<mcnt; CEii Ul/8 42.5, LH HS m J5 
\\Jb:lon: 815 dak J5 
Bclonr:tm~ Fe8500 kolom 40 
moten in het werk te controleren 
mcten in mm 
hooc;tcmatcin tov bovenkant vloer 

CbjoW 

buit!n 
J5 

~ 
40 

V. I lpsgtr 
.m ~ "° 240 210 

•7 280 240 
fl! 320 280 
'9 360 310 
JOO 400 340 
•12 4llO 410 
116 640 550 

~;o..~uw Gemengd bdtjf _ .. 
~1 iltS GAIJBBEfrNORSI'" 
~ 

(Na~ •28 • 9 m. 

Ondlf"dMI: 

.....nld>-ksilng 

~' 
w.ll'ENING + \IOOffSPANNING 

~ School: n. * Doti.ft; ::tt-e.-201 

• 

. ~~~411dllk Pl-$;.t. Clb;.ct. ~ ibl. 
~ 

~;i,'~til:l: - -"' STORE ""•"-~,, 02 51 3 
/1, ·- n.-.........an.--.-,......-~--........ --... - .... ... 
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Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

Constructieberekening 

Specialist in tanks & silo's 

Slachtafvalvergister 013 x 9 m. 

Voorloplg I alleen voor 
vergunnlngsaanvraag 

Vergistingsinstallatie 
Witveldvyeg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Nieuw Gemengd Bedrijl 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Monostore bv 
Carlsonstraat 17 
8363 CA KAMPEN 

Tel. 038-3370703 
Fax 038-3370708 
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Monostore 
Goudplev!er 107 Tankwand - Tankwall - Behilterwand Tel. (..S1) 038·3370700 

Fax (-+31) 038-3370708 
deslgn@monostore.com (NL,) 827 I GB Usselrm.lden 

prop ct Vergls11ngslnstallatle Obloot Slachlafvalverglsler 

Geometrl• 
01 

Hw 
hw 

oplegglng wand 

nilleU<lasse butten 

mllleuklasse blnnen 

Mllteriaal 

dokklng 

beton 
IL 

betonstaal 

2 

5 

13 JmJ 
9 Jm] 

0,220 JmJ 

lrmendlge dlamater 
wandhoogte 

( 1..schanler;O-g l)dend) 

S5 JmmJ 

t:yl~rcubb 

C20 /25 
1/6 

FeB 500 

wmax 0,2 

/'b 15,0 (N/mm'J 
/b 1,2 (N/mm'J 
Eb 2asoo IN/mm'J 
f$ 435 IN/mm') 
Es 200000 (N/mm') 

pcoJectnr: 0 04 

)mm] 

Belastlngtn 
\lloelstof Hvl a,10 (m] vloelslofhoogle P>'1 t0,5 (kNlm>J ~oortell)k .gewlcht medum 

11'9 1,20 belasllngsfacto1 

Wand be!&t van buftenal 

vrl)boord 
gasdrU< 
e>:pl.d1uk 

o,som 
o.oo m Wkolom 
o,oo m Wkolom 

O rrBar 

Grondaanvullfng random gelffke hoogte maxlmaal 2 m (Tool~!bare •1119ng 1 m) 
Posltlel efl~l vangronddrukop warxl Is ~let meegerokend voor redi.eUevan mpenlng. 

Terfl)eratuur 

bulteritemperatuur 
vloelstof temperatuur 

e'Xlra o 1 o;eu 

winter 
To -15 
Tvt 20 

extra o 

zomer 
50 
15 

0 

('CJ 

l~l 

~rekenlng Y<lll hot effeotlove 10mperatuurversohll 0Tb;e1f over de doorsneda. 

M 2,5 (Wfm. 'CJwamtegetllldlgscOlltflotn!l 
To TV! a Ro ~ Ts ATb;l!tt 
["Cl ["CJ [W/m•. 'C tm•. <CIW) (In'. 'C!WJ ('CJ J'CI 

winter ·15 20 20 0,050 0. 138 -2,3 ·22,3 
zomer 50 15 20 0,050 0.138 37.3 22,3 

22·9·20f0 15:41 Copy1lghts by Monos tore 

K 13.006 [KNm') 
Tbi!Jlm Mt..T AAT 

['CJ (kNmlml (mmll'm] 
8,8 -15,4 212 extern. 

26,2 15,4 212 Intern 

50 

Paglna 1 
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Monostore 
Goudplovler ·t 07 
(NL·) 8271 GB Usse!ml.ioon 

pro)lct Varg lstlngsln stallalle 

Btrebnlng cM'ar•knlchten x f11.ctor 
)( 'll:lell101 dT~lllr 

Im! [kNfml lkNJml 
9,0 0,0 • 16.B 
B,4 0,0 ·1,&-
7,9 0,0 3,2 
7,2 o.o 3, 1 
6,6 0,0 1,7 
6,0 0,0 0,5 
5,4 0,2 -0,1 
4,9 0;4 .0,3 
4,2 0,4 ·0,3 
3.6 0,0 .0, 1 
3,0 -1,6 0,5 
2,4 -5,0 ·1,7 
1,8 ·9,2 3,1 
1,2 -e.s s ,2 
0,6 4,8 -1,6 
0,0 50,2 -16,9 

Berekenlng moment x factor 
x WIOOTMot MA1W 

)ml [kNmlm) lkNrn'ml 
9,0 0,0 0,0 
8,4 0,0 -9, 1 
7,8 0,0 -14,3 
7,2 0,0 -16,2 
6,6 0,0 · 16,4 
6,0 0,0 -15,9 
5,.1 0,0 -15,6 
4,8 0,2 -15,4 
4,2 0,5 -15,4 
3,6 0,6 - 15,6 
3,0 0,2 -15,9 
2,4 ·1 ,7 -16,4 
1.8 -5,9 - 16,2 
1,2 ·12,0 -14,3 
0,6 -14,5 -9, 1 
0,0 0,0 0,0 

Berekenlng rlngtrekkrachten x factor 
)! N;VI. N;vt;~r 

rmr lkNlml lkNlml 
9,0 0 0 
B,4 25 25 
7,8 71. 74 
7,2. 123 123 
M 172 172 
6,0 221 220 
5,4 270 268 
4,8 319 318 
4,2 361) 369 
3,6 d1B 427 
a,o d87 493 
2,4 516 561 
1,e· 565 604 
1,2 614 565 
0,6 663 370 
0,0 7'13 0 

22-9-:2010 15:41 

Tankwand - Tankwall • Behilteiwand Tel. ( +31) 038-3370700 
Fax (+31) 038-3370708 

deslgn@monoswe.com 

Object S.lachlalvalvarglster pro/ectnr: 0 04 50 

dT l!Om!I dTwJtet dTZOJllll 

lkN/ml (kN/m) lkNlml 
·-iO.~ -

16,8 ·16,8 16,6 
1,6. -·1,6 1,6 "' -S,2 9,2 -3,2 

-3,1 3, 1 -3,1 
·1 

-1 ,7 1,7 ·1 ,7 
-0,5 0,6 .0,5 ~., . 

0, 1 0, 1 0,2 --.., ' 0,3 0,1 0,6 .. ' ---VIOO Jsioj 
o,s 0,2 0,7 -- ··- ·dT..,111!1 
0,1 ..0,1 0,1 

-0,5 ·1, 1 -2, 1 -:;; : -dll<lrlllt 
· 1,7 <S,3 ·6,6 
-3,1 ·6, 1 · 12,3 
-3,2 ·6,4 ·12,8 

IT ' 

.. «:~ ""'"--I 1,6 3,2 6,4 
16,9 33,3 67,0 ·40 ·20 0 20 ~o 60 

MHz Mwhlllr M l!Om!I 

ll<Nrn'm[ lkNmlm) lkNmlmJ 
0,0 0,0 0,0 
9, 1 -9, 1 9, 1 

14.3 -14,3 14,3 
16,2 -16,2 18,2 
16,4 -1~,4 16,3 

10,0 -·-· l i-- - - - M\loelW! 

/ 
• ••• • •MOTw 
- M\\1!001 

1 
.,, 
, -

15,9 -16,0 15,9 "" 
15,6 -15,5 15,6 .. 
15,4 -15,2 15,6 ' I 

--· 
16.4 -14,e 15,8 
15,$ -14,9 16,2 
15,9 -15,7 16,2 

; _'_ I 

C7. 
,,.-. 

--~ 16,4 -19,0 14,7 
16,2 ·22,1 10,3 
1d,3 -26,S 2,4 

/ 
... ~T 

·, ..-: .... 
.... . 

~ 4..:_ -..: ... 
9,1 -23,6 -5,5 
o,o 0,0 0,0 ·30 ·fO -10 c 10 

N;T.w N;Tz Nl10lw N:~l\V 

[KN/ml lkN/ml ll<NlmJ [kN/m] 
239 -239 239 .239 
99 -98 123 .74 
17 • 17 90 '57 

,_,10,1!- --·[ - - - ~· ~sonamer 
-,, • • • • • • N:~w 

.. r l~ .. ...... ... 

....... '\ - -

-13 13 110 136 
·H> 15 157 187 I ' . 9 9 211 229 
.3 3 265 272 

. 
I\. 

() 0 917 318 
1 · 1 370 369 
I · 1 428 ~27 

0 0 494 498 
0 0 561 561 
0 0 604 604 

.. 
~ ..... 
~ 

··-
., 

"' 
0 0 565 565 ..... 
0 0 370 370 
0 0 0 0 

-.,v 

l--
...... --jV 

·200 0 200 400 GOO 600 

Copyrlgh1s by Monostore Paglna2 

252 



Monostore 
Goudplevier 107 

Tankwand - Tankwall - Behaltetwand Tel. ( +3 I) 038-3370700 
Fax ( +31) 038-3370708 

deslgn@monos1ore.com (NL-) 8271 GB IJsselmuden 

pro;ect: Verglslingsinstallalla Object Slachtalvalverglstar 

Controle aannam• Eb 

Mr. 
IMd; rraxl­

Ec = 

13,0 [kNm[ 
32,6 [kNm] 

14.250 kN/m2 (gescheurd beton) 

projectnr: 0 04 50 

Dwarskracht Scharnler (Zia ook separate detailberekening l 

Controledwarskrachtcapaciteit wa'ld Falschuif 
'td= o, 30 [Nlmm~ As ben 

67,0 kN/mwand (- Fd) 
218 mm•/m• 

t1 - 0,46 [N/mm~ (0,4fb) As aanw 335 mm'lm• 
gekozen wapening (oj>S -150) 

Gekozen wapening 

Verlie11le wapenlng Uitgaande van een gemlddelde d = 175 mm 
Wapenlng aan de bultenkart voor vloelstofbelastingX1,2+ temperatuur X1 

Momentw""enlng 
Boven vloer Md nin Md max As ben As aanw gekozen wapening 

[m] ...... l~.f:!!~l.. ........... J~!~L ...... [mrn'/m] (mm•/m] bu~rlaag a buoorlailg 2 b1Ale!W.g t 
9,0l 0,0 O,O! 0 283 46-100 
8,0i ·16,3 O,O! 191 Z83 4'6-100 
7,0! -16,4 O,Ol 192 283 4'6-100 
6,o1 -16,o o,o! 188 385 oj>7-100 
5,0i -15,3 O,O! 180 395 oj>7-100 
4,o~ -15,5 o,oj 195 668 1>6-100 '1>7-100 
3,0j -19,9 O,Oj 251 669 1>6-100 ~7-100 
2,0! -26,6 0,0! 338 668 1>6-100 ~7 -100 
1,01 -26,7 -6,2! 339 668 1>6-100 ~1-100 

; I 
: i 
! ! 
, .................................... u ................ : 

Wapening aan de blnnenkant voor vloelstofbelas1ing X1 ,2+ temper<iuur X1 

Momentw""ening 
Boven vloer M max total Mmax;zomer As ben As aanw gekozen wapening 

[m] •• .J~!'.!!.T.l... ......... .J~~!T.L ... ,lmm•/m] [mm•/m] bnnenh.ag t bi'lronnag 2 
9,0! 0,0 12,2! 137 293 4'6 - 100 
8,oi o,o 16,3i 184 209 ~6-100 
7,0! 0,0 16,4j 185 203 ~6-100 
6,0! 0,0 15,9! 1 BO 299 j>6-100 
5,ol o,o 15,9! 179 289 4'6-100 
4,ol o,o 16,3l 185 385 ~7 -100 
3,0i 0,0 16,2! 184 985 ~7 -100 
2.01 0,0 12,2! 138 385 ~7 -100 
1,0! 0,0 0,0! 0 985 ~7 -100 

ii i 
ii i 
!. .................................................... .! 

Horizontal• wapenlng Uitgaande van een gemlddelde d = 175 mm 

Rlngkracht vloelstof x 1,2 + rin9<racht temperatuur XI +Moment uit temperatuur X1 

Boven vloer Noo;hart;wlnlllr N@;rart,zomer As ben As aanw gekozen wapening buiten blnnen 

[m] _ .. .J~.~!!1L .......... .J~(~L...Jmm•/ml [mm•/m] btJil9naag J bumr>aag 2 bwrtaa.91 innenlaa~ 
8,5j 135 -1021 522 1.131 
7,51 95 1021 446 1.131 
6,51 166 194! 659 1.131 
5,51 256 264! 820 1.335 

1>6-50 1>6-50 
1>6-50 1>6-50 
1>6-50 t6-50 
~7-50 1>6-50 

4,s; 343 343! 1002 1.335 ~7-50 1>6-50 
3,5! 439 437! 1221 2.105 
2,5! 550 550! 1478 2.105 
1,51 599 sssl 1590 2.105 
o.si 319 31si 946 2.105 

~6-50 t7-50 ~7-50 

~6-50 4>7-50 ~7-50 

~6-50 4>7-50 ~7-50 

~6-50 4>7-50 ~7-50 
! i 
! ! 
! ! 
I I 

i .......................... _,_ .. ..._ ...... ,_ ...... J 

22-9-2010 15:41 Copyrights by Monostore 

Sv2 
Rpln 

Scheurwl]dte controle 
«!> OS 

150mm 
6650 mm 

lmmJ N/mm~ < [Nlmm~ 
6,0 417 
6,0 293 417 
6,0 295 417 
7,0 213 357 
7,0 203 357 
6,5 127 265 
6,5 164 285 
6,5 220 285 
6,5 221 285 

. 0 . 0 

Scheurwijdte controle 

cl> 
(mml 

6,0 
6,0 
6,0 
6;0 
6,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

OS 

[Nfm~ < (Nlmm~ 
211 417 
263 417 
285 417 
277 417 
276 417 
209 285 
208 265 
156 28,5 

285 
. 0 

0 

Scheurwi)dle controle 

cp (JS 

bnnenti9512 Imm! [N/mrrr) 
6,0 167 
6,0 143 
6,0 211 
6,5 223 
6,5 272 
6,7 210 
6,7 254 
6,7 274 
6,7 163 

Paglna 3 
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IV 
U1 .,,... 

~ 

in 
~TIT 

~ ., 
" J 
t! 
l 
:i. 
~ 
J 
~-
~ 

~ftj s 
Q. 

[)QQBSNEDE B-8 

I II ~ I 

' -, 
QOORSNEDE scbggl 1 ·200 

8oyFNMN71CtfT scbggl J ·200 

(ALLEEN VOOR BOUWAANVRAAG) 

Bellon en wapenin<;i 
1!emricw<111ta1t ooarid C20/25 mld.XAJ / wet 0,45 
Cemoirt CEii 11/B 42,5, LH HS 
Zflmclat 120 - 160 mm (Aanlrandmortel, aanQ<Opaot mengsel). 
Bet.>notaal FoB500 
VoorspaMtaal FeP1860; draadstren9 150 rnrn2 vv.; 2 l<abolo per anker. 
SpGrwolgordo: Por opvolgend •panpunt, por vor11ca. ankerrij. in Hri rnaol. 

Orrtwerpl1119an9op11nten 
De oangegeven betcnkwalitelt wordt geddlt gac:hikt te zijn -.- de 
.. tmelde toepclsai119. 
De tank lo nlet be....,d op botobelastlng..,, aardodioW<en, gasexploaM!s 
at andere oxtrwne sltuatlos. 
Wenoelljkheld van -.-1 oonwUendo belonbeocbermlng valt steeds 
blllten hot ocMeo en de ....,rbig """ lolon<more. 
loraij na oduiltelijA taesWnrni119 """ liollo&t«e rn09 in -
._g.,,pamen cml!IN<tle ~ ..,.-don qeboord. 
TeMi anden vormeld •onion ctlo flori<ontdle stonnoden Llit9"YO"fd Clls 
acharri«. 
De "*1male grondoarwullno lo 0,75 m. Blj een glljdendo ,....p. 
sc,,__de opleggln9 lo hot ¥erKbil In aansluitend torTelnnlvGO• "'°"· 
0,5 eri 1 rn. 

B-gonoflnelill90fl 
oe tankwand wonft. m.b.v. oen centertoos modulalr sbllen bekistlngsysteern 
C)O\'Omld. (licht veelhoelcig, nrlenntloo opvraagboar, paneelafmoting 1,6x2 
m). De dG!lnltiOWI -gen van de wandconstniotle wordon verkrec;ien 
nadat do beldsllng wordt bolo st. l olerantln zljn In do be""'•nlng 
.. nnrlrt. 
De rnaotvoering on taleranties. zowel alo hct plaatrandrelief 
(mi>. 3 mm) In bot ,.ondvkd< wotden door Mt systeen'1 bepaald. 
Do ~ - do conslnlc:llcdokn l ijrl -- do Nlmero tolerot1tie 
bedoeld GI• - -..aorden (rkhtrnaten}. 
V- hlll'OI> -alul!endo dolon dlonon do maten lteedo In ht well< te 
~~olo«d. 

PICl<lblng van do wapenlng 
De wnciwq>e""'9 <1<1n de blnnen- .., b\lltenzljdo .,.,_ """'1l<lrne1Jl< tlft 
~oetdo wo~gonotten. 
Vmi..rt het ontworp ls hot ~ per net de hol1zontdle clan wel 
,..111kole st....., het rr .. eot .,..., b~ 1e ploot><n. 
0. ..,..._..bola •• ~· ..,_ .io .. n word.n tegen d• 
bnlonzljde - bet butt"""ot 90pbr.st. 
0o -8:9""-~ .i_. Gm!f'*-<Jrollng c.q ....... lnln<.l G<lh do 
bultcn- rap. blnn..,,"jde ~sp<ltlnell. 

Seton.tort. 
Hat bcrton """ do w<ll\d wend! olttdl i ondor stortloU,.. in logcn van 
20 crn Q.,,ton, rn.t ..., mox.storthoogto ..,., 6 rn. · 
MharMUjk ..,., da w<lp<Ar>cJoe<>ncentrGllo "ordt l>lj - 1Jt"OC1hooqto <;n:tot 
clan 2 m "~"" rr~ """ ·~· . 
Do dic:htboid VCSI de horizOl'11ale ttonnodon wordt nio! door da 
betonoanhechtlng maar door speclole v-bm>d gewomborgd. 

_. lllidllng 
Ccns1rudiebetcn: C20/25 llA2 O.SO (~oor) binnen 

Va I l1dqlo 
buit.n .ll.2:i llJ:i 

C20/25 XA.l O,.S (wand) ~ 35 .lO 116 24() 210 = ~ 11/B 42.5. LH HS :r ~ JO •7 2aO 240 

~ ~ ~ ~\'8 Bdoo>!acl. Fe85CXl lcolom 4() 
m<rten in het •erk 1e controferen 
rnaien in mm 
hooc;tCMcttth tov bk maaiveld 

..... ~uw Gemengd bectljf 
Wlt..litw.; 3!5 
5971 NS CRUBBEtNIJRST . .....,,._ 

<liojKt: 

.io 400 J4() 
'12 ~ 410 
•16 640 550 

Sb::f1tuP'w• .. _.. •13 • 9 m 

~-: 
....n:iditrtUot>O>g 

Ond9rwp; 

WAPDING 

Schaat: ii• ._ I Datum: n-.ct-20 
fto:«t. 1:11>;.ct ~ ao;. 

-04-101 5 
n.-.-.... .. ~ .. ~ .............. -.. ..-.- -.. -­......................... ... 
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Monostore 
Carlsonstraat 17 
(NL-) 8263 CA KAMPEN 

Construct ieberekeni ng 

Specialist in tanks &; silo's 

Slachtafvalnavergister 011 x 9 m. 

Voorloplg I alleen voor 
vergunningsaanvraag 

Vergistingsinstallatia 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Nieuw Gemengd Bedrijf 
Witveldweg 35 
5971 NS Grubbenvorst 

Monostore bv 
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Morostore 
Goud plevler 1 07 
(NL-) 6271 GB IJsselmud!an 

Tankwand .. Tankwall - Behllterwand Tel. (+31) 038-3370700 
Fax {+31) 038-3370708 

deslgn@monostore-com 

proj3ct Verg lstlngslnstallalla Objeot Slachtatvalnaverglsler projeotnr: 0 08 50 

G1on-.trl• 
01 

Hw 
hw 

oplegglng wand 

rnlle~lasse bulten 

mllleull)asse blnnen 

Moterlaat 

dek!<lng 

beton 
µ 

betomtaal 

5 

11 lrnJ 
g !ml 

0,210 lml 

lrm«ldlge diameter 
wandhoogte 

( 1-sehanter ;o-~ ljdend) 

S5 [mm) 

cynn.1lrou1Jt1 
C20 125 

116 

FeB 500 

wmax. 0,2 

fb 15,0 [Nlmm>J 
/b 1,2 (Nfmm'j 
Eb 2esoo IN/mmtJ 
1_s 435 IN/mm•) 
Es 200000 [N/mm'j 

[mm) 

Belastlngtn 
Vloolstor Hv1 e,10 (m] v loelstofhoogte pv1 1 o,5 (l<Nlm>] soorte lljK geWleht medllll 

"fts 1,20 bela,sllngsfaclor 

Wand b!!!ast van bultenal 

vrijboord 
ga.sdrul< 
eicpl,druk 

0,30 m 
o,oo m Wkolorn 
0,00 m Wkolorn 

O rrBar 

Grondruuwumrl!J rondomgolljko ho ogle mrudmaoJ 2 m (Toelatllbare alwljlrJng 1 m) 
Posltlef elfoict v91191onddm~op wand ls nl9! me<19er&11.end voox r<>dLOU6van wapenl119. 

Ter!lle.ratuur 

buitenteml)(lraluur 
vloelstor tem!X)ratuur 

eXlra o 1 o;e1r 

winter zomer 
To -15 50 ('CJ 
Tvr 20 15 

axtra o o 1;g1 

BC!reKenlng van het elfectleve temperaluurvors¢hl l DTb;eff over de doorsned 

h 2.5 IW/m. 'CJ wiirrnte911leld93ooeftlcl~rt 
To TY! (X Ro Rlol T• AT1>;e11 

l<CJ (<CJ IW/m• <C 1m• 'V/W] (m>. <CIWJ ["CJ f"GI 
wlnter -15 20 20 0,050 0,134 -1,9 ' 21,9 
zorner 50 15 20 0,050 0,134 36,9 21,9 

Gopyrtghis by Monos tore 

K 11312 
Tb;gim M6T 

l'VI IKNmlm) 
9,0 -13,a 

2M 13,8 

lkNm'I 
A6'T 

[mm'l'rnJ 
202 Ole1ern. 
202 lf'IGJfl, 
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Monostore Tankwand . TankWall - Behllte1Wand Tel. (+31) 039-3370700 
Goudplovler 107 Fax(+31)039-3370708 
(NL·) 8271 GB IJ~selml.Joon deslgn@monostore.com 

pr¢)' Ct Verg lslingsins1allatie Object SlachtafValnaverglsler pro]ectnr: 0 08 50 

Berekenlng dwaraklachlen x factor 
x V'oel\101 dTwW!ler dT 21>rrnr dT'lltter dTlOll'lll 

[ml [kN/ml (kNlml [l<N/ml lkN/m] [kNfm] 
9,0 0,0 ·16,8 16.S -16,9 16,9 
9,4 0,0 -0,6 0,6 ·O,S 0,6 
7,9 b,O 3,4 ·3,4 3,4 ·3,4 
7,2 0,0 2,6 -2,6 2, 6 ·2,6 
6,6 0,0 1, 1 -1,! !,1 ·1, 1 
6,0 0,0 0,2 -0,2 0,2 -0,2 
S,4 0,0 -0, 1 0,1 -0, 1 0,2 
4,8 0,2 .-0,2 0,2 o,o O,d 
4,2 0,.4 -0,2 0,2 0,2 o.s 
3,6 0,3 -0, 1 0,1 0,2 0,5 
3,0 ·0,5 0,2 -0,2 ·0,3 .Q,6 
2,4 -2,9 1, 1 -1,1 -1,B -4, 0 
1,B -7,0 2,6 -2,6 -4.4 -9,7 
1,2 -9,2 3.4 -3.4 -s.e -12,7 
M 1,7 -0,6 0,6 1,1 2,4 
0,0 dS, 1 - 16,8 16,8 28,3 61,8 ·20 20 40 

Berekening moment x factor 
)C MllOOIO)I MATw MATl MWlnler Mzorrnr 

(mJ (kNmlmJ lkNrriml {kNrrimJ [kNm/m] [kNmlm[ O.O-r-i 
9,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 
8,4 0,0 .e,8 8,8 ·8,8 8,9 
7,8 0,0 -13,4 13,4 ·13,4 13.4 
7,2 0,0 · 14,7 14,7 ·14,7 14,7 

-·-· I ..-- - - -MVIOO l!'IOI - • •• • • •MDTW r -Mv.!rllsr .. 
6,6 0,0 - 14,5 14,5 -14,5 14,5 
s,o 0,0 -14, 1 14, l ·14,1 4,1 
5,4 0,0 -13,9 13,8 -1 3,8 13,9 " -
4,8 0,0 - 13,7 13,7 -13,7 13,8 

... 
4,2 0,2 - 13,7 13,7 -13,5 13,9 
3,6 0,4 -13,8 13,8 ·13,4 14,3 
3,0 o,s - 14 , 1 14 ,1 ·13,6 U,·6 
2,4 ·0,4 -14,5 14,5 ·15,0 14,1 
1,B ·3,4 - 14 ,7 14,7 ·19,1 11,3 
1,2 ·B,9 -13,4 13,4 -22,0 4,9 

: ·-· 

~" 
. ,, 

....... ~-~ 
... ,. 

' 
1; '- ..:' ·..::.· "-~ 

0,6 -11,9 -e.9 8,8 -20,7 -S, 1 ,v 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·26 ·20 ·16 ·10 ·6 0 6 

Berekening rlngtrekkn1cht1n x factor 
x N;vl. N;v!;schamler N;T.w N;T.z N;lolw N;IOlW 

[ml (k.NlmJ [kNi'm) [kNlmJ lkNlmJ [kN!rnJ [kN/m] 
·9,0 0 0 224 -224 224 -224 
9,.-! 21 2-1 81 ·81 101 -60 
7,8 6-2 62 6 ·6 68 57 
7,2 ·1011 10~ -15 15 69 119· 
6,S '146 146 -1 2 12 134 157 

,.-,10,:,. ___ ~i~~·nlel I 
--· 

., :..:..:..:..:..11:1w 

"·"" 
_J-1 •....,u 

-~-v,. 

\ •• I 
·--

I \ 
6,0 '187 187 .5 5 192 192 
5,4 229 228 ·1 1 227 229 

-.. 
~ -

4,8 270 269 1 ·l 269 288 
4,2 31_2 310 1 ·1 311 310 
3,6 353 356 0 0 356 356 
3,0 395 409 0 0 409 409 
2,4 437 468 0 0 469 A69 
1,9 478 517 0 0 517 517 
1,2 520 504 0 0 504 504 

-. 
\ ,, 

\ - -.. -
'\ 
J 

0,6 561 345. 0 0 345 345 
o.o 803 0 0 0 0 0 _,_ --__..,. 

·21!0 0 200 40J GllD aoo 
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Mono store 
Goudplevier 107 

Tankwand - Tankwall - Behalterwand Tel. ( +31) 038-3370700 
Fax ( +31) 038-3370708 

deslgn@monostore.com (NL-) 8271 GB Usselmulden 

project: Verg islln gsln st a Halle Object Slachtatvalnavergister 

Conlrole aanname Eb 

Mr. 

IMd;rmxl· 
Ee-

11,8 [kNm) 
29,6 [kNm] 

14.250 kN/m2 (gescheurd beton) 

projectnr: 0 08 50 

Dwarskracht Scharriar (Z je ook separate detailberekenlog J 

Controledwarskrachtcapaciteit wand Fafschuif 
'tel- o, 29 [N/mm•] As ben 

61,8 kN/mwand (=Fd) 
201 mm•/m1 

th 0,46 [N/mm•] (0,41b) As aanw 335 mm"fm1 
gekozen wapenlng (4>8 -150) 

Gekoz.en wapening 

Verlicale wapenlng Uttgaaode van eeo gemiddelde d = 164, 5 mm. 
Wapenlng aao de buttenkart voor vloelstofbelastiog X1,2+ temperatuur x1 

Momentwapening 
Boven vloer Md mo Md max As ben As aanw gekozen wapeniog 

[m] •.. ...l~~.'!!L ........ ... J~!!.!L. . ..Jmm'/m] [mm•/m] buJDmag a bulllrWQ 2 Duterlaag 1 
9,0i 0,0 O,O! 0 283 jlS-100 
s.oi -14,7 o,oj 101 293 jlS-100 
7,0! -14,7 O,Oi 181 283 j>li-100 
e,oi -14,1 o,oj 173 283 "5-100 
S.Oi -13,7 0,01 168 283 1>6-100 

- I 
~.01 -13,5 0,01 180 539 ~7-150 jlS-100 
3,0j -16,3 o.o j 218 539 ~7-150 1>6-100 
2,0! -22,4 0,0! 305 641 ~7 -150 4>7 -100 
1,0i -22,7 0.01 308 641 4>7-150 4>7-100 

! i 
! ! .. ... _ ...... _ ........... _ ......................... " ....... . 

Wapening aao de binnenkant voor vloeistofbelastlng X1 ,2+ temperatuur X1 

Momentwapenlng 
Boven vloer M max total Mmax;zomer As beo As aanw gekozeo wapening 

[m] , .. .J~~!.T.l ............ ...l~!!.!l.. ..... ,lmm•/m] [mm•/m[ bnrenliag1 blnninb,ag2 
9,0! 0,0 11,?j 138 283 {16 - 100 
8,0i 0,0 14,7l 174 283 "'6-100 
7,0l 0,0 14.?l 174 289 "'6-100 
6,0l 0,0 14, 1i 167 283 "'6-100 
5,oi o,o 14,oi 166 283 ij>6-100 
4,0l o,o 14,51 173 385 4>7 -100 
3,0i 0,0 14,6j 174 385 4>7 -100 
2,0! 0,0 12,6j 150 385 4>7 -100 
1,01 0,0 2, 1 i 24 385 4>7 -100 

; i 
5 i 
! ................................................... .! 

Horizonlale wapening Ultgaaode van eeo gemlddelde d - 164,5 mm. 
Ringkrach1 vloelstof x 1,2 + rlofl<racht tempera1uur X1 +Moment uit temperatuur X1 

Boven vloer NeG;hart;wh1er Nee;tart;zomer As ben As aanw gekozen wapenlng buiteo blnneo 

[m] ... ...l~!:!!.'!!!.. .......... ...l~~!~L .. ...lmm•/m] [mm•/m] l:Ju!oriaag 3 buileriaag 2 Dl.llelUa,g 1 inre~ 
8,51 114 -86! 464 1.131 ~6-50 4>6-50 
7,5; 74 92: 414 1.131 
6,5! 142 1631 577 1.131 
5,5j 220 2221 714 1.131 

~6-50 4>6-50 
~6-50 f(i-50 
~6-50 +6-50 

4,5! 290 289i 869 1.131 +6-50 f(i-50 
3,5! 364 364! 1040 1.592 
2,51 458 45al 1256 1.592 

t7-150 '6-50 4>7-50 
4>7-150 '6-50 4>7-50 

1,5i 523 523f 1406 1.796 
o,5i 299 299j B89 1.796 

~7-150 +7-50 4>7-50 
~7-150 4>7-50 4>7-50 

i : 
i i 
i i 
i i 
! .............................. ..................... J 

22-9-2010 15:43 Copyrights by Monostore 

Sv2 
Rpln 

Scheurwl)dte controle 
<P us 

150 mm 
5650 mm 

lrnmJ N/mm' < [Nlmm"I 
6,0 417 
6,0 278 417 
6,0 278 417 
6,0 266 417 
6,0 259 417 
6,5 145 285 
6,5 175 285 
7,0 206 285 
7,0 209 285 

0 . 0 

Scheurwljdte controle 
q, 

[mm[ 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

crs 
IN/mm• < [N/mm"I 

212 417 
268 417 
268 417 
257 417 
255 417 
196 285 
196 285 
169 285 
2B 285 

0 
0 

Scheurv.ijdte con1role 

q, us 
Dhrenll.aQ 2 [mm] [N/mm::] 

6,0 149 
6,0 133 
6,0 185 
6,0 229 
6,0 278 
6,7 237 
6,7 286 
7,0 284 
7,0 179 
. -

-
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N 
V'I 

'° 

~ba~=~~'5 
ILK,....••11'9_..ba,o p;c &O 

~ ,, 

QOORSNEDE 8-R 

00+ 

§ 
"' 

QOORSNEDE schggl 1 ·200 

80YENMNZ!CHT schggl 1 ·2QO 

(ALLEEN VOOR s ouwAANVRAAG J 

Beton en W<lpeninQ 
BetonlcwCIU!elt •4nd C20/25 mlcl.XA:l I wd 0.45 
Cement CEM ID/8 42.5, LH HS 
Zdtrnaat 120 - 160 mm (Aanbr4ndm<>rtel, "4ngepciat men;sel). 
S-nstaa! FeBSOO 
Vocnp4nltaal FeP1860; dra4dstreng 1~ mm2 VZJo; 2 kabels per onl<er, 
SponYolgorde: Por apvolgend op<1npunt. por W1rtic• cmkorrij, in Hn m4ol. 

OnlwofP<Jll'<J~ 
0e O<Slgogevon botnnbolib:I! ~ ~achl goochikt te zljn voat de _,,,_ to<paoUig. 

De tanlc bl nlet ·b«Wt«>d op ~en. 04rdscll<>id<en, QO!o>plc• ies 

cl ... c1er. -· """""""· WonodlJldoeld ....., -.-1 0111>•..0•nde ~Ing YQlt otoods 
bul""1 ~ odoo<les en de ~9 ¥Cltl II-. 
Tenzli no ~· toeotemmlng van M<>noctcr• ln"'l In eon 
YCO<qaponrien conOINC!io nie: •orden 90boonl. 
Tetull Cllldoro ...nneld wonle<I <lie hcri<oll':Cle nonnade<1 .-igcvoenl ols 
Khomlor. 
De mSlimale grondaanvu!!inQ m 0,75 m. Elj een gUjdende resp. 
achomlerende oplegglng lo hot veracM In aan>lultend torrelnnive4U mCllC. 
0,5 en 1 m. 

Bekisting en afrnetil>gdl 
De tankwand wanlt mb.v. - cente~oos moduiolt ot<Hn beldstlngsysteem 
_...,d. Olcht veelhoeldg, me.- opwaagbaar. paneelalmsting 1,6x2 
m). De deflnlUevo ~en van de wandconatructle worden verl<regen 
nadat de bekistlng wordt belast. Talerantles zijn in de be,...ening 
wrwertct. 
De maatvoenng en tolerantles, zowel ala bet placitrandreliei 
(min. 3 mm) In he! wana.tak -don door bet syoteern bepaakl. 
De afmetlngen vcm de censtrvclledolon zljn VGnW89" de rulmera tdensntle 
bedoeld ols r;omlnole waorden (nc-), 
Vear hlerop aanalultende de!en dielien de maten steeda In bet werl< te 
worclen gecantraleerd. 

~~""!"!'1.:':r:.~ '::'':9bin11en- en buiten:rljcle best4at -.-Mrneljk uit 
qopr~oordo """'*""""'tm•n. 
Van.ill hef <>MWerp i• hot t>:>ogntuon per ne: do llori>ontllle clan wel 
~ .-., ""' must n- b- te plaObdl. 
De .-o~b.11 on .,_w.1. lo- rlovon wordon tegon de 
bn.ON'.ljcl.. van bet b<llttnnot gopbr.st. 
De ~- -den door e~adnq c.q . verkleln,.,g aan de 
bul..- reop. b,.,nOIUf'J<ie 9espanncn. 

Beronatort. 
Hot br.an -. do w""d ""nft oteodo zondor ~ ill "'9en •an 

:,~;·=· ;..i.~= .::'.tt6i.:!''ocn ~ooqtc 9rcter 
don 2 m ·~ ~ eon '0<11--.clmonef. 
De didntield ..., de hori::oni• iO'!cnnaden wotdt riot door do 
betm!aanhechtlng maar doer spedole voegenbmld gewambcrgd. 

~ C20/25 'I.Kl 0,50 (~oer) il'*Wlg binMtl!l 
C20/25 XAJ 0,45 (W1lnd) • ..,. J5 =: ~~ 111/B 42,5. Lil HS dgQd ~ 

a.ton.lco~ Fe0500 kolan 40 
maten in het werk. te corrtroleren 
maten in rnm 
hoo;t•matcn tov bk maaiveld 

.l""'=uw Gemengd becttjf Cbjooc 

butten 
.lO 
.lO 
30 
40 

•6 
•7 
•8 
'9 
•10 
•12 
•16 

.m ~ 
240 210 
2BO 240 
320 280 
J50 JlO 
400 340 
-l<IO 410 
640 550 _ .. 

$ill I illS CRUBBENW:RSr 

c~-
~.,,......,.. •• ,, 11: S: m 

:(D(~ 

• MDl"Oll~ 

•

= Goudplftfer 107 
8771 GB IJ.-muid'S'I 

""""''"" Toi. (-tJl}0.31!1-.3370700 
F.aK. -t31}0l8-331070B .STORE K.v.~ 0:!002:"7 

Onden:IMI: 

...,.;~ 

""""-I>' 
w..f'Elt~G 

~ol: zlo wk. I Datum: 22'-C9-lClt: 
... ;.ct. Qojoc< ...... ...._ 

-05-101 6 
n-.-..-............. ,,.-pri. .. .....,,.._ .. .,._ _. ... ........................ -........ 
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Biogasinstallatie: 
Overzicht gebruikte stoffen (meststoffen en co-substraten): 
Drijfmest (afkomstig van buiten de inrichting) 60.000 m3 I jaar 60.000 Ton I jaar 

41.000 Ton I jaar Co-substraten** 41.000 m3 I jaar 
Geteelde landbouwproducten zoals: 
Granen 
Mai'ssilage 
Voedergewas 
Rooivruchten 

12.000 m3 I jaar 9.000 Ton I jaar 
12. 950 m3 I jaar 11.000 Ton I jaar 

O m3 I jaar 0 Ton I jaar 
0 m3 I jaar 0 Ton I jaar 

Totaal: 120.000 Ton I jaar (330 T /dag) 

Granen en mai's worden door akkerbouwers geteeld en direct vanaf het land, zonder tussenbewerking op het 
bedrijf aangevoerd. Om deze redenen dienen deze stoffen niet aangemerkt te worden als afvalstof. 

** bedoeld zijn afvalproducten, vermeld in bijlage Aa onder IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Zie 
hiervoor bijlage 8 in het MER. 

Alle voornoemde bijproducten die gebruikt worden voor het samenstellen van voer en de genoemde co­
substraten die gebruikt worden in de biogasinstallatie zijn afvalproducten die voorkomen op de Europese 
Afvalstoffenlijst (Eural). Bedoelde stoffen zijn in de handreiking voorzien van een code. 

Op het bedrijf worden hiervoor afvalstoffen gebruikt met de volgende code: 
02 01 afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij 
02 01 01 slib van wassen en schoonmaken 
02 01 06 dierlijke feces, urine en mest, afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt 
02 02 afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke 

oorsprong 
slib van wassen en schoonmaken 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
niet elders genoemd afval 

02 02 01 
02 02 03 
02 02 99 
02 03 afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie en 

tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding 

02 03 01 
02 03 04 
02 03 05 
02 03 99 
0204 
02 04 03 
02 04 99 
02 05 
02 05 01 
02 05 99 
02 06 
02 06 01 
02 06 99 
02 07 

02 07 01 
02 07 02 
02 07 04 
02 07 99 

en fermentatie van melasse 
slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 
niet elders genoemd afval 
afval van de suikerverwerking 
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse 
niet elders genoemd afval 
afval van de zuivelindustrie 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
niet elders genoemd afval 
afval van bakkerijen en banketbakkerindustrie 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
niet elders genoemd afval 
afval van de productie van alcoholische en niet alcoholische dranken (exclusief koffie, 
thee en cacao) 
afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van grondstoffen 
afval van de distilatie van alcoholische dranken 
voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 
niet elders genoemd afval 
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Groen gas: opwerking en voeding aan het aardgasnet 

Biogas bestaat voor ongeveer 50 tot 65% uit methaan, 35 tot 50% uit kooldioxide en een 
kleine hoeveelheid andere stoffen als waterstofsulfide (H2S), koolwaterstoffen en ammonia. 
Gronings aardgas bestaat voor 83% uit methaan, 14% uit stikstof en andere stoffen als helium en 
ethaan. 
De opwerking van ruw biogas tot groen gas gebeurt grofweg in de volgende stappen: 

1. De eerste stap is de reinigingsstap waarbij de verontreinigingen (o.a. waterstofsulfide, 
koolwaterstoffen en ammonia) worden verwijderd. 

2. De tweede stap is het verhogen van het methaangehalte door het kooldioxide te 
verwijderen tot een niveau waarbij het gas dezelfde verbrandingswaarde heeft als (Gronings) aardgas. 
Dit betekent dat het methaan en het kooldioxide moeten worden gescheiden (biogas opwerking). 

3. Om het gas te kunnen leveren aan het aardgasnetwerk dient het gas gecomprimeerd te worden. De 
benodigde druk is afhankelijk van op welk punt de gas op de leiding wordt gei'njecteerd. 

4. Tevens ~ient het gas middels koeling gedroogd te worden. Het benodigde dauwpunt !s - 20 graden 
Celsius voor levering aan het aardgasnetwerk. 

5. Voordat het gas aan het aardgasnetwerk wordt gevoed dient het gas voorzien te worden van de 
bekende "gasgeur". Hierbij wordt het gas geanalyseerd of het voldoet aan de gewenste waarden en 
tevens middels een odourisatie-vloeistof voorzien van de gasgeur (THT). 

Op dit moment zijn vier technieken gangbaar voor de opwerking van biogas. 

Membraantechnologie. 
Het gebruik van membranen voor gasreiniging wordt algemeen toegepast in de industrie, waardoor veel 
ervaring aanwezig is over deze techniek. Methaan en kooldioxide worden gescheiden, doordat het membraan 
het ene molecuul iets gemakkelijker doorlaat dan de andere. Omdat het verschil in 
doorlaatbaarheid klein is, is de scheiding niet absoluut. Een deel van het methaan in het ruwe 
biogas komt niet in het groene gas terecht. 

Vacuum Pressure Swing Adsorption (VPSA). 
Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van het verschil in absorptievermogen van methaan en kooldioxide 
in een vloeistof. Onder druk wordt het ruwe biogas door een absorber geleid die het kooldioxide aan zich 
hecht en het methaan doorlaat. Op het moment dat de absorber is verzadigd, begint deze kooldioxide door te 
laten. Dan wordt de absorber uitgeschakeld en vacuum gezogen waarbij het kooldioxide weer vrijkomt. Als 
deze adsorptiestap is voltooid, is de absorber weer gereed voor reiniging. Tijdens de regeneratie van de 
absorber wordt de ruwe biogasstroom over een andere absorber geleid. Bij VPSA wordt het methaan vrijwel 
geheel benut. 

Gaswassingssystemen. 
Deze vorm van scheidingstechniek, wordt naast gaswassing ook wel absorptie genoemd. De mate waarin 
gasvormige componenten over kunnen gaan naar de vloeistoffase is afhankelijk van de oplosbaarheid van deze 
componenten in de vloeistof. Door chemicalien aan de wasvloeistof toe te voegen waarmee geabsorbeerde 
componenten worden omgezet, kan de opname van het af te scheiden moleculen worden vergroot. 
Kooldioxide kan voornamelijk met water worden afgescheiden, methaan kan met behulp van methanol of 
monoethanolamin (MEA) worden afgescheiden. 

Een voorbeeld van dit systeem betreft het LP-Cooab (Low pressure C02 absorption). Hierbij vindt C02 

verwijdering plaats door chemische absorptie in een absorptie-vloeistof (Cooab). De werkdruk van dit systeem 
is atmosferisch. Zie tevens figuur 1. 

De voordelen van het LP Cooab proces zijn: 
Laag elektrisch verbruik (alleen het (opgewerkt) gas wordt op druk gebracht, niet de C02• 

Methaanverlies is zeer laag (< 0, 1 %). 
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Hergebruik van het C02 is mogelijk in bijvoorbeeld kassen. 
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Figuur 1: stroomdiagram LP-Cooab (Low pressure C02 absorption) proces. 

Cryogene techniek. 
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Bij cryogene techniek wordt gebruik gemaakt van de verschillende kookpunten van methaan en kooldioxide. 
Door de sterkte koeling wordt zowel kooldioxide als methaan van een hoge zuiverheid verkregen. 
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Figuur 2: stroomdiagram GPP-systeem 
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Een voorbeeld van dit systeem is het GPP-systeem geleverd door de firma Gastreatment services. Hierbij 
wordt met het GPP-systeem het biogas in een aantal stappen tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd. Het biogas 
wordt eerst tot een druk van 10 bar gecomprimeerd, waarna het tot -25 graden Celsius wordt gekoeld. Vocht, 
H2S, 502, halogenen, siloxanen en andere verontreinigende deeltjes warden in deze stap uit het biogas 
verwijderd. Ten slotte wordt het gas verder gekoeld tot ongeveer -78 graden Celsius, waarna het C02 in 
vloeibare vorm aan het gasmengsel onttrokken wordt en de calorische waarde tot aardgaskwaliteit verhoogd 
wordt. 
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Voordelen: 
De voordelen van het GPP-systeem zijn: 

• Vocht, H1S, S02, halogenen, siloxanen en andere verontreinigingen worden uit het biogas verwijderd. 
• C02 wordt aan het biogas onttrokken, waarbij vloeibaar C02 als waardevol bijproduct ontstaat. 
• Het systeem produceert kwalitatief hoogwaardig bioaardgas als eindproduct. 
• Het systeem Levert bioaardgas met een dauwpunt van ongeveer -78 graden Celsius. 
• Door de verhoging van de calorische waarde van het gas neemt het rendement van de nageschakelde 

apparatuur toe. 

Met onderhavige vergunningaanvraag wordt vergunning gevraagd voor de mogelijkheid voor toepassing van 
het LP-Cooab* systeem danwel het GPP-systeem*. De keuze van een van deze toe te passen technieken zal 
mede afhangen van de toekomstige subsidiemogelijkheden (MEP-subsidie groen gas) en welke eisen aan 
deze subsidie gesteld worden. Hiernaast wordt de keuze voor een techniek mede bepaald door 
investeringen, energiekosten, onderhoud en methaanverliezen. 

Leveren van groen gas aan bestaand aardgasnet 

Groen gas wordt momenteel in Nederland al geleverd aan het aardgasnet. Bij het leveren van groen gas aan 
het aardgasnet moet het opgewerkte biogas aan kwaliteitseisen voldoen. Wat betreft leveringsvolumes moet 
het groene gas aansluiten op het locale aardgasnet. 
Het aardgas in Nederland wordt vanuit de winningsplek of de plek van import primair vervoerd via 
het hoge druk net (40 bar). Het hoge druk net wordt door de GasUnie beheerd. Het aardgas wordt bij een Gas 
Overslag Station (GOS) overgedragen op een midden druk net (meestal 8 bar). In bepaalde gevallen zijn 
industrieen direct op het midden druk aangesloten. Via een regelstation wordt het aardgas overgedragen op 
het Lage druk net (ca. 100 tot 200 millibar). Het middendruk net en het Lage druk net wordt door de Energie 
Distributie Bedrijven (EDB's) beheerd. Momenteel is levering aan het middendruk en zeker aan het Lage druk 
net technisch geen probleem. Omdat het Lage druk net een eindvertakking is van het midden druk net, zal het 
in vele gevallen voorkomen dat een initiatiefnemer voor de productie van groen gas eerder in de buurt van 
het Lage druk net zal zitten als bij het midden druk net. Bij levering aan het Lage druk net die achter het 
regelstation zit, kan het zomers voorkomen dater meer kan worden geLeverd dan er op die vertakking van het 
Lage druk net wordt afgenomen. De levering van het groene gas op de lokale vertakking van het Lage druk net 
moet aansluiten met de afname van het aardgas. Odorisering (het toevoegen van de karakteristieke geur van 
aardgas in verband met veiligheid) zal vrijwel altijd een voorwaarde zijn. 
Bij levering van het groen gas op het aardgasnet moet het groen gas aan bepaalde kwaliteitseisen 
voldoen. Momenteel worden er eisen gesteld aan de Wobbe-index, het zwavelgehalte en de 
verbrandingswaarde van het groene gas. Het groen gas moet hierop worden gemonitored voordat het aan het 
aardgasnet wordt geleverd. 
Volgens de Gaswet is de GasUnie verplicht om elke aanbieder van gas toe te laten op het net. 

• Het LP-Cooab systeem is afkomstig van Cirmac International bv of een vergelijkbaar bedrijf, het GPP­
systeem is afkomstig van Gastreatment Services of een vergelijkbaar bedrijf. 
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BIJLAGE 17 

Afvalwaterzuivering 
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X WATER TECHNOLOGY 

Procesbeschrijving 

mel 

Buffertank 

Pomp put 

Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 4-17 

Het afvalwater dient te warden verzameld in een pampput (pampput niet in anze leveringsomvang 
inbegrepen). Vanuit deze put zal het water direct naar de zeefbacht gepampt warden door middel van 
een dompelpomp. 

Zeefbocht 

REDOX zeefbochten zijn geschikt voor verschillende toepassingen. Blj het ontwerp van de zeefbochten 
heeft REDOX gebruik gemaakt van haar jarenlange ervaring in verschillende industrieen. De zeefbocht 
is opgebouwd uit een inlaat distributiecompartiment en een fijnmazige zeefplaat. De spleten van de zeef 
laten het water door, maar houden grove delen tegen. Door de zwaartekracht en de gebogen vorm van 
de zeef glijden deze deeltjes naar beneden. Het onderste deel van de zeefplaat zorgt met name voor 
een betere ontwatering van het uitgefilterde materiaal. De gebogen zeefplaat is gemakkelijk te 
onderhouden en is voorzien van een schuinlopend inlaatgedeelte dat hat bezinken van vaste delen bij 
de lnlaat van de zeef voorkomt. De toepassing van de zeefbocht is gemakkelijk en behoeft nagenoeg 
geen onderhoud. 

lndien het afvalwater vezels of kleverige deeltjes bevat, kan het systeem optioneel voorzien warden van 
een automatische sproei-inrichting. 

REDOX' zeefbochten warden al near het doel van de zuiverlng I het af te scheiden materiaal 
geproduceerd. De zeefbochten zijn in verschillende roestvrij stalen materialen verkrijgbaar. Standaard 
worden de systemen in RVS 304 geproduceerd. 

Buffer I egallsatletank 

Hat afvalwater dient te worden verzameld in een buffer I egalisatietank (pompput niet in onze 
leveringsomvang inbegrepen), welke de pieken in het deblet en de vervuiling egaliseert. Vanuit de buffer 
I egalisatietank wordt het te behandelen water met een constant deblet naar de flocculatie I flotatie unit 
gepompt door middel van een dompelpomp. 

Wij adviseren u _een mixer I beluchter in de buffer I egallsatietank te plaatsen, om anaerobe activiteit te 
voorkomen en om voldoende manging te waarborgen, zoals in deze offerte is opgenomen. 
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X WATER TECHNOLOGY 

REDOX' flocculatle proces 

Ref. 
Datum 
Pagina 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 5-17 

De RPF-flocculator wordt gekenmerkt door het propstroomprincipe. De verblijftijd is vrijwel onveranderlijk 
en de mengenergie is constant in het werkzame deel van de leiding. Zo worden alle deeltjes gedurende 
dezelfde tijd aan dezelfde hoeveelheid mengenergie onderworpen. Dit heeft een zeer uniforme vlok met 
uitstekende scheidingseigenschappen tot gevolg. 

De mengenergie in de mengeenheden Is het meest kritieke onderdeel van de flocculator. Mengenergie 
en reactie-energie in de mengeenheid en in de leiding zijn het resultaat van turbulentie (Reynolds­
kental). Meestal wordt een coagulant aan de lnlaatzijde van de flocculator aan het afvalwater gedoseerd. 
Onmiddellijk na het doseerpunt wordt een mengeenheid aangebracht om de coagulant en het afvalwater 
te mengen. Coagulatie vindt ·in de leiding na de mengeenheid plaats. Coagulatie 'is destabllisatle van de 
verontreinigende stoffen in de instromende vloeistof. Er worden fijne deeltjes gevormd, die niet ideaal 
zijn voor de schelding. Daarom wordt een flocculatlemiddel toegevoegd nadat de coagulatie is voltooid. 

In een tweede mengeenheid wordt het water met het flocculatiemiddel gemengd. Vlokgroei vindt In de 
leldlng na de tweede mengeenheid plaats. Op deze wijze wordt een uniforme, ideale vlok gevormd, die 
geschikt is voor de scheiding van vlok en water en een afscheider. De flocculator is voorzien van 
hulpstukken voor het doseren van chemicalien voor neutralisatie en pH-meting. 

REDOX' flotatie proces 

De flotatie unit is opgebouwd uit een flotatie tank met een stroomverdelingselement, schraperinrichting 
met statische indikker, roestvast stalen bodemschroef en een automatisch verstoppingsvrij 
beluchtingssysteem. Een deelstroom van het behandelde water wordt met een pomp ender druk 
gebracht. Na deze pomp wordt lucht gedoseerd en deze lucht wordt ten gevolge van turbulentie fijn 
verdeeld. De fijn verdeelde lucht lost in het leiding gedeelte c.q. de drukcilinder zeer snel en maximaal 
op. 

De ontspanning tot atmosferische druk vindt plaats door middel van automatlsche ontspanafslulters , 
welke aan de voor- en onderzijde van de flotatie unit bevestigd zijn. Hierbij worden collo'idale 
luchtbelletjes gevormd, welke hechten aan deaf te scheiden materialen en conglomeraten vormen. 
Daze conglomeraten worden afgescheiden en warden verzameld In een compacte drijflaag, welke door 
mlddel van het schraper I indik mechanisme wordt verwijderd. 

Zware, bezlnkende deeltjes bezlnken in de flotatie unit. Daze deeltjes worden via een roestvast stalen 
bodemschroef en vervolgens via een tijdgeschakelde pneumatisch gestuurde afsluiter afgelaten. Het 
behandelde water wordt via een instelbare overstort afgevoerd. 
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X WATER TECHNOLOGY 

Concept lay-out 

Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 6-17 

Een mogelijke lay-out van de afvalwaterzuivering is hieronder weergegeven. Deze lay-out dient slechts 
als indicatie. Uiteraard zijn vele andere configuraties mogelijk. 

---8.6 m1

----" 

<-4.0 m---+ 
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X WATER TECHNOLOGY 

Ontwerpgegevens 

Bij het ontwerp zijn wij uitgegaan van de volgende waarden: 

Type bedrijf 
Totale afvalwatercapaciteit 
Pleklozlng 
czv 
BZVs 
Zwevende stoffen 
Velten 
N-totaal 
P-totaal 
pH 
Chloride 

Kippenslachterij; 
30 m3/u, circa 9 u/d; 
45 m3/u (aanname); 
4500 mg/I; 
2500 mg/I; 

: _ 600 - 700 mg/I; 
800 mg/I; 
200 mg/I; 
50 mg/I (aanname}; 
7,0 (aanname); 
< 400 mg/I ( aangenomen ); 
17°C; 

Ref. 
Datum 
Paglna 

; 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 7-17 

Water temperatuur 
Aanname Veren en zachte afvallen worden in het productie proces 

verwijderd en komen niet in het afvalwater terecht. 

Verwachte gemiddelde effluent waarden voor het behandelde effluent 

czv 
BZV5 
Zwevende stoffen 
Vetten 
N-totaal 
P-totaal 

s 900 mg/I; 
s 500 mg/I; 
s 100 mg/I; 
s 50 mg/I; 
s 100 mg/I; 
s 10 mg/I. 

De verwachte effluent waarden dienen bepaald te worden door middel van representatieve proeven op 
het afvalwater, uitgevoerd door REDOX Water Technology B.V. 

REDOX Water Technology B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de effluent kwaliteit 
indien de Influent gegevens afwijken van de bovenstaande ontwerp gegevens. 

Verwachte sllbproductle 

Verwachte hoeveelheid flotaatsllb : 0,5 - 0,8 m3/u bij 8 - 12 o/o d.s. 

De verwachte hoeveelheid slib dient bepaald te warden door middel van representalieve proeven op het 
afvalwater, ultgevoerd door REDOX Water Technology B.V. 

REDOX Water Technology B.V. kan nlet verantwoordelljk warden gesteld voor de slib productie indien 
de Influent gegevens afwljken van de bovenstaande ontwerp gegevens. 
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X WATER TECHNOLOGY 

Gebouw 

Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171 .MM.W 
: 31 maart 2009 
: 8 - 17 

Wij adviseren u om de zulverlngslnstallatie (met uitzondering van de buffer I egalisatie tank) In een 
droge, overdekte en vorstvrlje ruimte te installeren om een continue werklng van hat proces te kunnen 
garanderen. 

Operatlonele uren 

Gemiddeld is, na gewenning aan het systeem, gemiddeld circa 1 - 2 uur per dag benodlgd voor toezfcht, 
onderhoud en het bijvullen van de chemlcallin. 
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X WATER TECHNOLOGY 

Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 9-17 

Leveringsomvang 

Voedlngspomp vanult pompput naar zeefbocht 

Type 
Capaciteit 
Ge'installeerd vennogen 
Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 
lnclusief 

Zeefbocht 

Type 
capaciteit 
Materiaal 
Spleetwijdte 
Lengle 
Diepte 
Hoogte 
lnclusief 

Dompelpomp; 
45 m3/uur, bij 8 m.w.k.; 
Circa 5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP 68; 
F; 

Hijsketting inclusief harpsluitingen; 
- Elektrische kabel; 
- Nlveauregeling d.m.v. keramlsche druksensor. 

sz 1200; 
Circa 50 m3/uur; 
RVS 304; 
0,75mm: 
Circa 1270 mm; 
Circa 1125 mm; 
Circa 1920 mm (hoogte excluslef sproei-inrichting); 
- RVS frame, max. hoogte 2,0 m; 
- Glljgoot, max. lengte 1,5 m. 

Automatische sproel-lnrlchtlng t.b.v. zeefbocht 

Sproei-inrichting met zeer effectieve sproeiers, gemonteerd in een roestvast stalen behuizing. Een 
intensief sproeien over de complete breedte van de zeef wordt gegarandeerd. 

Sproeisysteem 
Aantal sproeiers 
Wateraansluiting 
Waterdruk 
Watertemperatuur 
Waterverbruik 
Elektrlsche aanslultlng 

Type LD (lagedruk); 
6; 
W'; 
3 -10 bar; 
1 -600C; 
Circa 60 I/ min blj 5 bar, circa 220 I / cyclus; 
Circa 0, 18 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen. 
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X WATER TECHNOLOGY 

Ref. 
Datum 
Paglna 

Mixer I beluchter voor buffer I egalisatietank 

Type 
Effectief vermogen 
Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 
Maximale waterhoogte 
lnclusief 

Mixer I beluchter voor onderwater opstelling; 
Circa 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP68; 
F· I 
4m; 

Aanzuigbuis; 
Elektrische kabel. 

Voedlngspomp vanult buffer I egallsatletank naar flocculatle / flotatle unit 

Type 
Capaciteit 
Ge'installeerd vermogen 
Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 
lnclusief 

Dompelpomp; 
30 m3/uur, blj 6 m.w.k.; 
Circa 3 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP68; 
F; 

Hijsketting inclusief harpsluitingen; 
- Elektrische kabel; 
- Noodzakelijke afsluiters; 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 10- 17 

- Niveauregellng d.m.v. keramische druksensor. 

Chemlsche voorbehandeling, bestaande uit: 

Flocculator 

Type 
Capaciteit 
Materiaal flocculator 
Materiaal fundatie 
lnclusief 

Doseerpomp coagulant 

Type 
Medium 
Ge'installeerd vermogen 
Bescherming 
lsolatieklasse 
lnclusief 

Propstroom, buisflocculator RPF 030; 
30 m3/uur; 
Poly-ethyleen (HOPE); 
RVS 304; 

Doseeraansluiting coagulant; 
- Doseeraansluiting natronloog; 
- Doseeraansluiting flocculant; 
- Monstername kranen; 
- 1 beluchtingspunt. 

Membraanpomp; 
Coagulant, FeCl3 (40 gew.%) of gelijkwaardig; 
Circa 0,09 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP65; 
F; 
Noodzakelijke accessoires (HOPE frame, overdruk beveiliging, 
drukhoud ventiel, 10 m PVC slang). 
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X WATER TECHNOLOGY 

Ref. 
Datum 
Paglna 

Coagulant opslagtank 

Medium 
Volume 
lnclusief 

pH meting en regaling 

Type regeling 
lnclusief 

Coagulant, FeC'3 (40 gew.%) of gelijkwaardig; 
6 m3

; 

Calamiteitentank met lekkagesonde; 
- Vulkast; 
- Overvulbeveiliglng. 

Automatisch gestuurd; 
electrode; 

- electrodekabel; 
- electrode wisselarmatuur; 
- programmeren en ijken. 

: 090171.MM.W 
: 31 maarl 2009 
: 11-17 

Het systeem meet de pH en stuurt automatisch de neutralisatiemiddel doseerpomp tot de gewenste pH. 

Doseerpomp neutralisatlemiddel 

Type 
Medium 
Ge'installeerd vermogen 
Bescherming 
lsolatieklasse 
lnclusief 

Neutrallsatlemlddel opslagtank 

Medium 
Volume 
lnclusief 

Membraanpomp; 
Neutralisatiemiddel, NaOH (33 gew. %) of gelijkwaardig; 
Circa 0,09 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP65; 
F; 
Noodzakelijke accessoires (HOPE frame, overdruk beveiliging, 
drukhoud ventiel, 10 m PVC slang). 

Coagulant. Na OH (33 gew. % ) of gelijkwaardig; 
6 m3

; 

Calamlteitentank met lekkagesonde; 
- Vulkast; 
- Overvulbeveillging. 

Doseerpomp poly-electrollet oplosslng 

Type 
Medium 
Vermogen 
Debietregeling 
Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 
lncluslef 

Mono; 
Poly-electroliet, 0,1 gew.%; 
Circa 0,37 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
frequentie gestuurd; 
IP55; 
F· • 
Noodzakelljke accessoires (frame, droogloopbeveiliging, 
1 O m PVC slang). 
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X WATER TECHNOLOGY 

Ref. 
Datum 
Pagina 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 12 -17 

Poly-electroliet aanmaaksysteem, automatisch 

Type 
Max. capaciteit 
Concentratie 
Materiaal 
Ge'installeerd vermogen 
lnclusief 

Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 

Flotatie systeem, bestaande ult: 

Flotatietank 

Type 
Capaciteit 
Lengte 
Breedte 
Hoogte 
Leeggewicht 
Bedrijfsgewicht 
Materiaal 
lnclusief 

Platenpakket 

Type 
Materiaal 

Bodemontsllbblng 

Ontwaterlngltransport naar 

Bodemsllb-afvoer 
Ge'installeerd vermogen 
Beschermlngsklasse 
lsolatieklasse 

500 - automatisch voor granulaat poly-electroliet; 
500 l/uur; 
0,1 gew. %; 
Polypropyleen; 
Ca. 1,2 kW - 400 V - 50 Hz, 3 fasen; 

verwarmingselement ter voorkoming van brugvorming; 
- ge'integreerde voorraadtrechter met deksel; 
- aanmaak- en doseerreservoir met afneembare deksels: 
- benodigde aansluitingen; 
- bedrijfswater appendages voor het afstellen van de 

juiste waterhoeveelheden; 
IP 54; 
F. 

KWF 35; 
30 m3/u; 
±2665mm; 
± 2065 mm; 
± 2995 mm; 
± 1700 kg; 
± 6700 kg; 
RVS304; 
Ge'integreerd sllbcompartlment. 

C.C.S. "Corrugated Plate Separator"; 
Polyester. 

Een roestvast stalen asloze schroef, over de gehele lengte van 
de flotatle unit, ontwatert het bodem bezinksel en transporteert het 
near het aflaatpunt. Het systeem werkt volledlg automatisch; 
Tljdgestuurde, pneumatische vlinderklep; 
0,25 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP55; 
F. 
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Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 13 .17 

Sch raper 

lndikking 
Schraper 
Materiaal 
Aandrijving 
Ge"installeerd vermogen 
Toerental 

Bescherm ingsklasse 
lsolatieklasse 

Luchtverzadiglngssysteem 

Maximale ontwatering door middel van een statische indikker; 
Ketting- I bladschraper; 
RVS 304 I polyester; 
Motor red uctor; 
0,37 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
0,6 - 3,4 min·1

, traploos instelbaar door middel van 
frequentieregel Ing; 
IP55; 
F. 

Het te behandelen afvalwater in de flotatie unit wordt verzadigd met lucht, bij een druk van ongeveer 
6 bar met behulp van een pomp met drukleiding en drukcilinder. Dit proces garandeert een maximale 
verzadiging van het water met lucht. 

Het met lucht verzadigde water verspreidt zich door de automatlsch verstoppingsvrije 
beluchtlngskleppen, aan de voor- en onderkant van de flotatie unit. 
Hierdoor wordt een zeer groot aantal kleine luchtbelletjes gevormd. 

Capaciteit 
Ge'installeerd vermogen 
Beschermingsklasse 
lsolatieklasse 
lnclusief 

Circa 5 m3/uur; 
Circa 3 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 
IP55; 
F· I 
Kleppen, slangen en roestvast stalen drukleiding voor het 
gerecirculeerde- en met lucht verzadigde water. 

Kenmerken van het verstoppingsvrije beluchtingssysteem: 

- Automatlsche lnstelllng naar de ldeale" druk-ontspan stand"; 
- Automatlsche spoelcyclus met volledlge opening. 

Luchtregel unit 

Luchtregel unit ten behoeve van het recirculatie systeem en de pneumatische ontslibbing. 
Deze kast bevat een reduceerventiel, rotameter met naaldventiel en een magneetventiel. De kast wordt 
aan de flotatie unit gemonteerd. 
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X WATER TECHNOLOGY 

Raf. 
Datum 
Pagina 

Sllbpomp 

Type 
Medium 
Capaciteit 
Ge"installeerd vermogen 
lnclusief 

Elektrisch paneel 

Mono pomp; 
Flotaat; 
Circa 2 m3/uur bij maximaal 1,5 bar; 
Circa 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasen; 

Niveaumeting; 
- Droogloopbeveiliging; 
- Frame. 

: 090171 .MM.W 
: 31 maart 2009 
: 14-17 

Het elektrisch paneel bevat alle componenten ten behoeve van de automatische besturing van het 
systeem, namelijk: 

Voedingspomp zeefbocht; 
Zeefbocht; 
Mixer I beluchter; 
Voedingspomp flocculatie I flotatie unit; 
Coagulant doseerpomp; 
pH meting en regeling incluslef pomp; 
Poly-electroliet doseerpomp; 
Poly-electroliet aanmaak unit; 
Recirculatie systeem; 
Verstopplngsvrije beluchtingssysteem; 
Schraper mechanisme; 
Bodemschroef aandrijving en ontslibbingsafsluiter; 
Aansturing pneumatisch paneel; 
Slibpomp. 

Schakelaars 

Hoofdschakelaar: 
Schakelaars (Hand - O -Automatisch); 
Alie schakelaars zijn voorzien van een duidelijke naamplaat. 

Signaleringen 

- lndicatielampen 
Groen licht 
Rood licht 

motor in bedrijf; 
thermlsch uitgevallen motor. 
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Automatische start-/ stopcyclus 

Bij "Hoog niveau" in de buffer I egalisatietank: 

- Reclrculatiepomp start en luchtklep opent; 
- Schraper start gelijk met recirculatiepomp; 
- Verstoppingsvrije beluchtingscyclus start; 

Ref. 
Datum 
Pagina 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 15 -17 

- Na een instelbare tijd starten de voedingspomp, de doseerpompen en de drain cyclus. 

Blj "Laag niveau" In de buffer I egalisatietank: 
. . 

- Stoppen de voedingspomp, de doseerpompen en de drain cyclus; 
- Recirculatlepomp / luchtklep, schraper en verstoppingsvrije beluchting blijven een instelbare tijd 

doordraaien. 

Standaard spanning 
Standaard stuurspanning 
Standaard stuurspanning 
veldcom ponenten 

400 V, 50 Hz, 3 fasen + "O" + aarde'*; 
230 VAC*; 

24 VAC. 

• = standaard spanning. Afwijkende spanningen zijn mogelijk op verzoek. 

De elektriache beaturingskast is incluslef een Siemens S7 300 PLC met 6" "full color" HMI en 
modem 

De levering is inclusief lay-out tekeningen van de lnstallatie en montage- en 
bedlenlngsvoorschriften (1 x dlgltaal en 1 x op papler In het Nederlands,, conform REDOX 
standaard. 

Project management 

Begeleiding door een ervaren project manager, lnclusief 2 bezoeken voor projectbespreking, is 
inclusief. 
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Montage en in bedrljfstelllng 

lnclusief instructies voor het bedienend personeel. 

Netto prijs, per engineer, per dag (8 u/d, maandag·vrijdag) 

Opmerkingen 

Ref. 
Datum 
Pagina 

: 090171.MM.W 
: 31 maart 2009 
: 16-17 

Bovenstaande prijs is gebaseerd op de aanwezigheid van alle benodigde gereedschap en 
voorzieningen ter plaatse; 
Bovengenoemde prijs is exclusief reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht. 
gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en uren op basis van nacalculatie. 
Wij adviseren om minimaal een van uw medewerkers tijdens de montage periode ter beschikking te 
stellen voor assistentie en instructie. 
De verwachte benodigde tijd voor montage en in bedrijfstelling bedraagt circa 10 mandagen ter 
plaatse voor montage (exclusief leidingwerk en elektrische bekabeling) en circa 2 mandagen voor in 
bedrijfstelling. 

Niet tot de levering behoren 

Civiele en bouwkundige werkzaamheden, zoals pompput, buffer I egalisatie tank en gebouw; 
Transport; 
Persluchtcompressor en persluchttoevoer (9 bar) near de diverse afnamepunten; 
Elektrische voedingskabel en elektrische bekabeling naar het besturingspaneel en 
tussen dit paneel en de diverse componenten; 
Hijs- en transportwerkzaamheden ter plaatse; 
Elektriciteit, water, etc. t.b.v. de montage; 
Chemicalien; 
Bordessen en trappen ten behoeve van zeefbocht en flotatie unit; 
Slibopslagtank; 

- Aan- en afvoerleidingen; 
Reserveonderdelen; 
BTW; 
Andere leveringsomvang dan vermeld in deze offerte. 

NB: De meeste voornoemde zaken kunnen eventueel door REDOX geleverd I uitgevoerd worden, in 
overleg. 
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Ref. 
Datum 
Paglna 

: 090171 .MM.W 
: 31 maart 2009 
:17-17 

Betallng - en leverlngsvoorwaarden 

Geldigheidsduur van offerte 

Levering 

Levertijd 

Betalingsvoorwaarden 

Tot 1 maand na afgifte datum; 

FCA Winterswijk (conform lncoterms 2000); 

In overleg, momenteel circa 12 werkweken na ontvangst van de 
getekende opdrachtbevestiging, aanbetaling en overeenstemming 
over alle technische details. 

40 % bij opdracht; 
- 50 % bij gereedmelding van de goederen voor aflevering; 
- 10 % elm maand na in bedrijfstelling, of 2 maanden na 

aflevering van alle goederen, afhankelijk van wat eerst 
plaatsvindt. 

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn 
van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de 
elektrotechnische industrie, zoals laatstelijk door de Verenlging FME-CWM gedeponeerd tar griffle van 
de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. 
Andersluldende voorwaarden warden uitdrukkelljk afgewezen. 

REDOX Water Technology B.V. offreert op basis van de door de klant verstrekte informatie en I of de 
door REDOX verzamelde gegevens met betrekking tot productie processen, behandelingstechnieken 
etc. REDOX Water Technology B.V. reserveert zich het recht om te allen tijde technische verbeteringen 
door te voeren, met de intentie de werking van het systeem te verbeteren. 

Met vriendelijke groet, 

Marco Moekardanoe 
Commercieel Directeur 

.~rc~o 
Maurice Nijrolder 
Manager Sales Support & Process Engineering 
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Milieu EffectRapport (MER) 
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