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Inleiding 

4 

De firma T.A.]. Willems Beheer aan de Hoebertweg 15 te America wil het bedrijf 
uitbreiden tot een huisvesting van 7.000 biggen en 16.986 vleesvarkens. Voor de 
uitbreiding van het bedrijf wordt een MER-procedure doorlopen. Onderdeel hier
van is een ecologisch onderzoek naar de effecten op de natuur. Voor de vestiging 
of uitbreiding van een bedrijf is het eveneens noodzakelijk een onderzoek uit te 
voeren in het kader van de Flora en Faunawet (bescherming soorten) en Natuur
beschermingswet 98 (bescherming gebieden). In de voorliggende nota worden de 
onderzoeken naar de effecten op beschermde natuurwaarden gepresenteerd. 

In het advies van de commissie voor de MER is een passage opgenomen waaruit 
blijkt dat ook de aspecten van gewasschade moeten worden meegewogen. Ge
wassen zijn daarbij commercieel gekweekte planten die geheel of gedeeltelijk 
voor de verkoop bedoeld zijn. Bij gewasschade is nagenoeg nooit sprake van 
schade door bemesting, immers ook bij de kweek wordt mest toegevoegd. De 
belangrijkste schade is bladverkleuring bij coniferen of een verlaagde resisten
tie tegen ziekten bij andere planten. In de beschikbare onderzoeken wordt uit
gegaan van directe schade door ammoniak als een relevant probleem. Uit een 
- nog steeds relevant - onderzoek uit 1981 wordt geconcludeerd, dat buiten een 
cirkel van 50 meter geen significante schade optreedt aan gewassen. De mini
mum afstand tot de coniferenkwekerij bedraagt ruim 180 meter. De effecten op 
gewassen zijn altijd het gevolg van een kortstondige blootstelling aan hoge con
centraties ammoniak. De atmosferische omstandigheden zijn nooit over langere 
periode gelijk, zodat een effect van een blootstelling over langere periode als 
niet relevant wordt beschouwd. 

Bij de berekening van effecten op natuurwaarden wordt uitgegaan van een 
langdurige blootstelling. Het gaat hier niet om directe effecten, maar om de 
cumulatie van stikstof in de bodem of het -langzaam - verhogen van de zuur
graad. De kwaliteit van een natuurgebied wordt bepaald door het functioneren 
van het ecosysteem. Daarbij is de aanwezigheid van een gezonde en complexe 
bodemflora en -fauna, een goed ontwikkelde natuurlijke vegetatie en een kwali
tatief en kwantitatief voldoende geschikt habitat voor de fauna van belang. Een 
deel kan worden bereikt door het in standhouden van een metapopulatie - i.c. 
verschillende populatie die een onderling verband hebben - over een aantal 
gebieden. De ecologische hoofdstructuur is op dat principe gebaseerd. Depositie 
van verzurende en vermestende stoffen kunnen invloed hebben op de bodem
flora en - fauna, op de vegetatie en op de structuur van het habitat. Afhankelijk 
van de aard van het gebied bepalen de meest gevoelige soorten de mate van 
invloed. 

In het voorliggende rapport wordt uitsluitend ingegaan op de effecten op de 
natuurwaarden. 
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Werkwijze 
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De verschillende wetten in Nederland die ter bescherming van de natuurwaar
den van toepassing zijn vragen voor een deel een afwijkende werkwijze. De 
meeste gaan uit van de actueel aanwezige natuurwaarden, maar de Natuurbe
schermingswet 98 beschermd via de Natura 2000 ook de toegekende potentiele 
natuurwaarden. Voor deze waarden is een simpel inventariseren van de aan
wezige soorten niet voldoende. Gelukkig zijn er voor de Natura 2000-gebieden 
doelstellingen beschikbaar. Een passende beoordeling voor de complete aspec
ten bestaat daarom uit een combinatie van inspanningen: desktop research en 
veldonderzoek. De omvang van de inspanningen is afhankelijk van de omgeving 
en de te verwachten effecten. In het voorliggende rapport is beschreven wat de 
werkwijze is die is gebruikt voor de analyse van de effecten van de uitbreiding 
aan de Hoebertweg 15 te America. 

Een gebruikelijke en geaccepteerde methode voor het onderzoeken van de 
aanwezigheid van beschermde soorten die schade kunnen ondervinden van 
de voorgenomen plannen is de zogenoemde quick scan. Hierbij wordt - naast 
desktop reseach - een eenmalig bezoek gebracht aan het plangebied. Door een 
ecoloog wordt ter plaatse een schatting gemaakt van de aanwezige beschermde 
soorten. Hiervoor wordt biogeografische kennis en de inzichten in de geschikte 
habitats van de soorten gecombineerd. Pas als blijkt dat er in potentie be
schermde soorten aanwezig zijn die schade ondervinden van de plannen wordt 
een daadwerkelijke inventarisatie uitgevoerd. Dat is noodzakelijk omdat via de 

Voedersilo's op het bedrijJ te America 
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Flora en Faunawet alleen een ontheffing kan worden verkregen voor schade 
aan soorten die daadwerkelijk voorkomen. In het onderhavige onderzoek is op 
9 oktober 2008 een bezoek gebracht aan het plangebied en is ter plekke de kans 
op aanwezigheid van soorten geschat. 

Op enige afstand van het plangebied liggen enkele natuurgebieden: De Put, 
Schadijkse Bossen, Heesbeemden en Kroonenbergerheide. Op geruime afstand 
ligt het Natura 2000-gebied Mariapeel. Aan deze gebieden is een kort bezoek 
gebracht. 

In een desktop research is onderzocht of er sprake kan zijn van exteme effecten 
op kwetsbare natuurwaarden. Daarbij is gelet op grondwaterstromen en emissie 
van ammoniak. Voor de emissie zijn de berekeningen van de MER gebruikt. 

Ven op Mariapeei 
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WetgelJing 
De bescherming van de natuur is in Nederland in twee wetten vastgelegd: de 
Natuurbeschermingswet 98 en de Flora en Faunawet. De Natuurbeschermings
wet 98 is gericht op het beschermen van gebieden en de Flora en Faunawet op 
het beschermen van soorten. In de Natuurbeschermingswet 98 zijn - naast de 
bescherming van gebieden - enkele andere internationale afspraken vastgelegd. 
De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de noodzaak van verschillende 
regelmatige rapportages en beleidplannen. Aanvullend is er in enkele beleid
stukken de ecologische hoofdstructuur vastgelegd. De ecologische hoofdstruc
tuur wordt begrensd door de verschillende provincies. Naast een landelijk net
werk mogen zijn een gedetailleerde regionaal netwerk aanwijzen . 

• Flora en Faunawet 

7 

In de Flora en Faunawet is de bescherming van een limitatief aantal dieren en 
planten geregeld. In eerste instantie werd geen onderscheid gemaakt tussen de 
beschermde soorten onderling. Het gevolg was een lange serie aanvragen voor 
ontheffingen die voor een enorme stagnatie zorgden en frustrerend werkte voor 
de soorten waarvoor bescherming noodzakelijk was. Het draagvlak voor natuur
bescherming werd geweld aangedaan. Daarom is in een AMvB een indeling ge
maakt voor het niveau van bescherming. In tabel 1 van de AMvB staan soorten 
die weI beschermd zijn, maar waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk 
is als er zorgvuldig wordt gehandeld. In tabel 2 staan soorten waarvoor geen 
ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden mits men beschikt over 

Franjeviekpiaat 
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een goedgekeurde gedragscode. In tabel 3 staan de soorten waarvoor altijd een 
ontheffing noodzakelijk is. Volgens een opmerking in de AMvB moeten alle vo
gels beschouwd worden als soorten van tabel 2. 

In de praktijk - en vastgelegd in jurisprudentie - zijn enkele handelingen ge
meen goed geworden. 20 is nu duidelijk wat onder een vaste verblijfplaats 
moet worden beschouwd. Belangrijk want de vaste verblijfplaatsen zijn ook 
beschermd als de betreffende soort - tijdelijk - niet aanwezig is. Dat wordt bij 
voorbeeld duidelijk bij de paarterritoria van enkele vleermuizen; deze zijn in 
de nazomer bezet maar gedurende het hele jaar beschermd. De inspanningver
plichting voor het "aantonen" van aanwezigheid of afwezigheid van beschermde 
soorten is inmiddels ook concreter en duidelijker geworden. Een planeigenaar 
hoeft niet tot in den treuren te zoeken naar beschermde soorten, maar moet 
een afdoende inspanning verrichten. Dat is voor vleermuizen bijvoorbeeld drie
maal in het voorjaar en eenmaal in de nazomer als er sprake is van mogelijke 
zomerverblijven. In voorkomende gevallen kan een quick scan of een habitat
analyse geschouwd worden als een passende beoordeling. Het gaat dan om 
kleine ingrepen op plaatsen waar duidelijk geen beschermde soorten aanwezig 
kunnen zijn. 

Als er beschermde soorten worden aangetroffen moet formeel in eerste instan
tie onderzocht worden of er alternatieven zijn (bijvoorbeeld bouwen op een 
andere locatie) . In de praktijk lijkt deze regel nauwelijks in te vullen. Uit een 
recente uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt dat het maatschappelijk 
belang van bescherming van flora en fauna (soorten van tabel 3) hoger moet 
worden geacht dan de bouw van een villawijk. De Raad van State moet zich 
hierover nog uitspreken . 
Als er geen alternatieven zijn moet in tweede instantie de werkzaamheden zo 
worden uitgevoerd dat er zo min mogelijk schade wordt veroorzaakt (mitigatie). 
Hiervoor is een plan nodig dat is toegespitst op de geplande ontwikkelingen. 
Deze mitigatie moet onderdeel zijn van de vergunningvoorwaarden om vol
doende rechtszekerheid te bieden voor uitvoering. 
Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de res 
terende schade te compenseren. Daarbij moet de compensatie worden uitge
voerd voor de aanvang van de uitvoering van de pI ann en en gericht zijn op de te 
verwachte schade. Een aanleg van een vleermuisbunker (voor overwinterende 
dieren) is geen compensatie voor een kraamkolonie. 

• Natuurbeschermingswet 98 
In de Natuurbeschermingswet 98 worden gebieden beschermd. Het aantal be
schermde gebieden is daarbij tot twee categorieen beperkt - in het verleden 
waren een tiental verschillende gebieden op verschillend niveau beschermd. De 
twee categorieen zijn: 

1. Natura 2000-gebieden; internationaal belangrijke gebieden waar soorten voor
komen die in internationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd 

2. Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurgebie
den . 
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Berkenbroek op Mariapeei 

De Natura 2000-gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet aIleen geke
ken worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde 
exteme werking van groot belang. In de praktijk wordt in sommige gevallen 
(bijvoorbeeld bij emissie van verzurende stoffen) gerekend met een afstand van 
vier kilometer tot het betreffende gebied. Voor beschermde natuurmonumenten 
is een afstand van 250 meter een gebruikelijke rekenafstand. 
Vooral voor de Natura 2000 begint wat jurisprudentie te komen. Van belang is 
dat er altijd een passende beoordeling noodzakelijk is die gericht is op de be
houddoelstelling van het betreffende gebied. Lastig is dat er voor de meeste 
gebieden nog geen begrenzing vastligt. Beheerplannen zijn er in het geheel niet. 
In die beheerplannen moet worden vastgelegd welke handelingen weI en welke 
niet mogelijk zijn. Bij het beoordelen van effecten mag niet het gebied als geheel 
worden genomen, maar moe ten specifieke onderzoeken plaats vinden. Salde
ring - middeling over het gehele Natura 2000-gebied - wordt niet geaccepteerd. 
De bewijslast bij een Natura 2000-gebied is vrij scherp gesteld. 

Naast de twee genoemde gebieden kent de Natuurbeschermingswet 98 nog het 
Nationaal Landschap en het Nationaal Park. De daadwerkelijke beschermende 
waarde van deze categorieen is volstrekt onduidelijk. Er is geen jurisprudentie 
en de wet blinkt niet uit in helderheid. 

De Natuurbeschermingswet 98 regelt tevens de verplichting om regelmatig het 
beleid vast te leggen in beleidsplannen. ]aarlijks moet er in de natuurbalans 
de stand van zaken gerapporteerd worden. Regelmatig worden er rode lijsten 
gepubliceerd. Deze zijn te beschouwen als een bijzondere vorm van rapportage 
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gericht op het soortbeleid. Rode lijsten worden samengesteld op basis van de 
trend en de zeldzaamheid van een soort. Van de roe lijst zelf gaat geen bescher
ming uit, plaatsing zegt uitsluitend iets over het voorkomen van de soort in 
Nederland. 

Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur vormt een netwerk van natuurgebieden op nati
onaal en internationaal (lees: Natura 2000) niveau. Het concept is vastgelegd in 
het Natuurbeleidplan en nader ingevuld in de Nota ruimte. De begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur is door de verschillende provincies bepaald en 
vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de ecologische hoofdstruc
tuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de ecologische 
hoofdstructuur is de saldo benadering van toepassing. Een eventuele aantasting 
hoeft niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische infrastruc
tuur op een andere wijze gegarandeerd wordt. 

Hoebertweg te America 
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Het plangebied ligt middenin een agrarisch gebied met een relatief intensieve 
teelt. Er zijn verschillende redelijk uitgestrekte maisvelden en enkele andere ak
kers. Verder staan er verscheidene agrarische gebouwen - vaak van enige om
vang - in de directe omgeving van het plangebied. Op het plangebied zelf is een 
grasland aanwezig. Langs de Hoebertweg loopt een spoorlij n. Het plangebied ligt 
in het beekdal van de Kabroeksche Beek en heeft een matig grootschalige ver
kaveling. Er zijn enkele - restanten van -lijnvormige elementen in de vorm van 
houtsingels en houtwallen aanwezig. Op ruim een kilometer noordelijk ligt het 
stroomgebied van de Kabroeksche Beek. 

Op de topografische kaart uit 1892 was het plangebied en omgeving al aangege
ven als agrarisch gebied. In de directe omgeving liggen anna 1892 enkele kleine 
heideterreintjes. Op ongeveer een kilometer afstand ligt de grens van een uitge
strekt heideterrein met moerassen. Tegenwoordig is vooral de heide ontgonnen 
en in gebruik als agrarisch terrein. 

Ecologische hoofdstructuur rondom de boerderij 
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Noordelijk van het plangebied ligt het beekdal van de Kabroeksche Beek. Deze 
is niet als ecologische hoofdstructuur aangewezen. Westelijk van de bebouwde 
kom van America is een Provinciale Ontwikkelingszone Groen met als functie 
ecologische verbindingzone, deze loopt ten zuiden van de spoorlijn door naar de 
Heesbeemden. De kortste afstand tot deze geplande verbindingzone is krap 500 
meter (op een punt). De Heesbeemden, De Put, de Schadijkse Bossen en Kroo
nenbergerheide zijn als ecologische hoofdstructuur begrenst. Op de eerste bo
sinventarisatie (1943) staan Schatberg en Steegberg (zuidelijk van de Kroonen
bergerheide) ingekleurd als jong naaldbos met enkele plekken naaldbos ouder 
dan 25 jaar. Op deze kaart staan voor de directe omgeving enkele lijnvormige 
elementen met eiken van 50 jaar of ouder. Delen zijn ook nu nog als lijnvormige 
elementen herkenbaar. De afstanden tot de verschillende natuurgebieden staat 
in tabel 1. 

Heesbeemden 

De Put 

Schadijkse Bossen 

Kroonenbergerheide 

ecologische verbindingzone 

1.700 

2.400 

1.300 

2.800 

450 

Tabel 1. De minimale afstanden tot de natuurgebieden en de geplande ecologische IJerbindingzone. 

Op ruim 4.300 meter ligt het Natura 2000-gebied Mariapeel. Het gebied bestaat 
uit de drie deelgebieden: Deurnsche Peel, Mariapeel en Grauwveen. Tezamen 
met de nabijgelegen Groote Peel zijn het restanten van wat eens een uitgestrekt 
oerlandschap was van levend hoogveen. Deze peelhoogvenen werden groten-

HelenalJaart 
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deels afgegraven tot op de zandondergrond. Deze gebieden zijn de zuidelijkste 
representanten van de vlakke subatlantische hoogvenen, die elders en ook in 
de Peelregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels zijn ver
dwenen. Door de verschillende verveningsgeschiedenis van de onderdelen van 
het gebied is er een grote en fijnschalige variatie in vegetatie en landschap, met 
gradienten naar iets mineraalrijker milieu. In de oudste veenputten is allange 
tijd sprake van hoogveengroei op miniatuurschaal. Op de grote restveeneen
heden is nog een relatief grote veendikte aanwezig, waarop door herstelbeheer 
inmiddels ook op verschillende plaatsen ontwikkeling van hoogveenbegroei
ingen plaats vindt. De Deurnsche Peel is het Brabantse deel van het gebied en 
bestaat naast de kern die grenst aan de Mariapeel ook uit een drietal klein ere 
deelgebieden: De Bult in het noorden en Grauwveen en Het Zinkske in het zui
den . In de Deurnsche Peel is tot in de jaren zeventig turf gewonnen, de sporen 
hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In sommige oude turfputten zijn goed ont
wikkelde hoogveenvegetaties te vinden . Het gebied bestaat uit een complex van 
fragmenten levend hoogveen, begin stadia van regenererend hoogveen, natte 
heide op rustend hoogveen en droge heide op minerale gronden, opgaand loof
en naaldbos, gras- en bouwlanden en open water (sloten, kanalen en plassen). 
De Mariapeel bestaat uit drie complexen (Griendtsveen, De Driehonderd Bun
ders en Mariaveen) . Het landschap kenmerkt zich door een rijke afwisseling van 
onder andere hogere, droge en lage, vochtige heideterreinen en moerasachtige 
gedeelten, open en gesloten bossen, veenputten, wijken, vennen en open water. 
Het Mariaveen is een open heidegebied met enkele zandruggen. Na herstel
maatregelen in de jaren negentig herstelt het hoogveen zich weer. Grauwveen 
bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia van re
genererend hoogveen, droge en vochtige heide, moeras en opgaand loofbos. Er 
zijn turfgaten aanwezig. 

Door de Dienst Landelijk Gebied is - in opdracht van de provincie Limburg - een 
beleid opgezet voor soortbescherming. Voor de reconstructiegebieden zijn apar
te documenten opgesteld met een beschrijving van de maatregelen (Anonymus 
2007). 
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Het agrarische terrein is matig intensief beheerd en is momenteel als grasland 
in gebruik. De vegetatie is te typeren als het glanshaver-verbond (Arrhenatherion 
elatioris). Ir zijn geen bijzondere planten aangetroffen . Opvallend was dat er vrij 
veel vogelmuur (Stellaria media) en paddenstoelen - o.a. franjevlekplaat (Panaeo
Ius sphinctrinus), een soort van sterk bemeste groeiplaatsen - aanwezig waren op 
het grasland. Waarschijnlijk wordt het grasland al enige jaren niet of nauwelijks 
agrarisch benut. 

Volgens de natuurgegevens van de provincie Limburg worden er oostelijk van 
de huidige stallen 2 soorten aangetroffen van een lijst met 'te inventariseren' 
soorten, waarvan er een voor Limburg bedreigd is. Het gaat hierbij om soorten 
die met een oranje driehoek zijn gemerkt (zie bijlage). Aan de andere zijde van 
de boerderij is een vindplaats met 10 bijzondere soorten, gemerkt met een gele 
driehoek. Het betreft in beide gevallen een inventarisatie uit 2002. Van de oranje 
en gele soorten is niet een soort via de Flora en Faunawet beschermd (de inven
tarisatie is van voor de implementatie van de wet) . Ten zuiden van de spoorlijn 
was een vindplaats van een beschermde soort - deze inventarisatie dateert uit 
de periode 1983 - 1990. De inventarisatie is zo oud (ruim ouder dan vij f jaar) dat 
hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden . 

In de tweede vegetatiekartering van de provincie Limburg wordt de wegberm 
van het pad oostelijk van de stallen als 'bermvegetatie met alleen lage kwaliteit 

Vogelmuur 
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De beoogde bouwlocatie 

indicerende soorten' genoteerd. De oevers van de sloten zijn eveneens laag ge
kwalificeerd. Het graslandje tussen de boerderij en de naastliggende boerderij 
is als 'droog grasland m et verspreid enkele aandachtsoorten' benoemd. Uit de 
inventarisatie blijkt dat er in de omgeving enkele houtwallen aanwezig zijn. 

De provincie noteert voor 2002 in het gebied ten zuiden van de spoorlijn enkele 
broedparen van schaarse vogels in de omgeving. Het gaat om soorten als spot
vogel (Hippolais icterina) en grutto (Limos a limosa) . Geen van deze vogels hebben 
een bijzondere bescherming. Ze zijn net als alle andere inheemse vogels alleen 
tijdens de broedtijd strikt beschermd. Een overzicht van de aangetroffen broed
vogels in het zuidelijke kilometerblok staan in de bijlage. In het kilometerblok 
waarin de boerderij ligt zijn in het geheel geen broedvogels gemeld. 

Hoebertweg te America 
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Voor de berekening van de emissie van ammoniak is gebruik gemaakt van het 
officieel voorgeschreven programma Aagrostacks. Het programma houdt re
kening met de ruwheid van het terrein; gradienten, bebouwing en opgaande 
begroeiing zoals bossen zijn de belangrijkste. Verder wordt met een windroos 
gerekend waarin de verdeling van de overheersende windrichtingen zijn opge
nomen. Binnen het programma is het niet mogelijk om nieuwe landschappelijke 
beplanting als extra element in te voeren. Uit recente studies van Alterra is ge
bleken, dat de positieve effecten van lijnvormige opgaande landschapselemen
ten als singels en houtwallen op verspreiding van de ammoniak substantieel en 
significant zijn. Afhankelijk van de aard en de ligging van de landschapselemen
ten kan een verspreidingreductie van 20 tot 40% worden gehaald. 

Uit de MER blijkt dat de depositie van ammoniak vanuit de boerderij na uitbrei
ding sterk afneemt. De belangrijkste reden is de modernisering van de huidige 
stallen. De berekende depositie staat in tabel 2, voor een uitgebreide beschrij
ving wordt verwezen naar het hoofdrapport van de MER. 

vigerende IPPC 

vergunn ing 

Mariapeel 3,59 1,68 

De Put 6,87 3,21 

Schadijkse Bossen 31,79 14,84 

Heesbeemden 21,08 9,84 

Kroonenbergerheide 12,52 5,84 

Tabel 2. Ammoniakdepositie op de verschillende natuurgebieden in de omgeving van de boerderij. 

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel (binnen enkele mi
nuten) tot ammonium en dat geeft een droge en natte depositie op relatief korte 
afstand van de bron 0aarsveld et al. 2000). De droge en natte depositie is een 
complex van verscheidene mechanismen die elkaar versterken. De belangrijkste 
droge depositie is het neerslaan van de ammonium op bladeren en het hechten 
van de moleculen aan stofdeeltjes in de lucht. Ammonium lost goed op in wa
ter, zodat regen of dauw een flink positief effect heeft op het beperken van de 
verspreiding van de emissie. Uit modelstudie blijkt dat tijdens stabiele atmosfe
rische omstandigheden op een afstand van 150 meter van de bron de ammoni
akconcentratie in de onderste luchtlaag is gehalveerd door droge depositie. Het 
blijkt dat de concentraties niet aIleen in absolute zin lager zijn maar ook dat het 
verticale profiel zich sterk wijzigt. Dat laatste komt omdat de droge depositie 
zich aan het oppervlak afspeelt en het ammoniak dat verloren is gegaan niet 
snel genoeg van bovenaf wordt aangevuld. Deze effecten zijn het sterkst in sta
biele omstandigheden. Door het aanbrengen van een opgaande lijnvormig ele
ment (houtwal, houtsingel) nabij de bron kan de droge depositie gestimuleerd 
en verminderd de verspreiding. 
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Ammoniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH/, 
waarbij een vrije zuurion wordt gebonden. Dat leidt tot neutralisatie van sal
peterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer. In de bodem wordt door bacterien de 
NH/ genitrificeerd tot N03

, waarbij zuurionen vrijkomen. Naast de verzuring 
zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofgehalte in de 
bodem. Door denitrificatie (omzetting in gasvormige stikstofmoleculen) en op
name door gewassen (vorming van eiwitten) zal de stikstofgehalte in de bodem 
langzaam terug lopen. Ook buffering met aanwezige kalk (omzetting in gips) 
verlaagt de stikstofgehalten. 

Bij de boerderij wordt ook een warmtekrachtkoppeling aangebracht. Het gevolg 
is dat er naast emissie van ammoniak ook uitstoot van zwaveldioxide en NOx 
is. Op advies van de MER is hiermee rekening gehouden. De verzurende werking 
moet dan gecumuleerd worden waarbij de aan de verzurende werking van zwa
vel dioxide een factor twee wordt toegekend. Uitgangspunt hierbij is dat onder 
laboratorium conditie door zwaveldioxide twee zuurionen worden vrijgemaakt 
en door NOx en ammoniak een zuurion. Ondanks, dat de bodemchemie inge
wikkelder is dan het laboratoriummodel en de potentiele effecten van de ver
schillende stoffen slecht moeizaam te vertalen is in een verhouding 2:1:1 voor 
de te onderscheiden stoffen , is - in overleg met de commissie voor de MER - om 
praktische redenen besloten met deze verhouding te rekenen. De depositie van 
de verschillende stoffen op de natuurgebieden in de omgeving zijn in de tabel 
voorkeurvariant samengevat (de complete berekening is als bijlage opgenomen). 

huidig toekomstig 

2009 2010 2020 

Mariapeel 3,59 4,54 4,52 4,53 

De Put 6,87 8,26 8,26 8,27 

Schadijkse Bossen 31,79 35,02 35,00 30,92 

Heesbeemden 21,08 17,31 17,31 17,31 

Kroonenbergerheide 12,52 11 ,03 11,00 11,01 
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Het Natura 2000-gebied Mariapeelligt op ruim 4.300 meter van het emissie
punt. Gebruikelijk is dat bij de effectberekeningen een maximum effectafstand 
van 3.000 meter wordt gehanteerd. Vanwege de grote afstand is een diepgaande 
afweging niet noodzakelijk, door die afstand zijn de effecten op het strikt be
schermde natuurgebied marginaal. 

Voor de effecten van verzuring op de overige natuurgebieden, de zogenoemde 
WAV-gebieden, wordt een effectafstand van 250 meter gehanteerd. De potentieel 
gevoelige gebieden liggen veel verder dan 250 meter van het emissiepunt. Voor 
deze gebieden hoeft dus geen diepgaande effectbeoordeling plaats te vinden. 

Bovendien blijkt uit de berekeningen dat de depositie - ook als de emissie va de 
WKK wordt meegewogen - afneemt op de Schadijkse Bossen, Heesbeemden en 
Kroonenbergerheide. In de aanloopfase zal de emissie op de Schadijkse Bossen 
wat toenemen. Opvallend is dat alleen voor de Schadijkse Bossen in de aanloop
fase een verhoging optreedt, gevolgd door een verlaging. Bij de andere locaties is 
direct een stabiele afname zichtbaar. 

Op De Put is sprake van een toename van depositie. Echter De Put heeft geen 
verzuringgevoelig habitat. Daarnaast is de toename niet significant. 

In het MMA - variant 3 in de bijlage - neemt al in 2009 de depositie op alle ge
bieden af. Op de Schadijkse Bossen, Heesbeemden en Kroonenbergerheide is 
deze afname al in 2009 een significante verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie. 

In geen van de berekeningen is rekening gehouden met de aanleg en de effecten 
van een groensingel rondom de stallen. De uiteindelijke depositie zal daarom 
lager zijn dan de berekeningen aangeven . 

In de omgeving van het plangebied komen geen verdroginggevoelige natuurge
bieden voor. De eventuele effecten zijn daardoor gering en kunnen eenvoudig 
via een retentievijver worden voorkomen. De ecologische hoofdstructuur en de 
verbindingzone daartussen loopt niet over het plangebied en wordt niet belem
merd door de voorgenomen plannen. 
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De emissie vanuit de boerderij neemt significant af als er uitsluitend wordt 
gekeken naar de ammoniak uitstoot. Er zijn waarschijnlijk positieve effecten 
te verwachten op verzuringgevoelige objecten in de omgeving. Als tevens re
kening wordt gehouden met de aanleg van een WKK neemt de depositie van 
verzurende stoffen op De Put toe. Op de overige gebieden neemt deze - na de 
aanloopfase - licht af. In met MMA neemt de depositie op de Schadijkse Bossen, 
Heesbeemden en Kroonenbergerheide.significant af. 

Binnen het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te ver
wachten. In de directe omgeving worden evenmin beschermde soorten aan
getroffen die schade ondervinden van de voorgenomen activiteit. Er is voor de 
bouw en het beheer van de stallen geen ontheffing van de Flora en Faunawet 
noodzakelijk. 

Er is geen significant effect op het Natura 2000-gebied. Een vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 98 is dus niet noodzakelijk. 

Tot slot is er geen negatief effect op het functioneren van de ecologische hoofd
structuur te verwachten. 
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Karteringsoorten van de provincie Limburg uit 2002. Rood is beschermd via de 
Flora en Faunawet. 

.6.Aalbes 

.6.Akkerhoornbloem 

.6.Bastaardpaardestaart 

.6.Beekpunge 
~Biezenknoppen 

~Blaaszegge 

~Blauw glidkruid 
~Cyperzegge 

~Drijvend fonteinkruid 
~Duizendknoopfon teinkruid 
~Echte koekoeksbloem 
..6. Egelboterbloem 
..6.Elzenzegge 
.6.Gele lis 
~Gewone dophei 
.... Gewone dotterbloem 
.6.Gewone veldbies 
~Grote boterbloem 
.6.Grote waterranonkel 
..6.Haarfonteinkruid 
.6.Hazezegge 
..6.Holpijp 
.6Kale jonker 
..6. Kikkerbeet 
..6.Klein vogelpootje 
..6.Kleine egelskop 
.6Knoopkruid 
..6.Kruipwilg 
.... Lange ereprijs 
..6.Melkeppe 
..6.Moerasmuur 
.6Moerasrolklaver 

.6.Moerasspirea 

..6Moerasvergeet -mij -nietj e 

..6Moeraswalstro 

.t:.Moeraswederik 

.t:.Muurpeper 

.t:.Riet 

.t:.Ringelwikke 

.t:.Ruw walstro 

.t:.Schermhavikskruid 

.t:.Schild -ereprijs 

.t:.Slanke waterkers 

.t:.Snavelzegge 

.t:.Stijve zegge 

.t:.Struikheide 

.t:. Tormentil 

.t:.1\veerijige zegge 

.t:. Veelbloemige veldbies 

.t:. Veelkleurig vergeet-mij-nietje 

.t:. Veelwortelig kroos 

.t:. Veldrus 

.... Waterdrieblad 

.t:. Watermunt 

.t:. Waterpostelein 

.t:. Watertorkruid 

.t:. Waterviolier 

.t:. Waterzuring 

.t:.Zachte wikke 

.t:.Zegge (G) 

.t:.Zilverhaver 

.t:.Zomprus 

.t:.Zompvergeet -mij -nietje 

.t:.Zwarte bes 
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Broedvogels in 2002 in het kilometerblok ten zuiden van de spooorlijn Achter de 
volgens de provincie bijzondere soorten zijn het aantal broedparen opgenomen. 

Buizerd 1 Pimpelmees x 

Fazant x Ringmus x 

Geelgors 6 Roodborsttapui t 5 

Grasmus 12 Scholekster 1 

Graspieper 2 Spotvogel 7 

Groenling x Tjiftjaf x 

Grutto 1 Thinfluiter x 

Heggenmus x Veldleeuwerik 2 

Houtduif x Vink x 

Kievit x Wilde eend x 

Kleine Karekiet 2 Winterkoning x 

Kneu x Witte kwikstaart x 

Koolmees x Wulp 1 

Matkop 1 Zanglijster x 

Merel x Zwarte kraai x 

Patrijs 1 
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De Put 
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Bijlage 2 Dimensioneringsplannen 

Bijlagen aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems Beheer BV, Hoebertweg 15 America 

November 2008 





Dimensioneringsplan luchtwassing 

Bedriif: 
Willems 
Hoebertweg 15 
5966 ND America 

Maasbree, 31 oktober 2008 

In de onderstaande opzet is een uitwerking gemaakt van het project met de 
dimensioneringsplannen van de diverse luchtwassers. 

Met vriendelijke groeten, 

Ir. M.C.J.M. Ortmans 
Inno+ BV 
Tel. 0651-342379 
Kantoor: 077-4657360 

Dimensioneringsplan Luchtwassystemen: 

• De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ gecombineerde luchtwassysteem. 
• De combi-wasser van Inno+ heeft een ammoniakreductie van 85% en een geurreductie van 

75%. 
• Het Gecombineerde luchtwassysteem van Inno+ is erkend onder het nummer BWL 

2007.01. (RA V codes Biggen: D 1.1.15.3.lID 1.1.15.3.2; Kraamzeugen: D 1.2.17.3; 
Dragende zeugen: D 1.3.12.3; Dekberen: D 2.4.3 en vleesvarkens/opfokzeugen: D 
3.2.15.3.1ID 3.2.15.3.2). 





Pro jectomschrijving: 

Luchtwasser l' . 
Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet 

plaatsen ventilatie per heidsfactor met 
dier gelijktijdigheid 

H [m3/uur] [m3/uur] [-] [m3/uur] 
Biggen 3.728 30 111.840 90% 100.656 mj/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 

• Wand 1: 2,0 meter hoog en 15 cm dik en wand 2: 2,0 meter hoog en 10 cm dik; 
• Dimensionering wand 1: 100.656 m3/uur I 3.020 = 33,33 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 16,66 meter 
• Dimensionering wand 2: 100.656 m3/uur I 3.020 = 33,33 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 16,66 meter 
• Dimensionering wand 3, biofilter: 100.656 m3/uur I 2.416 = 41,66 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,5 meter een breedte van: 16,66 meter 
• De werkelijke breedte van de wasser wordt 16,80 meter 

• Het emissiepunt wordt op 4,5 meter hoogte gemaakt. 
• Gemiddelde ventilatiedebiet: 12 m3/uur/big. 
• Maximale ventilatiedebiet 30 m3/uur/big, echter rekening gehouden met een 

gelijktijdigheidsfactor van 90% voor de gehele stal omdat er niet overal zware biggen 
liggen. Betekent een gemiddelde maximale ventilatiecapaciteit van 27 m3/uur/big. 
Betekent dat de maximale luchtsnelheid uitkomt op: (27 I 12) * 3,5 m/s = 7,875 m/s. 

• Er wordt een wand achter de biofilter geplaatst om de Iucht verticaal te laten uittreden. 
• De oppervlakte van de uitstroomopening is 3,55 m2. 
• Er wordt een wand geplaatst op 1,0 meter achter de biofilter, de totale opening is dan: 

16,8 x 1,0 = 16,8 m2. Er wordt dus een uitlaatkoker gemaakt van 16,8 meter breed, 1 
meter diep en 4,5 meter hoog. Bovenin de uitlaatkoker wordt de opening beperkt tot 
0,211 meter om de gewenste uitlaatsnelheid te krijgen. 

• Er is een vaste uitlaatopening. 

Opbouw luchtweerstand in de stal bij maximale ventilatie: 
Weerstand luchtinlaat: 
Weerstand luchtverdeelsysteem (Oolman, direct inlaat) 
AQC unit (meet- en regelunit): 
Centraal afzuigkanaal: 
Luchtwasser: 
Uitlaatkoker bij 7,875 m/s (instroomring bij instroom en 
Recht bij uitstroom: 6 Pa + 38 = 44 Pa) 
Totaal: 

5 Pa 
2Pa 

35Pa 
10 Pa 
70Pa 

44Pa+ 
166 Pa 
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Ventilatoren en energieverbruik: 
• Er worden 5 ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met een motorvermogen van 2,2 kW. 
• Stroomopname bij maximale capaciteit (20.131 m3 per ventilator en 166 Pa): 104 

Watt/1.000 m3 lucht 
• Gemiddelde stroomopname: 30,0 Watt/1.000 m3 lucht; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 35,23 x 30,0 Watt = 1.057 Watt/uur. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn evenredig, dus uitlaat realiseert energiekosten 

van: 44 I 166 x 1.057 Watt/uur = 280 Watt/uur = 2.454 kWh per jaar. 
• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat deze een maximale weerstand van 200 Pa 

kunnen overbruggen bij 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Achtergrondkennis: zie bijlage 1 voor luchtweerstand van ventilatiekanalen 

Luchtwasser 2: 
Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelijktijdig- Ventilatiedebiet 

plaatsen ventilatie per heidsfactor met 
dier gelijktijdigheid 

[-] [m3/uur] [m3/uur] [-] [m3/uur] 
Biggen 3.272 30 98.160 90% 88.344 m3/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 

• Wand 1: 2,0 meter hoog en 15 cm dik en wand 2: 2,0 meter hoog en 10 cm dik; 
• Dimensionering wand 1: 88.344 m3/uur I 3.020 = 29,25 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 14,63 meter 
• Dimensionering wand 2: 88.344 m3/uur I 3.020 = 29,25 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 14,63 meter 
• Dimensionering wand 3, biofilter: 88.344 m3/uur I 2.416 = 36,57 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,5 meter een breedte van: 14,63 meter 
• De werkelijke breedte van de wasser wordt 15,0 meter 

• Het emissiepunt wordt op 4,5 meter hoogte gemaakt. 
• Gemiddelde ventilatiedebiet: 12 m3/uur/big. 
• Maximale ventilatiedebiet 30 m3/uur/big, echter rekening gehouden met een 

gelijktijdigheidsfactor van 90% voor de gehele stal omdat er niet overal zware biggen 
liggen. Betekent een gemiddelde maximale ventilatiecapaciteit van 27 m3/uur/big. 
Betekent dat de maximale luchtsnelheid uitkomt op: (27 I 12) * 3,5 m/s = 7,875 m/s. 

• Er wordt een wand achter de biofilter geplaatst om de lucht verticaal te laten uittreden. 
• De oppervlakte van de uitstroomopening is 3,12 m2. 
• Er wordt een wand geplaatst op 1,0 meter achter de biofilter, de totale opening is dan: 

15,0 x 1,0 = 15,0 m2. Er wordt dus een uitlaatkoker gemaakt van 15,0 meter breed, 1 
meter diep en 4,5 meter hoog. Bovenin de uitlaatkoker wordt de opening beperkt tot 
0,208 meter om de gewenste uitlaatsnelheid te krijgen. 

• Er is een vaste uitlaatopening. 
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Opbouw luchtweerstand in de stal bij maxima Ie ventilatie: 
Weerstand luchtinlaat: 
Weerstand luchtverdeelsysteem (Oolman, direct inlaat) 
AQC unit (meet- en regelunit): 
Centraal afzuigkanaal: 
Luchtwasser: 
Uitlaatkoker bij 7,875 m/s (instroomring bij instroom en 
Recht bij uitstroom: (6 Pa + 38 = 44 Pa) 
Totaal: 

Ventilatoren en energieverbruik: 

5 Pa 
2 Pa 

35 Pa 
10 Pa 
70Pa 

44 Pa+ 
166 Pa 

Er worden 5 ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met een motorvermogen van 2,2 kW. 
• Stroomopname bij maximale capaciteit (17.669 m3 per ventilator en 166 Pa): 92 Watt/1.000 

m3 lucht 
• Gemiddelde stroomopname: 28,0 Watt/1.000 m3 lucht; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 35,23 x 28,0 Watt = 986 Watt/uur. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn evenredig, dus uitlaat realiseert energiekosten 

van: 44/166 x 986 Watt/uur = 261 Watt/uur = 2.289 kWh per jaar. 
• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat deze een maximale weerstand van 200 Pa 

kunnen overbruggen bij 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Luchtwasser 3: 
Per zijde van de stal wordt een luchtwasser geplaatst. Per luchtwasser worden er 4.992 
vleesvarkens gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een directe luchtinlaat als 
ventilatiesysteem zodat er gewerkt kan worden met een maximale ventilatie van 60 
m3/dier/uur. 
Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet 

plaatsen ventilatie per heidsfactor met 
dier gelijktijdigheid 

[-] [m3/uur] [m3/uur] [-] [m3/uur] 
Vleesvarkens 4.992 60 299.520 78,5% 235.123 m j /uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 

• Wand 1: 2,0 meter hoog en 15 cm dik en wand 2: 2,0 meter hoog en 10 cm dik; 
• Dimensionering wand 1: 235.123 m3/uur / 3.020 = 77,86 m2

; 

• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 38,93 meter 
• Dimensionering wand 2: 235.123 m3/uur / 3.020 = 77,86 m2

; 

• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 38,93 meter 
• Dimensionering wand 3, biofilter: 235.123 m3/uur / 2.416 = 97,32 m2

; 

• Betekent bij een hoogte van 2,5 meter een breedte van: 38,93 meter 
De wasser wordt uit 2 delen opgebouwd van elk 19,80 meter breed. Deze delen worden tegen 
elkaar geplaatst met de uitlaat in het midden tussen de wassers. 
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• Het emissiepunt wordt op 8,0 meter hoogte gemaakt. 
• Gemiddelde ventilatiedebiet: 31 m3/uur/vleesvarken. 
• Maximale ventilatiedebiet 60 m3/uur/vleesvarken. 
• Er wordt gebruik gemaakt van een gelijktijdigheidsfactor van 78,5%. Dit kan, omdat 

er dieren van verschillende leeftijden in de stalliggen, van 23 kg tot en met 110 kg. 
Daarnaast is er een Excel berekening toegevoegd van de gelijktijdigheidsfactor. 

• In bijlage 2 is de onderbouwing van de gelijktijdigheidsfactor gegeven aan de hand van 
de instellingen van de groeicurve op de ventilatiecomputer voor een systeem met directe 
luchtinlaat. 

• Betekent een gemiddelde maximale ventilatiecapaciteit van 60 x 78,5% = 47,1 
m3/uur/vleesvarken . Betekent dat de maximale luchtsnelheid uitkomt op: (47,1 131) * 
3,5 m/s = 5,32 m/s. 

• De wassers worden met de uitlaatopening naar elkaar toe geplaatst waardoor er een 
verticale uitlaat ontstaat. 

• De oppervlakte van de uitstroomopening is 12,28 m2. 
• De wassers worden voor de bereikbaarheid voor onderhoud 2,0 meter uit elkaar gezet. 

Er ontstaat op die manier een uitlaatopening van 19,8 meter x 2,0 meter breed = 39,6 
m2. Bovenin de uitlaat wordt de opening beperkt tot 0,62 meter om de gewenste 
uitlaatsnelheid te krijgen van 3,5 meter per seconde. 

• Er is een vaste uitlaatopening. 

Bovenbeschreven Dimensionering is dus voor 1 stalgedeelte. Betekent dat er 2 luchtwassers 
gemaakt worden voor stal 3, te weten links en rechts van de centrale gang. 

Opbouw luchtweerstand in de stal bij maximale ventilatie: 
Weerstand luchtinlaat: 
Weerstand luchtverdeelsysteem (Oolman, direct inlaat) 
AQC unit (meet- en regelunit): 
Centraal afzuigkanaal: 
Luchtwasser: 
Lucht achter biofilter naar beneden: 
Uitlaatkoker bij 5,32 m/s (instroomring bij instroom en 
Recht bij uitstroom: (3 Pa + 20 = 23 Pa) 
Totaal: 

Ventilatoren en energieverbruik (per luchtwasser): 

SPa 
2Pa 

35 Pa 
10 Pa 
70Pa 
10 Pa 

23Pa+ 
155 Pa 

Er worden 11 ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met een motorvermogen van 2,2 kW. Er 
worden 2 extra ventilatoren ingezet om de frequentieregelaar niet tot maximum 50 Hz te 
hoeven laten draaien om extra energie te besparen. 
• Stroomopname bij maximale capaciteit (21.375 m3 per ventilator en 155 Pa): 86 Watt/1.000 

m3 lucht 
• Gemiddelde stroomopname: 27,0 Watt/1.000 m3 lucht; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 235,123 x 27,0 Watt = 6.348 Watt/uur. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn evenredig, dus uitlaat realiseert energiekosten 

van: 33 I 155 x 6.348 Watt/uur = 1.352 Watt/uur = 11.839 kWh per jaar. 
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• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat deze een maximale weerstand van 200 Pa 
kunnen overbruggen bij 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Luchtwasser 4: 
Per zijde van de stal wordt een luchtwasser geplaatst. Per luchtwasser worden er 3.456 
vleesvarkens gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een directe luchtinlaat als 
ventilatiesysteem zodat er gewerkt kan worden met een maximale ventilatie van 60 
m3/dier/uur. 
Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelijktijdig- Ventilatiedebiet 

plaatsen ventilatie per heidsfactor met 
dier gelijktijdigheid 

[-] [m3/uur] [m3/uur] [-] [m3/uur] 
Vleesvarkens 3.456 60 207.360 78,5% 162.778 mj/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 

• Wand 1: 2,0 meter hoog en 15 cm dik en wand 2: 2,0 meter hoog en 10 cm dik; 
• Dimensionering wand 1: 162.778 m3/uur I 3.020 = 53,90 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 26,95 meter 
• Dimensionering wand 2: 162.778 m3/uur I 3.020 = 53,90 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,0 meter een breedte van: 26,95 meter 
• Dimensionering wand 3, biofilter: 162.778 m3/uur I 2.416 = 67,38 m2; 
• Betekent bij een hoogte van 2,5 meter een breedte van: 26,95 meter 

De wasser wordt uit 2 delen opgebouwd van elk 13,80 meter breed. Deze delen worden tegen 
elkaar geplaatst met de uitlaat in het midden tussen de wassers. 

• Het emissiepunt wordt op 8,0 meter hoogte gemaakt. 
• Gemiddelde ventilatiedebiet: 31 m3/uur/vleesvarken. 
• Maximale ventilatiedebiet 60 m3/uur/vleesvarken. 
• Er wordt gebruik gemaakt van een gelijktijdigheidsfactor van 78,5%. Dit kan, omdat 

er dieren van verschillende leeftijden in de stalliggen, van 23 kg tot en met 110 kg. 
Daarnaast is er een Excel berekening toegevoegd van de gelijktijdigheidsfactor. 

• In bijlage 2 is de onderbouwing van de gelijktijdigheidsfactor gegeven aan de hand van 
de instellingen van de groeicurve op de ventilatiecomputer voor een systeem met directe 
luchtinlaat. 

• Betekent een gemiddelde maximale ventilatiecapaciteit van 60 x 78,5% = 47,1 
m3/uur/vleesvarken . Betekent dat de maximale luchtsnelheid uitkomt op: (47,1 131) * 
3,5 m/s = 5,32 m/s. 

• De wassers worden met de uitlaatopening naar elkaar toe geplaatst waardoor er een 
verticale uitlaat ontstaat. 

• De oppervlakte van de uitstroomopening is 8,5 m2. 
• De wassers worden voor de bereikbaarheid voor onderhoud 2,0 meter uit elkaar gezet. 

Er ontstaat op die manier een uitlaatopening van 13,8 meter x 2,0 meter breed = 27,6 
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m2
• Bovenin de uitlaat wordt de opening beperkt tot 0,61 meter om de gewenste 

uitlaatsnelheid te krijgen van 3,5 meter per seconde. 
• Er is een vaste uitlaatopening. 

Bovenbeschreven Dimensionering is dus voor 1 stalgedeelte. Betekent dat er 2 luchtwassers 
gemaakt worden voor stal 4. 

Opbouw luchtweerstand in de stal bij maximale ventilatie: 
Weerstand luchtinlaat: 
Weerstand luchtverdeelsysteem (Oolman, direct inlaat) 
AQC unit (meet- en regelunit): 
Centraal afzuigkanaal: 
Luchtwasser: 
Lucht achter biofilter naar beneden: 
Uitlaatkoker bij 5,32 m/s (instroomring bij instroom en 
Recht bij uitstroom: (3 Pa + 20 = 23 Pa) 
Totaal: 

Ventilatoren en energieverbruik (per luchtwasser): 

5 Pa 
2 Pa 

35Pa 
10 Pa 
70 Pa 
10 Pa 

23 Pa+ 
155 Pa 

Er worden 16 ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met een motorvermogen van 2,2 kW. Er 
worden 2 extra ventilatoren ingezet om de frequentieregelaar niet tot maximum 50 Hz te 
hoeven laten draaien om extra energie te besparen. 
• Stroomopname bij maximale capaciteit (10.174 m3 per ventilator en 155 Pa): 86 Watt/1.000 

m3 lucht 
• Gemiddelde stroomopname: 27,0 Watt/1.000 m3 lucht; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 235,123 x 27,0 Watt = 6.348 Watt/uur. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn evenredig, dus uitlaat realiseert energiekosten 

van: 33/155 x 6.348 Watt/uur = 1.352 Watt/uur = 11.839 kWh per jaar. 
• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat deze een maximale weerstand van 200 Pa 

kunnen overbruggen bij 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Met vriendelijke groeten, 

Ir. Maurice Ortmans 
Inno+ 
Tel. 0651-342379 
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Uitgangspunten berekeningen verbruiken zuur/water en spuiwaterproductie t.b.v. combi-wasser in vergelijking met 
70% chemische en 95% chemische wasser. 

Uitgangspunten emissies 
~ ~ 

Trad. NH3 
emissie 
max 0,35 m2 
biggen 
max 0,8 m2 
vleesv. 
kg/pl/jaar 

biggen 
vleesvarken 
s 

Zwavelzuurverbruik per kg 
ammoniak: 

0,6 

2,5 

Soortelijke gewicht zwavelzuur: 
Verbruik in liters zwavelzuur per 
kg ammoniak: 
Zuurkosten: 
Kosten water: 
Afzet spui 
Max. concentratie N in spuiwater 

Chemische 
Chemische wasser wasser 

Trad. NH3 emissie 70% reductie 

> 0,35 m2 biggen max 0,35 m2 biggen 

> 0,8 m2 vleesv. max 0,8 m2 vleesv. 
kg/pl/jaar kg/pl/jaar 

0,75 

3,5 

3 kg 
1,84 kg/m3 

1,63 liter/kg NH3 
€ 0,35 per liter 
€ 1,20 per m3 

€ 20,00 per m3 

€ 40,00 kg/m3 

0,18 

0,8 

70% reductie 
> 0,35 m2 
biggen 

> 0,8 m2 vleesv. 
kg/pl/jaar 

0,23 

--- ~ 

Chemische Combi- Combi-
Chemische wasser wasser wasser wasser 

95% reductie 95% reductie 85% reductie 85% reductie 
max 0,35 m2 > 0,35 m2 

max 0,35 m2 biggen > 0,35 m2 biggen biggen biggen 
max 0,8 m2 > 0,8 m2 

max 0,8 m2 vleesv. > 0,8 m2 vleesv. vleesv. vleesv. 
kg/pl/jaar kg/pl/jaar kg/pl/jaar kg/pl/jaar 

0,03 0,04 0,09 0,11 

_0,13 __ O,1~ 0,38 ~53 
-~ - L-. - -_. 





Jaarkosten en verbruiken zuur/water en 
- - -- - - - --teroroducf - -

Diersoort 70% reductie: 95% reductie 85% combi Waterverbruik Spuiwater Spuiwater Spuiwater 
p/pl p/plaats p/plaats p/plaats 85% 

Zuurverbruik/pl. Zuurverbruiklpl. Zuurverbruiklpl. (70/95%)(m3) 70% 95% combi 

biggen (opp>0,35m2) 0,8 1,2 1,04 0,15 12 17 15 
vleesvarkens 
(>0,8m2) 3,9 5,4 4,84 0,4 57 78 70 

Verbruiken van zuur. water en spuiwaterproductie totaal ZONDER KOELING 
Totaal 

I Aantal Diersoort Totaal zuur (Itr) Totaal zuur (Itr) Totaal zuur (Itr) water Totaal spui Totaal spui Totaal spui 
70% (in 85% combi (in 

I dieren 70% reductie 95% reductie 85% combi m3 m3) 95% (in m3) m3) 
7000 biggen (opp>0,35m2) 5934,8 8103,3 7304 1050 86 117 106 

vleesvarkens 
16896 (>0,8m2) 66114,8 91458,8 81817 6758,4 957 1324 1185 

Totaal: 72049,6 99562,0 89121 7808,4 1043 1442 1291 
----- --

Kosten van verbruiken van zuur, water en spuiwaterafzet 
Totaal 

Aantal Diersoort Totaal zuur Totaal zuur Totaal zuur (Itr) water Totaal spui Totaal spui Totaal spui 

dieren 70% reductie 95% reductie 85% combi m3 70% 95% 85% combi 
7000 biggen (opp>0,35m2) € 2.077,17 € 2.836,14 € 2.556,52 € 1.260,00 € 1.718,89 € 2.346,94 € 2.115,56 

vleesvarkens 
16896 (>0,8m2) € 23.140,17 € 32.010,57 € 28.635,97 €8.110,08 €19.148,80 € 26.489,17 € 23.696,64 

Totaal: € 25.217,35 € 34.846,72 € 31.192,49 € 9.370,08 € 20.867,69 €28.836,12 € 25.812,20 



Energiekosten gecombineerde luchtwasser 

De energiekosten van het luchtwassen zijn opgebouwd uit 2 componenten: 
• Energiekosten van de waterpompen 
• Extra ventilatie energiekosten tbv extra weerstand van de wasser 

Energiekosten tbv waterpompen 
Energiekosten luchtwasser pompen" 

Type pomp Aantal pompen 

Circulatie 
Centraal 

Totaal pompenergie 

28 
0 

gelijktijdigheid 
Vermogen/pomp pompen 

[kW] [-] 
0,55 

0,5 
100% 

10% 

Popgenomen Kosten/jaar 
bij 0,12 

[kWh] ctlkWh 
134904 € 16.188,48 

0 € 0,00 

134904 € 16.188,.18 

Er worden dus in totaa128 waterpompen ingezet met een opgenomen vermogen van elk 0,55 kW is in totaal 15,4 kW. 



Biilage 1 voor luchtweerstand van ventilatiekanalen 

Kanaal- Zeta- Diamet 2,5 m/s 4,0 m/s 6,0 m/s 8,0 m/s 
weerstand waarde er (mm) 

900 5723 m:; luur 9156 mJ/uur 13734 mJ/uur 18312 m:;/uur 
0,058 Palmtr 0,16 Palmtr 0,36 Palmtr 0,64 Palmtr 

800 4522 m
j 
luur 7235 m

j 
luur 10852 m j 

luur 14469 m.J/uur 
0,065 Palmtr 0,182 Palmtr 0,4 Palmtr 0,72 Palmtr 

700 3462 m:; luur 5539 m
j 
luur 8308 m j 

luur 11078 m j 
luur 

0,073 Palmtr 0,2 Palmtr 0,48 Palmtr 1,03 Palmtr 
Instroom Uitstekend 1 3,75 9,6 21,6 38,4 

Vlak recht 0,5 1,68 4,3 9,68 17,2 
Instroomring 0,15 0,59 1,5 3,38 6,00 

Uitstroom ~echt 1 3,75 9,6 21,6 38,4 
Expansiedeel 0,5 1,76 4,5 10,13 18,0 
Vemauwing 2 7,5 19,2 43,2 76,8 
50% 

Bochten Rechthoekig 1,5 5,63 14,4 32,4 57,6 
90 graden 

Afgerond 0,5 1,88 4,8 10,8 19,2 
Ronde 0,3 1,17 3,0 6,75 12,0 
bochten 

-
~eischoepell 0,15 0,59 1,5 3,38 6,0 
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Bijlage 1 Aile Berekeningsjournaien PM10, 502 en N02 

Aangevuld rapport Wet luchtkwaliteit 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 (BWL 2007.01) 

KEMA ST ACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar:2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 17:21:13 
datum/tijd journaal bestand: 17-10-20082:36:53 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voorzeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke rneteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald: 197469 383098 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrand GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdl': 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijd~: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windraos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197469 383099 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2627.0 6.0 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135) 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2885.0 6.6 
7 (165-195): 4365.0 10.0 
8 (195-225): 6571.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3006.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: I: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexr : 

3.3 112.60 27.1 
3.4 76.90 28.0 
4.0 94.50 31.3 
3.3 100.80 32.9 
3.1 186.75 30.5 
3.0 268.00 28.4 
4.0 593.65 25.9 
4.8 813.90 26.0 
5.0 846.35 25.6 
4.2 478.05 25.6 

3.6 201.95 24.4 
3.5 138.55 24.6 
4.0 3912.10 27.2 (zonder zeezoutcorrectie) 

1.00 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 (BWL 2007.01) 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)l.: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (faatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 930 
Terreinruwheid receptor gebied [m]L:: 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]! ,: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:I: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridc: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:J: 

Coordinaten (x,Y)": 197469, 383080 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)[:: 1997 1 14 3 

Aantal brannen I.: 28 

********* Brongegevens van bran r __ : 1 

23.93782 (incl. zeezoutcorrectie) 
25.23112 (incl. zeezoutcorrectie) 

263.61699 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal2 en 3, bron 1 

X-positie van de bran [m]:J: 197436 
Y-positie van de bran [m]l.':: 383092 
kortste zijde gebouw [mlJ: 73.0 
langste zijde gebouw [m]c:': 84.0 
Hoogte van het gebouw [m].J: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]T 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mr' 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]I.:: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)U: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 1.51 
Gem. volumefiux over bedrijfSuren (Nm3) :J: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .1: 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warmte output-schoorsteen [MWlI.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:I: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]'l: 283.0 

********* Brongegevens van bran ~ 1: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal 2 en 3, bran 2 

X-positie van de bran [m]LJ: 197437 
Y-positie van de bran [m]:1: 383093 
kortste zijde gebouw [m]C: 73.0 
langste zijde gebouw [m]ll: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]I~: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]C: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]CJ: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.51 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.21000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warmte output-schoorsteen [MWlr~: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]e:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]r:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal4 en 5, bran 1 

X-positie van de bran [m]I.: 197471 
Y-positie van de bran [m]L.:: 383073 
kortste zijde gebouw [m]r.:: 73.0 
langste zijde gebouw [mW: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]L.:: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:J: 197425 
y-coordinaat van gebouw [m]I.:: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (topW 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L.:: 1.42 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.45500 
Gem. uittree snelheid overbedrijfsuren (m/s) T 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ...I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]C.: 5.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]u: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K] T 283.0 

********* Brongegevens van bran L:: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 2 

X-positie van de bron [m]l:: 197472 
Y-positie van de bran [mW: 383074 
kortste zijde gebouw [mIL: 73.0 
langste zijde gebouw [mjC: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]l: 3.9 
Orientatie gebouw [graden]:1: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l- 197425 
y-coordinaat van gebouw [mW: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]::: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top):]: 1.42 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) I:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MWlL:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 5.5 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]T 3.6 
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Rookgas-temperatuur [K][: 283.0 

********* Brongegevens van bran :-::J: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [m]l.: 197554 
Y-positie van de bran [m]I':: 383236 
kortste zijde gebouw [mIl': 95.4 
langste zijde gebouw [m]I.:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]'l: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mil:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)'J: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I~: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) ::I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl[': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s].J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]Li: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]i" 283.0 

********* Brongegevens van bran l- 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bron [mJ:-i: 197554 
Y-positie van de bran [m]U: 383237 
kortste zijde gebouw [m]J: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]!~: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL:: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]I:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O[: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):]: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) :.1: 283.00 
Gem. warmte emissie overbedrijfsuren (MW) .1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlL: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KjT 283.0 

********* Brongegevens van bran l_": 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [m]r:: 
Y-positie van de bran [mjl.!: 
kortste zijde gebouw [m]I.:: 

197554 
383238 

95.4 
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langste zijde gebouw [mlLl: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlr:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlJ: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml:-J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top),!: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)!J: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) :J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L;: 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) r~: 283.00 
Gem. warmte emissie overbedrijfsuren (MW) r .. : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW][: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slLl: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:.i: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KP: 283.0 

********* Brongegevens van bran 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [ml!l: 197555 
Y-positie van de bran [ml:J: 383239 
kortste zijde gebouw [mlU: 95.4 
langste zijde gebouw [mlJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl r-:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlL: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)'" 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r" 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I.: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s).1: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) :.J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW]'J: 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/sl:J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl[:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlC: 283.0 

********* Brongegevens van bran [-- 9 
*. BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [m]i:: 197555 
Y-positie van de bran [mll': 383240 
kortste zijde gebouw [mlL: 95.4 
langste zijde gebouw [mlU: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlr-:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl iJ: 145.0 
xJoordinaat van gebouw [mW: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlr:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr::: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (topjeJ: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r': 6.14143 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) j" 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW]r::: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slr:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran l_:: 10 
** BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [mlr:: 197555 
Y-positie van de bran [mlr:: 383241 
kortste zijde gebouw [mllJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mll.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mji":: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl .1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlT 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mllJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mrJ: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (toPY:: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (topn: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3).J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c:: 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW]L: 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/sli::: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl:!: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl]: 283.0 

********* Brongegevens van bran L: 11 
** BRON PLUS GEBOUW - luchlwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bran 7 

X-positie van de bron [ml'J: 197555 
Y-positie van de bran [mrl: 383242 
kortste zijde gebouw [mlJ: 95.4 
langste zijde gebouw [ml.J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mW.: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl r-:: 145.0 
xJoordinaat van gebouw [mW: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mp: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll.: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L1: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)L: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I .. : 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) Ii: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW]lc: 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/sl0: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slJ: 3.7 

6 



Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 (BWL 2007.01) 

Rookgas-temperatuur [Kj~: 283.0 

********* Brongegevens van bron []: 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 1 

X-positie van de bron [mj]: 197541 
Y-positie van de bran [mjl: 383218 
kortste zijde gebouw [mjL:: 95.4 
langste zijde gebouw [mj~: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mr:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj.T 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]U: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj::J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl[J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj": 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlJ: 283.0 

********* Brongegevens van bran L: 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mjr~: 197541 
Y-positie van de bran [mjr:: 383219 
kortste zijde gebouw [m]::J: 95.4 
langste zijde gebouw [mj:.!: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[:: 197512 
y_coordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlIJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kj::J: 283.0 
********* Brongegevens van bran 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mj.J: 
Y-positie van de bran [mjJ: 
kortste zijde gebouw [mj:l: 
langste zijde gebouw [mj::J: 
Hoogte van het gebouw [mj 

197541 
383220 

95.4 
140.0 

7.1 

7 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 (BWL 2007.01) 

Orientatie gebouw [gradenj ~l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mjr~: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mj[: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjJ: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)C: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) u: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) IT 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWll': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjJ: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjr:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kjr.·: 283.0 

********* Brongegevens van bran 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mj::l: 197542 
Y-positie van de bran [mj.l: 383221 
kortste zijde gebouw [m]r:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml'J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mj[.:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:1: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mW:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj.T 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)'1: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r-: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl~,: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjr:: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj.l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KJ=!: 283.0 

********* Brongegevens van bran 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mjr.: 197542 
Y-positie van de bran [mVJ: 383222 
kortste zijde gebouw [mjr·· 95.4 
langste zijde gebouw [mjl'-: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjr;: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj]: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]: I: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mjU: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e.: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 

8 



Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 (BWL 2007.01) 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I~: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)CJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1G: 6.1 
Ui!tree snelheid raokgassen [m/sll:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klu: 283.0 

********* Brongegevens van bran 17 
** BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 6 

X-positie van de bran [mll~: 197542 
Y-positie van de bran [mjl": 383223 
kortste zijde gebouw [ml:..!: 95.4 
langste zijde gebouw [mjC:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:..!: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I" 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml~': 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml::!: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid overbedrijfsuren (m/s):;: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) ::I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) '.: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW):.l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11.: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl::- 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 7 

X-positie van de bran [m]l:: 197542 
Y-positie van de bran [mll:: 383224 
kortste zijde gebouw [mlCJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mlL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml':' 7.1 
Orientatie gebouw[gradenl:J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml" 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml!::: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml::- 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):l: 1 .50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. ui!tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 1-- 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) '.1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001380 
Warmte output-schoorsteen [MW)CJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj'J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sll:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 
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********* Brongegevens van bran 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5. stal 9 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [ml]: 197559 
Y-positie van de bran [m]:]: 383169 
kortste zijde gebouw [ml[]: 95.4 
langste zijde gebouw [mlCl: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll .. : 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl::l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mn: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml!:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) ::I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW):.J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11" 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 20 
** BRON PLUS GEBOUW -Iuchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mlL: 197559 
Y-positie van de bran [mll1: 383170 
kortste zijde gebouw [mll' 95.4 
langste zijde gebouw [mlL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mF' 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl '1: 145.0 
x coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
y::coordinaat van gebouw [ml'.]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll]: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3):..!: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) :J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ! 1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW).J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1[: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slL: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K1L: 283.0 

********* Brongegevens van bran .l: 21 
.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mjrT 
Y-positie van de bran [m]:]: 
kortste zijde gebouw [mlU: 
langste zijde gebouw [m]:J: 
Hoogte van het gebouw [ml"i: 

197559 
383171 

95.4 
140.0 

7.1 
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Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mFJ: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mn: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml!:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top) ~T 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I:: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) :::J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW]J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll' 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:"J: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]!:': 283.0 

********* Brongegevens van bran 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bron [m]" I: 197560 
Y-positie van de bran [ml:J: 383172 
kortste zijde gebouw [m]'::: 95.4 
langste zijde gebouw [m]: I: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml[: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl [ 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mjr,: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlL:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top).]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r': 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)1: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I,: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW][: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjeJ: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/srl: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kll ': 283.0 

********* Brongegevens van bran ~;: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [ml:l: 197560 
Y-positie van de bran [ml:J: 383173 
kortste zijde gebouw [mlcr 95.4 
langste zijde gebouw [ml~J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]r:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml[: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj:J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!': 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) :::J: 283.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) LJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW]l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slLl: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]c: 283.0 

********* Brongegevens van bran 24 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6. stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [m]:J: 197547 
Y-positie van de bran [m]:J: 383151 
kortste zijde gebouw [ml[l: 95.4 
langste zijde gebouw [ml:l: 140.0 
Hoogte van hetgebouw [mlL: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll,,: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mll:': 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml!J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (topn: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)i:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I': 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ,J: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) CJ: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ~J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW]]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[.: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl: I: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]J: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mW: 197547 
Y-positie van de bran [mlil: 383152 
kortste zijde gebouw [mr': 95.4 
langste zijde gebouw [mllJ: 140.0 
Hoogtevan hetgebouw [mll,: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlr':: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml[: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll~: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)~J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)cJ: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)"l: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) l: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ,I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW]Cl: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slr:: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/Sli:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 
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********* Brongegevens van bran J: 26 
- BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mlC: 197547 
Y-positie van de bran [ml!::: 383153 
kortste zijde gebouw [mll: 95.4 
langste zijde gebouw [mll~: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml]: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl [J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]]: 197512 
y_coordinaat van gebouw [ml]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlJ: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)];: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) _l: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) C: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWlC: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl']: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KP: 283.0 

********* Brongegevens van bran L_': 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mlll: 197548 
Y-positie van de bran Imp: 383154 
kortste zijde gebouw [mjr-,: 95.4 
langste zijde gebouw [ml'~: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mW: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl C: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mli:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll_: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .J: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) ':: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWl[: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/slT 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl:l: 283.0 

********* Brongegevens van bran l: 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran Imp: 
Y-positie van de bran [ml!': 
kortste zijde gebouw [mjC: 
langste zijde gebouw [mll: 
Hoogte van het gebouw [mW:: 

197548 
383155 

95.4 
140.0 

7.1 
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Orientatie gebouw [gradenl c: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml!:.: 197512 
y_coordinaat van gebouw [mlo: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:l: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top rJ: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) lJ: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1T 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kll:: 283.0 
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KEMA ST ACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 2:37:32 
datum/tijd journaal bestand: 17-10-2008 12:31 :37 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM 1 0 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de meleo is bepaald: 197488 383080 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikl 
opgegeven emissie-besland K:IStacks71\lnputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend' 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achlergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor hel 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificalie van GCN-data voor hel 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receplorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdl_: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijd:J: 31-12-1999 24:00 h 

Pragnostische berekeningen met referenlie jaar: 2010 

Aantal meleo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windraos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
mel coordinaten: 197488 383081 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcenlraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2358.0 5.4 3.3 112.60 26.2 
2 (15- 45): 2626.0 6.0 3.4 76.90 28.5 
3 (45- 75) 3831.0 8.7 4.0 94.50 32.8 
4 (75-105): 2412.0 5.5 3.3 100.80 35.8 
5 (105-135): 2711.0 6.2 3.1 186.75 31.4 
6 (135-165): 2885.0 6.6 3.0 268.00 28.6 
7 (165-195): 4364.0 10.0 4.0 593.65 24.6 
8 (195-225): 6572.0 15.0 4.8 813.90 24.9 
9 (225-255): 6042.0 13.8 5.0 846.35 24.6 
10 (255-285): 4407.0 10.1 4.2 477.95 23.5 
11 (285-315): 3007.0 6.9 3.6 202.05 22.3 
12 (315-345): 2585.0 5.9 3.5 138.55 22.7 
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 26.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lenglegraad: :J: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
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Bodemvochtigheid-indeXl~: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)J: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten [- 992 
Terreinruwheid receptor gebied [mIT 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mW: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]T 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridr:' : 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:J: 

Coordinaten (x,y)l:: 197617, 383265 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)r- 1998 1 3 23 

Aanlal brannen 28 

********* Brongegevens van bran 

23.34253 (incl. zeezoulcorreclie) 
24.66442 (incl. zeezoulcorrectie) 

351.25356 

•• BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 sIal 2 en 3, bran 1 

X-positie van de bran [mIL:: 197436 
Y-positie van de bran [mIl:: 383092 
kortste zijde gebouw [mIT 73.0 
langste zijde gebouw [m]]: 84.0 
Hoogle van hel gebouw [mIl:: 3.9 
Orienlatie gebouw [graden] 1:: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l.: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mILO:: 383046 
Schoorsteenhoogte (Iov maaiveld) [mIl: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)CJ: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 1.51 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warrnle output-schoorsteen [MW][: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]T 6.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]'i: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KW. 283.0 

********* Brongegevens van bran 2 
*. BRON PLUS GEBOUW·· luchtwasser 1 stal 2 en 3, bran 2 

X-positie van de bran [mIl:: 197437 
Y-posilie van de bran [m]u: 383093 
kortste zijde gebouw [mILo: 73.0 
langste zijde gebouw [mIL:: 84.0 
Hoogle van het gebouw [mIL: 3.9 
Orlentalie gebouw [graden] J: 51.0 
x_coordinaal van gebouw [m]:J: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]i': 383046 
Schoorsteenhoogte (Iov maaiveld) [m]:J: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)!,: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 'J: 1.51 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) J: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.64286 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ::1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warmte output-schoorsteen [MW)U: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sFJ: 6.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran [-~: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 1 

X-positie van de bran [ml]: 197471 
Y-positie van de bran [ml:!: 383073 
kortste zijde gebouw [ml]: 73.0 
langste zijde gebouw [ml~:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [ml]: 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:l: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [ml]: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml'J: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) I: : 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top):':: 1.42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) L.: 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 1:: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MW)C: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 5.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjC:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KW: 283.0 

********* Brongegevens van bran 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 2 

X-positie van de bron [m]:'I: 197472 
Y-positie van de bran [mF.:: 383074 
kortste zijde gebouw [ml]: 73.0 
langste zijde gebouw [mlL:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mlT 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl . .1: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mrJ: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mll:: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:1: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)']: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top):]: 1.42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) J: 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I': 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) u: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ,-: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MW):i: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1c: 5.5 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sW.· 3.6 
Rookgas-temperatuur [K1L:: 283.0 

********* Brongegevens van bran :l: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [ml']: 197554 
Y-positie van de bran [mj':J: 383236 
kortste zijde gebouw [mlr~: 95.4 
langste zijde gebouw [mlr:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlL: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :1: 145.0 
,,-coordinaat van gebouw [ml]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mY': 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) t.: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) ::1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slL: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K1I,: 283.0 

********* Brongegevens van bran 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mW: 197554 
Y-positie van de bran [mlC: 383237 
kortste zijde gebouw [ml:J: 95.4 
langste zijde gebouw [mlL.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]: I: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 1- 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml'J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll :. 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I_:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I.:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) '1: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) :]: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :l: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)IJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl[: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kn: 283.0 

********* Brongegevens van bran L ': 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mlll: 
Y-positie van de bran Imp: 

197554 
383238 
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kortste zijde gebouw [ml[: 95.4 
langste zijde gebouw [mlr~:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml'J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl r~: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlC': 197512 
y-coordinaat van gebouw [ml[: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C.: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) ~.I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlr~: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slJ: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj[: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]' ,. 283.0 

********* Brongegevens van bran .]: 8 
** BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [ml:l: 197555 
Y-positie van de bran [mlU: 383239 
kortste zijde gebouw [ml"J: 95.4 
langste zijde gebouw [mlJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlr.:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlr- 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]r": 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml.J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)C:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):!: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :-I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlI: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slU: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klc:: 283.0 

********* Brongegevens van bran -]: 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [ml:J: 197555 
Y-positie van de bran [m]'J: 383240 
kortste zijde gebouw [mW: 95.4 
langste zijde gebouw [ml,,: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mW 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl:-l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mFl: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlr.: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (topp: 1.50 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) [: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sllJ: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 10 
** BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [ml.J: 197555 
Y-positie van de bran [m]l: 383241 
kortste zijde gebouw [mlC: 95.4 
langste zijde gebouw [mj]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mj[: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml,J: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlL:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) r-: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r. : 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl J: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:I: 283.0 

********* Brongegevens van bran L.: 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 7 

X-positie van de bran [ml[: 197555 
Y-positie van de bran [mlr:: 383242 
kortste zijde gebouw [m]r": 95.4 
langste zijde gebouw [mH .. : 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:l: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml'l: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r"': 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I·.: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) . .1: 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) :.1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c:: 6.1 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sl':: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlI.: 283.0 

********* Brongegevens van bran 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** luehtwasser 4, stal 8 luehtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [ml[;: 197541 
Y-positie van de bran [m]U: 383218 
kortste zijde gebouw [mll.: 95.4 
langste zijde gebouw [mj[: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml[:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_eoordinaat van gebouw [mlc: 197512 
Leoordinaat van gebouw [mlL:: 383216 
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlrJ: 8.0 
Inw. sehoorsteendiameter (top)]: 1.49 
Uitw. sehoorsteendiameter (top):!: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r' 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I': 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-sehoorsteen [MW):l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll' 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj[: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 

********* Brongegevens van bran [ 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** luehtwasser4, stal8 luehtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mll.:: 197541 
Y-positie van de bran [mlL: 383219 
kortste zijde gebouw [mll~: 95.4 
langste zijde gebouw [ml"J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
,,-eoordinaat van gebouw [mlL: 197512 
Leoordinaat van gebouw [mlL: 383216 
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll.: 8.0 
Inw. sehoorsteendiameter (top)~J: 1.49 
Uitw. sehoorsteendiameter (top)I:: 1.50 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) T 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .. 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) ]: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ci: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-sehoorsteen [MW)I': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slU: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KP: 283.0 

********* Brongegevens van bran 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** luehtwasser 4, stal 8 luehtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mlT 
Y-positie van de bran [mlr',: 

197541 
383220 
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kortste zijde gebouw [mllT 95.4 
langste zijde gebouw [mlC: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlLJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_eoordinaat van gebouw [mlT 197512 
Leoordinaat van gebouw [mlJ: 383216 
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 8.0 
Inw. sehoorsteendiameter (top)L:: 1.49 
Uitw. sehoorsteendiameter (top)e:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I:' 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-sehoorsteen [MW)l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slL: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]i:' 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlI-: 283.0 

********* Brongegevens van bran r--: 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** luehtwasser 4, stal 8 luehtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mll" 197542 
Y-positie van de bran [mll:: 383221 
kortste zijde gebouw [ml~: 95.4 
langste zijde gebouw [mlc: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]r": 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl..l: 145.0 
x_eoordinaat van gebouw [mli" 197512 
Leoordinaat van gebouw [mlc: 383216 
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjr: 8.0 
Inw. sehoorsteendiameter (top)~l: 1.49 
Uitw. sehoorsteendiameter (top)l': 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) . J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) T 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-sehoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sl~j: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slL: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran L~: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** luehtwasser 4, stal 8 luehtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mll:: 197542 
Y-positie van de bran [mlC: 383222 
kortste zijde gebouw [mll:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml[]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlL: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I~: 145.0 
x_eoordinaat van gebouw [mlr:: 197512 
Leoordinaat van gebouw [m]:]: 383216 
Sehoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mp: 8.0 
Inw. sehoorsteendiameter (top)e:: 1.49 
Uitw. sehoorsteendiameter (top rJ: 1.50 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3):J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1_:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sW 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]!:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KI,: 283.0 

********* Brongegevens van bran 17 
** BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 6 

X-positie van de bran [mIT 197542 
Y-positie van de bron [m]:J: 383223 
kortste zijde gebouw [m]:J: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIT 7.1 
Orientatie gebouw [graden] r:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mV;: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:l: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumefiuxoverbedrijfsuren (Nm3) :1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW)T 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj!J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l:' 3.7 
Rookgas-temperatuur [KIL: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 18 
•• BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 7 

X-positie van de bran [m]:J: 197542 
Y-positie van de bron [m],: 383224 
kortste zijde gebouw [mIT 95.4 
langste zijde gebouw [m]I-' 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:l: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mki: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml.J: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I_:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):]: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):J: 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) ,1: 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001380 
Wanmte output-schoorsteen [MW)C: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/slr:: 6.1 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K],: 283.0 

********* Brongegevens van bran L~: 19 
** BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mIL: 197559 
Y-positie van de bran [mIl:: 383169 
kortste zijde gebouw [mW' 95.4 
langste zijde gebouw [mIIJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]r: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] :1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mICJ: 197512 
y_coordinaat van gebouw [m]I.: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mK: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)LJ: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .J: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wanmte output-schoorsteen [MW),.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KIL: 283.0 

********* Brongegevens van bran :J: 20 
'* BRON PLUS GEBOUW **Iuchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mIL: 197559 
Y-positie van de bran [m]r:: 383170 
kortste zijde gebouw [mIll: 95.4 
langste zijde gebouw [mW: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL:: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]::;: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)lJ: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top):l: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ::1: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) .I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wanmte output-schoorsteen [MW)n: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]Cl: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s].]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]T 283.0 

********* Brongegevens van bran :J: 21 
** BRON PLUS GEBOUW - luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [m]'l: 
Y-positie van de bran [mIL': 

197559 
383171 
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kortste zijde gebouw [mjL: 95.4 
langste zijde gebouw [mje.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mjei: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mj'l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjr-:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)=I: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:' 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) Il: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ]: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlr-:' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj]: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjl.: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]r": 283.0 

********* Brongegevens van bran 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mj'" 197560 
Y-positie van de bran [mj_l: 383172 
kortste zijde gebouw [mjiJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mj:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjl:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj ,': 145.0 
'l.-coordinaat van gebouw [mjr:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mjrl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjr:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)," 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3):l: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [. 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlI:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjr-:: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjl: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kj,-I: 283.0 

********* Brongegevens van bran C l: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [mj[: 197560 
Y-positie van de bran [mjr::: 383173 
kortste zijde gebouw [mjl': 95.4 
langste zijde gebouw [mjL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj T 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj:l: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mjr:': 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj',:': 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (topn: 1.48 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) :1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWl[: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj:l: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjL : 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kjl:' 283.0 

********* Brongegevens van bran _J: 24 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [m]:l: 197547 
Y-positie van de bron [mn: 383151 
kortste zijde gebouw [mj'J: 95.4 
langste zijde gebouw [mjl: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjr:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj 145.0 
'l.-coordinaat van gebouw [mjl" 197512 
y-coordinaatvan gebouw [mjL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjl.: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 1: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 1- 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I~: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlL: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjJ: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kj'J: 283.0 

********* Brongegevens van bran [-' 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mr!: 197547 
Y-positie van de bran [mj[: 383152 
kortste zijde gebouw [mjL!: 95.4 
langste zijde gebouw [mjr::: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mj]: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj.l: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mrl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj]: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)C:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) L: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :.1: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlL: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjJ: 6.0 
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Ui!tree snelheid raokgassen [m/slL': 3.6 
Rookgas-temperatuur [KK:: 283.0 

********* Brongegevens van bran [-.. 26 
- BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [ml]: 197547 
Y-positie van de bron [mrl: 383153 
kortste zijde gebouw [mlc:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml~J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlL: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]::: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mll: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlu: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!.:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)::J: 5.95200 
Gem. ui!tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlr:' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sr': 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]C: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran ,~-:: 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mll::: 197548 
Y-positie van de bran [mlL:: 383154 
kortste zijde gebouw [ml": 95.4 
langste zijde gebouw [mlC:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mn: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml'" 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mV.': 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!): 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) .. ': 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ! 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlr:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl]: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sll: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl::l: 283.0 

********* Brongegevens van bran 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mlL.: 
Y-positie van de bron [ml':: 

197548 
383155 
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kortste zijde gebouw [ml! ': 95.4 
langste zijde gebouw [mn: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlL:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenll: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mle!: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml!~: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!' 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)]: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L.: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) [': 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj!J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slL:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]::: 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 12:32:17 
datum/tijd journaal bestand: 17-10-200821 :00:31 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met -5 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald: 197451 383006 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks71 Iinputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrand GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdl:: 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijd,;: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197451 383007 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2627.0 6.0 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2885.0 6.6 
7 (165-195): 4365.0 10.0 
8 (195-225): 6570.0 15.0 
9 (225-255): 6043.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 'li: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

3.3 112.60 24.1 
3.4 76.90 26.3 
4.0 94.50 30.2 
3.3 100.80 33.0 
3.1 186.75 29.0 
3.0 268.00 26.4 
4.0 593.65 22.6 
4.8 813.90 22.9 
5.0 846.35 22.7 
4.2 478.05 21.7 

3.6 201.95 20.5 
3.5 138.55 20.9 
4.0 3912.10 24.5 (zonder zeezoutcorrectie) 
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Bodemvochtigheid-indexr:: 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient)r" 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 870 
Terreinruwheid receptor gebied [mIT 0.0986 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mIL: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m31L: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridJ: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks,,: 

Coordinaten (X,y)T 197617, 383265 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)I:: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 28 

********* Brongegevens van bran 1-: 

21.17577 (incl. zeezoutcorrectie) 
22.56492 (incl. zeezoutcorrectie) 

323.63876 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal2 en 3, bran 1 

X-positie van de bran [mIL]: 197436 
Y-positie van de bran [mlr::: 383092 
kortste zijde gebouw [ml:]: 73.0 
langste zijde gebouw [mn: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]]: 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mlJ: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [ml]: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c': 1.51 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) J: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) el: 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) re: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warrnte output-schoorsteen [MWJ_I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11:' 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sll.': 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]ll: 283.0 

********* Brongegevens van bran 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal2 en 3, bran 2 

X-positie van de bron [mILl! 197437 
Y-positie van de bran [ml]: 383093 
kortste zijde gebouw [m]r:: 73.0 
langste zijde gebouw [mIL:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mIL .. : 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl :l: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mlc: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mIG: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml'cJ: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top):]: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top )1.-: 1.51 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.64286 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warmte output-schoorsteen [MWlI: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] i: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kr' 283.0 

********* Brongegevens van bran 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bron 1 

X-positie van de bron [m]]: 197471 
Y-positie van de bron [m]!~: 383073 
kortste zijde gebouw [m]l: 73.0 
langste zijde gebouw [m]:!: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]:]: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] c: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mF'" 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]]: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:l: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:: 1.41 
Uilw. schoorsteendiameter (top)e: 1.42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I: 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l: 3.62152 
T emperatuur rookgassen (K) 1 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :': 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MWl!:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 5.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sFr 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:I: 283.0 

********* Brongegevens van bran I-~: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bron 2 

X-positie van de bron [mJr-.. 197472 
Y-positie van de bron [m]Ci: 383074 
kortste zijde gebouw [m]l: 73.0 
langste zijde gebouw [m][: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]L:: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] ~l: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]r": 197425 
y_coordinaat van gebouw [mV: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]':: 4.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.41 
Uilw. schoorsteendiameter (top):]: 1.42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) T 5.45500 
Gem. ui!tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 3.62152 
Temperatuur rookgassen (K) 'J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 'I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 5.5 
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Uittree snelheid rookgassen [m/s]:J: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kj]: 283.0 

********* Brongegevens van bran 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mFJ: 197554 
Y-positie van de bron [mj[~: 383236 
kortste zijde gebouw [m]]: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mrJ: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] r-: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]li: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]U: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):I: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top):]: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur rookgassen (K) :1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zljn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjl' 6.1 
Ui!tree snelheid rookgassen [m/sW 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]r:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [m]:I: 197554 
Y-positie van de bron [mn: 383237 
kortste zijde gebouw [m]:J: 95.4 
langste zijde gebouw [m].J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m] 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I .. : 145.0 
x_coordinaat van gebouw Imp: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]T 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[,: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)I~: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I.: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlr:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]T 3.7 
Rookgas-temperatuur [KJrI: 283.0 

********* Brongegevens van bran 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [m]]: 
Y-positie van de bron [m]l.!: 

197554 
383238 
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kortste zijde gebouw [ml!:: 95.4 
langste zijde gebouw [mlU: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjCl: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlCi: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mFJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 'I: 6.14143 
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW)C: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sln: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl," 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl~: 283.0 

********* Brongegevens van bran !~: 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [ml:.!: 197555 
Y-positie van de bran [ml:]: 383239 
kortste zijde gebouw [mll:: 95.4 
langste zijde gebouw [mll'l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlr' 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl::J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml~: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r'. 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) ,,: 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output·schoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s].J: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klr': 283.0 

********* Brongegevens van bran 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bron [mlU: 197555 
Y-positie van de bran [ml::J: 383240 
kortste zijde gebouw [m]r:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml[: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl U: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e': 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I,:: 1.50 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) iT 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I,~: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW)U: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll" 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl[: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl-I: 283.0 

********* Brongegevens van bran ['. 10 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [mll:: 197555 
Y-positie van de bran [mll- 383241 
kortste zijde gebouw [mll: 95.4 
langste zijde gebouw [ml.': 140.0 
Hoogtevanhetgebouw [mll.:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl ~i: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mFI: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll:: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)lJ: 1.50 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) 0: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I' 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW):I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slC: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl.l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlO: 283.0 

********* Brongegevens van bran 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 7 

X-positie van de bran [ml:l: 197555 
Y-positie van de bron [ml:J: 383242 
kortste zijde gebouw [ml,,: 95.4 
langste zijde gebouw [ml!::: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml~l: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl rc

: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l':: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top) J: 1 .50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) l.: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)::l: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MW)I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sliJ: 6.1 
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Uittree snelheid rookgassen [m/sl]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K1J: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4. stal 8 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mll.: 197541 
Y-pasitie van de bran [mji" 383218 
kortste zijde gebouw [mlc: 95.4 
langste zijde gebouw [mll: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mli: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 1-: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll.: 197512 
y-coordinaat van gebouw [ml!.:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mF 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)~i: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3).1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWjT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1L.: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl':: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mjrJ: 197541 
Y-positie van de bran [ml:.J: 383219 
kortste zijde gebouw [ml'·: 95.4 
langste zijde gebouw [m]r": 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:!: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L.": 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l.: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll .. : 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~l: 1.50 
Gem. valumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWjr: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K10l: 283.0 

********* Brongegevens van bran 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [ml!::: 
Y-positie van de bran [mjl=: 

197541 
383220 
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kortste zijde gebouw [mlU: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mle.: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:]: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlT 383216 
Schoorsteenhaogte (tov maaiveld) [ml!.!: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[J: 1.49 
Uitw. schaorsteendiameter (top)iJ: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l:: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) r:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schaorsteen [MWj:l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:I: 283.0 

********* Brongegevens van bran 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bran [mll': 197542 
Y-positie van de bran [m]l': 383221 
kartste zijde gebouw [m]:J: 95.4 
langste zijde gebouw [mll" 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml!T 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top),]: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.50 
Gem. valumefluxoverbedrijfsuren (Nm3).I: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 1 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I·· 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWj:J: 0.0 
Roakgasdebiet [normaal m3/s1!_i: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slL: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kjr".: 283.0 

********* Brongegevens van bran u: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mlJ: 197542 
Y-positie van de bran [ml"]: 383222 
kortste zijde gebouw [mll-' 95.4 
langste zijde gebouw [ml": 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll·· 7.1 
Orientatie gebauw [gradenl]: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll 197512 
y-coordinaat van gebouw [mlr: 383216 
Schaarsteenhoogte (tov maaiveld) [mlrJ.: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (tap)U: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (topp: 1.50 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperaluur raokgassen (K) r-: 283.00 
Gem. warmle emissie over bedlijfsuren (MW) ~j: 0.00 
Aanlal bedlijfsuren: 43800 
(Bedlijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmle oulpul-schoorsteen [MWlCJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl'-:: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]J: 3.7 
Rookgas-temperaluur [Kl]: 283.0 

********* Brongegevens van bran l:: 17 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 4, sIal 8 luchlwasser 2 bran 6 

X-positie van de bran [mlL: 197542 
Y-positie van de bran [mj[: 383223 
kortsle zijde gebouw [ml!':: 95.4 
langsle zijde gebouw [mlr.;: 140.0 
HoagIe van het gebouw [mll:: 7.1 
Orientalie gebouw [gradenl -,: 145.0 
x_coordinaal van gebouw [mlL: 197512 
y_coordinaat van gebouw [ml[: 383216 
Schoorsleenhoogle (Iov maaiveld) [ml[: 8.0 
Inw. schoorsleendiameler (lop):J: 1.49 
Uilw. schoorsleendiameler (top):.:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedlijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperaluurrookgassen (K) - r: 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aanlal bedlijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedlijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmle oulpul-schoorsleen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiel [normaal m3/s11::: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll:: 3.7 
Rookgas-Iemperaluur [Kl!':: 283.0 

********* Brongegevens van bran 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 7 

X-posilie van de bran Imp: 197542 
Y-positie van de bran [mll:: 383224 
kortste zijde gebouw [m]:.!: 95.4 
langste zijde gebouw [mW: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]!1: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :1: 145.0 
,,-coordinaat van gebouw [m]'J: 197512 
y_coordinaat van gebouw [mlr': 383216 
Schoorsleenhoogte (tov maaiveld) [ml[: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top):::J: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedlijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur rookgassen (K) .l: 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aanlal bedlijfsuren: 43800 
(Bedlijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedlijfsuren: (kg/s) 0.000001380 
Warmte output-schoorsleen [MWlT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1LJ: 6.1 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sl:::J: 3.7 
Rookgas-Iemperaluur [K1J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 5, sIal 9 luchlwasser 1 bran 1 

X-posilie van de bran [ml:J: 197559 
Y-posilie van de bran [ml~: 383169 
kortsle zijde gebouw [mlT 95.4 
langsle zijde gebouw [ml:J: 140.0 
HoagIe van hel gebouw [ml~J: 7.1 
Orienlalie gebouw [gradenl r-: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlr-:: 197512 
Lcoordinaal van gebouw [ml]: 383216 
Schoorsleenhoogle (Iov maaiveld) [mn: 8.0 
Inw. schoorsteendiameler (Iop)l~: 1.47 
Uilw. schoorsleendiameler (Iop)r~: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) r 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aanlal bedlijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmle oulpul-schoorsleen [MWlr': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj:J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]'.i: 3.6 
Rookgas-Iemperaluur [Kl,:: 283.0 

********* Brongegevens van bran l:: 20 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 5, sIal 9 luchlwasser 1 bran 2 

X-posilie van de bran [ml~!: 197559 
Y-positie van de bran [ml[: 383170 
kortsle zijde gebouw [mll~: 95.4 
langste zijde gebouw [mlr __ : 140.0 
HoagIe van hel gebouw [m]>!: 7.1 
Orienlatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaal van gebouw [ml:l: 197512 
Lcoordinaal van gebouw [mll:: 383216 
Schoorsleenhoogle (Iov maaiveld) [mjl . 8.0 
Inw. schoorsleendiameter (lop): I: 1.47 
Uilw. schoorsleendiameler (lop)~J: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)'!: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.63548 
Temperaluur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (MW) ..I: 0.00 
Aanlal bedlijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmle oulput-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s11.i: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 5, sIal 9 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [m]l': 
Y-positie van de bran [mlL:: 

197559 
383171 
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kortste zijde gebouw [mIL:: 95.4 
langste zijde gebouw [m][: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl l~: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIll: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[' 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWjI-': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:" 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjCJ: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [ml'::: 197560 
Y-positie van de bran [m]:1: 383172 
kortste zijde gebouw [mIL: 95.4 
langste zijde gebouw [m],: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIT 7.1 
Orientatie gebouw [graden] r : 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]!" 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIl 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mr~: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l' 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)rl: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWj~:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:::: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl:l: 283.0 

********* Brongegevens van bran 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bron [m]:J: 197560 
Y-positie van de bron [m]J: 383173 
kortste zijde gebouw [mIL: 95.4 
langste zijde gebouw [m][: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] L: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIll: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!':: 1.48 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 11: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ~l: 3.63548 
T emperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) l!: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWjr::: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll:: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:I: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran T 24 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mIT 197547 
Y-positie van de bran [m]:J: 383151 
kortste zijde gebouw [m][: 95.4 
langste zijde gebouw [mIL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I.:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:I: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top n: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3):-J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWjl: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r " 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]iJ: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]L: 283.0 

********* Brongegevens van bran I.: 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mIL: 197547 
Y-positie van de bran [m][: 383152 
kortste zijde gebouw [mj]: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIT 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIL ': 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) n: 5.95200 
Gem. ui!tree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWjJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r:: 6.0 
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Uittree snelheid rookgassen [m/slil: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kn: 283.0 

********* Brongegevens van bran 'J: 26 
.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 3 

X-pasitie van de bran [mll : 197547 
Y-positie van de bran [m)I:: 383153 
kortste zijde gebouw [mlc': 95.4 
langste zijde gebouw [mlC: 140.0 
Hoagte van hetgebouw [m)::J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl '1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlJ: 197512 
y_coordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schaorsteenhoagte (tov maaiveld) [ml[: 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)C: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.48 
Gem. valumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 'l: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) i": 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoarsteen [MW]:J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)[: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sli ,. 3.6 
Rookgas-temperatuur [KlC: 283.0 

********* Brongegevens van bran :J: 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [m]J: 197548 
Y-positie van de bran [mj]: 383154 
kortste zijde gebauw [mj[:: 95.4 
langste zijde gebouw [mlJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll.: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) 145.0 
x_coardinaat van gebouw [mlC: 197512 
y-coordinaat van gebauw [mli:: 383216 
Schoarsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l': 8.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)T 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)':I: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3):..I: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) r'. 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW][': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slJ: 3.6 
Raakgas-temperatuur [K]:I: 283.0 

********* Brongegevens van bran :"':1: 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bron [mFJ: 
Y-pasitie van de bran [m][: 

197548 
383155 
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kortste zijde gebouw [mll:: 95.4 
langste zijde gebouw [m)c.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m):J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I~: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
y-caardinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhaagte (tov maaiveld) [m)[: 8.0 
Inw. schaorsteendiameter (top)']: 1.47 
Uitw. schaorsteendiameter (top)J: 1.48 
Gem. valumefiux over bedrijfsuren (Nm3)::J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) lJ: 3.63548 
Temperatuur raakgassen (K) !J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoarsteen [MW]:l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s):J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj[:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar 2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 21 :01 :11 
datum/tijd journaal bestand: 18-10-20085:03:27 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 197450 383098 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrand GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCNDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdJ: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdC: 31-12-1999 24:00 h 

Pragnostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptof-Iokatie 
met coordinaten: 197450 383099 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2626.0 6.0 
3 (45- 75): 3832.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165) 2884.0 6.6 
7 (165-195): 4366.0 10.0 
8 (195-225): 6571.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 1":: 5.0 
breedtegraad: J: 52.0 

3.3 112.60 27.1 
3.4 76.90 28.0 
4.0 94.50 31.3 
3.3 100.80 32.9 
3.1 186.75 30.5 
3.0 268.00 28.4 
4.0 593.65 25.9 
4.8 813.90 26.0 
5.0 846.35 25.6 
4.2 478.05 25.6 
3.6 201.95 24.4 
3.5 138.55 24.6 
4.0 3912.10 27.2 (zonder zeezoutcorrectie) 
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Bodemvochtigheid-indexr:: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten [. 960 
Terreinruwheid receptor gebied [m]U: 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]r: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]l : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:.!: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksl:: 

Coordinaten (x,YW: 197691, 383302 
Datum/tijd (W,mm,dd,hh):!: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen r': 28 

********* Brongegevens van bran ·-l: 

23.85904 (incl. zeezoutcorrectie) 
24.27172 (incl. zeezoutcorrectie) 

242.74183 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal 2 en 3, bran 1 

X-positie van de bran [m]:J: 197436 
Y-positie van de bran [m]:J: 383092 
kortste zijde gebouw [m][: 73.0 
langste zijde gebouw [m]:.l: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]r:: 3.9 
Orientatie gebouw [graden].:: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl': 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]r:: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]e.. 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)".!: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top p: 1.51 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) T 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warrnte output-schoorsteen [MWjI:' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:-l: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]! 3.6 
Rookgas-temperatuur [KFi: 283.0 

********* Brongegevens van bran [- 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal2 en 3, bran 2 

X-positie van de bran [m]i:: 197437 
Y-positie van de bran [m]L'.: 383093 
kortste zijde gebouw [mIl,:: 73.0 
langste zijde gebouw [m)[: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mrJ: 3.9 
Orientatie gebouw [graden) 'I: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m)T 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m)I:' 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)I:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top p: 1.51 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) U: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 1- 3.64286 
Temperatuur rookgassen (K) c: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Wamnte output-schoorsteen [MWle:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:1: 6.2 
UiUree snelheid raokgassen [m/sl!.· 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran l: 3 
.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bron 1 

X-positie van de bron [ml::l: 197471 
Y-positie van de bron [ml . .l: 383073 
kortste zijde gebouw [mll~: 73.0 
langste zijde gebouw [mll:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mlT 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl L: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mll':: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mlc: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml~T 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I~: 1.42 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3).I: 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) 1_: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Wamnte output-schoorsteen [MWl::l: 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/slc:: 5.5 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl::l: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl 283.0 

********* Brongegevens van bran "-1: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 2 

X-positie van de bran [mlT 197472 
Y-positie van de bron [mlJ: 383074 
kortste zijde gebouw [mll:' 73.0 
langste zijde gebouw [mlr:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mlT 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl 1_.: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mll:.: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mll: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml[J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.42 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) G: 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.62152 
Temperatuur rookgassen (K) I::: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :l: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Wamnte output-schoorsteen [MWlr:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slJ: 5.5 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

Uittree snelheid raokgassen [m/sjr,: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl=l: 283.0 

********* Brongegevens van bran ~: 5 
** BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mjiJ: 197554 
Y-positie van de bran [mlr~: 383236 
kortste zijde gebouw [m]:l: 95.4 
langste zijde gebouw [mlT 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]i': 7.1 
Orientatie gebouw[gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml::r: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l';: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top): 1: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (topW: 1.50 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) "J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L.: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) '1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWl[': 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[': 6.1 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sl:J: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl=l: 283.0 

********* Brongegevens van bran T 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mlr~: 197554 
Y-positie van de bron [mlL:: 383237 
kortste zijde gebouw [ml; I: 95.4 
langste zijde gebouw [mlIJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [my;: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mjr" 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.50 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) [: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWlr: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slC!: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klcl: 283.0 

********* Brongegevens van bran 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mlL: 
Y-positie van de bran [ml[c: 

197554 
383238 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 2009 15 meter hoog (BWL 2007.01) 

kortste zijde gebouw [m]l: 95.4 
langste zijde gebouw [m]J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]<:: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] c:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]~: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mK. 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)<:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[l: 1.50 
Gem. volumeftuxoverbedrijfsuren (Nm3)~: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) :J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWrl: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]l.: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]T 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]~: 283.0 

********* Brongegevens van bran ]: 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [m]J: 197555 
Y-positie van de bran [mr' 383239 
kortste zijde gebouw [m]:I: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] [': 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]::r: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:i: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L.: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top),,: 1.50 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW]I- 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]]: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]':: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran L_:: 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [m]L: 197555 
Y-positie van de bran [m]J: 383240 
kortste zijde gebouw [m]c: 95.4 
langste zijde gebouw [mp: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]lc: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] L:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]I'.: 197512 
y_coordinaat van gebouw [mri: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L': 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 1.50 

47 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

Gem. volumeftuxoverbedrijfsuren (Nm3) r:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) L:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW]C: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]I_:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]ll: 283.0 

********* Brongegevens van bran [_~: 10 
.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [m]J: 197555 
Y-positie van de bran [m]C: 383241 
kortste zijde gebouw [m]T 95.4 
langste zijde gebouw [m]i:' 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mrl: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]::J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l': 1.50 
Gem. volumeftuxoverbedrijfsuren (Nm3) T 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ,: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) L:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW]c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:I: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]::J: 283.0 

********* Brongegevens van bron r-: 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 7 

X-positie van de bran [m]r.: 197555 
Y-positie van de bran [m]LJ: 383242 
kortste zijde gebouw [m]c:: 95.4 
langste zijde gebouw [mJr:: 140.0 
Hoogtevanhetgebouw [m]L: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] :1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]I:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m][: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):J: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~: 1.50 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)]: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW]r:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sFJ: 6.1 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

Uittree snelheid rookgassen [m/sl':: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klc: 283.0 

********* Brongegevens van bran 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [ml,]: 197541 
Y-positie van de bran [m]!':: 383218 
kortste zijde gebouw [ml.J: 95.4 
langste zijde gebouw [mIJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]rJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl [': 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mF-: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl,:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L': 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)'l: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 1_: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MWl:-J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl'" 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll_: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]r:': 283.0 

********* Brongegevens van bran =:J: 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [ml!," 197541 
Y-positie van de bron [ml.J: 383219 
kortste zijde gebouw [m]i": 95.4 
langste zijde gebouw [mIL: 140,0 
Hoogte van het gebouw [m]J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIT 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl' 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):]: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I~: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MWlii: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]l': 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran '~j: 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mIL: 
Y-positie van de bran [mjl"' 

197541 
383220 
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Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

kortste zijde gebouw [mn: 95.4 
langste zijde gebouw [mIJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl r::: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml~: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mn: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):!: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (topn: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ,": 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:' 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MWl'J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll, : 3.7 
Rookgas-temperatuur [KI.l: 283.0 

********* Brongegevens van bran 'T 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mIl.!: 197542 
Y-positie van de bran [ml'!: 383221 
kortste zijde gebouw [ml~i: 95.4 
langste zijde gebouw [ml.l: 140.0 
Hoogte van hetgebouw [mIL:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl!: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIL:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)~: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C]: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) .J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :]: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slL!: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl' 3.7 
Rookgas-temperatuur [KIJ: 283.0 

********* Brongegevens van bran ,J: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mji:!: 197542 
Y-positie van de bran [mIL: 383222 
kortste zijde gebouw [m]:l: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIl'.: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mrJ: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]i": 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[I: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)i':: 1.50 
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Fijn stof 200915 meter hoog (BWL 2007.01) 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1_: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) rJ: 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) c': 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MW].J: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sjrJ: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlL:: 283.0 

********* Brongegevens van bran [-_: 17 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 6 

X-positie van de bran [mll~: 197542 
Y-positie van de bron [mll: 383223 
kortste zijde gebouw [mlJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mlT 140.0 
Hoogte van het gebouw [mH,-: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll-: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):!: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1-' 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wannte output-schoorsteen [MW]J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[.: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slJ: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl:l: 283.0 

********* Brongegevens van bran 'I: 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 7 

X-positie van de bran [m]U: 197542 
Y-positie van de bran [ml.J: 383224 
kortste zijde gebouw [ml[: 95.4 
langste zijde gebouw [mliJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[: 197512 
YJoordinaat van gebouw [mlL:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r-:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) ~l: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) L: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ~J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001380 
Wannte output-schoorsteen [MW]J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll' 6.1 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sl. 3.7 
Rookgas-temperatuur [KlI-:: 283.0 

********* Brongegevens van bran LJ: 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mlC.. 197559 
Y-positie van de bran [mlr~: 383169 
kortste zijde gebouw [mlU: 95.4 
langste zijde gebouw [mli:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml<:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mli": 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .J: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1-' 0.00 
Aarital bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW][c: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slr.: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/slU: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl.J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 20 
** BRON PLUS GEBOUW - luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bran [mlU: 197559 
Y-positie van de bran [mlJ: 383170 
kortste zijde gebouw [mlll: 95.4 
langste zijde gebouw [mjr]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll-: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlCJ: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mliJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll~: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top),]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L]: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) _.I: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW]r'l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slU: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl:]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl[~: 283.0 

********* Brongegevens van bran 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [ml~l: 
Y-positie van de bron [mlJ: 

197559 
383171 
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kortste zijde gebouw [mIL: 95.4 
langste zijde gebouw [mIL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m):l: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mW: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m)I':: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r~: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) T 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) l_: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)l: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s)T 3.6 
Rookgas-temperatuur [K).J: 283.0 

********* Brongegevens van bran r' 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bron [m):J: 197560 
Y-positie van de bron [m)]: 383172 
kortste zijde gebouw [mIT 95.4 
langste zijde gebouw [m):J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m)iJ: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r.:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l': 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .. I: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) T 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW)[: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)::J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s)i.:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K)C: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5. stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [m)[J: 197560 
Y-positie van de bran [m)]: 383173 
kortste zijde gebouw [mIL: 95.4 
langste zijde gebouw [m)u: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m),: 7.1 
Orientatie gebouw[graden) :l: 145.0 
,,-coordinaat van gebouw [m):I: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m):J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)CJ: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top) J: 1.48 
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Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) :J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) [J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW),' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s):J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s)r: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K)lJ: 283.0 

********* Brongegevens van bran _ I: 24 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6. stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [m)l: 197547 
Y-positie van de bran [m)r:: 383151 
kortste zijde gebouw [m)c;: 95.4 
langste zijde gebouw [mIl]: 140.0 
Hoogte van hetgebouw [m)]: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) [.. 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m)r.;: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r" 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) Ii: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r-' 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) "l: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW)[·. 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)~: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s):J: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K)LI: 283.0 

********* Brongegevens van bran 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [m)]: 197547 
Y-positie van de bran [mIJ: 383152 
kortste zijde gebouw [mIl]: 95.4 
langste zijde gebouw [mIll: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) ::,: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mn: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m)Cl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)u: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (topW. 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) r" 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : I: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) ]: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wannte output-schoorsteen [MW)L,: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s)1 6.0 
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Uittree snelheid rookgassen [m/s]::J: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 
********* Brongegevens van bran :l: 26 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [m]L!: 197547 
Y-positie van de bran [mjLJ: 383153 
kortste zijde gebouw [mjll: 95.4 
langste zijde gebouw [m]J: 140.0 
Hoogle van het gebouw [mjl 7.1 
Orientatie gebouw[graden] :1: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mjT 197512 
y-coordinaat van gebouw [mj]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mn: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top W 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1_: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wanmte output-schoorsteen [MW):I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj:::: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]I_': 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]I_.: 283.0 

********* Brongegevens van bran C]: 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [m]L:: 197548 
Y-positie van de bran [m]L.: 383154 
kortste zijde gebouw [m]C:: 95.4 
langste zijde gebouw [m]l:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]T 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:J: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]I __ : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):l: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top).::: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) _ r 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wanmte output-schoorsteen [MW)I:' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l__ 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kj[:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [m]::J: 
Y-positie van de bran [mji" 
kortste zijde gebouw [m]T 
langste zijde gebouw [ml=J: 

197548 
383155 

95.4 
140.0 
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Hoogte van het gebouw [m]ij: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] [J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]L!: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]l:l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)U: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) J: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) I 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wanmte output-schoorsteen [MW)I-:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]T 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]!';: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]! 283.0 
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KEMA ST ACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 5:04:05 
datum/tijd journaal bestand: 18-10-2008 12:33: 15 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met -1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald: 197469 383080 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrand GCN-waarden 

versie-identilicatie van GCNDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdC=: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdT 31-12-1999 24:00 h 

Pragnostische berekeningen met relerentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windraos: Irekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
metcoordinaten: 197469 383081 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van,tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

(-15-15): 2357.0 5.4 
(15- 45): 2627.0 6.0 

3 (45- 75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2884.0 6.6 
7 (165-195): 4366.0 10.0 
8 (195-225): 6571.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3006.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: I~: 5.0 
breedtegraad: I,: 52.0 

3.3 112.60 26.2 
3.4 76.90 28.5 
4.0 94.50 32.8 
3.3 100.80 35.8 
3.1 186.75 31.4 
3.0 268.00 28.6 
4.0 593.65 24.6 
4.8 813.90 24.9 
5.0 846.35 24.6 
4.2 478.05 23.5 
3.6 201.95 22.3 
3.5 138.55 22.7 
4.0 3912.10 26.6 (zonder zeezoutcorrectie) 
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Bodemvochtigheid-index[: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)T 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten I 899 
Terreinruwheid receptor gebied [m]r-.: 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mil: 2.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]~: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridLJ: 
Hoogste uu!Waarde concentratie in tijdreeksr' 

Coordinaten (X,y):l: 197691, 383302 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)r-:: 1998 1 3 23 

Aantal brannen 28 

********* Brongegevens van bran I:: 1 

23.29118 (incl. zeezoutcorrectie) 
23.70681 (incl. zeezoutcorrectie) 

350.57329 

•• BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 1 stal 2 en 3, bran 1 

X-positie van de bran [m]r-: 197436 
Y-positie van de bran [mil: 383092 
kortste zijde gebouw [m]J: 73.0 
langste zijde gebouw [m]]: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]l.: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] c: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]r:: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m][: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mire: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topW: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L: 1.51 
Gem. volumefiux over bedrijlsuren (Nm3) T 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijlsuren (m/s) 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) l': 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijlsuren (MW) .I: 0.00 
Aantal bedrijlsuren: 43800 
(Bedrijlsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijlsuren: (kg/s) 0.000001550 
Wamnte output-schoorsteen [MWl]: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r=: 6.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]T 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]'.: 283.0 

********* Brongegevens van bran ,J: 2 
.. BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 1 stal2 en 3, bran 2 

X-positie van de bran [mill: 197437 
Y-positie van de bran [miLl: 383093 
kortste zijde gebouw [m]Ci: 73.0 
langste zijde gebouw [mILl: 84.0 
Hoogte van het gebouw [miD: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] 51.0 
x_coordinaat van gebouw [miT 197425 
Lcoordinaat van gebouw [miD: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r": 1.27 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.28 
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Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) L;: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) .oj: 5.08181 
Temperatuur raokgassen (K) U: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Wanmte output-schoorsteen [MWlL: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]::J: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]!': 5.1 
Rookgas-temperatuur [K]i:: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 1 

X-positie van de bran [m]I:: 197471 
Y-positie van de bran [m]r:: 383073 
kortste zijde gebouw [m]::J: 73.0 
langste zijde gebouw [m]T 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]'I: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] c:: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]!:: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]!: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJl-: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)..!: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top) J: 1 .42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I": 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L:: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) [" 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Wanmte output-schoorsteen [MWl':: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]C: 5.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KFl: 283.0 

********* Brongegevens van bran 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 2 

X-positie van de bran [m]J: 197472 
Y-positie van de bran [m]l: 383074 
kortste zijde gebouw [m]r: 73.0 
langste zijde gebouw [m]r.:: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]i_: 3.9 
Orientatie gebouw [graden]T 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:]: 197425 
L coordinaat van gebouw [m]::J: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:l: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top )1:: 1.42 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3);-" 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.62152 
T emperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) c: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Wanmte output-schoorsteen [MWl[: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]e:: 5.5 
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Uittree snelheid rookgassen [m/sWI' 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]T 283.0 

********* Brongegevens van bran L-:-· 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [m][: 197554 
Y-positie van de bran [m]L:: 383236 
kortste zijde gebouw [m]r:: 95.4 
langste zijde gebouw [m]r.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]' I: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I':: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]r,: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m];l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c.!: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (topp: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MWlI.- 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:]: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s].:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K][: 283.0 

********* Brongegevens van bran 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [m]!'.: 197554 
Y-positie van de bran [m]I]: 383237 
kortste zijde gebouw [m]L:: 95.4 
langste zijde gebouw [m]!:.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]!]: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]CI: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]cJ: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topk': 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I" 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) c:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I,: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wanmte output-schoorsteen [MWl[.J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]~: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]e:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kj: J: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bron [m]l: 
Y-positie van de bran [m]lJ: 

197554 
383238 
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kortste zijde gebouw [mlr:: 95.4 
langste zijde gebouw [mIll: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL~: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mILT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]i_~: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)~l: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) T 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L.: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl,: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sW: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KK. 283.0 

********* Brongegevens van bran "I: 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 4 

X-pasitie van de bran [mIL:: 197555 
Y-positie van de bran [mIl.: 383239 
kortste zijde gebouw [m]:J: 95.4 
langste zijde gebouw [ml::: 140.0 
Hoogte van hetgebouw [mIJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I.: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl:: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIl:: 383216 
Schaorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj..J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)J: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) l: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1-' 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlI . 0.0 
Raokgasdebiet [normaal m3/slT 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl'" 3.7 
Rookgas-temperatuur [KIf:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [mIT 197555 
Y-positie van de bran [ml:J: 383240 
kortste zijde gebouw [mlu: 95.4 
langste zijde gebouw [m]J: 140.0 
Haogte van het gebouw [mIL:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :J: 145.0 
x_coardinaat van gebauw [mll~: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)]: 1.50 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 1:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlL: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sIL.: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:"J: 283.0 

********* Brongegevens van bran :::1: 10 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [mIJ: 197555 
Y-positie van de bron [ml:J: 383241 
kortste zijde gebouw [ml:J: 95.4 
langste zijde gebouw [ml~': 140.0 
Hoogte van het gebauw [m]l:: 7.1 
Orientatie gebauw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebauw [mIT 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIL' 383216 
Schaorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:l: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I' 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ,: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sIL: 3.7 
Raokgas-temperatuur [KIT 283.0 

********* Brongegevens van bran 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchlwasser 3, stal 8 luchlwasser 1 bran 7 

X-positie van de bron [mIT 197555 
Y-positie van de bran [m]:J: 383242 
kortste zijde gebouw [ml'"!: 95.4 
langste zijde gebouw [mn: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIG: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
xJoordinaat van gebouw [ml[: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIl.: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr:c: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (tap)D: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)l: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I" 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sW: 6.1 
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Uittree snelheid rookgassen [m/s]:l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]C: 283.0 

********* Brongegevens van bran i 12 
- BRON PLUS GEBOUW "Iuchlwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mIL: 197541 
Y-positie van de bran [m][: 383218 
kortste zijde gebouw [m] .. 1: 95.4 
langste zijde gebouw [m]':J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]!~' 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIll: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]iJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]L:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)i':: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) '.1: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) ,: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlI' 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sn: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]l:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]~: 283.0 

********* Brongegevens van bron L_: 13 
•• BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [m]l': 197541 
Y-positie van de bran [mIL:: 383219 
kortste zijde gebouw [mIT 95.4 
langste zijde gebouw [mIT 140.0 
Hoogte van het gebouw [m][: 7.1 
Orientatie gebouw[graden] :,: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m][: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):l: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)T 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:.J: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 14 
•• BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [m!,: 
Y-positie van de bran [m]r" 
kortste zijde gebouw [mil: 

197541 
383220 

95.4 
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langste zijde gebouw [m]J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]L.:: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] j- 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l,: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:.!: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)C: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (topi':: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) "l: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[l: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]l:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]l:: 283.0 

********* Brongegevens van bran L: 15 
•• BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bran [mj['i: 197542 
Y-positie van de bran [mjL:: 383221 
kortste zijde gebouw [mID: 95.4 
langste zijde gebouw [mIG: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]ll: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]!:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m].!: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)rc: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl'l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s!': 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]n: 283.0 

********* Brongegevens van bran 16 
•• BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 4, stal 8 luchlwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mIl:: 197542 
Y-positie van de bran [mIG: 383222 
kortste zijde gebouw [m]]: 95.4 
langste zijde gebouw [m]]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIl:: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:I: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l': 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uilw. schoorsteendiameter (top):l: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I':: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ~: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)!l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj[,: 3,7 
Rookgas-temperatuur [K],: 283.0 

********* Brongegevens van bran 17 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 6 

X-positie van de bran [m]I::: 197542 
Y-positie van de bran [m]r:: 383223 
kortste zijde gebouw [m)':: 95.4 
langste zijde gebouw [m]r.-: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]]: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
,,-coordinaat van gebouw [m]:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m].J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I~: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!::: 1.50 
Gem, volumefiuxoverbedrijfsuren (Nm3) I:: 6.14143 
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ::r: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0,000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)!J: 0,0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:::: 6,1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:l: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]'J: 283.0 

********* Brongegevens van bran L~: 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 7 

X-positie van de bran [m]J: 197542 
Y-positie van de bran [m]c:: 383224 
kortste zijde gebouw [ml=J: 95.4 
langste zijde gebouw [m]::: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]T 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:l: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m],]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m].]: 15.0 
Inw, schoorsteendiameter (topr:,: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)ll: 1,50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .:1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001380 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l}: 3.7 
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Rookgas-temperatuur [K]r.. 283.0 

********* Brongegevens van bran ]: 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mK: 197559 
Y-positie van de bran [m]l: 383169 
kortste zijde gebouw [m]lJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mj[J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 1--: 145.0 
,,-coordinaat van gebouw [m]L-: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]!:: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]L': 15,0 
Inw, schoorsteendiameter (top):l: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 1,48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) io' 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 1_:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0,000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW)J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s] I ,. 3.6 
Rookgas-temperatuur [KF-:' 283.0 

********* Brongegevens van bran ~ j: 20 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bran [m]r': 197559 
Y-positie van de bran [m]:]: 383170 
kortste zijde gebouw [m]r': 95.4 
langste zijde gebouw [m]!.: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m}J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]:]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:i: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r': 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW).l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]C:: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]I,': 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]r:: 283.0 

********* Brongegevens van bran -.J: 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bron [m]:J: 
Y-positie van de bran [m]:::: 
kortste zijde gebouw [m]:J: 

197559 
383171 

95.4 
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langste zijde gebouw [mID: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL: 7.1 
Orientatie gebouw[graden] CJ: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]]: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]L.: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) l:: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K)J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW)r:.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]r: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]L: 283.0 

********* Brongegevens van bran "1: 22 
** BRON PLUS GEBOUW '*Iuchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mlC:: 197560 
Y-positie van de bran [mIL: 383172 
kortste zijde gebouw [mIT 95.4 
langste zijde gebouw [mlc> 140.0 
Hoogte van het gebouw [m].J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mjJ: 197512 
y-coordinaat van gebouw [ml]: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr:.: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topr-: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) ..I: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW):l: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj"J: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll:: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kk': 283.0 

********* Brongegevens van bran ·-1: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [mIL:: 197560 
Y-positie van de bran [m]l':: 383173 
kortste zijde gebouw [mlr:: 95.4 
langste zijde gebouw [m]r':: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL': 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl : I: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml,]: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)rJ: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top):!: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) l': 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I. : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW)J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]LI: 283.0 

********* Brongegevens van bran ,1: 24 
.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [m]r:: 197547 
Y-positie van de bran [mIl': 383151 
kortste zijde gebouw [m]C: 95.4 
langste zijde gebouw [mIL: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIT 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 1:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll_,: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m]u: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) I 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW):I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slr:: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slll: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 283.0 

********* Brongegevens van bron L~: 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [ml'-:: 197547 
Y-positie van de bran [ml!:: 383152 
kortste zijde gebouw [mrJ: 95.4 
langste zijde gebouw [mjl:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mI.!: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]rl: 197512 
y-coordinaat van gebouw [ml::J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r:: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) [1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MW)L: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl]: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl:J: 3.6 
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Rookgas-temperatuur [Kj]: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 26 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [mIl:: 197547 
Y-positie van de bron [m)!::: 383153 
kortste zijde gebouw [m]J: 95.4 
langste zijde gebouw [m):': 140.0 
Hoogte van het gebouw [m)]: 7.1 
Orientatie gebouw [graden) l: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL: 197512 
y-coordinaat van gebouw [m),: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIn: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topn: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top) l: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) l: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlI.:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]C!: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)'.'· 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]:I: 283.0 

********* Brongegevens van bran 27 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [m)J: 197548 
Y-positie van de bron [m)",: 383154 
kortste zijde gebouw [m).]: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mW' 7.1 
Orientatie gebouw [graden) i:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I.': 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :': 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWll: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][:: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)l: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]!]: 283.0 

********* Brongegevens van bran l~: 28 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bron 5 

X-positie van de bron [mIl: 
Y-positie van de bran [m).J: 
kortste zijde gebouw [mIl: 

197548 
383155 

95.4 
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langste zijde gebouw [m]!]: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjl:J: 7.1 
Orientatie gebouw [graden] 1_: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[.: 197512 
y-coordinaat van gebouw [mIl: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]iJ: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:' 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[I: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1:: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ~I: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) ::1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) i:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWl[: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sW: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K][:: 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 12:33:51 
datum/tijd journaal bestand: 18-10-2008 19:44:35 
BEREKENI NGRESUL T ATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -5 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald: 197451 383043 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijd:J: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijde: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
metcoordinaten: 197451 383044 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2627.0 6.0 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2885.0 6.6 
7 (165-195): 4365.0 10.0 
8 (195-225) 6571.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408,0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: U: 5.0 
breedtegraad: :1: 52.0 

3.3 112.60 24.1 
3.4 76.90 26.3 
4.0 94.50 30.2 
3.3 100.80 33.0 
3.1 186.75 29.0 
3.0 268.00 26.4 
4.0 593.65 22.6 
4.8 813.90 22.9 
5.0 846.35 22.7 
4.2 478.05 21.7 

3.6 201.95 20.5 
3.5 138.55 20.9 
4.0 3912.10 24.5 (zander zeezoutcorrectie) 
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Bodemvochtigheid-index[c: 1.00 
Albedo (bodemweeri<aatsingscoefficient)n: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgem',ddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten :1 870 
Terreinruwheid receptor gebied [m]<:: 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]:J: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]1: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:J: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksiJ: 

Coordinaten (x,y):J: 197691, 383302 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh).J: 1998 1 3 23 

Aantal brannen :J: 28 

********* Brongegevens van bran 

21.13316 (incl. zeezoutcorrectie) 
21.60506 (incl. zeezoutcorrectie) 

322.95695 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal2 en 3, bran 1 

X-positie van de bran [m]:!: 197436 
Y-positie van de bron [m]!::: 383092 
kortste zijde gebouw [m]:!: 73.0 
langste zijde gebouw [m]:.!: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]~J: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] I 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]l.: 197425 
Lcoordinaat van gebouw [m]'._:: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mHo': 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)=I: 1.51 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3).J: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L" 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) [J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I,:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Wamnte output-schoorsteen [MW]I':: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj[:: 3,6 
Rookgas-temperatuur [K]L:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 1 stal 2 en 3, bran 2 

X-positie van de bran [m]!~: 197437 
Y-positie van de bran [m]']: 383093 
kortste zijde gebouw [m]C: 73.0 
langste zijde gebouw [m]i.l: 84.0 
Hoogte van het gebouw [m]l: 3.9 
Orientatie gebouw [graden] J: 51.0 
x_coordinaat van gebouw [m]!" 197425 
Lcoordinaat van gebouw [mjr':: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]".: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top).I: 1.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.51 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)~: 6.21000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.64286 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) l:: 0.00 
Aantal bedJijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001550 
Warmte output-schoorsteen [MW)r::: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sp: 6.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]l.: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]C1: 283.0 

********* Brongegevens van bron ~J: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal4 en 5. bran 1 

X-positie van de bran [mID: 197471 
Y-positie van de bran [mIL:: 383073 
kortste zijde gebouw [m]]: 73.0 
langste zijde gebouw [mn: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mIJ: 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mIl:::: 197425 
y_coordinaat van gebouw [ml:J: 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml]: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r" 1.42 
Gem. volumeflux over bedJijfsuren (Nm3) 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ]: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MW)I:::: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 5.5 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl!::: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr::: 283.0 

********* Brongegevens van bran ~: 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 2 stal 4 en 5, bran 2 

X-positie van de bran [mIJ: 197472 
Y-positie van de bran [ml]: 383074 
kortste zijde gebouw [ml[: 73.0 
langste zijde gebouw [mn: 84.0 
Hoogte van het gebouw [mIl":: 3.9 
Orientatie gebouw [gradenl :""': 51.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL: 197425 
y_coordinaat van gebouw [m]!": 383046 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIl:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.41 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e:: 1.42 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.45500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)J: 3.62152 
Temperatuur raokgassen (K) :J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001360 
Warmte output-schoorsteen [MW),,: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:;: 5.5 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sll 3.6 
Rookgas-temperatuur [KIf":: 283.0 

********* Brongegevens van bran _I: 5 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mIL,: 197554 
Y-positie van de bran [mlr:: 383236 
kortste zijde gebouw Imp: 95.4 
langste zijde gebouw [ml::J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenIJ: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml!:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIL: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]cl: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:!: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!~: 1.50 
Gem. volumefiux over bedJijfsuren (Nm3) 1_.: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):::1: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I:::: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)'!: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r:·. 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kn: 283.0 

********* Brongegevens van bran I 6 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [ml:" 197554 
Y-positie van de bran [mlf":: 383237 
kortste zijde gebouw [m]:]: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:"I: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m):"l: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll~. 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]!" 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L': 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I~: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3)l: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) :1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MW)!i: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjC": 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/srl: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]l: 283.0 

********* Brongegevens van bran LJ: 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mlr:".: 
Y-positie van de bran [ml,l: 

197554 
383238 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stot 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

kortste zijde gebouw [mlo: 95.4 
langste zijde gebouw [mll': 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll': 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml!:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):::J: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):::J: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
T emperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWlI:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjCJ: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll:' 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mlr. 197555 
Y-positie van de bran [mj[: 383239 
kortste zijde gebouw [ml:::J: 95.4 
langste zijde gebouw [mlLl: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mn: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl i 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mll:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mH.. 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr.:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:.: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):'I: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I': 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. wamnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWl[" 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl .. l: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slrc: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kll.:: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 9 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [mlJ: 197555 
Y-positie van de bron [ml:T 383240 
kortste zijde gebouw [mlc: 95.4 
langste zijde gebouw [mllJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenlJ: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:::J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml!l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!:: 1.50 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stat 202015 meter haag (BWL 2007.01). 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) L: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:' 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWlu: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slC: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl:]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]l: 283.0 

********* Brongegevens van bran [~: 10 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3. stal 8 luchtwasser 1 bran 6 

X-positie van de bran [ml[: 197555 
Y-positie van de bran [ml[.: 383241 
kortste zijde gebouw [mlc: 95.4 
langste zijde gebouw [mlr:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl l:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml!l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWlc: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[:: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl]: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kjil: 283.0 

********* Brongegevens van bran ~J: 11 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 3, stal 8 luchtwasser 1 bran 7 

X-positie van de bran [ml[: 197555 
Y-positie van de bran [mjiOi: 383242 
kortste zijde gebouw [ml[:: 95.4 
langste zijde gebouw [mll': 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]l:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml]: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml:1: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlJ: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!':: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [:: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)]: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) :.1: 283.00 
Gem. wamnte emissie over bedrijfsuren (MW) I.: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MWlr-.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/srJ: 6.1 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

Uittree snelheid rookgassen [m/slU: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kn: 283.0 

********* Brongegevens van bran J: 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mll:: 197541 
Y-positie van de bran [m]l': 383218 
kortste zijde gebouw [ml:::J: 95.4 
langste zijde gebouw [ml:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl [.:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[,: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mj[,: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:::J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topn: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) l_: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) I" 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) . [: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW]J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj::': 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj[': 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[:: 283.0 

********* Brongegevens van bran :J: 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mlJ: 197541 
Y-positie van de bran [m]J: 383219 
kortste zijde gebouw [mjr::: 95.4 
langste zijde gebouw [mj'l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mjl.: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl :J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mW': 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mj[: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) [,: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) c:: 283.00 
Gem. wamnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW][-- 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slL': 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kj:.J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 14 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bran [mjr-:: 
Y-positie van de bran [ml~: 

197541 
383220 

77 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

kortste zijde gebouw [mlD: 95.4 
langste zijde gebouw [mlrJ: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]r-: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlC:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlc: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]i:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) [. 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW][':: 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/sFJ: 6.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/slr::: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kll C: 283.0 

********* Brongegevens van bran 15 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mj[:: 197542 
Y-positie van de bran [ml':' 383221 
kortste zijde gebouw [ml'-: 95.4 
langste zijde gebouw [ml[T 140.0 
Hoogte van het gebouw [mj[: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj:J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml[:: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mW: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml[:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)": 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3)J: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) !:: 3.65116 
Temperatuur raokgassen (K) [1: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Wamnte output-schoorsteen [MW],':' 0.0 
Rookgasdebiet [nomnaal m3/sj!T 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sW: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Kl[:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mlu: 197542 
Y-positie van de bran [mjJ: 383222 
kortste zijde gebouw [mjCi: 95.4 
langste zijde gebouw [m]l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlc: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenj I': 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mjlJ: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:l: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r::: 1.50 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof 202015 meter hoog (BWl2007.01). 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl<:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj".T 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]!::: 3.7 
Rookgas-temperatuur [K]:-i: 283.0 

***-**** Brongegevens van bran 17 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bron 6 

X-positie van de bron [mIJ: 197542 
Y-positie van de bron [mIJ: 383223 
kortste zijde gebouw [mlr:: 95.4 
langste zijde gebouw [mIn: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIL:: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIT 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I~: 1.50 
Gem. volumefiuxoverbedrijfsuren (Nm3) [: 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I: 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) ::I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000590 
Warmte output-schoorsteen [MWl,,: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sn: 6.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sll~: 3.7 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 4, stal 8 luchtwasser 2 bron 7 

X-positie van de bron [mH,:: 197542 
Y-positie van de bron [m]c: 383224 
kortste zijde gebouw [m]J: 95.4 
langste zijde gebouw [m]r': 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIT 7.1 
Orientatie gebouw [graden] I:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIL': 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:l: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIL:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):J: 1.49 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 6.14143 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):1: 3.65116 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) r:: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000001380 
Warmte output-schoorsteen [MWlr-: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.1 
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Fijn stof 202015 meter hoog (BWl2007.01). 

Uittree snelheid rookgassen [m/slL:: 3.7 
Rookgas-temperatuur [KII~: 283.0 

********* Brongegevens van bran [J: 19 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mIU: 197559 
Y-positie van de bron [mIL:: 383169 
kortste zijde gebouw [m]!J: 95.4 
langste zijde gebouw [mFl: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll::: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mIJ: 197512 
y_coordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mILl: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (topn: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top FJ: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L.: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sr]: 3.6 
Rookgas-temperatuur [KI~I: 283.0 

********* Brongegevens van bran L: 20 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bron [m]cl: 197559 
Y-positie van de bron [mlr:: 383170 
kortste zijde gebouw [m]rJ: 95.4 
langste zijde gebouw [ml:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mIl,': 7.1 
Orientatie gebouw [graden]:J: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]Cl: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mIre: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)[: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I'.: 1.48 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Warmte output-schoorsteen [MWlL.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl: 3.6 
Rookgas-temperatuur [K]J: 283.0 

********* Brongegevens van bran 21 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [m]U: 
Y-positie van de bron [mIL:: 

197559 
383171 
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Fijn stof 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

Uittree snelheid rookgassen [m/sl[: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 
••• _ •••• Brangegevens van bran r-: 26 
•• BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bran [ml[:: 197547 
Y-positie van de bran [mlci: 383153 
kortste zijde gebouw [m]L:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml:::: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlJ: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl L': 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mli:' 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlL': 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I .. : 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I"" 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) r:: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamrte output-schoorsteen [MW):J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[: 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjJ: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kn: 283.0 

********* Brongegevens van bran r- 27 
•• BRON PLUS GEBOUW" luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bron [mn: 197548 
Y-positie van de bron [mn: 383154 
kortste zijde gebouw [mlG: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:l: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]l: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mrJ: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [m]:J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r.: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)LJ: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [: 3.63548 
Temperatuur raokgassen (K) ,.: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .:1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamrte output-schoorsteen [MW):I: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:" 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l": 3.6 
Rookgas-temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran [:: 28 
•• BRON PLUS GEBOUW "Iuchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 5 

X-positie van de bran [mlL:: 
Y-positie van de bran [mln: 
kortste zijde gebouw [m]r" 
langste zijde gebouw [mll:: 

197548 
383155 

95.4 
140.0 
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Fijn stof 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

Hoogle van het gebouw [mll 7.1 
Orienlatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlLJ: 197512 
y_coordinaat van gebouw [ml'::J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlC:: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)T 1.48 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) [1: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):l: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) T 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ,I: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamrte output-schoorsteen [MW)J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjC:: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/slT 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kll':: 283.0 
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Fijn stof 202015 meter hoog (BWL 2007.01). 

kortste zijde gebouw [mn: 95.4 
langste zijde gebouw [mlil: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mlD: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl U: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlU: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mli"]" 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml~: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) i: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r" 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) L: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .1: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output·schoorsteen [MWl:J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c': 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/slr.: 3.6 
Rookgas·temperatuur [Kll.: 283.0 

********* Brongegevens van bran -,: 22 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bran [mlL: 197560 
Y-positie van de bran [mll:: 383172 
kortste zijde gebouw [mlL:: 95.4 
langste zijde gebouw [m]l:: 140.0 
Hoogte van het gebouw [m]:J: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [m]J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml.J: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]i":: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c:: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C.: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :1: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) L: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWll·.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slLJ: 6.0 
Uittree snelheid raokgassen [m/sn: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl:J: 283.0 

********* Brongegevens van bran L ~: 23 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5, stal 9 luchtwasser 1 bran 5 

X-positie van de bran [ml.1: 197560 
Y-positie van de bran [ml~J: 383173 
kortste zijde gebouw [ml.l: 95.4 
langste zijde gebouw [m]:J: 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml[l: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl l:: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mlL: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [ml'i: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlr: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)c!: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top )r .. : 1.48 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) r:: 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) 11: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .J: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output·schoorsteen [MWlr:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slL: 3.6 
Rookgas·temperatuur [Klr:: 283.0 

********* Brongegevens van bran 24 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 1 

X·positie van de bran [mlL:: 197547 
Y-positie van de bron [ml':: 383151 
kortste zijde gebouw [mH': 95.4 
langste zijde gebouw [m]r" 140.0 
Hoogte van het gebouw [ml-!: 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl 145.0 
x_coordinaat van gebouw [ml:J: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mp: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):!: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) l: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWlI.:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slT 6.0 
Uittree snelheid rookgassen [m/slL: 3.6 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 283.0 

********* Brongegevens van bran 25 
** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 6, stal 9 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [ml'-l: 197547 
Y-positie van de bron [mlT 383152 
kortste zijde gebouw [mlL:: 95.4 
langste zijde gebouw [ml! I: 140.0 
Hoogte van het gebouw [mll 7.1 
Orientatie gebouw [gradenl~: 145.0 
x_coordinaat van gebouw [mF1: 197512 
Lcoordinaat van gebouw [mlr::: 383216 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e: 1.47 
Uitw. schoorsteendiameter (top)n: 1.48 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 5.95200 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :.1: 3.63548 
Temperatuur rookgassen (K) :J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000580 
Wamnte output-schoorsteen [MWl:1: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl~l: 6.0 
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Fijn stof WKK's 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

2009: fijn stof WKK's 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 14:02:32 
datum/tijd journaal bestand: 30-10-2008 14:11 :04 
DEEL T JESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voorzeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 2 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 198061 384210 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdL': 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijdJ: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198061 384211 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2622.0 6.0 
3 (45- 75): 3837.0 8.8 
4 (75-105): 2413.0 5.5 
5 (105-135): 2706.0 6.2 
6 (135-165): 2886.0 6.6 
7 (165-195): 4367.0 10.0 
8 (195-225): 6565.0 15.0 
9 (225-255): 6032.0 13.8 
10 (255-285): 4420.0 10.1 
11 (285-315): 3008.0 6.9 
12 (315-345): 2587.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

3.2 112.60 27.2 
3.3 76.95 28.1 
3.8 94.50 31.4 
3.2 99.50 33.1 
3.0 188.05 30.6 
2.9 268.00 28.5 
3.9 593.50 26.0 
4.6 812.25 26.1 
4.8 847.95 25.7 
4.0 477.80 25.7 
3.5 200.95 24.5 
3.4 139.95 24.7 
3.9 3912.10 27.3 (zonder zeezoutcorrectie) 
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lengtegraad: L: 5.0 
breedtegraad: c: 52.0 
Bodemvochtigheid-index[ : 1 .00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) J: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten :1 324 
Terreinruwheid receptor gebied [m]~T 0.1871 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]:J: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:J: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridr" 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks=1: 

Coordinaten (x,y)L': 198597, 384746 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh),' 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 4 

********* Brongegevens van bran J: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]I~: 198273 
Y-positie van de bron [m]el: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]I~: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)'J: 0.39 

23.84556 (inc!. zeezoutcorrectie) 
24.29104 (incl. zeezoutcorrectie) 

243.16654 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) T 1.21917 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [~: 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) L:: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]:I: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r: 1.2 
Uiltree snelheid rookgassen [m/s]r.: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]i.:: 723.0 

********* Brongegevens van bran -l: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]l': 198247 
Y-positie van de bron [m]l:: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) T 1.21917 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I~: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]L:: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 1.2 
Uiltree snelheid rookgassen [m/s]]: 33.6 
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Rookgas-temperatuur [Klc,: 723.0 
********* Brongegevens van bran '_J: 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bran [mlL: 198260 
Y-positie van de bran [ml'": 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml]: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (topK~: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c.: 0.39 
Gem. volumefiuxoverbedrijfsuren (Nm3) I': 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :J: 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) .J: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MWJ:l: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sli : 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl~l: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kli~: 723.0 

********* Brongegevens van bran '-1,: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]:i: 198247 
Y-positie van de bron Imp: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:]: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3):1: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :1: 33.55938 
T emperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MWJ~: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/slL: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sle:: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KlL': 723.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar 2010 fijn stofWKK's 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 14:11:24 
datum/tijd journaal bestand: 30-10-2008 14:19:40 
DEEL T JESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM 1 0 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo SChiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald 198061 384210 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekendl 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd:l: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdl_: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaa~ 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198061 384211 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2622.0 6.0 
3 (45- 75): 3837.0 8.8 
4 (75-105): 2413.0 5.5 
5 (105-135): 2706.0 6.2 
6 (135-165): 2886.0 6.6 
7 (165-195): 4367.0 10.0 
8 (195-225): 6565.0 15.0 
9 (225-255): 6032.0 13.8 
10 (255-285): 4420.0 10.1 
11 (285-315): 3008.0 6.9 
12 (315-345): 2587.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: _I: 5.0 

3.2 112.60 26.3 
3.3 76.95 28.6 
3.8 94.50 32.9 
3.2 99.50 36.0 
3.0 188.05 31.5 
2.9 268.00 28.8 
3.9 593.50 24.7 
4.6 812.25 25.0 
4.8 847.95 24.7 
4.0 477.80 23.6 

3.5 200.95 22.3 
3.4 139.95 22.8 

3.9 3912.10 26.7 (zonder zeezoutcorrectie) 
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breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexr~: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)J: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten l~ 324 
Terreinruwheid receptor gebied [m]L:: 0.1871 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m][.: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:J: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridc:: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksr..=: 

Coordinaten (x,y)J: 198597, 384746 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)~J: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 4 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]]: 198273 
Y-positie van de bron [m]]: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]!:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (topr]: 0.39 

23.27148 (inc!. zeezoutcorrectie) 
23.72437 (inc!. zeezoutcorrectie) 

351.40384 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)I: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) I:: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :1: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]:J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]I:: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]" 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]=:': 723.0 

********* Brongegevens van bran --I: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]L: 198247 
Y-positie van de bron [m][: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (topr:: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) IJ: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s):J: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]i";: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]r:: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]r:::: 723.0 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2010 

********* Brongegevens van bran =:I: 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [m]cl: 198260 
Y-positie van de bron [mF~: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l]: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)::: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e1: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I:: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 33.55938 
T emperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]:I: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r . 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]rl: 723.0 

********* Brongegevens van bran [ 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

4 

X-positie van de bron [m]!::: 198247 
Y-positie van de bron [m]LJ: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3):T 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
T emperatuur rookgassen (K) n: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1-.: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]:J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]'l: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KFJ: 723.0 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar 2020 fijn stof WKK's 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 14:19:59 
datum/tijd journaal bestand: 30-10-200814:27:52 
DEEL T JESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -4 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke rneteo 
De locatie waarap de meteo is bepaald: 198138 384210 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekendl 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrand GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdlJ: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdl'" 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198138 384211 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2622.0 6.0 
3 (45- 75): 3837.0 8.8 
4 (75-105) 2414.0 5.5 
5 (105-135): 2705.0 6.2 
6 (135-165): 2886.0 6.6 
7 (165-195): 4368.0 10.0 
8 (195-225): 6564.0 15.0 
9 (225-255): 6030.0 13.8 
10 (255-285): 4421.0 10.1 
11 (285-315): 3010.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 5.0 

3.2 112.60 24.1 
3.3 76.95 26.3 
3.8 94.50 30.2 
3.2 99.50 33.0 
3.0 188.05 28.9 
2.9 268.00 26.4 
3.9 593.60 22.6 
4.6 808.85 22.9 
4.8 850.75 22.7 
4.0 478.30 21.7 

3.5 200.95 20.5 
3.4 139.95 20.9 

3.9 3912.10 24.5 (zonder zeezoutcorrectie) 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-indeLI: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)r:: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zUni (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 306 
Terreinruwheid receptor gebied [m]e: 0.1871 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]l~: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]_I: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid,: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:J: 

Coordinaten (x,y)L: 198597, 384746 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)J: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen r 4 

********* Brongegevens van bran I 

** PUNTBRON ** Bran WKK 1 

X-positie van de bron [mn: 198273 
Y-positie van de bran [m];J: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]l:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)Ci: 0.39 

21.11645 (incl. zeezoutcorrectie) 
21.52437 (incl. zeezoutcorrectie) 

322.47384 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) r': 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c.l: 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I:: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warrnte output-schoorsteen [MWli J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r-: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]n: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kj'I: 723.0 

********* Brongegevens van bran [": 
** PUNTBRON ** Bran WKK 2 

X-positie van de bron [m].!: 198247 
Y-positie van de bran [m]c.l: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]L : 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) C:: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l:: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) r~: 723.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warrnte output-schoorsteen [MWl'J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]r:: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K] T 723.0 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

********* Brongegevens van bran 3 
- PUNTBRON - Bron WKK 3 

X-positie van de bran [m]lT 198260 
Y-positie van de bran [m]e: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]e: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (topr1: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) :J: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]~: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]l_: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]i~: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]l': 723.0 

********* Brongegevens van bran i: 4 
- PUNTBRON - Bran WKK 4 

X-positie van de bran [m]I:: 198247 
Y-positie van de bran [m]l.: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)': 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)' " 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) [.: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004430 
Warmte output-schoorsteen [MW]:l,: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/sW 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kk': 723.0 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

SOl WKK's 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2009 

Stof-identificatie: S02 

starttijd: 9:31:13 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-2008 10:06:56 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 192000 382999 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend l 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCNDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdJ: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijde:: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 192000 383000 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15-15): 2366.0 5.4 
2 (15- 45): 2637.0 6.0 
3 (45- 75): 3817.0 8.7 
4 (75-105): 2397.0 5.5 
5 (105-135): 2728.0 6.2 
6 (135-165): 2867.0 6.5 
7 (165-195): 4383.0 10.0 
8 (195-225): 6603.0 15.1 
9 (225-255): 6076.0 13.9 
10 (255-285): 4367.0 10.0 
11 (285-315): 2985.0 6.8 
12 (315-345): 2574.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: :]: 52.0 

3.1 111.50 
3.3 76.20 
3.7 94.50 
3.2 100.65 
2.9 187.80 
2.9 268.30 
3.8 589.00 
4.5 829.40 
4.7 854.45 
3.9 465.20 

3.4 194.50 
3.3 140.50 

1.6 
1~ 

~1 

4~ 
3~ 

2~ 
Z1 
Z4 
2~ 

2.4 
1~ 

3.8 3912.10 
1.4 

Z6 

Bodemvochtigheid-indexl:' 1 .00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)u: 0.20 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

SOl WKK's 2009 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekk',ng hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 1190 
Terreinruwheid receptor gebied [mJl-:: 0.2931 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml'< 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3l;::: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid[~: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks J: 

Coordinaten (X,y)L: 198000, 384500 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh).J: 1997 1 9 23 

Aantal bronnen 4 

********* Brongegevens van bran r __ : 

** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [mll~: 198273 
Y-positie van de bron [mlL: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlJ: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L.: 0.39 

2.54789 
3.05020 

52.29201 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1-: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s).J: 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) T 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW]!::: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl:::!: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kl::J: 723.0 

********* Brongegevens van bran I 2 
** PUNTBRON ** Bran WKK 2 

X-positie van de bron [mlL: 198247 
Y-positie van de bron [ml[c: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlT 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) '-< 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 1-" 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :..!: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW]:J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/slL:: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sF- 33.6 
Rookgas-temperatuur [KlL: 723.0 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2009 

X-positie van de bron [mlu: 198260 
Y-positie van de bron [ml<l: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj[": 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)~I: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top):!: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) T 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) c.: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) [: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MWn: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/srT 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]:]: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kll: 723.0 

********* Brongegevens van bran I 

** PUNTBRON .. Bron WKK 4 
4 

X-positie van de bron [ml" 198247 
Y-positie van de bron [ml:l: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml'_:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (topp: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top):..!: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)]: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) :T 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW][': 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl:l: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kli 723.0 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

SOl WKK's 2010 

KEMA ST ACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: S02 

starttijd: 11 :52:43 
datum/tijd journaal bestand: 31·10-200812:29:20 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 198011 388846 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identifrcatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identifrcatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identifrcatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijd l: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdLl: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo·uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198011 388847 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 2356.0 5.4 
2 (15- 45): 2613.0 6.0 
3 (45- 75): 3844.0 8.8 
4 (75-105): 2419.0 5.5 
5 (105-135): 2702.0 6.2 
6 (135-165): 2894.0 6.6 
7 (165-195): 4358.0 9.9 
8 (195-225): 6558.0 15.0 
9 (225-255): 6018.0 13.7 
10 (255-285): 4432.0 10.1 
11 (285-315): 3016.0 6.9 
12 (315-345): 2590.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: :J: 52.0 

3.1 112.65 
3.3 76.25 
3.7 98.00 
3.2 96.65 
2.9 188.30 
2.9 267.90 
3.8 592.35 
4.5 808.65 
4.7 850.75 
3.9 478.55 

3.4 202.00 
3.3 139.95 

1~ 
2~ 
5~ 
6.4 
4~ 
2~ 
2.4 
28 
a3 
2~ 

1~ 

1.4 
3.8 3912.10 a1 

Bodemvochtigheid-index[!: 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient)r:: 0.20 
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S02 WKK's 2010 

Percentielen voor 24·uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten :1 1260 
Terreinruwheid receptor gebied [m][: 0.2931 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]l: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]l:: 
hoogste gern. concentratiewaarde in het grid::J: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksc:: 

Coordinaten (X,y)T 198000, 384500 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)r::: 1997 1 9 23 

Aantal bronnen 4 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [mr-i: 198273 
Y-positie van de bron [m]!J: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]L": 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)lI: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.39 

3.04045 
3.51446 

75.58609 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) J: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) [: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Warrnte output-schoorsteen [MW]I': 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]r:: 723.0 

********* Brongegevens van bran [=: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]r;: 198247 
Y-positie van de bron [m]L:: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]I:' 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)'!: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3).I: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) r.: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Warrnte output-schoorsteen [MW]L: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]u: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 723.0 

********* Brongegevens van bran r-l: 3 
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** PUNTBRON ** BronWKK3 

X-positie van de bron [m][': 198260 
Y-positie van de bron [m]l~: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj[.: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!:: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) l-: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wanmte output-schoorsteen [MWll: 0.7 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/s][: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l': 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kr': 723.0 

********* Brongegevens van bran J: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m][.: 198247 
Y-positie van de bran [m]C: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]J: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)', ,. 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~!: 0.39 

0.000112200 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) [.: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) .. 1: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wanmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]c: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]e:: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]e': 723.0 
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KEMA 5T ACK5+ VER51E 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: 502 

starttijd: 12:57:28 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-200813:27:01 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENI NGRESUL TATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald. 198158 388396 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend l 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikl: 
Er is gerekend met 2020 achtergrand GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijd:;: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd:l: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198158 388397 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2613.0 6.0 
3 (45- 75): 3845.0 8.8 

3.1 112.65 
3.3 76.25 
3.7 98.00 
3.2 96.65 
2.9 188.30 
2.9 267.90 
3.8 592.35 
4.5 808.60 
4.7 850.80 
3.9 478.55 
3.4 202.00 
3.3 139.95 

1.2 
1~ 
~1 

~O 

a3 
23 
1B 
2.2 
~6 

2.2 
1~ 

4 (75-105): 2418.0 5.5 
5 (105-135): 2702.0 6.2 
6 (135-165): 2894.0 6.6 
7 (165-195): 4358.0 9.9 
8 (195-225): 6556.0 15.0 
9 (225-255): 6020.0 13.7 
10 (255-285): 4432.0 10.1 
11 (285-315): 3017.0 6.9 
12 (315-345): 2588.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 

1.1 
2.4 

lengtegraad: el: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-indeXl: 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient)i 0.20 
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S02 WKK's 2020 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 1056 
Terreinruwheid receptor gebied [mIl:: 0.2931 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjlT 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3Ir~': 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridC: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks]: 

Coordinaten (x,y)[.: 198000, 384500 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)[~' 1997 1 9 23 

Aantal brannen L~ : 4 

********* Brongegevens van bran J: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bran [mrJ: 198273 
Y-positie van de bron [mIJ: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mll~: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~l: 0.39 

2.38442 
2.81448 

59.35262 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) J: 33.55930 
Temperatuur raokgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW]I~:: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/slT 33.6 
Rookgas-temperatuur [KIT 723.0 

********* Brongegevens van bran I~: 

** PUNTBRON ** Bran WKK 2 

X-positie van de bran [mIl:' 198247 
Y-positie van de bran [ml~: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml": 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (tOp)IC: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top):l: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L: 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) CJ: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW][: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/sr-J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KIT 723.0 

********* Brongegevens van bran ~l: 3 
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** PUNTBRON ** Bran WKK 3 

X-positie van de bran [mlJ: 198260 
Y-positie van de bran [m]J: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml'_.: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)::!: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)J: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l~:: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) [~: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ~I: 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW]:l: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sll~: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl]: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KIT 723.0 

********* Brongegevens van bran C_]: 4 
** PUNTBRON ** Bran WKK 4 

X-positie van de bran [mIL: 198247 
Y-positie van de bran [mIl,: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml.T 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!.: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) l~: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 1_.: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112200 
Wamnte output-schoorsteen [MW]u: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[;: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sIL.: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kjl: 723.0 
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N02 WKK's 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2009 

Stof-identificatie: N02 

starttijd: 13:46:06 
datum/tijd joumaal bestand: 31-10-2008 14:24:55 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 198161 388390 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd:J: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdl:: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198161 388391 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15-15): 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2613.0 6.0 
3 (45- 75): 3845.0 8.8 
4 (75-105): 2418.0 5.5 
5 (105-135): 2702.0 6.2 
6 (135-165): 2894.0 6.6 
7 (165-195): 4358.0 9.9 
8 (195-225): 6556.0 15.0 
9 (225-255): 6020.0 13.7 
10 (255-285): 4432.0 10.1 
11 (285-315): 3017.0 6.9 
12 (315-345): 2588.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: J: 5.0 
breedtegraad: :1: 52.0 

3.1 112.65 16.8 51.5 
3.3 76.25 16.7 49.2 
3.7 98.00 19.1 44.1 
3.2 96.65 21.1 39.3 
2.9 188.30 22.0 34.5 
2.9 267.90 20.7 32.6 
3.8 592.35 17.2 38.8 
4.5 808.60 16.8 41.2 
4.7 850.80 16.7 45.2 
3.9 478.55 16.7 48.4 

3.4 202.00 16.3 51.3 
3.3 139.95 15.8 51.9 
3.8 3912.10 17.7 43.8 

Bodemvochtigheid-indexl:: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)J: 0.20 
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Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten ] 870 
Terreinruwheid receptor gebied [mj[': 0.2931 
Terreinruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjn: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jl:: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid]: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksl: 

Coordinaten (x,y)r:: 198000, 384800 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)l.: 1999 3 12 18 

Aantal bronnen I.:' 4 

********* Brongegevens van bran ,J: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [mjr': 198273 
Y-positie van de bron [mjr:: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mju: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)~.:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l:: 0.39 

19.31730 
24.57892 

102.52978 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 'I: 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) ]: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%jLJ 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Warrnte output-schoorsteen [MW]::: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjLJ: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjr': 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kj[': 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%jl::: 47.00 

********* Brongegevens van bran T 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [mjl:: 198247 
Y-positie van de bron [mjr:: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]'l: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)l: 0.39 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) r:: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)]: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) ]: 723.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%W 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Warrnte output-schoorsteen [MW]I:: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj::J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kj:]: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%j]: 47.00 

********* Brongegevens van bran I ~. 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

104 



Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2009 

X-positie van de bran [m]]: 198260 
Y-positie van de bran [m]J: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]Ll: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!:· 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) J: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) [: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het raokgas [%][ 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wamrte output-schoorsteen [MW)c- 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]::J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]J: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]e 47.00 

********* Brongegevens van bran 4 
.. PUNTBRON ** Bran WKK 4 

X-positie van de bran [m]::!: 198247 
Y-positie van de bran [m]:l: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mr- 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (topn: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur raokgassen (K) r.. 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het raokgas [%]1 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wamrte output-schoorsteen [MW)::1: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L:: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s):;: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KjI': 723.0 
N02 fraktie in het raokgas [%]1: 47.00 
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N02 WKK's 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: N02 

starttijd: 14:40:49 
datum/tijd journaal bestand: 31-10-200815:23:46 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUl TATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarap de rneteo is bepaald: 198460 388694 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven ernissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrand GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.Dll: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden in de BlK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdT 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdr:: 31-12-1999 24:00 h 

Pragnostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198460 388695 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15-15): 2355.0 5.4 
2 (15- 45): 2610.0 6.0 
3 (45- 75): 3846.0 8.8 
4 (75-105): 2422.0 5.5 
5 (105-135): 2702.0 6.2 
6 (135-165): 2888.0 6.6 
7 (165-195): 4360.0 10.0 
8 (195-225): 6551.0 15.0 
9 (225-255): 6024.0 13.8 
10 (255-285): 4429.0 10.1 
11 (285-315): 3021.0 6.9 
12 (315-345): 2592.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad:::1: 5.0 
breedtegraad: r~: 52.0 

3.1 112.60 15.2 54.6 
3.3 76.25 15.6 51.3 
3.7 98.00 18.4 46.3 
3.2 96.85 21.7 39.3 
2.9 188.95 22.5 33.6 
2.9 264.05 20.7 31.4 
3.8 595.30 15.5 40.9 
4.5 805.55 14.9 44.0 
4.7 854.95 15.0 48.0 
3.9 477.00 14.8 51.9 

3.4 202.45 14.5 55.0 
3.3 140.05 14.1 54.6 
3.8 3912.10 16.5 45.9 

Bodemvochtigheid-indexJ: 1.00 
Albedo (bodemweerl<aatsingscoefficient)r:: 0.20 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2010 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten J 1122 
Terreinruwheid receptor gebied [m]c: 0.2931 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]r:· 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid[: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:T 

Coordinaten (x,yp: 198600, 384800 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)r-: 1997 3 12 18 

Aantal bronnen I:: 4 

********* Brongegevens van bran 
.. PUNTBRON •• Bran WKK 1 

X-positie van de bran [m][': 198273 
Y-positie van de bran [m]r-:: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj[: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)T 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (topn: 0.39 

17.90475 
22.64478 

105.79818 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) c: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55930 
Temperatuur raokgassen (K) I.:: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) _J: 0.74 
N02 fraktie in het raokgas ['l'o]l: 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wanmte output-schoorsteen [MW):I: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s][: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]J: 33.6 
Rookgas-temperatuur [KF1: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]1 47.00 

********* Brongegevens van bran [~: 
•• PUNTBRON •• Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m][:: 198247 
Y-positie van de bran [mjL.::: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjc: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (topn: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C]: 0.39 
Gem. volumefiuxoverbedrijfsuren (Nm3) J: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) I:: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het raokgas [%]l: 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wanmte output-schoorsteen [MW)J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjT 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj[: 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kj[:: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%jl: 47.00 

********* Brongegevens van bran 3 
•• PUNTBRON •• Bron WKK 3 
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N02 WKK's 2010 

X-positie van de bron [mj]: 198260 
Y-positie van de bran [mtl: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]c: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I]: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) r:: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) :::J: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%]!l 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wanmte output-schoorsteen [MW).J: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]L: 1.2 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]T 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]:l: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]~: 47.00 

********* Brongegevens van bran [ 4 
•• PUNTBRON •• Bran WKK 4 

X-positie van de bran [m]:J: 198247 
Y-positie van de bron [m]J: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r":: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I_:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top),I: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) :1: 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 1-·: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%jl: 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wanmte output-schoorsteen [MW)'l: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sp: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s],!: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]u: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]::J: 47.00 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2020 

KEMA ST ACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: N02 

starttijd: 7:22:09 
datum/tijd joumaal bestand: 3,11-2008 8:00:29 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESULTATEN 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 198460 388393 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijd:J: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd:i: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 198460 388394 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15-15): 2356.0 5.4 3.1 112.60 11.4 58.1 
2 (15- 45): 2610.0 6.0 3.3 76.25 11.8 54.6 
3 (45- 75): 3846.0 8.8 3.7 98.00 13.8 49.2 
4 (75-105): 2421.0 5.5 3.2 96.85 16.3 41.8 
5 (105-135): 2702.0 6.2 2.9 188.95 16.9 35.7 
6 (135-165): 2890.0 6.6 2.9 264.05 15.5 33.4 
7 (165-195): 4359.0 10.0 3.8 595.30 11.7 43.5 
8 (195-225): 6552.0 15.0 4.5 805.55 11.2 46.7 
9 (225-255): 6020.0 13.7 4.7 853.75 11.3 51.1 
10 (255-285): 4433.0 10.1 3.9 478.20 11.1 55.2 
11 (285-315): 3020.0 6.9 3.4 202.50 10.9 58.5 
12 (315-345): 2591.0 5.9 3.3 140.00 10.6 58.0 
gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 12.4 48.8 

lengtegraad: " 5.0 
breedtegraad: r-:: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexll: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):J: 0.20 
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N02 WKK's 2020 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten IJ 992 
Terreinruwheid receptor gebied [mll:: 0.2931 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml[:: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3l.J: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridC: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksJ: 

Coordinaten (x,Y)[: 198600, 384800 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)I' 1997 3 12 18 

Aantal bronnen C: 4 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bran [ml:l: 198273 
Y-positie van de bron [mlJ: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]i" 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):I: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)::!: 0.39 

13.12523 
15.54507 
90.87200 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) I 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55930 
Temperatuur rookgassen (K) cJ: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%l'1 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Warrnte output-schoorsteen [MWlI 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl"l: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]!,:' 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kl[: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%r,: 47.00 

********* Brongegevens van bran _J: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]r:: 198247 
Y-positie van de bron [mlC: 384562 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]"J: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I" 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I:: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%1"1 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Warrnte output-schoorsteen [MWlI: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]l .. : 33.6 
Rookgas-temperatuur [Kll:' 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%ll': 47.00 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 
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N02 WKK's 2020 

X-positie van de bron [mn: 198260 
Y-positie van de bron [mlLi: 384549 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIL;: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)r:: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)L: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I~: 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) L: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) ]: 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%le: : 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wamnte output-schoorsteen [MWW: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl:J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]I __ : 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]C:: 723.0 
N02 fraktie in he! rookgas [%]1 __ : 47.00 

********* Brongegevens van bran 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [mIT 198247 
Y-positie van de bron [m]:1: 384587 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]r:: 10.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)]: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top):.!: 0.39 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 1.21917 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 33.55938 
Temperatuur rookgassen (K) 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.74 
N02 fraktie in het rookgas [%n 47.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545900 
Wamnte output-schoorsteen [MWj[:: 0.7 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]J: 1.2 
Uittree snelheid rookgassen [m/sle: 33.6 
Rookgas-temperatuur [K]L: 723.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]1::: 47.00 
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Fijn stof intern verkeer 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:24:34 
datum/tijd journaal bestand: 3-11-2008 11 :38:28 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voorzeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald. 197469 383080 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identifica!ie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdr:: 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijdJ: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197469 383081 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15) 2357.0 5.4 
2 (15- 45): 2627.0 6.0 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 

3.3 112.60 27.1 
3.4 76.90 28.0 
4.0 94.50 31.3 
3.3 100.80 32.9 
3.1 186.75 30.5 
3.0 268.00 28.4 
4.0 593.65 25.9 
4.8 813.90 26.0 
5.0 846.35 25.6 
4.2 47805 25.6 
3.6 201.95 24.4 
3.5 138.55 24.6 

4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2884.0 6.6 
7 (165-195): 4366.0 10.0 
8 (195-225): 6571.0 15.0 
9 (225-255) 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3005.0 6.9 
12 (315-345): 2586.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 4.0 3912.10 27.2 (zander zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: :.1: 5.0 
breedtegraad: C.: 52.0 
Bodemvochtigheid-index:l: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient).J: 0.20 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof intern verkeer 2009 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptoepunten l:: 1369 
Terreinruwheid receptor gebied [ml::J: 0.0986 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [ml:J: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]J: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridC: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksJ: 

Coordinaten (x,Y)[:: 196803, 382414 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh):: 1998 1 3 23 

Aantal brannen 4 

********* Brongegevens van bran l_. 
** PUNTBRON ** inrit 1 

X-positie van de bron [ml:l: 197354 
Y-positie van de bron [m]iJ: 383019 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml!, : 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)J: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top):!: 0.21 

23.86998 (incl. zeezoutcorrectie) 
25.87001 (incl. zeezoutcorrectie) 

241.95827 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)::J: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L:: 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) r:: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWJ!:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:l: 0.1 
U',ttree snelheid raokgassen [m/slL'.: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kl':' 323.0 

********* Brongegevens van bran -I: 2 
** PUNTBRON ** puntbran 2 

X-positie van de bran [ml!~: 197438 
Y-positie van de bran [ml]: 383005 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mp: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)C: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top):J: 0.21 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) . .1: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I:: 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) r-: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWJC.: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]::J: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sl'-': 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]:J: 323.0 

********* Brongegevens van bran 3 
** PUNTBRON ** puntbran 3 

X-positie van de bron [ml,': 197412 

113 

Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof intern verkeer 2009 

Y-positie van de bran [m]]: 383112 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mW' 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)C: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) T 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWJC: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1cl: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sll,': 3.8 
Rookgas-temperatuur [KJr:: 323,0 

********* Brongegevens van bran 4 
** PUNTBRON ** bran 4 door verkeer 

X-positie van de bran [ml!' 197458 
Y-positie van de bran [mlr.:: 383215 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:l: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (topr': 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!:: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3)! 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) T 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWJT 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[ 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sl.l: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kj.!: 323.0 
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Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof intern verkeer 2010 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar:2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 12:41 :27 
datum/tijd joumaal bestand: 3-11-2008 13:23:59 
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voorzeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 197413 383061 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks711Inputlemis.dat 
Bran(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd:J: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdC: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197413 383062 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2627.0 6.0 
3 (45-75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165) 2885.0 6.6 
7 (165-195): 4365.0 10.0 
8 (195-225): 6571.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4407.0 10.1 
11 (285-315): 3007.0 6.9 
12 (315-345): 2584.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: l: 5.0 
breedtegraad: ,~J: 52.0 

3.3 112.60 26.2 
3.4 76.90 28.6 
4.0 94.50 32.8 
3.3 100.80 35.8 
3.1 186.75 31.4 
3.0 268.00 28.6 
4.0 593.65 24.6 
4.8 813.90 24.9 
5.0 846.35 24.6 
4.2 478.05 23.5 

3.6 201.95 22.3 
3.5 138.55 22.7 
4.0 3912.10 26.6 (zander zeezoutcorrectie) 

Bodemvochtigheid-indexL:: 1.00 
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Albedo (bodemweerkaatsingscoefficientjLl: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten I~ 1224 
Terreinruwheid receptor gebied [ml::!: 0.0986 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mlc: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridl~: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksu: 

Coordinaten (x,y):J: 196803, 382414 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)L.: 1998 1 3 23 

Aantal brannen r-: 4 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON - inrit 1 

X-positie van de bran [mlc: 197354 
Y-positie van de bran [mllJ: 383019 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlc: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)l': 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)]: 0.21 

23.31387 (incl. zeezoutcorrectie) 
25.30430 (incl. zeezoutcorrectie) 

349.78821 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) J: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) l:: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) I~.: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Wamnte output-schoorsteen [MW)J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slL:: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sr 1: 3.8 
Rookgas-temperatuur [Krl: 323.0 

********* Brongegevens van bran 
** PUNTBRON ** puntbron 2 

X-positie van de bran [mlC: 197438 
Y-positie van de bran [mll:: 383005 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml:J: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)L.: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)I~: 0.21 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) r: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) C': 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.Q1 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Wamnte output-schoorsteen [MW):1: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slc: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjiJ: 3.8 
Rookgas-temperatuur [KlcT 323.0 

********* Brongegevens van bran J: 3 
** PUNTBRON - puntbron 3 
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X-positie van de bran [m]e: 197412 
Y-positie van de bran [m]e: 383112 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (topw.: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)e: 0.21 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) :l: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [~: 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) I:: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :l: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWj[.. 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sp: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]:-, 3.8 
Rookgas-temperatuur [KjC:J: 323.0 

********* Brongegevens van bran J: 4 
., PUNTBRON •• bron 4 door verkeer 

X-positie van de bron [mIL: 197458 
Y-positie van de bron [mIn: 383215 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]]: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)e: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)r:: 0.21 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) ,-. 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 1: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 1_: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWjI-:: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]', .. 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sn: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]T 323.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 13:24:21 
datum/tijd journaal bestand: 3-11-2008 14:13:11 
DEEL T JESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 197487 383062 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStaci<s711Inputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrandconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCNDLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdl:: 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijdJ: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197487 383063 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2358.0 5.4 
2 (15- 45): 2626.0 6.0 
3 (45- 75): 3831.0 8.7 
4 (75-105): 2412.0 5.5 
5 (105-135): 2711.0 6.2 
6 (135-165): 2885.0 6.6 
7 (165-195): 4364.0 10.0 
8 (195-225): 6572.0 15.0 
9 (225-255): 6042.0 13.8 
10 (255-285): 4408.0 10.1 
11 (285-315): 3006.0 6.9 
12 (315-345): 2585.0 5.9 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: [- 5.0 
breedtegraad: L: 52.0 
Bodemvochtigheid-index:J: 

3.3 112.60 24.1 
3.4 76.90 26.3 
4.0 94.50 30.2 
3.3 100.80 33.0 
3.1 186.75 29.0 
3.0 268.00 26.4 
4.0 593.65 22.6 
4.8 813.90 22.9 
5.0 846.35 22.7 
4.2 478.05 21.7 

3.6 201.95 20.5 
3.5 138.55 20.9 
4.0 3912.10 24.5 (zonder zeezoutcorrectie) 

1.00 
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Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)L:: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn l (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 1368 
Terreinruwheid receptor gebied [m],,: 0.0986 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]l: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3].]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid[: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:l: 

21.14808 (incl. zeezoutcorrectie) 
23.20331 (incl. zeezoutcorrectie) 

322.17337 
Coordinaten (x,y)J: 196840, 382377 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)'=: 1998 1 3 23 

Aantal brannen 4 

********* Brongegevens van bran 
•• PUNTBRON •• inrit 1 

X-positie van de bran [m]'-:: 197354 
Y-positie van de bran [m]!:: 383019 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]C: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):]: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)~I: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) r" 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s)J: 3.76608 
T emperatuur raokgassen (K) I: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) I.. 0.Q1 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWlJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]I:: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]T 3.8 
Rookgas-temperatuur [Kn: 323.0 

********* Brongegevens van bran -I: 
•• PUNTBRON - puntbron 2 

X-positie van de bran [m]I~: 197438 
Y-positie van de bron [m][: 383005 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]": 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top):1: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)"I: 0.21 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) 1-: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) J: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) L:: 0.Q1 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWliJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]:J: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]iJ: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]c': 323.0 

********* Brongegevens van bran l-':: 3 
•• PUNTBRON •• puntbron 3 
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X-positie van de bran [m]I:: 197412 
Y-positie van de bran [m]U: 383112 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]LJ: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)I::: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)c.: 0.21 
Gem. volumefluxoverbedrijfsuren (Nm3) I,:: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) i'l: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) r~: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.Q1 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWl:J: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]i': 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]]: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]:i: 323.0 

********* Brongegevens van bran 4 
•• PUNTBRON •• bran 4 door verkeer 

X-positie van de bron [m]'.!: 197458 
Y-positie van de bran Imp: 383215 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] T 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (topW: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)!,: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) .I: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) I 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) I- 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000006250 
Warmte output-schoorsteen [MWlu: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]I-:: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]: 1: 3.8 
Rookgas-temperatuur [K]:.: 323.0 
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Bijlage 2 Verspreidingsmodelien 

Aangevuld rapport Wet luchtkwaliteit 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 
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Stratenbestand CAR II Willems Hoebertweg te America aile jaren 

met en zonder bijdrage 

Straat Intensiteit locatie Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

Jaar Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht mid del zwaar autob. beweg. type type factor totwegas stagnatie 

2009 america Hoebertweg 197354 383019 2483 autonoom verkeer 0,91 0,07 0,02 ° ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 2009 america hoebertweg 197354 383019 2551 met bijdrage iocatie 0,91 0,07 0,02 ° ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 2010 america hoebertweg 197354 383019 2508 autonoom verkeer 0,91 0,07 0,02 ° ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 2010 america hoebertweg 197354 383019 2576 met bijdrage iocatie 0,91 0,07 0,02 ° ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 2020 america hoebertweg 197354 383019 2770 autonoom verkeer 0,91 0,07 0,02 ° ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 2020 america hoebertweg 197354 383019 2838 met bijdrage iocatie .. 0,91. 0,07 0,02 ° L. ° Buitenweg aigemeen Basistype 1 10 ° 



Rapportage AlleStoffen 

Naam Willems Hoebertweg America 

Versie 7.0 

Stratenbestand Willems 

Meteorologische conditie Meerjarigemeteorologie 

Resultateninclusiefzeezoutcorrectie 6dagen 

Resultateninclusiefzeezoutcorrectie 3mg/m3 

Schalingsfl'lctoremissiefactoren 

Personeneauto's 

Middelzwaarverkecr 
Zwaarverkeer 

Autobussen 
met en zonder 

N02 (ugjm3) N02(ug/m3) N02(ug/m3) N02(ug/m3) PMIO(ug/m3) PM10 (ug/m3) PM10(ug/m3) 
I 

PM10(ug/m3) 
bijdragelocatie 

jaar Plaats Straatnal'lm Y Jaargl!middelde Jm achtergrond # OVl!rschrijdingl!n grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel Jaargemiddelde Jmachters:rond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel 
2009 america Hoebertweg 197354 383019 autonoomverkeer 19,5 18,5 0 24,4 27,2 16 0 
2009 hoebertweg 197354 383019 metbljdragelocatie 19,5 18,5 24,4 27,2 16 ...l- 0 
2010 amcricil hoebertweg 197354 383019 autonoomverkeer 18 17,1 23,8 26,6 14 

2010 americil hoebertweg 197354 383019 metbijdragelocatie 18 17,1 23,8 26,6 14 
2020 america hoebertwef, 197354 383019 autonoomverkeer 13,2 12,7 21,6 24,5 

2020 america hoebertwer, 197354 383019 metbijdragelocatie 13,2 12,7 21,6 24,5 
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WKK JMS 320 GS-B.L 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de leverancier van de WKK's. 

GE Energy - Jenbacher gas engines - Netherlands Sales Manager 

- Uittredesnelheid uitlaatgas aan de schoorsteen. 

Gerekend met een normaal (T = 273 K ; P = 1000 mbar) uitlaatgasvolume: 4.389 Nm3/h, een 

rookgastemperatuur: 450°C en een doorlaat van de schoorsteen: 350 mm betekend dat de 

uittredesnelheid : 34 m/s bedraagt. 

- Zwaveldioxide (502) in rookgas 

E.e.a. afhankelijk van de methaanhoeveelheid in het gas staan wij een zekere maximale 

zwavelbelasting toe. Dit ter bescherming van de motor en overige componenten. Met deze 

waarde rekenend bereken ik de volgende waarden: 

S02: 127 mg/Nm3 bij 50 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 

S02: 155 mg/Nm3 bij 65 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op het middels het stookgas maximale hoeveelheid zwavel aan de 

motor toevoeren. 

De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 

restzuurstofpercentage in droog 

uitlaatgas: 7,86 %. 

S02 (7,86 % 02/50 % CH4) = 127 x (21-7,86)/(21-5)= 104 mg/Nm3 x 3.884 Nm3/h (droog 

rookgas) = 403.936 mg/h (= 0,000112204 kg/s) 

- 5tikstofoxiden (NOx) 

NOx emissie volgens BEES B; 140 g/GJ x eta/30 hetgeen in het geval van "Cleanergy" 

neerkomt op 140 x 42/30 = 196 g/GJ. 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op de maximaal toegestane huidige BEES B waarde: 140 g/GJ x 

(mechanisch rendement)/30. 

De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 

restzuurstofpercentage in droog 

uitlaatgas: 7,86 %. 

NOx : 196 g/GJ = 506 mg/Nm3 (6,87 % 02) In totaal: 506 x 3.884 = 1.965.304 mg/h 

(=0,000545918 kg/s) 

NOx is opgebouwd uit NO en N02. Ca. 47% uit N02 en 53% uit NO bestaat. 



-Fijn stof: 

Gebaseerd op maximale waarde van 5 mg INm3 (bij 5 % restzuurstof in droog rookgas) 

Fijn stof (7,86 % 02) : < 5 x (21-7,86)/(21-5) = 4,11 mg 1 Nm3 

Totaal: < 4,11 x 3.884 = 15.963 mg/h (= 0,00000443417 kg/s) 



Toerental 
Drijfgas 
I'JOx-emissie 
Motork,vJ,-uittrecietemp max. 
Referentie rneth88ngetal 
Maximale olietemperatuur 
Retourwaterternp, HT 

15001/rnin 
8iog8s 
500 mg/m3 
95 DC 
100 
90 DC 
oDe 

J 320 GS < C2') 
C~!ERGIE8ALANS 

Gem, effect, druk 
Co m pr e s s ieverhou ding 
CO-emissie (richtwaarde) 
iv1engselkoelwatertsmp rrlax. 
Uitl~~a(spruitstuk 
Mengselk,w,-debiet lage-temp, 
II/Ie ngselk ,IN, -debiet hoge-tenl p. 

'18,00 bar 
12,5 
950 mg/m3 
50 DC 
omgekoold 
o m3/h 
o m3/h 

Omgevingsr8ndvoorwiJarden on \oleranties zie algemene qegevens; VoluimeoPD8ven bij norrncondities; 
Rookgasvolumostroorn bij schoorsteenuittrede; Pe :0.: ICFI'J (ISO 3046/1) 

. ______ ~~ __ ~_ .... ___ ._~K_ 

MotorJast 
Motorvermogen 
Gem, effect druk 

Specifiek verbruik 

EnergLebalans 8bsoluut 
Toegevoerd 
Mechgtlisch 
Motorkoelwa ter 
Oliekoeler 
Rookgas totaai 
Rookgas 180°C 
Rookgas 120"C 
Rookgas 100 PC 
Hoge-temp, rnengselkoeler 
Lags-lemp, rnengselkoe)er 
StraJingswarmte 
Rest 

--,,-~~----

Energiebalans in l1hl 
Mechanisch 
Motorkoelw8 ter 
Oliekoeler 
Rookgas totaal 
Rookgas 180"C 
Hookgas 120°C 
Rookgas 100°C 
Hoge-ternp, rnengselkoeJer 
Lage..:temp, mengselkaeJer 
Streli ngswarrn te 
Rest 

Rookgasternp, 
______ " ____ ._"U 

Lambda 
------~.--~-~--

Rookgassen massa debiet, nat 
Hookgas massa debiot, droog 
Rool<gas voiumestroorn, vochtig 
RoakgasvoJume, draog 

.-------------
Verbrandingslucht rnassa deblet 
Verbrandingslucht volume 

Hnv,/R(kt door 
S tou tJoJ ",AA 

~~--.---.------- -~.--~--------,---

[%] JOO 7S SO 25 
Pe ikVV) 1095 821 5 :18 274 

pme [bar] 1<',00 13,50 9,00 4,50 
--.----- .----,~ 

we [kWh/kWh] 2,38 2, '15 2,58 2,96 

Ozu [I<WhJ .2607 2009 1410 811 

One [kWj 1095 821 S'lS 274 

Okw [kWh) 305 293 247 177 
Oka [kWh] 118 91 79 64 

Qag [kWh] 740 604 4'H 260 

Qag [kWh] 479 405 303 18'1 

Qag [kWh] 581 483 357 214 
Qag [kWh] 615 .'509 375 224 
Qgkh [kWh) 186 B3 20 6 

Qgkt [kWh] 6E 'i'l 26 0 

Ost [kWh] 50 35 26 1'5 
Ore [kWh] 50 3S 26 15 

,,----"~--~-
'_-""'fn~~~~' ___ '.' 

One [%) 42,0 40,9 38, fJ 33,7 

Qkw f%J 11, 'J 1·1! G 1'7, :; 21,8 

Ok6 f%] 4,5 4,5 5 ,6 7,9 

Qag [%] 28,4 30,1 31,3 32 J O 
Qag [%) 18,4 20,2 21 f :) 

2') ,., 
~J , 

Qag [%1 22,3 24,0 25,3 26 / 4 
Qag [%1' 23,6 25,3 26,6 27,6 
Ogkh [%] 7,1 4,1 1/4 0,8 
Qgk! [%] 2,5 2,2 1,8 0,0 

Qst [%J 1,9 1,8 1,8 1,9 
Qre [%] 1,9 1,8 1/8 1,9 

ta [0C] 1J50 479 500 534 
~--.--.--. ,----.~-.~~,~ 

La [1 J 1,60 1,58 1 (- r ,:30 1,47 
--------.. "-~----. 

maf 
mat 
Vaf 
VBt 

ml 
VI 

[kg/h] 
[kg/h] 

[Nm3!hJ 
[Nm3/01 

[kg/h) 
[Nrn3/hJ 

Initi:l!R:'; 
Stancia<'lIci ~?O(]f} 

5645 
5223 
4389 
j:g~ir;'; 

5179 
1,006 

'1296 
3971 
3341 
2951 

3937 
3045 

2984 1628 
27S6 1497 
2 :~21 1267 
2 O'i 7 1109 

~-.. -=---~---" 

2'132 1483 
2113 1.14 7 

()()prinl: il.ul ,06 
Gplci:g tot: 31.12,06 
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1. Inleiding 

In opdracht van de heer Willems heeft Drieweg Advies SV. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden van de 

toekomstige situatie bij de inrichting gelegen aan de Hoebertweg 15 te America. 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de inrichting in het 

kader van de Wet milieubeheer voor de vleesvarkenshouderij. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt doorlopen 

dient, in het kader van de Wet milieubeheer, een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

toekomstige geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op het 

bedrijfsterrein. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening'. 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van zowel de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,L T en de maximale geluidsniveaus LAmax, als de 

indirecte hinder. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven, een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 
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Figuur 1: Ligging bedrijfslocatie 

Figuur 2: Topografische Jigging bedrijfslocatie 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 

uitgave 1999 (HMRI-II) en vervolgens getoetst aan de 'Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening' en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellering 

Voor het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geonoise, versie 5.41, ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs B.V. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11. 8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai' . In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb=-10Iog I xn 

vxTxN 
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Waarin: 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen (-) 

v = snelheid (m/s) 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

N = aantal puntbronnen (-) 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op enkele referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5.0 

Standaardwaarde: HRMI-11.8 

Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1 k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. Bedrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedrijfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van America (gemeente Horst aan de Maas). 

3.2 Bedri jfsactiviteiten 

Ter plaatse wordt een varkenshouderij met mestvergistingsinstaliatie uitgebreid. 

Hieronder zijn de verschiliende bedrijfssituaties nader beschouwd. De invoergegevens 

van het rekenmodel zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

3.2.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

aanvoer en lossen voer 

lossen vloeibare bijproducten 

lossen coproducten 

laden ultrafiltratie, osmose concentraat en gedroogde mestkorrels 

aanvoer en lossen van biggen 

laden en afvoer vleesvarkens 

luchtwassers 

mixers silo's 

voertuigbewegingen met personenwagens en bestelbusjes 

vrachtwagenbewegingen 

tractorbewegingen 

aanvoer en lossen mest 

aanvoer en lossen diesel 

aanvoer zuur en afvoer spuiwater ten behoeve van de luchtwassers 

afvoer kadavers 

WKK-instaliaties 

fakkel 
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3.3 Geluidgrenswaarden 

Voor de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. V~~r zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhankelijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L95-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 dB(A). De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn. Hierbij spelen de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoel ige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 dB(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 dB(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

Best Beschikbare technieken. 
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Behalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. Voor de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 dB(A). 

Overeenkomstig de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving'. Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Dag 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 40 dB(A) 

Tabel1: Richtwaarden landelijke omgeving 

Het referentieniveau ter plaatse is niet bepaald. 

7 

Avond Nacht 

35 dB(A) 30 dB(A) 
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4. Bronnen 

4.1 Bronbeschrijving representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen, behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Varkenshouderij : 

Luchtwassers (bron b01 tim b10 en b43) 

V~~r het ventileren van de vleesvarkensstallen zijn 6 luchtwassers aanwezig . Het 

bronvermogen van de luchtwasser met ventilatoren is bepaald op 85 dB(A). 

De luchtwassers voor de stallen 2 tim 5 worden voorzien van 4 ventilatoren . Hierdoor 

wordt het bronvermogen van deze luchtwassers 81 dB(A). 

Stallen 8 en 9 worden beide voorzien van 2 luchtwassers per stal. De luchtwassers voor 

stal 8 worden voorzien van 4 ventilatoren met een bronvermogen van 81 dB(A) en de 

luchtwassers voor stal 9 van 3 ventilatoren met een bronvermogen van 80 dB(A). 

Binnen de inrichting is een loods aanwezig . De loods is voorzien van een luchtwasser met 

1 ventilator. Het bronvermogen van deze luchtwasser bedraagt 75 dB(A). 

De luchtwassers kennen een lager toerental in de nachtperiode. De verminderde 

geluidsuitstraling bij een lager toerental is verdisconteerd in de bedrijfsduurcorrectieterm 

op basis van de formule: 

Cb = -50 log(percentage bedrijfsduur) (dB) 
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In tabel 2 wordt de bedrijfsduurcorrectierm (Cb) voor de luchtwassers weergegeven bij 

een percentage van de bedrijfsduur dat deze in bedrijf is. 

bronnummer Bedrijfsduur in % Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in dB(A) 

dag avond nacht dag avond nacht 

b01 en b10 en b43 100 100 75 0,00 0,00 6,25 

Tabe! 2: Bedrijfsduur in % en bedrijfsduurcorrectieterm Cb in dB(A) van de /uchtwassers 

Lossen biggen (bron: bii tim bi4) 

Maximaal 2 maal per dag worden biggen gelost op 4 locaties in de dagperiode. Het lossen 

van de biggen duurt maximaal 30 minuten per vracht. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van biggen is elders bepaald op 92 d8(A). 

De piekverhoging bedraagt 26 d8(A). 

Laden vleesvarkens (bron: bi5 & bi7) 

5 vrachten vleesvarkens worden er per week geladen. Maximaal 2 vrachten worden er 

dagelijks geladen op 3 locaties in de dag en/of nachtperiode. In de nachtperiode wordt 

enkel bij bron b16 en b17 geladen. Het laden van varkens duurt maximaal 1,5 uur per 

vracht. 

Het gehanteerde bronvermogen van het laden van vleesvarkens is elders bepaald op 

98 d8(A). De piekverhoging bedraagt 26 d8(A). 

Vullen silo's mengvoer (bron: bi8 & big) 

Dagelijks worden maximaal 3 vrachtenmengvoer gelost in de dagperiode op 2 locaties. 

Het vullen van de silo's duurt circa 30 minuten per vracht. Het gehanteerde bronvermogen 

van het vullen van de silo's is elders bepaald op 104 d8(A). Er worden hierbij geen 

relevante piekniveaus verwacht. 

Lossen vloeibare bijproducten (bron: b20) 

De aanvoer van vloeibare bijproducten vindt plaats met behulp van een vrachtwagen met 

een verdringerpomp. Per dag vinden er maximaal 4 transporten plaats. Het lossen van de 

bijproducten duurt ongeveer 15 minuten per vracht. Het gehanteerde bronvermogen van 

het lossen van vloeibare bijproducten is elders bepaald op 81 d8(A). Er treden hierbij 

geen relevante piekniveaus op. 

Afvoer kadavers (bron: b27) 

Maximaal 1 keer per dag worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden binnen de inrichting aangeboden en het laden van de kadavers duurt circa 5 

minuten. Het gehanteerde bronvermogen voor het laden van kadavers is elders bepaald 

op 103 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 
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Mestvergistingsinstallatie: 

Lossen mest (bron: b21) 

De aanvoer van mest vindt doorgaans in de dagperiode plaats met een vrachtwagen. 

Dagelijks vinden maximaal 4 transporten plaats. Het lossen van mest duurt circa 15 

minuten. Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van mest is elders bepaald op 

91 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Lossen vloeibare coproducten (bron: b22) 

De aanvoer van vloeibare coproducten ten behoeve van de biogasinstallatie vindt plaats 

met behulp van een vrachtwagen met een verdringerpomp. Per dag vinden er maximaal 2 

transporten plaats. Het lossen van de coproducten duurt ongeveer 15 minuten per vracht. 

Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van coproducten is elders bepaald op 

81 d8(A). Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Lossen droge coproducten (bron: b23 tim b25) 

De aanvoer van droge coproducten vindt plaats met behulp van een vrachtwagen. Per 

dag vinden er maximaal 2 transporten plaats. Het lossen van de droge coproducten duurt 

ongeveer 15 minuten per vracht. Het gehanteerde bronvermogen van het lossen van 

droge coproducten is elders bepaald op 104 d8(A). Er treden hierbij geen relevante 

piekniveaus op. 

Laden ultrafiltratie en osmose concentraat (bron: b26) 

De afvoer van de vloeibare concentraten van de biogasinstallatie vindt plaats met behulp 

van een vrachtwagen met een verdringerpomp. Per dag vindt er maximaal 1 transport 

plaats. Het laden duurt ongeveer 15 minuten per vracht. Het gehanteerde bronvermogen 

is elders bepaald op 81 d8(A). Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Mixers (bron: b33 tim b42) 

De opslagsilo's, vergisters en mestsilo's zijn voorzien van mixers. De mixers zijn 25% van 

de tijd in bedrijf. Het gehanteerde bronvermogen is elders bepaald op 71 d8(A). 

Laden gedroogde mestkorrel (bron: b44) 

De afvoer van de gedroogde mestkorrel vindt plaats met behulp van een vrachtwagen. 

Per dag vindt er maximaal 1 transport plaats. Het laden duurt ongeveer 15 minuten per 

vracht. Het gehanteerde bronvermogen is elders bepaald op 103 d8(A). Er treden hierbij 

geen relevante piekniveaus op. 
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Uitlaten WKK-installaties (bron: b45 tim b48) 

Bij de inrichting zijn 4 WKK-installaties aanwezig voor het opwekken van elektriciteit. De 

WKK's zijn in een aparte ruimte opgesteld. Op het dak bevinden zich de 4 uitlaten van de 

WKK's. Het gehanteerde bronvermogen is elders bepaald op 70 dB(A). Er treden hierbij 

geen relevante piekniveaus op. 

Fakkel (bron: b49) 

Het biogas dat niet wordt verbrand door de motoren door een storing of onderhoud wordt 

verbrand in de fakkel. De fakkel wordt incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) gebruikt 

maar is toch in de RBS opgenomen. Het gehanteerde bronvermogen is elders bepaald op 

97 dB(A). Er treden hierbij geen relevante piekniveaus op. 

Opmerking 

Maximaal 5 maal per jaar wordt er zuur voor de luchtwassers aangevoerd en maximaal 5 

maal per jaar wordt er spuiwater afgevoerd in de dagperiode. Het laden en lossen van 

zuur en spuiwater duurt maximaal 20 minuten. 

Maximaal 4 maal per jaar wordt er in de dagperiode dieselolie aangevoerd. Het lossen 

van diesel geschiedt met draaiende motor van de vrachtwagen en duurt maximaal 10 

minuten. 

De geluiduitstraling van aanvoer van zuur en diesel en afvoer van spuiwater wordt geacht 

voldoende te zijn verdisconteerd in de RBS. Hieraan is dan ook in het verdere verloop van 

het onderzoek geen aandacht meer besteed. 

4.1.2 Mobiele bronnen 

Tractor (bron: b28 tim b32) 

Binnen de inrichting is 1 tractor aanwezig. De bewegingen van de tractor zijn middels 

puntbronnen verspreid over de inrichting ingevoerd. De tractor is in totaal 5 uur per dag in 

bedrijf voor met name het vervoeren van varkens van stal 2 tim 5 naar stal 8 of 9 en voor 

het vullen van de stortbak van de vergister met droge coproducten. 

Het bronvermogen van een tractor is in een vergelijkbare situatie bepaald op 102 dB(A). 

Een piekverhoging van 8 dB(A) kan hierbij optreden vanwege de handelingen met de 

tractor. 

Aan/afvoer personenwagens en bestelbussen (bron: mb08 en mb09) 

Op het terrein van de inrichting vinden de vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (Ieveren medicijnen - reinigingsmiddelen, 

onderhoudswerkzaamheden, dierenarts, etc.). 
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Er vinden in totaal 12 bewegingen met een personenauto in de dagperiode plaats, 4 

bewegingen in de avond- en 2 bewegingen in de nachtperiode. In bijlage 6 is het 

bronvermogen weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de 

voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 dB(A) representatief is. 

Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren. Deze 

kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB(A) op het toegepaste 

bronvermogen. 

Met een bestelbus vinden er maximaal 4 bewegingen in de dagperiode plaats. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A). Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 dB(A) op het toegepaste bronvermogen. 

Aanl afvoerbewegingen vrachtwagens (bron: mb01 tim mb07) 

In bijlage 6 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 dB(A) representatief is. Maximale 

geluidsniveaus (LAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 dB(A). Oat uitgangspunt is hier ook toegepast. 

V~~r wat betreft de RBS is uitgegaan van maximaal 28 vrachtwagenbewegingen in de 

dagperiode en 1 vrachtwagenbeweging in de nachtperiode. 

4.2 Objecten 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven . Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld . 

V~~r de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 2 in 

hoofdstuk 1. De omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht aangemerkt, met 

uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 

4.3 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. 

De immissieniveaus ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. 
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5. Resultaten 

5.1 Aard van het geluid 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van tri llinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

5.2 Voorbeschouwing en toepassing van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken) . Oit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden op de stallen luchtwassers toegepast in plaats 

van een groot aantal ventilatoren, die rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Oit heeft 

een verminderde geluiduitstraling tot gevolg. 

Aangezien de geluidsimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidsbronnen is 

gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld , dat het redelijkerwijs 

niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen in betekenende mate verder te 

verminderen. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen. 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 4 z ijn de rekenresu ltaten beknopt samengevat. Gedetailleerde rekenresu ltaten 

zijn gegeven in de bijlagen 3 en 4. De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn voor de 

maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende geluid Li in 

een beoordelingspunt, de piekverhog ing zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen, 

verminderd met de em correctiefactor1
. 

Rekenpunt Oag Avond Nacht Letmaal 

dB(A) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Hoebertweg 11 33 58 22 28 18 46 33 

Hoebertweg 13 38 59 24 40 22 53 38 

Nieuwe Peeldijk 30 32 61 23 21 20 40 32 

Reindonkerweg 10 31 57 23 16 25 58 35 

Spoorweg 44 31 55 22 15 24 55 33 

Tabel4: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Uit het overzicht blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen in de RBS zal worden 

voldaan aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. De woningen voldoen aan de 

richtwaarde van LAr,LT 40 dB(A) etmaalwaarde. 

De maximale geluidniveaus overschrijden de te hanteren grenswaarde van 70 dB(A) 

etmaalwaarde niet. 

1 LAmax = li + piekverhog ing - em 
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5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de Hoebertweg 15 te America. 

Dit verkeer dient, volgens de circulaire '8eoordeling geluidhinder wegverkeer in verband 

met vergunningverlening Wet Milieubeheer', beoordeeld te worden op basis van de 

equiva lente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 d8(A) en indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke 

afweging aan de maximale grenswaarde van 65 d8(A). 

In de representatieve bedrijfss ituatie is in totaal sprake van maximaal 44 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode, 4 

bestelbusbewegingen in de dagperiode, 4 tractorbewegingen in de dagperiode en 12, 4, 2 

personenwagenbewegingen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode die de 

inrichting kunnen aandoen. 

In bijlage 5 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 

het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. De geluidbelasting bedraagt 50 d8(A) etmaalwaarde. 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 d8(A). 

Rekenpunt Oag Avond 

LAR, LT LAR, LT 

dB(A) dB(A) 

50 34 

Tabel 6: Resultaten indirecte hinder 

15 

Nacht 

LAR, LT 

dB(A) 

31 

Etmaalwaarde 

Letmaal 

dB(A) 

50 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestische onderzoek 

rend de inrichting van T.A.J. Willems Beheer BV zijn uitgevoerd, kunnen de in de 

onderstaande paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA,L T) 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,L T) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie zal worden voldaan aan de richtwaarden 

40 dB(A) voor de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

6.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen voldaan zal worden aan de grenswaarde van 

70 dB(A) etmaalwaarde. 

6.3 Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer naar en van de inrichting kan gesteld 

worden dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai, welke 

gesteld is op 50 dB(A) etmaalwaarde. 

6.4 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie aan de 

Hoebertweg 15, ten aanzien van het aspect geluid en de in dit onderzoek aangegeven 

randvoorwaarden , vergunbaar geacht kan worden. 
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Bijlage 1 Figuren 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

LEGENDA 

Bodemgebied 

Gebouw 

Bijlage 1.1 

1000~------------~-----------------------------+-----------------------------+~~======~~S~C~he~r~m~ ______________ ~ 

Om 50m .... ..... ..... 
schaal = 1 : 2000 
oorsprong = 950, 550 

900r--------------r-----------------------------r----------~~--------------_+----------------------------_+-----1 

bg 2 

700r--------------r--------------------~_T~--_+~~1r~~~~------~f_----_+-----------------------------+----4 

600~-------------r--------------------------~~~~------~~~~----------~-----------------------------+--~ 

1000 1100 

Industrielawaai - IL, America - Willems Beheer BV - AK02 [G:IWiliems - AmericalGeonoisel) ,Geonoise V5.41 

Locatie bodemgebieden, objecten en schermen 

1200 1300 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

900~--~------------------~----------------~~--------------~~--------~ 

Bijlage 1.2.1 

LEGENDA 

Om 40 m 

W !wwI 
schaal = 1 : 1500 

oorsprong = 985, 585 

850~--~------------------~------------------~~~~~~--~~-f~~--------~~--~~~-------------+--~ 

700~--~------------------~-------A~~~~~~~~~~~~--~~------~~~------~-----------------+--~ 

650 r---~-------*~~~~--~-------,h--,h-r-~~------~~~~'---+-----------------~------------------~---I 

600 r---~------------------~--------------~~-=~------------~~~----------------r-----------------~----I 

1000 1050 1100 

Industrialawaai o iL, America 0 Willems Beheer BV 0 AK02 [G:IWiliems 0 AmericalGeonoiselj ,Geonoise V5.4 1 

Lacatie puntbronnen en mabiele brannen 

11 50 1200 1250 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

750r-------r-------------r-----+_~r_--------i--_7~trT_--T_------------+_~~~~ 

LEGENDA 

Om 
I 

Bijiage 1.2.2 

20 m 
I 

schaal = 1 : 750 

oorsprong = 1015, 585 

725r-------~------------------t---------~--~~~~--------_7~~----+_----~~----------+_----------~ __ ~~~~ 

700r-------r-------------------+_----------------~~~~~~~' 

675~------r-------------------+-~~~7L------~--+_------------_7~--+_~r_--_y~----~--+O/--~~~--~~~~+_~ 

650r-~~~~~--~~fi~----~r-----------------_7r_----_,~--~------7L--------------r---+_--~~~~L-______ +_~ 

625r-------r-----------------~~~----~~~~~~~--------~~------+_~ __ --~~~~~--+_------------------+--1 

600r-------r-------------------+_------------------+_----------------~~~~--------------+_--------------~~4=~ 

1025 1050 1075 

Industrielawaai - IL. America - Willems Beheer BV - AK02 [G :IWillems - AmericalGeonoisel] . Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobieie bronnen 

1100 1125 1150 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

850~----------------+--'~-7~f-----~i---------~~----1-~~----------~ 

LEGENDA 

Bijlage 1.2.3 

20 m 
!wwI 

schaal = 1 : 750 

oorsprong = 1075, 690 

825~----~~~~f---+---~~----------+-----------~~--4-----~~--------~~------~~----~--------~ 

1075 1100 1125 1150 

Industrielawaai ·IL, America· Willems Beheer BV · AK02 [G:IWillems · AmericalGeonoisel] , Geonoise V5.41 

Locatie puntbronnen en mobiele bronnen 

1175 1200 



LEGENDA 

12001~-----+--------------~------------~--------------~------------~~------------~--------~ 

10001 ./ c.;/' 

¥ 
Om 100 m ........ 

schaal = 1 : 6000 

oorsprong = 300, 400 

8001 c~ f-H ~"'~~"'dr:----------~------------~----------------1----I 

6001 -=-- --=-- ____ I / /+-', ).~ 

400 L' _L __ ~L_ __ L_ __ J_ __ _L __ ~ ____ L_ __ ~ __ ~ __ _L __ ~ ____ L_ __ J_ __ _L __ ~ ____ L_ __ ~ __ ~ __ _L __ ~ ____ L_ __ J_ __ _L __ _L __ ~L_ __ ~ __ ~ __ _L __ ~ ____ L_ __ J_ __ _L __ _L __ ~L_ __ L_ __ J_ __ _L __ ~ ____ L_~ 

400 600 800 

Industrielawaai - IL, America - Willems Beheer BV - AK02 [G:IWiliems - AmericalGeonoisel] , Geonoise V5A 1 

Locatie waarneempunten 

1000 1200 1400 1600 1800 

»:-1 
3» 
COi:... 

g.~ 
CD 
3 
rJl 

OJ 
CO 
:::y 
CO 

~ 

~ 

OJ 
-=:: 
W 

CO 
CO 

w 



Bijlage 2 Invoer rekenmodel 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

bg 01 
bg 02 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

erfverharding 
wegennet 

Bf 

0,00 
0,00 

Bijlage 2.1 
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T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwenr voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

9 01 Waning 
9 02 Waning 
9 03 vJoning 
9 04 Waning 
9 OS Waning 

9 06 Kassen 
9 07 Waning 
9 08 Waning 
9 09 Stal 2 en 
9 10 Stal 4 en 5 

9 11 Stal 
9 12 Stal 
9 13 Gebouw 6 en 
9 14 Vergister 
9 15 Vergister 

9 16 Na-vergister 
9 17 Mestsilo 
9 18 Opslagsilo 
9 19 Opslagsilo 
9 20 Opslagsilo 

9 21 Gebouw 
9 22 Silo 
9 23 Silo 
9 24 Silo 
9 25 Silo 

9 26 Silo 
9 27 silo 
9 28 Silo 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

2,50 
8,00 
8,00 
2,40 
2,40 

5,20 
5,20 
5,30 
4,50 
4,50 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

5,00 
13,50 

3,50 
13,50 
13,50 

13,50 
13,50 
13,50 

Bijlage 2.2 

Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 
----------------------

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 
0,00 Relatief ° dB 0,80 

0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 
0,00 Relatief dB 0,80 

30-10-200821 :38:39 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Mode1:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Schermen, voar rekenmethode rndustrielawaai - IL 

Id Omschrijving 
------------------------------ ---------------------------------

s 01 Gaszak 
s 02 Gaszak 
s 03 Gaszak 
s 04 Gaszak 
s 05 Gaszak 

s 06 Gaszak 
s 07 Gaszak 
s 08 Gaszak 
s 09 Nok 
s 10 Nok 

s 11 Nok 
s 12 Nok 
s 13 Nok 
s 14 Nok 
s 15 Nok 

s 16 Nok 
s 17 Nok 
s 18 Sleufs 10 
s 19 Sleufs 10 
s 20 Sleufs 10 

s 21 Nok 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.3 

ISO H ISO maaive1dhoogte Cp Refl.L 31 Refl.R 31 
------------------------------------------ -------------

0,00 ° dB 0,20 0,20 
0,00 dB 0,20 0,20 
0,00 dB 0,20 0,20 
0,00 dB 0,20 0,20 
0,00 ° dB 0,20 0,20 

0,00 dB 0,20 0,20 
0,00 dB 0,20 0,20 
0,00 dB 0,20 0,20 

9,02 0,00 2 dB 0,20 0,20 
9,02 0,00 2 dB 0,20 0,20 

5,35 0,00 2 dB 0,20 0,20 
9,20 0,00 dB 0,20 0,20 
5,35 0,00 2 dB 0,20 0,20 
5,35 0,00 2 dB 0,20 0,20 
9,02 0,00 2 dB 0,20 0,20 

9,02 0,00 2 dB 0,20 0,20 
5,35 0,00 2 dB 0,20 0,20 
1,50 0,00 ° dB 0,80 0,80 
1,50 0,00 ° dB 0,80 0,80 
1,50 0,00 dB 0,80 0,80 

6,94 0,00 2 dB 0,20 0,20 

30-10-2008 21 :39:25 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen/ voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 11 
b 12 
b13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 75 

b 76 
b 77 
b 78 
b 79 
b 80 

b 81 
b 82 
b 83 
b 84 
b 85 

b 86 
b 87 
b 88 
b 89 
b 90 

b 91 

Omschrijving 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser ventilatoren 
Luchtwasser 
Luchtwasser 

ventilatoren 
ventilatoren 

Lossen biggen 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Laden vleesvarkens 

Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Lossen mengvoer 
Lossen mengvoer 
Lossen vloeibare bijproducten 

Lossen mest 
Lossen vloeibare coproduct en 
Lossen coproduct en 
Lossen coproduct en 
Lossen coproduct en 

Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 
Laden kadavers 
Tractor 
Tractor 
Tractor 

Tractor 
Tractor 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Luchtwasser 1 ventilator 
Laden gedroogde mestkorrel 
Uitlaat WKK 

uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Fakkel 
Laden biggen piek 

Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Laden vleesvarkens piek 
Tractor piek 
Tractor piek 
Tractor piek 
Tractor piek 

Tractor piek 
Bestelauto piek 
Personenwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Vrachtwagen piek 

Geonoise V5.41 

x 

1094,95 
1125,90 
1221,68 
1211,37 
1230,16 

1220,69 
1196,21 
1186,32 
1204,00 
1193,69 

1085,09 
1110,76 
1118,55 
1143,30 
1135,76 

1244,02 
1215,36 
1092,60 
1091,35 
1097,84 

1093,85 
1092,63 
1138,10 
1159,37 
1148,10 

1103,23 
1170,45 
1109,92 
1106,59 
1233,91 

1144,64 
1078,52 
1062,87 
1045,94 
1034,96 

1017,50 
1057,45 
1040,50 
1077,09 
1087,75 

1074,79 
1064,02 
1093,73 
1134,89 
1136,10 

1140,64 
1134,68 
1138,37 
1051,80 
1086,69 

1108,70 
1120,84 
1141,47 
1134,17 
1244,02 

1213,23 
1114,27 
1145,30 
1085,58 
1231,62 

1114,86 
1026,49 
1024,50 
1068,98 
1094,51 

1144,10 

y 

692,83 
676,25 
825,45 
810,72 
820,29 

806,16 
786,24 
772,20 
780,88 
767,25 

701,84 
684,88 
681,44 
666,31 
877,05 

800,10 
762,95 
825,97 
713,21 
707,77 

785,33 
783,24 
746,88 
745,78 
764,93 

811,83 
687,13 
695,07 
774,00 
779,39 

720,74 
743,33 
744,27 
763,51 
764,97 

783,79 
790,94 
810,02 
772,39 
804,69 

812,74 
822,15 
787,91 
710,52 
837,32 

834,20 
834,48 
831,36 
777,72 
699,55 

686,48 
680,98 
668,15 
873,86 
796,38 

759,66 
693,41 
717,84 
739,10 
776,13 

771,28 
652,17 
649,56 
624,35 
698,48 

712,68 

Bijlage 2.4 

Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb (D) 

4,50 
4,50 
8,00 
8,00 
8,00 

8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
4,50 
4,50 
4,50 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

4,50 
4,50 
5,00 
1,00 

10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
5,40 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
0,75 
0,75 
1,00 
1,00 

1,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

16,81 
16,81 
16,81 
16,81 
13,80 

13 ,80 
13,80 
12,04 
12,04 
10,79 

10,79 
13,80 
18,56 
18,56 
18,56 

16,81 
21,60 
10,79 
10,79 
10,79 

10,79 
10,79 

6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
0,00 

16,81 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
4,77 

99,99 

99,99 
99,99 
99,99 
99,99 
99,99 

99,99 
99,99 
99,99 
99,99 
99,99 

99,99 
99,99 
99,99 
99,99 
99,99 

0,00 360,00 99,99 

30-10-200821 :40:31 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

b 92 
b 93 
b 94 

Omschrijving 

Vrachtwagen p ek 
Vrachtwagen p ek 
Vrachtwagen p ek 

Geonoise V5.41 

x 

1149,23 
1094,85 
1223,48 

y 

754,75 
777,99 
769,87 

Bijlage 2.4 

Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(D) 

1,00 
1,00 
1,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 360,00 
0,00 360,00 
0,00 360,00 

99,99 
99,99 
99,99 

30-10-200821 :40:31 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

rd 

b 01 
b 02 
b 03 
b 04 
b 05 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b11 
b 12 
b 13 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
b 18 
b 19 
b 20 

b 21 
b 22 
b 23 
b 24 
b 25 

b 26 
b 27 
b 28 
b 29 
b 30 

b 31 
b 32 
b 33 
b 34 
b 35 

b 36 
b 37 
b 38 
b 39 
b 40 

b 41 
b 42 
b 43 
b 44 
b 45 

b 46 
b 47 
b 48 
b 49 
b 75 

b 76 
b 77 
b 78 
b 79 
b 80 

b 81 
b 82 
b 83 
b 84 
b 85 

b 86 
b 87 
b 88 
b 89 
b 90 

b91 

Cb(A) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

99,99 

Geonoise V5.41 

Cb(N) 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 

10,28 
10,28 

6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,02 
6,02 
6,02 

6,02 
6,02 
6,25 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

99,99 

99,99 

99,99 
99,99 

Lw. 31 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 

40,00 
40,00 

0,00 
0,00 

57,50 

44,30 
57,50 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
63,90 
56,20 
56,20 
56,20 

56,20 
56,20 
15,00 
15,00 
15,00 

15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 

15,00 
15,00 

0,00 
63,90 

103,60 

103,60 
103,60 
103,60 

66,00 
66,00 

66,00 
64,20 
64,20 
64,20 
64,20 

64,20 
56,00 
56,00 
71,90 
71,90 

71,90 

Lw. 63 Lw. 125 Lv'. 250 Lw. 500 

68,42 
68,42 
68,42 
68,42 
68,42 

68,42 
67,17 
67,17 
67,17 
67,17 

52,30 
52,30 
52,30 
52,30 
58,30 

58,30 
58,30 
69,50 
69,50 
68,00 

60,60 
68,00 
69,50 
69,50 
69,50 

69,50 
76,40 
72,50 
72,50 
72,50 

72,50 
72,50 
58,50 
58,50 
58,50 

58,50 
58,50 
58,50 
58,50 
58,50 

58,50 
58,50 
62,40 
76,40 
58,20 

58,20 
58,20 
58,20 
93,30 

109,50 

109,50 
109,50 
109,50 

84,30 
84,30 

84,30 
80,50 
80,50 
80,50 
80,50 

80,50 
60,20 
75,60 
84,40 
84,40 

84,40 

73,42 
73,42 
73,42 
73,42 
73,42 

73,42 
72,17 
72,17 
72,17 
72,17 

69,20 
69,20 
69,20 
69,20 
75,20 

75,20 
75,20 
77,10 
77,10 
67,50 

65,40 
67,50 
77,10 
77,10 
77,10 

77,10 
87,60 
89,20 
89,20 
89,20 

89,20 
89,20 
63,50 
63,50 
63,50 

63,50 
63,50 
63,50 
63,50 
63,50 

63,50 
63,50 
67,40 
87,60 
63,20 

63,20 
63,20 
63,20 
90,40 

110,50 

110,50 
110,50 
110,50 
101,20 
101,20 

101,20 
98,20 
98,20 
98,20 
98,20 

98,20 
68,50 
82,20 
95,60 
95,60 

95,60 

74,42 
74,42 
74,42 
74,42 
74,42 

74,42 
73,17 
73,17 
73,17 
73,17 

76,60 
76,60 
76,60 
76,60 
83,60 

83,60 
83,60 
87,70 
87,70 
69,90 

75,50 
69,90 
87,70 
87,70 
87,70 

87,70 
90,40 
85,20 
85,20 
85,20 

85,20 
85,20 
64,50 
64,50 
64,50 

64,50 
64,50 
64,50 
64,50 
64,50 

64,50 
64,50 
68,40 
90,40 
54,20 

54,20 
54,20 
54,20 
84,80 

107,50 

107,50 
107,50 
107,50 
109,60 
109,60 

109,60 
93,20 
93,20 
93,20 
93,20 

93,20 
85,30 
86,30 
98,40 
98,40 

98,40 

74,42 
74,42 
74,42 
74,42 
74,42 

74,42 
73,17 
73,17 
73,17 
73,17 

82,90 
82,90 
82,90 
82,90 
89,90 

89,90 
89,90 
94,50 
94,50 
75,70 

80,30 
75,70 
94,50 
94,50 
94,50 

94,50 
94,60 
90,40 
90,40 
90,40 

90,40 
90,40 
64,50 
64,50 
64,50 

64,50 
64,50 
64,50 
64,50 
64,50 

64,50 
64,50 
68,40 
94,60 
62,20 

62,20 
62,20 
62,20 
87,90 

109,10 

109,10 
109,10 
109,10 
115,90 
115,90 

115,90 
98,40 
98,40 
98,40 
98,40 

98,40 
90,70 
87,90 

102,60 
102,60 

102,60 

Lw. 1k 

73,42 
73,42 
73,42 
73,42 
73,42 

73,42 
72,17 
72 ,17 
72,17 
72,17 

88,20 
88,20 
88,20 
88,20 
84,10 

84,10 
84,10 

101,00 
101,00 

75,30 

88,89 
75,30 

101,00 
101,00 
101,00 

101,00 
99,50 
98,00 
98,00 
98,00 

98,00 
98,00 
63,50 
63,50 
63,50 

63,50 
63,50 
63,50 
63,50 
63,50 

63,50 
63,50 
67,40 
99,50 
65,20 

65,20 
65,20 
65,20 
86,80 

109,70 

109,70 
109,70 
109,70 
110,10 
110,10 

110,10 
106,00 
106,00 
106,00 
106,00 

106,00 
93,80 
91,70 

107,50 
107,50 

107,50 

Lw. 2k 

71,42 
71,42 
71,42 
71,42 
71,42 

71,42 
70,17 
70,17 
70,17 
70,17 

88,20 
88,20 
88,20 
88,20 
96,20 

96,20 
96,20 
98,60 
98,60 
71,50 

84,20 
71,50 
98,60 
98,60 
98,60 

98,60 
97,70 
96,40 
96,40 
96,40 

96,40 
96,40 
61,60 
61,60 
61,60 

61,60 
61,60 
61,60 
61,60 
61,60 

61,60 
61,60 
65,40 
97,70 
61,20 

61,20 
61,20 
61,20 
86,80 

112,30 

112,30 
112,30 
112,30 
122,20 
122,20 

122,20 
104,40 
104,40 
104,40 
104,40 

104,40 
94,30 
91,00 

105,70 
105,70 

105,70 

Lw. 4k 

67,52 
67,52 
67,52 
67,52 
67,52 

67,52 
66,27 
66,27 
66,27 
66,27 

82,60 
82,60 
82,60 
82,60 
90,60 

90,60 
90,60 
93,10 
93,10 
71,40 

77,90 
71,40 
93,10 
93,10 
93,10 

93,10 
91,50 
92,70 
92,70 
92,70 

92,70 
92,70 
57,60 
57,60 
57,60 

57,60 
57,60 
57,60 
57,60 
57,60 

57,60 
57,60 
61,50 
91,50 
53,20 

53,20 
53,20 
53,20 
78,10 

106,80 

106,80 
106,80 
106,80 
116,60 
116,60 

116,60 
100,70 
100,70 
100,70 
100,70 

100,70 
85,20 
87,00 
99,50 
99,50 

99,50 

Bijlage 2.4 

Lw. 8k Lwr Totaal 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

67,90 

0,00 
67,90 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
86,00 
83,90 
83,90 
83,90 

83,90 
83,90 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

86,00 
41,20 

41,20 
41,20 
41,20 
67,80 
98,60 

98,60 
98,60 
98,60 

0,00 
0,00 

0,00 
91,90 
91,90 
91,90 
91,90 

91,90 
74,40 
80,20 
94,00 
94,00 

94,00 

81,00 
81,00 
81,00 
81,00 
81,00 

81,00 
79,75 
79,75 
79,75 
79,75 

92,44 
92,44 
92,44 
92,44 
98,33 

98,33 
98,33 

104,04 
104,04 

81,05 

90,96 
81,05 

104,04 
104,04 
104,04 

104,04 
103,27 
101,78 
101,78 
101,78 

101,78 
101,78 

71,09 
71,09 
71,09 

71,09 
71,09 
71,09 
71,09 
71,09 

71,09 
71,09 
74,98 

103,27 
69,79 

69,79 
69,79 
69,79 
97,14 

118,33 

118,33 
118,33 
118,33 
124,33 
124,33 

124,33 
109,84 
109,84 
109,84 
109,84 

109,84 
98,43 
96,62 

111,27 
111,27 

111,27 

30-10-200821 :40:31 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

b92 
b 93 
b 94 

Cb(A) 

Geonoise V5.41 

Cb(N) 

99,99 

Lw. 31 

71,90 
71,90 
71,90 

Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 

84,40 
84,40 
84,40 

95,60 
95,60 
95,60 

98,40 
98,40 
98,40 

102,60 
102,60 
102,60 

Lw. 1k 

107,50 
107,50 
107,50 

Lw. 2k 

105,70 
105,70 
105,70 

Lw. 4k 

99,50 
99,50 
99,50 

Bijlage 2.4 

Lw. 8k Lwr Totaal 

94,00 
94,00 
94,00 

111,27 
111,27 
111,27 

30-10-200821 :40:31 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 

mb 08 Personenwagen 
mh 09 Bestelauto 
mh 01 Vrachtwagen 
mh 07 Vrachtwagens weegbrug 
mb 02 Vrachtwagen 

mb 03 Vrachtwagen 
mb 04 Vrachtwagen 
mh 05 Vrachtwagen 
mh 06 Vrachtwagen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 2.5 

ISO H ISO maaiveldhoogte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) 

0,75 0,00 12 4 2 
0,75 0,00 4 
1,00 0,00 6 
1,00 0,00 20 
1,00 0,00 1 1 

1,00 0,00 8 
1,00 0,00 7 
1,00 0,00 4 
1,00 0,00 2 

30-10-200821 :56:57 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bron, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Bijlage 2.5 

Id Gem.snelhe Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

mb 08 10 25,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00 74,20 90,62 
mb 09 10 25,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86,30 79,20 68,40 91,77 
mb 01 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
mb 07 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
mb 02 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 

mb 03 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91, 50 86,00 103,27 
mb 04 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
mb 05 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 
mb 06 10 25,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50 86,00 103,27 

Geonoise V5.41 30-10-200821 :56:57 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model:AK02 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

o 01 
o 02 
o 03 
o 04 
o 05 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Hoebertweg 11 
Hoebertweg 13 
Nieuwe Peeldijk 30 
Reindonkerweg 10 
Spoorweg 44 

Maaiveld 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Hoogte A 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

Bijlage 2.6 

Hoogte B 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

30-10-200821:41:27 



Bijlage 3 Resultaten LAr,LT RBS 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 
------------------------------

0 01_A Hoebertweg 11 1,5 
0 01 B - Hoebertweg 11 5,0 
0 02 A Hoebertweg l3 1,5 
0 02 _B Hoebertweg l3 5,0 
0 03 A Nieuwe Peeldijk 30 1,5 

0 03 B Nieuwe Peeldijk 30 5,0 -
0 04_A Reindonkerweg 10 1,5 
0 04 B Reindonkerweg 10 5,0 
0 05_A Spoorweg 44 1,5 
0 05 - B Spoorweg 44 5,0 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 3.1 

Dag Avond Nacht Etmaal Li 
------------ ------------------------------------

32,9 19,6 16,2 32,9 66,3 
34,6 21,8 18,4 34,6 66,9 
38,2 22,3 19,7 38,2 69,5 
39,7 24,5 21,7 39,7 70,6 
32,4 21,4 18,0 32,4 67,0 

33,6 23,3 19,6 33,6 67,3 
31,3 20,9 24,3 34,3 67,0 
32,3 22,8 25,2 35,2 67,3 
30,9 19,9 22,7 32,7 65,7 
31,7 21,7 23,5 33,5 65,9 

30-10-200821 :43:02 



TAJ. Willems Beheer BV Bijlage 3.2 
America 

Model, AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 01 A - Hoebertweg 11 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
- ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------
b 49 Fakkel 5,4 30,4 30,4 38,6 3,5 
b 32 Tractor 1,0 22,6 22,6 37,9 4,5 
mb 07 Vrachtwagens weegbrug 1,0 20,6 20,6 46,1 4,5 

b 15 Laden vleesvarkens 1,0 18,3 18,3 36,8 4,6 

b 19 Lossen mengvoer 1,0 17,2 17,2 33,8 4,5 

b 31 Tractor 1,0 16,8 16,8 32,1 4,6 

b 23 Lossen coproducten 1,0 16,7 16,7 39,9 4,6 

b 18 Lossen mengvoer 1,0 15,9 15,9 32,5 4,6 

b 29 Tractor 1,0 15,5 15,5 30,9 4,6 

b 24 Lossen coproducten 1,0 15,2 15,2 38,3 4,6 

b 25 Lossen coproducten 1,0 15,0 15,0 38,1 4,6 
mb 04 Vrachtwagen 1,0 14,0 14,0 46,9 4,5 

b 28 Tractor 1,0 13,7 13,7 29,1 4,5 

b OS Luchtwasser 4 ventilatoren 8,0 10,3 10,3 4,1 15,3 14,2 3,8 

b 03 Luchtwasser 4 ventilatoren 8,0 10,3 10,3 4,0 15,3 14,1 3,8 

b 09 Luchtwasser ventilatoren 8,0 10,3 10,3 4,0 15,3 14, ° 3,7 
b 07 Luchtwasser ventilatoren 8,0 10,2 10,2 4,0 15,2 13,9 3,7 
mb OS Vrachtwagen 1,0 9,9 9,9 45,6 4,6 
mb 03 Vrachtwagen 1,0 9,8 9,8 42,4 4,5 

b 02 Luchtwasser 4 ventilatoren 4,5 8,9 8,9 2,6 13,9 12,8 3,9 

b 01 Luchtwasser 4 ventilatoren 4,5 8,8 8,8 2,6 13,8 12,6 3,8 
b 26 Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 1,0 8,6 8,6 30,0 4,6 
mb 01 vrachtwagen 1,0 8,0 8,0 41,6 4,4 
mb 02 Vrachtwagen 1,0 7,5 9,3 19,3 48,9 4,5 

b 43 Luchtwasser 1 ventilator 5,0 7,2 7,2 0,9 12,2 10,9 3,8 

b 06 Luchtwasser 4 ventilatoren 8,0 6,4 6,4 0,1 11,4 10,2 3,8 
b 08 Luchtwasser 3 ventilatoren 8,0 6,2 6,2 -0,1 11,2 9,8 3,7 
b 44 Laden gedroogde mestkorrel 1,0 5,2 5,2 26,6 4,6 

b 21 Lassen mest 1,0 4,8 4,8 20,1 4,5 

b 04 Luchtwasser 4 ventilatoren 8,0 4,3 4,3 -2,0 9,3 8,0 3,8 

b 10 Luchtwasser ventilatoren 8,0 4,0 4,0 -2,2 9,0 7,7 3,7 
b 45 Uitlaat WKK 10,0 3,7 3,7 3,7 13,7 7,0 3,2 
b 47 Uitlaat WKK 10,0 3,7 3,7 3,7 13,7 7,0 3,2 
b 30 Tractor 1,0 2,6 2,6 18,1 4,7 

b 46 Uitlaat WKK 10,0 2,5 2,5 2,5 12,5 5,8 3,3 

b 48 Uitlaat vlKK 10,0 2,3 2,3 2,3 12,3 5,5 3,2 
b 20 Lossen vloeibare bijproducten 1,0 2,2 2,2 17,5 4,5 

b 35 Mixer 4,5 0,4 0,4 0,4 10,4 9,9 3,5 

b 36 Mixer 4,5 0,1 0,1 0,1 10,1 9,6 3,5 

b 34 Mixer 4,5 -1,1 -1,1 -1,1 8,9 8,5 3,6 

b 38 Mixer 4,5 -1,8 -1,8 -1,8 8,2 7,9 3,7 

b 42 Mixer 4,5 -2,0 -2,0 -2,0 8,0 7,9 3,8 
b 27 Laden kadavers 1,0 -2, ° -2,0 24,2 4,6 

b 39 Mixer 4,5 -2,1 -2,1 -2,1 7,9 7,7 3,8 
b 33 Mixer 4,5 -2,6 -2,6 -2,6 7,4 7,1 3,7 

b 22 Lossen vloeibare coproducten 1,0 -3,0 -3,0 15,3 4,5 

b 12 Lossen biggen 1,0 -3,5 -3,5 17,8 4,5 
mb 08 Personenwagen 0,7 -3,8 -3,8 -9,8 1,3 27,0 4,4 
b 11 Lossen biggen 1,0 -3,8 -3,8 17,5 4,5 
b 13 Lossen biggen 1,0 -3,8 -3,8 17,5 4,6 

mb 06 Vrachtwagen 1,0 -4,3 -4,3 34,1 4,6 
b 40 Mixer 4,5 -4,7 -4,7 -4,7 5,3 5,2 3,9 
b 37 Mixer 4,5 -5,9 -5,9 -5,9 4,1 3,9 3,7 
b 16 Laden vleesvarkens 1,0 -6,1 -2,5 7,5 12,5 4,7 
b 41 Mixer 4,5 -6,3 -6,3 -6,3 3,7 3,6 3,9 

b 17 Laden vleesvarkens 1,0 -7,9 -4,3 5,7 10,6 4,7 
mb 09 Bestelauto 0,7 -9,6 -9,6 25,7 4,4 

b 14 Lossen biggen 1,0 -10,0 -10,0 11,4 4,6 

b 79 Laden vleesvarkens piek 1,0 -41,7 -41,7 62,9 4,6 

b 76 Laden biggen piek 1,0 -47,2 -47,2 57,3 4,5 

Rest -43,0 -72,9 -55,0 -43, ° 61,6 

Totalen 32,9 19,6 16,2 32,9 66,3 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 30-10-200821 :44:30 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 Ol_B - Hoebertweg 11 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

b 49 
b 32 
b 31 
mb 07 
b 19 

b 15 
b 23 
b 25 
b 24 
b 18 

b 29 
b 28 
mb 04 
mb 05 
b 07 

b 09 
b 05 
b 03 
mb 03 
b 44 

b 01 
b 02 
mb 02 
mb 01 
b 26 

b 43 
b 06 
b 08 
b 21 
b 27 

b 10 
b 47 
b 04 
b 45 
b 30 

b 20 
b 46 
b 48 
b 35 
b 36 

b 39 
b 34 
b 12 
b13 
b 38 

b 11 
b 42 
b 33 
b 22 
mb 06 

mb 08 
b 40 
b 41 
b 37 
b 16 

b 14 
b 17 
mb 09 
b 79 
b 76 

Totalen 

Fakkel 
Tractor 
Tractor 
Vrachtwagens weegbrug 
Lossen mengvoer 

Laden vleesvarkens 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Lossen mengvoer 

Tractor 
Tractor 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 

Luchtwasser 

ventilatoren 

ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Laden gedroogde mestkorrel 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 

Luchtwasser 1 ventilator 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Lassen mest 
Laden kadavers 

Luchtwasser 
Uitlaat WKK 

ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Uitlaat WKK 
Tractor 

Lassen vloeibare bijproducten 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Lassen biggen 
Lassen biggen 
Mixer 

Lassen biggen 
Mixer 
Mixer 
Lassen vloeibare caproducten 
Vrachtwagen 

Personenwagen 
Mixer 
Mixer 
Mixer 
Laden vleesvarkens 

Lossen biggen 
Laden vleesvarkens 
Bestelauta 
Laden vIeesvarkens piek 
Laden biggen piek 

Rest 

AIle getaande dB-waarden zijn A-gewagen 

Geonoise V5.41 

5,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 
1,0 
1,0 

4,5 
4,5 
1,0 
1,0 
1,0 

5,0 
8,0 
8,0 
1,0 
1,0 

8,0 
10,0 

8,0 
10,0 
1,0 

1,0 
10,0 
10,0 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
1,0 

1, ° 
4,5 

1,0 
4,5 
4,5 
1,0 
1,0 

0,7 
4,5 
4,5 
4,5 
1,0 

1,0 
1,0 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

31,5 
23,6 
23,0 
21,7 
20,2 

19,6 
19,5 
17,9 
17,8 
17,6 

17,5 
17,1 
16,1 
13,3 
13,1 

13,1 
12,9 
12,9 
12,3 
11,7 

11, ° 
10,7 
10,1 
10,1 
9,7 

8,4 
7,5 
7,5 
7,1 
6,3 

5,3 
5,1 
5,1 
5,1 
3,7 

3,6 
3,5 
3,3 
3,0 
2,2 

1,5 
0,9 
0,3 
0,1 
0,0 

-0,1 
-0,4 
-0,5 
-0,8 
-2,3 

-2,8 
-3,3 
-3,3 
-4,3 
-4,4 

-5,7 
-6,3 
-9,1 

-40,4 
-46,4 

-42,0 

34,6 

Avond 

13,1 

13,1 
12,9 
12,9 

11, ° 
10,7 

8,4 
7,5 
7,5 

5,3 
5,1 
5,1 
5,1 

3,5 
3,3 
3,0 
2,2 

1,5 
0,9 

0,0 

-0,4 
-0,5 

-2,8 
-3,3 
-3,3 
-4,3 

-71,7 

21,8 

Nacht 

6,8 

6,8 
6,7 
6,6 

4,7 
4,5 

11,9 

2,2 
1,3 
1,3 

-0,9 
5,1 

-1,2 
5,1 

3,5 
3,3 
3,0 
2,2 

1,5 
0,9 

0,0 

-0,4 
-0,5 

-8,9 
-3,3 
-3,3 
-4,3 
-0,9 

-2,8 

-53,1 

18,4 

Etmaal 

31,5 
23,6 

23, ° 
21,7 
20,2 

19,6 
19,5 
17,9 
17,8 
17,6 

17,5 
17,1 
16,1 
13,3 
18,1 

18,1 
17,9 
17,9 
12,3 
11,7 

16,0 
15,7 
21,9 
10,1 
9,7 

13,4 
12,5 
12,5 

7,1 
6,3 

10,3 
15,1 
10,1 
15,1 
3,7 

3,6 
13,5 
13,3 

13, ° 
12,2 

11,5 
10,9 

0,3 
0,1 

10,0 

-0,1 
9,6 
9,5 

-0,8 
-2,3 

2,2 
6,7 
6,7 
5,7 
9,1 

-5,7 
7,2 

-9,1 
-40,4 
-46,4 

-42,0 

34,6 

Bijlage 3.3 

Li 

39,0 
38,1 
37,8 
46,5 
36,1 

37,5 
42,0 
40,5 
40,5 
33,6 

32,2 
31,8 
48,4 
48,4 
16,3 

16,3 
16,3 
16,3 
44,2 
32,5 

14,1 
14,0 
50,9 
43,0 
30,5 

11,6 
10,9 
10,7 
21,8 
32,0 

8,5 
7,8 
8,4 
7,8 

18,7 

18,2 
6,2 
6,0 

11,7 
10,8 

10,6 
9,7 

21,0 
20,8 

8,9 

20,5 
8,8 
8,4 

16,9 
35,6 

26,9 
6,0 
5,9 
4,7 

13,7 

15,2 
11,7 
25,3 
63,7 
57,4 

61,9 

66,9 

em 

2,7 
3,8 

4, ° 
3,7 
3,8 

4,1 
4,0 
4,0 
4,1 
3,9 

3,9 
3,9 
3,8 

4, ° 
3,2 

3,3 
3,4 
3,4 
3,8 
4,0 

3,1 
3,3 
3,9 
3,7 

4, ° 
3,1 
3,4 
3,2 
3,9 
4,1 

3,2 
2,7 
3,3 
2,7 
4,3 

3,8 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 

3,1 
2,8 
3,9 
3,9 
2,9 

3,8 
3,2 
2,9 
3,9 
4,0 

3,5 
3,2 
3,2 
3,0 
4,3 

4,0 
4,2 
3,5 
4,1 
3,9 

30-10-200821 :44:56 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt a 02_A - Hoebertweg 13 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: AIle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

b 49 
b 19 
b 32 
b 28 
mb 07 

mb 04 
b 23 
b 24 
b 25 
b 29 

mb 01 
mb 03 
b 18 
b 15 
b 31 

b 01 
b 02 
b 21 
mb 05 
mb 02 

b 11 
b 26 
b 12 
b 07 
b 03 

b 05 
b 09 
b13 
b 20 
b 30 

b 44 
b 06 
b 10 
b 08 
b 43 

mb 08 
b 04 
b 27 
b 47 
b 46 

b 48 
b 45 
b 35 
b 22 
b 14 

mb 09 
b 34 
b 36 
mb 06 
b 33 

b 38 
b 42 
b 17 
b 39 
b 37 

b 16 
b 41 
b 40 
b 76 
b 77 

Totalen 

Fakkel 
Lossen mengvoer 
Tractor 
Tractor 
Vrachtwagens weegbrug 

Vrachtwagen 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Tractor 

Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Lossen mengvoer 
Laden vleesvarkens 
Tractor 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen mest 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 

Lassen biggen 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 
Lossen biggen 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Lossen biggen 
Lossen vloeibare bijproducten 
Tractor 

Laden gedroogde mestkorrel 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser ventilatoren 
Luchtwasser 1 ventilator 

Personenwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Laden kadavers 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 

Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Mixer 
Lossen vloeibare coproducten 
Lossen biggen 

Bestelauto 
Mixer 
Mixer 
Vrachtwagen 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Laden vleesvarkens 
Mixer 
Mixer 

Laden vleesvarkens 
Mixer 
Mixer 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

5,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1, ° 
1,0 

4,5 
4,5 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
8,0 
8,0 

8,0 
8,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
8,0 
8,0 
8,0 
5,0 

0,7 
8,0 
1,0 

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 
4,5 
1,0 
1,0 

0,7 
4,5 
4,5 

1, ° 
4,5 

4,5 
4,5 
1,0 
4,5 
4,5 

1, ° 
4,5 
4,5 

1, ° 
1, ° 

Dag 

33,6 
31,2 
28,4 
27,4 
26,2 

21,5 
21,4 
21,1 
20,2 
20,0 

19,8 
18,9 
18,4 
17,7 
16,3 

16,1 
15,2 
14,7 
14,7 
14,0 

12,1 
11,5 
11,3 
11,1 

11, ° 
11, ° 
11, ° 
10,9 
10,2 
9,0 

7,3 
7,2 
7,2 
7,2 
6,5 

5,5 
5,1 
3,7 
3,4 
3,4 

3,3 
3,3 
2,9 
2,3 
2,2 

1,7 
1,0 
1,0 
0,1 
0,1 

-0,6 
-2,1 
-2,4 
-2,9 
-4,3 

-4,8 
-5,1 
-6,7 

-41,4 
-42,2 

-38,7 

38,2 

Avond 

16,1 
15,2 

11,1 

11, ° 
11,0 

11, ° 

7,2 
7,2 
7,2 
6,5 

5,5 
5,1 

3,4 
3,4 

3,3 
3,3 
2,9 

1,0 
1,0 

0,1 

-0,6 
-2,1 

-2,9 
-4,3 

-5,1 
-6,7 

-61,9 

22,3 

Nacht 

9,8 
9,0 

15,7 

4,8 
4,8 

4,8 
4,7 

1,0 
1,0 
0,9 
0,2 

-0,6 
-1,1 

3,4 
3,4 

3,3 
3,3 
2,9 

1,0 
1,0 

0,1 

-0,6 
-2,1 
1,1 

-2,9 
-4,3 

-1,2 
-5,1 
-6,7 

-49,3 

19,7 

Etmaal 

33,6 
31,2 
28,4 
27,4 
26,2 

21,5 
21,4 
21,1 
20,2 
20,0 

19,8 
18,9 
18,4 
17,7 
16,3 

21,1 
20,2 
14,7 
14,7 
25,7 

12,1 
11,5 
11,3 
16,1 
16,0 

16,0 
16,0 
10,9 
10,2 

9,0 

7,3 
12,2 
12,2 
12,2 
11,4 

10,5 
10,1 
3,7 

13,4 
13,4 

13,3 
13,3 
12,9 
2,3 
2,2 

1,7 

11, ° 
11, ° 
0,1 

10,1 

9,4 
7,9 

11,1 
7,1 
5,7 

8,8 
4,9 
3,3 

-41,4 
-42,2 

-38,7 

38,2 

Bijlage 3.4 

Li 

41,5 
47,7 
43,6 
42,7 
51,6 

54,3 
44,5 
44,2 
43,3 
35,3 

53,3 
51,4 
35,0 
36,1 
31,6 

19,6 
19,0 
30,0 
50,3 
55,2 

33,3 
32,8 
32,6 
14,6 
14,7 

14,8 
14,5 
32,2 
25,4 
24,4 

28,6 
10,9 
10,7 
10,7 
10,1 

36,0 
8,8 

29,8 
6,5 
6,5 

6,4 
6,3 

12,2 
20,6 
23,5 

36,9 
10,4 
10,2 
38,5 

9,5 

8,9 
7,6 

16,0 
6,7 
5,3 

13,7 
4,6 
3,1 

63,1 
62,2 

65,8 

69,5 

em 

3,2 
4,4 
4,4 
4,5 
4,3 

4,3 
4,5 
4,6 
4,6 
4,5 

4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,5 

3,6 
3,8 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,5 
4,5 
3,6 
3,7 

3,7 
3,6 
4,5 
4,4 
4,7 

4,5 
3,7 
3,5 
3,5 
3,6 

4,3 
3,6 
4,6 
3,0 
3,1 

3,0 
3,0 
3,2 
4,5 
4,5 

4,3 
3,3 
3,2 
4,5 
3,4 

3,5 
3,7 
4,6 
3,6 
3,5 

4,7 
3,7 
3,7 
4,4 
4,5 

30-10-200821 :45:30 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 02 B - Hoebertweg 13 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode~ Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte 

b 49 
b 19 
b 32 
b 28 
mb 07 

b 23 
mb 04 
b 24 
b 25 
mb 01 

b 15 
b 29 
mb 03 
b 31 
b 18 

b 01 
b 02 
mb 05 
b 21 
mb 02 

b 07 
b 09 
b 05 
b 03 
b 26 

b11 
b 44 
b 12 
b 13 
b 20 

b 10 
b 08 
b 06 
b 27 
b 43 

b 30 
mb 08 
b 04 
b 14 
b 35 

b 47 
b 46 
b 22 
b 48 
b 45 

mb 06 
mb 09 
b 36 
b 34 
b 33 

b 38 
b 42 
b 39 
b 17 
b 40 

b 37 
b 16 
b 41 
b 79 
b 76 

Fakkel 
Lossen mengvoer 
Tractor 
Tractor 
Vrachtwagens weegbrug 

Lossen coproducten 
Vrachtwagen 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Vrachtwagen 

Laden vleesvarkens 
Tractor 
Vrachtwagen 
Tractor 
Lossen mengvoer 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Lossen mest 
Vrachtwagen 

Luchtwasser 
Luchtwasser 

ventilatoren 
ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 

Lossen biggen 
Laden gedroogde mestkorrel 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Lossen vloeibare bijproducten 

Luchtwasser 
Luchtwasser 

ventilatoren 
ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Laden kadavers 
Luchtwasser 1 ventilator 

Tractor 
Personenwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen biggen 
Mixer 

Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Lossen vloeibare coproduct en 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 

Vrachtwagen 
Bestelauto 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Mixer 
Laden vleesvarkens 
Mixer 

Mixer 
Laden vIeesvarkens 
Mixer 
Laden vIeesvarkens piek 
Laden biggen piek 

5,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

4,5 
4,5 
1,0 
1,0 
1,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

8,0 
8,0 
8,0 
1,0 
5,0 

1,0 
0,7 
8,0 
1,0 
4,5 

10,0 
10,0 
1,0 

10,0 
10,0 

1,0 
0,7 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
1,0 
4,5 

4,5 
1,0 
4,5 
1,0 
1,0 

Dag 

34,9 
32,7 
29,8 
28,9 
27,9 

23,4 
23,3 
23,2 
22,5 
21,4 

21,0 
21,0 
21,0 
20,1 
19,7 

18,4 
17,0 
16,8 
16,4 
15,8 

14,1 
14,0 
13,8 
13,8 
13,6 

13 ,4 
13,4 
13,0 
12,5 
11,5 

8,8 
8,7 
8,6 
8,4 
8,2 

8,1 
7,0 
6,1 
6,0 
5,0 

4,4 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 

4,1 
3,6 
3,3 
3,2 
2,9 

1,4 
1,2 

-0,4 
-0,6 
-1,8 

-2,6 
-3,1 
-3,5 

-39,1 
-41,2 

Rest -36,8 

Totalen 39,7 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Avond 

18,4 
17,0 

14,1 
14,0 
13,8 
13,8 

8,8 
8,7 
8,6 

8,2 

7,0 
6,1 

5,0 

4,4 
4,4 

4,3 
4,3 

3,3 
3,2 
2,9 

1,4 
1,2 

-0,4 

-1,8 

-2,6 

-3,5 

-60,4 

24,5 

Nacht 

12,1 
10,8 

17,5 

7,9 
7,8 
7,6 
7,5 

2,5 
2,5 
2,3 

1,9 

1,0 
-0,1 

5,0 

4,4 
4,4 

4,3 
4,3 

3,3 
3,2 
2,9 

1,4 
1,2 

-0,4 
3,0 

-1,8 

-2,6 
0,5 

-3,5 

-46,8 

21,7 

Bijlage 3.5 

Etmaal Li em 
------------------------

34,9 41,9 2,3 
32,7 48,3 3,6 
29,8 44,1 3,5 
28,9 43,3 3,7 
27,9 52,4 3,4 

23,4 45,8 3,9 
23,3 55,2 3,5 
23,2 45,7 3,9 
22,5 45,0 3,9 
21,4 54,0 3,4 

21,0 38,9 4,1 
21,0 35,5 3,7 
21,0 52,6 3,6 
20,1 34,8 3,9 
19,7 35,5 3,8 

23,4 21,1 2,8 
22,0 20,1 3,0 
16,8 51,7 3,8 
16,4 30,9 3,7 
27,5 56,2 3,5 

19,1 17,1 3,0 
19,0 17,1 3,1 
18,8 17,1 3,3 
18,8 17,0 3,2 
13,6 34,2 3,8 

13,4 33,7 3,5 
13,4 34,0 3,8 
13,0 33,5 3,7 
12,5 33,0 3,7 
11,5 25,9 3,6 

13,8 11,7 3,0 
13,7 11,7 2,9 
13,6 11,7 3,2 
8,4 33,9 4,0 

13,2 11, ° 2,9 

8,1 23,0 4,2 

12, ° 36,4 3,1 
11,1 9,3 3,1 
6,0 26,6 3,9 

15,0 13,2 2,2 

14,4 6,8 2,4 
14,4 6,9 2,5 
4,3 21,8 3,7 

14,3 6,7 2,4 
14,3 6,7 2,4 

4,1 41,8 3,8 
3,6 37,6 3,1 

13,3 11,4 2,1 
13,2 11,6 2,3 
12,9 11,4 2,5 

11,4 10,1 2,6 
11,2 10,1 2,9 
9,6 8,3 2,8 

13, ° 17,4 4,1 
8,2 7,2 3,0 

7,4 6,1 2,7 
10,4 14,9 4,2 
6,5 5,4 2,9 

-39,1 65,0 4,0 
-41,2 62,5 3,7 

-36,8 66,9 

39,7 70,6 

30-10-200821:45:52 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 03 A - Nieuwe Peeldijk 30 
Rekenmethode Industrielawaai - 1Li Periode: Alle perioden 

Id 

b 18 
b 49 
b 31 
b 15 
b 44 

b 28 
b 29 
b 04 
mb 04 
b 06 

b 08 
mb 03 
b 10 
b 01 
b 32 

mb 02 
b 23 
b 03 
b 30 
mb OS 

b OS 
b 07 
b 19 
b 09 
b 27 

mb 01 
b 02 
b 45 
mb 07 
b 47 

b 46 
b 48 
b 43 
b 24 
b 25 

b11 
b 26 
b 42 
b 41 
b 40 

b 38 
b 36 
b 16 
b 21 
b 17 

b 34 
b 12 
b13 
b 37 
b 14 

mb 06 
b 39 
b 35 
b 22 
b 33 

b 20 
mb 08 
mb 09 
b 79 
b 75 

Totalen 

Omschrijving 

Lossen mengvoer 
Fakkel 
Tractor 
Laden vleesvarkens 
Laden gedroogde mestkorre1 

Tractor 
Tractor 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Luchtwasser ventilatoren 
Vrachtwagen 
Luchtwasser ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Tractor 

Vrachtwagen 
Lossen coproducten 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Tractor 
Vrachtwagen 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Lossen mengvoer 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Laden kadavers 

Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Uitlaat WKK 
Vrachtwagens weegbrug 
Uitlaat WKK 

Uitlaat WKK 
Uit1aat WKK 
Luchtwasser 1 ventilator 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 

Lossen biggen 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Laden vleesvarkens 
Lossen mest 
Laden vleesvarkens 

Mixer 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Mixer 
Lossen biggen 

Vrachtwagen 
Mixer 
Mixer 
Lossen vloeibare coproducten 
Mixer 

Lossen vloeibare bijproducten 
Personenwagen 
Bestelauto 
Laden vleesvarkens piek 
Laden biggen piek 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
5,4 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
8,0 
1,0 
8,0 

8,0 
1,0 
8,0 
4,5 
1,0 

1,0 
1,0 
8,0 
1,0 
1,0 

8,0 
8,0 
1,0 
8,0 
1,0 

1,0 
4,5 

10,0 
1,0 

10,0 

10,0 
10,0 

5,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
1,0 
1,0 
1,0 

4,5 
1,0 
1,0 
4,5 
1,0 

1,0 
4,5 
4,5 
1,0 
4,5 

1,0 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

27,1 
26,2 
23,6 
20,9 
19,9 

19,1 
14,1 
14,1 
14, ° 
13,6 

11,6 
11,4 
11,4 
10,7 
10,4 

9,9 
9,5 
9,4 
9,2 
9,0 

8,8 
6,9 
6,9 
6,7 
6,5 

6,4 
6,0 
5,7 
5,7 
5,7 

5,5 
5,5 
4,7 
4,4 
3,3 

2,5 
1,5 

-2,8 
-3,3 
-3,6 

-3,9 
-4,6 
-4,7 
-4,7 
-5,2 

-5,3 
-5,9 
-6,4 
-6,5 
-8,0 

-8,0 
-8,1 
-9,2 
-9,7 

-10,3 

-13,4 
-17,5 
-22,7 
-39,4 
-46,4 

-46,2 

32,4 

Avond 

14,1 

13,6 

11,6 

11,4 
10,7 

9,4 

8,8 
6,9 

6,7 

6,0 
5,7 

5,7 

5,5 
5,5 
4,7 

-2,8 
-3,3 
-3,6 

-3,9 
-4,6 

-5,3 

-6,5 

-8,1 
-9,2 

-10,3 

-17,5 

-81,1 

21,4 

Nacht 

7,8 

7,4 

5,3 

5,1 
4,5 

11,6 

3,2 

2,5 
0,7 

0,5 

-0,3 
5,7 

5,7 

5,5 
5,5 

-1,6 

-2,8 
-3,3 
-3,6 

-3,9 
-4,6 
-1,2 

-1,7 

-5,3 

-6,5 

-8,1 
-9,2 

-10,3 

-23,5 

-61,5 

18,0 

Etmaal 

27,1 
26,2 
23,6 
20,9 
19,9 

19,1 
14,1 
19,1 

14, ° 
18,6 

16,6 
11,4 
16,4 
15,7 
10,4 

21,6 
9,5 

14,4 
9,2 
9,0 

13,8 
11,9 
6,9 

11,7 
6,5 

6,4 
10,9 
15,7 
5,7 

15,7 

15,5 
15,5 
9,7 
4,4 
3,3 

2,5 
1,5 
7,2 
6,7 
6,4 

6,1 
5,4 
8,8 

-4,7 
8,3 

4,7 
-5,9 
-6,4 
3,6 

-8,0 

-8,0 
1,9 
0,8 

-9,7 
-0,3 

-13,4 
-12,5 
-22,7 
-39,4 
-46,4 

-46,2 

32,4 

Bijlage 3.6 

Li 

43,7 
34,8 
39,0 
39,2 
41,4 

34,6 
29,6 
17,7 
47,1 
17,3 

15,3 
44,1 
15,1 
15,0 
25,8 

51,3 
32,8 
13,1 
24,7 
44,8 

12,5 
10,6 
23,6 
10,5 
32,8 

40,3 
10,3 
8,8 

31,5 
8,7 

8,6 
8,5 
8,7 

27,7 
26,5 

24,0 
22,9 
7,1 
6,7 
6,4 

6,1 
5,4 

13,8 
10,7 
13,3 

4,8 
15,7 
15,1 
3,6 

13,5 

30,5 
2,0 
0,9 
8,7 

-0,1 

2,1 
13,6 

13, ° 
65,1 
58,3 

58,6 

67,0 

em 

4,6 
3,9 
4,7 
4,5 
4,7 

4,7 
4,6 
3,7 
4,7 
3,7 

3,7 
4,6 
3,7 
4,3 
4,7 

4,6 
4,7 
3,6 
4,7 
4,7 

3,7 
3,7 
4,7 
3,7 
4,7 

4,7 
4,3 
3,0 
4,7 
3,0 

3,0 
3,1 
4,0 
4,7 
4,7 

4,7 
4,6 
3,9 
4,0 
4,0 

3,9 
4,0 
4,7 
4,6 
4,7 

4,1 
4,7 
4,7 
4,0 
4,7 

4,7 
4,1 
4,1 
4,6 
4,1 

4,7 
4,8 
4,8 
4,5 
4,7 

30-10-200821:46:15 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 03_B - Nieuwe Peeldijk 30 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

b 18 
b 49 
b 31 
b 15 
b 28 

b 44 
mb 04 
b 04 
b 29 
b 06 

b 23 
b 08 
b 10 
mb 03 
b 01 

mb 02 
b 32 
mb 05 
b 03 
b 30 

b 05 
mb 07 
b 27 
mb 01 
b 07 

b 09 
b 19 
b11 
b 45 
b 02 

b 47 
b 46 
b 48 
b 43 
b 24 

b 25 
b 26 
b 42 
b 41 
b 40 

b 38 
b 21 
b 36 
b 16 
b 34 

b 17 
b 12 
b13 
b 37 
mb 06 

b 14 
b 39 
b 35 
b 22 
b 33 

b 20 
mb 08 
mb 09 
b 79 
b 75 

Totalen 

Omschrijving 

Lossen mengvoer 
Fakkel 
Tractor 
Laden vleesvarkens 
Tractor 

Laden gedroogde mestkorrel 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Tractor 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Lossen coproducten 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser ventilatoren 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Vrachtwagen 
Tractor 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Tractor 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagens weegbrug 
Laden kadavers 
vrachtwagen 
Luchtwasser 3 ventilatoren 

Luchtwasser ventilatoren 
Lossen mengvoer 
Lossen biggen 
Uitlaat WKK 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Luchtwasser 1 ventilator 
Lossen coproducten 

Lassen coproducten 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Lassen mest 
Mixer 
Laden vleesvarkens 
Mixer 

Laden vleesvarkens 
Lassen biggen 
Lossen biggen 
Mixer 
Vrachtwagen 

Lassen biggen 
Mixer 
Mixer 
Lassen vloeibare coproducten 
Mixer 

Lassen vloeibare bijproducten 
Personenwagen 
Bestelauto 
Laden vleesvarkens piek 
Laden biggen piek 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

1,0 
5,4 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
8,0 
1,0 
8,0 

1,0 
8,0 
8,0 
1,0 
4,5 

1,0 
1,0 
1,0 
8,0 
1,0 

8,0 
1,0 
1,0 
1,0 
8,0 

8,0 
1,0 
1,0 

10,0 
4,5 

10,0 
10,0 
10,0 
5,0 
1,0 

1,0 
1,0 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
1,0 
4,5 
1,0 
4,5 

1,0 
1,0 
1,0 
4,5 
1,0 

1,0 
4,5 
4,5 
1,0 
4,5 

1,0 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

28,2 
26,0 
25,3 
21,8 
21,4 

21,4 
16,1 
16,0 
15,7 
15,6 

14,9 
13,8 
13,6 
12,8 
12,5 

11,5 
11,5 
11,5 
11,2 
10,4 

10,4 
9,7 
9,5 
9,4 
8,4 

8,2 
8,2 
7,6 
7,0 
6,9 

6,9 
6,8 
6,7 
6,2 
6,1 

4,8 
3,4 

-1,3 
-1,9 
-2,2 

-2,3 
-3,0 
-3,1 
-3,3 
-3,8 

-4,1 
-4,8 
-5,2 
-5,4 
-6,3 

-6,4 
-7,3 
-8,3 
-9,0 
-9,4 

-13,4 
-14,8 
-19,4 
-38,5 
-45,4 

-45,7 

33,6 

Avond 

16,0 

15,6 

13,8 
13,6 

12,5 

11,2 

10,4 

8,4 

8,2 

7,0 
6,9 

6,9 
6,8 
6,7 
6,2 

-1,3 
-1,9 
-2,2 

-2,3 

-3,1 

-3,8 

-5,4 

-7,3 
-8,3 

-9,4 

-14,8 

-78,5 

23,3 

Nacht 

9,8 

9,4 

7,6 
7,3 

6,3 

13,3 

4,9 

4,1 

2,2 

2,0 

7,0 
0,7 

6,9 
6,8 
6,7 

-0,1 

-1,3 
-1,9 
-2,2 

-2,3 

-3,1 
0,2 

-3,8 

-0,5 

-5,4 

-7,3 
-8,3 

-9,4 

-20,9 

-59,7 

19,6 

Etmaal 

28,2 
26,0 
25,3 
21,8 
21,4 

21,4 
16,1 
21,0 
15,7 
20,6 

14 ,9 
18,8 
18,6 
12,8 
17,5 

23,3 
11,5 
11,5 
16,2 
10,4 

15,4 
9,7 
9,5 
9,4 

13,5 

13,2 
8,2 
7,6 

17,0 
11,9 

16,9 
16,8 
16,7 
11,2 

6,1 

4,8 
3,4 
8,7 
8,1 
7,8 

7,7 
-3,0 
6,9 

10,2 
6,2 

9,5 
-4,8 
-5,2 
4,6 

-6,3 

-6,4 
2,7 
1,7 

-9,0 
0,6 

-13,4 
-9,8 

-19,4 
-38,5 
-45,4 

-45,7 

33,6 

Bijlage 3.7 

Li 

44,2 
34,1 
40,3 
39,4 
36,5 

42,5 
48,7 
19,2 
30,6 
18,8 

37,7 
17,1 
16,9 
44,9 
16,4 

52,5 
26,4 
46,8 
14,3 
25,4 

13,6 
35,1 
35,4 
42,8 
11,7 

11,5 
24,5 
28,6 
9,4 

10,8 

9,3 
9,2 
9,2 
9,6 

28,9 

27,5 
24,2 

8,0 
7,5 
7,3 

7,0 
11,9 

6,4 
14,7 
5,8 

14,0 
16,3 
15,9 
4,0 

31,8 

14,7 
2,3 
1,3 
8,9 
0,2 

1,7 
15,8 
15,9 
65,4 
58,9 

58,6 

67,3 

em 

3,9 
3,3 
4,2 
3,8 
4,3 

4,3 
4,2 
3,2 
4,1 
3,2 

4,2 
3,2 
3,3 
4,0 
3,8 

4,1 
4,2 
4,2 
3,1 
4,2 

3,2 
4,3 
4,3 
4,3 
3,2 

3,3 
4,2 
4,2 
2,4 
3,9 

2,4 
2,4 
2,5 
3,4 
4,2 

4,2 
4,0 
3,3 
3,3 
3,4 

3,3 
4,1 
3,4 
4,2 
3,5 

4,2 
4,3 
4,3 
3,4 
4,3 

4,3 
3,5 
3,5 
4,1 
3,6 

4,2 
4,3 
4,3 
3,8 
4,2 

30-10-200821 :46:38 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 04 A - Reindonkerweg 10 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: Alle perioden 

Id 

b 49 
b 31 
b 30 
b 29 
b 32 

b 44 
b 16 
mb 04 
b 17 
b 23 

b 24 
mb 03 
mb OS 
mb 07 
b 06 

b 04 
b 21 
b OS 
b 03 
b 10 

mb 01 
b 08 
mb 02 
b 02 
b 27 

b 09 
b 07 
b 01 
b 25 
mb 06 

b 18 
b 26 
b 14 
b 28 
b 19 

b 45 
b 48 
b 46 
b 47 
b 43 

b 22 
b 13 
b 11 
b 37 
b 41 

b 40 
b 15 
b 39 
b 42 
b 33 

b 12 
b 35 
b 20 
b 34 
b 38 

b 36 
mb 08 
mb 09 
b 80 
b 81 

Totalen 

Omschrijving 

Fakke1 
Tractor 
Tractor 
Tractor 
Tractor 

Laden gedroogde mestkorrel 
Laden vleesvarkens 
Vrachtwagen 
Laden vleesvarkens 
Lossen coproducten 

Lossen coproducten 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagens weegbrug 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen mest 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 

Vrachtwagen 
Luchtwasser 
Vrachtwagen 

ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Laden kadavers 

Luchtwasser 
Luchtwasser 

ventilatoren 
ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen coproducten 
Vrachtwagen 

Lossen mengvoer 
Laden uItrafiItratie en osmose concentraat 
Lossen biggen 
Tractor 
Lossen mengvoer 

Uit1aat WKK 
Uit1aat WKK 
Uit1aat WKK 
Uit1aat WKK 
Luchtwasser 1 ventilator 

Lassen vloeibare coproducten 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Laden vleesvarkens 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Lossen biggen 
Mixer 
Lassen vloeibare bijproducten 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Personenwagen 
Beste1auto 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Rest 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

5,4 
l,O 
l,O 
l,O 
l,O 

1,0 
1,0 

1, ° 
l, ° 
l,O 

l,O 
l,O 
l,O 
l,O 
8,0 

8,0 
l,O 
8,0 
8,0 

8, ° 
l,O 
8,0 
1,0 
4,5 
1,0 

8,0 

8, ° 
4,5 
1,0 
1,0 

l,O 

l, ° 
l, ° 
l,O 
l,O 

10,0 
lO,O 
10,0 

10, ° 
5, ° 
1,0 
1,0 
1,0 
4,5 
4,5 

4,5 
l,O 
4,5 
4,5 
4,5 

1,0 
4,5 

l, ° 
4,5 
4,5 

4,5 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

26,0 
20,8 
20,6 
20,0 
19,5 

l8,6 
l7,l 
l7,l 
l6,7 
l4,9 

l4,5 
l3,4 
l3 ,4 
l3,1 
l2,6 

12,1 
11,5 
11,4 
11,2 
11,1 

lO,8 
lO,6 
lO,4 
9,9 
9,7 

9,1 
8,2 
7,8 
6,0 
5,3 

4,6 
4,6 
3,8 
3,2 
l,4 

0,5 
0,3 
0,2 
O,l 

-0,5 

-0,9 
-5,7 
-6,0 
-6,6 
-7,5 

-7,8 
-7,9 
-8,2 
-8,6 
-8,9 

-9,4 
-11,4 
-l2,5 
-l3, 1 
-l3,6 

-l3,8 
-l6,7 
-22,2 
-43,2 
-43,5 

-42,0 

31,3 

Avond 

12,6 

l2,l 

11,4 
11,2 
11,1 

lO,6 

9,9 

9,1 
8,2 
7,8 

0,5 
0,3 
0,2 
O,l 

-0,5 

-6,6 
-7,5 

-7,8 

-8,2 
-8,6 
-8,9 

-11,4 

-l3,1 
-l3,6 

-l3,8 
-16,7 

-86,2 

20,9 

Nacht 

20,6 

20,2 

6,4 

5,8 

5,l 
5,0 
4,9 

4,4 
12,1 
3,6 

2,9 
2,0 
1,6 

0,5 
0,3 
0,2 
0,1 

-6,7 

-6,6 
-7,5 

-7,8 

-8,2 
-8,6 
-8,9 

-ll,4 

-13,l 
-l3,6 

-13,8 
-22,7 

-43,2 
-43,5 

-56,1 

24,3 

Etmaal 

26,0 
20,8 
20,6 
20,0 
19,5 

18,6 
30,6 
17,l 
30,2 
l4,9 

l4,5 
l3 ,4 
l3,4 
l3, 1 
17,6 

l7,1 
11,5 
16,4 
16,2 
16,1 

10,8 
15,6 
22,l 
l4,9 
9,7 

l4,1 
l3,2 
12,8 
6,0 
5,3 

4,6 
4,6 
3,8 
3,2 
l,4 

lO,5 
lO,3 
lO,2 
10,l 
4,5 

-0,9 
-5,7 
-6,0 
3,4 
2,5 

2,3 
-7,9 
l,8 
l,4 
l,l 

-9,4 
-1,4 

-l2,5 
-3, 1 
-3,6 

-3,8 
-11,7 
-22,2 
-33,2 
-33,5 

-42,0 

34,3 

Bijlage 3.8 

Li 

35,2 
36,3 
36,1 
35,6 
35,1 

40,1 
35,5 
50,2 
35,2 
38,2 

37,8 
46,2 
49,2 
39,0 
16,4 

15,8 
27,0 
15,1 
15,0 
14,9 

44,7 
14,4 
51,9 
l4,2 
36,0 

12,9 
12,0 
12,2 
29,2 
43,8 

21,4 
26,2 
25,3 
18,7 
18,2 

4,3 
4,0 
3,9 
3,9 
3,9 

l7,6 
15,8 
15,6 
3,9 
3,0 

2,7 
10,6 

2,2 
1,8 
1,5 

12,1 
-0,9 
3,0 

-2,7 
-3,1 

-3,3 
14,4 
l3,5 
6l,5 
6l,l 

62,7 

67,0 

em 

4,3 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
3,8 

3,8 
4,8 
3,7 
3,8 
3,8 

4,7 
3,8 
4,7 
4,3 
4,7 

3,8 
3,8 
4,4 
4,7 
4,7 

4,8 
4,8 
4,7 
4,7 
4,7 

3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
4,3 

4,8 
4,7 
4,7 
4,4 
4,4 

4,4 
4,7 
4,4 
4,4 
4,4 

4,7 
4,5 
4,7 
4,4 
4,5 

4,5 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 

30-10-200821:47:01 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 04 B - Reindonkerweg 10 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: Alle perioden 

Id 

b 49 
b 31 
b 29 
b 30 
b 32 

b 44 
mb 04 
b 16 
b 17 
b 23 

b 24 
mb 03 
mb 05 
b 06 
mb 07 

b 04 
b 10 
b 05 
b 03 
b 21 

b 08 
mb 01 
mb 02 
b 02 
b 27 

b 09 
b 07 
b 01 
b 25 
b 26 

b 18 
mb 06 
b 14 
b 28 
b 19 

b 45 
b 48 
b 46 
b 47 
b 43 

b 22 
b13 
b 11 
b 37 
b 15 

b 39 
b 33 
b 12 
b 41 
b 40 

b 42 
b 35 
b 34 
b 20 
b 38 

b 36 
mb 08 
mb 09 
b 80 
b 81 

Totalen 

Ornschrijving 

Fakkel 
Tractor 
Tractor 
Tractor 
Tractor 

Laden gedroogde mestkorrel 
Vrachtwagen 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens 
Lossen coproducten 

Lossen coproducten 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagens weegbrug 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen mest 

Luchtwasser 3 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Laden kadavers 

Luchtwasser 
Luchtwasser 

ventilatoren 
ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Lossen coproducten 
Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 

Lossen mengvoer 
Vrachtwagen 
Lossen biggen 
Tractor 
Lossen mengvoer 

Uitlaat ViKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Lucht",asser 1 ventilator 

Lossen vloeibare coproducten 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Mixer 
Laden vleesvarkens 

Mixer 
Mixer 
Lossen biggen 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Mixer 
Mixer 
Lossen vloeibare bijproducten 
Mixer 

Mixer 
Personenwagen 
Bestelauto 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

5,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
8,0 
1,0 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
1,0 

8,0 
1,0 
1,0 
4,5 
1,0 

8,0 
8,0 
4,5 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
5,0 

1,0 
1,0 
1,0 
4,5 
1,0 

4,5 
4,5 
1,0 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,5 
1,0 
4,5 

4,5 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

26,1 
21,9 
21,6 
21,5 
20,7 

20,1 
18,5 
17,8 
17,5 
16,3 

16,3 
15,0 
14,8 
14,8 
14,5 

14,4 
l3,2 
13,1 

l3, ° 
12,9 

12,9 

12, ° 
11,6 
11,6 
10,6 

10,5 
9,6 
8,9 
7,9 
6,4 

6,3 
6,3 
4,6 
4,3 
2,9 

1,4 
1,3 
1,2 
1,2 
1,1 

1,1 
-3,8 
-4,5 
-5,1 
-6,5 

-6,7 
-7,3 
-7,4 
-8,3 
-8,6 

-9,7 
-10,1 
-12,1 
-12,3 
-12,7 

-12,7 
-15,1 
-19,9 
-42,4 
-42,8 

-41,8 

32,3 

Avond 

14,8 

14,4 
13,2 
13,1 

13, ° 

12,9 

11,6 

10,5 
9,6 
8,9 

1,4 
1,3 
1,2 
1,2 
1,1 

-5,1 

-6,7 
-7,3 

-8,3 
-8,6 

-9,7 
-10,1 
-12,1 

-12,7 

-12,7 
-15,1 

-84,5 

22,8 

Nacht 

21,3 
21,0 

8,5 

8,1 
7,0 
6,8 
6,8 

6,6 

13,4 
5,3 

4,3 
3,3 
2,7 

1,4 
1,3 
1,2 
1,2 

-5,1 

-5,1 

-6,7 
-7,3 

-8,3 
-8,6 

-9,7 
-10,1 
-12,1 

-12,7 

-12,7 
-21,1 

-42,4 
-42,8 

-55, ° 
25,2 

Etmaal 

26,1 
21,9 
21,6 
21,5 
20,7 

20,1 
18,5 
31,3 
31,0 
16,3 

16,3 
15,0 
14,8 
19,8 
14,5 

19,4 
18,2 
18,1 
18,0 
12,9 

17,9 
12,0 
23,4 
16,6 
10,6 

15,5 
14,6 
13,9 
7,9 
6,4 

6,3 
6,3 
4,6 
4,3 
2,9 

11,4 
11,3 
11,2 
11,2 
6,1 

1,1 
-3,8 
-4,5 
4,9 

-6,5 

3,3 
2,7 

-7,4 
1,7 
1,5 

0,3 
-0,1 
-2,1 

-12,3 
-2,7 

-2,7 
-10,1 
-19,9 
-32,4 
-32,8 

-41,8 

35,2 

Bijlage 3.9 

Li 

34,9 
37,0 
36,8 
36,4 
35,9 

41,3 
51,2 
35,8 
35,5 
39,2 

39,1 
47,4 
50,2 
18,0 
39,9 

17,7 
16,6 
16,4 
16,3 
28,1 

16,3 
45,5 
52,8 
15,5 
36,4 

13,9 
12,9 
12,9 
30,7 
27,6 

22,8 
44,4 
25,7 
19,4 
19,3 

4,8 
4,7 
4,6 
4,6 
5,1 

19,2 
17,4 
16,7 
5,1 

11,7 

3,4 
2,8 

13,8 
1,8 
1,5 

0,5 
0,0 

-2,0 
2,9 

-2,5 

-2,5 
15,7 
15,4 
61,7 
61,4 

62,6 

67,3 

em 

4,0 
4,3 
4,4 
4,2 
4,4 

4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,3 

4,3 
4,4 
4,3 
3,3 
4,4 

3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
4,4 

3,4 
4,3 
4,3 
3,9 
4,3 

3,3 
3,4 
4,0 
4,3 
4,4 

4,4 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
4,0 

4,4 
4,3 
4,4 
4,1 
4,4 

4,1 
4,1 
4,3 
4,1 
4,1 

4,1 
4,1 
4,1 
4,4 
4,1 

4,2 
4,5 
4,5 
4,2 
4,2 

30-10-200821:47:23 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 05_A - Spoorweg 44 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id 

b 49 
b 29 
b 31 
b 32 
b 30 

b 44 
mb 04 
b 16 
mb 07 
b 17 

b 24 
b 23 
b 25 
mb 03 
mb 05 

mb 01 
b 21 
b 06 
b 05 
b 02 

b 04 
b 03 
mb 02 
b 09 
b 10 

b 01 
b 07 
b 08 
b 27 
b 13 

b 28 
mb 06 
b 12 
b 14 
bll 

b 18 
b 26 
b 43 
b 19 
b 22 

b 46 
b 48 
b 45 
b 47 
b 15 

b 37 
b 39 
b 33 
b 41 
b 40 

b 20 
b 42 
b 35 
b 34 
b 38 

b 36 
mb 08 
mb 09 
b 80 
b 81 

Totalen 

Omschrijving 

Fakkel 
Tractor 
Tractor 
Tractor 
Tractor 

Laden gedroogde mestkorrel 
Vrachtwagen 
Laden vleesvarkens 
Vrachtwagens weegbrug 
Laden vleesvarkens 

Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Lossen coproducten 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Lossen mest 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 4 ventilatoren 
Vrachtwagen 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Luchtwasser ventilatoren 

Luchtwasser 4 ventilatoren 
Luchtwasser 3 ventilatoren 
Lucht\<lasser 3 ventilatoren 
Laden kadavers 
Lossen biggen 

Tractor 
Vrachtwagen 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Lassen biggen 

Lassen mengvoer 
Laden ultrafiltratie en osmase cancentraat 
Luchtwasser 1 ventilator 
Lassen mengvaer 
Lassen vloeibare coproducten 

Uitlaat VlKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat WKK 
Uitlaat I1KK 
Laden vleesvarkens 

Mixer 
Mixer 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Lassen vloeibare bijproducten 
Mixer 
Mixer 
Mixer 
Mixer 

Mixer 
Personenwagen 
Bestelauto 
Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 

Rest 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Hoogte 

5,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
8,0 
8,0 
4,5 

8,0 
8,0 
1,0 
8,0 
8,0 

4,5 
8,0 
8,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
5,0 
1,0 
1,0 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
1,0 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

1,0 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 

Dag 

25,0 
22,4 
20,3 
19,6 
19,0 

17,8 
15,5 
15,2 
15,1 
15,1 

14,7 
14,3 
14,3 
12,8 
12,4 

11, ° 
10,7 
10,5 
10,5 
10,4 

10,0 
10,0 
9,5 
9,4 
9,3 

9,1 
8,9 
8,9 
8,8 
6,7 

5,1 
4,5 
4,0 
2,9 
2,6 

2,3 
2,0 
1,1 
0,8 

-1,3 

-1,3 
-1,3 
-1,4 
-1,4 

-10,0 

-10,2 
-10,7 
-10,8 
-10,8 
-11,2 

-11,6 
-11,8 
-14,0 
-14,5 
-14,8 

-15,0 
-16,0 
-22,1 
-45,0 
-45,1 

-43,1 

30,9 

Avond 

10,5 
10,5 
10,4 

10,0 
10,0 

9,4 
9,3 

9,1 
8,9 
8,9 

1,1 

-1,3 
-1,3 
-1,4 
-1,4 

-10,2 
-10,7 
-10,8 
-10,8 
-11,2 

-11,8 
-14, ° 
-14,5 
-14,8 

-15,0 
-16,0 

-86,2 

19,9 

Nacht 

18,7 

18,6 

4,2 
4,2 
4,1 

3,7 
3,7 

11,2 
3,1 
3,0 

2,8 
2,7 
2,6 

-5,1 

-1,3 
-1,3 
-1,4 
-1,4 

-10,2 
-10,7 
-10,8 
-10,8 
-11,2 

-11,8 
-14,0 
-14,5 
-14,8 

-15,0 
-22,0 

-45, ° 
-45,1 

-56,6 

22,7 

Etmaal 

25, ° 
22,4 
20,3 
19,6 
19,0 

17,8 
15,5 
28,7 
15,1 
28,6 

14,7 
14,3 
14,3 
12,8 
12,4 

11,0 
10,7 
15,5 
15,5 
15,4 

15,0 
15,0 
21,2 
14,4 
14,3 

14,1 
13,9 
13,9 
8,8 
6,7 

5,1 
4,5 
4,0 
2,9 
2,6 

2,3 
2,0 
6,1 
0,8 

-1,3 

8,8 
8,7 
8,7 
8,7 

-10,0 

-0,2 
-0,7 
-0,8 
-0,8 
-1,2 

-11,6 
-1,8 
-4, ° 
-4,5 
-4,8 

-5,0 
-11, ° 
-22,1 
-35,0 
-35,1 

-43,1 

32,7 

Bijlage 3.10 

Li 

34,1 
37,9 
35,9 
35,1 
34,5 

39,3 
48,7 
33,7 
41,0 
33,6 

38,0 
37,6 
37,6 
45,6 
48,3 

44,9 
26,3 
14,4 
14,4 
14,7 

14,0 
14, ° 
51,1 
13,3 
13,2 

13,5 
12,9 
12,8 
35,1 
28,2 

20,6 
43,0 
25,5 
24,4 
24,1 

19,1 
23,5 
5,5 

17,6 
17,3 

2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
8,6 

0,4 
-0,2 
-0,3 
-0,3 
-0,7 

4,0 
-1,3 
-3,5 
-4,0 
-4,2 

-4,5 
15,1 
13,6 
59,7 
59,6 

61,7 

65,7 

em 

4,4 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 

4,7 
4,8 
4,0 
4,0 
4,4 

4,0 
4,0 
4,7 
4,0 
4,0 

4,4 
4,0 
4,0 
4,7 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,7 
4,8 

4,8 
4,8 
4,4 
4,8 
4,8 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
4,8 

4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,8 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 
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T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

Model: AK02 - Willems Beheer BV - America 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 0 as B - Spoorweg 44 
Rekenmethode Industrielawaai - ILi Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving 

b 49 Fakkel 
b 29 Tractor 
b 31 Tractor 
b 32 Tractor 
b 30 Tractor 

b 44 Laden gedroogde mestkorrel 
mb 04 Vrachtwagen 
mb 07 Vrachtwagens weegbrug 
b 24 Lossen coproducten 
b 16 Laden vleesvarkens 

b 17 Laden vleesvarkens 
b 23 Lossen coproducten 
b 25 Lossen coproducten 
mb 03 Vrachtwagen 
mb as vrachtwagen 

b 06 Luchtwasser 4 ventilatoren 
b as Luchtwasser 4 ventilatoren 
mb 01 Vrachtwagen 
b 04 Luchtwasser 4 ventilatoren 
b 03 Luchtwasser 4 ventilatoren 

b 02 Luchtwasser 4 ventilatoren 
b 21 Lossen mest 
b 09 Luchtwasser ventilatoren 
b 10 Luchtwasser ventilatoren 
b 01 Luchtwasser 4 ventilatoren 

b 07 Luchtwasser ventilatoren 
b 08 Luchtwasser ventilatoren 
mb 02 Vrachtwagen 
b 27 Laden kadavers 
b 13 Lossen biggen 

b 28 Tractor 
mb 06 Vrachtwagen 
b 12 Lassen biggen 
b 11 Lassen biggen 
b 14 Lassen biggen 

b 18 Lassen mengvoer 
b 26 Laden ultrafiltratie en osmose concentraat 
b 43 Luchtwasser 1 ventilator 
b 19 Lossen mengvoer 
b 22 Lossen vloeibare coproducten 

b 46 Uitlaat WKK 
b 48 Uitlaat WKK 
b 47 Uitlaat WKK 
b 45 Uitlaat WKK 
b 37 Mixer 

b 15 Laden vleesvarkens 
b 39 Mixer 
b 33 Mixer 
b 41 Mixer 
b 40 Mixer 

b 42 Mixer 
b 20 Lassen vloeibare bijproducten 
b 35 Mixer 
b 34 Mixer 
b 38 Mixer 

b 36 Mixer 
mb 08 Personenwagen 
mb 09 Bestelauto 
b 80 Laden vleesvarkens piek 
b 81 Laden vleesvarkens piek 

Rest 

Totalen 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.41 

Bijlage 3.11 

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
--------------- ----------

5,4 25,0 25,0 33,9 4,1 
1,0 23,2 23,2 38,5 4,4 
1,0 21,3 21,3 36,5 4,4 
1,0 20,5 20,5 35,7 4,5 
1,0 19,6 19,6 34,7 4,3 

1,0 19,1 19,1 40,3 4,4 
1,0 16,7 16,7 49,5 4,4 
1,0 16,4 16,4 41,9 4,4 
1,0 15,8 15,8 38,7 4,4 
1,0 15,7 19,2 29,2 33,8 4,3 

1,0 15,7 19,2 29,2 33,8 4,3 
1,0 15,4 15,4 38,4 4,4 
1,0 15,4 15,4 38,4 4,4 
1, a 13,9 13,9 46,4 4,4 
1,0 13,5 13,5 49,0 4,4 

8,0 12,3 12,3 6,0 17,3 15,8 3,6 
8,0 12,2 12,2 6,0 17,2 15,8 3,6 
1,0 12,2 12,2 45,8 4,4 
8,0 11,9 11,9 5,7 16,9 15,5 3,6 
8,0 11,9 11,9 5,7 16,9 15,5 3,6 

4,5 11,8 11,8 5,5 16,8 15,8 4,0 
1,0 11,7 11,7 26,9 4,5 
8,0 11,1 11,1 4,9 16,1 14,7 3,6 
8,0 11,1 11,1 4,8 16,1 14,6 3,6 
4,5 10,9 10,9 4,6 15,9 15,0 4,1 

8,0 10,7 10,7 4,5 15,7 14,3 3,6 
8,0 10,7 10,7 4,4 15,7 14,3 3,6 
1,0 10,5 12,3 22,3 51,8 4,4 
1,0 9,5 9,5 35,5 4,3 
1,0 7,8 7,8 29,0 4,4 

1, a 6,2 6,2 21,4 4,4 
1,0 5,4 5,4 43,6 4,3 
1,0 5,2 5,2 26,4 4,4 
1,0 4,0 4,0 25,3 4,4 
1,0 3,7 3,7 24,8 4,3 

1,0 3,6 3,6 20,1 4,5 
1,0 3,4 3,4 24,7 4,5 
5,0 2,4 2,4 -3,8 7,4 6,5 4,1 
1,0 2,3 2,3 18,7 4,4 
1,0 -0,1 -0,1 18,2 4,5 

10,0 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,3 3,6 
10,0 -0,3 -0,3 -0,3 9,7 3,3 3,6 
10,0 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,2 3,6 
10,0 -0,4 -0,4 -0,4 9,6 3,2 3,6 
4,5 -8,8 -8,8 -8,8 1,2 1,4 4,2 

1,0 -8,8 -8,8 9,5 4,5 
4,5 -9,3 -9,3 -9,3 0,7 0,8 4,2 
4,5 -9,4 -9,4 -9,4 0,6 0,8 4,2 
4,5 -9,7 -9,7 -9,7 0,3 0,5 4,2 
4,5 -10,0 -10,0 -10,0 0,0 0,2 4,2 

4,5 -10,6 -10,6 -10,6 -0,6 -0,4 4,2 
1,0 -11,4 -11,4 3,9 4,4 
4,5 -13,1 -13,1 -13,1 -3,1 -2,9 4,2 
4,5 -13,7 -13,7 -13,7 -3,7 -3,5 4,2 
4,5 -14,0 -14, a -14,0 -4, a -3,8 4,2 

4,5 -14,2 -14,2 -14,2 -4,2 -4, ° 4,2 
0,7 -14,4 -14,4 -20,4 -9,4 16,4 4,5 
0,7 -19,6 -19,6 15,8 4,5 
1,0 -44,5 -44,5 -34,5 59,8 4,3 
1, a -44,5 -44,5 -34,5 59,8 4,3 

-42,7 -84,5 -55,7 -42,7 61,7 

31,7 21,7 23,5 33,5 65,9 
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TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep VQer ontvanger 0 Ol_A - Hoebertweg 11 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 
---------
b 79 
b 76 
b 77 
b 78 
b 75 

b 89 
b 92 
b 84 
b 93 
mb 02 

b 86 
mb 07 
mb OS 
b 90 
mb 04 

b 23 
b 49 
b 80 
b 24 
b 25 

mb 01 
b 32 
b 82 
b 15 
b 81 

mb 03 
b 19 
b 91 
b 18 
b 94 

b 31 
b 88 
b 83 
b 85 
mb 06 

b 29 
b 26 
b 87 
b 28 
mb 08 

b 44 
mb 09 
b 27 
b 21 
b 30 

b 12 
b 20 
b 11 
b 13 
b 22 

b OS 
b 03 
b 07 
b 09 
b 02 

b 01 
b 16 
b 43 
b 14 
b 35 

Geonoise V5.41 

Qmschrijving 

Laden vleesvarkens piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 

vrachtwagen piek 
vrachtwagen piek 
Tractor piek 
Vrachtwagen piek 
vrachtwagen 

Tractor piek 
vrachtwagens weegbrug 
vrachtwagen 
Vrachtwagen piek 
vrachtwagen 

Lossen coproducten 
Fakkel 
Laden vleesvarkens piek 
Lossen coproduct en 
Lossen coproducten 

vrachtwagen 
Tractor 
Tractor piek 
Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens piek 

Vrachtwagen 
Lossen mengvoer 
Vrachtwagen piek 
Lossen mengvoer 
Vrachtwagen piek 

Tractor 
Personenwagen piek 
Tractor piek 
Tractor piek 
Vrachtwagen 

Tractor 
Laden ultrafiltratie en 0 

Bestelauto piek 
Tractor 
Personenwagen 

Laden gedroogde mestkorre 
Bestelauto 
Laden kadavers 
Lossen mest 
Tractor 

Lossen biggen 
Lossen vloeibare bijprodu 
Lossen biggen 
Lossen biggen 
Lossen vloeibare coproduc 

Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 3 ventilatore 
Luchtwasser ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 

Luchtwasser 4 ventilatore 
Laden vleesvarkens 
Luchtwasser 1 ventilator 
Lossen biggen 
Mixer 

Dag 

58,3 
52,8 
52,6 
51,0 
50,4 

44,2 
43,5 
40,5 
39,4 
36,6 

36,5 
36,1 
36,1 
35,5 
35,5 

35,3 
35,2 
34,6 
33,7 
33,5 

33,5 
33,4 
32,8 
32,1 
31,8 

30,5 
29,3 
28,9 
27,9 
27,6 

27,5 
27,1 
26,9 
26,5 
26,5 

26,3 
25,4 
24,6 
24,5 
22,5 

22,0 
21,3 
19,6 
15,6 
13,4 

13,3 

13, ° 
13, ° 
13, ° 
10,8 

10,3 
10,3 
10,2 
10,2 

8,9 

8,8 
7,8 
7,2 
6,8 
6,4 

Avond Nacht 

44,2 

36,6 

34,6 

31,8 

27,6 

27,1 27,1 

22,5 22,5 

10,3 10,3 
10,3 10,3 
10,2 10,2 
10,2 10,2 

8,9 8,9 

8,8 8,8 
7,8 

7,2 7,2 

6,4 6,4 

em 

4,6 
4,5 
4,6 
4,6 
4,5 

4,5 
4,6 
4,5 
4,5 
4,5 

4,6 
4,4 
4,6 
4,5 
4,6 

4,6 
3,5 
4,7 
4,6 
4,6 

4,4 
4,5 
4,5 
4,6 
4,7 

4,4 
4,5 
4,6 
4,6 
4,7 

4,6 
4,4 
4,6 
4,7 
4,6 

4,6 
4,6 
4,4 
4,5 
4,4 

4,6 
4,4 
4,6 
4,5 
4,7 

4,5 
4,5 
4,5 
4,6 
4,5 

3,8 
3,8 
3,7 
3,7 
3,9 

3,8 
4,7 
3,8 
4,6 
3,5 

Bijlage 4.1 

30-10-200821 :49:30 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 Ol_B - Hoebertweg 11 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 89 
mb 02 
b 80 
b 81 
b 94 

b 88 
mb 08 
b 07 
b 09 
b 03 

b 05 
b 01 
b 02 
b 16 
b 35 

b 43 
b 36 
b 08 
b 06 
b 17 

b 39 
b 34 
b 38 
b 42 
b 33 

b 10 
b 45 
b 04 
b 47 
b 46 

b 48 
b 40 
b 41 
b 37 
b 31 

b 32 
b 91 
mb 01 
mb 07 
b 25 

mb 04 
b 23 
b 26 
b 22 
b 18 

b 83 
b 20 
b 21 
mb 09 
b 30 

b 14 
b 44 
b 85 
mb 06 
b 29 

b 28 
b 19 
b 15 
b 27 
mb 03 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

vrachtwagen piek 46,0 
vrachtwagen 38,7 
Laden vleesvarkens piek 36,8 
Laden vleesvarkens piek 33,4 
Vrachtwagen piek 29,8 

Personenwagen piek 28,3 
Personenwagen 23,4 
Luchtwasser 3 ventilatore 13,1 
Luchtwasser ventilatore 13,1 
Luchtwasser 4 ventilatore 12,9 

Luchtwasser ventilatore 12,9 
Luchtwasser 4 ventilatore 11,0 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,7 
Laden vleesvarkens 9,4 
Mixer 9,0 

Luchtwasser ventilator 8,4 
Mixer 8,2 
Luchtwasser ventilatore 7,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 7,5 
Laden vleesvarkens 7,5 

Mixer 7,5 
Mixer 6,9 
Mixer 6,0 
Mixer 5,6 
Mixer 5,5 

Luchtwasser ventilatore 5,3 
Uitlaat WKK 5,1 
Luchtwasser 4 ventilatore 5,1 
Uitlaat WKK 5,1 
Uitlaat WKK 3,5 

Uitlaat WKK 3,3 
Mixer 2,7 
Mixer 2,7 
Mixer 1,7 
Tractor 33,7 

Tractor 34,4 
Vrachtwagen piek 35,6 
Vrachtwagen 34,3 
Vrachtwagens weegbrug 37,3 
Lassen coproducten 36,5 

Vrachtwagen 37,5 
Lassen coproducten 38,0 
Laden ultrafiltratie en 0 26,5 
Lassen vloeibare coproduc 13,0 
Lassen mengvoer 29,6 

Tractor piek 31,0 
Lossen vloeibare bijprodu 14,4 
Lassen mest 17,9 
Bestelauto 21,8 
Tractor 14,5 

Lassen biggen 11,2 
Laden gedroogde mestkorre 28,5 
Tractor piek 27,5 
Vrachtwagen 28,3 
Tractor 28,3 

Tractor 27,9 
Lassen mengvoer 32,3 
Laden vleesvarkens 33,4 
Laden kadavers 27,9 
Vrachtwagen 32,3 

Bijlage 4.2 

Avond Nacht em 

46,0 3,7 
38,7 4,1 
36,8 4,3 
33,4 4,2 
29,8 4,2 

28,3 28,3 3,4 
23,4 23,4 3,5 
13,1 13,1 3,2 
13,1 13,1 3,2 
12,9 12,9 3,4 

12,9 12,9 3,4 
11,0 11,0 3,1 
10,7 10,7 3,3 

9,4 4,3 
9,0 9,0 2,7 

8,4 8,4 3,1 
8,2 8,2 2,6 
7,5 7,5 3,2 
7,5 7,5 3,4 

7,5 4,2 

7,5 7,5 3,1 
6,9 6,9 2,8 
6,0 6,0 2,9 
5,6 5,6 3,2 
5,5 5,5 2,9 

5,3 5,3 3,2 
5,1 5,1 2,7 
5,1 5,1 3,3 
5,1 5,1 2,7 
3,5 3,5 2,7 

3,3 3,3 2,7 
2,7 2,7 3,2 
2,7 2,7 3,2 
1,7 1,7 3,0 

4,0 

3,8 
4,0 
3,5 
3,6 
4,0 

3,9 
4,0 
4,0 
3,9 
3,9 

4,0 
3,8 
3,9 
3,5 
4,2 

4,0 
4,0 
4,2 
4,1 
3,9 

3,9 
3,8 
4,1 
4,1 
3,8 
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T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 02_A - Hoebertweg 13 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 76 
b 77 
b 75 
b 78 
b 79 

b 89 
b 84 
b 90 
b92 
b 93 

b 82 
b 19 
mb 01 
mb 04 
mb 02 

mb 05 
mb 07 
mb 03 
b 23 
b 24 

b 32 
b 25 
b 49 
b 28 
b 88 

b 86 
b 81 
b 87 
b 80 
b 83 

mb 09 
b91 
mb 08 
b 15 
mb 06 

b 29 
b 94 
b 18 
b 85 
bll 

b 26 
b 12 
b13 
b 31 
b 21 

b 27 
b 44 
b 20 
b 30 
b14 

b 22 
b 01 
b 02 
b 17 
b 07 

b 03 
b 05 
b 09 
b 35 
b 16 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden vleesvarkens piek 

Vrachtwagen piek 
Tractor piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 

Tractor piek 
Lossen rnengvoer 
Vrachtwagen 
Vracht\oJagen 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Vrachtwagens weegbrug 
Vrachtwagen 
Lossen coproducten 
Lossen coproduct en 

Tractor 
Lossen coproduct en 
Fakkel 
Tractor 
Personenwagen piek 

Tractor piek 
Laden vleesvarkens piek 
Bestelauto piek 
Laden vleesvarkens piek 
Tractor piek 

Bestelauto 
vrachtwagen piek 
Personenwagen 
Laden vleesvarkens 
Vrachtwagen 

Tractor 
Vrachtwagen piek 
Lossen mengvoer 
Tractor piek 
Lossen biggen 

Laden ultrafiltratie en 0 

Lossen biggen 
Lossen biggen 
Tractor 
Lossen mest 

Laden kadavers 
Laden gedroogde mestkorre 
Lossen vloeibare bijprodu 
Tractor 
Lossen biggen 

Lossen vloeibare coproduc 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Laden vleesvarkens 
Luchtwasser 3 ventilatore 

Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 3 ventilatore 
Mixer 
Laden vleesvarkens 

Dag 

58,6 
57,8 
56,0 
54,8 
53,7 

50,0 
49,5 
47,7 
47,3 
46,2 

45,9 
43,2 
42,9 
42,9 
42,8 

41,9 
41,9 
41,0 
40,0 
39,7 

39,2 
38,8 
38,3 
38,2 
38,1 

38,1 
37,6 
37,3 
36,6 
35,2 

32,6 
32,5 
31,8 
31,5 
31,0 

30,8 
30,4 
30,4 
30,0 
28,9 

28,3 
28,1 
27,7 
27,0 
25,5 

25,2 
24,1 
20,9 
19,8 
19,0 

16,1 
16,0 
15,2 
11,4 
11,1 

11,0 
11,0 
11,0 
9,0 
9,0 

Avond Nacht 

50,0 

42,8 

38,1 38,1 

37,6 

36,6 

31,8 31,8 

30,4 

16,0 16,0 
15,2 15,2 

11,4 
11,1 11,1 

11,0 11,0 
11,0 11,0 
11,0 11,0 

9,0 9,0 
9,0 

em 

4,4 
4,5 
4,4 
4,5 
4,6 

4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
4,5 

4,5 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 

4,5 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 

4,4 
4,6 
3,2 
4,4 
4,2 

4,5 
4,6 
4,2 
4,7 
4,5 

4,3 
4,5 
4,2 
4,6 
4,5 

4,5 
4,6 
4,5 
4,6 
4,4 

4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
4,5 

4,6 
4,5 
4,4 
4,6 
4,5 

4,5 
3,6 
3,8 
4,6 
3,6 

3,7 
3,7 
3,6 
3,2 
4,7 

Bijlage 4.3 

30-10-200821 :50:29 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 02 B - Hoebertweg 13 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 89 
mb 02 
b 88 
b 81 
b 80 

mb 08 
b 94 
b 01 
b 02 
b 07 

b 09 
b 05 
b 03 
b 17 
b 35 

b 16 
b 36 
b 34 
b 33 
b 10 

b 08 
b 06 
b 43 
b 38 
b 42 

b 04 
b 39 
b 47 
b 46 
b 45 

b 48 
b 40 
b 37 
b 41 
b 25 

mb 07 
b 32 
b 86 
b 23 
b 24 

mb 03 
mb 05 
b 78 
b 75 
b 84 

b 79 
b 76 
b 77 
b 90 
b 19 

mb 04 
mb 01 
b 92 
b 93 
b 82 

b 27 
b 12 
b 44 
b 26 
b 11 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Vrachtwagen piek 52,6 
Vrachtwagen 44,3 
Personenwagen piek 39,6 
Laden vleesvarkens piek 39,S 
Laden vleesvarkens piek 38,7 

Personenwagen 33,3 
Vrachtwagen piek 32,0 
Luchtwasser 4 ventilatore 18,4 
Luchtwasser 4 ventilatore 17,0 
Luchtwasser 3 ventilatore 14,1 

Luchtwasser ventilatore 14,0 
Luchtwasser 4 ventilatore 13,8 
Luchtwasser 4 ventilatore 13,8 
Laden vleesvarkens 13,2 
Mixer 11,0 

Laden vleesvarkens 10,7 
Mixer 9,3 
Mixer 9,2 
Mixer 9,0 
Luchtwasser ventilatore 8,8 

Luchtwasser ventilatore 8,7 
Luchtwasser 4 ventilatore 8,6 
Luchtwasser ventilator 8,2 
Mixer 7,5 
Mixer 7,2 

Luchtwasser 4 ventilatore 6,1 
Mixer 5,6 
Uitlaat WKK 4,4 
Uitlaat WKK 4,4 
Uitlaat WKK 4,3 

Uitlaat WKK 4,3 
Mixer 4,2 
Mixer 3,4 
Mixer 2,5 
Lossen coproducten 41,0 

Vrachtwagens weegbrug 43,8 
Tractor 40,6 
Tractor piek 40,8 
Lassen coproducten 41,9 
Lassen coproducten 41,8 

Vrachtwagen 43,6 
Vrachtwagen 43,S 
Laden biggen piek 56,4 
Laden biggen piek 55,9 
Tractor piek 51,0 

Laden vleesvarkens piek 60,9 
Laden biggen piek 58,8 
Laden biggen piek 57,8 
Vrachtwagen piek 49,6 
Lassen mengvoer 44,8 

Vrachtwagen 44,4 
Vrachtwagen 44,3 
Vrachtwagen piek 49,4 
Vrachtwagen piek 47,9 
Tractor piek 47,2 

Laden kadavers 30,0 
Lassen biggen 29,8 
Laden gedroogde mestkorre 30,2 
Laden ultrafiltratie en 0 30,4 
Lossen biggen 30,2 

Avond Nacht 

52,6 
44,3 

39,6 39,6 
39,S 
38,7 

33,3 33,3 
32,0 

18,4 18,4 
17,0 17,0 
14,1 14,1 

14,0 14,0 
13,8 13,8 
13,8 13,8 

13,2 
11,0 11,0 

10,7 
9,3 9,3 
9,2 9,2 
9,0 9,0 
8,8 8,8 

8,7 8,7 
8,6 8,6 
8,2 8,2 
7,5 7,5 
7,2 7,2 

6,1 6,1 
5,6 5,6 
4,4 4,4 
4,4 4,4 
4,3 4,3 

4,3 4,3 
4,2 4,2 
3,4 3,4 
2,5 2,5 

em 

3,5 
3,3 
3,0 
4,1 
4,2 

3,1 
4,1 
2,8 
3,0 
3,0 

3,0 
3,2 
3,2 
4,1 
2,2 

4,2 
2,1 
2,3 
2,5 
3,0 

2,9 
3,2 
2,8 
2,6 
2,9 

3,1 
2,8 
2,4 
2,5 
2,4 

2,4 
3,0 
2,6 
2,9 
3,9 

3,4 
3,5 
3,8 
3,8 
3,9 

3,6 
3,8 
3,8 
3,5 
3,6 

4,0 
3,7 
3,7 
3,6 
3,6 

3,3 
3,3 
3,9 
3,7 
3,7 

4,0 
3,7 
3,8 
3,8 
3,5 

Bijlage 4.4 

30-10-200821 :50:53 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 03 A - Nieuwe Peeldijk 30 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 79 
b 75 
b 77 
b 78 
b 76 

b 91 
b 83 
b 90 
b 18 
mb 02 

b 44 
mb 04 
mb 03 
b 86 
b 80 

b 15 
b 81 
b 31 
mb 05 
b 92 

b 84 
b 49 
mb 01 
b 28 
b 93 

b 27 
b 23 
b 89 
b 29 
b 85 

b 94 
b 24 
mb 07 
b 82 
mb 06 

b 25 
b 32 
b 30 
b11 
b 19 

b 88 
b 87 
b 26 
b 04 
b 06 

b 08 
b 10 
b 12 
b 01 
b 13 

b 03 
b 16 
mb 08 
b 05 
b 14 

b 17 
mb 09 
b 07 
b 09 
b 21 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Laden vleesvarkens piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 

Vrachtwagen piek 
Tractor piek 
vrachtwagen piek 
Lossen mengvoer 
Vrachtwagen 

Laden gedroogde mestkorre 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Tractor piek 
Laden vleesvarkens piek 

Laden vleesvarkens 
Laden vleesvarkens piek 
Tractor 
Vrachtwagen 
vrachtwagen piek 

Tractor piek 
Fakkel 
vrachtwagen 
Tractor 
vrachtwagen piek 

Laden kadavers 
Lossen coproduct en 
vrachtwagen piek 
Tractor 
Tractor piek 

Vrachtwagen piek 
Lossen coproducten 
Vrachtwagens weegbrug 
Tractor piek 
Vrachtwagen 

Lossen coproduct en 
Tractor 
Tractor 
Lossen biggen 
Lossen mengvoer 

Personenwagen piek 
Bestelauto piek 
Laden ultrafiltratie en 0 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 

Luchtwasser 
Luchtwasser 
Lossen biggen 

ventilatore 
ventilatore 

Luchtwasser 4 ventilatore 
Lossen biggen 

Luchtwasser 4 ventilatore 
Laden vleesvarkens 
Personenwagen 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Lossen biggen 

Laden vleesvarkens 
Bestelauto 
Luchtwasser 
Luchtwasser 
Lossen mest 

ventilatore 
ventilatore 

Dag 

60,6 
53,6 
48,5 
47,3 
46,2 

44,6 
43,2 
41,1 
39,1 
38,7 

36,7 
35,6 
35,5 
35,5 
35,3 

34,6 
34,5 
34,4 
33,5 
31,8 

31,3 
30,9 
30,8 
29,9 
28,7 

28,1 
28,1 
27,6 
24,9 
24,9 

23,2 
23,0 
22,9 
22,2 
22,0 

21,8 
21,1 
20,0 
19,3 
18,9 

18,8 
18,6 
18,3 
14,1 
13,6 

11,6 
11 ,4 
11,0 
10,7 
10,4 

9,4 
9,1 
8,8 
8,8 
8,8 

8,6 
8,2 
6,9 
6,7 
6,1 

Avond 

18,8 

14,1 
13,6 

11, 6 
11 ,4 

10,7 

9,4 

8,8 
8,8 

6,9 
6,7 

Nacht 

38,7 

35,3 

34,5 

27,6 

23,2 

18,8 

14,1 
13,6 

11,6 
11,4 

10,7 

9,4 
9,1 
8,8 
8,8 

8,6 

6,9 
6,7 

em 

4,5 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,5 

4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 

4,5 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,6 
3,9 
4,7 
4,7 
4,6 

4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,6 
3,7 
3,7 

3,7 
3,7 
4,7 
4,3 
4,7 

3,6 
4,7 
4,8 
3,7 
4,7 

4,7 
4,8 
3,7 
3,7 
4,6 

Bijlage 4.5 

30-10-200821 :51: 14 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 0 03_B - Nieuwe Peeldijk 30 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 
---------

mb 02 
b 80 
b 81 
b 89 
b 94 

b 88 
b 04 
b 06 
b 08 
b 10 

b 01 
mb 08 
b 03 
b 16 
b 05 

b 17 
b 07 
b 09 
b 45 
b 47 

b 02 
b 46 
b 48 
b 43 
b 42 

b 41 
b 40 
b 38 
b 36 
b 34 

b 37 
b 39 
b 35 
b 33 
b 78 

b 79 
b 15 
mb 04 
mb 01 
b 75 

b 49 
b 85 
b 87 
b 91 
b 77 

b 86 
b 90 
b 44 
b 18 
b 83 

b 12 
b 76 
mb 05 
b 26 
b 19 

b 84 
mb 07 
mb 09 
b 32 
b13 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Vrachtwagen 39,8 
Laden vleesvarkens piek 37,5 
Laden vleesvarkens piek 35,8 
Vrachtwagen piek 29,4 
Vrachtwagen piek 24,8 

Personenwagen piek 21,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 16,0 
Luchtwasser 4 ventilatore 15,6 
Luchtwasser ventilatore 13,8 
Luchtwasser ventilatore 13,6 

Luchtwasser 4 ventilatore 12,5 
Personenwagen 11,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 11,2 
Laden vleesvarkens 10,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,4 

Laden vleesvarkens 9,8 
Luchtwasser 3 ventilatore 8,4 
Luchtwasser 3 ventilatore 8,2 
Uitlaat WKK 7,0 
Uitlaat WKK 6,9 

Luchtwasser 4 ventilatore 6,9 
Uitlaat WKK 6,8 
Uitlaat WKK 6,7 
Luchtwasser 1 ventilator 6,2 
Mixer 4,7 

Mixer 4,1 
Mixer 3,8 
Mixer 3,7 
Mixer 2,9 
Mixer 2,2 

Mixer 0,6 
Mixer -1,3 
Mixer -2,2 
Mixer -3,4 
Laden biggen piek 47,3 

Laden vleesvarkens piek 61,5 
Laden vleesvarkens 35,6 
Vrachtwagen 37,2 
Vrachtwagen 33,5 
Laden biggen piek 54,6 

Fakkel 30,8 
Tractor piek 25,1 
Bestelauto piek 21,9 
Vrachtwagen piek 46,1 
Laden biggen piek 48,4 

Tractor piek 37,2 
Vrachtwagen piek 42,7 
Laden gedroogde mestkorre 38,2 
Lossen mengvoer 40,2 
Tractor piek 44,3 

Lossen biggen 12,0 
Laden biggen piek 45,9 
Vrachtwagen 35,4 
Laden ultrafiltratie en 0 20,2 
Lossen mengvoer 20,3 

Tractor piek 32,1 
Vrachtwagens weegbrug 28,3 
Bestelauto 11,5 
Tractor 22,3 
Lossen biggen 11,6 

Avond Nacht 

39,8 
37,5 
35,8 
29,4 
24,8 

21,5 21,5 
16,0 16,0 
15,6 15,6 
13,8 13,8 
13,6 13,6 

12,5 12,5 
11,5 11,5 
11,2 11,2 

10,5 
10,4 10,4 

9,8 
8,4 8,4 
8,2 8,2 
7,0 7,0 
6,9 6,9 

6,9 6,9 
6,8 6,8 
6,7 6,7 
6,2 6,2 
4,7 4,7 

4,1 4,1 
3,8 3,8 
3,7 3,7 
2,9 2,9 
2,2 2,2 

0,6 0,6 
-1,3 -1,3 
-2,2 -2,2 
-3,4 -3,4 

em 

3,9 
4,2 
4,2 
4,4 
4,2 

4,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 

3,8 
4,4 
3,1 
4,2 
3,2 

4,2 
3,2 
3,3 
2,4 
2,4 

3,9 
2,4 
2,4 
3,4 
3,3 

3,3 
3,4 
3,3 
3,4 
3,5 

3,4 
3,5 
3,5 
3,6 
4,3 

3,8 
3,8 
4,2 
4,2 
4,2 

3,3 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

4,1 
4,2 
4,2 
3,9 
4,2 

4,3 
4,3 
4,3 
4,0 
4,2 

4,2 
4,3 
4,4 
4,2 
4,3 

Bijlage 4.6 

30-10-200821:51:36 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 04 A - Reindonkerweg 10 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 80 
b 81 
b 78 
b 77 
b 75 

b 76 
b 94 
b91 
b 83 
b 93 

b 86 
b 85 
b 84 
b 92 
mb OS 

mb 02 
mb 04 
b 44 
mb 03 
mb 06 

mb 01 
b 23 
b 24 
b 89 
b 79 

b 31 
b 30 
b 27 
b 16 
b 29 

b 49 
mb 07 
b 17 
b 32 
b 82 

b 90 
b 25 
b21 
b 26 
b 14 

b 18 
b 87 
b 28 
b 88 
b 19 

b 22 
b 06 
b 04 
b OS 
b 03 

b 13 
b 10 
b11 
b 08 
b 02 

mb 08 
b 09 
mb 09 
b 07 
b 01 

Geonoise V5.41 

Omschrijving 

Laden vleesvarkens piek 
Laden vleesvarkens piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 
Laden biggen piek 

Laden biggen piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen piek 
Tractor piek 
Vrachtwagen piek 

Tractor piek 
Tractor piek 
Tractor piek 
Vrachtwagen piek 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Laden gedroogde mestkorre 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Lossen coproduct en 
Lossen coproduct en 
Vrachtwagen piek 
Laden vleesvarkens piek 

Tractor 
Tractor 
Laden kadavers 
Laden vleesvarkens 
Tractor 

Fakkel 
Vrachtwagens weegbrug 
Laden vleesvarkens 
Tractor 
Tractor piek 

Vrachtvlagen piek 
Lossen coproduct en 
Lossen mest 
Laden ultrafiltratie en 0 

Lassen biggen 

Lassen mengvoer 
Bestelauto piek 
Tractor 
Personenwagen piek 
Lassen mengvoer 

Lassen vloeibare coproduc 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtw"asser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 

Lossen biggen 
Luchtwasser 3 ventilatore 
Lossen biggen 
Luchtwasser 3 ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 

Personenwagen 
Luchtwasser 3 ventilatore 
Bestelauto 
Luchtwasser ventilatore 
Luchtwasser 4 ventilatore 

Dag 

56,8 
56,4 
54,2 
49,4 
49,2 

48,5 
43,5 
43,5 
42,1 
42,0 

41,6 
39,4 
38,5 
37,3 
36,9 

36,4 
36,3 
35,4 
34,6 
34,2 

33,6 
33,5 
33,1 
32,8 
32,1 

31,5 
31,4 
31,3 
30,8 
30,8 

30,8 
30,7 
30,5 
30,3 
28,4 

28,2 
24,5 
22,3 
21,4 
20,6 

16,7 
15,7 

14, ° 
13,8 
13 ,4 

12,9 
12,6 
12,1 
11,4 
11,2 

11,1 
11,1 
10,8 
10,6 

9,9 

9,6 
9,1 
8,7 
8,2 
7,8 

Avond 

13,8 

12,6 
12,1 
11,4 
11,2 

11,1 

10,6 
9,9 

9,6 
9,1 

8,2 
7,8 

Nacht 

56,8 
56,4 

43,5 

36,4 

32,8 

30,8 

30,5 

13,8 

12,6 
12,1 
11,4 
11,2 

11,1 

10,6 
9,9 

9,6 
9,1 

8,2 
7,8 

em 

4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,6 
4,7 
4,7 
4,7 

4,8 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,6 
4,7 
4,6 
4,7 

4,4 
4,7 
4,7 
4,8 
4,7 

4,7 
4,7 
4,8 
4,8 
4,7 

4,8 
4,8 
4,7 
4,8 
4,7 

4,8 
3,8 
3,8 
3,7 
3,8 

4,7 
3,8 
4,7 
3,8 
4,3 

4,8 
3,8 
4,8 
3,8 
4,4 

Bijlage 4.7 

30-10-200821:51:56 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 04 B - Reindonkerweg 10 
Model, AK02 
Groep, hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 80 
b 81 
b 94 
mb 02 
b 89 

b 16 
b 17 
b 88 
b 06 
b 04 

b 10 
b 05 
b 03 
b 08 
b 02 

mb 08 
b 09 
b 07 
b 01 
b 45 

b 48 
b 47 
b 46 
b 43 
b 37 

b 39 
b 33 
b 41 
b 40 
b 42 

b 35 
b 34 
b 38 
b 36 
b 91 

b 77 
b 24 
b 76 
b 23 
b 93 

b 27 
b 25 
b 18 
b 75 
b 78 

b 85 
b 79 
b 92 
b 83 
b 86 

b 22 
b 84 
mb 05 
b 19 
b 14 

b 28 
mb 07 
b 11 
b 30 
b 12 

Omschrijving Dag 

Laden vleesvarkens piek 57,6 
Laden vleesvarkens piek 57,2 
Vrachtwagen piek 44,6 
Vrachtwagen 37,8 
Vrachtwagen piek 34,6 

Laden vleesvarkens 31,6 
Laden vleesvarkens 31,3 
Personenwagen piek 15,5 
Lucht\<lasser 4 ventilatore 14,8 
Luchtwasser 4 ventilatore 14,4 

Luchtwasser ventilatore 13,2 
Luchtwasser 4 ventilatore 13,1 
Luchtwasser 4 ventilatore 13,0 
Luchtwasser ventilatore 12,9 
Luchtwasser 4 ventilatore 11,6 

Personenwagen 11,2 
Luchtwasser 3 ventilatore 10,5 
Luchtwasser ventilatore 9,6 
Luchtwasser 4 ventilatore 8,9 
Uitlaat WKK 1,4 

Uitlaat WKK 1,3 
Uitlaat WKK 1,2 
Uitlaat WKK 1,2 
Luchtwasser 1 ventilator 1,1 
Mixer 1,0 

Mixer -0,7 
Mixer -1,3 
Mixer -2,3 
Mixer -2,5 
Mixer -3,6 

Mixer -4,1 
Mixer -6,1 
Mixer -6,6 
Mixer -6,7 
vrachtwagen piek 45,0 

Laden biggen piek 49,5 
Lossen coproduct en 34,8 
Laden biggen piek 48,5 
Lossen coproducten 34,9 
Vrachtwagen piek 43,7 

Laden kadavers 32,2 
Lossen coproduct en 26,4 
Lossen mengvoer 18,4 
Laden biggen piek 49,3 
Laden biggen piek 54,2 

Tractor piek 40,2 
Laden vleesvarkens piek 33,2 
Vrachtwagen piek 39,5 
Tractor piek 43,2 
Tractor piek 42,8 

Lossen vloeibare coproduc 14,8 
Tractor piek 39,7 
Vrachtwagen 38,4 
Lossen mengvoer 14,9 
Lossen biggen 21,4 

Tractor 15,1 
Vrachtwagens weegbrug 31,9 
Lossen biggen 12,3 
Tractor 32,2 
Lossen biggen 9,4 

Bijlage 4.B 

Avond Nacht em 

57,6 4,2 
57,2 4,2 
44,6 4,2 
37,8 4,4 
34,6 4,4 

31,6 4,2 
31,3 4,2 

15,5 15,5 4,5 
14,8 14,8 3,3 
14,4 14,4 3,3 

13 ,2 13 ,2 3,3 
13,1 13,1 3,3 
13,0 13,0 3,3 
12,9 12,9 3,4 
11,6 11,6 3,9 

11,2 11,2 4,5 
10,5 10,5 3,3 

9,6 9,6 3,4 
8,9 8,9 4,0 
1,4 1,4 3,4 

1,3 1,3 3,4 
1,2 1,2 3,4 
1,2 1,2 3,4 
1,1 1,1 4,0 
1,0 1,0 4,1 

-0,7 -0,7 4,1 
-1,3 -1,3 4,1 
-2,3 -2,3 4,1 
-2,5 -2,5 4,1 
-3,6 -3,6 4,1 

-4,1 -4,1 4,1 
-6,1 -6,1 4,1 
-6,6 -6,6 4,1 
-6,7 -6,7 4,2 

4,3 

4,3 
4,3 
4,4 
4,3 
4,4 

4,2 
4,3 
4,4 
4,4 
4,3 

4,2 
4,4 
4,3 
4,3 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,3 

4,4 
4,4 
4,4 
4,2 
4,3 

Geonoise V5.41 30-10-200B 21 :52:24 



T.A.J. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 05 A - Spoorweg 44 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 80 
b 81 
b 77 
b 78 
b 75 

b 76 
b 94 
b 93 
b 91 
b 86 

b 92 
b 83 
b 85 
b 89 
b 84 

mb 02 
mb 04 
mb OS 
b 44 
mb 01 

b 82 
mb 06 
b 24 
b 29 
b 25 

b 23 
mb 03 
b 90 
mb 07 
b 31 

b 32 
b 27 
b 79 
b 30 
b 49 

b 16 
b 17 
b 13 
b 21 
b 12 

b 14 
b 11 
b 26 
b 28 
b 87 

b 18 
b 88 
b 19 
b 22 
b OS 

b 06 
b 02 
mb 08 
b 04 
b 03 

b 09 
b 10 
b 01 
b 07 
b 08 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Laden vleesvarkens piek 55,0 
Laden vleesvarkens piek 54,9 
Laden biggen piek 51,1 
Laden biggen piek 51,0 
Laden biggen piek 49,0 

Laden biggen piek 48,2 
Vrachtwagen piek 42,0 
Vrachtwagen piek 41,3 
Vrachtwagen piek 40,7 
Tractor piek 40,0 

Vrachtwagen piek 39,9 
Tractor piek 39,2 
Tractor piek 37,8 
Vrachtwagen piek 37,7 
Tractor piek 37,7 

Vrachtwagen 35,7 
Vrachtwagen 35,6 
vrachtwagen 34,8 
Laden gedroogde mestkorre 34,6 
Vrachtwagen 33,8 

Tractor piek 33,5 
Vrachtwagen 33,3 
Lossen coproduct en 33,2 
Tractor 33,1 
Lossen coproducten 32,9 

Lossen coproducten 32,9 
Vrachtwagen 32,8 
Vrachtwagen piek 32,6 
Vrachtwagens weegbrug 31,2 
Tractor 31,1 

Tractor 30,4 
Laden kadavers 30,4 
Laden vleesvarkens piek 29,8 
Tractor 29,8 
Fakkel 29,7 

Laden vleesvarkens 29,0 
Laden vleesvarkens 28,9 
Lossen biggen 23,5 
Lossen mest 21,5 
Lossen biggen 20,8 

Lossen biggen 19,7 
Lossen biggen 19,4 
Laden ultrafiltratie en 0 18,8 
Tractor 15,9 
Bestelauto piek 14,9 

Lossen mengvoer 14,3 
Personenwagen piek 13,8 
Lossen mengvoer 12,8 
Lossen vloeibare coproduc 12,6 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,5 

Luchtwasser 4 ventilatore 10,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,4 
Personenwagen 10,3 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,0 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,0 

Luchtwasser ventilatore 9,4 
Luchtwasser ventilatore 9,3 
Luchtwasser 4 ventilatore 9,1 
Luchtwasser 3 ventilatore 8,9 
Luchtwasser ventilatore 8,8 

Avond 

13,8 

10,5 

10,5 
10,4 
10,3 
10,0 
10,0 

9,4 
9,3 
9,1 
8,9 
8,8 

Nacht 

55,0 
54,9 

42,0 

37,7 

35,7 

29,0 
28,9 

13,8 

10,5 

10,5 
10,4 
10,3 
10,0 
10,0 

9,4 
9,3 
9,1 
8,9 
8,8 

em 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,7 
4,8 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 

4,8 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,8 
4,8 
4,7 

4,8 
4,7 
4,8 
4,7 
4,4 

4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,8 

4,7 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,0 

4,0 
4,4 
4,8 
4,0 

4, ° 
4,0 
4,0 
4,4 
4,0 
4,0 

Bijlage 4.9 

30-10-2008 21 :52:48 



TAJ. Willems Beheer BV 
America 

LAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger 0 05 B - Spoorweg 44 
Model: AK02 
Groep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

b 80 
b 81 
b 94 
b 89 
mb 02 

b 17 
b 16 
b 88 
b OS 
b 06 

b 04 
mb 08 
b 03 
b 02 
b 09 

b 10 
b 01 
b 08 
b 07 
b 43 

b 48 
b 46 
b 45 
b 47 
b 37 

b 39 
b 33 
b 41 
b 40 
b 42 

b 35 
b 34 
b 38 
b 36 
b 92 

b 77 
b 90 
mb 01 
mb 03 
b 93 

b 23 
b 49 
b 11 
b 86 
b 91 

b 84 
mb 06 
b 76 
b 83 
b 78 

b 28 
b 75 
b 44 
b 87 
b 12 

b 26 
b 31 
b 19 
mb 07 
mb 09 

Geonoise V5.41 

Omschrijving Dag 

Laden vleesvarkens piek 55,5 
Laden vleesvarkens piek 55,4 
Vrachtwagen piek 42,8 
Vrachtwagen piek 39,0 
Vrachtwagen 36,9 

Laden vleesvarkens 29,5 
Laden vleesvarkens 29,5 
Personenwagen piek 15,5 
Luchtwasser 4 ventilatore 12,2 
Luchtwasser 4 ventilatore 12,2 

Luchtwasser 4 ventilatore 11,9 
Personenwagen 11,9 
Luchtwasser 4 ventilatore 11,9 
Luchtwasser 4 ventilatore 11,8 
Luchtwasser 3 ventilatore 11,1 

Luchtwasser ventilatore 11, ° 
Luchtwasser 4 ventilatore 10,9 
Luchtwasser 3 ventilatore 10,7 
Luchtwasser ventilatore 10,7 
Luchtwasser ventilator 2,4 

Uitlaat WKK -0,3 
Uitlaat WKK -0,3 
Uitlaat WKK -0,4 
Uitlaat WKK -0,4 
Mixer -2,8 

Mixer -3,3 
Mixer -3,4 
Mixer -3,7 
Mixer -4, ° 
Mixer -4,6 

Mixer -7,1 
Mixer -7,6 
Mixer -8,0 
Mixer -8,2 
Vrachtwagen piek 41,0 

Laden biggen piek 51,5 
Vrachtwagen piek 34,6 
Vrachtwagen 34,9 
vrachtwagen 34,1 
vrachtwagen piek 42,5 

Lassen coproducten 34,0 
Fakkel 29,8 
Lossen biggen 20,8 
Tractor piek 41,0 
Vrachtwagen piek 42,0 

Tractor piek 38,7 
Vrachtwagen 34,1 
Laden biggen piek 48,4 
Tractor piek 40,2 
Laden biggen piek 50,9 

Tractor 17,0 
Laden biggen piek 49,2 
Laden gedroogde mestkorre 35,9 
Bestelauta piek 17,5 
Lossen biggen 22,0 

Laden ultrafiltratie en 0 20,2 
Tractor 32,1 
Lassen mengvoer 14,3 
Vrachtwagens weegbrug 32,7 
Bestelauto 11,3 

Bijlage 4.10 

Avond Nacht em 

55,5 4,3 
55,4 4,3 
42,8 4,3 
39,0 4,4 
36,9 4,4 

29,5 4,3 
29,5 4,3 

15,5 15,5 4,5 
12,2 12,2 3,6 
12,2 12,2 3,6 

11,9 11,9 3,6 
11,9 11,9 4,5 
11,9 11,9 3,6 
11,8 11,8 4,0 
11,1 11,1 3,6 

11,0 11,0 3,6 
10,9 10,9 4,1 
10,7 10,7 3,6 
10,7 10,7 3,6 

2,4 2,4 4,1 

-0,3 -0,3 3,6 
-0,3 -0,3 3,6 
-0,4 -0,4 3,6 
-0,4 -0,4 3,6 
-2,8 -2,8 4,2 

-3,3 -3,3 4,2 
-3,4 -3,4 4,2 
-3,7 -3,7 4,2 
-4,0 -4, ° 4,2 
-4,6 -4,6 4,2 

-7,1 -7,1 4,2 
-7,6 -7,6 4,2 
-8,0 -8,0 4,2 
-8,2 -8,2 4,2 

4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,1 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
4,4 

4,5 
4,4 
4,4 
4,4 
4,5 

30-10-200821 :53:20 



Bijlage 5 Resultaten Indirecte hinder 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



Activiteit 
Bestelauto: 
Personenauto: 
Tractor + verreiker: 
Vrachtwagen: 
Lichte motorvoertuigen (Imv): 

Middelzware motorvoertuigen (mv): 

Zware motorvoertuigen (zmv): 
Aantal Imv per uur: 
Aantal mv per uur: 
A I anta zmv per uur: 
Snelheid Imv 
Snelheid mv 
Snelheid zmv 
Emissiegetal (Imv) 
Emissiegetal (mv) 
EmissieQetal (zmv) 
Emissiegetal: 

IWegdektype 

Omgevingskenmerken: 
* Afstand kruispunt: 
* Afstand obstakel: 
* Objectfractie (0-1) 
* Afstand tot midden weg: 
* Hoogte weg (hweg): 
* Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
* Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw): 

* Bodemfactor: 
* Zichthoek (127graden = volledig): 

Bewegingen per peri ode 
dag avond nacht 

4,0 
12,0 4,0 2,0 

44,0 
12,0 

4,0 

44,0 
1,0 
0,3 
3,7 

35,0 
35,0 
35,0 
44,1 
47,3 
60,8 
61,1 

4,0 

0,0 

0,0 
1,0 
0,0 
o ,0 

35,0 
35,0 
35,0 
44,1 

0,0 
0,0 

44,1 

2,0 
2,0 

0,0 

2,0 
0,3 
0,0 
0,3 

35,0 
35,0 
35,0 
38,0 

0,0 
38,0 
41,0 

11 . referentiewegdek 

o Optrekcorrectie (Coptrek): 
o * Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
o * Obstakelcorrectie (Cobstakel): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
o Afstandsterm (Dafstand): 

Luchtdemping (Dlucht): 
1,5 Bodemeffect (Dbodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Dbodem) avond- en 
5 nachtperiode): 

Meteo-effect (Dmeteo) dagperiode: 
o Meteo-effect (Dmeteo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

o 
o 
o 
o 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

50,4 dB(A) 
33,7 dB(A) 
30,7 dB(A) 

50,4 dB(A) 



Bijlage 6 Toegepaste bronvermogens 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel2: Bronvennogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafferrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 

Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 

Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 

Archief: Volvo F10 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 

Archief: OAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 

Archief: OAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 

Archief: OAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 

Tabel3: Bronvennogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81 ,5 83,9 85,5 86,9 

Archief: MAN 73,6 77, 1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 

Maximaal piekniveau 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

4k 8k 

92,0 85,8 

89,9 81,0 

90,4 84,1 

89,4 82,0 

90,7 81,3 

95,5 88,7 

90,0 90,4 

92,2 87,6 

89,1 79,9 

91,5 86,0 

4k 8k 

89,6 81,4 

106,4 103,6 

83,5 72,2 

102,5 95,9 

103,8 98,4 

dB(A) 

101,6 

103,1 

100,8 

101,1 

105,9 

106,9 

101,5 

100,8 

102,2 

103,3 

dB(A) 

104,8 

110,4 

91,7 

111,1 

110,4 

111,1 

7,9 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 



Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel4: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenaufo vanafferrein naaropenbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81 ,3 84,8 85,7 89,6 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 

Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 

Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81 ,5 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 

Tabel5: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 

2k 4k 

88,8 84,0 

86,1 82,6 

84,9 81,6 

79,3 76,7 

69,9 67,1 

85,0 81,0 

2k 4k 

88,9 88,9 

8k 

76,8 

77,1 

73,0 

70,6 

61 ,3 

74,2 

8k 

81,3 

dB(A) 

94,5 

92,0 

89,7 

86,3 

76,6 

90,6 

dB(A) 

96,2 

5,6 

Aangevuld Akoestisch onderzoek 

TAJ. Willems Beheer BV 

Oktober 2008 




