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BIJLAGE I 

Situering City Theater 



SITUATIE 
Pa thé Cinemas/ Kpicurus b.v. 

Rappange Sc Pa r tners 
architecten b.v. 



01 CAUBERG-HUYGEN 

2006.2647/16/15.06.2007 

BIJLAGE II 

Locatie immissiepunten 



Cauberg-Huygcn 
2006.2647 



C J l CAUBERG-HUYGEN 

2006.2647/16/15.06.2007 

BIJLAGE III 

Ligging bronnen muziekgeluid 
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Kleine Gartmahplantsoen 
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Renvooi 

Alle maatvoeringen onder voorbehoud, er B voor dit tekenwerk |eea inmeting verricht: 

Het tekenwerk van de bestaande toesuod il gebaneerd op de volgende (archicQtekenrógen: 

Architectcnburo I. WDa: 
- tekeningnurnmeri 17708-51 L/ra 1770S-57; dd 03-1935 

Meting van de buiteneenlouren: 
Landmcctkundig buro Van Zwol; 
- tekeningnummer S634A02; d d 13-03-2006 

Niet van tekening meten - maten in bel werk controleren!! 
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A C H T E R G E V E L 

Korte Leidsedwarsstraat 

<; 

Renvooi 

Opmerking: 

Alle m*atDOeringen onder DOorbehoüd er is DOor dit tekenwerk geen inmeting verricht' 

Hel tekenwerk van de b e m i n d e toestand ie gecasseerd op de DOlgende (archief ( t ekenden 

Arehrtectenbaro J. WO»: 
- tekeningöummen 17706-51 t ta 17708-57; d d 03-1935 

Meting van de buitencontouren: 
Landmeetkundig buro Van Zwol; 
- tekeningnummer 5654A02; d d 13-03-2006 

Niet van tekening meten - maten in het werk comrokreo!! 
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O T Y THEATER AMSTERDAM 9937 

DO-31 
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Rappange & Par tne rs 



DAKAANZICHT 
Korte Leidsedwarsstraat 
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Kleine Gartmanplantsoen 

i 
\ 

JA 

OpraerJdng; 

ADe maatvoeringen onder vooibebood, er 'a TOOT dit tekenwerk geen inraeting verricht? 

Het tekenwerk vin de bestaande toestand is gebasseerd op de volgende (trcnicï)tekenmgen: 

Architcctenburo J Wüs: o 
- tekeningnummen 17708-51 Vm 1T70B-57; dd. 03-1935 
Meting van de buitencontouren; 
Ludmeetkundig buro Van Zwol; 

tekeningnummer 5654A02; d d. 13-03-2006 

Niet van tekening meten - maten m bet werk controleren!! 

DAKAANZICHT 

CITY THEATER AMSTERDAM 99371 

VO-13 

Rappange ie Partners 
•rchILct.n b.». 



C / ï CAUBERG-HUYGEN 

2006.2647/16/15.06.2007 

BIJLAGE IV 

Bronberekeningen muziekgeluid 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectnjm 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m21 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P101 

Voorgevel nooddeuren 
6,80 

«-«| 

b5 

geluidniveau 85 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57.4 70.4 75.4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28.0 29.0 30.0 34.0 39,0 44,0 
25kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie |dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) (dB) 41.4 49,4 50.4 52.4 52,4 47,4 38,4 31.4 
1.0 |mT 
0,5 [m"OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB) 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB) 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB) 35,0 45,0 53,0 55,0 57,0 65,0 75,0 85,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correcte 

10 Di 

IdB(A)) 25,7 28,7 25,7 26,7 25,7 16,7 2,7 0,0 33,8 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 28,7 31.7 28,7 29,7 28.7 19,7 5.7 0,0 36,8 

«ju* 



projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2| 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwol le - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P102 

(Pop""»* | » | geluidniveau 
Voorgevel muur bij ncoddeuren 

6.64 

85 dB(A) 

3-vrt 

72 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)| 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3-M0tog(S/A)) [dB] 41,4 49,4 50,4 52,4 52,4 47,4 3B,4 31,4 
scheidingsoppervlak S 1.0 [nV] 
absorberend oppervlak A 0,5 [m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)*5*6) [dB] 52,0 62.0 69,0 75.0 81,0 89,0 99.0 109,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*lOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)] 8,6 11,6 9.6 6,6 1,6 0,0 0.0 0,0 16.0 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10*LOG(opp)+9+ Di) 

fdB(A)] 11.6 14,6 12,6 9,6 4,6 0,0 0.0 0.0 18,9 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron [m21 
Cd [dB] 
Di[dB] 
muziek / lonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P103 
pogniu/ic I ( V ] 

Voorgevel deuren ingang 
8,00 

5_ 

geluidniveau 85 dB(A) 

55 

BRONBEREKENING 

ocftandw 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 57,4 70.4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72.4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R |dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25kg/m2 

verbetering inwendige scheidingsconstructie (dB) 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) (dB) 41,4 49,4 50,4 52,4 52.4 47.4 38,4 31.4 
1,0 (.mT 
0,5 |m«0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24.0 28,0 29.0 30.0 34,0 39,0 44,0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 35,0 45,0 53,0 55,0 57,0 65,0 75,0 85,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd-M0'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Po Di 

[dB(A)] 26,4 29,4 26,4 27,4 26,4 17,4 3,4 0,0 34,5 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 

[dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd*10*LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A)] 29,4 32,4 29,4 30,4 29,4 20,4 6,4 0,0 37,5 





projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m21 
Cd|dB] 
Dl (dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
F' 104 
pof»"*» l * l geluidniveau 
Voorgevel muur bij deuren ingang 

10.00 

85 dB(A) 

72 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)| 57.4 70,4 75,4 78.4 79,4 78,4 74,4 72.4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28.0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 41,4 49,4 50,4 52.4 52,4 47,4 38,4 31.4 
1.0 (mT 
0,5 [m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41.0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstnjctie 400 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)*5+6) [dB] 52,0 62,0 69,0 75.0 81.0 89,0 99.0 109,0 

8 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correct ie 

10 Di 

|dB(A)] 10,4 13.4 11,4 8.4 3,4 0,0 0,0 0,0 17,7 

[dB] 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

(dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+lO'LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A|] 13,4 16,4 14,4 11,4 6,4 0,0 0,0 0,0 20,6 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 20062647 
naam bedriif . City Theater 
adres bedrijf Kleine Gartmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer P 105a- P 105b 
spectrum ipumm* H geluidniveau 
bronomschrijving Voorgevel ncoddeuren horeca 
oppervlak bron |m2] . 15.00 

85 dB(A) 

Cd [dB] S 
Di[dB] H - • 
muziek / tonaalcorr. ' 
Ra, constructie 
opmeikingen 

30 

BRONBEREKENING 

octaatbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepun! [dB(A)] 57.4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

' 3 verbelenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10log(S/A)) [dB] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19.0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44.0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 

8 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cd*10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Po Di 

(dB(A)] 45.2 53,2 54,2 56,2 56,2 51,2 42,2 35,2 61,7 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)J 48,2 56.2 57.2 59.2 59,2 54,2 45,2 38.2 64,7 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron fmZl 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 106 
pwmuan | y | geluidniveau 
Voorgevel muur bij deuren horeca 

38.40 

85 dB(A) 

49 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

[dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 36,0 41,0 44,0 49.0 54,0 58,0 63,0 68,0 

8 geluid vermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

(dB(A)] 32,2 40,2 42,2 40,2 36,2 31,2 22,2 15,2 46.6 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 35,2 43,2 45,2 43,2 39.2 34,2 25.2 18,2 49,6 

»6 M? • * r * 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam • 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2| 
Cd |dB] 

P107 
mmiBtk | » | aeluidniveau 85 dB(A) 
Voorgevel nooddeuren 

3,20 
5 

Di [dB] • M • 

muziek / tonaalcorr h*y*nvwT v 
Ra, constructie 
opmerkinoen 

56 

BRONBEREKENING 

octaafbanderi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)j 57,4 70.4 75,4 78,4 79,4 78,4 74.4 72,4 85,0 

2 geluidisolabe inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24.0 28,0 29,0 30.0 34,0 39.0 44,0 
25kg/m2 

verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) [dB] 40,2 48,2 49,2 51,2 51,2 46,2 37,2 30,2 
1.0 [n r l 
0.7 [m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24.0 28.0 29.0 30,0 34.0 39,0 44,0 
Deur. 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB| 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 36.2 46.2 54.2 56.2 58,2 66,2 76,2 86,2 

8 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)| 21,2 24,2 21,2 22,2 21,2 12,2 0,0 0,0 29,3 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

Di [dB] 3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[ciB(A)] 24,2 27,2 24,2 25.2 24,2 15,2 1,2 0.0 32,3 

< * , * 



projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron [m2] 
Cd [dB] 
Di[dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constnjclie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P108 
, . , "»u" » geluidniveau 
Voorgevel muur bij nooddeuren 

6.88 
4, 

85 dB(A) 

73 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57.4 70,4 75.4 78,4 79.4 78,4 74,4 72.4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB) 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) (dB) 40,2 48,2 4S.2 51,2 51,2 46,2 37,2 30,2 
1,0 [nf l 
0.7 [m'O.R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB) 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB) 53,2 63,2 70,2 76,2 82,2 90,2 100,2 110,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)) 7,5 10.5 8.5 5.5 0.5 0,0 0,0 0,0 15.0 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)*9+Di) 

fdB<A)] 10,5 13,5 11,5 8,5 3.5 0,0 0,0 0,0 17,8 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2) 
Cd [dB| 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen  

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P109 
poon-u/*» | » | 

Voorgevel muur bij trappenhuis 
32.00 

geluidniveau 85 dB(A) 

g M 

75 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt (dB(A)J 57.4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB| 19,0 24,0 28.0 29.0 30.0 34,0 39,0 44,0 
25kg/m2 

r 3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+ 10tog(S/A)) [dBl 39,2 47,2 48,2 50.2 50,2 45.2 36.2 29.2 
1,0 [mT 
0,8 [m 'OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49.0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 54,2 64.2 71,2 77,2 83,2 91,2 101,2 111.2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

|dB(A)) 13,2 16,2 14.2 11,2 6,2 0,0 0.0 0,0 20,4 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

JO Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 

11 geluldvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 16,2 19.2 17.2 14,2 9.2 0,2 0.0 0.0 23,4 

,-,.-. 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projeclnummer 20062647 
naam bednif City Theater 
adres bedrijf Kleine Garlmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer : P 110  
spectrum {*ma+ » geluidniveau : 85 dB(A) 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m21 
Cd [dB] 

Voorgevel raam 
27.60 

5 

tM| trappenhuis 

Di [dB] • M l V 

muziek / tonaalcorr. • • • • l i U U V 

Ra, constructie 
apmerkingen 

54 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A(] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 39,2 47,2 48,2 50,2 50,2 45,2 36,2 29,2 
scheidingsoppervlak S 1,0 [m*] 
absorberend oppervlak A 0,8 [m*O.R] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie (dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 34,2 44,2 52,2 56,2 60,2 60,2 72,2 77.2 

8 geluidvermogen van bron, Lw [dB(A)] 32,6 35,6 32.6 31.6 28,6 27,6 11,6 4.6 40,0 
(1-7-Cd*10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal -correctie [dB] 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Di (dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 qeluidvermogen van bron, Lw [dB(A(] 35,6 38,6 35,6 34,6 31,6 30,6 14,6 7,6 43,0 
(1-7-Cd+10TOG(opp)+9»Di) 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

protectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2] 
Cd [dB] 
Di (dB) 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen  

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 111 

| popnuflHi [ • 

Voorgevel raam horeca 
18,80 

geluidniveau 85 dB(A) 

28 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt (dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

verbetenng inwendige scheidingsconstructie (dB) 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) {dB] 57,4 70,4 75,4 78.4 79.4 78,4 74,4 72.4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 16.0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Di 

[dB(A)] 49,1 57,1 58,1 58,1 56,1 59,1 48,1 46,1 65.1 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)*9+Di) 

fdB(A)) 52,1 60,1 61,1 61,1 59,1 62,1 51,1 49,1 68,1 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 20062647 
naam bedrijf City Theater 
adres bedrijf Kleine Gartmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer : P112 
spectrum . Immune* | v | geluidniveau 
bronomschrijvi ng : Voorgevel rond raam 
oppervlak bron [m2] 1.13 
Cd [dB] 5 
Di [dB] (Jrvr) ^ 
muziek / tonaalcorr ' Ihandmo» ^ 
Ra. constructie 28 
opmerkingen 

85 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 600 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 57.4 70,4 75,4 78.4 79,4 78.4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10(og(S/A)) [dB] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R 
Enkel glas 6mm 

[dB) 16,0 21.0 25,0 28,0 31.0 27,0 34,0 34,0 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 16.0 21,0 25,0 28.0 31,0 27,0 34,0 34,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 36,9 44,9 45,9 45,9 43,9 46,9 35,9 33,9 52,9 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A>] 39.9 47.9 48.9 48,9 46,9 49.9 38.9 36,9 55,9 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bednjf 
adres bednjf 

bronnummer 
spectrum 
bronornschrijving 
oppervlak bron |m21 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P113 

geluidniveau 85 dB(A) 
Voorgevel raam horeca 

7,28 
5_ 

28 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)J 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74.4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3«-10log(S/A)) [dB] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16.0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)*5*6) [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Di 

[dB(A)] 45,0 53,0 54,0 54,0 52,0 55.0 44.0 42.0 61,0 

[dB] 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 

[dB] 3.0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9»Di) 

[dB(A)] 48,0 56,0 57,0 57,0 55,0 58,0 47,0 45,0 64,0 

>3 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bednjf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplanlsoen 
Amsterdam 
P 114 

bronomschnjving Voorgevel deur horecaruimte 
oppervlak bron |m2| 1,92 

5, 

geluidniveau 85 dB(A) 

Cd [dB) 
Di [dBl 
muziek / tonaalcon 
Ra, constructie 
opmerkingen 

30 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)J 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72.4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) (dB) 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB) 19,0 24,0 28,0 29.0 30,0 34.0 39.0 44.0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)J 36,2 44,2 45,2 47,2 47,2 42,2 33,2 26,2 52,8 

[dB) 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

10 Di [dB| 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 

11 qcluidvcrmoqen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A|] 39,2 47,2 48,2 50,2 50,2 45,2 36,2 29,2 55,8 

»-»?007 <*• 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hortogenbosch 

projectnummer 
naam bednrf 
adres bedn(( 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m?] 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 115a-P 115b 

Voorgevel hocecaruimte 
26.83 

5_ 

geluidniveau 85 dB(A) 

49 

BRONBEREKENING 

octaalbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)J 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10tog(S/A)) [dB] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R 
Buitenwandconstnjctie 400 kg/m2 

[dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

T0 Di 

[dB(A)] 30,7 38,7 40.7 38,7 34,7 29,7 20.7 13.7 45,0 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A|] 33.7 41.7 43.7 41,7 37.7 32,7 23,7 16,7 4B.0 



projectnummer 
naam bedrijf 
adres bednjf 

bfonnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron [m21 
Cd [dB] 
Dl [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P116 
***tHBB | T | geluidniveau 
Voorgevel raam bij zalen 

5.00 
5_ 

95 dB(A) 

64 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A(] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10log(S/A)) [dB] 45,3 46,4 34,9 14,3 -5,5 -6,3 -15,5 -17,6 
scheidingsoppervlak S 1,0 [ml 
absorberend oppervlak A 0.2 [n r tOR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21.0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34.0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 43,2 62.2 80,2 102,2 122,2 119,2 126,2 126,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 31.3 27.4 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Dl [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10"LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 34,3 30,4 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 



pfoiectnummer 
naam bedrijf 
adres bedn]f 

bron nummer 
spectrum 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 117a-P 117 
[j»»n*n«r [ v j geluidniveau •? 95 dB(A) 

bronomschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd [dB] 

Voorgevel muur 
118.40 

5 

vluchtgang / orgelruimte 

Di [dB] *"* W 

muziek / tonaalcorr. handboor V 

Ra, constructie 
opmerkingen 

87 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 72.5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R [dB] 35.0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervtak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) [dB) 42,3 43.4 31,9 11,3 -8,5 -9,3 -18,5 -20.6 
1,0 [mT 
0,3 | n r O R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping <(1-4)+5+6) [dB] 66,2 85,2 102,2 126,2 148,2 153,2 158,2 163,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Di 

[dB(A(] 22,0 18.1 3.6 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 23,6 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd* 10*LOG(opp)*9*Di) 

[dB(A)J 25,0 21,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 

" 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedri|f 
adres bedrijf 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplanisoen 
Amsterdam 

bronnummer 
spectrum 

.P11B 
' 

bij zalen 
geluidniveau 95 dB(A) 

bronomschnjving 
oppervlak bron [m21 
Cd [dB] 

Voorgevel wanc 
31.20 

5 

bij zalen 
geluidniveau 

Di[dB] OCvH V 

geluidniveau 

muziek / tonaalcorr | h M * M X > *• 

geluidniveau 

Ra, constructie 
jpmiirkingen 

57 

geluidniveau 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)) 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

[dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 

6 verbetering uitwendige scheidingsconslructie 
Voorzet 3 x gips • 400mm isolatie 

[dB] 3.0 12,0 20,0 20.0 20.0 20.0 20,0 20,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 39,0 53.0 64,0 69,0 74.0 78,0 83,0 88,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)] 43,4 44,5 36,0 29,4 21.6 17,8 3,6 0,0 47,5 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluldvarmogsn van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A|] 46,4 47,5 39,0 32,4 24,6 20,8 6,6 0,0 50,5 

ê«2001' otyM. 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedriif 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m21 
Cd (dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen  

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P119 
hjntfnvoer \w] 

Voorgevel wand bij zalen 
19,80 

5, 

geluidniveau 95 dB(A) 

*-* 
87 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)) 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R 
Wanden bioscoop 

[dB) 35,0 49.0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie |dB) 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) jdB] 42,3 43.4 31.9 11.3 -8.5 -9.3 -18,5 -20,6 
scheidingsoppervlak S 1.0 [ m l 
absorberend oppervlak A 0.3 (m'O R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R (dB] 36,0 41,0 44,0 49.0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie (dB) 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) (dB) 66,2 85.2 102,2 126,2 148,2 153,2 158.2 163,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muaek / tonaal-correctie 

'10 Di 

|dB(A)J 14.2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 16.4 

(dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(dB) 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 17,2 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 

, , : , . i . 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartman 
Amsterdam 
P12Q 

; Ihnftmr \w 

plantsoen 

geluidniveau 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2] 
Cd [dB] 

Voorgevel foyer 
48.45 

5 

plantsoen 

geluidniveau 

Di [dB) : \v** V 

muziek / tonaalcorr I IhOTftmKr V 

Ra. constructie 
opmerkingen 

87 

95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A» 72,5 87,6 90.1 88.5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49,0 63.0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 42,3 43,4 31,9 11,3 -8,5 -9,3 -18.5 -20,6 
1,0 [mT 
0.3 [ m ' O R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54.0 58.0 63.0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 66,2 85,2 102,2 126,2 148.2 153,2 158.2 163,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)| 18,1 14.2 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 19.9 

kJB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 

11 geluidvermoqon van bron, l.w 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A>] 21.1 17,2 2,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 22,8 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam • Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2] 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 121 

Voorgevel raam foyer 
21,00 

5_ 

67 

geluidniveau 95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbandan 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A>] 72,5 87,6 90,1 88.5 85,7 85,9 76.7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49.0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 42,3 43.4 31,9 11,3 -8,5 -9,3 -18,5 -20,6 
scheidingsoppervlak S 1.0 [mT 
absorberend oppervlak A 0.3 [m"O.R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21.0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstnjctie [dB] 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 46,2 65,2 83,2 105,2 125,2 122,2 129,2 129,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd«10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 34,5 30,6 15,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 36,0 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A|] 37,5 33,6 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 

- ,« 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P122 
»"*™> | » l geluidniveau 

bronomschrijving 
oppervlak bron [m2] 
Cd [dB] 

Voorgevel loyec 
46,92 

5 
Di [dB] •«o» T 

muziek / tonaalcon KWl.UU • 

Ra, constructie 
opmerkingen 

87 

95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 72,5 87.6 90.1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49,0 63.0 82.0 99.0 100,0 100.0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 42,3 43,4 31,9 11.3 -8,5 -9,3 -18,5 -20,6 
1,0 [mT 
0.3 |m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49.0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 66,2 85,2 102,2 126,2 148,2 153,2 158,2 163,2 

8 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cdt10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A>] 18,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 CJI-IIIIdvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10"LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A>] 21,0 17,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 

c % * 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht • Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrij! 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
,P123 
iu..,r™»r » geluidniveau 95 dB(A) 

bronomsch rij ving 
oppervlak bron [m2] 
Cd [dB] 

Voorgevel toplaag 
110,00 

5 
Di [dB] •JM » 
muziek / tonaalcorr. knauw w 

Ra, constructie 
opmerkingen 

82 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72,5 87,6 90.1 88,5 85.7 85,9 76,7 74,6 95.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49.0 63,0 82.0 99.0 100.0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie (dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 42,3 43.4 31,9 11,3 -8,5 -9.3 -18,5 -20,6 
1.0 [mT 
0,3 [m«OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB) 31,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 60,0 65,0 
Wandconstrucöe 225 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 gehjiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 61,2 80,2 97,2 121,2 144,2 150.2 155.2 160.2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

'10 Di 

[dB(A)] 26,7 22,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28.2 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10"LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 29,7 25,8 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
brorxxnschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd|dB) 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P124 

Voorgevel loneeltoren 
159,36 

5_ 

geluidniveau 85 dB(A) 

71 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 43,2 51,2 52,2 54,2 54,2 49,2 40,2 33,2 
1,0 [mT 
0,3 Im'O.R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63.0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 50,2 60.2 67,2 73,2 79,2 87,2 97.2 107,2 

8 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cdt10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

|dB(A)] 24,2 27,2 25,2 22,2 17,2 8.2 0,0 0.0 31.3 

[dB] 10.0 10.0 10.0 10.0 10,0 10,0 10,0 10.0 

[dB] 3.0 3.0 3.0 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(AJ] 37,2 40.2 38,2 35,2 30,2 21,2 7.2 0.0 44.3 

•«-2007 c % * 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedriif 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschri|ving 
oppervlak bron |m2) 
Cd (dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P201 
iw^or t K I geluidniveau 
Achtergevel ncoddeuren 

4.40 

85 dB(A) 

56 

BRONBFRF.Kl NiNG 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A>] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34.0 39,0 44,0 
25kg/m2 

3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [d8] 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10tog(S/A)) (dB) 40.2 48,2 49.2 51,2 51,2 46,2 37,2 30,2 
scheidingsoppervlak S 1,0 [ m l 
absorberend oppervlak A 0,7 [m"O.R.] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 gelutddemping ((1-4)+5+6) [dB] 36,2 46,2 54,2 56,2 58,2 66,2 76,2 86,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)l 22,6 25,6 22,6 23.6 22,6 13.6 0,0 0,0 30,6 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)»9*Di) 

[dB(A)] 25.6 28,6 25,6 26,6 25.6 16,6 2.6 0.0 33,6 

a v - i m i M . j i j H 



pro|0Ctnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijvi ng 
oppervlak bron |m2) 
Cd (dB] 
Di (dB) 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P202 
uvmuw* | » | geluidniveau 85 dB(A) 
Achtergevel muur bij nooddeuren 

12.80 

, i 
:9w* 

74 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79.4 78,4 74,4 72.4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
25 kg/m2 

[dB] 19.0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 40,2 48,2 49.2 51,2 51.2 46.2 37,2 30,2 
1.0 [mT 
0.7 [rrHO.R] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

7 fleluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 53,2 63.2 70.2 76,2 82.2 90.2 100,2 110,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)] 10,2 13,2 11.2 8,2 3,2 0,0 0,0 0,0 17,5 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 

11 goluldvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)>9+Di) 

[dB(A>] 13,2 16,2 14,2 11,2 6.2 0,0 0.0 0,0 20,4 

atv • icMafpawl jds 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedri|f 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2] 
Cd (dB) 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P203 

Achtergevel deuren ingang 
10,80 

geluidniveau 85 dB(A) 

57 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29.0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25kg/m2 

verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) [dB] 39,2 47,2 48.2 50,2 50,2 45,2 36.2 29.2 
1.0 [mT 
0,8 |m"O.R) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24.0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 37,2 47,2 55.2 57.2 59.2 67,2 77,2 87,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+IO'lOG'opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

|dB(A)] 25,5 28,5 25,5 26.5 25,5 16,5 2,5 0,0 33,6 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

%0 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron. Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 28.5 31,5 28,5 29.5 28.5 19,5 5.5 0,0 36.6 

•«•3007 city acM*'g«v* ita J 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam • 's-Hortogenbosch 

projectnummer 20062647 
naam bedrijf City Theater 
adres bednjf Kleine Gartmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer : P204  
spectrum lnognn* M geluidniveau : 85 dB(A) 
bronomschrijving Achtergevel muur bij deuren ingang 
oppervlak bron |m2] : 9.20 
Cd [dB) : , 5 

9 P « Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 72 
opmerkingen ; 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)) 57,4 70.4 75,4 78,4 79,4 78,4 74.4 72.4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10log(S/A)) [dB] 41,4 49,4 50,4 52,4 52,4 47,4 38,4 31,4 
scheidingsoppervlak S 1,0 [ m l 
absorberend oppervlak A 0,5 [m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 52,0 62,0 69,0 75.0 81,0 89,0 99.0 109,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw [dB(A)J 10,0 13.0 11,0 8,0 3,0 0,0 0,0 0,0 17,4 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 

11 galuidvermogen van bron, Lw [dB(A)] 13,0 16,0 14,0 11,0 6,0 0,0 0,0 0,0 20,2 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

•«nor cty «cMcrgeval «ts 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd (dB] 
Di[dB) 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen  

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P20S 
minium | » | geluidniveau 
Achtergevel deuren ingang 

10.00 
5_ 

85 dB(A) 

gcvd 

55 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)) 57.4 70.4 75,4 78.4 79,4 78,4 74,4 72.4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R |dB) 19.0 24,0 28,0 29,0 30.0 34.0 39.0 44,0 
25kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) |dB] 41.4 49.4 50,4 52.4 52,4 47,4 38,4 31.4 
scheidingsoppervlak S 1,0 (m l 
absorberend oppervlak A 0.5 [m"0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30.0 34,0 39,0 44.0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie (dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5*6) [dB] 35,0 45,0 53,0 55,0 57,0 65,0 75,0 85,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

(dB(A)] 27,4 30,4 27,4 28,4 27,4 18,4 4,4 0,0 35,5 

(dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 

(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 30,4 33,4 30.4 31,4 30,4 21,4 7,4 0,0 38,5 

a i U t o i M * 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m21 
Cd (dB) 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 

£206 „ 
geluidniveau 

Achtergevel muur tussen ingang en nooddeuren 
10.80 

5_ 

85 dB(A) 

n * 

71 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau ermssiepunt |dB(A)l 57.4 70.4 75.4 78,4 79.4 78.4 74.4 72,4 85.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R (dB) 19.0 24.0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 43,2 51.2 52,2 54,2 54,2 49,2 40,2 33,2 
1.0 [mT 
0,3 [m«O.R] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB) 36,0 41.0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 50,2 60,2 67,2 73,2 79,2 87,2 97,2 107,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)) 12,5 15,5 13,5 10,5 5,5 0,0 0,0 0,0 19,7 

[dB) 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd*10"LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A|] 15,5 18,5 16,5 13,5 8,5 0,0 0,0 0,0 22,6 

« 6 2 o ; W)f •CMSfQ>¥>l J M 



projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron [m2| 
Cd (dB) 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
o p m e r k i n g e n ^ ^ ^ ^ 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantscen 
Amsterdam 
P207 
pcpnu» | » | geluidniveau : 85 dB(A) 
Achtergevel nooddeuren 

4.40 
5 

56 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57.4 70,4 75.4 76,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 40,2 48,2 49,2 51,2 51,2 46,2 37,2 30,2 
1,0 [ m l 
0.7 [m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19.0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44.0 
Deur, 25 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) (dB] 36,2 46,2 54,2 56,2 58,2 66,2 76,2 86,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10"LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 22,6 25,6 22,6 23,6 22.6 13,6 0.0 0,0 30,6 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T0 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)l 25,6 28,6 25,6 26.6 25,6 16,6 2,6 0,0 33,6 

aty acMafgwsl lis 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummet 
naam bednjf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving, 
oppervlak bron [m2) 
Cd|dB] 
Di [dB] 
muzieK / tonaalcorr 
Ra, constructie 
oproeridngen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P208 

Achtergevel ramen horeca 
2.88 

geluidniveau 85 dB(A) 

g r * 

54 

BRONBEREKENING 

octaafpanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)) 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 39,2 47,2 48,2 50,2 50,2 45,2 36,2 29,2 
1.0 [ml 
0,8 [m'O.R.] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34.0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 34,2 44,2 52.2 56,2 60,2 60,2 72.2 77,2 

8 gehjidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

IdB(A)] 22,8 25,8 22.8 21,8 18.8 17.8 1,8 0,0 30,2 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 

10 Di (dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluklvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10"LOG(opp)*9*Di) 

[dB(A>] 25.8 28,8 25,8 24,8 21,8 20,8 4.8 0.0 33.2 

dH .cmn—|j«» 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bednif 
adres bedrijt 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 209a- P 209c 

lm**** 1*1 geluidniveau 85 dB(A) 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2] 
Cd [dB] 

Achtergevel muur bij trappenhuis 
8.87 

5 
Di (dB) w* 
muziek / tonaalcorr W m n i v 
Ra, constructie 
opmerkinpen 

74 

BRONBEREKENING 

octaalbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunl [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78.4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB| 19.0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) [dB] 39,2 47,2 48,2 50,2 50,2 45,2 36,2 29,2 
1.0 [mT 
0,8 [m-OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41.0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 54,2 64,2 71,2 77,2 83,2 91,2 101,2 111,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)J 7,7 10,7 8,7 5,7 0,7 0.0 0.0 0,0 15,1 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9*Di) 

[dB(A(] 10.7 13,7 11.7 8.7 3,7 0,0 0,0 0,0 17.9 

arrmlf'v-'" 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

protectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd (dB) 
01 (dB) 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P210 
ImmadL | > | geluidniveau 
Achtergevel raam boven ingang 

11.88 
5_ 

85 dB(A) 

gcvW 

54 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)J 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25kg/m2 

3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10iog(S/A)) [dB) 39,2 47,2 48,2 50,2 50,2 45,2 36,2 29,2 
scheidingsoppervlak S 1,0 [mT 
absorberend oppervlak A 0,8 [m*O.R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB) 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34.0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB) 34,2 44,2 52,2 56,2 60,2 60,2 72,2 77,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)) 28,9 31,9 28,9 27,9 24,9 23,9 7,9 0,9 36,3 

[dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

10 D. [dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A|] 31.9 34,9 31,9 30.9 27,9 26,9 10.9 3.9 39,3 

cfy-«cr>t«>a«vel iK 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam • Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bednjf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m2] 
Cd [dB] 
Di [.ui] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 

£211 

Achtergevel muur boven ingang 
11,00 

5_ 

geluidniveau 85 dB(A) 

68 

BRONBEREKENING 

octaa (banden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)) 57.4 70,4 75,4 78,4 79.4 78.4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29,0 30,0 34,0 39,0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [<IH] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 46,2 54,2 55,2 57,2 57,2 52.2 43,2 36,2 
scheidingsoppervlak S 1,0 [m"] 
absorberend oppervlak A 0.2 [m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44.0 49,0 54.0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbelenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 47,2 57,2 64,2 70,2 76,2 84,2 94,2 104,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

HO Di 

[dB(A)] 15,6 18,6 16,6 13,6 8,6 0,0 0,0 0.0 22,7 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A|] 18,6 21,6 19,6 16,6 11.6 2.6 0.0 0.0 25,7 

SH200 ' oty achlafgml.il» 

http://achlafgml.il�


CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd (dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P212 

Achtergevel ramen 
2.88 

geluidniveau 85 dB(A) 

52 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)J 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78.4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28,0 29.0 30,0 34,0 39.0 44,0 
25 kg/m2 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 
1.0 [rrrl 
0.5 [m*OR] 

41,4 49,4 50.4 52,4 52,4 47,4 38,4 31.4 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 32,0 42,0 50,0 54,0 58,0 58,0 70,0 75,0 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10"LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal correctie 

10 Di 

(dB(A)) 25,0 28,0 25,0 24,0 21.0 20,0 4,0 0,0 32,4 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

[dB] 3.0 3.0 3.0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 

11 gcluidvcrmogcn van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10*LOG(opp)+9+ Di) 

[dB(A)] 28.0 31.0 28.0 27,0 24.0 23.0 7.0 0.0 35.4 

c*y achtergevel it* 



projectnummer 
naam bedrij! 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m21 
Cd|dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 213a - P 213i 
i»*™™* » geluidniveau 85 dB(A) 
Achtergevel muur horeca 

6.79 

, i 

72 

BRONBEREKENING 

oclaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)] 57,4 70,4 75,4 78,4 79,4 78,4 74,4 72,4 85,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 19,0 24,0 28.0 29,0 30,0 34,0 39.0 44.0 
25kg/m2 

verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 41,4 49,4 50,4 52,4 52,4 47,4 38,4 31,4 
1.0 \rtf] 
0,5 [m"O.R.J 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 52,0 62,0 69,0 75,0 81,0 89,0 99,0 109,0 

8 gduidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

Ui 

[dB(A)] 8,7 11,7 9,7 6.7 1,7 0,0 0,0 0,0 16,1 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 

[dBJ 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd* 10'LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A)J 11,7 14,7 12,7 9,7 4,7 0,0 0,0 0,0 19.0 

<*y aawgtvtf ik 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bednif 
adres bedrijf 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 

bronnummer 
spectrum * geluidniveau 95 dB(A) 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2) 
Cd [dB] 

Achtergevel ramen bioscoop 
2.88 

5 
Di [dB] w* • 
muziek / tonaalcorr tmamm » 
Ra. constructie 
opmerkingen 

71 

BRONBEREKENING 

octaatbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A>] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100.0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
1,0 [mT 
0,8 [m*O.R] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21.0 25,0 28.0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 50,2 69.2 87,2 109,2 129,2 126,2 133,2 133.2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A>] 21.9 18,0 2,5 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 23.5 

[dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

fdB(A)] 24.9 21,0 5,5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 26.5 

My acl*>fg«aljla 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bednjf 
adres bednjf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2| 
Cd|dB] 
Di [dB] 
muaek / tonaakxxr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P215 

lhin£mwr [*] geluidniveau 95 dB(A) 
Achterqevel ramen bioscoop 

0.79 
5_ 

71 

BRONBEREKENING 

or.in.-i!l>;jnden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt (dB(A)] 72.5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82.0 99,0 100.0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10)og(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
1,0 [mT 
0,8 [m*O.R] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21.0 25,0 28,0 31,0 27.0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 50,2 69,2 87.2 109,2 129,2 126,2 133.2 133,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

™0 Di 

(dB(A)] 16.2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 18,1 

[dB] 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 

[dB] 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3,0 3.0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A>] 19,2 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 20,9 

dtfd*~a*~l*i II 



projectnummer 
naam bedriif 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m21 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - "s-Hertogenbosch 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
f'216,-1 P216C 
""«•»"»' I H geluidniveau . 95 dB(A) 
Achtergevel ramen bioscoop 

6,40 

71 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)j 72,5 87,6 90.1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

(dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
1,0 [mT 
0,8 [m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)*5*6) [dB] 50.2 69,2 87,2 109,2 129,2 126.2 133,2 133,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 25.4 21,5 6,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 26,9 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10'LOG(opp)+9+Di) 

[ilEJ(A)] 28,4 24,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 

i ' , KMngoMi •<> 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer : 20062647 
naam bedrijf : City Theater 
adres bedrijf : Kleine Gartmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer : P217  
spectrum : inndhw l " l geluidniveau 
bronomschrijving : Achtergevel ramen bioscoop 
oppervlak bron [m2l 2,88 
Cd (dB] 5 . 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 71 
opmerkingen 

95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaalbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

|dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100.0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39.4 27,9 7,3 -12.5 -13.3 -22.5 -24,6 
1.0 [ m l 
0,8 [m"0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 50,2 69,2 87,2 109,2 129,2 126.2 133.2 133,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

f0 Di 

[dB(A)] 21,9 18,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 24.9 21,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 

c*Y «cl*"g»v«l i * 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m21 
Cd [dB] 
Dl [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P218 
^«.ivon •» geluidniveau 
Achtergevel ramen bioscoop 

0,79 
5_ 

95 dB(A) 

71 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt [dB(A)) 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74.6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
1,0 [mT 
0,8 (m'O.R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 16,0 21,0 25,0 28,0 31,0 27,0 34,0 34,0 
Enkel glas 6mm 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4J+5+6) [dB] 50,2 69,2 87,2 109,2 129,2 126,2 133,2 133,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)] 16,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 

[dB] 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 19,2 15,3 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 20,9 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m2) 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
('219a P219I 

geluidniveau 
Achtergevel muur bioscoop 

12.93 

95 dB(A) 

89 

BRONBEREKENING 

octnnfbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

|dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10log(S/A)) [dB] 38,3 39.4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
scheidingsoppervlak S 1,0 [m*] 
absorberend oppervlak A 0,8 [m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R [dB] 36.0 41.0 44.0 49.0 54.0 58.0 63,0 68,0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 70,2 89,2 106.2 130.2 152,2 157,2 162.2 167,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

TC) in 

[dB(A)] 8,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

[dB] 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+ 10-LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 11.4 7,5 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 14,1 

CITy »cM»IB«wl «K 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer : 20062647 
naam bednif City Theater 
adres bednjf Kleine Gartmanplantsoen 

Amsterdam 
bronnummer : P 220a - P 220e 
spectrum : |imi*»«r j » | geluidniveau 95 dB(A) 
bronomschhjving : Achtergevel muur bioscoop 
oppervlak bron [m21 : 17.50 
Cd [dB] . , £ , 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 90 
opmerkingen : 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt (dB(A)J 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13.3 -22,5 -24.6 
scheidingsoppervlak S 1,0 [ n ^ 
absorberend oppervlak A 0,8 |m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 58,0 63,0 68.0 
Buitenwandconstructie 400 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 70,2 89,2 106,2 130,2 152,2 157,2 162,2 167,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw [dB(A)J 9,7 5.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 12,8 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie [dB] 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Di [dB] 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3.0 

11 g»luidvermog«n van bron, Lw [dB(A)] 12.7 8,8 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 15,1 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)*9+Di) 

16 «o ; city achlwgav*!»)» 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
- Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

proiectnummer 
naam bedri|f 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 221a -P 221e 

geluidniveau 95 dU(A) 
bronomschh|ving 
oppervlak bron |m?| 
Cd [dB] 

Achtergevel toplaag 
30,00 

5 
Oi [dB] •aal -
muziek / tonaalcorr. hindlnvoer ,• 
Ra, constructie 
opmerkingen 

86 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72.5 87,6 90,1 88,5 85.7 85.9 76.7 74.6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetenng inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3+10log(S/A)) [dB] 38,3 39,4 27,9 7,3 -12,5 -13,3 -22,5 -24,6 
scheidingsoppen/lak S 1,0 (mT 
absorberend oppervlak A 0,8 [m*0 R ] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R (dB) 31,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 60,0 65,0 
Wandconstructje 225 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 65,2 84.2 101,2 125,2 148,2 154,2 159,2 164,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

(dB(A)] 17,1 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 

[<»1| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

r10 Di [dB] 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.0 

11 gcluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10,LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)] 20,1 16.2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 21,7 

i> is JOU; tjty acM*rg«v«l *% 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

proiectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartman 
Amsterdam 
P40J 
hamftnocr |w 

plantsoen 

geluidniveau 
bronomschnjving 
oppervlak bron |m2) 
Cd (dB) 

Dak zijde KG 
38,50 

5 

plantsoen 

geluidniveau 

Di [dB) « » -
muziek / tonaalcorr . h.in.J.w—" v 
Ra, constructie 
opmerkingen 

83 

95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt (dB(A)) 72.5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49.0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 41,3 42,4 30,9 10,3 -9,5 -10,3 -19,5 -21.6 
1.0 jmT 
0,4 [m*OR] 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 31,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 60,0 65,0 
Wandconstructie 225 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 62,2 81,2 98,2 122,2 145,2 151,2 156.2 161,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd«10-LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

[dB(A)) 21,2 17,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.8 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

10 Di [dB] 0,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2.0 2.0 2,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10'LOG(opp)*9+Di) 

[dB(A|] 21,2 19,3 4,8 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 23,5 

84.200/ ctt^ukm 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht • Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

k projectnummer 
f naam bedrijf 

adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartman 
Amsterdam 
1' 402.1 P 402c 
I.J.Ill , . * > " | * 

plantsoen 

geluidniveau 
bronomschri|ving 
oppervlak bron |m2] 
Cd [dBJ 

Dak zijde KI 
28,00 

5 

plantsoen 

geluidniveau 

Di |dB] pUtdHi I » 

muziek / tonaalcorr. '»»l»v^ 1» 
Ra. constructie 
opmertunomi 

83 

95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72.5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76.7 74,6 95.0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie, R [dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100.0 
Wanden bioscoop 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie im 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10tog(S/A)) [dB] 41,3 42,4 30,9 10,3 -9.5 -10,3 -19,5 -21,6 
1,0 [mT 
0.4 [m"OR) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R [dB] 31.0 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 60,0 65,0 
Wandconstrucbe 225 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie |dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)*5*6) |dB] 62,2 81,2 98,2 122,2 145.2 151,2 156,2 161.2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10"LOG(opp)) 

(dB(A)] 19.8 15,9 1,4 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 21,5 

9 muziek / tonaal-correctie |dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ü i (dB] 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1 -7-Cd+10*LOG(opp)+9+ Di) 

[dB(A)] 19,8 17,9 3.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 

, t» .!..» . . 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastrichl • Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bednjf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron |m21 
Cd (dB) 
Di|dB) 
muziek / tonaalcorr 
Ra. constructie 
opmerkingen 

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplanlsoen 
Amsterdam 
P4Q3 
! l - * w 
Dak zijde KL 

21,88 
5 

p U d * ' T 

•uwlmroc » 
83 

geluidniveau 95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76,7 74,6 95,0 

2 geluidisolalie inwendige scheidingsconstructie, R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 

4 aangepast emissieniveau 
scheidingsoppervlak S 
absorberend oppervlak A 

(1-2-3+10log(S/A)) [dB] 41,3 42,4 30,9 10.3 -9,5 -10,3 -19,5 -21,6 
1,0 [ml 
0.4 Im-OR) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie. R [dB] 31,0 36,0 39,0 44,0 50.0 55,0 60,0 65,0 
Wandconstructie 225 kg/m2 

6 verbetenng uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 

7 geluiddemping ((1-4)+5+6) [dB] 62,2 81,2 98.2 122,2 145,2 151.2 156,2 161,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd*10*LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

10 Di 

[dB(A)J 18,7 14.8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

11 goluldvermogon van bron, Lw 
(1-7-Cd+10*LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A)J 18.7 16.8 2,3 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 21,1 

«82007 rtydik,!, 



CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS BV 
Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

projectnummer 
naam bedrijf 
adres bedrijf 

bronnummer 
spectrum 
bronomschrijving 
oppervlak bron [m2] 
Cd [dB] 
Di [dB] 
muziek / tonaalcorr 
Ra, constructie 

<mgen  

20062647 
City Theater 
Kleine Gartmanplantsoen 
Amsterdam 
P 4 0 4 a - P 4 0 4 h 
hjndmv,»-. | y j 

Dak 
123,70 

5, 
DMlM 

BJ 

geluidniveau 95 dB(A) 

BRONBEREKENING 

octaafbanden 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

1 geluidniveau emissiepunt |dB(A)] 72,5 87,6 90,1 88,5 85,7 85,9 76.7 74,6 95,0 

2 geluidisolatie inwendige scheidingsconstructie. R 
Wanden bioscoop 

[dB] 35,0 49,0 63,0 82,0 99,0 100.0 100,0 100,0 

3 verbetering inwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 aangepast emissieniveau (1-2-3*10log(S/A)) [dB] 41,3 42,4 30,9 10,3 -9,5 -10,3 -19.5 -21,6 
scheidingsoppervlak S 1.0 \m'] 
absorberend oppervlak A 0,4 (m*0 R.) 

5 geluidisolatie uitwendige scheidingsconstructie, R [dB] 31,0 36,0 39,0 44,0 50,0 55.0 60,0 65,0 
Wandconstructie 225 kg/m2 

6 verbetering uitwendige scheidingsconstructie [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 geluiddemping ((1-4)+5-»6) [dB] 62.2 81.2 98,2 122,2 145.2 151,2 156,2 161,2 

8 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)) 

9 muziek / tonaal-correctie 

1 0 Di 

[dB(AJ] 26,2 22,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 

[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[dB] 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

11 geluidvermogen van bron, Lw 
(1-7-Cd+10'LOG(opp)+9+Di) 

[dB(A|] 26.2 24,3 9.8 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 28.5 
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