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1 PROJECTGEGEVENS 

Activiteit: 
Uitbreiding en wijziging van een bestaande pluimveehouderij, gelegen aan de 
Stevensbeekseweg 10A en 12 te Overloon (kadastraal bekend als gemeente Boxmeer, sectie 0, 
nummer 960-970-971). Voor ligging, zie bijlage. 

In itiatiefnerner: 
Mts. van der Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A en 12 
5825 JC Overloon 
T: 0485-383793 

8evoegd gezag: 
Gemeente Boxmeer 
Bakelgeertstraat 43-45 
5831 CS Boxmeer 
T: 0485-585911 
F: 0485-572432 

Te nernen besluit: 
Het verlenen van een milieuvergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer 

Procedurele stand van zaken: 
Advies aanvraag 
Ter inzage legging 
Richtlijnadvies 

Samenstelling cornrnissie MER: 
Ing. H.H. Ellen (lid) 
Ir. N.G. ketting (voorzitter) 
C. Spapens (lid) 
Drs. R.A.A. Zwiers (werkgroepsecretaris) 
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30 augustus 2007 
16 oktober 2007 

7 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

081117 MER 04.07.301 .02.hv Cruijsen.doc 

Exlan 

8 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12. Overloon 

2 SAMENVATTING 

Exlan 

Initiatiefnemer heeft een pluimveehouderij aan de Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon. 
Gezien de noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de 
ingebrachte arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien van een bedrijf met 96.300 leghennen 
en 362 rose vleeskalveren, naar een bedrijf met circa 208.000 stuks leghennen. 
Het uitvoeren van de uitbreiding op een andere locatie is geen alternatief. Aangezien de 
bestaande locatie van de initiatiefnemer zelf is en de plannen hier goed uitvoerbaar zijn, vindt er 
verbouw van het huisvestingssysteem plaats op de bestaande locatie. Om deze uitbreiding 
mogelijk te maken wordt er emissiearm verbouwd. De nu gevraagde aantallen leghennen zullen 
voor de toekomst voldoende zijn om een rendabel bedrijf te blijven behouden. Verdere 
uitbreiding naar meer dieren ligt niet in de planning voor de naaste toekomst. Verplaatsing naar 
een landbouwontwikkelingsgebied is op dit moment financieel geen haalbaar alternatief. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 een 
duurzaam bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel verbouw van de bestaande 
stallen, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect milieu, 
gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 

In het MER zijn voor aile aspecten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening die van 
belang zijn v~~r de uiteindelijke beoordeling van de in te dienen aanvraag voor een 
milieuvergunning, gegevens verzameld en de mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken. 

Referentiesituatie 
Het uitgangspunt is de referentiesituatie, ofwel de huidige milieuvergunning bestaande uit 
96.300 leghennen en 362 rose vleeskalveren. De leghennen zijn gehuisvest in drie 
pluimveestallen. De inrichting is op dit moment in deze omvang in werking. 

De voorgenomen activiteit 
De bedoeling is om de uitbreiding naar totaal 208.000 leghennen binnen de drie bestaande 
stallen te realiseren d.m.v. een volieresysteem. Ten behoeve van deze uitbreiding zal het 
bestaande perfosysteem omgebouwd worden. De bestaande stallen worden van een 
emissiearm systeem voorzien en de dieren worden volgens de nieuwste eisen van de 
welzijnswet gehuisvest. De bestaande vleeskalverenstallen worden in het nieuwe plan 
ge·integreerd en zullen gaan dienen als eierlokaal en machineloods. 
Aile kippenmest wordt in mestcontainers achter de stallen opgeslagen. De mestcontainers 
worden wekelijks afgevoerd. 
Om aan de landelijke normen voor geur, ammoniak en fijnstof te voldoen, wordt gebruik 
gemaakt van centrale afzuiging met een verhoogde luchtsnelheid. De hoge luchtsnelheid zorgt 
voor een grotere pluimstijging van de ventilatielucht. De grote pluimstijging zorgt ervoor dat de 
depositie van ammoniak, geur en fijnstof wordt gereduceerd, doordat het grootste gedeelte van 
de stof 'verwaait' en niet meer neerslaat. 

Alternatief 1 
In het alternatief voor de voorgenomen activiteit, wordt eveneens naar 208.000 leghennen 
uitgebreid. Aangezien de fijnstofemissie bij de uitbreiding van het pluimveebedrijf sterk 
toeneemt, kunnen reducerende maatregelen worden toegepast om de fijnstofconcentratie te 
bedwingen. In alternatief 1 wordt op elke pluimveestal een waterwasser toegepast. Het wassen 
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van water zorgt voor een fijnstofreductie van circa 60%. Het stalsysteem en dieraantallen blijven 
in het alternatief gelijk aan de voorgenomen activiteit. 

Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 
In het MER is gezocht naar het meest milieuvriendelijke alternatief voor de diverse 
milieuaspecten. Met name ammoniak, geur en fijnstof zijn daarbij belangrijk. Door het 
toepassen van een chemische wasser met 90% ammoniakreductie op aile drie de stallen wordt 
het minste NH3 geproduceerd. Tevens zorgt dit systeem voor 30% geurreductie en 70-90% 
fij nstofred uctie. 

Gevolgen voor het milieu 
In het MER zijn de gevolgen van de voorgenomen activiteit op het milieu beschreven. Tevens is 
gekeken naar verschillende alternatieven die enigszins invloed op het milieu zouden kunnen 
uitoefenen. 

Ammoniakemissie 
De ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit neemt gering af in vergelijking tot de 
ammoniakemissie in de vigerende vergunning, namelijk respectievelijk 11.440 kg in de 
voorgenomen activiteit naast 11.498 kg in de vigerende vergunning. 
De inrichting is gelegen binnen de 250-meter zone t.o.v. voor een verzuring gevoelig gebied. 
In de voorgenomen activiteit neemt tevens de ammoniakdepositie op kwetsbare natuur af t.o. v 
de vigerende situatie. 

Geuremissie 
De geuremissie is in verband met de forse uitbreiding in dieraantallen toegenomen t.o.v. de 
vigerende vergunning. In de vigerende situatie is sprake van een lichte overschrijding van de 
geurnorm. Door ondermeer het toepassen van centrale afzuiging, wordt in de voorgenomen 
activiteit de geurnorm niet overschreden. Hierdoor wordt in de voorgenomen activiteit aan de 
wettelijke norm van 8 en/of 14 (geurgevoelig object) als maximale geurbelasting voldaan. 

Luchtkwaliteit 
In de voorgenomen activiteit wordt gebruik gemaakt van een verhoogde uittreesnelheid van de 
ventilatielucht om de concentratie van fijnstof in de lucht te beperken. Door de getroffen 
maatregelen vindt er, ondanks de voorgenomen uitbreiding, geen verslechtering plaats van de 
luchtkwaliteit t.o.v. de vigerende situatie. De fijnstofemissie in de aangevraagde situatie is lager 
dan in de vigerende situatie. Omdat in de aangevraagde situatie enkele emissiepunten worden 
verlegd, wijzigt de concentratie op verschillende contourpunten t.o.v. de vigerende situatie. 
Aigemeen gezien neemt in de aangevraagde situatie de gemiddelde concentratie op de 
inrichtingsgrens af t.o. v. de vigerende situatie. 

Bodem en water 
Bij geen van de alternatieven is sprake van verontreiniging van de bodem of van het 
oppervlaktewater. Het hemelwater van daken en erf is niet verontreinigd. Het hemelwater, 
afkomstig van de bestaande verharden oppervlakten, wordt als in de vigerende situatie door de 
opgevangen in naastgelegen sloten of infiltreert geleidelijk aan in de grond. 

Energie 
In de voorgenomen activiteit neemt het energieverbruik gering toe t.o.v. de vigerende situatie. 
De toename in energieverbruik wordt veroorzaakt door de uitbreiding in dieraantallen. Ook het 
gebruik van drukventilatoren zorgt voor extra energieverbruik. Door het wegvallen van het 
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mestbeluchtingsysteem, wat eveneens veel energie vraagt, neemt in de voorgenomen activiteit 
per saldo het energieverbruik slechts iets toe t.o.v. de vigerende situatie. 

Geluid 
Met de voorgenomen activiteit worden er extra geluidsbronnen ge·introduceerd. Ook het aantal 
transport bewegingen neemt toe t.o.v. de vigerende situatie. Echter is de situering t.o.v. de 
omliggende woningen niet zodanig dat er geluidhinder ontstaat die niet vergunbaar is. Oit is in 
het akoestisch onderzoek weergegeven. 

Verkeer 
De vervoersbewegingen van en naar de inrichting nemen toe t.o.v. de vigerende situatie, maar 
niet zodanig veel dat er van hinder kan worden gesproken. Per vracht wordt meer vervoert dan 
eerst. Ook dit is in het akoestisch onderzoek verwerkt. 

Veiligheid 
lowel intern als extern kan niet gesproken worden van grate veiligheidsrisico's. Aileen bij de 
opslag van het zwavelzuur voor de luchtwassers moeten de veiligheidsvoorschriften goed 
nageleefd worden. leker omdat het bedrijf in een waterwinninggebied is gelegen. 

Landschap en omgeving 
De omgeving van de Stevensbeekseweg kan worden omschreven als een landelijk gebied met 
diverse agrarische activiteiten. Door de voorgenomen plannen vindt er geen aantasting of 
verstoring van bestaande flora en fauna plaats. Daarnaast is er sprake van weinig 
natuurwaarden in de directe omgeving van de inrichting. 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 
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3 INLEIDING 
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Initiatiefnemer heeft een pluimveehouderij aan de Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon. 
Gezien de noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de 
ingebrachte arbeid is het noodzakelijk am uit te groeien van een bedrijf met 96.300 leghennen 
en 362 rose vleeskalveren, naar een bedrijf met circa 208.000 stuks leghennen. De 
rundveetak(vleeskalveren) zal komen te vervallen. De bestaande stallen worden heringericht. Er 
wordt binnen de bestaande stallen omgeschakeld van een grondhuisvestingssysteem naar een 
volieresysteem. 

Het uitvoeren van de uitbreiding op een andere locatie is geen alternatief. Aangezien de 
bestaande locatie van de initiatiefnemer zelf is en de plannen hier goed uitvoerbaar zijn, vindt er 
verbouw en renovatie van het huisvestingssysteem plaats op de bestaande locatie. am deze 
uitbreiding mogelijk te maken wordt er emissiearm verbouwd. De nu gevraagde aantallen 
leghennen zullen voor de toekomst voldoende zijn am een rendabel bedrijf te blijven behouden. 
Verdere uitbreiding naar meer dieren ligt niet in de planning voor de naaste toekomst. 

Omdat er uitbreidingsplannen zijn voor meer dan 60.000 hennenplaatsen, is een milieu­
effectrapportage verplicht, als voorbereiding op de in te dienen aanvraag vergunning Wet 
milieubeheer. 

Het doel van de initiatiefnemer is am van de locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 een 
duurzaam bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel verbouw van de bestaande 
stallen, is het mogelijk am, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect milieu, 
gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 
Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie is de afgelopen jaren wei besproken met 
diverse instanties, maar tot nu toe niet haalbaar gebleken. 
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4 BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

4.1 Vigerende situatie 

Het pluimveebedrijf beschikt op dit moment over een milieuvergunning (8.4) uit 1996, aangevuld 
met een veranderingsvergunning d.d. 14-12-2004 voor 96.300 leghennen en 362 rose 
vleeskalveren. De leghennen zijn gehuisvest in drie pluimveestallen. 

• label 1 Dieren volgens vigerende vergunning 

Diercategorie Ravcode Stalsysteem Aantal NH3 NH3 Geur Geur 
dieren factor emissie factor emissie 

Leghennen Grondhuisvesting met beluehting 96.300 0,110 10.593 0,34 32.742 
E 2.8 onder gedeeltelijk verhoogde 

roostervloer (perfosysteem) 
Vleeskalveren 

A 4.3 Overige huisvestingssystemen 362 2,5 905 35,6 12.887,2 
:s 8 mnd 
Totalen 11.498 45.629,2 

4.2 Voorgenomen activiteit 

De aanvrager zal verzoeken om een vergunning voor de gehele inrichting in verband met het 
veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4, lid 1). 

Het pluimveebedrijf beschikt op dit moment over bovenstaande milieuvergunning. De bedoeling 
is om de uitbreiding naar totaal 208.000 leghennen binnen de drie bestaande stallen te 
realiseren d.m.v. een vOlieresysteem (zie onderstaande tabel). Ten behoeve van deze 
uitbreiding zal het bestaande perfosysteem omgebouwd worden. De bestaande stallen worden 
van een emissiearm systeem voorzien en de dieren worden volgens de nieuwste eisen van de 
welzijnswet gehuisvest. De bestaande vleeskalverenstallen worden in het nieuwe plan 
ge'integreerd en zullen gaan dienen als eierlokaal en loods. 

• label 2 Dieren volgens aangevraagde vergunnlng 

Diercategorie Rav 
code 

Leghennen 

E 2.11 .2 

Totalen 

Stalsysteem 

50% van de leefruimte is rooster 
met daaronder een mestband. 
Mestbanden minimaal tweemaal 
per week afdraaien. Roosters 
minimaal in twee etages. 

4.3 Omvang activiteit 

Aantal NH3 NH3 Geur Geur 
dieren factor emissie factor emissie 
208.000 0,055 11 .440 0,34 70.720 

11.440 70.720 

De totale bedrijfsomvang zal gaan bedragen: 208.000 stuks leghennen (zie bovenstaande 
tabel), De activiteiten binnen de inrichting van de initiatiefnemer zulien voornamelijk gaan 
bestaan uit het produceren en distribueren van eieren. Op jaarbasis zal het bedrijf circa 
55.000.000 stuks eieren produceren en afleveren. 
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Advise", 

Zodra de milieuvergunning is verleend, zal gestart worden met de uitvoering van het plan. 
Aangezien er sprake is van verbouw van de bestaande stallen is er sprake van een 
stapsgewijze uitvoering. Ten behoeve van de uitbreiding van de inrichting aan de 
Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon, worden de volgende bouwactiviteiten uitgevoerd: 

o Het plaatsen van centrale afzuiging per nok in de stallen; 

o Omzetten van vleeskalverenstal (nr. 7) in machineloods/-opslag; 

o Omzetten van vleeskalverenstal (nr. 4) in eiersorteer- en inpaklokaal; 

4.4 8eschrijving bouwwerk 

De bouwkundige constructieve opzet van de stall en is een staalconstructie met stalen spanten 
en kolommen. De dakbedekking is voorzien van golfplaten. De buitenmuren zijn van 
metselwerk. De mestopslag, gesitueerd achter de stallen, bestaat uit gestorte betonnen vloer, 
waarop mestcontainers (afgedekt) zijn geplaatst. De stalinrichting bestaat voornamelijk uit 
metaal (stellingen) en kunststof (voer-/drinksysteem en roosters). 

o De totale oppervlakte van de bestaande pluimveestal (1) bedraagt circa 7.328,8 m2
. De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 6,87 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,60 
meter. De pluimveestal biedt huisvesting aan 100.000 stuks leghennen. Aantal plaatsen = 
aantal dieren. De leghennen worden in een vOlieresysteem gehuisvest met circa 7,2 
leghennen per m2 bruikbaar leefoppervlak. 
Aan de achterzijde van de stal zijn per nok twee emissiepunten geplaatst op een hoogte van 
6,75 meter. Locatie van de emissiepunten zijn in de bijlagen opgenomen. 

o De totale oppervlakte van de bestaande pluimveestal (2) bedraagt circa 4.356 m2
• De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 5,6 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,6 meter. 
De pluimveestal biedt huisvesting aan 61.000 stuks leghennen. Aantal plaatsen = aantal 
dieren. De leghennen worden in een vOlieresysteem gehuisvest met circa 7,2 leghennen per 
m2 bruikbaar leefoppervlak. 
Aan de achterzijde van de stal zijn per nok 1wee emissiepunten geplaatst op een hoogte van 
6,75 meter. Locatie van de emissiepunten zijn in de bijlagen opgenomen. 

o De totale oppervlakte van de bestaande pluimveestal (3) bedraagt circa 3.669,6 m2
• De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 5,4 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,60 
meter. De pluimveestal biedt huisvesting aan 47.000 stuks leghennen. Aantal plaatsen = 
aantal dieren. De leghennen worden in een volieresysteem gehuisvest met circa 7,2 
leghennen per m2 bruikbaar leefoppervlak. 
Aan de achterzijde van de stal zijn per nok twee emissiepunten geplaatst op een hoogte van 
6,30 meter. Locatie van de emissiepunten zijn in de bijlagen opgenomen. 

De leghennen worden gehouden in een stal met over gehele oppervlakte van de dierruimte een 
strooiselvloer. In de drie stallen bevinden zich staanders met etages met roostervloeren en 
mestbanden. Mest geproduceerd op de roostervloer valt op de daaronder gelegen mestband en 
wordt gedroogd met lucht. Twee keer per week wordt de mest uit de stal verwijderd. 
Met de uit te voeren huisvestingssystemen is rekening gehouden met de huidige 
welzijnswetgeving en het gekozen voersysteem. Maximaal 9 dieren worden per m2 bruikbaar 
leefoppervlak gehouden en circa 50% van de bruikbare (Ieef)oppervlakte bestaat uit 
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roostervloer met daaronder een mestband. De roostervloeren zijn toegepast in minimaal twee 
etages. 

Stal1 

Roosterbreedte boven (incl. legnesten) 

Roosterbreedte onder 14 x 2,2 m = 

Strooiselruimte = stalbreedte 

Leefopp. 136 x 102,5 = 
Plateau aan voorzijde 1,0 m 
Korter (m.u.v. legnesten) Lv.m.deuren 

100.000: 13.912 m2 = 7,19 dieren per m2 

37,40 m 

30,80 m 

68,20 m 
67,80 m 

136,00 m 

13.940 m2 

27,50 m2 

13.912 m2 

Verhouding roostervloer en scharrelruimte: 68,20 x 102,50 = 6.990,50 -27,50 = 6.963 m2 

67,80 x 102,50 = 6.949,50 m2 

Stal2 

Roosterbreedte boven (incl. legnesten) 26,9 m 

Roosterbreedte onder 10 x 2,2 m = 22,Om 

Strooiselruimte = stalbreedte 48,4 m 

97,3 m 

Leefopp. 97,3 x 87 = 8.465 m2
_ 20 m2 (plateau korter Lv.m. deuren)= 8.445 m2 

61.000: 8.445 = 7,2 dieren per m2 

Verhouding roostervloer en scharrelruimte: 48,90 x 87 = 4.254,30 -20 = 4.234,30 m2 

48,40 x 87 = 4.210,80 m2 

Stal3 

Roosterbreedte boven (incl. legnesten) 

Roosterbreedte onder 8 x 2,2 

Strooiselruimte = stalbreedte 
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Leefopp. 75,80 x 87 = 6.595 m2 
- 15 m2 (plateau korter LV.m. deuren) = 6.580 m2 

47.000: 6.580 = 7,1 dieren per m2 

Verhouding roostervloer en scharrelruimte: 38 x 87 = 3.306 -15 = 3.291 m2 

37,80 x 87 = 3.288,60 m2 

4.5 Stalsystemen 

De bestaande stallen worden voorzien van een ander emissiearm huisvestingssysteem. Dit 
systeem voldoet aan de maximale emissiewaarde van de nieuwe AMvB Huisvesting zoals die in 
de Staatscourant gepubliceerd is in december 2005. Tevens is dit systemen ook opgenomen in 
de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 
2007. De leghennen worden volgens de nieuwste eisen van de Welzijnswet voor dieren 
gehuisvest. Voor een overzicht van de toe te passen stalsystemen, zie paragraaf 4.1 en 4.2 
(leaflets stalsystemen: zie bijlage). De voormalige vleeskalverenstallen worden in het nieuwe 
plan ge·integreerd. 

Ventilatie: 
In de vigerende situatie worden de stallen op een natuurlijke wijze geventileerd. Er zijn 
openingen aanwezig in de zijgevels, tevens zijn de nokken open. In de nieuwe situatie wordt 
aileen gebruik gemaakt van mechanische ventilatie d.m.v. onderdruk. De zijgevels en de 
nokken worden gebruikt voor de luchtinlaat. Tevens hebben de nokken een functie als 
lichtinlaat. Dit is de reden dat er gewerkt wordt met twee luchtkanalen per kap. Omdat gewerkt 
wordt met een systeem met onderdruk kunnen de luchtinlaten niet als emissiepunten worden 
beschouwd bij de geur-, ammoniak- en stofberekeningen. 
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Het Besluit MER kent in de intensieve veehouderij vier intensieve bedrijfstypen die zich bezig 
houden met het fokken, mesten of houden van: 
[] Hennen; 
[] Mesthoenders; 
[] Vleesvarkens; 
[] Zeugen. 

De initiatiefnemer is voornemens bestaande stallen intern te verbouwen en in werking te 
brengen voor de huisvesting van meer dan 60.000 leghennen. Voor deze uitbreiding geldt 
ingevolge het Besluit MER de verplichting een milieueffectenrapportage op te stellen. 

Een MER wordt voorafgegaan door een startnotitie. Deze startnotitie geeft globale informatie 
over: 
[] Wat met de activiteit wordt beoogd; 
[] De aard en omvang van de activiteit; 
[] Plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
[] Vergunde situatie betreffende locatie; 
[] Te verwachten milieugevolgen inclusief alternatieven. 

De informatie is bedoeld voor omwonenden, bevoegd gezag, diverse organisaties, de 
Commissie voor de milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs die erbij betrokken dienen 
te worden. 
De MER-commissie heeft na bestudering van de startnotitie en een locatiebezoek 
d.d.06-09-2007 richtlijnen verstrekt aan het bevoegd gezag waar in het MER rekening mee 
moet worden gehouden. De gemeente Boxmeer heeft deze richtlijnen ongewijzigd 
overgenomen. 

Tijdens de te volgen procedures zijn er diverse inspraakmomenten. Het eerste inspraakmoment 
heeft plaatsgevonden door publicatie van de startnotitie door de gemeente Boxmeer gedurende 
zes weken (vanaf 30 augustus 2007). In deze weken kunnen wensen ten aanzien van de 
inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt. Er zijn geen reacties binnengekomen bij de 
gemeente Boxmeer. 

Pas nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, zal de procedure 
aangaande de Wet milieubeheer worden voortgezet. De coordinatie van deze procedures 
be rust bij de gemeente Boxmeer. 

5.2 Vergunningen 

Op de locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 zijn in het verleden milieu- en 
bouwvergunningen afgegeven. De vigerende rechtsgeldige milieuvergunning is door het 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxmeer afgegeven in 1996, 
aangevuld met een veranderingsvergunning d.d. 14-12-2004. De vergunning is volledig in 
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werking getreden. De veebezetting omvat 96.300 leghennen en 362 rose vleeskalveren (zie 
paragraaf 4.1 of de bijlage voor NH3-emissie en Odour units). 

De nu aan te vragen milieuvergunning omvat enkelleghennen, totaal 208.000 dierplaatsen. De 
bestaande pluimveestallen worden emissiearm uitgevoerd. Voor deze gewijzigde stallen zal de 
nieuwe milieuvergunning aangevraagd worden. 

5.3 Tijdschema 

Rekening houdende met de termijnen zoals die in de Wet milieubeheer zijn vastgelegd, kan een 
globale indicatie worden gegeven van het te doorlopen tijdspad: 

Activiteit 

Indienen startnotitie MER bij de gemeente 
Boxmeer 

Bekendmaking 

Inspraak voor richtlijnen MER 
Advies wettelijke adviseurs 

Advies commissie MER 

Overleg en vaststellen richtlijnen 

Opstellen en indienen MER 

Beoordelen aanvaardbaarheid MER 

Beoordelen ontvankelijkheid 
Milieuvergunning 

Publicatie MER + ontwerp beschikking Wm 

Inspraak / bezwaren / advies MER 

Toetsingsadvies commissie MER 

Beschikking Wet milieubeheer Wm 

Beroep beschikking Wm 

Milieuvergunning onherroepelijk 

Tijdstip 

Juli 2007 

September 2007 

Januari 2009 

Maart 2009 

Oktober 2009 

Januari 2010 

Actie door 

Gemeente Boxmeer 

Gemeente Boxmeer 

Een ieder 
Inspectie milieuhygiene 

Commissie MER 

Gemeente Boxmeer 

Initiatiefnemer / Exlan 
Consultants 

Gemeente Boxmeer 

Gemeente Boxmeer 

Gemeente Boxmeer 

Een ieder 

Commissie MER 

Gemeente Boxmeer 

Een ieder 

5.4 Internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid 

In de MER zal van internationaal tot lokaal beleid en de daaraan gekoppelde wetgeving, voor 
zover van toepassing op de plannen van de initiatiefnemer, besproken worden. Daarbij zal 
gekeken worden hoe deze het beste daarop aangepast kunnen worden. Indien noodzakelijk, 
zullen de alternatieven op een rijtje worden gezet. 
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Vanuit Europa zijn er twee richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden in het kader 
van de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer, te weten de Vogel- en Habitatrichtlijn 
en de IPPC Richtlijn. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 92/33/EEG), 
beschermen de natuur in heel Europa. Beide richtlijnen beschermen bepaalde gebieden. Elke 
lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen. Deze vormen samen een 
Europees netwerk van natuurgebieden: Natura-2000. 

Heden is er sprake van een nieuwe ontwerpbesluiten voor de aanwijzing van de eerste 111 
gebieden als Natura 2000-gebied. Tot 2001 heeft Nederland op basis van de Vogelrichtlijn 78 
gebieden aangewezen. Deze aanwijzingen gelden nog steeds en aan een deel van deze 
gebieden worden nu de instandhoudingdoelstellingen van Natura 2000 toegevoegd. De 
Habitatrichtlijngebieden zijn in 2003 aangemeld bij de Europese Commissie, maar nog niet 
aangewezen. Bij zowel de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden als bij de aanmelding van 
de Habitatrichtlijngebieden hebben aile betrokkenen hun reactie kunnen geven. 
Van de gebieden liggen de ontwerpbesluiten reeds ter inzage. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn wordt in Nederland ge'implementeerd door de 
Natuurbeschermingswet 1998. Op 18 januari 2005 heeft de Eerste Kamer de wet tot wijziging 
van de Natuurbeschermingswet 1998 aangenomen. Op 21 april 2005 is deze gepubliceerd in 
het Staatsblad. Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Met de inwerkingtreding van de wet vindt de toets die uit de Vogelrichtlijn voigt, plaats door 
vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de 
vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer er geen aparte toets meer nodig is. 
Voor habitatgebieden moet nog wei in de vergunningverlening op grond van de Wet 
milieubeheer rekening worden gehouden. Dit komt, omdat de procedure van aanwijzen nog 
formeel niet is afgerond. Pas als dat gebeurd is, is toetsing door de 
Natuurbeschermingswetvergunning voldoende. Voor die gebieden heeft de Habitatrichtlijn dus 
in principe een rechtstreekse werking. De bestuursorganen dienen bij de verlening van een Wet 
milieubeheer vergunning de gevolgen voor de Habitatnatuurwaarden te beoordelen (integrale 
toetsing). Het gaat om de bescherming van artikel 6, lid 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn. 
Wanneer voor een activiteit nu al een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is (bijvoorbeeld 
omdat het een beschermd natuurmoment is) ligt het in de rede dat de habitattoets voor de 
habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt. 
Voor veehouderijen in of bij Habitatrichtlijngebieden moet dat bij oprichtingen of uitbreidingen 
die significante gevolgen kunnen hebben, een habitattoets (passende beoordeling) worden 
doorlopen. 

In de directe omgeving van de locatie Stevensbeekseweg 10A_12 liggen geen gebieden die 
onder de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn vallen. Het dichtstbijgelegen Vogelrichtlijngebied, betreft 
Maasduinen (tevens natura 2000), ligt aan de Eckeltsche Beek ten zuiden van Afferden 
(Limburg) op circa 7,5 kilometer van de Stevensbeekseweg 10A_12. 
Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied (Boschhuizer bergen), ligt op een afstand van circa 
6.420 meter ten zuiden van de Stevensbeekseweg. Vooralsnog kan er vanuit worden gegaan 
dat de beoogde plannen van de initiatiefnemer op deze gebieden geen enkele invloed zullen 
uitoefenen. Een belangrijke rol hierbij speelt de ammoniak standstil die bij de in te dienen 
aanvraag vergunning Wet milieubeheer zal worden gerealiseerd. 
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De IPPC-richtlijn is sinds 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde 
installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander 
huisvestingssysteem toegepast worden, verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld 
het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden 
meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen. In het Besluit huisvesting wordt nader 
ingevuld wat onder een belangrijke wijziging wordt verstaan. 

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn aileen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 
1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat aileen de volgende 
installaties onder de werking van de richtlijn vallen: 
" meer dan 40.000 plaatsen voer pluimvee; 
" meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of; 
" meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De initiatiefnemer vraagt om een vergunning voor meer dan 40.000 pluimveeplaatsen. De 
IPPC-richtlijn is in principe van toepassing voor de leghennen binnen de inrichting. 
IPPC toetsing betekent dat antwoord moet worden gegeven op de vraag of er in het geval van 
de inrichting sprake is van een zogenaamde "belangrijke verontreiniging" welke negatieve en/of 
significante gevolgen voor de omgeving heeft. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met 
de bestaande toestand van het milieu, alsmede met het gebied waar de inrichting is gelegen en 
met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. Enkele onderdelen van de verticale BREF's (Best Available 
technology reference document) zijn voor veehouderijbedrijven van belang. 

Door het opstellen van een MER voldoet de initiatiefnemer aan de gestelde eisen en worden 
eventuele significante effecten in beeld gebracht. De BREF voor intensieve veehouderijen is het 
document om te bepalen wat BBT is. Het hele bedrijf voldoet aan de IPPC richtlijn en is voorzien 
van BBT++. 

5.4.2 Rijksbe/eid en wettelijk kader 

Nota Ruimte 
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. De Nota Ruimte bevat de visie 
van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
In de nota staat centraal dat het rijk de waarborgen voor ruimtelijke waarden van nationaal 
belang creeert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een 
beperkt aantal generieke regels gehanteerd. 

Vanuit het oogpunt van economie, milieu, landschappelijke kwaliteit en infrastructuur (verkeer, 
water, energie, logistiek) streeft het kabinet in de Nota Ruimte de bundeling na van niet­
grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw in landbouwontwikkelingsgebieden. In deze 
landbouwontwikkelingsgebieden wordt ruimte geboden voor nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven in een specifieke sector of een combinatie van sectoren. De provincies wordt 
gevraagd dergelijke gebieden aan te wijzen en in de streekplannen en/of reconstructieplannen 
te begrenzen en de ontwikkeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalsintensieve landbouw 
daarbuiten af te remmen. Het ruimtelijke beleid is erop gericht om de kracht van de bestaande 
landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden. 
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In het Structuurschema Groene Ruimte 2, welke in de Nota Ruimte is ge'integreerd, staat het 
voornemen om de intensieve veehouderij te concentreren in perspectiefvolle gebieden. De 
landbouwontwikkelingsgebieden zoals opgenomen in de Reconstructiewet Zandgronden vallen 
onder deze perspectiefvolle gebieden. Hetzelfde geldt voor de duurzame locaties in de 
verwevingsgebieden. De locatie aan de Stevensbeekseweg 1 OA -12 bevindt zich in een 
extensiveringsgebied natuur. Maar omdat er geen haalbare plannen op tafel liggen om tot een 
bedrijfsverplaatsing te komen, wordt er door de initiatiefnemer vooralsnog van uitgegaan dat er 
op deze locatie ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet maakt het mogelijk natuurmonumenten te beschermen door deze 
aan te wijzen als "beschermd natuurmonument" of "staatsmonument" en aan de aanwijzing 
bepaalde rechtsgevolgen te verbinden. V~~r schadelijke handelingen in en rondom een 
beschermd natuurmonument geldt een vergunningplicht. De provincie is hierbij de 
vergunningverlenende instantie. Het dichtstbijzijnde Natuurbeschermingswetgebied is de 
Deurnese Peel (gemeente Deurne) op circa 11 kilometer van de Stevensbeekseweg 10A_12. 
Door deze afstand kan er, net als in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, vanuit 
worden gegaan dat de beoogde plannen van de initiatiefnemer op dit gebied weinig tot geen 
invloed zullen uitoefenen. Een belangrijke rol hierbij speelt de ammoniak standstil die bij de in te 
dienen aanvraag vergunning Wet milieubeheer zal worden gerealiseerd. Aangezien de 
ammoniak standstil zal geen natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk zijn. 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet vormt voor wat betreft de soortenbescherming een concrete en correcte 
implementatie van de habitatrichtlijn. Deze wet is op 1 april 2002 in werking getreden. Doel van 
deze wet is de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. Ais 
gevolg van ruimtelijke ingrepen is het mogelijk dat beschermde soorten beschadigd, verstoord 
of vernietigd worden. Ais op basis van onderzoeksgegevens blijkt dat beschermde soorten 
voorkomen, kan dit consequenties hebben voor de voorgenomen ruimtelijke ingreep. 
Om de plannen van de initiatiefnemer te kunnen realiseren, dient t.b.v. de uitbreiding het 
huidige bouwblok niet aangepast te worden. Op dit onderdeel zijn dientengevolge geen 
problem en te verwachten. 

Met ingang van juli 2004 geldt een Wijziging Besluit vrijstelling beschermde plant- en 
diersoorten. Met de wijziging worden knelpunten opgelost die o.a. bestaan bij ruimtelijke 
projecten als gevolg van de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Bij veel 
werkzaamheden hiermee samenhangend is het niet langer nodig een ontheffing van Flora- en 
Faunawet aan te vragen om beschermde dieren te verstoren of bijvoorbeeld beschermde 
planten te maaien. In plaats hiervan gaat een vrijstelling gelden. Om gebruik te kunnen maken 
van de vrijstelling is het wei nodig om te werken volgens een gedragscode. Aileen als het gaat 
om veel voorkomende soorten is het niet nodig om volgens een dergelijke gedragscode te 
werken. 

Exlan Consultants heeft een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd voor de locatie 
Stevensbeekseweg 10A_12, waarbij gegevens zijn opgevraagd bij Het Natuurloket en het 
bureau Natuurverkenningen (Directie Ecologie) van de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt 
dat de activiteiten van de initiatiefnemer geen nadelige gevolgen zullen hebben voor de 
omgeving voor wat betreft de Flora- en Faunawet (zie quickscan natuurtoets in de bijlage). V~~r 
aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied Stevensbeekseweg 10A_12 te 
Overloon, dient geen ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden 
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voor strikt beschermde soorten. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van de 
algemene soorten niet in gevaar. Een ontheffing of eventuele compensatie is hier niet van 
toepassing. 

Wet milieubeheer 
De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning zal worden getoetst aan de Wet milieubeheer, 
met uitzondering van de aspecten ammoniak, geurhinder en fijn stoff waarvoor afzonderlijke 
wetgeving bestaat. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Van belang voor het aspect ammoniakemissie bij vergunningverlening is de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) welke per 8 mei 2002 van kracht geworden is. Bij de beslissing inzake de 
vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag 
de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven 
uitsluitend op de wijze zoals die is aangegeven in de Wav. 

Uit de Wav voigt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven welke zich 
bevinden binnen een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter hieromheen en bedrijven 
welke hierbuiten zijn gelegen. Voor de eerste groep bedrijven geld en beperkingen bij uitbreiding 
van het bedrijf. Kwetsbaar gebied moet voldoen aan twee criteria: Het moet (in het 
ammoniakbeleid van voor 1 januari 2002) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt en 
daarnaast zijn opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS), welke door de provincie is 
vastgesteld (zie onderdeel Provinciaal beleid). 
Het dichtstbijgelegen kwetsbaar (A-)gebied Heidewoud bevindt zich op een afstand van minder 
dan 250 m vanaf het eerste dierenverblijf, namelijk circa 25 meter. Het betreft de bossen aan 
de zuidzijde van de inrichting. 
De inrichting aan de Stevensbeekseweg heeft daardoor te maken met de beperkingen gesteld 
in de Wav. Aan de hand van het verspreidingsmodel AAgro-stacks is in het MER de depositie 
van ammoniak op de kwetsbare gebieden bepaald. 
In het kader van de Wav dient ook getoetst te worden aan de IPPC-beleidslijn zoals vastgesteld 
door de Minister van Vrom op 25 juni 2007. Zie hiervoor met name de IPPC-omgevingstoets in 
bijlage 8. 

Gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Per 1 mei 2007 is de gewijzigde Wav in werking getreden. Van belang daarbij zijn de volgende 
3 wijzigingen t.o.v. de Wav uit 2002: 
[] 

[] 

[] 

De inperking van de te beschermen kwetsbare gebieden; 
De mogelijkheid tot intern salderen; 
De mogelijkheid voor rundveehouderijen om uit te breiden naar 200 stuks melkvee en 140 
stuks jongvee. 

De gewijzigde wet omvat onder andere een inperking van de te beschermen 
natuurgebieden. de mogelijkheid voor interne saldering en voor IPPC-bedrijven hoeft er niet 
meer getoetst te worden aan het begrip 'belangrijke verontreiniging', maar is een artikel 
opgenomen voor gpbv-installaties dat een vergunning "wordt geweigerd als niet kan worden 
voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging 
van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld. 
maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken 
kunnen worden gerealiseerd". Met de beleidslijn IPPC- omgevingstoetsing wordt door VROM 
hier een nadere invulling aan gegeven. 
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Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

Ex'an 

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, kortweg genoemd het Besluit 
huisvesting, is op 28 december 2005 in het Staatsblad nr. 675 gepubliceerd. Het Besluit is per 
01-04-2008 in werking getreden. 
Het Besluit huisvesting wordt gebaseerd op artikel 8.44 Wm en bevat algemene regels voor 
veehouderijen. Met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij zal invulling worden 
gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. 
Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe zal het besluit 
zogenaamde maximale emissiewaarden bevatten. Op grond van het besluit mogen aileen nog 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde, toegepast worden. 

Het bevoegd gezag moet bij de vergunningverlening zorgen dat er geen strijdigheid met het 
Besluit ontstaat (art. 8.9 wm). Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund 
worden met een emissiefactor die hoger is dat de maximale emissiewaarde van het Besluit. Het 
Besluit gaat (voorlopig) aileen maximale emissiewaarden bevatten voor varkens, kippen en 
melkrundvee. Bovendien is het niet zo dat huisvestingssystemen meteen vanaf het moment van 
in werking treden van het Besluit aan de maximale emissiewaarden moeten voldoen. Nieuwe 
stallen zullen er meteen aan moeten voldoen. Voor bestaande stallen zullen echter 
overgangstermijnen gaan gelden. De stalsystemen die toegepast gaan worden binnen de 
inrichting van de initiatiefnemer voldoen allemaal aan het Besluit huisvesting. 

Op 27 maart 2007 is in Staatscourant 61 gepubliceerd het Ontwerpbesluit houdende wijziging 
van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (interne saldering). De belangrijkste 
wijzigingen ten opzichte van het huidige besluit zijn: 
[] Het mogelijk maken van het zogenaamde "intern salderen"; 
[] Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 als datum waarvoor veehouderijen, die 

vallen onder de Europese IPPC-richtlijn (gpbv-installaties), hun stallen emissiearm moeten 
hebben gemaakt; 

[] De mogelijkheid voor het bevoegd gezag om strengere emissiegrenswaarden en eerdere 
tijdstippen vast te stellen voor veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen 
vanwege de technische kenmerken en geografische ligging alsmede de plaatselijke 
milieuomstandigheden. 

Wet geurhinder en veehouderij 
Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en Veehouderij (Wgv) die de bestaande 
geurwetgeving vervangt, in werking getreden. In deze wet wordt de geur en geurhinder op een 
compleet andere wijze dan in de vorige wetgeving benaderd en berekend. De Wgv vormt het 
toetsingskader bij vergunningverlening veroorzaakt door dierverblijven van veehouderijen, Voor 
toetsing van veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. V~~r het berekenen van de geursituatie in de 
omgeving wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. 

De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderijen bij een 
vergunningaanvraag: 
I. Ais de geuremissie van een diercategorie bekend is, dan wordt de geurbelasting op een 

'geurgevoelig object' (zoals een burgerwoning) berekend met V-Stacks vergunning en 
getoetst aan waarden voor de geurbelasting. 
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II. Ais de geuremissie van een dier niet bekend is, stelt de Wgv minimumafstanden tussen 
de veehouderij en een geurgevoelig object. 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om bij verordening van de wettelijke normen af te 
wijken, binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen geld en binnen een 
bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een 
ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij moet een relatie worden gelegd met 
de bestaande en te verwachten geursituatie in het gebied. Dit kan worden gedaan in een 
zogenaamde gebiedsvisie, waarin een onderbouwing wordt gevonden voor de afwijkende 
normstelling. 

V-Stacks vergunning berekent de verspreiding van geur vanuit een veehouderijbedrijf. Het 
rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. 
Vervolgens toetst het programma of de berekende geurbelasting voldoet aan de norm die van 
toepassing is. Deze norm moet vooraf worden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, 
worden gegevens ingevoerd over het bedrijf (bronnen) en de omliggende geurgevoelige 
objecten (receptoren). Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een 
heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. 

De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De 
geuremissie per dier is uitgedrukt in Europese odour units ('Europese geureenheden') per 
tijdseenheid per dier (ouE/s/dier). Europese odour units worden gemeten volgens de norm NEN­
EN 13725 1

. 

De geuremissie vanuit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in Europese odour units per 
tijdseenheid (ouE/s). 
De geurbelasting berekend met V-Stacks vergunning wordt uitgedrukt in Europese odour units 
per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde (P9S) ' De 98-percentielwaarde 
betekent dat deze concentratie gedurende 2% van de tijd wordt overschreden, de overige 98% 
van het jaar is de concentratie lager. 

Geurnorm (ou~m3) 
Per geurgevoelig object moet de geurnorm worden ingevoerd waaraan getoetst moet worden. 
Hiervoor gelden de wettelijke geurnormen, of afwijkende geurnormen als hiervoor een 
verordening is opgesteld. De wettelijke normen met de bandbreedte voor de afwijkende normen 
(tussen haakjes) zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Minimale en maximale geurnormen in ouE/m3 op een gevoelig object (receptorpunt) 

Concentratiegebied: 

Niet concentratiegebied: 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

binnen bebouwde kom 
buiten bebouwde kom 

(0,1)-3-(14) 
(3) - 14 - (35) 

(0,1) - 2 - (8) 
(2) - 8 - (20) 

Het onderscheid concentratiegebieden en niet concentratiegebieden verwijst naar de indeling 
uit bijlage I bij de Meststoffenwet. De locatie Stevensbeekseweg 10A_12 valt in het 
concentratiegebied. 
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In de omgeving van Stevensbeekseweg 10A_12 zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. 
Het betreft ondermeer de objecten gelegen aan de Stevensbeekseweg 10 en de penitentiaire 
inrichting aan de Stevensbeekseweg 14-14A. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A_12 tot 
aan de dichtstbijgelegen waning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire inrichting 
bedraagt circa 133 meter. De bebouwde kom van Stevensbeek ligt op een afstand van circa 
1.100 meter. Deze bebouwde kom ligt ten noordwesten van de locatie Stevensbeekseweg 10A-
12. De bebouwde kom van Overloon ligt op circa 1.950 meter ten zuidoosten van de inrichting. 
De gemeente St. Anthonis heeft een geurverardening in 2007 aangenomen. De 
geurverordening is op 29 mei 2008 vastgesteld. In de gemeente Boxmeer is de geurverordening 
nag niet vastgesteld. 
Op de geurgevoelige objecten aan de Stevensbeekseweg 14-14A is de geurnorm van 8ouE/m3 

van toepassing. Op het geurgevoelige object aan de Stevensbeekseweg 10 is de geurnorm van 
14 oUE/m3 van toepassing. 

Wet Luchtkwaliteit 2007 

De Wet Luchtkwaliteit 2007 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In de Wet Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen genoemd 
van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en Nox (als N02», koolmonoxide 
(CO), fijnstof (PM1O ), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (S02) en load (Pb). Volgens het besluit 
dient rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor het bepalen 
van de luchtkwaliteit en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de immissie van 
betreffende componenten inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een niveau van de 
buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van mens en 
milieu, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. 

Vanwege de hoge achtergrandconcentraties worden voor PM10 (24-uurgemiddelden) en, in 
mindere mate, N02 de grenswaarden in grate delen van Nederland overschreden. Indien een 
inrichting PM10 en/of N02 emitteert, is het noodzakelijk dat de bijdrage van deze inrichting aan 
de achtergrondniveaus inzichtelijk wordt gemaakt. Het betreft de immissieniveaus buiten de 
terreingrenzen van de inrichting. 

De concentratie van de overige vier stoffen koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6), zwaveldioxide 
(S02) en load (Pb) in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen 
overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht. Voor deze stoffen kan worden voldaan aan 
de gestelde grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit 2007. 

Op vrijdag 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
(RBL) in werking getreden. Op 17 december is deze wijziging in de Staatscourant (nr 245, pag 
40) gepubliceerd. Met deze wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' ge·intraduceerd. Dit 
beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de 
werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe 
Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008). 

De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn: 
• geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en 

waar geen bewoning is; 
• geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriele 

inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. 
Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wei beoordeeld (hierbij speelt het 
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zogenaamde blootstellingscriterium een rei). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de 
inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in een 
gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van de 
inrichting of het bedrijfsterrein; 

• geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van 
wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm. 

V~~r de toegestane hoeveelheid PMlO en N02 in de lucht zijn in de Wet Luchtkwaliteit 2007 de 
volgende grenswaarden gesteld die in acht moeten worden genomen: 
1) V~~r PMlO geldt een grenswaarde van 40 jJg/m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 

jJg/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat het 24-uurgemiddelde 
maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden; 

2) V~~r N02 geldt een grenswaarde van 200 jJg/m3 als uurgemiddelde grenswaarde, waarbij 
geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Met ingang 
van 1 januari 2010 geldt voor N02 een grenswaarde van 40 microgram per m3 als 
jaargemiddelde concentratie. De plandrempel voor de jaargemiddeldeconcentratie voor het 
jaar 2008 bedraagt 44 jJg/m3 en wordt elk jaar met 2 !-I9/m3 verlaagd. 

De achtergrondconcentratie van de locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 bedraagt 28,6 
jJg/m3. De locatie is getoetst aan de "Wet Luchtkwaliteit 2007" a.d.h.v. het Nieuw Nationaal 
Model (NNM), zie hiervoor de bijlage. 

Wet geluidshinder 
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) het juridische kader 
voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter 
voorkoming en bestrijding van geluidshinder door onder meer industrie, wegverkeer en 
spoorwegverkeer. De wet richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn 
woonomgeving en bevat bijvoorbeeld normen voor de maximale geluidsbelasting op de gevel 
van een huis. 

Het doel van de Eurepese richtlijn omgevingslawaai is, om op basis van prioriteiten, de 
schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van blootste"ing aan omgevingslawaai te vermijden, 
voorkomen of verminderen. Daarnaast moet de richtlijn een grondslag gaan bieden voor het 
ontwikkelen van Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om eventuele aanscherping van de 
maximale geluidsniveaus (bronvermogens) van de belangrijkste bronnen. Hieronder va"en 
onder andere voertuigen, materieel voor gebruik buitenshuis en bronnen als ventilatoren e.d. 
In het kader van de modernisering van het instrumentarium geluidsbeleid is per 1 januari 2007 
de Wet geluidhinder gewijzigd. 

Op de inrichting aan de Stevensbeekseweg zijn de richtwaarden voor een landelijke omgeving 
van toepassing . In landelijke gebieden streeft men naar lagere waarden dan in drukke 
stadscentra. De richtwaarden voor een landelijk gebied zijn gesteld op 40 dB(A) in de 
dagperiode, 35 dB(A) in de nachtperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. In de vigerende 
vergunning is er sprake van een vergund geluidsniveau met een grenswaarde van 50 dB(A), 45 
dB(A) en 40 dB(A) ter plaatse van woningen van derden. De locatie is voor de voorgenomen 
activiteit aan deze landelijke richtwaarden getoetst a.d.h.v. het modelleringsprogramma 
Geonoise. 

Het Inrichtingen en vergunningenbesluit (lvb) 
Uit dit besluit is te halen dat voor onderhavige inrichting door zijn aard, omvang en toe te 
passen hoeveelheid stoffen en hulpgoederen het college van Burgemeester en Wethouders van 
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de gemeente Boxmeer het bevoegd gezag is am een besluit te nemen op de aanvraag voor een 
vergunning Wet milieubeheer. 

Meststoffenwet. uitvoeringsbesluit 
Voor zover er bij de in te dienen aanvraag vergunning Wet milieubeheer aspecten zijn die 
betrekking hebben op de Meststoffenwet zal daar op worden ingegaan. 
Registratieverplichtingen en uitrijregels zijn in deze wet geregeld. Op het bedrijf vindt geen 
bewerking/verwerking van mest plaats. 

Kaderrichtlijn water 
Met ingang van 3 juli 2003 is een watertoets in de vorm van een waterparagraaf en de 
toelichting hierop een verplicht onderdeel voor ruimtelijke plannen van provincies, regionale 
openbare lichamen en gemeenten. Met dit besluit wordt de zogenaamde watertoets verankerd 
in het Besluit van ruimtelijke ordening 1985. Dit houdt in dat de toelichting bij het ruimtelijk plan 
een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen 
voor de waterhuishouding. 

Vierde Nota Waterhuishouding 
De hoofddoelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding is het hebben en houden van een 
veilig en bewoonbaar land door het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige 
watersystemen. Gezonde en veerkrachtige watersystemen betekenen dat een duurzaam 
gebruik ervan voor nu en in de toekomst gewaarborgd blijft. De veerkracht van watersystemen 
kan worden versterkt door het waterbeheer op een natuurlijke wijze uit te voeren, zodat de 
wezenlijke waarden en kenmerken van het watersysteem zo veel mogelijk in tact blijven. 

De wijze waarop in het plangebied met het aspect water wordt omgegaan staat beschreven in 
het hoofdstuk: Gevolgen milieu, onderdeel water. 

5.4.3 Provinciaal be/eid 

Streekplan Noord-Brabant 
In het Streekplan Noord-Brabant (2002) is een aantal belangrijke beleidsregels geformuleerd 
die oak van toepassing zijn op de locatie van de initiatiefnemer. Voor het buitengebied, waarbij 
de hoofdfuncties landbouw, natuur en recreatie zijn, is een zonering aangebracht in Groene 
Hoofdstructuur (GHS) en Agrarische Hoofdstructuur (AHS). Beide zijn weer onderverdeeld in 
twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-Iandbouw, AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw. 
Per hoofdzone zijn er weer 3 of meer subzones. 

Het huidige streekplan heeft als hoofddoel: zorgvuldiger ruimtegebruik. Om dit toekomstbee/d te 
rea/iseren moet oak het ruimtelijk be/eid bijdragen aan de balans tussen het economische, het 
ec%gische en het sociaal -culturele kapitaa/ van Brabant. Daarnaast wordt oak, daar waar 
moge/ijk, een bijdrage ge/everd aan sociale rechtvaardigheid. De vijf leidende principes zijn 
hierbij: 
[] meer aandacht voor de onderste lagen 
[] zuinig ruimtegebruik 
[] concentratie van verstedelijking 
[] zonering buitengebied 
[] grensoverschrijdend denken en handelen. 
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De locatie aan de Stevensbeekseweg valt grotendeels in de Groene Hoofdstructuur leefgebied 
dassen (zie bijlage). De locatie is niet gelegen in een veeverdichtingsgebied. Intensieve 
veehouderijbedrijven in kernrandzones en binnen een afstand van 250 meter tot zeer 
kwetsbare bos- en natuurgebieden is slechts toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor het 
dierwelzijn. De locatie is gelegen binnen een afstand van 250 meter tot een kwetsbaar gebied 
(zie ook bijlage). 

De inrichting is tevens gelegen in grondwaterbeschermingsgebied Vierlingsbeek. Dit houdt in 
dat de PMV van toepassing is. Gebieden direct rondom winputten waaruit ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening grondwater wordt gewonnen behoeven een bijzondere bescherming om 
verontreiniging van het grondwater te voorkomen. 

Aantasting van de milieukwaliteit ten gunste van economische bedrijfsactiviteiten met een hoog 
risico voor de drinkwaterwinning, nieuwe woon- en bedrijfsbebouwing en nieuwe (spoor- en 
water-) wegen is niet toegestaan. Aangezien er binnen de inrichting geen nieuwbouw en geen 
grondwerkzaamheden plaats vinden, zijn er op dit gebied geen problemen te verwachten. 

Reconstructieplan 
In het kader van de Reconstructiewet hebben regionale reconstructiecommissies 
reconstructieplannen opgesteld. In dit kader is een integrale zonering toegepast in het 
buitengebied. Daarbij is sprake van een driedeling van het buitengebied in 
extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. 

De locatie aan de Stevensbeekseweg is gelegen in een extensiveringsgebied natuur van het 
Reconstructieplan Peel en Maas. Een extensiveringsgebied is volgens art. 1 Reconstructiewet 
(2002) een: ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen 
en natuur, waar uitbreiding, heNestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve 
veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt. 
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag over 
bedrijfverplaatsing . Dit heeft echter (nog) niet tot resultaten geleid. 

5.4.4 Gemeentelijk be/eid 

Bestemmingsplan 
De gemeente Boxmeer beschikt over een wat ouder vigerend bestemmingsplan Buitengebied: 
"Buitengebied 1996 gemeente Vierlingsbeek". 
De locatie aan de Stevensbeekseweg is met een agrarisch bouwblok van ca. 4,0 hectare 
gelegen in een gebied bestemd voor agrarisch bedrijfsdoeleinden met een maximaal 
bebouwingspercentage van 40%. Het bouwblok valt in de AHS. De bossen grenzend aan het 
bedrijf vallen onder de GHS. 

Op dit moment is de gemeente met een nieuw bestemmingsplan Buitengebied bezig. Men zit 
daarbij in de voorontwerpfase. Het bouwblok van de Stevensbeekseweg 10A_12 is daarin niet 
gewijzigd t.o.v. het vigerende bestemmingsplan. Aangezien aile plannen binnen de bestaande 
stallen gerealiseerd zullen worden, zijn er voor wat betreft ruimtelijke ordening geen problemen. 

Landschapsontwikkelingsplan 
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is de onderlegger waarop de gemeente Boxmeer 
landschappelijke ontwikkelingen wil toetsen en baseren. Met behulp van een extern bureau 
wordt een analyse gemaakt van het landschap. Deze analyse is weergegeven aan de hand van 
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verschillende waardenkaarten. De waardenkaarten zijn ontstaan uit een inventarisatie van 
diverse onderdelen in het landschap, als de bodemstructuur, bestaande (wandel)paden, maar 
ook technische zaken als gas- en hoogspanningsleidingen. Voorgesteld is het landschap te 
verdelen in de volgende eenheden: terraswelving, dalvlakte, open velden en doorzichten. Het 
landschapsontwikkelingsplan is reeds volop in ontwikkeling. 
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6 REFERENTIESITUATIE 

6.1 Nulsituatie/referentiesituatie 

Exlan 

De nulsituatie vormt de situatie waarin het huidige bedrijf zich niet verder ontwikkelt. Dit is de 
huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen tot 2015. 
De huidige bedrijfsvoering betreft een pluimveehouderij . De aard en omvang van het huidige in 
werking zijnde bedrijf is weergegeven in de bijlage. Deze dieren worden gehuisvest in een stal 
met een emissiearm systeem, het perfosysteem (E 2.8). 

De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. In de directe omgeving 
van het bedrijf zijn geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van bestemmingen, 
dan wei uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. 
Het bedrijf zal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, die ook aanpassingen vraagt van 
bedrijven die geen uitbreidingsplannen hebben. Te denken valt hierbij aan de AMvB­
Huisvesting, de gewijzigde Way en de IPPC-richtlijn. In de bijlagen is aangegeven wat de 
maximale ammoniakemissie van het bedrijf zal zijn als het aangepast is aan de maximale 
emissiewaarden van de AMvB-Huisvesting. Dit betekent dat het bedrijf na 30 oktober 2007 jl. 
ruimschoots voldoet aan de IPPC regelgeving. De bestaande stallen zijn voorzien van BBT +, 
waarbij een maximale emissie-uitstoot van 110 gram wordt behaald. 

6.2 Ammoniak 

Op de vigerende vergunning met leghennen en vleeskalveren zijn de pluimveestallen voorzien 
van een emissiearm hUisvestingssysteem. Zie hiervoor de bijlage. 
Om de depositie op ammoniakgevoelige locaties te berekenen is gebruik gemaakt van het, op 
NNM-(Nieuw Nationaal Model)Stacks gebaseerde, programma AAgro-Stacks. Hierbij worden de 
bedrijfstechnische gegevens ingevoerd rond een lokaal cluster van agrarische 
ammoniakbronnen (dierhouderij), van waaruit de ammoniakdepositie in de directe omgeving 
wordt berekend. Naast de contouren in de directe omgeving (op een grid van 10 bij 10 kilometer 
om het zwaartepunt van de bronnen) rekent het programma tevens ook direct de depositie uit 
voor de omliggende ammoniakgevoelige locaties. 
De totale ammoniakemissie in de referentiesituatie bedraagt 11.498 kg NH3. In onderstaande 
tabel is de ammoniakdepositie op kwetsbare gebieden in de omgeving in de referentiesituatie 
weergegeven. 

• Tabel3 Depositie onderzoekslocatie op ammoniakgevoelige locaties (referentiesituatle) 

afstand in x- y- emissie kg NH3 depositie in 
meters coordinaten coordinaten vlgerende verg. mol/haJjr. 

A-gebied 90 192423 400412 11.498 632,88 
'Heidewoud' 25 192711 400301 1.540,85 

450 193080 400633 237,60 
Habitatgebied 6.420 197865 396457 11.498 2,40 
'Boschhuizerbergen' 
Natura 2000 7.500 198518 404920 11.498 3,80 
'Maasduinen' 
Nb-gebied 11.000 187336 390679 11.498 1,33 
"Deurnese Peel' 
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De achtergronddepositie in de gemeente Boxmeer ligt op 4.590 mol/ha/jr (volgens het RIVM 
2006). De kritische depositiewaarde van het dichtstbijgelegen kwetsbare A gebied 'Heidewoud' 
is niet bekend, maar kijkende naar het soort bosgebied zal het 1.050 mol/ha/jr zijn of hoger. De 
kritische depositiewaarde van het habitatgebied 'Boschhuizerbergen' en 'Maasduinen' ligt op 
1.071 mol/ha/jr. De kritische depositiewaarde van het natuurbeschermingswetgebied ligt op 400 
mollha/jr. 

Uit de gegevens van Mgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
237,60 tot 1.540,85 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het 
natuurbeschermingswetgebied 'Deurnese Peel' bedraagt minder dan 5% van de kritische 
depositiewaarde, namelijk 1,33 mol (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het 
habitatrichtlijngebied 'Boschhuizerbergen' en het natura-2000 gebied 'Maasduinen' bedragen 
eveneens minder dan 5% van de kritische depositiewaarde, namelijk 2,40 mol en 3,80 mol (zie 
bijlage). Wanneer wordt gerekend met afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel 
afnemen. 
Overigens is de 5% regeling in het kader van de beoordeling van Nb-wet vergunningen door 
een uitspraak van de Raad van State niet meer van toepassing. Belangrijk is dan ook dat de 
inrichting binnen de vergunde milieurechten blijft. 

Een volledig schematisch overzicht van de depositieberekening volgens Mgro-Stacks staat 
weergegeven in de bijlage. De positionering van de inrichting t.o.v. de ammoniakgevoelige 
locaties staat op kaarten aangegeven in de bijlage. 

Onder het natura-2000 gebied "Maasduinen" valt ook de Eckeltsebeek als Vogelrichtlijngebied. 
De afstand tot dit gebied is meer dan 7 kilometer. De activiteiten van het bedrijf van Mts. van 
der Cruijsen zullen daar geen invloed op uitoefenen. 
Hetzelfde geldt voor het Habitatrichtlijn gebied de St. Jansberg. Dit gebied ligt op een afstand 
van meer dan 16 kilometer van de Stevensbeekseweg 12. Daarom is het in de tabellen niet 
meegenomen. 

6.3 Geur volgens Wgv 

De inrichting heeft in de huidige vergunning een geuremissie van 45.629,2 odour units (zie ook 
de bijlage). 
In de omgeving van Stevensbeekseweg 1 OA-12 zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. 
Het betreft ondermeer de objecten gelegen aan de Stevensbeekseweg 10 en de penitentiaire 
inrichting aan de Stevensbeekseweg 14-14A. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A_12 tot 
aan de dichtstbijgelegen woning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire inrichting 
bedraagt circa 133 meter. De bebouwde kom van Stevensbeek ligt op een afstand van circa 
1.100 meter. Deze bebouwde kom ligt ten noordwesten van de locatie Stevensbeekseweg 1 OA_ 
12. De bebouwde kom van Overloon ligt op circa 1.950 meter ten zuidoosten van de inrichting. 
Op de geurgevoelige objecten aan de Stevensbeekseweg 14-14A is de geurnorm van 80uE/m

3 

van toepassing. Op het geurgevoelige object aan de Stevensbeekseweg 10 is de geurnorm van 
14 ouE/m3 van toepassing. In de vigerende situatie wordt de geurnorm van 3,0 (binnen 
bebouwde kom niet overschreden (zie bijlage). In de vigerende situatie vindt er een 
overbelasting van geur plaats op de Stevensbeekseweg 14. De geurbelasting op dit object 
bedraagt 8,41 oUE/m3

. De geurnorm van 8 ouE/m3 wordt hierbij met 0,41 ouE/m3 overschreden. 
Op de overige geurgevoelige objecten wordt de geurnorm van 8 en 14 ouE/m

3 niet 
overschreden (zie bijlage). 
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De geurbelasting m.b.t. de omgevingstoets wordt in het hoofdstuk 'Bestaande toestand milieu' 
beschreven. 

6.4 Fijnstof (PM10) 

Voor wat betreft het aspect fijnstof wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde 
onderzoeksrapport luchtkwaliteit. De fijnstofimmissie betreft de bijdrage van fijnstof aan de 
omgeving van de inrichting. De bepaling van de immissie vindt plaats op de woningen in de 
directe omgeving van de inrichting, aan de hand van het ISL3a model. De achtergrondwaarden 
in Overloon (gemeente Boxmeer) aan de Stevensbeekseweg 10A_12 van PM10 is voor het 
referentiejaar 2009 berekend op 28,6 IJg/m3

• De grenswaarde van 40 IJg/m3 als jaargemiddelde 
wordt in de vigerende situatie overschreden. De hoogste concentratie ligt op 31,4 IJg/m3

• De 
grenswaarde van 50 IJg/m 3 als 24-uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag worden 
overschreden wordt eveneens overschreden. De grenswaarde van 50 IJg/m3 als 24-
uursgemiddelde wordt op de inrichtingsgrens maximaal 59,4 maal overschreden (zie bijlage). 

6.5 Energie 

Het energieverbruik in de huidige situatie bedraagt naar schatting circa 400.000 kWh op 
jaarbasis. 
De kalverenhuisvesting komt te vervallen en deze stallen worden volledig ge'integreerd in de 
nieuwe plannen van de initiatiefnemer. De bestaande situatie voor wat betreft het 
energieverbruik is in de aangevraagde situatie niet meer representatief omdat bijvoorbeeld 
wordt omgeschakeld van natuurlijke naar mechanische ventilatie en de mestdroging anders 
wordt geregeld. 

6.6 Mestproductie 

De mestproductie van de inrichting in de huidige situatie bedraagt circa 1.250 ton per jaar. De 
kippenmest wordt opgeslagen in afgedekte containers achter de stallen. De mestopslagplaats, 
een vloeistofkerende betonvloer, voldoet aan aile eisen om er voor te zorgen dat de mest niet 
ter plaatse van de stal in de bodem kan komen. 
Bij de afzet van deze mest wordt voldaan aan de regels van de Meststoffenwet en de Wet 
Bodembescherming en de nieuwste regelgeving voor wat betreft de afzet van de mest. De 
initiatiefnemer heeft een contract met de stichting DEP (duurzame energieproductie 
pluimveehouderijen ). 
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7 VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Exlan 

Gezien de noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de 
ingebrachte arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met meer 
mogelijkheden en perspectief voor in de toekomst. Omdat het realiseren van de nieuwe 
pluimveestal op een andere locatie (nog) geen alternatief is, vindt er uitbreiding plaats op de 
bestaande locatie aan de Stevensbeekseweg 1 OA -12 te Overloon. Om deze veranderingen 
mogelijk te maken en de geur- en ammoniakemissie zo laag mogelijk te houden, wordt er een 
emissiearm binnen de bestaande stallen toegepast. 
De nu gevraagde aantallen dieren zullen voor de toekomst voldoende zijn om een rendabel 
bedrijf te blijven behouden. 

De voorgenomen activiteit betreft een uitbreiding in dieraantallen naar 
208.000 leghennenplaatsen. De rundveetak komt geheel te vervallen. De bestaande 
vleeskalverenstallen worden volledig ge'integreerd in het nieuwe totaalplan. Het nieuwe plan is 
als schets aan de bijlage toegevoegd. 
In de voorgenomen activiteit vinden de volgende wijzigingen plaats t.o.v. de vigerende situatie: 
cAlle drie bestaande stallen worden voorzien van een centraal ventilatiekanaal; De 

emissiepunten zijn daarbij zodanig gekozen dat de geurhinder voor de omgeving zo gering 
mogelijk is; 

D Omzetten van vleeskalverenstal (nr. 7) in machineloods/-opslag; 
o Omzetten van vleeskalverenstal (nr. 4) in eiersorteer- en inpaklokaal; 

7.1 Ammoniak 

De onderzoekslocatie is binnen de 250 meter zone van een kwetsbaar A-gebied gelegen. In de 
aangevraagde situatie is er sprake van een geringe ammoniakafname t.o. v. de vigerende 
vergunning. 
Aangezien in de voorgenomen activiteit sprake is van interne verbouwing, neemt de afstand tot 
de kwetsbare gebieden, in dit geval het A-gebied 'Heidewoud' en de natuurgebieden 
Maasduinen en Deurnese Peel, nauwelijks toe. De coordinaten en de afstanden van het 
dichtstbijzijnde emissiepunt tot de natuurgebieden wijzigen in de voorgenomen activiteit t.o. v. de 
vigerende situatie. 
In onderstaande tabel is de depositie op kwetsbare gebieden in de omgeving in de 
voorgenomen activiteit weergegeven. Een volledig schematisch overzicht van de 
depositieberekening volgens AAgro-Stacks staat weergegeven in de bijlage. De positionering 
van de inrichting t.o. v. de ammoniakgevoelige locaties staat op kaarten aangegeven in de 
bijlage. 

De totale ammoniakemissie in de voorgenomen activiteit bedraagt 11.440 kg NH3. In 
onderstaande tabel is de ammoniakdepositie op kwetsbare gebieden in de omgeving in de 
voorgenomen activiteit weergegeven. 
Door de luchtsnelheid in de voorgenomen activiteit te verhogen, neemt de depositie van 
ammoniak sterk af t.o.v. de referentiesituatie. 
In onderstaande tabel is de depositie op kwetsbare gebieden in de omgeving van de 
onderzoekslocatie in de voorgenomen activiteit weergegeven. Een volledig schematisch 
overzicht van de depositieberekening volgens AAgro-Stacks staat weergegeven in de bijlage. 
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De positionering van de inrichting t.o.v. de ammoniakgevoelige locaties staat op kaarten 
aangegeven in de bijlage. 

Tabel4 Oepositie onderzoekslocatie op ammoniakgevoelige locaties (voorgenomen activiteit) 

Afstand x-coordinaten y-coordinaten emissie kg NH3 depositie in 
(m) Voornemen mollha/jr. 

A-gebied 90 192423 400412 11.440 211,69 
'Heidewoud' 25 192711 400301 779,11 

450 193080 400633 200,39 
Habitatgebied 6.420 197865 396457 11.440 1,67 
'Boschhuizerbergen' 
Natura 2000 7.500 198518 404920 11.440 3,10 
'Maasduinen' 
Nb-gebied '.Deurnese 11.000 187336 390679 11.440 1,05 
Peel' 

De achtergronddepositie in de gemeente Boxmeer ligt op circa 4.590 mol/ha/jr en 3.680 mol 
Ntotaal/ha/jaar. De kritische depositiewaarde van het dichtstbijgelegen kwetsbare A gebied 
'Heidewoud' is niet bekend, maar kijkende naar het soort bosgebied zal het 1.050 mol/ha/jr zijn 
of hoger. De kritische depositiewaarde van het habitatgebied 'Boschhuizerbergen' en 
'Maasduinen' ligt op 1.071 mol/ha/jr. De kritische depositiewaarde van het 
natuurbeschermingswetgebied ligt op 400 mol/ha/jr. 

Uit de gegevens van AAgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
200,39 tot 779,11 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het 
natuurbeschermingswetgebied 'Deurnese Peel' bedraagt 1,05 mol (zie bijlage). De 
ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Boschhuizerbergen' en het natura-2000 gebied 
'Maasduinen' bedragen 1,67 mol en 3,10 mol (zie bijlage). Wanneer wordt gerekend met 
afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. Er vindt geen uitbreiding boven 
de vergunde milieurechten plaats. 

Aangezien in de voorgenomen activiteit de ammoniakdepositie op de gebieden afneemt, wordt 
de kritische depositiewaarde van de gebieden in de voorgenomen activiteit in geen van de 
gevallen negatief be"lnvloed en/of overschreden. 

7.2 Geur 

In het opgezette plan van de initiatiefnemer wordt het bestaande perfosysteem omgebouwd 
naar een volierehuisvestingssysteem (E 2.11.2). De geuremissiefactor van dit systeem bedraagt 
0,34 QUE/s (emissiearme en overige huisvestingssystemen). 
De geuremissie neemt in de voorgenomen activiteit toe t.o.v. de vigerende situatie. De 
geuremissie in de voorgenomen activiteit bedraagt 70.720 QuE/s. 

In de omgeving van Stevensbeekseweg 10A_12 zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. 
Het betreft ondermeer de objecten gelegen aan de Stevensbeekseweg 10 en de penitentiaire 
inrichting aan de Stevensbeekseweg 14-14A. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A_12 tot 
aan de dichtstbijgelegen woning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire inrichting 
bedraagt circa 133 meter. De bebouwde kom van Stevensbeek ligt op een afstand van circa 
1.100 meter. De afstanden tot de geurgevoelige objecten wijzigen in de voorgenomen activiteit 
t.o. v. de vigerende situatie. Deze bebouwde kom ligt ten noordwesten van de locatie 
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Stevensbeekseweg 10A_12. De bebouwde kom van Overloon ligt op circa 1.950 meter ten 
zuidoosten van de inrichting. In de voorgenomen activiteit wordt de geurnorm van 3,0 (binnen 
bebouwde kom) en 8/14,0 (buitengebied) niet overschreden (zie bijlage). 

Door het toepassen van een hoge luchtsnelheid (8,5 m/s), wordt een hoge geurreductie bereikt. 
De emissiepunten bevinden zich in de voorgenomen activiteit aan de achterzijde van de stal. 
Per nok bevinden er zich twee centrale luchtkanalen met elk €len emissiepunt. 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in de voorgenomen activiteit dezelfde 
geurgevoelige objecten gelegen als in de referentiesituatie. 

label 5 Geurbelastlng op geurgevoelige objecten 

Geurgevoelig object 
Stevenbeekseweg 6a 
Stevenbeekseweg 8 
Stevenbeekseweg 10 
Stevenbeekseweg 12a* 
Stevenbeekseweg 14 
Stevenbeekseweg 14 
Stevenbeekseweg 16* 
Stevenbeekseweg 37* 
Kom Stevensbeek 
Kom Overloon 
Gevangenis paviljoen 
Gevangenis sporthal 
*) Agrarier; niet relevant bij milieuaanvraag. 

Geurnorm 
14,00 
14,00 
14,00 

8,00 
8,00 

3,00 
3,00 
8,00 
8,00 

Geurbelasting 
3,38 
4,42 
5,87 
4,54 
3,12 
4,11 
2,61 
1,74 
0,50 
0,18 
4,29 
4,33 

Bij de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van de projectlocatie vindt bij de 
voorgenomen activiteit geen overschrijding van de geurnorm van 8,0 en 14,0 odour units plaats. 
Op de bebouwde kom van Stevensbeek en Overloon wordt eveneens de geurnorm van 3,0 
odour units niet overschreden. 

De geurbelasting m.b.t. de omgevingstoets wordt in het hoofdstuk 'Gevolgen milieu' 
beschreven. 

7.3 Fijnstof (PM10) 

De verkeersbewegingen in de aangevraagde situatie nemen t.o.v. de referentiesituatie niet toe, 
enkel de vrachten worden groter. 
De achtergrondwaarden in Overloon (gemeente Boxmeer) aan de Stevensbeekseweg 10A_12 
van PM10 is voor het referentiejaar 2009 berekend op 28,6 jJg/m3

• 

De stofconcentratie van de inrichting op de omgeving is de voorgenomen activiteit berekend 
aan de hand van het verspreidingsmodel ISL3a. Het rekenprogramma ISL3a is een 
implementatie van standaard rekenmethode 3 (SRM3) en gebaseerd op de rekenregels van het 
Nieuw Nationaal Model (NNM). 
In de voorgenomen activiteit wordt een hogere luchtsnelheid toegepast i. v.m. het verhogen van 
de pluimstijging. Een hogere luchtsnelheid zorgt voor een grotere pluimstijging. Een grote 
pluimstijging resulteert in een lagere depositie van stofdeeltjes in de omgeving, doordat een 
groot deel van de fijnstof 'verwaait' en niet neerslaat. 
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Bij de berekening van fijnstof zijn in de referentiesituatie en de voorgenomen activiteit gelijke 
toetsingspunten en contourpunten gehanteerd. 
De resultaten van de stofconcentratie in de omgeving, komend uit het onderzoek, zijn voor de 
referentiesituatie en de voorgenomen activiteit in onderstaande tabel weergegeven. 

label 6 Verspreiding stofconcentratie in de voorgenomen activiteit 

Te beschermen object" ROX ROY Concentratie Concentratie 
Coord. Coord. [microgram/m3]** [dgn] .... 
[m] [m] Grenswaarde=40 Grenswaarde=35 

Referentie Voornemen Referentie Voornemen 

Stevensbeekseweg 6a 192647 400188 30.80 29.47 31.35 25.95 
Stevensbeekseweg 8 192585 400239 31.96 29.70 40.55 27.55 
Stevensbeekseweg 10 192510 400328 34.35 30.17 65.35 32.55 
Stevensbeekseweg 12a 192464 400487 32.32 30.03 55.15 33.55 
Stevensbeekseweg 14 192405 400527 30.56 29.62 38.35 29.55 
Stevensbeekseweg 14a 192445 400552 30.89 29.67 40.35 30.15 
Stevensbeekseweg 16 192370 400636 29.71 29.21 30.95 26.95 
Stevensbeekseweg 37 192296 400539 29.53 29.20 29.35 27.55 
Gevangenis paviljoen 192574 400646 30.61 29.43 32.75 27.15 
Gevangenis sporthal 192688 400654 30.78 29.92 32.55 27.35 
Grens inrichting 1 192430 400417 31.29 29.65 43.35 29.95 
Grens inrichting 2 192466 400355 32.89 29.97 56.55 31.15 
Grens inrichting 3 192498 400367 35.13 30.26 73.15 32.95 
Grens inrichting 4 192535 400322 35.39 30.21 73.15 31.75 
Grens inrichting 5 192586 400264 33.10 29.84 48.75 27.95 
Grens inrichting 6 192683 400297 36.87 30.38 75.75 28.15 
Grens inrichting 7 192787 400333 34.09 30.64 52.75 29.95 
Grens inrichting 8 192983 400404 29.89 29.67 28.55 27.35 
Grens inrichting 9 193180 400475 26.97 27.00 19.87 19.87 
Grens inrichting 10 193077 400660 27.06 27.19 20.27 20.47 
Grens inrichting 11 192891 400597 30.14 30.20 30.55 29.35 
Grens inrichting 12 192710 400525 33.87 31.82 45.35 31.95 
Grens inrichting 13 192607 400490 40 .73 31 .15 100.35 36.15 
Grens inrichting 14 192527 400458 39.59 30.86 90.75 40.35 
") Toetsing vindt enkel op de woningen in de directe omgeving van de inrichting plaats. De inrichtingsgrens is als 
indicatie in de berekening meegenomen. 
"*) Het programma ISL3a corrigeert de zeezoutaftrek niet automatisch. Van bovenstaande resultaten dienen 
handmatig het aantal overschrijdingsdagen (=6 dgn) en de jaargemiddelde concentratie (afhankelijk van gemeente) 
van 3 ~g/m3 te worden gecorrigeerd. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in de voorgenomen activiteit op de toetsingspunten 
(woningen) geen sprake is van een overschrijding van de stofconcentratie. In de voorgenomen 
activiteit ligt de jaargemiddelde concentratie op maximaal (30.17 - 3) 27.17 !-Ig/m3 en het aantal 
overschrijdingsdagen op (33.55 - 6) 27.55 dgn. Tevens vindt er op de overige contourpunten 
ook geen overschrijding van de stofconcentratie plaats. De gedetailleerde uitvoergegevens zijn 
in de bijlage opgenomen. 

Ondanks de uitbreiding vindt er in de voorgenomen activiteit een verbetering plaats van de 
luchtkwaliteit t.o.v. de referentiesituatie. Deze uitbreiding voldoet aan de wet luchtkwaliteit 
(Wlk2007). 
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In de huidige situatie worden de stallen natuurlijk geventileerd. In de gewenste situatie worden 
de stallen voorzien van mechanische ventilatie met centrale afzuiging (overdruk). Doordat er in 
de drie stallen een verdubbeling van het aantal dieren plaats vindt is natuurlijke ventilatie niet 
meer mogelijk. Bij een dergelijk aantal dieren bij eenzelfde stalinhoud kan geen constant 
leefklimaat gegarandeerd worden bij natuurlijke ventilatie. Dit betekent dat het energieverbruik 
op dit onderdeel gering zal toenemen. Totaal zullen er op het bedrijf 69 ventilatoren 
ge"installeerd worden voor de afvoer van de lucht. Het betreft Stienen 82 B4A ventilatoren (zie 
oak akoestisch rapport). Deze ventilatoren bevinden zich in de stal en drukken de lucht via een 
centraal kanaal de stal uit. Ze zijn voorzien van frequentieregeling. Globaal gerekend zal de 
ventilatie op circa 200.000 kWh per jaar uitkomen ( 69 x 1,1 kW x 30% x 24 x 365). 
Een belangrijk onderdeel bij het energieverbruik is de mestdroging. In de huidige situatie zijn de 
stallen voorzien van het perfosysteem. Hierbij moet een minimale beluchtingcapaciteit 
ge·installeerd zijn van 4,5 m3 per dier per uur bij 90 Pascal. Bij een gemiddelde beluchting van 
2,5 (0,8-4,5) betekent dit circa 250.000 m3/uur. In de nieuwe situatie met het volieresysteem is 
voor de beluchting slechts 0,2 m3 per dier per uur benodigd met een temperatuur van 18 
graden. Op dit onderdeel zal in vergelijking met de bestaande situatie fors bezuinigd worden. 

De verlichting bestaat uit spaarlampen en TL-Iampen met een hoge lichtopbrengst per kW 
vermogen. Er wordt aan energiebeheer gedaan door niet onnodig lampen aan te laten staan en 
oak de voermotoren niet langer te laten draaien dan voor het voeren noodzakelijk is. Tevens 
wordt een centrale lichtschakelaar toegepast. 

Het te verwachten energieverbruik bedraagt naar schatting ca. 450.000 kWh. Registratie van 
het energieverbruik zal, als het bedrijf in werking is volgens de nu gevraagde vergunning, 
aantonen wat het werkelijke verbruik is en of er nog maatregelen mogelijk zijn om het verbruik 
naar beneden te krijgen. Op voorhand is het moeilijk in te schatten wat het verbruik zal zijn en of 
dit verbruik redelijk is. 

7.5 Mestproductie 

De mestproductie van het bedrijf in de gewenste situatie zal ca. 2.500 ton per jaar bedragen. 
Het grootste deel wordt afgevoerd naar landbouwgrond van derden met inachtneming van aile 
regels betreffende de mestwetgeving. 
Achter de bestaande stallen vindt de opslag van de mest in containers plaats. De mest komt via 
mestbanden uit de stal. Er bevindt zich geen dwarsband achteraan in de stal. De mestbanden 
komen door de eindgevel naar buiten alwaar de mest wordt opgevangen in bakken die op hun 
beurt weer geledigd worden in de containers (afgedekt). Per container kan circa 18 ton mest 
opgeslagen worden. De mest wordt wekelijks van de inrichting afgevoerd. De afvoer van de 
mestcontainers is in het akoestisch rapport opgenomen (zie bijlage). 
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8 ALTERNATIEF 1 

Exlan 

8ij de beoordeling van alternatief 1 wordt niet naar een vergelijking van verschillende locaties 
gekeken. Het betreft hier de uitbreiding van een bestaande locatie, die in eigendom is van de 
initiatiefnemer zelf. Een alternatieve locatie komt niet ter sprake. 
Alternatief 1 wordt beschreven om inzicht te geven in de mate waarin, dan wei de essentiele 
punten waarop, de positieve en negatieve effecten van het voorkeursalternatief kunnen worden 
aangescherpt. 

Het realiseren van nieuwe pluimveestallen op een andere locatie is geen alternatief. Aangezien 
de bestaande locatie van de initiatiefnemer zelf is en de plannen hier goed uitvoerbaar zijn, 
vindt er herinrichting van de bestaande bouw plaats. Om deze uitbreiding mogelijk te maken 
wordt er emissiearm gebouwd. De nu gevraagde aantallen leghennen zullen v~~r de toekomst 
voldoende zijn om een rendabel bedrijf te blijven behouden. Verdere uitbreiding naar meer 
dieren ligt niet in de planning. 

In alternatief 1 spelen de aspecten ammoniak en geur, net als in de voorgenomen activiteit, een 
belangrijke rol. Om zowel technische als economische reden, is er voor gekozen om aile dieren 
in alternatief 1, net als in de voorgenomen activiteit, te huisvesten a.d.h.v. een volieresysteem. 
Hierbij wordt echter Lp.v. een verhoogde emissie-uitstroomsnelheid, een waterwasser 
toegepast. Een waterwasser zorgt voor een minimale fijnstofreductie van 60%. 

8.1 Ammoniak 

Door in het alternatief bij elke stal een waterwasser toe te passen, neemt uittreesnelheid van de 
ventilatielucht af t.o.v. de voorgenomen activiteit. De depositie van ammoniak neemt in het 
alternatief sterk af t.O.v. de referentiesituatie en neemt ietwat toe t.o.v. de voorgenomen 
activiteit. De coordinaten en afstanden van de dichtstbijzijnde emissiepunten tot de 
natuurgebieden blijven in alternatief 1 gelijk t.o.v. de voorgenomen activiteit. In het alternatief 
wijzigen de emissiepunten van de stal t.o. v. de voorgenomen activiteit. Dit wordt veroorzaakt 
door het toepassen van een wasserpakket. In het alternatief worden twee emissiepunten per 
stal gehanteerd. 
In onderstaande tabel is de depositie op kwetsbare gebieden in de omgeving van de 
onderzoekslocatie in het alternatief weergegeven. Een volledig schematisch overzicht van de 
depositieberekening volgens Mgro-Stacks staat weergegeven in de bijlage. 

Tabel7 Depositie onderzoekslocatie op ammoniakgevoelige locaties (alternatief 1) 

Afstand in x- y- emissie kg NH3 depositie in 
meters coordinaten coordinaten alternatief 1 mol/ha/jr. 

A-gebied 90 192423 400412 11.440 327,79 
'Heidewoud' 25 192711 400301 1.091,59 

450 193080 400633 232,66 
Habitatgebied 6.420 197865 396457 11.440 2,07 
'Boschhuizerbergen' 
Natura 2000 7.500 198518 404920 11.440 3,50 
'Maasduinen' 
Nb-gebied 11.000 187336 390679 11.440 1,23 
'Oeurnese Peel' 
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Uit de gegevens van AAgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
232,66 tot 1.091,59 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het 
natuurbeschermingswetgebied 'Deurnese Peel' bedraagt 1,23 mol (zie bijlage). De 
ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Boschhuizerbergen' en het natura-2000 gebied 
'Maasduinen' bedragen 2,07 mol en 3,50 mol (zie bijlage). Wanneer wordt gerekend met 
afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. Er vindt geen uitbreiding boven 
de vergunde milieurechten plaats. 

Aangezien in het alternatief de ammoniakdepositie op de gebieden afneemt t.o. v. de 
referentiesituatie, wordt de kritische depositiewaarde van de gebieden in het alternatief in geen 
van de gevallen negatief be'lnvloed en/of overschreden. 

8.2 Geur 

Door het toepassen van een waterwasser, wijzigen de emissiepunten van de stal t.o. v. de 
voorgenomen activiteit. De emissiepunten bevinden zich in het alternatief 1 vier meter voor de 
achterzijde van de stal. Per stal bevinden er zich twee emissiepunten Lp.v. zes in de 
voorgenomen activiteit. 
De afstanden tot de geurgevoelige objecten blijven in het alternatief gelijk t.o. v. de 
voorgenomen activiteit. 

TabelS Geurbelasting op geurgevoelige objecten 

Geurgevoelig object 
Stevenbeekseweg 6a 
Stevenbeekseweg 8 
Stevenbeekseweg 10 
Stevenbeekseweg 12a* 
Stevenbeekseweg 14 
Stevenbeekseweg 14 
Stevenbeekseweg 16* 
Stevenbeekseweg 37* 
Korn Stevensbeek 
Korn Overloon 
Gevangenis paviljoen 
Gevangenis sporthal 
0) Agrarier; niet relevant bij milieuaanvraag. 

Geurnorm 
14,00 
14,00 
14,00 

8,00 
8,00 

3,00 
3,00 
8,00 
8,00 

Geurbelasting 
4,88 
6,67 

10,53 
8,75 
5,72 
7,68 
4,51 
2,70 
0,70 
0,25 
5,73 
6,20 

Bij de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van de projectlocatie vindt in het 
alternatief geen overschrijding van de geurnorm van 8,0 en 14,0 odour units plaats. Op de 
bebouwde kom van Stevensbeek en Overloon wordt eveneens de geurnorm van 3,0 odour units 
niet overschreden. 

8.3 Fijnstof (PM10) 

Doordat in het alternatief de pluimveestallen binnen de inrichting worden voorzien van een 
waterwasser, wordt de fijnstofemissie in zo laag mogelijk gehouden. Door het toepassen van 
een waterwasser in de pluimveestallen wordt 60% van de fijnstofemissie gereduceerd. In 
vergelijking met de referentiesituatie vindt er hierdoor in het alternatief een afname plaats van 
de fijnstofconcentratie in de omgeving. 
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Bij de berekening van fijnstof zijn in de referentiesituatie en de alternatieven gelijke 
toetsingspunten en contourpunten gehanteerd. 
De resultaten van de stofconcentratie in de omgeving, komend uit het onderzoek, zijn voor het 
alternatief in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 9 Verspreiding stofconcentratie in het alternatlef 

Te beschermen object* RDX Coord. RD YCoord. Concentratie Concentratie 
[m] [m] [microgram/m3]*" [dgn]** 

Grenswaarde=40 Grenswaarde=35 

Stevensbeekseweg 6a 192647 400188 29.67 26.55 
Stevensbeekseweg 8 192585 400239 29.96 27.95 
Stevensbeekseweg 10 192510 400328 30.49 34.75 
Stevensbeekseweg 12a 192464 400487 29.80 29.95 
Stevensbeekseweg 14 192405 400527 29.47 28.55 
Stevensbeekseweg 14a 192445 400552 29.70 28.95 
Stevensbeekseweg 16 192370 400636 29.28 27.15 
Stevensbeekseweg 37 192296 400539 29.09 26.35 
Gevangenis paviljoen 192574 400646 29.79 29.35 
Gevangenis sporthal 192688 400654 30.16 28.95 
Grens inrichting 1 192430 400417 29.67 29.95 
Grens inrichting 2 192466 400355 30.17 32.75 
Grens inrichting 3 192498 400367 30.60 34.55 
Grens inrichting 4 192535 400322 30.71 36.35 
Grens inrichting 5 192586 400264 30.23 29.55 
Grens inrichting 6 192683 400297 31.04 30.35 
Grens inrichting 7 192787 400333 31.01 30.35 
Grens inrichting 8 192983 400404 29.57 26.75 
Grens inrichting 9 193180 400475 26.91 19.67 
Grens inrichting 10 193077 400660 27.04 20.27 
Grens inrichting 11 192891 400597 29.96 28.75 
Grens inrichting 12 192710 400525 32.15 33.35 
Grens inrichting 13 192607 400490 33.61 45.75 
Grens inrichting 14 192527 400458 30.74 38.55 
.. ) Toetsing vindt enkel op de woningen in de directe omgeving van de inrichting plaats. De inrichtingsgrens is als 
indicatie in de berekening meegenomen . 
.... ) Het programma ISL3a corrigeert de zeezoutaftrek niet automatisch. Van bovenstaande resultaten dienen 
handmatig het aantal overschrijdingsdagen (=6 dgn) en de jaargemiddelde concentratie (afhankelijk van gemeente) 
van 3 !-Ig/m3 te worden gecorrigeerd. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in het alternatief op de toetsingspunten (woningen) 
geen sprake is van een overschrijding van de stofconcentratie. In het alternatief ligt de 
jaargemiddelde concentratie op maximaal (30.49 - 3) 27.49 ~g/m3 en voldoet hierbij aan de 
gestelde norm van 40 ~g/m3. Het aantal overschrijdingsdagen ligt op maximaal (34.75 - 6) 
28.75 dgn, waarbij aan de gestelde norm van 35 dagen wordt voldaan. Het alternatief voldoet 
aan de Wet luchtkwaliteit (Wlk2007) (zie bijlage, onderzoek luchtkwaliteit). 
Daarnaast vindt er op de overige contourpunten geen overschrijding van de stofconcentratie 
plaats. De gedetailleerde uitvoergegevens zijn in de bijlage opgenomen. 
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In het alternatief geldt een gelijke beschrijving van het energieverbruik als bij de voorgenomen 
activiteit. Met betrekking tot het toepassen van een waterwasser geldt het volgende: 
Door de toepassing van een waterwasser ontstaat er een toe name van elektriciteitsverbruik per 
dierplaats ten opzichte van een situatie zonder wassysteem. Deze wordt veroorzaakt door de 
tegendruk van het wasserpakket en het verbruik van de pomp die het water rondpompt. Voor 
drie stallen is, in verband met de emissie van fijn stof, gekozen voor een waterwasser. Dit 
systeem is energiezuinig op 'Iuchtwas'-gebied en voorkomt het gebruik van toxische stoffen. 
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9 MEEST MILIEUVRIENDELlJK ALTERNATIEF (MMA) 

Bij de beoordeling van het meest milieuvriendelijk alternatief wordt niet naar een vergelijking 
van verschillende locaties gekeken. Het betreft hier de uitbreiding van een bestaande locatie, 
die in eigendom is van de initiatiefnemer zelf. Een alternatieve locatie komt niet ter sprake. 
Wei wordt gekeken of het opgezette plan als het meest milieuvriendelijke beschouwd kan 
worden, met inachtneming van de technische mogelijkheden. Daarbij zal aandacht worden 
besteed aan de aspecten die ook bij de referentiesituatie en de voorgenomen activiteit aan bod 
zijn gekomen, te weten ammoniak, geur, fijnstof, energie en mestproductie. 

In de voorgenomen activiteit wordt er gewerkt met een verhoogde uittreesnelheid en in het 
alternatief met een waterwasser. In het MMA spelen de aspecten ammoniak, geur en fijnstof 
een belangrijke rol. am een zo groot mogelijke reductie van zowel ammoniak, geur en fijnstof te 
bewerkstelligen, is er voor gekozen om aile dieren te huisvesten onder een chemische 
luchtwasser met 90% ammoniakreductie en 30% geurreductie. De emissiearme 
volierehuisvesting, welke wordt toegepast in de voorgenomen activiteit, wordt in het MMA 
gecombineerd met het luchtwassysteem. Deze combinatie geeft extra voordeel in zake 
ammoniak-, geur- en fijnstofreductie in vergelijking met aileen een luchtwasser in combinatie 
met een traditioneel huisvestingssysteem. In de getallen, waarmee gerekend dient te worden, 
heeft een stapeling van emissiearme systemen geen effect. 

9.1 Ammoniak 

In het opgezette plan voor de aan te vragen milieuvergunning is uitgegaan van een ammoniak 
standstil. De bestaande vleeskalverenstallen worden ge'integreerd in het nieuwe plan. 
Door het toepassen van een chemische luchtwasser met 90% ammoniakreductie wordt de 
ammoniakemissie beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem. Bij dit systeem bestaat de installatie uit twee filterwanden van het type 
dwarsstroom. De filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en zijn opgebouwd uit 
een kolom met vulmateriaal waarover continu aangezuurde wasvloeistof wordt gesproeid. De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, 
waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Op vaste, van te 
voren ingestelde, tijdstippen wordt het waswater in de wateropvangbak vervangen door vers 
water (spuien). 

Door aile stallen te voorzien van een chemische luchtwasser neemt de emissie van ammoniak 
sterk af t.o.v. de vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. Hierdoor zal de 
ammoniakdepositie op de kwetsbare gebieden nog verder afnemen. 

Door interne verbouwing blijven in het MMA de afstanden tot de kwetsbare gebieden gelijk t.o. v. 
de vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. In onderstaande tabel is de depositie op 
kwetsbare gebieden in de omgeving in het meest milieuvriendelijk alternatief weergegeven. Een 
volledig schematisch overzicht van de depositieberekening volgens AAgro-Stacks staat 
weergegeven in de bijlage. De positionering van de inrichting t.o. v. de ammoniakgevoelige 
locaties staat op kaarten aangegeven in de bijlage. 
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Tabel10 Depositle onderzoekslocatie Op ammoniakgevoelige locaties (MMA) 

Afstand in x-coordinaten y-coordinaten 
meters 

A-gebied 90 192423 400412 
'Heidewoud' 25 192711 400301 

450 193080 400633 
Habitatgebied 6.420 197865 396457 
'Boschhuizerbergen' 
Natura 2000 7,500 198518 404920 
'Maasduinen' 
Nb-gebied 11.000 187336 390679 
"Deurnese Peel' 

Exlan 

emissie kg depositie in 
NH3 mollha/jr. 

MMA 
6,656 190,71 

746,31 
135,37 

6,656 1,21 

6.656 2,04 

6.656 0,71 

De kritische depositiewaarde van het dichtstbijgelegen kwetsbare A gebied 'Heidewoud' is niet 
bekend, maar kijkende naar het soort bosgebied zal het 1.050 mollha/jr zijn of hoger. De 
kritische depositiewaarde van het habitatgebied 'Boschhuizerbergen' en 'Maasduinen' ligt op 
1.071 mollha/jr. De kritische depositiewaarde van het natuurbeschermingswetgebied ligt op 400 
mollha/jr. 

Uit de gegevens van AAgro Stacks blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied 
135,37 tot 746,31 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op het 
natuurbeschermingswetgebied 'Deurnese Peel' bedraagt 0,71 mol (zie bijlage). De 
ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Boschhuizerbergen' en het natura-2000 gebied 
'Maasduinen' bedragen 1,15 mol en 1,95 mol (zie bijlage). Wanneer wordt gerekend met 
afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. Er vindt geen uitbreiding boven 
de vergunde milieurechten plaats. 

Aangezien in het MMA de ammoniakdepositie op de gebieden sterk afneemt t.o.v. de vigerende 
situatie en voorgenomen activiteit, wordt de kritlische depositiewaarde van de gebieden in geen 
van de gevallen negatief be·invloed en/of overschreden. 

9.2 Geur 

Het enige systeem, dat op dit moment in de pluimveesector geurreductie behaalt t.o.v. 
emissiearme en overige systemen, is de chemische luchtwasser met een 
geurreductiepercentage van 30%. Dit systeem is voorzien van een chemische lamellenfilter. De 
geuremissiefactor van dit systeem bedraagt 0,23 QUE/S (emissiearme en overige 
huisvestingssystemen 0,34 QUE/S). 
De geuremissie neemt in het MMA toe t.o.v. de referentiesituatie. De geuremissie in het MMA 
bedraagt 47.840 QUE/S. Echter neemt in het MMA de geurbelasting af t.o.v. de referentiesituatie. 

De plaatsing van de emissiepunten in het MMA worden zodanig gepositioneerd dat geurhinder 
zo laag mogelijk is (zie bijlage). De plaatsing van de emissiepunten in het MMA blijven gelijk 
t.o.v. de voorgenomen activiteit. De uitstoot uit de emissiepunten vindt volgens het verticale vlak 
plaats. 
In de omgeving van Stevensbeekseweg 10A_12 zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. 
Het betreft ondermeer de objecten gelegen aan de Stevensbeekseweg 10 en de penitentiaire 
inrichting aan de Stevensbeekseweg 14-14A. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A_12 tot 
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aan de dichtstbijgelegen woning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire inrichting 
bedraagt circa 133 meter. De bebouwde kom van Stevensbeek (gemeente Sint Anthonis) ligt op 
een afstand van circa 1.100 meter. De afstanden tot de geurgevoelige objecten blijven in het 
MMA gelijk t.o.v. de voorgenomen activiteit. Deze bebouwde kom ligt ten noordwesten van de 
locatie Stevensbeekseweg 10A_12. De bebouwde kom van Overloon ligt op circa 1.950 meter 
ten zuidoosten van de inrichting. In het MMA wordt de geurnorm van 3,0 (binnen bebouwde 
kom) en 8/14,0 (buitengebied) niet overschreden (zie bijlage). 

9.3 Fijnstof (PM10) 

Het meest milieuvriendelijke systeem voor wat betreft de emissie van fijnstof is de luchtwasser 
of waterwasser. Op dit moment zijn er nog geen aparte omrekeningsfactoren voor de 
verschillende typen luchtwassers bekend. Door het toepassen van een luchtwassysteem vindt 
er een fijnstofreductie van minimaal 60% plaats. Door aile stallen binnen de inrichting te 
voorzien van een luchtwassysteem, vinden er wijzigingen in de fijnstofemissie plaats t.o.v. de 
referentiesituatie en de voorgenomen activiteit. De fijnstofemissie neemt in de omgeving van de 
inrichting sterk af. Enkel de verkeersbewegingen nemen in het MMA toe t.g. v. aanvoer zuur en 
afvoer spuiwater. Bij het toepassen van het MMA zijn dezelfde resultaten te verwachten als de 
resultaten van alternatief 1. In be ide gevallen wordt de stofemissie met 60% gereduceerd. 

9.4 Energie 

Binnen de inrichting worden in het MMA luchtwassers toegepast. Dit systeem veroorzaakt een 
hogere weerstand in het luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het 
energieverbruik toe. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van extra pompen ook een hoger 
energieverbruik, waardoor het energieverbruik t.o.v. de voorgenomen activiteit zal stijgen. In het 
meest milieuvriendelijke alternatief wordt in aile drie de pluimveestallen een chemische 
luchtwasser toegepast. 

Een mestvergistingsinstallatie met eventueel toevoeging van co-producten levert energie op. 
Echter, het opwekken van energie door mid del van een vergistinginstallatie waarbij enkel mest 
wordt vergist, is onrendabel. Mede door het wegvallen van het stimulerings-instrument "MEP" is 
geen economisch rendabele exploitatie mogelijk. Daarnaast levert de mestvergistingsinstallatie 
geen bijdrage aan het mestprobleem en derhalve geen stimulans om een 
mestvergistingsinstallatie te installeren. Bij toepassing van co-vergisting kan het perspectief 
verbeteren, doch spelen andere factoren een rol bij de afweging, zie volgende paragraaf. 

9.5 Mestproductie 

Of er bij het aspect mest iets over milieuvriendelijk gezegd kan worden, betreft de vraag of er 
met de mest iets gebeurd alvorens deze van het bedrijf afgevoerd wordt. Dat "iets" zou dan 
vergisting of co-vergisting zijn. Om de hieronder vermelde redenen heeft de initiatiefnemer 
besloten dat co-vergisting geen optie is voor de ontwikkeling van het bedrijf. 

Mestvergisting of co-vergisting is veelal een op zichzelf staande nevenactiviteit met als 
belangrijkste doel, het opwekken van energie uit mest en co-producten (reststromen uit onder 
andere de landbouw en voedings- en genotsmiddelenindustrie). De keuze, al dan niet 
toepassen van mestvergisting, is bedrijfsspecifiek en wordt bepaald door een groot aantal 
factoren. Deze factoren kunnen groepsgewijs worden samengevat: 
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Il Persoonlijke motieven I keuze ondernemer (affiniteit laardigheid met techniek, extra zorg en 
aandacht, niet elke ondernemer is geschikt voor een toepassing van co-vergisting, wei of 
niet willen importeren van afvalstromen op het bedrijf e.d.); 

" Economische motieven (generen van extra inkomsten uit co-vergisting door gebruik en 
verkoop van opgewekte energie). Het economische motief is vaak een belangrijke drijfveer; 

Il Milieu motieven: opwekking van duurzame energie, mestproblematiek, 
extensiveringsgebied, e.d.; 

o technische motieven en randvoorwaarden: aanvoer co-producten, gebruik van verse mest, 
extra opslag voorzieningen, extra ruimte beslag, bestemming, vergunningen, e.d.; 

Op basis van bovengenoemde motieven wordt toegelicht waarom toepassing van een co­
vergistingsinstallatie voor de inrichting aan de Stevensbeekseweg 10A_12 niet in beeld komt. 

Mestvergisting levert geen bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem. Door de 
introductie en toevoeging van co-producten (maximaal 50% co-producten) die noodzakelijk zijn 
om voldoende biogas te genereren om de installatie rendabel te laten draaien neemt het 
mestvolume en mineralen probleem aanzienlijk toe! Dit vergroot dus het mestprobleem wat niet 
wenselijk wordt geacht vanuit milieuoogpunt ondanks dat ter compensatie energie wordt 
opgewekt. Daarbij nemen ook de kosten voor mestafzet toe. 

De aanvoer van allerlei co-producten (afvalstromen) met aile logistieke en handling problemen 
van dien (extra aan- en afvoerbewegingen, €!xtra opslag voorzieningen voor de producten) 
wordt door de initiatiefnemer als niet wenselijk gezien op de beschouwde locatie. 
Daarnaast is het een principiele keuze van de ondernemer geen afvalstromen te willen 
accepteren binnen de inrichting. Ook spelen hier zaken als mogelijk veterinair risico een rol in 
de afweging. 

Het schrappen door de overheid van de belangrijkste economische pijler onder co-vergisting de 
zogenoemde MEP (subsidie voor de opgewekte groene stroom) is een rendabele exploitatie 
van de vergistinginstallatie hoogst onzeker geworden. Dit geeft een enorm bedrijfsrisico met aile 
mogelijke gevolgen van dien. Denk daarbij aan de gevolgen van een mogelijk faillissement (wat 
gebeurt er met installatie). Dit is geen wenselijke ontwikkeling. Op dit moment is geen zicht op 
de komst van een alternatief voor de afgeschafte MEP-subsidie. Het risico om een agrarische 
co-vergisting te starten zonder MEP of vervangend instrument daarvoor, wordt te groot geacht. 

De vestiging van de co-vergistinginstallatie zou een aanzienlijke ruimte in beslag nemen. 
Gerekend moet worden met ca. 5.000 m2 extra bouwoppervlak voor de beschouwde 
onderneming. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat mestopslag bij de 
dierenverblijven niet gebruikt kan worden als opslag van de uitgegiste mest. Kortom er moeten 
aanzienlijk extra opslagen gecreeerd worden om de mest gedurende langere perioden op te 
slaan. Daarnaast zijn de grote oppervlakten nodig voor de installatie en de opslagen voor co­
producten. Het geheel krijgt een uitstraling met een industrieel karakter. 

Ten slotte komt bij de toepassing en exploitatie van een dergelijke technische installatie de 
nodige specialistische technische kennis en gevoel bij kijken. Dit moet zeer zeker aansluiten bij 
de affiniteit van de ondernemer met betrekking tot techniek om het geheel goed te exploiteren. 
De initiatiefnemer geeft hieraan geen voorkeur. De intensieve pluimveehouderij is de core 
business die aile aandacht opeist. Bovendien is er een contract met de DEP voor de verwerking 
van de mest tot energie. 
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Exlan 

In de pluimveehouderij speelt dierwelzijn een belangrijke rol. Het gewenste systeem voor het 
bedrijf van de initiatiefnemer is het volieresysteem. Dit systeem voldoet aan de huidige en 
toekomstige welzijnseisen. Batterijhuisvestlng komt niet ter sprake. Systemen met verrijkte 
kooienof kleinvoliere zijn vanwege de geringere oppervlakte per dier en de daarmee 
samenhangende geringere bewegingsvrijheid geen optie. 
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10 BESTAANDE TOESTAND MILIEU 

10.1 Inleiding 

Exlan 

Om een de gevolgen voor het milieu te kunnen bepalen, wordt in dit hoofdstuk de bestaande 
toestand van het milieu in beeld gebracht. Vervolgens kunnen de milieueffecten van het 
voornemen worden vergeleken met de bestaande milieubelasting op de onderzoekslocatie. 

10.2 Ammoniak 

In voorgaande hoofdstukken en de, in de bijlage opgenomen, quickscan Natuuronderzoek, is 
reeds aangegeven waar de kwetsbare gebieden in de directe omgeving van het bedrijf zijn 
gelegen. Tevens is de ammoniakemissie van het bedrijf en de daarbij behorende depositie 
vermeld. Van nieuwe natuur, die nog aangelegd moet worden, is geen sprake in de omgeving 
van het bedrijf. 

Directe ammoniakschade 
Binnen 25 of 50 meter van de inrichting bevinden zich geen gewassen/planten die 
ammoniakgevoelig zijn. Daardoor is er geen sprake van directe ammoniakschade (zie ook 
natuurtoets in de bijlagen). 

10.3 Geur 

In voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven wat de bestaande toestand op het bedrijf is. 
Onder de Wgv is er in de referentiesituatie sprake van een lichte overschrijding van de 
geurnorm. In de voorgenomen activiteit en de alternatieven is geen sprake van een 
overschrijding van de wettelijke normen (zie bijlage). 

Aan de hand van het verspreidingmodel V-Stacks gebied is voor de bestaande situatie de 
geurhinder op geurgevoelige objecten bepaald a.d.h.v. cumulatie door omliggende 
veehouderijbedrijven (zie bijlage: gebiedsvisie). Hierbij is uitgegaan van de 
achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting in het gebied. De voorgrondbelasting is 
bepalend voor de hinder indien de voorgrondbelasting tenminste de he 1ft bedraagt van de 
achtergrondbelasting. Uit de berekening van V-Stacks gebied blijkt dat de achtergrondbelasting 
op de meest geurgevoelige locatie Stevensbeekseweg 14 circa 18,01 OU/ml bedraagt, op de 
bebouwde kom van Stevensbeek circa 1,15 OU/m3 bedraagt en op de bebouwde kom van 
Overloon circa 16,23 OU/m3 bedraagt. Kijkend naar de voorgrondbelasting in de 
referentiesituatie van 8,41 OU/m3 voor de situatie Stevensbeekseweg 14 (zie bijlage: 
berekening V-Stacks vergunning), bedraagt deze meer dan de helft van de 
achtergrondbelasting (16,23 I 2 = 8,12). De voorgrondbelasting zou hier dus als maatgevend 
kunnen worden beschouwd. Dit zelfde geldt voor de andere geurgevoelige objecten aan de 
Stevensbeekseweg 6a, 8 en de sporthal bij de gevangenis. V~~r de overige geurgevoelige 
locaties in de directe omgeving van de projectlocatie is de achtergrondbelasting maatgevend. 
Kijkend naar de bebouwde kom van Overloon is hier de achtergrondbelasting maatgevend. De 
achtergrondbelasting op de bebouwde kom bedraagt maximaal 16,23 OU/ml. De 
achtergrondbelasting van 1,15 OU/m3 valt samen met een zeer goed woon- en leefklimaat (5-
10% geurhinder). 
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De emissie van fijnstof in de referentiesituatie is hoger dan de emissie in de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven. Zoals eerder beschreven, is er sprake van overschrijding van de 
wettelijk toegestane normen in de referentiesituatie. De inrichting voldoet in de referentiesituatie 
niet aan de Wet Luchtkwaliteit 2007 (zie ook het 'Onderzoek luchtkwaliteit' in de bijlage). 

10.5 Bodem 

De locatie is grotendeels omringd door bosgebied en akkerland. Boxmeer is groen in vele 
varieteiten: akkers, beken, dekzandvlakten en -ruggen. De locatie bevindt zich op een van deze 
dekzandvlakten. Het buitengebied van gemeente Boxmeer kent verschillende landschappen en 
een gevarieerd landgebruik. In het algemeen zijn de lage, vochtige zandgebieden in gebruik als 
weiland, de middelhoge zandgronden als bouwland en de hoge zandgronden als weiland of 
bos. De stuifzandgebieden Iiggen doorgaans op grote dekzandgordels. Het ontstaan van 
stuifzanden is het gevolg van menselijke activiteiten, zoals het steken van heideplaggen. In de 
stuifzandgebieden komen veel vennen voor; in veel gevallen zijn het resten van oude geulen, 
die door de dekzand- en stuifzandvorming werden afgesloten. 

10.6 Water 

AI het bedrijfsafvalwater, afkomstig van de inrichting, wordt opgevangen in putten en de 
voormalige mestkelder van de vleesstierenstal (nu eierinpaklokaal) en wordt door derden 
afgevoerd. Waterverbruik wordt beperkt door een zeer doelmatig en zuinig gebruik ervan. Door 
het relatief beperkt aantal m3 dat per jaar gebruikt wordt, vindt er geen enkel nadelig effect 
plaats. Bovendien is de drinkvoorziening zodanig uitgevoerd dat er minimaal gemorst kan 
worden. 

In de vigerende situatie is er geen sprake van verontreiniging van grondwater. Uitspoeling naar 
en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het toepassen van 
bodembeschermende maatregelen (erfverharding beton, opstaande randen) en opvang van 
bed rijfsafvalwater. 
Het hemelwater infiltreert in de vigerende situatie geleidelijk via de erfverharding en 
naastgelegen greppel in de bodem. Het hemelwater dat wordt afgevoerd, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht 
via het oppervlaktewater. Daarnaast verdwijnt al het bedrijfsafvalwater in de wateropslag waar 
het vervolgens via het riool wordt afgevoerd en dus nooit het oppervlaktewater kan vervuilen_ 
Doordat het hemelwater dat wordt ge'lnfiltreerd geen schadelijke stoffen bevat, heeft dit ook 
geen negatieve invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

10.7 Klimaat en Energie 

Zie informatie onder vorige paragraaf energie (hoofdstuk 6). 
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10.8 Geluid 

Exlan 

De locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 is gelegen in een rustig buitengebied, aan een 
doorgaande weg. Er bevinden zich geen snelwegen of veel geluidpreducerende bedrijven in de 
directe omgeving. 
Het aspect verstoring richt zich op de uitstraling van verstorende effecten die de rust van het 
gebied aantasten. De geluidsproductie in de vigerende situatie is in hoofdzaak afkomstig van 
volgende brennen: 
o Transportbewegingen, laden, lossen; 
o Motoren t.b.v. (voeder)installaties en/of verpompen van mest; 
o Ventilatoren. 

De hinder voor de omgeving blijft beperkt door zoveel mogelijk geluidbelastende activiteiten aan 
de achterzijde van de inrichting te laten plaatsvinden. Tevens wordt de geluidshinder enigszins 
beperkt door transportbewegingen zoveel mogelijk in de dagperiode (7:00 uur-19:00 uur) te 
laten plaatsvinden. 

10.9 Verkeer 

De Stevensbeekseweg is een doorgaande weg van Overloon naar Sint Anthonis. Ontsluiting 
van de inrichting vindt plaats via deze weg. De weg is geschikt voor de ontsluiting met 
vrachtwagens. Het betreft een brede, in goede staat verkerende geasfalteerde weg. 
Transport is noodzakelijk voor de aan- en afvoer van dieren, voeders, eieren en mest. Dit 
transport, welke betrekking heeft op de inrichting, zorgt voor indirecte hinder bij de woning aan 
de Stevenbeekseweg 12A en Stevensbeekseweg 14. 

10.10 Externe veiligheid 

De bedrijfsactiviteiten in de huidige situatie betreft een pluimveehouderij, waar geen gevaarlijke 
stoffen gebruikt worden en waar geen gevaarlijke activiteiten plaatsvinden. 
De producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat deze geen 
gevaarlijke componenten bevaUen. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Preductschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij ondermeer de voerinstallaties levert hier geen risico 
op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten die hoofdzakelijk binnen de gebouwen 
uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen het pluimveebedrijf plaatsvinden hebben bij een 
normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevolg. 
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die 
zullen worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestopslag/afvoer met 
behulp van containers. 

10.11 Landschap, natuur en cultuurhistorie 

De locatie is omring door bosgebied en akkerlanden. In het buitengebied van omgeving 
Overloon, spelen cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden een belangrijke 
rol. De locatie bevindt zich in geen van deze waardevolle gebieden (zie bijlage). De locatie 
bevindt zich niet in een gebied met historisch geografische waarde, historisch geologische 
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waarde en historische groenstructuren. De indicatieve archeologische verwachtingswaarde van 
het gebied waarbinnen de locatie is gelegen, is laag (zie bijlage). Naar verwachting bevinden 
zich binnen het plangebied weinig tot geen cultuurhistorisch, archeologische en/of aardkundige 
waarden. 

Tevens is voor de locatie aan de Stevensbeekseweg te Overloon een onderzoek uitgevoerd 
naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. 
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11 GEVOLGEN MILIEU 

Edan 

In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven door zowel het opgezette plan 
als het meest milieuvriendelijke alternatief. Uitgangspunt is daarbij de referentiesituatie uit het 
voorgaande hoofdstuk. 

11.1 Ammoniak 

De ammoniakemissie van het bedrijf leidt tot een bepaalde depositie daarvan op de, in de 
nabijheid gelegen, kwetsbare gebieden. In onderstaande tabel wordt voor zowel de 
referentiesituatie als voor de voorgenomen activiteit en voor de alternatieven de 
ammoniakemissie en de daarbij behorende depositie op de kwetsbare gebieden naast elkaar 
gezet. 

Tabel11 Oepositie onderzoekslocatle op kwetsbare gebieden (referentie situatie I voorgenomen activiteit I MMA) 

Referentie Voorgenomen Alternatief 1 MMA 
situatie activiteit 

A-gebied 632,88 211,69 327,79 190,71 
'Heidewoud' 1.540,85 779,11 1.091,59 746,31 

237,60 200,39 232,66 135,37 
Habitatgebied 2,40 1,67 2,07 1,21 
'Boschhuizerbergen' 
Natura 2000 'Maasduinen' 3,80 3,10 3,50 2,04 
Nb-gebied 'Deurnese Peel' 1,33 1.05 1,23 0,71 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het MMA in vergelijking met de referentiesituatie, de 
voorgenomen activiteit en het alternatief, voor wat betreft het aspect ammoniak en de daarbij 
behorende depositie, als beste uit de bus komt. 
Voor wat betreft toetsing aan de IPPC-Richtlijn, voldoen zowel de voorgenomen activiteit als het 
MMA aan de BBT (Best Beschikbare Techniek). 

11.2 Geur 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat onder de nieuwe geurwetgeving 
(Wgv) de referentiesituatie v~~r een overschrijding van de geurnorm zorgt. De voorgenomen 
activiteit levert geen problemen op t.o.v. de geurnorm. 

Doordat in het opgezette plan het aantal dieren binnen de inrichting fors gaat toenemen, neemt 
de geuremissie ook toe. 
Momenteel heeft de gemeente Boxmeer een voorbereidingsbesluit genomen in het kader van 
de Wgv om te komen tot een gemeentelijke verordening waarin de geurbelastingsnormen 
aangepast gaan worden. In het MER wordt uitgegaan van de normen zoals opgenomen in de 
conceptgeurverordeningen van de gemeente Boxmeer en de gemeente Sint Anthonis te weten 
8/6 QUE/s en 14 OUE/s voor het buitengebied en 3,0 OUE/s voor de bebouwde kom. 

In de omgeving van Stevensbeekseweg 10A_12 zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. 
Het betreft ondermeer de objecten gelegen aan de Stevensbeekseweg 10 en de penitentiaire 
inrichting aan de Stevensbeekseweg 14-14A. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A_12 tot 
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aan de dichtstbijgelegen woning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire inrichting 
bedraagt circa 133 meter. De bebouwde kom van Stevensbeek ligt op een afstand van circa 
1 ,100 meter. Deze bebouwde kom ligt ten noordwesten van de locatie Stevensbeekseweg 1 OA_ 
12. De bebouwde kom van Overloon ligt op circa 1.950 meter ten zuidoosten van de inrichting. 

In onderstaande tabel is de ~eurbelasting op de geurgevoelige objecten in de naaste omgeving 
van Stevensbeekseweg 10 -12 en de rand van de bebouwde kom van Stevensbeek en 
Overloon, weergegeven. De geurbelasting is weergegeven voor zowel de referentiesituatie, de 
voorgenomen activiteit als voor de alternatieven. Zie tevens bijlage voor details. 

Tabel12 Geurbelasting in OUEis op geurgevoelige obJecten omgeving onderzoekslocatie 

Geurnorm Referentie Voornemen Alternatief MMA 
situatie 

Stevensbeekseweg 6a 14,00 7,66 3,38 4,88 3,30 
Stevensbeekseweg 8 14,00 9,19 4,42 6,67 4,51 
Stevensbeekseweg 10 14,00 11 ,11 5,87 10,53 7,21 
Stevensbeekseweg 12a* 14,00 13,01 4,54 8,75 5,92 
Stevensbeekseweg 14 8,00 7,15 3,12 5,72 3,87 
Stevensbeekseweg 14 8,00 8,41 4,11 7,68 5,20 
Stevensbeekseweg 16* 8,00 4,50 2,61 4,51 3,05 
Stevensbeekseweg 37* 8,00 3,46 1,74 2,70 1,83 
Korn Stevensbeek 3,00 0,61 0,50 0,70 0,48 
Korn Overloon 3,00 1,03 0,18 0,25 0,17 
Gevangenis paviljoen 8,00 5,44 4,29 5,73 3,88 
Gevangenis sporthal 8,00 4,87 4,33 6,20 4,19 
• Agrarisch bedrijf (niet relevant voor milieuaanvraag) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de referentiesituatie niet kan voldoen aan de geurnorm van 8 
OUE/s buiten de bebouwde kom. De geurbelasting neemt in de voorgenomen activiteit en in de 
alternatieven af t.o.v. de referentiesituatie. Hierdoor zijn geen nadelige gevolgen te verwachten 
op de omliggende omgeving. 

Aan de hand van het verspreidingmodel V-Stacks gebied is voor het voornemen de geurhinder 
op geurgevoelige objecten bepaald a.d.h.v. cumulatie door omliggende veehouderijbedrijven 
(zie bijlage: gebiedsvisie). Hierbij is uitgegaan van de achtergrondbelasting en de 
voorgrondbelasting in het gebied. De voorgrondbelasting is bepalend voor de hinder indien de 
voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. Uit de berekening 
van V-Stacks gebied blijkt dat de achtergrondbelasting op de meest geurgevoelige locatie 
Stevensbeekseweg 14 circa 96,45 OU/m3 bedraagt. Kijkend naar de voorgrondbelasting in de 
referentiesituatie van 4,11 OU/m3 voor de situatie Stevensbeekseweg 14 (zie bijlage: 
berekening V-Stacks vergunning), bedraagt deze minder dan de helft van de 
achtergrondbelasting (96,45 I 2 = 48,23). De achtergrondbelasting zou hier dus als maatgevend 
kunnen worden beschouwd. Dit zelfde geldt voor de andere geurgevoelige objecten aan de 
Stevensbeekseweg. 
Kijkend naar de bebouwde kom van Overloon en Stevensbeek is hier eveneens de 
achtergrondbelasting maatgevend. De achtergrondbelasting op de bebouwde kom van 
Stevensbeek bedraagt circa 10,85 OU/m3 en op de bebouwde kom van Overloon circa 17,05 
OU/m 3

• De achtergrondbelasting van 10,85 OU/m3 en 17,05 OUlm3 vallen samen met een 
'redelijk goed' tot 'matig' woon- en leefklimaat (10-20% geurhinder). 
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Uit de berekening blijkt dat de geurbelasting op de omgeving cumulatief toeneemt t.o.v. de 
referentiesituatie. De toename op de bebouwde kom van Stevensbeek is zo gering, dat deze 
nauwelijks tot geen invloed heeft op de geurbelasting/-beleving van de bebouwde kom. 

11.3 Fijnstof (PM10) 

Omdat bij de voorgenomen activiteit een hoge uittreesnelheid van de ventilatielucht wordt 
gebruikt en bij de alternatieven systemen worden toegepast met 60% reductie, is de emissie 
van fijnstof bij aile situaties lager dan die van de referentiesituatie (zie bijlage). De gevolgen 
voor het milieu zijn dan ook positief. 

De grenswaarde van 40 ~g/m3 als jaargemiddelde wordt in de vigerende situatie overschreden. 
De grenswaarde van 50 ~g/m3 als 24-uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag worden 
overschreden wordt eveneens in de vigerende situaties overschreden. In de voorgenomen 
activiteit wordt aan de Wet luchtkwaliteit voldaan. 

Kijkend naar de getroffen maatregelen (toepassen hoge uittreesnelheid) vindt er, ondanks de 
voorgenomen uitbreiding, geen verslechtering plaats van de luchtkwaliteit t.o.v. de 
referentiesituatie. 

11.4 Bodem 

Ten opzichte van de huidige situatie, neemt het bouwblok in de nieuwe representatieve situatie 
niet toe in grootte. De bestaande stallen worden enkel intern verbouwd. Hierbij ontstaat er dus 
geen toename in verhard oppervlak op de locatie. 
De te verbouwen pluimveestallen zullen voldoen aan de bouwkundige eisen die voor dit soort 
constructies gelden. De mestopslagplaats achter de stallen voldoet aan de Bouwtechnische 
Richtlijn Mestbassins en de Handleiding Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins om er voor te 
zorgen dat de mest niet ter plaatse van de stal/container in de bodem kan komen. 

11.5 Water 

In de omgeving van Overloon (gemeente Boxmeer) bestaat het oppervlaktewatersysteem uit 
het bekenstelsel van de Strijpsche beek, Lactariabeek en Sambeeksche uitwatering. Daarnaast 
omvat het oppervlaktewatersysteem enkele vennen en plassen (o.a. de Radioplassen). 
De locatie, en een groot deel van het grondgebied van de gemeente Boxmeer, wordt als 
infiltratiegebied aangeduid. Dit betekent dat in deze gebieden infiltratie van hemelwater goed 
mogelijk is. 

In de directe omgeving van de locatie is oppervlaktewater aanwezig in de vorm van sloten. Het 
oppervlaktewater in o.a. de Sambeeksche uitwatering is op grotere afstand van de locatie 
gelegen, namelijk 2.750 meter. De afstand ten opzichte van de Radioplassen bedraagt circa 
1.710 meter. 
In de nabije omgeving van de inrichting is geen boringvrije zone en/of waterwingebied 
(openbare drinkwatervoorziening) gelegen. 
De locatie maakt deel uit van grondwaterbeschermingsgebieden en bevindt zich in de 25-jaars 
beschermingszone rondom deze grondwaterbeschermingsgebieden (zie bijlage). 

Vanuit de inrichting wordt geen grondwater onttrokken. De inrichting maakt 100% gebruik van 
leidingwater, voornamelijk ten behoeve van drinkwater voor de dieren. Reiniging/afvalwater is er 
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niet zoveel op het bedrijf. De stallen worden droog gereinigd. Voor de hoeveelheden afvalwater 
die er zijn, zijn kleine opvangputten aanwezig. De voormalige stierenstal dient als grote 
opvang/verzamelkelder. 
Er is door de toename in dieraantallen wei een toename in het drinkwatergebruik. Het 
waterverbruik in de aangevraagde situatie wordt geschat op circa 1.5000 m3/jaar. Er wordt 
uitgegaan van een waterverbruik van ± 73 liter/leghen/jaar. 
Er wordt, behoudens hemelwater, geen water geloosd op het oppervlaktewater. De hoeveelheid 
hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 0,8 m3 per m2 verhard oppervlak. 
Aangezien er in de voorgenomen activiteit geen extra verhard oppervlak bijkomt, is het creeren 
van een extra waterbuffer niet noodzakelijk. De ontwikkelingen aan de Stevensbeekseweg 
zullen geen schadelijke gevolgen hebben voor de beschermingszone waarin de locatie is 
gelegen. 

11.6 Energie 

Het energieverbruik van het bedrijf neemt in de gewenste situatie toe t.o.v. de huidige situatie. 
Dit wordt veroorzaakt door verdubbeling van het aantal stuks pluimvee en het overstappen van 
natuurlijke naar mechanische ventilatie. Totaal gezien zal het bedrijf niet meer energie per 
dierplaats verbruiken dan een vergelijkbaar ander bedrijf. 
Positief is de relatief forse afname van het energieverbruik bij de mestdroging in de gewenste 
situatie t.o. v. de huidige situatie. 

11.7 Geluid 

Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de voorgenomen activiteit aan de 
Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon. In het onderzoek zijn standaard d8(A) normen 
opgenomen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het akoestisch onderzoek is 
opgenomen in de bijlagen. Uit het akoestisch onderzoek kan de volgende conclusie worden 
getrokken: 
o Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de berekeningspunten niet aan de 

toetsingswaarden. Ter plaatse van het meest geluidgevoelige berekeningspunt 
Stevensbeekseweg 10 bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode 
resp. ten hoogste 44,3 d8(A) op 1,5 meter hoogte. Hiermee wordt de toetsingswaarde van 
40 d8(A) overschreden. Tevens worden de toetsingswaarden in de avond- en nachtperiode 
van 35 d8(A) en 30 d8(A) overschreden. Deze overschrijding wordt voornamelijk 
veroorzaakt door stationaire bronnen. Door bij de stationaire bronnen maatregelen 
(geluiddempers) toe te passen, wordt aan deze richtwaarde wei voldaan. 

o Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van Stevensbeekdeweg 10 voldoet aan de 
maximale grenswaarde van 70 d8(A) etmaal. Ter plaatse van de rekenpunten bedraagt het 
maxima Ie geluidsniveau ten hoogste 59,8 d8(A); 

o Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Stevensbeekseweg 12A en 
bedraagt 30,5 d8(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 d8(A); 

Daarnaast worden er in de voorgenomen activiteit aan de Stevensbeekseweg 10A_12 extra 
geluidsbronnen ge'lntroduceerd aan de binnenzijde van de stallen. Echter ontstaat er door de 
positionering van de ventilatoren binnen in de stallen en het toepassen van geluiddempers een 
grotere demping van geluid, dan bij het gebruik van regulieren nok- en/of gevelventilatoren. Ook 
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vindt er minder bedrijvigheid in en rondom de inrichting plaats door het afvallen van de 
vleeskalverentak. 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet bij het 
toepassen van maatregelen aan de, in dit onderzoek, gestelde geluidsvoorschriften. 

11.8 Verkeer 

Hoewel het aantal dieren in de nieuwe situatie fors toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie, neemt het aantal transportbewegingen niet evenredig toe. Het aantal 
transportbewegingen (o.a. voor mest en droogvoer) van en naar de locatie nemen toe, maar zal 
beperkt zijn omdat de vrachten per keer groter worden. Voor de nieuwe representatieve situatie, 
zie akoestisch rapport. 

De verharde Stevensbeekseweg is een doorgaande weg. Aan deze weg is slechts sprake van 
een beperkt aantal woningen. 

11.9 Externe veiligheid 

Aan de toe te passen stalsystemen is geen risico verbonden van het kunnen optreden van 
calamiteiten. Er wordt op het bedrijf geen toxische stoffen toegepast of geproduceerd. 
De te gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat 
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Productschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 
uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen het pluimveebedrijf plaatsvinden hebben bij een 
normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevoig. 
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die 
zullen worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestopslag. 

Veewetziekten 
Binnen Nederland hebben concentratiegebieden een grotere kans op een uitbraak van 
veewetziekten zoals Klassieke Vogelpest (KVP) en Vogelgriep, dan de niet­
concentratiegebieden. 
Bij een uitbraak van veewetziekten, kunnen verschillende maatregelen worden getroffen. Bij 
een uitbraak kunnen de leghennen langer gehuisvest worden binnen de inrichting dan eigenlijk 
wenselijk is. Het tijdelijk niet kunnen afvoeren van mest en eieren kan binnen de inrichting 
worden opgevangen. Er is voldoende opslagcapaciteit aanwezig (voormalige 
vleeskalverenhuisvesting). 

11.10 Landschap en Natuur 

De voormalige vleeskalverenstallen zullen geheel integreren in de nieuwe plannen. Deze stallen 
worden intern verbouwd tot eierlokaal/opslag en loods. 
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In de voorgenomen activiteit neemt het bebouwingsoppervlakte niet toe. De bestaande stallen 
blijven ongewijzigd t.o. v. de referentiesituatie. Van inpassing in het landschap is hier geen 
sprake. 

De interne verbouwing die plaats vindt, zal normaal gesproken geen effect hebben op de 
aanwezige natuurwaarden. Aan de hand van het natuuronderzoek zijn geen bedreigde en 
beschermde diersoorten aangetroffen die het plangebied als leefgebied zouden kunnen 
gebruiken. 
Het bosgebied gelegen nabij de inrichting wordt niet aangetast, de bebouwing blijft binnen het 
toegewezen bouwblok. Overige natuurwaarden blijven ten behoeve van de activiteit intact. 
Emissies vanuit de inrichting zijn elders beschreven in dit rapport. 
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In dit hoofdstuk zal inzichtelijk gemaakt worden wat de kwantitatieve en/of kwalitatieve verschillen zijn tussen de referentiesituatie, 
de voorgenomen activiteit en de alternatieven op de diverse van belang zijnde aspecten. Waar mogelijk wordt met getallen gewerkt. 
Als dat niet mogelijk is wordt een kwalificatie gegeven met de volgende tekens: 

++ zeergoed 
+ beter 
o geen effect/no V.t. 

slechter 
zeer slecht 

Aspect 

Aantal dierplaatsen 

Ammoniak 
Ernissie (kg/jaar) 
Depositie op A-gebied Heidewoud (rnol/ha/jr) 
Depositie op habitatgebied Boschhuizerbergen 
Depositie op natura-2000 gebied Maasduinen 
Depositie op Nb-gebied Deurnese Peel 
Achtergronddepositie gem. Boxrneer 

Geur 
Geurernissie (OUE/S) 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 6a 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 8 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 10 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 12a 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 14 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 14 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 16 
Geurbelasting Stevensbeekseweg 37 
Geurbelasting bebouwde korn Stevensbeek 
Geurbelasting bebouwde korn Overloon 
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96.300 legkippen en 
362 vleeskalveren. 

11.498 
1.540,85 
2,40 
3,80 
1,33 
2500 

45.629,2 
7,66 
9,19 
11,11 
13,01 
7,15 
8,41 (-) 
4,50 
3,46 
0,61 
1,03 

Voorgenomen 
activiteit 

208.000 legkippen 

11.440 (+) 
779,11 (++) 
1,67 
3,10 
1,05 
++ 

70.720 
3,38 
4,42 
5,87 
4,54 
3,12 
4,11 
2,61 
1,74 
0,50 
0,18 

Alternatief 1 MMA 

208.000 legkippen 208.000 legkippen 

11.440 (+) 6.656 (++) 
1.091,59 (++) 746,31 (++) 
2,07 1,21 
3,50 2,04 
1,23 0,71 
++ ++ 

70.720 47.840 
4,88 3,30 
6,67 4,51 
10,53 7,21 
8,75 5,92 
5,72 3,87 
7,68 5,20 
4,51 3,05 
2,70 1,83, 
0,70 0,48 
0,25 0,17 
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Geurbelasting gevangenis paviljoen 5,44 4,29 5,73 3,88 
Geurbelasting gevangenis sporthal 4,87 4,33 6,20 4,19 

Fijnstof (PM10) 

Bedrijfsemissie Uaargemiddelde uq/m3) 31,4 27,2 27,5 + 
(grenswaarde = 40) 
Overschrijdingsdagen 24-uurgemiddelde 59,4 27,6 28,8 + 
(grenswaarde = 35 dgn) 

Sodem en Water 
Uitspoeling/verontreiniging 0 0 0 0 
Lozingen 0 0 0 0 
Grondwateronttrekking (m3/jr) 0 0 0 0 
Grondwaterstand 0 0 0 0 

Energie 
Verbruik (kWh/jr) 400.000 450.000 475.000 
Duurzame energie 0 0 0 0 

Geluid 
Werktijden 07:00-19:00 07:00-19:00 07:00-19:00 07:00-19:00 
Installaties 0 
Transportbewegingen 0 
Piekmomenten 0 
Piekniveau 0 0 0 0 

Verkeer 
Bewegingen 0 
Veiligheid 0 0 0 0 

Externe veiligheid 
Buiten de inrichting 0 

Natuur 
Duur van de bouwactiviteiten 0 
Benodigd bouwoppervlak 0 0 0 0 
Rendabiliteit investering 0 + + +/-
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Het toepassen van de, in de MER besproken, stalsystemen leveren zowel milieuvoor- als 
nadelen op. Deze milieuvoor- en nadelen t.o.v. de bestaande situatie worden hieronder voor de 
voorgenomen activiteit en het MMA besproken. 

Milieuvoordelen 

o Chemisch luchtwassysteem 90% 
1) Lage ammoniakuitstoot: de productie van ammoniak in de stal bedraagt 0,032 kg NH3 

leghennenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in conventionele system en 
van 0,11 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 
0,078 kg ammoniak per dierplaats per jaar; 

2) Lage geuremissie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
geurreductie van circa 30%; 

3) Lage fijnstofemissie: toepassen van een chemisch luchtwassysteem geeft een 
fijnstofreductie van circa 70%; 

4) Het systeem is BBT++, waarvoor een maximale emissie-uitstoot van 55 gram NH3 
bepalend is. 

o Volierehuisvesting met mestbeluchting 
1) Lage ammoniakuitstoot: de productie van ammoniak in de stal bedraagt 0,055 kg NH3 

per leghennenplaats. Ais uitgegaan wordt van een uitstoot in BBT + systemen van 
0,11 kg ammoniak per dierplaats per jaar, dan gaat het hier om een afname van 
0,055 kg ammoniak per dierplaats per jaar (dus BBT ++); 

Milieunadelen 

o Chemisch luchtwassysteem 90% 
1) Plaatsen van zuur- en spuiwatertanks in waterwingebied; 
2) Toename energieverbruik; in warme periodes (zomer) kan het systeem de warmte 

minder snel kwijt. Het kost extra energie om dit te bewerkstelligen. 
3) Toename geluidniveau Lv.m. positionering van de ventilatoren achter het 

wasserpakket. 
4) Toename verkeersbewegingen t.a.v. aanvoer zuur en afvoer spuiwater. 
5) Gebruik toxische stoffen; bij chemische luchtwassers is zwavelzuur nodig. Het 

spuiwater uit deze luchtwassers is vervuild met ammoniumsulfaat; 
6) Toename waterverbruik; ten behoeve van het luchtwassysteem is spuiwater nodig, dit 

verhoogt het waterverbruik. 

o Volierehuisvesting met mestbeluchting en mechanische ventilatie 
1) Toename energieverbruik; drukventilatoren worden toegepast om de lucht door het 

centraal luchtkanaal te voeren. Daarnaast wordt beluchting over de mestbanden 
geblazen, wat extra energie vergt; 

2) Geringe toename waterverbruik; ten behoeve van het waterwasser. 
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Op dit moment is er op enkele onderdelen van de wetgeving een verandering op komst. Ook is 
niet altijd duidelijk hoe in de praktijk hiermee om te gaan. In het MER is in principe uitgegaan 
van de wetgeving zoals die op dit moment is. 

NBwet 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe omgegaan dient te worden met de ammoniakemissie en 
de positie op Natura 2000 gebieden. De 3.000 meter grens als grens voor significante gevolgen 
is niet meer actueel. De overheid is met een handreiking gekomen hoe hier mee om te gaan; 
"Wetenschappelijke en juridische inbedding toetsingskader ammoniak en Natura 2000". Deze 
regeling is echter weer ingetrokken naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. 
Het wachten is nu op nieuwe regelgeving en/of de beheersplannen voor de desbetreffende 
Natura 2000 gebieden. Hoe tot die tijd om te gaan met betrekking tot de beoordeling van de Nb­
wet gebieden is niet duidelijk. Hoewel de kwetsbare gebieden verder dan 3.000 meter van de 
Stevensbeekseweg zijn gelegen, wordt in het MER toch naar de effecten van de voorgenomen 
activiteit op deze gebieden gekeken. 

IPPCenBBT 

Er is discussie geweest over de vraag of luchtwassers als BBT beschouwd kunnen worden in 
relatie tot de IPPC Richtlijn. Maar omdat deze systemen in de Nederlandse regelingen zijn 
opgenomen, wordt er in het MER vanuit gegaan dat ze als BBT beschouwd kunnen worden. 
Niet duidelijk is of er voor een stapeling van emissiearme systemen andere emissiefactoren 
zullen komen. 

Wet geurhinder en veehouder/j 

De Raad van de gemeente Boxmeer en de gemeente Sint Anthonis hebben van de Wet 
geurhinder en veehouderij het aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij vastgesteld. 
Sint Anthonis heeft in 2007 haar eigen geurverordening vastgesteld en in Boxmeer gaat dat 
naar aile waarschijnlijkheid eind juni gebeuren. 

Luchtkwaliteit 

Het waterwassen van de ventilatielucht, zoals opgenomen in alternatief 1, is in de 
pluimveesector nog niet erkend. Derhalve zijn voor dit systeem geen emissiefactoren m.b.t. 
fijnstof opgenomen. Het wassen van water bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase. 
Tevens wordt het vernevelen van olie in de stal en ionisatie (elektrostatisch filter) van de lucht 
op dit moment onderzocht. Mochten deze emissiereducerende systemen uiteindelijk worden 
erkend binnen de pluimveesector, overweegt de initiatiefnemer deze systemen als mogelijk 
alternatief toe te passen. Deze systemen komen overeen met de 60% emissiereductie, welke in 
alternatief 1 is toegepast. 
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De keuze voor een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats neemt een ondernemer in eerste 
instantie om bedrijfseconomische redenen. De plannen moeten evenwel ook passen binnen de 
wet- en regelgeving. In het MER komt duidelijk naar voren dat er in vergelijking met de 
referentiesituatie geen verslechtering optreedt. Wat betreft geur en fijnstof wordt aan de 
wettelijke norm voldaan, wat betreft ammoniak neemt de emissie iets af t.o.v. de vigerende 
situatie. 
Hoewel het MMA voor de ammoniakemissie gunstiger uitkomt t.o.v. de voorgenomen activiteit, 
wordt hier niet voor gekozen. Over het algemeen gezien komt de voorgenomen activiteit in aile 
opzichten gunstig uit, derhalve wordt de voorgenomen activiteit als voorkeursalternatief 
beschouwd. 

Evaluatieprogramma 

Bij het realiseren van de voorgenomen plannen dient rekening te worden gehouden met het feit 
dat op geen enkel moment meer ammoniak- en/of geuremissie mag ontstaan dan daadwerkelijk 
is vergund. Om dit te bewerkstelligen wordt gefaseerd gebouwd. De verbouwing zal per stal 
plaatsvinden. Het totale plan zal binnen 2 jaar worden afgerond. 

Zodra aile vergunningen, bouw- en milieuvergunning, verleend zijn, zal gestart worden met de 
uitvoering van de verbouwing. Voordat de dieren worden gehuisvest, w<?rdt het bevoegd gezag 
uitgenodigd om te controleren of wordt voldaan aan de eisen van het emissiearme systeem. Dit 
gebeurt aan het eind van elk tijdsbestek. 
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Exlan 

Bijlage I Ligging onderzoekslocatie (topografische kaartlluchtfoto) 
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o Top251ut1l' 

D o.meenteg,.nzln 
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Bijlage II Overzichtskaarten reconstructie/streekplan 
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Bijlage III Vigerende situatie (ammoniakigeurN-Stacks/AAgro-Stacks) 

Situatie conform geldende vergunning(en) 

2 3 4 5 

Stal nr. Huisvestingss:£steem Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

Houderij/ Code plaatsen 
Hoktype 

1/2/3 emissiearm E 2.8 legkippen 96300 

vleeskalveren 
4 traditioneel A4.3 tot 8 maanden 64 

vleeskalveren 
7 traditioneel A4.3 tot 8 maanden 298 
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6 7 

Ammoniak 

kg NH3 totaal 

per dier 

0,11 

2,5 

2,5 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

kg NH3 

10593 

160,0 

745,0 

11498,0 

8 9 

Geuremissie 

factor 
QuE/s 

0,34 

35,6 

35,6 

Totaal 
gaur 
badrijf: 

totaal 
QuE/s 

32742 

2278 

10609 

45629,2 
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Berekende ruwheid: 0,450 m 
Meteostation: Eindhoven 

B rongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . 

1 Stal A 192680 400361 
2 Stal B 192595 400388 
3 Stal C 192570 400430 
4 StaiD 192519 400435 
5 Stal G 192726 400337 

G eurgevoe r f Ige oca les: 

Exlan 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

6,9 4,7 0,5 0,40 14552 
5,6 4,1 0,5 0,40 10200 
5,4 4,0 0,5 0,40 7990 
6,6 4,8 0,5 0,40 2278 
6,6 4,8 0,5 0,40 10609 

Voignurnrner GGLID X coordinaat Y coordinaat Geurnorrn Geurbelasting 
6 Stevensbeekseweg 6a 192647 400188 
7 Stevensbeekseweg 8 192585 400239 
8 Stevensbeekseweg 10 192510 400328 
9 Stevensbeekseweg 12a* 192464 400487 
10 Stevensbeekseweg 14 192405 400527 
11 Stevensbeekseweg 14 192445 400552 
12 Gevangenis paviljoen 192574 400646 
13 Gevangenis sporthal 192688 400654 
14 Stevensbeekseweg 16* 192370 400636 
15 Stevensbeekseweg 37* 192296 400539 
16 Korn Stevensbeek 191 670 401 105 
17 Korn Overloon 193464 400577 .. .. 
*) Agransch bednJf, OIet relevant blJ milleuaanvraag . 

402000 
Cruijsen, Mts (stevensbeekseweg)(referentlej 

401500 

Y 401000 

400500 

400000 +-------1r-------t------+--------i 
191500 192000 192500 

X 
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193000 193500 

14,00 7,66 
14,00 9,19 
14,00 11,11 
14,00 13,01 
8,00 7,15 
8,00 8,41 
8,00 5,44 
8,00 4,87 
8,00 4,50 
8,00 3,46 
3,00 0,61 
3,00 1,03 
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Zwaartepunt X: 192,600 Y: 400,400 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. 

1 Pluimveestal A 192696 
2 Pluimveestal B 192583 
3 Pluimveestal C 192560 
4 Rundveestal D 192516 
5 Rundveestal G 192730 

G r f evoe 1ge oca les: 

V-coord . Hoogte Gem.geb. Diam. 
hoogte 

400332 6,9 4,7 0,5 
400407 5,6 4,1 0,5 
400445 5,4 4,0 0,5 
400440 6,6 4,8 0,5 
400332 6,6 4,8 0,5 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 A-gebied west 192423 400412 632,88 
2 A-gebied zuid 192 711 400301 1540,85 
3 A-gebied oost 193080 400633 237,60 
4 Boschhuizer bergen 197865 396457 2,40 
5 Maasduinen 198518 404920 3,80 
6 Deurnese Peel 187336 390679 1,33 

Totaal 
745 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen .doc 

Exlan 

Uittr. snelheid Emissie 

0,40 4708 
0,40 3300 
0,40 2585 
0,40 160 
0,40 745 
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Exlan 

Bijlage IV Voorgenomen activiteit (ammoniaklgeurN-Stacks/AAgro-Stacks) 

Stal nr. Huisvestingssysteem 

2 

3 

Houderijl 
Hoktype 

emissiearm 

emissiearm 

emissiearm 

Code 

E 
2.11 .2 

E 
2.11.2 

E 
2.11 .2 

Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

plaatsen 

legkippen 100000 

legkippen 61000 

le2k1ppen 47000 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 

Ammoniak Geuremissie 

kg NH3 totaal factor 
per dier kg NH3 QuE/s 

0,055 

0,055 

0,055 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

5500 0,34 

3355 0,34 

2585 0,34 

Totaal 
geur 

11440 bedrljf: 

totaal 
QuE/s 

34000 

20740 

15980 

70720 
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Naam van de berekening: voorgenomen activiteit 
Berekende ruwheid: 0,460 m 
Meteo station: Eindhoven 

B ron~ egevens: 
Volg BronlD X-coord. V-coord. 
nr. 

1 Stal 1: 16667 dieren 192725 400383 
2 Stal 1: 16667 dieren 192730 400375 
3 Stal 1: 16667 dieren 192735 400368 
4 Stal 1: 16667 dieren 192721 400391 
5 Stal 1: 16666 dieren 192715 400400 
6 Stal 1: 16666 dieren 192710 400408 
7 Stal 2: 10166 dieren 192626 400423 
8 Stal 2: 10166 dieren 192632 400413 
9 Stal 2: 10167 dieren 192638 400403 
10 Stal 2: 10167 dieren 192629 400418 
11 Stal 2: 10167 dieren 192635 400407 
12 Stal 2: 10167 dieren 192641 400398 
13 Stal 3: 7833 dieren 192602 400464 
14 Stal 3: 7833 dieren 192605 400459 
15 Stal 3: 7833 dieren 192607 400455 
16 Stal 3: 7833 dieren 192611 400449 
17 Stal 3: 7834 dieren 192613 400444 
18 Stal 3: 7834 dieren 192616 400439 

eur gevoe I~e ocatles: 

EP Gem.geb. 
Hoogte hoogte 

6,8 4,7 
6,8 4,7 
6,8 4,7 
6,8 4,7 
6,8 4,7 
6,8 4,7 
6,8 4,1 
6,8 4,1 
6,8 4,1 
6,8 4,1 
6,8 4,1 
6,8 4,1 
6,3 4,0 
6,3 4,0 
6,3 4,0 
6,3 4,0 
6,3 4,0 
6,3 4,0 

Voignummer GGLID X coordinaat Y coordinaat 
19 Stevenbeekseweg 6a 192647 400188 
20 Stevenbeekseweg 8 192585 400239 
21 Stevenbeekseweg 10 192510 400328 
22 Stevenbeekseweg 12a* 192464 400487 
23 Stevenbeekseweg 14 192405 400527 
24 Stevenbeekseweg 14 192445 400552 
25 Stevenbeekseweg 16* 192370 400636 
26 Stevenbeekseweg 37* 192296 400539 
27 Kom Stevensbeek 191 670 401 105 
28 Kom Overloon 193464 398577 
29 Gevangenis paviljoen 192574 400646 
30 Gevangenis s~orthal 192688 400654 

081117 MER 04.07.301 .02.hv Cruijsen.doc 
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EP Diam. EP E-Aanvraag 
Uittr. 
snelh. 

1,6 8,50 5667 
1,6 8,50 5667 
1,6 8,50 5667 
1,6 8,50 5667 
1,6 8,50 5666 
1,6 8,50 5666 
1,2 8,50 3456 
1,2 8,50 3456 
1,2 8,50 3457 
1,2 8,50 3457 
1,2 8,50 3457 
1,2 8,50 3457 
1,1 8,50 2663 
1,1 8,50 2663 
1,1 8,50 2663 
1,1 8,50 2663 
1,1 8,50 2664 
1,1 8,50 2664 

Geurnorm Geurbelasting 
14,00 3,38 
14,00 4,42 
14,00 5,87 
14,00 4,54 
8,00 3,12 
8,00 4,11 
8,00 2,61 
8,00 1,74 
3,00 0,50 
3,00 0,18 
8,00 4,29 
8,00 4,33 
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401500 
Cruijsen, Mts (stevensbeekseweg)1 

401000 

400500 

y 400000 

399500 

399000 

Exlan 

~ 398500 +-------1I----/-----+--- -+---- t-----I 
191500 192000 192500 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 

193000 
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193500 194000 194500 
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Naam van de berekening: voorgenomen activiteit 
Zwaartepunt X: 192,700 Y: 400,400 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Voig BronlD X-coord. Y-coord. 
nr. 
1 Stal 1: 16667 dieren 192725 400383 
2 Stal 1: 16667 dieren 192730 400375 
3 Stal 1: 16667 dieren 192735 400368 
4 Stal 1: 16667 dieren 192721 400391 
5 Stal 1: 16666 dieren 192715 400400 
6 Stal 1: 16666 dieren 192710 400408 
7 Stal 2: 10166 dieren 192626 400423 
8 Stal 2: 10166 dieren 192632 400413 
9 Stal 2: 10167 dieren 192638 400403 
10 Stal 2: 10167 dieren 192629 400418 
11 Stal 2: 10167 dieren 192635 400407 
12 Stal 2: 10167 dieren 192641 400398 
13 Stal 3: 7833 dieren 192602 400464 
14 Stal 3: 7833 dieren 192605 400459 
15 Stal 3: 7833 dieren 192607 400455 
16 Stal 3: 7833 dieren 192611 400449 
17 Stal 3: 7834 dieren 192613 400444 
18 Stal 3: 7834 dieren 192616 400439 

G r evoelge ocatles: 
Volgnummer Naam X coordinaat 
1 A-gebied west 192423 
2 A-gebied zuid 192 711 
3 A-gebied oost 193080 
4 Boschhuizerbergen 197865 
5 Maasduinen 198518 
6 Deurnese Peel 187336 
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Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie 
hoogte snelheid 

6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,7 1,6 8,50 917 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,8 4,1 1,2 8,50 559 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 
6,3 4,0 1,1 8,50 431 

Y coordinaat Depositie 
400412 211,69 
400301 779,11 
400633 200,39 
396457 1,67 
404920 3,10 
390679 1.05 
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Bijlage V Alternatief 1 (ammoniaklgeurN-Stacks/AAgro-Stacks) 

Stal nr. Huisvestlngssysteem Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Geuremissle 
dieren dler-

Houderijl 
Hoktype 

Code plaatsen kg NHa totaal factor totaal 
QuE/s 

E 
emissiearm 2.11 .2 legkippen 100000 

E 
2 emissiearm 2.11.2 legkippen 61000 

E 
3 emissiearm 2.11.2 leakippen 47000 
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per dier kg NH3 QuE/s 

0,055 

0,055 

0,055 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

5500 0,34 

3355 0,34 

2585 0,34 

Totaal 
geur 

11440 bedrljf: 

34000 

20740 

15960 

70720 
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Naam van de berekening: alternatief 1 
Berekende ruwheid: 0,460 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. 

1 Stal 1: 50.000 dieren 192722 
2 Stal 1: 50.000 dieren 192710 
3 Stal 2: 30.500 dieren 192632 
4 Stal 2: 30.500 dieren 192623 
5 Stal 3: 23.500 dieren 192605 
6 Stal 3: 23.500 dieren 192599 

G r eur gevoe Ig f e oca les: 
Voignummer GGLID 
4 Stevensbeekseweg 6a 
5 Stevensbeekseweg 8 
6 Stevensbeekseweg 10 
7 Stevensbeekseweg 12a* 
8 Stevensbeekseweg 14 
9 Stevensbeekseweg 14 
10 Stevensbeekseweg 16* 
11 Stevensbeekseweg 37* 
12 Kom Stevensbeek 
13 Kom Overloon 
14 Gevangenis paviljoen 
15 Gevangenis sporthal . " .. .. 
) Agransch bednjf, nlet relevant blJ mllieuaanvraag . 
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Exlan 
Adv;s~rJ ' 

V-coord. EP Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. E-Aanvraag 
Hoogle hoogle snelh. 

400374 6,8 4,7 1,6 5,55 17000 
400393 6,8 4,7 1,6 5,55 17000 
400400 6,8 4,1 1,2 5,55 10370 
400415 6,8 4,1 1,2 5,55 10370 
400444 6,3 4,0 1,1 6,51 7990 
400454 6,3 4,0 1,1 6,51 7990 

X coordinaat Y coordinaat Geurnorm Geurbelasting 
192647 400188 14,00 4,88 
192585 400239 14,00 6,67 
192510 400328 14,00 10,53 
192464 400487 14,00 8,75 
192405 400527 8,00 5,72 
192445 400552 8,00 7,68 
192370 400636 8,00 4,51 
192296 400539 8,00 2,70 
191 670 401 105 3,00 0,70 
193464 398577 3,00 0,25 
192574 400646 8,00 5,73 
192688 400654 8,00 6,20 
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401500 
Cruijsen, Mts (Stevensbeekseweg)1 

401000 

400500 

y 400000 

399500 

399000 

Exlan 

~ 
398500 +-----;-----I-----i----+-----;-----I 

191500 192000 192500 
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193500 194000 194500 

99 



MER - Mts. v.d . Cruijsen 
Stevensbeekseweg 1 OA-12, Overloon 

1. Gemiddelde luchtsnelheid per stal: 

Exlan 

Stal 1: (100.000 x 2,4 m3 =) 240.000 m3/uur: 3.600 = 66,67: ( 2x 9,25 x 0,65 = 12,00 m2) = 5,55 m/s 
Twee wasserunits met een EP-opening van 9,25 x 1,80 = 16,65. Deze openingen worden 
verkleind tot een oppervlakte van 9,25 x 0,65 = 6,00 m2 

Stal2: (61.000 x 2,4 m3 =) 146.400 m3/uur: 3.600 = 40,67: (2 x 5,55 x 0,65 = 7,30m2) = 5,55 m/s 
Twee wasserunits met een EP-opening van 5,55 x 1,80 = 10,00. Deze openingen worden 
verkleind tot een oppervlakte van 5,55 x 0,65 = 3,60 m2 

Stal 3: (47.000 x 2,4 m3 =)112.800 m3/uur: 3.600 = 31,33: (2 x 5,55 x 0,43 = 4,81 m2) = 6,51 m/s 
Twee wasserunits met een EP-opening van 5,55 x 1,80 = 10,00 m2. Deze openingen worden 
verkleind tot een oppervlakte van 5,55 x 0,51 = 2,83 m2 
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Naam van de berekening: alternatief 1 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. 

1 5tal 1: 50000 dieren 192722 400374 
2 5tal 1: 50000 dieren 192710 400393 
3 5tal 2: 30500 dieren 192632 400400 
4 5tal 2: 30500 dieren 192623 400415 
5 5tal 3: 23500 dieren 192605 400444 
6 5tal 3: 23500 dieren 192599 400454 

G r f evoe Ige oca les: 
Voignummer Naam X coordinaat 
1 A-gebied west 192423 
2 A-gebied zuid 192 711 
3 A-gebied oost 193080 
4 Boschhuizerbergen 197865 
5 Maasduinen 198518 
6 Deurnese Peel 187336 
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Exlan 

Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. snelheid Emissie 
hoogte 

6,8 4,7 1,6 5,55 2750 
6,8 4,7 1,6 5,55 2750 
6,8 4,1 1,2 5,55 1678 
6,8 4,1 1,2 5,55 1678 
6,3 4,0 1,1 6,51 1293 
6,3 4,0 1,1 6,51 1293 

Y coordinaat Depositie 
400412 327,79 
400301 1.091,59 
400633 232,66 
396457 2,07 
404920 3,50 
390679 1,23 
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Exlan 

Bijlage VI MMA (ammoniaklgeurN-Stacks/AAgro-Stacks) 

MMA 

2 3 4 5 

8tal nr. Huisvestin9ss~steem Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

Houderijl Code plaatsen 
Hoktype 

....;;e",-m....;is,-"s_ie_a...;..rm;.;..... __ ~ legkippen 100000 ___ _ 

2 emissiearm ~ legkippen 61000 ___ _ 

3 emissiearm ~ legkippen 47000 ___ _ 
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6 7 

Ammoniak 

kg NH3 totaal 
per dier kg NH3 

0,032 3200 

0,032 1952 

0,032 1504 

8 9 

Geuremissie 

factor totaal 
OuE/s OuEls 

0,23 23000 

0,23 14030 

0,23 10810 

Totaal 
geur 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 6656,0 bedrijf: 47840,0 
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Naam van de berekening: MMA 
Berekende ruwheid: 0,460 m 
Meteo station: Eindhoven 

B rongegevens: 
Volgnr BronlD X-coord. 

1 Stal 1: 50.000 dieren 192722 
2 Stal1: 50.000 dieren 192710 
3 Stal 2: 30.500 dieren 192632 
4 Stal 2: 30.500 dieren 192623 
5 Stal 3: 23.500 dieren 192605 
6 Stal 3: 23.500 dieren 192599 

G r eur gevoe Ig f e oca les: 
Volgnummer GGLID 
7 Stevenbeekseweg 6a 
8 Stevenbeekseweg 8 
9 Stevenbeekseweg 10 
10 Stevenbeekseweg 12a* 
11 Stevenbeekseweg 14 
12 Stevenbeekseweg 14 
13 Stevenbeekseweg 16* 
14 Stevenbeekseweg 37* 
15 Kom Stevensbeek 
16 Kom Overloon 
17 Gevangenis paviljoen 
18 Gevangenis sporthal 
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Exlan 

V-coord . EP Gem.geb. EP EP Uittr. E-
HOQgJe hoogte Diam. snelh. Aanvraag 

400374 6,8 4,7 1,6 5,55 11 500 
400393 6,8 4,7 1,6 5,55 11 500 
400400 6,8 4,1 1,2 5,55 7015 
400415 6,8 4,1 1,2 5,55 7015 
400444 6,3 4,0 1,1 6,51 5405 
400454 6,3 4,0 1.1 6,51 5405 

X coordinaat Y coordinaat Geurnorm Geurbelasting 
192647 400188 14,00 3,30 
192585 400239 14,00 4,51 
192510 400328 14,00 7,12 
192464 400487 14,00 5,92 
192405 400527 8,00 3,87 
192445 400552 8,00 5,20 
192370 400636 8,00 3,05 
192296 400539 8,00 1,83 
191 670 401 105 3,00 0,48 
193464 398577 3,00 0,17 
192574 400646 8,00 3,88 
192688 400654 8,00 4,19 
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401500 

401000 

400500 

y 400000 

399500 

399000 

Exlan 

Cruijsen, Mts (Stevensbeekseweg)(MMA) 

~ 
398500 +-----t-----+------'1i-----+-----t-------i 

191500 192000 192500 
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X 
193500 194000 194500 
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Naam van de berekening: MMA 
Zwaartepunt X: 192,600 Y: 400,400 
Berekende ruwheid: 0,25 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 

1 Stal 1: 50000 dieren 192722 400374 
2 Stal 1: 50000 dieren 192710 400393 
3 Stal 2: 30500 dieren 192632 400400 
4 Stal 2: 30500 dieren 192623 400415 
5 Stal 3: 23500 dieren 192605 400444 
6 Stal 3: 23500 dieren 192599 400454 

G r f evoe Ige oca les: 
Vo!gnummer Naam X coordinaat 
1 A-gebied west 192423 
2 A-gebied zuid 192711 
3 A-gebied oost 193080 
4 Boschhuizerbergen 197865 
5 Maasduinen 198518 
6 Deurnese Peel 187336 
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Exlan 

Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. snelheid Emissie 
hoogte 

6,8 4,7 1,6 5,55 1600 
6,8 4,7 1,6 5,55 1600 
6,8 4,1 1,2 5,55 976 
6,8 4,1 1,2 5,55 976 
6,3 4,0 1,1 6,51 752 
6,3 4,0 1,1 6,51 752 

Y coordinaat Depositie 
400412 190,71 
400301 746,31 
400633 135,37 
396457 1,21 
404920 2,04 
390679 0,71 
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405400 
404895 
404390 
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Bijlage VII Stalsystemen voorgenomen activiteit (leaflets) 

Systeemnunvner: BWL 2004.10 

Rlv·numm.r: E 2.11.2 

Exlan 

Nllm vln het ayateem: VolJerehullVlltlng, 50% van de leefrulmt. rooltere met dl.ronder ten 
meatblnd met meatbeluchtlng. Meltbanden minimall tw.tmaal per week 
Ifd,..I.n. ROO8tera mlnlm.alln twee etage •. 

Ol.relt.gort.: 
8talbllehrtjvlng vln: 

Legklpp.n .n (groot·)ouderdleren v.n I.gr .... n 
15april 2004 

Kort. omachrljvlng v,n h,t atalayafNm: 
De leghennen worden gehouden in een stal me! over gehele oppervlakte van de dierruimte een slrooiselvloer. In de stal 
bevinden zich staanders met etages met roostervioeren. Mest geproduceerd op de roo&tervloer valt op de daaronder 
gelegen mestband en word! gedroogd met lucht. Twee keer per week wordt de mest uit de stal verwijderd. 

Efa,n ,an d, ultvoering: 
1) Hokuitvoering en roostervioer 

Maximaal 9 dieren per mJ bruikbaar leefoppervlak. 
Circa 50 % van de bruikbare (leef)oppervlakte OOstaat uit roostervloeren met daaronder een mestband. De 
roostervloeren minimaal in twee etages. 

2) VOIr· en drinkwater 
De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een rooslervloer aangebracht. 

3) Beluchting 
Naastlonder de roosters zijn builen aangebrachl waardoor luch! wordt aangevoerd. Per dier wordt 0.2 m31uchtluur over 
de mest op de mestbanden geblazen, mel sen minimale ternperatuur van 18°C. 

4) Mestafvoer 
De afvoer van de op de roosters geproduceerde mest vindt plaats via de mestbanden. 

EI.,n .an Mt gebruik: 
De meet op de mestbanden moet minimaal twee keer per week uit de stal worden verwijderd. Deze mest wordt of direct van 
het bedrijf afgevoerd. of maximaal twee weken opgeslagen in een afgedekte container. of verder gedroogd in een 
mestnadroogsysteem (categorie E 6). 

N,d,,. bqzond.rhed.n: 
1) Controle is mogelijk tijden& het inrichten en het gebruik van de stal. 

De temperatuur van de lucht in de beluchtingsbuizen dienl geregistreerd en vastgelegd te worden. Vastgelegde 
waarden tot (minimaal) een week oud moeten opvraagbaar ZJjn. De temperatuur dient te worden gemeten in he! 
hoofdtoevoerkanaal. 
Voor controle op het aanstaan van de beluchting dient hiervoor geschikle apparatuur (urenteller. kWh-meter. 
toerenteller of meetventilator) aanwezig te zijn, waarmee het in bedrijf Iijn van de beluchting afdoende kan worden 
aangetoond. De capacillit van de beluchting dient te worden bemeten aan het begil van de beluchtingsbuizen bovan 
de mestbanden. 

2) De beschrijving i& opgesteld op basis van een meelrapport. De emi&sie bedraagt 0.055 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
3) De emissie geldt aileen voor de stal. zander gebruik van uitloop. 

Tekenlngen: 
lie ommezijde voor een schematisch overzicht van mogelijke opstellingen in de &tal. 

inform,tle blJ: 
-Infomil (www.infomil.nI) 
-RED-L· Kerkenveld (0528-361455) (Het 'Portaalsysteem' van RED-L voldoet aan bovenstaande eisen. Voor hel 
portaa/systeem is octrooi verleend onder de nummers 1007134 en 1008719 (Europa: EP 0904690) 
.Praktijkonderzoek van Animal Scienoes Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211 
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Legendo 

0) 
CD 
CD 

Legnest 

Stelling met roosters en 
mestbanden met beluchfug 

Strooiselruimte 

Stalbeachrljvlng vln: 15 Iprll 2004 

081117 MER 04.07.301 .02.hv Cruijsen.doc 

Omschrijving: 

Exlan 
Adyl,"", 

A: Etages met aan weersziJden 
legnesten 

B: Etages met geYntegreerde 
legnesten 

c: Etages op roostervloer 

0: Portaalsysteem 

E: Hangende etages met 
geYntegreerde legnesten 

Volierehuieneting, 50% van de leafru'mte 
rooete ... m.t durond.r een mHtband met 
mntbeluchting. MHtbanden minimall 
tweemul per weak .fdra.lln. Roo.t .... 
mlnlm"I'n lwe. 'Uge' voor IIgklpp.n .n 
Igroot-)oudlrdi.ren vln I.gr .... n 

Behorend bij 
Ravnummer: 

E 2.11.2 
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Bijlage VIII Natuuronderzoek 

NATUURONDERZOEK 

Stevensbeekseweg 10A..;12, 
Overloon 

Pluimveehouderij Mts. v.d. Cruljsen 
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1 INLEIDING 

Exlan 

Aanleiding voor het onderzoek naar de natuurwaarden van de locatie, gelegen aan de 
Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon, is de voorgenomen uitbreiding van het 
pluimveehouderijbedrijf. Hierbij is behoefte ontstaan aan inzicht in de aanwezige natuurwaarden 
en de mogelijke effecten op deze natuurwaarden. 

Om een indicatie te krijgen van de natuurwaarden binnen de betreffende percelen, dient het 
gebied op verschillende waarden te worden onderzocht. 

1.1 Achtergrond 

Het plangebied is gelegen in Overloon. Overloon is een dorp aan de rand van de Peel, in de 
gemeente Boxmeer, provincie Noord-Brabant. De gemeente Boxmeer vormt samen met vier 
andere gemeenten het Land van Cuijk dat eeuwenlang een ge"isoleerd gebied was. Met de 
Maas aan de ene kant en de Peel aan de andere kant was het tot aan het begin van de 
twintigste eeuw zeer lastig bereikbaar. Transport via de Maas werd bemoeilijkt doordat de rivier 
elk jaar lange tijd buiten zijn oevers trad. 
De ontginning van de Peel vond pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw plaats. V66r die 
tijd was de Peel een berucht moerasgebied waar nauwelijks verbindingswegen liepen en waar 
wolven tot ver in de negentiende eeuw een leefgebied vonden. 

1.2 Probleemstelling 

Binnen het plangebied vindt uitbreiding in dieraantallen plaats van 96.300 leghennen en 362 
rose vleeskalveren, naar een bedrijf met circa 208.000 stuks leghennen. Ten behoeve van deze 
uitbreiding vindt geen nieuwbouw plaats, enkel het stalsysteem wordt aangepast. am een 
indicatie te krijgen van de effecten die deze activiteit heeft op de natuurwaarden binnen het 
plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 
deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 
soorten? 
3. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, 
welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
4. Voor welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd worden? 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 112 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

2 ONDERZOEKMETHODE 

2.1 Locatie plangebied 

Exlan 

Het plangebied bevindt zich aan de doorgaande Stevensbeekseweg van Overloon naar Sint 
Anthonis. Het plangebied bestaat voornamelijk uit enige bebouwing en akkerland. Het 
plangebied is in onderstaand kaartbeeld aangegeven. In het plangebied is de omgeving 
onderzocht op aanwezige flora- en faunawaarden om eventuele negatieve effecten op de 
natuurwaarden te kunnen bepalen. 

Figuur 1 Situering p/angebied. 

Op 28 november 2007 is de locatie ter plaatse ge'lnventariseerd, om te onderzoeken of het 
plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk 
is. Het plangebied is ten noorden van de plaats Overloon (Provincie Noord-Brabant) gelegen. 

2.2 Procedure 

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het 
onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. 
Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of 
diersoorten in het gebied voorkomen. Bij het Natuurloket en de provincie Noord-Brabant is 
nagegaan of aanvullende (actuele) gegevens verkregen kunnen worden. 
Na het literatuuronderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. 
Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke 
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Exlan 

soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er 
daadwerkelijk voor kunnen komen. 
Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven. 
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de 
eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Flora- en faunawet art. 75. 

2.3 Waarnemingen 

Het terreinbezoek heeft plaatsgevonden op woensdag 28 november 2007 tussen 13.00 en 
15.00 uur in de middag. Het terreinbezoek is te voet verricht. Op verschillende punten in het 
plangebied zijn waarnemingen verricht. 
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera 
vastgelegd. Om de flora- en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen 
kennis en literatuur. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket en de provincie Noord-Brabant. Hierbij is uitgegaan van de resultaten die 
waargenomen zijn tijdens eerdere veldonderzoeken binnen het plangebied. De resultaten van 
het Natuurloket bestaan uit het aantal beschermde en bedreigde soorten per kilometerhok. 

Het plangebied bevindt zich binnen het kilometerhok x: 196 / y:403, zoals in onderstaand 
kaarbeeld is aangegeven. De bevindingen binnen de kilometerhokken worden verderop in dit 
rapport besproken. 

HRt N~tllllrlnkRtJ k~rt~stRr. ,A . . 

Figuur 2. Kilometerhok x 196/ Y 403 onderzoekslocatie 1 

De onderzoekslocatie heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. In de omgeving zijn geen beschermde gebieden 
aanwezig waarmee het plangebied een (eco)hydrologische relatie heeft. 
Op het plangebied is de groene hoofdstructuur van toepassing . Het plangebied ligt binnen een 
leefgebied voor dassen. 

1 Het Natuurloket, Wageningen 
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3 ACTUELE NATUURWAARDEN 

Exlan 

De actuele natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande 
inventarisatiegegevens van het Natuurloket, de provincie Noord-Brabant en een orienterend 
terreinbezoek. De inventarisatie richt zich specifiek op 'bijzondere' soorten, namelijk soorten die 
in het kader van de Flora- en faunawet worden beschermd. Soorten zonder deze 
beschermingsstatus worden niet behandeld. In de regio zijn speciale beschermingszones 
aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de natuurbeschermingswet. 
Het dichtstbijgelegen Vogelrichtlijngebied, betreft Maasduinen (tevens natura 2000), ligt aan de 
Eckeltsche Beek ten zuiden van Afferden (Limburg) op circa 7,5 kilometer van de 
Stevensbeekseweg 10A_12. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied (Boschhuizer bergen), ligt 
op een afstand van circa 6.420 meter ten zuiden van de Stevensbeekseweg. 

3.1 Richtlijngebied Maasduinen2 

Door de werking van de Maas en de Rijn zijn er terrassen ontstaan, die nu nog zichtbaar zijn in 
het landschap. Extra relief is ontstaan door de werking van de wind. In de laag gelegen delen 
heeft zich veen gevormd, al dan niet bedekt met een dunne laag dekzand. Vennen zijn ontstaan 
in de laagtes boven ondoorlatende leemlagen. De paraboolduinen, ontstaan uit stuifzand uit de 
rivierdalen, vormen het karakteristieke landschap van de Hamert en de rest van de 
Maasduinen. In het begin van deze eeuw zijn er op grote delen van deze 'Looierheide' 
eenvormige boss en aangelegd die mijnhout moesten leveren. 

Figuur 3. Richtlijngebied 'Maasdulnen' t.O. v. het plangebied 

2 Natura 2000-gebieden, Ministerie van LNV 
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Door de ge'isoleerde ligging van de Maasduinen tussen de Maas en de Duitse grens is het 
gebied niet intensief ontwikkeld. Mede hierdoor is de ecologisch belangrijke overgang van hoog­
naar laagterras in het stroomdal in stand gebleven. Her en der bleven grotere en kleine stukken 
he ide en stuifzand gespaard, waarvan de Berger Heide en de Hamert de grootste gebieden zijn. 
In de open heide liggen veel vennen, waarin deels hoogveenvegetaties aanwezig zijn. De 
overgangen van vennen naar natte heide zijn geleidelijk. Langs de Eckelsche Beek liggen hoge 
steilranden. Ten zuiden van Nieuw-Bergen ligt een restant van een oud kampenlandschap. 
In de Hamert ligt tevens een hoogveenrestant, het Pikmeeuwenwater. Het zandgebied grensde 
aan de oostkant in het verleden aan een uitgestrekt veengebied, delen hiervan worden nu 
hersteld in het natuurontwikkelingsplan Heerenveen. Aan de westkant van de Hamert is in het 
Maasdal stroomdalgrasland aanwezig. Het meest zuidelijke deelgebied herbergt een 
Maasmeander met berkenbroekbos. 

Maasduinen behoort tot het Natura2000-landschap 'Hogere Zandgronden'. 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Maasduinen is bepaald aan de hand van de ligging 
van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal 
onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden 
van soorten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde 
en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. 
Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere 
vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. 

3.2 Habitattypen 

De aanwijzing als habitatrichtlijngebied heeft betrekking op de volgende typen waarvoor 
momenteel per gebied instandhoudingsdoelen zijn opgesteld: 

H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 
Het richtlijngebied bevat een van de grotere oppervlakten aan stuifzandheiden met struikhei in 
Zuid-Nederland, met name in de Bergerheide en in de Hamert. Uitbreiding is gewenst om 
heidegebieden onderling te verbinden en kleine terreinen te vergroten, zodat een duurzamer 
leefgebied ontstaat voor de aanwezige flora en fauna. 

H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
Her en der in het gebied liggen kleine stukken stuifzand (habitattype zandverstuivingen) tussen 
de naaldbossen en heide. De afwisseling van open zandige delen en stuifzandheiden met 
struikhei is voor een groot aantal dieren belangrijk. Om deze reden zijn beide doelen 
gecombineerd. 

H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia 
uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea 
Het habitattype zwakgebufferde vennen komt o.a. voor in het gebied Heerenveen. 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
De meeste vennen in het gebied behoren tot dit habitattype zure vennen. Ze zijn deels van 
goede kwaliteit en deels verruigd als gevolg van verrijking en verdroging. Ook het voormalige 
hoogveen Pikmeeuwenwater behoort nu tot dit habitattype, maar in dit geval is op termijn 
herstel van habitattype H711 0 actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) mogelijk. 
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H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Exlan 

Het habitaUype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt voor langs vennen en in 
het Heerenveen. Hier kan bij herstel van de vennen ook uitbreiding van dit habitattype 
plaatsvinden. 

H6120 "'Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Het habitaUype stroomdalgraslanden komt in een geringe oppervlakte voor in de uiterwaarden 
van de Maas. De mogelijkheden voor uitbreiding lijken hier niet aanwezig. 

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 
Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op plagplekken, het type zal 
voor een groot deel weer omvormen tot het habitaUype H4010 vochtige heide, hogere 
zandgronden (subtype A). 

H91DO"'Veenbossen 
In het gebied komt een fraai voorbeeld van hoogveenbossen voor in een oude Maasmeander. 
Op andere plaatsen is echter verbetering mogelijk. 

H91EO "'Bossen op alluvia Ie grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Het habitattype vochtige alluviale bossen, beekbege/eidende bossen (subtype C) komt in een 
kleine oppervlakte voor langs het Geldernsch-Niers-kanaal. Er is nauwelijks potentie voor 
uitbreiding gezien het snel stromende karakter van deze waterloop. 

3.3 Habitatsoorten 

H1337 Bever 
In het gebied komt een kleine groep bevers v~~r. De grootte van het leefgebied is hier tamelijk 
beperkt. Het gebied levert een bijdrage aan een levensvatbare populatie in het Maasdal. 

H1831 Drijvende waterweegbree 
De drijvende waterweegbree is bekend van het Heerenveen Vreewater, langs de Eckeltsebeek 
en komt verder in de omgeving van Maasduinen op verschillende locaties v~~r. 

3.4 Soorten vogelrichtlijn 

De aanwijzing als vogelrichtlijngebied heeft betrekking op de volgende (broed)vogelsoorten 
waarvoor momenteel per gebied instandhoudingsdoelen zijn opgesteld: 

A004 Dodaars 
De dodaars komt verspreid broedend op heidevennen voor en in de oeverzones van 
uitgegraven plassen. In 1994 en 1995 werden 17 paren geteld en in de periode 1999-2003 
gemiddeld 50. Gezien de gunstige landelijke staat van instandhouding is behoud voldoende. 
Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A008 Geoorde fuut 
AI decennia lang is de geoorde fuut een incidentele broedvogel in heidevennen in Maasduinen 
(met name De Hamert). Pas vanaf eind 90-er jaren is de soort een regelmatige broedvogel met 
maximaal 12 paren in 2002. De waterstand in de vennen is een belangrijke factor. In droge 
jaren kan de soort geheel ontbreken. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is 
behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar 
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draagt wei bij aan de draagkracht in de regio Midden-Limburg ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

A224 Nachtzwaluw 
Van oudsher is de nachtzwaluw een algemene broedvogel van de heideterreinen van 
Maasduinen. Het structuurrijke landschap van de Maasduinen bood in de periode 1999-2003 
jaarlijks ca. 30 paren broedgelegenheid. De soort verkeert landelijk in een matig ongunstige 
staat van instandhouding. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, 
maar draagt wei bij aan de draagkracht in de regio oostelijke Limburgse Maasoever ten 
behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

A236 Zwarte specht 
Net als overal in Nederland op de hog ere zandgronden broeden ook in de bossen van de 
Maasduinen jaarlijks zwarte spechten. In de periode 1999-2003 wordt het aantal geschat op ca. 
34. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het betreft 
vanuit Nederlandse optiek een relatief ge'isoleerde populatie, maar zij sluit aan bij de populatie 
aan de Duitse zijde van de grens en vormt daarmee een onderdeel van de sleutelpopulatie van 
het Nederlands-Duits grensgebied van Midden Limburg. 

A246 Boomleeuwerik 
Van oudsher is de boomleeuwerik broedvogel van heideterreinen. De geaccidenteerde 
heideterreinen van Maasduinen zijn een zeer geschikt broedgebied. In 1993 werden 162 paren 
geteld. Recentelijk lijkt de stand enigszins te zijn afgenomen. In de periode 1999-2003 werd het 
aantal geschat op ca. 97. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud 
voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A249 Oeverzwaluw 
Hoge steile wanden van zand-/grint- winplassen bieden goede nestgelegenheid voor de 
oeverzwaluw. Behoud van steile, onbegroeide en onbetreden wanden zijn essentieel voor 
behoud van de kolonies. In de periode 1999-2003 wordt het aantal geschat op ca. 120. Gezien 
de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft 
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A276 Roodborsttapuit 
Van oudsher is de roodborsttapuit een gewone broedvogel. De aantallen lijken over de langere 
termijn min of meer stabiel. In de periode 1999-2003 werd het aantal paren op gemiddeld 86 
geschat. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied levert waarschijnlijk onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt 
wei in belangrijke mate bij aan de draagkracht in de regio Midden-Limburg ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

A338 Grauwe klauwier 
Begin vorige eeuw was de grauwe klauwier een vrij algemene broedvogel van Maasduinen. 
Vanaf de 50-er jaren is het een jaarlijkse broedvogel in enkele paren. Sedert 1988 is de soort in 
vier jaren niet vastgesteld: 1989, 2000-2002. Maximaal werden 4 paren geteld in 1995. 
De Maasduinen vormen door hun gevarieerde landschapsstructuur potentieel een belangrijk 
broedgebied. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de 
populatie gewenst. 
Het betreft een relatief ge'isoleerde populatie en zowel in het gebied als in de regio is de 
draagkracht te gering VQor een sleutelpopulatie. Ze kan beschouwd worden als een uitloper van 
de populatie in het Zuid-Limburgse en Duitse heuvelland. 
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3.5 Gebiedsbeschrijving 

Struwelen en/of ruigtebegroeiing 

Exlan 

Struwelen en/of ruigtebegroeiing zijn weinig tot niet te vinden in het plangebied. Het plangebied 
bestaat met name uit akkerland met enige ruigtebegroeiing langs de inrichtingsgrens. Het meest 
dichtbij gelegen kwetsbaar bosgebied ligt op een afstand van circa 25 meter ten zuiden van het 
plangebied. 

Afbee/ding 1. Siruwe/en/ruigiebegroeiing binnen p/angebied 

Bebouwing 
Binnen het plangebied is sprake van enige bebouwing. Tijdens het terreinbezoek zijn geen 
belangrijke natuurwaarden aangetroffen. De mogelijkheid dat vleermuizen gebruik maken van 
de aanwezige bebouwing wordt klein geacht. Vleermuizen kunnen gebruik maken van 
gebouwen als (tijdelijke) verblijfplaats, kraamkolonie, paarplaats of overwinteringplaats. De 
verblijfplaatsen worden door vleermuizen geselecteerd op ondermeer hun temperatuur en de 
temperatuurgradient. De bestaande gebouwen binnen het plangebied worden niet geschikt 
geacht als verblijfplaats voor vleermuizen. Verblijfplaatsen kunnen zich op veel plaatsen 
bevinden o.a. onder (Iosse) dakpannen, in schoorstenen en spouwmuurgaten. Bij de bestaande 
bebouwing zijn geen kieren of invliegopeningen aangetroffen. 

Afbee/ding 2. Aanwezige bebouwing en schuilmoge/ijkheden binnen hel p/8ngebied. 

De aanwezige dakbeplating binnen het plangebied lijkt niet geschikt voor 
vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn geen kieren, gleuven en/of in- en uitvliegmogelijkheden 
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aangetroffen. Er zijn geen in- en uitvliegsporen van vleermuizen aangetroffen. Vleermuizen zijn 
strikt beschermde soorten en staan vermeld op de Habitatrichtlijn. 
Uit de bureaustudie komt niet naar voren dat in het kilometerhok een strikt beschermd zoogdier 
is waargenomen. 

Akkerland 
Het plangebied is omgeven door akkerland. De meeste akkerlanden zijn van elkaar gescheiden 
door middel van greppels en/of sloten. De akkerlanden zijn bestemd voor de nodige 
voedselvoorziening. Er zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. V~~r weidevogels 
vormt dit akkerland vanwege de omliggende bebossing en bebouwing naar verwachting geen 
geschikte broedbiotoop. 

Afbeelding 3. Akkerland binnen p/angebied 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Studie natuurwaarden 

Exlan 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket en de provincie Noord-Brabant. Om een goede indicatie van het plangebied te 
krijgen, is het terrein ge'inventariseerd op de aanwezigheid van beschermde dieren en planten, 
zoals: zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieen, vlinders, libellen, overige ongewervelde en 
planten. Naast de wettelijk beschermde soorten, is tevens aandacht besteed aan de bedreigde 
soorten welke zich op de Rode lijst bevinden. Het terreinonderzoek is uitgevoerd in november 
2007. De inventarisatiegegevens van derden zijn uitgevoerd van het jaar 1991 tot 2006. 
Uitgebreide inventarisatiegegevens zijn in de bijlagen opgenomen. De broedvogelgegevens zijn 
bij de provincie in 1998 verzameld. Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten binnen het 
kilometerhok betekent niet dat deze soorten zich ook daadwerkelijk binnen de grenzen van het 
plangebied bevinden. Het plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en 
daarmee ook een beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het 
terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over 
de voorkomende, dan wei verwachte soorten in het plangebied. 

4.2 Resultaten zoogdieren 

Tijdens het terreinbezoek is nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van zoogdieren. Er zijn 
enkele sporen van zoogdieren aangetroffen, namelijk sporen van muizen en konijnen, sporen 
van reeen en uitwerpselen van een vos. De verwachting is dat er zich weinig tot geen 
beschermde zoogdieren binnen het plangebied bevinden. 

4.2.1 Vleermuizen 

In Nederland komen circa 16 verschillende vleermuissoorten v~~r. Daarvan komen 7 soorten 
redelijk vaak v~~r en 9 soorten vrij zeldzaam. Aile in Nederland aangetroffen vleermuissoorten 
zijn wettelijk beschermd. Voor 9 soorten geldt daarnaast dat deze zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode lijst van Bedreigde en Kwetsbare Zoogdieren. 

Tijdens de inventarisatie is goed gelet op de aanwezigheid van vleermuizen. Vleermuizen, zoals 
de Rosse vleermuis (zie bovenstaande afbeelding), verblijven in de zomerperiode veelal in holle 
ruimtes van bomen. De habitat van vleermuizen zorgt ervoor dat ze afhankelijk zijn van de 
aanwezigheid van verschillende holtes. Ze overwinteren meestal in oude gebouwen, 
bijvoorbeeld in spouwmuren en scheuren, luiken en betimmering. Een voorbeeld van een 
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algemene soort die aan gebouwen gebonden is, is de Gewone dwergvleermuis (zie 
bovenstaande afbeelding). Vleermuizen zijn zeer trouw aan deze plekken en keren jaarlijks 
terug naar dezelfde plek. 

Bij de aanwezige begroeiing was geen sprake van holtes en/of kieren. Er zijn binnen het 
plangebied geen vleermuizen en vleermuissporen aangetroffen. Hierdoor is niet te verwachten 
dat er een kolonie van vleermuizen aanwezig is. Dit sluit niet uit dat zij het terrein gebruiken als 
foerageergebied. 

4.2.2 Europese das 

De meeste dassoorten leven solitair, met uitzondering van de Europese das, die in 
familiegroepen in een burcht leeft. Burchten gaan soms generaties lang mee en worden continu 
uitgebreid. Sommige burchten zijn zelfs al enkele honderden jaren in gebruik. De burchten 
worden over het algemeen gegraven in struiken, heggen en houtwallen. Een territorium van de 
das kan 30 tot 50 hectare groot zijn. Voedselgronden kunnen nabijgelegen groepen overlappen. 
Binnen een hectare leven circa 5 tot 8 volwassen dieren (varieert van twee tot vijfentwintig) met 
hun jongen, die een burcht delen. 
Binnen het plangebied zijn geen dassenburchten of ingangen daarvan aangetroffen. Tevens zijn 
binnen het plangebied geen sporen, als latrines of zandhopen, van dassen aangetroffen. 

De das komt voornamelijk voor in glooiend landschap, bestaande uit loofbossen, afgewisseld 
met grasvelden. 
Een landelijk verspreidingsonderzoek naar geschikte leefgebieden, de bezetting daarvan, de 
continu'iteit in de bezetting is gedaan in 2000-2001, mede als een tussentijdse evaluatie van het 
dassenbeheersbeleid van het ministerie van LNV. Ook zijn de verdwijning en verstoring van 
dassenburchten onderzocht. Uit onderzoek bleek dat de meeste dassen voorkomen in het 
zuiden en midden van het land, echter zijn ze steeds meer te zien in het noorden en oosten van 
het land. Ook het aantal geschikte gebieden waar dassen voorkomen is toegenomen LV.m. 
1995. Het aantal kernpopulaties en splinterpopulaties nam toe, het aantal verspreide 
vestigingen nam af. De continu'iteit van de verspreiding (welke kilometerhokken continu bezet 
zijn door dassen) nam eveneens toe. De meeste kilometerhokken waren meer dan eens bezet, 
maar niet continuo 
Uit onderzoek van Het Natuurloket blijkt dat er binnen het beoogde kilometerhok x: 196 / y:403 
geen dassen(populaties) zijn waargenomen. 

De das staat niet meer op de Nederlandse Rode Lijst voor zoogdieren. Omdat de situatie is 
verbeterd, wordt de niet meer bedreigd. 

Hoewel het plangebied is gelegen binnen een leefgebied voor dassen, zijn deze dieren en/of 
sporen hiervan tijdens het terreinbezoek niet waargenomen. Tevens zijn er binnen het 
plangebied geen dassenburchten gelegen. De afwezigheid van dassenburchten wil niet zeggen 
dat er geen dassen binnen het plangebied voorkomen of gebruiken als foerageergebied. Het 
plangebied vormt een geschikt foerageergebied voor dassen. Kleine zoogdieren als muizen en 
ratten en andere dierensoorten als wormen en insecten kunnen binnen het plangebied 
voorkomen. 

081117 MER 04.07.301 .02.hv Cruijsen.doc 
122 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

4.2.3 Overige zoogdieren 

Exlan 

Overige algemene soorten als de vos, mol en egel kunnen zich binnen het plangebied 
bevinden. Enkel sporen van de vos zijn waargenomen tijdens het terreinbezoek. Aigemene 
muissoorten als de veldmuis, spitsmuis en woelmuis komen in het gehele plangebied v~~r. 
Uit gegevens van het Natuurloket blijkt dat de soortgroep zoogdieren niet is onderzocht. Hoewel 
het kilometerhok niet is onderzocht, geeft dit geen zekerheid dat deze soorten zich niet binnen 
het plangebied kunnen bevinden. 

4.3 Resultaten broedvogels 

De broedvogelinventarisaties, zogenaamde territoria-karteringen, zijn uitgevoerd door de 
provincie Noord-Brabant. Tijdens deze inventarisatie zijn geen zeldzame/schaarse soorten 
waargenomen binnen het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied komen wei 
zeldzame/schaarse soorten v~~r. De waarnemingen van de vogelsoorten zijn in de bijlagen 
weergegeven. 

Bij de territoria-karteringen geven de stippen op de verspreidingskaarten (zie bijlagen) niet de 
nestlocaties weer. Ze geven wei aan dat de betreffende soort in het aangegeven jaar op de plek 
van de stip een territorium heeft gehad. Aangezien een vogelsoort een territorium verdedigt met 
de intentie om daar te gaan broeden, geeft het aantal territoriastippen een goede indicatie van 
het aantal vogels dat daadwerkelijk gebroed heeft of daar tenminste een poging toe heeft 
ondernomen. 

Op grond van de Flora- en faunawet zijn aile van nature op het Europees grondgebied van de 
Lid-Staten van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten beschermd (Art.4 lid1b). De 
algemene verbodbepalingen zijn geregeld in art 9 tim 12 en hebben betrekking op doden, 
verwonden, vangen, verontrusten van de vogels en het vernielen van hun nesten of broedholen 
en het rapen van hun eieren. Werkzaamheden in en in de omgeving van het plangebied tijdens 
de broedtijd ( 15 maart -15 juli ) zullen sterke negatieve effecten hebben op de meeste 
vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. 
Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. 

De volgende zes aangetroffen broedvogelsoorten verdienen extra aandacht bij de bescherming 
omdat ze bij besluit van 4 november 2004 (Staatscourant 218) op de rode lijst staan vermeld. 

Gele kwikstaart 
Veldleeuwerik 
Kneu 
Spotvogel 
Graspieper 
Patrijs 

Gevoelig; 
Gevoelig; 
Gevoelig; 
Gevoelig; 
Gevoelig; 
Kwetsbaar. 

Tijdens het terreinbezoek zijn geen beschermde vogelsoorten waargenomen. Tevens zijn er 
binnen het plangebied geen vogelnesten aangetroffen. 

4.4 Resultaten reptielen/amfibieen 

Binnen het Natuurloket zijn de soortgroep reptielen en amfibieen niet tot slecht onderzocht. 
Binnen het kilometerhok is een beschermde amfibiesoort in het kader van de Flora- en 
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faunawet aangetroffen. Tijdens het terreinbezoek zijn echter geen reptielen en/of amfibieen 
waargenomen. Wei kunnen de normale soorten zoals de Bruine kikker, Gewone pad en de 
salamander zich in deze omgeving bevinden. 
Binnen het plangebied zijn geen watergangen gelegen, echter wei in de directe omgeving 
daarvan. Vooral een watergang zorgt voor een ideale biotoop voor deze soorten. Een 
watergang zorgt voor veel voedselaanbod. Ook al zijn er geen amfibieen en/of reptielen 
aangetroffen tijdens het terreinbezoek, wil niet zeggen dat zij zich er niet bevinden. 

4.5 Resultaten dagvlinders 

De aanwezigheid van de diverse soorten dagvlinders is een goede indicator van het betreffende 
milieu. Dagvlinders worden aangetrokken door o.a, diverse akkerkruiden. Binnen en in de 
omgeving van het plangebied komen verschillende akkerkruiden voor. De omstandigheden 
tijdens het terreinonderzoek waren niet direct ideaal voor vlinders, vanwege het verkeerde 
seizoen. Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders aangetroffen. Binnen het plangebied 
kunnen naar verwachting verschillende algemene dagvlinders voorkomen. Geen van deze 
hebben een beschermde status. Binnen het Natuurloket is de soortgroep dagvlinders niet 
onderzocht. 

4.6 Resultaten libellen 

De biotoop binnen het plangebied is niet geschikt voor libellen. Binnen het plangebied is geen 
oppervlaktewater aanwezig . Tijdens het terreinbezoek zijn geen libellen waargenomen. Te 
verwachten is dat de algemene libellensoorten, als watersnuffel, bruinrode heidelibel en blauwe 
glazenmaker, binnen het plangebied zullen voorkomen. Geen van deze soorten hebben een 
beschermde status. 
Binnen het Natuurloket is de soortgroep libellen niet onderzocht. 

4.1 Resultaten vissen 

Binnen het Natuurloket is de soortgroep vissen niet onderzocht (zie bijlage). Hier zijn verder 
geen gegevens over beschikbaar. Aangezien er binnen het plangebied geen oppervlaktewater 
aanwezig is, kan er vanuit worden gegaan dat binnen het plangebied geen vissen voorkomen. 

4.8 Resultaten planten 

Binnen het Natuurloket zijn de vaatplanten goed onderzocht. Volgens het vaatplantenonderzoek 
van het Natuurloket komen er geen vaatplanten voor, welke beschermd zijn volgens de Flora­
en faunawet of welke zich op de Rode Lijst voor planten bevinden. In het plangebied zelf zijn 
tijdens het terreinbezoek geen vaatplanten en beschermde plantsoorten gevonden. Het 
ontbreken van vaatplanten heeft weer invloed op de aanwezigheid van vlinders, sprinkhanen, 
etc. 
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5 INGESCHATTE EFFECTEN OP NATUUR 

5.1 Aigemeen 

Exlan 

De effecten op beschermde planten en dieren zijn onderzocht op basis van de voorgenomen 
activiteit binnen het plangebied. De voorgenomen uitbreiding zal bij de uitvoering weinig effect 
hebben op verschillende voorkomende of verwachte soorten. Er wordt zowel binnen het 
plangebied, als binnen natuurgebied Maasduinen, gekeken naar de effecten op natuurwaarden. 

5.2 Flora- en faunawet als randvoorwaarde 

V~~r de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in aanmerking 
komt met de Flora- en faunawet, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door 
waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Heeft de voorgenomen activiteit directe gevolgen op de voorlplantinglocatie of standplaats? 
2. Heeft de voorgenomen activiteit indirecte gevolgen op de voorlplantingslocatie of 

standplaats? En welk deel van het leefgebied wordt aangetast? 
3. Heeft de ingreep een invloed op individueel, lokaal, regionaal of Nederlands niveau? 
4. Blijven er voldoende alternatieve leefgebieden in het plangebied of in de omgeving over 

waar de soorl naar toe kan uitwijken? 

De effectenbeschrijving is van belang voor het al dan niet aanvragen van een ontheffing en het 
nemen van aanvullende maatregelen. 

5.3 Effecten zoogdieren 

Verstoring voor zoogdieren kan plaatsvinden met de aanvang van de werkzaamheden. Vaste 
verblijfplaatsen van algemene soorten als veldmuis, rosse woelmuis, haas en konijn kunnen 
worden vernield. Deze dieren zullen vanwege de onrust hun vaste verblijfplaats verlaten en 
naar omliggende gebieden trekken. Echter na afloop van de werkzaamheden zal er weer nieuw 
leefgebied ontstaan, waar deze dieren naar kunnen terugkeren en opnieuw kunnen gaan 
vestigen. 

Tijdens de werkzaamheden dient zorgvuldig aandacht te worden besteedt aan het in stand 
houden van vluchtmogelijkheden voor zoogdieren. Naar verwachting zijn er geen effecten op de 
locale populatie. 

De instandhouding van de aanwezige of te verwachten soorten zal niet worden aangetast als 
gevolg van de voorgenomen activiteit. 

5.4 Effecten broedvogels 

Aile vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de 
omgeving van het plangebied tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve 
effecten hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring 
van de reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. Indien 
broedvogels binnen het broedseizoen worden verstoord, wordt wettelijk gezien geen ontheffing 
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verleend. Buiten het broedseizoen kan wei ontheffing worden verleend. Werkzaamheden 
dienen hierdoor buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. 

De instandhouding van de aanwezige of te verwachten broedvogelsoorten zal niet worden 
aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteit, mits de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden. 

5.5 Effecten reptielen/amfibieen 

Werkzaamheden in en in de omgeving van het plangebied tijdens het voortplantingsseizoen 
(maart tim augustus) zullen geen negatieve effecten hebben op de meeste amfibie- en 
reptielensoorten. Bestaande verblijfplaatsen op het land en in het water blijven in stand. Buiten 
het voortplantingsseizoen zal de schade beperkt blijven. 

In het algemeen komen er geen grote populaties amfibieen binnen het plangebied v~~r. Enkele 
van deze zullen aanvankelijk verdwijnen. Echter bestaat er een grote kans dat deze dieren 
terugkeren na afloop van de werkzaamheden. 

De instandhouding van reptielen en/of amfibieen zal niet worden aangetast als gevolg van de 
voorgenomen activiteit, mits de werkzaamheden buiten het voortplantingseizoen plaatsvinden. 

5.6 Effecten planten 

De voorgenomen activiteit zal naar verwachting geen effect hebben op de, in de omgeving van 
het plangebied, voorkomende beschermde planten. De beschermde soorten bevinden zich niet 
binnen het plangebied. 

De instandhouding van de beschermde plantsoorten zal niet worden aangetast als gevolg van 
de voorgenomen activiteit. 

5.7 Overige beschermde soorten 

Nagenoeg zijn er geen negatieve effecten op andere beschermde soorten, zoals de dagvlinder 
en libellen, te verwachten. Er zullen tijdens de werkzaamheden geen ruigtebegroeiing 
verdwijnen. Omdat er geen beschermde soorten zijn aangetroffen, hoeven deze soorten niet in 
de ontheffingsaanvraag te worden opgenomen. 

5.8 Effecten op habitattypen en habitatsoorten 

Aan de hand van de effectenindicator van het ministerie LNV zijn de mogelijke schadelijke 
effecten ten gevolge van de activiteit 'Iandbouw(uitbreiding)' op het natuurgebied Maasduinen 
onderzocht. Hierbij wordt enkel een indicatie gegeven van de gevoeligheid van soorten en 
habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. De habitattypen en habitatsoorten 
van het natuurgebied zijn eerder in dit onderzoek aan bod gekomen. 
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Tabe/13 Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen 

Storingsfactor 1 2 
Stuifzandheiden met struikhei G N 
Zandverstuivingen G N 
Zwakgebufferde vennen G G 
Zure vennen G N 
Vochtige heiden G N 
Stroomdalgraslanden G Z 
Actieve hoogvenen G N 
Pioniervegetaties met snavelbiezen G G 
Hoogveenbossen G N 
Vochtige alluviale bossen G G 
Bever G N 
Donker eimeernelblauwtje Z G 
Drijvende waterweegbree ? G 
Pimeernelblauwtje Z Z 
Boomleeuwerik (broedvogel) G G 
Dodaars (broedvogel) G N 
Geoorde fuut (broedvogel) G N 
Grauwe Klauwier !broedvogell Z G 
Nachtzwaluw !broedvogell G G 
Oeverzwaluw (broedvogell G N 
Roodborsttaeuit (broedvogell G N 
Zwarte Specht (broedvogel) G N 

Toelichting tabel 
Z: Zeer gevoelig 
G: Gevoelig 
N: Niet gevoelig 
- : Niet van toepassing 
?: Onbekend 

Ad 1) Oppervlakteverlies 

Exlan 

3 6 7 12 15 16 
Z G N G G 
Z G N G G 
G G Z G G 
G G Z G G 
Z G Z G G 
G G N G G 
Z G Z G G 
G G Z G G 
Z G Z G G 
G G Z G G 
N G Z G G 
G Z G ? N G 
Z ? Z G G 
Z G Z ? N N 
G G N G N N 
N G G N N ? 
N G G N G ? 
G G N G G G 
G G N G G G 
N G N N G ? 
G G G G N ? 
N G N G G G 

Verlies aan leefgebied is evident van invloed op planten- en diersoorten. Door afname van het 
beschikbare oppervlak neemt oak het aantal individuen van een soort af. Om duurzaam te 
kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij diersoorten 
wordt meestal van een minimum aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer 
een populatie te klein wordt neemt de kan op uitsterven toe, zeker als deze populatie geen 
onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit 
te weinig individuen bestaat, neemt oak de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. 
Hierdoor wordt een populatie kwetsbaar voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld 
predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Oak is bij kleine leefgebieden de grens met het 
omringende landschap relatief langer. Hierdoor neemt de invloed van de directe omgeving op 
de abiotische gesteldheid van het leefgebied toe. De kwaliteit van het leefgebied kan daardoor 
worden aangetast. 

Ad 2) Verzuring 
Ais er stoffen in het milieu terecht komen die leiden tot het zuurder worden van de lucht, 
neerslag, bodem, oppervlaktewater of grondwater spreken we van verzuring. Dit leidt tot een 
directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of 
water. Op termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor 
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verzuring gevoelige soorten verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het 
habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van typische (dier)soorten. 

Ad 3) Vermesting 
Vermesting betreft elke extra aanvoer van voedingsstoffen, met name stikstof en fosfaat. Het 
kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) 
of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater. Ook verhoogde mineralisatie, dat wil 
zeggen de omzetting van plantenresten en humus tot voedingsstoffen en C02, leidt tot 
vermesting. 

Ad 6) Verontreiniging 
Er is sprake van verontreiniging wanneer stoffen. die onder natuurlijke omstandigheden niet of 
in zeer lage concentraties voorkomen, door menselijke activiteiten in een gebied terechtkomen. 
Het gaat om een zeer brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische 
verbindingen. zware metalen. schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of 
productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief). geneesmiddelen. endocrien 
werkende stoffen etc. Het gaat in het kader van de matrix te ver om aile mogelijke 
gebiedsvreemde stoffen apart te behandelen. Wei kan je in algemene zin vaststellen dat 
aquatische habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan terrestrische systemen. Ook geldt dat 
soorten in de top van de voedselpiramide, als gevolg van accumulatie. van verontreinigingen 
gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van de concentratie en duur van de verontreiniging zijn aile 
habitattypen en soorten gevoelig. 

Ad 7) Verdroging 
Er is sprake van verdroging als door menselijk ingrijpen de actuele grondwaterstand lager is 
dan de gewenste grondwaterstand (weersomstandigheden, bijvoorbeeld de effecten van een 
droge zomer, tellen niet mee). Ais gevolg hiervan ontstaat een vochttekort bij planten die juist 
van grondwater afhankelijk zijn. Daarnaast treden er veranderingen op doordat de aard en de 
beschikbaarheid van voedingsstoffen veranderen. Hoe droger het gebied, des te hoger de mate 
van doorluchting van de bodem. Bacterien zijn daardoor beter in staat organisch materiaal af te 
breken. Hierdoor komt onder meer stikstof in nitraatvorm als voedingsstof vrij. Verdroging leidt 
daardoor in sommige gebieden (bijvoorbeeld op veengronden) tot vermesting en tot een niet­
omkeerbare verandering in de boden: bodemdaling. Er zijn ook gebieden waar verdroging kan 
optreden zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om 
gebieden waar van oudsher grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is 
water dat elders in de bodem is ge'infiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap 
stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere samenstelling: het is rijk aan ijzer en calcium, 
arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade aan de natuur die veroorzaakt 
wordt door een afname of het verdwijnen van kwelwater, noemen we ook verdroging. 

Ad 12) Geluid 
Voor sommige soortgroepen zijn nadelige effecten van geluidsbelasting bekend. Van 
broedvogels is bijvoorbeeld bekend dat gebieden met een te hoge geluidsbelasting vermeden 
worden en dat het reproductiesucces in deze gebieden lager is dan in ongestoorde gebieden 
(Reijnen & Foppen 1994, 1995). Dit dosis-effect relatie is goed gekwantificeerd en vertaald in 
normen voor de praktijk (Reijnen et al 1995). 

Ad 15) Verstoring door mensen 
De aanwezigheid van mensen (eventueel in gezelschap van honden of andere huisdieren) kan 
tot verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. Een bekend voorbeeld waarbij de 
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aanwezigheid van mensen tot verstoring kan leiden is (water}recreatie (Henkens 1995, 1999). 
Maar ook de aanwezigheid van bebouwing (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) kan tot verstoring 
van soorten door mensen leiden. Soort(groepen} verschillen in hun gevoeligheid voor recreatie. 
Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van 
risico's. Relatief goed onderzocht zijn de effecten van recreatie op broedvogels. Van 
broedvogels is bekend dat afhankelijk van de recreatiedruk gebieden langs druk bezochte 
paden lagere dichtheden en een verminderd reproductiesucces hebben. Ook zijn negatieve 
effecten bekend van (water}recreatie op het foerageren van vogels en zoogdieren (Pouwels & 
Vos 2001; Joslin et al 1999). 

Ad 16) Mechanische effecten 
Door mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook 
hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van 
risico's. Bodemverdichting als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering 
van de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging 
van oevervegetatie leiden. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte 
tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect 
op de populatieomvang tot gevolg hebben. 
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Exlan 

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek 
en een verkennend terreinbezoek aan het plangebied, gelegen in Overloon (gemeente 
Boxmeer). 

De gevolgen van het voorgenomen plan tot uitbreiding naar 208.000 legkippen zijn voor de 
locatie en omgeving minimaal. Dit is met name gelegen in het feit dat de vergunde 
milieurechten niet overschreden worden en dat er weinig tot geen nieuwbouw hoeft plaats te 
vinden. De grootste veranderingen vinden binnen de muren van de stallen plaats. 

6.1 Conclusie 

Voor aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied Stevensbeekseweg 1 OA -12 te 
Overloon, hoeft geen ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden 
voor strikt beschermde soorten. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van de 
algemene soorten niet in gevaar. Een ontheffing of eventuele compensatie is hier niet van 
toepassing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het in gebruik nemen van het plangebied ten behoeve van uitbreiding 
geen significant negatieve effect heeft op de natuurwaarden binnen het plangebied. 
Omdat er verwacht wordt dat geen dassen of strikt beschermde vleermuizen in het plangebied 
voorkomen, zal de ingreep geen negatief effect hebben op deze soorten en hun omgeving. 
Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. 

6.2 Aanbevelingen 

Met de voorgenomen activiteit kan er sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met name in 
de verbouwingsfase. Om de risico's op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te 
minimaliseren, wordt aanbevolen om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te 
controleren op de aanwezigheid van beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten 
dienen verplaatst te worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 

Voor soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht en voor aile overige beschermde 
soorten, geldt een algemene zorgplicht volgens de Flora- en faunawet. Hierbij moeten 
passende maatregelen worden genom en om schade aan beschermde soorten te voorkomen of 
te beperken. Het plaatsvinden van werkzaamheden buiten het broed-/voortplantingseizoen valt 
hier onder. Volgens de wetgeving geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten 
worden uitgevoerd. 

Er zijn geen significante negatieve effecten te verwachten op de soorten en typen van het 
richtlijngebied Maasduinen. Aangezien de grote afstand van het plangebied t.o.V. het 
natuurgebied zal de voorgenomen activiteit binnen het plangebied niet leiden tot significante 
effecten op het natuurgebied. 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 130 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12. Overloon 

Literatuurlijst en websites 

Besluit inwerkingtreding Flora- en Faunawet. 
Vastgesteld d.d. 12 december 2001. Staatscourant 2001, nr. 656. 

Exlan 

Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992 
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht. 
Europese Gemeenschappen, 
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979. 
Europese Gemeenschappen, 
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en 
fauna. Brussel, 1992. 
Flora- en Faunawet. 
Vastgesteld d.d. 25 mei 1998 Staatsblad d.d. 14 juli 1998, nr. 402. 
Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994. 
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland. 
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en 
Zoogdierbescherming, Utrecht. 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting. 
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte. 
De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4 
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002) 
Grote Provincie Atlas, Noord-Brabantloost 
Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Groningen (1990) 

www.minlnv.nl 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/hoofdpagina.aspx?subj=gebnat2000&groep=4 
http://www.natuurloket.nl 
http://www.noordbrabant.nl 
http://www.wikipedia.nl 
http://www.vogelbescherming.nl 

081117 MER 04.07.301 .02.hv Cruijsen.doc 
131 



MER - Mts. v.d . Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

Bijlage 1 Situering onderzoekslocatie 
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Bijlage 3 Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten 

In onderstaande tabel staat het aantal beschennde en bedreigde soorten per kilometemok. 

Databanken worden regelmatig geactualiseerd. Het kan dus zijn dat er meer lIegevens 
beschikbaar zijn dan in dit overzicht vermeld staat. Wanneer u geoevens bij Het Natuurloket 
koopt, dan krijgt u uiteraard de meest recente informatie. 

AIs in een kilometerhok geen beschennde soorten zijn aangetroffen, terwijl het hok niet goed 
is onderzocht, dan is het veelal nodill om aanvullend veldonderzoek uit te voeren. Ais een 
kilometerhok goed is onderzocht, hoeft u voor de desbetreffende soortgroep geen aanvullend 
onderzoek te doen: de geoevens die u bij Het Natuurloket koopt, volstaan dan. 

R..lppo't3qr2 V(](Jr k,lomeh'rhok x: 192 ! Y:400 

Soortg.-p FF23- H/V* RL" Voll.digh.ld* Cea.il* Act\alit.1t" 
.. L-aenda 

FF - Flora- en fauna, •• t 
lijst l/lljst 2+3 
H/V - H_blbotrichtlijn (_II.en 
bljl~e 1 en 2) of Vog.lrichtlijn 
RL - Rode LiJst 
(#) - t.vens m,,"tnetg.g~vens 
ven_meld. 

VoUedlgheid onderzo.k. HI.nn .. 
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Bijlage IX IPPC omgevingstoets 

1 Inleiding 

Initiatiefnemer heeft een pluimveehouderij aan de Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon. 
Gezien de noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de 
ingebrachte arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien van een bedrijf met 96.300 leghennen 
en 362 rose vleeskalveren, naar een bedrijf met circa 208.000 stuks leghennen. De rundveetak 
zal komen te vervallen. De bestaande stallen worden heringericht. Er wordt binnen de 
bestaande stallen omgeschakeld van een grondhuisvestingssysteem naar een volieresysteem. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Stevensbeekseweg 10A_12 een 
duurzaam bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk 
verantwoorde bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel verbouw van de bestaande 
stallen, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect milieu, 
gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. Door de uitbreiding met meer dan 
40.000 stuks pluimvee valt de inrichting onder de IPPC-richtlijn. 

Deze omgevingstoetsing wordt uitgevoerd op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de 
ammoniakemissie vanuit veehouderijen. Aan de hand van de beleidslijn kan het bevoegd gezag 
beslissen of, en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere em issie­
eisen in de milieuvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die volgen uit de 
toepassing van 'beste beschikbare technieken' (SST). 
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2 IPPC- richtlijn 

Exlan 

De IPPC-richtlijn (1) is sinds 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk 
gewijzigde installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander 
huisvestingssysteem toegepast worden, verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld 
het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden 
meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen. In het Besluit huisvesting wordt nader 
ingevuld wat onder een belangrijke wijziging wordt verstaan. 

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn aileen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 
1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat aileen de volgende 
installaties onder de werking van de richtlijn vallen: 
Cl meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 

Cl meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of; 
Cl meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De initiatiefnemer vraagt om een vergunning voor meer dan 40.000 legkippenplaatsen. De 
IPPC-richtlijn is in principe van toepassing voor het pluimvee op dit bedrijf. Het hele bedrijf is 
emissiearm en voldoet aan de BBT. 
IPPC toetsing betekent dat antwoord moet worden gegeven op de vraag of er in het geval van 
de inrichting sprake is van een zogenaamde "belangrijke verontreiniging" welke negatieve en/of 
significante gevolgen voor de omgeving heeft. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met 
de bestaande toestand van het milieu, alsmede met het gebied waar de inrichting is gelegen en 
met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de 
bescherming van het milieu. 
Aan de hand van de checklist voor GPBV bedrijven is beoordeeld welke onderdelen van de 
verticale BREF's (Best Available technology reference document) voor veehouderijbedrijven 
van belang zijn. Deze onderdelen worden in het volgende hoofdstuk verder behandeld. 

081117 MER 04.07.301.02.hv Cruijsen.doc 136 



MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 1 OA-12, Overloon 

3 Sest beschikbare techniek (SST) 

Exlan 

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet 
worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Ais laatste punt wordt hierbij verwezen naar 
het opgestelde referentiedocument (BREF(2)), waarin driejaarlijks de BBT wordt beschreven. 
V~~r de landbouwsector vertaalt zicht dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht. 

o Goede landbouwpraktijken in de intensieve pluimveehouderij; 
Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water­
en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden 
bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit zal, voor zover het in de 
milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften worden opgenomen. De 
initiatiefnemer zal er voor zorg dragen dat aile gegevens over de hiervoor vermelde 
onderwerpen via boekhouding, logboeken en noodplannen inzichtelijk zijn. 

o Voerstrategieen voor pluimvee; 
De Europese regelgeving voor de uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect 
betrekking op heeft, is ge'implementeerd in het Nederlandse mestbeleid en behoeft in de 
milieuvergunning geen verdere toets. Het bedrijf aan de Stevensbeekseweg zal aan deze 
regelgeving voldoen en deze door boekhoudkundige gegevens inzichtelijk maken. 

o Huisvestingssystemen; 
In het BREF-document zijn, voor wat betreft de diercategorieen waarvoor voldoende 
bewezen technieken zijn ontwikkeld, huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan 
het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de 
inrichtinghouder hierbij niet aileen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook 
op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de 
emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het 
afvalwater zijn afwegingscriteria. 

In de voorgenomen activiteit worden bij de bestaande pluimveestallen een volieresysteem 
toegepast. Dit systeem heeft o.a. een zeer lage ammoniakuitstoot t.O.v. het conventionele 
systeem. 
Deze verbetering zorgt ervoor dat dit stalsysteem naast een grote ammoniakreductie, 
nagenoeg geen overige negatieve milieueffecten heeft. Hierdoor kan dit systeem als "Best 
Beschikbare Techniek" (= BBT) worden beschouwd. 

Q Water in de pluimveehouderij; 
In het BREF-document worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het 
bedrijf van de initiatiefnemer zal de volgende maatregelen nemen: het gebruik van een 
hogedrukreiniger (welke extra zuinig is bij het schoonspuiten van vrachtwagens); het ijken, 
controleren en onderhouden van de drinkwaterinstallatie, en het bijhouden van het 
waterverbruik. De drinkwatervoorzieningen voor de leghennen zullen zo morsvrij mogelijk 
uitgevoerd worden. 
Voor het uitrijden van het afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor 
het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. Aan eisen 
van deze besluiten zal het bedrijf van de initiatiefnemer voldoen. 
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Exlan 

c 

c 

c 

c 

Energie in de pluimveehouderij; 
In het BREF-document worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, 
ventilatiewijzen en verlichting beschreven. De bestaande stallen zullen, voor wat betreft 
verlichting en ventilatie, worden uitgevoerd volgens de meest recente inzichten. Er wordt 
gebruik gemaakt van een centraal afzuigsysteem dat naar een centraal emissiepunt leidt. 
Aile ventilatoren zijn voorzien van frequentieregeling. De verlichting bestaat uit T.L. buizen 
of spaarlampen. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verwezen 
naar hoofdstukken binnen het MER. 

Opslag van kippenmest op bedrijfsniveau; 
Binnen de inrichting wordt de kippenmest verzameld in mestcontainers. Deze containers 
achter de stallen voldoen aan de BRM en de HBRM, zodat er geen gevaar van 
bodemvervuiling bestaat. Waar van toepassing zullen deze regels ook conform opgenomen 
worden in de voorschriften van de milieu- en bouwvergunningen. 

Behandeling van kippenmest op bedrijfsniveau 
Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op 
bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de 
lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met 
aerobe (nitrificatie) behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Er wordt geen 
vergunning aangevraagd voor mestbe-/verwerking op bedrijfsniveau. 

Het uitrijden van kippenmest 
Zoals bij de voerstrategieen is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en 
behoeft in de milieuvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat 
buiten de inrichting plaatsvindt. Aan aile regels op dit gebied zal uiteraard worden voldaan. 
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4 Plaatselijke milieuomstandigheden 

fdan 

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, 
stof- en geluidsemissie dient bekeken te worden of als gevolg van de oprichting, uitbreiden of 
wijzigen van de installatie er sprake is van een "belangrijke verontreiniging" welke negatieve 
en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben. 

4.1 Ammoniakemissie en -depositie 

Voor wat betreft de ammoniakemissie, buiten de zone van 250 m rondom een kwetsbaar 
gebied, zoals bij onderhavige inrichting het geval is, zal ingevolge de Handreiking ammoniak en 
veehouderij (infomil, mei 2002), het effect van de verontreiniging van ammoniak getoetst 
moeten worden aan: 
[l de ammoniakdepositie in relatie tot de mate van kwetsbaarheid c.q. de kritische 

depositiewaarde van het betrokken natuurgebied; 
[l het cumulatieve effect van de ammoniak van de bedrijven in de omgeving; 
[l de aanwezige achtergronddepositie; 
[l de te verwachten relevante ontwikkelingen. 

In de voorgenomen activiteit nemen de ammoniakemissie en de ammoniakdepositie op het 
dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied niet toe t.o.v. de vigerende situatie. 

Zoals ook vermeld in de MER blijkt dat de depositie van de inrichting op het A-gebied in de 
voorgenomen activiteit 200,39 tot 779,11 mol bedraagt (zie bijlage). De ammoniakdepositie op 
het natuurbeschermingswetgebied 'Deurnese Peel' bedraagt 1,05 mol (zie bijlage). De 
ammoniakdepositie op het habitatrichtlijngebied 'Boschhuizerbergen' en het natura-2000 gebied 
'Maasduinen' bedragen 1,67 mol en 3,10 mol (zie bijlage). Wanneer wordt gerekend met 
afstanden verder in het gebied, zal de depositie enkel afnemen. 

Het ministerie van Vrom heeft 25-06-2007 de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak 
en veehouderij" vastgesteld. 

Voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen moet volgens de 
Wav een aanvullende toets gedaan worden. Volgens het per 1 mei 2007 gewijzigde artikel 3 lid 
3 van de Wav moet worden gekeken of vanwege de technische kenmerken en de geografische 
ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden voorschriften moeten 
worden gesteld die verder gaan dan het toepassen van de beste beschikbare technieken. 
Centraal in de beleidslijn staat dat bij een emissie boven de 5000 kg ammoniak strengere 
emissie-eisen dan BBT gelden. Het gaat dan aileen om IPPC-veehouderijen met een totale 
emissie van boven de 5000 kg die uitbreiden in dieren, of door die uitbreiding boven de 5000 kg 
ammoniak komen. Pas vanaf de 5000 kg moeten dan voor de uitbreiding strengere em issie­
eisen worden gesteld (BBT+). Boven de 10.000 kg ammoniak kunnen nog strengere 
emissiewaarden dan BBT + worden geeist (BBT ++), vergelijkbaar met een gecombineerde 
luchtwasser. 
Het onderhavige bedrijf voldoet met het voorgestelde systeem aan de strengste eisen. 
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4.2 Geuremissie 

Exlan 

In de omgeving van Stevensbeekseweg 10A_12 zijn in de gewenste situatie dezelfde 
geurgevoelige objecten gelegen als in de vigerende situatie. De bebouwde kom van 
Stevensbeek ligt op een afstand van circa 1.100 meter. Deze bebouwde kom ligt ten 
noordwesten van de locatie Stevensbeekseweg 10A_12. De bebouwde kom van Overloon ligt op 
circa 1.950 meter ten zuidoosten van de inrichting. De afstand van de Stevensbeekseweg 10A-
12 tot aan de dichtstbijgelegen woning bedraagt circa 55 meter en die van de penitentiaire 
inrichting bedraagt circa 133 meter. In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde 
k~rn) en 8/14,0 (geurgevoelig object) met de aangevraagde geuremissie niet overschreden. 

4.3 Stof- en geluidemissie 

Doordat in de voorgenomen activiteit wordt gewerkt met een verhoogde uittreesnelheid van de 
ventilatielucht, wordt het mogelijke gedaan om de emissie van fijnstof zo laag mogelijk te 
houden. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een afname plaats van de 
fijnstofconcentratie in de omgeving (zie bijlage). 

In de voorgenomen activiteit worden aan de Stevensbeekseweg 10A_12 extra geluidsbronnen 
ge'introduceerd aan de binnenzijde van de stallen. Echter ontstaat er door de positionering van 
de ventilatoren in het luchtkanaal een grotere demping van geluid. Ook vindt er minder 
bedrijvigheid in en rondom de inrichting plaats door het afvallen van de vleeskalverentak. 
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5 Conclusie 

Exlan 

Uit aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen zoals in de IPPC-richtlijn gesteld. 
Met de verstrekte gegevens en passende voorschriften in de milieuvergunning, kan worden 
geconcludeerd dat de negatieve effecten op mens en/of milieu niet als significant zijn aan te 
merken. 

(1) Integrated Pollution and Prevention Control (richtlijn nr. 96/61/EG van 24 september 1996 inzake ge'integreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEGL 257) 

(2) Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (document dat de 
best beschikbare technieken waergeeft an in juli 2003 door de Europese Commissie is bekend gemaakt). 
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Exlan 

Bijlage X Cumulatie geur op omgeving (V-Stacks gebied) 

Naam van de berekening: Referentiesituatie 
Berekende ruwheid: 0,45 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 20 % 
Rasterpunt linksonder x: 192095 m 
Rasterpunt linksonder y: 399888 m 
Gebied lengte (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 41 
Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 41 

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 
ReceplD X-co~r V-co~r Geurnorm Geurbelasting [OU/m3] 
1001 192647.0 400188.0 14.000 11.636 Stevenbeekseweg 6a 

1002 192585.0 400239.0 14.000 12.641 Stevenbeekseweg 8 

1003 192510.0 400328.0 14.000 30.476 Stevenbeekseweg 10 

1004 192464.0 400487.0 14.000 29.427 Stevenbeekseweg 12a 

1005 192405.0 400527.0 8.000 17.361 Stevenbeekseweg 14 

1006 192445.0 400552.0 8.000 18.011 Stevenbeekseweg 14 

1007 192370.0 400636.0 8.000 38.394 Stevenbeekseweg 16 

1008 192296.0 400539.0 8.000 10.926 Stevenbeekseweg 37 

1009 191670.0 401105.0 3.000 1.150 Kom Stevensbeek 

1010 193464.0 398577.0 3.000 16.228 Kom Overloon 

1011 192574.0 400646.0 8.000 11.357 Gevangenis paviljoen 

1012 192688.0 400654.0 8.000 9.014 Gevangenis sporthal 

Invoergegevens 

ST- ST- ST- E-
IDNR X Y hoogte GemGebH bindiam uittree vergund 
1015 190962 411614 6 6 0.5 4 25430 
1016 191553 411838 6 6 0.5 4 35 
1017 190920 410935 6 6 0.5 4 564 
1018 191280 410875 6 6 . 0.5 4 104 
1019 191581 410954 6 6 0.5 4 1424 
1022 192145 411490 6 6 0.5 4 783 
1024 193423 411277 6 6 0.5 4 1068 
1025 191975 412355 6 6 0.5 4 1388 
1026 191890 412183 6 6 0.5 4 1424 
1029 191206 412510 6 6 0.5 4 961 
1032 191906 412718 6 6 0.5 4 4073 
1033 191036 412391 6 6 0.5 4 12783 
1034 190696 411904 6 6 0.5 4 1150 
1035 190807 411764 6 6 0.5 4 1840 
1036 192061 413092 6 6 0.5 4 2136 
1041 193456 412392 6 6 0.5 4 1013 
1042 193486 412117 6 6 0.5 4 13093 
1043 193358 412362 6 6 0.5 4 509 
1044 188963 408832 6 6 0.5 4 46000 
1048 189380 407165 6 6 0.5 4 178 
1049 188888 407370 6 6 0.5 4 20568 
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1050 188631 406907 
1051 188743 407158 
1052 189052 407325 
1054 188754 406448 
1057 188687 407901 
1059 188563 409348 
1061 189168 409693 
1064 188750 408230 
1069 188053 408673 
1071 189096 408263 
1074 190666 407935 
1076 190485 407828 
1078 191031 407944 
1081 190157 408480 
1082 190140 408569 
1084 190744 408208 
1085 191010 408325 
1086 191204 407766 
1089 190784 407690 
1090 189418 406559 
1091 190891 407389 
1092 190043 406762 
1096 198724 400408 
1097 198726 400309 
1099 199085 401152 
1100 198855 400910 
1106 196580 400682 
1107 196847 400597 
1108 196668 401327 
1109 196421 401719 
1110 197470 398785 
1112 196896 400179 
1116 195784 399677 
1123 199106 399060 
1124 199141 398988 
1125 199375 398883 
1126 199420 398735 
1127 199791 397511 
1128 199586 397297 
1135 197222 399239 
1140 198191 399168 
1141 198020 399182 
1143 194518 396822 
1147 193095 398486 
1148 193423 397733 
1149 193343 397692 
1150 193156 397587 
1152 193415 397267 
1153 193345 396936 
1157 191227 397385 
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Adylse., 

0.5 4 3026 99000 
0.5 4 25469 99000 
0.5 4 29213 99000 
0.5 4 2 99000 
0.5 4 178 99000 
0.5 4 56538 99000 
0.5 4 3560 99000 
0.5 4 18235 99000 
0.5 4 991 99000 
0.5 4 24524 99000 
0.5 4 61998 99000 
0.5 4 28124 99000 
0.5 4 1118 99000 
0.5 4 26836 99000 
0.5 4 21903 99000 
0.5 4 9256 99000 
0.5 4 69667 99000 
0.5 4 17568 99000 
0.5 4 41079 99000 
0.5 4 123095 99000 
0.5 4 17913 99000 
0.5 4 94000 99000 
0.5 4 23230 99000 
0.5 4 4278 99000 
0.5 4 26486 99000 
0.5 4 2492 99000 
0.5 4 140 99000 
0.5 4 65532 99000 
0.5 4 83122 99000 
0.5 4 14019 99000 
0.5 4 31874 99000 
0.5 4 448 99000 
0.5 4 331 99000 
0.5 4 34650 99000 
0.5 4 16289 99000 
0.5 4 17 99000 
0.5 4 1922 99000 
0.5 4 29750 99000 
0.5 4 106 99000 
0.5 4 5660 99000 
0.5 4 3684 99000 
0.5 4 52648 99000 
0.5 4 156 99000 
0.5 4 14036 99000 
0.5 4 14209 99000 
0.5 4 19067 99000 
0.5 4 10704 99000 
0.5 4 2380 99000 
0.5 4 403 99000 
0.5 4 156 99000 
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1158 191909 397611 
1159 191781 397603 
1162 192133 397553 
1163 191603 397526 
1165 190862 397265 
1166 189473 397393 
1167 189398 397507 
1169 190640 398150 
1171 192008 397934 
1173 192938 397958 
1177 190677 398275 
1181 194409 399576 
1182 194753 399353 
1183 192381 398640 
1184 193609 399754 
1185 194146 399580 
1187 194646 399296 
1189 192573 398579 
1190 193186 399410 
1191 192980 399145 
1193 192253 398259 
1195 192192 399131 
1196 192579 398936 
1197 192471 399051 
1198 193370 398757 
1199 193223 399189 
1202 192540 400401 
1204 192347 400655 
1205 193399 399221 
1206 193911 399631 
1208 193948 399304 
1214 195257 398523 
1216 192136 398536 
1217 191650 398824 
1218 191752 398006 
1222 191357 397742 
1224 192221 398907 
1225 197590 402220 
1230 196127 402329 
1232 196609 402006 
1241 196334 403499 
1243 196656 404827 
1245 196838 403551 
1246 196782 403351 
1247 195900 403612 
1250 195459 403463 
1251 195734 403593 
1253 195490 403468 
1254 195052 403578 
1255 195870 402293 
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Exlan 

0.5 4 1112 99000 
0.5 4 184 99000 
0.5 4 27806 99000 
0.5 4 13294 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 124 99000 
0.5 4 7360 99000 
0.5 4 61402 99000 
0.5 4 19313 99000 
0.5 4 25677 99000 
0.5 4 3560 99000 
0.5 4 195 99000 
0.5 4 7 99000 
0.5 4 16160 99000 
0.5 4 17825 99000 
0.5 4 2621 99000 
0.5 4 15425 99000 
0.5 4 39155 99000 
0.5 4 7850 99000 
0.5 4 59489 99000 
0.5 4 45389 99000 
0,5 4 8690 99000 
0,5 4 12650 99000 
0.5 4 56900 99000 
0,5 4 542 99000 
0,5 4 15333 99000 
0.5 4 45629 99000 
0,5 4 19549 99000 
0.5 4 148 99000 
0.5 4 9200 99000 
0.5 4 25236 99000 
0.5 4 5980 99000 
0.5 4 11154 99000 
0.5 4 27946 99000 
0.5 4 1744 99000 
0.5 4 24208 99000 
0.5 4 37720 99000 
0.5 4 17 99000 
0.5 4 712 99000 
0.5 4 534 99000 
0.5 4 184 99000 
0.5 4 1281 99000 
0.5 4 245 99000 
0,5 4 23246 99000 
0.5 4 11592 99000 
0.5 4 20700 99000 
0.5 4 5382 99000 
0.5 4 31118 99000 
0.5 4 12889 99000 
0.5 4 106 99000 
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1256 195793 402058 
1257 195664 401945 
1259 195949 402233 
1260 195816 402145 
1265 194997 403242 
1266 195371 402632 
1270 195025 402936 
1271 193747 402938 
1272 193424 402785 
1274 194110 403318 
1276 195996 404552 
1280 192705 406261 
1281 192850 406205 
1282 193559 404885 
1283 192859 405361 
1285 194265 407670 
1289 193493 407854 
1291 192637 409505 
1294 193113 410184 
1297 191723 409589 
1299 191635 409589 
1302 191005 410092 
1304 192437 409065 
1306 192378 408878 
1309 192549 408537 
1310 191972 408894 
1311 191853 408739 
1313 191505 408863 
1315 191696 410371 
1317 192430 411159 
1319 192249 410871 
1320 191277 410475 
1325 192289 409409 
1326 192488 409703 
1327 193008 410294 
1328 193279 410713 
1329 193139 410256 
1333 195485 404742 
1334 194293 405450 
1339 194307 405144 
1343 195639 405016 
1344 195501 404967 
1345 195483 405345 
1347 194420 404118 
1348 194195 404643 
1349 194044 404643 
1354 194006 404895 
1356 193848 404546 
1357 193427 402970 
1359 193449 404463 
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0.5 4 21360 99000 
0.5 4 312 99000 
0.5 4 1673 99000 
0.5 4 156 99000 
0.5 4 1861 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 32200 99000 
0.5 4 5090 99000 
0.5 4 50089 99000 
0.5 4 77605 99000 
0.5 4 59665 99000 
0.5 4 407 99000 
0.5 4 2060 99000 
0.5 4 32888 99000 
0.5 4 29804 99000 
0.5 4 36188 99000 
0.5 4 468 99000 
0.5 4 391 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 25162 99000 
0.5 4 195 99000 
0.5 4 10461 99000 
0.5 4 10159 99000 
0.5 4 890 99000 
0.5 4 1515 99000 
0.5 4 1518 99000 
0.5 4 117 99000 
0.5 4 9590 99000 
0.5 4 42155 99000 
0.5 4 178 99000 
0.5 4 6486 99000 
0.5 4 6599 99000 
0.5 4 10351 99000 
0.5 4 2563 99000 
0.5 4 53406 99000 
0.5 4 41302 99000 
0.5 4 390 99000 
0.5 4 38 99000 
0.5 4 29357 99000 
0.5 4 53123 99000 
0.5 4 640 99000 
0.5 4 534 99000 
0.5 4 28475 99000 
0.5 4 544 99000 
0.5 4 9674 99000 
0.5 4 8749 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 10434 99000 
0.5 4 26496 99000 
0.5 4 60720 99000 
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MER - Mts. v.d. Cruijsen 
Stevensbeekseweg 1 OA-12. Overloon 

Naam van de berekening: Voorgenomen activiteit 
Berekende ruwheid: 0,45 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 20 % 
Rasterpunt linksonder x: 192095 m 
Rasterpunt linksonder y: 399888 m 
Gebied lengte (x): 1500 m , Aantal gridpunten: 41 
Gebied breedte (y): 1500 m , Aantal gridpunten: 41 

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 
ReceplD X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3] 

fxlan 

1001 192647.0 400188.0 14.000 66.519 Stevenbeekseweg 6a 
1002 192585.0 400239.0 14.000 87.468 Stevenbeekseweg 8 
1003 192510.0 400328.0 14.000 134.053 Stevenbeekseweg 10 
1004 192464.0 400487.0 14.000 108.032 Stevenbeekseweg 12a 
1005 192405.0 400527.0 8.000 72.038 Stevenbeekseweg 14 
1006 192445.0 400552.0 8.000 96.446 Stevenbeekseweg 14 
1007 192370.0 400636.0 8.000 65.560 Stevenbeekseweg 16 
1008 192296.0 400539.0 8.000 37.739 Stevenbeekseweg 37 
1009 191670.0 401105.0 3.000 10.820 Kom Stevensbeek 
1010 193464.0 398577.0 3.000 17.049 Kom Overloon 
1011 192574.0 400646.0 8.000 93.029 Gevangenis paviljoen 
1012 192688.0 400654.0 8.000 95.436 Gevangenis sporthal 

I nvoergegevens 

ST- ST- ST- E-
IDNR X Y hoogte GemGebH bindiam uittree vergund 
12021 192725 400383 7 5 1.6 8.5 5667 
12022 192730 400375 7 5 1.6 8.5 5667 
12023 192735 400368 7 5 1.6 8.5 5667 
12024 192721 400391 7 5 1.6 8.5 5667 
12025 192715 400400 7 5 1.6 8.5 5666 
12026 192710 400408 7 5 1.6 8.5 5666 
12027 192626 400423 7 5 1.2 8.5 3456 
12028 192632 400413 7 4 1.2 8.5 3456 
12029 192638 400403 7 4 1.2 8.5 3457 
12030 192629 400418 7 4 1.2 8.5 3457 
12031 192635 400407 7 4 1.2 8.5 3457 
12032 192641 400398 7 4 1.2 8.5 3457 
12033 192602 400464 6 4 1.1 8.5 2663 
12034 192605 400459 6 4 1.1 8.5 2663 
12035 192607 400455 6 4 1.1 8.5 2663 
12036 192611 400449 6 4 1.1 8.5 2663 
12037 192613 400444 6 4 1.1 8.5 2664 
12038 192616 400439 6 4 1.1 8.5 2664 
1015 190962 411614 6 6 0.5 4 25430 
1016 191553 411838 6 6 0.5 4 35 
1017 190920 410935 6 6 0.5 4 564 
1018 191280 410875 6 6 0.5 4 104 
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1019 191581 410954 
1022 192145 411490 
1024 193423 411277 
1025 191975 412355 
1026 191890 412183 
1029 191206 412510 
1032 191906 412718 
1033 191036 412391 
1034 190696 411904 
1035 190807 411764 
1036 192061 413092 
1041 193456 412392 
1042 193486 412117 
1043 193358 412362 
1044 188963 408832 
1048 189380 407165 
1049 188888 407370 
1050 188631 406907 
1051 188743 407158 
1052 189052 407325 
1054 188754 406448 
1057 188687 407901 
1059 188563 409348 
1061 189168 409693 
1064 188750 408230 
1069 188053 408673 
1071 189096 408263 
1074 190666 407935 
1076 190485 407828 
1078 191031 407944 
1081 190157 408480 
1082 190140 408569 
1084 190744 408208 
1085 191010 408325 
1086 191204 407766 
1089 190784 407690 
1090 189418 406559 
1091 190891 407389 
1092 190043 406762 
1096 198724 400408 
1097 198726 400309 
1099 199085 401152 
1100 198855 400910 
1106 196580 400682 
1107 196847 400597 
1108 196668 401327 
1109 196421 401719 
1110 197470 398785 
1112 196896 400179 
1116 195784 399677 
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Exlan 

0.5 4 1424 99000 
0.5 4 783 99000 
0.5 4 1068 99000 
0.5 4 1388 99000 
0.5 4 1424 99000 
0.5 4 961 99000 
0.5 4 4073 99000 
0.5 4 12783 99000 
0.5 4 1150 99000 
0.5 4 1840 99000 
0.5 4 2136 99000 
0.5 4 1013 99000 
0.5 4 13093 99000 
0.5 4 509 99000 
0.5 4 46000 99000 
0.5 4 178 99000 
0.5 4 20568 99000 
0.5 4 3026 99000 
0.5 4 25469 99000 
0.5 4 29213 99000 
0.5 4 2 99000 
0.5 4 178 99000 
0.5 4 56538 99000 
0.5 4 3560 99000 
0.5 4 18235 99000 
0.5 4 991 99000 
0.5 4 24524 99000 
0.5 4 61998 99000 
0.5 4 28124 99000 
0.5 4 1118 99000 
0.5 4 26836 99000 
0.5 4 21903 99000 
0.5 4 9256 99000 
0.5 4 69667 99000 
0.5 4 17568 99000 
0.5 4 41079 99000 
0.5 4 123095 99000 
0.5 4 17913 99000 
0.5 4 94000 99000 
0.5 4 23230 99000 
0.5 4 4278 99000 
0.5 4 26486 99000 
0.5 4 2492 99000 
0.5 4 140 99000 
0.5 4 65532 99000 
0.5 4 83122 99000 
0.5 4 14019 99000 
0.5 4 31874 99000 
0.5 4 448 99000 
0.5 4 331 99000 
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1123 199106 399060 
1124 199141 398988 
1125 199375 398883 
1126 199420 398735 
1127 199791 397511 
1128 199586 397297 
1135 197222 399239 
1140 198191 399168 
1141 198020 399182 
1143 194518 396822 
1147 193095 398486 
1148 193423 397733 
1149 193343 397692 
1150 193156 397587 
1152 193415 397267 
1153 193345 396936 
1157 191227 397385 
1158 191909 397611 
1159 191781 397603 
1162 192133 397553 
1163 191603 397526 
1165 190862 397265 
1166 189473 397393 
1167 189398 397507 
1169 190640 398150 
1171 192008 397934 
1173 192938 397958 
1177 190677 398275 
1181 194409 399576 
1182 194753 399353 
1183 192381 398640 
1184 193609 399754 
1185 194146 399580 
1187 194646 399296 
1189 192573 398579 
1190 193186 399410 
1191 192980 399145 
1193 192253 398259 
1195 192192 399131 
1196 192579 398936 
1197 192471 399051 
1198 193370 398757 
1199 193223 399189 
1204 192347 400655 
1205 193399 399221 
1206 193911 399631 
1208 193948 399304 
1214 195257 398523 
1216 192136 398536 
1217 191650 398824 
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0.5 4 34650 99000 
0.5 4 16289 99000 
0.5 4 17 99000 
0.5 4 1922 99000 
0.5 4 29750 99000 
0.5 4 106 99000 
0.5 4 5660 99000 
0.5 4 3684 99000 
0.5 4 52648 99000 
0.5 4 156 99000 
0.5 4 14036 99000 
0.5 4 14209 99000 
0.5 4 19067 99000 
0.5 4 10704 99000 
0.5 4 2380 99000 
0.5 4 403 99000 
0.5 4 156 99000 
0.5 4 1112 99000 
0.5 4 184 99000 
0.5 4 27806 99000 
0.5 4 13294 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 124 99000 
0.5 4 7360 99000 
0.5 4 61402 99000 
0.5 4 19313 99000 
0.5 4 25677 99000 
0.5 4 3560 99000 
0.5 4 195 99000 
0.5 4 7 99000 
0.5 4 16160 99000 
0.5 4 17825 99000 
0.5 4 2621 99000 
0.5 4 15425 99000 
0.5 4 39155 99000 
0.5 4 7850 99000 
0.5 4 59489 99000 
0.5 4 45389 99000 
0.5 4 8690 99000 
0.5 4 12650 99000 
0.5 4 56900 99000 
0.5 4 542 99000 
0.5 4 15333 99000 
0.5 4 19549 99000 
0.5 4 148 99000 
0.5 4 9200 99000 
0.5 4 25236 99000 
0.5 4 5980 99000 
0.5 4 11154 99000 
0.5 4 27946 99000 
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1218 191752 398006 
1222 191357 397742 
1224 192221 398907 
1225 197590 402220 
1230 196127 402329 
1232 196609 402006 
1241 196334 403499 
1243 196656 404827 
1245 196838 403551 
1246 196782 403351 
1247 195900 403612 
1250 195459 403463 
1251 195734 403593 
1253 195490 403468 
1254 195052 403578 
1255 195870 402293 
1256 195793 402058 
1257 195664 401945 
1259 195949 402233 
1260 195816 402145 
1265 194997 403242 
1266 195371 402632 
1270 195025 402936 
1271 193747 402938 
1272 193424 402785 
1274 194110 403318 
1276 195996 404552 
1280 192705 406261 
1281 192850 406205 
1282 193559 404885 
1283 192859 405361 
1285 194265 407670 
1289 193493 407854 
1291 192637 409505 
1294 193113 410184 
1297 191723 409589 
1299 191635 409589 
1302 191005 410092 
1304 192437 409065 
1306 192378 408878 
1309 192549 408537 
1310 191972 408894 
1311 191853 408739 
1313 191505 408863 
1315 191696 410371 
1317 192430 411159 
1319 192249 410871 
1320 191277 410475 
1325 192289 409409 
1326 192488 409703 
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Exlan 

0.5 4 1744 99000 
0.5 4 24208 99000 
0.5 4 37720 99000 
0.5 4 17 99000 
0.5 4 712 99000 
0.5 4 534 99000 
0.5 4 184 99000 
0.5 4 1281 99000 
0.5 4 245 99000 
0.5 4 23246 99000 
0.5 4 11592 99000 
0.5 4 20700 99000 
0.5 4 5382 99000 
0.5 4 31118 99000 
0.5 4 12889 99000 
0.5 4 106 99000 
0.5 4 21360 99000 
0.5 4 312 99000 
0.5 4 1673 99000 
0.5 4 156 99000 
0.5 4 1861 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 32200 99000 
0.5 4 5090 99000 
0.5 4 50089 99000 
0.5 4 77605 99000 
0.5 4 59665 99000 
0.5 4 407 99000 
0.5 4 2060 99000 
0.5 4 32888 99000 
0.5 4 29804 99000 
0.5 4 36188 99000 
0.5 4 468 99000 
0.5 4 391 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 25162 99000 
0.5 4 195 99000 
0.5 4 10461 99000 
0.5 4 10159 99000 
0.5 4 890 99000 
0.5 4 1515 99000 
0.5 4 1518 99000 
0.5 4 117 99000 
0.5 4 9590 99000 
0.5 4 42155 99000 
0.5 4 178 99000 
0.5 4 6486 99000 
0.5 4 6599 99000 
0.5 4 10351 99000 
0.5 4 2563 99000 
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1327 193008 410294 
1328 193279 410713 
1329 193139 410256 
1333 195485 404742 
1334 194293 405450 
1339 194307 405144 
1343 195639 405016 
1344 195501 404967 
1345 195483 405345 
1347 194420 404118 
1348 194195 404643 
1349 194044 404643 
1354 194006 404895 
1356 193848 404546 
1357 193427 402970 
1359 193449 404463 
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0.5 4 53406 99000 
0.5 4 41302 99000 
0.5 4 390 99000 
0.5 4 38 99000 
0.5 4 29357 99000 
0.5 4 53123 99000 
0.5 4 640 99000 
0.5 4 534 99000 
0.5 4 28475 99000 
0.5 4 544 99000 
0.5 4 9674 99000 
0.5 4 8749 99000 
0.5 4 356 99000 
0.5 4 10434 99000 
0.5 4 26496 99000 
0.5 4 60720 99000 

--- 40 
--- 30 
--- 20 
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Bijlage XI Onderzoek Luchtkwaliteit 
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0812081SL3a rapport 

Exlan 
A"'I"~«II' 

STOFBEREKENING ISL3A 

Stevensbeekseweg 1 OA -12 
te Overloon 

Pluimveehouderij Mts. van der Cruijsen 



Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

Opdrachtgever: 

Locatie: 

Opgesteld door: 

Contactpersoon: 

Mts. van der Cruijsen 
Stevensbeekseweg 10A en 12 
5825 JC Overloon 
T: 0485-383793 

Stevensbeekseweg 10A en 12 te Overloon 

Exlan Consultants BV 
Poort van Veghel 4949 
5466 SB Veghel 

Postbus 200 
5460 BC Veghel 

Drs. M. van Dooren / Ing. E. Maas 
T: 0413-382140 
F: 0413-382102 

Exlan 

E: Martien.van.Dooren@exlan.nl / Eefje.Maas@exlan.nl 

Projectnummer: 04.07.301.02.hv 

Programma: ISL3A 

Versie: 01 

Datum en plaats: Veghel, 8 december 2008 
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Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 10A_12. Overloon 

rNHOUD 

1 INLEIDING 

2 BEOORDELINGSPUNTEN 

3 INPUT GEGEVENS REFERENTIESITUATIE 

4 OUTPUT GEGEVENS REFERENTIESITUATIE 

5 INPUT GEGEVENS VOORNEMEN 

Exlan 

6 OUTPUT GEGEVENS VOORNEMEN7 INPUT GEGEVENS AL TERNATIEF 1 

7 INPUT GEGEVENS ALTERNATIEF 1 

8 OUTPUT GEGEVENS ALTERNATIEF 1 

9 CONCLUSIE 
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Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

1 INLEIDING 

Exlan 

In opdracht van Mts. Van de Cruijsen is door Exlan Consultants BV een onderzoek verricht 
naar de luchtkwaliteit van het pluimveehouderijbedrijf te Overloon. 

Dit onderzoek maakt deel uit van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet 
milieubeheer. Doel van het onderzoek is het middels een model bepalen van de 
luchtkwaliteit ter plaatse van gevoelige bestemmingen en de omgeving. De resultaten van 
deze berekeningen zijn vervol~ens getoetst aan de eisen van het bevoegde gezag en aan de 
eisen Wet Luchtkwaliteit 2007 . 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Stevensbeekseweg 1 OA -12 te 
Overloon. 
Gegevens m.b.t. de aangevraagde bedrijfssituatie zijn bekend uit informatie van de 
initiatiefnemer. 

De stofconcentratie van de inrichting op de omgeving is berekend aan de hand van het 
verspreidingsmodel ISL3a. Het rekenprogramma ISL3a is een implementatie van standaard 
rekenmethode 3 (SRM3) en gebaseerd op de rekenregels van het Nieuw Nationaal Model 
(NNM). 

1 Staatsblad 434. Besluit van 15 november 2007 ter vervanging van het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 
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Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

2 BEOORDELINGSPUNTEN 

Exlan 

Op vrijdag 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007 (RBL) in werking getreden. Op 17 december is deze wijziging in de Staatscourant (nr 
245, pag 40) gepubJiceerd. Met deze wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' 
ge·jntroduceerd. Oit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast 
moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Oit is een uitwerking van 
bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008). 

De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn: 
• geen beoordeling van de luchtkwaJiteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft 

en waar geen bewoning is; 
• geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriele 

inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Oit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. 
Uitzondering: pubJiek toegankeJijke plaatsen; deze worden wei beoordeeld (hierbij speelt 
het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van 
de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaJiteit in 
een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van 
de inrichting of het bedrijfsterrein; 

• geen beoordeJing van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm 
van wegen, tenzij voetgangers norma liter toegang hebben tot de middenberm. 

Oe beoordeJingspunten in dit onderzoek betreffen de woningen in de directe omgeving van 
de inrichting. Tevens vallen de verschillende gevangenisgebouwen onder deze 
beoordelingspunten. 

081208 ISL3a rapport 5 



Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 1 OA -12, Overloon 

3 INPUT GEGEVENS REFERENTIESITUATIE 
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ISl3A VERSIE 2008.1 
Release 14 augustus 2008 
Powered by KEMA 

**ISl3A** 

#NAAM? 
Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 09:18:25 
datum/tijd journaal bestand: 9-12-2008 10:13:50 
BEREKENINGRESUl TATEN 

PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 6 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 192837 400632 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 192837 400633 
GCN-waarden in de BlK file per receptorpunt berekend. 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 

Er is gerekend met de KEMA verspreidingssystematiek (blk_nocar) 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijd : 1-1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-199924:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 192837 400633 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2362.0 5.4 
2 (15- 45): 2602.0 5.9 
3 (45- 75): 3847.0 8.8 
4 (75-105): 2426.0 5.5 
5 (105-135): 2707.0 6.2 
6 (135-165): 2890.0 6.6 
7 (165-195): 4362.0 10.0 
8 (195-225): 6522.0 14.9 

3.0 111.15 28.4 
3.2 77.65 28.3 
3.6 98.00 34.7 
3.1 97.45 33.8 
2.9 193.35 31.8 
2.8 264.00 31.1 
3.7 590.15 27.1 
4.3 801.60 27.6 



langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192595 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400388 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 5.6 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 0.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.07318 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.40000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000055175 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000055175 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000133891 

********* Brongegevens van bron : 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192570 
Y-positie van de bron [m] : 400430 
kortste zijde gebouw [m]: 38.4 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 5.4 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192570 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400430 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 5.4 
Inw.schoorsteendiameter (top) : 0.50 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 0.55 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 0.07318 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.40000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000043220 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000043220 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000177112 

********* Brongegevens van bron : 4 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192519 
Y-positie van de bron [m] : 400435 
kortste zijde gebouw [m] 12.6 
langste zijde gebouw [m] 49.8 
Hoogte van het gebouw [m] 6.6 
Orientatie gebouw [gradenl 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192519 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400435 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 

6.6 
0.50 
0.55 Uitw. schoorsteendiameter (top) : 
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PDF rapport gegenereerd met ISL3a (c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: Cruijsen, referentiesituatie Berekend op: 5/01/2009 13:30:18 
Project: Cruijsen, Stevensbeekseweg (Referentie) 

RD X coordinaat: 192.095 Lengte X: 1500 Aantal Gridpunten X: 25 
RD V coordinaat: 399.888 Breedte V: 1500 Aantal Gridpunten V: 25 

Berekende ruwheid: 0,45 Eigen ruwheid 0 Eigen ruwheid: 0,00 
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2009 
Uitvoer directory: K:\Marketing & Sales\huisvesting & milieu\04 Martien van Dooren\04.07\04.07.301.02.hv Cruij 

Te beschermen object RDX Coord. RD V Coord. Concentratie 
Naam: [m] [m] [microgram/m3] 

Stevensbeekseweg 6a 192.647 400.188 3080 

StevensbeekseweQ 8 192.585 400.239 3196 

StevensbeekseweQ 10 192.510 400.328 3435 

Stevensbeekseweg 12a 192..464 400.487 3232 

Stevensbeekseweg 14 192.405 400.527 3056 

Stevensbeekseweg 14a 192.445 400.552 3089 

Stevensbeekseweg 16 192.370 400.636 2971 

StevensbeekseweQ 37 192.296 400.539 2953 

Grens inrichtinQ 1 192.430 400.417 3129 

Grens inrichting 2 192.466 400.355 3289 

Grens inrichting 3 192.498 400.367 3513 

Grens inrichting 4 192.535 400.322 3539 

Grens inrichting 5 192.586 400.264 3310 

Grens inrichtinQ 6 192.683 400.297 3687 

Grens inrichting 7 192.787 400.333 34 09 

Grens inrichting 8 192.983 400.404 2989 

Grens inrichting 9 193.180 400.475 2697 

Grens inrichting 10 193.077 400.660 2706 

Grens inrichting 11 192.891 400.597 3014 

Grens inrichtinQ 12 192.710 400.525 3387 

Grens inrichting 13 192.607 40.0.490 4073 

Grens inrichting 14 192.527 400.458 3959 

Gevangenis paviljoen 192.574 400.646 3061 

Gevangenis sporthal 192.688 400.654 3078 

Brongegevens 

Naam : Stal 1: 42.800 dieren 

RD X Coord.:192.680 RD V Coord.: 400.361 

Type:AB 

Emissie: 0,08 

hoogte van emissiepunt: 6,90 

verticale uittreesnelheid: 0,40 
diameter van emissiepunt: 0,50 

temperatuur van emisstroom: 293,00 

Naam : Stal 2: 30.000 dieren 

hoogte van gebouw: 5,6 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.680 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.361 

lengte van gebouw: 100,00 
breedte van gebouw: 67,60 

orientatie van gebouw: 45,00 

Type:AB 

RD X Coord.:192.595 RD V Coord.: 400.388 Emissie: 0,06 

Date: 5-01-2009 Time: 13:30:25 Page 1 
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x Y Totaal bron GCN N-norm N50-back 35xoverschreden Max-24-uurgem 
Kolomno: referentie jaar: 2009 

1 234 5 6 789 
192647.0 400188.0 30.79706 2.23039 28.56667 31.35 25.55 93.858 
192585.0 400239.0 31.96134 3.39467 28.56667 40.55 25.55 99.083 
192510.0 400328.0 34.35118 5.78451 28.56667 65.35 25.55 112.760 
192464.0 400487.0 32.32131 3.75465 28.56667 55.15 25.55 107.766 
192405.0 400527.0 30.55632 1.98965 28.56667 38.35 25.55 99.002 
192445.0 400552.0 30.88715 2.32048 28.56667 40.35 25.55 96.170 
192370.0 400636.0 29.71146 1.14479 28.56667 30.95 25.55 92.728 
192296.0 400539.0 29.53061 0.96395 28.56667 29.35 25.55 93.099 
192430.0 400417.0 31.28783 2.72116 28.56667 43.35 25.55 103.960 
192466.0 400355.0 32.89080 4.32414 28.56667 56.55 25.55 114.208 
192498.0 400367.0 35.13372 6.56705 28.56667 73.15 25.55 133.623 
192535.0 400322.0 35.39148 6.82482 28.56667 73.15 25.55 113.722 
192586.0 400264.0 33.10474 4.53807 28.56667 48.75 25.55 103.426 
192683.0 400297.0 36.86597 8.29930 28.56667 75.75 25.55 131.496 
192787.0 400333.0 34.08638 5.51971 28.56667 52.75 25.55 96.515 
192983.0 400404.0 29.88534 1.31867 28.56667 28.55 25.55 92.365 
193180.0 400475.0 26.97086 0.60419 26.36667 19.87 19.07 92.398 
193077.0 400660.0 27.05968 0.69302 26.36667 20.27 19.07 91.431 
192891.0 400597.0 30.14258 1.57591 28.56667 30.55 25.55 92.650 
192710.0 400525.0 33.86939 5.30272 28.56667 45.35 25.55 111.727 
192607.0 400490.0 40.73237 12.16570 28.56667 100.35 25.55 137.727 
192527.0 400458.0 39.58739 11.02072 28.56667 90.75 25.55 182.954 
192574.0 400646.0 30.60777 2.04110 28.56667 32.75 25.55 100.087 
192688.0 400654.0 30.78241 2.21574 28.56667 32.55 25.55 99.561 
192095.0 399888.0 27.00823 0.27489 26.73333 20.46 20.06 90.142 
192095.0 399951.0 27.04907 0.31574 26.73333 20.46 20.06 90.152 
192095.0 400013.0 28.93226 0.36559 28.56667 26.15 25.55 90.174 
192095.0 400076.0 28.99258 0.42592 28.56667 26.55 25.55 90.220 
192095.0 400138.0 29.04869 0.48203 28.56667 26.95 25.55 90.319 
192095.0 400201.0 29.08728 0.52061 28.56667 27.15 25.55 90.572 
192095.0 400263.0 29.08662 0.51995 28.56667 27.75 25.55 91.809 
192095.0 400326.0 29.05063 0.48396 28.56667 27.75 25.55 92.395 
192095.0 400388.0 29.00074 0.43407 28.56667 27.15 25.55 91.617 
192095.0 400451.0 28.97473 0.40807 28.56667 27.15 25.55 92.129 
192095.0 400513.0 28.97035 0.40368 28.56667 26.95 25.55 92.238 
192095.0 400576.0 28.97425 0.40758 28.56667 25.95 25.55 91.443 
192095.0 400638.0 28.98639 0.41972 28.56667 26.35 25.55 91.189 
192095.0 400701.0 28.98721 0.42054 28.56667 26.35 25.55 92.803 
192095.0 400763.0 28.96385 0.39718 28.56667 26.15 25.55 91.038 
192095.0 400826.0 28.93254 0.36588 28.56667 26.15 25.55 90.669 
192095.0 400888.0 28.90100 0.33433 28.56667 26.35 25.55 90.798 
192095.0 400951.0 28.86903 0.30236 28.56667 26.35 25.55 90.902 
192095.0 401013.0 27.70650 0.27317 27.43333 22.65 22.05 90.836 
192095.0 401076.0 27.68038 0.24704 27.43333 22.85 22.05 90.661 
192095.0 401138.0 27.65738 0.22405 27.43333 22.65 22.05 90.486 
192095.0 401201.0 27.63599 0.20265 27.43333 22.65 22.05 90.353 
192095.0 401263.0 27.61749 0.18416 27.43333 22.45 22.05 90.271 
192095.0 401326.0 27.60123 0.16789 27.43333 22.45 22.05 90.223 
192095.0 401388.0 27.58762 0.15429 27.43333 22.65 22.05 90.198 
192158.0 399888.0 27.02753 0.29420 26.73333 20.46 20.06 90.139 
192158.0 399951.0 27.07609 0.34275 26.73333 20.46 20.06 90.146 
192158.0 400013.0 28.96737 0.40070 28.56667 26.15 25.55 90.161 
192158.0 400076.0 29.04338 0.47671 28.56667 26.55 25.55 90.200 



192283.0 400513.0 29.44804 0.88137 28.56667 29.95 25.55 93.067 
192283.0 400576.0 29.47176 0.90509 28.56667 27.75 25.55 94.544 
192283.0 400638.0 29.39837 0.83170 28.56667 27.55 25.55 92.023 
192283.0 400701.0 29.28518 0.71852 28.56667 27.95 25.55 91.550 
192283.0 400763.0 29.17869 0.61202 28.56667 27.75 25.55 91.671 
192283.0 400826.0 29.08551 0.51884 28.56667 27.15 25.55 91.223 
192283.0 400888.0 29.00862 0.44196 28.56667 26.75 25.55 90.736 
192283.0 400951.0 28.94539 0.37873 28.56667 26.35 25.55 90.439 
192283.0 401013.0 27.76180 0.32847 27.43333 22.85 22.05 90.301 
192283.0 401076.0 27.72216 0.28883 27.43333 22.85 22.05 90.241 
192283.0 401138.0 27.69093 0.25760 27.43333 22.65 22.05 90.216 
192283.0 401201.0 27.66481 0.23147 27.43333 22.65 22.05 90.204 
192283.0 401263.0 27.64347 0.21013 27.43333 22.65 22.05 90.196 
192283.0 401326.0 27.62532 0.19199 27.43333 22.45 22.05 90.191 
192283.0 401388.0 27.60999 0.17666 27.43333 22.45 22.05 90.186 
192345.0 399888.0 27.10616 0.37282 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192345.0 399951.0 27.17789 0.44456 26.73333 20.26 20.06 90.135 
192345.0 400013.0 29.10444 0.53777 28.56667 26.55 25.55 90.138 
192345.0 400076.0 29.23948 0.67281 28.56667 26.75 25.55 90.148 
192345.0 400138.0 29.42799 0.86133 28.56667 28.35 25.55 90.184 
192345.0 400201.0 29.70342 1.13675 28.56667 29.15 25.55 90.325 
192345.0 400263.0 29.99971 1.43304 28.56667 31.95 25.55 90.965 
192345.0 400326.0 30.14639 1.57973 28.56667 33.75 25.55 94.554 
192345.0 400388.0 29.97604 1.40937 28.56667 33.35 25.55 95.377 
192345.0 400451.0 29.82902 1.26235 28.56667 32.75 25.55 95.917 
192345.0 400513.0 29.85817 1.29150 28.56667 31.95 25.55 94.303 
192345.0 400576.0 29.80605 1.23938 28.56667 30.75 25.55 94.976 
192345.0 400638.0 29.60791 1.04124 28.56667 29.75 25.55 92.191 
192345.0 400701.0 29.41513 0.84846 28.56667 28.35 25.55 92.190 
192345.0 400763.0 29.25904 0.69237 28.56667 28.15 25.55 91 .373 
192345.0 400826.0 29.13396 0.56730 28.56667 26.95 25.55 90.722 
192345.0 400888.0 29.04117 0.47451 28.56667 26.55 25.55 90.414 
192345.0 400951.0 28.97035 0.40368 28.56667 26.35 25.55 90.291 
192345.0 401013.0 27.78405 0.35071 27.43333 22.85 22.05 90.245 
192345.0 401076.0 27.74133 0.30799 27.43333 22.65 22.05 90.225 
192345.0 401138.0 27.70797 0.27463 27.43333 22.65 22.05 90.213 
192345.0 401201.0 27.68014 0.24681 27.43333 22.65 22.05 90.205 
192345.0 401263.0 27.65684 0.22351 27.43333 22.65 22.05 90.198 
192345.0 401326.0 27.63663 0.20330 27.43333 22.45 22.05 90.192 
192345.0 401388.0 27.61963 0.18630 27.43333 22.45 22.05 90.187 
192408.0 399888.0 27.13236 0.39903 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192408.0 399951.0 27.21719 0.48386 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192408.0 400013.0 29.16495 0.59828 28.56667 26.75 25.55 90.134 
192408.0 400076.0 29.32915 0.76248 28.56667 27.15 25.55 90.139 
192408.0 400138.0 29.57400 1.00734 28.56667 28.15 25.55 90.156 
192408.0 400201.0 29.95814 1.39148 28.56667 30.75 25.55 91.320 
192408.0 400263.0 30.49820 1.93154 28.56667 34.75 25.55 92.642 
192408.0 400326.0 31.00265 2.43599 28.56667 39.55 25.55 95.656 
192408.0 400388.0 30.92508 2.35842 28.56667 41.15 25.55 97.231 
192408.0 400451.0 30.62830 2.06163 28.56667 37.55 25.55 98.537 
192408.0 400513.0 30.65290 2.08623 28.56667 39.75 25.55 99.456 
192408.0 400576.0 30.26449 1.69782 28.56667 34.75 25.55 94.037 
192408.0 400638.0 29.85807 1.29141 28.56667 31.55 25.55 92.985 
192408.0 400701.0 29.54676 0.98009 28.56667 29.35 25.55 91.474 
192408.0 400763.0 29.33603 0.76937 28.56667 27.95 25.55 90.690 
192408.0 400826.0 29.18746 0.62080 28.56667 27.15 25.55 90.394 



192533.0 401263.0 27.69414 0.26081 27.43333 22.85 22.05 90.188 
192533.0 401326.0 27.66699 0.23366 27.43333 22.85 22.05 90.182 
192533.0 401388.0 27.64453 0.21120 27.43333 22.65 22.05 90.177 
192595.0 399888.0 27.18604 0.45271 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192595.0 399951.0 27.30163 0.56830 26.73333 20.66 20.06 90.134 
192595.0 400013.0 29.30296 0.73629 28.56667 26.55 25.55 90.134 
192595.0 400076.0 29.57271 1.00604 28.56667 26.75 25.55 90.134 
192595.0 400138.0 30.03833 1.47166 28.56667 28.75 25.55 91.402 
192595.0 400201.0 30.97101 2.40434 28.56667 32.55 25.55 95.209 
192595.0 400263.0 33.17151 4.60485 28.56667 49.15 25.55 103.555 
192595.0 400326.0 39.79102 11.22436 28.56667 100.95 25.55 135.856 
192595.0 400388.0 38.47312 9.90646 28.56667 88.95 25.55 123.469 
192595.0 400451.0 51.83175 23.26508 28.56667 172.35 25.55 184.104 
192595.0 400513.0 37.00007 8.43340 28.56667 73.75 25.55 128.965 
192595.0 400576.0 32.40231 3.83565 28.56667 41.15 25.55 107.680 
192595.0 400638.0 30.85712 2.29045 28.56667 33.55 25.55 100.805 
192595.0 400701.0 30.11214 1.54547 28.56667 30.55 25.55 97.463 
192595.0 400763.0 29.69875 1.13208 28.56667 29.35 25.55 95.469 
192595.0 400826.0 29.43478 0.86811 28.56667 27.95 25.55 93.791 
192595.0 400888.0 29.25971 0.69304 28.56667 27.75 25.55 92.489 
192595.0 400951.0 29.13393 0.56726 28.56667 27.35 25.55 91.496 
192595.0 401013.0 27.90951 0.47618 27.43333 23.45 22.05 90.688 
192595.0 401076.0 27.83925 0.40592 27.43333 23.25 22.05 90.209 
192595.0 401138.0 27.78536 0.35203 27.43333 23.05 22.05 90.198 
192595.0 401201.0 27.74169 0.30836 27.43333 22.65 22.05 90.190 
192595.0 401263.0 27.70691 0.27358 27.43333 22.65 22.05 90.183 
192595.0 401326.0 27.67780 0.24447 27.43333 22.65 22.05 90.177 
192595.0 401388.0 27.65386 0.22053 27.43333 22.65 22.05 90.172 
192658.0 399888.0 27.18806 0.45473 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192658.0 399951.0 27.30469 0.57136 26.73333 20.86 20.06 90.134 
192658.0 400013.0 29.30884 0.74217 28.56667 26.35 25.55 90.134 
192658.0 400076.0 29.58534 1.01867 28.56667 27.15 25.55 90.134 
192658.0 400138.0 30.06581 1.49915 28.56667 28.95 25.55 91.834 
192658.0 400201.0 31.09378 2.52711 28.56667 32.55 25.55 95.057 
192658.0 400263.0 33.69846 5.13179 28.56667 49.55 25.55 106.316 
192658.0 400326.0 40.09449 11.52782 28.56667 94.75 25.55 155.520 
192658.0 400388.0 49.87327 21.30660 28.56667 150.15 25.55 202.377 
192658.0 400451.0 42.37167 13.80501 28.56667 111.35 25.55 140.212 
192658.0 400513.0 35.79746 7.23080 28.56667 58.55 25.55 128.741 
192658.0 400576.0 32.55577 3.98910 28.56667 40.35 25.55 112.717 
192658.0 400638.0 31.03641 2.46975 28.56667 34.75 25.55 103.850 
192658.0 400701.0 30.23813 1.67146 28.56667 29.95 25.55 98.578 
192658.0 400763.0 29.78461 1.21794 28.56667 28.95 25.55 95.365 
192658.0 400826.0 29.49561 0.92894 28.56667 28.35 25.55 93.240 
192658.0 400888.0 29.30485 0.73819 28.56667 27.75 25.55 91.825 
192658.0 400951.0 29.16831 0.60165 28.56667 27.15 25.55 90.809 
192658.0 401013.0 27.93634 0.50301 27.43333 23.45 22.05 90.221 
192658.0 401076.0 27.86059 0.42725 27.43333 23.05 22.05 90.206 
192658.0 401138.0 27.80268 0.36934 27.43333 22.85 22.05 90.195 
192658.0 401201.0 27.75592 0.32258 27.43333 22.85 22.05 90.186 
192658.0 401263.0 27.71875 0.28541 27.43333 22.85 22.05 90.180 
192658.0 401326.0 27.68772 0.25439 27.43333 22.65 22.05 90.174 
192658.0 401388.0 27.66231 0.22897 27.43333 22.65 22.05 90.170 
192720.0 399888.0 27.17583 0.44249 26.73333 20.66 20.06 90.134 
192720.0 399951.0 27.28534 0.55200 26.73333 21.06 20.06 90.134 
192720.0 400013.0 29.28023 0.71356 28.56667 26.75 25.55 90.155 



192845.0 400451.0 31.67571 3.10904 28.56667 33.75 25.55 98.030 
192845.0 400513.0 31.15189 2.58522 28.56667 32.35 25.55 94.473 
192845.0 400576.0 30.66952 2.10286 28.56667 31.55 25.55 94.975 
192845.0 400638.0 30.22014 1.65347 28.56667 30.35 25.55 93.562 
192845.0 400701.0 29.89591 1.32924 28.56667 28.95 25.55 92.531 
192845.0 400763.0 29.64944 1.08278 28.56667 28.55 25.55 91.929 
192845.0 400826.0 29.44236 0.87569 28.56667 27.95 25.55 91.264 
192845.0 400888.0 29.28560 0.71893 28.56667 27.75 25.55 90.651 
192845.0 400951.0 29.16845 0.60178 28.56667 27.15 25.55 90.368 
192845.0 401013.0 27.94724 0.51391 27.43333 23.45 22.05 90.311 
192845.0 401076.0 27.87579 0.44246 27.43333 23.25 22.05 90.270 
192845.0 401138.0 27.81855 0.38521 27.43333 23.25 22.05 90.241 
192845.0 401201.0 27.77093 0.33759 27.43333 23.25 22.05 90.220 
192845.0 401263.0 27.73269 0.29936 27.43333 23.05 22.05 90.204 
192845.0 401326.0 27.70055 0.26722 27.43333 22.85 22.05 90.192 
192845.0 401388.0 27.67407 0.24074 27.43333 22.85 22.05 90.183 
192908.0 399888.0 27.12324 0.38991 26.73333 20.66 20.06 90.134 
192908.0 399951.0 27.20388 0.47055 26.73333 20.66 20.06 90.134 
192908.0 400013.0 29.13737 0.57070 28.56667 26.75 25.55 90.134 
192908.0 400076.0 29.27022 0.70356 28.56667 27.15 25.55 90.134 
192908.0 400138.0 29.45275 0.88609 28.56667 27.15 25.55 90.134 
192908.0 400201.0 29.68580 1.11913 28.56667 27.15 25.55 90.135 
192908.0 400263.0 30.07087 1.50420 28.56667 28.35 25.55 90.268 
192908.0 400326.0 30.41430 1.84763 28.56667 30.15 25.55 91.630 
192908.0 400388.0 30.60907 2.04240 28.56667 30.35 25.55 92.927 
192908.0 400451.0 30.55628 1.98961 28.56667 29.75 25.55 93.775 
192908.0 400513.0 30.34105 1.77438 28.56667 29.75 25.55 93.806 
192908.0 400576.0 30.09481 1.52815 28.56667 29.75 25.55 92.327 
192908.0 400638.0 29.88726 1.32059 28.56667 29.75 25.55 91.963 
192908.0 400701.0 29.67562 1.10895 28.56667 28.55 25.55 91.092 
192908.0 400763.0 29.50203 0.93537 28.56667 28.35 25.55 90.786 
192908.0 400826.0 29.36087 0.79420 28.56667 27.55 25.55 90.615 
192908.0 400888.0 29.24174 0.67507 28.56667 27.55 25.55 90.493 
192908.0 400951.0 29.13942 0.57275 28.56667 27.55 25.55 90.412 
192908.0 401013.0 27.92486 0.49153 27.43333 23.45 22.05 90.348 
192908.0 401076.0 27.85993 0.42660 27.43333 23.45 22.05 90.306 
192908.0 401138.0 27.80892 0.37559 27.43333 23.25 22.05 90.272 
192908.0 401201.0 27.76634 0.33301 27.43333 23.25 22.05 90.245 
192908.0 401263.0 27.73068 0.29735 27.43333 23.25 22.05 90.224 
192908.0 401326.0 27.69954 0.26621 27.43333 22.85 22.05 90.208 
192908.0 401388.0 27.67338 0.24005 27.43333 22.65 22.05 90.196 
192970.0 399888.0 27.09707 0.36374 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192970.0 399951.0 27.15850 0.42516 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192970.0 400013.0 29.06952 0.50286 28.56667 26.15 25.55 90.134 
192970.0 400076.0 29.17471 0.60804 28.56667 26.35 25.55 90.134 
192970.0 400138.0 29.29144 0.72477 28.56667 26.55 25.55 90.134 
192970.0 400201.0 29.46875 0.90208 28.56667 26.75 25.55 90.143 
192970.0 400263.0 29.70423 1.13756 28.56667 27.35 25.55 90.415 
192970.0 400326.0 29.85948 1.29282 28.56667 27.95 25.55 91.286 
192970.0 400388.0 29.96540 1.39873 28.56667 28.15 25.55 91.421 
192970.0 400451.0 29.96576 1.39909 28.56667 28.35 25.55 93.322 
192970.0 400513.0 29.86634 1.29968 28.56667 27.95 25.55 93.856 
192970.0 400576.0 29.72651 1.15984 28.56667 28.35 25.55 91.984 
192970.0 400638.0 29.59555 1.02889 28.56667 27.95 25.55 91.756 
192970.0 400701.0 29.48240 0.91574 28.56667 27.75 25.55 91.094 
192970.0 400763.0 29.37230 0.80563 28.56667 27.35 25.55 90.817 



193095.0 401201.0 26.72848 0.29515 26.43333 20.25 19.25 90.300 
193095.0 401263.0 26.70138 0.26805 26.43333 20.25 19.25 90.276 
193095.0 401326.0 26.67783 0.24450 26.43333 20.05 19.25 90.258 
193095.0 401388.0 26.65794 0.22461 26.43333 19.65 19.25 90.242 
193158.0 399888.0 27.61128 0.27795 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193158.0 399951.0 27.64366 0.31033 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193158.0 400013.0 26.70988 0.34322 26.36667 19.47 19.07 90.134 
193158.0 400076.0 26.75999 0.39332 26.36667 19.67 19.07 90.135 
193158.0 400138.0 26.82532 0.45866 26.36667 19.67 19.07 90.148 
193158.0 400201.0 26.89304 0.52638 26.36667 20.07 19.07 90.258 
193158.0 400263.0 26.93472 0.56805 26.36667 19.87 19.07 90.527 
193158.0 400326.0 26.97180 0.60514 26.36667 19.67 19.07 90.723 
193158.0 400388.0 27.00063 0.63397 26.36667 19.87 19.07 90.549 
193158.0 400451.0 27.01517 0.64850 26.36667 19.87 19.07 92.011 
193158.0 400513.0 27.00237 0.63570 26.36667 20.07 19.07 92.025 
193158.0 400576.0 26.97077 0.60410 26.36667 20.07 19.07 91.397 
193158.0 400638.0 26.93205 0.56538 26.36667 20.27 19.07 91.239 
193158.0 400701.0 26.89140 0.52474 26.36667 19.87 19.07 91.181 
193158.0 400763.0 26.85350 0.48683 26.36667 19.47 19.07 90.989 
193158.0 400826.0 26.81773 0.45107 26.36667 19.87 19.07 90.658 
193158.0 400888.0 26.78808 0.42141 26.36667 20.07 19.07 90.553 
193158.0 400951.0 26.76053 0.39386 26.36667 20.27 19.07 90.466 
193158.0 401013.0 26.79846 0.36513 26.43333 20.45 19.25 90.406 
193158.0 401076.0 26.76958 0.33625 26.43333 20.25 19.25 90.364 
193158.0 401138.0 26.74208 0.30874 26.43333 20.05 19.25 90.331 
193158.0 401201.0 26.71491 0.28158 26.43333 20.05 19.25 90.305 
193158.0 401263.0 26.69005 0.25671 26.43333 20.05 19.25 90.287 
193158.0 401326.0 26.66790 0.23457 26.43333 19.85 19.25 90.267 
193158.0 401388.0 26.64936 0.21603 26.43333 19.65 19.25 90.252 
193220.0 399888.0 27.58672 0.25338 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193220.0 399951.0 27.60973 0.27640 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193220.0 400013.0 26.67470 0.30803 26.36667 19.67 19.07 90.134 
193220.0 400076.0 26.71853 0.35187 26.36667 19.67 19.07 90.137 
193220.0 400138.0 26.76993 0.40327 26.36667 19.67 19.07 90.165 
193220.0 400201.0 26.81525 0.44859 26.36667 19.87 19.07 90.293 
193220.0 400263.0 26.84087 0.47420 26.36667 19.67 19.07 90.503 
193220.0 400326.0 26.86835 0.50169 26.36667 19.47 19.07 90.625 
193220.0 400388.0 26.88915 0.52248 26.36667 19.67 19.07 90.475 
193220.0 400451.0 26.90079 0.53412 26.36667 19.87 19.07 91.318 
193220.0 400513.0 26.89669 0.53002 26.36667 19.87 19.07 92.080 
193220.0 400576.0 26.87514 0.50847 26.36667 20.07 19.07 91.315 
193220.0 400638.0 26.84769 0.48102 26.36667 19.87 19.07 91.127 
193220.0 400701.0 26.81796 0.45129 26.36667 19.67 19.07 90.957 
193220.0 400763.0 26.78925 0.42258 26.36667 19.47 19.07 91.012 
193220.0 400826.0 26.76104 0.39437 26.36667 19.47 19.07 90.706 
193220.0 400888.0 26.73604 0.36937 26.36667 19.27 19.07 90.554 
193220.0 400951 .0 26.71425 0.34759 26.36667 19.47 19.07 90.476 
193220.0 401013.0 26.76174 0.32841 26.43333 20.05 19.25 90.412 
193220.0 401076.0 26.74119 0.30786 26.43333 20.25 19.25 90.367 
193220.0 401138.0 26.72063 0.28729 26.43333 20.05 19.25 90.335 
193220.0 401201.0 26.69964 0.26631 26.43333 20.05 19.25 90.309 
193220.0 401263.0 26.67920 0.24586 26.43333 20.05 19.25 90.288 
193220.0 401326.0 26.65934 0.22601 26.43333 19.85 19.25 90.273 
193220.0 401388.0 26.64175 0.20842 26.43333 19.65 19.25 90.258 
193283.0 399888.0 27.56179 0.22846 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193283.0 399951.0 27.58319 0.24986 27.33333 22.16 21.76 90.134 



193408.0 400388.0 26.69249 0.32582 26.36667 19.47 19.07 90.352 
193408.0 400451.0 26.69858 0.33191 26.36667 19.47 19.07 90.423 
193408.0 400513.0 26.70122 0.33455 26.36667 19.47 19.07 91.445 
193408.0 400576.0 26.69589 0.32922 26.36667 19.47 19.07 91.475 
193408.0 400638.0 26.68430 0.31763 26.36667 19.47 19.07 90.822 
193408.0 400701.0 26.67108 0.30441 26.36667 19.67 19.07 90.489 
193408.0 400763.0 26.65826 0.29160 26.36667 19.47 19.07 90.821 
193408.0 400826.0 26.64411 0.27744 26.36667 19.27 19.07 90.764 
193408.0 400888.0 26.63057 0.26390 26.36667 19.27 19.07 90.700 
193408.0 400951.0 26.61734 0.25068 26.36667 19.27 19.07 90.485 
193408.0 401013.0 26.67211 0.23878 26.43333 19.45 19.25 90.425 
193408.0 401076.0 26.66121 0.22787 26.43333 19.45 19.25 90.382 
193408.0 401138.0 26.65142 0.21809 26.43333 19.45 19.25 90.344 
193408.0 401201.0 26.64308 0.20974 26.43333 19.45 19.25 90.313 
193408.0 401263.0 26.63489 0.20156 26.43333 19.45 19.25 90.292 
193408.0 401326.0 26.62610 0.19277 26.43333 19.45 19.25 90.275 
193408.0 401388.0 26.61690 0.18356 26.43333 19.45 19.25 90.261 
193470.0 399888.0 27.51326 0.17993 27.33333 22.16 21.76 90.134 
193470.0 399951".0 27.53042 0.19708 27.33333 22.16 21.76 90.135 
193470.0 400013.0 26.58401 0.21734 26.36667 19.47 19.07 90.143 
193470.0 400076.0 26.60269 0.23602 26.36667 19.47 19.07 90.171 
193470.0 400138.0 26.61741 0.25074 26.36667 19.47 19.07 90.235 
193470.0 400201.0 26.62585 0.25919 26.36667 19.47 19.07 90.319 
193470.0 400263.0 26.63541 0.26874 26.36667 19.47 19.07 90.388 
193470.0 400326.0 26.64582 0.27916 26.36667 19.47 19.07 90.404 
193470.0 400388.0 26.65325 0.28658 26.36667 19.47 19.07 90.327 
193470.0 400451.0 26.65821 0.29155 26.36667 19.47 19.07 90.333 
193470.0 400513.0 26.66080 0.29414 26.36667 19.47 19.07 91.129 
193470.0 400576.0 26.65835 0.29169 26.36667 19.47 19.07 91.492 
193470.0 400638.0 26.64957 0.28290 26.36667 19.47 19.07 90.915 
193470.0 400701.0 26.63881 0.27214 26.36667 19.47 19.07 90.432 
193470.0 400763.0 26.62854 0.26187 26.36667 19.47 19.07 90.623 
193470.0 400826.0 26.61765 0.25099 26.36667 19.27 19.07 90.710 
193470.0 400888.0 26.60611 0.23945 26.36667 19.27 19.07 90.711 
193470.0 400951.0 26.59511 0.22844 26.36667 19.27 19.07 90.544 
193470.0 401013.0 26.65144 0.21811 26.43333 19.45 19.25 90.421 
193470.0 401076.0 26.64199 0.20866 26.43333 19.45 19.25 90.385 
1934 70.0 401138.0 26.63352 0.20019 26.43333 19.45 19.25 90.349 
193470.0 401201.0 26.62568 0.19235 26.43333 19.45 19.25 90.317 
193470.0 401263.0 26.61909 0.18576 26.43333 19.45 19.25 90.293 
193470.0 401326.0 26.61252 0.17919 26.43333 19.45 19.25 90.275 
193470.0 401388.0 26.60569 0.17236 26.43333 19.45 19.25 90.261 
193533.0 399888.0 27.50146 0.16812 27.33333 22.16 21.76 90.134 
193533.0 399951.0 27.51732 0.18399 27.33333 22.16 21.76 90.137 
193533.0 400013.0 26.56666 0.20000 26.36667 19.47 19.07 90.148 
193533.0 400076.0 26.58164 0.21498 26.36667 19.47 19.07 90.182 
193533.0 400138.0 26.59168 0.22502 26.36667 19.27 19.07 90.243 
193533.0 400201.0 26.59821 0.23154 26.36667 19.47 19.07 90.312 
193533.0 400263.0 26.60637 0.23970 26.36667 19.47 19.07 90.364 
193533.0 400326.0 26.61481 0.24815 26.36667 19.47 19.07 90.372 
193533.0 400388.0 26.62083 0.25417 26.36667 19.47 19.07 90.306 
193533.0 400451.0 26.62494 0.25828 26.36667 19.47 19.07 90.280 
193533.0 400513.0 26.62729 0.26062 26.36667 19.47 19.07 90.861 
193533.0 400576.0 26.62663 0.25996 26.36667 19.47 19.07 91.435 
193533.0 400638.0 26.62017 0.25351 26.36667 19.47 19.07 91.004 
193533.0 400701.0 26.61141 0.24474 26.36667 19.47 19.07 90.482 



6 192647 400188 30.80 
7 192585 400239 31.96 
8 192510 400328 34.35 
9 192464 400487 32.32 
10 192405 400527 30.56 
11 192445 400552 30.89 
12 192370 400636 29.71 
13 192296 400539 29.53 
14 192430 400417 31.29 
15 192466 400355 32.89 
16 192498 400367 35.13 
17 192535 400322 35.39 
18 192586 400264 33.10 
19 192683 400297 36.87 
20 192787 400333 34.09 
21 192983 400404 29.89 
22 193180 400475 26.97 
23 193077 400660 27.06 
24 192891 400597 30.14 
25 192710 400525 33.87 
26 192607 400490 40.73 
27 192527 400458 39.59 
28 192574 400646 30.61 
29 192688 400654 30.78 

100001 192095 399888 27.01 
100002 192095 399951 27.05 
100003 192095 400013 28.93 
100004 192095 400076 28.99 
100005 192095 400138 29.05 
100006 192095 400201 29.09 
100007 192095 400263 29.09 
100008 192095 400326 29.05 
100009 192095 400388 29.00 
100010 192095 400451 28.97 
100011 192095 400513 28.97 
100012 192095 400576 28.97 
100013 192095 400638 28.99 
100014 192095 400701 28.99 
100015 192095 400763 28.96 
100016 192095 400826 28.93 
100017 192095 400888 28.90 
100018 192095 400951 28.87 
100019 192095 401013 27.71 
100020 192095 401076 27.68 
100021 192095 401138 27.66 
100022 192095 401201 27.64 
100023 192095 401263 27.62 
100024 192095 401326 27.60 
100025 192095 401388 27.59 
100026 192158 399888 27.03 
100027 192158 399951 27.08 
100028 192158 400013 28.97 
100029 192158 400076 29.04 
100030 192158 400138 29.12 
100031 192158 400201 29.20 
100032 192158 400263 29.22 

2.23 
3.39 
5.78 
3.75 
1.99 
2.32 
1.14 
0.96 
2.72 
4.32 
6.57 
6.82 
4.54 
8.30 
5.52 
1.32 
0.60 
0.69 
1.58 
5.30 
12.17 
11.02 
2.04 
2.22 

0.27 
0.32 
0.37 
0.43 
0.48 
0.52 
0.52 
0.48 
0.43 
0.41 
0.40 
0.41 
0.42 
0.42 
0.40 
0.37 
0.33 
0.30 
0.27 
0.25 
0.22 
0.20 
0.18 
0.17 
0.15 
0.29 
0.34 
0.40 
0.48 
0.56 
0.63 
0.65 



100089 192283 400701 29.29 0.72 
100090 192283 400763 29.18 0.61 
100091 192283 400826 29.09 0.52 
100092 192283 400888 29.01 0.44 
100093 192283 400951 28.95 0.38 
100094 192283 401013 27.76 0.33 
100095 192283 401076 27.72 0.29 
100096 192283 401138 27.69 0.26 
100097 192283 401201 27.66 0.23 
100098 192283 401263 27.64 0.21 
100099 192283 401326 27.63 0.19 
100100 192283 401388 27.61 0.18 
100101 192345 399888 27.11 0.37 
100102 192345 399951 27.18 0.44 
100103 192345 400013 29.10 0.54 
100104 192345 400076 29.24 0.67 
100105 192345 400138 29.43 0.86 
100106 192345 400201 29.70 1.14 
100107 192345 400263 30.00 1.43 
100108 192345 400326 30.15 1.58 
100109 192345 400388 29.98 1.41 
100110 192345 400451 29.83 1.26 
100111 192345 400513 29.86 1.29 
100112 192345 400576 29.81 1.24 
100113 192345 400638 29.61 1.04 
100114 192345 400701 29.42 0.85 
100115 192345 400763 29.26 0.69 
100116 192345 400826 29.13 0.57 
100117 192345 400888 29.04 0.47 
100118 192345 400951 28.97 0.40 
100119 192345 401013 27.78 0.35 
100120 192345 401076 27.74 0.31 
100121 192345 401138 27.71 0.27 
100122 192345 401201 27.68 0.25 
100123 192345 401263 27.66 0.22 
100124 192345 401326 27.64 0.20 
100125 192345 401388 27.62 0.19 
100126 192408 399888 27.13 0.40 
100127 192408 399951 27.22 0.48 
100128 192408 400013 29.16 0.60 
100129 192408 400076 29.33 0.76 
100130 192408 400138 29.57 1.01 
100131 192408 400201 29.96 1.39 
100132 192408 400263 30.50 1.93 
100133 192408 400326 31.00 2.44 
100134 192408 400388 30.93 2.36 
100135 192408 400451 30.63 2.06 
100136 192408 400513 30.65 2.09 
100137 192408 400576 30.26 1.70 
100138 192408 400638 29.86 1.29 
100139 192408 400701 29.55 0.98 
100140 192408 400763 29.34 0.77 
100141 192408 400826 29.19 0.62 
100142 192408 400888 29.08 0.52 
100143 192408 400951 29.01 0.44 
100144 192408 401013 27.81 0.38 



100201 192595 399888 27.19 0.45 
100202 192595 399951 27.30 0.57 
100203 192595 400013 29.30 0.74 
100204 192595 400076 29.57 1.01 
100205 192595 400138 30.04 1.47 
100206 192595 400201 30.97 2.40 
100207 192595 400263 33.17 4.60 
100208 192595 400326 39.79 11.22 
100209 192595 400388 38.47 9.91 
100210 192595 400451 51 .83 23.27 
100211 192595 400513 37.00 8.43 
100212 192595 400576 32.40 3.84 
100213 192595 400638 30.86 2.29 
100214 192595 400701 30.11 1.55 
100215 192595 400763 29.70 1.13 
100216 192595 400826 29.43 0.87 
100217 192595 400888 29.26 0.69 
100218 192595 400951 29.13 0.57 
100219 192595 401013 27.91 0.48 
100220 192595 401076 27.84 0.41 
100221 192595 401138 27.79 0.35 
100222 192595 401201 27.74 0.31 
100223 192595 401263 27.71 0.27 
100224 192595 401326 27.68 0.24 
100225 192595 401388 27.65 0.22 
100226 192658 399888 27.19 0.45 
100227 192658 399951 27.30 0.57 
100228 192658 400013 29.31 0.74 
100229 192658 400076 29.59 1.02 
100230 192658 400138 30.07 1.50 
100231 192658 400201 31.09 2.53 
100232 192658 400263 33.70 5.13 
100233 192658 400326 40.09 11.53 
100234 192658 400388 49.87 21.31 
100235 192658 400451 42.37 13.81 
100236 192658 400513 35.80 7.23 
100237 192658 400576 32.56 3.99 
100238 192658 400638 31.04 2.47 
100239 192658 400701 30.24 1.67 
100240 192658 400763 29.78 1.22 
100241 192658 400826 29.50 0.93 
100242 192658 400888 29.30 0.74 
100243 192658 400951 29.17 0.60 
100244 192658 401013 27.94 0.50 
100245 192658 401076 27.86 0.43 
100246 192658 401138 27.80 0.37 
100247 192658 401201 27.76 0.32 
100248 192658 401263 27.72 0.29 
100249 192658 401326 27.69 0.25 
100250 192658 401388 27.66 0.23 
100251 192720 399888 27.18 0.44 
100252 192720 399951 27.29 0.55 
100253 192720 400013 29.28 0.71 
100254 192720 400076 29.54 0.98 
100255 192720 400138 30.00 1.43 
100256 192720 400201 30.90 2.33 



100313 192845 400638 30.22 1.65 
100314 192845 400701 29.90 1.33 
100315 192845 400763 29.65 1.08 
100316 192845 400826 29.44 0.88 
100317 192845 400888 29.29 0.72 
100318 192845 400951 29.17 0.60 
100319 192845 401013 27.95 0.51 
100320 192845 401076 27.88 0.44 
100321 192845 401138 27.82 0.39 
100322 192845 401201 27.77 0.34 
100323 192845 401263 27.73 0.30 
100324 192845 401326 27.70 0.27 
100325 192845 401388 27.67 0.24 
100326 192908 399888 27.12 0.39 
100327 192908 399951 27.20 0.47 
100328 192908 400013 29.14 0.57 
100329 192908 400076 29.27 0.70 
100330 192908 400138 29.45 0.89 
100331 192908 400201 29.69 1.12 
100332 192908 400263 30.07 1.50 
100333 192908 400326 30.41 1.85 
100334 192908 400388 30.61 2.04 
100335 192908 400451 30.56 1.99 
100336 192908 400513 30.34 1.77 
100337 192908 400576 30.09 1.53 
100338 192908 400638 29.89 1.32 
100339 192908 400701 29.68 1.11 
100340 192908 400763 29.50 0.94 
100341 192908 400826 29.36 0.79 
100342 192908 400888 29.24 0.68 
100343 192908 400951 29.14 0.57 
100344 192908 401013 27.92 0.49 
100345 192908 401076 27.86 0.43 
100346 192908 401138 27.81 0.38 
100347 192908 401201 27.77 0.33 
100348 192908 401263 27.73 0.30 
100349 192908 401326 27.70 0.27 
100350 192908 401388 27.67 0.24 
100351 192970 399888 27.10 0.36 
100352 192970 399951 27.16 0.43 
100353 192970 400013 29.07 0.50 
100354 192970 400076 29.17 0.61 
100355 192970 400138 29.29 0.72 
100356 192970 400201 29.47 0.90 
100357 192970 400263 29.70 1.14 
100358 192970 400326 29.86 1.29 
100359 192970 400388 29.97 1.40 
100360 192970 400451 29.97 1.40 
100361 192970 400513 29.87 1.30 
100362 192970 400576 29.73 1.16 
100363 192970 400638 29.60 1.03 
100364 192970 400701 29.48 0.92 
100365 192970 400763 29.37 0.81 
100366 192970 400826 29.27 0.70 
100367 192970 400888 29.18 0.61 
100368 192970 400951 29.10 0.53 



100425 193095 401388 26.66 0.22 
100426 193158 399888 27.61 0.28 
100427 193158 399951 27.64 0.31 
100428 193158 400013 26.71 0.34 
100429 193158 400076 26.76 0.39 
100430 193158 400138 26.83 0.46 
100431 193158 400201 26.89 0.53 
100432 193158 400263 26.93 0.57 
100433 193158 400326 26.97 0.61 
100434 193158 400388 27.00 0.63 
100435 193158 400451 27.02 0.65 
100436 193158 400513 27.00 0.64 
100437 193158 400576 26.97 0.60 
100438 193158 400638 26.93 0.57 
100439 193158 400701 26.89 0.52 
100440 193158 400763 26.85 0.49 
100441 193158 400826 26.82 0.45 
100442 193158 400888 26.79 0.42 
100443 193158 400951 26.76 0.39 
100444 193158 401013 26.80 0.37 
100445 193158 401076 26.77 0.34 
100446 193158 401138 26.74 0.31 
100447 193158 401201 26.71 0.28 
100448 193158 401263 26.69 0.26 
100449 193158 401326 26.67 0.23 
100450 193158 401388 26.65 0.22 
100451 193220 399888 27.59 0.25 
100452 193220 399951 27.61 0.28 
100453 193220 400013 26.67 0.31 
100454 193220 400076 26.72 0.35 
100455 193220 400138 26.77 0.40 
100456 193220 400201 26.82 0.45 
100457 193220 400263 26.84 0.47 
100458 193220 400326 26.87 0.50 
100459 193220 400388 26.89 0.52 
100460 193220 400451 26.90 0.53 
100461 193220 400513 26.90 0.53 
100462 193220 400576 26.88 0.51 
100463 193220 400638 26.85 0.48 
100464 193220 400701 26.82 0.45 
100465 193220 400763 26.79 0.42 
100466 193220 400826 26.76 0.39 
100467 193220 400888 26.74 0.37 
100468 193220 400951 26.71 0.35 
100469 193220 401013 26.76 0.33 
100470 193220 401076 26.74 0.31 
100471 193220 401138 26.72 0.29 
100472 193220 401201 26.70 0.27 
100473 193220 401263 26.68 0.25 
100474 193220 401326 26.66 0.23 
100475 193220 401388 26.64 0.21 
100476 193283 399888 27.56 0.23 
100477 193283 399951 27.58 0.25 
100478 193283 400013 26.65 0.28 
100479 193283 400076 26.68 0.32 
100480 193283 400138 26.72 0.36 



100537 193408 400576 26.70 0.33 
100538 193408 400638 26.68 0.32 
100539 193408 400701 26.67 0.30 
100540 193408 400763 26.66 0.29 
100541 193408 400826 26.64 0.28 
100542 193408 400888 26.63 0.26 
100543 193408 400951 26.62 0.25 
100544 193408 401013 26.67 0.24 
100545 193408 401076 26.66 0.23 
100546 193408 401138 26.65 0.22 
100547 193408 401201 26.64 0.21 
100548 193408 401263 26.63 0.20 
100549 193408 401326 26.63 0.19 
100550 193408 401388 26.62 0.18 
100551 193470 399888 27.51 0.18 
100552 193470 399951 27.53 0.20 
100553 193470 400013 26.58 0.22 
100554 193470 400076 26.60 0.24 
100555 193470 400138 26.62 0.25 
100556 193470 400201 26.63 0.26 
100557 193470 400263 26.64 0.27 
100558 193470 400326 26.65 0.28 
100559 193470 400388 26.65 0.29 
100560 193470 400451 26.66 0.29 
100561 193470 400513 26.66 0.29 
100562 193470 400576 26.66 0.29 
100563 193470 400638 26.65 0.28 
100564 193470 400701 26.64 0.27 
100565 193470 400763 26.63 0.26 
100566 193470 400826 26.62 0.25 
100567 193470 400888 26.61 0.24 
100568 193470 400951 26.60 0.23 
100569 193470 401013 26.65 0.22 
100570 193470 401076 26.64 0.21 
100571 193470 401138 26.63 0.20 
100572 193470 401201 26.63 0.19 
100573 193470 401263 26.62 0.19 
100574 193470 401326 26.61 0.18 
100575 193470 401388 26.61 0.17 
100576 193533 399888 27.50 0.17 
100577 193533 399951 27.52 0.18 
100578 193533 400013 26.57 0.20 
100579 193533 400076 26.58 0.21 
100580 193533 400138 26.59 0.23 
100581 193533 400201 26.60 0.23 
100582 193533 400263 26.61 0.24 
100583 193533 400326 26.61 0.25 
100584 193533 400388 26.62 0.25 
100585 193533 400451 26.62 0.26 
100586 193533 400513 26.63 0.26 
100587 193533 400576 26.63 0.26 
100588 193533 400638 26.62 0.25 
100589 193533 400701 26.61 0.24 
100590 193533 400763 26.60 0.24 
100591 193533 400826 26.59 0.23 
100592 193533 400888 26.59 0.22 
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**ISL3A** 

#NAAM? 
Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 13:33:19 
datum/tijd journaal bestand: 5-1-2009 15:51 :49 
BEREKENINGRESUL TATEN 

PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 6 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 192837 400632 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
Identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 192837 400633 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 

Er is gerekend met de KEMA verspreidingssystematiek (blk_nocar) 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijd : 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 192837 400633 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2362.0 5.4 
2 ( 15- 45): 2602.0 5.9 
3 (45- 75): 3847.0 8.8 
4 (75-105): 2426.0 5.5 
5 (105-135): 2707.0 6.2 
6 (135-165): 2890.0 6.6 
7 (165-195): 4362.0 10.0 
8 (195-225): 6522.0 14.9 

3.0 111.15 28.4 
3.2 77.65 28.3 
3.6 98.00 34.7 
3.1 97.45 33.8 
2.9 193.35 31.8 
2.8 264.00 31.1 
3.7 590.15 27.1 
4.3 801.60 27.6 



langste zijde gebouw [m]: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192680 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400361 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 15.92369 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.22 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000030652 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000030652 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000061303 

********* Brongegevens van bron : 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192721 
Y-positie van de bron [m] : 400391 
kortste zijde gebouw [m]: 67.6 
langste zijde gebouw [m]: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192680 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400361 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 15.92369 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.22 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000030653 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000030653 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000091957 

-*-**** Brongegevens van bron : 4 
- BRON PLUS GEBOUW -

X-positie van de bron [m] : 192725 
Y-positie van de bron [m] : 400383 
kortste zijde gebouw [m]: 67.6 
langste zijde gebouw [m]: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatle gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192680 
y_coordlnaat van gebouw [m] : 400361 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 

6.8 
1.60 
1.65 Uitw. schoorsteendiameter (top) : 



cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000183917 

********* Brongegevens van bron : 7 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192626 
Y-positie van de bron [m] : 400423 
kortste zijde gebouw [m]: 49.1 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw (m] : 192583 
y_coordinaat van gebouw [m] : 400407 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 8.95708 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.12 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000018697 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000018697 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000202614 

********* Brongegevens van bron : 8 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192632 
Y-positie van de bron [m] : 400413 
kortste zijde gebouw [m]: 49.1 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw (m] 6.9 
Orientatie gebouw (graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192583 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400407 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 8.95708 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte em issie over bedrijfsuren (MW) 0.12 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000018697 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000018697 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000221311 

*****-** Brongegevens van bron 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 
Y-positie van de bron [m] : 
kortste zijde gebouw [m] 

: 9 

192638 
400403 

49.1 



Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 8.95708 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.12 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000018699 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000018699 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000277407 

********* Brongegevens van bran : 12 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bran [m] : 192641 
Y-positie van de bran [m] : 400398 
kortste zijde gebouw [m]: 49.1 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192583 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400407 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 8.95708 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.12 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000018699 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000018699 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000296106 

********* Brongegevens van bron : 13 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bran [m] : 192602 
Y-positie van de bron [m] : 400464 
kortste zijde gebouw [m]: 38.4 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192560 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400445 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.3 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.10 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.15 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 7.52643 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.10 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000014406 
0.000014406 



langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192560 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400445 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.3 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.10 
U itw. schoorsteend iam eter (top) : 1 .15 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 7.52643 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.10 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014406 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000014406 
cumulatieve emissie over aile voorgaande brannen: 0.000353731 

********* Brongegevens van bron : 17 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192613 
Y-positie van de bron [m] : 400444 
kortste zijde gebouw [m] 38.4 
langste zijde gebouw [m] 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [grad en] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192560 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400445 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.3 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.10 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.15 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 7.52643 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 8.50000 
Temperatuur raokgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.10 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014408 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000014408 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000368139 

********* Brongegevens van bran : 18 
** BRON PLUS GEBOUW ** 

X-positie van de bron [m] : 192616 
Y-positie van de bron [m] : 400439 
kortste zijde gebouw [m] 38.4 
langste zijde gebouw [m] 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192560 
y-coordinaat van gebouw [m] : 400445 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw. schoorsteendiameter (top) 

6.3 
1.10 
1.15 Uitw. schoorsteendiameter (top) : 
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PDF rapport gegenereerd mellSL3a (c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: Voorgenomen activiteit Berekend op: 5/01/2009 15:57:00 
Project: Cruijsen, Stevensbeekseweg (Voornemen) 

RD X coordinaat: 192.095 Lengte X: 1500 Aantal Gridpunten X: 25 
RD V coordinaat: 399.888 Breedte V:1500 Aantal Gridpunten V: 25 

Berekende ruwheid: 0,45 Eigen ruwheid D Eigen ruwheid : 0,00 
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2009 
Uitvoer directory: K:\Marketing & Sales\huisvesting & milieu\04 Martien van Dooren\04.07\04.07.301.02.hv Cruij 

Te beschermen object RD X Coord. RD V Coord. Concentratie 
Naam: [m] [m] [microgram/m3] 

Stevensbeekseweg 6a 192.647 400.188 2947 

Stevensbeekseweg 8 192.585 400.239 2970 

Stevensbeekseweg 10 192.51Q 400.328 3017 

Stevensbeekseweg 12a 192.464 400.487 3003 

Stevensbeekseweg 14 192.405 400.527 2962 

Stevensbeekseweg 14a 192.445 400.552 2967 

Stevensbeekseweg 16 192.370 400.636 2921 

Stevensbeekseweg 37 192.296 400.539 2920 

Gevangenis pavilioen 192.574 400.646 2943 

Gevangenis sporthal 192.688 400.654 2992 

Grens inrichting 1 192.430 400.417 2965 

Grens inrichting 2 192.466 400.355 2997 

Grens inrichting 3 192.498 400.367 3026 

Grens inrichting 4 192.535 400.322 3021 

Grens inrichting 5 192.586 400.264 2984 

Grens inrichting 6 192.683 400.297 3038 

Grens inrichting 7 192.787 400.333 3064 

Grens inrichting 8 192.983 400.404 2967 

Grens inrichting 9 193.180 400.475 2700 

Grens inrichting 10 193.077 400.660 2719 

Grens inrichting 11 192.891 400.597 3020 

Grens inrichting 12 192.710 400.525 3182 

Grens inrichting 13 192.607 400.490 3115 

Grens inrichting 14 192.527 400.458 3086 

Brongegevens 

Naam :StaI1: 16.667 dieren Type:AB 

RD X Coord.:192.725 RD V Coord.: 400.383 Emissie: 0,03 

hoogte van emissiepunt: 6,80 

verticale uittreesnelheid: 
diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

8,50 
1,60 

293,00 

Naam : Stal 1: 16.667 dieren 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.680 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.361 

lengte van gebouw: 100,00 
breedte van gebouw: 67,60 

orientatie van gebouw: 45,00 

Type:AB 

RD X Coord.:192.730 RD V Coord.: 400.375 Emissie: 0,03 

Date: 5-01·2009 Time: 15:57:02 Page 1 



PDF rapport gegenereerd met ISL3a 

Naam :5taI2: 10.167 dieren 

RD X Coord.:192.635 RD Y Coord.: 400.407 

Type:AB 
Emissie: 0,02 

hoogte van emissiepunt: 6,80 

verticale uittreesnelheid: 8,50 
diameter van emissiepunt: 1,20 

temperatuur van emisstroom: 293,00 

Naam : 5tal 2: 10.167 dieren 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.583 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.407 

lengte van gebouw: 60,00 
breedte van gebouw: 49,10 

orientatie van gebouw: 45,00 

RD X Coord.:192.641 RD Y Coord.: 400.398 

Type:AB 
Emissie: 0,02 

hoogte van emissiepunt: 6,80 

verticale uittreesnelheid: 8,50 hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.583 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.407 

diameter van emissiepunt: 1,20 
temperatuur van emisstroom: 293,00 

Naam :5tal 3: 7.833 dieren 

RD X Coord.:192.602 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 
diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

Naam :5tal 3: 7.833 dieren 

RD X Coord.:192.605 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 
diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

Naam : 5tal 3: 7.833 dieren 

RD X Coord.:192.607 

hoogte van emissiepunt: 
verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 
temperatuur van emisstroom: 

Naam : 5tal 3: 7.833 dieren 

RD X Coord.:192.611 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 
diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

lengte van gebouw: 60,00 
breedtevan gebouw: 49,10 

orienta tie van gebouw: 45,00 

RD Y Coord.: 400.464 

6,30 

Type:AB 
Emissie: 0,01 

8,50 
1,10 

293,00 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.560 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.445 

lengte van gebouw: 60,00 
breedte van gebouw: 38,40 

orienta tie van gebouw: 45,00 

RD Y Coord.: 400.459 

6,30 

Type:AB 
Emissie: 0,01 

8,50 
1,10 

293,00 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.560 
Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.445 

lengte van gebouw: 60,00 
breedte van gebouw: 38,40 

orientatie van gebouw: 45,00 

RD Y Coord.: 400.455 
6,30 

Type:AB 
Emissie: 0,01 

8,50 
1,10 

293,00 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.560 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.445 

lengte van gebouw: 60,00 
breedte van gebouw: 38,40 

orientatie van gebouw: 45,00 

RD Y Coord.: 400.449 

6,30 

Type:AB 
Emissie: 0,01 

8,50 
1,10 

293,00 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.560 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.445 

Date: 5-01-2009 Time: 15:57:02 

(c) N.V. Kema 

Page 3 
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x Y Totaal bron GCN N-norm N50-back 35xoverschreden Max-24-uurgem 
Kolomno: referentie jaar: 2009 

1 234 5 6 7 8 9 
192647.0 400188.0 29.47473 0.90806 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192585.0 400239.0 29.70280 1.13614 28.56667 27.55 25.55 90.134 
192510.0 400328.0 30.16909 1.60242 28.56667 32.55 25.55 92.026 
192464.0 400487.0 30.03169 1.46503 28.56667 33.55 25.55 96.118 
192405.0 400527.0 29.61948 1.05282 28.56667 29.55 25.55 94.250 
192445.0 400552.0 29.67436 1.10769 28.56667 30.15 25.55 94.421 
192370.0 400636.0 29.20990 0.64324 28.56667 26.95 25.55 92.064 
192296.0 400539.0 29.19788 0.63121 28.56667 27.55 25.55 92.987 
192574.0 400646.0 29.43216 0.86549 28.56667 27.15 25.55 91.043 
192688.0 400654.0 29.91828 1.35162 28.56667 27.35 25.55 91.457 
192430.0 400417.0 29.65339 1.08672 28.56667 29.95 25.55 91.875 
192466.0 400355.0 29.96530 1.39863 28.56667 31.15 25.55 90.913 
192498.0 400367.0 30.26208 1.69541 28.56667 32.95 25.55 91.071 
192535.0 400322.0 30.21287 1.64620 28.56667 31.75 25.55 91.252 
192586.0 400264.0 29.84261 1.27595 28.56667 27.95 25.55 90.134 
192683.0 400297.0 30.37923 1.81256 28.56667 28.15 25.55 90.134 
192787.0 400333.0 30.64297 2.07630 28.56667 29.95 25.55 90.213 
192983.0 400404.0 29.67481 1.10814 28.56667 27.35 25.55 91.153 
193180.0 400475.0 26.99902 0.63235 26.36667 19.87 19.07 90.694 
193077.0 400660.0 27.18718 0.82052 26.36667 20.47 19.07 91.698 
192891.0 400597.0 30.19836 1.63169 28.56667 29.35 25.55 92.733 
192710.0 400525.0 31.81961 3.25294 28.56667 31.95 25.55 94.261 
192607.0 400490.0 31.14763 2.58097 28.56667 36.15 25.55 92.780 
192527.0 400458.0 30.85900 2.29234 28.56667 40.35 25.55 98.319 
192095.0 399888.0 26.96753 0.23420 26.73333 20.06 20.06 90.136 
192095.0 399951.0 26.99536 0.26203 26.73333 20.06 20.06 90.137 
192095.0 400013.0 28.86114 0.29448 28.56667 25.75 25.55 90.140 
192095.0 400076.0 28.89803 0.33136 28.56667 26.35 25.55 90.148 
192095.0 400138.0 28.93275 0.36609 28.56667 26.15 25.55 90.172 
192095.0 400201.0 28.95643 0.38977 28.56667 26.15 25.55 90.276 
192095.0 400263.0 28.95100 0.38434 28.56667 26.75 25.55 90.525 
192095.0 400326.0 28.92517 0.35850 28.56667 26.95 25.55 90.980 
192095.0 400388.0 28.90033 0.33367 28.56667 26.75 25.55 90.944 
192095.0 400451.0 28.89240 0.32573 28.56667 26.15 25.55 90.834 
192095.0 400513.0 28.89992 0.33325 28.56667 25.75 25.55 91.865 
192095.0 400576.0 28.91125 0.34458 28.56667 25.75 25.55 91.823 
192095.0 400638.0 28.92009 0.35342 28.56667 25.75 25.55 91.588 
192095.0 400701.0 28.92281 0.35615 28.56667 26.15 25.55 91.116 
192095.0 400763.0 28.90125 0.33458 28.56667 25.75 25.55 91.507 
192095.0 400826.0 28.86755 0.30088 28.56667 25.75 25.55 90.934 
192095.0 400888.0 28.83476 0.26809 28.56667 25.95 25.55 90.656 
192095.0 400951.0 28.80543 0.23876 28.56667 25.95 25.55 90.521 
192095.0 401013.0 27.65014 0.21681 27.43333 22.45 22.05 90.469 
192095.0 401076.0 27.63383 0.20049 27.43333 22.45 22.05 90.421 
192095.0 401138.0 27.62118 0.18785 27.43333 22.45 22.05 90.365 
192095.0 401201.0 27.60985 0.17652 27.43333 22.45 22.05 90.312 
192095.0 401263.0 27.59884 0.16550 27.43333 22.25 22.05 90.273 
192095.0 401326.0 27.58870 0.15537 27.43333 22.25 22.05 90.245 
192095.0 401388.0 27.58006 0.14673 27.43333 22.25 22.05 90.229 
192158.0 399888.0 26.98010 0.24676 26.73333 20.06 20.06 90.135 
192158.0 399951.0 27.00715 0.27381 26.73333 20.06 20.06 90.136 
192158.0 400013.0 28.87674 0.31007 28.56667 25.55 25.55 90.137 
192158.0 400076.0 28.92197 0.35530 28.56667 26.35 25.55 90.142 



192283.0 400513.0 29.15672 0.59006 28.56667 26.55 25.55 93.023 
192283.0 400576.0 29.18061 0.61394 28.56667 27.15 25.55 92.471 
192283.0 400638.0 29.14010 0.57344 28.56667 26.75 25.55 92.356 
192283.0 400701.0 29.03878 0.47211 28.56667 25.95 25.55 91.451 
192283.0 400763.0 28.95196 0.38529 28.56667 25.95 25.55 90.862 
192283.0 400826.0 28.89533 0.32866 28.56667 25.95 25.55 90.623 
192283.0 400888.0 28.86049 0.29382 28.56667 25.95 25.55 90.488 
192283.0 400951.0 28.83314 0.26647 28.56667 25.95 25.55 90.389 
192283.0 401013.0 27.67722 0.24388 27.43333 22.45 22.05 90.330 
192283.0 401076.0 27.65825 0.22491 27.43333 22.25 22.05 90.296 
192283.0 401138.0 27.64278 0.20945 27.43333 22.25 22.05 90.277 
192283.0 401201.0 27.62988 0.19654 27.43333 22.25 22.05 90.265 
192283.0 401263.0 27.61877 0.18543 27.43333 22.25 22.05 90.256 
192283.0 401326.0 27.60851 0.17518 27.43333 22.25 22.05 90.248 
192283.0 401388.0 27.59953 0.16620 27.43333 22.25 22.05 90.241 
192345.0 399888.0 27.02809 0.29475 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192345.0 399951.0 27.06023 0.32689 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192345.0 400013.0 28.93662 0.36996 28.56667 25.55 25.55 90.134 
192345.0 400076.0 28.99532 0.42865 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192345.0 400138.0 29.07760 0.51094 28.56667 26.55 25.55 90.135 
192345.0 400201.0 29.19695 0.63028 28.56667 27.55 25.55 90.142 
192345.0 400263.0 29.31848 0.75181 28.56667 28.55 25.55 90.235 
192345.0 400326.0 29.36229 0.79563 28.56667 28.55 25.55 90.556 
192345.0 400388.0 29.28521 0.71855 28.56667 27.55 25.55 91.020 
192345.0 400451.0 29.28231 0.71564 28.56667 28.15 25.55 92.178 
192345.0 400513.0 29.33131 0.76464 28.56667 28.15 25.55 93.672 
192345.0 400576.0 29.33487 0.76820 28.56667 27.15 25.55 92.770 
192345.0 400638.0 29.19315 0.62648 28.56667 26.75 25.55 92.220 
192345.0 400701.0 29.04614 0.47947 28.56667 25.95 25.55 91.142 
192345.0 400763.0 28.96193 0.39526 28.56667 26.35 25.55 90.727 
192345.0 400826.0 28.91196 0.34530 28.56667 25.95 25.55 90.530 
192345.0 400888.0 28.87540 0.30873 28.56667 25.95 25.55 90.419 
192345.0 400951.0 28.84700 0.28033 28.56667 25.95 25.55 90.358 
192345.0 401013.0 27.69089 0.25755 27.43333 22.25 22.05 90.325 
192345.0 401076.0 27.67227 0.23894 27.43333 22.25 22.05 90.305 
192345.0 401138.0 27.65630 0.22297 27.43333 22.25 22.05 90.290 
192345.0 401201.0 27.64195 0.20862 27.43333 22.25 22.05 90.277 
192345.0 401263.0 27.62981 0.19647 27.43333 22.25 22.05 90.267 
192345.0 401326.0 27.61893 0.18560 27.43333 22.25 22.05 90.256 
192345.0 401388.0 27.60915 0.17581 27.43333 22.25 22.05 90.247 
192408.0 399888.0 27.03998 0.30665 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192408.0 399951.0 27.07918 0.34585 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192408.0 400013.0 28.96578 0.39911 28.56667 25.55 25.55 90.134 
192408.0 400076.0 29.03113 0.46447 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192408.0 400138.0 29.12065 0.55399 28.56667 26.35 25.55 90.134 
192408.0 400201.0 29.25962 0.69296 28.56667 26.95 25.55 90.135 
192408.0 400263.0 29.45252 0.88586 28.56667 28.95 25.55 90.482 
192408.0 400326.0 29.60316 1.03649 28.56667 29.95 25.55 90.437 
192408.0 400388.0 29.53247 0.96580 28.56667 28.95 25.55 90.874 
192408.0 400451.0 29.54182 0.97516 28.56667 30.55 25.55 92.977 
192408.0 400513.0 29.62720 1.06053 28.56667 29.75 25.55 94.590 
192408.0 400576.0 29.47344 0.90677 28.56667 28.35 25.55 93.668 
192408.0 400638.0 29.19999 0.63332 28.56667 26.55 25.55 91.668 
192408.0 400701.0 29.05857 0.49190 28.56667 26.55 25.55 90.888 
192408.0 400763.0 28.98542 0.41876 28.56667 25.95 25.55 90.606 
192408.0 400826.0 28.93622 0.36956 28.56667 25.95 25.55 90.474 



192533.0 401263.0 27.66818 0.23485 27.43333 22.65 22.05 90.261 
192533.0 401326.0 27.65130 0.21796 27.43333 22.45 22.05 90.247 
192533.0 401388.0 27.63665 0.20332 27.43333 22.25 22.05 90.234 
192595.0 399888.0 27.05401 0.32067 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192595.0 399951.0 27.10174 0.36840 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192595.0 400013.0 29.00615 0.43948 28.56667 25.55 25.55 90.134 
192595.0 400076.0 29.11105 0.54439 28.56667 25.55 25.55 90.134 
192595.0 400138.0 29.26929 0.70263 28.56667 26.15 25.55 90.134 
192595.0 400201.0 29.52829 0.96163 28.56667 27.35 25.55 90.134 
192595.0 400263.0 29.88562 1.31895 28.56667 27.95 25.55 90.134 
192595.0 400326.0 30.37400 1.80733 28.56667 32.15 25.55 90.164 
192595.0 400388.0 31.30574 2.73907 28.56667 40.35 25.55 91.984 
192595.0 400451.0 30.88159 2.31492 28.56667 39.55 25.55 93.050 
192595.0 400513.0 30.28200 1.71533 28.56667 32.75 25.55 92.415 
192595.0 400576.0 29.85698 1.29031 28.56667 28.95 25.55 91.597 
192595.0 400638.0 29.55311 0.98644 28.56667 27.35 25.55 91.088 
192595.0 400701.0 29.34675 0.78009 28.56667 27.15 25.55 90.800 
192595.0 400763.0 29.21085 0.64419 28.56667 26.95 25.55 90.628 
192595.0 400826.0 29.11237 0.54570 28.56667 26.75 25.55 90.518 
192595.0 400888.0 29.03923 0.47257 28.56667 26.55 25.55 90.442 
192595.0 400951 .0 28.98095 0.41428 28.56667 26.55 25.55 90.385 
192595.0 401013.0 27.80164 0.36830 27.43333 22.85 22.05 90.343 
192595.0 401076.0 27.76362 0.33029 27.43333 22.45 22.05 90.310 
192595.0 401138.0 27.73267 0.29934 27.43333 22.45 22.05 90.285 
192595.0 401201.0 27.70625 0.27291 27.43333 22.45 22.05 90.265 
192595.0 401263.0 27.68414 0.25081 27.43333 22.45 22.05 90.249 
192595.0 401326.0 27.66488 0.23154 27.43333 22.45 22.05 90.235 
192595.0 401388.0 27.64843 0.21510 27.43333 22.45 22.05 90.224 
192658.0 399888.0 27.05363 0.32030 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192658.0 399951.0 27.10242 0.36908 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192658.0 400013.0 29.00800 0.44134 28.56667 25.55 25.55 90.134 
192658.0 400076.0 29.11180 0.54514 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192658.0 400138.0 29.26396 0.69730 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192658.0 400201.0 29.51532 0.94866 28.56667 26.15 25.55 90.134 
192658.0 400263.0 29.99339 1.42673 28.56667 27.75 25.55 90.134 
192658.0 400326.0 30.22785 1.66119 28.56667 27.95 25.55 90.137 
192658.0 400388.0 31.97396 3.40730 28.56667 38.55 25.55 91.150 
192658.0 400451.0 35.16548 6.59881 28.56667 47.55 25.55 95.166 
192658.0 400513.0 32.14751 3.58084 28.56667 33.55 25.55 93.977 
192658.0 400576.0 30.54868 1.98201 28.56667 28.35 25.55 92.396 
192658.0 400638.0 29.91102 1.34436 28.56667 27.95 25.55 91 .365 
192658.0 400701.0 29.56441 0.99774 28.56667 27.35 25.55 90.882 
192658.0 400763.0 29.35434 0.78768 28.56667 26.95 25.55 90.645 
192658.0 400826.0 29.21107 0.64441 28.56667 26.55 25.55 90.508 
192658.0 400888.0 29.11055 0.54388 28.56667 26.55 25.55 90.424 
192658.0 400951.0 29.03451 0.46784 28.56667 26.55 25.55 90.366 
192658.0 401013.0 27.84366 0.41033 27.43333 22.65 22.05 90.325 
192658.0 401076.0 27.79749 0.36416 27.43333 22.65 22.05 90.294 
192658.0 401138.0 27.76074 0.32741 27.43333 22.45 22.05 90.271 
192658.0 401201.0 27.72992 0.29658 27.43333 22.45 22.05 90.252 
192658.0 401263.0 27.70440 0.27107 27.43333 22.45 22.05 90.238 
192658.0 401326.0 27.68236 0.24903 27.43333 22.45 22.05 90.225 
192658.0 401388.0 27.66365 0.23031 27.43333 22.45 22.05 90.215 
192720.0 399888.0 27.04092 0.30759 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192720.0 399951.0 27.08548 0.35215 26.73333 ' 20.06 20.06 90.134 
192720.0 400013.0 28.98509 0.41842 28.56667 25.55 25.55 90.134 



192845.0 400451.0 31 .20237 2.63570 28.56667 30.55 25.55 93.783 
192845.0 400513.0 31.12552 2.55885 28.56667 31.35 25.55 94.031 
192845.0 400576.0 30.57865 2.01199 28.56667 29.75 25.55 93.313 
192845.0 400638.0 30.12514 1.55848 28.56667 28.35 25.55 91.997 
192845.0 400701.0 29.78843 1.22176 28.56667 27.75 25.55 91.408 
192845.0 400763.0 29.54592 0.97925 28.56667 27.35 25.55 91.086 
192845.0 400826.0 29.36201 0.79534 28.56667 26.95 25.55 90.860 
192845.0 400888.0 29.23104 0.66438 28.56667 26.75 25.55 90.683 
192845.0 400951.0 29.13367 0.56700 28.56667 26.55 25.55 90.545 
192845.0 401013.0 27.92602 0.49269 27.43333 23.05 22.05 90.446 
192845.0 401076.0 27.86516 0.43183 27.43333 22.85 22.05 90.376 
192845.0 401138.0 27.81644 0.38310 27.43333 22.45 22.05 90.327 
192845.0 401201.0 27.77607 0.34273 27.43333 22.45 22.05 90.290 
192845.0 401263.0 27.74322 0.30989 27.43333 22.45 22.05 90.263 
192845.0 401326.0 27.71536 0.28202 27.43333 22.45 22.05 90.242 
192845.0 401388.0 27.69201 0.25867 27.43333 22.45 22.05 90.227 
192908.0 399888.0 27.02019 0.28686 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192908.0 399951.0 27.06315 0.32982 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192908.0 400013.0 28.95367 0.38700 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192908.0 400076.0 29.02428 0.45762 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192908.0 400138.0 29.11482 0.54815 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192908.0 400201.0 29.24267 0.67601 28.56667 26.35 25.55 90.134 
192908.0 400263.0 29.42445 0.85778 28.56667 26.95 25.55 90.142 
192908.0 400326.0 29.73592 1.16925 28.56667 27.55 25.55 90.578 
192908.0 400388.0 30.03699 1.47032 28.56667 28.15 25.55 91.480 
192908.0 400451.0 30.27612 1.70945 28.56667 28.55 25.55 92.180 
192908.0 400513.0 30.37757 1.81090 28.56667 29.15 25.55 92.883 
192908.0 400576.0 30.21010 1.64343 28.56667 28.75 25.55 92.572 
192908.0 400638.0 29.93269 1.36602 28.56667 28.35 25.55 92.107 
192908.0 400701.0 29.68101 1.11434 28.56667 27.55 25.55 91.407 
192908.0 400763.0 29.49334 0.92668 28.56667 26.95 25.55 91.115 
192908.0 400826.0 29.34828 0.78161 28.56667 26.75 25.55 90.905 
192908.0 400888.0 29.23045 0.66378 28.56667 26.55 25.55 90.746 
192908.0 400951.0 29.13410 0.56743 28.56667 26.35 25.55 90.621 
192908.0 401013.0 27.92745 0.49411 27.43333 22.85 22.05 90.526 
192908.0 401076.0 27.86950 0.43617 27.43333 22.65 22.05 90.443 
192908.0 401138.0 27.82303 0.38970 27.43333 22.65 22.05 90.382 
192908.0 401201.0 27.78316 0.34983 27.43333 22.65 22.05 90.334 
192908.0 401263.0 27.74980 0.31646 27.43333 22.25 22.05 90.298 
192908.0 401326.0 27.72111 0.28778 27.43333 22.25 22.05 90.270 
192908.0 401388.0 27.69725 0.26392 27.43333 22.25 22.05 90.248 
192970.0 399888.0 27.01734 0.28401 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192970.0 399951.0 27.05087 0.31754 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192970.0 400013.0 28.92723 0.36057 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400076.0 28.98224 0.41558 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400138.0 29.05728 0.49061 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400201.0 29.15963 0.59296 28.56667 26.35 25.55 90.135 
192970.0 400263.0 29.31899 0.75232 28.56667 26.95 25.55 90.180 
192970.0 400326.0 29.52759 0.96092 28.56667 26.95 25.55 90.817 
192970.0 400388.0 29.69340 1 .12673 28.56667 27.55 25.55 91.326 
192970.0 400451.0 29.82338 1.25671 28.56667 27.55 25.55 91.276 
192970.0 400513.0 29.88827 1.32160 28.56667 28.15 25.55 92.487 
192970.0 400576.0 29.85415 1.28748 28.56667 27.75 25.55 91.945 
192970.0 400638.0 29.72502 1.15835 28.56667 27.75 25.55 92.056 
192970.0 400701.0 29.56336 0.99670 28.56667 27.55 25.55 91.314 
192970.0 400763.0 29.41649 0.84983 28.56667 27.35 25.55 91.045 



193095.0 401201.0 26.77138 0.33805 26.43333 19.65 19.25 90.439 
193095.0 401263.0 26.74351 0.31018 26.43333 19.65 19.25 90.403 
193095.0 401326.0 26.71928 0.28594 26.43333 19.65 19.25 90.370 
193095.0 401388.0 26.69874 0.26541 26.43333 19.65 19.25 90.337 
193158.0 399888.0 27.56867 0.23534 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193158.0 399951.0 27.59251 0.25918 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193158.0 400013.0 26.65448 0.28781 26.36667 19.27 19.07 90.134 
193158.0 400076.0 26.69206 0.32539 26.36667 19.47 19.07 90.134 
193158.0 400138.0 26.74509 0.37843 26.36667 19.87 19.07 90.137 
193158.0 400201.0 26.81553 0.44886 26.36667 19.87 19.07 90.189 
193158.0 400263.0 26.88205 0.51538 26.36667 19.87 19.07 90.469 
193158.0 400326.0 26.93594 0.56927 26.36667 19.67 19.07 90.898 
193158.0 400388.0 26.98547 0.61880 26.36667 19.47 19.07 90.896 
193158.0 400451.0 27.02557 0.65890 26.36667 19.87 19.07 90.520 
193158.0 400513.0 27.05001 0.68334 26.36667 19.87 19.07 91.756 
193158.0 400576.0 27.05157 0.68490 26.36667 20.27 19.07 91.511 
193158.0 400638.0 27.03569 0.66902 26.36667 19.87 19.07 90.698 
193158.0 400701.0 27.00801 0.64135 26.36667 19.87 19.07 91.456 
193158.0 400763.0 26.96515 0.59848 26.36667 19.67 19.07 91.225 
193158.0 400826.0 26.91860 0.55193 26.36667 19.67 19.07 90.760 
193158.0 400888.0 26.87415 0.50749 26.36667 19.27 19.07 90.660 
193158.0 400951.0 26.83076 0.46410 26.36667 19.07 19.07 90.582 
193158.0 401013.0 26.85960 0.42627 26.43333 19.25 19.25 90.535 
193158.0 401076.0 26.82522 0.39188 26.43333 19.45 19.25 90.501 
193158.0 401138.0 26.79334 0.36001 26.43333 19.65 19.25 90.473 
193158.0 401201.0 26.76290 0.32957 26.43333 19.65 19.25 90.447 
193158.0 401263.0 26.73613 0.30280 26.43333 19.65 19.25 90.414 
193158.0 401326.0 26.71264 0.27931 26.43333 19.65 19.25 90.383 
193158.0 401388.0 26.69322 0.25989 26.43333 19.65 19.25 90.356 
193220.0 399888.0 27.55775 0.22442 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193220.0 399951.0 27.57754 0.24421 27.33333 21 .96 21 .76 90.134 
193220.0 400013.0 26.63632 0.26966 26.36667 19.27 19.07 90.134 
193220.0 400076.0 26.67345 0.30679 26.36667 19.47 19.07 90.135 
193220.0 400138.0 26.72118 0.35451 26.36667 19.67 19.07 90.145 
193220.0 400201.0 26.77670 0.41003 26.36667 19.67 19.07 90.236 
193220.0 400263.0 26.82258 0.45592 26.36667 19.67 19.07 90.524 
193220.0 400326.0 26.86124 0.49457 26.36667 19.47 19.07 90.840 
193220.0 400388.0 26.89845 0.53178 26.36667 19.47 19.07 90.797 
193220.0 400451.0 26.92836 0.56170 26.36667 19.47 19.07 90.446 
193220.0 400513.0 26.94787 0.58121 26.36667 19.67 19.07 91.389 
193220.0 400576.0 26.95176 0.58510 26.36667 19.47 19.07 91.690 
193220.0 400638.0 26.94083 0.57416 26.36667 19.87 19.07 90.653 
193220.0 400701.0 26.92299 0.55632 26.36667 19.47 19.07 90.961 
193220.0 400763.0 26.89692 0.53025 26.36667 19.47 19.07 91.309 
193220.0 400826.0 26.86188 0.49522 26.36667 19.27 19.07 90.838 
193220.0 400888.0 26.82844 0.46177 26.36667 19.27 19.07 90.646 
193220.0 400951.0 26.79556 0.42890 26.36667 19.07 19.07 90.568 
193220.0 401013.0 26.83160 0.39827 26.43333 19.25 19.25 90.512 
193220.0 401076.0 26.80351 0.37018 26.43333 19.25 19.25 90.479 
193220.0 401138.0 26.77816 0.34483 26.43333 19.25 19.25 90.454 
193220.0 401201.0 26.75336 0.32003 26.43333 19.45 19.25 90.430 
193220.0 401263.0 26.72956 0.29622 26.43333 19.45 19.25 90.411 
193220.0 401326.0 26.70732 0.27399 26.43333 19.65 19.25 90.390 
193220.0 401388.0 26.68808 0.25475 26.43333 19.65 19.25 90.365 
193283.0 399888.0 27.54612 0.21279 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193283.0 399951.0 27.56318 0.22985 27.33333 21.96 21.76 90.134 



193408.0 400388.0 26.73236 0.36570 26.36667 19.47 19.07 90.579 
193408.0 400451.0 26.74705 0.38039 26.36667 19.47 19.07 90.352 
193408.0 400513.0 26.75715 0.39048 26.36667 19.47 19.07 90.588 
193408.0 400576.0 26.76381 0.39715 26.36667 19.47 19.07 91.602 
193408.0 400638.0 26.76103 0.39436 26.36667 19.47 19.07 91.158 
193408.0 400701.0 26.75274 0.38608 26.36667 19.47 19.07 90.419 
193408.0 400763.0 26.74348 0.37681 26.36667 19.27 19.07 90.539 
193408.0 400826.0 26.73177 0.36510 26.36667 19.07 19.07 90.980 
193408.0 400888.0 26.71730 0.35064 26.36667 19.07 19.07 90.943 
193408.0 400951 .0 26.69993 0.33326 26.36667 19.07 19.07 90.582 
193408.0 401013.0 26.75013 0.31680 26.43333 19.25 19.25 90.503 
193408.0 401076.0 26.73437 0.30104 26.43333 19.25 19.25 90.454 
193408.0 401138.0 26.71964 0.28630 26.43333 19.25 19.25 90.413 
193408.0 401201.0 26.70652 0.27319 26.43333 19.25 19.25 90.387 
193408.0 401263.0 26.69446 0.26113 26.43333 19.25 19.25 90.370 
193408.0 401326.0 26.68266 0.24932 26.43333 19.25 19.25 90.359 
193408.0 401388.0 26.67094 0.23761 26.43333 19.25 19.25 90.348 
193470.0 399888.0 27.51773 0.18439 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193470.0 399951.0 27.53596 0.20262 27.33333 22.16 21.76 90.135 
193470.0 400013.0 26.59028 0.22361 26.36667 19.67 19.07 90.139 
193470.0 400076.0 26.61422 0.24756 26.36667 19.47 19.07 90.161 
193470.0 400138.0 26.63544 0.26877 26.36667 19.47 19.07 90.235 
193470.0 400201.0 26.65202 0.28535 26.36667 19.47 19.07 90.376 
193470.0 400263.0 26.66541 0.29874 26.36667 19.47 19.07 90.518 
193470.0 400326.0 26.68206 0.31539 26.36667 19.47 19.07 90.603 
193470.0 400388.0 26.69684 0.33017 26.36667 19.47 19.07 90.532 
193470.0 400451.0 26.70891 0.34224 26.36667 19.47 19.07 90.336 
193470.0 400513.0 26.71724 0.35058 26.36667 19.47 19.07 90.447 
193470.0 400576.0 26.72355 0.35688 26.36667 19.47 19.07 91.422 
193470.0 400638.0 26.72272 0.35605 26.36667 19.47 19.07 91.316 
193470.0 400701.0 26.71588 0.34921 26.36667 19.47 19.07 90.498 
193470.0 400763.0 26.70825 0.34159 26.36667 19.27 19.07 90.409 
193470.0 400826.0 26.69954 0.33288 26.36667 19.07 19.07 90.700 
193470.0 400888.0 26.68855 0.32188 26.36667 19.07 19.07 90.983 
193470.0 400951.0 26.67537 0.30870 26.36667 19.07 19.07 90.703 
193470.0 401013.0 26.72785 0.29452 26.43333 19.25 19.25 90.504 
193470.0 401076.0 26.71454 0.28121 26.43333 19.25 19.25 90.460 
193470.0 401138.0 26.70212 0.26878 26.43333 19.25 19.25 90.417 
193470.0 401201 .0 26.69040 0.25707 26.43333 19.25 19.25 90.382 
193470.0 401263.0 26.68026 0.24693 26.43333 19.25 19.25 90.360 
193470.0 401326.0 26.67039 0.23705 26.43333 19.25 19.25 90.347 
193470.0 401388.0 26.66092 0.22758 26.43333 19.25 19.25 90.337 
193533.0 399888.0 27.51164 0.17831 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193533.0 399951.0 27.52807 0.19474 27.33333 22.16 21.76 90.136 
193533.0 400013.0 26.58107 0.21441 26.36667 19.47 19.07 90.144 
193533.0 400076.0 26.60013 0.23346 26.36667 19.47 19.07 90.176 
193533.0 400138.0 26.61698 0.25032 26.36667 19.47 19.07 90.258 
193533.0 400201.0 26.62899 0.26232 26.36667 19.47 19.07 90.385 
193533.0 400263.0 26.64043 0.27376 26.36667 19.47 19.07 90.498 
193533.0 400326.0 26.65449 0.28783 26.36667 19.47 19.07 90.559 
193533.0 400388.0 26.66671 0.30005 26.36667 19.47 19.07 90.491 
193533.0 400451.0 26.67669 0.31002 26.36667 19.47 19.07 90.322 
193533.0 400513.0 26.68372 0.31706 26.36667 19.47 19.07 90.354 
193533.0 400576.0 26.68935 0.32269 26.36667 19.47 19.07 91.207 
193533.0 400638.0 26.69020 0.32354 26.36667 19.47 19.07 91.410 
193533.0 400701.0 26.68462 0.31795 26.36667 19.47 19.07 90.643 



19 192647 400188 29.47 0.91 
20 192585 400239 29.70 1.14 
21 192510 400328 30.17 1.60 
22 192464 400487 30.03 1.47 
23 192405 400527 29.62 1.05 
24 192445 400552 29.67 1.11 
25 192370 400636 29.21 0.64 
26 192296 400539 29.20 0.63 
27 192574 400646 29.43 0.87 
28 192688 400654 29.92 1.35 
29 192430 400417 29.65 1.09 
30 192466 400355 29.97 1.40 
31 192498 400367 30.26 1.70 
32 192535 400322 30.21 1.65 
33 192586 400264 29.84 1.28 
34 192683 400297 30.38 1.81 
35 192787 400333 30.64 2.08 
36 192983 400404 29.67 1.11 
37 193180 400475 27.00 0.63 
38 193077 400660 27.19 0.82 
39 192891 400597 30.20 1.63 
40 192710 400525 31.82 3.25 
41 192607 400490 31.15 2.58 
42 192527 400458 30.86 2.29 

100001 192095 399888 26.97 0.23 
100002 192095 399951 27.00 0.26 
100003 192095 400013 28.86 0.29 
100004 192095 400076 28.90 0.33 
100005 192095 400138 28.93 0.37 
100006 192095 400201 28.96 0.39 
100007 192095 400263 28.95 0.38 
100008 192095 400326 28.93 0.36 
100009 192095 400388 28.90 0.33 
100010 192095 400451 28.89 0.33 
100011 192095 400513 28.90 0.33 
100012 192095 400576 28.91 0.34 
100013 192095 400638 28.92 0.35 
100014 192095 400701 28.92 0.36 
100015 192095 400763 28.90 0.33 
100016 192095 400826 28.87 0.30 
100017 192095 400888 28.83 0.27 
100018 192095 400951 28.81 0.24 
100019 192095 401013 27.65 0.22 
100020 192095 401076 27.63 0.20 
100021 192095 401138 27.62 0.19 
100022 192095 401201 27.61 0.18 
100023 192095 401263 27.60 0.17 
100024 192095 401326 27.59 0.16 
100025 192095 401388 27.58 0.15 
100026 192158 399888 26.98 0.25 
100027 192158 399951 27.01 0.27 
100028 192158 400013 28.88 0.31 
100029 192158 400076 28.92 0.36 
100030 192158 400138 28.97 0.40 
100031 192158 400201 29.01 0.44 
100032 192158 400263 29.02 0.45 



100089 192283 400701 29.04 0.47 
100090 192283 400763 28.95 0.39 
100091 192283 400826 28.90 0.33 
100092 192283 400888 28.86 0.29 
100093 192283 400951 28.83 0.27 
100094 192283 401013 27.68 0.24 
100095 192283 401076 27.66 0.22 
100096 192283 401138 27.64 0.21 
100097 192283 401201 27.63 0.20 
100098 192283 401263 27.62 0.19 
100099 192283 401326 27.61 0.18 
100100 192283 401388 27.60 0.17 
100101 192345 399888 27.03 0.29 
100102 192345 399951 27.06 0.33 
100103 192345 400013 28.94 0.37 
100104 192345 400076 29.00 0.43 
100105 192345 400138 29.08 0.51 
100106 192345 400201 29.20 0.63 
100107 192345 400263 29.32 0.75 
100108 192345 400326 29.36 0.80 
100109 192345 400388 29.29 0.72 
100110 192345 400451 29.28 0.72 
100111 192345 400513 29.33 0.76 
100112 192345 400576 29.33 0.77 
100113 192345 400638 29.19 0.63 
100114 192345 400701 29.05 0.48 
100115 192345 400763 28.96 0.40 
100116 192345 400826 28.91 0.35 
100117 192345 400888 28.88 0.31 
100118 192345 400951 28.85 0.28 
100119 192345 401013 27.69 0.26 
100120 192345 401076 27.67 0.24 
100121 192345 401138 27.66 0.22 
100122 192345 401201 27.64 0.21 
100123 192345 401263 27.63 0.20 
100124 192345 401326 27.62 0.19 
100125 192345 401388 27.61 0.18 
100126 192408 399888 27.04 0.31 
100127 192408 399951 27.08 0.35 
100128 192408 400013 28.97 0.40 
100129 192408 400076 29.03 0.46 
100130 192408 400138 29.12 0.55 
100131 192408 400201 29.26 0.69 
100132 192408 400263 29.45 0.89 
100133 192408 400326 29.60 1.04 
100134 192408 400388 29.53 0.97 
100135 192408 400451 29.54 0.98 
100136 192408 400513 29.63 1.06 
100137 192408 400576 29.47 0.91 
100138 192408 400638 29.20 0.63 
100139 192408 400701 29.06 0.49 
100140 192408 400763 28.99 0.42 
100141 192408 400826 28.94 0.37 
100142 192408 400888 28.90 0.33 
100143 192408 400951 28.87 0.30 
100144 192408 401013 27.71 0.28 



100201 192595 399888 27.05 0.32 
100202 192595 399951 27.10 0.37 
100203 192595 400013 29.01 0.44 
100204 192595 400076 29.11 0.54 
100205 192595 400138 29.27 0.70 
100206 192595 400201 29.53 0.96 
100207 192595 400263 29.89 1.32 
100208 192595 400326 30.37 1.81 
100209 192595 400388 31.31 2.74 
100210 192595 400451 30.88 2.31 
100211 192595 400513 30.28 1.72 
100212 192595 400576 29.86 1.29 
100213 192595 400638 29.55 0.99 
100214 192595 400701 29.35 0.78 
100215 192595 400763 29.21 0.64 
100216 192595 400826 29.11 0.55 
100217 192595 400888 29.04 0.47 
100218 192595 400951 28.98 0.41 
100219 192595 401013 27.80 0.37 
100220 192595 401076 27.76 0.33 
100221 192595 401138 27.73 0.30 
100222 192595 401201 27.71 0.27 
100223 192595 401263 27.68 0.25 
100224 192595 401326 27.66 0.23 
100225 192595 401388 27.65 0.22 
100226 192658 399888 27.05 0.32 
100227 192658 399951 27.10 0.37 
100228 192658 400013 29.01 0.44 
100229 192658 400076 29.11 0.55 
100230 192658 400138 29.26 0.70 
100231 192658 400201 29.52 0.95 
100232 192658 400263 29.99 1.43 
100233 192658 400326 30.23 1.66 
100234 192658 400388 31.97 3.41 
100235 192658 400451 35.17 6.60 
100236 192658 400513 32.15 3.58 
100237 192658 400576 30.55 1.98 
100238 192658 400638 29.91 1.34 
100239 192658 400701 29.56 1.00 
100240 192658 400763 29.35 0.79 
100241 192658 400826 29.21 0.64 
100242 192658 400888 29.11 0.54 
100243 192658 400951 29.03 0.47 
100244 192658 401013 27.84 0.41 
100245 192658 401076 27.80 0.36 
100246 192658 401138 27.76 0.33 
100247 192658 401201 27.73 0.30 
100248 192658 401263 27.70 0.27 
100249 192658 401326 27.68 0.25 
100250 192658 401388 27.66 0.23 
100251 192720 399888 27.04 0.31 
100252 192720 399951 27.09 0.35 
100253 192720 400013 28.99 0.42 
100254 192720 400076 29.08 0.52 
100255 192720 400138 29.23 0.66 
100256 192720 400201 29.48 0.91 



100313 192845 400638 30.13 1.56 
100314 192845 400701 29.79 1.22 
100315 192845 400763 29.55 0.98 
100316 192845 400826 29.36 0.80 
100317 192845 400888 29.23 0.66 
100318 192845 400951 29.13 0.57 
100319 192845 401013 27.93 0.49 
100320 192845 401076 27.87 0.43 
100321 192845 401138 27.82 0.38 
100322 192845 401201 27.78 0.34 
100323 192845 401263 27.74 0.31 
100324 192845 401326 27.72 0.28 
100325 192845 401388 27.69 0.26 
100326 192908 399888 27.02 0.29 
100327 192908 399951 27.06 0.33 
100328 192908 400013 28.95 0.39 
100329 192908 400076 29.02 0.46 
100330 192908 400138 29.11 0.55 
100331 192908 400201 29.24 0.68 
100332 192908 400263 29.42 0.86 
100333 192908 400326 29.74 1.17 
100334 192908 400388 30.04 1.47 
100335 192908 400451 30.28 1.71 
100336 192908 400513 30.38 1.81 
100337 192908 400576 30.21 1.64 
100338 192908 400638 29.93 1.37 
100339 192908 400701 29.68 1.11 
100340 192908 400763 29.49 0.93 
100341 192908 400826 29.35 0.78 
100342 192908 400888 29.23 0.66 
100343 192908 400951 29.13 0.57 
100344 192908 401013 27.93 0.49 
100345 192908 401076 27.87 0.44 
100346 192908 401138 27.82 0.39 
100347 192908 401201 27.78 0.35 
100348 192908 401263 27.75 0.32 
100349 192908 401326 27.72 0.29 
100350 192908 401388 27.70 0.26 
100351 192970 399888 27.02 0.28 
100352 192970 399951 27.05 0.32 
100353 192970 400013 28.93 0.36 
100354 192970 400076 28.98 0.42 
100355 192970 400138 29.06 0.49 
100356 192970 400201 29.16 0.59 
100357 192970 400263 29.32 0.75 
100358 192970 400326 29.53 0.96 
100359 192970 400388 29.69 1.13 
100360 192970 400451 29.82 1.26 
100361 192970 400513 29.89 1.32 
100362 192970 400576 29.85 1.29 
100363 192970 400638 29.73 1.16 
100364 192970 400701 29.56 1.00 
100365 192970 400763 29.42 0.85 
100366 192970 400826 29.30 0.73 
100367 192970 400888 29.20 0.64 
100368 192970 400951 29.12 0.56 



100425 193095 401388 26.70 0.27 
100426 193158 399888 27.57 0.24 
100427 193158 399951 27.59 0.26 
100428 193158 400013 26.65 0.29 
100429 193158 400076 26.69 0.33 
100430 193158 400138 26.75 0.38 
100431 193158 400201 26.82 0.45 
100432 193158 400263 26.88 0.52 
100433 193158 400326 26.94 0.57 
100434 193158 400388 26.99 0.62 
100435 193158 400451 27.03 0.66 
100436 193158 400513 27.05 0.68 
100437 193158 400576 27.05 0.68 
100438 193158 400638 27.04 0.67 
100439 193158 400701 27.01 0.64 
100440 193158 400763 26.97 0.60 
100441 193158 400826 26.92 0.55 
100442 193158 400888 26.87 0.51 
100443 193158 400951 26.83 0.46 
100444 193158 401013 26.86 0.43 
100445 193158 401076 26.83 0.39 
100446 193158 401138 26.79 0.36 
100447 193158 401201 26.76 0.33 
100448 193158 401263 26.74 0.30 
100449 193158 401326 26.71 0.28 
100450 193158 401388 26.69 0.26 
100451 193220 399888 27.56 0.22 
100452 193220 399951 27.58 0.24 
100453 193220 400013 26.64 0.27 
100454 193220 400076 26.67 0.31 
100455 193220 400138 26.72 0.35 
100456 193220 400201 26.78 0.41 
100457 193220 400263 26.82 0.46 
100458 193220 400326 26.86 0.49 
100459 193220 400388 26.90 0.53 
100460 193220 400451 26.93 0.56 
100461 193220 400513 26.95 0.58 
100462 193220 400576 26.95 0.59 
100463 193220 400638 26.94 0.57 
100464 193220 400701 26.92 0.56 
100465 193220 400763 26.90 0.53 
100466 193220 400826 26.86 0.50 
100467 193220 400888 26.83 0.46 
100468 193220 400951 26.80 0.43 
100469 193220 401013 26.83 0.40 
100470 193220 401076 26.80 0.37 
100471 193220 401138 26.78 0.34 
100472 193220 401201 26.75 0.32 
100473 193220 401263 26.73 0.30 
100474 193220 401326 26.71 0.27 
100475 193220 401388 26.69 0.25 
100476 193283 399888 27.55 0.21 
100477 193283 399951 27.56 0.23 
100478 193283 400013 26.62 0.26 
100479 193283 400076 26.66 0.29 
100480 193283 400138 26.70 0.33 



100537 193408 400576 26.76 0.40 
100538 193408 400638 26.76 0.39 
100539 193408 400701 26.75 0.39 
100540 193408 400763 26.74 0.38 
100541 193408 400826 26.73 0.37 
100542 193408 400888 26.72 0.35 
100543 193408 400951 26.70 0.33 
100544 193408 401013 26.75 0.32 
100545 193408 401076 26.73 0.30 
100546 193408 401138 26.72 0.29 
100547 193408 401201 26.71 0.27 
100548 193408 401263 26.69 0.26 
100549 193408 401326 26.68 0.25 
100550 193408 401388 26.67 0.24 
100551 193470 399888 27.52 0.18 
100552 193470 399951 27.54 0.20 
100553 193470 400013 26.59 0.22 
100554 193470 400076 26.61 0.25 
100555 193470 400138 26.64 0.27 
100556 193470 400201 26.65 0.29 
100557 193470 400263 26.67 0.30 
100558 193470 400326 26.68 0.32 
100559 193470 400388 26.70 0.33 
100560 193470 400451 26.71 0.34 
100561 193470 400513 26.72 0.35 
100562 193470 400576 26.72 0.36 
100563 193470 400638 26.72 0.36 
100564 193470 400701 26.72 0.35 
100565 193470 400763 26.71 0.34 
100566 193470 400826 26.70 0.33 
100567 193470 400888 26.69 0.32 
100568 193470 400951 26.68 0.31 
100569 193470 401013 26.73 0.29 
100570 193470 401076 26.71 0.28 
100571 193470 401138 26.70 0.27 
100572 193470 401201 26.69 0.26 
100573 193470 401263 26.68 0.25 
100574 193470 401326 26.67 0.24 
100575 193470 401388 26.66 0.23 
100576 193533 399888 27.51 0.18 
100577 193533 399951 27.53 0.19 
100578 193533 400013 26.58 0.21 
100579 193533 400076 26.60 0.23 
100580 193533 400138 26.62 0.25 
100581 193533 400201 26.63 0.26 
100582 193533 400263 26.64 0.27 
100583 193533 400326 26.65 0.29 
100584 193533 400388 26.67 0.30 
100585 193533 400451 26.68 0.31 
100586 193533 400513 26.68 0.32 
100587 193533 400576 26.69 0.32 
100588 193533 400638 26.69 0.32 
100589 193533 400701 26.68 0.32 
100590 193533 400763 26.68 0.31 
100591 193533 400826 26.67 0.30 
100592 193533 400888 26.66 0.30 
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ISl3A VERSIE 2008.1 
Release 14 augustus 2008 
Powered by KEMA 

**ISl3A** 

#NAAM? 
Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:43:35 
datum/tijd journaal bestand: 5-1-2009 11 :47:11 
BEREKENINGRESUlTATEN 

PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 6 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 192837 400632 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
Bron(nen}-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.Dll: 1.1.0.3 van 28 maart 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten: 192837 400633 
GCN-waarden in de BlK file per receptorpunt berekend. 
opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 

Er is gerekend met de KEMA verspreidingssystematiek (blk_nocar) 

Doorgerekende (meteo }periode 
Start datum/tijd : 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijd : 31-12-199924:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 192837 400633 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot} uren % ws neerslag(mm} FIJN STOF 

1 (-15-15): 2362.0 5.4 
2 (15- 45): 2602.0 5.9 
3 (45- 75): 3847.0 8.8 
4 (75-1 OS): 2426.0 5.5 
5 (105-135): 2707.0 6.2 
6 (135-165): 2890.0 6.6 
7 (165-195): 4362.0 10.0 
8 (195-225): 6522.0 14.9 

3.0 111.15 28.4 
3.2 77 .65 28.3 
3.6 98.00 34.7 
3.1 97.45 33.8 
2.9 193.35 31.8 
2.8 264.00 31.1 
3.7 590.15 27.1 
4.3 801.60 27.6 



langste zijde gebouw [m]: 100.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x300rdinaat van gebouw [m] : 192710 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400393 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw. schoorsteendiameter (top) : 1.60 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.65 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 10.39723 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 5.55000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.14 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000055492 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000055492 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000110984 

............ _...... Brongegevens van bran : 3 

... * BRON PLUS GEBOUW .. 

X-positie van de bran [m] : 192632 
Y-positie van de bran [m] : 400400 
kortste zijde gebouw [m]: 49.1 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [graden] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192632 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400400 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 6.8 
Inw.schoorsteendiameter (top) : 1.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.25 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 5.84844 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 5.55000 
Temperatuur rookgassen (K) : 293.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.08 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000033850 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000033850 
cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000144834 

..................... Brongegevens van bran : 4 

.... BRON PLUS GEBOUW •• 

X-positie van de bran [m] : 192623 
Y -positie van de bran [m] : 400415 
kortste zijde gebouw [m]: 49.1 
langste zijde gebouw [m]: 60.0 
Hoogte van het gebouw [m] 6.9 
Orientatie gebouw [grad en] 45.0 
x_coordinaat van gebouw [m] : 192623 
Lcoordinaat van gebouw [m] : 400415 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] 
Inw.schoorsteendiameter (top) 

6.8 
1.20 
1.25 Uitw. schoorsteendiameter (top) : 



cumulatieva amissie over aile voorgaande brennan: 0.000230847 
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PDF rapport gegenereerd mellSL3a (e) ~.J.V . Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: Alternatief 60% reductie Berekend op: 5/01/2009 11 :51 :00 
Project: Cruijsen, Stevensbeekseweg (Alternatief) 

RD X coordinaat: 192.095 Lengte X: 1500 Aantal Gridpunten X: 25 
RD V coordinaat: 399.888 Breedte V: 1500 Aantal Gridpunten V: 25 

Berekende ruwheid: 0,45 Eigen ruwheid 0 Eigen ruwheid: 0,00 
Type Berekening: PM1 0 Rekenjaar:2009 
Uitvoer directory: K:\Marketing & Sales\huisvesting & milieu\04 Martien van Dooren\04.07\04.07.301.02.hv Cruij 

Te beschermen object RDX Coord. RDVCoord. Concentratie 
Naam: [m] [m] [microgram/m3] 

Stevensbeekseweg 6a 192.647 400.188 2967 

StevensbeekseweQ 8 192.585 400.239 2996 

Stevensbeekseweg 10 192.510 400.328 3049 

Stevensbeekseweg 12a 192.464 400.487 2980 

Stevensbeekseweg 14 192.405 400.527 2947 

Stevensbeekseweg 14a 192.445 400.552 2970 

Stevensbeekseweg 16 192.370 400.636 2928 

StevensbeekseweQ 37 192.296 400.539 2909 

GevanQenis pavilioen 192.574 400.646 2979 

Gevangenls sporthal 192.688 400.654 3016 

Grens inrichting 1 192.430 400.417 2967 

Grens inrlchting 2 192.466 400.355 3017 

Grens inrichting 3 192.498 400.367 3060 

Grens inrichting 4 192.535 400.322 3071 

Grens inrichtinQ 5 192.586 400.264 3023 

Grens inrichting 6 192.683 400.297 3104 

Grens inrichting 7 192.787 400.333 31 01 

Grens Inrichting 8 192.983 400.404 2957 

Grens inrichting 9 193.180 400.475 2691 

Grens inrichtinQ 10 193.077 400.660 2704 

Grens inrichtinQ 11 192.891 400.597 2996 

Grens inrichting 12 192.710 400.525 3215 

Grens inrichting 13 192.607 400.490 3361 

Grens inrichting 14 192.527 400.458 3074 

Brongegevens 

Naam : Stal 2: 30.500 dieren 
RD X Coord.:192.632 RD V Coord.: 400.400 

Type:AB 

Emissie: 0,03 

hoogte van emissiepunt: 6,80 

verticale uittreesnelheid: 5,55 
diameter van emissiepunt: 1,20 

temperatuur van emisstroom: 293,00 

Naam : Stal 2: 30.500 dieren 

hoogte van gebouw: 6,9 
X-coord. zwaartepunt van gebouw: 192.632 
V-coord. zwaartepunt van gebouw: 400.400 

lengte van gebouw: 60,00 
breedte van gebouw: 49,10 

orientatie van gebouw: 45,00 

Type:AB 

RD X Coord.:192.623 RD V Coord.: 400.415 Emissie: 0,03 

Date: 5-01-2009 Time: 11 :51 :02 Page 1 
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x Y Totaal bron GCN N-norm N50-back 35xoverschreden Max-24-uurgem 
Kolomno: referentie jaar: 2009 

1 234 5 6 7 8 9 
192647.0 400188.0 29.66782 1.10116 28.56667 26.55 25.55 90.134 
192585.0 400239.0 29.95722 1.39055 28.56667 27.95 25.55 90.179 
192510.0 400328.0 30.48627 1.91960 28.56667 34.75 25.55 94.688 
192464.0 400487.0 29.79557 1.22890 28.56667 29.95 25.55 94.628 
192405.0 400527.0 29.46577 0.89910 28.56667 28.55 25.55 93.468 
192445.0 400552.0 29.70403 1.13736 28.56667 28.95 25.55 93.791 
192370.0 400636.0 29.28024 0.71357 28.56667 27.15 25.55 91.639 
192296.0 400539.0 29.08814 0.52147 28.56667 26.35 25.55 92.013 
192574.0 400646.0 29.78555 1.21888 28.56667 29.35 25.55 90.848 
192688.0 400654.0 30.15966 1.59299 28.56667 28.95 25.55 91.826 
192430.0 400417.0 29.66832 1.10165 28.56667 29.95 25.55 92.478 
192466.0 400355.0 30.16515 1.59849 28.56667 32.75 25.55 91.791 
192498.0 400367.0 30.60231 2.03565 28.56667 34.55 25.55 92.946 
192535.0 400322.0 30.70756 2.14089 28.56667 36.35 25.55 94.920 
192586.0 400264.0 30.23091 1.66424 28.56667 29.55 25.55 91.540 
192683.0 400297.0 31.03582 2.46916 28.56667 30.35 25.55 90.308 
192787.0 400333.0 31.01166 2.44499 28.56667 30.35 25.55 90.255 
192983.0 400404.0 29.57287 1.00620 28.56667 26.75 25.55 90.905 
193180.0 400475.0 26.90717 0.54050 26.36667 19.67 19.07 91.176 
193077.0 400660.0 27.03672 0.67005 26.36667 20.27 19.07 91.372 
192891.0 400597.0 29.96492 1.39826 28.56667 28.75 25.55 92.162 
192710.0 400525.0 32.14706 3.58039 28.56667 33.35 25.55 93.955 
192607.0 400490.0 33.61429 5.04763 28.56667 45.75 25.55 96.702 
192527.0 400458.0 30.73515 2.16848 28.56667 38.55 25.55 96.502 
192095.0 399888.0 26.95822 0.22489 26.73333 20.26 20.06 90.139 
192095.0 399951.0 26.98482 0.25149 26.73333 20.26 20.06 90.144 
192095.0 400013.0 28.84863 0.28196 28.56667 25.95 25.55 90.155 
192095.0 400076.0 28.88406 0.31739 28.56667 26.15 25.55 90.176 
192095.0 400138.0 28.91615 0.34948 28.56667 26.15 25.55 90.223 
192095.0 400201.0 28.93681 0.37015 28.56667 25.95 25.55 90.352 
192095.0 400263.0 28.93111 0.36445 28.56667 26.35 25.55 90.799 
192095.0 400326.0 28.90432 0.33765 28.56667 26.55 25.55 91.598 
192095.0 400388.0 28.86813 0.30147 28.56667 26.15 25.55 91.096 
192095.0 400451.0 28.84257 0.27590 28.56667 25.75 25.55 90.949 
192095.0 400513.0 28.83884 0.27217 28.56667 25.75 25.55 91.531 
192095.0 400576.0 28.84503 0.27837 28.56667 25.75 25.55 91 .258 
192095.0 400638.0 28.85665 0.28999 28.56667 25.75 25.55 91.078 
192095.0 400701.0 28.86868 0.30201 28.56667 25.75 25.55 91.246 
192095.0 400763.0 28.86621 0.29954 28.56667 25.75 25.55 91.705 
192095.0 400826.0 28.85303 0.28636 28.56667 25.75 25.55 90.705 
192095.0 400888.0 28.83743 0.27076 28.56667 25.95 25.55 90.588 
192095.0 400951.0 28.81819 0.25152 28.56667 25.95 25.55 90.634 
192095.0 401013.0 27.66488 0.23155 27.43333 22.45 22.05 90.668 
192095.0 401076.0 27.64649 0.21316 27.43333 22.45 22.05 90.617 
192095.0 401138.0 27.63057 0.19723 27.43333 22.45 22.05 90.511 
192095.0 401201.0 27.61580 0.18247 27.43333 22.45 22.05 90.401 
192095.0 401263.0 27.60180 0.16847 27.43333 22.25 22.05 90.316 
192095.0 401326.0 27.58898 0.15565 27.43333 22.25 22.05 90.258 
192095.0 401388.0 27.57799 0.14466 27.43333 22.25 22.05 90.223 
192158.0 399888.0 26.97549 0.24215 26.73333 20.26 20.06 90.137 
192158.0 399951 .0 27.00313 0.26979 26.73333 20.26 20.06 90.140 
192158.0 400013.0 28.87132 0.30465 28.56667 25.95 25.55 90.147 
192158.0 400076.0 28.91481 0.34814 28.56667 25.95 25.55 90.163 



192283.0 400513.0 29.05005 0.48338 28.56667 26.15 25.55 92.072 
192283.0 400576.0 29.08373 0.51706 28.56667 26.95 25.55 91.804 
192283.0 400638.0 29.09551 0.52884 28.56667 26.15 25.55 92.580 
192283.0 400701.0 29.06194 0.49527 28.56667 26.15 25.55 91.119 
192283.0 400763.0 29.01420 0.44753 28.56667 26.35 25.55 90.975 
192283.0 400826.0 28.96129 0.39463 28.56667 26.15 25.55 90.939 
192283.0 400888.0 28.91597 0.34931 28.56667 26.15 25.55 90.731 
192283.0 400951.0 28.87596 0.30929 28.56667 25.95 25.55 90.507 
192283.0 401013.0 27.70911 0.27578 27.43333 22.65 22.05 90.361 
192283.0 401076.0 27.68056 0.24723 27.43333 22.85 22.05 90.282 
192283.0 401138.0 27.65799 0.22466 27.43333 22.45 22.05 90.243 
192283.0 401201.0 27.63931 0.20597 27.43333 22.45 22.05 90.224 
192283.0 401263.0 27.62369 0.19036 27.43333 22.45 22.05 90.213 
192283.0 401326.0 27.60995 0.17662 27.43333 22.45 22.05 90.206 
192283.0 401388.0 27.59816 0.16483 27.43333 22.45 22.05 90.201 
192345.0 399888.0 27.02884 0.29551 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192345.0 399951.0 27.06602 0.33269 26.73333 20.26 20.06 90.135 
192345.0 400013.0 28.95202 0.38535 28.56667 25.75 25.55 90.135 
192345.0 400076.0 29.02778 0.46111 28.56667 25.75 25.55 90.138 
192345.0 400138.0 29.11922 0.55255 28.56667 26.15 25.55 90.147 
192345.0 400201.0 29.24003 0.67337 28.56667 26.95 25.55 90.176 
192345.0 400263.0 29.36080 0.79413 28.56667 27.95 25.55 90.332 
192345.0 400326.0 29.40361 0.83694 28.56667 27.95 25.55 91.287 
192345.0 400388.0 29.29767 0.73100 28.56667 27.75 25.55 91.615 
192345.0 400451.0 29.18733 0.62067 28.56667 27.55 25.55 92.024 
192345.0 400513.0 29.19719 0.63053 28.56667 27.15 25.55 92.462 
192345.0 400576.0 29.24672 0.68006 28.56667 26.95 25.55 92.827 
192345.0 400638.0 29.21787 0.65120 28.56667 26.75 25.55 91.754 
192345.0 400701.0 29.14575 0.57908 28.56667 26.55 25.55 91.208 
192345.0 400763.0 29.06639 0.49973 28.56667 26.75 25.55 91.058 
192345.0 400826.0 28.99670 0.43004 28.56667 26.35 25.55 90.740 
192345.0 400888.0 28.93986 0.37320 28.56667 26.35 25.55 90.489 
192345.0 400951.0 28.89379 0.32712 28.56667 26.35 25.55 90.349 
192345.0 401013.0 27.72457 0.29124 27.43333 22.85 22.05 90.283 
192345.0 401076.0 27.69596 0.26263 27.43333 22.45 22.05 90.252 
192345.0 401138.0 27.67259 0.23926 27.43333 22.45 22.05 90.235 
192345.0 401201.0 27.65264 0.21930 27.43333 22.45 22.05 90.225 
192345.0 401263.0 27.63585 0.20252 27.43333 22.45 22.05 90.217 
192345.0 401326.0 27.62076 0.18743 27.43333 22.45 22.05 90.210 
192345.0 401388.0 27.60755 0.17422 27.43333 22.45 22.05 90.204 
192408.0 399888.0 27.04782 0.31449 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192408.0 399951.0 27.09181 0.35848 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192408.0 400013.0 28.98737 0.42070 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192408.0 400076.0 29.07094 0.50427 28.56667 25.75 25.55 90.135 
192408.0 400138.0 29.19180 0.62513 28.56667 26.35 25.55 90.139 
192408.0 400201.0 29.34886 0.78220 28.56667 27.35 25.55 90.152 
192408.0 400263.0 29.54369 0.97703 28.56667 27.95 25.55 90.392 
192408.0 400326.0 29.69584 1.12917 28.56667 30.15 25.55 91.016 
192408.0 400388.0 29.60833 1.04166 28.56667 28.75 25.55 91.740 
192408.0 400451.0 29.41603 0.84936 28.56667 29.15 25.55 92.465 
192408.0 400513.0 29.45416 0.88749 28.56667 28.55 25.55 93.323 
192408.0 400576.0 29.47794 0.91127 28.56667 27.95 25.55 93.157 
192408.0 400638.0 29.36540 0.79873 28.56667 27.15 25.55 91.615 
192408.0 400701.0 29.22876 0.66209 28.56667 27.15 25.55 91.172 
192408.0 400763.0 29.11612 0.54946 28.56667 26.95 25.55 90.731 
192408.0 400826.0 29.03128 0.46461 28.56667 26.75 25.55 90.473 



192533.0 401263.0 27.67183 0.23850 27.43333 22.85 22.05 90.212 
192533.0 401326.0 27.65039 0.21706 27.43333 22.65 22.05 90.202 
192533.0 401388.0 27.63232 0.19899 27.43333 22.65 22.05 90.195 
192595.0 399888.0 27.08087 0.34754 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192595.0 399951.0 27.13953 0.40619 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192595.0 400013.0 29.06162 0.49495 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192595.0 400076.0 29.19137 0.62470 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192595.0 400138.0 29.38288 0.81622 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192595.0 400201.0 29.69598 1.12931 28.56667 27.35 25.55 90.134 
192595.0 400263.0 30.26428 1.69762 28.56667 29.55 25.55 91.302 
192595.0 400326.0 31.38811 2.82145 28.56667 35.75 25.55 96.161 
192595.0 400388.0 33.29953 4.73287 28.56667 50.55 25.55 97.876 
192595.0 400451.0 31.60682 3.04015 28.56667 42.15 25.55 96.653 
192595.0 400513.0 31.97138 3.40472 28.56667 40.15 25.55 93.918 
192595.0 400576.0 30.61044 2.04378 28.56667 31.75 25.55 91.612 
192595.0 400638.0 29.96433 1.39766 28.56667 29.55 25.55 90.877 
192595.0 400701.0 29.60260 1.03593 28.56667 28.75 25.55 90.594 
192595.0 400763.0 29.38040 0.81373 28.56667 28.15 25.55 90.457 
192595.0 400826.0 29.22704 0.66037 28.56667 27.75 25.55 90.378 
192595.0 400888.0 29.11782 0.55115 28.56667 27.55 25.55 90.326 
192595.0 400951.0 29.03438 0.46771 28.56667 26.75 25.55 90.289 
192595.0 401013.0 27.83741 0.40408 27.43333 22.85 22.05 90.262 
192595.0 401076.0 27.78632 0.35299 27.43333 22.65 22.05 90.242 
192595.0 401138.0 27.74588 0.31255 27.43333 22.65 22.05 90.226 
192595.0 401201.0 27.71223 0.27889 27.43333 22.65 22.05 90.214 
192595.0 401263.0 27.68479 0.25146 27.43333 22.65 22.05 90.204 
192595.0 401326.0 27.66140 0.22807 27.43333 22.65 22.05 90.195 
192595.0 401388.0 27.64184 0.20850 27.43333 22.65 22.05 90.189 
192658.0 399888.0 27.08262 0.34929 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192658.0 399951.0 27.14297 0.40963 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192658.0 400013.0 29.06759 0.50092 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192658.0 400076.0 29.20079 0.63413 28.56667 25.75 25.55 90.134 
192658.0 400138.0 29.39987 0.83320 28.56667 26.15 25.55 90.134 
192658.0 400201.0 29.73600 1.16933 28.56667 26.95 25.55 90.134 
192658.0 400263.0 30.37939 1.81272 28.56667 29.15 25.55 90.134 
192658.0 400326.0 31.95279 3.38612 28.56667 35.35 25.55 96.208 
192658.0 400388.0 33.00415 4.43749 28.56667 39.15 25.55 91.723 
192658.0 400451.0 36.39575 7.82908 28.56667 52.15 25.55 99.311 
192658.0 400513.0 33.16580 4.59914 28.56667 38.55 25.55 95.013 
192658.0 400576.0 31.19902 2.63236 28.56667 32.35 25.55 93.099 
192658.0 400638.0 30.27545 1.70878 28.56667 30.15 25.55 92.137 
192658.0 400701.0 29.78186 1.21519 28.56667 28.55 25.55 91.463 
192658.0 400763.0 29.49371 0.92705 28.56667 27.75 25.55 90.865 
192658.0 400826.0 29.30315 0.73649 28.56667 27.35 25.55 90.372 
192658.0 400888.0 29.17255 0.60588 28.56667 27.35 25.55 90.316 
192658.0 400951.0 29.07560 0.50894 28.56667 27.15 25.55 90.278 
192658.0 401013.0 27.86986 0.43653 27.43333 23.25 22.05 90.252 
192658.0 401076.0 27.81261 0.37928 27.43333 23.05 22.05 90.233 
192658.0 401138.0 27.76774 0.33441 27.43333 22.85 22.05 90.218 
192658.0 401201.0 27.73065 0.29731 27.43333 22.65 22.05 90.206 
192658.0 401263.0 27.70049 0.26716 27.43333 22.65 22.05 90.197 
192658.0 401326.0 27.67485 0.24151 27.43333 22.65 22.05 90.189 
192658.0 401388.0 27.65346 0.22012 27.43333 22.65 22.05 90.183 
192720.0 399888.0 27.07327 0.33993 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192720.0 399951.0 27.12886 0.39552 26.73333 20.06 20.06 90.134 
192720.0 400013.0 29.04554 0.47887 28.56667 25.55 25.55 90.134 



192845.0 400451.0 30.98647 2.41981 28.56667 31.35 25.55 93.889 
192845.0 400513.0 30.74773 2.18106 28.56667 30.35 25.55 93.954 
192845.0 400576.0 30.34897 1.78230 28.56667 29.95 25.55 92.674 
192845.0 400638.0 30.00778 1.44111 28.56667 28.75 25.55 91.564 
192845.0 400701.0 29.74660 1.17994 28.56667 27.75 25.55 91.053 
192845.0 400763.0 29.53068 0.96402 28.56667 27.55 25.55 90.781 
192845.0 400826.0 29.35150 0.78483 28.56667 27.75 25.55 90.616 
192845.0 400888.0 29.22125 0.65458 28.56667 27.55 25.55 90.489 
192845.0 400951.0 29.12245 0.55578 28.56667 26.95 25.55 90.399 
192845.0 401013.0 27.91260 0.47927 27.43333 23.25 22.05 90.334 
192845.0 401076.0 27.84981 0.41647 27.43333 23.05 22.05 90.288 
192845.0 401138.0 27.79933 0.36600 27.43333 23.05 22.05 90.256 
192845.0 401201.0 27.75732 0.32399 27.43333 22.85 22.05 90.232 
192845.0 401263.0 27.72329 0.28996 27.43333 22.65 22.05 90.215 
192845.0 401326.0 27.69447 0.26113 27.43333 22.65 22.05 90.202 
192845.0 401388.0 27.67048 0.23715 27.43333 22.45 22.05 90.192 
192908.0 399888.0 27.04201 0.30868 26.73333 20.26 20.06 90.134 
192908.0 399951.0 27.08959 0.35626 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192908.0 400013.0 28.98764 0.42098 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192908.0 400076.0 29.06850 0.50183 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192908.0 400138.0 29.16625 0.59959 28.56667 26.15 25.55 90.134 
192908.0 400201.0 29.29134 0.72467 28.56667 26.35 25.55 90.134 
192908.0 400263.0 29.45042 0.88375 28.56667 26.75 25.55 90.141 
192908.0 400326.0 29.71390 1.14723 28.56667 27.35 25.55 90.682 
192908.0 400388.0 29.97162 1.40495 28.56667 28.15 25.55 91.343 
192908.0 400451.0 30.12086 1.55419 28.56667 28.15 25.55 92.529 
192908.0 400513.0 30.10846 1.54179 28.56667 28.55 25.55 92.796 
192908.0 400576.0 29.94807 1.38140 28.56667 28.35 25.55 92.092 
192908.0 400638.0 29.75903 1.19236 28.56667 28.55 25.55 91.636 
192908.0 400701.0 29.57576 1.00910 28.56667 27.75 25.55 91.062 
192908.0 400763.0 29.43049 0.86382 28.56667 27.55 25.55 90.821 
192908.0 400826.0 29.30670 0.74003 28.56667 27.35 25.55 90.653 
192908.0 400888.0 29.19805 0.63138 28.56667 27.15 25.55 90.540 
192908.0 400951.0 29.10552 0.53885 28.56667 27.15 25.55 90.450 
192908.0 401013.0 27.90064 0.46731 27.43333 23.45 22.05 90.385 
192908.0 401076.0 27.84358 0.41024 27.43333 23.25 22.05 90.331 
192908.0 401138.0 27.79777 0.36443 27.43333 23.05 22.05 90.291 
192908.0 401201.0 27.75830 0.32497 27.43333 22.85 22.05 90.260 
192908.0 401263.0 27.72513 0.29179 27.43333 22.65 22.05 90.237 
192908.0 401326.0 27.69646 0.26313 27.43333 22.45 22.05 90.219 
192908.0 401388.0 27.67262 0.23929 27.43333 22.45 22.05 90.205 
192970.0 399888.0 27.03310 0.29977 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192970.0 399951.0 27.07000 0.33666 26.73333 20.46 20.06 90.134 
192970.0 400013.0 28.95242 0.38575 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400076.0 29.01301 0.44634 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400138.0 29.08808 0.52141 28.56667 25.95 25.55 90.134 
192970.0 400201.0 29.17011 0.60345 28.56667 26.35 25.55 90.135 
192970.0 400263.0 29.30359 0.73692 28.56667 26.95 25.55 90.184 
192970.0 400326.0 29.45823 0.89156 28.56667 26.95 25.55 90.826 
192970.0 400388.0 29.59496 1.02829 28.56667 26.95 25.55 91.078 
192970.0 400451.0 29.68921 1.12254 28.56667 27.35 25.55 92.019 
192970.0 400513.0 29.70119 1.13452 28.56667 27.35 25.55 92.224 
192970.0 400576.0 29.63871 1.07205 28.56667 27.35 25.55 91.763 
192970.0 400638.0 29.53622 0.96955 28.56667 27.15 25.55 91.652 
192970.0 400701.0 29.42856 0.86189 28.56667 27.35 25.55 91.021 
192970.0 400763.0 29.32435 0.75768 28.56667 27.15 25.55 90.802 



193095.0 401201.0 26.73089 0.29756 26.43333 19.65 19.25 90.330 
193095.0 401263.0 26.70554 0.27221 26.43333 19.65 19.25 90.306 
193095.0 401326.0 26.68342 0.25009 26.43333 19.65 19.25 90.282 
193095.0 401388.0 26.66429 0.23096 26.43333 19.45 19.25 90.263 
193158.0 399888.0 27.57342 0.24009 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193158.0 399951.0 27.59598 0.26265 27.33333 21 .96 21.76 90.134 
193158.0 400013.0 26.65273 0.28607 26.36667 19.27 19.07 90.134 
193158.0 400076.0 26.68038 0.31372 26.36667 19.67 19.07 90.134 
193158.0 400138.0 26.72266 0.35599 26.36667 19.87 19.07 90.137 
193158.0 400201 .0 26.77524 0.40857 26.36667 19.67 19.07 90.182 
193158.0 400263.0 26.82223 0.45556 26.36667 19.87 19.07 90.405 
193158.0 400326.0 26.86197 0.49530 26.36667 19.47 19.07 90.711 
193158.0 400388.0 26.90166 0.53499 26.36667 19.47 19.07 90.659 
193158.0 400451.0 26.93277 0.56611 26.36667 19.67 19.07 90.670 
193158.0 400513.0 26.94470 0.57803 26.36667 19.67 19.07 91.873 
193158.0 400576.0 26.93589 0.56923 26.36667 19.87 19.07 91.279 
193158.0 400638.0 26.91579 0.54913 26.36667 20.07 19.07 90.847 
193158.0 400701.0 26.88812 0.52145 26.36667 19.67 19.07 91.170 
193158.0 400763.0 26.85568 0.48902 26.36667 19.27 19.07 90.999 
193158.0 400826.0 26.82260 0.45594 26.36667 19.47 19.07 90.635 
193158.0 400888.0 26.79289 0.42623 26.36667 20.07 19.07 90.541 
193158.0 400951.0 26.76311 0.39644 26.36667 20.07 19.07 90.467 
193158.0 401013.0 26.80138 0.36804 26.43333 20.05 19.25 90.419 
193158.0 401076.0 26.77404 0.34071 26.43333 20.05 19.25 90.386 
193158.0 401138.0 26.74685 0.31351 26.43333 20.05 19.25 90.357 
193158.0 401201.0 26.71958 0.28625 26.43333 19.65 19.25 90.338 
193158.0 401263.0 26.69538 0.26204 26.43333 19.65 19.25 90.315 
193158.0 401326.0 26.67419 0.24086 26.43333 19.65 19.25 90.292 
193158.0 401388.0 26.65660 0.22327 26.43333 19.65 19.25 90.275 
193220.0 399888.0 27.55864 0.22530 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193220.0 399951.0 27.57296 0.23963 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193220.0 400013.0 26.62433 0.25767 26.36667 19.27 19.07 90.134 
193220.0 400076.0 26.65382 0.28716 26.36667 19.67 19.07 90.135 
193220.0 400138.0 26.69037 0.32370 26.36667 19.67 19.07 90.143 
193220.0 400201.0 26.73034 0.36367 26.36667 19.47 19.07 90.217 
193220.0 400263.0 26.76181 0.39514 26.36667 19.47 19.07 90.432 
193220.0 400326.0 26.79123 0.42457 26.36667 19.47 19.07 90.645 
193220.0 400388.0 26.82049 0.45382 26.36667 19.47 19.07 90.581 
193220.0 400451.0 26.84376 0.47709 26.36667 19.47 19.07 90.470 
193220.0 400513.0 26.85527 0.48860 26.36667 19.67 19.07 91.755 
193220.0 400576.0 26.84954 0.48287 26.36667 19.47 19.07 91.329 
193220.0 400638.0 26.83612 0.46946 26.36667 19.47 19.07 90.773 
193220.0 400701.0 26.81690 0.45024 26.36667 19.27 19.07 90.869 
193220.0 400763.0 26.79483 0.42816 26.36667 19.27 19.07 91.041 
193220.0 400826.0 26.76926 0.40260 26.36667 19.27 19.07 90.703 
193220.0 400888.0 26.74544 0.37878 26.36667 19.07 19.07 90.545 
193220.0 400951.0 26.72346 0.35679 26.36667 19.27 19.07 90.471 
193220.0 401013.0 26.76922 0.33589 26.43333 19.65 19.25 90.416 
193220.0 401076.0 26.74810 0.31477 26.43333 19.85 19.25 90.380 
193220.0 401138.0 26.72818 0.29484 26.43333 19.65 19.25 90.355 
193220.0 401201.0 26.70759 0.27426 26.43333 19.65 19.25 90.332 
193220.0 401263.0 26.68674 0.25341 26.43333 19.65 19.25 90.316 
193220.0 401326.0 26.66684 0.23351 26.43333 19.65 19.25 90.300 
193220.0 401388.0 26.64957 0.21623 26.43333 19.65 19.25 90.282 
193283.0 399888.0 27.54119 0.20786 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193283.0 399951.0 27.55068 0.21735 27.33333 21.96 21.76 90.134 



193408.0 400388.0 26.66820 0.30153 26.36667 19.47 19.07 90.428 
193408.0 400451.0 26.67939 0.31272 26.36667 19.47 19.07 90.291 
193408.0 400513.0 26.68648 0.31982 26.36667 19.47 19.07 90.809 
193408.0 400576.0 26.68850 0.32183 26.36667 19.47 19.07 91.508 
193408.0 400638.0 26.68251 0.31584 26.36667 19.47 19.07 90.902 
193408.0 400701.0 26.67430 0.30763 26.36667 19.47 19.07 90.428 
193408.0 400763.0 26.66534 0.29868 26.36667 19.27 19.07 90.636 
193408.0 400826.0 26.65472 0.28805 26.36667 19.07 19.07 90.784 
193408.0 400888.0 26.64329 0.27662 26.36667 19.07 19.07 90.751 
193408.0 400951.0 26.63085 0.26418 26.36667 19.07 19.07 90.497 
193408.0 401013.0 26.68572 0.25238 26.43333 19.25 19.25 90.431 
193408.0 401076.0 26.67471 0.24138 26.43333 19.25 19.25 90.389 
193408.0 401138.0 26.66477 0.23144 26.43333 19.25 19.25 90.352 
193408.0 401201.0 26.65577 0.22244 26.43333 19.25 19.25 90.323 
193408.0 401263.0 26.64680 0.21346 26.43333 19.25 19.25 90.305 
193408.0 401326.0 26.63762 0.20429 26.43333 19.45 19.25 90.290 
193408.0 401388.0 26.62828 0.19495 26.43333 19.45 19.25 90.279 
193470.0 399888.0 27.49743 0.16410 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193470.0 399951.0 27.51077 0.17743 27.33333 22.16 21.76 90.134 
193470.0 400013.0 26.55963 0.19297 26.36667 19.47 19.07 90.138 
193470.0 400076.0 26.57660 0.20993 26.36667 19.47 19.07 90.155 
193470.0 400138.0 26.59187 0.22520 26.36667 19.27 19.07 90.208 
193470.0 400201 .0 26.60277 0.23610 26.36667 19.47 19.07 90.306 
193470.0 400263.0 26.61270 0.24603 26.36667 19.47 19.07 90.400 
193470.0 400326.0 26.62485 0.25818 26.36667 19.47 19.07 90.453 
193470.0 400388.0 26.63614 0.26947 26.36667 19.47 19.07 90.395 
193470.0 400451.0 26.64526 0.27859 26.36667 19.47 19.07 90.273 
193470.0 400513.0 26.65118 0.28451 26.36667 19.47 19.07 90.585 
193470.0 400576.0 26.65402 0.28736 26.36667 19.47 19.07 91.438 
193470.0 400638.0 26.64999 0.28332 26.36667 19.47 19.07 91.017 
193470.0 400701.0 26.64295 0.27629 26.36667 19.47 19.07 90.445 
193470.0 400763.0 26.63590 0.26923 26.36667 19.27 19.07 90.478 
193470.0 400826.0 26.62783 0.26117 26.36667 19.07 19.07 90.657 
193470.0 400888.0 26.61859 0.25193 26.36667 19.07 19.07 90.762 
193470.0 400951.0 26.60884 0.24217 26.36667 19.07 19.07 90.578 
193470.0 401013.0 26.66535 0.23202 26.43333 19.25 19.25 90.432 
193470.0 401076.0 26.65581 0.22248 26.43333 19.25 19.25 90.395 
193470.0 401138.0 26.64714 0.21381 26.43333 19.25 19.25 90.358 
193470.0 401201.0 26.63923 0.20590 26.43333 19.25 19.25 90.327 
193470.0 401263.0 26.63224 0.19890 26.43333 19.25 19.25 90.302 
193470.0 401326.0 26.62492 0.19158 26.43333 19.25 19.25 90.287 
193470.0 401388.0 26.61764 0.18431 26.43333 19.25 19.25 90.276 
193533.0 399888.0 27.48848 0.15514 27.33333 21.96 21.76 90.134 
193533.0 399951.0 27.50021 0.16688 27.33333 22.16 21.76 90.135 
193533.0 400013.0 26.54799 0.18133 26.36667 19.47 19.07 90.141 
193533.0 400076.0 26.56134 0.19468 26.36667 19.27 19.07 90.165 
193533.0 400138.0 26.57335 0.20669 26.36667 19.27 19.07 90.223 
193533.0 400201.0 26.58115 0.21449 26.36667 19.47 19.07 90.309 
193533.0 400263.0 26.58981 0.22314 26.36667 19.47 19.07 90.383 
193533.0 400326.0 26.59978 0.23312 26.36667 19.47 19.07 90.420 
193533.0 400388.0 26.60912 0.24245 26.36667 19.47 19.07 90.367 
193533.0 400451.0 26.61656 0.24990 26.36667 19.47 19.07 90.260 
193533.0 400513.0 26.62164 0.25498 26.36667 19.47 19.07 90.438 
193533.0 400576.0 26.62465 0.25798 26.36667 19.47 19.07 91.278 
193533.0 400638.0 26.62250 0.25583 26.36667 19.47 19.07 91.124 
193533.0 400701.0 26.61640 0.24974 26.36667 19.47 19.07 90.530 



7 192647 400188 29.67 1.10 
8 192585 400239 29.96 1.39 
9 192510 400328 30.49 1.92 
10 192464 400487 29.80 1.23 
11 192405 400527 29.47 0.90 
12 192445 400552 29.70 1.14 
13 192370 400636 29.28 0.71 
14 192296 400539 29.09 0.52 
15 192574 400646 29.79 1.22 
16 192688 400654 30.16 1.59 
17 192430 400417 29.67 1.10 
18 192466 400355 30.17 1.60 
19 192498 400367 30.60 2.04 
20 192535 400322 30.71 2.14 
21 192586 400264 30.23 1.66 
22 192683 400297 31.04 2.47 
23 192787 400333 31.01 2.44 
24 192983 400404 29.57 1.01 
25 193180 400475 26.91 0.54 
26 193077 400660 27.04 0.67 
27 192891 400597 29.96 1.40 
28 192710 400525 32.15 3.58 
29 192607 400490 33.61 5.05 
30 192527 400458 30.74 2.17 

100001 192095 399888 26.96 0.22 
100002 192095 399951 26.98 0.25 
100003 192095 400013 28.85 0.28 
100004 192095 400076 28.88 0.32 
100005 192095 400138 28.92 0.35 
100006 192095 400201 28.94 0.37 
100007 192095 400263 28.93 0.36 
100008 192095 400326 28.90 0.34 
100009 192095 400388 28.87 0.30 
100010 192095 400451 28.84 0.28 
100011 192095 400513 28.84 0.27 
100012 192095 400576 28.85 0.28 
100013 192095 400638 28.86 0.29 
100014 192095 400701 28.87 0.30 
100015 192095 400763 28.87 0.30 
100016 192095 400826 28.85 0.29 
100017 192095 400888 28.84 0.27 
100018 192095 400951 28.82 0.25 
100019 192095 401013 27.66 0.23 
100020 192095 401076 27.65 0.21 
100021 192095 401138 27.63 0.20 
100022 192095 401201 27.62 0.18 
100023 192095 401263 27.60 0.17 
100024 192095 401326 27.59 0.16 
100025 192095 401388 27.58 0.14 
100026 192158 399888 26.98 0.24 
100027 192158 399951 27.00 0.27 
100028 192158 400013 28.87 0.30 
100029 192158 400076 28.91 0.35 
100030 192158 400138 28.96 0.39 
100031 192158 400201 29.00 0.43 
100032 192158 400263 29.00 0.44 



100089 192283 400701 29.06 0.50 
100090 192283 400763 29.01 0.45 
100091 192283 400826 28.96 0.39 
100092 192283 400888 28.92 0.35 
100093 192283 400951 28.88 0.31 
100094 192283 401013 27.71 0.28 
100095 192283 401076 27.68 0.25 
100096 192283 401138 27.66 0.22 
100097 192283 401201 27.64 0.21 
100098 192283 401263 27.62 0.19 
100099 192283 401326 27.61 0.18 
100100 192283 401388 27.60 0.16 
100101 192345 399888 27.03 0.30 
100102 192345 399951 27.07 0.33 
100103 192345 400013 28.95 0.39 
100104 192345 400076 29.03 0.46 
100105 192345 400138 29.12 0.55 
100106 192345 400201 29.24 0.67 
100107 192345 400263 29.36 0.79 
100108 192345 400326 29.40 0.84 
100109 192345 400388 29.30 0.73 
100110 192345 400451 29.19 0.62 
100111 192345 400513 29.20 0.63 
100112 192345 400576 29.25 0.68 
100113 192345 400638 29.22 0.65 
100114 192345 400701 29.15 0.58 
100115 192345 400763 29.07 0.50 
100116 192345 400826 29.00 0.43 
100117 192345 400888 28.94 0.37 
100118 192345 400951 28.89 0.33 
100119 192345 401013 27.72 0.29 
100120 192345 401076 27.70 0.26 
100121 192345 401138 27.67 0.24 
100122 192345 401201 27.65 0.22 
100123 192345 401263 27.64 0.20 
100124 192345 401326 27.62 0.19 
100125 192345 401388 27.61 0.17 
100126 192408 399888 27.05 0.31 
100127 192408 399951 27.09 0.36 
100128 192408 400013 28.99 0.42 
100129 192408 400076 29.07 0.50 
100130 192408 400138 29.19 0.63 
100131 192408 400201 29.35 0.78 
100132 192408 400263 29.54 0.98 
100133 192408 400326 29.70 1.13 
100134 192408 400388 29.61 1.04 
100135 192408 400451 29.42 0.85 
100136 192408 400513 29.45 0.89 
100137 192408 400576 29.48 0.91 
100138 192408 400638 29.37 0.80 
100139 192408 400701 29.23 0.66 
100140 192408 400763 29.12 0.55 
100141 192408 400826 29.03 0.46 
100142 192408 400888 28.97 0.40 
100143 192408 400951 28.92 0.35 
100144 192408 401013 27.75 0.32 



100201 192595 399888 27.08 0.35 
100202 192595 399951 27.14 0.41 
100203 192595 400013 29.06 0.49 
100204 192595 400076 29.19 0.62 
100205 192595 400138 29.38 0.82 
100206 192595 400201 29.70 1.13 
100207 192595 400263 30.26 1.70 
100208 192595 400326 31.39 2.82 
100209 192595 400388 33.30 4.73 
100210 192595 400451 31.61 3.04 
100211 192595 400513 31.97 3.40 
100212 192595 400576 30.61 2.04 
100213 192595 400638 29.96 1.40 
100214 192595 400701 29.60 1.04 
100215 192595 400763 29.38 0.81 
100216 192595 400826 29.23 0.66 
100217 192595 400888 29.12 0.55 
100218 192595 400951 29.03 0.47 
100219 192595 401013 27.84 0.40 
100220 192595 401076 27.79 0.35 
100221 192595 401138 27.75 0.31 
100222 192595 401201 27.71 0.28 
100223 192595 401263 27.68 0.25 
100224 192595 401326 27.66 0.23 
100225 192595 401388 27.64 0.21 
100226 192658 399888 27.08 0.35 
100227 192658 399951 27.14 0.41 
100228 192658 400013 29.07 0.50 
100229 192658 400076 29.20 0.63 
100230 192658 400138 29.40 0.83 
100231 192658 400201 29.74 1.17 
100232 192658 400263 30.38 1.81 
100233 192658 400326 31.95 3.39 
100234 192658 400388 33.00 4.44 
100235 192658 400451 36.40 7.83 
100236 192658 400513 33.17 4.60 
100237 192658 400576 31.20 2.63 
100238 192658 400638 30.28 1.71 
100239 192658 400701 29.78 1.22 
100240 192658 400763 29.49 0.93 
100241 192658 400826 29.30 0.74 
100242 192658 400888 29.17 0.61 
100243 192658 400951 29.08 0.51 
100244 192658 401013 27.87 0.44 
100245 192658 401076 27.81 0.38 
100246 192658 401138 27.77 0.33 
100247 192658 401201 27.73 0.30 
100248 192658 401263 27.70 0.27 
100249 192658 401326 27.67 0.24 
100250 192658 401388 27.65 0.22 
100251 192720 399888 27.07 0.34 
100252 192720 399951 27.13 0.40 
100253 192720 400013 29.05 0.48 
100254 192720 400076 29.17 0.60 
100255 192720 400138 29.35 0.78 
100256 192720 400201 29.68 1.11 



100313 192845 400638 30.01 1.44 
100314 192845 400701 29.75 1.18 
100315 192845 400763 29.53 0.96 
100316 192845 400826 29.35 0.78 
100317 192845 400888 29.22 0.65 
100318 192845 400951 29.12 0.56 
100319 192845 401013 27.91 0.48 
100320 192845 401076 27.85 0.42 
100321 192845 401138 27.80 0.37 
100322 192845 401201 27.76 0.32 
100323 192845 401263 27.72 0.29 
100324 192845 401326 27.69 0.26 
100325 192845 401388 27.67 0.24 
100326 192908 399888 27.04 0.31 
100327 192908 399951 27.09 0.36 
100328 192908 400013 28.99 0.42 
100329 192908 400076 29.07 0.50 
100330 192908 400138 29.17 0.60 
100331 192908 400201 29.29 0.72 
100332 192908 400263 29.45 0.88 
100333 192908 400326 29.71 1.15 
100334 192908 400388 29.97 1.40 
100335 192908 400451 30.12 1.55 
100336 192908 400513 30.11 1.54 
100337 192908 400576 29.95 1.38 
100338 192908 400638 29.76 1.19 
100339 192908 400701 29.58 1.01 
100340 192908 400763 29.43 0.86 
100341 192908 400826 29.31 0.74 
100342 192908 400888 29.20 0.63 
100343 192908 400951 29.11 0.54 
100344 192908 401013 27.90 0.47 
100345 192908 401076 27.84 0.41 
100346 192908 401138 27.80 0.36 
100347 192908 401201 27.76 0.32 
100348 192908 401263 27.73 0.29 
100349 192908 401326 27.70 0.26 
100350 192908 401388 27.67 0.24 
100351 192970 399888 27.03 0.30 
100352 192970 399951 27.07 0.34 
100353 192970 400013 28.95 0.39 
100354 192970 400076 29.01 0.45 
100355 192970 400138 29.09 0.52 
100356 192970 400201 29.17 0.60 
100357 192970 400263 29.30 0.74 
100358 192970 400326 29.46 0.89 
100359 192970 400388 29.59 1.03 
100360 192970 400451 29.69 1.12 
100361 192970 400513 29.70 1.13 
100362 192970 400576 29.64 1.07 
100363 192970 400638 29.54 0.97 
100364 192970 400701 29.43 0.86 
100365 192970 400763 29.32 0.76 
100366 192970 400826 29.23 0.67 
100367 192970 400888 29.15 0.59 
100368 192970 400951 29.08 0.51 



100425 193095 401388 26.66 0.23 
100426 193158 399888 27.57 0.24 
100427 193158 399951 27.60 0.26 
100428 193158 400013 26.65 0.29 
100429 193158 400076 26.68 0.31 
100430 193158 400138 26.72 0.36 
100431 193158 400201 26.78 0.41 
100432 193158 400263 26.82 0.46 
100433 193158 400326 26.86 0.50 
100434 193158 400388 26.90 0.53 
100435 193158 400451 26.93 0.57 
100436 193158 400513 26.94 0.58 
100437 193158 400576 26.94 0.57 
100438 193158 400638 26.92 0.55 
100439 193158 400701 26.89 0.52 
100440 193158 400763 26.86 0.49 
100441 193158 400826 26.82 0.46 
100442 193158 400888 26.79 0.43 
100443 193158 400951 26.76 0.40 
100444 193158 401013 26.80 0.37 
100445 193158 401076 26.77 0.34 
100446 193158 401138 26.75 0.31 
100447 193158 401201 26.72 0.29 
100448 193158 401263 26.70 0.26 
100449 193158 401326 26.67 0.24 
100450 193158 401388 26.66 0.22 
100451 193220 399888 27.56 0.23 
100452 193220 399951 27.57 0.24 
100453 193220 400013 26.62 0.26 
100454 193220 400076 26.65 0.29 
100455 193220 400138 26.69 0.32 
100456 193220 400201 26.73 0.36 
100457 193220 400263 26.76 0.40 
100458 193220 400326 26.79 0.42 
100459 193220 400388 26.82 0.45 
100460 193220 400451 26.84 0.48 
100461 193220 400513 26.86 0.49 
100462 193220 400576 26.85 0.48 
100463 193220 400638 26.84 0.47 
100464 193220 400701 26.82 0.45 
100465 193220 400763 26.79 0.43 
100466 193220 400826 26.77 0.40 
100467 193220 400888 26.75 0.38 
100468 193220 400951 26.72 0.36 
100469 193220 401013 26.77 0.34 
100470 193220 401076 26.75 0.31 
100471 193220 401138 26.73 0.29 
100472 193220 401201 26.71 0.27 
100473 193220 401263 26.69 0.25 
100474 193220 401326 26.67 0.23 
100475 193220 401388 26.65 0.22 
100476 193283 399888 27.54 0.21 
100477 193283 399951 27.55 0.22 
100478 193283 400013 26.60 0.24 
100479 193283 400076 26.63 0.26 
100480 193283 400138 26.66 0.29 



100537 193408 400576 26.69 0.32 
100538 193408 400638 26.68 0.32 
100539 193408 400701 26.67 0.31 
100540 193408 400763 26.67 0.30 
100541 193408 400826 26.65 0.29 
100542 193408 400888 26.64 0.28 
100543 193408 400951 26.63 0.26 
100544 193408 401013 26.69 0.25 
100545 193408 401076 26.67 0.24 
100546 193408 401138 26.66 0.23 
100547 193408 401201 26.66 0.22 
100548 193408 401263 26.65 0.21 
100549 193408 401326 26.64 0.20 
100550 193408 401388 26.63 0.19 
100551 193470 399888 27.50 0.16 
100552 193470 399951 27.51 0.18 
100553 193470 400013 26.56 0.19 
100554 193470 400076 26.58 0.21 
100555 193470 400138 26.59 0.23 
100556 193470 400201 26.60 0.24 
100557 193470 400263 26.61 0.25 
100558 193470 400326 26.62 0.26 
100559 193470 400388 26.64 0.27 
100560 193470 400451 26.65 0.28 
100561 193470 400513 26.65 0.28 
100562 193470 400576 26.65 0.29 
100563 193470 400638 26.65 0.28 
100564 193470 400701 26.64 0.28 
100565 193470 400763 26.64 0.27 
100566 193470 400826 26.63 0.26 
100567 193470 400888 26.62 0.25 
100568 193470 400951 26.61 0.24 
100569 193470 401013 26.67 0.23 
100570 193470 401076 26.66 0.22 
100571 193470 401138 26.65 0.21 
100572 193470 401201 26.64 0.21 
100573 193470 401263 26.63 0.20 
100574 193470 401326 26.62 0.19 
100575 193470 401388 26.62 0.18 
100576 193533 399888 27.49 0.16 
100577 193533 399951 27.50 0.17 
100578 193533 400013 26.55 0.18 
100579 193533 400076 26.56 0.19 
100580 193533 400138 26.57 0.21 
100581 193533 400201 26.58 0.21 
100582 193533 400263 26.59 0.22 
100583 193533 400326 26.60 0.23 
100584 193533 400388 26.61 0.24 
100585 193533 400451 26.62 0.25 
100586 193533 400513 26.62 0.25 
100587 193533 400576 26.62 0.26 
100588 193533 400638 26.62 0.26 
100589 193533 400701 26.62 0.25 
100590 193533 400763 26.61 0.24 
100591 193533 400826 26.60 0.24 
100592 193533 400888 26.60 0.23 



Stofberekening ISL3A 
Stevensbeekseweg 10A_12, Overloon 

9 CONCLUSIE 

Exlan 

In het kader van toetsing aan de Wet Luchtkwaliteit 2007 zijn voor de inrichting van de 
initiatiefnemer fijnstof verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Nagegaan is of er sprake is 
van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in de Wet luchtkwaliteit 2007 
voor de luchtverontreinigende stof fijn stof (PM lO). Wanneer aan de grenswaarden, zoals 
gesteld in de Wet, wordt voldaan, kan de aangevraagde situatie worden goedgekeurd. 
Op basis van de uitgevoerde berekeningen en bijbehorende resultaten kunnen onderstaande 
conclusies worden getrokken: 

• De grenswaarde van 40 ~g/m3 voor fijnstof als jaargemiddelde wordt in het voornemen en 
in het alternatief op de beoordelingspunten niet overschreden. De hoogste concentratie 
ligt op (30,49 - 3) 27,49 ~g/m3 3. 

• De grenswaarde van 50 ~g/m3 als 24-uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag worden 
overschreden wordt in het voornemen en in het alternatief op de beoordelingspunten niet 
overschreden. De grenswaarde van 50 ~g/m3 als 24-uursgemiddelde wordt op de 
beoordelingspunten maximaal (34,75 - 6) 28,75 maal2 overschreden. 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan de 
Wet Luchtkwaliteit 2007. 

2 In het ISL3A programma wordt de correctie voor zeezout niet toegepast. De overschrijdingsdagen mag en handmatig worden 
gecorrigeerd. Oit is in heel Nederland 6 dagen. 

3 In het ISL3A programma wordt de correctie voor zeezout niet toegepast. De jaargemiddelde concentratie mag handmatig 
worden gecorrigeerd. Oit Is afhankelijk van de Jigging van de locatie. Per gemeente Is dit vastgesteld. 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

1. INLEIDING 

In opdracht van Mts. van der Cruijsen te Overloon is door Exlan Consultants BV een 
akoestisch onderzoek verricht naar de activiteiten van het pluimveehouderijbedrijf gelegen 
aan de 8tevensbeekseweg 10A en 12 te Overloon. 

Dit onderzoek maakt dee I uit van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet 
milieubeheer. Doel van het onderzoek is het middels een model bepalen van de 
geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen en een aantal omliggende 
referentiepunten. De resultaten van deze berekeningen zijn vervolgens getoetst aan de eisen 
van het bevoegde gezag. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de 8tevensbeekseweg 10A en 12, 5825 
JC te Overloon. Kadastraal bekend bij gemeente Boxmeer, sectie D, nr. 960, 970 en 971. 
Gegevens m.b.t. de aangevraagde bedrijfssituatie zijn bekend uit informatie van de 
opdrachtgever. Op basis van deze gegevens zijn berekeningen uitgevoerd met het 
computermodel en rekenprogramma Geonoise, versie 5.43. 

Wijzigingen t.o.v. akoestisch onderzoek versie 02: 

a Geluiddempers worden niet als maatregel toegepast; Om aan de toetsingswaarde te 
voldoen wordt de isolatiewaarde van het luchtkanaal als demping meegenomen; 

a Overige tekstuele aanpassingen. 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

2. BEDRIJFSSITUATIE 

De bedrijfssituatie is bepalend voor de geluidsproductie. De omstandigheden waarop de 
berekeningen betrekking hebben worden beschreven als bedrijfssituatie. Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele 
bedrijfssituatie. 

2.1. REPRESENTATIEVE BEDRI1FSSITUATIE 

De immissie van geluid wordt bepaald op basis van een representatieve bedrijfssituatie 
(RBS). De metingen aan de inrichting zijn uitgevoerd bij een representatieve bedrijfssituatie. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de totale geluidsoverdracht (worstcase scenario), 
worden de wekelijkse en (meer-)dagelijkse activiteiten tezamen in een etmaal gemodelleerd. 
De aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer en een toelichting door de opdrachtgever 
leverden de voor het opstellen benodigde informatie. De RBS is opgebouwd uit onderstaand 
omschreven activiteiten: 

Aanvoerdroogvoer 
Het model gaat uit van maximaal 7 maal per week in de dagperiode droogvoer lossen. Op 
een dag wordt maximaal 1 vracht met droogvoer aangevoerd. Een bulkvrachtwagen 
(mobiele bron VW01) lost het droogvoer op een van de drie locaties met silo's binnen de 
inrichting. Het model gaat uit van een vracht met 15 minuten lostijd per locatie (puntbron 
VS01). In de berekening is de locatie bepaald, welke het meest nabij een geluidsgevoelig 
object is gelegen. 

Aan- en afvoer leghennen 
In de dag- en/of avondperiode worden de leghennen per stal maximaal 1 maal per jaar aan­
en afgevoerd (totaal 3 maal per jaar). De aan- en afvoer van leghennen valt nooit samen op 
een dag binnen het jaar. Omdat de afvoer van leghennen meer geluidbelasting veroorzaakt, 
wordt enkel de afvoer van leghennen in de berekening meegenomen. Omdat de leghennen 
in drie stallen nooit tegelijk worden afgevoerd, wordt enkel de afvoer van leghennen uit 
grootste stal (A) in de berekening meegenomen, welke de meeste vrachten met zich mee 
brengt. De afvoer gebeurt in maximaal 10 vrachten (mobiele bron VW03). De leghennen 
worden in de dagperiode in kratten geladen, waar vervolgens de karren d.m.v. een shovel uit 
de stal wordt gereden (puntbron LK01). Bij het laden van de hennen wordt uitgegaan van 
een duur van 30 minuten per vracht. 

Afvoer pluimveemest 
De kippenmest wordt een maal per week in de dagperiode afgevoerd. De kippenmest komt 
d.m.v. mestbanden aan de achterzijde van de stal in een mestopvangbak terecht. Twee maal 
per week wordt met behulp van de loader (mobiele bronnen LD01 Um LD03) de kippenmest 
vanuit de mestopvangbak in de vaste mestcontainers geladen. Ten hoogste een maal per 
week worden de containers d.m.v. een vrachtwagen (mobiele bron VW04) geladen en 
worden lege containers teruggeplaatst (puntbronnen LC01 en LC02). Bij de afvoer van mest 
wordt uitgegaan van drie vrachten, met een duur van 15 minuten per vracht. Bij het 
overladen van mest m.b.v. een loader wordt uitgegaan van 4 tot 7 rijbewegingen per stal. 

Afvoer eieren 
Ten hoogste 7 maal per week worden er in de dagperiode eieren afgevoerd. De verpakte 
eieren worden m.b.v. een heftruck (puntbron HF01) in de laadruimte van de vrachtwagen 
(mobiele bron VW05) geladen. Het laden van de eieren neemt ten hoogste 30 minuten in 
beslag. 
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Aanvoer diesel 
Ten hoogste 1 maal per jaar wordt er in de dagperiode diesel aangevoerd. Een vrachtwagen 
(mobiele bron VW06) lost de diesel in de daaNoor bestemde tank, aanwezig binnen de 
inrichting. Het model gaat uit van een vrachtwagen met 15 minuten lostijd per locatie 
(puntbron 0001). 

Aanvoer strooisel 
Ten hoogste 3 maal per jaar wordt er in de dagperiode strooisel aangevoerd. Ten hoogste 
een maal per jaar wordt er strooisel in de stal gebracht. De aanvoer van strooisel vindt nooit 
in aile drie de stallen tegelijk plaats. Derhalve is enkel de aanvoer van strooisel in de 
middelste stal (B) in de berekening meegenomen. Het strooisel wordt met een vrachtwagen 
(mobiele bron VW07) aangevoerd en met behulp van een loader (puntbron LD04) gelijkmatig 
in de stal verdeeld. Het verdelen van het strooisel neemt circa 30 minuten per stal in beslag. 

Venti/a lie 
Binnen de inrichting worden de pluimveestallen mechanisch geventileerd. Binnen de stallen 
is sprake van drie maal een centraal luchtkanaal, welke de ventilatielucht naar een 
emissiepunt 'drukt'. Gebouw A is voorzien van 33 stuks ventilatoren met een diameter van 0 
820 mm (puntbronnen 01 tim 33). Gebouw B is voorzien van 21 stuks ventilatoren met een 
diameter van 0 820 mm (puntbronnen 34 tim 54). Gebouw C is voorzien van 15 stuks 
ventilatoren met een diameter van 0 820 mm (puntbrannen 55 tim 69). 
De ventilatoren bevinden zich aan de onderzijde in het luchtkanaal. Het luchtkanaal is 
uitgevoerd met sandwichpanelen (d = 40 a 50 mm) met een kern van PUR-schuim. 
Sandwichpanelen hebben een hoge (geluid)isolatiewaarde, zoals door metingen bepaald 
(HMRI, 2004). Bij een goede randaansluiting benadert deze luchtgeluidisolatiewaarde de 
werkelijkheid. In het model wordt uitgegaan van een standaard isolatiewaarde voor 
sandwichpanelen met een kern van PUR-schuim (d = 45 -75 mm) (zie bijlage). Deze 
isolatiewaarde wordt als demping toegepast op aile aanwezige ventilatoren. 

Aile ventilatoren draaien in de dagperiode op 100% capaciteit. In de avond- en nachtperiode 
is uitgegaan van een capaciteit 90% in de avondperiode en 80% in de nachtperiode. Doordat 
de ventilatoren niet op vollast draaien (lager toerental), vindt een reductie van het 
geproduceerde geluid plaats, volgens de volgende formule: 

!lL = LW1 - LW2 = 50 log [NlNi} 

Hierin: ~L = demping van het geluidsvennogen 
LW1 = geluidsvermogen op vol toerental 
LW2 = geluidsvermogen op gevraagd toerental 
N1 = toerental vol vennogen 
N2 = toerental verlaagd vennogen 

Een toerentalreductie naar 90% en 80% betekent een reductie op het bronvermogen van -
2,29 dB(A) en -4,85 dB(A) voor de avond- en nachtperiode. 

Loader/ tractor 
Het model gaat uit van 4 bewegingen met de loader in de dagperiode verdeeld over de 
inrichting. Met deze rijbewegingen zijn inbegrepen het laden van kippenmest en het verdelen 
van strooisel (mobiele bran LD05). Tractorbewegingen vinden voornamelijk plaats t.b.v. 
landbewerking. Deze vinden buiten de inrichtingsgrens plaats en worden derhalve niet in de 
berekening meegenomen. 

Personen- en beste/auto's 
Personen- en bestelautobewegingen vinden plaats ten behoeve van bezoekersverkeer en/of 
aanvoer van diversen. Het model gaat uit van 6 bewegingen met de auto in de dagp~riode, 4 
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in de avondperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode (mobiele bran PA01). Het model 
gaat uit van 2 bewegingen met een bestelauto in de dagperiode (mobiele bron BA01). 

2.2. DE INCIDENTELE BEDRIlFSSITUATIE 

Naast de activiteiten behorende tot de representatieve bedrijfssituatie zijn er een aantal 
activiteiten welke slechts enkele keren per jaar voorkomen. Gezien de frequentie waarmee 
deze activiteiten plaats vinden « 12 maal per jaar), kunnen deze bij handhaving apart 
beoordeeld worden. Deze incidentele situatie wordt apart berekend. 

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die onder de incidentele bedrijfssituatie 
vallen. 
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3. TOETSINGSKADER EN NORMSTELLING 

De inrichting valt onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer (Wm). In de 
milieuvergunning zijn geluidsvoorschriften opgenomen. De resultaten van het akoestisch 
onderzoek zullen getoetst worden aan de 'Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening' uitgegeven door het Ministerie van VROM (1999). Deze handreiking 
geeft onderstaande richtwaarden voor de aard van de omgeving (gebiedstypering), waartoe 
de inrichting behoort. 

3.1. GELUIDSVOORSCHRIFTEN 

Door het wijzigen van de milieuvergunning, dient in eerste plaats te worden getoetst aan de 
richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van woningen in 
een landelijke omgeving en aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. Mogelijk 
is, na onderzoeklbestuurlijke afweging, de vergunde rechten te raadplegen, welke een ral 
kunnen spelen voor het eventueel toestaan van een hogere waarde. In dit onderzoek wordt 
in eerste instantie uitgegaan van de richtwaarden voor de desbetreffende woonomgeving 
zoals aangegeven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Hierin zijn de 
volgende geluidsvoorschriften opgenomen: 

Het geluidsniveau, veroorzaakt door de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, 
mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidsgevoelige bestemmingen en, voor 
zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, op enig punt op 50 m van de inrichting niet 
meer bedragen dan: 

40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

In de vigerende vergunning (d.d. 14-12-2004) is er sprake van een geluidsniveau met een 
grenswaarde van 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) ter plaatse van woningen van derden. 

Het piekgeluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting, gemeten in meterstand "fast", 
mag nabij gevels van woningen, niet meer bedragen dan: 

70 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
65 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
60 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

De toetsing van het piekgeluidsniveau zal eveneens plaatsvinden op basis van de 
richtwaarde van het omgevingsgeluid aan de hand van de Handreiking Industrielawaai 
(voorkeurswaarde 50 dB(A» en de door de gemeente gestelde grenswaarde van 70 dB(A) 
etmaalwaarde. 

De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, te 
weten 1,5 meter boven het maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld in de 
avond- en nachtperiode. 
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de open bare weg (indirecte hinder) zal 
getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de circulaire van het 
Ministerie van VROM. 
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4. AKOESTISCHE MODELLERING 

De equivalente en maximale immissieniveaus ter plaatse van de berekeningspunten zijn 
middels een opgesteld model berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
'Geonoise', versie 5.43. Dit computersimulatiemodel is gebaseerd op de rekenmethodiek 
volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (HMRI, 2004). Voor de 
berekening van de geluidsoverdracht is methode 11.8 toegepast. 

De bronvermogens en andere akoestisch relevante informatie met betrekking tot de 
geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd. Daarnaast zijn de gebouwen en bodemgebieden 
die van invloed zijn op de overdracht ingevoerd. Vervolgens zijn middels het 
rekenprogramma voor de dag-, avond- en nachtperiode de geluidsimmissies berekend voor 
een aantal woningen in de directe omgeving van het bedrijf. Tevens zijn in aile 
windrichtingen op een afstand van circa 50 meter van de inrichtingsgrens referentiepunten 
gelegd (zie Figuur 1). De rekenhoogte van de referentiepunten wordt het gehele etmaal op 5 
meter + maaiveld gesteld, aangezien in de nachtperiode deze hoogte het meest gevoelige 
resultaat bereikt. Op deze punten wordt de optredende geluidsniveaus berekend. Op deze 
punten vindt geen toetsing plaats. 

Voor de modellering van het maxima Ie geluidsniveau is een aparte groep binnen de 
hoofdgroep opgenomen. Hierin zijn de geluidsbronnen opgenomen waarbij de 
piekverhogingen (DoL, zie tabel 1), kenmerkend voor de bron, als negatieve reductie zijn 
ingevoerd (wordt dus bij het bronvermogen opgeteld). De uitkomst hiervan is verminderd met 
de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). In het geval van de overige geluidsbronnen zonder 
bronkenmerken, is gelijk het geluidsniveau bepaald minus de opgetreden 
meteocorrectieterm. 

Maximaal geluidsniveau LA,mal( = Li,mal( - Cm 

Hierin: Li•max = gemeten maximaal geluidsniveau 
em = de meteocorrectieterm 

Het gehanteerde geluidsniveau voor 'maximaal geluid zwaar transport laden/lossen' omvat 
o.a. het vertrek, ontluchten van remmen en het dichtslaan van portieren van voertuigen. 

4.1. MODELLERING 

De geluidsbrennen behorende tot de inrichting worden in het rekenprogramma ingevoerd als 
puntbron. De ventilatoren en de activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie, het laden 
van dieren en het lassen van veevoer, zijn als puntbron (stationaire brennen) ingevoerd. 

De vervoersbewegingen zijn binnen het model als mobiele bron ingevoerd en zijn 
gemodelleerd met een reeks puntbronnen die gelijkmatig verdeeld zijn over de rijroute. Met 
het modelleren is uitgegaan dat aile rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde 
snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de reeks puntbronnen op de rijlijn is op 
10 meter gesteld. 

Uit het aantal verkeersbewegingen, de duur van de beoordelingsperiode, de gemiddelde 
snelheid van de voertuigen, de routelengte en het aantal vervangende puntbronnen wordt de 
bedrijfscorrectieduur (Cb ) berekend volgens de formule: 

I x n 
Cb = -10 log -v-x---r ....... x-N-
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Hierin: 
n 
V 

T 
N 

= routelengte in m 
= aantal verkeersbewegingen 
= snelheid voertuig in m/sec 
= tijd beoordelingsperiode in sec 
= aantal puntbronnen 

4.2. BRONVERMOGENS 

Exlan 
fAdvJflI.rJ 1" .4a,ibu t{." no 

In onderstaande tabel zijn de toegepaste bronvermogens, afkomstig uit gelijksoortige 
metingen en literatuurgegevens, vermeld: 

Tabel1: toegepaste bronvermogens 

Omschrijving bronnen 

Stienen 82 B4A 
Personenauto 
Bestelauto 
Loader 
Heftruck 
Vrachtwagen 
Afvoer kadavers 
Afvoer pluimveemest 
Afvoer hennen laden/lossen karren 
Opladen/neerzetten containers 
Lossen strooisel 
Vullen silo's 
Overpompen diesel 

Lw 
dB(A) 

91 
91 
92 
106 
88 
104 
103 
102 
90 
105 
93 
104 
103 

Lmax ~L 
dB(A) piekverhoging 

96 +5 
96 +4 
111 +5 
93 +5 
109 +5 

De transportbewegingen binnen de inrichting hebben betrekking op personenauto-, autobus-, 
tractor-, loader en vrachtbewegingen. De verkeersbewegingen binnen de inrichting zijn in het 
model weergegeven door middel van mobiele bronnen. 
Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer met een gemiddelde snelheid van 80 
km/uur de woning passeren, met uitzondering van landbouwvoertuigen welke met een 
gemiddelde snelheid van 50 km/uur passeren. Er wordt uitgegaan van een doorgaande weg 
met een maximaal snelheid van 80 km/h. 
Daarnaast wordt uitgegaan van wegdektype 1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen 
of bomen binnen een straal van 100 meter. 

4.3. BODEMGEBIEDEN EN OBJECTEN 

In het model zijn harde en zachte bodemgebieden ingevoerd conform de aangeleverde 
tekeningen. Aangezien het merendeel van het betreffende oppervlak zachte delen betreft 
(grasland/bouwland) gaat het model uit van een standaard bodemfactor van 1 dB. De 
erfverharding en wegen zijn als akoestisch hard gemodelleerd met een bodemfactor 0 dB. 

De voor het model relevante objecten op het erf en in de directe omgeving zijn ingevoerd 
met de reele hoogte. 
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5. REKENRESULTATEN 

5.1. REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

In onderstaande tabel 2 zijn de berekende geluidsniveaus (Iangtijdgemiddelde) op de 
beoordelingspunten als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. De 
gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 

Tabel 2: resultaten berekenlng lan~tiJdfi!emiddelde beoordelln£!snlveau (LAr,LTl In dB(AI 
Identificatie Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A Stevensbeekseweg 8 1,50 32.2 24.8 24.8 34.8 
01_B Stevensbeekseweg 8 5,00 34.0 26.6 26.6 36.6 
02_A Stevensbeekseweg 10 1,50 39.0 27.3 27.3 39.0 
02_B Stevensbeekseweg 10 5,00 42.6 30.0 29.9 42.6 
03_A Stevensbeekseweg 12A 1,50 37.2 22.2 22.0 37.2 
03_B Stevensbeekseweg 12A 5,00 40.0 24.6 24.4 40.0 
04_A Inrichting Stevensbeekseweg 14 1,50 31.5 19.5 19.4 31.5 
04_B Inrichting Stevensbeekseweg 14 5,00 33.7 21.8 21.B 33.7 
05_A Paviljoen Stevensbeekseweg 14 1,50 26.1 16.3 16.3 26.3 
05_B Paviljoen Stevensbeekseweg 14 5,00 35.9 20.7 20.7 35.9 
06_A Sporthal Stevensbeekseweg 14 1,50 33.8 20.6 20.6 33.B 
06_B Sporthal Stevensbeekseweg 14 5,00 34.9 20.5 20.5 34.9 
07_A Referentiepunt noord 5,00 43.6 27.2 27.2 43.6 
OB_A Referentiepunt oost 5,00 3S.1 26.5 26.5 3B.1 
09_A Referentiepunt zuid 5,00 32.4 25.6 25.6 35.6 
10_A Referentiepunt west 5,00 40.3 25.3 24.1 40.3 

5.2. MAXIMALE GELUIDSNIVEAUS 

In onderstaande tabel 3 zijn de berekende maximale geluidsniveaus (= negatieve reductie 
toegepast) als gevolg van de maatgevende piekbronnen weergegeven. De gedetailleerde 
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 

Tabal3: resultaten berekanin!i! maxlmaal seluidsniveau L •. m .. ln dB(A! 

Identificatie Omschrijving Hoogte RBS 

Dag Avond Nacht 

01_A Stevensbeekseweg B 1,50 51.9 25.1 25.1 
01_B Stevensbeekseweg 8 5,00 54.4 26.9 26.9 
02_A Stevensbeekseweg 10 1,50 59.8 22.8 22.8 
02_B Stevensbeekseweg 10 5,00 63.4 26.9 26.9 
03_A Stevensbeekseweg 12A 1,50 51.2 35.1 35.1 
03_B Stevensbeekseweg 12A 5,00 53.3 37.3 37.3 
04_A Inrichting Stevensbeekseweg 14 1,50 41.5 26.S 26.8 
04_B Inrichting Stevensbeekseweg 14 5,00 47.1 33.2 33.2 
05_A Paviljoen Stevensbeekseweg 14 1,50 45.0 13.7 13.7 
05_B Paviljoen Stevensbeekseweg 14 5,00 50.6 20.5 20.5 
06_A Sporthal Stevensbeekseweg 14 1,50 47.0 24.0 24.0 
06_B Sporthal Stevensbeekseweg 14 5,00 48.0 25.5 25.5 
07_A Referentiepunt noord 5,00 61.3 34.0 34.0 
OS_A Referentiepunt oost 5,00 5S.9 22.7 22.7 
09_A Referentiepunt zuid 5,00 51.3 23.9 23.9 
10_A Referentiepunt west 5,00 63.S 49.6 49.6 
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5.3. INDIRECTE HINDER 

Exlan 

De beoordeling van de geluidsbelasting veroorzaakt door het inrichtingsgebonden verkeer op 
de openbare weg, in het geval dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen 
voor de inrichting gelegen aan de Stevensbeekseweg 10A_12 te Overloon, vindt plaats op de 
wijze bij verkeerslawaai gebruikelijk is, met een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 

Binnen het model ontsluit de inrichting zich richting het noorden van de Stevensbeekseweg, 
richting Stevensbeek. Met het model is er uitgegaan dat al het verkeer de woning 
Stevensbeekseweg 12A passeert. 

Afvoer kadavers 
De kadavers worden op afroep afgevoerd. Gemiddeld is dit maximaal 3 maal per week in de 
dagperiode. De kadavers worden bij de openbare weg, aan de inrichtingsgrens aangeboden. 
Het laden van de kadavers duurt per keer ca 5 minuten (puntbron AK01). Omdat de 
vrachtwagen de inrichting niet betreedt, wordt de afvoer van kadavers gerekend onder 
indirecte hinder. 

In onderstaande tabel zijn de equivalente geluidsniveaus, als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting weergegeven. De gedetailleerde 
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 

Tabel 4: resultaten berekening indirecte hinder LAr.LT in dB(A) 

Identificatie Omschrijving Hoogte Oag Avond Nacht 

03_A Stevensbeekseweg 12A 1,50 30.5 10.7 4.6 
03_9 Stevensbeekseweg 12A 5,00 33.1 13.3 7.2 
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6. BEOORDELING EN CONCLUSIES 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en bijbehorende resultaten kunnen onderstaande 
conclusies worden getrokken: 

Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de berekeningspunten niet aan de 
toetsingswaarden. Ter plaatse van het meest geluidgevoelige berekeningspunt 
Stevensbeekseweg 10 bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode 
resp. ten hoogste 39,0 dB(A) op 1,5 meter hoogte. Hiermee wordt de toetsingswaarde 
van 40 dB(A) niet overschreden. Daarnaast worden de toetsingswaarden in de avond- en 
nachtperiode van 35 dB(A) en 30 dB(A) niet overschreden. 

De berekeningen zijn bij een 'worst-case situatie' uitgevoerd, het is de verwachting dat 
het geluidsdrukniveau in de praktijk lager zal liggen; 

Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van Stevensbeekdeweg 10 voldoet aan de 
maximale grenswaarde van 70 dB(A) etmaal. Ter plaatse van de rekenpunten bedraagt 
het maximale geluidsniveau ten hoogste 59,8 dB(A); 

Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Stevensbeekseweg 12A en 
bedraagt 30,5 dB(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A); 

- Ter plaatse van de omliggende referentiepunten van de inrichting, vindt er in de 
windrichtingen noord en west een overschrijding plaats van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau. De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door de aan­
en afvoer van vrachtwagens en de stationaire bronnen. Echter wordt aan deze 
referentiepunten niet getoetst; 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan de, 
in dit onderzoek, gestelde geluidsvoorschriften. 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

Legenda 

Imm Top25raster 

o Gemeentegrenzen 

Figuur 1.1. Topografische ligging onderzoekslocatie 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10A -12, Overloon 

Figuur 1.2. Luchtfoto onderzoekslocatie 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

. :"'<.;.:. >}.'.~. / . .'~: .• 
, °t-/ 

Figuur 1.3. Situatietekening onderzoekslocatie 

o 
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Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10A - 12, Overloon 

BIJLAGE II: REKENMODEL 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

1I0cI11 : VGOrge...,.en ectt .. H,H (jull 2008) (dellp!ng 1 ..... lltk.n .. l) 
LIJtt ... n lodel etgensch.ppen 

"odel Itglnschep 

GlIschrijvlng 
Verlntwoordll ijk. 
Rthn.athode 
"<l'de1 gr.nun 

.... g •••• kt door 
ll.nt Ingezten dGOr 
IIodll "ngtlnkt Ht 

Orlglne" dttabne 
Ortgtn,l, ollschrljvlng 
(;fl.porturd door 

lleftnltt" 
Detlnttl,' verklnrd door 

"eteorologtlchl corr.ctte 
St.ndurd bod'II,.ctor 
AlIsorpth It.nellirden 
luchtdlaplng [d8Ik1o] 
O,Ul1nIYnu resuluten ""t". ngl" 
Ottll1ntvuu . esulUtin grids 
Rlkenopt t.lllutl, lin 

Geonofse VS.43 

uO<IrgenOOlln Ictt .. tUIt (Jull 20e8) {d .. plng luchtklnl. 1 
..lSI 

" (lnS&&.". JQQ5U . OG) • (UHt&. H. _06760 .80) 

.nn OP 22·&2·2881 
un. op U·&g·2&Oa 
GIonots. VS.4' 

Mtet Vln tOlpu.lng 
Hilt ... n to'pUllng 
ktlt Vln toep.utng 

kl't v.n tOlpullng 
Nht v.n !oepuslng 

To'pauln ."nd"rd. 5.8 
LO 
HIIRI-I1.$ 
0 . 02 G.G7 &.25 s.n 1.83 2. 16 1 . 23 li.eO 87.4& 
Bronrnul t.ttn 
Grot""uul tlten ." 

Exlan Consultants BV 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overioon 

"odel: VoorgonoNen act1v1te1t (jul1 2998) (demp1ng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 19A-12 te Overloon - Hts. van de Cru1jsen 
Groep :hoofGgroep 
L1jst vao Gr1ds. voor rekenmethode Industr1elawaa1 - IL 

Id Olllschr1jv1ng Hoogte "aa1veld HDef. 

81 Gr1d 9.99 9.8e Relat1ef 

Geonoise V5.43 

Exlan Consultants BV 

Del taX DeltaY Oppervluk 

19 19 5Qee38.se 

04-09-2008 11 :36:58 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overfoon 

Hodel :Voorgenomen actlviteH (ju11 2998) (damping luchtkanaal) • Stevensbeekseweg 19A·12 te Overloon • Hts. van de Cruljsen 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden. voor rekenmethode Industrlelawaal • IL 

Id 

91 
(l2 

Geonoise VS.43 

O. schrl jvlng 

Wegdek Stevensbeekseweg 
Erfverhardl ng Stevensbeekseweg 18A·12 

Bf 

9 .08 
9'. 98 

Oppervl ak 

9985. 29 
17689 . 54 

Exlan Consultants BV 

04-09-2008 11 :36:58 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Over1oon 

nOdel :Voorgeno.en activiteit (juli 2998) (demping luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 19A-12 te OVerloon - Hts . van de Crui jsen 
Groep :hoofdgroep 
Ujst van Ontvangers. voor rekenllethQda Industrielawaa'i - IL 

Id 

91 
92 
93 
94 
05 

El6 
07 
98 
89 
18 

Oeschrl j vi n9 

Ste~ensbeekseweg 8 
Stevensbeekseweg 18 
S~evensbeekSeweg 12A 
Inrichtlng Stevensbeekseweg 14 
Pilvlljoen Stevensbeekseweg 14 

Spor-tha1 Steven'sb.ekseweg 14 
Referent1.punt noord 
Refer-ent1epunt oost 
Ref.renti.punt %uld 
Referentlepunt west 

Geonoise V5.43 

naaiveld Hoogtedeflnitle 

9.99 Relatlef 
9.89 Relat1ef 
9.09 Re18t1ef 
9.9B Re1at1ef 
9.00 Re1atlef 

9.99 Re1atlef 
9.90 Relatlef 
9.99 Relat1ef 
9.00 Relatlef 
0.99 Relatle1 

Hoogte A Hoogte B x 
1 .59 5.99 192585.53 
1 .59 5.G9 192599.62 
1.59 5.99 192452 .23 
1.59 5.99 192.H.68 
, .59 5.GB 192574 .56 

1. sa 5,. 99 192689.69 
5.99 192599 .65 
5.99 192811 . 33 
5.89 192615. 92 
5 . 00 192402.93 

Exlan Consultants BV 

y 
........... _--
409239.67 
480328.56 
498481.65 
499551.54 
490645 . 89 

409654.52 
409535.96 
499499 .98 
499218.78 
499369.14 

Gevel 

17 
16 
11 
18 
2G 

19 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overtoon 

Hode1:Voorgenomen actlvltelt (ju11 2008) (demplng 1uchtkanaa1) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Over100n - Hts . van de Cruljsen 
Groep:hoofdgroep 
Lljst van Puntbronnen. voor rekenmethode Industrie1awaal - IL 

ld Ollschrl j vl ng Groep Hoogte Haalve1d Hoogtedeflnitle X 
_. __ .... -------- --- ----- -- ---- ---- ------------------.--------------------- --.. ... -._ ... -------------- ---------- ------- ------.--- ----------------- .. ---------- -------
VS92 Vullen s110's Aanvoer droogvoer 9 .59 9 . eO Re1atlef 192547.52 
LK91 Afvoer hennen - laden/lassen karren Afvoer 1eghennen e .75 9.ge Re1atlef 192725.32 
LC91 Op1aden/neerzetten contalner Afvoer mest Lee 0 .99 Re1atlef 192619.99 
LCe2 Op1aden/neerzetten contalner Afvoer mest 1.00 9.09 Re1atlef 192659.35 
0091 Overpompen diesel Aanvoer dlesel 9.5e e.eo Relatlef 1925e2.52 

91 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.ge 9.ee Relatief 192649.73 
B2 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4 . 99 B.BB Re1atlef 192657.95 
03 Stienen 82 B4A Statlonal re bronnen 4.99 B. BB Re1atief 192666 . 53 
04 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.99 9 . 99 Relatlef 192675.33 
05 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.09 o .oe Re1atlef 192683.62 

98 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4 .00 0.ge Relatlef 192691.98 
97 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4 . e9 9.0e Relatlef 192709.93 
98 Stlenen 82 B4A Stat10nalre bronnen 4.90 0.00 Re1atlef 192799.03 
99 Stlenen 82 B4A Stationalre bronnen 4.00 0 .99 Relatlef 192715.66 
19 Stlenen 82 B4A Statlona1re bronnen 4.90 9.99 Relatlef 192722 .39 

11 Stlenen 82 B4A Stat10na1 r e bronnen 4 . 00 9.99 Relatlef 192729.91 
22 Stlenen 82 B4A Statlonal re bronnen 4.09 0.00 Relatlef 192639.68 
21 St1enen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.00 o . eo Re1atief 192647 . ge 
2e Stlenen 82 B4A Stationalre bronnen 4.90 e.ee Relatief 192656.48 
19 Stlenen 82 B4A Statl onai re bronnen 4.90 o.ee Re1atlef 192665.28 

18 Stlenen 82 B4A Statl onal re bronnen 4.ee 9.89 Re1at1ef 192673 . 57 
17 St 1 enen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.90 9 .09 Re1atlef 192681.93 
16 Stlenen 82 84A Stationai re bronnen 4 .99 o. eo Re1atief 192690 .88 
15 St1enen 82 84A Statlonaire bronnen 4 . 99 9.99 Relat1ef 192698 .98 
14 St1enen 82 B4A 5tatlonalre brannen 4 .09 0.00 Re1atlef 192795.61 

13 Stlenen 82 84A Statlonalre brannen 4.99 9.99 Relat1ef 192712.34 
12 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4 .99 0.99 Relatief 192719.86 
33 Stlenen 82 B4A Statlona1re bronnen 4.99 0.09 Relat1ef 192629.49 
32 St1enen 82 B4A Stationa1re bronnen 4.eO 9.as Relatlef 192637.71 
31 St1enen 82 B4A Statlona1re bronnen 4.9a 0 . 99 Relatlef 192646.29 

30 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.99 9. 99 Relatlef 192655 . 09 
29 Stlenen 82 B4A Stationaire bronnen 4.09 9.99 Relatlef 192663 . 38 
28 St 1 enen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.09 9.e9 Re1atlef 192671. 74 
27 Stlenen 82 B4A Statlonaire bronnen 4.e9 0.e9 Relatlef 19268e.69 
26 Stlenen 82 B4A Statlonalre bronnen 4.e9 e.ee Re1atief 192688.79 

25 5tl en en 82 B4A Statlonalre bronnen 4.a9 o.eo Re1atief 192695.42 
24 Stienen 82 84A Stat1ona1re bronnen 4.8a 0. 90 Re1atlef 192782.15 
23 Stlenen 82 84A Statl ona1 re bronnen 4.0e 9.e9 Re1atlef 192799.67 
34 Stlenen 82 B4A Stat1ona1re bronnen 3 . 25 a . 09 Relat1ef 192569.95 
35 Stienen 82 B4A Stat10nalre bronnen 3.25 9. 99 Relat1ef 192578.62 

Geonoise V5.43 

Exlan ConSUltants BV 

Y 8rontype Hoek 
................. -_ ......................... ... ........ .. .. 

499375 . 48 Nor~aal 369.99 
400389 . 03 Norllaal 369.90 
499433 . 66 Normaal 369.e9 
490388 .76 Normaal 369.99 
499413 .39 Normaa1 369.90 

490322 . 51 Normaa1 369 . 99 
499327 . 67 Normaal 369 . 99 
490332 . 54 Normaa 1 360 . 99 
409338 . 99 Normaa1 369 _99 
490342 . 69 Nor~aa1 360 . 90 

499347 .79 Normaa1 369.09 
490353 . 39 Normaa1 360.99 
4e9357 .75 Normaa1 369.99 
499361 . 47 Normaa1 369.09 
48a365 . 56 Normaa1 369.99 

499369 .87 Normaa 1 369 . 99 
499336.48 Normaa1 360 . 99 
499341.64 Normaa1 360.90 
499346 . 51 Normaa1 369.09 
499352.e6 Normaa1 360.09 

499356.66 Normaal 360.09 
490361 .76 Normaal 360 . 99 
408367 . 27 Normaa1 369 . 90 
489371 . 72 Normaal 369.99 
499375 . 44 Normaa1 360 .99 

490379.53 Normaa1 369.00 
499383 . 84 Normaal 369.9a 
499352 . 68 Normaal 36a.99 
499357.64 Normaal 36e . 99 
489362 . 71 Nor. aa1 369 . 99 

499366 . 26 Normaal 369 . 99 
499372 . 86 Normaa 1 369 . 99 
499377 . 96 Normaa1 369.99 
499383 . 47 Normaa1 369 .99 
4e9387 .92 Normaa1 369 .99 

499391 .64 Normaa1 369.99 
499395 . 73 Normaa1 360 . 99 
409499 .94 Normaa 1 360 . 99 
490359 . 53 Norllaal 369 . 09 
490365 . 23 Norllaal 369 . 09 

04-09-2008 11 :36:58 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Over1oon 

"odel :Voorgenomen activiteit (juli 2998) (demping luchtkanaal) - Steven.beek.eweg 19A-12 te Overloon - "t •. van de Cruij.en 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Indu.trielawaai - IL 

Id O.schrijving Groep Hoogte "aa1veld Hoogtedef1n1t1e 

Exlan Consultants BV 

X Y Brontype Hoek 
-_ .... _--------.------ .... ... __ ._-_ .. ------ --.--- .. _- -- ---- ---------- ------------_ .. _------.--------------------- -------------._-.---------- -. --- ---- -- --- ------------------------------------- -- --- ----- -
36 St1enen 82 B4A Statlona1re bronnen 3. 25 9.99 Relatlef 192599.15 499371 . 76 NormaaT 369.99 
37 St 1 enan 82 B4A Stat10na1re bronnen 3. 25 9. 99 Relatief 192691.82 499378 .84 Normaal 369.99 
38 St1enen 82 B4A Stat10na1re bronnen 3 .25 9 .99 Relatief 192611.45 499384.29 Normaal 369.99 
39 St 1 enen 82 B4A Stationa1re bronnen 3.25 9 .9G Relat1ef 192621.97 499399.24 Normaa 1 369.G9 
49 St1enen 82 B4A Stationaire bronnen 3.25 9 .G9 Relat1ef 192631.53 499395.74 Normaal 36G.99 
47 St1enen 82 B4A Stat10na1re bronnen 3. 25 0 .99 Relat1ef 192564.37 499368 .52 Normaal 369.99 

46 Stienen 82 B4A Stat1 onai re bronnen 3.25 0.99 ReTat1ef 192573.94 499374 . 22 Normaal 369 . 99 
45 St1enen 82 B4A Stat10nai re bronnen 3. 25 9 . 99 Relat1ef 192584 . 57 499389 . 75 Normaal 369 .99 
44 Stlenen 82 B4A Stat10na1re bronnen 3 .25 9.99 ReTatief 192596. 24 499387 .83 Nor. aal 369 .99 
43 Stienen 82 B4A Stat10naire bronnen 3.25 0.99 Relatief 192695.87 499393 . 19 Nor~aal 369 .90 
42 Stienen 82 B4A Stat10na1re bronnen 3.25 G.99 Relatief 192616.39 499399 .23 Normaal 369 .09 

41 Stienen 82 B4A Stationaire bronnen 3.25 G.99 Relat1ef 192625.95 4G9494 .73 Normaal 36G.G9 
54 Stienen 82 B4A Stationaire bronnen 3.25 9.99 Relatief 192557.54 4GG379 .32 Normaal 36G.GG 
53 Stienen 82 84A Stationaire bronnen 3 . 25 9.9G Relatief 192566 . 21 499385 . 92 Normaal 36G.9G 
52 St1enen 82 B4A Stat1ona1re bronnan 3.25 9.99 Relatlef 192577 .74 499391 . 55 Normaal 369.90 
51 St1enen 82 B4A Stat10na1re bronnen 3. 25 9 .99 Relat1ef 192589.41 490398 . 83 Normaa 1 369 . 99 

59 St1enen 82 B4A Stationa1re bronnen 3.25 a.99 Relatief 192599.94 499493 .99 Nor~ael 369 . 89 
49 Stienen 82 B4A Stationaire bronnen 3. 25 9 .09 Relatief 192699 . 56 499419 .93 Normaal 369.99 
48 Stienen 82 B4A 5tationaire bronnen 3.25 9.GG Relatief 192619.12 499415 . 53 Normaal 369.99 
55 Stienen 82 B4A Stati onai re bronnen 3.99 9.99 Relatief 192547.94 499492 . 14 Normaal 369.99 
56 Stienen 82 B4A Stationaire bronnen 3.99 9.99 Relatief 192562.69 499419.98 Normaal 369.99 

57 Stienen 82 B4A Stationa1re bronnen 3.99 9.99 Relat1ef 192577 . 99 499419.49 Nor~aal 36G.99 
58 St1enen 82 B4A Stat10naire bronnen 3 .99 9.99 Relat1ef 192591 . 39 498427 .98 Normaal 369.99 
59 St 1 enen 82 B4A 5tationa1re bronnen 3 .99 9.99 Relatief 192695 .66 499436.96 Norl1laal 369.99 
64 5t1enen 82 B4A Stationaire bronnen 3.99 9.ae Relatief 192541 . 36 499412 . 26 Normaal 360.99 
63 5t 1 enen 82 B4A Stat10naire bronnen 3.99 9.99 Relatief 192556 . 92 499421 .19 Normaal 369.e9 

62 St1enen 82 B4A Stationaire bronnen 3. 99 9.99 Relat1ef 192571.32 499429.52 Normaal 369.99 
61 St1enen 82 B4A Stationa1re bronnen 3. 99 9.99 Relatlef 192585.62 499438 .19 Normaal 369.99 
69 Stienen 82 B4A Stati onai re bronnen 3, 99 9.99 Relatief 192599.98 499446.18 Normaal 369.99 
69 Stienen 82 B4A Stat i onai re bronnen 3. 99 9 .99 Relat1ef 192536.18 499429.89 Nor~aal 369.99 
68 St 1 enen 82 B4A Stat 1 onai re bronnen 3. 99 9 .99 Relatief 192551 .74 499429 .73 Nor~aal 369 . 99 

67 Sti enen 82 B4A Stationai re bronnen 3_99 9.99 Relatief 192566.14 499438 . 15 Norllaal 368 .99 
66 Stienen 82 B4A Stationaire bronnen 3. e9 9.99 Relatief 192589.44 499446 .73 Normaa 1 369 . 99 
65 Stienen 82 B4A Stationa1re bronnen 3 .99 9.99 Relatief 192594.89 409454 . 81 Normaal 369 .99 
LDG4 Loader verdelen strooisel Aanvoer strooisel 9 .59 9.90 Relatief 192634.63 499413 .19 Normaal 369 .99 
HF91 Heftruck laden eieren Afvoer eieren 1 .99 9.99 Relatief 192498 . 36 499423 .72 Normaal 369 . 99 

VW8S , . ax Vrachtwagen aanvoer diesel "ax1l1aal geluidsn1veau 9 .75 9.99 Relat1ef 192452.95 499383 . 64 Norl1laal 369 .99 
VW97, .ax Vrachtwagen aanvoer stroo1sel "ax1maal geluidsn1veau 9. 75 9.99 Relatief 192462.28 490387 . 59 Nor. aal 369.ge 
VW95 , . ax Vrachtwagen afvoer eleren "axlmaal geluid.n1veau 9 . 75 9.99 Relatief 192454 .39 499381 . 13 Normaal 369 .99 
VW93, .ax Vrachtwagen afvoer hennen "axil1laal geluidsn1veau 9 .75 9.99 Relat1ef 192652. 71 499397 .23 Norl1laal 369 .a9 
VW94. lIIax Vrachtwagen afvoer ~e.t "ax1~aal geluidsniveau 9 .75 9.99 Relat1ef 192459 .35 499383 .99 Normaal 36e.99 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overfoon 

Hodel : \loorgenoll!en actlviteH (jull 2008) (de.lllpi ng luchtkansal) • Stevensb!lek~eweg 10A· 12 te Overloon - "ts. va.n de Cruijsen 
Groep ;hoofdgroep 
lij st van Puntbronnen , voor rekenmethode IndustrH.lawaal - lL 

Id 

VWS1', lIal( 
1'084 lIax 
LO01 .. ax 
lOG2, lIax 
LOB3 , lIax 

l09S. lin 
HF92. lIax 
BAG1 •• ax 
PM1. lDax 
AK01 

O.schrl j vi n9 

Vrachtwagen aanvoer droogvo.er 
loader verdel en strool se 1 
Loader overTaden mest 
loader overladen lIest 
loader overladen Illest 

loeder r1jbeweg1ngen 
Heftruck Btvoer eleren 
Bestelauto 
Personenauto 
Afvoer kadavers 

Geonoise V5.43 

Groep 

"8x11118al geluldsniveau 
"8xll113al geluldsnlveau 
"8xlm8a1 ge1uldsnl veau 
"axll1aal geluldsnlveau 
"axillaal geluldsnlveau 

"axl1118al geluldsniveau 
"a"ll11aal gelu1dsnlveau 
"axlllaal geluldsniveau 
"8xll'18al geluldsnivs.au 
lndlrecto hlndor 

Hoogte "aalveld Hoogtedef lnlt1 e 

9. 75 B. OO Re1atlef 
0.75 0. 00 Relatl ef 
B. 75 9.00 Relat1ef 
0.75 9.96 Relatlef 
9.75 9.99 Relat1ef 

0 .75 0.00 Relet1ef 
0.75 9.60 Relatlef 
0.75 9.00 Relet1ef 
0 .75 9.90 Relatlef 
1.59 9.08 Reletlef 

Exlan Consultants BV 

x Y 8rontype Hoek 

192532. 53 469367 . 65 Normaal 360 . 00 
192632.04 400415 . 93 Norllaal 360.00 
192606 .94 409459 . 27 Norllaal 360 .00 
192635 .04 409412.94 Norlllaal 360 . 09 
192691 .81 409415 .57 Norllaal 360 . 60 

192734.81 499384.51 Norllla.a' 369 . 90 
192498 . 14 409426.21 Norllaal 369 .99 
192452 . 53 400384.34 Norllaal 369 . 90 
192453.28 406382 . 22 Nor .. aal 3ee . 99 
192H9.37 490314 . 11 Nor~eal 369 . 90 
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Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overtoon 

"odel :Voorgenomen activiteit (juli 2098) (dempi ng luchtkanaal) • Stevensbeekseweg 19A·12 te Overloon . "ts. van de Cruijsen 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaa1 . IL 

Id Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw . 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 599 Lw. lk Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Red . 31 Red . 63 Red . 125 Red . 259 Red . 599 Red . lk Red . 2k Red . 4k Red . 8k Lw. Totaal Lwr Totaal 
... ..... .. . . _-----_ .. _---- --_ ....•...•.. _----------- .. -- --- -- -- -------_ ..... _-------.--- -----------._-------.----- --- --- ------- ----- --- --------- .. -- ----- -- --- ------------ ---- --------- ------ ------- ---- --
VS92 16.81 40 . 99 69.50 77 . 10 87 . 10 94.5S 1S1.90 98.60 93.10 B.90 O.SO S.OS B. 90 B. BB a . Be o . oe O.OB O.SS o . ee 104.03 lB4 . 93 
LKCl1 3.89 9.90 56.80 74.80 83.40 86.99 83.58 74 . 50 Cl.BO O.BO 0.00 B.BO B. 90 O. aB e . OB o.ee e.BO O.BCl o . ee 89.56 89 . 56 
LCOl 16.81 63.80 84.90 99 . 30 91 . 60 95.8B 190.40 101.2B 93.20 S.BO S.OO o.eo 9 . 00 9 . 9B e . eo 9 . Se O.OB 0.00 9 . eO lB5 . 17 105.17 
LC02 13 . 80 63.89 84 . 99 99.30 91.69 95.89 100.4B 101 . 20 93 . 29 9 . 99 B. 90 B.OO 9 . 99 9 . 00 0. B9 9.BO 0.09 9.BO B. OO 195 .17 105 . 17 
OD91 16 . 81 63 . 9B 76 . 49 87 . 69 99 . 49 94 . 69 99 . 59 97 . 70 91.50 86 . 99 9. 99 O. BB 9. 9B 9 .90 9. 09 9 . 99 9 . 99 9.a9 9. 99 193 . 27 1{)3 . 27 

Sl S. 90 2.29 2.29 9.99 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 o. oe O.SS 22.eO 26.99 39 . 0B 31.99 26.00 3e.09 30 . BS 9B . 72 66 . 61 
B2 0.00 2.29 2.29 0.00 64.67 73 . 29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 S. OO B.OS 22.S0 26.0B 3S.S0 31.00 26.09 3S.0S 30 . ee 90.72 66 . 61 
03 O.OS 2.29 2 . 29 0 . 00 64.67 73 . 29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69.57 S. OO 9.99 22.99 26.90 39 . S0 31.SS 26.00 39.SS 30 . SS 9S.72 66.61 
04 0.09 2 . 29 2 . 29 9.99 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 9.00 0.00 22.99 26.00 30.BO 31.90 26 . 00 30 . BO 30 . 00 99.72 66 . 61 
95 9 . 99 2. 29 2 . 29 9. 99 64 . 67 73.29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82.91 77 . 54 69 . 57 9. 99 9. 00 22.90 26 . 99 39.99 31 . 99 26 . 99 30 . 99 30 . 00 99 . 72 66 . 61 

S6 9 .00 2 . 29 2. 29 S. OO 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 O. OS 9.00 22.00 26.130 30 . 09 31.9S 26.S9 39.99 39 . 09 9S . 72 66 . 61 
07 0 . 00 2 . 29 2. 29 0.00 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 9. SS 9.S0 22.00 26.S9 39 . eO 31.ge 26.09 3e.ae 30.90 9S . 72 66 . 61 
08 O. OS 2. 29 2 . 29 0.09 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 0 . 00 e.eIl 22.130 26.eB 30 . BS 31.Se 26.09 30.aS 30 . 1313 9S . 72 66 . 61 
99 9 . 9B 2 . 29 2 . 29 0.90 64 . 67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82.91 77 . 54 69.57 9 . B9 9.90 22.99 26.09 39.99 31 . 99 26 . 0B 39.B9 39 . 09 90 . 72 66.61 
10 9 . 09 2. 29 2 . 29 0.90 64 . 67 73 . 29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 9. 1l9 9 . 91l 22 . 00 26.BO 30.99 31 . 99 26 . 00 30 . 00 30 . 00 99 . 72 66 . 61 

11 0 . ge 2.29 2 . 29 B.OO 64.67 73 . 29 79 .48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0.90 0.90 22.0S 26.00 30.00 31 . 00 26.09 39.90 3a . eO 90 . 72 66.61 
22 13 . 00 2.29 2. 29 13.00 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0 . 99 0.9S 22.91l 26.09 313.013 31.S9 26.00 30.00 3S . 0e 99 . 72 66.61 
21 13 . 09 2.29 2. 29 0.09 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 9 . 99 0.99 22.1313 26.139 31l.ge 31 . 90 26.GO 3e.GO 3S . ee 99.72 66.61 
29 9 . 09 2 . 29 2. 29 0.00 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82.91 77.54 69 . 57 9.99 9 . 90 22 . 99 26 . 99 30.99 31.00 26.99 30 . 90 39 . 139 99 . 72 66 . 61 
19 9 .99 2. 29 2. 29 0. 09 64 . 67 73 . 29 79.48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 9. 99 9 . e9 22.99 26 . 90 3B.00 31 . 00 26 . 99 39 . 90 39.99 90 . 72 66 . 61 

18 9.00 2 . 29 2 . 29 9.90 84.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 9.013 0.09 22.99 26.09 30.00 31.S0 26.99 39.139 39 . 0S 90 . 72 66 . 61 
17 0.00 2.29 2 . 29 9.09 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0. 913 0.1313 22.9S 26.00 30.09 31.09 26.1313 39.1313 3S . ge 90 . 72 66.61 
16 0.09 2.29 2 . 29 0.00 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 a. ee 9.90 22.139 26.00 30.90 31.90 26.99 30.GO 30 . 09 99 . 72 66.61 
15 0.913 2.29 2 . 29 9.09 64.67 73.29 79.48 86 . 46 85.61 82 . 91 77.54 69 . 57 a. 90 0.90 22.90 26.00 30.99 31.99 26.09 30 . 99 39 . 09 90 . 72 66 . 61 
14 0 . 90 2 . 29 2. 29 9.99 64 . 67 73 . 29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 0. 99 0 . 99 22.90 26.09 30 . 09 31 . 00 26.99 39 . 90 39 . 90 90 . 72 66 . 61 

13 B. eo 2.29 2 . 29 0.00 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 9. 00 0.90 22.00 26.GO 30.09 31 . 09 26.90 30.00 39 . 90 90 .72 66.61 
12 9.00 2.29 2 . 29 0.00 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 9 .00 0.00 22.00 26.00 313.90 31.00 26.00 30.00 39 . Oe ge . 72 66 . 61 
33 0.013 2.29 2 . 29 9.B9 64.67 73.29 79.48 86.46 65.61 82.91 77.54 69.57 9. eB O.e9 22.BO 26.90 30.00 31.90 26.aO 39.eO 3e.ee 90 . 72 66 . 61 
32 O.OIl 2 . 29 2 . 29 9.90 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85 . 61 82 . 91 77.54 69.57 0. 09 0.e9 22 . 99 26.eO 30 . aa 31 . 98 26 . ao 30 . 00 3a.aa 99 . 72 66.61 
31 0 . 99 2 . 29 2 . 29 9. 09 64 . 67 73.29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 0 . 99 0.99 22 . 99 26 . 09 30 . 00 31 . 00 26 . 00 39 . 09 39.00 99 . 72 66 . 61 

39 9.00 2.29 2. 29 9.99 64.67 73.29 79 . 48 88.46 85.61 82.91 77.54 69.57 a .09 9.ee 22.S9 26.BB 3B.OO 31.9B 26.BB 3S.BB 3B . eO 90 . 72 66.61 
29 B.OO 2.29 2.29 9.00 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 9 .09 0.09 22.09 26.00 39.00 31 . S0 26.00 39.130 30 . S0 99 . 72 66.61 
28 0.99 2.29 2. 29 9.99 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0 .99 9.eO 22.SS 26.00 3B.B9 31 . 00 26.00 39.139 30 . 013 913 . 72 66.61 
27 9.99 2.29 2 . 29 9.99 64.67 73 . 29 79.48 86 . 48 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 0 .99 9.99 22.90 26.99 30.09 31.09 26 . 99 39 . 99 39 . 09 99 . 72 66 . 61 
26 9 . 99 2. 29 2 .29 9.99 64 . 67 73 . 29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69.57 0 . 99 0 . 99 22 . 99 26.99 39 . 00 31.90 26 . 99 39 . 99 39 . 99 99 . 72 66 . 61 

25 9.99 2.29 2 . 29 9.90 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77.54 69.57 0 . 00 9 . 99 22.99 26.99 3S.SS 31.S9 26.913 3S.SS 3a . ge 99 . 72 66 . 61 
24 S.90 2.29 2 . 29 13.99 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0 . 09 9.99 22.aS 26.99 39 . 09 31.013 26.99 39.139 3S . 0e 913 . 72 66.61 
23 S.99 2.29 2. 29 B.90 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77.54 69.57 0.09 0 . 99 22.99 26.99 3S.09 31.90 26.00 39 . S9 39 . aa 913.72 66.61 
34 0 . 99 2.29 2 . 29 9.90 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82.91 77 . 54 69.57 o.ea o.ea 22 . 99 26.99 39 . 9a 31 . 09 26 . 99 39.99 39.99 99.72 66.61 
35 9. 99 2.29 2 . 29 9. 99 64.67 73 . 29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77.54 69 . 57 9 . 00 0.00 22.00 26.99 39.90 31.90 26 . 99 30 . 139 30 . 09 99 . 72 66 . 61 
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Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overioon 

Hodel:Voorgenomen act1v1te1t (ju11 2908) (demp1ng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Overloon - Hts. van de Cru1jsen 
Groep: hoofdgroep 
L1jst van Puntbronnen. voor rekenmethode Industr1elawaa1 - Il 

Id Cb(D) Cb(A) Cb(N) lw . 31 lw. 63 Lw . 125 Lw. 259 lw. 599 lw . 1k lw . 2k Lw. 4k lw . 8k Red . 31 Red. 63 Red. 125 Red. 259 Red. saa Red. 1k Red. 2k Red. 4k Red . 8k lw. Totaal Lwr Totaal 
AA . A ••• •• • ____ _ _ • __ _ ____ .. .. _ .. . .. _____ _ _ ... __ ........... ___ _ _____ . ... ... __ • __ _ _ .. ___ ........ __ ... _ __ .. .. .. _ ____ _ _ __ ........... _ ...... __________ -.--- .......... -- ...... ---- ........ ------------ .. -- .. . .... --- - .. ----- .. - - -- . . ... -- ... .. ----------- ... -- ......... -- .. ... .. --

36 9.aa 2.29 2.29 0.a9 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69.57 o . oa a.aa 22.0a 26.aa 30.Oa 31 . aa 26.aa 3a.aa 30.Oa 90.72 66 . 61 
37 e.ao 2.29 2.29 9.aO 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69.57 0.00 a.a0 22.00 26.00 30.09 31.09 26.00 30.90 3a.a9 90 . 72 66 . 61 
38 9.9a 2.29 2 . 29 a.oo 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69.57 0 . ge a . a0 22.aa 26.99 39.G9 31.99 26.a9 39.99 3a . 99 90 . 72 66 . 61 
39 9.ea 2.29 2 . 29 a . a9 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77.54 69.57 B. BB 9.BO 22.99 26.a9 3B . 99 31.BB 26.a0 3B . 99 39.aa 9G . 72 66 . 61 
49 9 . 99 2.29 2. 29 0 . 99 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 9 . aa 9 . 99 22.99 26.99 3a . aa 31 . aa 26 . 99 3a.aG 39.a9 99 .72 66 . 61 
47 9.G9 2.29 2. 29 0.0e 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69.57 a.99 B.99 22.99 26.99 3a.9a 31 . 9a 26.e9 3a.99 39 . aa 99 .72 66 . 61 

46 a.99 2.29 2.29 9.G9 64.67 73 . 29 79.48 86 . 46 85.61 82.91 77.54 69.57 9.ae 9 . 99 22.99 26.09 39.99 31.9a 26.99 3a . aa 3a . aa 9a . 72 66 . 61 
45 9.90 2.29 2 . 29 9.90 64.67 73.29 79.48 86 . 46 85.61 82.91 77.54 69.57 9.99 a.a9 22.aa 26.aa 39.90 31.99 26.a9 39 . ea 3a.G0 9G .72 66 . 61 
44 a.ee 2. 29 2.29 e . 99 64.67 73 . 29 79 . 48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69.57 e . aa e.90 22.G9 26.a9 3a . aa 31.0a 26.aa 30 .99 39.90 9G .72 66 . 61 
43 9.99 2.29 2 . 29 9 . 98 64 . 67 73.29 79.48 86 . 46 85.61 82.91 77.54 69.57 0.00 9.99 22 . 99 26 . 99 39.99 31 . 9a 26.G9 39 . 99 39.9a 98 . 72 66.61 
42 o.ae 2.29 2.29 o.oa 64.67 73.29 79.48 86 . 46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 a.90 B.a9 22.a9 26.a9 39.99 31 . a9 26.9a 39 . 99 39 . aa 9a .72 66 . 61 

41 a.ae 2.29 2.29 a.ao 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 o . aa a . oo 22 . a9 26.aa 3a.aa 31.aa 26.aa 3a.aa 3a.9a 9a . 72 66 . 61 
54 a.aa 2.29 2.29 9.ea 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0.09 a . as 22 . aa 26.aa 3a.aa 31.ea 26.ae 3a.as 3a.9a 9a . 72 66 . 61 
53 a . a9 2 . 29 2.29 a.99 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 a.aa a . ae 22 . 9a 26.B9 3a.aa 31.ae 26 . 99 39 . ae 3a . ae 9a . 72 66 . 61 
52 a.99 2 . 29 2.29 9.99 64.67 73.29 79.48 86 . 46 85 . 61 82 . 91 77.54 69 . 57 9 . 99 9 . 99 22 . 99 26 . a9 3a.99 31 . a9 26.99 39 . 99 3a.a9 99.72 66 . 61 
51 a.aa 2.29 2 . 29 9.as 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69 . 57 a . Ge 9 . aa 22 . S9 26.G9 3S . as 31.G9 26.aa 3S.aa 3a . aa 98.72 66.61 

sa 9.aa 2.29 2.29 9.9S 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 a.9a a.9S 22.Ga 26.G0 3a.99 31 . aa 26.99 3a.aa 3a.aa 9a.72 66 . 61 
49 9 . aa 2.29 2 . 29 9.sa 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 a . a9 9.aa 22.9a 26.ea 3a.a9 31 . aa 26.a9 3a.ae 3a.aa 9a . 72 66 . 61 
48 a . G9 2 . 29 2.29 9.09 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85 . 61 82.91 77 . 54 69 . 57 B. ee 9.09 22.ea 26.a9 3e . 9a 31 . 9G 26 . 80 39 . G9 39.99 9a.72 66.61 
55 9.ge 2.29 2 . 29 9 . 99 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69 . 57 9 . 99 a.99 22 . 9a 26 . aa 39 . 99 31.99 26.9a 39 . 99 39.99 99 .72 66 . 61 
56 9.99 2.29 2 . 29 9.ea 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 a.ae 9.99 22.9a 26.a9 39.a9 31.aa 26.99 3a.a9 3a.09 9a . 72 66 . 61 

57 a.aa 2.29 2 . 29 9.aa 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 o . aa 9.aS 22.as 26.a9 3a.ea 31 . a9 26.9a 3S.as 3a.sa 9a . 72 66 . 61 
58 a.aa 2.29 2 . 29 o.ea 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 o . aa a.ea 22.a8 26.99 3a.aa 31 . aa 26.09 3a.aa 3a.Sa ge . 72 66 . 61 
59 9 . ae 2 . 29 2.29 9.9a 64.67 73.29 79.48 86 . 46 85.61 82.91 77.54 69.57 o.ea 9.00 22.a9 26.aa 3a.aa 31.aO 26.ae 39.aa 30 . 09 9a . 72 66 . 61 
64 a.99 2 . 29 2 . 29 a . ee 64 . 67 73 . 29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77 . 54 69.57 9.9a 9 . aa 22 . aa 26 .99 39 . aa 31 . 00 26.90 3a.aa 3a . 90 9a .72 66 . 61 
63 a.aa 2.29 2.29 e.aa 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 0.a9 a.aa 22.9a 26.99 39.ge 31 . aa 26.a9 39.a9 39 . 09 99 . 72 66.61 

62 0.9a 2.29 2 . 29 a.sa 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 s.aa a.aa 22.aa 26.9a 3a.aa 31 . aa 26.9S 3a.a9 3a . aa 9a.72 66.61 
61 a.ss 2.29 2.29 9.aa 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 a . aa a.aa 22.9a 26.a9 39 . aa 31 . S9 26.aa 3a.aa 39 . aa 99 . 72 66.61 
69 B. 98 2.29 2. 29 9.00 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82.91 77.54 69.57 a . 99 a.aa 22.90 26.99 3a . 99 31 . 09 26 . 99 3a . sa 39 . ae 99 . 72 66.61 
69 e.88 2 . 29 2 . 29 9.99 64 . 67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69 . 57 9 . ge 0.9S 22 . 9a 26.99 39 . ge 31.88 26.99 3a .aa 39 .Be ge . 72 66 . 61 
68 a.oo 2.29 2 . 29 9.ao 64.67 73.29 79.48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 0 . 99 9.aa 22.99 26.99 3G . aa 31 . a9 26.99 39.9a 39 . 99 9a . 72 66 . 61 

67 0.ge 2.29 2 . 29 0.90 64.67 73 . 29 79.48 86.46 85.61 82 . 91 77.54 69.57 a . aa 9.aa 22.aa 26.a9 39.a9 31.aa 26.99 30.aa 39.08 9a . 72 66.61 
66 a.a9 2.29 2. 29 a.99 64.67 73.29 79 . 48 86.46 85.61 82.91 77.54 69.57 s . aa 9.G9 22.as 26.aG 3S.aa 31.ea 26.09 30.aa 30.aa 99 . 72 66 . 61 
65 9.90 2 . 29 2 . 29 9.99 64.67 73.29 79.48 86.46 85 . 61 82 . 91 77.54 69.57 9 . 9a 0.99 22.99 26.aa 39.oa 31.99 26.00 39 . 9a 30.09 9Q . 72 66 . 61 
LD94 13.89 59 .99 73 .19 89.99 86.49 97.40 193 . 29 101 .09 91.99 82.70 9 .a9 9 .99 9 . 90 9.99 G.9S 0.00 9.sa 0.99 9 .00 196.13 196 .13 
HF91 13.81/ 49 . 39 56.a9 59 . 29 66.29 78.69 79.59 85 . 49 79 . 19 75.19 9 . a9 a.0a 9.09 0.09 9.S8 9.9a 9.99 9 . 9S 9 . a9 87 . 98 87 . 98 

W06, max 199.e9 68.80 79.1G 87.80 91.99 96.59 1I'lB.2a 97 . 59 99.5a 83.60 -s.aa -S.9G -5.a9 -5.99 -5.a9 -5.09 -5.ao -s.aa -s . oa 193 . 83 1a8 . 83 
Wa7. max 199.99 68.8a 79.19 87.89 91.99 96.59 100.29 97.59 99.5a 83.6G -5.ao -5.GG -5.9a -5.90 -5.00 -5.99 -5.a9 -5.a9 -5 . 99 193 . 83 198 . 83 
W95. lIax 199 . 9G 68.Sa 79.19 87.89 91.99 96.59 100 . 28 97.59 99.58 83 . 6a -5.aO -5.90 -5.aa -5.09 -5.aa -5.99 -5.09 -5.Oe -5 . S9 la3 . 83 198.83 
W93, lIax 199.99 68 . 89 79 .10 87 . 89 91.99 96.50 109.29 97.59 90 . 59 83.69 -5 . 99 -5.90 -S.a9 -5 . S9 -5.89 -5 .99 -5.90 -5.a9 -5 . 9a 103 . 83 198 . 83 
W94, max 199.98 68.89 79. 19 87 . 89 91.99 96.59 199.20 97 . 59 99.5a 83.69 -5.oa ·5.aa -5.90 -S.G9 -5.99 -5 . 99 -5.99 -5.98 -S . 9a 193.83 198 . 83 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

nodel:Voorgenomen ectlvltelt (jull 2998) (demplng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 19A-12 te Overloon - nts. van de Cruljsen 
Groep: hoofdgroep 
Lljst van Puntbronnen. voor rekenmethode lndustrlelawaal - IL 

Exlan Consultants BV 

ld Cb(O) Cb(A) Cb(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw . 259 Lw. 599 Lw. lk Lw. 2k Lw. 4k Lw . 8k Red. 31 Red. 63 Red . 125 Red. 259 Red. 509 Red. lk Red . 2k Red . 4k Red. 8k Lw. Totaal Lwr Totaal 
........ _-_ .... ... ....•........... _----------_._------------------ .. __ .. _---- _._._._ ---------_.--- ----- -_.- .. ----.-- .. ---.---.---------------------------~----.--- ---------------------------- -------- ---

VW91. lIax 199.99 68.89 79.19 87 . 89 91.99 96.59 199 . 29 97 . 59 99.59 83.69 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 -5.99 193.83 198.83 
LD94 .ax 199 . 99 59 . 99 73.19 89 . 99 86 . 49 97 . 49 193 . 29 191.99 91 . 99 82.7G -5.99 -5.99 -5.99 -5 . 99 -5 . 99 -S.G9 -S.ge -5.99 - S. 9G 196 . 13 111.13 
L091 lIax 199 . 99 59.99 73 . 19 89.99 86.49 97.49 193 . 29 191.99 91.99 82 . 79 -5.99 -5 . 99 -5 . 99 - 5.99 -5 . 99 -5 . 99 -S.9B -5.99 -S. BB 196 .13 111.13 
L092. !lax 199.99 59.99 73.19 89 . 99 86 . 49 97.4B 193 . 29 191.99 91.99 82 .79 -5.99 -5 . 99 -S.9a -5.99 - 5.99 -S.9B -S.B9 -5.99 -S.B9 196 .13 111 . 13 
L093. !lax 199 . 99 S9 . 9G 73.19 89.9B 86 . 49 97 . 4G 193.29 191 . 9B 91 . 99 82.79 -5 . 99 -5.99 - 5.99 -5 . 99 - 5 . 99 -5.99 -5 . 99 -5 . 99 -5 . 99 196 . 13 111 . 13 

LOBS . lIax 199 . ge 59.99 73.19 89.99 86.49 97.49 193.29 191 . 99 91.99 82.79 -5 . a9 - 5.9a -s.ae -5.99 -5.99 -5 . 99 -5 . 99 -5 . 99 -5 . 99 196 . 13 111 . 13 
HF92 . max 199.a9 49.39 56 . 99 59 . 29 66.29 78.69 79.59 85.49 79 .19 75.19 -5 . B9 -5.99 -5 . 99 -5.e9 -S.B9 -5.99 -5.99 -5.99 -5.a9 87.98 92 . 98 
BA91 . max 199.99 Sa.9B 54.29 62.59 79 . 39 84.79 87.89 86.39 79 . 29 68 . 49 -4.99 -4 .99 -4 . 99 -4.99 -4.aa -4.a9 -4.9a -4.a9 -4.99 91.77 95 . 77 
PAB1 . max 199.99 199 . 99 199.99 59.99 69.69 76.29 89.39 81 . 99 85.79 85.99 81.99 74 . 29 -4.99 -4. 99 -4.99 -4.99 -4.a9 -4.9a -4 . 99 -4 . 99 -4.99 99.62 94 . 62 
AKa1 29.79 63.99 76.49 87.69 99 . 49 94.69 99.Sa 97.79 91 . 59 86 . 99 B. 99 a . 99 9.9a 9 . 9a a.9a 9.9a 9.99 a . 99 9.99 193.27 193 . 27 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

"ode1 :Voorgenomen actlvltelt (ju1i 2998) (degplng 1uchtkanaa1) - Stevensbeekseweg 19A-12 te Over1oon - Hts . van de Cruijsen 
Groep:hoofdgroep 
Lljst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrie1awaai - IL 

Id Omschri j vi ng Hoogte Haaive1d HOef. 

93 Sta1 C 2.69 9.99 Re1atief 
92 Stal B 2.69 9 . 99 Relatief 
91 Stal A 2.69 9 .99 Relatlef 
94 Stal D 3.99 9 . 99 Relatief 
1)5 Stal G 3. 99 9. 99 Relatief 

96 Stal A, nok 6.87 9 . 99 Relatief 
97 Stal B. nok 5 . 69 9. 99 Relatief 
9S Stal C, nok 5.49 9. 99 Relatief 
99 Stal G, nok 6.55 9 . 99 Relatlef 
19 Stal D, nok 6.55 9 . 99 Relatlef 

11 Woning Stevensbeekseweg 12A 5.59 9 . 99 Relatief 
12 Bebouwing Stevensbeekseweg 12A 6.59 9.99 Relatief 
13 Waning Stevensbeekseweg 12 5.59 9 . 99 Relatief 
14 Wan1 ng Stevensbeekseweg 19A 5.59 9.99 Relatlef 
15 Bebouwing Stevensbeekseweg 19 6.99 9.99 Relatief 

16 Waning Stevensbeekseweg 19 5 . 59 9 . 99 Relatief 
17 Woning Stevensbeek,aweg 8 5.59 9. 99 Relatlef 
18 Inrichting Stevensbeekseweg 14 5.59 9 . 99 Relatief 
19 Sporthal Stevensbeeksaweg 14 5.59 a . 99 Re1atief 
29 Pavil j oen Stevensbeeksaweg 14 5 . 59 9. 99 Re1atief 

21 Bebouw1ng Stevensbeekseweg 14 5.59 9 . 99 Relatief 
22 Bebouwl ng Stevensbeekseweg 5.59 9 . 99 Re1atlef 
23 Veldschuur 3.26 9. 99 Relat1ef 
24 Veldschuur, nok 4.75 9. 99 Relat1ef 
25 Voorportaal 2.69 a.99 Relat1ef 

26 Voorportaal. nok 5.49 9. 99 Relat1ef 
27 Voorportaal 2.69 a.a9 Relat1ef 
28 Voorportaal. nak 6.B7 9 . ge Relatief 
29 Verb1 nd1 ngss 1 ul s 2. 69 9. 99 Re1atief 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12. Overloon 

Hodel :Voorgenomen actlv1telt (jull 2998) (demplng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 19A-12 te Overloon - "ts . van de Cruljsen 
Groep: hoofdgroep 
Lljst van Hoblele bron. voor rekenmethode Industrlelawaal - IL 

Exlan Consultants BV 

Id Ollschrljvlng Groep ISO H Aantal(O) Aantal(A) Aantal(N) Cb(O) Cb(A) Cb(N) Gem.snelhe "ax.afst. Lw. 31 Lw. 63 
............ ....... .. .......... .. ...... .. ............. .. ...... _--_ .. _ ..... ... __ ... _--_ .... __ ............... .. ........... _ ...... _--_ ... _-- -------_ .. _-- ..... _ ... _--- -.- ...... .............. . ............ .. . .. . .. .... .. .... __ ........ ----_ .. _-_. _--- _. _-_ .... _-- .... - ........ .. ... _----_ ..... . ... _--- --_ .. _ .. __ ._---_ ...... 
W91 'Vrachtwagen Aanvoer droogvoer 9.75 4 34.93 19 19.99 68 . 89 79.Hl 
W93 Vrachtwagen afvoer hennen Afvoer leghennen 9.75 29 27.81 19 19 . ge 68.89 79.19 
W94 Vrachtwagen afvoer lIest Afvoer lDest S.75 6 33 .S7 19 19 . 99 68 . S9 79 .19 
L091 Loader overl eden . est Afvoer lIest G.75 8 32 . 24 19 19.sa 59 . 99 73 .19 
L092 Loader overladen lIest Afvoer lIest 9.75 19 31 . 24 19 19 .99 59 . 99 73 .19 

L093 Loader overladen .est Afvoer lIest 9 .75 14 29 . 66 19 19 .99 59 . 99 73 .19 
W98 Vrachtwagen aanvoer dl ese 1 Aanvoer dlesel 9 .75 2 38 .14 19 lS.aa 68.89 79 .19 
PA91 Personenauto Rljbeweglngen 9.75 6 4 2 33 .77 39 .76 36 . 7S 19 Hl.ge 59.99 69 . 69 
BASl Bestelauto Rljbeweglngen 9.75 2 38.13 19 19.99 59.99 54 .29 
LOBS Loader Rljbeweglngen 9. 75 4 34.82 19 19.99 59.99 73.19 

W97 Vrachtwagen aanvoer stroolsel Aanvoer stroolsel 9.75 2 37.88 19 19.aa 68.89 79.19 
was Vrachtwagen efvoer eleren Afvoer eleren 9.75 2 38.26 19 19.99 68.89 79.19 
PA92 Personenauto Indl recte hl nder 9. 75 6 4 2 38.19 35.99 41.11 S9 25.99 59.99 69 . 69 
BA92 Bestelauto Indl recte hl nder 9.75 2 43.94 S9 25.98 59.99 54.28 
W9S Vrachtwagon Indl recta hl nder 9. 75 38 39.17 S9 25.99 68.89 79 .19 
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Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Over1oon 

"odel :Voorgenomen activitelt (juli 2(98) (demplng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 1BA-12 te Overloon - "ts . van de Cruljsen 
Groep : hoofdgroep 
Lljst van Hobiele bron. voor rekenmethode Industrlelawaal - IL 

Id Lw. 125 Lw. 25B lw. 5e9 lw. 1k Lw . 2k lw. 4k Lw . Bk Red . 31 Red. 63 Red . 125 Red. 25e Red. 599 Red . 1k Red . 2k Red . 4k Red . 8k lw . Totaal lwr Totaal 
•• ~ •• ___ • ______ _ _______________________ _ ______________ ____ a ______ _ ________________ _ _______________________ _ _______________________ •• __ • _________________________________ _ _____ _ _____ ._ ••• ______ ___ ____ ___ _ 

VW91 87 . B9 91.9B 96.59 199 . 29 97.59 99 .59 B3.69 9. 99 9 . 99 9.99 B. 99 9. 99 9. B9 9. BB 9. 99 13. 99 1e3 . 83 193 .83 
VW93 B7 . 89 91.99 96.5B 199 . 29 97 . 59 99 . 59 83.69 9 . 99 9.9B B.OO B. OO O. BO 9 . 0B 9.00 9.ge B. 00 1B3 . 83 193.83 
VWB4 B7 . B9 91.99 96 . 50 199 . 29 97.59 90 .50 83.60 9. 99 0.00 9.00 9 . 0e 9 . 00 9.00 9 . eB o.oe 0 . e9 103 . 83 103.83 
L001 89 . 99 86.49 97 . 4B 103.29 191.99 91 . 99 82.70 9. B9 o.ee o.ee 9 . aa O. BB 9.0B a.B9 a.00 a . 00 106. 13 106.13 
lO02 89 . 99 86.49 97.49 193.29 191.eO 91 . 09 82.7B B. BB o.aa B.eB a . 99 a . aB e.ee e . eB a.Be B. BB 1B6 . 13 1B6.13 

lOe3 89 . 99 86.40 97.49 193.29 101.99 91 . 99 82.79 a.BB 9.ee 9.90 B. B9 B. ee 9.B9 B. BB B.OB 9 . e9 196 . 13 106.13 
VWe6 87 . 99 91.99 96 . 59 199 . 29 97.59 99 . 59 83.6B 9.99 9 . 99 B. BB 9. 99 B. BB B.BB e . eo 0 . 90 0.09 1B3 . 83 193.83 
PA9l 76.29 89 . 39 81.99 85.79 65.B9 81 . 99 74 . 29 9 . 99 9.BB 9.BB 9 . BB 9 . BB e . BB 9 . 99 B. 99 B. 99 99 . 62 99 .62 
BA91 62.59 79.39 84 . 79 97.B9 88.39 79 . 29 68.49 9.99 B.BB 9.99 9. 99 9 . 9B 9. 99 9. B9 9.99 B.99 91 . 77 91 . 77 
L005 89.99 B6 . 49 97.49 193.29 191.9B 91 . 99 82.79 9 . 99 G. G9 9.0e o. ee G. ee 9.ge 0. 90 e.eo o . ee 196 . 13 106.13 

VW97 87.8e 91.ge 96.59 109.29 97.5e 99.59 83.60 e.Be e.Ge e.eo e . e9 o.ee 9. ee e . ee e.ee 9. ee 1e3.83 1e3.83 
VW95 87.80 91.9B 96 . 50 199.2B 97.50 99 . 59 83.69 9. ee 9.ge O.eB e . e9 0.ge e . ee e . e9 B.eo a . eo 1e3.83 1e3.83 
PA<l2 76.29 89.39 81 . ge 85 . 79 85.ee 81 . 99 74.2e 0 . e9 o.oe o.ee e.ee e.eo o . eo B. eO B.ee e . ee 90 . 62 ge.62 
BA02 62.59 79.39 84.79 87.89 86 . 30 79.29 68.4B 9 . 99 B.Be e.oo a . aa o.ea a . ge G. ee 9 . 99 9 . ee 91 . 77 91.77 
VW08 87.89 91 . 99 96.50 199 . 29 97.59 99 .59 83 . S0 9 . 99 B.eO a.ae a . ae a.BB a . OB a . aa a . ee a . ee 103 .83 la3 .83 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10A - 12, Overloon 

BIJLAGE III: REKENRESULTATEN 

Exlan 

111.1 RESULTATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU RBS 

111.2 RESUL TATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU INDIRECTE HINDER 

111.3 RESULTATEN MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU 

111.4 DEELBIJDRAGEN GELUIDSBRONNEN RBS 

111.5 DEELBIJDRAGEN GELUIDSBRONNEN LA.MAX 

111.6 KAARTEN GELUIDSCONTOUREN 

111.7 NASLAGWERK 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensooekseweg 1 OA - 12. Overloon 

111.1 RESULTATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU RBS 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Model : VoorgenoJl!en actlv1teH (jull 200S) (demplng luclltkanaal) . Stevensbeekseweg 1BA-12 te Overloon • I1ts . van de Crul j sell 
B1Jdrage van Grosp RBS op 8110 ontvangerpunten 
Rekenmethode rndustrlelawaa l • IL; Perlode : Alla pe rloden 

Id O~schrl j v1 ng Hoogte Dag Allond Nacht Etmaal L 1 
~ ................................... ....................................... -- . -............. .................... .. _ .................... ....... .. .... ........................ .. .................. ...... ...... .... .. .... .... .. .... .................. .............. ...... 
G1.....A Stevensbeekseweg S 1 . 5 32 . 2 24 . S 24 .8 34 . S 60 . 6 
al~B Stevensbeekseweg 8 5. G 34 . 0 26 . 8 26 . 8 36 . 8 61.6 
82-" Stevensbeekseweg 19 1.5 39 .G 27.3 27.3 39.0 66 . 2 
92_~ Stevens.beekseweg 10 5.0 42 . 6 30 . 1'1 29 .9 42 . 6 67.7 
93-" Stevensbeekseweg 12A 1 . 5 37.2 22.2 22.9 37 .2 71 .0 

03_8 Stevensbeekseweg 12A 5. 0 48 . 9 24 . 6 24 . 4 46 . 9 71.7 
S4_A Inr l chtlng Stevensbeokseweg 14 1 . 5 31 . 5 19.5 19 . 4 31.5 65.2 
04_8 tnr l eMlng Stevensbeekseweg 14 5.9 33 . 7 21.8 21 . 8 33 . 7 66.4 
G5J, Pavil joe~ Stevensbeekseweg 14 1.5 26.1 16 . 3 16 .3 26.3 58 . 3 
aU Pavl1 joen Stevensbeekseweg 14 5.a 35.9 29 . 7 20 . 7 35.9 87 . 9 

G6-" Sporthal StevensbeeksEiweg 14 1.5 33 . 8 29.S 29.S 33.9 65 . S 
e6~B sporthal Stevensbeekseweg 14 6.9 34- . 9 2a.1i 20.5 34.9 66 .0 
G7...A Referentlepunt noord 5.e 43 . 6 27.2 27 . 2 43 . 8 73 . 9 
e8_A Referentl epunt cost 5. G 38 .1 28 .5 26 .5 38 .1 68.6 
e9-" Referentlepunt zufd 5. e 32 . 4 25.8 25.6 35.8 60 . 4 

19-" Referentlepunt west 5.0 4·8.3 25.3 24 .1 49 . 3 73.2 

Alle getoonde dB·wearden zijn A·gewogen 

Geonoise VS.43 04-09·2008 11 :07:44 





Akoestisch onderzoek 
Slevensbeekseweg 10A - 12, Overloon Exlan 

111.2 RESULTATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU INDIRECTE HINDER 
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Akoes.tlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel : \loorgenoll8n actlv1teH (jul1 20(8) (damping lucl1tkanaal) . StavB.nsbeekseweg 10.&.·12 te Overloon . IIts . van de Cruljsen 
81jdrsge van Groep Indlrecte Mnder op elle ontvangerpunten 
Rekenmethoda Indus trl elawaai • IL : Perlode: A11e perloden 

Id Ollschrl j ving Hoogte 08g Avond Necht Etmas1 L1 
.......... ..... ........... ...... .... .... ............ . ...... - .......... . ... . .... _ ........... _- ... .. . .. ......... . . _- ... ..... ... . ........... ... .......... .... ....... . ........ 

OCA Stevensbeeksewcg 8 1. 5 11 . 4 ·2 . 6 ·8.6 17.4 51 . 3 
0'_8 Stevllnsbeekseweg 8 5 . 9 22 . 1 1.1 ·5 . 9 22 . 1 54 . 7 
02-" Stevansbeekseweg 10 1.5 12.8 ·9 . 4 ·15.4 12 . 8 43 .9 
02_6 Stevensbeekseweg 10 5 .'0 19.0 .1. 2 ·7.2 19.Q 51.5 
03-" Stevensbeekseweg 12,1. 1.5 30 . 4 19.7 4.6 30 . 4 63.1 

63_8 Stevensbee!<seweg 12A 5. 0 33.0 13 . 3 7. 2 33.0 63 . 7 
04.-" Inrlcht lng Stevensbeekseweg 14 1.5 23,5 4. 9 ·1.3 23 . 5 57 . 3 
U _B Inrlchtlng 5hvansbeeksewog 14 $.0 26.3 6. S 0.5 26 .3 51 . 8 
05_,1. Pav11Soen Stevensbeekseweg 14 1.S 15,7 · 2. 4 ·8 . 4 16 . 1 50 .8 
05_6 Pavl 1joen Stevensbeekseweg 14 5.0 18 ,2 ·O.S · 8. 6 18 . 2 52 . 4 

08-" Sporthal Stevensbeekseweg 14 1.6 1S.5 -8.9 -14 . 9 1S . S 45.9 
06_B Sporthal S tevensbeeksewell 14 5 . 6 17.1 -7.3 ' 13. 3 17 _1 47.1 
07-" Re-terentlepunt noord 5.0 20 . 7 ·0 . 7 ·6 . 7 29 . 1 52.B 
e9_A Re1eront lepunt oost 5,0 14.0 · 5.4 ·11. 4 14 . 0 48 . 2 
99-" Referentlepunt zufd 5 .. 0 29 .8 -O.S ·6 . 5 26 . 8 53.4 

10_11 Refo rentlepunt west 5.9 39 . 2 16 .a ,a.a 39.2 86 .0 

A11e getoonde dB·waarden zljn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04·09·200814:43:25 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10A - 12, Overloon 

111.3 RESULTATEN MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU 

080904 Akoestlsch onderzoek 04 .07.301 .02.hv Crllijsen 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overloon 

L~ax totaal resultate~ voor ontvangers 
Hodel : Voorgenomen activitelt (jult 20eS) (demplnQ luchtkanaal) 
Groep : lIaxlJ11a-al geluld5nlveau 

Idontifl cat Ie 
Ontvanger Omschrljvlng Hoogte 

Exlan Consultants BV 

Dag Avond Nacht 
...................................................................................................... -..... -.............................. -_ .... ...................... ... ................ .. ......... 
91..A Stevensbeekseweg 8 1.S 48 .S 25,1 25 .1 
91_B Stevensbeeks&weg 8 5.S 59 .8 26 .8 28_8 
92..A Stevensbeeksaweg le 1.5 60.~ 22 . 8 22.8 
02_8 StevensbeBkseweg 10 S. 9 63.4 26.8 26 .8 
93_A Slevensbeokseweg 12A 1.6 51.2 35.1 3S .1 

63_B Stevensbeekseweg 12A 5. 8 53.3 37 .3 37 .3 
G4_A lnrlchtlng Stevensbeaksew 1.5 41.4 26.8 26 .8 
GCB Inr tchtlng StevensbeeKsew 5 . 9 47.1 33.2 33 .2 
9S..A Pavl1joen 5tevensbeeksewe 1.5 H.G 13.7 13. 7 
95_B Psvl1joen Stevensbeeksewe 5.0 50.6 20.S 29 . 5 

98..A Sporthal Stevensbeekseweg 1.5 H . G 24.0 24 . 0 
96_B 5porthal StBllensbeekseweg 5. 0 4$.G 25. 5 25 .5 
G7_A Referentlepunt noord 5. 0 61.3 34.0 34 . 0 
G8..A Reterentlepunt oost 6. 9 58.9 22.8 2.2 . 8 
G9..A Reterentlepunt zuld 5.8 SG.2 23.9 23 .9 

10..A Referentlepunt west 5. 0 6"3.8 49.6 49.6 

Geonoise V5.43 04-09-200814:45:51 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10A - 12, Overloon 

111.4 ·DEELBIJDRAGEN GELUIDS6.RONNEN RBS 
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Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Hodel : Voorgenomen activ1te1t (ju11 2008) (demping luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Overloon • Hts . van de Cruijsen 
B1 j drage van Groep RBS op ontvangerpunt 01_A - Stevensbeekseweg 8 
Rekenmethode Industr1elawaa1 - IL; Per1ode: Alle per10den 

Id Omschr1 j v1 ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 em 
..... ..... .. ..... ... .. .. .. _ .. .. .. .... .. ...... ... - _ ... _ .. .... .. .. .... ..... ..... .... ..... .. .. ... .... .. .... .. ........ .. ................. .. .. .. .... ....... .. .. . ........ .. .. .. .. .. ... .. .. .... ............... .. ...... .... .... .... .. .. .. ..... .. ......... .... ..... ... ......... .. 0-

W06 Vrachtwagen aanvoer d1esel 0 . 7 5 . 6 5.6 48 . 2 ~ . 4 
W01 Vrachtwagen 0 . 7 18.1 18.1 57.4 " . 3 
W07 Vrachtwagen aanvoe r strooi sel 0 . 7 6 . 6 6.6 48 . 9 4 . 4 
WG5 Vrachtwagen afvoer e i eren G. 7 5 . 4 5.4 48 . 1 4 . 4 
WG3 Vrachtwagen a f vo e r hennen G. 7 18.0 18 . 0 5G . 3 4 . 4 

WG4 Vrachtwagen afvoer mest B. 7 11 . 7 11 . 7 49 . 2 4. 4 
LOBl Loader overl aden mest 0 . 7 ·1 . 2 -1. 2 35 . 5 4 . 5 
LDG2 Loader ove r l aden mest G. 7 3 . a 3.0 38.6 4. 4 
LOG3 Loader overladen mest 0 . 7 6 . 1 6.1 4G.2 4. 4 
PM1 Personenauto G. 7 · 2 . 6 9.4 - 5. 6 5 . 4 35.6 4. 4 

BAG1 Bestelauto 0 . 7 -6.5 -6 . 5 36. 0 4. 4 
LOGS Loader 0 . 7 7.7 7 . 7 46 . 9 4 . 4 
0001 Overpompen diesel 9 . 5 6.9 6 . 9 28 . 1 4 . 5 
VS02 Vullen silo's 0 . 5 29.4 29 . 4 50 . 5 4 .3 
L004 Loader verdelen strooisel e . 5 12.7 12 . 7 31.1i 4 . 5 

HF01 Heftruck 1 aden eieren 1. 9 ·0 . 6 -G . 6 17 . 6 4 . 4 
LK01 Afvoer hennen - 1 aden /1 os sen karren e . 7 0 . 6 9 . 6 8 . 9 4 . 5 
LC01 Opl aden Ineerzetten contai ner 1. 0 11 . 6 11.6 32 . 8 4 . 4 
Le92 Opladen/neerzetten conta1ner 1. G 17 . 0 17 . 0 35 . 0 4 . 2 
01 Stienen 82 B4A 4 . 0 1G . 2 7. 9 7. 9 17 . 9 12 . 5 2 . 4 

02 Stienen 82 B4A 4. 0 11 . 0 8 . 7 8. 7 18 . 7 13 . 6 2 . 6 
G3 Sti enen 82 B4A 4. 0 10 . 8 8. 5 8. 5 18.5 13 . 5 2.8 
04 St1 enen 82 B4A 4 . 0 10.3 8. 9 8 . 0 18.0 13.2 2.9 
05 St1 enen 82 B4A 4 . 0 9 . 7 7. 4 7. 4 17 .4 12 . 8 3 . 1 
06 St1 enen 82 B4A 4 . 0 9 . 2 6.9 6. 9 16 . 9 12 . 4 3.2 

07 St1 enen 82 B4A 4 . 9 8 . 6 6. 3 6 . 3 16 . 3 11. 9 3. 3 
08 St1 enen 82 B4A 4 . 0 8 . 3 6 . 9 6.9 16 . 9 11 . 7 3 . 4 
09 St1 enen 82 B4A 4 . 0 8 .0 5. 7 5. 7 15 . 7 11. 5 3 . 5 
10 St1 enen 82 B4A 4 .0 7 . 8 5 .5 5. 5 15 . 5 11. 3 3 . 5 
11 Sti enen 82 B4A 4 . 0 7 . 6 5. 3 5. 3 15 . 3 11. 2 3 . 6 

22 St1 enen 82 B4A 4 . 0 9 .1 6 . 8 6 . 6 16 . 8 11 . 7 2 . 5 
21 St1 enen 82 B4A 4 . G 1(3.6 8 . 3 6 . 3 18 . 3 13 . 3 2 . 7 
20 St1 enen 82 B4A 4 .0 10 . 4 8 . 1 8.1 18 . 1 13 . 3 2 . 9 
19 St1 anen 82 B4A 4 . 0 9 . 9 7 . 7 7. 7 17 . 7 12. 9 3 . 0 
18 Sti enen 82 B4A 4 . 0 9 . 5 7 .2 7. 2 17 . 2 12 . 6 3 . 1 

17 Stienen 82 BolA 4. 0 9 . 0 6 . 7 6 . 7 16 . 7 12 . 2 3 . 2 
16 St1enen 82 B4A 4. 0 8 . 5 6. 2 6 . 2 16. 2 11. 9 3. 3 
15 St1anen 82 B4A 4 . 0 8 . 2 5. 9 5.9 15 .9 11 . 7 3 . 4 
14 Sti enan 82 B4A 4. 0 8 . a 5 . 7 5. 7 15 . 7 11 . 5 3 . 5 
13 St1 enen 82 B4A 4 . 0 7 . 8 5. 5 5. 5 15 . 5 11. 3 3 . 5 

12 Sti en an 82 BolA 4 . ~ 7 . 5 5.2 5. 2 15 . 2 11. 1 3 .8 
33 St1 enen 82 BolA 4 . 0 8 . 5 6.2 6. 2 16 . 2 11. 2 2 .7 
32 St1 en en 82 B4A 4 . 0 9 . 9 7.7 1 . 7 17.7 12. 8 2 . 9 
31 St1 enen 82 BolA 4 .·S 9 . 9 7.6 7. 6 17.6 12'. 9 3 . 0 
30 St1 enen 82 B4A 4 . ~ 9 . 6 7.3 7. 3 17 . 3 12 .7 3 .1 

29 St1 enen 82 BolA 4 . 9 9 . 2 6.9 6. 9 16 . 9 12. 4 3 . 2 
28 Sti enen 82 B4A 4 . 0 8 . 7 6.4 6 .4 16 . 4 12.9 3. 3 
27 Stienen 82 B4A 4 . 0 8 . 4 6.1 6 . 1 16 . 1 11. 8 3. 4 
26 St1enen 82 B4A 4 . 0 8 . 0 5.7 5. 7 15 . 7 11.5 3. 5 
25 St1enen 82 BolA 4 . 0 7 . 8 5.5 5 . 5 15 . 5 11. 3 3. 5 

24 Stienen 82 BolA 4. 0 7 . 6 5 . 3 "5 . 3 15 . 3 11 . 2 3 . 8 
23 St1 enen 82 B4A 4. 0 7 . 4 5 . 1 5. 1 15 . 1 11 .9 3. 8 
34 St1enan 82 B4A 3. 2 10 . 4 8 . 1 8 . 1 18 . 1 13. 4 3 .0 
35 St1 enen 82 B4A 3 . 2 10 .1 7. 8 7. B 17 . 8 13 . 2 3 . 1 
36 St1anen 82 BolA 3. 2 9 . 5 7 . 2 7. 2 17 . 2 12 . 7 3. 2 

37 St1anen 82 BolA 3 . 2 9 . a 6 . 7 6 . 7 18 . 7 12. 3 3 . 3 
38 St1enen 82 B4A 3 . 2 8 . 6 6 . 3 8 . 3 16 . 3 12. 0 3 . 4 
39 St1enen 82 BolA 3 . 2 8 . 3 e . 0 6 . 0 16 . 0 11. 8 3 . 5 
49 St1 enen 82 B4A 3 . 2 8 .0 5 . 7 6 . 7 15 . 7 11 .6 3 . 5 
47 St1enen 82 B4A 3 . 2 10 .4 8 . 1 8 . 1 18 . 1 13. 6 3 . 2 

46 St1enen 82 B4A 3 . 2 10 . 1 7 . 9 7. 9 17 . 9 13. 4 3 . 2 
45 St1 enen 82 BolA 3 . 2 9 . 7 7 . 4 7. 4 17 . 4 13. 1 3 . 3 
44 Sti enen 82 B4A 3 . 2 9 . 4 7. 1 7 . 1 17 . 1 12 . 8 3 . 4 
43 Stienen 82 BolA 3 . 2 9 . 1 8 . 8 6 . 8 16 . 8 12 . 8 3 . 5 
42 St1 en en 82 B4A 3 . 2 8 . 8 8 . 5 6. 5 16 . 5 12. 3 3 . 5 

41 St1enen 82 BolA 3 . 2 8 . 6 6 .3 6. 3 16. 3 12 . 2 3 . 6 
54 St1enan 82 BolA 3 . 2 9 . 7 7 •• 7. 4 17 . 4 13 . 9 3. 3 
53 St1enan 82 B4A 3 . 2 9.9 7.6 7. 8 17 . 6 13 . 2 3. 4 
52 St1enan 82 BolA 3 . 2 9.6 7 .3 7. 3 17 . 3 13 . 0 3 . 4 
51 St1enan 82 B4A 3 .2 9.3 7 . 0 7 . 0 17 . 0 12 . 8 3 . 5 

Alle getoonde dB-waarden z1jn A· gewogen 
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overloon 

Exlan Consultants BV 

"odel: Voorgenolllen ect1vtte1t (jul1 29(8) (demping luchtkanaall - StevenSbeekseweg 1&A-12 te Overloon - "ts. van de Cru1jsen 
B1jdrage van Graep R8S op antvangerpunt G1-A - Stevensbeekseweg 8 
Reken~ethode Industr1elawae1 - IL; Per1ode: Alle per10den 

Id Ollschrljv1ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal L1 em ............................................... -_ .. _ ............ ...... .. ............ .. .......................... "' ............................................ _ .. .............. ...... .... ...... .... .... ........ ...... .. ........ ........ ....... .... "'--.- ............ .. 

59 St1ensn 828M 3.2 9.1 6.8 8.8 16 . 8 12.7 3.6 
49 Stl enen 8'2 B4A 3.2 B.8 8.8 6.6 18.6 12.5 3.8 
.8 St1ensn 82 84A 3.2 a.8 6.3 6.3 16.3 12.3 3.7 
55 St1ensn 82 B4A 3.9 B.G 3. 7 3.7 13 . 7 9.6 3.7 
56 St1enen 82 B4A 3.9 4.3 2.9 2.a 12 .9 8.9 3.7 

57 Stienen 82 84A 3.9 4.1 1.8 1. 8 11.8 7.8 3.8 
58 Stienen 82 84A 3.G 4.& 1.7 1.7 11. 7 7.8 3 . 8 
59 Sti enen 82 B4A 3.9 3.8 1.5 1.5 11.5 7.7 3.9 
64 Stienen 62 B4A 3.9 7.7 5.' 5.4 15.' 11.4 3.7 
63 St1enan 82 84A 3.9 8.9 4.6 4. e H.6 19.7 3.8 

62 St1 enen 82 B4A 3.& 6.7 4. -4 '.4 14 . 4 19.5 3.8 
81 St1 enan 62 B4A 3.9 6 .6 4.2 4 . 2 14 . 2 1e.4 3.9 
6& StiBnon 82 B4A 3.& 6.3 4.9 4.9 14.G lG.2 3.9 
69 St 1enen 82 B4A 3.9 7.9 5.8 5.6 15 . 6 11.7 3.8 
88 St 1 anan 82 B4A 3.9 7 . 4 5.1 5 . 1 15 . 1 11.2 3 . 8 

87 St1enen 82 B4A 3.9 7.2 4.9 4. 9 14 . 9 11.1 3.9 
68 St1enan 82 B4A 3.9 7.9 4.7 4. 7 14.7 19.9 3.9 
65 St1enen 82 B4A 3.G 7.G 4.7 4.7 14 . 7 11.9 4.G 
_ ....... _____ ......... ____ .... __ ... __ .... ______ .. _ •• _ .. __ ...... ___________ .... 4 __ •• ___ __ .. . ... ___ ........ _ ... ____ ... ____ ... _ • __ • _ .. _ ••••••• ___ .. _____ ___ .... . . ... 

Total en 32.2 24.8 24.8 34.8 S9.S 

Alla getoonde dB·waardan z1jn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37: 19 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Hodel : Voorgenomen act iviteit (ju1i 2(08) (dempi ng 1 uchtkanaa1 ) Stevensbeekseweg HlA-12 te Over1oon - Hts . van de Cruijsen 
Bi j drage van Groep RBS op ontvangerpunt 91_B - Stevensbeekseweg 
Rekenmethode Industri e1 awaai - IL; Peri ode : A11e perioden 

Id Omschrijving Hoogte oag Avond Nacht Et maa1 Li Cm 
~ ..... . ................... .... .................. _.- .. ... _-_. -........ .. .......... __ .. .................. .. ............................ --._ .... -- -- - ... --_ . . ......... __ . ... _ .. .................... .............. ... .... ...... 
VWa6 Vrachtwagen aanvoer di ese 1 a . 7 7 . 5 7. 5 49.1 3.5 
VW91 Vrachtwagen S. 7 2a . 2 2a . 2 58 . 3 3 . 2 
VWa7 Vrachtwagen aanvoer strooise1 S. 7 8 . 7 8 . 7 59.1 3.5 
VWa5 Vrachtwagen afvoer eieren @. 7 7.2 7. 2 48.9 3.5 
VW03 Vrachtwagen afvoer hennen a . 7 29 . 2 20 .2 51. 6 3 . 5 

VWa4 Vrachtwagen afvoer mest a . 7 13 . 9 13 . 9 50.5 3 . 5 
L001 Loader overladen mest e . 7 a . 7 0 .7 36.6 3 . 7 
L082 Loader overladen mest e . 7 4 . 2 4. 2 38.8 3 . 4 
Lo03 Loader ove r laden ~est 0 . 7 8. 2 8 .2 41.4 3. 5 
PAS 1 Personenauto 9 . 7 ·0 . 9 2 . 1 -3.9 7 . 1 36.4 3 . 5 

BAGl Beste1auto 8 . 7 -4 . 6 -4 . 5 37.1 3 . 5 
L095 Loader a .7 9 . 9 9 . 9 48.3 3 . 6 
0001 Overpompen diesel a . 5 8. 6 8 . 6 29.0 3 . 6 
VSa2 Vullen silo's a . 5 31 . 3 31.3 51.1 3 . 1 
LOa4 Loader ver de1en strooise1 9 . 5 14 . 2 14 . 2 31.4 3 . 5 

HFOI Heftruck laden eieren 1.0 1.4 1.4 18.8 3 . 5 
LK91 Afvoer hennen - 1aden/1ossen karren 9 .7 4. 9 4 . 9 12 . 3 3 . 8 
LC@l Op1 aden/ neerzetten conta i ner , .9 13. 1 13 . 1 33 . 4 3 . 5 
LC92 Op1 aden /neerzetten contai ne r 1.0 18. 6 18 . 6 35 . 6 3 . 2 
01 St i enen 82 B4A 4. 9 12. 2 9.9 9.9 19.9 12.9 9 . 7 

@2 Stienen 82 B4A 4 . 0 13 . 2 10 . 9 19.9 20 . 9 14.2 1.1 
@3 Stienen B2 B4A 4 . a 12 . 9 1@ .6 la.6 20 . 6 14.3 1.4 
94 Stienen 62 B4A 4 . 9 12 . 4 1 a . l la.l 2a . l 14.@ 1.6 
95 Stienen 82 B4A 4 . 9 11.9 9 .6 9.6 19 . 6 13.7 1.8 
96 St i enen 82 B4A 4 . 9 11. 2 8 .9 8 .9 18 . 9 13 . 2 2 .0 

97 St i enen 92 B4A 4 . 9 10. 6 8 .3 8.3 18. 3 12 . 8 2.2 
98 Sti enen 82 B4A 4 . 9 10 . 9 7 .7 7 .7 17 . 7 12 . 4 2 . 4 
09 St i enen 82 B4A 4 . 9 9. 6 7. 3 7 . 3 17 .3 12 . 1 2 .5 
1@ St i enen 82 B4A 4 . a 9. 3 7 .9 7 .9 17 .9 11 . 8 2 . 8 
11 St i enen 82 B4A 4 . 0 8. 9 6 .6 6 . 6 16. 8 11 . 6 2 .7 

22 Stienen 82 B4A 4 . a l1. a 8 . 7 8 . 7 18 . 7 12.a a . 9 
21 Stienen 82 B4A 4 . 9 12 . 6 19 . 3 19 .3 20 . 3 13.8 1.2 
2a Stienen 82 B4A 4 . 9 12. 5 19 . 2 10 . 2 29 . 2 14.9 1 . 5 
19 Sti enen 82 B4A 4. 9 12. 9 9 .7 9 . 7 19 . 7 13.8 1 . 7 
18 Sti enen 82 B4A 4 . 0 11. 6 9 . 3 9 . 3 19 . 3 13.5 1. 9 

17 Stl enen 82 B4A 4. a 11.2 8 . 9 8 .9 18 . 9 13 . 3 2 . 1 
16 Stlenen 82 B4A 4 . a 19.8 8 . 5 8 . 5 18 . 5 13 .1 2 . 3 
15 Stlenen 82 B4A 4 . a la.5 8 . 2 8 . 2 18 . 2 12 . 9 2 . 4 
14 Stl en en 82 B4A 4. 13 la . 2 7 . 9 7 . 9 17 . 9 12 .7 2 . 5 
13 Stienen 82 B4A 4 . 13 9.8 7 . 5 7 .5 17 . 5 1 2. ~ 2. 6 

12 Stienen 82 B4A 4 . 9 9 . 4 7 . 1 7 .1 17 . 1 12.2 2 . 7 
33 Stienen 82 B4A 4 . a 10.2 8 . 13 8 .9 18 . 3 11. 5 1. 3 
32 Stienen 82 B4A 4 . a 11.8 9 . 6 9 .8 19 . 6 13.4 1. 5 
31 Stienen 82 B4A 4 . a 11.9 9 . 6 9 . 6 19 . 8 13.6 1. 7 
39 Sti enen 82 B4A 4 . a 11.6 9 . 3 9 .3 19 . 3 13.5 1. 9 

29 St lenen 82 B4A 4 . 9 11. 2 8 . 9 8 . 9 18 .9 13 . 3 2 . 1 
28 Stl enen 82 B4A 4 . 13 13.8 8 . 5 8 . 5 18 .5 13 . 1 2 . 2 
27 Stienen 82 B4A 4 . 0 13. 6 8 . 3 8 . 3 18 .3 13 . 13 2. 4 
26 Stienen 82 B4A 4 . @ 1a . 2 7 . 9 7 . 9 17 . 9 12 . 7 2 . 5 
25 Stienen 82 B4A 4 . a 9.9 7 . 6 7 . 6 17 .8 12 . 5 2. 6 

24 Stienen 82 B4A 4.a 9. 5 7 . 2 7.2 17 . 2 12 . 2 2 .7 
23 Stl enen 82 B4A 4.a 9. 2 6 . 9 6.9 16 . 9 11 . 9 2 . 8 
34 Sti enen 82 B4A 3.2 12 .3 la . a 19 .3 23 . 6 13 . 9 1.6 
35 Sti en en 82 B4A 3.2 11. 9 9 . 6 9 . 6 19 . 6 13 . 6 1 . 7 
36 Stienen 82 84A 3.2 11.3 9 . 13 9 .9 19 . 6 13 . 2 1. 9 

37 Stienen 82 B4A 3 . 2 13 .1 8 . 4 8.4 18 . 4 12 . 7 2 . 1 
38 Stienen 82 B4A 3.2 19 .1 7.8 7.8 17 . 8 12 . 3 2 . 2 
39 Stienen 82 B4A 3.2 9 .6 7 . 3 7.3 17 . 3 11. 9 2 . 3 
49 Stienen 82 B4A 3.2 9. 1 6 . 8 6.8 16 . 8 11 . 6 2 . 5 
47 Stienen 82 B4A 3.2 12 .3 la . a la.a 2G . a 14 . 2 1 . 8 

46 Stienen 82 B4A 3. 2 12.1 9 . 8 9. 8 19 . 8 14 . 3 2. 9 
45 Stienen 82 B4A 3 . 2 11.6 9 . 3 9 .3 19 . 3 13 . 7 2 . 1 
44 Stienen 82 B4A 3 . 2 11 . 1 8 . 8 8 . 8 18 . 8 13 . 3 2 . 2 
43 Stienen 82 B4A 3.2 19 . 6 B. 3 8 . 3 16 . 3 12 . 9 2 . 3 
42 Stienen 82 B4A 3 . 2 19.1 7 . 8 7 . B 17 . B 12 . 6 2 . 5 

41 Stl enen 82 B4A 3 .2 9 .7 7 . 5 7 . 5 17 . 5 12 . 3 2. 6 
54 St i enen 82 B4A 3. 2 11 . 5 9 . 2 9 . 2 19 . 2 13 . 6 2. 1 
53 St l enen 82 B4A 3. 2 11. 8 9 . 5 9 . 5 19.5 14 . 3 2. 2 
52 Stl enen 82 B4A 3.2 11 . 4 9.1 9 . 1 19 . 1 13 . 7 2 . 3 
51 Sti enen 82 B4A 3 .2 11.3 8 . 7 8 . 7 18 . 7 13 . 4 2 . 4 

Alle getoonde dB -waarden z1 j n A-gewogen 

Geonoise VS.43 04-09-2008 11 :37:28 



Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel: Voorgenollon ectlvlteit (jul1 2eeS) (dempl ng luchtkanaal) • St evensbeekseweg lGA·12 te Overloon • /Its. va.n de Crul lsen 
Bl jdraga van Groep R8S op ontvangerpunt 01 _8 • Stevensbeekseweg 6 
Rokenmethode Industrielawaal • lL; Periode : Alle perioden 

ld o schrljving H.oogte 08g Avond Nacht Elmaa l Ll en 
.. _ ........ woO .. ____ • • _ ....... ..... _ ...... _ ..... _ ........ .. _ .............. _ _ .............. _ __ ...... _ . .. . .... .... ..... ........ __ _ .. .. ...... __ ...... .. __ .... __ .. ...... ... ... ____ .......... ........... _._ ... .... ..... 

SG Stl&nen 82114A 3. 2 10 .6 8.3 8.3 18 . 3 13 .1 2. 5 
49 Stlenen 82 B4A 3.2 10 .3 8.G 8.a 18 . 9 12.9 2. 6 
48 Stienen 82 1I4A 3. 2 10.0 7.7 7.1 11 .1 12 . 1 2.7 
55 Stlenen 82 B4A 3. 0 8. 7 4. 4 4. 4 14 . 4 9.a 2. 8 
56 5tienen 82 B4A 3. G 6.3 4 .9 4.9 14.0 9 . 0 2. 7 

.57 StllinBn 82 B4A 3. 0 S. 9 3 .6 3.6 13 .6 8. 7 2. 8 
58 5tl enen 82 B4A 3 .0 5 . 6 3.3 3 . 3 19 . 3 8 . 5 2.9 
59 St 1 enen 82 B4A 3 .0 5. 3 3 .0 3. 9 13.0 8.3 3 . 0 
64 stienen S2 B4A 3 .8 6. 4 6 . 2 8.2 16.2 11 . 2 2. 8 
83 Stlenan 82 B4A 3 .9 9.1 5 .9 5. 8 15.8 10. 9 2 . 8 

62 5tlenen 82 B4A 3 .0 7 .8 5.5 5 . 5 , 5 . 5 19 . 7 2 . 9 
61 Stienen 82 B4fi 3 .0 7. 4 5.1 5.1 15 . 1 10 . 4 3 .9 
69 Stienen 82 B4A 3.0 7 .0 • . 7 •. 7 14.7 111.1 3 .1 
69 S11 anari 82 B4A 3.0 8 . 6 6.3 8 . 3 lB.3 11.5 2. 9 
68 5tl enan &2. B4A 3.e 8.3 6 .0 8 . G 16 . 0 11 . 2 2 . 9 

87 Stiensn 82 B4A 3 . G 8 .0 5 .7 5.7 15.7 11. 0 3 . 0 
ea Stienen 82 B4A 3.0 7.6 S.3 5.3 15.3 10.7 3 . 1 
8.5 Stienon 82 B4A 3.0 7.3 5 .0 5.9 15.9 10 .4 3. 1 ......................................... .... ............................................................................. --_ ........................... ... .............. -_ ........ _ .. ...................... --._ ......................................... .. .. .... 
Total en H . B 26 .6 28 . 8 36 . 6 61. 6 

AlIa getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:28 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Model: Voorgenomen activiteit (juli 2888) (demping luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 18A-12 te Overloon - Mts . van de Cruijsen 
B1 j drage van Groep RBS op ontvangerpunt 02_A - Stevensbeekseweg 10 
Rekenmethode Industri el awaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
.... . .................................................. .. ................... ..... ................................... . ... ..... . ..... .... . _- -_ ... ... .. . .. . .. 
W8S Vrachtwagen aanvoer d1 esel S.7 4.8 4.0 45.7 3.6 
WGl Vrachtwagen 0.7 26.7 2S . 7 64.5 2.9 
WG7 Vrachtwagen aanvoer stro01 sel 0.7 7.6 7.6 49.4 3. 9 
W85 Vrachtwagen afvoer e1eren 0. 7 4 .1 4.1 45.9 3.5 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen e .7 20.1 20 .1 52.G 4.1 

W84 Vrachtwagen afvoer mest e .7 12.8 12 . 8 49 . 8 3. 9 
lOGl Loader overladen mest e .7 2.0 2.0 38 . S 4. 3 
lO02 Loader overladen mest 0.7 4.5 4. 5 40 . 0 4. 3 
L003 Loader overladen mest e .7 15 _9 15 . 9 49 _9 4_4 
PMl Personenauto 0.7 -3 _8 -0.8 -6.9 4.2 33 . 5 3. 6 

BAa1 Bestelauto 0. 7 -9 .5 -9 . 5 32 _2 3. 8 
L005 Loader 9. 7 13 .1 13 .1 52 . 2 4.3 
0001 Overpompen diesel 9. S 8. 5 8.5 29 .1 3. 8 
VS02 Vullen sl1o's 0.5 37 .8 37 .8 57 . 9 3.3 
L084 Loader verdelen strooisel 9.5 15 .1 15.1 33 . 2 4. 3 

HFGl Heftruck 1 aden e1 eren 1.0 -3 . S ·3 . 8 13 . 9 3.7 
LKOl Afvoer hennen - ladenllossen karren 0. 7 1.1 1.1 9.4 4.5 
LCOl Opladenlneerzetten conta1ner 1.0 17 . 9 17 .9 38 . 9 4. 2 
LCG2 Opl adenlneerzetten contai ner 1.0 23 . 4 23 .4 41. 4 4. 2 
01 St1enen 82 B4A 4. 0 7.5 5. 2 5.2 15 .2 10 . S 3. 0 

92 St1enen 82 B4A 4.0 8 .6 6. 3 6. 3 16 . 3 11.8 3. 2 
93 Stienen 82 B4A 4.0 8 .7 8. 4 8. 4 16 . 4 11 . 9 3.3 
04 Stienen 82 B4A 4.0 8.4 6.1 6.1 16 . 1 11. 8 3.3 
05 Stienen 82 B4A 4.0 8.3 6.0 6 . 0 16.0 11. 7 3. 4 
86 Stienen 82 B4A 4 .. 0 8.8 5.7 5.7 15 . 7 11. 5 3.5 

87 Sti enen 82 B4A 4. 0 7. 8 5.5 5. 5 15. 5 11.3 3. 6 
08 Stienen 82 B4A 4.0 7.5 5. 2 5. 2 15 . 2 11. 1 3.6 
09 Sti enen 82 B4A 4. 0 7. 3 5 .0 5. 0 15 . 0 10 . 9 3. 7 
10 St1enen 82 B4A 4.0 7_1 ~. 8 4. 8 14 .8 10 . 8 3.7 
11 Stienen 82 B4A 4. 0 6. 9 4.6 4.8 14 .6 19 . 7 3. 8 

22 St1enen 82 B4A 4.0 7. 3 5. 0 5.9 15.0 10. 2 2. 9 
21 St1enen 82 B4A 4.0 9.0 8.7 8. 7 lS . 1 12. e 3.e 
20 St1enen 82 B4A 4.0 9. 13 6.7 6. 7 16 . 7 12 . 2 3. 1 
19 St1enen 82 B4A 4.9 8.7 6. 4 6.4 16 ... 12. 0 3. 3 
18 St1enen 82 B4A 4.e 8.4 8.1 6.1 lS.1 11. 7 3. 4 

17 St1enen 82 B4A 4.0 8.2 5.9 5.9 15.9 11.6 3.4 
16 St1enen 82 B4A 4.0 7.9 6.6 5.6 15 . 6 11.4 3. 5 
15 St1enen 82 B4A 4.9 7.7 5. 4 5. 4 15.4 11 . 2 3.6 
14 Stienen 82 B4A 4.0 7.5 5. 2 5. 2 15.2 11 _1 3.8 
13 Stienen 82 B4A 4.9 7.3 5 . 0 5.0 15. a 10 . 9 3. 7 

12 Stienen 82 B4A 4 .0 7.1 4.8 4. 8 14.8 lS . 8 3. 7 
33 Stienen 82 B4A 4.8 7.8 5.5 5.5 15.5 10.6 2. 8 
32 St1enen 82 B4A 4.0 9.4 7.1 7.1 17 .1 12 . 3 2. 9 
31 Stienen 82 B4A 4.0 9.4 7. 1 7.1 17.1 12 _5 3.1 
30 Stienen 82 B4A 4.0 9.1 ·6. 8 6. 8 16.8 12. 3 3. 2 

29 Sti en en 82 B4A 4.9 8. 7 6. 4 6.4 16 . 4 11.9 3. 3 
28 Stienen 82 B4A 4.0 8 .2 6.0 S.O 16 . 0 11.6 3.4 
27 Stienen 82 B4A 4.e 7 .7 5.4 5.4 15 . 4 11.2 3. 5 
26 St1enen 82 B4A 4.0 7. 4 5.1 5.1 15 . 1 19 .9 3.5 
25 St1enen 82 B4A 4.0 7. 1 4.8 4.8 14. 8 10.1 3.6 

24 Stienen 82 B4A 4 .0 6. 8 4.6 4.6 14.6 10 .5 3 .7 
23 Stienen 82 B4A 4 .0 6. 6 4.3 4.3 14 . 3 10 .3 3.7 
34 Stienen 82 B4A 3.2 16 . 2 13 .9 13 .9 23.9 17.7 1 . 5 
35 Stienen 82 B4A 3.2 15 . 6 13.3 13 .3 23.3 17 .5 2.0 
36 St1 enen 82 B4A 3.2 14 . 2 11.9 11.9 21. 9 16 .6 2.4 

37 Stienen 82 B4A 3.2 12 . 9 1a .6 10 .6 2a . 6 15 . 7 2.7 
38 Stienen 82 B4A 3.2 12 . 0 9.7 9.7 19 . 7 14 .9 3.0 
39 Stienen 82 B4A 3.2 11 .1 B.8 8.8 18 . 8 14 . 2 3.2 
4a Stienen 82 B4A 3.2 10 . 3 8.0 8.0 18 . S 13 .6 3.3 
47 Stienen 82 B4A 3.2 16 . 2 13.9 13 .9 23 . 9 17 .7 1.5 

46 St1enen 82 B4A 3.2 15.6 13 .3 13.3 23 . 3 17 .5 2. 0 
45 Stienen 82 B4A 3.2 14.2 11. 9 11.9 21. 9 16.6 2. 4 
44 Stienen 82 B4A 3.2 12.9 19.6 10.6 29 . 6 15.7 2. 7 
43 St1enen 82 B4A 3.2 12.0 9. 7 9.7 19 .7 14.9 3. 0 
42 Stienen 82 B4A 3. 2 11.1 8 .8 8.8 18 .8 14.2 3. 2 

41 Stienen 82 84A 3. 2 10. 3 8. 0 8 .0 18 .0 13.6 3.3 
54 Stienen 92 84A 3. 2 16 . 3 H. O 14 .0 24.0 17 . 9 1.6 
53 Stienen 92 B4A 3. 2 15 . 7 13 . 4 13 .4 23 .4 17 . 7 2.0 
52 Stienen 82 B4A 3. 2 14 .4 12.1 12.1 22 .1 16 .9 2. 4 
51 Stienen 82 B4A 3. 2 12 .8 10. 5 10 .5 20 .5 15 . 9 2. 8 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:34 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel: Voorgenomen act1v1te1t (ju11 2098) (demp1ng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 19A-12 te Overloon - tits. van de Cru1jsen 
81 j drags van Groep RBS op ontvangerpunt G2J1 - Stevensbeekseweg 10 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Ollsehri jv1ng Hoogte 08g Avond Naeht Etmaal Ll 

SG Stienen 82 84A 3 . 2 11.9 9 . 6 9.6 19.6 14.9 3.9 
49 Stlenen 82 B4A 3.2 11 . 0 8 . 7 8.7 18 . 7 14.2 3 . 2 
48 Stlenen 82 84A 3.2 19.3 8.0 8.8 18 . 9 13.6 3 . 3 
55 Stienen 82 84A 3 .8 13.8 11.5 11.5 21.5 16.0 2 . 3 
58 St1enen 82 84.4. 3 .9 12.2 9 . 9 9.9 19 . 9 14.9 2 . 7 

57 Stlenen 82 B4A 3.0 lB . l 7.8 7.8 17 . 8 13 . 1 3 . 9 
58 Stlenen 82 B4A 3.9 8 . 7 8.4 6.4 16. , 11.9 3 . 3 
59 Stienen 82 84A 3.9 7. 5 5.2 5 . 2 15 .2 11.9 3.4 
64 St1 en en B2 B4A 3.e 13 . 7 11 . 4 11.4 21.4 16.2 2.S 
63 St i en an 82 84A 3.0 12.9 19.6 19.6 29.6 lS.7 2. 8 

62 Sti en en 82 B4A 3 .0 11 . 7 9.4 9.4 19.4 14.8 3.1 
61 Stlenen 82 84A 3.0 19 . 6 8.3 6.3 18 . 3 13.9 3.3 
69 St lellen 82 B4A 3.e 9. 6 7 . 2 7 . 2 17 . 2 13 .0 3. 5 
69 Stienen 82 B4A 3.G 12.6 19 . 4 19.4 20.4 15.3 2 . 7 
68 Stl enen B2 B4A 3.G 12 . 6 19.3 19.3 29.3 '5.5 3 . B 

67 St ienen 82 B4A 3.9 11 . 5 9.2 9.2 19.2 14 . 7 3 . 2 
66 St j en en 62 B4A 3.9 19.8 B.3 8 .3 18.3 14 . 0 3. ~ 
65 Stienen 82 B4A 3.0 19 . & 7.7 7.7 11.7 13.5 3 .6 
.......................................................................................................... . .............. .. .............................. - .......... _ .................................................................. _ .......................... 
Total en 39 . 9 27.3 27.3 39.B 66.2 

Alla getoonde dB-waarden zljn A-gewoge" 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:34 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Mode l : Voorgenomen acti vi t eit (jul i 2008) (demping luchtkanaal) . Stevensbeekseweg 10A·12 te Overl oon . Mts . van de Cru i jsen 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 02_B . Stevensbeekseweg H1 
Rekenmethode Industrielawaai . IL; Per i ode : Alle perioden 

Id Omschri j vi ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 em 
.o ... .... .. ... ........ _ _ . _ ............................ ........ .. .. .. ..... .. .. ...... ..... ....... .. ... ..... ................ .. .. . ..... ..... .......... .......... .... .. .. .. ..... .. .... _ .. .. .......... ....... ... .. .... .. .. ... .. ...... ...... .. ... .... .. ... .. .. ..... .. ............... .. .. .. ............. 

WOB Vrachtwagen aanvoer diesel 0 .7 10 .0 10 .0 49.5 1.4 
WOl Vrachtwagen 0 .7 39 . 0 30 .0 65 .2 0. 2 
W07 Vrachtwagen aanvoer strooisel 0 .7 12 . 3 12 .3 52.2 2 .0 
W05 Vrachtwagen afvoer eieren 0.7 10.1 10 .1 49.6 1.2 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen a.7 25.2 25 .2 55.6 2.6 

W04 Vrachtwagen afvoer mest 0 .7 17 . 5 17 .6 62 . 6 2. G 
LOOI Loader overladen mest 0 .7 3 .0 3.0 38 . 4 3 . 2 
LOa2 Loader overladen mest G.7 5 .7 5. 7 40. 1 3. 1 
Lea3 Loader over laden mest a .7 23 . 3 23 .3 56 .5 3. 5 
PMl Personenauto 0.7 1.8 4 .a · 1.3 9.8 36. 9 1.4 

BA01 Bestelauto a . 7 ·2 .7 · 2.7 36 . 8 1.4 
L005 Loader 0. 7 18.6 18 .6 56 . 7 3. 3 
0001 Overpompen di esel a . 5 12 . 3 12 .3 30 . 9 1.8 
VSG2 Vu11en s11o's a . 5 41. 5 41. 5 58 . 8 0 .4 
L004 Loader verdel en strooi sel 0. 5 15 . 8 15 .8 32 . 8 3 . 2 

HFGl Heftruck laden eieren 1.0 1. 7 1. 7 17 .4 1.9 
LKGl Afvoer hennen . ladenllossen karren a .7 4 .7 • . 7 12.2 3 .7 
LCa l Opladenlneerzetten container 1.0 21. 1 21. 1 41.a 3 . a 
LCa2 Opl adenlneerzetten contai ner La 27 . 3 27. 3 44.1 3. e 
01 Stienen a2 B4A 4.a 9 .1 6 . a 6.8 16 .8 1 G. 9 1.8 

02 Stienen a2 B4A 4 .0 10 .3 8.0 8.0 18 . 0 12.3 2. 0 
03 Stienen 82 B4A 4.0 10. 4 8.1 8.1 18 .1 12.5 2.1 
04 Sti enen 82 B4A 4. 0 10. 2 7. 9 7.9 17. 9 12.5 2. 3 
05 Stienen 82 B4A 4. 0 9 .9 7. 6 7. 6 17 . 6 12 .3 2. 4 
06 Stienen 82 B4A 4.0 9 .7 7.4 7.4 17 .4 12.2 2. 5 

07 Sti enen 82 B4A 4.0 9 .6 7 .3 7 .3 17.3 12 .2 2.7 
08 Sti en en 82 B4A 4.0 9 .2 6.9 6 .9 16.9 12 .0 2. 8 
09 Sti en en 82 B4A 4. a 8 .9 6.6 6.6 16. 6 11. 7 2.8 
10 Stienen 82 B4A 4.0 8 .6 6. 3 6.3 16 . 3 11 . 5 2 . 9 
11 Stienen 82 B4A 4. 0 8 .3 6.0 6.0 18.a 11. 3 3. 9 

22 Sti en en 82 B4A 4.0 e .9 6. 6 6. 6 16 . 6 l a . 5 1. 6 
21 Sti en en 82 B4A 4.a 19.7 8. 4 a.4 18 .4 12. 5 1. 8 
2a Stienen 82 B4A 4.0 19 . 9 8. 6 8.6 18 .6 12 . 8 2. 0 
19 Stienen 82 B4A 4.0 la . 6 8. 3 8.3 18 .3 12.7 2.1 
18 Stienen 82 B4A 4. a 16 . 3 8. 0 8.0 18.6 12. 6 2. 3 

17 Stienen 82 B4A 4. 9 10 . 0 7. 7 7. 7 17 .7 12 . 4 2. 4 
16 Stienen 82 B4A 4. a 9 . 9 7. 6 7. 6 17 .6 12.4 2. 6 
15 Stienen 82 B4A 4. 0 9. 6 7. 3 7. 3 17 . 3 12 . 2 2 .7 
14 Stienen 82 B4A 4. a 9. 3 7. a 7. a 17 . a 12 . 0 2. B 
13 Stienen 82 B4A ~ . a 8 .9 8 .6 6 .6 16 .6 11.8 2. 9 

12 Stienen 82 B4A 4. a 8 . 6 8.3 6. 3 16 .3 11.5 2.9 
33 Stienen 82 B4A 4. 0 9 .6 7 . 3 7 .3 17 .3 la . 9 1.3 
32 Sti enen 82 B4A 4. a 11.3 9. a 9. G 19 .6 12 . 9 1.6 
31 Sti enen 82 B4A 4. a 11.3 9. 9 9. a 19 .a 13 .1 1. 8 
39 Stienen 82 B4A 4. 9 11.0 8. 7 8. 7 18 .7 13 . 9 2 .0 

29 Stienen 82 B4A 4.a la . 6 8. 3 8.3 18.3 12 . 7 2. 2 
28 Stienen 82 B4A 4. a la .9 7. 7 7. 7 17 . 7 12 . 3 2. 3 
27 St1enen 82 B4A 4.a 9 .4 7. 2 7. 2 17 . 2 11.9 2. 5 
26 Stienen 82 B4A 4.9 9 .G 6. 8 6.8 16. 8 11.7 2. 6 
25 Sti enan 82 B4A 4.0 B.7 6. 5 6. 5 16. 5 11 . 4 2.7 

24 Stienen 82 B4A 4. ~ B. 4 6. 2 6. 2 16 . 2 11 . 2 2. 8 
23 Stienen 82 B4A 4. 9 B. 2 5. 9 5. 9 15 . 9 11 . 1 2.9 
34 Stienen 82 B4A 3. 2 18 . 4 16 . 1 16.1 26.1 18 . 4 e.9 
35 Sti enen 82 B4A 3.2 18 . 5 16 . 2 16. 2 26 . 2 18 . 5 6.0 
36 Stienen 82 B4A 3. 2 17 .3 15 .1 15.1 25 .1 17. 8 0 .5 

37 Stienen 82 B4A 3. 2 16 .1 13. 8 13. 8 23 .6 17 . 2 1.1 
38 Stienen 82 B4A 3. 2 15 . 4 13. 1 13 .1 23 .1 16 . 8 1. 5 
39 Stienen 82 B4A 3. 2 14.4 12 . 1 12. 1 22.1 16 . 2 1.8 
4a Stienen 82 B4A 3. 2 13 .6 11. 3 11.3 21 .3 15 . 6 2. a 
47 Stienen 82 B4A 3. 2 lB.4 18. 2 16. 2 26.2 18 . 4 G. O 

46 Stienen 82 B4A 3. 2 lB .5 16 . 2 18.2 26 . 2 18 . 5 B. a 
45 Stienen 82 B4A 3. 2 17 .4 15 . 1 15 .1 25 .1 17 .8 a . 5 
44 Stienen 82 B4A 3. 2 16 .1 13.9 13. 9 23 .9 17 . 2 1.1 
43 Stienen 82 B4A 3.2 15 .4 13.1 13 .1 23.1 18 . 8 1.4 
42 Stienen 82 B4A 3.2 14 .4 12.1 12 .1 22 .1 16 . 2 1.8 

41 Sti enen 82 B4A 3. 2 13 .6 11.3 11.3 21 .3 15 . 8 2. 9 
54 Sti enen 82 84A 3. 2 18 . 5 16 . 3 16. 3 26 . 3 18. 6 G. a 
53 St1 enen B2 B4A 3. 2 18 . 6 16 . 3 16. 3 26 . 3 18.6 a . a 
52 Stlenen 82 B4A 3. 2 17 . 4 15 . 2 15. 2 25.2 18 . a 8. 6 
51 Stienen 82 B4A 3. 2 16 .6 13 . 7 13.7 23 .7 17 .1 1. 1 

All e getoonde dB·waarden z1jn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:40 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel : Voorgenomen actlvlteit (jull 2008) (demping luchtkanaal) • S~evensbaekseweg 19A·12 te Overloon • Ht s. van de Cruljsen 
81jdrage van Groep R8S op ontvangerpunt 02_8 • Stevensbeekseweg 10 
Reken~ethode Industrlelawaal • III Perl ode: Alle perloden 

Id Omschrljvlng Hoogte Oag Avond Nacht et~aal Ll CIII ........ ................ .. .. .. ............................ .......... .................... .. .................... .. .................... .. .. .............. ...... ......... .. .... ... _ ....... ................................ ........... ........................................ .. 

60 Sti enen 82 84A 3. 2 15 .3 13 .0 13 .13 23 . 9 18.8 1 . 5 
49 Stlenen 82 84A 3. 2 H . 4 12.1 12.1 22 .1 16.2 1. 8 
49 Stl enen 62 B4A 3.2 13 . 5 11.2 11.2 21.2 15.6 2. 9 
55 St l erlOn 82 B4A 3.0 19.6 14 .2 14.2 24 . 2 16.6 8. 2 
S6 Stlenen 82 84A 3.0 '14.5 12.2 12.2 22 . 2 15 . 4 B. 9 

57 Stlenen 92 84A 3.9 12 . 7 10.4 tel'. 4 29 .4 14 .1 1.5 
59 Stlenen 82 B4A 3.0 11 . 7 9.4 9.4 19.5 13.6 1 .9 
69 Stl en'en 82 B4A 3.0 19.5 8.2 B.2 18.2 12.9 2.2 
64 Stlenen 82 B4A 3.9 16.4 14. 1 14 .1 24 .1 18.9 0 .5 
63 SHenen 82 84A 3 .0 15 .6 13.3 13.3 23.3 18 .7 1.1 

62 Stl enen 82 B4A 3.9 14. 2 11 . 9 11.9 21 .9 15 .8 1 . 6 
61 Stienen 82 84A 3.0 13.9 10. 7 1<:l.7 29 .7 15.0 2.e 
8a St1enen 82 B(A 3.G 12.9 9.7 9.7 19.7 14 . 3 2.3 
89 Stienen 82 84A 3.0 IS . S 13.2 13 . 2 23 . 2 16 .3 0.8 
69 Stienen 82 B4A 3.0 15 .3 13.e 13.0 23 .9 18.6 1.4 

87 St 1 en en 82 84A 3.0 14.5 12. 2 12. 2 22.2 16.3 1.8 
8e Stienen 82 B4A 3.a 13.4 11.1 11.1 21.1 15.5 2.1 
65 Sti enen 82 BM 3.(1 12.4 10.1 10.1 29 .1 14.8 2. 4 
.... .. ...... .. ...... ...... ...... .. .............. ...... ........ ................................................................... .. ...................................... -_ ... ............................... -_ ......... _ ......................... .... ........ 
Totalen 42 . 6 3(1 .a 29 . 9 42 .6 67.7 

Alla :getaonde d8-waarden z1jn A-~ewogen 

Geonoise V5.43 04-09·2008 11 :37:40 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Hodel: Voorgenomen act1vite1t (ju11 2008) (demping luchtkanaal) Stevensbeekseweg 10A-12 te Overloon - Hts. van de Crui j sen 
B1jdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 03_A - Stevensbeekseweg 12A 
Rekenmethode Industr1 el awaa1 IL; Periode: All e peri aden 

Id Omschrijving Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 Cm ... ... .... .. ... .... .. __ ....... _--- _ . ....... _--_ .. . ... .. ....... .. ... ... .. . -_ .... _ ... _ . . . ........... .. ......... . . ..... ..... ..... _ .... ..... .. ... __ . .. .. .. ...... _- ... .. _ ... .. ... . .... 
VW06 Vrachtwagen aanvoer di esel 0. 7 16.9 16.9 58. 7 3. 7 
VW01 Vrachtwagen 0. 7 22.7 22.7 61. 4 3. 7 
VW07 Vrachtwagen aanvoer strooi sel 0.7 21.5 21.5 63. 0 3_6 
VW05 Vrachtwagen afvoer e1 eren 0.7 18.1 18.1 60. 0 3. 7 
VW03 Vrachtwagen afvoer hennen 0.7 31.4 31. 4 62. 8 3. 5 

VW04 Vrachtwagen afvoer mest 0.7 26 . 6 26. 6 63.2 3. 6 
L001 Loader overladen mest 0.7 -1.6 -1. 6 35.0 4. 3 
L002 Loader overladen mest 0.7 2_3 2. 3 37.9 4. 4 
L003 Loader overladen mest a.7 6. 3 6. 3 40.5 4. 5 
PA01 Personenauto 0.7 6. 8 .9. 8 3.8 14. 8 44.3 3.7 

BAG 1 Bestelauto 0.7 3.4- 3.4 45. 2 3. 7 
LD05 Loader 0.7 26.7 26.7 65. 1 3. 5 
0001 Overpompen diesel a.s 33.1 33.1 53. 7 3. 8 
VS02 Vullen silo's 0.5 14.9 14.9 36.0 4. 3 
L004 Loader verdel en stro01 sel 0.5 10.9 10.9 29. 1 4. 5 

HF01 Heftruck laden eieren 1.0 21.5 21.5 38.6 3. 3 
LK01 Afvoer hennen - 1 adenll ossen karren 0.7 1.2 1.2 9.6 4. 6 
LCG1 Opl aden/neerzetten contai ner 1.0 11.6 11.6 32.7 4. 3 
LC02 Opladen/neerzetten container 1.0 13.0 13.0 31.3 4. 4 
01 St1enen 82 B4A 4.0 1.6 -0.7 -0.7 9.3 5.5 3. 9 

02 St1enen 82 B4A 4.0 4.2 1. 9 1. 9 11.9 8.1 3. 9 
03 St1enen 82 B4A 4.0 4.6 2. 3 2. 3 12.3 8.5 4. 0 
04 St1enen 82 B4A 4.0 4.5 2. 2 2. 2 12.2 8.4 4.9 
05 St1 enen 82 B4A 4.0 4.4 2. 2 2. 2 12.2 8.4 4. 9 
06 Stienen 82 B4A 4.0 4.4 2. 1 2. 1 12.1 8.4 4. 0 

07 St1 en en 82 B4A 4.0 3.0 a . 7 9. 7 1 a . 7 7. 0 4. B 
08 St1 en en 82 B4A 4.0 2.9 0. 6 0. 6 1 a . 6 6. 9 4.0 
09 St1 en en 82 B4A 4.0 2.B 0. 5 0.5 1 a . 5 6. 8 4. 1 
10 St1 en en 82 B4A 4.a 2.7 e . 4 0. 4 1 a. 4 6. 8 4. 1 
11 St1 en en 82 B4A 4.a -4.3 · 8. 6 -8. 6 3.5 · a. 2 4.1 

22 St1 enen 82 B4A 4.a 1.2 ·1 .1 . 1. 1 8.9 S. 1 3. 8 
21 St1 en en 82 B4A 4.0 4.2 1. 9 1. 9 11. 9 9.1 3 . 9 
20 St1 enen 82 B4A 4.0 4.2 1. 9 1.9 11.9 B. 0 3. 9 
19 St1 en en 82 B4A 4.0 4.1 1. 8 1.8 11 .8 8. a 3. 9 
18 Sti en en 82 B4A 4.0 4.0 1. 7 1. 7 11 .7 8. a 3 . 9 

17 Sti anan 82 B4A 4.0 3.1 a. 8 0. 8 1 a . 8 7. a 3 . 9 
16 Sti enen 82 B4A 4.a 3.0 0. 7 0. 7 10 .7 6. 9 4.0 
15 Sti enen 82 B4A 4.a 2.8 a. 5 0. 5 10 . 5 6. 8 4.0 
14 Sti enan 82 B4A 4.0 2.7 a .4 0.4 10 . 4 B. 7 4.0 
13 Stienen 82 B4A 4.a 2.7 0. 4 0. 4 1a .4 0. 7 4.0 

12 Sti enen 82 B4A 4.a 2.6 e .3 0. 3 19. 3 6. 7 4. a 
33 St1anen 82 B4A 4.a 1.7 -0 . 6 ·0 . 6 9. 4 5. 4 3. 8 
32 Stienen 82 B4A 4.0 2.0 -a . 3 "0 . 3 9. 7 5. 7 3. B 
31 St1enen 82 B4A ' .0 2. 0 -0 . 3 -0. 3 9. 7 5. 8 3 .8 
30 Stienen 82 B4A ' .a 1.9 -0 .4 -0. 4 9. 6 5. 7 3. 8 

29 St1enen 82 B4A 4.0 2.4 0.1 0. 1 19. 1 6. 2 3.8 
28 Stienen 82 B4A 4.a 2.2 -a .1 -0 . 1 9.9 8.1 3.9 
27 St1enen 82 B4A 4.a 2.1 -a . 2 -0. 2 9 .• 8 6. 0 3.9 
26 St1enen 82 B4A 4.0 2.0 -9 .3 -0 . 3 9. 7 B. a 3.9 
25 St1enen 02 B4A 4.0 2.0 -0 .3 -0 . 3 9. 7 5. 9 3.9 

24 Stienen 02 B4A '.0 1. 9 -a.4 -0 . 4 9. 6 S. 9 4. 0 
23 St1enen 82 B4A 4.a 2.0 -a . 3 ·0 . 3 9.7 s . a 4. 0 
34 St1enen 82 B4A 3. 2 7.8 5. 5 5. 5 15 . 5 11 . 4 3, 6 
35 St1enen 82 B4A 3.2 7.6 5. 3 5. 3 15 . 3 11. 3 3. 6 
36 St1enen 82 B4A 3. 2 7. 5 5. 2 5. 2 15. 2 11. 1 3. 7 

37 St1enen 82 B4A 3, 2 7. 3 5.9 5. 0 15 ,a 11.a 3 . 7 
38 Stienen 82 B4A 3.2 7.2 4. 9 4. 9 14 . 9 10 . 9 3. 7 
39 St1enen 82 B4A 3.2 7.1 4. 8 4. 8 14 ,8 1a . 9 3 .8 
40 St1enen 82 B4A 3. 2 5.8 3. 5 3. 5 13, 5 9. 6 3_8 
47 St1enen 82 B4A 3 ,2 7. 5 5.2 5. 2 15 .• 2 11.a 3 . 5 

46 Stienen 82 B4A 3.2 7.3 5.0 6. a 15 . 9 10 . 8 3. 5 
45 St1enen 82 B4A 3.2 7.2 4.9 4. 9 14 . 9 1a . 7 3. 6 
44 Stienen 82 B4A 3.2 7.e 4.7 4. 7 14, 7 18 . 6 3 .6 
43 Stienen 82 B4A 3, 2 8.9 4.6 1. 6 14. 6 18 . 6 3. 7 
42 St1enen 82 B4A 3. 2 6. 0 3.7 3. 7 13, 7 9.7 3.7 

41 St1enen 82 B4A 3.2 5.9 3.6 3.6 13 .6 9. 6 3,8 
54 Stienen 82 B4A 3. 2 5 . 5 3.2 3 .2 13 ,2 8. 9 3.4 
53 St1enen 82 B4A 3 ,2 5. 3 3.a 3. 0 13. 0 8. 7 3.4 
52 St1enen 82 B4A 3 .2 5. 3 3.0 3. a 13. 0 8. 8 3,5 
51 St1enen 82 B4A 3.2 5.2 2.9 2. 9 12 .9 8. 7 3.5 

All e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-200811 :37:48 



Akoestisch onderzoek Ex/an Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

lIod, ,: Voorg,noun Ictlvltelt (jull 2GGII (de.plng luchtklnlll1 - Su~.n.b .. knw<lg IO~-12 te Ov<lrloon - " U . ~.n d. Crulj un 
81 jdr lg. vln Grolp RBS op ontv.ngerpunt 83.....- • St.v.n'b .. k .... eg 12A 
Rekl,..tthodl lnelu. trill ..... l • Il: P,rlodl: Alli perlodln 

" o.schrljvlnt lloogtl '" , .... , Macht 

.. St Iinan 82 UA U ••• U .. , 13 .1 ••• .. Stllnen U 8U . ••• ••• ••• ... 13.& ••• .. Stllnen 82 U~ U ... ••• ••• 13. & ••• 
" 5tlenln 82 UA ... 11.1 ••• ... 18 . ' U . 3 .. Stt'nen '2 14~ ••• 18 . ' .. , .. , 18. 1 13 .1 

" Sttenen U '" ••• ••• ••• ••• H.' 1&. 3 .. Stlenen 12 U~ ••• ••• ·&.1 ·&. 1 ••• '.7 .. Stl ln.n 12 8'~ ... ••• ·2.3 ·2. :1 7.' ... .. Stllnen 12 I'~ ••• 11. 4 ••• ••• 1 • . 2 14 . 5 .. 5tlan.n 82 84A ... 1 • • ' ••• ••• I • . ' 14 .' .. 5tilnln 82 '4~ ••• ••• ••• ••• 11 . 2 11.1 

" 5tl<ln,n 82 84 ~ ... ... ••• ... 15.' 11. 2 .. 5t I.nen 82 84" ... ... .., .. , 15 . 1 10 . 8 .. 5t lanln 82 '4 ~ ••• .., 7.' 7.' 11 . 4 12 . 5 .. Sti..,.n 82 .4A ... ••• ••• ••• 18. 8 11.3 

" Stlenln 12 UA ... 7.' ••• ••• 15 . 3 18 .1 .. Sttenen 82 84A ... ' .7 ••• ••• 14 . 4 18 .8 
OS Stllnen 12 8 4~ ••• ••• .. , .., H .l ••• 
Totl'''' 37.2 22 . 2 22. 8 J7.2 71.. 

All, ;Itoonde d .... ard.n zlln "'II$\IIOOln 

U ... 
'.7 ••• ... 
,.. 
••• U 

• •• .. , ... 
••• ••• ••• ... 
U ... ... 
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Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Model: Voorgenomen activiteit (juli 2SS8) (dempi ng 1 uchtkanaal ) . Stevensbeekseweg 10A·12 te Overloon • Mts . van de Cruijsen 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt S3_B . Stevensbeekseweg 12A 
RekenIDethode Industri el awaai . IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal L1 Cm 
.. ..... .. ..... .. ....... . ..... . . .. ..... . ........ . ........... . .............................. . ............. . ...... ... .. . .... ...... .. - . .. . . .. .... ... .. .. . . . ... . . . .. _ ... . - .... .......... ..... _ .. ... .. .. . --
WS6 Vrachtwagen aanvoer diesel 0.7 19 . 9 19 . 9 59 .7 1. 7 
W01 Vrachtwagen S.7 25 . 7 25 .7 62 . 5 1. 8 
WG7 Vrachtwagen aanvoer strooi sel G.7 24 . 4 24 .4 63 . 6 1.3 
WS5 Vrachtwagen afvoer eieren S. 7 21.1 21.1 61 . 0 1. 6 
WG3 Vrachtwagen afvoer hennen G. 7 34 .3 34 . 3 63 .4 1. 3 

WS4 Vrachtwagen afvoer mest a .1 29 . 4 29 . 4 63 . 8 1 .3 
LOSl Loader overladen mest S.7 ·G .2 ·0 . 2 35 . 2 3.2 
LOG2 Loader overladen mest S. 7 3.0 3.0 37 . 7 3. 5 
LOS3 Loader overladen mest 0. 7 14.7 14 . 7 48 . 2 3.9 
PMl Personenauto S.7 9.7 12.7 6.6 17 . 7 45 .1 1.7 

BMl Bestelauto S. l 6 .4 6.4 46 . 2 1.7 
L005 Loader G.7 29 . 5 29 . 5 65 . e 1.2 
0001 Overpompen diesel S. 5 35 .9 35. 9 54 . 5 1.8 
VSS2 Vullen silo's G.S 16 .2 16 . 2 36 .1 3.1 
L004 Loader verdelen strooisel 0.-5 11.5 11. 5 28 .9 3.6 

HFS1 Heftruck 1 aden ei eren 1.9 24 .2 24 .2 38 .9 La 
LK01 Afvoer hennen . laden/lassen karren G.7 2. 3 2. 3 10 .1 4.G 
LC01 Opl aden /neerzetten contai ner 1.0 12 .7 12 .7 32 .8 3.3 
Le02 Opl aden /neerzetten contai ner 1.9 14 .0 14. a 31. 5 3.6 
al Stienen 82 B4A 4.0 4.2 1.9 1.9 11. 9 7. 4 3.2 

G2 Sti enen 82 B4A 4.0 5. 5 3. 2 3. 2 13. 2 8. 8 3.3 
G3 Sti enen 82 B4A 4.0 5. 8 3. 5 3. 5 13 . 5 9.1 3.3 
04 Stienen 82 B4A 4.0 5. 6 3 .~ 3. 4 13 . 4 8. 9 3.3 
05 Stienen 82 B4A 4.0 5 .5 3. 3 3. 3 13.3 8. 9 3.3 
a6 Stienen 82 B4A 4.6 5. 5 3. 2 3. 2 13'. 2 8. 8 3.4 

a7 Stienen 82 B4A 4.0 7.1 4.8 4.8 14 . 8 10 . & 3.4 
08 Stienen 82 B4A 4.0 6.9 4. 6 4.6 14.6 10. 4 3.4 
09 Stienen 82 B4A 4.6 6.8 4. 5 4.5 H. 5 10. 3 3.5 
10 Stienen 82 B4A 4.6 6.7 4. 4 4 •• H.4 10 . 2 3.5 
11 Stienen 82 B4A 4.0 6.5 4. 2 4 . 2' 14.2 10. 0 3.5 

22 Stienen 82 B4A 4.a 4.3 2.9 2.8 12 . a 7 . • 3.1 
21 Stienen 82 B4A 4.8 5 .8 3. 5 3.5 13 . 5 8.9 3.1 
20 Stienen 82 B4A 4.8 5 .7 3. 4 3.4 13 . 4 8. 8 3.2 
19 Stienen 82 B4A 4.8 5 .5 3. 2 3.2 13 . 2 8. 7 3.2 
18 Stienen 82 B4A 4.8 5. 3 3.1 3.1 13 .1 8. 6 3.2 

17 Stienen 82 B4A 4.G 4. 4 2.1 2.1 12.1 7.7 3.3 
16 Stienen 82 B4A 4.G 4.2 1.9 1.9 11.9 7. 5 3.3 
15 Stienen 82 B4A 4.0 4.0 1.7 1.7 11.7 7. 4 3.3 
14 Stienen 82 B4A 4.0 3.9 1.8 1.6 11.6 7. 3 3.4 
13 Stienen 82 B4A 4.G 3.9 1.6 1.8 11.6 7. 3 3.4 

12 Stienen 82 B4A 4.0 3.8 1.5 1.5 11.5 7. 3 3.4 
33 Stienen 82 B4A 4.a 4.9 2. 8 2. 6 12 . 6 7. 8 3.a 
32 Stienen 82 B4A 4.a 4.9 2.7 2.7 12 . 7 7.9 3.a 
31 Stienen 82 B4A 4.a 4.8 2. 5 2.5 12.5 7.8 3.G 
3a Sti enen 82 B4A 4.0 4.6 2. 3 2.3 12 . 3 7. 7 3.1 

29 Sti enen 82 B4A 4.0 3.7 1.5 1. 5 11.4 6. 9 3.1 
28 Stienen 82 B4A 4.0 3. 5 1.3 1. 3 11.3 6.7 3.2 
27 Sti enen 82 B4A 4.0 3.3 1. 8 1. G 11.G 6.5 3.2 
26 Sti enen 82 B4A 4.0 3.2 8 .9 G.9 1G.9 6. 4 3.2 
25 Sti enen 82 B4A 4.G 3 .1 0 .8 9. 8 1G.8 6. 4 3.3 

24 Sti enan 82 B4A • . 0 3. 0 0. 7 e . 7 10 . 7 6. 3 3. 3 
23 Sti enan 82 B4A 4.e 3 . 0 G.7 B.7 19 . 7 6. 3 3.3 
34 Stienen 82 B4A 3. 2 10 .0 7.7 7. 7 17 . 7 12. 6 2.6 
35 Sti enen 82 B4A 3. 2 9. 8 7.6 7. 6 17 . 6 12. 4 2.6 
36 Sti enen 82 B4A 3.2 9. 6 7. 3 7. 3 17 . 3 12. 3 2.7 

37 Stienen 82 B4A 3. 2 9. 3 7.0 7.e 17 . 0 12.1 2.7 
38 Stienen 82 B4A 3.2 9.1 6.8 B. 8 16 .8 11.9 2.8 
39 Stienen 82 B4A 3. 2 8.8 6.6 6. 6 16 . 6 11.7 2.9 
40 Stienen 82 B4A 3. 2 7 .7 5 .4 5. 4 15 . 4 10.7 2.9 
47 Stienan 82 B4A 3.2 10 . 1 7.8 7. 8 17 . 8 12.5 2.4 

46 Stienen 82 B4A 3.2 9. 9 7.6 7. 6 17 . 6 12 .3 2.5 
45 Stienen 82 B4A 3. 2 9.6 7.4 7. 4 17 . 4 12 . 2 2.5 
44 Stienen 82 B4A 3 .2 9. 3 7.G 7. 8 17 . 0 11. 9 2.6 
43 Sti enan 82 B4A 3. 2 9. 1 6.8 6. 8 16 . 8 11. 7 2.7 
42 Sti enen 82 B4A 3.2 8 .0 5.7 5.7 15 . 7 10 .7 2.8 

41 Sti anan 82 B4A 3.2 7.8 5.5 5. 5 15 . 5 10 . 6 2. 8 
54 Sti enen 82 B4A 3. 2 7.8 5. 5 5. 5 15 . 5 1S ,O 2. 2 
53 Sti enen 82 B4A 3. 2 7.6 5 .3 5. 3 15 .3 9. 8 2. 2 
52 Sti enen 82 B4A 3.2 7.7 5.4 6. 4 15 .4 lG .O 2. 3 
51 Stienen 82 B4A 3. 2 7.4 5.2 5. 2 15 . 2 9.9 2. 4 

All a getoonde dB·waarden zij n A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:54 



Akoestisch onderzoe/< 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodal: Voorgenomen activltelt (jull 2998) (damping luchtKanaal) - Stevensbeekseweg 19A·12 te Over loon • Hts . van de Cruljsen 
81jdrage van Groep R8S op ontvangerpunt 93_8 • Stevensbeak,seweg 12A 
Rekenlllathode Industrlalawaal • lL: Perlode: Alle perloden 

Id Omschri j vi ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 C~ 
........... _ .. .......................... .. ............................ .... ...... ........ a _a ............................................... _ .... .............. .... ....... _ .......................... ........... _ ................. _ .......... .. ........................ 

59 Stlenen 62 BM 3.2 7.6 6.3 5.3 15.3 19 . 1 2 . 5 
411 St lanen 82 B4A 3 . 2 7.3 S.G S.B 15.0 9.9 2 . 6 
48 Stl enan 82 84A 3.2 7.2 4.9 4.9 14 . 9 9.9 2. 7 
55 Stlenan 82 84A 3.0 13 .4 11 . 1 11.1 21.1 15 . 2 1.8 
58 St lenen 82 84A 3.9 12 . 7 10.4 10.4 20.4 14.6 2. G 

57 Stlenen 82 B4A 3 . G 19.6 8 . 3 8.3 18.3 12.7 2.1 
58 Stlenen 82 84A 3 . G 7 .3 5.0 5. G 15 . 13 9.8 2 . S 
59 Stlenen 82 84A 3.9 5 .1 2.8 2. 8 12 . 8 7 . 8 2 .5 
64 Stlenen 82 84A 3. 9 13 .8 11.5 11 . 5 21 . 5 15.3 1.5 
63 Stlenen 82 84A 3. 8 13 .1 10.8 10 . 8 20.8 14.8 1.7 

82 Stlenen 82 B4A 3.8 11.4 9.1 9. 1 19.1 13.3 1.9 
61 St lenen 82 B4A 3. 9 19 . 6 8 . 3 8. 3 18 . 3 12 . 7 2 . 2 
69 Stlenen 82 B4A 3 . 0 9.8 7. 5 7.S 17 . 5 12 . 2 2.4 
69 Stlenen 82 B4A 3.9 12 .1 8.8 9. 8 1.9 . 8 13 . 2 1.1 
68 Stlenen 82 B4A 3.0 11 . 4 9. I 9.1 19 . 1 12 . 8 1. 4 

67 Stl enen 82 B4A 3 . G lS .6 8.2 8 . 2 18.2 12·2 1.7 
66 Stlenen 82 B4A 3.G 9. 5 7.2 7.2 17.2 11.5 2 . 9 
85 St lenen 82 B4A a.a 8 .9 6. 6 6. 8 16 . 6 11. I 2.2 .... .. ................ .. ... .. ........... ... .......... -...... ........ -_ ................... ... ...... .. ...... .......... _. --_ ...... .............. .. _-- -_ ................ ... .. _ ...... .. .......... ---- ....... ... _ .... 
Totalen 40 . 9 24.8 24 . 4 40 . 0 71.7 

Alle gatoonde d8 · wa.arden zljn A'gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :37:54 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Hodel: Voorgenomen activiteit (juli 2098) (demping luchtkanaal) . Stevensbeekseweg 10A·12 te Overloon . Mts . van de Cruijsen 
Bi j drage van Groep RBS op ontvangerpunt 04-.A . Inrichti ng Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethode Industri el awaai IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschr; j vi ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 Cm .......... ...... ........ .................. .... ........ _ ................... ....... .. ... ..... .. . ... ...... ... ....................................................... .. .......... ~ . .. ........... .. ........... .................. ........ .... .......... .......... .. .... ........ .... .. 
VW06 Vrachtwagen aanvoer diesel G. 7 9.5 9. 5 51. 9 •. 3 
VWG1 Vrachtwagen G.7 14.6 14 . 6 53.8 4. 3 
VWG7 Vrachtwagen aanvoer strooi sel 0 . 7 14.8 14. 8 56.9 4. 2 
VW05 Vrachtwagen afvoer eieren G. 7 10.3 1G .3 52.8 4. 3 
VW03 Vrachtwagen afvoer hennen e . 7 25.1 25 . 1 57.2 4. 3 

VWG4 Vrachtwagen afvoer mest G.7 2G .1 2G .1 57.4 4. 2 
LOG1 Loader overladen mest G,7 1.4 1. 4 38.G 4:. 4 
L002 Loader overladen mest 0.7 ·0.3 ·0 . 3 35.4 4.5 
L093 Loader overladen mest 0. 7 13.3 13 . 3 47.6 '\.6 
PA01 Personenauto 9. 7 ·5.G .1. 9 ·8.0 3. 1 33.1 4. 3 

BM1 Bestelauto 9. 7 ·9.G ·9.G 33.4 4. 3 
LOGS Loader 9. 7 29.9 29 . 9 59.9 4. 2 
00G1 Overpompen diesel 8. 5 27.4 27 .4 48.5 4. 3 
VS92 Vullen silo's 9. 5 19.4 1G . 4 31. 8 4. 5 
LOG4 Loader verdelen strooisel 8. 5 9.8 9. 8 28.2 4. 6 

HF01 Heftruck 1 aden ei eren 1.G 14.8 14. 8 32 .7 4. 1 
LKG1 Afvoer hennen . 1 aden /1 ossen karren 0, 7 ·2.4 ·2. 4 6.1 4. 7 
LCG1 Opladen/neerzetten container l.G 8.8 8. 8 30 . G 4. 4 
LC02 Opladen/neerzetten container l.G 9.9 9:9 28 . 2 4. 5 
01 Stienen 82 B4A 4.G 1.8 · G. 5 ·G . 5 9. 5 5 . 9 4. 1 

02 Stienen 82 B4A 4. G 2.G · G. 3 ·G . 3 9.8 6. 2 4.1 
03 Stienen 82 B4A 4. G 1.9 · G. 4 ·G . 4 9. 6 6.0 4. 1 
04 Stienen 82 B4A 4. G 1.8 · G. 5 ·G .5 9. 5 5 .9 4.1 
05 Stienen 82 B4A 4. G 1.8 · G. 5 ·G . 5 9. 5 6.0 4.1 
G6 Stienen 82 B4A 4. G 1.9 · G. 4 ·G .4 9.6 6.1 4. 1 

G7 Stienen 82 B4A 4. G 2. 1 ·G . 2 ·9 .2 9.8 6. 3 4. 2 
G8 Sti enen 82 B4A • . G 2.3 0. 0 9. 0 10. 0 6. 5 4. 2 
G9 Stienen 82 B4A 4. G 2,6 0. 3 G.3 19.3 6.7 4. 2 
1G Stienen 82 B4A 4. 0 2. 8 G. 6 9. 6 lG. 6 7. 0 4. 2 
11 Stienen 82 B4A 4. 0 3. 3 l.G 1. 0 11. 0 7. 5 4. 2 

22 Stienen 82 B4A 4.0 1.8 · G. 5 ·G .5 9.5 5. 8 4.1 
21 Sti enen 82 B4A 4. G 1.9 · G. 4 ·G .4 9.6 6.G 4.1 
2G Stienen 82 B4A 4.0 1.8 · G. 5 ·G .S 9.5 5 .9 4.1 
19 Stienen 82 B4A 4.0 1.5 ·0 . 8 ·B . 8 9. 2 5 .6 4.1 
18 Stienen 82 B4A 4. 0 1.5 · 0. 8 ·G . S 9. 2 5. 6 4.1 

17 Stienen 82 B4A 4.0 1.5 · G. 8 ·9 . 8 9.2 5. 6 4.1 
16 Stienen 82 B4A 4.0 1.5 ·G . 8 ·G . B 9. 2 5. 6 4.1 
15 Stienen 82 B4A 4. G 1.6 · G. 7 ·9 .7 9. 3 5 .7 4.1 
14 Stienen 82 B4A 4. 0 1.6 · G. 7 ·8 .7 9. :3 5. 8 4.1 
13 Stienen 82 B4A 4.0 1.7 · G. 6 ·8 . 6 9 . .. 5. 8 4.1 

12 Stl enen 82 B4A 4. 0 1. 9 ·G . 4 ·8 .4 9.6 6. 1 4.2 
33 St i enen 82 B4A 4. 0 ·1. 4 ·3 . 6 ·3 .6 6. 4 2. 6 4.9 
32 St i enen 82 B4A 4.0 ·1.4 ·3 . 7 ·3 .7 6. 3 2. 6 4.0 
31 St1enen 82 B4A 4.0 ·1 .4 ·3 . 6 ·3 .6 6.4 2. 7 4.9 
30 St1enen 82 B4A 4, 0 ·1. 4 ·3. 7 ·3 . 7 8. 3 2. 6 4.0 

29 St1enen 82 B4A 4. G ·1 . 3 ·3. 6 ·3 . 8 8.4 2. 7 4. G 
28 St i enen 82 B4A 4. G ·1. 3 ·3 . 6 ·3 . 8 6. 4 2. 8 4. G 
27 Stienen 82 B4A 4.0 ·1. 3 ·3 . 6 ·3 .8 6. 4 2. 8 4.1 
26 St i enen 82 B4A 4.G · 1.1 ·3 . 4 ·3 . 4 6.6 2. 9 4.1 
25 St i enen 82 B4A 4. G · G. 8 ·3 . 1 ·3 .1 6.9 3. 2 4.1 

24 St i enen 82 B4A 4. 0 · 0.7 ·2 . 9 ·2 .9 7. 1 3. 4 4.1 
23 St i enen 82 B4A 4.9 ·G.1 ·2. 4 ·2 . 4 7. 8 4. 8 4.1 
34 St i enen 82 B4A 3. 2 6.0 3. 7 3.7 13 . 7 9.9 4.G 
35 St i enen 82 B4A 3.2 5.6 3. 3 3.3 13. 3 9. 5 4.0 
36 St i enen 82 B4A 3.2 4,9 2. 7 2. 7 12 . 7 8. 9 4. 13 

37 St i enen 82 B4A 3. 2 4.5 2. 2 2.2 12.2 8. 5 4 .0 
38 St i enen 82 B4A 3. 2 4.5 2. 2 2. 2 12.2 8. 4 4.0 
39 Sti enen 82 B4A 3. 2 4,5 2. 2 2. 2 12.2 8. 5 4.0 
40 St i enen 82 B4A 3. 2 4.5 2. 2 2.2 12.2 8. 5 4.G 
47 Stienen 82 B4A 3.2 5.5 3. 3 3 .3 13.3 9. 4 3.9 

46 Stienen 82 B4A 3. 2 4.9 2. 6 2.6 12 . 6 8,8 3.9 
45 Stienen 82 B4A 3.2 4.2 '1. 9 1.9 11.9 8. 1 3. 9 
44 Stienen 82 B4A 3. 2 3,8 1. 5 1.5 11.5 7. 7 3 .9 
43 Stienen 82 B4A 3. 2 3.8 1. 5 1.5 11.5 7. 7 4. 0 
42 Stienen 82 B4A 3.2 3.8 1.5 1.5 11.5 7. 7 4. 0 

41 Stienen 82 B4A 3.2 3.8 1. 5 1.5 11.5 7.8 4.0 
54 Stienen 82 B4A 3. 2 3.6 1. 3 1. 3 11 . 3 7. 4 3 .9 
53 Stienen 82 B4A 3. 2 2.1 ·0. 2 ·G .2 9. 8 6. a 3. 9 
52 Stienen 82 B4A 3. 2 1.4 ·G . 9 ·0 . ,9 9. 1 5. 2 3 .9 
51 Stienen 82 B4A 3.2 l.G ·1 . 3 .1. 3 8. 7 4.9 3 .9 

Alle getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:01 



Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a~12. Overioon 

Exlan Consultants BV 

Hodel: Voorgonoillen 8ctl vlteit (jull 2998 ) (dellplng luchtkanaal) . Stevensbeekseweg HIA·12 to Ovarloon • "ts . van de Cruljsen 
B1jdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 94..A • lnrlchtlng Stevensbeekseweg H 
Roken~ethode lndustrlelawaa l . IL : Perl ode: Aile perloden 

Id Oatsc/lr lj vlng Hoog te Dag Avond Nacht Etmaal Ll em .. .. ................................. - '" ........ ... .... ....... .............................................. ............ .................. .. ...... .......... -_ ....... _ ...... .. -- -- -_ .................... .... .. "' ...... .... .................. .... ..... .. .................. 

69 St lenen 82 B4A 3.2 1.2 · 1.1 ·1.1 8. 9 5 . 1 3.9 
49 Stlenen 82 84A 3.2 1.4 ·8 .9 ·0.9 S . I 5.3 3.9 
48 St lenen 82 84A 3.2 1.8 ·0.5 ·6 .5 9. 5 5.7 3.9 
55 St l enen 82 B4A 3.8 7. 9 5.6 5. 6 15 . 8 11.8 3.8 
56 Stlenen 82 84A 3.8. B.8 « .3 4.3 14 . 3 111.4 3.8 

57 St1-enen 82 84A 3.8 6 . 3 •. 0 4 .9 14.0 18 . 1 3.8 
58 St l enen 82 84A 3.8 6.2 3.9 3.9 13 . 9 HI . 9 3.8 
69 Stlenen 82 84A 3.e 8. 2 3.9 3.9 13 . 9 19 .0 3.9 
64 St lenen 82 84A 3.8 7. 3 S.ll 5. 0 15 . 9 11. 0 3 . 7 
83 Stlenen 82 84A 3.S 5. 7 3 .• 3 . 4 13.4 9 . 4 3 . 7 

62 Stlenen 82 84A 3.9 5.5 3 .2 3 . 2 13.2 9 . 2 3.7 
61 Stlenen 82 04A 3.9 5.4 3.1 3 . 1 13.1 9. 1 3 . B 
ee Stlensn 82 84,\ 3.9 5. 4 3.1 3. , 13 .1 9.2 3.e 
69 Stlenon 82 84,\ 3.9 5. 2 2.9 2 . 9 12.9 B.a 3.e 
eo Stlenen 82 84A 3.9 3 . a 0.7 9. 7 19.7 6.8 3.e 

67 Stienen 82 84A 3.9 2.9 e.6 0.6 19 . 6 6.5 3.7 
66 Stlenen 82 84A 3.8 2 . 7 e .• 0 .• 10.4 6 .4 8.7 
6S St lenen 82 84,\ 3.9 3 . 2 1. 9 1.0 10 . 9 7 .0 ~.7 
'"' ..... .. ...... .... .. .............. ....................... .. ....... .. ........ .. .... .......... .... _ .. ............................. .. .. .. .. .. ........ .. ................ '" .... " .................................. .. .. .... .. . -... .................. . _ ............ .. .... .. 
Total on 31.5 19.5 19 . 4 31.5 65 . 2 

Al1e getoonde dB· waarden zljn A'.Qewogen 

Geonoise V5.43 0.4-09-2008 11 :38:01 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Hodel: Voorgenomen actlvltelt (jull 2098) (demplng luchtkanaal) . Stevensbeekseweg 10A·12 te Overloon • Hts. van de Cruljsen 
B1 j drage van Groep RBS op ontvangerpunt 04_B . Inrlchting Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethode Industrlelawaal . IL: Perl ode: Alle perloden 

Id Omschrl j vl ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal L 1 Cm 
.................................. .. ........................ .. .................................. -_ ............. .. -~ .............. .. ............................................ .... .... .... .... .... .. ...... ............. .... ........ .. .......... -_ ................ ...... 
W06 Vrachtwagen aanvoer dlesel 0. 7 12.9 12. 9 5~ . 2 3.1 
W01 Vrachtwagen 0. 7 17.8 17 .8 66 .0 3.2 
W07 Vrachtwagen aanvoer stroolsel 0. 7 17.1 17.1 58 .0 3.0 
W05 Vrachtwagen afvoer eleren 0. 7 13.8 13.8 55 .2 3.1 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen 9.7 27.3 27 .3 58 . 2 3.1 

W04 Vrachtwagen afvoer mest 0 .7 22 .4 22 .4 58 . 6 3 .1 
L001 Loader overladen mest 0. 7 3.1 3.1 38. 8 3. 5 
L002 Loader overladen mest 0. 7 4. 4 4.4 39 . 4 3. 8 
L003 Loader overladen mest 9.7 17 . 3 17 .3 51 . 0 4.0 
PA01 Personenauto 0. 7 1.0 4.0 ·2 . 0 9.0 37 . 9 3. 2 

BA01 Bestelauto a. 7 ·2 .2 ·2.2 39 . 2 3. 2 
L005 Loader 9. 7 22 .7 22.7 60 . 6 3.1 
0001 Overpompen dlesel 0. 5 29 .3 29.3 49 . 2 3. 2 
VS02 Vullen s11o's a. s 12 .1 12.1 32.5 3.7 
LD04 Loader verdelen stroolsel a. s 13 . 5 13.5 31.1 3. 8 

HF01 Heftruck laden eleren 1.0 16 . 3 16.3 32.9 2.8 
LK01 Afvoer hennen . laden/lassen karren G. 7 5.3 5.3 13.2 4.1 
LCG1 Opl aden/neerzetten con tal ner 1.0 12. 6 12 . 6 33.0 3.6 
LeG2 Opladen/neerzetten contalner 1.9 14 . 3 14.3 32 . 0 3.9 
91 Stlenen 82 84A 4. 9 3.6 1.3 1. 3 11 . 3 7.1 3.5 

92 Stlenen 82 B4A 4. 0 4. 3 2.0 2. 0 12.a 7. 8 3 . 5 
03 Stlenen 82 B4A 4. 9 4. 2 1.9 1.9 11. 9 7. 8 3 .6 
94 Stlenen 82 B4A 4. G 4. 2 1. 9 1.9 11. 9 7. 7 3 .6 
05 Stlenen 82 84A 4.0 4.1 1.8 1. 8 11. 8 7. 7 3.6 
06 Stlenen 82 84A 4.0 4.1 1.8 1. 8 11. 8 7. 7 3.6 

07 Stlenen 82 B4A 4.0 4.G 1.7 1.7 11.7 7.6 3. 6 
08 Stlenen 82 B4A 4.0 4.G 1. 7 1.7 11.7 7.6 3. 6 
09 Stlenen 82 B4A 4.0 4.0 1. 7 1.7 11 . 7 7.6 3.6 
10 Stlenen 82 84A 4.0 3.9 1. 6 1. 8 11.6 7.6 3.7 
11 Stlenen 82 B4A 4.0 4.1 1. 8 1. 8 11. 8 7.7 3.7 

22 Stlenen 82 84A 4.0 3.5 1. 2 1.2 11.2 6. 9 3.5 
21 Stlenen 82 84A 4.9 3.9 1. 6 1.6 11.6 7. 4 3. 5 
29 Stienen 82 84A 4. 9 3.9 1. 6 1. 6 11.8 7. 4 3.5 
19 Stlenen 82 84A 4. 9 3.8 1.5 1.5 11.5 7.3 3.5 
18 Stlenen 82 84A 4. 9 3.8 1.5 1.5 11.5 7.3 3.5 

17 Stlenen 82 84A 4.0 3.7 1. 4 1.4 11.4 7.2 3. 5 
16 Stlenen 82 B4A 4. 9 3.6 1. 3 1.3 11.3 7.2 3.5 
15 Stlenen 82 B4A 4.0 3.6 1. 3 1. 3 11. 3 7.1 3. 6 
14 Stlenen 82 B4A 4. a 3.5 1. 2 1. 2 11.2 7.1 3.6 
13 Stlenen 82 B4A 4.a 3.4 1.1 1. 1 11.2 7.9 3. 6 

12 Stlenen 82 B4A 4.a 3.6 1. 3 1.3 11.3 7.2 3. 6 
33 Stlenen 82 B4A 4. 9 2.7 9.5 9. 5 10 . 4 6.1 3.3 
32 Stienen 82 B4A 4. 0 2.7 G •• a . 4 1 a . 4 6.a 3. 4 
31 Stlenen 82 B4A 4. 9 2.7 a .4 e . 4 19 . 4 6.1 3.4 
30 Stlenen 82 B4A 4. 0 2.6 9. 3 a . 3 10 . 3 6.a 3.4 

29 St l enen 82 84A 4. 9 2.6 9. 3 9.3 10.3 6. 0 3.4 
28 St l enen 82 84A 4. 9 2. 5 9.3 9.3 19.3 6.9 3.4 
27 St l enen 82 84A 4. a 2.5 9.2 9. 2 19 . 2 5. 9 3.5 
26 Stl enen 82 84A 4. a 2.4 9.1 e.l 19.1 5. 9 3. 5 
25 St i enen 82 84A 4. 0 2.5 9. 2 9. 2 19.2 6. 9 3. 5 

24 Stlenen 82 84A 4. a 2. 5 9.2 9. 2 10 . 2 6.9 3. 5 
23 Stlenen 82 84A 4. a 2. 8 a. 5 9. 5 19.5 6.3 3. 5 
34 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 7 4.4 4. 4 14 . 4 9. 9 3. 2 
35 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 6 4.3 4. 3 14 . 3 9. 8 3. 2 
36 Stlenen 82 B4A 3.2 6. 6 4.3 4. 3 14 . 3 9.8 3. 2 

37 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 5 4.2 4. 2 14 . 2 9. 7 3. 2 
36 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 4 4.1 4.1 14. 1 9. 6 3. 3 
39 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 3 4.a 4.9 14. a 9.6 3. 3 
40 Stlenen 82 B4A 3. 2 6.2 3. 9 3. 9 13 . 9 9. 5 3. 3 
47 Stlenen 82 B4A 3. 2 6. 5 4.2 4. 2 14 . 2 9. 8 3.1 

46 Stlenen 82 B4A 3.2 6. 5 4. 2 4. 2 14 . 2 9.6 3.1 
45 Stlenen 82 84A 3.2 6. 4 4.1 4.1 14 .1 9. 6 3.1 
44 Stlenen 82 B4A 3.2 6.4 4. 1 4.1 14.1 9.5 3.1 
43 Stlenen 82 84A 3.2 6. 3 4. 9 4.9 H . a 9.4 3. 2 
42 Stlenen 82 B4A 3.2 6.1 3. 8 3. 8 U.8 9. 3 3. 2 

41 Sti enen 82 84A 3. 2 B.a 3. 7 3.7 13 . 7 9. 3 3. 2 
54 Stl enen 82 B4A 3.2 4.4 2. 2 2. 2 12 . 2 7.4 3. 0 
53 Stienen 82 B4A 3.2 4.3 2. 0 2. a 12. 1 7. 3 3.9 
52 Stl enen 82 B4A 3.2 4. 5 2. 2 2. 2 12. 2 7. 5 3. 0 
51 Stl enen 82 84A 3.2 5.3 3.1 3.1 13 . 1 8. 4 3.9 

Alle getoonde dB·waarden zljn A· gewogen 

Geonolse V5.43 04-09-2008 11 :38:07 



Akoestisch onderzoek 
5tevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Maciel: Voorgenomen actlv1telt (jull 2B98) (damping luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 111"-12 te Overloon - Mts. van de Cruljsen 
Bljdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 94_B - Inrlchtlng Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethada Industrlelawaal - IL: Perlode: "lle parlodan 

Id Omschrijvlng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Ll em 

59 Stlenen 82 B4A 3 . 2 5 . 3 3 . I 3.1 13.1 8 . 4 3 . 1 
49 S.t 1 enan 82 B4A 3.2 5 . 3 3.0 3 .0 13.8 8 .4 '1 .1 
48 Stlenen 82 BfA 3.2 5. 5 3 . 2 3 . 2 13 . 2 8.7 3 .1 
55 Stlenen 82 B4A 3.9 8 . 9 8 . 6 6 . 6 16.6 11.7 2 . 8 
58 Stl enen 82 B4A 3.B 9 . 7 7.5 7.5 17 .5 12.0 2 . 8 

57 St I anen 82 84A 3 . B 8 . 8 6.3 6.3 '8.3 11.4 2 . 9 
58 Stlenen 82 B4A 3 . 0 8 . 3 6.0 8.& 18 . 6 11.2 2 . 9 
59 Stlensn 82 B4A 3 . B 8 .1 5 .8 5 . 9 15 . 8 11.0 3 . 0 
84 Stlenen 82 B4A 3.B 8 . 9 B.7 8.7 18.7 11 . 6 2 . 6 
83 Stlensn 82 84A 3 . 0 lB . 2 7.9 7.9 17 .9 12 . 9 2 . 7 

62 Stl en an 82 B4A 3.B 8.4 8 . 2 8.2 16.2 11.2 2 .7 
81 St 1 ensn 82 B4A 3 . 0 8 . 2 5 . 9 5.9 15.9 ,e .9 2 .8 
68 Stl enen 82 B4A 3.B 7 . 9 5 . 8 5.8 15 . 6 18 . 7 2 . 9 
89 St 1 enan 82 84A 3.8 8.1 3.9 3.9 13 . 9 B.6 2.5 
88 Stl anan 82 84A 3.8 8 . 2 3 .9 3.9 13 . 9 8.7 2.5 

67 Stlenen 82 84A 3 .0 6.B 3 .7 3.7 13 . 7 8.S 2.6 
66 Stl enan 82 B4A 3.0 8.9 4.6 4.6 14 . 6 9 . 6 2.7 
85 Stlenan 82 B4A 3.0 6.8 4.5 .4.5 14 .5 9 . 6 2 . 8 ......................................... .. ................................................... .. ...... .. -.............. .... .... .......... ...... .................................................. '"' ..................... -....................... .. ..................... 
Total en 33.7 21.6 21.8 33.7 68.4 

Alle gatoonde dB-waarden z1jn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:07 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Model: Voorgenomen act1v1te1t (ju11 200B) (demp1ng luchtkanaal) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Overloon - Mts . van de Cru1 j sen 
B1jdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 05_A - Pavl1 j oen Stevensbaekseweg 14 
Rekenmethode Industrielawaa1 IL; Per10de: Alle per10den 

Id Omschr1jv1ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal L1 Cm 
.......................................... ~ ........................ .. .............................. .......... ..................................... .. .......................... .. .............................. ....... ............ .... .......... ........ .......... .......... 
W06 Vrachtwagan aanvoer di asal 0 . 7 -4.9 -~. 9 37.B 4. 6 
W01 Vrachtwagen 0 ,7 0.2 0. 2 39.7 4 . 6 
W07 Vrachtwagen aanvoer stro01sel 0 . 7 4.6 4. 6 47.0 4 . 5 
W05 Vrachtwagen afvoer e1eren 0 . 7 -3.4 -3. 4 39.5 4 . 6 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen 0.7 18.7 18.7 51.0 4 . 5 

W04 Vrachtwagen afvoer mast 0 . 7 9.6 9.6 47.2 4 . 5 
LOOI Loader overladen mest 0. 7 5.0 5.0 41.6 4 . 4 
L002 Loader overladen mest 0. 7 6.5 6.5 42.3 4 . 5 
L003 Loader overladen mast 0. 7 16.1 16.1 50.4 4 . 6 
PA01 Parsonenauto 0. 7 -13.6 -10.6 -16.6 -5.6 24.7 4 . 6 

BMI Bestel auto 0. 7 -18.2 -18 . 2 24.5 4. 8 
L005 Loader 0. 7 14.9 14 . 9 54.3 4. 8 
0001 Overpompen d1 esel 0 . 5 0.2 0. 2 21.6 4. 6 
VS02 Vullen sl1o's 0. 5 -2.7 -2 . 7 1B.7 4. 6 
L004 Loader vardelen stroo1sel 0. 5 17.1 17 . 1 35.5 4. 6 

HF01 Heftruck laden eieren 1.0 -15 .1 -15 _1 3 . 2 4.5 
LK01 Afvoer hennen laden/lossen karren 0 . 7 16 . 9 16 _9 25 . 3 4.6 
LCOl Opl aden/neerzetten conta1 ner 1.0 14 . 3 14 . 3 35 . 6 4.4 
LC02 Opladen/neerzetten container 1.0 16 . 4 16 . 4 34 . 7 4.5 
01 St1enen 82 B4A 4 . 8 -1 . 2 - 3.5 -3 . 5 6_6 3 . 0 4.2 

02 St1enen 82 B4A 4.0 -1 . 0 - 3 . 3 -3 . 3 6. 7 3. 2 4.2 
03 St1enen 82 B4A 4.0 -0 . B · 3 . 1 -3 . 1 6.9 3 . 4 4.2 
04 St1enen B2 B4A 4.0 ·0 . 5 · 2 . 8 -2 . B 7 . 2 3. 6 4.2 
05 St1enen 82 B4A 4.0 -0 . 2 - 2 . 5 -2 . 5 7 . 5 3 . 9 4.2 
06 St1enen 82 B4A 4.0 0 .1 -2 . 2 -2 . 2 7 . 9 4. 3 4.1 

07 St1enen 82 B4A 4 .0 0 . 6 - 1 . 7 -1 . 7 8. 3 4. 7 4. 1 
OB St1enen B2 B4A 4 .8 1.0 -1. 3 -1.3 B.7 5 . 1 4. 1 
09 St1enen B2 B4A 4 .0 1 .3 - 1 . 0 · 1 . 0 9 .. 0 5. 4 4. 1 
10 St1enen B2 B4A 4 . 0 1 .5 · O. B -0 . B 9 . 2 5. 7 4 .1 
11 St1enen B2 B4A 4 . 0 1.7 -0 . 6 -0 . 6 9 . 4 5. 9 4.1 

22 St1enen 82 B4A 4 .0 ·0.9 - 3.2 -3 .2 6.B 3 . 2 4 . 1 
21 St1enen B2 B4A 4 .,9 ·1.2 -3.5 ·3 .5 6.5 2 . 9 4.1 
20 St1enen B2 B4A 4 .0 -1 .0 · 3.3 -3 .3 6.7 3. 1 4 . 1 
19 St1enen B2 B4A 4 . 0 ·0 . 8 · 3.1 -3 .1 7.0 3. 4 4 . I 
18 St1enen 82 B4A 4 . 0 -0.5 - 2.8 ·2 . 8 7.2 3. 6 4 . 1 

17 St1enen 82 B4A 4 . 0 · 0.1 · 2.4 · 2.4 7 . 8 4 . 0 4 . 1 
16 Stienen 82 B4A 4 .0 0.4 -1.9 -1.9 8 .1 4 . 5 4 . , 
15 St1enen 82 B4A 4 .0 0.8 - 1. 5 · 1.5 8. 6 4. 9 4. , 
14 St 1 enen B2 B4A 4 . 0 1.1 -1.2 . 1. 2 B. 8 5. 2 4.1 
13 St1enen 82 B4A 4. 0 1.4 · 9.9 -0.9 9 .1 5 . 5 4 . 1 

12 St1 enen 82 B4A 4.0 1 . 6 · 0.7 · 0.7 9 . 3 5 . 7 4.1 
33 St1 enen 82 B4A 4 .0 ·1 . 6 - 3.9 -3.9 6 . 1 2 . 5 4 . 1 
32 St1 enen B2 B4A 4.'9 -2 . 1 -4.4 -4.4 5 . 6 1.9 4 . 1 
31 St1 enen B2 B4A 4.0 -2 . ' - 4.4 · 4.4 5 . 6 , . 9 4.1 
30 St1 enen B2 B4A 4.0 -1 . 9 - 4.2 -4.2 5 . B 2 .1 4.1 

29 Stl enen B2 B4A 4 . 0 -1 . 6 - 3.9 - 3.9 6.1 2 . 5 4 . 0 
2B St1 anen B2 B4A 4 .8 -1 . 2 · 3.5 -3.5 6 . 5 2 . 8 4. 0 
27 Stl enen 82 B4A 4. 9 -G . 8 - 3.1 - 3.1 6 . 9 3 . 3 4 . 0 
26 Stl enen 82 B4A 4_0 -0 . 3 -2.5 - 2.5 7 . 5 3 . 8 4. 0 
25 Stl enen B2 B4A 4. 9 0 . 1 -2.2 · 2.2 7 . 8 4 . 1 4. 0 

24 Stl enen 82 B4A 4.0 0 . 4 -'.9 -1.9 8 . 1 4 . 5 4. 0 
23 Sti enen 82 B4A 4 _0 13 .7 - 1 , 6 . 1. 6 B. 4 4 . B 4 . 0 
34 Stl enen 82 B4A 3.2 · 13 . 2 · 2 . 5 -2.5 7 . 5 4 . 0 4. 2 
35 St1enen 82 B4A 3 .2 · 0 .1 - 2 . 4 -2.4 7.6 4 . 0 4. 2 
36 Stl enen 82 B4A 3 .2 0 . e - 2 . 3 -2.3 7.7 4 . 2 4. 1 

37 Stl enen B2 B4A 3 . ·2 13 . 2 · 2 .1 - 2.1 7 . 9 4.3 4.1 
3B Stlenen B2 B4A 3 .2 0 . 4 -' . 9 - 1. 9 B. l 4.5 4.1 
39 Stlenen B2 B4A 3 _2 G. 6 - 1 . 7 -1.7 B. 3 4.7 4.1 
40 Stl enen B2 B4A 3 . 2 G. 7 · 1.6 -1.6 8 . 4 4.8 4.1 
47 Stlenen B2 B4A 3 . 2 -0 . 2 · 2 . 5 -2.5 7 . 5 3.9 4 . 1 

46 Sti enen B2 B4A 3. 2 -G. 3 · 2.6 · 2.6 7.4 3 . B 4 . 1 
45 St1 enen B2 B4A 3 . 2 -G. l -2.4 - 2.4 7.6 4 . 0 4 . 1 
44 Stl enen B2 B4A 3 . 2 0 .1 - 2 . 2 -2.2 7.B 4 . 1 4.1 
43 Stl enen B2 B4A 3 .'2 e . 2 - 2 .1 · 2.1 7.9 4 . 3 4 .1 
42 Stl enen B2 B4A 3 .2 G. 4 · 1.9 - 1. 9 B.2 4 . 5 4.1 

4' Stlenen B2 B4A 3 .2 e . 7 -1 . 6 -1. 6 B. 4 4.7 4 . 0 
54 St1 enen B2 B4A 3 .2 - 1 . 2 ·3. 5 -3. 5 6 . 5 2.9 4 . 1 
53 St1enen B2 B4A 3 . 2 · 1 . 4 ·3. 7 -3 . 7 6 . 4 2.7 4 . 1 
52 Stl enen B2 B4A 3 _2 -1. 2 -3. 5 ·3 . 5 6 . 5 2.9 4 . 1 
51 Stl enen B2 B4A 3 .2 -1 . 0 -3 .3 -3. 3 6 . 7 3.1 4 . 0 

Alle getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:14 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel: Voorgenomen actlYllelt (juli 2998) (de~plng lucht~anaal) . Stevensbaekseweg 19A·12 te Ovarloon • Hts . van de Cruijsen 
81jdrage van Groep R8S op ontvangerpunt G5..A . PaI/1ljoen Stevansbeekseweg 14 
Rekenmethode Industriel'awaal . Il: Peri ode : A1le perioden 

td Omscl1r1 j vi ng Hoo.gte Dug Avonel Hacht Etnaal 11 ,em 
" .. .. .................. .. ........... ... ...... .. ...... .. ............................................... " .... .. .... ........ .. ........ ...... .... .......... -.. .. ......... ~ ........ ............ .. ...... '"' ................... .. .......................... .......... .......... 

59 Stienen 82 84A 3 . 2 • G.7 ·3 .9 ·3 .9 7.9 3 .3 4.1l 
49 Stienen 82 84A 3 . 2 -0 . • -2 . 7 ·2.7 7 . 3 3 . 6 4 .G 
48 Stienen 82 84A 3.2 -0 . 2 ·2 . 5 · 2 . 5 7 .5 3 . 8 4 .9 
55 Stienen 82 84A 3 . 9 1.0 ·1 . 3 ·1.3 8.7 5 .1 4 .1 
58 Stienen 82 84A 3 . 9 1 . 2 ·1.1 ·1 .1 8 . 9 6 . 2 ' .Il 
/j,7 Stienen 82 84A 3 . 13 1.4 ·13 .9 -0.9 9.' 6. 4 4 .0 
58 Stienen 82 B4A 3 . 1l 1.6 ·9. 7 ·0 . 7 9.4 5 . 6 4 .9 
59 Stienen 82 B4A 3 .1l 2.0 ·G.3 · 9 .3 9.7 5.9 3.9 
6'4 Sti en en 82 B4A 3 .9 9 .8 ·1. 6 ,'.5 8 .S 4 . 8 4.1 
63 Stienen 82 B4A 3.9 1.9 -1 . 3 ·1.3 8 . 7 5.a '.Il 
62 Stienen 82 B4A 3 . 9 1.2 -1.1 -1.1 8 .9 S.2 4 .G 
61 Stienen 82 B4A 3 .0 1.4 ·(l.S -0.9 9.1 5 . 3 3.9 
89. Stienen 82 B4A 3.13 1.7 ·(I.B -9 .B 9.4 5 . 6 3.9 
89 Stienen 82 B4A 3 . 9 -0.4 -2 . 7 -2.7 7 .3 3.6 4.G 
88 St1 en9n 82 B41\ 3 . e -0 .2 ·2 . 5 ·2 .5 7.S 3.7 4 .e 

67 St1 enen 82 B4A 3 . 0 -9 .1 -2 . 4 -2 . 4 7.6 3 . 8 3 . 9 
88 St1enen 82 B4A 3 . 9 0 .0 -2 . 3 ·2 .3 7 .8 3.9 3.9 
65 St1 enen 82 84A 3 . 9 e . 4 - , . 9 -1.9 8.1 4 . 2 3 . 8 .................................. "' ................ ............ ...... ............ ...... .......... .................... .. ............ .. .............. -.................. .. ...... -- ............ --........... --.. ............ --............................... 
Totaler 26.1 16 .3 16,. 3 26 .3 58 . 3 

AIle getoonde dB·waarden %1jn A·gewogen 

Geonoise VS.43 04-09-200811 :38:14 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Hodel: Voorgenomen activiteit (juli 2GG8) (demping luchtkanaal) - Stevensbeekseweg lBA-12 te Overloon - Hts . van de Crui j sen 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 05_B - Paviljoen Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethode Industr i elawaai - IL ; Periode: Alle perloden 

Id Omschri j vi ng Hoogte Oag Avond Nacht Etmaal Li em -...................... ~ .. ......... .. .... .. ............ .. ....... .. .. -_ .............. ...... .............. .. .......... ...... ........ ...... .... .. .. .... ...... .. ........... .. ........ .. .... ........ .......... .. ........ .. ........ .... .. ...... .... .... .... .... .... ........ 
W06 Vrachtwagen aanvoer diesel 0 .7 4_ 4 4 .4 46 .4 3 .9 
wei Vrachtwagen 13.7 9. 7 9.7 48 _5 3.9 
W07 Vrachtwagen aanvoer strooi sel 0.7 16 . 4 16 .4 57 .9 3.6 
W05 Vrachtwagen afvoer eieren 0 .7 6. 2 6 .2 48 ." 3.9 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen 0 .7 27 . 6 27 .6 59 .1 3.7 

W04 Vrachtwagen afvoer mest 0 .7 21. 3 21.3 58 .9 3.6 
LOOI Loader overladen mest 0 .7 19.9 19 .e 54 . 8 3.5 
L002 Loader overladen mest 0.7 19.8 19.8 54. 9 3.8 
L003 Loader overladen mest 0 .7 22 . 5 22.5 56 .1 4.13 
PASI Personenauto 0 .7 -6 .1 -3.1 ·9.1 1 .9 31.6 3.9 

BASI Bestelauto 0 .7 -9. 2 -9 .2 32 .9 3.9 
L005 Loader 1!l . 7 23 . 5 23 .5 62 .1 3.7 
0001 Overpompen diesel 0 .5 9. 2 9 .2 29 .9 3.9 
VS02 Vullen s11o's 0 .5 6. 5 6 .5 27 .3 4.0 
L004 Loader verdelen s t rooisel 0 .5 30 . 4 30 .4 48 .1 3.9 

HFGl Heftruck laden ei eren 1 .0 - 4. 8 -4.8 12 .8 3.7 
LKOI Afvoe r hennen - laden/lossen karren 1!l . 7 21.5 21.5 29 . 4 4.13 
LeOI Opl aden/neerzetten contai ner 1. 0 26 . 7 26.7 47 .1 3.6 
LC02 Opladen/neerzetten container 1.0 28 .1 28.1 45 . 7 3.9 
01 Stienen 82 B4A 4.0 3. 8 1.5 1.5 11.5 7. 4 3.6 

02 Stienen 82 B4A 4.0 3. 8 1. 5 1. 5 11 .5 7.4 3.6 
e3 Stienen 82 B4A 4.0 3. 8 1.5 1 .5 11.5 7.4 3.6 
e4 Sti enen 82 B4A 4.0 3. 9 1 .5 1 .5 11.5 7.4 3.6 
05 Sti enen 82 B4A 4.0 3. 9 1. 6 1 .6 11.6 7.5 3.6 
a6 Stienen 82 B4A 4.0 3. 9 1. 6 1 .6 11.6 7.5 3.6 

07 Stienen 82 B4A 4 .0 3.9 1. 6 1. 6 11 .6 7 .5 3 .6 
138 Stienen 82 B4A 4.13 4. 8 1.7 1. 7 11.7 7. 5 3 .6 
09 St i enen 82 B4A 4.0 4.& i. 7 1. 7 11.7 7 . 6 3 .6 
iO St i enen 82 B4A 4.0 4.0 1. 7 1. 7 11.7 7.6 3.6 
11 Stienen 82 B4A 4.0 4.0 1. 7 1. 7 11.7 7 .8 3 .6 

22 Sti enen 82 B4A 4.0 3 .9 1. 6 1. 6 11.8 7 .4 3.6 
21 Stl enen 82 B4A 4.1!l 3. 4 1 .1 1. 1 11.1 7 .G 3.6 
20 Sti enen 82 B4A 4.0 3. 5 1. 2 1. 2 11.2 7 .0 3.6 
19 Sti enen 82 B4A 4.13 3. 5 1. 2 1. 2 11.2 7 .1 3.5 
18 Stienen 82 B4A 4.0 3.8 1. 3 1 .3 11.3 7.1 3.5 

17 Stlenen 82 B4A 4.0 3.6 1. 3 1.3 11 .3 7 .1 3.5 
16 Stienen 82 B4A 4. S 3 . 6 1. 3 1. 3 11.3 7 .1 3. 5 
15 Stienen 82 B4A 4. 0 3.7 1.4 1 .4 11.4 7 .2 3 .5 
14 Sti enen 82 B4A 4.0 3.7 1. 4 1 .4 11.4 7. 2 3. 5 
13 Sti enen 82 B4A 4.0 3.7 1.4 1. 4 11.4 7. 2 3. 5 

12 Stienen 82 B4A 4.9 3.7 1 .4 1 . 4 11 .4 7 .2 3.5 
33 Stienen 82 B4A 4. 0 3. 9 9 .7 e .7 10 .7 6 .5 3.5 
32 Stienen 82 B4A 4. 0 2. 4 e.l G. l 10 .1 5.9 3.5 
31 Stienen 82 B4A 4.0 2. 3 e.G e . G 19 .a 5.7 3.5 
30 Sti enen 82 B4A 4.0 2. 3 0 .0 0 .0 lG .a 5.7 3.4 

29 Sti enen 82 B4A 4. 1!l 2 . • e . l 9. 1 19 .1 5.8 3.4 
28 St l enen 82 B4A 4.G 2.4 G. l e . l 10. 1 5.9 3.4 
27 St i enen 82 B4A 4.0 2 .S 0 .2 a .2 10. 2 5.9 3.4 
26 St i enen 82 B4A 4.0 2 . 5 0 .3 G.3 10. 3 6.9 3.4 
25 St l enen 82 B4A 4.0 2 . 8 a .3 13 . 3 19 .3 6 .0 3.4 

24 Stl en en 82 B4A 4.S 2. 6 G.3 e .3 lG. 3 6.9 3. 4 
23 Sti enen 82 B4A 4.9 2. 7 G.4 13 . 4 10 .4 6.1 3. 4 
34 Stienen 82 B4A 3 .2 5 .0 2 .7 2 .7 12. 7 8.6 3. 6 
35 Sti enen 82 B4A 3 .2 5 .1 2 .8 2. 8 12 .8 8.6 3. 5 
36 Stienen 82 B4A 3. 2 5. 2 3 .G 3. 0 13. G 8 .7 3. 5 

37 Stlenen 82 B4A 3 . 2 S. 4 3 .1 3 .1 13 .1 8. 8 3.5 
38 Sti ensn 82 B4A 3 .2 5. 5 3 .2 3 . 2 13 .2 8. 9 3. 4 
39 Stienen 82 B4A 3 . 2 5. 8 3 .3 3 . 3 13 .3 9 .9 3.4 
40 Stienen 82 B4A 3. 2 6. 5 3 .2 3 . 2 13 .2 8. 9 3 .4 
47 Sti enen 82 B4A 3 .2 4. 7 2 .5 2 .5 12 .5 8 .3 3 .5 

46 Stienen 82 B4A 3 .2 4.7 2. 4 2 .4 12 . 4 8. 2 3. 5 
45 Stienen 82 B4A 3 .2 4.9 2. 6 2 .6 12 .6 8 .3 3. 5 
44 Stiensn 82 B4A 3 .2 5. 9 2 .8 2 .8 12 .8 8 .4 3. 4 
43 Sti en en 82 B4A 3 .2 5. 2 2.9 2 .9 12 .9 8 .6 3.4 
42 Sti en en 82 B4A 3. 2 5. 3 3 .0 3 .G 13 .a 8.7 3 .4 

41 Stienen 82 B4A 3. 2 5. 4 3 .1 3 .1 13 .1 8. 8 3. 3 
54 Stienen 82 B4A 3.2 3. 5 1.2 1. 2 11. 2 7 .9 3. S 
53 Stlenen 82 B4A 3 .2 3. 4 1.1 1. 1 11.1 6 .8 3. 4 
52 Stienen 82 B4A 3 .2 3. 6 1. 3 1. 3 11 . 3 7 .0 3. 4 
51 Stl enen 82 B4A 3. 2 3 . 8 1 .5 1. 5 11.5 7 .2 3. 3 

Alle getoonde dB·waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.43 04-09-2008 11 :38:20 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa~12, Overloon 

Exlan Consultants BV 

Hodel : Voorllenolllen activiteH (jul t 2808 ) (delllpi ng l uchtkanaal) • Stevensbeeksewsg 10A· 12 te Overloon • Hts. van de Cruljsen 
Bl j drags van Groep RBS op ontvangerpun t as_8 • Pavll j Den St evenSbeekseweg 14 
Rekenmethode Industr t elawaa t • IL ; Periode : Alle peri oden 

ld Omschrijv i ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em . .. ~ ........... ........ .... .. .. .... .... .... .. .. ........................ .. .... .... ............ .. .. .. ..... .... ................ .. ................... .. .. ...... .. ...... ...... .... .......... _ ...... .. ....... .... .. ........ ................. .... -.................. -.. ... ......... 

50 Stienen 82 84A 3 . 2 • . 1 1 .8 1.8 11 . 8 7 . 4- 3 .3 
49 Stienen 92 B4A 3 . 2 4.4 2 . 1 2 .1 12 . 1 7.7 3 . 3 
49 Stienen 92 B4A 3 . 2 • . 6 2 .3 2.3 12 .3 7 .8 3.2 
55 Stlenen 82 B4A 3 .e 6 . 9 3 . 7 3 . 7 13 .7 9 . 4 3 . 4 
56 Stlensn 92 B4A 3 . e 6.3 4 . 0 4 .0 14.9 9 . 6 3.3 

57 Stlenen 92 B4A 3 . 0 6.7 4 . 4 4-.4 14.4 9 .9 3 . 2 
58 Sti enen 82 B4A 3 . 0 7. 0 4 .7 4 .7 14.7 19 . 2 3.2 
59 Stlenen 82 B4A 3.e 7. 3 5 . 1 5 . 1 15 .1 19 .4 3.1 
64 St-tenen 82 B4A 3 . e 5.6 3 .3 3 .3 13 .3 8 .9 3.3 
93 Sti enen 82 84A 3 . 9 8-. 8 3 .7 3 .7 13.7 9 .2 3 .2 

62 Stienen 82 B4A 3 . a 6.4 4. 1 4 .1 14 . 1 9.5 3.2 
61 St i enen 82 B4A 3 . e 6.8 4.5 •. 5 14.5 9.B S.1 
60 Stlanen 82 B4A 3 . 9 7. 1 ~.8 4 .8 14,8 19 .1 3 .El 
89 Stienen 82 B4A 3 . 9 4 . 2 1 .9 1 . 9 11.9 7 .5 3 . 3 
88 Stienen 82 84A 3 . 9 4. 7 2 . 4 2 . 4- 12.4 7.9 3.2 

87 St i enen 92 B4A 3 . e 5 .1 2 .8 2.8 12.8 8.2 3 .1 
8e Stienen 92 B4A 3 . 9 5 .-4 3 . 1 3 . 1 13 .1 8 . 4 3 . 9 
65 Stlenen 82 B4A 3 . 9 5 . 9 3 .5 3 . 5 13 .5 8 . 7 2.9 ...... ... .............. ... ............................................ ..... ........ .. .... ... .... ............... ........ ...... .... ..... .. .. .. .. ........................................ .. ........................ .. .. .. .......................... .. ........ .... .. .. .......... 
Total en 35.9 29.7 20 . 7 35 .9 87 . 9 

Ane ge t oonde dB·waarden zi j n A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:20 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overloon 

Model: Voorgenomen activ1teit (juli 2008) (dempi ng 1 uchtkanaal ) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Overloon - Mts . van de Cruijsen 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 06_A - Sporthal Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethode Industri el awaai - IL; Peri ode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
... .. .... ... .. ... .. ...... ... ............... ... ... ... ... ........ ... ... ... ..... ... ... ... ...... ... ........... ...... ........ ... ..... ... .... ... ....... ... .... ... ............................ _ ..... -.. ... ... .... ..... ......... ... ... ~ ......... .. .............. .. .. .. .. .. ..... ...... ... .. .. .. .... .... .... .... ....... ... "' ..... ...... 
W06 Vrachtwagen aanvoer diesel 0.7 1. 0 1. 0 43 . 8 4.7 
W01 Vrachtwagen e.7 5. 7 5. 7 45 . 3 4.7 
W07 Vrachtwagen aanvoer strooi sel 0 .7 13 . 6 13 . 6 56 .0 4.5 
W05 Vrachtwagen afvoer eieren 9 .7 2. 0 2. 0 44 . 9 4.7 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen e .7 25 . 7 25 . 7 58 .0 4.5 

W04 Vrachtwagen afvoer mest e . 7 18 .8 18 . B 56 .4 4.5 
L001 Loader overladen mest e.7 15 . 6 15 . 6 52 .3 4.5 
L002 Loader overl aden mest 9. 7 16 . 6 16 . 6 52 .4 4.6 
L003 Loader overladen mest 9. 7 22 . 4 22 . 4 56 . 6 4.6 
PA01 Personenauto 0 .7 -5 . 7 -2.7 -8.7 2.3 32 .8 4.7 

BMl Bestelauto 0. 7 -9 . 2 -9 . 2 33 .6 ~. 7 
L005 Loader 0. 7 21 . 4 21 . 4 60 .7 4. 5 
0001 Overpompen di esel 0. 5 5.0 5. 9 26 .5 4. 7 
VS02 Vullen s11o's a. 5 2.1 2.1 23 .6 ' . 7 
L004 Loader verdel en strooi sel 0. 5 27 .9 27 . 9 46 .3' • . 6 

HF01 Heftruck laden eieren 1.0 -10 .7 -10 .7 7.6 4. 6 
LK01 Afvoer hennen - 1 aden/l ossen karren 0.7 19 . 5 19 . 5 27 .9 4. 6 
LCG1 Opladen/neerzetten container 1.0 24 .1 24 .1 45 . 4 ' . 5 
LC02 Opl aden Ineerzetten contai ner 1.0 25 .5 25 . 6 43 . 8 4. 5 
01 Stienen 82 B4A 4.0 3. 9 1.6 1.6 11. 8 8. 1 4. 2 

02 Stienen 82 B4A 4.0 3. 9 1. 7 1. 7 11. 7 8.1 ' . 2 
03 Stienen 82 B4A 4.G 4. 0 1. 8 1. 8 11. 8 8. 2 4. 2 
04 Stienen 82 B4A 4.0 4. 2 1. 9 1. 9 11. 9 8. 3 '4.1 
05 Stienen 82 B4A 4.G 4.3 2. 0 2. 0 12 . a 8. 4 -1 . 1 
06 Stienen 82 B4A 4.0 4.3 2.1 2. 1 12 .1 8 •• -1. 1 

07 Stienen 82 B4A 4.0 4.5 2. 2 2. 2 12.2 8. 8 4. 1 
08 Stienen 82 B4A 4.0 4.6 2. 3 2. 3 12.3 8. 7 4. 1 
09 Stienen 82 B4A 4.0 4.5 2. 2 2. 2 12.2 8.5 4.1 
10 Stienen 82 B4A 4.0 4.1 1. 8 1. 8 11.8 8.1 4.1 
11 Stienen 82 B4A 4.0 2.5 9. 2 e. 2 10.2 6. 8 4.0 

22 Stienen 82 B4A 4.G 3.7 1. 4 1. 4 11.4 7.9 4.2 
21 Stienen 82 B4A 4.0 3.8 1. 5 1. 5 11. 5 7.9 4.1 
2G Stienen 82 B4A 4.0 3.8 1. 5 1. 5 11. 5 7.9 4.1 
19 Stienen 82 B4A 4.0 3.9 1. 7 1. 7 11. 7 8.0 4.1 
18 Stienen 82 B4A 4.0 4.1 1. 8 1. 8 11 . 8 8.1 4.1 

17 Stienen 82 B4A 4. 0 4.2 1. 9 1. 9 11. 9 8 . 2 4.1 
16 Stienen 82 B4A 4. G 4.3 2. G 2. G 12 . 0 8 . 3 4.0 
15 Stienen 82 B4A 4. 0 4.4 2.1 2. 1 12. 1 8 . 4 4.9 
14 Stienen 82 B4A 4. e 4.5 2. 2 2. 2 12. 2 8 . 5 4.0 
13 Sti enen 82 B4A 4. G 4.5 2. 2 2. 2 12. 2 8 . 4 4.0 

12 Sti enen 82 B4A 4 .0 3.2 G.9 0.9 10 . 9 7. 2 4.e 
33 Stienen 82 B4A 4. 0 2.9 0.6 0.6 10 . 6 7.0 4.1 
32 Sti enen 82 B4A 4 .0 2.8 0.5 0.5 10 . 5 6.9 4.1 
31 Sti enen 82 B4A 4.0 2.9 0.6 0.8 1 G. 6 7.0 4.1 
30 Sti enen 82 B4A 4 .0 3.0 0.7 8. 7 te .7 7.G 4.1 

29 Sti enen 82 B4A 4. 0 3.1 0. 8 0.8 10 . 8 7.1 4.0 
28 Sti enen 82 B4A 4. 0 3.2 0. 9 G.9 10 . 9 7.2 4.0 
27 Sti enen 82 B4A 4. 0 3.4 1.1 1.1 11.1 7.3 4.9 
26 Sti enen 82 B4A 4.e 3.5 1. 2 1. 2 11 . 2 7. 5 4. 0 
25 Sti enen 82 B4A 4.G 3.6 1.3 1. 3 11.3 7.6 4.0 

24 Sti enen 82 B4A 4. G 3.7 1.4 1. 4 11. 4 7.7 3.9 
23 Sti enen 82 B4A 4.9 3.7 1.4 1.4 11.4 7.6 3.9 
34 Stienen 82 B4A 3.2 4.8 2. 5 2.5 12.5 9.9 4.3 
35 Sti enen 82 B4A 3.2 4.8 2.5 2.5 12.5 9.1 4. 2 
36 Sti enen 82 B4A 3. 2 5.0 2.7 2. 7 12.7 9.2 4.2 

37 Stienen 82 B4A 3.2 5. 2 3.9 3.0 13.9 9.4 4. 2 
38 Sti enen 82 B4A 3.2 5. 4 3.1 3. 1 13.1 9.5 4.2 
39 Sti enen 82 B4A 3. 2 5. 1 2.9 2.9 12.9 9.3 4.1 
40 Stienen 82 B4A 3.2 4. 6 2. 3 2.3 12.3 8.7 4.1 
47 Stienen 82 B4A 3. 2 4. 3 2.G 2.11 12.1 8.6 4.2 

46 Stienen 82 B4A G. 2 4. 5 2.2 2. 2 12 . 2 8 .7 4. 2 
45 Sti enen 82 B4A 3. 2 4. 7 2.4 2. -4 12 . 4 8 .9 4. 2 
44 Stienen 82 B4A 3. 2 4. 9 2.7 2.1 12 . 7 9.1 4.2 
43 Stlenen 62 B4A 3. 2 5. 2 2.9 2.9 12 . 9 9.3 4.1 
42 Stienen 82 B4A 3. 2 5. 3 3.G 3.0 13 . 9 9.4 4.1 

41 Sti enen 82 B4A 3.2 4. 6 2. 4 2 .4 12 . 4 8 .7 4.1 
54 Stienen 82 B4A 3 .2 3. 3 1. 9 1.0 11.G 7.6 4. 2 
53 Sti enen 62 B4A 3.2 3. 4 1 .1 1.1 11. 1 7.6 4. 2 
52 Sti enen 82 B4A 3. 2 3. 7 1. 4 1.4 11. 4 7.8 4.2 
51 Sti enen 82 B4A 3 .2 3. 9 1. 6 1.6 11 . 6 8 .1 4.1 

Alle getoonde dB·waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:26 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12 , Overloon 

Exlan Consultants BV 

nodel: Voorgenomen acti vita1t (ju1i 2808) (damping luchtkansal) - Stevensbeekseweg 10A-12 te Over-loon - nt{! . van de Cru1jsen 
&ijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 06,.A - Sporthal StevensbeeKseweg 14 
Rekenmethode Industrle1awaal - IL: Periode: Al1e peModen 

Id Omschrljv1ng Hooote Dag Avond Haeht EtOlsa'l 11 em 

58 Stlenen 82 84A 3.2 4.3 2.0 2. 0 12 . 0 8.4 4. 1 
49 Stienen 82 84A 3.2 4. 8 2.3 2. 3 12 . 3 '8.6 4.1 
48 Sti enen 82 B4A 3. 2 4. 8 2.5 2.5 12 . 5 B.9 4 . 1 
55 Stl enen82 B4A 3.0 5. 5 3.2 3.2 13 . 2 9.7 4.2 
58 Stienen 82 B4A 3.G 5 . & 3.5 3. 5 13 . 5 10 . 0 4.2 

67 Stienen 82 B4A 3.0 6. 1 3. 8 3. 8 13 . 8 10.3 4. 1 
58 St iensn a2 54A 3.0 6 . 2 3.9 3. 9 13 . 9 10.3 4. 1 
69 St ienen 82 84A 3.0 5 . & 3. 5 3 .. 5 13. 5 9.6 4. 0 
64 St lenen 82 B4A 3.0 4. 9 2.6 2. 8 12 . 8 9.1 4.2 
63 Stienen 82 54A 3.0 5. 3 3.0 3.0 13 . 0 9.4 4. 2 

62 $ti enen 82 B4A 3.0 5 . 7 3.4 3.4 13.4 9.8 4.1 
81 St i enen 82 B4A 3.0 6 . 1 3.8 3.8 13.8 10.1 4. 1 
60 Stienen 82 B4A 3 .0 5 . 7 3. 4 3.4 13. 4 9.7 4.e 
89 St lenen82 114A 3 .e 3 .9 1.6 1.8 11.6 8.1 4.2 
88 St lenen 82 B4A 3 .0 4 .2 1.9 1.9 11.9 8.3 4. 2 

67 St1enen 82 84A 3.0 4.5 2. 2 2.2 12.2 B.8 4. 1 
66 Stl enen '82 B4A 3.0 4 . 9 2.8 2.8 12.6 B.9 4.0 
65 St1enen 82 B4A 3.11 5.3 3.0 3.8 13. e 9.3 4.0 
.. 6 ............................................... .. ................ ................ .. _ ........................................................... _ ........... .. ............. __ ........................................ _ ....................................................... 

Total en 33 .8 28 .6 29 . 6 33.8 65.6 

Al1e getoonde dB,w8arden zljn A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:26 



Akoestisch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

Hodel: Voorgenomen act i viteit (juli 2(98) (demping luchtkanaal) . Stevensbeekseweg 10A·12 te Overloon . Hts. van de Cruijsen 
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt 06_B . Sporthal Stevensbeekseweg 14 
Rekenmethode Industrielawaai • IL; Per10de: Alle perioden 

Id Omschri j vi ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
........ ...... r ... __ w "' ............................................. __ ......................... __ ......... ...... .. __ ........ .... .............. ........ .... .. .... .. .. .. ...... ...... .. .............. .. .... _ . ........ ............ ........ __ ........ ........ 

W06 Vrachtwagen aanvoer di esel 0 .7 2.8 2.8 45.1 4.2 
W01 Vrachtwagen 0.7 7.7 7.7 46.8 4.2 
W07 Vrachtwagen aanvoer strooi sel 9.7 14.8 14.8 56.4 3.8 
W05 Vrachtwagen afvoer ei eren 9.7 3.9 3.9 46.4 4.2 
W03 Vrachtwagen afvoer hennen 0.7 26.9 26.9 58.5 3.8 

W04 Vrachtwagen afvoer mest a .7 19 . 9 19 . 9 56.8 3.8 
L001 Loader overladen mest 0 .7 16 . 6 16 .6 52.5 3. 7 
L002 Loader overladen mest G.7 17 . 8 17 .8 52.8 3.8 
L003 Loader overladen mest 0 .7 23 . 5 23 . 5 57.1 3. 9 
PMl Personenauto 13 .7 ·4 .1 ·1 .1 ·7.1 3.9 33.9 4.2 

BMI Bestel auto 13 .7 ·7 . 3 ·7 .3 35.G 4. 2 
L005 Loader G.7 22 . 4 22 .4 61.0 3. 8 
0001 Overpompen di esel a .5 6. 7 6.7 27.6 4.1 
VS02 Vullen silo's 13 .5 4. 6 4.6 25.6 4. 1 
L004 Loader verdelen strooisel 0 .5 29 . 4 29 .4 47.1 3. 9 

HF01 Heftruck laden eieren 1 .0 ·8 . 8 ·8 .8 9.0 4. 0 
LK01 Afvoer hennen . laden/lossen karren 13 .7 22 . 6 22 .6 30.3 3. 9 
LC01 Opl aden /neerzetten contai ner 1.G 24 . 9 24 .9 45.4 3. 7 
LC02 Opladen/neerzetten container 1.13 26 . 3 26 . 3 43.9 3. 9 
01 Stienen B2 B4A 4. 13 4. 2 1.9 1.9 11.9 7.9 3.7 

02 Stienen B2 B4A 4.0 4. 2 2.S 2.0 12 .0 7.9 3. 6 
03 Stienen B2 B4A 4. 13 4. 3 2.1 2.1 12 .1 B.S 3. 6 
04 Stienen B2 B4A 4.0 4. 4 2.2 2.2 12 .2 B.S 3. 6 
05 Stienen B2 B4A 4.a • . 5 2.3 2. 3 12 .3 B.l 3 .8 
06 Stienen 82 B4A 4. 13 4. 6 2.3 2. 3 12 .3 B.2 3. 5 

07 Stienen B2 B4A 4.0 4. 7 2.4 2. 4 12.4 8.2 3. 5 
0B Stienen B2 B4A 4. 13 4. 8 2.5 2. 5 12 .5 B.3 3. 5 
09 Stienen 82 B4A 4.0 4. 5 2.2 2. 2 12 .2 8.0 3. 5 
10 Stienen 82 B4A 4.0 3. 9 1.7 1.7 11.7 7.4 3. 5 
11 Stienen 82 B4A 4. 13 2. 2 ·13 .1 ·13 . 1 9.9 5.7 3.4 

22 Stienen 82 B4A 4.0 3. 7 1. 4 1.4 11 .4 7.3 3.6 
21 Stienen 82 B4A 4.G 3. 7 1.4 1. 4 11 .4 7.3 3.6 
20 Stienen 82 B4A 4.0 3. 8 1. 5 1. 5 11. 5 7.3 3.6 
19 Stienen 82 B4A 4. 13 3. 9 1. 6 1. 6 11. 6 7.4 3. 5 
18 Stienen 82 B4A 4.G 4. 0 1. 7 1. 7 11. 7 7.5 3. 5 

17 Stienen 82 B4A 4.0 4. 1 l.B l.B 11. 8 7.6 3. 5 
16 Stienen 82 B4A 4.0 4. 2 1.9 1.9 11. 9 7.7 3.4 
15 Stienen 82 B4A 4.0 4. 3 2. 13 2.13 12 . 13 7.7 3 .4 
14 Stienen 82 B4A 4.G 4. 4 2.1 2.1 12. 1 7.8 3.4 
13 Stienen 82 B4A 4.0 4. 3 2.0 2.G 12 .0 7.7 3.4 

12 Stienen 82 B4A 4.0 3. 9 S.7 13.7 10. 7 6.3 3.4 
33 Stienen 82 B4A 4.G 2. 7 0.4 0.4 19 .4 6 .2 3. 5 
32 Stienen 82 B4A 4.G 2. 6 0.3 13.3 18. 3 6 .1 3. 5 
31 Stienen 82 B4A 4.G 2. 7 0.4 0.4 18. 4 6 .1 3.5 
30 Stienen B2 B4A 4.0 2. 7 0.4 0.4 19. 4 6 .2 3.4 

29 Stienen 82 B4A 4.0 2·. 9 0.6 0.6 18. 6 B.3 3.4 
2B Stienen 82 B4A 4. 13 3. 9 G.7 13.7 10. 7 6.4 3.4 
27 Stienen 82 B4A 4.S 3.1 G.B 0.B 18 .B 6.4 3. 3 
26 Stienen 82 B4A 4.0 3. 3 1.13 1.G 11. 0 6.6 3. 3 
25 Stienen B2 B4A 4.G 3. 5 1.2 1.2 11. 2 6.7 3. 3 

24 Stienen 82 B4A 4.0 3. 6 1. 3 1.3 11.3 6 .B 3. 3 
23 Stienen 82 B4A 4. 13 3 . 6 1. 3 1.3 11. 3 6 .B 3. 2 
34 Stienen 82 B4A 3. 2 5. 9 2.7 2.7 12.7 8 .7 3.7 
35 Stienen 82 B4A 3.2 5. 1 2.B 2.B 12. 8 B.8 3.7 
36 Stienen B2 B4A 3. 2 5. 3 3.G 3.13 13.G 8 .9 3.6 

37 Stienen 82 B4A 3. 2 5.5 3. 2 3.2 13.2 9 .1 3.6 
38 Stienen 82 B4A 3. 2 5 .6 3.3 3.3 13.3 9 .2 3. 5 
39 Stienen 82 B4A 3. 2 5 .9 2.7 2.7 12.7 8 .5 3. 5 
40 Stienen B2 B4A 3. 2 4 .3 2. G 2.13 12.0 7 .7 3. 4 
47 Stienen 82 B4A 3. 2 4.3 2.0 2.0 12.9 8 .G 3.7 

46 Stienen 82 B4A 3.2 4.4 2.1 2.1 12.1 B. l 3.6 
45 St i enen 82 B4A 3.2 4.6 2.4 2.4 12.4 8 .2 3. 6 
44 St ienen 82 B4A 3.2 4.9 2.6 2.6 12.6 8 .4 3. 5 
43 St i enen 82 B4A 3.2 5 .1 2.8 2.B 12.B 8 .6 3. 5 
42 St l enen B2 B4A 3.2 5 .1 2.8 2.8 12.B B.6 3. 5 

41 St i enen 82 B4A 3.2 4.4 2.1 2.1 12.1 7 .B 3. 4 
54 St i enen B2 B4A 3. 2 3 .1 0. 8 G.B 10.B 6.8 3. 7 
53 St i enen 82 B4A 3. 2 3.1 0. 8 0.B 10.B 6.7 3. 6 
52 St1enen 82 B4A 3.2 3.4 1.1 1.1 11.1 7.G 3. 6 
51 St i enen B2 B4A 3.2 3.7 1. 4 1.4 11.4 7.2 3. 5 

Alle getoonde dB·waarden zijn A·gewogen 

Geonoise V5,43 04-09-2008 11 :38:32 



Akoesllsch onderzoek Exlan Consultants BV 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

I\odel; VGOrgeno.en Ictlvluit (Juli 2999) (duping luchtkanaal) . St.vensboeks_g 1$ ... ·12 to Ovarloon . "U. vln de Crul1un 
81Jdrlge van Groep R9S op ontvlng.rpunt 86_8 • Sporthel Steven$bukuweg " Rekenltl~odl Industrialew8l1 IL; Perlode: "''' e perloden 

10 Ouchrl1 vlng Hooglt '" Ayond Nacht Et_ul " c • 
.................................................................................................................................... 

" Stlenen 82 8~" ,., ••• L1 L1 11.7 U '" " Stian,n 82 UA '" 
.., 

'" '" 12.8 7.7 '" " Stlenen 82 84110 '" ••• '" '" 12.3 7.' '" .. Stlenen 82 U A '" 
.., 

'" , .. 13 .4 .., 
'" " Stlenan 82 84110 , .. .. , '" '" 13 .8 ' .7 '" 

" Stlanen 82 84A '" ••• .., .., 14.1 ••• '" .. Stlenan S2 84A '" .. , U U 13.9 ••• '" .. Stlt"en 82 84110 '" ••• ,., '" 13.2 ••• '" .. Stlenan 82 84110 '" ... '" '" 12.5 ••• '" " Stlentn 82 84110 '" S .• , .. , .. 12.9 '.7 '" 
" Stlanen 82 64A '" S . • '" '" 13 .3 ••• '" " Stlenen 82 84110 '" 5 .• '" U 13.6 .. , '" .. Stl tntn 82 B4A '" ••• '" '" 13.3 ••• '" .. Stltnen 82 B4A '" '" 

.., .., 11 .3 '" '" " Stltnen 82 B4A '" '" ... ... 11.8 ... '" 
" Stlt"tn 82 B4A '" ... ... ... 11 .8 7.' '" .. Stltnln 82 B4A '" ... '" ,., 12.3 I.' '" .. Stltnan 82 84110 , .. ••• '" , .. 12.9 ••• '" 
Totalln 34.9 28 .5 20 . 5 34.9 66.8 

All. getoondt dB· ... aard.n zl1n A·gewogen 

Geonoise V5.43 04-09-2008 11 :38:32 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overtoon 

111.5 DEELBIJDRAGEN GELUIDSBRONNEN LA.MAX 

080904 Akoestisch onderzoek 04.07.301.02.hv Cruijsen 25 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Overioon 

LAmax resultaten per bran/groep voor ontvanger G1--" - Stevensbeekseweg 
"odell Voorgenomen actlvltelt (jull 28GS) (demplng luchtkanaal) 
Groep: "axlmaal geluldsnlveau 

Identl flcatl e 
Bron/Groep 

W9B, 1118-X 
WG7. lJax 
WGS, max 
Wa3. lIIax 
We4. max 

Wa1, max 
LOG4 max 
LOG1 max 
LOG2, ~ax 
LOG3. /lax 

LOGS, !lax 
HFa2. max 
BM1, max 
PM1. max 

Geonoise V5.43 

Omschtl j vl ng 

Vrachtwagen aanvoer diese 
Vrachtwagen aanvoer stroo 
VracJltwagen afvoer e l eren 
Vrachtwagen afvoer hennen 
Vrachtwagen afvoer mest 

Vrachtwagen aanvoer droog 
Loader vardelen stroolsel 
Loader overladen mest 
Loader overladen lJast 
Loader overladen lJest 

Loader rljbeweglngen 
Heftruck afvoer eleren 
Bestal.uto 
Personenauto 

Oag 

39 . 14 
33.65 
39 . 11 
34 . 56 
39.OS 

48 .82 
31 . 29 
29 . 32 
31 . 53 
31 . 18 

28.72 
17 . 64 
25 . 14 
25.13 

Exlan Consultants BV 

Avond Nacht em 

4.43 
4.42 
4.42 
4.34 
4.43 

4.19 
4.38 
4.49 
4.38 
4.45 

4.46 
4.4S 
4.43 

25.13 25.13 4.42 

04-09-2008 14:44:44 



Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Ovenoon 

LM •• ruulhtltll IN' bron l ,ro.p 1/00' ontv.n,.r 0'_' - SUunlbtekuwe, • 
nodel : Voor,..,OIIen ectlvttett (JI/II 2991) (d"ptll9 ll/ctttlllnlll) 
Groep: nuteul golutdln1vIl" 

I dent tfl clt1e 
Bron/Grolp 

""0. ... "'" . ... "" .. u. 
""'. . .. ""'. U. 

'NOI. . .. 
lOll 4 eu 
LOll eU 
LOO2. N' 
LDe3 , u. 
l DOS. u. 
HFG2. N' 
IIA~I. . .. 
PA91. . .. 

Geonolse V5.43 

OtI'chrijl/tn, 

Vr.clnw.gen I1Inll<1 .. dlUI 
VrKlltw.;en U"I/OI' stroo 
Vrnlltwl~n .holt IlInn 
Vrlcl!tw.gen .fllol' he"",n 
Vrlcl\tw •• ,n .ho ... ,st 

Vr .Chtw. gen unlloer d.oog 
Lo.dtr l/erd,l,n 'lroolul 
LGtder olluleden Mst 
LGtd" Olltrltdln out 
LOIdtr olle,ltdtn ... t 

LGtd,r 'IJ~gl"g,n 
H"truck Iho.r 11",n 
allt,llu t o 
Per . on,nauto 

'" 40.74 
35 . '3 
4' .01 
31.S6 
42.18 

59 ,15 
32.18 
31.32 
33.11 
33.'1 

3B.U 
" .19 
27 . Hl 
28.15 

Eldon Consultants BV 

N.cllt 

3 . 63 
3 .51 
3 . 51 
l.U 
l . SS 

2.'2 
3 . ' 2 
3 .71 
3 . '1 
1 .88 

3 .12 
3 .11 
3 . 54 

21. 85 28.&5 3. S2 

04-09-200814:44:52 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overloon 

LAIII8X resultllten per bronlgroep veor ontvsnger G2...A - Steyensbeel<seweg 19 
Hodel: VoorgenoMen actlvltelt (jul1 2GG8 ) (damping luchtkanaa1) 
Groep: "0·,lmIl81 ge1uldsnlveau 

Ident I 'fl e8·t 18 
Bron/Groep 

W96. IIU 
W07. mU 
W9S, ma. 
W93 . IIU 
W04 . max 

W91, max 
L094 max 
LOel IIISX 

L092 . max 
L003. max 

lOG5. max 
HF02, ilia. 
BAGI. lIIax 
PAOI . max 

Geonoise V5.43 

Omschrljvlng 

Vrachlwagen aanvoer dlese 
Vrachtwsgen aanvoer ~troo 
Vrachtwagen arYoer eleren 
Vrachtwsgen arYoer hennen 
Vrachtwagen IIfYoer l'IIest 

Vrachtwagen aanvoer droog 
loader verde1en stroo1581 
loader overladen nest 
loader overladen mest 
loader overladen mest 

loader rljbeweglngen 
Heftruck afyoer eleren 
8estll1auto 
Personenauto 

Oag 

36.48 
49 . 66 
36 . 61 
34 . 66 
36 .28 

60 . 36 
33 . 82 
33 . 03 
33 . 79 
39.92 

28 . 20 
15.18 
22 .68 
22.84 

Exlan Consultants BV 

AYond Nacht en 

3.56 
3.51 
3.53 
4.29 
3 .61 

2.52 
4.25 
4 .31 
4.26 
4.44 

4.52 
3.86 
3 .59 

22.64 22.84 3.55 

04-09-200814:44:57 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Ovel'\oo'n 

LAma. resu l taten per bron / groep veor ontvanger 02_8 • Stevensbeekseweg 10 
Hodel : Voo.rgenol1len actlv1teH (ju11 20G8) (damp1ng luchtkanaal) 
Groep : "8x1~a81 Qslu1dsn1va8u 

Ident1r1cat1e 
Bren /Groep 

W06 , max 
WG7, lIIax 
Wa5 , lIIax 
WG3 . lIIax 
WIl4, max 

VIIO', max 
LOB4 max 
LOBl max 
L002, ilia x 
LOB3, max 

lOGS , max 
HF02, max 
BAOI, lIIax 
PAOI, max 

Geonoise VS.43 

O~sch ri j y1 ng 

Vrachtwagen aanvoer diase 
Vrachtwagen aanvoer strcc 
Vrachtwagen arYoer eleren 
Vrachtwagen sfYoer hennen 
Vrachtwagen .afYoer Illest 

Vrachtwagen aanyoer droog 
Loader verdelen stroolsel 
Loader overladen mest 
Loader overlad.en mest 
loader overladen mest 

loader r1jbeweglngsn 
Heftruck sfYcer aleren 
Bestelauto 
Personenauto 

Oag 

49 .19 
.~ . S9 
.0 . 93 
39 . ra 
39.9. 

63 .• 1 
3-4 . 72 
33 . 90 
34 .81 
44 .96 

29 . 72 
28 . 71 
25 . 70 
26 .85 

Exlan Consultants BV 

Avond Nacht C.III 

1. 36 
1.20 
1. 23 
3 _19 
1 •• 5 

a.so 
3 . 99 
3 . 24 
3 . 10 
3 . 58 

3.76 
2 . B8 
1. 40 

26.85 26.85 1.30 

04-09-2008 14:45:02 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overioon 

LA",ax resu1tsten per bron/grosp voor ontvanger 03-" • Stevensbeeksewag 12A 
Hodel: Voorgenolllen 8ctivfteit (jOli 20(8) (demping luchtkanaal) 
Groep: "ax1",aal gel uldsnlveau 

Identl f l eatle 
Bron/Groep 

WG6 . lIIax 
Wa7. rna. 
W05. taax 
W03 . max 
W04 . ",ax 

Wa1. lie. 
Lo04 lIIax 
LOOl mDX 
LOO2 .. lOa. 
LOO3, lIax 

LoOS. lie x 
HF02, 'liB X 
BA01, max 
PA01. ilia X 

Geonoise Y5.43 

Otaschr1j 1/1 no 

Vrachtwagen aanvoer diose 
Vrochtwagen aanvoer stroo 
Vrachtwagen stl/oer el eren 
Vrschtwagen atl/oer hennan 
Vracntwagen sfvoer ~est 

Vrachtwagen aanl/oer droog 
Loader I/erdelen strooisel 
Loader overladen mast 
Loader Ol/erladen mest 
loeder ol/erladen ",ast 

Loader rijbewegingen 
Hertruck arl/oer eieren 
Bestel auto 
Person en auto 

oag 

50 . 36 
39 . 87 
46 .85 
31 . 78 
51.16 

43 . 74 
29 . 57 
29 . 38 
29 . B7 
25 .98 

25 . 95 
49 . 49 
38 .23 
35 .10 

Exlan Consultants BY 

Haeht 

3.85 
3.81 
3. B8 
4. 48 
3. 85 

4 . 19 
" . 41 
4. 28 
4. 42 
4. 55 

4.82 
3. 41 
3. 84 

35.19 35.10 3.8T 

04-09-2008 14:45:07 



Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overioon 

LAmaK resultaten per bronlgroep voor ontvanger 93_B - Stavensbeekseweg 12A 
Hodel: Voorgenomen act1v1te1t (ju11 299S) (demp1ng luchtkanaal) 
Groap: Hax1111aal galu1dsn1veau 

Ident1f1cat1e 
BronlGroep 

wes, max 
WIl7, max 
Wa5, max 
We3, max 
Wa4, nax 

WS1, nax 
L094 lIax 
L001 max 
L092, max 
LDB3, max 

LOGS, max 
HFG2, max 
BM1, max 
PM1, max 

Geonoise V5.43 

Omschr1 j v1 ng 

Vrachtwagan aanvoer dfsSB 
Vrachtwagen aanvoer stroD 
Vrachtwagen ervoer a1eren 
Vrachtwagen afvoor hennan 
Vrachtwagen srvoer ~est 

vrachtwagan aanvoer droog 
Loader verdal en stroo1 sal 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 

Loader r1jbeweg1ngan 
Heftruck afvoer a1aran 
Bestelauto 
Personenauto 

Dag 

62.61 
43.45 
49 .36 
32 .75 
63 .31 

47.89 
30 .24 
38 .90 
39.55 
43 . 15 

28 .74 
43 .24 
48.51 
37.34 

Exlan Consultants BV 

Avond Nacht 

2 . 1l7 
1. 96 
2. 14 
3. 68 
2. 96 

2.94 
3, SO 
3. 16 
3. 53 
3.84 

4.94 
13 .93 
2.96 

37.34 37.34 2.1" 

04-09-200814:45:12 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 Oa-12, Ovenoon 

lAmax resultaten per bron/groep voar ontvanger G4_A • lnrlchtlng Stevansbeekseweg 14 
Hodel: Voorgano~.n actlvltelt (jull 2008) (de~plng luchtkanaal1 
Grosp: "axlmaal gelu1dsnlveau 

Ident1 fleat1e 
BronlGroep 

W06. max 
WG7. max 
WGS. m;tx 
WG3. max 
WG4. max 

W01. max 
LOG4 max 
LOGI max 
LOG2 . max 
LOG3. max 

LOGS. max 
HF02. 1lI8X 
BA01. lIa.x 
PAOI. max 

Geonoise V5.43 

Ollschrljvl ng 

Vrachtwagen aanvoer dlese 
Vrachtwagen aanvoer stroo 
Vrachtwagen afvoer eleren 
Vrachtwagen afvoer hennan 
Vrachtwagen afvoer mest 

Vrachtwagen aanvoer droog 
Loader verdelen stroolsel 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 
Loader overladen lIost 

Loader rljbowegfngen 
Heftruck afvoer eferen 
Bestelauto 
Personenauto 

Dag Avond 

4G.62 
31.80 
35.94 
29.29 
41.45 

39 .56 
26.63 
30.25 
28 .63 
40.91 

25.14 
33 .67 
26.78 
26.75 28.75 

Exlan Consultants· BV 

Nacht em 

4.33 
4. 32 
4.34 
4. 57 
4. 33 

4 . 45 
~.5l 
4.49 
4 . 52 
4.60 

4 . 66 
4·. 17 
4. 33 

26.75 4.34 

04·09--200814:45:17 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overtoon 

LAmax resultaten per bronfgroap voor ontvanger 94_B - Inr1cht1ng Stevensbeekseweg 14 
"odel: Voorgenomen activ1 te1t (juli 2008) (demping luchtkanaal) 
Groep: "ax1maal galuidsnivaau 

Identificatie 
BronfGraap 

WGe, mall 
WG7, max 
W0S, max 
WGa, max 
We4, max 

We1, max 
LOB4 /l8X 
LOBl max 
LD92, max 
LOG3, max 

LOGS, max 
HFG2, max 
BAG1, max 
PM1, max 

Geonoise V5.43 

Omschr1 j vi ng 

Vrachtwagen aanvoer di esa 
Vrachtwagen aanvaer stroo 
Vrachtwegen afvoer eieren 
Vrachtwagen afv'oer hennen 
Vrachtwagen atvoer mest 

Vrachtwagen aanvoer droog 
Load.llr vllrdelen sfroofnl 
Loader overladen mest 
loader overladen mest 
Loader overladen mest 

loader rfjbeweg1ngen 
Heftruck a'fvoar aieren 
Bestel a uto 
Personenauto 

Dag Avond 

47 .13 
37.67 
45 .79 
3S.65 
46 .91 

41 . 55 
31.49 
31 .80 
32 . 70 
H.H 

29 . 58 
35 . 07 
3~ .84 
33.17 33 .17 

Exlan Consultants BV 

Nacht em 

3.29 
3.28 
3.32 
3.89 
3.29 

3.59 
3.78 
3.46 
3.7B 
3.98 

4.14 
2.88 
3.28 

33.17 3,39 

04-09-2008 14:45:23 



Akoestlsch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overioon 

LAmax resultaten per bron/groe'p voor ontvanger G5_A - Pavlljoen Stevensbeekseweg 14 
/lodel: Voorgenomen actlvitait (jull 2008) (demping luchtkanaal) 
Groep: Haxlmaal geluidsnlveau 

Identl fi cati e 
Bron/Groep 

woe, maX" 
W97. max 
W9S. max 
W93. mBX 
W94. max 

W01. lIIax 
L004 max 
L001 max 
L092. max 
L093. max 

LOOS, max 
HF02. lIIax 
BAal. max 
PAOI. ",ax 

Geonoise V5.43 

Omschrl j vi ng 

Vrachtwagen aanvoer diese 
Vrachtwagen aanvoer stroo 
Vrachtwagen afvoer eleren 
Vrachtwagon afvoer hennen 
Vrachtwagen afvoer ~est 

Vrachtwagen asnvoer droC1g 
Loader verdelen stroolsel 
Loader overl aden ~est 
Loader overl aden mest 
Lo'ader overl aden mest 

Loader r l jbewoglngen 
Haftruck atvoer e leren 
Bestelauto 
Personenauto 

Dag Avond 

26.23 
27.27 
26.78 
32.36 
28.79 

23.78 
38.98 
38 . 51 
35.95 
35.77 

~4 .9,9 
13 .89 
10 .23 
13 . 68 13 . 68 

Exlan Consultants BV 

Nacht COl 

4.81 
4.69 
4.61 
4.57 
4.S1 

4.S8 
4.53 
4.41 
4.53 
4.56 

4.63 
4.52 
4.Bl 

13.88 4.61 

04'()9-200814:45:29 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12. Overloon 

LAnlax resultaten per bron/groep voor ontvanger G5_B - Pav1ljoen Stevensbeekseweg 14 
Kadel: Voorgenoillen act1v1te1t (ju11 28G8) (demp1ng luchtkaneal) 
Grasp: "ilx1msal gelu1dsn1vesu 

Ident1f1catle 
Bran/Grasp 

WG6, max 
WG7, max 
Wa5, max 
VWG3, mex 
WG4, max 

WG1, max 
LOG4 max 
LOG1 max 
LOG2, lIax 
LDG3, max 

LDS5, max 
HF92, max 
BA91, IISX 
PAG1, maK 

Geonoise V5.43 

Omschrijvlng 

Vrachtwagen aanvoer d1ese 
Vrachtwagen aanvoer stroo 
Vrachtwagen afvoer eieren 
Vrschtwagen afvoer henne" 
Vrachtwagen afvoer mest 

Vrachtwagen l!anvoer droag 
Loader vardel en stroobel 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 

Losder r1 jbewegingen 
Heftruck afvoer eleren 
Bestelauto 
Personenauto 

Oag Avand 

34.01 
31 . 81 
33.64 
43.96 
33 . 94 

33 . 49 
49 .35 
50.83 
49 .19 
45 . 02 

48.48 
26.22 
20 . HI 
20 . 47 20.47 

Exlan Consultants BV 

Nacht em 

4.91 
3,98 
4.91 
3.9a 
4.91 

3.96 
3.79 
3.48 
3.81 
3.89 

4.98 
3.77 
4 . 90 

29 . 47 4.91 

04-09-200814:45:35 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 10a-12, Overloon 

LAmax resu1taten per bron/groep voor ontvaoger 98j. • Sporthal Stevensbeekseweg 14 
"odel : Voorgenomen act i vfteft (jul1 2098) (damping luchtkanaal) 
Groep : "axl~aa l geluldsnlveau 

Identlfl cat 1 e 
Bron/Groep 

WGS, max 
WG7, lIax 
WGS , lIax 
WG3, lUX 
We4. max 

Wei, max 
LOG4111u 
LOOl lIIax 
LOG2, lIax 
LDG3 , lIIax 

LOGS. max 
HF02 , ux 
BAGI . max 
PAS! , max. 

Geonoise V5.43 

Omsohrij vlng 

Vrachtwagen aanvoer dl8Se 
Vraohtwagen aanvoer stroo 
Vrachtwagen atvoer eleren 
Vraohtwagen arvoer hen nan 
Vraohtwegen atvoer mast 

Vrachtwagen aanvoer droog 
Loader verdelen stroolsel 
Loader overladen mest 
Loader over laden .est 
Loader overladen Illest 

Loader rijbeweglngen 
Heftruck arvoer eieren 
Bestelauto 
Rarsonenauto 

Oag Avond 

35 . 55 
41.13 
40 . 95 
42 .02 
31 . 79 

31.90 
48.11 
47 . 02 
45 . 99 
45.06 

H . 69 
13.27 
19.88 
23 . 96 23 .96 

Exlan Consultants BV 

Nacht em 
4.89 
4.88 
4.69 
4.57 
4.69 

4.86 
4.54 
4.47 
4.55 
4.53 

4.59 
4.62 
4.69 

23 . 96 4. 69 

04-09-200814:45:40 



Akoestisch onderzoek 
Stevensbeeksew~ 10a·12. Overioen 

LAmax resulta ten par bron/grosp voor ontvanger 06_8 • Sporthal Stevensbeekseweg 14 
Hodel: Voorgenomen act1vlte1t (jull 2608) (demp1ng luchtkanaal} 
Groep : "ax1maal gelu1dsn1veau 

Ident1 t1cat1a 
Bron/Graep 

\/W08, max 
\/Wor. max 
\/W95. max 
\/W03. IlBx 
\/WO. , flax 

\/W01, max 
LOG4 flax 
LOOI max 
LOO2 , 1118X 
LOGl , max 

LOeS. max 
HF02. max 
8AGI. mex 
PAOI. ,1118)( 

Geonoise V5.43 

Oillschrljvlng 

VrachtwagBn aanvoer dlasa 
Vrachtwagen aanvoor stroo 
VrechtwagBn a'rvoer al eren 
Vrachtwa~en afvoer hennen 
Vrachtwagen ervoer mest 

Vrachtwagen aanvoer droog 
Loader vardelen stroo1sel 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 
Loader overladen mest 

Loader r1jbew8g1ngen 
He('truok atvoer eleren 
8es telauto 
Personenauto 

089 Avond 

37 .38 
42 .95 
42 .72 
43.52 
33.54 

33.81 
47.28 
48 .01 
47.08 
45 .99 

4.5.81 
15 .31 
22 . 10 
25 . 41 25 . 47 

Exlan Consultants BV 

Nacht Ca 

4. 2& 
4 .18 
4. 20 
3.89 
4.20 

4.12 
3.83 
3.84 
3 .84 
3,80 

3.95 
4.04 
4.20 

25.47 4. 20 

04-09-2008 14:45:45 



Akoestisch onderzoek 
Slevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

111.6 KAARTEN GELUIDSCONTOUREN 

080904 Akoestisch onderzoek 04.07.301.02.hv Cruijsen 

Exlan 
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Industrielawaai -IL, Mis. van de Cruijsen - Stevensbeekseweg 10A-12 Ie Overloon - Voorgenomen activileil Quli 2008) (demping I [H:12007 Geonoise projectenlCruijsen 04.07.301.02.hvl], Geonoise V5.43 

CONTOUREN GELUIDSNIVEAU 
NACHTPERIODE 

LEGENDA 

Bodemgebied 

Gebouw 

C=l Grid 

Mobiele bron 

Q Ontvanger 

.... Puntbron 

20.0 - 30.0 dB(A) 

30.0 - 35.0 dB(A) 

35.0 - 40.0 dB(A) 

40.0 - 45.0 dB(A) 

45.0 - 50.0 dB(A) 

50.0 - 65.0 dB(A) 

65.0 - 70.0 dB(A) 

Nachtperiode 

RBS 

Voorgenomen activiteit (jull 

¥ 
Om 100 m 

schaal = 1 : 3500 

193000 

W~ 
< 0 
o 0 
;:l V> 
tf) 0. 
O'V> o (') 
o ::r 
;>;"0 
~ ;:l 
~ P­o 0 

(fQ N 
_0 
0

0 

~"'" -IV 

ft 
o 
< o ... 
0-o 
;:l 

~ 
§ 
(l 
o 
;:l 
V> 

§. 
I» a 
V> 

0' 
< 



Induslrielawaai -Il, MIs. van de Cruijsen - Slevensbeekseweg 10A-12 Ie Ove~oon - Voorgenomen actlviteit (juli 2008) (demping I [H:\2oo7 Geonolse projectenlCruijsen 04.07.J01 .02.hvl] 0 Geonoise V5.4J 

CONTOUREN GELUIDSNIVEAU 
AVONDPERIODE 

LEGENDA 

Bodemgebied 

==~=_~_' Gebouw r==--, Grid 

Moblele bran 

~ Ontvanger 

.... Puntbron 

20,0 - 35,0 dB(A) 

35,0 - 40,0 dB(A) 

40,0 - 45.0 dB(A) 

45,0 - 50.0 dB(A) 

50,0 - 55,0 dB(A) 

55.0 - 60.0 dB(A) 

60.0 - 70.0 dB(A) 

Avondperiode 

RBS 

Voorgenomen activiteit (juli 

{( 
Om 100 m 

! ! 

schaal = 1 : 3500 

193000 

W~ 
< 0 
<> <> 
~ ~. 
cr'CIl 
n 0 
n ;:r 
;>;"0 

~ 5-
::;:: n n .., 

()'Q N 
...... 0 
0

0 

~;>;" 
...... 
IV 

ct 
o 
< o 
;:!. 
o 
o 
~ 

tIl x 
§ 
(') 
0 
::I 
V> 
~ 

~ 
V> 

cr' 
< 



Industrielawaai -IL. Mts. van de Cruijsen - Stevensbeekseweg 10A-12 te Overtoon - Voorgenomen activiteit Guli 2008) (demping I [H:12007 Geonoise projectenlCruijsen 04.07.301 .02.hvIJ. Geonoise VS.43 

CONTOUREN GELUIDSN IVEAU 
DAGPERIODE 

LEGENDA 

Q 

... 

-

Bodemgebied 

Gebouw 

Grid 

Mobiele bran 

Ontvanger 

Puntbron 

25.0 - 40.0 dB(A) 

40.0 - 45.0 dB(A) 

45.0 - 50.0 dB(A) 

50.0 - 55.0 dB(A) 

55.0 - 60.0 dB(A) 

60.0 - 70.0 dB(A) 

70.0 - 80.0 dB(A) 

Dagperiode 

RBS 

Voorgenomen activiteit Guli 

v 
Om 100 m 

! I 

193000 

W~ 
<: 0 

" " ;:l ~ til _ . 

CT '" " () 
" ::r ;';-0 
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::;: 0-
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Akoestisch onderzoek 
Stevensbeekseweg 1 OA - 12, Overloon 

111.7 NASLAGWERK 

080904 Akoestisch onderzoek 04.07.301.02.hv Cruijsen 

Ex( a 11 ... 
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• Oit materiaal wordt aileen nog aangetroffen in bestaande gebouwen en wordt nlet meer toegepast bij 
nieuwbouw . 

•• Asbestcement komt nog vrlj veel voor, doch mag niet meerworden toegepast In de bouw en Is 
vervangen door een asbestvrije variant. Oil materiaal heeft vergelijkbare Isolatiewaarden als 
asbestcement. 

TABEl 0.1 /so/atlewaarden van materia/en 

Materiaa Opper- RI per octaafband in dB 
I, vlakte-
omschrij massa 
ving in 

kg/m 2 

125 Hz 250 500 1000 2000 4000 
Hz Hz Hz Hz Hz 

Metselwerk 

MW1 Steenachtige spouwmuur 400 41 46 52 59 64 64 
met minerale wolin spouw 

MW2 1/2-sleens 275 38 39 39 46 55 55 
builenspouwblad, isolatle, 
blnnenspouwblad van 
gasbeton (d=1 00 mm, 650 
kg/m3

) 

MW3 Glazen bouwstenen (d=80 200 26 32 38 48 38 38 
mm) 

Geve/constructies 

GC1 Staal geprofileerd (d=0,7 19 18 27 37 40 42 45 
mm), spouw geheel 
gevuld met minerale wol 
(d=90 mm, 40 kglm 3

), 

staal (d=1,0 mm) 

GC2 Staal geprofileerd (d=0,7 16 13 18 29 35 37 40 
mm), spouw geheet 
gevuld met minerale wot 
(d=90 mm), staal 
geperforeerd 11 % (d=0,7 
mm) 

GC3 Staal geprofileerd (d=0,7 16 15 20 31 37 37 40 
mm), spouw (d=90 mm) 
gedeeltelijk gevuld met 
minerale wol (d=70 mm), 
staal geperforeerd 11 % 
(d=0,7 mm) 

GC4 Idem, staal gesloten 17 17 29 39 42 42 45 

195 



GC5 Aluminium geprotileerd 15 16 26 35 40 42 45 
(d=O,7 mm), spouw 
geheel gevuld met 
minerale wol (d=90 mm, 
40 kg/m 3

), staal (d=1,O 
mm) 

GC6 Aluminium geprofileerd 13 17 27 35 39 42 45 
(d=O,7 mm), spouw 
geheel gevuld met 
mlnerale wol (d=90 mm, 
16 kg/m 3

), staal (d=l,O 
mm) 

GC7 Stijt sandwlchpaneel, kern 20 23 22 17 33 43 > 43 
van mlnerale wol 
(d=50-85 mm, 150 kg/m J

) 

GC8 Stljt sandwlchpaneel, kern 20 22 26 30 24 37 > 37 
van PS-schuim (d=50-65 
mm) 

GC9 Stljt sandwichpaneel, kern 20 22 26 30 31 26 > 30 
van PUR-schulrp 
(d=45-75 mm) 

Dakconstruct/es 

DSl Staal geprotlleerd (d=O,7 24 21 27 34 37 44 55 
mm), mlnerale wol (d=60 
mm, 10,5 kg/m2

), dakleer 
l-laags (vastgebrand) 

DS2 Staal geprofileerd, 21 14 17 25 38 46 56 
perforatJegraad 10% 
(d=O,7 mm), minerale wol 
(d=60 mm, 10,5 kg/m 2

), 

dakleer l-1aags 
(vastgebrand) 

OS3 Houtvezelbetonplaat met - 28 29 40 42 47 55 
30 mm balastgrind 

OS4 Houten dakbeschot met - 21 27 27 29 34 40 
IsolatJe (schulm) en 30 
mm balastgrlnd 

TABEL 0.2 /so/atlewaarden van (samengeste/de) constructies 

Bij de bovengenoemde waarden van dakconstructles met geprofileerde beplatlng Is ultgegaan van 
cannelures die op een adequate wijze zijn gedlcht bij de aanslultlng op wanden c.q. gevels. 

Naast de In tabel 0.1 en 0.2 opgenomen Isolatlewaarden van materialen en constructles kan verwezen 
worden naar de IIteraluur. In dit kader kunnen genoemd worden: 

'Herzlene rekenmethode geluldswering gevels' d.d. december 1989 van het mlnlsterle van 
VROM. 
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'Rekenmethede GGG 97 veer het berekenen van de geluidswering van gevels' d,d, 15 mei 
1997 van IWB (Intergemeentelijke werkgreep beuwfysica van grete gemeenten). 
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