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SAMENVATTING 

Wolfsven BV is voornemens aan Ittervoorterweg 27 een nieuwe vleesvarkensstal op te 
richten met 2.520 plaatsen. Daarbij wordt op een reeds bestaande stal de chemische 
luchtwasser vervangen door een gecombineerde luchtwasser. Bovendien wordt deze 
stal uitgebreid met een aantal vleesvarkensplaatsen. Omdat er 
milieuvergunningstechnisch sprake is van de oprichting c.q. wijziging van stal(len) met 
meer dan 3.000 varkensplaatsen, is dit milieueffectrapport opgesteld. 
Hierin worden niet alleen de relevante effecten van het voornemen 
(voorkeursalternatief) beschreven, maar ook die van het meest milieuvriendelijk 
alternatief ( MMA). Bij het MMA is een tweedeling gemaakt. Enerzijds is gekozen voor 
een systeem dat de geur reduceert, maar op ammoniak minder. Anderzijds is een 
MMA+ toegevoegd, waarbij de combiwasser vooral geur reduceert en ook ten aanzien 
van ammoniak voldoende reduceert. Daarnaast is er nog een alternatief 3 beschreven. 
De alternatieven worden onderling met elkaar vergeleken t.o.v. de vergunde (huidige) 
situatie, maar ook met het IPPC- referentieniveau. Doel van het MER is om het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

Referentiesituatie 

De projectlocatie is momenteel in gebruik als vleesvarkensbedrijf met 3.398 
vleesvarkensplaatsen, verdeeld over twee locaties nl. Ittervoorterweg 24 en 
Ittervoorterweg 27, welke één inrichting vormen. 
Aangezien de huidige situatie niet voldoet aan de eisen van de IPPC- richtli jn is met 
gemeente Weert een ontwikkelingstraject ingezet om te kunnen voldoen aan deze 
eisen. De richtlijn gaat uit van een emissieplafond voor ammoniak per 30 oktober 
2007. Middels interne saldering kan het bedrijf daar aan voldoen bij de voorgenomen 
activiteit. Om een goed beeld te krijgen in deze rapportage van de verschillende 
alternatieven is ( tevens door Commissie MER verzocht ) het IPPC maximum tevens als 
tweede referentiesituatie meegenomen. 

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief betreft het oprichten en in werking hebben van een nieuwe 
vleesvarkensstal met 2.520 plaatsen. Daarnaast vindt er een afname plaats van het 
aantal vleesvarkensplaatsen in stallen 24 .1 . en 24.2. met 115 stuks ( van 865 naar 
750). Tevens wordt de horizontale verspreiding van de ventilatielucht vervangen door 
een verticale uitstroom. Bovendien vindt er een uitbreiding plaats in de stallen 27.2. 
en 27.3. met 180 stuks naar 880 varkens. Daarbij wordt op deze stal de 7 0 % 
chemische luchtwasser vervangen door een 95% chemische luchtwasser. Bij stal 27.4. 
wordt de 7 0 % chemische luchtwasser vervangen door een biologische combiwasser 
van het type Uniqfill-Air. Tot slot wordt de nieuwe stal uitgevoerd met eenzelfde 
biologische combiwasser van het type Uniqfill-Air. Voor deze twee gecombineerde 
luchtwassers is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Dienst Regelingen 
heeft de subsidie voor combiwassers voor deze locatie reeds verleend. 

Meest mil ieuvriendeli jk al ternatief 

Bij het MMA worden in eerste aanzet iets meer varkens gehouden dan in het 
voorkeursalternatief. Het verschil zit in de twee stallen nl. 24 .1 . en 24.2. waarbij het 
huidig aantal varkens gehandhaafd blijft. 
Aangezien het voorkeursalternatief met de meest vergaande techniek werkt, is er bij 
het MMA voor gekozen om de combiwasser van het type Big Dutchman in stal 
It tervoorterweg 27.4 en 27.5 toe te passen. Het is daarbij niet perse noodzakelijk dat 
er minder varkens gehouden gaan worden in de stallen 24 .1 . , 24.2. en 27.5.. 



Aanvullende argumenten om als MMA voor de luchtwasser te kiezen van het type Big 
Dutchman zi jn: 
• eenvoudig concept; 
• meer ruimte voor controle en overzicht in de wasserelementen, waardoor veiliger 

gewerkt kan worden; 
• lagere luchtsnelheden in de wassercompartimenten met een groter 

contactoppervlak, waardoor mogelijk lager energieverbruik ontstaat. 
Omdat dit meest milieuvriendelijk alternatief alleen mogelijk is op basis van de 
komende regelgeving t.a.v. Natura 2000 gebieden, die gekoppeld is aan de Crisis en 
Herstelwet, is een MMA+ toegevoegd, welke onder de huidige regelgeving vergunbaar 
is. Daarbij worden op stallen 24. 1 en 24. 2 de Inno+ combiwassers toegepast, terwij l 
op de stallen 27.4 en 27.5 de Uniqfill-Air biologische combiwasser wordt geplaatst. Op 
stal 27.2+3, wordt een chemische luchtwasser toegepast wordt. 
Ten opzichte van MMA is er een verdergaande ammoniakreductie. 
In vervolg zal dit als MMA+ worden gekenmerkt. 

Overige alternatief 

Naast deze twee alternatieven is er nog een alternatief vergeleken. 
Alternatief 3 gaat uit van Uniqfill gecombineerde luchtwassers in vergelijking met het 
aantal varkensplaatsen dat gelijk is aan het aantal in het MMA. Ook wordt hier de 
luchtwasser voor stallen 27.2+3 vervangen door een 95% luchtwasser. 

Gevolgen voor het milieu en de omgeving 

In het MER is beschreven wat de gevolgen van de verschillende alternatieven voor het 
milieu en de omgeving zijn. Hierbij is aandacht besteed aan emissies van ammoniak, 
geur en fijn stof. In overleg met gemeente Weert is het geluid alleen bij het 
voorkeursalternatief meegenomen in het akoestisch rapport. 
Verder zijn de effecten op bodem, water, landschap en levende natuur beoordeeld. 

Ammoniak 
In de referentiesituatie wordt op de locaties Ittervoorterweg 24 en 27 4.948,8 kg NH3 
geëmitteerd. In de IPPC- referentiesituatie kan maximaal 4.757,2 kg NH3 worden 
geëmitteerd ( 3.398 vleesvarkens plaatsen a 1,4 kg NH3 per plaats). In het 
voorkeursalternatief is de ammoniakemissie 4.704,6 kg NH3. In het MMA is de 
ammoniakemissie beduidend hoger. Dit komt vanwege het feit dat Big Dutchman 
gecombineerde luchtwasser weliswaar redelijk goed op geur scoort, maar op gebied 
van ammoniak achterblijft bij de biologische combiwasser van Uniqfill-Air in het 
voorkeursalternatief ( vandaar dat in MMA+ gekozen is voor volledige toepassing van 
Inno+ combiwassers op stallen 24 .1 , 24.2, en de Uniqfill-Air biologische combiwasser 
op stallen 27.4 en 27.5 met 3.288,5 kg NH3 emissie). 
Ten zuiden van de projectlocatie ligt op ca. 333 meter een vervallen kwetsbaar gebied. 
Voor de Provincie Limburg is dit gebied met betrekking tot bescherming tegen 
ammoniakdepositie van mindere waarde. In de ammoniakberekening is dit gebied om 
deze reden niet meegenomen. Aangenomen mag worden dat er geen significante 
uitbreiding van depositie optreedt, vanwege de afname van de ammoniakemissie 
vanuit de inrichting in het voorkeursalternatief, 
Het gebied Wellenstein is daarentegen wel in de berekeningen meegenomen. Op dit 
gebied is er een afname van ammoniakdepositie. 
In de verdere omtrek zijn Natura 2000 gebieden gelegen. Ook daarop geeft het 
voorkeursalternatief een afname te zien van de NH3 depositie. In het kader van de Nb-
wetvergunning is een convenant afgesloten,waarbij geen Nb wetvergunning vereist is 
wanneer de NH3 depositie maximaal, of lager is dan, de feitelijke depositie op 7 
december 2004. Daarnaast dient een nieuwe stal voorzien te zijn van een 
reductiemaatregel van 85%. Daaraan voldoet de biologische combiwasser van Uniqfill-
Air. 



Geur 
De geurbelasting is voor dit project het meest belangrijke milieu- aspect. Voor een 
aantal geurgevoeiige objecten (woningen) is er in de bestaande situatie een 
overbelaste situatie. Dit betekent dat de geurbelasting op de woningen hoger is dan 
dat gemeente Weert heeft bepaald in het genomen besluit in april 2008 nl. een 
geurbelastingsnorm van 14 Ou E/m3. In de Wet geurhinder en veehouderij is bepaald 
dat vergunde rechten worden gerespecteerd. Dit neemt niet weg dat voor een aantal 
woningen de belasting hoog is voor een goed woonklimaat. 
In de Wet geurhinder en veehouderij is daarom bepaald dat een inrichting kan 
uitbreiden met een aantal varkensplaatsen indien er geurbelasting reducerende 
maatregelen worden getroffen. Daarbij kan dan 50% van de winst weer opgevuld 
worden. Op deze wijze ontstaat er voor de omgeving winst ten aanzien van het 
leefklimaat. 
Het MMA+ scoort in principe het beste. Dit wordt versterkt als hetzelfde aantal dieren 
wordt gehouden dan in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief geeft ook 
een absolute verlaging van de geuremissie te zien, naast een verlaging van de 
geurbelasting op alle geurgevoeiige objecten in de omgeving van de inrichting. 
Deze verlaging varieert tussen de 24 en 46%. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor twee geurgevoeiige objecten de 
geurbelasting eveneens onder de gestelde norm van 14 Ou E/m3 wordt gebracht. 
Met betrekking tot het cumulatieve aspect van de geurhinder kan daarmee worden 
aangegeven dat deze gunstiger wordt. Er wordt een lagere bijdrage aan de 
geurbelasting geleverd door de inrichting op basis van het voorkeursalternatief. 

Fijn stof 
Door de veehouderij en het verkeer van en naar de inrichting wordt fi jn stof 
geëmitteerd. De emissie uit de veehouderij wordt in hoge mate gereduceerd door 
gecombineerde luchtwassers. Op basis van een fi jn stof onderzoek, uitgevoerd met 
behulp van het ISL3A rekenmodel, blijft de concentratie in alle alternatieven ruim 
binnen de gestelde grenswaarden van de Wet Luchtkwaliteit. 

Geluid 
Met gemeente Weert is besproken dat alleen een geluidsonderzoek met betrekking tot 
het voorkeursalternatief wordt uitgevoerd in het kader van deze rapportage. Het 
voorkeursalternatief verschilt echter niet veel met de overige alternatieven. Alle vier 
de alternatieven maken gebruik van gecombineerde luchtwassers op stallen 27.4 en 
27.5. Daarnaast zijn er maar relatief kleine verschillen in de te houden aantallen 
vleesvarkens. Verder zijn er nagenoeg geen verschillen die tot uiting komen in het 
aspect geluid. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat ter hoogte van de locatie 24 .1 . en 24.2 
enkele wijzigingen in de bedrijfsvoering dienen te worden aangebracht om de te hoge 
waarden aan geluid in de verschillende perioden terug te dringen. In de aanvraag is 
met deze aanpassingen rekening gehouden, waarmee verwacht kan worden dat dit 
aspect geen belemmering behoeft te zijn voor de verlening van de vergunning. 

Bodem en water 
Bij zowel het voorkeursalternatief als bij de overige alternatieven is geen sprake van 
eutrofiëring, immers alle geproduceerde varkensmest wordt afgevoerd van het bedrijf. 
Het bedrijf heeft daarbij een ruime opslagcapaciteit ( ca. 12 maanden) waardoor het 
bedrijf flexibel is in de afzet van de mest. Daarmee kunnen ook gunstige effecten 
worden bereikt met betrekking tot het aspect bodem en water. 
Lozingen van afvalwater in de bodem en/of oppervlaktewater vinden bij geen van de 
alternatieven plaats. Onvervuild hemelwater blijft bij het voorkeursalternatief als bij de 



overige alternatieven in het gebied door aanleg van een infiltratievoorziening, naast de 
reeds bestaande infiltratie van het hemelwater rechtstreeks in de bodem. 
De hoeveelheid water dat uit de bodem wordt onttrokken wordt door de voorgenomen 
activiteit, alsook bij de overige alternatieven groter. Er worden meer dieren gehouden, 
waarbij in het drinkwater vanuit de grondwateronttrekking wordt voorzien. Daarnaast 
vragen de verschillende gecombineerde luchtwassers ook water voor het wassen van 
de lucht in de verschillende waspakketten. Aangezien de onttrekking plaatsvindt op 
een redelijke diepte en met een maximale capaciteit van 5 m3 per uur aan de put is er 
geen beïnvloeding van de grondwaterstand met verdroging tot gevolg te verwachten. 
Daarnaast wordt een deel van het water via de luchtwassers weer aan de lucht 
teruggegeven middels verdamping van het water. Een klein deel wordt afgevoerd met 
het spuiwater. Voor het te gebruiken water wordt voorzien middels de reeds bestaande 
grondwaterput. Er vindt bovendien geen capaciteitsuitbreiding plaats. 

Verkeer 
Door de uitbreiding van de varkenshouderij ontstaan er aan de Ittervoorterweg 24 
geen verschillen. Er worden aan de Ittervoorterweg 24 in het voorkeursalternatief 
minder varkens gehouden, hetgeen impliceert dat er mogelijk minder verkeer van- en 
naar de inrichting ontstaat. 
Op locatie Ittervoorterweg 27 zullen met betrekking tot de voorgenomen activiteit 
meer verkeersbewegingen ontstaan. Dit gaat dan vooral om de aan- en afvoer van 
varkens, Aanvoer van diervoeders; afvoer van mest; aanvoer van zwavelzuur en 
afvoer van spuiwater. 
Aangezien op de locatie voldoende plaats is voor de vrachtauto's zal dit niet leiden tot 
onveiligere situaties ter hoogte van de Ittervoorterweg. Tevens is aan de 
Ittervoorterweg 27 een aarden wal aangelegd, die bij de realisatie van stal 27.5. wordt 
uitgebreid. 

Landschap 
De locatie is gelegen in een agrarisch cultuurlandschap met verspreid liggende 
agrarische bedrijven en daartussen vri j liggende burgerwoningen. 
Binnen het gebied zijn kleine, van elkaar geïsoleerde bosgebiedjes aanwezig. Ten 
zuiden van de locatie is een groter aaneengeschakeld gebied, welk verder ontwikkeld 
wordt. Ten opzichte van de referentiesituatie neemt het bebouwde oppervlak toe. Ter 
hoogte van de locatie zijn geen beplantingen aanwezig. De bouw van de stal vindt 
plaats op een deel van in cultuur gebrachte grond. De stal zal direct aansluiten op de 
bestaande stal. Er wordt daarom compact gebouwd. De locatie kan niet voorzien in 
een robuuste inpassing. Wel kunnen enkele landschapselementen worden 
aangebracht, bijvoorbeeld op de aarden wal en nabij de infiltratiesloot, waar dan 
mogelijk aandacht gegeven kan worden aan levende natuur. 

Levende natuur 
De projectlocatie is momenteel voor een groot deel in gebruik als bouwkavel voor de 
aanwezige vleesvarkensstallen. De locatie waar stal 27.5. geprojecteerd is, is nu als 
bouwland in gebruik. De ecologische waarde daarvan is gering. Rondom de locatie zijn 
rode lijst soorten aangetroffen. In het kader van de Flora en Faunawet zal vri jstell ing 
of ontheffing worden verzocht. 

i 



Voorkeursalternatief versus MMA 

Door toepassing in het MMA van Big Dutchman combi luchtwasser wordt vooral geur 
gereduceerd. 
Nadeel van de Big Dutchman combi luchtwasser is het minder sterk 
ammoniakverwijderingsrendement. Door de 70% reductie van ammoniak tegenover 
85% reductie bij het voorkeursalternatief ontstaat een toename van 
ammoniakemissie. Het voorkeursalternatief daarentegen leidt tot een afname van 
ammoniakemissie, zowel ten opzichte van de bestaande vergunningssituatie als ten 
opzichte van het IPPC- referentieniveau. 
Ook neemt de ammoniakdepositie bij het voorkeursalternatief op alle gebieden af, 
terwijl dit bij het MMA toeneemt. 
Aangezien zowel geur als ammoniak en fi jn stof belangrijke milieu aspecten zi jn, en 
met het voorkeursalternatief aan geldende normen voor geur, ammoniak en fi jn stof 
wordt voldaan is het voorkeursalternatief te verkiezen boven het MMA. 
Nadeel daarbij is, vergeleken met het MMA dat het voorkeursalternatief iets ruimere 
installatiekosten met zich meedraagt. 

Voorkeursalternatief versus MMA+ 
Door toepassing van Uniqfill-Air biologische combiwassers in het MMA+ in plaats van 
Big Dutchman combiwassers op stal 27.4. en 27.5 wordt de ammoniakemissie sterk 
gereduceerd, waardoor deze beneden de referentiewaarden komt te liggen. Qua geur 
wordt eveneens iets meer gereduceerd, hetgeen resulteert in een groter aantal 
woningen dat onder de grenswaarden van geurbelasting komt te liggen. 
Het MMA+ voldoet tevens aan de bestaande regelgeving, terwijl MMA op gebied van 
ammoniak te kort schiet. Aangezien in april 2010 het model V-stacks is aangepast 
voldoet de combiwasser van Big Dutchman in MMA bij toepassing van dat model niet 
geheel aan de normen van gemeente Weert t.a.v. de geurbelasting. Daarom is ook bij 
het MMA+ gekozen voor de Uniqfill-Air biologische combiwasser, die vanaf eind 2009 
in de Regeling geurhinder en veehouderij is opgenomen en het hoogste 
geurverwijderingsrendement tot nu toe realiseert. 
Het verschil met het voorkeursalternatief ligt in het feit dat stallen 24 .1 . en 24.2. in 
het MMA en MMA+ eveneens met een combiwasser zijn uitgevoerd, waardoor de 
geurbelasting aan Wolfsvenweg 1 en Ittervoorterweg 24 beduidend lager komt te 
liggen dan in het voorkeursalternatief. 
Echter, aangezien het hier oude stallen betreft, waarbij opneming van een luchtwasser 
relatief te hoge kosten met zich meebrengt is daar niet voor gekozen. 
Op termi jn zijn de stallen aan vernieuwing toe en zal dan bekeken worden in hoeverre 
een verdere terugdringing van geur op dit deel van de inrichting toegepast gaat 
worden. 



PROJECTGEGEVENS 

Activiteit 
Het uitbreiden en wijziging van een varkenshouderij, gelegen aan de Ittervoorterweg 
27 te Swartbroek, gemeente Weert, kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie 
AA, nr. 361 . 

Bevoegd gezag 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

Te nemen besluit 
Het verlenen van een nieuwe vergunning artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, 
inzake het veranderen van de inrichting of de werking daarvan, voor welke reeds 
één of meer vergunningen zijn verleend. 

Procedurele gegevens 
Kennisgeving startnotitie 
Aankondiging start procedure in 
"Het land van Weert" 
Richtlijnenadvies uitgebracht 
Richtlijnen vastgesteld 
Indienen MER 

25 

8 
23 
29 

7 

oktober 

november 
januari 
februari 
november 

2007 

2007 
2008 
2008 
2008 

Toelichting 
Het MER is niet noemenswaardig gewijzigd. Echter, doordat gebruik dient te worden 
gemaakt van het nieuwe V-stacks model versie 2010 is een wijziging in de vertaling 
van de geurbelasting ontstaan. Daardoor is in plaats van de Inno+ combiwasser 
voor de stallen 27.4 en 27.5 de Uniqfill-Air biologische combiwasser gekozen. Met 
deze combiwasser voldoet het voorkeursalternatief aan de gestelde eisen van de Wet 
geurhinder en veehouderij. 

Samenstell ing van de werkgroep MER: 
Ir. S. Bokma 
Ing. M.G.F. Hille ( secretaris) 
Ir. N.G. Ketting ( voorzitter) 
R. Schokker 

In i t ia t iefnemer 
Wolfsven BV 
p.a. Varenstraat 6 
6013 RT Hunsel 
M.P.A.L. Jenniskens 

d.d. 3 augustus 2010 

M.P.A.L. Jenniskens 

( handtekening) 



INLEID ING 

Op de locatie Ittervoorterweg 24 en 27 te Swartbroek, gemeente Weert exploiteert de 
heer M.P.A.L. Jenniskens een varkenshouderij in de vorm van een BV "Wolfsven BV". 
Wolfsven BV is voornemens de varkenshouderij uit te breiden en te wijzigen. 
Het bedrijf valt onder de categorie C14.0 van het gewijzigd besluit m.e.r.. 
Aangezien de uitbreiding/wijziging van de inrichting voor meer dan 3.000 
vleesvarkensplaatsen betreft is op 8 november 2007 een aankondiging gepubliceerd in 
"Land van Weert" voor de start van de procedure m.e.r.. 
Gemeente Weert ( het bevoegde gezag ) heeft geen inspraakreacties ontvangen. 
Op 23 januari 2008 is door de Commissie M.E.R. een definitief richtlijnenadvies 
opgesteld ( rapportnummer 2013-40). 
Gemeente Weert heeft op 29 februari 2008 het advies van de M.E.R. commissie 
vastgesteld. 

In deze milieueffectrapportage worden de activiteiten van het bedrijf nauwkeurig 
beschreven, zowel de huidige activiteiten als de voorgenomen activiteiten. 
Voor de voorgenomen activiteiten worden mogelijke alternatieven omschreven, 
waaronder het zgn. "meest milieuvriendelijk alternatief" ( mma en mma+) . 
Verder worden de bestaande effecten voor het milieu beschreven, evenals de 
redelijkerwijs te verwachten effecten voor het milieu van de verschillende 
alternatieven. 
Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het richtlijnenadvies van de 
commissie M.E.R.. 
Samengevat dienen op grond van dit richtlijnenadvies de volgende aspecten in het 
milieueffectrapportage aan de orde te komen: 

• De invloed van het voornemen op de ammoniakbelasting van kwetsbare natuur; 
De toekomstige ammoniakemissie en - depositie van het bedrijf en de gevolgen 
daarvan; 

• De individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder; 
• De stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving 

van het initiatief; 
• Een uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief waarbij aandacht wordt 

geschonken aan: 
maximale reductie van de uitstoot van geur, van ammoniak en fi jn stof. 
Kwantitatief aangeven wat de verschillende alternatieven aan effect hebben 
op de aspecten: ammoniak, geur en fi jn stof. 
T.a.v. het geluid kan worden volstaan met het voorkeursalternatief. 

• Meststoffenwet; 
• Gemeentelijke geurbeleid; 
• Varkensbesluit; 
• Wet Luchtkwaliteit; 
• Een beantwoording van de vraag of een ontheffing inzake de Flora- en Faunawet 

noodzakelijk is; 
• Twee referentiesituaties nl. een waarbij wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn en 

daarnaast de werkelijk aanwezige situatie; 
• Energiehuishouding voor het voorkeursalternatief en het mma; 
• Veiligheid t.a.v. opslag en verwerking van zuur en spuiwater ten behoeve van 

chemische en/of combi- luchtwassers; 
• Effecten op het watersysteem in het gebied. 

Nadat gemeente Weert ( bevoegd gezag ) heeft geoordeeld dat het rapport voldoet aan de 
in artikelen 7.10 en 7.11 van de Wet Milieubeheer gestelde regels, wordt het rapport 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Vervolgens wordt de ontwerpbeschikking op de 
aanvraag om milieuvergunning gepubliceerd. Deze ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 
weken ter inzage. In deze periode kan eenieder bedenkingen inbrengen. Tot slot neemt 



gemeente Weert een definitief besluit. Daartegen kan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 



1 . AANLEIDING TOT VOORGENOMEN ACTIVITEIT . 

De aanleiding van deze activiteit is de continuering van het bedrijf. Het bedrijf vormt 
met de zeugenhouderij aan de Varenstraat 6 te Hunsel een gesloten bedrijf. De 
zeugenhouderij aan de Varenstraat 6 maakt een verdere opschaling door, waardoor er 
een overschot aan biggen ontstaat. De bedrijfslocatie aan de Varenstraat 6 te Hunsel 
is zodanig gelegen dat er geen ruimte is voor het realiseren van een gesloten bedrijf. 
Op de locatie Ittervoorterweg 27 is enkele jaren terug een nieuwe vleesvarkensstal 
gebouwd naast twee bestaande kleinere stallen. Door de opschaling van het aantal 
vleesvarkens op deze locatie, waardoor het bedrijf gesloten wordt kan het bedrijf beter 
aan de eisen van diergezondheid voldoen. Er vinden daardoor minder contacten met 
andere bedrijfsvreemde locaties plaats, waarmee een belangrijke stap voorwaarts 
wordt gemaakt in het kader van de preventie van verspreiding van dierziekten. 
Daarnaast is de activiteit een gevolg van de IPPC- richtl i jn, waaraan elke intensieve 
veehouderij met een omvang van meer dan 2.000 plaatsen binnen de inrichting voor 
de diersoort vleesvarkens met de Rav- categorie D.3. dient te voldoen. Daarbij wordt 
tevens ingespeeld op de "Beleidslijn IPPC- omgevingstoets ammoniak en 
veehouderij'Vastgesteld op 25 juni 2007 door de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De beleidslijn geeft daarbij aan dat bij de 
vaststelling van strengere emissie-eisen, bestaande ammoniakrechten in beginsel 
worden gerespecteerd. Dit impliceert dat buiten de Wav- zones, zolang de 
ammoniakemissie van een veehouderij niet toeneemt ten opzichte van de vergunde 
emissie, geen strengere emissie-eisen worden gesteld dan de maximale 
emissiewaarden uit het Besluit huisvesting. De vergunde emissie van onderhavige 
inrichting bedraagt 4.948,8 kg NH3 per jaar en de emissie van de totale inrichting na 
realisatie van de in deze aanmeldingsnotitie opgenomen activiteit bedraagt 4.704,6 kg. 
NH3 per jaar. Derhalve een afname van de emissie. Op grond daarvan en op grond 
van de voorgenomen beleidslijn kan voor de inrichting volstaan worden met de 
maximale emissiewaarden uit het Besluit huisvesting. De beleidslijn kan niet los 
worden gezien van het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet ammoniak en 
veehouderij ( Wav). In de gewijzigde Wav zal het vereiste van BBT centraal staan en 
de beleidslijn sluit daar nauw bij aan. De beleidslijn is ook van belang vanwege het 
feit dat het wetsvoorstel van de Wav voorziet in de mogelijkheid van " interne 
saldering ". De veehouder heeft daardoor bij het voldoen aan de emissie-eisen de 
keuze in welke dierenverblijven hij eventueel verdergaande technieken wil toepassen. 
Op grond van het bovenstaande is voor de voorgenomen activiteit gekozen voor het 
toepassen van verdergaande technieken voor de stallen I t t .w. 27.4 en I t t .w. 27.5. De 
stallen met name I t t .24.1 en I t t .w.24.2 blijven daarbij onveranderd. Bij deze stallen 
I t t .w.27.2 en I t t .w.27.3 wordt de 70% chemische luchtwasser vervangen door een 
95% chemische luchtwasser en daarmede voldoen deze stallen tevens aan BBT, terwij l 
de stallen I t t .w.24.1 en I t t .w.24.2 niet aan BBT voldoen. Echter, door de wetswijziging 
in de Wav en de toepassing van de voorgestelde beleidslijn, kan de onderhavige 
inrichting aan de emissie-eisen voldoen. 

Op grond van het te wijzigen artikel 3, derde lid van de Wav zal de beoordeling van de 
vergunningverlening dienen plaats te vinden naar de overeenstemming van de som 
van de ammoniakemissies uit de tot de inrichting behorende dierenverblijven met de 
som van de ammoniakemissies die zijn toegestaan bij een beoordeling per afzonderlijk 
huisvestingssysteem, met dien verstande dat een huisvestingsysteem dat op 1 januari 
2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften 
voldoet. 
Tevens is in het gewijzigde 3e lid van artikel 3 van de Wav bepaald dat strengere 
emissie-eisen moeten worden gesteld dan die welke gebaseerd zijn op BBT, indien dat 
vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden noodzakelijk is. De onderhavige 
aanvraag voldoet minstens aan de eisen van BBT+ volgens de hierboven genoemde 
beleidslijn. 



2. VOORGENOMEN ACTIVITEIT . 

2 . 1 . Beschrijving voorgenomen activiteit. 
De voorgenomen activiteit past bij de doelstelling die de ondernemer heeft 
geformuleerd, zijnde het behoud van de onderneming als inkomensbron voor de 
toekomst. Ondernemer kiest voor een gespecialiseerd varkensbedrijf met grotere 
eenheden die in de markt af te zetten zijn en mede voortkomt uit bedrijfshygiënische 
zorg op de verschillende bedrijven. Er dienen tussen bedrijven zo weinig mogelijk 
contactadressen te bestaan. 
Ondernemer kiest voor de uitbreiding bewust voor een houderij- systeem voor het 
houden van vleesvarkens met een grote ammoniakreductie, deze keuze is te 
motiveren omdat andere systemen voor het houden van vleesvarkens leiden tot 
hogere milieubelasting. Het toepassen van dit houderij- systeem met een hoge 
ammoniakreductie in combinatie met de geurreductie leidt tot een verlaging van de 
totale NH3-emissie van de inrichting. 
Zoals hierboven is vermeld speelt de voorgenomen uitbreiding in op de toenemende 
vraag naar voedselveiligheid en transparantie door de consument en een zo laag 
mogelijke ziektedruk in het proces naar de consument. 

Vanwege de ligging van de bestaande gebouwen, die nog in goede staat verkeren (een 
grote stal, nr. 27.4 is in 2000 gerealiseerd), in combinatie met de noodzaak om de 
activiteit van het slachtrijp afmesten van de vleesvarkens op één locatie te 
concentreren, is een verplaatsing van de activiteit naar een andere locatie als niet 
reëel beoordeeld, en derhalve niet onderzocht. Daarbij is in het kader van de 
ruimteli jke ordening, bij het tot stand komen van het bestemmingsplan buitengebied 
van de gemeente Weert, reeds voorzien in een bouwkavel die de realisatie van 
bovengenoemde activiteit mogelijk maakt. 

Het project heeft betrekking op een uitbreiding naar een totale veebezetting van 6.670 
vleesvarkens verdeeld over 6 stallen aan Ittervoorterweg 24 en Ittervoorterweg 27 te 
Weert. 
Aan Ittervoorterweg 24 worden 115 vleesvarkens minder gehouden dan op basis van 
de vigerende milieuvergunning mogelijk is. In stal 24.1 worden 274 varkens gehouden 
en in stal 24.2. worden 476 varkens. 
Aan Ittervoorterweg 27 worden in de stallen 27.2 en 27.3 180 vleesvarkens méér 
gehouden. De chemische luchtwasser met een NH3 reductie percentage van 7 0 % 
wordt omgezet naar een chemische luchtwasser met een NH3 reductiepercentage van 
95%. 
Aan Ittervoorterweg 27 worden in de bestaande stal 27.4 687 varkens méér gehouden 
dan volgens de vigerende vergunning. Daarbij wordt de chemische luchtwasser 
vervangen door een biologische combiwasser van het type Uniqfill -Air. 
Daarnaast wordt aan Ittervoortweg 27 een nieuwe stal gebouwd ( stal 27.5) voor 2520 
vleesvarkens. Daarvoor wordt ook een biologische combiwasser geplaatst van het 
merk Uniqfill-Air. 
Voor de luchtwasser is tevens een bouwvergunning vereist. 
In onderstaande overzichtstekeningen ( figuur l a en l b ) zijn de diverse stallen 
weergegeven. 
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Figuur la: overzichtstekening voorgenomen activiteit Ittervoorterweg 27. 

Figuur lb: overzichtstekening voorgenomen activiteit Ittervoorterweg 24. 

Een overzicht van de gewenste dieraantallen met de toe te passen 
huisvestingssytemen is in tabel 1 weergegeven. 

Stal 

Nr. 

I t t .w. 
24 .1 . 
I t t .w. 
24.2 
I t t .w. 
27.2.+3 
I t t .w. 
27.4. 
I t t .w. 
27.5. 

Dier­
categorie 

D.3.100.1. 

D.3.100.1. 

D.3.2.14.2. 

D.3.2.15.4.2. 

D.3.2.15.4.2. 

Huisvesting -systeem 

Houderij/hoktype 
Code (groenlabel) 

Vleesvarkens ged. Rooster, 
niet geheel onderkelderd 
Vleesvarkens ged. Rooster, 
niet geheel onderkelderd 
Vleesvarkens 
BWL 2008.08.V1 
Vleesvarkens 
BWL 2009.12 
Vleesvarkens 
BWL 2009.12 

Aantal 

dieren 

274 

476 

880 

2520 

2520 

Aantal 

dier­
plaat 
sen 

274 

476 

880 

2520 

2520 

Opper­
v lak te /d ie r 

netto per 
dierplaats 

[m2 ] 
< 0,8 m2 

< 0,8 m2 

> 0,8 m2 

> 0,8 m2 

> 0,8 m2 

Tabel 1: overzicht gewenst aantal dieren met huisvestingsysteem. 
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2.2. Alternatieven 

Naast de eerder genoemde stalsystemen zijn een aantal alternatieven mogelijk. 
Al sinds het begin van de jaren '90 worden immers in de varkenshouderij emissiearme 
stalsystemen ontwikkeld. Toepassing in de praktijk hebben diverse stalsystemen een 
aantal nadelen blootgelegd. Systemen waarbij gebruik werd gemaakt van techniek en 
bewegende delen in de mestkelder zijn te storingsgevoelig gebleken. 
Van de verschillende emissiereducerende technieken zijn er uiteindelijk slechts enkele 
overgebleven die in de praktijk een bredere toepassing kennen. 
Voor de stalsystemen voor vleesvarkens koos men aanvankelijk voor bouwkundige 
systemen die het emitterend mestoppervlak verkleinen en daarnaast luchtwas­
systemen. 
In de voorgenomen activiteit is uiteindelijk de keuze gevallen op biologische 
combiwassers. 
In overleg met gemeente Weert is een lijst met alternatieven opgesteld. Deze 
alternatieven worden besproken in deze milieueffectrapportage. 
Hieronder worden deze kort samengevat: 

Alternatief : Meest milieuvriendeli jk alternatief 
Ittervoorterweg 24 .1 . en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi- wasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi- wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief: Meest milieuvriendeli jk alternatief + 
I t tervoorterweg 24 .1 . en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief : Voorkeursalternatief 
I t tervoorterweg 24 .1 . en 24.2. wijzigen naar minder dieren: totaal 750 vleesvarkens. 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2met chemische luchtwasser 9 5 % 
NH3 reductie. 
Ittervoorterweg 27.4. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
It tervoorterweg 27.5. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.670 vleesvarkens. 

Alternatief 3: 
I t tervoorterweg 24 .1 . en 24.2. blijven ongewijzigd ( 865 varkens traditioneel). 
Ittervoorterweg 27.2 + 3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill chem- wasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Ittervoorterweg 27.5 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 
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3. BESLUITEN WAARVOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT WORDT GEMAAKT 

Voorde uitbreiding zijn meerdere besluiten vereist. Onderling hebben de besluiten 
een zekere samenhang, bepaalde besluiten kunnen pas genomen worden, nadat 
een ander besluit is genomen. 
Het enige besluit ten behoeve waarvan dit milieueffectrapport wordt opgesteld is 
het besluit op de aanvraag om milieuvergunning. 
Alle andere besluiten zijn geen activiteiten en besluiten ten aanzien waarvan het 
maken van een milieueffectrapport verplicht is of ten aanzien waarvan de artikelen 
7.8a tot en met 7.8d van de wet moeten worden toegepast. 
In onderstaande tabel ( tabel 2) is een en ander uit het besluit mer 1994 
weergegeven voor onderdeel c. 

|onderdeel C 

Activiteit 

De 
oprichting, 
wijziging of 
uitbreiding 
van een 
inrichting 
voor het 
fokken, 
mesten of 
houden van 
pluimvee of 
varkens. 

Gevallen 

In gevallen waarin 
de activiteit 
betrekking heeft 
op een inrichting 
met meer dan: 

3° . 3.000 plaatsen 
voor mestvarkens 

Plannen 

De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2 . 1 , 2.2, 2.3 en 5.1 van 
de Wet ruimteli jke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in de artikelen 
3.1 en 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet. 

Besluiten 

De besluiten waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zi jn. 

Tabel 2: activiteiten, gevallen, plannen en besluiten ten behoeve waarvan een mer 
dient te worden opgesteld. 

Voor de uitbreiding van de vleesvarkenshouderij aan de Ittervoorterweg 24 en 27 te 
Weert dient een besluit te worden genomen ingevolge de Wet milieubeheer. Een 
aanvraag hiertoe zal direct aansluitend aan de acceptatie van de MER worden 
ingediend. Tijdens de MER- procedure wordt vooroverleg gevoerd met gemeente 
Weert. In de MER worden de gevolgen voor het milieu systematisch in beeld gebracht. 
Het spreekt voor zich dat de resultaten uit de MER in grote mate het besluit op de 
aanvraag om milieuvergunning bepalen. 

Voor de aanvraag tot uitbreiding behoeft geen wijziging van het bestemmingsplan te 
worden opgesteld. Er is immers een bouwblok aanwezig. Met betrekking tot de nieuwe 
stal en de biologische combiwasser is er een bouwvergunning vereist. 
In de artikelen 2 en 3 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 is een 
bouwvergunning niet genoemd als een besluit ten aanzien waarvan een 
milieueffectrapport verplicht is. Wel geldt er een coördinatieregeling tussen bouw- en 
milieuvergunning. 
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4. BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND VAN HET MIL IEU 

4 . 1 . De directe omgeving van het bedrijf 

Het bedrijf is gelegen aan het adres Ittervoorterweg 24 en Ittervoorterweg 27 te 
Swartbroek in de gemeente Weert, kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie AB 
nr. 214, en sectie AA nr. 1 en 361. In figuur 2 is een topografische kaart weergegeven 
van het gebied waarin het voornemen is gelegen. 

Figuur 2: topografische kaart van het gebied waarin voornemen is gelegen. 

Het bedrijf is gelegen tussen de kern Swartbroek en de stad Weert. De twee locaties ( 
Ittervoorterweg 27 en Ittervoorterweg 24 ) liggen ca. 200 meter van elkaar en zijn 
gescheiden door de Ittervoorterweg, een verbindingsweg tussen kern Swartbroek en 
de stad Weert. Beide locaties liggen ten zuiden van de provinciale weg N280 die Weert 
met Roermond verbindt. 
De omgeving van de inrichting kan worden gekwalificeerd als agrarisch gebied. Een 
deel van de van oudsher aanwezige agrarische bedrijven hebben in de loop der jaren 
een woonfunctie gekregen, en zo hebben zich rondom het bedrijf een aantal 
burgerwoningen gevormd. 
In de omgeving van het bedrijf liggen een aantal intensieve veehouderijen met kippen 
en kalkoenen en enkele melkveehouderijbedrijven. Daarnaast wordt de grond voor een 
groot deel benut voor akker- en tuinbouwgewassen. Ten noordoosten is een 
fruitteeltbedrijf gelegen. 
In de directe omgeving zijn enkele kleine bosgebieden gelegen. Ten zuiden van het 
bedrijf ligt een groter bosgebied "De Krang". 
Ten westen liggen twee natte gebieden nl. de "Kootspeel" en de "Moeselpeel". 
Ten zuiden van het bedrijf loopt de Leukerbeek. 
Provincie Limburg heeft de volgende gebieden als EHS aangemerkt. De gebieden zijn 
met een groene belijning aangegeven. Uit de vergelijking van de figuren 2 en 3 volgt 
dat de grotere gebieden als Moeselpeel, Kootspeel en de Krang binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur 2007 vallen. 
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Figuur3: EHS Provincie Limburg 2005, geactualiseerd 2008 Ittervoorterweg 24/27. 

4 .2 . Huidige bedrijfsomvang en vergunningen. 

Momenteel worden ter plaatse 3.398 vleesvarkens gehouden in v i j fs ta l len. Voor de 
twee locaties zijn twee afzonderlijke milieuvergunningen verleend. Het betrof twee 
afzonderlijke bedrijven die door Wolfsven BV sinds een aantal jaren zijn overgenomen. 
Op de percelen zijn de volgende gebouwen aanwezig: 

Ittervoorterweg 24: 
Een vleesvarkensstal voor 315 vleesvarkens in traditionele huisvesting. 
Een vleesvarkensstal voor 550 vleesvarkens in traditionele huisvesting. 

Ittervoorterweg 27: 
Een bedrijfswoning 
Een vleesvarkensstal voor 320 vleesvarkens, aangesloten op een chemische 
luchtwasser 70% NH3 reductie. 
Een vleesvarkensstal voor 380 vleesvarkens, aangesloten op een chemische 
luchtwasser 70% NH3 reductie. 
Een vleesvarkensstal voor 1833 vleesvarkens met een chemische Iuchtwasser70% 
NH3 reductie. 

Ten behoeve van de inrichting van Wolfsen BV, Ittervoorterweg 24 en 27 zijn de 
volgende vergunningen verleend c.q. meldingen ingediend: 

Revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer d.d. 9 december 
1993; 
Veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer d.d. 12 oktober 
2000; 
Melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 25 februari 2003; 
Melding op grond van de AMvB Mestbassins d.d. 18 mei 2007. 
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Tabel 3 geeft de veebezetting volgens de vigerende milieuvergunningen 

Stal 

Nr. 

I t t .w 
24.1 

I t t .w 

24.2 
I t t .w 

27.2 
I t t .w 

27.3 
I t t .w 

27.4 

Diercate 
gorie 

D.3.100.1 

D.3.100.1 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

Huisvestingssysteem 

Houderij/hoktype 
Code (groenlabel) 

Vleesvarkens 
ged.rooster, niet geheel 
onderkelderd 
Vleesvarkens ged. 
Rooster, niet geheel 
onderkelderd 
Vleesvarkens 
BWL 2008.06.VI 

Vleesvarkens 
BWL 2008.06.VI 

Vleesvarkens 
BWL 2008.06.VI 

Aantal 

dieren 

315 

550 

320 

380 

1.833 

Aantal 

Dier-
plaat­
sen 
315 

550 

350 

420 

2.016 

Oppervl 

netto per 
dierplaats 

[m2 ] 

<_0,8 m2 

< 0,8 m2 

> 0,8 rm2 

> 0,8 m2 

> 0,8 m2 

Ittervoorterweg 24 

Ittervoorterweg 27 

weer. 

Ammoniak 

kg NH3 

per 
dier 

2,5 

2,5 

1/1 

1,1 

1,1 

totaal 
kg 

NH3/jr. 

787,5 

1.375,0 

352,0 

418 

2.016,3 

Totaal 
NH3/ 
jaar 
Bedrijf 

4.948,8 

Geur 

Geur­
emissie 
factor/ 

dier 
23 

23 

16,1 

16,1 

16,1 

Tot. 
Geur­
emissie 
Tot. 
Geur­
emissie 

totaal 
aantal 

ou 

7.245 

12.650 

5.152 

6.118 

29.5" 

19.895 

40.781 

60.676 

Tabel 3: veebezetting volgens vigerende milieuvergunningen. 

4.3 . Bestemmingsplan: huidige functie en bestemmingen 

Het bestemmingsplan is het meest concrete ruimtelijke plan. In dit plan wordt op 
perceelsniveau de functie van een gebied bepaald. Bovendien wordt daarin 
voorgeschreven welke voorwaarden hierbij in acht genomen moeten worden genomen. 
Een bestemmingsplan wordt door de gemeente vastgesteld. 
Sinds 1 jul i 2008 heeft de Provincie geen controlerende rol, maar een stimulerende rol 
en behoeft geen goedkeuring meer te geven aan het door de gemeente vastgestelde 
plan. 
De Provincie bepaalt op hoofdlijnen het ruimteli jke beleid in haar provinciaal 
ontwikkelingsplan. De gemeente houdt bij de vaststelling van haar 
bestemmingsplannen rekening met het provinciaal ontwikkelingsplan. 

Ter plaatse is het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Weert van 
toepassing(29 april 1999 door gemeente Weert vastgesteld en op 14-12-1999 door 
Provincie Limburg goedgekeurd). In dit bestemmingsplan is aan de directe omgeving 
van het bedrijf de bestemming "Agrarisch gebied" toegekend. Ter plaatse van het 
bedrijf is een agrarisch bouwblok opgenomen (figuur 4), zowel voor Ittervoorterweg 
24 als voor Ittervoorterweg 27. Het bouwblok voorziet in de bouw van de nieuwe stal. 
Het agrarisch bouwblok is bestemd voor de bouw van gebouwen ten behoeve van het 
agrarisch bedrijf. De gronden die rondom het bedrijf zijn gelegen zijn momenteel in 
gebruik als landbouwgrond. Het gebruik van deze gronden is hiermee in 
overeenstemming met de bestemming. 
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Figuur 4: uitsnede uit bestemmingsplan buitengebied gemeente Weert d.d. 29 april 
1999. 

4.4. Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg 

In jul i 2001 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Ontwikkelingsplan 
Limburg (POL) voor het eerst vastgesteld. Dit POL is zowel streekplan, 
waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan als verkeer- en vervoersplan. Het bevat 
tevens de meer fysieke ( ruimteli jke ) onderdelen van het economisch- en 
welzijnsbeleid. Inmiddels is het POL 2001 vervangen door het per 22 september 2006 
vastgestelde POL 2006.Tevens zijn er een aantal POL herzieningen vastgesteld. Eén 
ervan is de POL - herziening EHS 2005 en actualisering 2008. De POL herziening EHS 
2005 wordt in paragraaf 5.6. behandeld. POL 2006 en actualisering 2008 is 
weergegeven in figuur 5. 
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F/gi/ur 5; uitsnede POL 22 september 2006( actualisatie 2008) 

In het POL 2006 ( geactualiseerd in 2008) is aan het gebied, waarin het bedrijf is 
gelegen, het perspectief P5a "Ontwikkelingsruimte voor landbouw en toerisme" 
toegekend. 
Perspectief 5a omvat gebieden met een overwegend landbouwkundig karakter in 
Noord en Midden Limburg, waarbij plaatselijk ook omgevingskwaliteiten aan de orde 
kunnen zijn. Het perspectief valt vrijwel overal samen met verwevingsgebied 
intensieve veehouderij ( zie POL- aanvulling Reconstructieplan). 
Kwaliteiten die voor kunnen komen zijn oud-bouwlanden, stiltegebied, 
grondwaterbeschermingsgebied, 
landschappelijke openheid of een bebouwingsarm karakter, leefgebieden voor ganzen 
en weidevogels. 
Daar naast komen op kleinere schaal woonbebouwing, al dan niet solitaire bedrijfs­
gebouwen, toeristisch recreatieve voorzieningen en infrastructuur voor. 
De gebiedsafbakening is indicatief. 

4.5 . Reconstructieplan 

Bij besluit van 5 maart 2004 hebben Provinciale Staten van Limburg het 
Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg vastgesteld. De Minister van LNV en de 
Staatssecretaris van VROM hebben het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg 
op 22 april 2004 goedgekeurd. 

Het Reconstructieplan biedt een kader voor een extra kwaliteitsimpuls om de 
opeenstapeling van problemen ( onder meer veterinaire kwetsbaarheid, 
kwaliteitsvermindering door vermesting, verzuring, geuroverlast en verdroging) 
voortvarend en samenhangend aan te pakken en wel zodanig dat binnen twaalf jaar 
daadwerkelijk oplossingen voorhanden zijn. De Reconstructie moet leiden tot een 
goede ruimteli jke structuur met betrekking tot landbouw, natuur, bos, landschap, 
recreatie, water, milieu en infrastructuur. Ook is het de bedoeling een goed woon- en 
werkklimaat te creëren en de economische structuur te verbeteren. Waar nodig zal het 
instrument herverkaveling worden ingezet. 

In het Reconstructieplan zijn gekwantificeerde doelen, maatregelen en voorzieningen 
opgenomen, met speciale aandacht voor de volgende samenhangende thema's: 

Toekomst voor intensieve veehouderij, natuur en landschap: naar afwaartse 
beweging; 

- Versterking van de economische vitaliteit van het landelijk gebied ( landbouw en 
recreatie); 
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Versterken van natuur en landschap; 
Naar een veerkrachtig watersysteem; 
Leefbare dorpen. 

Het POL 2001 is voor het Reconstructieplan het uitgangspunt, samenhangend met 
Europese en rijksregels en regels van gemeenten. Het Reconstructieplan 2004 is een 
POL- aanvulling c.q. herziening op onderdelen. Op basis van de integrale afweging zijn 
ruimtelijke besluiten in het plan opgenomen die afwijken van het POL. Daarnaast is er 
sprake van een herziening van het POL. Het gaat met name om de zonering voor de 
intensieve veehouderij en de verankering van de Bouwkavel op Maat plus methodiek, 
alsmede enkele veranderingen in perspectiefgebieden. 
In de Reconstructiewet is bepaald dat bepaalde onderdelen van het Reconstructieplan 
rechtstreeks kunnen doorwerken in streekplannen en bestemmingsplannen. Provinciale 
Staten van Limburg hebben ervoor gekozen om alleen de integrale zonering intensieve 
veehouderij rechtstreeks te laten doorwerken. 
In figuur 6 is een uitsnede van het Reconstructieplan weergegeven. 

Legenda 

Extensiveringsgebied 

Verwevingsgebied: 
'•':'•' met bovengrens bouwkavel 

jT] zonder bovengrens bouwkavel 

Landbouwontwikkelingsgebied: 
*"J Zoekgebied projectvestiging en 

incidentele nieuwvestiging 
| Zoekgebied incidentele 

nieuwvestiging 

T] Varkensvrije zone 
(Het Brabantse deel is indicatief) 

1 mm x#r 

| | Distrietsgrens 
Gemeentegrens 

| | Grens stedelijke dynamiek 

Stads- en dorpskern 
X Bedrijventerrein 

: Water 

Figuur 6 uitsnede Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg 

Op basis van het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg ligt het initiatief in het 
verwevingsgebied met bovengrens aan de bouwkavel. 

4.6. Ecologische Hoofdstructuur 
Het rijk streeft naar realisatie van een samenhangend netwerk van kwalitatief 
hoogwaardige natuurgebieden: De Ecologische Hoofdstructuur ( EHS). 
In de Nota Ruimte is aangegeven dat de globaal begrensde EHS in het Provinciaal 
Streekplan nader gedetailleerd dient te worden. 
Voor Provincie Limburg was dit aanleiding om op 14 oktober 2005 de POL- herziening 
op onderdelen EHS vast te stellen. 
Met deze herziening wil de Provincie Limburg komen tot een helder onderscheid in de 
natuurcategorieën van rijk en provincie: de rijks EHS uit de Nota Ruimte en de 
Provinciale Ontwikkelingszone Groen. 
De EHS uit de POL- herziening geldt hierbij als nadere detaillering van de globaal 
begrensde EHS uit de Nota Ruimte. 
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Door verschil te maken in beschermingsniveaus vergroot de Provincie de mogelijkheid 
van maatwerk bij ruimtelijke ontwikkkelingen. De Provincie Limburg wi l , naast de 
inspanningen om EHS- doelstellingen te realiseren, actiever inzetten op realisatie van 
de Provinciaal Ontwikkelingszone Groen ( POG), onder meer door programmering in 
gebiedsprogramma's en jaarplannen in het kader van het gebiedsgericht 
plattelandsbeleid. 
De bij deze POL-herziening behorende plankaarten maken integraal onderdeel uit van 
dit plan. Het plangebied beslaat de gebieden in de provincie die zijn aangegeven als 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS, tevens POL perspectief 1) of Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen (POG, tevens POL perspectief 2). 

Provinciale Staten van Limburg streven ernaar dat het onderscheid in EHS en POG en 
het verdwijnen van de naam PES tevens logisch doorwerkt in andere beleidsvelden 
(water- en milieubeleid). 

Besluit EHS ten behoeve van de Wet ammoniak en Veehouderi j 
Op 14 september 2004 hebben Gedeputeerde Staten overeenkomstig artikel 2, tweede 
lid van de Wav, het Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de Wet 
ammoniak en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg vastgesteld (Provinciaal 
Blad 2004/99). Om te voorkomen dat naast een 'Wav-EHS' voor toetsing bij 
milieuvergunningen, een (anders begrensde) planologische EHS ontstaat, zullen 
Gedeputeerde Staten het Besluit ecologische hoofdstructuur ten behoeve van de Wet 
ammoniak en veehouderij voor Noord- en Midden-Limburg zodanig aan passen dat 
deze één op één loopt met de EHS als aangewezen in de 'POL-herziening op 
onderdelen EHS'. 

De EHS in Limburg bestaat uit de bestaande bos- en natuurgebieden (waaronder de 
Habitat-, Vogelrichtlijn gebieden en Natuurbeschermingswet gebieden), nieuwe 
natuurgebieden (reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden), de één op één 
begrensde beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een 
specifiek ecologische functie (SEF, voor zover gelegen in of grenzend aan de overige 
categorieën van de EHS) en overige functies binnen de EHS. 
Ruime jas beheersgebieden inclusief de Hamsterkernleefgebieden (voor zover niet 
begrensd als Nieuwe natuurgebied of bestaand bos- en natuurgebied) maken geen 
onderdeel uit van het Limburgse deel van de EHS. 
Voor de EHS categorieën zijn de bestanden van de Stimuleringsplannen Natuur, Bos en 
Landschap (natuurgebiedsplannen) als basis gebruikt. Ook na vaststelling van de POL-
herziening EHS kunnen nog binnen het kader van de afwijkingsbevoegdheid van GS 
wijzigingen van de begrenzing plaatsvinden (o.a. Herbegrenzen EHS en EHS-
saldobenadering). In deze POL-herziening zijn de wijzigingen meegenomen tot en met 
augustus 2005. Het natuurgebiedsplan Grensmaas is tevens meegenomen. 
In figuur 7 is een uitsnede van de POL herziening en de actualisatie in 2008 daarvan 
weergegeven. 
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Figuur 7: uitsnede POL herziening EHS 2005 actualisatie 2008 

Het bedrijf ligt niet in de EHS of POG. Het ligt in een gebied met ruimte voor 
landbouw. 
Ten zuiden is een gebied gelegen waar de natuur versterkt dient te worden. Dit kri jgt 
vorm door invulling van POG, Nieuwe natuur en beheersgebieden. 
Tevens is de Leukerbeek een beek met een Specifiek Ecologische Functie, De 
Leukerbeek loopt ten zuiden van het initiatief. 

4.7. Ammoniak: achtergronddepositie 
Ammoniak die op vegetatie en bodem terecht komt, kan leiden tot een vermesting van 
ecosystemen en verzuring in de bodem. Eén van de gevolgen is een verstoring van de 
flora en fauna. Effecten op plantensoorten zijn het meest duidelijk omdat 
plantensoorten direct afhankelijk zijn van het milieu waarin zij voorkomen. Vermesting 
en verzuring leiden tot verdrukking van zeldzame plantensoorten. In veel gevallen 
verdringen grassen de in Nederland beschermde soorten. Beide processen leiden tot 
een verarming van de biodiversiteit. 

Om deze reden heeft de overheid begin jaren '90 een beleid ingezet dat moet leiden 
tot een forse afname van de ammoniakemissie en- depositie vanuit de landbouw. In 
eerste instantie richtte dit beleid zich voor op het terugdringen van de verzuring. 
Echter de bijdrage van ammoniak aan de huidige verzuring is aanzienlijk kleiner ( ca. 
25%) dan de bijdrage van ammoniakdepositie aan de vermesting ( ca. 70%). Vandaar 
dat het ammoniakbeleid zich steeds meer richt op het voorkómen van de vermestende 
werking van ammoniak. Om deze reden wordt ook niet meer gesproken over voor 
verzuring gevoelige gebieden, maar over kwetsbare gebieden. 

Het ammoniakbeleid is gebaseerd op twee pijlers. Eén is het emissiebeleid dat er op 
gericht is om middels generieke emissiereducties de depositiedeken of 
achtergronddepositie te verminderen. De andere pijler is het gebiedsgerichte 
depositiebeleid dat erop gericht is om de invloed van de bronnen dichtbij 
natuurgebieden te reduceren. 

De Wet ammoniak en veehouderij is het instrument waarin het gebiedsgerichte 
depositiebeleid is vastgelegd. In deze wet worden beperkingen gesteld aan de 
ammoniakemissie vanuit inrichtingen die in of binnen een zone van 250 meter van 
zeer kwetsbare gebieden zijn gelegen. 
Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt: Die gebieden die deel uitmaken van 
de ecologische hoofdstructuur, en: 
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- onmiddelli jk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en 
veehouderij als voor verzuring gevoelig gebied krachtens artikel 1, tweede l id, van 
de Interimwet ammoniak en veehouderij waren aangemerkt, of 
waarop onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak 
en veehouderij een convenant als bedoeld in artikel 3, eerste l id, onder b van de 
Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij van toepassing was, met ingang van 
het t i jdstip waarop dat convenant niet meer van toepassing is. 

- De ecologische hoofdstructuur dient te worden vastgesteld bij besluit van 
Gedeputeerde Staten. 

De wet bepaalt dat Provinciale Staten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen. 
Provinciale Staten hebben het besluit zeer kwetsbare gebieden op 18 april 2008 
vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het besluit 
op 11 jul i 2008 goedgekeurd. 

Zeer kwetsbare gebieden 

Verplichte zeer kwetsbare gebieden 

Overige zeer kwetsbare gebieden 

Vervallen gebieden 

Vervallen gebieden 

Figuur 8: Door Provinciale Staten van Limburg vastgestelde zeer kwetsbare gebieden 

Op 7 augustus 2008 is het besluit openbaar gemaakt door terinzagelegging. 
Gedurende deze termijn is gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. 
Door milieu -organisaties is een zienswijze ingediend. Na de behandeling van de 
zienswijzen is het besluit in augustus 2009 definitief in werking getreden. Daardoor is 
het op dit moment van belang te weten in hoeverre de vervallen gebieden binnen 250 
van de inrichting zijn gelegen. In figuur 9 en 10 zijn daarvoor de afstanden bepaald. 
Op basis van de figuren 8, 9 en 10 kan worden geconcludeerd dat er geen zeer 
kwetsbare gebieden binnen 250 meter van de inrichting zijn gelegen. Voorts is vast te 
stellen dat verder ook geen te vervallen gebieden binnen de 250 meter zone van de 
inrichting zijn gelegen. 
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Figuur 9: Cirkel van 250 meter vanaf inrichtingsgrens Ittervoorterweg 24 

Figuur 10: Cirkel van 250 meter vanaf inrichtingsgrens Ittervoorterweg 27. 
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Het generieke emissiebeleid krijgt vorm in het Besluit ammoniak huisvesting 
veehouderijen. Dit besluit is in december 2005 gepubliceerd en is op 1 april 2008 in 
werking getreden. Met dit Besluit wordt invulling gegeven aan het algemene 
emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar 
emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zi jn, op den duur emissie-arm 
moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale 
emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen 
met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, 
toegepast worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande stallen en nieuw-
of verbouw van stallen. Nieuw te bouwen stallen en te verbouwen stallen moeten per 
direct voldoen aan de maximale emissiewaarde, voor bestaande stallen geldt een 
overgangstermijn. 

Dit beleid moet er voor zorgen dat de totale ammoniakemissie vanuit stallen 
vermindert, zodat ook de achtergronddepositie lager wordt. 
Daarnaast kennen we nationale en Europese wet- en regelgeving, waarin in het 
bijzonder in de omgeving van bijzondere gebieden aanvullende regels worden gesteld. 

In verband met de wijziging in de Wav per 1 mei 2007 zijn de bepalingen omtrent " 
belangrijke (toename van) verontreiniging" vervangen door een nieuwe bepaling die 
nauw aansluit bij de regeling in artikel 9, vierde lid van de IPPC-richtlijn. Uitgangspunt 
is dat in een veehouderij tenminste BBT wordt toegepast en dat, voorzover het gaat 
om IPPC - installaties, vanwege de kenmerken en de geografische ligging of de lokale 
milieuomstandigheden, zo nodig verdergaande emissie-eisen worden gesteld. De 
beleidslijn omtrent deze emissie-eisen heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over 
in welke situaties verdergaande emissie-eisen moeten worden gesteld dan BBT, zoals 
vastgelegd in de maximale emissiewaarden van het Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderij ( Besluit huisvesting). Bij de vaststelling van deze maximale 
emissiegrenswaarden is reeds rekening gehouden met de hoge achtergrondbelasting 
met ammoniak in Nederland. Er is daarom niet gekozen om, in aanvulling op de Wav -
zonering, zones te hanteren, maar om op bedrijfsniveau emissie -grenswaarden te 
hanteren waarboven verdergaande technieken dan BBT dienen te worden toegepast. 
Zolang de emissie uit de inrichting niet toeneemt behoeven geen verdergaande 
technieken te worden toegepast. Door de mogelijkheid die de Wav en de beleidslijn 
geven ten aanzien van interne saldering kan de activiteit aan de BBT vereisten 
voldoen. Er vindt nl. geen toename van ammoniakemissie per jaar plaats vanuit de 
gehele inrichting aan de Ittervoorterweg 24 en 27 ( bijlage O). 

4.8 . Vogelrichtli jn, Habitatrichtl i jn en Natuurbeschermingswet 

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 
92/33/EEG, ), beschermen de natuur in heel Europa. Beide richtlijnen beschermen 
bepaalde gebieden. Elke lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te 
stellen. Deze vormen samen één Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. 

De speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn in Nederland staan inmiddels 
vast. Op 7 december 2004 is het beschermingsregime voor deze gebieden gaan 
gelden. Wel worden deze gebieden opnieuw aangewezen omdat dan de 
instandhoudingsdoelstellingen ook worden vastgelegd. De speciale beschermingszones 
van de Habitatrichtlijn staan nog niet vast. Het ministerie van LNV neemt dit jaar een 
aantal ontwerpbesluiten. 

Het ministerie van LNV heeft het toetsingskader ammoniak voor Natura 2000-gebieden 
aangeboden aan de Tweede Kamer en de bevoegde gezagen. Op 22 april heeft de 
minister een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de uitspraak van 26 maart 
2008 ( >RvS nr. ) van de Raad van State over de zekerheid van 
dit toetsingskader. Het toetsingskader ammoniak maakt plaats voor een handreiking 
aan het bevoegd gezag. In veel gevallen zullen dit de provincies zi jn. De handreiking 
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biedt handvatten waarmee het bevoegd gezag vergunningaanvragen kan beoordelen 
voor uitbreiding of oprichting van veehouderijbedrijven. Het zal niet een tot in detail 
ingevulde handreiking zi jn. Het bevoegd gezag kri jgt de ruimte om tot een evenwichtig 
oordeel te komen op gebiedsniveau. Minister Verburg van Landbouw, Natuuren 
Voedselkwaliteit (LNV) gaat de handreiking samen met de andere betrokken parti jen 
maken. Aanleiding is het rapport van de taskforce Stikstof/ammoniak i.r.t. Natura 
2000. De taskforce was ingesteld na een uitspraak en advies van de Raad van State. 
Volgens de Raad van State bood het toetsingskader ammoniak onvoldoende zekerheid 
dat de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Provincies 
konden met het toetsingskader ammoniak relatief eenvoudig beoordelen of 
veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden mochten uitbreiden of 
niet. Ook konden provincies met het toetsingskader beoordelen of nieuwe bedrijven 
zich er konden vestigen. De ammmoniakuitstoot was daarbij bepalend. Het rapport 
'Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000' geeft oplossingsrichtingen. Betrokken 
overheidspartijen en maatschappelijke organisaties gaan samen concrete oplossingen 
uitwerken. Eén van de acties is het opstellen van een handreiking voor het bevoegd 
gezag. Het kabinet geeft in het najaar een reactie op het rapport van de taskforce. 
Op 1 april 2009 heeft Raad van State in een uitspraak betreffende een Nb 
wetvergunning ten behoeve van een Natura 2000 gebied de nadruk gelegd op een 
goede passende beoordeling. Daarmee is het beleid ten aanzien van Natura 2000 
gebieden zeer kritisch geworden. Provincies zijn sinds 1 februari 2009 belast met de 
vergunningverlening met betrekking tot Natura 2000 gebieden. De Crisis en Herstelwet 
die in voorbereiding is, geeft aan dat vergunningvrijstell ing geboden kan worden voor 
activiteiten die per 7 december 2004 gebezigd werden. Ook wanneer dit niet in het 
beheerplan wordt opgenomen geldt nog een vergunningvri jstell ing. 
Provincie Limburg heeft per 29 september 2009 een bestuursconvenant ondertekend 
waarbij de beleidsregel "stikstof en natura 2000" verder uiteengezet wordt. 
Uitgangspunt daarbij is dat er een ammoniakbank ingesteld wordt en dat nieuwe 
stallen 85% van de ammoniak reduceren. Voor onderhavige situatie laat het 
convenant een reductie tot een niveau van BBT++ toe tot 0,53 kg NH3 per 
vleesvarkensplaats. 

Afzonderli jke toets 

Uit de uitspraak en het advies van de Raad van State kan niet de conclusie worden 
getrokken dat uitbreiding van veehouderijbedrijven niet meer mogelijk is. Voor een 
vergunning is nu steeds een afzonderlijke toets nodig van de effecten op het Natura 
2000-gebied. Op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen van het beleid ten 
aanzien van Natura 2000- gebieden is in deze MER een afzonderlijke toets uitgevoerd. 
In de omgeving van de inrichting zijn enkele Natura 2000 gebieden: "De Groote Peel", 
"Sarsven en de Banen", "Weerterbos" (bijlage K). Daarnaast is in de toets ook 
"Wellenstein" meegenomen, een zeer kwetsbaar gebied op grotere afstand dan 250 
meter van de inrichting. Op deze gebieden treedt door de uitbreiding in het aantal 
dieren vanwege toepassing ammoniakreducerende maatregelen geen significant 
negatief effect op ten aanzien van deze genoemde gebieden. In de eerste plaats 
neemt de ammoniakemissie uit de inrichting af en in de tweede plaats neemt de 
ammoniakdepositie op al deze gebieden af. In figuur 11 zijn deze gebieden 
weergegeven. 
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Figuur 11a: Sarsven en de Banen 

Kenschets en gebiedsbeschrijving 

Gebiedsnummerl46 

Natura 2000 Landschap Hogere zandgronden 
StatusHabitatrichtlijn 
Site codeNL2003043 (Sarsven en De Banen) 
Beschermd natuurmonumentSarsven en Den Banen BN 
Wetland (Wetlands-Conventie)-BeheerderLimburgs Landschap 
ProvincieLimburg GemeenteNederweert 
Oppervlaktel56 ha 

Het Sarsven en de Banen zijn twee naast elkaar gelegen heidevennen in Midden-
Limburg. Het is een Peelrestant. Gezoneerd en in mozaïek met elkaar komen 
gemeenschapen voor van zeer zwak gebufferde wateren en van zwak gebufferde 
wateren. De vennen worden deels gevoed met kwelwater uit omliggende hoge 
gronden. Het gebied is gelegen in één van de laagten die worden aangetroffen in de 
voedselarme zandafzettingen van het middenterras van de Maas. Plaatselijk komt 
moerasveen voor, variërend in diepte. Het bestaat uit een samenstel van vennen, 
wilgen- en gagelstruweel, elzen- en berkenbroekbos en zowel natte als drogere 
graslanden. 
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Figuur 11b: Afstand inrichting tot "De Groote Peel" 

Kenschets en gebiedsbeschrijving 

Gebiedsnummerl40 

Natura 2000 LandschapHoogvenen 
StatusHabitatrichtli jn + Vogelrichtlijn 
Site codeNL1000025 (Groote Peel) + NL3009012 (Groote Peel) 
Beschermd natuurmonumentGroote Peel BN/SN 
Wetland (Wetlands-Conventie)Groote Peel 
BeheerderStaatsbosbeheer, particulieren 
ProvincieNoord-Brabant, Limburg 
Gemeente Asten, Meijel, Nederweert 
Oppervlakte 1.410 ha 

De Groote Peel vormt tezamen met de nabijgelegen Deurnsche Peel en Mariapeel het 
restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen. Deze 
peelhoogvenen werden grotendeels afgegraven tot op de zandondergrond. De Groote 
Peel is samen met de Deurnsche Peel en Mariapeel de zuidelijkste representant van de 
vlakke subatlantische hoogvenen, die elders en ook in de Peelregio door afgraving, 
ontginning en verveningen grotendeels zijn verdwenen. In de Groote Peel is in het 
verleden wel turf gewonnen, maar het gebied is vervolgens niet in cultuur gebracht. 
Het Brabantse deel is machinaal verveend waardoor er nauwelijks een puttenstructuur 
aanwezig is. Het Limburgse deel is grotendeels met de hand verveend, waardoor een 
groot areaal veenputten aanwezig is. Door erosie van de resterende hoge delen is de 
puttenstructuur vaak onduidelijk. De Groote Peel wordt gekenmerkt door een complex 
van horsten en slenken. Het gebied kent daardoor een grote landschappelijke 
afwisseling van open vochtige en droge heideterreinen, pijpestrootjessavannen, 
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struwelen en bosjes en moerassige laagten met veenputten en plaatselijk bossen en 
natte heide. Door eerdere vernattingsmaatregelen zijn verschillende grote plassen 
ontstaan. In enkele veenputten vindt veengroei plaats. 

Figuur lic: "Weerterbos" 

Kenschets en gebiedsbeschrijving 

Gebiedsnummerl38 

Natura 2000 Landschap Hogere zandgronden 
Status Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site codeNL2003065 (??)/9801035 (??) + NL9802209 (Weerter- en Budelerbergen) 
Beschermd natuurmonument-
Wetland (Wetlands-Conventie)-
Beheerder Defensie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en 
Limburgs Landschap 
Provincie Noord-Brabant, Limburg 
Gemeente Cranendock, Nederweert, Someren, Weert 
Oppervlakte 3.179 ha 

Dit gebied bestaat uit de deelgebieden Weerterbos, Ringselven en Kruispeel 
(Habitatrichtiijngebied) en de Hugterheide en de Weerter- en Budelerbergen 
(Vogelrichtiijngebied). Het Weerterbos is een oud bosgebied. Daarvoor was het een 
moerasgebied omgeven door heide en moeras. Het wordt gekenmerkt door een 
gecompliceerde bodemopbouw met leemarm en lemig dekzand en lokale 
veenontwikkeling. Soortenarme dennenaanplanten bepalen tegenwoordig in sterke 
mate het aanzien van het terrein. Op natte delen, in slenken en geïsoleerde laagtes 
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staat relatief zuur berkenbroekbos. In deze laagten liggen vele watertjes en worden 
zwak gebufferde vennen hersteld. De Hugterheide ligt in Noord Brabant en is een 
bosgebied dat voornamelijk bestaat uit grove dennen en is aangeplant op stuifzand. 
De stuifzanden zijn nog duidelijk te herkennen in het heuvelachtige terrein. Het 
naastgelegen gebied Hugterbroek en 'In den Vloed' aan de Limburgse zijde bestaan uit 
moeras en bos. De Weerter en Budelerbergen bestaan uit een aaneengesloten 
(naald)bosgebied met een centraal gelegen heide- en stuifzandterrein. Het Ringselven 
en de Kruispeel zijn gelegen aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart. Het 
Ringselven is een ven omgeven door moerasvegetaties. De Kruispeel bestaat uit 
berken- en elzenbroekbossen, met enkele vennen gelegen langs de Tungelroysche 
beek. 

4.9. Flora en Faunawet 

De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de 
bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen 
voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichti jn, Vogelrichtlijn) en het 
internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. 

Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen: 

een aantal inheemse plantensoorten; 
alle van nature in Nederland voorkomende zoogdierensoorten (behalve de zwarte 
rat, de bruine rat en de huismuis); 
alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende 
vogelsoorten; 
alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten; 
alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van 
soorten in Visserijwet 1963); 
een aantal overige inheemse diersoorten; 
een aantal uitheemse dier- en plantensoorten. 

De wet regelt onder meer beheer, schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere 
menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op beschermde 
soorten. 

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 
planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij ' . Dit betekent dat 
activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. 
Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') 
worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut 
opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke 
waarde). 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De 
zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van 
beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of 
vrijstelling is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren 
mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk 
lijden gepaard gaat. 

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in 
het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze 
verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt 
mogen worden. Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen 
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worden. Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Het uitzetten van 
dieren of planten in de vrije natuur is niet toegestaan, net zomin als het kopen of 
verkopen van (beschermde) planten of dieren, of producten die van (beschermde) 
planten of dieren zijn gemaakt. 

De Flora- en faunawet maakt het voor provincies mogelijk een bepaalde plek in 
landschap aan te wijzen als beschermde leefomgeving. Zo kunnen plaatsen die van 
groot belang zijn voor het voortbestaan van een planten- of diersoort worden 
beschermd. Een beschermde leefomgeving kan bijvoorbeeld zi jn: een fort of bunker 
waar vleermuizen overwinteren, een dassenburcht, een plek waar orchideeën groeien 
of een muur waarop beschermde planten groeien. 

De Dienst Regelingen van LNV verleent in de praktijk de meeste ontheffingen. Dit 
gebeurt op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet. Deze ontheffingen zijn 
onder te verdelen in drie categorieën: 

1. Ruimtelijke ingrepen: ontheffingen die nodig zijn vanwege de ruimtelijke inrichting 
of ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, wegen of 
(natuur)terreinen. Deze ontheffingen kunnen ook worden gegeven voor 
(onderhouds)werkzaamheden; 

2. Onderwijs en onderzoek, repopulatie en herintroductie: in het geval van onderwijs 
en onderzoek kan bijvoorbeeld ontheffing worden verleend voor het vangen van 
dieren om DNA af te nemen voor wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld van 
repopulatie en herintroductie is het uitzetten van otters in natuurgebieden; 

3. Overigen: deze categorie is zeer ruim. Het kan gaan om ontheffingen van het 
bezitsverbod of ontheffingen van het gebruik van verboden vangmiddelen. Ook 
ontheffingen voor het gebruik van biologische bestrijders in tuinbouwkassen zijn 
mogelijk. Als een provincie geen ontheffing kan verlenen voor schade- en 
overlastbestrijding, verleent de Dienst Regelingen deze soms. 

Als bij werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor 
beschermde soorten is een ontheffing of vrijstelling nodig van artikel 75 van de Flora-
en faunawet. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) kan deze 
ontheffing verlenen. In de soortendatabase is te zien of een soort beschermd is. 

Bij het verlenen van een ontheffing geldt voor bepaalde soorten een uitgebreide toets 
en voor andere soorten een lichte toets. 

De uitgebreide toets geldt voor soorten die in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, 
voor beschermde vogelsoorten en voor soorten die staan vermeld in Bijlage 1 van het 
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (tabel 3 van het overzicht van 
soorten). Bij de uitgebreide toets wordt bekeken of: 

• er een alternatief is voor de geplande activiteit; 
• er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang; 
• de activiteit de soort in zijn voortbestaan bedreigt. 

In of bij de wet genoemde belangen zi jn: 

onderzoek en onderwijs; 
repopulatie en herintroductie; 
bescherming van flora en fauna; 
veiligheid van het luchtverkeer; 
volksgezondheid of openbare veiligheid; 
dwingende redenen van openbaar belang; 
het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom; 
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• belangrijke overlast veroorzaakt door dieren; 
• uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in 

de landbouw en bosbouw; 
• bestendig gebruik; 
• uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimteli jke inrichting of 

ontwikkeling. 

De lichte toets geldt voor de beschermde soorten die staan vermeld in Bijlage 1 van 
het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (tabel 1 en 2 van het 
overzicht van soorten). Bij de lichte toets wordt nagegaan of de activiteit niet leidt tot 
aantasting van de instandhouding van de soort. 

Sommige activiteiten kunnen zonder ontheffing worden uitgevoerd. Dit mag zelfs als 
er schadelijke effecten optreden voor beschermde dier- en plantensoorten. Voor de 
volgende activiteiten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de Flora- en 
faunawet: 

« regulier beheer en onderhoud (bijvoorbeeld beheer van infrastructuur, 
natuurbeheer, landbouw, bosbouw); 

• regulier gebruik (bijvoorbeeld defensie, recreatie); 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (bijvoorbeeld woningbouw, aanleg van 

infrastructuur, natuurontwikkeling). 

Deze vrijstelling geldt zonder verdere voorwaarden voor activiteiten die een bedreiging 
zijn voor de soorten uit tabel 1 uit Bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten. 

Activiteiten die schade kunnen berokkenen aan beschermde soorten uit tabel 2 en 3 
uit deze bijlage, moeten worden uitgevoerd op basis van een gedragscode. In zo'n 
gedragscode staat hoe door zorgvuldig handelen, schade aan planten- en diersoorten 
zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De minister van LNV moet de gedragscode 
hebben goedgekeurd. 

Let op: de vrijstelling geldt alleen als er daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gewerkt 
volgens een goedgekeurde gedragscode. 

Onder de activiteiten die voor vrijstelling in aanmerking komen vallen niet: 

• beheer van dieren; 
• bestrijding van schade door dieren. 

Voor beheer van dieren en schadebestrijding kent de Flora- en faunawet aparte 
vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de artikelen 65 tot 
en met 74 van deze wet, in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en in de 
Regeling beheer en schadebestrijding dieren. De provincies voeren dit deel van de 
Flora- en faunawet uit en kunnen hierover meer informatie geven. 

Op grond van een goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de artikelen 8 
tot en met 12 van de Flora- en faunawet voor: soorten genoemd in tabel 2 van de 
brochure 'Buiten aan het werk'(zie onder 'Meer informatie) en vogels. 

Bovengenoemde artikelen gaan over planten en hun groeiplaats en over dieren in hun 
natuurlijke leefomgeving. De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig gebruik en voor 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, en ruimteli jke 
ontwikkeling en inrichting. 
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Voor soorten genoemd in tabel 3 van de brochure 'Buiten aan het werk' geldt op grond 
van een goedgekeurde gedragscode een vrijstelling voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 
van de Flora- en faunawet. De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig (bli jvend) 
gebruik en voor werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud. De 
vrijstelling geldt niet voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. 

In de omgeving van de activiteit zijn op grond van het broedvogelonderzoek van 
Provincie Limburg van drie rode lijst soorten territoria aangetroffen. Het gaat hier om 
de zomertortel; de groene specht; de matkop. Van de schaarse soorten zijn in de 
omgeving van de activiteit twee territoria aangetroffen. Dit betreft een terr i torium van 
de zwarte roodstaart en de holenduif. 

De zomertortel,de groene specht en de matkop zijn een beschermde soorten volgens 
artikel 4.1.b. als bedoeld in artikel 3 en 4 Staatscourant 2001, 220, bijlage 2, 
waarvoor op basis van artikel 75.5 een vrijstelling met gedragscode geldt van artikel 8 
t /m 12 of een ontheffing nodig is met uitgebreide toets. 

4 .10 . Grondwaterbeschermingsgebieden 

Rondom plaatsen waar drinkwater wordt opgepompt heeft de provincie in haar 
milieuverordening grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen. Het doel van deze 
gebieden is het voorkomen van mogelijke verontreinigingen van het grondwater. 
Inrichtingen die zijn gelegen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden hebben 
onder meer te maken met aanvullende voorschriften ter voorkoming van 
verontreiniging van bodem en grondwater, die door het bevoegd gezag aan de 
milieuvergunning worden verbonden. 

Het bedrijf en haar omgeving is, zoals nagenoeg geheel Midden- Limburg, aangemerkt 
als boringsvrije zone. In een boringsvrije zone is het slaan, boren of spuiten van 
putten ten behoeve van het oppompen van grondwater slechts beperkt toegestaan en 
aan voorschriften verbonden.Op het bedrijf is een put aanwezig en er wordt vanaf een 
diepte van 28 meter grondwater opgepompt ten behoeve van drinkwater voor dieren, 
reiniging van stallen en vrachtauto's en voor gebruik in de aanwezige en nog te 
plaatsen luchtwassers. 
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4.11.Besluit Luchtkwaliteit 

Op 19 jul i 2001 is het Besluit Luchtkwaliteit ( Bik) in werking getreden. In het Bik zijn 
onder meer normen opgenomen voor zwevende deeltjes ( f i jn stof of PM 10). Sinds 1 
januari 2005 moet voor langdurige blootstelling van de bevolking voldaan worden aan 
de grenswaarde voor het jaargemiddelde van 40 ugram per m3. Voor kortdurende 
blootstelling geldt een grenswaarde van 50 ugram/m3 die niet vaker dan 35 dagen per 
kalenderjaar mag worden overschreden. 

De zware industrie en het verkeer leveren de grootste bijdrage aan de emissie van fi jn 
stof. Ook wordt de fi jn stof concentratie in het oosten en zuiden van het land voor een 
groot deel veroorzaakt door bronnen in het aangrenzende buitenland. Ook de 
landbouw is verantwoordelijk voor een deel van de fi jn stof emissies. Echter, in 
vergelijking met verkeer en industrie is deze bijdrage klein. De intensieve veehouderij 
is verantwoordelijk voor slechts 1,5% van de totale fijn stof concentratie. 

Over het algemeen zijn de fi jn stof concentraties in stedelijke gebieden hoger ( als 
gevolg van wegverkeer en industrie) dan in het landelijk gebied. Onderzoek toont aan 
dat de fi jn stof concentratie in het landelijk gebied 8 tot 10 ugram/m3 lager is dan in 
de stedelijke regio's ( Milieu en Natuur Planbureau,maart 2006). Sinds het begin van 
de jaren '90 neemt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fi jn stof sterk af. 
In 2004 en 2005 is een nog grotere afname geconstateerd dan in de voorgaande 
jaren. In het zuiden van het land bedroeg de jaargemiddelde concentratie fijn stof in 
2002 30 tot 35 pgram/m3, in 2004 was de jaargemiddelde concentratie gedaald naar 
28 ugram/m3, in 2005 was dit 26 ugram/m3. De jaargemiddelde concentratie f i jn stof 
ligt hiermee reeds ver onder de norm van 40 ugram/m3. Het besluit luchtkwaliteit 
kent, naast een norm voor de jaargemiddelde fi jn stof concentratie, tevens een 
grenswaarde voor de daggemiddelde fi jn stof concentratie. Per jaar mag de 
daggemiddelde fi jn stofconcentratie niet meer dan 35 dagen boven de 50 pgram/m3 
uitkomen. Deze grenswaarde komt overeen met een jaargemiddelde fijn 
stofconcentratie van 32 ugram/m3 ( Milieu en Natuur Planbureau, 2006). In 2005 
bedroeg de jaargemiddelde fi jn stofconcentratie 26ugram/m3. Gelet hierop wordt 
reeds voldaan aan de grenswaarde voor de daggemiddelde fijn stofconcentratie. 

Alleen in stedelijke regio's ligt de fijn stofconcentratie boven de gestelde normen. De 
verwachting voor 2010 is dat alleen in deze regio's de normen worden overschreden. 
De afname van de jaren '90 zijn doorgevoerd. Ook de technologische vooruitgang 
heeft geleid tot een verlaging van de uitstoot van fi jn stof. 

Wet luchtkwaliteit 15 november 2007 

De Wet luchtkwaliteit van 15 november 2007 vormt de basis van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL). Het NSL is een 
samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de 
gebieden waar de normen worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale 
Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit opgesteld die samen met het nationale 
plan de basis vormen voor het NSL. Uitvoering van het NSL dient tot het behalen van 
de grenswaarde voor fijn stof overal in Nederland uiterli jk in juni 2011 en in januari 
2015 voor de grenswaarde van stikstofdioxide. Op 1 augustus 2009 is het NSL in 
werking getreden en het heeft een looptijd van 1 augustus 2009 tot 1 augustus 2014. 
De wet maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimteli jke projecten. Kleine 
projecten zijn projecten die de luchtkwaliteit n ie t " in betekenende mate " 
verslechteren. Het Ministerie van VROM heeft de definitie van "in betekenende mate" 
vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur ( AMvB). Projecten die de 
concentratie C02 of f i jn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen 
in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling. Voor bepaalde landbouwinrichtingen 
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zijn grenzen opgenomen. Provincie Limburg behoort tot de gebieden waar het NSL 
wordt uitgevoerd. Voor het onderhavige project is het aantal vleesvarkens groter dan 
de grens voor niet " in betekenende mate" bijdrage aan de luchtvervuiling ( > 2.630 
vleesvarkens op een afstand van 120 meter). 

In het kader van deze MER zijn door Arvalis verspreidingsberekeningen uitgevoerd op 
basis van ISL3a. Bij deze berekeningen wordt rekening gehouden met de in het gebied 
aanwezige achtergrondconcentraties. De concentratie ( na correctie voor zeezout) ligt 
voor de gevoelige locaties tussen de 25,81 ugram/m3 en de 26,87 pgram/m3. De 
grenswaarde van 50 ugram/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie wordt per jaar 
maximaal 20,2 keer overschreden. Er wordt daarmee voldaan aan de gestelde normen 
voor fi jn stof (bijlage L). 

4 .12 . Va rkensbes lu i t 

Op 7 jul i 1994 is het Varkensbesluit waarin regels zijn opgenomen voor het houden, 
huisvesten en verzorgen van varkens genomen. In 2002 en 2003 is er naar aanleiding 
van een door de sector ingediend pakket van voorstellen inzake dit Varkensbesluit 
alsmede naar aanleiding van gesprekken en correspondentie met de sector en de 
Dierenbescherming over het Varkensbesluit, tot een aantal wijzigingen van dit besluit 
besloten. Deze wijzigingen zijn per 1 augustus 2005 opgenomen in het Varkensbesluit. 
Met betrekking tot deze rapportage is het van belang deze regels te betrekken. Vooral 
van belang zijn de aangebrachte wijzigingen t.a.v. de oppervlaktenormen en de 
wijziging van de overgangstermijn daarvan. Hieronder is een overzicht van deze 
wijzigingen per 1 augustus 2005 weergegeven. 

"Voor stallen die vóór 1 november 1998 in gebruik zijn genomen en niet zijn verbouwd 
of herbouwd, geldt dat de norm van 0,7 rm2 per vleesvarken met een gewicht tussen 
85 kg en 110 kg". Dit is van toepassing op de stallen 24.1 en 24.2. 

"Voor stallen die gebouwd of verbouwd zijn na 1 november 1998 tot 1 januari 2013 
geldt een norm van 0,80 m2 per vleesvarkens met een gewicht tussen 85 kg en 110 
kg". Dit is van toepassing op de stallen 27.2+3, 27.4 en 27.5. 

Per 4 mei 2010 is in de Staatscourant de gewijzigde vrijstellingsregeling dierenwelzijn 
gepubliceerd. Daarin is aangegeven dat voor de varkens vanaf 1 januari 2013 de 
oppervlakte-eis 0,8 m2 bedraagt. 

De voorgenomen activiteit voldoet aan deze regels t.a.v. het varkensbesluit. 
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4.13 . Te verwachten toekomstige ontwikkel ingen van het milieu. 

In de omgeving van het initiatief kunnen de volgende ontwikkelingen van het milieu 
worden gekenschetst. 

Ten zuiden van het project zal Provincie Limburg trachten de EHS verder invulling te 
geven. Tevens heeft de Provincie Limburg t.a.v. dit gebied aangegeven dat met 
betrekking tot NH3 depositie dit gebied minder belangrijk geacht wordt. In de 
aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden is dit gebied vervallen. 

In de naaste omgeving zijn een aantal veehouderijen aanwezig. Een aantal van deze 
bedrijven hebben jonge ondernemers, waarvan wordt verwacht dat deze het bedri jf 
verder wensen te ontwikkelen. Daarbij zal de intensieve veehouderij ook gebonden zijn 
aan de wet en regelgeving, waardoor de belasting van NH3 wordt teruggedrongen. Met 
betrekking tot de cumulatie van geur zal moeten uitwijzen in hoeverre deze bedrijven 
kunnen uitbreiden. Ook deze bedrijven kunnen gebruik maken van emissie arme 
systemen. Door toepassing van nieuwe technieken kan het milieu in deze omgeving 
worden verbeterd. 

In de omgeving zijn een aantal burgerwoningen aanwezig. Deze bepalen een deel van 
de uitbreidingsmogelijkheden van intensieve veehouderijbedrijven. In de nabije 
toekomst kan het zich voordoen dat nog meer burgerwoningen er bij komen. Het 
beleid van gemeente Weert is er op gericht om mogelijkheden te bieden aan splitsing 
van woningen en voortzetting van bewoning bij beëindiging van het agrarisch bedrijf. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat in de directe omgeving van het project in de 
toekomst ook agrarische bedrijven zullen beëindigen. In de Wet geurhinder en 
veehouderij is opgenomen dat deze hun beschermingsstatus van vóór de 
functiewijziging houden. 

Bescherming van bodem en water zal steeds aandacht blijven vragen. Waterschappen 
en Provincie zullen blijven waken en zullen daartoe ook regels blijven maken om het 
water en de bodem zoveel mogelijk te beschermen. Daardoor blijft het belangrijk om 
zoveel mogelijk maatregelen op het bedrijf te treffen, zodat de bescherming van 
bodem en water geen gevaar loopt. 
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5. BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Ten behoeve van een vergunning Wet milieubeheer worden van een inrichting de 
gevolgen voor het milieu beoordeeld. In het kader van een MER worden daarnaast ook 
een of meer alternatieven nader op haar milieueffecten onderzocht. He bevoegd gezag 
betrekt de resultaten van de MER vervolgens bij haar besluitvorming. Hierbij is het van 
belang dat de alternatieven in een zo breed mogelijk perspectief worden bekeken. 
Zowel de positieve als de negatieve aspecten dienen daarbij in beeld gebracht te 
worden. Een alternatief kan een passende oplossing lijken om een nadelig effect ten 
aanzien van het ene aspect te voorkomen, maar ten aanzien van een andere aspect 
weer leiden tot een verslechtering voor het milieu. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren 
dat een alternatief een grote ammoniakemissiereductie tot gevolg heeft, maar 
anderzijds leidt tot een toename van de geuruitstoot. 

Het richtlijnenadvies van de Commissie MER dienen hierbij de volgende aspecten te 
worden uitgewerkt: 

• De invloed van de alternatieven op milieuaspecten als geur, ammoniak en f i jn stof. 
• Kwantitatief aangeven van deze alternatieven m.b.t. de milieuaspecten. 

Daarnaast heeft de commissie verzocht een uitwerking aan te geven van het meest 
milieuvriendelijk alternatief waarbij aandacht wordt geschonken aan de kwantitatieve 
gegevens met betrekking tot de maximale reductie van de uitstoot van geur, 
ammoniak en fi jn stof. Voor het geluid kan worden volstaan met een uitwerking van 
het voorkeursalternatief. 

Voor veel milieuaspecten kent de Nederlandse en Europese wetgeving een min of meer 
exclusief toetsingskader. In deze toetsingskaders wordt vaak een systematiek 
opgenomen waarmee de gevolgen voor het milieu worden gekwantificeerd. Het 
beoordelen van de verschillende milieu effecten vindt daarom plaats aan de hand van 
deze diverse toetsingskaders. 

5 . 1 . Geurhinder 

De geurhinder vanuit de veehouderijen wordt in beeld gebracht en beoordeeld aan de 
hand van speciaal voor deze sector ontwikkelde regelgeving. Sinds 2007 is hiervoor de 
Wet geurhinder en veehouderij in werking ( Wgv). Tegelijkertijd met de Wgv is de 
Regeling geurhinder en veehouderij van toepassing geworden. De Rgv is een 
uitvoeringsregeling van de Wgv. In de Rgv zijn onder meer omrekenfactoren 
opgenomen, waarmee de geuremissie van diverse diercategorieën kan worden bepaald 
naar odourunits. Tevens is in de Rgv vastgelegd op welke wijze de invloed van de 
geuremissie op gevoelige objecten moet worden bepaald. Daarvoor is een 
verspreidingsmodel V-stacks vergunningen ter beschikking gesteld. Aan de hand van 
een aantal invoergegevens berekent dit model de geurbelasting voor de in de 
omgeving aanwezige geurgevoeiige objecten. Gemeente Weert heeft in april 2008 de 
geurbelastingsnormen vastgesteld waarbinnen gemeente Weert acht daarmee 
voldoende waarborgen te hebben gegeven voor een goed woon en leefklimaat voor 
haar inwoners. Deze geurbelastingsnormen zijn na rijp beraad e genomen en zijn 
verschillend voor diverse gebieden van de gemeente Weert ( figuur 12). Zo is de 
bebouwde kom van Weert het beschermingsniveau van 3 oudorunits gegeven. Het 
buitengebied van Weert heeft in de meeste situaties de geurbelastingsnorm 14 
odourunits gekregen (tabel 4). Het gebied waar het initiatief is gelegen kent een 
geurbelastingsnorm van 14 odourunits. 
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Legenda 

Waarden zoals bedoeld in artikel 3 van de 
"Varordening geurhinder en veehouderij. 
Gemeente Weert 2007' 

GD te=_3n: vKcrgetVid in icane' West 
en Straniprcy 

I tes_ai_ wxngebad in kemei Laar. 
| Alt/sêrtei!iekte,TungefcyEsS,ïanbroek: 

tosSciTBlig irocng-iiei (ïnbreidirgs- s i 
uitcreküngslcc-ies; 
tessaiK fcedr'Ysiterre'n; 
recfeaie'ï?7€irHi de Weerterterpen, 
Vcsseren en canp'-g De Jzeren Man 

toekcmsiig bedrijver _rren; •t A irewnranyu 

1 4 I itïtemebed 

Figuur 12: Geurbelastingsnormen gemeente Weert op basis van de verordening 
geurhinder en veehouderij gemeente Weert van 16 april 2007. 

Bestaand woongebied in kernen Weert en Stramproy 3 
Bestaand woongebied in kernen Laar, Tungelroy, Alweerterheide en Swartbroek 8 
Bestaand bedrijventerrein en recreatieterrein 8 
Toekomstig woongebied (inbreidings- en uitbreidingslocaties) 8 
Toekomstig bedrijventerrein 14 
Buitengebied 14 

Tabel 4: Geurbelastingsnormen gemeente Weert vastgelegd in de verordening geurhinder 
en veehouderij gemeente Weert van 16 april 2007 in odourunits per m3 bij 98 percentiel. 

De voorgenomen activiteit ( voorkeursalternat ief) 

In paragraaf 3 .1 . is de voorgenomen activiteit nader omschreven. 
Op basis van de dieraantallen in combinatie met de gekozen huisvestingssystemen is het 
totale geuremissie uit de inrichting berekend op totaal 49.058 odourunits per seconde. 
De totale geuremissie uit de inrichting van de situatie op basis van de vigerende 
vergunningen voor de inrichting bedraagt totaal 60.676 odourunits per seconde. 
Met behulp van het verspreidingsmodel (V-stacks vergunningen) is berekend dat reeds de 
bestaande situatie op basis van de vigerende milieuvergunningen op verschillende 
gevoelige objecten een overbelaste situatie veroorzaakt (bijlage I ) . 
Een overbelaste situatie ontstaat wanneer de geurbelasting op een gevoelig object, 
veroorzaakt door de inrichting, ( in dit geval op basis van de vigerende vergunningen) 
hoger is dan de geurbelastingnorm die gemeente Weert voor dit gebied in haar 
verordening op 16 april 2007 heeft vastgesteld. Deze overbelasting geldt voor de 
volgende gevoelige objecten: 
Wolfsvenweg 2; Ittervoorterweg 3 1 ; Ittervoorterweg 33; It tervoorterweg 37, 
Ittervoorterweg 24; Roermondseweg 158a; Roermondseweg 160; Roermondseweg 162 en 
Heikempweg 15. 
Op grond van artikel 2 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij is bij toepassing van 
geurbelasting reducerende maatregelen een opvulling van 50% van deze overbelasting 
toegestaan. 
In de voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) vindt de reductie van de overbelasting 
vooral plaats door een wijziging aan te brengen in de toepassing van de chemische 
luchtwasser voor stal 27-4 in een biologische combiwasser van het merk Uniqfill-Air. 
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Daarnaast zijn er nog enkele kleinere aanpassingen, waaronder het verlagen van het 
aantal dieren in stal 24-1 en 24-2, waardoor Ittervoorterweg 24 meer wordt ontlast. 
Bovendien wordt voor de stallen 24.1 en 24.2 aan de Ittervoorterweg de horizontale 
uitstroom gewijzigd in een verticale uitstroom van lucht uit de nokventilatoren (figuur 13). 

- • VA<_.HIM-lJB-irj tAH Pt M " * ' " . ' I * * " • " ' " 
iAUBS IruRv.tiisiNit ii ., ' | JjT„ 

* " , T " '•! 0-«-

J«_7 L MCUT*PP_l_a 
.LEf-_STR*AT • 

N-OeHVVEEFir _________________ ' 

Figuur 13: Nokventilatoren met horizontale uitstroom volgens vigerende vergunning 
m 

Stal 27-5 wordt eveneens uitgevoerd met een biologische combiwasser van het merk 
Uniqfill-Air. De geurbelasting, uitgedrukt in odourunits per m3 lucht bij 98 percentiel wordt 
op de in de omgeving aanwezige geurgevoeiige objecten lager. Dit geldt ook voor die 
objecten waar de geurbelasting, op basis van de vigerende vergunningen, overbelast was. 
De afname van de geurbelasting in percentages is afgebeeld in tabel 5. (zie tevens bijlage 
I)-

Gevoelig object 

Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 24 
Roermondsweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Heikempweg 15 

Geurbelasting 
in ou/m3 bij 
98 percentiel 
bestaand 
23,4 
19,6 
24,5 
21,0 
51,9 
17,0 
18,9 
30,6 
20,6 

Geurbelasting 
in ou/m3 bij 98 
percentiel 
nieuw 
16,1 
14,9 
17,3 
14,4 
34,9 

9,1 
11,0 
16,0 
14,5 

Verlaging 
in 
procenten 

31 % 
24 % 
29 % 
31 % 
33 % 
46 % 
42 % 
48 % 
30 % 

Verbetering 
i.v.m. het 
voldoen 
aan norm 

voldoet 
voldoet 

Tabel 5: Effecten van de voorgenomen activiteit op de geurbelasting van de gevoelige 
objecten die op basis van de vigerende vergunning overbelast was. 

Van de overige gevoelige objecten die in de omgeving van de inrichting zijn gelegen is er 
in de bestaande situatie geen overbelasting. Dit betekent dat de geurbelasting vanuit de 
inrichting lager ligt dan de op 16 april 2008, in een door de gemeente in een verordening, 
vastgelegde norm. Ook voor deze objecten geldt dat er een afname is van de 
geurbelasting. Deze ligt ook op ongeveer 20% gemiddeld voor deze objecten. 
Per saldo zijn er van de 18 onderzochte gevoelige objecten in de omgeving van de 
inrichting 7 nog overbelast. De overige objecten waren reeds of zijn door de voorgenomen 
activiteit niet meer in een overbelaste situatie. Van de overige zeven objecten neemt de 
geurbelasting af tussen de 24 en 48%. 
Op basis van de Wgv is daardoor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer af 
te geven. Zowel de geuremissie neemt af alsook de geurbelasting. 
Met betrekking tot de berekeningswijze met V-stacks vergunningen dient nog te worden 
aangevuld dat een ruwheidsfactor 0,25 is toegepast. De keuze van de meest toepasselijke 
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waarde voor de ruwheid wordt gebaseerd op de omschrijvingen uit de tabel, afkomstig 
van Wieringa en bij voorkeur door waarneming ter plaatse. 
De toepasselijke ruwheid kan afwijken van de kaart van Wieringa omdat de te beoordelen 
situaties veelal een kleiner gebied bestrijken dan die van Wieringa die van 5 x 5 km 
uitgaat. 

Alternatieven 
In onderstaand overzicht ( tabel 6) zijn de kwantitatieve gegevens met betrekking tot de 
alternatieven weergegeven. Op basis van deze gegevens kunnen de V- stack 
berekeningen ( bijlage I), de Aagro- stack berekeningen ( bijlage K) alsmede de ISL3A 
berekeningen ( bijlage L) worden uitgevoerd. In het kader van deze rapportage zijn de 
geurberekeningen ook uitgevoerd en hebben resultaten opgeleverd die weergegeven zijn 
in tabel 7 weergegeven. 

A 

Stal 
n u m . 

b 

Diersoort 

f 

A a n t a l 

V o o r k e u r s a l t e r n a t i e f 

2 4 . 1 
24,2 
27 ,2+3 
27 .4 
27,5 

T o t a l e n 

M.M.A. 

2 4 , 1 
24.2 
27.2+3 
27~4 
27.5 

T o t a l e n 
MMA + 

2 4 . 1 
24.2 
27 ,2+3 
27 .4 
27,5 

v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 

v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 

274 
476 
880 

2520 
2520 

315 
550 
B80 

2520 
2520 

U 

R.A.V. 
c o d e 

D,3 ,100.1 
D, 3 ,100 .1 
D.3.2.14.2 
D,3,2,15.4,2 
D.3,2,15.4.2 

D.3.2,15.3.2 
D.3.2.15.3.2 
D.3,2 ,14,2 , 
D.3.2.15.2,2 
D.3.2,15,2,2 

t I 1-
houderij 
h o k t y p e 
Code C qr . l . ) 

Tradi t ioneel 
Tradi t ioneel 
BWL 2 0 0 8 , 0 8 . V I 
BWL 2009.12 
BWL 2009.12 

BWL 2007 ,01V1 
BWL 2007 .01V1 
BWL 2 0 0 8 . 0 8 X 1 
BWL 2 0 0 6 . 1 5 , V I 
BWL 2 0 0 6 , 1 5 . V I 

v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 
vleesvarken: 

315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2 
D.3.2.15.3,2 
D,3.2 ,14,2 . 
D.3,2.15.3,2 
D,3,2,15,3,2 

BWL 2007,01V1 
BWL 2007 .01V1 
BWL 2 0 0 8 , 0 8 , V I 
BWL 2009,12 
BWL 2009,12 

Al te rna t ie f 3 

2 4 . 1 
24,2 
27 .2+3 

27 .4 
27.5 

T o t a l e n 

v leesvarken 
v leesvarken 
v leesvarken 

v leesvarken 
vleesvarken: 

315 
550 
880 

2520 
2520 

D,3 ,100.1 
D,3 ,100,1 
D.3.2.14.2 
D.3.2 ,15.1 .2 
D.3.2 .15.1 .2 

Tradi t ioneel 
Tradi t ioneel 
BWL 2 0 0 8 , 0 8 . V I 
BWL 2006 .14 .V1 
BWL 2006 .14 .V1 

1 b' 

IMH3 

2,5 
2,5 

0,18 
0,53 
0,53 

0,53 
0,53 
0,18 
1,05 
1,05 

0,53 
0,53 
0,18 
0,53 
0,53 

2,5 
2,5 

0,18 
0,53 
0,53 

li 
Oue/in3 
p e r 
d ier 

23 
23 

16,1 
3,5 
3,5 

5,8 
5,8 

16 ,1 
4,6 
4,6 

5,8 
5,8 

16 ,1 
3,5 
3,5 

23 
23 

16 ,1 
6,9 
6,9 

1 
y PM10 
d i e r / 
j a a r 

153 
153 

99 
3 1 
3 1 

31 
31 
99 
3 1 
3 1 

31 
31 
99 
3 1 
31 

153 
153 

99 
31 
31 

J 

kg 
IMH3 

685,0 
1,190,0 

158,4 
1,335,6 
1,335,6 

4 . 7 0 4 , 6 

166,95 
291,50 
158,40 

2,646,00 
2.646,00 

5.908,85 

166,95 
291,50 

158,40 
1,335,60 
1,335,60 

3.288,05 

787,5 
1375 

158,4 
1335,6 
1335,6 

4992,1 

K 
Totalen 
O u e / m 3 
g e u r 

6.302 ,0 
10 ,948,0 
14 .168,0 

8 ,820 ,0 
8 ,820 ,0 

4 9 . 0 5 8 , 0 

1,827,0 
3 .190,0 

14 .168,0 
11 ,592 ,0 
11 ,592,0 

42.369,00 

1,827,0 
3 .190,0 

14 .168,0 
8 .820 ,0 
8 ,820 ,0 

36.825,00 

7245 
12650 
14168 
17388 
17388 

68839 

L 

m g / u u r 
F i jn stof 

4,785 ,6 

8 ,313,7 
9 .945,2 
8 ,917,8 
8 ,917,8 

4 0 . 8 8 0 , 1 4 

1,114,7 
1.946,3 
9 ,945 ,2 
8 ,917,8 
8 ,917,8 

30.841,89 

1.114,7 
1.946,3 
9 .945 ,2 
8 ,917 ,8 
8 ,917 ,8 

30.841,89 

5501,7 
9606,2 
9945 ,2 
8917 ,8 
8917,8 

42888.70 

Tabel 6: Kwantitatieve gegevens m.b.t. geur, NH3 en fijn stof m.b.t. de alternatieven. 

Gevoelig object 

Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 24 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Heikempweg 15 

vergund 

23,4 
19,6 
24,5 
21,0 
51,9 
17,0 
18,9 
30,6 
20,6 

Voorkeurs 
alternatief 
16,1 
14,9 
17,3 
14,4 
34,9 

9,1 
11,0 
16,0 
14,5 

MMA 

9,1 
12,1 
10,7 

9,7 
13,1 
10,4 
12,0 
17,6 
16,8 

MMA+ 

8,2 
10,7 

9,4 
8,5 

12,8 
8,9 

10,3 
14,9 
14,3 

Alternat ief 
3 
19,6 
19,7 
21,4 
18,6 
40,4 
13,7 
16,3 
24,2 
22,2 

Tabel 7: effecten van de maatregelen van de diverse alternatieven op geurbelasting 
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Op basis van tabel 7 is vast te stellen dat het voorkeursalternatief van de 9 overbelaste 
gevoelige objecten er twee onder de door de gemeente Weert vastgestelde norm van 14 
ou/m3 bij 98 percentiel brengt. De overige alternatieven scoren daarop minder. Het MMA 
scoort beter dan het voorkeursalternatief. Bij MMA en het MMA+ komen van de 9 
overbelaste gevoelige objecten er 7 onder de door de gemeente Weert vastgestelde norm 
van 14 ou/m3 bij 98 percentiel. Echter, bij het MMA voldoet de geurbelasting niet aan de 
nieuw bepaalde norm op grond van de 50% regeling. Het MMA+ daarentegen wel. Voor de 
diverse alternatieven zijn overigens steeds andere normen berekend in verband met de 
opvulling van de 50% regeling. Bij alternatief 3 is er nog een kleine overschrijding van de 
berekende norm op basis van de 50% regeling bij de woningen Ittervoorterweg 3 1 , 
Roermondseweg 160, Ittervoorterweg 37 en Heikempweg 15. Met kleine aanpassingen 
kan aan de gestelde norm op basis van de 50% opvullingsregeling aan de geurwet worden 
voldaan. Het voorkeursalternatief en het MMA+ blijven steeds binnen de grenzen van de 
Wet geurhinder en verbeteren de geurbelasting in zijn totaliteit. 

Cumulatief effect op geurbelasting van voorgenomen activiteit 

Legenda 

veehouderij 
veeho ude rijbedrij f 

agrarisch bouwblok 

bestaande bebouwde kcm 

bestaand bedrijventerrein 

toekomstige bebouwde kom 

toekomstig bedrijventerrein 

voer geurhinder gevoelig object 

beoordeling leefklimaat op basis van 
de indicatieve achtergrondbelasting 
La.v. geurhinder 

zeer goed 
goed 
rede;ijk goed 
matig 
tamelijk slecht 
s'.echt 
zeer E echt 

!**! extreem slecht 

I 1 landbouwontwikkeling-gebied 
I 1 -zoekgebïed 

Figuur 14: Beoordeling leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting t.a.v. 
geurhinder vastgelegd in de gebiedsvisie geurhinder in de gemeente Weert. 

Gemeente Weert heeft met betrekking tot de Gebiedsvisie in 2007 onderzoek gedaan naar 
de effecten van de bestaande vergunningen van de veehouderijbedrijven op de 
geurhinder. Bureau Arcadis heeft in 2007 in opdracht van gemeente Weert figuur 14 
samengesteld, welke de beoordeling aangeeft van de achtergrondbelasting in verband met 
geurhinder. Daarbij zijn categorieën samengesteld waarbij het leefklimaat is uitgedrukt in 
zeer goed, goed, redelijk goed, matig, tameli jk slecht, slecht, zeer slecht en extreem 
slecht. Figuur 14 laat zien dat in de directe omgeving van de inrichting Ittervoorterweg 24 
en 27 meerdere veehouderijen zijn gelegen. Deze zijn in de figuur met een rode stip 
gekenmerkt. Daarnaast zijn de agrarische bouwkavels weergegeven waarop de 
veehouderijen actief zi jn. Ook is zichtbaar dat enkele agrarische bedrijven aanwezig zijn 
met een bouwblok waar geen veehouderij gevestigd is. Het geeft het karakter aan van de 
omgeving van de inrichting. In onderstaande tabel 8 is de beoordeling van het leefklimaat 
weergegeven op basis van de gebiedsvisie van gemeente Weert in 2007. 
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Adres gevoelig object omgeving inrichting 
Roermondseweg 158 a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 24 / Wolfsvenweg 1 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweq 19 
Ittervoorterweg 45 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 46 
Breijbaan 58 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 

Beoordeling leefklimaat 
Matig 
Matig 
Matig 
Matig 
Slecht 
Matig 
Slecht 
Tamelijk slecht 
Redelijk goed 
Redelijk goed 
Redelijk goed 
Redelijk goed 
Redelijk goed 
Tamelijk slecht 
Is zelf veehouderijbedrijf 

Tabel 8 Beoordeling leefklimaat gevoelige objecten in omgeving van inrichting 

3.3 ACHTERGRONDBELASTING 

De term achtergrondbelasting word! gebruikt voor de cumulatieve geurbelasting van alle 

veehouderijen samen op een geurgevoelig objccl. 

Op basis van de hiervoor beschreven gegevens is berekend welke cumulatieve 

geurbelasting er nu is binnen de gemeente Weert. Hel betreft hier zoals gezegd de 

geurbelasting die alle bedrijven samen veroorzaken. Deze kaart is in de bijlage 2 

opgenomen. Op basis van gegevens van het Minisleric van volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening cn milieu is de berekende achlergrondbelasting vertaald in een kans op 

geurhinder en is hieraan een indicatieve waardering van hel leefklimaat gekoppeld. 

Fabel 3.1 

Beoordeling Uvfklima.it vixtr 
wat Niftvft geur 
op h.i' s van 
achttirjrrondrK>laritin̂  

Milieukwaliteit 

zeer goed 

goed 

redelijk goed 

ma lig 

tamelijk slecht 

slechl 

zeer slecht 

extreem slecht 

Geurgehindeiden [%] 

< 5 

5 10 

10- 15 

15-20 

20-25 

25 - 30 

30 - 33 

35 - 40 

Achtergrondbelasting 
Geur [ou/in1] 

1 - 3 

4 - 8 

9-13 

14-20 

21 -28 

29-33 

39 - 50 

31-65 

Bron: GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002) 

Figuur 15: Uitsnede uit Gebiedsvisie Geurhinder en veehouderij 2007 Weert 

Hierboven is een kwalificatie weergegeven van de waardering van het leefklimaat in de 
omgeving van de inrichting. Ca. 1/3 deel heeft een redelijk goed leefklimaat, ca. 1/3 een 
matig leefklimaat en iets minder dan 1/3 een tameli jk slecht tot slecht leefklimaat. Onder 
het tameli jk slecht tot slecht leefklimaat beoordeelde gevoelige objecten zijn de woningen 
van Ittervoorterweg 24; Ittervoorterweg 33; Ittervoorterweg 19 en Heikempweg 15. 
Uit de berekening van de geurbelasting ( tabel 7) volgt dat de situatie m.b.t. de 
voorgenomen activiteit voor deze woningen verbetert. Ittervoorterweg 19 komt voor de 
bijdrage van de voorgenomen activiteit onder de norm van 14 ou/m3 bij 98 percentiel. 
Heikempweg 15 ligt dichtbij de geurbelastingsnorm van 14 ou/m3, terwij l deze eerst op 
20,6 ou/m3 lag. 
De overige twee woningen hebben een reductie van ca. 20% op de bijdrage door de 
voorgenomen activiteit. Daardoor wordt de cumulatieve geurbelasting lager dan deze was 
in de vergunde situatie vóór de aanvraag. 
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5.2. Ammoniakemissie- en depositie 

Het toetsingskader voor ammoniakemissies is de Wet ammoniak en veehouderij 
(Wav). De Wav is per 1 mei 2007 gewijzigd. De aanleiding lag in de wens om de 
bescherming van de wet te beperken tot de meest kwetsbare natuurgebieden. 
Daarnaast is er een betere afstemming met de Wet milieubeheer en de IPPC- richtli jn 
doorgevoerd. Tevens is voorzien in de mogelijkheid om aan de veehouderijen die 
onder de reikwijdte van IPPC- richtli jn vallen vanwege de locale milieusituatie 
strengere emissie-eisen te stellen dan toepassing van de "best beschikbare 
technieken" (BBT) met zich mee zou brengen. Bovendien is thans de mogelijkheid van 
"interne saldering" expliciet in de wet geregeld. 

Artikel 6.2. van de Wet Ammoniak en Veehouderij verwijst expliciet naar de LP.P.C. 
richtl i jn. Daarin is geregeld dat voor de belangrijkste verontreinigende stoffen 
emissiegrenswaarden in de vergunning moeten worden opgenomen. Deze 
emissiegrenswaarden moeten worden gebaseerd op de "Best Beschikbare Technieken" 
( BBT). Daarbij dient eveneens rekening gehouden te worden met de technische 
kenmerken en de geografische ligging van de inrichting, alsmede met de plaatselijke 
milieu omstandigheden. 

IPPC-Richtli jn De Europese richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt kortweg 
aangeduid als IPPC- Richtlijn. Het doel van de IPPC- Richtlijn is om door middel van 
maatregelen emissies in lucht, water en bodem met inbegrip van maatregelen voor 
afvalstoffen als gevolg van industriële activiteiten te voorkomen o f t e beperken. 
Hiermee wordt voorkomen dat emissies van het ene milieucompartiment worden 
afgewenteld op een andere milieucompartiment. Het doel is te komen tot een zo hoog 
mogelijke bescherming van het milieu in zijn geheel. De richtlijn is in Nederland in de 
Wet milieubeheer en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren geïmplementeerd. 
De IPPC- richtlijn is van toepassing op verscheidene industriële activiteiten. Hieronder 
vallen ook grotere varkens- en pluimveebedrijven ( zie bijlage 1 van IPPC), Voor 
iedere categorie van activiteiten geldt een drempelwaarde. Bedrijven die onder de 
drempelwaarde bli jven, vallen niet onder de IPPC- richtlijn. De productiecapaciteit van 
de gehele inrichting is bepalend. Varkenshouderijen met meer dan 2.000 
varkensplaatsen vallen onder de werkingssfeer van de IPPC- richtli jn. Dit geldt ook 
voor de onderhavige inrichting aan Ittervoorterweg 24 en 27. Vanaf oktober 1999 
moeten nieuwe ( en belangrijke wijzigingen aan bestaande ) inrichtingen voldoen aan 
de Europese IPPC ( Integrated Pollution Prevention and Control) r ichtl i jn; vanaf 30 
oktober 2007 geldt deze eis ook voor alle bestaande inrichtingen. De IPPC richtli jn is 
geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Inrichtingen - en vergunningenbesluit 
( staatsblad 1997, 418). Deze richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de 
industriële inrichtingen moeten waarborgen dat die inrichtingen alle passende en 
preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door 
toepassing van beste beschikbare technieken ( BBT of BAT). Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met de technische kenmerken van de installatie en de geografische 
ligging alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden. Ten behoeve van de uitwerking 
van de richtlijn is een beleidslijn op hoofdlijnen opgesteld. Daarin wordt aangegeven 
dat ten aanzien van een uitbreiding van een I.P.P.C.- veehouderij volstaan kan worden 
met toepassing van BBT, zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg NH3 per 
jaar. Met gemeente Weert is daarover gecorrespondeerd en gemeente Weert volgt 
deze beleidslijn. Onderhavige inrichting emitteert beneden de 5.000 kg NH3. 
Gemiddeld ligt de emissie beduidend lager dan BBT en ligt het zelfs tussen BBT+ en 
BBT++, nl. op 0,705 kg NH3 per vleesvarken per jaar. BBT is 1,4 kg NH3; BBT + is 
1,1 kg NH3 per jaar en BBT++ is 0,53 kg NH3 per jaar per vleesvarken. 
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Het begrip BBT komt grotendeels overeen met het begrip stand-der-techniek. Om de 
uitwisseling van informatie tussen de verschillende lidstaten te bevorderen wordt best 
beschikbare technieken vastgelegd in zogeheten BREF's ( BAT Reference Documents). 
Voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC- richtli jn 
worden afzonderlijke BREF's opgesteld. Het is de bedoeling dat de BREF's regelmatig 
worden herzien. Formeel moet dit om de drie jaar plaatsvinden. In de praktijk v indt 
deze herziening aanmerkelijk minder frequent plaats. Ook blijkt de periode van drie 
jaar te lang; vaak komen tussentijds technieken beschikbaar waarvan het effect ten 
opzichte van de in de BREF- documenten omschreven technieken even positief of zelfs 
gunstiger is. Deze technieken kunnen dan, mits beargumenteerd, ook als BBT worden 
beschouwd. Op grond van de IPPC- richtlijn zijn de lidstaten ( en indirect ook het 
bevoegde gezag) verplicht om met de BREF's rekening te houden. In het BREF 
document voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij zijn voor de huisvesting 
van vleesvarkens de volgende stalsystemen aangemerkt als best beschikbare 
techniek: 

• Een volledig roostervloer met een vacuümsysteem voor frequente mestafvoer; 
• Een gedeeltelijke roostervloer met een verkleinde mestkelder, voorzien van 

schuine wanden en een vacuümsysteem; 
• Een gedeeltelijke roostervloer met een dichte bolle vloer in het midden of een 

hellende dichte vloer aan de voorkant van het hok, een mestgoot met schuine 
zijwanden en een aflopende mestkelder; 

Naast deze stalsystemen worden in het BREF document ook een aantal stalsystemen 
aangemerkt als voorwaardelijk BBT, omdat deze systemen ongewenste neveneffecten 
zouden hebben, praktisch minder goed toepasbaar of gebruiksvriendelijk zi jn, dan wel 
het dierenwelzijn nadelig beïnvloeden. Ook zijn de laatste jaren stalsystemen ( door) 
ontwikkeld, die een aanzienlijke emissiereductie realiseren. Wanneer ammoniakemissie 
van een dergelijk stalsysteem lager is dan de emissie van de systemen die in het 
BREF- document als BBT zijn aangemerkt, kunnen ook deze systemen als zodanig 
beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn luchtwassystemen. In het BREF 
document zijn luchtwassystemen niet als BBT aangemerkt vanwege de hoge 
investerings- en jaarkosten, maar door technische verbeteringen vinden deze 
systemen meer en meer toepassing in de praktijk. 

De BREF behandelt de best beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 
varkenshouderij onderverdeeld naar een aantal aspecten. Deze zi jn: 

Goede landbouwprakti jk 
Voerstrategieën 
Huisvestingssystemen 
Water 
Energie 
Opslag van mest 
Behandeling van mest 
Uitrijden van mest 

Binnen de inrichting wordt geen mest behandeld of uitgereden. Er wordt alleen droog 
krachtvoer aan de varkens verstrekt. Op basis daarvan ligt voor dit bedrijf het accent 
meer op de huisvestingsystemen, water en energieverbruik en het voeren van een 
goede landbouwpraktijk. 
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AMvB Huisvesting 

Per 1 april 2008 is het Besluit Huisvesting van kracht geworden. Deze stelt voor 
nieuwbouw van vleesvarkens een maximale emissienorm per dierplaats van 1,4 kg 
NH3. 

In deze paragraaf komen de ammoniak aspecten op basis van bovenstaande regels 
aan de orde. Daarbij wordt tevens een vergelijk gemaakt tussen de diverse 
alternatieven. Tevens worden de effecten van de verschillende alternatieven ook tegen 
de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de directe ammoniakschade 
afgezet. 

Commissie MER heeft in het richtlijnenadvies aangegeven: 

• De invloed van het voornemen op de ammoniakbelasting van kwetsbare natuur; 
• De toekomstige NH3 emissie- en depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan; 
• Een uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief met aandacht voor 

maximale reductie van ammoniak; 
• Het kwantitatief aangeven van de effecten van de verschillende alternatieven; 
• Twee referentiesituaties nl. één waarbij wordt voldaan aan de IPPC- richtlijn en 

daarnaast de werkelijk aanwezige situatie; 

Achtergronddepositie 

Door tal van maatregelen is de achtergronddepositie van ammoniak sinds begin jaren 
'80 sterk gedaald. Desondanks ligt de achtergronddepositie in grote delen van 
Nederland nog boven de kritische depositieniveaus die gelden voor verschillende bos-
en natuurgebieden. De totale achtergronddepositie wordt veroorzaakt door vele 
bronnen tezamen. De invloed van de ammoniakemissie vanuit de inrichting aan het 
adres van Ittervoorterweg 24 en 27 op de totale achtergronddepositie is daarom 
verwaarloosbaar. Een daling van de ammoniakemissie vanuit de inrichting zal ter 
plaatse dan ook niet leiden tot een significante verlaging van de achtergronddepositie. 
De daling van de ammoniakemissie, bijvoorbeeld door het gehele bedrijf uit te voeren 
met het meest milieuvriendelijke alternatief, heeft daarom ook geen invloed op de 
hoogte van de achtergronddepositie. 

De achtergronddepositie daalt wel als gevolg van een totaalpakket van generieke 
maatregelen, waarmee ammoniakemissies worden gereduceerd. Beleid op reductie 
van ammoniakemissies wordt reeds gevoerd vanaf 1989. Maatregelen en regelingen 
richten zich voornamelijk op het reduceren van emissies uit stal en opslag en het 
verplicht onderwerken van mest. De ammoniakemissie is in het laatste decennium 
hierdoor fors gedaald. Niet alleen het ammoniakbeleid is van invloed op de 
ammoniakemissie en depositie. Ook het mestbeleid en het EU-landbouwbeleid hebben 
grote invloed op de totale omvang van de veehouderij en daarmede op de 
stikstofuitscheiding. Het vastgestelde en voorgenomen generieke beleid op ammoniak 
is er voornamelijk op gericht om de emissiedoelstelling van 128 kiloton zoals 
afgesproken in internationaal verband voor 2010 te halen. Kern van het beleid is het 
besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, kortweg AMvB Huisvesting. 
Daarnaast hebben andere beleidsmaatregelen als het mestbeleid en de 
opkoopregelingen effect op de ammoniakemissie. Berekend is dat met dit beleid en de 
autonome ontwikkeling in de landbouw de emissie in 2010 zal dalen met 33 kiloton ( 
ten opzichte van 2000) en daarmee op ca. 121 kiloton zal uitkomen. Het grootste 
effect wordt bereikt met de AMvB Huisvesting, welke op 1 april 2008 in werking is 
getreden. De AMvB Huisvesting kent overgangstermijnen voor bestaande stallen. 
Daarbij is het mogelijk van intern salderen gebruik te maken. 
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Voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) 

De totale ammoniak emissie van de voorgenomen activiteit bedraagt 4.704,6 kg NH3. 
Ten opzichte van de vergunde situatie ( 4948,8 kg NH3) is dit een afname met 244,2 
kg NH3 emissie vanuit de inrichting. Ten opzichte van de referentiesituatie als in de 
huidige situatie voldaan zou zijn aan de IPPC- richtlijn ( te weten : 
865+700+1833 = 3.398 x 1,4= 4.757,2 kg NH3) betekent dit nog steeds een afname, 
maar nu van 52,6 kg NH3. 

Op basis van het beschikbaar gestelde verspreidingsmodel Aagro- stacks is de 
depositie berekend van de voorgenomen activiteit op de zeer kwetsbare gebieden 
waaronder tevens een niet vogel- en habitatrichtiijngebied in de omgeving nl. 
"Wellenstein" (bijlage K). Er dient ook naar andere gebieden gekeken te worden 
binnen 250 meter. Echter, er bevinden zich geen kwetsbare gebieden binnen 250 
meter van de inrichting. In de paragrafen 5.7 en 5.8 is daarop ingegaan en zijn deze 
gebieden weergegeven. In 2009 is de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden 
definitief geworden. Ondanks dat niet alle gebieden hieronder in de tabel opgenomen 
behoren tot de zeer kwetsbare gebieden, zijn de gebieden toch meegenomen. 
Hieronder wordt volstaan met een tabel ( tabel 9) waarin de resultaten van de 
berekeningen met Aagro- stacks zijn weergegeven. Daarin is een afname van depositie 
op de vijf geselecteerde kwetsbare gebieden te zien. In het kader van de Crisis en 
Herstelwet welke op dit moment door de Tweede Kamer is goedgekeurd, maar nog 
door de Eerste Kamer beoordeeld dient te worden, hebben de provincies Noord 
Brabant en Limburg een beleidsconvenant afgesloten met verschillende 
maatschappelijke organisaties, waaronder mil ieu- organisaties. Daarin worden regels 
gesteld met betrekking tot het terugdringen van de ammoniakdepositie op zeer 
kwetsbare gebieden die onder natura 2000 gebieden geschaard kunnen worden. 
Daarin wordt de toestand van 7 december 2004 als bestaand recht gerespecteerd. 
Verdere uitbreidingen zullen onder voorwaarden dienen te worden gesaldeerd middels 
een ammoniakbank. Aangezien het voorkeursalternatief een lagere depositie geeft dan 
het bestaand recht op 7 december 2004 is er geen saldering nodig en kan vri jstell ing 
van Nb wetvergunning worden gegeven. Een besluit daartoe van het bevoegd gezag ( 
Provincie Limburg) wordt elk moment verwacht. Met betrekking tot het meest 
milieuvriendelijk alternatief, dat gebaseerd was op het meest ver terugdringen van 
geuremissie, dient nog wel gesaldeerd te worden. Daarvoor is de ammoniakbank 
beschikbaar. De hoogte van de depositie is zodanig dat er gesaldeerd kan worden. 
Ditzelfde geldt ook voor alternatief 3. Voor het MMA+ geldt dit overigens niet. Dit 
alternatief blijft ver beneden de depositie per 7 december 2004 en kan daarvoor 
eveneens een vrijstelling van een Nb wetvergunning verleend kri jgen. 

Een andere voorwaarde van het beleidsconvenant bestaat uit de verplichting om 
nieuwe stallen direct te voorzien van emissie- arme technieken, die gaan tot 8 5 % 
ammoniakemissiereductie. Voor de vleesvarkens is daarmee een emissie toegestaan 
per vleesvarken ter hoogte van 0,53 kg NH3 per jaar voor nieuw te bouwen stallen. 
Het voorkeursalternatief voldoet daaraan. Het meest milieuvriendelijk alternatief 
voldoet daar niet aan. Echter, gemiddeld komt het meest milieuvriendelijk alternatief 
op 0,87 kg NH3 per vleesvarken. Dit ligt tussen BBT+ en BBT + + . Op langere termi jn 
zal de gehele inrichting op 85% ammoniakreductie gesteld dienen te worden. 
Onderhavig bedrijf heeft met de stallen gelegen aan Ittervoorterweg 27 een 
verdergaande reductie dan 85% voor totaal 5.920 vleesvarkens op grond van het 
voorkeursalternatief. De kleinere stallen aan Ittervoorterweg 24 blijven in dat 
alternatief traditioneel, mede vanwege de relatief te hoge kosten voor deze kleine 
aantallen in combinatie met de leeftijd van de stallen. Op termijn zullen deze stallen 
ook vervangen gaan worden, waardoor totaal zelfs meer dan de gestelde 85% 
ammoniakreductie wordt bereikt. 
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Gebieden 

Sarsven en de 
Banen 
Weerter en 
budeler bergen 
Groote Peel 
Wellenstein 

Vigerende 
situatie 

9,10 

0,67 

1,12 
13,20 

IPPC-
richtlijn 
voldoen 
8,77 

0,64 

1,07 
12,72 

Voorkeursal 
ternatief 

8,60 

0,63 

1,06 
12,59 

Verschil 
tov 
vergun. 
-0,50 

-0,04 

-0,06 
-0,61 

Verschil 
tov IPPC 
grens 
-0,17 

-o,i 

-0,01 
-0,13 

Tabel 9 depositie in mol N/ha/jaar voorkeursalternatief op zeer kwetsbare gebieden 

De inrichting voldoet aan deze normen. Aan het Besluit Huisvesting van 1 april 2008 
wordt voldaan middels interne saldering. In tabel 10 worden de emissies van de 
vergunde situatie, de maximale emissie op basis van BBT, de emissie volgens de 
richtli jn IPPC en de emissie van de voorgenomen activiteit naast elkaar vergeleken. 

Situatie 
Maximale emissie o.b.v. BBT bestaande vergunning 3,398 varkens 
Werkelijke emissie o.b.v. huidige vergunde situatie 3.398 varkens 
Emissie volgens richtlijn IPPC voor 3.398 varkens 
Emissie van voorgenomen activiteit voor 6670 varkens 

NH3 emissie 
4.757,2 
4.948,8 
4.757,2 
4.704,6 

Tabel 10: NH3 emissies van verschillende situaties t.o.v. voorgenomen activiteit. 

Alternatieven 

Er zijn naast het voorkeursalternatief drie andere alternatieven beschreven in deze 
MER, waarbij voor het MMA tevens een MMA+ is beschreven. Met betrekking tot de 
NH3 emissie- en depositie zijn de alternatieven vergeleken ( berekeningen in bijlage 
K). Daarbij is tevens een vergelijking gemaakt met een situatie, waarbij het huidig 
aantal vergunde varkens op grond van de maximale emissie ( op basis van IPPC-
richtli jn bij gebruikmaking van interne saldering) 1,4 kg NH3 per dierplaats is bepaald. 
In tabel 11 zijn de verschillende emissies weergegeven van de alternatieven en de 
deposities op de vier geselecteerde zeer kwetsbare gebieden. 

Alternatief 

Emissie in 
kg NH3 / j . 
Depositie in 
mol N/ha/jaar 
Sarsven en de 
Banen 
Weerter- en 
Budelerbergen 
De Groote 
Peel 
Kwetsb gebied 
Wellenstein 

Vergund 

4948 ,8 

9,10 

0,67 

1,12 

13,20 

IPPC 

4 7 5 7 , 2 

8,77 

0,64 

1,07 

12,72 

Voor­
keur 
4 7 0 4 , 6 

8,60 

0,63 

1,06 

12,59 

MMA 

5908 ,9 

11,32 

0,78 

1,34 

16,76 

MMA+ 

3 .288 ,1 

6,24 

0,44 

0,75 

9,23 

Altern. 
3 
4 9 9 2 , 1 

9,08 

0,67 

1,12 

13,28 

Tabel 11 Totale NH3 emissie en depositie van alternatieven op zeer kwetsbare 
gebieden. 
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Op basis van deze vergelijking heeft het voorkeursalternatief de op een na laagste 
NH3 emissie en de op een na laagste N depositie. Het meest milieuvriendelijke 
alternatief valt op dit punt minder gunstig uit. Het milieuvriendelijke systeem vindt 
daarom meer zijn reden in de reductie van geur in combinatie met de exploitatie van 
de combi- wasser. Het MMA heeft een biologisch deel in de wasser, waardoor het 
accent meer op veiligheid en bodem alsmede geur en fi jn stof is gelegen. Omdat de 
Big Dutchman luchtwasser minder goed scoort op NH3 reductie is er een toename van 
emissie en depositie. Echter, op basis van het convenant dat provincies Noord Brabant 
en Limburg hebben opgesteld ten aanzien van de stikstofdepositie op natura 2000 
gebieden kan het meest milieuvriendelijk alternatief gebruik maken van de externe 
saldering via de ammoniakbank. Daarmee voldoet ook het meest milieuvriendelijk 
systeem aan het convenant. Voor de eis van 85% reductie voor de nieuwe stal, zal 
nader overleg gevoerd moeten worden. Dit behoeft bij het voorkeursalternatief niet. 
Om dit probleem uit de weg te ruimen is gekozen om een MMA+ toe te voegen, 
waarvoor rechtstreeks op grond van het ammoniakbeleid een vergunning verleend kan 
worden. Daarbij is de Big Dutchman combi wasser op de twee grotere stallen 
vervangen door de Uniqfill-Air biologische combiwasser. De algehele 
ammoniakemissie wordt daarmee sterk verlaagd tot ver onder de bestaande en de 
opgrond van IPPC normen gebaseerde plafond. Het voorkeursalternatief voldoet aan 
alle eisen van het convenant. Daarbij moet tevens worden opgemerkt dat de afstanden 
tot de gebieden Weerterbossen en Budelerbergen alsmede de Groote Peel meer dan 7 
km bedragen. 

Directe ammoniakschade 

Wanneer op zeer korte afstand van de inrichting gewassen worden geteeld kunnen 
deze gewassen schade ondervinden van de ammoniakuitstoot van het bedrijf. De 
effecten van de ammoniakemissie uit de inrichting op gewassen in de omgeving 
kunnen worden beoordeeld aan de hand van het rapport Stallucht en Planten 1981, 
opgesteld door het Inst i tuut voor Plantenziektekundig Onderzoek (IPO). 

Volgens het rapport kan directe schade door de uitstoot van ammoniak zich in de 
praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van 
dergelijke schade wordt een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer 
gevoelige planten en bomen zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter 
tot minder gevoelige planten en bomen aanbevolen. Fruitbomen kunnen volgens het 
rapport als minder gevoelig worden aangemerkt. 

Behalve de tot de inrichting behorende beplanting zijn binnen het rapport genoemde 
afstanden geen planten of bomen aanwezig die in meer of mindere mate gevoelig zijn 
voor ammoniak. Van een toename van directe ammoniakschade als gevolg van de 
voorgenomen activiteit is derhalve geen sprake. Vanwege het ontbreken van deze 
planten of bomen leiden de alternatieven eveneens niet tot directe ammoniakschade 
aan gewassen of bomen. 

5.3. Flora en Faunawet 

Zoals eerder in het rapport is aangegeven dienen voor activiteiten met een schadelijk 
effect op beschermde soorten ontheffingen of vrijstell ingen te worden verleend. Dit is 
een bevoegdheid van de minister van LNV. Vanwege de aanwezigheid van rode lijst 
soorten in de directe omgeving van de activiteit als de zomertortel, de groene specht 
en de matkop, welke beschermde soorten zijn volgens artikel 4.1.b. als bedoeld in 
artikel 3 en 4 Staatscourant 2001, 220, bijlage 2, zal op basis van artikel 75.5 een 
vrijstelling met gedragscode o.b.v. artikel 8 t /m 12 dienen te worden aangevraagd of 
een ontheffing met uitgebreide toets. 
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5.4. Geluid 

Met betrekking tot de voorgenomen activiteit is er een geluidsrapport opgesteld door 
het bureau M&A te Helenaveen op 7 november 2007 onder nr. 27-SIt-24-27-i l-vl 
(bijlage M). In overleg met gemeente Weert is overeen gekomen dat alleen voor het 
voorkeursalternatief een geluidsrapportage behoeft te worden opgesteld in het kader 
van deze MER. Overigens de verschillende alternatieven gaan steeds uit van 
luchtwassers op de locatie Ittervoorterweg 27 en nokventilatoren op de locatie 
Ittervoorterweg 24. Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naarde 
omgeving bepaald, aan de hand van methode I I .8 van de handleiding "Meten en 
Rekenen Industrielawaai"( 1999). Met behulp van het model zijn de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. 
Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is een normering vastgesteld van 
40,35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De 
streefwaarden voor het piekgeluidsniveau liggen 10 dB(A) hoger, terwijl de ten 
hoogste toegestane waarden LAmax 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in resp,. de 
dagperiode, in de avondperiode en in de nachtperiode bedragen. Ten opzichte van het 
rapport is de opstelling van de ventilatoren voor de stallen 27.4 en 27.5 t.b.v. de 
luchtwassers enigszins gewijzigd. M&A heeft aangegeven dat deze wijziging, ju ist 
vanwege het feit dat de ventilatoren inpandig opgesteld worden geen verslechtering 
teweeg brengt t.o.v. de bron zoals dat in het rapport is vastgelegd. 

Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt aan gemeente Weert verzocht voor de 
mest- afvoerdagen in het voor- en najaar maximaal 12 dagen per jaar uit te zonderen 
van de vergunningsvoorschriften. 

Voorts zijn er overschrijdingen in de representatieve bedrijfssituatie geconstateerd. 
Deze overschrijdingen worden volgens M&A allen veroorzaakt door activiteiten aan de 
noordzijde van stal Ittervoorterweg 24 .1 . . Het verplaatsen van deze activiteiten, 
namelijk het laden en lossen van dieren en het lossen van voer in de silo's resulteert in 
een duidelijke reductie van de optredende geluidsniveaus. Indien ter plaatse van de 
locatie Ittervoorterweg 24, het laden van de varkens uitsluitend nog in de dagperiode 
plaatsvindt, is de overschrijding in de nachtperiode nog marginaal. Na het nemen van 
de genoemde maatregelen zijn er geen overschrijdingen meer ten aanzien van de 
maximale geluidsniveaus. Dit betekent dat de vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer uit akoestisch oogpunt kan worden verleend, indien de volgende 
maatregelen en beperkingen worden opgenomen: 

De extra mestafvoeractiviteiten ( drijfmest ) in het voor- en najaar worden in totaal 12 
etmalen per jaar uitgesloten van de voorschriften; er dient een extra deur in de 
zuidgevel van stal 24 .1 . te worden gerealiseerd, waardoor het laden en lossen van 
dieren niet meer aan de noordzijde van deze stal behoeft plaats te vinden; het laden 
van varkens ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24 vindt uitsluitende plaats in 
de dagperiode; er dienen extra leidingen te worden aangelegd ter plaatse van stal 
24 .1 . waardoor de bulkwagen voor het lossen van voer niet meer aan de noordzijde 
van stal 24 .1 . opgesteld behoeft te worden. 

Er worden ten aanzien van geluid geen verdergaande maatregelen getroffen. De 
woning waarop de geluidsoverlast het meest van toepassing is, betreft een voormalige 
bedrijfswoning van de bedrijfslocatie zelf. Daarnaast betreft Ittervoorterweg 24 een 
locatie met oudere stallen, waarvoor het niet rendabel is om grotere investeringen te 
doen ten aanzien van het milieu dan noodzakelijk is om binnen de grenzen van 
aanvaardbaarheid en vergunbaarheid te blijven. 

48 



5.5. Fijn stof 

De totale emissie van fi jn stof in Nederland bedroeg in het jaar 2000 ca. 50 Kton. 
Hiervan was ca. 10 Kton ofwel 20% afkomstig uit de landbouw. Van de fi jn stof 
emissie uit de landbouw is het overgrote deel afkomstig van stallen ( 9,3 Kton in jaar 
1998). Pluimveestallen en varkensstallen 9 ( met een bijdrage van 8,39 Kton) zijn 
veruit de grootste bron van stofemissies in de landbouw. 

Per 15 november 2007 is nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit in werking getreden. 
In de Wet milieubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Dit 
hoofdstuk wordt ook wel de "Wet luchtkwaliteit" genoemd en vervangt het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. Op basis van de wet gelden de volgende regelingen: 

AMvB niet in betekenende mate bi jdragen; Regeling niet in betekenende mate 
bijdragen; Regeling projectsaldering 2007 en Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

De bovengenoemde wet vormt tevens de basis voor het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL). Door uitvoering van het NSL dient 
overal in Nederland uiterlijk juni 2011 de grenswaarde voor fi jn stof te worden 
gehaald. Op 1 augustus 2009 s het NSL in werking getreden. Vanaf dat moment is de 
toepassing van het rekenmodel ISL3a van kracht. Met behulp van dit rekenmodel zijn 
de verschillende alternatieven doorgerekend op de effecten van fijn stof (bijlage L). De 
resultaten van het voorkeursalternatief zijn hieronder weergegeven. 

Fijn stof 
PMIO 
Jaargemiddelde 
concentratie 
Overschrijding 
24 uurs gem. 
50microgram 
per m3 

Norm 

40 microgram 
per m3 
35 x per jaar 

Voorkeursalternatief 

Tussen 25,81 en 26,87 
microgram per m3 
Tussen 17,6 en 20,2 
keer per jaar 

Voldoet aan 
norm 
Ja 

Ja 

Tabel 12: Resultaten uit het onderzoek luchtkwaliteit op basis van ISL3a referentiejaar 
2010 

5.6. Afval en afvalwater 

Bij iedere productie- activiteit komen in meer of mindere mate afval en/of afvalwater 
vr i j . In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer dient het 
bevoegde gezag voorschriften aan milieuvergunningen te verbinden die ertoe leiden 
dat de hoeveelheden afval en afvalwater zover als redelijkerwijs mogelijk worden 
verminderd. 

Voor alle afvalstoffen geldt, dat ze door een daartoe bevoegd bedrijf moeten worden 
ingezameld. Daarnaast geldt een registratieplicht voor het afvoeren van gevaarli jke 
afvalstoffen. Indien blijkt dat door het bedrijf meer afval wordt geproduceerd dan op 
basis van de bedrijfsomvang en het productieproces wordt verwacht, dan kan door het 
bevoegd gezag worden gevraagd om middels een onderzoek de afvalstromen in beeld 
te brengen en eventuele mogelijkheden voor beperking van de afvalstromen te 
onderzoeken. 
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Bij agrarische bedrijven zijn de hoeveelheden afval en afvalwater in de regel beperkt. 
Naast kleine hoeveelheden afval en afvalwater van huishoudelijke aard ( vanuit 
bijvoorbeeld de kantine en hygiënesluis) komen binnen agrarische bedrijven vooral 
kadavers en reinigingswater als gevolg van schoonmaken van de stallen vr i j . Deze 
afvalstromen zijn gelijk bij de voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

Binnen de inrichting wordt geen gevaarlijk afval opgeslagen ( spuiwater van chemische 
luchtwassers valt niet meer onder het begrip " gevaarlijk afval" ). Gevaarlijk afval kan 
in zeer kleine mate vri jkomen bij onderhoudswerkzaamheden, voornameli jk in de vorm 
van afgewerkte olie. Deze werkzaamheden worden door derden uitgevoerd, en deze 
bedrijven dragen ook zelf zorg voor een verantwoorde afvoer van deze afvalstoffen. 

Als afvalstoffen kunnen worden aangemerkt: spuiwater van de luchtwassystemen; 
reinigingswater van stallen en spoelplaats; dierlijke meststoffen; bedrijfsafvalwater en 
overige afvalstoffen en kadavers. 

* Spuiwater van de luchtwassystemen: Het spuiwater bij luchtwassing wordt 
opgeslagen in twee opvangputten achter stal Ittervoorterweg 27.2 met een totale 
inhoud van 40 m3. Het spuiwater wordt voorts door een erkende inzamelaar van het 
bedrijf op een verantwoorde wijze afgevoerd. Daarnaast is onder de biologische 
combiwasser van Uniqfill-Air een spuiwateropslag van 240 m3 aanwezig. 

* Reinigingswater spoelplaats: Het reinigingswater van vrachtauto's vanaf de daarvoor 
ingerichte spoelplaats wordt via een afvoer doorgeleid naar de drijfmestkelder in stal 
Ittervoorterweg 27.2., waarna het samen met de mest van het bedrijf wordt afgevoerd 
en verspreid over het land buiten de inrichting. 

* Reinigingswater stallen: Dit reinigingswater wordt geloosd op de onder de stallen 
aanwezige mestopslagkelders, waarna het van het bedrijf wordt afgevoerd en 
verspreid over het land buiten de inrichting. 

* Huishoudelijk afvalwater: Dit afvalwater wordt rechtstreeks geloosd op het 
gemeentelijk riool. 

* Bedrijfsafvalwater: Dit bestaat uitsluitend uit water dat afkomstig is van reiniging 
van stallen en vrachtauto's. De afvoer daarvan is reeds hierboven besproken. 

* Overige bedrijfsafvalstoffen: De overige bedrijfsafvalstoffen worden gevormd door 
de overige huishoudelijke afvalstoffen, metaal, glas, hout, kunststoffen en gft- afval. 
Deze worden via het zeugenbedrijf aan de Varenstraat 6 te Hunsel verzameld en één 
keer per 14 dagen opgehaald door een erkend inzamelaar. Deze afvalstoffen worden in 
een daarvoor bestemde container met een inhoud van 6000 liter opgeslagen. De 
kadavers worden één maal per week afgevoerd. De hoeveelheid bedraagt op jaarbasis 
ca. 20 ton. De opslag van kadavers vindt plaats in tonnen en op een betonnen 
verharding aan de wegzijde, voorzien van een koepel met koeling. Er wordt geen 
asbesthoudend afval geproduceerd en ook geen landbouwplastic op het bedrijf 
verzameld. Eén maal per jaar worden TL- lampen verzameld en in dozen afgevoerd. 
Éénmaal per maand wordt het papier in dozen opgehaald door een oud papier 
handelaar. 

* Kadavers: De kadavers worden opgehaald door Rendac. Per cyclus bedraagt het 
uitvalspercentage ca. 3%. Op jaarbasis zijn dit ca. 200 vleesvarkens met een 
gemiddeld gewicht van 105 kg. Dit geeft een totaal gewicht van ca. 20 ton per jaar. 
De kadavers worden opgeslagen in een daarvoor ontworpen koelcontainer. De 
kadavers worden wekelijks opgehaald. 
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* Dierlijke meststoffen: De dierlijke meststoffen worden opgeslagen in onder de stal 
aanwezige drijfmestkelders. Daarnaast is in 2007 een mestsilo met een inhoud van 
2500 m3 gerealiseerd. De mest wordt vanuit de twee grotere stallen met een beperkte 
opslagcapaciteit onder de stal van elk 650 m3 naar dri j fmestopvangputten geleid, van 
waaruit de mest middels een dompelpomp overgebracht wordt naar de grotere 
mestsilo. In onderstaande tabel ( tabel 13 ) is de opslagcapaciteit per stal aangegeven 
en de totale opslagcapaciteit in maanden. 

Mestopslagcapaciteit 

Stal Ittervoorterweg 24 .1 . 

Stal Ittervoorterweg 24.2. 

Stal Ittervoorterweg 27.2. 

Stal Ittervoorterweg 27.3. 

Stal Ittervoorterweg 27.4. 

Stal Ittervoorterweg 27.5, 
Opvangputten 
Ittervoorterweg27 

Mestsilo Ittervoorterweg 27 

Totaal Ittervoorterweg 24 en 27 

in m3 per stal 

180 

250 

819 

810 

650 

650 

40 

2500 

5899 

in maanden per stal 

9 

7 

27 

22 

10 * in comb. met silo 

10 * in comb. met silo 

* 
* 

12 

Tabel 13: Opslagcapaciteit mest per stal en voor totale bedrijf. 

De mest wordt van het bedrijf afgevoerd middels daarvoor geschikte dri jfmest 
tankwagens. De mest wordt in de landbouw aangewend conform het Besluit Gebruik 
Meststoffen. De hoeveelheid die per ha. Wordt toegediend is afgestemd op de behoefte 
van het gewas en tevens afgestemd op de maximale gift volgens de regels van de 
Meststoffenwet. 

Meststoffenwet 

De Meststoffenwet regelt dat meststoffen op of in de bodem mogen worden gebracht, 
indien deze conform artikel 8 van deze wet de maximale normen als gebruiksnorm 
voor dierlijke mest; de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen en de 
fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen niet overschrijdt. De gebruiksnorm voor dierli jke 
meststoffen, waaronder de dri j fmest valt van de voorgenomen activiteit en die van de 
alternatieven, bedraagt maximaal 170 kg stikstof per ha van de tot het bedrijf 
behorende oppervlakte landbouwgrond. Bij derogatie op melkveehouderijen, waarbij 
minimaal 70% van het tot het bedrijf behorende oppervlakte cultuurgrond als grasland 
moet worden gebruikt kan de hoeveelheid per ha landbouwgrond dat bij dat bedrijf 
behoort verhoogd worden tot 250 kg stikstof per ha uit dierlijke meststoffen. 
Daarnaast is de hoeveelheid mest gebonden aan een fosfaat gebruiksnorm. Deze norm 
bedraagt in 2009 100 kg fosfaat op grasland en 85 kg fosfaat op bouwland. 

In het belang van een doelmatige afvoer van mestoverschotten zijn in de 
Meststoffenwet tevens regels vastgelegd voor producenten en handelaren in mest. De 
producent dient steeds te kunnen verantwoorden dat de op het bedrijf geproduceerde 
dierlijke meststoffen zijn afgevoerd. De verantwoording heeft betrekking op de 
hoeveelheid fosfaat in de meststoffen en betreft mede de afnemers waarnaar de 
meststoffen zijn afgevoerd. De verantwoording door degene die dierlijke meststoffen 
produceert heeft mede betrekking op de hoeveelheid stikstof in de meststoffen. 

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de 
minimumomvang van de opslagruimte voor dierli jke meststoffen op een bedrijf. Op 
grond van de Meststoffenwet dient dit minimaal de opslag van de geproduceerde mest 
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van 1 september tot 1 maart te zijn. Daaraan voldoet de voorgenomen activiteit 
ruimschoots aan. Totaal is er een jaarrond opslagcapaciteit aanwezig voor de 
voorgenomen activiteit. 

De Meststoffenwet regelt ook een begrenzing van het te houden aantal kippen of 
varkens. In de onderhavige situatie is het bedrijf gehouden om minimaal een aantal 
varkensrechten te bezitten voor het kunnen houden van het aantal dieren zoals di t in 
de voorgenomen activiteit is aangegeven. Dit betekent dat voor de verruiming van het 
aantal varkens ( 3230 stuks ) extra varkensrechten dienen te worden verworven. 
Vanwege het feit dat deze rechten van elders vandaan moeten komen is er op een 
andere plaats een inlevering van dieren, hetgeen eveneens gepaard gaat met het 
vervallen van milieubelasting met betrekking tot geur, ammoniak en fijn stof uit 
dierenverblijven van varkens. Door de verruiming van het gebied waar deze 
varkensrechten betrokken kunnen worden is er geen direct verband meer te leggen 
met de afname van de milieubelasting in de directe omgeving. 

Spuiwater 

Op bedrijven met luchtwassers is het spuiwater een belangrijke afvalwaterstroom. Het 
waswater dat in de luchtwassers wordt rondgepompt raakt geleidelijk verzadigd met 
afvalstoffen. Daarom wordt regelmatig vers water toegevoegd en vuil water afgetapt. 
De hoeveelheid afvalwater en de aard ervan loopt uiteen. 
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Uniqfill chemische luchtwasser 9 5 % reductierendement 

pe' spet l ie ' stal 
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doorsnede chemisch e I u ch t wasser 

Figuur 16: doorsnede van de chemische luchtwasser BWL 2008.08. VI 95% reductie 
NH3 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
chemisch luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit verticaal 
geplaatste elementen, waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde 
wasvloeistof gedurende 1 minuut gesproeid wordt. Bij passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak afgevangen in de 
wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels 
toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet 
in een zout. 
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Uniqfill-Air biologische combiwasser met 8 5 % NH3 rendement 
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Legenda: 
1 ventilator 
2 centraal luchtkanaal 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 filterpakket biologische wasser 
5 druppelvanger 
6 sproeiers met sproeïleiding 
7 circulatiepomp 
8 watervlotter 
9 watermeter schoon water 
10 waterbuffer 
11 spuhrvatermeter 
12 doorstroommeters 

NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 
85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser, voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL 2009.12 
Systeembeschrijving 
oktober 2009 

Figuur 17: doorsnede van BWL 2009.12 biologische combiwasser voorkeursalternatief 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de 
ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een 
installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. 
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De ammoniakenvssie (inclusief geur- en stof e missie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecornbüneerd 
luchtwassysteem. Die Is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. 6ij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergord ijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De bio'ogische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een ko!om met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een drup pel vang er de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordïjn wordt in deze bak opgevangen. 

Big Dutchman gecombineerde luchtwasser 
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Figuur 18: doorsnede gecombineerde luchtwasser Big Dutchman BWL 2006.15. VI 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de 
ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een 
installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem 
bestaat de installatie uit drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee 
filterwanden zijn van gelijke omvang en betreffen achtereenvolgens een 
waterwasser en een chemische wasser. De derde filterwand is een biofilter. De 
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waterwasser is een kolom waarover continu water wordt gesproeid. Verder bevinden 
zich vlak voor deze wand sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en 
de voorzijde van het fi lterpakket (zeer frequent sproeien gedurende korte t i jd (om 
de 5 minuten 1 minuut sproeien, instelling is mede 
afhankelijk van de stofvracht)). De chemische wasser is een kolom met 
vulmateriaal, waarover continu aangezuurde wasvloeistof stroomt. Het biofilter is 
opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer frequent gedurende een 
korte t i jd water wordt gesproeid (om het pakket vochtig te houden, instelling is 
mede afhankelijk van de weerscondities). Spuiwater komt vooral vrij uit de 
waterwasser en de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt op vaste, van 
te voren ingestelde, ti jdstippen plaats. Dit is één keer in de drie maanden en valt 
samen met de periodieke reiniging van het luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de 
volledige inhoud van de wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door 
vers water. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door micro-organismen 
in waterwasser en biofilter wordt ammoniak omgezet in nitr iet/nitraat en afgevoerd 
met het spuiwater. 

De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met name plaats in de twee 
natte wassers (de waterwasser en de chemische wasser). Verwijdering van 
geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter. 

Voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) 

Binnen de inrichting worden in de voorgenomen activiteit, maar ook in de 
alternatieven verschillende luchtwassers toegepast. Voor stal 27.2+3 wordt een 
chemische luchtwasser toegepast met een 95% reductie op NH3. Daarnaast wordt 
een biologische combiwasser toegepast voor stal 27.4. en 27.5. gezamenlijk. Deze 
combiwasser wordt in een apart gebouw geplaatst waarbij de lucht vanuit een 
centraal kanaal vanaf de stallen 27.4 en 27.5 wordt ingebracht. De combiwasser is 
van het type Uniqfill-Air en bestaat uit een biologische werkingscomponent. De lucht 
wordt centraal ingebracht waarna deze door twee opgestelde waspakketten links en 
rechts van het centrale kanaal wordt geleid. Uiteindelijk verlaat de lucht de wasser 
via aan weerszijden van het gebouw geplaatste uitstroomkanalen. Deze kanalen 
worden vervolgens 27.4+5A en 27.4+5B genoemd in de diverse berekeningen. 
KLIMA + heeft daarbij verklaard dat de lucht middels deze twee uitstroomkanalen in 
gelijke mate zal verlaten. 
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Figuur 19 combiwasser 27.4+5A en B 

De chemische luchtwasser produceert ca. 68 liter spuiwater per vleesvarkensplaats 
per jaar. Voor de stal 27.2+3 betekent dit ca. 60 m3. De gecombineerde 
luchtwasser produceert volgens opgave van Uniqfill-Air 148 liter spuiwater per 
vleesvarkensplaats en daarmede totaal voor de twee stallen 27.4. en 27.5 tezamen 
ca. 745 m3. Totaal is er daarmede een productie van spuiwater met een omvang 
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van ca. 805 m3 per jaar. Het spuiwater wordt opgevangen in daarvoor speciaal en 
afzonderlijk van de mestsilo's aangelegde silo's met elk een inhoud van 20 m3. Voor 
het spuiwater van de stallen 27.4+5 is een aparte opslagkelder gepland onder het 
centrale luchtkanaal. De inhoud van deze kelder bedraagt ca. 240 m3. Deze kelder 
zal dan ca. 3 tot 4 keer per jaar geleegd dienen te worden Per jaar zullen deze 
overige silo's ten behoeve van de luchtwasser van stal 27 2+3 ca. 2 keer per jaar 
geleegd moeten worden. Door een erkende inzamelaar wordt dit van het bedrijf 
afgevoerd. 
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5.7 Water 

Waterverbruik 

Verreweg het grootste deel van het waterverbruik is toe te schrijven aan het gebruik 
als drinkwater voor het vee. Ook luchtwassers dragen behoorlijk bij aan het 
waterverbruik. Andere verbruiksposten zijn relatief laag; bij het reinigen van stallen en 
vrachtauto's en daarnaast in de hygiënesluis en kantine worden resp. 2.000 m3 en 
200 m3 per jaar verbruikt. Het waterverbruik per vleesvarkensplaats bedraagt 1,5 m3 
per jaar. Bij een aantal van ca. 6.670 is dit een jaarl i jks waterverbruik van 10.005 m3 
voor de vleesvarkens als drinkwater. 

In de luchtwassers wordt water gebruikt als wasmedium: de stallucht wordt in contact 
gebracht met water, en zo worden stoffen uit stallucht verwijderd. In de vorm van 
spuiwater komt dit water vervolgens weer vr i j . Daarnaast wordt bij het intensieve 
contact tussen water en lucht veel water in de lucht opgenomen. Dit water verlaat de 
luchtwasser in de vorm van waterdamp. De hoeveelheden zijn afhankelijk van het 
ventilatiedebiet, de contactti jd tussen water en lucht en de relatieve luchtvochtigheid 
van de stallucht. In de regel wordt per liter vri jkomend spuiwater ongeveer 5 liter 
water in de stallucht opgenomen. 

Bij de voorgenomen activiteit bedraagt het waterverbruik van de luchtwasser ongeveer 
700 liter per vleesvarken. Bij 5040 vleesvarkens op luchtwassers bedraagt dit 3.483 
Voor de chemische luchtwasser wordt uitgegaan van ca. 400 liter per varkensplaats, 
hetgeen neerkomt op 352m3. Totaal brengt dit het waterverbruik van de wassers op 
ca, 3.835 m3. 

Het MMA+ komt uit op ca. 4.135 m3, het mma komt uit op ca. 2.368 m3 en alternatief 
3 op 2.210 m3. 

Het totale waterverbruik binnen de inrichting komt daarbij neer op ca. 16.500 rm3 per 
jaar. 

Een verdere beperking van het waterverbruik is niet mogelijk. Bij het reinigen wordt 
een hogedrukreiniger toegepast. De materialen die in de stallen worden toegepast zijn 
glad, en daardoor gemakkelijk te reinigen. Een beperking van de drinkwatergift aan de 
dieren is geen reële besparingsoptie, aangezien dit tot welzijnsproblemen kan leiden. 
Het verminderen van het waterverbruik door de luchtwassers kan nadelige gevolgen 
hebben voor de werking ervan. 

Grondwaterbescherming 

Het bedrijf en haar omgeving is, zoals nagenoeg geheel midden- l imburg, aangemerkt 
als boringsvrije zone. Het slaan van putten t.b.v. het oppompen van grondwater is 
slechts beperkt toegestaan en aan voorschriften verbonden. 

Binnen de inrichting is reeds een grondwaterbron aanwezig. De capaciteit van deze 
bron bedraagt 5 m3 per uur. Deze capaciteit is ook na de uitbreiding ruimschoots 
voldoende. Het slaan van een nieuwe put is derhalve niet noodzakelijk. 
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Oppervlaktewater 

Er wordt vanuit de inrichting niet op het oppervlaktewater geloosd. Het hemelwater 
van het verhard oppervlak wordt rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd. Voor de 
uitbreiding met stal 27.5. met aanvullende verharding wordt een infiltratiesloot 
aangelegd, waarin het hemelwater eveneens wordt geïnfiltreerd. In verband daarmede 
is in figuur 20 een hoogtekaart afgebeeld. 

Situering 
infiltratiesloot 

Figuur20: hoogtekaart van het gebied 

De infiltratie van het hemelwater in de bodem vindt plaats op het erfperceel. De 
bodemdoorlatendheidkaart van Waterschap Peel en Maasvallei voor het grondgebied 
van de gemeente Weert geeft een k-waarde van 0,75 tot 1,5 m/dag. Op basis van de 
hoogtekaart en de bodemdooriatendheidskaart (figuur 21) kan worden geconcludeerd 
dat infiltratie van hemelwater in de bodem goed mogelijk is. De infiltratiesloot heeft 
voor de infiltratie van het hemelwater een bufferend karkater. 
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Figuur 21: Bodemdoorlatendheidkaart van Waterschap Peel en Maasvallei. 

5.8. Bodem 

Binnen de inrichting vinden op beperkte schaal activiteiten plaats waaraan risico's van 
bodemverontreiniging zijn verbonden. 

Het opslaan van mest vindt plaats in mestdichte kelders en een mestdichte silo. Bij het 
opslaan, overslaan en gebruiken van stoffen binnen de inrichting worden dusdanige 
maatregelen in acht genomen dat het risico op verontreiniging zo klein mogelijk is. 
Een aantal stoffen waarvan voorkomen dient te worden dat deze in de bodem of 
grondwater terecht komen zi jn: Brandstoffen; smeerolie; bestrijdingsmiddelen; 
reinigingsmiddelen; afgewerkte olie; zwavelzuur; mest; vet ten; spuiwater en overige 
restanten aanwezig binnen het productieproces. Alle gevaarlijke stoffen zijn geplaatst 
op lekbakken of vloeistofdichte vloeren c.q. wanden met opvangputten. Voor de opslag 
en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 

5.9. Energie 

De ventilatie en verwarming van de stallen zijn de belangrijkste verbruiksposten van 
energie op een varkenshouderij. De ventilatiesystemen zijn continu in bedrijf. De 
verwarmingsinstallaties draaien vooral in de winter de gehele dag door. Alle andere 
energieverbruikers zijn slechts beperkt in bedrijf ( voerinstallaties, hogedrukreinigers 
e t c ) , of verbruiken slechts weinig energie ( verlichting). 
Op basis van kengetallen kan een schatting gemaakt worden van het 
elektriciteitsverbruik op het bedrijf. Het elektriciteitsverbruik per afgeleverd 
vleesvarken bedraagt ongeveer 5,5 kWh per jaar. Voor ca. 6670 vleesvarkens is dit ca. 
115.350 kWh/jaar. 

Door toepassing van luchtwassystemen is het energieverbruik hoger; de luchtwassers 
zorgen voor een hogere luchtweerstand in het ventilatiesysteem, en in de wassers 
wordt continu water rondgepompt. De toename van het elektriciteitsverbruik door 
toepassing van luchtwassers bedraagt ca. 15 kWh per vleesvarkensplaats per jaar. 
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Voor de inrichting is het geschatte elektriciteitsgebruik ca. (6.670 x 32,3) 220.000 
kWh. 
Aan aardgas wordt ca. 15.000 m3 gebruikt in verband met de voorgenomen activiteit. 
De alternatieven verschillen daarin niet van de voorgenomen activiteit. 

Het gebruik van gecombineerde luchtwassers is op voorwaarde als BBT aan te merken. 
Een van de voorwaarden is dat extra voorschriften worden gesteld aan het 
energiegebruik binnen het bedrijf. 
Door toepassing van luchtwassers ontstaat zoals hierboven reeds vermeld een 
toename van het energiegebruik. Enerzijds is dit toe te schrijven aan de 
waswaterpomp. Daarnaast wordt het extra elektriciteitsverbruik aan de ventilatie 
toegerekend vanwege: 
• extra drukval in het afvoerkanaal ( er is meer druk nodig om de lucht door de 

luchtwasser heen te kri jgen); 
• Langere transportafstanden als de afdelingen die eerst een eigen afvoer- of 

emissiepunt hadden nu centraal afgezogen worden; 
• Langere transportafstand om de afstand tot de luchtwasser te overbruggen. 
Het tweede punt is voor het onderhavige bedrijf niet aan de orde, aangezien er reeds 
in de stallen 27.2+3 en 27.4 een centraal afzuigingskanaal aanwezig is. Bij stal 27.2+ 
3 verandert er niets. Bij stal 27.4 wordt de chemische luchtwasser vervangen door een 
gecombineerde luchtwasser. De lucht van stal 27.5. wordt eveneens aangesloten op 
een centraal afzuigingssysteem welke naar dezelfde gecombineerde luchtwasser wordt 
geleid ( 27.4+5A en B) 

Om zoveel mogelijk energie te besparen worden de volgende maatregelen binnen het 
bedrijf toegepast: 
• De inrichting maakt gebruik van aardgas en propaangas. De verwarming vindt 

plaats door middel van VR - ketels; 
Dak- en wandisolatie is, of wordt toegepast; 
De verlichting vindt plaats met energie- vriendelijke lampen, zoals HF-TL lampen 
met spiegeloptiek- armatuur, spaarlampen, HD- naverlichting; 
Voor de ventilatie wordt frequentieregeling toegepast; 
Er wordt gebruik gemaakt van diafragmaschuiven; 
Pompschakeling bij de CV- installatie; 
Weersafhankelijke regeling; 
Vloerverwarming en leidingisolatie; 
Ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat. 

5.10. Reconstructieplan 

De locatie Ittervoorterweg 24 en 27 wordt in het Reconstructieplan aangeduid als 
verwevingsgebied met bovengrens aan de bouwkavel. 
De voorgenomen activiteit, zoals ook de alternatieven kunnen worden gerealiseerd 
binnen het reeds bestaande bouwblok. M.b.t. het Reconstructieplan past de activiteit 
binnen de doelstellingen die met het Reconstructieplan worden nagestreefd. 
De voorgenomen activiteit geeft daarbij een extra invulling vanwege de verlaging van 
de depositie van NH3. 

5 . 1 1 . Gevolgen voor de te verwachten ontwikkel ingen van het milieu 

In de omgeving van de inrichting kunnen zich in de toekomst enkele ontwikkelingen 
voordoen. Ten zuiden van de inrichting kunnen in de POG verdere invullingen tot stand 
gebracht worden met betrekking tot de realisatie van de EHS. In de naaste omgeving 
kunnen enkele voormalige veehouderijbedrijven hun activiteiten beëindigen en worden 
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opgevormd tot burgerwoningen. Het gebied kenmerkt zich door enige verwevenheid 
met woningen en veehouderijen. 

Een mogelijk gevolg van de activiteit kan zi jn, dat in de omgeving van het bedrijf 
uitbreiding van andere intensieve bedrijven bemoeili jkt wordt of verder niet is 
toegestaan vanwege de cumulatieve werking op basis van geurhinder. 

De voorgenomen activiteit beïnvloedt de geschetste ontwikkelingen niet. Er v indt geen 
uitbreiding plaats van de bouwkavel. Daarnaast is er een afname van de NH3 emissie 
en depositie. Bovendien is er een absolute afname van het totaal aantal 
geureenheden. Dit leidt niet tot verhoging van cumulatieve geurhinder of 
achtergronddepositie van NH3. 

Met betrekking tot het meest milieuvriendelijk alternatief kan worden opgemerkt dat 
deze een nog ruimere afname heeft m.b.t. de geureenheden. Daartegenover is er wel 
een toename van de NH3 emissie en daarmede een verhoging van de 
achtergronddepositie NH3. Echter, vanwege het feit dat voor de uitbreiding van het 
aantal dieren elders vergunningenrechten vervallen is er per saldo een te verwachten 
verlaging van de achtergronddepositie van NH3. 
Alternatieven 3 en 4 geven een verhoging te zien van de geureenheden en tevens een 
verhoging van de NH3 emissie t.o.v. het IPPC referentieniveau. 

De activiteit beïnvloedt de verder in te vullen POG of EHS ten zuiden van de 
Ittervoorterweg niet. Wel zal in het kader van de aanwezige rode lijst soorten op grond 
van de Flora en Faunawet een vrijstelling of ontheffing dienen te worden aangevraagd. 

5.12. Economische gevolgen 

Bij de beoordeling of een inspanning redelijkerwijs van een initiatiefnemer is te 
verwachten dient een afweging gemaakt te worden tussen de milieuwinst enerzijds en 
de kosten van de te nemen maatregelen anderzijds. Daarbij dienen de wetteli jke 
voorschriften eveneens in acht genomen te worden. 
In deze paragraaf worden de kosten in beeld gebracht van de investeringen die door 
de initiatiefnemer moeten worden gedaan. Ook kosten van de alternatieven worden in 
beeld gebracht. De berekening is indicatief, maar geeft voldoende inzicht om de 
afweging te kunnen maken. 
Bij kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringskosten en 
gebruikskosten van de emissie- arme stalsystemen. De investeringskosten zijn de 
kosten die de totale investering met zich meebrengt. Tot de gebruikskosten worden 
die kosten gerekend, die toe te schrijven zijn aan het gebruik van de installatie, 
bijvoorbeeld energiekosten en afvoerkosten voor afvalstoffen. 

Voorgenomen activiteit 

Investeringen bouwkundig: 
Centraal ventilatiekanaal, alleen voorsta l 27.5 
Bouwkundige voorzieningen twee luchtwassers 
Investering installaties 
Luchtwassysteem twee luchtwassers 
Putten biologisch actief water, leidingen, 
ventilatoren totaal 
Investering totaal 

Verbruik per jaar: 
Energieverbruik ventilatoren 
Energieverbruik pompen 
Waterverbruik twee gecombineerde luchtwassers 
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Productie spuiwater twee gecombineerde luchtwassers m3 745 

Jaarkosten voor verbruik €/jaar 
Kosten ventilatoren twee combi luchtwassers € 6.120 
Kosten pompen twee combi luchtwassers € 3.840 
Kosten water LW grondwater € 100 
Kosten spuiwater twee combi luchtwassers € 6.000 

Jaarkosten bouwkundig 
Afschrijving investering 20 jaar € 5.900 
Rente investering ( 6%*0,5) € 3.500 
Onderhoud investering 1 % € 1.200 

Jaarkosten installaties 
Afschrijving investering 10 jaar € 19.500 
Rente investering ( 6% * 0,5) € 5.850 

Jaarkosten totaal twee gecombineerde luchtwassers 
Stal 27.4 en 27.5 € 52.010 
Jaarkosten per vleesvarkensplaats ( 5040 plaatsen) € 10,32 
Jaarkosten per afgeleverd varken € 3,25 

Alternatieven 

Alternatief 3 verschilt qua investering niet veel met het voorkeursalternatief. Het 
betreft een ander merk luchtwasser met eenzelfde NH3 verwijderingsrendement, maar 
met een lager geurverwijderingsrendement. De jaarkosten zijn nagenoeg gelijk. 
Voorts kunnen er kleine verschillen zitten in de constructie kosten, 

Meest milieuvriendeli jk alternatief 

Bij het meest milieuvriendelijk alternatief nemen de investeringskosten toe met 
betrekking tot de bouwkundige voorzieningen. 
De extra luchtwasser voor de stallen 24.1 en 24.2 vraagt een ruimere constructie 
buiten de stallen. Dit leidt tot meer bouwkundige kosten en een hogere investering in 
de bouwkundige voorzieningen. 
In deze situatie dient minstens te worden uitgegaan van een investering met € 100,--
per vleesvarkensplaats. Voor 865 plaatsen betekent dit een extra investering van 
€ 86.500,—. De jaarkosten van deze varkens bedraagt daarmee totaal ca. € 12.500,-- . 
Per varkensplaats is dit een bedrag van €14,50 ofwel ca. € 4,50 per 
vleesvarkensplaats. Vanwege het feit dat de stallen oud zi jn, zullen deze vervangen 
dienen te worden. Het is dan economisch niet verantwoord om bij deze stallen 
bouwkundige kosten te maken, die niet meer volgens een normale afschrijvingsperiode 
terugverdiend worden met de aanwezige varkensplaatsen. Ingeval nieuwe huisvesting 
wordt gebouwd, zullen reducerende maatregelen worden getroffen met de installaties 
die dan het meest rendement geven voor milieu en voor bedrijf. 

5.13. Vergeli jking van de alternatieven 
Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft ten aanzien van geur een positieve 
invloed op het milieu. Met betrekking tot de NH3 depositie is het alternatief minder. 
Echter, op korte afstand zijn er geen zeer kwetsbare gebieden. Op dit moment hebben 
de Provincies t.a.v. de natura 2000 gebieden een stand- still beleid. Op basis van dit 
beleid is het alternatief moeilijk toepasbaar. Echter, het Ministerie is met 
maatschappelijke organisaties bezig nieuw beleid te maken, waarbij het alternatief wel 
toepasbaar is, zoals ook de andere alternatieven. 
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Het voorkeursalternatief scoort door het hogere NH3 verwijderingsrendement en het 
relatief weinig lager geurverwijderingsrendement t.o.v. het mma op beide mil ieu­
aspecten goed. 
Uiteindelijk moet de afweging worden gemaakt of de gunstige aspecten van het meest 
milieuvriendelijke alternatief opwegen tegen de nadelen ervan, waarbij het 
milieurendement van de investeringen een belangrijke graadmeter is. 
Dit is ook de kern van het begrip Best Beschikbare technieken( BBT) uit de IPPC-
richtli jn. Op grond hiervan moeten binnen de inrichting die maatregelen en 
voorzieningen worden getroffen die praktisch en economisch haalbaar en betaalbaar 
zi jn. 

In deze paragraaf vindt een vergelijking van de voorgenomen activiteit met de 
alternatieven plaats. Alle in dit hoofdstuk behandelde aspecten worden vergeleken met 
de bestaande situatie en het IPPC referentie- niveau. 
In tabellen 14a en 14b is deze vergelijking weergegeven. Aansluitend wordt de 
vergelijking t.a.v. een aantal aspecten besproken. 

Aspecten 

Ammoniak 
Emissie inj<g NH3 
Peikemissies 
Afstand tot kwetsbare gebieden 
Depositie op Sarsven de Banen 
Depositie op de Gro ote P e eI 
Depositie op Weerterbos 
Depositie op Wellenstein 

Geur 
Emissie in Ou/m3 
Vastgestelde max. bejajsting p_er gevoeNg objecj 

Vijjeiende 
vergunning 

Maxjmale belasting per gevoelig object 
Woïfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 24/Wolfsvenweg 1 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Heikempweg 15 
Cumulatief aantal objecten > 15 Ou E/m3 
Cumulatief aantal objecten < 15 Ou E/m3 
Cumulatief aantal objecten 5-10 Ou E/m3 
Piekemissies 

IPPC 
referentie 

948,80 
0 

1.700 
9,09 
1,12 
0,67 

13,18 

4.757,20 
0 

1.700 
8,77 
1.07 
0,64 

12,72 

60.676 
14 

23.4 
19,6 
24J5 

21 
51.9 
"17 
1JL? 
30,6 
20J5 

17 
10 
15 
0 

68.839 
14; 

23,4 
19,6 
24J5 

21 
51j) 
JZ 
18J3 
30,6 
20,6 

17 
10 
15 
0 

Voorkeurs 
alternatief 

4.704,60 
0 

1.650 
8,6 

1,06 
0,63 

12,59 

49.058 
14 

16,1 
14,9 
17.3 
14,4 
34,9 
9,1 
11 
16 

14,5 
17 
101 
15 
0 

MMA 

5.908,85 
0 

1.650 
11,32 
1,34 
0,78 

16,76 

42.369 
14 

9,1 
12,1 
10,7 
9,7 

13,1 
10,4 

12 
17,6 
16,8 

17 
10 
15 
0 

MMA+ i 
i 

I 
3.288,05 

o| 
1.650 i 
6,241 
0,751 
0,44| 
9,23! 

36.825 
14 

8.2 
10,7 
9,4! 
8,5; 

12,8! 
8,9 

10,3 
14,9 
14,3 

17 
10 
15 
0 

Alternatief 
3 

4.992,10 
_0 

Ï.B50; 
9,08 
i/12 
0,67 

13,28 

68.839 

~Ü\ 
i 

19,6 
19.7 
21,4 
18.6 
40,4 
W\ 
16,3 
24,2 
22.2 

17| 
10! 
15 
0 

Tabel 14a Vergelijkingsmatrix alternatieven ammoniak en geur 

In een matrix ( tabel 14b) zijn de verschillende alternatieven vergeleken met de 
vigerende vergunning en de IPPC referentiesituatie. Aan de verschillende aspecten zijn 
waarderingen toegekend. De waarderingen zijn in onderstaand overzicht verklaard. 
Verklaring gegevens: 

- - : zeer negatief 
- : negatief 
0 : neutraal 
+ : positief 

+ + : zeer positief 
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Aspecten 

Ammoniak 
Emissie in kg NH3 
Piekemissies 
Afstand tot zeer kwetsbare gebied in m. 
Depositie op Sarsven de Banen 
Depositie op Groote Peel 
Depositie op Weerterbos 
Depositieop Wellenstein 

Geur 
Emissie inOu Ers 
Vastgestelde max. belasting Ou E/m3 
Maximale belasting per gevoelig object 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 24rWolfsvenweg 1 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Heikempweg 15 

Vigerende I P P C Voorkeur? 
uergunnin referentie alternatiel 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Cumulatief: aantal objecten > 15 Ou E/m:} 0 

4 

0 
0 

+ 

+ 
4 

+ 

0 

++ 

0 
0 

+ 
4 

4 

+ 

4 

0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Cumulatief: aantal objecten < 15 Ou Erm2 0 0 
Cumulatief: aantal objecten 5-10 Ou Elm' 
Piekemissies 

Fijn stof 
Bijdrage aan jaargemiddelde concentrati 
Bijdrage verkeer jaargem. concentratie 
Jaargemiddelde concentratie 
Overschrijdingen daggemiddelde conc. 
Piekemissie (lossen krachtvoer) 

Bodem en water 
Eutrofiëring 
Verontreiniging 
Jaarlijkse grondwateronttrekking 
Regenwaterafvoer 
Verdroging 

Geluid 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Lanqtiidqemiddeld geluidsniveau dag/nor 01-
Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond/r 
Langtijdgemiddeld geluidsniveau nachrïn 
Maximale geluidsniveau dag/norm 
Maximale geluidsniveau avondrnorm 
Maximale geluidsniveau nachtrnrm 
Indirect hindert1 wegverkeer/voorkeurswa 

01-
ot-
01-
Or-

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

01-
01-
Or-
01-
01-

0/- 01-
0 0 

4 

4 

4 

4 

4 

44 

44 

4 

4 

0 
0 
0 
0 

4 

0 
4 

4 

0 

0 
0 

-
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

M M A 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

44 

0 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

44 

44 

44 

4 

4 

0 
0 
0 
0 

4 

0 
4 

4 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

M M A * 

•+ 

0 
0 

++ 
•+ 

•+ 

• • 

++ 
0 

4 4 

4 4 

44 

44 

44 

44 

44 

4 

4 

0 
0 
0 
0 

+ 

0 
4 

4 

0 

0 
0 

-
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

alternatiel 
3 

. 
0 
0 

+ 

0 
0 

0/-

4 

0 
0 

4 

4 

4 

4 

4 

44 

44 

4 

4 

0 
0 
0 
0 

+ 

0 
4 

4 

0 

0 
0 

-
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
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Aspecten 

Verkeer 
Bewegingen 
Veiligheid 

Landschap 
Bebouwing 
Inpassing 

Levende natuur 
Soorten 

Calamiteiten 
Luchtwassers 
Stroomuitval 
Veewet2iekte 
Brand 

Energie 
Gasverbrujk totadper jaar 
Gasgebruik per dier per jaar 
Elektra verbruik totaal per jaar 
Elektra verbruik per dier per jaar 

Afva l 
Spuiwater 
kadavers 
Overig 

Reconstruct iep lan 

Invester ingskosten 

Gebruikskosten 

Vigerende 
vergunnin 

0 
0 

o
 

o
 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

I P P C Voorkeur: 
referentie' a l ternat ie 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

Of-
01-

0 Or1-

i -
Ö| 01* 
OJ 
0 01* 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

" 

-

M M A 
F 

0 
Ö 

• 

_ 
01-
Öf. 
Of. 

Of* 

Of. 

0 

" 

--

MMA* 

0 
0 

Of-
Of-
Of-

Of* 

Of. 

0 

'" 

--

alternatief 
3 

0 
0 

öi-
Of-
Of-

Of. 

Of. 

-

0 

~ 

--

Tabel 14 b: vergelijkingsmatrix aspecten van milieu 

1) De hoeveelheid afval neemt toe in verband met de uitbreiding. De alternatieven 
hebben nagenoeg geen invloed op de hoeveelheid daarvan 

2) Het energieverbruik neemt toe vanwege de uitbreiding van het bedrijf. 

3) De hoeveelheid afvalwater neemt vooral toe als gevolg van de uitbreiding. De 
gecombineerde luchtwassers produceren spuiwater, waarin zouten zijn opgeslagen, 
welke samenstelling nadelig is voor milieu. Het spuiwater dient verantwoord te worden 
afgezet. 

4) Het waterverbruik neemt toe als gevolg van de uitbreiding. De 
luchtwassers gebruiken water voor de verwijdering van ammoniak, geur en fijn stof. 

5) Zwavelzuur en spuiwater van de chemische wasser zijn bodembedreigende stoffen. 

Ammoniak 
De ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit is lager dan het huidig 
ammoniakemissieniveau en tevens lager dan het IPPC referentieniveau. 
De depositie is eveneens lager dan het huidig niveau en tevens lager dan het IPPC 
referentieniveau. Enerzijds komt dit door de wijzigingen van de luchtwassers op stallen 
27.2+3 en 27.4. Anderzijds worden in stallen 24 .1 . en 24.2 minder dieren gehuisvest, 
hetgeen gunstiger is voor de emissie. In stal 27.2+3 worden daarentegen meer dieren 
gehuisvest dan bestaand. Er ontstaat daardoor een verbetering van de emissie per 
vleesvarkensplaats van 2,5 kg NH3 naar 0,18 kg NH3 emissie voor deze varkens. 
Daarnaast heeft de toepassing van de Uniqfill-Air biologische combiwasser een goed NH3 
verwijderingsrendement, nl. 85% tegenover de Big Dutchman van 70% in het MMA. 
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Het MMA scoort ten aanzien van NH3 emissie en depositie minder gunstig. In deze 
rapportage is daarover reeds een toelichting gegeven. De Big Dutchman gecombineerde 
luchtwasser heeft een lager NH3 emissieverwijderingsrendement. Daarentegen wordt deze 
luchtwasser in deze rapportage als mma aangeduid vanwege het hoogste geurrendement, 
het naar verwachting lagere energieverbruik en de eenvoudige bouw van de luchtwasser 
met een goede bereikbaarheid van de verschillende onderdelen van de wasser, hetgeen 
de controle over het functioneren van de wassers vergemakkeli jkt. Daarnaast heeft deze 
wasser lagere installatiekosten, maar hogere bouwkosten. Bij grote aantallen 
varkensplaatsen die op deze luchtwasser worden aangesloten wordt het nadeel van de 
hogere bouwkosten teniet gedaan en slaat het om naar een gunstiger investeringsbedrag 
De overige alternatieven geven een hogere NH3 emissie en depositie dan het IPPC 
referentieniveau. Het MMA+ geeft echter een relatief veel lagere emissie en depositie. 

Geur 

Het mma+ heeft de laagste geureenheden en in de omgeving van Ittervoorterweg 27 de 
laagste geurbelasting. De Uniqfill-Air biologische combiwasser heeft het hoogste 
geurverwijderingsrendement van de gecombineerde luchtwassers, nl. 85%. De Big 
Dutchman 80%, de Inno+ 75% en de Uniqfill chemische combiwasser ( alternatief 3) 
70%. 
Vanwege het feit dat de geur een belangrijk milieuaspect is met betrekking tot de 
voorgenomen activiteit zijn deze gecombineerde luchtwassers in de alternatieven 
meegenomen. 
De bestaande situatie geeft op meerdere geurgevoeiige objecten een overbelasting t.o.v. 
de geurcontour, door gemeente Weert in april 2008 vastgesteld. Op basis van de Wet 
geurhinder is met geuremissiebeperkende maatregelen de overbelasting teruggebracht. 
De wijziging in luchtsnelheid van de nokventilatoren komt de reductie in geurbelasting ten 
goede. De situatie op basis van de vigerende vergunning gaat uit van horizontale 
uitstroom. In de voorgenomen activiteit wordt uitgegaan van verticale uitstroom, waarbij 
meer verspreiding optreedt. Daarnaast worden in het voorkeursalternatief minder dieren 
gehouden in stallen 24.1 en 24.2. waardoor de geuremissie bij deze stallen eveneens 
afneemt. Dit weegt vri j sterk, omdat deze stallen traditioneel zijn en daarbij de hoogste 
geureenheden per vleesvarken hebben. 
In het mma is ook voor de stallen 24.1 en 24.2 een combiwasser toegepast. Daarbij is 
gekozen voor een Inno+ wasser in tegenstelling tot de in stallen 27.4 en 27.5 toegepaste 
Big Dutchman combiwasser. Dit heeft zijn oorzaak dat een Big Dutchman wasser niet toe 
te passen is op de bestaande stallen aan Ittervoorterweg 24. De toepassing van de 
combiwasser aan Ittervoorterweg 24 verlaagt de geurbelasting aanzienlijk, echter deze 
wordt niet teruggebracht beneden de norm van 14 Ou. 

Het voorkeursalternatief geeft echter ook absoluut een lagere geuremissie, naast een 
lagere geurbelasting dan de bestaande situatie. 
Van belang is het aan te geven dat door de genomen maatregelen in het 
voorkeursalternatief, maar ook het mma en vooral ook mma+ er geurgevoeiige objecten 
van een overbelaste situatie naar en niet overbelaste situatie toe gaan door de 
voorgenomen activiteit. Dit geldt voor Roermondseweg 158a en Roermondsweg 160. De 
overige gevoelige locaties worden er gemiddeld tussen de 24 en 48 % beter op. 

Fijn stof 

De fijn stof emissie neemt voor de inrichting alleen bij het mma en mma+af. Voor de 
overige alternatieven, inclusief het voorkeursalternatief neemt de fi jn stof emissie op een 
aantal gevoelige objecten toe ten opzichte van de bestaande situatie, maar ook op een 
aantal objecten weer af. 
Alle alternatieven gaan uit van gecombineerde luchtwassers, waarvan het 
verwijderingsrendement voor fi jn stof op dit moment gelijk wordt gesteld tussen de 
verschillende gecombineerde luchtwassers. 
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De fijn stof immissies liggen beduidend beneden de gestelde grenswaarde van 40 
microgram. Inclusief de achtergrondconcentratie bedraagt de concentratie tussen de 25 
en 27 microgram. Het aantal dagen dat het 24 uurgemiddelde wordt overschreden ligt 
eveneens ver beneden het aantal toegestane dagen van 35. 

Geluid 

Uit het geluidsonderzoek, uitgevoerd door M&A Milieuadviesbureau BV te Helenaveen, 
volgt dat de situatie ter hoogte van Ittervoorterweg 24/ Wolfsvenweg 1 overbelast is. 
Aangezien ter hoogte van Ittervoorterweg 24/ Wolfsvenweg 1 de situatie niet 
noemenswaardig wijzigt, wordt door de te nemen maatregelen, waarin bij de alternatieven 
wordt voorzien, de overbelasting weggenomen. Daardoor komen de alternatieven 
gunstiger uit in de matrix dan de bestaande situatie. 

Aspecten als verkeer; landschap; levende natuur; calamiteiten geven in de matrix bij de 
alternatieven een lichte verslechtering te zien. Deze kwalificatie komt voor het grootste 
deel voort uit het feit dat het aantal dieren op de locatie wordt uitgebreid. 

Energie 

Met betrekking tot energie valt op dat de totale verbruiken van gas en elektriciteit groter 
worden. Dit komt door de vergroting van het aantal te houden dieren. 
Het verbruik van gas en elektriciteit per dier neemt eerder af dan toe. 
Voor de aanwezige varkens zijn reeds een aantal luchtwassers in werking. 
Vanwege het feit dat de nieuwe stal voorzien wordt van energie beperkende voorzieningen 
blijft het verbruik per dier gelijk of wordt het gemiddeld per dier lager. 

Afval 

In totaliteit neemt het afval toe. Met betrekking tot spuiwater kan worden vermeld dat de 
stallen 27.2+3 en 27.4 reeds spuiwater produceren vanwege de toepassing van chemische 
luchtwassers. Daarbij komt het spuiwater van stal 27.5. Gemiddeld per varken neemt het 
spuiwater toe. De biologisch gecombineerde combiwasser van Uniqfill-Air produceert meer 
spuiwater per vleesvarkensplaats. 

5. 14. Veiligheidsaspecten 

Door de toepassing van luchtwassers is een opslag van zwavelzuur noodzakelijk. De 
opslag gebeurt middels dubbelwandige vaten ( multi boxen): twee van 1.000 liter en een 
van 2.000 liter ( 25 en 26 op tekening). De opslag is onder een afdak geplaatst. De opslag 
voldoet aan PGS 15 ( Publicatiereeks gevaarlijke stoffen) door de opslag in speciaal 
daarvoor ontwikkelde containers ( multi boxen). Daarmee is het risico op ongevallen zo 
klein mogelijk. Eveneens worden eisen gesteld aan het gebruik van de opslag, bij het 
vullen en transport naar de luchtwassers. Deze eisen zijn zodanig dat de kans op 
verontreiniging van bodem en lucht tot een minimum beperkt worden. 
Aangezien het voorkeursalternatief uitgaat van een biologische combiwasser is de opslag 
van zuur zeer beperkt. Dit beperkt zich alleen tot de chemische wasser van stal 27. 2+3 . 
Daarvoor is een zuurtank beschikbaar. Er behoeft dan niet met multiboxen te worden 
gewerkt, hetgeen in de toekomst niet meer toegestaan wordt. 
De overige bedrijfsonderdelen zoals mestopslag en stalruimte leveren geen extra gevaar 
voor ongevallen op. De inrichting zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de arbo-
wetgeving. 
De bestrijdingsmiddelen, reinigingsmiddelen en diergeneesmiddelen zijn opgesteld in een 
kast met lekbak. 
Voor calamiteiten m.b.t. elektriciteitsuitval is een noodstroom aggregaat aanwezig binnen 
de inrichting. 
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6. LEEMTEN I N DE INFORMATIE 

* Met betrekking tot de toepassing van gecombineerde luchtwassers is er een Pilot project 
Implementatie gecombineerde luchtwassers gestart. Tevens wordt aan vijf bedrijven bij 
gecombineerde luchtwassers aan diverse parameters gemeten. Met betrekking tot deze 
projecten zijn nog geen rapportages bekend. Daarom zijn er nog te weinig bruikbare 
gegevens over verschillen in energieverbruik, spuiwater, te gebruiken zwavelzuur, 
hoeveelheid benodigd water etc. alsook voor de exacte gegevens t.a.v. fijn stof. Als deze 
rapportages beschikbaar komen kan een betere afweging worden gemaakt t.a.v. de 
verschillende typen en merken gecombineerde luchtwasser. In deze rapportage is daarom 
uitgegaan van de gegevens die leveranciers hebben verstrekt en de gegevens van de 
RAV; RGV en algemene informatie aangaande de gecombineerde luchtwassers die 
voorhanden is. Met betrekking tot de gecombineerde luchtwassers kan hier vermeld 
worden dat initiatiefnemer een subsidie- aanvraag heeft ingediend voor de toepassing van 
de gecombineerde luchtwasser op stallen 27.4 en 27.5 uitmondend in uitstroming middels 
de openingen 27.4+5A en 27.4+5B. Vanwege het feit dat de aangevraagde luchtwasser 
uiteindelijk ook toegepast dient te worden om voor subsidie in aanmerking te komen is de 
keuze enigszins beperkt geworden. De subsidie aanvraag is voor twee luchtwassers 
gedaan. De subsidie voor deze luchtwasser is reeds door Dienst Regelingen verleend. 

* Met betrekking tot de bescherming van Natura 2000 gebieden ( Habitatrichtli jn, 
Vogelrichtlijn en NB- wet gebieden) is er op dit moment een leemte in de informatie. Het 
toetsingskader is buiten werking gesteld. Het Ministerie is met maatschappelijke 
organisaties in overleg voor een aangepast beleid, dat ook juridisch staande gehouden 
kan worden, hetgeen met het toetsingskader niet heeft plaatsgevonden. Op dit moment is 
nog niet duidelijk hoe het nieuwe beleid vorm kri jgt. Tot die t i jd houden provincies een 
stand- still beleid aan. Vanwege de afname van de NH3 emissie en de NH3 depositie op 
deze gebieden kan het voorkeursalternatief voldoen aan dit beleid. Aan het wetsvoorstel 
Crisis en Herstelwet is een nieuw beleid gekoppeld. De Crisis en Herstelwet is per 31 
maart 2010 in werking getreden. Het op Crisis en Herstelwet gestoelde te voeren beleid 
door de Provincie Limburg moet nog in werking treden. 

* Hoe initiatiefnemer op termijn inspeelt op veranderende wetgeving is niet bekend. Er 
zijn meerdere opties mogelijk. Voor elke verandering welke gevolgen heeft voor de 
wijziging van systemen binnen de inrichting is al gauw een verandering van de 
milieuvergunning vereist. Dan zal de toelaatbaarheid van de gekozen optie worden 
beoordeeld. 
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7. EVALUATIE 

Door gemeente Weert zal na realisering van het voorkeursalternatief een 
evaluatieonderzoek moeten worden verricht om de voorspelde effecten met de 
daadwerkelijke optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende 
mitigerende maatregelen treffen. 

Veel effecten kunnen met redelijke grote zekerheid worden voorspeld. Er zijn daarvoor 
relatief weinig leemten in de informatie. Belangrijkste aspect bij het evaluatieonderzoek is 
daarmede de controle en de handhaving. Houdt initiatiefnemer zich aan de voorschriften 
behorende bij de milieuvergunning? 

Belangrijke effecten in het geheel zijn de ammoniakemissie, geuremissie en emissie van 
fi jn stof. Deze worden naast het aantal dieren bepaald door het huisvestingssyteem. Van 
belang is dat er wordt bekeken of de beschreven techniek ook zodanig wordt gerealiseerd 
en gebruikt. Middels de beschikbare managementsystemen of de financiële administratie 
kan eenvoudig op het aanwezige aantal dieren worden gecontroleerd. Daarnaast kan er 
ook in de stal geteld worden. 

Tevens van belang is de geluidsemissie veroorzaakt door de inrichting van initiatiefnemer. 
Het geluidsrapport geeft een aantal maatregelen aan die genomen dienen te worden, 
vooral ter hoogte van de locatie Ittervoorterweg 24.1 en 24.2. Daar dienen enkele 
wijzigingen te worden aangebracht in de logistiek voor aanlevering van voer en afvoer van 
varkens. In de voorschriften kan gemeente Weert opnemen dat na realisatie nog een 
onderzoek gedaan dient te worden in hoeverre de maatregelen de verwachte effecten 
hebben opgeleverd en of er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. Er 
worden geen verdere aanpassingen gedaan om het geluid verder te beperken op de 
locatie Ittervoorterweg 24. Het betreft oudere stallen, waarbij de reeds aangegeven 
aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Verdergaande maatregelen zijn op dit moment 
economisch niet als reëel te beschouwen. Er zal een nieuwe overweging worden gemaakt 
ten aanzien van deze stallen in de toekomst. Dan zal ook het onderwerp geluid 
meegenomen worden. 
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8. WOORDENLIJST 

Achtergronddepositie 

Ammoniakdeposit ie 

Ammoniakemissie 

Bestemmingsplan 

Bouwperceel 

Dierverblijf 

Emissiepunt 

Eutrofiëring 

Fijn stof 

Gridcel 

Geurgevoelig object 

Habitat 

IPPC-richtli jn 

Indirecte hinder 

Kritische depositie 

: Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied, afkomstig 
van veehouderijen gezamenlijk. 

: Neerslag van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, 
gemeten in mol/ha/jaar 

: Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, 
gemeten in kg per jaar 

: Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en 
bindend voor alle burgers, waarin de ruimtelijke inrichting in 
voorschriften en op een plankaart is vastgelegd met een 
duidelijke legenda. 

: In het bestemmingsplan vastgelegd vlak, waarbinnen een 
bedrijf met inachtneming van de "spelregels" gebouwen kan 
oprichten. 

: Ruimte waarbinnen dieren worden gehouden 

: Punt waar stallucht in de buitenlucht treedt 

: Vermesting: een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem 
waardoor niet alleen de bodem, maar ook het 
oppervlaktewater; het bodemwater en het grondwater te 
voedselrijk wordt. 

: Stofdeeltjes met een aërodynamische diameter van 10 
micrometer 

: Gebied liggend in een blok van vijf bij vi j f kilometer 

: Gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en 
inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 
wonen of menselijk verbli jf en die daarvoor permanent of een 
daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt 

: Leefgebied van bepaalde soort(en) 

: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, PbEG L257 

: De nadelige gevolgen voor het milieu, veroorzaakt door de 
activiteiten de, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de 
inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. 

: De hoeveelheid depositie die een vegetatietype gedurende 
een lange termijn kan verdragen, zonder dat er schade 
optreedt 

72 



Langtijdgemiddelde geluidsniveau : Het berekende geluidsniveau per etmaalperiode, 
waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke 
geluidsbijdragen ti jdens de verschillende bedrijfstoestanden, 
alsmede het karakter van het geluid en de variaties van het 
immissie niveau van verschillende weersomstandigheden 

Maximale geluidsniveau : Kortstondig optredende geluiden, gebaseerd op de hoogste 
aflezing 

Milieu-effectrapportage : Een wetteli jk vereist rapport waarin, voordat een bepaald 
project wordt uitgevoerd, de gevolgen ( effecten) voor het 
milieu worden berekend en beschreven 

Verdroging : Door omstandigheden worden bepaalde delen van Nederland 
steeds droger en soms zelfs te droog. Omstandigheden 
kunnen bijvoorbeeld zijn het toenemende waterverbruik in de 
landbouw en huishoudens en de verlaging van de 
grondwaterstand in bepaalde gebieden 

Vermesting : Een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor 
niet alleen de bodem, maar het oppervlaktewater, het 
bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt 

Verzuring : Het zuurder worden van bodem en water, vooral door 
verzurende stoffen afkomstig van landbouw, industrie, 
elektriciteitscentrales en verkeer 

Vleesvarkens : Varkens die worden gehouden voor de vleesproductie van 
ca. 23 kg tot ca. 120 kg levend gewicht 

Zeer kwetsbaar gebied : Kwetsbare gebieden die vanwege kwaliteit en omvang door 
provincie zijn aangewezen. Zolang hieromtrent geen definitief 
besluitvorming over plaats heeft gevonden dient elk 
kwetsbaar gebied als zeer kwetsbaar te worden beschouwd. 
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9. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

BAT 

BBT 

Best Available Techniques 

Best Beschikbare Technieken 

BREF-documenten Best Available Techniques Reference Documenten 

Commissie MER Commissie voor de Milieu-effectrapportage 

EHS Ecologische hoofdstructuur 

IAV Interimwet ammoniak en veehouderij 

IPPC Integrad Pollution Prevention and Control 

Kg Kilogram 

kWh kilowatt-uur 

LNV 

m 

MER 

MMA 

MNP 

NH3 

Ou E 

POL 

RAV 

RGV 

RIVM 

s 

UAV 

VROM 

VVGG 

WAV 

Wgv 

Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

meter 

Milieu effectrapportage 

meest milieuvriendelijk alternatief 

Milieu- en Natuurplanbureau 

ammoniak 

Europese odour units 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Regeling ammoniak en veehouderij 

Regeling geurhinder en veehouderij 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 

seconde 

Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij 

Ministerie van volkshuisvesting, ruimteli jke ordening en milieu 

Voor verzuring gevoelig gebied 

Wet ammoniak en veehouderij 

Wet geurhinder en veehouderij 
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WRO Wet ruimtelijke ordening 

WVO Wet verontreiniging oppervlakte wateren 

75 



76 



Bijlage A 

LeafletBWL 2008.08.V1 





Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

BWL 2008.08.V1 

Chemisch luchtwassysteem 95 % ammoniakemissiereductie 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

April 2009 

Beschrijving BB 99.06.076 van 17 juni 1999 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type 
dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat 
continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de 
installatie. De luchtwasser wordt opgebouwd uit modules met een 
capaciteit van 15.000 m3 lucht per uur. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt 
afgevoerd. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

3a 

3b 

3c 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Registratie 

Spuiregeling 

Afvoer spuiwater 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

wasser van het type dwarsstroom 

opgebouwd uiteen kolom kunststof filtermateriaal (type VSP 50, 
contactoppervlak filtermateriaal is 100 m2 / m3) met een dikte van 0,9 meter 

via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 

capaciteit maximaal 15.000 m3 lucht per uur per 2,3 m2 

aanstroomoppervlak 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met 
behulp van een urenteller 

continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

afvoer naar een aparte opslag 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 





a1 

a2 

a3 

b 

d 

d 

e 

f 

g 

h 

Onderdeel 

Instelling 

parameters en 
controle 

Waswater 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 
filterpakket 

Onderhouds­
contract 

Logboek 

Rendementsmeting 

Gebruikseis 

de pH van het waswater moet minimaal 3 en maximaal 4 bedragen 

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 
per liter bedragen 

elk halfjaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist 
controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn 
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring , door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

minimaal éénmaal per jaar 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat 

Emissiefactor 

ammoniakverwijderingsrendement: 95 procent 

Gespeende biggen: 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





Verwijzing meetrapport 

- 0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Proefverslag P 4.39 van ASG (www.pv.wur.nl) 

//7/n\\\ / / / \\\ ///iWv 

X;;A::!AÏA;A-A;;A;;A::;A::;A::;;,:::;V:;A;;A; 
X A ;•!;:• ?;;•:; X X X X X X X X X A 

'Ï-'Ï-SM ••*•::*•! 

> > 

Ingaande lucht 

• :.:•.:•:• A- A . A . : : , 3 : * 
X X " - X .:.•::: -X:::..•• : 

X X X X X : . X A X X X X 
* 4-/:,>::,•: X.::XXXX 
••• •:•• • < - • • • • • : • • ; • " • " 

/>:,ix,n: ,n:.i 

Druppelvanger 
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Lucht 

Filterpakket 
• ____ 

Vloer op afschot 

NAAM: 
Chemisch luchtwassysteem 95 % 
ammoniakemissiereductie, voor 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens 
(inclusief opfokberen en 
opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL2008.08.V1 
Systeembeschrijving 
April 2009 





Bijlage B 

LeafletBWL 2007.01.VI 





Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

Werkingsprincipe 

BWL 2007.01 .V1 

Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met waterwasser, chemische wasser en biofilter 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

April 2009 

Beschrijving BWL 2007.01 van mei 2007 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee 
filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en betreffen 
achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De 
derde filterwand is een biofilter. 
De waterwasser is een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig 
wordt gehouden met water, bijvoorbeeld door sproeien of een 
overloopsysteem. Ook de chemische wasser is een kolom met 
vulmateriaal, dit wordt continu vochtig gehouden met aangezuurde 
wasvloeistof (bijvoorbeeld door sproeien of een overloopsysteem). Het 
biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer 
frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het 
pakket vochtig te houden, instelling is mede afhankelijk van de 
weerscondities). 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van 
zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het 
spuiwater. Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter 
wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het 
spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met 
name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de 
chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het 
biofilter. 
Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische 
wasser. Het spuien van waswater uit deze wassers vindt op vaste, van 
te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is één keer in de twee 
maanden en valt samen met de periodieke reiniging van het 
luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud van de 
wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

2a 

2b 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit drie achter elkaar 
geplaatste filterwanden van het type dwarsstroom met een gelijke lengte 
(lengte is afhankelijk van de capaciteit), tussen de eerste en de tweede 
wand is een vrije ruimte aanwezig van 1,05 meter en tussen de tweede en 
de derde wand is de vrije ruimte minimaal 0,90 meter 

de eerste filterwand is een waterwasser en is opgebouwd uit kunststof 





2c 

2d 

2e 

2f 

2g 

3a 

3b 

3c 

Registratie 

Spuiregeling 

Afvoer spuiwater 

filtermateriaal (contactoppervlak is 280 m2 per m3), is 2,0 meter hoog en 
0,15 meter dik 

de tweede filterwand is een chemische wasser en is opgebouwd uit 
cellulose filtermateriaal (contactoppervlak is 440 m2 per m3), is 2,0 meter 
hoog en 0,10 meter dik 

de laatste filterwand is een frame gevuld met een mix van wortelhout 
(biofilter), deze wand is 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik. De mix van 
wortelhout in dit filter bestaat voor 75 procent bestaat uit wortelhout van de 
grove den en voor 25 procent uit wortelhout van loofbomen (met name 
eikenbomen) 

capaciteit maximaal 3.020 m3 lucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 
zowel de waterwasser als de chemische wasser en maximaal 2.416 m3 

lucht per m2 aanstroomoppervlak van het biofilter 

uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische 
wasser volgens de volgende maatstaven: 
- hoogte wateropvangbak is minimaal 50 cm; 
- opvangbak voor de waterwasser is minimaal 50 cm breed (netto 

breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser); 
- opvangbak tussen de waterwasser en de chemische wasser is 100 cm 

breed (netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser); 
- opvangbak tussen de chemische wasser en het biofilter is 50 cm breed 

(netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de chemische wasser); 
- de lengte van de wateropvangbak (netto lengte) is gelijk aan de lengte 

van de filterwand plus tenminste 30 cm 
afwijken hiervan kan in een bijzondere situatie onder de volgende 
voorwaarden: 
- de lengte van de wateropvangbak is minimaal gelijk is aan de lengte 

van de fiterwand; 
- de netto inhoud van de wateropvankbak is niet kleiner dan de inhoud in 

de voorkeurssituatie 
aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van 
zowel de waterwasser als de chemische wasser met behulp van een 
urenteller 

continue registratie van het spuidebiet van zowel de waterwasser als de 
chemische wasser met een geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

afvoer naar een aparte opslag van het spuiwater van de chemische wasser 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

Het gaat dan om de lengte en de breedte van de wateropvangbak in de voorkeurssituatie (zie de opgenomen 
maatstaven voor de maatvoering) en de minimale hoogte van het vloeistofniveau (40 cm). Met een berekening 
kan worden aangetoond dat aan de beschreven voorwaarden is voldaan. Daarbij is met deze berekening ook 
het minimale vloeistofniveau voor de afwijkende situatie vast te stellen. Het gaat er daarbij om dat de 
hoeveelheid beschikbaar waswater in de wateropvangbak in de afwijkende situatie niet kleiner is dan in de 
beschreven voorkeurssituatie. 





a1 

a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

b 

d 

c2 

d 

e1 

e2 

f 

g i 

Instelling 
parameters en 

controle 

Waswater 
chemische wasser 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 

Vervanging 
filtermateriaal 

Onderhouds­
contract 

de pH van het waswater in de chemische wasser mag niet meer bedragen 
dan 5,0 

de pH van het percolaatwater van de biofilter moet minimaal 5,0 bedragen 

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 
per liter bedragen 

het spuiwaterdebiet van de waterwasser en de chemische wasser is gelijk 
aan de inhoud van de wateropvangbak onder de waterwasser 
respectievelijk de chemische wasser (gescheiden opvangsystemen). Dit is 
het debiet per keer spuien. Per jaar wordt de inhoud van de 
wateropvangbak zes keer vervangen door schoon water. De 
spuiwaterhoeveelheid per jaar is in gelijk aan zes maal de inhoud van de 
wateropvangbak 

het waterniveau in de wateropvangbakken ten behoeve van zowel de 
waterwasser als de chemische wasser bedraagt minimaal 40 cm, alleen op 
de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau toegestaan; 
deze waarde van minimaal 40 cm geldt in de voorkeurssituatie, bij een 
afwijkende uitvoering van de wateropvangbak moet de aangepaste waarde 
worden vastgesteld op basis van een berekening 

elk halfjaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de 
tweede filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch 
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle 
en de verslaglegging opgenomen. 

moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

om de twee maanden spuien van het waswater van de waterwasser en de 
chemische wasser, spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring , door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

reiniging filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser 
minimaal éénmaal per twee maanden 

valt samen met de vervanging van het waswater in de wateropvangbakken 
in de waterwasser en de chemische wasser 

het filtermateriaal in het biofilter moet minimaal elke 2 jaar worden 
vervangen (werkwijze volgens voorschrift leverancier), het tijdstip van 
vervanging moet in het logboek worden geregistreerd 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





g2 

g3 

tijdens dejaariijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem moet 
ook het biofilter worden gecontroleerd, wanneer blijkt dat het biofilter niet 
meer goed werkt moet het filterpakket worden vervangen of wederom in 
goede staat worden gebracht 

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
* waterwasser: 

a. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 

b. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan 
worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie 
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier); 

c. ventilatie/luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier); 
* chemische wasser 

d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan 
worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie 
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier); 
luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier); 
zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens 
voorschrift van de leverancier); 
zuurverbruik; 

e. 

f. 

i. 
biofilter: 

vulling van het pakket met wortelhout (volgens voorschrift van de 
leverancier); 
pH van het percolaatwater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
waswaterdebiet en verdeling over het pakket (volgens voorschrift 
van de leverancier (waar nodig instelling sproeifrequentie en 
sproeitijd bijstellen)); 
luchtverdeling door het filter (volgens voorschrift van de leverancier). 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

J-

k. 
I. 

m. 

Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

i2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

i3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 
een rendementsmeting voor geur 

i4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 
geurverwijderingsrendement: 

85 procent 
75 procent (voorlopige 





Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

waarde) 

Gespeende biggen: 
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Rapport 1: Zwoll, M., 2003, Ergebnisse von Messungen an zwei 
Kombianlagen an Schweinehaltungen din der Zeit von 06/2001 bis 
07/2002, 14-05-2003, Fachhochschule Munster; 
Rapport 2: Anderl, C , Zwoll, M., 2003, Messungen an der 
Abluftreinigungsanlage am Ferkelaufzuchtstall des Landwirts Kurmann 
in Bösel, 10-04-2003, Fachhochschule Munster. 
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NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % 
ammoniakemissiereductie met 
waterwasser, chemische wasser en 
biofilter, voor kraamzeugen, gespeende 
biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief 
opfokberen en opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL 2007.01 .V1 
Systeembeschrijving 
April 2009 





Bijlage C 

Leaflet BW 2009.12 





Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

BWL 2009.12 

Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische wasser 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

Oktober 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

1 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

3a 

3b 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Registratie 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het 
type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom 

watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 
gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 

biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 
FKP 312, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 / m3) met een hoogte 
van 1,5 meter 

via een druppelvanger (type TEP 130) verlaat de gereinigde lucht het 
systeem 

capaciteit maximaal 4.080 m3 lucht per uur per mz aanstroomoppervlak van 
filterpakket in de biologische wasser 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 





3c 

4 Spuiregeling 

geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

a1 

a2 

b 

c 

d1 

d2 

e1 

e2 

Onderdeel 

Instelling 
parameters en 

controle 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 

Onderhouds­
contract 

Gebruikseis 

de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
maximaal 7,5 bedragen 

elk halfjaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 
hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring1, door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal éénmaal per jaar 

reiniging druppelvanger minimaal éénmaal per drie maanden 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
* watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

* biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 

van de leverancier); 
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





f 

gi 

g2 

g3 

g4 

Logboek 

Rendementsmeting 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derdejaar waarin 
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 
een rendementsmeting voor geur 

de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat 

Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent 
geurverwijderingsrendement: 85 procent 

Gespeende biggen: 
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Ortlinghaus, O., 2008. Bericht über die Durchführung von 
Emissionsmessungen an einem Biowascher mit Vorentstaubung in 
derTierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Uniqfill Bio-Combi-
Wascher, Fachhochschule Munster 
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Legenda: 
1 ventilator 
2 centraal luchtkanaal 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 filterpakket biologische wasser 
5 druppelvanger 
6 sproeiers met sproeileiding 
7 circulatiepomp 
8 watervlotter 
9 watermeter schoon water 
10 waterbuffer 
11 spuiwatermeter 
12 doorstroommeters 

NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 
85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser, voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL 2009.12 
Systeembeschrijving 
oktober 2009 





Bijlage D 

LeafletBWL 2006.15.V1 





Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

Werkingsprincipe 

BWL 2006.15.V1 

Gecombineerd luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie 
met waterwasser, chemische wasser en biofilter 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

April 2009 

Beschrijving BWL 2006.15 van oktober 2006 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee 
filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en betreffen 
achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De 
derde filterwand is een biofilter. 
De waterwasser is een kolom met vulmateriaal waarover continu 
water wordt gesproeid. Verder bevinden zich vlak voor deze wand 
sproeiers die zorgen voor de bevochtiging van de lucht en de 
voorzijde van het filterpakket (zeer frequent sproeien gedurende korte 
tijd (om de 5 minuten 1 minuut sproeien, instelling is mede afhankelijk 
van de stofvracht)). De chemische wasser is een kolom met 
vulmateriaal waarover continu aangezuurde wasvloeistof wordt 
gesproeid. Het biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout 
waarover zeer frequent gedurende een korte tijd water wordt 
gesproeid (om het pakket vochtig te houden, instelling is mede 
afhankelijk van de weerscondities). 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van 
zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het 
spuiwater. Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter 
wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het 
spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met 
name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de 
chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het 
biofilter. 
Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische 
wasser. Het spuien van waswater uit deze wassers vindt op vaste, van 
te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is één keer in de drie 
maanden en valt samen met de periodieke reiniging van het 
luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud van de 
wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water. 

D E TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

2a 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit drie achter elkaar 
geplaatste filterwanden van het type dwarsstroom met een gelijke lengte 
(lengte is afhankelijk van de capaciteit), tussen de eerste en de tweede 
wand is een vrije ruimte aanwezig van 0,86 meter en tussen de tweede en 





2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

2g 

de derde wand is de vrije ruimte 1,40 meter 

de eerste filterwand is een waterwasser en is opgebouwd uit kunststof 
filtermateriaal (type FKP 158, contactoppervlak is 320 m2 per m3), is 2,0 
meter hoog en 0,15 meter dik, op 0,25 meter voor deze wand zijn sproeiers 
aanwezig voor de bevochtiging van de lucht 

de tweede filterwand is een chemische wasser en is opgebouwd uit 
kunststof filtermateriaal (type FKP 158, contactoppervlak is 320 m2 per m3 

is 2,0 meter hoog en 0,15 meter dik 

de laatste filterwand is een frame gevuld met een mix van wortelhout van 
loofbomen (biofilter), deze wand is 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik 

capaciteit maximaal 3.160 m3 lucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 
zowel de waterwasser als de chemische wasser en maximaal 2.530 m3 

lucht per m2 aanstroomoppervlak van het biofilter 

uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische 
wasser volgens de volgende maatstaven: 
- hoogte wateropvangbak is minimaal 100 cm; 
- opvangbak onder de waterwasser is minimaal 120 cm breed (netto 

breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser); 
- opvangbak onder de chemische wasser is minimaal 50 cm breed (netto 

breedte; is opvangbak ten behoeve van de chemische wasser); 
- de lengte van de wateropvangbak (netto lengte) is gelijk aan de lengte 

van de filterwand plus tenminste 100 cm 
afwijken hiervan kan in een bijzondere situatie onder de volgende 
voorwaarden: 
- de lengte van de wateropvangbak is minimaal gelijk is aan de lengte 

van de fiterwand; 
- de netto inhoud van de wateropvankbak is niet kleiner dan de inhoud in 

de voorkeurssituatie1 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie 

3b 

3c 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van 
zowel de waterwasser als de chemische wasser met behulp van een 
urenteller 

continue registratie van het spuidebiet van zowel de waterwasser als de 
chemische wasser met een geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag van het spuiwater van de chemische wasser 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de chemische wasser mag niet meer bedragen 

Het gaat dan om de lengte en de breedte van de wateropvangbak in de voorkeurssituatie (zie de opgenomen 
maatstaven voorde maatvoering) en de minimale hoogte van het vloeistofniveau (80 cm). Met een berekening 
kan worden aangetoond dat aan de beschreven voon/vaarden is voldaan. Daarbij is met deze berekening ook 
het minimale vloeistofniveau voor de afwijkende situatie vast te stellen. Het gaat er daarbij om dat de 
hoeveelheid beschikbaar waswater in de wateropvangbak in de afwijkende situatie niet kleiner is dan in de 
beschreven voorkeurssituatie. 





a2 

a3 

a4 

a5 

a6 

b 

d 

c2 

d 

e1 

e2 

f 

g i 

parameters en 

controle 

Waswater 
chemische wasser 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 

Vervanging 
filtermateriaal 

Onderhouds­
contract 

dan 4,5 

de pH van het percolaatwater van de biofilter moet minimaal 5,0 bedragen 

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 
per liter bedragen 

het spuiwaterdebiet van de waterwasser en de chemische wasser is gelijk 
aan de inhoud van de wateropvangbak onder de waterwasser 
respectievelijk de chemische wasser (gescheiden opvangsystemen). Dit is 
het debiet per keer spuien. Per jaar wordt de inhoud van de 
wateropvangbak vier keer vervangen door schoon water. De 
spuiwaterhoeveelheid per jaar is in gelijk aan vier maal de inhoud van de 
wateropvangbak 

het waterniveau in de wateropvangbakken ten behoeve van zowel de 
waterwasser als de chemische wasser bedraagt minimaal 80 cm, alleen op 
de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau toegestaan; 
deze waarde van minimaal 80 cm geldt in de voorkeurssituatie, bij een 
afwijkende uitvoering van de wateropvangbak moet de aangepaste waarde 
worden vastgesteld op basis van een berekening 

elk halfjaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de 
tweede filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch 
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle 
en de verslaglegging opgenomen. 

moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

om de drie maanden spuien van het waswater van de waterwasser en de 
chemische wasser, spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring2, door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

reiniging filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser 
minimaal éénmaal per drie maanden 

valt samen met de vervanging van het waswater in de wateropvangbakken 
in de waterwasser en de chemische wasser 

het filtermateriaal in het biofilter moet minimaal elke 2 jaar worden 
vervangen (werkwijze volgens voorschrift leverancier), het tijdstip van 
vervanging moet in het logboek worden geregistreerd 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





g2 

g3 

Logboek 

tijdens de jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem moet 
ook het biofilter worden gecontroleerd, wanneer blijkt dat het biofilter niet 
meer goed werkt moet het filterpakket worden vervangen of wederom in 
goede staat worden gebracht 

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
* waterwasser: 

a. werking sproeiers voor water waswand; 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan 

worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie 
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier); 

d. ventilatie/luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier); 
* chemische wasser 

e. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
f. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
g. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan 

worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie 
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier); 

h. luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier); 
i. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
j . zuurverbruik; 

* biofilter: 
k. vulling van het pakket met wortelhout (volgens voorschrift van de 

leverancier); 
I. pH van het percolaatwater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
m. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (volgens voorschrift 

van de leverancier (waar nodig instelling sproeifrequentie en 
sproeitijd bijstellen)); 

n. luchtverdeling door het filter (volgens voorschrift van de leverancier). 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

i1 Rendementsmeting 

i2 

moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 
een rendementsmeting voor geur 

de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent 





Emissiefactor 

Verwijzing meetrapport 

geurverwijderingsrendement: 
waarde) 

80 procent (voorlopige 

Gespeende biggen: 
- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 2,49 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 1,26 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 1,26 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 1,65 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,75 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 1,05 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Rapport 1: Büscher, W., Wallenfang, O., Schier, F., 2003, Messungen 
von Staub, Geruch und Ammoniak an einer dreistufigen, MagixX-
Abluftreinigungsanlage der Firma Big Dutchman, 23-10-2003, 
kenmerk?, Universtitat Bonn - Institut für Landtechnik; 
Rapport 2: Büscher, W., Wallenfang, O., Schier, F., 2004, Bericht über 
die Durchführung von Emissionsmessungen, 16-11-2004, kenmerk?, 
Universtitat Bonn - Institut für Landtechnik. 
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Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

BWL 2008.06.V1 

Chemisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

April 2009 

Beschrijving BB 96.10.043 V1 van 29 oktober 1998 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type 
dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat 
continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de 
installatie. De luchtwasser wordt opgebouwd uit modules met een 
capaciteit van 15.000 m3 lucht per uur. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt 
afgevoerd. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

1 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

3a 

3b 

3c 

4 

5 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Registratie 

Spuiregeling 

Afvoer spuiwater 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

wasser van het type dwarsstroom 

opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type VSP 50, 
contactoppervlak filtermateriaal is 100 m2 / m3) met een dikte van 0,9 meter 

via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 

capaciteit maximaal 15.000 m3 lucht per uur per 2,3 m2 

aanstroomoppervlak 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met 
behulp van een urenteller 

continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

afvoer naar een aparte opslag 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 





a1 

a2 

a3 

d 

Onderdeel 

Instelling 
parameters en 
controle 

Waswater 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 
filterpakket 

Onderhouds­
contract 

Gebruikseis 

de pH van het waswater moet minimaal 3 en maximaal 4 bedragen 

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 
per liter bedragen 

elk halfjaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist 
controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn 
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring , door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

minimaal éénmaal per jaar 

Logboek 

Rendementsmeting 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het̂  
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat 

Emissiefactor 

ammoniakverwijderingsrendement: 70 procent 

Gespeende biggen: 
- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
rri2 

Kraamzeugen: 
- 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 

1 In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





Verwijzing rapport 

- 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Toelatingscertificaat, afgegeven door IMAG-DLO 





Ingaande lucht 

Druppelvanger 
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Filterpakket 

Uitgaande 
Lucht 

— Vloerop afechof 
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Aanvraagformulier Milieuvergunning Wet Milieu Beheer 





WET MILIEUBEHEER 
aanvraag vergunning Agrarische sector-
tevens beschrijving 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

In vijfvoud indienen! 
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente WEERT 

Gegevens aanvrager 
Datum 05-01-2010 

Naam aanvrager 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

Wolfsven BV 

Varenstraat 6 

6013 RT Plaats: Hunsel 

0475-565173 Telefax: 0475-564204 

I I Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting 
een vergunning inzake het 

I oprichten en in werking hebben 
I I veranderen 
I I veranderen van de werking 

Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of 
van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer 
vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder 
omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die 
verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) 

___ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van • 
Aard van de inrichting 
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden, (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkens-
houderij, slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte 
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste appararuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen). 

Varkenshouderij (vleesvarkens) 

door de gemeente in te vullen 

Categorie SBI-code. 

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht 

Naam inlichting 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

Kadastrale ligging 

Kontaktpersoon 

Telefoon 

Wolfsven BV 

Ittervoorterweg 27 

6005 NP Plaats: Swartbroek 

0475-565173 

Weert 

Telefax: 0475-564204 

Sectie: ~AB Nr(s): 214 

Tjeu Jenniskens 

0475-565173 Telefax: 0475-564204 

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw 
inrichting. 

Bij de aanvraag over te leggen: 
een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige 
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, 
plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 
500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen). 
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1 Inrichting 

1.1 Algemene gegevens 

Beschrijf in het kort: 
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning; 
- welke stallen veranderen; 
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden; 
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage); 

Zie toelichting op de aanvraag. 

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken? 

D Ja (hieronder aangeven) 

Naam Adres Gemeente Diercategorie Aantal NH3-

Norm 

Totaal 

kgNH3 /jr 

N.v.t. 

1.3 Werktijden (aankruisen) 

07.00- 19.00 uur 

19.00-23.00 uur 

23.00-07.00 uur 

maandag t/m vrijdag 

X 

X 

X 

zaterdag 

x 

X 

X 

zondag 

X 

X 

X 

© Afdeling milieu 





2 Diersoor t 

2.1 Situatie conform geldende vergunning(en) (per stal/gebouw aangeven) 

Stal 
Nr. 

24.1 

24.2 

27.2 

27.3 

27.4 

Diercategorie Huisvestingssysteem 

Houderij/hoktype 
Code (groenlabel) 

Ittervoorterweg 24 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

D.3.100.1 

D.3.100.1. 

Ittervoorterweg 27 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

vleesvarkens 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

Aantal 

dieren 

315 

550 

320 

380 

1833 

Aantal 

dier­
plaatsen 

315 

550 

350 

420 

2016 

Oppervl. 
netto per 
dierplaats 

[m2] 

< 0,8 m2 

<0,8m2 

>0,8m2 

>0,8m2 

>0,8m2 

Ammoniak 

kgNH3 

per dier 

2.5 

2.5 

1.1 

1.1 

1.1 

totaal kg 
NH3/jr. 

787,5 

1375,0 

0,0 

352,0 

418,0 

2016,3 

Tot. 4948,8 
NH3/jr. 
bedrijf 

Geur 
dier­

plaatsen 
per geur 
eenheid 

23 

23 

16.1 

16.1 

16.1 

Totaal 
Aantal 
geur 

eenheid 

7245,0 

12650,0 

0,0 

5152,0 

6118,0 

29511,3 

Tot. 60676,3 
mve 
bedrijf 

2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven) 

Stal 
Nr. 

24.1 

24.2 

27.2 

27.3 

27.4 

27.5 

Diercategorie Huisvestingssysteem 

Houderij/hoktype 
Code (groenlabel) 

Ittervoorterweg 24 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

D.3.100.1. 

D.3.100.1. 

Ittervoorterweg 27 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

Vleesvarkens 

D.3.2.14.2. 

D.3.2.14.2. 

D.3.2.15.4.2. 

D.3.2.15.4.2. 

Aantal 

dieren 

274 

476 

400 

480 

2520 

2520 

Aantal 

dier­
plaatsen 

274 

476 

400 

480 

2520 

2520 

Oppervl. 
netto per 
dierplaats 

[m2] 

<0,8m2 

<0,8m2 

>0,8m2 

>0,8m2 

>0,8m2 

>0,8m2 

Ammoniak 

kgNH3 

per dier 

2.5 

2.5 

0,18 

0,18 

0.53 

0.53 

totaal kg 
NH3/jr. 

685,0 

1190,0 

72,0 

86,4 

1335,6 

1335,6 

Tot. 4704,6 
NH3/jr. 
bedrijf 

Geur 
dier­

plaatsen 
per geur 
eenheid 

23 

23 

16.1 

16.1 

3,5 

3,5 

Totaal 
aantal 
geur 

eenheid 

6302,0 

10948,0 

6440 

7728 

8820 

8820 

Tot. 49058,0 
mve 
bedrijf 
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3 Grondstoffen en produkten 

3.1 Mineralen boekhouding 

___ Mineralen boekhouding is aanwezig 

• N.v.t. 

3.2 Drukhouders 

N.v.t. 

3.3 Milieugevaarlijke stoffen 

Soort 

propaan 

butaan 

stikstof 

acetyleen 

zuurstof 

Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud 
(liter of m3) 

D 

m 

__ 

__ 

__ 

Soort 

Diesel 

Bestrij dingsmiddelen: 

Reinigingsmiddelen: 

Diergeneesmiddelen: 

Zwavelzuur 

Overig: 

Soort opslag 

Kast 

Kast 

Kast 

Vat 

Boven/onder­
gronds 

bovengronds 

bovengronds 

Bovengronds 

Bovengronds 

Bovengronds 

Hoeveelheid/ 
max. opslag 

± 25 kg 

±50 kg 

± 5 kg 

lx 2000 Itr + 

2x lOOOltr 

Opmerkingen 
(doorhalen n.v.t. is) 

lekbak 

Kastno 19 met lekbak 

Kastno 19 met lekbak 

Kastno 19 met lekbak 

Dubbelwandig vat 

no 25 + 26 

• N.v.t. 
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3.4 Koeling 

Nr. op tekening 

No 20 

Soort koelmiddel (specificeren) 

R22 

Hoeveelheid in kg 

5 kg 

Capaciteit in kW. 

1,5 kw 

Jaarlijkse keuring 

Logboek aanwezig 

• N.v.t. 

3.5 Andere stoffen of produkten 

Soort produkt 

Kunstmest 

Brijvoeder 

Mengvoeder 

Bijprodukten 

Mais/gras 

Drijfmest 

Spuiwater luchtwasser 

. L 

max. opslag hoeveelheid 
(ton of m3) 

± 240 ton 

±3081 m3 

± 40 m3 ( 2 x 20 m3) 

Wijze van opslag en plaats 
(nummer op tekening) 

Voedersilo's no 14 

Drijfmesfkelder gebouw 
2+3+4+5 + opvangputten 
gebouw 4 + 5 

Opvangputten no. 29 

Afstand tot dichtstbijzijnde 
woningen van derden 

± 100 m 

± 50 m 

± 140 m 

D N.v.t. 

© Afdeling milieu -5 





3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder 
(meerfasevoedering, mineralenregistratie o.d.) 

Goodhousekeeping 

MINAS boekhouding 

• N.v.t. 

3.7 Water ge(ver)bruik 

Soort water 
Leidingwater 

Grondwaterontrekking 
diepte v/d put: ± 28 m 

Oppervlaktewater 

Anders nl 

Totaal 

m3/jr. 2004 
±150 

±10000 

± 10150 

m3/jr. 

mVjr. 2005 
± 150 

± 10000 

±10150 

m3/jr. 

m3/jr. realisatie 
± 150 

±15000 

±15150 

m3/jr. 

Globaal gebruiksdoel 
Huishoudelijk 

D+E+F+H 

Huishoudelijk + D+E+F+H 

A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders 
B. Spoelwater van de melkapparatuur 
C. Reinigingswater melkstal en -put 
D. Drinkwater dieren 
E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten 

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij 

G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij 
H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie 
I. Koelwater grondkoeling 
J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval 
K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en 

spuitapparatuur op erf 
L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op 

Perceel 
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4 Energie 

4.1 Energie-onderzoek 

__\ Bedrij fsenergieplan is toegevoegd 

_____! N.v.t. 

4.2 Opgesteld vermogen 

elektro-motorisch vermogen 

verbrandingsmotoren vermogen 

Grondwaterpomp 

D 

• N.v.t. 

158,25 kw+15,35 kw 

50 kw 

2,2 kw 

kW 

kW 

kW 

kW 

4.3 Verwarmingsinstallaties 

m 
m 

_3 

1 D 

1 

Soort 

cv. aardgas 

cv. aardgas 

cv. huisbrandolie 

Stoomketel 

elektrische verwarming 

N.v.t. 

Nominale belastin 
onderwaarde 

2x32kw 

4x40kw 

20 kw 

5 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

Hoogte rookgas afvoerkanaal 
(m) (boven maaiveld) 

3,5 m 

3,5 m 

1,0 

in 

m 

m 

m 

m 

4.4 Energieverbruik 
i 

m 
__ 

D 

Gebouwen 

elektriciteit 

aardgas 

olie 

Processen 

elektriciteit 

aardgas/propaan 

olie 

N.v.t. 

ê> Afdeling milieu 

jaar 2004 

± 184000 

± 12000 

jaar 

kWh 

m3 

liter 

kWh 

m3 

liter 

- 7 -

jaar 2005 

± 184000 

±12000 

jaar 

jaar Realisatie 

kWh ± 220000 

m3 ± 15000 

liter 

jaar 

kWh 

m3 

liter 

kWh 

m3 

liter 

kWh 

m3 

liter 





4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie 

__\ energiezuinige verlichting 

__\ hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) 

G verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) 

LJ warmtewisselaar 

_ thermische isolatie (wanden, glas etc) 

__\ warmte-kracht-koppeling (WKK) 

D N.v.t. 

Gebouw 2 + 3 + 4 + 5 

Gebouw 4 + 5 

Gebouw 2 + 3 + 4 + 5 

5 Geluid 

5.1 Akoestisch rapport 

__\ Akoestisch rapport is toegevoegd 

D N.v.t. 

| 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluidVtrillingsbronnen binnen de inrichting 

• N.v.t. 
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_ 

__ 

_3 

__ 

__ \ 

Geluid-/trillingsbron 

tractor 

kraan 

vrachtauto 

Ventilator no 16 +24 

Ventilator no 22 

Ventilator no 1 (itt.w.24 

Ventilator no 7 (itt.24) 

Aantal 

l s t 

l s t 

6 st 

16 st 

10 st 

3st 

van 
tot 

Aantal uren in bedrijf tussen: 

07.00 
19.00 

19.00 
23.00 

23.00 u 
07.00 u 

Zie akoestische rapport 

Bronvermogen 

Lw (dBA) 

Tijden: 

- verladen van biggen 

- verladen van vleesvarkens 

- leegzuigen mestkelders 

- gebruik beregeningsinstallatie 

aantal Aantal uren in bedrijf tussen: 

07.00 
19.00 

19.00 
23.00 

23.00 u 
07.00 u 

Zie akoestische rapport 





5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

m 
__ 

__. 

Personenauto 

Bestelauto 

Vrachtauto 

Maximaal aantal per: 

dag week maand 

Zie akoestische rapport 

Aantal aan- en afvoer­
bewegingen tussen 

van 
tot 

Perdag 

Perweek 

perweek 

07.00 
19.00 

19.00 
23.00 

23.00 u 
07.00 u 

Zie akoestische rapport 

• N.v.t. 

De kolom per dag dient te allen tijde te worden ingevuld, waarbij uitgegaan dient te worden van het maximaal aantal bewegingen die er op een dag kunnen 
plaatsvinden. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de kolom per week en/of per maand in te vullen. 

5.4 Voorzieningen ter beperldng van geluid-/trilhngshinder 

I I speciale compressorruimte 

I I dempers: 

_ omkasting: 

___ geluidswalAmuur 

D 

Alle ventilatoren zijn inpandig geplaatst. 

Links langs gebouw 4 en 5 ± 1.8 m hoog 

• N.v.t. 

6 B o d e m 

6.1 Bodemonderzoek 

I I Rapport bodemonderzoek is toegevoegd 

___ N.v.t. 

6.2 Bodembeschermende maatregelen 

__. 

Lekbak 

Mestbestendige vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen 

Dubbelwandige tank 

Beton vloer 

No 19 

Drijfmestkelder gebouw 2+3+4+5 

No 25 + 26 

Poetsplaats + opslagsilo no 29 

D N.v.t. 
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7 Afvalstoffen 

7.1 Afvalstoffen-onderzoek 

D N.v.t. 

LJ Rapport afvalstoffen onderzoek 

___ N.v.t. 

is toegevoegd 

7.2 Bedrijfsafvalstoffen 

Afvalstoffen 

Huishoudelijk 

Metaal 

Glas 

Hout 

Kunststoffen 

Gft/groen-afval 

Kadavers 

Asbest 

Landbouw-plastic 

TL-lampen 

Papier 

Afvoer-
frequentie 

1x14 dagen 

lx week 

lx jaar 

lx maand 

Hoeveelheid 
per jaar (kg, 
ton of stuks) 

± 13 m3 

± 20.000 kg 

±25s t 

±25 kg 

Wijze van 
opslag 

Wordt via 
zeugenbedrijf 
afgevoerd 

Tonnen + koeling 
+ koepel 

Dozen 

Dozen 

Maximale 
opslag 

± 0,6 m3 

25 st 

20 kg 

Inzamelaar/ 
verwerker 

Erkend inzamelaar 

RENDAC 

Milieustraat 

Oud papier 
handelaar 
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7.3 Gevaarlijke stoffen 

Soort afval 

Afgewerkte olie 

Oliehoudend afval 

Olie/water/Slibmengsel 

Accu's 

Ontvetter 

Verfrestanten 

Rest. bestrijdingsmidd. 

Afvo er-
frequentie 

Hoeveelheid p. 
jaar (kg, ton 
of stuks 

Wijze van 
opslag 

Max. 
opslag 

Inzamelaar/ 
verwerker 

Opmerkingen 

N N.v.t. 

7.4 Lozing van afvalwater 

u 

D 

D 

m 
• 

gemeentelijk riool 

oppervlaktewater 

bodem / soort afvalwater 

opslagput / mestkelder 

D 

D 

D 

D 

D N.v.t. 

gecombineerd riool/vrijverval 

vuilwaterriool 

schoonwaterriool 

druk- en/of persleiding 

Poetswater stallen + poetsplaats + spuiwater ontijz. Install. 

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen. 

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg/jaar) 

N.v.t. 
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7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd? 

Afvalwaterstroom1 

1. Bedrijfafvalwater van 
huishoudelijke aard2 

2. percolatiewater en perssap 
veevoeders 

3. was- en spoelwater 
melkinstallatie 

4. schrobwater varkens- of 
rundveestallen en 
uitloopruimten 

5. waswater voertuigen 
veevervoer 

6. was- en schrobwater 
pluimveestallen 

7. percolatiewater/perssap 
organisch afval 

8. spoelwater spuitappara­
tuur inwendig/uitwendig 

9. Afspoelwater geoogst 
produkt (prei, waspeen, 
asperges, bloembollen etc) 

10. Ontijzeringsinstallatie 

11. Hemelwater van daken en 
verhardingen3 

12. Spuiwater luchtwassers 

Totaal 

Oppvl. 
water 
m3/jr. 

Openbaar 
riool 
m3/jr. 

Mest­
kelder7 

mVjr. 
±20 

±250 

±50 

±350 

±670 

Bodem 
(puntlozing5) 

m3/jr 

±7700 

±7700 

Bodem 
(diffuus6) 

m3/jr 

Anders 
nl. 

m3/jr. 

±350 

±350 

Totaal 

m3/jr. 
±20 

±250 

±50 

±350 

±7700 

±350 

±8720 

Meting 
en/of 

bemonst4. 

— 

Toelichting: 
1 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens venvijzen naar het eerdergenoemd gebmikswater. 
Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag. 
Totale oppervlak van daken en teneinen veimenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3/ m2 per jaar). 
Indien volumestrooinmeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven. 
Een puntlozing heeft nonnaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot 
Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvooiziening om vervolgens elders (buiten de 
inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembeschemiing verieist 
Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vennengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn 
dan van toepassing 

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom. 

I I Hergebruik 

I I Bufferiag 

I I anders nl. 

n.v.t. 
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7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd. 

LJ overdag 

n 
tussen 07.00- 19.00 uur 

tussen uur 

uren. 

uren. 

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afVoerdebieten van het 

bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? 

n.v.t. 

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? 

n.v.t. 

7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen. 

Voorziening 

Bezinkput(ten) 

Vetafscheider(s) 

Olie-afscheider(s) 

Zuiveringsinstallatie(s) 

Septictank(s) 

Infïltratiebed 

Controlevoorziening 

Type Capaciteit Soort afvalwater 

n.v.t. 

7.4.6. Lozen in de bodem 

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitiefin de bodem 

gebracht? 

__ Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25 

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) 

D Ja 

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing? 
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2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)? 

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)? 

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de 

dichtsbijzijnde riolering bedraagt: meter. 

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem. 

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater: 

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: 

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering, 
controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een 
zuiveringssysteem en/of infiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven. 

8 Over igen 

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting 

1X1 Grondstoffenverbruik 

__] Afvalstoffen 

IXl Energieverbruik 

I I Monitoring in het kader van de bodem 

__j Keuringen/inspekties 

IXl Veebezetting 

I I Bedrijfsafvalwater 

D 
D N.v.t. 

MINAS boekhouding 

boekhouding 

boekhouding 

boekhouding 

dier telkaarten 

8.2 Brandveiligheid 

IXl brandblusmiddelen aanwezig 

I I omschrijving van de aan te brengen brand-

I I noodplan bij propaantank aanwezig 

D 

D 
• N.v.t. 

poederblusser 12 kg in gebouw 2+3+4+5 
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8.3 Overige vergunningen en/of meldingen 

Soort vergunning/melding 

I I Bouwvergunning 

I 1 Vergunning ingevolge W.V.O. 

__] Sloopvergunning 

___ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1 .a en c Wm) 

[X] Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) 

[X] Veranderings vergunning inzake de werking Wm art. 8.1b 

rXl Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) 

I I Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) 

I 1 Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm) 

I I Melding art. 8.40 Wet milieubeheer 

I I Melding art. 8.44 Wet milieubeheer 

X Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 

I 1 Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 

I I Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. 

LJ Melding lozing A.P.V. 

Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening 

I 1 Ontheffing inzake grondwateronttrekking 

I 1 Vragenlijst veehouderijen 

X AMvB Mestbassins melding 

Aangevraagd 
Ja, datum 

No 24 

No 24 

No 27 

No 27 

25-02-2003 

Datum verleende 
vergunning/melding 

18-05-2007 

06-09-1971 

16-03-1972 

12-10-2000 

09-12-1993 

25-02-2003 

18-05-2007 
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8.4 Omgeving 

In de directe omgeving van het bedrijf ligt of 
liggen: 

Categorie I 
bebouwde kom met stedelijk karakter; 

Afstand in meters (gemeten vanuit het emissie­
punt) tot aan de gevel van het gevoelig object: 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
__ 
D 

ziekenhuis, sanatorium en internaat; 

objecten voor verblijfsrecreatie. 

Categorie II 

bebouwde kom of aaneengesloten bebouwing van beperkte omvang 
in een overigens agrarische omgeving; 
objecten voor dagrecreatie. 

Categorie III 
verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende 
buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent. 

Categorie IV 
woning, behorende bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij 
waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning 
aanwezig mogen zijn; 
verspreid liggende niet-agrarische bebouwing 

Categorie V 
woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvar­
keneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. 

De inrichting zelf ligt: 
In of binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar gebied 
De kortste afstand tussen enig dierverblijf en het dichtstbij liggend 
kwetsbaar (bos) gebied is 

in een milieubeschermingsgebied te weten: 
I 1 grondwaterbeschermingsgebied 

I 1 stiltegebied 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

meter 

In een extensiveringsgebied 
In een verwevingsgebied 
In een landbouwontwikkelingsgebied 

Als bedoeld in het Reconstructieplan 

Voor afstanden tot woningen zie bijlage milieuvergunning aanvraag. 
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8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen 

Het spuiwater van de luchtwasser wordt via een erkend inzamelaar afgevoerd. 

Fasering is het bouwen van gebouw 5. met bijbehorende luchtwasser. 

Voor de bouw van gebouw 5 zal een bouwvergunning worden aangevraagd. 

D N.v.t. 

8.6 Toekomstige ontwikkelingen 

__] niet binnen afzienbare tijd te verwachten 

D 

• N.v.t. 
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9 Bijlagen 

__ 

D 
D 

i D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
__ 

plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen 

grondstoffen onderzoek 

Produktbladen 

Keuringsrapport 

energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan 

Luchtonderzoek 

akoestisch rapport 

rapport bodemonderzoek 

afvalstoffen onderzoek 

bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) 

beschrijving emissie-arme stalsystemen + bijlage 

Werk no 4005-1+2 

beschrijving emissie-arme stalsystemen + bijlage 
•ZW<av-e \_icu< 4_u^W 

Omschrijving ma&feex tbv opslag zwavelzuur 

beschrijving zwavelzuur tbv luchtwassers 

vragenlijst veehouderijen 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage 4 

Bijlage 5 

D 

Datum 

Plaats 

Naam 

Handtekening aanvrager/gemachtigde 

05-01-2010 

Swartbroek 

Wolfsven B \ T J 

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te word 

In te vullen door de gemeente: 

Categorie (NMP) 

SBI-kode (Hoofdaktiviteit) 

(Nevenaktiviteit) 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert 

d.d. no. 

De secretaris, 
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Bijlage 1 

Beschrijving emissie arm systeem 





Nummer systeem 

Naam systeem 

Diercategorie 

Systeembeschrijving van 

Vervangt 

BWL 2008.08.V1 

Chemisch luchtwassysteem 95 % ammoniakemissiereductie 

Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

April 2009 

Beschrijving BB 99.06.076 van 17 juni 1999 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit een filterunit van het type 
dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat 
continu wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de 
installatie. De luchtwasser wordt opgebouwd uit modules met een 
capaciteit van 15.000 m3 lucht per uur. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt 
afgevoerd. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

1 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

3a 

3b 

3c 

4 

5 

Onderdeel 

Ventilatie 

Dimensionering 
luchtwassysteem 

Registratie 

Spuiregeling 

Afvoer spuiwater 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

wasser van het type dwarsstroom 

opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type VSP 50, 
contactoppervlak filtermateriaal is 100 m2 / m3) met een dikte van 0,9 meter 

via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 

capaciteit maximaal 15.000 m3 lucht per uur per 2,3 m2 

aanstroomoppervlak 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met 
behulp van een urenteller 

continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

afvoer naar een aparte opslag 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 





a1 

a2 

a3 

b 

d 

d 

e 

f 

g 

h 

Onderdeel 

Instelling 

parameters en 
controle 

Waswater 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 
filterpakket 

Onderhouds­
contract 

Logboek 

Rendementsmeting 

Gebruikseis 

de pH van het waswater moet minimaal 3 en maximaal 4 bedragen 

het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 
per liter bedragen 

elk halfjaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist 
controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn 
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring1, door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

minimaal éénmaal per jaar 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werkingsresultaat 

Emissiefactor 

ammoniakverwijderingsrendement: 95 procent 

Gespeende biggen: 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,04 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





Verwijzing meetrapport 

- 0,28 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Proefverslag P 4.39 van ASG (www.pv.wur.nl) 
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NAAM: 
Chemisch luchtwassysteem 95 % 
ammoniakemissiereductie, voor 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens 
(inclusief opfokberen en 
opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL 2008.08.V1 
Systeembeschrijving 
April 2009 





Bijlage 2 

Beschrijving emissie arm systeem 





Nummer systeem BWL 2009.12 

Naam systeem Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische wasser 

Diercategorie Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

Systeembeschrijving van Oktober 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel 

Ventilatie 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering 
luchtwassysteem 

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het 
type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom 

2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

3a 

I 3 b 

watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 
gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 

biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 
FKP 312, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 / m3) met een hoogte 
van 1,5 meter 

via een druppelvanger (type TEP 130) verlaat de gereinigde lucht het 
systeem 

capaciteit maximaal 4.080 m3 lucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 
filterpakket in de biologische wasser 

Registratie 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 





3c 

Spuiregeling 

geijkte waterpulsmeter 

de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 
opgeslagen. 

het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

a1 

Onderdeel 

a2 

Instelling 
parameters en 

controle 

d1 

d2 

Spuiregeling 

Opleverings­
verklaring 

Reiniging 

e1 Onderhouds­
contract 

e2 

Gebruikseis 

de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
maximaal 7,5 bedragen 

elk halfjaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 
hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring1, door de 
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal éénmaal per jaar 

reiniging druppelvanger minimaal éénmaal per drie maanden 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
* watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

* biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 

waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 
van de leverancier); 
ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

e. 

f. 

g-

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 
Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 





Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

gi Rendementsmeting 

g2 

g3 

g4 

Werkingsresultaat 

Emissiefactor 

moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 
een rendementsmeting voor geur 

de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

ammoniakverwijderingsrendement: 
geurverwijderingsrendement: 

85 procent 
85 procent 

Gespeende biggen: 
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, 

m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, 
- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, 

hokoppervlak maximaal 0,35 

hokoppervlak groter dan 0,35 

individuele huisvesting 
groepshuisvesting 

opfokzeugen): 
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Verwijzing meetrapport Ortlinghaus, O, 2008. Bericht über die Durchführung von 
Emissionsmessungen an einem Biowascher mit Vorentstaubung in 
derTierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Uniqfill Bio-Combi-
Wascher, Fachhochschule Munster 
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Legenda: 
1 ventilator 
2 centraal luchtkanaal 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 filterpakket biologische wasser 
5 druppelvanger 
6 sproeiers met sproeileiding 
7 circulatiepomp 
8 watervlotter 
9 watermeter schoon water 
10 waterbuffer 
11 spuiwatermeter 
12 doorstroommeters 

NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 
85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biologische 
wasser, voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief opfokberen 
en opfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL 2009.12 
Systeembeschrijving 
oktober 2009 





Bijlage 3 

Gegevens m.b.t. zuurtank 





Zuurtank (opslag H?SO,A: 

Tank met effectieve inhoud van 3,0 m3; 
Materiaal HDPE 
Type: gesloten, cilindrische, verticale bovengrondse opslag; 
Opstelling: vrije opstelling met opvangbak (calamiteitenbak); 
Opstelhoogte op peilvloer; 
Inwendige diameter tank 1.400 mm; 
Cilindrische hoogte: ca. 2.000 mm; 
Vlakke bodemplaat; 
Conische dak (15° top); 
Enkelwandige romp uit plaatmateriaal, productiewijze en toleranties conform DIN16961; 
Mangat: op dak, DE600 voorzien van RVS snelsluiting; 
1 stuks HDPE enkelwandige zuigleiding 025 (dippijp); 
PVC transparante vloeistofvrije niveau-indicatie; 
Aansluitingen met flens DIN pnlO: 
DN80- 090: maximaal 5 stuks in het dak tbv ontluchting, vulleiding, pompleiding; 
DN50- 063: 1 vulstuk tbv tankwagen in overleg te bepalen, gemonteerd op buitengevel; 
Medium H2S04: 96-98%; 
Bedrijfstemperatuur 20°C; 
Ontwerpdruk: atmosferisch; 
Advies: een kunststof tank mag in principe nooit mbv perslucht gevuld worden zonder 
additionele voorzieningen. Met perslucht vullen betekend een risico op ongewenste drukstoten 
met als gevolg beschadigingen aan de tank en daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico's. Wij 
raden dan ook aan middels een vulpomp te vullen. 

Specificatie calamiteitentank: 
• Type: gesloten, cilindrische, verticale bovengrondse opslag; 
• Opstelling: vrije opstelling binnen; 
• Materiaal HDPE; 
• Opstelhoogte op peilvloer; 
• Inwendige diameter tank 1.600 mm; 
• Cilindrische hoogte: ca. 2.000 mm; 
• Vlakke bodem uit plaatmateriaal; 
• Enkelwandige romp uit plaatmateriaal, productiewijze en toleranties conform DIN16961; 
• Medium H2S04: 96-98%; 
• Bedrijfstemperatuur 20°C; 
• Ontwerpdruk: atmosferisch; 

Inclusief 5 meter leidingwerk vanaf tank naar vulpunt; 

Niet bij prijs inbegrepen: 
• Civiele- en bouwkundige werkzaamheden zoals muurdoorvoeringen; 
• Aansluitpunt elektriciteit; 
• Aanpassing waterleiding tot aan de plaats waar de tank geplaatst wordt; 
• Vulpomp en vulleiding; 





Bijlage 4 

Gegevens m.b.t. zuur ten behoeve van de chemische luchtwasser 





INTERLAND CHEMIE B. V. 

Meerpaal 5 
4904 SK Oosterhout (NB) 

Holland 
T+31(0)162-423240 
F+31(0)162-423320 

E info@interlandchemie.com 

SPECIFICATION D.D. 21-02-2001 

SULPHURIC ACID 96% 
ZWAVELZUUR 96% 

Chemical name 
Molecular formula 
Molecular weight 
CAS number 
EG number 
Annex-1 number 

Sulphuric acid 96% 
H2S04 

98.1 
7664-93-9 
231-639-5 
016-020-00-8 

Appearance clear, colourless oily liquid 

H2S04 

Fe 
Hg 
As 
Cd 
Pb 
Sr 
Zn 
Cl 
Oxidizing agent as S02 

NH3 

95.5-
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 
max. 

-96.5 
10 
0.1 
0.04 
0.05 
0.1 
0.1 
0.5 

10 
50 
20 

% 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg./kg 

We herewith certify, that this document is a copy of the original certificate issued by our supplier. 
Foregoing statement does not release the buyer from checking the goods at arrival. 





Bijlage 5 

Vragenlijst veehouderijen 





j&Mj Eïj Informatieblad Veehouderijen ilnfoMU,. hoyember 2004 . 

Vragenli jsten veehouderijen 

In dit hoofdstuk is een aantal vragenlijsten opgenomen. 
Met de vragenlijsten kan worden vastgesteld in hoe­
verre de stand der techniek/BBT wordt toegepast con­
form dit informatieblad. Wordt de stand der techniek/ 
BBT niet toegepast, ga dan na of wel voldaan wordt aan 
het toepassingscriterium (zie fabel paragraaf 3.1) voor 
de betreffende maatregel. 

Overige maatregelen 

Welke overige maatregelen worden toegepast? 

D verbeteren energie-efficiency melkkoellank 

D capaciteit van vacuümpomp afstemmen op behoefte 

D beter regelen van vacuümpomp / frequentieregeling 

D anders, namelijk... 

D geen 

oupl /.. 5.1 Vragenlijst melkveehouderij 

Verlichting yS 

Wat is hel geïnstalleerd vermogen.(W/m2)? 

Hoeveel uur per jaar is de vediihting in werking? 

Welke van onderslaandp'energiezuinige verlichlings-

technieken worden,tóegepasl? 

D naluurlijke.daglichlintreding 

O aanwezigheidsdelectie 

D ceriirale lichlschakelaar 

D schakelklok en schemerschakelaar builen- en terrein-

verlichting , 

D spaarlampen 

D anders, namelijk... 

D geen 

Warm tapwater 

Welk type warmwatertoeslel v/ordt toegepast? 

O daorslroomapparaat 
n L-:1-_ D boiler 

Welke maatregelen met heirekking tot de bereiding van warm 

tapwater worden toegepast? 

O optimaliseren aanleg leidingen en warmwatertoeslel 

Cl voorkoeler 

D warmteterugwinning 

D benullen warmtepompwater voor voorspoeling 

CD spoelbak voor reiniging melkmachine isoleren 

en afdekken 

D leidingdiameler toevoer warm water vergroten 

D zonneboiler 

D anders, namelijk... 

D geen 

Ventilatie 

Welke maatregelen met belrekking tot mechanische ventilatie 

worden toegepast? 

O klimaatcomputer 

D hybride ventilatie 

O anders, namelijk... 

D geen 

5.2 Vragenlijst kalverhouderij' 

Verlichting f 

Wat is het geïnstalleerd vermogen J.W/m2)? 

Hoeveel uur per jaar is de verlichting in werking? 

Welke van onderstaande-ënergiezuinige verlichtings­

technieken worden Joegepast? 

D naruurlijke.daglichtintreding 

D aanwezigheidsdelectie 

D centrale lichlschakelaar 

D •schakelklok en schemerschakelaar builen- en terrein-

verlichting 

D spaarlampen 

D anders, namelijk... 

D geen 

Isolatie 
Welke isolerende voorzieningen worden toegepast? 

D in geval van verwarmde stallen, zie maatregelen met 

belrekking lot isolatie 

D isolatie van leidingen 

D anders, namelijk... 

D geen 

Warm tapwaler 

Welk type v/armwaierloeslel v/ordt toegepast? 

D doorstroomapparaat 

D boiler 

Welke maatregelen met betrekking tot de bereiding 

van v/arm tapwater v/orden toegepast? 

D optimaliseren aanleg leidingen en warmwatertoeslel 

D warmtepompboiler 

• D zonneboiler 

D anders, namelijk... 

D geen 

Ventilatie 

Welke maatregelen met belrekking tot mechanische ventilatie 

worden toegepast? 

d klimaatcomputer 

D centrale afzuiging 

O hybride ventilatie 

D anders, namelijk ... 

D geen 
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5.3 Vragenlijst- varkenshouderij 

Verlichting 

Wat is het geïnstalleerd vermogen {W/m2)? 

Hoeveel uur per jaar is de verlichting in werking? 

Welke van onderstaande energiezuinige verlichtings­

technieken v/orden toegepast? 

15 natuurlijke daglichtintreding 

D aanwezigheidsdelectie 

E$ cenlrale lichlschakelaar 

D schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terrein­

verlichting 

' O spaarlampen 

D halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen 

D anders, namelijk .,, 

D geen 

Isolatie 

Wefte isolerende voorzieningen worden toegepast? 

ED ligvlaerisolatie 

13 dak / plafondisolatie 

EJ3 (spouw)muurisolalie 

D isolatie van leidingen '? 

D anders, namelijk ... 

D geen ,, 

Ventilatie 

Welke maatregelen met belrekking lot mechanische ventilatie 

v/orden toegepast? 

ES klimaatcomputer 

D regeling met meelwaaier en smaorunit 

EO frequentieregeling 

6p cenlrale afzuiging 

ö hybride ventilatie 

• ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat 

D automatisch geregelde natuurlijke ventilatie 

CJ anders, namelijk ... 

D geen 

Verwarming 

Wat is het bouwjaar van de stookloeslellen? 

Welk type verwarming wordt toegepast? 

SS cv / vloerverwarming 

[H luchtverwarming 

D stralingsverwarming 

Wat is de uitvoering van de stookloeslellen? 

O conventioneel 

D VR 

_. HR 

• VR/HR-combinalie 

Zijn er aanvullende, maatregelen gehoHen? 

D optimalisering en weersafhankelijke regeling venvarming 

D eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes 

D anders, namelijk ... 

{33 geen 

5.4 Vragenlijst pluimveehouderij 

Verlichting y A 

Wat is hel geïnstalleerd vermogenJW/m2)? 

Hoeveel uur per jaar is de ver-llchling in werking? 

Welke van onderslaande'energiezuinige verlichtings­

technieken wordeMoegepast? 

D naluurlijkedaglichlinfreding 

D aanwezigheidsdelectie 

D centrale lichlschakelaar 

D schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terrein-

verlichting 

D spaarlampen 

• hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaluren 

D anders, namelijk 

D geen 

Isolatie 

Welke isolerende voorzieningen worden toegepast? 

D dak/plafondisolatie 

D (spouw)muurisolalie 

D isolatie van leidingen 

d anders, namelijk... 

D geen 

Ventilatie 

Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie 

worden toegepast? 

D warmteterugwinning 

D klimaatcomputer 

D hybride ventilatie 

D lengteventilatie 

D anders, namelijk... 

D geen 

Verwarming 

Waf Is hel bouv/jaar van de stookloeslellen? 

Welk type verwarming wordt toegepast? 

D cv /vloerverwarming 

D luchtverwarming 

Wat is de uitvoering van de stookloeslellen? 

D conventioneel 

' D VR 

a HR 
D VR/HR-combinalie 

Zijn er aanvullende maatregelen getroffen? 

D optimalisering en weersafhankelijke regeling verv/arming 

D eigen CV-groep of -ketel voor afwijkende ruimtes 

D vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen 

D anders, namelijk... 

D geen 





Bijlage G 

Tekening aanvraag milieuvergunning blad 1 





Bijlage H 

Tekening aanvraag milieuvergunning blad 2 





Bijlage I 

Geurbelasting berekeningen m.b.v. V-stacks 

Voor: 

Bestaande situatie 
Voorkeursalternatief 
MMA 
MMA+ 
Alternatief 3 





Alternatief : Meest milieuvriendelijk alternatief 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi­
wasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi­
wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief: Meest milieuvriendelijk alternatief + 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief : Voorkeursalternatief 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. wijzigen naar minder dieren: totaal 750 vleesvarkens. 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2met chemische luchtwasser 95% 
NH3 reductie. 
Ittervoorterweg 27.4. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.670 vleesvarkens. 

Alternatief 3: 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. blijven ongewijzigd ( 865 varkens traditioneel). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill chem- wasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Ittervoorterweg 27.5 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 





Bestaande 

Volgnumm geurgevoelig object 
Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 

45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 

52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat Y coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 

181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 

361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

geur 
norm 

14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
8 

geur 
belasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 

8,9 
12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

Gevoelige locaties NH3 
Volgnr. 

1 
2 
3 
4 
5 

Naam gebied 
Sarsven en de Banen 
Weerter en Budelerbergen 
Groote Peel 
Wellenstein 
Gebied 347 

X 

182600 
173797 
184084 
182912 
181126 

Y 

363209 
361839 
370828 
362066 
360600 

Bestaande situatie 
24.1 
24.2 
27 .2+3 
27.4 

Totalen 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

aantal 
315 
550 
700 

1833 

3398 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.9.2. 
D.3.2.9.2. 

Brongegevens bestaande situatie 

Tr 
Tr 
BWL 2008.06.V1 
BWL 2008.06.V1 

NH3 
787,50 

1.375,00 
770,0 

2.016,3 

4.948,80 

Ou 
7.245,0 

12.650,0 
11.270,0 
29.511,3 

60.676,30 

fijnstof 
5.501,7 
9.606,2 
7.911,0 

20.715,4 

43.734,25 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 

360.946 
360.923 
361.137 
361.166 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27.4 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
700 

1833 
3398 

Ou 
7245 

12650 
11270 

29511,3 
60676,3 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 

E.hoogte Ep diame 
0,45 
0,47 
3,50 
3,60 

m3/u/d. tot m3 m3/sec m2 
EP u.sn. 

2r 
80 
80 
80 
80 

m3/u/d m3/ sec m/sec 
0 
0 

56000 
146640 

0,00 
0,00 

15,56 
40,73333 

0,00 
0,00 
9,60 
10.0 

0,00 
0,00 
3,50 
3,57 

31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 

15,78 

0,40 
0,40 
0,63 
1,54 





Gegenereerd op: 10-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: b e S t a a t l C J O S i t l i a t J G Wolfsven BV 10062010 
Gemaakt op: 10-06-2010 9:44:49 
Rekentijd: 0:00:15 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 166 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
7,0 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 

EP Diam. 
0,45 
0,47 
3,50 
3,60 

EP Uittr. snelh. 
0,40 
0,40 
0,63 
1,54 

E-Aanvraag 
7 245 
12 650 
11 270 
29 511 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
23,4 
11,5 
19,6 
24,5 
21,0 
8,9 
12,3 
51,9 
10,8 
17,0 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 
2,0 
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Voorkeurs alternatief 
Volgnumm geurgevoelig object 

Wolfsvenweg 
huisnr. 

Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

2 
19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 
52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat Y coordinal 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

geur 
norm 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

bestaande 
geurbelasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

emissie 
reductie 

17,2 
7,7 

14,8 

18,6 

14,7 

5,6 

7,1 
40,2 

7,9 
5,5 

7 
9,7 

9,5 
4 

3,8 

5,4 
8,4 

7,4 

1,2 

gemiddeld 

20,30 

9,60 

17,20 

21,55 

17,85 

7,25 

9,70 

46,05 

9,35 
11,25 

12,95 

20,15 
11,80 

5,60 
5,30 

6,30 

14,50 

11,60 

1,60 

nieuwe 
norm 

20 

14 
17 
21 
17 
14 
14 
46 
14 
14 
14. 
20, 
14, 
14, 
14, 
14, 
14, 
14 

geur­
belasting 

16,1 
8,3 

14,9 
17,3 
14,4 
6,2 
10 

34,9 
8 

9,1 
11 
16 

9,3 
4,2 

4 
5,6 

14,5 
12,3 
1,4 

Brongegevens voorkeursalternatief aanvraag 
V.K.A 
24.1 
24.2 
27 .2+3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 
T o t a l e n 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
vleesvarkens 

a a n t a l 
274 
476 
880 

2520 
2520 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D.3.2.15.4.2. 

Tradi t ioneel 
Tradi t ioneel 
BWL 2008 .08 .V I 
BWL 2009.12 
BWL 2009.12 

N H 3 

685,00 
1.190,00 

158,4 
1.335,6 
1.335,6 

Brongegevens voorkeursa t e r n a t i e f t u s s e n r e k e n i n g ivm overbe las t ing 
4.704,60 

Ou 

6.302,0 
10.948,0 
14.168,0 

8.820,0 
8.820,0 

49.058,00 

f i jn stof 
4.785,6 
8.313,7 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

40.880,14 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 

7245 
12650 
11270 

3207,75 
3207,75 
37580,5 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . to t m3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
80 
60 
60 

21920 
38080 
70400 

151200 
151200 

6,09 
10,58 
19,56 

42 
42 

0,87 
1,51 
2,79 

7,5 
7,5 

m 3 / u / d m 3 / sec 
1,05 
1,39 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

Brongegevens v o o r k e u r s a l t e r n a t i e f a a n v r a a g 

EP u.sn. 
m/sec 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
2 7 . 4 + 5 A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

aantal 

274 
476 
880 

2520 
2520 
6670 

E-tussenrek. 

6302 
10948 
14168 
8820 
8820 

49058 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . t o t m 3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
80 
60 
60 

21920 
38080 
70400 

151200 
151200 

6,09 
10,58 
19,56 

42 
42 

0,87 
1,51 
2,79 

7,5 
7,5 

1,05 
1,39 
1,89 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d m 3 / sec m/sec 
31 
31 
31 
31 
31 

2,36 
4,10 
7,58 

21,70 
21,70 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 





Gegenereerd op: 10-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: VOOrkeUrSa l temat ie f ïTiet redUCtïe 10062010 
Gemaakt op: 10-06-2010 10:15:55 
Rekentijd: 0:00:16 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EPDiam. 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
7 245 
12 650 
11 270 
3 208 
3 208 

Geur gevoelige locaties 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
17,2 
7,7 
14,8 
18,6 
14,7 
5,6 
7,1 

40,2 
7,9 
5,5 
7,0 
9,7 
9,5 
4,0 
3,8 
5,4 
8,4 
7,4 
1,2 
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Gegenereerd op: 10-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Wolfsven BV VOOrkeUrSSJtUat ie i0062010 
Gemaakt op. 10-06-2010 10:52:09 
Rekentijd: 0:00:12 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
6 302 
10 948 
14 168 
8 820 
8 820 

Geur g e v o e l i g e l o c a t i e s 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
16,1 
8,3 
14,9 
17,3 
14,4 
6,2 
10,0 
34,9 
8,0 
9,1 
11,0 
16,0 
9,3 
4,2 
4,0 
5,6 
14,5 
12,3 
1,4 
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Volgnummer 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

GGLID 

Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 

Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 

181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 

181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 

361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 

361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
8 

Geurbelasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 

18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

Geurbelasting 

17,2 
7,7 

14,8 
18,6 
14,7 
5,6 
7,1 

40,2 
7,9 
5,5 

7 
9,7 
9,5 

4 
3,8 
5,4 
8,4 
7,4 
1,2 

Totaal 

40,6 
19,2 
34,4 
43,1 
35,7 
14,5 
19,4 
92,1 
18,7 

22,5 
25,9 
40,3 
23,6 
11,2 
10,6 
12,6 

29 
23,2 

3,2 

gemiddeld 

20,3 
9,6 

17,2 
21,55 
17,85 
7,25 

9,7 
46,05 

9,35 

11,25 
12,95 
20,15 

11,8 
5,6 
5,3 
6,3 

14,5 
11,6 

1,6 

Nieuwe 
norm 

20,3 
14 

17,2 
21,55 
17,85 

14 
14 

46,05 
14 

14 
14 

20,15 
14 
14 
14 
14 

14,5 
14 

Geurbelas 
ting 

16,1 
8,3 

14,9 
17,3 
14,4 
6,2 
10 

34,9 
8 

9,1 

11 
16 

9,3 
4,2 

4 
5,6 

14,5 
12,3 

8| 1,4| 





MMA 
Volgnummer geurgevoelig object 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 
52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

Y coördinaat 
361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

Geurnorm 
bestaand 
Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 
14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6,8 
14 7,2 
14 20,6 
14 15,8 
8 2 

emmissie 
reductie 

6,3 
3,8 
7,4 

7 
6,3 

3 
5,9 

12,4 
3,5 
5,6 
6,6 
9,3 

4 
1,9 
1,9 
2,3 
8,9 
7,5 
0,7 

totaal 
29,7 
15,3 

27 
31,5 
27,3 
11,9 
18,2 
64,3 
14,3 
22,6 
25,5 
39,9 
18,1 
9,1 
8,7 
9,5 

29,5 
23,3 

2,7 

gemiddeld 
14,85 
7,65 
13,5 

15,75 
13,65 
5,95 
9,1 

32,15 
7,15 
11,3 

12,75 
19,95 
9,05 
4,55 
4,35 
4,75 

14,75 
11,65 
1,35 

nieuwe 
norm 

14,85 
14 
14 

15,75 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,95 
14 
14 
14 
14 

14,75 
14 
8 

geurbelasting 

9 1 
6,1 

12 1 
10,7 
9,7 
4,8 

10,5 
13 1 
5,3 

10,4 
12 

17,6 
5 

2,4 
2,6 
3,3 

16,8 
14,4 

1 

Brongegeven 

M.M.A. 
24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4 
27.5 
Totalen 

s MMA aanvraag 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2 
D.3.2.15.3.2 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.2.2 
D.3.2.15.2.2 

BWL 2007.01 
BWL 2007.01 
BB 00.02.084 
BWL 2006.15 
BWL 2006.15 

NH3 
166,95 
291,50 

158,4 
2.646,0 
2.646,0 
5.908,85 

Ou 
1.827,0 
3.190,0 

14.168,0 
11.592,0 
11.592,0 
42.369,00 

L i ionyeyeve i i s MMA tussenrekening ivm overbelasting 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

11270 
4215,9 
4215,9 

24718,8 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . 
80 
80 
80 
60 
60 

fi jnstof 
1.114,7 
1.946,3 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

30.841,89 

tot m3 
25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

y 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

m3/sec m2 
7,00 1,00 

12,22 1,75 
19,56 2,79 

42 7,5 
42 7,5 

2r 
1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

m3/u /d 
31 
31 
31 
31 
31 

m3/ sec 
2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7.89 

EP u.sn. 
m/sec 

2,71 
2,71 
2,13 
1 05 
1,05 

Brongegeve 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

ns MMA aanvraag 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

14168 
11592 
11592 
42369 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . 
80 
80 
80 
60 
60 

tot m3 
25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

m3/sec m2 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

2r 
1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

m3/u/d 
1,13 31 
1,49 31 
1,89 31 
3,09 31 
3,09 31 

m3/ sec m/sec 
2,71 2 71 
4,74 2,71 
7,58 2,67 

21,70 2 89 
21,70 2.89 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: M M A ITiet r e d U C t i e 
Gemaakt o p : 18 -06 -2010 1 9 : 0 0 : 3 1 
R e k e n t i j d : 0 : 0 0 : 1 3 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

18062010 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens : 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
1 827 
3 190 
11 270 
4216 
4216 

Geur gevo 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

e l i g e l o c a t i e s : 
GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
6,3 
3,8 
7,4 
7,0 
6,3 
3,0 
5,9 
12,4 
3,5 
5,6 
6,6 
9,3 
4,0 
1,9 
1,9 
2,3 
8,9 
7,5 
0,7 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de be reken ing ! M M A BBVtMVBBQ 18062010wolfwvenbv 
Gemaakt op: 18-06-2010 19:11:20 
R e k e n t i j d : 0:00:15 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
1 827 
3 190 
14 168 
11 592 
11 592 

Geur gevoelige locaties 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
9,1 
6,1 
12,1 
10,7 
9,7 
4,8 
10,5 
13,1 
5,3 
10,4 
12,0 
17,6 
5,0 
2,4 
2,6 
3,3 
16,8 
14,4 
1,0 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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M.M.A.+ 
Volqnumm 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Brongegevens W1MA+ aanvraag 
M.M.A.+ 
24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 
Totalen 
Brongeg 

24.1 

24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

evens MMA+ t u s s 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

Xcoordina 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 

Geurnorm 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

360 469 8 

Geurbel 
bestaand 

reductie 
MMA+ totaal 

23,4 6,2 29,6 
11,5 3,6 
19,6 7 
24.5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

6,7 
5,9 
2,8 
5,3 

12,4 
3,3 
5,1 

6 
8,4 
3,8 
1,7 
1,9 
2,2 

8 
6,7 
0,6 

15,1 
26,6 
31,2 
26,9 
11,7 
17,6 
64,3 
14,1 
22,1 
24,9 

39 
17,9 
8,9 
8,7 
9,4 

28,6 
22,5 

2,6 

qemiddeld 
14,8 
7,55 
13,3 
15,6 

13,45 
5,85 
8,8 

32,15 
7,05 

11,05 
12,45 
19,5 
8,95 
4,45 
4,35 

4,7 
14,3 

11,25 
1,3 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D.3.2.15.4.2. 

BWL 2007.01.VI 
BWL2007.01.V1 
BWL 2008.08.V1 
BWI 2009.12 
BWL 2009.12 

NH3 
166,95 
291,50 

158,4 
1.335,6 
1.335,6 
3.288,05 

Ou 
1.827,0 
3.190,0 

14.168,0 
8.820,0 
8.820,0 

36.825,00 

f i jnstof 
1.114,7 
1.946,3 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

30.841,89 
e n r e k e n i n g i v m o v e r b e l a s t i n g 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

1827 
3190 

11270 
3207,75 
3207,75 
22702,5 

3,4 
3.4 
4,2 
5,3 
5,3 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

80 25200 
80 44000 
80 70400 
60 151200 
60 151200 

nieuwe 
14,8 

14 
14 

15,6 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,5 
14 
14 
14 
14 

14,3 
14 
8 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

m3/sec 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

geur 

8,2 
5,4 

10,7 
9,4 
8,5 
4,3 
9,2 

12,8 
4,7 
8,9 

10,3 
14,9 
4,7 
2,3 
2,4 

3 
14,3 
12,2 
0,9 

V 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

m2 
1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

2r m3/u /d m3 / sec 
1,13 31 2,71 
1,49 31 4,74 
1,89 31 6,03 
3,09 31 7,89 
3,09 31 7,89 

EP u.sn. 

m/sec 
2,71 
2,71 
2,13 
1,05 
1,05 

Brongegevens MMA+ aanvraag 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

14168 
8820 
8820 

36825 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diame 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . 
80 
80 
80 
60 
60 

tot m3 
25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

m3/sec m2 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

2r 
1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

m3/u /d 
1,13 31 
1,49 31 
1,89 31 
3,09 31 
3,09 31 

m3/ sec m/sec 
2,71 2,71 
4,74 2,71 
7,58 2,67 

21,70 2,89 
21,70 2.89 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

MMA+ met reductie 
19:26:19 

Naam van de berekening 

Gemaakt op: 18-06-2010 

Rekentijd: 0:00:19 

Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

wolfsvenl8062010 

Berekende ruwheid: 0,2 5 m 

Meteo station: Eindhoven 

B r o n g e g e v e n s : 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. sneih. 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
1 827 
3 190 
11 270 
3 208 
3 208 

Geur gevoelige locaties 

Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
6,2 
3,6 
7,0 
6,7 
5,9 
2,8 
5,3 
12,4 
3,3 
5,1 
6,0 
8,4 
3,8 
1,7 
1,9 
2,2 
8,0 
6,7 
0,6 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening 
Gemaakt op: 18-06-2010 
Rekentijd: 0:00:15 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

M M A + a a n v r a a g Woifsvenbvi8062oio 
19:30:03 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
1 827 
3 190 
14 168 
8 820 
8 820 

G e u r g e v o e l i g e l o c a t i e s : 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
8,2 
5,4 
10,7 
9,4 
8,5 
4,3 
9,2 
12,8 
4,7 
8,9 
10,3 
14,9 
4,7 
2,3 
2,4 
3,0 
14,3 
12,2 
0,9 





361400 

361300 4 

361200 

361100 4 

361000 4 

Y 360900 

360800 4 

360700 

360600 

360500 

360400 

Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Alternatief 3 
Volgnummer geurgevoelig object 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 

Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 

2 
19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 

52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 

181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

Y coördinaat 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 

361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

Geurnorm 
bestaand 
Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 

14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6,8 
14 7,2 
14 20,6 
14 15,8 
8 2 

emissie 
reductie 

17,4 
8,4 

15,5 
18,8 
15,3 

6 
8,4 

40,2 
8,3 

7 

8,8 
12,6 

9,9 
4,3 
4,1 
5,8 

11,3 
9,5 
1.3 

totaal 

40,8 
19,9 
35,1 
43,3 
36,3 
14,9 
20,7 
92,1 
19,1 

24 
27,7 
43,2 

24 
11,5 
10,9 

13 
31,9 
25,3 

3,3 

gemiddeld 

20.4 
9,95 

17,55 
21,65 
18,15 
7,45 

10,35 
46,05 

9,55 
12 

13,85 
21,6 

12 
5,75 
5,45 

6,5 
15,95 
12,65 

1,65 

nieuwe 
norm 

20,4 
14 
14 

21,65 
14 
14 
14 

46,05 
14 
14 
14 

21,6 
14 
14 
14 
14 

15,95 
14 

8 

geurbelasting 

19,6 
11,2 
19,7 
21,4 
18,6 

8 
13,9 
40,4 

10 

13,7 
16,3 
24 2 
11,5 
5 2 

5 
7 2 

22,2 
19 

1,8 

Brongegevens Alternatief 3 aanvraag 
A l t . 3 . 
24.1 
24.2 
2 7 . 2 + 3 
27 .4+5A 
27 .4+5B 

Tota len 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 

a a n t a l 

315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.1.2. 
D.3.2.15.1.2. 

Tr 
Tr 
BWL 2008.08.V1 
BWL 2006.14 VI 
BWL 2006.14 VI 

Brongegevens A l t e r n a t i e f 3 t u s s e n r e k e n i n g ivm overbe las t inq 

N H 3 

787,50 
1.375,00 

158,4 
1.335,6 
1.335,6 
4.992,10 

Ou 

7.245,0 
12.650,0 
14.168,0 
17.388,0 
17.388,0 
68.839,00 

f i jn stof 
5.501,7 
9.606,2 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

42.888,70 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27 .4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 

totaal 

aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 

7245 
12650 
11270 

6323,85 
6323,85 
43812,7 

Geb.h. 

3,4 
3,4 
4,2 
5.3 
5,3 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4.8 
4,8 

Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . t o t m3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
30 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

B r o n g e g e v e n s A l t e r n a t i e f 3 a a n v r a a q 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27 .4+5A 
27 .4+5B 

v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

aantal 

315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 

7245 
12650 
14168 
17388 
17388 
68839 

Geb.h. 

3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . t o t m 3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

m 3 / u / d m 3 / sec 
1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

EP u.sn. 

m/sec 
2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

4,00 
4,00 
2,13 
1,05 
1.05 

m 3 / u / d m 3 / sec 
1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
7,58 

21,70 
21,70 

m/sec 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: 
18062010wolfsven 
Gemaakt op: 18-06-2010 19:39:37 
Rekentijd: 0:00:15 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Alternatief 3 met reductie 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EPDiam. 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
7 245 
12 650 
11 270 
6 324 
6 324 

Geur gevoelige locaties 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
17,4 
8,4 
15,5 
18,8 
15,3 
6,0 
8,4 

40,2 
8,3 
7,0 
8,8 
12,6 
9,9 
4,3 
4,1 
5,8 
11,3 
9,5 
1,3 





Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: a l t e r n a t i e f 3 BBVWftBB^ 18062010wolfsven 
Gemaakt o p : 18-06-2010 1 9 : 4 2 : 4 1 
R e k e n t i j d : 0 : 0 0 : 1 2 
Naam van het bedrijf: MERWolfsven010908 

Berekende ruwheid: 0,25 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
itt24stal1 
itt24stal2 
itt27stal2+3 
itt 27 sstal 4a 
Itt 27 stal 4b 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 409 
181 420 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 136 
361 126 

EP Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

EP Diam. 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

EP Uittr. snelh. 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

E-Aanvraag 
7 245 
12 650 
14 168 
17 388 
17 388 

Geur gevoelige locaties: 
Volgnummer 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
8,0 

Geurbelasting 
19,6 
11,2 
19,7 
21,4 
18,6 
8,0 
13,9 
40,4 
10,0 
13,7 
16,3 
24,2 
11,5 
5,2 
5,0 
7,2 

22,2 
19,0 
1,8 





361400 

361300 4 

361200 

361100 4 

361000 

Y 360900 

360300 

360700 4 

360600 4 

360500 

Gegenereerd op: 18-06-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 
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Alternatief 3 
Volgnummer 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

GGLID 

Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordinaat 

181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 

361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geurnorm 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

8 

Geurbelasting 
bestaand 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

Geurbelasting 
Altern. 3 

17,4 
8,4 

15,5 
18,8 
15,3 

6 
8,4 

40,2 
8,3 

7 
8,8 

12,6 
9,9 
4,3 
4,1 
5,8 

11,3 
9,5 
1,3 

Totaal 

40,8 
19,9 
35,1 
43,3 
36,3 
14,9 
20,7 
92,1 
19,1 

24 
27,7 
43,2 

24 
11,5 
10,9 

13 
31,9 
25,3 

3,3 

gemiddeld 

20,4 
9,95 

17,55 
21,65 
18,15 
7,45 

10,35 
46,05 

9,55 
12 

13,85 
21,6 

12 
5,75 
5,45 

6,5 
15,95 
12,65 

1,65 

Nieuwe 
norm 

20,4 
14 
14 

21,65 
14 
14 
14 

46,05 
14 
14 
14 

21,6 
14 
14 
14 
14 

15,95 
14 
8 

Geurbelas 
ting 

19,6 
11,2 
19,7 
21,4 
18,6 

8 
13,9 
40,4 

10 
13,7 
16,3 
24,2 
11,5 
5,2 

5 
7,2 

22,2 
iol 
1,81 





Bijlage J 

Voorkeursalternatief 

1. Dimensioneringsplan Biologische combiwasser Uniqfill Stal 27 4+5 A en B 

2. Dimensioneringsplan Chemische luchtwasser Uniqfill Stal 27 2+3 





Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Wolfsven B.V. 
Vartenstraat 6 
6013 RT Hunsel 

Locatie : Ittervoorterweg 27 
Swartbroek 

Datum : 7-6-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Uniqfill Air 
NederweerteiTJIJk 4, 576S PH Meijel 

T+31 (0)77-165 20 00 F +31 (0)77 -)6S 22 67 
Infc-^iiiui^ll.:'! w-.v.v.iii--iqfill.nl 

Systeem 

Type 

Uniqfill Air bio combiwasser BWL 2009.12 

waterwasser gelijkstroom en biowasser tegenstroom 

8 5 % ammoniakreductie 

8 5 % geurreductie 

Werkingsproces De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissiejwordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 

luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen, Bij het beschreven systeem bestaat de 

installatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser, Het watergordijn is in de voorruimte 

aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie, De biologische 

wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmateriaal waarover continu 

wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatie. Bij passage van de 

ventilatie lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het 

vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. 
Ook het sproeiwater van het watergodijn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren 

5.010 

Maximum ventilatiebehoefte 

Omschrijving 

vleesvarkens > 0,8 

Stal 

4+5 

m 3 / u u r / 
dierplaats * 

60 

m3/uur 

RAV 
categorie 

D 3.2.15.4.2 

Totaal m3 
ventilatie 

302.400 

302.400 
* aangepast volgens opgaaf Arvalis Adviseurs 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m 2 per m3 

aanstroomoppervlak 

Specifieke luchtbelasting 

Hoogte waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Capaciteit waspakket 

Afmeting opvang waswater 

Incl. bevestiging punten 

per m2 aanstroom oppervlak 

1,0 

4 .080 

1,5 

360 

11,33 

1,5 

m2 

m3/m2 aanstroomopp. 

m 

m2 

m3/m2 contactopp. 

m3 

1 12 versie maart 2009. 





Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Wolfsven B.V. 

Ittervoorterweg 27 
Datum : 07-06-10 

Totaal ventilatie behoefte 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser (2 filterpakketten links/rechts min.) 

Diepte filterpakket 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

Eenheid 

0,7 

Uniqfill Air 
Nederwesiteidljk 4, 576SPH Meijel 

+31 (0)77-165 30 00 F+31 (0)77-466 22 67 
Inrc-^tn'iqf-ll.nl i\:&)_.i\(__v____ 

302.400 

74,12 

20.600 

1.800 

0,75 

111,18 

26682,35 

52 

112 

5,5 

21 

±50 

48.180 

230/400 

2.737 

745 

3.483 

36,9 

18,54 

156.240 

2,34 

m V u u r 

m3/m2/uur 

stuks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m3/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m/sec 

Opmerking: 

2 / 2 versie maart 2009. 





Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Wolfsven B.V. 
Vartenstraat 6 
6013 RT Hunsel 

Locatie : Ittervoorterweg 27 
Swartbroek 

Datum : 22-6-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Nederaeertcidijfc -1, 5768 FH Meijel 
T +31 (0)77 466 30 00 F-r31 (0)77160 22 67 

iRfOiflunkifJII.ni jvsyyv.iiniqnjrn! 

Uniqfill Lamellenfilter 

Dwarsstroom 

nieuw: BWL2008.09.V1 

oud : BB 00.02.084 

95% ammoniakreductie 

Werkingsproces De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem 

bestaat de installatie uit ee filterelement van het type dwarsstroom. Het filterelement is een lamellenfilter, waarover minimaal om de 20 

minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door bet luchtwassysteem 

wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van 

zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsurfaat Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 

waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de Ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het 

waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren 

880 

Omschrijving 

vleesvarkens < 0,8 

Maximum ventilatiebehoefte 

Stal m3/uur/ 
dierplaats 

80 

m3/uur 

RAV 

D 3.2.14.1 

Totaal m3/uur 
ventilatie 

70.400 

70.400 

Gegevens per vak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 

capaciteit luchtwasser 

Afmeting filterpakket 

Contactoppervlak lamellen 

Capaciteit lamellen 

Afmeting opvang waswater 

1,50 x 2,00 

Incl. bevestiging punten 

1,50 x 2,00 x 0,50 

105 platen x l m ! x 2 zijden 

HxBxL 0,45x0,90x1,55 

3,0 

7.500 

1,5 

210 

112,5 

0,63 

m2 

m3/m2 aanstroomopp. 

m3 

m2 

m3/m2 contactopp. 

m3 

Opm.: De ventilatie capaciteit van een moduul bedraagt, op basis van 
het aanstroomoppervlak: 22.500 m3 

contactoppervlak lamellen 23.625 m3 

Er is derhalve een overwaarde aanwezig van 5% (1125 m3; 

1 12 versie maart 2009. 





Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Wolfsven B.V. 
Ittervoorterweg 27 

Datum : 22-06-10 
Nedenveerteitlijk 4, 5768 FH Meijel 

T +31 (0)77 H66 30 00 F +31 (0)77 166 2Z 67 
inrpJtwrlLlUn: v i^ .uns j j lLn l 

Totaal ventilatie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf 

aanstroomoppervlak 

totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting filterpakket 

Contactoppervlak lamellen 

Capaciteit lamellen 

Afmeting opvang waswater 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemische fase 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water, inclusief verdamping. 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

4 

12 

4 

4 

840 

4 

per vak 
(moduul) 

1.750 

3,0 

7.500 

1,5 

210 

112,5 

0,63 

1,2 

70.400 

6.250 X 3.300x2.800 

7.000 

12 

90.000 

6,00 

840 

94.500 

2,52 

2,2 

1,54 

4,8 

0,03 

1,5 

2.733 

230/400 

3.402 

48 

406 

8,6 

6,44 

27.280 

1,18 

m 3 / u u r 

stuks 

mm (LxDxH) 

kg. 

m2 

m3/uur 

m3 

m2 

m3 

m3 

kWh 

kWh 

uur/dag 

kWh 

uur/dag 

kWh/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 

m3/uur 

m/sec 

Opmerking: 

De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers' 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

2 / 2 versie maart 2009. 





Bijlage K 

Aagro stacks berekeningen 



Alternatief : Meest milieuvriendelijk alternatief 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi­
wasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Big Dutchman combi­
wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief: Meest milieuvriendelijk alternatief + 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. Inno+ combi-wasser ( 865 varkens). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met chemisch luchtwasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 

Alternatief : Voorkeursalternatief 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. wijzigen naar minder dieren: totaal 750 vleesvarkens. 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2met chemische luchtwasser 95% 
NH3 reductie. 
Ittervoorterweg 27.4. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Ittervoorterweg 27.5. 2.520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill-Air biologische 
combiwasser. 
Totaal: 6.670 vleesvarkens. 

Alternatief 3: 
Ittervoorterweg 24.1. en 24.2. blijven ongewijzigd ( 865 varkens traditioneel). 
Ittervoorterweg 27.2+3 880 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill chem- wasser 95%. 
Ittervoorterweg 27.4 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Ittervoorterweg 27.5 2520 vleesvarkens > 0,8 m2 met Uniqfill combi- wasser. 
Totaal: 6.785 vleesvarkens. 



Bestaande 
Volgnumm geurgevoelig object 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

Bestaande situatie 
24.1 
24.2 
27 .2+3 
27.4 

Totalen 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 
52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat Y coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

geur 
norm 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

geur 
belasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

Gevoelige locaties NH3 
Volgnr. Naam gebied 

Sarsven en de Banen 
Weerter en Budelerbergen 
Groote Peel 
Wellenstein 
Gebied 347 

182600 
173797 
184084 
182912 
181126 

363209 
361839 
370828 
362066 
360600 

aantal 
315 
550 
700 

1833 

3398 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.9.2. 
D.3.2.9.2. 

Brongegevens bestaande situatie 

Tr 
Tr 
BWL 2008.06.V1 
BWL 2008.06.V1 

NH3 
787,50 

1.375,00 
770,0 

2.016,3 

Ou 
7.245,0 

12.650,0 
11.270,0 
29.511,3 

4.948,801 60.676,30 

fijnstof 
5.501,7 
9.606,2 
7.911,0 

20.715,4 

43.734,25 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 

360.946 
360.923 
361.137 
361.166 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27.4 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
700 

1833 
3398 

Ou 
7245 

12650 
11270 

29511,3 
60676,3 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 

E.hoogte Ep diame 
0,45 
0,47 
3,50 
3,60 

m3/u/d, tot m3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
80 
80 

0 
0 

56000 
146640 

0,00 
0,00 

15,56 
40,73333 

0,00 
0,00 
9,60 
10,0 

m3/u/d m3/ sec 
0,00 
0,00 
3,50 
3,57 

31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 

15,78 

EP u.sn. 
m/sec 

0,40 
0,40 
0,63 
1,54 



Gegenereerd op: 6-01-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: B G S t a 3 - - C l G S l t U c l t l G 
Gemaakt op: 6-01-2010 12:27:32 
Zwaartepunt X: 181,300 Y: 361,000 
Cluster naam: wolfsven27bv 
Berekende ruwheid: 0,30 m 

E m i s s i e P u n t e n 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 

BronlD 
Stal 72/24-3 
Stal27/4 
Stal 24.1 
Stal 24.2 

X-coord. 
181 405 
181 420 
181 241 
181 238 

Y-coord. 
361 137 
361 166 
360 946 
360 923 

Hoogte 
2,9 
7,0 
5,0 
5,0 

Gem.geb. hoogte 
4,2 
5,3 
3,4 
3,4 

Diam. 
3,5 
3,5 
0,45 
0,47 

Uittr. snelheid 
0,63 
1,54 
1,00 
1,00 

i 1 

Emissie 
770 

2 016 
788 

1 375 

G e v o e l i g e l o c a t i e s 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 

Naam 
Sarsven en de Banen 
Weerter-en Budelerge 
Groote Peel 
Wellenstein 

X coördinaat 
182 600 
173 797 
184 084 
182 912 

Y coördinaat 
363 209 
361 839 
370 828 
362 066 

Depositie 
9,10 
0,67 
1,12 

13,20 

D e t a i l s van E m i s s i e Punt: S t a l 72 /2+3 (58) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.9.2 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
700 

Emissie 
1.1 

Totaal 
770 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal27/4 (141) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.9.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
1833 

Emissie 
1.1 

Totaal 
2016.3 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal 24.1 (142) 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.100.1 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
315 

Emissie 
2.5 

Totaal 
787.5 

D e t a i ] 
Volgnr. 
1 

.s van Emiss ie Punt : S t a l 2 4 . 2 
Code 
D.3.100.1. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
550 

Emissie 
2.5 

(143) 
Totaal 
1375 



Gegenereerd op: 6-01-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

366000 
365495 
364990 
364485 

363980 
363475 
362970 
362465 
361960 
361455 
360949 
360444 
359939 
359434 
358929 
358424 
357919 
357414 
356909 
356404 1 
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Voorkeurs alternatief 
Volgnumm geurgevoelig object huisnr. 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

2 
19 
31 
33 
37 
45 
23 
241 
18 

158 a 
160 
162 

52 
54 
58 
46 
15 
11 

< coördinaat Y coordina 
181217 361018 
181141 361068 
181184 361091 
181248 361169 
181237 360981 
181263 361042 
181302 360998 
181325 360978 
181433 360891 
181327 361306 
181475 361314 
181509 361232 
181164 360815 
181258 360714 
181349 360735 
181042 360858 
181529 361040 
181557 361170 
181754 360469 

geur 
lorm 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

8 

Destaande 
geurbelasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

smissie 
eductie 

17,2 
7,7 

14,8 
18,6 
14,7 
5,6 
7,1 

40,2 
7,9 
5,5 

7 
9,7 
9,5 

4 
3,8 
5,4 
8,4 
7,4 
1,2 

Brongegevens voorkeursalternatief aanvraag 

V.K.A. 
24 .1 
24 .2 
2 7 . 2 + 3 
27 .4+5A 
2 7 . 4 + 5 B 
T o t a l e n 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 

B r o n q e q e v e n s v o o r k e u r s a 

2 4 . 1 
24 .2 . 
2 7 . 2 + 3 
27 .4+5A 
2 7 . 4 + 5 B 

v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

B r o n q e q e v e n s v o o r k e u r s a 

24 .1 
24 .2 . 
2 7 . 2 + 3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 

v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

aan ta l 
274 
476 
880 

2520 
2520 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D.3.2.15.4.2. 

Tradi t ioneel 
Tradi t ioneel 
BWL 2008.08.V1 
BWL 2009.12 
BWL 2009.12 

t e r n a t i e f t u s s e n r e k e n i n g i v m overbe la 
aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
7245 

12650 
11270 

3207,75 
3207,75 
37580,5 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

I t e m a t i e f a a n v r a a g 
aantal 

274 
476 
88C 

252C 
252C 
667C 

E-tussenrek. 
6302 

10948 
14168 

8820 
8820 

49058 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,C 
5,C 

E.hoogte 

! 

e 
F 

4,J 
4,£ 

N H 3 
685,00 

1.190,00 
158,4 

1.335,6 
1.335,6 
4.704,60 

O u 
6.302,0 

10.948,0 
14.168,0 

8.820,0 
8.820,0 

49.058,00 

gemiddeld 

20,30 
9,60 

17,20 
21,55 
17,85 

7,25 
9,70 

46,05 
9,35 

11,25 
12,95 
20,15 
11,80 

5,60 
5,30 
6,30 

14,50 
11,60 

1,60 

f i jnstof 
4.785,6 
8.313,7 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

40.880,14 

nieuwe 
norm 

20,30 
14,00 
17,20 
21,55 
17,85 
14,00 
14,00 
46,05 
14,00 
14,00 
14,00 
20,15 
14,00 
14,00 
14,00 
14,00 
14,50 
14,00 

8,00 

X 
181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

geur­
belasting 

16,1 
8,3 

14,9 
17,3 
14,4 
6,2 
10 

34,9 
8 

9,1 
11 
16 

9,3 
4,2 

4 
5,6 

14,5 
12,3 

1,4 

V 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

sting 
Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . 
80 
80 
80 
6C 
6C 

to t m3 
2192C 
3808C 
7040C 

15120C 
15120C 

m3/sec 
6,09 

10,58 
19,56 

42 
42 

m2 
0,87 
1,51 
2,7£ 
7,J 
7,f 

2r 
1,05 
1,39 
1,89 
3,09 
3,09 

T i3 /u /d 
31 
31 
31 
31 
31 

m_/ sec 
2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

EP u.sn. 

m/sec 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

Ep diameter 
0,4J 
0,47 
1,9C 
3,0? 
3,05 

m 3 / u / d , 
8C 
8C 
8C 

to t m3 m3/sec 

21920 6.0S 
) 38080 10,5£ 
) 70400 19,56 

m2 2r 
1 0,87 1,05 
1 1,5' 1,39 
i 2,79 1,89 

60 151200 42 7,5 3,09 
60 151200 42 7,5 3,09 

• 

m 3 / u / d 
31 
31 
31 
31 
31 

m_/ sec 
2,36 
4,10 
7,58 

21,70 
21,70 

m/sec 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: Aa-stacks V O O r k G U r S 3 . t G r ï l 3 t Ï G f wo 
Gemaakt op: 19-06-2010 9:54:23 
Zwaartepunt X: 181,300 Y: 361,100 
Cluster naam: wolfsvenbv 
Berekende ruwheid: 0,30 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
Stal 24/1 
Stal 24/2 
Stal 27/2+3 
Stal 27/4+5A 
Stal 27/4+5B 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 420 
181 409 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 126 
361 136 

Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

Diam. 
0,5 
0,5 
1,9 
3,1 
3,1 

Uittr. snelheid 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

Emissie 
685 

1 190 
158 

1 336 
1 336 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer 
1 
2 
3 
4 

Naam 
Sarsven en de Banen 
Weerter-enbudelerber 
Groote Peel 
Wellenstein 

X coördinaat 
182 600 
173 797 
184 084 
182 912 

Y coördinaat 
363 209 
361 839 
370 828 
362 066 

Depositie 
8,60 
0,63 
1,06 

12,59 

Details van Emissie Punt: Stal 24/1 (24) 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.100.1 

Type 
vleesvarkenss 

Aantal 
274 

Emissie 
2.5 

Totaal 
685 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 2 4 / 2 (25) 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.100.1 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
476 

Emissie 
2.5 

Totaal 
1190 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 2 7 / 2 + 3 (26) 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.14.2 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
880 

Emissie 
0.18 

Totaal 
158.4 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 27 /4+5A ( 2 ' 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.4.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

) 
Totaal 
1335.6 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 27 /4+5B (84) 
Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.4.2. 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

Totaal 
1335.6 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

366100 
365595 
365090 
364585 
364080 
363575 
363070 
362565 
362060 
361555 
361049 
360544 
360039 
359534 
359029 
358524 
358019 
357514 
357009 
356504 
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MMA 
Volgnummer geurgevoelig ob|ect 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 
52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat Y coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

Geurnorm 
bestaand 
Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 
14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6,8 
14 7,2 
14 20,6 
14 15,8 

emmissie 
reductie 

6,3 
3,8 
7,4 

7 
6,3 

3 
5,9 

12,4 
3,5 
5,6 
6,6 
9,3 

4 
1,9 

totaal qemlddeld 
29,7 
15,3 

27 
31,5 
27,3 
11,9 
18,2 
64,3 
14,3 
22,6 
25,5 
39,9 
18,1 
9,1 

1,9 8,7 
2,3 9,5 
8,9 29,5 
7,5 23,3 

8 2 0,7 2,7 

14,85 
7,65 
13,5 

15,75 
13,65 
5,95 

9,1 
32,15 
7,15 
11,3 

12,75 
19,95 
9,05 
4,55 
4,35 
4,75 

14,75 
11,65 

1,35 

nieuwe 
norm 

14,85 
14 
14 

15,75 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,95 
14 
14 
14 
14 

14,75 
14 
8 

geurbelasting 

9,1 
6 1 

12,1 
10,7 
9,7 
4,8 

10,5 
13,1 
5,3 

10,4 
12 

17,6 
5 

2,4 
2,6 
3,3 

16,8 
14,4 

1 

Brongegevens MMA aanvraag 
M.M.A. 

24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4 
27.5 
Totalen 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2 
D.3.2.15.3.2 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.2.2 
D.3.2.15.2.2 

Brongegevens MMA tussenrekening ivm overbelasting 

NH3 
BWL 2007.01 
BWL 2007.01 
BB 00.02.084 
BWL 2006.15 
BWL 2006.15 

166,95 
291,50 

158,4 
2.646,0 
2.646,0 
5.908,85 

Ou 
1.827,0 
3.190,0 

14.168,0 
11.592,0 
11.592,0 
42.369,00 

fijn stof 
1.114,7 
1.946,3 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

30.841,89 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

11270 
4215,9 
4215,9 

24718,8 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . tot m3 m3/sec m2 2r m3/u /d m3 / sec 
80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7.89 

2,71 
2,71 
2,13 
1,05 
1,05 

EP u.sn. 
m/sec 

Brongegevens MMA aanvraag 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

14168 
11592 
11592 
42369 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . tot m3 
80 25200 
80 44000 
80 70400 
60 151200 
60 151200 

m3/sec m2 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

2r 
1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

m3/u /d 
31 
31 
31 
31 

m3/ sec m/sec 
2,71 2,71 
4,74 2,71 
7,58 2,67 

21.70 2.89 
31 21,70 2,89 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: AA-stacks M M A wolfsvenBVI9062010 
Gemaakt op: 19-06-2010 10:52:44 
Zwaartepunt X: 181,300 Y: 361,100 
Cluster naam: wolfsvenbv 
Berekende ruwheid: 0,30 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD 

Stal 24/1 
Stal 24/2 
Stal 27/2+3 
Stal 27/4+5A 
Stal 27/4+5 B 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 420 
181 409 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 126 
361 136 

Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
__\ 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

Diam. 
1,1 
1,5 
1,9 
3,1 
3,1 

Uittr. snelheid Emissie 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

167 
292 
158 

2 646 
2 646 

G e v o e l i g e l o c a t i e s 
Volgnummer Naam 

Sarsven en de Banen 
Weerter-enbudelerber 
Groote Peel 
Wellenstein 

X coördinaat 
182 600 
173 797 
184 084 
182 912 

Y coördinaat 
363 209 
361 839 
370 828 
362 066 

Depositie 
11,32 
0,78 
1,34 

16,76 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal 24/1 (24) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.3.2. 

Type 
vleesvarkenss 

Aantal 
315 

Emissie 
0.53 

Totaal 
166.95 

D e t a i . 
Volgnr. 
1 

s van Emiss ie Punt : 
Code 
D.3.2.15.3.2. 

Type 
vleesvarkens 

S t a l 
Aantal 
550 

2 4 / 2 ( 2 5 ) 
Emissie 
0.53 

Totaal 
291.5 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal 27/2+3 (26) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.14.2 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
880 

Emissie 
0.18 

Totaal 
158.4 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal 27/4+5A (27) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.2.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
1.05 

Totaal 
2646 

D e t a i l s van Emissie Punt: Stal 27/4+5B (84) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.2.2. 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
1.05 

Totaal 
2646 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

366100 
365595 
365090 
364585 
364080 
363575 
363070 
362565 
362060 
361555 
361049 
360544 
360039 
359534 
359029 
358524 
358019 
357514 
357009 
356504 
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M.M.A.+ 
Volgnumm 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordina 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 

360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geumorm 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

Geurbel 
bestaand 

reductie 
MMA+ 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6, 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

totaal 
6,2 
3,6 

7 
6,7 
5,9 
2,8 
5,3 

12,4 
3,3 
5,1 

6 
8,4 
3,8 

1,7 
1,9 
2,2 

8 
6,7 
0,6 

29,6 
15,1 
26,6 
31,2 
26,9 
11,7 
17,6 
64,3 
14,1 
22,1 
24,9 

39 
17,9 
8.9 
8,7 
9,4 

28,6 
22,5 

2,6 

gemiddeld 
14,8 
7,55 
13,3 
15,6 

13,45 
5,85 

8,8 
32,15 

7,05 
11,05 
12,45 

19,5 
8,95 
4,45 
4,35 
4,7 

14,3 
11,25 

1,3 

geur 
belasting 

14,8 
14 
14 

15,6 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,5 
14 
14 
14 
14 

14,3 
14 

Brongegevens MMA+ aanvraag 
M.M.A.+ 
2 4 . 1 
2 4 . 2 
2 7 . 2 + 3 
27.4+5A 
27.4+5B 
Totalen 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

aantal 
3 1 5 
5 5 0 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D . 3 . 2 . 1 5 . 4 . 2 . 

BWL 2007.01.V1 
BWL 2007.01.V1 
BWL 2008.08.V1 
BWI 2009.12 
BWL 2009.12 

NH3 
166 ,95 
291 ,50 

158 ,4 
1.335,6 
1.335,6 

3.288,05 

Ou 
1.827,0 
3 .190 ,0 

14 .168 ,0 
8 .820,0 
8 .820 ,0 

36.825,00 

f i jnstof 
1.114,7 
1.946,3 
9 .945 ,2 
8 .917 ,8 
8 .917 ,8 

30.841,89 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

8,2 
5,4 

10,7 
9,4 
8,5 
4,3 
9,2 

12,8 
4,7 
8,9 

10,3 
14,9 
4,7 
2,3 
2,4 

3 
14,3 
12,2 
09 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

Brongegevens M M A + tussenrekening ivm overbelasting 

2 4 . 1 
2 4 . 2 . 
2 7 . 2 + 3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal' 
3 1 5 
5 5 0 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

11270 
3207,75 
3207,75 

22702,5 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diame 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . tot m3 m3/sec m2 2r 

80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

m3/u /d m3/ sec 

1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

EP u.sn. 
m/sec 

2,71 
2,71 
2,13 
1,05 
1,05 

Brongegevens MMA+ aanvraag 

2 4 . 1 
2 4 . 2 . 
2 7 . 2 + 3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
3 1 5 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

14168 
8820 
8820 

36825 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diame 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . tot m3 m3/sec m2 2r m3/u /d m3 / sec m/sec 

80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
7,58 

21,70 
21,70 

2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: aa-stacks H l H l 3 + wolfsvenl 9062010 
Gemaakt op: 19-06-2010 12:06:47 
Zwaartepunt X: 181,300 Y: 361,100 
Cluster naam: wolfsvenbv 
Berekende ruwheid: 0,30 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
Stal 24/1 
Stal 24/2 
Stal 27/2+3 
Stal 27/4+5A 
Stal 27/4+5B 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 420 
181 409 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 126 
361 136 

Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

Diam. 

1,1 
1,5 
1,9 
3,1 
3,1 

Uittr. snelheid 
2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 

Emissie 
167 
292 
158 

1 336 
1 336 

Gevoelige locaties 

Volgnummer 
1 
2 
3 
4 

Naam 
Sarsven en de Banen 
Weerter-enbudelerber 
Groote Peel 
Wellenstein 

X coördinaat 
182 600 
173 797 
184 084 
182 912 

Y coördinaat 
363 209 
361 839 
370 828 
362 066 

Depositie 
6,24 
0,44 
0,75 
9,23 

Details van Emissie Punt: Stal 24/1 (24) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.3.2. 

Type 
vleesvarkenss 

Aantal 
315 

Emissie 
0.53 

Totaal 
166.95 

Details van Emissie Punt: Stal 24/2 (25) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.3.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
550 

Emissie 
0.53 

Totaal 
291.5 

Details van Emissie Punt: Stal 27/2+3 (26) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.14.2 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
880 

Emissie 
0.18 

Totaal 
158.4 

Details van Emissie Punt: Stal 27/4+5A (27) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.4.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

Totaal 
1335.6 

Details van Emissie Punt: Stal 27/4+5B (84) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.4.2. 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

Totaal 
1335.6 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

366100 
365595 
365090 
364585 
364080 
363575 
363070 
362565 
362060 
361555 
361049 
360544 
360039 
359534 
359029 
358524 
358019 
357514 
357009 
356504 
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Alternatief 3 

Volgnummer geurgevoelig object 
Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 

52 
54 
58 
46 
15 
11 

X coördinaat Y coördinaat 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

Geurnorm 
bestaand 
Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 
14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6,8 
14 7,2 

emissie 
reductie 

17,4 
8,4 

15,5 
18,8 
15,3 

6 
8,4 

40,2 
8,3 

7 
8,8 

12,6 

9,£ 
4,3 
4,1 
5,8 

totaal 

40,8 
19,9 
35,1 
43,3 
36,3 
14,9 
20,7 
92,1 
19,1 

24 
27,7 
43,2 

24 
11,5 
10,9 

13 
14 20,6 11,3 31,9 
14 15,8 9,5 25,3 

8 2 1,3 3,3 

gemiddeld 

20,4 
9,95 

17,55 
21,65 
18,15 
7,45 

10,35 
46,05 

9,55 
12 

13,85 
21,6 

12 
5,75 
5,45 

6,5 
15,95 
12,65 

1,65 

nieuwe 
norm 

20,4 
14 
14 

21,65 
14 
14 
14 

46,05 
14 
14 
14 

21,6 
14 
14 
14 
14 

15,95 
14 

8 

geurbelasting 

19,6 
11,2 
19,7 
21,4 
18,6 

8 
13,9 
40,4 

10 
13,7 
16,3 
24,2 
11,5 

5,2 
5 

7,2 
22,2 

19 
1,8 

Brongegevens Alternatief 3 aanvraag 
A l t . 3 . 
24 .1 
24.2 
2 7 . 2 + 3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 
T o t a l e n 
B r o n g e g e v e 

2 4 . 1 
24 .2 . 
2 7 . 2 + 3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 

vleesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 

n s A l t e r n a t i e f 3 t uss 

v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

a a n t a l 
315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.1.2. 
D.3.2.15.1.2. 

Tr 
Tr 
BWL 2008.08.V1 
BWL 2006.14 V I 
BWL 2006.14 V I 

N H 3 

787,50 
1.375,00 

158,4 
1.335,6 
1.335,6 
4.992,10 

e n r e k e n i n g i v m overbe las t ing 
aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 

3398 

E-tussenrek. 
7245 

12650 
11270 

6323,85 
6323,85 
43812,7 

Geb.h. 

3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep d iameter 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

O u 

7.245,0 
12.650,0 
14.168,0 
17.388,0 
17.388,0 
68,839,00 

m 3 / u / d . 
80 
80 
80 
60 
60 

f i jnstof 
5.501,7 
9.606,2 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

42.888,70 

t o t m3 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

V 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

m3/sec m2 

7,00 1,00 
12,22 1,75 
19,56 2,79 

42 7,5 
42 7,5 

2r m 3 / u / d 
1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

m 3 / sec 
2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

EP u.sn. 
m/sec 

4,00 
4,00 
2,13 
1,05 
1,05 

B r o n g e g e v e n s A l t e r n a t i e f 3 a a n v r a a g 

24 .1 
24 .2 . 
2 7 . 2 + 3 
2 7 . 4 + 5 A 
2 7 . 4 + 5 B 

v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
v leesvarkens 
totaal 

aantal 

315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 

7245 
12650 
14168 
17388 
17388 
68839 

Geb.h. 

3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep d iameter 

0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m 3 / u / d . t o t m 3 m3/sec m2 2r 

80 25200 7,00 1,00 
80 44000 12,22 1,75 
80 70400 19,56 2,79 
60 151200 42 7,5 
60 151200 42 7,5 

m 3 / u / d 

1,13 31 
1,49 31 
1,89 31 
3,09 31 
3,09 31 

m 3 / sec 
2,71 
4,74 
7,58 

21,70 
21,70 

m/sec 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: aastacks 
Gemaakt op: 19-06-2010 14:04:49 
Zwaartepunt X: 181,300 Y: 361,100 
Cluster naam: wolfsvenbv 
Berekende ruwheid: 0,30 m 

Alternatief 3 wolfsvenl 906 

n m i - _ i 
Volgnr. 
1 
2 
3 
4 
5 

BronlD 
Stal 24/1 
Stal 24/2 
Stal 27/2+3 
Stal 27/4+5A 
Stal 27/4+5 B 

X-coord. 
181 241 
181 238 
181 405 
181 420 
181 409 

Y-coord. 
360 946 
360 923 
361 137 
361 126 
361 136 

Hoogte 
5,0 
5,0 
3,0 
4,8 
4,8 

Gem.geb. hoogte 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

r4(=»-vne?lige l o c a t i e s : 

Volgnummer 
1 
2 
3 
4 

Naam 
Sarsven en de Banen 
Weerter-enbudelerber 
Groote Peel 
Wellenstein 

X coördinaat 
182 600 
173 797 
184 084 
182 912 

Y coördinaat 
363 209 
361 839 
370 828 
362 066 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 2 4 / 1 (24) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.100.1 

Type 
vleesvarkenss 

Aantal 
315 

Emissie 
2.5 

Totaal 
787.5 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 2 4 / 2 (25) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.100.1 

Type f 
vleesvarkens £ 

\antal 
50 

Emissie 
2.5 

Totaal 
1375 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 2 7 / 2 + 3 (26) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.14.2 

Type 
vleesvarkens 

*\antal 
880 

Emissie 
0.18 

Totaal 
158.4 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 27 /4+5A (2 ' 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.1.2. 

Type 
vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

Totaa 
1335. 

0 
I 
6 

D e t a i l s van Emiss ie Punt : S t a l 27 /4+5B (84) 

Volgnr. 
1 

Code 
D.3.2.15.1.2. 

Type 
Vleesvarkens 

Aantal 
2520 

Emissie 
0.53 

Totaó 
1335 

il 
6 

Diam. 
0,5 
0,5 
1,9 
3,1 
3,1 

Depositie 
9,08 
0,67 
1,12 
13,28 

Uittr. snelheid 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 

Emissie 

788 
1 375 

158 
1 336 
1 336 



Gegenereerd op: 19-06-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

366100 

365595 
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Bijlage L 

Fijn stof berekeningen ISL3a 



Voorkeurs alternatief 
Volgnumm geurgevoelig object huisnr. 

Wolfsvenweg _ 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 158 a 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

X coördinaat 
geur 

Y coordiha norm 
181217 
181141 
181184 
181248 
181237 
181263 
181302 
181325 
181433 
181327 
181475 
181509 
181164 
181258 
181349 
181042 
181529 
181557 
181754 

361018 
361068 
361091 
361169 
360981 
361042 
360998 
360978 
360891 
361306 
361314 
361232 
360815 
360714 
360735 
360858 
361040 
361170 
360469 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
8 

bestaande 
geurbelasting 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

2 

emissie 
reductie 

17,2 
7,7 

14,8 
18,6 
14,7 
5,6 
7,1 

40,2 
7,9 
5,5 

7 
9,7 
9,5 

4 
3,8 
5,4 
8,4 
7,4 
1,2 

gemiddeld 

20,30 
9,60 

17,20 
21,55 
17,85 
7,25 
9,70 

46,05 
9,35 

11,25 
12,95 
20,15 
11,80 
5,60 
5,30 
6,30 

14,50 
11,60 
1,60 

nieuwe 
norm 

20 
14 
17 
21 
17 
14 
14 
46 
14 
14 
14 
20 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

30 
00 
20 
,55 
85 
,00 
00 
05 
,00 
00 
00 
.15 
,00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

geur­
belasting 

16,1 
8,3 

14,9 
17,3 
14,4 
6,2 
10 

34,9 
8 

9,1 
11 
16 

9,3 
4,2 

4 
5,6 

14,5 
12,3 
1,4 

Brongegevens voorkeursalternatief aanvraag 
V.K.A. 
24.1 
24.2 
27 .2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 
Totalen 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

aantal 
274 
476 
880 

2520 
2520 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D.3.2.15.4.2. 

Traditioneel 
Traditioneel 
BWL 2008.08.V1 
BWL 2009.12 
BWL 2009.12 

NH3 
685,00 

1.190,00 
158,4 

1.335,6 
1.335,6 

Brongegevens voorkeursalternatief tussenrekening ivm overbelasting 
4.704,60 

Ou 
6.302,0 

10.948,0 
14.168,0 
8.820,0 
8.820,0 

49.058,00 

fijnstof 
4.785,6 
8.313,7 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

40.880.14 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
7245 

12650 
11270 

3207,75 
3207,75 
37580,5 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u/d. tot m3 m3/sec m2 2r 
80 
80 
80 
60 
60 

21920 
38080 
70400 

151200 
151200 

6,09 
10,58 
19,56 

42 
42 

m3/u/d m3/ sec 
0,87 
1,51 
2,79 
7,5 
7,5 

1,05 
1,39 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

Brongegevens voorkeursalternatief aanvraag 

EP u.sn. 
m/sec 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,£ 

24.1 
24.2. 
27 .2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
274 
476 
880 

2520 
2520 
6670 

E-tussenrek. 
6302 

10948 
14168 
8820 
8820 

49058 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u/d, tot m3 m3/sec m2 2r 
80 
30 
80 
60 
60 

21920 
38080 
70400 

151200 
151200 

6,09 
10,58 
19,56 

42 
42 

m3/u/d m3/ sec m/sec 
0,87 
1,51 
2,79 
7,5 
7,5 

1,05 
1,39 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,36 
4,10 
7,58 

21,70 
21,70 

4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 
(c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2907 Isl 3a Wolfsven voorkeursal Berekend op: 29/07/2010 

Project: Wolfsven BV Voorkeursalternatief Ittervoorterweg 27 Weert 

RD X coördinaat: 181.200 Lengte X: 500 Aantal Gridpunten X: 0 

RD Y coördinaat: 360.900 Breedte Y: 500 Aantal Gridpunten Y: 0 
Berekende ruwheid: 0,18 Eigen ruwheid • Eigen ruwheid: 0,00 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: G:\Arvalis\Algemeen\Fijnstofberekeningen\Wolfsven BVWoorkeursalternatief 

16:55:19 

Te beschermen object 

Naam: 

Wolfsven 2 

Ittervoorterweg 18 

Ittervoorterweg 19 

Ittervoorterweg 23 

Ittervoorterweg 24 

Ittervoorterweg 31 

Ittervoorterweg 33 

Ittervoorterweg 37 

Ittervoorterweg 45 

Roermondseweg 158a 

Roermondseweg 160 

Roermondseweg 162 

Breijbaan 52 

Breijbaan 54 

Breijbaan 58 

Breijbaan 46 

Heikempweg 11 

Heikempweg 15 

Kern Swartbroek 

RD X Coord. 

[m] 

181.217 

181.141 

181.184 

181.248 

181.237 

181.263 

181.302 

181.325 

181.433 

181.327 

181.475 

181.509 

181.164 

181.258 

181.349 

181.042 

181.529 

181.557 

181.754 

RD Y Coord. 

[m] 

361.018 

361.068 

361.091 

361.169 

360.981 

361.042 

360.998 

360.978 

360.891 

361.306 

361.314 

361.232 

360.815 

360.714 

360.735 

360.858 

361.040 

361.170 

360.469 

Concentratie 

[microgram/m3] 

26,86 

26,71 

26.71 

26,71 

26,31 

26,87 

26,16 

26,10 

25.87 

26,68 

26,71 

26,83 

25,90 

25.84 

25,84 

25,85 

26,72 

26,77 

25,81 

Overschrijding 

[dagen] 

20.2 

19.8 

19.8 

19.7 

18.5 

20.2 

18.2 

18.3 

17.7 

19.8 

19.7 

19.8 

18.0 

17.7 

17.7 

17.9 

19.9 

20.1 

17.6 

| Brongegevens 

Naam : 24.1 274 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.241 RDY Coord.: 360.946 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 4,00 

diameter van emissiepunt: 0,45 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Type: AB 

Emissie: 0,00133 

hoogte van gebouw: 4,5 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.241 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.946 

lengte van gebouw: 36,40 

breedte van gebouw: 11,00 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 24.2 476 vleesvarkens 

RD X Coord.: 181.238 RD Y Coord.: 360.923 

Type: AB 

Emissie: 0,00231 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 4,00 

diameter van emissiepunt: 0,47 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 4,6 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.238 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.923 

Date: 29-07-2010 Time: 16:55:22 
Page 1 
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lengte van gebouw: 45,00 

breedte van gebouw: 12,40 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 27.2 400 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00126 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.377 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.122 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5A 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.420 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

RDY Coord.: 361.126 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

4,80 

2,89 

3,09 

285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.407 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.162 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 58,10 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Naam : 27.3 480 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00151 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.393 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.146 

lengte van gebouw: 58,10 

breedte van gebouw: 22,60 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5B 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.409 RDY Coord.: 361.136 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.428 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.209 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Date: 29-07-2010 Time: 16:55:22 Page 2 



Brongegevens MMA aanvraag 
M.M.A. 
24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4 
27.5 
Tota len 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

MMA 
Volgnummer geurgevoelig object 

Wolfsvenweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

huisnr. 
2 

19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

158 a 
160 
162 

52 
54 
58 
46 
15 
11 

Xcoordinaat' Ycoördinaat 
181217 361018 
181141 361068 
181184 361091 
181248 361169 
181237 360981 
181263 361042 
181302 360998 
181325 360978 
181433 360891 
181327 361306 
181475 361314 
181509 361232 
181164 360815 
181258 360714 
181349 360735 
181042 360858 
181529 361040 
181557 361170 
181754 360469 

bestaand 
Geurnorm Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 
14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6.8 

emmissie 
reductie 

6,3 
3,8 
7,4 

7 
6,3 

3 
5,9 

12,4 
3,5 
5,6 
6,6 
9,3 

4 

totaal gemiddeld 
29,7 
15,3 

27 
31,5 
27,3 
11,9 
18,2 
64,3 
14,3 
22,6 
25,5 
39,9 
18,1 

1,9 9,1 
1.9 8,7 

14 7,2 2,3 
14 20,6 
14 15,8 

8,9 
7,5 

9,5 
29,5 
23,3 

8 2 0.7 2,7 

14,85 
7,65 
13,5 

15,75 
13,65 
5,95 

9,1 
32,15 
7,15 
11,3 

12,75 
19,95 
9,05 
4,55 
4,35 
4,75 

14,75 
11,65 
1,35 

nieuwe 
norm 

14,85 
14 
14 

15,75 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,95 
14 
14 
14 
14 

14,75 
14 
8 

geurbelasting 

9,1 
6,1 

12,1 
10,7 
9,7 
4,8 

10,5 
13,1 
5,3 

10,4 
12 

17,6 
5 

2,4 
2,6 
3,3 

]__ 14,4 

I 1l 

aanta l 

315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2 
D.3.2.15.3.2 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.2.2 
D.3.2.15.2.2 

BWL 2007.01 
BWL 2007.01 
BB 00.02.084 
BWL 2006.15 
BWL 2006.15 

NH3 
166,95 
291,50 

158,4 
2.646,0 
2.646,0 
5.908,85 

B rongegevens MMA tussenrekening ivm overbelasting 

Ou 
1.827,0 
3.190,0 
14.168,0 
11.592,0 
11.592,0 
42.369,00 

fijnstof 
1.114,7 
1.946,3 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

30.841,89 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

11270 
4215,9 
4215,9 

24718,8 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . tot m3 m 3 / s e c r n 2 2r 

80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

Brongegevens MMA aanvraag 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4a 
27.4b. 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 

1827 
3190 

14168 
11592 
11592 
42369 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diameter 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . totm3 m3/sec m2 2r 

80 
80 
80 
60 
60 

25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

7,00 
12,22 
19,56 

42 
42 

1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

m3/u/d m3 / sec 
1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

EP u.sn. 
m/sec 

2,71 
2,71 
2,13 
1,05 
1,05 

m3/u/d m3 / sec m/sec 

1,13 
1,49 
1,89 
3,09 
3,09 

31 
31 
31 
31 
31 

2,71 
4,74 
7,58 

21,70 
21,70 

2,71 
2,71 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 (c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2907 Isl3a Wolfsven BV MMA 

Project: Wolfsven BV MMA Ittervoorterweg 27 Weert 

Lengte X: 500 

Breedte Y: 500 

Eigen ruwheid I I 

RD X coördinaat: 181.200 

RD Y coördinaat: 360.900 

Berekende ruwheid: 0,18 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Contour 

Rekenjaar:2010 

Toets afstand: n.v.t. 

Berekend op: 29/07/2010 17:14:13 

Aantal Gridpunten X: 0 

Aantal Gridpunten Y: 0 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: G:\Arvalis\Algemeen\Fijnstofberekeningen\Wolfsven BV\MMA 

Te beschermen object 

Naam: 

Wolfsven 2 

Ittervoorterweg 18 

Ittervoorterweg 19 

Ittervoorterweg 23 

Ittervoorterweg 24 

Ittervoorterweg 31 

Ittervoorterweg 33 

Ittervoorterweg 37 

Ittervoorterweg 45 

Roermondseweg 158a 

Roermondseweg 160 

Roermondseweg 162 

Breijbaan 52 

Breijbaan 54 

Breijbaan 58 

Breijbaan 46 

Heikempweg 11 

Heikempweg 15 

Kern Swartbroek 

RD X Coord. 

[m] 

181.217 

181.141 

181.184 

181.248 

181.237 

181.263 

181.302 

181.325 

181.433 

181.327 

181.475 

181.509 

181.164 

181.258 

181.349 

181.042 

181.529 

181.557 

181.754 

RD Y Coord. 

[m] 

361.018 

361.068 

361.091 

361.169 

360.981 

361.042 

360.998 

360.978 

360.891 

361.306 

361.314 

361.232 

360.815 

360.714 

360.735 

360.858 

361.040 

361.170 

360.469 

Concentratie 

[microgram/m3] 

26,67 

26,64 

26,64 

26,66 

25,89 

26,69 

25,88 

25,87 

25,83 

26,66 

26,69 

26,81 

25,82 

25,81 

25,81 

25,81 

26,69 

26,74 

25,80 

Overschrijding 

[dagen] 

19.8 

19.8 

19.8 

19.7 

17.9 

19.9 

18.0 

17.9 

17.7 

19.8 

19.7 

19.8 

17.8 

17.7 

17.6 

17.7 

19.8 

20.1 

17.6 

|Brongegevens 

Naam : 24.1 315 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.241 RD Y Coord. 360.946 

Type: AB 

Emissie: 0,00031 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

Naam : 24.2 550 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.238 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

5,00 

2,71 

1,13 

285,00 

RD Y Coord. 

5,00 

2,71 

1,49 

285,00 

hoogte van gebouw: 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 

lengte van gebouw: 

breedte van gebouw: 

oriëntatie van gebouw: 

Type: 

360.923 Emissie: 

hoogte van gebouw: 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 

4,5 

181.241 

360.946 

36,40 

11,00 

141,00 

AB 

0,00054 

4,6 

181.238 

360.923 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 (c) N.V. Kema 

Naam : 27.2 400 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

lengte van gebouw: 45,00 

breedte van gebouw: 12,40 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Type: AB 

Emissie: 0,00126 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.377 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.122 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5A 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.420 RDY Coord.: 361.126 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.407 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.162 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 58,10 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Naam : 27.3 480 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00151 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.393 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.146 

lengte van gebouw: 58,10 

breedte van gebouw: 22,60 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5B 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.409 RDY Coord.: 361.136 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.428 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.209 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 
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M.M.A.+ 
Volgnumm 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

GGLID 
Wolfsvenweg 2 
Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Ittervoorterweg 33 
Ittervoorterweg 37 
Ittervoorterweg 45 
Ittervoorterweg 23 
Ittervoorterweg 24 
Ittervoorterweg 18 
Roermondseweg 
Roermondseweg 160 
Roermondseweg 162 
Breijbaan 52 
Breijbaan 54 
Breijbaan 58 
Breijbaan 46 
Heikempweg 15 
Heikempweg 11 
Kern Swartbroek 

Xcoordina 
181 217 
181 184 
181 263 
181 302 
181 325 
181 433 
181 248 
181 237 
181 141 
181 327 
181 475 
181 509 
181 164 
181 258 
181 349 
181 042 
181 557 
181 529 
181 754 

Ycoordinaat 
361 018 
361 091 
361 042 
360 998 
360 978 
360 891 
361 169 
360 981 
361 068 
361 306 
361 314 
361 232 
360 815 
360 714 
360 735 
360 858 
361 170 
361 040 
360 469 

Geumorm 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
8 

Geurbel 
bestaand 

23,4 
11,5 
19,6 
24,5 

21 
8,9 

12,3 
51,9 
10,8 

17 
18,9 
30,6 
14,1 
7,2 
6,8 
7,2 

20,6 
15,8 

reductie 
MMA+ 

6,2 
3,6 

7 
6,7 
5,9 
2,8 
5,3 

12,4 
3,3 
5,1 

6 
8,4 
3,8 
1,7 
1,9 
2,2 

8 
6,7 

2 0,6 

totaal 
29,6 
15,1 
26,6 
31,2 
26,9 
11,7 
17,6 
64,3 
14,1 
22,1 
24,9 

39 
17,9 
8,9 
8,7 
9,4 

28,6 
22,5 

2,6 

qemiddeld 
14,8 
7,55 
13,3 
15,6 

13,45 
5,85 

8,8 
32,15 
7,05 

11,05 
12,45 

19,5 
8,95 
4,45 
4,35 

4,7 
14,3 

11,25 
1,3 

nieuwe 
14,8 

14 
14 

15,6 
14 
14 
14 

32,15 
14 
14 
14 

19,5 
14 
14 
14 
14 

14,3 
14 
8 

Brongegevens MMA+ aanvraag 
M.M.A.+ 
24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 
T o t a l e n 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

B r o n g e g e v e n s M M A + t u s s 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aanta l 
315 
550 
880 

2520 
2520 

D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.15.3.2. 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.4.2. 
D.3.2.15.4.2. 

BWL 2007.01.V1 
BWL 2007.01.V1 
BWL 2008.08.V1 
BWI 2009.12 
BWL 2009.12 

NH3 
166,95 
291,50 

158,4 
1.335,6 
1.335,6 
3.288,05 

Ou 
1.827,0 
3.190,0 

14.168,0 
8.820,0 
8.820,0 

36.825,00 
enrekening ivm overbelasting 
aantal 

315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

11270 
3207,75 
3207,75 
22702,5 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diame 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . 
80 
80 
80 
60 
60 

f i jnstof 
1.114,7 
1.946,3 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

30.841,89 

to t m3 
25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.409 

m3/sec 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

geur 
belastinq 

8,2 
5,4 

10,7 
9,4 
8,5 
4,3 
9,2 

12,8 
4,7 
8,9 

10,3 
14,9 
4,7 
2,3 
2,4 

3 
14,3 
12,2 
0,9 

V 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

m2 
1,00 
1,75 
2,79 
7,5 
7,5 

2r m3/u /d m3/ sec 
1,13 31 2,71 
1,49 31 4,74 
1,89 31 6,03 
3,09 31 7,89 
3,09 31 7,89 

EP u.sn. 
m/sec 

2,71 
2,71 
2,13 
1,05 
1,05 

Brongegevens MMA+ aanvraag 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 
6785 

E-tussenrek. 
1827 
3190 

14168 
8820 
8820 

36825 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

E.hoogte 
5 
5 
3 

4,8 
4,8 

Ep diame 
1,13 
1,49 
1,90 
3,09 
3,09 

m3/u /d . 
80 
80 
80 
60 
60 

t o t m 3 
25200 
44000 
70400 

151200 
151200 

m3/sec m2 
7,00 

12,22 
19,56 

42 
42 

2r 
1,00 
1,75 
2,79 

7,5 
7,5 

m3/u /d 
1,13 31 
1,49 31 
1,89 31 
3,09 31 
3,09 31 

m3/ sec m/sec 
2,71 2,71 
4,74 2,71 
7,58 2,67 

21,70 2,89 
21,70 2,89 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 
(c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2907 Isl3a Wolfsven BV MMA+ 

Project: Wolfsven BV MMA+ Ittervoorterweg 27 Weert 

RDX coördinaat: 181.200 LengteX:500 Aantal GridpuntenX: 0 

RD Y coördinaat: 360.900 Breedte Y: 500 Aantal Gridpunten Y: 0 
Berekende ruwheid: 0,18 Eigen ruwheid • Eigen ruwheid: 0,00 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010 
Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t 

Uitvoer directory: G:\Arvalis\Algemeen\Fijnstofberekeningen\Wolfsven BV\MMA+ 

Berekend op: 29/07/2010 17:05:38 

Te beschermen object 

Naam: 

Wolfsven 2 

Ittervoorterweg 18 

Ittervoorterweg 19 

Ittervoorterweg 23 

Ittervoorterweg 24 

Ittervoorterweg 31 

Ittervoorterweg 33 

Ittervoorterweg 37 

Ittervoorterweg 45 

Roermondseweg 158a 

Roermondseweg 160 

Roermondseweg 162 

Breijbaan 52 

Breijbaan 54 

Breijbaan 58 

Breijbaan 46 

Heikempweg 11 

Heikempweg 15 

Kern Swartbroek 

RD X Coord. 

[m] 

181.217 

181.141 

181.184 

181.248 

181.237 

181.263 

181.302 

181.325 

181.433 

181.327 

181.475 

181.509 

181.164 

181.258 

181.349 

181.042 

181.529 

181.557 

181.754 

RD Y Coord. 

[m] 

361.018 

361.068 

361.091 

361.169 

360.981 

361.042 

360.998 

360.978 

360.891 

361.306 

361.314 

361.232 

360.815 

360.714 

360.735 

360.858 

361.040 

361.170 

360.469 

Concentratie 

[microgram/m3] 

26,66 

26,63 

26,64 

26,66 

25,88 

26,67 

25,87 

25,86 

25,82 

26,64 

26,66 

26,75 

25,81 

25,81 

25,81 

25,81 

26,67 

26,71 

25,80 

Overschrijding 

[dagen] 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

17.8 

19.9 

18.0 

17.9 

17.7 

19.7 

19.7 

19.7 

17.7 

17.6 

17.6 

17.6 

19.8 

19.9 

17.6 

| Brongegevens 

Naam : 24.1 315 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.241 RDY Coord.: 360.946 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 2,71 

diameter van emissiepunt: 1,13 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Type: AB 

Emissie: 0,00031 

hoogte van gebouw: 4,5 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.241 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.946 

lengte van gebouw: 36,40 

breedte van gebouw: 11,00 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 24.2 550 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.238 RDY Coord.: 360.923 

Type: AB 

Emissie: 0,00054 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 2,71 

diameter van emissiepunt: 1,49 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 4,6 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.238 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.923 

Date: 29-07-2010 Time: 17:05:41 
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lengte van gebouw: 45,00 

breedte van gebouw: 12,40 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 27.2 400 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00039 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.377 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.122 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5A 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.420 RDY Coord.: 361.126 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.407 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.162 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Naam : 27.3 480 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RD Y Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00047 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.385 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.148 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5B 2.520 Vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.409 RDY Coord.: 361.136 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.428 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.209 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 
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lAltematief 3 
Volanummer aeuraevoelia obiect huisnr. X coördinaat Y coördinaat ( 

Wolfsvenweq 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweq 

2 
19 
31 
33 
37 
45 
23 
24 
18 

Roermondseweq 158 a 
Roermondseweg 
Roermondseweg 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Breijbaan 
Heikempweg 
Heikempweg 
Kern Swartbroek 

160 
162 
52 
54 
58 
46 
15 
11 

181217 361018 
181141 361068 
181184 361091 
181248 361169 
181237 360981 
181263 361042 
181302 360998 
181325 360978 
181433 360891 
181327 361306 
181475 361314 
181509 361232 
181164 360815 
181258 360714 
181349 360735 
181042 360858 
181529 361040 
181557 361170 
181754 360469 

bestaand emissie 
3eurnorm Geurbelasting 

14 23,4 
14 11,5 
14 19,6 
14 24,5 
14 21 
14 8,9 
14 12,3 
14 51,9 
14 10,8 
14 17 
14 18,9 
14 30,6 
14 14,1 
14 7,2 
14 6,8 
14 7,2 
14 20,6 
14 15,8 

8 2 

eductie 
17,4 

8,4 
15,5 
18,8 
15,3 

6 
8,4 

40,2 

8,3 
7 

8,8 
12,6 

9,9 
4,3 
4,1 
5,8 

11,3 

9,5 
1,3 

RrnnrmrmvRns Alternatief 3 aanvraaq 
Al t .3 . 
24.1 
24.2 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 
Totalen 

Brongegeve 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 

ns Alternatief 3 tuss 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

Brongegevens Alternatief 3 aan 

24.1 
24.2. 
27.2+3 
27.4+5A 
27.4+5B 

vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
vleesvarkens 
totaal 

aantal 
315 
550 
880 

2520 
2520 

aantal 
315 
550 
700 

916,5 
916,5 
3398 

vraag 
aantal 

315 
55C 
88C 

252( 
252( 
678! 

D.3.100.1 
D.3.100.1 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.1.2. 

Tr 
Tr 
BWL 2008.08.V1 
BWL 2006.14 V I 

D.3.2.15.1.2. BWL 2006.14 V I 

E-tussenrek. 
7245 

12650 
11270 

6323,85 
6323,85 
43812,7 

E-tussenrek. 
7245 

12650 
) 14168 
) 17388 
) 17388 
; 68839 

Geb.h. 
3,4 
3,4 
4,2 
5,3 
5,3 

Geb.h. 
3,4 
3.' 
4,2 
5,C 
5,C 

E.hoogte 

5 
5 
3 

4,8 
4,8 

E.hoogte 
5 
5 
3 

l 4,8 
5 4,8 

NH3 
787,50 

1.375,00 
158,4 

1.335,6 
1.335,6 
4.992,10 

Ep d iameter 
0,45 
0,47 
1,90 
3,09 
3,09 

Ep d iameter 
0,4e 
0,47 
1,9C 
3,0J 
3,0S 

Ou 
7.245,0 

12.650,0 
14.168,0 
17.388,0 
17.388,0 
68.839,00 

m3/u/d. 
80 
8C 
8C 
6C 
6C 

otaal 

40,8 
19,9 
35,1 
43,3 
36,3 
14,9 
20,7 
92,1 
19,1 

24 
27,7 
43,2 

24 
11,5 
10,9 

13 
31,9 

25,3 

3,3 

fijn stof 
5.501,7 
9.606,2 
9.945,2 
8.917,8 
8.917,8 

42.888,70 

gemiddeld 

20,4 

9,95 
17,55 
21,65 
18,15 
7,45 

10,35 
46,05 

9,55 

12 
13,85 

21,6 

12 
5,75 
5,45 
6,5 

15,95 

12,65 

nieuwe 

norm 
20,4 

14 
14 

21,65 

14 
14 
14 

46,05 

14 
14 
14 

21,6 

14 
14 
14 
14 

15,95 

14 
l , b O | o 

X 

181.241 
181.238 
181.405 
181.420 
181.40S 

V 
360.946 
360.923 
361.137 
361.126 
361.136 

to t m3 m3/sec m2 
25200 7,00 1,00 
44000 12,22 1,78 
70400 19,56 2,7£ 

151200 42 7,£ 
151200 42 7,£ 

rrtO 

geurbelasting I 

19,3 

11,2 
19,7 
21,4 
18,6 

8 
13,9 
40,4 

10 
13,7 
16,3 
24,2 
1 1,0 

5,2 
5 

7,2 
__,2 

19 
1,8 l 

2r m3/u/d 
1,13 31 
1,49 31 
1,89 31 
3,09 31 
3,09 31 

3 r m3/u/d 

80 25200 7,00 1,00 1,13 31 
80 44000 12,22 1,75 1,49 31 
80 70400 19,56 2,79 1,89 31 
60 151200 42 7,5 3,09 31 

)| 60 151200 42 7,5 3,09 31 

m3/ sec 
2,71 
4,74 
6,03 
7,89 
7,89 

m3/ sec 
2,71 
4,74 
7,58 

21,70 
21,70 

EP u.sn. 
m/sec 

4,00 
4,00 
2,13 
1,05 
1,05 

m/sec 
4,00 
4,00 
2,67 
2,89 
2,89 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 22 juni 2010 (c) N.V. Kema 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2907 Isl3a Wolfsven BV Alternati 

Project: Wolfsven BV Alternatief 3 Ittervoorterweg 27 Weert 

RD X coördinaat: 181.200 Lengte X: 500 Aantal Gridpunten X: 0 

RD Y coördinaat: 360.900 Breedte Y: 500 Aantal Gridpunten Y: 0 
Berekende ruwheid: 0,18 Eigen ruwheid • Eigen ruwheid: 0,00 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: G:\Arvalis\Algemeen\Fijnstofberekeningen\Wolfsven BXAAIternatief 3 

Berekend op: 29/07/2010 17:18:07 

Te beschermen object 

Naam: 

Wolfsven 2 

Ittervoorterweg 18 

Ittervoorterweg 19 

Ittervoorterweg 23 

Ittervoorterweg 24 

Ittervoorterweg 31 

Ittervoorterweg 33 

Ittervoorterweg 37 

Ittervoorterweg 45 

Roermondseweg 158a 

Roermondseweg 160 

Roermondseweg 162 

Breijbaan 52 

Breijbaan 54 

Breijbaan 58 

Breijbaan 46 

Heikempweg 11 

Heikempweg 15 

Kern Swartbroek 

RD X Coord. 

[m] 

181.217 

181.141 

181.184 

181.248 

181.237 

181.263 

181.302 

181.325 

181.433 

181.327 

181.475 

181.509 

181.164 

181.258 

181.349 

181.042 

181.529 

181.557 

181.754 

RD Y Coord. 

[m] 

361.018 

361.068 

361.091 

361.169 

360.981 

361.042 

360.998 

360.978 

360.891 

361.306 

361.314 

361.232 

360.815 

360.714 

360.735 

360.858 

361.040 

361.170 

360.469 

Concentratie 

[microgram/m3] 

26,90 

26,73 

26,74 

26,73 

26,41 

26,91 

26,24 

26,15 

25,88 

26,68 

26,72 

26,84 

25,92 

25,85 

25,85 

25,87 

26,73 

26,78 

25,81 

Overschrijding 

[dagen] 

20.3 

19.8 

20.2 

19.9 

18.6 

20.3 

18.5 

18.3 

17.8 

19.8 

19.7 

19.8 

18.0 

17.8 

17.7 

18.0 

20.1 

20.1 

17.6 

Brongegevens 

Naam : 24.1 315 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.241 RDY Coord.: 360.946 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 4,00 

diameter van emissiepunt: 0,45 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Type: AB 

Emissie: 0,00153 

hoogte van gebouw: 4,5 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.241 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.946 

lengte van gebouw: 36,40 

breedte van gebouw: 11,00 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 24.2 550 vleesvarkens 

RD X Coord.: 181.238 RD Y Coord.: 360.923 

Type: AB 

Emissie: 0,00267 

hoogte van emissiepunt: 5,00 

verticale uittreesnelheid: 4,00 

diameter van emissiepunt: 0,47 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 4,6 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.238 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 360.923 

Date: 29-07-2010 Time: 17:18:09 Page 1 
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lengte van gebouw: 45,00 

breedte van gebouw: 12,40 

oriëntatie van gebouw: 141,00 

Naam : 27.2 400 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00039 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.377 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.122 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5A 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.420 RDY Coord.: 361.126 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.407 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.162 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Naam : 27.3 480 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.405 RDY Coord.: 361.137 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 3,00 

verticale uittreesnelheid: 2,67 

diameter van emissiepunt: 1,90 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 5,9 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.393 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.146 

lengte van gebouw: 42,00 

breedte van gebouw: 18,70 

oriëntatie van gebouw: 150,00 

Naam : 27.4+5B 2.520 vleesvarkens 

RDX Coord.: 181.409 RDY Coord.: 361.136 

Type: AB 

Emissie: 0,00248 

hoogte van emissiepunt: 4,80 

verticale uittreesnelheid: 2,89 

diameter van emissiepunt: 3,09 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 7,8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 181.428 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 361.209 

lengte van gebouw: 70,50 

breedte van gebouw: 35,50 

oriëntatie van gebouw: 156,00 

Date: 29-07-2010 Time: 17:18:09 Page 2 



Bijlage M 

Akoestisch rapport Voorkeursalternatief 



MILIEU ADVIESBUREAU BV 
Gemeente Weert 
t.a.v. de heer Leon Schrijen 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 

Betreft: Aanvulling akoestisch onderzoek 
Ittervoorterweg 24-27 te Weert 

Helenaveen, 7 juni 2010 

Geachte heer Leon Schrijen, 

Naar aanleiding van uw opmerkingen (brief met datum 29-09-2006) 
over het akoestisch onderzoek SIt-24-27-il-vl, d. d. 13-01-2010, zijn 
de volgende gegevens aangevuld/toegelicht: 

1. Aanvullend is de tabel opgenomen 'Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, incidentele 
bedrijfssituatie, inclusief maatregelen'. 

Tabel 1 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, incidentele bedrijfssituatie inclusief maatregelen 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

Ta. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

W T | dB(A) 

Dag 

42 

36 

29 

27 

33 

33 

44 

35 

43 

40 

40 

39 

Avond 

30 

20 

24 

24 

26 

26 

25 

28 

26 

27 

23 

28 

Nacht 

34 

20 

21 

22 

33 

26 

20 

28 

21 

35 

20 

32 

Koolweg 64 
5759 PZ Helenaveen 

Tel. 0493 - 539803 
Fax. 0493 - 539B04 

E-mail. mena@m-en-a.nl 
Postbank 7622002 
K.v.K. 17095577 



Immissiepunt 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

LAriLT[dB(A) 

Dag 

46 

60 

46 

49 

Avond 

34 

36 

32 

27 

Nacht 

40 

32 

29 

22 

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. In bijlage 3c van rapport 210-
Slt-24-27-il-vl, d.d. 13-01-2010 staan de volledige resultaten van de incidentele 
bedrijfssituatie inclusief maatregelen. 

2. Aanvullend is de indirecte hinder berekend bij de incidentele bedrijfssituatie (IBS): 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
Alle voertuigen komen en gaan over dezelfde (doodlopende) weg. Dit betekent dat voor het 
bedrijf rekening wordt gehouden met 68 vrachtwagenbewegingen en 8 personenauto­
bewegingen in de dagperiode, 2 vrachtwagenbewegingen en 2 personenautobewegingen in de 
avondperiode en 8 vrachtwagenbewegingen en 2 personenautobewegingen in de nachtperiode. 
Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een werkelijke 
maximale rijsnelheid van ongeveer 50 km/h voor alle voertuigen. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Voor de locatie Ittervoorterweg 24 is rekening gehouden met 20 vrachtwagenbewegingen en 2 
personenautobewegingen in de dagperiode en 2 vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode 
(geen voertuigbewegingen in de avondperiode). 
Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een werkelijke 
maximale rijsnelheid van ongeveer 30 km/h voor alle voertuigen. 

In totaal (beide locaties) levert de indirecte hinder op de maatgevende woning aan de 
Ittervoorterweg 31 een geluidniveau op van maximaal 52 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde overschreden. Voor de 
invoergegevens van het model en de berekeningsresultaten wordt verwezen naar bijlage 1 van 
deze brief. 

3. De meetgegevens van de luchtwasser, luchtverzamelruimte, het laden van biggen en 
vleesvarkens zijn bijgevoegd in bijlage 2. De metingen van de luchtwasser betreffen een 
luchtwasser met 4 ventilatoren. Voor de nieuwe luchtwasser met 16 ventilatoren is dus een 
correctie toegepast van 1 Oxlog (16/4) = +6 dB. Dus 80 dB(A) + 6 dB(A) = 86 dB(A). 



4. Mij is door de ondernemer aangegeven dat het afspuiten van de vrachtwagens niet 
plaatsvindt onder hoge druk, maar met normaal stromend water. Dit is akoestisch niet relevant 
en niet afzonderlijk in de berekeningen meegenomen. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

der Vleuten, 
Milieuadviesbureau. 



Indirecte hinder -jan. 2010-

14 jan 2010, 11:24 
M&A Milieuadviesbureau 

E B S S S 3 Bodemgeblad 
V/////A'/ï\ Qabouw 

HoogtalIJn 
' • SchBrm 

€J Toolspunl 
Weg 

,100 

30O 

10O 200 
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Wet milieubeheer industrielawaal 
Ittervoorterweq 24-27 te Swartbroek 

M&A Milieuadviesbureau 
juni 2010 

Rapport: 
Model: 

Groep: 
Groepsreductie; 

Resultatentabel 
Indirecte hinder IBS -jan. 2010-
LReq totaalresultaten voor toetspunten 
(hoofdgroep) 
Nee 

Naam 
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 
001 A 
001 B 
002 A 
002 3 
003_A 

003 3 
004 A 
004 B 
005 A 
005~3 

Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 
Ittervoorterweg 

Ittervoorterweg 
Wolfsvenweg 2 
Wolfsvenweg 2 
Wolfsvenweg 1 
Wolfsvenweg 1 

23 
23 
15 
19 
31 

31 

1.50 
5.00 
1.50 
5.00 
1.50 

5.00 
1.50 
5.00 
1.50 
5.00 

35.1 
37.1 
34.6 
36.7 
49.0 

49.3 
47.1 
47.3 
42.5 
43.1 

25.1 
27.1 
24.6 
26.6 
39.0 

39.3 
31.8 
32.9 
23.3 
25.5 

27.7 
29.7 
27.1 
29.2 
41.6 

41.9 
39.1 
39.3 
34.4 
35.0 

37.7 
39.7 
37.1 
39.2 
51.6 

51.9 
4 9.1 
49.3 
44.4 
45.0 

Alle getoonde d3-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vl.51 7-6-201010:26:18 



Wet milieubeheer industrielawaai 
Ittervoorterweq 24-27 te Swartbroek 

M&A Milieuadviesbureau 
lunl 2010 

Rapport: 
Model: 

L i j s t van model eigenschappen 
I n d i r e c t e h inder IBS - j a n . 2010-

Model eigenschap 
Omschrijving 
Verantwoordel i jke 
Rekenmethode 
Modelgrenzen 
Aangemaakt door 
L a a t s t ingezien door 
Model aangemaakt met 
Or ig inee l p ro jec t 

O r i g i n e l e omschrijving 
Geïmporteerd door 
D e f i n i t i e f 
D e f i n i t i e f verklaard door 

Standaard maaiveldhoogte 
Rekenhoogte contouren 
Deta i ln iveau toe t spun t r e s u l t a t e n 
Deta i ln iveau r e s u l t a t e n g r i d s 

Standaard bodemfactor 
Zichthoek (grd) 
Meteorologische c o r r e c t i e 
CO waarde 
Maximum aan ta l r e f l e c t i e s 

R e f l e c t i e in woonwijkschermen 
Aandachtsgebied 
Max. r e f l . a f s t a n d van bron 
Mas. r e f l . a f s t a n d van rekenpunt 
Luchtdemping 

Luchtdemping {dB/km] 

(660.5., 885.64) 

Indirecte hinder IBS -jan 
Astrid 
RMW-2006 
(-321.23, -147.53) 
Astrid op 12-1-2010 
Astrid op 7-6-2010 
GM-V5.30 
.liet van toepassing 

Niet van toepassing 
Niet van toepassing 
Niet van toepassing 
Niet van toepassing 

0 
4 
Bronresultaten 
Groepsresultaten 

1.00 
2 
Standaard RMW-2006, SRM I I 
3.50 
1 

Ja 

Standaard RMW-2006, SRM 11 

0.00; 0 .00 ; 1,00; 2 .00; 4.00; 10.00; 23,00; 58.00 

Geomilieu Vl.51 7-6-2010 10:25:22 



Wet milieubeheer industrielawaai . . „ . „.,. , . , 
Ittervoorterweo 24-27 te Swartbroek M & A MilwBdviesbureau 

• . juni 2010 
Model: Indirecte hinder IBS -jan. 2010-

Wet milieubeheer aanvraag aanvulling jan. 2010 - Ittervoorterweg 27 te swartbroel-
Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2006 

' '" " '" "J-RUS. _ W°l. XTOX. W(W BR IA) LVCA) HV(A) ZV<A> M R C N ] W ( B HV(H) ZV( Hbron 
1 .20 
1 .20 

V(HR) 
50 
30 

V(LV) 
50 
30 

V(HV) 
'" 50 

30 

V(ZV) 
50 
30 

wtjg u.i«eg Ittetvoorc«eweg 1.20 50 50 50 50 — ~ o. 67 -'-" " O ? — o 50 — n in „ ' M - T - Ï T 
oo?. wolftsvenwM 1.20 an in in ™ _. " , - X „ ° - 5 0 0 ' 5 0 ~ ° - 2 5 ~ 1-a° 0.17 — 1.67 0.25 

6 e 0 m i l i e u V 1 - 5 1 7-6-201010:26:06 



Wet milieubeheer industrielawaai 
Ittervoorterweq 24-27 te SwarthmPiV M&A Milieuadviesbureau 

Model: I n d i r e c t e h inder IBS - j an 2010- ~~ " ' ]uni 2010 

Groep: ( h o o f d g r o ë p f * " " " " " « a a n v u J l i " 9 j a n . 2010 - I t t e rvoor t e rweg 27 t e Swartbroek 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2006 

Naam Wegdek 
weg WO 
002 WO 

Geomilieu Vl.51 
7-6-2010 10:26:06 



Wet milieubeheer industrielawaai 
Ittervoorterweq 24-27 te Swartbroek 

Model: Indirecte hinder IBS -jan. 2030-
Wet milieubeheer aanvraag aanvulling jan. 2010 

Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal 

M&A Milieuadviesbureau 
juni 2010 

Ittervoorterweg 27 te Swartbroek 

RMW-2006 

Naam Omschr. 
001 Ittervoorterweg 23 
002 
003 
00-1 
005 

Maaiveld 

Ittervoorterweg 19 
Ittervoorterweg 31 
Wolfsvenweg ?. 
Wolfsvenweg 1 

0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 

_________ 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 
Relatief 

Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Geomilieu Vl.51 
7-6-2010 10:26:06 



Bijlage 1: Invoergegevens en berekeningsresultaten 
indirecte hinder IBS 



Bijlage 2 : Meetgegevens 



Ittervoorterweg27-Swartbroek 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelheid 

l°CJ 
(m/s] 

Hoek windricht ["] 
RV 
Alu conform 
Sronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

m 
lm] 
[m] : 
[ra] : 

: <Onderdeel> 
luchtverzamelruimte 
e-1-2007 

Continu 

--
— 
— 
— 
HMRI-II.8 
1.50 
8.00 
2.00 

Frequentie 

Lp 
Achtergr 
DGeo 
DAlu-'R 
DBodem 

|H2] 

(d3(A)] 
(d3(A)l 

(dB) 
(dB] 
(dB) 

1 31.5 

30.2 

--
29.1 
0.0 
6.0 

63 

45.8 

--
29.1 
0.0 
6.0 

125 

46.2 

— 
29.1 
0.0 
2.0 

250 

51.5 

--
29.1 
0.0 
2.0 

500 

54.2 

_-
29.1 
0.0 
2.0 

1000 

49.2 

29.1 
0.0 
2.0 

2000 

41.1 

29.1 
0.0 
2,0 

4000 

32.3 

29.1 
0.0 
2.0 

8000 

24.5 

29.1 
0.0 
2.0 

öa (Al 

57.7 

[dB(A)J 68,9 76.3 84.5 
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Luchtwasser Luchtwasser 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelheid [ 
Koek windricht 
RV 
Alu conform 
Bronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Cc. 
Tl/S] 

n ui 
lm] 
im) 

in) 

: <Onderdee!> 
Luchtwasser (4 vent.) 
7-6-2006 
00:04:23 
Continu 

— 
— 
--
— 
HMRI-II.8 
1.00 
3.00 
1.20 

Frequentie 

Lp 
Achtergr 
DGeo 
DAiu*R 
DBodem 

[Hz] 

(da(A)] 
tdB(A)] 

(dBJ 
(dB) 
[dB] 

31.5 

31,4 

— 
20.5 
0.0 
6.0 

63 

40.0 

— 
20.5 
0.0 
6.0 

125 

43.7 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

250 

49.3 

--
20.5 
0.0 
2.0 

500 

54.9 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

2000 

53.5 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

2000 

55.6 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

4000 

55.1 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

BOOO 

52.1 

— 
20.5 
0.0 
2.0 

dB [Al 

61.8 
— 

[dB IA)] 73.4 
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Sprundel 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelhei 
Hoek windri 
RV 
Alu conform 
3ronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

Lp 
Achtergr 
DGeo 
DAlu'R 
Daoderti 

!*c] 
d (m/s] 
cht ("] 

(*] 

(mi 
tra] : 
'm] : 

[Kz] : 

dB(A)] : 
dB(A)] : 

(dB) : 

[dB] : 
JdB] : 

: <Onderdeei> 
: Laden biggen-voor 
• 6-12-2006 

00:05:23 
Continu 

--
— 
— 
— 
HMRI-II.8 
1.00 
10.00 
1.50 

31.5 

19.9 

31.0 
0.0 
6.0 

63 

29.0 

31.0 
0.0 
6.0 

125 

36.0 

31.0 
0.0 
2.0 

250 

35.7 

31.0 
0.0 
2.0 

500 

42.3 

31.0 
0.0 
2.0 

1000 

45.1 

31.0 
0.0 
2.0 

2000 

43.6 

31.0 
0.0 
2.0 

4000 

40.9 

31.0 

2.0 

8000 

32.0 

31.0 

2.0 

dB(A) 

49.8 

idB(A)] 44.9 65.0 69.9 61.0 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelheid 

!°C) 
[m/s] 

Hoek windricht (°) 
RV 
Alu conform 
Bror.hoogte 
Keetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

m 
[m] : 
(m) : 
[m] : 

[Hz] : 

Lp [dB(A)] : 
Achtergr (dB(A)) : 
DGeo 
DAlu-R 
DBodem 

(d3) : 
(dB) : 
(dB] : 

: <Onderdeel> 
Laden biggen-zij 
6-12-2006 
00:03:12 
Continu 

— 
--
— 
— 
KMRi-i:.e 
1.00 
10.00 
1.50 

31.5 

22.0 

31.0 
0.0 
6.0 

63 

31.5 

31.0 
0.0 
6.0 

125 

35.9 

31.0 
0.0 
2.0 

250 

37.6 

31.0 
0.0 
2.0 

500 

42.6 

31.0 
0.0 
2.0 

1000 

49.5 

31.0 
0.0 
2.D 

2000 

45.0 

31.0 
0.0 
2.0 

4000 

40.6 

0.0 
2.0 

8000 

36.0 

31.0 

2,0 

dB(A) 

52.2 

(dB(A)] 47.0 56.5 64.9 66.6 71.6 78.5 74.0 69.8 65.0 81.2 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
windsnelheid 
Hoek windricr 
RV 
Alu conform 
Bronhcogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

!°C] 
!m/s] 

t ("J 
!»] 

(m) . 
sm] : 
lm] : 

(Kz) : 

Lp (o"3(A)l : 
Achtergr id3(A)j : 
DGeo 
DAlu-R 
DBodem 

(dB) : 
(dB! : 
(dB) : 

: <Onderdee. 
: Laden bigc 
: 6-12-2006 
: 00:04:01 

Continu 

— 
— 
--
— 
HMRI-II.8 
1.00 
10.00 
1.50 

31.5 

17.0 

31.0 
0.0 
6.0 

> 
en-ach 

63 

28.0 

31.0 
0.0 
6.0 

;er 

125 

35.6 

31.0 
0.0 
2.0 

250 

36.S 

31.0 
0.0 
2.0 

r>oo 

44.0 

31.0 
0.0 
2.0 

1000 

45.0 

31.0 
0.0 
2.0 

2000 

45.1 

31.0 
0.0 
2.0 

4000 

38.6 

31.0 
0.0 
2.0 

8000 

31,5 

0.0 
2.0 

dB(A) 

50.3 

IdB(A)) 42.0 64.6 74.1 60.5 

Source Explorer V2.12 7-6-2010 9:01:47 



B a a r l e - N a s s a u 

112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
TemDeratuur ;°C] 
Windsnelheid (m/s] 
Hoek windr icht [ '] 
RV 
Alu conform 
Bronhoogte 
Meetafstand 
Meethooate 

[t] 

lm] 
lm] 
lm] 

<Onderdeel> 
Laden varkens-zijkant 
10-8-2006 
00:04:23 
Continu 

HMRI-II.8 
1.00 
10.00 
1.50 

Frequentie [Hz) 31.5 63 125 2000 4000 8000 ÖB(A) 

Lp 
Achtergr 
DGeo 
DAlu'R 
D3odem 

(dB(A)) 
IdB(A)] 

(dB) 
(dB) 
(dB) 

30.0 39.0 

31.0 31.0 31.0 
0.0 0.0 0.0 
6.0 6.0 2.0 

47.1 

31.0 
0.0 
2.0 

31.0 
0.0 
2.0 

31.0 
0.0 
2.0 

56.1 52.9 45.0 

31.0 31.0 31.0 
0.0 0.0 0.0 
2.0 2,0 2.0 

62.0 

Lw [dB(Al] 55.0 64.0 76.0 76.1 85.1 81.9 74.0 

1 1 2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelheid 

[4C] 
m/s] 

Hoek windricht ["] 
RV 
Alu conform 
Bronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

(*! 
[m] 
(m) 
lm) 
[Hz] 

Lp (dB(A)] 
Achtergr (ds 
DGeo 
DAlu-R 
DBodem 

!A)] 
(dB) • 
(dB) . 
(dB] . 

<Or.derdeel> 
Laden vark 
10-8-2006 
00:03:45 
Continu 

— 
--
— 
— 
HMRI-II.8 
1.00 
10.00 
1.50 

31.5 

34.0 

— 
31.0 
0.0 
6.0 

ens-achï 

63 

40.i 

— 
31.0 
0.0 
6.0 

erkant 

125 

46.0 

--
31.0 
0.0 
2.0 

250 500 2000 8000 d8(A) 

1.0 
0.0 
2.0 

31.0 
0.0 
2.0 

31.0 
0.0 
2.0 

56.2 49.3 43. 

31.0 31.0 31.0 
0.0 0.0 0.0 
2.0 2.0 2.0 

[dB(AJ] 65.1 75.0 80.3 S5.2 78.3 72.2 90.3 

1 1 2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
MeetDatum 
Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur 
Windsnelheid 
Koek windricht 
RV 
Alu conform 
3ronhoogte 
Meetafstand 
Meethoogte 

Frequentie 

Lp (dB 

l°Cj 
m/sl 

1°) 
m 
!m) 
lm] 
[:a) 

[HZ] 

(AH 
Achtergr (d3(A)] 
DGeo 
DAlu'R 
DBodem 

[dB] 
(dB] . 
[dB] : 

: <Onderdee 
: Laden var 

10-8-2006 
00:04:12 
Continu 

— 
--
— 
— 
HMRI-II.8 
1.00 
10.00 
1.50 

31.5 

28.0 

— 
31.0 
0.0 
6.0 

1> 
<ens-voorzijde 

63 

39.0 

~ 
31.0 
0.0 
6.0 

125 

45.2 

— 
31.0 
0.0 
2.0 

8000 dB(A) 

45.9 

31.0 
0.0 
2.0 

54.2 

31.0 
0.0 
2.0 

56.3 

31.0 
0.0 
2.0 

55.3 

31.0 
0.0 
2.0 

49.1 

31.0 
0.0 
2.0 

42.0 

31.0 
0.0 
2.0 

(dB(A)] 7 1 , 0 

Source Explorer V2.12 7-6-2010 9:02:52 
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In verband met een Wet milieubeheer procedure met betrekking tot de aanvraag van 
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkensbedrijf aan de Ittervoor­
terweg 24 en 27 te Swartbroek, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit 
akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald van alle bedrijfs­
activiteiten. 

De geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit het leveren van voer in de silo's, afvoer 
/ oppompen van drijfmest en spuiwater, laden vleesvarkens, lossen van biggen en 
leveren van zuur en de ventilatoren (luchtwassers). 

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de 
hand van methode II.8 van de handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai" 
(1999). Met behulp van het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 
de maximale geluidsniveaus bepaald. De resultaten van de berekeningen van de 
representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 1. Hierin zijn alle 
activiteiten meegenomen, met uitzondering van de (extra) mestafvoerdagen in het 
voor- en najaar (maximaal 12 etmalen per jaar). 

Tabel 1 : Geluidsuitstraling gehele bedrijf, representatieve bedrijfssituatie 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

LAr,LT [dB(A)] 

Dag 

ü 

36 

28 

27 

27 

29 

43 

34 

42 

33 

37 

34 

40 

58 

Avond 

33 

30 

31 

28 

30 

28 

27 

29 

25 

28 

23 

28 

35 

36 

Nacht 

27 

20 

19 

18 

22 

21 

35 

24 

34 

23 

29 

23 

29 

43 

LAm„ [dB(A)] 

Dag 

55 

53 

40 

42 

47 

50 

61 

52 

61 

53 

56 

50 

54 

26 

Avond 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

Nacht 

55 

48 

43 

47 

50 

50 

63 

54 

64 

53 

60 

51 

56 

75 



12. Ittei-voorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

NORMERING 

54 

44 

40 

32 

27 

35 

41 

31 

30 

73 

61 

70/55 

42 

31 

65/50 

73 

61 

60/45 

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. Er wordt niet ter plaatse 
van alle rekenpunten voldaan aan de eisen. 

Er is ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus een kleine overschrij­
ding van 1 dB(A) ter plaatse van de woning aan de Roermondseweg 158A in de 
dagperiode. De Roermondseweg is een druldce provinciale weg. Eventueel kan voor de 
woning aan de Roermondseweg 158A een hoger geluidniveau worden toegestaan in 
verband met een hoger referentieniveau ten gevolge van het wegverkeerslawaal ter 
plaatse. E.e.a. ter beoordeling van de Gemeente Weert. 
Verder zijn er grotere overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24 Deze 
overschrijding is maximaal 18 dB(A) in de dagperiode, 1 dB(A) in de avondperiode en 
13 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze over­
schrijdingen worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van 
dieren aan de noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24. 
Er zijn ten aanzien van de maximale geluidniveaus overschrijdingen rondom locatie 
Ittervoorterweg 24 van maximaal 6 dB(A) in de dagperiode en maximaal 15 dB(A) in 
de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze overschrijdingen 
worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van dieren aan de 
noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24. 

In overleg met de opdrachtgever zijn enkele geluidreducerende maatregelen bepaald. 
Indien een extra deur in de zuidgevel van stal 1 gerealiseerd wordt, is het mogelijk om 
de dieren te laden/lossen aan de zuidzijde van stal 1 (tussen beide stallen) en is het niet 
meer nodig om te laden/lossen ter plaatse van de noordzijde van stal 1. Ook is het 
organisatorisch te regelen dat het laden van de varkens uitsluitend plaats vindt in de 
dagperiode. Verder zouden leidingen door of over stal 1 aangelegd kunnen worden, 
waardoor de bullcwagen met voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 hoeft te staan 
tijdens het lossen. De relevante geluidbron tijdens het lossen van voer, de 
vrachtwagen-motor, wordt op deze wijze verplaatst naar een gunstiger locatie tu'ssen 
de stallen. Waardoor gebruik wordt gemaakt van de afschermende werking van stal 1. 
Verdere maatregelen zijn onacceptabel duur in verhouding tot het te bereiken geluidre-
ducerend effect. 

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen staat 
weergegeven in tabel 2. 



Tabe! 2 : GeJuidsuitstraling gehele bedrijf, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen 

Imniissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37-voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

NORMERING 

LAr,LT [dB(A)J 

Dag 

_l 

36 

28 

25 

26 

29 

34 

34 

32 

33 

32 

34 

40 

44 

39 

44 

40 

Avond 

33 

30 

31 

28 

30 

28 

27 

29 

25 

28 

23 

28 

35 

36 

32 

27 

35 

Nacht 

27 

19 

17 

17 

21 

20 

22 

23 

20 

23 

18 

23 

29 

31 

27 

22 

30 

LAmal [dB(A)J 

Dag 

55 

53 

40 

36 

46 

50 

61 

52 

58 

53 

49 

50 

54 

68 

54 

61 

70/55 

Avond 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

42 

31 

65/50 

Nacht 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

42 

31 

60/45 

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. Er wordt nog steeds niet 
ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen. 
Maar de grote overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24, zijn na het 
nemen van genoemde maatregelen beduidend beperkt. De overschrijding ten aanzien 
van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is nu maximaal 4 dB(A) in de dagperio­
de ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1 en 2 en 1 dB(A) in de avond- en 
nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Er zijn, na het nemen van 
genoemde maatregelen geen overschrijdingen ten aanzien van de maximale geluidni­
veaus meer. 
Aangezien na het nemen van eerder genoemde realistische maatregelen (ALARA) nog 
niet geheel aan de eisen voldaan kan worden, wordt de gemeente Weert verzocht om 
voor de betreffende woningen waar een overschrijding van de eisen plaatsvindt een 
ontheffing op te nemen in de geluidvoorschriften. 



Voor de resultaten van de situatie inclusief de (extra) mestafvoerdagen (incidentele 
bedrijfssituatie zonder maatregelen) wordt verwezen naar bijlage 3. In bijlage 3c staan­
de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie zonder maatregelen en in bijlage 3f 
staan de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie met maatregelen. 

In totaal (beide locaties) levert de indirecte hinder op de maatgevende woning aan de 
Wolfsvenweg 2 een geluidniveau op van maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden (zie 
bijlage 3g). 

Dit betelcent dat de vergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch 
oogpunt kan worden verleend, indien de volgende maatregelen en beperkingen worden 
opgenomen. 
« de extra mestafvoeractiviteiten (drijfmest) in het voor- en najaar worden in 

totaal 12 etmalen per jaar uitgesloten van de voorschriften. 
B er dient een extra deur in de zuidgevel van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 

24 te worden gerealiseerd, waardoor het laden/lossen van dieren niet meer aan 
de noordzijde van deze stal hoeft plaats te vinden. 

B het laden van varkens ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24 vindt 
uitsluitend plaats in de dagperiode. 

• er dienen extra leidingen te worden aangelegd ter plaatse van stal 1 van de 
locatie Ittervoorterweg 24, waardoor de bullcwagen voor het lossen van voer 
niet meer aan de noordzijde van stal 1 opgesteld hoeft te worden. 
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Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek M&A Milieuadviesbureau BV 

1. Inleiding 

Er is aan M & A Milieuadviesbureau opdracht verleend tot het uitvoeren van een 
akoestisch onderzoek voor een varkensbedrijf op de percelen aan de Ittervoorterweg 
24-27 te Swartbroek. In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het totale bedrijf op 
de omgeving worden beschreven. 

De resultaten zullen worden getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Weert. In 
onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LArLT) en de 
maximale geluidsniveaus (LAmax) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op 
immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen. 

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een publicatie 
van de Rijksinspectie Milieuhygiëne Limburg, "Onderzoek naar de geluidemissie van 
enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden" (10 mei 1996), alsmede een aantal 
literatuur- en ervaringswaarden van bekende geluidbronnen. 
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2. Normstelling 

2.1. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 
dient, zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het 
opstellen van geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik te 
worden gemaakt van de streef- en grenswaarden voor zogenaamde "kleine lawaaima-
kers" uit de circulaire Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Deze 
circulaire is van rechtswege vervallen en de tekst is integraal opgenomen in voor­
noemde Handreiking. 
In de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden worden in deze Handrei­
king een drietal elementen onderscheiden, te weten: 

© de streefwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het 
activiteitenniveau; 

• de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 
hinder zal optreden; 

© de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 
afwegingsproces. 

De aanbevolen streefwaarden worden onderscheiden naar de aard van de woonomge­
ving en het daarbij te verwachten activiteitenniveau gedurende de verschillende 
etmaalperioden. Voor de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en 
nachtperiode (23.0 0 - 07.00 uur) worden voor de verschillende woonomgevingen 
respectievelijk onderscheiden een landelijke omgeving (40, 35 en 30 dB(A)), een 
rustige woonwijk (45, 40 en 35 dB(A)) en een woonwijk in de stad (50, 45 en 40 
dB(A)). 

In de praktijk kunnen de streefwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide 
toepassing van de streefwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een 
bestuurlijk afwegingsproces kan soms een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. 
Verhoging van de streefwaarden kan alleen worden toegestaan nadat voorzieningen 
zijn getroffen op basis van het ALARA-beginsel ('As Low As Reasonably Achieva-
ble"). 
Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 
bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 
eerste toetsing de aanbevolen streefwaarden gehanteerd dienen te worden die, 
afhankelijk van de aard van de omgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 
dB(A). 
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Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van de streefwaar­
den tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid toelaatbaar zijn. Bij nieuwe 
inrichtingen geldt als bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen 
Letmaai 5 0 dB(A) of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Bij bestaande 
inrichtingen kan op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij geluidsbestrij-
dingskosten een belangrijke rol dienen te spelen, overschrijding van het referentieni­
veau van het omgevingsgeluid tot ten hoogste Letmaal 55 dB(A) in beginsel worden 
toegestaan. Binnen woningen zijn in het algemeen de aanbevolen streefwaarden van 
toepassing verminderd met 15 dB(A), zijnde de geluidsreductie van de gevel met een 
raam in ventilatiestand. De maximaal toegestane waarde voor het binnenniveau 
bedraagt LetmaaI 35 dB(A). 

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden ook 
beperkingen gesteld aan de optredende piekgeluidsniveaus LAmax, gemeten in de 
meterstand "F" (fast). Als streefwaarde dient een piekgeluidsniveau te worden 
gehanteerd dat 10 dB(A) hoger ligt dan het equivalente geluidsniveau over de 
betreffende etmaalperiode. Voor de respectievelijke dag-, avond- en nachtperiode 
gelden grenswaarden van ten hoogste LAmax 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). 

Rondom de inrichting zijn binnen 100 meter woningen van derden gelegen. Gezien de 
landelijke omgeving is het legitiem om een normering voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau te stellen van 40, 35 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperi­
ode. De streefwaarden voor het piekgeluidsniveau LAmax liggen 10 dB(A) hoger, terwijl 
de ten hoogste toegestane waarden LAmax 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de 
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode bedragen. 
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2.2. Circulaire indirecte hinder 

Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies 
een circulaire verzonden met regels voor de beoordeling van de geluidshinder 
veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Geadviseerd wordt om een 
dergelijke geluidshinder te beoordelen overeenkomstig de wijze waarop wegverkeers­
lawaal wordt beoordeeld in het kader van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de 
beoordelingswijze conform de circulaire Industrielawaai op dit punt verlaten. 

De nieuwe beoordelingsmet hodiek voor de zogenaamde verruimde reikwijdte van 
verkeersbewegingen komt in het kort hierop neer: 
1. de geluidsniveaus ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrich­

ting dienen separaat te worden bepaald en getoetst zonder cumulatie met de 
activiteiten op het terrein van de inrichting zelf en met het overige wegverkeer; 

2. de beoordeling vindt uitsluitend plaats op grond van het optredende equivalente 
geluidsniveau en niet meer op grond van het piekgeluidsniveau; 

3. het optredende equivalente geluidsniveau dient ter plaatse van de gevel(s) van 
woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen te worden getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde van Letmaal 50 dB(A) en aan de maximale grenswaarde 
van LAmax 65 dB(A); 

4. overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is alleen toegestaan indien het 
treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet uitvoerbaar is of onvoldoende 
effect sorteert en onder de voorwaarde dat de betrokken woningen voldoende 
worden geïsoleerd. 

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 
geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een 
beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de 
herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwe­
zigheid van de inrichting. 
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3. Bedrijfsvoering 

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied van Swartbroek (gemeente Weert). De 
bestemming van de omgeving is agrarisch. Voor de benoeming van de stallen en de 
inrichting van de terreinen wordt verwezen naar de milieu-tekeningen. 

Op beide terreinen (Ittervoorterweg 24 en Ittervoorterweg 27) van de inrichting zijn 
diverse stallen aanwezig voor het houden van vleesvarkens. 

Activiteiten perceel Ittervoorterweg 2 7: 
Maximaal twee keer per week worden vleesvarkens geladen in de dag- avond- en/of 
nachtperiode en twee keer per week worden biggen gelost in de dagperiode. Het laden 
van de dieren vindt plaats op vier locaties. 

Het voer (in de silo's) wordt gedurende de dagperiode (bij)gevuld. Er wordt drie keer 
per week voer gelost op drie locaties op het bedrijf (totaal maximaal 2 vrachtwagens 
per dag). 

De afvoer van de drijfmest kan door het jaar heen plaatsvinden met ca. 2 vrachtwagens 
per dag. Verder zijn er in het voor- en najaar extra veel mestafvoerbewegingen. 
Hiertoe bezoeken per dag maximaal 30 vrachtwagens per etmaal de inrichting. Een 
enkele keer wordt komt in plaats van een vrachtwagen een tractor de mest oppompen 
(om direct uit te rijden over het land). 

Op het bedrijf wordt zuur (t.b.v. de luchtwassers) geleverd. Dit gebeurt altijd in de 
dagperiode. Het afvalwater (spuiwater) van de luchtwasinstallaties wordt ook in de 
dagperiode afgevoerd (met één van de ritten van de mestafvoer). 

De ventilatie van de stallen geschiedt middels luchtwassers. 

Verder is aan de voorzijde van het bedrijf, voor gebouw 2 een spuitplaats aanwezig. 
Op deze spoelplaats worden maximaal één uur per dag vrachtwagens afgespoten met 
normaal stromend water. 

Activiteiten perceel Ittervoorterweg 24: 
De activiteiten op perceel Ittervoorterweg 24 blijven ongewijzigd, maar het perceel 
behoort wel tot de inrichting. 
Maximaal één keer per week worden vleesvarkens geladen in de dag- of nachtperiode 
en maximaal één keer per week worden biggen gelost in de dagperiode. Het laden van 
de dieren vindt plaats op twee locaties. 
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Liet voer (in de silo's) wordt gedurende de dagperiode (bij)gevuld. Er wordt maximaal 
één keer per week voer gelost op twee locaties. 

De afvoer van de drijfmest vindt uitsluitend plaats in het voor- en najaar. Hiertoe 
bezoeken per dag maximaal 8 vrachtwagens per etmaal de inrichting. Een enkele keer 
komen in plaats van vrachtwagens, tractoren de mest oppompen. 

De ventilatie van de stallen geschiedt middels dakventilatoren. 

Verder is tussen beide stallen een spuitplaats aanwezig. Op deze spoelplaats worden 
maximaal een halfuur per dag vrachtwagens afgespoten met normaal stromend water. 
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4. Geluidsbronnen agrarisch bedrijf 

4.1. Mobiele bronnen 

4.1.1. Vrachtwagens 

M&A Milieuadviesbureau BV 

Binnen de inrichting vinden een aantal vrachtwagenbewegingen plaats die betreklcing 
hebben op het vullen van de voersilo's, afvoer van vleesvarkens en aanvoer van 
biggen, afvoer van drijfmest en spuiwater en de levering van zuur (luchtwasser). Voor 
deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens. 

Voor de vrachtwagens wordt in de berekeningen een gemiddeld en maximaal bronver­
mogen gehanteerd van respectievelijk 103 en 108 dB(A). 

Op het terrein Ittervoorterweg 27 vinden de volgende rijbewegingen met vrachtwa­
gens plaats: 
E het vullen van de silo's met voer geschiedt maximaal drie keer per week 

(maximaal twee vrachtwagens per dag) in de dagperiode ter plaatse van drie 
locaties. 

H de afvoer van vleesvarkens geschiedt maximaal twee keer per week (twee 
vrachtwagens in de dagperiode en één in de avond en/of nachtperiode per 
etmaal). 

B de aanvoer van biggen geschiedt maximaal twee keer per week (maximaal twee 
vrachtwagens per dag) in de dagperiode. 

• de afvoer van drijfmest geschiedt met totaal maximaal twee vrachtwagens per 
dag, gedurende de dag- avond- en nachtperiode. 

• de extra afvoer van drijfmest geschiedt in het voor- en najaar met totaal 
maximaal 30 vrachtwagens per dag, gedurende de dag- en nachtperiode. 

• de afvoer van spuiwater vindt twee keer per jaar plaats in de dagperiode. 
• het leveren van zuur geschiedt maximaal één keer per maand in de dagperiode. 

Op het terrein Ittervoorterweg 24 vinden de volgende rijbewegingen met vrachtwa­
gens plaats: 
• het vullen van de silo's met voer geschiedt maximaal één keer per week 

(maximaal één vrachtwagen per dag) in de dagperiode ter plaatse van twee 
locaties. 
de afvoer van vleesvarkens geschiedt maximaal één keer per week (één 
vrachtwagen in de dagperiode of één in de nachtperiode), 
de aanvoer van biggen geschiedt maximaal één keer per week (maximaal één 
vrachtwagen per dag). 
de afvoer van drijfmest geschiedt in het voor- en najaar met totaal maximaal 8 
vrachtwagens per dag (ca. 20 vrachtwagens per jaar), gedurende de dagperiode. 

D 
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Voor de rijbewegingen is een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is 
een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend 
verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. 
De routes van de voertuigen worden gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het 
akoestisch model, zie bijlage 2a. 

In totaal wordt in de representatieve bedrijfssituatie voor de rijbewegingen met de 
vrachtwagens het volgende aangehouden: 
Locatie Ittervoorterweg 27: 
6 route A (laden varkens/lossen biggen): 6 bewegingen (heen- en terugbewe­

gingen) in de dagperiode en 2 bewegingen in de avond- en/of nachtperiode 
aangehouden. 

° route B1/B2 (lossen voer): 4 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de 
dagperiode aangehouden. 

• route C (afvoer mest): 4 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehouden 
in de dagperiode. 

° route D (leveren zuurtanlcs): 2 bewegingen (heen- en terugbewegingen) 
aangehouden in de dagperiode. 

In de incidentele bedrijfssituatie is uitgegaan van dezelfde gegevens, met uitzondering 
van de afvoer van de drijfmest. Hiervoor is het volgende aangehouden: 
» route C (afvoer mest): 54 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehou­

den in de dagperiode en 6 bewegingen in de nachtperiode. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
• route F1/F2 (lossen voer): 2 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de 

dagperiode aangehouden. 
• route G1/G2 (laden varkens/lossen biggen): 2 bewegingen (heen- en terugbe­

wegingen) in de dagperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode aangehouden. 

In de incidentele bedrijfssituatie is uitgegaan van dezelfde gegevens, met uitzondering 
van de afvoer van de drijfmest. Hiervoor is het volgende aangehouden: 
• route 11/12/13 (afvoer mest): 16 bewegingen (heen- en terugbewegingen) 

aangehouden in de dagperiode. 
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4.1.2 Personenauto's 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
Er wordt maximaal 4 keer in de dagperiode, 1 keer in de avondperiode en 1 keer in de 
nachtperiode een personenauto geparkeerd. Dit kunnen zijn medewerkers, een 
vertegenwoordiger, dierenarts of voorlichter. De route van de personenauto's wordt 
gesimuleerd middels mobiele rijlijnen in het akoestisch model (route E). De rijsnelheid 
bedraagt 10 km/h. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Er wordt maximaal 2 keer in de dagperiode een personenauto geparkeerd Dit kunnen 
zijn medewerkers, een vertegenwoordiger, dierenarts of voorlichter. 

In de berekeningen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermo­
gen van 90 en 95 dB(A) voor de rijbewegingen van de personenauto's. De route van 
de personenauto's wordt gesimuleerd middels mobiele rijlijnen in het akoestisch 
model (route H). De rijsnelheid bedraagt 10 km/h. 

9 
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4.2. Stationaire geluidsbronnen 

4.2.1. Levering voer 

Locatie Ittervoorterweg 27: 

Maximaal worden drie keer per week de voersilo's (maximaal twee vrachtwagens per 
dag) (bij)gevuld. In totaal is voor het (bij)vullen van de voersilo's rekening gehouden 
met een bedrijfsduur van twee uur per dag (verdeeld over drie loslocaties). 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Maximaal worden één keer per week de voersilo's (maximaal één vrachtwagen per 
dag) (bij)gevuld. In totaal is voor het (bij)vullen van de voersilo's rekening gehouden 
met een bedrijfsduur van anderhalfuur per dag (verdeeld over twee loslocaties). 

Het vullen van de silo's met voer vindt plaats in de dagperiode en geschiedt altijd in 
delen. Dit betekent dat de bullcwagen alle geheel of gedeeltelijk lege silo's bijvult in 
één enkele rit. 
Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het vullen van de voersilo's bedraagt 
respectievelijk 105 en 110 dB(A). 

4.2.2. Drijfmest oppompen 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
De afvoer van de drijfmest kan door het jaar heen plaatsvinden met ca. 2 vrachtwagens 
per dag (dagperiode). Verder zijn er in het voor- en najaar extra veel mestafvoer-
bewegingen (dag- en nachtperiode). Op deze dagen bezoeken per dag maximaal 30 
vrachtwagens per etmaal de locatie Ittervoorterweg 27. Een enkele keer komt in plaats 
van een vrachtwagen een tractor de mest oppompen (om uit te rijden over het land). In 
de berekeningen is er van uitgegaan dat het niet uitmaakt of een vrachtwagen of een 
tractor de mest oppompt. Het oppompen van de drijfmest vindt plaats tussen gebou­
wen 2 en 3 (pomppunten ter plaatse van stal 3). 

Er zijn op het bedrijf enkele opslagsilo's voor het spuiwater (achter gebouw 2 en 
tussen gebouw 4 en 5). Spuiwater wordt twee keer per jaar afgevoerd, in de dagperio­
de. Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat het spuiwater bij een van de ritten van 
de afvoer van drijfmest wordt meegenomen. 
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Locatie Ittervoorterweg 24: 
De afvoer van drijfmest vindt uitsluitend plaats op enkele dagen in het voor- en najaar. 
Op zo'n dag bezoeken per dag maximaal 8 vrachtwagens/tractoren de inrichting 
(dagperiode). Per jaar komen er voor deze locatie in totaal ca. 20 vrachtwa­
gens/tractoren. 

Er is van uitgegaan dat dit oppompen per vrachtwagen of eventueel tractor ca. 20 
minuten tijd in beslag neemt, waarbij de motor van de vrachtwagens hoogstationair 
draait. Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het oppompen van de mest 
bedraagt respectievelijk 105 en 110 dB(A). 

4.2.3. Laden van vleesvarkens lossen van biggen 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
Het laden van de vleesvarkens geschiedt maximaal twee keer per week (twee vracht­
wagens in de dagperiode en/of één in de avond- en/of nachtperiode) en neemt in totaal 
anderhalfuur per vrachtwagen in beslag (verdeeld over vier locaties). Het lossen van 
de biggen geschiedt ook maximaal twee keer per week (maximaal twee vrachtwagens 
per keer) en neemt in één uur tijd per vrachtwagen in beslag en geschiedt op dezelfde 
locaties. Het laden van de vleesvarkens kan overdag, 's avonds en 's nachts plaatsvin­
den en het lossen van de biggen vindt overdag plaats. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Het laden van de vleesvarkens geschiedt maximaal één keer per week (één vrachtwa­
gen in de dagperio de of nachtperiode) en neemt in totaal één uur tijd in beslag 
(verdeeld over twee locaties). Het lossen van de biggen geschiedt ook maximaal één 
keer per week (maximaal één vrachtwagen per keer) en neemt een half uur tijd in 
beslag en dit geschiedt op dezelfde locaties. 
Het laden van de vleesvarkens kan overdag of nachts plaatsvinden en het lossen van 
de biggen vindt overdag plaats. 

Het gemiddelde bronniveau tijdens het lossen van de biggen bedraagt 80 dB(A) met 
pieken tot 100 dB(A) en tijdens het laden van volwassen dieren bedraagt het gemid­
delde bronvermogen 90 dB(A) met pieken tot 110 dB(A). 

4.2.4. Leveren van zuurcontainers (locatie Ittervoorterweg 27) 

Het lossen van het zuur (in zuurcontainers) voor de chemische luchtwasinstallaties 
geschiedt maandelijks in de dagperiode. Dit is in het model geschematiseerd middels 
mobiele bron D. De zuurcontainers wordt middels een elektrische palletwagen naar de 
locaties gebracht. 
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4.2.5. li.1 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
Aan het voorzijde (voor stal 2 naast de spuitplaats) van het bedrijf is een kadaverbox 
aanwezig. Op deze kadaverbox is een koeling aanwezig en deze koeling vindt plaats 
middels een ventilator. 
Voor de ventilator is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander bedrij f 
in een vergelijkbare situatie. Er is uitgegaan van een gemiddeld bronniveau van 65 
dB(A) met pieken tot 67 dB(A). 

Voor de bedrijfsduur van de kadaverkoeling is uitgegaan van 100% bedrijfsduur 
tijdens een warm etmaal. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Op deze locatie is geen kadaverkoeling aanwezig, indien nodig komt de destructor 
direct en is koeling niet nodig. 

4.2.6. Luchtwasinstallaties en ventilatoren 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
De ventilatie van de stallen geschiedt middels mechanische ventilatie. De ventilatie 
van de stallen is aangesloten op afzonderlijke chemische luchtwassers (totaal drie 
luchtwassers). Het geluid van de luchtwasinstallaties wordt geproduceerd door de 
uitlaten van de interne ventilatoren. 

Gebouwen 2 en 3 hebben gezamenlijk een luchtwassysteem. Dit is reeds bestaand en 
ca. 2 jaar oud. Gebouwen 4 en 5 krijgen ieder afzonderlijk een nieuw luchtwassys­
teem. Aan het bestaande luchtwassysteem van gebouwen 2 en 3 zijn indicatief 
controle-geluidmetingen verricht op 8 januari 2007. Uit deze metingen blijkt dat 
tevens een gedeelte van de, aan de luchtwasser grenzende, luchtverzamelruimte 
akoestisch relevant is. Dit gevelgedeelte bestaat uit golfplaten met aan de binnenzijde 
PUR-isolatie. Deze gevel is in het akoestisch model als afzonderlijke geluidbron 
meegenomen. 

Voor de uitlaten van de, reeds bestaande en nieuwe, luchtwassers is (o.a. naar 
aanleiding van de controle-meting op 8 januari 2007) uitgegaan van eerder uitgevoer­
de metingen bij een ander bedrijf in een vergelijkbare situatie, waarbij de motoren op 
volle kracht zijn gesteld. 
Er is voor de luchtwassers uitgegaan van een gemiddeld en maximale bronniveau van 
respectievelijk 80 en 82 dB(A). 
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De ventilatoren worden computergestuurd, waarbij vooral de buitentemperatuur van 
belang is. Het toerental van de ventilatoren wordt op een gemiddeld warme nacht 
teruggebracht tot ongeveer 50 % van het volledige vermogen. Daar het geluidsniveau 
tot de vijfde macht evenredig is met het toerental betekent dit dat de reductie in het 
bronvermogen voor de nachtperiode minimaal 15 dB bedraagt. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
De ventilatie van beide stallen geschiedt middels mechanische ventilatie. Op de daken 
zijn Fancom dakventilatoren aanwezig met diameter 450 mm en 500 mm. 
Op stal 1 zijn 6 en op stal 2 zijn 4 ventilatoren aanwezig met diameter 450 mm (0,4 
kW) en op stal 2 zijn 3 ventilatoren aanwezig met diameter 500 mm (0,45 kW). 

Voor de ventilatoren is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander 
bedrijf in een vergelijkbare situatie, waarbij de motoren op volle kracht zijn gesteld. 
Er is voor de luchtwassers uitgegaan van een gemiddeld en maximale bronniveau van 
respectievelijk 70 en 82 dB(A). 

De ventilatoren worden computergestuurd, waarbij vooral de buitentemperatuur van 
belang is. Het toerental van de ventilatoren wordt op een gemiddeld warme avond en 
nacht teruggebracht tot respectievelijk 75 en 60 % van het volledige vermogen. Daar 
het geluidsniveau tot de vijfde macht evenredig is met het toerental betekent dit dat de 
reductie in het bronvermogen voor de avond- en nachtperiode respectievelijk 6 en 11 
dB bedraagt. 

4.2.7. Overige bronnen 

Op zowel de locatie Ittervoorterweg 24 als 27 is een spuitplaats aanwezig voor het 
afspuiten van de vrachtwagens. Het afspuiten geschiedt middels normaal stromend 
water, zodat deze activiteit akoestisch niet relevant is. 

Ook de uitstraling van de gevels en daken van de diverse stallen ten gevolge van de 
activiteiten in deze stallen is akoestisch niet relevant. 

De kadavers van varkens en biggen worden opgehaald vanaf de kadaverbox aan de 
voorzijde van het bedrijf. De vrachtwagen blijft hierbij op de openbare weg staan. De 
kadavers worden van de koeling naar de box aan de straat gebracht middels een 
handkar. 

13 
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Resultaten 

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld 
via het computerprogramma van DGMR "Geonoise V5.40". Dit akoestisch model is 
doorgerekend via methode II.8 van de handleiding "Meten en rekenen industriela­
waai" (1999). De bodemfactor bij de berekeningen is op 0,9 gesteld en de luchtabsorp-
tie is volgens de HMRI-II.8. 
Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen zijn 
de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. 
Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de 
avond- en nachtperiode 5 meter. 

5.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. 
De volledige resultaten zijn gegeven in de bijlagen. Hierin zijn alle eerder omschreven 
activiteiten meegenomen, met uitzondering van de (extra) mestafvoerdagen in het 
voor- en najaar (maximaal 12 etmalen per jaar). De resultaten voor de situatie inclusief 
de (extra) mestafvoerdagen, incidentele bedrijfssituatie) staat weergegeven in tabel 
5.3. 
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Tabel 5.1 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, representatieve bedrijfssituatie 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roennondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5, Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37-achter-

6a, Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

.. .;
:X_•;.•_ NORMERING: ' 

LArjLT[dB(A] 

Dag 

ü 

36 

28 

27 

27 

29 

43 

34 

42 

33 

37 

34 

40 

58 

54 

44 

. 40: 

Avond 

33 

30 

31 

28 

30 

28 

27 

29 

25 

28 

23 

28 

35 

36 

32 

27 

35 • : 

Nacht 

27 

20 

19 

18 

22 

21 

35 

24 

34 

23 

29 

23 

29 

43 

£L 

21 

3.0 

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten 
van de berekeningen van de representatieve bedrijfssituatie zijn opgenomen in bijlage 
3a. Er wordt niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen. 
Er is een kleine overschrijding van 1 dB(A) ter plaatse van de woning aan de Roer­
mondseweg 158A in de dagperiode. De Roermondseweg is een druldce provinciale 
weg. Eventueel kan voor de woning aan de Roermondseweg 158A een hoger geluidni­
veau worden toegestaan in verband met een hoger referentieniveau ten gevolge van 
het wegverkeerslawaal ter plaatse. E.e.a. ter beoordeling van de Gemeente Weert. 
Verder zijn er grotere overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24. Deze 
overschrijding is maximaal 18 dB(A) in de dagperiode, 1 dB(A) in de avondperiode en 
13 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze over­
schrijdingen worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van 
dieren aan de noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24. 
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In overleg met de opdrachtgever zijn enkele geluidreducerende maatregelen bepaald. 
Indien een extra deur in de zuidgevel van stal 1 gerealiseerd wordt, is het mogelijk om 
de dieren te laden/lossen aan de zuidzijde van stal 1 (tussen beide stallen) en is het niet 
meer nodig om te laden/lossen ter plaatse van de noordzijde van stal 1. Ook is het 
organisatorisch te regelen dat het laden van de varkens uitsluitend plaats vindt in de 
dagperiode. Verder zouden leidingen door of over stal 1 aangelegd kunnen worden, 
waardoor de bullcwagen met voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 hoeft te staan 
tijdens het lossen. De relevante geluidbron tijdens het lossen van voer, de 
vrachtwagen-motor, wordt op deze wijze verplaatst naar een gunstiger locatie tussen 
de stallen. Waardoor gebruik wordt gemaakt van de afschemiende werking van stal 1. 
Verdere maatregelen zijn onacceptabel duur in verhouding tot het te bereiken geluidre-
ducerend effect. 
De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen staat 
weergegeven in tabel 5.2. 

Tabel 5.2 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

NORMERING: 

LAr,LT[dB(A)] 

Dag 

41 

36 

28 

25 

26 

29 

34 

34 

32 

33 

32 

34 

40 

44 

39 

44 

40 

Avond 

33 

30 

31 

28 

30 

28 

27 

29 

25 

28 

23 

28 

35 

36 

32 

27 

35 

Nacht 

27 

19 

17 

17 

21 

20 

22 

23 

20 

23 

18 

23 

29 

21 

27 

22 

'30 
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De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten 
van de berekeningen van de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen zijn 
opgenomen in bijlage 3c. 
Er wordt nog steeds niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen. 
Maar de grote overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24, zijn na het 
nemen van genoemde maatregelen beduidend beperkt. Deze overschrijding is nu 
maximaal 4 dB(A) ter plaatse van de woningen Wolfsvenweg 1 en 2 in de dagperiode 
en 1 dB(A) in de avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. 
Aangezien na het nemen van eerder genoemde realistische maatregelen (ALARA) nog 
niet geheel aan de eisen voldaan kan worden, wordt de gemeente Weert verzocht om 
voor de betreffende woningen waar een overschrijding van de eisen plaatsvindt een 
ontheffing op te nemen in de geluidvoorschriften. 
De resultaten voor de situatie inclusief de (extra) mestafvoerdagen (incidentele 
bedrijfssituatie zonder maatregelen) staan vermeld in tabel 5.3. 

Tabel 5.3 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, incidentele bedrijfssituatie 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

LAr,LT [dB(A) 

Dag 

43 

36 

31 

30 

34 

33 

47 

36 

45 

40 

41 

40 

46 

62 

55 

52 

Avond 

33 

30 

31 

29 

29 

27 

27 

29 

25 

29 

23 

28 

35 

36 

32 

2 7 

Nacht 

34 

22 

23 

28 

36 

26 

35 

28 

34 

35 

29 

32 

40 

43 

41 

31 
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De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. 
In bijlage 3b staan de volledige resultaten van de incidentele bedrijfssituatie zonder 
maatregelen en in bijlage 3c staan de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie niet 
maatregelen. 
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5.2. Maximale geluidsniveaus 

De maximale geluidsniveaus, zowel representatieve bedrijfssituatie (RBS) als 
incidentele bedrijfssituatie (IBS, relevante dag- en nachtperiode), exclusief maatrege­
len staan voor de immissiepunten weergegeven in onderstaande tabel 5.4 voor de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

Tabel 5.4 : Maximale geluidsniveaus, representatieve en incidentele bedrijfssituatie exclusief maatregelen 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37-achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

X "NORMERING: 

L w [dB(A)J 

Dag 
(RBS) 

55 

53 

40 

42 

47 

50 

61 

52 

61 

53 

56 

50 

54 

76 

73 

61 

70/55 ••-' 

Dag 
(IBS) 

55 

53 

40 

42 

46 

52 

61 

52 

61 

53 

56 

50 

54 

76 

73 

62 

• 

Avond 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

42 

31 

65/50 

Nacht 
(RBS) 

55 

48 

43 

47 

50 

50 

63 

54 

64 

53 

60 

51 

56 

75 

73 

èl 

. 60/45 

Nacht 
(IBS) 

55 

48 

43 

47 

50 

53 

63 

54 

64 

55 

60 

51 

56 

75 

73 

61 

De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3d en 3e. 
De normering voor het maximale geluidniveaus (70, 65 en 60 dB(A) in de dag-
avond- en nachtperiode) wordt op de immissiepunten nergens overschreden. 
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De maximale geluidsniveaus, zowel representatieve bedrijfssituatie (RBS) als 
incidentele bedrijfssituatie (IBS, relevante dag- en nachtperiode) inclusief maatregelen 
staan voor de immissiepunten weergegeven in onderstaande tabel 5.5 voor de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

Tabel 5.5 : Maximale geluidsniveaus, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen 

Immissiepunt 

1. Roermondseweg 158A 

2. Roermondseweg 160 

3. Roermondseweg 162 

4. Heikempweg 15 

5. Heikempweg 11 

6. Ittervoorterweg 37 -achter-

6a. Ittervoorterweg 37 -voor-

7. Ittervoorterweg 33 -achter-

7a. Ittervoorterweg 33 -voor-

8. Ittervoorterweg 31 -achter-

Sa. Ittervoorterweg 31 -voor-

9. Ittervoorterweg 19 

10. Ittervoorterweg 23 

11. Wolfsvenweg 1 

12. Ittervoorterweg 24 

13. Wolfsvenweg 2 

NORMERING: 

LAm05 [dB(A)J 

Dag 

55 

53 

40 

36 

46 

50 

61 

52 

58 

53 

49 

50 

54 

68 

54 

61 

.70/55 :. [ 

Avond 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

42 

31 

65/50 , 

Nacht 

55 

48 

37 

47 

50 

50 

31 

54 

35 

53 

33 

51 

56 

39 

42 

31 

X 60/45 

De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3f. Voor de volledigheid zijn ook de 
berekeningsresultaten voor de incidentele bedrijfssituatie inclusief maatregelen in 
bij lage 3 f opgenomen. 
De normering voor het maximale geluidniveaus (70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, 
avond- en nachtperiode) wordt op de immissiepunten nergens overschreden. 
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5.3. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werldng 

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven 
heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is 
vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan. 

Locatie Ittervoorterweg 27: 
Alle voertuigen komen en gaan over dezelfde (doodlopende) weg. Dit betekent dat 
voor het bedrijf rekening wordt gehouden met 16 vrachtwagenbewegingen en 8 
personenautobewegingen in de dagperiode, 2 vrachtwagenbewegingen en 2 persone­
nautobeweging in de avond- en nachtperiode. 
Bij de bepaling van deze voertuigaantallen (bewegingen) is uitgegaan van de situatie, 
zoals deze regelmatig op het bedrijf komt (dus exclusief de incidentele bedrijfssitua­
ties). 
Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een 
werkelijke maximale rijsnelheid van ongeveer 50 km/h voor alle voertuigen. 

Locatie Ittervoorterweg 24: 
Voor de locatie Ittervoorterweg 24 is rekening gehouden met 4 vrachtwagenbeweging­
en en 2 personenautobewegingen in de dagperiode en 2 vrachtwagenbewegingen in de 
nachtperiode (geen voertuigbewegingen in de avondperiode). 
Bij de bepaling van deze voertuigaantallen (bewegingen) is uitgegaan van de situatie, 
zoals deze regelmatig op het bedrijf komt (dus exclusief de incidentele bedrijfssitua­
ties). 
Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een 
werkelijke maximale rijsnelheid van ongeveer 30 km/h voor alle voertuigen. 

In totaal (beide locaties) levert de indirecte hinder op de maatgevende woning aan de 
Wolfsvenweg 2 een geluidniveau op van maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden (zie 
bijlage 3g). 
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6. Conclusie 

In de representatieve bedrijfssituatie zijn de (extra) mestafvoerdagen in het voor- en 
najaar niet meegenomen. Deze druldce mestafvoerdagen komen in totaal (voor beide 
locaties samen) maximaal 12 keer per jaar voor. De gemeente Weert wordt verzocht 
deze activiteit 12 dagen uit te zonderen van de vergunningsvoorschriften. 

Inde representatieve bedrijfssituatie zijn er overschrijdingen ten aanzien van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Deze overschrijdingen zijn ter plaatse van de 
woning aan de Wolfsvenweg 1 relatief hoog. Dit is namelijk 18 dB(A) in de dagperio­
de, 1 dB(A) in de avondperiode en 13 dB(A) in de nachtperiode. 

Ook ten aanzien van de maximale geluidniveaus zijn er in de representatieve bedrijfs­
situatie overschrijdingen ter plaatse van o.a. de woning aan de Wolfsvenweg 1. De 
overschrijdingen zijn maximaal 6 dB(A) in de dagperiode en 15 dB(A) in de nachtpe­
riode. 

In principe worden alle overschrijdingen veroorzaakt door activiteiten aan de noordzij­
de van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24. Het verplaatsen van deze activiteiten, 
namelijk het laden/lossen van dieren en lossen van voer in de silo's resulteert in een 
duidelijke reductie van de optredende geluidniveaus. Indien ter plaatse van de locatie 
Ittervoorterweg 24, het laden van de varkens uitsluitend nog in de dagperiode plaats­
vindt, is de overschrijding (LArLT) in de nachtperiode nog marginaal (1 dB(A) ter 
plaatse van Wolfsvenweg 1). Na het nemen van bovengenoemde maatregelen (ALA­
RA) zijn er geen overschrijdingen meer ten aanzien van de maximale geluidniveaus. 

De indirecte hinder van het bedrijf levert op de maatgevende woning aan de Ittervoor­
terweg 31 een geluidniveau op van maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden. 

Dit betekent dat de vergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch 
oogpunt kan worden verleend, indien de volgende maatregelen en beperkingen worden 
opgenomen. 
n de extra mestafvoeractiviteiten (drijfmest) in het voor- en najaar worden in 

totaal 12 etmalen per jaar uitgesloten van de voorschriften. 
• er dient een extra deur in de zuidgevel van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 

24 te worden gerealiseerd, waardoor het laden/lossen van dieren niet meer aan 
de noordzijde van deze stal hoeft plaats te vinden. 

H het laden van varkens ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24 vindt 
uitsluitend plaats in de dagperiode. 
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• er dienen extra leidingen te worden aangelegd ter plaatse van stal 1 van de 
locatie Ittervoorterweg 24, waardoor de bullcwagen voor het lossen van voer 
niet meer aan de noordzijde van stal 1 opgesteld hoeft te worden. 
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Bijlage N 

Verklaring m.b.t. de gelijke verdeling tussen de uitstroomopeningen in de 
combiwasser door KLIMA PLUS 



Wolfsven BV J 1 # I f f f M 
Swartbroek 

Goirle 12/10 2009 

t.a.v. ing. Johan Heuvelmans 
bedrijfsadviseur Arvalis 

Betreft: lucht uitstroming over luchtwasser pakket. 

- In de drukkamer voor de luchtwasser wordt er druk opgebouwd, dit komt 
doordat de luchtwasser een drukverschil veroorzaakt. 

- Doordat er een drukverschil is wordt de lucht gelijkmatig verdeeld over het 
waspakket, ongeacht vorm 

- Zeker in de opstelling zoals op het bedrijf hetgeen het hier betreft waar een 
zeer grote drukkamer aanwezig is wordt het filterpakket gelijkmatig belast. 

- Als klimaatspecialist zie ik geen enkel probleem in de uitvoering van het 
luchtwasconcept in combinatie met de drukkamer. 

Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Frans Lemans 

K l i m a a ta cl v i e s o p m a a t 



Bijlage O 

Omgevingstoets IPPC voorkeursalternatief 



MILIEUVERGUNNING 
Wolfsven BV 
Ittervoorterweg 24 en 27 
Swartbroek 

Locatie: 

Idem 

06-01-10 11:25 

Document: 

1. Vergunde N H 3 emissie: 

De totaal vergunde NH3 volgens de vergunning 

Stap 1 

B e s t a a n d e s i t u a t i e : WMB dd: 9-12-1993 revisievergunning en 12-10-2000 veranderingsvergunking 
opper- RAV 
vlakte code 

aantal aantal 
plaatsen dieren 

NH3 NH3 geur- totaal 
per dier totaal emissie geur 

Stal Itt.w. 24.1. 
Stal Itt.w. 24.2. 
Stal Itt.w. 27.2. 
Stal Itt.w. 27.3. 
Stal Itt.w. 27.4. 

D.3.100.1. 

D.3.100.1. 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

D.3.2.9.2. 

315 

550 

350 

420 

2016 

315 

550 

320 

380 

1833 

2,50 
2,50 
1,10 
1,10 
1,10 

787,50 
1375,00 
352,00 
418,00 

2016,30 

23,0 
23,0 
16,1 
16,1 
16,1 

7245,0 
12650,0 
5152,0 
6118,0 

29511,3 

totaal 3651 3398 4948,80 60676,3 
Daarna wordt NH3 emissieniveau voor de vergunde situatie voor BBT 2010/2012 beoordeeld. Zie stap 2 

De totaal vergunde NH3 emissie bij toepassing BBT 2010/2012 bedraagt: 

Stap 2 

Vergunde! 

Stal Itt.w. 24.1. 
Stal Itt.w. 24.2. 
Stal Itt.w. 27.2. 
Stal Itt.w. 27.3. 
Stal Itt.w. 27.4. 
totaal 

situatie BBT 2010/2012 

D.3.100.1. 
D.3.100.1. 
D.3.2.9.2. 
D.3.2.9.2. 
D.3.2.9.2. 

aantal 
plaatsen 

315 
550 
350 
420 

2016 
3651 

aantal 
dieren 

315 
550 
320 
380 

1833 
3398 

NH3 
per dier 

1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 

NH3 
totaal 

441,00 
770,00 
448,00 
532,00 

2566,20 
4757,2 

geur 
emissie 

23,0 
23,0 
16,1 
16,1 
16,1 

totaal 
geur 

7245,0 
12650,0 
5152,0 
6118,0 

29511,3 
60676,3 

Conclusie: er wordt niet voldaan aan besluit huisvesting 
In de derde stap wordt de aangevraagde vergunning beoordeeld naar BBT 2010-2012, dit in verband met de 
maximal mogelijke emissie op grond van BBT 2010-2012. 
Zie stap 3. 

De totale emissie na uitreiding zou bij toepassing van BBT 2010-2012 bedragen: 
Stap 3: 

Aangevraagde situatie BBT 2010/2013 
aantal 
plaatsen 

aantal 
dieren 

NH3 
per dier 

NH3 
totaal 

Itt.w. 24.1 
Itt.w. 24.2. 
Itt.w. 27.2+3 
Itt.w. 27.4. 
Itt.w. 27.5. 

D.3.4.1. 
D.3.4.1. 
D.3.2.14.2. 
D.3.2.15.3.2. 
D 3.2.15.3.2 

274 
476 
880 

2520 
2520 

274 
476 
880 

2520 
2520 

1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 

383,6 
666,4 

1232,0 
3528,0 
3528,0 

totaal 6670 6670 9338,0 

Vanwege de het feit dat de totale emissie bij toepassing van BBT ook in 2010-2012 nog uitkomt boven de 5000 kg 
wordt voorgesteld 3272 vleesvarkens een strengere eis op te leggen, zijnde 1.1 kg 
Dit is als volgt bepaald: 
9338 -4757,2 = 4580,8 / 1,4 = 3.272 vleesvarkens op BBT+ en daannee op 1,1. 

De totale NH3 emissie bij intern salderen mag niet hoger zijn dan: 



Stap 4: 

Maximale Ammoniakemissie i.v.m. omgevingstoets 
aantal aantal NH3 NH3 
plaatsen dieren per dier totaal 

Vleesvarkens 3 3 9 8 , ; 4 0 4 7 5 7 j 2 

Vleesvarkens 3272 llQ 3 5 9 9 ' 2 

1°____ 6670,0 8356,4 

De totale aangevraagde NH3 emissie bedraagt voor het voorkeursalternatief: 
Stap 5 

Werkelijke NH3 emissie volgens voorkeursalternatief 
aantal aantal NH3 NH3 
plaatsen dieren per dier totaal 

Itt.w. 24.1 D.3.100.1. 
Itt.w.24.2. D.3.100.1. 
Itt.w. 27.2+3 D.3.2.14.2. 
Itt.w. 27.4. D.3.2.15.3.2. 
Itt.w. 27.5. D 3.2.15.3.2 
totaal 

Met intern salderen wordt voldaan aan Beslu 

274 274 2,50 685,0 
476 476 2,50 1190,0 
880 880 0,18 158,4 

2520 2520 0,53 1335,6 
2520 2520 0.53 1335.6 

4704,6 

it huisvesting 
Uit bovenstaande berekeningen volgt dat er voldaan wordt aan de beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak 
en veehouderij 

Moet er nog extern gesaldeeerd worden? 
Stap 6 
Vergunde NH3 emissie: 4 9 4 8 § 

aangevraagdeNH3 emissie: 47046 

Afname NH3: 244 _ 

Ee hoeft niet extern gesaldeeerd te worden. 




