
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
DEEL2 

Fokvarkensbedrijf 

Hoevarko S.v. 

Langereijt 37 te Oost- West-, en Middelbeers 

Milfeueffectrapportage 

Langereijl 37 te Oostelbeers 

september 2011 



----._---------

BIJLAGEN 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage 4 

Bijlage 5 

Bijlage 6 

Bijlage 7 

Bijlage 8 

Bijlage 9 

Bijlage 10 

Bijlage 11 

Bijlage 12 

Bijlage 13 

Bijlage 14 

Bijlage 15 

Bijlage 16 

Bijlage 17 

Bijlage 18 

Berekeningen V-Stacks Vergunning 

en berekeningen geur mestverwerking 

Berekeningen AAgro Stacks 

en berekeningen depositie mestverwerking 

Dimensioneringsplan luchtwassers 

-Voorkeursalternatief en alternatief 1 (8Wl 2007.02.v1) 

-Alternatief 2 (BWl 2006.14.v2) 

-Alternatief 3 (BWl 2009.12) 

-Alternatief 4 (8Wl 2007.02.v1) 

Akoestisch onderzoek 

Rapportage fijn stof 

Beschrijving emissiearme stalsystemen 

Voerrantsoenen 

Passende beoordeling Natura 2000 Hoevarco 

Toelichting aanleg poe I 

Rapportage bodemonderzoek 

I nfiltratie-onderzoek 

Waterparagraaf 

Erfbeplantingsplan 

-Voorkeursalternatief 

-Alternatief 1 - 3 

-Alternatief 4 

X- en Y- coordinaten alternatieven 

Bodemrisicochecklist 

V-stacks gebied berekeningen 

Meetgegevens mestverwerking 

8egrippenlijst 

Aile tekeningen (voorkeursalternatief en 

alternatieven 1 tim 4) 

Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oost- West-, en Middelbeers 

september 2011 



Bijlage 1: Berekeningen V-Stacks Vergunning en 

berekeningen geur mestverwerking 

Bij lagen Mil ieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief . 

Gemaakt op: 25-01-2011 12:04:47 

Rekentijd: 0:00:17 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V.voorkeursalternatief 

Berekende ruwheid: 0,12 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. 

1 stal1 148067 389226 

2 stal2 148071 389222 

3 stal3 en 4 148047 389206 

4 stal5 en 6 148054 389200 

5 stal7 en 8 148022 389181 

6 stal9 en 10 148031 389173 

Geur gevoelige locaties: 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. 

10,0 6,3 3,02 3,50 

10,0 6,3 3,02 3,50 

10,0 6,3 2,22 3,50 

10,0 6,3 2,22 3,50 

10,0 6,8 3,45 3,50 

10,0 6,8 3,45 3,50 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Langereijt 20 148144 388990 20,0 11,3 

8 Langereijt 16 147873 388536 20,0 2,1 

9 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 2,6 

10 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 5,5 

11 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 9,8 

12 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 8,1 

13 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 4,7 

14 't Laar 3 148004 389718 14,0 4,9 

15 't Laar 1 148359 389751 14,0 4,0 

16 Hekdam 2 148624 390146 2,0 1,9 

E-Aanvraag 

7294 

7294 

3976 

3976 

19958 

19958 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

17 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 1,7 

18 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 7,0 

19 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 5,2 

20 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 3,9 

21 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 4,0 

22 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 3,5 

23 t Laar 2 147932 389616 14,0 6,1 

24 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 5,5 

25 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 1,7 

390400 

390200 

390000 

389800 

389600 

V 389400 

389200 

389000 

388800 

388600 

388400 -f---+--i----+----t--+---+--i----+----t--i 
147000 147200 147400 147600 147800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Gegenereerd op: 8-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Hoevarko BV Vigerende vergunning 

Gemaakt op: 8-04-2011 

Rekentijd: 0:00:07 

9:42:40 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V. vigerende vergunning 

Berekende ruwheid: 0,12 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . EP Hoogte Gem.geb. hoogte EPDiam. EP Uittr. snelh. 

1 Langereijt 37 148112 389072 1,5 5,6 0,50 0,40 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Langereijt 20 148144 388990 20,0 5,5 

3 Langereijt 16 147873 388536 20,0 0,4 

4 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 0,4 

5 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 1,5 

6 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 1,1 

7 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 0,6 

8 't Laar 3 148004 389718 14,0 0,4 

9 't Laar 1 148359 389751 14,0 0,3 

10 Hekdam 2 148624 390146 2,0 0,2 

11 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 0,2 

12 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 0,8 

13 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 0,2 

14 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 0,2 

15 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 0,6 

16 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 0,4 

E-Aanvraag 

5750 



Gegenereerd op: 8-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

17 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 0,5 

18 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 0,4 

19 't Laar 2 147932 389616 14,0 0,5 

20 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 0,4 

390400 
Hoevarko B.V. vlgerende vMiunning 

~ 390200 

390000 

389800 

389600 

y 389400 

389200 

389000 

388800 

388600 

388400 +---+---t--- -t----t---t---+--- t----t----t---I 

141000 147200 147400 147600 147800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Alternatief 1 (BWL 2007.02.Vl) 

Gemaakt op: 25-01-2011 11:56:15 

Rekentijd: 0:00:17 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V.alternatief 1 

Berekende ruwheid: 0,13 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. 

1 stal1 147991 389295 

2 stal2 147995 389292 

3 stal3 en 4 147970 389276 

4 stal5 en 6 147977 389270 

5 stal7 en 8 147945 389251 

6 stal9 en 10 147954 389243 

Geur gevoelige locaties: 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EPDiam. 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,8 3,45 

10,0 6,8 3,45 

EP Uittr. snelh. 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Langereijt 20 148144 388990 20,0 7,6 

8 Langereijt 16 147873 388536 20,0 1,9 

9 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 2,9 

10 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 6,4 

11 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 7,1 

12 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 6,7 

13 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 4,0 

14 't Laar 3 148004 389718 14,0 5,9 

15 't Laar 1 148359 389751 14,0 4,0 

E-Aanvraag 

7294 

7294 

3976 

3976 

19958 

19958 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

16 Hekdam 2 148624 390146 2,0 1,8 

17 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 1,5 

18 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 5,5 

19 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 4,3 

20 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 3,1 

21 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 3,5 

22 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 2,9 

23 t Laar 2 147932 389616 14,0 7,7 

24 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 7,1 

25 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 1,5 

390400 
Hoevarko B.V.voorkeur rnatief 

390200 ~ 
390000 

389800 

389600 

y 389400 , 
389200 

389000 

388800 

388600 

~8400 +----+----+----+----+----+----~--~----~--~--~ 

141000 141200 141400 141600 141800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) 

Gemaakt op: 25-01-2011 12:19:44 

Rekentijd: 0:00:18 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V.alternatief 2 

Berekende ruwheid: 0,13 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 

1 stal1 147993 389294 

2 stal2 147993 389294 

3 stal3 en 4 147971 389276 

4 stal5 en 6 147977 389270 

5 stal7 en 8 147949 389250 

6 stal9 en 10 147953 389246 

Geur gevoelige locaties: 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EPDiam. 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,8 3,45 

10,0 6,8 3,45 

EP Uittr. snelh. 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Langereijt 20 148144 388990 20,0 8,9 

8 Langereijt 16 147873 388536 20,0 2,2 

9 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 3,4 

10 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 7,3 

11 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 8,4 

12 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 8,0 

13 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 4,7 

14 't Laar 3 148004 389718 14,0 6,9 

15 't Laar 1 148359 389751 14,0 4,7 

16 Hekdam 2 148624 390146 2,0 2,1 

E-Aanvraag 

8691 

8691 

4766 

4766 

23074 

23074 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

17 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 1,7 

18 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 6,5 

19 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 5,1 

20 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 3,7 

21 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 4,1 

22 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 3,4 

23 t Laar 2 147932 389616 14,0 9,0 

24 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 8,3 

25 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 1,8 

390400 

390200 

390000 

389800 

389600 

y 389400 

389200 

389000 

388800 

388600 

388400 ;----+--j----t----t--;----+-- j----t----t--i 

147000 147200 147400 147600 147800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Gegenereerd op: 13-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Alternatief 3 (BWL 2009.12) 

Gemaakt op: 13-04-2011 

Rekentijd: 0:00:18 

9:25:22 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V.alternatief 3 

Berekende ruwheid: 0,13 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 

1 stal1 147992 389294 

2 stal2 147993 389293 

3 stal3 en 4 147969 389276 

4 stal5 en 6 147977 389269 

5 stal7 en 8 147950 389252 

6 stal9 en 10 147955 389247 

Geur gevoelige locaties: 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Diam. 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 3,02 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,3 2,22 

10,0 6,8 3,45 

10,0 6,8 3,45 

EP Uittr. snelh. 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Langereijt 20 148144 388990 20,0 4,6 

8 Langereijt 16 147873 388536 20,0 1,1 

9 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 1,7 

10 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 3,8 

11 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 4,3 

12 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 4,1 

13 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 2,4 

14 't Laar 3 148004 389718 14,0 3,6 

15 't Laar 1 148359 389751 14,0 2,4 

E-Aanvraag 

4346 

4346 

2383 

2383 

11 986 

11 986 



Gegenereerd op: 13-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

16 Hekdam 2 148624 390146 2,0 1,1 

17 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 0,9 

18 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 3,3 

19 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 2,6 

20 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 1,9 

21 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 2,1 

22 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 1,7 

23 t Laar 2 147932 389616 14,0 4,6 

24 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 4,2 

25 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 0,9 

390400 
Hoevarko B.V. 

390200 ~ 
390000 

~ ~ ~23 

~ 

389800 

389600 

y 389400 :i J 389200 

389000 :t 
388800 

388600 

3M400 +_--_+----r---~--~----+_--_+----r_--~--~--~ 

141000 141200 141400 141600 141800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Alternatief 4, stallen aan voorzijde, helft van 
het aantal stallen 

Gemaakt op: 25-01-2011 12:38:44 

Rekentijd: 0:00:12 

Naam van het bedrijf: Hoevarko B.V.alternatief 4 

Berekende ruwheid: 0,14 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X·coord. V-coord . EP Hoogte Gem.geb. hoogte EPDiam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal2 148071 389222 10,0 6,3 3,02 3,50 7294 

2 stal5 en 6 148054 389200 10,0 6,3 2,22 3,50 3976 

3 stal9 en 10 148031 389173 10,0 6,8 3,45 3,50 19958 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 Langereijt 20 148144 388990 20,0 5,7 

5 Langereijt 16 147873 388536 20,0 1,0 

6 Franse Baan 5 147396 389337 20,0 1,2 

7 Galgenbos 2 147836 389622 20,0 2,3 

8 Beerseweg 12 148340 389230 14,0 4,9 

9 Beerseweg 12a 148357 389336 14,0 3,8 

10 Beerseweg 11 148512 389435 14,0 2,1 

11 't Laar 3 148004 389718 14,0 2,2 

12 't Laar 1 148359 389751 14,0 1,9 

13 Hekdam 2 148624 390146 2,0 0,9 

14 't Kasteeltje 2a 148761 390172 2,0 0,8 

15 Beerseweg 11 a 148428 389310 14,0 3,2 



Gegenereerd op: 25-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

16 Beerseweg 11 b 148474 389444 14,0 2,3 

17 Beerseweg 10 148575 389499 14,0 1,7 

18 Beerseweg 8 148580 389447 14,0 1,8 

19 Beerseweg 7 148612 389517 14,0 1,6 

20 t Laar 2 147932 389616 14,0 2,6 

21 Franse Baan 9 147642 389509 14,0 2,6 

22 Boterwijkestr 2 148740 390177 2,0 0,8 

390400 
Hoevarko B.V. 

390200 ~ 
390000 

389800 

389600 

y 389400 

389200 

389000 

388800 

388600 

388400 4----1---/------+-----+--+----1---1--- -+-----+-----1 

147000 147200 147400 147600 147800 148000 148200 148400 148600 148800 149000 

X 



Sceanrio geur voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 15-9-201114:06:56 

datum/tijd journaal bestand: 15-9-201114:07:48 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 



5ceanrio geur voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied 1m]: 0.3022 

Terreinruwheid 1m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties 1m] : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.00754 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.01574 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 2.24669 

Coordinaten (x,y) : 148144, 388990 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2000 6 4 23 

Aantal bronnen 1 

un***** Brongegevens van bron : 1 

.. BRON PLU5 GEBOUW ** luchtwasser 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw [m] : 

kortste zijde gebouw 1m]: 

Hoogte van het gebouw 1m]: 

Orientatie gebouw [graden] : 

148054 

389200 

244.7 

101.7 

6.3 

138.0 

x300rdinaatvan gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m] : 389199 

5choorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.96 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 2817 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 2817 



Resultaten geur voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

Resultaten geur voorkeursalternatief 2011 aileen mestverwerking 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

148474 

148575 

148580 

148612 

388990 0,0025 

388536 0,0002 

389337 0,0001 

389622 0,0042 

389230 0,0285 

389336 0,0399 

389435 0,0203 

389718 0,0095 

389751 0,0209 

390146 0,0091 

390172 0,0087 

389310 0,0231 

389444 0,0258 

389499 0,0181 

389447 0,0157 

389517 0,0161 

147932 389616 0,0070 

147642 389509 0,0013 

148740 390177 0,0087 

uren 43836 7890 

x y 90,0 

0,0059 

0,0007 

0,0004 

0,0069 

0,0393 

0,0504 

0,0256 

0,0142 

0,0252 

0,0108 

0,0102 

0,0306 

0,0318 

0,0222 

0,0200 

0,0198 

0,0113 

0,0032 

0,0103 

7014 

91,0 

0,0124 

0,0021 

0,0011 

0,0116 

0,0536 

0,0634 

0,0322 

0,0198 

0,0300 

0,0126 

0,0119 

0,0404 

0,0391 

0,0270 

0,0248 

0,0242 

0,0170 

0,0066 

0,0119 

6137 

92,0 

0,0233 

0,0047 

0,0028 

0,0188 

0,0727 

0,0771 

0,0395 

0,0268 

0,0353 

0,0147 

0,0138 

0,0520 

0,0468 

0,0325 

0,0306 

0,0290 

0,0249 

0,0124 

0,0138 

5260 

93,0 

0,0411 

0,0087 

0,0055 

0,0280 

0,0945 

0,0932 

0,0475 

0,0359 

0,0410 

0,0176 

0,0162 

0,0660 

0,0548 

0,0383 

0,0376 

0,0343 

0,0354 

0,0218 

0,0163 

4384 

94,0 

0,0695 

0,0144 

0,0099 

0,0396 

0,1191 

0,1100 

0,0563 

0,0477 

0,0484 

0,0215 

0,0195 

0,0800 

0,0638 

0,0450 

0,0446 

0,0405 

0,0493 

0,0337 

0,0195 

3945 

95,0 

0,0876 

0,0176 

0,0132 

0,0471 

0,1323 

0,1192 

0,0611 

0,0544 

0,0527 

0,0236 

0,0214 

0,0877 

0,0688 

0,0491 

0,0489 

0,0444 

0,0580 

0,0399 

0,0216 

3507 

95,S 

0,1062 0,1323 

0,0211 0,0252 

0,0171 0,0215 

0,0549 0,0640 

0,1453 0,1599 

0,1294 0,1409 

0,0667 0,0738 

0,0612 0,0697 

0,0580 0,0639 

0,0263 0,0291 

0,0236 0,0264 

0,0966 0,1069 

0,0752 0,0828 

0,0542 0,0600 

0,0536 0,0598 

0,0489 0,0543 

0,0676 0,0796 

0,0470 0,0555 

0,0239 0,0267 

3068 2630 

96,0 96,5 

0,1615 

0,0307 

0,0264 

0,0755 

0,1770 

0,1541 

0,0820 

0,0806 

0,0705 

0,0329 

0,0296 

0,1181 

0,0919 

0,0668 

0,0669 

0,0609 

0,0929 

0,0666 

0,0300 

2192 

97,0 

0,1924 

0,0382 

0,0326 

0,0906 

0,1955 

0,1697 

0,0919 

0,0917 

0,0783 

0,0373 

0,0336 

0,1327 

0,1019 

0,0749 

0,0757 

0,0683 

0,1076 

0,0803 

0,0338 

1753 

97,5 

0,2265 0,7591 

0,0480 0,2248 

0,0410 0,2155 

0,1082 0,3752 

0,2204 0,6151 

0,1881 0,5255 

0,1038 0,3376 

0,1047 0,3546 

0,0884 0,2916 

0,0425 0,1473 

0,0382 0,1387 

0,1501 0,4779 

0,1136 0,3542 

0,0845 0,2857 

0,0865 0,2969 

0,0772 0,2632 

0,1257 0,4229 

0,0961 0,3731 

0,0385 0,1382 

1315 26 

98,0 99,9 

1,0482 

0,3272 

0,3176 

0,5984 

0,7868 

0,7500 

0,4988 

0,4689 

0,4111 

0,1967 

0,2053 

0,6813 

0,5267 

0,4106 

0,4422 

0,3803 

0,6312 

0,5292 

0,2085 

9 

99,97 

1,5441 

0,4264 

0,3998 

0,8509 

1,0374 

1,0207 

0,6534 

0,6497 

0,4959 

0,2681 

0,2970 

0,8849 

0,6870 

0,5876 

0,5740 

0,5200 

2,2769 

0,6046 

0,7204 

1,1851 

1,7495 

1,7611 

1,0706 

0,9215 

0,8445 

0,4556 

0,4323 

1,1751 

1,1279 

0,9158 

0,8160 

0,8669 

0,8911 1,1539 

0,6615 0,9377 

0,2837 0,4628 

99,99 max 
1-
uursperc 



Scenario geur alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 15-9-201114:17:57 

datum/tijd journaal bestand: 15-9-201114:18:53 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m): 0.3022 

Terreinruwheid [m) op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m) : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.00687 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.01204 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1.96021 

Coordinaten (x,V): 148144, 388990 

Datum/tijd (VV,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van bron : 1 

"* BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 

X-positie van de bron [m] : 147977 

Y-positie van de bron [m] : 389270 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden] : l38.0 

x_coordinaat van gebouw [m): 147970 

Lcoordinaat van gebouw [m] : 389269 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.96 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

2817 

2817 



Resultaten geur alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

Resultaten geur alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

388990 0,0017 

388536 0,0001 

389337 0,0001 

389622 0,0066 

389230 0,0111 

389336 0,0195 

389435 0,0128 

389718 0,0196 

389751 0,0251 

390146 0,0101 

390172 0,0089 

148428 389310 0,0124 

0,0153 

0,0121 

0,0105 

0,0112 

0,0177 

0,0028 

0,0090 

148474 389444 

148575 389499 

148580 389447 

148612 389517 

147932 389616 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

7890 

90 

0,0034 0,0069 0,0132 

0,0004 0,0014 0,0034 

0,0004 0,0011 0,0026 

0,0113 0,0180 0,0271 

0,0173 0,0248 0,0357 

0,0270 0,0368 0,0488 

0,0168 0,0220 0,0280 

0,0261 0,0349 0,0454 

0,0297 0,0348 0,0401 

0,0119 0,0138 0,0159 

0,0104 0,0120 0,0138 

0,0176 

0,0198 

0,0156 

0,0142 

0,0144 

0,0253 

0,0051 

0,0106 

7014 

91 

0,0239 

0,0251 

0,0195 

0,0184 

0,0179 

0,0350 

0,0096 

0,0122 

6137 

92 

0,0321 

0,0316 

0,0240 

0,0235 

0,0218 

0,0482 

0,0177 

0,0142 

5260 

93 

0,0248 

0,0069 

0,0053 

0,0396 

0,0498 

0,0632 

0,0358 

0,0578 

0,0458 

0,0187 

0,0163 

0,0432 

0,0395 

0,0293 

0,0294 

0,0266 

0,0651 

0,0294 

0,0166 

4384 

94 

0,0415 0,0517 0,0633 

0,0116 0,0142 0,0173 

0,0101 0,0137 0,0179 

0,0562 0,0670 0,0795 

0,0668 0,0769 0,0867 

0,0785 0,0866 0,0953 

0,0442 0,0491 0,0546 

0,0711 0,0787 0,0877 

0,0534 0,0579 0,0629 

0,0224 0,0245 0,0272 

0,0196 0,0216 0,0238 

0,0557 

0,0480 

0,0351 

0,0364 

0,0320 

0,0856 

0,0457 

0,0199 

3945 

95 

0,0621 

0,0529 

0,0390 

0,0406 

0,0357 

0,0962 

0,0545 

0,0219 

3507 

95,5 

0,0691 

0,0588 

0,0438 

0,0457 

0,0400 

0,1084 

0,0655 

0,0242 

3068 

96 

0,0775 

0,0208 

0,0228 

0,0937 

0,0974 

0,1061 

0,0611 

0,0981 

0,0689 

0,0303 

0,0265 

0,0764 

0,0660 

0,0497 

0,0513 

0,0455 

0,1230 

0,0773 

0,0268 

2630 

96,5 

0,0933 0,1124 

0,0251 0,0309 

0,0290 0,0364 

0,1098 0,1274 

0,1095 0,1233 

0,1176 0,1316 

0,0685 0,0780 

0,1085 0,1207 

0,0759 0,0837 

0,0339 0,0383 

0,0295 0,0338 

0,0855 

0,0756 

0,0568 

0,0584 

0,0518 

0,1387 

0,0921 

0,0300 

2192 

97 

0,0981 

0,0862 

0,0650 

0,0669 

0,0594 

0,1569 

0,1097 

0,0344 

1753 

97,5 

0,1377 

0,0389 

0,0465 

0,1494 

0,1423 

0,1513 

0,0905 

0,1352 

0,0940 

0,0435 

0,0387 

0,1135 

0,0987 

0,0746 

0,0771 

0,0689 

0,1761 

0,1289 

0,0391 

1315 

98 

0,5803 

0,1863 

0,2319 

0,5183 

0,4424 

0,4685 

0,3146 

0,4194 

0,3145 

0,1572 

0,1404 

0,3767 

0,3373 

0,2696 

0,2843 

0,2469 

0,5392 

0,4769 

0,1400 

26 

99,9 

0,8501 

0,2647 

0,3465 

0,6868 

0,7052 

0,6250 

0,4643 

0,5777 

0,4774 

0,2505 

0,2232 

0,5132 

0,4758 

0,4242 

0,4229 

0,3825 

0,7389 

0,6704 

0,2188 

9 

99,97 

1,0340 

0,3734 

0,4669 

0,8930 

0,9958 

0,8269 

0,6280 

0,8191 

0,5850 

0,3216 

0,3176 

1,9741 

0,6116 

0,5623 

1,5580 

1,1902 

1,1266 

0,8603 

1,2290 

1,0719 

0,4948 

0,3994 

0,6362 1,1182 

0,6770 1,0196 

0,5787 0,9214 

0,5569 0,7705 

0,5336 0,8460 

0,8280 1,1227 

0,8816 1,2738 

0,3017 0,4478 

99,99 max 

1-
uursperc 





Scenario geur alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 15-9-201114:32:58 

datum/tijd journaal bestand: 15-9-201114:33:54 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd : 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(u ren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 

4 (75-105): 4154.0 4.7 

5 (105-135): 5460.0 6.2 

6 (135-165): 6217.0 7.1 

3.1 261.90 

3.3 251.10 

3.8 203.20 

3.3 199.65 

3.1 374.35 

2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 2 (BWl 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3022 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.00825 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.01445 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 2.35198 

Coordinaten (x,V): 148144, 388990 

Datum/tijd (vv,mm,dd,hh) : 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 1 

********* Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw [m]: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

147977 

389270 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [graden] : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 147970 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389269 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 1.96 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 2 (BWl2006.14.V2) aileen mestverwerking 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

3380 

3380 



Resultaten geur alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

Resultaten geur alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

148474 

148575 

148580 

388990 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

389444 

389499 

389447 

148612 389517 

147932 389616 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

0,0020 

0,0001 

0,0002 

0,0079 

0,0133 

0,0234 

0,0153 

0,0236 

0,0302 

0,0121 

0,0106 

0,0149 

0,0184 

0,0145 

0,0126 

0,0134 

0,0212 

0,0034 

0,0108 

7890 

90 

0,0041 

0,0005 

0,0005 

0,0135 

0,0207 

0,0324 

0,0202 

0,0314 

0,0357 

0,0142 

0,0124 

0,0211 

0,0238 

0,0187 

0,0170 

0,0172 

0,0303 

0,0062 

0,0127 

7014 

91 

0,0083 

0,0017 

0,0013 

0,0216 

0,0297 

0,0442 

0,0264 

0,0419 

0,0417 

0,0166 

0,0144 

0,0287 

0,0301 

0,0234 

0,0220 

0,0214 

0,0420 

0,0115 

0,0147 

6137 

92 

0,0158 

0,0040 

0,0032 

0,0325 

0,0428 

0,0586 

0,0337 

0,0545 

0,0481 

0,0191 

0,0166 

0,0385 

0,0380 

0,0288 

0,0282 

0,0262 

0,0579 

0,0212 

0,0170 

5260 

93 

0,0297 

0,0082 

0,0064 

0,0475 

0,0597 

0,0759 

0,0430 

0,0693 

0,0550 

0,0225 

0,0195 

0,0518 

0,0474 

0,0351 

0,0353 

0,0498 

0,0139 

0,0121 

0,0674 

0,0801 

0,0942 

0,0530 

0,0853 

0,0640 

0,0269 

0,0235 

0,0668 

0,0576 

0,0421 

0,0437 

0,0319 0,0384 

0,0781 0,1027 

0,0352 0,0548 

0,0199 0,0238 

4384 3945 

94 95 

0,0621 

0,0171 

0,0164 

0,0804 

0,0922 

0,1039 

0,0589 

0,0944 

0,0695 

0,0294 

0,0259 

0,0745 

0,0634 

0,0468 

0,0487 

0,0429 

0,1154 

0,0654 

0,0263 

3507 

95,5 

0,0760 

0,0207 

0,0215 

0,0954 

0,1040 

0,1144 

0,0655 

0,1053 

0,0755 

0,0326 

0,0286 

0,0829 

0,0706 

0,0526 

0,0548 

0,0480 

0,1300 

0,0786 

0,0290 

3068 

96 

0,0930 

0,0249 

0,0273 

0,1124 

0,1168 

0,1273 

0,0733 

0,1177 

0,0827 

0,0363 

0,0317 

0,0916 

0,0792 

0,0596 

0,0616 

0,0546 

0,1476 

0,0928 

0,0322 

2630 

96,5 

0,1120 

0,0301 

0,0348 

0,1317 

0,1314 

0,1411 

0,0822 

0,1302 

0,0911 

0,0407 

0,0354 

0,1026 

0,0907 

0,0682 

0,0701 

0,0622 

0,1664 

0,1105 

0,0360 

2192 

97 

0,1349 

0,0371 

0,0437 

0,1529 

0,1480 

0,1579 

0,0936 

0,1448 

0,1005 

0,0459 

0,0406 

0,1177 

0,1035 

0,0780 

0,0803 

0,0713 

0,1883 

0,1316 

0,0413 

1753 

97,5 

0,1653 

0,0466 

0,0558 

0,1793 

0,1708 

0,1815 

0,1085 

0,1622 

0,1128 

0,0522 

0,0464 

0,1361 

0,1184 

0,0895 

0,0926 

0,0827 

0,2113 

0,1547 

0,0469 

1315 

98 

0,6963 

0,2235 

0,2783 

0,6219 

0,5308 

0,5621 

0,3775 

0,5032 

0,3774 

0,1887 

0,1685 

0,4519 

0,4047 

0,3235 

0,3411 

0,2963 

0,6470 

0,5722 

0,1680 

26 

99,9 

0,1020 

0,3176 

0,4158 

0,8240 

0,8462 

0,7499 

0,5571 

0,6932 

0,5729 

0,3005 

0,2678 

0,6158 

0,5709 

0,5089 

0,5074 

0,4590 

0,8865 

0,8044 

0,2625 

9 

99,97 

0,1241 

0,4480 

0,5602 

0,1071 

0,1195 

0,9922 

0,7535 

0,9828 

0,7019 

0,3859 

0,3811 

0,7634 

0,8123 

0,6943 

0,6681 

0,2369 

0,7339 

0,6746 

0,1869 

0,1428 

0,1352 

0,1032 

0,1475 

0,1286 

0,5937 

0,4793 

0,1342 

0,1223 

0,1106 

0,9245 

0,6402 0,1015 

0,9935 0,1347 

1,0578 1,5284 

0,3620 0,5373 

99,99 max 
1-
uursperc 



Scenario geur alternatief 3 (BWl 2009.12) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 15-9-201114:43:33 

datum/tijd journaal bestand: 15-9-201114:44:29 

BEREKENINGRESUlTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd : 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-lS-15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 3 (BWL 2009.12) aileen mestverwerking 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatslngscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijnl (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m) : 0.3022 

Terreinruwheid [m) op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m!: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3!: 0.00413 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.00721 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1.17827 

Coordinaten (x,y): 148144, 388990 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 1 

***** .. ** Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 

X-positie van de bron [m): 147977 

Y-positie van de bron [m): 389269 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m): 101.7 

Hoogte van het gebouw [m): 6.3 

Orientatie gebouw [graden) : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m!: 147970 

Lcoordinaat van gebouw [m): 389269 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.96 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 3 (BWL 2009.12) aileen mestverwerking 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

1690 

1690 



Resultaten geur alternatief 3 (BWL 2009.12) aileen mestverwerking 

Resultaten geur alternatief 3 (BWl 2009.12) aileen mestverwerking 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

148474 

148575 

148580 

148612 

147932 

147642 

148740 

uren 

x y 

388990 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

389444 

389499 

389447 

389517 

389616 

389509 

390177 

43836 

0,0010 

0,0001 

0,0001 

0,0039 

0,0067 

0,0118 

0,0077 

0,0118 

0,0151 

0,0061 

0,0053 

0,0075 

0,0092 

0,0073 

0,0063 

0,0067 

0,0106 

0,0017 

0,0054 

7890 

90 

0,0020 

0,0003 

0,0002 

0,0068 

0,0104 

0,0162 

0,0101 

0,0157 

0,0178 

0,0071 

0,0062 

0,0106 

0,0119 

0,0094 

0,0085 

0,0086 

0,0152 

0,0031 

0,0064 

7014 

91 

0,0042 

0,0009 

0,0007 

0,0108 

0,0149 

0,0223 

0,0132 

0,0209 

0,0208 

0,0083 

0,0072 

0,0144 

0,0150 

0,0117 

0,0110 

0,0107 

0,0210 

0,0058 

0,0073 

6137 

92 

0,0079 

0,0020 

0,0016 

0,0163 

0,0215 

0,0294 

0,0168 

0,0272 

0,0240 

0,0095 

0,0083 

0,0194 

0,0190 

0,0144 

0,0141 

0,0131 

0,0288 

0,0106 

0,0085 

5260 

93 

0,0149 

0,0041 

0,0032 

0,0237 

0,0300 

0,0380 

0,0215 

0,0346 

0,0275 

0,0112 

0,0098 

0,0261 

0,0237 

0,0175 

0,0176 

0,0160 

0,0389 

0,0177 

0,0099 

4384 

94 

0,0250 

0,0069 

0,0061 

0,0337 

0,0402 

0,0471 

0,0265 

0,0426 

0,0320 

0,0134 

0,0117 

0,0336 

0,0287 

0,0211 

0,0218 

0,0193 

0,0510 

0,0274 

0,0119 

3945 

95 

0,0311 

0,0085 

0,0082 

0,0401 

0,0463 

0,0520 

0,0294 

0,0471 

0,0347 

0,0147 

0,0130 

0,0374 

0,0317 

0,0235 

0,0244 

0,0215 

0,0576 

0,0327 

0,0131 

3507 

95,5 

0,0381 

0,0104 

0,0108 

0,0478 

0,0522 

0,0571 

0,0326 

0,0525 

0,0377 

0,0163 

0,0143 

0,0416 

0,0352 

0,0263 

0,0274 

0,0240 

0,0649 

0,0394 

0,0145 

3068 

96 

0,0467 

0,0125 

0,0136 

0,0564 

0,0586 

0,0636 

0,0366 

0,0586 

0,0412 

0,0181 

0,0159 

0,0461 

0,0395 

0,0299 

0,0308 

0,0274 

0,0736 

0,0464 

0,0161 

2630 

96,5 

0,0563 

0,0151 

0,0174 

0,0658 

0,0659 

0,0708 

0,0411 

0,0649 

0,0454 

0,0203 

0,0177 

0,0516 

0,0452 

0,0340 

0,0351 

0,0311 

0,0830 

0,0550 

0,0180 

2192 

97 

0,0679 

0,0186 

0,0218 

0,0764 

0,0742 

0,0790 

0,0468 

0,0723 

0,0502 

0,0229 

0,0203 

0,0592 

0,0518 

0,0389 

0,0401 

0,0356 

0,0939 

0,0657 

0,0207 

1753 

97,5 

0,0831 

0,0234 

0,0279 

0,0896 

0,0856 

0,0909 

0,0542 

0,0810 

0,0563 

0,0260 

0,0232 

0,0685 

0,0590 

0,0445 

0,0462 

0,0413 

0,1053 

0,0775 

0,0235 

1315 

98 

0,3485 

0,1116 

0,1391 

0,3099 

0,2681 

0,2829 

0,1886 

0,2512 

0,1868 

0,0944 

0,0835 

0,2277 

0,2037 

0,1608 

0,1694 

0,1466 

0,3225 

0,2844 

0,0836 

26 

99,9 

0,5106 

0,1584 

0,2072 

0,4139 

0,4281 

0,3808 

0,2714 

0,3448 

0,2859 

0,1505 

0,1338 

0,3088 

0,2852 

0,2477 

0,2513 

0,2317 

0,4432 

0,3991 

0,1311 

9 

99,97 

0,6031 

0,2245 

0,2799 

0,5402 

0,6025 

0,4958 

0,3740 

0,4919 

0,3503 

0,1927 

0,1904 

0,3930 

0,4077 

0,3450 

0,3335 

0,3225 

0,4942 

0,5693 

0,1808 

1,1856 

0,3678 

0,3432 

0,9306 

0,6961 

0,6943 

0,5157 

0,7382 

0,6418 

0,2965 

0,2394 

0,6708 

0,6601 

0,5494 

0,4620 

0,5071 

0,6758 

0,7575 

0,2707 

99,99 max 

1-
uursperc 



Scenario geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 22-9-2011 9:36:44 

datum/tijd journaal bestand: 22-9-2011 9:40:32 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 148000 389500 

De basis-meteorologie EN af geleide meteD (u* , L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd : 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3022 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.12532 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.26927 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 19.85926 

Coordinaten (x,y): 148144, 388990 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 5 en 6 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron 1m]: 

langste zijde gebouw 1m]: 

kortste zijde gebouw 1m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

148054 

389200 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 148047 

y-coordinaat van gebouw 1m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bran : 2 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stall 

X-positie van de bran [m]: 148067 

Y-positie van de bran [m]: 389226 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden] : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

6793 

6793 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brangegevens van bran : 3 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal2 

X-positie van de bran [m]: 148071 

Y-positie van de bron [m]: 389222 

langste zijde gebouw [m] : 244.7 

kortste zijde gebouw [m] : 101.7 

Hoogte van het gebouw [m] : 6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 



Scenario geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emiS5ie over aile uren; (OUE/5) 

********* Brongegevens van bron : 4 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m]; 

Y-positie van de bran [m]: 

langste zijde gebouw [m]; 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

Orientatie gebouw [graden] : 

148047 

389206 

244.7 

101.7 

6.3 

138.0 

x_coordinaat van gebouw 1m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brangegevens van bron : 5 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal7 en 8 

X-positie van de bran 1m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw 1m]: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

148022 

389181 

244.7 

101.7 

6.8 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

3976 

3976 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.72720 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 19958 



Scenario geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerklng samen 

gemlddelde emlssie over aile uren: (ouE/s) 19958 

••• ****** Brongegevens van bron : 6 

** BRON PLUS GEBOUW .. luchtwasser stal 9 en 10 

X-posltle van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [mj: 

langste zijde gebouw [rn]: 

kortste zijde gebouw [m): 

Hoogte van het gebouw [m]: 

148031 

389173 

244.7 

101.7 

6.8 

Orientatle gebouw [graden) : 138.0 

x_coordlnaat van gebouw [in): 148047 

y-coordlnaat van gebouw [m): 389199 

Schoorsteerihoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw.schoorsteendiameter (top): 3.45 

Ultw. schoorsteendlameter (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.72720 

Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte eniissle over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren meteen emissie > 0) 

gemtddelde emlssle over bedrljfsuren: (ouE/s) 19958 

gemlddelde emlssie over aile uren: (ouE/sl 19958 



Resultaten geur voorkeursalternatief KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

Resultaten leur voorkeursaltematief (stallen + mestverwerkinll) met KEMA stacks berekend 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg lla 

Beerseweg llb 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

388990 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

148474 389444 

148575 389499 

148580 389447 

148612 389517 

147932 389616 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

0,0925 

0,0032 

0,0029 

0,0637 

0,6565 

0,7624 

0,3397 

0,1719 

0,3684 

0,1587 

0,1524 

0,4409 

0,4371 

0,2936 

0,2578 

0,2602 

0,1342 

0,0232 

0,1517 

7890 

90 

0,1925 

0,0108 

0,0080 

0,1132 

0,8685 

0,9508 

0,4373 

0,2554 

0,4513 

0,1930 

0,1852 

0,5765 

0,5545 

0,3775 

0,3360 

0,3343 

0,2160 

0,0504 

0,1842 

7014 

91 

0,3766 

0,0271 

0,0184 

0,1950 

1,1419 

1,1626 

0,5549 

0,3511 

0,5441 

0,2308 

0,2185 

0,7430 

0,6923 

0,4699 

0,4277 

0,4174 

0,3292 

0,1162 

0,2219 

6137 

92 

0,6857 

0,0608 

0,0385 

0,3208 

1,4398 

1,4095 

0,6937 

0,4812 

0,6468 

0,2718 

0,2563 

0,9462 

0,8414 

0,5807 

0,5354 

0,5156 

0,4810 

0,2262 

0,2561 

5260 

93 

1,1584 

0,1197 

0,0770 

0,4807 

1,7724 

1,6721 

0,8492 

0,6535 

0,7539 

0,3161 

0,2969 

1,1656 

1,0061 

0,6957 

0,6551 

0,6202 

0,6805 

0,3857 

0,2965 

4384 

94 

1,7332 2,0533 2,4212 

0,2095 0,2695 0,3419 

0,1527 0,2020 0,2683 

0,6883 0,8176 0,9485 

2,1478 2,3464 2,5644 

1,9858 2,1402 2,3032 

1,0189 1,1099 1,1982 

0,8798 0,9934 1,1158 

0,8751 0,9457 1,0299 

0,3735 0,4122 0,4580 

0,3494 0,3831 0,4200 

1,4318 1,5694 1,7023 

1,1699 

0,8179 

0,8054 

0,7322 

0,9371 

0,5978 

0,3500 

3945 

95 

1,2606 1,3607 

0,8905 0,9640 

0,8803 0,9569 

0,7944 0,8648 

1,0706 1,2142 

0,7293 0,8702 

0,3843 0,4235 

3507 3068 

95,5 96 

2,8091 3,2239 

0,4215 0,5080 

0,3462 0,4451 

1,1050 1,2651 

2,7715 3,0323 

2,4780 2,6816 

1,3012 1,4262 

1,2537 1,4175 

1,1177 1,2316 

0,5056 0,5559 

0,4626 0,5122 

1,8594 2,0353 

1,4669 1,6066 

1,0455 1,1488 

1,0451 1,1494 

0,9424 1,0363 

1,3876 1,5796 

1,0164 1,1814 

0,4641 0,5139 

2630 2192 

96,5 97 

3,6139 4,0476 

0,6087 0,7377 

0,5492 0,6856 

1,4554 1,7140 

3,3247 3,6692 

2,9588 3,2601 

1,5781 1,7779 

1,6082 1,8386 

1,3686 1,5165 

0,6192 0,6955 

0,5680 0,6346 

2,2439 2,5063 

1,7722 1,9886 

1,2855 1,4509 

1,2726 1,4414 

1,1617 1,3141 

1,7977 2,0611 

1,3718 1,6017 

0,5690 0,6387 

1753 1315 

97,5 98 

4,6020 6,1097 

0,9137 1,6015 

0,8570 1,5971 

2,0223 3,0002 

4,0959 5,5924 

3,6003 5,1136 

2,0297 3,0328 

2,1058 3,0751 

1,7237 2,5688 

0,8066 1,2544 

0,7240 1,1297 

2,8598 4,0868 

2,2305 3,2906 

1,6410 2,5003 

1,6588 2,5224 

1,4932 2,2939 

2,4013 3,5352 

1,8940 2,8895 

0,7298 1,1359 

877 351 

98,5 99,5 

11,1471 

5,0686 

4,5001 

6,1944 

9,6730 

9,8237 

7,0381 

6,5235 

6,7115 

3,5965 

4,0133 

8,8359 

19,8859 

5,6741 

6,6039 

7,8909 

10,8884 

11,5718 

8,8266 

11,0923 

10,8132 

5,0978 

5,3206 

9,8714 

7,6148 8,4896 

6,2976 7,6950 

6,0680 8,0327 

5,8761 6,9504 

7,0568 10,5642 

6,0397 8,2074 

3,7506 5,0857 

99,99 max 
1-
uursperc. 



Scenario geur alternatlef 1 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 22-9-201110:22:42 

datum/tijd journaal bestand: 22-9-201110:25:40 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand Is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentlelwaarden betrekking hebben, de hoge percentlelen 

kunnen bij een gering aantal berekenlngsuren daardoor 

mlnder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekenlng uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven. vertaald naar locatiespedfieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u .... L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bljdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo)perlode 

Start datum/tijd: 1-1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentle jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentle van voorkomen van de windsektoren(uren. %) op receptor-Iokatle 

met coordlnaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15-15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45-75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 1 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3022 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.10922 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.19382 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 12.84156 

Coordinaten (x,y): 148144, 388990 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 5 en 6 

X-positie van de bron [m] : 147977 

Y-positie van de bron [m]: 389270 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 1 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 2 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stall 

X-positie van de bron [m] : 147991 

Y-positie van de bron [m]: 389295 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m] : 6.3 

Orientatie gebouw [graden] : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

6793 

6793 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

U******* Brongegevens van bron : 3 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 2 

X-positie van de bron [m] : 147995 

Y-positie van de bron [m]: 389292 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m] : 6.3 

Orientatie gebouw [graden] : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 



Scenario geur alternatief 1 KEMA stacks stall en en mestverwerking sam en 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 4 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw [m]: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

147970 

389276 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

**U***** Brongegevens van bron : 5 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 7 en 8 

X-positie van de bron [m]: 147945 

Y-positie van de bron [m]: 389251 

langste zijde gebouw [m]: 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m) : 6.8 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m): 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw.schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

3976 

3976 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

UWarmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 19958 



Scenario geur alternatief 1 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

gemlddelde emls,sle over aile uren: (ouffs) 19958 

*****U** Brongegevens van bron : 6 

""" BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser 5tal9 en 10 

X-positie van de bron [m]: 147954 

Y-positie van de bron [m] : 389243 

langste zijde gebouw 1m): 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m] : 6.8 

Orlentatie gebouw [graden) : 138.0 

x_coordlnaat van gebouw 1m]: 148047 

v_coordinaat van gebouw 1m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top) : 3.80 

Gem. volume flux over bedrilfsuren (Nm3/s) : 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedriJfsuren (m/s) : 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

"""Warmte emlssie voor deze bron constante - ingelezen - waarde' 

Aantal bedrljfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 

gemlddelde emissle over bedriJfsuren: (OUE/5) 19958 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 19958 



Resultaten geur alternatief 1 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

Resultaten geur alternatief 1 stallen en mestverwerking berekend met KEMA stacks 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

388990 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

148474 389444 

148575 389499 

148580 389447 

148612 389517 

147932 389616 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

0,0431 

0,0017 

0,0029 

0,1100 

0,2439 

0,3699 

0,2177 

0,3216 

0,4482 

0,1728 

0,1536 

0,2222 

0,2665 

0,1954 

0,1715 

0,1761 

0,3190 

0,0493 

0,1575 

7890 

90 

0,0863 

0,0062 

0,0067 

0,1819 

0,3574 

0,5008 

0,2905 

0,4490 

0,5431 

0,2113 

0,1863 

0,3147 

0,3507 

0,2579 

0,2298 

0,2341 

0,4595 

0,0951 

0,1893 

7014 

91 

0,1635 

0,0168 

0,0149 

0,2792 

0,5003 

0,6737 

0,3815 

0,6036 

0,6427 

0,2504 

0,2197 

0,4341 

0,4472 

0,3358 

0,3104 

0,3045 

0,6494 

0,1746 

0,2236 

6137 

92 

0,2912 

0,0397 

0,0333 

0,4260 

0,6900 

0,8729 

0,4930 

0,7831 

0,7495 

0,2941 

0,2535 

0,5848 

0,5649 

0,4203 

0,4070 

0,3829 

0,8628 

0,2995 

0,2582 

5260 

93 

0,5228 

0,0844 

0,0662 

0,6294 

0,9380 

1,0962 

0,6205 

0,9942 

0,8557 

0,3391 

0,2930 

0,7670 

0,6989 

0,5166 

0,5170 

0,4674 

1,1377 

0,5060 

0,3007 

4384 

94 

0,8505 

0,1583 

0,1260 

0,8629 

1,2081 

1,3587 

0,7767 

1,2330 

0,9791 

0,3979 

0,3449 

0,9712 

0,8517 

0,6279 

0,6459 

0,5702 

1,4860 

0,8189 

0,3521 

3945 

95 

1,0607 

0,2092 

0,1748 

1,0274 

1,3653 

1,4997 

0,8534 

1,3601 

1,0486 

0,4338 

0,3775 

1,0811 

0,9337 

0,6863 

0,7134 

0,6225 

1,6886 

0,9871 

0,3845 

3507 

95,5 

1,3058 

0,2682 

0,2451 

1,2032 

1,5390 

1,6445 

0,9338 

1,4982 

1,1292 

0,4767 

0,4183 

1,2032 

1,0148 

0,7521 

0,7838 

0,6837 

1,8954 

1,1589 

0,4230 

3068 

96 

1,5720 

0,3353 

0,3352 

1,4097 

1,6953 

1,7942 

1,0264 

1,6571 

1,2287 

0,5250 

0,4617 

1,3298 

1,1101 

0,8319 

0,8611 

0,7608 

2,1080 

1,3495 

0,4687 

2630 

96,5 

1,8495 

0,4081 

0,4383 

1,6356 

1,8684 

1,9769 

1,1424 

1,8394 

1,3371 

0,5790 

0,5142 

1,4711 

1,2349 

0,9297 

0,9584 

0,8514 

2,3524 

1,5639 

0,5200 

2192 

97 

2,1406 

0,4924 

0,5673 

1,8960 

2,0787 

2,1979 

1,2820 

2,0608 

1,4667 

0,6404 

0,5661 

1,6447 

1,3897 

1,0515 

1,0855 

0,9653 

2,6355 

1,7966 

0,5762 

1753 

97,5 

2,4522 

0,6068 

0,7166 

2,1947 

2,3170 

2,4761 

1,4629 

2,3022 

1,6342 

0,7147 

0,6296 

1,8664 

1,6048 

1,2017 

1,2317 

1,0961 

2,9635 

2,0746 

0,6412 

1315 

98 

2,8408 

0,7452 

0,9117 

2,6036 

2,6662 

2,8493 

1,6968 

2,5586 

1,8371 

0,8199 

0,7159 

2,1803 

1,8570 

1,3982 

1,4425 

1,2780 

3,3554 

2,4496 

0,7380 

877 

98,5 

4,2510 

1,3448 

1,7312 

3,7548 

3,7875 

4,1317 

2,5969 

3,6365 

2,7334 

1,2680 

1,1577 

3,2243 

2,8233 

2,1472 

2,2220 

1,9729 

4,5796 

3,5971 

1,1564 

351 

99,5 

8,3322 

4,1828 

4,8252 

6,5367 

7,8360 

7,8998 

6,6243 

6,6702 

6,9919 

4,4300 

3,6762 

6,9979 

6,8244 

5,7098 

5,8813 

5,3017 

7,7390 

6,6554 

3,8304 

99,99 

12,8433 

5,8336 

5,7804 

7,3366 

9,4588 

9,3316 

8,4915 

7,7570 

9,2864 

5,8487 

5,0395 

8,2106 

8,1940 

8,1153 

7,2116 

7,8113 

10,5250 

8,4452 

5,5667 

max 

1-uurspercentielen 



Scenario geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 22-9-201110:56:35 

datum/tijd journaal bestand : 22-9-201111:00:47 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd : 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 

3 (45- 75): 6782.0 7.7 

4 (75-105): 4154.0 4.7 

5 (105-135): 5460.0 6.2 

6 (135-165) : 6217.0 7.1 

3.1 261.90 

3.3 251.10 

3.8 203.20 

3.3 199.65 

3.1 374.35 

2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad:: 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) : 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijnl (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m!: 0.3022 

Terreinruwheid [m! op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3] : 0.10934 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.19372 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 13.62144 

Coordinaten (x,y): 148144, 388990 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 5 en 6 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw 1m!: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

Orientatie gebouw [graden] : 

147977 

389270 

244.7 

101.7 

6.3 

138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 10.0 

Inw.schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

... U**** Brongegevens van bron : 2 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stall 

X-positie van de bron [m] : 147993 

Y-positie van de bron [m]: 389294 

langste zijde gebouw [m] : 244.7 

kortste zijde gebouw [m] : 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden] : 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

6793 

6793 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde* * 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 3 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 2 

X-positie van de bron [m] : 147993 

Y-positie van de bron [m]: 389294 

langste zijde gebouw [m] : 244.7 

kortste zijde gebouw [m] : 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m] : 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) : 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

* *Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde* * 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 



Scenario geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brangegevens van bron : 4 

.. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m): 147971 

Y-positie van de bron [m): 389276 

langste zijde gebouw [m] : 244.7 

kortste zijde gebouw [m]: 101.7 

Hoogte van het gebouw [m]: 6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

***** .... Brongegevens van bron : 5 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 7 en 8 

X-positie van de bron [m] : 

Y-positie van de bran [m] : 

langste zijde gebouw [m]: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

147949 

389250 

244.7 

101.7 

6.8 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

3976 

3976 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 19958 



Scenario geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerklng samen 

gemlddelde emissle over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens vah bron : 6 

"'. BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasserstal9 en 10 

X-posltie van de bron [m1: 147953 

V-posltle van de bran [m1: 389246 

langste zijde gebouw [m1: 244.7 

kortste zijde gebouw [m1: 101.7 

Hoogte van het gebou"" [m1: 6.8 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordlnaat van gebouw [m1: 148047 

y_coordlnaat van gebouw [m1: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendlameter (top): 3.45 

Ultw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

19958 

Gem. volumeflux over bedriJfsuren (Nm3/s): 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedriJfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emlssie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

UWarmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde"'* 

Aantal bedrijf'Suren: 87672 

(Bedrijfsuren zi)n uren met ee.h emissie > 0) 

gemiddelde emlssie over bedrijfsut'en: (ouE/s) 19958 

gemlddelde emi.ssie over aile uren: (ouE/s) 19958 



Resultaten geur alternatief 2 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

Resultaten geur alternatief 2 stallen en mestverwerking berekend met KEMA stacks 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

tLaar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg lla 

Beerseweg llb 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 388990 0,0410 0,0834 0,1576 0,2846 0,5122 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

148474 

148575 

148580 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

389444 

389499 

389447 

0,0017 

0,0028 

0,1076 

0,2377 

0,3667 

0,2169 

0,3168 

0,4485 

0,1732 

0,1535 

0,2195 

0,2644 

0,1952 

0,1701 

0,0061 

0,0065 

0,1770 

0,3523 

0,4974 

0,2897 

0,4457 

0,5432 

0,2120 

0,1863 

0,3128 

0,3486 

0,2586 

0,2291 

0,0165 

0,0145 

0,2731 

0,4927 

0,6715 

0,3809 

0,5976 

0,6446 

0,2510 

0,2198 

0,4328 

0,4467 

0,3350 

0,3102 

0,0393 

0,0325 

0,4189 

0,6882 

0,8695 

0,4909 

0,7805 

0,7520 

0,2945 

0,2543 

0,5830 

0,5660 

0,4210 

0,4066 

0,0848 

0,0648 

0,6210 

0,9315 

1,0963 

0,6221 

0,9889 

0,8601 

0,3395 

0,2943 

0,7650 

0,6993 

0,5172 

0,5161 

148612 389517 0,1758 0,2334 0,3039 0,3844 0,4679 

147932 389616 0,3072 0,4503 0,6371 0,8515 1,1263 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

0,0483 

0,1579 

7890 

90 

0,0938 

0,1897 

7014 

91 

0,1710 

0,2234 

6137 

92 

0,2941 

0,2591 

5260 

93 

0,5015 

0,3011 

4384 

94 

0,8387 

0,1578 

0,1250 

0,8578 

1,2066 

1,3586 

0,7777 

1,2345 

0,9810 

0,3988 

0,3459 

0,9730 

0,8507 

0,6286 

0,6463 

0,5721 

1,4783 

0,8141 

0,3528 

3945 

95 

1,0482 

0,2087 

0,1736 

1,0187 

1,3650 

1,5049 

0,8518 

1,3626 

1,0539 

0,4339 

0,3795 

1,0821 

0,9344 

0,6879 

0,7153 

0,6254 

1,6773 

0,9785 

0,3851 

3507 

95,5 

1,2963 

0,2678 

0,2440 

1,1932 

1,5412 

1,6500 

0,9370 

1,5015 

1,1373 

0,4770 

0,4195 

1,2050 

1,0171 

0,7534 

0,7858 

0,6856 

1,8926 

1,1538 

0,4242 

3068 

96 

1,5543 

0,3343 

0,3322 

1,4039 

1,7012 

1,8003 

1,0319 

1,6625 

1,2332 

0,5241 

0,4620 

1,3342 

1,1136 

0,8323 

0,8617 

1,8489 2,1409 2,4646 

0,4095 0,4935 

0,4366 0,5621 

1,6323 1,8928 

1,8740 2,0818 

1,9919 2,2048 

1,1461 1,2795 

1,8461 2,0712 

1,3446 1,4704 

0,5791 0,6412 

0,5139 0,5674 

1,4804 1,6504 

1,2417 1,3985 

0,9312 1,0521 

0,9594 1,0862 

0,6052 

0,7128 

2,2016 

2,3218 

2,4843 

1,4639 

2,3155 

1,6370 

0,7176 

0,6321 

1,8734 

1,6038 

1,1984 

1,2354 

0,7608 0,8502 0,9656 1,0965 

2,0985 2,3519 2,6296 2,9776 

1,3439 

0,4688 

2630 

96,5 

1,5593 

0,5200 

2192 

97 

1,7910 

0,5782 

1753 

97,5 

2,0568 

0,6417 

1315 

98 

2,8540 

0,7441 

0,9097 

2,6148 

2,6790 

2,8719 

1,6978 

2,5775 

1,8468 

0,8214 

0,7173 

2,1821 

1,8615 

1,4040 

1,4464 

1,2798 

3,3682 

2,4323 

0,7381 

877 

98,5 

4,2697 8,6263 13,6595 

1,3443 

1,7381 

3,7935 

3,8076 

4,1533 

2,6123 

3,6794 

2,7454 

1,2732 

1,1523 

3,2434 

2,8339 

2,1516 

2,2139 

4,2147 

4,7970 

6,6164 

7,9896 

8,0968 

6,8359 

6,8308 

7,1669 

4,3569 

3,6530 

7,2569 

7,0080 

5,7514 

5,9544 

5,8236 

5,7874 

7,4119 

9,8391 

9,3610 

8,4379 

7,5530 

9,4398 

5,8254 

5,0631 

8,1259 

7,9547 

8,1142 

7,6129 

1,9760 5,3179 7,5036 

4,6280 8,0484 10,9005 

3,5803 

1,1613 

351 

99,5 

6,8246 8,7291 

3,8352 5,5737 

99,99 max 

1-uurspercentlelen 



Scenario geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: GEUR 

start datum/tijd: 22-9-201111:24:39 

datum/tijd journaal bestand: 22-9-201111:28:44 

BEREKENINGRESULTATEN 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 148000 389500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1-1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 148000 389500 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) 

1 (-15- 15): 4321.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5659.0 6.5 3.3 251.10 

3 (45-75): 6782.0 7.7 3.8 203.20 

4 (75-105): 4154.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5460.0 6.2 3.1 374.35 

6 (135-165): 6217.0 7.1 2.9 503.60 

7 (165-195): 9269.0 10.6 3.9 909.34 

8 (195-225): 14763.0 16.8 4.6 1536.40 

9 (225-255): 12534.0 14.3 4.7 1622.90 



Scenario geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

10 (255-285): 8344.0 9.5 4.1 1201.20 

11 (285-315): 5394.0 6.2 3.6 621.10 

12 (315-345): 4775.0 5.4 3.5 411.30 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad:: 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur{blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 19 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3022 

Terreinruwheid [m1 op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]: 0.10943 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.19367 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 13.59979 

Coordinaten (x,V): 148144, 388990 

Datum/tijd (vv,mm,dd,hh): 2001 2 8 23 

Aantal brannen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 5 en 6 

X-positie van de bron [m): 

V-positie van de bran [m1: 

langste zijde gebouw [m1: 

kortste zijde gebouw [m): 

Hoogte van het gebouw [m1: 

147977 

389269 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [graden1: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m): 148047 

y-coordinaat van gebouw [m): 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) Im1 : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 



Scenario geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 2 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stall 

X-positie van de bron [ml: 

Y-positie van de bron [ml : 

langste zijde gebouw [ml : 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [ml: 

147992 

389294 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [gradenl: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [ml: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

6793 

6793 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 3 

** BRON PLU5 GEBOUW ** luchtwasser stal 2 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw [ml : 

kortste zijde gebouw [ml : 

Hoogte van het gebouw [ml: 

147993 

389293 

244.7 

101.7 

6.3 

Orientatie gebouw [gradenl: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [ml: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [ml: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 



Scenario geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 4 

** BRON PLUS GEBOUW ** luchtwasser stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m): 147969 

Y-positie van de bron [m): 389276 

langste zijde gebouw [m): 244.7 

kortste zijde gebouw [m): 101.7 

Hoogte van het gebouw [m): 6.3 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

7294 

7294 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

********* Brongegevens van bron : 5 

U BRON PLUS GEBOUW .. luchtwasser stal 7 en 8 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

langste zijde gebouw [m]: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

Orientatie gebouw [graden] : 

147950 

389252 

244.7 

101.7 

6.8 

138.0 

x_coordinaat van gebouw [m]: 148047 

Lcoordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

3976 

3976 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 19958 



Scenario geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

gemiddelde emissie over aile uren: (ouE/s) 

•• * .............. Brongegevens van bron : 6 

.... BRON PLUS GEBOUW •• luc;htwasser stal9 en 10 

X-positie van de bron [ml: 

Y-positie van de bron [ml: 

langst!! zijde gebouw [ml: 

kortste zijde gebouw [m]: 

Hoogte van het gebouw [m]: 

147955 

389247 

244.7 

101.7 

6.8 

Orientatie gebouw [graden]: 138.0 

x_coordinaatvan gebouw [m]: 148047 

y-coordinaat van gebouw [m]: 389199 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

19958 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.74431 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

"Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Betlrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s) 19958 

gemlddelde emissie OVer aile uren: (ouE/s) 19958 



Resultaten geur alternatief 3 KEMA stacks stallen en mestverwerking samen 

Resultaten geur altenatief 3 stallen en mestverwerking berekend met KEMA stacks 

Langereijt 20 

Langereijt 16 

Franse Baan 5 

Galgenbos 2 

Beerseweg 12 

Beersweg 12a 

Beerseweg 11 

t Laar 3 

t Laar 1 

Hekdam 2 

t Kasteeltje 2a 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 11b 

Beerseweg 10 

Beerseweg 8 

Beerseweg 7 

t Laar 2 

Franse Baan 9 

Boterwijkestr 2 

Reken 

148144 

147873 

147396 

147836 

148340 

148357 

148512 

148004 

148359 

148624 

148761 

148428 

148474 

148575 

148580 

148612 

147932 

388990 

388536 

389337 

389622 

389230 

389336 

389435 

389718 

389751 

390146 

390172 

389310 

389444 

389499 

389447 

389517 

389616 

147642 389509 

148740 390177 

uren 43836 

x y 

0,0387 

0,0017 

0,0027 

0,1040 

0,2309 

0,3609 

0,2156 

0,3129 

0,4502 

0,1733 

0,1540 

0,2165 

0,2636 

0,1938 

0,1699 

0,1749 

0,2997 

0,0460 

0,1581 

7890 

90 

0,0788 

0,0062 

0,0064 

0,1707 

0,3426 

0,4943 

0,2892 

0,4419 

0,5452 

0,2120 

0,1867 

0,3095 

0,3470 

0,2575 

0,2283 

0,2337 

0,4406 

0,0906 

0,1899 

7014 

91 

0,1512 

0,0165 

0,0142 

0,2661 

0,4844 

0,6668 

0,3809 

0,5922 

0,6468 

0,2508 

0,2199 

0,4284 

0,4457 

0,3339 

0,3098 

0,3041 

0,6261 

0,1654 

0,2239 

6137 

92 

0,2745 

0,0392 

0,0318 

0,4070 

0,6786 

0,8640 

0,4912 

0,7723 

0,7526 

0,2947 

0,2546 

0,5800 

0,5660 

0,4208 

0,4062 

0,3838 

0,8377 

0,2839 

0,2591 

5260 

93 

0,4901 

0,0843 

0,0638 

0,6080 

0,9224 

1,0900 

0,6244 

0,9834 

0,8612 

0,3400 

0,2943 

0,7639 

0,7005 

0,5170 

0,5176 

0,4689 

1,1167 

0,4887 

0,3012 

4384 

94 

0,8195 

0,1578 

0,1231 

0,8474 

1,1993 

1,3597 

0,7800 

1,2354 

0,9832 

0,3987 

0,3457 

0,9714 

0,8515 

0,6285 

0,6477 

0,5731 

1,4626 

0,8018 

0,3528 

3945 

95 

1,0251 

0,2082 

0,1715 

1,0101 

1,3643 

1,5058 

0,8552 

1,3637 

1,0545 

0,4341 

0,3797 

1,0829 

0,9370 

0,6872 

0,7156 

0,6251 

1,6669 

0,9698 

0,3850 

3507 

95,5 

1,2740 

0,2678 

0,2413 

1,1869 

1,5420 

1,6540 

0,9399 

1,5037 

1,1376 

0,4777 

0,4194 

1,2064 

1,0193 

0,7541 

0,7865 

0,6862 

1,8822 

1,1431 

0,4242 

3068 

96 

1,5395 

0,3351 

0,3297 

1,3952 

1,7066 

1,8051 

1,0308 

1,6667 

1,2349 

0,5248 

0,4621 

1,3374 

1,1137 

0,8320 

0,8635 

0,7631 

2,0948 

1,3405 

0,4697 

2630 

96,5 

1,8414 

0,4088 

0,4318 

1,6254 

1,8814 

1,9987 

1,1475 

1,8567 

1,3470 

0,5804 

0,5150 

1,4797 

1,2433 

0,9315 

0,9608 

0,8502 

2,3558 

1,5545 

0,5202 

2192 

97 

2,1443 

0,4943 

0,5620 

1,8880 

2,0921 

2,2176 

1,2831 

2,0814 

1,4716 

0,6424 

0,5676 

1,6541 

1,4028 

1,0515 

1,0893 

0,9678 

2,6234 

1,7854 

0,5784 

1753 

97,5 

2,4895 

0,6065 

0,7107 

2,2073 

2,3347 

2,4949 

1,4698 

2,3263 

1,6381 

0,7172 

0,6320 

1,8803 

1,6079 

1,2039 

1,2372 

1,0993 

2,9882 

2,0594 

0,6414 

1315 

98 

2,8722 

0,7459 

0,9045 

2,6195 

2,6954 

2,8841 

1,7083 

2,5969 

1,8487 

0,8208 

0,7168 

2,1862 

1,8667 

1,4090 

1,4513 

1,2791 

3,3902 

2,4322 

0,7383 

877 

98,5 

4,3166 

1,3468 

1,7434 

3,8409 

3,8638 

4,1744 

2,6095 

3,7089 

2,7505 

1,2722 

1,1532 

3,2685 

2,8436 

2,1549 

2,2143 

1,9813 

4,6821 

3,6333 

1,1629 

351 

99,5 

8,9676 

4,2368 

4,8379 

6,8691 

8,3742 

8,0109 

6,8520 

7,0940 

7,1699 

4,3657 

3,6564 

7,2720 

6,9216 

5,9537 

5,8913 

5,3221 

8,2565 

6,9153 

3,8389 

13,7012 

5,8767 

5,9786 

7,7639 

10,3174 

9,4665 

8,7165 

7,7838 

9,4498 

5,8619 

5,1396 

8,7002 

7,9617 

8,1067 

7,6205 

7,6872 

11,5197 

9,0014 

5,5790 

99,99 max 

1-uurspercentielen 



Bijlage2: B.erekeningen Aagro Stacks en bere.keningen 

depositie mestverwerking 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Gegenereerd op: 8-04-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Hoevarko BV Vigerende vergunning 

Gemaakt op: 8-04-2011 9:58:42 

ZwaartepuntX: 148,100 V: 389,100 

Cluster naam: Hoevarko BV vigerende vergunning 

Berekende ruwheid: 0,26 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 loods Langererijt 37 148112 389072 1,5 5,6 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat V coordinaat Depositie 

1 A: Landgoed Baest 146850 389640 1,55 

2 B: Landgoed Baest 146907 388972 1,55 

3 C: Landgoed Baest 146731 389316 1,16 

4 0: Landgoed Baest 146384 388396 1,06 

5 E: Landgoed Baest 146285 387883 0,94 

6 F: Oirschotse Heide 148353 388136 2,75 

7 G: Oirschotse Heide 147553 387697 1,49 

8 H: Oirschotse Heide 148883 388484 3,06 

9 I: Oirschotse Heide 149340 389007 2,40 

10 J: Kavelen 1 155489 393252 0,18 

11 K: Kavelen 2 155423 393403 0,19 

12 L: Hildsven 1 142479 394619 0,15 

13 M: Hildsven 2 142333 394227 0,15 

14 N: Hildsven 142223 394191 0,14 

15 0: Kampina 1 148472 396793 0,20 

16 P: Kampina2 146754 394870 0,22 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 0,17 

18 R: Kampina 4 142231 395780 0,12 

Diam. 

0,5 

Uittr. snelheid Emissie 

0,40 765 



Gegenereerd op: 8-04-2011 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

19 S: Kampina 5 138710 395325 0,08 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,14 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 0,75 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 0,26 

23 W: Kempenland 4 144673 388136 0,38 

24 X: kempenland 5 140512 383464 0,10 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,10 

26 Z: Kempenland 7 136769 386213 0,06 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,14 

Details van Emissie Punt: loods Langererijt 37 (63) 

Volgnr. 

1 

2 

394100 
393595 
393090 
392585 
392080 
391515 
391010 
390565 
390060 
389555 
389049 
388544 
388039 
381534 
381029 
386524 
386019 
385514 
385009 
384504 

Code Type Aantal 

scharrelvarkens 250 
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Gegenereerd op: 21-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief, staUen aan voorzijde van het perceel gesitueerd 

Gemaakt op: 21-09-2010 16:04:47 

Zwaartepunt X: 148,000 Y: 389,200 

Cluster naam: Hoeven, Langereijt 37 Oostelbeers 

Berekende ruwheid: 0,26 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 148067 389226 10,0 6,3 3,0 

2 stal2 148071 389222 10,0 6,3 3,0 

3 stal3 en 4 148047 389206 10,0 6,3 2,2 

4 stal5 en 6 148054 389200 10,0 6,3 2,2 

5 stal7 en 8 148022 389181 10,0 6,8 3,5 

6 stal9 en 10 148031 389173 10,0 6,8 3,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 A: Landgoed Baest 146850 389640 11,44 

2 B: Landboed Baest 146907 388972 13,19 

3 C: Landgoed Baest 146731 389316 8,99 

4 D: Landgoed Baest 146384 388396 8,03 

5 E: Landgoed Baest 146285 387883 6,21 

6 F: Oirschotse Heide 148353 388136 15,52 

7 G: Oirschotse Heide 147553 387697 9,14 

8 H: Oirschotse Heide 148883 388484 17,36 

9 I: Oirschotse Heide 149340 389007 14,80 

10 J: De Kavelen 1 155489 393252 1,36 

11 K: De Kavelen 2 155423 393403 1,37 

12 L: Hildsven 1 142479 394619 1,11 

13 M: Hildsven 2 142333 394227 1,10 

Uittr. snelheid Emissie 

3,50 978 

3,50 978 

3,50 683 

3,50 683 

3,50 1 209 

3,50 1209 



Gegenereerd op: 21-09-2010 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

14 N: Hildsven 3 142223 394191 1,08 

15 0: Kampina 1 148472 396793 1,54 

16 P: Kampina 2 146754 394870 1,73 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 1,26 

18 R: Kampina 4 142231 395780 0,88 

19 S: Kampina 5 138710 395325 0,63 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,98 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 5,02 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 1,86 

23 W: Kempenland 4 144673 388136 2,90 

24 X: Kempenland 5 140512 383464 0,72 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,75 

26 Z: Kempenland 7 136769 386213 0,48 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,98 

Details van Emissie Punt: stall (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 2 (56) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 3 en 4 (57) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 



Gegenereerd op: 21-09-2010 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: stal 5 en 6 (58) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 

Details van Emissie Punt: stal 7 en 8 (59) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 opfokzeugen 528 0.53 279.84 

2 gespeende biggen 8448 0.11 929.28 

Details van Emissie Punt: stal 9 en 10 (60) 

Volgnr. 

1 

2 

394200 
393695 
393190 
392685 
392180 
391615 
391110 
390665 
390160 
389655 
389149 
388644 
388139 
381634 
381129 
386624 
386119 
385614 
385109 
384604 

Code Type 

opfokzeugen 

gespeende biggen 
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8448 0.11 929.28 
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Gegenereerd op: 21-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Alternatief 1 BWL 2007.02.V1 

Gemaakt op: 21-09-2010 17:04:59 

Zwaartepunt X: 148,000 Y: 389,300 

Cluster naam: Hoeven, Langereijt 37 Oostelbeers 

Berekende ruwheid: 0,26 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 147991 389295 10,0 6,3 3,0 

2 stal2 147995 389292 10,0 6,3 3,0 

3 stal3 en 4 147970 389276 10,0 6,3 2,2 

4 stal5 en 6 147977 389270 10,0 6,3 2,2 

5 stal7 en 8 147945 389251 10,0 6,8 3,5 

6 stal9 en 10 147954 389243 10,0 6,8 3,5 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 A: Landgoed Baest 146850 389640 12,33 

2 B: Landboed Baest 146907 388972 16,04 

3 C: Landgoed Baest 146731 389316 9,54 

4 D: Landgoed Baest 146384 388396 8,91 

5 E: Landgoed Baest 146285 387883 6,02 

6 F: Oirschotse Heide 148353 388136 13,59 

7 G: Oirschotse Heide 147553 387697 8,70 

8 H: Oirschotse Heide 148883 388484 15,01 

9 I: Oirschotse Heide 149340 389007 12,96 

10 J: De Kavelen 1 155489 393252 1,34 

11 K: De Kavelen 2 155423 393403 1,35 

12 L: Hildsven 1 142479 394619 1,12 

13 M: Hildsven 2 142333 394227 1,12 

Uittr. snelheid 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Emissie 

978 

978 

683 

683 

1 209 

1209 



Gegenereerd op: 21-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

14 N: Hildsven 3 142223 394191 1,09 

15 0: Kampina 1 148472 396793 1,57 

16 P: Kampina 2 146754 394870 1,79 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 1,30 

18 R: Kampina4 142231 395780 0,89 

19 s: Kampina 5 138710 395325 0,63 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,97 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 4,90 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 1,86 

23 W: Kempenland 4 144673 388136 2,97 

24 X: Kempenland 5 140512 383464 0,71 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,77 

26 Z: Kempenland 7 136769 386213 0,49 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,97 

Details van Emissie Punt: stall (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 2 (56) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 3 en 4 (57) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 



Gegenereerd op: 21-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: stal 5 en 6 (58) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 

Details van Emissie Punt: stal 7 en 8 (59) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 opfokzeugen 528 0.53 279.84 

2 gespeende biggen 8448 0.11 929.28 

Details van Emissie Punt: stal 9 en 10 (60) 

Volgnr. 

1 

2 

394300 
393795 
393290 
392785 
392280 
391775 
391270 
390765 
390260 
389755 
389249 
388744 
388239 
387734 
387229 
386724 
386219 
385714 
385209 
384704 

Code Type 

opfokzeugen 

gespeende biggen 
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Gegenereerd op: 23-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Alternatief 2: aWL 200S.14.V2 

Gemaakt op: 23-09-2010 9:02:45 

Zwaartepunt X: 148,000 Y: 389,300 

Cluster naam: Hoeven, Langereijt 37 Oostelbeers 

Berekende ruwheid: 0,26 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 147993 389294 10,0 6,3 3,0 

2 stal2 147993 389294 10,0 6,3 3,0 

3 stal3 en 4 147971 389276 10,0 6,3 2,2 

4 stal5 en 6 147977 389270 10,0 6,3 2,2 

5 stal7 en 8 147949 389250 10,0 6,8 3,5 

6 stal9 en 10 147953 389246 10,0 6,8 3,5 

Gevoe1ige 1ocaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 A: Landgoed Baest 146850 389640 12,30 

2 B: Landboed Baest 146907 388972 16,02 

3 C: Landgoed Baest 146731 389316 9,53 

4 D: Landgoed Baest 146384 388396 8,91 

5 E: Landgoed Baest 146285 387883 6,01 

6 F: Oirschotse Heide 148353 388136 13,58 

7 G: Oirschotse Heide 147553 387697 8,70 

8 H: Oirschotse Heide 148883 388484 15,01 

9 I: Oirschotse Heide 149340 389007 12,95 

10 J: De Kavelen 1 155489 393252 1,34 

11 K: De Kavelen 2 155423 393403 1,35 

12 L: Hildsven 1 142479 394619 1,12 

13 M: Hildsven 2 142333 394227 1,12 

Uittr. snelheid 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Emissie 

978 

978 

683 

683 

1209 

1209 



Gegenereerd op: 23-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

14 N: Hildsven 3 142223 394191 1,09 

15 0: Kampina 1 148472 396793 1,57 

16 P: Kampina2 146754 394870 1,79 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 1,30 

18 R: Kampina 4 142231 395780 0,89 

19 S: Kampina 5 138710 395325 0,63 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,97 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 4,89 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 1,86 

23 W: Kempenland 4 144 673 388136 2,97 

24 X: Kempenland 5 140512 383464 0,71 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,77 

26 Z: Kempenland 7 136769 386213 0,49 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,97 

Details van Emissie Punt: stal 1 (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 2 (56) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 3 en 4 (57) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 



Gegenereerd op: 23-09-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: stal 5 en 6 (58) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 

Details van Emissie Punt: stal 7 en 8 (59) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 opfokzeugen 528 0.53 279.84 

2 gespeende biggen 8448 0.11 929.28 

Details van Emissie Punt: stal 9 en 10 (60) 

Volgnr. 

1 

2 

394300 
393795 
393290 
392785 
392280 
391775 
391270 
390765 
390260 
389755 
389249 
388744 
388239 
387734 
387229 
386724 
386219 
385714 
385209 
384704 

Code Type 
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gespeende biggen 
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8448 0.11 929.28 

.J 
../"' 

r" -.... I'----
,/ r\ 

,----v ..--...... ........ \ 
I ( r ~ -..... "-, ~ 

J \ ( 0 )) J 
( \. ~ y ./ V ~ 

r~ ----- ;.....--r lJ 
l- I.,---- --' 

./"' f..--"'" 

.......... ~ 
./ 

~ ~", 
"'l I"''''! 

..... 
r, 

'w' 

-fW 

... lP 

.oJ r-' 

p i 
III. ~ 
~ 

'IW 
/v .Jr .-

( .. .V 

lJ .... p 

.J III. ,u 

.... 
I.V 

... P . 

~ I.w 



Gegenereerd op: 11-04-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Alternatief 3 (BWL 2009.12) 

Gemaakt op: 11-04-2011 12:42:41 

Zwaartepunt X: 148,000 V: 389,300 

Cluster naam: Hoeven, Langereijt 37 Oostelbeers 

Berekende ruwheid: 0,26 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 147992 389294 10,0 6,3 3,0 

2 stal2 147993 389293 10,0 6,3 3,0 

3 stal3 en 4 147969 389276 10,0 6,3 2,2 

4 stal5 en 6 147977 389269 10,0 6,3 2,2 

5 stal7 en 8 147950 389252 10,0 6,8 3,5 

6 stal 9 en 10 147955 389247 10,0 6,8 3,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat V coordinaat Depositie 

1 A: Landgoed Baest 146850 389640 12,30 

2 B: Landboed Baest 146907 388972 16,03 

3 C: Landgoed Baest 146731 389316 9,52 

4 D: Landgoed Baest 146384 388396 8,90 

5 E: Landgoed Baest 146285 387883 6,01 

6 F: Oirschotse Heide 148353 388136 13,56 

7 G: Oirschotse Heide 147553 387697 8,69 

8 H: Oirschotse Heide 148883 388484 15,00 

9 I: Oirschotse Heide 149340 389007 12,95 

10 J: De Kavelen 1 155489 393252 1,34 

11 K: De Kavelen 2 155423 393403 1,35 

12 L: Hildsven 1 142479 394619 1,12 

Uittr. snelheid 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

3,50 

Emissie 

978 

978 

683 

683 

1 209 

1 209 



Gegenereerd op: 11-04-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

13 M: Hildsven 2 142333 394227 1,12 

14 N: Hildsven 3 142223 394191 1,09 

15 0: Kampina 1 148472 396793 1,57 

16 P: Kampina 2 146754 394870 1,79 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 1,30 

18 R: Kampina 4 142231 395780 0,89 

19 S: Kampina 5 138710 395325 0,63 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,97 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 4,89 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 1,86 

23 W: Kempenland 4 144673 388136 2,97 

24 X: Kempenland 5 140512 383464 0,71 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,77 

26 Z: Kempenland 7 136769 386213 0,49 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,97 

Details van Emissie Punt: stal 1 (55) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 2 (56) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 3 en 4 (57) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 

Details van Emissie Punt: stal 5 en 6 (58) 



Gegenereerd op: 11-04-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

VoJgnr. Code Type AantaJ Emissie TotaaJ 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 dekberen 3 0.83 2.49 

3 guste zeugen 128 0.63 80.64 

Details van Emissie Punt: stal 7 en 8 (59) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 opfokzeugen 528 0.53 279.84 

2 gespeende biggen 8448 0.11 929.28 

Details van Emissie Punt: stal 9 en 10 (60) 

Volgnr. 

1 

2 

394300 
393795 
393290 
392785 
392280 
391775 
391270 
390765 
390260 
389755 
389249 
388744 
388239 
387734 
387229 
386724 
386219 
385714 
385209 
384704 
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gespeende biggen 
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Gegenereerd op: 17-01-2011 metAAgro-Stacks Versie 1.01 

16 P: Kampina 2 146754 394870 0,87 

17 Q: Kampina 3 145194 395316 0,63 

18 R: Kampina 4 142231 395780 0,44 

19 S: Kampina 5 138710 395325 0,31 

20 T: Kempenland 1 150308 383036 0,49 

21 U: Kempenland 2 146039 387671 2,52 

22 V: Kempenland 3 144953 384950 0,93 

23 W: Kempenland 4 144673 388136 1,45 

24 X: Kempenland 5 140512 383464 0,36 

25 Y: Kempenland 6 140818 388962 0,37 

26 Z: Kempenland 7 136769 386231 0,24 

27 ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,49 

Details van Emissie Punt: stal 2 (1917) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 1552 0.63 977.76 

Details van Emissie Punt: stal 5 en 6 (1918) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 480 1.25 600 

2 guste/dragende zeugen 128 0.63 80.64 

3 dekberen 3 0.83 2.49 

Details van Emissie Punt: stal 9 en 10 (1919) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 opfokzeugen 528 0.53 279.84 

2 gespeende biggen 8448 0.11 929.28 
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Scenario NH3 depositie voorkeursalternatief mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA 

stacks 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-2011 9:54:59 

datum/tijd journaal bestand: 16-9-201110:08:54 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUlTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, l etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45- 75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165) : 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345) : 4771.0 5.4 3.5 411.40 



Resultaten NH3 depositie alternatief 3 (BWL 2009.12) aileen mestverwerking 

Depositle alternatlef 3 (aWL 2009.12) 

aileen mestverwerklng 

A: landgoed Baest 146850 389640 1,561 

B: landgoed Baest 146907 388972 1,981 

C: landgoed Baest 146731 389316 1,194 

0: landgoed Baest 146384 388396 0,988 

E: landgoed Baest 146285 387883 0,636 

F: Oirschotse Heide 148353 388136 1,346 

G: Oirschotse Heide 147553 387697 0,949 

H: Oirschotse Heide 148883 388484 1,576 

I: Olrschotse Heide 149340 389007 1,555 

J: De Kavelen 1 155489 393252 0,11 

K: De Kavelen 2 155423 393403 0,111 

l: Hildsven 1 142479 394619 0,091 

M: Hlldsven 2 142333 394227 0,091 

N: Hlldsven 3 142223 394191 0,089 

0: Kampina 1 148472 396793 0,125 

P: Kamplna 2 146754 394870 0,162 

Q: K\lmplna 3 145194 395316 0,118 

R: Kampina 4 142231 395780 0,074 

S: Kampina5 138710 395325 0,044 

T: Kempenland 1 150308 383036 o,on 
U: Kenipenland 2 146039 387671 0,502 

V: Kempenland 3 144953 384950 0,145 

W: Kempeland 4 144673 388136 0,298 

X: Kempenland 5 140512 383464 0,053 

Y: Kempenland 6 140818 388962 0,065 

Z: Kempenland 7 136769 386213 0,035 

ZZ: K-empenland8 150293 383045 0,077 

eenheid depositie: mol/ha/Jaar 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 (BWL 2009.12) aileen mestverwerking 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad:: 52~O 

Bodemvochtlgheld-index: 1.00 

Albedo (.bodemweerkaatsingscoefflclent): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terreinruwheld receptor gebled [m) : 0.3022 

Terrelriruwheld [m] op meteolokatleln wlndgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m): 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie (ug/m3]: 

hoogste gem. concentrat iewaarde In het grid: 

Hoogste uurwaarde concentratie In tljdreeks: 

Coordlnaten (x,V) : 148883, 388484 

Datum/tljd (yy,mm,dd,hh): 1995 11 5 23 

Aantal bronnen 1 

****UU* Brongegevens van bron 1 

U PUNTBRON U luchtwasser 

X-positle van de bron [m) : 

Y-posltle van de bron [m) : 

147977 

3.89269 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveldl [m) : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendlameter (top): 1.96 

0.00300 

0.01058 

2.36588 

Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3/s) : 8.75000 

Gem. uittree snelheld over bedrlJfsuren (m/s) : 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MWI : 0.000 

• ... Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedriJfsuren : 87672 

(BedrlJfsuren zi]n uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrfJfsuren: (kg/sl 

gemlddelde emlssie over aile uren: (kg/sl 

0.000014800 

0.000014800 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 (BWl 2009.12) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-2011 8:44:12 

datum/tijd journaal bestand: 16-9-20118:46:34 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUlTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, l etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emls.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 ( 15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45- 75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 ( 75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

Depositie alternatief Z (BWl Z006.14. VZ) 

aileen mestverwerklng 

A: landgoed Baest 146850 389640 1,559 

B: landgoed Baest 146907 388972 1,98 

C; landgoed Baest 146731 389316 1,195 

0: landgoed Baest 146384 388396 0,987 

E: landgoed Baest 146285 387883 0,636 

F: Olrschotse Heide 148353 388136 1,344 

G: Oirschotse Heide 147553 387697 0,948 

H: Oirschotse Heide 148883 388484 1,573 

I: Oirschotse Heide 149340 389007 1,555 

J: De Kavelen 1 155489 393252 0,11 

K: De Kavelen 2 155423 393403 0,111 

l: Hildsven 1 142479 394619 0,091 

M: Hildsven 2 142333 394227 0,091 

N: Hildsven 3 142223 394191 0,089 

0: Kampina 1 148472 396793 0,125 

P: Kampina 2 146754 394870 0,162 

Q: Kampina 3 145194 395316 0,118 

R: Kampina 4 142231 395780 0,074 

5: Kampina 5 138710 395325 0,044 

T:' Kempenland 1 150308 383036 0,077 

U: Kempenland 2 146039 387671 0,501 

V: Kempenland 3 144953 384950 0,144 

W: Kempeland 4 144673 388136 0,298 

X: Kempenland 5 140512 383464 0,053 

Y: Kempenland 6 140818 388962 0,065 

Z: Kempenland 7 136769 386213 0,035 

ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,077 

eenheid depositie: mol/ha/jaar 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad:: 52.0 

Bodemvochtigheid-lndex: 1.00 

Albedo. (bodemweerkaatslngscoefficlent): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terrelnruwheid receptor gebied [m): 0.3022 

Terreinruwheid [m) op meteolokatietn windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentratles [m): 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 0.00300 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.01058 

Hoogste. uurwaarde concentratle in tljdreeks: 2.36391 

Coordinaten (x,y): 148883, 388484 

Datum/tiJd (yV,mm,dd,hh): 1995 11 5 23 

Aantal bronnen 1 

*n ... n ..... Brongegevens van bran 1 

n PUNTBRON .. luchtwasser 

X-posltie van de bron [m): 

Y-positle van de bron Cm): 

147977 

389270 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorsteendlameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendlameter (top): 1.96 

Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (tn/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emlssie over bedrljfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constanta - ingelezen - waarde ...... 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(BedrlJfsuren zjjn uren met een emlssie > 0) 

gemiddelde emlssie over bedrljfsuren: (kg/5) 0.000014800 

gemlddelde emissle over ane uren: (kg/5) 0.000014800 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 (BWL 2006.14.V2) aileen mestverwerking 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad:: 52.0 

Bodemvochtigheid·index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terreinruwheid receptor gebied [m): 0.3022 

Terreinruwheid [m) op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m) : 1.0 

Gemlddelde veldwaarde concentratie [ug/m3): 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,y): 148883, 388484 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 1995 11 5 23 

Aantal bronnen 1 

**"'****"'* Brangegevens van bran 1 

** PUNTBRON .. luchtwasser 

X·positie van de bran [m): 

Y·positie van de bron [m): 

147977 

389270 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m) : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.96 

0.00300 

0.01058 

2.36391 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante· ingelezen· waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014800 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000014800 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 (BWL 2006.14.v2) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-2011 8:29:25 

datum/tijd journaal bestand: 16-9-20118:31:45 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend I 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45- 75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Resultaten NH3 depositie alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

Deposltle alternatlef 1 (stallen verder naar achteren) 

aileen mestverwerking 

A: landgoed BaeS!: 146850 389640 1,559 

B: 1'1 ndgoed Baest 146907 388972 1,98 

c: tandgoed Baest 146731 389316 1,195 

D: landgoed Baest 146384 388396 0,987 

E: Landgoed Baest 146285 387883 0,636 

F: Oirschotse Heide 148353 388136 1,344 

G: Olrschotse Heide 147553 387697 0,948 

H: Oirschotse Heide 148883 388484 1,573 

I: Olrsthotse Heide 149340 389007 1,555 

J: De Kave/en 1 155489 393252 0,11 

K: De Kavelen 2 155423 393403 0,111 

L: Hi/dsven 1 142479 394619 0,091 

M: HlIdsven 2 142333 394227 0,091 

N: Hlldsven3 142223 394191 0,089 

0: Kampina 1 148472 396793 0,12S 

P: Kamplna2 146754 394870 0,162 

Q: Kampina3 145194 395316 0,118 

R: l(amploa4 142231 395780 0,074 

S: Kampina 5 138710 395325 0,044 

T: Kempenland 1 150308 383036 0,077 

U: Kempenland 2 1460.39 387671 0,501 

V: Kempenland 3 144953 384950 0,144 

W: Kempeland 4 144673 388136 0,298 

X: Kempenland 5 140512 383464 0,053 

Y: Kempen/and 6 140818 388962 0,065 

Z: Kempenland 7 136769 386213 0,035 

ZZ: Kempenland 8 150293 383045 0,077 

eenheid depositie: mol/ha/jaar 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 (stallen verder naar achteren) aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-2011 8:14:44 

datum/tijd journaa) bestand: 16-9-2011 8:17:04 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron{nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren{uren, %) op receptor-Iokat ie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor{van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45- 75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105) : 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Resultaten NH3 deposltle voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

Oeposltle voorkeursaltematJef (a ileen mestverwerklng) 

A: landgoed Baest 146850 389640 1,419 

B: landgoed Baest 146907 388972 1,684 

C: landgoed Baest 146731 389316 1,053 

0: landgoed Baest 146384 388396 0,93 
E: Landgoed Baesl 146285 387883 0,641 

F: Ol rstllotse Heide 14g353 388136 1,516 

G: 01rschotse Hl!lde 147553 387697 1,042 

H: Olrschotse Heide 148883 388484 1,832 

I: Oi r!>Cllolse Heide 149340 389007 1,767 

J: De Kavelen 1 155489 393252 0,112 

K: De Kave len 2 155423 393403 0,113 

l : Hildsven 1 142479 394619 0,089 

M: Hlidsven 2 142333 394227 0,089 
N: Hlldsven 3 142223 394191 0,087 

0: Kam pina 1 148472 396793 0,123 

P: Kamplna 2 146754 394870 0,158 

Q; Kamplna 3 145194 395316 0,115 
R: Kamplna 4 142231 395780 0,073 

5: Kamplna 5 138710 395325 0,043 

T: Kem penland 1 150308 383036 0,078 

U: Kempenland 2 146039 387671 0,504 
V: Kempenland 3 144953 384950 0,145 

W: Kempeland 4 144673 388136 0,287 

X: kempenland 5 140512 383464 0,053 

Y: Kempenland 6 140818 388962 0,063 
Z: Kempenland 7 136769 386213 0,034 

ZZ: kempenland 8 150293 383045 0,079 

eenlleid depositle: moVha/jaa r 



Scenario NH3 depositie voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

Bodenwochtigheid"index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoeffitient): 0.20 

Geen perc;entielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terrelnruwheid receptor gebied [m): 0.3022 

Terrelnruwheid [m) op meteolokatiein wlndgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentratles [m): 1.0 

Gemidde/de ve/dwaarde com:entr'atie [ug/m3J: 0.00303 

hoogste gem. concentratlewaarde In het grid: 0.01091 

HOQgste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 2.70841 

Coordinaten (x,V) : 148883, 388484 

Datum/tijd (vy,mm,dd,hh): 1995 11 5 23 

Aantal bronnen 1 

U*** .... Brongegevens van bron 1 

.. PUNTBRON ** luchtwasser 

X-posltie van de bron 1m): 

Y-positie van de bron [m): 

148054 

389200 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorste.endlameter (top): 1.78 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.96 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 8.75000 

Gem. uittree snelheid over bedrljfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. watmte emissie over bedriJfsuren (MW): 0.000 

"Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014800 

gemlddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000014800 



Scenario NH3 depositie voorkeursalternatief aileen mestverwerking 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 15-9-201116:38:12 

datum/tijd journaal bestand: 15-9-201116:40:36 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15-15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45-75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 



Scenario NH3 depositie voorkeursalternatief mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA 

stacks 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brongegevens van bron 3 

** PUNTBRON ** stal 2 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

148071 

389222 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brongegevens van bron 4 

** PUNTBRON ** stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

148047 

389206 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021660 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000021660 

********* Brongegevens van bron 5 

** PUNTBRON ** stal7 en 8 



Scenario NH3 depositie voorkeursalternatief mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA 

stacks 

X-posltle van de bron [m]: 

Y-positle van de bron [m]: 

148022 

389181 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 1.0.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendlametet (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3/s): 32.72720 

Gem. ulttree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgpssen (K) : 285.00 

Gem. warmte emlssie over bedriJfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissle voar deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zljn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emlssie over bedrlJfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemiddelde emlssie over aile uren: (kg/s) 0.000038340 

* .... **** Brongegevens van bron E? 

*. PUNTBRON ** stal9 1n 10 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

148031 

389173 

Schootsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 10.0 

Inw. schoorsteendlameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendlameter (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 32.72720 

Gem. ulttree snelheld over bedriJfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emlssle over bedrijfsuren (MW): 0.000 

··Warmte emissle voor deze' bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissfe over bedrlJfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000038340 



Resultaten NH3 depositie voorkeursalternatief mestverwerking en stallen samen berekend met 

KEMA stacks 

Depositli! voorkeursalternatief (mestverwerklng + $tallen) 

alles totaal berekend In KEMA stacks 

A: landgoed Baest 146850 389640 19,09 

8: landgoed Baest 146907 388972 22,66 

c: landgoed Baest 146731 389316 14,14 

D: landgoed Baest 146384 388396 12,4 

E: Landgoed Baest 146285 387883 8,52 

F: OlrschotSe Heide 148353 388136 20,2 

G: Oirschotse Heide 147553 387697 13,89 

H: Olrsehotse Heide 148883 388484 24,33 

I: Olrsc~otse Heide 149340 389007 23,3 

J: De Kavelen 1 155489 393252 1,48 

K: De Kavelen 2 155423 393403 1,5 

l: Hlldsven 1 142479 394619 1,18 

M: HlIdsven 2 142333 394227 1,18 

N: Hildsven 3 142223 394191 1,15 

0: Kamplrra 1 148472 396793 1,62 

P: Kamplna 2 146754 394870 2,1 

Q: Kampina 3 145194 395316 1,53 

R: Kamplna4 142231 395780 0,96 

5: Kampina 5 138710 395325 0,58 

T: Kempentand 1 150308 383036 1,04 

U: Kempentand 2 146039 387671 6,71 

V: Kempenland 3 144953 384950 1,92 

W: Kempeland 4 144673 388136 3,82 

X: Kerilpenland 5 140512 383464 0,7 

Y: Kempehland 6 140818 388962 0,84 

Z: Kempenland 7 136.769 386213 0,45 

ZZ: Kempenland 8 15029:i 383045 1,04 

eenheld depositie: mol/ha/]aar 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-201110:52:53 

datum/tijd journaal bestand: 16-9-201111:07:00 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (U*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos : frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45- 75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brongegevens van bron 3 

** PUNTBRON ** stal2 

X-positie van de bron 1m): 

V-positie van de bron 1m): 

147995 

389292 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissle over bedrljfsuren (MWj : 0.000 

**Warmte emlssle voor deze bron constante - ingelezen - waarde*'" 

Aantal bedrljfsuren : 87672 

(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brongegevens van bron 4 

** PUNTBRON ** stal3 en 4 

X-positie van de bron 1m): 

V-positie van de bron 1m): 

147970 

389276 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021660 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000021660 

********* Brongegevens van bron 5 

** PUNTBRON ** stal7 en 8 

X-positie van de bron 1m): 

V-positie van de bron 1m): 

147945 

389251 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

lengtegraad: : 5.0 

breedtegraad:: 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3022 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 0.04003 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.14301 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 28.85813 

Coordinaten (x,V): 146907, 388972 

Datum/tijd (VV,mm,dd,hh): 2002 2 13 9 

Aantal bronnen 6 

********* Brangegevens van bron : 1 

** PUNTBRON ** stal 5 en 6 (stal + mestverwerking) 

X-positie van de bran [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

147977 

389270 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron 2 

** PUNTBRON ** stall 

X-positie van de bran [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

147991 

389295 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

0.000036460 

0.000036460 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 



Scenario NH3 depositie alternatief 1 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Inw. schoorsteendiamater (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendiametet (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/sj: 32.72720 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgas-sen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrjjfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(BedriJfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emisSie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemiddelde emissie over aile uren: (kgfs) 0.000038340 

U*****U Brongegevens van bron 6 

** PUNTBRON** stal9 en 10 

X-ppsitie van de bran [m): 

Y~positie van de bron [m]: 

147954 

389243 

SchoorsteenhQogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (tOp): 3.45 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

Gent volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 3.2.72720 

Gem. ulttree snelheid over bedriJfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissle voor dez.e bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal beorijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/5) 0.000038340 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000038340 



Resultaten NH3 depositie alternatief 1 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Resultaten depositle alternatlef 1 

(mest enstallen KEMA stacks) 

A: landgoed Bilest 146850 389640 20,99 

8: landgoed Baes! 146907 388972 26,77 

C: landgoed Baest 146731 389316 16,06 

D: landgoed Baest 146384 388396 13,18 

E: Landgoed Baes! 146285 387883 8,47 

F: Olrschotse Heide 148353 388136 17,92 

G: Olrschotse Heide 147553 387697 12,59 

H: Oirschotse Heide 148883 388484 20,89 

I: Olrschotse Heide 149340 389007 20,49 

J: De Kavelen 1 155489 393252 1,46 

K: De Kavelen 2 155423 393403 1,47 

L: Hildsven 1 142479 394619 1,21 

M: Hildsven2 142333 394227 1,21 

N: Hlldsven 3 142223 394191 1,18 

0: Kampina 1 148472 396793 1,65 

P: Kampina 2 146754 394870 2,15 

Q: Kilmpina 3 145194 395316 1,57 

R: Kampina 4 142231 395780 0,98 

s: Kamplna 5 .138710 395325 0,58 

T: Kempenland 1 150308 383036 1,02 

U: Kempe.nland 2 146039 387671 6,67 

V; Kempenfand 3 144953 384950 1,91 

W: Kempeland 4 144673 388136 3,97 

X: Kempenfand 5 1405U 383464 0,7 

Y: Kempenfand 6 140818 388962 0,86 

Z: Kempenland 7 136769 38621.3 0,46 

ll.: Kempenland 8 150293 383045 1,02 

eenheid depositie: mol/ha/jaar 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof -Ide ntificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-201111:27:05 

datum/tijd journaaf bestand: 16-9-201111:41:23 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentiefen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 

De focatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basls-meteorologie EN afgefeide meteo (u*, L etc) Is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111 \input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantaf meteo-uren waarmee gerekend is : 87672 

De windroos: frekwentle van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-fokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnefheid, neersfagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 ( 15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45-75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

lengtegraad:: 5.0 

I.HI:!I:!t.lLl:!grClclll: : 52.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terreinruwheid receptor gebied 1m): 0.3022 

Terreinruwheid 1m) op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties 1m) : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie lug/m3): 0.04001 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.14276 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 28.82293 

Coordinaten (x,y): 146907, 388972 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2002 2 13 9 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** PUNTBRON ** stal5 en 6 (stal + mestverwerking) 

X-positie van de bron 1m): 

Y-positie van de bron 1m): 

147977 

389270 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000036460 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000036460 

********* Brongegevens van bron 2 

** PUNTBRON ** stall 

X-positie van de bron 1m): 

Y-positie van de bron 1m): 

147993 

389294 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 mestverwerking en stalien samen berekend met KEMA stacks 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

******* .. Brongegevens van bron 3 

** PUNTBRON ** stal 2 

X-positie van de bron [m): 

Y-posltle van de bron [m): 

147993 

389294 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw.schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

***** .... ** Brongegevens van bron 4 

** PUNTBRON ** stal3 en 4 

X-positie van de bron [m): 

Y-positie van de bron [m): 

147971 

389276 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

"Warmte emissie voor deze bron constante - Ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021660 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000021660 

********* Brongegevens van bron 5 

** PUNTBRON ** stal7 en 8 

X-positie van de bron [m): 

Y-positie van de bron [m): 

147949 

389250 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 



Scenario NH3 depositie alternatief 2 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Inw. schoorsteendlameter (top): 3.45 

Uitw. schoorsteendlameter (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedr'ijfsuren (Nm3/s): 3i.72720 

Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emlssle over bedriJfsuren (MW) : 0;000 

**Wilrmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waar'de** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zljn !.Iren met een emissle > 0) 

gemiddelde emiss/e over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemlddelde emissle over aile uren: (kg/s) 

...... .... Brongegevens van bron : 6 

.. PUNTBRON .. stal9 en 10 

X-posltle van de bron 1m): 

V-positie van de bron 1m): 

147953 

389246 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorsteendlameter (top) : 3.45 

Ultw. schoorsteendlameter (top) : 3.80 

0.000038340 

0.000038340 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 32.72720 

Gem. ulttree snelheld over bedrijfsuren (m/s) : 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrljfsuren (MW) : 0.000 

··Warmte emlssie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrlJfsuren: 87672 

(Bedrljfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000038340 



Resultaten NH3 depositie alternatief 2 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

D~posltlealternatlef 2 (BWL 2006.14.\12) 

mestYerwerking en stalJen In K£MA stacks 

A: landgoed Baest 146850 389640 20,96 

B: landgQed Baest 146907 388972 26,74 

c: I!)ndgoed Baest 146731 389316 16,04 

D: landgoed Baest 146384 388396 13,18 

E: landgoed Baest 146285 387883 8,46 

F: Oirschotse Heide 148353 388136 17,9 

G: Olrschotse Heide 147553 387697 12,58 

H: Olrschotse Heide 148883 388484 20,89 

I: Oitschotse Heide 149340 389007 20,51 

J: De Kayelen 1 155489 393252 1,46 

K: De Kayelen 2 155423 393403 1,47 

l: Hlldsven 1 142479 394619 1,21 

M: Hildsven 2 14~33 394227 1,21 

N: Hilds\len 3 142223 394191 1,18 

0: Kaniplna 1 148472 396793 1,65 

p.: Kampiha 2 146754 394870 2,15 

Q: Kampina3 145'194 395316 1,57 

R:, Kamplha 4 142231 395780 0,98 

S: Kampina 5 138710 395325 0,58 

T: Kempenland 1 150308 383036 1,01 

U: Kempenland 2- 146039 387671 6,66 

V: Kempenland 3 144953 384950 1,91 

W: Kempeland 4 144673 388136 3,97 

X: Kempenland 5 140512 383464 0,7 

V': Kempenland 6 140818 388962 0,86 

Z: Kempenland 7 136769 386213 0,46 

ZZ: Kempenland 8 150293 383045 1,02 

eenheld deposltle: mol/ha/iaar 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

KEMA STACKS VERSIE 2011.2 

Release 23 aug. 2011 

Stof-identificatie: NH3 

start datum/tijd: 16-9-201111:52:28 

datum/tijd journaal bestand: 16-9-201112:06:24 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met aile meteD uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 146000 390000 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteD (u*, L etc) is via de PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks111\input\emis.dat 

Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1-1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2011 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 87672 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 146000 390000 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 4325.0 4.9 3.1 261.90 

2 (15- 45): 5658.0 6.5 3.3 253.65 

3 (45-75): 6783.0 7.7 3.8 200.60 

4 (75-105): 4158.0 4.7 3.3 199.65 

5 (105-135): 5457.0 6.2 3.1 375.70 

6 (135-165): 6209.0 7.1 3.0 503.00 

7 (165-195): 9271.0 10.6 3.9 910.99 

8 (195-225): 14744.0 16.8 4.7 1533.60 

9 (225-255): 12543.0 14.3 4.7 1624.40 

10 (255-285): 8346.0 9.5 4.1 1198.45 

11 (285-315): 5407.0 6.2 3.6 622.70 

12 (315-345): 4771.0 5.4 3.5 411.40 

gemiddeld/som: 0.0 3.9 8096.03 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brangegevens van bron 3 

** PUNTBRON ** stal2 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

147993 

389293 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000031000 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000031000 

********* Brongegevens van bron 4 

... PUNTBRON ** stal 3 en 4 

X-positie van de bron [m]: 

Y-positie van de bron [m]: 

147969 

389276 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021660 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000021660 

*****"''''*''' Brongegevens van bran 5 

"'* PUNTBRON ** stal7 en 8 

X-positie van de bran [m]: 

Y-posltie van de bran [m]: 

147950 

389252 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ: 10.0 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

lengtegraad:: 5.0 

breedtegraad: : 52.0 

Bodemvochtigheid-Index: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 27 

Terreinruwheid receptor gebied 1m]: 0.3022 

Terreinruwheid 1m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties 1m]: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie lug/m3]: 0.04000 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 0.14281 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 29.44719 

Coordinaten (x,V): 148883, 388484 

Datum/tijd (VV,mm,dd,hh): 1995 11 5 23 

Aantal bronnen 6 

********* Brongegevens van bron : 1 

** PUNTBRON ** stal5 en 6 (stal + mestverwerking) 

X-positie van de bron 1m]: 147977 

Y-positie van de bron 1m]: 389269 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 2.22 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 2.44 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 13.50276 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron 2 

*'" PUNTBRON ** stall 

X-positie van de bron 1m]: 147992 

Y-positie van de bron [m]: 389294 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 10.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 3.02 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 3.32 

0.000036460 

0.000036460 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s): 24.99851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 



Scenario NH3 depositie alternatief 3 mestverwerking en staJlen samen berekend met KEMA stacks 

Inw. schootsteendiameter (top): 3.45 

Ultw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

Gem. volumeflux over bedriJfsuren (Nm3/sj: 32.72720 

Gem. uittree snelheid over bedrlJfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur rookgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over bedriJfsuren (MW): 0.000 

"""Warmte etnissie voor deze bran constante -lngelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87672 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 

gemiddelde emissie over bedrlJfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemlddelde emlssie over aile uren: (kg/s) 0.000038340 

.... *"'***"'''' Brongegevens van bron : 6 

** PUNTBRON ** stal9 en 10 

X·positle van de bran [m): 147955 

Y-posltie van de bran [ml: 389247 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 10.0 

Inw. schoorsteendlameter (top): 3.45 

Ultw. schoorsteendiameter (top): 3.80 

Gem. volumeflux OVer bedrlJfsuren (Nm3/s): 32.72720 

Gem. ulttree snelheld over bedrljfsuren (m/s): 3.5 

Temperatuur raokgassen (K) : 285.00 

Gem. warmte emissie over'bedrijfsuren (MW): 0.000 

**Warmte emissle voor deze bran constante - ingelezen ~ waafde** 

Aantal bedrljfsuren: 87672 

(Bedrljfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 

gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000038340 

gemlddelde emissle over aile uren: (kg/s) 0.000038340 



Resultaten NH3 depositie alternatief 3 mestverwerking en stallen samen berekend met KEMA stacks 

Deposltii! alternatlef 3 

mestverwerklng en stallen berekend 

met KEMA stacks 

A: landgoed Baest 146850 389640 20,95 

B: landgoed Baest 146907 388972 26,74 

C: Iandgoed Baest 146731 389316 16,03 

D: landgoed Baest 146384 388396 13,18 

E; Landgoed Baest 146285 387883 8,46 

F: Olrschotse Heide 148353 388136 17,9 

G: Oirschotse Heide 147553 387697 12,58 

H: Oirschotse Heide 148883 388484 20,9 

I: Oirschotse Heide 149340 389007 20,5 

J: De Kavelen 1 155489 393252 1,46 

K: De Kalfelen 2 .155423 393403 1,47 

l: Hildsven 1 142479 394619 1,21 

M: Hildsven 2 142333 394227 1,21 

N: Hildsven 3 142223 394191 1,18 

0: Kampina 1 148472 396793 1,65 

P: Kamplna 2 146754 394870 2,15 

'0: Kamplna 3 145194 395316 1,57 

R: Kampina 4 142231 395780 0,98 

5: I<Bmpina 5 138710 395325 0,58 

T: Kempenland 1 150308 383036 1,01 

U: Kempenland 2 146039 387671 6;66 

V: Kempenland3 144953 384950 1,91 

W: Kempeland 4 144673 388136 3,97 

X: Kenipenland5 140512 383464 0,7 

Y: Kempenland 6 140818 388962 0,86 

Z: Kempenland 7 136769 386213 0,46 

ZZ: Kempenland 8 150293 383045 1,02 

eenheld depositie: mol/ha/jaar 



Invoergegevens KEMA stacks voor NH3 depositie berekeningen aileen mestverwerking 

mestverwerking luchtwasser 4 (stallen 5 en 6) 

BWL 2007.02.V1 

geur 75% red Que/s NH385% 

11267 0,25 2816,75 

355 g/uur 

mestverwerking luchtwasser 4 (stallen 5 en 6) 

BWL 2006.14. V2 

geur 70% red Que/s NH3 85% 

11267 0,3 3380,1 

355 g/uur 

mestverwerking luchtwasser 4 (stallen 5 en 6) 

BWL 2009.12 

geur 85% red Que/s NH3 85% 

11267 0,15 1690,05 

355 g/uur 

NH3 totaal kg/s 

0,15 0,0000148 kg/s 

NH3 totaal kg/s 

0,15 0,0000148 kg/s 

NH3 totaal kg/s 

0,15 0,0000148 kg/s 



Invoergegevens KEMA stacks voor NH3 depositie berekening.en aileen mestverwerking 

fictieve luchtwasser mestverwerking 

mestverwerki ng max m3/uur 
totaal 

5000 1,38889 m3/s 

2,5 m2 2000 m3 per m2 

totaaloppervlak= 2,5 m2 

doorstroomsnelheid 

diameter = 

3,5 m/s 

1,78 meter 

Nm3/s = oppervlakte • doorstroomsnelheid 

8,75 Nm3/s 



Invoergegevens KEMA stacks voor NH3 depositie berekeningen aileen mestverwerking 

Voorlopige resultaten van de emissiemetingen bij Houbraken. 

Parameter 

NH3 CH4 N20 Geur PM2.5 PMlO 
Onderdeel 

[g/uur] [g/uur] [g/uur] [DUE/s] [g/uur] [g/uur] 

1. Silo's 

Mest 54 18519 1 

Concentraat 279 19050 3 

Dunne fractie 35145 16 

water 83 230 0,36 

2. Bewerkingsruimte (nissenhut) 10 74 0,20 3384 0,11 0,18 

4. Opslag vaste mest 

Meting uitgaande lucht 345 8250 40 7883 3 4 

Puntmeting : verse mest 142 

Puntmeting net geperste mest 1261 

Puntmeting: oude mest 573 0,65 

5. Loods 0,01 0,32 0,00 

Paul Hoeksma 

Wageningen, december 2010 



Bijlage 3: Dimensioneringsplan luchtwassers 

Bijlagen Milieueffec;:trapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Voorkeursalternatief (8Wl 2007.02V1) 
Alternatief 1 (8Wl 2007.02V1) 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west- en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B. V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.Vl 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 
een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stall 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 

Aantal dieren 
0 
0 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 
25 

250 

0 
0 
0 

Dragende zeugen 1552 150 232.800 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 232.800 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 232.800 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 232.800 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 

/m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte 
2 

m 116,4 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal 
3 

m 104,8 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 25.142 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet m
3

/m
2

.uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 
2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 

m 70 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 24,3 x 4,8 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 32999 

Aantal pompen stuks 1 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 110 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 7,5 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 6,6 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 57.816 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 6.518 

Totaal waterverbruik m3/jaar 8.884 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 25,87 

Uitstroom Snelheid m/sec. 9,05 

Uitstroom oppervlakte m2 7,14 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 90.016 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west- en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
D : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.V1 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 

gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 

bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 

Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 

aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 

luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 

een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 

bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 

afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal2 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 

Aantal dieren 
0 
0 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 
25 

250 

0 
0 
0 

Dragende zeugen 1552 150 232.800 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 232.800 



OCRSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 232.800 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 232.800 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 /m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte m 2 

116,4 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal m 3 

104,8 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 25.142 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet m3/m
2

.uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 m 70 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 24,3 x 4,8 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 32999 

Aantal pompen stuks 1 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 110 

Max. vermogen circulatie pomp kWh . 7,5 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 6,6 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 57.816 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 6.518 

Totaal waterverbruik m3/jaar 8.884 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 25,87 

Uitstroom Snelheid m/sec. 9,05 

Uitstroom oppervlakte m2 7,14 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 90.016 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.V1 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 
een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de instaliatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal5 &6 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 

Aantal dieren 
0 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 
25 

0 
0 

Kraamzeugen 480 250 120.000 
Dragende zeugen 128 150 19.200 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 3 150 450 
voerkeuken 5.000 
Maximum ventilatie m3/uur 144.650 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 144.650 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 144.650 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 

/m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte m 
2 

72,3 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal 
3 

m 65,1 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m 3 m2 15.622 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet 
3 2 

m /m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantaljm 
2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 

m 43 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 10,5 x 6,9 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20504 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3 /uur 70 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 4 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 3,7 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 64.824 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 4.538 

Totaal waterverbruik m3/jaar 5815 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 16,07 

Uitstroom Snelheid m/sec. 10,42 

Uitstroom oppervlakte m2 3,86 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3 /uur 48.598 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
Langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.Vl 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een fjlterelement van het type tegenstroom. Het betreft 

een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stalS & 6 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 

Aantal dieren m3/uur/dpl. totale ventilatie 
0 80 
0 25 

0 
0 

Kraamzeugen 480 250 120.000 
Dragende zeugen 128 150 19.200 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 3 150 450 
voerkeuken 5.000 
Maximum ventilatie m3/uur 144.650 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m3/uur 144.650 

Op basis van gelijktijdigheid event. m3/uur 144.650 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 1m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte 
2 m 72,3 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal m 3 
65,1 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 15.622 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet 
3 2 

m 1m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 
2 

1 

Inhoud waterbuffer m 3 

43 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 10,5 x 6,9 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20504 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 70 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 4 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 3,7 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 64.824 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 4.538 

Totaal waterverbruik m3/jaar 5815 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 16,07 

Uitstroom Snelheid m/sec. 10,42 

Uitstroom oppervlakte m2 3,86 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 48.598 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.Vl 85% ammo red. 

8eschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 

een kolom met filtermateri~al waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal 7 & 8 
Diersoort 
Vleesvarkens 

Aantal dieren 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 0 

Gespeende biggen 8448 25 211.200 
Kraamzeugen 0 250 0 
Dragende zeugen 0 150 0 
Opfokzeugen 528 80 42.240 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 253.440 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 253.440 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 253.440 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 /m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte 
2 m 126,7 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal 
3 m 114,0 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 27.372 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet m3/m
2

.uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 
2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 m 76 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 20,1 x 6,3 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 35925 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 130 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 11 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 8,8 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 154.176 

Totaal min. spuiwater volgens leaflet m3/jaar 8.184 

Totaal waterverbruik m3/jaar 11.278 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 28,16 

Uitstroom Snelheid m/sec. 7,53 

Uitstroom oppervlakte m2 9,34 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 117.744 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
D : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.V1 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een tilterelement van het type tegenstroom. Het betreft 

een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak am in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal 9 & 10 
Diersoort 
Vleesvarkens 

Aantal dieren 
0 

m3/u u rId pI. totale ventilatie 
80 0 

Gespeende biggen 8448 25 211.200 
Kraamzeugen 0 250 0 
Dragende zeugen 0 150 0 
Opfokzeugen 528 80 42.240 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 253.440 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 253.440 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 253.440 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 

/m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte 
2 

m 126,7 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal m 
3 

114,0 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2jm3 m2 27.372 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 
3 2 

Specifiek waswaterdebiet m /m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantaljm 
2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 

m 76 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 20,1 x 6,3 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 35925 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uurjdag 24 

Max. pomp capaciteit m3juur 130 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 11 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 8,8 

Totaal opgenomen vermogen kWhjjaar 154.176 

Totaal min. spuiwater volgens leaflet m3jjaar 8.184 

Totaal waterverbruik m3jjaar 11.278 

Afmeting luchtkanaal j drukkamer m2 28,16 

Uitstroom Snelheid mjsec. 7,53 

Uitstroom oppervlakte m2 9,34 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm mjsec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3Juur 117.744 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BY. 

Opdraehtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

Uniqfill Air 
Nederweertenfijk 4, 5768 PH Meijel 

Loeatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-l 

T +31 (0)770466 30 00 F +31 (0)77 0466 22 67 
jofo@uolaflll.ol www.uolgfitl 01 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Werkingsproees 

Unlqfill comblwauer BWL 2006.14.v2 85% ammonlalcreductle 

2 wauyst:emen ctwarutroom 

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een Installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste tilterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. am de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcompenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloeistofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

A.ntal dieren Omsehrllvln9 Stal m3/uur/ RAY Totaal m3 
1 dierplaats e.tegorie ventil.tie 

1.552 guste-/dragende zeugen 150 01.3.12.1 232.800 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 232.800 

Gegevens per Yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 5.000 m3/m2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 m3 

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x Im2x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 75 m3/m2 contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,OOx1,50 x 0,24 0,72 m3 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2/m" 0,45 x 240 108 m2 

Afmeting opvang waswater c:hemisch HxBxL O,45xO,90x1,55 0,63 m3 

waterwasser HxBxL O,45xO,90xl,55 0,63 m" 

1 /2 versie apri/2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-l 

Datum : 20-09-10 

Tomal ventilatie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser ca. 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 16 x 

totale capaciteit luchtwasser 48 x 

Volume filterpakket lamellen 16 x 

Contactoppervlak lamellen 16 x 

Capaciteit lamellen 3360 x 

Contactopp.waterwasser 16 x 
Capaciteit opvang waswater chem. 

chemisch 16 x 
waterwasser 16 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 
Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

per yak 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 
0,63 

1 
2 

"Ultstroomoppervlak aangepast conform opgaaf Dneweg Advles t. b. v. de Ultsfroomsnelheld 

OpmeJking: 

24.850 

232.800 

16 

Nederwee<terdijk 4, 5768 PH Mellel 
T +31 (0)77 %6 30 00 F +31 (0)77 %6 22 67 

infQ@.\!llIQFlII.nl WW'<!:.\ID.iQfi!!Jl! 

m" 
stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

30.000 kg. 

48 m' 

240.000 m3 

24,00 m3 

3360 m2 

252.000 m3 

1728 m2 

10,08 m3 

10,08 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

19,2 totaal uur/dag 
48 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

37.823 kWhfjaar 

230/400 Volt 

8.672 literfjaar 

123 m3/jaar 

1.305 m3/jaar 

28,4 m2 

7,15 m2 

90.016 m3/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m3 in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter 
plss/se. Bij combinaUe van besturing van combiwassers van verschillende stal/en kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 
1,80x1,00x7, 80 m3. Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t. w. 5 m3 tbv.chemische filter en 9 m3 t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van 
situa/le. 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

De calculafie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers' 

212 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

Uniqfill Air 
NederweerterdUk 4, 5768 PH Meijel 

Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-2 

T +31 (0)77 0466 30 00 F +31 (0)77 0466 22 67 
Info@unil!il!.nl www.un!gRIl 01 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

System 

Werkingsproces 

Unlqfill comblw ... er BWl2006,14.V2 15% ammonlakredlictie 

2 waiiptemen dwarutroom 

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemlssie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcampenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar ap de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit praces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloelstofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren OmschrlJvtng Stal m3/uu~1 RAV Totaal m3 
2 dierplaats categorie ventilatie 

1.552 guste-/dragende zeugen 150 o 1.3.12.1 232.800 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 232.S00 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 5.000 m3/m2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 m3 

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x Im2x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 75 m3/m2 contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00xl,50 x 0,24 0,72 m3 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2/m" 0,45 x 240 IDS m2 

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL O,45xO,90xl,55 0,63 m3 

waterwasser HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m-

1 12 vers;e april 2010. 



Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-2 

Datum : 20-09-10 

Totaal ventilatie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser ca. 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 16 x 

totale capaciteit luchtwasser 48 x 

Volume filterpakket lamellen 16 x 

Contactoppervlak lamellen 16 x 

Capaciteit lamellen 3360 x 

Contactopp. waterwasser 16 x 

Capaciteit opvang waswater chem. 
chemisch 16 x 

waterwasser 16 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaalspuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

per yak 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 

0,63 

1 

2 

HUitstroomopperv/ak aangepast conform opgaaf Dneweg Advles t.b. v. de Ultstroomsnelheld 

Opmerking: 

24.850 

232.800 

16 

Uniqfill Air 
Necierweertertiijk 4, 5768 PH Meijel 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
inro@unigfill,n! wwwJJ1!jqffi1n! 

m" I 

stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

30.000 kg. 

48 m2 

240.000 m3 

24,00 mJ 

3360 m2 

252.000 mJ 

1728 m2 

10,08 mJ 

10,08 h1' 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

19,2 totaal uur/dag 

48 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

37.823 kWh/jaar 

230/400 Volt 

8.672 liter/jaar 

123 m3 /jaar 

1.305 m'/jaar 

28,4 m2 

7,15 m2 

90.016 m3/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m3 in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter 
plaatse. Bij combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grand geplaatst worden van 
1,80x1, 00x7,80 m3

• Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m3 tbv.chemische filter en 9 m3 t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van 
situatie. 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

De calculatie van zuur en spuiwaler zfjn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers' 

212 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers Nederwen1erdijk 4, 5768 PH MeIjel 

Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-3+4 

T +31 (0)77166 30 00 F +31 (o)n 166 'Z2 67 
Info@unigfjll 01 www.uolgflll.ol 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

sptem 

Type 

Werkingsproces 

Unlqllil comblWauer BWl2006.1".V~ 
~ 

85% ammonlakrecluctie 

De ammoniakemissie( indusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een installatie die Is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppeJvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
Juchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcompenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloeistofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vigs. Normen K1imaatplatform. 

Aantlll dleren OmschflJvlng Stili m3/uur/ RAV Totllal m3 
3+4 dierplaats categorie ventilatie 

3 beren 150 D 2.4.1 450 

128 guste-/dragende zeugen 150 D 1.3.12.1 19.200 

480 kraamzeugen 250 D 1.2.17.1 120.000 

Extra luchtaanvoer 5.000 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 144.650 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Ind. bevestiging punten 5.000 m' /m
2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 m' 

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x lm2x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 75 m' /m
2 contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,OOxl,50 x 0,24 0,72 m' 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2/rna 0,45 x 240 108 m2 

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m' 
waterwasser HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m" 

1 12 versie apri/20JO. 



Dimensioneringsplan Lamellentilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-3+4 

Datum : 20-09-10 

Totaal ventiletie behoefte 

aantalvakken 

afmeting luchtwasser ca. 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 10 x 

totale capaciteit luchtwasser 30 x 

Volume filterpakket lamellen 10 x 

Contactoppervlak lamellen 10 x 

Capaciteit lamellen 2100 x 

Contactopp. waterwasser 10 x 
Capaciteit opvang waswater chem. 

chemisch 10 x 
waterwasser 10 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 
Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen** 

Uitstroom snelheid 

per yak 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 
0,63 

1 
1 

··UltstraomoppeNlak aangepast conform opgaaf Dr/sweg AdVies t.b. v. de U/(slroomsnelhel(;/ 

Opmerking: 

15.550 

144.650 

10 

Uniqfill Air 
Nederweerterdijk 4, 5768 PH MeljeI 

T +31 (0)77 466 30 00 f +31 (0)77 466 22 67 
info@unjgfjlh[,j www.uniafill.nl 

m' 

stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

18.750 kg. 

30 m2 

150.000 m' 

15,00 m3 

2100 m2 

157.500 m' 

1080 m2 

6,3 m' 
6,3 m' 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

12 totaal uur/dag 
24 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

20.286 kWh/jaar 

230/400 Volt 

6.038 liter/jaar 

83 m'/jaar 

656 m'/jaar 

17,6 m2 

3,86 m2 

48.598 m'/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteil van 5 m' in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter 
plaa/se. Bij combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stal/en kan er een vaste opvangbak op de grand geplaatst worden van 
1,80x1,00x7,80 m'. Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t. W. 5 m' tbv.chemische filter en 9 m't.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van 
situatie. 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoa/s opganomen in het technische document 'Luchtwassers' 

212 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

Uniqfill Air 
Nederweertenlijk 4, 5768 PH MeljeI 

Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-5+6 

T +31 (0)77 '166 30 00 F +31 (0)77 '166 22 67 
Info@unlgfJlI.nl www.unlgfjll nl 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

System 

Type 

Werklnglproces 

Unlqftll ~mbtw. .. er 8WL 2006.14,V2 

2 wulydemen dwaruttoom 

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
iuchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcompenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloeistofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatpliltform. 

Ailntill dleren Omscnrllvlng Still m3/uur/ RAV Totilill m3 
5+6 dierplililts ciltegorie ventilatie 

3 beren 150 D 2.4.1 450 

128 guste-/dragende zeugen 150 D 1.3.12.1 19.200 

480 kraamzeugen 250 D 1.2.17.1 120.000 

Extra luchtaanvoer 5.000 

Maximum ventililtiebehoefte m3/uur 144.650 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 5.000 m3/m2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 ma 

Contactoppervlak lame lien 105 pltn x lm'X 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 75 ma/m2 contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,OOxl,50 x 0,24 0,72 m3 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2/m~ 0,45 x 240 108 m2 

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m' 
waterwasser HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m-

1 12 versie april 2010. 



Dimensioneringsp'an Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-5+6 

Datum : 20-09-10 

TolBa' ventilatie behoefte 

aantal vakken 

aftneting luchbNasser ca. 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 10 x 

totale capaciteit luchtwasser 30 x 

Volume filterpakket lamellen 10 x 

Contactoppervlak lamellen 10 x 

Capaciteit lamellen 2100 x 

Contactopp.waterwasser 10 x 
Capaciteit opvang waswater chem. 

chemisch 10 x 
waterwasser 10 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 
Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen** 

Uitstroom snelheid 

perV8K 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 
0,63 

1 
1 

"Ultstraomoppervlak aangepast conform opgaaf Dneweg Advles t. b. v. de Ults/roomsnelheld 

Opmerking: 

15.550 

144.650 

10 

Nederweerterdijk 4, 5768 PH MeJjeI 
T +31 (0)77 466 30 00 f +31 (0)77 '166 22 67 

jnfo@unigfill,nl www,unigml oj 

~. 

stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

18.750 kg. 

30 m2 

150.000 m3 

15,00 m' 

2100 m2 

157.500 m' 

1080 m2 

6,3 m' 
6,3 m' 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

12 totaal uur/dag 
24 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

20.286 kWh/jaar 

230/400 Volt 

6.038 liter/jaar 

83 m3/jaar 

656 m3/jaar 

17,6 m2 

3,86 m2 

48.598 m'/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatielankmet een maximale capacileil van 5 m' in of nabij de besturingsruimle geplaatsl worden. Oil is afhankelijk van de silualie ler 
plaalse. Bij combinatie van besturing van combiwassers van verschil/ende sIal/en kan er een vaste opvangbak op de grand geplaalsl worden van 
1,BOx1,00x7,BO m3. Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t. w. 5 m3 Ibv.chemische filter en 9 m' I.b. v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van 
situatie. 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1 kg ammoniak 2,BB kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,B4, is benodigd. 

De calculalie van zuur en spuiwaler zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in hel technische document 'Luchtwassers' 

2/2 versie april 2010 . 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

UniqfillE Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers Nede<weeItenlijk4, 5768 PH MeljeI 

Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-7+8 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 2267 
Info@unlanll nl www.unlafill.nl 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Syate", 

Type 

Werkingsproces 

Uhlqlill combiWauer 

2JW8.syltemen dwarutroom 

BWL 200&.14.Y2 851M! ammonlakreductie 

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcompenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloeistofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vigs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dleren Omschrljvlng Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
7+8 dierplaats categorie ventilatie 

528 opfokzeugen > 0,8 80 D 3.2.15.1.2 42.240 

8.448 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.1.2 211.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 253.440 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 5.000 m'/m2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 m3 

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m2x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 75 m3/m2 contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,24 0,72 m3 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2/m" 0,45 x 240 108 m2 

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m3 

waterwasser HxBxL O,45xO,90xl,55 0,63 m-

1 /2 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-7+8 

Datum : 20-09-10 

Toblal ventilatie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser ca. 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 17 x 

totale capaciteit luchtwasser 51 x 

Volume filterpakket lamellen 17 x 

Contactoppervlak lamellen 17 x 

Capaciteit lamellen 3570 x 

Contactopp. waterwasser 17 x 
Capaciteit opvang waswater chem. 

chemisch 17 x 
waterwasser 17 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 
Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

pervak 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 
0,63 

1 
2 

"UttstraomoppeNlak aangepast conform opgaaf Dneweg AdVies t.b. v. de Ulistraomsne/heid 

Opmerking: 

26.400 

253.440 

17 

Uniqfill Air 
Nederweerterdijk 4, 5768 PH MeljeI 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
iDiQ@YlLklfl!L1lI ~ 

ml 

stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

31.875 kg. 

51 m2 

255.000 m' 

25,50 m' 

3570 m2 

267.750 m3 

1836 m2 

10,71 m' 

10,71 m' 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

20,4 totaal uur/dag 
48 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

38.498 kWh/jaar 

230/400 Volt 

11.520 liter/jaar 

152 m'/jaar 

1.699 m'/jaar 

30,9 m2 

9,35 m2 

117.744 m'/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maximale hooglein de opvangbak waswaler is ingesleld op 0,25 m. de resl is buffer voor calamileilen. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatielankmel een maximale capacileil van 5 m 3 in of nabij de besluringsruimle gep/aalsl worden. Dil is afhankelijk van de situatie ler 
plaalse. Bij eombinatie van besturing van eombiwassers van versehillende sIal/en kan er een vaste opvangbak op de grand geplaatst worden van 
1,BOx1,00x7,BO m'. Deze opvangbak is in 2 eompartimenlen verdee/d,t.w. 5 m3 tbv.ehemische filter en 9 m3 I.b. v. walerwasser.E.e.a. afhankelijk van 
siluatie. 

In de berekening is uilgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewieht van 1,84, is benodigd. 

De ealeulalie van zuur en spulwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoa/s opgenomen in hel teehnisehe document 'Luehtwassers' 

212 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

Uniqfill Air I 
Nedelweerterdijk 4, 5768 PH MeijeI 

Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-9+10 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
jnfo@unJgflII.nl www.un!Qflll 01 

Datum : 20-9-2010 
In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Werkingsproces 

",nlqflll combiwaller BWL 2006,14.V2 85% .mmonl.kreduc6e 

2 wauy.temen dw.r .. troom 

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 
luchtwassysteem.Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat 
de installatie uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een 
chemische wasser die bestaat uit eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde 
wasvloiestof over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continue water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De 
gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en 
geurcompenenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det waswater in de chemische 

wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het waswater een pH 
van 4,0 heeft bereikt). Na het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het 
water uit de waterwasser. Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde 
vloeistofniveau in de opvangbak. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren OmschrlJvlng stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
9+10 dierplaats categorie ventilatie 

528 opfokzeugen > 0,8 80 D 3.2.15.1.2 42.240 

8.448 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.1.2 211.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 253.440 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m' 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 5.000 m3/m2 aanstroomopp. 

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50 1,5 tn3 

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x lm'x 2 zjjden 210 m' 

Capaciteit lamellen 75 m3jm' contactopp. 

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00xl,50 x 0,24 0,72 m3 

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m2jm" 0,45 x 240 108 m2 

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL O,45xO,9Oxl,55 0,63 tn3 

waterwasser HxBxL O,45xO,90xl,55 0,63 m-

1 12 versie april 2010. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-9+10 

Datum : 20-09-10 

Totaal ventil.tie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser ca . 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 

aanstroomoppervlak 17 x 

totale capaciteit luchtwasser 51 x 

Volume filterpakket lamellen 17 x 

Contactoppervlak lamellen 17 x 

Capadteit lamellen 3570 x 

Contactopp.waterwasser 17 x 

Capaciteit opvang waswater chem. 
chemisch 17 x 

watetwasser 17 x 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak* * 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

pervaK 
(moduul) 

1.875 

3,0 

5.000 

1,5 

210 

75 

108 

0,63 

0,63 

1 
2 

··Ultstroomopperv/ak aangepasl conform opgaaf Dneweg Advles I.b. v. de wtstroomsne/held 

Opmerking: 

26.400 

253.440 

17 

Uniqfill Air 
Nederweerterdijk 4, 5768 PH Meljel 

T +31 (0)77 '166 30 00 F +31 (0)77 '166 22 67 
info@1.!!liIIfl!Ln! www unjgjj!1nJ 

.... 
stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

31.875 kg. 

51 mZ 

255.000 m3 

25,50 tn3 

3570 mZ 

267.750 m3 

1836 m2 

10,71 m3 

10,71 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

20,4 totaal uur/dag 
48 totaal uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

38.498 kWh/jaar 

230/400 Volt 

11.520 liter/jaar 

152 m3/jaar 

1.699 m3/jaar 

30,9 m2 

9,35 m2 

117.744 m3/jaar 

3,50 m/sec 

1. De maxima/e hooglein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
ges/oten recurcifatietankmet een maximale capaciteit van 5 m' in of nabij de besturingsruimte gep/aatst worden. Dit is afhanke/ijk van de situatie ter 
p/aa/se. Bij combinatie van besturing van combiwassers van verschiffende staffen kan er een vaste opvangbak op de grond gep/aatst worden van 
1, 80x1, 00x7, 80 m 3. Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld, t. w. 5 m3 tbv.chemische filter en 9 m3 t.b. v. waterwasser.E.e.a. afhanke/ijk van 
slillarle. 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soorlelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

De caleu/alie van zuur en spuiwBter zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technisehe document 'Luehtwassers' 

212 versie aprl72010 . 



Alternatief 3 (8WL 2009.12) 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostel beers 

Nedetweertetd.)k 4. ~'68 PH ,.1eIJel 
T .11 10)77 ~6 3Q OQ F, Jl (0)71 466 n 67 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-1 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

'l'ype 

Werklngsproces 

Uniqflll Air blo comblwasser BWL2009.12 85% ammonlakreductle 

waterwasser gelljkstroorn en blowasser tegenstl'oom 85% geurreductle 

De ammoniakemissie ( inclusief geur- en stofemissle)wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecomblneerd 

luchtwassysteem. Dlt is een instaliatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 

Installatle uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorrulmte 

aanwezlg waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische 

wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmateriaal waarover continu 

wasvloelstof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de instaliatie. Bij passage van de 

ventliatle lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacte!!!n die zich op het 

vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. 

Spulwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstaliatie. 

Ook het sproelwater van het watergodljn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
1 dierplaats categorie ventilatie 

1.552 guste-/dragende zeugen 150 D 1.3.12. 232.BOC 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 232.800 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

5pecifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m3/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m' aanstroom oppervla 1,5 m3 

1/2 versie maatt 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-1 

Datum : 20-09-10 

Tomal ventllatle behoafte 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchvwasser 

Diepte luchvwasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchvwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afrneting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 

Ventilatie vlgs, V-Stack nOlmen 

Uitstroom snelheid 

Eenheld 

0,7 

1 

n . Ultstroomoppervlak aangepast conform opgaaf Of/eweg Advles I.b. v. de Ultslroomsnelhetd 

2/2 

232.800 

57,06 

24.000 

3.400 

3.300 

0,75 

85,59 

20541,18 

40 

86 

4 

24 

± 50 

35.040 

230/400 

1.577 

233 

1.810 

28,4 

7,15 

90.016 

3,50 

Uniqfill Air 
NederweettetdOJl<~. 5168 PH Meo}tl 

T .31 (D)n 466 30 00 F .31 (0)77 4661167 
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mO/uur 

m' 

mm. 

mm. 

mm. 

m'/m2/uur 

m' 

m2 

stuks 

m' 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'/jaar 

m'/Jaar 

m'/Jaar 

m2 

mz 

m/sec 

versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

Nedefweertetd'lk 4, SJ69 PH Mellel 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-2 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Systeem 

Type 

Werkingsproces 

Unlqfill Air bio comblwasser BWL2009.12 85% ammoniakreductle 

watelWasser gelljkstroom en blowasser tegenstroom 85% geurreductie 

De ammoniakemissie ( inclusief geur- en stofemissie)wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 

luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 

instaliatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorruJmte 

aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische 

wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmateriaal waarover continu 

wasvloelstof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatie. Bij passage van de 

ventilatie lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterin die zich op het 

vulmaterlaal en in de wasvloeistof bevlnden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spuiwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. 
Ook het sproelwater van het watergodljn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
2 dierplaats categorie ventilatie 

1.552 guste-/dragende zeugen 150 D 1.3.12.4 232.800 

Maximum ventilatiebehoette m3/uur 232.800 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specffieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m'/m' contactopp. 

Afineting opvang waswater per m' aanstroom oppervla~ 1,5 m' 

1/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-2 

Datum : 20-09-10 

Tomei v8j1tilatfe behoefte 

Aanstroom oppervlak 

LengteluchbNasser 

Diepte luchbNasser inclusief stof afvang 

HoogteluchbNasser 

Spedfiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vennogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vennogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 

Ventilatie vlgs, V-Stack nonnen 

Uitstroom snelheid 

Eenheld 

0,7 

1 

... UI/slroomopperv/ak aangepast conform opgaaf Dneweg Advles I.b.v. de wlstroom:>nelheld 

2/2 

232.800 

57,06 

24,000 

3.400 

3.300 

0,75 

85,59 

20541,18 

40 

86 

4 

24 

± 50 

35.040 

230/400 

1.577 

233 

1.810 

28,4 

7,15 

90.016 

3,50 

__ d,jk 4, 5168 PH MoI!,,1 

T • n (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 _17 67 
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~'/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m'/m2/uur 

m' 

m2 

stuks 

m' 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m3/jaar 

m3fjaar 

m3fjaar 

m2 

m' 

m/sec 

versie maart 2009. 



Dlmenslonerlngsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Unlqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

~tlk 4, 5768 PH MeIjeI 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, sta1-3+4 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Systeem 

Type 

Werklngsproces 

Unlqflll Air blo oomblwuser BWL2009.12 85% .mmonlakreductle 

wablrw .... r geJIJkstroom en blow .... r tegenltroom 85% geulTeductie 

De ammonlakemlssle ( incluslef geur- en stofemlssle}wordt beperkt door de venlilallelucht te behandelen In een gecomblneerd 

luchtwassysleem, Dit Is een installatie die Is opgebouwd ult meerdere wassystemen. Blj het beschreven systeem bestaat de 

Installatle ult een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologlsche wasser. Het watergordljn Is In de voorrulmte 

aanwezlg waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De biologische 

wasser Is opgebouwd ult een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover tontinu 

wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lutht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatle. Bij passage van de 

ventilatie lutht door het luthtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen In de wasvloelstof. Batterien die zlth op het 

vulmaterlaal en In de wasvloeistof bevlnden zelten de ammonlak om in nitrlet en/of nltraat, waama deze stoffen met het 

spuiwater worden afgevoerd. De verwljderlng van stof en geurtomponenten gebeurt In het watergordljn en de biologlsthe 

wasser. 
Spuiwater komt vrlj ult de biologlsthe wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de waslnstallatie. 
Ook het sproelwater van het watergodlJn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekenlng ventilatiebehoefl:e vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dleren Omschrljvlng Stili m3/uur/ RAV Totaal m3 
3+4 dlerplaats categorie ventilatie 

3 beren 150 02.4."1 450 

128 guste-/dragende zeugen 150 o 1.3.12.4 19.200 

480 kraamzeugen 250 01.2.17."1 120.000 

Extra luchtaanvoer 5000 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 144.650 

Gegevens wupakket FKP 312 240 mZ per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m2 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m2 

Capaciteit waspakket 11,33 m3jm' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 12 versie maalt 2009 . 



Dlmensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Unlqflll Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-3+4 

Datum : 20-09-10 

Tota.1 ventll.tle behoefte 

Aanstroom oppervlak 

LengteluchbNasser 

Diepte luchbNasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchbNasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen** 

Uitstroom snelheid 

E.nhllld 

0,7 

1 

"Ultstroomoppervlak aangepast conform opgaaf Df/eweg Advles t.b. v. de Ultstroomsnelheld 

2/2 

144.150 

35,45 

15.600 

3.400 

3.300 

0,75 

53,18 

12763,24 

25 

54 

2,2 

16 

± SO 

19.272 

230/400 

764 

422 

1.186 

17,6 

3,86 

48.598 

3,50 

Uniqfill Air 
Nederwe<rte<dijk 4, 5768 PH Melj<! 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466ll 67 
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ma/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m3/m2/uur 

m3 

m2 

stuks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'/jaar 

m3 /jaar 

m3 /jaar 

m2 

m2 

rn/sec 

versie maart 2009. 



Dimensionerlngsplan BiologlllChe gecomblneerde luchtwasser Unlqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 

~1)k4, 5768PH Meljel 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-5+6 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Syitilem 

Type 

Werklngsproces 

Unlqflll Air blo comblwuler BWL2009.12 85% ammonlakreducUe 

waterwa_ gelUlcstroom en blowa_r tegenltroom 8So,{) geurreductle 

De ammoniakemlssle ( Inciuslef geur- en stofemlssle)wordt beperkt door de ventllatlelucht te behandelen In een gecomblneerd 

luchtwassysteem. Dit Is een installatie die Is opgebouwd ult meerdere wassystemen. Bil het beschreven systeem bestaat de 

InstaNatle ult een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een blologische wasser. Het watergordijn Is in de voorruimte 

aanwezlg waarin de lucht optlmaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle, De blologische 

wasser 15 opgebouwd ult een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmateriaal waarover contlnu 

wasvloelstof wordt gesproeid. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatle. Blj passage van de 

ventllalle lucht door het luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterlen die zich op het 

vulmaterlaal en In de wasvloeistof bevlnden zetten de ammonlak om in nitriet en/of nltraat, waarna deze stoffen met het 

5pulwaterworden afgevoerd. De verwljdering van stot en geurcomponenten gebeurt In hetwatergordijn en de biologische 

wasser. 
Spulwater komt vrlj ult de biologlsche wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de waslnstallatie. 
Ook het sproelwater van het watergodljn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
5+6 dierplaats categorie ventilatie 

3 beren 150 02.4.4 450 

128 guste-/dragende zeugen 150 D 1.3.12.4 19.200 

480 kraamzeugen 250 D 1.2.17.4 120.000 

Extra afvoer 5.000 

Maximum ventllatiebehoefte m3/uur 144.650 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m2 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m2 aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m2 

Capaciteit waspakket 11,33 m3/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 12 versie maatt 2009 . 



Dlmenlloneringsplan Blologllche gecomblneerde luchtwauer UnlqflJI Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereljt 37 te Oostelbeers, stal-5+6 

Datum 1 20-09-10 

Totaal ventUatle behoefbs 

Aanstroom oppervlak 

LengteluchbNasser 

Diepte luchtwasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchbNasser 

Speclflek waswaterdeblet 

Inhoud waspakJ<et 

Contactoppervtak waspakket 

Aantal sproeiers per m> 

Opvang waswater (water buffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraaJ kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 
Ventilatie vlgs, V-Stack normen ** 

Ultstroom snelheid 

Eenheld 

0,7 

1 

.. Ultstroomoppervlak aangepast conforTT/ opgaafDfleweg AdVies l,b.1/. de Ultslroomsnelh&ld 

2/2 

144.650 

35,45 

15.600 

3.400 

3.300 

0,75 

53,18 

12763,24 

25 

54 

2,2 

16 

± 50 

19.272 

230/400 

764 

422 

1.186 

17,6 

3,86 

48.598 

3,50 

Uniqfill Air 
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m'/uur 

m' 

mm. 

mm, 

mm. 

m' /m'/uur 

m' 

m' 

stuks 

m' 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'Jjaar 

m'/jaar 

m'/Jaar 

m" 

m' 

m/sec 

vet'Sie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BY 
Langereijt 37 
Oostelbeers 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-7+8 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Systeem 

lJ'ype 

Werklngsproces 

Unlqfill Air blo comblwasser BWL2009.12 85% ammoniakreductie 

waterwasser gellJkstroom en blowasser tegenstroom 85% geulTecluctie 

De ammoniakemissie ( Incluslef geur- en stofemissie)wordt beperkt door de ventllatlelucht te behandelen in een gecombineerd 

luchtwassysteem. Dit is een instaliatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 

instaliatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn Is in de voorrulmtl! 

aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische 

wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmateriaal waarover continu 

wasvloelstof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de instaliatie. Bij passage van de 

ventilatfe lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterin die zich op het 

vulmateri;!al en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak am in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spuiwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstaliatie. 

Oak het sproelwater van het watergodijn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
7+8 dierplaats categorie ventilatie 

528 opfokzeugen > 0,8 80 D 3.2.15.4. 42.240 

8.448 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.4. 211.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 253.440 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m' per m3 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m3/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m' aanstroom oppervla~ 1,5 m3 

1/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-7+8 

Datum : 20-09-10 

Totaal ventliltle behoefte 

Aanstroom oppervlak 

Lengteludh~asser 

Diepte luch~asser inciusief stof afvang 

Hoogte luch~asser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vennogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmetlng centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 

Ventilatie vlgs, V-Stack nonnen 

Uitstroom snelheld 

Eenheld 

0,7 

1 

.. . Ullsfroomopperviak aangepasf conform opgaaf Dneweg Advles f.b. v. de Ulislroomsnelheld 

2/2 

Uniqfill Air 
Nedert,oeItetd,;C 4. 5768 PH Mel"1 

T .31 (0)71 oM;6 30 00 F .31 (Q)77 466 21 67 
'''I(I .: · J II . :.;{IIIl~ ".\'/\' I um\l(ltll :1 

253.440 m"/uur 

62,12 m2 

26.400 mm. 

3.400 mm. 

3.300 mm. 

0,75 m'/m2/uur 

93,18 m3 

22362,35 m2 

44 stuks 

94 m3 

4,5 kWh 

27 stuks 

± 50 Pa 

39.420 kWh/jaar 

230/400 Volt 

2.063 m3/jaar 

262 m"/jaar 

2.325 m"/jaar 

30,9 m2 

9,35 m2 

117.744 

3,50 m/sec 

versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oostelbeers 
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Locatie : Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-9+ 10 

Datum : 20-9-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Systeem 

Type 

Werkingsproces 

Unlqfill Air blo combiwasser BWL2009.1Z 85% ammoniakrecluctle 

waterwasser gelljkstroom en blowasser fegel)Str'oOm 85Ofo geurreductle 

De ammoniakemissie ( inclusief geur- en stoFemlssie)wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen In een gecombineerd 

luchtwassysteem. Dit is een instaliatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 

instaliatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorruimte 

aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische 

wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. He! betreft een kolom vulmateriaal waarover continu 

wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de instaliatie. Bij passage van de 

ventilatie lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. BacteJin die zich op het 

vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spuiwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. 

Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstaliatie. 

Ook het sproeiwater van het watergodljn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
9+10 dierplaats categorie ventilatie 

528 opfokzeugen > 0,8 80 D 3.2.15.4. 42.240 

8.448 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.4. 211.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 253.440 

Gegevens waspakket FKP 312 240 mZ per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m2 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m'/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m'/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m2 aanstroom oppervla 1,5 m3 

1 12 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oostelbeers, stal-9+ 10 

Datum : 20-09-10 

Toblal vantll.tIe behoaft:e 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Diepte luchtwasser inclusief stot afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbrulk water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak ** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

lenheld 

0,7 

1 

**Ultstroomopperv/ak aangepast conform opgaaf Dneweg Advles t.b. v. de ulfstroomsnelheld 

2/2 

253A40 

62,12 

26.400 

3.400 

3.300 

0,75 

93,18 

22362,35 

44 

94 

4,5 

27 

± 50 

39.420 

230/400 

2.063 

262 

2.325 

30,9 

9,35 

117.744 

3,50 

__ dljk 4. 5168 PH Meljel 
T • 31 (o)n 466 )0 00 F +)1 (0)77 -166 22 67 
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m'/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m3/m'/uur 

m3 

m2 

stuks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m3/jaar 

m'/jaar 

m'/jaar 

m2 

m2 

m/sec 

versie maart 2009. 



Alternatief 4 (BWL 2007.02V1) 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west- en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.V1 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 

gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 

bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 

Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 

aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 

luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 

een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 

bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 

afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stall 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 
Kraamzeugen 

Aantal dieren 
0 
0 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 
25 

250 

0 
0 
0 

Dragende zeugen 1552 150 232.800 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 232.800 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 232.800 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 232.800 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 /m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte m 2 

116,4 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal m 3 

104,8 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 25.142 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet 
3 2 

m /m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 
2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 m 70 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 24,3 x 4,8 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 32999 

Aantal pompen stuks 1 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 110 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 7,5 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 6,6 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 57.816 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 6.518 

Totaal waterverbruik m3/jaar 8.884 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 25,87 

Uitstroom Snelheid m/sec. 9,05 

Uitstroom oppervlakte m2 7,14 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 90.016 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
o : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.V1 85% ammo red. 

8eschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 
een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal 2 &3 
Diersoort 
Vleesvarkens 
Gespeende biggen 

Aantal dieren 
0 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 
25 

0 
0 

Kraamzeugen 480 250 120.000 
Dragende zeugen 128 150 19.200 
Opfokzeugen 0 80 0 
Beren 3 150 450 
voerkeuken 5.000 
Maximum ventilatie m3/uur 144.650 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 144.650 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 144.650 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 /m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte m 
2 

72,3 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal 
3 m 65,1 

Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m 3 m2 15.622 

Drukval over filterbed Pa ca. 0-30 
3 2 

Specifiek waswaterdebiet m /m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantaljm 2 

1 

Inhoud waterbuffer 
3 m 43 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 10,5 x 6,9 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 20504 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 70 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 4 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 3,7 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 64.824 

Totaal min. Spuiwater volgens leaflet m3/jaar 4.538 

Totaal waterverbruik m3/jaar 5815 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 16,07 

Uitstroom Snelheid m/sec. 10,42 

Uitstroom oppervlakte m2 3,86 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 48.598 



DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Dimension. pl. Dorset Biologische Combi luchtwasser 

Project: 
Straat 
Plaats : 

Aalten: 

Hoevarko b.v. 
langereijt 37 
oost,west en middelbeers 

26-09-2011 

Behandeld door : Dorset Farm Systems B.V. Aalten. 
D : G Groot Wassink 
In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan van een Dorset Biologische Combi 
Luchtwasser weergegeven voor het reinigen van stallucht. 
Regeling ammoniak en veehouderij nummer BWl 2007.02.Vl 85% ammo red. 

Beschrijving biologische combi luchtwasser: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een 
gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij dit systeem 
bestaat de luchtwasser uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een Biologische Luchtwasser. 
Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele 
aanstroomoppervlak van de wassectie. De lengte van het watergordijn is gelijk aan de lengte van de biologische 
luchtwasser. De biologische luchtwasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft 
een kolom met filtermateriaal waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij de passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem 
wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het filtermateriaal en in de wasvloeistof 
bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. 

Berekening ventilatiehoeveelheid 
stal 4& 5 
Diersoort 
Vleesvarkens 

Aantal dieren 
0 

m3/uur/dpl. totale ventilatie 
80 0 

Gespeende biggen 8448 25 211.200 
Kraamzeugen 0 250 0 
Dragende zeugen 0 150 0 
Opfokzeugen 528 80 42.240 
Beren 0 150 0 
Maximum ventilatie m3/uur 253.440 
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DORSET 
FAR M SYSTEMS 

Vervolgblad 

Parameter Dimensie waarde 

Maximum ventilatie m
3

/ uur 253.440 

Op basis van gelijktijdigheid event. m
3

/ uur 253.440 

Specifieke luchtbelasting 
m3 2 /m .uur 2000 

Aanstroomoppervlakte m 2 

126,7 

Hoogte pakking materiaal mtr 0,9 

Inhoud pakking materiaal 
3 

114,0 m 
Contactoppervlakte filterpakket 240 m2/m3 m2 27.372 

Drukval over filterbed Pa ca. 0 -30 

Specifiek waswaterdebiet 
3 2 m /m .uur 0,8 

Aantal sproeiers aantal/m 
2 

1 

Inhoud waterbuffer m 3 

76 

Extra gegevens luchtwasser(s) 

Parameter Dimensie waarde 

Afmeting luchtwasser 1 b.v. Lx br. mtr. 20,1 x 6,3 

Afmeting luchtwasser 2 b.v Lx br. mtr. 

Gewicht luchtwasser(s) in bedrijf excl. Waterbuffer Kg 35925 

Aantal pompen stuks 2 

Looptijd Pomp uur/dag 24 

Max. pomp capaciteit m3/uur 130 

Max. vermogen circulatie pomp kWh 11 

Opgenomen vermogen circulatie pomp kWh 8,8 

Totaal opgenomen vermogen kWh/jaar 154.176 

Totaal min. spuiwater volgens leaflet m3/jaar 8.184 

Totaal waterverbruik m3/jaar 11.278 

Afmeting luchtkanaal / drukkamer m2 28,16 

Uitstroom Snelheid m/sec. 7,53 

Uitstroom oppervlakte m2 9,34 

Uitstroom Snelheid volgens V-stack norm m/sec. 3,50 

Ventilatie volgens V-stack norm m3/uur 117.744 



Bijlage 4: Akoestisch onderzoek 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Akoestisch onderzoek 

Hoevarko BV 

Langereijt 37 te Oirschot 



Projectgegevens 

Initiatiefnemer 

Naam 

Adres 

Postcode, plaats 

Telefoon 

Fax 

Handelsnaam en locatie 

Handelsnaam 

Aard van de activiteit 

Adres 

Postcode, plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Fax 

Kadastrale ligging 

8evoegd gezag 

Naam 

Adres 

Postcode, plaats 

Colofon rapportage 

Opgesteld door 

Datum 

Aangevuld door 

Datum 

Hoevarko BV 

Eindhovensedijk 25 

5688 GN Oirschot 

0499-575612 

0499-577585 

Hoevarko BV 

Varkenshouderij 

Langereijt 37 

Oirschot 

Dhr. C. Hoeven 

0499-575612 

0499-577585 

Gemeente oost, West Middelbeers 

Sectie B 

Nummer 1569 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oirschot 
Deken Frankenstraat 3 

5688 AK Oirschot 

J.A.M. Goertz-Habets BBA 

24 februari 2010 

ing. E.W.M. Roukens 

8 februari 2011 
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1. Inleiding 

In opdracht van Hoevarko BV heeft Drieweg Advies B.V. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden voor de 

toekomstige situatie bij de inrichting gelegen aan Langereijt 37 Oostelbeers. 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de inrichting in het 

kader van de Wet milieubeheer. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.- procedure die wordt doorlopen 

dient, in het kader van de Wet milieubeheer, een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

toekomstige geluidsuitstraling ten gevolge van de geluidsrelevante activiteiten op het 

bed rijfsterrei n. 

Onderhavig onderzoek brengt de in de omgeving optredende geluidniveaus ten gevolge 

van het bedrijf in kaart en toetst deze aan de te hanteren geluidgrenswaarden volgens de 

"Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening". 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de gegevens welke zijn verstrekt door de 

opdrachtgever. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,LT, de maximale geluidsniveaus LAmax en de 

indirecte hinder. 

Het betreft een toekomstige situatie, waarvoor op basis van archiefgegevens verkregen 

uit onderzoeken bij aanverwante bedrijven, een geluidsoverdrachtsmodel is opgesteld om 

de geluidsimmissie in de omgeving te berekenen. 

De foto en topografische kaart op de volgende pagina geven de ligging van de te 

onderzoeken bedrijfslocatie weer. 



Figuur 1: Ligging bedrijfslocatie 

Figuur 2: Topografische ligging bedrijfslocatie 
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Rekenmethode 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 

geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 

overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 

uitgave 1999 (HMRI-II) en vervolgens getoetst aan de "Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening" en de gestelde eisen van het bevoegd gezag. 

2.2 Modellerin 

V~~r het verwerken van de gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is 

gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie 1.31, ontwikkeld door DGMR 

Raadgevende Ingenieurs S.v. in Den Haag. 

De overdrachtsberekening in het model gebeurt, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld, 

conform de voorschriften van de methode 11.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai". In het model zijn in de overdrachtsberekeningen meegerekend: 

Geometrische uitbreiding (afstand); 

Afname als gevolg van afschermende obstakels; 

Afname/toename als gevolg van reflectie/verstrooiing tegen de bodem; 

Afname/toename als gevolg van reflecties/absorptie van obstakels; 

Afname van het geluidsniveau door absorptie in de lucht. 

De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HRMI resulteren 

altijd in gelijke of hogere immissiewaarden dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus. 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een 'mobiele bron'. Een 

mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen. Het aantal is afhankelijk 

van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De 

bedrijfsduurcorrectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal 

bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb = -10 log I x n 
vxTxN 
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Waarin: 

1= routelengte (m) 

n = aantal vervoersbewegingen (-) 

v = snelheid (m/s) 

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

N = aantal puntbronnen (-) 

1 0800AKO 1-V2 

De immissieniveaus ten gevolge van de werkzaamheden en activiteiten binnen de 

inrichting zijn bepaald op de meest relevante beoordelingspunten, zijnde: 

de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden; 

op een referentiepunt op een afstand van 50 meter van de erfgrens. 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer 

naar en van de inrichting. 

2.3 Rekenparameters 

In dit onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Standaard bodemfactor: 

Meteorologische correctie: 

Standaardwaarde: 

Luchtabsorptie: 

1,0 (bodemgebied = akoestisch zacht) 

Standaardcorrectie 5.0 

HRMI-11.8 

frequentie (Hz) 31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

demping 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,0 67,40 

(dB/km) 
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3. 8edrijfssituatie en randvoorwaarden 

3.1 Bedrijfssituatie 

In figuur 2 in hoofdstuk 1 is een topografische kaart opgenomen met daarop de 

bedrijfslocatie en de omgeving (dichtstbijzijnde woonbebouwing). Het bedrijf is gelegen in 

het buitengebied van Oirschot. 

3.2 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse wordt een vleesvarkenshouderij gevestigd. Hieronder zijn de verschillende 

bedrijfssituaties nader beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn 

weergegeven in de bijlagen 1 en 2. 

In de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidsuitstraling bepaald door: 

Uitstroomopening luchtwassers; 

Vullen bunkers bijproducten; 

Laden van biggen; 

Laden van slachtzeugen; 

Laden kadavers; 

Hogedrukreiniger; 

Achteruitrijdsignalen vrachtwagens; 

Vullen silo's veevoer; 

Testen noodstroomaggregaat; 

Laden mest; 

Aan en afvoer bewegingen van personenwagens en bestelbussen; 

Aan en afvoer bewegingen van vrachtwagens. 
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3.3. Geluidgrenswaarden 

V~~r de onderhavige situatie geldt dat met betrekking tot de te stellen geluidsvoorschriften 

de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998) van toepassing is. Volgens 

deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden de volgende 3 elementen 

onderscheiden: 

De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving en het 

activiteitenniveau; 

De grenswaarde van 50 d8(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate 

hinder zal optreden; 

De ontheffing van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk 

afwegingsproces. 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en 

bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarde gehanteerd dient te worden die, afhanke/ijk 

van de aard van de woonomgeving, kan varieren van Letmaal40 d8(A) tot 50 d8(A). 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid . Dit niveau wordt ter plaatse ofwel door metingen bepaald (L9s-niveau), 

dan wei berekend uit de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 

verminderd met 10 d8(A). De hoogste van beide waarden is maatgevend voor het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van het referentieniveau 

toelaatbaar zijn . Hierbij spelen de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol. Ais 

bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen geldt voor nieuwe 

inrichtingen een etmaalwaarde van 50 d8(A) en voor bestaande inrichtingen een 

etmaalwaarde van 55 d8(A). Daarnaast geldt steeds dat een verhoging van de 

richtwaarde aileen kan worden toegestaan na toepassing van maatregelen volgens de 

best beschikbare technieken (88T). 

8ehalve aan de grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LAmax, gemeten 

in de meterstand "fast". Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele 

verhogingen van het geluid groter dan 10 d8(A) ten opzichte van het equivalente niveau 

over de betreffende periode. V~~r de dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden 

van ten hoogste 70 d8(A), 65 d8(A) en 60 d8(A). In de dagperiode kan de grenswaarde 

eventueel worden verhoogd tot 75 d8(A). 
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Overeenkomstig de "Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening" kenmerkt de 

omgeving van de inrichting zich als 'Iandelijke omgeving'. Hiervoor zijn, overeenkomstig 

de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

Dag Avond Nacht 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Tabel 1: Richtwaarden landelijke omgeving 

De gemeente Oirschot hanteert haar eigen geluidsbeleid, hiertoe zijn diverse 

richtwaarden opgesteld. De planlocatie is gelegen in een "agrarisch gebied", hiervoor 

geldt een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde. Zie onderstaande figuur. 

Figuur 3: Uitsnede van geluidskaart gemeente Oirschot 
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4. Bronnen 

4.1 re resentatieve bedri"fssituatie 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van aile geluidsbronnen die een relevante 

bijdrage leveren tot de emissieniveaus. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

stationaire bronnen en mobiele bronnen behorende bij de transportbewegingen op het 

bedrijfsterrein. 

4.1.1 Stationaire bronnen 

Uitstroomopening luchtwassers (bron: b01 tim baS) 

Binnen de inrichting zijn drie luchtwasser aanwezig. Het bronvermogen van een Dorset 

Biologische luchtwassysteem is vastgesteld op 66 dB(A) (bijlage 7). Bij de luchtwassers 

3,4,5 en 6 zijn de ventilatoren in de afdelingen geplaatst. Dit heeft een nog lagere 

geluidsemissie tot gevolg. In het model is echter gerekend met 6 luchtwassers van elk 66 

dB(A). De ventilatoren zijn zowel in de dag-, avond- en nachtperiode 100 % van de tijd in 

bedrijf. In het model zijn daarom geen bedrijfsduurcorrecties toegepast. Er worden hierbij 

geen relevante piekniveaus verwacht. 

Vullen bunkers bijproducten (bron: b07) 

Binnen de inrichting zijn negentien bunkers aanwezig. Maximaal worden in de dagperiode 

vier keer bijproducten gelost. Deze activiteit duurt circa 20 minuten per vracht en gebeurt 

met behulp van een verdringerpomp. In het model is daarom een bron opgenomen, van 1 

uur en 20 minuten. Het gehanteerde bronvermogen bij het vullen van de bunkers is elders 

bepaald op 104 dB(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Laden van biggen (bron: bOB) 

Maximaal twee keer per dag worden er in de dagperiode biggen geladen. Daarnaast 

worden maximaal een keer in de nachtperiode biggen geladen. Het laden van biggen 

duurt circa 11/4 uur per keer. In het model is daarom gerekend met 21/2 uur verladen van 

biggen in de dagperiode en 11/4 uur in de nachtperiode. Het gehanteerde bronvermogen 

voor het laden van biggen is elders bepaald op 92 dB(A). De piekverhoging bedraagt 14 

dB(A). 

Laden van slachtzeugen (bron: b09) 

Maximaal een keer per dag worden er in de dagperiode slachtzeugen geladen. Het laden 

van zeugen duurt circa 20 minuten. Het gehanteerde bronvermogen is elders bepaald op 

98 dB(A). De piekverhoging die kan optreden bedraagt 26 dB(A). 
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Laden kadavers (bron: b10) 

Maximaal een keer per dag worden er in de dagperiode kadavers afgevoerd. De kadavers 

worden nabij de grens van de inrichting aangeboden. De vrachtwagen blijft op de 

openbare weg. Het laden van de kadavers duurt circa 5 minuten. Het gehanteerde 

bronvermogen voor het laden van kadavers is elders bepaald op 98 d8(A). Er worden 

hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Hogedrukreiniger (bron: b11 en b12) 

Op het bedrijf is een hogedrukreiniger aanwezig. Deze wordt maximaal een uur per dag in 

de dagperiode gebruikt om het bedrijfsterrein schoon te maken (30 minuten per 

bronpositie). Het bronvermogen is elders bepaald op 100 d8(A). Er treden hierbij geen 

relevante piekniveaus op. 

Achteruitrijdsignalen vrachtwagens (bron: b13 en b14) 

Tijdens de vrachtwagenbewegingen zullen de vrachtwagens op verschillende locaties op 

het bedrijfsterrein gedurende 1 minuut achteruitrijden om de vrachtwagen op de juiste 

positie te parkeren. 

De meeste vrachtwagens zijn voorzien van een achteruitrijdsignalering. Daarom zijn 

enkele bronnen verspreid over het bedrijfsterrein ingevoerd. Het bronvermogen van deze 

signalering is elders bepaald op 98 d8(A). 

Vullen silo's veevoer (bron: b15) 

Op het bedrijf wordt maximaal twee keer per dag veevoer gelost in de dagperiode. Dit 

duurt maximaal 30 minuten per vracht. In het model is daarom een bedrijfsduur van 1 uur 

ingevoerd. Het gehanteerde bronvermogen bij het vullen van de silo's is elders bepaald 

op 104 d8(A). Er worden hierbij geen relevante piekniveaus verwacht. 

Testen noodstroomaggregaat (bron: b16) 

Testen van het noodstroomaggregaat gebeurt een keer per maand gedurende 5 minuten 

in de dagperiode. Het bronvermogen is elders bepaald op 95 d8(A). Er worden hierbij 

geen relevante piekniveaus verwacht. 

Laden mest (bran: b17) 

Maximaal een keer per dag wordt er gedurende een half uur in de dagperiode mest 

geladen. Het laden van de mest gebeurt met behulp van een verreiker. Het gehanteerde 

bronvermogen van een verreiker is elders bepaald op 102 d8(A). Er worden hierbij geen 

relevante piekniveaus verwacht. 

Opmerking 

Het spuiwater komt in de mest terecht. Er vindt daarom geen afzonderlijke afvoer van 

spuiwater plaats. 
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4.1.2 Mobiele bronnen 

Aan en afvoer bewegingen van personenwagens en bestelbussen (bron: 

mb01+mb02) 

Op het terrein van de inrichting vinden vervoersbewegingen met personenauto's en 

bestelbussen plaats (dierenarts, personeel, onderhoudswerkzaamheden etc.). 

Met een personenauto vinden in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 16, 4 en 

2 bewegingen plaats. In bijlage 6 is het bronvermogen weergegeven van personenauto's 

welke vergelijkbaar zijn met de voertuigen die het onderhavige bedrijf zullen bezoeken. Uit 

deze bijlage blijkt dat voor het bronvermogen van een wegrijdende auto momenteel 91 

d8(A) representatief is. Piekverhogingen zijn voornamelijk afkomstig van het dichtslaan 

van portieren en kunnen gesteld worden op 6 d8(A). 

Met een bestelbus vinden maximaal 8 bewegingen in de dagperiode plaats. Het 

gehanteerde bronvermogen van een bestelbus bedraagt 92 dB(A) . Piekverhogingen zijn 

voornamelijk afkomstig van het dichtslaan van portieren en kunnen gesteld worden op 

6 d8(A). 

Aan en afvoer bewegingen van vrachtwagens (bron:mb03 tim mb06) 

In bijlage 6 is het bronvermogen gegeven van vrachtwagens welke vergelijkbaar zijn met 

de voertuigen die het onderhavige bedrijf bezoeken. Uit deze bijlage blijkt dat voor het 

bronvermogen van een vrachtwagen momenteel 103 dB(A) representatief is. Maximale 

geluidsniveaus (lAmax) als gevolg van deze voertuigen zijn afkomstig van het ontluchten 

van remsystemen. Bij vergelijkbare projecten is voor deze piekverhoging uitgegaan van 

8 d8(A). Oit uitgangspunt is ook hier toegepast. 

In de representatieve bedrijfssituatie zullen dagelijks 20 vrachtwagenbewegingen 

plaatsvinden in de dagperiode en 2 in de nachtperiode. 

4.2 Objecten 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Aile 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. 

Voor de directe omgeving van het bedrijf is daartoe gebruik gemaakt van figuur 2 in 

hoofdstuk 1. De omliggende omgeving van het bedrijf is als overwegend zacht 

aangemerkt met uitzondering van de wegen en andere harde ondergronden. 
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4.3 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de 

invoergegevens hiervan te vinden. 

De immissieniveal,.ls ter hoogte van woningen zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. Ten aanzien 

van de beoordelingspunten waar geen woningen zijn gelegen is een referentiepunt op 50 

meter van de erfgrens opgenomen. 

Akoestisch onderzoek 
Langereijt 37 Oirschot 



1 0800AKO 1-V2 

5. Resu ltaten 

5.1 Aard van het eluid 

5.2 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 

beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met 

een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Tevens wordt niet verwacht dat er sprake 

is van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

Binnen de inrichting en in de bezoekende voertuigen zijn geen audioapparatuur of 

omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zijn. 

Voorbeschouwin van de Best Beschikbare 

Technieken 

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de 

aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Oit 

betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een 'redelijke 

investering' de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen. 

Ten behoeve van de stalventilatie worden 61uchtwassers toegepast in plaats van een 

groot aantal ventilatoren die rechtstreeks in de buitenlucht uitblazen. Oit heeft een 

verminderde geluiduitstraling tot gevolg. 

Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin 

mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of geluidsafscherming de 

geluidsbelasting in de omgeving te verminderen . 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie voldoet 

aan de Best Beschikbare Technieken. 
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5.3 Resultaten 

Om voldoende inzicht te krijgen in de aangevraagde situatie, is de rekensituatie in de 

representatieve bedrijfssituatie nader beschouwd. 

In tabel 3 zijn de rekenresultaten beknopt samengevat. Gedetailleerde rekenresultaten 

zijn te vinden in de bijlagen 3 en 4. De maximale geluidniveaus (LAmax) zijn voor de 

maatgevende posities bepaald door op de hoogste waarde voor het invallende geluid li in 

een beoordelingspunt, de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 4 bij te tellen, 

verminderd met de em correctiefactor1
. 

Geluidniveaus in dB(A) 

Rekenpunt Dag Avond Nacht Etmaal 

LNLT LAm", LA< T LAmiilK LArLT ~mu LA< T 

Woning Galgenbos 2 
9 31 5 14 5 28 15 

Woning Franse baan 2 
9 32 6 13 6 27 16 

Woning Steenovenweg 2 
36 62 14 32 23 47 36 

Woning Beerseweg 12A 
11 34 9 10 9 27 19 

Woning Langereijt 33A 
35 61 8 32 22 47 35 

Waning Langereijt 35 
36 62 9 33 23 49 36 

Waning Langereijt 20 
38 63 13 36 24 50 38 

23 44 11 31 13 45 23 
Woning Steenovenweg 1 

Woning Franse baan 7A 
27 52 2 25 14 41 27 

Woning Franse baan 6 
23 46 4 23 10 39 23 

Referentiepunt 
20 42 16 17 16 34 26 

Tabel2: Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie 

Uit het overzicht blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de 

richtwaarde van LAR , L T 40 dB(A) etmaalwaarde. 

De maximale geluidniveaus, welke worden bepaald door transportbewegingen op het 

terrein van de inrichting of het laden van varkens, overschrijden de te hanteren 

grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde niet. 

1 LAmax = li + piekverhoging - em 
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5.4 Indirecte hinder 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting tevens gevraagd naar een beoordeling van de 

activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aanvoer- en afvoerbewegingen voor de inrichting. Oit verkeer dient, volgens de circulaire 

"Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet 

Milieubeheer", beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de 

berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en 

indien noodzakelijk wordt geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde 

van 65 dB(A). 

In de representatieve bedrijfssituatie is met vrachtwagens sprake van 20 

vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode. Met 

personenwagens vinden er in de dag-, avond-, en nachtperiode respectievelijk 16, 4 en 2 

bewegingen plaats. Met bestelbussen zijn aileen 8 bewegingen in de dagperiode. 

In bijlage 5 is middels de SRM-1 methode de gevelbelasting vanwege het aan- en 

afvoerende verkeer berekend. Hierbij is uitgegaan van een afstand van de woningen tot 

het midden van de weg-as van 10 meter. De berekening is uitgevoerd voor een snelheid 

van 35 km/uur. Uit de berekening blijkt dat de indirecte hinder, ruim binnen de 

bandbreedte tot 65 dB(A) etmaalwaarde valt 

Rekenpunt Dag Avond Nacht Etmaalwaarde 

LAR, LT LAR, LT LAR, LT Letmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

47,7 33,7 -5.5 47,7 

Tabel 3: Resultaten indirecte hinder representatieve bedrijfssituatie 

Uit tabel 3 blijkt dat de indirecte hinder in de representatieve bedrijfssituatie voldoet aan 

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

Akoestisch onderzoek 

Langereijt 37 Oirschot 
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6. Conclusie 

Uit de resultaten van de berekeningen, die in het kader van het akoestische onderzoek 

rond de inrichting van Hoevarko BV zijn uitgevoerd, kunnen de in de onderstaande 

paragrafen vermelde conclusies worden getrokken. 

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LA,L T) 

6.2 

Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,L T) kan geconcludeerd 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de richtwaarden van 

40 dB(A) voor de dagperiode, 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (LAmax) kan geconcludeerd worden dat 

ter plaatse van de omliggende woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 

dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de 

nachtperiode. 

6.3 Indirecte hinder 

Met betrekking tot het aan- en afvoerend verkeer van en naar de inrichting kan gesteld 

worden dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

6.4 Conclusie 

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie aan de 

Langereijt 37 Oostelbeers ten aanzien van het aspect geluid en de in dit onderzoek 

aangegeven randvoorwaarden vergunbaar geacht kan worden. 

Akoestisch onderzoek 
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Bijlage 1 
Figuren 



Hoevarko BV Drieweg advies 

Langereijt 37 te Oirschot 
~~ Bodemgebied 

schaal = 1 : BOll 
390000r---------1-------------------------------------t-----------------~------------------r_----------4 

389600~--------1---------------------~~~----------~----------------------------------~~----------4 

389200~--------~----------------------------~~~--~------------------------~~------~~--------~ 

388800 ~--------4_------------------------------------t------------------------------------1----------~ 

147600 148000 148400 
Indusbielawaai -IL, [Hoe\larko BV - 10800 AK01-V2] , Geomilieu V1.B2 



Hoevarko BV Drleweg advies 

Langereijt 37 te Oirschot 

~~ Bodemgebied 
Gebouw 

3900001-------+-------------- - -----+--------4 

schaal = 1 : 5425 

389BOO~------~-----------~~~-~~--~------------------~ 

389200 I--------t------------------->o;~ 

b~ 

388BOO 1-------+---------------------1---------------------1 

147600 148000 148400 
Indusoielawaai - IL, [Hoevarko 8V - 10800 AKOl-V2] ,Geomilieu Vl 62 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 

3900001-------_+---------------------I-- -----l 

Bodemgebied 
Gebouw 
Scherrn 

Drieweg advles 

schaal = 1 : 5425 

3B9600~------_+------------~~~-~---~-------------------~ 

389~01--------+----------------~~~ 

398800~------_+--------------------~---------------------4 

147600 148000 148400 
IndustJielawaal- Il, [I-IoSYarl<o BY - 10800 AKOl-V2] ,Geomilieu Vl .B2 



Hoevarko BV Drieweg advies 
Langereijt 37 te Oirschot 

~ Bodemgebled 
Gebouw 
Scherm 

<l Toetspunt 

380000 ~ 
or Zl)~m 

schaal = 1 : 5425 

3B8600 r--------------t------------------------~~~----------~---------------------------------------; 

~8Zl)0r-------------_+--------------------------------~~~ 

07 

3BBBOO r-------------_+----------------------------------------~---------------------------------------; 

147BOO 148000 148400 
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Hoevarko BV 
Langeretit 37 te Oirschot 

14BOOO 
Industrielawaai - IL, [Hoevarko BV - 10BOO AK01-V2] ,Geomilieu Vl ,62 

14B040 

80demgebied 
Gebouw 
Puntbron 
Scherm 

Drieweg advies 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 

389170 I-----------------:~~~~~~~~~~~~~ 

1> 04 
;1>3 

Industrielawaal- IL, [Hoevarko BV - 10800 AK01-V2] , Geomilieu V1.62 
148000 

Drieweg advies 

~~ Bodemgebled 
Gebouw 

* Puntbron 
Scherm 

148010 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 

389170 I-------------------::.<~~~~~~~~~~~~~~ 

148000 
Indusbielawaai - IL. [Hoevarko 8V - 10800 AK01-V2] • Geomilieu V1 .B2 

Bodemgebied 
Gebouw 
Mobiele bron 
Scherm 

Drieweg advies 

148010 



Bijlage 2 

Invoergegevens rekenmodel 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Hodel, 10800 MOl-v:! 
O(oep, (hoofd ,,,'CleOl 

Lljlt v .. n Bode"'!Jl!bleden, voor rekenmet.hode lnd\lRt.rlel ... aei • lL 

tl'u·LOoMc:hr. _ " 
b 01 OOC:k.~lter 0,00---
b 02 IIftraeveq 0,00 
b 0) Llnqerelj t 0,00 
b 04 Het taar 0,00 
b OS Velc;tweg 0,00 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 2.1 

8-2-20119:54:56 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Modd, ..... ' 10.00 UOl-Vl 

IlIoohloroeol 
Lijat van Cebouwen. VOOr reken-ethode lndustrielav •• i 

mu ... ~chr. C-------
q 01- varken .. ul 
q 02 l.oOOda 
q OJ Btill AcheeI' Langlorei,t 37 
q Ot Lanqerel1t 20 
9 05 Ifonlng kngeuijt lS 

"" "" "" "" ." 
Prana.baan , 
JI't'.n .. baan 11_ 
Moninq Pran.. haan 2 
Montnq Steanovenweg 1 
Monlng aalgenboa 2 

q 11 Wonino Steenovenweq , 
q 12 Monino Lanqereti t JJA 
9 U lIon1n9 aeeu.lleg 12" 

Geomilieu Vl .62 

HoogtL 
3,50 
4.20 
3,00 
'.00 
8,00 

'.00 
'.00 
'.OC 
'.00 
',00 

8.00 
1.00 
'.00 

I'\a.alveld KDef. CP: kefl. 31 
O.OG Relae1eIO <1D---0.80-
0,00 Rehel .. ! 0 d.II 0.10 
0,00 Rel .. "l,,! 0 ctn 0.'0 
0.00 Rel.tief 0 dB 0.'0 
0.00 Rehtief 0 dB 0.10 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

Rd.tie! 
Relatiel 
Rehel,,! 
Rehtiel 
RelaHel 

'" ''" ". 
''" ". 

0,00 Retatlet 0 dB 
0,00 ReIatief 0 dB 
0,00 Relatief 0 dB 

0,80 
0.'0 
0.10 
0.'0 
0.'0 

0.80 
0,80 
0,80 

Bijlage 2.2 
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Hoevarko BV 
Langereijt 37 te 0irschot 
Model, 10800 AltOl~V2 
Groep: lhoofdaroeo ) 

1-ijst v a n S<:hermen, voor re ken .... thode I nd u9t.r lelawaaJ ~ 11-

Naam Om8cllr. , _____ _ _ 
8 Ol---Nok biaaensta l 
• 02 Nok d raaende zeuaen stal 
• 03 Nak k.raamzeugenutal 
a 04 NO;' [,OOds 
s 05 NO;' s tal achte r t.angarei' t 3' 

Geomilieu V1.62 

ISO !L- CJ> Re f 1.1- 31~R 31 ___ 
9 . 90 2 d B 0,00 0,00 
9,00 2 d B 0,00 0 . 00 
9.00 2 dB 0,00 O,CO 
' .00 2 dB 0,00 0,00 
1,50 2 dB 0,00 0 , 00 

Bijlage 2.3 
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Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Nodel: 
GJ:oep: 

10800 AKOI-V2 
(hoofdqroeol 

Bijlage 2.4 

Lijat van Mobiele bran, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam _ Omschr . 
mb 01 Personenauto's 
rob 02 BestelbuBsen 
mb 03 Vrachtwaqen (vuIlen bi iproducten) 
mb 01 Vrachtwaqen (laden biqqen/slachtzeugen) 
mb 05 Vrachtwagen (Y lJllen silo ' s veevoer ) 

rob 06 Vrachtwagen (laden mest) 

Geomilieu V1.62 

ISO L 
0,75 
0,75 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

ISO M HDef. Aantal (D) Aantal (A)~al (N) 
0, 00 Relatief--- 16 4 2 

0.00 Relatief 8 
0,00 Relatief 8 
0,00 Relatief 6 2 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 2 

8-2-2011 9:55:31 



Hoevarko BV Bijlage 2.4 
Langereijt 37 te Oirschot 
Model: 10800 AKOI-V2 
Groep: fhoofdaroen) 

Lij9t van MOb1ele bron, voor rekenmethode IndUBtrielawaai - IL 

Naam Gem.9nelheid~ .afst,-- Lw.3L Lw. 63 Lw. 125 Lw. 25 L Lw. SOL L". lL- Lw. 2k Lw . 4k Lw. 8L-
mb 01 10 25.00 50.00 69.60 76.20 BO • . 30 Bl..90 85.70 8S.00 81.00 74,20 
mb 02 10 25.00 50,00 5h·20 62,50 n,30 8~,70 87.80 86,30 79.20 68.40 
mb 03 10 25.00 76.40 87.60 90.40 9·1. 60 99.50 97.70 91. SO 86,00 
mb 04 10 25.00 76.40 87 . 60 90 , 40 94,60 99.50 97.70 91.50 86,00 
Illb 05 10 .25,00 76,QO 87,60 90,40 94,60 99.50 97.70 91,50 86,00 

rob 06 10 25,00 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91 ,50 86,00 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:55:31 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
r~odel : 10800 AKOI-V2 
Groep: thoofdaroeol 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Induatrielawaai - rJ, 

Naam Lw. Totaal 
mb 01-- 90.62 
mb 02 91,77 
mb 03 103.27 
mb O~ 103 , 27 
mb 05 103,27 

mb 06 103.27 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 2.4 
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Hoevarko BV Bijlage 2.5 
Langereijt 37 te Oirschot 
Model: 10800 AA01-V2 
Groep: (hoofdcrroeol 

Lijst van puncbronnen. voor rekenmet,hode rndustrielawaa1 - n 

NaaL Omschr. L 'i HOOge~ M,!aivelL HOef. Riohc:...- Hoek_ 
b 01 luchtwasser 1 148067,00 389226,7-3 - 10,00 0.00 Relatief 0.00 360,00 
b 02 luchcwasser 2 148071.00 389222.73 10.00 0.00 Relatief 0,00 360.00 
b 03 luchtwasser 3 148047 . 97 389206,08 10.00 0,00 Relaeief 0.00 360.00 
b 04 luchtwasser 1 1480S~, 01 389200,49 10.00 0.00 Rehtief 0,00 360.00 
b as luahtwasser 5 148022 . 16 389181,86 10.00 0,00 Relatief 0,00 360,00 

b 06 luchewasser 6 148031.94 389173.88 10,00 0,00 Relatief 0,00 360.00 
b 07 Vullen bunkers bijproducten 148001.66 389170,98 1,50 0.00 Relatief 0,00 360,00 
b 08 Laden biqqe\l 148006 , 13 38.9166,95 1,00 0.00 Relatief' 0,00 360,00 
b 09 {;aden alachc.zeugen 148006 , 91 389166.22 1,00 0.00 Relatief 0,00 360,00 
b 10 Laden kadavers 1.48001,46 389150,17 1,00 0,00 Re1atief' 0,00 360.00 

b 11 Roqedrukreiniqer 148007,25 389157,87 1.00 0,00 Relatief 0,00 360,00 
b 12 Hoqedrukreiniqer 147992,40 389162 , 09 1,00 0,00 Relatief 0,00 360,00 
b 13 Aohteruitrlidsiqnalen vrachtwagens 148005,23 389164,99 1 . 00 0,00 Relatief 0,00 360,00 
b 14 Achteruitri1dsiqnalen Vl:achtwagens 148000 , 30 389169,02 1,00 0,00 Relatief 0,00 360,00 
b 15 Vullen si10 ' s veevoe~ 148009.56 389163 , S2 1,50 0,00 Rel4tie.f 0,00 360,00 

b 16 Noodstroomaqqreqaae !VISOlO,81 389162,80 2,00 0,00 Relatief 0.00 360 .00 
b 17 Verri1ker (laden mast) 148011.96 389161. 41 1.00 0,00 Relatle£ 0.00 360 . 00 
'P 01 Laden biqqen (piek) 148005,38 389167,65 1.00 0,00 Relatief 0.00 360 . 00 
'P 02 Laden slachtzeuqen (pieK) 148007,42 389165,76 1.00 0.00 Relatief 0.00 360.00 
P 03 Personenauto's (piek) 147990.59 389167,38 0 , 75 0.00 Relatief 0,00 .360,00 

\) 04 Bestelbussen rp~ek) 117990,89 389167.82 0 , 75 0 . 00 Relatief 0.00 360,00 
P 05 Vrachtwaqen piek 1~7992,98 389161,01 1.00 0.00 Relatief 0,00 360,00 

P 06 vraohtwagen piek 147997,07 l89156,j3 1,00 0.00 Relatief 0,00 360,0·0' 

Geomilieu V1.62 8~2-2011 9:55:44 



Hoevarko BV Bijlage 2.5 
Langereijt 37 te Oirschot 
Model: 10800 AK01 - V2 
Groep: Choofdaroeo\ 

I.ijst van puntbroftnet.l , voor rekenmetb.ode Indus trielawaai - IL 

Naa".!....- Lw . lL LW. 6LLW. 12L Lw . 2SLLw. SOL L., . l~ Lw. 2k LW. 4~ Lw . 8~ TotaaL Cb(OL Cll(AL 
b 01 45.80 45,80 48,80 54.80 S~.80 61,80 60.eO 48,80 0,00 66,23 0,00 0.00 
b 02 45.80 45 . 80 48.80 51 . 80 59.80 61,80 60,80 48,80 0,00 66,23 0,00 0,00 
b 03 45,80 45 • .00 48 , 80 54.80 59,80 61,80 60,80 48,80 0,00 66 .23 0,00 0,00 
b 04 45 ,80 45.80 48,80 5t,80 59,80 61,80 60.80 48,80 0,00 66.23 0.00 0,00 
b 05 ~t5 , 80 QS.80 48 . 80 5~,80 59,80 61.80 60,80 ·'18,80 0,00 66,23 0.00 0 , 00 

h 06 45,80 15,80 48,80 54,80 59,80 61.80 60.80 .0\8 . 80 0 . 00 66.23 0.00 0,00 
b 07 0,00 69.50 77,10 87.70 9t,50 101.00 98.60 93,10 88 ,20 10'1 , 3.5 !I.54 
b 08 40,00 52,30 69,20 76.60 8<1,90 88.20 88.20 82,60 0,00 92 . 44 6,81 
b 09 40.00 58.30 75,20 83,60 89,90 84.10 96.20 90,60 0.00 98.33 15.57 
b 10 58,90 71,40 82 , 60 85.40 89,60 94,50 92,70 86.50 81,00 98.27 21,60 

bll 41.60 55,50 72.40 87,60 !l2, 90 93,70 94,70 93,50 89,70 100,4·2 13 , 80 
b 3.2 4~.60 55.50 72.40 87.60 92,90 93,70 94,70 93,50 89.70 100,42 13,80 
b 13 62.40 57.00 71.90 77. SO 84.70 89.80 97.30 82.70 68.30 98.38 28,49 
b U 62.40 57,00 71,90 77.50 84.70 89,80 97,30 82,70 68.30 98,38 28,H 
b 15 0,00 69,50 77,10 87.70 94,50 101.00 98.60 93,10 88,20 104,15 10,79 

b 16 55.60 68 . 10 79 . 30 82.10 86.30 91.20 89,10 83.20 59,20 94.99 21.60 
b 17 0.00 72.40 81.30 87.70 9Q . 30 91,40 95,20 98,00 0,00 101 . 52 1.3.80 
p 01 40.00 52,30 69 , 20 76,60 82,90 88,20 88,20 82.60 0,00 106.44 99,00 
p 02 40.00 58.30 75.20 83,60 89,90 84,10 96 . 20 90,60 0 ,00 124 . 33 99,00 
P 03 50,00 69,60 76.20 80,30 81,90 85,70 85.00 81,00 74,20 96,62 99,00 99,00 

p 04 50.00 54.20 62 ,50 79,30 84.70 87.80 86.30 79.20 68,40 97.7·7 99.00 
p 05 63.90 76,4·0 87,60 9 0 .40 94,60 99,50 97 . 70 91,50 86,00 111.27 99.00 
P 06 63,90 76,40 87,60 90,40 94 . 60 99.50 97.70 91 ,50 86,00 111,:67 99.00 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:55:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te 01rschot 
HOdel, 10800 AKOI-Vl 
Groep, rhoofdQToeDl 

Naall 
b 01 

'" '" b .. 

". 
bOO 

'" bOO 
bOO 
b " 
b U 
b " b " b U 
b U 

b" 
bU 

L1j.t van Puntbrannen, vQOr rekenmethode ,nduatrlelavaal • IL 

Cb(NL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

1,06 

16,7) 

I> 01 n,oo 
." 
pOl n,oo ... 
D 05 n,oo 
p 06 ",00 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 2.5 
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Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Model: 
Groep: 

10100 .u.Ol-V2 
Ihoofd<or~1 
Lijlt yan Toetapunten. voor reken.ethode Industriel.wa.t - IL 

I-Iaa",_ OIoSchr • Hoogt. L Hoogte ~el_ ~iIlvdd 

• ., woninq Oalqenbo.- '------ 1.50 5.00 " ... --. --
• ., Won!nq Prj"',e bilan 2 1.50 5.00 " 0.00 

• " won!nq SteellQVenweg 2 1,50 5.00 " 0.00 

• .. woninq Beerleweq 12A 1.50 5.00 " 0.00 

• ., woning ~ngereijt lS 1.50 5.00 " 0,00 

0 .. Woninq ~nq.r.l1t m 1.50 5.00 " 0,00 
0 .. Woninq ~nqerlli1t ,. 1.50 5,00 " o.eo 
• " w""i nq SUenovenveq 1 1.50 5,00 " 0,00 

• .. wonlnq pranle .. .. " 1.50 5.00 " 0.00 

• " Woning Prlnse bIIan • 1. 50 5.00 " 0.00 

". Refere"tlepunt 5.00 5.00 ." 0.00 

Geomilieu V1.62 

Bij lage 2.6 
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Bijlage 3 
Resultaten Lar,LTRBS 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raonort: 
Model: 

GroeD: 
GroepBreductie ; 

Nrulm 

Resultatentabel 
:L0800 1\K01~ V2 

LAeq totaalresultat:en voor tostspum:en 
RBS 
Nee 

Toets~Omachrijving Hoogte ___ Da~ond Nacbt~maal ___ r..i ___ 
0 01 A Woninq Galqenbos 2 1.50 B.8 3,3 3.7 13.7 30.2 
0 01 B Woninq Galqenboa 2 5.00 9 . 9 ~,6 1,9 14.9 30.9 
o 02 A Woninq- Fracae baan 2 1,50 9 , 0 4,0 4~4 14.1 28.4 
o 02 B Woninq Franse baan 2 5.00 10.5 5.B 6.1 16.1 29.5 
o 03_A woning steenovenweg 2 1 . 50 36,3 12.0 22.7 36.3 54.2 

o 03 B Woninq Steenovenweg 2 5 . 00 36.2 13.6 22.7 36.2 53 . 4 
0 04 A woninq BeerBeweq 12/\ 1 , 50 11. a 6.B 7.1 17.1 28.9 
0 01 B l'Ioninq B.eerse"cq 1211 5.00 12.4 8.8 9.0 U.O 29,1 
0 as A I'/oninq t.anqerei;t 33A 1.50 35.0 7.6 21.6 35.0 54.1 
0 OS_A 1'I0n·ing t.angereijt 35 1.50 34.6 7.5 21.6 34,6 53,6 

o 05 B woninq t.anqerei it 331\ 5.00 36.3 9.5 23.0 36.3 54.8 
o 05 B Woninq Lanqerei;t 35 5.00 35,9 9.4 23.0 35 . 9 54.2 
o 06 /\ Woninq t.anqereiit 20 1.50 37.6 n.1 23.9 37 . 6 56.3 
0 06 B Woninq Lanqereiit 20 5.00 38,1 13.4 24.4 38,1 56.0 
0 07_/\ Won1.ng Steenovcnwcg 1 1,50 23,4 8,9 10 . 7 23,4 47,6 

o 07 8 Woninq sceenovenweq 1 5.00 24,8 11,0 12.8 24.8 48,3 
o 08 A Woninq Franee baan 7.A 1.50 27.2 1.4 13.3 27 . 2 46.5 
o 08 B Wonioq Praose baan 7./\ 5.00 27.7 <1,3 13.7 27.7 46.7 
o 09 A Woninq Pranse baa" 6 1.50 22.9 3.1 9.1 22,9 43,8 
009_8 Won.iilg Fran..se baan 6 5,00 24.5 4.2 10.1 24,S 44,3 

R lO A Referenciepunt 5.00 L9.5 16.2 16,4 26.4 35.3 
R 10_8 Reierenciepunt. 5.00 19.5 16,2 16.1 2_6.4 35,3 

Alle getoonde dB-waarden %1jo A~gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 3.0 
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Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raooort: 
MOdel: 

Resulu.tentabel 
10800 /lJ(Ol _V2 

LAeO bij Bron/Groep VOOr toel:Bpunt : 
aroeo: 

a 0 1 A _ Waning G~lgenbo" 2 
~-

Groeps",ductie : ". 
Na~ .. 
Bron/~OmBchr1jv1ng HOOgte ____ oa~ond~cht~l\aal___ ~i ___ 
0 '" lIon1ng Ga.lgenOOs , 1,50 ___ ••• ___ "' ___ •• ' _____ 13,7_ 30,2_ 

• " lllcht ... ssser 1 10,00 -3,9 -3,9 -3,9 .. , -0,2 

• " ll1cht ... ss .... r , 10,00 -4,1 -4,1 -4,1 , .. -0,3 

• " 1l1cht ... user • 10,00 _4,2 _4,2 _4,2 , .. -O,t 

• " luCht ... ssser • 10,00 _t, t -4,' -4.' , .. -0,5 

• " luCht ... "sser , 10,00 _5,2 -5,2 - 5,2 '. , -2, t 

• "' lucht .. assIlr • 10,00 - t,7 -t,7 -4,7 , .. -0.9 

• " VIlllen bunks r a bijproducten 1.50 '" '" 1.6.9 

• .. Laden b1'1'1en 1.00 -6.6 -7 . B ,., , .. 
". Laden alachueugen 1.00 -10, 1 - 10 ,1 10,0 

"" Laden kaoiavers 1,00 -7,6 -7,6 18,7 

• " Hoqedrukreiniqe .. 1,00 -5 ,1 -5 , 1 U,5 

• " HoqedrukretntQer 1,00 '.' .., IB,7 

• " Achteruitri1deiqnalen vracht .. aq""" 1 ,00 -21 .9 -20 . 1 -10,1 11,3 

'" Achteruitd 1ddqnalen vracht .. ";!"n,, 1.00 -19 . 2 -19 , 2 H,O 

", Vulle" "iio'" veevoer 1,50 ,., , .. 1S,7 

". Noodstroomaqqteqaat 2,00 - 18.7 .18,7 ". 

'" veul1ker (laden ...est) 1,00 -5 .1 -6 .1 12.5 

"'''' Personenauto ' s 0,7$ -22,2 -23 ,4 -29 ,4 -18,4 11,9 .. " Destelbussen 0,75 -26,1 -26 ,1 10,7 

"" "' Vrachtvage" (vullen bijproducten) 1,00 -la,t -12 ,1 22,6 

"" .. Vrachtwa",en (laden biQQenJalachtreugen) 1,00 -13,2 -16 . 2 -6 . 2 22.8 

"" " VrachtwaQen (vullen aUo·" veevoor) 1.00 -14,9 - 14,9 22.9 ... .. Vrachtwagen (laden lllestl 1,00 -20.1 -20,1 20,7 

1>.111' getoondll dD-waarden rljn l\-ge""'9= 

Sijlage 3.1 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:04 :49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Olrschot 
bnnort, 
~d, 

Re.ule.eentabel 
10900 AKOI-V2 

IJ.eo bij Bron/oroep VDOr tOllt~une, 
Ornen, 

o 02 A - Won!ng Fran,,, baan a 
.~ -

Oroep.r"ductie, 'H 
,,-
aron/~o.&chrljvlng ll00gte __ o.~vond---.!!!che--,!!!_.l_ Li _ 
o 02 ... _ tng Pn.n.e !).I..n 2 1,50 __ '.' __ '.' __ ' . ' ___ U,'--=I,4_ ." h.cht ..... ler 1 10,00 -J.O - J.O -J,O '.' , .. 
.n lucht .... ler , 10,00 -J. l - J,1 -J.l ••• , .. 
.n lueht .... ..,r , UI.oa - J.' -J,Ii -J.Ii '.' ,. , 
.oo luehtw.aser 10.00 -J.7 -1,7 ·J.7 .. , -0.1 ." luc:ht .... 8ser • 10.00 -5.2 -5.2 ' 5.2 ' .' - l,Ii 

• oo lucht .. aaser • 10.00 -t,) _ ' .3 - 4 ,J ••• -a,s .n WHen bunklltr. bijproduct"n 3.50 ,., ,., 17.3 

• " Laden biqqen 1.00 -',2 -7.5 '"' 
.., 

b " Laden dachtzeug"n 1.00 -~, 8 - ~ .. 10. 5 

• " l.adlltn k .. .:s.ver. 1,00 -I,' -8,9 1'1, 4 

• U HoqedrukreinlQer 1,00 -,,' -G. Ii 11,' 

• " Hoqedrukreiniq.,r 1,00 - 1 .3 -1.1 17,2 

• " AChceruitri1daiqnalon vnchc ... gena 1,00 _2}, 4 -19, '1 _~. 7 11. • 

• " AChteruitri1d .. iqnalen vr.che .. ~. 1,00 -21,3 -21,J 11, 9 

• " VuHen !IUo· .. --, 1,50 '". , .. 11.1 

b " NoodBtroonilQQreQ"'c 2,00 -11.1 -11 .1 '.' ", Verri1ker Chlden """t) 1,00 -5.5 -S .Ii 12.' .. " perBOl'lcnauco', 0.75 -2).1 -24,5 -30.5 -19 . 5 10.1 .. " Beetelbuasen 0.'/5 '27.5 -27 . 5 .., .. " vrachc .. agen [yuHen bijpro4uee"n) 1,00 ,13,) -13,3 n,5 .... vrachcwa<ren [laden bi<r<r"n/,lachc&eugen) 1.00 - 17.0 - 20.0 -10,0 18,9 .. " Vrachtwa'lI.n [vullon 8110'8 v""" .... r) 1.00 - 11,~ -18,9 18, • .. " Vuehewa~n O.den 1III!8t) 1,00 - 22,0 -22,0 18, '1 

AU" getoonde dB-.... rden djn ... -9" .. 09"0 

Bijlage 3.1 

Geomilleu V1.62 8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaD"OOl;t : 
Model: 

Resultatentabel 
10BOO AK01-V2 

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: 
G·roeP : 

o 03 A - Woning Steenovenweg 2 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/~Omschrijving HQOgte __ D~~vond~acht~maal __ Li 
o 03 A Woning Steenovenweg 2 1. SL..1.6, 3 __ 12, 0 _ _ 22. 7 _ _ 36, 3---14. '2 

b 01 luchtwasser 1 10.00 4,3 4,3 4.3 14.3 7.2 
b 02 luchtwasser 2 10,00 4.5 4,5 4,5 H.5 7,3 
b 03 luchtwasser 3 10.00 4,B 4,B 4.8 14,8 7,7 
b 04 lucht-wasser 4 10,00 5,1 5,1 5,1 15,1 7,9 
b OS luchtwssser 5 10,00 3,4 3.4 3,4 13.4 6,2 

b 06 luchtwasser 6 10,00 2,0 2,0 2,0 U.O -1.6 
b 07 Vullen bunkers bijproducten 1.50 32,8 n.B 46.7 
b OB Laden biqqen 1. 00 23,2 22.0 32.0 34,5 
b 09 Laden slacht"eugen 1.00 20.3 20.3 40.3 
b 10 Laden kadavers 1,00 12,0 12,0 38,1 

b 11 Hoqedrukreiniqer 1,00 20.5 20,S 38.8 
b n Hoqedrukreiniqer 1 . 00 21.5 21.5 39.9 
b 13 Achteruitri idsiqnalen vrachtwag.ens 1.00 B.2 10,0 20.0 41.2 
b i4 Achteruitriidsiqnalen vrachtwagens 1,00 9,2 B. 2 n.) 
b 15 Vullen silo's veevoer 1,50 31,6 31 . 6 46.8 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2.00 12.1 12,1 38.0 
b 17 Verriiker (laden mest) 1.00 24.4 2~,4 42.8 
mb 01 Personenautots 0 . 75 -2.7 -4.0 -10.0 1,0 31.2 
mb 02 Bestelbussen 0.75 - 4.5 -4.5 32.2 
mb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1.00 8.7 8 . 7 43,3 

mil 04 vracht.waqen (laden biqqen/slacbto,eugen) 1.00 7.2 4.2 14 . 2 42.9 
mb 05 v rachtwaqen (v~llen silo's veevoer) 1.00 5.2 5,2 42 . 7 
mb 06 V·racht.wagen (laden meat) 1,00 2.1 2,1 42 . 6 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 3.1 

8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raopo~t: 

~'odel : 
LAea bij Bron/Groep voor t oetspunt : 
Groeo: 
Groepsreductie : 

Naam 

Resul tatentabel 
10800 AKOI-V2 
o 04_ A - Woning Beerseweg 12A 
RBS 
Nee 

Bron/Groen Omschrijving Hoogte __ DaL.1!Y0nd~cht--1!.!:.maal_ LL 
004 A Woni ng Bee.rs:::e:.:w:::e:;gL..:12=A~ __________ 1,SL21.0 __ 6. B __ 7 . 1 _ _ 17, L2B. 9_ 
b 01 luchtwasser 1 10.00 0.1 0.1 0.1 10.1 3.3 
b 02 luchtwaBBer 2 10.00 0,2 0.2 0.2 10.2 3.3 
b 03 luchtwasser 3 10.00 - 1.0 -1 .0 - 1.0 9,0 3,3 
b 04 luchtwasser 4 10,00 - 0,9 - 0.9 -0.9 9,1 3,4 
b 05 luchtwasser.s 10,00 - 2,9 - 2 . 9 -2,9 7,1 0.5 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

b 1.1 
b12 
b13 
b ~~ 
~ 15 

b 16 
b 17 
mb 01 
mb 02 
mb 03 

mb 04 
mb OS 
mb 06 

luchtwasser 6 
vullen bunkers bijproducten 
Laden bi"qen 
Laden slaoht>:eugen 
Laden kadavers 

Roqedrukreiniqer 
Hoqedrukreiniqer 
Achteruitri1dsiqnalen vrachtwaqen» 
Aoht'erui tri idsiqnalen vracbtwagen" 
Vull'en silo'" veevoer 

Noodstroomaqqreqaat 
Verrii ker (laden mest) 
Personenauto 'g 
Bestelbu9sen 
Vrachtwagen (vullen bijproducten) 

Vrachtwacten (laden biqqen/slacbtzeugen) 
Vrachtwanen (vullen s i lo's veevoerJ 
Vracbtwagen (laden mest) 

Alle get.oonde dB-waarden dj-n A-gewogen 

10.00 
1,50 
1,00 
1.00 
1,00 

1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,50 

2.00 
1.00 
0.75 
0.75 
1.00 

1.00 
1.00 
1,00 

- 1.9 - 1,9 -1,9 8,1 1.5 
4.9 4.9 19.1 

- 4,1 - 5,4 4.6 ?4 
- 7.7 -7.7 12.5 
- 9,6 -9.6 16.7 

- 4 . 3 - 4.3 14.2 
-1,4 - .1,4 1'1.1 

- 19.7 - lB.O - 8 . 0 13.4 
- 19.8 -19.8 13.4 

3.8 3.8 19,2 

- 16.2 -16,2 10.0 
- 3.3 -3.3 15.2 

- 24.7 - 25.9 - 32.0 - 2,0.9 9.3 
- 29.8 -29,8 7 . 0 
- 15.4 -15,-4 19 . 3 

- 16.5 -19.5 -.9.5 19.4 
- 18.2 -19.2 19. 5 
-21.S - 21.5 19.3 

Bijlage 3.1 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raonort, 
Modd, 

ItU\lltatenta!>el 
10800 IIKOI -V2 

~o bij Bron/Oroep voor toet.p~nt ' 
Croeo, 

o 05 II - Woning Langer .. !j.: llA 
~-

OroepilredlleUe, ~. 

Naa .. 
8ron/G~p o.schrijving HOOgt"_ C.!L2...vond2."ht.....!...~.L LL 
(> OS A waning Langerei1t ". l ,SL15,O __ '. ' __ 11. 6 ___ l5,O~4,1_ 

bO' lu<;ht .. aJUler 1 10,00 - 1.1 - 1.7 -1. 7 .. , ,. , 
bO' luclItvilils"r 1 10,00 ,1, , - 1, 1 -1. "1 .. , '.' • " luchtw.a.er 1 10,00 -0.' _0.' -0.' .. , ... 
• " lucht .. asHr • 10,00 -0.' -0. ' -0.' .., , .. 
• " luchtwiuaer , 10,00 ••• '.' ••• 10,' , .. 
• " lucht .... "er • 10,00 • •• ••• ••• 10.0 ,., 
bO, VUll,m bwlken bljproducten 1,50 )1,1 n.l 45,1 

." Laden bioDen 1,00 22.3 21.1 31.1 ]3, "1 ... Laden alachtzeugen 1.00 1' . 2 19.2 n,] 

• " Laden kadavera 1,00 12.0 12,0 38.1 

• U )toqedrukl:. i n.tq .... 1,00 22,1 22.1 40,5 .. , Hoqedrultreinlqer 1,00 22 ,0 22.0 40 , 3 .. , Achten>itrl1d.ill""d"n vra"ht ... qenB 1,00 ,., ••• II,' 40,2 

• .. Achteru1trl1daicmalen vrac:htwagena 1.00 '.' ,., 40,2 

• " Vullen silo'" v&evoer 1.50 ~" , 2'.' 45 , 1 

• " HOod"trooa.~~req •• t 2,00 ••• ••• ]5,' .. , verdi);"r (laden .at) 1,00 21,5 2],5 n.' 
"" " Peraonena\lto' " 0,75 - 2,2 - 1.5 -'.5 ,., ]1.' 

"" " aestelbuR.,,!n 0,7S ' 4,0 ·4.0 ]2,G .. " Vr"chtw"g"n (vull"n bijproduc:ten) 1.00 ••• ••• tt,] 

"',,. vrac:htwa~en (laden biqqen/"l"c:htzeugen) 1.00 ••• , .. IS,1i tt,] .. ,,' Vrac:ht .. ",nn (vult"n ,,110'a veevoar) 1,00 ••• ••• tt,) 

"',,. Vr"c:htwagen (lade n "'''t) 1,00 , .. , .. 44,1 

AUe getoon<Se dH-w"arden 21, n A-gewogen 

Geomilieu Vi.62 

Bijlage 3.1 

8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rapport: 
Model: 

Resultatentabel 
10800 Al<01 -V2 

LAea bij Bron/Graep vocr toetspunt : 
Groeo : 

o 05_ B - Woning Langereijt 33A 
RES 

Groepsreduc tie : Nee 

Naam 
8=n/~Om8ohrijving Hoogte_ Da~ond---1!acht~maaL LL 
0 OS B ~onin9 Langereijt 33,>, 5, 0<L.2,6, 3 __ 9. S---.13. 0 __ 36, ~4. 8_ 
b 01 luC!htwasser 1 10,00 0 , 3 0,3 0,3 10,3 3,1 
b 02 luchtwaaser :3 10,00 0,3 0,3 0,3 10,3 3,1 
b 03 luchtwasser 3 10 , 00 1,2 1 , 2 1,2 11,2 3.9 
b 04 luchcwasser 4 10 .00 1 , 2 1.2 1,.2 ll.2 l.9 
b as luchtwasser 5 10,00 2,8 2,8 2,8 12 , 8 5,2 

b 06 luchtwasser 6 10,00 1,9 1,9 1.9 U,9. 4.3 
b 01 Vullen bWlkers bijproducten 1 , 50 32,S 32,5 45,8 
b 08 Laden biqqen 1,00 23.7 22.4 32,4 34,4 
b 09 Lade.n slachtl<eugen 1,00 20.4 20.~ 39,9 
b 10 Laden kadavers 1,00 13, 1 13 , 1 38,6 

b 11 Hoqedrukreiniqer 1.00 23 . 9 23,9 41,S 
b 12 Hoqedrukreiniqer 1.00 23,6 23,6 41,2 
b 13 AC!hteruitriidsiqnalen vrachtwagens 1.00 8.1 9,8 19,8 40,4 
b 14 Acbteruitriidsiqnalen vrachtwagens 1.00 8,1 8,1 40,1 
.b 15 Vallen si l o ' s veevosI 1,50 31.,2 31,2 15,8 

b 16 Noodsvroomaqqreqaat 2,00 11.3 11,3 36,6 
b 17 verri ikel:: (~aden mest) 1.00 24,7 24 , 7 42.4 
mb 01 Personenauco's 0,15 -0,8 - 2,0 -8.0 3,0 32.4 
mb 02 Bescelbussen. 0,15 -2.2 -2,2 33.7 
mb OJ vrachtwagen (vullen bijproducten) 1,00 11,3 11,3 45,1 

mb 04 Vrachtwaqen (laden biqqen/slachtzeugen) 1 . 00 10.1 7,~ 17.1 45.1 
mb 05 Vr achtwaQe n 'vullen silo · s veevoer) 1,00 8 . 3 8,3 45,1 
mb 06 VraC!htwagen (laden Illest) 1,00 5,2 5,2 45,1 

Alle gec:oonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Bijlage 3. 1 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te OirWlot 
R;IoODO"~' ..... ,. Rellultal: .. nt~l 

10BOO AJ:OI-Vl 
LAe<I bij ...... !Groep voor toet~t. 1 
Groeo , 

o 0' A - Wonlng Langereljt 20 
.~ -

Groepareducth, ,~ 

,U. 
BTOn/~o..chrijving HQ09to_ DII~von'!......!!.<:hl":.....!!".L "'-Q 0" Waning Langerel1t " I, S C!.......,!7. ' __ 1lI, l __ ~J. ' __ 37, '-16. 1_ 

b" h,cht •• ' lIe r 1 10,00 , .. , .. , .. 1),4 .. , 
b" luch" ..... er , 10,00 ", ,., ,., n,2 ••• 
bOO 1\1ch" ....... .. , 10.00 '.' ' .' '.' 14.3 '.0 
b " luc:ht" ..... r • 10,00 '.' .. , .. , 14,7 ,., 
b " 1uc:hl: .. I1 .... r • 10,00 '.0 '.0 '.0 15,0 '.' 
bOO 1\1Cht ....... r • 10,00 ,. , '.' '.' 1),7 '.0 
b" V\lllen bunkCri bijproducten 1,50 ]l,a 33, • 47,7 
b " Laden 1>1<1<111'" 1,00 24.5 23,2 33,2 35,7 

b " Laden al.chtzeugen 1,00 :n.6 21, , 41,6 
b " Laden hdavera 1,00 14,) 14,) 4O,] 

bU Hoqedrukreiniqer 1.00 H,2 24,2 42,S 
bn Hoqedrukre lnlqar 1,06 n.l 2),] 41, {; 
b " AChterultrl1da iqnalen vra"ht".'lens 1,00 ••• 11.3 21.1 42,5 
b " AChterultrl1deiqnalen vr.cht .... g .. ns 1,00 ••• ••• 42.5 
b " VuU." . Uo' s v .. voer 1,50 12,7 )2,7 47, • 

b " I!OO4IotrOOlUcrqreqaat 2,00 n,l 1),1 18,' 
b " verrl1ker (ladoen _n) 1,00 25,' 25,' 44,1 ... " PeraonenautO'a 0,75 0.' -0,7 -',7 .. , 34.3 _.", 8eateltNaaen 0,75 - 1,2 -1,2 15,4 ... 00 vrac:bt ... gen t ...... Uen bijproduc:ten) 1,00 12,1 12.1 46.6 

... " Vracbt ... qen (laden blqqen/alacbtreugen) 1.00 10.7 ,., 17,7 46,1 ... " Vrachtwlq"n {t'uU " n lilo'. veevOfI r l 1.00 ••• • •• 46,2 ..... Vracbt"'gen tladen _nl 1.00 '.' '.' 46.1 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 3.1 

8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
lUlooort, 
Mo<;IooI , 

k .. ulUtentabel 
1 0toO AltOl-1Il 

t.o.eo b ij Bron/Orocp voor toetepunt • 
Oroe<>: 

o 07 A - Woning Ste~noYenweg 1 ..,-
Oroepon!duet1e, ". 
lin ... 

Bran/Groep omaellrtjving K!109t~ D.~vond--,!.cht--!!""" L CO 
o 07 A wan i ng llteenovenweq , 1, S l!......!l, ' __ " ' _ _ 10 , 7 __ 11, 4 __ 47, , 

'" l ucht ..... er 1 10,00 .. , '.' .. , 10 ,7 , .. , 
" 1uc:llt ..... er , 10 ,00 , .. , .. ". 11 , 0 ••• , 
" l uellt ..... "r , 10.00 ••• • •• '.' 10.' '" , .. 1uellt ..... "r • 10.00 '" ,., '" 11,1 .. , , 
" luellt ..... e r • 10,00 ••• '.' '.' 10,8 ' .' , .. l ucht ..... er • 10,00 , .. , .. ". U,S • •• , 
" VuH"n bunkera bi:lproduet"n 1,50 14,8 14,8 lB,9 , .. Lad"n blQ<1en 1,00 ••• , .. n .4 16.0 , 
" Ladon . l.chtzeugen 1,00 ••• ••• 10.6 , 
" Laden k.daver. 1.00 '.' '.' 35 , 1 

, 
" KOQedJ!'\l.kr<l1nlqe r 1.00 n,7 17.7 16 .0 , U KoQedrukre!n!qer 1,00 11.0 18.0 )6,4 , 
" ACht"ru1tri1d81qnalen VT.c llt "'gen• 1,00 -t.7 - ), I) ,., lB,' , 
" Ac heo ru1 t r ! 1d8!qnalen v-ra.cht".qena 1 , 00 - Z.8 -2,8 30,) , 
" VulI.n al10·. veevoer 1 , 50 14 .9 14,9 )0.1 

, 
" Noodot r oomaqqreq.a.t 2,00 -5 , 2 -5 ,2 10.8 

'" ve rri1kel; (laden "",s t.l 1.00 ••• ••• 15,1 .. " Perlonenlut.o'a 0,7S · 6.1 -7.3 -B.' - 2,3 :n.8 

"" " se8t81bu .. en 0,7S -7 ,8 -7,8 28,9 

"" " Vl('8.cllt".gen (vullen bijprodu.ct enl 1, 00 .. , '.' 40,3 

"" .. Vnchtlllqen U .<lc:n blQQc:n/allchtzeugenl 1 .00 .. , '" 11,2 40,0 

""" Vr.cht".<Mn (vu.1len ,Uo· . voovoer) 1, 00 ,., ,., 39.' 

""" Vr.cht ... gen (l.den _Bt) 1,00 -0,9 -0, 9 39,' 

Alle getoonde dB-...... den zi1n '>' - g"W0gen 

Geomilieu VL62 

Bijlage 3.1 

8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDort. 
Model: 
LJlea bij Bron/Groep voor toetspun.t: 
Groee: 
Groepsreduccle: 

Naam 

RCllulcatentabel 
10BOO AKOI-V2 
o OB A - woning Franee baan 7A 
RBS-
Nee 

aron/Groep Omschrijving Hoogte __ Da!L!!Y0nd-1:!acht---1!!:maal_ Li_ 
D 08 A Woning PrRns"'e:.....::ba=a:,:n_7,:;A:=--. _________ 1.50 __ 27.2 __ 1.4 __ 13,3 ___ 27,2_ 46.5_ 

b 01 luchtwasser 1. 10.00 -6. 6 - 6.6 - 6.6 3.5 -2.5 
b 02 luchtwasser 2 10.00 -6.7 -6 .7 -6.7 3.3 -2.6 
b 03 1 uchtwasser 3 10.00 - 6 . 3 - 6.3 -6.) 3.7 -2 . ) 
b 04 luchcWCI9ser 4 10.0.0 -6.5 -6.5 -6.5 3.5 -2.4 
b OS luchcWCI.sser 5 10.00 -6,0 -6.0 -6 .0 4.0 -2.0 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b 10 

1)11 
b12 
b 1.3 
b 14 
b 15 

b 16 
b 17 
mb 01 
mb .02 
mb .03 

mb 04 
mb 05 
mb 06 

lucbcwasser 6 
Vullsn bunkers bijproducten 
Laden biqqen 
Laden slacbtzeugen 
Laden kadavers 

Hoqedrukreiniqer 
Hoqedrukreiniqer 
Acbteruitri 1dsiqnal_en vrachcwagens 
Acbteruitri1dsiqnalen vrachcwagens 
Vullen silO'S ~eevocr 

Noodstroomaqqreqaat 
verriiker (laden mest) 
perBonenauto's 
8estelbussen 
Vracht wagen (vullen bijproduoten l 

Vrachtwaqen ( l aden biqqen/Blaohtzeugenl 
Vrachtwaaen (vullen sLlo's veevocr) 
vracncwagen (laden mest) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

1·0 • .00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50 

2.00 
1..00 
0.75 
0,15 
1,00 

1,00 
1,00 
1.00 

- 7.9 -7.9 -7,9 2 . 1 -3.9 
23,4 23.4 37.7 
13 . 8 12-.6 22.6 25.4 
10.5 10.5 30.9 
6,0 6.0 32.4 

14.0 14.0 32.6 
H.2 14.2 32,8 
-1.3 0 . 5 10.5 32,0 
-1,4 - 1., 4 31,9 
22,3 22.3 37,8 

2.8 2.B 29.0 
14 .8 14.8 33.4 

-10.7 -12,0 -18 ,0 -7.0 23,4 
-12 . 8 - 12.8 21.1 

1.4 1,4 36.2 

0.6 -2.4 1,6 36.6 
-0,8 -0 . 8 37,0 
-3,7 -3 .7 31,1 

Bijlage 3.1 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:04~49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Racoort: 
~lodel , 

Resultatentabel 
10800 A1(Ol.- V2 

LAeo bij Bron/Groep voor toetspunt, 
Groeo, 

e 09_A - Wening Franse baan G 
RBB 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/~0m8ohrijving Hoogte __ Da~ond..2!!cht~maaL LL 
009 A Won in!! Ii'ranse baan 6 1.50 _ _ 22,9 __ 3,1 __ 9,1 ___ 22,9_43,8_ 
b 01 luchtwasser 1 10,00 -4,8 -1.8 -4, 8 5,2 -0.9 
b 02 luchtwasser 2 10,00 -5,0 - 5,0 -5,0 5.0 -1,1 
b 03 l.uchtwasser 3 1-0,00 - 4,7 -4,7 -4, , 5.3 - 0.9 
b 04 luchtwasser 4 1-0,00 - 4,9 -4,9 - 4,9 5,1 -1,0 
b os l.uchtwasser '> 10,00 - 4,7 -4,7 - 4, p, 5.3 -0 ,9 

b 06 luchtwasser 6 10,00 -4,9 - 4,9 - 4,9 5,1 -1,0 
b 07 Vullen b\ll\kers bijproducten 1,50 18,2 18 ,2 n.4 
b 08 t.aden biQ'len 1.00 8,2 1,0 11,0 19.8 
b 09 Laden slacbtzeugen 1.00 4.1 4.1 21.4 
b 10 Laden kadavers 1.00 4.0 4.0 30,3 

b 11 flOC{edrukreiniqer 1.00 12,4 12.4 31.0 
b 12 Hoqedrukreiniqer 1.00 11,7 1l.7 30.2 
b 13 A.chteruitrl 1<isicmalen vraohtwaqens 1.00 -2.5 - 0.7 .9.3 30.8 
b H Acbteruitrl1dBiqnalen vrachewagens 1.00 -2.6 -2.6 30.6 
b 15 Vullen silo':I veevoer 1,SO 18,6 18.6 34.~ 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2,00 - 3.6 -3,6 22.6 
b 17 Verriiker (laden ntest) 1.00 9.3 9 . 3 27.9 
lOb 01 Personenauto's 0.15 -12, 6 -13 .9 -19.9 - 8.9 21,S 
ntb 02 Bestelbussen 0.15 -14.7 -14 ,7 22.1 
ntb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1.,00 -0.3 -0,3 34,S 

ntb 04 Vrachtwaqen. (laden biqqen/slachtzeugen) 1 . 00 -1.2 - 4.2 S.B 34.8 
ntb 05 Vracht"'aqen (vullen silo's veevoer) 1.00 -2.6 - 2,6 35.1 
ntb 06 Vra.chtwagen (laden mest) 1.00 -5.5 - 5,5 35.3 

Al-le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Bijlage 3. 1 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raooorc: 
ModeL: 
LAea bi j Bron/Groep voor toetspunc , 
Groeo , 
Groepsreductie, 

Naam 
Bron/~Omschrijving 

Resul tacentabel 
10800 Al<Ol-V2 
R 10_A - Referenr.lepunt 
RBS 
Nee 

Hoogr.,, __ Da~von<L.1:!ac'ht:........!Smaal_ 

Bijlage 3.1 

Li_ 
R 10 A RererentiepWlt 5, 0~9, 5 __ 16, "----..!6 , 4 __ 26,4_ 35,3_ 
b 01 luchtwasaer 1 10,00 9,9 9.9 9 , 9 19,8 10.3 
b 02 luchtwasser 2 10,00 9.3 9,3 9,3 19,3 10.0 
b 03 luc'htwilSSe.>; 3 10,00 9,8 8,8 8,8 1 8,8 9,6 
b 04 luchtwasser 4 10.00 8,3 8,3 8 , 3 18,3 9,2 
b 05 luchtwilsser 5 10.00 6,2 6,2 6 , 2 16,2 1,3 

b 0'6 luchtwasser 6 10.00 7.0 7.0 7.0 17.0 8,3 
b 07 VUllen bunkers bijproducten 1.50 12,9 12.9 25,9 
b 08 Lilden ,biqqen 1.00 3,5 2,3 12,3 13,9 
b 09 Litden slachtzeugen 1,00 0,3 0.3 19,4 
b 10 Laden kadavers 1,00 - 1,2 -1,2 24,1 

b 11 Roqe~~kreiniqer 1,00 2,8 2,8 20,3 
b 12 Koq'edrukreiniqer 1 , 00 7,4 7,4 24,8 
b 13 Achteruitri idsiqnalen vrilchcwagens 1,00 -12,3 - 10.5 - 0.5 19,8 
b 14 Achteru1trt;daiqnillen vrachtwilgens 1, 00 - 12.1 - 12,1 20,0 
b 15 Vlllle,,, silo 's veevoer 1.,50 11,2 11,2 25,5 

b 16 Noodstroomaqqreqailt 2.00 -8,7 - 8,1 16.3 
b 17 Ver~i iker (laden mest) 1.00 4.4 ~ .4 21.8 
mb 01 per-soneoauto's 0.75 -18.7 -20.0 -26 . 0 - 15 . 0 14.2 
mb 02 Bestelbusse.n 0. 75 -23,4 - 23.~ 12.3 
mb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1.00 -8.6 - 8.6 25'.0 

mb 04 VLa,cht;waqen (hden biq"en/slacht2eugen) 1,00 -9 . 4 -12 ,4 - 2.4 25,S 
mb 05 Vrachtwaqen (vullon silo ' s veevoer) 1,00 -11,,2 - 11,2 25,4 
mb 06 Vracbtwagen (laden mest) 1,00 - 11,3 -l~, 3 25,4 

Alle getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geomllieu V1.62 8-2-2011 9:04:49 



Hoevarko BV 
Langereijt 37' te Oirschot 
RaDpOrt:: 
Model: 
LAea bij Bron/Groep voor toecspunt: 
GreeD: 
Groepsreductie: 

Naam 

Resultatentabel 
10800 AKOI -V2 
o 01 B - Woning Galgenbos 2 
RBS-
Nee 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte __ Da~ond~(!ht~maaL Li_ 
001 B Wooing Galgenb"'=o"'S;...,:;2'-___________ 5,00 9,9 4,6 4 , 9 14,9 30,9 
b O~ hlchtwasser 1 10.00---2 ,6-- -2 , 6---2 . 6---7.4-- 0,8-
b 02 luchtl'asser 2 10.00 - 2.8 -2 , 8 -2 .8 7,2 0,6 
b 03 luchtwasaer 3 10.00 - 2,9 - 2.9 - 2,9 7,1 0 ,5 
b 04 luc:htwasser 4 10,00 - 3,1 -3 .~ -3,1 6.9 O,~ 

b 05 luc:btwasaer 5 10,00 - 4,9 - 4.9 -4,9 5,1 - 1,~ 

b 06 luchtwasser 6 1-0.00 - 3.'1 - 3,4 -3 .4 6,6 0,1 
b 07 WHen bunkers bijproducten 1. so 3.5 3,5 17.4 
b OB Laden biq'fen 1, 00 -S .B - 7,1 2 , 9 5,4 
b 09 Lad,en olac:ht;zeugen 1,00 - 9,5 - 9,5 10.5 
b 10 Laden kadavers 1,00 -6, 5 -6,5 19,5 

bU Hoqedrukreiniqer 1.00 - 3,6 - 3.6 11 . 6 
b 12 Hoqedruk,reiniqer 1 . 00 1,7 1,7 19.9 
b 13 Achteruitri1dsiqnalen vrachtwagen s 1.00 -21.5 - 19,8 - 9,8 U.4 
b 14 Achteruitri i dsiqnalen vrachtwagen s 1 , 00' - 18,4 - 18,4 11.5 
b 15 VuUen silo's veevoer 1,50 2, 1 2,1 17.2 

b16 Noodstroomaqqreqaat 2.00 - 17,7 -17.7 8 .2 
b 17 Verrl1k,er (laden mest ) 1.00 - 5.3 -5.3 12 . 9 
mb 01 Personenautols 0 , 75 - 2 1 .3 - 22 . 6 - 28 , 6 -17.6 12.4 
mb 02 Bestelbussen 0,75 - 24 ,7 -24.7 11,7 
mb 03 vrachtwagen (vullen bijproducten) 1,00 -11,1 - 1.1.1 23,3 

mb 04 vrachtllaqen (laden biqqen!slachtzeugen) 1 , 00 -12,1 -15.2 -5 .2 23.S 
mb 05 Vrac:htwaqen (vollen silo's veevoerj 1,00 -13 .8 -13 ,8 23,6' 
mb 06 Vrac:ht wagen (laden meat) 1,00 - 19 , 3 -1 9,3 21,1 

1\l~e getoonde dB-waarden zijn A-ge,wogen 

Bijlage 3.2 

Geomilieu Vl.62 8-2-20119:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDoor!: : 
Model: 
LAea bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groeo: 
Groepsreductl.e: 

Naam 
Bran/~Omschrijving 

Resulcatentabel 
10800 AKOI-V2 
o O:<l_ B - Woning Franse baan 2 
RBS 
Uee 

Hoogte _ _ Da!L..1!Y0lld2!!cht~ma·al_ 

Bijlage 3.2 

Li 
0 02 B wooing Franse baao 2 5.00 __ 10.5 __ 5.8 _ _ 6.1 _ _ _ 16 • .1~9.5_ 

b 01 .luahtwasser 1. 10.00 - 1.2 - 1.2 - 1.2 8.8 2.0 
b 02 luchtwsss .. r 2 1.0.00 - 1.4 - 1.4 -1. '1 8.? 1.8 
b 03 luchtwa:9ser 3 10.00 -.1.7 - 1.7 -1. 7 8 . 3 .1.5 
b O~ lucbtwasaer ~ 10.00 - .1.9 -1.9 - 1.9 8 . .1 .1.3 
b OS lucbtwa·sser 5 10.00 -3.6 -3.6 -3.6 6.5 -0.3 

b 06 lucbtws.sser 6 10.00 -2.5 -2.5 -2.5 7.5 0.9 
b 07 vullen bunkers bijproducten 1.50 4.~ 4. .4. 18.2 
b OB Laden biQQen 1.00 -4.9 -6.2 3.8 6.2 
b 09 Laden slachtzeugen 1.00 -8.5 - 8.5 11.4 
b 10 Laden kadavers 1.00 -6.8 -6.8 19. 1 

b 11 Ho"edruJ<reini"er 1.00 -1 • ., -4. '/ 13.5 
.b 12 Hoqedrukreiniqer 1.00 0.7 0.7 18,9 
.b 13 Achteruitri1dsianalen vrachtwagens 1.00 -20.8 -19.0 - 9 . 0 12.1 
b 14 Achteruitri1dsiqnalen vrachtwagens 1.00 -20.6 - 20.6 12.2 
b 15 Vul1en silo ' s veevoer 1.50 2.9 2.9 18.0 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2.00 - 16.9 -16.9 9.0 
b 17 Ven:iiker (laden mest) 1.00 -4.4 -4.4. 13.7 
mb 01 Pereonenautofs 0,75 - 22.2 - 23.'1 - 29.1 - 18.4 11.5 
mb 02 Bestelbussen 0,75 - 25.7 - 25,7 10,8 
mb 03 Vrachtwagen (vullcn bijproducten) 1,00 - 11.9 -11.9 22,5 

mb 01 Vrachtwaq:en (laden biqqen/91ac~tzeugen) 1.00 -15.9 - 18.9 -8.9 19.7 
mb 05 Vrachtwaqen (vu1.Le.n silo ' 9 veevoe:r) 1.00 -17.7 - 17.7 19,7 
mb 06 vrachtwagan (laden meat:) 1.00 -20,8 - 20.8 19,6 

AIle getoonde dB-waardeD zijn A- gewogen 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevatko BV 
Langereljt 37 te Oirschot 
Raoport: 
MOdel : 

Resultatentabel 
10800 AKU· V2 

LAco bij Bron/Groep voor coetspunt: 
Groeo : 

o 03_11 - woning Steenoven"e~9 2 
RBS 

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/~omgchrljvin9 Iloogte_ Da~vond--1!acllc~maal_ Li_ 
0 03 8 waning Steenovenweg 2 5,O~6,2 __ 13,6 __ ~2,1 __ 36,~3,4_ 
b 01 luclltwasser 1 10,00 6.0 6,0 6,0 16,0 8,2 
b 02 luchtwasser 2 10 , 00 6,2 6,2 6,2 16,2 8 , 4 
b 03 lucbtwasaer 3 10,00 6,5 6,5 6,5 16,S 8,1 
b 04 luchtwasser 10,00 6,8 6,8 6,8 16,8 8,9 
b 05 luchtwasaer 5 10,00 4,5 4,5 4,5 14,5 6,1 

b 06 lucbtwa.sser 6 10,00 3,3 ),3 3.3 13,3 5 , 2 
b 07 Wilen bunkers bijproducten 1,50 32,6 32,6 15 , 9 
b 08 Laden ·bi'!'Ien 1,00 23,1 21. 8 31,8 33 , 7 
b 09 Laden slacht2eugen 1,00 20,1 20,1 39 , 5 
b 10 Laden 'kadavers 1,00 11,6 11,6 31,0 

bll Iloqedrukreiniqer 1,00 20,3 20,3 37 , 9 
b 12 Hoqedrukreiniqer 1,00 21,2 21.2 38.9 
bl3 Acbteruitri1dsiqnalen vracbtwagen~s 1,00 B.l 9,8 19.8 40,4 
b 14 ACbteruitr i1dsiqnalen vrachtwagens 1 , 00 8,1 8,1 10,5 
b 15 Vllllan silo ' s v'eevoer 1,50 3.1,5 31,S 46,0 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2,00 1.1,9 11,9 37 , 1 
b 17 Verriiker (laden mast) 1,00 2';,3 24,3 41,9 
mb 01 l'ersonenauto'g 0,75 -3.0 - 4,3 - 10,3 0 , 1 30,2 
mb 02 Bestelbussen 0,75 -4.7 -4,7 31,3 
mb 03 vracbtwagen (vullen bijproducten) 1,00 8.4 B,~ 42,3 

mb 01 vrachtwaqen {laden biqqen!slnobtzeugenl 1,00 6.9 3,9 13 . 9 42,0 
mb 05 Vrachtwaqen {vullen 3ilo ' s yeeyoerl 1,00 5,0 S.O 41,8 
mb 06 Vracht.wagen (laden mest) 1 ,0 0 1,8 1,8 41,7 

A.He getoonde dB-waarden djn A-gewogen 

Bijlage 3.2 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDort: 
Model: 
LAeo bij Bron/Groep vOOr toet.SPUDt: 
Groen: 
G.rnepsreductie: 

Naam 
Bron/Groep Omschrijving 

Renu1tatentabel 
10800 AKOI - V2 
o 04_B - Woning Beerseweg 121\ 
RBI! 
Nee 

Hoogte ___ Da~ond~cht~maal ___ 

Bijlage 3.2 

Li 
0 04 B Woning Beerseweg 12A 5. 0'!.....-12, 4 ___ 8. 8 __ 9, 0 __ 19,029, .] ___ 
b 01 luchcw!lBser 1 10.00 2,0 2.0 2.0 12.0 Q,6 
b 02 luchtwasser 2 10.00 2, 1 2.1 2.1 12, 1 4.7 
b 0) luchtwasser 3 10.00 0. 9 O.~ 0,9 10,9 3.7 
b 04 luohtw".!Ise"r 4 10.00 1. 1 1 . 1 1.1 11.1 3,8 
b 05 luohtwasser 5 10.00 -1, 2 - 1 .2 -1,2 8,8 1,8 

b 06 luohtwasS<!r 6 10,00 0,0 0,0 0,0 10,0 2.9 
b 07 Vullen bunkers bijproduct:en I,S O 5 ,8 S,B 19,5 

b 08 Laden biqqen 1,00 - 3,3 -G .6 5.4 7.1 
b 09 Laden sl-achtzeuge_D 1,00 - 6,8 - 6.8 13,0 
b 10 Laden kadavers 1,00 -8,3 - 8,3 17,6 

b 11 ijoqedrukre i niqer 1,00 - 3,2 -) ,2 l'1.9 
b 12 ijoqedrukre i niq-er 1.00 0,6 0,6 18.7 
bU Acnteruitriidsiqnalen vrachtwaqens 1.00 -19 .2 -17.4 - 7,4 13,6 
b H AChteruitriidsiqnalen vraqhtwagens 1,00 -19,2 -15 ,2 13 . 5 
b 15 Vullen s110·", veevoer 1,50 4,7 4,7 19, 6 

b 16 Nood.stroCllllaqqreqaat 2,0·0 -15 , 1 -15 ,1 10,6 
b 17 Ve=liker (laden mestl 1.00 -2,5 - 2.5 15.6 
RIb 01 Peraonenauto I s 0,75 -2 ~ .1 -25 ,3 -31,3 - 20,3 9,5 
RIb 02 Bestelbussen 0.75 -28,6 -28.6 7,7 
RIb 03 Vracht.wagen (vullen bijproductenl 1,00 - H.6 -H,6 19,7 

mb 04 Vracht.w:aqe:n (laden bicrt.1en/slacht1:eugen) 1.00 -15, 'I -18,7 -8.7 19.8 
.. b 05 Vrachtw~Qen (vullen 5ilo's veevoer) 1,00 -17 ,1 - 17,4 19,8 
mb 06 Vrachtw:agen (laden mest) 1,00 -20 ,8 -20 ,8 19.5 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu VL62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raooort: 
Madel : 
LAso bij Bron/Groep voor toetspunt, 
GroeD: 
Groepsreduccie : 

Naam 

Resultatentabel 
10800 AKQ1 - V2 
o 05_.1\ - woning Lange;ceijt 35 
RBS 
Nee 

Bron/~Omsch;cijving Hoogt~ Da~ond~ach~maal___ L~ 
o 05 A Wooing Lan!re::r:.,:t!:;:i ... j..:t c....::.3::.5 __________ 1 , SL 34 , 6 __ 7 , 5 __ 21, 6 ___ 34 , 6--.2.3,6_ 
b 01 luohtwasser 1 10,00 -1 , 7 -1,7 -1 , 7 8, t 1,7 
b 02 luohcwaBser 2 10,00 -1,6 -1,6 - 1,6 8 , 4 1,8 
b 03 luchtwasser 3 10,00 -0,8 -0,8 - 0,9 9 , 2 2,5 
b 04 luchtwasser 4 la, 00 - 0, 7 -0,7 -O,? 9.3 2 , 6 
b as luchtwasser 5 10,00 0 ,7 0 ,7 0 . 7 10,7 3,7 

b 06 luchtwaaser 6 10,00 0,0 0,0 0 , 0 10,0 3,0 
b 07 Vullen bunkers bijproducten l,SO 3 0 ,9 30,9 44,9 
b 08 Laden biqqen 1,00 22.3 21,1 31,1 33 , 7 
b 09 Laden slachrzeugen 1.00 19 . 0 19,0 39,1 
b 10 Laden kadavers 1,00 11,9 11, 9 38,0 

b 11 Hoqedrukreiniqer 1.00 21. , 1 21,1 39,S 
b 12 HOqedrukrein1qe;c 1,00 21.6 21 , 6 39,9 
b 13 Achteruitri1 dsiqnalen vrachtwa'Jeos 1,00 7,0 18,7 40, 0 
b 14 Acbt eruitxi1 ds1qnalen vrachtwagens 1,00 6 .9 6,9 40, 0 
b 15 Vullen silo ' s veevoer 1,50 29,S 2 9 ,5 '14 , "1 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2, 00 9,5 9,5 35,S 
b 17 Verriiker (laden mest) 1, 00 22,6 22,6 40,9 
mb 01 Personenaut:o 's 0.75 -2 , 5 -3 , B - 9,8 1,2 31 ,'1 
rob 02 Bes.telbussen 0,75 -4,2 -4.2 32. 4 
mb 03 Vracbtwagen (vullon bi jproductenl 1 ,00 9, 5 9,5 44,1 

mb 04 Vrachtwaqen (laden biqqen/slachtzeugeD ) 1 ,0 0 8 , 1 5,1 15.1 43,9 
mb 05 VrachtwaQen (vullon silo's veevoer) 1,0 0 6,1 6 . 1 43,6 
mb 06 Vracbtwag·en (laden most ) 1, 00 2,7 2 , 7 43,3 

Alle getoonde dB·waarden zijn A-gewogen 

Bijlage 3.2 

Geomilleu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raooort, 
Model, 
l<AeO' blj Bron/Groep VOOr toetspunt , 
Gro.m: 
Groepsreductle: 

Naa.m 

Re8ultatentabel 
1.OBOO II.K01-V2 
o 05 B - Woning Langereijc 3S 
RBS -

Nee 

Broll/~omschrijving Hoogt'L.. Da~ond...2!ach~rnaaL Li_ 
005 B woning l..ange"'r:.::e"'i;.<1..::t;....::3c::5 _ __________ . 5. 0C!.......l5.9 __ 9.4 __ 2l. 0 __ 35 . 9--.2.4.2_ 
b 01 luchtwa8ser 1 10.00 0.3 0,3 0.3 10.3 3.2 
b 02 luchtwasser 1 10 . 00 O. ~ O •• j 0.4 10.4 3 .2 
b 03 luchtwasser J 10, 00 1,2 1.2 1.2' 11.2 3 .9 
b 04 luchtwas~r 4 10,00 1,3 1.3 1,3 11.3 4.0 
b as 1 uch&was,sex' 5 10. 00 2, G 2, Ii 2.6 12. G 5,0 

b 06 
b 07 
b 08 
b 09 
b1.O 

bll 
lo 12-
lo13 
loa 
b 15 

b 16 
b 17 
mb 01 
mb 02 
mb 03 

mb 04 
mb as 
mb 06 

luc,htwasser G 
Vul1en bunkers bij-product-en 
I..aden biqqen 
Laden slacht7.eugen 
Laden kaoovel'S 

Hoqedrukreiniqer 
Hoqedrukreiniqer 
Achteruicri1dsiqnalen vracbtwaqens 
Achteruitriidsiqnalen vracbtwagens 
Vullen 9~O'S veevoer 

Noodstroomaqq;reqaat 
verrliker [laden mest) 
PerS011cnauto ' B 
Bestelbussen 
V:racbtwagen (vullen bijproducten) 

vracbtwaqen (laden biqqen/slachtzeugen) 
VrachtwaQen (vullen silo 's veevoer) 
Vrachtwagen (laden mest) 

JUle getoonde dlI-waarden zijn ;,-ge"ogen 

Geomilieu V1.62 

10,00 
1,50 
1.00 
1 .00 
1.00 

1,0·0 
1,00 
1.00 
1.00 
1,50 

2,00 
1.00 
0.75 
0,75 
1.00 

1.00 
1,00 
1,00 

~.8 

32.2 
23.7 
20.3 
13,0 

:1':1."-
23.3 
7.9 
7.8 

30,8 

10.9 
:n,6 
-1 , 0 
- 2.5 
11,0 

9.5 
7.4 
3.9 

l,8 

- 2,3 

1 .8 

22 , 4 

9.6 

- S.3 

6.5 

11, B 
32,2 
.32.4 
20,3 
13.0 

22.4 
23,3 
19.6 

7.8 
30,8 

10.9 
23.6 

2.8 
- 2,5 
11.0 

4,2 
<15.6 
34.4 
39, e 
38,S 

<10.1 
4·0,9 
~O. 3 
'10.2 
45.4 

36.3 
41.3 
3·2.2 
33,5 
4Q.9 

16.5 '1-4.6 
7.4 44,2 
3.9 43.8 

Bijlage 3.2 

8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rao1X)rt, 
Model : 

Resultatentahel 
10800 AJ(01-V2 

LAea bij Bron/Groep voor toetspunt , 
Groen, 

o 06 B - Woning Langereijt 20 
RBS-

Groepsreductie: Nee 

Naam 
Bron/~Omschrijving Hoogte_ Da!!......1!von~acb~tmaal_ Li_ 
o 06 B Woning Langereijt 20 5. 0l!......28. 1 __ 13.4 __ 21. 4 __ 38. ~6. 0_ 
b 01 lucbt",aaaer 1 10,00 4.7 ~.7 4.7 14.7 6.8 
b 02 lucbtwasser 2 10,00 5.0 5.0 5.0 15,0 7.0 
b 03 lucbt.wasser 3 10,00 5.5 5.5 5.5 15.5 7.3 
b 01 luchr."asser 4 10.00 5.9 5.8 5.B 15 .• 8 7,6 
b 05 lucht-wasser 5 10.00 6,2 6,2 6 . 2 16.2 8,0 

b 06 luc.ht."asser 6 10,00 5,0 5.0 5.0 15.0 6,6 
b 07 VUllen bunkers bijproducten 1,50 34,~ 34,~ 47,S 
b 08 Laden biqq'en 1.00 24.9 23.6 33,6 35,4 
b 09 Laden slacbt.zeugen 1,00 22.0 22.0 41.2 
b 10 Laden kadilve.-s 1.00 15,1: 15.1 40,3 

b 11 Hoqed.-uk.-einiqer 1.00 24,7 24 . 7 42,1 
.b 12 Hoqedrukreiniqer 1..00 24.5 24 . 5 41.9 
b 13 Achteruitriidsi qnalen vrachtwagens 1.00 9.9 11.. G 21.6 42.0 
b 14 Ac.hteruitrl1dsiqnalen vrachtwagens 1.00 9.9 9.9 42.1 
b 15 Vullen s ilo ' s veevoer 1,50 33.2 33.2 47,S 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2.00 13.6 13.6 38.6 
b 17 Verriiker (laden meat) 1 . 00 26.2 26.2 0.6 
mb 01 Person.ena.uto's 0.75 1,2 -0.1 -6.1 1.~ 34.2 
mb 02 Beste1bultsen 0.75 - 0.4 - 0.4 35.4 
mb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1,00 12.7 12,7 46.4 

mb 04 V.>;a,cb t waqen (laden biqqen/slachtzeugen) 1.00 11.2 8,2 18.2 46.0 
mb 05 Vz:achtwaqen (vullen s i lo ' s veevoer) 1,00 ~.2 9.2 45.9 
mb 06 Vrac:htwagen (laden ~st) 1,00 6,1 6.l 45,8 

Alle getoonde ·dB-waarden zijn A-gewogen 

Bijlage 3.2 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Racoort, 
Model: 
Ll\eO bij Bron/Groep voor coecgpunt! 
Groec: 
Groepsreductie, 

Naam 

Resultatentabel 
10800 l>J(01-V2 
o 07 B - Woning Sceenovenweg 1 
RBS -

/iee 

Bron/Groer Omschrij ving Hoogt~ Da~vond~acb~maa~ Li ___ 
" 07 .B Waning steen:.:,,:..:v~e:;:;n~".:::.e.o:/.g_l:::.... ___________ 5 , 00 24. a 11.0 12,8 24,8 48,3 
b 01 luchtwasser 1 10,00-- 2.9--2 . 8- -2,8--12.0--5 . 3-
b 02 luchtwasser 2 10,00 3 . 1 3.1 3.1 13,1 5 , 5 
b 03 luchtwasser 3 10 , 00 3.0 3 . 0 3.0 13,0 5.1 
b 04 luchtwasser 4 10.00 3.3 3 . 3 3.3 13.3 5,7 
b 05 lucntwasser 5 10.00 3,0 3,0 3,0 13,0 5,4 

b 06 luchcwasser 6 10 . 00 3.6 3,6 3.6 13.6 5 . 9 
b 07 Vullen bunkers bijproducten 1,50 16,7 16,7 30 , 2 
b 08 Laden biqqen 1,00 6,5 5,3 15.3 1.7.3 
b 09 Laden slachtzeugen 1.00 2.8 2.8 22,4 
b 10 Laden kadavers 1,00 9,6 9.6 35.1 

b 11 HOqedrukreiniqer 1,00 18.7 18,7 36,4 
b 12 KOqedrukreini qer 1,00 19,3 19,3 37,1 
b 13 Achteruitriidsiqnalen vrachtwaqens 1.00 -0 . 3 1,5 11.5 32 . 2 
b 14 Achteruitriidsiqnalen vrachtwagens 1 , 00 t,O 4.0 36.S 
b 15 Vullen silo ' s veevoer 1,50 16 , 9 16 , 9 31 , 5 

b 16 NocdstroomaCfQreqaat 2.00 -3,4 -3,4 21 , 9 
b 17 verrii ker (laden mest) 1.00 8 . 5 8,5 26,2 
mb 01 persone.nauto t s 0.75 - 4.7 -6 ,0 -12,0 -l . O 28 , 6 
mb 02 Bestelbu9gen 0 . 75 - 6,3 -6 . 3 29 , 8 
mb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1,00 6,8 6,8 40 , 8 

nib 04 Vrachcwaqen (laden biqqen! slachtzeugen) 1,00 5.3 2.3 12.3 40.S 
mb as Vra.chtwaaen (vullen si10's veevoer) 1,00 3.3 3 .3 40.2 
mb 06 vrachtwagen (laden mest) 1.00 0.1 0.1 4 0 ,1 

I\l.le getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 3.2 

8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raol)ort: 
~'odel : 
1J\ea blj Bron/Groep veor toetspunt: 
Gree,,: 
Greepllreductie: 

Naam 

Resultatentabel 
10800 A1(0~-V2 
o 08 B - Woning Frange baan 7A 
RBS -
Nee 

Bron/~oms"hrijving Hoogte __ Da~ond--1!achL!!maaL Li_ 
e 08 B woning Frans"'e;....,;b"'a::..;an;;;:......;1"'A'-___ _______ 5 , 00 27,7 2,3 1.3.7 27,7 46,7 
b 01. luchtwasller 1 ~0.00---S .6---5 .G---5 .6---4.4--~. 9-
b02 luchtwasser2 ~O.OO - 5.7 ·5.7 -5 .7 4.3 -1,9 
b 03 luchtwasser 3 ~O ,OO - 5.3 - 5.3 - 5.3 4.7 - l,G 
b 0·1 luchtwasser'l 10,00 - 5.5 - 5.5 - S.S 4.5 -1 ,8 
b 05 luchtwasser 5 10,00 -5,0 - 5,0 -S.O 5,0 -1 ,3 

b 06 
b 01 
b 08 
b 09 
b loO 

bll 
b ~2 

bU 
bH 
b 15 

b 16 
b17 
nib 01 
nib 02 
nib 03 

.. b 04 
nib as 
mb 06 

luchtwasller 6 
Vullen bunkers bijproducten 
Laden biqqen 
Laden sl-aahtzeugen 
Laden kadavers 

Hoqedrukreiniqer 
Hoqedrukreiniqer 
Achteruitri1dsiqnalen vrachtwaqens 
Achteruitriidsiqnalen vrachtwagen.s 
Vullen silo ' s veevoer 

Noodstroomaqqreqaat 
Verriiker (laden mest) 
Personenauto's 
Bes1:elbuesen 
Vraobtwagen (vullen bijproducten) 

Vraobtwaqen (lad~ biqq"l!Jl/slacht~eugeo) 
Vrachtwaqen (vullon silo ' s veevoer) 
vrachtwagen (laden mest) 

Alle gotoondo dB- waarden tijn A-gewegen 

10,00 - 6,9 
-1,50 23,S 
1.00 H.2 
1.00 10,8 
1.00 6,8 

1.00 11,9 
1,00 15.1 
1,00 - 1.1 
1.00 -1.. 3 
1,50 22.9 

2,00 3 . 5 
1,00 15 . 3 
O,7S -10.3 
0.75 -12.2 
1,00 1.9 

1.00 .1.2 
1.00 - 0.2 
1,00 - 3.0 

-6 ,9 -6,9 3,1 -3.2 
23.9 37.9 

13.0 23.0 25,S 
10.8 30'.9 

6,8 32,8 

~4,9 33 . 1 
15.1 33.4 

0.7 10.7 31.!I 
-1 . 3 31.7 
22,9 38,1 

3.5 29 . 5 
~5,3 33.6 

- 1l.6 -1'1.6 - 6,6 23 , 5 
-12,2 24.3 

1,9 36,4 

-1.8 8.2 36,9 
-0.2 37.3 
-3,0 37,5 

Bijlage 3.2 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05: 10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Ra"Dort: 
Model: 

Resu:l.tatencabel 
10BOO IIXDl. - V2 

r..Aeo bij Bron/Groep voor toetspunt: 
GroeD: 

o 09 B - Woning Franse baan 6 
RBS -

Groepsreduct!e: Nee 

Naam 
Bron/Greep Omschrijving Hoogte ___ Da~ond~acht~maal___ L~ 
0 09 B WOTUng ?ranee baan 6 5 ,00 ____ 24 , 5 ___ 4,2 __ 10, ~4, 5 ___ 44. 3_ 

b 01 luchcw8sser 1 10,00 -3 .6 - 3 ,6 -1.6 6.4 -0 . 1 
b 02 lllc:htwasser 2 10.00 - 3,8 - 3,8 -3,8 6,3 -0.7-
b 03 luchtwasser 3 10.00 -3.5 -3,5 -3,5 6.5 0,0 
b 04 luc:htwasaer 4 10.00 -3.7 -3,7 -3 ,7 6.3 -0.2 
b 05 luchtwasser 5 10.00 -3 . 5 -3 , 5 - 3,5' 6,6 0,0 

b 06 luchtwaBser 6 10,00 -3,7 -3.7 -3.7 6,3 -0.2 
b 07 VUllen bunkers bijproducten 1,50 19.1 19.~ 33,0 
b 08 Laden biqqen 1.00 9,1 7.9 17.9 20.3 
b 09 L~den slachtzeugen 1.00 5.2 5 .2 25 . 1 
b 10 Laden kadavers 1,00 4,7 4.7 30,7 

b 11 Hoqedrukrelniqer 1,00 13.3 13,3 31.5 
b 12 Roqedrukrelniqer 1,00 12,3 12,3 30,4 
b D Achteruitri1dsiqnalen vrachtwagens 1.00 -2,2 -o,~ 9.6 30.7 
b 14 Achteruitri1dsiqnalen vrachtwagens 1,00 -2 . 3 -2,3 30,5 
b 15 Vllllen silo's vaevoer 1,50 21.1 21,1 36,2 

b 16 Noodstroomnqqre~at 2.00 -2,5 -2.5 23,4 
b 17 verriiker (laden mest J 1.00 ~O. 4 10.4 28.6 
mb 01 personenauto's 0.75 -12,2 -13,5 -19.5 -8,5 21,5 
mb 02 BesU!lbusaen 0.75 - U.2 - 14,2 22,3 
mb 03 Vr>lchl:wagen (vullen bi jproducten) 1,00 0.2 0,2 34,6 

mb 04 Vrachtwaqen (laden biqqen/slachc%eugen) 1.00 -0,5 -3 ,6 6.5 35.1 
mb 05 Vrachtwaoen (vullen silo ' s veevoer) 1,00 -2.0 -2.0 3-5.4 
mb 06 vrac:htwagen (laden llle-SI:) 1.,00 -4,8 -4.8 35 .6 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Bijlage 3.2 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rannort: 
Model: 
LAee bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groen: 
Groepsreductie : 

Naam 

Resultatentabel 
le800 AXOI - V2 
R 10_B - Referent iepunt 
RBS 
Nee 

aron/Gl;."oep Ol\lSchrijving Hoogte __ Da~von<!........!!acht--...!!!maa'~Li_ 

R 10 B Referentiepunt 5, 0L..l:.9, 5 __ 16,2 __ 16, 4 __ 26, L35, 3_ 
b 01 luchtwasser 1 10,00 9.B 9,B 9,B 19,8 10,3 
b 02 .1uchtwOlsser 2 10,00 9,3 9,3 9,3 19,3 1,0.0 
b 03 luchtwasser 3 10,00 B,8 8 , B 8,8 18.8 9.6 
b 04 luchtwasser 4 10,00 8,3 8.3 8.3 18.3 9 .2 
b 05 luchtwasser 5 10.00 6,2 6,2 6,2 16,2 1,3 

b 06 luchtwasser 6 10,00 ?,O 1.0 7.0 17.0 8,3 
b 01 Vullen btmlcers bijpi'oducten 1,50 12.9 12,9 25.9 
b 08 Laden biqqen 1,00 3.5 2.3 12.3 13,9 
b 09 Laden slachtzeugen 1. 00 0.3 0,3 19.4 
b 10 Laden kadavel;."s 1,00 -1,2 -1,2 24,1 

b 11 lIoqedrulcreiniqer 1,00 2.8 2.8 20,3 
b 12 lIoqedrtikreiniqer 1,00 ?,1 7,4 24 , 8 
b13 Achteruitriidsiqnalen vrachtwaqens 1,00 -12.3 -10,5 - 0,5 19.8 
b· 14 Achteruitriidsiqnalen vraohtwagens 1,00 -12 . 1 -12 ,1 20.0 
b 15 Vullen si10's veevoer 1.,50 11,2 11,2 25 . S 

b 16 Noodstroomaqqreqaat 2,00 -8,7 -8.7 l 6,3 
b 17 Verri1ker !laden mestl 1.00 4.4 4 . 4 21.8 
mb 01 Personenauto' 8 0,75 -18,1 - 20,0 -26.0 -15,0 1 4,2 
mb 02 Be8celbussen 0,75 - 23,4 -23.4 12.3 
mb 03 Vrachtwagen (vullen bijproducten) 1,00 - 8,6 - 8,6 25,0 

mb 01 Vrachtwaqen (laden biqqen/alachtzeugen) 1.00 - ~,4 -12,4. - 2,1 25 . 5 
mb 05 Vrachtwaqen (vullen silo' ~ veevoer) 1.00 -11 .2 -11 .2 25.~ 

mb 06 Vracht wDgen !laden mest) 1 , 00 -14,3 -14,3 25,4 

AlIa getoonde dB-waarden zijn A-gewagen 

Bijlage 3.2 

Geomilieu V1.62 8-2-2011 9:05:10 



Bijlage 4 
Resultaten LA, max RBS 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Ratroort: 
Model , 

Groep: 

Naam 

Resultatentabel 
10800 AK01- V2 
LAmax totaalresultaten ~oor toetspunten 
P~eken 

Toets~Omschrijving ~ ____ ~H=OO9t~ Da~vond~aah~ 
o 01 A Woninq Galqenbos 2 1.50 31.2 13.2 26.~ 

o 01 Il Woninq Galqenbos 2 5.00 32.1 14.1 28.0 
o 02 A Woninq Pranse baan 2 1.50 31.8 12.1 25.7 
·0 02 B woninq Pranse baan 2 5. 00 33,0 13,2 27,1 
'0 OJ_A Woning Steenoven"eg 2 1,50 61,8 32,6 <17,1 

o 03 B WoninQ Steenovenweg 2 5,00 61,7 32.3 46.7 
o 04 A WO~Q Beerseweq 1211 1,50 33,~ 10,1 25.4 
o 04 B WO~Q Beerseweq l211 5,00 34,8 10.5 26.8 
o 051\ WoninQ I.anqereiit 33A 1,50 60.8 31.8 4 '/.6 
o 05_A Wooing- Langcreijt 35 1,50 60,S 32.1 47.3 

0 05 B Woninq Lanqerei1t 3311 5.00 62.0 32.8 43.1 
0 as B Won·inq Lanqerei it 35 5.00 61,8 33.3 48.7 
o 06 A Won·i,nq Lacqerei i t 20 1.50 63.2 35.8 49.2 
o 06 B woninq Lanqerei;t 20 5.00 63.5 36,4 50.1 
o 07_ A WonJ.ng Steenovenwcg 1 1,50 H,O 29.2 44,0 

o 07 B WonJ.nq Steenovenweq 1 5,00 44,~ 30,6 44,9 
o 08 A Woninq Fr;mse baan 7A 1.50 52,1 2§.6 40,S 
o 08 .B Worunq PralllJe baan 711 5,00 52,4 25,0 41,2 
o 09 A Woninq Pranse baan 6 1.50 '15 , 7 22.7 38.1 
o O~_B Woning Pranse baan 6 5,00 46,7 23,1 38,7 

R 10 I!. Refe;rentiepunt 5.00 41,8 16,6 )3.5 
R 1o_0 Reterent.iep.Wlt 5.00 11,8 16.1> 33,S 

Alle getoonde dB~wa·arden ~ijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.0 

8-2-201110:48:55 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep VDor toetspunt: 
Groep: 

Naam 

Resultatentabel 
10800 AKOI-V2 
a 01 A - Waning Ga.lgenbos 2 
Pieken 

Bron/~Omschrijving Hoogte_ Da~von<!........!!achL 
a 01 A Waning Galgenbos 2 l,5~31,2-----1d,2 __ 26,9_ 
p 01 Laden biqqen (pie::k":'")-----1.00 14.2 14.2 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1.00 :n.2 
p 03 Personenauto' s (piek) 0.75 13,2 13.2 13.2 
p 04 Bestelbussen (piek) 0 •. 75 12,0 
p 05 Vraohtwagen piek 1. 00 26,7 26,7 

1,00 26,9 __ --26.9_ 
31.2 13.2 26,9 

P 06 ____ Vrachtwagen~p:.::i"'e::k------.:::..!..=-
LAmax (hoofdgroep) 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-2011 10:49: 16 



Hoevarko BV 
LangereHt 37 te Oirschot 
ltIooooo:t, 
NOdel, 
~x bi1 Bron/Groep voor toet"punt , 
Qroep' 

Naam 

l'nu.1t"tfilt"bd 
10'01) lUC01-v:a 
o 02 A - Wooing 'o:.n.. bIIan 2 
Pieken 

Bron/~am.ehrijvln9 _;;:::::::':5~t~ Da~vond~.eh~ 
o I)~ 1\ woning Pnonee ba~ ~ 1,SL31"-B,1 __ l5,7_ 
"01 Laden biqQen (piek) 1,00 14.6 H,6 
" 02 Woden .heht~e\l<len (piek) 1,00 n .• 
g 03 Per.onen.uto·" (piek) 0,7S 12,1 12.1 12,1 
g 04 Ben"lbueeen (piek) 0.75 10,' 
p as Vrao;:ht ... gen plek 1,00 25, 4 25,4 

1,00 25,7 _ _ --25.7_ 
31,8 Il.1 25 .7 

• " ____ vraO;:htwagen"""' •• ,'-_____ -'"''--
IJWMx (lIooldgroep) 

Alle getconde dB-waarden ~ij n A-geV0gen 

Geomilieu Vl.62 

Bijlage 4.1 

8-2-201110:49:16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rannort: 
Model: 
LAmax bij Bran/Graep vaar taetspunt: 
Graep: 

Naam 

Resultatentabel 
10800 AK01-V2 
a 03 A - Waning Steenavenweg 2 
pieken 

Bran/~Omschrijving Haogte_ Da~vond--.2!ach~ 
003 A Waning SteenovenW~e~g_2=-___ l,50_61, B~,6 __ 47,~ 
p 01 Laden biqqen (piek) 1,00 44,1 44,1 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1,00 61,B 
p 03 Persanenauta's (piek) 0,75 32,6 32,6 32,6 
p 04 Bestelbussen (piek) 0,75 33,6 
p 05 Vrachcwagen piek 1,00 47,1 47,1 

P 06 ____ Vrachtwagen";-"p"'i.:e"'k ______ .:.l .. , 0::.;0=--.46, 9__ __46,9_ 
LAmax (hoofdgroep) 61,B 32,6 47,1 

AIle getoonde dB-waa·rden zijn A-gewogen 

Geomilieu Vi.62 

Bijlage 4.1 

8-2-201110:49: 16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDOOrt: 
Model, 
t.AmalI bij Bron/Groep VOOr ~oet.punt , 
oroep: 

II" ..... 

Re.ultatentabel 
lOtoO .u:Ol -~ 

o 04 A - Noning Beeraeveg l2A 
P1eken 

Bron/Groep Omachrijving ,~o:::::==,:soogte--- oa~vond~ .. ch~ 
004 A \IIon!ng Be"ne"eg ~2A 1 • .s0 ___ 31.'--.1E..1 __ 25. L 
I> 01 Laden bi"",,,n (1)1,,k) 1.00 16,7 U,' 
I> 02 Laden .1.chtzeuQ"n (plek) 1.00 3),' 
I> 0] Petsanen .. uto'. (,,1 lOki 0,75 10,1 10 , 1 10.1 
I> 04 Beetelbu .. en (1)1ek) 0,15 '. , 
p OS Vrachtvagen piek 1.00 lS,) 25,) 

, . ' _ ___ Vr"chtv"gen'C'"'".,' '-_____ "",,_ 
I.A/IIIlX lhoofdgroep-) 

1.00 25 . 4 __ " __ 2S' L 
)3,9 10.1 25. 4 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-2011 10:49:16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDOrt: 
Modol: 
LTwax btj Bron/Ol'OOp v001' toetspunt: 
oroep: 

Naa,. 

ROslIltatentabel 
10800 MOl-V,! 
o 05 A - Waning Langentjt l3A 
Pteken 

Bron/~Omachrtjving ,f!>::::::,:;oogte- Da~vond~ath~ 
005 /\ MOIling J.angeretjt 33/\ 1 , 50_ 60,B---2,!,' __ 4?,6_ 
P 01 r.&den b1q"cn (pick) 1,00 43,1 ~l, 1 
D 0'1 r.&den slachueu<len (p1ek) 1 , 00 60,' 
o OJ Personenauto's (oiek) 0 ,15 )1 . B 31.' ll.8 
D 04 Bestelbu"8en (ptek) 0 , ?5 32.5 
p OS Vracht .. agen piek 1,00 47,6 4 7,6 

1 ,00 47,6 __ __ 47,,_ 

60,8 H,8 47.6 
, .. ____ vcachtw"genY""' •• ,'-_____ --'-'""''---
l,A/nilx (hoofdgroep) 

Alle gctoondc du-waarden ztjn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-201110:49:16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaOl>Ort: 
Model: 
LAma" bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep, 

Naarn 

Rcsultatent;lbe1 
10800 MOI-V2 
o 05 B - Woning Langereijt JJA 
Picken 

Bron/Groep Ornschrijving Koogte ___ Oa~vond~ach~ 
o OS B Woning Langereijt-:-7'33::::A:....-_______ S'OO ___ 62,O-B'8_~9, 1 ___ 
J) 01 Laden biqqen (piekl 1,00 44,5 H ., 5 
P 02 Laden slacht2CUQen (pick) 1,00 62,0 
J) 03 Personcnauto's (piek) 0,75 )2,8 32,8 32 , 8 
J) 04 Beatelbussen (piek) 
~ 05 Vrachtwagen pick 

0,75 33.9 
1,00 49.1 '1-9,1 

P 06 _______ Vrachtwa g en:.,..c::p""i;::.ek::.-_____ ..:1..!.,;::.0::.O_19, 0__ __49, L 
LAmll" (hoofdgroep) 62.0 32,8 4.'1,1 

AHe 'getoonde dB-waa·rden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-201110:49:16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Ra~lDort , 

Model: 
U\max bij Bron/Groep voor toetspunl: . 
Groep. 

Naam 

Result:atentilbe~ 
10800 1IKOI-V2 
o 06 11 - Woning Lange.reijt 20 
tieken 

Bron/Groep Omschrijving lIoog·I:,,_ Da~von<L...Eacht_ 
o ° 6 11 lIon1.og Laogereij t.,...::;2,=.0 ____ 1.. 50_63, 2----1,i. 8 __ ~ 9. ~ 
pOL Laden biqqen (piek) 1,00 '15,3 45.3 
p 02 Laden Slachtzeuqen (plek) 1,00 63,2 
P 03 Pe"rsonenauto ' 5 (piek) 0,75 35.8 35.8 35,8 
P 04 Be"telbuBsen (piek) O. 7S 36. 8 
P 05 Vracht~agen piek 1,00 48.9 ~8,!! 

P 06 ____ vra·chtwagen"""pi"'e.;:;k:.:-_____ -'1"'.:.;0;.;O'-4 9,2__ - -__ 4 g, 2_ 
LI\maX (hoo£dgroep) 63,2 35.8 49,2 

AHe get.conde dB-waarden djn 1I - gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-201110:49:16 



Haevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschat 
Racoort, 
r1odel: 
LAmax b1j Bron/Groep voor toetspunt: 
Gl'CCP: 

Naam 

Resultatentabe.l 
10800 1\K0J.-V2 
o 07 A - wooing Scetmovenweg· 1 
Pieken 

Broa/Oroep Omschrijving Hoogc,,--- Da.!l.......!!vonL!!ach,,--
o 07 A Woning steenoveow==-e~g~1=---___ 1,50 1 1,0 29 , 2 44.0 
P 01 Laden biqq·en (piek) 1 . 00- 25,3-- - 25.3-
P 02 Laden slachtzeu'IeD (piek) 1. 00 42.0 
P 03 Persooenauto's (piek) 0 . 75 2·9.2 29.2 2·9.2 
P 04 BestelbuBsen (piek) O. 7S 30.3 
P 05 Vrachtw.agen piek 1.00 44.0 44 . ° 
P 06 ___ VrachC""gen':-"'p;:.ie:;::k::.... _____ ;:.l!.,;. 0=.,:0=--.43.8_ _ __43.8_ 
LAmax (hoofdgroep) 14.0 29.2 44 . 0 

AIle getooode dB- waarden zijn A-ge"ogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4. 1 

8-2-2011 10:49: 16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaPDort: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

Na.am 

Resultatentabel 
10800 AK01-V2 
o 08 A - Woning Franse baan 7A 
Pieken 

Bron/~Omschrijving HoogtL Da~von~ach~ 
o 08 A Woning Franse baan?,-.;;7A:.:.... ___ 1,50_52,1----2!,6_40,S_ 
p 01 Laden biqqen (piek) 1,00 34,6 34,6 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1,00 52,1 
p 03 Personenauto's (piek) 0,75 24,6 24,6 24,6 
p 04 Bestelbussen (piek) 0,75 25,2 
p 05 Vrachtwagen piek 1,00 40,5 40,S 

1,00 38,8 __ --38,6_ 
52,1 24,6 40,5 

P 06 ____ Vrachtwagen':-"'p.::;i::.ek::-_____ -=-="--
LAmax (hoofdgroep) 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-2011 10:49: 16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
booorl:, 
Model, 
I.J\aw,x bl:1 Bron/Oroep voor toetllpuntl 
Glroep' 

Naam 

Relll,l1 tllteatllbltl 
10'00 AXOI-Y.I 
o 0' A - Wonlng Prlnlle haln 6 
Pleken 

Bron/~OmIIchrljvlng ~;<=======":-oogl:~ oa~von~lcht ___ 
00' A Honing Prine. baan 6 1,5L45,7~,7 __ l8,1 ___ 
o CIl Lad ... btQQen (JIlek) 1,00 29,0 29,0 
002 Laden .hchtzeUQen (piek) 1.00 45,7 
JI 03 I'iInonenauto'. (JIlek) O,7S 22,7 22,7 22,7 
JI 04 8enelbu .. en (t>iek) 
p 05 vracht""glln plek 

0,75 2),) 
1,00 )7,7 37,7 

, " ____ vrllcht .. lIgen';""'"<"'~ _____ l'".'.'._l~, 1__ ·, __ 31,1:....... 
LAmal< (hoofdgroep-) 45,7 22,? 38,1 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-20.11 10:49:16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Rapport: 
I~odel : 
LAmax btj Bron/Groep voor toetspun~: 
Groep: 

lIaam 

Resultatentabel 
10800 AK01-V2 
R 10 A - Referentiepunt 
Pieken 

Bron/Groep Omschrijving -:-_____ --'"""oog.te_ Da~von<L2!ach~ 
R 10 A Referen.tiepunt S.OL41. L...lE,.6 __ 33 . 5_ 
p 01 Laden biqqen (piek) 1.00 24.4 24.4 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1.00 41. B 
P 03 ·Personenauto I s (piek) 0.75 16.6 16.6 16.6 
p 04 Bestelbussen (piek) 0.75 14.5 
P 05 Vrachtwagen piek 1.00 33.3 33 . 3 

P 06 ____ Vrachtwagen~p;;:;i"'e"'k------=-l'-', 0::.;0,,--33 / 5__ _ _33 . 5_ 
LAmax (ho·ofdgroep) 41.8 16 . 6 33.5 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.1 

8-2-2011 10:49: 16 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RanDOrt, 
Mod.el : 
LAmax bi j Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep, 

Naam 

Resul tatentabel 
1.0900 M01-V2 
o 01 e - woning· Galgenbos 2 
P:i,eken 

eron/~Omsc:hrijving Hoogte_ Da~vond.....J!:aobL 
0018 WonlngGalgenbos2 5.0032,1 l4 , 1 28,0 
pOl Laden biqqen (pie;:.k7'"'-- - - 1 . OO- l5,O-- - lS,O-
D 02 Laden slachtzeuqen (piek, 1 . 00 32.1 
p 03 Personenauto' s (oiek) 0 . 75 14, 1 1'l, 1 14. 1 
o 04 Bestelbussen (piek) 0,75 13. ~ 
P 05 Vrac:btw"gen piek 1,00 27,8 27.8 

P 06 ___ vrac:bt:wagen:.,..o::p=.ie::;;k~ ___ _ _ =.l.l..' 0~0:.......28, 0__ __28,0_ 
LAm<lX (hoofdgroep) 32,l 1.4,1. 28,0 

AHa getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-:2-201110:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 

Ilaooort, 
Model: 
!,M\Il}I bij Bron/Groep voor toetBpWlt, 
Groep, 

Naa .. 

Ilesultatentabel 
10800 AXOI-V2 
o 0 2 B - Woning Fra nse baan 2 
Pie):en 

Bron/~0m8chrijving ,~:::::::"~oogt~ oa~vond~ach~ 
002 B Honing P .... nse baan 2 S,OL3J,0-.ll,l __ 21, L 
001 Laden bi""an ( p iek ) 1 , 00 lS , ' 15,' 
P 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1,00 3),0 
o 0) personenauto'. (oiek) 0,1S 13,2 1),2 n,:;! 
p 04 6eateU'uasen (piek) 0,15 12, , 
p OS Vrs c h c""gen piek 1,00 26 , 8 26 , 8 

1,00 2',1 __ __ :I7· L 
33,0 13,2 21,1 

, .. ____ Vl'a cht".gen';"""'.' ______ ..... "'_ 
t.1UIIa " (hoof dg.:oep) 

Alle getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu VL62 

Bijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
langereijt 37 te Oirschot 

R.aoooro;: 

"""'" . u..ax btj Brcn/Groep voo .. t.oeupunt, 
aroep: 

Naam 

Re.ultat.ent~l 
10106 AlCOl-V2 
o 0] 8 - woning Steenovenveg 4: 
Pleken 

8ron/~0nIec:hdjvlng :;pc:::c:::c:::'::OO9te- Da~yon<!........!!.ch"_ 
o OJ B 1I'0I'I1n'1 Steenoven~f'1 2 5,oo_n,7~,l __ 46' L 
POI LIoden bi'IQ"" (giet) 1,00 43.9 4],' 
P 02 Laden .l.cht~euqen fpiekl 1.00 61.7 
I) 0) Per..,.,enallto'. (!>let) 0,75 H.] ]2.3 32,] 
I> 0 4 Benelbuaaen (piek) 0.75 )),4 
P 05 vrachtoo"gi!n piel< \,00 .'.7 .6.7 

P 06 _ vr.cht ... gen:-;"o'"'"''--_____ J'".''''_46.5__ " __ 46,5_ 
LAmaX (l>ootdgroep) 61,7 )2,3 46.7 

Alle getoonde dB-wenden :1jn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8,2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
R3D'OOrt: 
Model: 
LAmax bi:! aron/Gr.oep 'Voor coetspunt: 
Groep: 

Naam 

Resultatentabel 
~0800 JIl(Ol. · V2 
o 04 B - Woning Beerseweg 12A 
Pieken 

Dron/~Om~chrijving Roogte ___ Da~von~ach~ 
o 01 B woning Deerseweg ;.12;::A.:-_______ .5.00 ___ 31.8~,5_26,8_ 
p 01 Laden biqqen (piek) 1,00 17.5 17,5 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1,00 31,8 
p OJ P~rsonenaul:o's (oleJ<) 0.75 10,5 10,5 10,5 
p 04 aestelbussen (piek I 0.75 7.8 
P 05 vracncwagen piek 1 , 00 26,7 26,1 

P 06 _________ vrachtwagen":-"'p""i=ek:.:..... _____ ""1.!-. "-OO=--26. 8__ 26.8 
LAmax (hoofdgroep) 34,8 10 . $--26. 8 

AIle getoonde dB'"aarden o;1jn A·gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bljlage 4.2 

8-2-201110:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
~aOOOl't ; 
Model : 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Greep: 

Naam 

Resultatentabel 
U800 AKOI - V2 
o 05 A - Woning Langereijt 35 
Pieken 

Bron/~OrnBchrijvin9 Hoogte_ Da~vond-!!acht_ 
o OS l\ \<Ioning L"ngereij t.,....:;:;JS::-___ l.5D_60.5~.:L_4'1.3_ 
p 01 Laden biq""n (piek) 1.00 0.1 43.1 
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1.00 60 . 5 
p 03 Personenauto's (piek) 0.75 32.1 32.1 32.1 
p 04 Bescelbussen (piek ) 
p OS vracllcwagen piek 

0.75 32.9 
~ . OO 47.3 47.3 

P 06 ___ vrachtwagen~p:;.iek::!:.. _____ ~l.!... 0:::.;0::...-46.9__ __46. ~ 
Ll\max (hoofdgroep) 60.5 32.1 17.3 

~le getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDOr\:.: 
Model, 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 
Groep: 

Naam 

REisultatentabel 
10800 AK01- V2 
o 05 B - Woniug Langereijt 3S 
pieJcen 

Bron/Groep omschrijving Hoogte_ Da!L..1!;voruL . .!acht_ 
005 B Woning Langerei j t.,-73.::.S ____ S,OO 61,8 33,3 48,7 
P 01 Laden biqqen (piek) 1,00-44,5-·-- --44,S-

\> 02 .Laden slacht :l,euqen (p 1ek) 1,00 61.8 
p 03 Personenauto's (piek) 0.75 33.3 33,3 33,3 
JJ O'l Bestelbussen ("i·ekJ 0 . 75 34. q 

p 05 Vrach wageo piek 1,00 48,1 18,7 

1, 00 48,2 __ __ ~8,2_ P 06 ____ vrachtwagen":-"p:::i"'e::k ______ ==_ 
LAmax (hoofdgrbepJ 61, B 33,3 48,7 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-2-201110:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaoDort, 
Mode-l: 
LAmax bij Bron!Groep voor toecspunt: 
Groep: 

Naam 

Resultatenta.bel 
10800 AXOI-V2 
o 06 B - woning Langereijt 20 
Pieken 

Bron/Groep Omsohrijving HQOgte_ lla~von~acht_ 
006 B ~Ioning Langereijt.-:-7'2o=--___ s'oL63,~,1_S0,~ 
p 01 Lade.n btqqen (piek) 1. 00 ~S, 7 45,7 
P 02 Laden slachtzeuqen (pick) 1.00 63. S 
p 03 Parsonenauto's (pick) O. 7S 36,4 36,4 36,4 
P 01 Bel'telbusseo (piek) 0, 7S 37,7 
P OS Vrachcwagen piek 1,00 49,8 49,8 

P 06 ___ Vrachtwageo":-"p"'ie"'k"-_____ "'1J.;., 0::.;0,,--50 , 1__ 50,1 
LAma" (hoofdgroep) 63,5 36,1--50,1-

AIle getoonde dB-waarde.n zijn A-gewogcn 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereiit 37 te Oirschot 
Rapport: 
Model: 
LAmax bij Bron/Groep voor toetspUht: 
Groep: 

Naam 

kesultatentabel 
~0800 AK01-v)! 
o 07 B - Woning Steenovenweg 1 
Fieken 

Bron/Greep omacltrijving H'ooqt:e_ Da~vond---1:!achL 
007 B woning Steenovenw=.eiL9...;1=-___ S'OO 44,9 30,6 44,9 
pOl Laden biqcten (piek) 1,00-'27. 3--- --27 ,3-
p 02 Laden slachtzeuqen (piek) 1.00 44.4 
Jj 03 Personenauto's (piek) 0,75 30,6 30.6 30.6 
P 0'1 Bestelbus!!en (piek) 0.75 31.9 
P OS Vrachtwagen piek 1,00 44,9 44,9 

P 06 ____ Vrachtwagen~p::i.::;ek~------l=, 0~0:!....-,44, 5__ __44, L 
LAmax (hoofdgroep) 44,9 30,6 44,9 

Aile getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilleu V1.62 

Sijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDOrtl ........ 
LAIMx bl, 8ron/aroep VOOr toeUpunt l 
G.oep, 

'~m 

Re.",lutencabel 
10100 AJ(01 -V2 
o 01 B - lIoni ng !'ran •• baan 7A 
Pi .. ken 

Bronf~Oca~krijYing "~;:====='::Q09te ___ Da~yon~.eht ___ 
00' B woning Pranao baan 7A !>,OO_5~,~,O _ _ 41,l_ 
I) 01 Laden bi"'Ien (I>iek) 1,00 ]5,0 ]5,0 
I> 02 Laden ala~httell~n Ipl.lk) 1,00 52,4 
I> 0] Per.onenallto' . Il>lek) 
., 0", 8escelbuaun ,,,lek) 
p 05 Vnchcw"gln phk 

Geomilieu V1.62 

0,75 25 . 0 
0,75 25.7 
1,00 4 1,2 

25,0 25,0 

4 1,2 

Bijlage 4.2 

8,2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
RaDDort: 
110dcl : 
LAma>: b1j 'Bren/Greep veer teetepunt : 
Grocp , 

Naam 
Bron/Graep Omschrijving 
o 09 B Woning Franse baan 6 
n 01 Laden· biqqen (piek) 
n 02 Laden slachtzeuQcu (piek) 
P 0 3 Personenauto's (nick) 
p 04 Besteli>ussen (pick) 
P OS Vrachtwagen piek 

Resul tatentabcl 
10800 AX01-V2 
o 09 B - Woni.ng Fransc baan 6 
Picken 

HOQgte_ Da~von~ach~ 
5,00_ 46,7----2!,l _ _ 38,7 
1,00 2.9.9 29 , 9-
1,00 46 . 7 
0 , 75 23,1 23,1 23,1 
0,75 23.9 
1,00 38,3 38,3 

P 06 _ _ __ Vra"htwagen~p::::i.::e::.k ______ =.1 .... , 0~0~.38, 7__ __38,7_ 
LAmax (hoofdgrocp) 46,7 23,1 38,7 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Hoevarko BV 
Langereijt 37 te Oirschot 
Raooort: : 
Hodel: 
LAmay. bij Bron /Groep voor toetspunt : 
Groep: 

Naam 

Rasul tatentabel 
10BOO AK01- V2 
R 10 B - Referenciepunt 
Pieke n 

Bron/Groep OlllScnrijving ..,-_____ .::II:::00g,tE!- Dau vond---1!acht_ 
R 10 B Referentiepunt S . 00_41.8~,6_33.S_ 

p 01 Laden biqqen (piek) 1.00 24.4 24.4 
p 02 Laden slacht~euqen (piek) 1 . 00 41.8 
p 03 l'ersonenauto's h,iek) 0 . 75 16.6 16 . 6 16.6 
p 0-) Bescelbu9sen (piek) 0 . 15 U.S 
P 05 Vrachcwagen piek 1.00 33." 33.3 

p 06 ___ vrachcwagen"";-"p=i""e k::.... _____ .=l .L.. 0=.0=--33.5_ _ __33. S_ 
LAmax (hoofdgroep) 41 . 8 16.6 33.5 

Alle get:oonde dB-wa arden zijn A- gewogen 

Geomilieu V1.62 

Bijlage 4.2 

8-2-2011 10:49:44 



Bijlage 5 
Indirecte hinder 



Hoevarko BV 
Langereljt 37 Oirschot 

Activiteit 
Bestelauto: 
Personenauto: 
Tractor + verreiker' 
Vrachtwaaen: 
Lichte motorvoertuigen (Imv): 

Middelzware motorvoertuigen (mv): 

Zware motorvoertuiaen (zmv): 
Aantallmv Der uur: 
Aantal mv Der uur: 
Aantal zmV_Iter uur: 
Snelheid Imv 
Snelheid mv 
Snelheid zmv 
Emissieaetal (lmv) 
Emissieaetal (mv) 
EmissieJletal (zmv) 
EmissJeJletal~ 

IWegdektvpe 

Omgevingskenmerken: 
.. Afstand kruispunt: 
.. Afstand obstakel: 
.. Objectfractie (0-1) 
.. Afstand tot midden weg: 
.. Hoogte weg (hweg): 
.. Waarneemhoogte dagperiode 
(hw): 
.. Waarneemhoogte avond- en 
nachtperiode (hw): 

.. Bodemfactor: 

.. Zichthoek (127graden = volledig): 

Beweainaen Der Ileriode 
daa avond nacht 

80 
160 4.0 20 
00 

200 20 
16,0 4,0 2,0 

8,0 0,0 0,0 

200 00 20 
13 10 03 
07 00 00 
1 7 00 03 

350 350 350 
35.0 350 350 
350 350 350 
453 44.1 0.0 
503 00 0.0 
574 00 00 
584 441 4.8 

11 . referentiewegdek 

o Optrekcorrectie (Coptrek): 
o .. Kruispuntcorrectie (Ckruispunt): 
o .. Obstakelcorrectie (Cobstakel): 

10 Reflectieterm (Creflectie): 
o Afstandsterm (Dafstand): 

Luchtdemping (Dlucht): 
1,5 Bodemeffect (Dbodem) dagperiode: 

Bodemeffect (Dbodem) avond- en 
5 nachtperiode) : 

Meteo-effect (Dmeteo) dagperiode: 
o Meteo-effect (Dmeteo) avond- en 

127 nachtperiode: 

Laeq waarnemer dagperiode: 
Laeq waarnemer avondperiode: 
Laeq waarnemer nachtperiode: 

Laeq waarnemer etmaalperiode: 

o 
o 
o 
o 

10 
0,1 

o 

o 
0,6 

0,2 

47,7 dB(A) 
33,7 dB(A) 
-5,5 dB(A) 

47,7 dB{A) 



Bijlage 6 
Toegepaste bronvermogens 



De gehanteerde bronvermogens zijnafkomstig uit meetarchiefgegevens verkregen uit 
OMerzoeken bij aanvarvvante bedrijVen. De toegepaste oronvermagens in dit onderzoek 
worden in onderstaande tabel 1 weergegeven inclusief de piekverhogingen. 

Tabel1 : Toegepaste bronvermogens 

Omschrljving Lw lAmax Piekverhoging 
dB{A) dB(A) dB(A) 

Bestelbus 92 98 6 
Personenauto 91 97 6 
Tractor 102 108 6 
Vrachtwagen 103 111 8 
Vo.er lossen 104 
Lossen biggen 92 106 14 
Laden varkens 98 124 26 
Laden mest (drijfmest) 91 
Ventilator A 86 
Ventllator B 79 
Ventilator G 89 



Toegepaste bronvermogens vrachtwagens 

Tabel2: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanafterrein naaropenbare weg 

31,S 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 
Archief: Scania 113, optrekkend 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 92,0 85,8 101,6 
Archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 89,9 81,0 103,1 
Archief: Scania optrekkend 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 90,4 84,1 100,8 

Archief: Volvo accelerend 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 89,4 82,0 101,1 
Archief: Volvo F10 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 90,7 81,3 105,9 

Archief: OAF 95 optrekkend 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 95,5 88,7 106,9 

Archief: OAF 2300 geladen, optrekkend 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 90,0 90,4 101,5 

Archief: OAF 2800 geladen, optrekkend 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 92,2 87,6 100,8 

Archief: MAN 19-403, vooruit rijdend 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 89,1 79,9 102,2 

Gemiddeld 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,S 97,7 91,S 86,0 103,3 

Tabel 3: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, ONTKOPPELEN, ONTLUCHTEN REM 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Archief: Lamax Scania 113 49,3 56,7 76,9 84,7 99,6 102,5 92,8 89,6 81,4 104,8 

Archief: remsysteem Renault M200 55,9 62,1 67,7 76,2 87,6 99,5 105,4 106,4 103,6 110,4 

Archief: klappen deur 48,2 48,2 65,0 81,5 83,9 85,5 86,9 83,5 72,2 91,7 

Archief: MAN 73,6 77,1 94,3 97,7 100,6 106,6 106,3 102,5 95,9 111,1 

Archief: MAN 48.331 68,4 86,5 94,4 93,0 99,1 104,3 105,9 103,8 98,4 110,4 

Maximaal piekniveau 111,1 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 7,9 



Toegepaste bronvermogens personenwagens 

Tabel4: Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenauto vanaf terrein naar openbare weg 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Wegrijden van oprit 0-30 km/uur 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 88,8 84,0 76,8 94,5 

Vooruit oprit oprijden 20 km/uur 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 86,1 82,6 77,1 92,0 

Achteruit oprit opdraaien 0-10 km/uur 47,7 69,S 72,6 77,3 78,2 84,9 84,9 81,6 73,0 89,7 

Vooruit oprit oprijden 0-10 km/uur 55,0 73,S 70,4 77,7 76,7 81,S 79,3 76,7 70,6 86,3 

Voorbij rijden 10 km/uur 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 69,9 67,1 61,3 76,6 

Gemiddeld 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 85,0 81,0 74,2 90,6 

Tabel 5: Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 

Dichtslaan 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 88,9 88,9 81,3 96,2 

Piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 5,6 



Bijlage 7 
Adelingluch~asser 



· -
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ADVIESBUROVANDERBOOM8V sinds 1971 

Dorset Farm Systems B.V. 
t.a.v. dhr. Stoevelaar 
Weverij 26 
7122 MS AAL TEN 

Zutphen,5juni2009 

Geachte heer Stoevelaar, 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben we een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
t.b.v. luchtwassystemen voor veestallen. 

Ter bepaling van de geluidemissie van een luchtwassysteem, type Dorset 
Biologische Luchtwassysteem Combi BWL 2007.02 zijn op 15 mei 2009 
geluidmetingen verricht in en rond de installatie bij varkenshouderij Gert Houben 
te Venray. De inrichting van dit systeem is aangegeven in bijgaande tekeningen 
en foto's. 

Geluidmetingen zijn verricht rondom de ventilatoren binnen en buiten bij de 
uitblaasroosters. Deze roosters liggen horizontaal en zijn de enige geluid
overdrachtsweg van het systeem. 

Metingen 
De geluidmetingen op 15 mei 2009 zijn verricht en uitgewerkt m.b.v. de volgende 
apparatuur: 
- de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 
- de calibrator, type 4230, 

Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LAeq en de 
maximale geluidniveaus LAmax binnen bij de ventilatoren, boven de roosters, in het 
vlak van de roosters en het achtergrondgeluidniveau tijdens de metingen. 

Z •• dm8rld 87 
7201 DC Zutphen 

teleroon 
0575-544758 

fax 
0575-545648 

website 
www.V8lIdettJoomacJ.nl 

a-mall 
lnfoOvanderboomBdvles.nI 

IIdONRJ 
K.v.K. 080-44086 
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Meteocondities 
Tijdens de metingen waren de meteocondities als voigt: 

TABEL1 Overzichl meteocondilies 

Datum peri ode I lijd Wind I richting Bewolkt Temperatuur neerslag 

[m/s] [bew.graad] [0C] 

15 mei 09 13:00 -14:00 Zw3 m/s 0/8 18 Nee 

De bronmetingen vonden aile dicht bij de geluidbronnen plaats zodat ze altijd 
binnen het meteoraam vallen . 

Meetresultaten 
Tabel2 geeft een overzicht van de meetresultaten in dB(A). Bovendien zijn daarin 
- waar van toepassing - de berekende bronvermogensniveaus Lw opgenomen. 
De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in bijlage II. 

TABEL 2: overzichl meelresultalen LAieq I Lomax in dB(A) 

bron-siluatie LI LAmaK Lwr 

Binnen bij de ventilatoren (4 sluks) op vol vermogen 75 77 -
Buiten op 1.5 m boven de uilblaasrooslers 61 62 -
Builen in hel vlak van 1 uilblaasroosler 65 66 66 

Achlergrondgeluidniveau 50 49 -

Resultaten en conclusies 
Op basis van de meetresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 
• Het verschil tussen de geluidniveaus bij de ventilatoren en in de 

uitblaasopening na de luchtwasser bedraagt ca 10 dB(A); dit kan worden 
beschouwd als een tussenschakeldemping van het filterpakket 

• De 4 roosters hebben - bij deze ventilatoren - elk een bronvermogen van 66 
dB(A), d.w.z. voor 4 roosters gezamenlijk 72 dB(A). 

• Bij een dergelijk bronvermogen ligt het geluidniveaus op ca 10m van de 
uitblaasroosters op ca 41 dB(A). Bij elke afstandverdubbeling gaat daar ca 6 
dB(A) van af. Op 50 m van de installatie ligt het geluidniveau ruim onder de 30 
dB(A). 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 

ir. Peter van der Boom 
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Meetblad Dorset Biologische luchtwassysteem Combi BWl 2007.02 

Uitgangspunlen: 
Ventilator binnen: 
Uitblaasroosters: 

type Fancom 3480 P (25.000 m3/uur, per stuk) 
4 x rooster 80 x 300 cm boven filterpakket 

Binnenniveau gemeten bij de ventilatoren, buitenniveau in het vlak van 1 van de 4 
roosters. 

Aangepast meetvlak bronsterkteberekening (methode 11.3 & IL-HR-13.o1) 

ProJect : HQ!lben Venray d.d. 4-jun-09 

ProJoctnummor: 09-1 13 blJlage: 2 blad; 1 

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen 

OmschrijVing vlak rooster uilblaas luchtwasser 

OppoMakte S ('11 ) 2,4 RlchUngslnaex D, 0 nabijheldsv corr dll 3 

Oktaaibanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO dBA aa"Wlling 

L,.b,[dBA] 45,0 45.0 48.0 54.0 59,0 61,0 60,0 4B,0 85,4 

'IO'log S 3,8 3,8 3,8 3.B 3.8 3.8 3,8 3,8 

nabijheidsveldeorreelie 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 30 3.0 3.0 
dentingslndex . . . . . - -
L,.,[dBA] 45.8 45.8 48.8 54,8 59,8 61 ,B 60,8 48,8 66,2 

Totaal bronvermogen Lwr van de 4 roosters (complete systeem): 71 d8(A). 

_ LpbildBAJ 
_ Lpvlak buiten [dBA] ' __ -==-__ 
--..- Lw r [dBA] ,-

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

oktaafband [Hz] 

Figuur 1 binnenniveau (ventilatoren) en bronvermogen totale installatie. 

Geluidniveaus Op afstand van de installatie: 

Tabell Geluidniveau [dB{A)]op afstand in meters 

Afstand 10 m 1 20m 1 50m 1 100 m 

Geluidniveau [dB(A)] 41 I 35 I 27 I 21 
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Aangepat meetvlak bron.~berekenlng (methode 11.3 & IL-HR-1U1) 

Project : Houben Venray d.d. 4--jun-09 

Projectnummer: 09-113 bljlage: 2 blad: 1 

Aclvlesburo Van dar Boom b.Y., Zaadmartd 87, 7201 DC. Zulphen 

OmschrlJvlng vlak rooater ullblaas luchtwaaser 

Oppervlakte S [m~ 2,. Rlchllngalooex DI 0 nabljhelday COlT dlJ 3 
Oktaafbandan (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA aanvulllng 

~[dBA] 45,0 45,0 ' 48,0 54,0 59,0 61,0 60,0 48,0 85,4 

10'100 S 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
nabljheldsya/dcorrec:tla 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ifctl!lngslndex - - - - - - - -
L,., [dBAl 45,8 45,8 48,8 54,8 59,8 61,8 80,8 48,8 81,2 
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project: Dorset Fann Systems b.v. LAeq = 75.2 dB(A} 
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project: Dorset Fann Systems b.v. 
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project: Dorset Farm Systems b.v. 

projectnummer: 09 - 113 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Hoevarko B.v. is door Drieweg Advies B.v. een onderzoek in het kader van 

de Wet luchtkwaliteit uitgevoerd voor de inrichting van Hoevarko B.V. gelegen aan de 

Langereijt 37 te Oost, West en Middelbeers. 

1.2 Aanleidin en doel 

Aanleiding van het onderzoek Wet luchtkwaliteit vormt het verkrijgen van een 

Omgevingsvergunning voor de inrichting, welke is gelegen aan de Langereijt 37 te Oost, 

West en Middelbeers. 

Hoevarko B.V. is voornemens om een fokvarkensbedrijf te exploiteren met de navolgende 

dieraantallen: 3.104 dragende zeugen, 960 kraamzeugen, 256 guste zeugen, 6 dekberen, 

1.056 opfokzeugen en 16.896 gespeende biggen. 

Ais gevolg van de voorgenomen uitbreiding van het fokvarkensbedrijf aan de Langereijt 37 

te Oost, West en Middelbeers door Hoevarko B.V., wordt een Omgevingsvergunning 

aangevraagd bij het bevoegd gezag. Een van de eisen bij het aanvragen van een 

vergunning is het opstellen van een milieueffectrapport (MER), indien de voorgenomen 

activiteit m.e.r.-plichtig 1 is. Het onderhavige bedrijf is m.e.r.-plichtig, daar de 

vergunningaanvraag meer dan 900 fokzeugen betreft. 

Op 19 juni 2008 heeft de Commissie voor de MER de richtlijnen opgesteld (rapportnummer 

2082-17). In deze richtlijnen wordt aangegeven welke milieu effecten onderzocht dienen te 

worden in onderhavige rapportage. 

De beoogde situatie zal voldoen aan de thans vigerende wet- en regelgeving en de meest 

recente eisen ter bescherming van het milieu en dierenwelzijn. 

1 8esluit Milieu Effect Rapportage 1994, onderdeel D, onder 14. 
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1.3 Onderzoek Wet luchtkwaliteit 

Als onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt 

doorlopen dient in het kader van de Wet luchtkwaliteit een onderzoek gedaan te 

worden naar de effecten van de uitbreiding van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving. Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over 

luchtkwaliteiteisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel5.2 Wm). 

Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. Doordat titel 5.2 handelt 

over luchtkwaliteit staat deze ook wei bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke 

onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en ministriele regelingen. 

Onderhavig onderzoek brengt de invloed van het totale bedrijf op de. luchtkwaliteit in de 

omgeving in kaart en toetst deze aan normen zoals beschreven in de Wet 

luchtkwaliteit. Zie ook hoofdstuk 5 'Wet luchtkwaliteit'. Op grond van artikel 5.16 van de 

Wet milieubeheer kan aileen vergunning worden verleend indien wordt voldaan aan de 

grenswaarden, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. In deze bijlage zijn 

grenswaarden gesteld voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10 en 

PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. 
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Hoevarko B. V. is voornemens om een fokvarkensbedrijf te exploiteren met de navolgende 

dieraantallen: 3.104 dragende zeugen, 960 kraamzeugen, 256 guste zeugen, 6 dekberen, 

1.056 opfokzeugen en 16.896 gespeende biggen. 

Onderstaande figuren geven een visueel beeld van de ligging van de planlocatie. 

Figuur 1: luehtfoto planloeatie 

Veehouderijbedrijven 
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Figuur 2: topografische Jigging 
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1.5 Advies en toetsin milieueffectra ort commissie m.e.r. 

De commissie voor de m.e.r. heeft met betrekking tot luchtkwaliteit het volgende 

geadviseerd over de richtlijnen voor het MER2. 

Fijn stor 

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze: 
• de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf; 
• de grootte en verandering van de stofemissie door het initiatief, inc1usief 

verkeersbevvegUngen; 
• de bijdrage van de stofemissie aan de fijn stof -PM IO en PM 2,5 16-

concentraties in de lucht in de omgeving van het bedrijf, inc1usief benodigde 
mitigerende maatregelen, beginnende op de grens van de inrichting; 

• de toetsing van de fijn stofconcentraties aan de Wet milieubeheer (PMIO) 
luchtkwaliteitseisen en aan de luchtkwaliteitseisen zoals opgenomen in de 
EU- richtlijn voor PM 2,5. 

Indien hieruit met zekerheid blijkt dat er geen overschrijding van de normen uit de 
Wet milieubeheer op zullen treden, is hiermee voldoende informatie voor het MER 
geleverd. Indien er twijfel mogelijk is over de vraag of de normen vvorden 
overschreden, is een modelberekening nodig voor de toetsing aan de 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer. Deze berekeningen moet 
vvorden uitgevoerd conform de Ministeriele regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 
van het Ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Beschrijf voor de modellering voor zovvel het voornemen als de alternatieven: 
• de liggUng en grootte (in hal van eventuele overschrijdingsgebieden; 
• de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden; 
• de hoeveelheid vvoningen en andere bestemmingen gelegen binnen de 

verschillende overschrijdingsge bieden; 
• de mate van overschrijding van grensvvaarden ter hoogte van vvoningen en 

andere bestemmingen. 

Aannemelijk moet vvorden gemaakt dat het project realiseerbaar is binnen de 
luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. 

2 Advies voor richtlijnen voor he! milieueffec!rapport fokzeugenhouderij Hoevarko SV. 

d.d. 19- juni 20081 rapportnummer 2082-17. 
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1.6 Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 1 van deze rapportage beschrijft de aanleiding en het doel van het onderzoek. 

Tevens wordt in dit hoofdstuk de bedrijfssituatie omschreven. Hoofdstuk 2 omschrijft het 

meest recent wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd, waarna in hoofdstuk 

3 een omschrijving wordt gegeven van de onderzochte parameters. De wijze waarop de 

verschillende berekeningen zijn uitgevoerd, wordt nader beschreven in hoofdstuk 4. De 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn gepresenteerd in hoofdstuk 5. Conclusies 

worden beschreven en toegelicht in hoofdstuk 6. 
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2. Wettelijk kader 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet 

milieubeheer goedgekeurd3
. Met name hoofdstuk 5 titel2 uit genoemde wet is veranderd. 

Doordat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als "de Wet 

luchtkwaliteit". Deze wet is op 15 november 20074 in werking getreden en het vervangt het 

8esluit luchtkwaliteit 2005. 

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. De kern van de Wet luchtkwaliteit be staat uit de (Europese) 

luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, 

namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en 

rapportage. 

Met ingang van 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen rijk, 

provincies en gemeenten, dat ertoe leidt dat Nederland tijdig aan de Europese 

grenswaarden v~~r de luchtkwaliteit kan voldoen. Nederland heeft van de Europese 

Commissie uitstel gekregen van de huidige grenswaarden, omdat het NSL voldoende 

garandeert dat hiermee binnen de gestelde termijnen wei aan de grenswaarden kan 

worden voldaan. Nederland moet nu in juni 2011 aan de norm voor fijn stof (PM 1O) 

voldoen en op 1 januari 2015 aan de norm voor stikstofdioxide (N02) . 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden opgenomen. Deze bijlage 

hoort bij de artikelen 4.9, 8.40 en titel 5.2 van de Wet milieubeheer. 

3 Stb. 2007, 414 

4 Stb. 2007, 434 
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Een overzicht van de luchtkwaliteitseisen voor de belangrijkste stoffen zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel1 : Grenswaarden S02, N02, PM10, lood, benzeen en CO 

stof uurgemlddelde daggemiddelde jaargemiddelde datum 

~waveldioxide ~50 ~g/m3 (mag max. 24 125 ~g/m3 (mag max. 3 20 ~g/m3 ~1-1-2005 
(S02) ~eer per jaar worden I\eer per jaar worden (bescherming 

overschreden) overschreden) ~cosystemen) 

Stikstofdioxide :200 ~g/m3 (mag max. 18 140 ~g/m3 01-1-2015 
(N02) ~eer per jaar worden [rijdelijk1 ) 

overschreden) 

~OO ~g/m3 (mag max. 18 
~O ~g/m31) 

keer per jaar worden 
overschreden1 ) 

Fijn stof (PM 1 0) 50 ~g/m3 (mag max. 35 140 ~g/m3 01-1 -2011 
ikeer per jaar worden 
overschreden) 

Fijn stof (PM2,5) 25 ~g/m3 01-1 -2015--

Lood (Pb) 0,5 ~g/m3 01-1 -2005 

iBenzeen I 5 ~g/m3 01-1 -2010 

~K00lmonoxide 8-uurgemiddelde: 10.000 125-8-2005 
(CO) ~g/m3 .-

1) Voor N02 gelden tijdelijk verhoogde waarden 

Nu de Europese Commissie derogatie heeft verleend: 

• kunnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen (,IBM projecten') uit het 

NSL worden uitgevoerd, het toepassen van de luchtkwaliteitmaatregelen uit het 

NSL kan uiteraard al eerder plaatsvinden; 

• zal met de inwerkingtreding van het NSL de grens voor projecten die 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bijdragen wijzigen van 1 % naar 3% van de 

jaargemiddelde grenswaarde (van 40 microgram/m3
) en dus niet 3% van de 

tijdelijk verhoogde grenswaarden ten gevolge van derogatie; 

• zullen de huidige grenswaarden voor fijn stof per 2011 (in plaats van 2005) 
gaan gelden, en grenswaarde voor N02 per 2015 (in plaats van 2010). In 

tussenperiode gelden tijdelijk de volgende verhoogde grenswaarden: voor N02 

een jaargemiddelde van 60 microgram/m3
, resp 300 microgram 

(uurgemiddelde) . De verhoogde waarden zijn opgenomen in de voorschriften 

van bijlage 2 van de Wet milieubeheer (voorschrift 2.1 a en voorschrift 4.2). In 

deze periode blijft de NIBM-grens gewoon gerelateerd aan de grenswaarde van 

40 microgram. 
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beoordelin luchtkwaliteit 2007 

De ministeriele regeling "8eoordeling luchtkwaliteit 2007,,5 bevat voorschriften over 

metingen en berekeningen, om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende 

stoffen vast te stellen. Verder schrijft de regeling een rapportage voor over de resultaten 

van metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen, om een 

goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding. 

In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van 

diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde 

rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de regeling zijn ook voorschriften 

opgenomen met betrekking tot meetplaatsen en analyse. 

In de regeling "beoordeling luchtkwaliteit" is ook een zogenoemde "zeezout-aftrek" 

opgenomen. Deze zeezout-aftrek geeft een hoeveelheid fijn stof voor een bepaald 

gebied/plaats weer, die van de oorspronkelijke concentratie fijn stof, voor dat gebied mag 

worden afgetrokken. Daarnaast staat deze regeling een vaste aftrek van 6 dagen toe, voor 

de dagnorm van fijn stof. de norm voor fijn stof mag maximaal 35 dagen worden 

overschreden. De aftrek varieert van 3 ~g/m3 tot 7 ~g/m3. In een bijlage bij de regeling staat 

de aftrek per gemeente. Voor de gemeente Oirschot is de aftrek voor het jaargemiddelde 

bepaald op 3 ~g/m3. 

De luchtkwaliteit dient in kaart gebracht te worden voor de referentiesituatie (vigerende 

situatie), het voorgenomen alternatief en de te onderzoeken alternatieven. 

In de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 6 maart 2009, nr 8JZ20090155276 (tot wijziging van de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007 meten en rekenen bij inrichtingen), moet op een locatie 

waar mensen blootgesteld worden de luchtkwaliteit vastgesteld worden. De 

luchtkwaliteit moet op een zodanige manier worden vastgesteld dat, die locatie 

bepaalde uitkomst tevens representatief geacht kan worden voor de luchtkwaliteit in de 

omgeving van die locatie. 

5 Stcrt. 2007, 220 

6 Staatscourant 2009 nr 53, d.d. 18 maart 2009 
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In de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 10 augustus 2009, nr BJZ20090484657
, directie Bestuurlijke en 

Juridische zaken, tot wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

(implementatie EG richtlijn luchtkwaliteit, invoering programmasystematiek en 

technische aanpassingen) zal 'Zwevende deeltjes' (PM 10) worden vervangen door 

'zwevende deeltjes (PM2,5 en PMlO). 

Sinds 2008 is een nieuwe Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van 

kracht. Een belangrijke wijziging in deze richtlijn is, de invoering van grenswaarden 

voor de jaargemiddelde concentratie en gemiddelde stedelijke achtergrondconcentratie 

van PM 2 ,5 . Voor de vergunningverlening is de grenswaarde voor PM2,5 van belang. 

Deze gaat echter pas op 1 januari 2015 gelden en zal 25 ~g/m3 zijn, gedefinieerd als 

jaargemiddelde concentratie. Doordat deze grenswaarde pas vanaf 1 januari 2015 als 

eis geldt voor vergunningverlening, is ook vanaf die datum de verplichting om wettelijke 

voorschriften m.b.t. PM2,5 te hanteren. 

De luchtkwaliteit wordt onder andere bepaald door de concentratie fijn stof. Fijn stof is een 

vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging. Fijn stof is een complex mengsel van 

deeltjes van verschillende grootte en van diverse chemische samenstelling. Deeltjes met 

een diameter onder de 1 0 ~g dringen bij inademing in de longen door wat kan leiden tot 

negatieve gezondheidseffecten. 

2.2.1 Beoordelingspunten 

Meet- en rekenpunten moeten representatief zijn voor de omgeving . Meten of rekenen 

in een micromilieu moet voorkomen worden, want deze resultaten zijn namelijk niet 

representatief voor de omgeving. In artikel22 van de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit (Rbi) is opgenomen dat een punt representatief moet zijn voor een gebied 

van minimaal 250 meter bij 250 meter. Dit criterium is afkomstig uit de Europese 

richtlijn luchtkwaliteit en geeft aileen aan dat een meet- of rekenpunt representatief 

moet zijn voor de blootstelling van de bevolking in een groter gebied. De strekking van 

de richtlijn is dat de luchtkwaliteit op een verstandige wijze getoetst moet worden op 

plaatsen, waar de bevolking wordt blootgesteld. Een correct beeld van de luchtkwaliteit 

ontstaat, naast het verstandig plaatsen van een rekenpunt, ook door meerdere 

rekenpunten te nemen. 

7 Staatscourant 2009 nr. 12182, d.d. 13 augustus 2009 
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3. Luchtverontreinigde stoffen, beschrijving en 

kwantificering bronnen 

3.1 Belan ri"kste luchtverontreini de stoffen 

Hieronder wordt in kort beschreven wat de kenmerken, de bronnen en de 

gezondheidseffecten zijn yen de stoffen: ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, fijn stof, 

benzeen, koolmonoxide, benzo(a)pyreen en zware metalen. 

Ozon 

Ozon is de belangrijkste component van smog in het zomerseizoen. Ozon wordt niet 

als zodanig uitgestoten, maar wordt gevormd onder invloed van zonlicht uit 

stikstofoxiden en koolwaterstoffen. De hoogste ozonconcentraties, die aanleiding 

kunnen geven tot smog, vertonen door Europees emissiereductiebeleid een dalende 

trend. 

Sti kstotd ioxide 

Stikstofdioxide komt vrij bij verbranding van (fossiele) brandstoffen en soms als 

procesemissie van de industrie. Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de 

buitenlucht is het gemotoriseerde verkeer. Andere bronnen zijn de industrie 

(stookinstallaties voor energieopwekking,), landbouw, huishoudens (cv-ketel, open 

haard) en bronnen in het buitenland. De laatste jaren daalt de 

stikstofdioxideconcentratie in de stedelijke buitenlucht licht. Nabij drukke 

verkeerswegen kunnen de normen overschreden worden. 

Zwaveldioxide 

Zwaveldioxide komt in de atmosfeer door het gebruik van zwavelhoudende 

brandstoffen. Binnenlandse bronnen zijn de industrie en het (scheepvaart)verkeer. 

Doordat aardgas wordt gebruikt voor energieopwekking en verwarming en het 

ontzwavelen van rookgas, alsmede het toepassen van laagzwavelige brandstof is de 

zwaveldioxide-uitstoot in Nederland fors verlaagd. 

Fijn stot 

Fijn stof (PM10) is in het gehele jaar een belangrijke component van smog. Bronnen 

van fijn stof in Nederland zijn de industrie, landbouw en het verkeer. Fijn stof heeft een 

lange levensduur in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van buitenlandse bronnen aan 

de gemiddelde concentraties in Nederland groot is. De gemiddelde concentratie fijn 

stof is hoger in het zuiden van Nederland, nabij grote steden en bij grote 

industriegebieden. 
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Benzeen 

Benzeen is een vluchtig bestanddeel van benzine en dieselbrandstoffen. Het 

wegverkeer vormt de belangrijkste bron. Sinds het begin van de jaren negentig daalt 

de benzeenconcentratie geleidelijk, vooral dankzij de driewegkatalysator en technische 

verbeteringen aan personenwagens. 

Koolmonoxide 

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding . Het verkeer levert het grootste 

aandeel in de Nederlandse emissie. De concentraties in de buitenlucht dalen langzaam 

door emissiebeperkende maatregelen bij de industrie en invoering van de 

driewegkatalysator in personenwagens. 

Benzo )a) pyreen 

Benzo(a}pyreen is de belangrijkste indicatorstof van de groep polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK). De stof vrij bij allerlei verbrandingsprocessen, 

vooral bij onvolledige verbranding. Van het gemotoriseerde verkeer zijn dieselmotoren 

een belangrijke bron. De concentratie benzo(a}pyreen is de laatste 10 jaar vrijwel gelijk 

gebleven. 

Zware metalen 

Zware metalen, zoals lood, zink, cadmium en arseen, zijn voornamelijk afkomstig uit de 

industrie. De metalen zijn meestal gebonden aan stofdeeltjes. In de lucht zijn de 

concentraties van aile zware metalen duidelijk aan het dalen. 

3.2 Onderzochte arameters 

In bovenstaande paragraaf zijn de belangrijkste luchtverontreinigde stoffen kort beschreven. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verbrandingsprocessen in het verkeer en de 

industrie de grootste bijdrage leveren aan het vervuilen van de buitenlucht. De 

concentraties in de buitenlucht, van bijna aile stoffen, zijn langzaam aan het dalen. 

De normen voor stikstofdioxide worden met name langs snelwegen overschreden. De 

normen voor zwevende deeltjes worden op meer plaatsen in Nederland overschreden . 

Overschrijdingen van de norm met betrekking tot S02, CO, zware metalen en benzeen 

komen nauwelijks voor. De achtergrondconcentratie van deze stoffen is zo laag, dat aileen 

in uitzonderlijke gevallen de normen voor deze stoffen zullen worden overschreden. 
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Doel van dit onderzoek is om vast te stellen ot het onderhavig bedrijt voldoet aan de 

luchtkwaliteitseisen in de omgeving van het bedrijt. Aangezien aileen bij tijn stot en N02 het 

risico van overschrijding van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit bestaat zijn aileen 

fijn stot en N02 onderzocht. 

3.3 Kwantiticering bronnen tiin stot en N02 

De emissies vanuit de stallen als ook het verkeer van en naar de inrichting zijn de enige 

relevante inrichtingsgebonden bronnen die bijdragen aan de emissie van tijn stot van uit de 

inrichting van Hoevarko BV. Emissie uit de stallen betreft tijn stot bestaande uit huid, mest-, 

voer- en strooiseldeeltjes, die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. 

Door Alterra is een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van tijn stot vanuit de landbouw8
. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat winderosie en de emissies uit de stallen, de belangrijkste 

bronnen zijn van primair tijn stot vanuit de landbouw. De overige bronnen leveren een 

relatiet kleine bijdrage aan de totale emissie van tijn stot. De schatting van winderosie is 

heel onzeker en de emissie kan van jaar tot jaar varieren. 

De emissietactoren tijn stot voor de veehouderij, zijn gepubliceerd op de website van 

het ministerie van VROM. De emissietactoren zijn per diercategorie en per 

huisvestingssysteem weergegeven en komen overeen met het systeem van bijlage 1 

van de Regeling ammoniak en veehouderij . In tebruari 2011 heeft VROM de nieuwe 

emissietactoren bekend gemaakt voor PM10. Er zijn nog geen emissietactoren voor 

PM2.5 openbaar gemaakt. Momenteel is ook nog niet bekend wanneer deze gegevens 

openbaar worden. 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de emissies van tijn stot per 

stal/bron in de reterentiesituatie, het voorkeursalternatiet en de alternatieven met de daarbij 

behorende parameters weergegeven. Indien hierbij sprake is van reducerende maatregelen 

met betrekking tot emissie van tijn stot zijn deze weergegeven9
. 

8 Chardon, w.J. en K.W. van der Hoek (2002), Berekeningsmethode voor de emissie van fijn 

stof vanuit de landbouw. Wageningen , Alterra/RIVM rapport 682. 

9 Aarnink, A.JA en K.W. van der Hoek (2004), Oplies voor reduclie van fijn slof emissie uil de veehouderij, 

Wageningen A&F rapport 289. 
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3.3.1 Referentiesituatie 

Op de planlocatie aan de Langereijt 37 te Oost, West en Middelbeers is door het College 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oirschot een vergunning 10 Wet 

milieubeheer verleend op 05 juni 2007, voor het houden van in totaal 250 scharrelvarkens 

en 3 paarden. Deze vergunning vormt de feitelijke milieusituatie en fungeert dus als 

referentiesituatie in dit rapport. De onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van 

de fijn stof emissie in de vigerende situatie. 

Tabel2: fijn stofemissie vigerende situatie 

diersoort huisvestings- aantal fijnstof emissie (PM10) 

systeem dieren (gr/dier/jaar) totaal (gr/jaar) 

Scharrelvleesvarkens Overig 
huisvestingssysteem, 250 153 38.250 
RAV D 3.3.2 

Paarden Volwassen paard 
(3 jaar en ouder) 3 

totaal 38.250 

3.3.2 Gewenste situatie I voorkeursalternatief 

De fijn stof emissie vanuit de inrichting in de gewenste situatie, wordt in de onderstaande 

tabel schematisch weergegeven. 

Tabel3: Emissie fijn stof voorkeursalternatief 

diersoort Rav-codel1 huisvestingssysteem aantal emissie PM10 emissie 
dieren per dier PM10 totaal 

[gram/dier/jaar] [gram/jaar] 

guste/dragende zeug D 1.3.12.4. BWL 2007.02 V1 3.360 35 117.600 

kraamzeug D1.2.17.4. BWL 2007.02 V1 960 32 30.720 

dekbeer D 2.4.4. BWL 2007.02 V1 6 36 216 

opfokzeug 03.2.15.4.2. BWL 2007.02 V1 1.056 31 32.736 

gespeende big D 1.1.15.4.2. BWL 2007.02 V1 16.896 15 253.440 

434.712 

10 Deze milieuvergunning is inmiddels in werking getreden, omdat de bijbehorende bouwvergunning is verleend en de 

daarbij behorende bouwwerken gerealiseerd zijn, zie ook het MER. 

11 Staatscourant 20091 nr. 20189, d.d. 31- december 2009. 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



10800 F001-04 

3.3.3 Alternatieven 

am inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden en de daarbij behorende emissies, 

worden deze allemaal doorgerekend. In de tabellen 4 en 5 worden de fijn stof emissies 

weergegeven van het tweede alternatief, het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (derde 

alternatief) en het vierde alternatief. 

Het eerste alternatief zal enkel het verplaatsen van de stal zijn. De stallen zullen dan 

midden op het perceel geplaatst worden. De fijn stof emissie blijft gelijk ten opzichte van het 

voorkeursalternatief, aangezien de luchtwassers niet veranderen. Omdat de emissiepunten 

wei veranderen is dit alternatief met andere X- en Y-coordinaten doorgerekend. 

Tabel4: Emissie fijn stof alternatief 2: aWL 2006.14. V2 en alternatief 3: aWL 2009.12 

diersoort huisvestings-systeem aantal emissie PM10 emissie 
dieren per dier PM10 totaal 

[gram/dier/jaar] [gram/jaar] 

gusle/dragende zeug BWL 2006.14.V21 BWL 2009.12. 3.360 35 117.600 

kraamzeug BWL 2006.14 V21 BWL 2009.12 960 32 30.720 

dekbeer BWL 2006.14 V21 BWL 2009.12 6 36 216 

opfokzeug BWL 2006.14 V21 BWL 2009.12 1.056 31 32.736 

gespeende big BWL 2006.14 V21 BWL 2009.12 16.896 15 253.440 

434.712 

Tabel5: Emissie fijn stof alternatief 4: stal/en vooraan het bouwblok en he/ft van het aantal dieren 

diersoort huisvestings- aantal emissie PM10 emissie PM10 
systeem dieren per dier totaal 

[gram/dier/jaar] [gram/jaar] 

gusle/dragende zeug BWL 2007.02.V1 1.680 35 58.800 

kraamzeug BWL 2007.02.V1 480 32 15.360 

dekbeer BWL 2007.02.V1 3 36 108 

opfokzeug BWL 2007.02.V1 528 31 16.368 

gespeende big BWL 2007.02.v1 8.448 15 126.720 

217.356 

3.3.4 Voers stemen 

Uit onderzoek is gebleken dat bij onbeperkte voeren een hogere stofproductie gevonden 

wordt, dan bij beperkt voeren op twee vaste tijdstippen op een dag. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een verschil in activiteit van de dieren tussen beide voersystemen 12. 

12 Aarnink, A.JA en Ellen, H,H, (2006). Processen en factoren bij fijn stofemissie in de 

veehouderij, Animal Sciences Group rapport 11 . 
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Binnen het bedrijt zal dagelijks Op vaste tijdstippen gevoerd worden. Exacte waarden zijn 

niet bekend, deze gegevens zijn dan ook niet meegenomen in de berekeningen. 

Binnen onderhavige inrichting zal mengvoer worden toegepast als voer voor de varkens. Uit 

onderzoek is gebleken dat door ontwikkelingen in de voerverstrekking bij droogvoer een 

vrijwel even lage stotproductie kan worden bereikt als bij brijvoer12
. 

Mestverwerking vindt plaats in een waterige omgeving en inpandig plaats. 

3.3.5 Verkeersbewe in en 

De belasting van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting op de omgeving 

wordt berekend met behulp van het verspreidingsmodel Calculation ot Air pollution 

from Road traffic (CAR II versie 10.0). Het CAR-model is ontwikkeld voor het 

berekenen van de luchtkwaliteit in en langs straten. De Amersfoortse coordinaten van 

de inrit zijn hiervoor gebruikt. Het stratenbestand en de resultaten van de berekeningen 

voor de jaren 2011 en 2020 zijn weergegeven in bijlage 7. 

Om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van het verkeer aan tijn stot en N02 naar en van 

de inrichting zijn in CAR II berekeningen uitgevoerd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal voertuigen die specitiek te maken 

hebben met de inrichting. Aile relevante aspecten met betrekking tot verkeersbewegingen, 

worden uitgewerkt in het akoestisch rapport. 

Tabel 6: motorvoertuigen die te maken hebben met de inrichting 

Categorie 

personenauto's, lichte motorvoertuigen 

bestelauto 

aantal frequentie 

bewegingen 

22 dagelijks 

8 dagelijks 

vrachtwagens 22 dagelijks 

*mobiele bronnen uit het akoestisch rapport 

3.4 Emissie unten 

In de aangevraagde situatie aan de Langereijt 37 te Oosterbeers zal een stal worden 

gesitueerd, waarin de volgende dieren worden gehuisvest: 960 kraamzeugen, 6 dekberen, 

3.104 dragende zeugen, 256 guste zeugen, 1.056 opfok zeugen en 16.869 gespeende 

biggen. Op deze stal worden zes luchtwassers geplaatst, wat resulteert in 6 emissiepunten. 

In deze hoedanigheid zijn deze emissiepunten ook gebruikt voor geur en 

ammoniakberekeningen. 
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Om te komen tot een nauwkeurige berekening van fijn stofemissie, vergt dit een andere 

aanpak. Vanwege de invloed van onderhavige gebouwen bij fijn stof wordt het emitterend 

oppervlak nader gekwantificeerd. Dit komt omdat er binnen het Nieuw Nationaal Model 

beperkt rekening is gehouden met de invloed van de situering en hoogte van een gebouw. 

De uitgangspunten van de berekeningen met het programma ISL3a zijn terug te vinden in 

de bijgevoegde berekeningsjournalen. Van elke stal is het middelpunt van de luchtwasser 

als emissiepunt gebruikt. Verder is gekozen om te rekenen met een fictief gebouw in plaats 

van de afzonderlijke stallen. Om de berekening te kunnen doen worden de X- en Y

coordinaten van dit fictieve vervangingsgebouw, de lengte, de breedte en de hoek met de 

X-as ingevoerd. De keuze voor een vervangingsgebouw is gemaakt vanwege de geringe 

afstand tussen de stallen vergeleken met de hoogte van de stallen en omdat de stallen 

direct dan wei indirect met elkaar verbonden zijn. De gebouwen vullen elkaar hierdoor aan 

wat betreft het stromingsprofiel. De uitgangspunten zijn opgenomen in de bijlagen bij dit 

rapport. 

3.5 De achter rondconcentratie 

De achtergrondconcentraties waarmee berekeningsmodellen de luchtverontreiniging 

berekenen zijn de GCN- kaarten. Deze GCN- kaarten (generieke concentratie voor 

Nederland) tonen het beeld van de luchtkwaliteit in Nederland. Bij het berekenen van 

de lokale luchtkwaliteit worden deze generieke concentraties gebruikt als 

achtergrondconcentratie. Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt dat de 

verkeersintensiteit ter plaatse is bepaald en dat deze zijn opgenomen in de generieke 

concentraties. Dit betekent dat iedere rijksweg een individuele bijdrage heeft in de 

gebruikte generieke concentraties en dus reeds is meegenomen in de 

achtergrondconcentratie. 

De lokale luchtkwaliteit wordt beschreven als: "de som van de achtergrondconcentratie 

plus de berekende lokale bijdrage van de bron". Bij het gebruik van deze generieke 

concentraties als achtergrondconcentratie bij bestaande bronnen, kan dit resulteren in 

dubbeltelling aangezien deze bronnen reeds als achtergrondconcentratie zijn verwerkt. 

Momenteel staat er een schuur voor 250 scharrelvarkens. Deze schuur zal niet meer 

als huisvesting fungeren, wanneer de nieuwe stal gerealiseerd wordt. Er hoeft dus in 

de vervolgberekeningen geen rekening gehouden te worden met dubbeltelling 13. 

13 Notitie, "Het effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitberekeningen in de buurt van bestaande 

snelwegen". Ronald Hoogerbrugge, RIVM-MEV: juli 2005 
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4. Immissieberekeningen 

4.1 Berekenin luchtkwaliteit inrichtin 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 

verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het 

Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is ISL3a versie 2011-1 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport van stoffen in de atmosfeer op basis van 

het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een "lange termijn" berekening en de beschouwde 

periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens 

bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de 

zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende rasterpunten de 

immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 24 uur van de beschouwde periode.Tevens bevat 

het programma achtergrondconcentraties voor de in de Wet luchtkwaliteit genoemde 

stoffen, zoals ontleend aan de GCN-database van het RIVM. 

De berekeningsjournalen zijn opgenomen in bijlage 1 tim 6. In deze journalen zijn de 

gegevens terug te vinden die meegenomen zijn in de berekening, zoals hoogte schoorsteen 

en ventilatiedebiet. Het programma ISL3a neemt de zogenaamde zeezoutcorrectie mee in 

de berekeningen. 
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5. Resultaten 

5.1 Toetsin skader 

De resultaten zijn getoetst aan degoratie die verleend is door de Europese Commissie. 

Onderstaand worden de toetspunten weergegeven: 

• Is met de inwerkingtreding van het NSL de grens voor projecten die 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bijdragen gewijzigd van 1 % naar 3% van de 

jaargemiddelde grenswaarde (van 40 microgram/m3
, en dus niet 3% van de 

tijdelijk verhoogde grenswaarden ten gevolge van derogatie; 

• Na 2011 geldt voor fijn stof een jaargemiddelde van 40 microgram per m3 
, resp 

50 microgram per m3 (uurgemiddelde) die 35 maal overschreden mag worden. 

Wanneer een project binnen de - getalsmatige- begrenzing van de NIBM regeling valt, is 

verdere toetsing en een verder luchtkwaliteitsonderzoek niet nodig. 

Volgens de "Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende mate (NIBM)" is bij toepassing 

van de NIBM systematiek artikel 2 van het Besluit NIBM relevant. Dit artikel zegt dat 

aannemelijk gemaakt moet worden dat de toename van de concentraties in de betreffende 

gevallen niet de 3 % grens overschrijdt. 

Door middel van een berekening van de verspreiding van fijn stof (PM 10) vanuit de inrichting 

wordt aangetoond dat de 3% grens niet wordt overschreden. De resultaten van de 

berekening zijn, voor elk van de eerder genoemde toetspunten, in de onderstaande tabellen 

weergegeven. 
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In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de immissie berekeningen van fijn 

stof binnen de inrichting en wegen. In de onderstaande figuur worden de toetspunten 

binnen 500 meter random de planlocatie weergegeven. 

Van de woningen binnen een straal van 500 meter vanuit het centrum van de inrichting zijn 

de coordinaten bepaald. In ISL3a zijn deze punten ingevoerd als liTe Beschermen 

Objecten" (TBO). V~~r elk van deze objecten is de branbijdrage aan de fijn stof immissie 

vanuit de inrichting bepaald, middels het computerpragramma ISL3a. 

Figuur 3: toetspunten binnen 500 meter rondom planlocatie 

In bijlage 1 tim 6 zijn, en de berekeningsjournalen, verspreidingsmodellen en BLK

rapporten opgenomen, voor de jaren 2011 en 2020. 
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5.2.1. Resultaten inrichtin voorkeursalternatief 

Onderstaande tabel geeft de verspreiding van fijn stof vanuit de referentie situatie weer, 

voor het jaar 2011 en het voorkeursalternatief voor de jaren 2011 en 2020. 

In eerste instantie is in het BLK rapport van het jaar 2011 , de hoogste bronbijdrage 

geselecteerd, veroorzaakt door de inrichting, op de te Beschermen Objecten (TBO). De 

hoogste concentratie veroorzaakt door de inrichting aan de Langereijt 37 vindt plaats op de 

woning welke is gelegen aan de Langereijt 20. Deze maatgevende woning is voor aile 

alternatieven met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen de alternatieven beter met 

elkaar vergeleken worden. 

Tabel7: Resultaten, referentie situatie en het voori<eursaltematief, stallen voorzijde perceel (aWL 2007.02. V1) 

2011 en 2020 

Langereijt 20 Referentie situatie gewenste situatie gewenste situatie 

(jaar 2011) 

FIJN STOF door de inrichting 

Achtergrondconeentratie 24,69 

[lJg/m 3
) (exel. zeezout) 1) 

Bronbijdrage inriehting (stallen) 0,04 
[lJg/m3 )l ) 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m 3
);!) 

Totale bijdrage [lJg/m 3
] 24,73 

1)berekend met ISL3a 

2) berekend met CAR" 

(jaar 2011) 

24,69 

0,03 

0,007 

24,727 

(jaar 2020) 

22,09 

0,03 

0,004 

22,124 

De achtergrondconcentratie voor 2011, ter hoogte van de Langereijt 20, bedraagt: 

24,69 ~g/m3 (exclusief de zeezoutcorrectie van 3 ~g/m3). In de volgende jaren zal de 

achtergrondconcentratie afnemen. De totale bijdrage veroorzaakt door het 

voorkeursalternatief, de BWL 2007.02.v1 bedraagt 0,03 ~g/m3. De bijdrage neemt ten 

opzichte van de referentiesituatie af met 0,01 ~g/m3 . Op grond van artikel2.'Besluit niet 

in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', Wet milieubeheer draagt het 

project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan fijn stof in de 

buitenlucht.Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,5 van 25 IJg/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM10 in 2020 bedraagt 22,12 IJg/m3. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2,5 in 2015 mag er vanuit gegaan worden 

dat in 2015 ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2,5. 
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Onderstaande tabel geeft de resultaten van tijn stot weer vanuit de bestaande inrichting en 

voor het alternatiet 1, voor de jaren 2011 en 2020, op de maatgevende woning aan de 

Langereijt 20. 

Tabe/8: Resu/taten, referentie situatie en a/tematief 1 (aWL 2007.02. V1, midden op het percee/) 2011 en 2020 

Langereijt 20 

FIJN STOF door de inrichtlng 

Achtergrondconcentratie 

[jJg/m3) (excl zeezout)1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) 

[jJg/m3j1) 

Bronbijdrage verkeer [jJg/m3
j L) 

Totale bijdrage [pg/m'] 

1)berekend met ISL3a 

2) berekend met CAR II 

Referentie situatie Alternatief 1 

(jaar 2011) 

24,69 

0,04 

24,73 

(jaar 2011) 

24,69 

0,02 

0,007 

24,717 

Alternatief 1 

(jaar 2020) 

22,09 

0,02 

0,004 

22,114 

De totale bijdrage veroorzaakt door dit alternatiet, de luchtwasser BWL 2007.02.V1 

midden op het perceel gesitueerd, bedraagt 0,02 ~g/m3. Op grond van artikel 2.'Besluit 

niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', Wet milieubeheer draagt het 

project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan tijn stot in de buitenlucht. 

Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,s van 25 ~g/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM10 in 2020 bedraagt 22, 114 ~g/m3 . Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2,5 in 2015 wordt aangenomen, dat in 2015 

ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2,5. 

Het verplaatsen van de stallen naar het midden van het perceel heeft geen gevolgen voor 

de concentraties aan tijn stot bij de doorgerekende, TBO. De concentraties op de 

doorgerekende woningen blijven nagenoeg gelijk aan het voorkeursalternatief. 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



10800 F001-04 

5.2.3. Resultaten inrichtin alternatief 2: BWL 200S.14.V2 

Onderstaande tabel geeft de resultaten van tijn stot weer vanuit de bestaande inrichting en 

voor het alternatiet 2, voor de jaren 2011 en 2020, op de maatgevende woning aan de 

Langereijt 20. 

Tabel9: Resultaten, referentie situatie en altenatief 2 (aWL 2006.14. V2), voor 2011 en 2020) 

langereijt 20 Reterentie situatie Alternatiet 2 Alternatief 2 

(jaar 2011) 

FIJN STOF door de inrichting 

Aehtergrondeoneentratie 24,69 

[lJg/m3 j (exel zeezout)1 l 

Bronbijdrage inriehting (stailen) 0,04 
[lJg/m3j1l 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m3jl) 

Totale bijdrage [lJg/m'] 24,73 

1) berekend met ISL3a 

2) berekend met CAR II 

(jaar 2011) 

24,69 

0,02 

0,007 

24,717 

(jaar 2020) 

22,09 

0,02 

0,004 

22,114 

In dit alternatiet blijft de totale concentratie aan tijn stot gelijk aan het 

voorkeursalternatiet. Aileen de X en Y -coordinaten veranderen iets door het 

verplaatsen van de luchtwassers. De andere X- en Y-coordinaten hebben geen invloed 

op de concentraties aan tijn stot op de TBO's. De totale bijdrage in dit alternatiet, 

veroorzaakt door de luchtwassers blijft 0,02 j.Jg/m3
• Op grond van artikel 2.'Besluit niet 

in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)" Wet milieubeheer draagt het 

project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan fijn stot in de buitenlucht. 

Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,5 van 25 j.Jg/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM10 in 2020 bedraagt 22,114 j.Jg/m3
. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2.5 in 2015 wordt aangenomen dat, in 2015 

ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2,5. 
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5.2.4. Resultaten inrichtin alternatief 3: BWl2009.12 

Onderstaande tabel geeft de resultaten van fijn stof weer vanuit de bestaande inrichting en 

voor het alternatief 3, voor de jaren 2011 en 2020, op de woning aan de Langereijt 20. 

Tabel10: Resultaten, referentie situatie en alfenatief 3 (aWL 2009.12, voor 2011 en 2020) 

Langereijt 20 Referentie situatie Alternatief 3 Alternatief 3 

(jaar 2011) 

FIJN STOF door de inrichting 

Achtergrondconcentratie 24,69 
[I1g/m3) (exel zeezout)1) 

Bronbijdrage inrichting (5tallen) 0,04 
[l1g /m3 )1) 

Bronbijdrage verkeer [l1g/m3)~) 

Totale bijdrage [lJg/m'] 24,73 

1) berekend met ISL3a 

2) berekend mel CAR 1\ 

(jaar 2011) 

24,69 

0,02 

0,007 

24,717 

(jaar 2020) 

22,09 

0,02 

0,004 

22,114 

In dit alternatief blijft de totale concentratie aan fijn stof gelijk aan het 

voorkeursalternatief. Ook nu veranderen aileen de X en Y -coordinaten iets door het 

plaatsen van de luchtwassers. De andere X- en Y -coordinaten hebben geen invloed op 

de concentraties aan fijn stof op de TBO's. De totale bijdrage in dit alternatief, 

veroorzaakt door de luchtwassers blijft 0,02 I-Ig/m3
• Op grond van artikel 2.'Besluit niet 

in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)', Wet milieubeheer draagt het 

project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan fijn stof in de buitenlucht. 

Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,5 van 25 I-Ig/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM 10 in 2020 bedraagt 22,114 I-Ig/m3
. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2,5 in 2015 wordt aangenomen dat, in 2015 

ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2,5. 
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5.2.5. Resultaten inrichtin alternatief 4: BWl2007.02.V1 helft van het aantal stallen 

Onderstaande tabel geeft de resultaten van fijn stof weer vanuit de bestaande inrichting en 

voor het alternatief 4, voor de jaren 2011 en 2020, op de woning aan de Langereijt 20. 

Tabel11 : Resultaten, referentie situatie en altenatief 4 (BWL 2007.02. V1 , helft van het aantal stal/en voor 2011 

en 2020) 

Langereijt 20 Referentie situatie Alternatief 4 Alternatief 4 

(jaar 2011) 

FIJN STOF door de inrichting 

Aehtergrondeoneentratie 24,69 

[lJg/m 3
] (exel zeezout)1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) 0,04 
[lJg/m 3 ]1) 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m31~) 

Totale bijdrage [lJg/m 3
] 24,73 

1) berekend met ISL3a 

2) berekend met CAR II 

(jaar 2011) 

24,69 

0,01 

0,003 

24,713 

(jaar 2020) 

22,09 

0,01 

0,002 

22,112 

In dit alternatief is de totale uitstoot aan fijn stof de helft van de concentratie aan fijn 

stof vergeleken met het voorkeursalternatief. In dit alternatief worden drie luchtwassers 

geplaatst. In het voorkeursalternatief en de andere alternatieven worden zes 

luchtwassers geplaatst. De totale bijdrage veroorzaakt door de drie luchtwassers wordt 

0,01 jJg/m3
• Op grond van artikel 2.'Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

(Iuchtkwaliteitseisen)" Wet milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij 

aan de concentratie aan fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de andere 

grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,5 van 25 jJg/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM10 in 2020 bedraagt 22,112 jJg/m3
. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2•5 in 2015 wordt aangenomen dat, in 2015 

ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2,5. 
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5.3 Berekeningen Stikstofdioxide (N02 ) 

Gedurende de derogatieperiode geldende jaargemiddelde grenswaarde van 60 

microgram per m3
. Tot 2015 geldt voor N02 ook een uurgemiddelde grenswaarde van 

300 microgram per m3
. Na 2015 geldt voor N02 een jaargemiddelde 40 microgram per 

m3
, resp 200 microgram per m3 (uurgemiddelde) die 18 maal overschreden mag 

worden. 

De bronbijdrage veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bedraagt 

0,0985 IJg/m 3 in 2011 en in 2020 0,0379 IJg/m 3
• Zie bijlage 7 voor de resultaten CAR II 

berekeningen. De totale jaargemiddelde concentratie N02 (achtergrond + bijdrage 

door verkeer van en naar de inrichting) bedraagt in 2020: 14,04 IJg/m3
• Dit is lager dan 

de jaargemiddelde van 40 IJg/m 3
• die geldt na 2015. 

Wanneer een project maximaal toeneemt met 1,2 IJg/m 3 dan draagt het project niet in 

betekenende mate bij. Bij Hoevarko BV draagt het project niet in betekenende mate 

(NIBM) bij . 

Op grond van artikel 2.'Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

(Iuchtkwaliteitseisen)" Wet milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij 

aan de concentratie aan N02 in de buitenlucht.Toetsing aan de andere grenswaarden 

zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer is derhalve niet nodig. 
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6. Conclusie 

In dit onderzoek zijn de fijn stof bijdragen vanuit de statten en de bijdrage veroorzaakt door 

het verkeer van en naar de inrichting Langereijt 37 te Oost, West en Middelbeers, bepaald 

voor de jaren 2011 en 2020. Voor het berekenen van de fijn stof bijdragen door de statten, 

is gebruik gemaakt van het rekenmodel ISL3a versie 2011.1. Het fijn stof als ook N02 

bijdrage veroorzaakt door het verkeer is berekend met behulp van het programma CAR II. 

fiin stof 

Uit hoofdstuk 5, alsook de als bijlage toegevoegde resultaten I berekeningsjournalen 

kan worden geconcludeerd: dat op aile toetspunten in het voorkeursalternatief als bij 

aile alternatieven de fijn stofbijdrage vanuit de inrichting lager is dan 3% van de 

grenswaarde van 40 ~g/m3. Dit wit zeggen dat de bijdrage vanuit de inrichting 

beschouwd kan worden als een bijdrage "Niet In Betekenende Mate" voor fijn stof. Er is 

geen verdere toetsing meer nodig. Voor zover het voorkeursalternatief als de 

alternatieven 1 Um 4 geldt dat de concentratie aan fijn stof afneemt ten opzichte van de 

vigerende (referentie) situatie. 

Stikstofdioxide 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat bij alternatieven, op aile getoetste 

woningen de N02 bijdrage vanuit de inrichting, Langereijt 37, lager is dan 3% van de 

grenswaarde van 40 ~g/m3. Dit wit zeggen dat de bijdrage vanuit de inrichting aan de 

Langereijt 37 beschouwd kan worden als een bijdrage "Niet In Betekenende Mate", Er 

is geen verdere toetsing meer nodig . 

Dit betekent dat onderhavige bedrijfssituatie voldoet aan de normen gesteld in de Wet 

Luchtkwaliteit. 

De plannen van Hoevarko B.V. zijn op deze locatie vergunbaar. 
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Bijlage 1 tim 6 Aile berekeningsresultaten PM10 
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Bijlage 1 Fijn stof vigerende situatie 2011 

Gegenereerd met ISL3a Versie 20·'1-1 , Rekenhort Release 16 aug 2011 

Gabled_gegeven. 

Naam van deze berekening: vigerende vergunning september 2 

Projecl: Hoevarlm BV Oirschot; Vigerende silualie 

Berekend op: 2011/09/09 

RO X coordina.1: 147000 Lengle X: 3000 

RO Y coordinaat: 388 000 Breedle Y: 3000 

Berekende ruwheld: 0.26 Eigen ruWheid 0 
Type Berekening. PM10 Rekenjaor:2011 

500rt Berekening: Omhullende T oels alstand: 500 

Aontal Gndpunten X: 30 

Aamol Glidpunlen Y: 30 

Eigen ruWheid: 0.00 

Onderlinge of stand: 50 

Uitvoer directory: F:IKlanIIHIHoeven. Oirscho~Langereljtifijn sl01laangevuld MER 2011 

Te be. chormon obJect RO X Coord, ROY Coord. Concentrotie OverschriJding 

Noom: [mJ 1m] Imicrogremlm3] [dogen] 

Beerseweg 11 a 146426 389310 25.10 15.9 

Beerseweg 12 146340 369230 25.10 15.9 

Beerseweg ·12 a 146357 369336 25_10 15.9 

51eenovenweg 1 146239 366979 24.71 15.0 

SteenovenIVeg 2 146166 366976 2471 15.0 

Sleenovenweg 2 0 146236 368692 24.70 15.0 

Longereijl 16 146062 366899 2470 15.0 

Longereijj 20 148144 388990 24.73 15.0 

Longereijl 31 147792 366677 25_60 17.'1 

Longereijl 33 147614 386927 25.60 171 

Langereijl 33 a 147617 388960 25.60 171 

Lengereijl 35 147941 366909 2560 171 

Franse Boon 70 147484 369390 2529 16.4 

Franse Baon 9 147642 369509 25 29 16.4 

Golgenbos 2 147636 389622 2529 164 

Galgenbos 2 a 147781 369675 25.29 16.4 

t Laar 1 146359 369751 25.09 15.9 

I Laor 3 146004 369716 25.09 159 

'j Laar2 147932 389616 25.29 16.4 

Langereijt 16 147673 366536 25.59 171 

Franse baan 5 147396 369337 25.29 16.4 

Beerseweg 11 148512 389 435 25.09 15.9 

Brongogovena 

Type: AB Naom : Longereijt 37 

RO X Coord: 146112 RD Y Coord ' 369072 Emissie: 000121 

hoogte von emissiepunt: 1 50 

verticale uinreesnelheid: 040 

diameter van emissiepunt: 0.50 

temperaluur von emisstroom: 285,00 

Date: 9-09·2011 Time: 9:14:22 

hoogte von geboulV: 5.6 

X-coord. zwQartepunt van gebouw: 146 112 

Y..:oord. zwaartepunt van geboulY: 369 072 

lengte van gebouVl: 25.00 

breedte van gebouw: 15.00 

olientotie von gebouw: 136.00 

10800 F001 -04 

(c) NV. Kema 

9:14:20 

Poge 1 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 1 Fijn stof vigerende situatie 2011 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 

Dole: 9-09-2011 Time 914:22 

10800 F001-04 

(c) N V Kern. 

Poge 2 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 
Hoevarko B.V. Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 1 BLK rapport 2011 : vigerende situatie 2011 

BLK rapport vigerende vergunnlng Langereijt Oost West en Mlddelbeers 

NIET 

Beerseweg lla 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

La ngereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t Laar 2 

t Laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148428 

148340 

148357 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147836 

147781 

148359 

148004 

147932 

147873 

147396 

148512 

147774 

147696 

147670 

147647 

147628 

147614 

147604 

147598 

147597 

147600 

147607 

147619 

147635 

147656 

147680 

147708 

147740 

147793 

148485 

147831 

147872 

147915 

147959 

148005 

148052 

148100 

148148 

148196 

148242 

148288 

148332 

148374 

148414 

y 
2 

389310 

389230 

389336 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389622 

389675 

389751 

389718 

389616 

388536 

389337 

389435 

388691 

389373 

389334 

389293 

389249 

389204 

389158 

389111 

389064 

389017 

388970 

388924 

388880 

388837 

388797 

388759 

388723 

388675 

388721 

388646 

388621 

388600 

388583 

388570 

388561 

388558 

388559 

388564 

388574 

388588 

388607 

388630 

388656 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

3 

25,1 

25,1 

25,1 

24,71 

24,71 

24,7 

24,7 

24,73 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,09 

25,09 

25,29 

25,59 

25,29 

25,09 

25,59 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

24,69 

25,59 

25,59 

25,59 

25,59 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

mogelijke aftrek is 

2011 

bron 

4 5 

GCN N50-tot 

° 25,09 
0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 24,69 

0,02 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,04 24,69 

° 25,59 

° 25,59 
0,01 25,59 

0,01 25,59 

° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 

° 25,09 

° 25,09 ° 25,29 ° 25,59 

° 25,29 

° 25,09 

° 25,59 ° 25,29 

° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 ° 25,29 ° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 

° 25,59 

° 25,59 

° 25,59 ° 25,59 

° 25,59 ° 25,59 ° 25,59 ° 25,59 

° 24,69 

° 25,59 

° 25,59 

° 25,59 

° 25,59 ° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

6 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

15,92 

16,38 

17,1 

16,38 

15,92 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

10800 F001-04 

per 

7 

N50-GCN 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

15,92 

16,38 

17,1 

16,38 

15,92 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

rekenpunt 

8 

zeezout (ug/m3) 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
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Bijlage 1 BLK rapport 2011: vigerende situatie 2011 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148451 

148495 

148448 

148525 

148552 

148574 

148593 

148608 

148618 

148624 

148625 

148622 

148615 

148603 

148587 

148566 

148542 

148514 

148482 

148429 

147737 

148391 

148350 

148307 

148262 

148216 

148169 

148121 

148073 

148026 

147979 

147933 

147889 

147847 

147807 

147770 

147727 

388687 

388732 

389451 

388768 

388807 

388848 

388892 

388937 

388983 

389030 

389077 

389125 

389171 

389217 

389262 

389304 

389345 

389383 

389419 

389467 

389421 

389496 

389521 

389543 

389560 

389572 

389581 

389584 

389583 

389578 

389568 

389553 

389535 

389512 

389485 

389455 

389410 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpu nt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

24,69 

24,69 

25,1 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

25,09 

25,09 

25,09 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,29 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,3 

25,3 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

25,29 

de 

(bron 

(aileen 

(aileen 

° 24,69 

° 24,69 

° 25,09 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 ° 24,69 ° 24,69 

° 25,09 

° 25,09 ° 25,09 

° 25,09 ° 25,09 

° 25,09 ° 25,09 ° 25,09 ° 25,09 ° 25,09 ° 25,09 ° 25,29 ° ;l5,09 

° 25,09 ° 25,09 ° 25,09 

° 25,09 

° 25,09 

° 25,09 

° 25,09 

° 25,09 

° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 
getallen: 

+ 
bron) 

GCN) 

GCN) 

24-

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

10800 F001-04 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

kolom 6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 

kolom 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

ove rsch rij d Ingsdage n 

zeezout 

van de 

correctie op 

24-
uurgemiddelde 

jaargemlddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV. Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 2 resultaten: voorkeursalternatief (stallen voorzijde perceel 2011) 

Gagenereerd mellSL3a Varsie 2011-1, Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van deza berekening: voorkeursollernalief 2011 Berekend op 2011;09109 

Project: Hoevorl<o BV Oirschol voorkeursalternolief 

RD X coordinaat: 147000 Lengle X: 3000 

RD Y coordinae!: 366000 Breedle Y: 3000 
Berekende ruwheid: 026 Eigen ruwheid 0 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Rekenjaar:2011 

Toels efstand:500 

Aanlol Gridpunlen X: 30 

Aanlol Glidpunlen Y: 30 

Eigen rUlVheid : 0.00 

Onderlinge olstond: 50 

Uilvoer directory' F \KlonIIHIHoeven, Oirschol\Longereijtl~jn slo~.aangevuld MER 2011 

Te besch.rmen object RD X Coord, RDY Coord, ConcentroUe Overschlijding 

Naam: [m] [m] [microgramlm3] [dogen] 

Beerseweg 1 I a 146434 389313 2512 159 

Beersaweg 12 146348 389233 2512 159 

Beersaweg 12 a 148369 369334 2512 159 

Steanovenweg I 146239 388979 2471 15,0 

Steenovenweg 2 148188 386976 2472 15,0 

Sleenovenweg 2 a 146236 386692 2471 15,0 

Langereijl 16 146062 366699 24.11 15,0 

Langereijt 20 146144 388990 2472 15.0 

Langereijl 31 147792 388877 25.61 171 

Langereijl 33 147614 366927 2561 171 

Langereijl 33 a 147817 366 960 2561 17,3 

Langereijl 35 147941 366909 2561 17,1 

Franse Boon 7a 147484 389390 2530 16,4 

Fronse Boon 9 147642 369509 2530 16,4 

Golgenbos 2 147839 389627 2530 16,5 

Goigenbos 2 a 147781 389675 25,30 165 

I Laar2 147932 369616 2531 165 

I Laar 3 146004 369718 25.11 160 

BronaOilevens 

Naam : 51011 Type: AB 

RD X Coord: 148 067 RD Y Coord : 389226 Em;ssie: 000172 

hoogle von em,ssiepunt: 10.00 

verticole uillreesnelheid: 3.50 

diometer yen em;ssiepunt: 3.02 

temperaluur von emissiroom: 28500 

hoogle von geboulV: 6 3 

X-coord, zwoortepunl von geboulV: 148047 

V-coord. zwoartepunl van geboulV: 389 199 

lengle von gebouw: 244.70 

breedle van gebouw: 100,00 

orienlatie van gebouw: 138.00 

Type: AB Naom'slal2 

RD X Coord.: 148 07 I RD Y Coord,: 389222 Em;ssie: 000172 

hoagIe von emissiepunt: 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3.50 

diameler von emissiepunt: 3.02 

lemperaluur von emisslroom: 285.00 

Dole: 9-09-2011 Time 9:31 :23 

hoogle von gebouw: 6,3 

X-coord zwaartepunl von gebouw: 148047 

Y ·coord. zwaartepunt von gebouw: 369 199 

lengle von gebouw, 244.70 

breedl. von gebouw' 100,00 

orienlotie van gebouw: 138.00 

10800 F001-04 

(c) N V Kema 

9:31 :09 

Page 1 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 2 resultaten: voorkeursalternatief (stallen voorzijde perceel2011) 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL30 Versie 2011 -1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N V. Kemo 

Noam : stol 3 en 4 Type: AB 

RD X Coord.: 148047 RD Y Coord.: 389206 Emissie: 000063 

hoogte van emissiepunt: 10.00 

verticole uiUreesnelheid: 3.50 hoogta von gebouw: 6.3 

diameter van emissiepunt: 222 X-coord. zwoartepunt van gebouw: 148047 

temperatuur van emisslroom: 285_00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389199 

lengte von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 

orienlatie von gebouw: 13800 

Naom : stal 5 en 6 Type: AB 

RD X Coord.: 148054 RD Y Coord : 389200 Em,ssie: 0.00063 

hoogte van emissiepunt: 10_00 

venlepla uinreesnelheld: 3.50 hoogle van gebouw: 63 

diameter von emissiepunt: 222 X-coord. zwoortepunt ven gebouw: 148047 

lemperotuur van emisstroom: 285.00 Y -eoord. zwoortepunl von gebouw: 3891 99 

lengle van gebouw: 224.70 

breedle von gebouw: 100.00 

orientotie von gebouw: 13800 

Noom : s1017en8 Type: AB 

RD X Coord : 148022 RD Y Coord.: 389181 Emissie: 0.00454 

hoogte van emissiepunt: 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3.50 hoogte von gebouw: 6.8 

diameter van emissiepunt: 3.45 X-coord. zwaorlepunl von gebouw: 148 047 

temperotuur von emisstroom: 285.00 Y-eoord. zwaartepuntvon gebouw: 389199 

lengle van gebouw: 24470 

breedle von gebouw: 100.00 

orientetie von gebouw: 13800 

Noam : stol9 en 10 Tvpe: AS 

RD X Coord: 148031 RD Y Coord.: 389173 Emissie: 0.00454 

hoogle van emissiepunt: 10.00 

vertical. uiUreesnelheid: 3.50 hoogte von gebouw: 6.8 

diameter von emissiepunt: 3.45 X-coord . zwaortepunl von gebouw: 148047 

temperatuur van emisslroom: 285.00 Y -eoord. zwaortepunl van gebouw: 389199 

lengle van gebouw: 244 .70 

breedte von gebouw: 100.00 

orienlotie von gebouw: 13800 

Dole: 9-09-2011 Time: 9:3'1 :23 Poge 2 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko B.v. Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 2 resultaten: voor1<eursalternatief (stallen voorzijde perceel2011) 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3. Versie 2011-1 . Rekenhart Release 16 '"g 20-11 

Date: [1-09-20 II Time 931:23 

(c) N V Kema 

Poge 3 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 
Hoevar1<o BV. Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 2 BLK rapport tijn stot resultaten 2011: voorkeursalternatief, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

BLK rapport fijn stof voorkeursalternatief 2011 (stallen voorzijde perceel) 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t Laar 2 

t Laar 3 

Kolomno: referentie 

1 2 

x 
148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147587 

147769 

147733 

147696 

147660 

147623 

148476 

147807 

147848 

147891 

147937 

147984 

148032 

148081 

148130 

148179 

148227 

148274 

148319 

148362 

148403 

148441 

148543 

148521 

148498 

148505 

148573 

148601 

148623 

148642 

148656 

148665 

148670 

148670 

148665 

148655 

148641 

y 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388871 

388707 

388740 

388773 

388805 

388838 

388745 

388676 

388649 

388626 

388607 

388593 

388584 

388579 

388579 

388584 

388594 

388608 

388627 

388651 

388678 

388710 

388820 

388795 

388770 

389525 

388858 

388898 

388942 

388987 

389034 

389082 

389131 

389180 

389229 

389277 

389324 

jaar: 

Totaal 

3 

2011 

4 

bron GCN 

5 

25,12 0,02 25,09 

25,12 0,03 25,09 

25,12 0,03 25,09 

24,71 0,02 24,69 

24,72 0,02 24,69 

24,71 0,01 24,69 

24,71 0,02 24,69 

24,72 0,03 24,69 

25,61 0,02 25,59 

25,61 0,02 25,59 

25,61 0,02 25,59 

25,61 0,02 25,59 

25,3 0,01 25,29 

25,3 0,01 25,29 

25,3 0,01 25,29 

25,3 0,01 25,29 

25,31 0,02 25,29 

25,11 0,02 25,09 

25,6 0,01 25,59 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,11 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

N50-tot 

6 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,3 

17,1 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,02 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,2 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

:I 

3 
3 
3 
3 
:I 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
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Bijlage 2 BLK rapport fijn stof resultaten 2011: voorkeursalternatief, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148622 

148598 

148571 

148540 

148323 

148359 

148396 

148432 

148469 

147616 

148285 

148244 

148200 

148155 

148108 

148059 

148010 

147961 

147912 

147864 

147817 

147772 

147729 

147688 

147650 

147549 

147571 

147594 

147519 

147493 

147470 

147452 

147438 

147428 

147423 

147422 

147425 

147433 

147446 

147462 

147483 

147508 

147536 

389369 

389412 

389453 

389491 

389689 

389656 

389623 

389591 

389558 

389651 

389720 

389747 

389770 

389789 

389803 

389812 

389817 

389817 

389812 

389802 

389787 

389768 

389745 

389717 

389686 

389576 

389601 

389626 

389539 

389499 

389458 

389414 

389369 

389323 

389276 

389228 

389181 

389135 

389089 

389045 

389002 

388962 

388924 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,3 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,1 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,6 

25,6 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

de getallen: 

(bron + GCN) 

(aileen bron) 

(aileen GCN) 
24-

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

16,02 

16,02 

16,02 

16,02 

16,02 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,2 

17,2 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

17,1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen 

zeezout 

van de 

correctie op 

24-
uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 2 fijn stof resultaten 2020: voorkeursalternatief, stalien voorzijde perceel 

Gegenereerd mel ISL3n Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gablodsgogevon. 

Naam van deze berekening: voorkeursollemalief 2020 Berekend op 2011/09/09 

Project: Hoevorko BV Oirschol voorkeursollematief 

RD X coordinnat: 147000 Lengle X:3000 

RD Y coordineat: 3BB 000 

Berekende ruwheid: 026 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenj.ar:2020 

Toets arstand:500 

Aantal Gridpunten X: 30 

Aenlal Gridpunten y . 30 

Eigen ruwheid: 0 00 

Onderlinge afstand: 50 

Uitvoer directory: F:IKlan~H\Hoeven, OirschollL.ngereijl\fijn slofoseplember 2011 

To boochermon obJect RD X Coord RD Y Coord Concenlratie Overschrijding 

Noam·. 1m) 1m) [microgram/m3) [dogen) 

Beerseweg 11 a 146434 369 313 22.42 107 

Beerseweg 12 146346 389233 22.43 10.7 

Beerseweg 12 a 148369 369334 22.42 107 

Steenovenweg 1 146239 366 979 22.11 10.2 

SleenovenlVeg 2 148166 388976 2212 102 

Sleenovenweg 2 a 148236 366 692 2211 102 

Langereljl 18 148062 388699 2211 10.2 

Langereijt 20 148 '144 38B 990 22 .12 10.2 

Langereljl 31 147792 3BB 677 23.01 117 

Langereijt 33 147814 366927 23.01 117 

Langereijt 33 a 141811 366960 23.01 117 

Langereijl 35 147941 366909 2301 117 

Franse Boon 7. 147464 3B9300 22.BO 113 

Franse Baan 9 147642 369 509 2280 11.3 

Galgenbos 2 147839 369627 22.80 114 

Galgenbos 2 • 147781 369 675 22.80 11 .3 

ILaar2 147932 389616 22.81 11.4 

I Loor 3 148004 369 H6 2241 10.7 

Naam : sloll Type: AB 

RD X Coord.: 14B 067 RD Y Coord.: 369226 Emissie: 0 00172 

hoagie van emissiapunt: 10.00 

verticale uitlreesnetheid: 3.50 

diameter van emissiepunl: 3 02 

lemperaluur van emisslroorn: 285.00 

hoagie van gebouw: 6.3 

X-coord. zwBBrtepunl van gebouw: 148047 

Y -<:oord. zw80rtepunl van gebouw: 389 199 

lengle van gebouw: 244 70 

breedte van gebouw: 100.00 

onenlotie von gebouw: 138.00 

Type: AB NBom: stal2 

RD X Coord: 148071 RD Y Coord.: 389222 Emissie: 0.00172 

hoagie van emissiepunt 10.00 

verticale uinreesnelheid: 3.50 

diameler van emissiepunl: 3.02 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dale: 9-09-2011 Time: 9:50:43 

hoogte von gebeuw: 53 

X-coelll zwaortepunt van gobouw: 148047 

V-coord. zwaortepunl van gebouw: 389 199 

lengte von gebouw: 244.70 

breedle von gebouw: 100 00 

orienilltie van gebouw: \38.00 

10800 F001-04 

(c)NVKema 

9:50:39 

Page 1 
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Bijlage 2 fijn stot resultaten 2020: voorkeursalternatiet, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart ReleAse 16 aug 2011 (c) N.V. Kama 

Naam : stal 3 en 4 Type: AB 

RD X Coord : 148047 RD Y Coord.: 389206 Emissle: 0.00063 

hoogte von emisslepunl: 10.00 

verticele uittreesnelheld: 350 hoogte von gebouw: 6.3 

diameler van emissiepunl: 222 X-coord. zwaartepunl van geboulY: 148047 

lemperatuur von emisslroom: 28500 Y -coord. zwaartepunt van gebouw: 389199 

lengte van gebouw: 244.70 

breedle van gebouw: 100.00 

orienlatie van gebouw: 138.00 

Naam : slel 5 en 6 Type: AB 

RD X Coord.: 148054 RD Y Coord.: 389200 Emissie: 0.00063 

hoogle ven omissiepunl: 10.00 

verticale uittraasnelheid: 350 hoogte von geboulY: 6.3 

dlameler von omissiepunl: 2.22 X-coord zwaartepunl van gebouw: 148047 

temperaluur van emisstroom: 285,00 Y -coord. zwoartepunl von gebouw: 389 t99 

lengle von gebouw: 224,70 

braedle ven gebouw: 100.00 

orienlatie van gebouw: 138.00 

Naam : stal 7 en 8 Type: AB 

RD X Coord.: 148022 RD Y Coord.: 389 181 Emissie: 0.00454 

hoogle van emissiepunt 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 

diameler von emissiepunt: 345 X-coord. zweartepunl van geboulY: 148047 

lemperaluur van emisstroom: 285.00 Y -coord. zwaartepunl van gebouw: 389 199 

lengle ven gebouw: 244.70 

breedte von gebouw: 100.00 

orienlelie van gebouw: 138.00 

Naem : stal9 en 10 TVpe: AB 

RD X Coord,: 148 031 RD Y Coord.: 389173 Emissle: 0.00454 

hoogle von emissiepunt: 10.00 

verticele Littreesnelheid: 3.50 hoogle van gebouw: 6.8 

diameler van emissiepunt: 3.45 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 148047 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 Y -coord zwaartepunt von gebouw: 389 199 

lengle von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 

orientalie van gebouw: 13800 

Dale: 9·09·2011 Time: 9:50:43 Page 2 
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Bijlage 2 fijn stof resultaten 2020: voorkeursalternatief, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

Gegenereerd mellSL3a Ve"ie 2011-1 , Rekenhart Releose 16 aug 2011 

Dale: 9-09-2011 Time 950:43 

Ie) N V Kama 

Poge 3 
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Bijlage 2 BLK rapport 2020: voorkeursalternatief, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

BlK rapport fijn stof 2020: voorkeursalternatief 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

langereijt 18 

langereijt 20 

langereijt 31 

langereijt 33 

langereijt 33a 

langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t laar 2 

t laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147587 

147769 

147733 

147696 

147660 

147623 

148476 

147807 

147848 

147891 

147937 

147984 

148032 

148081 

148130 

148179 

148227 

148274 

148319 

148362 

148403 

148441 

148543 

148521 

148498 

148505 

148573 

148601 

148623 

148642 

148656 

148665 

148670 

148670 

148665 

148655 

148641 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388871 

388707 

388740 

388773 

388805 

388838 

388745 

388676 

388649 

388626 

388607 

388593 

388584 

388579 

388579 

388584 

388594 

388608 

388627 

388651 

388678 

388710 

388820 

388795 

388770 

389525 

388858 

388898 

388942 

388987 

389034 

389082 

389131 

389180 

389229 

389277 

389324 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

3 

22,42 

22,43 

22,42 

22,11 

22,12 

22,11 

22,11 

22,12 

23,01 

23,01 

23,01 

23,01 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,81 

22,41 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,41 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,41 

mogelijke aftrek is 

2020 

per rekenpunt 

4 5 6 7 (ug/m3) 

bron GCN 

0,02 22,39 

0,03 22,39 

0,03 22,39 

0,02 22,09 

0,02 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,09 

0,03 22,09 

0,02 22,99 

0,02 22,99 

0,02 22,99 

0,02 22,99 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0.D1 22,79 

0,01 22,79 

0,02 22,79 

0,02 22,39 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,39 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

N50-tot 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,42 

11,32 

11,42 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

N50-GCN 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 
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zeezout 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 



Bijlage 2 BLK rapport 2020: voorkeursalternatief, stallen voorzijde perceel 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148622 

148598 

148571 

148540 

148323 

148359 

148396 

148432 

148469 

147616 

148285 

148244 

148200 

148155 

148108 

148059 

148010 

147961 

147912 

147864 

147817 

147772 

147729 

147688 

147650 

147549 

147571 

147594 

147519 

147493 

147470 

147452 

147438 

147428 

147423 

147422 

147425 

147433 

147446 

147462 

147483 

147508 

147536 

389369 

389412 

389453 

389491 

389689 

389656 

389623 

389591 

389558 

389651 

389720 

389747 

389770 

389789 

389803 

389812 

389817 

389817 

389812 

389802 

389787 

389768 

389745 

389717 

389686 

389576 

389601 

389626 

389539 

389499 

389458 

389414 

389369 

389323 

389276 

389228 

389181 

389135 

389089 

389045 

389002 

388962 

388924 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,42 

22,42 

22,41 

22,8 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

23 

23 

0,Dl 22,39 

0,01 22,39 

0,02 22,39 

0,D2 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,79 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,Dl 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

0,01 22,79 

0,Dl 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,Dl 22,99 

0,01 22,99 

de getallen: 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ GCN) 

bran) 

GCN) 
24-

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,42 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,67 

11,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,67 

11,67 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen 

zeezout 

van de 

correctie op 

24-
uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 3 resultaten 2011 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledlgegevene 

Naam van deze berekening: ollerna~ef 1 2011 Berekend op: 2011109109 

Projecl: Hoevorka B V. Oirschot anematiet 1 

RD X caordinaat: 147000 Langle X: 3000 

RD Y coordinaot: 38B 000 Breadte Y: 3000 

Berekende ruwheid: 0.26 Eigen ruwheid 0 
Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhuliende 

Rekenjaar:2011 

Toets afstond:500 

Aontlll Gridpunlen X: 30 

Aanlal Gridpunlen Y: 30 

Eigen ruwheid: 0 00 

Onderlinge otstllnd: 50 

Uilvoer directory: F:IKlonIlHIHoeven. OirschollLongereijl\fijn stof\seplember 2011 

Te baseh"men object RD X Coord. RD Y Coord. Concentrolie Dverschrijding 

Naam: [mf [m) [m;crogramlm3) [OOgan) 

Beerseweg 1 I a 14B 434 3B9313 25.11 15.9 

Beerseweg 12 14B 348 3B9233 2511 15.9 

Beerseweg 12 a 148369 3B9334 25.11 15.9 

Steenovenweg 1 148239 388 979 24.70 15.0 

Steenovenweg 2 148188 388976 24.71 15.0 

Sleenovenweg 2 a 148236 388892 24.70 15.0 

Longereijl 18 14B 062 388899 24.70 15.0 

Langereijt 20 146144 386990 24.71 15.0 

Longerei]1 31 147792 386877 25.60 17.1 

Langereijl 33 147614 388927 25.61 17.1 

Langereijt 33 8 147617 388980 2561 171 

Langereijl 35 147941 386909 25.60 171 

Franse Boon 70 147 484 369390 25.30 16.4 

Franse Baan 9 147642 389509 25.30 16.4 

Golgenbos 2 147639 369627 25.31 16.5 

Galgenbos 2 a 1477Bl 389675 25.30 16.5 

I Laar2 147932 389616 25.32 16.5 

I Laar 3 148004 389718 25.12 16.0 

Brongeglvene 

Type: AB Naam: stall 

RD X Coord.: 147991 RD Y Coord.: 369295 Emissie: 0.00172 

hoogle von emissiepunl: 10.00 

verticale u;t1reesnelheid: 3,50 

diomeler von emissiepunl: 3.02 

lemperaluur von em;sslroom: 285,00 

Naam: stal2 

hoogte van gebouw: 6 3 

X·coord. zwaortepunl van gebouw: 147 970 

Y -coord, zlVaartepunl van gebouw: 389 269 

lengte van gebouw: 244.70 

breedle van gebouw: 10000 

orienlotie van gebouw: 138.00 

Type: AB 

RD X Coord.: 147995 RD Y Coord,: 389292 Emiss;e: 0.00172 

hoagIe von emissiepunt: 10.00 

verticole uitlreesnelheid: 3,50 

diameter von emiss;epunt: 3,02 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dole: 9·09·2011 Time: 10:09:19 

hoogte van gebouw: 6.3 

X-coord . zwoertepunl van geboulV: 147970 

Y ·coord, zwaartepunl van gebouw: 389 269 

lengle van gebo"w: 244.70 

breedle van gebouw' 100.00 

orienlatie van gebouw: 138.00 

10800 F001-04 

(c) NV. Kema 

10:09:15 

Page 1 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 
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Bijlage 3 resultaten 2011 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 10800 F001-04 

Gegenereard mel ISL30 Varsia 2011 -1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c)NV, Kamo 

Naam : sIal 3 en 4 Type: AB 

RD X Coord.: 147970 RD Y Coord.: 389 276 Emissie: 0.00063 

hoagIe von emissiepunl: 10.00 

verticale uit1reesnelheid: 3.50 hoagie von gebouw: 6.3 

diameler van emisslepunt: 2.22 X-coord. zwaortepunl van gebouw: 147970 

lemperoluur von emisslroom: 285,00 Y -<oard. zlVaortepunl van gebouw: 38g 269 

lengle van gebouw: 244,70 

breedle van gebouw: 100,00 

olienlatie von gebouw: 13800 

No am :slal5en6 Type: AB 

RD X Coord.: 147977 RD Y Coord.: 389 270 Emissie: 0.00063 

hoagIe van emissiepunt: 10.00 

verticale uiHreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 63 

diameler van emissiepunl: 2.22 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 147970 

lemperaluur von emisslroom: 285.00 Y -coord. zwaortepunl von gebouw: 389269 

langle van gebouw: 22470 

breedle van gebouw: 100.00 

orienlatie van gebouw: 138.00 

Naam : 5101 7 en 8 Type: AB 

RD X Coord.: 147945 RD Y Coord .. 389 251 Emissie: 000454 

hoogle van emissiepunl: 10.00 

verticale uinreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 

diameler van emissiepunt: 3.45 X-coord. zwoartepunl van gebouw: 147 970 

temperoluur van emisslroom: 285.00 Y -coord. ZlVoartepunl von gebouw: 389269 

lengle von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100 00 

olientatie van gebouw: 138.00 

Naom : 51019 en 10 TVJl8: AB 

RD X Coord.: 147954 RD Y Coord.: 389243 Emissie: 0.00454 

hoogle van emisslepunl: 10.00 

verticale uiureesnelheid: 3.50 hoagte van gebouw: 6 8 

diometer von emissiepunl: 3.45 X-coord zwaartepunl von gebouw: 147 970 

lemperoluur van emisslroom: 285.00 Y-<oard. ZlVoortepunlvan gebouw: 389269 

langle van gebouw: 244.70 

breedle van gebouw: 100.00 

orientalie van gebouw: 138.00 

Dale: 9-09-2011 Time: 10:09:19 Page 2 
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Bijlage 3 resultaten 2011 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 10800 F001-04 

Gegenereerd mel lSL3a Verste 201 1- 1 • Rekenhart Release 16 aug 201 1 

Dale: 9-09-20 II Time 10:09 19 

(el N V Kema 

Page 3 
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Bijlage 3 resultaten 2011 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 10800 F001-04 

BLK rapport tijn stot 2011 alternatiet 1 stallen midden op het perceel 

NIET 

Beerseweg lla 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

langereijt 18 

langereijt 20 

langereijt 31 

langereijt 33 

langereijt 33a 

langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

tLaar 2 

t Laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

148564 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

389394 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

3 

25,11 

25,11 

25,11 

24,7 

24,71 

24,7 

24,7 

24,71 

25,6 

25,61 

25,61 

25,6 

25,3 

25,31 

25,31 

25,3 

25,32 

25,12 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,11 

24,7 

24,7 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

mogelijke aftrek is 

2011 

bron 

4 5 

GCN 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,02 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,02 25,29 

0,01 25,29 

0,03 25,29 

0,02 25,09 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

N50-tot 

6 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,02 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,2 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

per rekenpunt 

N5D-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Bijlage 3 resultaten 2011 alternatief 1 (stalien midden op het perceel) 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,3 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,31 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,6 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

° 25,29 ° 25,29 ° 25,29 ° 25,29 
0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,59 

de getallen: 

(bran 

(aileen 

(aileen 

+ GCN) 

bron) 

GCN) 
24-

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

16,02 

16,02 

16,02 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,2 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

24-
overschrlJdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko BV Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Bijlage 3 resultaten 2020 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 

Gegenereerd mal ISL3a Versle 2011-1 . Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van deze berekenlng: altemafief 1 2020 Berekend op: 2011/09/09 

Project: Hoevarl<o B_V. Oirsc/1ot altema~ef 1 

RD X coord Ina at: 147000 Lengle X:3000 

RD Y coordinaat: 388 000 

Berekende ruwheld: 0.26 

Type Berekenlng: PM10 

Breedte y . 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar:2020 

Aanlal Gridpunten X: 30 

Aantal Gridpunlen Y: 30 

Eigen ruwheld: 0.00 

soort Berekening : Omhullende Toels afsland: 500 Onderfinge alstand: 50 

Uilvoer dlreclory: F:IKlant\H\Hoeven. Oirschol\Langereljtlfijn sto~.seplember 2011 

Te beschennen object RD X Coord RD Y Coord. Concentratie Overschr1)dlnQ 

Naam: [m) [m] [mlcrogramlm3] [dagen] 

Beerseweg 11 a 148 434 389313 22.41 10.7 

Beersew6jj12 148348 389233 22-41 10.7 

Beerseweg 12 a 148369 389334 22.42 10.7 

Sleenovenw6jjl 148239 388979 22.11 10.2 

Sleenovenweg 2 148188 388976 22.11 10.2 

Staenovenw6jj 2 a 148236 388892 22.10 10.2 

Langere4jt 18 148062 388899 22.10 10.2 

Langereljl20 148144 388990 22.11 10.2 

Langereijl31 14n92 388877 23.00 11 .7 

Langere4jt 33 147814 388927 23.01 11 .7 

Langereijl33 a 147817 388960 23.01 11.7 

Langareijl35 147941 3aS 909 23.00 11.7 

Franse Baan 7a 147484 389390 22.80 11 .3 

Franse Baan 9 147642 389509 22.81 11.3 

Galgenbos 2 147839 389627 22.81 11.4 

Galgenbos 2 a 147781 389675 22.81 11.4 

tLaar2 147932 389616 22.82 11.4 

tLaar3 148 004 389718 22.42 10.7 

Brongegevens 

Type: AB Naam: stall 

RD X Coord.: 147991 RD Y Coord : 369 295 Emissle: 0.00172 

hoogte van emisslepunt: 10.00 

verticals ulttreesnelheld: 3 50 

diameter van emissiepunt: 3.02 

tenweratuur van emissiroom: 285.00 

hOOQle van gebouw: 6.3 

X-coord. zwaartepunl van gelJouw: 147970 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244.70 

breedte van geboow: 100.00 

orienta~e van gebouw: 138.00 

Type: AB Naam: stal2 

RD X Coord.: 147995 RD Y Coord.: 389292 Emissle: 0.00172 

hoogte van emisslepunt: 10.00 

'/enlcale ulltreesnelllel<l: 3.50 

diameter van emissiepunt: 3.02 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Dale: 9-09-2011 Time: 10:46:21 

hooote van gebouw: 6 3 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 147 970 

V-Coord . zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244.70 

IJreedte van gebouw: 100 00 

orienta~e van getlouw: 138.00 

10800 F001-04 

ic)NS KemG 

10:46:18 

Page 1 
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Bijlage 3 resultaten 2020 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2011-1 • Rekenilart Release 16 aug 2011 (e) N.V. Kema 

Naam : sial 3 en 4 Type: AB 

RD X Coord.: 147970 RD Y Coord.: 389 276 Emlssle: 0.00063 

hoogte van emlsslepunl: 10.00 

verticale ulltreesnelhekl: 3.50 hOogle van gebouw: 6.3 

diameter van emissiepunt: 2,22 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

ternperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van geboUw: 389269 

lengle van geboUW: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientaUe van gebouw: 138.00 

Naam : sial 5 en 6 Type: AS 

RD X Coord.: 147977 RD Y Coord.: 389 270 Emlssie: 0.00063 

hoogte van emlsslepunl: 10.00 

verticale umreesneihei<l: 3.50 hoogte van gellouw: 6.3 

diameter van erniS$iepunt 2.22 X-COOrd. zwaartepunl van gebolM': 147970 

ternperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van geboUw: 389 269 

lengte van geboUw: 224]0 

breedte van geboUw: 100.00 

Offentatle van gebouw: 138.00 

Naam: stal7 en 8 Type: AB 

RD X Coord.: 147945 RD Y Coord.: 389 251 Emmie: 0.00454 

hoogte van emlssjepunt 10.00 

verticale ul\treesnell1ekl: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 

ciameter van emissiepunl: 3.45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

ternperatuur van emisstToom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van geboUw: 389 269 

lengte van gebouw: 24UO 

breedte van gebouw: 100.00 

ot1entaUe van gebouw: 138.00 

Naam : stal9 en 10 Type: AB 

RD X Coord.: 147 954 RD Y Coord.: 389 243 Emmie: 0.00454 

hoogte van emlssiepunl: 10.00 

verticale ul\treesneltleld: 3.50 hoogte van geboUw: 6.8 

ciameter van emissiepunt 3.45 X-coord. zwaartepunt van gebolM': 147970 

temperatuur van emlsstroom: 285.00 Y-coortl. zwaa-tepunt van geboUw: 389269 

lengte van geboUw: 244.70 

breedte van geboUw: 100.00 

orientaUe van gebouw: 138.00 

Date: 9-09-2011 Time: 10:46:21 Page 2 
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Bijlage 3 resultaten 2020 alternatief 1 (stalien midden op het perceel) 10800 F001-04 

Gagenereerd met ISl3a Ver.le 2011-1 . Rekenhan Release 16 aU9 2011 

Date: 9-09-2011 Time 10:46:21 

(C) N,V Kema 

Page 3 
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Bijlage 3 resultaten 2020 alternatief 1 (stallen midden op het perceel) 10800 F001-04 

BlK rapport tijn stat 2020, alternatiet 1 (stallen midden op het perceel) 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

langereijt 18 

la ngereijt 20 

langereijt 31 

langereijt 33 

langereijt 33a 

langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t laar 2 

t laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

v 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

3 

22,41 

22,41 

22,42 

22,11 

22,11 

22,1 

22,1 

22,11 

23 

23,01 

23,01 

23 

22,8 

22,81 

22,81 

22,81 

22,82 

22,42 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,41 

22,1 

22,1 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

mogelijke aftrek 

2020 

Is per rekenpunt 

4 

bron 

5 

GCN 

22,39 

22,39 

22,39 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,39 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,09 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,99 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,09 

22,39 

22,09 

22,09 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

6 

N50-tot N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,Q3 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

22,39 10,67 10,67 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



Bijlage 3 resultaten 2020 alternatief 1 (stalien midden op het perceel) 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148564 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389394 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

2:00 y-coordinaat 

op 

receptorpunt 

receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5 :00 Jaargemiddelde concentratle 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,42 

22,42 

22,41 

22,8 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,81 

22,81 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

23 

de 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

° ° 
° 
° 0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

(bran 

(aileen 

(aileen 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,79 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,39 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,79 

22,99 

getallen: 

+ 
bron) 

GCN) 

GCN) 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,42 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,67 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de 
24-
uurgemiddelde 
24-
uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (bron + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen van de 

zeezout correctie op 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 4 resultaten 2011 fijn stof alternatief 2 BWl2006.14.v2 

Gagenereerd melISL3a Versio 20 11-1 • Rekonhar1 Releaso 16 nug 201 '1 

Gebledsgegevens 

Noom van deze berokening: allomalief 2 2011 Berekend ope 2011 /09/09 

Project Hoevruko BV Oirschot, allernalief 2 

RD X coordinaat 147 000 Lengle X: 3000 

RD V coordinaat 388 000 Breedle V: 3000 

Berekende ruwheid: 0,26 Eigen ruwheid 0 
Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2011 

Soort Berekening: Omhullende Toots olstand: 500 

Annlal Gridpunlen X: 30 

Annlal Gridpunten V: 30 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onde~inge of 51 and: 50 

Uitvoer directory: F:IKlant\H\Hoeven. OirschotlLangereijtlftjn slof'september 2011 

Te bMehennen object RD X Coord RD V Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: 1m) 1m] Imicrogram!m3] [clagen] 

Beerseweg 11 a 146434 369313 25. 11 15.9 

Beerseweg 12 14B 348 389233 25; 11 15.9 

Beerseweg 12 a 148369 389334 25.11 159 

Steenovenweg '1 146239 38697£1 24.70 15.0 

Steenovenweg 2 148188 388976 24.71 15.0 

Steenovenweg 2 a 146236 3BB B92 24.70 150 

Langereijl '18 148062 366699 24.70 150 

Langereijt 20 148144 388990 24.71 15.0 

Langereijt 31 147792 388877 25.60 17.1 

Langereijl 33 147814 388927 25.61 17. 1 

Langereijt 33 a 147817 388960 25.61 17.1 

Langereijt 35 147941 386909 25.60 17.1 

Franse Boon 76 147 484 389390 25.30 16.4 

Franse Baan 9 147642 389509 25.30 16.4 

Galgenbos 2 147839 389627 25.31 '16.5 

Galgenbos 2 tl 147781 389675 25.30 16.5 

t Laar2 147932 389616 25.32 165 

tLaar3 148004 389718 25. '12 '16 0 

Brongegevens 

Type: AS Naam: sial 1 

RD X Coord.: 147 993 RD V Coord .. 389 294 Emissie: 0.00172 

hoogte van emissiepunl: 10.00 

verticale uit1reesnelheid: 3 50 

diameter van emissiepunl: 3.02 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

hoagie von gebouw: 6.3 

X-coord. zwoartepunl von gebouw: 147970 

V-coord. zwaar1epunt van gebouw: 389269 

lengte von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 

orientolie van geboulV 138.00 

Type: AB Noom: 51812 

RD X Coord : 147 993 RD V Coord.: 389 294 Emissie: 0.00172 

hoogte van emissiepunt: 10.00 

vemcala uittreesnelheid: 3.50 

diameter van emissiepunl: 3 02 

lemperatuur van emisstroom: 285 00 

Dale: 9-09-2011 Time: 11:04:19 

hoagie van gebouw: 6.3 

X-coord. zw80rtepunt von gebouw: 147970 

V-coord. ZIV80rtepunt van gebouw: 389 269 

!engte van geboulV' 24470 

breedte van gebouw: 100.00 

orientatie van gebouw 138 00 

10800 F001-04 

(c) N.v. Kema 

11 :04:16 

Poge 1 
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Bijlage 4 resultaten 2011 fijn stof alternatief 2 BWL 200B.14V2 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011·1 , Rekenhart Release 1 G aug 2011 (cJ N.V. Kema 

Noom : stol3 en 4 Type: AB 

RDXCoord : ·t47971 RD Y Coord .. 389276 Emissie: 0.00063 

hoogte van emissiepunt: 10.00 

verticole uiltreesnelheid: 3.50 hoogte von gebouw: 6.3 

diometer van emissiepunt: 222 X·coord. zwaartepunt von gebouw: 147970 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y·coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengle van gebouw: 24470 

breedte van gebouw: 100.00 
orienloije van gebouw: 13800 

Naam : stal 5 en 6 Type: AB 

RD X Coord.: ·t47 977 RD YCoord.: 389270 Emissie: 0.00063 

hoagte van emissiepunt: 10.00 

verticate uiltreesnelheid: 3,50 hoogte van gebouw: 6.3 
diameter van ernissiepunt: 22 2 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y·coord, zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte von gebouw: 224.70 

breedte van gebouw: 100.00 
ortenlatle van gebouw: 138.00 

Naam : stal7 en 8 Type: AS 

RDXCoord : 147949 RDYCoord.: 389250 Emissie: 0.00454 

hoogte van emissiepunl: 1000 

verticale uittreesnelheid: 3.50 hoogle van gebouw: 6.8 

diameter van emissiepunl: 3.45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

temperotuur van emisstroom: 285.00 Y·coord zwaortepunt van gebouw: 389269 

lengle van gebouw: 244 .70 

breedte van gebouw: 10000 
orientalie von gebouw: 138,00 

Noam : stalg en 10 Type: AB 

RD X Coord.: 147953 RD Y Coord .: 389 246 Emissie: 0.00454 

hoagie van emissiepunl: 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 
diameter van emissiepunl: 345 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

temperatuur von emisstroom: 285.00 Y·coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengle van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientolie van gebouw: 138.00 

Dote: 9-09-2011 Time: 11 :04:19 Poge 2 
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Bijlage 4 resultaten 2011 fijn stot alternatiet 2 BWL 2006.14V2 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versie 20 11-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Date: 9-09-201 I Tilne: 11 :04:19 

(c)NV Kema 

Page 3 
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Bijlage 4 resultaten 2011 fijn stof alternatief 2 BWL 2006.14V2 10800 F001-04 

BLK rapport fijn stof 2011 alternatief 2 BWL 2006.14.V2 

NIET 

Beerseweg lla 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

La ngereijt 31 

La ngereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

tLaar 2 

tLaar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

3 

25,11 

25,11 

25,11 

24,7 

24,71 

24,7 

24,7 

24,71 

25,6 

25,61 

25,61 

25,6 

25,3 

25,31 

25,31 

25,3 

25,32 

25,12 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,11 

24,7 

24,7 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

mogelijke aftrek is 

bron 

2011 

4 5 

GCN 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,02 25,59 

0,D1 25,59 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,02 25,29 

0,01 25,29 

0,03 25,29 

0,02 25,09 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,D1 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,D1 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

25,09 

25,09 

25,09 

N50-tot 

6 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,02 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,2 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

per rekenpunt 

N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 25,09 15,92 15,92 

"I 

:3 

3 

3 
3 

3 

3 

:3 

3 

3 
3 

3 
3 
:3 

:3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

:3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

:3 

3 
:3 

:3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 
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Bijlage 4 resultaten 2011 fijn stot alternatiet 2 BWL 2006. 14V2 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148564 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389394 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

25,1 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,3 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,31 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,6 

de 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

° 25,29 ° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 
0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,59 

getallen: 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ 
bron) 

GCN) 

GCN) 

24-

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

16,02 

16,02 

16,02 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,2 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

:I 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

24-
overschrijdingsdagen van de 

op 

uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) zeezout correctie 
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Bijlage 4 resultaten 2020 fijn stot alternatiet 2 BWL 2006.14V2 

Gegenereerd melISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledagegeveno 

Naam van deze berekening: 2020 allemalief 2 Berekend ope 2011/09/09 

Project: Hoevarko BV Oirschot, al\ernolief 2 

RD X coordinaat: 147000 Lengle X: 3000 

RD Y coordinaat: 388000 Breedte Y: 3000 

Berekende NYlhei<l: 0.26 Eigen ruwheid 0 
Type Berekening: PlAID Rekenjaar:2020 

Soort Berekening: Omhullende Toets afsland:500 

Aanlal Gridpunlen X: 30 

Aonlal Gridpunlen Y: 30 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge .lsIand: 50 

Uitvoer directory: F:lJ<lantlK\Hoeven, OirscholILangereijllfijn stol\seplember 2011 

Te beschennen object RD X Coord. RD Y Coord , Concentralie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgramlm3] [dogen] 

Beerseweg n a 148434 389313 22.41 10.7 

Beerseweg 12 146348 389233 2241 107 

BeerselYeg 12 a 148 369 369334 22.42 10.7 

Sleenovenweg 1 146239 368979 22.11 10.2 

SleenovenYieg 2 148188 368 976 2211 '10.2 

Sleenovenweg 2 a 148236 388892 2210 10.2 

Langereljl '18 148002 388 699 2210 10.2 

Langereijl20 148144 388990 22.11 10.2 

Langereijl 3 I 147792 388877 23.00 11.7 

Langereijl 33 147814 388927 23.01 11.7 

langere,]1 33 a 147817 388960 2301 It:? 

Langereijl 35 147941 368909 23.00 11 .7 

Franse Baan 7a 147484 369390 22.80 11.3 

Franse Bean 9 147642 369509 22.81 11_3 

Galgenbos 2 147839 369627 2281 11.4 

Galgenbos 2 a 147781 389675 2281 114 

I Laor 2 147932 369616 22.82 11.4 

I Laar3 148004 389718 22.42 107 

Brongegevena 

Type: AB Naam: sial 1 

RD X Coord: 147993 RD Y Coord. 389 294 Emissie: 0.00 172 

hoogle van emissiepunt: 10.00 

vellicate uillreeSllelheid: 3.50 

diameler van emiss,epunt: 3.02 

temperaluur van emisstroom: 285 00 

hoagie van gebcUIY: 6 3 

X-coord. zlYoortepunl van gebouw: 147970 

V-coord ZWIlartepunl van geboulY: 389 269 

lengle van gebouw: 244,70 

breedte van gebouw: 10000 

orienlalie van gebouw: 138.00 

Type: AS Naam : sIal 2 

RD X Coord.: 147993 RD Y Coord.: 389294 Emissie: 000172 

hoogte van emissiepunl: 10.00 

verticale uitlreesnelheid: 3.50 

diameler van emissiepunt: 3.02 

lemperaluur van emisstroom: 285.00 

Dale: 9-09-2011 Time: 11 :22:27 

hoogte van geboulY: 6.3 

X·coord zwaartepunl van gebouw: 147970 

Y -coord zwaartepunt van gebouw: 389 269 

lengle van gebouw' 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 

orienlalie van gebouw: 138 00 

10800 F001-04 

(c) N.V. Kema 

11:22:24 
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Bijlage 4 resultaten 2020 fijn stof alternatief 2 BWl 2006.14. V2 10800 F001-04 

Geganereerd mellSLJa Versie 20 11-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 (e) N.V. Kema 

Noam : slal3 en 4 Type: AS 

RD X Coord.: 147971 RD YCoord. : 389276 Emissie: 0.00063 

hoagie van emissiepunt: 10.00 

verticale uinreesnelheid: 3.50 hoagie von gebouw: 6.3 

diameter von emissiepunl: 2,22 X·coord. zwoartepunl von gebouw: 147970 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y·coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orienlatie van gebouw: 138.00 

Naam : sial 5 an 6 TVpe: AS 

RD X Coord.: 147 977 RO Y Coord.: 389 270 Emissie: 0.00063 

hoogte von emissiepunt: 1000 

verticale uil1reesnelheid: 3.50 hoagie van gebouw: 6.3 

diameter van emissiepunt: 222 X-coord. zwaarlepunl van gebouw: 147 970 

temperatuur von emisstroom: 285.00 Y·coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

!engte van gebouw: 224.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientalie von gebouw: 138.00 

Noom : sial 7 an 8 Type: AS 

RD X Coord.: 147 949 RD Y Coord.: 389250 Enlissie: 0.00454 

hoogte von emissiepunl: 10.00 

verticale uitlreesnelheid: 350 hoagie van gebouw: 6.8 

diameter von emissiepunl: 3.45 X-COOrd. zwaarlepunl von gebouw: 147970 

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y·coord. zwaartepunt von gebouw: 389 269 

lengle van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orianlatie van gebouw: 138.00 

Noam: 51019 en 10 Type: AB 

RD X Coord.: 147 953 RD Y Coord.: 389246 Emissie: 0.00454 

hoagte van emissiepunt: 1000 

verticale uinreesnelheid: 350 hoogte van gebouw: 6.8 

diameter van emissiepunl: 3.45 X-eoord. zwaartepunl von gebouw: 147970 

temperatwr van emisstroom: 285.00 Y -coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengle van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
oriantalie van gebouw: 138.00 

Date: 9-09-20 11 Time: 11:22:27 Page 2 
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Gegenereerd mellSL3a Versie 2011-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 

Dole: (1.0(1.201 I Time 11 :22:27 

(e) NV Kema 
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Bijlage 4 BLK rapport 2020 fijn stof alternatief 2 BWL 2006. 14.v2 10800 F001-04 

BLK rapport fijn stof 2020 alternatief 2 BWL 2006.14.V2 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t Laar 2 

tLaar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

148564 

referentie 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

389394 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

mogelijke aftrek is per rekenpunt 

2020 

3 4 5 

bron GCN 

6 

N50-tot N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

22,41 

22,41 

22,42 

22,11 

22,11 

22,1 

22,1 

22,11 

23 

23,01 

23,01 

23 

22,8 

22,81 

22,81 

22,81 

22,82 

22,42 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,41 

22,1 

22,1 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,41 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,09 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,02 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,02 22,79 

0,01 22,79 

0,03 22,79 

0,02 22,39 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,39 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



Bijlage 4 BLK rapport 2020 fijn stot alternatiet 2 BWL 2006.14. V2 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelicht ing 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,42 

22,42 

22,41 

22,8 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,81 

22,81 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

23 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,79 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0.D1 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

o 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,99 

de getallen: 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ 
bron) 

GCN) 

GCN) 

24-

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,42 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,67 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

24-
overschrijdingsdagen van de 

op 

uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) zeezout correctie 
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Bijlage 5 resultaten 2011 fijn stof alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 

Gegenereerd met ISL3a Versie 20 11-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van daze berekening: 2011 MMA Berekend ope 2011/09109 

Project: Hoevar1<o BV Oirschot; MMA 

RD X coordin.o!: 147000 Lengle X: 3000 

RD Y coordinaat: 388 000 Breedte Y: 3000 

Berekende ruwlleid: 0.26 Eigen ruwheid 0 
Type Berekening: PM10 Rekenjoar:2011 

Soort Berekening: Omhullende T oets alstand: 500 

Aantal Gridpunten X: 30 

Aanlal Gridpunten Y: 30 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onde~inge olsland: 50 

Uitvoer directory: F:\Klan~H\Hoeven, OirschotILangereijtlfijn stof\september 2011 

Te beachennen obJect RDXCoord. RDYCoord. Concentratie Overschrijding 

Noom: [m) [m) [microgramlm3) [dogen) 

Beerse\veg 11 a 148434 389313 25.11 15.9 

Beerse\veg 12 148348 389233 25.11 15.9 

Beerse\veg 12 a 148369 389334 25. 11 15.9 

Steenovenweg 1 148239 388 979 24.70 15.0 

Steenovenweg 2 148188 388 976 24.71 15.0 

Steenovenweg 2 a 148236 388892 24.70 15.0 

langereijl 18 148062 388 899 24.70 15.0 

langereijl 20 148144 388 990 24.71 15.0 

langereijt 31 147792 388 877 25.60 17.1 

langereijl 33 147 814 388 927 25.61 17.1 

langereijt 33 a 147617 388 960 25.61 17.1 

langereijl 35 147941 388 909 25.60 17.1 

Franse Bean 70 147484 389 390 25.30 16.4 

Franse Boon 9 147642 389509 25.30 16.4 

Galgenbos 2 147639 389627 25.31 16.5 

Galgenbos 2 a 147781 369675 25.30 16.5 

tlaar2 147932 389 616 25.32 16.5 

tlaar3 '148004 389 718 25.12 16.0 

Brongegevena 

Type: AB Noom : stoll 

RD X Coord.: 147992 RD Y Coord 389 294 Emissie: 0 00172 

hoogle von emissiepunt: 10.00 

verticale uil1reesnelheid: 3 50 

diameler von emissiepunt: 3.02 

lemperatuur von emisstroom: 285.00 

hoagie van geboLAv: 6.3 

X-coord zwaartepunt von gebouw: 147 970 

Y -coord. zwaartepunt van gabouw: 389269 

lengle von gebolA\,: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 

orientalie van gebouw: 138 00 

Type: AB Naam: slll12 

RD X Coord: 147 993 RD Y Coord.: 389 293 Emissie: 0.00172 

hoogle von emissiepunt: 10.00 

verticale uiltreesnelheid: 3.50 

diometer van emissiepunt: 3 02 

temperatuur van emisstroom: 265.00 

Date: 9-09-2011 Time: 11:38:52 

hoogle van gebouw: 6 3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

V-coord. zw8artepunt van gebouw: 389269 

lengle van geboulV: 244.70 

breedte von gabou\V: 100 00 

orientalie von gebouw: 138,00 

10800 F001-04 

(c) N.V. Kema 

1'1:38:23 

Page I 
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Bijlage 5 resultaten 2011 fijn stof alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISLJa Versie 2011-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 (el N.V. Kema 

Neam : 51al3 en 4 Type: AB 

RD X Coord.: 147 969 RD Y Coord : 389 276 Emissie: 0.00063 

hoogte van emissi.punt: 10.00 

ver1icote uitlreesnelheld: 3.50 hoogie van gebouw: 6.3 

diameler van emissiepunl: 222 X-coord. zwoartepunl van gebouw: 147970 

temperatuur von emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389 269 

lengle van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientatie van gebouw: 138.00 

Naam : stal5 en 6 Type: AS 

RD X Coord.: 147977 RD Y Coord.: 389289 Emissie: 0.00063 

hoagie van emissiepunl 1000 

verticale ulttreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.3 

diameter van emissiepunt: 2.22 X-coord. zwoartepunl van gebouw: 147 970 

temperaluur van ernisstroorn: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389 269 

!engle von gebouw: 244.70 

breedle van gebouw: 100,00 
ori.nlalie van gebouw: 138.00 

Naam : stal7 en 8 Type: AS 

RD X Coord.: 147950 RD YCoord.: 369252 Ernissie: 0.00454 

hoogte van emissiepunt: 10.00 

ver1ieale uittreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 

diameter van emissiepunt: 3.45 X-coord , zwaartepunt von gebollw: 147 970 

temperaluur van ernisstroom: 285.00 V-coord. zwaortepunt van gebouw: 389 269 

lengle von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientalie van gebouw: 138.00 

Naam : stal9 en 10 Type: AS 

RD X Coord.: 147955 RD YCoord.: 389247 Emissie: 000454 

hoogte van ernissiepunt: '1000 

verticale uittreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.8 

diameter van emissiepunt: 3.45 X-eoord. zwaartepunl van gebouw: 147970 

temperatuur van ernisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte ven gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orienlalie van gebouw: 138.00 

Date: 9-09-2011 Time: 11:38:52 Page 2 
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Bijlage 5 resultaten 2011 fijn stof alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

Gegenereerd mellSL3a Versie 2011-1 . Rekenhart Release 16 aug 2011 

Dole: 9-09-2011 TIme: 11 :38:52 

(c)NV Kema 
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Bijlage 5 resultaten 2011 frjn stot alternatiet 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

BLK rapport tiln stat 2011 alternatiet 3 (MMA) BWL 2009.12 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Ga Igenbos 2a 

t Laar 2 

t Laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

zeezout; 

Jaar: 

Totaal 

mogelijke aftrek is per rekenpunt 

2011 

3 4 5 
bron GCN 

6 

N50-tot N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

25,11 

25,11 

25,11 

24,7 

24,71 

24,7 

24,7 

24,71 

25,6 

25,61 

25,61 

25,6 

25,3 

25,31 

25,31 

25,3 

25,32 

25,12 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,11 

24,7 

24,7 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,Q2 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,02 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,29 

0,01 25, 29 

0,02 25,29 

0,01 25,29 

0,03 25,29 

0,02 25,09 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 25,09 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,02 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,2 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

15,92 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

0,01 25,09 15,92 15,92 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 
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3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
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3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
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Bijlage 5 resultaten 2011 tijn stot alternatiet 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148564 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389394 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

25,1 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,12 

25,11 

25,11 

25,3 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,11 

25,31 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,6 

de 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,02 25,09 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

° 25,29 ° 25,29 

° 25,29 

° 25,29 
0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,59 

getallen: 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ 
bron) 

GCN) 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de 

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen van de 

zeezout correctie op 

GCN) 

24-

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

16,02 

16,02 

16,02 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,2 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 
24-
uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 5 resultaten fijn stof 2020 alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 

Gegenereerd mel ISL3a Versie 20 11·1 , Rekenhart Release 16 aug 20 11 

Gebledagegevens 

Naam van deze berekening: 2020 MMA Berekend ope 2011/09/09 

Projecl: Hoevarko BV Oirschot; MMA 

RD Xcoordinaol: 147000 Lengle X: 3000 

RD Y coordinoot: 388 000 

Berekende ruwheid: 0 26 

Type 8erekening: PM10 

SoortBerekening: Omhullende 

Breedle Y: 3000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar: 2020 

T oets alstand: 500 

Aantal Glidpunten X: 30 

AHntal Gridpunten Y: 30 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onde~inge olstand: 50 

Uitvoer directory: F:lKlan~H\Hoeven , OirschollLangereijtlfijn stollseplember 2011 

fe bnehermen object RD X Coord. RDYCoord. Coocentratie OVerschrijding 

Naam: [m] [m] [microgramim3] [dogen] 

Beerseweg 11 a 148434 389313 2241 107 

Beerseweg 12 148348 389233 2241 '10.7 

Beerseweg 12 a 148369 389 334 2242 10.7 

Sleenovenweg 1 148239 388 979 2211 10.2 

Steenovenweg 2 148188 388976 2211 10.2 

Steenovenweg 2 0 148236 388892 22.10 10.2 

Langereijl18 148062 388 899 2210 10.2 

Langereij l 20 148144 388 990 22 '11 102 

Langereijl 31 147792 388 877 23.00 '117 

Langerel)t 33 147814 388927 23.01 11.7 

Langereijl 33 0 147817 388960 23.01 117 

Langereijl 35 147941 388 909 2300 11.7 

Franse Baan 70 147484 389390 2280 11.3 

Franse Baan 9 147642 389509 22.81 11.3 

Galgenbos 2 147839 389 627 22.81 11.4 

Galgenllos 2 a 147781 389675 22.81 11.4 

ILaar2 147932 389616 22.82 11.4 

tLaar3 148004 389718 22.42 10.7 

Brongegevene 

Type: AS Noom : stoll 

RD X Coord : 147992 RD Y Coord,: 389 2114 Emissie: 0.00172 

hoagte van emissiepunl: 1000 

verticale uitlreesnelheid: 3.50 

diameter van emissiepunl: 302 

temperoluur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 6,3 

X·coord. zwaortepunl van gebouw: 147 970 

Y·coord. zwaartepunl van gebouw: 389 269 

lengte van gebouw: 244,70 

breedte van gebouw: '100.00 

orientafie ven gebouw: 138.00 

Type: AS Naom ' stol2 

RD X Coord : 147993 RD Y Coord •. 389 293 Emissie: 0.00172 

hoagie van emissiepunt: 10.00 

verticale uit1reesnelheid : 3.50 

diameler van emissiepunt: 3,02 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Dale: 9· 09-2011 Time: "12:05:23 

hOO!lle von gebouw: 6.3 

X·coord. zwaortepunl van gebouw: 147970 

V-coord. zwoartepunt van gebouw: 369269 

lengte von gebouw: 244.10 

breedte van gebouw: 100.00 

onentalie ven gebouw: 13800 

10800 F001·04 

(c) N.V. Kema 

12:05:20 
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Bijlage 5 resultaten fijn stof 2020 alternatief 3 (MMA) BWl 2009.12 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) NV. Kema 

Naom : stal 3 en 4 TVpe: AS 

RD X Coord.: 147 969 RD Y Coord.: 389276 Emissie: 0.00063 

IIoogte van ernissiepunl: 10.00 

verticale uitlreesnelheid: 3.50 hoogte van gebouw: 6.3 

diameter van emissiepunt: 2.22 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientatie von gebouw: 138.00 

Noom : stol 5 en 6 Type: AS 

RO X Coord: 147 977 RD Y Coord.: 389 269 Emissie: 0.00063 

hoogte van emissiepunl: 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3.50 

diameter van emissiepunt: 2.22 

temperatuur van emisstroorn: 285.00 

Noam : sial 7 en 8 

RO X Coord.: 147 950 ROYCoord.: 

hoogte von emissiepunt: 10.00 

verticale uittreesnelheid: 3,50 

diameter von emissiepunt: 3.45 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Naom : stal9 en 10 

RO X Coord.: 147955 ROYCoord.: 

hoogte van emissiepunl: 1000 

verticals uittreesnelhsid: 3.50 

diameter von emissiepunt: 3.45 

temperotuur van emisstroorn: 285.00 

Date: 9-09-2011 TIme: 12:05:23 

hoogIe van gebouw: 6.3 

X-COOrd zwaartepunl van gebouw: 147970 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientalie van gebouw: 138.00 

Type: AS 

389252 Emissie: 0.00454 

hoogte von gebouw: 6.8 

X.coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte van gebouw: 244,70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientoUe van gebouw: 138.00 

Type: AS 

389247 Emissie: 0.00454 

hoogts von gebouw: 6.8 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 147970 

V-coord zwaartepunt van gebouw: 389269 

lengte von gebouw: 244.70 

breedte van gebouw: 100.00 
orientalie von gebouw: 13800 

Page 2 
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Bijlage 5 resultaten tijn stot 2020 alternatiet 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-t • Rekenhort Release 16 aug 2011 

Dote: 9-09-201 I Time: 12:05:23 

(c)N.V Kema 
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Bijlage 5 BLK rapport fijn stof 2020 alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

BLK rapport fijn stof 2020 alternatief 3 (MMA) BWL 2009.12 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

tLaar 2 

tLaar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147510 

147692 

147656 

147619 

147583 

147546 

148399 

147730 

147771 

147814 

147860 

147907 

147955 

148004 

148053 

148102 

148150 

148197 

148242 

148285 

148326 

148364 

148466 

148444 

148421 

148428 

148496 

148524 

148546 

148565 

148579 

148588 

148593 

148593 

148588 

148578 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388941 

388777 

388810 

388843 

388875 

388908 

388815 

388746 

388719 

388696 

388677 

388663 

388654 

388649 

388649 

388654 

388664 

388678 

388697 

388721 

388748 

388780 

388890 

388865 

388840 

389595 

388928 

388968 

389012 

389057 

389104 

389152 

389201 

389250 

389299 

389347 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

mogelijke aftrek is per rekenpunt 

2020 

3 4 5 6 7 (ug/m3) 

22,41 

22,41 

22,42 

22,11 

22,11 

22,1 

22,1 

22,11 

23 

23,01 

23,01 

23 

22,8 

22,81 

22,81 

22,81 

22,82 

22,42 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,41 

22,1 

22,1 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

bran GCN 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,09 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,02 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,02 22,79 

0,01 22,79 

0,03 22,79 

0,02 22,39 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,99 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,02 22,39 

0,01 22,09 

0,01 22,09 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

22,39 

22,39 

N50-tot 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

N50-GCN 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

0,01 

0,01 

0,01 22,39 10,67 10,67 
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3 

3 

3 
:I 

3 

3 

3 
'3 
3 

3 
3 

:I 

3 

3 
3 
3 

:I 

'3 
:3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

'3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Bijlage 5 BLK rapport fijn stot 2020 alternatiet 3 (MMA) BWL 2009.12 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148564 

148545 

148521 

148494 

148463 

148246 

148282 

148319 

148355 

148392 

147539 

148208 

148167 

148123 

148078 

148031 

147982 

147933 

147884 

147835 

147787 

147740 

147695 

147652 

147611 

147573 

147472 

147494 

147517 

147442 

147416 

147393 

147375 

147361 

147351 

147346 

147345 

147348 

147356 

147369 

147385 

147406 

147431 

147459 

389394 

389439 

389482 

389523 

389561 

389759 

389726 

389693 

389661 

389628 

389721 

389790 

389817 

389840 

389859 

389873 

389882 

389887 

389887 

389882 

389872 

389857 

389838 

389815 

389787 

389756 

389646 

389671 

389696 

389609 

389569 

389528 

389484 

389439 

389393 

389346 

389298 

389251 

389205 

389159 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting op 

1:00 x-coordinaat receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,42 

22,42 

22,41 

22,8 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,41 

22,81 

22,81 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

22,8 

23 

de 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,79 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,02 22,39 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

° 22,79 

° 22,79 

° 22,79 ° 22,79 
0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,99 

getallen : 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ 
bran) 

GCN) 

GCN) 

24-

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,42 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

11,42 

11,42 

11,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,67 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
24-

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen 

zeezout 

van de 

correctie op 

uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 6 resultaten fijn stof 2011 alternatief 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 

Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release '16 aug 20'11 

Gebledsgegevena 

Noam van ooze berekening: 2011 allemonef 4 

Project: Hoevorko olternatief 4 

Berekend op: 2011/09/09 

RD X coordinaat: 141000 Lengle X: 3000 Aontal Gridpunlen X: 30 

Aonlal Gridpunten Y: 30 
Eigen ruwheid: 0.00 

RD Y coordinaat: 388 000 
Berekende ruwheid: 0 26 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Breedte Y: 3000 
Eigen ruwheid 0 

Rekenjoar:2011 

Toets of stand: 500 Onde~inge alslond: 50 

Uitvoer directory: F:IKlanl\H\Hoeven. Oirschotllangereijtifijn slof\september 2011 

Te beschermen object RD X Coord. RDYCoord Concentrolie Overschnjding 

Noam: [m] [m] [microgramtm3] [dogen] 

BeersslVeg 11 a 148434 389313 25.10 15.9 

Beerseweg 12 148348 389233 25.11 15.9 

Beerssweg 12 a 148369 389334 25.11 15.9 

Steenovenweg 1 148239 388 979 24.70 15.0 

Steenovenweg 2 148188 388 976 24.70 15.0 

Steenovenweg 2 a 148236 388 892 2470 15.0 

Longereijt 18 148062 388 899 24.70 15.0 

Longereijt 20 148144 388 990 24.71 15.0 

Longereijl31 147792 388 877 25.60 lTl 

Langereijt 33 '147814 388 927 25,60 17.1 

Longereijl 33 a 141817 388960 25.60 17. 1 

Longereijt 35 147941 388909 25.60 171 

Franse Boon 70 147484 389390 25.30 '16.4 

Franse Baan 9 147642 389 509 25.30 16.4 

Galgenbos 2 147839 389627 2530 18.5 

Galgenbos 2 a 147781 389675 25.30 16.5 

ILaar2 147932 389616 25.30 16.4 

ILoor3 148004 389718 2510 16.0 

Brongegevens 

Type: AB Naam: stal2 

RD X Coord : 14807 I RD Y Coord. 389 222 Emissie: 0.00172 

hoogle van emissiepunl: 10,00 

verncale uitlreesnelheid: 350 

diameter von emissiepunt: 3.02 

temperoluur van emisstroom: 285 00 

Noom : sial 5 en 6 

hoogle von gebouw: 6.3 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 148 098 

V-coord. zwoartepunt van gebouw: 389 148 

lengle von gebouw: 146.00 

breedte von gebouw: 100.00 
orienlalie van geboulV: 138.00 

Type: AB 

RD X Coord.: 148054 RD Y Coord. 389200 Emissie: 0.00063 

hoagie van emissiepunl: 10,00 

verticale uitlreesnelheid: 3.50 

diameler van emissiepunt: 222 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dale: 9-09-2011 Time: 12: 13:26 

hoogle van gebouw: 6.3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: t 48 098 

V-coord zwoartepunt van gebouw: 389 148 

l&ngle van gebouw: 146.00 

breedte van gebouw: 10000 

ori""Iotie van gebouw: 138.00 

12:13:24 

10800 F001-04 

(c) N.V. Kema 
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Bijlage 6 resultaten tijn stot 2011 alternatief 4 (he 1ft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 10800 F001-04 

Gegenereerd meIISL30 Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 20 II (c) N V Kema 

Type: AB Naam 51019 en 10 

RD X Coord : 148031 RD Y Coord 389 173 Emissie 0 00454 

hoogIe van emlSslepunt 10 00 

vellicale uittreesnelheid: 3 50 

diameler VOIl emisslepunt: 345 

temperatuur van emlSstroom: 285_00 

Dote: 9-09-20t 1 Time: 12:13:26 

hoogle van gebOllw: 6 8 

X-coord zwaartepunt van gebouw: 148098 

V-coord zwaartepunt van gebOllw: 389 148 

lengte von gebouw 14600 

breedte von gebouw 100 00 

olientatie van gebouw '38 00 

Page 2 
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Bijlage 6 BLK fijn stof 2011 alternatief 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 10800 F001-04 

BLK rapport tijn stot 2011 alternatiet 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

tLaar 2 

t Laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147674 

147782 

147746 

147710 

148490 

147820 

147861 

147904 

147950 

147997 

148045 

148094 

148143 

148192 

148240 

148288 

148333 

148376 

148417 

148455 

148557 

148535 

148512 

148520 

148587 

148614 

148637 

148656 

148670 

148679 

148684 

148684 

148679 

148669 

148655 

148636 

148613 

y 
2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388788 

388690 

388723 

388755 

388727 

388659 

388631 

388608 

388589 

388575 

388566 

388561 

388561 

388566 

388576 

388590 

388609 

388633 

388660 

388692 

388802 

388777 

388752 

389506 

388839 

388880 

388923 

388969 

389016 

389064 

389112 

389161 

389210 

389258 

389305 

389350 

389393 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

mogelijke aftrek is 

2011 

3 4 5 

bron GCN N50-tot 

6 

25,1 0,01 25,09 15,92 

25,11 0,02 25,09 15,92 

25,11 0,02 25,09 15,92 

24,7 0,01 24,69 15,02 

24,7 0,01 24,69 15,02 

24,7 0,01 24,69 15,02 

24,7 0,01 24,69 15,02 

24,71 0,01 24,69 15,02 

25,6 0,01 25,59 17,1 

25,6 0,01 25,59 17,1 

25,6 0,01 25,59 17,1 

25,6 0,01 25,59 17,1 

25,3 ° 25,29 16,38 

25,3 ° 25,29 16,38 

25,3 0,01 25,29 16,48 

25,3 ° 25,29 16,48 

25,3 0,01 25,29 16,38 

25,1 0,01 25,09 16,02 

25,6 ° 25,59 17,1 

25,6 ° 25,59 17,1 

25,6 ° 25,59 17,1 

25,6 ° 25,59 17,1 

24,7 ° 24,69 15,02 

25,6 ° 25,59 17,1 

25,6 

25,59 

25,59 

25,59 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,1 

24,7 

24,7 

24,7 

24,7 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

° 25,59 ° 25,59 

° 25,59 

° 25,59 

° 24,69 ° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 ° 24,69 ° 24,69 ° 24,69 ° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 
0,01 25,09 

° 24,69 

° 24,69 

° 24,69 ° 24,69 

° 25,09 

° 25,09 

° 25,09 ° 25,09 
0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

per rekenpunt 

7 (ug/m3) 

N50-GCN zeezout 

15,92 3 

15,92 3 

15,92 3 

15,02 3 

15,02 3 

15,02 3 

15,02 3 

15,02 3 

17,1 3 

17,1 3 

17,1 3 

17,1 3 

16,38 3 

16,38 3 

16,38 3 

16,38 3 

16,38 3 

15,92 3 

17,1 3 

17,1 3 

17,1 3 

17,1 3 

15,02 3 

17,1 3 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Bijlage 6 BLK fijn stof 2011 alternatief 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 10800 F001-04 

PM10 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148586 

148555 

148412 

148448 

148484 

147704 

148374 

148333 

148289 

148244 

148197 

148148 

148099 

148050 

148001 

147953 

147906 

147860 

147817 

147776 

147738 

147637 

147659 

147682 

147607 

147581 

147558 

147540 

147526 

147516 

147511 

147510 

147513 

147521 

147534 

147550 

147571 

147596 

147624 

147385 

147406 

147431 

147459 

389434 

389472 

389604 

389571 

389539 

389567 

389635 

389663 

389686 

389705 

389719 

389728 

389733 

389733 

389728 

389718 

389703 

389684 

389661 

389633 

389602 

389492 

389517 

389542 

389455 

389415 

389374 

389330 

389285 

389239 

389192 

389144 

389097 

389051 

389005 

388961 

388918 

388878 

388840 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5 :00 Jaargemiddelde concentratie 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,3 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,1 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,29 

25,29 

25,29 

25,3 

25,3 

25,3 

25,3 

25,6 

25,6 

25,6 

25,6 

22,8 

22,8 

22,8 

23 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

o 25,29 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,09 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

o 25,29 

0,01 25,29 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

0,01 25,59 

o 25,59 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,99 

de getallen: 

(bron 

(aileen 

(aileen 

+ GCN) 

bron) 

GCN) 
24-

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,02 

15,92 

16,02 

16,02 

16,38 

16,38 

16,38 

16,48 

16,48 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

11,42 

11,42 

11,42 

11,67 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

15,92 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

16,38 

17,1 

17,1 

17,1 

17,1 

11,32 

11,32 

11,32 

11,67 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
24-

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen 

zeezout 

van de 

correctie op 

uurgemiddelde 

jaargemiddlede 

grenswaarde (aileen GCN) 

concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 6 resultaten fijn stot 2020 alternatiet 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 

Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011.1 . Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledagegevens 

Noam von deze berekening: 2020 allematie! 4 

Project: Hoevaf1<o allernalie! 4 

Berekend op: 2011109/09 

RD X coordinoot: 147000 
RD Y coordinoat: 388 000 

Berekende ruwheid: 0 26 
Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Lengle X: 3000 

Breedle Y: 3000 
Eigen ruwheid 0 

Rekenjaor: 2020 

Toels afstand:500 

Aonlol Grrdpunten X: 30 
Aontal Gridpunten Y: 30 

Eigen ruwheid: 0 00 

Ondarlinge a!stond: 50 

Uitvoer direclory: F:lKlonIIH\Hoevan, Oirschor'longeraijtlfojn stoflseplember 2011 

Te beach.nnen obleet RD X Coord. RDYCoord. Coooonlrolia Overschrtjding 

Noam: [m] [m] [microgram/m3] [dogan] 

BeerselYeg 11 0 148434 389313 22.40 10.7 

BeerselYeg 12 148348 389233 22.41 '10.7 

Beerseweg 12 a 148369 389334 22.41 10.7 

Steenovenweg 1 148239 388979 2210 "10.2 

Sleenovenweg 2 148188 300976 22.10 102 

Steenovenweg 2 a 148236 388892 22.10 10.2 

Langereijl 18 148062 388899 22.10 102 

Langereijl 20 148144 388990 22.11 10.2 

Langereijt 31 147792 388877 23.00 11,7 

Longereijl33 147814 388927 23.00 117 

Longereijl 33 a 147817 3S8960 23,00 11.7 

Langereijl 35 147941 388909 23.00 11.7 

Franse Boon 70 147484 389390 22.80 11.3 

Fronse Boon 9 147 642 389509 22.80 11.3 

Galgenbos 2 147839 389627 22.80 11 .3 

Galgenbos 2 a 147781 389675 22.80 11.3 

ILoar2 147932 389616 22.80 '114 

I Laar3 148004 389718 22.40 10,7 

Brongegevens 

Type: AS Noam: stal2 

RD X Coord.: 148071 RD Y Coord.: 389 222 Emissie: 000172 

hoagte van emissiapunl: 

verticole uitlfeesnelheld: 

diameter von emissiepunt: 

temperaluur von emisstroom: 

1000 

350 

3.02 

285.00 

hoagie von gebolllY: 6.3 

X·coord, ZlYoortepunt von gebouw: 148 ag8 

Y·coord, ZlYaarlepunt von gebouw: 389148 

lengte von geboulY: 146.00 

breedte van gebouw: 100.00 
orienta tie van gebouw' 138.00 

Type: AS Naam : slol 5 en 6 

RD X Coord.: 148 054 RD Y Coord ' 389200 Emissie: 0.00063 

hoagte van emissiepunt: 1000 

verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 

temperoluur von ernisslroom: 

3.50 

2.22 

285.00 

Date: 9·09-2011 Time: '12:22:31 

hoagie van geboll\Y: 6.3 

X·coord zwaartepunl vall gebouw: 148 098 

Y·coord. ZlYaortepunl van gebouw: 389 148 

lengte von geboulY: 146.00 

breedte von gebouw: 100.00 
orienta lie van geboulY: 138 00 

12:22:06 

10800 F001-04 

(e) N.V. Kama 

Page 1 
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Bijlage 6 resultaten fijn stot 2020 alternatiet 4 (helft aantal stalien aan de voorzijde perceel) 10800 F001-04 

Gagenereerd mellSL3a Versie 2011 - 1 • Rekenhmt Release 16 .ug 20 11 (c)N V Kema 

Type: AB Naam sl019 en to 

RD X Coord.: '148031 RD V Coord 369 173 Emissie 000454 

hoogte van emlssiepunt 1000 

verticale uiUreesnelheid: 3 50 

diameter van emisslepunl 3 45 

lemperotuur van emlsstroom: 285 00 

Dale: 9-09-20'1 I Time: 12:22:31 

hoogle von gebouw' 6 8 

X-coord 2w88rtepunl van gebouw: 148098 

V-coord. lWoartepunt van gebouw: 369 t48 

lengte van gebouw' t46 00 

breedle van gebouw 10000 

orienlaUe van gebouw 138.00 

Page 2 
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Bijlage 6 BLK fijn stof 2020 alternatief 4 (he 1ft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 10800 F001 -04 

BLK rapport fijn stof 2020 alternatief 4 (he 1ft aantal stallen aan de voorzljde perceel) 

NIET 

Beerseweg 11a 

Beerseweg 12 

Beerseweg 12a 

Steenovenweg 1 

Steenovenweg 2 

Steenovenweg 2a 

Langereijt 18 

Langereijt 20 

Langereijt 31 

Langereijt 33 

Langereijt 33a 

Langereijt 35 

Franse Baan 7a 

Franse Baan 9 

Galgenbos 2 

Galgenbos 2a 

t Laar 2 

t Laar 3 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

148434 

148348 

148369 

148239 

148188 

148236 

148062 

148144 

147792 

147814 

147817 

147941 

147484 

147642 

147839 

147781 

147932 

148004 

147674 

147782 

147746 

147710 

148490 

147820 

147861 

147904 

147950 

147997 

148045 

148094 

148143 

148192 

148240 

148288 

148333 

148376 

148417 

148455 

148557 

148535 

148512 

148520 

148587 

148614 

148637 

148656 

148670 

148679 

148684 

148684 

148679 

148669 

148655 

148636 

148613 

y 

2 

389313 

389233 

389334 

388979 

388976 

388892 

388899 

388990 

388877 

388927 

388960 

388909 

389390 

389509 

389627 

389675 

389616 

389718 

388788 

388690 

388723 

388755 

388727 

388659 

388631 

388608 

388589 

388575 

388566 

388561 

388561 

388566 

388576 

388590 

388609 

388633 

388660 

388692 

388802 

388777 

388752 

389506 

388839 

388880 

388923 

388969 

389016 

389064 

389112 

389161 

389210 

389258 

389305 

389350 

389393 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

mogelijke aftrek is 

2020 

per rekenpunt 

3 4 5 

bran GCN 

6 

N50-tot N50-GCN 

7 (ug/m3) 

zeezout 

22,4 0,01 22,39 

22,41 0,02 22,39 

22,41 0,02 22,39 

22,1 0,01 22,09 

22,1 0,01 22,09 

22,1 0,01 22,09 

22,1 0,01 22,09 

22,11 0,01 22,09 

23 0,01 22,99 

23 0,01 22,99 

23 0,01 22,99 

23 0,01 22,99 

22,8 ° 22,79 

22,8 ° 22,79 

22,8 0,01 22,79 

22,8 ° 22,79 
22,8 0,01 22,79 

22,4 0,01 22,39 

23 

23 

23 

23 

22,1 

23 

23 

23 

23 

23 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,4 

22,1 

22,1 

22,1 

22,1 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

22,4 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,99 ° 22,09 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,99 

° 22,09 ° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 ° 22,09 ° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 

° 22,09 
0,01 22,39 

° 22,09 ° 22,09 ° 22,09 

° 22,09 

° 22,39 ° 22,39 ° 22,39 ° 22,39 
0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

0,01 22,39 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,42 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

11,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,21 

10,67 

10,21 

10,21 

10,21 

10, 21 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hoevarko B.V. Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
:I 
:I 
:I 
3 
3 

3 
3 

:I 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

:I 
:I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 



Bijlage 6 BLK fijn stot 2020 alternatiet 4 (helft aantal stallen aan de voorzijde perceel) 10800 F001-04 

PMI0 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

kolom 

148586 

148555 

148412 

148448 

148484 

147704 

148374 

148333 

148289 

148244 

148197 

148148 

148099 

148050 

148001 

147953 

147906 

147860 

147817 

147776 

147738 

147637 

147659 

147682 

147607 

147581 

147558 

147540 

147526 

147516 

147511 

147510 

147513 

147521 

147534 

147550 

147571 

147596 

147624 

147385 

147406 

147431 

147459 

389434 

389472 

389604 

389571 

389539 

389567 

389635 

389663 

389686 

389705 

389719 

389728 

389733 

389733 

389728 

389718 

389703 

389684 

389661 

389633 

389602 

389492 

389517 

389542 

389455 

389415 

389374 

389330 

389285 

389239 

389192 

389144 

389097 

389051 

389005 

388961 

388918 

388878 

388840 

389115 

389072 

389032 

388994 

Toelichting 

1:00 x-coordinaat 

op 

receptorpunt 

2:00 y-coordinaat receptorpunt 

3:00 Jaargemiddelde concentratie 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentratie 
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23 

23 

23 
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22,8 
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22,8 

23 
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0,01 22,39 

a 22,79 
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0,01 22,99 
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0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,99 

de getallen: 

(bran 

(aileen 

(aileen 

+ 
bron) 

GCN) 

GCN) 

24-

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

10,67 

11,32 

10,67 
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10,67 
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11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 
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10,67 
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10,67 
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11,67 
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11,32 
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11,67 

3 
3 
3' 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen van de uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 
24-

7:00 Aantal 

8:00 Mogelijke 

overschrijdingsdagen van de 

zeezout correctie op 
uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 
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Bijlage 7 Resultaten CAR II fijn stot en N02 2020 en invoergegevens 10800 F001-04 
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Nummer systeem BWL 2006.14.V2 

Naam systeem Gecomblneerd luchtwassysteem 85 % ammonlakemlsslereductle 
met chemlsche wasser (Iamellenfllter) en waterwasser 

Dlercalegorle Kraamzeugen, gespeende blggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (incluslef opfokberen en opfokzeugen) 

Systeembeschrljvlng van Juni2010 

Vervangt Beschrljvlng BWL 2006.14. V1 van april 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem be staat de installatie uit 
twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type 
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 
minuut aangezuurde wasvloeistof over het filter gesproeid. Achter dit 
filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal waarover 
continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor 
en achter het filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeg ing van 
zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof 
en geurcomponenten gebeurt in beide wassers. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van 
waswater vindt plaats nadat het waswater in de chemische wasser vijf 
keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht (dit proces 
begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na het 
spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de 
opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het 
ingestelde vloeistofniveau in de opvangbak. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit twee achter elkaar 
luchtwassysteem geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom met een gelijk 

aanstroomoppervlak 
t---

2b het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met 
een dikte van 0,50 m, het filter is opgebouwd uit synthetische polymere 
vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststofplaten 

r--
2c het tweede element is een waterwasser opgebouwd uit kunststof 

filtermateriaal (contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 per m3
) met een 

dikte van 0,24 m 
r--
2d via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 
i--
2e capaciteit maximaal 5.000 m3 lucht per uur per m2 bruto 

aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser. 
= 



= 
Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het specifiek oppervlak 
van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element (2 
meter hoog en 1,5 meter breed) waarin het lamellenfilter is geplaatst. 
Minimaal 95 procent van het aanstroomoppervlak van het element is netto 
beschikbaar voor de luchtdoorstroming. Het lamellenfilter zelf heeft een 
capaciteit van maximaal 75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak 

I--
2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 

onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van 
zowel de chemische wasser als van de waterwasser met behulp van een 
urenteller 

f---
3b continue registratie van het spuidebiet van de chemische wasser met een 

geijkte waterpulsmeter 
I-" 
3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 

opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag, betreft aileen spuiwater van de chemische 
wasser 

HET GEBRUIK VAN HET SVSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de chemische wasser moet voor verversing 
parameters en maximaal4,O en na verversing maximaal 1,5 bedragen 

-
a2 controle het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 

per liter bedragen 
-
a3 elk half jaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de 

eerste filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch 
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle 
en de verslaglegging opgenomen. 

b Waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur 
chemische wasser 

c1 Spuiregeling spuien van het waswater van de chemische wasser nadat dit water 
maximaal vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht -

c2 aanvoer waswater naar de chemische wasser door middel van het spuien 
van het waswater uit de waterwasser 

I---
c3 de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 

luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

d Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

e1 Reiniging reiniging filterpakket in zowel de chemische wasser als de waterwasser 
minimaal eenmaal per jaar === 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 



= 
e2 

f1 Onderhouds-

I
f2 

contract 

9 Logboek 

reiniging druppelvanger minimaal eenmaal per drie maanden 

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
* chemische wasser: 

a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie 

spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
f. zuurverbruik; 
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, 

volgens voorschrift van de leverancier). 
* waterwasser: 

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 
urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier); 
j. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, 

volgens voorschrift van de leverancier). 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

h1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

-
h2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 

de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2 
jaar 

I-
h3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 

een rendementsmeting voor geur 
I---

h4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werklngsresultaat I ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de hand having. 



-
EmisBlefactor 

VerwlJzlng meetrapport 

geurverwijderingsrendement: 
waarde) 

Gespeende biggen: 

70 procent (voorlopige 

- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 
m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 
- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule 
MOnster; 
Rapport 2: Lorenz, Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die 
DurchfOhrung von Emissionsmessungen, projekt-Nr: 220605-534. 
LUFA Nord-West 
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NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
ammoniakemissiereductie met 
chemische wasser (Iamellenfilter) en 
waterwasser, voor kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en dragende 
zeugen, dekberen en vleesvarkens 

nclusief en 

NUMMER: 
BWL 2006.14.v2 
Systeembesch rijving 
Juni2010 



Nummer systeem BWl2007.02.V1 

Naam systeem Gecomblnesrd luchtwassysteem 85 % ammoniakemlsslereductie 
met watergordljn en blologische wasser 

Dlercategorle Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vlessvarkens (Inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

Systeembeschrijving van April 2009 

Vervangt Beschrijvlng BWl 2007.02 van mel 2007 

Werklngsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING V AN HET SYSTEEM 

Onderdeel U itvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergord ijn van het 
luchtwassysteem type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom 

-
2b watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 

gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 
-
2c biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 

F-LKP 25-312-1200, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2
/ m3

) met 
een hoogte van 0,9 meter 

r---
2d via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem 

r---
2e capaciteit maximaal2.000 m3 1ucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 

filterpakket in de biologische wasser 
f-
2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 

onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

!:== 



= 
3b continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 

geijkte waterpuismeter 
-
3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 

opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
parameters en maximaal7,5 bedragen 

-
a2 controle het minimaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt: 

• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 600 

• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 750 

• kraamzeugen 8.300 

• guste en dragende zeugen 4.200 

• dekberen 5.500 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 3.000 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 4.000 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
maximaal 0,8 m2 per dier 2.500 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
groter dan 0,8 m2 per dier 3.500 

r---
a3 het maximaal spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt: 

• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 770 

• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 960 

• kraamzeugen 10.620 
• guste en dragende zeugen 5.380 

• dekberen 7.040 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 3.840 

• vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd 
zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per dier 5.120 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
maximaal 0,8 m2 per dier 3.200 

• vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak 
groter dan 0,8 m2 per dier 4.480 

r---
a4 bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die 

in 2008 gelden voor traditionele stallen (overige huisvestingssystemen), 
tenzij anders is aangegeven 

r---
a5 elk half jaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 

hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 



c Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

d1 Reiniging reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal eenmaal per jaar 
-
d2 reiniging druppelvanger minimaal eenmaal per drie maanden 

e1 Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

• In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

I--
e2 de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 

de volgende punten: 
* watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

* biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
f . spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 

van de leverancier); 
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

f Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 
- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

g1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

I--
g2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 

de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling am de 2 
jaar 

'"--

g3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 
een rendementsmeting voor geur 

-
g4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 

checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werklngsresult8at I ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving . 



Emtsslefactor 

VerwlJ;zing maatr:apport 

geurverwijderingsrendement: 
waarde) 

Gespeende biggen: 

75 procent (voorlopige 

- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 
m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen: 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 
- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 

Rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Ober die DurchfOhrung von 
Emissionsmessungen, 21-12-2004, Berichtsnummer: 2004_Dorset R, 
Fachhochschule MOnster 
Rapport 2: Lorenz, Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht Ober die 
DurchfOhrung von Emissionsmessungen, 22-12-2005, projekt-Nr: 
220605-534,. LUFA Nord-West 
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Nummer svsteem BWL2009.12 

Naam svsteem Geeombineerd luehtwassvsteem 85% ammoniakemlssiereduetie 
met watergordiJn en blologlsche wasser 

Oiereategorie Kraamzeugen, gespeende blggen, guste en drag en de zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 

Svsteembeschrljvlng van Oktober 2009 

Werkingsprincipe De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt 
door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd 
luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere 
wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit 
een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 
wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht 
optimaal wordt verdeeld over het gehe/e aanstroomoppervlak van de 
wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement 
van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht 
verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie . 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacterien die zich op het 
vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om 
in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden 
afgevoerd. De verwijdering van stot en geurcomponenten gebeurt in 
het watergordijn en de biologische wasser 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen 
in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater 
van het watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

2a Dimensionering gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit een watergordijn van het 
luchtwassysteem type gelijkstroom en een biologische wasser van het type tegenstroom 

!--
2b watergordijn voor de biologische wasser, de lengte van het watergordijn is 

gelijk aan de lengte van het filterpakket in de biologische wasser 
'-----

2c biologische wasser opgebouwd uit een kolom kunststof filtermateriaal (type 
FKP 312, contactoppervlak filtermateriaal is 240 m2 / m3

) met een hoogte 
van 1,5 meter 

-
2d via een druppelvanger (type TEP 130) verlaat de gereinigde lucht het 

systeem 
-
2e capaciteit maximaal4.080 m3 1ucht per uur per m2 aanstroomoppervlak van 

filterpakket in de biologische wasser -
2t aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 

onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van de 
biologische wasser met behulp van een urenteller 

I---
3b continue registratie van het spuidebiet van de biologische wasser met een 

"'-== 



= 
geijkte waterpulsmeter 

-
3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 

opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater in de biologische wasser moet minimaal 6,5 en 
parameters en maximaal7,5 bedragen 

I-
a2 controle elk half jaar bemonstering van het waswater in de biologische wasser, zie 

hiervoor de checklist controle werking biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' . 
Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Spuiregeling de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

c Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

d1 Reiniging reiniging filterpakket in de biologische wasser minimaal eenmaal per jaar 
I-
d2 reiniging druppelvanger minimaal eenmaal per drie maanden 

e1 Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

-
e2 

. de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op 
de volgende punten: 
" watergordijn: 

a. werking sproeiers; 
b. waswaterdebiet en verdeling; 
c. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

" biologische wasser: 
d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand 

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift 

van de leverancier); 
g. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn 
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle biologisch 
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen 
voor de veehouderij' 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 



= 
f Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 

- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 
en de optredende storingen; 

- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud biologisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

g1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie 
van het luchtwassysteem 

-
g2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin 

de instaliatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling am de 2 
jaar 

t--
g3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als 

een rendementsmeting voor geur 
f---
g4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de 

checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

Werklngsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent 
geurverwijderingsrendement: 85 procent 

Emlsslefactor Gespeende biggen: 
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35 

m2 

- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35 
m2 

Kraamzeugen: 
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Guste en dragende zeugen : 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting 
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting 
Dekberen: 
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen): 
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 

- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak grater dan 0,8 m2 

Verwljzlng meetrapport Ortlinghaus, 0 ., 2008. Bericht Ober die DurchfUhrung von 
Emissionsmessungen an einem Biowascher mit Vorentstaubung in 
der Tierhaltung, 31-12-2008, Berichtsnummer: Uniqfill Bio-Combi-
Wascher, Fachhochschule MOnster 
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Legenda: 
1 ventilator 
2 centraal luchtkanaal 
3 watergordijn voor stofafvang 
4 filterpakket biologische wasser 
5 druppelvanger 
6 sproeiers met sproeileiding 
7 circulatiepomp 
8 watervlotter 
9 watermeter schoon water 
10 waterbuffer 
11 spuiwatermeter 
12 doorstroommeters 

9 

NAAM: 
Gecombineerd luchtwassysteem 
85 % ammoniakemissiereductie 
met watergordijn en biolegis.che 
wasser, veer kraamzeugen, 
gespeende biggen, guste en 
dragende zeugen, dekberen en 
vleesvarkens (inclusief epfekberen 
en epfokzeugen) 

NUMMER: 
BWL2009.12 
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Bijlage 7: Voerrantsoenen 

Bijlagen Milieueffectrapportage 

Langereijt 37 te Oostelbeers 

september 2011 



Totaal-overzicht 
Berekening van de voersnelheid van bijprodukten en aanvullende voeders 

Brijvoeradviscur: 

VOOR: 

Aantallen dieren: 
Zeugen 
1 of 2 fase dracht 

Drag. Zeugen totaal 
Drag. Zeugen fase 1 
Drag. Zeugen fase 2 

Kraamzeugen 
Zeugen op Flushvoer 

Biggen totaal 
Speenrantsoen 
Groeirantsoen 

Verbruik productel1 

Aardappelstoomschillen 
Hamino Starke 
Kaaswei 
Optitar-Bostel 

Broodmeel 
Granenmengsel 
Sojaschroot 48 

Aanvullend biggen speen 
Aanvullend biggen groei 
Aanv. opfokzeugen start 
Aanv. opfokzeugen eind 
Aanvullend dracht 
Aanvullend flush 
Aanvullend lacto 

TOTAAL 

Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oost, West en Middelbeers 

4.326 
1 

3.110 
0 
0 

960 
256 

16.896 
3.500 

13.396 

D.s.-% Dracbt Kraamstal 
+ dekstal 

14 30,65 14,42 
21 19,16 11,72 

5 
23 34,98 5, 14 

90 3,56 
87 13,87 6,05 
87 

89 
89 
89 
89 
89 28,33 
89 3,57 
89 19,27 

126,99 63,73 

~(~ agrifirm 
.. ~ Jj feed 

IVleesvarkens 0 
12 of3 fase 3 

startrantsoen 0 
tussenrantsoen 0 
afmestrantsoen 0 

10pfokzeugen 1.056 
12 of3 fase 2 

startrantsoen 330 
tussenrantsoen 0 
afmestrantsoen 726 

Totaal Totaal 
tonnen tonnen 

big vleesv Opfok per week per maand 

16,71 8,77 70,55 307,4 
20,39 3,91 55,18 240,4 
53,45 10,30 63,75 2778 

7,68 47,80 208,3 

7, 35 1,50 12,40 54,0 
11,57 2,69 34,19 149,0 
5,43 1,41 6,83 29,8 

472 472 20,6 
28,33 28,33 123,4 

1,08 1,08 4,7 
366 366 15,9 

2833 1234 
3,57 15,6 

19,27 84,0 

147,94 0,00 40,99 379,65 1654,16 

''IF gemaakt met pdf Factory probeerversie www.datraverse.nl/fineprint 



Totaal-overzicht 
Berekening van de voersnelheid van bijprodukten en aanvullende voeders 

VOOR: 

Brijvoeradviseur: 

Hoevarko BV 
Langereijt 37 
Oost, West en Middelbeers 

Procentuele verdeling per product 

product D.s.-% Dracht Kraamstal 
+ dekstal 

Aardappelstoomschillen 14 43% 20% 
Hamino Starke 21 35% 21% 
Kaaswei 5 
Optitar-Bostel 23 73% 11% 

Broodmeel 90 29% 
Granenmengsel 87 41% 18% 
Sojaschroot 48 87 

Aanvullend biggen speen 89 
Aanvullend biggen groei 89 
Aanv. opfokzeugen start 89 
Aanv. opfokzeugen eind 89 
Aanvullend dracht 89 100% 
Aanvullend flush 89 100% 
Aanvullend lacto 89 100% 

TOTAAL 33% 17% 

big vlv 

24% 
37% 
84% 

59% 
34% 
79% 

100% 
100% 

39% 

'OF gemaakt met pdf Factory probeerversie www.datraverse.nl/fineprint 

'rrtt agrifirm 
~~J. feed 

opfok TOTAAL Totaal 
tonnen 

per week 
12% 100% 70,55 
7% 100% 55,18 

16% 100% 63,75 
16% 100% 47,80 

12% 100% 1240 
8% 100% 34,19 

21% 100% 6,83 

100% 4,72 
100% 28,33 

100% 100% 1,08 
100% 100% 3,66 

100% 28,33 
100% 3,57 
100% 19,27 

11% 100% 379,65 




