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HOEVE~dVies 
1. Inleiding 

Deze oplegnotitie is een aanvulling op het MER-rapport van 30 maart 2010. In de notitie 
wordt ingegaan op de tekortkomingen en aandachtspunten zoals die het Memo van de 
commissie MER van 11 juni 2010 met kenmerk 2273-51 zijn geconstateerd. 

Essentiele tekortkomingen: 

• De Commissie adviseert in een aanvulling de juiste referentie te bepalen en aile alternatieven 
daarmee te vergelijken. 

• De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER een duidelijke beschrijving te geven 
van het totale ventilatiesysteem, bijbehorende emissiepunten en debieten in stallen en 
nageschakelde techniek. Bepaal op basis daarvan het gewogen emissiepunt. Ook dienen 
voor de verschillende verspreidingsmodellen dezelfde correcte invoerparameters gehanteerd 
te worden. Bepaal ook de juiste ammonikemissie voor de opfokhennen, Bereken op 
basis van deze aanpassingen de totale ammoniakemissie en stikstofdepositie. Daarbij 
dient ook de depositie op de EHS in beeld gebracht te worden . 

• De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER aan hetjuiste (geluids)beleid te toetsen en 
op basis daarvan opnieuw de effecten voor de omgeving te bepalen. Werk op basis van 
deze gegevens opnieuw het BBT uit. 

• De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER aan te geven of de objecten 
Koudedijk 1 en Koudedijk 3 geurgevoelige objecten zijn. Indien dit het geval is dienen deze objecten 
aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) getoetst te worden. 

Aandachtspunten: 

· In het MER is een aantal alternatieven beschreven. Inmiddels is het provinciaal beleidskader 
stikstof vastgesteld voor de provincie Overijssel. Dit kader geeft de mogelijkheid 
voor andere alternatieven dan welke reeds beschreven zijn en die mogelijk een groter positief 
milieueffect hebben. 
· Er wordt gewerkt aan een update voor het programma ISL3a waarin de om issie, zoals 
beschreven in het MER, is opgelost. Verwacht wordt dat deze update in juni 2010 beschikbaar 
is voor gebruik. 
· De fijn stof factoren zijn in maart 2010 aangepast aan de actualiteit. In het MER is gerekend 
met factoren uit 2009. 
· In het MER is uitgegaan van de achtergronddepositie gegevens voor 2007. Inmiddels zijn 
de cijfers voor 2009 bekend. 

Ook vanuit de zijde van de initiatiefnemer is bijstelling van de rapportage gewenst: 
• Voortschrijdend inzicht leidt tot een andere keuze t.a.v. stalinrichting en bijbehorend 

aantal dieren 
• Een extra alternatief onderzocht: die van legkippen in koloniehuisvesting zander 

eigen opfok binnen de inrichting 
• En een variant waarbij bij de mest van opfokhennen in volierehuisvesting extra wordt 

belucht, waardoor minder NH3 wordt geemitteerd 
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2. Samenvatting 

Pluimveebedrijf Wegdam BV te Hengevelde wil het pluimveebedrijf aan de Kerkstraat 2+2a 
in Hengevelde met legkippen in kooihuisvesting omzetten naar scharrelkippen in 
volierehuisvesting, het aantal kippen uitbreiden en een leegstaande vleesvarkensstal 
ombouwen voor het huisvesten van opfokhennen in volierehuisvesting. 
Op Kerkstraat 2+2a is tevens het pakstation Twenteland Eieren BV gevestigd, eveneens 
eigendom van Holding Wegdam BV. 

Verandering 
Op dit moment zijn er 75.600 legkippen in 3 stallen met kooihuisvesting vergund. Gemiddeld 
zijn er ca. 70.560 kippen op het bedrijf aanwezig. Wegdam is van plan om: 

• de bestaande legkippenstallen te vervangen en de kooihuisvesting te vervangen door 
volierehuisvesting 

• de leegstaande vleesvarkensstaI te vervangen door een stal voor opfokhennen in 
volierehuisvesting 

• de legkippenstallen te voorzien van een droogtunnel voor het nadrogen van de 
kippenmest. 

In de nieuwe situatie biedt het bedrijf ruimte aan 127.500 legkippen en 
45.000opfokhennen. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hof van Twente, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm) gevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de 
procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

Advies voor richtlijnen 
In het richtlijnenadvies geeft de Commissie aan welke informatie het MER moet bevatten. De 
Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het milieueffect­
rapport. Dat wil zeggen dat het MER voldoende basis biedt voor het meewegen van het 
milieubelang in de besluitvorming, als in ieder geval de volgende informatie is opgenomen: 

• de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het 
bedrijf in relatie tot de gevolgen daarvan op kwetsbare natuur, waaronder de 
Natura 2000-gebieden Boddenbroek, Teeselinkven, Buurserzand, De Borkeld en 
Haaksbergerveen; 

• de extra geur die in het gebied wordt geemitteerd en de invloed van het bedrijf op 
de toekomstige geurhinder; 

• de fijn stofemissie en de bijdrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe 
omgeving van het initiatief. 

In deze samenvatting leest u welke alternatieven naast het voorkeursalternatief zijn 
doorgerekend en welke afweging aan de gemaakte keuze ten grondslag ligt. 

Alternatieven 
Het betreft een bestaand bedrijf met een (eigen) pakstation (Twenteland Eieren BV). Een 
alternatieve locatie is niet voor handen. De bestaande locatie biedt voldoende 
mogelijkheden. Vanwege het Legkippenbesluit is het noodzakelijk om voor 1-1-2012 over 
nieuwe huisvesting te beschikken, uitwijken naar een andere locatie behoort niet tot de 
mogelijkheden. 
De volgende opties zijn in het MER naast elkaar gezet: 
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Nr. 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

• De op dit moment vergunde situatie met 3 stallen van elk 25.200 legkippen in 
kooihuisvesting E.2.5.1 i.c.m. nageschakelde techniek E.6.3 compostering van mest. 
Deze is vergund en gerealiseerd en daarmee relevant voor het bevoegd gezag. 

• De huidige situatie met gemiddeld 70.560 kippen aanwezig waarbij de compostering 
vanwege technische gebreken buiten werking is gesteld. 

• De nieuwe situatie met 3 legstallen en 1 opfokstal (gesloten bedrijf). De legstallen 
zijn voorzien van emissiearme volierehuisvesting met als nageschakelde techniek 
perfo droogtunnels. De opfokstaI wordt eveneens van emissiearme volierehuisvesting 
voorzien. 

• Ais meest milieuvriendelijk alternatief is deze combinatie doorgerekend voorzien van 
luchtwassers. Enkelvoudige luchtwassers met de hoogst mogelijk reductie van 
ammoniak (90%), geur (40%) en fijnstof (30%). In een eerste variant wordt de 
stallucht met drukventilatoren in eindgevel door de wasser geduwd waarna de 
gewassen lucht vrijelijk via de bovenliggende opening uit de wasser stroomt. In een 
tweede variant wordt de stallucht door ventilatoren door de wasser gezogen en 
vervolgens verticaal uitgeblazen. 

• Ook is een alternatief doorgerekend waarbij Wegdam geen opfokhennen houdt maar 
enkel legkippen. Dit voor het geval een gesloten bedrijf niet haalbaar is. 

• Omdat het vanwege het pakstation nog de vraag is welke strategische keuze 
gemaakt wordt, hennen in voliere, of hennen in kooihuisvesting, is een alternatief 
doorgerekend met kippen in koloniehuisvesting. Dit zijn groepskooien voorzien van 
strooisel, zitstokken en een leg nest, waarin de kippen ook kunnen scharrelen. De 
opfokhennen worden dan in kooihuisvesting opgefokt. 

• Ook deze optie is doorgerekend zonder opfokhennen, voor het geval een gesloten 
bedrijf niet haalbaar is. 

• Onlangs is duidelijk geworden dat voor opfokhennen in volierehuisvesting met 
45-55% rooster een extra Rav-code beschikbaar komt; met meer 
mestbandbeluchting is de emissie geen 0,030 kg NH3 maar 0,023 kg NH3. Ook dit is 
doorgerekend. 

Optie Omschrijving 

REF Leghennen kooihuisvesting 75.600 hennen per opzet i.c.m. compostering mest 
ACT Leghennen kooihuisvesting 70.560 hennen gem. aanwezig (in 3 leeftijden) 
ALT1 Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden 

en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting 
ALT2a Luchtwasser BWL2007.0S.V2 achter de stallen met vrije verticale uitstroom; 

Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen i.c.m. droogtunnelperfobanden 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting 

ALT2b Luchtwasser BWL2007.0S.V2 achter de stallen met ventilatoren verticale uitblaas; 
Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden en 
45.000 opfokhennen volierehuisvesting 

ALT3 Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden 
zonder eigen opfok op het bedrijf 

ALT4 Leghennen koloniehuisvesting 134.400 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden 
en 47.500 opfokhennen 

ALT5 Leghennen koloniehuisvesting 134.400 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden 
zonder eigen opfok op het bedrijf 

ALT6 Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen i.c.m. droogtunnel perfobanden 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvestinq extra belucht 
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Geur 
De voorgrondbelasting blijft onder de toegestane 14,00 OUJm3 t.o.v. geurgevoelige 
objecten in het buitengebied en onder de 3,00 OUJm3 t.o.v. woningen in de bebouwde 
kom. Aile opties zijn daarmee toelaatbaar. 
De achtergrondbelasting neemt licht af. Het leeflklimaat in Hengevelde (bebouwde kom) 
blijft "goed" en dat in het buitengebied "redelijk goed". Aile opties voldoen aan de gestelde 
norm zonder gebruik te moeten maken van een luchtwasser. 
Het effect van de verschillende alternatieven op het het meest geurgevoelig object in de 
bebouwde kom resp. het buitengebied: 

"'Optie Geur- Geurbelasting op bepalend 
emissie pand buiten beb. kom 
OUE/s Kerkstraat 3a 

Voorgrond Achtergrond 
Norm/street 14/0 2~0 
REF 26.460 12,5 15,0 
ACT 24.696 11,6 14,2 
ALTl 51.450 10,6 111 
ALT2a 30.450 8,4 116 
ALT2b 30.450 8,4 11,5 
ALT3 43.350 10,3 11,1 
ALT4 55.590 11,4 11,6 
ALT5 47.040 11,2 11,4 
ALT6 51.450 10,6 11,1 

.. 
AL T2a luchtwasser met vriJe vertlcale Ultstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 

Geurbelasting op bepalend 
pandin 

beb. kom Goorsestr. 16 
Voorgrond Achtergrond 

3/0 6/0 
1,9 6,5 
1,8 6,4 
24 63 
20 66 
1,8 6,3 
1,9 6,2 
2,6 6,5 
2,1 6,3 
2,4 6,3 

De directe hinder bij toepassing van het voorkeursalternatief op de dichtstbijzijnde woning in 
het buitengebied neemt af van 11,6 naar 10,6 OUJm3

; de achtergrondbelasting van 14,2 
naar 11,1 OUJm3

. De achtergrondbelasting op de dichtstbijzijnde woning in de bebouwde 
kom neemt af van 6,4 naar 6,3 OUJm3

; de voorgrondbelasting gaat omhoog van 1,8 naar 
2,4 OUJm3 maar blijft onder de maximale hinder van 3,0 OUJm3

• 

Ammoniak 
De emissie en depositie vanuit het bedrijf op Natura 2000-gebieden (mol N per ha per jaar): 

Depositie in mol N per ha per Bodden- Teeselink- Buurserzand Haaksber- Borkeld 
jaar t.a.v. rand van het Nb-wet broek yen gerveen 
gebied 

Emissie in kg NH3 35 km 4,75 km 10,0 km 108 km 10,8 km 
REF 3.553,2 288 124 040 035 0,46 
ACT 2.963,5 240 103 034 030 0,38 
ALTl 6.322,5 505 217 071 063 0,81 
ALT2a 1.632,0 133 0,57 018 016 0,21 
ALT2b 1.6320 132 0,57 018 016 021 
ALT3 4.972 5 395 1,69 056 0,49 064 
ALT4 4.5858 365 1,56 052 0,45 059 
ALT5 4.3008 342 1,46 048 0,43 055 
ALT6 6.0075 479 2,06 068 0,60 077 
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HOEVE~dVies 
De optie met luchtwasser emitteert vanzelfsprekend de minste ammoniak. In aile andere 
gevallen neemt de emissie alsook de depositie toe. In het voorkeursalternatief bedraagt de 
bijdrage op de rand van het dichtstbijgelegen 5 ha groot Natura 2000-gebied Boddenbroek 
5,05 mol Njhajjaar. De huidige depositie is 2,40 mol Njhajjaar. Ingeval van legkippen in 
koloniehuisvesting met eigen opfok is de depositie 3,65 mol Njhajjaar. Het provinciaal 
beleidsplan Natura 2000 biedt ruimte voor toename door extern te salderen (compensatie 
m.b.v. ammoniak van elders uit de provincie). 
De stalinrichting voldoet middels emissiearme techniek aan het Besluit huisvesting en de 
IPPC-beleidslijn. 

Natuur 
De activiteit binnen de inrichting heeft geen negatieve invloed op te beschermen 
natuurterreinen in de vorm van oppervlakteverlies, versnippering, verzoeting, verzilting, 
verontreiniging, verdroging, vernatting, verandering van stroomsnelheid of 
overstromingsfrequentie, verandering dynamiek substraat, of verstoring door geluid, licht of 
trilling, optische verstoring of verstoring door mechanische effecten, populatie dynamiek of 
bewuste verandering van soortensamenstelling, aangezien de verandering op het bestaande 
bouwblok plaatsvindt en de natuurgebieden zich op flinke afstand van het bedrijf bevinden. 

Fijnstof 
In aile gevallen is de fijnstofconcentratie na aftrek van de zeezoutcorrectie t.o.v. de te 
beschermen objecten lager dan de maximaal toegestane jaargemiddelde fijnstofconcentratie 
van 40 I-Igjm3 en is het aantal dagen overschrijding van 50 I-Igjm3 lager dan de 
35 dagen die maximaal zijn toegestaan. Er hoeven geen maatregelen genom en worden om 
de emissie in of buiten de stal te reduceren. 
De bijdrage aan PM2.5 op de achtergrondconcentratie is bijzonder laag. De streefwaarde die 
op termijn (2020) gaat gelden komt op geen enkele manier in gevaar. 

Optie Emissie Concentratie Aantal dagen Bijdrage PM2.S 
fijnstofkg PM10 TBO overschrijding aan achter-
PM1.o ua/m3 so ua/m3 arondconcentr. 

Grenswettelijke waarde 400 350 
REF 3780 249 176 0,00 
ACT 3528 249 176 000 
ALTl 9.3225 256 210 004 
ALT2a 6.030,0 267 286 209 
ALT2b 6.0300 263 252 011 
ALT3 8.2875 255 206 004 
ALT4 3.186,2 249 179 004 
ALT5 3.091,2 249 178 004 
ALT6 9.322,5 256 210 004 

De fijnstofemissie en -immissie gaat a.g.v. de omschakeling van kooihuisvesting naar 
scharrelkippen in volierehuisvesting in aile gevallen omhoog, maar blijft binnen de norm en 
is daarmee toelaatbaar. De opties met luchtwasser geven meer overlast dan de opties 
zonder luchtwasser, ondanks de reductie. 

Afweging op essentiele punten 
De alternatieven met luchtwasser emitteren minder ammoniak en geven daardoor een lagere 
depositie. Wat fijnstof betreft geven ze echter meer overlast. Wat geur betreft is er dichtbij 
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de inrichting een gering voordeel te behalen, maar op de woningen in de bebouwde kom als 
geheel en op die in het buitengebied in het algemeen, leidt het gebruik van een luchtwasser 
niet tot een structureel lagere voor- of achtergrondbelasting. 
Omdat luchtwassers technisch nog niet uitontwikkeld zijn (dichtslibben door stof), 
onvoldoende bedrijfszeker zijn (storingen) en in dit geval vanwege het milieu ook niet beslist 
noodzakelijk zijn (aile opties binnen wettelijke randvoorwaarden uitvoerbaar) maar wei 2 x 
zoveel energie vragen en tot een 20% hogere investering leiden, is de inzet van 
luchtwassers niet kosteneffectief. 

Conclusie 
Het voorkeursalternatief met 127.500 scharrelkippen in volierehuisvesting en 1 opfokstal 
voor 45.000 opfokhennen in voliere-huisvesting biedt het meeste rendement en het beste 
toekomstperspectief. Het is een manier van kippen houden die maatschappelijk gezien het 
best geaccepteerd wordt. Het is de verantwoorde keuze, meest haalbaar en betaalbaar, 
voldoet aan aile gestelde criteria wat betreft milieu en biedt continu'lteit aan zowel het 
pluimveebedrijf als het pakstation. 

Zodra de emissiefactor voor opfokhennen met 0,3 m3 beluchting in plaats van 0,1 m3 per 
hen per uur in de Rav is vastgegelegd, wat leidt tot een emissie van 0,023 Lp.v. 0,030 kg 
NH3 per opfokhen per jaar, geniet deze in combinatie met de legkippen E.2.11.4 met de 
perfo droogtunnel als nageschakelde techniek de voorkeur. 
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HOEVE~dVies 
3. Uitgangspunt alternatieven 

De Commissie adviseert in een aanvulling de juiste referentie te bepalen en aile alternatieven 
daarmee te vergelijken. 

Onderstaande scenario's zijn uitgewerkt. De diverse alternatieven zijn op grond van 
voortschrijdend inzicht bijgesteld en ook is de 'actuele situatie' welke enigszins afwijkt van 
de 'vergunde situatie' als referentie ingebracht. 

Nr. Optie Omschrijving Diercode 
Rav categorie 

1 REF Leghennen kooihuisvesting 75.600 hennen E.2.5.1 
per opzet i.c.m. compostering mest i.c.m. E.6.3 

2 ACT Leghennen kooihuisvesting 70.560 hennen E.2.5.1 
gem. aanwezig i.v.m. 3 leeftijden op het bedrijf 

3 ALTl Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen E.2.11.4 
i.c.m. droogtunnel perfobanden i.c.m. E.6.4.1 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting E.1.S.30 1 m3/d/u 

4 ALT2a Luchtwasser BWL2007.0S.V2 achter de stallen met vrije E.2.11.4 
verticale uitstroom; i.c.m. E.6.4.1 
Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen E.1.S.3 0,1 m3/d/u 
i.c.m. droogtunnelperfobanden 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting 

5 ALT2b Luchtwasser BWL2007.0S.V2 achter de stallen met E.2.11.4 
ventilatoren verticale uitblaas; i.c.m. E.6.4.1 
Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen E.1.S.3 0,1 m3/d/u 
i.c.m. droogtunnel perfobanden 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting 

6 ALT3 Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen E.2.11.4 
i.c.m. droogtunnel perfobanden i.c.m. E.6.4.1 
zonder eigen opfok op het bedrijf 

7 ALT4 Leghennen koloniehuisvesting 134.400 hennen E.2.5.6 
i.c.m. droogtunnel perfobanden i.c.m. E.6.4.1 
en 47.500 opfokhennen E.1.5.2 

S ALT5 Leghennen koloniehuisvesting 134.400 hennen E.2.5.6 
i.c.m. droogtunnel perfobanden i.c.m. E.6.4.1 
zonder eigen opfok op het bedrijf 

9 ALT6 Leghennen volierehuisvesting 127.500 hennen E.2.11.4 
i.c.m. droogtunnel perfobanden i.c.m. E.6.4.1 
en 45.000 opfokhennen volierehuisvesting extra belucht E.1.S.3 0 3 m3/d/u 

3.1 REF. Vergunde situatie 

Er zijn 3 pluimveestallen voorzien van mestbandbatterij met beluchting en een 
nageschakelde composteringsunit voor 75.600 legkippen vergund. De vergunning is 
gerealiseerd en van kracht geworden. De stallen zijn voorzien van lengteventilatie met 
horizontale uitstroom van ventilatielucht. 
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3.2 ACT. Actuele situatie 

Per keer worden er ca. 24.500 legkippen opgezet. Doordat er 3 leeftijden zijn am jaar-rond 
eieren aan het pakstation te kunnen leveren, zijn niet aile stallen 100% bezet. Met een uitval 
van 8% op rondebasis (sectorgemiddelde) zijn er gemiddeld 4% minder dieren aanwezig, 
ofwel gemiddeld 70.560 hennen. De composteringsinstallatie wordt niet meer gebruikt. 

3.3 AL T1. Volierehuisvesting met eigen opfok (VKA) 

De voorkeur gaat uit naar volj(~rehuisvesting. Met 55-60% van de leefruimte roosters en 
daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting valt de inrichting voor 
de legkippen in Rav E.2.11.4 met een emissie van 0,037 kg NH3 per dierplaats per jaar. De 
opfokhennen 45-55% rooster en 0,1 m3 per dier per uur beluchting vallen in categorie 
E.1.8.3 en hebben een emissie van 0,030 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
De mest uit de legstallen wordt nagedroogd in een droogtunnel naar 80-85% ds. De mest 
uit de opfokstal wordt niet nabehandeld maar na het afdraaien van het bedrijf afgevoerd. 
De stallen zijn voorzien van lengteventilatie met een verticale uitstroom van ventilatielucht 
op 9,5 m (opfok) en 10 m (legkippen) boven maaiveld. Elke ventilator is voorzien van een 
koker. Middels een stappenregeling is een verticale luchtsnelheid van 4,1 mjs gegarandeerd. 
Op grond van de KAT-voorwaarden mogen er met 18 hennen per m2 vloeroppervlak 
maximaal 42.336 + 2°)0 = 43.182 legkippen worden ingezet; Wegdam kiest voor 42.500 
legkippen per opzet en 45.000 opfokhennen. 

3.4 ALT2. Alternatief met luchtwassers (MMA) 

De voorgenomen situatie zou met gebruik van chemische luchtwassers of combiwassers 
kunnen worden uitgerust. Omdat is gebleken dat het vele stof de werking van de 
combiwasser bemoeilijkt gaan we vooralsnog uit van een enkelvoudige chemische wasser 
BWL2007.08.V2, die staat voor een reductie van 90% ammoniak, 40% geur en 
35% fijnstof. De luchtwasser zou op 2 manieren kunnen worden aangewend: 

a. Met drukventilatoren in de eindwand van de stal welke de lucht door de wasser 
stuwen, wat leidt tot een vrije verticale uitstroom door de bovenliggende opening van 
de wasser 

b. Met ventilatoren opjachter de luchtwasser, welke stallucht aanzuigen door het 
waspakket en de gewassen lucht via een ventilatiekoker verticaal uitblazen 

De reductie van 90% ammoniak is gebaseerd op toepassing van het luchtwassysteem bij 
een traditioneel (niet emissiearm) huisvestingssysteem. Nu het luchtwassysteem wordt 
toegepast in combinatie met een emissiearm huisvestingssysteem wordt de emissiefactor 
berekend a.h.v. de formule zoals weergeven in de voetnoot van de Rav-lijst (zie bijlage). 

ALT2a 
In deze optie wordt gebruik gemaakt van een (Inno+)luchtwasser over de volle breedte van 
de stal; een aangebouwd compartiment van 14 m breed en 6 m diep. Aile ventilatielucht 
wordt via de wasser afgevoerd, oak de afgewerkte lucht van de warmtewisselaar en de 
droogtunnel. Per stal zijn er 14 drukventilatoren die de lucht door de wasser stuwen. De 
wasser is opgebouwd uit 2 wanden van 2,60 m haag en heeft een naar boven gerichte 
uitstroomopening van 1,20 m breed over de volle breedte van het compartiment op 5,5 m 
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boven maaiveld. De gewassen lucht verlaat na door drukventilatoren door de wasser te zijn 
geblazen het compartiment door de uitstroomopening van 1,20 x 14,00 = 16,8 m2

, wat op 
basis van de standaardventilatie van 2,4 m3 per hen een verticale luchtsnelheid van 1,7 m/s 
geeft. Bij de opfokstal is de verticale luchtsnelheid op grond van de standaardventilatie van 
1,5 m3 per hen 1,1 m/s. 

ALT2b 
In deze optie wordt gebruik gemaakt van dezelfde luchtwasser maar wordt de lucht niet via 
drukventilatoren door het waspakket gestuwd, maar door achter op de wasser opgestelde 
ventilatoren aangezogen. De 14 ventilatoren op de luchtwasser vormen een centraal 
emissiepunt met een afgeleide diameter van 3,37 m wat op basis van de standaardventilatie 
van 2,4 m3 per hen een verticale luchtsnelheid van 3,2 m/s geeft. De wasser van de 
o pfoksta I heeft met 12 ventilatoren met een afgeleide diameter van 3,12 m wat met de 
standaardventilatie van 1,5 m3 per hen een verticale luchtsnelheid van 2,5 m/s geeft. 
Het emissiepunt van de ventilatoren bevindt zich 7,0 m boven maaiveld (ventilatorkokers). 

3.5 AL T3. VOlierehuisvesting zonder eigen opfok 

Ais er geen opfokhennen worden gehouden beperkt het inititatief zich tot het houden van 
127.500 legkippen in volierehuisvesting E.2.11.4 Lc.m. E.6.4.1. 
De stallen zijn voorzien van lengteventilatie met een verticale uitstroom van ventilatielucht 
op 10 m boven maaiveld. Elke ventilator is voorzien van een ventilatieschacht. Middels een 
stappenregeling is een verticale luchtsnelheid van 4,1 m/s gegarandeerd. 

3.6 AL T4. Koloniehuisvesting met eigen opfok 

De kippen kunnen in plaats van in volierehuisvesting ook in een moderne kooi- ofwel 
koloniehuisvesting worden gehouden (groepshuisvesting). Ging het MER nog uit van de 
VolMax van JPE met 47.040 hennen per stal, nu gaat Wegdam uit van het Varia systeem van 
Specht. Met dit systeem passen er 44.800 kippen in een stal, totaal 134.400 kippen. 
V~~r het opfokken van de eigen hennen wordt de opfokstaI van 47.500 dierplaatsen 
kooihuisvesting voorzien. 
De mest uit de legstallen wordt nagedroogd in een droogtunnel naar 80-85% ds. De mest 
uit de opfokstal wordt niet nabehandeld maar na het afdraaien van het bedrijf afgevoerd. 
De stallen zijn voorzien van lengteventilatie met een verticale uitstroom van ventilatielucht 
op 9,5 m (opfok) en 10 m (Iegkippen) boven maaiveld. Elke ventilator is voorzien van een 
ventilatieschacht. Middels een stappenregeling is een verticale luchtsnelheid van 4,1 m/s 
gegarandeerd. 

3.7 ALTS. Koloniehuisvesting zonder eigen opfok 

Ais er geen opfokhennen worden gehouden beperkt het inititatief zich tot het houden van 
134.400 legkippen in koloniehuisvesting E.2.S.6 LC.m. E.6.4.1. 
De stallen zijn voorzien van lengteventilatie met een verticale uitstroom van ventilatielucht 
op 10 m boven maaiveld. Elke ventilator is voorzien van een ventilatieschacht. Middels een 
stappenregeling is een verticale luchtsnelheid van 4,1 m/s gegarandeerd. 
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3.8 AL T6. Volierehuisvesting met eigen opfok en extra beluchting 

Deze optie is gelijk aan het voorkeursalternatief, behalve dat er bij de opfokhennen extra 
wordt belucht. Dit voorjaar is door Hoeve Advies op verzoek van een klant een afgeleide 
emissiefactor gevraagd voor volierehuisvesting van legkippen en opfokhennen met 45-55% 
rooster en extra beluchting. Dit verzoek is gehonoreerd en zal binnenkort met een postief 
advies van de TAC-Rav aan de Minister van VROM worden voorgelegd om in de Rav-lijst te 
worden opgenomen. Opfokhennen in volierehuisvesting met 45-55% rooster en 0,1 m3/d/u 
beluchten emitteren 0,030 kg NH3 per jaar, door met 0,3 m3/d/u te beluchten daalt de 
emissie naar 0,023 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
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4. Milieuaspecten 

4.1 Huidige situatie 

De vergunning betreft 7S.600 leghennen E.2.S.1 mestbandbatterij met beluchting, voormalig 
Groen Label BB 93.06.008, met nageschakelde techniek E.6.3. een composteringsunit v.v. 
chemische luchtwasser. 

Stal Dieren Rav Aantal Geur Ammoniak Fijnstof 
Emissie Totaal Emissie Totaal Gram Totaal 
OUJs OUJs kg NH3 kg p.d.p.j. kg 

E Leghennen E.2.5.1 25.200 035 8.820 0042 1.058,4 5 126,0 
F Leghennen E.2.5.1 25.200 035 8.820 0042 1.058,4 5 126,0 
G Leqhennen E.2.5.1 25.200 0,35 8.820 0042 1.0584 5 1260 
EFT Composterings- E.6.3 75.600 - - 0,005 378,0 - -

unit nagesch. 
Totaal 26.460 3.5352 3780 

4.2 Toekomstige situatie 

Verandering en uitbreiding van het bedrijf leidt in het voorkeursalternatief tot: 

Stal Dieren Rav Aantal Geur Ammoniak Fijnstof 
Emissie Totaal Emissie Totaal Gram TotaaJ 
OUEls OUds kg NH3 kg p.d.p.j. kg 

E Leqhennen E.2.11.4 42.500 034 14.450 0037 1.572 5 65 2.7625 
F Leghennen E.2.11.4 42.500 034 14.450 0037 1.5725 65 2.7625 
G Leghennen E.2.11.4 42.500 034 14.450 0037 1.572,5 65 2.7625 
EFG Droogtunnel E.6.4.1 127.500 - - 0002 2550 -
I Opfokhennen E.1.8.3 45.000 018 8.100 0030 1.3500 23 1.0350 
Totaal 51.450 6.3225 9.322 5 

4.2.1 Venti/atiesysteem 

De Commissie adviseert in een aanvu//ing op het MER een duide/ijke beschrijving te geven 
van het tota/e venti/atiesysteem/ bijbehorende emissiepunten en debieten in sta//en en 
nageschake/de techniek. 8epaa/ op basis daarvan het gewogen emissiepunt. 

De informatie is bijgesloten in een bijlage. 
De stallen zijn voorzien van een centraal emissiepunt. De stallucht wordt door ventilatoren in 
de eindgevel afgezogen waarbij de ventilatoren in een cascaderegeling zijn geschakeld. In 
de legstallen wordt de mest belucht en wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar. 
Deze staat buiten de stal staat opgesteld. De wisselaar zuigt warme stallucht af vanuit de 
droogtunnel, wisselt de warmte middels lamellen (gescheiden circuit) uit aan de ingezogen 
verse buitenlucht, en blaast vervolgens de afgewerkte lucht via een koker uit in de achter de 
stal gelegen ventilatiebak, waarin ook de kokers van de stalventilatoren zich bevinden. 
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4.2.2 Emissie van diverse a/ternatieven 

Het initiatief gaat gepaard met een toename van geur-, ammoniak- en fijnstofemissie. De 
verschillende scenario's geven de volgende emissies: 

REF 26.460 3.5532 378,0 
ACT 24.696 2.9635 352,8 
ALTl 51.450 6.3225 9.3225 
ALT2a 30.450 1.6320 6.030,0 
ALT2b 30.450 1.632,0 6.030,0 
ALT3 43.350 4.972,5 8.2875 
ALT4 55.590 4.585,8 3.186,2 
ALT5 47.040 4.3008 3.0912 
ALT6 51.450 6.0075 9.322,5 

In aile gevallen neemt zowel de geur- als ammoniak- als fijnstofemissie toe. 

4.3 Geur 

De Commissie adviseert in een aanvu//ing op het MER aan te geven of de objecten 
Koudedijk 1 en Koudedijk 3 geurgevoe/ige objecten zijn. Indien dit het geva/ is dienen deze 
objecten aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) getoetst te worden. 

Koudedijk 1 is een woning die oorspronkelijk bij het bedrijf hoorde en zich op het bouwvlak 
van de inrichting bevindt (zie bijlage). In lijn van ABRvS 8 juli 2009, nr. 200806627/1/H1 
(Nederweert) brengt een redelijke wetsuitleg met zich mee dat bij vaststelling van de mate 
van bescherming van een agrarische bedrijfswoning die is afgesplitst van een nog in werking 
zijnde veehouderij, aansluiting wordt gezocht bij de juridisch-planologische status van die 
woning. Dat betekent dat de woning nog steeds deel uit maakt van de veehouderij en 
derhalve geen bescherming toekomt tegen geuremissie van die veehouderij. 
Omdat deze uitspraak enkel de geurstatus betreft, en er ons geen uitspraken of instructies 
bekend zijn t.a.v. de beoordeling van fijnstof en geluid voor woningen in een situatie als 
deze, is bij die berekeningen Koudedijk 1 wei meegenomen als te toetsen object. 

Koudedijk 3 is een waterzuiveringsingstallatie met daarbij een koffiekeet voor person eel en 
medewerkers van het waterschap welke heel af en toe nog wordt gebruikt. Koudedijk 3 is 
geen woning of semi-permanente verblijfsruimte en daarom geen geurgevoelig object en 
ook niet relevant t.a.v. fijnstof of geluid. 

4.3.1 Individue/e geurhinder (voorgrondbe/asting) 

De voorgrondbelasting in de diverse scenario's varieert, maar zit in aile gevallen onder de 
14,00 resp. 3,00 OUJm3 en is daarmee toelaatbaar. Bij het voorkeursalternatief (ALT1) is de 
voorgrondbelasting op de dichtstbijzijnde woning in het buitengebied 10,6 OUJm3 terwijl het 
nu nog 11,6 OUE/m

3 is. De belasting op de dichtstbijzijnde woning in de bebouwde kom is 
nu 1,8 OUJm3 en wordt dan 2,4 OUJm3, wat lager is dan de 3,0 OUJm3 die is toegestaan. 
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Optie Kenmerk Geur- Belasting Belasting in 
emissie buiten beb. beb. kom 
totaal kom Goorsestraat 
OUE/s Kerkstraat 3a 16 

Max.14,00 OUJm3 Max 3,00 OUJm3 

REF Op dit moment vergund 
ACT Op dit moment aanwezig 
ALTl Legkippen en opfok volierehuisvesting 
ALT2a Met chem. luchtwasser en vrije uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder opfok 
ALT4 Legkippen en opfok kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 
ALT6 Legkippen voliere en opfok met extra 

beluchting 
ALT2a luchtwasser met vrije vertlcale Ultstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 

26.460 
24.696 
51.450 
30.450 
30.450 
43.350 
55.590 
47.040 
51.450 

4.3.2 Cumu/atieve geurhinder (achtergrondbe/asting) 

12,5 1,9 
11,6 1,8 
10,6 2,4 
8,4 2,0 
8,4 1,8 

10,3 1,9 
11,4 26 
11,2 2,1 
10,6 2,4 

Dit is de gestapelde geurhinder veroorzaakt door de combinatie van geurbronnen, binnen 
een 2 km-contour. In overleg met het bevoegd gezag is het bronbestand en het bestand aan 
geurgevoelige objecten vastgesteld. De voorgrondbelasting van 14,00 resp. 3,00 OUJm3 

leidt tot een denkbeeldige streefwaarde aan achtergrondbelasting van 28 en 6 OUJm3
• 

Voor- en achtergrondbelasting op dichtstbijzijnde woning: 

Optie Kenmerk Geurbelasting op 
bepalend pand buiten 

beb. kom Kerkstraat 3a 
Voorgrond Achtergrond 
max. 14,00 streefwaarde 

OUJm3 28,00OUJm3 

REF Op dit moment vergund 12,5 15,0 
ACT Op dit moment aanwezig 11,6 14,2 
ALTl Legkippen en opfok 10,6 11,1 

volierehuisvesting 
ALT2a Met chem. luchtwasser en 8,4 11,6 

vrije uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 8,4 11,5 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 10,3 11,1 

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 11,4 11,6 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 11,2 11,4 
ALT6 Legkippen voliere en opfok 10,6 11,1 

met extra beluchting 
.. 

ALT2a luchtwasser met vnJe vertlcale Ultstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 
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Geurbelasting op 
bepalend pand in 

beb. kom Goorsestr. 16 
Voorgrond Achtergrond 
maX1.3,00 streefwaarcle 
OUJm3 6000UJm3 

1,9 6,5 
1,8 6,4 
2,4 6,3 

2,0 6,6 

1,8 6,3 

1,9 6,2 

2,6 6,5 

2,1 6,3 
2,4 6,3 
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In onderstaande tabel de gemiddelde waarde van de achtergrondbelasting op geurgevoelige 
objecten binnen en buiten de bebouwde kom in het km-contour van Kerkstraat 2 + 2a. 

De gemiddelde achtergrondbelasting in het buitengebied ligt op ca. 35% van de 
streefwaarde; de achtergrondbelasting in de bebouwde kom op de streefwaarde. 
Het leefklimaat in de nabije omgeving wordt niet structureel aangetast en behoudt de 
kwalificatie "goed" (bebouwde kom) en "redelijk goed" (buitengebied). 

4.4 Ammoniak 

Met AAgro-Stacks is de depositie van stikstof op beschermde habitatgebieden (Natura 2000), 
EHS- en Wav-gebieden uitgerekend. 

45.000 0,030 

127.500 0,011 45.000 0,0051 1.632,0 

127.500 0,011 45.000 0,0051 1.632,0 

ALT3 127.500 0,039 4.972,5 

134.400 0,032 47.500 0,006 4.585,8 

Legkippen voliere en opfok 127.500 0,039 45.000 0,023 6.007,5 
met extra beluchti 

ALT2a luchtwasser met vrije verticale uitstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 
*) emissie per leg hen inclusief nageschakelde techniek, indien van toepassing 
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V~~r de legkippen in volierehuisvesting kiest Wegdam voor een BBT+ techniek. De maximale 
emissiewaarde voor legkippen cf. Besluit huisvesting is 0,125 kg NH3 in de stal en 
0,015 kg NH3 aan nageschakelde techniek = 0,140 kg NH3 per dierplaats per jaar. Wegdam 
kiest voor voliere E.2.11.4 en een droogtunnel met perfobanden wat een emissie geeft van 
0,037 kg NH3 in de stal en 0,002 kg NH3 in de tunnel = 0,039 kg NH3 per dierplaats per jaar. 
Daarmee wordt 0,140 - 0,039 = 0,101 kg NH3 per kip (72%) ontweken. 
V~~r opfokhennen niet-kooihuisvesting is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, maar 
ook hier emitteert Wegdam met 0,030 (0,1 m3ju) of 0,023 kg NH3 per hen (0,3 m3ju) een 
fractie van wat opfokhennen authentiek emitteren (0,170 kg NH3 per dierplaats per jaar). 

4.4.1 Directe ammoniakschade 

In de directe nabijheid worden geen gevoelige of zeer gevoelige planten geteeld zoals 
coniferen, bloemkool, tomaat of komkommer; er is dus geen risico op gewasschade (IPO 
rapport Stallucht en Planten). 

4.4.2 EHS gebieden 

De dichtstbijgelegen EHS-gebieden liggen op 1,7 tot 3,0 km van de inrichting. De rand van 
het EHS-gebied valt vrijwel gelijk met de rand van het Wav-gebied (zie bijlage). 

Depositie in mol N per ha per jaar t.a.v. Westzijde Oostzijde Zuidzijde 
rand van het Wav-gebied 

Afstand tot het bedritf 1.7 krn 30 km 2.5 km 
REF Op dit moment vergund 459 411 3,32 
ACT Op dit moment aanwezig 383 343 2.77 
ALTl Legkippen en opfokhennen 7,76 7,17 5,81 

volierehuisvestinCl 
ALT2a Met chem. luchtwasser en vrije 2,08 1,89 1,54 

uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 2,06 1,88 1,52 

ventilatoren 
ALT3 LeClkippen voliere zonder opfok 615 5,62 449 
ALT4 LeClkippen en opfok kolonie/kooi 566 5,19 416 
ALT5 LeClkippen kooi zonder opfok 532 4,86 388 
ALT6 Legkippen voliere en opfok met 7,39 6,81 5,50 

extra beluchting 

4.4.3 Wav gebieden 

De dichtstbijgelegen Wav-gebieden liggen op 1,7 tot 3,0 km van de inrichting. 

Depositie in mol N per ha per jaar t.a.v. Westzijde Oostzijde Zuidzijde 
rand van het Wav-gebied 

Afstand tot het bedriif 17 km 30 krn 25 km 
REF Op dit moment vergund 435 411 314 
ACT Op dit moment aanwezig 363 343 261 
ALTl Legkippen en opfokhennen 739 717 548 
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volierehuisvesting 
ALT2a Met chem. luchtwasser en vrije 1,98 1,89 1,45 

uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 1,96 1,88 1,44 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder opfok 5,83 5,62 4,24 
ALT4 Legkippen en opfok kolonie/kooi 537 5,19 3,93 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 504 4,86 3,67 
ALT6 Legkippen voliere en opfok met 7,02 6,81 5,19 

extra beluchting 

De depositie t.o.v. de achtergronddepositie op dichtbijgelegen Wav-gebieden: 

~~p~~~ti~ ~.i*~(lijij.t.",;· 
···ranchl8n'tiet .. 

Achter rondde ositie1 

Voorkeursalternatief AL T1 legkippen en 
o fokhennen in volierehuisvestin 

4.4.4 Natura 2000 

De dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebieden zijn: 

Beschermd gebied Status Afstalld tot de rand 
van het gebied 

52 Boddenbroek Habitat 3,5 km 
59 Teeselinkven Habitat 4,75 km 
53 Buurserzand* Habitat 100 km 
53 Haaksbergerveen* Habitat 10,9 km 
44 Borkeld Habitat 10,8 km 
*Buurserzand en Haaksbergerveen vormen samen een beschermd habltatgebled 

Omvang 

5 ha 
27 ha 

1.249 ha 
1.249 ha 

506 ha 

Per natuurgebied wordt een beheerplan opgesteld waarin staat welke belasting van 
ammoniak toelaatbaar is. Uitgangspunt daarbij is dat de natuur niet verslechtert en waar 
mogelijk verbetert. Het bevoegd gezag voor het betreffende Natura 2000-gebied moet 
beoordelen of een uitbreiding of oprichting van een veehouderijbedrijf leidt tot een 
significante verslechtering. Daarbij wordt gekeken naar 19 effectindicatoren. 

De activiteit heeft geen negatieve invloed op de beschermde natuurterreinen in de vorm van 
oppervlakteverlies, versnippering, verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging, 
vernatting, verandering van stroomsnelheid of overstromingsfrequentie, verandering 
dynamiek substraat, of verstoring door geluid, licht of trilling, optische verstoring of 
verstoring door mechanische effecten, populatie dynamiek of bewuste verandering van 
soortensamenstelling, aangezien de verandering op de bestaande bouwblok plaatsvindt en 
de natuurgebieden zich op flinke afstand van het bedrijf bevinden. 

Met AAgro-Stacks is de stikstofdepositie vanuit de inrichting berekend: 
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Depositie in mol N per ha per jaar t.a.v. Bodden- Teeselink- Buurser- Haaksber- Borkeld 
rand van het Nb-wet gebied broek yen zand gerveen 

A~andtothetbedrijf 35 km 4,75 km 10,0 km 10,8 km 10,8 km 
REF Op dit moment vergund 288 124 040 0,35 046 
ACT Op dit moment aanwezig 240 103 034 0,30 038 
ALTl Legkippen en opfokhennen 5,05 2,17 0,71 0,63 0,81 

volierehuisvesting 
ALT2a Met chern. luchtwasser en vrije 1,33 0,57 0,18 0,16 0,21 

uitstroom 
ALT2b Met chern. luchtwasser en 1,32 0,57 0,18 0,16 0,21 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder opfok 395 169 056 0,49 064 
ALT4 Legkippen en opfok kolonie/kooi 365 1,56 052 0,45 059 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 342 1,46 048 0,43 055 
ALT6 Legkippen voliere en opfok met 4,79 2,06 0,68 0,60 0,77 

extra beluchting 

De depositie per Natura 2000-gebied ten opzichte van de heersende achtergronddepositie en 
kritische depositiewaarde: 

Depositie in mol N per ha per jaar t.a.v. Bodden-
rand van het Nb-wet gebied broek 

Afstand tot het bedrijf 3,5 km 
Achtergronddepositie1 2.080 
Kritische depositiewaarde2 410 
Voorkeursalternatief AL Tl legkippen en 5,05 
opfokhennen in volierehuisvesting 
DejJositie-% t.o.v. kritische depositiewaarde 1,23% 

.. 
1 Bran: Mlheu- en Natuurplanbureau - GCN 2010 
2 Alterra rapport 1654, overzicht kritische depositiewaarden (2008) 

Planbureau voor de Leefomgeving IToIUII II:s101 

RO: x 240961 y 469170 ~~=lkm 

Bran: Milieu- en Natuurplanbureau - GCN 2010 
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De optie met luchtwasser emitteert vanzelfsprekend de minste ammoniak. In aile andere 
gevallen neemt de emissie alsook de depositie toe. In het voorkeursalternatief bedraagt de 
bijdrage op de rand van het dichtstbijgelegen 5 ha groot Natura 2000-gebied Soddenbroek 
5,05 mol Njhajjaar. De huidige depositie is 2,40 mol Njhajjaar. Ingeval van legkippen in 
koloniehuisvesting met eigen opfok is de depositie 3,65 mol Njhajjaar. Het provinciaal 
beleidsplan Natura 2000 biedt ruimte voor toename door extern te salderen (compensatie 
m.b.v. ammoniak van elders uit de provincie). 

4.4.5 8eJeidskader Natura 2000 Provincie OverijsseJ 

Op 31 maart 2010 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Artikel 19kd van de Natuur­
beschermingswet bepaalt nu dat er onder bepaalde voorwaarden geen vergunning nodig is. 
Er is bijvoorbeeld geen vergunning nodig als een ondernemer kan aantonen dat de depositie 
niet toeneemt ten opzichte van 7 december 2004. 
Overstijgt het voornemen deze hoeveelheid dan is het Seleidskader van toepassing. 

Het op 17 april 2010 door de provincie vastgestelde beleidskader hanteert een gefaseerde 
aanpak om de hoeveelheid ammoniak en depositie geleidelijk aan te verlagen om de 
instandhoudingsdoelstellingen van de diverse Natura 2000-gebieden te kunnen realiseren. 
Het beleidskader maakt onderscheid in bedrijven onder en bedrijven boven de drempel­
waarde van 1% aan depositie t.o.v. de kritische depositiewaarde (KDW) van het gebied. 
Uitgangspunt hierbij is het aantal dieren wat aanwezig was op 1 februari 2009. 
De grenswaarde ligt op 50% van de KDW. Daarboven is het bedrijf een piekbelaster. 

De werkwijze is als voigt: 

Voor bedrijven < 10/0 KDW 
1. Huidige emissie vaststellen op basis van werkelijk aantal dieren 1-2-2009 
2. Gecorrigeerd emissieplafond voor dit aantal dieren vaststellen op basis van maximale 

emissiewaarde Sesluit huisvesting (SST) 
3. Eenmalige groei tot 50% van het verschil tussen huidige emissie en gecorrigeerd 

emissieplafond mogelijk (geldt tot 2013) 
4. Verder groei mogelijk via externe saldering van ammoniakemissie 
5. De ammoniakemissie mag uit heel Overijssel wegkomen 
6. En moet via de nog op te richten provinciale ammoniakbank worden toegewezen 

Com niet') en uitgeruild met een stopper 
7. In 2028 moet het hele bedrijf voldoen aan de 'emissiewaarde eind derde 

beheerplanperiode' 

Voor bedrijven > 10/0 KDW en < 50% KDW 
1. Huidige emissie vaststellen op basis van werkelijk aantal dieren 1-2-2009 
2. Gecorrigeerd emissieplafond voor dit aantal dieren vaststellen op basis van maximale 

emissiewaarde Sesluit huisvesting 
3. Sinnen gecorrigeerd emissieplafond is groei mogelijk door toepassing van 

emissiearme techniek (SST + of SST ++) 
4. V~~r uitbreiding boven het gecorrigeerd emissieplafond moet minimaal SST + worden 

toegepast (dit is tenminste emissiewaarde 'eind derde beheerplanperiode') 
5. De toename van depositie die hiermee gepaard gaat moet worden gesaldeerd 
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6. En moet via de nog op te richten provinciale ammoniakbank worden toegewezen 

('om niet') en uitgeruild met een stopper 
7. In 2028 moet het hele bedrijf voldoen aan de 'emissiewaarde eind derde 

beheerplanperiode' 
8. Er mag door te salderen geen piekbelasting ontstaan > 50% KDW 

V~~r bedrijven > 500/0 KDW 
1. Huidige emissie vaststellen op basis van aantal dieren 1-2-2009 
2. Aileen vergunning als bedrijf door toepassen technieken < 50% KDW uitkomt 

Salderen 
• Na inwerkingtreding van het salderingssysteem kan extern salderen aileen via dit 

systeem plaatsvinden 
• Vooruitlopend op dit systeem kan met zelf initiatief nemen: de zgn. projectsaldering. 

Milieuvergunning en bestemming van de ander moet zijn ingetrokken. 
• Aileen van stoppers na 1-2-2009 (NB: ook vanaf 7-12-2004 - juridisch recht) 
• Indien salderen van depositie: depositie berekenen op rand van habitattype, en per 

saldo geen toename per habitattype 

Het intiatief van Wegdam past niet binnen de kaders van de Crisis- en herstelwet omdat de 
emissie toeneemt. Het Provinciale beleidskader is van toepassing. 
De huidige depositie vanuit het bedrijf is ca. 2,40 mol N per ha per jaar op het 
dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied Boddenbroek ofwel 0,59% van de KDW van 410 mol 
N/ha/jaar. 
Hiermee valt de bedrijfsontwikkeling van Wegdam in categorie "bedrijven < 1% KDW" en 
kan men met extern salderen voldoen aan het Beleidskader Natura 2000. 

4.5 Luchtkwaliteit 

4.5.1 FijnstofPM10 

De uitstoot en immissie ten opzichte van nabijgelegen te beschermen objecten (TBO) is in 
kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt in fijnstof PM lO en fijnstof PM2.5• 

De grenswaarde voor de jaargemiddelde fijnstof PM lO concentratie is 40 I-lg/m3
• De 24-uur 

gemiddelde concentratie die 35 keer per jaar overschreden mag worden bedraagt 50 I-lg/m 3
• 

De streefwaarde voor PM2.5 vanaf 2010 en tevens grenswaarde vanaf 2015 is maximaal 
25 I-lg/m3

• V~~r PM2.5 is geen maximum aantal dagen per jaar overschrijding vastgesteld. 

Optie Kenmerk Aantal ~missie Aantal Emissie Totaal 
leg- (g/j) per opfok- (g/j) per kg PM10 

hennen leghen* hennen opfokhen 
REF Op dit moment verqund 75.600 5 - - 378,0 
ACT OD dit moment aanweziq 70.560 5 - - 3528 
ALTl Legkippen en opfok 127.500 65 45.000 23 9.322,5 

volierehuisvesting 
ALT2a Met chem. luchtwasser en 127.500 42 45.000 15 6.030,0 

vrije u itstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 127.500 42 45.000 15 6.0300 

Hoeve Advies 21 



ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 127.500 65 - - 8.287,5 

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 134.400 23 47.500 2 3.186,2 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 134.400 23 - - 3.091,2 
ALT6 Legkippen voliere en opfok 127.500 65 45.000 23 9.322,5 

met extra beluchtinq 
.. 

ALT2a luchtwasser met vriJe vertlcale Ultstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 
*) emissie per leg hen zander rekening te houden met reductie door gebruik droogtunnel en warmtewisselaar 

In de bijlage zijn de berekeningen t.a.v. de fijnstofconcentratie op de te beschermen 
objecten weergegeven. 

Jaargemiddelde concentratie 
Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

Totaal concentratie 27.88 
Aftrek zeezoutcorrect. 3.00 
Netto 1m3 PMlO 24.88 25.49 

In aile gevallen is de uiteindelijke fijnstofconcentratie beduidend lager dan de maximaal 
toegestane jaargemiddelde fijnstofconcentratie van 40 iJgjm3

• 

Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde SO I-Igl m3 

Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

·'AI.iJllti fi~;Alt2a;;i 

;0;;~n~6is: ,~"f,},;/! <Y"-)'~··";' 

N50-GCN 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
23.6 23.6 27.0 34.6 31.2 26.6 23.9 23.8 

Aftrek zeezoutcorrect. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Netto aantal da en 17.6 17.6 21.0 28.6 25.2 20.6 17.9 17.8 

In aile gevallen is het uiteindelijk aantal dagen overschrijding van 50 iJgjm 3 lager dan de 
35 dagen die maximaal zijn toegestaan. Er hoeven geen maatregelen genom en worden om 
de emissie in of buiten de stal te reduceren. 

4.5.2 Fijnstof PM2.5 

In de berekeningen is de bijdrage aan PM2.5 per alternatief bepaald op de achtergrond­
concentratie. De achtergrondconcentratie in het landelijk gebied zit tussen de 14 en 
16 iJgjm3 en de streefwaarde voor 2020 is maximaal 20 iJgjm3

• Dit zou inhouden dat er 
wellicht een bijdrage van tussen de 4 en 6 iJgjm3 toelaatbaar zou zijn. 
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In november 2009 zijn er een 4-tal rapporten door Wageningen UR Livestock Research 
opgeleverd waarin de emissie van fijnstof PM lO en PM2.5 van legkippen in volierehuisvesting 
en grondhuisvesting is benoemd. Op grond van deze rapporten heb ik gerekend met een 
emissie van 4,0 gram PM2.5 per leghen en van 1,4 gram PM lO per opfokhen. V~~r leghennen 
in koloniehuisvesting en opfokhennen in kooihuisvesting is voorzover me bekend (nog) geen 
emissie bepaald, daarom heb ik voor deze diergroepen (zekerheidshalve) ook de waarde van 
4,0 gram voor een leghen en 1,4 gram voor een opfokhen gebruikt. 
Het gebruik van een chemische luchtwasser gaat gepaard met een fijnstofreductie voor PM lO 

van 30%. In de berekeningen is verondersteld dat dit reductie-% ook geldt voor PM2.5• 

Optie Kenmerk Aantal Emissie Aantal Emissie Totaal 
leg- (g/j) per opfok- (g/j) per kg PM2.s 

hennen leghen* hennen opfokhen 
REF Op dit moment vergund 75.600 125 - - 945 
ACT Op dit moment aanwezig 70.560 125 - - 882 
ALTl Legkippen en opfok 127.500 4 45.000 1,4 573,0 

volierehuisvesting 
ALT2a Met chem. luchtwasser en 127.500 2,8 45.000 1,0 402,0 

vrije uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 127.500 2,8 45.000 1,0 402,0 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 127.500 4 - - 510,0 

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 134.400 4 47.500 0,4 556,6 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 134.400 4 - - 537,6 
ALT6 Legkippen voliere en opfok 127.500 4 45.000 1,4 573,0 

met extra beluchting 

laargemiddelde concentratie 
Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

Optie in MER REF ACT ALTl Alt2a ALT2b ALT3 ALT4 ALTS 
en6 

Achtergrond- 13-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 
concentratie IJg/m3 

Bijdrage pluimvee- 0,00 0,00 0,04 2,09 0,11 0,04 0,04 0,04 
bedrijf Wegdam IJg/m3 

Bron achtergrondconcedntratle PM2.S: GCN 2010 Planbureau voor de Leefomgevlng 

In aile gevallen is de uiteindelijke waarde inclusief bijdrage vanuit het bedrijf lager dan wat 
de streefwaarde op termijn zou toelaten. 
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5. Overige aspecten 

5.1 Geluid 

In de bij het MER rapport aangeleverde akoestisch onderzoek is in overleg met Hof van 
Twente uitgegaan van de beoogde geluidsvoorschriften zoals die in het geluidbeleid van de 
gemeente Hof van Twente gaan gelden. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat aan de 
gestelde normen wordt voldaan. V~~r het nieuwe beleid, wat dit najaar (2010) zal worden 
vastgesteld, vinden op dit moment achtergrondmetingen plaats. 

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER aan hetjuiste (ge/uids)be/eid te 
toetsen en op basis daarvan opnieuw de effecten voor de omgeving te bepa/en. 

In het bijgesloten opnieuw opgestelde akoestisch onderzoek is door Exlan Consultants 
aangegeven in hoeverre het voorkeursalternatief voldoet aan het huidige beleid, dat is het 
landelijk kader: 

• Het langtijdgemiddelde geluidsniveau voldoet op aile berekeningspunten aan de 
toetsingswaarde van 40 dB(A) in de dagperiode en resp. 35 dB(A) en 30 dB(A) in de 
avond- en nachtperiode 

• Het maximale geluidsdrukniveau voldoet in de RBS niet aan de voorkeursgrens­
waarde van 50 dB(A), wei aan de maximale grenswaarde van 70 dB(A). Ter plaatse 
van de berekenpunten bedraagt het maximale geluidsniveau in de RBS 53 dB(A) 

• In incidentele situaties (3 x per jaar) vindt een overschrijding van de richtwaarde 
voor het omgevingsgeluid plaats, als er hennen worden afgevoerd. Dit past binnen 
het 12 dagen-criterium waartoe ontheffing kan worden verleend 

• Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van Koude Dijk 2a voldoet in de IBS niet 
aan de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode, maar wei aan de 
maximale grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode. Ter plaatse van dit 
berekenpunt bedraagt het maximale geluidsniveau (LA,max) ten hoogste 54 dB(A) in 
de avondperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door vrachtverkeer, welke de 
inrichting in de avondperiode bezoekt. V~~r onder andere dit vrachtverkeer gelden de 
beschreven gedragsregels, waarmee overbodig maximaal geluid wordt vermeden. 
Het maximaal geluidsdrukniveau is na bestuurlijke overweging vergunbaar. 

• Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen t.g.v. 
verkeersaantrekkende bewegingen treedt op bij Kerkstraat 1 en bedraagt ten 
hoogste 44 dB(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat aan de 
gestelde normen in het akoestisch onderzoek wordt voldaan. 

Het initiatief van Wegdam past dus zowel in het huidige als in het toekomstige geluidsbeleid 
van Hof van Twente. 
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S.2 Energie 

Geschat energieverbruik en jaarkosten energie per dierplaats: 

Het energieverbruik van luchtwassers wordt op grand van rapporten van ASG ingeschat op 
ca. 2,4 kWh per leg hen per jaar. Naar rata van de standaardventilatie (2,4 m3 legkip, 1,5 m3 

opfokhen in voliere) zou dit lei den tot een verbruik van ca. 1,5 kWh per opfokhen per jaar. 
Het energieverbruik in het MMA ligt ca. 2 x zo hoog als in het VKA. Ook de energiekosten 
zijn 2 x zo hoog. 

Alternatief Kenmerk Aantal kWh per kWh per €/jaar 
leg en/of dierplaats jaar 

opfok 
Norm Leg hen 2,4 0,43 

Opfokhen 15 027 
REF Op dit moment vergund 75.600 24 181.500 32.650 -
ACT Op dit moment aanwezig 70.560 24 170.000 30.500 -
ALTl Legkippen en opfok 127.500 2,4 

volierehuisvesting 45.000 15 373.500 67.250 -
ALT2a Met chern. luchtwasser en vrije 127.500 4,8 

uitstroom 45.000 30 747.000 134.500,-
ALT2b Met chern. luchtwasser en 127.500 4,8 

ventilatoren 45.000 30 747.000 134.500,-
ALT3 Legkippen voliere zonder opfok 127.500 24 306.000 55.000 -
ALT4 Legkippen en opfok kolonie/kooi 134.400 2,4 

47.500 15 394.000 70.900 -
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 134.400 24 322.500 58.000,-
ALT6 Legkippen voliere en opfok met extra 127.500 2,4 

beluchting 45.000 1,8 387.000 70.000,-
Bron: KWIN-V 2009-2010, prijspeil € 0,18 per KWh 

Het alternatief waarbij de mest van de opfokhennen extra wordt belucht (AL T6) kost meer 
energie en is daaram duurder dan het voorkeursalternatief (ALT1). Toch pakt deze keuze 
beduidend beter uit dan het alternatief waarbij de stallen worden voorzien van luchtwassers 
(ALT2a en ALT2b) wat leidt tot een beduidend hogere kostprijs. 
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6. Vergelijking alternatieven 

6.1 Afweging alternatieven 

De alternatieven worden in onderstaande tabel kwalitatief met elkaar vergeleken. 

'Kenl1iei'I(\i~r:jf!;:'ki;it~i~\~'~~0~~ \i;~il!mi~1~~ K)II!I"~~l '~~~II!!fjbf;;2,: ~~ib1l:3t~~~~, ~~itif~1i¥J \~1;lliil5~:5 ~~lliil6;:~i 
Aantal dieren 
Geur voorgrond 0 0 + + + + + + 
Geur achtergrond 0 0 + + + + + + 
Ammoniak 0 0 + + 
Fijnstof 0 0 0 0 
Bodem 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geluid 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 
Natura 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flora en Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dierwelzijn 0 0 + + + + 0 0 
Energieverbruik 0 0 0 0 0 0 
Broeikasgassen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Milieuinvestering 0 0 0 0 0 0 
Rentabiliteit 0 0 ++ + 0 0 
+ = gunstig, - = ongunstig, 0 = neutraal 

In de navolgende paragrafen passeren de essentiele punten (geur, ammoniak, fijnstof) de 
revue. 

6.1.1 Geur 

De impact van de verschillende alternatieven op het het meest geurgevoelig object: 

AL T2a luchtwasser met vrije verticale uitstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 

In aile gevallen voldoet het initiatief ook zonder luchtwasser aan de gestelde geurnormen. 
De voorgrondbelasting (= directe hinder) zit ruim onder de 14,00 en 3,00 OUJm3 en is 
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daarmee toelaatbaar. De achtergrondbelasting blijft om en nabij gelijk en leidt niet tot 
overbelaste situaties of een verontreinigd leefklimaat, aangezien de voorgrondbelasting 
leidend is en de kwalificatie van de achtergrond niet verandert (bebouwde kom 'goed' en 
buiten bebouwde kom 'redelijk goed'). 

6.1.2 Ammoniak 

Met AAgro-Stacks is de depositie vanuit het bedrijf op Natura 2000-gebieden berekend 
(mol N per ha per jaar): 

Depositie in mol N per ha per Bodden- Teeselink- Buurser-zand Haaksber- Borkeld 
jaar t.a.v. rand van het Nb-wet broek yen gerveen 
aebied 

Emissie in kg NH3 35 km 475 km 10,0 km 10,8 km 10,8 km 
REF 3.5532 2,88 124 0,40 035 046 
ACT 2.9635 2,40 103 0,34 030 038 
ALTl 6.3225 5,05 2,17 0,71 063 081 
ALT2a 1.6320 133 057 0,18 016 021 
ALT2b 1.6320 132 057 018 016 021 
ALT3 4.972 5 395 169 056 049 064 
ALT4 4.5858 365 156 052 045 059 
ALT5 4.3008 342 146 048 043 055 
ALT6 6.0075 479 206 068 060 077 

Aile systemen en elke optie voldoen aan het Besluit huisvesting. De opties met luchtwasser 
emitteren de minste ammoniak aangezien het merendeel door de wasser wordt afgevangen. 
In aile andere gevallen neemt zowel de emissie als ook de depositie toe. 

6.1.3 Fijnstof PM10 en PM2.5 

Kenmerken fijnstofbelasting in de vorm van PM lO en PM2.5 

Optie Emissie Concentratie Aantal dagen Bijdrage PM2.S 
fijnstof kg PM10 TBO overschrijding aan achter-
PM10 ua/m3 50 ua/m3 arondconcentr. 

Grenswettelijke waarde 400 350 
REF 3780 249 176 000 
ACT 3528 249 176 000 
ALTl 9.322,5 256 210 004 
ALT2a 6.030,0 267 286 209 
ALT2b 6.030,0 263 252 011 
ALT3 8.287,5 25,5 206 0,04 
ALT4 3.186,2 24,9 179 0,04 
ALT5 3.0912 24,9 178 0,04 
ALT6 9.3225 25,6 210 0,04 

In aile gevallen zit de concentratie dan nog ver onder de maximale grenswaarde en ook het 
aantal dagen overschrijding is lager dan maximaal is toegestaan. 
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De bijdrage aan PMZ,5 op de achtergrondconcentratie is bijzonder laag. De streefwaarde die 
op termijn (2020) gaat gelden lijkt op geen enkele manier in gevaar te komen. 

6.2 Conclusie 

Uit de gekozen alternatieven is er niet een die op aile milieuaspecten het meest gunstig 
scoort. Zo reduceert het gebruik van een luchtwasser weliswaar ammoniak, geur en fijnstof, 
maar dit vertaalt zich niet in een lagere geurbelasting of fijnstofconcentratie rand de 
inrichting. Aileen de stikstofdepositie is wezenlijk lager dan bij de andere alternatieven. Het 
alternatief met luchtwasser gaat gepaard met een veel hoger energieverbruik, en daarmee 
indirect met een hogere uitstoot aan braeikasgassen, het is bewerkelijker, duurder, en levert 
veel storingen op; het is (nog) niet bedrijfszeker genoeg. 

De voorkeur gaat dan ook uit naar een stalsysteem zonder luchtwasser. Dat kan want er is 
geen noodzaak om ammoniak, geur of fijnstof te reduceren. Aile opties zijn binnen de 
wettelijke kaders mogelijk en er is voldoende milieugebruiksruimte. Ook zonder luchtwasser 
wordt voldaan aan de wettelijk voorwaarden van de Wgv, het Besluit huisvesting en de Wet 
luchtkwaliteit. 

Het voorkeursalternatief bestaat uit het herbouwen van 3 legstallen voor 
127.500 scharrellkippen in volierehuisvesting en 1 opfokstal voor 45.000 opfokhennen in 
volierehuisvesting. Door te kiezen voor diercode E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 bij de legkippen 
ontwijkt Wegdam 72% van de ammoniak die hij zou produceren als hij voor BBT zou kiezen 
(= stalinrichting die voldoet aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting). De 
te installeren techniek is BBT+. Ook het stalsysteem E.1.8.3 voor opfokhennen is emissiearm. 

Het voorkeursalternatief biedt rendement en toekomtsperspectief. Het is een manier van 
kippen houden die maatschappelijk geaccepteerd is. Het is de beste keuze, het meest 
haalbaar en betaalbaar, voldoet aan aile gestelde criteria wat betreft milieu en levert 
inkomen en daarmee continu'iteit op. Het voorkeursalternatief is een verantwoorde keuze. 

Zodra de emissiefactor voor opfokhennen E.1.8.3 met 0,3 m3 beluchting in plaats van 0,1 m3 

per hen per uur in de Rav is vastgegelegd, wat leidt tot een emissie van 0,023 i.p.v. 
0,030 kg NH3 per opfokhen per jaar, geniet deze in combinatie met de legkippen E.2.11.4 
met de perfo droogtunnel als nageschakelde techniek de voorkeur. 
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HOEVE~dVies 
Bijlagen 

1. Milieutekening met plattegrond van het bedrijf en situatieschets (blad 1) en doorsnede 

van de gebouwen (blad 2) (separate bijlage) 

2. Aandeel strooisel rooster in de stallen t.a.v. diercodes Rav 

3. Stalbeschrijving Rav E.1.8.3 opfokhennen volierehuisvesting met toelichting t.a.v. lagere 

emissie door extra beluchting 

4. Stalbeschrijving Rav E.2.11.4 leghennen volierehuisvesting 

5. Stalbeschrijving Rav E.6.4.1 perfo droogtunnel 

6. Stalbeschrijving BWL 2007.08.V1 chemische luchtwasser 90% 

7. Emissiefactor bij gebruik van luchtwasser i.c.m. emissiearme huisvesting 

8. Toelichting geur ammoniak fijnstof bij de verschillende scenario's 

9. Toelichting ventilatiesysteem en ventilatoren 

10. Bouwvlak in bestemmingsplan 

11. V-Stacks berekeningen voorgrondbelasting met ventilatiekenmerken 

12. V-stacks berekeningen achtergrondbelasting cumulatieve geurhinder 

13. Natura 2000- en Wav-gebieden nabij Kerkstraat 2+2a 

14. EHS gebieden nabij Kerkstraat 2+2a 

15. AAgro-Stacks berekeningen stikstofdepositie op EHS, Wav- en Natura 2000-gebieden 

16. ISL3a berekeningen fijnstofconcentratie PM lO en PM2.5 

17. Globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soort Natuurloket 

18. Akoestisch onderzoek. Rapport Exlan Consultants (separate bijlage) 
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Topografische kaart locatie Pluimveebedrijf Wegdam BV 





Aandeel mestband t.o.v. leefoppervlak i.v.m. Rav-diercodes 

LEGHENNEN 

Aandeel mestband op leefoppervlak i.v.m. Rav-indeling leghennen 

leg voliere 4 reeksen 

per leeflaag 35 secties x 2,40 = 84,00 m 

Uitgangsj2unt: 

leefoppervlak aa nta l lengte breedte m2 

vloer 84,00 8,00 672 

in ste lling 16 84,00 1,80 2.419 

minus legnesten 560 1,20 0,40 269 
totaa l 2.822 

netto mestbandoppervlak 

in ste lling 16 84,00 1,25 1.680 

Aandeel rooster op totaa lleefoppervlak 60 % 

KAT/ m2 

vloeropp. 

18,0 

21.168 

x2 

42.336 st 

E.2.l1.4 van 55-60% is 0,037 kg NH3 0,7 m3/h/u 

OPFOKHENNEN 

Aandeel mestband op leefoppervlak i.v.m. Rav-indeling opfokhennen 

opfok vo liere 3 reeksen 

per leeflaag 22 secties x 2,40 m = 52,80 m 

Uitga ngsj2unt: 

leefoppervlak aa nta l lengte 

vloer 52,80 
in ste lling 9 52,80 

aanvliegplateau's 12 52,80 

nivo varia plateaus 4 48,00 

totaa l 

netto mestbandoppervlak 

in ste lling 9 52,80 

Aandee l rooster op totaalleefoppervlak 

breedte 

9,29 

1,57 

0,22 

0,30 

1,35 

m2 

491 

746 

139 

58 

1.434 

642 

45 % 

hen/ m2 

leefopp. 

16,0 

22.937 

x2 

45.874 st 

E.1.8.3 van 45-55% is 0,030 kg NH3 0,1 m3/h/u 

E.1.8.3 van 45-55% is 0,023 kg NH4 0,3 m3/h/u 





Nummersysteem BWL 2006;10.V1 

Naam systeem Nietbatterijhllisvesting. 45 - 55 % van de leefruimte is rooster met 
da,arondereenrnestbcmdmet 0,1 m3(dier/uur beluchting, mestbanden 
min.imaaltweemaaf p~rWeek afdraaien 

Diercategorie Opfo~hennel)en. -hanenyan legrassen; jongerdan18 weken 
. 

Systeembeschrijving van Juni20.10 
. 

.' ' .. 

Vervangt BWL2006.10 van oktdber2006 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest 
op de mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest 
uit de stal. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Geen bijzonderheden. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Huisvestingsvorm alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) 

2a Vloeruitvoering 45 - 55 % van het leefoppervlak 1 is uitgevoerd als etages met roostervloer 
-
2b 45 - 55 % van het leefoppervlak 1 is uitgevoerd als strooiselvloer 

3 Voer en drinkwater voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

4 Mestopvang- mestbanden onder de roosters 
voorziening bij toepassing van oplierbare en/of opklapbare roosters die boven een rooster 

met daaronder een mestband zijn geplaatst, hoeven de oplierbare en/of 
opklapbare roosters niet van een mestband te zijn voorzien. Deze roosters zijn 
ook deel van het leefoppervlak 1 . 

5a Beluchting mestbandbeluchting aanwezig 
r--
5b 

6 

aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen onder / naast de roosters, de 
situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige 
droging van de mest op de mestbanden 

Registratie- de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
apparatuur - temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, 

meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, 

kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden 
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het 

begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden 

Voor het beg rip leefoppervlakte bij opfokleghennen is geen definitie opgenomen in wet- en regelgeving. In de 
praktijk geldt dat de volgende onderdelen van de stalinriehting hierbij worden meegerekend: aile aanwezige 
roosters met daaronder een mestband, aanvliegplateaus tot 40 em breed en zitstokken (per em zitstok 30 em2 

oppervlak). Ais meerder zitstokken naast elkaar zijn aangebraeht (alsof in een plateau), gelden als maat de 
buitenste zitstokken en de lengte van het systeem (net als bij roosters). 



7 Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 
mestopslag2 

HET GEBRUIKVAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a Leefoppervlak 1 minimaal 625 cm2 per dier voor het aantal dieren bij opzet (16 dieren per m2)3 

b Beluchtings- minimaal 0,1 m3 per dier per uur 
capaciteit 

c Temperatuur minimaal 18°C 
drooglucht 

d Afdraaifrequentie minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte 
mestbanden container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van 

opslag 

e Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch 
worden geregistreerd: 
- de temperatuur van beluchtingslucht; 
- het aan staan van de beluchting; 
- de afdraaifrequentie van de mestbanden 
- de capaciteit van de beluchting 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn 

f Uitzondering eerste de eisen met betrekking tot de afvoer van de mest en de beluchting zijn niet van 
twee weken toepassing 
opfokperiode 

Emissiefactor 0,030 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing· meetrapport ... Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem voor 
...... legkippen . 

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking is echter wei bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het 
bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,030 kg ammoniak per dierplaats per jaar is 
van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest 
van de band en direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 
langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog 
een toeslag (Rav-categorie E6). 

3 Bij de opzet worden de dieren veelal in een beperkte ruimte van de stal gehouden. Het leefoppervlak is vooral 
gericht op het moment vlak voor het afleveren. 



Een niveau 

A: enkele beun 

® .......... 0. ................. _.(~) .............. ~ ............ . -_.@ 

B: dubbele beun 

Meerdere niveau's 

c: Etages met doorlopende strooiselvloer 0: Etages op roostervloer 

). +. Rt'+ I. 
2 .:: ••••••••••• Q ........... ::. ____ f%) 

E: combinatie beun en stellingen F: combinatie beun en beweegbare plateaus 

2 •••••••••••••••••••• 0 ...... . 

G: dubbele beun met stellingen 

Legenda 
f1\ Roosters met mestbanden f2\ Strooiseiruimte 
V en eventueei beiuchting V 

NAAM: 
Niet batterijhuisvesting, 45 - 55 % van 
de leefruimte is rooster met daaronder 
een mestband met 0,1 m3/dier/uur 
beluchting, mestbanden minimaal 
tweemaal per week afdraaien 

NUMMER: 
BWL 2006.1 0.v1 
Systeembeschrijving 
Juni2010 





HOEVE 

Toelichting op Rav E.1.8.3 BWL 2006.10 

d.d. 17 juni 2010 

In de vergadering van de Technische adviescommmissie Rav (Tac-Rav) van 10 juni 2010 is 
het door Hoeve Advies namens Rijnvallei Diervoeder BV ingediende voorstel voor een 
afgeleide ammoniakemissiefactor voor legkippen en opfokhennen in niet-kooihuisvesting met 
45-55% rooster en 0,5 m3/dier/uur (Ieghennen) of 0,3 m3/dier/uur (opfokhennen) aan 
mestbandbeluchting onverkort overgenomen. 

• V~~r leghennen volierehuisvesting 45-55% rooster komt er voor BWL 2004.10 
(Rav E.2.11.2) naast de bestaande norm van 0,055 kg NH3 bij 0,2 m3/d/u beluchten, 
een nieuwe norm van 0,042 kg NH3 bij 0,5 m3/d/u beluchten. 

• Voor opfokhennen volierehuisvesting 45-55% rooster komt er voor BWL 2006.10 
(Rav E.1.8.3) naast de bestaande norm van 0,030 kg NH3 bij 0,1 m3/d/u beluchten, 
een nieuwe norm van 0,023 kg NH3 bij 0,3 m3/d/u beluchten. 

In beide gevallen wordt het opgenomen als een subcategorie onder de bestaande Rav-code. 
Binnenkort wordt de (concept) stalbeschrijving gepubliceerd. 

Meer informatie over de toegekende emissienorm is te verkrijgen bij: 
Harry de Goede 
Programma coordinator Raven MIDS 

Ministerie van Economische Zaken 
Agentschap NL 
NL Milieu en Leefomgeving 
Croeselaan 12 Utrecht 
Postbus 8242 3502 RE Utrecht 

T + 31 88 602 7996 
F + 31 88 [nummer] 
M + 31 6 218 39 463 
harrv.degoede@agentschapnl.nl 
www.agentschapnl.nl/rav 

De afgeleide factor voor leghennen niet-kooihuisvesting, 45-55% van het leefoppervlak is 
rooster met daaronder een mestband met 0,5 m3/dier/uur beluchting, mestbanden minimaal 
tweemaal per week afdraaien: 

• 0,042 kg NH3 per dierplaats per jaar 
• 0,34 OUE/s/dier 
• 65 gram PM lO per dierplaats per jaar 

De afgeleide factor voor opfokhennen van legrassen niet-kooihuisvesting, 45-55% van het 
leefoppervlak is rooster met daaronder een mestband met 0,3 m3/dier/uur beluchting, 
mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien: 

• 0,023 kg NH3 per dierplaats per jaar 
• 0,18 OUE/s/dier 
• 23 gram PM lO per dierplaats per jaar 
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Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen van de mest 
op de mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest 
uit de stal. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

Onderdeel Uitvoeringseis 

Geen bijzonderheden. 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Huisvestingsvorm alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) 

2a Vloeruitvoering 55 - 60 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer 
t--
2b 40 - 45 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer 

3 Voer en drinkwater voorzieningen aangebracht boven de roostervloer 

4 Mestopvang- mestbanden onder de roosters 
voorziening 

5a 8eluchting mestbandbeluchting aanwezig, enkel beluchten met lucht van buiten (geen 
stallucht bijmengen) 

r---
5b aanvoer lucht naar de mestbanden via buizen onder / naast de roosters, de 

situering van de uitblaasopeningen van de buizen zorgt voor een gelijkmatige 
droging van de mest op de mestbanden 

6 Registratie- de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
apparatuur - temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, 

meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, 

kWh-meter, toerenteller of meetventilator); 
- apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden 
- apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het 

begin van de beluchtingsbuizen boven de mestbanden 

7 Mestopslag kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige 
mestopslag 1 

-

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. 
De vorm van opslag of bewerking is echter wei bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het 
bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,037 kg ammoniak per dierplaats per jaar is 
van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest 
van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij 

.' 

" . 



HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a Leefoppervlak minimaal 1.111 cm2 per dier bij opzet (9 dieren per m2) 

b Beluchtings- minimaal 0,7 m3 per dier per uur 
capaciteit 

c Temperatuur minimaal 17°C 
drooglucht 

d Soort drooglucht aileen lucht van buiten 

e Afdraaifrequentie minimaal eenmaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container 
mestbanden voor kortdurende opslag of andere vorm van opslag; bij nadroging van de mest in 

een nageschakelde techniek moeten de mestbanden minimaal tweemaal per 
week worden afgedraaid 

f1 Drogestofgehalte mest op de mestbanden minimaal 55 % droge stof op het moment van afdraaien 
i--
f2 strooisel minimaal 80 % droge stof 

9 Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de 
mestbanden en het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch 
worden geregistreerd: 

· de temperatuur van beluchtingslucht; 

· het aan staan van de beluchting; 

· de afdraaifrequentie van de mestbanden 

· de capaciteit van de beluchting 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de 
huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn 

Emissiefactor .... 0,037 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzil19meetrapport Rapport 235 van ASG (www.pv.wur.nl) 

langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog 
een toeslag (Rav-categorie E6). 

2 



Een niveau 

A: enkele rij legnesten 

B: dubbele rij legnesten 

Meerdere niveau's 

c: Etages met aan weerszijden legnesten 

E: Etages op roostervloer 

G: Hangende etages met ge'integreerde legnesten 

D: Etages met ge'integreerde legnesten 

F: Portaalsysteem 

H: combinatie met beun met mestbanden 

I: dubbele rij legnesten 

~ 
f1\ Legnest (2\ Roosters met mestbanden f3\ Strooiselruimte 
V V en eventueel beluchting V 

NAAM: 
Niet batterijhuisvesting, 55 - 60 % van 
de leefruimte is rooster met daaronder 
een mestband met 0,7 m3/dier/uur 
beluchting, mestbanden minimaal 
eenmaal per week afdraaien 

3 
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Systeemnummer: BWL 2005.06 

Rav-nummer: 
Naam van het systeem: 
Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

E 6.4 
Droogtunnel met geperforeerde banden 
nageschakelde technieken voor de diercategorie kippeni 
additioneel aan de stalsystemen genoemd in Rav, bijlage 
1, eindnoot 7 
15 juli 2005 

Korte omschrijving van het systeem: 
In een gesloten ruimte is een aantal banden boven elkaar geplaatst. Het aantal varieert van 5 tot 
meer dan 12. De voorgedroogde mest uit de stal wordt op de bovenste mestband verdeeld. Aan 
het eind van deze band valt de mest op de band daaronder, die de andere kant op draait. De 
banden zijn geperforeerd. Door de banden en de mest wordt lucht geblazen of getrokken om de 
mest te drogen. De lucht wordt aangezogen uit de stal. Ais de mest droog is wordt ze afgevoerd 
naar een opslag. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Oppervlak 

Het oppervlak aan banden (bij een laagdikte van 10 cm) minimaal: 
1,0 m2 per 200 leghennen 
1,0 m2 per 300 opfokhennen 

2) Luchtdoorlaat 
De banden moeten minimaal een luchtdoorlatend oppervlak hebben van 10%. 

3) Drooglucht 
Het systeem moet zo zijn uitgevoerd dat aile drooglucht door de mest gaat. De hoeveelheid 
lucht die door de mest gaat is minimaal: 

0,15 m3/uur/opfokhen 
0,20 m3/uur/leghen. 

De toegepaste ventilator moet een minimale tegendruk kunnen overwinnen van 150 Pascal. 
4) Banden 

Er mag geen mest aan de banden blijven plakken. 

E~enaanhetgebruik: 
De ingaande mest moet minimaal een drogestofgehalte hebben van 45%. De mest moet binnen 
72 uur nadrogen een drogestofgehalte hebben van minimaal 80%. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Controle is mogelijk tijdens de inrichting en het gebruik van het systeem. 

V~~r controle op het aanstaan van de beluchting dient hiervoor geschikte apparatuur 
(urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator) aanwezig te zijn, waarmee het in 
bedrijf zijn van de beluchting kan worden aangetoond en geregistreerd. De capaciteit van de 
beluchting dient te worden bemeten in de hoofdaanvoerbuis. De registratie van de beluchting 
moet van minimaal de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. 
Het drogestofgehalte van de mest is te controleren aan de hand van de mestafleverbewijzen. 

2) De beschrijving is opgesteld op basis van een meetrapport. De emissie bedraagt: 
voor leghennen 0,002 kg NH3 per dierplaats per jaar (additioneel aan de emissiefactor 
van de stalsystemen genoemd in Rav, bijlage 1, eindnoot) 
voor opfokhennen en -hanen 0,001 kg NH3 per dierplaats per jaar (additioneel aan de 
emissiefactor van de stalsystemen genoemd in Rav, bijlage 1, eindnoot) (de waarde is 
vastgesteld middels een verhoudingsgetal ten opzichte van hetzelfde systeem voor 
leghennen) 

Tekeningen: 
Een schematisch overzicht van het systeem is bijgevoegd. 



Informatie bij: 
Infomil (070-3735575, www.infomil.nl) 
Praktijkonderzoek ASG (0320-238238, www.asg.wur.nljpo) 
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De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven 
systeem bestaat de installatie uit twee filterwanden van het type 
dwarsstroom. De filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak 
en zijn opgebouwd uit een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig 
wordt gehouden met een aangezuurde wasvloeistof, bijvoorbeeld door 
sproeien of een overloopsysteem. De gezuiverde lucht verlaat 
vervolgens via een druppelvanger de installatie. De luchtwasser kan 
zijn opgebouwd uit modules (met daarin de filterwanden) die aan de 
stal worden gekoppeld of de luchtwasser wordt bouwkundig 
opgebouwd (wandensysteem). 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de 
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde 
ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur 
aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 
ammoniumsulfaat. Op vaste, van te voren ingestelde, tijdstippen wordt 
het waswater in de wateropvangbak vervangen door vers water 
(spuien). 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel 

Ventilatie 

2a Dimensionering 
luchtwassysteem 

2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

Uitvoeringseis 

aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist 
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 
'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterwanden van het type 
dwarsstroom van gelijke lengte 

opgebouwd uit eenheden met een capaciteit van maximaal 24.000 m3 lucht 
per uur, elke eenheid heeft een lengte van 1,85 m waarvan netto 1,82 
meter doorlatend is 

de filterwanden hebben een hoogte van maximaal 2,7 m en een dikte van 
0,30 m, het filterpakket is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal (type 2H­
NET filter, contactoppervlak filtermateriaal is 150 m2

/ m3
) 

vast achter de tweede filterwand staat een druppelvanger met een dikte 
vanO,10m 

capaciteit maximaal 4.884 m3 lucht per uur per m2 netto 
aanstroomoppervlak 

aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit 
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt 
(maximale ventilatie) 



3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp met 
behulp van een urenteller 

-
3b continue registratie van het spuidebiet met een geijkte waterpuismeter 

-
3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden 

opgeslagen. 

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een 
automatische regeling 

5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag 

H ET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

Onderdeel Gebruikseis 

a1 Instelling de pH van het waswater moet minimaal 2 en maximaal 3 bedragen 
r---
a2 parameters en het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol 

controle per liter bedragen 
r----
a3 elk half jaar bemonstering van het waswater, zie hiervoor de checklist 

controle werking chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'. Hierin zijn 
ook de eisen met betrekking tot de controle en de verslaglegging 
opgenomen. 

b Waswater moet worden aangezuurd met zwavelzuur 

c1 Spuiregeling spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen. 
-
c2 voor elke luchtwasser moet een berekening van de spuifrequentie worden 

opgesteld. In deze berekening moeten de te verwachten 
ammoniakbelasting (is onder andere afhankelijk van het aantal dieren en 
de uitvoering van het dierenverblijf) en het maximale gehalte aan 
ammoniumsulfaat worden betrokken 

-
c3 de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de 

luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard 

d Opleverings- opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en 
verklaring dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring 1, door de 

leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de 
veehouder 

e Reiniging minimaal eenmaal per jaar 
filterpakket 

f Onderhouds- het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere 
contract deskundige partij wordt sterk aanbevolen2

. In het onderhoudscontract moet 
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de 
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de 
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist 
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

9 Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot: 
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem 

en de optredende storingen; 

In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de 
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd. 

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 
afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 



- de wekelijkse controle werkzaamheden. 
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het 
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

h Rendementsmeting het is mogelijk om een rendementsmeting voor te schrijven, zie hiervoor de 
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch 
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' 

ammoniakverwijderingsrendement: 

Opfokhennen en -hanen van legrassen: 
- 0,017 kg NH3 per dierplaats per jaar 

90 procent 

. Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen: 
- 0,032 kg NH3 per dierplaats per jaar 
(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
- 0,025 kg NH3 per dierplaats per jaar 
(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens: 
- 0,058 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskuikens: 
- 0,008 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
- 0,02 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken: 
- 0,05 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder: 
- 0,06 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskalkoenen: 
- 0,07 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Rendementsmeting luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno+ 
Luchtwassysteem, rapport februari 2007 van (www.asg.wur.nl) 
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HOEVE~dVies 
Emissiefactor bij gebruik van luchtwasser i.c.m. emissiearme huisvesting 

Indien het luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met een ander emissiearm 
huisvestingssysteem - niet zijnde een ander luchtwassysteem - wordt de emissiefactor van 
die combinatie als voigt berekend: efc = 0,01 x (100 - rpl) x efa (efc en efa zijn daarbij de 
emissiefactoren van de combinatie respectievelijk van het andere emissiearme systeem; 
rpi geeft het reductiepercentage van de luchtwasser weer). 
Indien het reductiepercentage van het andere huisvestingssysteem evenwel hoger is dan 70 
(efa < 0,3efo, waarbij efo de emissiefactor van overige huisvestingssystemen van de 
betreffende diercategorie is), dan geldt evenwel: efc = 0,01 x (100 - rpl) x 0,3efo. 

Emissiefactor /eghennen 
In ALT 2a en ALT2b wordt gebruik gemaakt van volierehuisvesting E.2.11.4 met perfo 
droogtunnel E.6.4.1 en luchtwasser BWL.2007.08.V1 achter de stal. 
Omdat het volieresysteem met een emissie van 0,037 kg NH3 per hen meer dan 70% 
reduceert t.o.v. 'overige huisvestingssystemen' van 0,315 kg NH3 per hen geldt: 
efc = 0,01 x (100 - 90.0) x 0,3 x 0,315 = 0,0095 kg NH3. 
Ook de afgewerkte lucht van de droogtunnel wordt via de wasser afgevoerd. Hiervoor geldt 
dan volgens dezelfde systematiek een emissie van: 
efc = 0,01 x (100 - 90.0) x 0,3 x 0,050 = 0,0015 kg NH3. 

Emissiefactor opfokhennen 
De opfokhennen hebben een combinatie van volierehuisvesting E.1.S.3 met luchtwasser 
BWL.2007.0S.V1 waarvoor geldt: efc = 0,01 x (100 - 90.0) x 0,3 x 0,170 = 0,0051 kg NH3. 

Hoeve Advies 1 





Toelichting geur ammoniak fijnstof 
Pluimveebedrijf Wegdam BV 
Kerkstraat 2+2a 
7496 PC HENGEVELDE 

REF: Vergunde situatie 

ACT: Actuele situatie 

AL T1: Leghennen en opfokhennen volierehuisvesting 

Opfokhennen volierehuisvesting 
1 m3/d/u mestbeluchti 

0,18 0,030 23 



AL T2: Leghennen en opfokhennen volierehuisvesting met luchtwassers 

'1'0' 
'Fi 
" :::~ ; 

".,{:':~" 1,/ "N ."'",~,' -."";'",,,,", .}""" " '-:" ,""~'.",,'> 'i" ~,' 0","/.";' .i.,·i +;;',. >:-;','/ :,,<,,,,!,!,,~<,,;.,~,~<~~,, \"',c',y ,,',,,", <2.,-., •• <'''_!:,.,~~(:",,".~,~!_'' " '-N j,-, :tiji"":oii07,""~~.i~·,:--'; 
E E.2.11.4 I Leghennen volierehuisvesting 42.500 0,20 8.500,0 0,0095 403,8 ---- ~---

F E.2.11.4 Leghennen volierehuisvesting 42.500 0,20 8.500,0 0,0095 403,8
1 

--=J-- ... --, _I 

G E.2.11.4 _____ Leghennen volierf?huisvesting 42.500 0,20 8.500,0 0,0095 403,8 
EFG E.6.4.1 Nageschakelde techniek 127.500 0,0 0,0015 191,3 

droogtunnel perfobanden 
EFG IBWL2007.08V2 IChemische luchtwasser* I 127.500 ---

E.1.~.~ I Opfokhennen volierehuisvesting 45.000 0,11 4.950,0 0,0051 

BWL2007.08V2 \Chemische luchtwasser* 45.000
1 

1 

172.500 30.450,0 Totaal. I ~ 

* Luehtwasser BWL2007. 08. V2 redueeert 40% geur, 90% ammoniak, 35% fijnstof,· aile ventilatielueht wordt via de luehtwasser afgevoerd 

emissiefaetor NH3 berekend valgens formule voar geeombineerde systemen 

* De lueht kan onbelemmerd vertikaal uitstromen (AL T2a) of d.m. v. ventilatoren na de wasser aelief vertikaal worden uitgeblazen (AL T2b). 

AL T3: Leghennen volierehuisvesting zonder opfok 

229,5 

1.632,0 

15 675,0 

6.030,0 



AL T4: Leghennen koloniehuisvesting en opfokhennen kooihuisvesting 

AL T5: Leghennen koloniehuisvesting zonder opfokhennen kooihuisvesting 

AL T6: Leghennen en opfokhennen volierehuisvesting met extra mestdroging 

nen volierehuisvesting 
m3/d/u mestbeluchti 

0,18 0,023 23 





HOEVE~dVies 
Ventilatiesysteem 

De Commissie adviseert in een aanvu//ing op het MER een duide/ijke beschrijving te geven 
van het tota/e venti/atiesysteem/ bijbehorende emissiepunten en debieten in sta//en en 
nageschake/de techniek. 8epaa/ op basis daarvan het gewogen emissiepunt. 

Aile stallen zijn voorzien van een centraal emissiepunt. De stallucht wordt door ventilatoren 
in de eindgevel afgezogen. Elke ventilator is voorzien van een verticale koker. De 
ventilatoren zijn in een cascaderegeling geschakeld. Met zo/n stappenregeling staat een 
ventilator aan of uit, en bij elke stap valt er een ventilator full boost bij in. 
In de legstallen wordt de mest belucht en wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar. 
Deze staat buiten de stal staat opgesteld. De wisselaar zuigt warme stallucht af vanuit de 
droogtunnel, wisselt de warmte middels lamellen (gescheiden circuit) uit aan de verse 
binnenkomende buitenlucht t.b.v. de mestdroging, en blaast de afgewerkte lucht via een 
koker uit in de achter de stal gelegen ventilatiebak, waarin ook de kokers van de 
stalventilatoren zich bevinden. 
Naast de legstallen bevindt zich een droogtunnel voorzien van perfobanden. Met ventilatoren 
wordt stallucht in de tunnel geblazen, welke zich door en over de banden beweegt en op die 
manier vocht vanuit de mest meeneemt waardoor de mest nadroogt. De ingebrachte lucht 
verlaat via de warmtewisselaar de tunnel, welke de lucht uitblaast in de achter de stal 
gelegen ventilatiebak. De droogtunnel zelf vormt daarom geen emissiepunt. 
Bij de opfokstal wordt de mest belucht met stallucht, waartoe een drukventilator in de stal 
lucht over de mestbanden blaast. 

Legstallen E, F, G 

gebouw D, E, F 
functie pluimveestal 
diersoort legkippen 
aantal dieren 42.500 

RAV-nummer E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 

QUE p.d.p.s. 0,34 

QUE p.s. totaal 14.450 
goothoogte (m) 7,00 
nokhoogte (m) 9,55 
gem.hoogte (m) 8,3 
lengte (m) 92,40 

breedte (m) 14,40 
orientatie lengteas (0) 28 
ventilatie lengteventilatie 

EP centraal EP eindgevel 

v.v. stappenregeling 

EP gem. hoogte (m) 10,00 
EP gem. (2) (m) 5,33 op basis van centraal 

emissiepunt 

EP uittreesnelheid (m/s) > 4,1 

Hoeve Advies 1 



Luchtbeweging legstal 

Ventilatoren eindgevel 
V.v. individuele koker 
lengteventilatie met 
cascaderegeling 

Mestbandbeluchting 

Binnenkomende verse 
lucht via inlaat­
ventielen luchtinlaat 

Figuur 1. Luchtbeweging /egsta/ bovenaanzicht 

Hoeve Advies 

Uitstroomopening 
ventilatiekoker 
wisselaar in vent.bak 

Afvoer lucht 
warmtewisselaar via 
koker naar vent.bak 

Warmtewisselaar haalt 
verse buitenlucht 
binnen voor beluchting 

Warmtewisselaar haalt 
warme lucht uit 
droogtunnel 

Deel van de stallucht 
naar droogtunnel t.b.v. 
nadroging mest 

Binnenkomende verse 
lucht via inlaat­
ventielen luchtinlaat 

2 



HOEVE~dVies 

~ 
-" arm tewisselaar 

droogtunn el -

1800 +- ..11~Q_+_ l800 t 1360 .. 1.800 + 1.360 t l800 

Figuur 2. Luchtbeweging /egsta/ dwarsdoorsnede 

Verse lucht wordt aangevoerd door middel van onderdruk via inlaatventielen aan de zijkant 
van de stal. Deze lucht beweegt zich vrijelijk door de stal naar achteren en wordt uiteindelijk 
via de ventilatoren in de eindgevel afgevoerd. 
Een deel van de stallucht wordt door een 3-tal ventilatoren in de zijgevel in de droogtunnel 
geblazen. Deze warme lucht (re)circuleert door de droogtunnel en trekt door en over de 
geperforeerde mestbanden, waardoor de mest indroogt. De warmtewisselaar zuigt de warme 
lucht uit de droogtunnel aan. Via een tegenstroomprincipe met kunststof lamellen wordt de 
warmte overgedragen aan de vers binnenkomende buitenlucht, die vervolgens wordt 
gebruikt voor de mestbandbeluchting in de stal (voordroging); 0,7 m3/hen/uur. 

V~~r de ventilatie zijn per stal 10 ventilatoren (2j 1,40 m en 2 ventilatoren (2j 0,95 in de 
eindgevel ge"jnstalleerd. Deze geven een maximum ventilatiecapaciteit van 9,8 m3 per hen. 
Op grond van het lichaamsgewicht van de hennen zou minstens een capaciteit van 
3,6 m3/kg x 2,1 kg = ca. 7,5 m3 per kip nodig zijn. De overcapaciteit komt het dierwelzijn op 
warme zomerdagen ten goede. 
Elke ventilator heeft een individuele koker van resp. 1,40 x 1,40 m (1,96 m2

) en 0,95 x 
0,95 m (0,90 m2

). Het emissiepunt bevindt zich 10,0 m boven maaiveld. Ook de 
uitblaasventilator van de warmtewisselaar mondt uit in een koker van 0,95 x 0,95 m 
(0,90 m2)achter in de ventilatiebak achter de eindgevel en heeft een uitstroom 10,0 m boven 
maaiveld. 

Hoeve Advies 3 
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Figuur 3. Schets systematiek kokers achter stat (voorbeetd) 

De stalventilatoren worden door een klimaatcomputer aangestuurd middels een cascade­
ofwel stappenregeling. Elke stap houdt in dat er een ventilator wordt in- of uitgeschakeld, 
welke vervolgens op 100% draait. Gelet op de luchtverplaatsing wordt de lucht met een 
snelheid van 4,1 tot 5,5 m/s vertikaal uitgeblazen. Hierbij is rekening gehouden met 
tegendruk (20 Pa). 
De minimumventilatie vindt plaats via de mestdroging (warmtewisselaar). De door de 
wisselaar via de droogtunnel aan de stal onttrokken lucht wordt uitgeblazen met een 
snelheid van 9,2 m/s via een koker in de ventilatiebak van 0,95 x 0,95 m op 10 m boven 
maaiveld. 

Ventilatortype Cap. m3/u Koker Oppervlak Afgeleide Lucht-

bij 20 Pa afmetingen koker m 2 diameter snelheid 

Euroemme BF30 0,75 HP ¢ 0,95 13.414 0,95 x 0,95 0,90 1,07 

Euroemme BF50 1,50 HP ¢ 1,40 39.087 1,40 x 1,40 1,96 1,58 

Vent. warmtewisselaar ¢ 0,92 30.000 0,95 x 0,95 0,90 1,07 

In V-Stacks is vanuit de 'worst case' gedachte gerekend met de laagste luchtsnelheid van 
4,1 m/s. 

m/s 

4,1 

5,5 

9,2 

Aile lucht stroomt vertikaal uit op 10,0 m boven maaiveld (onbelemmerde uitstroom). Omdat 
aile ventilatoren c.q. kokers bij elkaar zitten vormt dit een centraal emissiepunt. Gerekend 
met de door Infomil voorgeschreven benadering van de gemiddelde diameter van een 
centraal emissiepunt is deze bepaald op 5,33 m. 
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HOEVE~dVies 
Met de stappenregeling wordt de ventilatie naar behoefte stapsgewijs opgevoerd. 

Aantal leghennen: 42.500 

Stappenregeling vent BF50 vent BF30 m3 per stap tot.capaciteit per dier 

stap 39.087 13.414 

1 0 1 13.414 13.414 0,3 

2 0 2 13.414 26.828 0,6 

3 1 1 25 .673 52.501 1,2 

4 1 2 13.414 65 .915 1,6 

5 2 1 25 .673 91.588 2,2 

6 3 0 25.673 117.261 2,8 

7 3 1 13.414 130.675 3,1 

8 4 0 25 .673 156.348 3,7 

9 4 1 13.414 169.762 4,0 

10 5 0 25.673 195.435 4,6 

11 5 1 13.414 208 .849 4,9 

12 6 0 25.673 234.522 5,5 

13 6 1 13.414 247.936 5,8 

14 7 0 25 .673 273.609 6,4 

15 7 1 13.414 287.023 6,8 

16 8 0 25 .673 312.696 7,4 

17 8 1 13.414 326.110 7,7 

18 8 2 13.414 339.524 8,0 

19 9 2 39.087 378.611 8,9 

20 10 2 39.087 417.698 9,8 

Aantal dieren 42500 leghennen vOlierehuisvesting 
Standaardventilatie p.dier 2,4 a U/dier 0,34 
Aantal m3 102000 a u totaal 14450,0 
Aantal m3/sec 28,33 
Pi 3, 14 

Afgeleide diameter 
vent. kokers Aantal Doorstroomoppervlak m3/st Vent.cap 

1,07 1 0,90 0,90 0 0 wisselaar 
1,07 2 0,90 1,80 13414 26828 
1,58 10 1,96 19,61 39087 390870 

Totaal doorstroomoppervlak 13 22,30 m2 417698 m3 

Fictieve straal 2,66 m 9,8 m3/dier 
Fictieve diameter 5,33 m 
Vertikale luchtsnelheid 4,1 m/s 
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Opfokstal I 

gebouw I 

functie pluimveestal 
diersoort opfokhennen 
aantal dieren 45.000 

RAV-nummer E.1.8.3 

QUE p.d.p.s. 0,18 

QUE p.S. totaal 8.100 
goothoogte (m) 6,00 
nokhoogte (m) 8,55 
gem.hoogte (m) 7,3 
lengte (m) 62,20 

breedte (m) 14,40 
orientatie lengteas (0) 28 
ventilatie lengteventilatie 

EP centraal EP eindgevel 

v.v. stappenregeling 

EP gem. hoogte (m) 9,50 

EPgem.0(m) 4,72 op basis van centraal 

emissiepunt 

EP uittreesnelheid (m/s) > 4,1 

7 kokers 09SxO.95 mIl" 
8 kaker s 1.1. 0xl hO mtr----t-

EP , 9500.P I 

~OOO,P 

-+ 3.000il? 

Figuur 4. Luchtbeweging opfoksta/ dwarsdoorsnede 
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HOEVE~dVies 
De opfokstal wordt op een soortgelijke manier geventileerd als de legstallen. De mest wordt 
echter niet nagedroogd in een droogtunnel. In de stal wordt de mest belucht door met een 
drukventilator warme stalucht over de mest te blazen (0,1 m3/h/u of 0,3 m3/h/u als de Rav 
emissiefactor voor E.1.8.3 wordt bijgesteld). Verse lucht komt binnen via inlaatventielen in 
de zijwand. 

V~~r het ventileren van de stal zijn er 8 ventilatoren (2) 1,40 m en 2 ventilatoren (2) 0,95 in de 
eindgevel ge'installeerd (Iengteventilatie). Deze geven een maximum ventilatiecapaciteit van 
7,5 m3 per hen. De ventilatoren zijn voorzien van een koker van resp. 1.40 x 1,40 m en 0,95 
x 0,95 m waardoor de lucht op 9,5 m boven maaiveld verticaal onbelemmerd uitstroomt. 
Op grand van het lichaamsgewicht van de hennen zou minstens een capaciteit van 3,6 m3/kg 
x 1,7 kg = ca. 6,0 m3 per kip nodig zijn. De overcapaciteit komt het dierwelzijn op warme 
zomerdagen ten goede. 
De ventilatoren worden door een klimaatcomputer aangestuurd middels een cascade- ofwel 
stappenregeling. Elke stap houdt in dat er een ventilator wordt in- of uitgeschakeld, welke 
vervolgens op 100% draait. De lucht wordt met een snelheid van 4,1 tot 5,5 m/s vertikaal 
uitgeblazen. Hierbij is rekening gehouden met tegendruk (20 Pa). 

Ventilatortype Cap. m3/u Koker Oppervlak Afgeleide Lucht-

bij 20 Pa afmetingen koker m2 diameter snelheid 

m/s 

Euroemme BF30 0,75 HP (2) 0,95 13.414 0,95 x 0,95 0,90 1,07 4,1 

Euroemme BF50 1,50 HP (2) 1,40 39.087 1,40 x 1,40 1,96 1,58 5,5 

Met de stappenregeling wordt de ventilatie naar behoefte stapsgewijs opgevoerd. 

Aantal 
opfokhennen: 45.000 

Stappenregeling vent BF50 vent BF30 m3 per stap tot.capaciteit per dier 

stap 39.087 13.414 

1 0 1 13.414 13.414 0,3 

2 0 2 13.414 26.828 0,6 

3 1 0 12.259 39.087 0,9 

4 1 1 13.414 52.501 1,2 

5 1 2 13.414 65.915 1,5 

6 2 0 12.259 78.174 1,7 

7 2 1 13.414 91.588 2,0 

8 2 2 13.414 105.002 2,3 

9 3 0 12.259 117.261 2,6 

10 3 1 13.414 130.675 2,9 

11 3 2 13.414 144.089 3,2 

12 4 0 12.259 156.348 3,5 

13 4 1 13.414 169.762 3,8 

14 4 2 13.414 183.176 4,1 
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15 5 0 12 .259 195.435 4,3 

16 5 1 13.414 208.849 4,6 

17 5 2 13.414 222.263 4,9 

18 6 0 12.259 234.522 5,2 

19 6 1 13.414 247.936 5,5 

20 6 2 13.414 261.350 5,8 

21 7 0 12 .259 273.609 6,1 

22 7 1 13.414 287.023 6,4 

23 7 2 13.414 300.437 6,7 

24 8 0 12.259 312 .696 6,9 

25 8 1 13.414 326.110 7,2 

26 8 2 13.414 339.524 7,5 

In V-Stacks is vanuit de 'worst case' gerekend met de laagste luchtsnelheid van 4,1 m/s. Aile 
lucht stroomt vertikaa l uit op 9,5 m boven maaiveld (onbelemmerde uitstroom). Omdat aile 
vent ilatoren c.q. kokers bij elkaar zitten vormt dit een centraa l emissiepunt. 

Gerekend met de door I nfom il voorgeschreven benadering van de gemiddelde diameter van 
een centraa l emissiepunt is deze bepaald op 4,72 m. 

Aantal dieren 45000 opfokhen nen volierehuisvesting 
Standaardventilatie p.dier 1,5 OU/dier 0, 18 
Aantal m3 67500 OU totaal 8100,0 
Aantal m3/sec 18,75 
Pi 3, 14 

Afgeleide diameter 
vent. kokers Aantal Doorstroomoppervlak m3/st Vent. cap 

1,07 2 0,90 1,80 13414 26828 
1,58 8 1,96 15,69 39087 312696 

Totaal doorstroomoppervlak 10 17,48 m2 339524 m3 

Fictieve straal 2,36 m 7,5 m3/dier 
Fictieve diameter 4,72 m 
Vertikale luchtsnelheid 4, 1 m/s 
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HOEVE~dVies 
Gebruik van luchtwasser 
De voorgenomen situatie zou met gebruik van chemische luchtwassers of combiwassers 
kunnen worden uitgerust. Omdat is gebleken dat het vele stof de werking van de 
combiwasser bemoeilijkt gaan we vooralsnog uit van een enkelvoudige chemische wasser 
BWL2007.0B.V2, die staat voor een reductie van 90% ammoniak, 40% geur en 
35% fijnstof. De luchtwasser zou op 2 manieren kunnen worden aangewend: 

a. Met drukventilatoren in de eindwand van de stal welke de lucht door de wasser 
stuwen, wat leidt tot een vrije verticale uitstroom door de bovenliggende opening van 
de wasser 

b. Met ventilatoren op/achter de luchtwasser, welke sta llucht aanzuigen door het 
waspakket en de gewassen lucht via een ventilatiekoker verticaal uitblazen 

De reductie van 90% ammoniak is gebaseerd op toepassing van het luchtwassysteem bij een 
traditioneel (niet emissiearm) huisvestingssysteem. Nu het luchtwassysteem wordt toegepast 
in combinatie met een emissiearm huisvestingssysteem wordt de emissiefactor berekend 
a.h.v. de formule zoals weergeven in de voetnoot van de Rav-lijst (zie bijlage). 

ALT2a 
In deze optie wordt gebruik gemaakt van een (Inno+)luchtwasser over de volle breedte van 
de stal; een aangebouwd compartiment van 14 m breed en 6 m diep. 

Sl'uj- " 
opsl.g 

J­
/ 

\Vo.nd 1 
.~ ("tn, 

ph meting 

\\'~nd ::! 
..m em 

Figuur 4. Luchtbeweging ingeval van luchtwasser met vrije uitstroom 

/ 

Aile ventilatielucht wordt via de wasser afgevoerd, ook de afgewerkte lucht van de 
warmtewisselaar en de droogtunnel. Per stal zijn er 14 drukventilatoren die de lucht door de 
wasser stuwen. De wasser is opgebouwd uit 2 wanden van 2,60 m hoog en heeft een naar 
boven gerichte uitstroomopening van 1,20 m breed over de volle breedte van het 
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compartiment op 5,5 m boven maaiveld. De gewassen lucht verlaat na door drukventilatoren 
door de wasser te zijn geblazen het compartiment door de uitstroomopening van 1,20 x 
14,00 = 16,8 m2

, wat op basis van de standaardventilatie van 2,4 m3 per hen een verticale 
luchtsnelheid van 1,7 m/s geeft. Bij de opfokstal is de verticale luchtsnelheid op grond van 
de standaardventilatie van 1,5 m3 per hen 1,1 m/s. 

ALT2b 
In deze optie wordt gebruik gemaakt van dezelfde luchtwasser maar wordt de lucht niet via 
drukventilatoren door het waspakket gestuwd, maar door achter op de wasser opgestelde 
ventilatoren aangezogen. 

Figuur 4. Luchtbeweging ingeval van luchtwasser met vrije uitstroom 

De 14 ventilatoren op de luchtwasser vormen een centraal emissiepunt met een afgeleide 
diameter van 3,37 m wat op basis van de standaardventilatie van 2,4 m3 per hen een 
verticale luchtsnelheid van 3,2 m/s geeft. De wasser van de o pfokstaI heeft met 
12 ventilatoren met een afgeleide diameter van 3,12 m wat met de standaardventilatie van 
1,5 m3 per hen een verticale luchtsnelheid van 2,5 m/s geeft. 
Het emissiepunt van de ventilatoren bevindt zich 7,0 m boven maaiveld (ventilatiekokers). 
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• Sectors 
• / pluimvee 
• / ventilatiesystemen 
• / tunnel ventilatoren 

Tunnel ventilatoren 0 
V oeg toe aan offerte 

Euroemme tunnel ventilatoren verplaatsen een grote hoeveelheid lucht met een, 
relatief, laag motorvermogen en daardoor een gering energie verbruik. De 
ventilatorkast is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal en uitgerust met een 
beschermrooster aan de zuigzijde. De 
bladen zijn gemaakt van rvs . De blaaszijde is uitgerust met lamellen. Deze lamellen 
worden mechanisch geopend door een centrifugaal openings-systeem. De 
kwaliteiten van de ventilatoren zijn o.a. gebruiksvriendelijkheid en grote 
betrouwbaarheid. 
De compacte gemonteerde ventilatoren garanderen een probleemloze werking voor 
vele jaren. 
De voordelen zijn o.a. een uitstekende verhouding tussen luchtverplaatsing en 
energie verbruik, weinig onderhoud, laag geluidsniveau en de afsluiter blijft 
volledig gesloten wanneer de ventilator niet in werking is. 

Model HP PaQ 10 

BFSO 1.5 41999 40472 
1 35164 33399 

BF36 1 19776 18781 
0.75 17549 16465 

BF30 0.75 14579 14085 
0.5 13470 12746 

Air Flow In M31h 

FAN Model A S C 0 E F G Weight 

BF50 1380 1380 450 830 M8 275 305 91 

BF36 1090 1090 450 600 M8 275 308 62 

BF30 955 955 450 475 M8 238 165 55 

F n sizes (mm) 

Tunnelventilatoren 

Artikelnr. Type 

60BF50 Tunnelventilator 50" RVS bladen 1,5 pk 

60BF50l Tunnelventilator 50" Gegalvaniseerde bladen 1,5 pk 

60BF502 Tunnelventilator 50" RVS bladen 1 pk 

Prijs 

420,00 III (i] 

396,00 III (i] 

403,00 ~(i] 
380,00 III (i] 

340,00 II] (i] 

360,00 II] (i] 

356,00 ~(i] 

60BF503 Tunnelventilator 50" Gegalvaniseerde bladen I pk 

60BF361 Tunnelventilator 36" Gegalvaniseerde bladen 1 pk 

60BF36 Tunnelventilator 36" RVS bladen I pk 

60BF362 Tunnelventilator 36" RVS bladen 0,75 pk 

20 

39087 
31731 

17559 
15157 

13414 
11951 

Propeller 

1245 

915 

760 

30 

37439 
29445 

16451 
13585 

12652 
111 90 

B 

r 
0. 

I 
I 

40 

35715 
27254 

15114 
11677 

11903 
27254 
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Artikelnr. Type Prijs 
60BF363 Tunnelventilator 36" Gegalvaniseerde bladen 0,75 pk 336,00 [!] [i] 
60BF30 Tunnelventilator 30" RVS bladen 0,75 pk 325,00 ~[i] 
60BF301 Tunnelventilator 30" Gegalvaniseerde bladen 0,75 pk 311 ,00 ~ [i] 

60BF302 Tunnelventilator 30" RVS bladen 0,50 pk 306,00 ~ [i] 

60BF303 Tunnelventilator 30" Gegalvaniseerde bladen 0,50 pk 300,00 ~ [i] 

• Sectors 
• / pluimvee 
• / ventilatiesystemen 
• / tunnel ventilatoren 



HOEVE~dVies 
Bouwvlak in bestemmingsplan 

Het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden" 
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Naast het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden" is het bestemmingsplan 
"Thematische herziening Buitengebied Hof van Twente 2008" van kracht. 

Het plan voorziet in het aanpassen van de bestemmingsplannen buitengebied op de 
beleidsthema's reconstructieplan, hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, herbouw 
karakteristieke woningen, verruiming inhoudsmaat woningen en een alternatief voor de vervallen 
vrijstellingen artikel 19, lid 2 en 3 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Het vastgestelde bestemmingsplan is door de gemeenteraad bij besluit van 17 maart 2009 
"Thematische herziening Buitengebied Hof van Twente 2008" onherroepelijk geworden. 

HENGEVELDE 

LEGENDA 
ZONES 

I Landbouwon'wikkelin<jsgebied 

:==~ 

Extensive ringsgebied 

I BeSlaand 

'--_----' stcdcliJk gcblcd 

Hoeve Advies 

Locatie 
Kerkstraat 2+2a ligt in 
een verwevingsgebied 
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Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: REF huidige situatie vergund 
Gemaakt op: 25 - 08 - 2010 13:31:46 
Rekentijd: 0:00:06 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a HS 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. 

1 Stal G 25.200 legh 240956 
2 Stal F 25.200 legh 240966 
3 Stal E 25.200 legh 240975 

Geur gevoelige locaties: 

Y-coord. EP Hoogte Gem .geb. hoogte 

469185 2,2 3,4 
469166 2,2 3,4 
469 149 2,2 3,4 

EP Diam. 

2,96 
2,96 
2,96 

EP Uittr. snelh. 

0,40 
0,40 
0,40 

Voignummer GGLID Xcoord inaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
4 Kerkstraat 1 a 240637 468940 14,0 2,6 
5 Kerkstraat 3 240818 469234 14,0 11,7 
6 Kerkstraat 3a 240823 469229 14,0 12,5 
7 Bentelosestraat 1 240973 468727 14,0 2,2 
8 Bentelosestraat 17 241 216 468827 14,0 2,3 
9 Bentelosestraat 19 241 481 469004 14,0 1,7 
10 Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 3,0 1,5 
11 Goorsestraat 16 240673 468765 3,0 1,9 
12 Goorsestraat 24a 240505 468825 3,0 1,4 
13 Het Wegdam 11 a 240333 469318 3,0 1,0 
14 Het Wegdam 23 240393 469155 3,0 1,0 
15 Het Wegdam 27 240403 469103 3,0 1,2 
16 Weth.Goselinkstr. 2 240425 468979 3,0 1,3 
17 Weth.Goselinkstr.6 240407 469378 14,0 1,3 

469900 
Wegdam - Kerkstraat 2+2a HS 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ ; 

y 1 t 
469100 

~ ~ ~ 
468900 

~ ~ ~ 
10 ~ 468700 -468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

E-Aanvraag 
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Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 25.200 leghennen kooihuisvesting Rav E.2.5.1 

i.c.m. E.6.3 met een geuremissie van 0,35 OUE/s per dier 
• Alle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Per stal 4 ventilatoren ~ 1,40 m en 1 ventilator ~ 0,95 m 
• Geeft gemiddelde diameter van 2,96 m (centraal emissiepunt) 

• Lucht horizontale uitstroom 
• Uitstroom gemiddeld 2,20 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 2,20 en nok 4,65; gemiddelde hoogte 3,4 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid bij horizontale uitstroom 0,40 m/s 

Geurgevoelige locaties 
• Alle geurgevoelige locaties in de directe omgeving van Kerkstraat 2 

+ 2a zijn in kaart gebracht 
• Bedrijfswoningen bij veehouderijbedrijven en voormalige 

bedrijfswoningen als Koudedijk 1 die zijn afgesplitst van een nog 
in werking zijnde veehouderij die juridisch-planologisch nog steeds 
deel uit maken van de veehouderij zijn geen 'geurgevoelig object' 
als bedoeld in artikel 1 Wet geurhinder en veehouderij (zie ook 
ABRvS 8 juli 2009, nr. 200806627/1/H1 (Nederweert) 

• Niet van alle woningen aan de rand van de bebouwde kom van 
Hengevelde zijn de coordinaten ingevoerd, de tussen- en achter de 
rand van het dorp gelegen woningen zijn echter voldoende afgedekt 
door de dichtstbijzijnde woningen in een cirkel rond het bedrijf in 
te voeren; alle naastgelegen of achterliggende woningen ervaren een 
gelijke of lagere geurbelasting 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunn ing versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: ACT actuele situatie gemiddeld aanwezig 
Gemaakt op : 25-08 - 2010 13:36:33 
Rekentijd: 0:00 : 08 
Naam van het bedrijf : Wegdam - Kerkstraat 2+2a HS 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord. V-coord. 

1 Stal G 23.520 legh 240956 469185 
2 Stal F 23.520 legh 240966 469166 
3 Stal E 23.520 legh 240975 469149 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoord inaat 
4 Kerkstraat 1 a 240637 
5 Kerkstraat 3 240818 
6 Kerkstraat 3a 240823 
7 Bentelosestraat 1 240973 
8 Bentelosestraat 17 241 216 
9 Bentelosestraat 19 241 481 
10 Goorsestraat 2a/2b 240875 
11 Goorsestraat 16 240673 
12 Goorsestraat 24a 240505 
13 Het Wegdam 11a 240333 
14 Het Wegdam 23 240393 
15 Het Wegdam 27 240403 
16 Weth.Goselinkstr.2 240425 
17 Weth.Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte 

2,2 3,4 
2,2 3,4 
2,2 3,4 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469 155 3,0 
469 103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

EP Diam. EP Uittr. snelh . 

2,96 0,40 
2,96 0,40 
2,96 0,40 

Geurbelasting 
2,4 
10,9 
11,6 
2,1 
2,2 
1,6 
1,4 
1,8 
1,3 
0,9 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a HS 
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Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Per stal gemiddeld aanwezig i.v.m. meerdere leeftijden op het 

bedrijf 23.520 leghennen kooihuisvesting Rav E.2.5.1 met een 
geuremissie van 0,35 OUE/s per dier 

• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Per stal 4 ventilatoren 0 1,40 m en 1 ventilator 0 0,95 m 
• Geeft gemiddelde diameter van 2,96 m (centraal emissiepunt) 
• Lucht horizontale uitstroom 
• Uitstroom gemiddeld 2,20 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 2,20 en nok 4,65j gemiddelde hoogte 3,4 m 
• EP-co6rdinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid bij horizontale uitstroom 1,00 m/s 

Geurgevoelige locaties 
• AIle geurgevoelige locaties in de directe omgeving van Kerkstraat 2 

+ 2a zijn in kaart gebracht 
• Bedrijfswoningen bij veehouderijbedrijven en voormalige 

bedrijfswoningen als Koudedijk 1 die zijn afgesplitst van een nog 
in werking zijnde veehouderij die juridisch-planologisch nog steeds 
deel uit maken van de veehouderij zijn geen 'geurgevoelig object' 
als bedoeld in artikel 1 Wet geurhinder en veehouderij (zie ook 
ABRvS 8 juli 2009, nr. 200806627/1/H1 (Nederweert) 

• Niet van aIle woningen aan de rand van de bebouwde kom van 
Hengevelde zijn de co6rdinaten ingevoerd, de tussen- en achter de 
rand van het dorp gelegen woningen zijn echter voldoende afgedekt 
door de dichtstbijzijnde woningen in een cirkel rond het bedrijf in 
te voerenj aIle naastgelegen of achterliggende woningen ervaren een 
gelijke of lagere geurbelasting 



Ventilatiekenmerken REF huidige situatie 
in het kader van V-Stacks vergunning 

Centraal emissiepunt 
totale diameter bij centraal emissiepunt: bij gebundelde ventilatoren of lengteventilatie 

Stal E,F,G: lengteventilatie centr.emissiepunt 

Aantal dieren 
Standaardventilatie p.dier 
Aantal m3 
Aantal m3/sec 
Pi 

25200 leghennen kooihuisvesting 
2,1 OU/dier 0,35 

52920 OU totaal 8820,0 
14,70 
3,14 

Diameter ventilator en capaciteit Aantal Doorstroomoppervlak 
0,45 0 0,16 0,00 
0,71 0 0,40 0,00 
0,95 1 0,71 0,71 
1,40 ___ 4::- 1,54 6,16 

Totaal doorstroomoppervlak 5 6,87 m2 

Fictieve straal 
Fictieve diameter 
Vertikale luchtsnelheid a.g.v. horizontale worp 

1,48 m 
2,96 m 
0,40 m/s 

m3/st 
6100 

15500 
19000 
36000 

Vent.cap 
o 
o 

19000 
144000 
163000 m3 

6,5 m3/dier 





Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: ALT1 legkippen en opfok in volierehuisvesting 
Gemaakt op: 25-08 - 2010 14:05:46 
Rekentijd : 0:00:07 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station : Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord . V-coord. 

1 Stal G 42 .500 legh 240956 469185 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469166 
3 Stal E 42.500 legh 240975 469149 
4 Sta l I 45.000 opfok 240965 469062 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoord inaat 
5 Kerkstraat 1 a 240637 
6 Kerkstraat 3 240818 
7 Kerkstraat 3a 240823 
8 Bentelosestraat 1 240973 
9 Bentelosestraat 17 241 216 
10 Bentelosestraat 19 241 481 
11 Goorsestraat 2a/2b 240875 
12 Goorsestraat 16 240673 
13 Goorsestraat 24a 240505 
14 Het Wegdam 11 a 240333 
15 Het Wegdam 23 240393 
16 Het Wegdam 27 240403 
17 Weth.Goselinkstr.2 240425 
18 Weth.Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte 

10,0 8,3 
10,0 8,3 
10,0 8,3 
9,5 7,3 

Ycoord inaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469 155 3,0 
469 103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

EP Diam . EP Uittr. snelh. 

5,33 4,10 
5,33 4,10 
5,33 4,10 
4,72 4,10 

Geurbelasting 
3,4 
10,0 
10,6 
1,8 
2,0 
1,6 
1,0 
2,4 
1,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,9 
1,4 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

469700 

469500 

): 
469300 ~ 

" y 1 t 469100 

~ ~ ~ 468900 

~ :i ~ ~ 468700 

~ 
468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

E-Aanvraag 

14450 
14450 
14550 
8100 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 42.500 leghennen volierehuisvesting Rav 

E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 met een geuremissie van 0,34 OUE/s per dier 
• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• Per stal 10 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 5,33 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Warmtewisselaar t.b.v. mestbeluchting blaast de uitgewerkte lucht 

ook uit in een koker achter de stal 
• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 10,00 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,55; gemiddelde hoogte 8,3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met 20 Pa onderdruk in de stal is 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40) en 9,2 m/s 
(0 0,92 warmtewisselaar); in V-Stacks is gerekend met het worst­
case scenario van 4,1 m/s voor aIle uitgeworpen ventilatielucht 

Opfokhennenstal (I) 
• Inrichting 45.000 opfokhennen volierehuisvesting Rav E.1.8.3 met 

een geuremissie van 0,18 OUE/s per dier 
• Stal voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• In totaal 8 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 4,72 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 9,50 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 6,00 en nok 8,55; gemiddelde hoogte 7,3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met 20 Pa onderdruk in de stal is 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40); in V-Stacks 
is gerekend met het worst-case scenario van 4,1 m/s voor aIle 
uitgeworpen ventilatielucht 



Gebouwkenmerken 
in het kader van V-Stacks vergunningen 

en ISL3a berekening fijnstofconcentratie 

[0, E, F 

. pluimveestal 
---------

legkippen 
-----.------

42.500 

E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 

gebouw 

functie 

diersoort 

aantal dieren 

RAV-nummer 

QUE p.d.p.s. 
____ c_ _ __ _ 

QUE p.s. totaal 

'goothoogte (m) 

nokhoogte (m) 

gem.hoogte (m) 

lengte (m) 

breedte (m) 

orientatie lengteas (0) 

ventilatie 

EP 

EP gem. hoogte (m) 
-------

!Pgem.{Z}(m) 

. EP uittreesnelheid (m/s) 

0,34 

14.450 

7,00 

9,55 , 
;83 
i ' 

92,40 

14,40 

28 

lengteve nti latie 

centraal EP eindgevel 

v.v. stappenregeling 

10,00 

5,33 op basis van centraal 

: emissiepunt 

~ 4,1 

pluimveestal 

opfokhennen 
,------ ------

45.000 

E.l.8.3 

0,18 

8.100 

6,00 

8,55 

7,3 

62,20 

14,40 

28 

lengteventilatie 

centraal EP eindgevel 
---~~- ----------

v.v. stappenregeling 

9,50 

4,72 op basis van centraal 

emissiepunt 

> 4,1 

-- -~ 





Ventilatiekenmerken toekomstige situatie 

Legkippen in de stallen E, F, G 

- -----C-a-p-acii:eit ml/u ______ Koker Opper~lilk: ____ Afgele~d;II,---LIJC~!-.1 

_ __ bit 20 Pa. afmetingf:')'" ___ ~J<.f:')rm2l diamete~~.f:'l!heid i 
\ff:')!'tilatortype __ ______ _ 

Euroemme BF30 0,75 HP 0 0,95 

Euroemme BF50 1,50 HP 01,40 

---

13.414 

39.087 

30.000 

0,95 x 0,95: 

1,40 x 1,40 

0,95 x 0,95 

Stappenregeling in het aansturen v.d. ventilatoren aan/uit in stal 

Aantalleghennen per stal: 42.500 

---------- ---- ---

________ ' m/sj 
0,90 1,07i 4,1! 

1,96 1,58' 5,51 

0,90 ___ 1,07 i 9,2, 

Stappenregeling 

stap 

vent BF50' 

39.087 

vent BFlO 

13.414 

ml per stap tot.capaciteit 

1 
i--------------

2 

3 

4 

----------

c----

° 
° 1 

1 

2 

3 

---

----

1 13.414 
---

2 13.414 
-------------

1 25.673 

2! 13.414 
1; 25.673' 

_____ L ________ _ ° 25.673' 
1! 

5 

6 
7 

8 
9 

3 

4, 
- --- ---,----- 13.414 

25.673 

13.414' 

25.673' 

° 4 ________ J:.~-
10 ___ 5 0, 
11 51! 13.414: 

12 6 1 ___________________ _ 

13 6 
14 7 

15 7 
---------

16 81 
-----

17: 8) 
----18

1 

8t-1 ---

191 ---201-

Uitgangspunten 

--------------;---

° i 25.67~ '_, ____ _ 
li 13.414: 
-f--------- i 

oj 25.6731 

li 13.414: 

0 1 

I 

I 
25.673) 

I 
13.4141 11 

21 13.414: 

2 39.087 

2 39.087 

13.414, 

26.828' 
-----------,-

52.501 i 

65.915 L 
91.5~~J 

117.261) 

130.6751 

156.3481 , 
169.7621 

195.435! 
208.849 i 
234.522 i--
247.9361 

273.60~r 
287.023 : 

312.696i 

326.110' 

339.524 

378.611 

417.698 

Geinstalleerd 2 ventilatoren 00,95 voor eerste stappen en 10 ventilatoren 01.40 in eindgevel 

met aan elk een individuele koker van resp. 0,95xO,95m en 1,40xl,40m 

Minimumventilatie via de mestdroging (warmtewisselaar) 

Totale capaciteit van 3,6 m3/kg x 2,1 kg = ca. 7,5 m3 per dier gewenst 

0,3 

0,6, 

1,2i 
---j 

1,61 

2,2; 

2,8: 
-------j 

3,1: 

3,7 
-------

4,0' 
I 

4,6; , 
4,9 

5,~ 
5,8, 

6,4 

-~~ 
7,41 
7,7] 

I 

8,0! 

8,9: 

9,8 



Ventilatiekenmerken toekomstige situatie 

Opfokhennen in stall 

Capaciteit m3/u' 
bij 20 pal 

Koker: 
_______ 1 

afmetingen 

Oppervlak! 

koker m2 

__ L _____ ~ , ~~~-~--,---

Euroemme BF30 0,75 HP (2) 0/95 
~-~--------

____ , _______ L3·i14• 0/95 x 0/95 

1,40 x 1,40 Euroemme BF50 1/50 HP (2)1,40 39.087' 

_StappenregeJing in het aansturen v.d. ventilatoren aan/uit in stal 
----~ 

Aantalopfokhennen: ________ _ ,45.000 

, StappenrE!geling 

___ ~~E...' _____ ~ 

2 
3 

l 
vent BF50! 

39.087 

o 
~-----

o 
1 

4 1 

-, -----------

vent BF30; m3 per stap 

13.414 

1, 13.414 

2, 13.414 
1 --------~--------

0 12.259 , 
l' 13.414 

0/90 

1/96 

tot.capaciteit 
~~----------- - --

13.414' 

26.8281 

39.087! 
-52.501' 

Afg_eleide, Lucht-! 

diameter snelheid i 

m/sj 

1/07 ~~~~_40: 
1/58 5/5] 

~ __ J 

per dier, 

0/3i 

0/6' 

0/9 

1/2 
--.------~ 

------------

5 1 
~-----------

6 2 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

_i __________ ~ __ 
2 
2, 

~- -~~~-------

3 

3 
--------

3 

4 

4 

4 

5 

2 13.414 

0 12.259, 

1 I 

2! 

13.414 [ 

13.414 

01 12.259, 

1 13.414 

2 13.414 

0 12.259 
----------

13.414i 1 
_____ 1 

2! 13.414: 
----------------

0: 12.259 

65.915 1/5 1 

78.174, 1,71 

91.588, 2/0' r-- ------- -----" 

105.002, 2/3 
1 

117.261' 2/6 

130.675 2/9, 

144.089 3/21 
156.348 ' 3/5] 

169.762; 
f-

3/8i 

183.176i 4/1 

195.435! 4/3 
-- -- --- -------~ 

16 

17 

18
1 

-----------

Uitgangspunten 

20: 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

5' 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8i 

1: 
2 

0 

1 

2 

Or 
I 

1 

2 

0, 

li 

2 

13.414 208.849 

13.414 222.263 

12.259' 234.522 

13.414' 247.936 1 

-13.4141 ---~i~Ql 
12.259 273.6091 

13.414 287.023 

13.414i 300.437 

12.259[ 312.696 

13.414 326.110 

13.414, 339.524 

Geinstalleerd 2 ventilatoren (2)0.95 voor eerste stappen en 8 ventilatoren (2)1.40 in eindgevel 

met aan elk een individuele koker van resp. 0/95xO/95m en 1,40xl,40m 

Minimum ventilatie via mestdroging (bandbeluchting) 

Totale capaciteit van 3/6 m3/kg x 1,7 kg = ca. 6/0 m3 per dier gewenst 

4/6[ 

4/91 
I 

5/2] 
5/5; 

5/8 

6/1 

6,4i 
I 

6,7' 

6/9, 

?/2.! 
7/51 



Ventilatiekenmerken 
in het kader van V-Stacks vergunning 

Centraal emissiepunt 
totale diameter bij centraal emissiepunt: bij gebundelde ventilatoren of lengteventilatie 

Stal E,F,G leghennen lengteventilatie centr.emissiepunt 

Aantal dieren 
Standaardventilatie p.dier 
Aantal m3 

42500 leghennen volierehuisvesting 
2,4 OU/dier 0,34 

102000 OU totaal 14450,0 
Aantal m3/sec 28,33 
Pi 3,14 

Afgeleide diameter vent.kokers Aantal Doorstroomoppervlak 
1,07 1 0,90 0,90 
1,07 2 0,90 1,80 
1,58 __ ---,-1-,-0 1,96 19,61 

Totaal doorstroomoppervlak 13 22,30 m2 

Fictieve straal 
Fictieve diameter 
Vertikale luchtsnelheid (zie bijlage) 

2,66 m 
5,33 m 

4,1 m/s 

Stall opfokhennen lengteventilatie centr.emissiepunt 

m3/st 
o 

13414 
39087 

Aantal dieren 
Standaardventilatie p.dier 
Aantal m3 

45000 opfokhennen volierehuisvesting 
1,5 OUldier 0,18 

67500 OU totaal 8100,0 
Aantal m3/sec 18,75 
Pi 3,14 

Afgeleide diameter ventkokers Aantal Doorstroomoppervlak 
1,07 2 0,90 1,80 
1,58 ___ -:-8 1,96 15,69 

Totaal doorstroomoppervlak 10 17,48 m2 

Fictieve straal 
Fictieve diameter 
Vertikale luchtsnelheid (zie bijlage) 

2,36 m 
4,72 m 

4,1 m/s 

m3/st 
13414 
39087 

Vent.cap 
o wisselaar 

26828 
390870 
417698 m3 

9,8 m3/dier 

Vent.cap 
26828 

312696 
339524 m3 

7,5 m3/dier 





Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: ALT2a legkippen volierehuisvesting met opfok en 
stallen voorzien van chem.luchtwasser met vrije verticale uitstroom 
Gemaakt op : 25-08-2010 22:20:53 
Rekentijd: 0:00:10 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord . 

1 Stal G 42.500 legh 240961 469 188 
2 Stal F 42.500 legh 240971 469 169 
3 Stal E 42.500 legh 240980 469152 
4 Stall 45.000 opfok 240970 469065 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
5 Kerkstraat 1 a 240637 
6 Kerkstraat 3 240818 
7 Kerkstraat 3a 240823 
8 Bentelosestraat 1 240973 
9 Bentelosestraat 17 241 216 
10 Bentelosestraat 19 241 481 
11 Goorsestraat 2a/2b 240875 
12 Goorsestraat 16 240673 
13 Goorsestraat 24a 240505 
14 Het Wegdam 11 a 240333 
15 Het Wegdam 23 240393 
16 Het Wegdam 27 240403 
17 Weth.Goselinkstr.2 240425 
18 Weth .Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle 

5,5 8,3 
5,5 8,3 
5,5 8,3 
5,5 7,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469155 3,0 
469103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a LW 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ 

~ Y '1 ! 469100 

~ ~ ~ 
468900 

~ :. ~ 8 

11 ~ 468700 • 468500 
240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

4,62 1,70 8500 
4,62 1,70 8500 
4,62 1,70 8500 
4,62 1,10 4950 

Geurbelasting 
2,5 
8,0 
8,4 
2,5 
2,6 
1,8 
1,6 
2,0 
1,5 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,4 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 
• 3 identieke stallen 
• 1nrichting per stal 42.S00 leghennen volierehuisvesting Rav 

E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 
• Met achter de stal een luchtwasser in een over de volle breedte van 

de stal aangebouwd compartiment van 14 m breed x 6 m diep 
• Alle ventilatielucht wordt via de wasser afgevoerd, ook de 

afgewerkte lucht van de warmtewisselaar 
• Door toepassing van chemische luchtwasser BWL2007.0S.V1 een 

geurreductie van 40% en een geuremissie van 0,20 OUE/s per dier 
• Per stal 14 drukventilatoren a 0 0.90 m 22.S00 m3 /stuk die de lucht 

uit de stal door de wasser drukken 
• Luchtwasser (1nno+) opgebouwd uit wanden van 2.60 m hoog over volle 

breedte van de stal in 2 lagen dus S,SO m hoog 
• Uitstroomopening van 1.20 m breed over de volle breedte van de 

luchtwasser is 16,S m2 en een afgeleide diameter van 4,62 m 
• Geeft op basis van de standaardventilatie van 2,4 m3 /hen een 

verticale luchtsnelheid van 1,7 m/s 
• Lucht verticale vrije uitstroom S,S m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,SSi gemiddelde hoogte S,3 m 

Opfokhennenstal (I) 
• 1nrichting 4S.000 opfokhennen volierehuisvesting Rav E.1.S.2 
• Met achter de stal een luchtwasser in een over de volle breedte van 

de stal aangebouwd compartiment van 14 m breed x 6 m diep 
• Alle ventilatielucht wordt via de wasser afgevoerd 
• Door toepassing van chemische luchtwasser BWL2007.0S.V1 een 

geurreductie van 40% en een geuremissie van 0,11 OUE/s per dier 
• Per stal 12 drukventilatoren a 0 0.90 m 22.S00 m3 /stuk die de lucht 

uit de stal door de wasser drukken 
• Luchtwasser (1nno+) opgebouwd uit wanden van 2.60 m hoog over volle 

breedte van de stal in 2 lagen dus S,SO m hoog 
• Uitstroomopening van 1.20 m breed over de volle breedte van de 

luchtwasser is 16,S m2 en een afgeleide diameter van 4,62 m 
• Geeft op basis van de standaardventilatie van l,S m3 /opfokhen een 

verticale luchtsnelheid van 1,1 m/s 
• Lucht verticale vrije uitstroom uitstroom S,S m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 6,00 en nok S,SSi gemiddelde hoogte 7,3 m 



Ventilatiekenmerken AL T2a en AL T2b met luchtwasser 
in het kader van V-Stacks vergunning 

Centraal emissiepunt 
totale diameter bij centraal emissiepunt: bij gebundelde ventilatoren of lengteventilatie 

Stal E,F,G: centr.emissiepunt luchtwasser 

Aantal dieren 42500 leghennen volierehuisvesting i.c.m. luchtwasser 
Standaardventilatie p.dier 2,4 OU/dier 0,20 
Aantal m3 102000 OU totaal 8500,0 
Aantal m3/sec 28,33 
Pi 3,14 

Diameter ventilator en capaciteit Aantal Doorstroomoppervlak m3/st Vent.cap 
0,45 0 0,16 0,00 6100 0 
0,71 0 0,40 0,00 15500 0 
0,90 14 0,64 8,91 22500 315000 
1,40 0 1,54 0,00 36000 0 

Totaal doorstroomoppervlak 14 8,91 m2 315000 m3 

Fictieve straal 1,68 m 7,4 m3/dier 
Fictieve diameter 3,37 m 
Vertikale luchtsnelheid door verticale uitblaas 3,2 m/s 

Ingeval van 'vrije uitstroom' door gebruik te maken van stuwende ventilatoren die de lucht door het 
waspakket drukken en door bovenliggende opening van 1,20 x 14,00 m de wasser verlaat: 

Doorstroomoppervlak 1,20 14,00 16,80 m2 
Fictieve diameter 4,62 m 
Vertikale luchtsnelheid door verticale uitstroom 1,7 m/s 

Stall: centr.emissiepunt luchtwasser 

Aantal dieren 45000 opfokhennen volierehuisvesting i.c.m. luchtwasser 
Standaardventilatie p.dier 1,5 OU/dier 0,11 
Aantal m3 67500 OU totaal 4950,0 
Aantal m3/sec 18,75 
Pi 3,14 

Diameter ventilator en capaciteit Aantal Doorstroomoppervlak m3/st Vent.cap 
0,45 0 0,16 0,00 6100 0 
0,71 0 0,40 0,00 15500 0 
0,90 12 0,64 7,63 22500 270000 
1,40 0 1,54 0,00 36000 0 

Totaal doorstroomoppervlak 12 7,63 m2 270000 m3 

Fictieve straal 1,56 m 6,0 m3/dier 
Fictieve diameter 3,1 2 m 
Vertikale luchtsnelheid door verticale uitblaas 2,5 m/s 

Ingeval van 'vrije uitstroom' door gebruik te maken van stuwende ventilatoren die de lucht door het 
waspakket drukken en door bovenliggende opening van 1,20 x 14,00 m de wasser verlaat: 

Doorstroomoppervlak 1,20 14,00 16,80 m2 
Fictieve diameter 4,62 m 
Vertikale luchtsnelheid door verticale uitstroom 1,1 m/s 





Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: ALT2b legkippen volierehuisvesting met opfok en 
stallen voorzien van chem.luchtwasser met ventilatoren 

Gemaakt op: 25-08 - 2010 15:24:04 
Rekentijd: 0:00:08 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a LW 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. 

1 Stal G 42.500 legh 240961 469 188 
2 Stal F 42.500 legh 240971 469 169 
3 Stal E 42.500 legh 240980 469152 
4 Stal l 45.000 opfok 240970 469065 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoord inaat 
5 Kerkstraat 1 a 240637 
6 Kerkstraat 3 240818 
7 Kerkstraat 3a 240823 
8 Bentelosestraat 1 240973 
9 Bentelosestraat 17 241 216 
10 Bentelosestraat 19 241 481 
11 Goorsestraat 2a/2b 240875 
12 Goorsestraat 16 240673 
13 Goorsestraat 24a 240505 
14 Het Wegdam 11 a 240333 
15 Het Wegdam 23 240393 
16 Het Wegdam 27 240403 
17 Weth.Goselinkstr. 2 240425 
18 Weth.Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogte Gem .geb. hoogte 

7,0 8,3 
7,0 8,3 
7,0 8,3 
7,0 7,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469155 3,0 
469103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a LW 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ 

~ y '1 ! 469100 

~ ~ ~ 
468900 

~ ~ ~ 
11 ~ 468700 

~ 
468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

EP Diam . EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

3,37 3,20 8500 
3,37 3,20 8500 
3,37 3,20 8500 
3,12 2,50 4950 

Geurbelasting 
2,5 
8,0 
8,4 
1,8 
2,6 
1,8 
1,1 
1,8 
1,5 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,4 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• 1nrichting per stal 42.500 leghennen volierehuisvesting Rav E.2.11.4 

i.c.m. E.6.4.1 
• Met achter de stal een luchtwasser in een over de volle breedte van 

de stal aangebouwd compartiment van 14 m breed x 6 m diep 
• Alle ventilatielucht wordt via de wasser afgevoerd, ook de afgewerkte 

lucht van de warmtewisselaar 
• Door toepassing van chemische luchtwasser BWL2007.0S.V1 een 

geurreductie van 40% en een geuremissie van 0,20 OUE/s per dier 
• Luchtwasser (1nno+) opgebouwd uit wanden van 2.60 m hoog over volle 

breedte van de stal in 2 lagen dus 5,50 m hoog 
• Per stal 14 drukventilatoren a 0 0.90 m 22.500 m3 /stuk die de lucht 

uit de stal door de wasser zuigen 
• Ventilatoren vormen centraal emissiepunt op luchtwasser met afgeleide 

diameter 0 3,37 
• Geeft op basis van de standaardventilatie van 2,4 m3 /hen een 

verticale luchtsnelheid van 3,2 m/s 
• Lucht verticale vrije uitstroom uitstroom 7,0 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,55; gemiddelde hoogte S,3 m 

Opfokhennenstal (I) 
• 1nrichting 45.000 opfokhennen volierehuisvesting Rav E.1.S.2 
• Met achter de stal een luchtwasser in een over de volle breedte van 

de stal aangebouwd compartiment van 14 m breed x 6 m diep 
• Alle ventilatielucht wordt via de wasser afgevoerd 
• Door toepassing van chemische luchtwasser BWL2007.0S.V1 een 

geurreductie van 40% en een geuremissie van 0,11 OUE/s per dier 
• Luchtwasser (1nno+) opgebouwd uit wanden van 2.60 m hoog over volle 

breedte van de stal in 2 lagen dus 5,50 m hoog 
• Per stal 12 drukventilatoren a 0 0.90 m 22.500 m3 /stuk die de lucht 

uit de stal door de wasser zuigen 
• Ventilatoren vormen centraal emissiepunt op luchtwasser met afgeleide 

diameter 0 3,12 
• Geeft op basis van de standaardventilatie van 1,5 m3 /opfokhen een 

verticale luchtsnelheid van 2,5 m/s 
• Lucht verticale vrije uitstroom uitstroom 7,0 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 6,00 en nok S,55; gemiddelde hoogte 7,3 m 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunn ing versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: ALT3 legkippen voliere zonder opfok 
Gemaakt op: 25-08 - 2010 14 : 48 : 18 
Rekentijd : 0 : 00 : 10 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord. V-coord. 

1 Stal G 42 .500 legh 240956 469185 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469166 
3 Stal E 42.500 legh 240975 469 149 

Geur g evoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoord inaat 
4 Kerkstraat 1 a 240637 
5 Kerkstraat 3 240818 
6 Kerkstraat 3a 240823 
7 Bentelosestraat 1 240973 
8 Bentelosestraat 17 241 216 
9 Bentelosestraat 19 241 481 
10 Goorsestraat 2a/2b 240875 
11 Goorsestraat 16 240673 
12 Goorsestraat 24a 240505 
13 Het Wegdam 11 a 240333 
14 Het Wegdam 23 240393 
15 Het Wegdam 27 240403 
16 Weth.Goselinkstr. 2 240425 
17 Weth.Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte 

10,0 8,3 
10,0 8,3 
10,0 8,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469 155 3,0 
469103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

EP Diam. EP Uittr. snelh. 

5,33 4,10 
5,33 4,10 
5,33 4,10 

Geurbelasting 
2,8 
9,7 
10,3 
1,4 
1,5 
1,2 
0,8 
1,9 
1,5 
0,8 
0,8 
1,1 
1,6 
1,1 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ 

~ Y '1 t 
469100 

~ ~ :i 
468900 

~ ~ ~ 
10 ~ 468700 

); 
468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

E-Aanvraag 

14450 
14450 
14550 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 

• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 
de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 42.500 leghennen volierehuisvesting Rav 

E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 met een geuremissie van 0,34 OUE/s per dier 
• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• Per stal 10 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 5,33 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Warmtewisselaar t.b.v. mestbeluchting blaast de uitgewerkte lucht 

ook uit in een koker achter de stal 

• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 10,00 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,55; gemiddelde hoogte 8,3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met 20 Pa onderdruk in de stal is 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40) en 9,2 m/s 
(0 0,92 warmtewisselaar); in V-Stacks is gerekend met het worst­
case scenario van 4,1 m/s voor aIle uitgeworpen ventilatielucht 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: ALT4 legkippen koloniehuisvesting met opfok 
Gemaakt op: 25-08 - 2010 14:58:30 
Rekentijd: 0:00:07 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. 

1 Stal G 44.800 legh 240956 469185 
2 Stal F 44.800 legh 240966 469 166 
3 Sta l E 44.800 legh 240975 469 149 
4 Stall 47.500 opfok 240965 469062 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
5 Kerkstraat 1 a 240637 
6 Kerkstraat 3 240818 
7 Kerkstraat 3a 240823 
8 Bentelosestraat 1 240973 
9 Bentelosestraat 17 241 216 
10 Bentelosestraat 19 241 481 
11 Goorsestraat 2a/2b 240875 
12 Goorsestraat 16 240673 
13 Goorsestraat 24a 240505 
14 Het Wegdam 11 a 240333 
15 Het Wegdam 23 240393 
16 Het Wegdam 27 240403 
17 Weth .Goselinkstr. 2 240425 
18 Weth .Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle 

10,0 8,3 
10,0 8,3 
10,0 8,3 
9,5 7,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469155 3,0 
469103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ 

~ Y 1 ! 469100 

~ ~ ~ 
468900 

~ :i ~ 
11 ~ 468700 

~ 
468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

EP Diam. EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

5,33 4,10 15680 
5,33 4,10 15680 
5,33 4,10 15680 
4,72 4,10 8550 

Geurbelasting 
3,6 
10,8 
11 ,4 
1,9 
2,1 
1,7 
1,1 
2,6 
2,1 
1,1 
1,1 
1,4 
2,0 
1,5 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 

• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 
de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 44.800 leghennen koloniehuisvesting Rav E.2.5.6 

i.c.m. E.6.4.1 met een geuremissie van 0,35 OUE/s per dier 
• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• Per stal 10 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 5,33 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Warmtewisselaar t.b.v. mestbeluchting blaast de uitgewerkte lucht ook 

uit in een koker achter de stal 

• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 10,00 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,55; gemiddelde hoogte 8,3 m 
• EP-co6rdinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met onderdruk van 20 Pa in de stal 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40) en 9,2 m/s (0 
0,92 warmtewisselaar); in V-Stacks is gerekend met het worst-case 
scenario van ,41 m/s voor aIle uitgeworpen ventilatielucht 

Opfokhennenstal (I) 

• Inrichting 47.500 opfokhennen kooihuisvesting Rav E.1.5.2 met een 
geuremissie van 0,18 OUE/s per dier 

• Stal voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• In totaal 8 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 4,72 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 

• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 9,50 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 6,00 en nok 8,55; gemiddelde hoogte 7,3 m 
• EP-co6rdinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met onderdruk van 20 Pa in de stal 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40); in V-Stacks 
is gerekend met het worst-case scenario van 4,1 m/s voor aIle 
uitgeworpen ventilatielucht 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening : ALT5 legkippen koloniehuisvesting zonder opfok 
Gemaakt op: 25-08 - 2010 14:52:31 
Rekentijd: 0:00:05 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord . V-coord . 

1 Stal G 44.800 legh 240956 469185 
2 Stal F 44.800 legh 240966 469 166 
3 Stal E 44.800 legh 240975 469 149 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
4 Kerkstraat 1 a 240637 
5 Kerkstraat 3 240818 
6 Kerkstraat 3a 240823 
7 Bentelosestraat 1 240973 
8 Bentelosestraat 17 241 216 
9 Bentelosestraat 19 241 481 
10 Goorsestraat 2a/2b 240875 
11 Goorsestraat 16 240673 
12 Goorsestraat 24a 240505 
13 Het Wegdam 11 a 240333 
14 Het Wegdam 23 240393 
15 Het Wegdam 27 240403 
16 Weth.Gosel inkstr. 2 240425 
17 Weth.Goselinkstr. 6 240407 

469900 

EP Hoogte Gem .geb. hoogte 

10,0 8,3 
10,0 8,3 
10,0 8,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469155 3,0 
469103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

EP Diam. EP Uittr. snelh. 

5,33 4,10 
5,33 4,10 
5,33 4,10 

Geurbelasting 
3,1 
10,5 
11,2 
1,5 
1,7 
1,4 
0,9 
2,1 
1,6 
0,9 
0,9 
1,1 
1,8 
1,2 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

469700 

469500 

~ 
469300 ~ 

~ y 1 t 
469100 

~ ~ ~ 
468900 

~ ~ ~ 
10 ~ 468700 -468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

E-Aanvraag 

15680 
15680 
15680 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14,00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E,F,G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 44.800 leghennen koloniehuisvesting Rav E.2.5.6 

i.c.m. E.6.4.1 met een geuremissie van 0,35 OUE/s per dier 
• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• Per stal 10 ventilatoren 0 1,40 m en 2 ventilator 0 0,95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 5,33 m 

(centraal emissiepunt) 

• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Warmtewisselaar t.b.v. mestbeluchting blaast de uitgewerkte lucht 

ook uit in een koker achter de stal 

• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 10,00 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7,00 en nok 9,55; gemiddelde hoogte 8,3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met onderdruk van 20 Pa in de stal 

per ventilator resp. 4,1 m/s (0 0,95) 5,5 m/s (0 1,40) en 9,2 m/s 
(0 0,92 warmtewisselaar); in V-Stacks is gerekend met het worst­
case scenario van ,41 m/s voor aIle uitgeworpen ventilatielucht 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: ALT6 legkippen en opfok in volierehuisvesting 
waarbij opfok extra wordt belucht (0,3 m3 / d/u i.p.v. 0,1 m3 /d/u ) 
Gemaakt op: 25-08-2010 14:05:46 
Rekentijd: 0:00:07 
Naam van het bedrijf: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

Berekende ruwheid: 0,23 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. Bron lD X-coord . V-coord. 

1 Stal G 42.500 legh 240956 469185 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469 166 
3 Stal E 42.500 legh 240975 469 149 
4 Stall 45.000 opfok 240965 469062 

Geur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
5 Kerkstraat 1 a 240637 
6 Kerkstraat 3 240818 
7 Kerkstraat 3a 240823 
8 Bentelosestraat 1 240973 
9 Bentelosestraat 17 241 216 
10 Bentelosestraat 19 241 481 
11 Goorsestraat 2a/2b 240875 
12 Goorsestraat 16 240673 
13 Goorsestraat 24a 240505 
14 Het Wegdam 11 a 240333 
15 Het Wegdam 23 240393 
16 Het Wegdam 27 240403 
17 Weth.Goselinkstr.2 240425 
18 Weth.Goselinkstr.6 240407 

469900 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle 

10,0 8,3 
10,0 8,3 
10,0 8,3 
9,5 7,3 

Ycoordinaat Geurnorm 
468940 14,0 
469234 14,0 
469229 14,0 
468727 14,0 
468827 14,0 
469004 14,0 
468608 3,0 
468765 3,0 
468825 3,0 
469318 3,0 
469155 3,0 
469 103 3,0 
468979 3,0 
469378 14,0 

EP Diam . EP Uitlr. snelh . 

5,33 4,10 
5,33 4,10 
5,33 4,10 
4,72 4,10 

Geurbelasting 
3,4 
10,0 
10,6 
1,8 
2,0 
1,6 
1,0 
2,4 
1,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,9 
1,4 

Wegdam - Kerkstraat 2+2a 

469700 

469500 

): 
469300 ~ ra y 1 ! 469100 

~ ~ ~ 468900 

~ ~ ~ ~ 468700 

~ 
468500 

240200 240400 240600 240800 241000 241200 241400 241600 

X 

E-Aanvraag 

14450 
14450 
14550 
8100 



Gegenereerd op: 25-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

Toelichting op de berekening 

Normering geurhinder 
• Maximale geurbelasting: 3/00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten binnen 

de bebouwde kom en 14/00 OUE/m3 op geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom conform norm Wet geurhinder en veehouderij 

Legkippenstallen (E/F/G) 

• 3 identieke stallen 
• Inrichting per stal 42.500 leghennen volierehuisvesting Rav 

E.2.11.4 i.c.m. E.6.4.1 met een geuremissie van 0/34 OUE/s per dier 
• AIle stallen voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• Per stal 10 ventilatoren 0 1/40 m en 2 ventilator 0 0/95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 5/33 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Warmtewisselaar t.b.v. mestbeluchting blaast de uitgewerkte lucht 

ook uit in een koker achter de stal 
• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 10/00 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 7/00 en nok 9/55; gemiddelde hoogte 8/3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met 20 Pa onderdruk in de stal is 

per ventilator resp. 4/1 m/s (0 0/95) 5/5 m/s (0 1/40) en 9/2 m/s 
(0 0/92 warmtewisselaar); in V-Stacks is gerekend met het worst­
case scenario van 4/1 m/s voor aIle uitgeworpen ventilatielucht 

Opfokhennenstal (I) 
• Inrichting 45.000 opfokhennen volierehuisvesting Rav E.1.8.3 met 

een geuremissie van 0/18 OUE/s per dier 
• Stal voorzien van lengteventilatie in de eindgevel 
• Elke ventilator is voorzien van een individuele koker 
• In totaal 8 ventilatoren 0 1/40 m en 2 ventilator 0 0/95 met een 

vierkante koker van resp. 1.40x1.40 en 0.95xO.95 m 
• Geeft op basis van het kokeroppervlak een diameter van 4/72 m 

(centraal emissiepunt) 
• Ventilatie op basis van stappenregeling (aan/uit) zie bijlage 
• Lucht verticale uitstroom 
• Uitstroom 9/50 m boven maaiveld 
• Stal muurplaat 6/00 en nok 8/55; gemiddelde hoogte 7/3 m 
• EP-coordinaten en EP-hoogte conform instructie Infomil 
• Verticale luchtsnelheid gerekend met 20 Pa onderdruk in de stal is 

per ventilator resp. 4/1 m/s (0 0/95) 5/5 m/s (0 1/40); in V-Stacks 
is gerekend met het worst-case scenario van 4/1 m/s voor aIle 
uitgeworpen ventilatielucht 



HOEVE~dVies 
Achtergrondbelasting geur 

Vanuit het voorzorgprincipe van de IPPC-richtlijn is het belangrijk het eventuele effect op de 
achtergrondbelasting aan geur in kaart te brengen om te zien of er sprake is van een 
'belangrijke verontreiniging' of significant effect. De verschillende scenario's zijn 
doorgerekend om de cumulatieve geurhinder naar de woonomgeving in kaart te brengen. 
In de cumulatieberekening is de gestapelde geurhinder berekend ten opzichte van 
geurgevoelige objecten in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). 

Het onderzoeksgebied is met de gemeente Hof van Twente afgestemd. Het gaat om de 
invloed van aile veehoudende bedrijven in een cirkel van 1 km rondom de locatie van 
Pluimveebedrijf Wegdam BV. Aile geurbronnen binnen 2 km zijn in het model meegenomen 
op grond van de voor deze bedrijven vergunde situatie. V~~r de geurgevoelige objecten is in 
overleg de cirkel op 1 km gelegd omdat anders het aantal objecten te groot werd omdat de 
kern van het dorp Hengevelde zich ook in dit gebied bevindt. De rand van de kern is echter 
voldoende in beeld in ingebracht en de verderop gelegen geurgevoelige objecten 
ondervinden minder hinder dan deze woningen die zich dichter bij het buitengebied en de 
geurproducerende veehouderijen bevinden. 
De cumulatieve geurbelasting is doorgerekend met V-Stacks Gebied (versie 2010) op basis 
van vigerende vergunningen. Aan geurbronnen is gerekend met het midden van het bedrijf. 

De beoordeling heeft plaatsgevonden conform de Handreiking bij Wet geurhinder en 
veehouderij, aanvulling bijlage 6 en 7, over hoe de geurbelasting en geurhinder bepaald 
dient te worden, en hoe deze beoordeeld moet worden: is het veel, is het weinig? 

Handreiking 
In het 'Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij' (PRA Odournet, 2001) is de relatie 
vastgesteld tussen geurbelasting en hinder. Deze relatie is vastgesteld op basis van circa 
2.000 telefonische enquetes bij omwonenden van varkenshouderijen verspreid over heel 
Nederland. 
In tabel A resp. tabel B van bijlage 6 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij 
wordt de relatie tussen de achtergrondbelasting resp. voorgrondbelasting en de geurhinder 
weergegeven in een gehinderdenpercentage. Dit gehinderdenpercentage geeft het 
percentage inwoners weer dat in een telefonische enquete heeft aangegeven 'soms of vaak 
last van geur van stallen van veehouderijen te ondervinden'. Hierbij wordt aangenomen dat 
de hindercijfers een voorspellende waarde hebben voor de te verwachten geurhinder in heel 
Nederland. Deze percentages geven echter aileen een indicatie. 

Voorgrondbelasting 
Ais vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting bepalend is voor de hinder als de 
voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. Uit onderzoek 
is namelijk gebleken dat bij gelijke belastingen de ervaren geurhinder als gevolg van de 
voorgrondbelasting hoger is dan als gevolg van de achtergrondbelasting. Geurhinder door 
voorgrondbelasting wordt als hinderlijker ervaren. 
V~~r aile geurgevoelige objecten in de omgeving van de initiatieflocatie geldt dat de 
verwachte mate van geurhinder bepaald wordt door de voorgrondbelasting, aangezien deze 
meer dan helft van de achtergrondbelasting bedraagt. 
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Norm aan achtergrondbelasting 
V~~r het buitengebied hanteert Hof van Twente t.a.v. de voorgrondbelasting de wettelijke 
individuele geurnorm van 14,0 OUJm3

• Volgens tabel B van bijlage 6 van de Handreiking 
Wet geurhinder en veehouderij komt een maximale voorgrondbelasting van 14,0 OUE/m

3 in 
een niet-concentratiegebied overeen met een maximaal gehinderdenpercentage van 25%. 
Volgens tabel A van bijlage 6 van deze handreiking mag de achtergrondbelasting bij een 
maximaal gehinderdenpercentage van 25% maximaal 28 OUE/m

3 bedragen. Dit zou dan ook 
als denkbeeldige streefwaarde voor dit gebied kunnen gelden. 
Een gehinderdenpercentage van 25% komt volgens de milieucriteria van het RIVM in 
bijlage 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij overeen met een 'tamelijk 
slecht' leefklimaat. Het is de vraag of dit ook zo ervaren wordt. Behalve de kwalificatie is 
namelijk ook het absolute aantal gehinderden van belang. Bescherming in de bebouwde kom 
heeft meer effect op het absoluut aantal gehinderden dan in het buitengebied. Ais 
voorbeeld: 25% hinder in een gebied met 10 inwoners betekent dat 2 a 3 mensen hinder 
ondervinden, terwijl 25% in een gebied met 1.000 inwoners betekent dat 250 mensen hinder 
ondervinden. 
V~~r de bebouwde kom hanteert Hof van Twente t.a.v. de voorgrondbelasting de wettelijke 
individuele geurnorm van 3,0 OUE/m

3
• Volgens tabel B van bijlage 6 van de Handreiking Wet 

geurhinder en veehouderij komt een maximale voorgrondbelasting van 3,0 OUE/m
3 in een 

niet-concentratiegebied overeen met een maximaal gehinderdenpercentage van 8%. 
Volgens tabel A van bijlage 6 van deze handreiking mag de achtergrondbelasting bij een 
maximaal gehinderdenpercentage van 8% maximaal 6 OUE/m

3 bedragen. Dit zou dan ook als 
denkbeeldige streefwaarde voor dit gebied kunnen gelden. 
Een gehinderdenpercentage van 8% komt volgens de milieucriteria van het RIVM in 
bijlage 7 van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij overeen met een 'goed' 
leefklimaat. 

Berekende achtergrondbelasting 
De berekening in V-Stacks gebied is uitgevoerd op basis van de invoergegevens van 
V-Stacks vergunningen en de defaultwaarden van geurbronnen in de omgeving zoals die 
door Hof van Twente zijn aangereikt. 
De voorgrondbelasting in de verschillende alternatieven ligt onder de maximale waarde van 
14,0 OUE/m

3 in het buitengebied resp. 3,0 OUJm3 in de bebouwde kom. 
De achtergrondbelasting in de directe omgeving gemeten op de meest bepalende woning in 
de buurt van Kerkstraat 2 + 2a ligt ca. 50% lager dan op grond van de maximale 
streefwaarde van 28 OUJm3 verantwoord zou zijn. Ten aanzien van de achtergrondbelasting 
op de meest bepalende woning in de bebouwde kom waarvoor een streefwaarde van 
6 OUE/m

3 staat constateren we een lichte overschrijding. De leefkwaliteit is dan echter op 
grond van de RIVM-tabel in bijlage 7 van de Handreiking wet geurhinder en veehouderij nog 
steeds te kenmerken als 'goed' . 
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HOEvEtiadvies 

Voor- en achtergrondbelasting op dichtstbijzijnde woning: 

Optie Kenmerk Geurbelasting op Geurbelasting op 
bepalend pand buiten bepalend pand in 

beb. kom Kerkstraat 3a beb. kom Goorsestr. 16 
Voorgrond Achtergrond Voorgrond Achtergrond 
max. 14,00 streefwaarde max. 3,00 streefwaarde 

OUJm3 28000UJm3 OUJm3 6000UJm3 

REF Op dit moment vergund 12,5 
ACT Op dit moment aanwezig 11,6 
ALTl Legkippen en opfok 10,6 

voliereh uisvesti ng 
ALT2a Met chern. luchtwasser en 8,4 

vrije uitstroom 
ALT2b Met chern. luchtwasser en 8,4 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 10,3 

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 11,4 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 11,2 
ALT6 Legkippen voliere en opfok 10,6 

met extra beluchting 
.. 

ALT2a luchtwasser met vrlJe vertlcale ultstroom 
ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren 

15,0 1,9 6,5 
14,2 1,8 6,4 
11,1 2,4 6,3 

11,6 2,0 6,6 

11,5 1,8 6,3 

11,1 1,9 6,2 

11,6 2,6 6,5 

11,4 2,1 6,3 
11,1 2,4 6,3 

In onderstaande tabel de gemiddelde waarde van de achtergrondbelasting op geurgevoelige 
objecten binnen en buiten de bebouwde kom in het km-contour van Kerkstraat 2 + 2a. 

Optie Kenmerk Deelgebied: Deelgebied: 
woningen woningen 

bebouwde kom buitengebied 
Hengevelde Hengevelde 
Streefwaarde Streefwaarde 
600UJm3 28 0 OUJm3 

REF Op dit moment vergund 6,2 10,6 
ACT Op dit moment aanwezig 6,1 10,4 
ALT1 Legkippen en opfok volierehuisvesting 6,0 9,5 
ALT2a Met chern. luchtwasser en vrije uitstroom 6,2 9,8 
ALT2b Met chern. luchtwasser en ventilatoren 6,2 9,7 
ALT3 Legkippen voliere zonder opfok 5,9 9,4 
ALT4 Legkippen en opfok kolonie/kooi 6,1 9,7 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 5,9 9,5 
ALT6 Legkippen voliere en opfok met extra 6,0 9,5 

beluchting 

De gemiddelde waarde aan achtergrondbelasting zit ruim onder de streefwaarde voor 
achtergrondbelasting. De gemiddelde achtergrondbelasting in het buitengebied ligt op iets 
meer dan 35% van de streefwaarde; dat van de achtergrondbelasting in de bebouwde kom 
op de streefwaarde. 
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De aehtergrondbelasting ten opziehte van de streefwaarde v~~r het buitengebied is dik in 
orde. De aehtergrondbelasting zit tussen de 10 tot 15 a 16 OUJm3 terwijl 28 OUE/m

3 als 
bovengrens geldt. 
De aehtergrondbelasting t.o.v. de bebouwde kom blijft bij benadering gelijk. Ligt het niveau 
nu nog rond de 6,1 tot 6,2 OUE/m

3
, straks wordt het afhankelijk van de te maken keuze 5,9 

tot 6,2 OUJm3
• Dit ligt weliswaar iets boven de streefwaarde van 6 OUE/m

3 maar valt 
volgens de eategorie-indeling van het RIVM nog steeds in de milieukwaliteit 'goed'. 
Met een aehtergrondbelasting van 7 OUJm3 in de bebouwde kom van een eoneentratie­
gebied zijn er 10% geurgehinderden, aldus tabel A van bijlage 6 van de Handreiking Wet 
geurhinder en veehouderij. Dit vertaalt zieh in het milieueriterium 'goed' wat reikt van 5-10% 
geurgehinderden zoals aangegeven in bijlage 7 van de Handreiking Weg geurhinder en 
veehouderij (zie bijlage). 

Leefklimaat 
Het leefklimaat in de km-eontour rond de loeatie kenmerkt zieh als 'goed'; de huidige 
aehtergrondbelasting zit gemiddeld op ca. 6,1 OUE/m

3 ten opziehte van de bebouwde kom 
en 10,4 OUE/m

3 ten opziehte van geurgevoelige woningen in het buitengebied. Dit komt in 
een eoneentratiegebied overeen met resp. ca. 8% en 12% geurgehinderden, wat "goed" is 
binnen de bebouwde kom en "redelijk goed" in het buitengebied op de maatlat van het 
RIVM. Met de verandering en uitbreiding van het pluimveebedrijf neemt bij het 
voorkeursalternatief (ALT1) zowel de aehtergrondbelasting t.o.v. de bebouwde kom als die in 
het buitengebied lieht af. Het leefklimaat kwalifieeert zieh daarmee nog steeds als "goed" en 
"redelijk goed" en verandert in die zin niet. 

A ht e ergron db I f e as Ing en k IT f I fkl' wa I lea Ie ee Imaa tt .O.V. b b e d k ouwe om 
GeurgevoeUgobject .Huidigesituatie Toekoll1stige situatie 

.. \ .. ACT en kwalific::atie RIVM AL Tl (VKAl enkWalific::atie RlVM 
km-contour geheel 5.429 Goed 5.313 Goed 
Dichtstbijgelegen 6.139 Goed 6.022 Goed 
woningen 
Dichtstbijgelegen 6.429 Goed 6.304 Goed 
woning Goorsestr. 16 

A ht e ergron db I e astmg en k IT f I fkl' wa I lea Ie ee Imaat t.O.V. b' ultenge b' d Ie 
Geurgevoel,ig objec::t Huidige situatie . Toekomstige situatie 

. ACT enkwalificatie RlVM ALTl (VUl en kWalificatieRIVM 
km-contour geheel 11.259 Redelijk goed 11.050 Redelijk qoed 
Dichtstbijgelegen 10.389 Redelijk goed 9.534 Redelijk goed 
woningen 
Dichtstbijgelegen 14.196 Matig 11.137 Redelijk goed 
woning Kerkstraat 3a 
Beoordeling leefklimaat volgens milieukwaliteitscriteria RIVM (Bijlage 6 en 7 Handreiking Wet geurhinder en veehouderij, 

1 mei 2007, Infomil / Ministerie van VROM) op basis van GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002) 

De kwalifieatie in de direete omgeving gaat van "matig" naar "redelijk goed". 
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HOEVE~dVies 
In concentratiegebieden geldt een maximale voorgrondbelasting van 14,0 OUE/m

3
• Dit leidt 

tot een streefwaarde voor de achtergrondbelasting van 28,0 OUJm3
• Dit gaat gepaard met 

een maximaal % geurgehinderden van 25% en krijgt de beoordeling "slecht" volgens het 
RIVM. Blijkbaar vindt de wetgever deze norm verantwoord voor een goed leefklimaat in het 
buitengebied. Een achtergrondbelasting van 11 OUJm3 op de dichtbijgelegen woning in het 
buitengebied met 12% geurgehinderden zit ver onder dit niveau. 

Conclusie 
Aile doorgerekende alternatieven zijn haalbaar. Wat achtergrondbelasting betreft zit er niet 
veel verschil tussen de verschillende opties. Het gebruik van een luchtwasser levert 
weliswaar een 40% lagere emissie van geur op maar betekent niet automatisch dat de 
geurbe/asting naar de omgeving lager wordt. Zoals de berekeningen aantonen kan de 
belasting zelfs hoger zijn bij gebruik van een luchtwasser. Deze biedt dan geen meerwaarde. 

Het leefklimaat in de nabije omgeving blijft daarmee "goed" in de bebouwde kom en 
"redelijk goed" in het buitengebied volgens de kwalificatie van het RIVM, en wordt bij 
toepassing van het voorkeursalternatief nog minder belastend. 
Het voornemen voldoet aan de criteria en voor wat betreft cumulatieve geurhinder is er geen 
sprake is van een belangrijke verontreiniging. Hiermee wordt voldaan aan de IPPC-richtlijn. 
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Onderzoeksgebied cumulatieve geurhinder 

Omgeving Kerkstraat 2 + 2a 
Pluimveebedrijf Wegdam BV 

In overleg met gemeente Hof van Twente zijn aile geurgevoelige objecten in een straal van 
1 km in kaart gebracht en aile geurbronnen in een straal van 2 km. 





Bronnenbestand gemeente Hot van Twente Mer Beoordeling Kerkstraat 2+2a 

liNDR.1!~~,~es:e~} 1 
~ ! ... __ y ST -hoogJ~~<3em~~~H:T -bi~~§rl1' ST -u!!t~e E-V~~~tlll1~ I::~M~x 1 

241!~~ 470137 51__ 6 0.5... 4 10442.01.9442.0 
240825 469992 51 6 0.5 4 2070.0 2070.0 

I 
! 

2 i Beldsweg 35 
3~I'BelcjsWeg -39 
4 Be~!~I()sestl".a.§t 23 
5, Bentelosestraat 12 
6 Bentelosestraat 25 
7 Bentelosestraat 31 

--"----- --------

8 Bentelosestraat 10 
9 Bentelosestraat 21 

1 0 Gorsvel~~eg 1 a 
11 Haaks~~rgerstr~?t 3 
12 HClaksberB~rstraal.4b 
13 Haakl5~erge~~.traat 6 
14. Hegg~lerv~I~l5lNeg2_ 
15 H~ggelel"'.f~l9sweg~ 
16 Kerkstraat 1 
17 Kerkstraat 7 
18;1' KelIstraat?a 
19,Vondersweg 3 
20] Vonderswegj 
?LVond~~weg 2 
22 Weth. Goselinkstraat 3 
23!Weth. Goselinkstraat 10 , 

~~~I~~::;~~~'i0~~6~e8ngeve'de) I 
2(3 BretelE:!_rveldlJ\le~2 (I PfJ.QHaaks~E!rgen) I 
2!1I<erkstrCl§t 2+2§{vergul'ld) ........ ! 

240992- 469549- 5 60.51 4,2-81.5 281.5 
241596' 46914415- 6 0.5 4[- 01 .... ·0 . _ .. _ .... _. ---.., .... _... .. . ... -... . ····_··1···· .. ........ . ... -
241615 4688731 5 6 0.5 4 0'1 0 
241638 469185 5: 6 0.5 4, 0 0 

%!~~~~+!~~~~-~!-·~r ~~.; : 1Q2t~6~r 1 02i606~ 
241313 468942 51 6 0.5 4 21748.5 21748~ 
2417_89 46Sj.Q3 5:6- 0.5~r 31810.63J~10.6 
241269 468520 5 6 0.5 4 18316.8 18316.8 
___________ __ _______ ___ ___ ________ -----0----- _ ____ _ ___ _ 

241070 468359 5 6 0.5 4 16974 16974 
241253 468165 5 6- 0.5 4 17215.-8· 17215.8 
241411 468672 5 6 0.5 4 6486 6486 
241736 468419 561 0.5 4 0 0 

240716 469044 !5.t........-61· ·0·.5 4 18720_1:8.-7.· .. 20li 
240711 469670 51 0.5 4 312 312 
240784 469394 5' . 0.5 4 12480 124~30'! 
241054 469906 5 .. ·0.5 43222332223' 

- ---. - ---------

241552 469761 5 0.5 0 0 
241538 469751 5 0.5 49424 49424 
._- -- --

2401831' 469447 5 0.5 4749.6 4749.61' 

2.4 ... 0248.... 469647 5 6 0.5. 36.2 ... 78.3 36278.3
1 

-2403971· 469532 5 6 0.5'7254.9 7254.9 

~!~~~~r :~i~~;_ ~' ~- ~:~ :~1!;;~~}-1~~~~~:~1 
240929 469138, 5 6 0.5! 4 26460 26460: 

In de berekeningen is Kerkstraat 2+2a per scenario ingevoerd met de V-Stacks kenmerken zoals in het rapport omschreven. 





Brekening V-Stacks gebied t.a.v. achtergrondbelasting rondom Kerkstraat 2+2a 
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten 

Receptoren binnen de bebouwde kom: 

:y-coo~----I--- --;:~:;:~~ i --aCht~;:~: --- :~t:grO~~C:e~st~~T:~~r oU~:~a~ij de :!:~:~illend:L!~~~~i~~:LT4~=-.- ALTS 

r -----.---
ID ··lAd-;:~-

---------b~l~stingi --- -belasting------ -----T 
, -------------- ------.--"'----" .. _- -~ ---------->------------ - ----------,----

1: Bekk~mpstraa!_4 '24.023.0 . .0 4688_~4 . .o_._ 3 . .oQ.o1 6 . .0.0.0 __ 4.827 _____ 4.78~- 4.61~ ___ ~._~_Z~~ 4.~ 
2 Bekkampstraat 5 24.029.0 . .0 468837 . .0 3 . .o.o.oi 6 . .0.0.0 5 . .045 4.9931 4.883 5 . .096 -------------------... --------r ----------- - r - ------- -- ----

13 Bentelosestraat 2 24.0979 . .0 468626 . .0 3 . .0.0.01 6 . .0.0.0 7.649 7.643i 7.574 7.835 --------- ----- --- --- --------- --- ---- -- ----- ----- --- - I -----------.----
15 Bentelosestr~~t...4:.___ 24.0988.9_ 468631 . .0 3 . .0.0.0 ! ____ ~Cl9g 7 .577_~52~ 7 .5.o5. __ 2.§_9_~ _ 

.-------

:56 
-----

5 . .073 

7.835 

7.694 
---- -- ----

7.533 

4.836 

7.5.05 

7.458 

7 . .099 17 Bentelosestraat 6 241.0.0.0 . .0 468639 . .0 3 . .0.0.0 6 . .0.0.0 7.292 7.1691 7.183 7.533 
34 Bomhof 58---- 24.0223 . .0 468392.0- 3 . .o.o.oj 6 . .0.0.0 4.095----4.0731 i999--- 4.13.0 4 . .o77J3.98~r--4~('-09-. 3.999 

iH~i~~~~::: :i--- ~:~m~i~:~-~~~~~i-6000 --!:H~jifi-=f1it~~~r~t~r~~::: 
38 B'e'ele""""6 240542.0 468410.0 3.000j 4.920 4.8831 4.740, 4.982! 0841 4.711[ 4.800 4.720 
39 Bretelerstraat 17 24.o568 . .o468498~.o ----iOOC)! 5.1485.112 4.877 i-5.229T ---4.937 i - 4.8.05 :S:017-

4.o-,l3re.~~I~_rstra at 19 ____ 3. .oOO.J--- - S~lCJ~____s . .09 i- --~~~865l_ ~.13 7[ -4~949:--4~7991 
41 Bretelerstraat 2.0 3 . .0.0.0, 5 . .021 4.96.0 4.912 i 5 . .0851 4.94.0' 
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S.§83T--5.683! 5.7875~664i. 5.613 

6.000.___ 6.854 .. 6~~~~_ ---6~828___ 6.927 _Ji ___ !.~7t 6.660 

6.000 6.586 6.5631 6.567 6.628 6.4991 6.323 

6~O-OOL__~i28 
6.000! 5.709 5.728 5.614 

6.9001 6.732 

6.6041 6.434 
--T 

6~~?~j 6.815 
5.371 5.255 

5.147 5.093 

4.985 4.905 

::~~~I_ ~:~~~I=-~:~~~r::~~~ !----~~~:~ -1~~~~T -}: ~~~ 
~~~~'- ~~~~: !¥S~t !~ ~~:~ !~:: !~~ 



1861 Nieuwstraat 1 . --~40761.0 1468640:0-1 3.000: ----6.0oo! 6.009----6.35: --6~i30 5.9-84----6-.12-11 5.991 
:" ---------------- --------r------------ r- ---------------;-------- ------------~-- 1- - ---- - - ----------------------~-------

187 Nieuwstraat 3 .. .. __ i~~g?42.0 . 468640.gJ ___ ~ ___ ggo __ §'~9go 6.069 __ 6.293 ___ 6.g42 ~.01~-,--___ 6.06~_ 6.016 

188 r";e"",,,;aa,s==-+2407320 14686204-. .. 3000 c - _ 600QL 6.044 ~ __ 5c 7621 6.083. 5.848l_ 5.7621_~ 5.782 

-.;.·~-.~.-.!~.; ... ~~~~.·.a1 .. ~- -~~§~~~~~1.1~-=~... ~~~~I~ .. ·.·.~~J~! m~:_1ilii-= .. -.-.n~~~=j-. ~ ~~tj~~. ~ .. f12.~ -im 
193!Nieuwstra~!}3 240689.0 468597.0 ~_ ~99~_9.Q. 5.757! .5.6161 ___ 5.365 ____ 5.763 5.471 5.~_37 _____ ~.~40 ____ 5.3751 
194] Nieuwstraat 15 . 240677.0 468600.0 . 3.000. 6.000 5.72i 5.674i.. 5.270 5.789 5.481 5.233 5.50~ 5.267j 
i951r-Jieu~~traat 1! ___ -_ ~---240670.~ 46869J.O- --3.000-~~.OOO- _ 5.78Q.L_~~ __ ~65r 5.238 --5.847- __ ~.480_~--5~206--5.60§1 ___ 5.~~?j 
I, , 1 I 

~~~I~:::::::~::~~-i~:!~!¥O,--- ~.~~~ -J!t:= ~:~~I 1:r- m:~ ~~~-U~~~~~~1 H~ 
I 1 ' 3.000 6.000 5.3111 5.307 5.133 5.389 5.179 5.029 5.327; 5.096 

:01.o--iooo ---6.-000 5.391r---S:326 5:179----- 5.434 5.208 5.0925.356:- 5.113 
- --- --. ., ---- --------- -- - --------- ---i-- ., 

468580.0 3.000 6.000 5.390 5.355 5.266 5.5561 5.206 5.124 5.413; 5.173 
----------T 

468573.0 3.000 6.000 5.333 5.292 5.196 5.3571 5.099 5.075 5.335 5.093 

~~:~:ci~~-=---- j-~6~~r!:~~~- ~:~:~-}~~~- •. --. ···~:~~~~-=---~:i661. -!:~~~r- ::::~ ~: ~~~ '-~~~i: 
:468310.0 3.000 6.000-4.1671 4.16i!-4.215:4.208f 4.162 4.112 4.228 4.139 

::m~H .=i-i~~ ---i~~~1mi=::mi -; :~f=:m ~·~~~·:::--;m 
I~~~~~~:~ ---~~~~ ---!:~~~ :::~~T--~~~~-i6--- ::::!L=--~:~~~r---:::~~' 4.585 ::::~ ::!~~ 

211 Siotsweg 2a 240029.0 469014.0 3.000 6.000 5.227 5.213 5.227 1 5.279 5.279 5.1671 5.242 5.190 

?g@~i~~~g_~_ 24013io- 4~?90_2 __ ~ 3.000 6:000 . __ ~.862_4~842-- 4.66~ -4.~~7 4.~17 -4:6831. ._4.73 ~_ 4.686 

.. _2}3ISlot~l.'J~g_~ 240086.0 46~~26.0 3.0QQ___ 6.000 4.981 4._~~ ____ 4.708 5.019 5.019_4.694 ___ ~.8~O 4.696 
2141SIotsWeg 9 240060·01468949.0 3.000 6.000 5.085 5.070 4.958 5.157. 5.157 4.~ 5.048 4.892 

~~E!~~~-:;~}~~I!::i~~ I~~~-lI=~-¥.~~ ~- :~!r=1~!~:! l!t=tH~n ~m 
2i9IWeth.G~~~-linkstraat2;- 240482~-r468952:0 6.00~---i:029· 6.89S--···6.96:tJ--- 7.06-31 7.063.· -6~7901-----u15·- 6.875 

220-Weth~G~;~li-~kstraat 4 240484~0~r~oi4.0 3·92.9.'__ 6·gg0J~---:l .. 12i 7.06~= __ -~~.8§-3J 7 __ 3~~--=~!.369- . 6.790
j 

6.946---6.835 

Gemiddeld 1~~=~~r_~==~=_~+~_5.474:~.429I~~S.313I~ 5.529L~_5:~~5+ 5.220-- 5.400r--~.~§~~ 



Receptoren buiten de bebouwde kom: 

r~()- Adres X-coor .Y-coor 

----- --1-----

~l~~{~~:::~: ----i~~~-6~:~ 1:~~~66~6-~ 
~~I ~ -~~~~-.~ .. -~---- ------ --~~ ~ ; ~---~ ---

5 Beldsweg 30 240705.0 1469809.0 
----- ------ - ~ .. ----------------- ."-- -- ------

6 Beldsweg 32 240684.0 ',469798.0 
-7 !-Seldsweg 34a 240755.0 469954.0 ! ~~~ ~ ~. ~ -- ~~~~ ~--~-----~-~ -~- --~-----~-
8: Beldsweg 36 240943.0 469690.0 

~~r~~19~~~g 37-~~oi~~~0 _ 469784.0 
10 Beldsweg 38 240933.0 469702.0 

11 Bentelosestraat la 240030.0 468748.0 
-;--------------

12 Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 

14 Bentelosestraat 3 241084.0 468731.0 
--- - -- --------

16 Bentelosestraat 5 241119.0 468743.0 
-- --- ---- ----------

18 Bentelosestraat 7/7a 468771.0 

19 Bentelosestraat 8a 468716.0 : 

21 Bentelosestraat 9 

22 Bentelosestraat 10 

23 Bentelosestraat 11/13 

Bentelosestraat 14 

25 Bentelosestraat 15a 

26 Bentelosestraat 15 

27 Bentelosestraat 16/18 
-----------------

28 Bentelosestraat 17 

29 Bentelosestraat 21 
---------------

30 Bentelosestraat 19 

311 Bentelosestraat 27 
~- 1----

I---~}r::~~::::::~~::i~~~~~b 
. 1061 G;;~sestraat 38~~8a 

108 i Goorsestraat 41/43 

10~~aaksbergerstra~!1: 

11~_~aaksbergers!raat 5 

114 [ Haaks~~r!5erstraat 8 

468707.0 

468818.0 

468828.0 

241179.0 468806.0 

_~2.4~986.0 469090.0 

I ~41194.0 468807.0 
1241207.0 468808.0 

T2~~~~~.O_ 469121.0 
·241216.0 468827.0 

241312.0 468957.0 

241481.0 469004.0 
----------------

241757.0 ,469015.0 

241770.0 : 469033.0 

ffi~~niIH~ 
241023.0 468590.0 

241211.0 468425.0 

241323.0 .468173.0 
I 

Geurnormj- -----s'l:~eef~T-­

voo~grond 1- acht~~grond I 
REFI ACT I ALTi~6~- ALTZaT Alt2b ALT3r ---ALT4 ALTS . _~___________ . ~ _____ ~ __ ~ ______ I ~ ___ _ _ _~_~ ___ 'l___ _ ~ ~ ____________ _ 
Achtergrondbelasting geur OUE/m3 bij de verschillende scenario's 

-belasting! - belasti-ng: 
------------+ .-------------: 

14.000 28.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

14.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

l~~j~l~I~~jli~~ ~ii~~: 8.764 

7.086 

6.954 

7.085' 

8.727 

15.473 

8.651 

4.651 

7.236 

7.236 

7.653 

7.721 

8.585 

9.012 

8.418 

13.802 

8.706 

10.568 

~-4,0001 __ -.?~ __ ooo i 9.~?_~ 

::i ~:~~t¥J~~ 
14.0001 28.0001 50.764 .-----+ ----
14.000 ·2~.OQ()L __ ~_ 9.658 

14.000 ~~~ 28.0'o.Ql 19.676 
14.000 28.000 18.317 

"- ------------

14.000 28.000 12.266 

14.000 

14.0001 

~: :~~~~t~~~ ~-~~ ~~ 
14.000' 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000 

5.894 

5.707 

8.105 

15.949 

20.783 

, I 

8.592, 8.2111 7.988 7.962 8.179 8.4 7~1 ____ ~.362 
8.447 1U82' 8~Q~L 8.086 8.208 g 637 8.382 

14.871 15.218 

8.429 

4.580 

7.194 

7.163' 

7.§2_?L 

7.65~l 

8.5341~_ 
8.968 

8.3531 
13.730j 

8~6~ni 
10.571' 

9.296 

9.515 

11.809 

10.482 

51.118 

9.603 

19.676 

18.317 

12.266 1 
-- i 

5.854~~1--
5.703 ~ 

8.143 
15.-949' 

20.783 

14.871 14.748! 14.871 14.871 

8.503 ~ ___ ~.6T2r--
4.500 4.700 1, 

-I 
7.111 7.338: 7.207 

8.?x~L __ 8.470 
4.572L __ 4.494 
7.2071 6.797 

7.1361 ____ 7_·18i ?J~2i 7.029 ~~~~~ 7.182 
7.690J 7.613 7.731 

~~~t ~tii~¥oi~ ~
7.6~ 6_]__ 7.691 
7.850 ~ 7.963 

8.596 8.609 

9.002 8.990 

8.713 
8.337 1 

13.819 13.699 
8 ___ ~Q~1 8.283~ ____ 8.370 
13.6921 13.813 13.866 

8-.5-831 
10.571 

9.256 

9.517 

11.809 

10.382 

50.912 

9.565 

19.644 

18.309. 

12.266 

5.853 

5.703 

8.058 

15.949 

20.783 

~_ ~ __ L _~______ . _ _ ~~_~_~__ _ 

8.810 8.8091. 8.583 8.587 

10.568 10.568 10.571 
------------ --- --

9.395 9.387 9.235 

9.628 9.614 9.5171 

11.809 11.809· 11.809 

10.698 10.680
r 

10.360 

50.821 50.760 50.912 

9.563 9.563 9.565 

19.676 19.676 19.644 

18.317 18.317 18.309 

5.701 

8.142 

5.680 

8.142 

15.9491. ~~ 15.949 
20.783 ~ 20.783 

12.266, 
--- 1 

5.804! 
5.665· 

8.039 

10.571 

9.260 

9.518 

11.809 

10.420 

50.913 

9.565 

19.644 

18.309 

12.266 

5.888
1 

5.740' 

8.086 

7.030 

7.633 

7.610 

8.566 

9.002 

8.283 

13.819 

8.583 

10.571 

9.260 

9.518 

11.809 

10.360 

50.913 

9.565 

19.644 

18.309 

12.266 

5.824 
-- ---------~ 

5.690' 

8.040 

15.949 

20.783 



115 Heggelerveldsweg 1/1a 241455.0 .468711.0 14.000 i::~%~r 15.7~3r 15.747 15.8491 15.7531 _iSjl49j 
------- - ---- -------------- I -----------'---

116 Heggelerveldsweg 4 241544.0 468421.0 14.000 6.9531 6.887 6.596' 7.048 6.563 1 6.633 6.565 
------------------ ------------ ------- -------._- ----- -28.o66T 

---------.------- - ------------

117L~ egg:el~r"el dsweg~_ 241569.0 468439.0 14.000 6.822' 6.791 6.546 6.894 6.436 6.546 6.463 
---- -------- - --- ------.- -----~------ - -------------

~§!l~~rkstraa~~ __ 240637.0 468940.0 14.000 28.000 11.831 11.704 11.522 11.634 11.383 11.287 11.910 11.383, 
----~ ----------r- ---------. -- -------------- ---~----.---- -

1621 Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 14.000 28.000 13.562 13.180: 10.727 11.155 11.147 10.702 11.034 10.953 

1631 Ke~k~t~~~t:3~ 
---------- ---------.-. ----------._- -- - -------.-- --- - -- ---------.----- ------------------ ------------- ---- ---

240823.0 469229.0 14.000', 28.000 14.978 14.19?il_].1.13 7__.J1.560 11.520: 11.082 11.562 11.442 
------ -- --- -

-----14~6061 
-- -- --------------- - ---------- ---------- -------

164 Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 28.000 7.262 7.170! 6.808 7.287 6.779i 6.802 6.910 6.885 
----- -------------- - -r---------- ---------i I 

- -- ----------'--.. -----------------,-----

215 Siotsweg 11 239928.0 468903.0 14.0001 28.000 7.359 7.359 1 
7.359 7.359 7.3591 7.359 7.359 7.359 --------1-- - ---------r------

28.009 ---- 18.23~ __ j.§.i~2~1 
--------- ------1 ---------

221 Weth. Goselinkstraat 5 2.~91?3.0 469606.0 14.009L_ 18.444 18.125 18.125 L_}~.444 18.444 18.444 -----1------- ------ ---- ------- - ------ ------------ --

222 Weth. Goselinkstraat 6 240407.0 i469378.0 140~_ 28.000 6.402 6.362 6.293 6.480 6.480t 6.207 6.335 6.255 

223 rW~th. Goseli~kst~~at 12 
-

13.6981---13.761 240091.0 469776.0 14.000 28.000 13.651 13.617 13. 7 61_~=_==13.555 r --------- -1-!--- --------~---------

!Gemiddeld 11.342 ! 11.259; 11.050
1 

11.133 11.0711 10.986 





Brekening V-Stacks gebied t.a.v. achtergrondbelasting rondom Kerkstraat 2+2a 
Cumulatieve geurbelasting op dichtstbijzijnde receptorpunten 

Receptoren binnen de bebouwde kom: 

10 Adres 

67 Goorsestraat 2a/2b 

82 Goorsestraat 16 

90 Goorsestraat 24a 

153 Het Wegdam 11a 

, 158 i Het Wegdal1l 23 

1601 Het Wegdam 27 

2171Weth. Goselinkstraat 1 

Gemiddeld 

------------- [.. 

.._-_._-

10 X-co~r IV-coor 

240875.0 468608.0 

240673.0 468765.0 

240505.0 468825.0 

240333.0 469318.0 

240393.0 469155.0 

__ ... 1'.2 ... _.40403.0 469103.Q 
240425.0 468892.0 

---1- -- - --------. 

Receptoren buiten de bebouwde kom: 

1

10 Adres 

12 Bentelosestraat 1 

28 Bentelosestraat 17 

30 Bentelosestraat 19 

161 Kerkstraat 1a 

162 Kerkstraat 3 

163 Kerkstraat 3a 
-- -- -- ----

222 Weth. Goselinkstraat 6 

Gemiddeld 

10 X-coar iV-co~r 

i 240973.0 468727.0 

1241216.0 468827.0 
- r24148i6- 469004.0 

1246637.0-468940.0 

240818.0 469234.0 

240823.0 469229.0 

240407.0 469378.0 

Geurnorm 

voorgrond 
------- - --

bela~!ing. 

3.0001 

~:~~~r 
_.. 1 

3.000', 
3.000· 

3.000 

3.000 

Geurnorm 

voorgrond 

belas~ingi 

14.000 

14.000 

14.000, 
14.000· 

14.000 

14.000 
-----1 

14.000' 

_ ..... I 

Streefw.: 

achtergrond 

belasting 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000' 

6.000 

Streefw. 

achtergrond i 

._belasti~g-I· 
28.000, 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000! 
28.000

j
'_ 

28.000 
-·1 

REF;__ ACTi~LTl-6i_J\LT2~L _.Ait2~I_ ALT3 __ ALT4 ALTSI, 

Achtergrondbelasting geur OUE/m3 bij de verschillende scenario's 

.- 6.9881--~.~88-~.~17-;.056-- 6.887 

6.546 

6.085 

5.963 

6.139 

6.304 

5.934 

5.606 

5.663, 

5.6921 

6.037 

6.022 

6.582 

6.213 

5.963 

5.939; 

5.979
1 

6.i.ii f 

6.263 

6.318 

6.101 

5.961 

5.939' 

~I~ 
! 

6.179 

6.725 

6.239 

5.800 

5.531 

5.438 

5.873 

7.001 6.811 

6.474; 6.338 

6.012]' 5.843 
5.657 5.566 

5.7291 5.499 
i-· 

5.8091 5.653 
6.153 I. 5.902 

6.119 5.945 

REFI ACT ALTl-6 _.- ALT2ai Alt2bl ALT3 ALT4' 
_____ : _______ _________ _! _ _ ____ _ 1 

ALTS 

Achtergrondbelasting geur OUE/m3 bij de verschillende scenario's 
------- - ---------- --------, ------ ---- ------------------

7.236 

10.522 1 

9.658 

11.831 

13.562 

14.978 

6.402 

7.194 

10.482 

9.603 

11.704 

13.180 

14.196 

6.362 

10.5981 10.389 

9.565 

11.522 

10.727 

11.137 

6.293 

9.534 

I 

10.6981 

9:5631 
11.6341 r---
11.155 : 

11.560 

6.480 

9.775 

7.207 

10.680 

9.563 

11.383 

11.147 

11.520 

6.480 

9.711 

6.773
1 

10. 36.Q._ .. I. 9.565 

11.287! 

10.702 

11.082 

6.207 

9.425 

7.207 

10.420 ___ L __ 

9.565: 
11.910[ 

11.0341 
11.5621 

! 

6.335' 

9.719 

6.797 

10.360 

9.565 

11.383 

10.953 

11.442 

6.255 

9.536 





Gegenereerd op: 8-25-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: 26-8 Wegdam REF 
Gemaakt op: 8- 25-2010 23 : 57 : 59 
Rekentijd : 0:25 : 58 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid: 0,15 m 
Meteo station: Eindhov en 
Rekenuren : 10 % 
Bronbestand : C:\Program Files \ V- Stacks-Gebied 2010 \ input \ b r on 
bestand wegdam REF.dat 
Receptorbestand: C: \ Pr ogram Files \ V-Stacks - Gebied 2010 \ input \ ggo 
locaties wegdam . dat 
Resultaten weggeschrev en in : C: \ Program Files \V- Stacks-Gebied 
2010 \ Output 

Rasterpunt linksonder x : 238950 m 
Rasterpunt linksonder y : 467150 m 
Gebied lengte (x ) 4000 m Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

47115Q 

C t onrberekent ng v oor ill~.eciH--F.I:'&HB:u:e~ledrt j f Wegdam 





Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ACT 
Gemaakt op: 8-26-2010 8:44:13 
Rekentijd: 0:26:03 
Naam van het gebied: Pluimveebedrij£ Wegdam 

Berekende ruwhe id: 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ACT . dat 
Receptorbestand : C: \Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam . dat 
Resultaten weggeschreven in: C:\Program Files \ V- Stac ks-Gebied 
2 010 \ Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x) : 4000 m , Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

471150 

C t onl'be l'e k!en t ng v o ol' ' ,~:t.eGH--P1:'a'i.Jal.lJie.ePedl't j f Weg dam 





Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT1 
Gemaakt op: 8-26-2010 9:33:00 
Rekentijd: 0:26:30 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid : 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT1.dat 
Receptorbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam.dat 
Resultaten weggeschreven in: C: \ Program Files\V- Stacks-Gebied 
2010 \ Output 

Rasterpunt linksonder x : 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

47115{) 

C t ourber ·e k 'e n i n g v o or gebi ,e ,a..:."--t'':H;u.JIIV,eeb edr i jf Wegdam 





Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT2a 
Gemaakt op: 8-26-2010 10:33:01 
Rekentijd: 0:26:37 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid: 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT2a.dat 
Receptorbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam.dat 
Resultaten weggeschreven in : C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 
2010\Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x) 4000 m Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

47115Q 

C t onrberek ,ening voor JJJ:~~:r.--Fl:'eHl;u;e~edri jf Wegdam 





Genereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT2b 
Gemaakt op: 8-26-2010 11:16:15 
Rekentijd: 0:26:33 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid: 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT2b.dat 
Receptorbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam.dat 
Resultaten weggeschreven in: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 
2010\Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

471150 

C t onrbe rek'e:ni n g v oor .ge ' ~~Y:I:'&I-iIIUl~pledri jf \,Ie.gdam 





Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT3 
Gemaakt op: 8-26-2010 15:59:50 
Rekentijd: 0:25:30 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid : 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren: 10 % 
Bronbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT3.dat 
Receptorbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam . dat 
Resultaten weggeschreven in: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 
2010\Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x) 4000 m Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

4711 50 
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Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland BV 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT4 
Gemaakt op: 8-26 - 2010 17:19:32 
Rekentijd: 0:26:24 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid: 0,15 m 
Meteo station: Eindhoven 
Rekenuren : 10 % 
Bronbestand : C:\Program Files\V-Stacks - Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT4.dat 
Re ceptorbestand: C:\Program Files\V-Stacks-Gebied 2 010\input\ggo 
locaties wegdam.dat 
Resultaten weggeschr even in: C: \ Program Files \ V-Stacks-Gebied 
2010 \ Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y : 467150 m 
Gebied lengte (x) : 4000 m , Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y) : 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

41115Q 
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Gegenereerd op: 8-26-2010 met V-Stacks-Gebied Versie 2009.2 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: 26-8 wegdam ALT5 
Gemaakt op: 8-26-2010 17:47:49 
Rekentijd: 0:25:31 
Naam van het gebied: Pluimveebedrijf Wegdam 

Berekende ruwheid : 0,15 m 
Meteo station : Eindhoven 
Rekenuren : 10 % 
Bronbestand: C : \Program Files\V-Stacks-Gebied 2010\input\bron 
bestand wegdam ALT5.dat 
Receptorbestand: C:\Program Files\V- Stacks-Gebied 2010\input\ggo 
locaties wegdam . dat 
Resultaten we ggeschrev en in: C: \ Program Files \ V-Stacks-Gebied 
2010 \ Output 

Rasterpunt linksonder x: 238950 m 
Rasterpunt linksonder y: 467150 m 
Gebied lengte (x ) 4000 m Aantal gridpunten: 24 
Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24 

471150 
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HOEVE~dVies 
Natura 2000-gebieden en Wav-gebieden nabij de inrichting 

Natura 2000-gebieden 
De Natuurbeschermingswet geldt voor beschermde natuurmonumenten en voor de Natura-
2000 gebieden. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen omdat de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn dit verplicht stellen. Op de kaart kunt u zien welke gebieden in Overijssel 
onder de Natuurbeschermingswet vallen. 

Pluimveebedrijf 
Wegdam BV, 
Hengevelde 

De dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebieden zijn: 

Beschermd gebied Status Afstand tot de rand 
van het gebied 

52 Boddenbroek Habitatrichtlij ngebied 35 km 
59 Teeselinkven Habitatrichtlijngebied 4,75 km 
53 Buurserzand* Habitatrichtlijngebied 10,0 km 
53 Haaksbergerveen* Habitatrichtlijngebied 10,9 km 
44 Borkeld Habitatrichtlijngebied 108 km 
* Buurserzand en Haaksbergerveen vormen samen een beschermd habltatgebled 

Hoeve Advies 

Natura 2000-gebieden en 
Besc:hermde Natuunnonumenten 

h~bitatri chtlijngebjeden 

2 W~rr1blM!n 
3 Wieden 
'1 aide "at@flen Ve@fsklotslanden 
5 Ulterwaarden Zwarte Water en 

OYerlJm!lse vecht 
l i e BoddenbrOl!!k 
1" Salandse Heuvelruq 
15 Borkeld 
1& W len::lense Ve ld 
17 Vecht en Beneden-Reggl! 

~= ~rnl1k~y,~~a' 
20 Engbertsdl)ksvenen 
21 Buurserzand en Haaksbef"9f!f'V1!eft 
24 Wine yeen 
25 Boeti!'lerveld 
26 8ergvennen en BrecldenkampsChe veld 
27 Aamsveen 
28 landgoedere n Otlenzaal 
29 Letn5@!ermaten 
30 Achtf!r de Voort, Agelerbroek en VOlhetbroek 
31 lOflnekermee r 

G3 vogelrichtlijngebieden 

2 Weerrlbben 
3 Wleden 
6 Zwarte Meer 
8 UltetWaarden Ussel 
9 vetuweralldmeren (orontermeer) 

1<'1 Sa l and.se HeuvellUg 
20 Engbertsd lptsvenen 
23 Ketelmeer en Vossemeer 

c:J 8eschemlde: Natuurmonun-.enten 

1 AntJeskolk 
6 Zwarte Me et 
7 KlevttsbJoemtenein 
8 Uss.elullerwaarden 
9 Oranb!rmeer 

10 OostErrnaet 
1 1 HeldelJ!rreln@n TWiCkl!l 

a. Bri!iamhaa rsveld 
b. Sch IJVf!f1 ye/d 
c. Bof"nse'II eld 
d. VOrgeI'!iY~ 

e. Boddenbroek. 
12 SnoevinkSbe:ek 
13 We/dam 
20 Engbertsd 1lksvenen 
22 Stelckenlcamp 
23 Ketf:lmeer en Vos.semeer 
32 JUnner·/Arrilrkoeland 
33 1(a~hoek 

10 15 20 25 km 

pro.lnc'~verijSSel 

Omvang 

5 ha 
27 ha 

1.249 ha 
1.249 ha 

506 ha 
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Habitatrichtlijngebied Boddenbroek: op 3,5 km van de locatie 

Het Boddenbroek (5 ha) is een heideterreintje op het Landgoed Twickel. Het gebied bestaat 
uit vochtige en natte heide, voedselarme vennen en moerassen, schraalland, gagel- en 
wilgenstruwelen en elzen- en berkenbroekbossen. De openheid van de heideterreinen wordt 
geaccentueerd door verspreide bomen en boomgroepen. In de heide ligt een laagte die door 
grondwater gevoed wordt, wat hier heeft geleid tot de vorming van kalkmoerassen. De 
randen zijn met bos begroeid. 

Kenmerken 
Het Boddenbroek is een klein restant van een natuurtype dat vroeger op veel grotere 
schaal in Twente voorkwam en dat door de ontginning van de heide en het 
aanplanten van bos vrijwel volledig is verdwenen. De belangrijkste betekenis ligt in 
het voorkomen van orchideeenrijke blauwgraslanden, in de wandeling ook wei 
aangeduid als 'kalkmoeras'. Daarnaast behoort ook het ven tot een type dat in 
Nederland uitermate zeldzaam is geworden. Waarnemingen uit het eind van de jaren 
'40 van de vorige eeuw getuigen van een onvoorstelbare soortenrijkdom, maar veel 
daarvan is in de loop der jaren verloren gegaan. Een herstelproject in de jaren '90 
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HOEVE 

had oorspronkelijk veel succes, kennelijk zaten er nog veel kiemkrachtige zaden in de 
grond. Maar anna 2009 is ook daarvan niet veel meer over. Nieuw herstel is dringend 
gewenst om dit bijzondere gebied voor het nageslacht te behouden. 

Instandhoudingsdoe/en 
Het gebied is door de Nederlandse regering bij de Europese Commissie aangemeld 
als Natura 2000-gebied vanwege het voorkomen van drie bijzondere habitattypen: 

H3130 
H4010A 

H7230 

Zwakgebufferde vennen 
Vochtige heiden 

Kalkmoerassen 

Systeembeschrijving en kne/punten 

Behoud oppervlakte en kwaliteit 
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden 
(subtype A) 
Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 

De bijzondere betekenis ontleent dit gebied door de aanwezigheid van een afvoerloze 
laagte te midden van twee lage zandruggen. Deze zorgen voor basenrijke kwel in de 
winter en het vroege voorjaar aan de randen van het ven. Het inzijggebied omvat 
een beperkte oppervlakte in (tegenwoordig intensief) landbouwgebied, voornamelijk 
aan de westkant van het gebied. Direct naast het Boddenbroek ligt een moderne 
varkenshouderij met een aanzienlijke depositie op de te beschermen habitattypen. 
Ook in een iets wijdere omgeving zijn veel intensieve veehouderijbedrijven aanwezig. 
De achtergronddepositie is in het Boddenbroek 6.036 moljha/jaar mede veroorzaakt 
door een groot aantal intensieve veehouderijbedrijven in de directe nabijheid. De 
ondergrens waarbij schade door vermesting en verzuring kan optreden is 
410 moljha/jaar. Deze waarde geldt voor het ven, maar ook de schadegrens ('kritische 
depositiegrens') van de beide andere habitattypen wordt fors overtreden. 

Maatrege/en 
Deze typen zijn sterk gebaat bij voldoende schoon en basenrijk kwelwater en een 
fors lagere depositie van stikstof. Verbetering op deze fronten is voor het 
Boddenbroek zeer urgent. Dit beheerplan zet daarom in op de volgende maatregelen: 

1. Herstel van het inzijggebied. Voorgesteld wordt om met de grondeigenaren afspraken 
te maken over extensivering van de bemesting en het onklaar maken van de 
drainage. Voordat de drainage buiten werking wordt gesteld dient overigens eerst het 
effect van nalevering van nutrienten uit de bodem op de te beschermen habitats te 
worden onderzocht 

2. Vermindering van de stikstofdepositie door mitigerende maatregelen en/of sanering 
van lokale bronnen. De maatregelen hiervoor zijn nog niet concreet. Duidelijk is dat 
een bedrijf een zeer hoge piekbelasting veroorzaakt. Sanering van dit bedrijf is 
wenselijk. 

3. Continuering van het huidige beheer van maaien plus afvoeren van het maaisel, 
kleinschalig plaggen, verwijderen van boomopslag e.d. Het is de bedoeling dat de 
frequentie van deze ingrepen kan afnemen naarmate de stikstofdepositie beter 
beheersbaar wordt. 
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Doelstelling en staat van instandhouding van soorten en habitattypen: 

I Kernopgaven (2) I 
I Kernopgaven (1) m 

Doelstelling kwaliteit II I~ 
Doelstelling oppervlakte 101 I~ 

Landelijke staat van instandhouding 1001 I~ 
Habitattypen 10001 I~ 

IH3130 - Zwakgebufferde vennen IEJBBI I~ 
IH4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)IEJBBI I~ 
IH7230 - Kalkmoerassen 

Kernopgaven 

W wateropgave 

IElElElI5.03,wl~ 

5.03 Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen H7230 en overgangs- en 
trilvenen (trilvenen) H7140_A, in mozai'ek met schraalgraslanden. 
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HOEVE~dVies 
Habitatrichtlijngebied Teeselinkven: op 4,75 km van de locatie 

Het Teeselinkven (27 ha) bestaat uit een kleinschalig landschap met onder andere twee 
loofbosjes, heide en een ven. Het ven is ontstaan toen hier in het verleden baggerturf is 
gewonnen (het zogenaamde 'klunen'). Het ven is verder uitgegraven en er is een ijsbaantje 
aangelegd. Toen dit niet meer gebruikt werd, zijn de venoevers dichtgegroeid. In de 
afgelopen jaren is het ven opgeschoond, waarna de oeverkruidbegroeiingen terugkeerden. 
Rondom het ven komen kleine stukjes vochtige en droge heide v~~r. 

Kenmerk 
Het Teeselinkven wordt gekenmerkt door de overgang van gevarieerde venbegroeiingen 
naar mooie natte heide. Bij de juiste waterstanden en waterkwaliteit kan een groot aantal 
bedreigde planten- en diersoorten zich verder ontwikkelen, waaronder oeverkruid, 
beenkreek, gevlekte witsnuitlibel en de boomkikker. 

Ais basis voor het beheerplan is het bestaand gebruik ge"inventariseerd en op 
13 november 2008 gepresenteerd op de informatiebijeenkomst. Niet aileen planten, dieren 
en leefgebieden zijn in kaart gebracht maar ook het economisch en maatschappelijk gebruik 
van het gebied, zoals natuurbeheer, landbouw, recreatie, wonen, vervoer en industrie. 
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Ais blijkt dat het bestaand gebruik geen effect heeft op de natuur, wordt dat opgenomen in 
het beheerplan en is deze activiteit vergunningvrij. Voor activiteiten die wei een negatieve 
invloed hebben, kunnen voorwaarden gesteld worden of moet vergunning aangevraagd 
worden. 
Voorbeelden van aandachtspunten in Teeselinkven zijn: 

• herstel bufferend vermogen van de vennen 
• herstel van de dichtgegroeide afvoergreppel 
• meer open plekken in het bos 
• beperking van onttrekking van water 
• vis in de vennen is slecht voor larven van de gevlekte witsnuitlibel en amfibien, deze 

moet worden verwijderd 
• voorkomen inspoeling voedselrijk water 

Het beheerplan is op hoofdlijnen af. Het is nog even afwachten wat voor gevolgen de Crisis­
en herstelwet voor het beheerplan heeft. In het voorjaar van 2010 zal het beheerplan 
worden afgerond. Naar verwachting zal de definitieve aanwijzing in juni 2010 door de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gerealiseerd worden. Daarna zal 
ook de vaststeliingsprocedure voor het beheerplan starten. 

Doelsteliing en staat van instandhouding van soorten en habitattypen: 

Kernopgaven (2)1 

Kernopgaven (1) 

Doelstelling kwaliteitll 

Doelstelling oppervlaktelc=J1 

Landelijke staat van instandhoudinglDc=J1 

I HabitattypenlDDc=J1 

IH3130 - Zwakgebufferde vennen IEJ~E:=J16.o2,w 
IH401oA - Vochtige heiden (hogere zandgronden)IEJ~E:=J1 
IH403o - Droge heiden IB~~I I 
IH7210 - *Galigaanmoerassen IEJ~~I II 

Kernopgaven (3)1 

Kernopgaven (2)11 

Kernopgaven (1)11 II 
Doelstelling populatiell 1c=J1 

Doelstelling kwaliteit leefgebiedlDI II 
Doelstelling omvang leefgebiedlDDI II 

ILandelijke staat van instandhoudinglDDDI II 

I HabitatsoortenlDDDDI II 
IHlo42 - Gevlekte witsnuitlibel IEJEJElElI6.o2,w II 

Kernopgaven 

W wateropgave 

6.02 Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van zwakgebufferde vennen H3130 
me de als habitat voor gevlekte witsnuitlibel HI 042 en geoorde fuut A008 . 
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HOEVE~dVies 
Habitatrichtlijngebied Buurserzand en Haaksbergerveen: op 10,0 en 10,9 km 

Het gebied Buurserzand en Haaksbergerveen (1.249 ha) bestaat uit twee deelgebieden. Het 
Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradienten 
naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in 
het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten 
veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling 
van veenputten en dijkjes. Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig 
stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der 
zwakgebufferde vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel. 

Kenmerk 
Het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen bestaat uit twee deelgebieden. 
Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde 
gradienten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door 
vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie 
begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op 
moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes. 
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Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Hier komen op 
grote schaal natie heidebegroeiingen voor met her en der zwakgebufferde vennen, 
afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel. De oppervlakte van het gebied 
bedraagt 1249 ha en het is gelegen in de gemeenten Haaksbergen en Enschede. 
Het gebied is tevens aangewezen als TOP-gebied, gericht op het oplossen van 
verdrogingsverschijnselen. 
V~~r het habitattype Actief hoogveen geldt een sense of urgency (!) voor de watercondities. 
Dit betekent dat voor 2015 de watercondities voor dit doel moeten zijn gerealiseerd. Indien 
dit achterwege blijft ontstaat er onomkeerbare schade aan de natuur. 

Instandhoudingsdoe/en 
De knelpunten bestaan voornamelijk uit verdroging en vermesting (i.c.m. verzuring) van het 
gebied. Daarnaast ontbreekt een natuurlijke en gradientrijke bufferzone rondom de 
beschermde habitats door abrupte overgangen naar omliggend landbouwgebied. De 
knelpunten zijn het grootst voor de natie habitattypen. 
De huidige stikstofdepositie op het gebied is 2824 moljha/jaar (bron: Alterra, 2009). Op 
grond van het landelijke generieke beleid neemt de stikstofdepositie vanuit de landbouw op 
dit gebied met 9% af (bron: Alterra, 2009) tot 2556 moljha/jaar in 2020. Dit niveau is te 
hoog om de instandhoudingsdoelen te borgen. 
De te sterke ontwatering van het gebied wordt veroorzaakt door verschillende factoren 
waaronder de laag gelegen landbouwpercelen die strak tegen het natuurgebied aanliggen, 
de Slatsieiding, Biesheuvelleiding en Hagmolenbeek en de gekanaliseerde en uitgesleten 
Buurserbeek. Deels speelt ook interne ontwatering. Door diverse uitgevoerde maatregelen is 
daarin al veel verbeterd. 
Vermesting/verzuring wordt met name veroorzaakt door de te hoge stikstofaanvoer via de 
lucht. 

Knelpunten 
Op grond van het concept provinciale beleidskader Stikstof en Natura 2000 is de doelstelling 
om in aile gebieden een verdere afname van de stikstofdepositie te realiseren. 
Naar verwachting leidt uitvoering van het beleidskader tot de volgende afname van de 
depositie per beheerplanperiode. 
V~~r de bijdrage aan de depositie van stikstof gelden de voorwaarden uit het beleidskader 
stikstof. Er zijn zes bedrijven aangemerkt als piekbelaster (50% KDW, Alterra 2009). V~~r 
deze bedrijven geldt dat er versneld technische maatregelen getroffen dienen te worden of 
dat verplaatsing aan de orde kan zijn indien daarmee meerdere doelen worden gediend. 
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Doelstelling en staat van instandhouding van soorten en habitattypen: 

I Kernopgaven (2) I 
I Kernopgaven (1) II 

Doelstelling kwaliteit II II 
Doelstelling oppervlakte 101 II 

Landelijke staat van instandhouding ICJOI II 
Habitattypen IDCJOI II 

IH2310 - Stuifzandheiden met struikhei IDEJElI6.08 II 
IH3130 - Zwakgebufferde vennen IDEJ~1 6. 02,w 116.08 
IH4010A -Vochtige heiden (hogere zandgronden) IDEJElI6.05,w II 
IH5130 - Jeneverbesstruwelen IDEJ~I II 
IH7110A - *Actieve hoogvenen (hoogveenlandschaR)IEJEJ~17 . 05,sB,wl l 
IH7120 - Hersteliende hoogvenen IElI= «)1~17 . 05,sB,wI 17.06,wl 
IH91DO - *Hoogveenbossen IDEJElI7.06,w II I 

Kernopgaven (3) 

Kernopgaven (2) II 
Kernopgaven (1) ICJI 

Doelstelling populatie ICJCJI 
Doelstelling kwaliteit leefgebied IDCJCJI 

Doelstelling omvang leefgebied IDD CJCJI 
ILandelijke staat van instandhoudinglDDDCJCJI 
I Habitatsoorten IDDDDCJCJI 
IH1145 - Grote modderkruiRer I []~]~~CJCJI 
IH1166 - Kamsalamander IEJ~~~CJCJI I 

Kernopgaven 
W wateropgave 

SB sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

6.02 Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van zwakgebufferde vennen H3130 
mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel HI 042 en geoorde fuut A008 . 

6.05 Kwaliteitsverbetering en vergroting oppervlakte vochtige heiden H4010 en 
pioniervegetaties met snavelbiezen H7150 en actieve hoogvenen (heideveentjes) 

6.08 Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H23 1 0, binnenlandse 
kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen H2330 en 
verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling 
van geleidelijke overgangen met bos, mede t.h .v. vogelsoorten als duinpieper A255, 
korhoen AI07, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277. 

7.05 Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen H7120 met het oog op ontwikkeling van 
actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A. 

7.06 Herstel van randzones van herstellende hoogvenen H7120 met o.a. hoogveenbossen 
*H9IDO, zure vennen H3 160, galigaanmoerassen *H721 0. 
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Habitatrichtlijngebied Borkeld: op 10,8 km van de locatie 

De Borkeld (506 ha) is onderdeel van een eindmorene tussen Hellendoorn en Lochem. Het 
gebied is gevarieerd door gradienten in hoogte en tussen zandige, ijzerhoudende lemige en 
venige bodem. De vegetatie in het gebied bestaat aan de randen uit heide, 
jeneverbesstruweel en bos. In het centrale deel van het gebied ligt een voormalig hoogveen 
dat nu vergrast en enigszins verbost is. Ten westen hiervan komt een strook met vergraste 
natte heide voor die over gaat in een groter droog heidegebied. Het leemkuilengebied is 
deels vergraven en deels onvergraven. Ais gevolg hiervan bestaat het uit een kleinschalig 
patroon van heischrale graslanden en natte heide, omgeven door bos. 
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HOEVE~dVies 
Doelstelling en staat van instandhouding van soorten en habitattypen: 

Kernopgaven (2)1 

Kernopgaven (1)1c=J 

Doelstelling kwaliteitll 1c=J 
Doelstelling oppervlaktelDI 1c=J 

Landelijke staat van instandhoudinglDDI 1c=J 
HabitattypenlDDDI 1c=J 

IH3160 - Zure vennen IEJ~GI 1c=J 
IH4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)IEJ~GI 1c=J 
IH4030 - Droge heiden IEl~GI6.08 1c=J 
IH5130 - Jeneverbesstruwelen IEJGGI6.11 1c=J 
IH6230 - *Heischrale graslanden IElG~16.06,wlc=J 

Kernopgaven 

W wateropgave 

6.06 Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding heischrale 
graslanden *H6230 en blauwgraslanden H64l ° in kansrijke situaties (op schrale 
leemhoudende zandgronden). 

6.08 Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H23l 0, binnenlandse 
kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 en zandverstuivingen H2330 en 
verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling 
van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper A255 , 
korhoen Al07, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit A277. 

6.11 Behoud areaal en kwaliteitsverbetering jeneverbesstruwelen H5130, verjonging 
stimuleren. 
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Kwetsbare Wav-gebieden 
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Afstand tot kwetsbare gebieden in het kader van de Wav: 
• 3,0 km (oost) 
• 2,5 km (zuid) 
• 1.570 m (west) 

De locatie ligt niet in of binnen een afstand van 250 m t.o.v. 
een kwetsbaar gebied en heeft daarom niet te maken met een 
emissieplafond voor ammoniak in het kader van de Wav. 

De Wav-gebieden zijn weliswaar 'kwetsbaar' maar hebben 
geen bijzondere status en instandhoudingsdoelstellingen zoals 
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Wet ammoniak en veehouderij: 
aanwlJzen van de zeer kwetsbare 
gebieden 

Kaart behorende blj het beslult van Provindale 
Staten van Overi)Ssel van 14 november 2007 met 
kenmRrk PS/2007/742 

:rete'" kw.tstIArtI oebledtn (O~lInderd Ietl cptid'l le 
Vln h.t DtSIuit Od a met 2007 

Beleidsinformatie: nov.20D] nr.072552.91 
Ailnwijzlng op grond van artlkel 4 lid 1 wlj2lglng Viln de 
Wl!t ammonilk en ve.ehouderij van 1 m!!i 2.007. 

Topogr .. Asche ondergrond C TDKadaster Apeldoorn 

p,o"nd~VerijSSel 

dat geldt voor beschermde habitatgebieden in het kader van Natura 2000. 
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Pluimveebedrijf Wegdam, Kerkstraat 2+2a, Hengevelde: binnen 4 km geen EHS-gebieden 

Toelichting 
1. Klik op de kaart om het middelpunt aan te 

geven van het gebied waar u binnen een 
straal van 4 km natuurgebieden zeekt. 

2. Kies welk type natuurgebied u wilt zien en klik 
vervolgens op T oon'. 
let op! Aileen binnen de aangegeven cirkel 
worden de natuurgebieden aange,geven . 

3. Wilt u meerdere typen natuurgebied tegelijk 
zien, selecteer dan opnieuw een type en kl ik 
op 'Toon', 

r Natura 2000 

r Beschermde natuurmonumenten (200 1) 

r Wetlands (200S) 

r Nationale Landschappen (2007) 

r Nationale Parken (2007) 

CO Ecolog ische Hcofdstructuur (2007) 

-.-.-~ 

Disda imer 
Let op, deze kaartmachine geeft in de 
satellietmodus de begrenzingen van gebieden niet 
altijd geed weer, in de kaartmodus is dat wei het 
geval. Voor de ex acte begrenzing dient u echter 
altijd het aanwij zingsbesluit in combinat ie met de 
bijbehorende kaart te raadplegen. 

Zoek een locatie a.d. v . adres of teponiem 

I 1_ 
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22 september 2009 - Provincie Overijssel - meer weten? 

~ Verordening [; 

D Ontwikkelingsperspectieven 

~ EHS 

concreet begrensde Eco logische 

• • 
bestaande natuur 

~'Iater 

nieU\1e natuuf gerealiseer 

nieuwe natuur nog te real 

beheersgebied 

zoekgebieden Ecologische Hoof. -

~ nieU\1e natuur 

~ nieuwe natuur Ruimte voe . . . .. nog te begrenzen ecologi : 

nog te begrenzen robuu st 

o Nationale landschappen 

o Recreatie 

o Externe oeiligheid 

o Drinkwatervoorziening 

o Waterveiligheid 

o Regionale ,,/aterkerin gen 

o Peilbeslu iten 

o V aarwe gnummering 

[Jt Omgevingsvisie Qverijssel 

D Reconstructiez: on ering 

o Veenweidegebieden en beekda 

o Verblijfsrecreatie en routestruct 

r-. n Natuurbeleidskaart r:-I.~ 
, < ' ~ 



zoek ... I T 

<Daa f? 
G 

E1u][I] 
8 

Dichtstbijgelegen punt 
EHS gebied "westzijde" in 
AAgro-Stacks berekening 

~ 

Top09f<lr;sche onde'lllOnd (e) 
Topograrische Dienst Kadasler Apeldoom 

iO+ • '37 

o 

22 se ptember 2009 - Provincie Overijssel - meer weten? 

[Jt Verordening ~ 

o Ont~"'ikkelingsperspectieven 
~ EHS 

concreet begrensde Ecologische 

• • • 

besta.ande natuur 

~'1ater 

nieuwe natuur gerealiseer 

nieuwe natuur nog te real 

beheersgebied 

zoekgebieden Ecologische Hoof. 

~ nieuwe natuur 

~ nieuwe natuur Ruimte voe . . . 
• • nog te begrenzen ecologi : 

nog te begrenzen robuust 

o Nationale land schappen 

o Recreatie 

o Extern€! veiligheid 

o Drink~ ... atervoorziening 

o Waterveiligheid 

o Regionale waterk e ringen 

o Peilbesluiten 

o Vaarwegnummering 

~ Omgevingsvisie Overijssel 

o Reco nstructiez:onering 

o Veenweidegebieden en beekda 

o Verblljfsrecreati e en routestruct 

n Natuurbeleidskaa rt ~ 
~. ~ 



zoek... i "' 1 

Dichtstbijgelegen punt 
Wav-gebied "westzijde" in 
AAgro-Stacks berekening 

Topogralische onde"Jrond Ie) 
TopograHsche Dienst Kadaslef ApektoOm 

o _. 1000 m 

22 septemb e r 2009 - Provincie Overijssel - meer weten? 

Omgevingsvisie Overijssel 

o Reconstructiez:onering 

o Veen~ye jd egeb i eden en beekdalen 

o Verblijfsrecreatie en route structuren 

~ Natuu,beleidskaa rt 

concreet begrensde EHS 

G 

bestaande natuur~ nieuwe natL 

zoekgebied EH S 

• zoekgebied; nieuwe natuurl be 

I" nag uit te werken robuuste !.'er 

/ 
I " n ag uit t e werken eco logische ~ 

§ Natu,a2000 gebied 

* TOP -gebieden voo, aanpak ve 

• ze er k .... 'etsba re gebieden (WA\ 

o Weid e vog e lb e heer- en ganzengebie 

o Nation .a le Landschappen en Parken 

o Drinkwaterwi nningen 

o Water"' ei ligheid 

o Duisterni s 

o Z .... 'emwater 

o Bodemsaneringen 

o Stottplaatsen 

o Waterlopen en waterberging 

o Wi ndenergie 

o Zandwin- en zoutwinlocaties 

o Bedrijo,.'enterreinen 

o Hoofdinf,astructuu, 

P Wegencategorisering buiten de b~ J .... 
. ! ; • 



zoek .. I T 

G !~ 

0~~ /, 
G , , 
El 

C 

t ~ . 

B 

Dichtstbijgelegen punt 
EHS gebied "oostzijde" in 
AAgro-Stacks berekening 

... 

--J 

Topogrdfische Onde'9rund (e) 
Topogr" rlSd1e Die n~1 Kadas1er Apeldoom 

'\,(r'~-. 
,.., 

, . '. I) " , 
.:;j! • 

!~ 

"~' \ I ~ 

. ~ 

o ',. 1000 m 

22 september 2009 - Provincie Overijssei - meer weten? 

/ ., 

/ 

~ Vel"'Ordening c: 
o Ontwikkelingsperspectie'.len 

~ EHS 

concreet begrensde Ecologische 
~ 

bestaande natuur 

• .... 'ater 

• nieu .... 'e natuur gerealiseer 

• n ieuwe natuur nog te rea l 
,....-

beheersgebied 

zoek gebieden Ecologi sche Hoof. :. 

~ nieuwe natuur 

~ nieuwe natuur Ruimte 'Joe . . . · . nog te begrenzen ecologi : 

nag te begrenzen robuust 

o Nationale landschappen 

o Recreatie 

o Ex terne vei ligheid 

o DrinkwaterIJoorziening 

o Waterveiligheid 

o Regionale waterke ringen 

o Peilbesluiten 

o Vaa rw egnummering 

~ Onlgevingsvisie Overijssel 

o Reconstructiezonering 

o Ve e nw e idegebieden en beekda 

o Verblijfsre cre atie en routestruct 

~ 
'01 

r;". n Natuurbeleidskaart 

. .... ' --------



zoek.. I T I 

G 
~~[8 

El 
EJ 

I 

Q 

EJ 

Dichtstbijgelegen punt 
Wav-gebied "oostzijde" in 
AAgro-Stacks berekening 

Topagraris-ohe onderg rood ie) 
TopogrclftSChe [)jenst Kadaster Apeldoom 

" ; 
~ ..... 

o 1000 m 

22 september 2009 - Provincie Overijssel - meer weten? 

~ Omgevingsvisie Overijssel ~ 
D Reco nstructiezonering 

D V eenweidegeb ieden en beekda 

o Verblijfsrecreati e en routestruct 

~ Natuurbeleidskaart 

concreet begrensde EHS 

bestaande natuur, nieuwe 

zoekgebied EHS • z:oekgebied; n ieu .... 'e natu~ , 
" nog uit te .... 'erken robuust 

/ 
I ' nog uit te \ ... erken ecologi:= 

§ Natura2000 gebied 

"* TOP-gebieden voor aanp.:: 

• zeer kwetsbare gebieden 

o \o ... eidevogelbehee r- en ganzen, 

o Nationale Landschappen en Pal 

o Drinkwaterwinningen 

o Wateroe i [igheid 

o Duisternis 

D Z\~'emwater 

o Bodemsaneringen 

o Stortplaatsen 

o Water[open en "'ate rbe rging 

o Windenergie 

D Zandwin- en zoutwinlocaties 

o Bedrij,-'enterreinen 

o Hoofdinfrastructuur 

'<'\ 
D Vv'egencategorisering buiten de~ 

-;' 



zoek ... I T 
1 , 

G 
0~[B 

G 
LB 

I r 
EJ 

TopograrlSChe ondergrond (e; 
Topografr.:;c.he Den'Sl Kadastef ApekJo m 

Dichtstbijgelegen punt 
EHS gebied "zuidzijde" in 
M gro-Stacks berekening 

_ .... ~====~~~====6~oom 

22 september 2009 - Provincie Overijssel - meer wet en? 

-- IV 

o continu en herkenbaar watersy!~ 
o "aterveiligheid 

o grond .... 'ater 

o waterberging 

o overig 

{i2? Verordening 

o Ontwikkelingsperspectieven 

~ EHS 

concreet begrensde Ecologische 

• • • 
bestaande natuur 

water 

nieuwe natuur gerealiseer 

nieuwe natuur nog te real 

beheersgebied 

zoekgebieden Ecologische Hoof. 

~ nieu .... 'e natuur 

~ nieu\<Je natuur Ruimte 'Joe . . . 
• • nog te begrenzen ecologi: 

nog te begrenzen robuust 

o Nationale landschappen 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Recreatie 

Exte rne veiligheid 

Drink w ate rvoorz i e n i n 9 

Water,-'eiligheid 

Regionale waterkeringen 

Peilbesluiten 

I.' ",,- -, .: - - J • 



zoek ... 
----------------~-. 

G 
[I]~[8 

G 
El 

T 
EJ 

Topog ra hsche ondergro nd {c) 
Topografischa Diem 'Sl Kadasta r 

Dichtstbijgelegen punt 
Wav-gebied "zuidzijde" in 
AAgro-Stacks berekening 

_ ) , 600 m 
VC j 

22 september 2009 - Provincie Overijssel - meer weten? 

~ Omge .... ingsvisie Overijssel G 
o Reconstructiez:onering 

o Veerweidegeb ieden en beekda 

o V erblijfs recreatie en routestruct 

~ Natuu,beleidskaart 

concreet begrensde EHS 

bestaande natuur~ nieuwe 

zoekgebied EHS • zoekgebied; nieuI'.'e natul 

,,' nag uit te werken robuust 

/ ' 
/ 

nog uit te werken ecol ogis 

§ Natura2000 gebied 

"* TOP-gebied en voor aanp.; 

• zeer kl ... etsbare gebieden 

o Weidevogelbeheer- en ganzen. 

o Nationale Landscnappen en Pal 

D Drinkwaten-,' inningen 

o Wate,oeiligheid 

o Duisternis 

o ZI,o,'emwater 

o Bodemsanerin gen 

o Stortplaatsen 

o Wateriopen en \1aterberging 

o Windenergie 

o Zand .... 'in- en zoutwinlocaties 

o Bedrijventerreinen 

o Hoofdinfrastruciuur 

r--. 
o Wegencategorisering buiten de[ ... 

• I --;l 



Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 REF 
Gemaakt op: 25-08-2010 17:33: 15 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,200 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 25.200 legh 240975 469 149 2,2 3,4 
2 Stal F 25.200 legh 240966 469166 2,2 3,4 
3 Stal G 25.200 legh 240956 469185 2,2 3,4 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Way westzijde 239274 469439 4,35 
2 Way oostzijde 243687 470400 4,11 
3 Way zuidzijde 240106 466754 3,14 
4 EHS oostzijde 243687 470400 4,11 
5 EHS westzijde 239313 469391 4,59 
6 EHS zuidzijde 240151 466852 3,32 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 2,88 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 2,92 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,46 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,37 
11 Buurserzand rand 249367 464171 0,40 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,34 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462104 0,35 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,29 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 1,24 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,03 

Details van Emissie Punt: Stal E 25.200 legh (76) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.1 leghennen kooihuisvesting 25200 0.042 1058.4 
2 E.6.3 nageschakelde techniek 25200 0.005 126 

Details van Emissie Punt: Stal F 25.200 legh (77) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.1 leghennen kooihuisvesting 25200 0.042 1058.4 
2 E.6.3 nageschakelde techniek 25200 0.005 126 

Details van Emissie Punt: Stal G 25.200 legh (78) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.1 leghennen kooihuisvesting 25200 0.042 1058.4 
2 E.6.3 nageschakelde techniek 25200 0.005 126 

Diam. 
3,0 
3,0 
3,0 

Uittr. snelheid Emissie 
0,40 1 184 
0,40 1 184 
0,40 1 184 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 ACT 
Gemaakt op: 25-08-2010 18:06:52 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,200 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emiss i e Punte n: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . 
1 Stal E 23.520 legh 240975 469149 
2 Stal F 23.520 legh 240966 469 166 
3 Stal G 23.520 legh 240956 469185 

Ge voe lige locatie s: 
Voignummer Naam X coordinaat 
1 Wav westzijde 239274 
2 Wav oostzijde 243687 
3 Wav zuidzijde 240 106 
4 EHS oostzijde 243687 
5 EHS westzijde 239313 
6 EHS zuidzijde 240151 
7 Boddenbroek rand 244414 
8 Boddenbroek hart 244558 
9 Borkeld rand 232685 
10 Borkeld hart 231 075 
11 Buurserzand rand 249367 
12 Buurserzand hart 251 317 
13 Haaksbergerveen rand 249298 
14 Haaksbergerveen hart 250526 
15 Teeselinkven rand 241 112 
16 Teeselinkven hart 241 260 

Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 
2,2 3,4 3,0 
2,2 3,4 3,0 
2,2 3,4 3,0 

Y coordinaat Depositie 
469439 3,63 
470400 3,43 
466754 2,61 
470400 3,43 
469391 3,83 
466852 2,77 
469611 2,40 
469462 2,44 
476076 0,38 
476734 0,31 
464171 0,34 
464376 0,28 
462 104 0,30 
460750 0,24 
464420 1,03 
464009 0,86 

Uittr. snelheid Emissie 
0,40 988 
0,40 988 
0,40 988 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 AL T1 
Gemaakt op: 25-08-2010 20:04:59 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,100 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 42.500 legh 240975 469149 10,0 8,3 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469166 10,0 8,3 
3 Stal G 42.500 legh 240956 469185 10,0 8,3 
4 Stal I 45.000 opfok 240965 469062 9,5 7,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Wav westzijde 239274 469439 7,39 
2 Wav oostzijde 243687 470400 7,17 
3 Wav zuidzijde 240 106 466754 5,48 
4 EHS oostzijde 243687 470400 7,17 
5 EHS westzijde 239313 469391 7,76 
6 EHS zuidzijde 240 151 466852 5,81 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 5,05 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 5,12 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,81 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,66 
11 Buurserzand rand 249367 464171 0,71 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,60 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462104 0,63 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,51 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 2,17 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,80 

Details van Emissie Punt: Stal E 42.500 legh (76) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal F 42.500 legh (77) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal G 42.500 legh (78) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Emissie Punt: Stal I 45.000 op£ok (294) 
T e 

Diam. 
5,3 
5,3 
5,3 
4,7 

Uittr. snelheid Emissie 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
4,10 1 350 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 AL T2a 
Gemaakt op: 25-08-2010 23:04:06 
ZwaartepuntX: 241 ,000Y: 469,100 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid : 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 42.500 legh 240980 469152 5,5 8,3 
2 Stal F 42.500 legh 240971 469 169 5,5 8,3 
3 Stal G 42.500 legh 240961 469188 5,5 8,3 
4 Stal I 45.000 opfok 240970 469065 5,5 7,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Wav westzijde 239274 469439 1,98 
2 Wav oostzijde 243687 470400 1,89 
3 Wav zuidzijde 240106 466754 1,45 
4 EHS oostzijde 243687 470400 1,89 
5 EHS westzijde 239313 469391 2,08 
6 EHS zuidzijde 240 151 466852 1,54 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 1,33 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 1,34 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,21 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,17 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,18 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,16 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462104 0,16 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,13 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 0,57 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 0,47 

Details van Emissie Punt: Stal E 42.500 
Vol Code T 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal F 42.500 (77) 
Vol Code T 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal G 42 .5 00 (78) 
Vol Code T e 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal I 45.000 
Vol Code 
1 E.1.8.3 met luchtwasser 

Diam. 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

Uittr. snelheid Emissie 
1,70 468 
1,70 468 
1,70 468 
1,10 230 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de bereken ing: 25-8 AL T2b 
Gemaakt op: 26-08-2010 0:18:44 
ZwaartepuntX: 241,000 V: 469,100 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. Bron lD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 42.500 legh 240980 469 152 7, 0 8,3 
2 Stal F 42.500 legh 240971 469 169 7,0 8,3 
3 Stal G 42 .500 legh 240961 469 188 7,0 8,3 
4 Sta l I 45.000 opfok 240970 469065 7,0 7,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coord inaat V coordinaat Depositie 
1 Way westzijde 239274 469439 1,96 
2 Way oostzijde 243687 470400 1,88 
3 Way zuidzijde 240106 466754 1,44 
4 EHS oostzijde 243687 470400 1,88 
5 EHS westzijde 239313 469391 2,06 
6 EHS zu idzijde 240 151 466852 1,52 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 1,32 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 1,34 
9 Borkeld rand 232685 476 076 0,21 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,17 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,18 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,16 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462 104 0,16 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,13 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 0,57 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 0,47 

Details van Emissie Punt: Stal E 42.500 
Vol Code T 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal F 42.500 (77) 
Vol Code T 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal G 42.500 (78) 
Vol Code T 
1 E.2.11.4 + E.6.4.1 + Iwss 

Details van Emissie Punt: Stal I 45.000 
Vol Code 
1 E.1.8.3 met luchtwasser 

Diam. 
3,4 
3,4 
3,4 
3,1 

Uittr. snelheid Emissie 
3,20 468 
3,20 468 
3,20 468 
2,50 230 



474100 
473595 
473090 
472585 
472080 
471575 
471070 
470565 
470060 
469555 
469049 
468544 
468039 
467534 
467029 
466524 
466019 
465514 
465009 
464504 

~ 

r-" 
\ 

I 
~ 

r----

r .../ 

../' 

~ 
I 

V 

~ 

'-1\ 

l) 

/ 

\ 
) 

v 

/ 
~ 

" --., 

1\ 

Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

L ~ \.-
.:':l nll 

.----" V \. ... '"' 
~ 1\ ~, 

... V \ I ."Il. 

l~ 10.. 

/ 
V D / I IV' 

r -'" """-
( f--.. 1\ 

".J fiJ 

\ /' 
t:;:-..., \ ,.., 1 .. 

) IJlfc D)) ) } " I"" 
( '" ~ 1*"",.,....- lL": lL 10.. 
( 1 l£: IIV' 

~ ----V / _1"' 1"1 
I~ 

/ 
i,.I I?' 

I' /--' r:.. .. 
~ ,....-:f-"" lJ " 

, .... 
I- V ....c. ....0. 

I--J I.V 

~ 
r-

_1"'_ 
Lr-" I,. j,v 



Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 AL T3 
Gemaakt op: 25-08-2010 19:20: 1 0 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,200 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 42.500 legh 240975 469149 10,0 8,3 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469166 10,0 8,3 
3 Stal G 42.500 legh 240956 469185 10,0 8,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Wav westzijde 239274 469439 5,83 
2 Wav oostzijde 243687 470400 5,62 
3 Wav zuidzijde 240 106 466754 4,24 
4 EHS oostzijde 243687 470400 5,62 
5 EHS westzijde 239313 469391 6,15 
6 EHS zuidzijde 240 151 466852 4,49 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 3,95 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 4,01 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,64 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,52 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,56 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,47 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462 104 0,49 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,40 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 1,69 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,41 

Details van Emissie Punt: Stal E 42.500 legh {76} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal F 42.500 legh {77} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal G 42.500 legh {78} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Diam. 
5,3 
5,3 
5,3 

Uittr. snelheid Emissie 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening : 25-8 AL T4 
Gemaakt op: 25-08-2010 21 :34:39 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,100 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 44.800 legh 240975 469 149 10,0 8,3 
2 Stal F 44.800 legh 240966 469 166 10,0 8,3 
3 Stal G 44.800 legh 240956 469 185 10,0 8,3 
4 Stall 47.500 opfok 240965 469062 9,5 7,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Wav westzijde 239274 469439 5,37 
2 Wav oostzijde 243687 470400 5,19 
3 Wav zuidzijde 240 106 466754 3,93 
4 EHS oostzijde 243687 470400 5,19 
5 EHS westzijde 239313 469391 5,66 
6 EHS zuidzijde 240151 466852 4,16 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 3,65 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 3,70 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,59 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,48 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,52 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,43 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462 104 0,45 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,37 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 1,56 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,30 

Details van Emissie Punt: Stal E 44.800 legh (76) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.S.6 leg hen koloniehuisvesting 44800 0.03 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Details van Emissie Punt: Stal F 44.800 legh (77) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.S.6 leghen koloniehuisvesting 44800 0.03 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Details van Emissie Punt: Stal G 44.800 legh (78) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.S.6 leg hen koloniehuisvesting 44800 0.03 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Emissie Punt: Stal I 47.500 op£ok (294) 
T e 

Diam. 
5,3 
5,3 
5,3 
4,7 

Uittr. snelheid Emissie 
4,10 1 434 
4,10 1434 
4,10 1434 
4,10 285 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 AL T5 
Gemaakt op: 25-08-2010 22:06:58 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,200 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 44.800 legh 240975 469 149 10,0 8,3 
2 Stal F 44.800 legh 240966 469 166 10,0 8,3 
3 Stal G 44.800 legh 240956 469 185 10,0 8,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Wav westzijde 239274 469439 5,04 
2 Wav oostzijde 243687 470400 4,86 
3 Wav zuidzijde 240106 466754 3,67 
4 EHS oostzijde 243687 470400 4,86 
5 EHS westzijde 239313 469391 5,32 
6 EHS zuidzijde 240 151 466852 3,88 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 3,42 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 3,47 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,55 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,45 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,48 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,41 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462104 0,43 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,35 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 1,46 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,22 

Details van Emissie Punt: Stal E 44.800 legh {76} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.6 leg hen koloniehuisvesting 44800 0.030 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Details van Emissie Punt: Stal F 44.800 legh {77} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.6 leg hen koloniehuisvesting 44800 0.030 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Details van Emissie Punt: Stal G 44.800 legh {78} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.5.6 leg hen koloniehuisvesting 44800 0.030 1344 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 44800 0.002 89.6 

Diam. 
5,3 
5,3 
5,3 

Uittr. snelheid Emissie 
4,10 1 434 
4,10 1 434 
4,10 1434 
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Gegenereerd op: 26-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: 25-8 AL T6 
Gemaakt op: 25-08-2010 20:56:10 
Zwaartepunt X: 241,000 Y: 469,100 
Cluster naam: Wegdam - Kerkstraat 2+2a 
Berekende ruwheid: 0,20 m 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 
1 Stal E 42.500 legh 240975 469 149 10,0 8,3 
2 Stal F 42.500 legh 240966 469 166 10,0 8,3 
3 Stal G 42.500 legh 240956 469185 10,0 8,3 
4 Stall 45.000 opfok 240965 469062 9,5 7,3 

Gevoelige locaties: 
Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Way westzijde 239274 469439 7,02 
2 Way oostzijde 243687 470400 6,81 
3 Way zuidzijde 240 106 466754 5,19 
4 EHS oostzijde 243687 470400 6,81 
5 EHS westzijde 239313 469391 7,39 
6 EHS zuidziide 240151 466852 5,50 
7 Boddenbroek rand 244414 469611 4,79 
8 Boddenbroek hart 244558 469462 4,86 
9 Borkeld rand 232685 476076 0,77 
10 Borkeld hart 231 075 476734 0,63 
11 Buurserzand rand 249367 464 171 0,68 
12 Buurserzand hart 251 317 464376 0,57 
13 Haaksbergerveen rand 249298 462 104 0,60 
14 Haaksbergerveen hart 250526 460750 0,49 
15 Teeselinkven rand 241 112 464420 2,06 
16 Teeselinkven hart 241 260 464009 1,71 

Details van Emissie Punt: Stal E 42.500 legh {76} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal F 42.500 legh {77} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Details van Emissie Punt: Stal G 42.500 legh {78} 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 E.2.11.4 leg hen volierehuisvesting 42500 0.037 1572.5 
2 E.6.4.1 droogtunnel perfobanden 42500 0.002 85 

Diam. 
5,3 
5,3 
5,3 
4,7 

Uittr. snelheid Emissie 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
4,10 1 658 
4,10 1 035 
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HOEVE~dVies 

Luchtkwaliteit 

Fijnstofconcentratie PM10 t.a.v. omwonenden 

Middels de ISL3a berekening is de fijnstofconcentratie vanuit de achtergrondconcentratie en 
vanuit de additionele bronnen afkomstig van het pluimveebedrijf bepaald ten opzichte van 
de te beschermen objecten, dit zijn: de nabijgelegen woningen. 
V~~r fijnstof (PM lO) geldt sinds 1 januari 2005 een maximale jaargemiddelde grenswaarde 
van 40 I-lg/m3 en een daggemiddelde van maximaal 50 I-lg/m3 wat ten hoogste 35 dagen per 
jaar overschreden mag worden. 

Per 19 december 200B geldt voor de beoordeling het 'blootstellingscriterium'. De Europese 
richtlijn t.a.v. luchtkwaliteit stelt dat op terreinen die niet publiekelijk toegankelijk zijn geen 
fijnstof gemeten hoeft te worden. Het niveau op het eigen terrein van de eigen inrichting is 
ook niet relevant. Het niveau op de rijbaan van wegen en de midden berm van wegen hoeft 
niet beoordeeld te worden, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de midden berm 
hebben (art. 2 lid 3 Regling beoordeling luchtkwaliteit). 

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer van 8 december 2008, nr. BJZ2008117286 tot wijziging van de 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (toepasbaarheid regels inzake de 
wijze waarop het kwaliteitsniveau wordt gemeten of berekend en criteria 
voor meet- en rekenpunten) 

Artikel 2 lid 3 
Op de volgende locaties vindt geen vaststelling plaats van het kwaliteitsniveau als bedoeld in 
het eerste lid en vindt geen berekening plaats van effecten als bedoeld in de artikelen 5.12, 
tweede en derde lid, en 5.16, eerste lid, van de wet, voor zover het betreft de in het eerste lid 
bedoelde kwaliteitsniveaus en luchtkwaliteitseisen: 
a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben 
en waar geen vaste bewoning is; 
b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende 
gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van de 
wet, van toepassing zijn ; 
c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter 
toegang tot de middenberm hebben. 

De fijnstofemissie PM lO van legkippen in kooihuisvesting Rav E.2.5.1 is 5 gram, in 
volierehuisvesting E.2.11.4 65 gram en in koloniehuisvesting Rav E.2.5.6 23 gram per 
dierplaats per jaar. De nageschakelde techniek (E.6.1 compostering of droogtunnel E.6.4.1 
met perfobanden) heeft geen impact op de fijnstofemissie, aldus de lijst van emissiefactoren. 
De emissie van opfokhennen in kooihuisvesting E.1.5.2 is 2 gram en die van opfokhennen in 
volierehuisvesting E.1.B.3 is 23 gram per dier per jaar. 
Het gebruik van een chemische luchtwasser reduceert de fijnstofuitstoot met 30%. 

Met het ISL3a-verspreidingsmodel (versie 2010) is doorgerekend wat het effect is op de 
omgeving aan fijnstofconcentratie en de daartoe gestelde randvoorwaarden. 
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De te beschermen objecten: 

T e lleschermen Object I Lndustriele B ron I Q ppervlakte B ron I bgrarische Bron 

Naam van het Ie bescherm objeci R D Coordinaten 

(erkstraat 1 a 
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Kerkslr aal 3a 
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Benleloseslraal17 
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Goorsestraat 2a/2b 
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Goorseslraal24a 
HelWegdam 11a 
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Beldsweg 36 
Beldsweg 37 
Beldsweg 38 
Beldsweg 39 
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B enteloseslr aal 23 
Benteloseslraal25 
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Kerkslraal5 
Kerkslraal5a 
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Kerkslr aat 9 
Koude Dijk 1 
Vondersweg 2a 
Vondersweg 2 
Vondersweg 1 
Vondersweg 3 
Welh.Goselinkstr. 2a 
Weth.Goselinkstr. 4 
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HOEVE~dVies 
In het ISL3a-model zijn de omliggende woningen als te beschermen object aangemerkt 
(TBO). Het zijn niet aileen de woningen die in V-Stacks als geurgevoelig zjin aangemerkt 
(woningen van niet-veehouders) maar ook bedrijfswoningen van veehouderijen in de naaste 
omgeving. Een bedrijfswoning van derden wordt in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
behandeld als iedere andere woning. 
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De emissie per stal is bepaald aan de hand van de lijst van emissiefactoren voor de 
veehouderij van het Ministerie van VROM, versie maart 2010. 

Optie Kenmerk Aantal Emissie Aantal Emissie Totaal 
leg- (g/j) per opfok- (g/j) per kg PM10 

hennen leghen* hennen opfokhen 
REF Op dit moment vergund 75.600 5 - -
ACT Op dit moment aanwezig 70.560 5 - -
ALTl Legkippen en opfok 127.500 65 45.000 23 

vol iereh uisvesti ng 
ALT2a Met chem. luchtwasser en 127.500 42 45.000 15 

vrije uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 127.500 42 45.000 15 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 127.500 65 - -

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 134.400 23 47.500 2 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 134.400 23 - -

ALT6 Legkippen voliere en opfok 127.500 65 45.000 23 
met extra beluchting 

.. 
ALT2a luchtwasser met vriJe vertlcale Ultstroom, ALT2b luchtwasser met uitstroom d.m.v. ventilatoren, 30% 
reductie fijnstof 

378,0 
3528 

9.322,5 

6.030,0 

6.030,0 

8.287,5 

3.186,2 

3.091,2 
9.322,5 

*) emissie per leg hen zonder rekening te houden met reductie door gebruik droogtunnel en warmtewisselaar 
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Berekening REF 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat 1a 240637.0 468940.0 23.75 0.06 23.69 13.04 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 27.87 0.28 27.58 23.50 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 27.88 0.30 27.58 23.60 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.73 0.04 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.14 0.05 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.13 0.04 24.09 13.74 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.72 0.03 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.72 0.04 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.70 0.02 23.69 12.94 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333.0 469318.0 27.61 0.03 27.58 22.80 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.62 0.03 27.58 22.80 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.62 0.04 27.58 22.90 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.74 0.05 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.62 0.04 27.58 22.80 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.64 0.06 27.58 22.70 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.63 0.04 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.64 0.05 27.58 22.70 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 27.68 0.09 27.58 22.90 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.11 0.02 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.11 0.02 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 24.28 0.19 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.12 0.04 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 24.27 0.18 24.09 14.04 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 23.78 0.09 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 27.78 0.20 27.58 23.10 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 27.78 0.19 27.58 23.10 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 23.88 0.20 23.69 13.14 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.12 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.11 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.11 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.12 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.73 0.04 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorreetie (lJgjm3

) 
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HOEVE~dVies 
Berekening ACT 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Adres X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat 1a 240637.0 468940.0 23.75 0.06 23.69 13.04 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 27.87 0.28 27.58 23.50 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 27.88 0.30 27.58 23.60 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.73 0.04 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.14 0.05 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.13 0.04 24.09 13.74 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.72 0.03 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.72 0.04 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.70 0.02 23.69 12.94 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333 .0 469318.0 27.61 0.03 27.58 22.80 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.62 0.03 27.58 22.80 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103 .0 27.62 0.04 27.58 22.90 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.74 0.05 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.62 0.04 27.58 22.80 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.64 0.06 27.58 22.70 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.63 0.04 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.64 0.05 27.58 22.70 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 27.68 0.09 27.58 22.90 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.11 0.02 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.11 0.02 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 24.28 0.19 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.12 0.04 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 24.27 0.18 24.09 14.04 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 23.78 0.09 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 27.78 0.20 27.58 23.10 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 27.78 0.19 27.58 23.10 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 23 .88 0.20 23.69 13.14 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.12 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.11 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.11 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.12 0.03 24.09 13.84 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482 .0 468952 .0 23.73 0.04 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.GoselinkstrA 240484.0 469014.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (~g/m3) 
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Berekening Al Tl 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 24.06 0.38 23.69 13.24 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 28.59 1.00 27.58 26.60 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 28.64 1.06 27.58 27.00 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.91 0.23 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.37 0.28 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.37 0.29 24.09 14.04 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.85 0.16 23.69 13.14 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.91 0.22 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.79 0.11 23.69 13.14 12.94 3 
Het Wegdam lla 240333.0 469318.0 27.70 0.11 27.58 23.10 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.72 0.14 27.58 23.00 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.74 0.16 27.58 23.20 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.99 0.31 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.75 0.16 27.58 23.30 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.89 0.31 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.85 0.26 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.88 0.29 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 28.08 0.49 27.58 23.40 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.25 0.17 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.25 0.16 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 25.37 1.28 24.09 15.34 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.34 0.25 24.09 14.04 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 25.31 1.22 24.09 15.44 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 24.25 0.56 23.69 13.54 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 28.29 0.71 27.58 25.00 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 28.28 0.69 27.58 25.00 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.77 0.18 27.58 23.30 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.78 0.19 27.58 23.30 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 24.99 1.30 23.69 16.04 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.31 0.23 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.30 0.22 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.29 0.20 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.28 0.19 24.09 13.94 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.96 0.27 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.84 0.26 27.58 23.30 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bran) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (lJg/m3

) 
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HOEVE~dVies 
Berekening AL T2a 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Adres X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 24.22 0.54 23.69 13.74 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 29.58 2.00 27.58 33.70 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 29.68 2.09 27.58 34.60 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 24.10 0.41 23.69 13.54 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.59 0.51 24.09 14.24 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.45 0.36 24.09 14.34 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.97 0.28 23.69 13.44 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 24.01 0.32 23.69 13.34 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.83 0.14 23.69 13.14 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333.0 469318.0 27.78 0.20 27.58 23.10 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.77 0.19 27.58 23.20 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.79 0.21 27.58 23.30 22.50 3 
Weth .Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 24.10 0.42 23.69 13.54 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.90 0.32 27.58 24.00 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 28.06 0.48 27.58 23.80 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.98 0.39 27.58 23.40 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 28.04 0.46 27.58 23.80 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 28.35 0.76 27.58 25.00 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.29 0.20 24.09 14.04 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.28 0.20 24.09 14.04 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133 .0 25.79 1.71 24.09 16.24 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603 .0 469129.0 24.38 0.29 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 25.73 1.64 24.09 17.24 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 24.50 0.81 23 .69 14.44 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 29.04 1.46 27.58 30.20 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803 .0 469307 .0 29.01 1.42 27.58 29.90 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.97 0.38 27 .58 23.90 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.99 0.41 27.58 24.00 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 25.97 2.28 23 .69 21.24 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.34 0.25 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.33 0.24 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.31 0.23 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.37 0.29 24.09 14.24 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 24.06 0.37 23.69 13.44 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.91 0.33 27.58 23.40 22.50 3 

PMI0 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bran + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (\.Ig/m 3

) 
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Berekening AL T2b 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bran GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 24.05 0.36 23.69 13.54 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 29.23 1.64 27.58 30.90 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 29.28 1.70 27.58 31.20 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 24.04 0.36 23.69 13.54 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.55 0.47 24.09 14.24 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.38 0.30 24.09 14.34 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.91 0.23 23.69 13.14 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.89 0.20 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.78 0.09 23.69 13.04 12.94 3 
Het Wegdam lla 240333.0 469318.0 27.73 0.15 27.58 23.10 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.70 0.11 27.58 22.90 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.71 0.12 27.58 23.10 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.96 0.27 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.86 0.27 27.58 23.70 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 28.02 0.44 27.58 23.70 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.94 0.36 27.58 23.30 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 28.01 0.42 27.58 23.70 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 28.28 0.69 27.58 24.70 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.24 0.15 24.09 14.04 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.23 0.14 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 25.29 1.20 24.09 15.14 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.29 0.20 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 25.34 1.25 24.09 16.04 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 24.22 0.53 23.69 13.64 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 28.89 1.30 27.58 29.50 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 28.86 1.27 27.58 29.60 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.95 0.36 27.58 23.70 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.97 0.38 27.58 23.90 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 25.25 1.57 23.69 17.44 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.25 0.17 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.24 0.16 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.23 0.15 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.35 0.26 24.09 14.24 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.93 0.24 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.79 0.21 27.58 23.30 22.50 3 

PMlO - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bran + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bran) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (lJg/m3

) 
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HOEVE~dVies 
Berekening AL T3 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 23 .96 0.28 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 28.44 0.86 27.58 26.40 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 28.49 0.91 27.58 26.60 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.84 0.16 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.29 0.20 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.32 0.23 24.09 13.94 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.80 0.11 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.84 0.16 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.77 0.08 23.69 13.04 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333.0 469318.0 27.67 0.09 27.58 22.90 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.69 0.10 27.58 23 .00 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403 .0 469103.0 27.71 0.12 27.58 23.10 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.93 0.25 23.69 13.24 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.71 0.13 27.58 23.20 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.85 0.26 27.58 23.00 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.81 0.22 27.58 22.80 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.83 0.25 27.58 23.00 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 28.01 0.43 27.58 23.30 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.22 0.13 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.22 0.13 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 25.13 1.05 24.09 14.74 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.29 0.21 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 25 .06 0.97 24.09 14.84 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 24.11 0.42 23 .69 13.34 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 28.19 0.61 27.58 24.80 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 28.18 0.59 27.58 24.70 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.73 0.15 27.58 23.10 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735 .0 469626.0 27 .74 0.16 27.58 23 .10 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 24.39 0.71 23.69 13.54 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.28 0.19 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.27 0.18 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.26 0.17 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.25 0.16 24.09 13.94 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.91 0.22 23.69 13.24 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.79 0.21 27.58 23.20 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (lJg/m3

) 
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Berekening AL T4 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bran GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 23.80 0.11 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 27.91 0.33 27.58 23.80 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 27.93 0.35 27.58 23.90 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.75 0.06 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.17 0.08 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.18 0.09 24.09 13.84 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.73 0.05 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.75 0.06 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.72 0.03 23.69 12.94 12.94 3 
Het Wegdam lla 240333.0 469318.0 27.62 0.03 27.58 22.70 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.63 0.04 27.58 22.80 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.78 0.10 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.69 0.10 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.67 0.09 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.68 0.09 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 27.75 0.16 27.58 22.60 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.14 0.05 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.14 0.05 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 24.49 0.41 24.09 14.14 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.17 0.08 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 24.47 0.38 24.09 14.14 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 23.86 0.17 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 27.82 0.23 27.58 23.30 22.50 3 
Kerkstraat Sa 240803.0 469307.0 27.81 0.23 27.58 23.50 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.64 0.06 27.58 22.90 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.65 0.06 27.58 22.90 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 24.00 0.31 23.69 13.34 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.16 0.07 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.16 0.07 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.15 0.07 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.15 0.06 24.09 13.74 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.77 0.09 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.67 0.08 27.58 22.90 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bran) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (!-Ig/m3) 
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HOEVE~dVies 
Berekening ALTS 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Ad res X Y Totaal Bron GCN N-norm N50-GCN Zeezout 
Kerkstraat 1a 240637.0 468940.0 23.79 0.10 23.69 13.04 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 27.90 0.31 27.58 23.70 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 27.92 0.33 27.58 23.80 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.74 0.06 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.16 0.07 24.09 13.74 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.17 0.08 24.09 13.84 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.73 0.04 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.74 0.06 23.69 12.94 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.72 0.03 23.69 12.94 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333.0 469318.0 27.62 0.03 27.58 22.70 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.62 0.04 27.58 22.70 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103 .0 27.63 0.04 27.58 22.80 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.78 0.09 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.63 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.68 0.10 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.67 0.08 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.68 0.09 27.58 22.60 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 27.74 0.16 27.58 22.60 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.14 0.05 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.14 0.05 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 24.47 0.39 24.09 14.14 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.16 0.08 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 24.44 0.36 24.09 14.14 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 23.84 0.15 23.69 13.14 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 27.81 0.22 27.58 23.30 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 27.80 0.22 27.58 23.50 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.64 0.05 27.58 22.80 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.64 0.06 27.58 22.80 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 23.95 0.26 23.69 13.24 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.16 0.07 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.15 0.07 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.15 0.06 24.09 13.94 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.15 0.06 24.09 13.74 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952 .0 23.77 0.08 23.69 13.04 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.66 0.08 27.58 22.80 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bran) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bran + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (/-Ig/m 3

) 
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Berekening AL T6 
NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 
Referentie jaar: 2011 

Adres X Y Totaal Bron GCN N-norm NSO-GCN Zeezout 
Kerkstraat la 240637.0 468940.0 24.06 0.38 23.69 13.24 12.94 3 
Kerkstraat 3 240818.0 469234.0 28.59 1.00 27.58 26.60 22.50 3 
Kerkstraat 3a 240823.0 469229.0 28.64 1.06 27.58 27.00 22.50 3 
Bentelosestraat 1 240973.0 468727.0 23.91 0.23 23.69 13.04 12.94 3 
Bentelosestraat 17 241216.0 468827.0 24.37 0.28 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 19 241481.0 469004.0 24.37 0.29 24.09 14.04 13.74 3 
Goorsestraat 2a/2b 240875.0 468608.0 23.85 0.16 23.69 13.14 12.94 3 
Goorsestraat 16 240673.0 468765.0 23.91 0.22 23.69 13.04 12.94 3 
Goorsestraat 24a 240055.0 468825.0 23.79 0.11 23.69 13.14 12.94 3 
Het Wegdam 11a 240333.0 469318.0 27.70 0.11 27.58 23.10 22.50 3 
Het Wegdam 23 240393.0 469155.0 27.72 0.14 27.58 23.00 22.50 3 
Het Wegdam 27 240403.0 469103.0 27.74 0.16 27.58 23.20 22.50 3 
Weth.Goselinkstr.2 240525.0 468979.0 23.99 0.31 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.6 240470.0 469378.0 27.75 0.16 27.58 23.30 22.50 3 
Beldsweg 36 240943.0 469690.0 27.89 0.31 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 37 240985.0 469784.0 27.85 0.26 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 38 240933.0 469702.0 27.88 0.29 27.58 23.10 22.50 3 
Beldsweg 39 240959.0 469553.0 28.08 0.49 27.58 23.40 22.50 3 
Bentelosestraat 27 241757.0 469015.0 24.25 0.17 24.09 13.94 13.74 3 
Bentelosestraat 29/2 241770.0 469033.0 24.25 0.16 24.09 13.84 13.74 3 
Bentelosestraat 29a 241191.0 469133.0 25.37 1.28 24.09 15.34 13.74 3 
Bentelosestraat 23 241603.0 469129.0 24.34 0.25 24.09 14.04 13.74 3 
Bentelosestraat 25 241180.0 469101.0 25.31 1.22 24.09 15.44 13.74 3 
Kerkstraat 1 240715.0 468991.0 24.25 0.56 23.69 13.54 12.94 3 
Kerkstraat 5 240813.0 469313.0 28.29 0.71 27.58 25.00 22.50 3 
Kerkstraat 5a 240803.0 469307.0 28.28 0.69 27.58 25.00 22.50 3 
Kerkstraat 7 240716.0 469638.0 27.77 0.18 27.58 23.30 22.50 3 
Kerkstraat 9 240735.0 469626.0 27.78 0.19 27.58 23.30 22.50 3 
Koude Dijk 1 240934.0 468989.0 24.99 1.30 23.69 16.04 12.94 3 
Vondersweg 2a 241515.0 469776.0 24.31 0.23 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 2 241499.0 469819.0 24.30 0.22 24.09 14.14 13.74 3 
Vondersweg 1 241564.0 469822.0 24.29 0.20 24.09 14.04 13.74 3 
Vondersweg 3 241009.0 469934.0 24.28 0.19 24.09 13.94 13.74 3 
Weth.Goselinkstr.2a 240482.0 468952.0 23.96 0.27 23.69 13.34 12.94 3 
Weth.Goselinkstr.4 240484.0 469014.0 27.84 0.26 27.58 23.30 22.50 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Zeezoutcorrectie (J.lg/m3

) 
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Zeezoutcorrectie 

In ISL3a wordt niet gecorrigeerd voor zeezout. De berekende luchtconcentratie fijnstof kan 
door de correctie worden verlaagd met een hoeveelheid zeezout die zich van nature in de 
lucht bevindt, en niet schadelijk is voor de mens. 

• De gebruiker kan handmatig voor het aantal overschrijdingsdagen (overal in 
Nederland 6 dagen) en de jaargemiddelde concentratie (afhankelijk van de 
gemeente) corrigeren. 

• V~~r de gemeente Hof van Twente geldt een correctie t.a.v. de jaargemiddelde 
concentratie van 3 I-lg/m3

• 

"-------------------' ~r 
Bron: RIVM 
Berekende jaargemiddelde zeezoutconcentratie die van de jaargemiddelde PMlO concentratie kan 
worden afgetrokken. 
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Uitkomst berekening 

De achtergrandconcentratie in het kilometervlak random varieert van 23,7 tot 27,6 !-Ig/m3. 
De bijdrage vanuit het pluimveebedrijf t.o.v. de omwonenden is afhankelijk van de afstand 
tot het bedrijf. 

Jaargemiddelde concentratie 
Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

Optie in MER REF ACT ALTl Alt2a ALT2b ALT3 ALT4 ALTS 
en6 

Achtergrondconcentr. 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 
Bijdrage vanuit bedrijf 0.28 0.28 1.00 2.09 1.70 0.91 0.35 0.33 
Totaal concentratie 27.88 27.88 28.64 29.68 29.30 28.49 27.93 27.92 
Aftrek zeezoutcorrect. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0 3.0 
Netto IJg/m3 PM lO 24.88 24.88 25.64 26.68 26.30 25.49 24.93 24.92 

In aile gevallen is de uiteindelijke fijnstofconcentratie beduidend lager dan de maximaal 
toegestane jaargemiddelde fijnstofconcentratie van 40 !-Ig/m3. 

Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde 50 !-Ig/m3 
Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

Optie in MER REF ACT ALTl Alt2a ALT2b ALT3 ALT4 ALTS 
en6 

N50-GCN 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
N incl.bijdrage bedrijf 23.6 23.6 27.0 34.6 31.2 26.6 23.9 23.8 
Aftrek zeezoutcorrect. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Netto aantal dage 17.6 17.6 21.0 28.6 25.2 20.6 17.9 17.8 

In aile gevallen is het uiteindelijk aantal dagen overschrijding van 50 !-Ig/m3 lager dan de 
35 dagen die maximaal zijn toegestaan. Er hoeven geen maatregelen genomen worden om 
de emissie in of buiten de stal te reduceren. 

Aile scenario's voldoen aan de randvoorwaarden van de Wet luchtkwaliteit. 
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HOEvEtiadvies 

Fijnstofconcentratie PM2.5 t.a.v. omwonenden 

PMz,s is de fijnere fractie van PM lO • Daarnaast is er secundair PMz.s wat ontstaat door de 
emissie van NH3 en de geleidelijke omzetling van NH3 in NH4-deeltjes in de atmosfeer. 

Men veronderstelt dat de primaire emissie aan PMz.s ca. 20% is van de emissie aan PM lO• 

V~~r leghennen kooihuisvesting is deze dus ca. 1,25 9 per jaar en voor opfokhennen in 
kooihuisvesting 0,4 9 per jaar. 
In november 2009 zijn er een 4-tal rapporten door Wageningen UR Livestock Research 
opgeleverd t.a.v. de emissiefactoren voor fijnstof PM lO en PMz.s van legkippen in 
volierehuisvesting en grondhuisvesting. De cijfers voor PM lO uit deze rapporten zijn 
(afgerond) opgenomen in de lijst van emissiefactoren van het Ministerie van VROM. 

• Uit die onderzoeken bleek dat de fijnstofemissie PMz.s bij legkippen 3,8 gram (voliere) 
tot 4,0 gram (grondhuisvesting) per dierplaats per jaar was; in de berekeningen ben 
ik dan ook (zekerheidshalve) uitgegaan van een emissie van 4,0 gram PMz.s per 
leghen. 

• V~~r opfokhennen heb ik gerekend met een emissie van 1,4 gram PM lO per dierplaats 
per jaar op grond van de emissieverhouding bij legkippen t.o.v. opfokhennen in 
voliere van 65 gram resp. 23 gram per dierplaats per jaar. Een emissie van 4,0 gram 
bij legkippen betekent dan 1,4 gram bij opfokhennen. 

• V~~r leghennen in koloniehuisvesting is voorzover bekend (nog) geen emissie 
bepaald, daarom heb ik voor deze diergroep (zekerheidshalve) ook de waarde van 
4,0 gram per leghen gebruikt. 

Het gebruik van een chemische luchtwasser gaat gepaard met een fijnstofreductie voor PM lO 

van 30%. In de berekeningen is verondersteld dat dit reductie-% ook geldt voor PMz.s. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met ISL3a versie 2010. In de berekeningen is de bijdrage 
aan PMz.s per alternatief bepaald t.o.v. de achtergrondconcentratie. 

Optie Kenmerk Aantal Emissie Aantal Emissie Totaal 
leg- (g/j) per opfok- (g/j) per kg PM2.5 

hennen leghen* hennen opfokhen 
REF Op dit moment vergund 75.600 1,25 - - 94,5 
ACT Op dit moment aanwezig 70.560 125 - - 882 
ALTl Legkippen en opfok 127.500 4 45.000 1,4 573,0 

voliereh uisvesti ng 
ALT2a Met chem. luchtwasser en 127.500 2,8 45.000 1,0 402,0 

vrije uitstroom 
ALT2b Met chem. luchtwasser en 127.500 2,8 45.000 1,0 402,0 

ventilatoren 
ALT3 Legkippen voliere zonder 127.500 4 - - 510,0 

opfok 
ALT4 Legkippen en opfok 134.400 4 47.500 0,4 556,6 

kolonie/kooi 
ALT5 Legkippen kooi zonder opfok 134.400 4 - - 537,6 
ALT6 Legkippen voliere en opfok 127.500 4 45.000 1,4 573,0 

met extra beluchting 

Hoeve Advies 15 



De achtergrondconcentratie in het landelijk gebied zit tussen de 14 en 16 IJg/m3 en de 
streefwaarde voor 2020 is maximaal 20 IJg/m3

• Dit zou inhouden dat er wellicht een bijdrage 
van tussen de 4 en 6 IJg/m3 toelaatbaar zou zijn. 

Jaargemiddelde concentratie 
Ten opzichte van het meest bepalend te beschermen object, Kerkstraat 3a 

Optie in MER REF ACT ALTl Alt2a ALT2b ALT3 ALT4 ALTS 
en6 

Achtergrond- 13-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 
concentratie !-Ig/m3 

Bijdrage pluimvee- 0,00 0,00 0,04 2,09 0,11 0,04 0,04 0,04 
bedrijf Wegdam !-Ig/m3 
Bron achtergrondconcedntratle PM2.S: GCN 2010 Planbureau voor de Leefomgevlng 

In aile gevallen is de uiteindelijke waarde inclusief bijdrage vanuit het bedrijf lager dan wat 
de streefwaarde op termijn zou toelaten. 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam ACT 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soorl Berekening: Contour Toets afstand: n.v.1. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 
. 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 
.-

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 
_. 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 
. 

Beldsweg 38 240.933 469.702 
--
Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 
. 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 
--

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr. 4 240.484 469.014 

I Brongegevens 

Date: 26-08-2010 Time: 11:15:41 

Berekend op: 26/08/2010 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.1. 

Concentratie Overschrijding 

[microg ram/m3] [dagen] 

23,75 13.0 

27,87 23.5 

27,88 23.6 

23,73 13.0 

24,14 13.7 

24,13 13.7 

23,72 12.9 

23,72 12.9 

23,70 12.9 

27,61 22.8 

27,62 22.8 

27,62 22.9 

23,74 13.0 

27,62 22.8 

27,64 22.7 

27,63 22.6 

27,64 22.7 

27,68 22.9 

24,11 13.7 

24,11 13.7 

24,28 13.9 

24,12 13.7 

24,27 14.0 

23,78 13.1 

27,78 23.1 

27,78 23.1 

27,63 22.8 

27,63 22.8 
.. 

23,88 13.1 

24,12 13.8 

24,11 13.8 

24,11 13.8 

24,12 13.8 

23,73 13.0 

27,63 22.8 

11 :15:38 
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~ Naam : SIal G 23.520 legh Type: AB 

I RD X Coord.: 240.956 RD Y Coord.: 469.185 Emissie: 0,00373 

hoogle van emissiepunt: 2,20 

verlicale uittreesnelheid: 0,40 

diameler van emissiepunt: 2,96 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 

hoogle van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.162 

lengle van gebouw: 92,00 

breedle van gebouw: 12,00 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Type: AB j--Naam -:SlaIF23520 legh 

RD X Coord.: 240.966 RDYCoord.: 469.166 Emissie: 0,00373 

hoogle van emissiepunt: 2,20 

verlicale uittreesnelheid: 0,40 

diameter van emissiepunt: 2,96 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogle van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.145 

lengle van gebouw: 92,00 

breedle van gebouw: 12,00 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Type: AB Naam : SIal E 23.520 legh 

RD X Coord.: 240.975 RD Y Coord.: 469.149 Emissie: 0,00373 

hoogle van emissiepunt: 2,20 

verticale uittreesnelheid: 0,40 

diameler van emissiepunt: 2,96 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 

Dale: 26-08-2010 Time: 11:15:41 

hoogle van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.127 

lengle van gebouw: 92,00 

breedle van gebouw: 12,00 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Page 2 



469500 

469400 

469300 

469200 

469100 

469000 

468900 

468800 

468700 

468600 

468500 

240500 240600 

Date: 26-08-2010 

Project: Weqd~ Henqe elde Berekeninq: 26-8 weqd~ ACT 

240700 240800 240900 241000 241100 

Time: 11:15:41 

40 

25 

24 

241200 241300 241400 241500 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam REF 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar: 2011 

Soor! Berekening: Contour Toets afstand: n.v.!. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 
.. _. 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 
... 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 
.. 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 
-

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 
-

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr. 4 240.484 469.014 

~ngegevens 

Date: 26-08-2010 Time: 10:38:09 

Berekend op: 26/08/2010 10:38:06 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.!. 

Concentratie Overschrijding 

[microgram/m3] [dagen] 

23,75 13.1 

27,89 23.7 

27,91 23.7 

23,73 13.0 

24,14 13.7 

24,13 13.7 

23,72 12.9 

23,73 12.9 

23,71 12.9 

27,61 22.8 

27,62 22.8 
-- . 

27,62 22.9 

23,74 13.0 

27,63 22.8 
--

27,65 22.7 

27,63 22.6 

27,64 22.7 

27,68 22.9 

24,11 13.7 

24,11 13.7 

24,29 13.9 

24,13 13.7 
--

24,28 14.0 

23,79 13.1 

27,80 23.2 

27,79 23.1 
.. 

27,63 22.8 

27,64 22.8 

23,90 13.1 

24,12 13.8 

24,12 13.8 

24,11 13.8 

24,12 13.8 

23,74 13.0 

27,64 22.8 
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Type: AB Naam : Stal G 25.200 legh 

RD X Coord.: 240.956 RD Y Coord.: 469.185 Emissie: 0,00400 

hoogte van emissiepunt: 2,20 

verticale uittreesnelheid: 0,40 

diameter van emissiepunt: 2,96 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,00 

breedte van gebouw: 12,00 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AB Naam : Stal F 25.200 legh 

RD X Coord.: 240.966 RD Y Coord.: 469.166 Emissie: 0,00400 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

2,20 

0,40 

diameter van emissiepunt: 2,96 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,00 

breedte van gebouw: 12,00 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AB Naam : Stal E 25.200 legh 

RD X Coord.: 240.975 RD Y Coord.: 469.149 Emissie: 0,00400 

hoogte van emissiepunt: 2,20 

verticale uittreesnelheid: 0,40 

diameter van emissiepunt: 2,96 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 26-08-2010 Time: 10:38:09 

hoogte van gebouw: 3,4 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,00 

breedte van gebouw: 12,00 

orientatie van gebouw: 28,00 
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469500 

Project: Weqdmn Henqe elde 

469400 

469300 

469200 

469100 

469000 

468900 

468800 

468700 

468600 

Berekeninq: 26-8 weqdmn REF 

40 

25 

24 

468500 ~------~----~-------r------~----~r------r------~------r-----~------, 

240500 240600 240700 240800 240900 241000 241100 241200 241300 241400 241500 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam AL T1 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soor! Berekening: Contour Toets afstand: n.v.!. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 
.. 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 
.. 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 
. 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 
~ .. 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 
.. 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 
.. 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 
... 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr.4 240.484 469.014 

I Brongeg~vens 

Date: 26-08-2010 Time: 17:24:35 

Berekend op: 26/08/2010 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.!. 

Concentratie Overschrijding 

[microgram/m3] [dagen] 

24,06 13.2 

28,59 26.6 

28,64 27.0 

23,91 13.0 

24,37 13.9 

24,37 14.0 

23,85 13.1 

23,91 13.0 

23,79 13.1 

27,70 23.1 
.. 

27,72 23.0 

27,74 23.2 

23,99 13.3 
.. 

27,75 23.3 

27,89 23.1 

27,85 23.1 

27,88 23.1 

28,08 23.4 

24,25 13.9 

24,25 13.8 

25,37 15.3 

24,34 14.0 

25,31 15.4 

24,25 13.5 

28,29 25.0 

28,28 25.0 

27,77 23.3 

27,78 23.3 

24,99 16.0 

24,31 14.1 

24,30 14.1 

24,29 14.0 

24,28 13.9 

23,96 13.3 

27,84 23.3 

17:24:13 
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Type: AS Naam : Stal G 42,500 legh 

RD X Coord.: 240.956 RDYCoord.: 469.185 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal F 42.500 legh 

RD X Coord.: 240.966 RDYCoord.: 469.166 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

r Naam : Stal E 42.500 legh 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS 

I RD X Coord.: 240.975 RDYCoord.: 469.149 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal I 45.000 opfok 

RD X Coord.: 240.965 RD Y Coord.: 469.062 Emissie: 0,03282 

hoogte van emissiepunt: 9,50 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 4,72 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 26-08-2010 Time: 17:24:35 

hoogte van gebouw: 7,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.397 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.047 

lengte van gebouw: 62,00 

breedte van gebouw: 14,40 

orientatie van gebouw: 28,00 
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469400 

469300 
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469100 

469000 

468900 

468800 

468700 
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35 
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468500 ~------~----~-------r------~----~r-----~------~------r-----~------~ 

240500 240600 240700 240800 240900 241000 241100 241200 241300 241400 241500 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 27-8 wegdam AL T2a 

Project: Wegdam AL T2a 10.0 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V2010 model\output 

.. 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 
~. ... 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 
... 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr.4 240.484 469.014 

Brongegevens 

Date: 27-08-2010 Time: 14:00:38 

. 

Berekend op: 27/08/2010 14:00:35 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.t. 

Concentratie Overschrijding 

[microgram/m3] [dagen] 

24,22 13.7 

29,58 33.7 

29,68 34.6 

24,10 13.5 
-_ .. 

24,59 14.2 

24,45 14.3 

23,97 13.4 

24,01 13.3 

23,83 13.1 

27,78 23.1 
.-

27,77 23.2 

27,79 23.3 

24,10 13.5 

27,90 24.0 

28,06 23.8 

27,98 23.4 

28,04 23.8 

28,35 25.0 

24,29 14.0 

24,28 14.0 

25,79 16.2 

24,38 13.9 

25,73 17.2 

24,50 14.4 

29,04 30.2 

29,01 29.9 
.-

27,97 23.9 

27,99 24.0 

25,97 21.2 

24,34 14.1 
.-

24,33 14.1 

24,31 14.0 

24,37 14.2 

24,06 13.4 

27,91 23.4 

Page 1 



-.---~---.-~-.--.-
-_ .. _. ---_._._ ..... __ ._--

Naam : SIal G 42.500 legh Type: AS 

RD X Coord.: 240.961 RD Y Coord.: 469.188 Emissie: 0,05660 

hoogle van emissiepunt: 5,50 

verticale uittreesnelheid: 1,70 hoogle van gebouw: 8,3 

diameler van emissiepunt: 4,62 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.916 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.162 

lengle van gebouw: 92,40 

breedle van gebouw: 12,40 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Naam : SIal F 42.500 legh Type: AS 

RD X Coord.: 240.971 RD Y Coord.: 469.169 Emissie: 0,05660 

hoogle van emissiepunt: 5,50 

verticale uittreesnelheid: 1,70 hoogle van gebouw: 8,3 

diameler van emissiepunt: 4,62 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.925 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.145 

lengle van gebouw: 92,40 

breedle van gebouw: 12,40 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Naam : SIal E 42.500 legh Type: AS 

RD X Coord.: 240.980 RD Y Coord.: 469.152 Emissie: 0,05660 

hoogle van emissiepunt: 5,50 

verlicale uittreesnelheid: 1,70 hoogle van gebouw: 8,3 

diameler van emissiepunt: 4,62 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.934 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.127 

lengle van gebouw: 92,40 

breedle van gebouw: 12,40 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Naam : SIal I 45.000 opfok Type: AS 

RD X Coord.: 240.970 RD Y Coord.: 469.065 Emissie: 0,02140 

hoogle van emissiepunt: 5,50 

verticale uittreesnelheid: 1,10 hoogle van gebouw: 7,3 

diameler van emissiepunt: 4,62 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 240.940 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 469.049 

lengle van gebouw: 62,00 

breedle van gebouw: 14,40 

orienlalie van gebouw: 28,00 

Dale: 27-08-2010 Time: 14:00:38 Page 2 
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Project: Weqd~ ALT2a 10.0 

469400 

469300 

469200 

469100 

469000 

468900 

468800 

468700 

468600 
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40 
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, 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 27-8 wegdam AL T2b 

Project: Wegdam AL T2b 10.0 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soor! Berekening: Contour Toets afstand: n.v.!. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 
1------------
Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 
. -

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 
-

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 
1---- --
Beldsweg 38 240.933 469.702 

c---. 
Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 
-

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr.2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr.4 240.484 469.014 

fongegevens 

Date: 27 -08-2010 Time: 14:32:33 

Berekend op: 27/08/2010 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.!. 

14:32:30 

Concentratie Overschrijding 

[microgram/m3] [dagen] 
.-

24,05 13.5 

29,23 30.9 

29,28 31.2 

24,04 13.5 

24,55 14.2 

24,38 14.3 

23,91 13.1 

23,89 13.0 

23,78 13.0 

27,73 23.1 

27,70 22.9 

27,71 23.1 

23,96 13.3 

27,86 23.7 

28,02 23.7 
--

27,94 23.3 

28,01 23.7 

28,28 24.7 
---

24,24 14.0 

24,23 13.9 

25,29 15.1 

24,29 13.9 

25,34 16.0 

24,22 13.6 

28,89 29.5 

28,86 29.6 

27,95 23.7 

27,97 23.9 
--

25,25 17.4 

24,25 14.0 

24,24 14.0 

24,23 14.0 

24,35 14.2 

23,93 13.3 
.. 

27,79 23.3 
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Type: AS Naam : Stal G 42.500 legh 

RD X Coord.: 240.961 RD Y Coord.: 469.188 Emissie: 0,05660 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

7,00 

3,20 

diameter van emissiepunt: 3,37 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal F 42.500 legh 

RD X Coord.: 240.971 RD Y Coord.: 469.169 Emissie: 0,05660 

hoogte van emissiepunt: 7,00 

verticale uittreesnelheid: 3,20 

diameter van emissiepunt: 3,37 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam: Stal E 42.500 legh 

RD X Coord.: 240.980 RD Y Coord.: 469.152 Emissie: 0,05660 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

7,00 

3,20 

diameter van emissiepunt: 3,37 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal I 45.000 opfok 

RD X Coord.: 240.970 RD Y Coord.: 469.065 Emissie: 0,02140 

hoogte van emissiepunt: 7,00 

verticale uittreesnelheid: 2,50 

diameter van emissiepunt: 3,12 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 27-08-2010 Time: 14:32:33 

hoogte van gebouw: 7,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.940 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.049 

lengte van gebouw: 62,00 

breedte van gebouw: 14,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Page 2 



469500 

469400 

469300 

469200 

469100 

469000 

468900 

468800 

468700 

468600 

468500 

240500 240600 

Date: 27-08-2010 

Project: Weqd~ ALT2b 10.0 Berekeninq: 27-8 weqd~ALT2b 

240700 240800 240900 241000 241100 241200 241300 

Time: 14:32:33 

40 

32,5 

25 

241400 241500 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam AL T3 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 1000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soor! Berekening: Contour Toets afstand: n.v.!. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. Goord. 

Naam: [m] [m] 
r------ . _.-

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 
_. 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 
~ .. 

Goorsestraat 24a _~55 468.825 

, Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 
.-

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr.2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 
_ .. 

Beldsweg 36 240.943 469.690 
r::-. 
Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 
r-------
Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 
I----
Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

'Be~telosestraat 25 241.180 469.101 
.. 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469307 

Kerkstraat 7 I 240.716 469.638 
---" 

I Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

I Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 
.. 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

. Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

[weth.GOSelinkstr. 4 
_ .. 

240.484 469.014 

I Bron~egevens 

Date: 26-08-2010 Time: 16:04:31 

I 

Berekend op: 26/08/2010 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.!. 

16:04:27 

.. 

Concentratie Overschrijding 

[microg ram/m3] [dagen] 
-

23,96 
I 

13.1 

2844=1= 26.4 
28,49 26.6 

_._-"" _. 
23,84 I 13.0 

24,29 

I 

13.8 
.. _-

24,32 13.9 

• 

---
23,80 13.0 

_. 
23,84 13.0 

_.-

23,77 13.0 

27,67 22.9 

27,69 23.0 

27,71 23.1 
_. 

23,93 13.2 

27,71 23.2 

27,85 23.0 

27,81 22.8 

27,83 23.0 

28,01 
I 

23.3 

24,22 13.8 
_ .. _-

24,22 13.8 
_. 

25,13 14.7 

24,29 13.9 

25,06 :-::-- :::=l 24,11 

28,19 I 24.8-----J 

28,18 I 24.7 . 

27,73 

I 

23.1 

27,74 23.1 

24,39 
I 

13.5 

24,28 14~ 
24,27 14.1 

24,26 14.0 

:::::~ 
13.9 

13.2 

I 
27,79 23.2 
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Type: AS Naam: Stal G 42,500 legh 

RD X Coord.: 240.956 RD Y Coord.: 469.185 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Naam: Stal F 42.500 legh 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS 

RD X Coord.: 240.966 RD Y Coord.: 469.166 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam: Stal E 42.500 legh 

RD X Coord.: 240.975 RD Y Coord.: 469.149 Emissie: 0,08760 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 26-08-2010 Time: 16:04:31 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Page 2 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam AL T4 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 Breedte Y: 1000 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar:2011 

Soor! Berekening: Contour Toets afstand: n.v.!. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 
_ .. 

Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Kerkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Ke rkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

I Vondersweg 2 241.499 469.819 
_. 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 
-_. 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr. 4 240.484 469.014 

I Brongegevens 

Date: 26-08-2010 Time: 17:58:56 

Berekend op: 26108/2010 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.!. 

Concentratie r--Overschrijding 

[microg ram/m3] [dagen] 

23,80 13.1 
._._ ... -

27,91 23.8 

17:58:53 

.-----~ 

27,93 23.9 

23,75 13.0 

24,17 13.7 

24,18 13.8 

23,73 13.0 

23,75 12.9 

23,72 12.9 

27,62 22.7 

27,63 22.8 

27,63 22.8 
-

23,78 13.0 

27,63 22.8 

27,69 22.6 

27,67 22.6 

27,68 22.6 

27,75 22.6 

24,14 13.8 

24,14 13.8 

24,49 14.1 

24,17 13.8 

24,47 14.1 

23,86 13.1 

27,82 23.3 

27,81 23.5 

27,64 22.9 

27,65 22.9 
_ .. 

24,00 13.3 

24,16 13.9 

24,16 13.9 

24,15 13.9 

24,15 13.7 

23,77 13.0 

27,67 22.9 
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---------------------------
Naam : Stal G 44.800 legh Type: AS 

RD X Coord.: 240.956 RD Y Coord.: 469.185 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal F 44.800 legh 

RD X Coord.: 240.966 RDYCoord.: 469.166 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal E 44.800 legh 

RD X Coord.: 240.975 RD Y Coord.: 469.149 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam: Stall 47.500 opfok 

RD X Coord.: 240.965 RD Y Coord.: 469.062 Emissie: 0,00301 

hoogte van emissiepunt: 9,50 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 4,72 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 26-08-2010 Time: 17:58:56 

hoogte van gebouw: 7,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.397 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.047 

lengte van gebouw: 62,00 

breedte van gebouw: 14,40 

orientatie van gebouw: 28,00 
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Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 26-8 wegdam AL T5 

Project: Wegdam Hengevelde 

RD X coordinaat: 240.500 Lengte X: 1000 

RD Y coordinaat: 468.500 Breedte Y: 1000 

Berekende ruwheid: 0,19 

Type Berekening: PM10 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. 

Uitvoer directory: C:\ISL3a V201 0 model\output 

... 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. 

Naam: [m] [m] 

Kerkstraat 1 a 240.637 468.940 

Kerkstraat 3 240.818 469.234 

Kerkstraat 3a 240.823 469.229 

Bentelosestraat 1 240.973 468.727 

Bentelosestraat 17 241.216 468.827 

Bentelosestraat 19 241.481 469.004 
-=---. 
Goorsestraat 2a/2b 240.875 468.608 

Goorsestraat 16 240.673 468.765 
.. 

Goorsestraat 24a 240.055 468.825 

Het Wegdam 11 a 240.333 469.318 

Het Wegdam 23 240.393 469.155 

Het Wegdam 27 240.403 469.103 

Weth.Goselinkstr. 2 240.525 468.979 

Weth.Goselinkstr. 6 240.470 469.378 

Beldsweg 36 240.943 469.690 

Beldsweg 37 240.985 469.784 

Beldsweg 38 240.933 469.702 

Beldsweg 39 240.959 469.553 

Bentelosestraat 27 241.757 469.015 

Bentelosestraat 29/29b 241.770 469.033 

Bentelosestraat 29a 241.191 469.133 

Bentelosestraat 23 241.603 469.129 

Bentelosestraat 25 241.180 469.101 

Ke rkstraat 1 240.715 468.991 

Kerkstraat 5 240.813 469.313 
.. 

Kerkstraat 5a 240.803 469.307 

Kerkstraat 7 240.716 469.638 

Kerkstraat 9 240.735 469.626 

Koude Dijk 1 240.934 468.989 

Vondersweg 2a 241.515 469.776 

Vondersweg 2 241.499 469.819 

Vondersweg 1 241.564 469.822 

Vondersweg 3 241.009 469.934 

Weth.Goselinkstr. 2a 240.482 468.952 

Weth.Goselinkstr.4 240.484 469.014 

I Brongegevens 

Date: 26-08-2010 Time: 18:22:16 

Berekend op: 26/08/2010 18:22:14 

Aantal Gridpunten X: 11 

Aantal Gridpunten Y: 11 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: n.v.t. 

Con centra tie Overschrijding 

[microgram/m3] [dagen] 

23,79 13.0 

27,90 23.7 

27,92 23.8 

23,74 13.0 

24,16 13.7 

24,17 13.8 

23,73 13.0 

23,74 12.9 

23,72 12.9 

27,62 22.7 

27,62 22.7 

27,63 22.8 

23,78 13.0 

27,63 22.8 

27,68 22.6 

27,67 22.6 

27,68 22.6 

27,74 22.6 
-_ .. 

24,14 13.8 

24,14 13.8 

24,47 14.1 

24,16 13.8 
.... -

24,44 14.1 

23,84 13.1 
.. -

27,81 23.3 

27,80 23.5 
.. -

27,64 22.8 

27,64 22.8 

23,95 13.2 

24,16 13.9 
.. -

24,15 13.9 

24,15 13.9 

24,15 13.7 

23,77 13.0 

27,66 22.8 
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Naam : Stal G 44.800 legh Type: AS 

RD X Coord.: 240.956 RD Y Coord.: 469.185 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Naam : Stal F 44.800 legh 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.916 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.162 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS 

RD X Coord.: 240.966 RD Y Coord.: 469.166 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.925 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.145 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 

Type: AS Naam : Stal E 44.800 legh 

RD X Coord.: 240.975 RD Y Coord.: 469.149 Emissie: 0,03267 

hoogte van emissiepunt: 10,00 

verticale uittreesnelheid: 4,10 

diameter van emissiepunt: 5,33 

temperatuur van emisstroom: 285,00 

Date: 26-08-2010 Time: 18:22:16 

hoogte van gebouw: 8,3 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 240.934 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 469.127 

lengte van gebouw: 92,40 

breedte van gebouw: 12,40 

orientatie van gebouw: 28,00 
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Bijdrage PM2.S concentratie REF 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-co~r RD v-co~r Brontot bron 1 bron 2 bran 3 

Kerkstraat la 240637 468940 0.00 0.00027 0.00032 0.00042 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.00 0.00137 0.00117 0.00099 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.00 0.00148 0.00124 0.00105 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.00 0.00020 0.00021 0.00021 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.00 0.00027 0.00027 0.00033 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.00 0.00021 0.00022 0.00023 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.00 0.00014 0.00014 0.00013 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.00 0.00017 0.00018 0.00033 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00009 0.00009 0.00009 

Het Wegdam lla 240333 469318 0.00 0.00017 0.00017 0.00015 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00021 0.00020 0.00020 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.00 0.00023 0.00022 0.00021 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.00 0.00026 0.00026 0.00028 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.00 0.00021 0.00021 0.00018 

Beldsweg 36 240943 469690 0.00 0.00032 0.00031 0.00028 

Beldsweg 37 240985 469784 0.00 0.00025 0.00024 0.00023 

Beldsweg 38 240933 469702 0.00 0.00031 0.00029 0.00027 

Beldsweg 39 240959 469553 0.00 0.00053 0.00049 0.00044 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.00 0.00012 0.00013 0.00013 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.00 0.00012 0.00013 0.00013 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.00 0.00083 0.00093 0.00102 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.00 0.00018 0.00019 0.00019 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.00 0.00079 0.00090 0.00101 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.00 0.00040 0.00047 0.00063 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.00 0.00096 0.00085 0.00079 

Kerkstraat 5a 240803 469307 0.00 0.00091 0.00082 0.00074 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.00 0.00028 0.00026 0.00030 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.00 0.00030 0.00028 0.00032 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.00 0.00066 0.00076 0.00080 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.00 0.00013 0.00014 0.00014 

Vondersweg 2 241499 469819 0.00 0.00014 0.00014 0.00014 

Vondersweg 1 241564 469822 0.00 0.00011 0.00012 0.00012 

Vondersweg 3 241009 469934 0.00 0.00018 0.00017 0.00016 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.00 0.00019 0.00021 0.00024 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.00 0.00026 0.00026 0.00026 





Bijdrage PM2.S concentratie ACT 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-coor RD y-coor Brontot bran 1 bran 2 bran 3 

Kerkstraat 1a 240637 468940 0.00 0.00025 0.00029 0.00038 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.00 0.00124 0.00106 0.00090 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.00 0.00134 0.00112 0.00095 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.00 0.00018 0.00019 0.00019 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.00 0.00024 0.00024 0.00030 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.00 0.00019 0.00020 0.00021 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.00 0.00013 0.00013 0.00012 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.00 0.00016 0.00016 0.00030 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00008 0.00008 0.00009 

Het Wegdam 11a 240333 469318 0.00 0.00016 0.00015 0.00014 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00019 0.00018 0.00018 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.00 0.00021 0.00020 0.00019 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.00 0.00023 0.00023 0.00025 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.00 0.00019 0.00019 0.00016 

Beldsweg 36 240943 469690 0.00 0.00029 0.00028 0.00026 

Beldsweg 37 240985 469784 0.00 0.00023 0.00022 0.00020 

Beldsweg 38 240933 469702 0.00 0.00028 0.00027 0.00025 

Beldsweg 39 240959 469553 0.00 0.00048 0.00044 0.00040 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.00 0.00011 0.00011 0.00012 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.00 0.00011 0.00011 0.00012 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.00 0.00075 0.00084 0.00092 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.00 0.00017 0.00017 0.00017 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.00 0.00071 0.00081 0.00092 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.00 0.00036 0.00043 0.00057 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.00 0.00087 0.00077 0.00072 

Kerkstraat Sa 240803 469307 0.00 0.00082 0.00074 0.00067 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.00 0.00026 0.00024 0.00027 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.00 0.00027 0.00025 0.00028 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.00 0.00059 0.00069 0.00072 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.00 0.00012 0.00012 0.00012 

Vondersweg 2 241499 469819 0.00 0.00012 0.00013 0.00012 

Vondersweg 1 241564 469822 0.00 0.00010 0.00011 0.00011 

Vondersweg 3 241009 469934 0.00 0.00016 0.00016 0.00015 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.00 0.00018 0.00019 0.00021 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.00 0.00024 0.00023 0.00023 





Bijdrage PM2.S concentratie AL T1 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaa r: 2011 

ID-point RD x-coor RD y-coor Brontot bron 1 bran 2 bron 3 bron 4 

Kerkstraat la 240637 468940 0.01 0.00442 0.00423 0.00459 0.00093 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.04 0.01298 0.01186 0.01045 0.00113 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.04 0.01362 0.01249 0.01102 0.00117 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.01 0.00225 0.00239 0.00253 0.00072 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.01 0.00307 0.00329 0.00443 0.00103 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.01 0.00351 0.00376 0.00398 0.00092 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.01 0.00168 0.00177 0.00185 0.00052 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.01 0.00237 0.00249 0.00256 0.00089 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00135 0.00132 0.00136 0.00027 

Het Wegdam lla 240333 469318 0.00 0.00123 0.00123 0.00123 0.00030 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00156 0.00145 0.00138 0.00032 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.01 0.00195 0.00175 0.00162 0.00032 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.01 0.00383 0.00390 0.00396 0.00060 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.01 0.00186 0.00181 0.00177 0.00041 

Beldsweg 36 240943 469690 0.01 0.00448 0.00415 0.00391 0.00067 

Beldsweg 37 240985 469784 0.01 0.00376 0.00353 0.00334 0.00060 

Beldsweg 38 240933 469702 0.01 0.00424 0.00393 0.00372 0.00065 

Beldsweg 39 240959 469553 0.02 0.00744 0.00668 0.00611 0.00094 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.01 0.00213 0.00221 0.00226 0.00051 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.01 0.00212 0.00219 0.00224 0.00051 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.05 0.01487 0.01715 0.01913 0.00299 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.01 0.00323 0.00338 0.00351 0.00075 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.05 0.01343 0.01583 0.01806 0.00341 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.02 0.00651 0.00632 0.00701 0.00127 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.03 0.00984 0.00838 0.00761 0.00073 

Kerkstraat Sa 240803 469307 0.03 0.00948 0.00813 0.00724 0.00074 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.01 0.00219 0.00200 0.00348 0.00034 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.01 0.00232 0.00214 0.00360 0.00037 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.04 0.00887 0.01074 0.01209 0.00519 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.01 0.00326 0.00316 0.00309 0.00057 

Vondersweg 2 241499 469819 0.01 0.00306 0.00300 0.00296 0.00057 

Vondersweg 1 241564 469822 0.01 0.00288 0.00280 0.00274 0.00051 

Vondersweg 3 241009 469934 0.01 0.00277 0.00264 0.00252 0.00048 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.01 0.00361 0.00338 0.00351 0.00056 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.01 0.00340 0.00320 0.00309 0.00047 





Bijdrage PM2.S concentratie AL T2a 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-co~r RD v-co~r Brantot bron 1 bron 2 bron 3 bran 4 

Kerkstraat 1a 240637 468940 0.54 0.13577 0.14601 0.15780 0.09784 

Kerkstraat 3 240818 469234 2.00 0.71782 0.56842 0.55702 0.15461 

Kerkstraat 3a 240823 469229 2.09 0.75716 0.58623 0.58742 0.16254 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.41 0.10684 0.11819 0.12481 0.06512 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.51 0.13220 0.14144 0.15385 0.07822 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.36 0.10514 0.09430 0.10978 0.05441 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.28 0.07244 0.08279 0.08441 0.04456 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.32 0.08384 0.09107 0.09387 0.05119 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.14 0.04047 0.04049 0.03908 0.01934 

Het Wegdam 11a 240333 469318 0.20 0.06446 0.05042 0.05611 0.02726 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.19 0.05827 0.05028 0.05049 0.02768 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.21 0.06572 0.05764 0.05557 0.02645 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.42 0.12224 0.12649 0.11637 0.05134 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.32 0.10026 0.08757 0.09149 0.03585 

Beldsweg 36 240943 469690 0.48 0.14908 0.14629 0.13762 0.04344 

Beldsweg 37 240985 469784 0.39 0.12020 0.12081 0.11382 0.03727 

Beldsweg 38 240933 469702 0.46 0.14254 0.14028 0.13240 0.04180 

Beldsweg 39 240959 469553 0.76 0.24852 0.23533 0.21595 0.06459 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.20 0.06033 0.05387 0.05686 0.02855 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.20 0.05823 0.05340 0.05584 0.02822 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 1.71 0.43976 0.45734 0.52113 0.29012 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.29 0.07996 0.08238 0.08728 0.04244 

Bentelosestraat 25 241180 469101 1.64 0.40834 0.42487 0.51619 0.29336 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.81 0.20348 0.22074 0.24405 0.14076 

Kerkstraat 5 240813 469313 1.46 0.52456 0.43730 0.39032 0.10699 
Kerkstraat 5a 240803 469307 1.42 0.50732 0.42496 0.38244 0.10631 
Kerkstraat 7 240716 469638 0.38 0.12208 0.11579 0.10997 0.03606 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.41 0.12991 0.12302 0.11652 0.03818 
Koude Dijk 1 240934 468989 2.28 0.38621 0.49532 0.52451 0.87545 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.25 0.07555 0.07416 0.07362 0.03118 
Vondersweg 2 241499 469819 0.24 0.07121 0.07079 0.07097 0.03071 

Vondersweg 1 241564 469822 0.23 0.06671 0.06556 0.06520 0.02783 

Vondersweg 3 241009 469934 0.29 0.08589 0.08883 0.08475 0.02871 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.37 0.10768 0.11123 0.10401 0.04693 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.33 0.10151 0.09698 0.09085 0.03913 





Bijdrage PM2.S concentratie AL T2b 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-coor RD y-coor Brontot bron 1 bron 2 bron 3 bron 4 

Kerkstraat la 240637 468940 0.02 0.00515 0.00550 0.00584 0.00202 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.11 0.03885 0.02749 0.03165 0.00844 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.11 0.04018 0.02747 0.03306 0.00886 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.02 0.00624 0.00723 0.00753 0.00179 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.03 0.00828 0.00885 0.00961 0.00410 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.02 0.00657 0.00446 0.00602 0.00092 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.01 0.00332 0.00476 0.00459 0.00070 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.01 0.00272 0.00299 0.00302 0.00182 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00154 0.00153 0.00144 0.00043 

Het Wegdam lla 240333 469318 0.01 0.00363 0.00190 0.00285 0.00048 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.01 0.00202 0.00157 0.00170 0.00050 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.01 0.00218 0.00179 0.00178 0.00049 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.02 0.00489 0.00494 0.00428 0.00091 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.02 0.00622 0.00467 0.00560 0.00090 

Beldsweg 36 240943 469690 0.03 0.00919 0.00926 0.00872 0.00149 

Beldsweg 37 240985 469784 0.02 0.00715 0.00767 0.00721 0.00103 

Beldsweg 38 240933 469702 0.03 0.00885 0.00889 0.00839 0.00152 

Beldsweg 39 240959 469553 0.05 0.01485 0.01476 0.01357 0.00196 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.01 0.00351 0.00215 0.00255 0.00052 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.01 0.00327 0.00208 0.00241 0.00051 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.07 0.02439 0.01690 0.01996 0.00690 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.01 0.00370 0.00302 0.00334 0.00072 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.07 0.02465 0.01892 0.02461 0.00501 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.03 0.00747 0.00814 0.00893 0.00239 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.09 0.03095 0.02601 0.02344 0.00649 

Kerkstraat Sa 240803 469307 0.08 0.03002 0.02531 0.02300 0.00642 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.02 0.00766 0.00726 0.00691 0.00225 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.03 0.00814 0.00771 0.00732 0.00238 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.08 0.01708 0.02533 0.02275 0.01420 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.01 0.00275 0.00272 0.00267 0.00057 

Vondersweg 2 241499 469819 0.01 0.00257 0.00261 0.00259 0.00058 

Vondersweg 1 241564 469822 0.01 0.00243 0.00240 0.00236 0.00052 

Vondersweg 3 241009 469934 0.02 0.00503 0.00564 0.00537 0.00077 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.01 0.00433 0.00442 0.00388 0.00086 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.01 0.00374 0.00347 0.00318 0.00070 





Bijdrage PM2.S concentratie ALB 

Bijdrage aan achtergrandconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-coor RD y-coor Brontot bron 1 bron 2 bran 3 

Kerkstraat la 240637 468940 0.01 0.00442 0.00423 0.00459 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.04 0.01298 0.01186 0.01045 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.04 0.01362 0.01250 0.01102 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.01 0.00225 0.00239 0.00253 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.01 0.00307 0.00329 0.00443 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.01 0.00351 0.00376 0.00398 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.01 0.00168 0.00177 0.00185 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.01 0.00237 0.00249 0.00256 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00135 0.00132 0.00136 

Het Wegdam 11a 240333 469318 0.00 0.00123 0.00123 0.00123 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00156 0.00145 0.00138 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.01 0.00195 0.00175 0.00162 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.01 0.00383 0.00390 0.00396 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.01 0.00186 0.00181 0.00177 

Beldsweg 36 240943 469690 0.01 0.00448 0.00415 0.00391 

Beldsweg 37 240985 469784 0.01 0.00376 0.00353 0.00334 

Beldsweg 38 240933 469702 0.01 0.00424 0.00393 0.00372 

Beldsweg 39 240959 469553 0.02 0.00744 0.00668 0.00611 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.01 0.00213 0.00221 0.00226 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.01 0.00212 0.00219 0.00224 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.05 0.01487 0.01715 0.01913 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.01 0.00323 0.00338 0.00351 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.05 0.01343 0.01583 0.01806 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.02 0.00651 0.00632 0.00701 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.03 0.00984 0.00838 0.00761 

Kerkstraat 5a 240803 469307 0.02 0.00948 0.00813 0.00724 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.01 0.00219 0.00200 0.00348 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.01 0.00232 0.00214 0.00360 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.03 0.00887 0.01074 0.01209 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.01 0.00326 0.00316 0.00309 

Vondersweg 2 241499 469819 0.01 0.00306 0.00300 0.00296 

Vondersweg 1 241564 469822 0.01 0.00288 0.00280 0.00274 

Vondersweg 3 241009 469934 0.01 0.00277 0.00264 0.00252 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.01 0.00361 0.00338 0.00351 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.01 0.00340 0.00320 0.00309 





Bijdrage PM2.S concentratie Al T4 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-co~r RD v-co~r Brontot bron 1 bron 2 bron 3 bran 4 

Kerkstraat la 240637 468940 0.01 0.00472 0.00453 0.00492 0.00038 
Kerkstraat 3 240818 469234 0.04 0.01390 0.01267 0.01117 0.00047 
Kerkstraat 3a 240823 469229 0.04 0.01459 0.01335 0.01179 0.00049 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.01 0.00239 0.00254 0.00269 0.00030 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.01 0.00326 0.00350 0.00469 0.00043 
Bentelosestraat 19 241481 469004 0.01 0.00373 0.00400 0.00422 0.00039 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.01 0.00178 0.00188 0.00196 0.00022 
Goorsestraat 16 240673 468765 0.01 0.00253 0.00265 0.00272 0.00037 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00144 0.00142 0.00146 0.00011 
Het Wegdam lla 240333 469318 0.00 0.00131 0.00131 0.00130 0.00012 
Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00166 0.00154 0.00147 0.00013 
Het Wegdam 27 240403 469103 0.01 0.00208 0.00186 0.00173 0.00013 
Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.01 0.00412 0.00419 0.00425 0.00025 
Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.01 0.00198 0.00193 0.00189 0.00017 
Beldsweg 36 240943 469690 0.01 0.00477 0.00442 0.00417 0.00028 
Beldsweg 37 240985 469784 0.01 0.00400 0.00375 0.00356 0.00025 
Beldsweg 38 240933 469702 0.01 0.00451 0.00419 0.00396 0.00027 
Beldsweg 39 240959 469553 0.02 0.00792 0.00712 0.00653 0.00039 
Bentelosestraat 27 241757 469015 0.01 0.00226 0.00234 0.00240 0.00021 
Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.01 0.00224 0.00232 0.00238 0.00021 
Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.06 0.01580 0.01822 0.02036 0.00118 
Bentelosestraat 23 241603 469129 0.01 0.00343 0.00359 0.00373 0.00031 
Bentelosestraat 25 241180 469101 0.05 0.01427 0.01682 0.01922 0.00143 
Kerkstraat 1 240715 468991 0.02 0.00696 0.00678 0.00754 0.00053 
Kerkstraat 5 240813 469313 0.03 0.01056 0.00899 0.00815 0.00030 
Kerkstraat 5a 240803 469307 0.03 0.01017 0.00870 0.00776 0.00031 
Kerkstraat 7 240716 469638 0.01 0.00234 0.00214 0.00368 0.00014 
Kerkstraat 9 240735 469626 0.01 0.00248 0.00228 0.00381 0.00015 
Koude Dijk 1 240934 468989 0.04 0.00946 0.01144 0.01290 0.00218 
Vondersweg 2a 241515 469776 0.01 0.00347 0.00336 0.00328 0.00024 
Vondersweg 2 241499 469819 0.01 0.00325 0.00319 0.00314 0.00024 
Vondersweg 1 241564 469822 0.01 0.00306 0.00297 0.00291 0.00021 
Vondersweg 3 241009 469934 0.01 0.00295 0.00280 0.00268 0.00020 
Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.01 0.00387 0.00363 0.00376 0.00024 
Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.01 0.00365 0.00344 0.00330 0.00020 





Bijdrage PM2.S concentratie AL TS 

Bijdrage aan achtergrondconcentratie PM2.5 afkomstig van pluimveebedrijf 

Referentiejaar: 2011 

ID-point RD x-coor RD y-coor Brontot bron 1 bron 2 bron 3 

Kerkstraat 1a 240637 468940 0.01 0.00472 0.00453 0.00492 

Kerkstraat 3 240818 469234 0.04 0.01390 0.01267 0.01117 

Kerkstraat 3a 240823 469229 0.04 0.01459 0.01335 0.01179 

Bentelosestraat 1 240973 468727 0.01 0.00239 0.00254 0.00269 

Bentelosestraat 17 241216 468827 0.01 0.00326 0.00350 0.00469 

Bentelosestraat 19 241481 469004 0.01 0.00373 0.00400 0.00422 

Goorsestraat 2a/2b 240875 468608 0.01 0.00178 0.00188 0.00196 

Goorsestraat 16 240673 468765 0.01 0.00253 0.00265 0.00272 

Goorsestraat 24a 240055 468825 0.00 0.00144 0.00142 0.00146 

Het Wegdam 11a 240333 469318 0.00 0.00131 0.00131 0.00130 

Het Wegdam 23 240393 469155 0.00 0.00166 0.00154 0.00147 

Het Wegdam 27 240403 469103 0.01 0.00208 0.00186 0.00173 

Weth.Goselinkstr.2 240525 468979 0.01 0.00412 0.00419 0.00425 

Weth.Goselinkstr.6 240470 469378 0.01 0.00198 0.00193 0.00189 

Beldsweg 36 240943 469690 0.01 0.00477 0.00442 0.00417 

Beldsweg 37 240985 469784 0.01 0.00400 0.00375 0.00356 

Beldsweg 38 240933 469702 0.01 0.00451 0.00419 0.00396 

Beldsweg 39 240959 469553 0.02 0.00792 0.00712 0.00653 

Bentelosestraat 27 241757 469015 0.01 0.00226 0.00234 0.00240 

Bentelosestraat 29/2 241770 469033 0.01 0.00224 0.00232 0.00238 

Bentelosestraat 29a 241191 469133 0.05 0.01580 0.01822 0.02036 

Bentelosestraat 23 241603 469129 0.01 0.00343 0.00359 0.00373 

Bentelosestraat 25 241180 469101 0.05 0.01427 0.01682 0.01922 

Kerkstraat 1 240715 468991 0.02 0.00696 0.00678 0.00754 

Kerkstraat 5 240813 469313 0.03 0.01056 0.00899 0.00815 

Kerkstraat Sa 240803 469307 0.03 0.01017 0.00870 0.00776 

Kerkstraat 7 240716 469638 0.01 0.00234 0.00214 0.00368 

Kerkstraat 9 240735 469626 0.01 0.00248 0.00228 0.00381 

Koude Dijk 1 240934 468989 0.03 0.00946 0.01144 0.01290 

Vondersweg 2a 241515 469776 0.01 0.00347 0.00336 0.00328 

Vondersweg 2 241499 469819 0.01 0.00325 0.00319 0.00314 

Vondersweg 1 241564 469822 0.01 0.00306 0.00297 0.00291 

Vondersweg 3 241009 469934 0.01 0.00295 0.00280 0.00268 

Weth.Goselinkstr.2a 240482 468952 0.01 0.00387 0.00363 0.00376 

Weth.Goselinkstr.4 240484 469014 0.01 0.00365 0.00344 0.00330 





Globaal rapport verspreiding 
beschermde en bedreigde soorten 

Samenstelli ng: 9 februari 2010 

Let op: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
Lees ook de afwijz ing van aansprakelijkheid op onze website. 

I n onderstaande tabel staat het aantal beschermde en bedreigde 
soorten per ki lometerhok. 

Databanken worden regelmatig geactua liseerd. Het kan dus zijn dat 
er meer gegevens besch ikbaar zijn dan in dit overzicht vermeld 
staat. Wanneer u gegevens bij Het Natuurloket koopt, dan krijgt u 
uiteraard de meest recente informatie. 

Ais in een kilometerhok geen beschermde soorten zijn 
aangetroffen, terwij l het hok niet goed is onderzocht, dan is het 
veelal nodig om aanvullend veldonderzoek uit te voeren. Ais een 
kilometerhok goed is onderzocht, hoeft u voor de desbetreffende 
soortgroep geen aanvullend onderzoek te doen: de gegevens die u 
bij Het Natuurloket koopt, volstaan dan. 

Rapportage voor kilometerhok X:240 I Y:469 

Soortgroep FF1* FF23* FF vogels Hrl* RL* Volledigheid* Detail* 

Vaatplanten 

Mossen 

Korstmossen 

Paddestoelen 

Zoogd ieren 

Broedvogels 

Watervogels 

Reptie len 

Amfib ieen 

Vissen 

Dagvlinders 

Nachtvlinders 

Libellen 

Sprinkhanen 

Overige 
ongewervelden 

1 goed 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

Landelijke vegetatiedatabank: gegevens inzien van dit hok 

Rapportage voor kilometerhok X:241 I Y:469 

Soortgroep FF1* FF23* FF vogels Hrl* RL* Volledigheid* Detail* 

Vaatplanten 

Mossen 

Korstmossen 

Paddestoelen 

Zoogdieren 

Broedvogels 

Watervogels 

Reptie len 

Amfibieen 

Vissen 

2 goed 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

niet 

Actualiteit* 

1991-2007 

1997-2007 

1992-2007 

1992-2007 

1997-2007 

1996-2007 

96/97-06/07 

1992-2007 

1992-2007 

1992-2007 

1998-2008 

1980-2008 

1993-2007 

1993-2007 

1993-2007 

Actualiteit* 

1991-2007 

1997-2007 

1992-2007 

1992-2007 

1997-2007 

1996-2007 

96/97-06/07 

1992-2007 

1992-2007 

1992-2007 

HET NATUURlOKET 

* Legenda 

FFI = Flora - en faunawet 
lijst 1 (vrijstelling) 
FF23 = Flora- en faunawet 
lijst 2 + 3 (streng 
beschermd) 
Hrl = Habitatrichtlijn (ai leen 
bij lage 2 en 4) 
RL = Rode Lijst 
(#) = tevens 
meetnetgegevens 
verzameld. 

Volledigheid onderzoek: 
Hiermee wordt aangegeven 
of op bas is van de gebrachte 
bezoeken een volledig 
overzicht is te verwachten 
van de soorten van de 
betreffende soortgroep . Een 
toelichting op deze 
categorieen kunt u v inden 
onderaan deze rapportage . 

Detail: Met dit percentage 
wordt aangegeven welk 
aandeel van ai le van dit 
kilometerhok besch ikbare 
gegevens van Rode-



Dagvlinders matig 

Nachtvlinders niet 

Libellen niet 

Sprinkhanen niet 

Overige 
niet 

ongewervelden 

Landelijke vegetatiedatabank: gegevens inzien van dit hok 

Landelijke vegetatiedatabank: gezamenlijke kilometerhokken 

1998-2008 

1980-2008 

1993-2007 

1993-2007 

1993-2007 

Lijstsoorten en wettelijk 
beschermde soorten op 
gedetailleerder niveau 
beschikbaar is . 

Actualiteit: per groep is 
aangegeven uit welke 
periode de gegevens zijn 
opgenomen. 

niet van toepassing 

Wat te doen als u meer informatie wilt na het zien van het globaal 
rapport? 
Ais u na het zien van het globaal rapport wilt weten welke soorten er zijn aangetroffen, dan kunt u d ie 
informatie aanvragen via Het Natuurloket. 

Het Natuurloket richt zich bij de gegevensleveringen voornamelijk op professionele gebruikers. 
Particulieren raden we aan zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende PGO. V~~r adressen zie 
www.voff.nl. 

Procedure aanvraag volledig rapport 
U hebt nu een globaal rapport gekregen over aantallen wettelijk beschermde soorten, en bedreigde 
soorten van de Rode Lijst. U kunt via Het Natuurloket een volledig rapport met meer gedetailleerde 
gegevens krijgen. In dit rapport staat aangegeven om welke dieren of planten het precies gaat en 
wordt een eerste indicatie gegeven van de te verwachten effecten van de ingreep. Die gegevens heeft 
u nodig voor de ontheffingsaanvraag. 

On-line prijs berekenen van een volledig rapport 

Ais u wilt weten hoeveel het kost om een volledig rapport op te laten stellen, dan kunt u zelf de ~ 
berekenen. V~~r deze service moet u zich eerst eenmalig aanmelden. U ontvangt dan direct 
per e-mail uw gebruikersnaam en wachtwoord, die u nodig heeft om in te loggen. 

Na inloggen kunt u een offerte opstellen. De door u opgestelde offertes wordt in uw persoon lijk archief 
bewaard. Wanneer u aansluitend op het raadplegen van een globale rapportage een offerte opvraagt, 
dan worden de correcte ki lometerhokgegevens automatisch ingevuld! 

Opdracht geven voor een volledig rapport 
Ais u opdracht wilt geven voor een volledig rapport, dan kunt u dat aileen on - line doen. Klikt u op de 
lin k opdracht geven. Geef vervolgens aan welke gegevens u wilt ontvangen en klik op 'opdracht 
geven'. In de laatste stap bevestigt u de electronische opdracht door een schriftelijke 



opdrachtverlening naar Het Natuurloket te sturen. Na maximaal 20 werkdagen ontvangt u de 
gegevens. De door u verleende opdrachten worden in uw persoonlijk archief bewaard. 

Op de levering van een volledig rapport zijn onze Aigemene Voorwaarden van 
toepassing. Deze zijn bij de Kamer van Koophandel in Arnhem gedeponeerd. Opdrachtverlening (via 
onze website) kan aileen als u zich akkoord verklaart met deze voorwaarden. 

Ook kunt u binnen 2,5 week gegevens ontvangen. V~~r deze extra service geldt wei een prijsopslag 
van 40%. V~~r meer informatie kunt u bellen met Het Natuurloket: 0317 - 467 345 of e-mail naar 
Het Natuurloket. 

Toelichting Op volledigheid en actualiteit van het onderzoek 
De gegevens die Het Natuurloket levert zijn afkomstig van de Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties (PGO's), die zijn verenigd in de Stichting VeldOnderzoek Flora & Fauna 
(VOFF) . Kijk voor meer informatie op de website van de VOFF of stuur een mailtje naar 
voff@voff. n I. 

De databank van Het Natuurloket niet compleet is; naar schatting bevat de databank 90% van aile 
beschikbare waarnemingen. Vooral op lokaal/regionaal niveau, bijvoorbeeld in Limburg, kunnen 
gegevens ontbreken. Er wordt voortdurend gewerkt om de databank van Het Natuurloket verder uit te 
breiden. 

Vaatplanten ( FLORON ) 
Per regio is het gemiddelde aantal aangetroffen plantensoorten per kilometerhok gegeven. Dit aantal 
is afhankelijk van o.a. bodemtype, waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. 
Daarom is de indeling van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio- indeling. V~~r de mate van 
volledigheid zijn vier klassen onderscheiden: 
· Niet onderzocht: er zijn geen waarnemingen gedaan. 
· Slecht onderzocht: het aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26, of als het aantal soorten 
kleiner is dan het gemiddelde van het ecodistrict min twee maal de standaarddeviatie. 
· Goed ge',nventariseerd: het aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie. 
· Matig onderzocht: aile andere gevallen. 

Het gemiddeld aantal aangetroffen so orten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) 
tot 306 (kalkrijke duinen). 

Mossen ( BLWG) 
Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De meeste 
bedreigde soorten mossen komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. Mossen kunnen in 
aile seizoenen worden gevonden. 
Matig onderzocht: 1- 10 soorten 
Redelijk onderzocht: 11-30 soorten 
Goed onderzocht: meer dan 30 soorten 

Korstmossen ( BLWG ) 
Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, laanbomen en 
muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in aile seizoenen worden gevonden. De meeste 
bedreigde soorten zijn slechte verspreiders en langzame groeiers en sterk gebonden aan het type 
substraat waarop ze groeien. Compensatie van verloren gegaan substraat of het ontzien van 
groeiplaatsen is in veel gevallen wenselijk. 
Matig onderzocht: 1- 10 soorten 
Redelijk onderzocht: 11-20 soorten 
Goed onderzocht: meer dan 20 soorten 

Paddestoelen (NMV) 
Paddestoelen komen in elk biotoop voor, maar de soortenrijkdom kan sterk verschillen. In sommige 
biotopen kunnen ze tot de soortenrijkste groepen organismen behoren. In Nederland zijn bijna 5000 
soorten bekend. Vee I soorten reageren vaak snel op veranderingen in milieuomstandigheden en 
vormen daarom belangrijke indicatoren (zie: P.J. Keizer, Paddestoelvriendelijk natuurbeheer, KNNV 
Uitgeverij, Utrecht 2003). 

Verspreidingsonderzoek wordt bemoeilijkt door de specifieke levenswijze van paddestoelen. Het 
groeiende organisme (een schimmel) is voor het blote oog onzichtbaar en vormt meestal kortlevende 
waarneembare vruchtlichamen (de paddestoelen), op moeilijk voorspelbare momenten en plaatsen. 



De meeste soorten worden gevonden in de herfst, maar er zijn bijvoorbeeld ook specifieke 
voorjaarspaddestoelen. Gegevens worden over het algemeen verzameld door vrijwilligers, deels bij 
gerichte inventarisaties en deels als losse waarnemingen, zodat de inventarisatiedichtheid erg variabel 
is. Het ontbreken van meldingen van bepaalde soorten kan dan ook nooit een garantie zijn dat deze 
soorten niet aanwezig zijn, ook niet in hokken die als "goed onderzocht" worden aangemerkt. 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definieren zouden voor elk km-hok naast de aantallen 
waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten worden meegewogen. V~~r 
paddestoelen is een dergelijke weging nog niet op landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van het globale (niet statistisch onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in 
een hok in een goede tijd minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een 
eveneens globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder waarnemingen 
wordt bereikt dan in een "slecht" hok. De hier gehanteerde definitie luidt: 
Goed onderzocht: 250 of meer soorten, of 1000 of meer waarnemingen. 
Slecht onderzocht: minder dan 50 soorten, of minder dan 100 waarnemingen. 
Redelijk onderzocht: aile overige combinaties van aantallen soorten en waarnemingen. 
Niet onderzocht: geen enkele waarneming beschikbaar (ontbreken van soorten wordt niet 
geregistreerd; een hok met enkele losse meldingen zou ook als "niet onderzocht" moeten worden 
betiteld, maar omdat dit moeilijk is af te bakenen wordt dan toch consequent de term "slecht 
onderzocht" gebruikt). 

Standaard worden gegevens geleverd uit het databestand vanaf 1993 (ca. 65% van de bij de NMV 
beschikbare gegevens op km-hok niveau). Op locaties die weinig uiterlijke veranderingen hebben 
ondergaan kunnen ook oudere waarnemingen nog waardevolle bijdragen leveren aan de beoordeling 
van de (potentiele) waarde van het terrein. 

Zoogdieren ( VZZ) 
Van zoogdieren bestaat geen landsdekkende informatie over het voorkomen van soorten op 
kilometerhokniveau. De soortenlijst van dit kilometerhok geeft dus niet de werkelijke situatie weer. 
V~~r een betrouwbaar beeld dient ter plaatse een inventarisatie uitgevoerd te worden. 

Broedvogels ( SOVON) 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse Broedvogels in 
geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het niveau van kilometerhokken. 
In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van de werkelijk in een kilometerhok aanwezige 
soorten vastgesteld . In open landschappen wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. 
Een kilometerhok waar atlaswerk heeft plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van start gegaan. 
Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen van in kolonies broedende 
soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. Van een selectie van zeldzame 
broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding jaarlijks in kaart gebracht. Van de 
kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- en/of zeldzame 
soort is gemeld . 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel de 
aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste proefvlakken van 15 
tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een vaste selectie aan soorten 
onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit aile soorten of uit een set van bijzondere soorten, 
bijvoorbeeld aileen weidevogels (BMP-W). Ais een proefvlak meerdere kilometerhokken snijdt zijn de 
aanwezige soorten in het proefvlak naar elk betrokken kilometerhok gekopieerd. 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is onderzocht. Ais er een 
BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk onderzocht. 

Wintervogels ( SOVON) 
Watervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coordinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij SOVON. Het 
gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse tellingen van de Zoete 
Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de Waddenzee. Bij een evaluatie van deze 
verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de 
projectgewijze aanpak bleef de informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met 
ingang van het winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het 
merendeel van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en worden 
aile projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 



Onderzoekskwaliteit: Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 
5 jaar. Ais er > 10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. >5 en 
< 10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Punt Transect Tellingen (PIT): het Punt Transect Tellingen project (PIT) is het oudste 
monitoringproject van SOVON en werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral 
algemeen voorkomende, wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen 
Nederland. De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel mogelijk soorten 
winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de achterliggende oorzaken en (b) 
het volgen van de veranderingen in de verspreiding van winter- en trekvogels. De uitvoering van het 
project is op aile punten gestandaardiseerd en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste 
route gedurende een vaste tijd aile vogels tellen. 

Onderzoekskwaliteit: Ais er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In aile andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

Reptielen en Amfibieen ( RAVON ) 
De onderzoeksintensiteit voor reptielen en amfibieen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
waarnemingen van de betreffende soortgroep (amfibieen of reptielen) per kilometerhok. Daarnaast is 
in de beoordeling meegewogen of de waarnemingen voldoende goed verspreid zijn over de seizoenen 
en over de aangetroffen soorten. De methodiek is toegelicht in een artikel in het RAVON tijdschrift (R. 
Creemers & J. van Delft, 2001, Dataverzameling en inventarisatie -activiteit in Nederland. RAVON 12, 
bIz. 46-53.) 

Vissen ( RAVON ) 
De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal aangetroffen soorten 
en het aantal bezoeken per kilometerhok. De methodiek dient nog nader verfijnd te worden. In de 
goed onderzochte hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen voornamelijk 
nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu­
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de kwalitatieve 
samenstelling van de visfauna . Aanvullingen kunnen verwacht worden door meer veldwerk, 
toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-omstandigheden of uitbreiding van 
verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht of niet onderzocht zijn aile kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieen vallen. In deze kilometerhokken is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op vangsten met 
een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert vooral veel jonge vis op en 
kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten vallen onder de Flora - en faunawet of de 
Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere 
watertypen als beken, sloten, weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden 
doorgaans andere methodieken toegepast. 

Oagvlinders ( De Vlinderstichting ) 
Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een generatie, die 
vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De waarnemingen zijn gebaseerd op de 
waarnemingen van vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten 
in een jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige 
soorten allemaal gezien zijn. V~~r de bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook 
gekeken naar de hoeveelheid waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er 
waarnemingen zijn gedaan. 
Matig onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit maximaal een maand 
Redelijk onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden, minder dan 26 waarnemingen 
uit 1 maand 
Goed onderzocht: waarnemingen uit meer dan 3 maanden, meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 
maanden of meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

Nachtvlinders ( De Vlinderstichting en de 
Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland) 
De macronachtvlinders worden in Nederland op landelijk niveau onderzocht door De Vlinderstichting 
en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. De databanken die zij beheren worden gevuld 
door incidentele waarnemingen en gebiedsinventarisaties door actieve leden. De gegevens die thans 
via Het Natuurloket worden gepresenteerd zijn op dit moment aileen nog gebaseerd op de 



waarnemingen van De Vlinderstichting. Binnen afzienbare tijd zullen de waarnemingen van de 
Werkgroep Vlinderfaunistiek worden betrokken bij deze dataset. Dit kan betekenen dat hokken, welke 
thans nog niet zijn onderzocht, wellicht wei onderzocht zijn door de Werkgroep Vlinderfaunistiek, en 
tevens dat beschermde soorten een bredere verspreiding kennen dan via de website weergegeven. 
De classificatie van de toelichting op de volledigheid van het onderzoek is gelijk getrokken met die 
van de dagvlinders. Een toelichting hierop is bij de teksten over dagvlinders te vinden. 

Libellen (EIS Nederland) 
Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een generatie, die vaak 
niet meer dan zes tot acht weken als libel aanwezig is. De waarnemingen zijn gebaseerd op de 
waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of larvenhuidjes. De momenten in 
een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige 
soorten allemaal gezien zijn. V~~r de bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook 
gekeken naar de hoeveelheid waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er 
waarnemingen zijn gedaan. 
Matig onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit maximaal een maand. 
Redelijk onderzocht: minder dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden, minder dan 26 waarnemingen 
uit 1 maand. 
Goed onderzocht: waarnemingen uit meer dan 3 maanden, meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 
maanden of meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand. 

Sprinkhanen (EIS Nederland) 
Bijna aile soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor mogelijk om tijdens 
twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te brengen (onderzoeksintensiteit = 

goed). Ais er slechts 1 bezoek aan een gebied is afgelegd kunnen er nog soorten zijn gemist 
(onderzoeksintensiteit = matig). 

Overige ongewervelden (EIS Nederland) 
Deze groep is een samenvatting van zes verschillende groepen met beleidsrelevante soorten (de 
Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). De groepen die hierin verwerkt zijn: bijen, 
kevers, mieren, medicinale bloedzuiger, mollusken en rivierkreeften van de Habitatrichtlijn. Omdat 
het groepen betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden van 
waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier gepresenteerde 
bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan een indicatie voor de bepaling 
van de volledigheid niet gegeven worden. Deze indicatie zal wei per groep uitgesplitst gegeven 
worden in de offerte van EIS. 

I sluit venster I 


