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Bij/age 2: Begrippen/ijst 

Behorend tot de niet levende natuur; vergelijk: biotisch. 

Fysieke handeling met invloed op het milieu. 
Mogelijke inrichting van het gebied, waarbinnen een keuze is gemaakt 

uit altematieven voor relevante aspecten. 
Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en op
gravingen. 

De ontwikkeling van het gebied zoals deze naar verwachting plaats
vindt op basis van vastgesteld beleid. De ontwikkelingen treden op 
zonder uitvoering van de voorgenomen alternatieven. 
Het verwijderen van overtollig water door middel van een gemaal. 

In het kader van de Wet Milieubeheer: een of meer instanties die be
voegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer het besluit te 
nemen waarvoor de milieueffectrapportage wordt uitgevoerd; in dit 
geval de provincie Fryslan. 
De levende natuur betreffende. 
Leefomgeving van een groep planten en/of dieren. 
Fysische en chemische hoedanigheid van de bodem. 
Karakteristieke groep van bodemprofielen. 
Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of in de 
bodem door of als gevolg van menselijke activiteiten, op zodanige 
wijze dat deze zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem 
kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of onge
controleerd kunnen verplaatsen en dat afbreuk wordt gedaan aan een 
of meer van de functionele eigenschappen van de bodem. 
Plantkundig. 
De wijze waarop een ruimtelijke eenheid vanuit een bepaald milieuef
fect gewaardeerd wordt. 
Lijn van gelijk niveau. 
Het benoemen en verklaren van (resultaten van) de bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis. 
Som van een aantal afzonderlijke effecten. 
Afkorting van decibel A, een maat voor de sterkte van geluid zoals het 
door de mens wordt waargenomen. 
Hoeveelheid water (kubieke meters) dat per tijdseenheid een bepaald 
oppervlak passeert. 
Soort die vanuit het natuurbeleid bijzondere aandacht heeft en die als 
toetssteen dient voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. 
Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het 
grondoppervlak. 
Wetenschap die de relaties tussen levende organismen bestudeert en 
de niet levende elementen in hun omgeving. 
Het samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht belangrijke, 
duurzaam te behouden ecosystemen; hel is opgebouwd uit kernge
bieden. Natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 
Geheel van planten- en dierengemeenschappen in een territorium, 
beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren. 
Ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestruc
tuur, successiestadium en fysiotoop. 
Uitworp van stoffen of de geluidsproductie van een bron of inrichting 
(de hoeveelheid die op een bepaald punt ontvangen wordt is immis
sie). 
(= Vermesting) concentratietoename van plantenvoedingsstoffen; 
vergelijk: mesotroof, oligotroof, trofiegraad. 
Voedsel zoeken. 
Vrije grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel) 
Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid. 

Lijn langs een geluidsbron, die punten mel eenzelfde geluidsniveau 
verbindt. 
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Te splitsen in woongebouwen en overige geluidgevoelige bestemmin
gen; dit is een categorie gebouwen waarvoor, vanwege de relatief 

grotere kans op geluidhinder, geluidnormen ontworpen zijn; voorbeel
den zijn verpleegtehuizen en ziekenhuizen. 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand. 
Gemiddeld laagste grondwaterstand. 
Water beneden de grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel); soms 
wordt hierin onderscheiden: afgesloten grondwater (water in een wa
tervoerende laag die aan boven- en onderzijde wordt begrensd door 
ondoorlatende lagen), gedeeltelijk afgesloten grondwater (water in een 
wateNoerende laag die aan boven- en onderzijde wordt begrensd 
door slecht doorlatende lagen of door een slecht doorlatende en een 
ondoorlatende laag) en freatisch water (water in een watervoerende 
laag, die aan de bovenzijde niet wordt begrensd door een slecht of 
ondoorlatende laag). 
Gebieden die met het oog op de grondwaterkwaliteit een bijzondere 
bescherming bezitten. 
(= freatisch vlak); oppervlak door de punten, waar het grondwater een 
waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk 
(= Freatisch niveau); hoogte (ten opzichte van een referentieniveau) 
van een punt, waar het grondwater een waterdruk heeft die gelijk is 
aan de atmosferische druk; vergelijk: grondwaterspiegel. 
Klassenindeling van het over een reeks van jaren gemiddelde verloop 
van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld. 

Europese Richtlijn inzake de bescherming van planten en dieren, uit
gezonderd vogels (zie Vogelrichtlijn), in Europa. 

Wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysi
sche eigenschappen van water op en beneden het aardoppervlak 
bestudeert. 
Belasting met verontreinigingen van het milieu (bodem, water en 
lucht). 

Binnentreden van water in de bodem; ook: naar beneden gerichte 
waterbeweging; vergelijk: kwel. 
Systeem van voorzieningen en verbindingen als wegen en vaarwegen, 
hoofdtransportleidingen, waterleidingen en dergelijke. 
Degene die de m.e.r.-plichtige activiteit wil gaan ondememen. In dit 
geval: provincie Fryslan. 

Mogelijkheid om informatie te verkrijgen en op basis daarvan een 
mening, wensen of bezwaren kenbaar te maken. 
Omhoog dringen van onder druk staand grondwater. 
Het zichtbare geheel gevormd abiotische kenmerken, planten, dieren 
en mensen, met inbegrip van de onderlinge betrekkingen in een her
kenbaar deel van het aardoppervlak. 
Het gebied dat door een eigen historische ontwikkeling een specifieke 
opbouw heeft gekregen. 
Het gebied waar een individu of (deel)populatie leeft (biotoop). 
Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming 
van het milieu worden toegepast (Wet milieubeheer); aangezien het 
hier gaat om een alternatief, gelden dezelfde beperkingen die zijn 
omschreven voor andere altematieven: dat betekent dat het niet louter 
een referentie is (de ideale oplossing voor het milieu) maar behoort tot 
de altematieven die redelijkerwijs bij de besluitvorming een rol spelen. 
De verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor een 
bepaald besluit over een bepaalde activiteit. 
Het geheel van relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, 
planten en goederen (Wet milieubeheer). 

De gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit 
het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten, goede-
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Bij/age 2: Begrippen/ijst (VrJrvo/g 2) 

ren, water, bodem, lucht en de relaties daartussen, alsmede de be
scherming van esthetische, natuurwetenschappelijke en cultuurhistori
sche waarden ryvet milieubeheer). 

De procedure om te komen tot een milieueffect volgens wettelijk voor
geschreven stappen. 
Een openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit en 
van redelijkerwijs in beschouwing te nemen altematieven de te ver
wachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op 
systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven. 
Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit 
voor het milieu te voorkomen, te beperken of te compenseren. 
Normaal Amsterdams Peil 
Gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun plano
logische functieaanduiding (mede) tot uiting komen. 
Een nagestreefde combinatie van abiotische kenmerken (bodem, 
relief, voedingstoestand, hydrologie, erosie/sedimentatie) en biotische 
kenmerken (soorten en soortcombinaties) op een bepaalde ruimtelijke 
schaal. 
Het zoveel mogelijk ruimte geven aan de natuurlijke processen die 
vormgeven aan het landschap en aan de leefgebieden voor planten en 
dieren. 
Gebied dat geschikt is voor het opnieuw ontwikkelen van natuurwaar
den van nationale of intemationale betekenis. 
Een gebied waarin een en hetzelfde (oppervlaktewater)peil wordt ge
hanteerd. 
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een 
persoon overlijdt als rechtsreeks gevolg van een ongeval bij een risi
cobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd 
verblijft. Het plaatsgebonden risico wordt gebruikt bij de toetsing of 
een risicovolle activiteit op een bepaalde plek mag plaatsvinden en 
wat in de directe omgeving ervan gebouwd mag worden. De geldende 
regels zijn vastgelegd in het Besluit milieukwaliteitseisen Exteme vei
ligheid inrichtingen en in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen. In het plaatsgebonden risico zijn in het kort twee verschillende 
kansen verwerkt: 
- de kans dat er daadwerkelijk een zwaar ongeval of ramp, zoals het 

ontsnappen van een gevaarlijke stof, plaatsvindt 
- en de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg van 

dit zwaar ongeval of ramp. 
Het gebied waarop het voomemen betrekking heeft. 
Bij een plaatsgebonden risico van 10-6 is de kans dat er daadwerkelijk 
een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op de miljoen. Een PR van 10-6 
wordt in de regels voor ruimtelijke ordening en exteme veiligheid ech
ter als een relatief hoog risico beschouwd. Bij een PR van 10-6 is de 
kans dat een persoon op die afstand van het ongeval daadwerkelijk 
overlijdt nog redelijk groot. Wegens dit soort relatief grote overlijdens
kansen mogen er binnen de contour van 10-6 in principe geen kwets
bare objecten staan. 
Vergelijking / maatstaf. 
De door het bevoegd gezag te bepalen wenselijke inhoud van het op 
te stellen milieueffectrapport. 
Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in 
de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risico
bron: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het 
risico kleiner. 
Lijst per soortgroep van in Nederland verdwenen of emstig dan wei 
potentieel bedreigde soorten. 

Eerste stap in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorgenomen activi-
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teit bekend wordt gemaakt en de milieueffecten globaal worden aan
geduid. 
Een beschrijving van het gewenste ecosysteem insamenhang met 
geaccepteerde menselijke activiteiten. 
Oat gebled, waarbinnen de milieugevolgen moeten worden be
schouwd; de omvang kan per milieuaspect verschillen. 
Beoordeling van het opgestelde milieueffectrapport op onder meer 
julstheid en volledigheld en toegespitst op de oosluitvorming over d.e 
activiteit waarvoor het milieueffeclrapport is opgesteld. 
Mogelljke aanpak (diverse wljzen) van een speciliek thema binnen de 
inrichting Van het plangebied. 
Zone die deel uit maakt van de EHS en dienst doet als migratieroute 
voor organismen tussen kemgebieden en natuuronlwlkkelingsgebie
den. 
Alternatief waarblj is vastgesteld wat vanuit de initiatiefnemer het 
meest wenst;!lijke altematief is. 
Berging en beweging van water met opgeloste stoffen in de bodem. 
Bodemdaling ten gevolge vari grondwaterstandveriaging of exteme 
belasting. 
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By/age 3: Be/eidskader (Vervo/g 1) 

Nota Ruimte 
Het ruimtelijk beleid op rijksniveau is opgenomen in de Nota Ruimte (2006). Het is een strategische 
nota op hoofdlijnen. De nota stelt 'ruimte voor ontwikkeling' centraal en creeert waarborgen om de 
ruimtelijke waarden van nationaal belang te kunnen behouden en ontwikkelen. 

In de nota is de nation ale Ruimtelijke Hoofdstructuur vastgelegd. Een belangrijk onderdeel van de No
ta Ruimte is een nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur voor water, natuur en landschap. Deze is opge
bouwd uit grote rivieren en grote wateren, kust, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR), Natuurbe
schermingswetgebieden (NB-wet), Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en robuuste ecologische ver
bindingen, Werelderfgoedgebieden en Nationale Landschappen. De VHR-, NB-wet- en EHS-gebieden 
hebben een specifiek beschermingsregime, waarvoor het rijk een bijzondere verantwoordelijkheid 
heeft. De nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal 
kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve 
kenmerken . 

Ten noordoosten van Westerbroek begint in de gemeente Siochteren de EHS van Midden Groningen. 
Ten zuidwesten van Hoogezand-Sappemeer ligt het Zuidlaardermeergebied, dat is aangewezen als 
Natura 2000-gebied. In of nabij de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn geen Nationale landschap
pen aangewezen. 

.s GrontmiJ 
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Bij/age 3: Be/eidskader (Vervo/g 2) 

Provinciale Omgevingsvisie 2009 
De gemeente Hoogezand-Sappemeer ligt in de economische kernzone van centraal Groningen. De 
omgeving van Sappemeer-Noord is aangewezen voor aangewezen voor de ontwikkeling van (groot
schalige) glastuinbouw. Zie onderstaande figuur (aanduiding groene ruit). 

II 

••• 
Zuldlaarder. • 

meer •• 

• • • • • • • 

In het POP3 zijn voor verschillende deelgebieden en landschapstypen in de provincie kernkaraktistie
ken benoemd. Het gebied Sappemeer-Noord ligt aan de uiterste zuidrand van deelgebied "Midden
Groningen". Ais kernkarakteristiek van dit gebied zijn benoemd: groene dorpslinten, grootschalige 
openheid en duisternis en stilte. In onderstaande kader is dit nader toegelicht. 

• GrontmiJ 
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8ij/age 3: 8e/eidskader (Vervolg 3) 

- Groen dorp&linl 

GtoolSchGfig ol)en landschap 

- Karakte/fotloke waterloop 

- Her1<enbare voorma6ge diJk 

11 Tradltionele wlndmolen 

Mldden-Groningen heett een wegdorpenlandschap, gelegen op de overgang zandlveenlklel. Het wordt dooraderd door 

een groen bebouWlngsiint met monurnentale panden, erven en zware beplantlng. We zlen een contrast tussen deze 
besloten cultuuras en de open, nalte natuuras, die wordt gevonnd door de robuuste verblndlngszone tussen Schildmeer 
en Zuidlaardermeer LandsChappelijk geZlen ligt Midden-Groningen gersoleerd ten opzichte van zijn omgevfng, onder 

andere door het Eemskanaal en de A7. 

Door de ontwlkkellng van groene verblndingen en de ecologisChe hoofdstructuur wordt de aantrekkelijkheld van het 
gebled vergroot, ontstaan nleuwe verblndfngen met de omgevlng en wordt het contrast met het groene dorpS/int ver
sterKt. In de nabljheid worden de woongebleden Meerstad en Blauwestad ontwikkeld. Dit bled! in Midden-Groningen 

nieuwe kansen voor recreatie en natuurontWIkkeling. Deze sluiten goed aan op het karakter van het gebied. 
Wij oodersteunen de besCherming van het groene dorpslint door partijen, die betrokken zijn blJ rufmtelijke ingrepen 
hlenn, onze kennls en deskundlgheld aan te bleden . 

.s Grontmij 
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Bijlage 3: Beleidskader (Vervolg 4) 

Omgevingsverordening 2009 
In de Omgevingsverordening geeft de Provincie Groningen aan binnen welke concentratiegebieden 
nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven mogelijk is. Deze concentratiegebieden liggen in de ge
meenten Eemsmond en Hoogezand-Sappemeer. Zie voor locatie Hoogezand-Sappemeer de volgen
de figuur. 

,f GrontmiJ 
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By/age 3: Be/eidskader (Vervo/g 5) 

Voorontwerp Structuurvisie 2009 
V~~r de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt een nieuwe structuurvisie opgesteld. Dit traject is 
nog in de beginfase, het betreft hier nog geen vastgesteld beleid. Om die reden zijn de idee~n uit de 
voorontwerp-structuurvisie nog niet opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied. 

Ten aanzien van het (glas)tuinbouwgebied Sappemeer-Noord is in de voorontwerp-structuurvisie ver
meld dat de glastuinbouw hier geconcentreerd blijft en dat er ruimte blijft voor ontwikkeling. 

Sappemeer-Noord kenmerkt zich door een aantal linten en dwarslinten die oorspronkelijk uitlopers van 
het woongebied Sappemeer waren. Door de komst van de A7 en het Winschoterdiep is dit gebied wat 
beleving betreft afgesneden van het stedelijke gebied en heeft het meer een overgangskarakter naar 
het tuinbouw- en buitengebied. Het grootschalige gebied ten noorden van het Achterdiep is gereser
veerd voor en in gebruik door tuin- en glastuinbouw. Ten zuiden van het Achterdiep blijkt de verkave
ling zich voor grootschalige tuinbouw minder te lenen. 

In het overgangsgebied tussen A7 en het Achterdiep wordt volgens de voorontwerp-structuurvisie 
ruimte geboden aan activiteiten die elders in de gemeente niet passen (niet in woonwijken of op be
drijventerreinen of in het buitengebied). Daarbij kan worden gedacht aan woonvormen in combinatie 
met semi-agrarische activiteiten (bijvoorbeeld hobbyboeren, mensen die dieren willen houden) en 
kleinschalige woon/werk combinaties voor (startende) kleine bedrijven . 

.s Grontmij 
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Bijlage 4 

Akoestisch onderzoek wegverkeer 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Grontmij Nederland bv is ten behoeve van de herziening van het bestem
mingsplan voor het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeer in het plangebied (en voor zover 
relevant) de directe omgeving daarvan. 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil voor het (in het huidige bestemmingsplan be
stemde en gedeeItelijk gerealiseerde oppervlakte aan) tuinbouwgebied opnieuw het be
stemmingsplan vaststellen. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover wordt een 
MER-procedure doorlopen. 

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de in het plangebied en directe om
geving aanwezige en te verwachten geluidsbelasting vanwege het wegverkeer in het jaar 
2009 ( = huidige situatie) en de toekomstige (prognose)jaren 2010 en 2020. Dit ter bepa
ling van de wijzigingen in de geluidsbelasting op de omgeving vanwege de in het plange
bied te ontwikkelen activiteiten. 

In het voorliggend akoestisch onderzoek ten behoeve van de bestemmingsplan- en MER
procedure zijn in relatie tot deze procedures de volgende aspecten onderzocht: 

1. de te verwachten wijzigingen in de geluidsbelasting op bestaande woningen in relatie 
tot de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwgebied en 

2. de te verwachten geluidsbelasting op de nieuwe woningbouwlocaties in het plangebied. 

Verder is nagegaan voor welke nieuw te bouwen woningen het aanvragen van een hogere 
grenswaarde in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 

Berekend is de geluidsbelasting op het plangebied en de in het plangebied gelegen wonin
gen voor de volgende situaties: 

.. de huidige verkeerssituatie als vastgelegd in 2009; 

.. de in hetjaar 2010 te verwachten verkeerssituatie bij een autonome ontwikkeling van 
het gebied; 

.. de in het jaar 2020 te verwachten verkeerssituatie bij een autonome ontwikkeling van 
het gebied; 

.. de in 2020 te verwachten verkeerssituatie voor de toekomstige situatie van het glas
tuinbouwgebied met de extra verkeersbewegingen volgens de door Grontmij opgestel
de prognose (zie ook bijlage 1). 

Een overzicht van de huidige situatie van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en een 
overzicht van de beoogde toekomstige situatie in figuur 2. 
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Maatgevend voor de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is de 
regelgeving als vastgelegd in de Wet geluidhinder. Bepaald is de cumulatieve Lden ge
luidsbelasting vanwege aIle in het gebied aanwezige wegen en de Lden geluidsbelasting 
van iedere weg afzonderlijk. De per weg berekende waarden zijn aan de randvoorwaarden 
van de Wet geluidhinder getoetst. 

De uitgangspunten voor de berekening zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, de toetsingscriteria 
in hoofdstuk 3 en de berekeningsresultaten in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk zijn tevens de 
doorgerekende situaties met elkaar vergeleken. Een nadere toetsing van de berekeningsre
sultaten aan de Wet geluidhinder is gegeven in hoofdstuk 6. Het onderzoek is vervolgens 
samengevat in hoofdstuk 7. De resultaten zijn, om de verschillende situaties met elkaar te 
kunnen vergelijken, per situatie kwantitatief vastgelegd in de vorm van het aantal geluids
gevoelige objecten per geluidsbelastingklasse. 

De geluidsbelasting is berekend vol gens de Standaard rekenmethode II en het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006'. 

2. UITGANGSPUNTEN WEGVERKEER 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is gebaseerd op de door Grontmij 
aangeleverde wegverkeergegevens (tellingen augustus 2009 en prognose extra verkeers
bewegingen toekomstige situatie 2020) voor de door te rekenen situaties. De te verwach
ten verkeersintensiteiten in 2010 en 2020 bij een autonome ontwikkeling van het verkeer 
zijn gebaseerd op een jaarlijkse groei van 1 % als aangegeven door de opdrachtgever. De 
telgegevens voor 2009 zijn op basis van deze jaarlijkse groei geextrapoleerd naar de jaren 
2010 en 2020. De aangehouden verkeersintensiteiten voor de toekomstige situatie 2020 
komen overeen met de verkeersintensiteiten voor de auto nome ontwikkeling in 2020 plus 
de extra verkeersbewegingen volgens de door Grontmij opgestelde prognose (zie bijlage 
1). 

De in de berekening aangehouden verkeersgegevens van de A 7 zijn gebaseerd op de tel
gegevens voor de periode 1990-2007 van de Provincie Groningen, afdeling verkeer en 
vervoer, voor het traject A7 (Knijpslaan Hoogezand-Jagerswijk Sappemeer en Jagerswijk 
Sappemeer-Zuidbroek). Een overzicht van de in de berekeningen gehanteerde wegver
keersgegevens is gegeven in bijlage 1 en de tabeIlen 1 tim 4. 

Uitgegaan is van de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten als weergegeven in tabel 1. 
Deze zijn uit de aangeleverde telgegevens van 2009 bepaald. Voor elk wegvak zijn op 
basis van de verdeling van de etmaalintensiteit over de dag-, avond- en nachtperiode de 
gemiddelde uurintensiteiten bepaald. De in de berekening aangehouden procentuele uurin
tensiteiten en de verde ling over de verschillende voertuigcategorieen voor de jaren 2009, 
2010 en 2020 bij autonome ontwikkeling zijn weergegeven in de tabellen 2 en 3. 
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De in de berekening aangehouden verde ling over de verschillende voertuigcategorieen 
voor de toekomstige situatie 2020 zijn weergegeven in tabel 4. In de hier weergegeven 
kentallen zijn de extra verkeersbewegingen vanwege de toekomstige ontwikkelingen ver
werkt. 

Tabel1: Overzicht van de etmaalintensiteiten Jweekdaggem iddelden) 
Weekdaggemiddelde 

Wegvak 2009 2010 2020 2020 
huidig autonoom autonoom toekomst 

Rijksweg A7 (Verlengde Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 35177 35529 39246 39748 
Rijksweg A 7 (op- en afrit naar Noordbroeksterstraat) 34980 35330 39026 39026 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 1349 1362 1505 1826 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1298 1311 1448 1818 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1409 1423 1572 2268 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 1222 1234 1363 2038 
Parallelweg 150 152 167 167 
Verlengde Winkelhoek 187 189 209 209 
Siochterstraat 1872 1891 2089 2558 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 446 450 498 1348 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 390 394 435 924 
Verlengde Herenstraat 205 207 229 229 
Noordbroeksterstraat 1874 1893 2091 2272 
Achterdiep NZ (Verlengde Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 187 189 209 209 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 1289 1302 1438 1627 
Achterdiep Zuidzijde 205 207 229 229 
Spitsbergen 410 414 457 457 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 1872 1891 2089 2558 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1412 1426 1575 1765 
Lodijck 98 99 109 616 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 489 494 546 664 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 136 137 152 380 

Tabel 2: Overzicht van de procentuele uurintensiteiten 2009, 2010 en 2020 auto-
noom en 2020 t k f 't f oe oms Ige SI ua Ie 

Wegvak Gem. daguur Gem. avonduur Gem. nachtuur 
intensiteit [%1 intensiteit I%J intensiteit [%1 

Rijksweg A7 (Verlengde Winkelhoek-richting Zuidbroek) 6,70 2,70 1,10 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 7,11 2,31 0,68 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 7,21 2,09 0,64 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 7,05 2,97 0,44 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 7,12 2,18 0,73 
Parallelweg 7,12 2,18 0,73 
Verlengde Winkelhoek 7,06 2,54 0,64 
Slochterstraat 7,14 2,58 0,50 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 7,13 1,63 0,99 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 7,04 1,78 1,05 
Verlengde Herenstraat 7,47 2,03 0,28 
Noordbroeksterstraat 7,16 2,22 0,65 
Achterdiep NZ (Verlengde Winkelhoek-Siepweg) 7,06 2,54 0,64 
Achterdiep NZ (Siepweg-Sappemeersterweg) 7,11 2,27 0,70 
Achterdiep Zuidzijde 7,47 2,03 0,28 
SI'i ts bergen 7,58 1,32 0,47 
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Wegvak Gem. daguur Gem. avonduur Gem. nachtuur 
intensiteit /%] intensiteit /%] intensiteit [%] 

Langewijk (Achterdiep NZ-Slochterdijk) 7,21 2,43 0,47 
Lodijck 7,63 1,17 0,47 
Siepweg (Langewijk -Laveiweg) 7,26 1,40 0,91 
Siep~eg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 7,52 1,56 0,44 

Tabel3: Overzicht van de verdeling over de verschillende voertuigcategorieen 
voor 2009, 2010 en 2020 autonoom 

Wegvak Percentage 
Iichte 

motor-
voertuigen 

Rijksweg A7 (Verlengde Winkelhoek-richting Zuidbroek) 82,0/70,0 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 90,9 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 89,8 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 89,7 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 87,8 
Parallelweg 87,8 
Verlengde Winkelhoek 91,9 
Slochterstraat 92,6 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 76,8 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 77,0 
Verlengde Herenstraat 92,0 
Noordbroeksterstraat 91,7 
Achterdiep NZ (VerI. Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 91,9 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 91,9 
Achterdiep Zuidzijde 92,0 
Spitsbergen 93,0 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 92,6 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 91 ,9 
Lodijck 84,4 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 87,2 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 84.2 

percentage motorvoertUigen III de dagpenode .. 
** percentage motorvoertuigen in de avond- en nachtperiode 

Percentage Percentage 
middelzware zware 

motor- motor-
voertuigen voertuigen 
15,3 125,5 2,7/4,5 

6,2 2,9 
7,0 3,2 
7,3 3,0 
7,6 4,6 
7,6 4,6 
6,6 1,5 
4,3 3,1 
15,7 7,5 
16,3 6,7 
5,8 2,2 
5,6 2,7 
6,6 1,5 
5,3 2,8 
5,8 2,2 
3,9 3,1 
4,3 3,1 
5,7 2,4 
9,2 6,4 
8,3 4,5 
6,9 8,9 
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Tabel4: Overzicht van de verdeling over de verschillende voertuigcategorieen 
voor 2020 k toe omstlge sltuatie 

Wegvak Percentage Percentage Percentage 
lichte middelzware zware 

motor- motor- motor-
voertui2en voertui2en voertui2en 

Rijksweg A7 (Verlengde Winkelhoek-richting Zuidbroek) 82,0170,0 l5,3/25,5 2,7/4,5 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 90,0 6,8 3,2 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 89,2 7,4 3,4 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 91,8 5,8 2,4 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 89,8 6,4 3,8 
Parallelweg 87,8 7,6 4,6 
Verlengde Winkelhoek 91,9 6,6 1,5 
Slochterstraat 92,8 4,2 3,0 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 88,5 7,8 3,7 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 85,0 10,7 4,4 
Verlengde Herenstraat 92,0 5,8 2,2 
Noordbroeksterstraat 91,8 5,6 2,7 
Achterdiep NZ (VerI. Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 91,9 6,6 l,5 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 92,0 5,2 2,8 
Achterdiep Zuidzijde 92,0 5,8 2,2 
Spitsbergen 93,0 3,9 3,1 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 92,8 4,2 3,0 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 92,3 5,4 2,3 
Lodijck 91,2 5,2 3,6 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 88,1 7,7 4,2 
Siepweg (LaveiweE .. Achterdiep NZ) 913 3,4 4,9 

De wegen zijn doorgerekend uitgaande van het in de huidige situatie aanwezige wegdek
type en de in de huidige situatie toegestane maximale rijsnelheid. De Slochterstraat is 
voorzien van een wegdektype bestaande uit klinkers. De overige wegen zijn voorzien van 
fijn asfalt (dab 0/16). 

De geometrie van de huidige situatie, de ligging van de binnen het studiegebied gelegen 
geluidsgevoelige objecten en de ligging van de toekomstige wegen is gebaseerd op de 
digitale ondergronden (GBKN-kaarten) die door de opdrachtgever ter beschikking zijn 
gesteld. 

3. WETTELIJK KADER WEGVERKEER 

3.1. Algemeen 

In de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn grens
waarden opgenomen voor geluidsgevoelige objecten (woningen en overige geluidsgevoe
lige bestemmingen) die zijn gelegen in een langs een weg gelegen geluidszone, als be
doeld in artikel 74 van de Wet. De breedte van deze zone is afhankelijk van de ligging van 
de weg (in stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het aantal rijstroken. De zone ring heeft 
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voomamelijk planologische gevolgen. Wegen waar maximaal 30 kmIuur mag worden 
gereden, zijn niet gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. 

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor woningen binnen de zone van een weg bedraagt 
48 dB voor de geluidsbelasting op de gevel veroorzaakt door wegverkeer. Een hogere ge
luidsbelasting op de gevel kan door het college van burgemeester en wethouders worden 
toegestaan op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. De maximale ontheffings
waarde is afhankelijk van de situatie (bestaand of nieuw, binnenstedelijk of buitenstede
lijk). 

De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per weg te 
worden uitgevoerd. De cumulatie van de door meerdere wegen veroorzaakte geluidsbe
lasting behoeft enkel in de beoordeling van het binnenniveau te worden beschouwd. 

3.2. Nieuwe weg / bestaande woning 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe situaties bedraagt 48 dB. Een hogere geluidsbelas
ting vanwege de aanleg van een weg is toegestaan tot maximaal: 

~ 58 dB in buitenstedelijk gebied en 
~ 63 dB in stedelijk gebied. 

Bij het op basis van de wet toestaan van een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurs
grenswaarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. Het maximaal toe
laatbaar te achten binnenniveau bedraagt 33 dB. 

3.3. Bestaande weg / nieuwe woning 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe situaties bedraagt 48 dB. Een hogere geluidsbelas
ting is toegestaan tot maximaal: 

~ 53 dB in buitenstedelijk gebied en 
~ 63 dB in stedelijk gebied. 

Aanvullend is voor in buitenstedelijk gebied nieuw te bouwen agrarische woningen een 
ontheffing tot 58 dB mogelijk en voor vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied een 
ontheffmg tot maximaal68 dB. 

Bij het op basis van de wet toestaan van een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurs
grenswaarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. Het maximaal toe
laatbaar te achten binnenniveau bedraagt 33 dB. 
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3.4. Reconstructies 

De algemene regel bij reconstructies is dat de bestaande geluidsbelasting niet mag worden 
verhoogd als gevolg van de reconstructie. Hiervan kan worden afgeweken. De verhoging 
mag in de regel niet meer bedragen dan 5 dB. Verhogingen van meer dan 5 dB zijn aIleen 
mogelijk als: 

T elders de geluidsbelasting van ten minste een gelijk aantal woningen afneemt met ten 
minste een gelijke waarde (compensatieregeling) en 

T de wegbeheerder verklaart financiele middelen ter beschikking te stellen voor akoesti
sche maatregelen (gevelmaatregelen) aan de woningen waar de geluidsbelasting met 
meer dan 5 dB toeneemt. 

De ten hoogste toelaatbare waarde bedraagt: 

T 58 dB bij reconstructie van een weg in buitenstede1ijk gebied en 
T 63 dB bij reconstructie van een weg in stedelijk gebied, 

als voor de desbetreffende woningen al eerder een hogere waarde is vastgesteld of de 
heersende waarde lager is dan 53 dB. 

In aIle andere situaties geldt een ten hoogste toelaatbare waarde van 68 dB. Een samen
vatting is gegeven in de tabellen 5 en 6. 

T b 15 a e : o , ht verZlC VOOI' k d bOO t f eursgrenswaar en IJ recons ruc les 
Situatie Voorkeursgrenswaarde 

• Algemeen • Geluidsbelasting voor reconstmctie 

• Heersende geluidsbelasting lager dan 48 dB · 48 dB 

• Eerder hogere waarde vastgesteld - Laagste van: heersende waarde, eerder vastgestelde hogere waarde 

· Saneringssituatie - Hogere waarde vast te stellen door minister VROM 

T b 16 a e : o , ht t h verZlC en ttl tb oogs e oe aa I 'd b I f bOO t f are ge Ul S e as 109 lJ recons ruc les 
Situatie Maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting in dB 
· Niet eerder hogere waarde vastgesteld, geluidsbelasting hoger dan 53 dB = saneringssituatie 68 

• Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering 68 

• Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van artikel art. 83 58/63 

- Niet eerder hogere waarde vastgesteld en geluidsbelasting kleiner dan 53 dB 58/63 
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Bij het op basis van de wet toestaan van een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurs
grenswaarde is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. Het maximaal toe
laatbaar te achten binnenniveau bedraagt: 

T 33 dB voor nieuw te realiseren en aanwezige woningen en 
T 43 dB voor woningen in bestaande (sanering)situaties. 

Bestaande (sanerings)situaties betreffen geluidsgevoelige bestemmingen waar de etmaal
waarde geluidsbelasting voor 1 maart 1986 hoger was dan 60 dB(A). 

Er is sprake van een reconstructie van een weg indien: 

Teen bestaande weg wordt gewijzigd en 
T aanliggende woningen ten gevolge van de wijziging een verhoging van de geluidsbe

lasting ondervinden van (afgerond) 2 dB ofmeer en de geluidsbelasting in de toekom
stige situatie hoger is dan 49,5 dB. 

3.5. Artikelll0g Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder mag, afhankelijk van de rijsnelheid op 
de beschouwde weg, 2 of 5 dB worden afgetrokken van de voor deze weg berekende ge
luidsbelasting voordat aan de wettelijke grenswaarden wordt getoetst. Met de aftrek wordt 
rekening gehouden met het in de toekomst stiller worden van het verkeer door technische 
ontwikkelingen. 

De ingevolge artikel 11 Og toe te passen aftrek op de volgens de artikelen 1.3, eerste lid, en 
3.7, onderdeel b en c van het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006', bepaalde 
waarde van het equivalente geluidsniveau, vanwege een weg, op de gevel van woningen 
of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terre in en 
bedraagt: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motor
voertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 

b. 5 dB voor overige wegen. 

4. REKENMODEL WEGVERKEER 

4.1. Rekenmodel 

Het plangebied is met de objecten (gebouwen en bodemvlakken) en berekeningspunten 
verwerkt in een akoestisch rekenmodel. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma 
Geonoise, versie 5.43, module wegverkeerslawaai SRM2-2002, van dgmr-software. 
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4.2. Geluidsbronnen 

Een overzicht van de in het rekenmodel voor de beschouwde wegvakken ingevoerde ge
gevens (wegdektype, hoogten en verkeersgegevens) is voor de verschillende situaties ge
geven in de bijlagen 2.1 tim 2.4 en figuur 3. 

4.3. Bodemgebied/-vlakken 

Voor het niet gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 1,0 aangehouden (ab
sorberend). De wegen en overige verhardingen (sloten, kanalen en terreinverhardingen) 
zijn als reflecterend vlak ingevoerd (B = 0,0). 

4.4. Rekenpunten 

De geluidsbelasting is berekend op een groot aantal rekenpunten gelegen voor de gevel 
van de binnen de invloedssfeer van het plan gelegen en te realiseren geluidsgevoelige ob
jecten. De rekenpunten zijn gelegen op + 5,0 m hoogte boven het maaiveldniveau ter 
plaatse. 

4.5. Geluidoverdracht 

Met behulp van het geluidoverdrachtmodel is voor ieder wegdeel en per voertuigcategorie 
het equivalente geluidsniveau LAeq bepaald volgens: 

met: LE 
.1Lop 
.1LGU 
.1LL 
.1L8 
eM 
.1Lsw 
.1LR 

= emissieterm; 
= optrektoeslag; 
= geometrische uitbreidingsterm; 
= luchtdemping; 
= bodemdemping; 
= meteocorrectieterm; 
= schermwerking (indien van toepassing); 
= niveaureductie ten gevolge van absorptie bij reflecties . 
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5. GELUIDSBELASTING WEGVERKEER (BESTAANDE WONINGEN) 

5.1. Lden geluidsbela-sting 

De cumulatieve Lden-geluidsbelasting van aIle in het gebied aanwezige wegen is met het 
rekenmodel bepaald uit de berekende equivalente geluidsniveaus, waarbij de Lden-ge
luidsbelasting is bepaald aan de hand van de volgende waarden: 

- het equivalente geluidsniveau over de dagperiode (Lday); 
- het equivalente geluidsniveau over de avondperiode (Levening) verhoogd met 5 dB; 
- het equivalente geluidsniveau over de nachtperiode (Lnight} verhoogd met 10 dB. 

De geluidsbelasting in Lden (Level day-evening-night) is een energetisch gewogen gemid
delde van het equivalente geluidsniveau in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), de avondpe
riode (19.00 - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) en kan in formulevorm 
als voIgt worden berekend: 

[dB] 

In de berekening en presentatie van de equivalente geluidsniveaus is voor de huidige si
tuatie en de toekomstvarianten per wegvak een correctieterm van 2 of 5 dB ex artikel 11 Og 
van de Wet geluidhinder meegenomen opdat rechtstreeks aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder kan worden getoetst. 

5.2. Geluidscontouren 

De Lden-ge1uidscontouren zijn weergegeven in de figuren 4 (huidige situatie 2009), 5 
(2010 autonome ontwikkeling), 6 (2020 autonome ontwikkeling) en 7 (2020 toekomstige 
situatie). De geluidscontouren inclusief aftrek ex art. 110g W gh zijn berekend op een 
hoogte van + 5,0 m boven het maaiveldniveau. 

5.3. Totaal aantal geluidsgevoelige objecten 

Op basis van de voor ieder geluidsgevoelig object berekende cumulatieve Lden
geluidsbelasting (inclusief correctie ex artikel 11 Og W gh) is voor iedere situatie het aantal 
geluidsgevoelige objecten bepaald in de geluidsbelastingklassen: 

• 48 - 53 dB, 
• 53 - 58 dB, 
• 58 - 63 dB, 
• 63 - 68 dB en 
• hoger dan 68 dB. 
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Uitgangspunt is de actuele ligging van de geluidsgevoelige objecten als aangegeven op de 
GBKN kaart. Geluidgevoelige objecten zijn woningen, scholen, gezondheidsinstellingen 
en hieraan verwante bestemmingen. Een en ander als nader gedefinieerd in de Wet geluid
hinder. 

Een overzicht van het aantal geluidsbelaste geluidsgevoelige objecten per situatie en ge
luidsbelastingklasse is voor het totale plangebied gegeven in tabel 7 en figuur 8. Een detai
lanalyse per weg is aanvullend gegeven in bijlage 4 en de volgende paragrafen. Een detai
lanalyse van de voor ieder geluidgevoelig object berekende cumulatieve geluidsbelasting 
van aIle wegen samen is gegeven in bijlage 5. 

TabeI7: Overzicht van het totale aantaI geluidsbelaste geluidsgevoelige objecten 
per geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikeI HOg Wgh 
voor de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie Aantal geluidsgevoelige ob.iecten per geluidsbelastingklasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 186 77 3 0 0 266 
2010 autonoom 186 79 3 0 0 268 
2020 autonoom 206 87 3 0 0 296 
2020 toekomstige situatie 207 93 3 0 0 303 

Autonome ontwikkeling 2010 en 2020 

De geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten in het plangebied neemt toe bij een 
autonome ontwikkeling van het wegverkeer. Tevens neemt het aantal geluidsbelaste (Lden
geluidsbelasting groter dan 48 dB) objecten in geringe mate toe uitgaande van de voor het 
gebied voorziene autonome ontwikkeling. De stijging van het aantal geluidsgevoelige ob
jecten in hetjaar 2020 bedraagt ten opzichte van 2010 10,5%. 

Toekomstige situatie 2020 

De geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten in het plangebied neemt toe vanwege 
de toename van de verkeersintensiteiten in het plangebied. Tevens neemt het aantal ge
luidsbelaste (Lden-geluidsbelasting groter dan 48 dB) objecten in geringe mate toe. De stij
ging van het aantal geluidsgevoelige objecten in de toekomstige situatie bedraagt ten op
zichte van 2010 13,1%. Ten opzichte van de autonome situatie in 2020 bedraagt de stij
ging 2,4%. 
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5.4. Geluidsbelasting per weg(deel) 

5.4.1. Rijksweg A7 

De hoogste geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Rijksweg A 7 is voor de huidige 
situatie en de jaren 2010 en 2020 berekend voor de Rijksweg Oost 111. De voor dit ge
bouw berekende geluidsbelasting bedraagt maximaal: 

... 62 dB [incl. 2 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 

... 63 dB [incl. 2 dB correctie ex art. 11 Og W gh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 

... 63 dB [incl. 2 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 

... 63 dB [incl. 2 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke
lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Rijksweg A 7 overschreden voor: 

... 116 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 

... 116 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 

.., 123 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 

... 124 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven in bijlage 4.1. De verdeling van het aantal geluidsgevoeli
ge objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Overzicht van het aantal door de Rijksweg A 7 geluidsbelaste objecten per 
geluidsbelastingklasse en situatie (inel. correctie ex artikelllOg Wgh voor 
de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie AaDtal geluidsgevoeJige objecteD per geluidsbelastiDgklasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 102 11 3 0 0 116 
2010 autonoom 101 12 3 0 0 116 
2020 autonoom 105 15 3 0 0 123 
2020 toekomstige situatie 106 15 3 0 0 124 

De toename van de geluidsbelasting voor de toekomstige situatie 2020 t.o.v. de autonome 
ontwikkeling 2010 bedraagt ten hoogste 0,5 dB. Het aantal geluidsbelaste geluidsgevoeli
ge objecten neemt in geringe mate toe. 
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5.4.2. Rijksweg Dost 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijksweg Oost is het hoogst ter plaatse 
van de Slochterstraat 66 en bedraagt maximaal: 

" 49 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
" 49 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
" 50 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 11 Og Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
" 51 dB [incl. 5 dB correctie ex art. II0g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Rijksweg Oost overschreden voor: 

" 2 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 
" 2 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 
" 3 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
" 8 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven in bijlage 4.2. De verde ling van het aantal geluidsgevoeli
ge objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabel 9. 

Tabel9: Overzicbt van bet aantal door de Rijksweg Oost geluidsbelaste objecten 
per geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikel HOg Wgb 
voor de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie Aantal l?;eluidsl?;evoelil?;e ob.iecten per I?;eluidsbelastinl?;klasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 2 0 0 0 0 2 
2010 autonoom 2 0 0 0 0 2 
2020 autonoom 3 0 0 0 0 3 
2020 toekomstige situatie 8 0 0 0 0 8 

De toename van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie 2020 t.o.v. de auto nome 
ontwikkeling 2010 bedraagt voor de geluidsgevoelige objecten aan de Slochterstraat en de 
Verlengde Herenstraat ten hoogste 2 dB. Het aantal geluidsbelaste geluidsgevoelige objec
ten neemt iets toe. 

5.4.3. Parallelweg 

De geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Parallelweg is het hoogst voor de Noord
broeksterstraat 59. De voor dit gebouw berekende geluidsbelasting bedraagt maximaal: 

" 42 dB [inc!. 5 dB correctie ex art. 11 Og W gh] voor 2009; 
" 42 dB [inc!. 5 dB correctie ex art. IIOg Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
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T 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
T 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Parallelweg in geen van de situaties overschreden. 

5.4.4. Verlengde Winkelhoek 

De hoogste geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Verlengde Winkelhoek is bere
kend voor de Verlengde Winkelhoek 7. De voor dit gebouw berekende geluidsbelasting 
bedraagt maximaal: 

T 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2009; 
T 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
T 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. Il0g W gh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
T 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Verlengde Winkelhoek in geen van de situaties overschreden. 

5.4.5. Slochterstraat 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Slochterstraat is het hoogst ter piaatse 
van de Slochterstraat 43 en bedraagt maximaal: 

T 55 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
T 55 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
T 55 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 auto nome ontwikkeling; 
T 56 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Slochterstraat overschreden voor: 

T 59 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 
T 59 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 
T 59 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
T 59 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven in bijlage 4.3. De verde ling van het aantal geluidsgevoeli
ge objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabellO. 
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TabellO: Overzicht van het aantal door de Slochterstraat geluidsbelaste objecten 
per geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikelllOg Wgh 
voor de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie AaDtal geluids~evoelige objecteD per geluidsbelastiDgkJasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 7 52 0 0 0 59 
2010 autonoom 7 52 0 0 0 59 
2020 autonoom 6 53 0 0 0 59 
2020 toekomstige situatie 4 55 0 0 0 59 

De toename van de geluidsbelasting (toekomstige situatie 2020 t.o.v. autonome ontwikke
ling 2010) bedraagt ten hoogste 1 dB. 

5.4.6. Laveiweg 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Laveiweg is het hoogst ter plaatse van 
het Achterdiep Noordzijde 53 en bedraagt maximaal: 

~ 38 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
~ 38 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
~ 38 dB [incl. 5 dB correctie ex art. Il0g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
~ 42 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Laveiweg voor geen van de doorgerekende situaties overschreden. 

5.4. 7. Verlengde Herenstraat 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Verlengde Herenstraat is het hoogst 
ter plaatse van de Verlengde Herenstraat 43a en bedraagt maximaal: 

~ 41 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2009; 
~ 41 dB [incl. 5 dB correctie ex art. II Og W gh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
~ 42 dB [incl. 5 dB correctie ex art. Il0g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
~ 42 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Verlengde Herenstraat overschreden voor geen van de doorgerekende 
situaties overschreden. 
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5.4.8. Noordbroeksterstraat 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Noordbroeksterstraat is het hoogst ter 
plaatse van de Noordbroeksterstraat 66 en bedraagt maximaal: 

.... 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. Il0g Wgh] voor 2009; 

.... 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 

.... 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 

.... 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke
lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Noordbroeksterstraat overschreden voor: 

.... 30 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 

.... 30 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 

.... 42 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 

.... 43 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven bijlage 4.4. De verde ling van het aantal geluidsgevoelige 
objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabel 11. 

Tabelll: Overzicbt van bet aantal door de Noordbroeksterstraat geluidsbelaste 
objecten per geluidsbelastingklasse en situatie (inel. correctie ex artikel 
110g Wgh voor de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie Aantal geluidsgevoelige objecteD per 2eluidsbelastiogklasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 30 0 0 0 0 30 
2010 autonoom 30 0 0 0 0 30 
2020 autonoom 42 0 0 0 0 42 
2020 toekomstige situatie 43 0 0 0 0 43 

De toename van de geluidsbelasting (situatie 2020 t.o.v. autonome ontwikkeling 2010) 
bedraagt ten hoogste I dB. Het aantal geluidsbelaste geluidsgevoelige objecten neemt ten 
gevolge van de autonome ontwikkelingen toe. 

5.4.9. Achterdiep Noordzijde 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op het Achterdiep Noordzijde is het hoogst 
ter plaatse van het Achterdiep Noordzijde 80a en bedraagt maximaal: 

.... 54 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 

.... 54 dB [incl. 5 dB correctie ex art. IlOg Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 

.... 54 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1 109 Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
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• 54 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke
lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op het Achterdiep Noordzijde overschreden voor: 

• 5 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 
• 5 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 
• 7 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
• 7 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven in bijlage 4.5. De verdeling van het aantal geluidsgevoeli
ge objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabel 12. 

Tabel12: Overzicbt van bet aantal door bet Acbterdiep Noordzijde geluidsbelaste 
objecten per geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikel 
110~ Wgh voor de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie Aantal geluidsgevoelige objecten per geluidsbelastingklasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 4 1 0 0 0 5 
2010 autonoom 4 1 0 0 0 5 
2020 autonoom 5 2 0 0 0 7 
2020 toekomstige situatie 4 3 0 0 0 7 

De toename van de geluidsbelasting (situatie 2020 t.o.v. autonome ontwikkeling 2010) 
bedraagt ten hoogste 1 dB. 

5.4.10. Achterdiep Zuidzijde 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Achterdiep Zuidzijde is het hoogst ter 
plaatse van de Achterdiep Zuidzijde 5 en bedraagt maximaal: 

.... 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. lIOg Wgh] voor 2009; 

.... 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 

.... 44 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1I0g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 

.... 44 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke
lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Achterdiep Zuidzijde nergens overschreden. 
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5.4.11. Spitsbergen 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Spitsbergen is het hoogst ter plaatse 
van de Spitsbergen 3 en bedraagt maximaal: 

• 44 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
• 44 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2010 auto nome ontwikkeling; 
• 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. I10g W gh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
• 45 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Spitsbergen nergens overschreden. 

5.4.12. Langewijk 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Langewijk is het hoogst ter plaatse 
van de Langewijk 1 en bedraagt maximaal: 

• 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
• 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
• 52 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
• 53 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Langewijk overschreden voor: 

• 35 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2009; 
• 35 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2010 autonome ontwikkeling; 
• 37 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 autonome ontwikkeling; 
• 40 geluidsgevoelige objecten in de situatie 2020 met toekomstige ontwikkelingen. 

Een nader overzicht is gegeven in bijlage 4.6. De verde ling van het aantal geluidsgevoeli
ge objecten per geluidsbelastingklasse is gegeven in tabel 13. 
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Tabel13: Overzicbt van bet aantal door de Langewijk geluidsbelaste objecten per 
geluidsbelastingklasse en situatie (incl. correctie ex artikelllOg Wgb voor 
de situatie 2009, 2010 en 2020) 

Situatie Aantal geluidsgevoelige objecten per geluidsbelastingklasse 
48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68dB totaal 

2009 huidige situatie 35 0 0 0 0 35 
2010 autonoom 35 0 0 0 0 35 
2020 autonoom 37 0 0 0 0 37 
2020 toekomstige situatie 40 0 0 0 0 40 

De toename van de geluidsbelasting (situatie 2020 t.o.v. autonome ontwikkeling 2010) 
bedraagt ten hoogste 2 dB. Het aantal geluidsbelaste geluidsgevoelige objecten neemt iets 
toe. 

5.4.13. Lodijck 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Lodijck is het hoogst ter plaatse van 
de Lodijck I en bedraagt maximaal: 

T 33 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2009; 
T 33 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
T 34 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
T 41 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Lodijck nergens overschreden. 

5.4.14. Siepweg 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Siepweg is het hoogst ter plaatse van 
de Siepweg 1 en bedraagt maximaal: 

T 42 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 110g W gh] voor 2009; 
T 42 dB [incl. 5 dB correctie ex art. Ii0g Wgh] voor 2010 autonome ontwikkeling; 
T 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. I 109 Wgh] voor 2020 autonome ontwikkeling; 
T 43 dB [incl. 5 dB correctie ex art. 1l0g Wgh] voor 2020 met toekomstige ontwikke

lingen. 

De voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder [Lden = 48 dB] wordt vanwege het 
wegverkeer op de Siepweg nergens overschreden. 
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6. TOETSING WET GELUIDIDNDER 

6.1. AlgemeeD 

De berekende waarden zijn voor de toekomstige situatie getoetst aan de randvoorwaarden 
als vastgelegd in de Wet geluidhinder. Gekeken is in hoeverre de voorkeursgrenswaarde 
Lden = 48 dB wordt overschreden en in hoeverre de geluidsbelasting in de situatie met de 
nieuwe ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied toeneemt ten opzichte van de voor 
2010 te verwachten geluidsbelasting bij een autonome ontwikkeling van het gebied. 

Wegen waar maximaal 30 kmluur mag worden gereden, zijn niet gezoneerd in de zin van 
de Wet geluidhinder. Toetsing van de berekende geluidsbelasting aan de randvoorwaarden 
van de Wet geluidhinder is daarom formeel gezien niet noodzakelijk voor de wegen 
Slochterstraat, Verlengde Herenstraat, Noordbroeksterstraat, Achterdiep Zuidzijde en Lan
gewijk. 

In bijlage 4 is voor iedere weg het verschil tussen de berekende geluidsbelasting voor de 
toekomstige situatie in 2020 en de voor 2010 bij autonome ontwikkeling te verwachtten 
geluidsbelasting gegeven. 

6.2. BestaaDde geluidsgevoelige objecteD 

6.2.1. Rijksweg A7 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het verkeer op de Rijksweg A 7 is weergegeven in bij lage 4.1. De voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB wordt in de toekomstige situatie vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A 7 
overschreden ter plaatse van de woningenloverige geluidgevoelige bestemmingen aan de: 

~ Verlengde Winkelhoek 2,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11; 
~ Achterdiep Noordzijde 2,3,4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 15a; 
~ Slochterstraat 15, 17, 19,21,23 tim 66; 
~ Verlengde Herenstraat 17 tim 31, 37 tim 53; 
~ Noordbroeksterstraat 59 tim 94, 96 en 100; 
~ RijkswegOost 101 tim 127. 

In de huidige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van deze woningen even
eens overschreden, met uitzondering van: 

~ Slochterstraat 15, 17, 19 en 24; 
~ Verlengde Herenstraat 51 en 53; 
~ Noordbroeksterstraat 89 en 100. 
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6.2.2. Rijksweg Oost 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Rijksweg Oost is weergegeven in bijlage 4.2. De voorkeursgrens
waarde van 48 dB wordt in de toekomstige situatie ter plaatse van de onderstaande wo
ningen/overige geluidsgevoelige bestemmingen overschreden: 

" Verlengde Winkelhoek 2; 
" Slochterstraat 57, 64 en 66; 
" Verlengde Herenstraat 17 en 19; 
" Noordbroeksterstraat 66 en 
" Rijksweg Oost 119. 

In de huidige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van deze woningen even
eens overschreden, met uitzondering van: 

" Slochterstraat 57 en 64; 
" Verlengde Herenstraat 17 en 19; 
" Noordbroeksterstraat 66 en 
" Rijksweg Oost 119. 

De geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A 7 is ter plaatse van deze woningen bepalend. 

6.2.3. Parallelweg 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Parallelweg is voor aIle 
situaties kleiner dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

6.2.4. Verlengde Winkelhoek 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Verlengde Winkel hoek is 
in de toekomstige situatie 2020 kleiner dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

6.2.5. Slochterstraat 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Slochterstraat is weergegeven in bijlage 4.3. De berekende geluids
belasting is groter dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op deze weg geldt een 30 
km-regime. Toetsing aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is formeel gezien 
niet noodzakelijk. 

Ter plaatse van de onderstaande woningen/overige geluidsgevoelige bestemmingen is de 
geluidsbelasting in de toekomstige situatie hoger dan 48 dB: 



•• 27 Rapport 6091203.ROla 

T Slochterstraat 1 tim 7, 9 tim 11, 13 tim 55, 57 tim 60, 62, 64 en 66; 

In de huidige situatie is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen eveneens hoger 
dan 48 dB. 

6.2.6. Laveiweg 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Laveiweg is in de toekom
stige situatie 2020 voor aile bestaande woningen kleiner dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. 

6.2.7. Verlengde Herenstraat 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Verlengde Herenstraat is in de toekomstige situatie 2020 lager dan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op deze weg geldt een 30 km-regime. Toetsing aan 
de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk. 

6.2.8. Noordbroeksterstraat 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Noordbroeksterstraat is weergegeven in bijlage 4.4. Op deze weg 
geldt een 30 km-regime. Toetsing aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is 
formeel gezien niet noodzakelijk. Ter plaatse van de onderstaande woningen/overige ge
luidsgevoelige bestemmingen is de geluidsbelasting in de toekomstige situatie hoger dan 
48 dB: 

T Noordbroeksterstraat 59; 
T Noordbroeksterstraat 65,66,68, 70; 
T Noordbroeksterstraat 72, 74, 76, 78; 
T Noordbroeksterstraat 80, 82, 84, 88; 
T Noordbroeksterstraat 90, 94, 96; 
T Noordbroeksterstraat 104, 106, 108; 
T Noordbroeksterstraat 110, 112, 114, 116, 118, 120; 
T Noordbroeksterstraat 122, 124, 128; 
T Noordbroeksterstraat 158, 160; 
T Noordbroeksterstraat 162, 164, 166, 168 en 170; 
T Noordbroeksterstraat 172, 174, 176, 178 en 180; 
T Noordbroeksterstraat 182 en 184. 

In de huidige situatie is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen eveneens hoger 
dan 48 dB, met uitzondering van: 

T Noordbroeksterstraat 65; 
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.... Noordbroeksterstraat 118 en 120; 

.... Noordbroeksterstraat 122, 124, 126 en 128; 

.... Noordbroeksterstraat 158 en 160; 

.... Noordbroeksterstraat 162, 164, 166 en 168. 

6.2.9. Achterdiep Noordzijde 
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De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Achterdiep Noordzijde is weergegeven in bijlage 4.5. De voorkeurs
grenswaarde van 48 dB wordt in de toekomstige situatie 2020 ter plaatse van de onder
staande woningen/overige geluidsgevoelige bestemmingen overschreden: 

.... Achterdiep Noordzijde 78, 79, 80, 80a, 82 en 

.... Noordbroeksterstraat 129 en 131. 

In de huidige situatie wordt de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van deze woningen even
eens overschreden, met uitzondering van: 

.... Noordbroeksterstraat 129 en 131. 

6.2.10. Achterdiep Zuidzijde 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Achterdiep Zuidzijde is in de toekomstige situatie 2020 lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op deze weg geldt een 30 km-regime. Toetsing aan de 
randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk. 

6.2.11. Spitsbergen 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Spitsbergen is in de toe
komstige situatie 2020 lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

6.2.12. Langewijk 

De voor de maatgevende geluidsgevoelige objecten berekende geluidsbelasting vanwege 
het wegverkeer op de Langewijk is weergegeven in bijlage 4.6. De berekende geluidsbe
lasting is voor een deel van de woningenlgeluidgevoelige objecten groter dan de voor
keursgrenswaarde van 48 dB. Op deze weg geldt een 30 km-regime. Toetsing aan de 
randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is formeel gezien niet noodzakelijk. Ter plaatse 
van de volgende woningenloverige geluidsgevoelige bestemmingen is de geluidsbelasting 
in de toekomstige situatie hoger dan 48 dB: 

.... Achterdiep Noordzijde 27; 

.... Langewijk 1,2, 2a, 3, 5, 5a, 7, 9; 
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~ Langewijk 11, 13, 15, 17, 19; 
~ Langewijk 23, 29; 
~ Langewijk 31,33,35,37,39; 
~ Langewijk 41,43,45 en 
~ Langewijk 49 tim 83. 
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In de huidige situatie is de geluidsbelasting ter plaatse van deze woningen eveneens hoger 
dan 48 dB, met uitzondering van: 

~ Langewijk 2, 2a, Sa; 
~ Langewijk 69 en 71. 

6.2.13. Lodijck 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Lodijck is lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De toename van de geluidsbelasting bedraagt in de toe
komstige situatie circa 7 dB ten opzichte van de situatie in 2010. WeI blijft de geluidsbe
lasting ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Berekend is een maximale 
waarde van 41 dB. 

6.2.14. Siepweg 

De berekende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Siepweg is lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De toename van de geluidsbelasting bedraagt in de toe
komstige situatie circa 3 dB ten opzichte van de situatie in 2010. WeI blijft de geluidsbe
lasting ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Berekend is een maximale 
waarde van 43 dB. 

6.3. Woningbouwlocaties 

6.3.1 . Achterdiep Noordzijde en Achterdiep Zuidzijde 

Bij de bouw van nieuwe woningen op de woningbouwlocaties aan de Achterdiep Noord
zijde en Achterdiep Zuidzijde dient rekening te worden gehouden met de berekende ge
luidsbelasting in het toekomstige jaar 2020. Er dient een hogere waarde te worden aange
vraagd indien op de nieuw te realiseren woningen een geluidsbelasting aanwezig is van 
meer dan 48 dB. 

In het rekenmodel zijn ter plaatse van de woningbouwlocaties rekenpunten (no. 369 tIm 
373) ingevoerd. De berekende Lden-geluidsbelasting op deze rekenpunten in het jaar 2020 
is gegeven in bijlage 4.7 en tabel 14. 
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Tabel14: Overzicht van de berekende Lden-ge1uidsbelasting op de woningbouwloca
f . h t' 2020 les m e jaar 

Rekenpunt/omscbrijving Lden-2eluidsbelastin~ 
Toetsingswaarde voor Maatgevende weg Cumulatieve ge-

deWgb luidsbelasting (aile 
(incl. aftrek ex art. wegen samen en 

llOgWgb) excl. aftrek ex art. 
llOe:Wgb) 

369. Achterdiep NZ 47 RijkswegA7 52 
(tussen nrs. 38 en 40) 

370. Achterdiep NZ 44 RijkswegA7 50 
(westelijk van nr. 63) 

371. Achterdiep NZ 53*) Achterdiep 59 
(tussen nrs. 79 en 80) Noordzijde 

372. Achterdiep NZ 53*) Achterdiep 59 
(tussen nrs. 80a en 82) Noordzijde 

373. Achterdiep ZZ 44 RijkswegA7 50 
(tussen nrs. l3 en 14) 

.1 De woningen dlenen op ten mmste 10 meter Ult het hart van het Achterdiep Noordzijde te worden gerea
liseerd om te kunnen voldoen aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB 

6.3.2. Laveiweg 

In de figuren 9 tim 11 is een overzicht gegeven van de berekende Lden-geluidscontouren 
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh) vanwege wegverkeer op de Rijksweg A7 (figuur 9), de 
Laveiweg (figuur 10) en de Rijksweg Oost (figuur 11). 

Bij de bouw van nieuwe woningen aan de Laveiweg dient rekening te worden gehouden 
met de berekende geluidsbelasting in de toekomstige situatie 2020. Er dient een hogere 
waarde te worden aangevraagd indien op de nieuw te realiseren woningen een geluidsbe
lasting aanwezig is van meer dan 48 dB. 

Dit is het geval als de woningen op een afstand van minder dan 26 meter uit het hart van 
de Laveiweg worden gebouwd of minder dan 320 meter uit het hart van de Rijksweg A 7 
ofminder dan 35 meter uit het hart van de Rijksweg Oost. 
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Het realiseren van woningen waarbij de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de 
Rijksweg A7 meer dan 53 dB bedraagt (overschrijding van de maximale ontheffingswaar
de), is mogelijk als de gevel(s) "doof' worden uitgevoerd, dat wi! zeggen zonder te ope
nen delen. 

De 53 dB contour ligt op een afstand van circa 12 meter uit het hart van de Laveiweg, 110 
meter uit het hart van de A 7 en 14 meter uit het hart van de Rijksweg Oost. 

In tabel 15 is een overzicht gegeven van de afstand van de 48 en 53 dB contour tot de as 
van de relevante wegen. 

Tabel15: Overzicht van de afstand van de 48 en 53 dB contour tot het hart van de 
wegme t b t kk' t t' b d L ere IIlg 0 meuw ouwaan e avelweg 

Weg Afstand tot hart weg [m] 

48 dB contour 53 dB contour 

Laveiweg 26m 12 m 

Rijksweg Oost 35m 14m 

A7 320m 110 m 

6.3.3. Hogere waarde procedure 

Voor de nieuw te realiseren woningbouwlocaties dient een hogere waarde procedure te 
worden doorlopen indien op de nieuw te realiseren woningen een geluidsbelasting aanwe
zig is van meer dan 48 dB. 

Nieuwbouwlocatie Achterdiep Noordzijde en Achterdiep Zuidzijde 

Het treffen van maatregelen is in principe mogelijk aan de bron (geluidarm asfalt), in de 
overdrachtsweg (plaatsen van schermen) of ter plaatse van de ontvanger (gevelgeluidwe
ring). Het treffen van maatregelen aan de bron of overdracht is in deze situatie vanuit het 
oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst. De laatste optie (gevelgeluidwering) is het 
meest reeel. De te verwachten geluidsbelasting kan hiermee voldoende worden gecompen
seerd. 

Nieuwbouwlocatie Laveiweg 

Het treffen van maatregelen aan de bron is in deze situatie vanuit het oogpunt van kosten
effectiviteit niet gewenst. De geluidsbelasting op de woningbouwlocatie aan de Laveiweg 
kan worden gereduceerd door in de overdracht het bestaande geluidsscherm langs de 
Rijksweg A 7 (gesitueerd ter hoogte van de Noordbroeksterstraat) door te trekken in weste
lijke richting naar het bestaande geluidsscherm ter hoogte van de Slochterstraat. Het effect 
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hiervan is gering. Maatregelen aan de gevelgeluidwering of een combinatie van maatrege
len (gevelgeluidwering en doortrekken geluidsscherm) is het meest reeel. 

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In het kader van de herziening van het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord en de in 
dat kader te doorlopen MER-procedure is een onderzoek ingesteld naar de in het gebied en 
directe omgeving te verwachten wijzigingen in de geluidsbelasting vanwege wegverkeer. 
Hiertoe is een berekening gemaakt van de geluidsbelasting op de omgeving in het jaar 
2009 en de prognosejaren 2010 en 2020. Voor 2020 is de te verwachten situatie op basis 
van autonome ontwikkelingen en de toekomstige situatie na realisatie van het glastuin
bouwgebied doorgerekend, uitgaande van de verkeersbewegingen corresponderend met de 
door Grontmij opgestelde prognose van de te verwachten extra verkeersbewegingen van
wege de realisatie van extra glastuinbouw in het gebied en woningbouw aan de Laveiweg. 

De resultaten zijn, om de verschillende situaties met elkaar te kunnen vergelijken, per si
tuatie kwantitatief vastgelegd in de vorm van het aantal (bestaande) geluidsgevoelige ob
jecten per geluidsbelastingklasse. De resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 5 en fi
guur 8 (geluidsgevoelige objecten). 

Autonome ontwikkeling 2010 en 2020 

De geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten in het plangebied neemt toe bij een 
autonome groei van het wegverkeer. Tevens neemt het aantal geluidsbelaste (Lden
geluidsbelasting groter dan 48 dB) objecten, uitgaande van de voor het gebied voorziene 
autonome ontwikkelingen in geringe mate toe. De stijging van het aantal geluidsgevoelige 
objecten in hetjaar 2020 bedraagt ten opzichte van 2010 10,5%. 

Toekomstige situatie 2020 

De geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten vanwege wegverkeer neemt toe van
wege de toename van de verkeersintensiteit in het plangebied. Tevens neemt het aantal 
geluidsbelaste (Lden-geluidsbelasting groter dan 48 dB) objecten in geringe mate toe. De 
stijging van het aantal geluidsgevoelige objecten in de toekomstige situatie bedraagt ten 
opzichte van 201013,1%. Ten opzichte van de autonome situatie in 2020 bedraagt de stij
ging2,4%. 

Bestaande geluidgevoelige objecten 

De toename van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Rijksweg A7, Rijks
weg Oost, Parallelweg, Verlengde Winkelhoek, Achterdiep Noordzijde en Spitsbergen is 
gering. WeI is de geluidsbelasting op een aantal woningen vanwege de Rijksweg A 7, 
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Rijksweg Oost en het Achterdiep Noordzijde hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. Voor woningen met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB is het formeel niet noodza
kelijk een hogere waarde vast te stell en, zolang aan de betreffende weg(en) geen fysieke 
wijzigingen worden uitgevoerd. Als (op termijn) weI wijzigingen worden aangebracht, 
dient toetsing plaats te vinden aan het reconstructiecriterium. 

De toename van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de 30 km-wegen Sioch
terstraat, Verlengde Herenstraat, Noordbroeksterstraat, Achterdiep Zuidzijde en Lange
wijk is beperkt. Deze wegen zijn niet gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder (er 
geldt een 30 km-regime). 

De toename van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Laveiweg bedraagt 
ten hoogste (afgerond) 3 dB. De berekende geluidsbelasting op de bestaande woningen is 
lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Lodijck bedraagt ten hoogste (afge
rond) 7 dB. De berekende geluidsbelasting op de bestaande woningen is lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB . 

Woningbouwlocaties 

Bij de bouw van nieuwe woningen aan het Achterdiep Noordzijde, Achterdiep Zuidzijde 
en de Laveiweg dient rekening te worden gehouden met de berekende geluidsbelasting in 
de toekomstige situatie 2020. Voor de nieuw te realiseren woningen aan het Achterdiep 
Noordzijde (tussen nrs. 79 en 80 en tussen 80a en 82) dient een hogere waarde te worden 
vastgesteld van 53 dB vanwege wegverkeer op het Achterdiep Noordzijde. De woningen 
dienen wei op ten minste 10 meter afstand van het hart van de weg te worden gerealiseerd. 

Voor de te bouwen woningen aan de Laveiweg dient een hogere waarde te worden aange
vraagd indien op woningen een geluidsbelasting aanwezig is van meer dan 48 dB. Dit is 
het geval als de woningen op een afstand van minder dan 26 meter uit het hart van de La
veiweg worden gebouwd of minder dan 320 meter uit het hart van de Rijksweg A7 of 
minder dan 35 meter uit het hart van de Rijksweg Oost. De hogere grenswaarde dient per 
weg te worden aangevraagd/verleend. Het realiseren van woningen aan de Laveiweg, 
waarbij de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Rijksweg A 7 meer dan 53 dB be
draagt (overschrijding van de maximale ontheffingswaarde), is aIleen mogelijk als de ge
vel(s) "doof' worden uitgevoerd, dat wil zeggen zonder te openen delen. 

WNP raadgevende ingenieurs 

mevr. dr. R.F. Noorman ing. S.R.N. Bierma 
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BESTEMD, excl. 
wijzigingsgebied: 

IN GEBRUIK: 

210,1 ha. 

45,9 ha, 

NOG TE REALISEREN: 164,2 ha, 

Bestaande tuinbouwgebieden 

getekend: A.SeldenrlJk 

school: I: 10.000 

formoot: 

datum. 

6091203 

Gemeente 
Hoogezand-Sappemeei 
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Figuur 2 

Overzicht van de toekomstige situatie 
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247000 

\l'.'agver1\eerslawaal- RMW-2006, MER Sappomeer-Noord - 'Negyer1<eer glasluinbouwgebled - 2020 toel<,cmsUge sauaUe (O:lRekenmodellen 2009\6091203 MER Sappemeer-Noordl) , GeonoIse VS.43 

Overzicht van het rekenmodel wegverkeerslawaai met de ingevoerde objecten, wegen en rekenpunten 
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Figuur 3 

Om 200m 
1wM1wi .... 
schaal = 1 : 10000 
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Wegverkeerslawaai • RMW-2006, MER Sappemeer·Noord· Wegverkeer glastuinbauwgebied· 2009 huidige sijuatie a.b.v. lelgagevens [O:IRekenmodellen 200916091203 MER Sappemeer·Noordl) , Gaonaise V5.43 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2009 (huidige situatie) inc1usief aftrek ex art. 110g W gh vanwege wegverkeer 

LEGENDA 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

6091203 
Figuur 4 

periode: Lden 

Inclusief groepsreducties 

2009 huidige situatie o.b.v. 

Om 200 m 
!..wI_ .... 
schaal = 1 : 10000 

oorsprong = 247000, 576400 
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247000 248000 249000 250000 

Wegver1<eersJawaai - RMW-2006, MER Sappemeer-Noord - Wegver1<eer gJastuinbouwgebied - 2010 met autonome groei 1 % [D:IRekenmodelien 200916091203 MER Sappemeer-Noordl] , Geonoise V5.43 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2010 met autonome ontwikkeling inclusief aftrek ex art. 110g W gh vanwege wegverkeer 

LEGENDA 

< 43,0 dB 

43,0 - 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

6091203 
Figuur 5 

periode: Lden 

Indusie! groepsreducties 

2010 met autonome groei 1 % 

am 200 m 

1w.I ...... 
schaal = 1 : 10000 

oorsprong = 247000, 576400 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2006, MER Sappemeer-Noord - Wegverkeer glastuinbouwgebied - 2020 met autonome groei 1% [D:IRekenmodelien 200916091203 MER Sappemeer-Noordl) , Geonaise V5.43 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2020 met autonome ontwikkeling inclusief aftrek ex art. 11 Og W gh vanwege wegverkeer 

LEGENDA 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

6091203 
Figuur 6 

periode: Lden 

Inclusief groepsreducties 

2020 met autonome groei 1 % 

Om 200 m .......... 
schaal = 1 : 10000 

oorsprong = 247000, 576400 
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LEGENDA 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

4 e! 53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

periode: Lden 

6091203 
Figuur 7 

Inclusief groepsreducties 

2020 toekomstige situatie 

am 200 m 
.... M .... 
schaal = 1 : 10000 

oorsprong = 247000, 576400 
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247000 248000 

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, MER Sappemeer-Noord - Wegver1<eer glastuinbouwgebied - 2020 toekomstige situatie [D:IRekenmodelien 200916091203 MER Sappemeer-Noordl] , Geonoise V5.43 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2020 toekomstige situatie glastuinbouwgebied 
inc1usief aftrek ex. art. 11 Og W gh vanwege wegverkeer 

249000 250000 
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Aantal woningen/overige geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingsklasse in het plangebied 
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Figuur 8 

11 <48 dB 

. 48-53 dB 

. 53-58 dB 

. 58-63 dB 

. 63-68 dB 

.>68 dB 

• Aantal > 48 dB 
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Figuur 9 

LEGENDA 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

periode: Lden 

Groep: Rijksweg A7 

Inclusief groepsreducties 

2020 toekomstige situatie 

V 
Om 80 m 

I -....J 
schaal = 1 : 3000 

oorsprong = 249200, 576575 
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Wegverkeerslawaai • RMW-2006, MER Sappemeer·Noord - Wegverkeer glastuinbauwgebied -2020 loekamslige siluatie [D:\Rekenmadelien 2009\6091203 MER Sappemeer·Naardlj . Geanaise V5A3 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2020 toekomstige situatie glastuinbouwgebied 
inclusiefaftrek ex. art. 110g Wgh vanwege wegverkeer op de Rijksweg A7 t.p.v. woningbouwlocatie Laveiweg 
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Figuur 10 

LEGENDA 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53,0 - 58,0 dB 

58,0 - 63,0 dB 

63,0 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

Lden 

Groep: Laveiweg 60 km/uur 

Inclusief groepsreducties 

I 

I 

2020 toekomstige situatie 

Om 80 m 
!.....wI .... 
schaal = 1 : 3000 

oorsprong = 249200, 576575 
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Wegverkeerslawaai - RMW-2006, MER Sappemeer-Noord - Wegverkeer glastuinbouwgebied - 2020 toekomstige silualle [D:lRekenmodellen 200916091203 MER Sappemeer-Noordl] , Geonoise V5A3 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2020 toekomstige situatie glastuinbouwgebied 
inclusief aftrek ex. art. Il0g Wgh vanwege wegverkeer op de Laveiweg t.p.v. woningbouwlocatie Laveiweg 
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Figuur 11 

LEGENDA 

periode: 

Groep: 

I 

I 

Om 
! 

< 48,0 dB 

48,0 - 53,0 dB 

53 ,0 - 58,0 dB 

56,0 - 63,0 dB 

63,9 - 68,0 dB 

> 68,0 dB 

Lden 

Rijksweg Oost 60 kmluur 

Inclusief groepsreducties 

2020 toekomstige situatie 

80 m 
! 

schaal = 1 : 3000 

oorsprong = 249200, 576575 
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Wegverkeers!awaai - RMW-2006, MER Sappemeer-Noord - Wegverkeer g!as!uinbouwgebied - 2020 taekamsligs situalie [D:IRekenmadelien 200916091203 MER Sappemeer-Naardl] , Geana!se V5 43 

Overzicht van de berekende Lden-geluidscontouren in het jaar 2020 toekomstige situatie glastuinbouwgebied 
incl. aftrek ex, art. 110g Wgh vanwege wegverkeer op de Rijksweg Oost t.p,v. woningbouwlocatie Laveiweg 



Verkeerstelling Sappemeer-Noord 

Algemeen: 

6091203 
Bijlage 1.1 

Gedurende week 35 heeft, in opdraeht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op een 17-tal 
loeaties in Sappemeer-Noord een verkeerstelling plaatsgevonden. Tijdens deze telling zijn het 
aantal motorvoertuigen en gereden snelheid gemeten. Er is onderseheid gemaakt in riehting en 
voertuigeategorieen). Onderstaand ziet u de telloeaties in Sappemeer-Noord aangegeven. Een 
17de telloeatie op de Noordbroeksterstraat (net ten zuiden van het Winsehoterdiep) is i.v.m. 
mede geregistreerd verkeer van en naar de A 7 in de verkeersberekening niet meegenomen. 

te/punt straat fussen 

1 Riiksweg Oost N387 en Verlengde Winkelhoek 

2 Verlengde Winkelhoek Nabij Rijksweg 005t 

3 Riiksweg Oost Verlengde Winkelhoek en Slochterstraat (nabij Slochterstraat) 

4 Slochterstraat Rijksweg Oost eo Achterdiep Noordzijde (oabii Rijksweg Oost) 

5 Riiksweg Oost Slochterstraat en Laveiweg (nabii Slochterstraat) 

6 Laveiweg Rijksweg Oost eo Achterdiep Noordzijde (oabij Rijksweg Oost) 

7 Verleogde Herenstraat Riiksweg Oost en Achterdiep Noordziide (oabijRijksweg Oost) 

8 Rijksweg Oost VerI. Herenstraat eo Noordbroeksterstraat (nabij Noordbroeksterstraat) 

9 Noordbroeksterstraat Riiksweg Oost en Achterdiep Noordziide (nabii Riiksweg Oost) 

10 Spitsbergen Achterdiep Noordzijde eo Botjesweg (nabij Achterdiep Noordzijde) 

11 Achterdiep Noordziide Siepweg en Sappemeersterweg 

/2 Siepweg Achterdiep Noordzijde en Laveiweg (oabij Achterdiep Noordzijde) 

13 Laveiweg Achterdiep Noordzijde en Siepweg (nabii Siepweg) 

/4 Langewijk Lodijck eo Slochterdijk 

/5 Lodijck Buitenhuizen en Langewijk 

/6 Siepweg Laogewijk en Laveiweg (oabii Lange Wijk) 

Overzieht en analyse van de verstrekte wegverkeergegevens 



Verkeersafwikkeling: 

6091203 
Bijlage 1.1 

Er zijn een viertal doorgaande verkeersstromen door Sappemeer-Noord te herkennen op de 
relaties richting Froombosch (LangewijklSlochterstraat), SlochterenINoordbroek (Noord
broeksterstraat), Zuidbroek (parallelweg A 7) en HoogezandiKolham (parallelweg A 7). 
De interne verkeersstromen binnen het kordon Sappemeer-Noord zijn in de huidige situatie 
met name gericht op de LangewijklSlochterstraat, Siepweg (west) en Laweiweg. 

De route van het huidige vrachtverkeer gaat met name via de LangewijklSlochterstraat, 
Laweiweg en Noordbroeksterstraat (richting de huidige glastuinbouw). Het percentage 
vrachtverkeer (middel en zwaar verkeer) op deze wegen ligt gemiddeld op de 7% met een 
uitschieter van 24% op de Laweiweg. 

Verkeersintensiteiten: 
In de huidige situatie zijn geen knelpunten m.b.t. de verkeersafwikkeling waargenomen. AIle 
wegvakken en kruispunten kunnen het huidige verkeer (13.000 in- en uitgaande ritten) per 
(werkdagetmaal goed afwikkelen. Op de drukste wegen LangewijklSlochterstraat en 
Noordbroeksterstraat is een werkdagetmaalintensiteit van 1.000 tot 1.150 motorvoertuigen. 
Met een autonome groei van 1 % per jaar op het totale verkeer zijn in 2015,2020 en 2025 de 
verkeersintensiteiten (van het huidige verkeer) nog steeds mim binnen de marges. 

Leefbaarheid: 
De leefbaarheid van het gebied is in de toekomstige situatie niet vee I verschillend van de 
huidige situatie. De autonome groei heeft daarop geen directe gevolgen. 

V erkeersveiligheid: 
In de huidige en toekomstige situatie (autonome groei) is geen sprake van verkeersonveilige 
situaties. Op de parallelweg worden auto- en fietsstromen gescheiden. Op de overige wegen 
levert gezamenlijk gebmik in de huidige en toekomstige situatie (autonome groei) geen 
knelpunten op. 

Barrierewerking: 
In de huidige is geen sprake van barrierewerking op enkele wegvakken of kruispuntvlakken. 
In de toekomstige situatie zijn deze eveneens niet te verwachtten. 
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Intensiteit op tellocatie per richting (2009) 
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Intensiteit op tellocatie per richting (2020, autonome groei 1 % per jaar) 
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Huidige situatie 2009 (o.b.v. telgegevens) 

Straatnaam Etmaalintensiteit 
(werkdag) 

A7 (Verlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 37028 

A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 36821 

Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 1425 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1397 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1348 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 1376 

RiJksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 1376 

Paral/elweg (Noordbroeksterstraat-Zuldbroek) 150 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 197 
Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 197 
Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 197 

Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herenstraat- Noordbroeksterstraat) 197 
Achterdiep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 1396 

Achterdiep Noordzijde (Spitsbergen-Siepweg) 1396 

Achterdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersterweg) 1396 

Verlengde Winkelhoek (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 197 
SlochterSlraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 1999 

Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 523 

Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 464 
Vertengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 224 

Noordbroekerstraat (Rijksweg Oost-Noorderstraat) 2060 
Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Botjesweg) 457 
Langewijk (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 1999 

Langewijk (Siepweg-Lodijck) 1999 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1536 
Ladijck Langewijk-Buitenhuizen) 109 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 576 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 146 
Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzijde-Zandweg) 1396 
Achterdiep Zuidzijde (Verlengde Herenstraat-Achterdiep Naordzijde) 224 

Etmaalintensiteit Gemiddelde 
(weekdag) daguurintensiteit ("!o) 

35177 6,70 

34980 6,70 
1349 7,11 
1298 7,21 
1409 7,05 
1222 7,12 
1222 7,12 
150 7,12 
187 7,06 
187 7,06 
187 7,06 

187 7,06 
1289 7,06 
1289 7,06 
1289 7,11 
187 7,06 

1872 7,14 

446 7,13 

390 7,04 
205 7,47 
1874 7,16 
410 7,58 
1872 7,21 
1872 7,21 
1412 7,21 
98 7,63 

489 7,26 
136 7,52 

1289 7,11 
205 7,47 

Gemiddelde 
avonduurintensiteit ("!o) 

2,70 
2,70 
2,31 
2,09 
2,97 
2,18 
2,18 
2,18 
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 
2,27 
2,54 
2,58 
1,63 
1,78 
2,03 
2,22 
1,32 
2,43 
2,43 
2,43 
1,17 
1,40 
1,56 
2,27 
2,03 

Gemiddelde 
nachtuurintensiteit ("!o) 

1,10 
1,10 
0,68 
0,64 
0,44 
0,73 
0,73 
0,73 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,70 
0,64 
0,50 
0,99 
1,05 
0,28 
0,65 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 
0,91 
0,44 
0,70 
0,28 
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Huidige situatie 2009 (o.b.v. telgegevens) 

Straatnaam Lmv (%) Mzmv (%) Zmv (%) Snelheid Imv en Snelheid zmv Wegdekverharding 
mzmv 

A 7 (Verlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 82,0 dag!70,0 15,3 dag/25,5 2,7 dag/4,5 
avond en nacht avond en nacht avond en nacht 120 80 ZOAB 

A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 82,0 dag!70,O 15,3 dag/25,5 2,7 dag/4,5 
avond en nacht avond en nacht avond en nacht 120 80 ZOAB 

Rijksweg Oost (N387 -Verlengde Winkelhoek) 90,9 6,2 2,9 60 60 fijn asfalt 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 89,8 7,0 3,2 60 60 fijn asfalt 
Rijksweg Oost (Slochterstraaf-Laveiweg) 89,7 7,3 3,0 60 60 fijn asfalt 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 87,8 7,6 4,6 60 60 fijn asfalt 
Rijksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 87,8 7,6 4,6 60 60 fijn asfalt 
Parallelweg (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 87,8 7,6 4,6 60 60 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 91,9 6,6 1,5 50 50 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 91,9 6,6 1,5 50 50 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 91,9 6,6 1,5 50 50 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herenstraat- Noordbroeksterstraat) 91,9 6,6 1,5 50 50 fijn asfalt 
Achterdlep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 91,9 5,3 2,8 60 60 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Spitsbergen-Siepweg) 91,9 5,3 2,8 60 60 fijn asfalt 
Achterdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersterweg) 91,9 5,3 2,8 60 60 fijn asfalt 
Verlengde Winkel hoek (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 91,9 6,6 1,5 50 50 fijn asfalt 
Siochterstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 92,6 4,3 3,1 30 30 klinkers 
Laveiweg (Rrjksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 76,8 15,7 7,5 60 60 fijn asfalt 
Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 77,0 16,3 6,7 60 60 fijn asfalt 
Verlengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 92,0 5,8 2,2 30 30 fijn asfalt 
Noordbroekerstraat (Rijksweg Oost-Noorderslraat) 91,7 5,6 2,7 30 30 fijn asfalt 
Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Botjesweg) 93,0 3,9 3,1 60 60 tijn asfalt 
Langewijk (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 92,6 4,3 3,1 30 30 fijn asfalt 
Langewijk (Siepweg-Lodijck) 92,6 4,3 3,1 60 60 fijn asfalt 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 91,9 5,7 2,4 60 60 fijn asfalt 
Lodijck Langewijk-Buitenhuizen) 84,4 9,2 6,4 80 80 fijn asfalt 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 87,2 8,3 4,5 60 60 fijn asfalt 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 84,2 6,9 8,9 60 60 fijn asfalt 
Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzijde-Zandweg) 91,9 5,3 2,8 60 60 fijn asfalt 
Achterdiep Zuidzijde (Verlengde Herenstraat-Achterdiep Noordzijde) 92,0 5,8 2,2 30 30 tijn asfalt 
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Intensiteiten o.b.v. autonome groei 1% 

Straatnaam Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2009 (weekdag) 2010 

A7 (Verlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 35177 35529 
A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 34980 35330 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 1349 1362 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1298 1311 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1409 1423 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 1222 1234 
Rijksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 1222 1234 
Parallelweg (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 150 152 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herenstraat- Noordbroeksterstraat) 187 189 

Achterdiep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 1289 1302 

Achterdiep Noordzijde (Spitsbergen-Siepweg) 1289 1302 

Achterdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersterweg) 1289 1302 

Verlengde Winkelhoek (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 187 189 
Siochterstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 1872 1891 

Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzljde) 446 450 
Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-5iepweg) 390 394 
Verlengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 205 207 
Noordbroekerstraat (Rijksweg Oost-Noorderstraat) 1874 1893 
Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Botjesweg) 410 414 
Langewijk (Achterdiep Noordzijde-5iepweg) 1872 1891 

Langewijk (Siepweg-Lodijck) 1872 1891 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1412 1426 
Lodijck Langewijk-Buitenhuizen) 98 99 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 489 494 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 136 137 
Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzijde-Zandweg) 1289 1302 
Achterdiep Zuidzijde (Verlengde Herenstraat-Achterdiep Noordzijde) 205 207 

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2015 (weekdag) 2020 

37341 39246 
37132 39026 
1432 1505 
1378 1448 
1496 1572 
1297 1363 
1297 1363 
159 167 
199 209 
199 209 
199 209 
199 209 

1368 1438 
1368 1438 
1368 1438 

199 209 
1987 2089 
473 498 
414 435 
218 229 
1989 2091 
435 457 
1987 2089 
1987 2089 
1499 1575 
104 109 
519 546 
144 152 

1368 1438 
218 229 

Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2025 

41248 
41017 
1582 
1522 
1652 
1433 

1433 
176 
219 
219 
219 
219 
1511 
1511 
1511 
219 
2195 
523 
457 
240 
2197 
481 
2195 
2195 
1656 
115 
573 
159 

1511 
240 

ttl 
~O\ 
III 0 

OQ \0 
(1) ...... 
...... tv 
. 0 
w w 



HB matrix glastulnbouw Sappemeer Noord 

Vrachtverkeer 
Sectie 

1 2 3 
NW 1 0 1 
Wijzigingsgeb. 2 1 3 
N 3 1 4 
NO 1 0 2 
ZW 0 0 1 
Z 0 0 1 
ZO 1 1 2 

Totaal 9 4 13 

Personenauto's 
Sectie 

1 2 3 
NW 13 5 15 
Wijzigingsgeb. 39 14 48 
N 57 21 69 
NO 20 7 24 
ZW 9 3 10 
Z 7 3 8 
ZO 24 9 29 

Totaal 169 61 205 

Wegvakken 
1. Langewijk 
2. Sappemeersterweg 
3. A7 richting Winschoten (op-/afrit 42) 
4. A7 richting Groningen (op-/afrit 42) 
5. Noordbroeksterstraat 
6. Siochterstraat 

Wegvak 
4 5 6 

0 0 
0 0 

14 1 
9 2 
0 0 
0 0 

11 2 

34 5 

Wegvak 
4 5 

0 0 
0 0 

69 69 
48 80 

0 0 
0 0 

58 98 

175 246 

7 
1 
3 
3 
0 
1 
1 
0 

8 

6 7 
51 

159 
161 

0 
35 
28 

0 

435 

6 
19 
14 
0 
4 
3 
0 

46 

31 
95 
69 

0 
21 
17 
0 

232 

6091203 
Bijlage 1.4 

7. Rijksweg Oost richting Groningen (op-/afrit 41 A7) 

Extra ritten woningen Laveiweg 
Er zullen 60 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een gemiddelde woning het ca 7 ritten per dag. 
In totaal is het effect van de nieuwe woningen aan de Laveiweg ca. 420 extra autoritten. 

Richting Verdeling (rei) Verdeling (abs) Toedeling 

Kn .pnt41 10,50% 42 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, richting A7 (kn/pnt 41) 

Siochterstraat 59,30% 237 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Siochterstraat 
Kn.pnt 42 10,50% 42 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, oprit A7 km.pnt. 42 
Noordbroeksterstraat 19,70% 79 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Noordbroeksterstraat 

Tolaal richting zuid 95% 

Sappemeersterweg 2% 8 Laveiweg, Achterdiep Noordzijde, Sappemeersterweg 
Langewijk 3% 13 Laveiweg, Siepweg, Langewijk 

Verdeling van de ritten (Laveiweg) gelijk aan de verdeling van het bedrijfswoningenverkeer (vanuit 
sectie Noord over de Laveiweg). 95% van de 420 ritten gaan naar het zuiden (verdeling zie 
bovenstaande tabel). De overige 5% van het verkeer gaat richting Sappemeersterweg en Langewijk. 



Toedeling op wegennet 

@ 
@ 

6091203 
Bijlage 1.4 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
Tofaal extra rlNen personenaulo 's per elmaal 

Eldra aanlal ritle" personenauto's door loename glastulnbouw 

Extra aantal rttten personenaulo's door toename waningbouw (Laverweg) .: Grontmij 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
Tolaal extra rltten vrachtverlleer p"r Glmaal 

E:Clra aanlal mien IIrachtverkeer door toename glasluinbcuw 

.: Grontmij 



Extra personen- en vrachtverkeer 

""'ntat ~uen 2020 (IIIJtoncom) 

6091203 
Bijlage 1.4 

Verkeerabeweglng&n glastulnbouwsebled 2020 
Tom,/extra riffen vracht- ell P8I'$On8nIllUto's per 8I!P;JaI 

AfDenmd op 0faUen 

Extra asn .. 1 ritten vrach!' en pelSonenalllO'S door toename glaslulnbouw 
(en 8ldra woningen .an de i..!'YOIlwE!!l) .: Grontmij 

Extra ritten door ontwtkkeling glastuinbouw 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2009 huidige situatie Bijlage 2.1 

Model :2009 huidige situatie o.b.v . te 1 gegevens 
Groep: hoofdgroep 
L i j st van wegen, voar rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

rd Omschrijving Hbron wegdek omschri jvi ng ch V(LV) V(MV) v(zv) %rnt. (D) 
----------- - - ------------ - - ------- --------- - -- - - ----------------... ---------... -... -~-- .. -- ...... - - -----------------------------_ ... _--
001 A7 (hoofdri jbaan) 0.75 ZOAB 0 .00 120 120 80 6,70 
002 A7 (hoofd ri] baan) 0.75 ZOAB 0 .00 120 120 80 6.70 
003 A7 (afrit) 0.75 ZOAB 0.00 80 80 80 6,70 
004 A7 (toeri t) 0.75 ZOAB 0.00 80 80 80 6.70 
005 A7 (toerit) 0.75 ZOAB 0.00 80 80 80 6,70 

006 A7 (afri t) 0,75 ZOAB 0 .00 80 80 80 6,70 
007 A7 (hoofdri jbaan) 0.75 ZOAB 0.00 120 120 80 6.70 
008 A7 (hoofdri ]baan) 0.75 ZOAB 0 .00 120 120 80 6 , 70 
009 Rijksweg Oost 0,75 Fi jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7.12 
010 Ri] ksweg Oost 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,12 

011 Ri j ksweg Oost 0,75 Fi jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7 , 12 
012 Ri] ksweg Oost 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7.12 
013 Rijksweg Oost 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,05 
014 Ri j kswe

T 
Oost 0,75 Fi:jn asfalt ~dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7.21 

015 paralle weg 0,75 Fi]n asfalt dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,12 

016 parallelweg 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 000 60 60 60 7,12 
017 Achterdiep Noordzijde 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 50 50 50 7,06 
018 Achterdi ep Noordzi :jde 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 50 50 50 7,06 
019 Achterdi ep Noordzi :jde 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 50 50 50 7,06 
020 Achterdi ep Noordzi ]de 0,75 Fi]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,06 

021 Achterdi ep Noordzijde 0,75 F1jn asfalt (dab 0/16 referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,06 
022 Achterdi ep Noordzijde 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdeks 0.00 60 60 60 7,11 
023 Achterdi ep Noordzijde 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0.00 50 50 50 7,06 
0- Achterdiep Noordzi:jde 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,06 
O. Achterdi ep Noordzi ]de 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,06 

026 verl engde Wi nke 1 hoek 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 0.00 50 50 50 7,06 
027 verl engde Wi nkel hoek 0,75 ·verhardi ng met kl i nkers 0 .00 50 50 50 7,06 
028 Slochterstraat 0,75 ·verhardi ng met kl i nkers 0.00 30 30 30 7,14 
029 slochterstraat 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 0.00 30 30 30 7,14 
030 slochterstraat 0,75 Fi]n asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 0.00 60 60 60 7,14 

on Laveiweg 0,75 Fl:jn asfalt (dab 0/16 referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,13 
032 Laveiwe~ 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referent; ewegdek) 000 60 60 60 7,04 
033 verl eng e Herenstraat 0,75 Fi:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,47 
034 Noo rdb roeksterstraat 0,75 Fi:jn asfalt ~dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,16 
035 Noo rdb roeksterstraat 0,75 Fi]n asfalt dab 0/16 - refe renti ewegdek) 000 60 60 60 7,16 

036 Noordb roekste rstraat 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,16 
037 spi tsb~r:~en 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 000 60 60 60 7,58 
038 Langewl:j 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,21 
039 Lan~ewi]k 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,21 
040 Lod, jck 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,63 

041 si epweg 0,75 F1jn asfalt (dab 0/16 referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,26 
042 si epweg 0,75 Fl:jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.52 
043 Achterdiep zuidzijde 0,75 F1:jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 30 30 30 7,47 
044 Ri j ksweg oost 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,11 

Geonoise V5.43 26-10-20099:51:50 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2009 huidige situatie Bijlage 2.1 

Model :2009 huidige situatie a.b.v. telgegevens 
Graep: haafdgraep 
L i j st van wegen, vaar rekenmethade wegverkeers 1 awaai - RMW-2006 

rd %rnt. (A) %rnt. (N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A: %ZV(N) Intens; tei t ------------------- -.. ------~---------.-------------------------------------------------._---_ ......... _--------------------------
001 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 , 70 4,5( 4,50 17490,00 
002 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 , 70 4,5( 4,50 17490,00 
003 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 4200,00 
004 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 , 70 4,5( 4,50 4200,00 
005 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 2280,00 

006 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15 , 30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 2280,00 
007 2,70 1.10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17589,00 
008 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17589,00 
009 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 3502,00 
010 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1222 ,00 

011 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1222,00 
012 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1222,00 
013 2,97 0,44 89,70 89,70 89,70 7,30 7,30 7,30 3,00 3,0( 3,00 1409,00 
014 2,09 0,64 89,80 89,80 89,80 7,00 7,00 7,00 3,20 3,2( 3,20 1298,00 
015 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 150,00 

016 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 150,00 
017 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187,00 
018 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187,00 
019 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187,00 
020 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1289,00 

021 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1289,00 
022 2,27 0,70 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1289,00 
023 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187 ,~ 
024 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 18, 
025 2,54 0,64 91 ,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187, 

026 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187,00 
027 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 187,00 
028 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,l( 3,10 1872,00 
029 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,l( 3,10 1872,00 
030 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3, l( 3,10 1872,00 

031 1,63 0,99 76,80 76,80 76,80 15,70 15,70 15,70 7,50 7,5( 7,50 446,00 
032 1,78 1,05 77,00 77,00 77,00 16,30 16,30 16,30 6,70 6,7( 6,70 390,00 
033 2,03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2,20 205,00 
034 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,7( 2,70 1874,00 
035 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,7( 2,70 6500,00 

036 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,7( 2,70 1874,00 
037 1,32 0,47 93,00 93,00 93,00 3,90 3,90 3,90 3,10 3,1( 3,10 410,00 
038 2,43 0,47 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,1( 3,10 1872,00 
039 2,43 0,47 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3, l( 3,10 1872 ,00 
040 1,17 0,47 84,40 84,40 84,40 9,20 9,20 9,20 6,40 6,4( 6,40 98,00 

041 1,40 0,91 87,20 87,20 87,20 8,30 8,30 8,30 4,50 4,5( 4,50 489 , 00 
042 1,56 0,44 84,20 84,20 84,20 6 , 90 6,90 6,90 8,90 8,9( 8,90 136,00 
043 2,03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2,20 205,00 
044 2,31 0,68 90,90 90,90 90,90 6,20 6,20 6,20 2,90 2,9( 2,90 1349,00 

Geonoise V5.43 26-10-20099:51:50 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2010 Bijlage 2.2 

Model :2010 met autonome groei 1% 
Groep: hoofdgroep 
L i j st van Wegen, voo r rekenmethode wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id Omschrijving Hbron wegdek omschri jvi ng ch V(LV) V(MV) V(ZV) %lnt . (0) 
--------------------------------------------------------_ .. _ ..... _ ... --------- ----.. _ ---------------- .. ---.-- .. _---_ .. _-----------
001 A7 (hoofdri ~baan) 0.75 ZOAB 0.00 120 120 80 6.70 
002 A7 (hoofd ri J baan) 0,75 ZOAB 0.00 120 120 80 6.70 
003 A7 (afrit) 0,75 ZOAB 0.00 80 80 80 6.70 
004 A7 (toerit) 0,75 ZOAB 0.00 80 80 80 6.70 
005 A7 (toerit) 0,75 ZOAB 0.00 80 80 80 6.70 

006 A7 (afrit) 0.75 ZOAB 000 80 80 80 6. 70 
007 A7 (hoofdri ~baan) 0,75 ZOAB 000 120 120 80 6 . 70 
008 A7 (hoofdriJbaan) 0,75 ZOAB 000 120 120 80 6.70 
009 Rijksweg 00510 0,75 F1 jn asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7.12 
010 RiJksweg 00510 0,75 F'Jn asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,12 

011 Ri j ksweg 00510 0,75 F1jn asfa110 (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.12 
012 Ri ~ ksweg 00510 0,75 F1~n asfa110 (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,12 
013 Ri~ksweg 00510 0,75 F1~n asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.05 
014 Ri J kswe~ 00510 0,75 F'~n asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek~ 0.00 60 60 60 7.21 
015 parall e weg 0,75 F'Jn asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek 0.00 30 30 30 7,12 

016 parallelweg 0,75 F1jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdeks 0.00 60 60 60 7.12 
017 Achterdiep Noordzijde 0,75 F1~n asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek 0.00 50 50 50 7,06 
018 Achterdi ep Noordzi ~de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek~ 0.00 50 50 50 7,06 
019 Achterdiep Noordzi~de 0.75 F1~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek 0.00 50 50 50 7,06 
020 Achte rdi ep Noo rdzi J de 0,75 F'Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.06 

021 Achterdiep Noordzijde 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,06 
022 Achterdiep Noordzi~de 0,75 

FT 
asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,11 

023 Achterdi ep Noordzi ~de 0,75 F, n asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek~ 0.00 50 50 50 7,06 
D' Achterdi ep Noordzi ~de 0,75 F1~n asfa 110 (dab 0/16 - referenti ewegdek 0 .00 30 30 30 7,06 
O. Achterdiep NoordziJde 0,75 F'Jn asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,06 

026 Verl engde wi nkel hoek 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 000 SO 50 50 7,06 
027 Verl engde wi nke 1 hoek 0,75 'verhardi ng met kl i nkers 0.00 SO SO 50 7.06 
028 slochterstraat 0,75 'verhardi ng met kl i nkers 000 30 30 30 7,14 
029 slochterstraat 0,75 Fijn asfal1: ~dab 0/16 - referentiewegdek) 000 30 30 30 7.14 
030 sl ochte rstraat 0,75 FiJn asfa110 dab 0/16 - referentiewegdek) 000 60 60 60 7 . 14 

031 Laveiweg 0,75 F1~n asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7 . 13 
032 Laveiwea 0,75 F1~n asfal1: (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7.04 
033 verl eng e Herenstraat 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7.47 
034 Noordb roeksterstraat 0,75 F1~n asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7.16 
035 Noordb roeksterstraat 0,75 F'Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.16 

036 Noo rdb roeksterstraat 0,75 Fi~n asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.16 
037 spi tsb~ ~~en 0,75 Fi~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7.58 
038 Langew'~ 0,75 Fi~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 30 30 30 7.21 
039 Lan~ewiJk 0,75 Fi~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0.00 60 60 60 7.21 
040 Lod,jck 0,75 FiJn asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,63 

041 siepweg 0,75 Fjjn asfa110 (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,26 
042 Siepweg 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 ,00 60 60 60 7,52 
043 Achte rdi ep Zui dzi j de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 30 30 30 7,47 
044 Ri j ksweg 00510 0,75 F'Jn asfal1: (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 ,00 60 60 60 7,11 

Geonoise V5.43 26-10-20099:56:47 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2010 Bijlage 2.2 

Model: 2010 met auto nome groe; 1% 
Groep: hoofdgroep 
L; j st van Wegen, voor rekenmethode wegverkeersl awaa; - RMW-2006 

rd %rnt. (A) %rnt. (N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A; %ZV(N) rntens; te; t 
-------- -- ..... - .. ------------_ .. ----- ---------------------- .. ----.- .. --- .. --- ... - - ----------------------- - ----- - -----_ ... _----
001 2,70 1 , 10 82,00 70,00 70,00 15 , 30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17665,00 
002 2,70 1 , 10 82,00 70,00 70,00 15.30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17665,00 
003 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15 , 30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 4242,00 
004 2,70 1 , 10 82,00 70,00 70,00 15.30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 4242,00 
OOS 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 2303,00 

006 2 ,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 2303,00 
007 2,70 1 ,10 82,00 70,00 70,00 15 , 30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17764,00 
008 2,70 1 ,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 17764,00 
009 2,18 0 ,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 3537,00 
010 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7 , 60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1234,00 

011 2,18 0 , 73 87,80 87,80 87,80 7 , 60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1234,00 
012 2,18 0 , 73 87,80 87,80 87,80 7, 60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 1234,00 
013 2,97 0 , 44 89,70 89,70 89,70 7 , 30 7,30 7,30 3,00 3,O( 3,00 1423,00 
014 2,09 0 , 64 89,80 89,80 89,80 7, 00 7,00 7,00 3,20 3,2( 3,20 1311,00 
015 2,18 0 , 73 87,80 87,80 87,80 7 , 60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 152,00 

016 2,18 0 , 73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 152,00 
017 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189,00 
018 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189,00 
019 2,54 0 ,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 l,S( 1,50 189,00 
020 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 5, 30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1302,00 

021 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1302 , 00 
022 2,27 0,70 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,8( 2,80 1302,00 
023 2,54 0 , 64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189 M"I 
024 2,54 0 , 64 91,90 91,90 91,90 6 , 60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 18£ 
025 2,54 0 ,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189 . 

026 2,54 0 , 64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189,00 
027 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 189,00 
028 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4 , 30 4,30 4,30 3,10 3,1( 3,10 1891,00 
029 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4 , 30 4,30 4,30 3,10 3,lC 3,10 1891,00 
030 2,58 0,50 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,lC 3,10 1891,00 

031 1,63 0,99 76,80 76,80 76,80 15,70 15,70 15,70 7,50 7,5( 7 ,50 450,00 
032 1,78 1,05 77,00 77 ,00 77,00 16,30 16,30 16,30 6,70 6,7( 6 , 70 394,00 
033 2,03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2,20 207,00 
034 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,7( 2,70 1893,00 
035 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5.60 2,70 2,7( 2,70 6565,00 

036 2,22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,7( 2,70 1893,00 
037 1,32 0,47 93,00 93,00 93,00 3 , 90 3,90 3,90 3,10 3,1( 3,10 414,00 
038 2,43 0,47 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,1( 3,10 1891,00 
039 2,43 0,47 92 , 60 92,60 92,60 4 , 30 4,30 4,30 3,10 3,1( 3 ,10 1891,00 
040 1,17 0,47 84,40 84,40 84,40 9,20 9,20 9,20 6,40 6,4( 6 , 40 99,00 

041 1,40 0,91 87,20 87,20 87,20 8,30 8,30 8,30 4,50 4,5( 4, 50 494 , 00 
042 1,56 0,44 84,20 84,20 84,20 6 , 90 6,90 6,90 8,90 8,9( 8 , 90 137,00 
043 2,03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2 ,20 207,00 
044 2,31 0,68 90,90 90,90 90,90 6,20 6,20 6,20 2,90 2,9( 2,90 1362,00 

Geonoise V5.43 26-10-20099:56:47 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2020 Bijlage 2.3 

Model: 2020 met autonome groei 1% 
Groep: hoofdgroep 
L i jst van wegen, voor rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

rd omschri jvi ng Hbron wegdek omschri jvi ng ch V(LV) V(MV) v(zv) %rnt . (D) 
----------------------- ----------- - - - -- - - - - ---------------- --------------------------- - .--- .. _-_ .. ---------------_._------ - --
001 A7 (hoofdri ~baan) 0,75 ZOAS 000 120 120 80 6,70 
002 A7 (hoofdri] baan) 0,75 ZOAS 000 120 120 80 6,70 
003 A7 (afrit) 0,75 ZOAS 000 80 80 80 6,70 
004 A7 (toeri t) 0,75 ZOAS 000 80 80 80 6,70 
005 A7 (toeri t) 0,75 ZOAS 000 80 80 80 6,70 

006 A7 (afrit) 0,75 ZDAS 000 80 80 80 6,70 
007 A7 (hoofdd ~baan) 0,75 ZOAS 000 120 120 80 6,70 
008 A7 (hoofdri] baan) 0,75 ZDAS 000 120 120 80 6,70 
009 Ri~ksweg Dost 0,75 F1 ~n asfalt (dab 0/16 referenti ewegdek~ 000 60 60 60 7,12 
010 Ri]ksweg oost 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek a 00 60 60 60 7,12 

all Rijksweg Dost 0,75 F1 jn asfal t (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7 . 12 
012 Ri ~ ksweg Dost 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 ,00 60 60 60 7,12 
013 Ri~ksweg Oost 0,75 F1~n asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7.05 
014 Ri]kswe~ Dost 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7 , 21 
015 para"e weg 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 30 30 30 7 . 12 

016 parallelweg 0,75 Fi~n asfalt (dab 0/16 referenti eWegdek~ 0.00 60 60 60 7,12 
017 Achterdi ep Noordzi ~ de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek 0.00 50 50 50 7,06 
018 Achterdi ep Noordzi ~ de 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0 .00 50 50 50 7,06 
019 Achterdi ep NoordziJde 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek~ 0 .00 50 50 50 7,06 
020 Achte rdi ep Noo rdzi] de 0,75 Fl ]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0 .00 60 60 60 7,06 

021 Achterdi ep Noordzi jde 0,75 Fjjn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,06 
022 Achterdi ep Noordzi jde 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,11 
023 Achterdi ep Noordzi Jde 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0,00 50 50 50 7,06 
o~ Achterdi ep Noordzi] de 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 000 30 30 30 7,06 
O. Achterdi ep Noordzij de 0,75 Fijn asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0,00 30 30 30 7,06 

026 verl engde Wi nke 1 hoek 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 0,00 50 50 50 7,06 
027 verl engde Wi nkel hoek 0,75 'verhardi ng met kl i nkers 0.00 50 50 50 7,06 
028 slochterstraat 0,75 'verhardi ng met kl i nkers 000 30 30 30 7,14 
029 slochterstraat 0,75 Fi~n asfalt (dab 0/16 referentiewegdek) 000 30 30 30 7,14 
030 slochterstraat 0,75 Fi]n asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 000 60 60 60 7,14 

031 Laveiweg 0,75 F1 jn asfalt (dab 0/16 refe renti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,13 
032 Laveiwe~ 0,75 F1 ~n asfalt ~dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,04 
033 verl eng e Herenstraat 0,75 F1Jn asfalt dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,47 
034 Noo rdbroeksterst raat 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,16 
035 Noo rdbroeks1:erstraat 0,75 Fl]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,16 

036 Noordb roeksterstraat 0,75 Fjjn asfalt (dab 0/16 referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7. 16 
037 SPitsb~~~en 0,75 F1l n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,58 
038 Langew1l 0,75 F1l n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0 .00 30 30 30 7 . 21 
039 Lan~ewi]k 0,75 F1ln asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,21 
040 Lod, jck 0,75 Fl ]n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7 . 63 

041 si epweg 0,75 Fjjn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7 . 26 
042 siepweg 0,75 F1l n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,52 
043 Achte rdi ep Zui dzi j de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0,00 30 30 30 7,47 
044 Rijksweg Dost 0,75 Fl ]n asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 000 60 60 60 7 . 11 

Geonoise V5.43 26-10-20099:57:43 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2020 Bijlage 2.3 

Madel: 2020 met autaname graei 1% 
Graep: haafdgraep 
Lijst van wegen, vaar rekenmethade wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Id %Int. (A) %Int. (N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) XMv (D) XMV(A) XMV(N) %ZV(D) %ZV(A: %ZV(N) Intensi tei t --_ ... __ .. _ ..... _-----------------------------------------_ .. _ ... _-- .. - ------... ----------.. ~------------ -------------------- - - - -------
001 2 ,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 19513 ,00 
002 2, 70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 , 70 4,5( 4,50 19513 ,00 
003 2, 70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2.70 4,5( 4,50 4686,00 
004 2, 70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 , 70 4,5( 4,50 4686,00 
005 2 ,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2.70 4,5( 4,50 2544,00 

006 2.70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 ,70 4,5( 4,50 2544,00 
007 2.70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 19623,00 
008 2 .70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2 ,70 4,51 4,50 19623, 00 
009 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,61 4,60 3907,00 
010 2 ,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4 , 60 4,61 4,60 1363,00 

all 2 ,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4 , 60 4,61 4,60 1363,00 
012 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4 ,60 4,61 4,60 1363, 00 
013 2 , 97 0,44 89,70 89,70 89,70 7,30 7,30 7,30 3 , 00 3,01 3,00 1572,00 
014 2, 09 0,64 89,80 89,80 89,80 7,00 7,00 7,00 3,20 3,2( 3,20 1448,00 
015 2 ,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 167,00 

016 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4 ,60 4,6( 4,60 167,00 
017 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 .50 1,51 1,50 209,00 
018 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 .50 1,51 1,50 209,00 
019 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 ,50 1,51 1,50 209,00 
020 2, 54 0,64 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2 ,80 2,81 2,80 1438,00 

021 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2 ,80 2,81 2,80 1438,00 
022 2 , 27 0,70 91,90 91,90 91,90 5,30 5,30 5,30 2,80 2,81 2,80 1438,00 
023 2 ,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1. 50 1,51 1, SO 209 "0 . 
024 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 , SO 1,51 1, so 20r 
025 2, 54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 .50 1 . 51 1.50 20S. 

026 2 , 54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 ,50 1,51 1,50 209,00 
027 2 .54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1 ,50 1 ,51 1,50 209,00 
028 2 , 58 0, SO 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3 ,10 3,11 3,10 2089,00 
029 2,58 0, SO 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,11 3,10 2089,00 
030 2 , 58 0, SO 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3,10 3,11 3,10 2089,00 

031 1 ,63 0,99 76,80 76,80 76,80 15,70 15,70 15,70 7, SO 7,5( 7, so 498,00 
032 1 ,78 1,05 77,00 77,00 77,00 16,30 16,30 16,30 6.70 6,7( 6,70 435, 00 
033 2, 03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2 , 20 2,21 2,20 229, 00 
034 2.22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2 . 70 2,71 2,70 2091,00 
035 2 , 22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,71 2,70 7252,00 

036 2 . 22 0,65 91,70 91,70 91,70 5,60 5,60 5,60 2,70 2,71 2,70 2091,00 
037 1 ,32 0,47 93,00 93,00 93,00 3,90 3,90 3,90 3, 10 3,11 3,10 457,00 
038 2 .43 0,47 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3.10 3,11 3,10 2089,00 
039 2 ,43 0,47 92,60 92,60 92,60 4,30 4,30 4,30 3 , 10 3,11 3,10 2089,00 
040 1 ,17 0,47 84,40 84,40 84,40 9,20 9,20 9,20 6.40 6 , 41 6,40 109,00 

041 1 . 40 0,91 87,20 87,20 87,20 8,30 8,30 8,30 4, SO 4 , 51 4, SO 546,00 
042 1 ,56 0,44 84,20 84,20 84,20 6 ,90 6,90 6,90 8 , 90 8 , 91 8,90 152,00 
043 2 ,03 0,28 92 ,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,21 2,20 229,00 
044 2 , 31 0,68 90,90 90,90 90,90 6,20 6,20 6,20 2,90 2,91 2,90 1505,00 

Geonoise V5.43 26-10-20099:57:43 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2020 toekomstige situatie Bijlage 2.4 

Model: 2020 toekom5ti ge 5i tuati e 
Groep: hoofdgroep 
L i j5t van Wegen, v~~r rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW- 2006 

rd omschrijving Hbron wegdek omschri jvi ng ch V(LV) V(MV) v(zv) %1nt. (D) ---.. ------------------------------ .. -... --~---------------------------_ .... _-----------------------------------------~---

001 A7 (hoofdri j baan) 0,75 ZOAB 000 120 120 80 6,70 
002 A7 (hoofdri J baan) 0,75 lOAS 000 120 120 80 6,70 
003 A7 (afrit) 0,75 lOAB 000 80 80 80 6,70 
004 A7 (toerit) 0,75 ZOAB 000 80 80 80 6,70 
005 A7 (toerit) 0,75 lOAB 000 80 80 80 6,70 

006 A7 (afrit) 0,75 lOAB 0 .00 80 80 80 6 , 70 
007 A7 (hoofdri jbaan) 0,75 lOAB 0,00 120 120 80 6,70 
008 A7 (hoofd ri J baan) 0,75 lOAB 0,00 120 120 80 6 , 70 
009 Ri~ksweg oost 0,75 F1 ~n asfalt (dab 0/16 referenti ewegdeks 0 .00 60 60 60 7,12 
010 RiJksweg Oost 0,75 Fl In asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0.00 60 60 60 7,12 

all Ri~ksweg Oost 0,75 F1jn asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,12 
012 Ri~ksweg oost 0,75 F1~n asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,12 
013 Ri ~ ksweg Oost 0,75 F1 ~ n asfal t (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,05 
014 Ri J kswe~ Oost 0,75 F1 ~ n asfal t (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,21 
015 paralle weg 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 30 30 30 7,12 

016 parall elweg 0,75 F1 jn asfalt (dab 0/16 - refe renti ewegdek) 0,00 60 60 60 7,12 
017 Achterdi ep Noordzi ~ de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdeks 0,00 50 50 50 7,06 
018 Achterdi ep Noordzi ~ de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0.00 50 50 50 7,06 
019 Achterdi ep Noordzi ~de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 50 50 50 7,06 
020 Achterdi ep Noordzi Jde 0,75 Fl In asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,06 

021 Achterdiep Noordzijde 0,75 F1jn asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,06 
022 Achterdiep Noordzi~de 0,75 F1 ~ n asfal t (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 000 60 60 60 7,11 
02~ Achterdi ep Noordzi ~de 0,75 F1 ~ n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0 .00 50 50 50 7,06 
07 Achterdiep Noordzi~de 0,75 Fl~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,06 
0, Achterdiep NoordziJde 0,75 F1Jn asfal t (dab 0/16 - referenti ewegdek) 000 30 30 30 7,06 

026 verl engde wi nkel hoek 0,75 Fijn asfalt (dab 0/16 - referentiewegdek) 0 .00 50 50 50 7,06 
027 verlengde Winkelhoek 0,75 · verha rd ing met klinkers 0.00 50 50 50 7,06 
028 Slochterstraat 0,75 ·verha rdi ~9 met klinkers 0 .00 30 30 30 7,14 
029 slochte rstraat 0,75 FiJn asfa t (dab 0/16 - referenti ewegdeks 0.00 30 30 30 7,14 
030 slochterstraat 0,75 Fi n asfa l t (dab 0/ 16 - referentiewegdek 0 .00 60 60 60 7,14 

031 Laveiweg 0,75 Fi ln asfal t (dab 0/ 16 - r e f e r ent i ewegdek~ 0.00 60 60 60 7,13 
032 Lave;we~ 0,75 Fi n asfalt (dab 0/16 - refe rent i ewegdek 000 60 60 60 7,04 
033 verl eng e Herenstraat 0,75 Fi l n asfalt (dab 0/16 - refe r enti eWegdek 000 30 30 30 7,47 
034 Noordb roeksterstraat 0,75 Fi n asfalt (dab 0/16 - reh rend ewegdek 000 30 30 30 7,16 
035 Noordb roeksterstraat 0,75 Fi l n asfalt (dab 0/16 - r efe r ent ; eWegdek 000 60 60 60 7,16 

036 Noo rdbroeksterstraat 0,75 

FT 

asfalt (dab 0/16 - referenti eWegdek~ 0 .00 60 60 60 7,16 
037 spi tSb~~~en 0,75 Fi n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 0 .00 60 60 60 7,58 
038 Langewl~ 0,75 Fi n asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek 0.00 30 30 30 7,21 
039 LanQewi Jk 0,75 Fi n asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek 0 .00 60 60 60 7 , 21 
040 Lodljck 0,75 Fi l n asfalt (dab 0/ 16 - referenti ewegdek) 0 .00 60 60 60 7,63 

041 siepweg 0,75 F1jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek) 0.00 60 60 60 7,26 
042 siepweg 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti eWegdek~ 000 60 60 60 7,52 
043 Achterdi ep zui dzi j de 0,75 F1~n asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 000 30 30 30 7,47 
044 Rijksweg Oost 0,75 F1Jn asfalt (dab 0/16 - referenti ewegdek 000 60 60 60 7,11 

Geonoise V 5.4 3 26-10-20099:58:22 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
2020 toekomstige situatie Bijlage 2.4 

Model :2020 toekomstige situatie 
Groep: hoofdg roep 
L;jst van wegen, voor rekenmethode wegverkeerslawaa; - RMW-2006 

Id %Int. (A) %Int. (N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) r.MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A: %ZV(N) Intens; te; t 
.. _--------------------------------- ... _-,----_ ... _---------_ ..... ---------------------------------------------- ------------------
001 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 19513 ,00 
002 2,70 1,10 82,00 70,00 70,00 15,30 25,50 25,50 2,70 4,5( 4,50 19513 ,00 
003 2,70 1,10 82,51 71,05 71,05 14,87 24,61 24,61 2,62 4,3' 4,34 4903,00 
004 2,70 1,10 82,51 71,05 71,05 14,87 24,61 24,61 2,62 4,3' 4,34 4903,00 
005 2,70 1,10 82,40 71,48 71,48 14,96 24,24 24,24 2,64 4,21 4,28 2795,00 

006 2,70 1,10 82,40 71,48 71,48 14,96 24,24 24,24 2,64 4,21 4,28 2795,00 
007 2,70 1,10 82,06 70,21 70,21 15,25 25,32 25,32 2,69 4,4; 4,47 19874,00 
008 2,70 1,10 82,06 70,21 70,21 15,25 25,32 25,32 2,69 4,4; 4,47 19874, 00 
009 2,18 0,73 89,78 89,78 89,78 6,37 6,37 6,37 3,85 3,8! 3,85 4833, 00 
010 2,18 0,73 89,78 89,78 89,78 6,37 6,37 6,37 3,85 3,8! 3,85 2038, 00 

all 2,18 0,73 89,78 89,78 89,78 6,37 6,37 6,37 3,85 3,8! 3,85 2038, 00 
012 2,18 0,73 89,78 89,78 89,78 6,37 6,37 6,37 3,85 3 ,8~ 3,85 2038, 00 
013 2,97 0,44 91,80 91,80 91,80 5,81 5,81 5,81 2,39 2,3! 2,39 2268,00 
014 2,09 0,64 89,23 89,23 89,23 7,39 7,39 7,39 3,38 3,31 3,38 1818,00 
015 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 167,00 

016 2,18 0,73 87,80 87,80 87,80 7,60 7,60 7,60 4,60 4,6( 4,60 167,00 
017 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209,00 
018 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209,00 
019 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209,00 
020 2,54 0,64 91,98 91,98 91,98 5,25 5,25 5,25 2,77 2,7; 2,77 1627,00 

021 2,54 0,64 91,98 91,98 91,98 5,25 5,25 5,25 2,77 2, 7~ 2,77 1627,00 
022 2,27 0,70 92,10 92,10 92,10 5,17 5,17 5,17 2,73 2,7, 2,73 1511,00 
023 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209 ~~ 
024 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 20r 
025 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 20S . 

026 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209,00 
027 2,54 0,64 91,90 91,90 91,90 6,60 6,60 6,60 1,50 1,5( 1,50 209,00 
028 2,58 0,50 92,79 92,79 92,79 4,19 4,19 4,19 3,02 3,0; 3,02 2558,00 
029 2,58 0,50 92,79 92,79 92,79 4,19 4,19 4,19 3,02 3,0; 3,02 2558,00 
030 2,58 0,50 92,79 92,79 92,79 4,19 4,19 4,19 3,02 3,0; 3,02 2558, 00 

031 1,63 0,99 88,46 88,46 88,46 7,81 7,81 7,81 3,73 3,7, 3,73 1348,00 
032 1,78 1,05 84,95 84,95 84,95 10,67 10,67 10,67 4,38 4,31 4,38 924,00 
033 2,03 0,28 92,00 92,00 92,00 5,80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2,20 229,00 
034 2,22 0,65 91,74 91,74 91,74 5,57 5,57 5,57 2,69 2 ,6~ 2,69 2272,00 
035 2,22 0,65 91,74 91,74 91,74 S,57 5,57 5,57 2,69 2,6! 2,69 7583,00 

036 2,22 0,65 91,74 91,74 91,74 5,57 5,57 5,57 2,69 2 ,6~ 2,69 2272, 00 
037 1,32 0,47 93,00 93,00 93,00 ),90 3,90 3,90 3,10 3,H 3 ,10 457,00 
038 2,43 0,47 92,79 92,79 92,79 4.19 4,19 4,19 3,02 3,0; 3,02 2558,00 
039 2,43 0,47 92,77 92,77 92,77 4,20 4,20 4,20 3,03 3,0, 3,03 2676,00 
040 1,17 0,47 91,23 91,23 91,23 5,17 5,17 5,17 3,60 3,6( 3 , 60 616,00 

041 1,40 0,91 88,12 88,12 88,12 7.70 7,70 7,70 4,18 4.11 4,18 664,00 
042 1,56 0.44 91,32 91 , 32 9] ,32 ),79 3,79 3,79 4,89 4,8! 4 ,89 380,00 
043 2,03 0,28 92,00 92,00 9.2,00 5.80 5,80 5,80 2,20 2,2( 2,20 229,00 
044 2,31 0,68 89,98 89,98 89,98 6,83 6,83 6,83 3,19 3,1! 3 . 19 1826,00 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 3.1 

Model :2009 huidige situatie o. b. v. tel gegevens 
Groep: hoofdgroep 
L i j st van Bodemgebi eden, voar rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

rd omschri jvi ng Vorm x-I V-I oppervl ak Bf 
-------------- ..... _ .. _---------------------------_ .. _--------------------------.. --- ... _---------------------------------
000 wegverhardi ng polygoon 250119,13 576620,62 9720,22 0,00 
001 wegverhardi ng polygoon 250107,58 576604,20 9956,65 0,00 
002 wegverhardi ng polygoon 250073,58 576609,29 18811,99 0 , 00 
003 wegverhardi ng polygoon 247223,91 576672,94 17164,31 0,00 
004 wegverhardi ng Pol ygoon 250396,49 577369,25 5740,62 0,00 

005 Wegverhardi ng polygoon 250119,69 576671,05 1747,21 0,00 
006 Wegverhardi ng polygoon 250444,05 577368,59 3188,13 0,00 
007 wegverhardi ng polygoon 250132,85 576681,31 2452,48 0,00 
008 water polygoon 250195,15 576653,67 2063,16 0,00 
009 water polygoon 250148,84 576670,46 79,21 0,00 

010 water Pol Y900n 250192,01 576674,32 21,06 0,00 
011 Water polygoon 250208,53 576675,33 954 , 21 0,00 
012 wegverhardi ng polygoon 250099,91 576646,04 4743,82 0,00 
013 Wegverhardi ng pol ygoon 250061,55 576592,52 18185,55 0,00 
014 Wegverhardi ng Pol ygoon 250127,43 576690,41 2534,82 0,00 

015 water Pol ygoon 250052,17 576688,95 299,63 0,00 
016 Wat.er Pol ygoon 250027,99 576689,35 346,54 0,00 
017 water Polygoon 249855,99 576687,20 514,12 0,00 
018 Water polygoon 249648,99 576673,65 1092,39 0,00 
019 water polygoon 249559,55 576674,91 497,97 0,00 

020 Wegverhardi ng polygoon 249548,51 577096,51 4315,37 0,00 
021 water polygoon 249411,08 576678,92 479,54 0,00 
02.2 Wegverhardi ng polygoon 249396,47 576677,66 306,14 0,00 
O' Wegverhardi ng polygoon 249441,57 577194,72 3419,08 0,00 
0 Wegverhardi ng polygoon 249394,44 576656,92 620,48 0,00 

025 wegverhardi ng Pol ygoon 249390,66 576674,82 3507,30 0,00 
026 Wegverhardi ng Pol ygoon 249368,90 576669.14 1924,51 0,00 
027 water Pol ygoon 249325,70 576682,79 467,35 0,00 
028 water pol ygoon 249153,24 576691 , 19 400,03 0,00 
029 Water Polygoon 249133,60 576693,16 306,10 0,00 

030 Water polygoon 248917,96 576721,53 1676,27 0,00 
031 Water polygoon 248870,77 576713,88 57,89 0,00 
032 water polygoon 248832,66 576719,22 1830,01 0,00 
033 water polygoon 248802,83 576721,99 65,72 0,00 
034 Wegverhardi ng polygoon 248722,48 577064,42 4434,76 0,00 

035 Wegverhardi ng pol ygoon 248777,42 576658,88 16850,70 0,00 
036 Wegverhardi ng Pol ygoon 248757,43 576702,38 526,32 0,00 
037 water Pol ygoon 248688,88 576732,88 94 , 02 0,00 
038 Water polygoon 248631,98 576739,10 84,23 0,00 
039 Water polygoon 248557,41 576741,05 177,33 0,00 

040 water pol ygoon 248546,32 576742,31 226,79 0,00 
041 water polygoon 248482,46 576742,33 481,20 0,00 
042 water Polygoon 248355,31 576742,56 487,48 0,00 
043 water Polygoon 248216,21 576735,30 291,73 0,00 
044 water polygoon 248058,47 576734,30 455,65 0,00 

045 water polygoon 248027,26 576732,79 507,12 0,00 
046 water Polygoon 250642,20 576697,89 457,18 0,00 
047 water Polygoon 250446,46 577365,28 135, 33 0,00 
048 water Pol ygoon 250522,56 577321,45 166,48 0,00 
049 water Pol ygoon 250511,49 577254,40 205,71 0,00 

050 water Pol ygoon 250370,08 577170,18 142,89 0,00 
051 water Polygoon 250326,98 577031,44 84,21 0,00 
052 water Polygoon 250319,69 577032,54 124,18 0,00 
053 Wegverhardi ng Polygoon 250363,73 577291,92 130,29 0,00 
054 Wegverhardi ng polygoon 250291,41 577107,16 120,37 0,00 

r wegverhardi ng polygoon 250240,78 576976,99 112,07 0,00 
( wegverhardi ng polygoon 250198,68 576870,29 118,54 0,00 
OJ . wegverhardi ng Pol ygoon 250145,77 576733,81 105,94 0,00 
058 water Pol ygoon 249494,30 576690,99 1502,95 0,00 
059 wegverhardi ng Pol ygoon 250387,79 577366,52 8154,06 0,00 

060 water polygoon 250392,55 577352,64 3254,89 0,00 
061 water Polygoon 250701,47 577410,53 963,24 0,00 
062 wegverhardi ng polygoon 247775,91 576885,68 4823,85 0,00 
063 wegverhardi ng polygoon 248722,75 577066,03 2591,99 0,00 
064 Wegverhardi ng polygoon 249445,65 577200,06 3739,68 0,00 

065 water polygoon 247790,86 576892,71 600,52 0,00 
066 water Pol ygoon 247843,02 576867,36 275,66 0,00 
067 water Pol ygoon 247851,87 576778,29 208,83 0,00 
068 water Polygoon 247848,70 576904,31 10735,79 0,00 
069 water Polygoon 247926,02 576843 , 99 365,94 0,00 

070 water polygoon 248007,51 576875 , 23 546,32 0,00 
071 water polygoon 248122,72 576814,33 682,15 0,00 
072 water polygoon 248160,07 576943 , 85 356,33 0,00 
073 water polygoon 248205,61 576948,74 643,04 0,00 
074 water polygoon 248266,56 576958,62 398,67 0,00 

075 water Pol ygoon 248400,89 576985,22 282,32 0,00 
076 water Polygoon 248468,67 576959,86 65,56 0,00 
077 water polygoon 248526,96 577006,95 1089,81 0,00 
078 water Polygoon 248557,20 576778,80 171,01 0,00 
079 Water Polygoon 248656,53 577212,36 1446,97 0,00 

OBO Water polygoon 248640,85 577339 , 60 1110,25 0,00 
081 Water Pol ygoon 248619,99 577472,64 9BB,2B 0,00 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Model : 2009 huidige situatie o.b.v. telgegevens 
Groep: hoofdgroep 
L i j st van Bodemgebi eden, voor rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

rd 

082 
083 
084 
085 
086 
087 

088 
089 
090 
091 
092 

093 
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114 
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140 
141 
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143 
144 
l45 
146 
147 

l48 
l49 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
156 
157 

158 
159 
160 
161 
162 

163 

omschrijving 

water 
Water 
Water 
Water 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 

wegverhardi ng 
Water 
Water 
Water 
Water 

Water 
Water 
Water 
Water 
Water 

Wat.er 
Water 
water 
Water 
wegverhardi ng 

Water 
Water 
Water 
Water 
Water 

Water 
Water 
Water 
Water 
Water 

Water 
Water 
Water 
Water 
water 

Wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wat.er 
Water 
Water 

Water 
Water 
water 
water 
Water 

Water 
Water 
Water 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 

wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 

wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 

wegverhardi ng 
Wegverhardi ng 
Wegverhardi ng 
wegverhardi ng 
wegverhardi ng 

wegverhardi ng 
Wegverhardi ng 
water 
Water 
wegverhardi ng 

Terre; nverhardi ng 
Terre; nverhardi ng 
Water 
Water 
Water 

Water 
Water 
Water 
Water 
Water 

wegverhardi ng 
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Varm 

polygoon 
pol ygoon 
Pol ygoon 
Pol ygoon 
Pol ygoon 
polygoon 

polygoon 
Pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
Pol ygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
Pol ygoon 
Pol ygoon 
pol ygoon 

pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 

Pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
po l ygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
polygoon 
pol ygoon 
Pol ygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 

X-I 

248605,88 
248603,80 
248562,96 
248581,23 
248710,48 
248701,53 

248631,59 
248753,80 
249385,58 
249452,56 
249452,59 

249559,35 
249757,55 
249836,70 
250173,06 
250229,97 

248821,16 
248581,92 
248604,18 
248592,29 
248595,94 

248740,77 
248744,57 
248793,32 
248878,98 
248969,86 

249022,28 
249161,06 
249306,56 
249450,19 
249535,25 

249594,24 
249660,65 
249754,67 
249877,25 
249836,38 

249439,47 
249430,92 
248467,88 
248750,56 
248765,39 

248725,22 
250161,42 
250117,60 
250028,43 
249742,80 

250037,87 
247812,57 
248141,62 
247857,24 
248031 , 47 

248139,88 
248214,04 
248351,39 
248485,96 
248549,11 

248606,73 
248655,22 
248801,94 
248834,52 
248874,52 

248896,37 
249028,06 
249138,52 
249271 , 04 
249640,32 

249838,60 
250020,90 
247944,45 
247943,57 
247938,06 

249002,47 
249001 , 69 
248903,43 
249129,11 
249201,42 

249130,28 
249158 , 61 
249077,64 
248490 , 44 
248606,69 

249146,82 

V-I 

577586,82 
577603,29 
578002,57 
577792,47 
577078,23 
577068,40 

577335.99 
577068,64 
577165,89 
577172.71 
577197.94 

577217.71 
577252.95 
577244.13 
577313.50 
577322.43 

577088.99 
578029.24 
577755.71 
577851.51 
577799.74 

577813.37 
577796.00 
577799.00 
577828.03 
577839,08 

577844,72 
577856,90 
577872,40 
577886,98 
577897.02 

577902.43 
577909.43 
577921.17 
577930.92 
578271.03 

577207 , 43 
577201.19 
576999 , 05 
577787.01 
577627 . 06 

577763,64 
576636.98 
576576,34 
576664 . 31 
576630,54 

576577,32 
576698 , 01 
576716 , 98 
576711 , 30 
576722,63 

576727,63 
576726 , 73 
576729,05 
576732 , 89 
576732.33 

576727,22 
576726.14 
576709 , 78 
576707.62 
576703.44 

576698.43 
576685.69 
576692.94 
576664.99 
576662.77 

576670.60 
576678.67 
576749.96 
577101.79 
577095.31 

576824.46 
576783.84 
576773.02 
576763.25 
576761.44 

577084.83 
577905.41 
577856,93 
577801 , 02 
577514.69 

577905,38 

6091203 
Bijlage 3.1 

oppervlak 

1059,31 
1861,14 
1473.43 

135,17 
6499,86 

252,10 

1166,00 
18613,44 

2191,48 
2119,82 
1406,l4 

1831,66 
8778,78 
1703,85 
2133,12 
149,26 

5453,78 
2617,30 
427,08 
426,35 

12642,00 

802,73 
99,79 

107.11 
507,88 
221,59 

802,11 
722,25 
668,85 
314,70 
303,84 

287,45 
349,17 
756,74 
727,24 

2285,56 

4172,85 
141,44 

1109.33 
467.03 
338.59 

2004.79 
129.59 
187.72 

35.11 
149.10 

160 , 27 
440,39 

1052 , 52 
34.08 
32,51 

29,89 
71,59 
36,65 
38,31 
31,47 

77 ,32 
16,77 
28,08 
19,27 
15,90 

20,12 
45,50 

246.90 
21,40 
23,03 

47,92 
53.53 

1125,55 
998,33 
599,41 

4487,58 
3322,49 

82,88 
445,17 
819,80 

3199.25 
3696,00 
2669,73 
7993,17 
1540,67 

489,29 

Bf 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 

0,00 
0.00 
0 , 00 
0 . 00 
0 . 00 

0 , 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 , 00 

0.00 o ~~ 
( 

G. 
0,00 

0,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0 ,00 

0 ,00 
0,00 
0 ,00 
0,00 
0 , 00 

0 , 00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.no 

O. 
O.lJu 
0.00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Model :2009 huidige situatie o.b.v. telgegevens 
Groep: hoofdgroep 
L i j st van Bodemgebi eden, voor rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

Id Omschri jvi ng 

164 Wegverhardi ng 
165 wegverhardi ng 
166 Wegverhardi ng 
167 wegverhardi ng 
168 wegverhardi ng 
169 Wegverhardi ng 

170 Wegverhardi ng 
171 Wegverhardi ng 
172 wegverhardi ng 
173 Wegverhardi ng 
174 Wegverhardi ng 

175 Wegverhardi ng 
176 Wegverhardi ng 
177 water 
178 water 
179 water 

180 water 
181 water 
182 Water 
183 water 
184 Wegverharding 

185 water 
18~ water 
l' water 
1- water 
18, water 

190 water 
191 water 
192 water 
193 water 
194 water 

195 Water 
196 water 
197 water 
198 water 
199 water 

200 Water 
201 Wegverhardi ng 
202 Wegverhardi ng 
203 water 
204 water 

205 water 
206 wegverhardi ng 
207 wegverhardi ng 
208 water 
209 Water 
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Vorm 

Polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

Polygoon 
Polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
pol ygoon 
pol ygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
Pol ygoon 
Polygoon 
Polygoon 
Polygoon 

polygoon 
polygoon 
polygoon 
Polygoon 
polygoon 

Pol ygoon 
Pol ygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

polygoon 
Polygoon 
Polygoon 
polygoon 
polygoon 

pol ygoon 
Polygoon 
polygoon 
polygoon 
polygoon 

X-I V-I 

249038,20 577913 , 37 
250100,10 576671 .39 
250129,93 576713 .83 
250132,93 576729.63 
250154,82 576785,81 
250195,50 576883 . 55 

250220,36 576940,59 
250225,30 576953,28 
250234,22 576976 .31 
250242,86 577004.61 
250254,83 577042,00 

250291,44 577134,62 
250306,89 577175,39 
249417,53 577818,00 
249579,71 576854,11 
249121,48 576897,06 

248800,60 576931,57 
248691,65 576784,72 
248689,46 576806,63 
248673,08 576934,68 
248034,37 576738,64 

250954,27 577524,52 
250935,69 577477,43 
250709,43 577436,09 
250733,37 577520,09 
249908,33 577796,29 

250025,80 577833,27 
250040,63 577814,38 
250166,91 577854,15 
250181,24 577833,84 
250307,87 577871,98 

250375,94 577881,19 
250324,49 577858,43 
250555,79 577907,89 
250489,81 577882,35 
248573,70 578021,01 

247720,91 577474,43 
248551 . 24 578010,63 
248494 ,83 578002,95 
248539,07 578004,68 
248506,18 577995,78 

248301,72 577967,23 
247224,12 576681,14 
247781,35 576714,82 
248783,80 576704,14 
249348,66 576652,83 

6091203 
Bijlage 3.1 

oppervl ak Bf 

637,48 0,00 
1547.85 0,00 

31,04 0,00 
16,35 0,00 
14,37 0,00 
23,18 0,00 

18,49 0,00 
23,70 0,00 
14,94 0,00 
31,92 0,00 
18,79 0,00 

20,03 0,00 
20,62 0,00 

7503,11 0,00 
338,11 0,00 

1614,78 0,00 

16,05 0,00 
111,22 0,00 

86,91 0,00 
134,97 0,00 

41,01 0,00 

185,37 0,00 
421,82 0,00 
463,29 0,00 
206,21 0,00 
664,98 0,00 

298,05 0,00 
727,66 0,00 
504,72 0,00 
648,94 0,00 
443,81 0,00 

219,26 0,00 
315,65 0,00 
429,10 0,00 
359,59 0,00 
210,49 0,00 

12011,83 0,00 
2329,36 0,00 
5474,26 0,00 
483,78 0,00 
101,95 0,00 

894,02 0,00 
8420,35 0,00 
2945,62 0,00 

282,53 0,00 
320,49 0,00 

26-10-20099:53:23 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 3.2 

Mode 1 : 2009 hui di ge situatie o.b.v. telgegevens 
Groep: hoofdg roep 
l i j st van Gebouwen I voar rekenmethode wegverkeersl awaai - RMW-2006 

rd Omschrijving X-I V- I Hoogte Maai vel d Hoef . Cp zwevend Refl . 1k -_ .. _---------------------------_ ........ _-_ ... - .. _--------..- ... -------_ .. _-_ .. _-- ------- - - - - - -- - - - - ---------------- --- ---------------------
000 sestaande bebouwing 24B402,60 5769B6,63 5,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
001 Sestaande bebouwing 24B670,20 576950,54 6,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
002 Bestaande bebouwi ng 249140 ,07 576942, B7 4,00 0,00 Relatief a dB F O, BO 
003 Bestaande bebouwi ng 24B93B,53 577716,19 6,00 0,00 Rel ati ef a dB F O,BO 
004 Bestaande bebouwing 24B752,46 577724,67 4,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 

005 Bestaande bebouwi ng 24BB39, BB 577672,55 4,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
006 Bestaande bebouwi ng 24B848,23 577399,60 4,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
007 Bestaande bebouwi ng 248816,83 577276,89 4,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
008 Bestaande bebouwi ng 24B835,89 5772B7,67 6,00 0,00 Relatief a dB F O,BO 
009 Bestaande bebouwi ng 24B705,83 577675,90 4,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 

010 Bestaande bebouwi ng 248677,97 577666,25 5,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
011 sestaande bebouwing 248026,26 576766,10 5,00 0,00 Rel ati ef o dB F 0,80 
012 Bestaande bebouwi ng 247580,97 576914,35 2,00 0,00 Rel ati ef a dB F O,BO 
013 Bestaande bebouwi ng 247616,44 576875,6B 2,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
014 Bestaande bebouwi ng 247651,07 576907,98 5, 00 0,00 Rel ati ef o dB F 0,80 

015 Bestaande bebouwi ng 247675,05 576905,41 5,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 
016 Bestaande bebouwi ng 247686,97 576923,08 2,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 
017 Bestaande bebouwi ng 247699,52 576911,21 2,00 0,00 Relatief o dB F O,BO 
018 Bestaande bebouwi ng 247724,20 576872,70 6,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
019 Bestaande bebouwi ng 247708,66 576926,73 3,00 0,00 Relati ef a dB F 0,80 

020 Bestaande bebouwing 247728,73 576902,47 3,00 0,00 Rel ati ef dB F O,BO 
021 Bestaande bebouwing 247718,69 576885,26 3,00 0,00 Relat i ef dB F 0,80 
022 Bestaande bebouwi ng 247887,36 577078,70 5,00 0,00 Relatief a dB F o " 
023 Bestaande bebouwi ng 249055,79 576742,11 4,00 0,00 Relatief a dB F ( 
024 Bestaande bebouwi ng 249081,22 576827,46 4,00 0,00 Relatief a dB F (,. 

025 Bestaande bebouwi ng 250032,89 576720,67 4,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
026 Bestaande bebouwi n9 250049,61 576882,01 6,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
027 Bestaande bebouwi n9 250403,89 577260,99 6,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
028 Bestaande bebouwi n9 250504,96 577310 , 35 6,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
029 Bestaande bebouwi n9 249080,19 577917,26 6,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 

030 Bestaande bebouwi ng 249050,51 578044,22 6,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 
031 Bestaande bebouwi ng 248765,38 578016,00 6,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 
032 Bestaande bebouwi ng 248843,12 578031,51 4,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 
033 Bestaande bebouwi n9 248845,89 577861,49 4,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 
034 Bestaande bebouwi n9 248494, 07 577986,59 4,00 0,00 Rel ati ef o dB F 0,80 

035 Bestaande bebouwi ng 248600,46 577599,39 4,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
036 Bestaande bebouwi ng 248791,15 577225,22 4,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 
037 Bestaande bebouwi ng 249216,63 577922,38 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
038 Bestaande bebouwi ng 249209,70 577921,53 3,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 
039 Bestaande bebouwi ng 249198,27 577930,05 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 

040 Bestaande bebouwi ng 249189,65 577922,86 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
041 Bestaande bebouwi ng 249200,31 577921,42 9,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
042 Bestaande bebouwi ng 249179,37 577921,18 3,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 
043 Bestaande bebouwi ng 249180,57 577913,52 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
044 Bestaande bebouwi ng 249058,74 577923,73 3,00 0,00 Relatief o dB F 0,80 

045 Bestaande bebouwi n9 249063,96 577923,01 3,00 0,00 Relatief 0 dB F 0,80 
046 Bestaande bebouwi n9 249063, 05 577929,43 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
047 Bestaande bebouwi n9 249043,41 577928,94 3,00 0,00 Relatief a dB F 0,80 
048 Bestaande bebouwi n9 250132,48 576621,85 7,00 0,00 E; gen waarce a dB F 1,00 
049 Bestaande bebouwi n9 248738 , 89 576691,28 6,00 0,00 E;gen waar<e a dB F 1,00 

050 Bestaande bebouwi n9 250047,70 576701,64 4,00 0,00 Rel ati ef a dB F 0,80 

Geonoise V5.43 26-10-20099:54:05 



WNP raadgevende ingcnieurs 6091203 

MOdel:2009 hui<ttue 11 tunie o.b,v. ull1egevens 
"roep: hoofdgroep 
~lj5t v~n ~OO9telljnen, lloor rektnoHthodt wgver~eers1awul - PJoIW-200fi 

" 
'" T~lud 1'o1ylijn 
00> nlud 

1'0
1Ylif 00> n"" 1'01yli n 

00> nl11d 1'01yH n 
0" T~lvd POlyli n 

00. n,,,, 
I'Ol y1l1" 00. u1ud I'OlyH " 

00' T~llld 
I'O

lylir 00. nllld I'Olyli " 
00. no", I'Olyli]" 

0" flllld 
P01Ylir on fllvd I'OlyH " on Tllud I'Olyll " on nlud I'OlylI " 

0>< nlud I'olyll n 

'" TJ,l ud poly1ijn 

Geol1oise V5.43 

ZS02H,61 
249762, S9 
H99O),70 
248090,29 
2Sll4l\1,7S 

2502)4,0<1 
250<194.47 
250610,18 
250610,11 
249901.25 

249162 , 69 

516649,)7 
576624.91 
576567.81 
576110,)4 
576635.09 

576613 , )6 
S765aa , 18 
516106 , 58 
51(6)],04 
516517,75 

5165U.H 
576515.lS 
516516,67 
516516, 74 
516651,06 

5166H,91 

0,00 
',00 
0,00 
0,00 
',00 

',00 
',00 
2,01 
0,00 
0,00 

0,00 
',00 
0,00 
0,00 
0,00 

',00 

Bijlage 3.3 

ISO ~ Hoef, Nodn Llngel 

Absoluut " 172 ,'4 
Absoluut " 2m:n 0,00 Absoluut " 0,00 Absoluut .. ]164,12 

',00 Absoluut U 266,46 

Absoluut " 1M,a 
Ab501uut U ZS2,n 
AInoluut .. 1115,99 
AInoluut U 172.13 

0,00 AInoluut .. n5.10 

Absoluut • 260.86 
',00 AbsOluut , 220.10 
0,00 Absoluut " 496.]8 
0,00 Absoluut " 437.10 

Absoluut .. 2281.10 

Ablol uut " 716 , 94 

26-10-20099:54:57 



WNP raadgevende ingcnieurs 609 1203 

MOdel,2009 huidi9f! sltuuie o .b.v. ulgegevtns 
Gl'OI!p,hoofdgroep 
Lljst v~n scher..en. voor rtkt~thO<1t w..gvtrkeers1awa~1 - _-2006 

" o.schrljving " 000 ooorgAng viaduct '" 00' ooorg~ng vladIKt '" ,,> ooorg~ng vl.""'t '" ", ooor,~"9 vllduct '" .,. Citlu dschel'Mfl ". 00. co.lwidsche,...., ". 
'" coelwidOChtl"llfft , .. ", c;elu lclscht .... " '''' ". co.luldKheI'Mfl , .. 

Geonoisc VS,43 

~efl . L lk ~ef1. 1t l k 

'.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 , ... 0.8a , ... o.ao , ... '.W , ... , ... '.W '.W 

Bijlagc 3.4 

,-, ,-. ,-, ,-. 
,." ,." '." '.00 ..... '.00 '.00 ,." '.00 n,lO ,." ,." .. " '.00 19.0 '.00 ,." '." '." 42.29 

'." 1.39 >." 2,SO S46.07 

1,62 ],21 >." 2.S0 461.22 

'." '.n >." 2, SO S46 . 56 >." 1.92 >." 2, SO 403 . 70 

'." l.lt >." 2, SO S90 . U 

26-10-2009 9:55:45 



WNP raadgevende ingenieurs 

MOdel: 2009 huldl <;le Jitu~tie o.b.~. te lgege~en5 
Lijst ~iln lIO<!el e'gen.chap!>"n 

MOdel el genschap 

OIIIS chr ljv i ng 
~erantwoordeli :.l ke 
~eke...ethode 
MOdelgrenzen 

Aang~~kt door 
lUtst Ingul en door 
Model aangel\!aakt Jlet 

or!g i nele dat81».se 
Orig i nel e OIII$chri j ~lng 
Ge l.,porteerd door 

Oef;n;t !.,f 
Definit lef ~erklaard door 

Su ndnrd bodemfactor 
Ziehthoek 
lQ~;"'. aanul reflect;.,. 
l\iChtdftll>i n; 
luChtdl!ll!Ping [dO/ km] 
Mett(lrolGgisc~e correctie 
CO waarde 
Deul1ni wilu rtsuluun on tv.nger. 
DeUi111ivn u resultaten grids 
RehnopthlaHsat;e ian 

Alle getoonde dB -waarden zijn A- gewogen 

Gconoise VS.43 

2009 hui dige si t uuie o.b.v . ulgegeve n$ 

" _ - 2006 
(2~6UO,OO, 576160,00) - OSll~O,oo, S78~SO.00) 

SlOp 1- 10- 2009 
sa op 26- 10-2009 
""onoise vS.~l 

met van tOepilS"1III 
"iet van toepusinll 
/li e t van toepassi nll 

/lin van toepassl ll\l 
/lin van t oepiSslng 

i'OO , 
Standa rd RMV- Z006. SIl.'4 I.l 

~t~~~Sil~.:.v~iggt. 2S~; 1;,00; 10.00: 21,00; 58.00 
1, SO 
8ronruultaten 
GrO!!psre.ul u ten , .. 

6091203 
Bijlage 3.5 

26-10-2009 10:02:29 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rijksweg A7 

Overschrijding voorkeursgrenswaarde Wgh van 46 dB 

Toename geluidsbelasting 2 dB of meer 
Toename geluidsbelasting 5 dB of meer 

Plaats Omschrijving 

SaDpemeer Ve~enQOe V\ffnkelhoek 2 
Sappemeer Ver1ongc!o 'Mnkelhoek 4 
Sappemeer ver1enade'Mnkelhoek 5 
Sappemeer Venengde 'Mnkelhoek 6 
Sappemeer Ve~en de VlffnkelhOek 7 
Sappemeer Venengde 'Mnkelhoek 8 
Sappemeer Verlenade Wnkelhoek 9 
Sappemeer Verlengde Wnkelhoek 10 
Sappemeer Ve~en de VIIInkelhoek 11 
Sappemeer Achterdlep Noordzi de 2 
Sappemeer Achterdiep Noordzi'de 3 
Sappemeer Achterdiep Noordzi'de 4 
SaDDemeer Achterdie Noordzi'de 5 
SaDpemeer Achterdiep Noordzrde 7 
Sappemeer Achterdlep Noordzi'de 9 
Sappemeer Achterdiep Noordzi'de 10 
Sappemeer Achterdie Noordzi'de 11 
Sappemeer Achterdiep Noordzfde 12 
Sappemeer Achterdiep Noordzfde 13 
Sappemeer Achlerdiep Noordzfde 14 
Saaoemeer Achterdie Noordzf de 15 
Sappemeer Achterdiep Noordzi'de 15a 
Sappemeer Siochterstraat 15 
Sappemeer Stochterslraat 16 
Sa emeer Staehterstraat 17 
Sappemeer Siochterstraat 18 
Sappemeer Siochterstraat 19 
Saooemeer Siochterstraat 20 
Sappemeer Siochterstraat 21 
Sa emeer SlochterS!raat 22 
Sappemeer Siochterstraat 23 
Sappemeer SlocI:!terstraat24 
Sacoemeer Siochterstraat 25 
Sappemeer Slaehterstraat 26 
Sappemeer Siochterstraat 'll 
Sappemeer Siochterstraat 28 
Sappemeer Stochterstraat 29 
Sa pemeer Siochterstraat 30 
Sacoemeer Slaehterstraat 31 
Sappemeer Siochterstraat 32 
Sappemeer Siochterstraat 33 
Sappemeer Siochterstraat 34 
Sappemeer Siochterstraat 35 
Sappemeer Siochterstraat 36 
Sappemeer Siochterstraat 37 
Sapcemeer Siochterstraat 38 
~pp~meer ~traat}L 

Detailanalyse Rijksweg A 7 

Postcode 
1986 

9611 CD 
9611 CD 
9611 CD 
9611 CD 
9611 CD 
9611 CO 
9611 CO 
9611 CO 
9611 CD 
9611 8S 
961185 
96118S 
96118S 
96118S 

96'185 
961185 
9611 BS 
961185 
961185 
9611 BS 
9611 as 
961185 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
-9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
961 j CL 
9611 CP 
961 1 CL 
9611 CP 
-Il61 1 CL 
9611 CP 
9611 CL - _._-

Geluidsbelas~ in dB. 
2009 2010AO 2G2OAO 
55,89 56,93 5138 
5<\,78 54,82 5525 
:;.1,04 54,08 54.51 
5313 53,17 53}30 
52.37 52.41 52.8<' 
51.70 51,74 52.17 
SO. 78 SO. 82 51.25 
50.82 50,87 51:;0 
SO.EIl SO,70 51 .13 
5020 50.2'- SO 67 
49.84 49.88 SO.S1 
50.08 50,12 SO.65 
47.82 47.86 48.29 
50.85 50.89 51 .32 
5OA9 SO. 53 50.96 
SOG9 51 .03 5146 
49,1l5 49,9\! SO,42 
51,56 51 .60 5203 
52.00 52.06 5248 
5182 51 .86 5229 
49,56 49,61 50,04 
46.66 48.70 49.13 
48.05 48.09 4852 
47,46 47,50 47.93 
48,40 48.44 48,87 
4755 47,59 48,02 
48,48 48,50 48.93 
47,86 47.91 48,34 
48.65 48,69 49.12 
47.96 48.00 48.43 
48,92 49.96 4939 
4825 48;29 4872 
<l8,9\! 4!1D3 49.48 
48]7 48.81 49.24 
48,1l7 49.01 49,44 
48,76 48:80 4923 
49,11 49,15 49.58 
4900 49,1).1 4947 
49. Ii 49,21 49.1>4 
48.75 .:a.80 4923 
49,19 ~9 , 23 4966 
48,BS 48,89 49.32 
49,21 49.25 4968 
48,1)0: 48,98 4941 
48.95 49.00 4943 
48,97 49,01 4944 
49.04 49.08 49.51 

2020TS 
51.41 
55.30 
5457 
53.65 
52.90 
52.23 
51 .31 
5135 
5118 
5073 
50.36 
50.60 
48.34 
5137 
5101 
5152 
50.48 
5208 
5253 
5235 
Q()09 
49.18 
48,67 
47.98 
4892 
48.07 
48.99 
48.39 
49.18 
48.49 
49.45 
4877 
4952 
492? 
49.49 
49.28 
4963 
4952 
49.69 
49,28 
497; 
49.38 
4913 
4946 
49.48 
49.50 
49.56 

Verscffil 
2020TS-2010AO 

OA8 
0.48 
049 
0.48 
0.49 
0,49 
0,49 
0.48 
0.48 
0.49 
0,48 
0,48 
0,48 
0,48 
0.48 
0.49 
0049 
0,48 
0,48 
0,49 
0.48 
0.48 
0,48 
0,48 
0.48 
0,48 
0,49 
0,48 
0.49 
0,49 
0,49 
0.48 
0,49 
0.48 
048 
0,48 
0.48 
0.48 
0,48 
0,48 
0.48 
0.49 
0,48 
0,48 
0,48 
0.49 
0.48 

R'Jsnelhe'd 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

6091203 
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Plaats OmSCl'lnjVing Poslcode 
1986 

Sappemeer Siochterstraal40 961 1 CP 
Sappemeer Slochle(Straat 41 9611 CL 
Sappemeer Slochlerslraat 42 9611 CP 
Sappemecr Siochterstraat 43 9611 CL 
Sappemeer Siochterstraat 44 9611 CP 
Sappemeer Siochterstraat 45 9611 CL 
Sappemeer Siochterstraat 46 9611 CP 
Sappemeer Siochterstraat 47 9611 CM 
Sappemeer Siochterstraat 48 9611 CP 
Sa emeer Siochterstraat 49 9611 CM 
Sappemeer Siochterstraat 50 9611 CR 
Sappemeer Siochtersiraat 51 9611CM 
Sappemeer Siochterstraal 52 9611 CR 
Sappemeer Siochterstraat 53 9611 CM 
Sappemeer Siochterstraat 54 9611 CR 
Sappemeer Siochterstraat 55 9611 CM 
Sappemeer Stocbterstraat 57 9611CM 
Sapperoeer Siochterstraat 58 9611 CR 
Sappemeer Siochterstraat 60 9611 CR 
Sa emeer Siochterstraat 62 9611 CR 
Sappemeer Siochterstraat 64 9611 CR 
Sappemeer Slochterslraat 66 9611 CR 
Sappemeer Ver1engde Herenstraat 17 96118M 
Sa~meer Ve~engde Herenstraat 19 9611 eM 
S"l'~emeer Ve~engde Herenstraat 21 96118M 
Sappemeer Ve~enode Herenstraat 23 96118M 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 25 9611 BM 
Sappemeer Vedengde Herenstraat 29 9611 BM 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 31 9611 BM 
S"I'2.emeer Ve~enade Herenstraat 37 9611 BM 
Sappemeer Ver1enade Herenstraat 39 9&11 BM 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 43 9611 BM 
Sappemeer Ve~enode Herenstraat 43a 9611 BM 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 45 9611 BM 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 47 9611 eM 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 49 961 1 eM 
SSJlIlSmeer Verlenllde Herenstraat 51 9611 BN 
Sappemeer Verlengde Herenstraat 53 9611 BN 
Sappemeer Verlengde l-ierenstraal55 9611 BN 
Sappemeer Ve~engde Herenstraat 103 9611 BP 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 59 9611 BE 
5aPPemeer Noordbroeksterstraat 65 9611 BE 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 66 (kwekerij Sempervivum) 9611 BJ 
Sappemeer Naardbroeksterstraat 67 9611 BE 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 68 96119J 
SapJlemeer Noordbroeksterstraat 69 9611 BE 
$appemeer Noordbroeksterstraat 70 9611 BJ 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 71 9611 BE 
Sappemee< Noorcibroekslers!raat 72 96118J 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 73 9611 BE 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 74 9611 BJ 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 76 9611 BJ 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 77 9611 BE 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 78 9611 BJ 
~ppeme~ Noordbroeksterstraat 79 9611 BE 

Detailanalyse Rijksweg A 7 

G'eluJdsbelaStli in~B 

2009 '2010AO 2020AO 
49,37 49-41 49.84 
4920 49.24 49.67 
49,15 49. 19 49.62 
49,~9 49.53 49.96 
4&89 48.93 49.36 
50.05 SO.09 50.52 
48,95 4900 49."3 
5,Q25 50.29 50.72 
49,07 ~9,12 49.55 
50.80 50,84 51.28 
4977 49,81 50,24 
51.12 51,16 5159 
SO,54 50,58 51,01 
51 ,84 51.69 52.12 
50,84 50.88 51 ,31 
51.96 52.00 52."3 
52.54 52.59 53,02 
51 ,03 51 .137 52,10 
51 ,77 ~1.81 5224 
52.1S 5219 52.52 
52,75 52.79 53.22 
52,86 52.91 53,34 

54.80 54,85 5528 
54,56 54,60 55.03 
54,03 54.07 54.51 
53,77 53,82 54,25 
52.76 52.80 53.23 
52.00 52,05 52.48 
5 1,81 61 .85 5228 
51 ,07 51,12 51.55 
51.05 51 ,09 51 .53 
50.40 50,45 SO,88 
49.41 49.46 49,89 
49.05 49,09 49.62 
4866 4871 49,14 
48,54 48,59 49,02 
46,45 48,SO 48,93 
48,19 48.24 48.67 
47.82 47,87 48,30 
43,95 44.00 44.43 
55,67 5572 56,15 
53,18 53.22 53,66 
54,52 54.57 55.00 
51 .98 52.02 52.46 
53.70 53 ,75 5418 
51 ,83 51,88 52.31 
53,04 53,08 53,51 
5150 51 ,55 51 .88 
52,61 52,66 53.09 
51.45 51.1)0 51 ,93 
52.12 52.16 52.60 
51.26 51 ,30 51 ,7~ 

50_98 51,03 51,48 
SO.6a 5Cl.92 61,35 
60,55 SO,60 5103 

20201:S 
~9.89 

49.12 
49.67 
50.02 
49AZ 
50,57 
49,48 
SO,77 
4960 
51,33 
51),30 
51.64 
51 .06 
52.17 
5137 
S2AB. 
53.07 
52 15 
52.30 
52.67 
53.28 
53,39 
55.32 
55,07 
54,54 
54.28 
53,26 
52,51 
52,32 
51 .58 
1>1.56 
50,91 
49,92 
4955 
49,17 
49.05 
48.97 
48,71 
48,34 
44.48 
56,24 
53,72 
55,07 
52.51 
54.25 
52.38 
53,58 
52.02 
53,15 
51 .98 
52.65 
51 ,78 
51 50 
51,40 
51 ,08 

'Verschil 
2020TS-2010AO 

0.48 
0.48 
0.48 
OA9 
0.49 
0.48 
0,48 
0.48 
0,48 
0.49 
0,49 
0,48 
0,48 
0,48 
0.49 
0.48 
0,48 
0,48 
0,49 
0.48 
0.49 
0,48 
0,47 
0.47 
0.47 
0,46 
0,46 
0,46 
0.47 
0,46 
0,47 
0,46 
046 
0,46 
0,46 
0,46 
0.47 
0.47 
0.47 
0,46 

0.52 
O.SO 
O.SO 
0,49 
0,50 
0.48 
0.50 
0.47 
0.49 
0,48 
0,49 

0.48 
0,47 
0,48 
0.48 

Rijsnelheid 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
1,20 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
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WNP raadgevende ingenieurs 

PraalS ~lI!ng Postcoae 
1986 

Sappemeer Noordbroeksterstreal80 9611 EIJ 
Sa~meer NOOMbroeksterstraat 81 9611 BE 
Sappemeer Noordbfoel<5lerslraat 82 9611 SJ 
Sappemee( NoordbroekSlerstraat 83 9611 BE 
Sappemeer NODfdbroeksterslraar 84 9611 BJ 
Sappomee( Noordbroekslerslrll<Jl 85 9611 BE 
Sapperneer Noordllroekslerstraat 87 9611 BE 
ISapperneer Noordbroekslerstraat 87a 9611 BE 
Sapperne!!f Noordbroeksterstraat 87b 9611 BE 
Sappemeer NQO!dbrOekstefStr\laI88 961' SJ 
Sappemeer Noardbroeksterstraat 89 9611 BG 
Sappemee( Noordbroel<olerstraal90 96" BK 
Sappemwr NoordbroekslefSlraai 84 9611 BK 
Sappenieer NoordbroekstefStraat 95 9611 BG 
Seppemeer Noordb<oekSlerstraat 96 9611 BK 
Sappemeer Noordbroeksterstraal 100 96"BK 
Sappemeer R; ksWeQ Cost 101 9611 CE 
Sappemee( RIJkSWeg Cost 103 9611 CE 
Sappemeer RI ksW'eQ Dost , I 1 9611 CE 
Sappemee, R" ksWeg Oostl 13 kweken 'Mennga 9611 CE 
Sappemeer RiksWeg Oos\ 119 Eden Garden B.V, 9611CE 
Sappemeer Ri'ksweg Opsl 123 (Vulcano Ene'aie B.V. 96'1 CE 
Sappemee, RijksweQ Oost 125a 9611 CE 
Sappemeer Rijkswe!l Cost 129b 9611 CE 
Sappemeer Ri'k5weq Oost 131 9611 CE 
Sappemeer Ri'kswoo Cost 131 9611 CE 
SaIl!l8rnl!er Ri ksweq Oost 139 Kru! ers Tuincentrum 96" CE 
Sappemeer Rl'ksweg Dost 127 96" CE 
Sappemeer Rl'ksWeg Oosl 123e kweken Smil B,V, 96'1 CE 

~""-'- ~flksweo Oosi , 27 9611 CE 

Detailanalyse Rijksweg A7 

Gelu!(/$belasllnc Incia 
2009 2010AQ 2020AO 
5Q48 5053 50.96 
1iO~ 50,39 50,82 
50.57 50.61 5104 
50.27 50,31 50,74 
50.18 5022 50.65 
41l.97 50.02 5045 
4986 49.91 50.34 
49,11 49,15 4958 
48,77 48.82 49.25 
4988 49 !!3 50..36 
48,17 48,22 48.65 
-<19,61 49.66 50.09 
49, 15 49.20 49.63 
46.92 46,97 47.40 
48.95 ~.99 49.42 
48.02 4807 48.50 
48,.53 48,57 49,00 
52.24 52.28 52,72 
62.54 82.58 63.01 
62,61 62,55 62.98 
61.25 61.29 61.72 
53.37 53.41 53_84 
5013 50,17 50.60 
49.90 49.84 5027 
52.42 52,47 52.90 
57.28 5732 57.75 
52.58 52.62 63,05 
52.10 52.14 52.57 
5254 52,58 53,01 
51.2" 51.28 5;,71 

Verschol 
2020TS 202OTS-201QAO 

51 ,00 047 
50,86 0.47 
51 .08 0.47 
50,78 047 
50,70 0.48 
50.49 0,47 
50,37 0,46 
49.61 0.46 
49.28 0.46 
50.40 0.47 
48,68 0.46 
50.13 0.47 
49.66 0.46 
47.43 0.46 
4946 0,47 
4&53 0.46 
49,06 0,49 
52.77 0.49 
63.06 0,48 
63,03 0,48 
61,78 0,49 
53,89 0,48 
50.65 0.48 
50,32 0,48 
52,95 0.48 
57.eO 0.48 
53 ,11 0,49 
52_63 0,49 
53_07 0.49 
51.77 0.49 

Rijsneiheid 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

'20 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Rijksweg Oost 

Overschrijding voorkeursgrenswaarde Wgh van 48 dB 

Toename geluidsbelasting 2 dB of meer 
Toename geluidsbelasting 5 dB of meer 

PlaatS Omsctuijving 

Sappemeer Ve~engde lMoI<elhoek 2 
I Sappemeer SIocI11131'Slt1lal55 
l§llpl'emeer SIQChlllrstraal57 
Sappemeer Siochiersl!aal 58 
Sappemeer SlocI1lerstraat 60 

I Sappe~ 1510C1'11ers.traal 62 
5appemeer 51Q!Ctlterstraal64 
Sappemeer SlocI1lersiraat 66 
Sappemeer VerIe~.Herenstraat 17 
Sappemeer Venenqde Herenstraat 19 
Sappemeer Verlengde Herenstraat21 
Sappemeer Nootclbroeksterstraat 66 kweken- Sempervlvum 
Sappemeer RijkswegOost 119 (Eden Garden B. V,) 

Detailanalyse Rijksweg Oost 

PostCOde 

9611 CD 
9611 CM 
9611 CM 
9611 eR 
0011<CR 
9611 CR 
0011 CR 
0011 CR 
oo118M 
96118M 
9611 BM 
9611 BJ 
9611 CE 

.GeluidsbelastJrn ... C1B 
1986 2009 '2010A0 202OA0. 

4893 48,97 49.40 
46.06 46.10 46.53 
48,38 4843 4aS6 
43,75 43.80 44.23 
45.11 45.16 45.59 
46.03 46,07 46.50 
47,99 48.03 48,47 
49,:y. 49.39 49.82 
47.28 47,33 47.76 
46.53 4657 47.00 
45,09 45,13 45.57 
47 ,51 47.55 47.98 

___ ~I.20 47,25 47.68 

Verschil 
2020iS 202OTS-2010AO 

50.40 1.43 
47:77 1.67 
50.12 1 69 
45,42 1.62 
46.78 1.62 

" . 1,63 
49.65 1,62 
50,93 1.59 
49.31 1.98 
48.55 1.98 
47.11 1.98 
48.76 1.21 
4872 1.47 

Rijsnefh<ilifl 

60 , 

60 , 

60 , 

60 
60 
60 
60 
60 
60 I 

60 
60 
60 
60 

--
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WNP raadgevende ingenieurs 

Siochterstraat 

Overschrijding voor1<eursgrenswaarde Wgh van 48 dB 

Toename geluidsbelasting 2 dB of meer 
Toename geluidsbelasting 5 dB of meer 

Plaats 'Om~nJliing 

Sappemoor Siochlerstraall 
Sappemoor Slochterstraat 2 
Sappemeer Siochterstraat 3 
Sappemeer SlochtersJraat 4 
Sappemoor Siochterstraat 5 
Sappemoor S[ochterstraat 6 
Sappemoor Siochterstraat 7 
Sappemeer Slochterstraat 9 
Sapp_emoor Siochterstraat 10 
SBppemeer Slachterstraat 11 
Sappemeer Siochters!raat 13 
Sappemeer Siochterstraat 14 
Sappemoor Siochters!raat 15 
Sappemeer Siochterstraat 16 
Sappemoor Siochterstraat 17 
Sappemoor Siochterstraat 18 
Sappemoor SIocnterstraal19 
Sappemoor Slochterstraat 20 
Sappemeer Siochterstraat 21 
Sappemeer Siochterstraat 22 
Sappemoor Slochterstraat 23 
Sappemoor Slachterstraai 24 
Sappemoor Slochterstraa125 
Sappemeer Siochterstraat 26 
Sappemoor Siochterstraa! 27 
Sappemeer Siochterstraa! 28 
Sappemoor Slachterstraat 29 
Sa!lJlE'meer Slachterstraa! 30 
Sappemeer Siochterstraal31 
Sappemeer Slochterstraat 32 
Sappemeer Siochterstraal33 
Sappemeer Slocnterstraat 34 
Sappemoor Siochterstraat 35 
Sappemeer Slochierstraat 36 
Sappemoor Slochterstraat 37 
Sappemoor SlochtersJraat 38 
Sappemoor Slochterstraat 39 
Sappemoor Slochterstraat 40 
Sappemoor Siochterstraat 41 
Sappemoor Siochterstraat 42 
Sappemeer Siochterstraat 43 
Sappemeer Slochterstraat 44 
Sappemeer Slachterstraa! 45 
Sappemeer Slachterstraat 46 
Saooemeer Slacnterstraat 47 
Sappemeer Slocnlerstraat 48 
Sappemoor Slocnterstraat 49 

Detailanalyse S lochterstraat 

PostCOde 
1986 

9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
961 1 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CL 
9611 CP 
9611 Cl 
961 1 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
961 1 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 Cl 
9611 CP 
9611 Cl 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 Cl 
9611 CP 
9611 CL 
9611 CP 
9611 CL 
9611CP 
9611 CL 
9611 CP 
961 1 CM 
9611 CP 
961 , CM 

Geluidsbelastirl! "' d9 
2009 "2010AO 2020AO 
51011 51.12 51.55 
5095 5100 51,43 
51.23 51.27 51,70 
51 .35 51.39 5162 
51.24 52.28 52.i1 
52.64 52_68 5312 
5401 54.OS 5<:49 
54.02 5<106 5449 
54,07 54.11 li4_54 
54.52 54,sa 59,00 
5456 54 60 55,04 
54.39 54.43 54,86 
54.71 54 75 59.16 
5462 M ,SS 55.10 
54,67 54,71 55.15 
54 59 54 63 55,07 
54.64 54.68 55,12 
54.60 5464 55,08 
54,34 54,38 54,82 
53.43 53.47 53,91 
5430 5434 54,78 
5469 54.73 55.16 
54.39 54,43 5466 
54,10 54,74 55,18 
5441 54,45 5.;,89 

543:2 54,36 5480 
5442 54.46 54,B9 
5468 54,72 55,16 
54.36 54,40 54,84 
53.27 53,31 53,74 
54,42 5447 54,90 
54.09 54.13 54.56 
54.40 54044 54.88 
54.62 54fl7 55,10 
5440 54 ,44 54.88 
54.61 5465 55.09 
54.42 54.46 54.89 
54.62 54.67 55.10 
54,37 54 ,41 54.85 
5461 54 66 ~.5.09 

54 ,78 54.82 $.26 
54.60 54,64 55.08 
54.36 54,40 5483 
5<158 54 ,62 5506 
5475 54,79 55.22 
54.61 54.65 55.09 
54,68 ...§4..Bc.. 55_16 

Verschil 
2020 TS 202OTS-2010AO 

5240 1,28 
5228 1.28 
52.56 1,29 
52,£7 1,28 
53,57 1,29 
53,913 1,30 
55,34 1,29 
55,31} 1,30 
55,40 1 29 
55,81 1.31 
55,91 1.31 
55,73 1,30 
56,05 1,30 
55.97 1,31 
66.01 1,30 
5594 1,31 
55,f)8 1,30 
55.94 1,30 
65,68 1,30 
54.78 1.31 
55,80\ 1.30 
56.03 1.30 
55,73 1.30 
56,04 1.30 
SS,7S 1,31 
55.67 1.31 
55.76 1.30 
56.02 1 30 
55 ,70 1,30 
54 ,61 1.30 
55.77 1.30 
55,43 1.30 
55,75 1 31 
55.97 1.30 
55.74 1.30 
5S.95 1,30 
55.76 1.30 
55.97 130 
55,71 1.30 
55,.96 1.30 
5612 1,30 
55.94 1,30 
55]0 1.30 
55,92 1,30 
56.09 1,30 
55,96 1.31 

. 56,02 _ __ 1.30 

Rijsnelheld 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Noordbroeksterstraat 

Overschrijding voor1<eursgrenswaarde Wgh van 48 dB 

Toename geluidsbelasting 2 dB of meer 
Toename geluidsbelasting 5 dB of meer 

Plaals Ornscho'f\iing 

Sappemeer NOOICbroekstetsltaa1 59 
Sappemeer Noordbrolikster5traat 65 
Sappemeer Noordbroeksterstraal66 (kweke" Sempe,...;wm 
S"I'£emeer NoordbroekslorstraSl 67 
Sappemeer Noordbroeksletsltaat 68 
Sappemeer NOOrdbtOeltslersltaat 69 
Sappemeer Noordbroeksterstrast 70 
Sappemeer Noordbroel<slersltaat 71 
_5app_emeer NOOrdbroel<StefStraat 72 
Sappemeer Noordbroeltslerslt8at 73 
Sappemeer Noordbroekslersltaal 74 
Sappemeer Noordbroekslersltaat 76 
Sapperneer Noordbroeksterslraal 77 
Sappemeer Noordbroekslersltaat 78 
Sappemeer NOOrdbroeKsterstraat 79 
Sappemeer NaarobroekStersltaat 80 
Sappemeer Noordb(oekstetsltaal81 
Sappemeer NoordbroekSterstraat82 
Sappemeer Noordbroekstersltaal83 
Sappemeer NOOICbroeksterSltaat 84 
Sappemeer Noordbroeksterstratll85 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 87 
Sa~meer Noorllbroekstef$traal 87a 
Sappemeer NoordblOeksterStraaL 87b 
Saooemeer Noordbroel<sterstraat 88 
Sappemeer Noordbfoeksterstraa\ 89 
Sappemeer Noordbfookst9fSltaat 90 
Sappemeer NoordbroekSterstraat 91 
Sappemeer NoordbroeksletStraal 92 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 93 
Sappemeer NoorabroeKsterstraat 94 
~meer Nootdbroeksterstmal 95 
Sappemeer NocnIIlR>ekstersltaat 96 
Sappemeer Noordbroakslerstraat 97 
Sappemeer NOOfdbroekSl9fStlaai 99 
SapJ>_emeer Noordbroekslerslraat 100 
Sappemeer NoordbrPeksterstraall00a 
Sappemeer NoordbroeKslerstraat 101 
Sappemeer NOOrdbroekstersttaat 102 

Sll.~meer Noordbroekstersltlllltl03 
Saopemeer Naordbroekstorstr8at 104 
:Sappemeer NoordbroeKsierstraall05 
'Sappemeer NoordbroeKstersuaall06 
Sappemeer NoordbroeKsterstraat 107 
'Sappemeer NO<lrdbroeksterstraall07a 
S"H'emeer NoordbrOOKsterstraat 107b 
Sappemeer NOOrdbrO<!ks~terstraal 107e 

Postcxxfe 

9611 BE 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
9611 BJ 
96118J 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BE 
96118J 
9611 BE 
9611 aJ 
9611 BE 
9611 BE 
96118E 
9611 BE 
9611 BJ 
9611 BG 
96118K 
961 1 BG 
9611 BK 
96118G 
9611 BK 
9511 BG 
9611 BK 
96118G 
9611 BG 
961181< 
9611 BK 
9611 BG 
9611 BG 
96118G 
961' BK 
9611 BG 
9611BK 
9611 BG 
9611 BG 
9511 BG 
_9611 B~ . 

Detailanalyse N oordbroeksterstraat 

1988 

._-

GeltJldsbeJastio! in dB 
2009 2010AO 202OAO 
SO. 17 so 22 50,65 
47,75 47,60 48,23 
51.74 51.78 52.21 
46,42 46,47 46:90 
51.04 51.00 51.,2 
46,52 46.57 47,00 
50.61 SO.66 51 ,09 
46.27 48,32 4675 
SO.60 &t64 51 ,09 
46,42 46.46 4689 
50,70 50,74 51 .17 
48.81 48.86 49,29 
48.81 48.86 47.29 
50.39 50,44 SO.87 
45,94 45.99 46,42 
49,40 49 ,45 49.88 
45.74 45,80 46,23 
~9.40 4944 49.87 
45.97 45.02 46.45 
411,58 4963 50,06 
46,11 46,17 46.60 
39,93 40:00 40.43 
43,07 4313 43.56 
44.93 44,98 45,41 
SO.09 50.14 50.57 
42.83 42,88 43,31 
4913 49.17 49,60 
43.74 43.80 44,23 
36,54 36.63 37.06 
45,05 45,10 45.53 
46,62 48.66 49,09 
45.53 45,58 46.01 
48.78 4883 4926 
45.42 45,47 45,90 
45.18 45.23 45.66 
41 ,62 41 ,67 42, 10 
45,41 4546 45.89 
45.58 45,63 46.06 
44.20 4425 44.68 
45,34 45,40 45,83 
48.80 48.84 ~927 

45.83 45.88 48,31 

1\8.89 48.94 49.37 
45,08 45,14 45.57 
45.38 45,43 45,86 
45,94 45.98 46,41 
41,ZI 41.82 42.24 

Verschil 
202O.TS 202OTS-2010AO 

50,95 0.73 
48,54 1),74 
52.51 073 
4721 0,74 
51,84 0.76 
47,33 0,76 
5144 0.78 
47,08 0,76 
51,41 0.77 
47,23 O.IT 
51,51 0,77 
49.85 079 
4763 0,77 
51 .21 0 .. 77 
46.76 0 .77 
50.23 0,78 
46,69 0,79 
50,23 0.79 
46.79 0 ,77 
5041 078 
46,96 0,79 
40.75 0.75 
43.91 0.78 
46,77 0,79 
SO.90 0,76 
43.64 0.76 
49.97 0,60 
44.58 0,78 
37.39 0,76 
45,88 0,78 
4945 0,79 
46.34 0,76 
41162 0.79 
46.23 0,76 
46,00 0,77 
42.43 G,76 
46,24 0,78 
46.41 0,78 
45,04 0,79 
46.19 0.79 
49.62 0,78 
46,66 0.78 
49,72 078 
45;92 0.78 
46.21 0,78 
46,77 0.79 
42.61 - Ol9 

Rijsnelheid 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
JO 

I 

! 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Plaats 0mschriJving Postcode GeWlCISbelaSti"fI 
t986 2009 2010A0 

Sappemeer Noordbroeksterstraat 108 9611 BK 49.15 49,20 
SaJlJlemeer Noordbroeksterstraat 109a 9611 BG 45,15 45,20 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 109b 9611 BG 45.50 45,54 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 110 96118K 49.20 4925 
Sappemeer Noordbroeksiersiraat l11a 9611 BG 45,25 45,30 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 111 b 9611 BG 45,24 45,28 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 112 9611 BK 49.31 4936 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 112a 96118K 42,03 42,08 
S;ippemeer Noordbroeksterstraat 113 9611 BG 44.38 44,42 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 114 9611 BK 49,31 49.35 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 115 9611 BG 45.42 45.47 
Sappemeer Noordbroeksterstraa1116 9611 BK 49.39 49,44 
Sappemeer Noordbroeksterstraall17 961100 41 .17 41 ,22 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 1 18 9611 BK 48.30 48.34 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 119 9611 BG 48.62 46.56 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 120 96118K 48,26 48:31 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 121 961100 45.25 45,30 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 122 9611 BK 48.22 48.26 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 124 9611 BK 48,17 48,22 
Sa~"1eer Noordbroeksterstraat 125 96118G 42,57 42,63 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 126 9611 BK 48,16 48,20 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 127 96118G 41 .80 4184 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 128 961 1 BK 48.11 48.16 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 129 9611 BG 37.57 37.62 
Sappemeer Noordbroeksterstraal 130 9611 BK 47,37 47,42 
Sappemeer Noordbroeksterslraat 131 9611 BG 36.50 36.55 
Sappemeer NoordbroeksterstJaat 132 96118K 47.40 47.44 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 134 9611 BK 47.43 47.48 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 136 9611 BK 47,45 47.50 
S"JlPemeer l'/oordbroekster5tIaat 138 9611 BK 4746 47,50 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 140 96118L 47,48 47.53 
Sappemeer NoardbroekstBtStraal 142 9611 BL 47.51 47.57 
Saooemeer I'Ioordbroekstorstraat 144 9611 BL 47.55 47.59 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 146 9611 BL 47.58 47.83 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 148 9611 BL 47.55 47;59 
Sappemeer NoordbroeKsterstraal 150 9611 BL 47.55 47.59 
S,,!,p_emeer Noordbroeksterstraat 152 9611 BL 47.54 47.58 
SapDemeer Noordbroeksterstraat 154 9611 BL 47,63 47.58 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 156 9611 Bl 47.50 47,54 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 158 9611 Bl 48.19 48.24 

r Noordbroeksterstraat 160 9611 Bl 48.17 4822 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 162 9611 BL 48.14 48.19 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 164 '9611 BL 48,19 4823 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 166 9611 Bl 48 18 48.23 
Sappemeer NooJdbroeksterstraat 168 9611 BL 48.16 48.21 
Saooemeer Noord.broeksterstraat 170 9611 BL 49.57 49,61 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 172 9611 BL 49.51 49.56 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 174 9611 BL 4922 49.26 
Sappemeer l'loordbroeksterstraat 176 9611 B oC9A8 49.53 
Sappemeer Naordbroeksterstraat 178 9611 BL 4950 4954 
Sap emeer Noordbroeksterstraat 180 96118L .01925 49,~ 

Sappemeer Noordbroeksterstraat 182 9611 BL 4949 49,54 
Sappemeer Noordbroeksterstraat 164 9611 BL 49.15 49.19 

Detailanalyse Noordbroeksterstraat 

indB 
2020A0 2020TS 
~9.63 Q9,98 
45.63 45,96 
45.97 46.31 
49,68 50.03 
45,73 46,08 
45,71 46.06 
49,79 SO,14 
42,51 42,87 
44,85 45,21 
41US 50.13 
45,90 46,25 
49.87 5022 
41.65 42,00 
48.77 49. 12 
46,99 47,35 
49,74 4907 
45,73 46,08 
48,69 49,05 
48,65 49.01 
43,06 43.40 
4863 48,99 
42,27 42.63 
48.69 48,94 
38,05 38.41 
47,85 48,20 
36,98 37,34 
47.87 48,23 
47.91 48,26 
47,93 46.28 
47.93 48.28 
47,96 48,32 
48,,00 4835 
48,02 48.38 
48,06 48,41 
46,02 48.39 
48.02 48,38 
48,01 48,37 
48,.01 48,36 
47,97 48,33 
.(8,67 4902 
48.65 49.01 
4962 48_97 
48.58 ':9,02 
48,136 4901 
48.64 48.99 
50.04 50.40 
.49.99 50.34 
49.69 50,05 
~9.96 50,31 
49,97 50.32 
~9,72 50,07 
49.97 50,32 
.e1l.52 49,98 

Verscnol 
2020TS-2010AO 

0.78 
0.76 
0,77 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0.79 
0.79 
0,78 
0,78 
078 
078 
0,78 
0,79 
0.76 
0.78 
0.79 
0.79 
0.77 
0.79 
0.79 
0.78 
0.79 
0.78 
0.79 
0.79 
0,78 
0.78 
0,78 
0,79 
0,78 
0,79 
0.78 
080 
0,79 
0,79 
0.78 
0,79 
0.78 
079 
0,78 
0,79 
0,78 
0.78 
0.79 
0,78 
0,79 
0.78 
0,78 
078 

'0,78 
0,79 

Rijsnelheid 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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Achterdiep Noordzijde 

Ove",chnjding voOl1<eursgrenswaarde Wgh van 48 dB 

T oename geluldsbelasling 2 dB at meer 
Toename geluidsbelasting5 dB ofmEl(!r 

PJaaI$ ~viog 

SaP!le~r Achterdiep NOOIdzi de 78 
SaP!lemBef AchlefUiep Noordzi cia 79 
Sappemeer Adllerdiep Noordzijde 80 
Sa~meer Ach\efdiep Noordzi de 80e 
Sa pemeer Achterdiep NOO«l2llde 82 
Sappemeer Noord~kstei'sU'aat 129 
Sappemeer Noordbroekste(Straa! 131 

~Icode, 

9611 BW 
96118W 
96118W 
96118W 
96'1 BW 
96118G 
96118G 

Detailanalyse Achterdiep Noordzijde 

1981> 
Ge!uliIsIlel$lini -1n'dB 

2!lO9 201D AO 2020 A1D 2Q2O TS 
51.03 :>'.08 !i1 .S1 52.00 
52.51) 5254 52,97 5350 
53.34 5339 53.62 54,35 
53.55 53.60 54.Q.3 54.55 
51.93 51.98 52,41 52.9<1 
48,41 48.46 48,8lI .!9.40 
4827 48.31 ~8.74 49.26 

V~I 
2020l$'2d1oAO 

0.92 
0.96 
0.96 
0.95 
0.96 
0,94 
0.95 

Rll~ltoeTd 

60 
60 
60 
60 
60 
80 
60 

6091 203 
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Langewijk 

Overschrijding voorkeursgrenswaarde Wgh van 48 dB 

Toename geluidsbelasting 2 dB of meer 
Toename geluidsbelasting 5 dB of meer 

p laats OmschrfjVing 

Sappemeer Achterdiep Noordzi"de 27 
Sappemeer langewi"k 1 
Sappemeer Lanaewi'k 2 
Sappemeer Lanaewi'k 2a (kwekerf' van WiTk) 
Sappemeer Langewi"k2b 
Sappemeer Langewijk 2c 
Sappemeer lanllewi'k 3 
Sappemeer lanllewi'k4 
Sappemeer Langewi'k 5 kwekeri' Eden Garden 
Sappemeer angewi'kSa 
Sappemeer Langewik6 
Sappemeer Lanaewi'k7 
Sappemeer lanaewi jJ< 8 
Sappemeer l anqewi'k 9 
Sappemeer Langewi'k 10 
Sappemeer Langewik 11 
Sappemeer Langewi'k 12 
Sappemeer lanaew.i'k 13 
Sappemeer LanQewi"k 14 
Sappemeer Langewi'k 15 
Sappemeer Langewi'k 16 
Sappemeer ~an,Qewi'k 17 
SaDOemeer Laaaewi'k 18 
Sappemeer lanllewi'k 19 
Sappemeer Langewik 20 
Sappemeer Langewi'k22 
Sappemeer Langewi'k23 
Sappemeer Lanaewi'k24 
Sappemeer Langewi'k 26 
S~meer Laagewi'1<28 
Sapperoeer Langewi'k29 
Sappemcer langewi'k 30 
Sappemeer Langewi'k 30a 
Sal'l"'.meer langewi'k 31 
Sappemeer Langewi'k 32 
Sapperoeer Langewi'k 33 
Sappemeer Langewi'k 34 
Sappemeer langewi'k35 
SaJl28meer cangewl'k 36 
Sappemeer Langewi'k 37 
Sappemeer Langewi'k38 
Sappemeer Langewi'k 39 
Sappemeer Lanaewi 'k 40 
Sappemeer Lan ewi'k41 
SappemlHlr langewi'k42 
Sappemeer langewi'k 43 
Sappemeer Lanaewi'k44 

Detailanalyse Langewijk 

Postcode 
1986' 

9611 BT 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CC 
9611 CC 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611CC 
9611CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611Ce 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611 ec 
9611CA 
96'11 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CC 
9611 CA 
9611 ce 
9611 CC 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 ec 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
9611 CC 
9611 CA 
961 1 ce 
9611CA 
9611 CC 
9611CA 
9611 CC 

GoIuldSbelaSllrt! i1n dB 
2009 2010 A0 '202011.0 
4974 49.78 50.22 
5178 5180 52,23 
47,22 47,26 47.68 
47.73 47,n 48.20 
44,48 44.52 44,96 
41,14 41 .18 41 ,62 
49.02 49.06 4949 
45.27 45.31 45.75 
50.58 50.62 5105 
48.21 48,25 4869 
46,00 46.04 46.48 
50,38 50,43 50.86 
46.11 48.15 48.59 
50,66 SO.70 51.14 
4615 46.19 46.63 
50.74 SO.78 51 ,22 
46.11 4816 46,58 
50.34 50,38 50.82 
48,05 46.09 46.53 
50,65 50.69 5113 
4605 46.10 46.53 
50.62 5066 51 ,09 
46.Q7 46.11 46.64 
5063 50,67 51 .11 
46,10 46.14 46.58 
46.12 46.16 46.60 
50,62 50.61 51 ,10 
46,07 4611 46,64 
46,05 48,09 46,53 
45.96 46,00 48.44 
50.65 SO.69 51,12-
45.96 46,00 46,43 
43.76 43,80 4424 
50.65 SO.69 5112 
4607 46,11 46,55 
50,66 50.70 51,14 
4608 48,12 46.56 
5066 50.70 5114 
45.98 4802 46,45 
50.69 SO.73 51.16 
46.03 48.01 46,51 
50,70 50.74 5118 
45,59 4563 46,06 
50,69 SO,74 51.17 
44.93 44.98 45.41 
50.71 5075 51 .19 
43.79 43.83 44.27 

2020TS 
5106 
5327 
48.67 
49.07 
45.81 
42.47 
5038 
46,60 
51,91 
49.56 
47,32 
51.73 
47.43 
52-00 
47.49 
52.06 
4745 
5167 
47,37 
5197 
47.36 
51 ,96 
47.39 
5197 
47.44 
47.44 
51 ,95 
47,39 
47,38 
47,29 
51,97 
47,28 
45.11 
5197 
47,40 
51,98 
47.41 
5198 
47,30 
52,00 
47.36 
02,03 
46.93 
52,011 
46,26 
52,04 
45.11 

Ve~chil 

2020TS·2010AO 
1.28 
1,47 
1,41 
1.30 
1.29 
1.29 
1,32 
1,29 
1,29 
1.31 
1,28 
1.30 
1,28 
1,30 
1,30 
1.28 
1.30 
1.29 
1.28 
1,28 
1,28 
1.30 
128 
1.30 
1,30 
1.28 
1.28 
1.28 
1.29 
1,29 
1.28 
1,28 
1.31 
1.28 
129 
1.28 
1,29 
1,28 
1.28 
1.27 
1,29 
1,29 
1.30 
1.30 
1.28 
1.29 
1,28 

Rijsnellieid 

30 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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PIaais 0msPIrVving Postcode 
191!6 

Sappemeer Langewf'K 45 9611 CA 
Sappemeer Langewiik46 9611 CC 
Sappemeer Langewi"k47 9611 CA 
Sappemeer Langewi"k 49 9611 CA 
Sappemeer Lanaewf'K 51 9611 CB 
Sappemeer Lanaewl k 53 9611 CB 
Sappemeer LanQeWi'k 55 9611 CB 
Sappemeer Langewiik 57 9611 CB 
Sappemeer Langewfk65 9611 CB 
Sappemeer Langewlk67 9611 CB 
Sappemeer Lanaewik69 9611 CB 
Sappemeer Langewf'k 71 9611 CB 
Sappemeer LangewIK73 9611 CB 
Sappemeer Lanaewi'k75 9611 CB 
Sa emeer Langewl"k77 9611 CB 
Sappemeer Langewi"k 79 9611 CB 
Sappemeer Langewfk81 9611 CB 
Sappemeer Langewijk 83 9611 CB -

Detailanalyse Langewijk 

GeluR:l$beJ8Sliol 1n.0Il 
2009 2010)10 20201'.0 
50.73 5O:n 51.20 
43.aO 4334 43.78 
50,73 SO.77 51.20 
50.71 50 75 51.19 
50,72 50.76 51 .20 
SO,70 50 74 5118 
50.75 50.79 51 .23 
50.87 50,&1 51.35 
50'.88 5092 51 .36 
5086 50,90 51 ,34 
4806 48.10 48.54 
47,98 48.02 48,46 
!IO,94 50,99 51.42 
50,13 SO.11 50.60 
49.78 49.82 50.26 
49.58 49.62 SO.06 
4939 49,44 49,87 

_~8,57 ~M1 49,05 

VerscfiiI 
2020TS 202OIS-2010A0 

5.2.05 1.2.8 
44.63 1.29 
52.05 ; .28 
52.(13 1,28 
52.05 1.29 
52.02 1.28 
52,Q7 1,28 
52.19 1.28 
52,20 1.28 
52,19 1.29 
49.39 1.29 
49.31 1,Z!I 
52.27 1,.28 
51 ,45 1.28 
51.11 1,29 
50.90 1.28 
5072 128 
49,90 1.2~ 

Rijsnelheld 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 4.7 

Model : 2020 toekomstige situatie Cnieuwbouwlocaties) - wegverkeer glastu1nbouwgebied - MER sappemeer-Noord 
Biidrage van Groep Achterdiep Noordzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties) 
Rekenmethode wegverkeerslawaai - RMW-2006; peri ode: Alle perioden 

Id omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden -------- - -----,_ ... -- - -- - --------- - - ---- - ------- --- --------- -- - ------- - - ---------- ---- - -_ ... - ---------- -- ---_ ... ----
369...A N1euwbouwlocat1e Achterdiep Noordzijde 5.0 43.S 39.0 33.1 43.4 
370...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep Noordzi~de S.O 41.S 37.0 31.0 41.4 
37l...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep Noordzi~de 5.0 52.9 48.5 42.5 52.9 
372...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep NoordziJde 5.0 52.9 48.5 42 . 5 52 .9 
373...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep zuidzijCle 5.0 39.0 34.6 28.6 39 .0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Model: 2020 toekomstige s1tuatie Cnieuwbouwlocaties) - wegverkeer glastuinbouwgebied - MER sappemeer-Noord 
Biidrage van Groep RiJksweg A7 op alle ontvangerpunten (1nclusief groepsreducties) 
Rekenmethode wegverkeerslawaai - RMW- 2006; peri ode: Alle perioden 

Id omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht L"den 
- --- - ----- ------ - -_ ... - - ------- -- -- - - ------- - - - - - - --------------- --_ ... -------- ------ - -- - - - - - ----- --- - - - - ----- - ----
369...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep Noordzi~de 5.0 45 .6 42.0 38.1 46 .8 
370...A Nieuwbouwloc:atie Achterdiep Noordzi~de 5.0 42 .9 39 . 3 35 . 4 44 .1 
37l...A Ni euwbouwlocati e Achterdiep Noordzi ~de 5.0 40.3 36 . 7 32.8 41 .5 
372...A Nieuwbouwlocatie Achterdiep NOordzijde 5.0 39 .4 35 . 9 32.0 40 .7 
373...A Nieuwbouwloc:atie Achterdiep Zuidzijee S.O 42 .6 39 .0 35.1 43 .8 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 9-11-2009 14:27:45 



WNP raadgevende ingenieurs 

Re"Kenpllnf: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbe1asting > 5 dB 

Pmschrljvlng: 

Verlengde Winkelhoek 2 
Verlengde Winkelhoek 4 
Verlengde Winkelhoek 5 
Verlengde Winkelhoek 6 
Verlengde Winkelhoek 7 
Verlengde Winkelhoek 8 
Verlengde Winkelhoek 9 
Verlengde Winkelhoek 10 
Verlengde Winkelhoek 11 
Achterdiep Noordzijde 2 
Achterdiep Noordzijde 3 
Achterdiep Noordzijde 4 
Achterdiep Noordzijde 5 
AchterdieilNoordzi"de 7 
Achterdiep Noordzijde 9 
Achterdiep Noordzijde 10 
Achterdiep Noordzi" de 11 
Achterdiep Noordzijde 12 
Achterdiep Noordzijde 13 
Achterdiejl Noordzi'de 14 
Achterdiep Noordzijde 15 
Achterdiep Noordzijde 15a 
Achterdiep Noordzijde 15b 
Achterdiep Noordzijde 16 
Achterdiep Noordzijde 18 
Achterdiep Noordzijde 20 
Achterdiep Noordzijde 21 
Achterdiep Noordzijde 22 
Achterdiep Noordzijde 23 
Achterdiep Noordzijde 24 
Achterdiep Noordzijde 26 
Achterdiep Noordzfjde 27 
Achterdiep Noordzi"de 28 
Achterdiep Noordzijde 29 
Achterdiep Noordzijde 30 
Achterdiep Noordzijde 31 
Achterdiep Noordzi,ide 32 
Achterdiep Noordzijde 32a 
Achterdiep Noordzijde 35 
Achterdiep Noordzijde 36 
Achterdiep Noordzijde 37 

2010 2020AO Verschl12020 AO-2010 

60,48 60,91 0.43 
58.28 58,71 0,43 
57.54 57.97 0,43 
56.71 57,14 0,43 
56,06 56,49 0.43 
55,30 55,73 0,43 
54,31 54,74 0,43 
54,46 54,89 0.43 
54,76 55,19 0,43 
53,87 54.30 0,43 
52,47 52,90 0.43 
53.54 53.98 0,44 
50,03 50.46 0.43 
54,74 55,17 0.43 
53,77 54,20 0.43 
54.57 55.00 0.43 
52.29 52,72 0.43 
55.08 55.51 0,43 
55.18 55.61 0.43 
54,81 55,24 0.43 
53.18 53,61 0,43 
52,29 52.72 0.43 
50,90 51.34 0,44 
50.85 51 ,29 0,44 
51.86 52.29 0,43 
52.18 52,62 0.44 
52,25 52,68 0.43 
52.47 52,90 0,43 
52.56 53.00 0.44 
52,89 53,33 0.44 
54,.90 55,33 0,43 
56,00 56.44 0.44 
52,11 52.54 0,43 
52.20 52,63 0,43 
51.84 52,27 0.43 
51,68 52.;1 0.43 
51 ,63 5206 0.43 
48,64 49,08 0,44 
52,07 52.50 0,43 
52.11 52.55 0.44 
51 ,89 52,32 0,43 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excL aftrek ex art. 110g Wgh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

61 ,19 
58,91 
58.15 
57.28 
56.61 
55.85 
54,83 
54.98 
55,27 
54.38 
52,99 
54.05 
50,54 
55,22 
54,26 
55.06 
52.81 
55.57 
55,67 
55.31 
53,68 
52,80 
51.46 
51.44 
52,46 
52,82 
52,91 
53.15 
53.27 
53.62 
55.89 
57,14 
52.89 
52,91 
52,52 
52.30 
52,25 
49,36 
52,63 
52.67 
52.45 

6091203 
Bijlage 5 

Verschll 2020 TS-2010 

0,71 
0,63 
0,61 
0.57 
0,55 
0.55 
0,52 
0,52 
0,51 
0.51 
0,52 
0,51 
0,51 
0,48 
0,49 
0.49 
0.52 
0,49 
0,49 
0,50 
0,50 
0,51 
0,56 
0,59 
0,60 
0,64 
0,66 
0,68 
0,71 
0,73 
0.99 
1.14 
0.78 
0,71 
0,68 
0,62 
0.62 
0 .. 72 
0,56 
0,56 
0.56 
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Rekenpunt: 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 

Toename geluidsbelasling > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasling -2 101 2 dB 
Afname geluidsbelasling 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasling > 5 dB 

OmschrlJvlng: 

AchlerdieD Noordzijde 38 (kwekerij Luijkx\ 
Achlerdiep Noordzijde 40 
Achlerdiep Noordzijde 41 
AchlerdieD Noordzi' de 42 
AchlerdieD Noordzijde 43 
Achlerdiep Noordzijde 44 
Achlerdiep Noordzijde 45 
Achlerdiep Noordzijde 46 
Achlerdiep Noordzijde 48 
AchlerdieD Noordziide 49 
Achlerdlep Noordzijde 50 
Achlerdiep Noordzllde 51 
Achlerdiep Noordzijde 53 
AchlerdiaD Noordziide 63 
Achlerdiep Noordzijde 63a 
Achterdlep Noo.rdzijde 63b 
Achterdiep Noordzijde 64 
AchterdleD Noordziide 65 
Achlerdiep Noordzijde 67 
Achlerdiep Noordzijde 68 
Achterdiep Noordzijde 70 
AchlerdieD Noordzijde 71 
Achterdlep Noordzijde 72 
Achterdiep Noordzijde 73 
Achlerdiep Noordzijde 73a 
Achlerdlep Noordzijde 74 
AchterdieD Noordziide 75 
Achlerdiep Noordzijde 76 
Achlerdiap Noordzijde 77 
Ach!erdlep Noordzijde 78 
AchlerdieD Noordziide 79 
Athlerdiep Noordzijde 80 
Achlerdiep Noordzijde 80a 
AchlerdleD Noordzijde 81 
AchlerdieD Noordzijde 82 
Achlerdlep Zuidzijde 1 
AChterdleD Zuidzi'de 3 
Achlerdiep Zuidzijde 4 
Achlerdiep Zuidzijde 5 
Achlerdiep Zuidzijde 10 

__ 82 -----' .I\.@eldlep_ Zuidzijde 11 

2010 2020AO Verschil2020 AO-2010 

52,23 52.66 0,43 
50,76 51.20 0,44 
50.79 51.23 0.44 
51,17 51 ,60 0,43 
51 .85 52.28 0,43 
51 ,85 52.28 0,43 
50,73 51.17 0,44 
48.96 49,40 0,44 
51.61 52,04 0,43 
49,78 50,21 0,43 
51.19 51.62 0.43 
52.55 52,98 0.43 
50.41 50,84 0.43 
49,57 50,01 0.44 
47,98 48,41 0.43 
47,13 47.57 0.44 
49,78 50,21 0,43 
46.72 47,15 0.43 
52,99 53.43 0.44 
51 .22 51,66 0,44 
48.70 49,13 0,43 
49.27 49,70 0,43 
51 ,71 52.15 0.44 
48,73 49,17 0.44 
48,83 49.26 0,43 
50.89 51.33 0,44 
49,34 49,n 0.43 
50,50 50,93 '0,43 
53,79 54.22 0,43 
56.54 56,97 0.43 
57,80 58.23 0,43 
58.53 58.97 0.44 
58.73 59.17 0,44 
49.37 49.80 0.43 
57,17 57.61 0,44 
51 ,87 52.31 0,44 
51.16 51 ,59 0,43 
49.26 49.69 0.43 
51 ,8.2 52.25 043 
51.66 52.09 0,43 
48.26 48.70 0.44 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excl. aftrek ex art. IIOg Wgh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

52.78 
51,32 
51 ,35 
51 ,71 
52.38 
52,38 
51 ,29 
49.60 
52.18 
50.47 
51 ,90 
53.28 
51,65 
50,18 
48,65 
47,85 
50,35 
47,43 
53,48 
51 ,74 
49.22 
49.76 
52.18 
49.24 
49,34 
51 ,39 
49.87 
51 ,05 
54,51 
57,43 
58.74 
59,48 
59.68 
50.24 
58.11 
52,70 
51 .92 
50.28 
52,41 
52.23 
48,94 

6091203 
Bijlage 5 

VersChtr2020 TS;20fO 

0,55 
0,56 
0,56 
0.54 
0.53 
0,53 
0,56 
0,64 
0.57 
0.69 
0.71 
0.73 
1.24 
0,61 
0,67 
0,72 
0.57 
0.71 
0,49 
0,52 
0,52 
0,49 
0,47 
0,51 
0.51 
0.50 
0,53 
0,55 
0.72 
0.89 
0,94 
0,95 
0.95 
0.87 
0,94 
0.83 
0.76 
1.02 
0,59 
0.57 
0.68 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rekenpunt: 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
'-03 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasting > 5 dB 

OmschrlJvlng: 

Achterdiep Zuidzijde 12 
Achterdiep Zuidzijde 13 
Achterdiep Zuidzijde 14 
Achterdiep Zuidzijde 16 
Slochterstraa.t 1 
Siochterstraat 2 
S lochterstraat 3 
S lochterstraat 4 
Slochterstraat 5 
Slochterstraat 6 
Siochterstraat 7 
Siochterstraat 9 
Slochterstraat 10 
Siochterstraat 11 
Stochterstraat 13 
Slochtersiraat 14 
Siochterstraat 15 
Slocbterstraat 16 
Slochterstraat 17 
Siochterstraat 18 
Slochterstraat 19 
Siochterstraat 20 
S lochterstraat 21 
Siochterstraat 22 
Siochterstraat 23 
Siochterstraat 24 
Siochterstraat 25 
Siochterstraat 26 
Siochterstraat 27 
S lochterstraat 28 
Siochterstraat 29 
S lochterstraat 30 
Siochterstraat 31 
Siochterstraat 32 
Siochterstraat 33 
Siochterstraat 34 
Siochterstraat 35 
Siochterstraat 36 
Siochterstraat 37 
Siochterstraat 38 
Slocbterstraat 39 

2010 2020AO Verschll2020 AO-2010 

50,66 51 ,10 0.44 
50,93 51.36 0.43 
48.96 49.39 0.43 
49,50 49,94 0,44 
57.52 57,95 0.43 
57,15 57,58 0.43 
57.35 57,78 0,43 
57,39 57,82 0,43 
58,11 58,54 0.43 
58,42 58.86 0,44 
59,59 60,03 0,44 
59,59 60,03 0.44 
59.63 60,07 0.44 
60,06 60,49 0 .. 43 
60,10 60,54 0.44 
59,88 60,31 0,43 
60,24 60,67 0,43 
60,11 6055 0.44 
60,24 60,67 0,43 
60,09 60,52 0,43 
60 ,22 60.65 0.43 
60 ,13 60.56 0,43 
59,98 6042 0,44 
59,11 59.55 0.44 
59,99 60.42 0,43 
60.25 60,68 0,43 
60,07 60,50 0.43 
60,31 60,74 0,43 
60,09 60,52 0,43 
59,98 60,42 0,44 
60 ,12 60,55 0.43 
60.32 60.75 0,43 
60,07 60,51 0,44 
59.09 59,52 0,43 
60.13 60.56 0,43 
59.80 60 ,23 0,43 
60,12 60,56 0.44 
60,27 60.70 0.43 
60.10 60.54 0,44 
60,26 6070 0,44 
60 ,13 60,56 0.43 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excL aftrek ex art, 110g W gh) per rekenpunt en situatie 

202015 

51.22 
51.47 
49,53 
50,12 
58,68 
58.31 
58.52 
58.56 
59.30 
59.62 
60,82 
60.82 
60,85 
61 ,29 
61.33 
61 ,12 
61,47 
61.35 
61,46 
61 ,33 
61.45 
61,35 
61 ,20 
60.33 
61,20 
61,47 
61.28 
61.53 
61 ,30 
61 .20 
61.32 
61,54 
61.29 
60,28 
61,34 
61 ,00 
61.34 
61,49 
61 ,32 
6148 
61.34 

6091203 
Bijlage 5 

Verschll 2020 TS-2010 

0,56 
0.54 
0,57 
0,62 
1,16 
1,16 
1,17 
1,17 
1.19 
t.20 
1,23 
1.23 
1.22 
1,23 
1.23 
1,24 
1.23 
1.24 
1.22 
1.24 
1.23 
1,22 
1,22 
1,22 
1,21 
1,22 
1,21 
1,22 
1,21 
1.22 
1.20 
1,22 
1.22 
1,19 
1,21 
1,20 
1.22 
1.22 
1,22 
122 
1.21 



WNP raadgevende ingenieurs 

~ekenpunf: 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
164 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasting > 5 dB 

Omschrtjvlng: 

Siochterstraat 40 
Siochterstraat 41 
Siochterstraal 42 
Siochterslraat 43 
Siochterstraat 44 
Siochterstraat 45 
SlOChterslraat 46 
Siochters!raat 47 
Slochterstraat 48 
Siochterstraat 49 
Siochterstraal 50 
Siochterstraal51 
Siochtersiraal 52 
Slochterslraal53 
Siochlersiraal 64 
Slochterstraal 55 
SlOChlerslraa! 57 
Slochterstraat 58 
Siochierstraal 60 
SIOOhierstraal62 
Slochterstraal64 
S10chlerstraat 66 
Vel1enQde Herenstraa.!17 
VerlenQde Herenstraat 19 
Verlengde Herenstraa! 21 
Vel1engde Herenstraet 23 
Verlengde Herenstraat 25 
Verlengde Herenstraat 29 
Verlengde Herenslraat 31 
Verlengde Herenslraal 37 
Verlen9de Herenstraat 39 
VerlenQde Herenstraat 43 
Verlengde Herenstrae! 43a 
Verlengde Herenstraat 45 
VerlenQde Herenstraat 47 
Verlengde Herenslraal49 
Verlengde Herenslraal 51 
Vericnllde HerenSI[aat 53 
Verlengde Herenslra.at 55 
Verlengde Herenslraa! 57 

_ Y"Elrlengde Herel}l;lr.l~~9 ----

2010 2020AO Verschll 2020 A0-2010 

60,34 60,77 0,43 
60,12 60.56 0,44 
60.30 60,73 0,43 
60.52 60,96 0,44 
60,26 60.69 0,43 
60,27 60,70 0.43 
60,27 60,70 0,43 
60,64 61,07 0,43 
60,31 60,74 0.43 
60,70 61 ,14 0,44 
60,38 60,81 0.43 
60,62 61,05 0.43 
60,52 60,95 0,43 
60,81 61,24 0,43 
60.60 61 ,04 0,44 
60,89 61,32 0.43 
61.23 61 ,66 0,43 
60,80 61 ,23 0.43 
60,92 61,35 0,43 
61,05 61.48 0,43 
61.33 61,76 0,43 
61,51 61,,94 0,43 
58,46 58,89 0,43 
58,12 58,55 0,43 
57,45 57,89 0.44 
57,17 57,60 0,43 
55.97 56.40 0.43 
55,24 55,67 0,43 
55,05 55,48 0.43 
54,38 54,81 0.43 
54.35 54,78 0,43 
53,61 54,04 0,43 
52,.99 53,42 0.43 
52,49 52,92 0.43 
52,38 52,81 0,43 
52.09 52,52 0.43 
52,03 52.46 0.43 
51 ,83 52,26 0,43 
51 ,58 52,01 0.43 
51 .51 51 ,95 0,44 

___ 51,22 
-- ---- _~ .65 - 0,43 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excl. aftrek ex art. 110g Wgh) per rekenpunt en situatie 

202O'TS-

61,55 
61,34 
61 .52 
61,74 
61.49 
61,46 
61,49 
61.83 
61,53 
61,90 
61,59 
61 ,80 
61,71 
61 ,99 
61,79 
6207 
62,43 
61,98 
62,10 
62,23 
62,51 
62,70 
59,40 
59,02 
58,30 
58,D1 
56,74 
55,97 
55,77 
55,09 
55,05 
54,32 
53,69 
53,21 
53,09 
52,81 
52,75 
52,56 
52.32 
52,25 
51 ,96 

6091203 
Bijlage 5 

Verschll 2020 TS-2010 

1,21 
1.22 
1,22 
1,22 
1.23 
1,19 
1,22 
1,19 
1,22 
1,20 
1,21 
1,18 
1,19 
1,18 
1,19 
1,18 
1,20 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,19 
0,94 
0,90 
0,85 
0.84 
0,77 
0,73 
0,72 
0,71 
0,70 
0,71 
0,70 
0,72 
0,71 
0,72 
0.72 
0,73 
0,74 
0,74 
0,74 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rekenplint: 

165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasting > 5 dB 

Omschrljving: 

Verlengde Herenstraa! 61 
Verlengde Herensllaat 65 
Verlengde Herenstraal 67 
Verlengde Herenslraal 69 
Ver/engde Herenstraal 71 
Verlenade Herenstraet 73 
Verlengde Herensttaat 75 
Verlengde Herenstraat 77 
Ver/engde Herenstraat 79 
Verlengde Herenstraat 8·1 
Verlengde Herenstraat 83 
VerlenClde Herenslraat 85 
Ver/engde Herenslraal 87 
Ver/engde Herenslraat 89 
Verlengde Herenstraal91 
Verlengde Herenslraat 93 
Verlengde Herenstraat 95 
Ver/engde Herenstraat 99 
Verlengde Herenstta91 '101 
Ver/engde Herenslraal 103 
Noordbroekerslraal 59 
Noordbroekerstraat 65 
Noordbroekerstraal66 (kwekerij Sempervivum) 
Noordbroekerstraat 67 
Noordbroekersllaat 68 
Noordbroekerstraal 69 
Noordbroekerstraat 70 
Noordbroekerstraat 71 
Noordbroekerslraat 72 
Noordbroekerstraat 73 
Noordbroekerstraat 74 
Noordbroekerstraat 76 
Noordt>roekersllaal 77 
Noordbroekersllaat 78 
Noordbroekerstraat 79 
Noordbroekerstraat 80 
Noordbroekerstraat 81 
Noordbroekerstraal 82 
Noordbroekerstraat 83 
Noordbroekerstraat 84 
Noordbroekerstraal85 

2010 2020AO Verschil2020 AO·2010 

51.25 51 ,68 0,43 
50,79 51.22 0,43 
50,82 51,25 0,43 
50.79 51,22 0,43 
50,56 50,99 0,43 
50.59 51 .02 0,43 
50,46 50,88 0,43 
50,22 50,65 0,43 
50,31 50,75 0,44 
50.16 50,59 0.43 
50,12 50.56 0,44 
50.13 50.56 0,43 
50,13 50.56 0.43 
50.02 50,45 0.43 
49,99 50,43 0,44 
49,27 49.70 0.43 
49,97 50,41 0.44 
49.91 50.34 0,43 
50.08 50,52 0,44 
49,86 50,29 0,43 
60,34 60.77 0,43 
57,79 58.22 0,43 
60,51 60,94 0,43 
56,25 56.68 0,43 
59,58 60,01 0,43 
56,17 56,60 0,43 
58,82 59.25 0,43 
55,83 56.26 0,43 
58.57 59,00 0,43 
55,83 56.26 0,43 
58,33 58,77 0,44 
56,81 57.24 -0,43 
55,66 56,09 0,43 
57,50 57,93 0,43 
55,02 55,45 0,43 
56,73 57,16 0,43 
54,81 55,24 0,43 
56,74 57,1 7 0,43 
54.84 55,28 0.44 
56,69 57,12 0,43 
54.74 59 17 0,43 

Overzicht van de berekende cumulatieve ge1uidsbelasting (excl. aftrek ex art, 110g W gh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

51.99 
51 ,54 
51,57 
51,54 
51,33 
51 ,35 
51,21 
50,99 
51,07 
50,93 
50,91 
50.90 
50.91 
50,81 
50,78 
50,10 
50,76 
50.69 
50,85 
50.64 
61.00 
58,42 
61,23 
56.87 
60,28 
56,79 
59.51 
5645 
59.25 
56,46 
59,02 
57,48 
56,28 
58,19 
55.64 
57.41 
55.43 
57,42 
55A7 
57.38 
55,37 

6091203 
Bijlage 5 

Verschil2020 TS·2010 

0,74 
0,75 
0,75 
0.75 
on 
0,76 
0.76 
0,77 
0,76 
0.77 
0,79 
0,77 
0.78 
0.79 
0,79 
0,83 
0,79 
0,78 
0,77 
0,78 
0,66 
0.63 
0,72 
0,.62 
0.70 
0.62 
0,69 
062 
0,68 
0,63 
0.69 
0.67 
0,62 
0.69 
0.62 
0,68 
0.62 
0.68 
0,63 
0,69 
0,.63 

I 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rekeflpunt: 

206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

----

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Versehil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelas!lng > 5 dB 

Omschrljv\ng: 

Noordbroekerstraat 87 
Noordbroekerstraat 87a 
Noordbroekerstraat 87b 
Noordbroekerstraat 88 
Noordbroekerstraal 89 
Noordbroekerstraat 90 
Noordbroekerslraal91 
Noordbroekerstraat 92 
Noordbroekerstraat 93 
Noordbroekerstraat 94 
Noordbroekerstraal95 
Noordbroekerstraat 96 
Noordbroekerstraat 97 
Noordbroekerstraal99 
Noordbroekelstraal 100 
Noordbroekerstraat 100a 
Noordbroekerslraat 101 
Noordbroekerslfaat 102 
Noordbroekerstraat 103 
Noordbroekerstraat 104 
Noordbroekerstraat 105 
Noordbroekerstraat 106 
Noordbroekerstraat 107 
Noordbroekerstraat 107a 
Noordbroekerstraat 107b 
Noordbroekerstraat 107e 
Noordbroekerstraat 108 
Noordbroekerstraat 109a 
Noordbroekerstraat 109b 
Noordbroekerstraat 110 
Noordbroekerstraat 111 a 
Noordbroekerstraat 111 b 
Noordbroekerstraat 112 
Noordbroekerstraat 112a 
Noordbroekerstraal 113 
Noordbroekerslraal 114 
Noordbroekerstraat 115 
Noordbroekerstraat 116 
Noordbroekerstraal 117 
Noordbroekerstraat 118 
Noordbroekerstraat 119 

2010 2020AO Verschil 2020 A0-2010 

52,82 53,25 0.43 
53.01 53,44 0,43 
53.52 53.95 0,43 
56.91 57.34 0.43 
52,30 52,74 0,44 
56.18 56,61 0,43 
52.45 52,88 0.43 
50,42 50.85 0,43 
52,69 53.12 0,43 
55,68 56,11 0,43 
52,91 53,34 0,43 
55.71 56,14 0.43 
52,76 53.19 0,43 
52.54 52.97 0,43 
51 ,83 52,26 0.43 
53,35 53,78 0.43 
52.73 53,1 6 0,43 
52.72 53,15 0,43 
52.62 53,05 0.43 
55.33 55.76 0,43 
52.88 53,31 0,43 
55,27 55,70 0.43 
52.12 52.55 0.43 
52.21 52.64 0,43 
52.54 52,97 0,43 
50,51 50,94 0,43 
55,34 55,77 0,43 
51 .91 52,34 0.43 
52.13 52,56 0,43 
55,37 5580 0,43 
51,84 52.28 0.44 
51 ,76 52,19 0,43 
55.40 55,83 0.43 
50,81 51 .24 0,43 
50,96 51,40 0.44 
55.30 55,74 0.44 
51,87 52.30 0,43 
55.37 55,80 0,43 
48.95 49,38 0.43 
54.47 54.90 0.43 
52 .. 91 53.34 0.43 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (exc1. aftrek ex art. 110g Wgh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

53,36 
53.60 
54.14 
57.59 
52,90 
56.87 
53.08 
50.96 
53,35 
56.36 
53,57 
56.39 
53,42 
53.20 
52,42 
54.00 
53,41 
53.36 
53,30 
56,03 
53.56 
55,98 
52.80 
52.89 
53.24 
51,14 
56,06 
52.60 
52.83 
56.08 
52,55 
52,46 
56,12 
51,43 
51 ,68 
56.03 
52.59 
56,10 
49.61 
55.19 
53,66 

6091203 
Bijlage 5 

Verschil2020 TS-2010 

0.54 
0.59 
0,62 
0,68 
0.60 
0.69 
0.63 
054 
0,66 
0,68 
0.66 
0.68 
0,66 
0,66 
0.,59 
0,65 
0,68 
0,64 
0.68 
0,70 
0,68 
0,71 
0.68 
0,68 
0.70 
0.63 
0.72 
0.69 
0,70 
0.71 
0.71 
0,70 
0,72 
0,62 
0.72 
0.73 
0.72 
0.73 
0,66 
0.72 
0.75 



WNP raadgevende ingenieurs 

Relcenpl,lnt: 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
21)8 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 

Toename geluidsbelasling > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasting > 5 dB 

Omschrljving: 

Noordbroekerstraat 120 
Noordbroekerstraat 121 
Noordbroekerstraat 122 
Noordbroekerstraat 124 
Noordbroekerstraat 125 
Noordbroekerstraat 126 
Noordbroekerstraat 127 
Noordbroekerstraat 128 
Noordbroekerstraat 129 
Noordbroekerstraat 130 
Noordbroakerstraat 131 
Noord broekerstraat 132 
Noordbroekerstraat 134 
Noordbroekerstraat 136 
Noordbroekerstraat 138 
Noordbroekerstraat 140 
Noordbroekerstraat 142 
Noordbroekerstraat 144 
Noordbroekerstraat 146 
Noordbroekerstraat 148 
Noordbroekerstraat 150 
Noordbroekerstraat 152 
Noordbroekerstraat 154 
Noordbroekerstraat 156 
Noordbroekerstraat 158 
Noordbroekerstraat 160 
Noordbroekerstraat 162 
Noordbroekerstraat 164 
Noordbroekerstraat 166 
Noordbroekerstraat 168 
Noordbroekerstraat 170 
Noordbroekerstraat 172 
Noordbroekerstraat 174 
Noordbroekersltaal176 
Noordbroekerstraat 178 
Noordbroekerstraat 180 
Noordbroekerstraat 182 
Noordbroekerstraat 184 
Spitsbergen 3 
RliksweQ Oost 101 
Rijksweg Oost 103 

2010 2020AO Verschll 2020 AO·2010 

54,43 54,86 0,43 
52,55 52,98 0,43 
54,39 54.82 0.43 
54,32 54,75 0,43 
53.25 53,68 0,43 
54,26 54,69 0,43 
53.51 53,94 0,43 
54.20 54,64 0,44 
54,13 54,57 0,44 
53,63 54.06 0,43 
53,96 54,39 0,43 
53 .. 63 54.06 0,43 
53.63 54,06 0,43 
53.63 54,06 0,43 
53.61 54,04 0,43 
53,60 54.03 0,43 
53,61 54,04 0.43 
53,61 54,04 0.43 
53,62 54,05 0,43 
53,59 54,02 0.43 
53.58 54,01 0,43 
53,56 53,99 0,43 
53,52 53,95 0,43 
53,46 53,89 0,43 
54,04 54.47 0,43 
54.00 54,43 0,43 
53,97 54,40 0,43 
53,98 54.41 0,43 
53,99 54,42 0.43 
53,97 54,40 0,43 
55.16 55.,59 0,43 
55,11 55,54 0.43 
54,91 55,34 0.43 
55,15 55.58 0,43 
55,17 55,60 0,43 
54,99 55.42 0,43 
55.27 55,70 0.43 
55,51 5594 0,43 
49,96 50,39 0,43 
51 ,10 51,53 0.4·3 
54,75 55,19 0,44 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excl. aftrek ex art. 110g W gh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

55,14 
53.34 
55,12 
55,05 
54,10 
54,99 
54,38 
54,92 
55,04 
54,35 
54,87 
54.35 
54.34 
54,35 
54.33 
54.33 
54,34 
54,34 
54,35 
54,33 
54,32 
54,29 
54,25 
54,20 
54,78 
54,76 
54,72 
54,74 
54,74 
54.72 
55,92 
55,86 
55,66 
55,90 
55,92 
55,74 
56,04 
56,29 
50,41 
51 .63 
5533 

6091203 
Bijlage 5 

Verschn 202OT5-2OfO 

0,71 
0,79 
0,73 
0,73 
0.85 
0,73 
0,87 
0.72 
0,91 
0,72 
0.91 
0,72 
0.71 
0.72 
0,72 
0.73 
0.73 
0,73 
0.73 
0,74 
0,74 
0.73 
0,73 
0,74 
0 .. 74 
0,76 
0,75 
0,76 
0,75 
0,75 
0,76 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0.77 
0,78 
0.45 
0.53 
0,58 

I 

I 

I 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rekenpunt: 

288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelasting > 5 dB 

OmschrlJvlng: 

RljkSl"eg Oost 111 
Rijksweg Oost 113 (kwekerij Wleringa) 
RiJksweg OOSI 119 (Eden Garden B.V.) 
Rijksweg Oost 123 (Vuleano Enemle S.v.) 
Rljksweg 00511253 
RIJksweg Oost 129b 
Langew1jk 1 
Langewijk2 
Langewijk 2a (kwekerij van Wijk) 
Langewijk2b 
Langewnk2c 
Langewijk 3 
Langewijk4 
Langewijk 5 {kweke.llj Eden Garden 
Langew~k5a 
Langewijk6 
Langewljk 7 
Langew~k8 
Langewijk 9 
Langewljk 10 
Langewljk 11 
Langewiik 12 
Langewllk 13 
Langewijk 14 
Langewljk 15 
lan!1,ewijk 16 
Langewijk 17 
Langewljk 18 
LangewiJk 19 
Langewijk 20 
Langewijk 22 
Langewljk23 
La ngewlj k 24 
Langewijk26 
Langewlik28 
I.:angewljk 29 
Langewjjk 30 
Langewijk 30a 
!-anaewijk 31 
Langewijk 32 
Lamewijk 33 

2010 2020AO Verschil2020 AO-2010 

64,79 65,22 0,43 
64,76 65,19 0.43 
'63.62 64.05 0.43 
56,97 57,40 043 
52.53 52.96 0,43 
52,16 52.59 0,43 
56,95 57.38 0,43 
53.17 53.61 0.44 
5332 53,76 0,44 
50,96 51 ,39 0,43 
48,16 48.59 0,43 
54.60 55,03 0,43 
51.58 52.01 0,43 
55,92 56,35 0,43 
53.78 54,22 0,44 
52,17 52.61 0.44 
55,76' 56,20 0,44 
52,27 52,71 0,44 
56.06 56.49 0,43 
52,32 52,75 0.43 
56,14 56,57 0.43 
52,30 52,73 0,43 
55,79 56.23 0,44 
52.26 52.70 0.44 
56.06 56.49 0.43 
52,31 52,75 0,44 
56,04 56,47 0,43 
52,33 52,76 0.43 
56.05 56,49 0,44 
52,40 52,83 0,43 
52,46 52,89 0,43 
56;08 56.51 0,43 
52,43 52,86 0.43 
52,47 52,91 0,44 
52,45 52,88 0.43 
5{111 56.54 0,43 
52,47 52.90 0.43 
51 ,11 51 ,54 0,43 
56.11 56.54 0.43 
52.67 53.10 0,43 
56,13 56,56 0,43 

Overzieht van de berekende eumulatieve geluidsbe1asting (exel. aftrek ex art. 110g Wgh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

65,33 
65.30 
64.19 
57,77 
53,13 
52.74 
58,42 
54.52 
54.54 
52,06 
49,22 
55.87 
52.71 
57,17 
55,01 
53.31 
57.01 
53,41 
57.30 
53.45 
57,36 
53,44 
57,02 
53,39 
57,28 
53,44 
57.27 
53.45 
57,28 
53,53 
53,56 
57.30 
53.54 
53,59 
53,55 
57.33 
53.57 
52,13 
57.33 
53.76 
57.34 
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Verschil2020 TS-2010 

0,54 
0 .. 54 
0.57 
0,80 
0,60 
0.58 
1,47 
1.35 
1,22 
1,10 
1,06 
1,27 
f.13 
1,25 
1,23 
1 .. 14 
1.25 
1.14 
1,24 
1.13 
1.22 
1,14 
1,23 
1,13 
1.22 
1,13 
1 .. 23 
1.12 
1,23 
1,13 
1,10 
1,22 
1.11 
1.12 
1.10 
1.22 
1.10 
1,02 
1.22 
1.09 
1,21 

I 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rakenpllnt: 

329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 

Toename geluidsbelasting > 5 dB 
Toename geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Verschil geluidsbelasting -2 tot 2 dB 
Afname geluidsbelasting 2 - 5 dB 
Afname geluidsbelastmg > 5 dB 

Omschrljvlng: 

Langewi"k34 
Langewijk 35 
langewiJk 36 
LaJngewr~ 37 
langewl k 38 
langewik39 
langewtk40 
Langewijk 41 
langewl k42 
Langewi"k 43 
langewi k44 
Langewlk45 
langewr k 46 
Langewi"k 47 
Langewi k 49 
Langewrk 51 
LanQewi"k 53 
langewi"k 55 
Langewi k 57 
Langewi"k 6,5 
Lanaewl k 67 
Langewl k 69. 
Langewi'k 71 
Langewl k 73 
Langewl k 75 
Langewl k 77 
Langewl k 79 
Langewl k81 
langewi"k 83 
Rij ksweg Oost 131 
RiJksweg Oasl 137 
Rijksweg Oost 139 (Kruljer's Tuincentrum) 
S!epweg 1 (kwekefij Ilea) 
Siepweg 5 
Siepweg 5a 
Achterdiep NoordzlJde 1 
LodHck 1 
Rijksweg 0051127 
Rijksweg Oost 123a (kwekerij Sm;t B.v.) 
Rfksweg Oast 127 

2010 2020AO Verschll 2020 AO-2010 

52,86 53,30 0,44 
56,13 56.56 0.43 
52,84 53,27 0,43 
56,16 56,59 0,43 
52,96 53,40 0,44 
56,19 56,63 0,44 
52,78 53,21 0,43 
56,18 56,61 0,43 
52,5,2 52,95 0,43 
56,19 56,63 0,44 
52,22 52,65 0,43 
56,22 56,65 0,43 
5218 52,61 0.43 
56,19 56,62 0,43 
56,17 56.61 0.44 
56,19 56.62 0,43 
56,16 56,60 0,44 
56,21 56.65 0.44 
56,31 56,74 0,43 
56,32 56,76 0.44 
56 31 56.74 0.43 
63,86 54,30 0,44 
53,82 54,26 0,44 
56,42 56,85 0,43 
56,10 56,53 0,43 
56,04 56.48 0.44 
56.21 56,64 0,43 
55,71 56,14 0,43 
56,73 57,17 044 
54 ,70 55.13 0,43 
59,48 59,91 0,43 
56,64 57,07 0,43 
48,24 48.67 0.43 
48,89 47.32 0,43 
4S,98 46,42 0,44 
51 ,00 51,43 0,43 
50,B1 5124 0,43 
55,03 55.46 0.43 
56.32 56,75 0,43 
54,12 54,55 0,43 

Overzicht van de berekende cumulatieve geluidsbelasting (excl. aftrek ex art. 1IOg Wgh) per rekenpunt en situatie 

2020TS 

53,94 
57,35 
53,90 
57;37 
54,03 
57,4 1 
53,83 
57.41 
5354 
57,42 
53,17 
57,43 
53,11 
57,41 
57.39 
57,41 
57,38 
57,43 
57,53 
57,54 
57.54 
55,05 
55,00 
57,64 
57,26 
57 .. 20 
57,36 
56,84 
57.B6 
55.25 
60,02 
57,43 
49 .. 37 
47,97 
47,04 
51 ,63 
52,90 
55.76 
57.15 
54,83 
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Varschl12020 TS-2010 

1.08 
1,22 
1.06 
1,21 
1,07 
1,22 
1,05 
1,23 
1,02 
1,23 
0,95 
1,21 
0,93 
1,22 
1,22 
1.,22 
1,22 
1,22 
1.22 
1,22 
1,23 
1,19 
1,18 
1,22 
1,16 
1,16 
1.15 
1,13 
1,13 
0,55 
0.54 
0,79 
1,13 
1,08 
1,06 
0,63 
2.09 
0,73 
0,83 
0,71 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Grontmij Nederland bv is ten behoeve van de herziening van het bestem
mingsplan voor het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege de in het plangebied aanwezige en nog te 
realiseren (glas )tuinbouwgebieden. 

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil voor het (in het huidige bestemmingsplan be
stemde en gedeeltelijk gerealiseerde oppervlakte aan) tuinbouwgebied opnieuw het be
stemmingsplan vaststellen. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover wordt een 
MER-procedure doorlopen. 

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de in het plangebied en directe om
geving aanwezige en te verwachten geluidsbelasting vanwege de (glas)tuinbouwbedrijven 
in de huidige situatie (2009/2010) en in de toekomstige situatie (2020). Dit ter bepaling 
van de wijzigingen in de geluidsbelasting op de omgeving vanwege de in het plangebied te 
ontwikkelen activiteiten. 

De geluidsbelasting op de omgeving is berekend overeenkomstig de "Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai" van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer (VROM), 1999. 

De gehanteerde akoestische begrippen zijn in bijlage 1 toegelicht. 

2. SITUATIE 

Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de rijksweg A 7 ter hoogte van Sappemeer. 
Een overzicht van de bestemde tuinbouwgebieden en de in de huidige situatie bestaande 
tuinbouwgebieden is weergegeven in figuur 1. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de 
bestemmingsplankaart. 

3. UITGANGSPUNTEN 

3.1. Besluit glastuinbouw 

De in het plangebied gevestigde en nog te realiseren bedrijven vallen onder de werkings
sfeer van het 'Besluit van 21 februari 2002, houdende regels voor glastuinbouwbedrijven 
en voor bepaalde akkerbouwbedrijven' (,Besluit glastuinbouw'). 
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De geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in dit besluit zijn gegeven in bijlage 2. 

3.2. VNG publicatie 

In de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' zijn afstandscriteria aangegeven voor 
verschillende categorieen van bedrijven. In de VNG publicatie worden 
(glas)tuinbouwbedrijven over het algemeen aangemerkt als categorie 2 bedrijven (uitge
zonderd champignonkwekerijen met mestfermentatie). De richtafstand met betrekking tot 
het aspect geluid bedraagt 30 meter. Op basis hiervan is in de berekeningen voor de 
(glas )tuinbouwbedrijven uitgegaan van een geluidsniveau van 50 dB(A) in de dagperiode, 
45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode op 30 meter afstand van de 
grens van de inrichting. Het feit dat in het Besluit glastuinbouw afwijkende etmaalperio
den worden gehanteerd (dagperiode: 06.00-19.00 uur, avondperiode: 19.00 - 22.00 uur en 
nachtperiode: 22.00 - 06.00 uur) is niet van invloed op de berekeningen. 

3.3. Gehanteerde bronsterkten 

Op basis van het uitgangspunt van 50 dB(A) op 30 meter van de inrichting is per perceel 
een vervangende bronsterkte vastgesteld. De ligging van de perce len is weergegeven in 
figuur 1. In de tabellen 1 en 2 is een overzicht gegeven van de per perceel gehanteerde 
bronsterkten in de huidige situatie en in de toekomstige situatie, waarin het plangebied 
volledig ingevuld is. 

Tabel1: Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten in de huidige situatie 
(2009/2010) 

Perceel Oppervlak [hal Afstand [ml afstandsred. LW bronnrs. 
totaal in gemiddeld +30m [dB] [dB(A)] 

gebruik 
1 48 1,6 71 ,4 101,4 48,1 98,1 5 +6 
2 1,0 0 - - - - -
3 2,3 0.4 35,7 65,7 44,3 94,3 11 
4 3,2 0 - - 37,5 - -
5 3,2 1,8 75,7 105,7 48,5 98,5 15 + 16 
6 3,8 3,6 107.1 137,1 50,7 100,7 18 + 19 
7 2,0 0 - - - - -
8 5,0 3,4 104,0 134,0 50,5 100,5 23 + 24 
9 5,2 0 - - - - -
10 30,6 0 - - - - -
11 12,5 0 - - - . -
12 48,1 0 - - - - -
13 32,2 9,2 171,1 201 ,1 54,1 104,1 42 + 43 

14 16,3 10,8 185,4 215,4 54,6 104,6 
46 tim 49 + 
52 tim 54 

15 20,9 4,6 121,0 151,0 51 ,6 101,6 58 
16 3,1 0 - - - - -
17 16,4 10,5 182,8 212,8 54,5 104,5 61 tim 65 

18 50,0 0 - - - - -
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Tabel 2: Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten in de toekomstige situatie 
(2020) 

Perceel Oppervlak [hal Afstand [m] afstandsred. LW bronnrs. 
totaal (in I?,ebruik) I?,emiddeld +30m [dB] [dB(A)] 

1 4,8 123,6 153,6 51.7 101,7 1 tim 7 
2 1,0 56,4 86,4 46,7 96,7 8+9 
3 2,3 85,6 115.6 49,2 99,2 10 tim 12 
4 3,2 100,9 130,9 50,3 100,3 13 + 14 
5 3,2 100,9 130,9 50,3 100,3 15 tim 17 
6 3,8 110,0 140,0 50,9 100,9 18 tim 20 
7 2,0 79,8 109,8 48,8 98,8 21 +22 
8 5,0 126,2 156,2 51,9 101,9 23 tim 25 
9 5,2 128,7 158,7 52,0 102,0 26+27 
10 30,6 312,1 342,1 58,7 108,7 28 tim 31 
11 12,5 199,5 229,5 55,2 105,2 32 + 33 
12 48,1 391 ,3 4213 60,5 110,5 34 tim 38 
13 32,2 320,2 3502 58,9 108.9 39 tim 43 
14 16,3 227,8 257,8 56,2 106,2 44 tim 54 
15 20,9 257,9 2879 57,2 107,2 55 t/rn 58 
16 3,1 99,3 129,3 50,2 100,2 59 + 60 
17 16,4 228,5 258,5 56,2 106,2 61 t/rn 67 
18 50,0 398,9 428,9 60,6 110,6 68 t/m 72 

Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde geluidsbronnen met coordinaten, 
hoogten, octaafbandspectra en tijdscorrecties is gegeeven in bijlage 3.l (huidige situatie) 
en bijlage 3.2 (toekomstige situatie). Aangezien de transportbewegingen bepalend zijn 
voor voor de geluidemissie vanwege de inrichtingen, is voor de bronnen het geluidsspec
trum van een rustig rijdende vrachtwagen gehanteerd en een bronhoogte van hb = 1,5 m. 
De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in de figuren 3 en 4. 

4. REKENVOORSCHRIFT 

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de 'Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai' van het ministerie van VROM (Samsom, 1999). 

De handleiding geeft technische procedures aan voor zowel de vergunningverlening en 
zonering in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergunningverlening in 
het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en gemeentelijke verordeningen. Bij de 
berekeningen is gebruik gemaakt van module C / methode II. 
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5. REKENMODEL 

5.1. Aigemeen 

Het plangebied en de omgeving zijn ingevoerd in een akoestisch rekenmodel. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het programma 'Geonoise', versie V5.43 van dgmr-software. 

5.2. Geluidsbronnen 

Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde geluidsbronnen met coordinaten, 
hoogten, octaafbandspectra en tijdscorrecties is gegeven in de bijlagen 3.1 en 3.2. De lig
ging van de geluidsbronnen is weergegeven in de figuren 3 en 4. 

5.3. Objecten 

Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde objecten en reflecterende bodemge
bieden met coordinaten, hoogten en reflectiecoefficientenlbodemfactoren is gegeven in 
bijlage 4. Het niet-gedefinieerde bodemgebied is als geluidabsorberend aangehouden 
(B = 1,0). 

De ligging van de ingevoerde objecten is weergegeven in de figuren 3 en 4. 

5.4. Ontvangerpunten 

De geluidsbelasting is berekend op de ontvangerpunten, gelegen ter plaatse van de nabij
gelegen woningen [punten IndOOI tim Ind069]. De ontvangerpunten liggen op een hoogte 
van ho = +5 meter boven het maaiveldniveau ter plaatse. In de figuren 3 en 4 is de ligging 
van de ontvangerpunten weergegeven. 

5.5. Geluidoverdracht en karakter van het geluid 

Met behulp van het geluidoverdrachtmodel is voor iedere geluidsbron het gestandaardiseer
de immissieniveau Li op het berekeningspunt berekend. Vit het gestandaardiseerde immis
sieniveau wordt per beoordelingsperiode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdge
middelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectieterm 
Cm = meteocorrectieterm 
Cg = gevelreflectieterm 
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Aangezien, voor zover relevant, gerekend is met het op de gevel invallend geluid is de ge
velreflectieterm Cg = O. 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt vervolgens voor elke beoorde
lingsperiode (dag-, avond- en nachtperiode) bepaald uit de energetische sommatie van de 
deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. 

Het deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en 
voor elke bedrijfstoestand bepaald uit: 

LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

waarin: Kx = een straffactor voor tonaal geluid (Kl = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) 
of muziekgeluid (K3 = 10 dB). 

De straffactoren Kl tim K3 zijn niet van toepassing en er is sprake van een bedrijfstoestand. 
Het langtijdgemiddelde geluidsniveau LAeq,LT komt daarmee overeen met het langtijdgemid
delde beoordelingsniveau LAr,LT. 

6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In de bijlagen 5.1 en 5.2 is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidsni
veaus vanwege de inrichtingen invallend op de ontvangerpunten in respectievelijk de huidi
ge situatie en in de toekomstige situatie. 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) komen overeen met de berekende 
equivalente geluidsniveaus (LAeq). Een samenvatting van de resultaten (etmaalwaarde ge
luidsbelasting) voor de huidige en de toekomstige situatie is gegeven in tabel 3. 

In de figuren 5 en 6 is de ligging van de etmaalwaarde geluidcontouren gegeven in respec
tievelijk de huidige situatie en in de toekomstige situatie. 
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Tabel3: Overzicht berekende geluidsbelasting (etmaalwaarde) in dB(A) invallend 
op de meest relevante ontvangerpunten in de huidige en in de toekomstige 
situatie 

Ontvangerpune) Omschrijving Geluidsbelasting [d8(A)] 

huidig toekomstig 

Ind006 W oning Achterdiep NZ 7 40 48 

Ind007 Woning Achterdiep NZ 9 41 50 

Ind008 Woning Achterdiep NZ 10 41 49 

Ind009 Woning Achterdiep NZ 12 40 48 

IndOl0 W oning Achterdiep NZ 13 39 48 

IndOll Woning Achterdiep NZ 14 40 48 

Ind012 W oning Achterdiep NZ 15 43 48 

Ind021 Woningen Slochterstraat 52 tim 66 42 46 

Ind031 Woningen Verlengde Herenstraat 37/39 34 46 

Ind041 W oning N oordbroeksterstraat 92 28 47 

Ind048 Woning Achterdiep NZ 65 32 47 

Ind052 Woning Langewijk 75 42 50 

Ind053 Woningen Langewijk 35 tim 53 47 48 

Ind054 W oning Langewijk 7 47 48 

Ind055 W oning Langewijk 5 49 50 

Ind056 W oning Langewijk 3 46 49 

Ind057 Woning Langewijk 2 46 49 

Ind063 W oning Achterdiep NZ 5 34 48 

Ind066 W oning Langewijk 1 42 50 

Ind067 Woning Rijksweg Oost 111 48 50 

Ind068 Te realiseren woningen Laveiweg2
) 36 48 

Ind069 Te realiseren woningen Laveiweg2
) 38 48 

'/ De hggmg van de ontvangerpunten IS weergegeven m de figuren 3 en 4 
2) Punten liggen op ca. 15 meter uit de as van de Laveiweg 

De geluidsbelasting vanwege het plangebied is zowel in de huidige situatie als in de toe
komstige situatie niet hoger dan 50 dB(A) (etmaalwaarde) invallend op de woningen. 

6.2. Maximale geluidsniveaus 

Maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn kortstondige verhogingen van het geluidsniveau en 
worden binnen de inrichtingen met name veroorzaakt door de transportbewegingen en 
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laad- en losactiviteiten op het bedrijfsterrein. De maximale bronsterkte ten gevolge van de 
activiteiten bedraagt ten hoogste circa Lw,max = 110 dB(A). In tabel 4 is een overzicht ge
geven van de aan te houden afstand van de activiteit tot de woningen van derden om te 
kunnen voldoen aan de grenswaarde voor maximale geluidsniveaus van 70 dB(A) in de 
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 

Tabel 4: Overzicht van de minimaal aan te houden afstand van een (laad- en 
los)activiteit tot een woning van derden om te kunnen voldoen aan de 

·k d aangegeven pie waar e 
Ter plaatse / tot woningen van der- dagperiode avondperiode nachtperiode 
denl) (06.00 - 19.00 uur) (19.00 - 22.00 uur) (22.00 - 07.00 uur) 

toelaatbare piekwaarde 70 dB(A)2) 65 dB(A) 60 dB(A) 

miniaal aan te houden afstand 40 meter 68 meter 100 meter 
.. .. .. 

I.) Nlet zljnde bedrljfswoningen bij tumbouwbednJven (overeenkomstlg 'BeslUlt glastuinbouw', artlkel 1 
onder qq) 

2) De waarde is niet van toepassing op laden en lossen, alsmede het in en uit het glastuinbouwbedrijf rijden 
van landbouwvoertuigen. 

7. CUMULATIE 

Voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer en activiteiten in een inrichting gelden af
zonderlijke toetsingscriteria. Aangezien er geen sprake is van een geluidgezoneerd indu
strieterrein behoeft cumulatie van het geluid vanwege het wegverkeer en dat vanwege de 
inrichtingen niet plaats te vinden. 
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8. SAMENVATTING EN CONCLUSm 

De geluidsbelasting vanwege de bedrijven in het (glas)tuingebollwgebied Sappemeer
Noord is zowel in de hllidige situatie als in de toekomstige sjtllatie waarin bet plangebied 
volledJg is inge uld niet hoger dan 50 dB(A) (etmaalwaarde) invallend op de omliggende 
woningen van derden. 

Om te kunnen voldoen aan de in het ' Besluit glastujnbouw aangegeven grenswaarden 
voor het maxima Ie gel.uidsniveau dient ten opzichte van woningen van derden ten minste 
een afstand te worden aangehouden als gegeven in tabel 4. 

WNP raadgevende ingerueurs 

mevr. dr. R.F. Noorman drs. W. Hoeksema 
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Bijlage 1 

BEGRIPPEN 

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten 
opzichte van een referentiedruk van 20 IlPa. 

Equivalent geluidsniveau LAeq,'f in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter 
plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 

Gestandaardiseerd immissieniveau L in dB (A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 

Imrnissierelevante bronsterkte LWR In dB(A): het geluldvermogensniveau van een denlcbeeldige bron, gelegen in 
het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus 
veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron. 

Langtijdgemiddeld deel~eluidsniveau LAeql,LT In dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een 
meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 

Langtijdgerniddeld deelbeoordelingsniveau LrI,LT In dB (A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over cen 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsnive8u LA.,LT In dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 

Etmaalwaarde van bet equivalente geluidsniveau vanwege bet industrieterrein Letmnnl in dB(A): de hoogste van 
de volgende drle waarden: 

LAr,LT over de dagperiode; 
Ur,LT over de avondperiode + 5; 
LAr,LT over de nacbtperiode + 10; 

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 

Maximaal geluidsniveau (plekgeluidsniveau) LAUWl In dB(A): het maKimaal te meten A-gewogen geluidsniveau, 
meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm em. 

Imrnissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 

Representatleve bedrijfssHuatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij voUedige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metiDgeD. 

Meteoraam: de meteoroiogische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt. 

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluld, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die 
waarvan het geluidsniveau wordt bepaald. 

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege dit terrein 
niet wordt overschreden. 



BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ HET BESLUIT GLASTUINBOUW 
Bijlage 2, blad 1 

A. Begrlppen 

In deze bijlage wordt verstaan onder: 

algemeen: 
- ten minste gelijkwaardige Instelling: instelling in een lidstaat van de 

Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat 
waarmee de Europese Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst 
met betrekking tot het in het voorschrift bedoelde onderwerp heeft 
8fgesloten; 

- wit- en bruingoed: producten als bedoeld in artikel1, onder a, van het 
Besluit verwijdering wit- en bruingoed; 

- categorie van gevaarlijke afvalstoffen: categorie als bedoeld in de 
Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen; 

met betrekking tot glastuinbouw: 
- substraatmatten: materialen van kunstmatige of natuurlijke 

oorsprong, bestemd om te worden gebruikt voor het telen van gewassen 
los van de bod em; 

- tuinbouwfolie: folie als bedoeld in artikel1, onder b, van het Besluit 
verwijdering land- en tuinbouwfolie; 

- afgedragen gewas: gedeelte van het gewas dat resteert aan het elnd 
van de tee It, nadat de voor consumptie bedoelde delen van het gewas zijn 
verwijderd; 

- rulmtebehandeling: toedienlngstechniek waarbij bestrijdingsmlddelen 
in een kas worden gebracht en waarbij de initlele, gemiddelde deeltjes- of 
druppelgrootte kleiner is dan 50 11m; 

- groepsvervoer: met het oog op het beperken van het aantal transport
bewegingen gebundelde afvoer van geteelde gewassen uit het glastuin
bouwbedrijf; 

- vaste mest: meststoffen, niet zljnde overige meststoffen als bedoeld 
in artikel1, onder g, van de Meststoffenwet, die niet verpompbaar zijn; 

met betrekking tot belichting: 
assimilatlebelichting: kunstmatige belichting van gewassen, gericht op 

de be'invloeding van het groeiproces van de Qewassen, waarvan het 
elektrische vermogen op enig moment meer bedraagt dan 20 W/m2; 

met betrekking tot geluid: 
- langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT): gemiddelde van de 

afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in 
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeen
komstig de ccHandleiding meten en rekenen Industrielawaai», uitgave 
1999; 

- referentleniveau: de hoogste waarde van de onder a en b genoemde 
niveaus, bepaald overeenkomstig het Beslult bepaling referentieniveau
periode: 

a. het geluldniveau, uitgedrukt in dB(AI, dat gemeten over een 
bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, 
exclusief de bijdrage van het glastuinbouwbedrijf zelf; 

b. het optredende langtijdgemlddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)' 
veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dlen verstande 
dat voor de nachtperiode van 22,00 tot 06.00 uur aileen wegverkeers
bronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van 
meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode; 

- bedrijfsduurcorrectie: correctie als bedoeld in de ccHandleiding meten 
en rekenen industrielawaah) uitgave 1999, zijnde de logaritmische 
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Bijlage 2, blad 2 
verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoorde-
lingstijd In werking Is, en de duur van die beoordelingsperiode; 

- piekniveau (Lamax): maximaal geluidniveau gemeten in de meter
stand IIF» of IIfast»; 

- geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, aangewezen 
krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder; 

- geluldniveau: niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt 
in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische 
Commissie (lEC) opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie 
nr. 651, uitgave 1979; 

met betrekking tot velligheid: 
- WBOBO: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; 
- CPR 9-6: Richtlijn 9-6 van de CPR, getiteld IIVloeibare aardoliepro-

ducten; 
Opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 

tot 100°C in bovengrondse tanks», tweede druk 1999; 
- CPR 13-2: Rlchtlijn 13-2 van de CPR, getiteld «Ammoniak, toepassing 

als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen», derde druk 
1999; 

- CPR 15-3: Richtlijn 15-3 van de CPR, getiteld IIOpslag bestrijdingsmid
delen in emballage; opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebe
drijven en aanverwante bedrijven (vanaf 400 kg))), eerste druk 1990; 

- veiligheidsinformatieblad: een veiligheidsinformatieblad als bedoeld 
in artikel 2 van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieu
gevaarlijke stoffen. 

met betrekking tot bodembescherming: 
- NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 

activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen; 
- CUR/PBV: Stichting Civieltechnisch centrum Uitvoering, Research en 

regelgeving/Plan Bodembeschermende Voorzleningen; 
- CUR/PBV-Aanbeveling 44: IIBeoordeling van vloeistofdichte voorzie

ningem); 
- vloelstofdichte vloer of voorziening: een vloer of voorziening 

ge'inspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44; 
- bodembeschermende voorziening: fysieke voorzlenlng die de kans op 

emissles of immissies reduceert; 
- bodembeschermende maatregel: handeling in de vorm van controle 

of onderhoud van een voorziening of proces, am de kans op emlssles of 
Immlssies te reduceren; 

- PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening: verklaring overeen
komstig het model zoals vastgelegd In KIWNPBV-Rapport 99-02 Model 
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening; 

- Mestdichte vloer: een vloer met een mestdichtheid overeenkomstig 
de handleiding bij de bouwtechnische rlchtlijnen mestbassins (HRBM 
1991) IMAG-OLO/CUR 1991. 

B. Aigemene voorschriften 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

Paragraaf 1.1 Geluid 

1.1.1 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) en het 
piekniveau (LAm•x), veroorzaakt door de In het glastuinbouwbedrijf 
aanwezlge installaties en toestellen, alsmede door de in het glastuinbouw
bedrijf verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat: 
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BijJage 2, blad 3 
a. de niveaus op de in tabell genoemde plaatsen en tijdstippen nlet 

meer bedragen dan de In die tabel aangegeven waarden, 

Tabell 

06.0G-19.00 uur 19.0G-22.00 uur 22.00-06.00 uur 

L .... LT op de gevel van wonlngen 
L.m .. op de gevel van woningen 

50 d8(A) 
70 d8(A) 

45 d8(A) 
65 d8(A) 

40d8(A) 
60 d8(A) 

b. de in de periode tussan 06.00 uur an 19.00 uur in tabell opgenomen 
pieknlveaus njet van toepassing zijn op het laden an lossen, alsmede op 
het in en uit het glastuinbouwbedri/f rijdan van landbouwvoertuigen en 

c. de In tabell aangegeven waarden voor woningen ook geldan voor 
andere geluidgevoelige bestemmlngen. 

Bij het bepalen van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr.LT) 
blijft hat geluid veroorzaakt door het stomen van grond met een instaliatie 
van derden, bulten beschouwing. 

1.1.2 Voorschrift 1.1.1 is niet van toepassing op glastuinbouwbedrijven 
die zijn gelegen In een gebied waarvoor bij of krachtens een gemeente
lilke verordening beleid ten aanzien van Industrielawaai is vastgesteld. 

In een dergelljk gebied mag het langtijdgemlddeld beoordellngsniveau, 
varoorzaakt door de in het glastuinbouwbedrijf aanwezige installaties en 
toestellen, alsmede door de in het glastuinbouwbedrijf verrichte werk
zaamheden en activiteiten, in ieder geval: 

B. het in dat gebied heersende referentieniveau niet overschrijden en 
b. binnen een wonlng of andere geluidgevoelige bestemmlng op de 

volgende tijdstlppen niet meer bedragen dan de in tabelll aangegeven 
waarden: 

Tabelll 

06.0G-19.00 uur 19.0G-22.00 uur 22.00-06.00 uur 

35 dB(A) 
65 dB(A) 

30 d8(A) 
50 d8(A) 

25 d8(A) 
45 d8(A) 

1.1.3 In gevallen waarin op het glastuinbouwbedrijf voorschrift 8.2 van 
bi/lage 1 van het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieu
beheer van toepassing was, wordan de waarden van het langtijdgemid
deld beoordelingsniveau op de gevel van wonlngen en andere geluid
gevoellge bestemmlngen In tabell van voorschrift 1.1.1 met 5 dB 
verhoogd. 

1.1.4 In gevallen waarin voor het glastuinbouwbedrijf een melding op 
grond van het Besluit tuinbouwbedrlJven met bedekte teelt milleubeheer 
was gedaan, dan weI indien voor het glastuinbouwbedrijf voor inwerking
treding van dlt besluit een Wm-vergunning was verleend: 

a. blijven de tijdstlppen voor de avondperlode (19.00 uur tot 23.00 uur) 
en de nachtperiode (23.00 uur tot 06.00 uur) van toepassing en 

b. gelden de piekniveaus nlet voor het laden en lossen In de periode 
tussen 19.00 en 06.00 uu r ten behoeve van de afvoer van tuinbouwpro
ducten door mlddel van groepsvervoer, voorzover dit maximaal een keer 
in de genoemde periode plaatsvindt. 

1.1.5 Geluidhinder door grondstomen met een installatie van derden, 
wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Degene die het 
glastuinbouwbedrijf drijft, treft met het oog daarop maatregelen of 
voorzienlngen die betrekking kunnen hebben op: 
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a. de periode waarin het grondstomen plaatsvindt; Bijlage 2, blad 4 
b. de locatie waar de Installatle wordt opgesteld en 
c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen het 

glastuinbouwbedrijf. 

Paragraaf 1.2 Afvalstoffen 

1.2.1 Hat ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of 
beperkt. Degene die het glastuinbouwbedrijf drijft: 

a. treft maatregelen of voorzieningen die artoe bijdragen dat binnen het 
glastuinbouwbedrijf het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of 
beperkt en 

b. geeft op verzoek van het Wm-bevoegd gezag aan welke maatregelen 
of voorzieningen hij heeft getroffen of zal traffen. 

1.2.2 Afvalstoffen worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehou
den, gecomposteerd of gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet 
kan worden gevergd. Oat geldt In leder gaval voor: 

a. papier- en kartonafval; 
b. kunststofafval, waaronder tuinbouwfolie; 
c. wit- en brulngoed; 
d. glasafval; 
e. organlsch afval en 
f. substraatmatten. 

1.2.3 Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieen 
van gevaariljke afvalstoffen, worden van elkaar en van andere afvalstoffen 
gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven. 

1.2.4 De blnnen het glastuinbouwbedrijf aanwezige afvalstoffen worden 
zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden 
voorkomen. Voorzover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig 
opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk 
worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft. 

1.2.5 Afvalstoffen worden niet verbrand. 

Paragraaf 1.3 Afvalwater 

1.3.1 Bedrijfsafvalwater dat: 
a. bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende 

apparatuur zijn versneden of vermalen; 
b. bedrljfsafvalstoffen bevat, waarvan kan worden voorkomen dat ze in 

het bedrijfsafvalwater terecht komen; 
c. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze 

in de riolering terecht kornt of 
d. stankoverlast buiten het glastuinbouwbedrijf veroorzaakt, wordt niet 

in een riolering gebracht. 

1.3.2 Bedrijfsafvalwater dat grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstof
fen bevat, wordt niet in een openbaar riool gebracht. 

1.3.3 Bedrijfsafvalwater afkomstig uit ruirnten bestemd voor het wassen 
van spuitapparatuur gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmid-
del en, wordt niet in een openbaar riool gebracht. 

1.3.4 Bedrijfsafvalwater afkomstlg uit rulmten bestemd voor het wassen 
van voertuigen of afkomstig van een vulplaats van motorbrandstoffen 
voor motorvoertuigen, machines of apparatuur, dat: 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Hodel :huidige situatie 
Groep : hoofdgroep 
Lijst van puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - I L 

Id Omschrijving X Y Hoogte Haaiveld Gevel 

6091203 
Bijlage 3.1 

oemp. 10 Ri cht . ........ _----.. ----- ..... __ ..... _--_ .. _-------_ ... _-_ .... -..... _ .... __ ........ -.... -_. __ .............. _------_._._---_ ... _-._--.... _ .. _-_ ..... _--_ .. ------_ .. ---------------
DOS perceel 1 248078 . 88 576757 . 53 1.50 0.00 -- OIl 0.00 
006 perceel 1 248067.43 576834 . 84 1.50 0.00 -- all 0.00 
011 Percul 3 248262 . 85 576774 .72 1 . 50 0 .00 - - 0.00 
015 perceel 5 248470 . 50 576176.35 1 . 50 0.00 -- 000 0 . 00 
016 perceel 5 248438.95 576906 .86 1.50 0 .00 -- ODD 0 .00 

018 perceel 6 248589.53 576795 . 72 1.50 0.00 -- DOl 0.00 
019 perceel 6 248592.40 576944.14 1.50 0.00 -- DOl 0.00 
023 perceel 8 249197.22 576731. 74 1.50 0.00 -- 002 0.00 
024 perceel 8 249191.45 576883 .09 1.50 0.00 -- 002 0.00 
042 perceel 13 249011.04 577341. 96 1.50 0.00 -- 003 0 .00 

043 perceel 13 248952.88 577679 . 27 1.50 0.00 -- 003 0 .00 
046 perceel 14 248843.71 577103.40 1.50 0.00 -- 007 0.00 
047 perceel 14 248822.03 577358.46 1.50 0.00 - - 006 0.00 
048 Perceel 14 248807.03 577643 . 57 1.50 0 . 00 -- 005 0.00 
049 perceel 14 248793.69 577753 . 60 1.50 0.00 -- 004 0.00 

052 perceel 14 248739.70 577423.72 1.50 0.00 -- OlD 0.00 
053 perceel 14 248712.79 577624 . 35 1.50 0.00 -- OlD 0.00 
054 perceel 14 248561.10 577661.04 1.50 0.00 -- 035 0.00 
058 perceel 15 248473.02 577886 . 13 1.50 0.00 -- 034 0.00 
061 perceel 17 248813.10 577886. 13 1.50 0 . 00 -- 031 0.00 

062 perceel 17 248795.97 577988 . 89 1.50 0. 00 -- 031 0.00 
063 perceel 17 248999.04 577986 .44 1.50 0.00 _. 030 0.00 
064 Perceel 17 249148.57 577985 . 73 1.50 0. 00 - - 029 0.00 
065 perceel 17 249143.68 578132 . 78 1.50 0. 00 -- 029 0.00 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 3.1 

Model :huidige situatie 
Groep: hoofdgroep 
L ijst van puntbronnen. voor rekenllethode Industr1elawaa1 - IL 

Id Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr Bk Lwr Totaal cb(o) Cb(A) ebeN) 
- ------ -------- ..... _--_ ... ........ _---------- .. _ ... _ .... _-_ .. _--, ........ -----_.-... _-----_ ... - - - ..... .. " .... _----_ ..... _--_ .... .. _-- .. --_._---..... --------.------
005 360.00 65 . 40 70.70 79.50 83.20 87.80 91.40 88 . 50 82.70 76.40 95 .10 0.00 5. 00 10.00 
006 360.00 65.40 70.70 79 . 50 83.20 87.80 91.40 88.50 82.70 76 . 40 95.10 0.00 5.00 10.00 
Oll 360.00 64 . 60 69.90 78.70 82.40 87.00 90.60 87.70 81.90 75 . 60 94.30 0.00 5.00 10.00 
015 360.00 65 . 80 71.10 79 . 90 83.60 88.20 91.80 88.90 83.10 76.80 95.50 0. 00 5.00 10.00 
016 360.00 65.80 71.10 79 . 90 83.60 88.20 91.80 88.90 83.10 76.80 95.50 0.00 5.00 10. 00 

018 360.00 68 .00 73.30 82 .10 85.80 90.40 94.00 91.10 85.30 79 .00 97.70 0.00 5.00 10.00 
019 360.00 68 .00 73.30 82 .10 85.80 90.40 94.00 91.10 85.30 79.00 97.70 0.00 5.00 10.00 
023 360.00 67 .80 73.10 81 .90 85.60 90.20 93.80 90.90 85.10 78.80 97.50 0.00 5.00 10.00 
024 360.00 67 . 80 73.10 81.90 85.60 90.20 93.80 90.90 85.10 78.80 97.50 0.00 5.00 10. 00 
042 360.00 71.30 76.60 85.40 89.10 93.70 97.30 94.40 88.60 82.30 101.00 0.00 5.00 10.00 

043 360.00 71. 30 76.60 85 .40 89.10 93 . 70 97.30 94.40 88.60 82 . 30 101 .00 0.00 5.00 10.00 
046 360. 00 66 . 50 71.80 80 . 60 84.30 88. 90 92 . 50 89 . 60 83 .80 77.50 96.20 0.00 5.00 10.00 
041 360.00 66 . 50 71.80 80.60 84.30 88.90 92.50 89 . 60 83.80 77.50 96.20 0.00 5.00 10 .00 
048 360.00 66 . 50 71.80 80 . 60 84.30 88.90 92.50 89.60 83.80 17.50 96 . 20 0.00 5.00 10.00 
049 360.00 66 . 50 71.80 80 . 60 84.30 88 . 90 92.50 89.60 83.BO 17.50 96 .20 0.00 5.00 10.00 

052 360.00 66.50 71.80 80 . 60 84.30 88.90 92.50 89.60 83.80 77.50 96.20 0.00 5.00 10.00 
053 360.00 66 . 50 71.80 80 . 60 84.30 88.90 92.50 89.60 83.80 77.50 96.20 0.00 5.00 10.00 
054 360.00 66.50 71.80 80. 60 84.30 88 . 90 92.50 89.60 83.80 77.50 96.20 0.00 5.00 10.00 
058 360.00 71.90 77.20 86.00 89.70 94.30 97.90 95 . 00 89 . 20 82.90 101.60 0.00 5.00 10.00 
061 360.00 67.90 73.20 82 .00 85.70 90 . 30 93.90 91.00 85.20 78.90 97.60 0.00 5.00 10.00 

062 360.00 67.90 73.20 82 .00 85.70 90.30 93 . 90 91.00 85 . 20 78 . 90 97.60 0.00 5. 00 10 .00 
063 360.00 67 . 90 73.20 82 . 00 85.70 90.30 93.90 91 . 00 85.20 7B . 90 97.60 0.00 5.00 10.00 
064 360.00 67 . 90 73.20 82.00 85.70 90.30 93.90 91.00 85.20 7B.90 97 . 60 0.00 5.00 10.00 
065 360.00 67 . 90 73 . 20 82 . 00 B5.70 90.30 93 . 90 91 . 00 85.20 7B.90 97.60 0.00 5.00 10.00 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 3.2 

Mode' :te rea'iseren situatie 
Groep : hoofdgroep 
Lijst van puntbronnen, voor rekenmethode Industri elawaai - IL 

Id Omschrijving x y Hoogte Maai ve' d Geve' oellp. 10 Richt . -- .. -...... ----- -- --~- .... ------... -- .. ---.---------....... --.-- .. ---_ .. .. _ .. _ .. -.. _---_ ...... .. ...... __ ... -- .. - .... --- .... .. _- ... _-----_._--- -_ .. _ .. _----------- -- .. .. -
001 percee' 1 247895 . 81 576753 . 95 1.50 0 . 00 -- 0.00 
002 percee' 1 247889 . 37 576854 . 17 1.50 0 . 00 -- 0.00 
003 percee' 1 247976. 52 576784 . 02 1.50 0 . 00 -- 0.00 
004 percee' 1 247967.93 576867 . 77 1 . 50 0 . 00 -- 0 .00 
005 percee' 1 248078.88 576757.53 1.50 0 . 00 -- all 0.00 

006 percee' 1 248067.43 576834.84 1.50 0.00 -- all 0.00 
007 percee' 1 248060.99 576903 . 56 1.50 0.00 -- all 0.00 
008 percee' 2 248151. 90 576780.44 1.50 0 . 00 -- 0.00 
009 percee' 2 248140.44 576889.25 1.50 0.00 -- 0.00 
010 percee' 3 248192.69 576854.89 1.50 0.00 -- 0.00 

011 percee' 3 248262 . 85 576774 .12 1.50 0.00 -- 0. 00 
012 percee' 3 248242.81 576904 .99 1.50 0.00 -- 0.00 
013 percee' 4 248352.91 576796 . 43 1.50 0.00 -- 0. 00 
014 percee' 4 248340.00 576917.61 1.50 0.00 -- 0.00 
015 percee' 5 248470.50 576776.35 1. 50 0.00 -- ODD 0 . 00 

016 percee' 5 248438.95 576906.86 1.50 0.00 -- ODD 0.00 
017 percee' 5 248507.07 576871.00 1.50 0.00 -- ODD 0.00 
018 percee' 6 248589.53 576795.72 1.50 0.00 -- DOl 0.00 
019 percee' 6 248592.40 576944.14 1.50 0.00 -- DOl 0.00 
020 percee' 6 248673 . 43 576771. 34 1.50 0.00 -- 001 0.00 

021 percee' 7 249087.67 576731.74 1.50 0.00 -- 023 0.00 
022 percee' 7 249081. 18 576811.74 1.50 0.00 -- 023 0.00 
023 percee' 8 249197.22 576731.74 1.50 0.00 -- 002 0.00 
024 percee' 8 249191. 45 576883.09 1.50 0.00 -- 002 0.00 
025 perceel 8 249186.54 577021.22 1.50 0.00 -- 002 0.00 

026 percee' 9 249329.49 576782 .98 1.50 0 . 00 -- 0.00 
027 percee' 9 249329.34 577075.22 1.50 0.00 -- 0.00 
028 percee' 10 249675.33 576780 . 80 1.50 0.00 -- 0 . 00 
029 Percee' 10 249765.08 577074.14 1 . 50 0.00 -- 0.00 
030 Percee' 10 249879 . 49 576835.37 1.50 0.00 -- 0.00 

031 percee' 10 250088 . 89 577152.87 1.50 0.00 -- 0 . 00 
032 Percee' 11 250483.30 577582 . 22 1.50 0.00 -- 0.00 
033 percee' 11 250452.82 577779.31 1.50 0 . 00 -- 0.00 
034 percee' 12 250199.79 577629.00 1. 50 0 . 00 -- 0 . 00 
035 percee' 12 249890.14 577422.02 1. 50 0.00 -- 0.00 

036 percee' 12 249938.16 577696.89 1 . 50 0.00 -- 0.00 
037 percee' 12 249606.99 577435.27 1.50 0 . 00 -- 0.00 
038 percee' 12 249623 . 55 577764 . 78 1 . 50 0 . 00 -- 0. 00 
039 percee' 13 249298 . 50 577380. 18 1.50 0 . 00 -- 0.00 
040 percee' 13 249253 . 63 577750. 71 1 . 50 0.00 -- 0 . 00 

041 percee ' 13 249135.66 577539 . 69 1. SO 0.00 -- 003 0 . 00 
042 percee' 13 249011.04 577341.96 1.50 0.00 -- 003 0.00 
043 percee ' 13 248952.88 577679 . 27 1. 50 0.00 -- 003 0.00 
044 percee ' 14 248890.40 577296.77 1. SO 0.00 -- 006 0 . 00 
045 Percee' 14 248823 . 70 577490 . 17 1. SO 0.00 -- 006 0 . 00 

046 percee' 14 248843 . 71 577203.40 1. 50 0.00 -- 007 0.00 
047 Percee' 14 248822 . 03 577358 . 46 1.50 0 . 00 -- 006 0 . 00 
048 Percee' 14 248807.03 577643 . 57 1.50 0 . 00 -- ODS 0 . 00 
049 percee' 14 248793.69 577753 . 60 1.50 0.00 -- 004 0.00 
050 percee' 14 248742.00 577175.06 1. SO 0.00 -- 036 0 . 00 

051 Percee' 14 248705.44 577242 . 67 1.50 0.00 -- OlD 0 . 00 
052 Percee' 14 248739.70 577423.12 1. 50 0.00 -- OlD 0.00 
053 Percee' 14 248712.79 577624.35 1. SO 0.00 -- 010 0.00 
054 Percee' 14 248561.10 577661.04 1. 50 0.00 -- 035 0.00 
055 perceel 15 248458.34 577264.69 1. SO 0 . 00 -- 0.00 

056 perceel 15 248421.64 577614.56 1.50 0.00 -- 0.00 
057 percee' 15 248348 . 24 577869 . 01 1. SO 0.00 -- 034 0 . 00 
058 percee' 15 248473.02 577886.13 1. 50 0 . 00 -- 034 0 . 00 
059 percee' 16 248673.64 577849 . 33 1. 50 0.00 -- 0.00 
060 Percee' 16 248649.17 577969 . 32 1. 50 0.00 -- 0.00 

061 percee' 17 248813.10 577886.13 1. SO 0.00 -- 031 0.00 
062 percee' 17 248795.97 577988 . 89 1.50 0.00 -- 031 0 . 00 
063 percee' 17 248999.04 577986.44 1. 50 0.00 -- 030 0 . 00 
064 percee' 17 249148.57 577985.73 1. 50 0.00 -- 029 0 . 00 
065 percee' 17 249143 . 68 578132 . 78 1.50 0.00 - - 029 0.00 

066 percee' 17 248905 . 95 577922.01 1.50 0.00 -- 0.00 
067 percee' 17 248950.06 578091 .11 1.50 0.00 -- 0.00 
068 percee' 18 248263.82 577223 . 52 1.50 0.00 -- 0.00 
069 percee' 18 248217.26 577797.01 1.50 0.00 -- 0.00 
070 percee' 18 248102.07 577505 . 37 1. SO 0.00 -- 0.00 

071 percee' 18 247908.45 577233.32 1.50 0.00 -- 0.00 on percee' 18 247879.04 577745.55 1 . 50 0.00 -- 0 . 00 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Model :te realiseren s1tuatie 
Groep: heofdgroep 
L 1jst van Puntbronnen, veer rekenmethede Industr1elawaai - IL 

6091203 
Bijlage 3.2 

Id Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal eb(D) eb(A) ebeN) --_ ... --_ ... -- ... ---_ ...... ----- ........ ---- -_ .. --... -_ ... -_ ........... -_ ... -----_ ........ -----_ ...... ---_ ......... --------_ ...... ----_ ... -_ ........ -_ ..... ---_ .. .... - --------- .. ---_ .... ............... -- -_ ... ... 
001 360.00 62.50 67.80 76.60 80.30 84.90 88.50 85.60 79.80 73.50 92.20 0.00 5.00 10.00 
002 360.00 62.50 67.80 76.60 80.30 84.90 88.50 85.60 79.80 73.50 92.20 0.00 5.00 10.00 
003 360.00 62.50 67.80 76.60 80.30 84.90 88.50 85.60 79.80 73.50 92.20 0.00 5.00 10.00 
004 360.00 62.50 67.80 76.60 80.30 84.90 88.50 85.60 79.80 73.50 92.20 0.00 5.00 10.00 
005 360.00 65.40 70.70 79.50 83.20 87.80 91.40 88.50 82.70 76.40 95.10 0.00 5.00 10.00 

006 
007 
008 
009 
010 

all 
012 
013 
014 
015 

016 
017 
018 
019 
020 

021 
022 
023 
024 
025 

026 
027 
028 
029 
030 

031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 
040 

041 
042 
043 
044 
045 

046 
047 
048 
049 
050 

051 
052 
053 
054 
055 

056 
057 
058 
059 
060 

061 
062 
063 
064 
065 

066 
067 
068 
069 
070 

071 
072 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 

360.00 
360. 00 
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65.40 
62. SO 
64.00 
64.00 
64.80 

64.60 
64.80 
67.60 
67.60 
65.80 

65.80 
66.00 
68.00 
68.00 
57.40 

66.10 
66.10 
67.80 
67.80 
66.40 

69.30 
69.30 
72.90 
72.90 
72.90 

72.90 
72.50 
72.50 
73.80 
73.80 

73.80 
73.80 
73.80 
72.70 
72.70 

72.70 
71.30 
71.30 
65.30 
65.30 

66.50 
66.50 
66.50 
66.50 
65.30 

65.30 
66.50 
66.50 
66.50 
71.30 

71.30 
71.30 
71.90 
67.50 
67.50 

67.90 
67.90 
67.90 
67.90 
67.90 

68.60 
68.60 
73.90 
73.90 
73.90 

73.90 
73.90 

70.70 
67.80 
69.30 
69.30 
70.10 

69.90 
70.10 
72.90 
72.90 
71.10 

71.10 
71.30 
73.30 
73.30 
62.70 

71.40 
71.40 
73.10 
73.10 
71.70 

74.60 
74.60 
78.20 
78.20 
78.20 

78.20 
77.80 
77.80 
79.10 
79.10 

79.10 
79.10 
79.10 
78.00 
78.00 

78.00 
76.60 
76.60 
70.60 
70.60 

71.80 
71.80 
71.80 
71.80 
70.60 

70.60 
71.80 
71.80 
71.80 
76.60 

76.60 
76.60 
77.20 
72.80 
72.80 

73.20 
73.20 
73.20 
73.20 
73.20 

73.90 
73.90 
79.20 
79.20 
79.20 

79.20 
79.20 

79.50 
76.60 
78.10 
78.10 
78.90 

78.70 
78.90 
81.70 
81.70 
79.90 

79.90 
80.10 
82.10 
82.10 
71.50 

80.20 
80.20 
81.90 
81.90 
80.50 

83.40 
83.40 
87.00 
87.00 
87.00 

87.00 
86.60 
86.60 
87.90 
87.90 

87.90 
87.90 
87.90 
86.80 
86.80 

86.80 
85.40 
85.40 
79.40 
79.40 

80.60 
80.60 
80.60 
80.60 
79.40 

79.40 
80.60 
80.60 
80.60 
85.40 

85.40 
85.40 
86.00 
81.60 
81.60 

82.00 
82.00 
82.00 
82.00 
82.00 

82.70 
82.70 
88.00 
88.00 
88.00 

88.00 
88.00 

83.20 
80.30 
81.80 
81.80 
82.60 

82.40 
82.60 
85.40 
85.40 
83.60 

83.60 
83.80 
85.80 
85.80 
75.20 

83.90 
83.90 
85.60 
85.60 
84.20 

87.10 
87.10 
90.70 
90.70 
90.70 

90.70 
90.30 
90.30 
91.60 
91.60 

91.60 
91.60 
91.60 
90.50 
90.50 

90.50 
89.10 
89.10 
83.10 
83.10 

84.30 
84.30 
84.30 
84.30 
83.10 

83.10 
84.30 
84.30 
84.30 
89.10 

89.10 
89.10 
89.70 
85.30 
85.30 

85.70 
85.70 
85.70 
85.70 
85.70 

86.40 
86.40 
91.70 
91.70 
91.70 

91.70 
91.70 

87.80 
84.90 
86.40 
86.40 
87.20 

87.00 
87.20 
90.00 
90.00 
88.20 

88.20 
88.40 
90.40 
90.40 
79.80 

88.50 
88.50 
90.20 
90.20 
88.80 

91.70 
91. 70 
95.30 
95.30 
95.30 

95.30 
94.90 
94.90 
96.20 
96.20 

96.20 
96.20 
96.20 
95.10 
95.10 

95.10 
93.70 
93.70 
87.70 
87.70 

88.90 
88.90 
88.90 
88.90 
87.70 

87.70 
88.90 
88.90 
88.90 
93.70 

93.70 
93.70 
94.30 
89.90 
89.90 

90.30 
90.30 
90.30 
90.30 
90.30 

91.00 
91.00 
96.30 
96.30 
96.30 

96.30 
96.30 

91.40 
88.50 
90.00 
90.00 
90.80 

90.60 
90.80 
93.60 
93.60 
91.80 

91.80 
92.00 
94.00 
94.00 
83.40 

92.10 
92.10 
93.80 
93.80 
92.40 

95.30 
95.30 
98.90 
98.90 
98.90 

98.90 
98.50 
98.50 
99.80 
99.80 

99.80 
99.80 
99.80 
98.70 
98.70 

98.70 
97.30 
97.30 
91.30 
91.30 

92.50 
92.50 
92.50 
92.50 
91.30 

91.30 
92.50 
92. SO 
92.50 
97.30 

97.30 
97.30 
97.90 
93.50 
93.50 

93.90 
93.90 
93.90 
93.90 
93.90 

94.60 
94.60 
99.90 
99.90 
99.90 

99.90 
99.90 

88.50 
85.60 
87.10 
87.10 
87.90 

87.70 
87.90 
90.70 
90.70 
88.90 

88.90 
89.10 
91.10 
91.10 
80.50 

89.20 
89.20 
90.90 
90.90 
89.50 

92.40 
92.40 
96.00 
96.00 
96.00 

96.00 
95.60 
95.60 
96.90 
96.90 

96.90 
96.90 
96.90 
95.80 
95.80 

95.80 
94.40 
94.40 
88.40 
88.40 

89.60 
89.60 
89.60 
89.60 
88.40 

88.40 
89.60 
89.60 
89.60 
94.40 

94.40 
94.40 
95.00 
90.60 
90.60 

91.00 
91.00 
91.00 
91.00 
91.00 

91.70 
91.70 
97.00 
97.00 
97.00 

97.00 
97.00 

82.70 
79.80 
81.30 
81.30 
82.10 

81.90 
82.10 
84.90 
84.90 
83.10 

83.10 
83.30 
85.30 
85.30 
74.70 

83.40 
83.40 
85.10 
85.10 
83.70 

86.60 
86.60 
90.20 
90.20 
90.20 

90.20 
89.80 
89.80 
91.10 
91.10 

91.10 
91.10 
91.10 
90.00 
90.00 

90.00 
88.60 
88.60 
82.60 
82.60 

83.80 
83.80 
83.80 
83.80 
82.60 

82.60 
83.80 
83.80 
83.80 
88.60 

88.60 
88.60 
89.20 
84.80 
84.80 

85.20 
85.20 
85.20 
85.20 
85.20 

85.90 
85.90 
91.20 
91.20 
91.20 

91.20 
91.20 

76.40 
73.50 
75.00 
75.00 
75.80 

75.60 
75.80 
78.60 
78.60 
76.80 

76.80 
77.00 
79.00 
79.00 
68.40 

77.10 
77.10 
78.80 
78.80 
77.40 

80.30 
80.30 
83.90 
83.90 
83.90 

83.90 
83.50 
83.50 
84.80 
84.80 

84.80 
84.80 
84.80 
83.70 
83.70 

83.70 
82.30 
82.30 
76.30 
76.30 

77.50 
77.50 
77.50 
77.50 
76.30 

76.30 
77.50 
77.50 
77.50 
82.30 

82.30 
82.30 
82.90 
78.50 
78.50 

78.90 
78.90 
78.90 
78.90 
78.90 

79.60 
79.60 
84.90 
84.90 
84.90 

84.90 
84.90 

95.10 0.00 
92.20 0.00 
93.70 0.00 
93.70 0.00 
94.50 0.00 

94.30 0.00 
94.50 0.00 
97.30 0.00 
97.30 0.00 
95.50 0.00 

95.50 0.00 
95.70 0.00 
97.70 0.00 
97.70 0.00 
87.10 0.00 

95.80 0.00 
95.80 0.00 
97.50 0.00 
97.50 0.00 
96.10 0.00 

99.00 0.00 
99.00 0.00 

102.60 0.00 
102.60 0.00 
102.60 0.00 

102.60 0.00 
102.20 0.00 
102.20 0.00 
103.50 0.00 
103.50 0.00 

103.50 0.00 
103.50 0.00 
103.50 0.00 
102.40 0.00 
102.40 0.00 

102.40 0.00 
101.00 0.00 
101.00 0.00 

95.00 0.00 
95.00 0.00 

96.20 0.00 
96.20 0.00 
96.20 0.00 
96.20 0.00 
95.00 0.00 

95.00 0.00 
96.20 0.00 
96.20 0.00 
96.20 0.00 

101.00 0.00 

101.00 0.00 
101.00 0.00 
101.60 0.00 

97.20 0.00 
97.20 0.00 

97.60 0.00 
97.60 0.00 
97.60 0.00 
97.60 0.00 
97.60 0.00 

98.30 0.00 
98.30 0.00 

103.60 0.00 
103.60 0.00 
103.60 0.00 

103.60 0.00 
103.60 0.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10. 00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 
5.00 10.00 

5.00 10.00 
5.00 10.00 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 4 

MOdel :te realiseren situatie 
Groep : hoofdgroep 

voor rekenmethode Industri el awaai Lijst van Gebouwen, - IL 

Id Omschrijving X-l Y-l Hoogte Maaiveld Refl. lk cp Koppell Koppe12 _ ..... _---- .. - ... _ ...... _-_ .. _---------------_. __ ... ............ - ..... ... _ ... _---- -- ....... _-_ .. _-----_ .. - .. _--_._--_. __ ... .. _---_ ... _---_ ..... _----- ... .. ... _-----------
000 Be5taande bebouwi ng 
001 Bestaande bebouwi ng 
002 Bestaande bebouwi ng 
003 Bestaande bebouwi ng 
004 Bestaande bebouwi ng 

005 Bestaand. bebouwi ng 
006 Bestaande bebouwi ng 
007 Bestaand. bebouwi ng 
008 aestaande bebouw1 ng 
009 Bestaand. bebouwi ng 

ala Bestaande bebouwi ng 
all Bestaande bebouwi ng 
012 Bestaande bebouwi ng 
DB Bestaande bebouwing 
014 Bestaand. bebouwing 

015 Bestaande bebouwi ng 
016 Bestaande bebouwi ng 
017 aestaande bebouwi ng 
018 Bestaande bebouwing 
019 Bestaande bebouwi ng 

020 Bestaande bebouwi ng 
021 Bestaande bebouwi ng 
022 Bestaand. bebouwi ng 
023 eestaand. bebouwi ng 
024 Bestaand. bebouwi ng 

025 Benaande bebouwi ng 
027 Bestaande bebouwi ng 
028 Bestaande bebouw1 ng 
029 Bestaande bebouwi ng 
030 Bestaande bebouwi ng 

on Bestaande bebouwi ng 
032 8estaande bebouwi ng 
033 Bestaande bebouwi ng 
034 Bestaande bebouwi ng 
035 Bestaande bebouwi ng 

036 Bestaande bebouwi ng 
037 Bestaande bebouwi ng 
038 Bestaanda bebouwi ng 
039 Bestaande bebouwi ng 
040 Bestaande bebouwi ng 

041 Bestaande bebouwi ng 
042 Bestaande bebouwi ng 
043 Bestaande bebouwi ng 
044 Bestaande bebouwi ng 
045 Bestaande bebouwi ng 

046 Bestaande bebouwi ng 
047 Bestaande bebouwi ng 
048 Bestaande bebouwi ng 
049 Bestaande bebouwi ng 
050 aestaande bebouwi ng 

051 woning Lan~ewijk 1 
052 schuur Rij sweg cost 111 

Model :te realiseren situatie 
Gr~ep:hoofdgroep 
L 'Jst van schermen, VOor rekenmethode Industrielawaai - IL 

248402 .60 
248670.20 
249140.07 
248938.53 
248752.46 

248839.88 
248848.23 
248816.83 
248835.89 
248705 . 83 

248677.97 
248026.26 
247580.97 
247616.44 
247651.07 

247675.05 
247686.97 
247699.52 
247724. 20 
247708 . 66 

247728. 73 
247718.69 
247887. 36 
249055 . 79 
249081.22 

250032.89 
250403.89 
250504.96 
249080.19 
249050.51 

248765.38 
248843.12 
248845.89 
248494.07 
248600.46 

248791.15 
249216 . 63 
249209.70 
249198.27 
249189.65 

249200.31 
249179.37 
249180.57 
249058.74 
249063.96 

249063.05 
249043.41 
250132.48 
248738.89 
250047.70 

248598.18 
248180.83 

576986.63 5.00 0.00 0.80 a dB --
576950.54 6.00 0.00 0.80 a dB --
576942.87 4.00 0.00 0.80 a dB --
577H6.19 6.00 0.00 0.80 a dB --
577724.67 4.00 0.00 0.80 0 dB --

577672.55 4.00 0.00 0.80 a dB --
577399.60 4.00 0.00 0.80 a dB --
577276.89 4.00 0.00 0.80 0 dB --
577287.67 6.00 0.00 0.80 a dB --
577675.90 4.00 0. 00 0.80 a dB --

577666.25 5.00 0.00 0.80 a dB --
576766.10 5.00 0.00 0.80 a dB --
576914.35 2.00 0.00 0.80 0 dB --
576875.68 2.00 0.00 0.80 a dB --
576907.98 5.00 0.00 0.80 a dB --

576905.41 5.00 0.00 0.80 0 dB --
576923.08 2.00 0.00 0.80 a dB --
576911.21 2.00 0.00 0.80 a dB --
576872 . 70 6.00 0.00 0.800 dB --
576926.73 3.00 0.00 O.BO 0 dB --

576902.47 3.00 0.00 0.80 0 dB --
576885.26 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577078.70 5.00 0.00 0.80 0 dB --
576742.11 4.00 0.00 0.80 0 dB --
576827.46 4.00 0.00 0.800 dB --

576720.67 4.00 0.00 0.80 0 dB --
577260.99 6.00 0.00 0.80 0 dB --
577310.35 6.00 0.00 0.800 dB --
577917.26 6.00 0.00 0.80 0 dB --
578044.22 6.00 0.00 0.80 0 dB --

578016.00 6.00 0.00 0.80 a dB --
578031.51 4.00 0. 00 0.80 0 dB --
577861.49 4.00 0.00 0.80 0 dB --
577986.59 4.00 0.00 0.80 0 dB --
577599.39 4.00 0.00 0.80 0 dB --

577225.22 4 .00 0 .00 0.80 0 dB --
577922.38 3.00 0.00 0.80 a dB --
577921.53 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577930.05 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577922.86 3.00 0.00 0.80 0 dB --

577921.42 9.00 0 . 00 0.80 a dB --
577921.18 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577913.52 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577923.73 3.00 0.00 0.80 0 dB --
577923.01 3.00 0.00 0.80 a dB --

577929.43 3.00 0.00 O.SO a dB --
577928.94 3.00 0.00 0.80 0 dB --
576621.85 7.00 0.00 1.00 0 dB --
576691.28 6.00 0.00 1.00 0 dB --
576701. 64 4.00 0.00 O. BO 0 dB --

577876.62 6.00 0.00 0.80 0 dB --
576766.13 5.00 0.00 0.80 a dB --

~~O--------~~;~;~~~~~;d~~~--- -- ---------------- - -----------~~ii~- -~~~-~~~~~~~~~~~~--~~~-----------------:~~~::--~~-~~~:: -~~ 
001 Doorgang viaduct 7' 0 0.00 E~gen waarde 64.80 0 dB 0.00 
002 Doorgang Viaduct 6'GG 0.00 E1gan waarde 65.20 0 dB 0.00 
003 ooorvang viaduct 6'00 0. 00 Elgen waarde 39.43 0 dB 0.00 
004 Geluldschermen 2'50 0. 00 Eiisen waarde 42.29 0 dB 0.00 

• E gen waarde 546.07 0 dB 0.80 
005 
006 
007 
008 

Geluidschermen 
Geluidschermen 
Geluidschel"lllen 
Geluidschermen 

Geonoise V5.43 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

Ei gen waa rde 
Eigen waarde 
Eigen waarde 
Ei gen waarde 

461.22 0 dB 
546.56 0 dB 
403.700 dB 
590.88 0 dB 

0.80 
0. 80 
0.80 
0.80 
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WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 4 

Model :te realiseren situatie 
Groep: hoofdgroep 
Lijst: van BOdemgebieden. voor rekeMlethode Industrielawaai -lL 

ld omschrijving X-I V-I Ontrek oppervlak af 
---------------------.. - ----------.. _-------------_ ... - ---- - -----.. -_ .. _----------------- ... -------------- .. _---------.. ... .. .. _------_ ... _-_ .... ----
000 wegve rha rdi ng 250119 . 13 576620.62 2125.00 9720.22 0.00 
001 wegverharding 250107.58 576604.20 2389.68 9956.65 0.00 
002 wegverharding 250073 . 58 576609.29 3590.48 18811.99 0.00 
003 wegve rha rdi ng 247223.91 576672.94 3114.46 17164 . 31 0 .00 
004 wegve rha rdi ng 250396.49 577369.25 1643.84 5740.62 0.00 

005 wegverharding 250119 . 69 576671.05 325.26 1747 . 21 0 .00 
006 wegverharding 250444.05 577368.59 1536.75 3188.13 0.00 
007 wegverharding 250132 . 85 576681.31 1163.08 2452.48 0.00 
008 water 250195.15 576653.67 999.09 2063 .16 0 .00 
009 water 250148 . 84 576670.46 79.86 79 . 21 0.00 

010 Water 250192.01 576674.32 25.73 21.06 0.00 
011 Water 250208 . 53 576675.33 960.80 954.21 0.00 
012 wegverhardi ng 250099.91 576646.04 1275.19 4743 . 82 0 . 00 
013 wegverharding 250061.55 576592.52 3623.65 18185.55 0 . 00 
014 wagverharding 250127.43 576690.41 1549.19 2534.82 0 .00 

015 watar 250052.17 576688.95 125.10 299.63 0.00 
016 water 250027.99 576689.35 173.06 346.54 0.00 
017 water 249855.99 576687.20 189.75 514 .12 0.00 
018 water 249648 . 99 576673.65 397.49 1092 . 39 0 . 00 
019 Water 249559. 55 576674.91 170.61 497.97 0.00 

020 wegverharding 249548.51 577096.51 1542.92 4315.37 0.00 
021 water 249411.08 576678.92 178.71 479.54 0.00 
022 wegverharding 249396.47 576677 .66 213.23 306 .14 0.00 
023 wegverharding 249441.57 577194.72 1112.37 3419.08 0.00 
024 wegverharding 249394.44 576656.92 248.13 620.48 0 .00 

025 Wegverharding 249390.66 576674.82 1360.54 3507.30 0.00 
026 wegverharding 249368.90 576669.14 1291.08 1924.51 0 .00 
027 wa'!:er 249325.70 576682.79 171 . 60 467. 35 0.00 
028 Water 249153.24 576691.19 186.76 400 . 03 0.00 
029 Water 249133.60 576693.16 176.54 306 .10 0.00 

030 water 248917.96 576721.53 240.08 1676.27 0.00 
031 Water 248870.77 576713.88 58.59 57.89 0 .00 
032 water 248832.66 576719.22 979.85 1830.01 0 .00 
033 water 248802 . 83 576721.99 53 . 57 65.72 0 . 00 
034 wegverhardi ng 248722.48 577064.42 956.37 4434.76 0.00 

035 wegverhardi ng 248777 . 42 576658 . 88 3125.94 16850.70 0.00 
036 wegverharding 248757.43 57~702. 38 169.57 526.32 0.00 
037 water 248688.88 576732.88 54.42 94 .02 0.00 
038 Water 248631. 98 576739.10 50 . 20 84.23 0.00 
039 water 248557.41 576741.05 104.20 177. 33 0. 00 

040 water 248546.32 576742.31 113.08 226.79 0.00 
041 water 248482 . 46 576742.33 244.04 481.20 0.00 
042 Water 248355.31 576742.56 248.55 487.48 0 .00 
043 Water 248216 . 21 576735.30 144.42 291.73 0.00 
044 Wa'ter 248058 . 47 576734.30 199.59 455.65 0 .00 

045 water 248027 . 26 576732.79 192.37 507.12 0 .00 
046 water 250642.20 576697.89 190.66 457.18 0.00 
047 water 250446.46 577365 . 28 120.43 135.33 0.00 
048 water 250522.56 577321.45 124.98 166.48 0.00 
049 water 250511.49 577254.40 142.57 205 . 71 0.00 

050 water 250370.08 577170.18 131.00 142 . 89 0 . 00 
051 water 250326 . 98 577031.44 61.96 84. 21 0.00 
052 wa'!:er 250319.69 577032.54 130.85 124.18 0.00 
053 wegverharding 250363 . 73 577291. 92 64 . 52 130.29 0 .00 
054 Wegve rhardi ng 250291.41 577107.16 65.83 120. 37 0.00 

055 wegverhardi ng 250240 . 78 576976.99 63.97 112.07 0 . 00 
056 wegverhardi ng 250198.68 576870.29 67 . 08 118.54 0 . 00 
057 wegverhardi ng 250145 . 77 576733.81 69.13 105.94 0. 00 
058 water 249494 . 30 576690.99 885.97 1502.95 0. 00 
059 wegverharding 250387 . 79 577366.52 2944.39 8154.06 0.00 

060 water 250392.55 577352.64 588.62 3254 . 89 0.00 
061 water 250701.47 577410.53 519.33 963 .24 0 .00 
062 wegverhardi ng 247775.91 576885.68 2284.88 4823.85 0 .00 
063 wegverhardi ng 248722.75 577066.03 1448.54 2591.99 0.00 
064 wegverharding 249445.65 577200.06 1937.81 3739 . 68 0. 00 

065 Water 247790.86 576892.71 162 . 34 600. 52 0. 00 
066 Water 247843.02 576867.36 153.51 275 . 66 0. 00 
067 water 247851.87 576778.29 129.81 208 . 83 0.00 
068 water 247848.70 576904.31 1874.84 10735.79 0. 00 
069 water 247926.02 576843.99 344.70 365 . 94 0. 00 

070 water 248007.51 576875.23 333.62 546.32 0.00 
071 water 248122.72 576814.33 375.71 682.15 0 . 00 
on water 248160.07 576943.85 400.02 356.33 0.00 
073 water 248205.61 576948.74 427.85 643 . 04 0 .00 
074 water 248266. 56 576958 . 62 440.40 398.67 0 .00 

075 water 248400.89 576985.22 478.98 282 . 32 0.00 
076 water 248468.67 576959.86 63.00 65 . 56 0.00 
077 water 248526.96 577006.95 445.33 1089.81 0. 00 
078 water 248557.20 576778.80 85.39 171.01 0.00 
079 water 248656.53 577212.36 302.88 1446.97 0.00 

080 Water 248640. 85 577339.60 255.27 1110.25 0.00 
081 water 248619.99 577472.64 233.38 988.28 0.00 
082 water 248605.88 577586.82 230.01 1059.31 0. 00 
083 water 248603.80 577603 . 29 378.59 1861. 11 0. 00 
084 waur 248562.96 578002.57 407.86 1473.43 0.00 

Geonoise VS.43 4-11-200912:27:19 



WNP raadgevende ingenieurs 

Model :1:e realiseren situat1e 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van Bodemgebieden. voor rekenmethode Industrielawaa; - IL 

6091203 
Bijlage 4 

~~ ---- ----- ---~~~~~!~~~~-- - - ------------------------------~~-------~:~-----------~:~~~-----.. --.~.~~~~~~~~ ---- - ~~ 
085 
086 
087 
088 
089 

090 
091 
092 
093 
094 

095 
096 
097 
098 
099 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 
133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 

140 
141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 
164 

165 
166 
167 
168 

water 
Wegve rhard; ng 
wegve rhardi ng 
Wegve rhard; ng 
water 

water 
Water 
water 
water 
water 

Water 
water 
water 
water 
Water 

water 
Water 
Wegverhard; ng 
Water 
Water 

water 
water 
water 
water 
water 

Water 
Water 
Water 
water 
Water 

water 
Water 
Water 
wegve rhard; ng 
Wegve rhardi ng 

water 
water 
Water 
water 
water 

Water 
Water 
water 
Water 
water 

water 
Wegve rhardi ng 
wegverharding 
Wegve rhardi ng 
Wegve rhardi ng 

wegverhardi ng 
Wegverha rdi ng 
Wegverha rding 
wegverhardi ng 
wegverh1lrdi ng 

Wegverhardi ng 
wegverhllrdi ng 
wegve rhardi ng 
weoverha rdi ng 
wegverh"rdi ng 

wegverharding 
wegverhardi ng 
wegve rhardi ng 
Wegverhardi ng 
wogv.rhardi ng 

water 
water 
wegve rhardi ng 
Terreinverhardi ng 
Terrei nverhardi ng 

water 
water 
Water 
Water 
Water 

water 
water 
water 
wegverharding 
wegverharding 

Wegve rhard; ng 
Wegve rhardi ng 
Wegve rhardi n9 
Wegve rhard; ng 
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248581. 23 
248710 .48 
248701. 53 
248631.59 
248753 . 80 

249385 . 58 
249452 . 56 
249452 . 59 
249559 . 35 
249757 . 55 

249836 . 70 
250173.06 
250229.97 
248821 .16 
248581 .92 

248604.18 
248592 .29 
248595 .94 
248740 . 77 
248744 . 57 

248793 .32 
248878 . 98 
248969 . 86 
249022 . 28 
249161 .06 

249306 . 56 
249450 . 19 
249535 . 25 
249594.24 
249660 .65 

249754 .67 
249877 .25 
249836.38 
249439.47 
249430 . 92 

248467 . 88 
248750.56 
248765 . 39 
248725 . 22 
250161.42 

250117 . 60 
250028 . 43 
249742 . 80 
250037.87 
247812 . 57 

248141. 62 
247857 . 24 
248031. 47 
248139 . 88 
248214 .04 

248351.39 
248485 . 96 
248549.11 
248606.73 
248655.22 

248801. 94 
248834 , 52 
248874.52 
248896. 37 
249028 . 06 

249138.52 
249271.04 
249640.32 
249838.60 
250020.90 

247944.45 
247943 . 57 
247938.06 
249002.47 
249001. 69 

248903,43 
249129.11 
249201.42 
249130.28 
249158.61 

249077.64 
248490 . 44 
248606. 69 
249146.82 
249038.20 

250100.10 
250129 . 93 
250132.93 
250154.82 

577792.47 
577078.23 
577068.40 
577335.99 
577068.64 

577165 . 89 
577172.71 
577197.94 
577217.71 
577252.95 

577244.13 
577313.50 
577322.43 
577088.99 
578029.24 

577755.71 
577851.51 
577799.74 
577813.37 
577796.00 

577799.00 
577828.03 
577839.08 
577844.72 
577856.90 

577872 . 40 
577886.98 
577897.02 
577902.43 
577909.43 

577921.17 
577930.92 
578271.03 
577207.43 
577201.19 

576999.05 
577787.01 
577627.06 
577763.64 
576636.98 

576576.34 
576664 . 31 
576630.54 
576577 . 32 
576698.01 

576716.98 
576711.30 
576722.63 
576727.63 
576726.73 

576729.05 
576732.89 
576732.33 
576727.22 
576726.14 

576709.78 
576707.62 
576703.44 
576698.43 
576685.69 

576692.94 
576664.99 
576662.77 
576670.60 
576678.67 

576749.96 
577101.79 
577095.31 
576824.46 
576783.84 

576773.02 
576763.25 
576761.44 
577084.83 
577905.41 

577856.93 
577801.02 
577514 . 69 
577905 . 38 
577913.37 

576671.39 
576713.83 
576729.63 
576785.81 

46 . 21 
1939 . 74 

68.14 
578.09 

3587 . 29 

1086.40 
993.47 
240.22 
369 . 99 

1330. 03 

1127.33 
1648.48 
132.74 

1433 . 56 
741.83 

291.35 
349 . 32 

4287.86 
260 . 39 
80.70 

97 . 91 
178.03 

B4 . 04 
272 . 22 
277 . 08 

276 . 13 
128.72 
137.57 
125.43 
142.17 

260.97 
235.47 
673 . 66 

1394 .00 
51 .88 

146 .21 
94 . 54 
91.36 

232 . 85 
516.20 

751. 19 
139 . 84 
599.92 
630.05 
737.92 

1178.42 
30.79 
29 . 70 
27 . 34 
51.07 

33 .00 
32 .17 
27 .27 
51 .60 
18 .19 

27.23 
21.31 
20.06 
26.17 
48 . 79 

104.10 
20 . 56 
22 . 43 
40.95 
44.85 

180.02 
347.95 
343.67 
522.28 
253.88 

98.74 
112.05 
110.46 
264.00 
256.71 

206.73 
419 . 81 
161. 77 
199 . 71 
243 . 74 

1481.23 
26 . 81 
21 . 29 
17.56 

135.17 
6499.86 
252.10 

1166.00 
18613.44 

2191. 48 
2119 . 82 
1406.14 
1831. 66 
8778.78 

1703.85 
2133.12 
149.26 

5453.78 
2617.30 

427.08 
426.35 

12642.00 
B02.73 
99.79 

107.11 
507.88 
221. 59 
802.11 
722 . 25 

668 . 85 
314.70 
303.84 
287.45 
349.17 

756.74 
727.24 

2285.56 
4172.85 
141.44 

1109.33 
467.03 
338.59 

2004.79 
129.59 

187 . 72 
35 . 11 

149.10 
160.28 
440.39 

1052.52 
34.08 
32.51 
29.89 
71. 59 

36.65 
38.31 
31.47 
77.32 
16.77 

28 . 08 
19 . 27 
15.90 
20 . 12 
45 . 50 

246.90 
21 . 40 
23.03 
47.92 
53.53 

1125.55 
998.33 
599.41 

4487.58 
3322.49 

82.88 
445.17 
819.80 

3199.25 
3696.00 

2669.73 
7993.17 
1540 . 67 

489.29 
637.48 

1547.85 
31.04 
15.35 
14.37 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0. 00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 . 00 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0. 00 
0.00 
0. 00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 . 00 
0 . 00 

0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
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WNP raadgevende ingenieurs 

Model :te realiseren situatie 
Groep: hoofdgroep 
L1jst van Bodemgebieden, voor rekenlllethode Industrielawaai - IL 

6091203 
Bijlage 4 

Id omschrijving X-1 V-1 amtrek oppervlak af --_ ..... _ .... _--- .. ---- ... _ ..... _----_._-------_ ..... _-----_ ..... --_.------------- ......... ----- -_ .. . _--_ ... __ ... ' .. _---... _- --_._----- ........... - ... -----------_._-------
169 wegverharding 250195 . 50 576883.55 24.23 23.18 0.00 
170 wegverharding 250220.36 576940.59 17.30 18.49 0.00 
171 wegverharding 250225 . 30 576953.28 19.53 23.70 0.00 
172 wegverharding 250234 . 22 576976.31 15.73 14.94 0.00 
173 wegverharding 250242.86 577004.61 30.76 31.92 0.00 
174 wegverharding 250254.83 577042.00 19.91 18.79 0.00 

175 
176 
177 
178 
179 

180 
181 
182 
183 
184 

185 
186 
187 
188 
189 

190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 
197 
198 
199 

200 
201 
202 
203 
204 

205 
206 
207 
208 
209 

wegverharding 
Wegverhardi n9 
water 
water 
Water 

water 
Water 
water 
Water 
wegve rhardi ng 

Water 
Water 
water 
Water 
water 

water 
Water 
Water 
Water 
water 

water 
Water 
water 
water 
water 

water 
Wegve rhardi ng 
Wegve rhard; ng 
Water 
Water 

Water 
Wegve rhard; ng 
wegverhard1ng 
Water 
water 
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250291. 44 
250306 . 89 
249417.53 
249579.71 
249Ul.48 

248800.60 
248691.65 
248689.46 
248673.08 
248034.37 

250954 .27 
250935 . 69 
250709.43 
250733.37 
249908.33 

250025.80 
250040 . 63 
250166 . 91 
250181. 24 
250307 . 87 

250375.94 
250324.49 
250555.79 
250489.81 
248573.70 

247720.91 
248551. 24 
248494.83 
248539.07 
248506.18 

248301.72 
247224. 12 
247781.35 
248783.80 
249348.66 

577134.62 
577175.39 
577818.00 
576854.11 
576897.06 

576931.57 
576784.72 
576806.63 
576934.68 
576738.64 

577524.52 
577477 .43 
577436.09 
577520.09 
577796.29 

577833.27 
577814.38 
577854.15 
577833.84 
577871.98 

577881.19 
577858.43 
577907.89 
577882.35 
578021.01 

577474.43 
578010.63 
578002.95 
578004.68 
577995.78 

577967.23 
576681.14 
576714.82 
576704.14 
576652.83 

21.13 
18.18 

1524.53 
372.58 
614.08 

38.94 
107.33 
137.78 
148.71 
32.76 

243.78 
256.45 
259.44 
137.23 
251.73 

252.95 
270.80 
273.92 
272.99 
276.66 

118.49 
116.72 
224.02 
224.06 
254.44 

2375.61 
1923.05 
2961. 59 

529.11 
54.09 

407.93 
3115.63 
1942.28 
1124.08 
1288.48 

20.03 
20 .62 

7503 .11 
338.11 

1614.78 

16.05 
111.22 

86.91 
134.97 

41.01 

185.37 
421.82 
463.29 
206.21 
664.98 

298.05 
727.66 
504.72 
648.94 
443.81 

219.26 
315.65 
429.10 
359.59 
210.49 

12011.83 
2329.36 
5474.26 
483.78 
101.95 

894.02 
8420.35 
2945.62 
282.53 
320.49 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4-11-2009 12:27:19 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 5.1 

Model: huidige situatie - Industrielawaa1 - MER sappemeer-Noord 
Biadrage van hoofdgroe~ op alle ontvanQerpunten 
Re enmethode Industrie awaai - IL; perl ode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogte oag Avond Nacht Etmaal Li 
-- - ---.- -- - - - - - - -- - - - -- -- ------------ ----- - -- - - - - ------------------- - --------------------- -- -- - - ------------ -- - ---
IndOOl...A woning verlen~de winkelhoek 2 5.0 34.4 29.4 24 . 4 34.4 38.6 
Ind002...A verlengde win elhoek 4-6 5.0 33.9 28.9 23.9 33.9 38.0 
Ind003...A verlengde winkelhoek 7/8 5.0 34.1 29.1 24.1 34.1 38.3 
Ind004...A verlen~de winkelhoek 9/10 5.0 34.1 29 . 1 24 .1 34.1 38.3 
Ind005...A Achter iep Noordzijde 4 5.0 36.4 31.4 26.4 36.4 40.3 

Ind006...A Achterdiep Noordzi~de 7 5.0 39.6 34.6 29.6 39.6 42.8 
Ind007...A Achterdiep Noordzi de 9 5.0 40 . 7 35.7 30 . 7 40.7 43.7 
Ind008...A Achterdiep Noordzi de 10 5.0 40 . 6 35.6 30.6 40.6 43.8 
Ind009...A Achterdiep Noordzi~de 12 5.0 40.0 35.0 30.0 40.0 43.5 
Ind010...A Achterdiep NoordziJde 13 5.0 39.3 34.3 29.3 39.3 43.2 

Ind01l...A Achterdiep Noordzi3de 14 5.0 39.7 34.7 29 . 7 39.7 43.6 
Ind012...A Achterdiep Noordzi de 15 5.0 42.6 37.6 32.6 42.6 45 . 7 
Ind013...A Achterdiep Noordzi~de 15a 5.0 42.9 37.9 32.9 42.9 46.1 
Ind014...A Achterdiep Noordzi de 15b 5.0 42.9 37.9 32.9 42.9 46.1 
Ind015...A Achterdiep Noordzi de 16 5.0 43.6 38.6 33 .6 43.6 46.6 

Ind016...A Achterdiep Noordzijde 18 t/m 24 5.0 44.1 39.1 34.1 44.1 47 . 0 
Ind017...A Slochterstraat 2 t7m 20 5.0 43.9 38.9 33.9 43.9 46.8 
Ind018...A slochterstraat 22 5.0 44 . 7 39.7 34 . 7 44.7 47.4 
Ind019...A slochterstraat 24 t/m 36 5.0 43 . 9 38.9 33.9 43.9 46.8 
Ind020...A Slochterstraat 38 t/m so 5.0 43 . 2 38.2 33.2 43.2 46.3 

In dO 2 l...A sl ochte rstraat 52 t/m 66 5.0 42 . 3 37.3 32.3 42.3 45.5 
Ind022...A Slochterstraat 37 t/m 57 5.0 40.4 35.4 30.4 40.4 44.1 
Ind023...A Slochterstraat 15 t/m 35 5.0 41.4 36.4 31.4 41.4 45 .0 
Ind024...A Slochterstraat 1 t/m 13 5.0 41.7 36 . 7 31. 7 41. 7 45.4 
Ind025...A Achterdiep zuidzijde 1 en 3 5.0 41.3 36.3 31.3 41. 3 45.1 

Ind026...A Achterdiep Noordzijde 48 5.0 39.4 34.4 29.4 39.4 43.4 
Ind027...A Achterdiep NoordziJde 51 5.0 37 . 1 32.1 27.1 37.1 41.4 
Ind028...A verlengde Herenstraat 79 t/m 91 5.0 34 .1 29.1 24.1 34.1 38.5 
Ind029...A verlengde Herenstraat 53 5.0 34 .8 29.8 24.8 34.8 39.1 
Ind030...A verlengde Herenstraat 37/39 5.0 34.6 29.6 24.6 34.6 38.8 

Ind03l...A verlengde Herenstraat 37/39 (achtergeve1) 5.0 34.2 29 . 2 24.2 34.2 38.5 
Ind032...A verlengde Herenstraat 53 (achtergevel) 5.0 34.5 29.5 24.5 34.5 38.9 
Ind033...A ver1en~de Herenstraat 79 t/m 91 (achtergevel) 5.0 33.8 28.8 23.8 33.8 38.3 
Ind034...A Achter iep ZUidzijde 12 5.0 32 . 2 27 . 2 22.2 32.2 36.8 
Ind035...A Achterdiep ZuidziJde 14 5.0 31. 3 26.3 21. 3 31.3 35.9 

Ind036...A Achterdiep Noordzijde 70 5.0 29.0 24.0 19.0 29.0 33.7 
Ind037...A Achterdie~ Noordzi)de 72 5.0 28.1 23.1 18.1 28 .1 32.9 
Ind038...A Noordbroe sterstraat 170 t/m 184 5.0 25.9 20.9 15.9 25.9 30.7 
Ind039...A Noordbroeksterstraat 130 t/m 156 5.0 26.0 21.0 16 . 0 26 .0 30. 8 
Ind040...A Noordbroeksterstraat 112a 5.0 26.4 21.4 16.4 26.4 31. 2 

Ind04l...A Noordbroeksterstraat 92 5.0 27.7 22.7 17.7 27 . 7 32.4 
Ind042...A Achterdiep Noordzijde 81 (achtergevel) 5.0 24 . 2 19.2 14 . 2 24 . 2 29 . 0 
Ind043...A Achterdiep Noordzi~de 79 (achtergevel) 5.0 25.1 20.1 15 .1 25.1 29 . 9 
Ind044...A Achterdiep Noordzi~de 76 (achtergevel) 5.0 26.2 21.2 16 . 2 26.2 31.0 
Ind045...A Achterdiep NoordziJde 73/73a 5.0 27.7 22.7 17.7 27 . 7 32.4 

Ind046...A Achterdiep Noordzijde 71 ~achtergeVel~ 5.0 28.6 23.6 18 . 6 28.6 33 . 3 
Ind047...A Achterdiep Noordzi~de 68 achtergevel 5.0 30.9 25.9 20.9 30.9 35.5 
Ind048...A Achterdiep Noordzi~de 65 achtergevel) 5.0 32.1 27.1 22.1 32.1 36.7 
Ind049...A Achterdiep Noordzi~de 51 (achtergevel) 5.0 37.2 32.2 27.2 37.2 41. 5 
In dO 50...A Achterdiep Noordzi)de (achtergevel) 5.0 41.4 36.4 31.4 41.4 45.2 

IndO 5 l...A Achterdiep Noordzijde 37 (achtergevel) 5.0 44.4 39.4 34 .4 44.4 47.0 
Ind052...A LangeWi~k 75 (achtergevel) 5.0 41.9 36.9 31.9 41.9 45.6 
Ind053...A Langewi k 35 t/m 53 (achtergevel) 5.0 46 . 7 41. 7 36.7 46.7 48.6 
Ind054...A Langewi4k 7 ~achtergeve15 5.0 46.6 41.6 36. 6 46 . 6 49.1 
Ind055...A LangewiJk 5 achtergevel 5.0 49.4 44.4 39.4 49.4 51.0 

Ind056-A Langewi~k 3 ~achtergeVel) 5.0 46.1 41.1 36.1 46.1 49.1 
Ind057...A Langewi~k 2 achtergevel) 5.0 46.3 41.3 36.3 46.3 49.2 
Ind058...A Langewi4k 4 aChter~eVel) 5.0 41.4 36.4 31.4 41.4 45 .1 
Ind059...A Langewi~k 6 t/m 22 achter evel) 5.0 41.2 36.2 31.2 41.2 45.1 
Ind060...A Achterdlep Noordzij e 15b ~achtergevel) 5.0 41.9 36.9 31.9 41.9 45.4 

In dO 6l...A Achterdiep Noordzijde 14 ~achtergeVel) 5.0 38.9 33.9 28.9 38.9 42 .8 
Ind062...A Achterdiep Noordzi

1
de 11 achtergevel) 5.0 37.S 32.5 27 . 5 37.5 41.5 

Ind063...A Achterdiep Noordzi de 5 (achtergeve1~ 5.0 33.9 28.9 23.9 33.9 38.2 
In dO 64...A Achterdiep Noordzi de 3 (achtergeve1 5.0 34.9 29.9 24.9 34.9 39.0 
Ind065...A Langewijk 1 5.0 45.1 40.1 35.1 45.1 47.6 

Ind066...A Lan~ew;jk 1 (achtergevel) 5.0 42.1 37.1 32 .1 42.1 45.8 
Ind067...A Rij sweQ Oost 111 5.0 47.8 42.8 37.8 47.8 48.7 
Ind068...A Te rea1lseren woningen Laveiweg 5.0 36.2 31.2 26.2 36.2 40.5 
Ind069...A Te realiseren woningen Laveiweg 5.0 37.5 32.5 27.5 37.5 41.4 

A 11 e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Meteorologische correctie 
Standaard bodemfactor 

Toepassen standaard. 5.0 
1.0 

Absorptie standaarden HMRI-II.8 
Luchtdemping [dB/km] 0.02 0.07 0.25 0.76 1.63 2. 86 6.23 19.00 67.40 
Detailniveau resultaten ontvangers Bronresultaten 

Geonoise V5.43 
oetailniveau resultaten grids Groepsresultaten 

4-11-200912:27:39 Rekenoptimalisat;e aan Nee 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 5.2 

Model: te realiseren situatie - Industrielawaai - MER sappemeer-Noord 
Biadrage van hoofdgroe~ op alle ontvangerpunten 
Re enmethode Industrie awaai - IL; Perl ode: Alle perioden 

Id omsch ri jvi ng Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal L i 
--- -- --- ----- - --- - -- -------- - - - - -- - -- ------- -----------------.--- - - - - -------------.----------- ----- - ---... --------
IndOOl....A woning verlen~de Winkelhoek 2 5.0 43.2 38.2 33 . 2 43.2 46.3 
Ind002.J\ verlengde win elhoek 4-6 5.0 43.0 38.0 33.0 43.0 46.2 
Ind003.J\ verlengde Winkelhoek 7/8 5.0 43.3 38.3 33 . 3 43.3 46.5 
Ind004.J\ verlen9de winkelhoek 9/10 5.0 43.8 38.8 33 .8 43.8 46.9 
Ind005.J\ Achter iep Noordzijde 4 5.0 46.6 41.6 36 . 6 46.6 49.0 

Ind006.J\ Achterdiep Noordzijde 7 5.0 47.8 42.8 37 .8 47.8 50.2 
Ind007.J\ Achterdiep Noordzi~de 9 5.0 49.6 44 . 6 39 . 6 49.6 51.5 
Ind008.J\ Achterdiep Noordzi~de 10 5.0 49.2 44 . 2 39 . 2 49.2 51.4 
Ind009.J\ Achterdiep Noordzi~de 12 5.0 48.5 43 . 5 38 . 5 48.5 51.1 
Ind010.J\ Achterdiep Noordzi]de 13 5.0 48.5 43 . 5 38 . 5 48.5 51.4 

Ind01l....A Achterdiep Noordzijde 14 5.0 48 . 5 43 . 5 38 . 5 48.5 51.4 
Ind012.J\ Achterdiep Noordzilde 15 5 .. 0 47 . 6 42 . 6 37 . 6 47.6 51.0 
Ind013.J\ Achterdiep Noordzi~de 15a 5.0 47 . 2 42 . 2 37 . 2 47.2 50.7 
Ind014.J\ Achterdiep Noordzi~de 15b 5.0 46 . 6 41. 6 36.6 46.6 50.2 
Ind015.J\ Achterdiep Noordzi]de 16 5.0 46.6 41.6 36.6 46.6 50.2 

Ind016J. Achterdiep Noordzijde 18 tim 24 5.0 46.6 41. 6 36.6 46.6 50.0 
Ind017-.A slochterstraat 2 t7m 20 5.0 45.9 40 .9 35.9 45.9 49.4 
Ind018-.A slochterstraat 22 5.0 46.2 41. 2 36.2 46.2 49.5 
Ind019J. Slochterstraat 24 tim 36 5.0 45.6 40 . 6 35.6 45.6 49.0 
Ind020.J\ slochterstraat 38 tim SO 5.0 45.5 40.5 35.5 45.5 48.7 

Ind02l....A Slochterstraat 52 tim 66 5.0 46.1 41.1 36.1 46.1 48.7 
Ind022.J\ Slochterstraat 37 tim 57 S. O 43 .5 38.5 33.5 43.5 47.3 
Ind023.J\ Slochterstraat 15 tim 35 5.0 44 .0 39.0 34.0 44.0 47.9 
Ind024.J\ Slochterstraat 1 tim 13 5.0 44 .8 39.8 34.8 44.8 48.7 
Ind025-.A Achterdiep zuidzijde 1 en 3 5.0 44 .9 39.9 34.9 44.9 48.8 

Ind026.J\ Achterdiep Noordzijde 48 5.0 46 .1 41.1 36.1 46.1 49.8 
Ind027.J\ Achterdiep Noordzi]de 51 5.0 47 . 3 42.3 37.3 47.3 50.5 
Ind028.J\ verlengde Herenstraat 79 tim 91 5.0 45 .0 40.0 35.0 45.0 49.0 
Ind029.J\ verlengde Herenstraat 53 5.0 45 .2 40.2 35.2 45.2 49.0 
Ind030J. verlengde Herenstraat 37/39 5.0 45.7 40.7 35.7 45.7 49.2 

IndO 3 l....A verlengde Herenstraat 37/39 (achtergevel) 5.0 46.2 41. 2 36.2 46.2 49.5 
Ind032.J\ verlengde Herenstraat 53 (achtertevel) 5.0 45.3 40.3 35.3 45.3 49.1 
Ind033.J\ verlen9de Herenstraat 79 tim 91 achtergevel) 5.0 45.2 40.2 35.2 45.2 49.1 
Ind034.J\ Achter iep zuidzijde 12 5.0 46.6 41. 6 36.6 46.6 50.2 
Ind035.J\ Achterdiep zuidzi)de 14 5.0 47.2 42.2 37.2 47.2 50.7 

Ind036.J\ Achterdiep Noordzi~de 70 S.O 47.6 42.6 37.6 47.6 51.0 
Ind037J. AChterdie~ Noordzi de 72 S.O 46.2 41.2 36.2 46.2 49.8 
Ind038J. Noordbroe sterstraat 170 tim 184 5.0 42.3 37.3 32.3 42.3 46.5 
Ind039.J\ Noordbroeksterstraat 130 tim 156 5.0 43.8 38.8 33.8 43.8 47.5 
Ind040.J\ Noordbroeksterstraat 112a 5.0 44.5 39.5 34.5 44.5 48.0 

Ind04l....A Noordbroeksterstraat 92 5.0 46.6 41.6 36.6 46.6 49.7 
Ind042J. Achterdiep Noordzijde 81 ~achtergeVel~ 5.0 45.0 40.0 35.0 45.0 48.2 
Ind043.J\ Achterdiep Noordzi~de 79 achtergevel 5.0 43.6 38.6 33.6 43.6 47.4 
Ind044.J\ Achterdiep Noordzi de 76 achtergevel S.O 43.4 38.4 33.4 43.4 47.5 
Ind045.J\ Achterdiep Noordzi)de 73/73a S.O 45.2 40.2 35.2 45.2 49.1 

Ind046J. Achterdiep Noordzijde 71 (achtergevel~ 5.0 46.9 41.9 36.9 46.9 50.4 
Ind047.J\ Achterdiep Noordzilde 68 (achtergevel 5.0 47.1 42.1 37.1 47.1 50.7 
Ind048.J\ Achterdiep Noordzilde 65 (achtergevel) 5.0 47.4 42.4 37.4 47.4 50.9 
Ind049.J\ Achterdiep Noordzilde 51 (achtergevel) 5.0 46.8 41. 8 36.8 46.8 50.3 
Ind050.J\ Achterdiep Noordzi]de (achtergevel) 5.0 45.4 40.4 35.4 45.4 49.3 

Ind05l....A Achterdiep Noordzijde 37 (achtergevel) 5.0 46.7 41. 7 36 .7 46.7 49.9 
Ind052.J\ Langewijk 75 (achtergevel) 5.0 50.1 45.1 40 .1 50.1 51.9 
Ind053J. Langewilk 35 tim 53 (achtergevel) S.O 48.S 43.5 38.5 48.5 51.2 
Ind054.J\ Langewilk 7 ~achtergevel) 5.0 48.2 43.2 38.2 48.2 51.4 
Ind055J. Langewi)k 5 achtergevel) 5.0 50.4 45.4 40 .4 50.4 52.6 

Ind056J. Langewijk 3 ~achtergeVel~ 5.0 48.7 43.7 38.7 48.7 51.9 
Ind057.J\ Langewilk 2 achtergevel 5.0 48.9 43.9 38.9 48.9 52.1 
Ind058.J\ Langewilk 4 (achtertevel 5.0 46.5 41.5 36.5 46.5 50.3 
Ind059.J\ Langewi~k 6 tim 22 achtertevel) 5.0 47.6 42.6 37 .6 47.6 50.9 
Ind060.J\ Achterdlep Noordzijde 15b achtergevel) 5.0 46.3 41. 3 36 . 3 46.3 50.0 

Ind06l....A Achterdiep Noordzijde 14 ~achtergeVel) S.O 47.3 42.3 37 . 3 47.3 50.8 
Ind062.J\ Achterdiep Noordzi~de 11 achtergevel) 5.0 45.8 40.8 35 .8 45.8 49.5 
Ind063.J\ Achterdiep Noordzilde 5 ~achtergeVel~ 5.0 48.1 43.1 38 .1 48.1 50.9 
Ind064.J\ Achterdiep Noordzi)de 3 achtergevel 5.0 43.9 38.9 33 .9 43.9 47.5 
Ind065.J\ Langewijk 1 5.0 46.6 41.6 36 . 6 46.6 49.5 

Ind066.J\ Lan~ewijk 1 (achtergevel) 5.0 50.4 45.4 40 .4 50.4 51.9 
Ind067.J\ Rij sweg cost 111 5.0 49.8 44.8 39 .8 49.8 51.4 
Ind068.J\ Te reallseren woningen Laveiweg S.O 48.0 43.0 38 .0 48.0 50.7 
Ind069.J\ Te realiseren woningen Laveiweg 5.0 48.3 43.3 38 . 3 48.3 50.6 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V5.43 4-11-2009 12:27:58 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Grontmij Nederland bv is ten behoeve van de herziening van het bestem
mingsplan voor het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord een onderzoek uitgevoerd 
naar de luchtkwaliteit in het plangebied en (voor zover relevant) de directe omgeving. 

Doe1 van het onderzoek is het bepalen van de in het plangebied en directe omgeving aan
wezige en te verwachten luchtkwaliteit in relatie tot de verkeersbewegingen in het jaar 
2009 (= huidige situatie) en de toekomstige (prognose)jaren 2010 en 2020. Voor dit laats
te jaar is het volgende doorgerekend: 

1. de te verwachten situatie op basis van een autonome ontwikkeling van het gebied; 
2. de te verwachten toekomstige situatie na realisatie van (extra) glastuinbouw in het plan

gebied en woningbouw langs de Laveiweg resulterend in extra verkeersbewegingen 
volgens de door Grontmij opgestelde prognose (zie ook bijlage 1). 

Dit ter bepaling van de wijzigingen in de luchtkwaliteit in de omgeving vanwege de in het 
plangebied te ontwikkelen activiteiten. Een overzicht van de huidige situatie van het plan
gebied is weergegeven in figuur 1 en een overzicht van de beoogde toekomstige situatie in 
figuur 2. 

De luchtkwaliteit vanwege het wegverkeer is getoetst aan de hieromtrent van toepassing 
zijnde wetgeving. Onderzocht zijn de concentraties aan mogelijk schadelijke stoffen op de 
voor het beoordelen van de luchtkwaliteit maatgevende locaties in het plangebied. De be
rekende concentraties zijn getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit als aangeven 
in de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt bedoeld de wijziging van de 
Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5, titel 2, Wm, Stb. 
2007,414). 

Voor de toetsing van de aanwezige concentraties vanwege het wegverkeer aan de rand
voorwaarden als vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit is zowel de huidige situatie (= 2009) 
als hetjaar 2010 doorgerekend. Voor bestemmingsplannen geldt als zichtjaar voor de hui
dige situatie namelijk het kalenderjaar waarin het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Is 
de vaststelling van het bestemmingsplan nog voor 2010, dan moet aanvullend op het jaar 
van vaststelling ook de situatie in 2010 worden beoordeeld. 

Het zichtjaar voor de toekomstige situatie ligt tien jaar na het jaar waarin het bestem
mingsplan wordt vastgesteld (= 2020). Hiermee wordt aangesloten bij de Wet op de Ruim
telijke Ordening (WRO) waarin is opgenomen dat een bestemmingsplan na 10 jaar geac
tualiseerd dient te worden. Verder kijken dan 10 jaar is daarom niet noodzakelijk. In het 
MER zijn dezelfde zichtjaren gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding Meten 
en rekenen luchtkwaliteit" en de "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007". 
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De ter plaatse aanwezige achtergrondniveaus en de door het aanwezige wegverkeer op de 
Rijksweg A 7 veroorzaakte concentraties aan schadelijke stoffen zijn berekend met het 
rekenprogramma ISL2 (lmplementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 2), versie 
2.10. Met ISL2 wordt de luchtkwaliteit langs wegen door open terre in berekend volgens 
Standaard RekenMethode 2 (SRM2). De aanwezige concentraties aan schadelijke stoffen 
langs de overige wegen in het plangebied zijn berekend met het webbased rekenprogram
rna CAR II, versie 8.11. 

2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Verkeersgegevens 

De berekende concentraties zijn gebaseerd op de door Grontmij voor het plangebied aan
geleverde wegverkeergegevens (tellingen augustus 2009 en prognose extra verkeersbewe
gingen toekomstige situatie 2020) voor de door te rekenen situaties. Een overzicht is ge
geven in bijlage 1. De te verwachten verkeersintensiteiten in 2010 en 2020 bij een auto
nome ontwikkeling van het verkeer zijn gebaseerd op een jaarlijkse groei van 1 % als aan
gegeven door de opdrachtgever. De aangehouden verkeersintensiteiten voor de toekomsti
ge situatie 2020 komen overeen met de verkeersintensiteiten voor de autonome ontwikke
ling in 2020 plus de extra verkeersbewegingen volgens de door Grontmij opgestelde prog
nose. 

De in de berekening aangehouden verkeersgegevens voor de A 7 zijn gebaseerd op de tel
gegevens voor de peri ode 1990-2007 van de Provincie Groningen, afdeling verkeer en 
vervoer, voor het traject A 7 (Knijpslaan Hoogezand-Jagerswijk Sappemeer en Jagerswijk 
Sappemeer-Zuidbroek). Een nader overzicht is gegeven in bijlage 1. 

Uitgegaan is van de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten als weergegeven in tabel 1. 
Deze zijn uit de aangeleverde telgegevens van 2009 bepaald. De in de berekening aange
houden verdeling over de verschillende voertuigcategorieen zijn weergegeven in de tabel
len 2 (2009 huidige situatie, 2010 en 2020 autonome ontwikkeling) en 3 (2020 toekomsti
ge situatie). 

Tabel1: Overzicht van de etmaalintensiteiten (weekdaggemiddelden) 
Weekdaggemiddelde 

Wegvak 2009 2010 2020 2020 
huidig autonoom autonoom toekomst 

A7 (Verlengde Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 35177 35529 39246 39748 
A 7 (Noordbroeksterstraat-richting Zuidbroek) 34980 35330 39026 39026 
Riiksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1298 1311 1448 1818 

Met het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) wordt de luchtkwaliteit berekend. Jaarlijks ver
schijnt veer 15 maart een actueel CAR-model (artike/66 van de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007'). 
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Weekdaggemiddelde 
Wegvak 2009 2010 2020 2020 

huidig autonoom autonoom toekomst 

Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1409 1423 1572 2268 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 1222 1234 1363 2038 
Parallelweg 150 152 167 167 
Verlengde Winkelhoek 187 189 209 209 
S I ochterstraat 1872 1891 2089 2558 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 446 450 498 1348 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 390 394 435 924 
Verlengde Herenstraat 205 207 229 229 
Noordbroeksterstraat 1874 1893 2091 2272 
Achterdiep NZ (Vedengde Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 187 189 209 209 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 1289 1302 1438 1627 
Achterdiep Zuidzijde 205 207 229 229 
Spitsbergen 410 414 457 457 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 1872 1891 2089 2558 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1412 1426 1575 1765 
Lodijck 98 99 109 616 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 489 494 546 664 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 136 137 152 380 

Tabel2: Overzicht van de procentuele verdeling over de verschillende voertuigca
tegoneen voor 2009 huidige situatie, 2010 en 2020 autonome ontwikkeling 

Wegvak Percentage Percentage Percentage 

A7 (Verlengde Winkelhoek-richting Zuidbroek) 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 
Parallelweg 
Verlengde Winkelhoek 
Slochterstraat 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 
Verlengde Herenstraat 
Noordbroeksterstraat 
Achterdiep NZ (VerI. Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 
Achterdiep Zuidzijde 
Spitsbergen 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 
Lodijck 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 

percentage motorvocrtUlgen In de dagpenode 

lichte middelzware zware 
motor- motor- motor-

voertuij!;en voertuigen voertuigen 
82,0/70,0 15,3 /25,5 2,7/4,5 

89,8 7,0 3,2 
89,7 7,3 3,0 
87,8 7,6 4,6 
87,8 7,6 4,6 
91,9 6,6 1,5 
92,6 4,3 3,1 
76,8 15,7 7,5 
77,0 16,3 6,7 
92,0 5,8 2,2 
91,7 5,6 2,7 
91,9 6,6 1,5 
91,9 5,3 2,8 
92,0 5,8 2,2 
93,0 3,9 3,1 
92,6 4,3 3,1 
91,9 5,7 2,4 
84,4 9,2 6,4 
87,2 8,3 4,5 
84,2 6,9 8,9 

** percentage motorvoertuigen in de avond- en nachtperiode 
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Tabel3: Overzicht van de procentuele verdeling over de verschillende voertuigca-
t 2020 t k f 't f egorleen voor oe oms I.ge Sl ua Ie 

Wegvak Percentage Percentage Percentage 
Iichte middelzware zware 

motor- motor- motor-
voertuigen voertuigen voertuigen 

Rijksweg A7 (VerJengde Winkelhoek-richting Zuidbroek) 82,0170,0 15,3/25,5 2,714,5 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 90,0 6,8 3,2 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 89,2 7,4 3,4 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 91,8 5,8 2,4 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Noordbroeksterstraat) 89,8 6,4 3,8 
Parallelweg 87,8 7,6 4,6 
Verlengde Winkelhoek 91,9 6,6 1,5 
Slochterstraat 92,8 4,2 3,0 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep NZ) 88,5 7,8 3,7 
Laveiweg (Achterdiep NZ-Siepweg) 85,0 10,7 4,4 
Verlengde Herenstraat 92,0 5,8 2,2 
Noordbroeksterstraat 91,8 5,6 2,7 
Achterdiep NZ (VerI. Winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 91,9 6,6 1,5 
Achterdiep NZ (Noordbroeksterstraat-Sappemeersterweg) 92,0 5,2 2,8 
Achterdiep Zuidzijde 92,0 5,8 2,2 
Spitsbergen 93,0 3,9 3,1 
Langewijk (Achterdiep NZ-Lodijck) 92,8 4,2 3,0 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 92,3 5,4 2,3 
Lodijck 91,2 5,2 3,6 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 88,1 7,7 4,2 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep NZ) 91,3 3,4 4,9 

2.2. Snelheidstypen 

2.2.1. Rijksweg A7 

Tabel 4 geeft een overzicht van de Rijksweg A 7 met de in de berekening gehanteerde in
voergegevens (snelheidstype, wegligging, hoogte en breedte en/of strokenbeeld). 

Tabel 4: Overzicht van de in de berekeningen gehanteerde invoergegevens voor de 
R"ks A7 IJ weg 

Wegdeel Snelheids- Weg- Hoogte Stroken- Breedte 
type Jigging em] bee1d em] 

001 en 002 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 3 VAK-lx2 13 
003 en 004 A 7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 6 VAK-lx2 13 
005 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 6 VAK-lx2 13 
006 en 007 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 3 VAK-lx2 13 
008 en 009 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 ta1ud 3 VAK-lx2 13 
010 en 011 A 7 (hoofdrij baan) Snelweg 120 talud 2 VAK-lx2 13 
012 en 013 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 6 VAK-lx2 13 
014 en 015 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 2 VAK-lx2 13 
016 en 017 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 6 VAK-1x2 13 
018 en 019 A7 (hoofdrijbaan) Snelweg 120 talud 2 VAK-lx2 13 
020 en 021 A7 (af- en oprit) Snelweg80 talud 0 VAK-lxlO 4 
022 en 023 A 7 (af- en oprit) Snelweg 80 talud 0 VAK-lxlO 4 



•• 8 Rapport 6091203.R02 

2.2.2. Overige wegen 

In de CAR II berekening zijn voor de overige wegen de volgende snelheidstypen aange
houden: 

... Rijksweg Oost, Parallelweg, Achterdiep Noordzijde, Laveiweg, Spitsbergen, Lodijck 
en Siepweg: snelheidstype B, 
"buitenweg algemeen", typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van onge
veer 60 kmluur en gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde kilometer; 

... Verlengde Winkelhoek, Slochterstraat, Verlengde Herenstraat, Noordbroeksterstraat, 
Langewijk en Achterdiep Zuidzijde: snelheidstype E, 
"stadsverkeer met minder congestie", stadsverkeer met een relatief groter aandeel 
"free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 kmlh en gemiddeld 
ca. 1,5 stop per afgelegde kilometer. 

2.3. Wegtype 

In de CAR II berekening zijn de volgende wegtypen aangehouden: 

... Rijksweg Oost, Parallelweg, Achterdiep Noordzijde, Laveiweg, Spitsbergen, Lodijck, 
Siepweg, : wegtype 2, basistype, aile wegen anders dan type I, 3a, 3b of 4; 

... Noordbroeksterstraat: wegtype 3a, aan beide zijden van de weg bebouwing op een 
afstand wegas-gevel van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar meer 
dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing; 

... Slochterstraat: wegtype 3b, aan beide zijden van de weg bebouwing op een afstand 
wegas-gevel van minder dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (streetcanyon); 

... Verlengde Winkelhoek, Verlengde Herenstraat, Achterdiep Zuidzijde en Langewijk: 
wegtype 4, eenzijdige bebouwing, weg met aan een zijde min of meer aaneengesloten 
bebouwing op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing. 

2.4. Bomenfactor 

Voor de wegen Slochterstraat, Verlengde Herenstraat en Noordbroeksterstraat is in de 
CAR II berekening een bomenfactor aangehouden van 1,25 (een of meer rijen bomen met 
een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen). Voor 
de overige wegen is een bomenfactor van 1,00 aangehouden (hier en daar bomen of in het 
geheel niet). 

2.5. Meteo 

In de CAR II berekening is uitgegaan van meerjarige meteorologische condities. ISL2 
rekent met de referentiemeteoset (meteorologische gegevens van 1995-1999). 
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3. BEOORDELINGSKADER 

3.1. Wet luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit 
vastgelegd in de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 'Wet luchtkwaliteit' worden de luchtkwali
teitseisen als vastgelegd in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel5.2 Wm) bedoeld. 

Het doel van de 'Wet luchtkwaliteit' is mensen te beschermen tegen risico's van luchtver
ontreiniging. In de wijziging van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit') zijn hiertoe 
onder andere luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor de stoffen zwaveldioxide, stikstof
dioxide en stikstofoxiden, fijn stof (PMIO), koolmonoxide en benzeen (bijlage 2 van de 
Wet milieubeheer). 

Maatgevend in de beoordeling van de luchtkwaliteit aan de randvoorwaarden van de 'Wet 
luchtkwaliteit' is de concentratie van de stoffen N02 (stikstofdioxide) en PMIO (fijn stot). 

3.2. Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) 

Artikel 5.16 (eerste lid) van de Wet milieubeheer geeft aan hoe en onder welke voorwaar
den bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (opgesomd in het tweede lid) kunnen uitoe
fenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan een of een combinatie 
van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel 
geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grens
waarde; 

b. een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit; 

c. een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de concentratie van een stof; 
d. een project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal pro

gramma van maatregelen (van dit onderdeel kan pas gebruik worden gemaakt 
als het NSL is vastgesteld). 

Bij de NIBM toets gaat het om de toename van de luchtverontreiniging als gevolg van het 
project, afgezet tegen de autonome ontwikkeiing. 

3.3. Zeezoutcorrectie 

In de beoordeling van de luchtkwaliteit mag fijn stof (PMIO) van natuurlijke oorsprong 
(zeezout), voor zover dat niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens, buiten be
schouwing worden gelaten. De hiertoe op de resultaten van het rekenmodel aan te brengen 
correcties zijn vastgelegd in de regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2001' van 8 novem
ber 2007. 
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In de regeling is vastgelegd dat een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentra
tie wordt verkregen door van de berekende waarde een plaatsafhankelijke correctieterm af 
te trekken. Deze correctieterm bedraagt voor Hoogezand-Sappemeer 5 ~g/m3. Ret aantal 
dagen dat de 24-uurs concentratie wordt overschreden mag, overeenkomstig de regeling 
'Beoordeling luchtkwaliteit 2007', met 6 dagen worden verminderd alvorens aan de 
grenswaarde wordt getoetst. 

3.4. PM2,5 

3.4.1. Europese richtlijn 

Sinds mei 2008 is de nieuwe Europese richtlijn luchtkwaliteit (2008/50IEO) van kracht. 
De richtlijn is een samenvatting van de bestaande Europese luchtkwaliteitregelgeving met 
onder andere grenswaarden voor fijn stof (PMJO). Daamaast legt de richtlijn nieuwe nor
men vast voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,S)' 

Met het huidige webbased rekenmodel CAR II (SRM1) en het programma ISL2 (SRM2) 
kunnen de concentraties PM2,s niet worden berekend. Een voorlopige analyse van PM2.S-
concentraties in Nederland naar de haalbaarheid van de voorgestelde Europese streef- en 
grenswaarden voor PM2.S laat zien dat de concentraties dalen tussen 2010 en 2020. De 
nieuwe richtlijn luchtkwaliteit bevat grens- en streefwaarden voor PM2,s. In het kader van 
de nieuwe richtlijn Luchtkwaliteit zijn op diverse locaties in het Landelijk Meetnet Lucht
kwaliteit (LML) PM2,S -metingen opgestart. Daamaast heeft het Planbureau voor de 
Leefomgeving een grootschalige concentratiekaart (OCN) voor PM2,S opgezet. 

In de Wet milieubeheer is op 1 augustus 2009 PM2,5 geYntroduceerd. In bijlage 2 van de 
Wm zijn o.a. plandrempels, richtwaarden en grenswaarden opgenomen. 

De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,s-concentratie bedraagt 25 ~g/m3. Rieraan 
moet vanaf 2015 worden voldaan. Er is een indicatieve waarde voor de jaargemiddelde 
PM2,S-concentratie van 20 ~g/m3 vanaf 2020. De grenswaarde van 25 ~g/m3 in het jaar 
2015 wordt waarschijnlijk op de meeste plekken in Nederland gehaald. Aan de grens
waarde wordt in ieder geval voldaan als de PMJO-concentratie (= totale hoeveelheid fijn 
stof inclusief de fijnere PM2,s-fractie) aan deze grenswaarde voldoet. 

3.4.2. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007" is met terugwerkende kracht vanaf 1 au
gustus voor PM2,s gewijzigd. In veel gevallen wordt "zwevende deel~es (PMJO)" vervan
gen door "zwevende deeltjes (pM2,s en PMJO)". 
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4. BEREKENING EN BEOORDELING LUCHTKW ALITEIT 

De ter plaatse aanwezige achtergrondniveaus en de door het wegverkeer veroorzaakte 
concentraties aan schadelijke stoffen zijn berekend met de rekenprogramma's ISL2, versie 
2.10 (Rijksweg A7) en CAR II, versie 8.1 (overige wegen). 

De resultaten zijn beoordeeld overeenkomstig hoofdstuk 4 van de "Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007". De berekende concentraties zijn afgerond volgens artikel 68 van de 
regeling. Hierbij zijn onderstaande afrondingsregels in acht genomen: 

.... wanneer de waarde van een door middel van berekening vastgestelde concentratie 
wordt gebruikt voor de beoordeling van de luchtkwaliteit, wordt die waarde afgerond 
naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar 
het dichtstbijzijnde even getal; 

.... wanneer de waarde van een door middel van berekening vastgestelde concentratie 
wordt gebruik voor toetsing aan de 3% grens of de tijdelijke 1 % grens, genoemd in ar
tikel 2, eerste of tweede lid, van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen' 
(NIBM, luchtkwaliteitseisen), wordt die waarde afgerond naar een cijfer achter de 
komma. 

4.1. Rijksweg A7 

De ter plaatse aanwezige achtergrondniveaus en de door het aanwezige wegverkeer ver
oorzaakte concentraties aan schadelijke stoffen zijn berekend met het rekenprogramma 
ISL2, versie 2.10. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de rekenvoorschriften 
als vastgelegd in de "Handleiding Meten en rekenen luchtkwaliteit". ISL2 berekent jaar
gemiddelde concentraties van de gekozen stoffen en toetst deze niet aan drempel- en/of 
grenswaarden. Toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' dient achterafte worden uitgevoerd. 

De resultaten zijn beoordeeld overeenkomstig hoofdstuk 4 van de "Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007". 

4.1.1. Beoordelingspunten 

De luchtkwaliteit is berekend op een aantal beoordelingspunten op 10 meter van de weg
rand van de desbetreffende weg (A tim E). Daamaast is de luchtkwaliteit berekend ter 
plaatse van bestaande woningen in het plangebied. In figuur 3 is een overzicht gegeven 
van het rekenmodel met de ligging van de toetsingspunten. Een overzicht van de inge
voerde wegen is aanvullend gegeven in de bijlagen 2.2 (huidige situatie 2009), 3.2 (auto
nome ontwikkeling 2010), 4.2 (autonome ontwikkeling 2020) en 5.2 (2020 na realisatie 
beoogde planontwikkeling). De berekende concentraties aan schadelijke stoffen op de 
toetsingspunten zijn voor de emissiejaren 2009, 2010 en 2020 gegeven in de bijlagen 2.4 
(huidige situatie 2009), 3.4 (autonome ontwikkeling 2010), 4.4 (autonome ontwikkeling 
2020) en 5.4 (toekomstige situatie 2020). 
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4.1.2. Berekeningsresultaten 

De resultaten zijn voor de qua beoordeling/toetsing maatgevende stoffen (N02 en PMIO) 

per toetsingspunt samengevat in de tabellen 5 en 6. De in deze tabellen voor fijn stof 
(PMIO) weergegeven toetsingswaarden zijn, conform de regeling 'Beoordeling luchtkwa1i
teit 2001', voor zeezout gecorrigeerd. Verder zijn weergegeven de berekende concentra
ties voor stikstofdioxide (N02). De overige stoffen [benzeen, zwaveldioxide (S02) en 
koolmonoxide (CO)] als omschreven in de 'Wet luchtkwaliteit', zijn voor de beoordeling 
van de luchtkwaliteit minder relevant. De berekende concentraties zijn afgerond overeen
komstig de "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007" (zie hoofdstuk 4 van de regeling). 

Tabel5: Overzicht berekende concentraties N02 (stikstofdioxide) in de emissieja-
ren 2009 2010 2020 h k d R"ks A7 , en vauwege etwegver eer op e 1.1 weg 

Toetsingspunt Berekende jaargemiddelde concentra- Aantal overschrijdingen 
tie Jlg/m3 uurgemiddelde grenswaarde van 200 

(grenswaarde = 40 Jlg/m3) Jlg/m3 

(maximaal toegestaan aantal overschrij-
dingen = 18x) 

2009 2010 2020 2020 2009 2010 2020 2020 
huidig auto- auto- toe- huidig auto- auto- toe-

noom noom komst noom noom komst 
001 VerJengde Winkelhoek 2 18 18 11 11 Ox Ox Ox Ox 
010 Achterdiep Noordzijde 2 16 15 10 10 Ox Ox Ox Ox 
030 Achterdiep Noordzijde 24 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox 
050 Achterdiep Noordzijde 48 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox 
062 Achterdiep Noordzijde 70 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox 
074 Achterdiep Noordzijde 80a 13 13 9 9 Ox Ox Ox Ox 
080 Achterdiep Zuidzijde 5 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox 
145 Siochterstraat 66 17 17 11 11 Ox Ox Ox Ox 
146 Verlengde Herenstraat 17 19 18 12 12 Ox Ox Ox Ox 
185 Noordbroeksterstraat 59 17 17 11 II Ox Ox Ox Ox 
285 Spitsbergen 3 13 12 8 9 Ox Ox Ox Ox 
288 Rijksweg Oost III 17 17 11 II Ox Ox Ox Ox 
357 Langewijk 83 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox 
365 Lodijck 1 13 13 9 9 Ox Ox Ox Ox 
A Op 10 m van wegrand 21 20 13 13 Ox Ox Ox Ox 
B Op 10m van wegrand 21 20 12 13 Ox Ox Ox Ox 
C Op 10m van wegrand 23 23 14 14 Ox Ox Ox Ox 
D Op 10m van wegrand 20 20 12 12 Ox Ox Ox Ox 
E Op 10m van wegrand 22 21 13 13 Ox Ox Ox Ox 
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Tabel 6: Overzicht berekende concentraties PM10 (fijn stof) in de emissiejaren 
2009 2010 2020 h t k d Rj'k A7 , en vanwege e wegver eer op e Ij l sweg 

Toetsingspunt Berekende jaargerniddelde concentra- Aantal overschrijdingen 24-
tie Ilg/rn3 uursgerniddelde 

(grenswaarde = 40 ~1g/rn3) grenswaarde van 50 Ilg/rn3 
(rnaxirnaal toegestaan aantal overschrij-

dingen = 35x) 
2009 2010 2020 2020 2009 2010 2020 2020 

huidig auto- auto- toe- huidig auto- auto- toe-
noom noorn kornst noorn Doom kornst 

001 Verlengde Winkelhoek 2 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
010 Achterdiep Noordzijde 2 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
030 Achterdiep Noordzijde 24 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
050 Achterdiep Noordzijde 48 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
062 Achterdiep Noordzijde 70 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
074 Achterdiep Noordzijde 80a 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
080 Achterdiep Zuidzijde 5 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
145 Slochterstraat 66 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
146 Verlengde Herenstraat 17 15 17 14 14 4x 3x Ix Ix 
185 Noordbroeksterstraat 59 15 17 14 14 3x 3x Ix Ix 
285 Spitsbergen 3 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
288 Rijksweg Oost III 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
357 Langewijk 83 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
365 Lodijck I 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
A Op 10m van wegrand 17 17 15 15 4x 4x Ix Ix 
B Op 10 m van wegrand 17 17 15 15 4x 4x Ix Ix 
C Op 10 rn van wegrand 17 17 15 15 5x 4x 2x 2x 
D Op 10 rn van wegrand 17 17 15 15 4x 4x Ix Ix 
E Op lOrn van wegrand 17 17 15 15 5x 4x 2x 2x 

Vit de berekeningsresultaten voor N02 en PMIO blijkt dat de grenswaarden van bijlage 2 
van de Wet milieubeheer in het emissiejaar 2020 ter plaatse van het plangebied niet wor
den overschreden. 

De berekende PMIO-concentraties (zie tabel 6) zijn lager dan de grenswaarde voor de jaar
gemiddelde PM2,s-concentratie van 25 Jlg/m3

• 

4.2. Overige wegen 

De ter plaatse aanwezige achtergrondniveaus en de door het aanwezige wegverkeer ver
oorzaakte concentraties aan schadelijke stoffen zijn voor de overige wegen berekend met 
het webbased rekenprogramma CAR II, versie 8.1. De berekeningen zijn uitgevoerd over
eenkomstig het rekenvoorschrift als vastgelegd in de "Handleiding Meten en rekenen 
luchtkwaliteit" . 
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4.2.1. Beoordelingspunten 

De luchtkwaliteit ter plaatse is berekend: 

T op 12,5 meter afstand van de wegas van de Rijksweg Oost (gelegen tussen de Sloch
terstraat en de Laveiweg); 

T op 12,5 meter afstand van de wegas van de Parallelweg (gelegen tussen de Noord
broeksterstraat en Zuidbroek); 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Verlengde Winkelhoek 2 tim 8 op 6,3 
meter afstand van de wegas; 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing aan de Slochterstraat op 10,3 meter af
stand van de wegas; 

T op 13,1 meter afstand van de wegas van de Laveiweg; 
T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Verlengde Herenstraat 95,99 en 101 op 

7,8 meter afstand van de wegas; 
T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Noordbroeksterstraat 78 op 11,9 meter 

afstand van de wegas; 
T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Achterdiep Noordzijde 20 tim 24 (gele

gen tussen de Verlengde Winkelhoek en de SlochterstraatILangewijk) op 5,5 meter af
stand van de wegas; 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Achterdiep Noordzijde 80 en 80a gele
gen op 7,4 meter afstand van de wegas; 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Achterdiep Zuidzijde 5 en 10 gelegen 
aan de oostzijde op 5,0 meter afstand van de wegas. 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing Spitsbergen 3 op 11,5 meter afstand van 
de wegas; 

T ter plaatse van de gevellijn van de bebouwing aan de Langewijk gelegen aan de oost
zijde op 9,4 meter afstand van de wegas; 

T op 12,2 meter afstand van de wegas van de Lodijck; 
T op 13,1 meter afstand van de wegas van de Siepweg. 

Een overzicht van de invoergegevens is gegeven in de bijlagen 2.1 (huidige situatie 2009), 
3.1 (autonome ontwikkeling 2010), 4.1 (autonome ontwikkeling 2020) en 5.1 (toekomsti
ge situatie 2020). 

4.2.2. Berekeningsresultaten 

De berekeningsresultaten voor het emissiejaar 2009 zijn gegeven in bijlage 2.3, voor de 
emissiejaren 2010 en 2020 met autonome ontwikkeling in de bijlagen 3.3 en 4.3 en de 
toekomstsituatie van het glastuinbouwgebied in het emissiejaar 2020 in bijlage 5.3. 

De resultaten zijn voor de qua beoordeling/toetsing maatgevende stoffen (N02 en PMIO) 
per emissiejaar en per weg samengevat in de tabellen 7 en 8. De in deze tabellen voor fijn 
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stof (PMIO) weergegeven toetsingswaarden zijn, conform de regeling 'Beoordeling lucht
kwaliteit 2007', voor zeezout gecorrigeerd. 

De overige stoffen [benzeen, zwaveldioxide (S02) en koolmonoxide (CO)] als omschre
yen in de 'Wet luchtkwaliteit', zijn voor de beoordeling van de luchtkwaliteit minder rele
vant. De voor iedere situatie berekende concentratie van deze stoffen is gegeven in de bij
lagen 2 tim 5. De in deze bijlagen voor PMIO berekende waarden voor de jaargemiddelde 
concentraties zijn inclusief zeezoutcorrectie. 

De berekende concentraties z~jn afgerond overeenkomstig de "Regeling beoordeling lucht
kwaliteit 2007" (zie hoofdstuk 4 van de regeling). 

Tabel7: Overzicht berekende concentraties N02 (stikstofdioxide) op de voor de 
beoordeling meest maatgevende punten langs de in de tabel genoemde 
wegen 

Beschouwde wegdeel Berekende jaarge- Aanta! ovcrschrijdin- Aantal overschrijdin-
middelde concentratie gen uurgemiddclde gen uurgeruiddelde 
~g/m3 (norm grens- gTcnswaarde van 200 plandrempel van 240 
waarde = 40 ~g/m3) ~g!mJ (norm maxi- ~lg/ml (norm maxi-

maal aanta! over- maal aanlal ovcr-
schrijdin en= 18x) scbrijdin! en = 18x) 

~ 8 t; § § +-> S 8 ... 
'" '" bO 0 8 bO 8 .~ 0 0 8 ;a g 0 ;a 0 0 ] "0 0 0 0 

] 
.: 

~ 'S § .: 'S .: .: 
~ B 0 0 

~ 
B B a ~ ~ 

..<:: ~ '5 ..<:: 
~ a 0 

0\ 0\ oj 0\ E-< 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... N N 0 .... N N 0 .... N N N 0 0 0 N 0 0 0 N 0 0 0 

N N N N N N N N N 

Rijksweg Oost 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Parallelweg 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Achterdiep Noordzijde 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Achterdiep Noordzijde 14 14 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Verlengde WinkeLhoek 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Slochterstraat 16 15 10 10 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Laveiweg 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Verlengde Herenstraat 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Noordbroeksterstraat 15 14 10 10 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Spitsbergen 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Langewijk 15 15 \0 \0 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Lodijck 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Siepweg 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
Achterdiep Zuidzijde 14 13 9 9 Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox 
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Tabel 8: Overzicht berekende concentraties PM10 (fijn stof) op de voor de beoorde-
r t d I d'd bI d 102 mees maat2evell e punteD aD2S em e ta e _genoem e we2en 

Beschouwde wegdeel Berekende jaargemiddelde con- Aantal overschrijdingen 24-
centratie j.lglm3 uursgemiddelde 

(nonn grenswaarde = 40 Jlglm3
) grenswaarde van 50 Jlglm3 

(nonn maximaal aantal over-
schrijdinf en = 35x) 

E E ti e E ti 
0 0 E § 0 E 0 0 

~ 
0 0 

'" 
.:: .:: 

'" 
I':: ..I<: 0 B ~ ~ 

d) 0 !i ~ 
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~ 0 al 0 
N '" N 

0 0 0 0 0 0 - N N - N N 
0 0 0 0 0 0 
N N N N N N 

Rijksweg Oost 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
ParaUelweg 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Achterdiep Noordzijde 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Achterdiep Noordzijde 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Verlengde Winkelhoek 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Siochterstraat 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Laveiweg 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Verlengde Herenstraat 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Noordbroeksterstraat 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Spitsbergen 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Langewijk 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Lodijck 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Siepweg 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 
Achterdiep Zuidzijde 16 16 14 14 3x 3x Ix Ix 

Uit de berekeningsresultaten voor N02 en PMIO blijkt dat ter plaatse van het plangebied, 
zowel in de huidige situatie als in de emissiejaren 2010 en 2020, kan worden voldaan aan 
de grenswaarden volgens bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

Door toepassing van de zeezoutcorrectie is de berekende jaargemiddelde concentratie van 
PMIO lager dan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van deze stof (zie bijlagen 2 
tim 5). 

De berekeningsresultaten van de stoffen benzeen, zwaveldioxide (S02) en koolmonoxide 
(CO) zijn weergegeven in bijlage 2 tim 5. De berekende concentraties voldoen eveneens 
aan de grenswaarden volgens bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

Door het in de loop van de jaren verminderen van de uitstoot per voertuig zijn de voor 
2020 berekende waarden lager dan in 2009. In hetjaar 2020 zijn ondanks de toename van 
het verkeer de concentraties lager. De berekende PMIO-concentraties (zie tabel 8) zijn la
ger dan de grenswaarde voor de j aargemidde Ide PM2,S-concentratie van 25 f.lg/m3

• 
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Een vergelijking tussen de situatie 2020 met en zonder nieuwe ontwikkelingen in het 
plangebied is voor de qua beoordeling maatgevende stoffen (N02 en PMlO) gegeven in 
tabe19. 

TabeI9: VergeIijking berekende concentraties N02 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn 
stot) 

Beschouwde wegdee1 N02 PMIO 
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OJ 
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Rijksweg Oost 9,2 9,3 +0,1 14,1 14,2 +0,1 
Paralle1weg 9,0 9,0 0,0 14,1 14,1 0,0 
Achterdiep Noordzijde 9,0 9,0 0,0 14,1 14,1 0,0 
Achterdiep Noordzijde 9,3 9,3 0,0 14,1 14,2 +0,1 
Verlengde Winkelhoek 9,1 9,1 0,0 14,1 14,1 0,0 
Slochterstraat 10,2 10,4 +0,2 14,4 14,4 0,0 
Laveiweg 9,1 9,2 +0,1 14,1 14,1 0,0 
Verlengde Herenstraat 9,1 9,1 0,0 14,1 14,1 0,0 
Noordbroeksterstraat 9,7 9,8 +0,1 14,3 14,3 0,0 
Spitsbergen 9,0 9,0 0,0 14,1 14,1 0,0 
Langewijk 9,9 10,2 +0,3 14,3 14,4 +0,1 
Lodijck 9,0 9,1 +0,1 14,1 14,1 0,0 
Siepweg 9,1 9,1 0,0 14,1 14,1 0,0 
Achterdiep Zuidziide 9,1 9,1 0,0 14,1 14,1 0,0 

Een project is in betekenende mate (IBM) als de toename van de concentratie aan fijn stof 
(PMIO) of stikstofdioxide (N02) meer bedraagt dan 3% van de grenswaarde van de jaar
gemiddelde concentratie van die stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 
1,2 Ilg/m3 voor zowel PMIO als N02. Ais de toename voor een van beide stoffen hoger is, 
dan draagt het project substantieel (in betekenende mate) bij aan de concentraties van 
schadelijke stoffen. 

De nieuwe ontwikkelingen in het plangebied dragen niet in betekenende mate (NIBM) bij 
aan de concentraties van stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PMIO). De toename van de 
concentraties is aanzienlijk lager dan de grens van 3% van de jaargemiddelde concentratie 
van die stof. 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Grontmij Nederland bv is ten behoeve van de herziening van het bestem
mingsplan voor het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord een onderzoek uitgevoerd 
naar de luchtkwaliteit in het plangebied en (voor zover relevant) de directe omgeving. 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de in het plangebied en directe omgeving aan
wezige en te verwachten luchtkwaliteit in relatie tot de verkeersbewegingen in het jaar 
2009 (= huidige situatie) en de toekomstige (prognose)jaren 2010 en 2020. Voor dit laats
te jaar is het volgende doorgerekend: 

1. de te verwachten situatie op basis van een autonome ontwikkeling van het gebied; 
2. de toekomstige situatie na realisatie van (extra) glastuinbouw in het plangebied en wo

ningbouw langs de Laveiweg met de extra verkeersbewegingen volgens de door 
Grontmij opgestelde prognose (zie ook bijlage 1). 

RijkswegA7 

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van het plangebied zowel in de huidige situatie 
als in de emissiejaren 2010 en 2020 kan worden voldaan aan de grenswaarden voor N02 
en PMlO volgens bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Voor PM2,s wordt eveneens geen 
overschrijding verwacht (de berekende PMlO-concentratie voldoet aan de jaargemiddelde 
grenswaarde voor PM2,5 van 25 Jlg/m\ De invloed op de luchtkwaliteit van de extra ver
keersbewegingen vanwege de realisatie van extra glastuinbouw en woningbouw aan de 
Laveiweg is marginaal. 

Overige wegen 

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van het plangebied zowel in de huidige situatie 
als in de emissiejaren 2010 en 2020 kan worden voldaan aan de grenswaarden voor PMlO, 
N02, benzeen, zwaveldioxide (S02) en koolmonoxide (CO) volgens bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer. Voor PM2,5 wordt eveneens geen overschrijding verwacht (de berekende 
PMw-concentratie voldoet aan de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 van 25 Jlg/m3

). 

De extra verkeersbewegingen vanwege de realisatie van (extra) glastuinbouw en woning
bouw aan de Laveiweg in het plangebied laten een zeer geringe toename zien van de con
centraties aan schadelijke stoffen. De invloed van de verkeersbewegingen op de luchtkwa
liteit in het plangebied is zeer beperkt. 

WNP raadgevende ingenieurs 

mevr. dr. R.F. Noorman ing. S.R.N. Bierma 
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45,9 ha. 
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Iletekend: A.Seldenrijk 

SChool: I: 10.000 

6091203 
Figuur 1 
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Figuur 2 

Beoordelingspunten Rijksweg A 7 

• Op 10 meter van de wegrand 

• Ter plaatse van woning 

Overzicht van de toekomstige situatie 
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Verkeerstelling Sappemeer-N oord 

Algemeen: 

6091203 
Bijlage 1.1 

Gedurende week 35 heeft, in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, op een 17-tal 
locaties in Sappemeer-Noord een verkeerstelling plaatsgevonden. Tijdens deze telling zijn het 
aantal motorvoertuigen en gereden snelheid gemeten. Er is onderscheid gemaakt in richting en 
voertuigcategorieen). Onderstaand ziet u de tellocaties in Sappemeer-Noord aangegeven. Een 
17de tellocatie op de Noordbroeksterstraat (net ten zuiden van het Winschoterdiep) is Lv.m. 
mede geregistreerd verkeer van en naar de A 7 in de verkeersberekening niet meegenomen. 

lei punt strool /ussen 

1 Riiksweg Oosl N387 en VerJengde Winkel hoek 

2 Verlenllde Winkelhoek Nabij RijkswegOosl 

3 Rijksweg Oosl VerJengde Winkelhoek en Slochterstraat (nabij Slochterstraat) 

" Slochterstraat Riikswe~ OOSI cn Achterdiep Noordzijde (nabii Riikswe~ Oost) 

5 Riiksweg Oost Slochterstraat en Lnvefweg (nobij Slochterstrnnt) 

6 Laveiweg Riiksweg Oost en Achterdiep Noordziide (nabii Riiksweg Oost) 

7 Verlengde Herenstraat Rijksweg Oost en Achterdiep Noordzijde (nabij Rijksweg Oost) 

8 Riikswej;/. Oost Verl. Herenstraat en Noordbroeksterstraat (nabii Noordbroeksterstraat) 

9 Noordbroeksterstraat Rijksweg Oost en Achterdicp Noordzijde (oabij Rijkswcg Oost) 

10 Spitsbergen Achterdiep Noordziide en Botiesweg (nabij Achterdiep Noordziide) 

11 Achterdiep Noordzijde Siepweg eo Sappcrncerstcrwca 

12 Siepweg Achterdiep Noordzijde en Lavelweg (nabij Achtcrdiep Noordzijdc) 

13 LaveiweR Achterdicp Noord:djde en Sicpwt!1! (nabii SiepwC1!) 

14 Langewijk Lodijek en Siochterdijk 

15 Lodijck Buitenhuizen en Langewiik 

16 Siepweg Langewijk en Laveiweg (nabij Lange Wijk) 

Overzicht en analyse van de verstrekte wegverkeergegevens 



Verkeersafwikkeling: 

6091203 
Bijlage 1.1 

Er zijn een viertal doorgaande verkeersstromen door Sappemeer-Noord te herkennen op de 
relaties richting Froombosch (LangewijklSlochterstraat), SlochterenINoordbroek (Noord
broeksterstraat), Zuidbroek (parallelweg A 7) en HoogezandlKolham (parallelweg A 7). 
De interne verkeersstromen binnen het kordon Sappemeer-Noord zijn in de huidige situatie 
met name gericht op de LangewijklSlochterstraat, Siepweg (west) en Laweiweg. 

De route van het huidige vrachtverkeer gaat met name via de LangewijklSlochterstraat, 
Laweiweg en Noordbroeksterstraat (richting de huidige glastuinbouw). Het percentage 
vrachtverkeer (middel en zwaar verkeer) op deze wegen ligt gemiddeld op de 7% met een 
uitschieter van 24% op de Laweiweg. 

Verkeersintensiteiten: 
In de huidige situatie zijn geen knelpunten m.b.t. de verkeersafwikkeling waargenomen. Alle 
wegvakken en kruispunten kunnen het huidige verkeer (13.000 in- en uitgaande ritten) per 
(werkdagetmaal goed afwikkelen. Op de drukste wegen LangewijklSlochterstraat en 
Noordbroeksterstraat is een werkdagetmaalintensiteit van 1.000 tot 1.150 motorvoertuigen. 
Met een autonome groei van 1 % per jaar op het totale verkeer zijn in 2015,2020 en 2025 de 
verkeersintensiteiten (van het huidige verkeer) nog steeds ruim binnen de marges. 

Leefbaarheid: 
De leefbaarheid van het gebied is in de toekomstige situatie niet veel verschillend van de 
huidige situatie. De autonome groei heeft daarop geen directe gevolgen. 

Verkeersveiligheid: 
In de huidige en toekomstige situatie (autonome groei) is geen sprake van verkeersonveilige 
situaties. Op de parallelweg worden auto- en fietsstromen gescheiden. Op de overige wegen 
levert gezamenlijk gebruik in de huidige en toekomstige situatie (autonome groei) geen 
knelpunten op. 

Barrierewerking: 
In de huidige is geen sprake van barrierewerking op enkele wegvakken ofkruispuntvlakken. 
In de toekomstige situatie zijn deze eveneens niet te verwachtten. 
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Intensiteit op tellocatie per richting (2020, autonome groei 1 % per jaar) 
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Huidige situatie 2009 (o.b.v. telgegevens) 

Straatnaam Etmaalintensiteit 
(werkdag) 

A7 (Verlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 37028 
A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 36821 

Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 1425 

Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1397 

Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1348 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 1376 

Rijksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 1376 

Parallelweg (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 150 

Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 197 

Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 197 

Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 197 

Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herenstraat- Noordbroeksterstraat) 197 

Achterdlep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 1396 

Achterdiep Noordzijde (Spitsbergen-Slepweg) 1396 

Achterdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersferweg) 1396 

Verlengde Winkel hoek (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 197 

Siochterstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 1999 

Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 523 
Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 464 

Verlengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 224 

Noordbroekerstraat (Rijksweg Oost-Noorderstraat) 2060 

Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Boljesweg) 457 

Langewijk (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 1999 

Langewijk (Siepweg-Lodijck) 1999 

Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1536 

Lodijek Langewijk-Buitenhuizen) 109 

Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 576 

Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 146 

Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzljde-Zandweg) 1396 

Achterdlep Zuidzljde (Verlengde Herenstraat-Achterdiep Noordzijde) 224 

Etmaalintensiteit Gemiddelde 
(weekdag) daguurintensiteit (%) 

35177 6,70 
34980 6,70 
1349 7,11 
1298 7,21 
1409 7,05 
1222 7,12 
1222 7,12 
150 7,12 
187 7,06 
187 7,06 
187 7,06 
187 7,06 

1289 7,06 
1289 7,06 
1289 7,11 
187 7,06 

1872 7,14 
446 7,13 
390 7,04 
205 7,47 
1874 7,16 
410 7,58 
1872 7,21 
1872 7,21 
1412 7,21 
98 7,63 

489 7,26 

136 7,52 
1289 7,11 
205 7,47 

Gemiddelde 
avonduurintensiteit (%) 

2,70 
2,70 
2,31 

2,09 
2,97 
2,18 

2,18 
2,18 
2,54 
2,54 

2,54 
2,54 
2,54 
2,54 
2,27 
2,54 
2,58 
1,63 
1,78 

2,03 
2,22 
1,32 
2,43 
2,43 
2,43 
1,17 
1,40 
1,56 
2,27 

2,03 

Gemiddelde 
nachtuurintensiteit (%) 

1,10 
1,10 
0,68 
0,64 
0,44 
0,73 
0,73 
0,73 
0,64 
0,64 

0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,70 
0,64 
0,50 
0,99 
1,05 
0,28 
0,65 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 

0,47 
0,91 
0,44 

0,70 
0,28 
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Huidige situatie 2009 (oobovo telgegevens) 

Straatnaam Lmv (%) Mzmv (%) 

A7 (Verlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 82,0 dag/70,O 15,3 dag/25,5 
avond en nacht avond en nacht 

A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 82,0 dag170,O 15,3 dag/25,5 
avond en nacht avond en nacht 

Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkelhoek) 90,9 6,2 

Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 89,8 7,0 

Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 89,7 7,3 

Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 87,8 7,6 

Rijksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 87,8 7,6 

Parallelweg (Noordbroeksterstraat-Zuldbroek) 87,8 7,6 

Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 91,9 6,6 

Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 91,9 6,6 

Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraa!) 91,9 6,6 

Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herens!raa!- Noordbroeksterstraat) 91,9 6,6 

Ach!erdiep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 91,9 5,3 

Ach!erdiep Noordzijde (Spitsbergen-Siepweg) 91,9 5,3 

Ach!erdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersterweg) 91,9 5,3 

Verlengde Winkelhoek (Rijksweg Oos!-Achterdiep Noordzijde) 91,9 6,6 

Siochterstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 92,6 4,3 

Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 76,8 15,7 

Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 77,0 16,3 

Verlengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 92,0 5,8 

Noordbroekers!raat (Rijksweg Oost-Noorderstraat) 91,7 5,6 

Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Boljesweg) 93,0 3,9 

Langewijk (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 92,6 4,3 

Langewijk (Siepweg-Lodijck) 92,6 4,3 

Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 91,9 5,7 

Lodijck Langewijk-Buitenhuizen) 84,4 9,2 

Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 87,2 8,3 

Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 84,2 6,9 

Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzijde-Zandweg) 91,9 5,3 
Ach!erdiep Zuidzijde (Verlengde Herens!raa!-Achterdiep Noorcjzijde) 92,0 5,8 

- --- --

Zmv (%) Snelheid Imv en 
mzmv 

2,7 dag/4,5 
avond en nacht 120 

2,7 dag/4,5 
avond en nacht 120 

2,9 60 
3,2 60 
3,0 60 
4,6 60 
4,6 60 
4,6 60 
1,5 50 
1,5 50 
1,5 50 
1,5 50 
2,8 60 
2,8 60 
2,8 60 
1,5 50 
3,1 30 
7,5 60 
6,7 60 
2,2 30 
2,7 30 
3,1 60 
3,1 30 
3,1 60 
2,4 60 
6,4 80 
4,5 60 
8,9 60 
2,8 60 
2,2 30 

Snelheid zmv 

80 

80 
60 

60 
60 

60 
60 
60 
50 

50 
50 

50 
60 

60 

60 
50 

30 
60 
60 

30 
30 
60 

30 
60 
60 
80 
60 

60 
60 
30 

Wegdekverharding 

ZOAB 

ZOAB 
fijn asfalt 

fijn asfalt 
fijn asfalt 
fijn asfalt 

fijn asfalt 
fijn asfalt 
fijn asfalt 

fijn asfal! 
fijn asfal! 

fijn asfal! 
fijn asfal! 

fijn asfalt 

fijn asfal! 
fijn asfalt 

klinkers 

fijn asfalt 
fijn asfalt 
fijn asfal! 
fijn asfalt 
fijn asfalt 

fijn asfal! 
fijn asfalt 

fijn asfalt 
fijn asfait 
tijn asfalt 

tijn astalt 
fijn asfalt 
tijn asfalt 

t::C 
c.!:::0 

~~ 
(fq \0 
~ -_N 
o 0 
tN tN 



Intensiteiten o.b.v. autonome groei 1% 

Straatnaam Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2009 (weekdag) 2010 

A7 (VeJlengde winkelhoek-Noordbroeksterstraat) 35177 35529 
A7 (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 34980 35330 
Rijksweg Oost (N387-Verlengde Winkel hoek) 1349 1362 
Rijksweg Oost (Verlengde Winkelhoek-Slochterstraat) 1298 1311 
Rijksweg Oost (Slochterstraat-Laveiweg) 1409 1423 
Rijksweg Oost (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 1222 1234 
Rijksweg Oost (Verlengde Herenstraat-Noordbroeksterstraat) 1222 1234 
Parallelweg (Noordbroeksterstraat-Zuidbroek) 150 152 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Winkelhoek- Siochterstraat) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Slochterstraat-Laveiweg) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Laveiweg-Verlengde Herenstraat) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Verlengde Herenstraat- Noordbroeksterstraat) 187 189 
Achterdiep Noordzijde (Noordbroeksterstraat-Spitsbergen) 1289 1302 
Achterdiep Noordzijde (Spitsbergen-Siepweg) 1289 1302 
Achterdiep Noordzijde (Siepweg-Sappemeersterweg) 1289 1302 
Verlengde Winkelhoek (Rijksweg Oost-Achterdlep Noordzijde) 187 189 
Siochterstraat (Rljksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 1872 1891 
Laveiweg (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 446 450 
Laveiweg (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 390 394 
Verlengde Herenstraat (Rijksweg Oost-Achterdiep Noordzijde) 205 207 
Noordbroekerstraat (Rijksweg Oost-Noorderstraat) 1874 1893 
Spitsbergen (Achterdiep Noordzijde-Botjesweg) 410 414 
Langewijk (Achterdiep Noordzijde-Siepweg) 1872 1891 
Langewijk (Siepweg-Lodijck) 1872 1891 
Langewijk (Lodijck-Slochterdijk) 1412 1426 
Lodijck Langewijk-Buitenhuizen) 98 99 
Siepweg (Langewijk-Laveiweg) 489 494 
Siepweg (Laveiweg-Achterdiep Noordzijde) 136 137 
Sappemeersterweg (Achterdiep Noordzijde-Zandweg) 1289 1302 
Achterdiep Zuidzijde (Verlengde Herenstraat-Achterdiep Noordzijde) 205 207 

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2015 (weekdag) 2020 

37341 39246 
37132 39026 
1432 1505 
1378 1448 
1496 1572 
1297 1363 
1297 1363 
159 167 
199 209 
199 209 
199 209 
199 209 

1368 1438 
1368 1438 
1368 1438 
199 209 

1987 2089 
473 498 
414 435 
218 229 
1989 2091 
435 457 
1987 2089 
1987 2089 
1499 1575 
104 109 
519 546 
144 152 

1368 1438 
218 229 

-- -

Etmaalintensiteit 
(weekdag) 2025 

41248 
41017 
1582 
1522 
1652 
1433 
1433 
176 
219 
219 
219 
219 
1511 
1511 
1511 
219 

2195 
523 
457 
240 

2197 
481 
2195 
2195 
1656 
115 
573 
159 

1511 
240 

---

to 
<.!::" 
~g; 

0Cl 1,0 
(1l ..... 

..... N 
" 0 
VJ VJ 

I 



HB matrix glastuinbouw Sappemeer Noord 

Vrachtverkeer 
Sectie 

1 2 3 
NW 1 0 1 
Wijzigingsgeb. 2 1 3 
N 3 1 4 
NO 1 0 2 
ZW 0 0 1 
Z 0 0 1 
ZO 1 1 2 

Totaal 9 4 13 

Personenauto's 
Sectie 

1 2 3 
NW 13 5 15 
Wijzigingsgeb. 39 14 48 
N 57 21 69 
NO 20 7 24 
ZW 9 3 10 
Z 7 3 8 
ZO 24 9 29 

Totaal 169 61 205 

Wegvakken 
1 . Langewijk 
2. Sappemeersterweg 
3. A7 richting Winschoten (op-/afrit 42) 
4. A7 richting Groningen (op-/afrit 42) 
5. Noordbroeksterstraat 
6. Siochterstraat 

Wegvak 
4 5 

0 0 
0 0 

14 1 
9 2 
0 0 
0 0 

11 2 

34 5 

Wegvak 
4 5 

0 0 
0 0 

69 69 
48 80 

0 0 
0 0 

58 98 

175 246 

6 
1 
3 
3 
0 
1 
1 

0 

8 

6 
51 

159 
161 

0 
35 
28 

0 

435 

7 

7 

6 
19 
14 
0 
4 
3 
0 

46 

31 
95 
69 

0 
21 
17 

0 

232 
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7. Rijksweg Oost richting Groningen (op-/afrit 41 A7) 

Extra ritten woningen Laveiweg 
Er zullen 60 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een gemiddelde woning het ca 7 ritten per dag. 
In totaal is het effect van de nieuwe woningen aan de Laveiweg ca. 420 extra autoritten. 

Richting Verdeling (reI) Verdeling (abs) Toedeling 
Kn.pnt 41 10,50% 42 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, richting A7 (kn/pnt 41) 
Siochterstraat 59,30% 237 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Siochterstraat 
Kn.pnt 42 10,50% 42 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, oprit A7 km.pnt. 42 
Noordbroeksterstraat 19,70% 79 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Noordbroeksterstraat 
Tataal richting zuid 95% 

Sappemeersterweg 2% 8 Laveiweg, Achterdiep Noordzijde, Sappemeersterweg 
Langewijk 3% 13 Laveiweg, Siepweg, Langewijk 

Verdeling van de ritten (Laveiweg) gelijk aan de verdeling van het bedrijfswoningenverkeer (vanuit 
sectie Noord over de Laveiweg). 95% van de 420 ritten gaan naar het zuiden (verdeling zie 
bovenstaande tabel). De overige 5% van het verkeer gaat richting Sappemeersterweg en Langewijk. 



Toedeling op wegennet 

______ 1 

\'------.-

\ 
I , 

@) 
® 
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Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebied 
Tofmll eJlfra riUen peraonenlWfo'5 peT .lmeal 

Exira eanlal rill"" personemMO'. door toen.m. glastulnbouw 

Eldm Banta! rill"" personenaulo'. door loonBme wonlngbouw (LavelWeg) t5 Grontmij 

Verke.rsbeweglngen glastulnbouwgebled 
Totila/eJttta ritton vrBchtvorlloriT per almael 

Extra .Bnfs1 rltlen vrachM!rkeer door loensma glaslulnbouw \" 
\' . .f Grontmij 

, " 



Extra personen- en vrachtverkeer 

"""IU' nil 'n 2020 (3U'I>I100rn) 

6091203 
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Verkeersb.weglngen glastulnbouwgebled 2020 
Totaa/eJdra rllten vrac/lt- en penonenauto's per 8Imaal 

JlfgllfOnd op GO-falle" 

Exira santa! illien vrscl1l- en peI1Ionaneulo', door I_a gfas'u'nbouw 
(en exira woningen aan de laveiweg) .f Grontmij 

Extra ritten door ontwikkeJing glas(uinbouw 



WNP raadgevende ingenieurs 

2009 Huidige situatie 

Straat Intensiteit 
Plaats naam X(m) VIm) (mvt/etm) 

Sappemeer-Noord Rijksweg Oost 249000 577000 1409 
Sappemeer-Noord Parallelweg 249000 577000 150 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 187 

Sappemeer-Noord Verlengde Winkelhoek 249000 577000 187 
Sappemeer· Noord Slochterstraat 249000 577000 1872 
Sappemeer-Noord Laveiweg 249000 577000 446 

Sappemeer-Noord VerJengde Herenstraat 249000 577000 205 
Sappemeer-Noord Noordbroeksterstraat 249000 577000 1874 
Sappemeer-Noord Spitsbergen 249000 577000 410 

Sappemeer-Noord Langewijk 249000 577000 1872 
Sappemeer-Noord Lodijck 249000 577000 98 
Sappemeer-Noord Siepweg 249000 577000 489 

Sappemeer-Noord Achterdiep Zuidzijde 249000 577000 205 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 1289 

Overzicht invoergegevens CAR II huidige situatie 2009 

Fractie Fractie 
licht middel 
0,90 0,Q7 
0,88 0,08 
0,92 0,07 

0,92 0,07 
0,93 0,04 
0,77 0,1 6 

0,92 0,06 
0,91 0,06 
0,93 0,04 

0,93 0,04 
0,84 0,09 
0,87 0,08 

0,92 0,06 
0,92 0,05 

Fractie 
zwaar 
0,03 
0,05 
0,02 

0,02 
0,03 
0,08 

0,02 
0,03 
0,03 

0,03 
0,07 
0,05 

0,02 
0,03 

6091203 
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Fractie 
autob. 

° ° ° 
° ° ° 
° 0 
0 

° 0 
0 

0 
0 



WNP raadgevende ingenieurs 

Parkeer Snelheids Weg 
beweg. type type 

0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met. .. 
200 Stadsverkeer met minder congestie Streetcanyon ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

80 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing , weg met... 
150 Stadsverkeer met minder congestie Beide zijden van ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

100 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

Overzicht invoergegevens CAR II huidige situatie 2009 

Bomen 
factor 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,25 
1,00 

1,25 
1,25 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

Afstand 

6091203 
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Fractie 
totwegas stagnatie 

12,50 0,00 
12,50 0,00 
5,50 0,00 

6,30 0,00 
10,30 0,00 
13,10 0,00 

7,80 0,00 
11,90 0,00 
11,50 0,00 

9,40 0,00 
12,20 0,00 
13,10 0,00 

5,00 0,00 
7,40 0,00 



WNP raadgevende ingenieurs 609 1203 
Rijksweg A 7, huidige situati e 2009 Bijlage 2.2 

Mode l:2009 hllidige ~ itllalie 
GroeJl;t.oofdg~p 
Lij5t ~an wegen, voor reke.-thode Luchtlcwalltelt - tSL2 

" OIOschrljving s urt 100 £ind Iuo V_T)'P' weglillllillg ~te Strokenl>c!eld Uleedte Q..Et.aa.al ,., 
-------- --- -- ------------- ------------------------- ----- ----- -------------------------- ----- --------- -----------------------_._------- ---------- ---

"" " !'oo"T"'! '.00 ' .00 SlI{!lweg '" nolud ~ vAlClx2 

!""! 
n 17490 76. 00 00' " IIoofdri baan '. 00 '. 00 511{!lweg '" Talud 'I vAK...1Jc 2 n, n 17490 76.00 ." " hoofdri b~an '.00 '. 00 Snelweg '" TOIllId 6 vAlL!><2 n. n 17490 16 .00 ... " hoofdri baan '.00 ' .00 5nelweg '" Talud 6 VAK....Jx2 '" n 17. 90 76,00 00) 

" hoofdri bun '.00 ' .00 Snel~g '" Tallld Ii vAILlx2 n. n 17490 16,00 

"'" " r~""lb'~l '.00 ' .00 SII{!I~g U. ~'"' 3 vAIlJx2 

!""l 
n 17490 76,00 00' " hoofdri baan '.00 '.00 Snel~g '" Tal"d 3 VAK....1><2 n. n 17490 76,00 ... " hOO fdritaan '.00 ' .00 Snel~g '" ulud 3 VM..lx2 B . B 17589 76,00 

"" " IIoofdri baan '.00 '.00 Snel~g '" Talud 3 VM..lx2 n. n 17589 76,00 .W " hoofdri baan '.00 '.00 Snel~g '" Tillud 2 VAl(Jx2 B . n 17589 76,00 .n " ~lIoofdri 1baan~ '. 00 '.00 Snelweg '" Tal .. d 2 VM..l.d 

1'''' 
n 11589 16,00 ." ., IIoofdriibaan '. 00 '.00 SnelofOg '" Tal .. d 6 VAK...1Jcl n'! B 17589 16,00 .n " hoofdri baan '.00 '.00 slI{!lweg '" Talud 6 vM..1x2 n. n 11589 16,00 .H " IIoo fdrilbaan '. 00 '.00 Snelwog '" Talud 2 vM..1x2 B, II 17569 76,00 

'" ., (lIoofdr1 baan '.00 '.00 snelweg '" Talll<! 2 YM..Ld B, II 17589 76,00 

". " !"'''''r~! '.00 '. 00 snelweg 120 nlud . "~'" !""! " 11589 76, 00 .n " hoofdri baan '.00 '. 00 snelweg 120 Talud 6 VAlL h2 n . " 17589 16,00 ". " IIoofdri baan '.00 ' .00 snelweg 120 Talud 2 v ......... l.JI2 13. n 11589 76,00 

'" " hoofdri baan '.00 '.00 Snelweg 120 Talll<! 2 VAA ... h2 n il " 17589 76 .00 ." " af ritl '.00 '.00 snelweg eo Talll<! o VMJxlO • • • "00 16, 00 

'" " roerltl '.00 '.00 Melweg .. lalll<! o v",,"-IIIO IE! "00 76,00 

'" " toed t '.00 '.00 Snelweg " Tal.ul o VAlLlxlO "" 76,00 .n " afri t) ' .00 ' .00 Snelweg .. Talvd o VAlClxlO 2280 76, 00 

ISL2 V2. 10 27-10-2009 12:52:09 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
RijkswegA7 huidige situati.e 2009 Bijlage 2.2 

MOd~l :2009 huidige situat ie 
Groep : hoofdgroep 
lijst van wegen, voor rekenmethode luchtkwaHtei t - I Sl2 

Id %MY %Zv "'ong_Lv '.I:ConI/-MV '.I:ConI/-ZV TSchernLL IlSeherm_l OSchc""-.L TScherOLll ISrnerOLll Dschenn...R -------------------- ----_ ..... _------ --- ..... _------------- - ... - -------- ...... _--- -- ------------_ .. _._----------- ------ ..... 
001 20,40 3,60 0,00 O,QO 0,00 Geen 1 0 Ge~n 1 0 
002 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
003 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Scherm 2 24 scherm 2 6 
004 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Scherm 2 6 scher"! 2 24 
005 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 a Geen 1 0 

006 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Sehenn 2 34 
007 20,40 3,60 0 ,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Seherm 2 17 
008 20 , ~0 3,60 76,00 20,40 3,60 Geen 1 0 Sehenn 2 28 
009 20,40 3,60 0 ,00 0,00 0,00 Geen 1 a s cherm 2 8 
010 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 G~en 1 a Ge"n 1 0 

011 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 a Geen 1 0 
012 20,40 3,60 0,00 0 ,00 0 , 00 Go"" 1 0 Scher .. 2 24 
013 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Ge"" 1 0 Sehenn 2 6 
014 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
015 20 ,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Gee" 1 0 

016 20,40 3, 60 0 ,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Scherm 2 24 
017 20,'10 3,60 0,00 0,00 0,00 Gee" 1 a sellenn 2 6 
018 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Gee" 1 a Geen 1 a 
019 20 ,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
020 20,40 3 , 60 0,00 0 .00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 

021 20,40 3,60 0 ,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
022 20,40 3,60 0 ,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
023 20,40 3 ,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 a 

lSL2 V2.l0 27-10-2009 12:52:09 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rapportage no2pmlO 

Naam ,rekenaar, vrij. 

·Versie 8.1 

Stratenbestand r:2-0-09-------

Jaartal 2009 

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie 

'Resultaten inclusief zeezoutcorrectie :6 dagen 
-------

Resultaten inclusiefzeezoutcorrectie is ~glm3 
[Schalingsfactor emissiefaetoren ,...----------

, Personeneauto's 

Middelzwaar verkeer 

Zwaar verkeer 

Autobussen 

N02(Jl,g/m3) N02 (Jl,g/m3) N02 (Jl,g/m3) N02 (Jl,g/m3) 

Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde ht Jm d 
# Overschrijdingen # Oversehrijdingen 

ae ergron grenswaarde plandrempel 

Sappemeer-
Rijksweg Oost 249000 577CfYJ 14,1 14,8 0 0 

Noord 

Sappemeer-
ParaJlelweg :249000 577CfYJ 13,7 14,8 0 0 

Noord I 
Sappemeer- Achterdiep 

249000 577000 13,7 14,8 "t o 0 
Noord Noordzijde 

Sappemeer- Verlengde 
.---

Noord Winkelhoek 
:249000 :577000 13,9 14,8 0 0 

Sappemeer- Slochterstraat 249000 577000 15,8 14,8 0 0 
Noord 

Sappemeer- Laveiweg 249CfYJ 577000 13,9 14,8 0 0 Noord 

Sappemeer- Verlengde 
249000 '577000 13,9 14,8 0 I 0 

Noord Herenstraat 

Sappemeer- : Noordbroeksterstr 249CfYJ 577000 15,0 14,8 0 -I~ 0 
Noord aat 

"r-- ----
Sappemeer-

Spitsbergen .249000 577000 13,8 14,8 0 0 
Noord 

Sappemeer-
Langewijk .249000 ,577000 15,3 14,8 0 0 

Noord 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II huidige situatie 2009 

PMIO (Jl,g/m3) 
PMlO 

(/lg!m3) 

Jaargemiddelde I ht Jm d ae ergron 

16,2 21,1 

16,1 21,1 

16,1 21,1 

16,1 21,1 

16,5 21,1 

16,1 21,1 

16,1 21,1 

16,4 21,1 

16,1 21,1 

16,4 21 ,1 

PMlO (Jl,g/m3) 

# Overschrijdingen 
grenswaarde 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6091203 
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PMIO (/lg!m3) 

# Oversehrijdingen 
plandrempel 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bijlage 2.3 

Sappemeer- Lodijck 249000 577000 13,7 14,8 0 0 16,1 21 ,1 3 0 
Noord 

Sappemeer- Siepweg 249000 577000 13,8 14,8 0 0 16,1 21,1 3 0 
Noord 

Achterdiep 
1249000 1577000 1 13,9 14.8 0 0 16,1 21 ,1 3 0 

Zuidzijde 

Sappemeer- Achterdicp 249000 577000 14.2 14,8 0 0 16..2 21 ,1 3 0 
Noord Noordzijde 

Overzicht berekeningsresultaten CAR IT huidige situatie 2009 



WNP raadgevende ingenieurs 

~ 

~-----~---------~r--

PlaalS Stnlatnaam x v 

Aebttrgrolldg~evells N02 
~---- N02 
N02 (pg/m3) N02 (1lWm3) (",g/m3) 

Jm 
achtergrond 

SaneringS-lool 

Jm 
achtergrond 

GCN 

Jm 
bijdrage 
Rijks
wegen 

IN02 
()1gIrn3) 

JIIi 
bijd.rage 

Rijks
wegen 

N02 
(,tgJm3) 03 (JlgIm3) 

Jm Jm 
bijdrage 3chlergrond 
Sehiphol Sanerings-rool 

03 (ltg/m3) 

6091203 
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Acblergrolldgegtvell.~ PM I 0 ,-------= 
03 PI\f10 PMIO 

(,tgJm3) PMJO (",glm3) (",glm3) (",glm3) 
~--------~~-

Jrn 
Hchlcrgrond 

GCN 

Jm Jm 
bijdrnge 9chlergrond 
Sehiphol ,Sanerings-tool 

Jm 
achtergrond Jm bijdrage 

GCN Rijk."wegen 

Sappemeer
Noord 

Sappemeer
Noord 

RUksweg 0051 

---~~ 

12,6 249000 577000 ~I ~o 1 20-;;-. 
,...., ---,;----

0,2 14,8 1,.1 0,2 o 46,9 45,3 21,1 

Pnm ilclweg 249000 577000 

i ----r--
Sappemecr- Achlerdiep 

Noord Noordzijde 

Sappemecr- Verlengde 
Noord Winkelhoek 

Suppemeer
Noord 

Slochterstmat 

249000 577000 

249000 577000 

249000 577000 

' Sappemeer- ~ --
Laveiweg 249000 577000 

Noord 

Sappelllcer- Verlengde -r--

Noord HerenSLnlol 249000 577000 

12,6 14,8 1, 1 

12,6 14,8 1,1 

12,6 14,8 1,1 

12,6 14,8 1, 1 

12,6 14,8 1, 1 

12.,6 14,8 1,1 

0,2 o 46,9 45,3 o~o 20,9 21 , 1 

0,2 o 46.9 45,3 0,0 20,9 21 , 1 

0,2 o 46,9 45,3 0,0 20,9 21,1 

0,2 o 46,9 45,3 0,0 20,9 21,1 

0,2 o 46.9 45,3 0,0 20,9 2 1,1 

0,2 o 46.9 45,3 0,0 20,9 21,1 

NOQrdbroeksterstraat 1249000 1577000 I 12;6 14,8 ~~Iol 46;9 45,3 0,0 20,9 r-;I,1 

Spitsbergen 1249000 1577000 1 12,6 14,8 1,1 0,2 I 0 I 46.9 

Sappemeer-
or--

Noord ..-.---.-, _______________________ ~---
Langewijk 249000 577000 12,6 14,8 1,1 0,2 o 46,9 

Sappemcer- Lodijck 249000 577000 
Noord 

~-----~----------r---

Sappemeer- Siepweg 249000 577000 
Noord 

Sappemeer- Achterdiep Zuidzijde 249000 577000 
Noord 

, Sappemeer
Noord 

Achterd iep 
Noordzijde 249000 1577000 [ 

L2.6 14,8 1, 1 

12,6 14,8 1,1 

12,6 14,8 1,1 

12,6 14,8 1,1 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II huidige situatie 2009 

0,2 o 46,9 

0.2 o 46,9 

0,2 o 46,9 

0,2 o 46,9 

45.3 0,0 20,9 21.1 

45,3 0,0 20,9 21,1 

45,3 0,0 20,9 21 ,1 

45,3 0,0 20,9 21 ,1 

45.3 0,0 20,9 21 ,1 

45.3 0,0 20,9 2 1,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0.2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 



WNP raadgevende ingenieurs 

Huidige situatie 2009 

N02 N02 N02 N02 N02 PM10 

Ident. Omschrijving Jaargem. ObLtelling Achtergr. Fr. N02 #overschr. Jaargem. 
1 Verlengde Winkelhoek 2 18,16 1,60 14,50 0,14 0,00 21,38 

10 Achterdiep Noordzijde 2 15,67 1,60 14,50 0,14 0,00 21,05 

30 Achterdiep Noordzijde 24 14,28 0,60 12,70 0,14 0,00 21,19 

50 Achterdiep Noordzijde 48 14,08 0,70 12,50 0,14 0,00 21,19 

62 Achterdiep Noordzijde 70 13,62 0,70 12,50 0,13 0,00 21 ,14 
74 Achterdiep Noordzijde 80a 13,01 0,70 12,10 0,13 0,00 21,11 

80 Achterdiep Zuidzijde 5 13,91 0,70 12,50 0,13 0,00 21,17 

145 Siochterstraat 66 17,13 1,50 13,70 0,14 0,00 21,34 
146 Verlengde Herenstraat 17 18,58 2,20 12,60 0,13 0,00 21,70 
185 Noordbroeksterstraat 59 17,21 2,50 12,00 0,13 0.00 21 ,59 
285 Spitsbergen 3 12,74 0,70 12,10 0,13 0,00 21,07 
288 Rijksweg Oost 111 17,43 1,50 13,70 0,14 0,00 21,38 

357 Langewijk 83 14,20 0,60 12,70 0,14 0,00 21 ,18 
365 Lodijck 1 13,12 0,60 12,70 0,14 0.00 21.05 

A Rijksweg A7 (op 10 m van wegra 20,88 1,60 14,50 0,14 0,00 21 ,78 
B Rijksweg A7 (op 10 m van wegra 20,64 1,50 13,70 0,14 0,00 21 ,85 
C Rijksweg A7 (op 10 m van wegra 23,40 2,20 12,60 0,14 0,00 22,47 
D Rijksweg A7 (op 10 m van wegra 20,23 2,20 12,60 0,13 0,00 21 ,95 
E Rijksweg A7 (op JQm van w~ra 21,81 2,50 12,00 0,13 0,00 22,32 

Overzicht berekeningsresultaten ISL2 Rijksweg A 7, huidige situatie 2009 

PM10 PM10 PM10 PM10 
ObLtelling Achtergr. Excl.zeezout #overschr. 

0,20 20,90 16,38 3,00 
0,20 20,90 16,05 3,00 
0,10 21,00 16,19 3,00 
0,10 21,00 16,19 3,00 
0,10 21,00 16,14 3,00 
0,10 21,00 16,11 3,00 
0,10 21,00 16,17 3,00 
0,20 20.90 16,34 3,00 
0,20 20.90 16,70 4,00 
0,20 20.90 16,59 3,00 
0,10 21,00 16,07 3,00 
0,20 20.90 16,38 3,00 
0,10 21,00 16,18 3,00 
0.10 21.00 16,05 3,00 
0.20 20,90 16,78 4,00 
0.20 20,90 16,85 4,00 
0,20 20,90 17,47 5,00 

0.20 20.90 16.95 4,00 

-
__ O)~ 

-
20,-90 17,32 5.00 

03 
Achtergr. 

45,10 
45,10 
46,47 
46,47 
46,47 
46,78 
46,47 
45,59 
46,39 
46,69 
46,78 
45,59 
46,47 
46,47 
45,10 
45,59 
46,39 
46,39 

46,69 

03 

6091203 
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NOx 
Obl.telling Jaargem. 

-1 ,10 8,49 
-1,10 2,60 
-0,50 3,44 
-0,50 3,47 
-0,50 2,53 
-0,50 1,91 
-0,50 3,11 
-1,10 7,76 
-1,60 14,18 
-1,80 12,16 
-0,50 1,32 
-1,10 8,58 
-0,50 3,28 
-0,50 0,97 
-1,10 15,76 
-1,10 16,98 
-1,60 28,00 
-1 ,60 18,72 

-1 ,80 25.13 



WNP raadgevende ingenieurs 

2010 autonome ontwikkeling 

Straat Intensiteit 

Plaats naam X(m) VIm) (mvtletm) 
Sappemeer-Noord Rijksweg Oost 249000 577000 1423 
Sappemeer-Noord Parallelweg 249000 577000 152 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 189 
Sappemeer-Noord Ver1engde Winkelhoek 249000 577000 189 
Sappemeer-Noord Siochterstraat 249000 577000 1891 
Sappemeer-Noord Laveiweg 249000 577000 450 
Sappemeer-Noord Verlengde Herenstraat 249000 577000 207 
Sappemeer -Noord Noordbroeksterstraat 249000 577000 1893 
Sappemeer-Noord Spitsbergen 249000 577000 414 
Sappemeer-Noord Langewijk 249000 577000 1891 
Sappemeer-Noord Lodijck 249000 577000 99 
Sappemeer-Noord Slepweg 249000 577000 494 
Sappemeer-Noord Achterdiep Zuidzijde 249000 577000 207 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 1302 

Overzicht invoergegevens CAR II 2010 autonome ontwikkeling 

Fractie Fractie 

licht middel 
0,90 0,Q7 
0,88 0,08 
0,92 0,Q7 
0,92 0,Q7 
0,93 0,04 
0,77 0,16 
0,92 0,06 
0,91 0,06 
0,93 0,04 
0,93 0,04 
0,84 0,09 
0,87 0,08 
0,92 0,06 
0,92 0,05 

6091203 
Bijlage 3.1 

Fractie Fractie 
zwaar autob. 
0,03 0 
0,05 0 
0,02 0 
0,02 0 
0,03 0 
0,08 0 
0,02 0 
0,03 0 
0,03 0 
0,03 0 
0,07 0 
0,05 0 
0,Q2 0 
0,Q3 0 



WNP raadgevende ingenieurs 

Parkeer Snelheids Weg 
beweg. type type 

0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg aigemeen Basistype 
0 Stadsver1<eer met mfnder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 

200 Stadsver1<eer met minder congestie Streetcanyon ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

80 Stadsver1<eer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
150 Stadsver1<eer met minder congestie Beide zijden van ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

100 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Stadsver1<eer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

Overzicht invoergegevens CAR II 2010 autonome ontwikkeling 

Bomen 
factor 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,25 
1,00 
1,25 
1,25 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Afstand 

6091203 
Bijlage 3.1 

Fractie 
totwegas stagnatie 

12,50 0,00 
12,50 0,00 
5,50 0,00 
6,30 0,00 
10,30 0,00 
13,10 0,00 
7,80 0,00 
11,90 0,00 
11,50 0,00 
9,40 0,00 
12,20 0,00 
13,10 0,00 
5,00 0,00 
7,40 0,00 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Rijksweg A7, 2010 autonome ontwikkeling Bijlage 3.2 

1oIOde1 :2010 .~t_ !l~oe1 lJ: 
Grot,: hoofdg~oep 
lljst v,n wellen, voor ~eke .... thode Luclllk ... liuit - lSl2 .. o.scllrl jvi ng Start kII [Jnd Iuo V_Type wegl/ggll1g IIOOgte Strokenbu1c1 B.udte Q_Et.Nal "', ................ _-_._ .......... _ ................. _-_ .. ---------_._----_. __ ._ .. _ ........ __ ........ _.--.. --._-----.-- ------.--------------------_._---
'" " !"'''''l'''Ml '.00 '.00 sne1...eg 120 Ti111d ) Y"'IL,bl 

I""l 
U 11665 16,00 

00' ... , hoofdri bi ... '.00 '.00 Sne l"1011!1 120 Tilll1d ) YAIl.1xl U. U 11665 16,00 00. ... , I!oofd~t jbut! '.00 '.00 sne l...eg 120 Tall>d 6 Y"'IL,b2 U. U 11665 16,00 ... ... 7 hoofdd but! '.00 '.00 snel"101!i1 120 n'"' 6 YAIl.1x2 U. U 17665 16,00 
00' ... 7 hoofd~i but! '.00 '.00 snel...eg 120 nlud 6 Yo\IL.lJ<2 U. U 11665 16,00 .. " r""I~l '.00 '.00 snel"lOll!l 120 n l ud ) YA!LlJc2 !t!:l U 17665 76,00 
00' ... 7 hoofdrl bun '.00 '.00 sne1"1011g 120 nlud ) v"IL1.>cl U 17665 76,00 .. ... 7 hoofdrl bun 0.00 '.00 Sntlwe\l 120 ulucl 1 v"IL1.>c2 U. U 1776<1 76,00 ... A7 hoofdd bun '.00 '.00 Sne1"101111 120 Talucl 1 v"lL1.>cl U. U 177601 76,00 

'" ... 7 hoofdrt ba .... 0.00 '.00 Sne1"101!i1 120 u lucl 2 vAlLlJc2 U. U 177601 76,00 

'" " '.00 '.00 Sne1""11 120 Tal uc1 2 v.utJxZ 

~~~ 
U 1776<1 16,00 

'" " '.00 0.00 Sne1""11 120 Talucl 6 VAll.,bl U 177601 76,00 ". " '.00 '.00 Sne1""11 120 Talud 6 VAIl.b2 U 17764 76,00 

'" " '.00 '.00 S"110lt!l 120 Tllud 1 VAIl.lxl U 111601 76,00 

'" " '.00 '.00 Sne l""!l 120 Tllud 1 VAll.ld U 17164 16,00 

". " '.00 '.00 T,,1uc1 
• ,,,-b' !""l U 17764 16,00 

'" " '.00 '.00 Talud 6 VAll.lx2 11. U L1764 16,00 

'" " '.00 '.00 "'Iud 2 v""U.d n. U 11764 16,00 

'" ., '.00 '.00 ulud 2 VAll.1x2 U. U 11764 16 ,00 

'" ., '.00 '.00 u1ud o vo\IL.1.>.LO .. • .H2 16,00 

'" ... 7 roerlt~ '.00 '.00 SneIOft!l 80 T.lud o VA!LlJcIO ~ •• j • .242 16,00 

'" ... 7 toerlt '.00 '.00 "'t l~ 80 u1uc1 o YAIl.1.o10 •• • 2101 76,00 

'" ... 7 .frl t l '.00 '.00 SMI""9 80 u1uc1 o v.utJxlO •• • .... 16,00 

ISL2 V2. 10 27-10-200912:53:48 



WNP raadgevende ingenieurs 6091 203 
Rijksweg A7, 2010 autonome ontwikkeling Bijlage 3.2 

MOde': 2010 autonome g"oei 1% 
Groep: hoofdgroep 
li jst \Ian wegen, voor rek'enmethode Luchtkwalitcit - IS l 2 

Id 'IJ.Iv %lv %Con9-lV XCong.JolV XCong..Zv TSeherm...l. HSchcrm..l DScherm..L TschcrnWl ISchenLR DScherlll...R 
~ ------------- .. ---- ---------..... --------------- - .. ---------- ... -- ........ _---------------------------------- ----- -----------
001 20,~0 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
002 20'40 3 , 60 0,00 &:88 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
003 20. 0 3,60 0 .00 0 ,00 Scherm 2 24 scherm 2 6 
004 20.40 3,60 0,00 0,00 0,00 Stherm 2 6 Seherm 2 24 
005 20.40 3,60 0,00 0,00 0 ,00 Geen 1 0 Geen 1 0 

OOG 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Scherm 2 34 
007 20,40 3,60 0 , 00 0,00 0,00 Geen 1 0 Scher .. 2 17 
008 20,40 3,60 76,00 20,40 3,60 Geen 1 0 seherm 2 28 
009 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Scher .. 2 8 
010 20,40 3,60 0,00 0,00 0 .00 Geen 1 0 Gee" 1 0 

au 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 
012 20 , 40 3,60 0,00 0.00 0,00 Gee" 1 0 Scher., 2 24 
013 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 sehe .... 2 6 
014 20 ,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Gee" 1 0 Geen 1 0 
015 20,40 3,60 0 . 00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 

016 20,40 3,60 0,00 0 ,00 0,,00 Geen 1 a Sehe.rm 2 24 
017 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1. 0 Scherm 2 6 
018 20,40 3.60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 a Geen 1 0 
019 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen ;I. 0 Geen 1 0 
020 20,40 3. 60 0 .00 0,00 0,00 Geen 1 a Geen 1 0 

021 20 , 40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 a 
022 20 , 40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 a Geen 1 0 
023 20,40 3,60 0,00 0,00 0,00 Geen 1 0 Geen 1 0 

rSL2 V2. 10 27-10-2009 12:53:48 



WNP raadgevende ingenieurs 

iRapportage no2pmlO 

iNaam ;rekenaar, vrij . 

Versie :8.1 

;Stratenbestand :2010 

IJaartal ;2010 

Meteorologiscbe conditie 'MeeIjarige meteorologie 

~ Resultaten inclusief zeezoutcorrectie :6 dagen 
~--------------

IResultaten inclusief zeezoutcorrectie 15 fl.glm3 

:Schalingsfactor emissiefactoren 

I Personeneauto's 11 

iMiddeJzwaar verkeer i 1 

:Zwaar verkeer 

Autobussen 

N02 (J1/!/m3) N02 (llglm3) N02 (J1g/m3) 

Plaats Straatnaam X Y :Jaargemiddelde : aCht;:;rond 
I # Overschrijdingen 

grenswaarde 

Sappemeer-
,-

Noord 
Rijksweg Oost :249000 '577000 ' 13,6 14,1 0 

I Sappemeer-
ParalleJweg ;249000 !577000 , 13,2 14,1 0 

Noord ' , , 

Sappemeer- Achterdiep 
1249000 :577000 : 13,2 14,1 0 

Noord Noordzijde ,------
Sappemeer- Ver1engde 

249000 1577000 13,4 14,1 0 
Noord Winkelhoek 

Sappemeer- Slochterstraat 249000,577000 15,3 14,1 0 
Noord 

Sappemeer-
Laveiweg :249000 1577000 , 13,4 14,1 0 

Noord 

I Sappemeer- Ver1engde 
:249000 1577000 13,4 14,1 0 

Noord Herenstraat 
---~ -r-

Sappemeer-
Noordbroeksterstraat 1249000 1577000 14,5 14,1 0 

Noord ,------
Sappemeer-

Spitsbergen ;249000 i577000 13,3 14,1 0 Noord 
,--~ 

Sappemeer-
Langewijk 249000 1577000 14,8 14,1 0 

Noord 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2010 autonome ontwikkeling 

N02 (J1g/m3) PMIO (J1/!/m3) 
PMIO 

(J1/!/m3) 

# Overschrijdingen ' Jm 
plandrempe1 Jaargemiddelde : acbtergrond 

0 16,0 21,0 

0 16,0 21,0 

0 16,0 21,0 

0 16,0 21.0 

0 16,4 21,0 . ------
0 16,0 21,0 

0 16,0 21,0 

0 16,2 21,0 

0 16,0 21,0 

0 16,3 21,0 

PMIO (J1g/m3) 

i # Overscbrijdingen 
grenswaarde 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

J 

3 

3 

6091203 
Bijlage 3.3 

PMIO (J1g/m3) 

# Overscbrijdingen 
plandrempel 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



WNP raadgevende ingenieurs 609]203 
Bijlage 3.3 

Sappemeer-
Lodijck 1249000 577000 13,2 14,1 0 0 16,0 21 .0 3 0 Noord 

Sappemeer- Sicpweg 249000 577000 I 13,3 14,1 0 0 16,0 21,0 3 0 Noord 
~_~_M. I r-

13,4 14,1 0 0 16,0 21.0 3 0 

249000 577000 13,7 14,1 0 0 16,0 21 ,0 3 0 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2010 autonome ontwikkeling 



WNP raadgevende ingenieurs 

J\tbtergrondgegevens N02 

' . I I N02 I tN02 N02 (JlWm3) I N02 (/lg/m3) ()1g/m3) ()lgIm3) 

Jrn Jrn 
Jm Jm 

bijd.rnge bijdnlge 
Plaats Slra.3tnaam X Y athtergrQnd achltrgrond 

Rijks- Rijks-
Sllnerings-tool GCN 

w egen \vegen 
~.---

I Sappemeer-
Rijksweg Oost 249000 577000 ' 12,1 14,1 1,0 0,2 

Noord 

I Sappemeer- r 
Noord 

Parallelweg 1249000 577000 12,1 14.1 1,0 0,2 

Sappemcer- Achlcrdiep 
249000 577000 12,1 14, 1 1,0 0,2 

Noord Noordzijde 
.---

Sappemeer- Verlengde 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 
Noord Winkel hoek 

I Sappemeer- '---r---

Noord 
Siochterstraat 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 

Sappemeer- Laveiweg \249000 i577000 [ 12,1 14,1 1,0 0,2 
Noord 

Sappemeer- Verlengde 
1249000 1577000 f 12,1 14,1 I,D 0.,2 

Noord Herenstraal 
! r---

Sappen;:r- Noordbrocksrerstrrult 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 
Noo 

Sappemeer-I 
Noord 

Spitsbergen 1249000~ 12,1 14, 1 1,0 0,2 

, Sappemecr-
~.---

Langewijk 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 
Noord 

Sappemeer-
Lodijck 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 

Noord 

, Sappemeer- f -- .----
Noord 

Siepweg 249000 577000 12,1 14,1 1,0 0,2 

sappem~cr- ,Achterdiep Zuidzijde i249000 577000 
Noor 

12,1 14,1 1,0 0,2 

$appemeer- Aohtcrdiep c=.--r 
12,1 14,1 1,0 0,2 

Noord Noordzijde 
249000 577000 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2010 autonome ontwikkeling 

6091203 
Bijlage 3,3 

AcbttrglJ!ndgcgn'tDs!,M 10 ----
I N02 

(JlWm3) 03 (JlWm3) I 03 (JlWm3) 03 I I PMJO PMIO 
(JIg/m3) PMIO (JlWm3) (JlWrn3) ()1gfm3) 

1 
I , 

Jrn Jm Jm Jm I Jm I Jm biJdrage acbtergrood achtergrond bijdrage acbtergrond achtergrond 
Scbipbol Sane rings-tool GCN ScbipIJol Sanerings-tool GCN 

, -- --
o 49,0 47,6 0,0 20,8 21 ,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 21 ,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 21 ,0 

--,-- ---, 
o 49,0 47,6 0,0 20,8 21,0 

-0 - i 49,0 47,6 0,0 20,8 2] ,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 21,0 
I 

o 49,0 47.6 0,0 r- 20,-8 -~o 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 I 21,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 ~O 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 21,0 

----
o 49,0 47,6 0,0 20,8 21,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 I 2 1,0 

-o- T 49,0 47,6 0,0 20,8 I 21 ,0 

o 49,0 47,6 0,0 20,8 I 21 ,0 

" 

Jm bijdragc 
Rijkswegeo 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 



WNP raadgevende ingenieurs 

2010 autonome ontwikkeling 

N02 N02 N02 N02 N02 PM10 
Ident. Omschrijving Jaargem. ObLtelling Achtergr. Fr. N02 #overschr. Jaargem. 

1 Verlengde Winkelhoek 2 17,59 1,40 13,90 0,15 0,00 21,33 
10 Achterdiep Noordzijde 2 15,06 1,40 13,90 0,15 0,00 21,03 
30 Achterdiep Noordzijde 24 13,86 0,50 12,30 0,15 0,00 21,07 
50 Achterdiep Noordzijde 48 13,66 0,60 12,10 0,15 0,00 21,08 
62 Achterdiep Noordzijde 70 13,22 0,60 12,10 0,15 0,00 21 ,03 
74 Achterdiep Noordzijde 80a 12,60 0,60 11,70 0,15 0,00 21 ,00 
80 Achterdiep ZUidzijde 5 13,50 0,60 12,10 0,15 0,00 21,06 

145 Siochterstraat 66 16,64 1,30 13,20 0,15 0,00 21,20 
146 Verlengde Herenstraat 17 18,13 2.00 12,10 0,15 0,00 21 ,53 
185 Noordbroeksterstraat 59 16,97 2,10 11,70 0,14 0.00 21,53 
285 Spitsbergen 3 12.33 0,60 11,70 0,15 0,00 20,97 

288 Rijksweg Oost 111 16,89 1,30 13.20 0,15 0,00 21.23 
357 Langewijk 83 13,79 0,50 12,30 0,15 0,00 21,07 
365 Lodijck 1 12,71 0,50 12,30 0,15 0,00 20,95 

A Rijksweg A7 (op 10 m van wegr. 20,26 1,40 13,90 0,15 0,00 21 ,69 
B Rijkswe~ A7 (op 10 m van wegr. 20,11 1,30 13,20 0,15 0,00 21 ,65 
C Rijksweg A7 (op 10 m van wegr. 22,93 2,00 12.10 0,15 0,00 22,21 
o Rijksweg A7 (op 10 m van wegr 19,79 2,00 12,10 0,15 0,00 21,76 
E Rijksweg A7 (op 10 m van wegr. 21,48 2,10 11,70 0,14 0,00 22,17 

Overzicht berekeningsresultaten ISL2 Rijksweg A 7, 2010 autonome ontwikkeling 

PM10 PM10 PM10 PM10 
Obl.telling Achtergr. Excl.zeezout #overschr. 

0,20 20,90 16,33 3,00 
0,20 20,90 16,03 3,00 
0,10 20,90 16,07 3,00 
0,10 20,90 16,08 3,00 
0,10 20,90 16,03 3,00 
0,10 20,90 16,00 3,00 
0,10 20,90 16,06 3,00 
0,20 20,80 16,20 3,00 
0,20 20,80 16,53 3,00 
0,20 20,90 16,53 3,00 
0,10 20,90 15,97 3,00 
0,20 20,80 16,23 3,00 
0,10 20,90 16,07 3,00 
0,10 20,90 15,95 3,00 
0,20 20,90 16,69 4,00 
0,20 20,80 16,65 4,00 
0,20 20,80 17,21 4,00 
0,20 20,80 16,76 4,00 
0,20 20,90 17,17 4,00 

03 
Achtergr. 

47,27 
47,27 
48,35 
48,45 
48,45 
48,75 
48,45 
47,66 
48,46 
48,76 
48,75 
47,66 
48,35 
48,35 
47.27 
47,66 
48,46 
48,46 
48,76 

03 

6091203 
Bijlage 3.4 

NOx 
Obl.telling Jaargem. 

-1,00 8,09 
-1,00 2,45 
-0,40 3,24 
-0,40 3,27 
-0,40 2,39 
-0,40 1,80 
-0,40 2,93 
-0,90 7,39 
-1,40 13,52 
-1 ,50 11,67 
-0,40 1,24 
-0,90 8,04 
-0,40 3,09 
-0,40 0,91 
-1,00 14,75 
-0,90 15,90 
-1,40 26,27 
-1,40 17,78 
-1,50 23,51_ 



WNP raadgevende ingenieurs 

2020 autonome ontwikkeling 

Straat Intensiteit 

Plaats naam X(m) VIm) (mvtletm) 
Sappemeer -Noord Rijksweg 0051 249000 577000 1572 
Sappemeer-Noord Parallelweg 249000 577000 167 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzljde 249000 577000 209 
Sappemeer-Noord Verfengde Winkelhoek 249000 577000 209 
Sappemeer-Noord Siochterstraat 249000 577000 2089 
Sappemeer-Noord Laveiweg 249000 577000 498 
Sappemeer-Noord Verlengde Herenstraat 249000 577000 229 
Sappemeer-Noord Noordbroeksterstraat 249000 577000 2091 
Sappemeer-Noord Spitsbergen 249000 577000 457 
Sappemeer-Noord Langewijk 249000 577000 2089 
Sappemeer-Noord Lodijck 249000 577000 109 
Sappemeer-Noord Siepweg 249000 577000 546 
Sappemeer-Noord Achterdiep Zuidzijde 249000 577000 229 
Sappemeer-Noord Achlerdiep Noordzijde 249000 577000 1438 

Overzicht invoergegevens CAR II 2020 autonome ontwikkeling 

Fractie Fractie 
licht middel 
0,90 0,Q7 
0,88 0,08 
0,92 0,07 
0,92 0,Q7 
0,93 0,04 
0,77 0,16 
0,92 0,06 
0,91 0,06 
0,93 0,04 
0,93 0,04 
0,84 0,09 
0,87 0,08 
0,92 0,06 
0,92 0,05 

6091203 
Bijlage 4.1 

Fractie Fractie 
zwaar autob. 
0,03 0 
0,05 0 
0,02 0 
0,02 0 
0,Q3 0 
0,08 0 
0,02 0 
0,Q3 0 
0,03 0 
0,03 0 
0,07 0 
0,05 0 
0,02 0 
0,03 0 



WNP raadgevende ingenieurs 

Parkeer Snelheids Weg 
beweg. type type 

0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 

200 Stadsverkeer met minder congestie Streetcanyon ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
80 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
150 Stadsverkeer met minder congestie Beide zijden van ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

100 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Buitenweg algemeen Basistype 
0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

Overzicht invoergegevens CAR II 2020 autonome ontwikkeling 

Bomen 
factor 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,25 
1,00 
1,25 
1,25 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Afstand 

6091203 
Bijlage 4.1 

Fractie 
totwegas stagnatie 

12,50 0,00 
12,50 0,00 
5,50 0,00 
6,30 0,00 
10,30 0,00 
13,10 0,00 
7,80 0,00 
11,90 0,00 
11,50 0,00 
9,40 0,00 
12,20 0,00 
13,10 0,00 
5,00 0,00 
7,40 0,00 



WNP raadgevende ingen ieurs 6091203 
RijkswegA7 2020 autonome ontwikkeling Bij lage 4.2 

MOdel: 2020 autonome 9 roei 1% 
Groep: hoofdgroep 
Lijst van wegan . voor rekenmethode Luchtkwal;teit • ISL2 

rd Om.ehr; jv; ng Start km Eind km v_Type wegligging Hoogte Strokenbeeld Bleedte 'l-Etmaal ~v 
--------------------- ----.. - -_ .... _-----------_ ...... _ --------.--- ... ... -~-------------------~----------------------

001 A7 (hoofdri jbaan} 0.00 0.00 Snelweg 120 l'alud 3 vAKJx2 

rmi 

13 19513 76,00 
002 A7 hQOfdri}baan 0,00 0,00 snclweg 120 l'alud 3 vAKJx2 13m 13 19513 76.00 
003 1\7 hoofdri bean 0,00 0.00 Snelweg 120 l'alud 6 vAKJx2 13m 13 19513 76,00 
004 1\7 thoofdri lbaa.n 0,00 0,00 Sne1weg 120 l'alud 6 vAKJx2 13 .. 13 19513 76,00 
005 1\7 hoofdriJbaan 0,00 0 .00 Snelweg 120 Talud 6 VAUx2 13 .. 13 19513 76,00 

006 A7 ~hoofdri jbaanl 0,00 0,00 Snelweg 120 l'alud 3 vAKJx2 rm

1 
13 19513 76,00 

007 A7 hoordri lbaan 0,00 0,00 Snclweg 120 Talud 3 VAKJx2 13m 13 19513 76,00 
008 A7 ~hoofdri lbaan 0,00 0,00 sncl\Yeg 120 Ta1ud 3 VAKJx2 13m 13 19623 76 ,00 
009 A7 hooFdr; lbaan 0,00 0,00 Sne1weg 120 Ta1ud 3 VAKJx2 13m 13 19623 76,00 
010 A 7 (hoo fOri J baan 0,00 0,00 snclweg 120 Talud 2 VAKJ.Z 13m 13 19623 76,00 

Oll 
A7 rOOfdriran~ 0,00 0,00 Snelweg 120 Talud 2 VAKJ>c2 

rm~ 
13 19623 76,00 

012 A7 hoofdr; baan 0,00 0,00 Snelweg 120 1'81 (10 6 VA1<-lx2 13m 13 19623 76,00 
013 A7 hoofdri baan 0,00 0,00 Snelwe9 120 m~~ 6 VAK-lx2 13m 13 19623 76,00 
014 A7 hoofdri baan 0,00 0,00 Sne1weg 120 2 VAK-lx2 13m 13 19623 76 ,00 
015 A 7 hoo fd ri baan 0,00 0,00 Sne 1weg" 120 l'alud 2 VAKJ>c2 13m 13 19623 76,00 

016 Po} rOOfdriran~ 0,00 0,00 Snelweg 120 -ralud 
6 VAK-lx2 rm~ 13 19623 76,00 

017 A7 hoofd ri baan 0,00 0,00 Sne lweg 120 l'alud 6 VAK-1x2 Dm 13 19623 76 ,00 
018 A7 hoofdri lbaan 0,00 0,00 Snelweg 120 Talud 2 VA1<-lx2 13m 13 19623 76,00 
019 A7 hoofdri)baan 0,00 0,00 Snelweg 120 Ta1ud 2 VAI(J>c2 13m 13 19623 76,00 
020 A7 (afrlt) 0.00 0,00 Sneh'eg 80 Talud o vAKJxlO 4m 4 4686 76,00 

021 1>07 ~toeri t~ 0,00 0,00 Sne1weg 80 Ta1ud o VAKJxI.O ~ 4m~ 4 4686 76'80 
022 A7 t oel'it 0,00 0,00 sne1weg 80 l'a1ud o VA~Jx10 4m 4 2544 76, 0 
023 A7 afrit) 0,00 0,00 snelweg 80 l'a1ud o vAKJx10 4m 4 2544 76,00 

I L2 V2.l0 27-10-200912:55:21 



WNP raadgevende ingeniellrs 6091203 
Rijksweg A 7, 2020 autonome ontwikkeling Bij1age 4.2 

MOck!l'lOlO Auton.- grwt UI; 
Groep: hoof dgroep 
lljSt ",.n .... !1<'n. _ r rekt_tho<i<:' l uchtkoQHt.;~ - " .. , 
" - "'" -...'" ......... """-'" TSChe ...... l HSChe...u. OSche ........ TSChe~ ISCheNJ. os<hel'OLJl -------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------
''''' 20.40 l." '.M '.M '.M ~. l , 

~'" l , 
M' 20 ,40 l." ' .M '.M '.M "'. l , 

~'" l , Ml 20.40 l." ' .M '.M ,." scher. , 
" 5che ... , • "" 20,40 ),60 ' .M '.M ,." Sche ..... , • Sche ... , 

" ", 20,40 ) ,60 ' .M '.M ,." "'. l , ,,,. , , 
'" 20,40 l." '.M '.M ' .M "'. l , Sehe ... , .. M' 20.40 l." ' .M '.M ' .M "'. l , Sell .... , 

" '" 20.40 l." 76,00 20 . 40 l." ~'" .. , Sehe ... , 
" '" 20.40 l." '.M '.M '.M ~'" 

, , " ... ~ , • '" 20.40 l." '.M '.M '.M ~ l , ,,,. l , 
'" 20. 40 l." '.M '.M '.M ~ l , 

~'" l , 
'" 20.40 l." '.M '.M '.M "'. • , Sci ..... , 

" '" 20. 40 l." '.M '.M '.M ~'" • , Sche ... , • , .. 20.40 l.60 '.M '.00 ' .M "'. • , ..... • , 
'" 20. 40 l.60 ' .00 '.00 '.M ~'" • , ,,,. • , 
'" 20.40 l.60 ,." '.00 '.M ~'" • , sch(! ... , 

" '" 20. 40 l.60 '.00 '.00 '.M ~'" l , scM. ... , • '" 20.40 l." '.00 '.M '.M ~'" • , 
~'" • , 

'" 20.40 l.60 '.00 '.00 '.M ~'" • , ..... • , 
'" 20,40 l." ,." '.00 '.M ~'" • , ..... • , 
'" 20,40 l." '.M '.M '.M ~. , 

~'" 
, 

'" lO,40 l." '. 00 '.00 '.M ~. , ..... , 
'" 20,40 l." '.M '.M '.M ~. , ~ .. , 

ISL2 V2. 10 27- 10-2009 12:55:2 1 



WNP raadgevende ingenieurs 

Rapportage no2pmlO 

Naam 

Versie 8.1 
~---------------------Stratenbestand 2020 

Jaartal '2020 

:Meteorologische conditie MeeIjarige meteoroJogie 

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie ,6 dagen 

'Resultaten inclusief zeezoutcorrectie :5 flg/m3 
...-------------

:Schalingsfactor emissieractoren 

Personeneauto's jJ 
'MiddeJzwaar verkeer I 
·Zwaar verkeer ji 
Autobussen /1 

N02 (J-lglm3) :N02 (J.tg/m3) , 

Plaats Straatnaam X y Jaargemiddelde aCht:r~rond 

N02 (J.lg/m3) 

# Overschrijdingen 
I!:renswaarde 

N02 (J.tg/m3) PM! 0 (J.tg/m3) 
PMIO 

(J.tg/m3) 
PMIO (J.tg/m3) 

6091203 
Bijlage 4.3 

PMIO (J.tg/m3) 

# Overschrijdingen Jaargemiddelde : Jm I # Overschrijdingen : # Overschrijdingen 
plandrempel ' achtergrond grenswaarde ! plandrempel 

r--- ---------------------------
Sappemeer- 9,6 0 Rijksweg Oost :249000 '577000 9,2 

Noord 
0 l~l 19,2 o 

I Sappemeer-
ParaJJeJweg 249000 [577000 9,0 9,6 0 

Noord 
0 I~I 19,2 o 

, Sappemeer- Achterdiep 
249000 :577000 9,0 9,6 0 

Noord Noordzijde 
0 14,1 19,2 o 

Sappemeer- VerJengde 
.249000 577000 ' 9,1 9,6 0 

Noord Winkelhoek 
0 I~I 19,2 o 

Sappemeer-
SJochterstraat 249000 ! 577000 10,2 9,6 0 

Noord 
0 1~4 19,2 o 

Sappemeer-
Laveiweg '249000 :577000 : 9,1 9,6 0 

Noord 
0 1~1 o 

r--
Sappemeer- Verlengde 

,249000 ,577000 9,1 9,6 0 
Noord Herenstraat 

0 I~I o 19,2 

~--.---

Sappemeer-
Noordbroeksterstraat '249000 ;577000 9,7 9,6 0 

Noord 
0 14) 19,2 o 

-- ------
Sappemeer-

Spitsbergen 1249000 :577000 9,0 9,6 0 
Noord 

0 I~I o 19,2 

Sappemeer-
Langewijk :249000,577000 9,9 9,6 0 

Noord 
0 14) 19,2 o 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 autonome ontwikkeling 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Bij lage 4.3 

Sappemecr-
Lodijck 249000 1577000 9,0 9,6 0 0 14,1 19,2 0 Noord 

~.---, 

Sappemecr- Siepweg 249000 ,577000 9,J 9,6 0 0 14,1 19,2 0 Noord 

S~~~er- !Achterdiep Zuidzijde 1249000 1577000 [ 9,1 9,6 0 0 14,1 19,2 0 

~-- --
Sappemeer- I Achterdiep 249000 1577000 9,3 9,6 0 0 14,1 19,2 0 Noord Noordzijde 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 autonome ontwikkeling 



WNP raad,gevende ingenieurs 6091203 
BUlage 4.3 

Achtf~rondgeg~vens N02 
.---

Achtcrgrondgegn'l!ns PI\1! 0 

'--1 N02 (pgIm3) IN02 (pglm3) 03 '(pglm3) I (;~) IpMlO (pglm3) 1 

--
N02 tN02 I N02 03 (flglm3) 

PMlO PM'IO 
(pgIm3) (»g/m3) (pglm3) (pglm3) (JlIlIm3) 

~ 

Jm Jm 
Jm Jm 

Jill Jm Jm Jm Jm J m 
Plaats Straatnaam X y achlcrgrond achlergrond 

bijdl1lgc bijdragc 
bijdl1lgc arhtergrond achtcrgrond bijdrage achlergrond IIchtergrond 

Jm bijdrage 

Sane rings-tool GCN Rijks- Rijks-
Schiphol 'Sanerings- tool GC N Scbiphol : Sane rings-tool G CN 

Rijkswegcn 
weg-e n wege.n 

Sappemeer-I 
Noord 

Rijksweg Oost 1249000 1577000 I 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50.7 0,0 19,0 19,2 0,1 

Sappemcer-
PamIJelweg 1249000 1577000 r 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50.7 0,0 19,0 19,2 0, 1 Noord 

Sappemeer- Achlerdiep 
249000 1577000 8.5 9,6 D,S 0,2 0 5 1,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0,1 

Noord Noordzijde 

Sappemeer- Verlengde 
,---,---

Noord Win kel hoek 
249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0,1 

1 sappemeer-I 
Noord 

Slochterstraat 1249000 1577000 8,5 9,6 D,S 0,2 ° 51,4 50,7 0,0 19,0 19,2 
,--, ----

Sappemeer- Laveiweg 249000 577000 8,5 9.6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 
Noord 

Sappemeer- Verl engde 
249000 1577000 I 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 5°~IO'0 19,0 19,2 0, 1 

Noord HerenslTaat 

sawm: r- Noordbroeksterstra3t 249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 
oor 

~--

Sappe11'leer-
Spitsbergen 249000 577000 8,5 9,6 D,S 0.2 0 51 ,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 

Noord 

Sappemeer-
Langewijk 249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 19,0 19.2 0, 1 

Noord 

I Sappemeer-
.-

Noord 
Lodijck 249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 

-.---- --
Sappemeer. 

Siepweg 249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 
Noord 

I S~:r- Achterdiep Zuidzijde 249000 ~ 8,5 9,6 D,S 0.,2 0 5 1.4 50,7 0,0 19,0 19,2 0, 1 

I Sappemcer- Achterdiep 
'249000 577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 5 1,4 50,7 0,0. 19,0 19,2 0, \ 

Noord Noordzijdc 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 autonome ontwikkeling 



WNP raadgevende ingenieurs 

2020 autonome ontwikkeling 

N02 N02 N02 N02 N02 PM10 

Ident. Omschrijving Jaargem. Obl.telling Achtergr. Fr. N02 #overschr. Jaargem. 

1 Verlengde INinkelhoek 2 11,31 0,80 9,50 0,15 0,00 19,39 

10 Achterdiep Noordzijde 2 10,05 0,80 9,50 0,15 0,00 19,19 

30 Achterdiep Noordzijde 24 9,25 0,30 8,50 0,15 0,00 19,32 

50 Achterdiep Noordzijde 48 9,25 0,30 8,50 0,15 0,00 19,22 

62 Achterdiep Noordzijde 70 9,03 0,30 8,50 0,15 0,00 19,19 
74- Achterdiep Noordzijde 80a 8,63 0,30 8,20 0,14 0,00 19 .. 17 
80 Achterdiep Zuidzijde 5 9,17 0,30 8,50 0,15 0,00 19,21 

145 Siochterstraat 66 10,68 0,80 9,00 0,15 0,00 19.37 

146 Vertengde Herenstraat 17 11,50 1,10 8,50 0,14 0,00 19,50 

185 Noordbroeksterstraat 59 10,80 1,20 8,20 0,14 0,00 19,43 

285 Spitsbergen 3 8,50 0,30 8,20 0,14 0,00 19,15 

288 Rijksweg Oost 111 10,81 0,80 9,00 0,15 0,00 19,39 

357 Langewijk 83 9,21 0,30 8,50 0,15 0,00 19,31 

365 Lodijck 1 8,70 0,30 8,50 0,15 0,00 19,23 
A Rijksweg A7 (op 10 m van wegr 12,70 0,80 9,50 0,15 0,00 19,64 
B Rijksweg A7 (op 10 m van wegr. 12,48 0,80 9,00 0,15 0,00 19,68 

C Rijksweg A7 (op 10 m van wegr 14,09 1,10 8,50 0,15 0,00 19,96 

D Rijksweg A7 (op 10 m van wegr 12,38 1,10 8,50 0,14 0,00 19,65 

E Rijksweg A7 (op 10m van wegr. 13,22 1,20 
-

8.20 0,14 
--

0,00 19,~L ----

Overzicht berekeningsresultaten ISL2 Rijksweg A7, 2020 autonome ontwikkeling 

PM10 PM10 PM10 
Obl.telling Achtergr. Excl.zeezout 

0,10 19,10 14,39 
0,10 19,10 14,19 
0,00 19,20 14,32 
0,10 19,10 14,22 
0,10 19,10 14,19 
0,10 19,10 14,17 
0,10 19,10 14,21 
0,10 19,10 14,37 
0,20 19,00 14,50 
0,20 19,00 14,43 

0,10 19,10 14,15 

0,10 19,10 14,39 

0,00 19,20 14,31 

0,00 19,20 14,23 
0,1 0 19,10 14,64 

0,10 19,10 14,68 

0,20 19,00 14,96 

0,20 19,00 14,65 

__ 0~20 19,00 14,87 
-

PM10 03 
#overschr. Achtergr. 

1,00 50,i3 
1,00 50,23 

1,00 50,82 

1,00 50,82 
1,00 50,82 

1,00 51 ,02 
1,00 50,82 

1,00 50,53 
1,00 50,83 

1,00 51 ,03 

1,00 51,02 
1,00 50,53 
1,00 50,82 
1,00 50,82 
1,00 50,23 
1,00 50,53 

2,00 50,83 
1,00 50,83 
2,00 51,03 

.-

03 

6091203 
Bijlage 4.4 

NOx 
Obl.telling Jaargem. 

-0,50 3,68 
-0,50 1,12 
-0,20 1,48 

-0,20 1,49 
-0,20 1,09 
-0,20 0,82 
-0,20 1,34 

-0,50 3,36 
-0,70 6,16 
-0,70 5,31 
-0,20 0,57 
-0,50 3,65 
-0,20 1,41 
-0,20 0.41 
-0,50 6,71 
-0,50 7,23 

-0,70 11 ,95 
-0,70 8,09 
-0,70 1().~ 



WNP raadgevende ingenieurs 

2020 toekomstige situatie 

Straat Intensiteit 

Plaats naam X(m) Y(m) (mvtletm) 
Sappemeer-Noord Rijksweg Oost 249000 577000 2268 
Sappemeer-Noord Parallelweg 249000 577000 167 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 209 
Sappemeer-Noord Verlengde Winkelhoek 249000 577000 209 
Sappemeer-Noord Siochterstraat 249000 577000 2558 
Sappemeer-Noord Laveiweg 249000 577000 1348 
Sappemeer-Noord Veri eng de Herenstraat 249000 577000 229 
Sappemeer-Noord Noordbroeksterstraat 249000 577000 2272 
Sappemeer-Noord Spitsbergen 249000 577000 457 
Sappemeer-Noord Langewijk 249000 577000 2676 
Sappemeer-Noord Lodijck 249000 577000 616 
Sappemeer-Neord Siepweg 249000 577000 664 
Sappemeer -Noord Achterdiep Zuidzijde 249000 577000 229 
Sappemeer-Noord Achterdiep Noordzijde 249000 577000 1511 

Overzicht invoergegevens CAR II 2020 toekomstige situatie 

Fractie Fractie 

licht middel 
0,92 0,06 
0,88 0,08 
0,92 0,Q7 
0,92 0,Q7 
0,93 0,04 
0,89 0,08 
0,92 0,06 
0,92 0,06 
0,93 0,04 
0,93 0,04 
0,91 0,05 
0,88 0,08 
0,92 0,06 
0,92 0,05 

6091203 
Bijlage 5.1 

Fractie Fractie 

zwaar autob. 
0,03 0 
0,05 0 
0,02 0 
0,02 0 
0,03 0 
0,04 0 
0,02 0 
0,Q3 0 
0,Q3 0 
0,03 0 
0,04 0 
0,04 0 
0,02 0 
0,Q3 0 



WNP raadgevende ingenieurs 

Parkeer Snelheids Weg 

beweg. type type 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg meL 
200 Stadsverkeer met minder congestie Streetcanyon ... 
0 Buitenweg algemeen Basistype 

80 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg meL 
150 Stadsverkeer met minder congestie Beide zijden van ... 

0 Buitenweg algemeen Basistype 
100 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met ... 

0 Buitenweg algemeen Basislype 

0 Buitenweg algemeen Basistype 

0 Stadsverkeer met minder congestie Eenzijdige bebouwing, weg met... 

a Buitenweg algemeen Basistype 

Overzicht invoergegevens CAR II 2020 toekomstige situatie 

Bomen 

factor 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,25 
1,00 
1,25 
1,25 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Afstand 

6091203 
Bijlage 5.1 

Fractie 

totwegas stagnatie 
12,50 0,00 
12,50 0,00 
5,50 0,00 
6,30 0,00 
10,30 0,00 
13,10 0,00 
7,80 0,00 
11,90 0,00 
11,50 0,00 
9,40 0,00 
12,20 0,00 
13,10 0,00 
5,00 0,00 
7,40 0,00 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Rijksweg A 7, 2020 toekomstige situatie Bij lage 5.2 

Model :2020 ~oeko.mstige situatie 
Groep: hoofdgroep 
Li jst van Wegen. voor rekenmethode LuchtkwaHteit - :rsL2 

td omschrijving Start I«n Ei nd km V_Type Wcgligging 1I009te S t rokenbee 1 d B>eedte Q...Etmaa 1 %LII 
-------------- ------------------ - - -------------------------_ ..... -------- ---------- .... _----------------- .. _-
001 117 ~hoofdr; jbaan~ 0.00 0,00 Snelweg 120 Ta1ud 3 vIIKJ.l<2 

rmi 
11 19513 76,00 

002 /1.7 hoofdri ~baaJl 0 ,00 0,00 snelweg 120 Talud 3 vAKJ.l<2 13" 11 19513 76,00 
003 A7 100 fd ri baan 0 ,00 0,00, Snelweg 120 Talud 6 VAIL1x2 13m 11 19513 76,00 
004 A7 ~Iloofdl'i ~baan 0,00 0,00 snelweg 120 Talud 6 vAKJ.l<2 13m 11 19513 76 ,00 
OOS A7 hoofdri baan 0,00 0,00 snelweg 120 Talud 6 VAK_lx2 13m Ii 19513 76,00 

006 A7 rOOfdrTaan~ 0,00 0,00 Snelweg 120 Ta1ud 3 VAl\....lx2 

ltl:~ 
13 19H3 76 , 00 

007 A7 hoofdri baan 0,00 0,00 Snclweg 120 Talud 3 VAIL1x2 Ii 19513 76,00 
008 A,7 hoofdri baan 0,00 0,00 Snelweg 110 Talud 3 VIIILlx2 13m 13 19874 ~~:gg 009 A7 hoofdri baan 0, 00 0,00 Snelw'g 120 Talud 3 VIIIL1x2 13m 13 19874 
010 A7 hoofdr'i]baan 0,00 0 ,00 Snclweg 120 Talud 2 vIIUx2 13m 13 19874 76,00 

011 ti.7 rOO'fdriibaan) 0,00 0,00 Snc!weg 120 ,alud 2 VIIIL1x2 

rm~ 
13 19874 76,00 

012 117 hoofdri lbaan) 0,00 0,00 Sne1weg 120 Ta1ud 6 vAKJ.l<2 13m 13 19874 76,00 
013 A7 hoofdd lbaan~ 0,00 0,00 snelweg 120 Talud 6 VAKJx2 13m 13 19874 76,00 
014 117 hoofdri lbaan 0,00 0,00 Snelweg 120 Tal lId 2 IIAKJ.l<2 13m 13 19874 76,00 
01~ A7 hoofd~i baan 0,00 0,00 Soclweg 120 Talud 2. vMJx2 13m 13 19874 76,00 

016 
A7 rOfdl'iran~ 0.00 0,00 sne1"'eg 120 Talud 6 VAK-lxZ ~ 131l1~ 13 19874 76,00 

011 117 l,oo'fdrl baan 0,00 0,00 soelweg 120 Talud 6 vAK-lx2 13m 13 19874 76,00 
018 A,7 hoofed baan 0,00 0,00 soelweg 120 Talud 2. IIA1!._l><Z 13m 13 19874 76,00 
019 A7 hoofdrl baM 0 ,00 0,00 Snelweg 120 lal ud 2. VAK-lx2 ~13m 13 19874 16,00 
020 117 afri t) 0,00 0,00 snelweg 80 Talud o VAILlx10 4m 4 4903 76,00 

021 117 ~toe'r~t5 0,00 0,00 5nelweg 80 Talud o vAUdO ! :~~ 4903 76,00 
022 117 toef't 0,00 0,00 Sne1weg 80 ral ud o vAKJ.l<lO 2795 76,00 
023 A7 (afr t) 0,00 0,00 50e1""g 80 Talud o VlIlLlxlO 2795 76,00 

ISL2 V2,I0 27-10-2009 12:56:23 



WNP raadgevende ingenieurs 6091203 
Rijksweg A7, 2020 toekomstige sitllatie Bij lage 5.2 

MOdel:2010 toekOBStige sitWltfe 
Groell: hoofdgroefl 
UjSl \I~n w,e.gen, _r rekt_thocfe luehtkw~Htth • ISll 

" - "'" ","",-,. -..,. ~ Tsct"III'IILt IIsehenu. OSellt......,. "' ... ~ IS<:heno.Jl; OScheno.Jl; ..... ... . _-_._-_ .. ........ __ ... _._--------_ ... _ .... _-----_ .. --_ ... ...... ... _ ... - . ... _--._ .... ...... __ ... .. _------.------_._---_ ._--_._-_. __ ... _ .. 
0" 2O,~0 , . ., 0.00 0.00 0.00 ~'" 

, 0 ~'" 
, 0 

'" 20,~0 , . ., 0.00 0.00 0.00 "'. , 0 , ... , 0 
00' 20,~0 , . ., 0.00 0.00 0.00 Seht .... , 

" 5th ..... , , 
'" 20,40 , . ., 0.00 0.00 0 .00 SCht .... , , 5ch ..... , ,. 
00' 20,40 , . ., 0.00 0.00 0.00 ~'" 

, 0 , ... , 0 

006 20,40 , . ., 0.00 0.00 0.00 "'. , 0 Stilt ... , ,. 
00' 10,40 , . ., 0.00 19:~ 0.00 ~'" 

, 0 kh .... , 
" .. 20,40 , . ., 16,00 , . ., ~. , 0 " ... ~ , 
" ... 20,40 , . ., 0.00 0.00 0.00 ~. , 0 kh .... , • 0" 20,40 , . ., 0.00 0 .00 0.00 ~. , 0 ~'" 

, 0 

OU 20,40 , . ., 0.00 0 .00 0,00 ~. , 0 ~'" 
, 0 

OU 20,40 , . ., 0.00 0,00 0.00 ~. , 0 kht ... , 
" OU 20,40 , . ., 0.00 0 .00 0,00 ~'" 

, 0 SChe .... , , 
0" 20,40 " ., 0 ,00 0,00 0,00 "'. , 0 ~'" 
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INaam irekenaar, vrij. 

Versit '8,1 

iStratenbestand 2020 TS 

IJaartaI 2020 
iMeteorologische conditie Meerjarige meleorologie 

iResultaten inclusiefzeezoutcorrectie 16 dagen 

iResultaten inclusief zeezoutcorrectie '5 !lg/m3 

ISchalingsfactor emissiefactoren 

IPersoneneauto's II 
Middelzwaar verkeer II 
iZwaar verkeer [I 
AutQbusScn II 

III N02 ("g!m3) IN02 (/lg/m3) [ N02 (~/m3) 
r-----r-------;--,--: I Jm I # Overschrijdingen 

! X Y IJaargemiddelde i acbtergrond 1 grenswaarde 
~----i--------,--;--

I Sappemeer- Rijksweg Dost 1249000 1577000 9,3 9,6 0 
Noord , 

Plaats Straatnaam 

i Sappemeer- Parallelweg i249000 1577000 
Noord '_-----____ _ 

Sappemeer- Achter<!~ep 1'249000 \577000 9,0 9,6 
Noord Noordzijde I 

9,0 9,6 o 

o 

Sappemeer- Verlengde 1249000 1577000 
Noord Winkelhoek , ~ _________ _ 

! Sappemeer- Slochterstraat 1249000 1577000 10,4 9,6 
I Noord I 

9,1 9,6 o 

o 

Sappemeer- Laveiweg ,249000 1577000 
Noord 9,2 9,6 o 

Sappemeer- VerJengde 1249000 1577000 Noord Herenstraat 9,1 9,6 o 
.------.-------r---r--- ------

Sappemeer- Noordbroeksterstraat 1249000 577000 
Noord . 9,8 9,6 o 

'I PMIO 
N02 (~/m3) ; PMIO (~/m3) I ("g!m3) PMIO (~/m3) 

i # Overschrijdingen IJ Odd Id Jm I # Overschrijdingen 
I plandrempel ; aargem. e e achtergrond : grenswaarde 

o 14~ 19,2 

o I~I 19,2 

o I~I 19,2 

o I~I 

o 1~4 

o I~I 

o I~I 19~ 

r--

o 14) 

Sappemeer- Spitsbergen '1249000 '577000 9,0 9,6 o 
- , 

o 1~1 19,2 

I~4 

Nooro _____ _ 

I Sappemeer- Langewijk ~1577000 10) 
Noord 9,6 o o 19) 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 toekomstige situatie 
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PMIO (/lg/m3) 

# Overschrijdingen 
plandrempel 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Sappemeer-
Lodijck 1249000 1577000 I 9, 1 9,6 0 0 14,1 19,2 0 

Noord 

Sappemeer-
Siepweg 1249000~~1 9,6 0 0 14,1 19,2 0 

Noord 

I Sa:o~:r- IAchtcrdiep Zuidzijde r;:;;;~ 9,) 9,6 0 0 14,1 19..2 0 

Sappemeer- Achterdiep 1249000 577000 9,3 9,6 0 0 14,2 19.2 0 
Noord Noordzijde 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 toekomstige situatie 
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;.\chlcrgroDdgegcycms N02 

I N02 (~m3) IN02 (~m3) I (;~) I (:~) I N02 I (~m3) 03 (pg/m3) 

P hIllIS Stroalnaam x y 
Jm Jm 

Jm Jm 
Jm Jm 

achtergrond achtergrond bijdrage. bijdrage 
bijdrage achtergroDd 

Sanerings-tool GCN 
Rijks-- Rijks--

Schiphol Sanerings-tool 
I wegen wegen 

--------~.----

Sappemee r-
Rijksweg Oost 

Noord 
'249000 1577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 51 ,4 

Sappemeer- Parallelweg 
Noord 

815 9,6 ~~Iol 51,4 
,--------

'249000 577000 

I Sappemeer- . Achlerdiep 
Noord Noordzijde 

8,5 9,6 I D,S I 0,2 0 51,4 249000 ;577000 

Sappemeer- Verlcngde 
Noord Winkel hoek 

8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 249000 ,577000 

1 Sappemeer- I 
Noord 

Slochterstraat 1249000 1577000 8,5 9,6 0,5 0,2 0 51 ,4 

I 03(~mJ) 

Jm 
achtergrond 

GCN 

50.7 

50,7 

50,7 

50.7 

I 
50,7 

6091203 
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AtblergrDndg~CD$ PMIO 

I 03 PMIO PMIO 
(pgImJ) 1'1\110 (~.gIm3) (pglm3) (llgfm3) 

Jm Jm 
bijdrage achtcrgrond 
Schipbol SancrinJ!s-tool 

0,0 19,0 

0,0 19,0 

0,0 19,0 

0,0 19,0 

0,0 

.1m 
acbtergrond 

GCN 

19,2 

19,2 

19,2 

Jrn bijdragc 
Rijkswegcn 

0,1 

0,1 

0.1 

0;1 

0--:- 51-,4--r 
----

8,5 9.6 0,5 0,2 50,7 0,0 I
sappemeer-I,..-------r-----~· -----

Noord Laveiweg 249000 577000 0,1 

---. -
8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 249000 577000 

I Sappemeer. VcrJcngde 
Noord Herenstraat 

0,1 

sa~:rdeer- Foe~ers~ 1249000 1577000 I 8,5 9,6 0,5 ~I 0 51,4 50,7 0.0 0,1 

----
8.5 9.6 0.5 0,2 0 51,4 50.7 0,0 

( 

Sappemec;r-
S pi I$bergen 249000 1577000 

Noord 
19,0 19,2 0,1 

8,5 9,6 0,5 0,2 0 51 ,4 r 50,7 0,0 
Sappem·eer-

Langewijk 249000 .577000 
Noord 

0,1 

$,5 9,6 0,5 0,2 0 51.4 50,7 0,0 Sappemeer-
Lodijck 249000 577000 

Noord 
19,0 19,2 0,1 

----- --
8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 Sappemeer-

Siepweg 249000 577000 
Noord 

0,1 

Sappemeer- Achlcrd icp Zuidl,ijde 249000 577000 
Noord 

8,5 9,6 0,5 0,2 0 51,4 50,7 0,0 0,1 

8,5 9,6 0,5 0,2 a 51,4 50,7 0,0 r sappemeer- I Achterdicp 
1249000 [577000 Noord Noordzijde 

0, 1 

Overzicht berekeningsresultaten CAR II 2020 toekomstige situatie 

'. 
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2020 toekomstige situatie 

N02 N02 N02 N02 N02 PM10 
Ident. Omschrijving Jaargem. Obl.telling Achtergr. Fr. N02 #overschr. Jaargem. 

1 Verlengde Winkelhoek 2 11.33 0,80 9,50 0,15 0,00 19,40 
10 Achlerdiep Noordzijde 2 10,06 0,80 9,50 0,15 0,00 19,19 
30 Achlerdiep Noordzijde 24 9,26 0,30 8,50 0,15 0,00 19,32 

50 Achlerdiep Noordzijde 48 9,26 0,30 8,50 0,15 0,00 19,22 
62 Achterdiep Noordzijde 70 9,04 0,30 8,50 0,14 0,00 19,19 
74 Achterdiep Noordzijde 80a 8,63 0,30 8,20 0,14 0,00 19,17 
80 Achterdiep Zuidzijde 5 9,18 0,30 8,50 0,15 0,00 19,21 

145 Siochierstraal 66 10,70 0,80 9,00 0,15 0,00 19,37 
146 Verlengde Herenstraal 17 11,54 1,10 8,50 0,14 0,00 19,50 
185 Noordbroekslerstraal 59 10,83 1,20 8,20 0,14 0,00 19,44 
285 Spitsbergen 3 8,50 0,30 8,20 0,14 0,00 19,15 
288 Rijksweg Oosl 111 10,83 0,80 9,00 0,15 0,00 19,40 
357 Langewijk 83 9,22 0,30 8,50 0,15 0,00 19,31 
365 Lodijck 1 8,70 0,30 8,50 0,15 0,00 19,23 

A Rijksweg A7 (op 10 m van wegrand) 12,73 0,80 9,50 0,15 0,00 19,64 
B Rijksweg A7 (op 10m van wegrand) 12,52 0,80 9,00 0,15 0,00 19,68 
C Rijksweg A7 (op 10 m van wegrand) 14,16 1,10 8,50 0,15 0,00 19,97 
D Rijksweg A7 (op 10 m van wegrand) 12,43 1,10 8,50 0,14 0,00 19,66 

~ Rijksweg A7 (op 10 m van wegrand) _13,27_ 1,20 8,20 0,14 0,00 19,88 

Overzicht berekeningsresultaten ISL2 Rijksweg A7, 2020 toekomstige situatie 

PM10 PM10 PM10 PM10 
Obl.telling Achtergr. Excl.zeezout #overschr. 

0,10 19,10 14,40 1,00 
0,10 19,10 14,19 1,00 
0,00 19,20 14,32 1,00 
0,10 19,10 14,22 1.00 
0,10 19,10 14,19 1,00 
0,10 19,10 14,17 1,00 
0,10 19,10 14,21 1,00 
0,10 19,10 14,37 1,00 
0,20 19,00 14,50 1,00 
0,20 19,00 14,44 1,00 
0,10 19,10 14,15 1,00 
0,10 19,10 14,40 1,00 
0,00 19,20 14,31 1,00 
0,00 19,20 14,23 1,00 
0,10 19,10 14,64 1,00 
0,10 19,10 14,68 1,00 
0,20 19,00 14,97 2,00 
0,20 19,00 14,66 1,00 
0,20 19,00 14,88 2,00 

03 
Achtergr. 

50,23 
50,23 

50,82 
50,82 
50,82 
51,02 
50,82 
50,53 
50,83 
51,03 
51,02 

50,53 
50,82 
50,82 
50,23 
50,53 
50,83 
50,83 

51 ,03 

03 

6091203 
Bijlage 5.4 

NOx 
ObLtelling Jaargem. 

-0,50 3,73 
-0,50 1,13 
-0,20 1,49 
-0,20 1,51 
-0,20 1,10 
-0,20 0,83 
-0,20 1,35 
-0,50 3,40 
-0,70 6,24 
-0,70 5,37 
-0,20 0,57 
-0,50 3,70 
-0,20 1,42 
-0,20 0,42 
-0,50 6,79 
-0,50 7,32 
-0,70 12,11 
-0,70 8,22 
-0,70 10,81 
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FIGUREN 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Grontmij Nederland bv is ten behoeve van de herziening van het bestem
mingsplan voor het glastuinbouwgebied te Sappemeer-Noord een onderzoek uitgevoerd 
naar de luchtkwaliteit in het plangebied en (voor zover relevant) de directe omgeving ten 
gevolge van de in het plangebied aanwezige en nog te realiseren (glas)tuinbouwbedrijven. 

Een overzicht van de bestemde tuinbouwgebieden en de in de huidige situatie bestaande 
tuinbouwgebieden is weergegeven in figuur 1. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de 
bestemmingsplankaart. 

De luchtkwaliteit vanwege de inrichtingen is getoetst aan de hieromtrent van toepassing 
zijnde wetgeving. Onderzocht zijn de concentraties aan mogelijk schadelijke stoffen op de 
voor het beoordelen van de luchtkwaliteit maatgevende locaties (woningen) in het plange
bied. De berekende concentraties zijn getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit als 
aangeven in de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt bedoeld de wijzi
ging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5, titel2, 
Wm, Stb. 2007, 414). 

Het zichtjaar voor de toekomstige situatie ligt tien jaar na het jaar waarin het bestem
mingsplan wordt vastgesteld (= 2020). Hiermee wordt aangesloten bij de Wet op de Ruim
telijke Ordening (WRO) waarin is opgenomen dat een bestemmingsplan na 10 jaar geac
tualiseerd dient te worden. Verder kijken dan 10 jaar is daarom niet noodzakelijk. In het 
MER zijn dezelfde zichtjaren gehanteerd. 

De berekeningen zijn uitgevoerd en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding Meten 
en rekenen luchtkwaliteit" en de "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007". 

Voor de verspreidingsberekeningen vanwege de binnen de inrichting uit te voeren activi
teiten is gebruik gemaakt van 'Het Nieuwe Nationaal Model' (Pluim Plus, versie 3.8). 

2. EMISSIE-EISEN 

2.1. Besluit glastuinbouw 

De in het plangebied gevestigde en nog te realiseren bedrijven vallen onder de werkings
sfeer van het 'Besluit van 21 februari 2002, houdende regels voor glastuinbouwbedrijven 
en voor bepaalde akkerbouwbedrijven' (,Besluit glastuinbouw'). 

In genoemd besluit zijn geen specifieke voorschriften met betrekking tot luchtkwaliteit 
opgenomen. WeI kunnen de onder het besluit vallende inrichtingen door de bedrijfsvoe
ring gevolgen veroorzaken voor de milieukwaliteit. Van de op landelijk niveau vastgestel-
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de (wettelijke) milieukwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (zwaveldioxide, zwevende 
deeltjes (fijn stot), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen) is met name stik
stofdioxide voor de glastuinbouwbedrijven van belang. De emissie die door stookinstalla
ties bij glastuinbouwbedrijven wordt veroorzaakt wordt gereguleerd via het 'Besluit van 
1 mei 1990, houdende emissie-eisen voor stookinstallaties' ('Bees-B'). 

2.2. BEES-B 

De toelaatbare uitworp van stikstofdioxiden met het rookgas van een ketelinstallatie is 
afhankelijk van: 

- het type brandstof (zware stookolie, gasolie of aardgas); 
- het tijdstip waarop vergunning is verleend en 
- het vermogen van de ketelinstallatie. 

De voorschriften zijn in bijlage 1 gegeven. 

Op basis van de voorschriften is de toegestane emissie van installaties, waarvoor op of na 
1 mei 1998 vergunning is verleend niet hoger dan 120 mg/m3. 

3. STIKSTOFOXIDEN 

3.1. Aigemeen 

Onder stikstofoxiden (NOx) wordt verstaan de som van stikstofmonoxide (NO) en stik
stofdioxide (N02). Bij inhalatie is N02 de meest schadelijke component, vooral voor per
sonen met aandoeningen aan de luchtwegen (CARA-patienten). Stikstofoxiden ontstaan 
bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur. Bij verbranding in vuurhaarden 
ontstaat voomamelijk NO. In de atmosfeer reageert NO met ozon (03) waarbij het, afhan
kelijk van de atmosferische omstandigheden, gedeeltelijk wordt omgezet in N02. NOx 
wordt in hoofdzaak geemitteerd via de rookgassen van de verwarmingsinstallaties en de 
voertuigen. 

3.2. Normering 

Wet milieubeheer 

In bijlage 2, voorschrift 2.1.1. van de Wet milieubeheer zijn voor de bescherming van de 
gezondheid van de mens de volgende grenswaarden aangegeven met betrekking tot de 
toelaatbare immissie-concentraties N02: 
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a. 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie (uiterlijk op 1 januari 2010); 
b. 200 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maxi

maal achttien maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 

3.3. Achtergrondconcentratie Sappemeer 

In en in de omgeving van het plangebied bedraagt de te verwachten jaargemiddelde ach
tergrondconcentratie N02 in de buitenlucht afhankelijk van de locatie: 

... 12 - 15 ).lg/m3 in hetjaar 2010. 

... 8 - 10 ).lg/m3 voor het prognosejaar 2020 

Deze concentraties zijn ontleend aan de zogenaamde Grootschalige Concentratiekaarten 
Nederland (GCN)i en worden per 'kilometerhok' (= vierkante kilometer op basis van bo
venvermelde kaarten) vastgesteld. 

4. FIJN STOF 

4.1. Aigemeen 

Onder stof in algemene zin verstaat men deeltjes van willekeurige vorm, samenstelling, 
dichtheid en afmeting. Stof in de buitenlucht wordt onderscheiden in fijn stof en grof stof. 
Met het blote oog zijn alleen de grove stofdeeltjes met afmetingen groter dan 15 a 25 ).lm 
waameembaar. Kleinere deeltjes zijn alleen zichtbaar bij hoge concentraties. Inhaleerbaar 
stof is dat dee I van het stof dat kan worden ingeademd via mond en/of neus. Respirabel 
stof is dat deel van het stof dat kan doordringen tot in de longblaasjes. 

Onder 'fijn star wordt verstaan: in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op 
grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bi} 
een aerodynamische diameter van 10 micrometer. Waarbij de aerodynamische diameter is 
gedefinieerd als de diameter van een deeltje dat met dezelfde valsnelheid valt als een bol 
met een soortelijke massa van 1 kg/I. 

De fijn stof fractie wordt ook weI aangeduid als de 'PMw-fractie'. Dit staat voor 'Particu
late Matter, kleiner dan 10 micron'. Dergelijke stofdeeltjes met afmetingen kleiner dan 10 
).lm kunnen gedurende lange tijd in de lucht blijven zweven. Deze deeltjes worden bij in
ademing door de mens opgevangen in de neus- en keelholte. Deeltjes tussen 3,5 ).lm en 10 
).lm dringen door tot in de luchtwegen, waarbij deeltjes kleiner dan 3,5 ).lm doordringen tot 
in de longblaasjes (respirabel stot). Deeltjes kleiner dan 0,3 ).lm worden weer uitgeademd. 

Het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) produceert voor Nederland jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties 
van diverse luchtverontreinigende stoffen, waarvoor Europese regelgeving bestaat. De kaarten geven een grootscha
lig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en betreffen zowel recente als toekomstige jaren. 
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Daar waar in voorliggend rapport wordt gesproken over fijn stofkan derhalve ook worden 
gelezen zwevende deeltjes (PMIO) als omschreven in artikel 5. 7 van de Wet milieubeheer. 

4.2. Normering 

Wet milieubeheer 

Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden. Met de Wet lucht
kwaliteit wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitsei
sen bedoeld. In bijlage 2, voorschrift 4.1, van de Wet milieubeheer zijn voor de bescher
ming van de gezondheid van de mens de volgende grenswaarden aangegeven met betrek
king tot de toelaatbare immissie-concentraties PMIO: 

a. 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie; 
b. 50 microgram per m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 

maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 

Bestuursorganen nemen bij de uitoefening van bevoegdheden, die gevolgen voor de lucht
kwaliteit ten aanzien van zwevende deel~jes offijn stofkunnen hebben, de in de Wet mili
eubeheer aangegeven grenswaarden in acht. 

4.3. Achtergrondconcentratie Sappemeer 

In en in de omgeving van het plangebied bedraagt de jaargemiddelde achtergrondconcen
tratie PMIO in de buitenlucht: 

~ 21 Ilg/m3 voor hetjaar 2010 
~ 19 llg/m3 voor het prognosejaar 2020 

Deze concentraties zijn ontleend aan de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 
(GCN) en worden per 'kilometerhok' (= vierkante kilometer op basis van bovenvermelde 
kaarten) vastgesteld. 

Op grond van artikel 5.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer worden concentraties van 
zwevende deeltjes (PMIO) in de lucht, die van nature aanwezig zijn (waaronder zeezout), 
buiten beschouwing gelaten. Overeenkomstig bijlage 4 behorende bij artikel 35, zesde lid, 
van de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' is voor de situatie te Sappemeer de 
aftrek voor zeezout vastgesteld op een jaargemiddelde concentratie van PMIO = 5 Ilg/m3. 
In bovengenoemde jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof is deze correctie nog 
niet toegepast. 
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5. UITGANGSPUNTEN BEREKENING 

5.1. Rekenmethode 

De emissieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Pluim Plus, versie 
3.8, dat is gebaseerd op 'Ret Nieuwe Nationaal Model' van TNO Milieu, Energie en Pro
cesinnovatie (Apeldoorn 1998). Toegepast is de zogenaamde uur-bij-uur-methode. 

Ret 'Nieuwe Nationaal Model' (Pluim Plus) is met name ontwikkeld voor luchtversprei
dingsberekeningen aan stationaire bronnen. In de praktijk zijn de motorvoertuigen, zoals 
vrachtwagens veelvuldig in beweging. Door deze bewegingen treedt turbulentie op 
rondom het motorvoertuig, met als gevolg verstrooiing van de emissiepluim. Om deze 
emissievorm zo goed mogelijk te benaderen is gekozen voor een minimale pluimstijging 
(warmte-inhoud = 0 MW). 

5.2. Emissie 

De relevante emissiebronnen binnen het plangebied zijn de stookinstallaties (NOx) en de 
voertuigbewegingen (PMlO en NOx). 

De NOx emissie vanwege de stookinstallaties is gebaseerd op een gemiddelde emissie van 
120 mg/m3

, een uitstoot van 10.000 m3/uur en een bedrijfstijd van 2000 uur per jaar. De 
bedrijfsgrootte is gesteld op 2 ha. De gemiddelde NOx emissie komt hiermee op: 

120xl0-6 
X 10.000 x (2000/8760) I 2 = 0,137 kg/uur gedurende 8760 uur per jaar. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de in het rekenmodel ingevoerde oppervlaktebron
nen [LKOI tim LK16] en van het per perceel in de huidige situatie en in de toekomstige 
situatie in gebruik zijnde oppervlak. De ligging van de oppervlaktebronnen is weergege
yen in figuur 3. De emissie per perceel is gebaseerd op de gehanteerde emissie per ha. en 
het in gebruik zijnde oppervlak. 
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Tabell: Overzicht van de NOx emissie vanwege de stookinstallaties per kavel in de 
h 'd' 't f . d t k f 't f UI Ige Sl ua Ie en In e oe · oms Ige Sl ua Ie 

Perceel Gebied Gebruikt oppervlak Emissie NOx Emissie per perceel 
[hal [kg/uur] [kg/uurl 

huidig toekomst [per ha.l huidig toekomst 
LKOI ZW 1,6 5,8 0,137 0,219 0,795 
LK02 ZW 0,4 2,3 0,137 0,055 0,315 
LK03 ZW . 3,2 0,137 ° 0,438 
LK04 ZW 5,4 7,0 0,137 0,740 0,959 

LK05 Z - 2,0 0,137 ° 0,274 
LK06 Z 3,4 10,2 0,137 0,466 1,397 

LK07 ZO - 17,0 0,137 ° 2,329 
LK08 ZO - 9,0 0,137 ° 1,233 
LK09 ZO - 4,6 0,137 ° 0,630 

LKI0 NO - 25,0 0,137 ° 3,425 

LKll N - 5,3 0,137 ° 0,726 
LK12 N 20,0 78,8 0,137 2,740 10,795 
LK13 N 8,2 16,4 0,137 1,123 2,247 

LK14 NW - 3,1 0,137 ° 0,425 
LK15 NW 7,9 20,9 0,137 1,082 2,863 

LK16 wijziging - 50,0 0137 ° 6,849 

De emissie van de voertuigen is gebaseerd op de emissiefactoren in het CAR-rekenmodel, 
uitgaande van stagnerend stadsverkeer. Op deze wijze wordt tevens rekening gehouden 
met het optrekken en afremmen en manoeuvreren van de voertuigen op het bedrijfsterrein. 
De emissiefactoren bedragen per voertuig: 

2010: Vrachtverkeer: PMIO: 0,396 g per km en NOx: 12,16 g per km. 
Personenauto's: PMIO: 0,069 g per km en NOx: 0,698 g per km. 

2020: Vrachtverkeer: PMIO: 0,191 g per km en NOx: 4,46 g per km. 
Personenauto's: PMIO: 0,039 kg per km en NOx: 0,323 g per km. 

Voor de gemiddelde rijafstand binnen de inrichting is uitgegaan van 500 meter voor 
vrachtwagens en 200 meter voor personenauto's. 

Op basis van bovenstaande gegevens en een opgave van het te verwachten aantal voertui
gen is in de tabellen 2 en 3 een overzicht gegeven van de emissie van PMIO en NOx per 
kavel. 
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Tabel2: Overzicht van het aantal voertuigen en de te verwachten PMlO en NOx 
emlssle per k I' d h 'd' 't f ave III e UI 1ge SI ua Ie 

Perceel Gebied Aantal Emissie PMlO Emissie NOx 

voertuigen [wuud 
pa vv pa vv to- pa vv totaal incl, 

taal [g/uur] [gluur] [g/uur] stookin-
stallaties 
Jk~uud 

LKOI ZW 11 1 0,007 0,007 0,014 0,066 0,215 0,281 0,219 
LK02 ZW 3 ° 0,002 0,002 0,003 0,017 0,054 0,070 0,055 
LK03 ZW ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK04 ZW 39 3 0,022 0,024 0,046 0,224 0,725 0,949 0,741 

LK05 Z ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK06 Z 24 2 0,014 0,015 0,029 0,141 0,457 0,600 0,466 

LK07 ZO ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK08 ZO ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK09 ZO ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
LKI0 NO ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
LK11 N ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK12 N 143 11 0,082 0,087 0,169 0,829 2,685 3,515 2,743 
LK13 N 58 4 0,034 0,036 0,069 0,340 1,101 1,441 1,125 

LK14 NW ° ° ° ° ° ° ° ° ° LK15 NW 56 4 0,032 0,035 0,067 0,328 1,061 1,388 1,084 

LK16 wijzi- ° ° ° ° ° ° ° ° ° ging 
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Tabel3: Overzicht van het te venvachten aantal voertuigen en de PMIO en NOx 

emissieper kavel in de toekomstige situatie (2020) 
Perceel Gebied Aantal Emissie PM10 Emissie NO" 

voertuigen [g/uurl 
pa vv pa vv to- pa vv totaal incl. 

taal [g/uur] [g/uur] [g/uur] stookin-
stallaties 
[kg/uur] 

LK01 ZW 41 3 0,013 0,012 0,026 0,111 0,286 0,397 0,795 
LK02 ZW 16 1 0,005 0,005 0,010 0,044 0,113 0,157 0,315 
LK03 ZW 23 2 0,007 0,007 0,014 0,061 0,158 0,219 0,439 
LK04 ZW 50 4 0,016 0,015 0,031 0,134 0,345 0,479 0,959 

LK05 Z 14 1 0,005 0,004 0,009 0,038 0,098 0,137 0,274 
LK06 Z 73 5 0,024 0,022 0,045 0,196 0,502 0,698 1,398 

LK07 ZO 121 9 0,039 0,036 0,075 0,326 0,837 1,163 2,330 
LK08 ZO 64 5 0,021 0,019 0,040 0,173 0,443 0,616 1,233 
LK09 ZO 33 2 0,011 0,010 0,020 0,088 0,227 0,315 0,630 

LKlO NO 178 13 0,058 0,053 0,111 0,480 1,231 1,711 3,426 

LK11 N 38 3 0,021 0,011 0,023 0,102 0,261 0,363 0,726 
LK12 N 562 42 0,183 0,166 0,349 1,512 3,881 5,393 10,800 
LK13 N 117 9 0,038 0,035 0,073 0,315 0,808 1,122 2,248 

LK14 NW 22 2 0,007 0,007 0,014 0,059 0,153 0,212 0,425 
LK15 NW 149 11 0,048 0,044 0,093 0,401 1,029 1,430 2,864 

LK16 wijzi- 357 27 0,116 0,105 0,221 0,960 2,462 3,422 6,853 
ging 

5.3. Receptorpunten 

De immissieconcentratie is berekend op een aantal receptorpunten ter plaatse van de 
dichtstbijzijnde gevoelige bestemmingen [punten IndOOl tim Ind067]. De ligging van de 
punten is gegeven in figuur 3. 

5.4. Omgevingseigen parameters 

De ruwheidslengte ter plaatse van het plangebied te Sappemeer is bepaald aan de hand van 
de ruwheidskaart van het KNMe. Voor de gemiddelde meteorologie is, overeenkomstig 
hetgeen binnen het NNM is besloten, uitgegaan van het 10 jarig bestand 1995 - 2004 (re
ferentie-meteo (RBL)). 

De KNMI ruwheidskaart levert ruwheidslengten op een schaal 100 x 100 m2 van Nederland. Door in de berekening te 
kiezen voor de op!ie 'KNMI ruwheidsleng!e' word! he! rekenkundig gemiddelde van minimaal 2 x 2 km oppervlak rend 
de receptorlocatie of het centrum van het studiegebied automatisch door het rekenprogramma bepaald. 
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6. BEREKENINGSRESULTATEN N02 

6.1. Jaargemiddelde concentratie 

Berekend is de jaargemiddelde concentraties N02 uitgedrukt in Ilg/m3, uitgaande van de 
meteogegevens over de referentiejaren 1995 - 2004. Aangezien de emissie in het jaar 2020 
(toekomstige situatie) maximaal is, is de berekening uitgevoerd voor ditjaar. Het bijbeho
rende berekeningsrapport is gegeven in bijlage 2. Een overzicht van de berekende immis
sieconcentraties op de receptorpunten is gegeven in bijlage 3. In tabel 4 zijn de resultaten 
op de meest relevante punten samengevat. 

Tabel 4: Overzicht van de berekende jaargemiddelde concentratie N02 op een aan-
tal relevante receptorpunten 'situatie 2020) 

Punt Loeatie / omsehrijving Jaargemiddelde eoneentratie [pg/m3} 

aehtergrond plangebied + aehtergrond 

Ind006 Achterdiep Noordzijde 7 10,3 17,3 

IndOlO Achterdiep Noordzijde 13 9,8 20,8 

Ind018 Slochterstraat 22 9,8 19,1 

Ind028 Veriengde Herenstraat 79 tIm 91 8,8 18,8 

Ind029 Verlengde Herenstraat 53 9,6 19,5 

Ind036 Achterdiep Noordzijde 70 8,8 20,5 

Ind047 Achterdiep Noordzijde 68 8,8 20,1 

Ind056 Langewijk 3 8,8 20,0 

Ind065 Achterdiep Noordzijde 3 8,8 21,0 

Ind066 Langewijk 1 8,8 21,2 

De hoogst berekende jaargemiddelde bijdrage N02 bedraagt 21 Ilg/m3 ter plaatse van de 
nabijgelegen woningen. De berekende waarden zijn op korte afstand van het plangebied 
en ter plaatse van de woningen ruimschoots lager dan de grenswaarde van 40 microgram 
per m3. De bijdrage vanwege het plangebied bedraagt ten hoogste 12 Ilg/m3. 

De punten Ind048 en Ind063 zijn gelegen binnen het gebied van een oppervlaktebron. De 
berekende waarden zijn daarom niet representatief. 

In de huidige situatie is de emissie lager dan in 2020. De immissieconcentratie van N02 
vanwege het plangebied is in 2010 op de receptorpunten dan ook lager dan in de toekom
stige situatie (2020). Bij een achtergrondconcentratie van ten hoogste 15 Ilg/m3 wordt in 
de huidige situatie dan ook ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 microgram 
per m3. 
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6.2. Uurgemiddelde concentratie N02 

De uurgemiddelde concentratie van 200 Ilg/m3 wordt op de receptorpunten in de toekom
stige situatie op geen enkel uur overschreden. Aan de grenswaarde van 18 maal per kalen
derjaar wordt derhalve voldaan. Ook in de huidige situatie wordt aan de grenswaarde vol
daan. 

7. FIJN STOF 

De emissie van fijn stof (PMIO) is dusdanig laag dat geen relevante immissieconcentraties 
op de receptorpunten worden berekend. De bijdrage vallwege het plangebied is op de re
ceptorpunten lager dan 0,1 Ilg/m3. De jaargemiddelde concentratie PMIO bedraagt ter 
plaatse van de relevante woningen derhalve niet meer dan 16 Ilg/m3 (= achtergrondcon
centratie van ten hoogste 21 Ilg/m3 - 5 (zeezoutcorrectie)). 

Aan de grenswaarde van 40 microgram per m3 buiten het plangebied en ter plaatse van de 
nabijgelegen woningen wordt ruimschoots voldaan, zowel in de huidige situatie 
(2009/2010) als in de toekomstige situatie (2020). 

Op de receptorpunten wordt eveneens voldaan aan de grenswaarde van ten hoogste 35 
overschrijdingsdagen van 50 microgram per m3

• 

De jaargemiddelde concentratie PMIO is lager dan 25 Ilg/m3, zodat eveneens voldaan 
wordt aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5 van 25 Ilg/m3. 

8. CUMULATIE 

De berekende jaargemiddelde immissieconcentraties van PMIO en N02 van zowel het 
wegverkeer op de openbare wegen (zie rapport 6091203.R02) als vanwege de (te realise
ren) inrichtingen in het plangebied zijn ruimschoots lager dan de maximaal toelaatbare 
jaargemiddelde concentratie van 40 Ilg/m3. 

Rekenin~ houdend met de cumulatie van beide bijdragen wordt de grenswaarde van 
40 Ilg/m zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie niet overschreden. 
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9. CONCLUSIE 

De (te verwachten) jaargemiddelde immissieconcentraties van PMIO en N02 zijn ter plaat
se van de woningen in de omgeving van het glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord ruim
schoots lager dan de op grond van de Wet luchtkwaliteit toelaatbare waarden, zowel in de 
huidige situatie als in de toekomstige situatie, waarin het tuinbouwgebied volledig is inge
vuld. 

Met name stikstofdioxide (N02) is voor de glastuinbouw van belang. De bijdrage van de 
overige relevante stoffen, zoals zwaveldioxide (S02), koolstofmonoxide (CO), lood (Pb) 
en benzeen (C6H6) is minder relevant en voldoet naar verwachting aan de geldende eisen. 

Door de toename van het aantal en/of de capaciteit van de stookinstallaties en extra ver
keersbewegingen neemt de emissie van met name NOx weI toe, maar de toename is zoda
nig dat ter plaatse van de woningen in en buiten het plangebied nog ruimschoots wordt 
voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 j!g/m3. 

WNP raadgevende ingenieurs 

mevr. dr. R.F. Noorman drs. W.Hoeksema 

" 
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Emissie-eisen NOx BEES-B Bijlage 1, blad 1 

3. Emissie-eisen voor een met zware stookolie of gasolie gestookte 
ketelinstallatie 

3.1. Emissie-eisen voor een met zware stookolie of gasolie gestookte 
ketelinstallatie waarvoor op of na 1 augustus 1990 vergunning is 
verleend 

3.1.1. De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een met zware stookolie of 
gasolie gestookte ketelinsta1latie mag niet meer bedragen dan: 

o a. indien op ofna 1 augustus 1990, doch voor 15 oktober 1992 vergunning is 
verleend: 300 mg/m3

; 

o b. indien op ofna 15 oktober 1992, doch voor 1 mei 1998 vergunning is 
verleend: 150 mg/m3

; 

o c. indien op ofna 1 mei 1998 vergunning is verleend: 120 mg/m3
. 

3.1.1 a Voor een ketelinstallatie met een yermo gen minder dan 2,5 MW, berekend op 
de bovenste verbrandingswaarde van de brandstof, waarvoor een vergunning is 
verleend voor 1 mei 1998, ge1dt het bepaalde in voorschrift 3.1.1, onder a en b, zodra 
de branders van de ketelinstallatie worden vervangen. 

3.1.2. Indien van een ketelinstallatie na de datum van vergunningverlening de 
combinatie van brander en vuurhaard door een andere combinatie is vervangen of 
daaraan wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw van de ketelinstallatie 
overeenkomen, dan weI de ketelinstallatie geheel is vervangen, geldt voor de 
toepassing van voorschrift 3.1.1 in plaats van de datum van vergunningverlening, de 
datum waarop voor de wijziging of de vervanging de vergunning is gewijzigd, of 
indien wijziging van de vergunning niet vereist is, de datum waarop bedoelde 
wijzigingen zijn aangebracht of de vervanging heeft plaatsgevonden. 

3.1.3. Voorschrift 3.1.1 is niet van toepassing op een ketelinstallatie waarin zowel 
aardgas als zware stookolie of gasolie kunnen worden gestookt, indien slechts zware 
stookolie of gasolie wordt gestookt: 

o a. ingeval in verb and met de weersomstandigheden of storingen in de 
aardgastoevoer geen levering van aardgas kan plaatsvinden; 

o b. teneinde een noodzakelijke verversing van de voorraad zware stookolie of 
gasolie, die wordt aangehouden met het oog op de omstandigheden bedoeld 
onder a, mogelijk te maken. 

3.2. Emissie-eisen voor een bestaande, met zware stookolie of gasolie 
gestookte ketelinstallatie 

3.2.1. De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een bestaande, met zware 
stookolie of gasolie gestookte ketelinstallatie mag met ingang van 15 oktober 1992 
niet meer bedragen dan 700 mg/m3

• 

3.2.2. Zodra op ofna 15 oktober 1992 de branders van een bestaande, met zware 
stookolie of gasolie gestookte ketelinstallatie worden vervangen, doch uiterlijk met 
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ingang van 1 januari 1998, mag de uitworp van stikstofoxiden met het rookgas niet 
meer bedragen dan: 

o a. indien gasolie wordt gestookt: 200 mg/m3
; 

o b. indien zware stookolie wordt gestookt: 400 mg/m3
• 

3.2.2a Voor een ketelinstallatie met een vermogen minder dan 2,5 MW, berekend op 
de bovenste verbrandingswaarde van de brandstof, geldt het bepaalde in voorschrift 
3.2.1 onderscheidenlijk voorschrift 3.2.2, onder a en b, zodra de branders van de 
ketelinstallatie worden vervangen. 

3.2.3. De voorschriften 3.2.1 en 3.2.2 zijn niet van toepassing op een bestaande 
ketelinstallatie waarin zowel aardgas als zware stookolie of gasolie kunnen worden 
gestookt, indien slechts zware stookolie of gasolie wordt gestookt: 

o a. ingeval in verb and met de weersomstandigheden of storingen in de 
aardgastoevoer geen levering van aardgas kan plaatsvinden; 

o b. teneinde een noodzakelijke verversing van de voorraad zware stookolie of 
gasolie, die wordt aangehouden met het oog op de omstandigheden bedoeld 
onder a, mogelijk te maken. 

4. Emissie-eisen voor een met aardgas gestookte ketelinstallatie 

4.1. Emissie-eisen voor een met aardgas gestookte ketelinstallatie 
waarvoor op of na 1 augustus 1990 vergunning is verleend 

4.1.1 De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een met aardgas gestookte 
ketelinstallatie mag niet meer bedragen dan: 

o a. indien op of na 1 augustus 1990, doch voor 15 oktober 1992 vergunning is 
verleend: 200 mg/m3

; 

o b. indien op ofna 15 oktober 1992, doch voor 1 mei 1998 vergunning is 
verleend: 100 mg/m3

; 

o c. indien op ofna 1 mei 1998 vergunning is verleend: 70 mg/m3
• 

4.1.2 Voor een ketelinstallatie met een vermogen minder dan 2,5 MW, berekend op de 
bovenste verbrandingswaarde van de brandstof, waarvoor vergunning is verleend voor 
1 mei 1998, geldt het bepaalde in voorschrift 4.1.1, onder a en b, zodra de branders 
van de ketelinstallatie worden vervangen. 

4.1.3. Indien van een ketelinstallatie na de datum van vergunningverlening de 
combinatie van brander en vuurhaard door een andere combinatie is vervangen of 
daaraan wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw van de ketelinstallatie 
overeenkomen, dan weI de ketelinstallatie geheel is vervangen, geldt voor de 
toepassing van het voorschrift 4.1.1 in plaats van de datum van vergunningveriening, 
de datum waarop voor de wijziging of de vervanging de vergunning is gewijzigd, of 
indien wijziging van de vergunning niet vereist is, de datum waarop bedoelde 
wijzigingen zijn aangebracht of de vervanging heeft plaatsgevonden. 
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4.2. Emissie-eisen voor een bestaande, met aardgas gestookte 
ketelinstallatie 

4.2.1 De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een bestaande, met aardgas 
gestookte ketelinstallatie met een vermogen van 2,5 MW ofmeer, berekend op de 
bovenste verbrandingswaarde van de brandstof, mag niet meer bedragen dan: 

o a. met ingang van 15 oktober 1992: 500 mg/m3
; 

o b. zodra op ofna 15 oktober 1992 de branders worden vervangen, doch 
uiterlijk met ingang van 1 januari 1998: 150 mg/m3

; 

o c. zodra bij een ketelinstallatie met een thermisch vermogen van 10 MW of 
minder na 1 mei 1998 de branders worden vervangen: 70 mg/m3

• 

4.2.2 De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een bestaande, met aardgas 
gestookte ketelinsta11atie met een vermogen minder dan 2,5 MW, berekend op de 
bovenste verbrandingswaarde van de brandstof, mag, zodra de branders van de 
ketelinsta11atie worden vervangen, niet meer bedragen dan 70 mg/m3

. 
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[Rekengebied] 
Receptoren : Woningen 
Aantal receptoren 
Hoogte receptoren 

[Ruwheid] 

(2020) 
67 

1. 00 [m] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling 
X-min [km]: 24779.700 
X-max [km]: 25054.000 
Y-min [km]: 57630.600 
Y-max [km]: 57B30 . 600 
Ruwheidslengte volgens KNMI ruwheidskaart 

[Achtergrond] 

0.30 [m] 

Bij deze berekening is ivm harmonisatie Car-model voor de achtergrond 
per receptorpunt een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen . 
De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied 
Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied 
Gemiddelde Ozon- achtergrond ( aIle receptoren) : 51.0 
Gemiddelde N02 - achtergrond ( alle receptoren) : 9.2 
R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit),RBL-toetsjaar : 2020 

[RBL-toetswaardenl 
Grenswaarde jaargemiddelde 40.000 
Grenswaarde 200.000 Mid . duur 1 Aantal/jaar 18 
Plandrempel 40.000 
Mid. duur - plandrempel 1 

66.675 
0.000 
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***** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

[Meteo-data] 
Gemiddelde bodemvochtigheid 1.00 
Gemiddelde albedo: 0.20 
Geografische breedtegraad : 52.00 
Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologiech meetstation [m] : 10.00 
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 
Gebruikte meteo voor prognostische berekening: 
C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-3B\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens B7600 
Aantal uren met stabiele weerecondities 50677 
Aantal uren met neutrale weerscondities 16254 
Aantal uren met convectieve weerscondities 20669 
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm] 8736.60 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar 
Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) 249.168 
Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) 577 . 306 

Wind-sector uren in % 
1 ( -15- 15) 428B 4.9 

locatiespecifieke meteo 

Ws(m/s) 
3 . 5 

Neersl. (mm) 
160.3 



2 15- 45) 4776 5.5 3.8 123.2 
3 45- 75) 7083 8 . 1 4.2 114.9 
4 75-105) 5449 6.2 3.6 168.9 
5 105-135) 5366 6 . 1 3.4 402.0 
6 135-165) 6322 7.2 3.6 564.1 
7 165-195) 8949 10 . 2 4.4 1105.8 
8 195-225) 12014 13 . 7 5.1 2147.2 
9 225-255) 11477 13 . 1 6.0 1665.9 

10 255-285) 9228 10.5 4.9 1109.0 
11 285-315) 6914 7.9 4.3 797 . 3 
12 315-345) 5734 6 . 5 3.8 378.0 

Gemiddeld/Totaal: 87600 4.5 8736.6 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) 
X-coordinaat: 249677 . 000 
Y-coordinaat: 577302.000 
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) 233.04948628 
Concentratie bijdrage 217.04653364 
Concentratie achtergrond 16.0030 

Gemiddelde berekende concentratie over aIle gridpunten 
Hoogst berekende concentratie in het receptorgebied 

19.25905446 ug/m3 
56.27086164 ug/m3 

[Bronnen en emiasies) 
Totaal aantal bronnen 13 
Bron nr: 1 
Bronnaam : LK01 
Brontype : Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emiasie.prf 
Gebouw-bestand Geen gebouw.bld 
x-positie bron [mJ 248014.0 
y-positie bron [m) 576818.0 
Hoogte bron [m) : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron [m) : 315.0 
Lengte Korte zijde oppervlaktebron [m): 165.0 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 178 
Emissiesterkte 0.7949 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 0.794920 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emisaie in de menglaag : 1 . 00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

Bron nr: 2 
Bronnaam LK02 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen gebouw.bld 
X-positie bron [m] 248222.0 
y-positie bron [m) 576870 . 0 
Hoogte bron [m] , 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron [ml : 
Lengte Korte zijde oppervlaktebron [ml : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 0.3152 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronaterkte tijdens bedrijfsuren 
Warmteoutput [MW) : (constante) O. 000 
N02-fractie in amiasie : 0.07 

155.0 
105.0 

84 

0.315230 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorateenhoogte [m] : 1.12 

Bron nr : 3 
Bronnaam LK04 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen_gebouw.bld 
x-positie bron [m] 248546.0 
y-poaitie bron [m] 576883.0 
Hoogte bron [m) : 1.5 

87600 

87600 

6091203 
Bijlage 2, blad 2 



Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m) : 
Lengte korte zijde oppervlaktebron 1m) : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 0.9594 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 97600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 
Warmteoutput [MW) : (constanta) 0.000 
N02-fractie in amiasie : 0 . 07 

265 . 0 
245 . 0 

173 

0.959380 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emiasie in de menglaag : 1 . 00 
Gemiddelde eff. schoorataenhoogte 1m) : 1.12 

Bron nr: 4 
Bronnaam LK06 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen_gebouw.bld 
x-positie bron 1m] 249259.0 
Y-positie bron 1m] 576913.0 
Hoogte bron 1m) : 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m) : 
Lengte korte zijde oppervlaktebron 1m] : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 1.3980 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfauren 
Warmteoutput [MW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emiasie : 0.07 

425.0 
215 . 0 

89 

1.397960 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig ia 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte em] : 1 . 12 

Bron nr: 5 
Broonaam LK07 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu emisaie.prf 
Gebouw-beatand Geen gebouw.bld 
X-positie bron 1m] 249780.0 
y-positie bron 1m] I 576915. a 
Hoogte bron 1m] : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m] : 
Lengte korte zijde oppervlaktebron 1m] : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emisaiesterkte 2.3299 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 
Warmteoutput IMW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0 . 07 

390.0 
385.0 

97 

2.329930 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emiasie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte 1m) : 1.12 

Bron nr: 6 
Bronnaam LK08 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen gebouw.bld 
X-positie bron 1m] 249965 . 0 
y-positie bron 1m] 577137.0 
Hoogte bron 1m) : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m] : 
Lengte korte zijde oppervlaktebron 1m) : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Bmissiesterkte 1.2335 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfauren 
Warmteoutput IMW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emiasie : 0 . 07 

435 . 0 
170 . 0 

164 

1. 233490 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. Bchoorsteenhoogte 1m] , 1.12 

Bron nr: 7 
Bronnaam LK10 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron continu emissie.prf 
Gebouw-beatand : Geen_gebouw.bld 

87600 

87600 

87600 

87600 
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X-positie bron (m) 250340 . 0 
Y-positie bron (m) 577652.0 
Hoogte bron (m) : 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron (m] : 
Lengte korte zijde oppervlaktebron (m) : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 3 . 4264 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 
Warmteoutput [MW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0 . 07 

555.0 
390.0 

173 

3 . 426370 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is , 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff . schoorsteenhoogte (m) : 1.12 

Bron nr: B 
Bronnaam LK11 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw- bestand Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m) 249984 . 0 
Y-positie bron [m) 577592 . 0 
Hoogte bron (m) : 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron [m) : 410.0 
Lengte korte zijde oppervlaktebron [m]: 130 . 0 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 84 
Emissiesterkte 0 . 7264 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 87600 
Gemiddelde bransterkte tijdens bedrijfsuren 0 . 726390 kg/hr 
Warmteautput (MW) : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijkj in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaogte [m] : 1.12 

Bran nr: 9 
Bronnaam LK12 
Brantype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bran : cantinu emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen_gebouw . bld 
x-positie bran (m] 249294 . 0 
Y-positie bran (m] 577542 . 0 
Hoogte bron [m) : 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron (m) : 
Lengte karte zijde oppervlaktebron [m] : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 10.8000 kg/hr 

1190.0 
585.0 

173 

Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 10.799990 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaogte [m) : 1.12 

Bron nr: 10 
Bronnaam LK13 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprafiel bran : continu emissie .prf 
Gebouw-bestand Geen_gebouw.bld 
x-positie bron [m) 249004.0 
Y-positie bron [m] 577963.0 
Hoogte bran [m) : 1 . 5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron [m) : 560.0 
Lengte korte zijde oppervlaktebron (m] : 225 . 0 
Hoek lange zijde met x - as (aosten clockwise) 173 
Emissiesterkte 2 . 2477 kg/hr 

aanwezig is 
1. 00 

Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 2 . 247700 kg/hr 
Warmteoutput [MW) : (constante) 0 . 000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 1.12 

Bron nr: 11 
Brannaam LK14 

87600 

87600 

87600 

87600 
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Brontype : Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen gebouw.bld 
x-positie bron 1m] 248675.0 
Y-positie bron 1m] 577919.0 
Hoogte bron 1m] : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m]: 220.0 
Lengte Korte zijde oppervlaktebron 1m] : 65.0 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 84 
Emissiesterkte 0.4249 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 0.424870 kg/hr 
Warmteoutput IMW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte 1m] : 1 . 12 

Bron nr: 12 
Bronnaam LK15 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen gebouw.bld 
x-positie bron 1m] 248423.0 
Y-positie bron 1m] 577568.0 
Hoogte bron 1m] : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m]: 790.0 
Lengte Korte zijde oppervlaktebron 1m] : 195.0 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 84 
Emissiesterkte 2.8644 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 2.864440 kg/hr 
Warmteoutput IMW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emissie : 0.07 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte 1m] : 1.12 

Bron nr: 13 
Bronnaam LK16 
Brontype Oppervlaktebron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand Geen_gebouw.bld 
X-positie bron 1m] 248023.0 
Y-positie bron 1m] 577481.0 
Hoogte bron 1m] : 1.5 
Lengte lange zijde oppervlaktebron 1m] : 
Lengte Korte zijde oppervlaktebron rm] : 
Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 
Emissiesterkte 6.8527 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 87600 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren 
Warmteoutput [MW] : (constante) 0.000 
N02-fractie in emiasie : 0.07 

835.0 
555.0 

88 

6.852740 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. echooreteenhoogte [m] : 1.12 

87600 

87600 

87600 
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Overzicht van de berekende jaargemiddelde concentratie N02 op de receptorpunten 
2020 

Jaargemiddelde concentratie [ug/m3] 
Punt X-Coord. RDH Y -Coord. RDH Inrichting Achtergrond Totaal Aantal overschr. 

2020 
J 200 ug/m 

Ind 001 247807 576730 5.0 10.3 15.3 0 
Ind 002 247798 576759 5.2 10.3 15.5 0 
Ind 003 247797 576797 5.5 10.3 15.8 0 
Ind 004 247798 576846 5.7 10.3 16.0 0 
Ind 005 247888 576925 7.0 10.3 17.3 0 
Ind 006 247980 576937 8.3 10.3 18.6 0 
Ind 007 248054 576955 9.1 9.8 18.9 0 
Ind 008 248089 576958 9.6 9.8 19.4 0 
Ind 009 248127 576964 9.9 9.8 19.7 0 
Ind 010 248233 576985 11.0 9.8 20.8 0 
Ind 011 248279 576996 10.1 9.8 19.9 0 
Ind 012 248405 577019 9.3 8.8 18.1 0 
Ind 013 248449 577029 9.5 8.8 18.3 0 
Ind 014 248498 577048 9.7 8.8 18.5 0 
Ind 015 248553 577057 9.8 8.8 18.6 0 
Ind 016 248611 577053 9.6 8.8 18.4 0 
Ind 017 248695 576994 9.3 9.8 19.1 0 
Ind 018 248697 576951 9.6 9.8 19.4 0 
Ind 019 248705 576902 9.6 9.8 19.4 0 
Ind 020 248713 576831 8.8 9.8 18.6 0 
Ind 021 248719 576769 7.5 9.8 17.3 0 
Ind 022 248768 576793 7.3 9.8 17.1 0 
Ind 023 248756 576898 8.5 9.8 18.3 0 
Ind 024 248744 577013 8.4 8.8 17.2 0 
Ind 025 248774 577039 7.9 8.8 16.7 0 
Ind 026 249193 577160 8.7 8.8 17.5 0 
Ind 027 249332 577185 8.8 8.8 17.6 0 
Ind 028 249551 577087 10.0 8.8 i8.8 0 
Ind 029 249533 576913 9.9 9.6 19.5 0 
Ind 030 249516 576773 8.0 9.6 17.6 0 
Ind 031 249531 576771 8.0 9.6 17.6 0 
Ind 032 249544 576912 9.8 9.6 19.4 0 
Ind 033 249567 577086 10.1 8.8 18.9 0 
Ind 034 249673 577202 10.8 8.8 19.6 0 
Ind 035 249753 577216 11.2 8.8 20.0 0 
Ind 036 249981 577311 11.7 8.8 20.5 0 
Ind 037 250077 577322 10.2 8.5 18.7 0 
Ind 038 250320 577266 7.1 8.5 15.6 0 
Ind 039 250265 577139 6.9 8.5 15.4 0 
Ind 040 250181 577019 7.8 8.5 16.3 0 
Ind 041 250004 576879 9.0 9.4 18.4 0 
Ind 042 250540 577452 6.7 8.5 15.2 0 
Ind 043 250427 577404 7.2 8.5 15.7 0 
Ind 044 250291 577375 8.2 8.5 16.7 0 
Ind 045 250121 577355 9.8 8.5 18.3 0 
Ind 046 250027 577335 11.1 8.5 19.6 0 
Ind 047 249800 577282 11.3 8.8 20.1 0 
Ind 048 249677 577302 47.5 8.8 56.3 0 
Ind 049 249325 577206 8.3 8.8 17.1 0 

-._-. -----
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Ind 050 249083 577161 7.7 8.8 16.5 0 
Ind OSI 248869 577112 7.4 8.8 16.2 0 
Ind 052 248699 577139 8.3 8.8 17.1 0 
Ind 053 248666 577404 9.5 8.8 18.3 0 

Ind 054 248648 577561 10.4 8.8 19.2 0 

Ind 055 248640 577638 10.7 8.8 19.5 0 

Ind 056 248630 577740 11.2 8.8 20.0 0 
Ind 057 248554 577778 10.8 8.8 19.6 0 
Ind 058 248603 577351 9.6 8.8 18.4 0 
Ind 059 248615 577276 9.1 8.8 17.9 0 
Ind 060 248496 577069 9.5 8.8 18.3 0 
Ind 061 248269 577029 9.4 8.8 18.2 0 
Ind 062 248083 577026 83 8.8 17.1 0 
Ind 063 247924 577114 43.1 9.2 52.3 0 
Ind 064 247854 576952 6.3 to.3 16.6 0 
Ind 065 248597 577879 12.2 8.8 21.0 0 
Ind 066 248612 577882 12.4 8.8 21.2 0 
Ind 067 248204 576763 10.5 9.8 20.3 0 
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Referentienummer Datum Kenmerk 

278371/BdG 13 november 2009 278371 

8etreft 

Oppervlaktewaterberging glastuinbouwgebied Sappemeer-noord 

1 Aanleiding 
Sinds 1999 is stichting Kassencomplex Sappemeer (KAS) begonnen met het projectmatig ont
wikkelen van een toekomstgericht (glas)tuinbouwgebied. De Stichting KAS is een publiek-private 
samenwerkingsvorm, waar onder meer de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de provincie 
Groningen in vertegenwoordigd zijn. In het kader de projectmatige ontwikkeling is infrastructuur 
aangelegd en zijn acties ondernomen om bedrijven aan te trekken. Het gebied in de noordoost
hoek van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, ten noorden van het oorspronkelijke Sappe
meer, is geschikt voor glastuinbouwbedrijven en intensieve boomkwekerijen. Het gebied wordt 
aangeduid als Sappemeer-Noord. Dit gebied is door de provincie Groningen en de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer aangewezen als vestigingslocatie voor glastuinbouwbedrijven. 

De tota/e opperv/akte van het gebied dat in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied een glas
tuinbouwbestemming krijgt is circa 210 hectare. Hiervan is circa 46 hectare al in gebruik door 
glastuinbouwbedrijven en 164 hectare nog niet in gebruik. Naast de 210 hectare glastuinbouwbe
stemming is in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied een wijzigingsgebied van 50 hectare 
aangewezen, waar de gemeente de mogelijkheid heeft om binnen het bestemmingsp/an de be
stemming te wijzigen in glastuinbouw. Omdat het bestemmingsplan (opnieuw) voorziet in aanleg 
van meer dan 100 hectare glastuinbouw (164 hectare directe bestemming en 50 hectare via wij
zigingsbevoegdheid), is er sprake van een m.e.r.-p/icht. 

Grontmij stelt in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer het MER op voor de ontwik
keling van het glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord. In dit kader is overleg met het waterschap 
Hunze en Aa's gevoerd over de benodigde waterberging ter compensatie van de versnelde af
voer van neerslag door het bouwen van kassen. Het waterschap heeft aangegeven dat onder
bouwende berekeningen noodzakelijk zijn ten behoeve van het MER Glastuinbouwgebied Sap
pemeer-noord. De gemeente heeft Grontmij opdracht verstrekt deze berekeningen uit te voeren. 
In deze notitie zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. De berekening geeft inzicht in de 
hoeveelheid te bergen kubieke meters neerslagwater die versneld afstromen van de kassen (be
staand en te ontwikke/en). Tevens wordt een indicatie gegeven van het benodigd bergend water
oppervlak in het p/angebied. Deze notitie wordt a/s bijlage in het MER opgenomen. 

2 Aanpak 
Met de gegevens van de huidige waterhuishoudkundige situatie (zie paragraaf 3) en de in het 
MER beschreven toekomstige situatie (basisalternatief en milieualternatief) (zie paragraaf 4) is 
met behulp van een spreadsheetmodel van waterschap Hunze en Aa's de hoeveelheid te bergen 
kubieke meters water berekend. 
Vervolgens is voor de toekomstige situatie het benodigd oppervlak waterberging bepaald (zie 
paragraaf 5). Op basis hiervan zal een realistische schatting worden gemaakt van de te reserve
ren ruimte voor water (%). Ook worden de mogelijkheden voor het realiseren van de benodigde 
berging in bijvoorbeeld wijken en/of buffers globaal weergegeven. 
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3 Huidige situatie 
Het plangebied (circa 260 ha) ligt op dit moment in 5 afzonderlijke peilgebieden. Het plangebied 
voert af richting gemaal Woudbloem. In bijlage 1 zijn deze peilgebieden weergegeven. De drie 
belangrijkste peilgebieden vormen het peilgebied GPG-D-14300 met het Achterdiep (WP NAP -
0,40 m; ZP NAP -0,20 m). Dit gebied voert via stuw KST-D-14300 af richting het noorden naar 
het tweede belangrijke peilgebied GPG-D-14500 met de Siepweg (WP NAP -1,10 m; ZP NAP-
0,70 m) via een klein peilgebied met vast peil van NAP -0,41 m. Via een stuw (KST-D-14500) en 
onderleider onder de Langewijk door voert dit peilgebied af naar het derde belangrijke peilgebied 
GPG-D-14520 Lodijck (WP NAP -1,50 m; ZP NAP -1,10 m). in de zuidwesthoek ten zuiden van 
hetAchterdiep is nog peilgebied GPG-D-14510 (WP NAP -0,40 m; ZP NAP -0,20 m) aanwezig. 
Dit gebied voert in westelijke richting af. 

In de huidige situatie is een deel van het gebied (46 ha) al bebouwd met kassen. De maaiveld
hoogte in het gebied varieert tussen NAP +0,90 m in het zuidenoosten tot NAP -0,40 m in het 
noorden van het plangebied. In bijlage 2 is een maaiveldhoogtekaart opgenomen. In tabel 3.1 zijn 
de gegevens van de peilgebieden samengevat. 

rabet 3.1 Gegevens peilgebieden 
Peilgebied Oppervlakte Winterpeil Zomerpeil 10% laagste maaiveld-

[ha] . [m+NAP] [m+NAP] hoogte Im+NAP] 
GPG-D-14300 96,03 -0,40 -0,20 0,32 
GPG-D-14500 187,63 -1 ,10 -0,70 -0,02 
GPG-D-14520 530,38 -1 ,50 -1 ,10 -0,26 
GPG-D-14510 23,97 -0,40 -0,20 0,07 

Aanvoer van oppervlaktewater naar het plangebied verloopt hoofdzakelijk via een inlaat ten zui
den van het Verbindingskanaal. Via deze inlaat wordt in perioden met een watertekort oppervlak
tewater vanuit het Winschoterdiep in het gebied ingelaten. Het oppervlaktewater stroomt vervol
gens via het Verbindingskanaal en het Achterdiep (beide met een zomerpeil van NAP -0,20 me
ter en een winterpeil van NAP - 0,40 meter) door het plangebied af in noordelijke richting . 

4 Toekomstige situatie 
Zoals in paragraaf 3 is beschreven ligt het plangebied verdeeld over meerdere peilgebieden. In 
het MER worden twee alternatieven onderscheiden: het basisalternatief en het milieualternatief. 
Deze verschillen qua verhard afvoerend oppervlak echter niet van elkaar. In de huidige situatie is 
46 ha van het gebied al bebouwd met kassen (zie figuur 4.1) . 

In het grondgebruik van glastuinbouwgebieden wordt onderscheid gemaakt in netto gebied, bruto 
gebied en in bruto-bruto gebied.1 Onder netto gebied wordt verstaan het kasoppervlak (inclusief 
centrale voorzieningen). Het bruto gebied betreft het netto gebied inclusief aile gronden voor 
gietwaterberging, kavelverhardingen, kavelgroen en randstroken. Het bruto gebied is gelijk aan 
het uitgeefbaar gebied. In het bruto-bruto gebied is het bruto gebied plus de gronden voor open
bare voorzieningen, zoals wegen, leidingenstraten, landschappelijke inpassing en openbaar op
pervlaktewater. Hierbij zijn de volgende verhoudingen gangbaar: 

- totale gebied = bruto/bruto 
- bruto uitgeefbaar oppervlak 60 % van bruto-bruto 
- openbare voorzieningen (water, wegen, groen) 40 % van bruto-bruto 
- kasoppervlak (inclusief centrale voorzieningen) 50 % van bruto-bruto: 
- voorzieningen op eigen terrein 10 % van bruto-brute: 

'Handreiking vaststelling perspectief glastuinbouwgebieden', Commissie Ruimtelijke Inrichting, november 2003 
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In tabel 4.1 is per peilgebied samengevat hoeveel bestaand en nieuw te ontwikkelen kassenge
bied en de maatgevende maaiveldhoogte weergegeven. 

1;~i:1 Tuinbouwgebieden In gebrulk (glas) 

11- - i eeslemde lulnbouwgebieden 100% In 
__ ...J gebrulk genomen 

Figuur 4. 1 basisalternatief 

T,b11G a e 4. b I kk egevens ruto opperv a en 
Deel- Peilgebied Winter- Zomer-
gebied peil peil 

[m+NAP] [m+NAP] 

I GPG-D- -1,10 -0,70 
14500 

II GPG-D- -0,40 -0,20 
14510 

1I1,IV GPG-D- -0,40 -0,20 
14300 

V,VI GPG-D- -1,50 -1,10 
14520 

Totalen 
* Bepaald met AHN 2005 

Oppervlakte Bestaand Nieuwte 
deelgebied kassenge- ontwikkelen 
[hal bied [hal kassengebied 

[hal 

128,6 28,2 100,4 

18,3 7,3 11 

42,8 3,4 39,4 
(30,6/12,2) . (0/3,4) 

70,9 7,7 63,2 
(20,9/50) (7,710) 

260,6 46,6 214 

De bovenstaande bruto oppervlakken kunnen worden vertaald naar netto oppervlakken kassen, 
gietwatervoorzieningen, terreinverharding en onverhard gebied. Aangenomen mag worden (gelet 
op de reeds aanwezige glastuinbouwbedrijven) dat 90% van het bruto eppervlak bij hevige neer
slag als direct afveerend eppervlak reageert. Veer de 6 deelgebieden is tevens de 1 % en 10% 

10% 
laagste 
maai-
veld-
hoogte* 
[m+NAp] 

0,02 

0,06 

0,32 

-0,20 



Grontmij 
Referentienummer Pagina 

278371/BdG 4 van 11 

laagste maaiveldhoogte bepaald. Hiermee kan de toelaatbare waterstandstijging bij T=50 (1x per 
50 jaar) en T=100 worden bepaald op basis van de werknormen NBW (tabeI4.2). In tabel 4.3 zijn 
de uitgangspunten samengevat. 

Tabel4 2 Werknormen WB21 
Grondgebruik Toelaatbare overschrij- Maaiveldcriterium 

dingskans 
Glastuinbouw 1 :50 jaar 1% 
Bebouwd gebied 1 :100 iaar 0% 

b I 3 Ta e 4. Te hanteren uitgangspunten voor toetsmg aan werknormen WB21 
Deel- Netto Netto 0% laagste 1% laagste Zomer- Maximaal 
gebied opper- oppervlak maaiveld- maaiveld- peil toelaatbare 

vlak ver- onverhard hoogte hoogte [m+NAP] waterstand-
hard [hal [hal [m+NAP] [m+NAP] stijging T100 

[m] 
I 115J 74 12,86 -0,04 0,02 -0,70 0,66 
II 16,47 1,83 0,02 0,06 -0,20 0,22 
III 27,54 3,06 0,29 0,40 -0,20 0,49 
IV 10,98 1,22 0,18 0,24 -0,20 0,38 
V 18,81 2,09 -0,22 -0,15 -1 ,10 0,88 
VI 45,00 5 -0,33 -0,25 -1 ,10 0,77 
Totalen 234,54 26,06 

Uit tabel 4.3 blijkt dat de toelaatbare waterstandstijgingen binnen het plangebied sterk varieren 
en dat de bebouwing maatgevend is. Hier wordt in paragraaf 5 nader op ingegaan. 

Voor initieel bergingsverlies voor verhard oppervlak is gesteld op ° mm (hellende daken). Voor 
de afvloeiingscoefficient is 1 (-) gehanteerd. V~~r het onverhard wordt gerekend met een initieel 
bergingsverlies van 35 mm en een afvloeiingscoefficient van 0,8 (-). De toelaatbare gebiedsaf
voer bedraagt 1,33 I/s.ha. 

5 Toetsing 
Voor de zes deelgebieden is een berekening met behulp van het spreadsheet van waterschap 
Hunze en Aa's uitgevoerd. In bijlage 3 zijn de berekeningen opgenomen. In tabel 5.1 zijn de re
sultaten samengevat. 

Tabel5 1 Rekenresultaten 
Gebied Benodigde berging Benodigd bergend opper-

T100+10% [m3] vlak [m2] 
I 94.384 119.400 (9,3%) 
II 13.431 57.300 (31,3%) 
III 22.458 40.000 (13,1 %) 
IV 8.954 21.200 (17,3%) 
V 15.339 13.800 (6,6%) 
VI 36.697 38.700 (7,7%) 

Totaal 191 .263 290.040 (12,4%) 

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat vooral in de deelgebieden II en IV de verhouding kas
sengebied - benodigde berging ongunstig is. Dit wordt veroorzaakt door de geringe toelaatbare 
waterstandstijging. Het is aan te bevelen een deel van de benodigde berging van de gebieden II 
en IV te realiseren in gebied VI respectievelijk gebied I. Omdat gebied VI het wijzigingsgebied 

Maximaal 
toelaatbare 
waterstand-
stijging T50 
[m] 
0,72 
0,26 
0,60 
0,44 
0,95 
0,85 
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betreft dient hier nadere aandacht naar uit te gaan. Als gebi~d VI niet wordt gerealiseerd (of in 
een veellater stadium) dan dient een oplossing voor de bergingsbehoefte van gebied II te wor
d.en gezocht. De meest realistische oplossi·ng lijkt het koppelen van peilgebied GPG-D-14510 aan 
peilgebied GPG-D-14500 (gebied I) via peilgebied GPG-D-14310. Een andere mogelljkheid is om 
de dakafvoeren van de te reallseran kassen in GPG-D-14510 naar het Achterdiep af te laten 
voeren. 
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Bijlage 3. Berekeningsresultaten 

Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak totaal 

Pompovercapaciteit riolering 

GebiedsafVoer 

Uitvoer 

1 x l jaar 

1 x 2 jaar 

1 x 5 jaar 

1 x 10jaar 

1 x 25 jaar 

1 x 100 jaar 

1 x 100 j aar ~% 

1 x 100jaar +10% 

1 x 100 jaar +13% 

1 x 100 jaar +27% 

Berekening of oppervlak voldoet 

Toelaatbare stijging 1 :10 

Toelaatbare stijging 1 :100 

Yereiste berging 1: 1 0 

Yereiste berging 1: 1 00 

Yereiste berging 1 :100+10% 

Berekenlng walk oppervlak nodlg Is 
Oppervlak open water 
Oppervlak open water, bii +10% 

Gebled I 

E 
.§. 
Ul 

.!!! 
~ 

1: > 
OJ 
C) 
c: 

OJ .~ 
.32 Q) co ..c 
~ OJ Q) Q) 
Q. :-2 Q. 
0 c: -

1.157.400 0,00 

128.600 35,00 

1.286.000 m2 

- mm/uur 

1 ,33 ~ IIslha 

, 
I>' 

1 .§. 
Cl ! c: 
'2> ~ 
Q) ! .c 
Q) I :g: "C 
C) I 
'ii I iii 0 : 0 c: 

~ Q) 
..<J 

! 
co 

23861 1 73891 

30772 i 14778! 

40855 i 14778! 

49677 ; 147781 
61365 [ 29555 ! 

82790! 
I 

29555! 

88587 i 29555! 

94384! 295551 
I 

97863 i 29555 ! 

114095! 29555 1 

1m boven streefpei l 

O,66 im boven streefpeil 

49.677 !m3 

82.190lm3 
94.384!m3 

~ 

...!-o 

::; 
ti 
~ 
OJ 
C) 

.!: 
'0; 
.f! 

~ 

E 
.§. 
C) 
co 
u; 
iii 
Q) 

c: 

104.101 m2, gelUk aan 8,1 % 
119.311 m2, aeliik aan 9,3% 
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101 t 48 
104; 48 

1171 48 
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Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak lolaal 

Pompovercapacileit riolering 

Gebiedsa1Voer 

Uitvoer 

1 )( 1 jaar 

1 x 2 jsar 

1 x 5jaar 

I x 10jaar 

1 )( 25jaar 

I x 100 jaar 

1 x 100 jaar +5% 

1 x 100 jasr +10% 

1)( l00jaar +13% 

1 K 100 jaar +27% 

Berekening of oppervlak voldoet 

Toelaatbare stijging 1 :10 

Toelastbare slijging 1 :100 

Yereiste barging 1 :10 

Yereisle berging 1 :100 

Yereiste berging 1 :100+10% 

Berekenl"g welk oppervlak nodi!! Is 
OppelVlak open water 
Oppervlak open water bii +10% 

Gebled II 

E .s 
(J) 
OJ 

~ 
i u; 

C) 
<: 

OJ .~ 
.l< OJ co ..c 
~ a; 
OJ OJ c.. :-i:: c.. 

0 <: -
164.700 0,00 

18.300 35,00 

183.000 m2 

- mmluur 

1,33 ~ Vslha 

: 

1 1: ! 
C) i <: 

. ~ ! 
OJ i ..c 
OJ ~ .., j 
C) 

! '6 ~ 

0 OJ 

<: 

1 
0 

OJ ~ 
..c '" ! 

3395! 1051 ! 

4379: 2103 j 

5814 i 21031 

7069 : 
: 

2103! 

8732 : 420s1 

11781 ! 42061 

12605! 
1 

420Si 

13431 j 420S! 
13926; 4206 , 

j 

4206 i 16236; 

1m boven streefpeil 

O,22lm boven streefpail 

7.069 !m3 

11.781 im3 
13.431 im3 

..!.-
~ 

0 
ti 
~ 
(J) 
C) 

.!: 
'0; 
0 

~ 

E .s 
'" co 
~ 
OJ 
OJ 
<: 

50.235 m2, gelijk aan 27,5% 
57.270 m2, gelljk aan 31 ,3% 
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Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak totaal 

Pompovercapaciteit riolering 

GebiedsafVoer 

Uitvoer 

1 xl jaar 

1 x 2 jaar 

1 x 5 jaar 

1 x 10jaar 

1 x 25 jaar 

1 x 100 jaar 

1 x 100 jaar -+5% 

1 )( 100 jaar +10% 

1 )( 100 jaar +13% 

1 x 100 jaar +27% 

Berekening of oppervlak voldoet 

Toelaatbare stijging 1 :10 

Toelaatbare stijging 1: 100 

Vereiste berging 1: 1 0 

Vereiste barging 1: 1 00 

Vereiste berging 1 :100+10% 

Berekenlll!l welk oppelvlak nodlQ Is 
Oppervlak open water 
Oppervlak open water. bij 1"10% 

Gebled III 

E 
5 

OJ 
Q) 

'i: 
OJ 

i ~ 
Cl 
c:: ., .e> s: Q) 

..!!! .c 
~ Qi 
OJ ., 
c.. :-2 c.. 
0 c:: -
275.400 0,00 

30.600 35,00 

306.000 m1 

- mmluur 

1 ,33 ~ IIslha 

1 I 
Cl i c:: 
.~ I ., I 
.c i ., f -c I 
Cl i '" iii 0 

I 0 c:: 
OJ ! ~ 
.c I co , 

5678! 1758 

7322 i 3516 

9721 ! 3516 

118201 3516 

146021 7033 

19700! 7033 

21079! 7033 

22458! 7033 

23286! 7033 

27149! 7033 

!m boven streefpeil 
I 

0,49 im boven streefpeil 

11.8201m3 
19.7001m3 
22.458!rn3 

..!.-

0 
ti 
~ 
Cl 

.1: 

.0; 

.2 
~ 
<: 

E 
5 
'" '" ~ 
Q) 
Q) 
c:: 

35.051 m2, gelijk aan 11 ,5% 
39.960 m2 , aeliik aan 13,1% 
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Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak lolaal 

Pompovercapacileil riolering 

Gebiedsa1Voer 

Uitvoer 

1 xl jaar 
1 x 2 jaar 
1 x 5 jaar 
1 x 10jaar 
1 x 25 jaar 
1 x 100 jaar 
1 x 100 jaar -+5% 
1 x 100 jaar +10% 
1 x 100 jaar +13% 
1 x 100 jaar +27% 

Berekenlng of oppervlak voldoe! 

Toelaatbare slijging 1 :10 
Toelaatbare slijging 1 :100 
Vereisle berging 1: 1 0 
Vereisle berging 1: 1 00 
Vereiste berging 1 :100+10% 

Berekenhlll welk oPllervlak nOllig Is 
OppervJak open waler 
Oppervlak open water bij +10% 

Gebled IV 

E .s 
'" Q) 

'€ 
Q) 

i iii 
C> 
<= 

Q) .~ 
S! Q) 
~ ..c 
ie "iii OJ Q) c. 

:~ c. 
0 

109.800 0,00 

12.200 35,00 

122.000 m2 

- mmluur 
1 ,33 ~ I/s/ha 

! ! 
to' 

~ .s 
Cl 

I 
; 

<= 

I .§> 
OJ 

..c 
Q) j 

~ ! .., 
! ; Cl 

::c ~ 
Q) 

0 

! 
0 

1 
<= 
Q) J! 

..c ('0 

! ! 

2264! 701; 
29191 1402; 

I 
1402; 3876 1 

47131 1402: 
5822; 28041 

7854 i 
! 

28041 
8404 j 28041 

I 

89541 2804! 
I 

9284i 28041 
I 

2804 i 10824! 

m bown streefpeil 
0,38 m boven slreefpeil 

4.713 m3 
7.854 m3 
8.954 m3 

~ 

..!.-

is 
ti 
~ 
C> 

.!: 
'Qj 
.£! 

~ 

E .s 
Cl 
('0 

~ 
Q) 
Q) 

<= 

18.553 m2 , gelijk aan 15,2% 
21.152 m2 garilk aan 17,3% 
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Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak totaal 

Pompovercapaciteit riolering 

Gebiedsafvoer 

Ultvoer 

1 x 1 jaar 

1 x 2 jaar 

1 x 5 jaar 

1 x 10jaar 

1 x 25 jaar 

1 x 100 jaar 

1 x 100 jaar -+5% 

1 x 100 jaar +10% 

1 )( 100 jaar +13% 

1 )( 100 jaar +27% 

Berekenlng of oppervlak voldoet 

Toelaatbare stijging 1: 1 0 

Toelaatbare slijging 1 :100 

Vereiste berging 1 :10 

Vereiste berging 1: 1 00 

Vereiste berging 1: 1 00+1 0% 

Berekening welk oppervlak nodi!! is 
Oppervlak open waler 
Oppervlak open water, bij +10% 

GebledV 

. 
E 
..s 
en 
Ql 
~ 
Ql 

'1 ~ 
'" <= 

Ql .~ s: Ql 
~ .c 
i!: Qi 
Ql Ql 
Co. :E Co. 

0 -= 
188.100 O,DD 

20.900 35,00 

209.000 m2 

- mmluur 

1,33 ~ IIslha 

1: ! 
I 

'" 
i 

c: 
.~ 

Ql 
.c 
Ql f "'C 

'" :;:; Q; 
0 0 c: 

~ Ql 
..c co 

3878: 1201 1 
5001 ! 2402; 

6540; 2402; 

8073 i 24021 
9973; 4803; 

13455: 48031 

143971 4803! 

16339; 4803; 

169051 4803 ~ 
18543l 48031 

; m boven streefpeil 

O,881m boven slreefpeil 

8.073 im3 , 
13.4551m3 
15.339!m3 

..!,. 

0 
ti 
~ 
'" .!: . iii 
.2 
.)! 
« 

E 
..s 
'" '" ~ 
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Q) 
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12.096 m2 , gelijk aan 5,8% 
13.790 m2. gelijk aan 6,6% 
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Invoer 

Oppervlak verhard 

Oppervlak onverhard 

Oppervlak totaal 

Pompovercapaciteit riolering 

Gebiedsa1Voer 

Uitvoer 

1 )( 1 jaar 

1 x 2 jaar 

1 x 5 jaar 

1 x 10jaar 

1)( 25jaar 

1 x 100 jaar 

1 x 100 jaar +5% 

1 x 100 jaar +10% 

1 x 100 jaar +13% 

1 )( 100 jaar +27% 

Berekening of oppervlak voldoet 
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1.1 Aanleiding 
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De gemeente Hoogezand-Sappemeer is bezig met maken van het bestemmingsplan 
'Buitengebied'. Vanuit de Natuurbeschermingswet 1998, worden eisen gesteld aan 
ingrepen in het landschap. Eventuele effecten op beschermde gebieden dienen 
onderzocht te worden, zo ook bij het maken van een bestemmingsplan. Indien een 
negatief effect op gebieden optreedt, en deze niet door het treffen van mitigerende 
maatregelen ongedaan gemaakt kunnen worden, dient voor de uiteindelijke ingreep (de 
bouwfase) een ontheffing of vergunning te worden aangevraagd bij het betreffende 
bevoegde gezag (Ministerie van LNV of de provincie). In het kader van een 
bestemmingsplan of een wijziging van een bestemmingsplan kan geen ontheffing of 
vergunning worden verleend. Er moet in deze fase van de planvorming echter al wei 
rekening worden gehouden met eventuele effecten in de uitvoeringsfase. 
De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan dient te worden aangetoond . 

Een deel van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied maakt onderdeel uit van 
het bestemmingsplan Buitengebied en ten zuidwesten van de gemeente ligt het Natura 
2000-gebied Drentsche Aa. In het kader van de Natuurbeschermingswet moet worden 
onderzocht of de ontwikkelingen en activiteiten, die mogelijk worden gemaakt binnen het 
bestemmingsplan, mogelijk significant negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelen van deze gebieden. 

1.2 Doelstelling 

Doelsteliing van dit onderzoek is het uitvoeren van een Passende beoordeling in het 
kader van de Natuurbeschermingswet. In deze Passende beoordeling worden de 
effecten op broedende en niet broedende vogelsoorten kwalificerend of begrenzend in 
het kader van de Vogelrichtlijn voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 
onderzocht en op significantie beoordeeld. Daarnaast worden de effecten op 
habitattypen in het kader van de Habitatrichtlijn voor het Natura 2000-gebied Drentsche 
Aa onderzocht en op significantie beoordeeld . 

Een Passende Beoordeling moet worden uitgevoerd omdat een of meerdere activiteiten 
die in het bestemmingsplan Buitengebied worden voorzien significante gevolgen kunnen 
hebben op het Zuidlaardermeergebied en het Drentsche Aa-gebied. Behalve dat er 
sprake is van externe werking van de activiteiten op deze Natura 2000-gebieden, is er 
mogelijk sprake van indirecte be"invloeding door beInvloeding van foerageergebieden 
voor ganzen. Voor het verlenen van een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet voor activiteiten die effect kunnen hebben op Natura 2000-
gebieden is in het geval van het Zuidlaardermeergebied de provincie Groningen 
bevoegd gezag. V~~r het Drentsche Aa-gebied is de provincie Drenthe bevoegd gezag. 
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1.3 Leeswijzer 

Na dit inJeidende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het juridische kader van d.e 
toetsing (hoofdstuk 2). Het plangebied en het Natura 2000-gebied worden beschreven in 
hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de activiteiten en hoofdstuk 5 geeft 
de mogelijke effecten hiervan op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-
gebieden. De cumulatieve effecten worden gegeven in hoofdstuk 6. de mitigerende 
maatregelen in hoofdstuk 7 en de conclusie in hoofdstuk 8. 

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 
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Ruimtelijke ingrepen in Nederland dienen onder andere aan vigerende natuurwetgeving 
te worden getoets1. De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen; de 
soortbescherming (Flora- en Faunawet) en de gebiedsbescherming 
(Natuurbeschermingswet). 

Dit onderzoek focust op de gebiedsbescherming in het kader van de 
Natuurbeschermingswet (hierna Nb-wet). Het Zuidlaardermeergebied maakt deel uit van 
het Natura 2000-netwerk. Het gebied is nog niet definitief als Natura 2000-gebied 
aangewezen maar deze aanwijzing is momenteel in procedure. Tevens is het Natura 
2000-beheerplanproces voor dit gebied opgestart. De toetsing vindt plaats aan de per 1 
oktober 2005 aangepaste Natuurbeschermingswet 1998. 

In deze rapportage wordt getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Indien uit deze 
Passende Beoordeling blijkt dat er mogelijk significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer optreden als 
gevolg van activiteiten zoals beschreven in het bestemmingsplan, is een Passende 
Beoordeling noodzakelijk. Deze activiteiten moeten worden opgenomen in een plan
MER. 

2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. 
Deze wet is een wijziging op de eerdere Natuurbeschermingswet waardoor ook 
internationale verplichtingen uit Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en diverse verdragen in de 
nationale regelgeving zijn verankerd. De Speciale Beschermingszones die in het kader 
van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn zijn vastgesteld, worden ook wei Natura 2000-
gebieden genoemd. 

Voor kwetsbare soorten en habitattypen zijn Natura 2000-gebieden aangewezen. Deze 
bescherming is specifiek; dat wil zeggen als een gebied voor bepaalde broedende 
vogelsoorten is aangewezen, bijvoorbeeld voor de Roerdomp, genieten niet broedende 
individuen van deze soort in principe geen directe bescherming op grond van de 
Natuurbeschermingswet. 

De nieuwe Natuurbeschermingswet bepaalt dat voor ieder Natura 2000-gebied een 
aanwijzingsbesluit moet worden opgesteld, waarin heldere instandhoudingsdoelen zijn 
vastgelegd. Deze beschrijven per soort en/of habitattype wat de doe len zijn om de 
natuurwaarden in een 'gunstige staat van instandhouding' te brengen en/of te 
behouden. 

Op dit moment is er sprake van een overgangssituatie met betrekking tot de 
bescherming van de Habitatrichtlijngebieden. De gebieden zijn gedeeltelijk aangemeld 
maar nog niet aangewezen. De aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden is al definitief. 
Voor het Zuidlaardermeergebied geldt het regime conform artikel 6 van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn zoals het in de Natuurbeschermingswet 1998 is ge'lmplementeerd. 
Dit artikel verplicht de lidstaten positieve en proactieve instandhoudingmaatregelen en 
maatregelen ter voorkoming van kwaliteitsverlies en verstoring van soorten te treffen. 
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Artikel 6 bevat waarborgen met betrekking tot plannen en projecten die significante 
gevolgen kunnen hebben voor de richtlijngebieden. 

Op basis van het voorzorgsbeginsel (artikel 19d en 19f) dient er een procedure te 
worden gevolgd om te toetsen of de plannen of projecten de kwaliteit van de habitat van 
de soorten in een Vogelrichtlijngebied kunnen verslechteren of ertoe kunnen leiden dat 
er storende factoren met significante gevolgen voor de soorten optreden. 

Om schade aan de natuurwaarden, waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, 
te voorkomen, bepaalt de wet dat projecten, bepaalde activiteiten en andere 
handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. Dit 
geldt niet aileen voor activiteiten binnen het beschermde gebied. Ook activiteiten die in 
de omgeving van een beschermd gebied plaatsvinden, kunnen een negatieve invloed 
hebben op het beschermde gebied. Er is dan sprake van externe werking. 

2.2 Habitattoets 

Van nieuwe activiteiten in de vorm van plannen en/of projecten die in of random een 
Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet getoetst worden of deze mogelijk negatieve 
effecten hebben op de soorten en/of habitattypen en daarmee ingaan tegen de 
Instandhoudingsdoelen. De habitattoets stelt vast of, en zo ja onder welke voorwaarden, 
een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten. 
Meer concreet heeft de habitattoets de volgende twee beoogde doelen : 

• Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet 
worden aangetast. 

• Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats en 
habitats van soorten, dan wei verstoring van soorten, niet optreedt. 

De habitattoets bestaat uit een drietal onderdelen: 

• Orientatiefase en vooroverleg. 
• Vergunningverlening via een Passende Beoordeling en toetsing aan de 

ADC-criteria (alternatieven, dwingende reden, compensatie). 
• Vergunningverlening via een Verslechterings- en Verstoringstoets. 

In figuur 2.1 zijn deze fases in hun onderlinge samenhang weergegeven. 

De habitattoets bevindt zich op dit moment in de eerste fase: de orientatiefase. In deze 
eerste stap wordt de vraag beantwoord of de voorgenomen activiteit mogelijk negatieve 
effecten heeft op de beschermde natuurwaarden. Indien negatieve effecten zijn uit te 
sluiten, is de habitattoets voltooid en kan het project of plan worden voortgezet. 
Wanneer negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is voor de voortgang van het project 
een vergunning noodzakelijk. Bij de vergunningaanvraag moet nagegaan worden of de 
effecten al dan niet van significant negatieve betekenis zijn voor de gunstige staat van 
instandhouding van de populaties in het beschermde gebied . 
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Figuur 2.1 Schematische weergaven van de onderdelen van de habitattoets 

(bron: Ministerie van LNV) 

Is er een kans Op een significant 
negatie/ effect? 

zie hoofdstuk 4 

Nee, zeker geen 
negatief effect 

Wei een mogelijk negatief e.ffect, 
maar zeker gee n significant 
negatief effect 

Kans op een 
significant 
negatief effect 

Is er een kans op een 
versiechtering 0/ verstoring? 

Onaanvaardbarc 
versle<hlcrlng ot 
vers\orln·g 

Vergunnfng 
gewefgerd 

OeM ot aanv3ard· 
bare verstecllterlng 
of verstorln.g 

Vergunning verleend 
(onder voorschrlften 
of beperklngen) 

PB Bestemmingsplan Buitengebied 

Rapport -5-

Is er een kans Op een 
significant negaHef effect? 

Wei een negatlef 
ctfeet, mallr zcker 
geen signIficant 
neglltfef etf(!~ 

Kans opeen 
signirlcanl 
negatfef elfect 

Nee, 
zeker geen 
negatfef 
effe<1 

Toets oan de ADC-crlte,io: alterno
tieven, dwingende ,eden, compensatie 

Nfet vo/daoo. 000. 

de eri/cdo moge/ijlc 

Vergunnlng 
gewelgerd 

Valdoan ooo. 
de criteria 

Vergunnlng verleend 
(onder voorschrllten 
of beperktngen) 

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 

13 november 2009 



000 
_oeo_ 

000 

ROYAL HAIKONINC 

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 

13 november 2009 - 6 -

PB Bestemmingsplan Buitengebied 

Rapport 



3 NATURA 2000-GEBIED 

3.1 Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 

3.1.1 Gebiedsbeschrijving 
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In de omgeving van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied . 
Het gebied is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Hetgebied heeft 
een oppervlakte van 2.096 hectare, waarvan ongeveer 1.500 hectare landoppervlak 
[Nienhuis, 2005]. Het Zuidlaardermeergebied ligt in de provincies Groningen en Drenthe 
en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en 
Tynaarlo (figuur 3.1). 

Figuur 3.1 De gemeentegrens (rode lijn) en Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied (geel) 

Het gebied bestaat uit het ondiepe en natuurlijke Zuidlaardermeer met zijn omringende 
oeverlanden en een deel van de polders ten noorden en noordwesten van het meer met 
vochtige graslanden en petgatencomplexen, waarin ook een deel van het Foxholster
meer en het Drentse Diep zijn gelegen. Grote delen van het Natura 2000-gebied (circa 
58%) zijn in eigendom en beheer van Stichting het Groninger Landschap. 

Het open landschap rand het Zuidlaardermeer wordt bepaald door de Hondsrug in het 
westen en de rand van de Veenkolonien in het oosten. In de richting van de flank van de 
Hondsrug verdicht het landschap zich enigszins door de moerasbosontwikkeling op de 
verlande petgaten en de houtwallen in de nabijheid van boerderijen. Ten zuidoosten van 
Noordlaren zijn de oeverlanden van het meer grotendeels bebost geraakt met elzen. 
De oostkant van het meer is vrijwel boomloos; de beplantingen liggen in de 
noordoosthoek van het meer, waar watersport- en recreatiecentra zijn gelegen. 
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Het Zuidlaardermeer wordt door verschillende vogelsoorten, waaronder Kleine zwaan, 
Koigans en Smient, gebruikt als overwinteringsgebied, foerageergebied en rustplaats. 
Daarnaast heeft het gebied een functie als broedgebied voor rietvogels [Royal 
Haskoning, 2009]. 

3.1.2 Kwalificerende habitattypen en soorten 

De aanmelding en aanwijzing van het Zuidlaardermeergebied als Natura 2000-gebied is 
gebaseerd op het voorkomen van een aantal kwalificerende soorten van de 
Habitatrichtlijn respectievelijk het voorkomen van een aantal kwalificerende 
vogelsoorten van de Vogelrichtlijn. In onderstaande tabel staan de habitatrichtlijn- en 
vogelrichtlijnsoorten die tot aanwijzing hebben geleid en de bijbehorende 
instandhoudingsdoelstellingen. 

label 3.1 Kwalificerende habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten en bijbehorende 

instandhoudingdoelstellingen [Ministerie van LNV]. 

CI CD CI CI ... .!!J. .... c ..c ..c 
~ .5 l2 :§ ... :§ ~ u CD u I!! :=- III ~ I! CI I! III 

:> "ai "ai ~ ~ I 0 CL 
"C ... iii "S ~ > ~ 

en c VI CD .!!J. Q. CI- CI-
III "ai CL CD ~ "ai 0 III III III J!! 

III .... I! c ...J 0 Q. 0 0 Il. ... C III 
C 0 C C C III C III «I 

Broedvogels 

A021 Roerdomp - = = 5 

A119 Porseleinhoen - > > 20 

A295 Rietzanoer - = = 200 

Niet-broedvogels 

A037 Kleine Zwaan - = = 4 

A041 Koigans + = = 630 foerl 

10100 slaap 

A050 Smient + = = 2700 

Complementaire habitatrichtlij nsoort 

H1145 Grote modderkruiper - > > > 

SVI landelijk = LandeJijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig ; - matig ongunstig, + gunstig). 

Foer = vogels in foerageergebieden en slaap = vogels die gebied als slaapplaats gebruiken. 

= Behoudsdoelstelling, > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

3.2 Huidige situatie Zuidlaardermeergebied 

In deze paragraaf wordt beschreven waar en in welke aantallen de niet-broedvogels, 
broedvogels en habitatrichtlijnsoort in en rond het Zuidlaardermeergebied voorkomen. 
De beschrijvingen zijn afkomstig van de Passende Beoordeling Plan-MER Structuurvisie 
Hoogezand-Sappemeer [Royal Haskoning, 2009] en de Vissenatlas Groningen-Drenthe 
[Brouwer et aI., 2008]. 
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De Kleine zwaan foerageert vooral op de gras- en akkerlanden van het Hunzedal. 
Binnen het Natura 2000-gebied maakt de Kleine zwaan vooral gebruik van de 
graslanden van de Onner- en Oostpolder. 

De Koigans foerageert net als de Kleine zwaan op de gras- en akkerlanden van het 
Hunzedal. Daarnaast foerageert de Koigans voornamelijk op de akkers ten oosten van 
het Zuidlaardermeer (Polder Kropswolde en Polder Wolfsbarge en Nieuwe Compagnie) 
en op de graslanden van de Onner- en Oostpolder en de Kropswolderbuitenpolder. Het 
Zuidlaardermeer wordt door de Koigans als slaapplaats gebruikt. De laatste jaren blijven 
ganzen langer in het gebied [Nienhuis, 2005]. Hierdoor verandert het gebruik van de 
foerageergebieden. Tijdens het lange verblijf raakt de voedselvoorraad op de 
graslanden in de Onner- en Oostpolder uitgeput, waarna ganzen massaal naar de 
foerageergebieden ten oosten van het Zuidlaardermeer trekken. 

De Smient komt vooral voor in de Koelanden en de graslanden ten zuiden van het 
Zuidlaardermeer. Het Zuidlaardermeer en het Foxholstermeer worden door de Smient 
als rustplaats gebruikt. 

3.2.2 Broedvogels 

De Roerdomp en de Rietzanger broeden in de brede rietkragen (met name in het 
oosten) van het Zuidlaardermeer; de Rietzanger komt plaatselijk ook elders in het 
gebied voor (onder andere in verspreide petgaten in Oost- en Onnerpolder). Het 
Porseleinhoen is vooral aangetroften in onder water gezette percelen van de 
Westerbroekstermadepolder. 

3.2.3 Grote modderkruiper 

Er is weinig bekend over de aanwezigheid en het terreingebruik van de Grote 
modderkruiper in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer en in het plangebied. De 
Grote modderkruiper komt voor in het Zuidlaardermeer. Daarnaast komt de soort in de 
grote sloot (de Leinewijck) voor die loopt van het Zuidlaardermeer naar het Kielsterdiep. 

3.2.4 Stikstofdepositie 

De depositie van ammoniak (NH3) leidt tot vermesting en verzuring. Het is een 
belangrijke bron van stikstof waardoor accumulatie van stikstof in de bodem kan 
plaatsvinden. Bij neerslagoverschot kan een gedeelte van de stikstof in de vorm van 
nitraat uitspoelen naar de diepere bodemlagen en het grondwater bereiken . 
Stikstofdepositie in de vorm van ammonium (NH4+) leidt ook tot verzuring. Hoge 
stikstofdeposities leiden meestal tot een verarming van de vegetatie door de dominantie 
van snelgroeiende, stikstofminnende soorten als brandnetel en grassen. Veel zeldzame 
soorten van voedselarme milieus zullen hierdoor verdwijnen. De twee Natura 2000-
gebieden hebben tot doe I om enkele in Nederland bedreigde Habitattypen te 
beschermen. Veel van deze Habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor 
stikstofdepositie. In verscheidene rapporten van Alterra worden de kritische 
depositiewaarden voor stikstof voor verschillende Habitattypen en natuurgebieden 
onderzocht. De kritische depositiewaarde is gedefinieerd als 'de grens waarboven het 
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risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant wordt 
aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 
atmosferische stikstofdepositie' [Van Dobben & Van Hinsberg, 2008]. 

Uit het rapport van Natuur en Milieuplanbureau [2007] is te zien dat de 
achtergrondconcentratie in het gehele bUitengebied tussen de 1000 - 1500 mol/ha ligt 

3.3 Natura 2000-gebied Drentsche Aa 

In de omgeving van het plangebied ligt tevens het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. 
Het gebied is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Het gebied is meer dan 
3 kilometer van de gemeentegrens gelegen. Omdat het gebied isaangewezen voor 
meerdere stikstof gevoelige habitattypen zal in deze Passende Beoordeling bij de 
bestemming "Uitbreiding van intensieve veehouderijen" ook naar het Drentsche Aa 
gebied gekeken worden. 

Figuur 3.1 De gemeentegrens (rode lijn) en Natura 2000-gebied Drentsche Aa (geel) 

3.3.1 Kwalificerende habitattypen en soorten 

De aanmelding en aanwijzing van het Drentsche Aa gebied als Natura 2000-gebied is 
gebaseerd op het voorkomen van een aantal kwalificerende typen en soorten van de 
Habitatrichtlijn respectievelijk het voorkomen van een aantal kwalificerende 
vogelsoorten van de Vogelrichtlijn. In onderstaande tabel staan de habitattypen, 
habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten die tot aanwijzing hebben geleid en de 
bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen. 
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Tabel 3.2 Kwalificerende habitatrichtlijnsoorlen en vogelrichtlijnsoorlen en bijbehorende 

instandhoudingdoelstellingen (Ministerie van LNV] 

.. en .. c CI !j CI CI .t:. Gi .t:. e :§ :§ :§ CIl 
U CI U 

.lI: ftI .. I! 0 ftI ftI 
:::- Gi ~ ]l ~ ! E > .. CI. 
Gi .. .lI: .lI: 

!{J. 8- en !(J. ::::I 
CI- CI a 'C Gi "iii ftI B til 

- C CIl 8 ~ til C I! C 
i:; ~ ~ g 0 ~ 0 o :: o :: 

Habitattypen 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei - > > 

H2320 Binnenlandse · = > 

kraaiheibegroeiingen 

H2330 Zandverstuivingen - = > 

H3160 Zure vennen · = > 

H3260A Beken en rivieren met · > > 

waterplanten (waterranonkels) 

H4010A Vochtige heiden (hogere · > > 

zandgronden) 

H4030 Droge heiden - = = 

H5130 Jeneverbesstruwelen · = > 

H6230 *Heischrale graslanden - > > 

H6410 Blauwgraslanden - > > 

H7110B *Aclieve hoogvenen - = > 

(heideveentjes) 

H7140A Overgangs- en trilvenen - > > 

(trilvenen) 

H7140B Overgangs- en trilvenen · > > 

(veenmosrietlanden) 

H7150 Pioniervegetaties met - = = 
snavelbiezen 

H9160A Eiken-haagbeukenbossen - > > 

(hogere zandgronden) 

H9190 Oude eikenbossen · = = 
H91D0 *Hoogveenbossen · > > 

H91EOC *Vochtige alluviale bossen - > > 

(beekbegeleidende bossen) 

Habitatsoorten 

H1099 Rivierprik - = :: > 

H1134 Bittervoom - = «) = :: 

H1145 Grote modderkruiper - = = =: 

H1149 Kleine modderkruiper + = = :: 

H1166 Kamsalamander - > > > 

Broedvogels 

A153 Watersnip - = = 100 

A275 Paapje - > > 10 

A338 Grauwe Klauwier - > > 10 

SVllandelijk = Landelijke Staat van Instandhouding (- zeer ongunstig; - matig ongunstig. + gunstig). 

Foer = vogels in foerageergebieden en slaap = vogels die gebied als slaapplaats gebruiken. 

= Behoudsdoelstelling, > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
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3.4 Huidige situatie Drentsche Aa 

3.4.1 Habitattypen 

Natuurwaarden Zandverstuivingen (H2330), stuifzandheiden (H2310), Kraaihei
begroeiingen (H2320) en Jeneverbesstruwelen (H5130) behoren samen met oude 
eikenbossen (H9190) tot de belangrijke habitattypen in de droge delen van het 
Drentsche Aa-gebied. Van de zandverstuivingen resteren nog slechts kleine 
oppervlakten in de Zeegserduinen en het Balloerveld. 

Van de bossen zijn vooral de oude Berken-Eikenbossen (Betulo-Quercetum roboris; 
H9190) van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische betekenis. Dit habitattype is 
over een relatief grate oppervlakte aanwezig als zogenaamde strubben en holten, onder 
andere in de Anloerstrubben, het Kniphorsterbos, de Vijftig Bunder, het Gasterense Holt 
en in de omgeving van Amen. 

De habitattypen natte heide (H4010), pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) , zure 
vennen (H3160), actief hoogveen met bultvormende veenmossen (H7110), 
berkenbroekbossen (H91 DO) en heischrale graslanden (H6230) zijn gebonden aan 
vochtige tot natte inzijg- en/of oorspronggebieden, waar in de ondiepe ondergrond 
meestal keileem of potklei voorkomt. Goed ontwikkelde natte heiden komen als gevolg 
van verdroging en stikstofdepositie nog maar over een handvol hectaren v~~r. Mooie 
voorbeelden bevinden zich in het Balloerveld en de Zeegserduinen. 

Het van basenrijk grondwater afhankelijke Blauwgrasland (H6410) is het best ontwikkeld 
in het Eexterveld. Het staat daar in een slenkvormige laagte en wordt gevoed door matig 
basenrijk, freatisch water dat zijdelings afstroomt over potklei. 

Overgangs- en trilvenen (H7140) en beekbegeleidende bossen (H91 EO) worden 
voornamelijk gevoed door basenen ijzerrijk, middeldiep tot diep grondwater, ten dele 
ook door freatisch grondwater. Trilvenen (veenvormende moerassen van kleine zeggen, 
andere schijngrassen en slaapmossen in zeer natte en zeer basenrijke kwelmilieus) 
kwamen vroeger waarschijnlijk algemeen voor in de middenloop. De Drenstche Aa is 
het enige Nederlandse beekdal waar nu herstel optreedt van dit bedreigde habitattype. 
Bovendien komt het hier over een relatief grote oppervlakte v~~r. Door het nemen van 
antiverdrogingmaatregelen is nabij Oudemolen een dergelijk veen ontstaan met zeer 
veel Holpijp (Equisetum fuviatile) en Snavelzegge (Carex rastrata). Fraaie trilvenen 
komen ook voor in het Wilde veen bij Zuidlaren. Ook langs het Gasterensche Diep 
liggen mogelijkheden voor herstel van trilvenen en - op de beekdal- flank - wellicht voor 
kalkmoerassen (H7230). De beekdalen in de omgeving van Oude Molen en Gasteren 

3.4.2 Broedvogels 

De graslanden van de Drentsche Aa vormen een van de weinige Nederlandse gebieden 
waar de Watersnip het relatief goed doet. Omdat het in het land zo slecht gaat met deze 
soort, is behoud van de populatie op het huidige hoge niveau (ten minste honderd 
paren) gewenst. Broedvogels van kruidenrijke graslanden als Kwartel , Kwartelkoning en 
Paapje vertonen wisselende aantallen. De populatie van het Paapje groeide in het 
Drentsche Aa-gebied na de invoer van actief natuurbeheer, maar sinds de jaren 1990 
zette een scherpe daling in; in 2003 kwamen nog maar vijf paren tot broeden. Het 
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landschap van de Drentsche Aa biedt veel vogels van het kleinschalig cultuurlandschap 
onderdak. Roodborsttapuit en Geelgors zijn talrijk en de hoge landschapskwaliteit wordt 
geTllustreerd door de tientallen paren van de Grauwe klauwier die zich in recente jaren 
hebben gevestigd. 

3.4.3 Overig 

Ten slotte heeft ook de meanderende benedenloop van de Drentsche Aa hoge 
natuurwaarden . Op het gebied van vis, macrofauna en beekbegroeiingen behoort ze tot 
de rijkste beken van Nederland. De Drentsche Aa is bijvoorbeeld een van de weinige 
beken in ons land waarvan een paaipopulatie van de Rivierprik bekend is. Van de 
Natura 2000 soorten zijn verder Bittervoorn, Grote en Kleine modderkruiper en 
Rivierdonderpad uit het gebied bekend. De Grote modderkruiper komt voor in de 
benedenloop van de beek nabij Kappersbult. De Kleine modderkruiper is algemeen in 
het gehele beekstelsel. Bittervoorn en Rivierdonderpad vergaat het minder goed. De 
Bittervoorn, bekend van het Rolderdiep, is de laatste jaren niet meer aangetroffen. 
De laatste melding van Rivierdonderpad dateert uit 1997. 

3.4.4 Stikstofdepositie 

Zoals hierboven bij het Zuidlaardermeergebied is beschreven is leidt de depositie van 
ammoniak (NHa) tot vermesting en verzuring. 

Uit het rapport van Natuur en Milieuplanbureau [2007] is te zien dat de 
achtergrondconcentratie in het Drentsche Aa gebied tussen de 1500 en 2500 N mol/ha 
ligt. 

De kritische depositiewaarden voor de Natura 2000-gebied de Drentsche Aa bedraagt 
400 N mol/ha [Gies et aI., 2006] en [Van Dobben & Van Hinsberg, 2008]. 
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4 BESCHRIJVING ACTIVITEITEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de activiteiten in het voorontwerp bestemmingplan 
'Buitengebied 2006' beschreven die mogelijk effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelen van de het betreffende Natura 2000-gebied. De gebruikte 
achtergrondinformatie bestaat uit het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 
2006' [Gemeente Hoogezand-Sappemeer, 2006] en de door de gemeente Hoogezand
Sappemeer aangereikte beschrijving van de functionele ontwikkelingen. 

4.2 Beschrijving activiteiten 

1. Aanle~ lachthaven 30 ligplaatsen Dorpsstraat Kiel-Windeweer (wllzl~i ngsbevoegdheld) 

Locatie Dorpsstraat Kiel-Windeweer 

Bestemmingsomschrijving Passantenhaven ten behoeve van maximaal 30 pleziervaartuigen. 

· Staanplaatsen voor kampeermiddelen. 

· Zomerhuizen en chalets. 

· Bijbehorende voorzieningen voor dienstverlening en beheer. 

· Bijbehorende sport-, speel- en recreatievoorzieningen. 

· Nutsvoorzieningen. 

· Lichtmasten en dergelijke. 

· Tuinen, erven, terreinen, groenvoorzieningen en water. 

· Parkeervoorzieningen, wegen en paden. 

Voor gebouwen geld! algemeen da! ten hoogs!e 3% van de loca!ie mag 

worden bebouwd. 

Samengevat: aan/eg van een jachthaven 

2. Ultbrelding agrarische bedrljven (wijzigingsbevoegdheid) 

Locatie Agrarische bedrijven binnen het bestemmingsplan Buitengebied. 

Bestemmingsomschrijving Uitbreiding/nieuwbouw buiten de bestaande locatie van een agrarisch bedrijf: 

· Uitbreiding agrarisch bouwperceel me! maximaal 1 hectare door 

maatwerk (geen vas!gelegde maximale lengte). 

· Voor sleufsilo's en de bouw van een mestsilo. Binnen he! bouwvlak is 

alles toegestaan ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering dus het 

aantal, de grootte en de omvang hebben we niet bepaald 

· Voor niet voor bewoning bestemde bedrijfsgebouwen. 

· Voor zover noodzakelijk voor he! voldoen aan milieu- en 

d ierenwelzij nzeisen. 

Uitbreiding bestaande glastuinbouwbedrijven maximaal 20% van de 

vloeroppervlakte van de bestaande bedrijfsbebouwing. 

Samengevat: uitbreiding van agrarische bouwperce/en met maximaa/1 hectare. 
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3. Oprichting woningen en bedrijfswoningen 

Localie 

Bestemmingsomschrijving 

lint- en dorpsontwikkeling: Kiel Windeweer, Kalkwijk, Achterdiep, 

Noorderbroeksterstraat, Laveiweg en in Westerbroek. 

Wijzigingen en vrijstellingen: verspreid in het buitengebied. 

Circa 20 woningen in Kiel Windeweer, al dan niet in combinatie met aan huis 

gebonden beroepen, met bijgebouwen. 

Circa 1 woning aan de Kalkwijk en circa 5 woningen aan het Achterdiep en de 

Noorderbroeksterstraat, al dan niet in combinatie met aan huis gebonden 

beroepen, met bijgebouwen. 

Maximaal 60 woningen aan de Laveiweg, al dan niet in combinatie met aan 

huis gebonden beroepen, met bijgebouwen. 

Circa 22 woningen in het centrum danwel aan de westelijke rand van 

Westerbroek al dan niet in combinatie met aan huis gebonden beroepen met 

bijgebouwen. 

In zowel bestaande als op te richten woningen en bedrijfswoningen zijn aan 

huis verbonden beroepen en bedrijven toegestaan. 

Agrarische doeleinden kunnen gewijzigd worden in woondoeleinden. 

Oprichten van een bedrijfswoning kan na vrijstelling worden toegestaan. 

Horecadoeleinden kunnen gewijzigd worden in woondoeleinden en 

bedrijfswoningen kunnen na vrijstelling worden toegestaan . 

Aigemene wijzigingsbevoegdheid: 

• Woningbouw in vrijkomende gebouwen in het buitengebied, mits 

bestaande bebouwing niet wordt uitgebreid. Deze regeling geldt aileen 

voor niet-woonbestemmingen en voor woonbestemmingen waarop een 

woning bestaat met een grondoppervlak van meer dan 300 m2
. 

• Vestiging van maximaal1 woning in aile functies in het dorpsgebied. 

Samengevat: de bouw van woningen verspreid in het buitengebied. 

4, Ontwikkelingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijvigheid binnen bestemming agrarlsche doeleinden 

I(vrijstellingsbevoegdheld en wUzigingsbevoegdheld) 

Lecalie 

Bestemmingsomschrijving 

Agrarische bedrijven binnen he! bestemmingsplan Bui!engebied, binnen het 

bouwperceel. 

Het gebruik van bestaande agrarische bedrijfsbebouwing voor: 

• Een niet-agrarische neventak voor bedrijven behorend tot milieucategorie 

1 en 2 van de VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering Hieronder vallen 

aile functies dus ook maatschappelijke, recreatieve, agrarische functies 

en dergelijke. 
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• Detailhandel tot maximaal120 m2 van eigen geproduceerde producten. 

• activiteiten ook uitpandig met maximaal oppervlak van 40% van het 

bestaande bebouwde oppervlak met een maximum van 5.000 m2
. 

Het gebruik van de gronden voor het exploiteren van een minicamping als 

neventak bij de hoofdfunctie. 

Het gebruik van de bedrijfswoning anders dan ten dienste van het agrarische 

bedrijf. 

Het wijzigen van de agrarische bestemming naar woondoeleinden. 

Het wijzigen van agrarische bestemming naar natuurgebied. 

Het wijzigen van de agrarische bestemming naar functies : 

• Behorend tot milieucategorie 1 en 2 van de VNG uitgave bedrijven en 

Milieuzonering. 

• Detailhandel uitsluitend is toegestaan mits beperkt tot het aanbieden en 

verkopen van streekeigen producten op een vloeroppervlakte van maximaal 

60 m2
. 

Samengevat: ontwikkeling van bedrijvigheid vergelijkbaar met de categorie~n 1 en 

2 van de VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering binnen de bouwvlakken van 

agrarische bestemmingen. 

5. Ontwikkelingsmogeljjkheden horecadoeleinden 

Locatie 

Bestemmingsomschrijving 

Horecavestigingen in het buitengebied: 

• Pieter Venemakade 93 (restaurant). 

• Rijksweg West 61 (restaurant). 

• Rijksweg West 11 (hotel -restaurant). 

• Winschoterweg 8 (snackbar). 

• Woldweg 80 (restaurant). 

• Woldweg 177 (seksinrichting). 

• Winschoterweg 30 (seksinrichting). 

Nieuwe horecabedrijven in categorie I zijn niet toegestaan. Nieuwe 

horecabedrijven categorie II en III mogen zich overal vestigen binnen de 

bestemde horeca. Dus aileen huidige horeca in categorie III kan zich 

ontwikkelen naar categorie II. 

Aigemene wijzigingsbevoegdheid : 

• Horeca wordt mogelijk gemaakt in vrijkomende bestaande bebouwing, 

mits: 

• het betreft behoudenswaardige karakteristieke bebouwing en geen 

uitbreiding van bestaande bebouwing; 

• het betreft bedrijven uit categorie 1 en 2 VNG uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering; 

• natuurwaarden niet worden verstoord dan wei worden 

gecompenseerd. 
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Horeca categorie I: Een horecabedrijf, waar meestal in hoofdzaak alcoholische 

drank wordt verstrekt, en waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het 

leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich 

mee brengt, zoals cafes, bars, discotheken, dancings, nachtclubs, waaronder 

begrepen prostitutiebedrijven en erotisch getinte horeca. 

Horeca categorie II : Een horecabedrijf, waar in hoofdzaak maaltijden worden 

verstrekt en waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat ontstaat, zoals 

restaurants, hotels en pensions. 

Horeca categorie III : Een horecabedrijf, dat vooral is gericht op het overdag 

verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren 

aan met name bezoekers van overige voorzieningen, zoals ijssalons, 

croissanterieen, lunchrooms, snackbars, cafetaria's en naar de aard en 

openingstiiden daarmee gelilk Ie stellen horecabedriiven. 

Samengevat: ontwikkeling van bestaande horeca categorie /1/ naar horeca 

categorie /I en ontwikke/ing van horeca in karakteristieke bebouwing vo/gens 

categorie 1 en 2 VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering. 

6. Ontwlkkelingsmogelijkhedeil bedrljfsdoeleinden 

Locatie 

Bestemmingsomschrijving 

Locaties voor bedrijfsdoeleinden, verspreid in het plangebied. 

Overige locaties. 

Binnen en buiten de dorpsgebieden op gronden met de bestemming 

Bedrijfsdoeleinden zijn bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 (VNG uitgave 

Bedrijven en Milieuzonering) toegestaan. 

Bij vrijstelling kan worden meegewerkt aan het toelaten van bedrijven in een 

hogere categorie dan ter plaatse in de straat van bedrijfsactiviteiten 

toegestaan of bedrijven die niet in de VNG uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering worden genoemd. Aileen als de milieueffecten zijn gelijk te 

stellen aan die van de bedrijvigheid in de toegelaten categorie, kan de 

vrijstelling worden verleend. Op locaties van bestaande bedrijven met een 

milieucategorie hoger dan 2, is niet een ander bedrijf uit dezelfde (dus hoger 

dan 2) milieucategorie toegestaan. 

Dus aileen ontwikkeling van categorie 1 naar categorie 2 (VNG uitgave 

Bedrijven en Milieuzonering) buiten de dorpen is toegestaan. 

Aigemene wijzigingsbevoegdheid: 

• Binnen de dorpsgebieden kan zich in aile bestemmingen kleinschalige 

bedrijvigheid in de milieucategorie 1 (VNG uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering) vestigen. 

• Buiten de dorpsgebieden kan zich in aile bestemmingen kleinschalige 

bedrijvigheid in de milieucategorie 1 en 2 (VNG uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering) vestigen. 

• Bedrijvigheid wordt mogelijk gemaakt in vrijkomende bestaande 

bebouwing, mits: 

• het betreft behoudenswaardige karakteristieke bebouwing en geen 

uitbreiding van bestaande bebouwing; 
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. het betreft bedrijven uit categorie 1 en 2 VNG uitgave Bedrijven en 

Milieuzonering; . natuurwaarden niet worden verstoord dan wei worden 

gecompenseerd. 

Samengevat: ontwikkeling van bedrijven vergeJijkbaar met categorie 1 binnen de 

dorpen en tot categorie 2 buiten de dorpen (VNG uitgave Bedrijven en 

Mi/ieuzonering). 

7. Ultbrelding van intensieve veehouderijen (geen ultbreiding van aantal dleren) 

Locatie Intensieve Veehouderijen binnen het bestemmingsplan Buitengebied: 

· Kalkwijk 92 (niet meer inwerking, vergunning is nog niet ingetrokken). 

· Nieuwe Compagnie 1 a. 

· Tripscompagnie 16. 

· Vossenburg 1. 

· Woldweg 175 a (nog niet inwerking, vergunning 16 - 05 - 06) . 

· Woldweg 48a. 

· Borgercompagnie 42. 

· Dorpsstraat 186 (niet meer inwerking, vergunning nog niet ingetrokken). 

· Sluisweg 60. 

· Sluisweg 5. 

Bestemmingsomschrijving Uitbreiding/nieuwbouw buiten de bestaande locatie van een intensieve 

veehouderij, voor zover noodzakelijk voor het voldoen aan 

dierenwelzijnseisen. 

Samengevat: grotere schuren voor intensieve veehouderijen, niet meer dieren. 

8. Uitbreidlng van volwaardige Intensieve veehouderijen 

Locatie · Woldweg 175 (nog niet inwerking, vergunning 16/05/06). 

· Nieuwe Compagnie 1 a. 

· Tripscompagnie 16. 

· Vossenburg 1. 

Bestemmingsomschrijving Met binnenplanse vrijstelling is uitbreiding van stalvloeroppervlakte mogelijk onder 

de voorwaarden da!: 

· Het agrarisch bedrijf op 1-1 2009 beschikte over een milieuvergunning die 

minimaal het aantal dieren toestond dat is weergegeven in onderstaande 

tabe/. 

Diercategorie Aantal dieren 

075 yak 

19991KC-L normen 

varkens 

mestvarkens 1.500 

zeugen 135 

pluimvee 

leghennen (grond) 15.000 

opfok leghennen (grond) 26.000 
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leghennen (voliere) 26.000 

opfok leghennen (voliere) 38.000 

leghennen (batten]) 38.000 

opfokleghennen (baUerij) 45.000 

ouderdieren leghennen 15.000 

vleeskuikens 45.000 

ouderdieren vleeskulkens 11.000 

vleeseenden 22.000 

kalkoenen 11.000 

rundvee 

vleeskalveren 450 

pelsdieren 

pelsdieren, niet zilnde nertsen 700 

. Onlheffing door GS van de pravinciale amgevingsverardening is verkregen . 

Die anlheffing wardl in elk geval geweigerd indien de situering, maalvaering 

en vormgeving van de nieuw op Ie richten bebauwing in relalie 101 de 

hislonsch gegroeide landschapsslrucluur en de afsland tot ruimlelijke 

elementen, de erfinrichting in relalie tal hel landschap en de taereikendheid 

van de infraslructurele anlsluiling daartoe aanleiding geven. 

Samengevat: moge/ijkheden voor vier intensieve veehouderijen om uit te breiden 

met aantallen dieren. 

9. Ontwikkelingsmogelijkheden in Natura 2000-gebied 

Locatie Nalura 2000-gebied. 

Bestemmingsomschrijving Binnen naluurgebieden wardl in andergeschikle mate ruimte geboden voor 

recrealieve en educalieve voorzieningen en agransch medegebruik. Onder 

recreatief-medegebruik moet onder meer worden verstaan hel gebruik van de fiels-

en wandelpaden in het gebied en het medegebruik van oevers en granden, zonder 

dal dit in beginselleidl lot bebouwing. Gebouwen zijn niet loegeslaan. Slechts len 

behoeve van beheersdoeleinden en voor educatief-recrealieve doeleinden kunnen 

bij vrijstelling gebouwen van beperkte omvang worden toegeslaan. De gebouwen 

mogen geen afbreuk doen aan de bestemmingsomschrijving. 

Bestaand gebruik wordt positief beslemd in hel beslemmingsplan. In hel concept 

beheerplan Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer wordl een analyse gemaakt van 

de effecten van (wijziging) bestaand gebruik op de beschermde waarden 

[Altenburg & Wymenga, 2009]. 

Samengevat: k/einschalige recreatie zoa/s fiets- en wande/paden en enke/e k/eine 

gebouwtjes in Natura 2000-gebied. 

10. Ontwikkelingsmogelijkheden recreatleve doeleinden 

Localie Overa!. 

Verdeling In gevoelig gebied en overig gebied. Voor de definilie van gevoelig 

Igebied zie het plan-MER paraQraaf 2.5.3, kader 2.4. 

Beslemmingsomschrijving De onlwikkeling van kleinschalige recreatieve- en taeristische doeleinden bij 

beslaande functies (minicampings, Iheeluinen, galerieen, pensions e.d., verhuur 
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kan~'s) . De ontwikkelingen dienen geen afbreuk te doen aan de hoofdfunctie. 

Dagrecreatieve voorzieningen voorzover betreft parkeer- en picknickplaatsen, 

visplaatsen en aanlegplaatsen en daarmee gelijk te stellen kleinschalige 

voorzieningen in aile bestemmingen. 

Exploiteren van een minicamping als neventak van de hoofdfunctie. 

Gebruik van dee I van de hoofdbestemming voor kleinschalig detailhandel en 

toeristisch recreatieve voorzieningen. 

Samengevat: kleinschalige recreatie in het buitengebied. 

11. Exploitatie van aardgas zowel proefboringen als winning 

Locatie Het hele buitengebied, excJusief locaties met de bestemming 'natuurgebied' 

(Natura 2000 en EHS). 

Verdeling in gevoelig gebied en overig gebied. V~~r de definitie van gevoelig 

[gebied, zie het plan-MER paragraaf 2.5.3 kader 2.3. 

Bestemmingsomschrijving Aigemene vrijstellingsbevoegdheid: 

· Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen ten behoeve van 

exploratieboringen ten behoeve van de winning van gas, met dien verstande 

dat de vrijstelling niet wordt verleend indien de gronden zijn gesitueerd binnen 

de bestemming 'natuurgebied'. 

Aigemene wijzigingsbevoegdheid: 

· Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van 

exploitatieboringen naar de winning van gas. Deze wijzigingsmogelijkheid kan 

niet worden toegepast voor grand en die zijn voorzien van de bestemming 

'natuurgebied' . 

Samengevat: proefboringen naar aardgas en winning van aardgas. 

12. Uitbreiding Camping Groningen Internationaal 

Locatie Woortmansdijk 1 

Bestemmingsomschrijving Vrijstelling : 

· Uitbreiding van de camping met 30 chalets. 

· Opslagruimte bij het hoofdgebouw op de camping . 

Bestemmingswijziging: 

· Stukje land met enkele dierverblijven van agrarische doeleinden naar 

recreatieve doeleinden. 

Samengevat: uitbreiding camping met 30 chalets en ops/agruimte. 

13. Glastuinbouwgebied SaPI emeer-Noord 

Locatie Sappemeer-Noord 

Bestemmingsomschrijving Opnieuw bestemmen van een gebied met de bestemming glastuinbouw. De totale 

oppervlakte van het gebied dat opnieuw een glastuinbouwbestemming krijgt is 

circa 210 hectare. Hiervan is 46 hectare reeds in gebruik door 
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glastuinbouwbedrijven, en 164 hectare nog niet in gebruik. Naast de 210 hectare 

glastuinbouwbestemming, is in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied een 

wijzlglngsgebied van 50 hectare aangewezen, waar de gemeente de mogelijkheid 

heert om binnen hel bestemmingsplan de beslemming Ie wljzigen in glasluinbouw. 

Samengevat: 164 - 214 ha nieuwe g/astuinbouw. 
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In de volgende paragraferen worden de effecten beschreven van de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkelingen op de soorten waarvoor het Zuidlaardermeergebied is 
aangewezen en aangemeld. In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op effecten die mogelijk 
op kunnen treden. In de daaropvolgende paragrafen (5.2.1 tim 5.2.9) worden per 
ruimtelijke ontwikkeling de effecten van de aanleg, de aanwezigheid en het gebruik 
bepaald. In paragraaf 5.3 worde een samenvattend overzicht gegeven. 

5.1 Verwachte effecten 

5.1.1 Aanlegfase 

Geluid, licht en trillingen 
Werkzaamheden in en nabij het Natura 2000-gebied kunnen leiden tot verstoring van 
kwalificerende soorten door geluid , trilling, licht door de aanwezigheid van mensen en 
bouwwerkzaamheden. Er is vaak geen duidelijke scheiding te maken tussen verstoring 
door geluid of beweging. Vaak lopen deze twee aspecten in elkaar over, vooral op 
kortere afstanden waar geluid en beweging beide een rol kunnen spelen en zo de 
verstoringsreactie kunnen versterken. Geluid en trillingen werken echter vaak wei over 
grotere afstanden dan verstoring door waarneming. 

De toename van verstoring kan in broedgebieden leiden tot het vertrek van broedvogels 
naar andere locaties, stress en daardoor een verminderd broedsucces. Daarnaast kan 
een toename van de verstoring leiden tot een verhoogde predatie, doordat de 
oudervogel voortdurend opvliegt. 

In foerageergebieden is rust van belang voor vogels om voldoende voedsel te kunnen 
verkrijgen. Verstoring tijdens foerageren kan er bijvoorbeeld toe leiden dat vogels niet 
voldoende reserves opbouwen voor de trek. Ook het vertrek naar een andere, 
misschien minder geschikte foerageerlocatie, leidt tot energieverlies (en uiteindelijk 
mogelijk tot sterfte). 

Mogelijke effecten als gevolg van verstoring door geluid en licht kunnen onderverdeeld 
worden in effecten tijdens de aanlegfase en effecten tijdens de gebruiksfase. Verstoring 
tijdens de aanlegfase heeft betrekking op de werkzaamheden tijdens het bouwrijp 
maken van de deelgebieden en het bouwen van woningen. Mogelijke effecten zullen 
bestaan uit een toegenomen verstoring door toegenomen menselijke activiteit, het aan
en afrijden van vrachtwagens, het gebruik van zware machines en menselijke 
aanwezigheid. Meestal zijn deze effecten tijdelijk. 

De effecten tijdens de aanleg hangen sterk samen met het seizoen waarin de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Broedvogels zijn gevoelig tijdens het broedseizoen 
(globaal van half maart tot half augustus) en foeragerende watervogels zijn van oktober 
tot en met maart in het gebied aanwezig en gevoelig voor verstoringen. 

Voor de bepaling van de verstoringsafstanden is gebruik gemaakt van de kritische 
geluidsniveaus voor broedvogels en niet-broedvogels. De verstoring door geluid is als 
leidend beschouwd, mede omdat de indruk op basis van expert judgement is dat het 
gebied dat door geluid bernvloed wordt, groter is dan het gebied dat bernvloed wordt 
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door licht en beweging. Voor broedvogels (van open terrein) geldt dat de dichtheid aan 
broedvogels afneemt vanaf een geluidsniveau van 45 dB(A) en verder afneemt bij een 
toenemend geluidsniveau. Bij niet-broedvogels ligt deze grens op 51 dB(A). De 
verstoringsafstand tijdens de aanlegwerkzaamheden is gebaseerd op de meest 
verstorende activiteit, namelijk het heien. Hiervoor is een verstoringsafstand van 600 
meter aangehouden, gebaseerd op de geluidsbelastingen zoals aangegeven in 
ARCELOR [2005]. 

V~~r watervogels is onderstaande vuistregel voor verstoringsafstanden aangehouden, 
deze afstanden worden in meerdere studies gebruikt [van der Hut & Bos, 2007; van der 
Hut et aI., 2006]: 

• 100 meter tot rustige landwegen. 
• 100 meter tot bosranden . 
• 200 meter tot grotere wegen of landwegen met bebouwing (boerderijen en huizen). 
• 100 meter tot vrijstaand gelegen boerderijen en huizen. 
• 250 meter tot een woonwijk en verspreide bebouwing. 

Verstoring door licht is soortspecifiek. Sommige soorten zullen sterk verlichte gebieden 
mijden, waardoor beperking van hun leefgebied of barrierewerking op vaste 
migratieroutes optreedt. Andere soorten worden aangetrokken door licht, waardoor ze in 
minder geschikte biotopen terecht komen, waar ze geen voedsel kunnen vinden of zich 
niet kunnen voortplanten. 

5.1.2 Gebruiksfase 

Geluid en licht 
Verstoring tijdens de gebruiksfase kan betrekking hebben de vestiging van geluid- en 
licht verstorende objecten. Verstoring tijdens de gebruiksfase heeft betrekking op de 
toename van de bevolkingsdichtheid in het plangebied, waardoor licht- en 
geluidsemissies en menselijke aanwezigheid toenemen en een hogere 
(dag-)recreatiedruk ontstaat. De permanente verstoring in de gebruiksfase wordt 
meegenomen onder ruimtebeslag. De algemene effecten van verstoring door geluid en 
licht worden bij de aanlegfase (5.1.1) besproken. 

Ruimtebeslag 
Ruimtebeslag kan optreden wanneer werkzaamheden plaatsvinden binnen het Natura 
2000-gebied. Ais gevolg van ruimtebeslag bestaat de kans dat leefgebieden van soorten 
aangetast worden. De meeste plannen liggen geheel buiten het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied. Recreatief medegebruik van het Natura 2000-gebied en 
wijziging van bestaand gebruik kan mogelijk beschermde soorten in het Natura 2000-
gebied be"invloeden [Altenburg & Wymenga, 2009]. Er wordt verwacht dat als gevolg 
hiervan slechts beperkt ruimtebeslag binnen het beschermde gebied zal worden 
aangetast. Er treedt echter zeker ruimtebeslag op in de omgeving van het Natura 2000-
gebied, onder andere in het ganzenfoerageergebied, waardoor leefgebied van 
kwalificerende vogelsoorten die foerageren buiten het Natura 2000-gebied mogelijk 
wordt aangetast. Hierdoor moeten vogels mogelijk uitwijken naar andere, misschien 
minder geschikte foerageergebieden, en kunnen hierdoor effecten op de 
instandhoudingsdoelen optreden. 
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Recreatie (optische verstoring) 
De recreatiedruk leidt mogelijk tot verstoring van de kwalificerende vogelsoorten in het 
Natura 2000-gebied. Uit onderzoek is gebleken dat dagrecreatie voornamelijk 
plaatsvindt in natuurgebieden binnen een straal van 2 kilometer rond de woning 
[Henkens et aI., 2005]. 

Verkeersintensiteit 
Een hogere verkeersintensiteit gaat gepaard met een verhoging van de 
geluidsintensiteit, lichtemissies en verkeersbewegingen. Oit kan leiden tot verstoring van 
de in en rond het gebied aanwezige soorten. 

Stikstofdepositie 
Tot slot kan er extra uitstoot van ammoniak (NH3) plaatsvinden wat vervolgens tot een 
vermesting en verzuring leidt. 

Verdroging 
De verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot 
een verandering in de soortensamenstelling en op lange termijn van habitattypes. 

5.2 Ruimtelijke ontwikkelingen 

In de onderstaande tabel is individueel weergegeven welke effecten mogelijk gepaard 
met de voorgenomen plannen zoals omschreven in hoofdstuk 4. In de daaropvolgende 
paragrafen worden per ruimtelijke ontwikkeling de effecten besproken. 

Tabel 5.1 Voorgenomen plannen en mogelijke effecten 

Aanlegfase 

Voorgenomen plannen c:: 
Q) 
OJ 
c:: 
== :s 
:0 
'5 
Qi 
0 

1. Aanleg jachthaven, 30 ligplaatsen. Dorpsstraat, Kiel- x 

Windeweer (wijziQinQsbevoeQdheid). 

2. Uitbreiding agrarische bedrijven 

I (wiJzlgingsbevoegdheid). 

3. Oprichting woningen en bedrijfswoningen. 

4. Onlwikkelingsmogelijkheden niet-agrarische 

bedrijvigheid binnen bestemming agrarische 

doeleinden (vrijstellingsbevoegdheid en 

wijzigingsbevoegdheid). 

5. OntwikkelinQsmoQeliikheden horecadoeleinden. 

6. Ontwikkelingsmogeliikheden bedrijfsdoeleinden. 

7. Uitbreiding van intensieve veehouderijen (geen 

uilbreiding van aantal dieren). 

8. Uitbreiding intensieve veehouderijen (met toename 

veestapel)o 

9. Ontwikkelingsmogelijkheden in Natura 2000-gebied. 
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10. Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve x 
doeleinden. 

11 . Exploitatie aardgas, zowel proefboringen als x 
winning. 

12. Uitbreiding Camping Groningen Internationaal. x 
13. Glastuinbouw Sappemeer-Noord. 

Aanleg jachthaven, 
(wijzigingsbevoegdheid). 

Aanlegfase 

x 

30 ligplaatsen, 

x 

x 

x 
x 

x x x x 

x 

x x 
x x x x x x 

Dorpsstraat, Kiel-Windeweer 

De geplande jachthaven ligt op meer dan zeven kilometer van het Natura 2000-gebied 
zodat activiteiten tijdens de aanlegfase niet merkbaar zijn in het Natura 2000-gebied. Er 
worden dan ook geen effecten op de broedvogels Roerdomp, Porseleinhoen en 
Rietzanger verwacht in het Natura 2000-gebied. 

Er zijn geen concrete gegevens over het voorkomen van Koiganzen, Smienten en 
Kleine zwanen in de omgeving van de geplande jachthaven [Royal Haskoning, 2009]. 
Gezien de bestaande verstoringen als gevolg van de bebouwing grenzend aan het 
gebied waar de jachthaven is gepland, is het gebied minder geschikt als 
foerageergebied. Mogelijk komen soorten als Kleine zwaan en Smient in zeer lage 
aantallen v~~r. De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op Smient en 
Kleine zwaan zullen dan ook marginaal zijn. Daarnaast hebben de 
aanlegwerkzaamheden mogelijk een verstorend effect op de Koigans, afhankelijk van 
het seizoen waarin de werkzaamheden plaatsvinden. De Koiganzen zullen zich 
vermoedelijk naar een andere locatie verplaatsen. Het gebied waar de jachthaven 
gepland is, betreft in verhouding met het gehele omliggende foerageergebied een klein 
gebied (2 hectare). Daarnaast is dit gebied, zoals eerder beschreven, naast bebouwing 
gelegen waardoor de Koigans er mogelijk minder gebruik van zal maken. Naar 
verwachting hebben de effecten tijdens de aanlegfase een minimaal effect op de 
populatieomvang van deze soort. 

In bovenstaande situatie is ervan uitgegaan dat er niet geheid wordt. Wanneer dit wei 
plaats zal vinden worden zal de verstoring groter zijn. Om kansen op geluidsverstoring 
te verminderen zullen in dat geval mitigerende maatregelen nodig zijn, welke worden 
beschreven in Hoofdstuk 7. Wanneer deze zullen worden nageleefd zullen naar 
verwachting tijdens de aanlegfase geen significant negatieve effecten van geluid 
optreden. Daarnaast wordt er ten aanzien van lichtverstoring van uit gegaan dat de 
activiteiten tijdens de aanlegwerkzaamheden overdag plaats zullen vinden. Hierdoor 
zullen effecten van licht verwaarloosbaar zijn. 

Het voorkomen van de Grote modderkruiper kan niet worden uitgesloten. De soort komt 
namelijk voor in het kanaal tussen het Zuidlaardermeer en het Kielsterdiep en beweegt 
zich mogelijk tussen deze wateren. De soort kan mogelijk verstoord worden door de 
aanlegwerkzaamheden. Door tijdens de aanlegfase rekening te houden met de 
mogelijke aanwezigheid van Grote modderkruipers en deze voor aanvang van 
werkzaamheden aan watergangen weg te vangen en elders uit te zetten, kunnen 
negatieve effecten op populatieniveau volledig worden uitgesloten. Dit is van toepassing 
voor sloten die direct in verbinding staan met het Zuidlaardermeer. 
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De effecten van geluid zullen tijdens de Gebruiksfase ten opzichte van de aanlegfase in 
mindere mate aanwezig zijn. Zoals bij de effectbeschrijving tijdens de aanlegfase is 
vermeld, zal deze toename geen effect hebben. Daarnaast komt het gebied waar de 
jachthaven is gepland naast bestaande bebouwing te liggen. Licht- en geluidemissie zijn 
hier al aanwezig. Naar verwachting zal de geluid en licht- en geluidemissie niet dermate 
grater worden dat de emissies van de geplande jachthaven, het bestaande 
achtergrondgeluid en licht van het bebouwd gebied zo zal overtreffen waardoor er 
negatieve effecten optreden. De effecten van geluid en licht zullen dan ook beperkt zijn. 

Daarnaast kan ruimtebeslag optreden. Er vindt geen ruimtebeslag in het Natura 2000-
gebied plaats waardoor effecten op broedvogels uit te sluiten zijn. Wei zal er door 
ruimtebeslag foerageergebied voor de niet-broedvogels verloren gaan. Zoals bij de 
Gebruiksfase is beschreven, is het gebied naar aile waarschijnlijk niet van groot belang 
voor Koigans, Smient en Kleine zwaan zodat effecten van ruimtebeslag op de 
populatieomvang van deze soorten marginaal zullen zijn. 

Ais gevolg van de ontwikkeling van de jachthaven zal de recreatievaart op het 
Kielsterdiep toenemen. Gezien de beperkte toename aan recreatievaart zal het effect op 
de waterkwaliteit naar verwachting minimaal zijn. 

Mogelijk heeft een toename in de waterrecreatie wei effect op de functie van het 
Zuidlaardermeer als foerageergebied en als slaapplaats. In de Passende Beoordeling 
Plan-MER Structuurvisie Hoogezand-Sappemeer 2009 [Royal Haskoning, 2009] is 
beschreven dat het aantal ligplaatsen 935 is. Volgens Noorderbreedte [nr. 1 1998] 
bedraagt het aantalligplaatsen in het Zuidlaardermeer zelfs 2499. In vergelijking met de 
toename van 30 ligplaatsen is de verwachte toename van het aantal ligplaatsen vrij 
beperkt en zullen effecten verwaarloosbaar en zeker niet significant negatief zijn . Hierbij 
wordt uitgegaan dat kitesurfen en snelle watersport geen consequenties zijn van de 
uitbreiding. In het concept beheerplan [Altenburg & Wymenga, 2009] blijkt dat voor deze 
activiteiten (significant) negatieve effecten te verwachten zijn voor de 
instandhoudingsdoelen van het Zuidlaardermeergebied. Daarom worden deze 
activiteiten verboden of is een vergunningsplicht aan de orde. 

Conclusie 
Ten aanzien van de aanleg van de jachthaven zijn significant negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied uit te 
sluiten, mits de mitigerende maatregelen in acht worden genomen. Deze worden 
beschreven in hoofdstuk 7. 

5.2.2 Uitbreiding agrarische bedrijven (wijzigingsbevoegdheid) 

Aanlegfase 
De uitbreiding van een agrarisch bedrijf zal mogelijk o.a. gepaard gaan met verstoring 
door geluid, beweging, licht en trillingen. De verstoringsafstand tijdens de 
aanlegwerkzaamheden is gebaseerd op de meest verstorende activiteit, namelijk het 
heien. Hiervoor is een verstoringsafstand van 600 meter aangehouden, gebaseerd op 
de geluidsbelastingen zoals aangegeven in ARCELOR [2005]. Wanneer agrarische 
bedrijven die op minder dan 600 meter van het Natura 2000-gebied zijn gelegen, gaan 
uitbreiden richting het Natura 2000-gebied zullen mogelijk effecten op de aanwezige 
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broed- en niet-broedvogels optreden. Ten aanzien van lichtverstoring wordt er vanuit 
gegaan dat de activiteiten tijdens de aanlegwerkzaamheden overdag plaats zullen 
vinden. Hierdoor zullen effecten van verstoring door licht verwaarloosbaar zijn. 

Wanneer de uitbreiding op meer dan 600 meter van het Natura 2000-gebied plaatsvindt 
zullen naar aile waarschijnlijkheid effecten op Rietzanger, Porseleinhoen en Roerdomp 
tijdelijk en beperkt zijn. Afhankelijk van de locatie van het agrarisch bedrijf kunnen er wei 
effecten op Kleine zwaan, Smient en Koigans optreden. Uitbreidingen van bedrijven die 
dicht bij het Natura 2000-gebied en/of de foerageergebieden van de beschermde 
ganzen kunnen mogelijk effect hebben op de instandhoudingsdoelen van de 
beschermde soorten. Dit effect is ook afhankelijk van het seizoen waarin de 
werkzaamheden plaatsvinden. Smient en Kleine zwaan foerageren voor het overgrote 
deel in het aangewezen Natura 2000-gebied en andere gebieden buiten het bestemde 
buitengebied gebied als het Hunzedal. Maar ook locaties binnen het bestemde 
buitengebied worden gebruikt, aileen in mindere mate. 

De agrarische bedrijven liggen over het gehele bestemde gebied waardoor van te voren 
niet uitgesloten kan worden dat er effecten op Smient en Kleine zwaan optreden. Hierbij 
wordt uitgegaan van een worst case waarbij aangenomen wordt dat aile ontwikkelingen 
worden verwezenlijkt en dat hierdoor extra verstoring optreedt (door toename aan 
verkeer, aanwezigheid, etc.). De kans dat dit zich zal voordoen is zeer onwaarschijnlijk. 

Op basis van expert judgement kunnen voor individuele uitbreidingen van agrarische 
bedrijven significant negatieve effecten uitgesloten worden. Bij een worst case kunnen 
significant negatieve effecten naar aile waarschijnlijkheid worden uitgesloten, mits 
mitigerende maatregelen worden getroffen. 

Effecten op Koiganzen zijn meer waarschijnlijk, afhankelijk van het seizoen waarin de 
werkzaamheden plaatsvinden. Dit komt doordat de Koigans in grote aantallen in het 
buitengebied foerageert. Door de verspreiding van de agrarische bedrijven over het 
gehele bestemde gebied geldt eveneens voor de Koigans dat niet van te voren bepaald 
kan worden of er effecten optreden. Ditzelfde geldt ook voor Grote modderkruiper. In 
sloten die in verbinding staan met het Zuidlaardermeer kunnen Grote modderkruipers 
voorkomen. Door uitbreidingen van agrarische bedrijven kunnen deze sloten verdwijnen 
waardoor mogelijk Grote modderkruipers gedood of verstoord kunnen worden. Door 
tijdens de aanlegfase rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van Grote 
modderkruipers en deze voor aanvang van werkzaamheden aan watergangen weg te 
vangen en elders uit te zetten (mitigatie), kunnen negatieve effecten op populatieniveau 
voorkomen worden. 

Gebruiksfase 
Ge/uid en licht 
De toename van geluid zal gezien de huidige situatie tijdens de Gebruiksfase naar 
verwachting beperkt zijn. Er wordt vanuit gegaan dat in de uitbreidingen geen grote 
geluidsverstorende objecten worden geplaatst. Wei biedt het bestemmingsplan 
mogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande kassen . Kassen kunnen zorgen voor 
grote lichtuitstoot en kunnen daardoor negatieve effecten op de broedvogels (afhankelijk 
van de afstand tot het Natura 2000-gebied) en niet-broedvogels veroorzaken. Wanneer 
er geen kassen worden geplaatst maar een andere soort uitbreiding plaatsvindt, zullen 
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de effecten van licht beperkt zijn. De effecten van licht kunnen gemitigeerd worden (zie 
hoofdstuk 7: mitigatie) 

Ruimtebes/ag 
Er vindt geen ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied plaats waardoor effecten op 
broedvogels ten aanzien van dit punt uit te sluiten zijn. Waarschijnlijk vindt er wei 
ruimtebeslag op Smient, Koigans en Kleine zwaan plaats. In een worst case scenario 
zal als gevolg van het ruimtebeslag 50 tot 100 hectare foerageergebied verdwijnen . 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat elk bedrijf 1 hectare uitbreidt. Dit is niet waarschijnlijk 
(worst case) want niet aile agrarische bedrijven zullen daadwerkelijk een hectare 
uitbreiden. Daarnaast hoeft de afname aan foerageergebied niet een op een te leiden 
tot een afname van de Koigans, Smient en Kleine zwaan, mogelijk neemt de dichtheid in 
de overgebleven foerageergebieden toe. De agrarische bedrijven liggen over het gehele 
bestemde gebied waardoor van te voren niet uitgesloten kan worden dat er effecten op 
Smient, Koigans en Kleine zwaan optreden. Dit is locatie afhankelijk. Wanneer de 
uitbreidingslocaties in de nabijheid van een foerageergebied liggen, is het effect 
mogelijk groter. 

In sloten die in verbinding staan met het Zuidlaardermeer kunnen Grote modderkruipers 
voorkomen. Het ruimtebeslag zal geen negatieve effecten hebben op de Grote 
modderkruiper, indien tijdens de aanlegfase rekening is gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid en mitigerende maatregelen zijn genomen. 

Oepositie van vermestende en verzurende stoffen 
Tot slot kunnen uitbreidingen gepaard gaan met extra uitstoot van ammoniak (NH3) wat 
vervolgens tot een grotere vermesting en verzuring leidt. De extra uitstoot is afhankelijk 
van de soort uitbreiding. Bij een kleine uitbreiding met bijvoorbeeld enkele koeien zal het 
effect beperkt zijn. Bij een grote uitbreiding kan er verzuring of vermesting optreden. 
Door verzuring en vermesting kunnen habitats van soorten verdwijnen zodat effecten op 
de broedvogels niet-broedvogels en Grote modderkruiper kunnen optreden. 

In de huidige situatie bevinden zich verspreid over de verschillende melkveehouderijen 
in het buitengebied circa 800 melkkoeien en circa 650 jongvee (zie plan-MER hoofdstuk 
3.2, tabel 3.4). De ammoniakuitstoot van melkkoeien varieert van 4,3 kg tot 11,0 kg NH3 
per melkkoe per jaar, afhankelijk van het stalsysteem. De ammoniakuitstoot van jongvee 
bedraagt 3,9 kg NH3 per dier per jaar [www.infomil.nl]. 

In onderstaande tabel 5.2 zijn de ammoniakemissies van de melkveehouderijen 
weergegeven in de huidige situatie, en bij uitbreiding. Voor uitbreiding is uitgegaan van 
een worst case, uitgaande van 2,5 keer het aantal huidige dieren (vergelijk de 
gehanteerde worst case bij uitbreiding van intensieve veehouderijen, plan-MER 
hoofdstuk 2.5.4). Bij een worst case waarbij aile melkveehouderijen uitbreiden tot 2,5 
keer het huidige aantal dieren, neemt het melkvee in het buitengebied toe van circa 800 
tot circa 2000 dieren en het jongvee van circa 650 tot 1625 dieren. Drie 
melkveehouderijen hebben aangegeven uitbreiding te overwegen. Dit zijn de bedrijven 
aan de Dorpsstraat 314, Kalkwijk 100 en Oude weg 105. Uitgaande van een toename 
van het aantal dieren tot 2,5 keer het huidige aantal , neemt het melkvee op deze drie 
bedrijven toe van circa 360 tot circa 900 dieren en het jongvee van circa 250 tot circa 
625 dieren. 
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Tabel 5.2 Ammoniakemissie en afstanden melkveehouderijen 

Emissie bij 

Adres 
Huidige emissie uitbreidlng 
(kg NH3 per jaar worst case (kg 

NH3 per iaar) 

Borgercompagnie 38 1.192 2.980 

Dorpsstraat 314* 1.859,8 4.649,5 

Dorpsstraat 178 745 1.862,5 

Engelberterweg 124 881,6 2.204 

Kalkwijk 74 819,5 2.048,75 

Kalkwijk 100' 1.117,5 2.793,75 

Oude weg 105* 1.954,5 4.886,25 

Oude weg 7 156 390 

Oude weg 13 683 1.707,5 

Rijksweg west 7 176 440 

Rijksweg west 79 797,9 1.994,75 

Woortmansdijk 20 867,8 2.169,5 

Totaal 11 .250,6 28.126,5 

* Gaan uitbreiden 

Afstand tot Afstand tot 
Zuidlaardermeer Drentsche 
gabied Aa gebied 

5.000 m 11.000m 

6.000 m 11.000 m 

4.000 m 9.500 m 

2.000 m 9.000 m 

4.000 m 10.000 m 

5.000 m 10.000 m 

1.500 m 8.000 m 

2.000 m 9.000 m 

2.000 m 9.000 m 

4.00 m 7.000 m 

5.00m 9.500 m 

1.000 m 8.000 m 

Om de emissie om te rekenen naar depositie op verschillende afstanden is gebruik 
gemaakt van simpele omrekeningsfactoren (zie kader 5.1) . Het moet worden vermeld 
dat een dergelijke berekening een sterk vereenvoudigde weergave geeft van de 
werkelijkheid . V~~r een meer realistische berekening van de depositie zijn extra 
berekeningen nodig met behulp van het model Aagrostacks. Op basis van gegevens als 
de emissiesterkte, bronhoogte, coordinaten en windsnelheid kunnen dan de 
depositiecontouren worden berekend, zodat de depositie die de bedrijven veroorzaken 
in het Natura 2000-gebied kan worden berekend . Het detailniveau van deze Passende 
Beoordeling, die gemaakt wordt op het abstractieniveau van een plan-MER, is zodanig 
dat extra berekeningen op dit moment weinig meerwaarde bieden. Wanneer concreet 
sprake is van uitbreiding en vergunningverlening, zullen deze berekeningen gedaan 
moeten worden. 

Kader 5.1 Omrekeningsfactoren emissie naar depositie 

Aangezien de depositie van stikstof afneemt met een toenemende afstand tot de bron, kan 
gebruik worden gemaakt van omrekeningsfactoren. Op deze manier kan eenvoudig de 
depositie op een bepaalde afstand worden ingeschat. De resultaten van deze berekeningen 
zijn echter minder betrouwbaar dan modelberekeningen gemaakt met Aagrostacks. De hier 
gebruikte omrekeningsfactoren zijn als voigt: 

Zone Afstand (m) 

1: tot 500 m 250 

2: 500 -1000 m 750 

3: 1000 - 1500 m 1.250 

4: 1500 - 2000 m 1.750 

5: 2000 - 2500 m 2.250 

6: 2500 - 3000 m 2.750 
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Bij een afstand van de melkveehouderijen tot het Zuidlaardermeergebied varierend van 
400 meter tot 6.000 meter, bedraagt de huidige geschatte depositie op de rand van het 
gebied circa 80 tot 90 mollha/jr. Bij een worst case scenario van 2,5 maal het aantal 
dieren in het hele buitengebied, bedraagt de depositie op de rand circa 200 tot 220 
mollha/jr. Gezien de ontwikkelingen in de melkveehouderij is het zeer onwaarschijnlijk 
dat aile melkveehouderijen uitbreiden. Uitbreiding van aileen de bedrijven aan de 
Dorpsstraat 314, Kalkwijk 100 en Oude weg 105 leidt tot een depositie op de rand van 
het Zuidlaardermeergebied van circa 90 tot 100 mollha/jr. 

Significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied als 
gevolg van depositie van vermestende en verzurende stoffen zijn op basis van expert 
judgement waarschijnlijk uit te sluiten. 

Gezien de grote afstand tot het Drentsche Aa-gebied, is de depositie aan de rand van 
dit gebied waarschijnlijk (zeer) gering. Significant negatieve effecten als gevolg van een 
toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn op basis van 
expert judgement waarschijnlijk uit te sluiten. 

Conclusie 
Het is niet uit te sluiten dat uitbreidingen van agrarisch bedrijven negatieve effecten op 
broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengen. 
Afhankelijk van de locatie, tijdstip en het type uitbreiding kunnen er dan ook mogelijk 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen optreden. Het is te verwachten 
dat bedrijven die verder van de Natura 2000-gebieden en de foerageergebieden 
gelegen zijn minder tot geen effecten op de beschermde natuurwaarden zullen 
veroorzaken. Mitigerende maatregelen kunnen toegepast worden om kansen op 
significante negatieve effecten te beperken. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 7. 

Op basis van expert judgement kunnen voor individuele uitbreidingen van agrarische 
bedrijven significant negatieve effecten uitgesloten worden. Bij een worst case, waarbij 
aangenomen wordt dat aile ontwikkelingen worden verwezenlijkt en dat hierdoor extra 
verstoring optreedt (door toename aan verkeer, aanwezigheid, stikstofdepositie etc.) 
kunnen significant negatieve effecten naar aile waarschijnlijkheid uitgesloten worden, 
mits mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze worden beschreven in hoofdstuk 
7. De kans dat deze worst case zich voordoet is verwaarloosbaar. 

Op 17 november 2009 heeft de Tweede Kamer een amendement op de Crisis- en 
herstelwet aangenomen, waarmee stikstof in beginsel buiten de 
Natuurbeschermingswet-vergunning wordt gehouden. Met deze wet moet er 
ontwikkelingsruimte komen voor (vee-)bedrijven . Deze kunnen nu veelal niet uitbreiden 
omdat de 'ammoniakdeken' rond het Natura 2000-gebieden vee I te dik is. Voorwaarde is 
wei dat de hoeveelheid stikstof die op Natura 2000-gebieden neerdaalt omlaag gaat. 
Hoe de aanpak er concreet uit 9aat zien is nog onderwerp van overleg tussen Rijk en 
provincies. 
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5.2.3 Oprichting woningen en bedrijfswoningen 

Aanlegfase 
De geplande gebieden voor woningbouw in Kiel windeweer, aan de Kalkwijk en aan de 
Laveiweg liggen 0P meer dan drie kilometer van het Natura 2000-gebied zodat 
activiteiten tijdens de aanlegfase niet merkbaar zijn in het Natura 2000-gebied. 
Er worden geen effecten op de broedvogels Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger 
verwacht zodat significante effecten op populatieomvang en instandhoudingsdoelen van 
deze soorten uit te sluiten zijn. 

Bij Westerbroek zijn 22 woningen gepland, in het centrum danwel aan de westelijke 
rand . De afstand tot het Natura 2000-gebied is kort (ongeveer 1 km) en mogelijk zijn er 
effecten te verwachten voor wat betreft verstoring van foerageergebied van beschermde 
ganzen (zie hieronder). 

De bouw van huizen zal mogelijk gepaard gaan met verstoring door geluid, beweging, 
licht en trillingen. De verstoringsafstand tijdens de aanlegwerkzaamheden is gebaseerd 
op de meest verstorende activiteit, namelijk het heien. Hiervoor is een 
verstoringsafstand van 600 meter aangehouden, gebaseerd op de geluidsbelastingen 
zoals aangegeven in ARCELOR [2005]. Ten aanzien van lichtverstoring wordt er vanuit 
gegaan dat de activiteiten tijdens de aanlegwerkzaamheden overdag plaats zullen 
vinden. Hierdoor zullen effecten van lichtverstoring verwaarloosbaar zijn. 

Er zijn geen concrete gegevens over het voorkomen van watervogels in de gebieden 
[Royal Haskoning, 2009]. Gezien de bestaande verstoringen als gevolg van de 
bebouwing grenzend aan het plangebied is het gebied minder of nauwelijks geschikt als 
foerageergebied. Mogelijk komen soorten als Kleine zwaan , Smient en Koigans voor en 
hebben de aanlegwerkzaamheden een verstorend effect, afhankelijk van het seizoen 
waarin de werkzaamheden plaatsvinden. De Smienten, Kleine zwanen en Koiganzen 
zullen ofwel verdwijnen of zich naar elders verplaatsen. Naar verwachting hebben de 
effecten tijdens de aanlegfase weinig en zeker geen significant effect op de 
populatieomvang van deze soort. Wei dienen er mogelijk mitigerende maatregelen 
toegepast worden om kansen op geluidsverstoring te verminderen. Deze worden 
beschreven in Hoofdstuk 7. 

In sloten die in verbinding staan met het Zuidlaardermeer kunnen Grote modderkruipers 
voorkomen. Het voorkomen van Grote modderkruiper kan niet worden uitgesloten. Door 
tijdens de aanlegfase rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van Grote 
modderkruipers en deze voor aanvang van werkzaamheden aan watergangen weg te 
vangen en elders uit te zetten (mitigatie), kunnen negatieve effecten op populatieniveau 
voorkomen worden. 

Gebruiksfase 
Kiel windweer. de Kalkwijk, de Laveiweg, oprichten van bedrijfswoningen en wijziging 
van agrarische doeleinden en horeca in woondoeleinden 
De aanleg van de woningen en de wijzigingen naar woondoeleinden zal gepaard gaan 
met een toename van geluid, beweging en licht. De toename van licht zal ten opzichte 
van de aanlegfase toenemen. Licht is met name '5 avonds een probleem voor Smienten 
omdat deze dan foerageren en voor Kleine zwanen en Koiganzen als deze naar hun 
slaapplaats vliegen. De nieuwe bebouwing zal naast of in de nabijheid van bestaande 
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bebouwing komen te liggen waardoor de licht- en geluiduitstoot naar verwachting niet 
dermate groter zullen worden dat deze uitstoot, het bestaande achtergrondgeluid en 
licht van het bebouwd gebied zal overtreffen. De effecten van geluid en licht zullen dan 
ook beperkt zijn. 

Daarnaast kan ruimtebeslag optreden. Er vindt geen ruimtebeslag in het Natura 2000-
gebied plaats waardoor effecten op broedvogels uit te sluiten zijn . Wei zal er door 
ruimtebeslag foerageergebied verloren gaan. Zoals bij de aanlegfase is beschreven, is 
het gebied naar aile waarschijnlijk niet van groot belang voor Koigans, Smient en Kleine 
zwaan zodat effecten van ruimtebeslag op de populatieomvang van deze soorten 
marginaal zullen zijn . 

Ais gevolg van de ontwikkeling van de bebouwing kan verwacht worden dat een groot 
deel van de bewoners van de locaties in de omgeving zal recreeren. Vermoedelijk zal 
een aanzienlijk deel van de recreatie plaatsvinden binnen Hoogezand en Kiel 
Windeweer. Daarnaast is de toename van bebouwing, en dus aantal recreanten, zo 
beperkt, in verhouding met de huidige bebouwing, dat er geen effecten ten aanzien van 
de toename van recreatie worden verwacht. 

Verder kan de verkeersintensiteit toenemen. Een hogere verkeersintensiteit gaat 
gepaard met een verhoging van de geluidsintensiteit, lichtemissies en 
verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot verstoring. De toename van bebouwing is zo 
beperkt, in verhouding met de huidige bebouwing, dat er geen effecten ten aanzien van 
de toename van verkeersintensiteit worden verwacht. 

Westerbroek 
Ten noordwesten van het dorp is het natuurgebied Westerbroek (behorend tot de EHS) 
gelegen. Mogelijk komen hier soorten als Smient en Koigans voor die dit gebied als 
foerageergebied (Smient) of slaapplaats (Koigans en Smient) gebruiken. Ais locatie voor 
de 22 woningen bij Westerbroek zijn het centrum en de westelijke rand (niet het 
noordwesten) in beeld. Bij de bouw van de 22 woningen in het centrum en aan de 
westelijke rand, kunnen significante effecten voor de bouw bij Westerbroek uitgesloten 
worden. 

Wijzigingsbevoegdheid voor karakteristieke gebouwen 
Voor karakteristieke gebouwen geldt een wijzigingsbevoegdheid. Er zullen minimale 
activiteiten aan deze gebouwen plaats mogen vinden. Daarnaast mag de bestaande 
bebouwing niet uitgebreid worden. Er worden geen effecten van de 
wijzigingsbevoegdheid voor karakteristieke gebouwen in woningbouw verwacht omdat 
de schaal van eventuele wijziging zeer beperkt is. 

Conclusie 
Ten aanzien aanleg van de woningen in Kiel windeweer, aan de Kalkwijk, aan de 
Laveiweg en in Westerbroek, het oprichten van bedrijfswoningen en wijziging van 
agrarische doeleinden en horeca in woondoeleinden, worden geen significant negatieve 
effecten verwacht op instandhoudingsdoelen van het Natura 20DD-gebied mits bij het 
heien mitigerende maatregelen worden genomen. Significante effecten kunnen worden 
uitgesloten. 
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5.2.4 Ontwikkelingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijvigheid binnen bestemming 
agrarische doeleinden (vrijstellingsbevoegdheid en wijzigingsbevoegdheid). 

Aanlegfase 
De wijziging van een agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf zal mogelijk 
gepaard gaan met geluid, beweging, licht en trillingen. Dit is afhankelijk van de wijziging 
van de functie. Wanneer binnen het gebouw een andere functie plaats gaan vinden 
zullen de effecten zeer beperkt zijn. Wanneer er verbouwd gaat worden zullen er 
mogelijk effecten optreden. 

De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op breed en niet-broedvogels 
zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) afhankelijk van de 
locatie. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. Mogelijk 
zullen de effecten minimaal zijn, maar negatieve effecten zijn op dit moment niet uit te 
sluiten. 

Effecten op Grote modderkruiper kunnen nagenoeg worden uitgesloten omdat er geen 
leefgebied voor deze soort aanwezig is. 

Gebruiksfase 
De toename van geluid en licht is afhankelijk van de soort bedrijvigheid die plaats gaat 
vinden. Bedrijven binnen categorie 1 en 2 van de VNG uitgave Bedrijven en 
Milieuzonering en detailhandel, recreatieve doeleinden et cetera worden toegestaan. 
Binnen categorieen 1 en 2 valt een grote diversiteit aan bedrijven zoals 
hoveniersbedrijven, vervaardigen van voedingsmiddelen, uitgeverijen, drukkerijen, 
groothandels, taxibedrijven, post en telecommunicatie bedrijven, verwerking van 
fotochemisch en galvano-afval , tot kantoren, bibliotheken, museums et cetera. 
Afhankelijk van de locatie en het soort bedrijf zullen er wei of geen effecten ten aanzien 
van geluid en licht plaats vinden. 

De niet-agrarische bedrijvigheid zal zich vestigen op al bestaande bebouwde grond. 
Ruimtebeslag voor broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper is dus niet 
aan de orde. 

Wei kan de recreatiedruk toenemen wanneer er een wijziging naar recreatiedoeleinden 
of campings plaatsvindt. Verwacht worden dat een groot deel van deze recreanten in de 
omgeving zal recreeren. Mogelijk neemt hierdoor de recreatiedruk in het Natura 2000-
gebied toe, waardoor de rust in het gebied af zal nemen. Dit is afhankelijk van de 
grootte van nieuwe functie, als bijvoorbeeld campings. Bij een kleine camping zal het 
effect beperkt zijn . 

Afhankelijk van de bedrijvigheid kan de verkeersintensiteit toenemen (bijvoorbeeld bij 
groothandels en taxibedrijven) . Een hogere verkeersintensiteit gaat gepaard met een 
verhoging van de geluidsintensiteit, lichtemissies en verkeersbewegingen . Dit kan leiden 
tot verstoring. Dit is tevens afhankelijk van de soort bedrijvigheid. Bij een groothandel 
zal de verkeersintensiteit waarschijnlijk meer toenemen dan bij bijvoorbeeld een 
kantoorpand. Verwacht worden dat de effecten beperkt blijven. 
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Het niet uit te sluiten dat wijziging van een agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch 
bedrijf negatieve effecten op broedvogels en niet-broedvogels met zich mee brengt. 
Afhankelijk van de locatie en de soort wijziging kunnen er dan ook mogelijk negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen optreden. 

De exacte effecten van wijziging van een agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf 
op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn pas te bepalen op het 
moment dat er duidelijkheid is over de locatie, het tijdstip en de soort wijziging. Dit is nu 
niet het geval. Het is te verwachten dat wijzigingen van bedrijven die verder van het 
Natura 2000-gebied en de foerageergebieden gelegen zijn minder/geen effecten op de 
beschermde natuurwaarden zullen veroorzaken. 

Op basis van expert judgement kunnen echter voor individuele wijzigingen van agrarisch 
bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf significant negatieve effecten uitgesloten worden. 
Bij een worst case waarbij is aangenomen dat aile mogelijke wijzigingen van een 
agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf zullen plaatsvinden en dat hierdoor extra 
verstoring optreedt door toename aan verkeersintensiteit, geluid, lichtemissies alsook 
toename van recreanten in het Natura 2000-gebied), kunnen significant negatieve 
effecten naar aile waarschijnlijkheid uitgesloten worden, mits mitigerende maatregelen 
worden getroffen. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 7. De kans dat deze worst 
case zich zal voordoen is zeer onwaarschijnlijk. 

5.2.5 Ontwikkelingsmogelijkheden horecadoeleinden. 

Aanlegfase 
De wijziging van een horecagelegenheid (van categorie II naar III en andersom) zal 
mogelijk gepaard gaan met geluid, licht en trillingen. Dit is afhankelijk van de wijziging 
van de functie. Wanneer binnen een gebouw een andere functie plaats gaat vinden 
zullen de effecten zeer beperkt zijn. Wanneer er verbouwd gaat worden zullen er 
mogelijk effecten optreden. De verstoringsafstand tijdens de aanlegwerkzaamheden is 
gebaseerd op de meest verstorende activiteit, namelijk het heien. Hiervoor is een 
verstoringsafstand van 600 meter aangehouden, gebaseerd op de geluidsbelastingen 
zoals aangegeven in , [2005]. De bestemde horecadoeleinden aan de Rijksweg en 
Woldweg liggen op een afstand van minder dan 600 meter waardoor mogelijk effecten 
op de aanwezige broed- en niet-broedvogels kunnen optreden. Ten aanzien van 
lichtverstoring wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten tijdens de 
aanlegwerkzaamheden overdag plaats zullen vinden. Hierdoor zullen de effecten van 
licht verwaarloosbaar zijn. 
Wanneer de uitbreiding op meer dan 600 meter van het Natura 2000-gebied plaatsvindt 
zullen naar aile waarschijnlijkheid effecten op Rietzanger, Porseleinhoen en Roerdomp 
beperkt zijn. Wei kunnen er effecten van de werkzaamheden op Kleine zwaan, Smient 
en Koigans optreden, afhankelijk van het seizoen waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden. 

Daarnaast is het mogelijk in karakteristieke bebouwing horecacategorie 1 en 2 
(8edrijven en Milieuzonering) bedrijven te vestigen. Effecten tijdens de aanlegfase 
zullen beperkt zijn. Er zullen namelijk beperkte activiteiten aan deze gebouwen plaats 
mogen vinden. Daarnaast mag de bestaande bebouwing niet uitgebreid worden. 
Hierdoor zullen effecten op beschermde waarden minimaal zijn . 
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Effecten op Grote modderkruiper kunnen nagenoeg worden uitgesloten omdat er geen 
leefgebied voor deze soort aanwezig is. 

Gebruiksfase 
Bij de wijziging van De wlJzlgmg van een horecagelegenheid (van II naar III en 
andersom) zal de licht en geluid toename beperkt zijn. Er mag namelijk geen wijziging 
naar geluidsverstorende objecten als discotheek (categorie I bedrijven) plaats vinden. 

Daarnaast is het mogelijk in karakteristieke bebouwing horecacategorie 1 en 2 
(Bedrijven en Milieuzonering) bedrijven te vestigen. Hieronder vallen hotels en pensions 
met keuken, conferentieoorden en congrescentra, restaurants, cafetaria's, snackbars, 
ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen, cafes, bars, discotheken, muziekcafes, 
kantines en cateringbedrijven. Met name discotheken kunnen voor geluidsverstoring 
zorgen. Afhankelijk van de locatie en van de wijziging van horeca kunnen er mogelijk 
effecten op niet-broedvogels en broedvogels optreden. Vooral in de nabijheid van het 
Zuidlaardermeer kunnen effecten op broedvogels optreden. Op een grotere afstand 
zullen deze beperkt zijn. 

Afhankelijk van de bedrijvigheid kan de verkeersintensiteit toenemen. Een hogere 
verkeersintensiteit gaat gepaard met een verhoging van de geluidsintensiteit, 
lichtemissies en verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot verstoring. Dit is tevens 
afhankelijk van de soort bedrijvigheid. Verwacht worden dat de effecten beperkt blijven . 

De wijziging van horeca zal zich vestigen op al bestaande bebouwde grond. 
Ruimtebeslag is dus niet aan de orde. 

Conclusie 
Het niet uit te sluiten dat wijziging van bestaande horeca categorie III horeca naar 
horeca categorie II en ontwikkeling van horeca in karakteristieke bebouwing volgens 
categorie 1 en 2 (Bedrijven en Milieuzonering) negatieve effecten op broedvogels en 
niet-broedvogels met zich mee brengt. Afhankelijk van de locatie (afstand tot Natura 
2000-gebied) en de soort uitbreiding kunnen er dan ook mogelijk negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelstellingen optreden. 

De exacte effecten van uitbreiding van horeca op de instandhoudingsdoelstellingen van 
het Natura 2000-gebied is pas te bepalen op het moment dat er duidelijkheid is over de 
locatie, tijdstip en soort uitbreiding. Dit is nu niet het geval. Het is te verwachten dat 
wijziging van horecabedrijven die verder van het Natura 2000-gebied en de 
foerageergebieden gelegen zijn minder/geen effecten op de beschermde 
natuurwaarden zullen veroorzaken. 

Op basis van expert judgement kunnen echter voor individuele ontwikkelingen voor 
horecabedrijven significant negatieve effecten uitgesloten worden. Bij een worst case 
waarbij is aangenomen dat aile mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor 
horecadoeleinden verwezenlijkt zullen worden en dat hierdoor extra verstoring optreedt 
door toename aan verkeersintensiteit, geluid, lichtemissies alsook toename van 
recreanten in het Natura 2000-gebied) kunnen significant negatieve effecten naar aile 
waarschijnlijkheid worden uitgesloten, mits mitigerende maatregelen toegepast worden . 
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Deze worden beschreven in Hoofdstuk 7. De kans dat deze worst case zich zal 
voordoen is zeer onwaarschijnlijk. Bij deze conclusie wordt echter uitgegaan van het feit 
dat de geluidsniveaus (zoals bijvoorbeeld afkomstig van disco's) in de buurt van het 
Natura 2000-gebied beperkt zullen blijven door de locatiekeuze van het type 
gelegenheid of het toepassen van mitigerende maatregelen. 

5.2.6 Ontwikkeli ngsmogel ij kheden bed rijfsdoeleinden. 

Aanlegfase 
De ontwikkeling van bedrijven vergelijkbaar met categorie 1 en 2 binnen en buiten de 
dorpen (VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering) zal onder andere mogelijk gepaard 
gaan met geluid, beweging, licht en trillingen. Dit is afhankelijk van de wijziging van de 
functie. Wanneer binnen een gebouw een andere functie plaats gaat vinden zullen de 
effecten zeer beperkt zijn. Wanneer er verbouwd gaat worden zullen er mogelijk 
effecten optreden. 

De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op breed en niet-broedvogels 
zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) afhankelijk van de 
locatie. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. Wei geldt 
hiervoor dat op de plaatsen waar 'agrarische bedrijf ' vermeld wordt dat dit vervangen 
moet worden door bedrijfdoeleinden. 

Daarnaast is het mogelijk in karakteristieke bebouwing categorie 1 en 2 (Bedrijven en 
Milieuzonering) bedrijven te vestigen. Effecten tijdens de aanlegfase zullen beperkt zijn. 
Er zullen namelijk beperkte aanpassingen aan deze gebouwen plaats mogen vinden. 
Daarnaast mag de bestaande bebouwing niet uitgebreid worden. Hierdoor zullen 
effecten op beschermde waarden minimaal zijn. 

Gebruiksfase 
De toename van geluid en licht is afhankelijk van de locatie en de soort bedrijvigheid die 
plaats gaat vinden. Bedrijven binnen categorie 1 en 2 van de VNG uitgave Bedrijven en 
Milieuzonering en detailhandel en recreatieve doeleinden worden toegestaan. Binnen 
categorieen 1 en 2 vallen een grote diversiteit aan bedrijven van hoveniersbedrijven, 
vervaardigen van voedingsmiddelen, uitgeverijen, drukkerijen, groothandels, 
taxibedrijven, post en telecommunicatie bedrijven, verwerking van fotochemisch en 
galvano-afval, tot kantoren, bibliotheken, museums en dergelijke. Afhankelijk van de 
locatie en vooral het soort bedrijf zullen er wei of geen effecten ten aanzien van geluid 
en licht plaats vinden. 

Daarnaast is het mogelijk in karakteristieke bebouwing categorie 1 en 2 (Bedrijven en 
Milieuzonering) bedrijven te vestigen. Hieronder vallen een diversiteit aan bedrijven, van 
supermarkten tot fabrieken en groothandels. Afhankelijk van de locatie en van de 
wijziging van horeca kunnen er mogelijk effecten op niet-broedvogels en broedvogels 
optreden . 

De bedrijvigheid zal zich vestigen op al bestaande bebouwde grond. Ruimtebeslag is 
dus niet aan de orde. 

Wei kan de recreatiedruk toenemen wanneer er een wijziging naar recreatiedoeleinden 
of campings plaatsvindt. Verwacht worden dat een groot deel van deze recreanten in de 
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omgeving zal recreeren. Mogelijk neemt hierdoor de recreatiedruk in het Natura 2000-
gebied toe, waardoor de rust in het gebied af zal nemen. Oit is afhankelijk van de 
grootte van nieuwe functie als bijvoorbeeld campings. Bij een kleine camping zal het 
effect beperkt zijn. 

Afhankelijk van de bedrijvigheid kan de verkeersintensiteit toenemen (bijvoorbeeld bij 
groothandels en taxibedrijven). Een hogere verkeersintensiteit gaat gepaard met een 
verhoging van de geluidsintensiteit, lichtemissies en verkeersbewegingen. Oit kan leiden 
tot verstoring. Oit is tevens afhankelijk van de soort bedrijvigheid. Bij een groothandel 
zal de verkeersintensiteit waarschijnlijk meer toenemen dan bij bijvoorbeeld een 
kantoorpand. Verwacht wordt dat de effecten beperkt zijn. 

Conclusie 
Het niet uit te sluiten dat 'ontwikkelingsmogelijkheden bedrijfsdoeleinden' negatieve 
effecten op broedvogels en niet-broedvogels met zich mee brengt. Afhankelijk van de 
locatie, tijdstip en de soort uitbreiding kunnen er dan ook mogelijk negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelstellingen optreden. Oe exacte effecten van 
'ontwikkelingsmogelijkheden bedrijfsdoeleinden' op de instandhoudingsdoelstellingen 
van het Natura 2000-gebied is pas te bepalen op het moment dat er duidelijkheid is over 
de locatie, tijdstip en soort wijziging. Oit is nu niet het geval. Het is te verwachten dat 
ontwikkelingen voor bedrijfsdoeleinden die verder van het Natura 2000-gebied en de 
foerageergebieden gelegen zijn minder/geen effecten op de beschermde 
natuurwaarden zullen veroorzaken. 

Op basis van expert judgement kunnen echter voor individuele ontwikkelingen voor 
bedrijfsdoeleinden significant negatieve effecten uitgesloten worden . Bij een worst case 
waarbij is aangenomen dat aile mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bedrijfsdoeleinden verwezenlijkt zullen worden en dat hierdoor extra verstoring optreedt 
door toename aan verkeersintensiteit, geluid, lichtemissies alsook toename van 
recreanten in het Natura 2000-gebied, kunnen significant negatieve effecten naar aile 
waarschijnlijkheid uitgesloten worden, mits mitigerende maatregelen getroffen worden. 
Oeze worden beschreven in Hoofdstuk 7. Oe kans dat deze worst case zich zal 
voordoen is zeer onwaarschijnlijk. 

5.2.7 Uitbreiding van intensieve veehouderijen (geen uitbreiding van aantal dieren). 

Aanlegfase 
De uitbreiding van intensieve veehouderijen zal mogelijk gepaard gaan met geluid, licht 
en trillingen. 

De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op broed, niet-broedvogels en 
Grote Modderkruiper zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) 
afhankelijk van de locatie. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 
5.2.2. Mogelijk zullen de effecten minimaal zijn en zijn ze naar verwachting niet 
Significant negatief. 

Gebru i ksfase 
De toename van geluid zal gezien de huidige situatie tijdens de Gebruiksfase naar 
verwachting beperkt zijn. Er wordt vanuit gegaan dat bij de uitbreiding geen grote 
geluids- en lichtverstorende objecten worden geplaatst. 
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Er vindt geen ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied plaats waardoor effecten op 
broedvogels ten aanzien van dit punt uit te sluiten zijn. Waarschijnlijk vindt er wei 
ruimtebeslag op Smient, Koigans en Kleine zwaan buiten het Natura 2000-gebied 
plaats. Dit is evenals besproken bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven'. Mogelijk zullen de 
effecten minimaal zijn maar ze zijn op dit moment niet uit te sluiten. 

Conclusie 
Het niet uit te sluiten dat uitbreidingen van een intensieve veehouderij negatieve 
effecten op broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee 
brengen. Afhankelijk van de locatie, tijdstip en de soort uitbreiding kunnen er dan ook 
mogelijk negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen optreden. 

De exacte effecten van uitbreiding van een intensieve veehouderij op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied is pas te bepalen op het 
moment dat er duidelijkheid is over de locatie, tijdstip en soort uitbreiding. Dit is nu niet 
het geval. Het is te verwachten dat uitbreidingen van bedrijven die verder van het Natura 
2000-gebied en de foerageergebieden gelegen zijn minder/geen effecten op de 
beschermde natuurwaarden zullen veroorzaken. 

Op basis van expert judgement kunnen echter voor individuele uitbreidingen van 
intensieve veehouderijen significant negatieve effecten uitgesloten worden. Bij een 
worst case waarbij is aangenomen dat aile mogelijke uitbreidingen van intensieve 
veehouderijen zullen worden verwezenlijkt en dat hierdoor extra verstoring optreedt door 
toename aan activiteit en door ruimtebeslag van de foerageergebieden kunnen 
significant negatieve effecten naar aile waarschijnlijkheid worden uitgesloten, mits 
mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 7. 
De kans dat deze worst case zich zal voordoen is zeer onwaarschijnlijk. 

5.2.8 Uitbreiding van intensieve veehouderijen (met toename aantal dieren) 

Aanlegfase 
De uitbreiding van intensieve veehouderijen zal mogelijk gepaard gaan met geluid, licht 
en trillingen. 

De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op broed, niet-broedvogels en 
Grote Modderkruiper zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) 
afhankelijk van de locatie. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 
5.2.2. Mogelijk zullen de effecten minimaal zijn en zijn ze naar verwachting niet 
significant negatief. 

Gebruiksfase 
De uitbreiding van intensieve veehouderijen is gekoppeld aan de bestaande 
volwaardige intensieve veehouderijen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Binnen 
de gemeente zijn vier bedrijven gekarakteriseerd als volwaardige intensieve 
veehouderijen. Het gaat om de volgende adressen: 

e Woldweg 175 (nog niet inwerking, vergunning 16/05/06). 
e Nieuwe Compagnie 1 a. 
e Tripscompagnie 16. 
e Vossenburg 1. 
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De effecten van geluid, licht en trillingen tijdens werkzaamheden in de aanlegfase op 
broed, niet-broedvogels en Grote Modderkruiper zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische 
bedrijven' (paragraaf 5.2.7) besproken. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen 
naar paragraaf 5.2.7. 

Het belangrijkste aspect bij uitbreiding van de veestapel is de depositie van ammoniak 
(stikstof) op Natura 2000-gebieden. Veehouderijen vormen een belangrijke bran van 
ammoniakdepositie wat negatieve effecten kan hebben op bepaalde vegetatietypen. 
Ammoniak komt voornamelijk vrij door de ontleding van mest. Deze ontleding vindt 
plaats in de stal en mestopslag, bij het uitrijden van de mest en tijdens de weideperiode. 
De depositie van ammoniak leidt tot vermesting en verzuring. Het is een belangrijke 
bron van stikstof, wat kan resulteren in een accumulatie van stikstof in de bodem. Hoge 
stikstofdeposities leiden meestal tot een verarming van de vegetatie door de dominantie 
van snelgroeiende, stikstofminnende soorten als brandnetel en grassen. Veel zeldzame 
soorten van voedselarme milieus zullen hierdoor verdwijnen. 

Op het moment is het juridische toetsingskader met betrekking tot de effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden onduidelijk. Hierdoor is het niet mogelijk om 
aan een bepaalde depositienorm te toetsen . In de 'Handreiking beoordeling activiteiten 
die stikstofdepositie veraorzaken op Natura 2000-gebied' van het ministerie van LNV 
worden echter handvatten geboden voor de beoordeling van vergunningaanvragen en 
voor de beoordeling van bestaand gebruik en voorgenomen activiteiten in het kader van 
het opstellen van beheerplannen. In het rapport 'Meer dynamiek bij de uitvoering van 
nationale en Europese natuurwetgeving', gepubliceerd op 19 juni 2009 door de 
adviesgroep Huys, wordt expliciet een fasering voorgesteld waarin de 
instandhoudingsdoelen behaald zouden moeten worden. Dit houdt in dat de 
instandhoudingsdoelen stapsgewijs kunnen worden bereikt. Een dergelijke fasering is 
met name van belang wanneer een aanzienlijke verbetering van de bestaande toestand 
van het gebied nodig is. 

De depositie van stikstof neemt af met toenemende afstand tot de bron. De depositie als 
gevolg van ontwikkelingen verder dan circa 5 km van een Natura 2000-gebied is 
daaram meestal verwaarloosbaar. De afstanden van de drie veehouderijen tot de 
Natura 2000-gebieden Zuidlaardermeer en Drentsche Aa zijn bij benadering als 
weergegeven in tabel 5.3. 

Bij uitbreiding van de vier intensieve veehouderijen worden de effecten bekeken voor 
drie alternatieven. Deze alternatieven afgestemd op de emissie van ammoniak. Het gaat 
om de volgende alternatieven (zie het plan-MER, paragraaf 2.5.4): 

• Traditioneel: toename aantal dieren gekoppeld aan stalsysteem met de maximale 
wettelijk toegestane ammoniakemissie volgens Besluit huisvesting. 

• Meest milieuvriendelijk: toename aantal dieren gekoppeld aan het stalsysteem met 
de minste ammoniakemissie. 

• Neutraal: toename aantal dieren gekoppeld aan een stalsysteem waarbij de 
ammoniakemissie niet toeneemt of afneemt. 
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Tabel 5.3 Afstanden 

Bedrijf Huidige Emissie bij uitbreiding 

emissie (kg (kg NH3 per jaar) 

NH3 per jaar)* 

Traditioneel Meest 

milieu-

vriendeliik 

WoldweQ 175 1.802 13.550 3.750 

Nieuwe 8.415 31.012,5 11.687,5 

compagnie 1 a 

Tripscompagnie 3.256 9.321,5 975 

16 

Vossenburg 1 8.414 10.416,5 2.440 

Afstand tot 

Zuidlaardermeer 

410m 

2.150 m 

6.200 m 

2.335 m 
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Afstand tot het 

Drentsche Aa 

gebied 

5.980 m 

7.000 m 

11 .900m 

6.600 m 

* Bij het alternaiief neuiraal is de ammoniakemissie gelijk aan de huidige siiuatie 

Bij de emissies bij uitbreiding in bovenstaande tabel is uitgegaan van een worst case 
scenario. Oit houdt in dat voor de Woldweg 175 en Tripscompagnie 16 is uitgegaan van 
2,5 maal de m.e.r.-grens. Bij de Nieuwe compagnie 1a is uitgegaan van een toename 
van 2,5 maal de veestapel. Bij de Vossenburg 1 is uitgegaan van een toename van het 
aantal vleeskuikens van 102.000 naar 305.000, overeenkomend met de concrete 
plannen van dit bedrijf. V~~r de bedrijven aan de Woldweg en de Nieuwe Compagnie is 
het maximale aantal dieren in het neutrale alternatief lager dan in de alternatieven 
traditioneel en meest milieuvriendelijk (zie het plan-MER, paragraaf 2.5.4). 

Om de emissie om te rekenen naar depositie op verschillende afstanden is gebruik 
gemaakt van simpele omrekeningsfactoren (zie kader 5.2) . Het moet worden vermeld 
dat een dergelijke berekening een sterk vereenvoudigde weergave geeft van de 
werkelijkheid. Voor een meer realistische berekening van de depositie zijn extra 
berekeningen nodig met behulp van het model Aagrostacks. Op basis van gegevens als 
de emissiesterkte, bronhoogte, cobrdinaten en windsnelheid kunnen dan de 
depositiecontouren worden berekend, zodat de depositie die de bedrijven veroorzaken 
in het Natura 2000-gebied kan worden berekend. Het detailniveau van deze Passende 
Beoordeling, die gemaakt wordt op het abstractieniveau van een plan-MER, is zodanig 
dat extra berekeningen op dit moment weinig meerwaarde bieden. Wanneer concreet 
sprake is van uitbreiding en vergunningverlening, zullen deze berekeningen gedaan 
moeten worden . 
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Kader 5.2 Omrekeningsfactoren emissie naar depositie 

Aangezien de depositie van stikstof afneemt met een toenemende afstand tot de bron, kan 
gebruik worden gemaakt van omrekeningsfactoren. Op deze manier kan eenvoudig de 
depositie op een bepaalde afstand worden ingeschat. De resultaten van deze berekeningen 
zijn echter minder betrouwbaar dan modelberekeningen gemaakt met Aagrostacks. De hier 
gebruikte omrekeningsfactoren zijn als voigt: 

Zone Afstand (m) Omrekeningsfactor emissie 

naar depositie 

1:tot500m 250 0.073 

2: 500 - 1000 m 750 0008 

3: 1000 - 1500 m 1.250 0,0028 

4: 1500 - 2000 m 1.750 00014 

5: 2000 - 2500 m 2.250 0,00085 

6: 2500 - 3000 m 2.750 0,00057 

Woldweg 
Bij een afstand van ruim 400 m van de Woldweg tot het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied bedraagt de huidige geschatte depositie op de rand van het 
gebied 80 tot 90 mol/ha/jr. Bij een worst case scenario van 2,5 maal de m.e.r.-grens 
volgens het alternatief tradition eel bedraagt de depositie op de rand circa 700 mol/ha/jr. 
Bij het alternatief meest milieuvriendelijk bedraagt deze circa 190 mol/ha/jr. Bij het 
neutrale alternatief is er geen toename. 

Gezien de grote tot het Drentsche Aa-gebied, is de depositie aan de rand van dit gebied 
waarschijnlijk (zeer) gering. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename 
van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn op basis van expert 
judgement waarschijnlijk uit te sluiten . Van een toename is sprake in de alternatieven 
traditioneel en meest milieuvriendelijk. 

Nieuwe compagnie 
Het bedrijf aan de Nieuwe compagnie veroorzaakt een geschatte depositie aan de rand 
van het Zuidlaardermeergebied van circa 9 mollha/jr in de huidige situatie. Bij een 
uitbreiding (alternatief traditioneel) van de veestapel bedraagt de depositie circa 29 
mollha/jr. Bij het alternatief meest milieuvriendelijk bedraagt deze ruim 10 mollha/jr. Bij 
het neutrale alternatief is er geen toename. 

Gezien de grote tot het Drentsche Aa-gebied, is de depositie aan de rand van dit gebied 
waarschijnlijk (zeer) gering. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename 
van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn op basis van expert 
judgement waarschijnlijk uit te sluiten. Van een toename is sprake in de alternatieven 
traditioneel en meest milieuvriendelijk. 

Tripscompagnie 
Gezien de hoge afstand (6.200 m) van het bedrijf aan de Tripscompagnie tot zowel het 
Zuidlaardermeergebied als het Drentsche Aa gebied is de depositie aan de rand van het 
gebied voor dit bedrijf onbekend. Deze is in het alternatief traditioneel waarschijnlijk 
(zeer) gering. Bij het alternatief meest milieuvriendelijk is er sprake van een afname van 
de depositie, bij het alternatief neutraal is er geen toename of afname. 
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Gezien de grote tot het Drentsche Aa-gebied, is de depositie aan de rand van dit gebied 
waarschijnlijk (zeer) gering. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename 
van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn op basis van expert 
judgement waarschijnlijk uit te sluiten. Van een toename is sprake in het alternatief 
traditioneel. 

Vossenburg 
Het bedrijf aan de Vossen burg 1 veroorzaakt een geschatte depositie van circa zeven 
mol aan de rand van het Zuidlaardermeergebied in de huidige situatie. Bij een toename 
tot 305.000 mestkuikens (alternatief traditioneel) neemt de depositie aan de rand toe tot 
circa acht mollha/jr. Bij het alternatief meest milieuvriendelijk bedraagt deze circa 2 
mollha/jr. Bij het alternatief meest milieuvriendelijk is er sprake van een afname van de 
depositie, bij het alternatief neutraal is er geen toename of afname. 

Gezien de grote tot het Drentsche Aa-gebied, is de depositie aan de rand van dit gebied 
waarschijnlijk (zeer) gering. Significant negatieve effecten als gevolg van een toename 
van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa zijn op basis van expert 
judgement waarschijnlijk uit te sluiten. Van een toename is sprake in het alternatief 
traditioneel. 

Verzuringsgevoelige gebieden Wet Ammoniak en veehouderij 
Een groot deel van de Natura-2000 gebieden het Zuidlaardermeergebied en het 
Drentsche Aa gebied zijn opgenomen als verzuringgevoelig, zeer kwetsbaar gebied in 
de wet de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), ofwel de ammoniakwet. Deze wet is in 
2002, in werking getreden. De Way heeft tot doel om kwetsbare natuur extra te 
beschermen tegen ammoniak uit veehouderijen. Veebedrijven in de directe omgeving 
van natuurgebieden hebben te maken met beperkingen. Deze gelden in een straal van 
250 meter rond voor verzuring gevoelige natuur. Geen van de drie bovengenoemde 
veehouderijen liggen binnen de buffer van 250 meter rond de verzuringgevoelige, zeer 
kwetsbare gebieden. 

Conclusie 
Het niet uit te sluiten dat uitbreidingen van een intensieve veehouderij (met toename 
aantal dieren) negatieve effecten op broedvogels, niet-broedvogels en Grote 
modderkruiper met zich mee brengen. Van de kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten zijn 
het Porseleinhoen, de Rietzanger en de Roerdomp gevoelig voor vermesting. Ook de 
complementaire soort Grote modderkruiper is gevoelig voor vermesting. Vermesting kan 
leiden tot een snellere verlanding van rietlanden waardoor het habitat van deze soorten 
in gevaar komt. 

Zuidlaardermeergebied 
Vermesting kan in het geval van het bedrijf aan de Woldweg leiden tot significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Zuidlaardermeergebied bij het 
alternatief traditioneel: significant negatieve effecten zijn niet uit te sluiten. Voor de 
Nieuwe Compagnie en de Vossenburg zijn er wei effecten maar deze worden niet als 
significant beoordeeld. 
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Bij de Woldweg en Nieuwe Compagnie resulteert het alternatief meest milieuvriendelijk 
in een hogere depositie dan in de huidige situatie. Voor beide bedrijven zijn er wei 
effecten maar deze worden als niet significant beoordeeld. Het alternatief meest 
milieuvriendelijk bij Vossenburg leidt tot een aanzienlijke reductie van stikstofdepositie. 
Bij dit alternatief zijn significante effecten uit te sluiten. 

Gezien de afstand is van significant negatieve effecten bij de Tripscompagnie 
waarschijnlijk geen sprake bij het alternatief traditioneel. Significant negatieve effecten 
van dit bedrijf zijn naar verwachting uit te sluiten. Het alternatief meest milieuvriendelijk 
bij de Vossen burg leidt tot een aanzienlijke reductie van stikstofdepositie. Bij dit 
alternatief zijn significante effecten uit te sluiten. 

V~~r aile bedrijven zijn significante effecten bij het alternatief neutraal uit te sluiten, 
omdat in dit alternatief geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. 

Drentsche Aa-gebied 
Voar aile bedrijven bij het alternatief traditioneel en voor de bedrijven aan de Woldweg 
en de Nieuwe Compagnie in het alternatief meest milieuvriendelijk, zijn significant 
negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Drentsche Aa 
op basis van expert judgement waarschijnlijk uit te sluiten. 

Vanwege de afname van stikstofdepositie voor de bedrijven aan de Tripscompagnie en 
de Vossen burg in het alternatief meest milieuvriendelijk zijn significante effecten in deze 
alternatieven uit te sluiten. 

Voorts zijn voor aile bedrijven significante effecten bij het alternatief neutraal uit te 
sluiten, omdat in dit alternatief geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. 

Op 17 november 2009 heeft de Tweede Kamer een amen dement op de Crisis- en 
herstelwet aangenomen, waarmee stikstof in beginsel buiten de 
Natuurbeschermingswet-vergunning wordt gehouden. Met deze wet moet er 
ontwikkelingsruimte komen voor (vee-)bedrijven. Deze kunnen nu veelal niet uitbreiden 
omdat de 'ammoniakdeken' rond het Natura 2000-gebieden veel te dik is. Voorwaarde is 
wei dat de hoeveelheid stikstof die op Natura 2000-gebieden neerdaalt omlaag gaat. 
Hoe de aanpak er concreet uit gaat zien is nog onderwerp van overleg tussen Rijk en 
provincies. 

5.2.9 Ontwikkelingsmogelijkheden in Natura 2000-gebied 

Aanlegfase I 
Door uitbreiding van kleinschalige recreatie zoals fiets en wandel paden en enkelekleine 
gebouwtjes kunnen er effecten optreden op broed en niet-broedvogels. Dit is afhankelijk 
van de locatie de grootte en de soort werkzaamheden. Ten aanzien van lichtverstoring 
wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten tijdens de aanlegwerkzaamheden overdag 
plaats zullen vinden. Hierdoor zullen effecten van licht verwaarloosbaar zijn. 

Gebruiksfase 
V~~r de ontwikkelingsmogelijkheden in het Natura 2000-gebied wordt gekeken naar 
verschillende subactiviteiten, die betrekking hebben op de inrichting van het 
Zuidlaardermeergebied. Deze subactiviteiten sluiten aan bij de inzichten vanuit het 
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Natura 2000-beheerplan (concept) [Altenburg & Wymenga, 2009] en kunnen naast 
elkaar bestaan. De subactiviteiten zijn : 

• Recreatieve en educatieve voorzieningen (onder meer gebruik van de fiets- en 
wandel paden in het gebied en het medegebruik van oevers en gronden). 

• Gebouwen van beperkte omvang voor beheersdoeleinden en voor educatief 
recreatieve doeleinden. 

• Agrarisch medegebruik. 
e Bestaand gebruik (mountainbiken, motorcrossen en vliegen met motorvliegtuigjes, 

excursies, evenementen, schaatsen, ijszeilen en ijssurfen). 

Voor de subactiviteiten wordt gedefinieerd op welke relevante soorten effecten kunnen 
ontstaan en in welke delen van het gebied deze effecten kunnen optreden. 

De verspreiding van relevante soorten in het Zuidlaardermeergebied is als voigt (zie het 
plan-MER, paragraaf 2.5.4): 

e De Rietzanger, Roerdomp en Porseleinhoen komen vooral voor in moerassige 
vegetaties en rietlanden. 

• Smienten slapen overdag op het Zuidlaardermeer (westelijke inham en zuidpunt) en 
foerageren '5 nachts op graslanden rondom het meer en verder weg. 

• Kleine zwaan en Kolgans foerageren overdag op de graslanden rondom het 
Zuidlaardermeer. De hoogste aantallen Kolganzen en Kleine zwanen zitten 
(overdag) in het intensief gebruikte agrarisch beheerde stuk in de Onnerpolder, aan 
de noordwest kant van het Zu idlaardermeer. De Kleine zwaan gebruikt ook het 
Hunzedal, ten zuiden van het Zuidlaardermeergebied. 

• De Grote modderkruiper bevindt zich in het meer en mogelijk ook in sloten. 

Recreatieve en educatieve voorzieningen en gebouwen van beperkte omvang (recreatie 
/e duca tie) 
Door uitbreiding van kleinschalige recreatie zoals fiets- en wandelpaden en enkele 
kleine gebouwljes kunnen er effecten optreden op broed en niet-broedvogels. 

Dit is afhankelijk hoe bereikbaar het gebied wordt en waar deze soorten voorkomen. 
Voor Rietzanger, Roerdomp en Porseleinhoen worden vooral negatieve effecten 
verwacht indien moerassige vegetaties en rietlanden worden betreden. De Rietzanger 
en de Roerdomp zijn daarnaast gevoelig voor verstoring door geluid. Mogelijk worden 
de Rietzanger en de Roerdomp verstoord wanneer wandel- en fietspaden langs de 
rietvegetaties worden aangebracht. 

Smienten slapen overdag op het Zuidlaardermeer (westelijke inham en zuidpunt) en 
foerageren '5 nachts op graslanden rondom het meer en verder weg. De slaapplaatsen 
op het meer zijn niet bereikbaar vanaf het land en zijn afgeschermd door rietvegetaties. 
Smienten zullen nauwelijks effect ondervinden van een toename van landrecreatie. 
Kleine zwaan en Koigans foerageren overdag op de graslanden rondom het 
Zuidlaardermeer. De hoogste aantallen Koiganzen en Kleine zwanen zitten (overdag) in 
het intensief gebruikte agrarisch beheerde stuk in de Onnerpolder, aan de noordwest 
kant van het Zuidlaardermeer. De Kleine zwaan gebruikt ook het Hunzedal, ten zuiden 

PB Bestemmingsplan Buitengebied 

Rapport - 45-

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 

13 november 2009 



000 
oe o 
000 

ROYAL HAIKONING 

van het Zuidlaardermeergebied. Mogelijk worden hier foeragerende individuen verstoord 
als gevolg van de landrecreatie. Deze verstoring zal naar verwachting beperkt zijn. 
De Grote modderkruiper bevindt zich in het meer en mogelijk ook in sloten . De soort zal 
geen negatieve effecten ondervinden van de toegenomen landrecreatie. 

Wei kan er ruimtebeslag optreden op de broed- en niet-broedvogels en Grote 
modderkruiper, met name als er in moerassige vegetaties of foerageergebied voor 
ganzen en slootjes (Grote modderkruiper) fietspaden op kleine gebouwtjes worden 
geplaatst. Het is van belang dat er niet door of op deze vegetaties fietspaden of 
gebouwtjes worden geplaatst. 

Het is verder ook van belang dat de oever van het Zuidlaardermeer slecht toegankelijk 
blijft voor wandelaars, zodat de rust gegarandeerd wordt voor de broedvogels in de 
rietvelden en de rustende en foeragerende watervogels. 

Verwacht wordt dat als mitigerende maatregelen genomen worden en wanneer de 
recreatieve voorzieningen buiten de gevoelige habitats plaatsvinden, de effecten van de 
toegenomen recreatiedruk en kleine gebouwtjes beperkt zullen zijn. Wei moeten 
maatregelen in het Natura 2000-gebied altijd getoetst worden. Wanneer hier niet aan 
wordt voldaan zullen significant negatieve effecten niet uit te sluiten zijn. 

Agrarisch medegebruik 
Voor agrarisch medegebruik geldt dat in het Natura 2000-beheerplan (concept) geen 
gewijzigd gebruik, nieuw gebruik, ontwikkelingen of ontwikkelingsruimte is 
geconstateerd. Significante effecten als gevolg van ontwikkeling van agrarisch 
medegebruik zijn dan ook uitgesloten. 

Bestaand gebruik 
De verwachting is dat ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het bestaand gebruik van 
invloed kunnen zijn op het Natura 2000-gebied en dat significante effecten niet zijn uit te 
sluiten. In het Natura 2000-beheerplan (concept) is aangegeven dat voor een aantal 
vormen van bestaand gebruik significante effecten niet kunnen worden uitgesloten. Het 
gaat hier om: 

• Lozingen. 
• Moerasontwikkeling. 
• Verschillende vormen van jacht. 
• Wandelen buiten wegen en paden. 
• Wandelen met loslopende honden. 
• Motorcrossen. 
• Snelle watersport (speedboten, waterskien). 
• Kitesurfen. 
• Aanleg wegen. 
• Aanleg parkeergelegenheid. 
• (Aanleg) noodwaterberging. 
• Nieuwbouw van huizen. 
• Uitstoot schadelijke stoffen. 
• Gasboringen. 
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Dit type activiteiten is volgens het beheerplan verboden, of vergunningplichtig. 

Conclusie 
Het niet uit te sluiten dat ontwikkeling van kleinschalige recreatie zoals fiets- en 
wandel paden en enkele kleine gebouwtjes in het Natura 2000-gebied negatieve effecten 
op broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengt. 
Afhankelijk van de locatie en de soort uitbreiding kunnen er dan ook mogelijk negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen optreden . Significant negatieve effecten 
zijn hierbij niet uit te sluiten en naar verwachting re~el. 

De exacte effecten van uitbreiding van een kleinschalige recreatie zoals fiets- en 
wandelpaden op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied is pas te 
bepalen op het moment dat er duidelijkheid is over de locatie en soort ontwikkeling. Dit 
is nu niet het geval. Wanneer er concrete plannen zijn voor een uitbreiding zal een 
effectenanalyse moeten uitwijzen of er significante effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te verwachten zijn. 

Wei kunnen mitigerende maatregelen toegepast worden. Deze worden beschreven in 
Hoofdstuk 7. 

Zo lang men zich houdt aan de voorschriften vanuit het beheerplan voor het Natura 
2000-gebied, zullen effecten als gevolg van bestaand gebruik beperkt blijven en niet 
significant negatief zijn voor de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. 
V~~r meer informatie zie het concept beheerplan [Altenburg & Wymenga, 2009]. Op dit 
moment kunnen significant negatieve effecten als gevolg van bestaand gebruik echter 
niet worden uitgesloten. 

Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve doeleinden 

Aanlegfase 
De ontwikkeling van recreatieve doeleinden zal mogelijk gepaard gaan met geluid, 
beweging, licht en trillingen. Oit is afhankelijk van de ontwikkeling. Wanneer binnen een 
bestaand gebouw een andere functie plaats gaan vinden zullen de effecten zeer beperkt 
zijn. Wanneer er verbouw of nieuwbouw plaats gaat vinden zullen er mogelijk effecten 
optreden. Oit geldt eveneens als een perceel van functie veranderd naar bijvoorbeeld 
een minicamping of dergelijke. 

Oe effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op broed en niet-broedvogels 
zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) afhankelijk van de 
locatie. V~~r de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 5.2.2. Mogelijk 
zullen de effecten minimaal zijn, maar ze zijn op dit moment niet volledig uit te sluiten. 

Gebruiksfase 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatieve doeleinden betreffen de volgende 
activiteiten: 

e De ontwikkeling van kleinschalige recreatieve- en toeristische doeleinden bij 
bestaande functies (minicampings, theetuinen, galerieen, pensions e.d., verhuur 
kano's). Oe ontwikkelingen dienen geen afbreuk te doen aan de hoofdfunctie. 
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• Dagrecreatieve voorzieningen voorzover betreft parkeer- en picknickplaatsen , 
visplaatsen en aanlegplaatsen en daarmee gelijk te stellen kleinschalige 
voorzieningen in aile bestemmingen. 

• Exploiteren van een minicamping als neventak van de hoofdfunctie. 
• Gebruik van deel van de hoofdbestemming voor kleinschalige detailhandel en 

toeristisch recreatieve voorzieningen. 

Voor deze ontwikkelingsmogelijkheden worden de effecten bekeken in gevoelig gebied 
en in overig gebied . Het gevoelig gebied is omschreven als voigt (zie het plan-MER, 
paragraaf 2.5.3, kader 2.4): 

• Een zone van circa 500 meter rondom het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied, vanwege de mogelijke vermindering van de rust in het 
Natura 2000-gebied . 

• De EHS in de omgeving van Westerbroek, vanwege de mogelijke verstoring van de 
EHS. 

De toename van geluid en licht is afhankelijk van het soort 'recreatieve doeleinden' dat 
plaats gaat vinden. Oaarnaast kan er ruimtebeslag optreden. Afhankelijk van de locatie 
en het soort uitbreiding zullen er wei of geen effecten ten aanzien van geluid, licht en 
ruimtebeslag op broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper plaatsvinden. 
Oaarnaast kan de recreatiedruk toenemen wanneer er campings worden geplaatst. 
Verwacht worden dat een groot deel van deze recreanten in de omgeving zal recreeren. 
Mogelijk neemt hierdoor de recreatiedruk in het Natura 2000-gebied toe , waardoor de 
rust in het gebied af zal nemen. Dit is afhankelijk van de grootte van nieuwe functie als 
bijvoorbeeld campings. Bij een kleine camping zal het effect naar verwachting beperkt 
zijn . 

Het is niet uit te sluiten dat ontwikkeling van recreatieve doeleinden in gevoelig gebied 
(500 meter rondom het Natura 2000-gebied) negatieve effecten op broedvogels, niet
broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengt. Significant negatieve 
effecten zijn niet uit te sluiten. 

Door ontwikkeling van recreatieve doeleinden in overig gebied zal meer recreatie in het 
Natura 2000-gebied plaatsvinden. Bij de ontwikkeling van een of enkele recreatieve 
doeleinden zal de toename gering zijn . Oaarnaast zullen niet aile recreanten hiervan, 
daadwerkelijk in het Natura 2000-gebied recreeren. Wanneer uitgegaan wordt van een 
extreem scenario (ontwikkeling van tientallen recreatieve doeleinden) zullen de effecten 
wei negatief zijn . Oit is echter niet realistisch. Op basis van expert judgement kunnen 
significante effecten voor de individuele ontwikkelingsmogelijkheden in overig gebied 
worden uitgesloten. 

Conclusie 
Het is niet uit te sluiten dat 'ontwikkeling van recreatieve doeleinden' negatieve effecten 
op broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengt. 
Afhankelijk van de locatie en het soort doeleinden kunnen er dan ook mogelijk negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen optreden. De exacte effecten van de 
ontwikkelingsmogelijkheden op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
gebied is pas te bepalen op het moment dat er duidelijkheid is over de locatie en soort 
ontwikkeling. Dit is nu niet het geval. Naar verwachting zullen de effecten als gevolg van 
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ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatieve doeleinden meevallen indien mitigerende 
maatregelen worden toegepast. Mitigerende maatregelen worden beschreven in 
Hoofdstuk 7. 

Wanneer er concrete plannen zijn voor een uitbreiding zal een effectenanalyse moeten 
uitwijzen of er significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
het Natura 2000-gebied te verwachten zijn. In dit stadium zijn significant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in gevoelig gebied 
(500 meter rondom het Natura 2000-gebied) niet volledig uit te sluiten. 

Op basis van expert judgement kunnen voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden 
voor recreatieve doeleinden in overig gebied significant negatieve effecten uitgesloten 
worden. 

Exploitatie van aardgas, zowel proefboringen als winning 

Aanlegfase 
Het bouwen van installaties voor exploitatie van aardgas zal mogelijk gepaard gaan met 
geluid, licht en trillingen. 

De effecten van werkzaamheden tijdens de aanlegfase op broed, niet-broedvogels en 
Grote Modderkruiper zijn evenals bij 'Uitbreiding agrarische bedrijven' (paragraaf 5.2.2) 
afhankelijk van de locatie. Voor de beschrijving wordt dan ook verwezen naar paragraaf 
5.2.2. Mogelijk zullen de effecten minimaal zijn en zijn ze naar verwachting niet 
significant negatief. 

Gebruiksfase 
Voor exploitatie van aardgas, zowel proefboringen als winning, worden twee 
subactiviteiten behandeld . Deze sUbactiviteiten zijn: 

• Proefboringen naar aardgas. 
• Winning van aardgas. 

Voor de proefboringen naar aardgas en de winning van aardgas worden de effecten 
bekeken in gevoelig gebied en in overig gebied. Het gevoelig gebied is omschreven als 
voigt (zie het plan-MER, paragraaf 2.5.3, kader 2.3): 

• Een zone van circa 500 meter rondom de EHS bij Westerbroek. 
• De robuuste verbindingszone in de omgeving van Westerbroek. 
• Het gebied ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer westelijk van de Nieuwe 

Compagnie, vanwege de nabijheid van het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied en het belang voor ganzen (ganzenfoerageergebied). 

• De zone van het beschermde dorpsgezicht Kiel-Windeweer, vanwege de hoge 
dichtheid van bebouwing en de cultuurhistorische waarde. 

• Een zone van circa 500 meter rondom de bebouwde kom van Hoogezand
Sappemeer, vanwege de daar aanwezige bebouwing. 

Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied en de EHS behoren niet tot het 
gevoelig gebied en het overig gebied omdat proefboringen naar en winning van aardgas 
het bestemmingsplan Buitengebied op voorhand zijn uitgesloten in deze gebieden. 
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De belangrijkste effecten van proefboringen naar aardgas en de winning van aardgas 
zijn de zichtbaarheid in het landschap en de geluidsuitstraling vanaf de boorlocatie en 
van transportbewegingen. De effecten van proefboringen naar aardgas zijn tijdelijk en 
de effecten van winning van aardgas zijn langdurig. Daarnaast zijn de zichtbaarheid en 
de geluidsbelasting van proefboringen naar aardgas groter dan de zichtbaarheid en de 
geluidsbelasting van winning van aardgas. 

Het meest directe effect van de boringen is geluidsemissie. Zoals eerder in dit rapport 
vermeld zijn broedvogels gevoelig tijdens het broedseizoen (globaal van half maart tot 
half augustus) en foeragerende watervogels van oktober tot en met maart in het gebied 
aanwezig gevoelig voor verstoringen. Voor broedvogels (van open terrein) geldt dat de 
dichtheid aan broedvogels afneemt vanaf een geluidsniveau van 45 dB(A) en verder 
afneemt bij een toenemend geluidsniveau. Bij niet-broedvogels ligt deze grens op 
51 dB(A). Meer details over de effecten van geluidsverstoring zijn te vinden in hoofdstuk 
5.1.1 . 

De zwaar beschermde Grote modderkruiper is een zogenaamde 'hoorspecialist' [Popper 
& Fay 1993, Van Opzeeland et al. 2007], wat wil zeggen dat het waargenomen geluid 
wordt versterkt door een mechanische koppeling tussen de zwemblaas en het 
binnenoor. Deze soort is dus bijzonder gevoelig voor onderwatergeluid. Vanwege de 
terugkaatsing van luchtgeluid op het wateroppervlak is het echter niet waarschijnlijk dat 
Grote modderkruiper verstoord zal worden door de geluidsproductie van proefboringen 
en winning. 

Vanwege mogelijke geluidsverstoring en verstoring van het open landschap dienen de 
gasboringen buiten de gevoelige gebieden plaats te vinden. Geluidsuitstraling naar het 
Natura 2000-gebied moet worden voorkomen. De kwalificerende broedvogels 
Rietzanger en Roerdomp zijn gevoelig voor geluidsverstoring. De minimale afstand 
waarbij geluidsverstoring wordt voorkomen moet worden bepaald door middel van een 
geluidsstudie. Hierbij dient een grens van 45 dB(A) te worden genomen. Indien de 
gasboringen buiten deze afstand plaatsvinden, kunnen significant negatieve effecten op 
broedvogels worden uitgesloten. Dit geldt tevens voor het ganzenfoerageergebied. Hier 
dient tevens een grens van 45 dB(A) te worden aangehouden. 

Het is niet uit te sluiten dat proefboringen en winning in gevoelig gebied (500 meter rond 
het Natura 2000-gebied en in het ganzenfoerageergebied) negatieve effecten op 
broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengt. Significant 
negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. 

Proefboringen of winning buiten de gevoelige gebieden zullen naar verwachting niet 
leiden tot geluidsverstoring van de kwalificerende vogelsoorten. Op basis van expert 
judgement kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. 

Conclusie 
Het is niet uit te sluiten dat de exploitatie van aardgas in gevoelig gebied negatieve 
effecten op broedvogels, niet-broedvogels en Grote modderkruiper met zich mee brengt. 
Wanneer er concrete plannen zijn voor zal een effectenanalyse moeten uitwijzen of er 
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
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gebied te verwachten zijn. In dit stadium zijn significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied zijn niet uit te sluiten. 

Op basis van expert judgement kunnen v~~r exploitatie van aardgas in overig gebied 
significant negatieve effecten uitgesloten worden. 

Uitbreiding camping Groningen Internationaal 

De camping Groningen Internationaal is voornemens stapsgewijs de camping uit te 
breiden met 30 chalets. Daarnaast wi! de camping een opslagruimte bij het 
hoofdgebouw op de camping bouwen en een stukje land met enkele dierverblijven bij de 
camping betrekken. Zoals genoemd in hoofdstuk 5.2.10 kan de ontwikkeling van 
recreatieve doeleinden mogelijk gepaard gaan met geluid, beweging, licht en trillingen. 

De camping ligt enkele honderden meters van de noordgrens van Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied. Tussen de camping en het gebied ligt het Winschoterdiep. Ten 
zuiden van het Winschoterdiep ligt de Onnerpolder. Deze polder vormt 's winters 
foerageergebied voor Koigans en Kleine zwaan. De Rietzanger broedt mogelijk in dit 
gebied, en het Porseleinhoen komt voor in de nabij gelegen Westerbroekster
madepolder. 

Aanlegfase 
De uitbreiding van de camping zal gepaard gaan met geluid, beweging, licht en 
trillingen. Afhankelijk van de methoden waarop de chalets en de opslagruimte worden 
aangelegd kan geluidshinder ontstaan in het Natura 2000-gebied. De camping ligt op 
minder dan 600 m van het gebied. Indien heiwerkzaamheden nodig zijn kan de daarbij 
vrijkomende geluidsemissie voor verstoring zorgen van de kwalificerende vogelsoorten. 
Deze effecten worden nader besproken in hoofdstuk 5.2.2. Naast directe geluidsoverlast 
kunnen ook trillingen tot verstoring leiden. De effecten zijn afhankelijk van het seizoen 
waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer buiten de overwinteringsperiode van 
watervogels wordt gewerkt zullen effecten op de niet-broedvogels zijn uit te sluiten. 
Omgekeerd zullen effecten op broedvogels bij werkzaamheden buiten het broedseizoen 
(indicatief maart - augustus) zijn uit te sluiten. De effectenindicator van LNV geeft aan 
dat Kleine zwaan, Koigans, Smient (niet-broedvogels) en Porseleinhoen (broedvogel) 
niet gevoelig zijn voor geluidsverstoring, in tegenstelling tot Rietzanger en Roerdomp. 
Mogelijk zijn broedende vogels ook gevoeliger voor geluid dan foeragerende vogels, wat 
zou betekenen dat de effecten van geluidsverstoring geringer zullen zijn buiten het 
broedseizoen. Negatieve effecten op zowel broed- als niet-broedvogels kunnen echter 
niet worden uitgesloten. 

Ten aanzien van lichtverstoring wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten tijdens de 
aanlegwerkzaamheden overdag zullen plaatsvinden. Hierdoor zullen effecten van 
verstoring door licht nihil zijn. Negatieve effecten door lichtverstoring kunnen worden 
uitgesloten. 

Gebruiksfase 
Door een toename van de capaciteit van de camping zal de recreatiedruk in het gebied 
toenemen. Verwacht worden dat een groot deel van deze recreanten in de omgeving zal 
recreeren, waaronder het Natura 2000-gebied. Dit kan mogelijk verstoring geven van 
overwinterende Koiganzen en Kleine zwanen, of van de kwalificerende broedvogels. 
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Naar verwachting zal de recreatiedruk maximaal zijn in de zomerperiode, dat 
gedeeltelijk overlapt met het broedseizoen. Van de broedvogels is de Roerdomp 
waarschijnlijk het meest gevoelig voor verstoring door mensen. Deze soort broedt echter 
niet in de directe omgeving van het plangebied. Negatieve effecten van een toename in 
recreatiedruk op de andere soorten kunnen echter niet worden uitgesloten. 

Conclusie 
Het is niet uit te sluiten dat uitbreiding van de camping negatieve effecten op 
broedvogels en niet-broedvogels met zich mee brengt. Dit hangt samen met zowel de 
fysieke aanleg / uitbreiding van de camping als met een toename in recreatiedruk. 
Significant negatieve effecten van geluidsverstoring en trillingen tijdens 
aanlegwerkzaamheden, en van een toename in recreatiedruk, kunnen niet worden 
uitgesloten . Significant negatieve effecten van lichtverstoring tijdens de aanleg, kunnen 
wei worden uitgesloten. 

Glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord 

De locatie waar glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord voorzien is, bevindt zich niet 
binnen de grenzen van gebieden waar de Natuurbeschermingswet (onder meer Natura 
2000-gebieden) van toepassing is. Op grond van dit gegeven worden fysieke effecten 
op Natura 2000-gebieden uitgesloten [voor achtergronden bij storingsfactoren en fysieke 
effecten zie Broekmeyer et al., 2005 met toelichting LNV, 2009]. Wei kan sprake zijn van 
externe werking (zie kader 5.2). Externe werking wordt met name veroorzaakt door 
geluid, licht, optische verstoring (beweging), trillingen, verdroging en depositie van 
vermestende en verzurende stoffen. De ontwikkeling van het glastuinbouwgebied 
Sappemeer-Noord leidt mogelijk tot effecten als gevolg van voornoemde 
storingsfactoren (zoals genoemd in paragraaf 5.1) op Natura 2000-gebieden 
Zuidlaardermeer en Drentsche Aa met bijbehorend ganzenfoerageergebied . Het 
Zuidlaardermeergebied is gelegen op een afstand van 3,5 tot meer dan 5,0 kilometer, 
het ganzenfoerageergebied op 3,0 kilometer en het Drentsche Aa-gebied op 
12 kilometer van het plangebied 

Kader 5.2. Externe werking 

Het is mogelijk dat ook activiteiten, plannen en projecten welke buiten een Natura 2000-gebied 
plaatsvinden leiden tot negatieve effecten binnen dat gebied. Denk hierbij aan de gevolgen van licht, 
geluid of emissies van gassen of vloeistoffen met als gevolg depositie van bijvoorbeeld vermestende 
stoffen. Activiteiten, plannen en projecten welke dit soort effecten veroorzaken hebben een externe 
werking op het Natura 2000-gebied. Deze activiteiten, plannen en projecten moeten dezelfde 
precedltre doorlopen als prejecten binnen de Natura 2000-gebieden zelf. 

Aanlegfase 

Geluid, licht en trillingen 
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 
De realisatie van het glastuinbouwgebied brengt een (tijdelijke) geluidstoename en 
(tijdelijke) trillingen met zich mee. Voor broedvogels (van open terrein) geldt, zoals 
eerder genoemd in het rapport (zoals genoemd in paragraaf 5.1 .1.), dat de dichtheid 
aan broedvogels afneemt vanaf een geluidsniveau van 45 dB(A) en verder afneemt bij 
een toenemend geluidsniveau. Bij niet-broedvogels ligt deze grens op 51 dB(A). De 
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verstoringsafstand tijdens de aanlegwerkzaamheden is gebaseerd op de meest 
verstorende activiteit, namelijk het heien. Hiervoor is een verstoringafstand van 600 
meter aangehouden, gebaseerd op de geluidsbelastingen zoals aangegeven in 
ARCELOR [2005]. Het Natura-2000 gebied Zuidlaardermeergebied ligt op meer dan 
3.000 meter afstand, waardoor geen effecten als gevolg van geluid en trillingen op de 
aanwezige broed- en niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied zullen optreden. 
Significant negatieve effecten tijdens de aanlegfase als gevolg van trillingen en geluid 
worden uitgesloten. 

Daarnaast vindt er een tijdelijke toename van licht plaats door de bouwwerkzaamheden. 
Voor broedvogels vond Vegte [2000] een verstoringscontour van minimaal 200 meter 
nabij kassencomplexen en Molenaar et al [2000] vonden een verstoringscontour langs 
snelwegen van enkele honderden meters. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat 
onvoldoende duidelijk is in hoeverre het effect door licht dan wei geluid werd 
veroorzaakt. Uit genoemde brannen valt af te leiden dat voor invloed van verlichting 
effecten tot maximaal 200 meter (padden) of tot maximaal 300 meter (Grutto) bekend 
zijn. Gezien de afstand van 3.000 meter zullen er geen effecten als gevolg van licht op 
de aanwezige broed- en niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied optreden. Gezien 
de afstand tot het plangebied, zijn effecten als gevolg van optische verstoring (denk aan 
vrachtwagens en dergelijke) niet aan de orde. Daarmee worden ook significant 
negatieve effecten als gevolg van licht en optische verstoring tijdens de aanlegfase 
uitgesloten. 

Ganzenfoerageergebied en Hunzedal 
Smient, Koigans en Kleine zwaan foerageren buiten het Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeergebied, maar genieten hier wei bescherming omdat het 
foerageergebied onderdeel uitmaakt van hun functionele leefgebied. Er zijn geen 
concrete gegevens over het voorkomen van watervogels in de gebieden rand het meer 
[Royal Haskoning, 2009] maar wei is bekend dat de meeste watervogels in het 
ganzenfoerageergebied en het Hunzedal (ten zuiden van het Zuidlaardermeer) 
aanwezig zijn. Bovengenoemde gebieden liggen op meer dan 3.000 meter, waardoor 
geen significant negatieve effecten ten aanzien van geluid, licht, trillingen en optische 
verstoring op de aanwezige niet-broedvogels in deze gebieden zullen optreden. 

Het plangebied (Iocatie waar het glastulnbouwgebied ontwikkeld gaat worden) 
Gezien de bestaande verstoringen als gevolg van de bebouwing grenzend aan het 
plangebied is het gebied minder of nauwelijks geschikt als foerageergebied voor 
wintergasten beschermd in Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Naar 
verwachting hebben de effecten tijdens de aanlegfase weinig en zeker geen significant 
effect op de populatieomvang van deze soorten. 

Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen komt tijdens de aanlegfase niet in 
gevaar als gevolg van het realiseren van glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord. 

Gebruiksfase 

Geluid 
De vestiging brengt een mogelijke geluidstoename met zich mee. Zoals eerder werd 
vermeld geldt voor broedvogels (van open terrein) dat de dichtheid aan broedvogels 
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afneemt vanaf een geluidsniveau van 45 dB(A) en verder afneemt bij een toenemend 
geluidsniveau. Bij niet-broedvogels ligt deze grens op 51 dB(A). Het Natura 2000-gebied 
en belangrijke foerageergebieden zijn op meer dan 3.000 meter afstand gelegen zodat 
geluid vanuit het plangebied, veroorzaakt tijdens de gebruiksfase, deze gebieden niet of 
nauwelijks zal bereiken (zie ook onderbouwing aanlegfase). 

Licht 
Wei zal er mogelijk lichtverstoring in de omgeving van het plangebied optreden. Kassen 
zorgen voor grote lichtuitstoot en kunnen daardoor negatieve effecten met zich mee 
brengen. Hoewel in de laatste decennia tijdens enkele studies onderzoek is gedaan 
naar de ecologische effecten van Iichtverontreiniging, ontbreekt nog veel informatie en is 
het in veel gevallen onduidelijk hoe groot de effecten kunnen zijn. Zoals tijdens de 
aanlegfase aangehaald, zijn effecten gemeten tot circa 300 meter vanaf een lichtbron . 

Van verlichting is bekend dat deze negatieve effecten kan hebben op natuurwaarden 
[Molenaar et aI. , 1997; Gezondheidsraad, 2000; Vegte, 2000; Smit, 2001 ;Rich & 
Longcore, 2006]. Onder invloed van licht stemmen dieren en planten hun fysiologische 
en fenologische activiteiten en processen af op hun omgeving. Hierbij zijn, in geval van 
dieren, niet aileen de directe zintuiglijke waarnemingen van belang, maar ook 
verschillende hormonale processen die gestuurd worden door licht en een rol spelen in 
de natuurlijke biologische ritmes. Globaal heeft Iicht een drietal functies, te weten: 

• Een regulerende functie. 
• Een visueel informerende functie. 
• Een energetische functie. 

Verstoring door verlichting kan leiden tot [Long core & Rich, 2004]: 

• Verbetering van orientatie, maar ook tot verstoring daarvan; Bij dagelijkse migratie 
tussen rust- en foerageergebied, maar ook bij het zoeken van voedsel zelf is een 
goede oriMtatie van levensbelang. Oieren die zich doorgaans in het donker 
verplaatsen, kunnen zich mogelijk beter orienteren wanneer de omgeving wordt 
verlicht. Hierdoor neemt het predatierisico echter ook toe. 

• Aantrekking , fixatie of afstoting. Oieren kunnen worden aangetrokken of afgestoten 
door verlichting. Oit be"fnvloedt natuurlijk gedrag. Zo kan het jachtsucces erdoor 
toenemen (positief voor de predatorsoort, maar negatief voor de prooisoorten). 

• Ontregeling van biologische ritmes. Het gedrag van dieren en hun fysieke toestand 
wordt voor een groot deel bepaald door het licht-duister ritme. Verstoring van deze 
cyclische ritmes kan leiden tot uitputting als gevolg van bijvoorbeeld slaapgebrek of 
verstoren van voortplantingssynchronisatie of orientatie. En bekend gevolg hiervan 
is het wereldwijd instorten van de populaties van glimwormen en vuurvliegjes. 

• Verandering van habitatkwaliteit en populatiedichtheid. 

Bovenstaande punten hebben invloed op de mate van bezetting van potentieel geschikt 
habitat. Verlichting kan ervoor zorgen dat bepaalde soorten geschikt habitat mijden , 
terwijl andere soorten er in meer dan normale dichtheden voorkomen. In beide gevallen 
is sprake van verstoring . 
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Verder moet er voor de beoordeling verschil gemaakt worden tussen luminantie 
(Iichtsterkte), illuminantie (uitstraling) en de spectrale samenstelling van het licht. 

Voor broedvogels vond Vegte [2000] een verstoringscontour van minimaal 200 meter 
nabij kassencomplexen en Molenaar et al [2000] vonden een verstoringscontour langs 
snelwegen van enkele honderden meters. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat 
onvoldoende duidelijk is in hoeverre het effect door licht dan wei geluid werd 
veroorzaakt. Uit genoemde brannen valt af te leiden dat invloed van een verlichting als 
straatlantaarns effecten tot maximaal 200 meter (padden) of tot maximaal 300 meter 
(Grutto) bekend zijn. 

Voor het bepalen van een waarde waarbij zeker geen kans is op significant negatieve 
effecten optreedt, moet uitgegaan worden van waarden die tenminste minder zijn dan 
de lichtsterkte die van nature in de nacht kan voorkomen. En dat betreft de volle maan 
(0,1 - 0,2 lux, afhankelijk van bran). 

Bij nachtactieve soorten heeft de maancyclus vaak invloed op hun gedrag. Meestal is 
het de volle maan die bepaald gedrag synchroniseert of initieert. Er is daarom vanuit 
gegaan dat verlichting minder sterk dan de volle maan geen effecten meer zullen 
veroorzaken. Bij welke waarde dat optreedt, hangt samen met type, voorspelbaarheid, 
frequentie en duur van de verlichting. De verwachting is dat afhankelijk van de soort 
deze waarde vaak tussen 0,1 en 0,01 lux zalliggen. 

Een Iichtsterkte van 0,01 of 0,1 lux komt volgens interpretatie van recent onderzoek 
[Royal Haskoning, 2009d] globaal overeen met de richtafstanden uit tabel 5.3 Ook hier 
geldt weer dat de genoemde afstanden geen harde grenzen vormen maar een richtlijn 
zijn. 

Tabel 5.3 Richtafstanden verstoring door licht 

Type Qebruik o 1 lux 0,01 lux 

snelweg of distributiebedrijf 75m 150m 

24-uurs procesbedrijf (bv elektriciteitscentrale) 150 m 400 m 

24-uurs containertenninal 500 m 1.200 m 

Tussen het Natura 2000-gebied en het glastuinbouwgebied Sappemeer-Noord is de 
stad Hoogezand-Sappemeer gelegen. Daarnaast is tegen het noordelijk deel van het 
Natura 2000-gebied het industrieterrein van Foxhol « 1 00 meter) en naast het 
Zuidlaardermeer zelf « 50 meter) de woonwijk Meerwijck gelegen. Bovenstaande 
bronnen zorgen voor een grote achtergrond belasting. 

Er zijn geen concrete meetgegevens vanaf het Natura 2000-gebied bekend. Echter, 
gezien de hoge achtergrandbelasting van Hoogezand-Sappemeer, het industrieterrein 
van Foxhol en Meerwijck in combinatie met de afstand meer dan 3.000 meter tot het 
Natura 2000-gebied zal, de toename van licht in het Natura 2000-gebied, nagenoeg nihil 
zijn. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat lichtafscherming plaatsvindt 1. 

1 Lichtafschenning is een weltelijke verplichting vanuit het 8esluit glastuinbouw. Deze verplichting betreft tussen 
85% en 95% lichtafschenning afhankelijk van periode en tijd. In de toekomst zal er uiteindelijk helemaal geen 
lichtuitstraling meer mogen plaatsvinden. 
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Daarnaast kunnen ganzen bij dagelijkse migratie tussen rust- (Zuidlaardermeer) en 
foerageergebied (omliggende percelen) last hebben van hun orientatie door de toename 
van licht. De meeste ganzen foerageren net ten oosten, ten westen en ten zuiden van 
het Zuidlaardermeer waardoor de meeste migratieroutes op afstand van meer dan drie 
kilometer liggen. Daarnaast geldt tevens, zoals hierboven is beschreven, dat de 
achtergrondbelasting met betrekking tot licht zo hoog is, dat de toename van licht geen 
effecten op migratierautes met zich mee zal brengen. 

Trillingen en optische verstoring 
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat deze storingsfactoren niet aan de orde zijn tijdens 
de gebruiksfase. Effecten zijn dan ook uit te sluiten. 

Ruimtebeslag. 
Door de vestiging van het kassencomplex kan ruimtebeslag optreden. Er vindt geen 
ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied plaats waardoor effecten op broedvogels uit te 
sluiten zijn. Wei zal er door ruimtebeslag foerageergebied verloren gaan. Zoals bij de 
aanlegfase is beschreven, is het gebied naar aile waarschijnlijk niet van groot belang 
voor Kolgans, Smient en Kleine zwaan zodat effecten van ruimtebeslag op de 
populatieomvang van deze soorten marginaal zullen zijn . De sloten in het plangebied 
staan niet in verbinding met het Zuidlaardermeer. Grote modderkruipers afkomstig van 
het Zuidlaardermeer komen hier niet v~~r. Het ruimtebeslag zal geen negatieve effecten 
hebben op de Grote modderkruiper. 

Verdroging 
Ais gevolg van grondwateronttrekkingen kan er verdroging plaatsvinden. Het 
invloedsgebied van deze onttrekking betreft een gebied van circa 150 meter random het 
glastuinbouwgebied. Significant negatieve effecten als gevolg van verdroging kunnen 
gezien de afstand worden uitgesloten. 

Oepositie van vermestende en verzurende stoffen 
Tot slot gaat de vestiging gepaard met extra uitstoot van stikstofdioxiden (N02), 

waardoor mogelijk de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden toeneemt. Dit kan 
vervolgens negatieve effecten hebben op bepaalde vegetatietypen door hogere 
verzuring en vermesting. Hoge stikstofdeposities leiden meestal tot een verarming van 
de vegetatie door de dominantie van snelgroeiende, stikstofminnende soorten als 
brandnetel en grassen. Veel zeldzame soorten van voedselarme milieus zullen hierdoor 
verdwijnen. 

De Natura 2000-gebieden hebben tot doel om in Nederland bedreigde Habitattypen te 
beschermen. Veel van deze Habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor 
stikstofdepositie. De kritische depositiewaarde is gedefinieerd als 'de grens waarboven 
het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant 
wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 
atmosferische stikstofdepositie' [Van Dobben & Van Hinsberg, 2008]. 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied 
Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is niet aangewezen voor Habitattypen, 
maar stikstofdepositie kan wei indirect gevolgen hebben voor de braed- en niet 
broedvogels. Wat betreft foerageergebied voor ganzen geldt dat deze vrijwel uitsluitend 
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foerageren op agrarische, sterk bemeste graslanden. Effecten van vermesting en 
verzuring zijn dan ook uit te sluiten. Mogelijke uitzondering vormt Kleine zwaan. De 
Kleine zwaan foerageert ook op fonteinkruiden welke gevoelig zijn voor stikstofdepositie. 
Kritische depositiewaarde voor dit habitattype (Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden) ligt op 2.100 mol/ha [Van Dobben & Van Hinsberg, 2008]. De 
aangewezen broedvogels gebruiken vooral rietlanden. Stikstofdepositie kan leiden tot 
een snellere verlanding van rietlanden waardoor het habitat van soorten als Rietzanger 
en Roerdomp in gevaar komt. De kritische depositiewaarde voor met rietland 
vergelijkbare habitattypen (Ruigten en zomen subtype A en B) ligt op meer dan 2.400 
mol/ha [Van Dobben & Van Hinsberg, 2008]. 

Uit gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de 
achtergronddepositie in het Zuidlaardermeer 1.000 - 1.S00 mollha bedraagt. Uit deze 
gegevens blijkt dat de achtergronddepositie de kritische waarden niet overschrijdt voor 
de Habitattypen die van belang zijn voor broedvogels die beschermd zijn in het 
Zuidlaardermeer. 

Ten aanzien van het glastuinbouwgebied zijn de stikstofdioxideconcentraties in de lucht, 
door de bijdrage van het glastuinbouwgebied berekend met het programma Pluim Plus2 

[Grontmij, 2009]. De stikstofconcentraties zijn bepaald voor drie plekken in het Natura 
2000-gebied Zuidlaardermeergebied (rietlanden langs de oostrand en 
Kropswolderbuitenpolder) [Grontmij, 2009]. De concentraties in het Natura 2000-gebied 
liggen tussen de 0,36 tot O,S7 IJg/m3. 

Er is nagegaan of luchtemissies (bijdrage van het glastuinbouwgebied aan de 
luchtkwaliteit) zijn door te vertalen naar depositiewaarden (in mol/ha/jaar). Dit blijkt maar 
zeer beperkt het geval en meerdere conversiefactoren zijn in omloop. De hoogste 
bijdrage van luchtemissies in verschillende rapporten kwam uit op een factor van 30,77 
[Royal Haskoning b en c, 2009]. Op basis van de door Grontmij berekende 
jaargemiddelde N02-concentratie van 0,36 1J9/m3 tot O,S7 1J9/m3 en vermenigvuldigd 
met een 'worst-case' factor van 30,77 komt de depositiebijdrage uit op 11,1 tot 17,S 
mol/ha/jaar. 

De depositiebijdrage in Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied komt uit op 
maximaal 17,S mol/ha/jaar. Op basis van de achtergronddepositie van maximaal 1.S00 
mol/ha/jaar en een kritisch depositieniveau van meer dan 2.400 mol/ha/jaar [Van 
Dobben & Van Hinsberg, 2008] kan worden gesteld dat de vestiging van het 
kassencomplex niet zal lei den tot een overschrijding van de kritische depositiewaarde in 
het Natura 2000 gebied het Zuidlaardermeergebied. Significant negatieve effecten als 
gevolg van depositie van vermestende en verzurende stoffen zijn daarmee uit te sluiten . 
Hierbij dient afstemming te worden gezocht met de provincie. 

Natura 2000-gebied de Drentsche Aa 
In de omgeving van het plangebied ligt tevens het Natura 2000-gebied de Drentsche Aa. 
Het gebied is aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Omdat het gebied is 
aangewezen voor meerdere stikstof gevoelige habitattypen wordt oak naar het 
Drentsche Aa gebied gekeken worden wanneer het stikstofdepositie betreft. De laagste 

2 Pluim Plus, versie 3.8, is gebaseerd op 'Het Nieuwe Nationaal Model' van TNO Milieu, Energie en 
Procesinnovatie. 
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kritische depositiewaarde voor het Drentsche Aa gebied ligt op 400 mol/ha [Van Dobben 
& Van Hinsberg , 2008]. Uit gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt 
dat de achtergronddepositie in het Drentsche Aa gebied 1.000 - 1.500 mol/ha bedraagt. 
Uit deze gegevens blijkt dat de achtergronddepositie de kritische waarden voor de 
gevoelige habitattypen in het Drentsche Aa gebied ver overschrijdt. 

De stikstofconcentraties zijn tevens op drie plekken in het Natura 2000-gebied de 
Drentsche Aa bepaald. Op basis van de door Grontmij berekende jaargemiddelde 
N02-concentratie van 0,11 IJg/m3 tot 0,15 IJg/m3 en vermenigvuldigd met een 'worst 
case' factor van 30,77 (voor toelichting op deze worst case factor, zie de beschrijving 
onder 'Natura 2000-gebied' Zuidlaardermeergebied) komt de depositiebijdrage uit op 
3,39 tot 4,62 mol/ha/jaar. 

Op veel plaatsen in Nederland is sprake van een overschrijding van kritische 
depositiewaarden voor stikstof. Er worden verschillende maatregelen genomen om de 
achtergronddepositie in Nederland te verminderen; de afname van stikstofdepositie is 
dan ook een landelijke trend. Voorts zijn er ook maatregelen mogelijk om de 
stikstofdepositie van het glastuinbouwgebied te verminderen, zoals verruwing van het 
landschap. 

Een nadere ecologische beoordeling is aan de orde. Op basis van expert judgement zijn 
significant negatief effecten waarschijnlijk uit te sluiten. Hierbij dient afstemming te 
worden gezocht met de provincie. Meer gedetailleerde berekeningen zijn niet 
n oodza ke I ij k. 

Conclusie 
Effecten ten aanzien van licht, geluid, trillingen, optische verstoring, ruimtebeslag, 
verdroging en stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn 
zowel in de aanleg- als gebruiksfase op basis van expert jugement waarschijnlijk 
beperkt. Voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn significant negatieve 
effecten waarschijnlijk uit te sluiten. 

Significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied 
Drentsche Aa zijn op basis van expert judgement waarschijnlijk uit te sluiten. 

In beide gevallen (Zuidlaardermeergebied en Drentsche Aa) is een nadere analyse 
noodzakelijk. 

Op 17 november 2009 heeft de Tweede Kamer een amendement op de Crisis- en 
herstelwet aangenomen, waarmee stikstof in beginsel buiten de 
Natuurbeschermingswet-vergunning wordt gehouden. Met deze wet moet er 
ontwikkelingsruimte komen voor (vee-)bedrijven. Deze kunnen nu veelal niet uitbreiden 
omdat de 'ammoniakdeken' rond het Natura 2000-gebieden veel te dik is. Voorwaarde is 
wei dat de hoeveelheid stikstof die op Natura 2000-gebieden neerdaalt omlaag gaat. 
Hoe de aanpak er concreet uit gaat zien is nog onderwerp van overleg tussen Rijk en 
provincies. 
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Om per activiteit een samenvattend overzicht te krijgen of effecten wei of geen negatief 
significant hebben op de instandhoudingsdoelstellingen, is hieronder in tabelvorm het 
zogenaamde 'stoplichtmodel' weergegeven. De groene kleur geeft aan dat de effecten 
beperkt en zeker niet significant zijn. Hier geldt weI dat de voorgestelde mitigerende 
maatregelen toegepast dienen te worden. De oranje kleur geeft aan dat de concrete 
gegevens nog ontbreken en dat op projectniveau een nadere effectenanalyse nodig is 
om hierover een uitspraak te doen. Van welk aspect het effect kan afhangen is 
vervolgens onder de tabel toegelicht. De kleur rood, waarbij significant negatieve 
effecten met zekerheid optreden komt in dit kader niet v~~r. 

Tabel 5.2 Samenvattend overzicht effectbeoordeling 
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1. Het wei of niet heien: - niet heien: beperkt effect - wei heien: mogelijk effect. 
2. Afstand tot het Natura 2000-gebied: - <600: mogelijk effect - >600: effect beperkt. 
3. Grootte van de uitbreiding: - Bij een kleine uitbreiding zal het effect beperkt zijn maar 

bij een grate is er mogelijk wei een effect. 
4. Locatie van de uitbreiding - Gebied niet van belang: beperkt effect - Gebied van 

belang: mogelijk effect. 
5. Wei of niet verbouwen van het gebouw - niet verbouwen: beperkt effect - wei 

verbouwen: mogelijk effect 
6. Seizoen van activiteiten: - sep tot feb: geen effect- maart tot aug: mogelijk effect. 
7. Seizoen van activiteiten: - maart tot sep: beperkt effect - - okt tot feb: mogelijk effect. 
8. Soort bedrijvigheid - Bedrijf met weinig geluidsuitstoot: Effect beperkt - Bedrijf met 

grote geluidsuitstoot: mogelijk effect. 
9. Soort bedrijvigheid - Bedrijf met weinig Iichtuitstoot Effect beperkt - Bedrijf met 

grote lichtuitstoot: mogelijk effect. 
10. Soort bedrijvigheid - Bedrijf met beperkte (minicamping) of geen recreatie 

aantrekkende werkingen : Effect beperkt- Bedrijf met recreatie aantrekkende werking 
werking en bijv campings: Mogelijk effect. 

11. Soort bedrijvigheid - Bedrijf zonder verkeersaantrekkende werkingen: Effect beperkt 
- Bedrijf met verkeersaantrekkende werkingen zoals bijv groothandels. 

12. Het wei of niet plaatsen van kassen: - Uitbreiding zonder kassen: Effect beperkt -
Uitbreiding met kassen: mogelijk effect. 

13. Het plaatsen van ammoniak uitstotende objecten of toename vee: - Er wordt geen 
ammoniak uitstotend object geplaatst of een kleine toename van vee: beperkt of 
geen effect - Plaatsing van een ammoniak uitstotend object of grote toename van 
vee: mogelijk effect. 

14. Locatie van de (te plaatsen) instaliatie 
15. Toepassing van emissie-arme stalsystemen. 
16. Nadere analyse is noodzakelijk 
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Het is mogelijk dat effecten van ontwikkelingen of initiatieven afzonderlijk geen effect 
veroorzaken op beschermde natuurwaarden, maar dat ze elkaar versterken en hierdoor 
negatieve cumulatieve effecten veroorzaken. De activiteiten en plannen die in het 
bestemmingsplan zijn beschreven kunnen lei den tot verstoring door geluid en trillingen, 
licht, ruimtebeslag, toename van stikstofdepositie en een toename van het autoverkeer 
en recreatiedruk. De effecten zoals die in de Passende Beoordeling zijn weergegeven, 
kunnen vanwege cumulatie in omvang toenemen en lokaal mogelijk significante 
negatieve effecten veroorzaken. 

Projecten/initiatieven die in de omgeving van het Zuidlaardermeer spelen en die niet zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan zijn: 

1. Natuurrecreatieve ontwikkelingen rondom Zuidlaardermeer, o.a. fietsroute rondje 
Zuidlaardermeer. 

2. Zuidoevers Zuidlaardermeer (natuurontwikkeling gekoppeld aan woningbouw en 
recreatievoorzieningen in een gebied van 160 a 180 hectare aan de zuidzijde van 
het Zuidlaardermeer). 

3. Baanverlenging vliegveld Eelde [Bureau Waardenburg, 2005]. 
4. Groene ster veenkolonien. 
5. Drinkwaterwinning Onnen [Royal Haskoning, 2007a en 2007b1. 
6. Geplande woningbouw De Groene Compagnie (Structuurvisie Hoogezand

Sappemeer) [Royal Haskoning, 20091. 

Bovengenoemde projecten 1 tot en met 5 resulteren individueel niet in Significant 
negatieve effecten voor de kwalificerende soorten van het Zuidlaardermeergebied, mits 
mitigatiemaatregelen worden toegepast. Dit blijkt uit de achterliggende rapportages en 
uit gesprekken met betrokkenen. De projecten gaan wei ten koste van de rust in het 
gebied. Voor project 6 zijn significante effecten niet uit te sluiten, als gevolg van 
vermindering van de rust. Het is voorts niet uit te sluiten dat er significant negatieve 
effecten als gevolg van cumulatie kunnen optreden. Dit moet in een later stadium op 
projectniveau geevalueerd worden. 

Daarnaast vinden in en rond het Zuidlaardermeer ook verschillende projecten plaats die 
de natuurwaarden zullen versterken. Deze hebben met name een positief effect op 
moerasvogels als het Porseleinhoen en de Roerdomp: 

• Inrichting Groninger Landschap. 
• Project Waterdrager van waterschap Hunze en Aa's met duurzame inrichting Hunze 

stroomgebied, waar ook zuidzijde Hoogezand deel van uit maakt. 
• Aanleg pandscheiding in Drentsche Diep bij Meerwijck, in combinatie met sluis. 

Realisatie van een meer f1exibel peilbeheer op het Zuidlaardermeer. 

Tenslotte kunnen er cumulatieve optreden door op gebied van stikstofdepositie. In 
meerdere plannen als de uitbreiding van intensieve veehouderijen en vestiging van 
glastuinbouw kunnen misschien individueel geen significant negatief effect hebben, 
maar wei in totaliteit samen. 
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Oit geldt tevens voor aile doeleinden welke een toename van recreatie tot gevolg 
hebben. Individueel hoeven deze geen effect te hebben maar wei in totaliteit. 

Conclusie 
Cumulatieve effecten zullen naar verwachting voornamelijk als gevolg van ruimtebeslag 
en vermlndering van de rust in het gebied worden veroorzaakt. Tevens zal 
stikstofdepositie kunnen leiden tot cumulatieve effecten. Oit leldt mogelijk tot significant 
negatieve effecten op de kwalificerende waarden van Natura 2000-gebied 
Zuidlaardermeer en Orentsche Aa. MogeJijk kunnen deze effecten wei of gedeeltelijk 
gemitigeerd worden. Oit dient nader uitgewerkt te worden wanneer plannen concreter 
zijn. 
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Voorafgaand aan meerdere werkzaamheden (afhankelijk van de locatie, in dit geval of 
de sloot wei of niet verbonden is met het Zuidlaardermeer) dient onderzoek plaats te 
vinden naar het voorkomen van Grote modderkruiper. Ais deze soort aangetroffen 
wordt, moet deze voorafgaand aan de werkzaamheden aan de watergangen en aan de 
heiwerkzaamheden worden weggevangen en in een geschikt gebied waar geen 
werkzaamheden plaatsvinden worden uitgezet. 

Tijdens de gebruiksfase kan de Grote modderkruiper verstoord of gedood worden door 
eventuele werkzaamheden aan sloten. Mitigeren in het Natura 2000-gebied door te 
vangen en elders uit te zetten is geen optie, aangezien er een verbeteropgave voor 
deze soort geldt. 

Niet-broedvogels 
Door de aanlegwerkzaamheden te starten voordat de wintergasten arriveren 
(oktober/november), kunnen deze uitwijken naar onverstoorde locaties. 

Broedvogels 
Door de werkzaamheden die in of in de nabijheid van het Natura 2000-gebied liggen 
buiten het broedseizoen uit te voeren zullen effecten op broedvogels ten tijde van de 
aanlegfase beperkt zijn. 

Heien 
Geluidsemissie en trillingen veroorzaakt door heien en de tot gevolg hebbende 
verstoring kunnen worden gereduceerd door de volgende mitigerende maatregelen te 
treffen: 

• Gedempt heien, dus gebruik van een geluidgedempt hydraulisch blok (door middel 
van een geluiddempende adapter en muts). 

• Gebruik van een geluiddempende balg bij het (uit)heien van vibropalen. 
• Gebruik van trillingsarme schroefpalen. 
• Gebruik van geluidgedempte generatoren. 

Licht 
Ten aanzien van lichtverstoring de activiteiten tijdens de aanlegwerkzaamheden 
overdag plaats moeten vinden. Verstoring van licht afkomstig van kassen kan 
gemitigeerd worden door lichtafschermende schermen te plaatsen. 

Recreatie 
Door de bereikbaarheid van gevoelige gebieden met soorten als Roerdomp te 
verminderen en de recreatie te zoneren, kunnen negatieve effecten als gevolg van een 
toename in de recreatiedruk voorkomen worden. Te denken valt hierbij aan het 
aanleggen van recreatievoorzieningen in minder gevoelige gebieden, het concentreren 
van de recreatie in bestaande recreatiegebieden, het verbieden van kitesurfen en snelle 
watersport [Altenburg & Wymenga, 2009], het aanbrengen van barrieres zoals open 
water, dichte vegetatie en hekken, het afsluiten van gebieden in gevoelige periodes 
zoals het broedseizoen en het aanwijzen van afgesloten gebieden in het 
Zuidlaardermeergebied. Daarnaast is het plaatsen van kleine gebouwtjes toegestaan. 
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Indien deze gebouwtjes in niet kwetsbaar gebied geplaatst worden en hierbij geen 
geluid of licht uitstoot zal plaats vinden zullen er geen negatieve effecten ten aanzien 
van dit initiatief worden verwacht. Dit zal wei door mid del van een effectenanalyse nader 
moeten worden bepaald. 

Intensieve veehouderij (met toename aantal dieren) 
Ten aanzien van uitbreidingen van intensieve veehouderijen, waarbij het aantal dieren 
toeneemt, zijn meerdere mitigerende maatregelen mogelijk, zoals: 

• Toepassing van nageschakelde maatregelen zoals luchtwassers. Hiermee valt tot 
tientallen procenten reductie van de stikstofemissie te realiseren ten opzichte van de 
'onbehandelde' uitstoot. 

• Eiwitarm voeren waardoor de mest minder stikstof bevat. 
• Saldering. 
• Toepassing van emissie-arme stalsystemen. 

Hoewel bovenstaande maatregelen een aanzienlijke reductie in stikstofemissie kunnen 
opleveren, hangen de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van deze maatregelen 
af van veel factoren. Significant negatieve effecten kunnen bij uitvoering van dergelijke 
maatregelen dus niet op voorhand worden uitgesloten. 

Exploitatie aardgas 
De geluidsemissie bij de exploitatie van aardgas kan worden gemitigeerd door 
geluidsisolatie van de installaties. De exacte reductie in geluid dient te worden berekend 
om te bepalen of er na mitigatie sprake is van significant negatieve effecten. 
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In onderstaande tabel 8.1 wordt een overzicht weergegeven van aile activiteiten. In de 
tweede kolom wordt weergegeven of deze activiteit een mogelijk effect kan hebben op 
de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Zuidlaardermeergebied'. 

Een '0' geeft aan dat significant negatieve effecten uit te sluiten zijn (groen) en bij een '
-' kan een significant negatief effect niet uitgesloten worden (rood) en zal op voorhand 
een Passende Beoordeling op projectniveau moeten worden doorlopen (deze categorie 
komt hier niet v~~r). 

Een '0/-' geeft aan dat op basis van expert judgement bepaald is dat individuele 
initiatieven geen Significant negatieve effecten voor de instandhoudingsdoelen 
veroorzaken (geel). Bij een worst case waarbij aile initiatieven zullen doorgaan en extra 
verstoring kan worden veroorzaakt (verhoogde verkeersintensiteit, recreatiedruk etc.), 
zullen significant negatieve effecten naar aile waarschijnlijkheid kunnen worden 
uitgesloten mits mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit is een verwachting en 
globale inschatting op basis van expert judgement. Mogelijk kan blijken dat bij een 
nadere effectenanalyse er voor een bepaalde soort of habitattype toch een significant 
effect optreedt. 

Een '-' geeft aan dat de plannen meer concreet moeten zijn betreffende de activiteiten, 
tijdstip en locatie (oranje). Pas dan en na grondige effectenanalyse kan met zekerheid 
gesteld worden dat negatieve effecten voor de betreffende Natura 2000-gebieden uit te 
sluiten zijn of dat er een Passende Beoordeling op projectniveau noodzakelijk is. 
Significant negatieve effecten zijn in dit stadium niet volledig uit te sluiten. 
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Tabel8.1 Samenvattende conclusie Passende Beoordeling 

Activitelt Sianificant effect 

Zuidlaardermeer Drentsche Aa 

gebied gebied 

1. Aanleg jachthaven, 30 ligplaatsen, Dorpsstraat, Kiel-Windeweer "'#:. ":'- ," 
(wijzigingsbevoegdheid). t:.~...i~ ,-~7~'n:~ 
2. Uitbreiding agrarische bedrijven (wijzigingsbevoegdheid) 0/- 0/-

3. OprichUng woninQen en bedrijfswoningen :~J, ito'. . ", -~ 

4. Ontwikkelingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijvigheid binnen 0/-

bestemming agrarische doeleinden (vrijstellingsbevoegdheid en 

wijzigingsbevoeQdheid). 

5. Onlwikkelingsmogeliikheden horecadoeleinden. 0/-

6. Ontwikkelingsmogeltikheden bedrijfsdoeleinden. 0/-

7. Uitbreiding van intensieve veehouderijen (geen uitbreiding van aantal 0/-

dieren). 

8. Uilbreiding van intensieve veehouderijen (met toename aantal dieren). Trad I MM Neut Trad MM 
WoldweQ 175 - I 0/- ji, 01- 0/-

Nieuwe Compagnie 1 a 0/- I 0/- Jl 0/- 0/-

Tripscompaonie 16 0/- I .0 0 0/- d 
Vossenburg 1 0/- l e ..I) 0/- 0 

9. OntwikkelinQsmooeliikheden in Natura 2000,oebied. 

Recreatieve en educatieve voorzieningen 0/-

Qebouwen van beperkte omvang (beheer / educatief) 0/- . 
Agrarisch medegebruik ]1;" 

Bestaand oebruik . 
10. Ontwikkelingsmogelijkheden recreatieve doeleinden. gevoelig overig 

gebied _gebied 

. 0/-

11 . Exploitatie van aardgas, zowel proefboringen als winning gevoelig overig 

gebied gebied 

- 01-

12. Uitbreiding camping Groningen Internationaal -
13. Glastuinbouw Sappemeer - Noord 0/- 0/-

Toellchting 

o = Significant negatieve effecten zijn uit te sluiten. 

0/- = Concrete gegevens ontbreken nog, maar op basis van expert judgement zijn significant negatieve effecten als 

gevolg van individuele initiatieven uit te sluiten, Bij een worst case waarbij aile initiatieven zullen worden 

verwezenlijkt en extra verstoring wordt veroorzaakt (verhoogde verkeersintensiteit, recreatiedruk etc.), kunnen naar 

aile waarschijnlijkheid significant negatieve effecten uitgesloten worden, mits mitigerende maatregelen worden 

getroffen. 

- = Concrete gegevens ontbreken nog. Significante effecten zijn in dit stadium niet uit te sluiten. Een nadere analyse 

is nodig wanneer plannen meer concreet zijn. 

- - = Er worden significant negatieve effecten verwacht en een Passende Beoordeling is op voorhand noodzakelijk. 

De algemene conclusie is dat er geen activiteiten zijn die op voorhand leiden tot een 
Passende Beoordeling (- e) . Daarnaast hebben de meeste activiteiten mogelijke 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied (0/-) . 
Op basis van expert judgement kunnen voor individuele activiteiten significante 
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negatieve effecten worden uitgesloten. Dit is naar aile waarschijnlijk ook het geval voor 
een worst case. 

Wei geldt in algemene zin, dat wanneer de ingrepen beperkt zijn, er nauwelijks effecten 
zijn te verwachten. Daarnaast hangt het af van de locatie. Activiteiten in of in de 
nabijheid van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied en in de Polder 
Kropswolde, de Polder Wolfsbarge en Nieuwe Compagnie (het gebied buiten het Natura 
2000-gebied waar de meeste Koiganzen foerageren) kunnen zorgen voor de 
belangrijkste negatieve effecten. Bij activiteiten die daarbuiten plaatsvinden is het effect 
naar verwachting minder. 

Significante effecten als gevolg van uitbreiding van intensieve veehouderijen 
(met toename aantal dieren), ontwikkelingsmogelijkheden in het Natura 2000-gebied, 
ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatieve doeleinden en exploitatie van aardgas, 
zowel proefboringen als winning, kunnen in dit stadium en op basis van deze gegevens 
niet uitgesloten worden. Daarom zijn ze als '-' beoordeeld. Uit de nadere 
effectenanalyse zal moeten blijken dat significant negatieve effecten uit te sluiten zijn, of 
dat er een Passende Beoordeling op projectniveau opgesteld moet worden. 
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Ooel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voar een 
populatie van ten minste 5 paren. 

Toelichting: De Roerdomp is van oudsher broedvogel met enkele paren tot een 
maximum van 5. Het aantal paren fluctueert sterk met na strenge winters 
slechts 1 paar. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instand
houding is behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst. 
Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, 
maar draagt wei bij aan de draagkracht in de regio Orents-Groningse 
grensgebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

A119 Porseleinhoen (Porzana porzana) 
Ooel: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting: Het Porseleinhoen is een onregelmatige broedvogel in sterk fluctuerende 

aantallen; in vele jaren 0-2 paar met in het goede jaar 1997 15 paren. Het 
Zuidlaardermeergebied levert in goede jaren de grootste bijdrage in deze 
regio. Het gewenste aantal paren heeft betrekking op gunstige jaren. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbrei
ding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende draag
kracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wei bij aan de draagkracht 
in de regio Orents-Groningse grensgebied ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. 

A295 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Ooel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 200 paren. 
Toelichting: Het Zuidlaardermeergebied herbergt de grootste sleutelpopulatie van de 

Rietzangers van het Orents-Groningse grensgebied. In de periode 1993-
1997 werden jaarlijks ca. 200 paren geteld. Ook voor de periode 1999-
2003 wordt het gemiddeld aantal paren op 200 geschat. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding van het onderdeel populatie, is 
behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie. 

Niet-broedvogels 
A037 Kleine zwaan (Cygnus columbian us ssp. bewickil) 
Ooel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 4 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting: Het gebied heeft voor de Kleine zwaan o.a. een functie als foerageer

gebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon zien. Vanwege de 
vermoedelijk natuurlijke oorzaken van de landelijk matig ongunstige staat 
van instandhouding is er geen herstelopgave van toepassing. 
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A041 Koigans (Anser albifrons SSp. albifrons) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde) voor het foera
geergebied en gemiddeld 10.100 vogels (seizoensmaximum) voor het 
gebied als slaapplaats. 

Toelichting: Aantalien Koiganzen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort o.a. een functie als foerageergebied en als slaapplaats. Er 
was sprake van sterk verhoogde aantalien rend 2000, daarna weer wat 
lager. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke 
staat van instandhouding is gunstig. 

A050 Smient (Anas penelope) 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 2.700 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting: Het gebied heeft voor de Smient o.a. een functie als slaapplaats en als 

foerageergebied. De data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. 
Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de landelijke staat 
van instandhouding is gunstig. 

Complementaire doelen 
H1145 Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) 
Doel: Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting: Omdat de Grote modderkruiper landelijk in een ongunstige staat van 

instandhouding verkeert en het gebied van belang is voor de geografische 
spreiding, is de soort in dit Vogelrichtlijngebied als doel opgenomen. 
Maatregelen die in het gebied genomen worden voor moerasvogels 
kunnen ook ten goede komen aan de Grote modderkruiper. 

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 

13 november 2009 - 2 -

PB Bestemmingsplan Buitengebied 

Rapport 



000 
_0.0_ 

000 

ROYAL HA.KONING 

Bijlage 2 
Beschrijving van de $oorten van de Vogelrichtlijn 

PB Bestemmingspian Buitengebied 

Rapport 

9V3199.01/R00006/ESCH/Gron 

13 november 2009 





ccc 
oeg 
coo 

ROYAL HAIICONING 

Kleine zwaan (Cygnus columbianus ssp. bewickiI) 
De Kleine zwaan heeft zich ontwikkeld van een gespecialiseerde soort, die in de jaren 
vijftig vooral foerageerde op Fonteinkruid langs de randen van het IJmeer, tot een 
cultuurvolger met een brede dieetkeus. Tegenwoordig schakelt de Kleine zwaan als de 
fonteinkruidknolletjes uitgeput raken over op het foerageren op akkers (wintergraan, 
suikerbiet of aardappelen) in het noordoosten van het land, zoals onder meer het 
Zuidlaardermeergebied. Daarnaast vormt grasland een belangrijke voedselbron, zoals 
bijvoorbeeld in de polders langs de Randmeren en in Noordwest-Overijssel. In de loop 
van de winter worden graslandgebieden steeds belangrijker, omdat de oogstresten in de 
meeste akkerbouwgebieden worden ondergeploegd. De slaapplaatsen van de Kleine 
zwaan bestaan uit open zoete of zoute wateren of zand- en modderbanken die op 
enkele tientallen kilometers van het foerageergebied kunnen liggen. 

Kleine zwaan 

Voedselbron 

Foerageren 

Rusten 

Zwaartepunt verspreiding/piek 

Overlap met vaarseizoen 

Verstoringsafstand 

Functie Natura 2000-gebied 

Landelijke staat van instandhouding 

Toekomstperspectief 

Gevoeligheid voor verstoring 
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V~~r Natura 2000-gebled relevant als nlet·broedvogel 

Fonteinkruidknolletjes, oogstresten (wintergraan, suikerbiet, 

aardappelen) , gras 

Water, graslanden, velden 

Open zoete of zoute wateren of zand- en modderbanken 

Januari·maart 

Geen 

59-224 m 

Foerageren 

Matig ongunstig 

Matig ongunstig 

Geluid : niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstoring: gevoelig 
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Kolgans(Anser albifrons SSp. albifrons) 
De Koigans is een wintergast, die pas in november in Nederland arriveert en dan 
voornamelijk in Zuidwest Friesland verblijft. Maximum aantallen worden in januari 
waargenomen. Ook dan ligt het zwaartepunt in Friesland, en daarnaast vormen onder 
andere Noordwest-Overijssel en de IJssel belangrijke pleisterplaatsen. Het overgrote 
deel foerageert op grasland en daarnaast op akkerland (wintergraan, bieten , 
aardappelen, koolzaad en stoppelvelden). In de loop van de winter worden 
graslandgebieden steeds belangrijker, omdat de oogstresten in de meeste 
akkerbouwgebieden worden onder geploegd. Ais slaapplaats worden zowel de 
foerageergebieden of allerlei wateren (zoet of zout) en zand- en modderbanken 
gebruikt, die op enkele tientallen kilometers van de foerageergebieden kunnen liggen. 

Koigans Trekvogel. voor Natura 2000-gebied relevant als niet-broedvogel 

Voedselbron Gras en oogstresten 

Foerageren Grasland en op akkerland 

Rusten Foerl!geeroebieden, wateren, zand en modderbanken 

Zwaartepunt verspreiding/piek November-februari 

Overlap met vaarseizoen Geen 

Verstoringsafstand > 1000 m 

Functie Natura 2000-oebied Foeraoeren, slapen 

Landelijke staat van instandhouding, Gunstig 

T oekomstperspectief Gunstig 

Gevoeligheid voor verstoring Geluid: niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstorino: oevoelio 

Smient (Anas penelope) 
De Smient verblijft vooral van oktober tot maart in ons land; met name in zachte winters 
zijn er grate aantallen aanwezig. Verreweg de meeste houden zich op in de kuststrook 
en in de natte veenweidegebieden van Noord-Holland en Friesland, maar ook elders. In 
de loop van de winter neemt het belang van binnendijkse terreinen en het rivierengebied 
toe. Vooral in strenge winters verblijft een groot deel in het Deltagebied. Overdag wordt 
gebruik gemaakt van open water om te rusten. De rustplaatsen liggen tot op enkele 
kilometers afstand van de voedselgebieden. 

Smient 

Voedselbron 

Foerageren 

Rusten 

Zwaartepunt verspreiding/piek 

Overlap met vaarseizoen 

Verstoringsafstand 

Functie Natura 2000-gebied 

Landelijke staat van instandhouding 

Toekomstperspectief 

Gevoeligheid voor verstoring 
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Trekvogel, voor Natura 2000-gebied relevant als niet-broedvogel 

Waterplanten, orassen, algen 

's nachts op nalte graslanden. moerassen 

Overdao op open water en onderoelopen orasland 

November-maar! 

Geen 

> 100m 

Foeraoeren, slapen 

Gunstig 

Gunstig 

Geluid: niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstorino: oevoelio 
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Roerdomp (Botaurus stellaris SSp. stellaris) 
De Roerdomp prefereert stilstaand, ondiep water met een dichte, uitgestrekte vegetatie 
van liefst overjarig riet, waarvan voldoende waterriet, hoewel de soort soms ook in 
smalie rietkragen tot broeden komt. Wateren die geheel zijn omsloten door bos en 
moerasbossen worden echter gemeden. Voedselgebieden bevinden zich in de nabijheid 
van het nest in rustige plassen en sloten met voldoende randbegroeiing . Broedende 
Roerdompen worden vrijwel in aile regio's aangetroffen, maar de grootste aantallen 
broeden in het laagveengebied Gelderse Poort. 

Roerdomp Standvogel voor Natura 2000-gebied relevant als broedvogel 

Voedselbron vis, kikkers, salamanders en(waterlinsecten 

Foerageren in de nabijheid van het nest in rustige plassen en sloten met voldoende 

randbegroeiing 

Broeden Dichte, uitgestrekte vegetatie van liefst ove~arig riet, waarvan voldoende 

waterriet, soms ook in sma lie rietkragen 

Broedperiode Half maart tim half juli 

Overlap_met vaarseizoen April tim juli 

Verstoringsafstand Onbekend, geen aanwijzingen voor een negatief effect, tenzij 

moerasvegetaties worden betreden of aangetast 

Landelijke staat van instandhouding, leer ongunstig 

Toekomstperspectief leer ongunstig 

Gevoeligheid voor verstoring Geluid : gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstorino : zeer oevoelio 

Porseleinhoen (Porzana porzana) 
Het Porseleinhoen prefereert natte en moerassige terreinen, zoals hoogvenen, natte 
graslanden, zoetwatermoerassen, geTnundeerde uiterwaarden en verlandingszones van 
kleiputten met langdurige plas-dras staande gras-, russen- of zeggenvegetaties in liefst 
open landschap met ondiep, voedselrijk water. De soort broedt ook wei in rietmoerassen 
en dichtbegroeide oevers van grachten en sloten. Het broedvoorkomen in Nederland 
beperkt zich grotendeels tot de laag- en hoogveenmoerassen, het rivierengebied en het 
IJsselmeergebied. 

Porseleinhoen 

Voedselbron 

Foeraoeren 

Breeden 

BroedReriode 

Overlap met vaarseizoen 

Verstoringsafstand 

Landelijke staat van instandhouding 

Toekomstperspectief 

Gevoeligheid voor verstoring 
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Trekvogel. voor Natura 2000-gebied relevant als broedvogel 

insecten en slakken, kikkertjes. zaden en vruchten 

Dichte natte vegetaties 

Rietlanden. moerassen 

Mei tlm juli 

Geheel 

Onbekend. meest verstorende effect van kanoElrs en wandelaars in 

moerasslgegebieden 

leer ongunstig 

Matig ongunstig 

Geluid: niet gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstoring : niet gevoelig 
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Rietzanger (Acrocepha/us schoenobaenus) 
Het broedbiotoop van de Rietzanger bestaat uit moerasgebieden met verruigd riet en 
struikopslag en daarnaast uit grienden, broekbossen en oevers van rivieren , meren, 
kanalen en sloten. De soort broedt tegenwoordig vooral in de laagveenmoerassen. De 
soort heeft een voorkeur voor de relatief droge delen. Het nest wordt gebouwd dicht 
boven de bodem in overjarig riet, gras, hoge kruiden of struikgewas of op drijftiUen. 

Rietzanger 

Voedselbron 

Foerageren 

Broeden 

Broedperiode 

Overlap met vaarseizoen 

Verstoringsafstand 

Landelijke staat van instandhouding, 

Toekomstperspectief 

Gevoeligheid voor verstoring 
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Trekvogel, voor Natura 2000-gebied relevant als broedvoael 

insecten: muggen, eendagsvliegen enzovoorl 

Dichte vegetatie bestaande uit jong en overjarig riet, zeggen, bitterzoet 

en andere moerasplanten 

Oevers met riet, zegges, gras, hoge kruiden of struikgewas 

Mei Um half augustus 

Geheel 

Onbekend, mogelijk lagere dichtheden langs trajecten met veel 

waterrecreatie 

Matig ongunstig 

Gunstia 

Geluid: gevoelig 

Licht: gevoelig 

Optische verstoring : niet gevoelig 
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Habitatrichtlijn: habitattypen 

H2310 Stuifzanden met struikhei 
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Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: Het habitattype stuifzandheiden met struikhei is op sommige locaties van 

goede kwaliteit. Een deel van het habitattype is echter vergrast. 
Meerapenheid is vooral van belang voor de fauna. 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: De kwaliteit van het habitattype is landelijk in een matig ongunstige staat 

van instandhouding. Verbetering van de kwaliteit is noodzakelijk omdat 
het habitattype door veroudering soortenarmer wordt. 

H3160 Zure vennen 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: Het habitattype komt voor op meerdere locaties, waarvan sommigen een 

goede kwaliteit kennen. Een aantal vennen biedt goede mogelijkheden 
voor herstel door aanpak van verdroging en eutrofiering. 

H3260 Beken en rivieren met waterplanten 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met 

waterplanten, waterranonkels (subtype A). 
Toelichting: Dit subtype komt voor in beken en kleine slenken. Door 

natuurontwikkeling breidt het subtype zich plaatselijk uit. Er zijn goede 
mogelijkheden voor herstel, met name in de bovenlopen. 

H4010 Vochtige heiden 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere 

zandgronden (subtype A). 
Toelichting: Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt 

in enkele deelgebieden, meestal in een matige vorm v~~r. Verbetering 
van de kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte is mogelijk. In de 
beekdalen waar het habitattype onderdeel uitmaakt van de gradient van 
hogere zandgronden naar de beek, zoals het Drentsche Aa-gebied, ligt 
een speciale herstelopgave voor de kwaliteit van dit subtype. 

H4030 Droge heiden 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting: Plaatselijk komt het habitattype droge heiden in mozaTek met 

begroeiingen van het habitattype vochtige heide (H4010) v~~r. Het 
Drentsche Aa-gebied levert een grate relatieve bijdrage aan de 
landelijke oppervlakte van het habitattype. 

H5130 Jeneverbesstruwelen 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: Voor duurzaam behoud van het habitattype jeneverbesstruwelen is 

verjonging van jeneverbessen vereist. Hiermee wordt tevens de kwaliteit 
verbeterd. 
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H6230 *Heischrale graslanden 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: In het gebied komen heischrale graslanden met een kleine oppervlakte 

en een matig ontwikkelde kwaliteit v~~r. Herstel van het habitattype is op 
meerdere plaatsen mogelijk op de overgang van zandgrond naar 
beekdal. Door het beoogde herstel zal het gebied een grate bijdrage 
kunnen gaan leveren aan het landelijk doe!. 

H6410 Blauwgraslanden 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: Het habitattype blauwgraslanden komt voor op potklei, keileem en op de 

overgang van zandgrond naar veen. Het habitaUype komt op meerdere 
plekken in een matige vorm voor en is op een plaats goed ontwikkeld. 
Herstel is in dit gebied op meerdere plaatsen goed mogelijk. Het gebied 
kan dan een zeer grate bijdrage leveren aan het landelijk doe!. 

H7110 *Actieve hoogvenen 
Doel: Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, 

heideveentjes (subtype B). 
Toelichting: Het habitattype actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komt in 

dit gebied onder andere goed ontwikkeld voor in pingoru'lnes. Op andere 
locaties komt het habitattype matig ontwikkeld voor. 

H7140 Overgangs- en trilvenen 
Doe!: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting: Zowel het subtype overgangs- en trilvenen, trilvenen (subtype A) als 

overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B) komen in het 
gebied v~~r. Op sommige locaties komen soortenrijke vormen v~~r. Het 
gebied levert een zeer grate bijdrage aan het landelijke doel voor het 
subtype trilvenen (H7140A) en door de sterke toestroming van 
grondwater is dit gebied een van de meest kansrijke gebieden voor 
verder herstel van begroeiingen van dit habitattype. Door de grote 
variatie in grondwaterkwaliteit kunnen de boven-, midden- en 
benedenloop elk een specifieke kwaliteit leveren voor dit subtype. 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting: Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt in dit gebied 

vooral voor op plagplekken in habitatsubtype vochtige heiden, hogere 
zandgronden (H4010A), maar zal voor een groot deel weer omvormen 
tot vochtige heiden. Voor behoud van de soortensamenstelling is het van 
belang plaatselijk in het terrein pionierplekken te behouden. 

H9160 Eiken-haagbeukenbossen 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit eiken

haagbeukenbossen, hogere zandgronden (subtype A). 
Toelichting: Het subtype komt op kleine schaal voor op bodems waarin potklei en/of 

keileem voor een slecht waterdoorlatende laag zorgen en zijn deels 
matig en deels goed ontwikkeld. Begroeiingen van dit habitattype 
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kunnen hier verbeterd worden in kwaliteit. Het type is dermate 
versnipperd, dat ten behoeve van duurzame instandhouding uitbreiding 
(in moza'fek met habitattype vochtige alluviale bossen (H91 EO)) 
noodzakelijk. 

H9190 Oude eikenbossen 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting: Het habitattype oude eikenbossen is over een relatief grote oppervlakte 

aanwezig in de vorm van strubbenbossen. Het gebied levert een zeer 
grote bijdrage voor dit habitattype. 

H91DO*Hoogveenbossen 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting : Het habitattype hoogveenbossen komt voor in slenken, stroeten en 

bovenJopen. Er zijn goede mogeJijkheden voor uitbreiding van de 
oppervJakte en verbetering van de kwaliteit. 

H91 EO *Vochtige alluviale bossen 
Doel: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige alluviale 

bossen, beekbegeleidende bossen (subtype C). 
Toelichting: Het subtype komt deels in goede en deels in matige kwaJiteit en 

versnipperd voor, onder meer in de midden loop. Er zijn goede 
mogelijkheden voor uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de 
kwaliteit. 

Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II) 

H1099 Rivierprik 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
Toelichting: Dit gebied betreft een van de twee rivieren waar een paaipopulatie 

bekend is. Hiermee speelt dit gebied een belangrijke raj in Nederland. 
De paaipopulatie in de Drentsche Aa zal duurzamer worden door elders 
de trekroute te verbeteren. In het gebied zelf zijn geen maatregelen 
nodig: de habitatkwaliteit is reeds op orde en er zijn voldoende 
passeerbare verbindingen tussen beek- en zeehabitat. 

H1134 Bittervoorn 
Doel: 

Toelichting: 

Behoud omvang en kwaJiteit leefgebied voor behoud populatie. Enige 
achteruitgang in omvang leefgebied ten gunste van habitattype beken en 
rivieren met waterplanten, waterranonkels (H3260A) is toegestaan. 
De bittervoorn is bekend van plaatsen waar vee I zwanenmossels 
voorkomen. In dit gebied mag het leefgebied van de bittervoorn 
enigszins afnemen ten gunste van het in Nederland zeldzame 
habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels 
(H3260A). 
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H1145 Grote modderkruiper 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting: De Drentsche Aa is geschikt leefgebied aanwezig voor de Grote 

modderkruiper. 

H1149 Kleine modderkruiper 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting: De kleine modderkruiper is een zeer algemene vissoort binnen het 

stroomgebied van de Drentsche Aa. De bijdrage van dit gebied aan de 
verspreiding van de kleine modderkruiper is relatief gering. De soort 
komt in Nederland algemeen en verspreid v~~r. 

H1166 Kamsalamander 
Doel: Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie. 
Toelichting : In Noord-Drenthe komt de kamsalamander - ook historisch - slechts 

lokaal voor in kleine populaties. Het smalle beekdal van de Drentsche 
Aa is geen optimaal leefgebied. Het meest geschikte leefgebied wordt 
gevormd door poelen en voedselrijke vennen op de overgang van heide 
naar het beekdal. V~~r een duurzaam behoud van deze kwetsbare 
populatie is een goede samenhang met de nabij gelegen vindplaatsen 
van essentieel belang. Verbetering van de kwaliteit omvat tevens de 
verbetering van de verbinding met belangrijke leefgebieden buiten het 
Natura 2000-gebied. 

Complementaire doe len 
De instandhoudingsdoelstellingen van het Habitatrichtlijngebied hebben mede 
betrekking op een of meer complementaire doelen die voor bepaalde habitattypen en/of 
(vogel)soorten zijn gesteld. Het betreft ten eerste vogelsoorten (bijlage I en andere 
trekvogelsoorten zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn) die in zeer ongunstige 
staat van instandhouding verkeren. Ten tweede gaat het om habitattypen en soorten 
(van bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn) met een zeer ongunstige staat van 
instandhouding en om habitattypen en soorten met een matig ongunstige staat van 
instandhouding en tevens een lage landelijke dekking en/of onvoldoende geografische 
spreiding. 

De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de landelijke 
doelen voor de betreffende habitattype(n) en (vogel)soort(en). V~~r een nadere uitleg 
wordt verwezen naar het Natura 2000 doelendocument (paragraaf 3.3). In dit geval 
gelden de volgende complementaire doelen: 
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Complementaire doelen: broedvogels 

A 153 Watersnip 
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voar een 

populatie van ten minste 100 paren. 
Toelichting: Voor de periode 1999-2003 is het gemiddeld aantal paren geschat op 

100. Het gebied levert voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
Het gebied is een van de weinige graslandgebieden in Nederland waar 
de soort het relatief goed doet. De watersnip komt verspreid in de 
beekdalen tussen Glimmen en Rolde en in het Geelbroek v~~r. 

A275 Paapje 
Doel: 

Toelichting: 

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten minste 10 paren. 
Na de verschraling ten gevolge van natuurontwikkeling is het paapje in 
het gebied gekomen. Bij verdere vegetatieontwikkeling is de soort weer 
in aantal afgenomen: maximaal 30 paren in de jaren tachtig, 17 paren in 
1998 en 5 paren in 2003. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit 
leefgebied geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende draagkracht 
leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wei bij aan de 
draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie. Het paapje komt nu vooral voor langs het Taarlosche 
/Loonerdiep en het Gasterensche/Rolderdiep. 

A33S Grauwe klauwier 
Doe: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 10 paren. 
Toelichting: In de periode 1999-2003 wordt het aantal paren geschat op 4-10. 

Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is landelijk 
uitbreiding van de populatie nodig. Gezien de potentie van het 
leefgebied kan het gebied bijdragen aan de landelijke 
instandhoudingdoelstelling. In het gebied zijn sinds eind jaren negentig 
grauwe klauwieren aangetroffen. Daarbij werd een wisselend aantal 
broedparen vastgesteld met maximaal 10 broedparen in 2000. Het 
gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, 
maar draagt wei bij aan de draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve 
van een regionale sleutelpopulatie. De grauwe klauwier komt voor in de 
Gastersche Duinen, in het gebied ten westen van Balloerveld en in het 
zuidoostelijk deel van Geelbroek. 
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Notitie verkeersprognose 
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Voorliggend notitie gaat in de herkomsten en bestemmingen van personen- en vrachtverkeer naar het 
glastuinbouwgebied te Sappemeer. Na berekening van het aantal ritten naar het gebied, zijn de ritten 
toegedeeld op het wegennet. 

Orientatie verkeer 
1. Vrachtverkeer A"u .. ~rlll""' ,lrT 

Richting van de verkeersbewegjogen 

81% Percentage van Ollie vef1/:eersbe\Yegingen 

Kaart X Orienta tie vrachtverkeer eindproduct 

+ -
50% 

Richting van de verkeersbewegingen (naar A7) 

Verdeling pet Mehling 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
R/ffen vrechtverkeer eindproducl 

.: Grontmij 

Verdellng vrachtverk •• r zuldelijke rlchting 
Vrachtve,keo, oindproducl (95%) 

.f Grontmij 
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/\ 

! '\ 
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Kaart X Verde ling vrachtverkeer eindproduct zuidelijke richting (=95% van totaal) 



2. Vracht bevo.nrradJ;na en werknemers 

Richting van de verkeersbewegingen 

85% Percenttlge van aile verkeersbewegingen 

21-10-2009 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
Verde/ing rltten vrachtverkeer grondstotren I bevoorrad/ng 

en TItt." werknemersverkeer 

~ Grontmij 

Kaart x Orienta tie vrachtverkeer bevoorrading / werknemersverkeer 

Verdeling verkeer zuldeliJke richting 
Rltten vrachtverkeer bevoorrading an werknamersverlteer (80"-') 

Rlehllng van de verkeersbewegingen 

50% Verdeling per r1chting .f Grontmij 

Kaart X Verdeling vrachtverkeer bevoorrading en werknemersverkeer zuidelijke richting 
(=80% van totaal) 

/\' 
; \\ 

I . o'~ 



3. 

85% 

Richting van de verkeersbewegingen 

Percentage van aile ver1<eersbewegingen 

21-10-2009 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
Rllten p.,.on.neuto's bewoners 

~ Grontmij 

Kaart X Orientatie verkeer bedrijfswoningen 

Verde ling bedrlJfswonlngenverkeer zuldellJke rlchtlng 
V"rlIeer van I n/IBr wonlngeIJ (95%) 

Richting van de _rsbeweging.n (rlchling HOO!JI!Zand-S. en Groningen) 

Vertleling per richting .f Grontmij 

Kaart X Verdeling zuidelijke verkeersstroom bedrijfswoningen (95% van totaal) 



21-10-2009 

Berekening aantal extra ritten 

Sectie OQP. Glastuinbouwv (ha) 
Huidig Toekomstig Verschil 

NW 7,9 24 16,1 
Wijzigingsgeb. ° 50 50 
N 28,2 100,5 72,3 
NO ° 25 25 
ZW 7,4 18,3 10,9 
Z 3,4 12,2 8,8 

ZO ° 30,6 30,6 

Totaal 46,9 260,6 213,7 
Extra hectare g/astumbouwgebled 

Verkeersproductie Ritten I hectare I dag 

Ritten vrachtauto eindproduct 0,33 
Ritten vrachtauto bevoorrading/grondstoffen 0,20 
Personenauto (bedrijfsmatig) 4,80 
Personenauto (niet-bedriifsmatig) 2,33 

Aantal ntten per hectare per dag 

Glastuinbouw Ritten 
Sectie Extra ha Yr. eindpr. Yr. grondst. Pers. bedr. Pers. niet-bedr. 
NW 16,1 5 3 77 38 
Wijzigingsgeb. 50 17 10 240 117 
N 72,3 24 14 347 168 
NO 25 8 5 120 58 
ZW 10,9 4 2 52 25 
Z 8,8 3 2 42 21 
ZO 30,6 10 6 147 71 

Totaal 213,7 71 43 1026 498 
Aantal ntten per deelgebled verdeeld per voertwgtype 



Routekeuze vanuit I naar de deelgebieden 
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Herkomsten en Bestemmingen matrix glastuinbouw Sappemeer Noord 

Van ieder deelgebied is het aantal ritten van/naar het betreffende gebied berekend. In onderstaande 
matrices is weergegeven waar heen of waar vandaan de ritten komen I gaan. De wegvakcijfers komen 
overeen met onderstaande wegvakken: 
1. Langewijk 
2. Sappemeersterweg 
3. A7 richting Winschoten (op-/afrit 42) 
4. A7 richting Groningen (op-Iafrit 42) 
5. Noordbroeksterstraat 
6. Siochterstraat 
7. Rijksweg Oost richting Groningen (op-Iafrit 41 A7) 

Vrachtverkeer 
Sectie Wegvak 

1 2 3 4 5 6 7 
NW 1 0 1 0 0 1 6 
Wijzigingsgeb. 2 1 3 0 0 3 19 
N 3 1 4 14 1 3 14 
NO 1 0 2 9 2 0 0 
ZW 0 0 1 0 0 1 4 
Z 0 0 1 0 0 1 3 
ZO 1 1 2 11 2 0 0 

Totaal 9 4 13 34 5 8 46 

Personenauto 's 
Sectie Wegvak 

1 2 3 4 5 6 7 
NW 13 5 15 0 0 51 31 
Wijzigingsgeb. 39 14 48 0 0 159 95 
N 57 21 69 69 69 161 69 
NO 20 7 24 48 80 0 0 
ZW 9 3 10 0 0 35 21 
Z 7 3 8 0 0 28 17 
ZO 24 9 29 58 98 0 0 

Totaal 169 61 205 175 246 435 232 

Extra ritten woningen Laveiweg 
Er zullen 60 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een gemiddelde woning het ca 7 ritten per dag. 
In totaal is het effect van de nieuwe woningen aan de Laveiweg ca. 420 extra autoritten. 

Richting Verdeling (rei) Verdeling (abs) Toedeling 
Kn.pnt 41 10,50% 42 Laveiweg , Rijksstraatweg Oost, richting A7 (kn/pnt 41) 

Siochterstraat 59,30% 237 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Siochterstraat 

Kn .pnt 42 10,50% 42 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, oprit A7 km.pnt. 42 

Noordbroeksterstraat 19,70% 79 Laveiweg, Rijksstraatweg Oost, Noordbroeksterstraat 

Totaal riehting zuid 95% 

Sappemeersterweg 2% 8 Laveiweg, Achterdiep Noordzijde, Sappemeersterweg 
Langewijk 3% 13 Laveiweg, Siepweg, Langewijk 

Verdeling van de ritten (Laveiweg) gelijk aan de verdeling van het bedrijfswoningenverkeer (vanuit 
sectie Noord over de Laveiweg). 95% van de 420 ritten gaan naar het zuiden (verdeling zie 
bovenstaande tabel) . De overige 5% van het verkeer gaat richting Sappemeersterweg en Langewijk. 



Toedeling op wegennet 
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Verkeersbeweglngen glastuinbouwgebled 
Totaa' extra ritlen pe~onenauto's per etma8' 

Extra aanLaI ritten personenaulo's door toename glastuinbouw 

Extra aantal riLton pel'5onenauto's door toename woningbouw (laveiweg) .f Grontmij 
/\\ 
/\\ 

/",S \.\ 

Verkeersbeweglngen glastulnbouwgebled 
TotaaJ extra rilten vllIchtverklHlr per ermasl 

Extra santal ritten vrachtverkeel door toename glastulnbouw 

~ Grontmij 



Extra person en- en vrachtverkeer 

ABn!al ritten 2020 (au!onoom) 

21-10-2009 

Verkeersbewegingen glastulnbouwgebled 2020 
Totaal extra ri/len vracM- en personenauto's per elmaal 

Afgerond op 50-tallen 

Extra aantal ritten vrachL- en personenaulo's door toename glastuinbouw 
(en extra wonlngen aan de Lavelweg) .: Grontmij 

Extra ritten door onfwikkeling glastuinbouw 



• I 

Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst, door mensen en partijen 

in regio's bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, met respect voor onze 

leefomgeving, onze klanten en elkaar. 




