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1. Inleiding 

Onderhavige rapportage betreft een aanvulling op het MER van 2010. De MER is op 9 

februari 2010 binnen gekomen bij de Gedeputeerde Staten van Limburg met kenmerk 

10/1005. De aanvullende gegevens zijn op 22 april 2010 met kenmerk 10/2657 binnen 

gekomen bij de Gedeputeerde Staten van Limburg. 

Deze aanvullingen van augustus 2010, zijn opgesteld naar aanleiding van het 

toetsingsadvies over het milieueffectenrapportage van 22 juli 2010 met kenmerk memo 

2401-35. 

De aanvullende informatie heeft betrekking op: 

• het meest milieuvriendelijk alternatief; 

• de geurgevoelige objecten; 

• de cumulatie van geur; 

• het ventilatiesysteem; 

• de NOx-depositie van de mestbe- en verwerkingsinstallatie; 

• de bouwblokgrootte; 

• de afvalwaterlozing. 
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2. Samenvatting uitvoeringsalternatieven 

In het MER worden een aantal technische uitvoeringsalternatieven behandeld. Het 

betreft alternatieven ten aanzien van welzijn/stalklimaat en van toepassing van 

luchtwassystemen. De variant met de meest milieuhygienische voordelen wordt 

opgenomen in het meest milieuvriendelijke alternatief. 

De opgenomen beoordelingen zijn gebaseerd op de, in hoofdstuk 5, 6 en 7 in het MER 

aangegeven waarderingen van de diverse alternatieven en varianten. Het 

uitvoeringsalternatief 4 de BWL 2009.12 is beschreven in deze aanvulling, zie 

hoofdstuk 3. 

• referentiesituatie: bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling; 

• voorkeursalternatief: luchtwassysteem BWL 2007.01.v2; 

• uitvoeringsalternatief 1: luchtwassysteem BWL 2006.14.v2; 

• uitvoeringsalternatief 2: luchtwassysteem BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren 

voor de luchtwasser en de luchtwassers van stal 8 en 9 worden boven op de 

stallen geplaatst; 

• uitvoeringsalternatief 3: luchtwassysteem BWL 2007.01.V2 in combinatie met 

bouwkundig emissiearm stalsysteem. 

• uitvoeringsalternatief 4: luchtwassysteem BWL 2009.12. 

Onderstaande tabel is de aangepaste tabel: vergelijking aspecten milieu 

referentiesituatie, voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatieven toegevoegd. 
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beoordelingsaspect referentiesituatie Referentie VKA BWL 2007.01.V2 ALT 1 BWL 200S.14.V2 ALT 2 BWL 2007.01.V2 AL T 3 BWL 2007.01. V2 ALT 4 BWL 2009.12 

situatie na 30- Ventilatoren vd luchtw Lc.m. bouwkundig 

10-2007 Emissiep 11,5 stl 8 en 9 emissiearm stalsysteem 

luchtkwaliteit +/-

emissie g/jaar 604656 628776 628776 628776 < 628776 628776 

Totaal jaargemid_ 25,92 25,44 25,44 24,54 <25,44 25,44 

[lJg/m'] 201 a 
Bronbijdrage [lJg/m'] 0,53 0,05 0,05 0,15 < 0,05 0,05 

ammoniak +/- + + + ++ + 

kg NH3/ jaar 11856,0 5532,8 9724,88 9724,88 9724,88 3251,28 9724,88 

geuremissie +/- + ++ 

Emissie [OUE/S] 90896,0 111996,8 132682,4 -111996,8 85832 72036 

geurbelasting ++ +/- ++ ++ 

Hoebertweg 13: 17,2 Hoebertweg 13: 6,6 Hoebertweg 13: 7,7 Hoebertweg 13: 11 ,7 Hoebertweg 13: 4,9 Hoebertweg 13: 4,0 

Hoebertweg 11 : 13,7 Hoebertweg 11 : 5,2 Hoebertweg 11: 6,1 Hoebertweg 11 : 10,7 Hoebertweg 11 : 3,9 Hoebertweg 11 : 3,1 

Hoebertweg 9: 11,6 Hoebertweg 9: 4,0 Hoebertweg 9: 4,6 Hoebertweg 9: 9,3 Hoebertweg 9: 2,9 Hoebertweg 9: 2,4 

Hoebertweg 12: 7,2 Hoebertweg 12: 3,2 Hoebertweg 12: 3,7 Hoebertweg 12: 7,6 Hoebertweg 12: 2,4 Hoebertweg 12: 1,9 

Spoorweg 44: 6,7 Spoorweg 44: 2,4 Spoorweg 44: 2,9 Spoorweg 44: 8,8 Spoorweg 44: 1,8 Spoorweg 44: 1,5 

Reindonkerweg 10: 8,7 Reindonkerweg 10: 3,5 Reindonkerweg 10: 4,1 Reindonkerweg 10: 10,8 Reindonkerweg 10: 2,7 Reindonkerweg 10: 2,1 

Nieuwe Peeldijk 24: 9,8 Nieuwe Peeldijk 24: 3,6 Nieuwe Peeldijk 24: 4,2 Nieuwe Peeldijk 24: 9,9 Nieuwe Peeldijk 24: 2,7 Nieuwe Peeldijk 24: 2,2 

Nieuwe Peeldijk 28: 9,5 Nieuwe Peeldijk 28: 3,9 Nieuwe Peeldijk 28: 4,5 Nieuwe Peeldijk 28: 12,5 Nieuwe Peeldijk 28: 2,9 Nieuwe Peeldijk 28: 2,3 

Nieuwe Peeldijk 30: 9,4 Nieuwe Peeldijk 30: 3,9 Nieuwe Peeldijk 30: 4,7 Nieuwe Peeldijk 30: 13,6 Nieuwe Peeldijk 30: 3,0 Nieuwe Peeldijk 30: 2,3 

Nieuwe Peeldijk 32: 9,6 Nieuwe Peeldijk 32: 4,0 Nieuwe Peeldijk 32: 4,7 Nieuwe Peeldijk 32: 13,3 Nieuwe Peeldijk 32: 3,0 Nieuwe Peeldijk 32: 2,4 

Nieuwe Peeldijk 45: 7,6 Nieuwe Peeldijk 45: 4,5 Nieuwe Peeldijk 45: 5,4 Nieuwe Peeldijk 45: 11,6 Nieuwe Peeldijk 45: 3,5 Nieuwe Peeldijk 45: 2,7 

Nieuwe Peeldijk 39: 8,3 Nieuwe Peeldijk 39: 3,2 Nieuwe Peeldijk 39: 3,7 Nieuwe Peeldijk 39: 12,3 Nieuwe Peeldijk 39: 2,4 Nieuwe Peeldijk 39: 1,9 

Nieuwe Peeldijk 22: 9,2 Nieuwe Peeldijk 22: 2,4 Nieuwe Peeldijk 22: 2,8 Nieuwe Peeldijk 22: 7,1 Nieuwe Peeldijk 22: 1,8 Nieuwe Peeldijk 22: 1,5 

America: 3,6 America: 0,9 America: 1,1 America: 2,9 America : 0,7 America: 0,6 

kas 1: 13,4 kas1 : 3,0 kas 1: 3,6 kas 1: 7,5 kas 1: 2,2 kas 1: 1,8 

kas 2: 23,4 kas 2: 5,9 kas 2: 6,9 kas 2: 12,6 kas 2: 4,4 kas 2: 3,5 

kas 3: 20,9 kas 3: 10,3 kas 3: 12,3 kas 3: 21,0 kas 3: 8,0 kas 3: 6,2 

kas 4: 10,4 kas 4: 5,5 kas 4: 6,5 kas 4: 13,9 kas 4: 4,2 kas 4: 3,3 

Reindonkerweg 6a: 5,5 Reindonkerweg 6a: 2,8 Reindonkerweg 6a: 3,3 Reindonkerweg 6a: 7,9 Reindonkerweg 6a: 2,1 Reindonkerweg 6a: 1,7 

Reindonkerweg 4: 3,8 Reindonkerweg 4: 2,1 Reindonkerweg 4: 2,5 Reindonkerweg 4:6,0 Reindonkerweg 4:1 ,6 Reindonkerweg 4:1,3 

Reindonkerweg 13: 4,6 Reindonkerweg 13: 2,1 Reindonkerweg 13: 2,5 Reindonkerweg 13: 6,6 Reindonkerweg 13: 1,6 Reindonkerweg 13: 1,3 

Op te richten bedr: 33,6 Op te richt en bedr:: 13,6 Op te richten bedr:: 16,0 Op Ie richten bedr:: 19,7 Op te richten bedr:10,3 Op te rich!en bedr: 8,2 
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beoordelingsaspect referentiesituatie Referentle VKA BWl 2007.01.V2 Al T 1 BWl 2006.14. V2 

situatie na 30-

10-2007 

natuur +/- + + + 

ammoniakdepositie Mariapeel: 3,60 Mariapeel: 1,68 Mariapeel: 1,46 Mariapeel: 1,46 

[mollha/jaar] aileen De Put: 6,89 De Put: 3,21 De Put: 2,63 De Put: 2,63 

door de stallen Schadijkse Bossen: Schadijkse Schadijkse Bossen: Schadijkse Bossen: 

31 ,91 Bossen: 14,89 14,52 14,52 

Heesbeemden: 21 ,04 Heesbeemden: Heesbeemden: 8,20 Heesbeemden: 8,20 

Kroonenbergerheide: 9,82 Kroonenbergerheide: Kroonenbergerheide: 

12,55 Kroonenbergerh 5,45 5,45 

eide: 5,86 

Cumulatie van Mariapeel: 3,60 Mariapeel: 1,68 Mariapeel: 2,776 Mariapeel: 2,776 

depositie stallen en De Put: 6,89 De Put: 3,21 De Put 4,795 De Put: 4,795 

WKK's jaar 2010 Schadijkse Bossen: Schadijkse Schadijkse Bossen: Schadijkse Bossen: 

[mol/ha/jaar] 31,91 Bossen: 14,89 22,429 22,429 

Heesbeemden: 21 ,04 Heesbeemden: Heesbeemden: 14,760 Heesbeemden: 14,760 

Kroonenbergerheide: 9,82 Kroonenbergerheide: Kroonenbergerheide: 

12,55 Kroonenbergerh 9,817 9,817 

eide: 5,86 

energieverbruik +/- ++ + 

kWh elektricileit: 300.000 elektriciteit: 740.776 elektriciteit: 740.776 

kWh propaan: 49000 liter propaan: 49000 liter 

propaan: 3.000 liter 

geluid +/-

bodem en +/- +/-

(grond)water 

afval en afvalwater +/-

++ = zeer positief effect + = positief effect +/- = geen effect - = negatief effect - = zeer negatief effect 

Tabel1: vergelijking effecten milieu referentiesituatie, voorkeursalfemafief en uitvoeringsaltematieven 

Al T 2 BWl 2007.01.V2 Al T 3 BWl 2007.01.V2 AlT 4 BWl 2009.12 

Ventllatoren vd luchtw i.c.m. bouwkundig 

Emlssiep 11,5 stJ 8 en 9 emisslearm stalsysteem 

+ ++ + 

Mariapeel: 2,68 Mariapeel: 0,48 Mariapeel: 1,46 

De Put: 5,13 De Put: 0,86 De Put: 2,63 

Schadijkse Bossen: 26,58 Schadijkse Bossen: 4,80 Schadijkse Bossen: 14,52 

Heesbeemden: 14,83 Heesbeemden: 2,70 Heesbeemden: 8,20 

Kroonenbergerheide: 8,91 Kroonenbergerheide: 1,80 Kroonenbergerheide: 5,45 

Mariapeel: 3,996 Mariapeel: 1,796 Mariapeel: 2,776 

De Put: 7,295 De Put: 3,025 De Put: 4,795 

Schadijkse Bossen: Schadijkse Bossen: 12,709 Schadijkse Bossen: 

34,489 Heesbeemden: 9,26 22,429 

Heesbeemden: 21,390 Kroonenbergerheide: 6,167 Heesbeemden: 14,760 

Kroonenbergerheide: Kroonenbergerheide: 

13,277 9,817 

++ ++ ++ 

elektriciteit: 730.776 elektriciteil: 740.776 elektriciteit: 740.776 

propaan: 49000 liter propaan: 49000 liter propaan: 49000 liter 

+ 

+/- +/- +/-
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Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de beoordelingsaspecten uit de 

bovenstaande tabel. 

Fijn stof 

Aile alternatieven voldoen aan de normen zoals gesteld in de Wet luchtkwaliteit. De 

bijdrage veroorzaakt door het voorkeursalternatief er:l de alternatieven neemt af t.o.v. 

de vigerende situatie. Het project draagt niet in betekenende mate. De jaargemiddelde 

concentratienorm voor fijn stof, wordt bij de verschillende alternatieven niet 

overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde. 

Ammoniak 

In de voorgenomen activiteit en in aile varianten, wordt voldaan aan, de toekomstige 

AMvB huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de IPPC-richtlijn. 

Bij het voorkeursalternatief en alternatief 1, 2 en 4 bedraagt de emissie van ammoniak 

9274,88 kilogram per jaar. Bij toepassing van een combinatie met een bouwkundig 

emissiearm stalsysteem, is de ammoniakemissie lager (3251,28 kilogram per jaar) . 

Geur 

Alternatief 4, de BWL 2009.12 geeft de laagste geurbelasting op aile doorgerekende 

locaties. Het voorkeursalternatief en de BWL 2007.01.v2 i.c.m. bouwkundig 

emissiearm stalsysteem voldoen ook aan de norm van 3-14 ou E/m3 op aile locaties. 

Wanneer de luchtwassers bovenop de stallen worden geplaatst en de ventilatoren voor 

de luchtwassers (stallen 8 en 9) geeft dit een hogere geurbelasting op aile 

geurgevoelige objecten. Op twee geurgevoelige objecten voldoet deze niet aan de 

norm van 14 oUE/m3. Alternatief 2, de BWL 2006.14.v2 voldoet niet op de grens van 

het bouwvlak van het nog op te richten bedrijf. 

Energieverbruik 

Bij het voorkeursalternatief, de BWL 2006.14.v2, de BWL 2009.12 en de BWL 

2007.01 .V1 Lc.m. bouwkundig emissiearm stalsysteem zal het energieverbruik gelijk 

zijn omdat in deze gevallen de ventilatoren achter de luchtwassers worden geplaatst bij 

de stallen 8 en 9. Van alternatief 2, waarbij de ventilatoren voor de luchtwassers 

worden geplaatst, zal het energieverbruik lager zijn. 

Bij aile alternatieven wordt de mest vergist, waarbij biogas ontstaat. Middels een 

warmtekrachtkoppeling wordt het biogas omgezet in warmte en elektriciteit. De 

elektriciteit zal deels worden gebruikt binnen de inrichting en deels worden geleverd 

aan het energienet, als duurzame energie. 

Natuur 

Bij het voorkeursalternatief, de BWL 2006. 14.v2, de BWL 2009.12 en de BWL 

2007.01.v1 LC.m. bouwkundig emissiearm stalysteem wordt geen extra depositie 

verwacht op de Natura 2000-gebieden (zie het ecologisch onderzoek Willems, 
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bijlage 6). Wanneer de ventilatoren voor de luchtwassers worden geplaatst in de 

stallen 8 en 9 wordt wei extra depositie verwacht op de Natura 2000-gebieden. De 

laagste depositie wordt veroorzaakt door alternatief 3: BWL 2007.01.v2 LC.m. 

bouwkundig emissiearm stalsysteem. 

Geluid 

Het aantal verkeersbewegingen bij de verschillende alternatieven zijn gelijk aan elkaar. 

De alternatieven waarbij de ventilatoren achter de luchtwassers worden geplaatst is het 

bronvermogen hoger waardoor de geluidsemissie toeneemt. Wanneer de ventilatoren 

voor de luchtwassers worden geplaatst neemt de geluidsemissie af doordat het geluid 

gedempt wordt door de luchtwasser zelf. 

Bodem en (grond)water 

Het waterverbruik is bij het alternatief 1 met systeem BWL 2006.14.v2 hoger in 

vergelijking met de andere alternatieven. Bij systeem BWL 2006.14.V2 vindt verversing 

van water vaker plaats. 

Afval en afvalwater 

Bij de luchtwasser BWL 2006.14.v2 komt meer spuiwater vrij omdat het waterverbruik 

van de luchtwasser groter is. Doordat de lucht bij het alternatief, BWL 2007.01. V2 

LC.m. emissiearms stalsysteem, minder ammoniak bevat, is naar verwachting de 

hoeveelheid spuiwater wat geproduceerd wordt lager. Bij de BWL 2009.12 komt het 

minste spuiwater vrij. 

Landschap en cultuurhistorie 

Wat betreft landschap en cultuurhistorie zal er geen verschil zijn tussen de 

verschillende alternatieven. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

In het kader van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is bekeken welk 

alternatief zo min mogelijk negatieve effecten oplevert ten opzicht van het milieu. In de 

vorige paragraaf is het voorkeursalternatief met de overige alternatieven vergeleken. 

Aan de hand van deze resultaten is het MMA bepaald. 

Tegelijkertijd moet het MMA realistisch zijn. Daarmee wordt bedoeld dat: 

• het in de competentie van de initiatiefnemer moet liggen om te worden 

uitgevoerd; 

• er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen de uitvoeringskosten en 

het te bereiken resultaat. 
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Voorkeursalternatief (8Wl 2007.01.V2) 

Het voorkeursalternatief geeft in vergelijking met het luchtwassysteem 

BWL 2006.14.v2 minder nadelige effecten op het milieu. Wanneer ventilatoren voor de 

luchtwassers worden geplaatst van stallen 8 en 9 neemt de ammoniakdepositie en de 

geurbelasting op de woningen in de omgeving toe. Indien een bouwkundig emissiearm 

stalsysteem wordt toegepast in combinatie met het luchtwassysteem BWL 2007.01.v2 

nemen de nadelige effecten op het milieu af. De BWL 2009.12 luchtwasser geeft de 

hoogste geurreductie van aile alternatieven. 

Alternatief 1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakreductie en 70% 

geurreductie (8Wl 2006.14.V2). 

Toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 geeft dezelfde 

depositie op de natuurgebieden als het voorkeursalternatief. De geurbelasting is wei 

hoger dan het voorkeursalternatief. Daarnaast verbruikt dit systeem meer water. Dit 

luchtwassysteem voldoet niet aan de gestelde normen. 

Alternatief 2 ventilatoren voor de luchtwasser en de luchtwassers op de stallen 8 

en 9, luchtwassysteem 8Wl 2007.01.V2. 

De emissie van ammoniak en geur is hetzelfde als bij het voorkeursalternatief, maar de 

depositie van ammoniak en de geurbelasting is hoger. Dit komt doordat de 

luchtsnelheid lager is dan bij het voorkeursalternatief. 

Alternatief 3 bouwkundig emissiearm stalsysteem in combinatie met een 

gecombineerd luchtwassysteem 8Wl 2007.01.V2. 

Het luchtwassysteem van alternatief 3 en het voorkeursalternatief zijn identiek aan 

elkaar. 

Het luchtwassysteem is echter een end-of-pipe oplossing , terwijl een bouwkundig 

emissiearm stalsysteem de oorzaak aanpakt. De combinatie van luchtwasser en een 

bouwkundig emissiearm stalsysteem heeft een hoger geur- en ammoniakreductie dan 

het voorkeursalternatief. 

Alternatief 4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakreductie en 85% 

geurreductie (8Wl 2009.12). 

Toepassing van het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 geeft dezelfde 

depositie op de natuurgebieden, als het voorkeursalternatief. De geurbelasting is wei 

lager dan het voorkeursalternatief. De hoeveelheid spuiwater en waterverbruik zijn ook 

lager dan bij het voorkeuralternatief. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 

Geconcludeerd kan worden dat alternatief 4, de BWL 2009.12 luchtwasser voor de 

locatie aan de Hoebertweg 15 te America, aangewezen kan worden als MMA. Dit 

alternatief geeft namelijk de laagste geurbelasting. 
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Jaarkosten I investering 
V~~r de afweging ten aanzien van de te realiseren varkenshouderij is daarnaast nog 

een aanvullende niet milieugerelateerde aspect van belang, zoals: 

• jaarkosten I investering, de te verwachten financiele gevolgen van een 

alternatief of variant 

Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer van de jaarkosten/investering van de 

referentiesituatie en de alternatieven. 

beoordelings 

aspect 

referentie­

situatie 

voorkeurs­

alternatief 

uitvoerings­

alternatief 1 

uitvoerings­

alternatief 2 

uitvoerings­

alternatief 3 

uitvoerings­

alternatief 4 

jaarkosten/ 

investering 

+/- + + 

Tabel2: vergelijking investerings- en exploitatiekosten alternatieven 

++ 

++ = zeer positief effect + = positief effect +/- = geen effect - = negatief effect -- = zeer negatief effect 

Het voorkeursalternatief zal een verbetering zijn ten opzichte van de referentiesituatie. 

Wat betreft energiebesparing worden dusdanige maatregelen genomen dat het 

energieverbruik per dierplaats afneemt ten opzichte van de referentiesituatie. 

Bij alternatief 1 zullen de stallen worden voorzien van een gecombineerd 

luchtwassysteem BWL 200S.14.V2, welke hogere verbruikskosten heeft ten opzichte 

van het systeem BWL 2007.01.V2. 

Bij het alternatief waar een luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met een 

bouwkundig emissiearm stalsysteem zullen de investeringskosten hoger zijn . 

Bij alternatief 2 zullen de ventilatoren voor de luchtwasser geplaatst worden. De 

investeringskosten hiervoor zullen lager zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief. 

Keuze initiatiefnemer voor aanvraag milieuvergunning 
Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten vraagt T.A.J. Willems 

America BV een milieuvergunning aan voor de inrichting vol gens het 

voorkeursalternatief. 

+ 
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3 Meest milieuvriendeliik alternatief (BWl 2009.12) 

3.1 Alternatief 4: gecombineerde luchtwassersysteem BWl2009.12 

De luchtwasser welke in het voorkeursalternatief wordt gebruikt, wordt in dit alternatief 

vervangen door de combi luchtwasser BWL 2009.12. Deze luchtwasser heeft een 85% 

ammoniakverwijderingsrendement en een 85% geurverwijderingsrendement. Hiermee 

is deze luchtwasser de meest milieuvriendelijke luchtwasser die momenteel 

beschikbaar is. Deze luchtwaser voldoet aan de BBT ++ eisen, als aan de IPPC-richtlijn 

voldaan. 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt, doordat de ventilatie 

lucht wordt behandeld door een gecombineerd luchtwassysteem. De installatie van dit 

systeem bestaat uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische 

wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt 

verdeeld over het gehele aanstroom oppervlak van de wassectie. 

De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het 

betreft een kolom met vulmateriaal, waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De 

gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de 

ventilatielucht door het luchtwassysteem, wordt de ammoniak opgevangen in de 

wasvloeistof. Bacterien die zich op het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten 

de ammoniak om in nitriet en/of nitraat. Hierna zullen deze stoffen met het spuiwater 

worden afgevoerd. 

De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische 

wasser. Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser. Het spuiwater wordt opgevangen in 

de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater van het watergordijn wordt 

in deze bak opgevangen. 

3.1.1 Ammoniak en geur 

De emissie van ammoniak zal gelijk zijn en de emissie van geur zal lager zijn ten 

opzichte van het voorkeursalternatief. Dit komt omdat de BWL 2009.12 per dier een 

verwijderingsrendemente heeft van 85%. Om de alternatieven beter met elkaar te 

kunnen vergelijken zijn voor deze luchtwasser dezelfde uitgangspunten aangehouden 

(o.a. de luchtsnelheid en uitstroomopening), als bij het voorkeursalternatief. 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de emissie van ammoniak en 

geur bij het toepassen van het Icuhtwassysteem BWL 2009.12 
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Ray-code stal- stalsysteem Oiercategorie Aantal dier- Ammoniak Totaal kg NH3 

nr plaatsen kg NH3 per 

dier(plaats) 

D 1.1.15.4.2 2 BWl2009.12 gespeende biggen, 1976 0,11 217,36 

hok> 0,35 m2 

D 1.1 .15.4.2 3 BWl2009.12 gespeende biggen, 1752 0,11 192,72 

hok> 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 4 BWl2009.12 gespeende biggen, 1540 0,11 169,40 

hok > 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 5 BWL 2009.12 gespeende biggen, 1732 0,11 190,52 

hok> 0,35 m2 

D 3.2.15.4.2 8 BWL 2009.12 yleesvarkens, 9984 0,53 5291,52 

hok> 0,8 m2 

D 3.2.15.4.2 9 BWL2009.12 vleesvarkens, 6912 0,53 3663,36 

hok> 0,8 m2 

Totaal: 9724,88 

Tabel1: emissie ammoniak alternatief aWL 2009.12 

Ray-code stal- stalsysteem Diercategorie Aantal dier- oUE/s/dier totaalouE 

nr plaatsen 

D 1.1.15.4.2 2 BWl2009.12 gespeende biggen, 1976 1,2 2371,2 

hok > 0,35 m2 

D 1.1 .15.4.2 3 BWl2009.12 gespeende biggen, 1752 1,2 2102,4 

hok> 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 4 BWl2009.12 gespeende biggen, 1540 1,2 1848 

hok > 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 5 BWl2009.12 gespeende biggen, 1732 1,2 2078,4 

hok> 0,35 m2 

D 3.2.15.4.2 8 BWl2009.12 vleesvarkens, 9984 3,5 34944 

hok> 0,8 m2 

D 3.2.15.4.2 9 BWl2009.12 vleesvarkens, 6912 3,5 24192 

hok> 0,8 m2 

Totaal: 67536 

Tabel2: emissie geur alternatief aWL 2009.12 

De hoeveelheid geur welke wordt gereduceerd is lager ten opzichte van het 

voorkeursalternatief, waardoor de geurbelasting op de omliggende woningen anders 

is ten opzichte van het voorkeursalternatief. Onderstaande tabel geeft de 

geurbelasting weer op de omliggende woningen. Het bijbehorende 

berekeningsjournaal, is als bijlage 1 toegevoegd aan dit rapport. De Aagro-Stacks 

berekeningen zijn te vinden onder bijlage 2. 

De resultaten van de geurberekening worden in de onderstaande tabel weergegeven. 

In deze tabel staan; de geurgevoelige objecten met bijbehorende geurnorm, de 

geurbelasting voor dit alternatief en de geurbelasting voor het voorkeursalternatief. 
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Ook wordt er in deze tabel het verschil in geurbelasting van het voorkeursalternatief 

ten opzichte van alternatief 4 weergegeven. 

Volgnr GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting Geurbelasting 
BWL 2009.12 voorkeursalter 

-natief 

7 Hoebertweg 13 197215 383086 14 4 6,6 

8 Hoebertweg 11 197180 383088 14 3,1 5,2 

9 Hoebertweg 9 197142 383098 14 2,4 4 

10 Hoebertweg 12 197062 383068 14 1,9 3,2 

11 Spoorweg 44 197916 382932 14 1,5 2,4 

12 Reindonkerweg 10 197875 383000 14 2,1 3,5 

13 Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 14 2,2 3,6 

14 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14 2,3 3,9 

15 Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 14 2,3 3,9 

16 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14 2,4 4 

17 Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 14 2,7 4,5 

18 Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 14 1,9 3,2 

19 Nieu"ve Peeldijk 22 197065 383398 14 115 2,4 

20 America 196762 383179 3 0,6 0,9 

21 dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 14 1,8 3 

22 dichtbijzijnde kas 2 197272 383 259 14 3,5 5,9 

23 dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 14 6,2 10,3 

24 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 14 3,3 5,5 

25 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14 1,7 2,8 

26 Reindonkerweg 4 198195 383419 14 1,3 2,1 

27 Reindonkerweg 13 198159 383254 14 1,3 2,1 

28 op te richten bedrijf 197600 383042 14 8,2 13,6 
Hoebertweg ongen 

Uit deze resultaten blijkt dat er op geen van de geurgevoelige objecten een geur 

overbelasting zal zijn, na realisatie van dit uitvoeringsalternatief. De geurbelasting op 

de omliggende geurgevoelige objecten is zelfs lager, dan in het voorkeursalternatief. 
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3.1.2 Fijn stof 

Rav-code stal- stalsysteem Diercategorie Aantal dier- Fijn stof totaal 

nr plaatsen gram PM,o/ gram PM,o/ 
dler/jaar dier/Jaar 

D 1.1.15.4.2 2 BWL 2009.12 gespeende biggen, 1976 15 29640 

hok > 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 3 BWL 2009.12 gespeende biggen, 1752 15 26280 

hok > 0,35 m2 

D 1.1 .15.4.2 4 BWL 2009.12 gespeende biggen, 1540 15 23100 

hok > 0,35 m2 

D 1.1.15.4.2 5 BWL 2009.12 gespeende biggen, 1732 15 25980 

hok> 0,35 m2 

D 3.2.15.4.2 8 BWL2009.12 vleesvarkens, 9984 31 309504 

hok> 0,8 m2 

D 3.2.15.4.2 9 BWL 2009.12 vleesvarkens, 6912 31 214272 

hok> 0,8 m2 

Totaal: 628776 

Door het toepassen van een luchtwasser voor de gehele inrichting zal de emissie van 

fijn stof gereduceerd worden ten opzichte van de traditionele huisvesting van varkens. 

De emissie van fijn stot zal gelijk zijn aan die van het voorkeursalternatiet. Daar de 

dimensionering van de luchtwasser met betrekking tot hoogte emissiepunt, 

uitstroomoppervlak en uitstroomsnelheid gelijk zijn gehouden aan die van het systeem 

BWL 2007.01.v2, kan gesteld worden dat de verspreiding van tijn stot gelijk is aan die 

van het systeem BWL 2007.01.v2. 

3.1.2.1 Resultaten inrichting voorkeursalternatief. BWl 200S.14.V2 en 

BWl2009.12 

Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de resultaten weer veroorzaakt door, 

het voorkeursalternatiet, BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 op rand van het bouwvlak 

van het op te richten bedrijt en de dichtbijzijnde kas 3 .. De berekeningsresultaten ISL3a 

en KEMA STACKS zijn als bijlage opgenomen in dit rapport. 
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FIJN STOF door de inrichting 

Bouwvlak op te richten bedrijf (X 197600, Y 383042) 

achtergrondconcentratie [~g/m31(incl zeezout) 1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~g/m3r) 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m311) 
Bronbijdrage door WKK's [~g/m313) 
Bronbijdrage verkeer [~g/m31 2) 

Totale bronbijdrage [lJg/m3
] 

Totale concentratie 

vigerende 

situatie 

(jaar 2010) 

25,39 

0,53 

0,53 

25,92 

voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2010) 

25,39 

0,04 

0 

0,01 

0 

0,05 

25,44 

Voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2020) 

22,79 

0,04 

0 

0,01 

0 

0,05 

22,84 

Tabel 3: Resultaten fijn stot veroorzaakt door de inrichting door o.a. de BWL 2009.12, voor het op te richten bedrijf 

1) berekend met ISL3A 3)berekend met KEMA Stacks 

2) berekend met CAR" 9.0 

vigerende voorkeurs Voorkeurs 

situatie alternatief alternatief 

(jaar 2010) (jaar 2010) (jaar 2020) 

FIJN STOF door de inrichtlng 

Dichtbijzijnde kas 3 (X 197395, Y 383310) 

achtergrondconcentratie [~g/m31(incl zeezout) 1) 25,39 25,39 22,79 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~g/m31') 0,34 0,03 0,03 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m311) 0 0 

Bronbijdrage door WKK's [~g/m313) 0,01 0,01 

Bronbijdrage verkeer [~g/m312) 0 0 

Totale bronbijdrage [lJg/m3
] 0,34 0,04 0,04 

Totale concentratie 25,73 25,43 22,83 

Tabel4: Resultaten fijn stof veroorzaakt door de inrichting door o.a. de aWL 2009.12, voor de dichtbijzijnde kas 3 

De achtergrondconcentratie voor beide toetspunten is in het jaar 2010: 25,39 IJg/m3 

(inclusief de zeezoucorrectie van 3 IJg/m3 
). In de volgende jaren zal de 

achtergrondconcentratie afnemen. In de vigerende situatie is, voor het jaar 2010 de 

totale bijdrage veroorzaakt door de inrichting 0,53 IJg/m3 op de grens van het bouwvlak 

van het nog op te richten bedrijf. En op de dichtbijzijnde kas 3 0,34 IJg/m3.in de 

vigerende situatie. De totale bijdrage veroorzaakt door het voorkeursalternatief, de 

BWL 2006.14.V2 en de BWL 2009.12 bedraagt 0,05 IJg/m3.(grens bouwvlak op te 

richten bedrijf) en 0,04 IJg/m3 (dichtbijzijnde kas 3).De bijdrage neemt af met 0,48 

IJg/m3 en 0,30 IJg/m3
. Op grond van artikel 2.'Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)', Wet milieubeheer draagt het project niet in 

betekenende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de 

andere grenswaarden. zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, is derhalve 

niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2•5 van 25 IJg/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 
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concentratie PM1Q in 2020 bedraagt 22,84 !-Ig/m3. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2.5 in 2015 mag er vanuit gegaan worden 

dat in 2015 ook voldaan wordt aan de grenswaarde voor PM2•5. 

lie bijlage 4 voor het rapport Wet luchtkwaliteit. 

3.1.3 Natuur 

Daar de dimensionering van de luchtwasser met betrekking tot, hoogte emissiepunt, 

uitstroomoppervlak en uitstroomsnelheid gelijk zijn gehouden aan die van het systeem 

BWL 2007.01.V2, kan gesteld worden dat de depositie van ammoniak gelijk is aan die 

van het systeem BWL 2007.01.v2. lie bijlage 6 voor de ecologische effecten. 

3.1.4 Energie 

Doordat ook dezelfde uitgangspunten zijn aangehouden voor dit alternatief als voor het 

voorkeursalternatief zal het energieverbruik in deze situatie gelijk zijn aan het 

voorkeursalternatief. Het energieverbruik zal circa 168.280 kWh per jaar bedragen, ten 

behoeve van het luchtwassysteem inclusief ventilatoren. 

3.1.5 Water 

Het waterverbruik zal ten behoeve van het luchtwassysteem circa 5.544 m3 per jaar 

bedragen. lie bijlage 81 v~~r de gegevens 

3.1.6 Afvalstoffen 

De hoeveelheid spuiwater die per jaar wordt geproduceerd en van het bedrijf moet 

worden afgevoerd, bedraagt 520 m3
• 

3.1.7 Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie 

De verkeersaantrekkende bewegingen zullen niet toe- of afnemen ten opzichte van het 

voorkeursalternatief. 

1 In bijlage 8 zijn de dimensioneringsplannen van Uniqfill opgenomen. V~~r de stallen 8 en 9 

zijn de oorspronkelijke uitstoomoppervlakten en uitstroomsnelheid opgenomen. Conform de 

afspraak met de MER cie is ook voor de BWL 2009.12 gerekend met de ventilatoren achter de 

luchtwasser. En is dus niet conform de dimensioneringsplannen. 
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4. Geurgevoelige objecten 

Figuur 1: Ligging kassen en nog op te richten bedrijf (champignonkwekerij) 

geurgevoelig objecten 

en kassen omgeving 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

Dichtbijzijnde punt kas 1 

Dichtbijzijnde punt kas 2 

Dichtbijzijnde punt kas 3 

Dichtbijzijnde punt kas 4 

America 

Afstand in 

meters 

246 

284 

316 

395 

503 

444 

406 

382 

364 

382 

468 

407 

462 

260 

160 

120 

265 

679 
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Reindonkerweg 6a 537 

Reindonkerweg 4 700 

Reindonkerweg 13 644 

Op te richten bedrijf 

(champignonkwekerij) 200 

Er is een Wet milieubeheervergunning verleend voor het oprichten van een 

champignonkwekerij op het perceel aan de oostkant, naast de Hoebertweg 15 te 

America. Deze vergunning loopt tot 17 december 2010. Het bedrijf zal opgericht 

worden binnen het bestaande bouwvlak op dit perceel. In V-stacks is een punt op de 

grens van het bouwvlak doorgerekend. 

Het is nog niet bekend of hier daadwerkelijk een champignonkwekerij opgericht gaat 

worden op dit perceel. T.A.J . Willems America BV is voornemens om dit perceel te 

kopen, een voorlopig koopcontract is al getekend. 

In V-stacks zijn nu de dichtbijzijnde punten van de kassen doorgerekend. Voor het 

voorkeursalternatief en aile alternatieven zijn de V-stacks berekeningen opnieuw 

uitgevoerd. Zie bijlage 1 voor de resultaten. In de tabel "vergelijking effecten milieu 

referentiesituatie, voorkeursalternatief en uitvoeringsalternatieven" zijn deze resultaten 

verwerkt. 
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5. Cumulatie van geur 

De cumulatieve geurbelasting is berekend met V-stacks gebied V-201 0.1. De 

brongegevens zijn door de gemeente Horst aan de Maas ter beschikking gesteld. 

Aile door de gemeente Horst aan de Maas beschikbaar gestelde adressen zijn 

ingevoerd in V-stacks gebied. De resultaten zijn toegevoegd in bijlage 5. De tabel, in 

bijlage 5 geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de omliggende geurgevoelige 

objecten. In deze tabel zijn de resultaten van de cumulatieve geurberekeningen voor 

de achtergrondbelasting, de vigerende situatie, het voorkeursalternatief en de 

alternatieven 1 tot en met 4 weergegeven. De kleuren in deze tabel geven de mate van 

geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legend a worden de waardes, 

die aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven. 

De invoergegevens, door de gemeente aangeleverd, zijn in bijlage 5 weergegeven. 

Daarnaast zijn de invoergegevens van; de vigerende vergunning, het 

voorkeursalternatief en van de alternatieven 1 tot 4, in een aparte tabel, in bijlage 5, 

bijgevoegd. De geurhinder wordt volgens bijlage 6 en 7 van de Wet geurhinder en 

veehouderij beoordeeld op basis van het percentages voor geurgehinderden. Deze 

percentages worden in tabel A uit de handreiking 'Wet geurhinder en veehouderij' 

weergegeven. 

De geurhinderpercentages zijn vastgesteld voor concentratiegebieden en niet­

concentratiegebieden. De locatie aan de Hoebertweg 15 te America ligt in een 

concentratiegebied. 

Uit de berekeningen blijkt dat de achtergrondbelasting, zonder de vigerende situatie of 

de alternatieven, ter plaatse van de woning gelegen aan de Horsterdijk 70 de hoogste 

achtergrondbelasting heeft, namelijk; 67,2 OUE/m3
. Dit betekent een 

geurhinderpercentage van 40%, volgens de tabel in bijlage 6 en 7 van de hand rei king 

Wet geurhinder en veehouderij . Dit percentage geurhinder, wordt veroorzaakt door 

andere bronnen dan het bedrijf aan de Hoebertweg 15. Uit de geurberekeningen blijkt 

namelijk dat; zowel de huidige locatie als ook aile doorgerekende alternatieven geen 

invloed hebben op de geurbelasting op deze woning. 

Ter plaatse van het adres Kannegietweg ongenummerd (0) hebben het 

voorkeursalternatief als ook de andere alternatieven wei invloed op de geurbelasting. 

De geurhinder zal bij aile alternatieven gelijk blijven, namelijk 10%. De geurbelasting 

zal tussen aile alternatieven wei verschillen. Echter zijn deze verschillen zo klein, dat 

het percentage geurhinder onveranderd blijft. De geurbelasting van het 

voorkeursalternatief neemt toe met 0,112 OUE/m3 t.o.v de huidige geurbelasting. Door 

alternatief 3 en 4 neemt op deze woning de geurbelasting toe met 0,072 OUE/m3 t.o.v 

de huidige geurbelasting. 
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6. Ventilatiesysteem 

In bijlage 3 is het dimensioneringsplan opgenomen, waarin de haalbaarheid van de 

hoge luchtsnelheden zijn onderbouwd met berekeningen. Tevens zijn twee foto's 

bijgevoegd van de vlinderklep. Ook zijn daarbij het extra energieverbruik toegelicht en 

verder uitgewerkt in het dimensioneringsplan. Op de bijgevoegde tekeningen, zie 

bijlage 10 zijn; de uitstroomhoogten, de geschuimde kokers en de vlinderkleppen 

verder uitgewerkt. 

De stallucht wordt in de zomer niet gekoeld of in de winter verwarmd (via 

warmtepompen, grondwater of warmtewisselaar). Er wordt geen gebruik gemaakt van 

luchtconditionering. 
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7. NO!-depositie van de mestbe- en -verwerkingsinstallatie 

Doordat er na het indienen van het MER een nieuwe versie van KEMA stacks is 

verschenen, zijn aile depositieberekeningen (N02 en 802) van de WKK's opnieuw 

doorgerekend. In AAgro-stacks is de ammoniakdepositie van het voorkeursalternatief 

en de alternatieven opnieuw doorgerekend aangezien de gemiddelde snelheid volgens 

V-stacks is gecorrigeerd. Zie bijlage 3 voor het dimensioneringsplan. In bijlage 2 zijn 

aile AAgro-stacks berekeningen opgenomen en in bijlage 7 zijn de invoergegevens 

voor de depositieberekeningen van de mestbe- en -verwerkings opgenomen. 

Daarnaast zijn de resultaten die gebruikt zijn voor de tabellen 2a, 2b en 2c (bladzijde 

18) in het rapport "Ecologische effecten van de vestiging Hoebertweg te America", in 

bijlage 6 opgenomen. Deze resultaten zijn de berekeningsresultaten van aile 

alternatieven berekend met KEMA stacks versie 2010.1. 
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8. Bouwblok 

Het bestemmingsplan '8uitengebied Deel 2' is op 6 oktober 2009 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Horst aan de Maas. Het bestemmingsplan heeft van 20 januari 

2010 tot en met 3 maart 2010 ter inzage gelegen en is in werking getreden voor die 

onderdelen waarvoor geen beroep bij de Raad van State is ingesteld. Door T.A.J. 

Willems zijn zienswijzen ingediend tegen dit bestemmingsplan. Verzocht is om het 

bouwvlak van zijn locatie aan te passen, conform het bouwvlak uit het MER. 

Op 13 juli 2010 heeft het College van burgemeester en wethouders besloten over de 

uitbreiding van diverse bedrijfslocaties, waaronder ook de Hoebertweg 15, van de heer 

T.A.J. Willems. Dit besluit is per brief, d.d. 16 juli 2010, met kenmerk 1010015394, 

toegelicht. 

Door het college van burgemeester en wethouders is besloten om medewerking aan 

de uitbreiding Hoebertweg 15, voor deze fase van de plannen, niet uit te sluiten. 

In bijlage 9 is een situatieschets opgenomen met het huidige bouwvlak en het gewenst 

bouwvlak. 
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9. Afvalwaterlozing 

De inrichting aan de Hoebertweg 15 te America beschikt nog niet over een vergunning 

voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater van het Waterschap Peel en 

Maasvallei. Deze vergunning wordt binnenkort aangevraagd door initiatiefnemer. 

Na het verlenen van de Waterwet vergunning zal een overschot aan water (permeaat) 

geloosd worden op de Noordersloot. Deze waterweg loopt parallel aan de spoorlijn. Er 

zal een ondergrondse leiding aangelegd worden vanaf de inrichting tot aan de 

Noordersloot, waardoor het water op deze sloot kan worden geloosd. 

In onderstaande tabel zijn de analysegegevens van het te lozen water opgenomen en 

de normen waaraan getoetst is. De Commissie Integraal Waterbeheer heeft in mei 

2000 de 'Normen voor het waterbeheer', achtergronddocument NW4, CIW 2000 

opgesteld. In bijlage 7 zijn de streefwaarden, interventiewaarden en landelijke 

achtergrondconcentraties grondwater opgenomen. Aile waarden in deze Iijst hebben 

betrekking op de opgeloste fracties. CZV (Chemisch zuurstofverbruik) is niet 

opgenomen in deze Iijst. 

De analyses van het permeaat zijn getoetst aan de landelijke streefwaarde. 

Er kan geconcludeerd worden dat aile te lozen stoffen in het water lager zijn dan de 

landelijke streefwaarde. De afvalwaterlozing zal daarom zeker voldoen aan de eisen 

gesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. 

Stof Analysegegeven permeaat Landelijke streefwaarde 

CZV < 5 mg/l -
N-Kjeldahl 1 mg/l 5,6 nitraat (mg Nil) 

N03 < 0,06 mg/l 2,0/10 (zlkv) 

ammoniumverbindingen 

NH4 < 0,1 mg/l 2,0/10 (z/kv) 

ammoniumverbindingen 

S04 0,25 mg/l 150 mg/l 

P-totaal < 0,000229 mg/l 0,4/3 (z/kv) 

K20 < 0,0024 mg/l -
Tabel5: analyseresultaten permeaat en landelijke streefwaarde 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Bijlage 1 v- stacks berekeningen 

Aanvulting Mirieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America av, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekeninq: Viqerende vergunninq 

Gemaakt op: 9-08-2010 11:16:22 

Rekentijd: 0:00:14 

Naam van het bedrijf: Willems Beheer BV, Hoebertweg 15 America vigerende 
vergunning 

Berekende ruwheid: 0,10 m 

Meteo station: Eindhoven 

Bronqeqevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Dlam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal1 197451 383043 3,6 3,9 0,50 4,00 20194 

2 stal2 197433 383050 3,6 3,9 0,50 4,00 22218 

3 stal3 197413 383057 3,6 3,9 0,50 4,00 24242 

4 stal4 197404 383056 3,6 3,9 0,50 4,00 24242 

Geur qevoeliqe locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

5 Hoebertweg 13 197215 383086 14,0 17,2 

6 Hoebertweg 11 197180 383088 14,0 13,7 

7 Hoebertweg 9 197142 383098 14,0 11,6 

8 Hoebertweg 12 197062 383068 14,0 7,2 

9 Spoorweg 44 197916 382932 14,0 6,7 

10 Reindonkerweg 10 197875 383000 14,0 8,7 

11 Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 14,0 9,8 

12 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14,0 9,5 

13 Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 14,0 9,4 

14 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14,0 9,6 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland SV. 

15 Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 14,0 7,6 

16 Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 14,0 8,3 

17 Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 14,0 9,2 

18 America 196762 383179 3,0 3,6 

19 dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 14,0 13,4 

20 dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 14,0 23,2 

21 dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 14,0 20,9 

22 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 14,0 10,4 

23 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14,0 5,5 

24 Reindonkerweg 4 198195 383419 14,0 3,8 

25 Reindonkerweg 13 198159 383254 14,0 4,6 

26 op te richten bedrij 197600 383042 14,0 33,6 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

384700 
Willems Beheer BV, Hoebertweg 15 America vigerende vergunning 
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Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland SV. 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief (BWL 2007.01.V2) 

Gemaakt op: 9-08-2010 10:53:11 

Rekentijd: 0:00:13 

Naam van het bedrijf: Willems America BV, Hoebertweg 15 

voorkeursalternatief 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 2,10 3,50 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 2,00 3,50 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197578 383190 7,5 8,4 2,30 10,00 

4 Iw 4: stal 8 Iw 2 197 591 383209 7,5 8,4 2,30 10,00 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197545 383150 7,5 8,4 1,80 10,00 

6 Iw 6: stal 91w 2 197558 383169 7,5 8,4 1,80 10,00 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Hoebertweg 13 197215 383086 14,0 6,6 

8 Hoebertweg 11 197 180 383088 14,0 5,2 

9 Hoebertweg 9 197142 383098 14,0 4,0 

10 Hoebertweg 12 197062 383068 14,0 3,2 

11 Spoorweg 44 197916 382932 14,0 2,4 

12 Reindonkerweg 10 197875 383000 14,0 3,5 

13 Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 14,0 3,6 

14 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14,0 3,9 

E-Aanvraag 

7456 

6544 

28954 

28954 

20045 

20045 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

15 Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 14,0 3,9 

16 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14,0 4,0 

17 Nieuwe Peeldijk 45 197 535 383 598 14,0 4,5 

18 Nieuwe Peeldijk 39 197 336 383530 14,0 3,2 

19 Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 14,0 2.4 

20 America 196762 383 179 3,0 0,9 

21 dichtbijzijnde kas 1 197 138 383205 14,0 3,0 

22 dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 14,0 5,9 

23 dichtbijzijnde kas 3 197 395 383310 14,0 10,3 

24 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 1.4,0 5,5 

25 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14,0 2,8 

26 Reindonkerweg 4 198195 383419 14,0 2,1 

27 Reindonkel'Weg 13 198159 383254 14,0 2,1 

28 op te richten bedrij 197 600 383042 14,0 13,6 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 

384700 
Willems America BV, Hoebertweg 15 voorkeursalternatief 
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Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

Naam van de berekening: BWL 2007.01.V2 ventilatoren voor de luchtwasser en 

luchtwassers stal 8 en 9 bovenop de stal 

Gemaakt op: 9-08-2010 11:09:33 

Rekentijd: 0:00:14 

Naam van het bedrijf: Willems America BV, Hoebertweg 15 ventilatoren voor 
luchtwasser 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Vo/gnr. BronJD X-coord . V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 2,10 3,50 7456 

2 Iw 2: stal4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 2,00 3,50 6544 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197550 383208 11 ,5 8,4 4,00 3,50 28954 

4 Iw 4: stal 8 Iw 2 197562 383226 11,5 8,4 4,00 3,50 28954 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197525 383162 11,5 8,4 3,30 3,50 20045 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197538 383 180 11,5 8,4 3,30 3,50 20045 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Hoebertweg 13 197215 383086 14,0 11,7 

8 Hoebertweg 11 197 180 383088 14,0 10,7 

9 Hoebertweg 9 197 142 383098 14,0 9,3 

10 Hoebertweg 12 197062 383068 14,0 7,6 

11 Spoorweg 44 197916 382932 14,0 8,8 

12 Reindonkerweg 10 197875 383000 14,0 10,8 

13 Nieuwe Peeldijk 24 197 180 383446 14,0 9,9 

14 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14,0 12,5 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B. V. 

15 Nieuwe PeeJdijk 30 197322 383476 14,0 13,6 

16 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14,0 13,3 

17 Nieuwe Peeldijk 45 197 535 383 598 14,0 11 ,6 

18 Nieuwe Peeldijk 39 197 336 383530 14,0 12,3 

19 Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 14,0 7,1 

20 America 196762 383179 3,0 2,9 

21 dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 14,0 7,5 

22 dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 14,0 12,6 

23 dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 14,0 21 ,0 

24 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 14,0 13,9 

25 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14,0 7,9 

26 Reindonkerweg 4 198 195 383419 14,0 6,0 

27 Relndonkerweg 13 198 159 383254 14,0 6,6 

28 Op te richten bedrij 197 600 383042 14,0 19,,7 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

384100 
Willems America BV, Hoebert\oveg 15 ventilatoren voor luchtwasser 
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Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: BWL 2007.01.V2 i.c.m. bouwkundig stalsysteem 

Gemaakt op: 9-08-2010 11 : 04:24 

Rekentijd : 0:00:20 

Naam van het bedrijf: Willems America BV, Hoebertweg 15 icm bouwkundig 
stalsysteem 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 2,10 3,50 5219 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 2,00 3,50 4581 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197578 383190 7,5 8,4 2,30 10,00 22464 

4 Iw 4: stal 8 Iw 2 197 591 383209 7,5 8,4 2,30 10,00 22464 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197545 383150 7,5 8,4 1,80 10,00 15552 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197558 383169 7,5 8,4 1,80 10,00 15552 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geu rbelasti ng 

7 Hoebertweg 13 197215 383086 14,0 4,9 

8 Hoebertweg 11 197 180 383088 14,0 3,9 

9 Hoebertweg 9 197142 383098 14,0 2,9 

10 Hoebertweg 12 197062 383068 14,0 2,4 

11 Spoorweg 44 197 916 382932 14,0 1,8 

12 Reindonkerweg 10 197875 383000 14,0 2,7 

13 Nieuwe Peeldijk 24 197 180 383446 14,0 2,7 

14 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14,0 2,9 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

15 Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 14,0 3,0 

16 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14,0 3,0 

17 Nicuwe Peeldijk 45 197535 383598 14,0 3,5 

18 Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 14,0 2,4 

19 Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 14,0 1,8 

20 America 196762 383179 3,0 0,7 

21 dichtbijzijnde kas 1 197 138 383205 14,0 2,2 

22 dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 14,0 4,4 

23 dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 14,0 8,0 

24 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 14,0 4,2 

25 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14,0 2,1 

26 Reindonkerweg 4 198 195 383419 14,0 1,6 

27 Reindonkerweg 13 198 159 383254 14,0 1,6 

28 op te richten bedrij 197600 383042 14,0 10,3 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

384700 
Willems America BV, Hoebertweg 15 icm bouwkundig stalsysteem 
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Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: BWL 2009.12 

Gemaakt op: 9-08-2010 

Rekentijd: 0:00:14 

11:02:12 

Naam van het bedrijf: Willems America BV, Hoebertweg 15 BWL 2009.12 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 2,10 3,50 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 2,00 3,50 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197578 383190 7,5 8,4 2,30 10,00 

4 Iw 4: stal 8 Iw 2 197 591 383209 7,5 8,4 2,30 10,00 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197545 383 150 7,5 8,4 1,80 10,00 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197558 383 169 7,5 8,4 1,80 10,00 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Hoebertweg 13 197215 383086 14,0 4,0 

8 Hoebertweg 11 197180 383088 14,0 3,1 

9 Hoebertweg 9 197 142 383098 14,0 2,4 

10 Hoebertweg 12 197062 383068 14,0 1,9 

11 Spoorweg 44 197916 382932 14,0 1,5 

12 Reindonkerweg 10 197875 383000 14,0 2,1 

13 Nieuwe Peeldijk 24 197 180 383446 14,0 2,2 

14 Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 14,0 2,3 

15 Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 14,0 2,3 

E-Aanvraag 

4474 

3926 

17472 

17472 

12096 

12096 



Gegenereerd op' 9·08·2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland S.V. 

16 Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 14,0 2,4 

17 Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 14,0 2,7 

18 Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 14,0 1,9 

19 Nieuwe Peeldijk 22 197 065 383398 14,0 1,5 

20 America 196762 383179 3,0 0,6 

21 dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 14,0 1,8 

22 dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 14,0 3,5 

23 dichtbijzijnde kas 3 197395 383 310 14,0 6,2 

24 dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 14,0 3,3 

25 Reindonkerweg 6a 198072 383240 14,0 1,7 

26 Reindonkerweg 4 198195 383419 14,0 1,3 

27 Reindonkerweg 13 198159 383254 14,0 1,3 

28 op te richten bedrij 197600 383042 14,0 8,2 



Gegenereerd op: 9-08-2010 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV 
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Bijlage 2: Aagro-stacks berekeningen 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief (BWL 2007.01.V2) en BWL 2006.14.V2 en BWL 2009.12 

Gemaakt op: 5-08-2010 10:13:26 

ZwaartepuntX: 197,500Y: 383,100 

Cluster naam: Willems Hoebertweg 15 voorkeursalternatief 

Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 2,1 3,50 410 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 2,0 3,50 360 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197578 383190 7,5 8,4 2,3 10,00 2646 

4 Iw 4: stal 8 Iw 1 197 591 383209 7,5 8,4 2,3 10,00 2646 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197545 383 150 7,5 8,4 1,8 10,00 1 832 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197558 383169 7,5 8,4 1,8 10,00 1832 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Mariapeel 193068 383572 1,46 

2 De Put 194604 383704 2,63 

3 Schadijkse Bossen 196692 384280 14,52 

4 Heesbeemden 198336 381 764 8,20 

5 Kroonenbergerheide 195636 381 280 5,45 

Details van Emissie Punt: lw 1: etal 2 en 3 (1422) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3728 0.11 410.08 



Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: lw 2: stal 4 en 5 (1423) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3272 0.11 359.92 

Details van Emissie Punt: lw 3: stal 8 lw 1 (1424) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.53 2645.76 

Details van Emissie Punt: lw 4: stal 8 lw 1 (1425) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.53 2645.76 

Details van Emissie Punt: lw 5: stal 9 lw 1 (1426) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.53 1831 .68 

Details van Emissie Punt: lw 6: stal 9 lw 2 (1427) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.53 1831.68 



388100 
387595 
387090 
386585 
386080 
385575 
385070 
384565 
384060 
383555 
383049 
382544 
382039 
381534 
381029 
380524 
380019 
379514 
379009 
378504 

/ 

J 
( 

f/ 
b=c 

Ir 

( 
"-

I"" 
I 

I 
~/ 

~ 

Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 
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Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: BWl 2007.01.V2 ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 
bovenop de stal 

Gemaakt op: 5-08-2010 12:37:25 

Zwaartepunt X: 197,500 Y: 383,200 

Cluster naam: Willems Hoebertweg 15 America, ventilatoren voer de luchtwasser 

Berekende ruwheid: 0,24 m 

Ernissie Punten: 

Volgnr. BrenlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197550 383208 11,5 8,4 

4 Iw 4: stal 8 Iw 1 197562 383226 11 ,5 8,4 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197525 383162 11,5 8,4 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197538 383180 11,5 8,4 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Mariapeel 193068 383572 2,68 

2 De Put 194604 383704 5,13 

3 Schadijkse Bossen 196692 384280 26,58 

4 Heesbeemden 198336 381 764 14,83 

5 Kroonenbergerheide 195636 381 280 8,91 

Details van Ernissie Punt: lw 1: stal 2 en 3 (1422) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3728 0.11 410.08 

Diam. Uittr. snelheid Emissie 

2,1 3,50 410 

2,0 3,50 360 

4,0 3,50 2646 

4,0 3,50 2646 

3,3 3,50 1 832 

3,3 3,50 1 832 



Gegenereerd op: 5-08-2010 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: 1w 2: sta1 4 en 5 (1423) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3272 0.11 359.92 

Details van Emissie Punt: 1w 3: sta1 8 1w 1 (1424) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.53 2645.76 

Details van Emissie Punt: 1w 4: sta1 8 1w 1 (1425) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.53 2645.76 

Details van Emissie Punt: 1w 5: sta1 9 1w 1 (1426) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.53 1831 .68 

Details van Emissie Punt: 1w 6: sta1 9 1w 2 (1427) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.53 1831.68 
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387695 
387190 
386685 
386180 
385675 
385170 
384665 
384160 
383655 
383149 
382644 
382139 
381634 
381129 
380624 
380119 
379614 
379109 
378604 
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Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 
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Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: BWl 2007.01.V2 i.c.m. bouwkundig emissiearm stalsyteem 

Gemaakt op: 5-08-2010 11 :38:43 

ZwaartepuntX: 197,500Y: 383,100 

Cluster naam: Willems Hoebertweg 15 America i.c.m. bouwkundig stalsysteem 

Berekende ruwheid: 0,24 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 Iw 1: stal 2 en 3 197427 383093 4,5 3,9 

2 Iw 2: stal 4 en 5 197462 383074 4,5 3,9 

3 Iw 3: stal 8 Iw 1 197578 383190 7,5 8,4 

4 Iw4: stal81w 1 197591 383209 7,5 8,4 

5 Iw 5: stal 9 Iw 1 197545 383150 7,5 8,4 

6 Iw 6: stal 9 Iw 2 197558 383169 7,5 8,4 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Mariapeel 193068 383572 0,48 

2 De Put 194604 383704 0,86 

3 Schadijkse Bossen 196692 384280 4,80 

4 Heesbeemden 198336 381 764 2,70 

5 Kroonenbergerheide 195636 381 280 1,80 

Details van Emissie Punt: lw 1: stal 2 en 3 (1422) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3728 0.03 111.84 

Diam. 

2,1 

2,0 

2,3 

2,3 

1,8 

1,8 

Uittr. snelheid Emissie 

3,50 112 

3,50 98 

10,00 899 

10,00 899 

10,00 622 

10,00 622 



Gegenereerd op: 5-08-2010 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: lw 2: stal 4 en 5 (1423) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 biggen > 0,35 m2 3272 0.03 98.16 

Details van Emissie Punt: lw 3: stal 8 lw 1 (1424) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.18 898.56 

Details van Emissie Punt: lw 4: stal 8 lw 1 (1425) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 4992 0.18 898.56 

Details van Emissie Punt: lw 5: stal 9 lw 1 (1426) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.18 622.08 

Details van Emissie Punt: lw 6: stal 9 lw 2 (1427) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3456 0.18 622.08 
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Bijlage 3: Dimensioneringsplan luchtwassers 31 

juli 2010 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 
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Dimensioneringsplan luchtwassing 

Bedri;f: 
T .A.J. Willems America BV 
Hoebertweg 15 
5966 ND America 

Maasbree, 31 juli 2010 

In de onderstaande opzet is een uitwerking gemaakt van het project met de 
dimensioneringsplannen van de diverse luchtwassers. 

Met vriendelijke groeten, 

Dimensioneringsplan Luchtwassystemen: 

• De uitgaande lucht van de stal wordt behandeld met het Inno+ gecombineerde 
luchtwassysteem. 

• De combi-wasser van Inno+ heeft een ammoniakreductie van 85% en een geurreductie 
van 75%. 

• Het Gecombineerde luchtwassysteem van Inno+ is erkend onder bet nummer BWL 
2007.01.V2 (RA V codes Biggen: D 1.1.15.3.11D 1.1.15.3.2; Kraamzeugen: D 1.2.17.3; 
Dragende zeugen: D 1.3.12.3; Dekberen: D 2.4.3 en vleesvarkens/opfokzeugen: D 
3.2.15.3.11D 3.2.15.3.2). 

• De stalbeschrijving van BWL 2007.01 V2 is recent gewijzigd. Deze is inmiddels in de 
laatste RA V gepubliceerd. Het dimensioneringsplan is conform BWL 2007.01.V2 
opgezet. 
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NMM: NUMMER: 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % BWL 2007.01.V2 
ammoniakemissiereductie met Systeembeschrijving 
waterwasser, chemische wasser en <datum> 
biofilter, voor kraamzeugen, gespeende 
biggen. guste en dragende zeugen. 
dekberen en vleesvarkens (inclusief 
opfokberen en opfokzeugen) 



Aigemene opmerking voor aile stallen: 

• Luchtconditionering 
Er wordt in bet project geen gebruik gemaakt van luchtconditionering. Wanneer er in de toekomst 
lucbtconditionering toegepast gaat worden wordt hiervoor een aparte aaovraag iogedieod. Er 
wordt dus gewerkt met traditionele ventilatienormen. 

• S d d t~m aar tilt" ven . a lenormen VOIl!cns - ae V St k s vere:unnme: 
Standaard ventilatienormen [mot 
per dier per uur) 

Varkens 
Gespeende biggen 12 (f/eze /tier foegel!.a:f~t. slaI213.4.5A 

Guste en dragende zeugen 58 

Vleesvarkens 3 t (de!t,e hier loege/!.ast. sial 8 en 9~ 

Kraarnzeugen 75 

Kippen 
Opfokleghennen (kooi) 1,3 

Opfokleghennen ( scharrel) 1,8 

Opfokleghennen (voliere) 1,5 

Leghennen (kooi) 2,1 

Leghennen (scharrel) 2,8 

Leghennen (voliere) 2,4 

Opfokvleeskuikenouderdieren 2,6 

Vleeskuikenouderdieren 5,0 

Vleeskuikens 2,4 

Kalkoenen 
Kalkoenen (hennen) 12.6 

Kalkoenen (hanen) 21.6 

Eenden 
Eenden 3,5 



Normen klimaatmstellingeJ1 
t(lnyillploJlfoml v.ken:hDUde~ 
Sacn!briIut: MDIIII seianc:es Group 
Tel D32G-293536 
Ver.: ...... ri2006 

.., cIQ tabl!l staan 1:19 inst&lIingl!l1 >a 00 gil Rll9r.mu viln '/entilatiolUcht en ~ mmin1lJm· en 
nwimUTl1'l9fltiltltie 'iDOf ~·JI'IIien!i!itJHen. De in~teBingl!l1 zijn oodotltd \l00f r.tillmn diE! 'IOOrzK!fl zijn v·.1n 
meehooolilator en autornali~clle di.Jlragma. Hat Klin~aUorm \lilA;9nshooderij ra.ldt aan 'lIoor eli MUtrJIe 
zOOQ-\lalW.li1lWI 2: faden en IJ'OOr de VJ,tll P-band \ 'OO1ia1fQ 5 J<Hln tl:! hJntc!rl:!n. 

Min.vent -.I/IU,··· Mlx.ft!ftt. 1 ... ; .... 1 .. • BePt·t1lIqJ·vent reI 

Gusbt ZQlJJ!:£!I1 14-20 120· 150 22 
DraJ{(!1lOO z:eu~ 18-2; 12{}-lSO 20 
Kr,lillllzeugen 'roor 18- 25 160· :00 20 
WW01H1 
Jl,raamzeugen bltfQn, 18- 25 160200 23 
_DOO' 

KrJilnlZeugon 1 'lIQC!k na 35- 50 _~IX1. ~SO 20 
Llat~tII WOfII ' 
KraarnzoogB.n eind .3f1- JU 200·25G 20 
".raJJTl)e~ 
GespQande biggen 01*' 2-3 10·12 26 
17.5 kl!.l' 
Ge:ip91!11d1 biggen <h1g 4-6 15·18 24 
21 
GQ,pc!I!I100 biggEfn dolg 6·9tl:!'A 61'· 20·25- 22 
4" 
VleesvJr~.l!II!i dag 1 ~2.3 6-8 }o.3O 25 
k~)' 

VlOI!S'IIJr\1.@f!~ 4lJ! 5' 6-8 ,m.JO 23 
VlQ9WJr~QI\~ d.lI! 50 11- 15 ..lQ.55 22 
V1OC!~volr~A!I1!i dJg 100 ]4·2019\1. 15:" f 6O) 80 21 

\lloer\,er«.1m 0 3O"C oppl:!f'A.lkle len ratull . lmth,'k~ 0 bilsi~ IIJn ~ edrJ. bi 'IIO,g p 1PQ p gg ggg en. 
E\lentueel klgel' lnstellen. dit geett lager risico ~ ajjQ\'arl!n van dtllli '~.lII de varit«l!i lit de JlcIoIIIg. 
m De ''IelltiIillieoorml!l1 ~ alhankalllio. Vlln het Iuchtinl.:lJt$ystoQm. Bij :;y:;lemen w3ilfbij de Qcht direct 
bij de *r9n koOll moet het k1"g~te (cursie~ g~ta\ iI de tJb91 ;);"Jlge/loodl:!n worden , Voorbee!ooll \Ian 
deZQ ~)"'..temen Iijn 0 Ol grondkanaill venlilatie en voergangwnliLloo. Bij plJ.ooct.IenlilJtiE! moet de 
hoogste norm a.:IIlg(ohouden worden izie 0014. Irollet!'. ~'enlilatie:;Y'temenJ. 
12) GQ~ce!!fdE! nlLlxinilll! ·.'enliatiocJ(>.lCik!iten zijn mogelijk indien de inkome~ klcllt IIIDrdt 
gaoekt nit b bijvoorbeeld r9le~ant VOOf de din1Efl~On«ing Viln locl!twa"5er:;. Meer mer1m!' :;to'lal it 
de notiti9 "Berek.efing I/JlI minimille koelbEbDc!tte om V4!111ia1ic!capaciteit met S~ te "Urlnen 
recU:eren' \I,m A. A.1nink. cld llllO'l'1!I11b« 2004. 

?>u • .., 'Iv. \Av /h J 
.lAVI) ~ .. (." 1 0 V\ ~' ~~ 
I. v' IN'I J-t I.lvl j I~ l L { 
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Hierboven is de tabel opgenomen voor de dimensionering van lucbtwassystemen, opgesteld 
door bet klimaatplatform. In dit dimensioneringsplan wordt uitgegaaD van vleesvarkens 
met een direct lucbtinlaat, dit betekent dat er maximaal 60 mJ luur per vleesvarken per uur 
geventileerd wordt (stal 8 en 9). 

Bij de biggen (stal 2, 3, 4 en 5) wordt er een ventilatieplafond toegepast. Hier wordt 
uitgegaan van maximaal30 m3/uur per big volgens de Dormen van bet kiimaatplatform. 
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Projectomschrijving: 

Luchtwasser stal2 en 3: 

Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelijktijdig- Ventilatiedebiet 
plaatsen ventilatie per heidsfactor met 

dier gelijktijdigheid 
r-] [m3/uurJ [m3/uur] [-I [mJ/uur) 

Biggen 3.728 30 111.840 100% 111.840 mJ/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 
• Wand 1: 2,25 meter hoog en 15 em dik 
• Wand 2: 

• Dimensionering wand 1: 

• Minimale breedte wand 1: 
• Dimensionering wand 2: 
• Minimale breedte wand 1: 

• Dimensionering wand 3, biofilter: 

• Minimale breedte biofilter (wand 3): 

• De werkelijke breedte van de wasser: 

• Emissiepuntboogte: 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 

• Maximale ventilatiedebiet: 

2,25 meter hoog en 15 em dik 
111.840 ml/uur I 3.020 = 37,03 mI; 
netto 16,46 meter 
111.840 ml/uur 13.020 = 37,03 mI; 
netto 16,46 meter 
111.840 ml/uur /2.416 = 46,29 ml; 
netto 15,43 meter 
16,80 meter 
4,5 meter boogte 
12 mJ/uur/big. 
30 mJ/uur/big. 

• Eehler in de praktijk zullen er nooit allemaal zware biggen gehouden worden in de siallen. Er zal een 
werkelijke gelijktijdigheid zijn van 78% op de ventilalie zijn. Om veilig Ie rekenen is een 
gelijktijdigheid op de ventilatie aangehouden van 90% (overeapaeiteit), de wasser is op 100% (zonder 
gelijktijdigheid) gedimensioneerd. Betekent dat de maximale luehtsnelheid uitkomt op: (30 'it 90% /12) 
.,. 3,5 mls = 7,875 mls. 

• Er wordt een wand achter de biofilter geplaatst om de lueht vertieaal te laten uittreden. 
• Ventilatiecapaciteit bij gem. ventilatie: 3.728 biggen x 12 mJ/uur = 44.736 mJ/uur 
• Maximale luchtsnelbeid volgens V-Stacks: 3,5 m/s. 
• De oppervlakte van de uitstroomopening: 44.736/3.600 I 3,5 = 3,55 mI. 

• Er wordt een wand geplaatst op 1,0 meter achier de biofilter 
• Totale opening uitlaatkoker achter biofilter: 16,8 x 1,0 = 16,8 mI. 
• Lengte opening in uitlaatkoker: 16,8 meter 
• Breedte opening in uitlaatkoker: 3,55 m2 I 16,8 = 0,211 meter 

• Er is een vaste uitlaatopening. 
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Luchtweerstanden in stal 2 en 3: 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven plafond) (A - B) 
2. Luchtinlaat in de afdeling (via plafondventilatie systeem) (B - C) 
3. AQC unit voor afzuiging per a:fdeling (C - D) 
4. Centraal afzuigkanaaJ (D - E) 
S. Drukkamer + luchtwasser (E - F) 
6. Uitblaaskoker + uitlaatopening (F - G) 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

I. BEPALING LUCHTWEERSTAND LUCHTINLAAT: 
• to de luchtinlaten wo,'dt er gebruik gemaakt \'an uo digitllie drukverschilmeter (DPA, 

producent Sticoen BE, private labellnno+ BV) l.b.v. regeling van de luchtinlaatklep. De 
luchtweerstand wordt jaarrond op een drukverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van 
de drukregeliog is een continue onderdruk gewaarbol-gd om met name windiovloeden uit te 
schakelen. 

• Hieronder een foto van de drukverschilregelaar. 

2. BEREKENING LUCHTINLAAT NAAR AFDELING (plafondvcntilatie systcem): 
• In de afdeling wordt er uitgegaan van maximaal30 mJ/uur ventilatie per big; 
• Dimensionering ventlJatieplafond type "van Gaal HWC" (Houtwol Cement PlaCond): 150 ml 

vcntilatie per m2 ventilatieplafond per uur, luchtweerstand bij dcze uitvoering volgens opgave 
leverancier van Gaal: 15 Pa bij maximale ventilatie. 

• In totaal worden er 3.728 biggen gehuisvest in stal2 en 3. Er zijo in totaal25 afdelingen, 
betekent cn. 149 biggen per ardeljng. 

• MaximaJe ventilatiecapaciteit per aCdeling: 149 x 30 ml/uur = 4.470 ml/uur; 
• Detekent cen oppervlakte plaCond van: 4.470/150 = 29,8 m2

• 
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3. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AOC UNITS: 
Opgave luebtweerstand AQC meet- en smooruDits (StieDen BE): 

Diameter OPf.ervlak Vmax Car.aciteit Lucht-
lm] (maximale lm luur] weerstand 

luehtsnelbeid) bij 7 m/s 
Im/s1 [Pal 

AQC35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC40em 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
AQC 50 em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56 em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC 63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC 82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC92 em 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er 3.728 biggen gebuisvest in stal 2 en 3. Er zijn in totaal 25 
afdelingen, betekent ea 149 biggen per afdeling 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 149 x 30 m3/uur = 4.470 m3/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC 45 em. 
• Maximale luehtsnelheid: 4.470/3.600 I 0,1590 = 7,809 m/s. 
• Luehtweerstand bij 7 m/s en AQC 45 em is door Stienen bepaald op 35 Pa. 
• De luehtweerstand bij 7,809 m/s wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk 

kwadratiseb verandert ten opzichte van de luchtsnelheid (Pa = Yzpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 44 Pa. 

Op de vo.gende pagina is de keuzetabel toegevoegd van StieBen BE . 
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Kengetallen voor Stienen meetventilator (SM~ 
Diam. [mm] 300 350 400 '( 450 500 560 630 

leap. [ml/h] [mls] [TIM] [mls] [TTM] [mls] [TTM] [m),)-trfi'Ml [m/s] [TIM] [m/s] [TIM) I [mls] [TTM) 

1.200 4.71 226 
\.300 5.11 209 
\.400 5.50 194 
1.500 5.89 181 
\.600 6.29 170 4.6 236 

--
\.700 6.68 16Q 4.91 222 1-
\.800 7.07 151 5.2( 210 
1.900 7.4 143 5.4~ 199 
12.000 7 8~ 136 5.78 189 
12.200 8.64 124 6,35 172 4.8~ 236 
2.400 9.43 113 6,93 157 5,3C 21~ 

2.600 10.22 105 7.51 145 5.75 200 I-
~ .. 800 II.OC 9 8.0~ 135 6.~ 186 489 221 
1000 11.7'l 91 8.66 126 6.63 173 5.24 20~ 

3.200 12.57 85 9.24 118 7.07 162 5.5 193 
3.400 9.8') III 7.51 153 5,94 18 ~ 239 I-
ll.600 10.40 105 7.96 144 6.29 172 5.0 225 
13.800 10.9 99 8.40 137 664 163 5.38 214 
14.000 1 1,55 94 8.84 130 6,99 154 5,6 203 
~.2QIl 12.P 9C 9.28 124 7.14 14 'i 94 1 91 

4'17 0 14.400 9.72 118 7.69 140 6.23 184 4.96 238 
14.600 10 17 113 ' !W4 134 6.51 171l 5. IQ 228 
14.800 10.61 108 1/ 83 129 6.79 16'l 5.41 218 
5.000 11,05 104 8.74 124 7.08 162 5.64 209 
5.200 11,4~ JOe 9.08 119 7.36 156 5.86 201 
5.400 11.93 9~ 9,43 114 7.64 ISO 6,09 194 
5.600 12 3 ~ !f3 9,78 110 7.92 145 6.32 187 4.99 230 
5.800 I 10.13 106 8.21 140 6.54 181 5.1 222 
6.000 , 10,48 103 8,49 135 677 I1S 5.35 215 
0.200 I 10.83 100 8.77 131 6.92 169 5.53 208 
6.400 I 11.1 9,,9 906 127 722 164 2,]0 I~ 
6.600 I 11.53 94 934! 123 7,44 159 ~ 195 
0.800 I 1188 91 9.621 119 7.6" 154 6.06 189 
7.000 IJ 12.231 88 9,91 1 j6 7,89 150 6.24 184 
7.200 101 113 8.P' 145 6.42 179 
7.400 , 10,4 110 8.35 142 6.59 174 
7.600 I 10.75 107 8.57 138 6.77 1iC 
7.800 I 11.04 104 8.80 134 6.95 165 
8.000 I 11.3 101 9.02 131 7.13 161 
8.200 I 11.6C 9~ 9.25 128 7.31 157 
8.400 j 11.89 97 9.47 125 74': 153 
8.600 I 12.1 94 9.70 122 7.66 15C 
8.800 II 9.9 11 9 7.84 146 

19.000 10,15 116 8.02 143 
~.200 -- I-

rO.3~ 114 8.2.( 140 
19.400 J 

- , 
10.M Tf? 111 8.38 

19.600 , 10,83 109 8.~ 134 
19.800 I 11.05 107 8,73 131 
10.000 I I 11.28 105 8.91 liS 
10.400 I IL73 101 9.27 124 
10.800 I 12.18, 97 9.62 119 
11.200 I 998 tTs 
11.600 - 1-' 10,34 111 
12.000 10.69 107 -- -
12.400 11 .05 104 
12.800 I 11 ,41 101 
13.200 I 11.76 98 
13.600 I 12.12 95 

/ R"" l' cPo I''''/} ~ (,,/.~ tv , ... 1L" c,,(rt 
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regelulit 

:' rB) 
I, 

AtgemeCl" 
01 AOC-unIt Is hilt resuIbIat van de IrJspamingen 
van snENEN B.E. om "" ItIbwsIe Iuchtregelunlt 
t& b1eden, die gaMel voIdoet aao huidIge en toe· 
komstige wenSIIn van de Y*kenshouderij. 
De ACe-unit is lrbtbur aIs meet- en regalunit in 
centraal-alzuigaystemen en Ills meet· eo smoorunlt onder 
vlntilatlekokers. Door de ulbrteh:ande aemdynamlsche eigeo· 
schappen v.n de meecwaaIer en de twee- 01 Ylervoudlga regelklep maakt de AOO-unlt een 
betrouwbllre venthl!eiogalnQ mogel1lk. DB 'IeJ1lItlitlecapacttelt JIM met d& AQC unit wnllf D,s PVs 
geregeld worden. De ACXA.rit wordt standaard geleven:t met een unIIik. -*kor waardoor een 
probleamloze montage g~8Ia!ldeerd is. 
Voot koppettng mel eon kQmeaIcomputer 2In sI8nd8MI kabeIs en st8kkerdozen leverbnr. 

Loverbare 1itWering8(1: 30. 35, 40, e. 50, 56, 63, 71, 82 en 92 em. 

STIENEN 
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4. BEREKENING LUCHTWEERSTAND CENTRAAL AFZUIGKANAAL: 
• 111.840 ml/uur /3.600/2,5 = 12,43 m2 oppervlakte miuimaal. 

BEREKENING kanaalweerstand centraal afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 12,43 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 3,979 meter = 3.979 mm; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 111.840 m3/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s; 
• Kanaallengte: 62,5 meter. 
• In grafiek A staat bepaling kanaalweerstand weergegeven. 
• Kanaalweerstand: 0,013 Pa per meter 
• Totale kanaalweerstand: 62,5 x 0,013 = 0,81 Pa. 

Op de volgende pagina is de grafiek weergegeven die gebruikt is voor de bepaling van de 
luchtweerstand in het centraal afzuigkanaal. 

5. BEREKENING LUCHTWEERSTAND LUCHTWASSER INCLUSIEF DRUKKAMER 
• Opgave Inno+ luchtweerstand maximaalluchtwasser: 70 Pa 
• Luchtweerstand is op basis van ervaring van Inno+; 
• Er zijn specifieke 2 eisen: 

o Luchtsnelheid door biofilter maximaal 0,65 m/s (wordt hier aan voldaan) 
o Maximale hoofe biofilter: 3,0 meter (wordt hier aan voldaan); 
o Minimaal1 m inhoud van de drukkamer per 1.000 m3 ventilatielucht (wordt 

hier aan voldaan) 
o Verder worden de biofilters uitgevoerd met 3 tussenondersteuningen in de 

hoogte (RVS) om doonakken van het wortelhout te voorkomen. 
• Wanneer aan bovenstaande zaken wordt voldaan garandeert Inno+ de maximale 

luchtweerstand van 70 Pa. 
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6. BEREKENING LUCHTWEERSTAND UITLAATKOKER 

A. Uitlaatkoker 
• Achter de biofilter gaat lucht de hoek om (90 graden) en vervolgens via de uitlaatkoker 

omhoog tot aan de vernauwing van 21,1 cm breed. 
• Ruimte achter de biofilter tot aan aehterwand van koker: 100 em; 
• Netto hoogte van de koker (zonder vernauwing): 3,0 meter; 
• Betekent een oppervlakte van de koker van: 1,0 x 16,8 (breedte wasser) = 16,8 m2

; 

• Betekent luehtsnelheid van 111.840/3.600/16,8 = 1,85 m/s. 
• Equivalente diameter uitlaatkoker: 4,63 meter; 
• In grafiek B staat de kanaalweerstand weergegeven. 
• Weerstand in grafiek B is dermate laag, dat hier aangehouden is <0,01 Pa per meter. 
• Betekent op een hoogte van 3,0 meter: <0,03 Pa. 
• Dit betekent dat de uitlaatkoker zelf geen signifieante luehtweerstand heeft. 

B. Boeht biofilter naar uitlaatkoker 
• De lueht die uit de biofdter komt moet 90 graden de boeht om; 
• Hiervoor dient de luehtweerstand berekend te worden; 
• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tabel op de volgende bladzijde (tabel A). 
• De lueht gaat de hoek om, uitgaande van een reehthoekige doorsnede, zonder 

geleidesehoepen. Dit betekent een LIX verhouding van 60. 
• Dit betekent dat er een equivalente lengte is van 60. 
• Bij een weerstand van 0,01 Pa per meter (hierboven onder A. uitlaatkoker) betekent dit 

een weerstand van de vormverandering van: 60 x 0,01 Pa = 0,6 Pa. 

C. Versmalling in de uitlaatkoker 
• Om te voldoen aan de minimale luehtsnelheid van 3,5 m/s volgens V-Stacks, dient de 

uitlaatopening gesmoord te worden. 
• Hierdoor ondervind de ventilatielueht een extra weerstand. 
• Deze wordt berekend volgens de tabel op de volgende bladzijde (tabel B). 
• Bij een luehtsnelheid van 7,875 m/s bedraagt de geinterpoleerde luehtweerstand volgens 

tabel B: 37,2 Pa. 

De totale weerstand over de luchtuitlaatkoker, vormverandering van de lueht na de biofilter 
en de vernauwde uitlaatopening: 0,03 + 0,6 + 37,2 = 37,83 Pa 

9 
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Luchtkanalen A 

Varmstukken 

Boeht met rechthoekige cIoorsnede RIX 

YIX 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 

xIWu @ 
Verhouding UX 

0,5 33 14 9 5 4 
1 45 18 11 7 4 

R 3 80 30 14 8 5 X 
6 125 40 18 12 7 

Boeht met rechthoeklge doorsnede Aantal RIX 
en luchtgeleideschoepen geleide-

0,50 0,75 1,00 1,50 schoepen 

Verhouding UX 

x~ .. , 
1 18 10 8 7 

Y ," 2 12 8 7 7 R 3 10 7 7 6 

Kniestuk met rachthoekige doorsnede Opmeoongen UX-verhoudlng 

x1III 
y 

RIX .0 

C-bocht (180°) 

y/X .. 1 
RIX = 1,25 

S-bocht 

Gedraaide S-bocht 

Y/X -1 
R/X = 1,25 

-- I Zander geleide-
1:11"" schoepen 

C{J 
Geleldeschoepen 
met ankale pJaat-

" 
sterkte 
Geleideschoepen 
met dubbeJe plaat-
sterkte 

Z .. O WZ y T 
Z=X 

~ 
z- 0 

.. Z 

Z=X 

:Jz Z=O 

Z .. X 

... -
qepaJing equivalente lengte bij vormvaranderingen in kanalen 
ttlet een rechthoekige cIoorsnede 

60 

15 

10 

15 

10 

20 

22 

15 

16 

I 

-



Luchtkanalen KIi-C6 

v in m/s I'd in Pa v in m/s PrJ in Pa v in m/s PrJ in Pa 

2,0 2,4 13,0 101,4 19,2 221,2 
2,5 3,75 13,2 104,5 19,4 225,8 
3,0 5,4 13,4 107,7 19,6 230,5 
3,5 7,3 13,6 110,9 19,8 235,2 
4,0 9,6 13,8 114,3 20,0 240 
4:5 12.15 14.0 117.6 202 244,1,1 
5,0 15 14,2 121 20,4 250 
5,5 18,15 14,4 124,4 20,6 254,6 
6,0 21,6 14,6 128 20,8 259,6 
6,5 25,35 14,8 131,4 21,0 264,6 

I 
7.0 294 15,0 135 21,2 269,6 

~ 
7,5 33,75 I 15,2 138,6 21,4 274,8 
80 384 15,4 142,3 21,6 280 
8,5 43,35 15,6 148 21,8 285,1 
9,0 48,6 15,8 150 22,0 290 
95 5415 16,0 153 6 222 295.7 

10,0 60,0 16,2 157,5 22,4 301 ,1 
10,2 62,42 16,4 161,4 22,6 306,5 
10,4 64,9 16,6 165,3 22,8 312 
10,6 67,42 16,8 169,3 23,0 317,4 
10.8 6998 17.0 173.4 232 323 
11,0 72,6 17,2 177,5 23,4 328,5 
11,2 75,26 17,4 181,7 23,6 334,2 
11,4 78 17,6 185,9 23,8 340 
11,6 80,74 17,8 190,1 24,0 345,6 
11 8 83.54 180 1~4 242 3514 
12,0 86,4 18,2 198,7 24.4 357,2 
12,2 89,3 18,4 203,1 24,6 383,1 
12,4 92,3 18,6 207,6 24,8 369 
12,6 95,3 18,8 212,1 25 375 
12,8 98,3 19,0 216,6 

Tabel17 Omrekeningstabel voor luchlsnelheden en dynamische drukken 
bij t", 20 OC en p '" 1 03,1 kPa volgens Pd " 0,6 x v2 

, .. , - ~ 
') -----&> 
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Samenvatting Luchtweerstanden stal 2 en 3 

De luchtweerstand van het systeem is afhankeliik van: 
o De uitvoering van het totale ventilatiesysteem 
o De luchtsnelheden van de lucht bij aile onderdelen van het tot ale 

ventilatiesysteem 
o Technische uitvoering van de elementen: luchtregeluDits (AQC) 

luchtwassers, m.D. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in Luchtweerstand Luchtweerstand in risico 
ventilatiesvsteem [Pal situatie [PaJ 

1. LuchtinIaat 5,00 5 
(buitenzijde stal naar ruimte 
bovenpJafond) 

2. Luchtinlaat naar de 15,00 15,00 
afdeling (via 
plafondventilatie) 
Opgave leverancier 
van Gaal 

3. AQC unit (meet- en 44,00 44,00 
smoorunit) in de 
afdelingen 
(V-max 7, 809 m/s) 

4. Centraal afzuigkanaal 0,81 0,81 
(V-max 2,5 m/s) 

5. Luchtwasser en 70,00 97,36 
drukkamer 

6. Luchtuitlaatkoker + 37,83 37,83 
vemauwing 
uitlaatkoker 

Totaal: 172,64 Pa 200Pa 

Risico luchtweerstand: 
In de 3e kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er 
vervuiling van de wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale 
ventilatiesysteem op naar 200 Pa. 
Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in eeo risico situatie te 
kunnen blijven ventileren. 
Er wordt een digitale drukverschilregeling gei'nstalleerd om het drukverschil over de 
luchtwasser continue te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 90 Pa bedraagt 
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alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de opdrachtgever als waarschuwing dat de 
lucbtweerstand de kritiscbe waarde nadert. 
Om vervuiling te voorkomen van bet lucbtwassysteem wordt bet Inno+ Clean concept 
ingezet om bet waswater continue te zuiveren. Het Inno+ Clean concept zuivert middels bet 
inzetten van een vlokmiddel en een bezinkbak bet water in de luchtwasser. Op deze Manier 
is er een continue waterkwaliteit die een continue wasproces garandeerd. 
De andere lucbtweerstanden in bet ventilatiesysteem zullen niet veranderen, de risico factor 
zit bij de luchtwasser. 

Ventilatoren en energieverbruik: 

• Er worden S ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met eeo motorvermogen van 2,2 kW. 
• Stroomopname bij maximale capaciteit (20.131 m3 per ventilator en 172,64 Pa): 11S Watt/1.000 m3 

lucht (uitgaande van maximaal90% x 111.840 mJ/u;.;r ventileren). 
• Gemiddeldc stl'oomopname: 34,0 Watt/I.OOO m3 lucht; 
• Gemiddelde vcntilatieboeveelbcid (conform V-Stacks): 44.736 m3/uur; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 44,736 x 34,0 Watt = 1.521 Watt/uur = 1,521 

kW peruur. 
• Op jaarbasis is dit een totaal energieverbruik voor bet gebele ventilatiesysteem van: 1,521 x 8.760 

uren = 13.324 kWb. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn evenredig, dus de lucbtuitlaatkoker en de vernauwde 

luchtuitlaat realiseert energiekosten van: 37,83/172,64 x 1.521 Watt/uur = 333,3 Watt/uur = 2.920 
kWb per jaar, ofteweI21,9% van de totale energiekosten voor ventilatie. 

• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat dcze een maximale weerstand van 200 Pa kunnen 
overbruggen bij ca. 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Op de volgende pagina is een overzicht gegcven van bet type ventilator dat ingezet wordt. 

11 



SGS HOGEDRUKVENTILATOREN 

SGS-92 

Hz 30 40 50 75 100 125 150 Pstat 
SGS-92-B2K 50 24.112 21.117 17.693 12.131 Qm~/h 

ASS motor 50 1,47 1,42 1,47 1,50 P.opg. 

1,1f(W 50 3,21 3,13 3,14 3,2 Amp 
3,3 Amp. 50 59 68 83 124 W/1000m' 
2 bladen 40 41 51 87 158 419 

30 26 3D 47 118 --- - -_. 

Hz 30 40 50 75 100 125 150 Pstat 
SGS-92-B4L 50 22.614 21.117 18.549 16.410 Qm'/h 

ABS motor 50 1,51 1,55 1,56 1,58 P.opg. 

1,1 KW 50 3,16 3,25 3,27 3,26 Amp 
3,3 Amp. 50 66 73 84 96 W/1000m' 
4 bladen 40 43 52 69 101 131 

30 29 31 35 63 107 202 .. -

Hz 30 50 80 100 125 150 175 Pstat 
SGS-92-C4R 50 26.251 25.824 23.684 22.400 20.261 Qm'/h 

ASS motor 50 1,69 1.71 1,77 1,99 1,99 P.opg. 
1,5 f(W 50 3,60 3,63 3,71 3,87 4,0 Amp 
4 Amp. 50 64 66 75 85 98 W/1000m" 
4 bladen 

40 43 49 55 69 70 153 

30 31 41 72 109 174 309 --

/ 
( SGS.9;-~ Hz 75 100 125 150 175 200 225 Pstat 

Ij 50 29.247 28.391 27.536 25.824 24.968 - Q m"/h 

./' 50 2,29 2,35 2,39 2,50 2,60 -- P.opg. 
A ljtj rrn:mrr 
2,2KW 50 4,29 5,10 5,16 5,34 5,42 - .- Amp 

5,9 Amp. 50 78 83 87 97 104 - W/1000m" 
4 bladen 40 55 59 72 81 132 198 -

30 43 108 165 263 543 -

Hz 75 100 125 150 200 250 300 Pstat 
SGS-92-04V 
M.I ultslraa .... 

50 24.540 22.400 21.545 19.833 17.693 14.698 11 .703 Q m'/h 
keg.1 g ..... len. 50 1,7 1,64 1,68 1,87 2,14 2,28 2,60 P.opg. 

ASS motor 50 4,11 4,17 4,30 4,37 4,80 5,01 5,40 Amp 

2,2 f(W 50 69 76 78 94 121 155 222 W/1000m" 
5,9 Amp. 40 58 61 82 99 158 232 379 
4 bladen 

30 51 77 117 163 500 - ._-

Wijzigingsdatum 21-10-2003 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Afdrukdatum: 2-8-2010 



Luchtwasser stal 4 en 5: 

Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelijktijdig- Ventilatiedebiet 
plaatsen ventilatie per heidsfactor met 

dier gelijktijdigheid 
[-] [ml/uur] {mJ/uur] J-] (mJ/uur] 

Bi22en 3.272 30 98.160 100% 98.160 mot/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 
• Wand 1: 2,25 meter hoog en 15 cm dik 

• Wand 2: 

• Dimensionering wand 1: 

• Minimale breedte wand 1: 

• Dimensionering wand 2: 

• Minimale breedte wand 2: 

• Dimensionering wand 3, biofilter: 

• Minimale breedte biofilter (wand 3): 

• De werkelijke breedte van de wasser: 

• Emissiepunthoogte: 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 

• Maximale ventilatiedebiet: 

2,25 meter hoog en 15 cm dik 
98.160 m3/uur I 3.020 = 32,5 m1j 
netto 14,44 meter 
98.160 m3/uur I 3.020 = 32,5 m1j 
netto 14,44 meter 
98.160 ml/uur I 2.416 = 40,63 m1j 
netto 13,54 meter 
15,0 meter 
4,5 meter hoogte 
12 mJ/uur/big. 
30 mJ/uur/big. 

• Eehler in de praktijk zullen er nooit allemaal zware biggen gehouden worden in de sial/en. Er zal een 
werkelijke gelijklijdigheid zijn van 78% op de ventilatie zijn. Om veilig te rekenen is een 
gelijktijdigheid op de venlilalie aangehouden van 90% (overcapaeileit), de wasser is op 100% (zonder 
gelijktijdigheid) gedimensioneerd. Belekent dat de maximale luehtsnelheid uilkoml op: (30 * 90% /12) 
* 3,5 mls := 7,875 mls. 

• Er wordt een wand achter de biofilter geplaatst om de lucht verticaal te laten uittreden. 
• Ventilatiecapaciteit bij gem. ventilatie: 3.272 biggen x 12 ml/uur = 39.264 mJ/uur 
• Maximale luchtsnelheid volgens V-Stacks: 3,5 m/s. 
• De oppervlakte van de uitstroomopening: 39.264 I 3.600 13,5 = 3,12 ml. 

• Er wordl een wand geplaalst op 1,0 meter achier de biofilter 
• Totale opening uitlaatkoker achter biofilter: 15,0 x 1,0 = 15,0 m2. 
• Lengte opening in uitlaatkoker: 15,0 meter 
• Breedte opening in uitlaatkoker: 3,12 m2 115, = 0,208 meter 

Er is een vaste uitlaatopening. 

12 



Luchtweerstanden in stal4 en 5: 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven pJafond) (A - B) 
2. Lucbtilllaat in de afdeling (via plafond ventiJaticsysteem) (B - C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling ( - D) 
4. Ccntrnal.tfzuigkanaal (D -E) 
5. Ol'ukkamer + luchtwassc.· (E - F) 
6. ithlaaskoker- + uitlaatopening (F - G) 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. BEPALlNG LUCHTWEERSTANU LUCHTINLAAT: 
• In de luchtinlatcn wordt cr gcbl'uik gemaakt all cen digitale drukvcrschilmeter (DPA, 

producent 'ticllen BE pri ate labellnno+ By) t.b.v. regcling van de luchtinlaatklep. Dc 
luchtweerstnnd wordt .iaar-rond op een dr'ukverschil vaD 5 Pa ingcregeld. Door toepassing van 
de drukl'cgeling is cen continue onderdruk gewanrborgd om met name windinvloeden uit te 
schakelen. 

• Hieronder een Coto van de drukverschilregelaar. 
f'n}E""'ljr_~ .... 

2. BEREKENING LUCHTINLAAT NAAR AFDELING (plafondvcntilatic systccm): 
• In dc afdeling wordt er uitgegaan van maximaal 30 mJ/uur ventilatic per big; 
• Dimensionering vcntilaticplafond type "van Gnal HWe" (Routwol Cement Plarond): 150 roJ 

ventilatic per m1 vcntilatieplafond per uur, lucbtweerstand bij deze uitvocring volgcns opgave 
levcrancier van Gaal: 15 Pa bij maximale ventilatie. 

• In totaal worden er 3.272 biggen gebuisvest in stal 4 en 5. Er zijn in totaal 21 afdelingen, 
betekent ca. 156 biggcn per afdeling. 

• Maximale vcntiJatiecapaciteit pc.' afdeling: 156 x 30 ml/uur == 4.680 rol/uur; 
• Dctckent cen oppcrvlakte plafond van: 4.680/150 = 31,2 m2

• 
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3. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AQC UNITS: 
Opgave luehtweerstand AQC meet- en smoorunits (Stienen BE): 

Diameter Oppervlak Vmax Car,aciteit Lueht-
[m2

) (maximale lm luur] weerstand 
luehtsnelheid) bij 7 mls 
[m/s] (Pal 

AQC35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC40cm 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC 45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
AQC 50 em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC 71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC92 em 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er 3.272 biggen gehuisvest in stal4 en 5. Er zijn in totaal21 
afdelingen, betekent ea 156 biggen per afdeling 

• Maximale ventilatieeapaciteit per afdeling: 156 x 30 m3/uur = 4.680 m3/uurj 
• Keuze meetventilator: AQC 45 em. 
• Maximale luehtsnelheid: 4.680 I 3.600 I 0,1590 = 8,176 m/s. 
• Luchtweerstand bij 7 m/s en AQC 45 em is door Stienen bepaald op 3S Pa. 
• De luehtweerstand bij 8,176 m/s wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk 

kwadratiseh verandert ten opziehte van de luehtsnelheid (Pa = YIpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 48 Pa. 

Op de volgende pagina is de keuzctabel toegevoegd van Stienen BE . 
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Kengetallen voor Stienen meetventilator (SMV) c.::". 

- -- --
( 450 ) 

~ -

Diam. [mm] 300 350 400 500 560 630 

Cap. [m%] [m/s] [TIM] [m/s] [TIM] [m/s] [TTM] [i'hMYt rITM] [m/s] [TIM] [m/s] I[TTM] [m/s] [TTM] 

1.100 ~ 71 226 ---, - .- -- - 1·-W-?O -- 511 ~ - --
1.400 5 :5~ _ 194 i - i - - - I -- - - .. ,- -
~ 58' 181 - f- I 

6:ZQ ---rn 4.6 236 
- - - j- -

1.600 - j --
~700 6,68 1(;0 ,~ 222 

- -- - -
-I- I - I-- - - -- -

H~~) 7.0' 151 5 .~~!~ ,- -- - - ', - ._-- ~ 
1. 0 747 143 5.49 199 

- -
2..7j_{~ 

- -- - -- -,-

'.000 786 136 
4"86f- 236 -' 

-
8~64 

--- - -- I--

t ·1OO - 124 6,35 -..l.n -- -
~AOO 9.43 113 6.93 157 5,30' 216 ---
~90 1022 ~? 7.51 145 5..,-:"-5-160 1-11:00 809 135 

- f-- -
~.800 f-97 6.12 186 4.8 221 -
).000 11.79 91 866 126 6.63 173 5.24 206 I 
3.200 12.5 85 9.24 118 707 162 5 ~~ )93 ! 

~-
-

3.400 9.8" III 751 153 594 18 4.81 239 
{ 600 lQ,~p 105 ~ 144 6.2 , )'72 5.0C) 225 -
3.800 - \0.971 - .~ 8.4Q =- 137 664 163 5.38 214 -
1:QQlL 11.55 21 ~4 -»Q ~22 _ 154 I- ~'~ ~ -- I- -
[.200 - r-L2.13 9.-9 ~8 ~ 7.34 147 5--,94 193 - - --
14..400 972 118 7 6~ 140 6.23 184 4.96. 238 . 

6 f() 1i600 -I-- - - 10. I'll 113 ~ 8,04 134 6.51 176 5 1 ~ 228 ---
14.800 11 0 ('1 lOR -... 839: 12<; - 6'79 ItW 5'411 '2 1l~ 

5.000 1 1105 104 874 124 7.08 162 564! Z09 

~Q 1) 49 \00 9.08 1)<] 736 156 .?,86: 201 I---
5.400 - --1 

~9J 96 943 114 7.64 15C 6.0~ 194 
5.600 -- .-ll)8i ___ ,~~ . 9,7BI ~ - 7' 9~ 145 ~,32J )lL 4.9~ 2~ 
5.800 -1QJ~ 106 - 8_.21 - 140 62!1 -.ill 5~ IJ ~ 
~,OOO I 104B 103 ,~4~ 135 ~']Ji 175 ---1,35 215 

~.200 I 10.83 100 8.177 _I .~! 699: 169 5.53f 208 

6.400 - - --+ ---, - 1 1) .8 _ 96 9.:06 12 7.2'JJ 164 5}~ 201 

6~600 11.53 94 934 123 7,441 159 5.88 195 

6.800 / 1188 91 96") 119 7.67i 154 606 18..2 

7.000 I 12.231 88 9.91 ))6 7.89' 15-0 6,24 184 

Z~_ -- '--- 10~~ I- 113 8)?f-_- ]j5 6,42 17~ 

J$.~ 1047 110 ~35i 142 i~~\----rn-
~Q -!- f.- lO 75 107 8571 138 ~,711- 17~ - ______ 1_. .. 

7.800 11.04 104 8,80: _ 134 _ 6,95 165 

8.000 I - f- - 11.32 10) 9,02 131 7.13 ~ 

~ - I -- - 11 '6:6 91; 9.25>.- 128 _1:3.1_ 1_5_ 

8.400 I --i--- - ~~ 
9- 9.41 125 7.49~ 

8.600 / - -1b!1 -=-~ 9:76:-- 122 7661 15C 

8.800 / ~-9.92\- 119 7.84 14~ 

9.000 / 10.15 116 80 14 

9.200 -- 10.38. 114 8.2 14C 

~.400 10:60:- 1-11 8.38' IJ 
9.600 

- - C- j - - - -- - I-- - - -
\O:83i--~IQ9. -85~=:lli - ~ --

9.800 11.05 107 8.73 I I 

WOO - - -- _ 11.28 105 8,91
1 
-!~ 

~Q. - - F -- - 1173; 101 ~~ 124 
10.800 _ - - . - 12.18, 97 9.62i II ~ 

~Q - - - - - -- - -- 99El .W 
11 .600 1 ; 1034 I II 

12.000 7 I 10.6~ 10 

.I 2.4QL _ I - - 11.051 104 
- - --- - - -

12.800 - - - -~ --
11.41 101 

\3 .200 I I - --I- ~ .-- .-lJ 76 9R 
13.600 / I 12 12 9-

In~ I 0 I'" 
I~ .{I I.", J,.A '..-I if -I I (5, / f: 



lucht 

-'.~ 

Alg e rr\(!{::l' 

0. AOC-unIt Is hill ___ ven de InspIInnIngen 

van STIENEN B.E. om een rcbwste luc:hl!egetunit 
te bladen. die geheeI voIdoet aan huidIga en toe· 
komstlga W81!1111n VIIn de V8ItaInshouderi. 
De AQC-unit is ~ .. meet- en regelunit in 
c!'IItraaI-muigly8t8men en Ills meet· en SI'I1OOrvnlt onder 
ventilalfekokers. Door de ultBtekende alllOdynBrnlSehe 8lgen-

0 ____ ....,.....I~·.b\ . 

~ppan van de meetwuIer en de !we&- of YletVOudlge r&gelkklp maakt de AQC.unII een 
betrouwbare ventIIatIet'8gllillg mogefl)k. De vent)llItiecepaclteil Jean met de AQC untt vanaf 0.5 Jnls 
OBl8geld WOlden. De Ace-unit wcrdf ~andaartl gelevertl met een lDvIce &tuIdcer waardoor een 
probleemloze montage ~ Is. 
VOOI koppeilng met een Idlmealcomputer ZIn standaard kabeIs en stekken:1ozen le\lertlaar. 

lJMIfbare Uitweringen: 30.35. 40. 45. SO. 56, 63, 71. 82 en 92 em. 

§Ilg~g" :S;:i. 
Tht.1ui1!.t f"UIU btlWut),/)UJ' CI)~ 



4. BEREKENING LUCHTWEERSTAND CENTRAAL AFZUIGKANAAL: 
• 96.160 ml/uur / 3.600/2,5 = 10,9 m2 oppervlakte minimaal. 

BEREKENING kanaalweerstand centraal afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 10,9 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 3,726 meter = 3.726 mm; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 96.160 m3tuur; 
• Betekent maximale lucbtsnelbeid van 2,5 mts; 
• Kanaallengte: 51 meter. 
• In grafiek C staat bepaling kanaalweerstand weergegeven. 
• Kanaalweerstand: 0,013 Pa per meter 
• Totale kanaalweerstand: 51 x 0,013 = 0,66 Pa. 

Op de volgende pagina is de grafiek weergegeven die gebruikt is voor de bepaling van de 
luchtweerstand in bet centraal afzuigkanaal. 

5. BEREKENING LUCHTWEERSTAND LUCHTWASSER INCLUSIEF DRUKKAMER 
• Opgave Inno+ luchtweerstand maximaallucbtwasser: 70 Pa 
• Lucbtweerstand is op basis van ervaring van Inno+; 
• Er zijn specifieke 2 eisen: 

o Lucbtsnelbeid door biofilter maximaal 0,65 mts (wordt bier aan voldaan) 
o Maximale boofte biofilter: 3,0 meter (wordt bier aan voldaan); 
o Minimaall m inboud van de drukkamer per 1.000 m3 ventilatielucbt (wordt 

bier aan voldaan) 
o Verder worden de biofilters uitgevoerd met 3 tussenondersteuningen in de 

boogte (RVS) om doorzakken van bet wortelbout te voorkomen. 
• Wanneer aan bovenstaande zaken wordt voldaan garandeert Inno+ de maximale 

luchtweerstand van 70 Pa. 
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6. BEREKENING LUCHTWEERST AND UITLAATKOKER 

A. Uitlaatkoker 
• Achter de biofilter gaat lucht de hoek om (90 graden) en vervolgens via de uitlaatkoker 

omhoog tot aan de vernauwing van 20,8 em breed. 
• Ruimte achter de biofilter tot aan achterwand van koker: 100 em; 
• Netto hoogte van de koker (zonder vernauwing): 3,0 meter; 
• Betekent een oppervlakte van de koker van: 1,0 x 15,0 (breedte wasser) = 15,0 m2

; 

• Betekent luchtsnelheid van 98.160/3.600/15,0 = 1,82 m/s. 
• Equivalente diameter uitlaatkoker: 4,37 meter; 
• In grafiek D staat de kanaalweerstand weergegeven. 
• Weerstand in grafiek Dis dermate laag, dat hier aangehouden is <0,01 Pa per meter. 
• Betekent op een hoogte van 3,0 meter: <0,03 Pa. 
• Dit betekent dat de uitlaatkoker zelf geen signifieante luehtweerstand heeft. 

B. Boeht biofilter BaRr uitlaatkoker 
• De lueht die uit de biofilter komt moet 90 graden de bocht om; 
• Hiervoor dient de luehtweerstand berekend te worden; 
• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tabel op de volgende bladzijde (tabel A). 
• De lueht gaat de hoek om, uitgaande van een rechthoekige doorsnede, zonder 

geleidesehoepen. Dit betekent een LIX verhouding van 60. 
• Dit betekent dat er een equivalente lengte is van 60. 
• Bij een weerstand van 0,01 Pa per meter (hierboven onder A. uitlaatkoker) betekent dit 

een weerstand van de vormverandering van: 60 x 0,01 Pa = 0,6 Pa. 

c. Versmalling in de uitlaatkoker 
• Om te voldoen aan de minimale luchtsnelheid van 3,5 mls volgens V-Stacks, dient de 

uitlaatopening gesmoord te worden. 
• Hierdoor ondervind de ventilatielucht een extra weerstand. 
• Deze wordt berekend volgens de tabel op de volgende bladzijde (tabel C). 
• Bij een luehtsnelbeid van 7,875 mls ((98.160 m3/uur x 90% 

gelijktijdigheid)/(3.600*0,208*15,0) bedraagt de geinterpoleerde luchtweerstand 
volgens tabel B: 37,2 Pa. 

De totale weerstand over de luchtuitlaatkoker, vormverandering van de lucht na de biofilter 
en de vernauwde uitlaatopening: 0,03 + 0,6 + 37,2 = 37,83 Pa 

16 



\ 

'/ 1 

180000 

\ 
m3hJ 

~ 150000 ./ 

~ 

'1..1 ~ ,; ~L-/ -i 00000 [.... \ 1\ V V L\ V 
~OO 

~~ 

r 80000 
e 70000 
1: 60000 Ilt' (,) " Lx. ,:.; '\ Pr' ~ 
.iI. 74:fl/ 50000 X \ ./( ./ 

40000 V ), '\ ':. IVI )... t'\ .),.~ ~ 
I\.. P'C ./ PI( ~ X V"I ~ ... 

30000 . IX \ 1.)\ k rY '\ IX r\l) it, 

t..- V ~ K \ ~ I-' ~ ~ ~ ~ ~it 
20000 l) >: r\ ./ V ~ I \iii Pi 1\ K t\ ~ ~I)( ~n 

IY ~ V 

. 
~ 

, 
10000 Y I-'" V "'" , 
9000 .. 8000 -- 7000 ,r 
6000 v 1/ "" A 

5000 
:'\ 

[/ ~ V 1,\ r'\ 

4000 I .... IY ./ V ,<, 1\ 
\ V- i\ p( b )( ..... ~\ fl( 

~ ,/ p t\,- iP ~ ~ \ ~ 3000 

'" :/ '\ I)( I\.l.-~ ~ ~ \ 1\ 1\ ~ 1\ ....- ~ 

",'" 'y /' 1\ v I).: 1\ 1~K 1\ \ 
2000 

I 
.~ 

;....- ·V 17 Y 

1000 '" '\ \ \ \ 1\ 

900 
800 
700 
600 r\. I.-'r 

500 
7 "\ A V 

"' /" l)". 

\ 1-"\ l.- I)(' l/ 
400 [) ./ " I'"\. 1-"'\ .) 1\ 

300 V 1\ \V 1\ PI 
\ 1 .... 1.) K IX '"\ V K 1\ 

~ V 
V Vl.-l'ii:' l.- r\ V I-'" D V " t..- 1\ 1\ 1\ 

200 

~ 

100 '\. ., ./ '\ I.'. 
I-'" / I-'( \ V 
/ ~ V ~ k \ V I'\. [ ).1-' 

V V- I--' V It-" 
V V- I..,..-- i\ V .x- 1\ l-
I,.... V ~ V ~ V fl( 

I . 50 
o () 1 P,·, 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 5 , 



. ,,~ 

luchtkanalen A-

Vormstukken 

Boehl met rechlhoekige doOrsnede R/X 

Y'?( 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 

x~ rd? 
Verhouding UX 

0,5 33 14 9 5 4 
1 45 18 11 7 4 

R 3 80 30 14 8 5 X 
6 125 40 18 12 7 

Boehl met rechthoekige doorsnede Aantal RlX 
en luchlgeleideschoepen geleide-

0,50 0,75 1,00 1,50 schoapen 

Verhouding UX 

x~ , ~ , 
1 18 10 8 1 Y ," 2 12 8 7 1 R 
3 10 7 1 6 

Knlestuk met ,echthoeldge doonsnede Opmerkingen UX-verhouding 

xIII 
y 

RIX .0 

C-bOCht (1800) 

YIX .1 
RIX .1,25 

S-bocht 

Gedraaide S-bocht 

y/X .1 
RIX .1,25 

It». I Zonder geleide-,,-
sch~n 

QJ 
Geleideschoepen 
mel enkele plaal-
slericte 
Geleideschoepen 
met dubbele plUI-
Sler1<te 

Gz Z .. O 

Z=X 

~ 
Z .0 

...,Z 

Z=X 

~z 
Z .. O 

Z.X 

~ 

~peIing equivalente lengte bij vormveranderingen in kanalen 
lIIel een red1lhoekige doorsnede 

60 

15 

10 

15 

10 

20 

22 

15 

16 

~ 

I 

-

--



c 
LuchtkanaJen KIi-C6 

v in mls Pet in Pa v in mls PrJ in Pa v in mls Pet in Pa 

2,0 2.4 13,0 101,4 19,2 221,2 
2,5 3,75 13,2 104,5 19,4 225,8 
3,0 5,4 13,4 107,7 19,6 230,5 
3,S 7,3 13,6 110,9 19,8 235,2 
4,0 9,6 13,8 114,3 20,0 240 
4.5 12.15 14.0 117.6 20.2 244.8_ 
5,0 15 14,2 121 20,4 250 
5,5 18,15 14,4 124,4 20,6 254,6 
6,0 21,6 14,6 128 20,8 259,6 
6,5 25,35 14,8 131,4 21,0 264,6 

I 
:I.O ~,4 15,0 135 21 ,2 269,6 , 7,5 33,75 I 15,2 138,6 21,4 274,8 
8.0 384 15,4 142,3 21,6 280 
8,5 43,35 15,6 148 21,8 285,1 
9,0 48,6 15,8 150 22,0 290 
95 5415 16.0 153.6 222 295 ., 

10,0 60,0 16,2 157,5 22,4 301 ,1 
10,2 62,42 16,4 161,4 22,6 306,5 
10,4 64,9 16,6 165,3 22,8 312 
10,6 67,42 16,8 169,3 23,0 317,4 
10.8 69.98 170 173 4 232 323 
11,0 72,6 17,2 177,5 23.4 328,5 
11,2 75,26 17,4 181,7 23,6 334,2 
11,4 78 17,6 185,9 23,8 340 
11,6 80,74 17,8 190,1 24,0 345,6 
11.8 8354 18.0 1944 242 3514 
12.0 86,4 18,2 198,7 24,4 357,2 
12,2 89.3 18.4 203,1 24.6 383,1 
12,4 92,3 18.6 207.6 24,8 369 
12,6 95,3 18,8 212,1 25 375 
12.8 98,3 19,0 216,6 

Tabel17 Omrekenlngstabel yoor luchtsnelheden en dynamische drukken 
bij t= 20 0C en p .. '03,1 kPa volgens Pd = 0,6 It ..,2 

.. ') "'" ') 
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Samenvatting Luchtweerstanden stal 4 en 5 

De luehtweerstand van het systeem is afhankelijk van: 
o De uitvoering van bet totale ventilatiesysteem 
o De luehtsnelheden van de lueht bij aile onderdelen van het totale 

ventilatiesysteem 
o Teehnische uitvoering van de elementen: luehtregelunits (AQC) 

luehtwassers, m.n. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in ventilatiesysteem Luchtweerstand Luchtweerstand in 
[Pa] r isico situatie I Pal 

1. Luchtinlaat 5,00 5 
(buitenzijde stal naar ruimte boven 
plafond) 

2. Luchtinlaat naar de 15,00 15,00 
afdeling 
(plafondventilatie) 

Opgave leverancier van Gaal 
3. AQC unit (meet- en 48,00 48,00 

smoorunit) in de 
afdelingen 

(V-max 8,1 76 m/s) 
4. Centraal 0,66 0,66 

afzuigkanaal 
(V-max 2,5 mls) 

5. Luchtwasser en 70,00 93,51 
drukkamer 

6. Luchtuitlaatkoker + 37,83 37,83 
vemauwing 
uitlaatkoker 

Totaal : 176,49 Pa 200Pa 

Risko luchtweerstand: 
In de 3' kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er 
vervuiling van de wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale 
ventilatiesysteem op naar 200 Pa. 
Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te 
kunnen blijven ventileren. 
Er wordt een digitale drukverschilregeling geinstalleerd om bet drukverscbil over de 
luchtwasser continue te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 90 Pa bedraagt 
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alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de opdrachtgever als waarschuwing dat de 
luchtweerstand de kritische waarde nadert. 
Om vervuiling te voorkomen \'an het luchtwassysteem wordt het Inno+ Clean concept 
ingezet om het waswater continue tc zui\'eren. Het Inno+ Clean concept zuivert middels het 
inzetten van een vlokmiddel cn een bezinkbak het water in de luchtwasser. Op deze Manier 
is er een continue waterkwaliteit die een continue wasproces garandeerd. 
De andere luchtweerstanden in het ventilatiesysteem zullen niet veranderen, de risico factor 
zit bij de luchtwasser. 

Ventilatoren en energieverbruik: 

• Er worden 5 ventilatoren SGS 92 D4S ingezet met een motorvermogen van 2,2 kW. 
• Stroomopoame bij maximale capaciteit (17.669 m3 per ventilator en 176,49 Pa): 117 Watt/1.000 m3 

lucht (uitgaande va .. maximaaJ 90% x 98.160 m3/uur ventilcren). 
• Gemiddelde stroomopname bij 39.264 m3/uur: 35,0 Watt/1.000 m3 lucht; 
• Gemiddelde ventilatiehoeveelheid (conform V-Stacks): 39.264 m3/uur; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 39,264 x 35,0 Watt = 1.374 Watt/uur = 1,374 

kWper uur. 
• Op jaarbasis is dit een totaal energieverbruik voor het gehele ventilatiesysteem van: 1,374 x 8.760 

uren = 12.036 kWh. 
• De energiekosten per weerstandsdeel zijn even redig, dus de luchtuitlaatkoker en de vernauwde 

luchtuitlaat realiseert energiekosten van: 37,83/176,49 x 1.374 Watt/uur = 294 Watt/uur = 2.580 
kWh per jaar, oftewel 21.4fyu van de totale energicl<os len voor ventilatie. 

• De ventilatoren zijn dusdanig gekozen dat deze een maximale weerstand van 200 Pa kunnen 
overbruggen bij ca. 25.000 m3 per uur zodat er reservecapaciteit is. 

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van het type ventilator dat ingezet wordt. 

18 



@ 
STIENEN D.E. SGS HOGEDRUKVENTILATOREN 

SGS-92 

Hz 30 40 50 75 100 125 150 Pstat 
SGS-92-B2K 50 24.112 21 .117 17.693 12.131 Qm'lh 

ABB motor 
50 1,47 1,42 1,47 1,50 P.opg, 

1,1 'f<W 50 3,21 3,13 3,14 3,2 Amp 
3,3 Amp. 50 59 68 83 124 W/1000m' 
2 bladen 40 41 51 87 158 419 

30 26 30 47 118 ... --- --- --_. 

Hz 30 40 50 75 100 125 150 Pstat 
SGS-92-B4L 50 22.614 21.117 18.549 16.410 Qm'lh 

ABB motor 50 1,51 1,55 1,56 1.58 P.opg. 

1,1 'f<W 50 3,16 3,25 3,27 3,26 Amp 
3,3 Amp. 50 66 73 84 96 W/1000m' 
4 bladen 40 43 52 69 101 131 

30 29 31 35 63 107 202 .. _--

Hz 30 50 80 100 125 150 175 Pstat 
SGS-92-C4R 50 26.251 25.824 23.684 22.400 20.261 Qm'/h 

ABB motor 50 1,69 1,71 1,77 1,99 1,99 P.opg. 

1,5 'f<W 50 3,60 3,63 3,71 3,87 4,0 Amp 
4 Amp. 50 64 66 75 85 98 W/1000m' 
4 bladen 

40 43 49 55 69 70 153 

30 31 41 72 109 174 309 ---

/ 
( 

~ ........... Hz 75 100 125 150 175 200 225 Pstat 
SGS-92-04S 1}50 29.247 26.391 27.536 25.824 24.968 -- Qm'lh 

../ 50 2.29 2.35 2,39 2,50 2.60 -- P.opg. 
Atitl momr 

50 4,29 5,10 5,16 5,34 5,42 -- Amp 2,2 'f<W 
5,9 Amp. 50 78 83 87 97 104 --- W/10DDm' 
4 bladen 40 55 59 72 81 132 198 -

3D 43 108 165 263 543 ---

Hz 75 100 125 150 200 250 300 Pstat 
SGS-92-04V 50 
Metullllroom-

24.540 22.400 21.545 19.833 17.693 14.698 11.703 Qm"lh 
k-u.III"""t .... 50 1,7 1,64 1,68 1,87 2,14 2,28 2,60 P.opg. 

ABB motor 50 4,11 4,17 4,30 4,37 4 ,60 5,01 5,40 Amp 

2.2 'f<W 50 69 76 78 94 121 155 222 W/1000m' 
5,9 Amp. 40 58 61 82 99 158 232 379 
4 bladen 

30 51 77 117 163 500 ---- ........ 

Wiizigingsdatum 21-10-2003 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Afdrukdalum: 2-8-2010 



Luchtwasser stal8: 

Per etaz:;e van de stal wordt eeo luehtwasser geplal:lItst. Per luchtwasser worden er 4.992 vleesvarkens 
gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van eeo direete luehtinlaat (Oolman systeem) als 
ventilatiesysteem zodat er gewerkt kan worden met een maximale ventilatie van 60 m3/dier/uur. 

--'-
Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie Gelij ktij dig- Ventilatiedebiet 

plaatsen ventilatie per heidsfactor met 
dier gclij ktijdigheid 

[-] [m3/uurl Im3/uurl 1-1 ImJ/uurJ 
Vleesvarkens 4.992 60 299.520 95% 284.544 mJ/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 
• Wand 1: 
• Wand 2: 

• Dimensionering wand 1: 

• Minimale breedte wand 1: 

• Dimensionering wand 2: 

• Minimale breedte wand 2: 
• Dimensioneriog wand 3, biofilter: 
• Minimale breedte biofilter (wand 3): 
De werkelijke breedte van de wasser: 

• Emissiepunthoogte: 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 

• Maximale ventilatiedebiet: 

2,25 meter hoog en 15 em dik 
2,25 meter hoog en 15 em dik 
284.544 ml/uur 13.020 = 94,22 m%; 
netto 34,9 meter 
284.544 ml/uur 13.020 = 94,22 m%; 
netto 34,9 meter 
284.544 ml/uur I 2.416 = 117,8 m2

j 

netto 39,26 meter 
wasser uit 2 delen van elk 19,80 meter breed 
totaal breed 39,6 meter. 
7,5 meter hoogte 
31 ml/uur/vleesvarken 
60 ml/uur/vleesvarken 

• Er wordl gehruik gelll(lllki Win t!ell f(e/ljktljdig/te.id~jactor van 95%. Dit kan, omdat er dieren van 
"ers-c/tillem/t! leeftljdell ill de slalliggl!lI, 11(111 23 kg tot en met 110 kg. Daarnaast is er een Excel 
herekellillG loegel'o(!gd 1'(1/1 tie gelljktljdiglteirlifclcllIr. Hier is een grote zekerheid ingebouwd, in de 
pralilljk 1.(,1 ill! gelljklijdiglreid 78,5% bel/rugen. E'r is dus een overdimensionering van ca. 17% in de 
luciltlVlls.\'er ell l'ellli/alil!. 

• Het Klimaatplatjorm geejt een ruimte van 10% (gelijklijdigheid) voor de afronding van 
luchtwassystemen om deze optimaal in de situatie te kunnen inpassen. 

• In bijlage 2 is de onderbouwing van de gelijklijdiglleids! aclor gegeven aan de hand van de instellillgell 
van de groeicurve op de ventilatiecompllter voor een systeem met direcle tuelllill/aat. 

• Betekent een gemiddelde maximale ventilatiecapaciteit van 60 x 95% = 57 m J/uurlvleesvarken. 
• Bovenbeschreven Dimensionering is dus voor J etage. Betekent dot er 2 luelltwassers gemaakt worden 

voor stal 8, Ie welen op 2 verdiepingen (zie schetsen). 
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Luchtweerstanden in stal 8: 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven plafond) (A-B) 
2. Luchtinlaat in de afdeling (via Oolman systeem) (B-C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling (C-D) 
4. Centraal afzuigkanaal (D-E) 
5. Luchtwasser (E-F) 
6. Aanzuigkoker voor de ventilatoren (F) 
7. Uitblaaskoker na de ventilator (G) 
8. Afsluitbare klep op koker na de ventilatoren bij niet regelbare ventilatoren (H). 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. BEPALING LUCHTWEERSTAND LUCHTINLAAT (A-B): 
• In de luchtinlaten wordt er gebruik gemaakt van een digitale drukverschilmeter (DPA, 

producent Stienen BE, private label Inno+ BV) t.b.v. regeling van de luchtinlaatklep. De 
luchtweerstand wordt jaarrond op een drukverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van 
de drukregeling is een continue onderdruk gewaarborgd om met name windinvloeden uit te 
schakelen. 

• Hieronder een foto van de drukverschilregelaar. 

2. BEREKENING LUCHTINLAAT NAAR AFDELING (OOLMAN) (B-C): 
• In de afdeling wordt er uitgegaan van maximaal60 m3/uu l' ventilatie per vleesvarken; 
• Dimensionering lucbtinlaatopening Oolman systeem: 1 cm2/m3 ventilatie. 
• In totaal worden er per stalzijde 4.992 vleesvarkens gehouden in stal8. Er zijn in totaal26 

afdelingen, dat betekent 192 vleesvarkens per afdeling. 
• Maximale ventilatiecapaciteit per afdeling: 192 x 60 m3/uur = 11.520 m3/nur; 
• Betekent een inlaatopening van: 11.520 x 1 cm1/m3 = 11.520 cmz = 1,152 mZ; 
• Dit betekent een maximale luchtsnelheid van: 11.520 m3/uur /3.600 11,152 = 2,78 m/s. 
• In de tabel op de volgende bladzijde staan de dynamische drnkverschillen weergegeven bij 

diverse luchtsnelheden. Via interpolatie kan een drukverschil bij een lucbtsnelbeid van 2,78 m/s 
worden vastgesteld van: 4,67 Pa. 
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Luchtkanalen 

t.ff' .I,' '1 )>> vI,tl,.I.M.I" 5. f,;.," J 
'(A~t I k, f ~'i rtA(AF~ VI({(~"" ;1 

v in m/s PrJ in Pa v in m/s PrJ in Pa v in m/s 

~o A,4. 13,0 101,4 19.2 
2,5 / 3,75 13,2 104,5 19,4 

, 3,0 ~,4 13,4 107,7 19,6 
3,5 7,3 13,6 110,9 19,8 
4,0 9,6 13,8 114,3 20,0 
45 1215 14,0 1176 202 
5,0 15 14,2 121 20,4 
5,5 18,15 14,4 124,4 20,6 
6,0 21,6 14,6 128 20,8 
6,5 25,35 14,8 131,4 21,0 
7,0 29,4 15,0 135 21,2 
7,5 33,75 15,2 138,6 21,4 
8,0 38,4 15,4 142,3 21,6 
8,5 43,35 15,6 146 21,8 
9,0 48,6 15,8 150 22,0 
9.5 54.15 160 153.6 22,2 

10,0 60,0 16,2 157,5 22 .4 
10,2 62,42 16,4 161,4 22,6 
10,4 64,9 16,6 165,3 22,8 
10,6 67,42 16,8 169,3 23,0 
108 69.98 17.0 173.4 232 
11,0 72,6 17,2 ln,5 23,4 
11,2 75,26 17,4 181,7 23,6 
11,4 78 17,6 185,9 23,8 
11,6 80,74 17,8 190,1 24,0 
1'8 83.54 18.0 194 4 242 
12,0 86,4 18,2 198,7 24.4 
12,2 89,3 18,4 203,1 24,6 
12,4 92,3 18,6 207,6 24,8 
12,6 95,3 18,8 212,1 25 
12,8 98,3 19,0 216,6 

Tabel17 Omrekeningstabel voer lu(:htsnelheden en dynamische drukken 
bij t = 20 °C en p. 103,1 kPa votgens Pd = 0,6 x oil 

. ' .') 

1 ~ 

" ._/.-
'), Y \ 

/I 

1,1 / 

.-. ., 
~/-' 

- f. 
--', 1 

Prj in Pa 

221,2 
225,8 
230,5 
235,2 
240 
2448 
250 
254,6 
259,6 
264,6 
269,6 
274,8 
280 
285,1 
290 
295,7 
301,1 
306,5 
312 
317,4 
323 
328,5 
334,2 
340 
345,6 
3514 
357,2 
363,' 
369 
375 



3. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AQC UNITS (C-D): 
Opgave luehtweerstand AQC meet- en smoorunits (Stiencn BE): 

Diameter Opf,ervlak V max Car.aeiteit Lueht-
lm ] (maximale [m luur] weerstand 

luehtsnelheid) bij 7 m/s 
[m/s] (Pal 

AQC35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC 40 em 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC 45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
AQC50em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC 56 em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC 63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC92 em 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er per etage 4.992 vleesvarkens gehuisvest in stal 8. Er zijn in totaal 26 
afdelingen, betekent 192 vleesvarkens per afdeling 

• Maximale ventilatieeapaeiteit per afdeling: 192 x 60 m3/uur = 11.520 mJ/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC 71 em. 
• Maximale luehtsnelheid: 11.520 13.600 I 0,3957 = 8,09 m/s. 
• Luehtweerstand bij 7 m/s en AQC 71 em is door Stienen bepaald op 30 Pa. 
• De luehtweerstand bij 8,09 mls wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk 

kwadratiseh verandert ten opziehte van de luehtsnelheid (Pa = Yzpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 40 Pa. 

Op de vo'lgcnde pagina is de kcuzctabcl toegevocgd "an Stiencn BE . 
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Kengetallen voor Stienen meetventilator (SMV) 
ffi'am. [mm) r-- 300 350- 400 -- 450 500 560 630 

Cap. [m IhJ [m/s] [TIM] [mls] [TTM] [m/s] [TTM] [mls] [TIM) [m/s] [TTMJ [m/s] IITTMJ (mls] I rTMJ 
_I 1.200 ___ ~,71 f--~_26 _ -- -- __ 1 __ - -

1.300 5 , II~O<.J _ 
LdOO__ ~,50~t)4 _ _ f-- I- _ 
1.500 5.8'; 18 1 I _ 
~POO - (,29r- 1 7~ - 4£ r- 236 ~-I=- _ __ \_ __ 1- 1-
g oo __ ~~~ __ 160 ------=!:..2~ n .- - -- .. - - -=i _ _ _ -
1.800 ____ 7,Q.I _ l_51 5.~ --.lli1 __ __ __ _ _ _ __ _ - 1_ 

1.900 .---.UL 143 ~~ 1 9~ - -I- -=t-
If..QQ() 7 S ~ 136 5,78 18~ -- ----1- -r- -I-f-I-- t-
I~OO__ _ 1-1:64 _124~? - -.1 72 4 8~ 23.e 
~.400 9,43 11 6,9-, 157 ,~ 21 6 -tl·-~I__...;....;.;; --~-I ____:__ , ~ -~:If--_II- - - -
~ .600 10 2) 101~L 145 5. 7 ~ 20( --- - - ----r--~ 
~ __ 11.Q!i ---.!J1. ~~I- m f_A~1- I~ I- ~ .83 f- 2~ _ _ ._ _ r _ 
3.00.9 11.7' 9 1 8.66 126 ~ 173 :>24 206 . _I- _ '-- I- l--
rr~ .- - 12,~_ 8~ _9 }~-ill ...2..0H7 162 1-W .!2~ _ 
~ __ __ _ 9.8 ' 111 7,5 1 153~94_182 _~.&_1 23<l 1_ 

IJ:600 I ~42 105 7 9 144 6.2~ 172 5 OS 225 
j jQO - - 10.9/ 'GG - S401 13 - 66<1 - 163 5.38 214 - , ____ 1--
~.OOO __ i-- __ ~ -~ f_ ~~~ ~ .3.Q _6 9S'~4 5.~ ~ _ _ _ 
~_OQ ______ ~ ~ f_ 9 ~~~24 -.l,3~ _14 1 5 9~ ~ -1"- .=f-- 1 __ 
~.400 _ ~ 9}'2J _ 118 7:6~ J40 6.23 184 4,96; _ 2315 
~ .600 _ _ 10;17 113 ~ O~ 134 6.51 17§ _ 5.l9:_ 228 
~.800 -f_ ~ 108 ~ --'1.2 6.79 t6~~ ~I.~ _I- _ 

5.000 11]'5 104 8 74 124 7.0 8 1 ~2 _5.:6~~9 . _ 
5.200 f-- __ ~ 1 ~_1 0_0 -2,Q,8 ~ ~~ 1~ 5!8~ 201 I 
5.400 11.93 96 9.43 114 7.64 150 6.09~4 
5.60"(2. - _ - _ _ 12:~~ ~ 9~ _ 110 {9 145 6;~~ 187 _ 4 <)1):~3-C 
!i.800 _ _ _ _ l2J1 106 8 71 140 6.54J.----'.§l _ t !1~ 

~.__ _ _ 1_ 1048 ~f- 84~ ~~JJ77~ ~I-- .w 
6.200 _ _ _ _I-- __ ~ _ _ ~.83 1@ ~ ill !- 6~9L 16_9 ~~~ J® 
6.400 _ __ 11.1 8 9~ 90t: 127 7 .2~ 164 5,70 201 

~)OO ______ I- _ -f--- ~1.5~ 94 9.3~1 m 7,~1- 1 ~~~~; 195 
6.800 __ _ 11~~1 -..2,.§£---1b L§J.. 1~ f----§.)OJ>L 18' 
~,OOO _ 1.- I ?:£J1---88 1_ 212..11 11 ~ 78C - ' 1Q 1-- 6'~R; 
7.200 _ _I- 1- _ _ _ __ _ ... J.o,I9I _113 .1,12 I~ 6.42ir- 1 7~ 
~? __ 1---_ _ f--- _ __ __ 1% 11.Q _8.3 ~~2 6.5~1 17~ 

~ ___ 1- -I-- _~ _~ _- __ 1 0,TI~ 1.Q] _ 8~57. --1l 8 6 L'j- !JJ. 
7.800 __ I-- ~..!.Q1 \-- 8 80: 131

1HE
6.95 ~ 

8.000 _ I--- f--- _ __ _I- ---113 .. .-lQJ 9·91 111 7.]) ~ 
~90 I-- -I- ____ __ _ 11 Ql: _ 99 _ 9,25 ..1 28 7,31 I " 
18.400 _1-___ _ _11~~ 1- ~7~~~ ~J ~,4.2.- 15-1 
8.600 __ I- __ lb..!.2 1- _~~ 1- 'L7Q. __ I:z.?1 2§.[ l-¥. 
8.800 _ _ ___ !-- _ ~92, J !SI~ ~ 
~!L _I_ __ - - 10lSlli6 8.02,~ 
~\L__ __ _ _/-- ___ ~ _ _ _ .l0,3811i4 __ 114 ~~ ~ 
~ __ 1- I__ _ __ _ - f- _ _ 1--lQ,60. _ I _II 8,3,! _ IJI 
~.9 __ _ __ I- _ __ -f- ;-1,9.83_' _IQ(j,~.56 ill 
~. 8Jl_O _ __ '-- I- __ _ _ _ _ _ I1 ~05 1O]~3 J41 
10.000 __ __ _I- _ _ I----- I-- _ 1~,- 105 8.1) 1 12( 
I (J.400 _ _ I--- __ __ I-- _ 11,lL \01 9.27i ~ 
1 (J.800 12.l!f 97 9'(, 21 I g - - - - _.- . I 
11 .200 1_1__ _ -- _ f-- I-- 1 __ ~11 5 
11.600 10,3,11 ill 
12.000 _ _ __ _ .-l9,~91 I () 
12.400 _I- _ _ f- _ 11 .(iS!l! 10-1 
12.800 _1- __ __ __ _ _ _ __ _ . __ 1 1 ~41 .-1.Q 1 

!}~ _ _ -- _ -- _I---t-I J.1J.tl1 ~ 
13.600 __ I 12. L~ 95 
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Atgement' 
0. AQCounIt .. hilt ~ van de Inspenningen 
van Sl1ENEN B.e. om een robuuate ludltnlgelunlt 
t& bledan. die geheeI vcIdoet aan huldJgeen toe· 
komatlge ~ van de varIcInshoucIII. 
()Q AOC-unit illnDdbur &Is meat- en regalunit in 
cilf1traa1-afzul~ en Ills meet- en smoorunJt onder 
ventlJatlekokers. Door de ulUlllkende aemdynaml$Che eigen­ ·Sil·· 
sohappen van de meeCWWIIer en de !wee- of \/Il11V01Jdlge rBgetklep maakt de AQC-unlt een 
betrouwbMt ~ICJ mogellik. DB ventlll\iecapactteit !eM met de AOC unit wnaf D.5 mls 
g.-ageld worden. Da Ace-unit Yo'OI'dt standaElld ge/everd met een uriekllldlllckar waQldoor ... 
prob~ montage gllglll8tldeeRI is. 
Voot koppellng met een kJlmaatcomputer Z8n standaard kabeIs en stAlkkertfozen tevetbaar . 

l.evefbare uitvoefIngen: 30, 35, 40. 45. 50, 58, 83, 71. 82 eo 92 em. 

STIENEN 
·••· .. #+1 J ·l'.I~"""""'i:I¥4t~ .. ~ 



4. BEREKENING LUCHTWEERSTAND CENTRAAL AFZUIGKANAAL (D-E): 
• 299.520 m3/uur 13.600 12,5 = 33,26 m2 oppervlakte minimaal. 
• Dit geldt per stalzijde. 

BEREKENING kanaalweerstand centraal afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 33,26 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 6,509 meter = 6.509 mm; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 299.520 mJ/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 m/s; 
• Kanaallengte: 138 meter. 
• In grafiek E staat bepaling kanaalweerstand weergegeven. 
• Kanaalweerstand is ca. 0,0045 Pa per meter; 
• Totale kanaalweerstand: 138 x 0,0045 = 0,62 Pa. 

Op de volgende pagina is de grafiek weergegeven die gebruikt is voor de bepaling van de 
luchtweerstand in het centraal afzuigkanaal. 

5. BEREKENING LUCHTWEERSTAND LUCHTWASSER (E - F) 
• Opgave Inno+ luchtweerstand maximaalluchtwasser: 70 Pa 
• Luchtweerstand is op basis van ervaring van Inno+; 
• Er zijn specifieke 2 eisen: 

o Luchtsnelheid door biofilter maximaal 0,65 m/s (wordt hier aan voldaan) 
o Maximale ho0r!e biofilter: 3,0 meter (wordt hier aan voldaan); 
o Minimaall m inhoud van de drukkamer per 1.000 mJ ventilatielucht (is hier 

niet van toepassing omdat de lucht door de wasser wordt aangezogen) 
o Verder worden de biofilters uitgevoerd met 3 tussenondersteuningen in de 

hoogte (RVS) om doorzakken van het wortelhout te voorkomen. 
• Wanneer aan bovenstaande zaken wordt voldaan garandeert Inno+ de maximale 

luchtweerstand van 70 Pa. 
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6. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AANZUIGKOKER VOOR VENTILATOREN 

A. Uitlaatkoker 
• Achter de biofilter gaat lucht de hoek om (90 grad en) en vervolgens via de uitlaatkoker 

omhoog tot aan de ventilatoren. 
• Ruimte achter de biofilter tot aan achterwand van koker: 240 cm; 
• Netto hoogte van de koker (zonder vernauwing): 7,85 meter; 
• Detekent een oppervlakte van de koker van: 2,4 x 19,8 (breedte wasser) = 47,52 m2

; 

• Detekent luchtsnelheid van 299.520 13.600 147,52 = 1,75 m/s. 
• Equivalente diameter uitlaatkoker: 7,78 meter; 
• In grafiek F staat de kanaalweerstand weergegeven. 
• Weerstand in grafiek F is dermate laag, dat hier 0,005 Pa voor aangehouden is. 
• Dit betekent dat de koker zelf geen significante luchtweerstand heeft. 

B. Bocht biofilter naar uitlaatkoker 
• De lucht die uit de biofilter komt moet 90 graden de bocht om; 
• Hiervoor dient de luchtweerstand berekend te worden; 
• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tabel op de volgende bladzijde (tabel A). 
• De lucht gaat de hoek om, uitgaande van een rechthoekige doorsnede, zonder 

geleideschoepen. Dit betekent een LIX verhouding van 60. 
• Dit betekent dat er een equivalente lengte is van 60. 
• Dij een weerstand van 0,005 Pa per meter (hierboven onder A. uitlaatkoker) betekent 

dit een weerstand van de vormverandering van: 60 x 0,005 Pa = 0,3 Pa. 

De totale weerstand over de uitlaatkoker tussen de biofilter en de ventilatoren en de 
vormverandering van de lucht na de biofilter: 0,005 + 0,3 = 0,305 Pa 
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Luchtkanalen A-

Vormstukken 

Boehl met rechlhoeklge dOorsnede R/X 

YIX 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 

x~ @ Veltlouding UX 

0,5 33 14 9 5 4 
1 45 18 11 7 4 

R 3 80 30 14 8 5 X 6 125 40 18 12 7 

Boeht met rechthoeklge doorsnede Aantal R/X 
en luchtgeleideschoepen geleiCSe- 0,50 0,75 1,00 ,,SO 

schoepen 

Verhoudlng UX 

x~ ... , 
1 18 10 B 7 Y ... ,I 

2 12 8 7 7 R 3 10 7 7 6 

Knieetuk mel rechthoeklge doorsnede Opmertdngen UX-verhouding 

xllJ 
Y 

RIX .0 

C-bocht (1800) 

YIX .1 
RIX .',25 
S-bod1t 

Gedraaide S-boChl 

YIX .1 
RIX -1,25 

..... , Zonder geleide-
CII"" s.choeoen 

ca Geleidesohoepen 
met enkele plaat-
steride 
Geleideschoepen 
met dubbele plaat-
$Ier1de 

~z 
z~O 

Z=X 

~ 
Z.o 

.... Z 

Z=X 

:J~z 
Z .. O 

Z .. X 

.... ca 

~ng equ~elengte biJ vormveranderingen in kanaIen 
met een rechthoeklge doorsnede 

60 
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15 
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20 
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7. BEREKENING LUCHTWEERSTAND KOKER NA VENTILATOR 

• Na de ventilator is er een uitlaatkoker (diameter 92 em netto); 
• De koker is van de binoenzijde uitgevoerd met sehuim fer reductie van het geluid van 

de ventiJatorcn naar buiteD. De sebuimvulling van de koker heeft geen effect op de 
netto diameter. 

• De hoogte van deze koker is 1,0 meter; 
• De maximale luchtsnelheid door de koker is 11,76 m/s (zie hieronder de motivatie van 

deze snelbeid); 
• Uitgaande van een diameter (equivalent) van 92 em; 
• Weerstand: 1,28 Pa per meter 
• Dus de weerstand over 1 meter buis bedraagt 1,28 Pa. 
• Verder is er wei een eorrectiefactor toegepast door de ruwheid van de schuim aan de 

binnenzijde van de koker. In de navolgende grafiek is een factor bepaald van 1,86. 
• Dat betekent dat de luchtweerstand van de koker wordt: 1,28 x 1,86 = 2,4 Pa. 
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Luchtkanalen 
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Maurice Ortmans 

Aan: Ina Borgmeier 
Onderwerp: FW: Vlinderklep opbouw 92 

Van: Pierre Kneepkens [mailto:plerre@ltbboxmeer.nl] 
Verzonden: Monday, August 02, 2010 12:32 PM 
Aan: info@drieweg.com 
CC: Maurice Ortmans 
Onderwerp: RE: Vllnderklep opbouw 92 

Nieuwe try-out 

Van: Stephan Smeets 
Verzonden: vrijdag 30 jull 2010 14:19 
Aan: info@drleweg.com 
CC: ortmans@inno-plus.nl; Pierre Kneepkens 
Onderwerp: Vllnderklep opbouw 92 

Beste Maurice, 

Zoals besproken met Pierre bijgaand de gevraagde informatie. 

Weerstand zal tussen de 5-10 pascal zitten. 
Mocht je verder nog informatie willen verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

ITUV 
p.o. Box245 
5830 At BooImetr 
Ta: toll) 485578876 
~(~1)48557B603 

COITlpallies 

Stephan Smeets 
Area Sales Manager 

CeIl.:(31)651191670 
stephan@itbboxmeer.nl 
www.itbboneer.nl 

Click on the link below to see our innovative GETS System 
http://WWW.youtube.com/watch?v=fIROgj rDmO 



8. BEREKENING LUCHTWEERST AND AFSLUITBARE KLEP OP NIET REGELBARE 
VENTILATOREN 

• Op de 2 regelbare ventilatoren na, worden aile ventilatoren afgesloten worden middels 
een vlinderklep wanneer deze niet draaien. 

• Op de tekening en via separate schetsen en foto's is een weergave gemaakt van de 
vlinderkleppen. 

• Deze vlinderkleppen worden door lTD geproduceerd. 
• Er is door lTD een weerstand opgegeven (volgens bijgevoegde email) van 5 -10 Pa. In 

deze berekening wordt een maximale weerstand aangehouden met 10 Pa over de 
kleppen. 

• De vlinderkleppen openen d.m.v. de lucbtdruk wanneer de ventilatoren ingeschakeld 
worden. Er is dus geen separate besturing van de kleppen noodzakelijk. 
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Samenvattine Luchtweerstanden stal 8 

De lucbtweerstand va.o bet systeem is afhankelijk van: 
o De uitvoering van het totale ventilaticsysteem 
o De luchtsoelheden van de lucht bij aile onderdelen van het totale 

ventilatiesysteem 
o Technische uitvoering van de elementeo: luchtregelunits (AQC) 

lucbtwassers, m.n. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• Uitstroomopening 

Onderdeel in Luchtweerstand Luchtweerstand Luchtweerstand 
ventilatiesysteem bij maximale bij gemiddelde in risico situatie 

ventilatie ventilatie bij maximale 
[Pal vol gens v- ventilatie [Pa] 

Stacks bij 31 
m3/uurper 
vleesvarken 
l P<l} 

1. Luchtinlaat 5,00 5,00 5,00 
(buitenzijde stal naar ruimte 
boven pia fond) 
2. Luchtinlaat naar de 4,67 1,25 4,67 

afdeling 
( Oolmansysteem) 

(V-max 2, 78 mls) 
3. AQC unit (meet- en 40,00 23,0 40,00 

smoorunit) in de 
afdelingen 

(V-max 8,09 m!~) 
4. Centraal afzuigkanaal 0,62 0,17 0,62 

(V-max 2,5 mls) 
5. Luchtwasser en 70,00 18,7 137 

drukkamer 
6. Luchtuitlaatkoker na 0,305 0,08 0,305 

biofilter voor ventilator 
(V-max 1, 75 mls) 

7. Luchtweerstand koker 2,40 2,40 2,40 
na ventilator 
(I -max 11,76 m/s) 

8. Weerstand over 10,00 10,00 10,00 
vlinderklep bovenop 
uitlaatkoker 
(~ -max 11. 76 mls) 

Totaal: 133 Pa 60,6 Pa 200 Pa 
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* Luchtweerstand wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de luchtsnelheid (Pa = Yzpv1

). Betekent (31160)2 '" 4,67 = 1,25 Pa .. 
Het centraal afzuigsysteem regelt op basis van de hoogst vragende afdeling, daarbij 

rekening houdend met een optimale klepstand van 65%. Deze optima Ie klepstand neemt toe 
naarmate de ventilatiehoeveelheid toeneemt. Volgens opgave Stienen BE blijkt uit het 
simulatiemodel van Stienen BE dat de luchtweerstand in deze situatie 23 Pa is over de AQC 
unit. 
**. Luchtweerstand wordt bepaald aan de band van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de luchtsnelheid (pa = ~pV2). Betekent (31160)2.,. 0,62 = 0,17 Pa 
•• ** 

Luchtweerstand wordt bepaald aan de hllnd van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de luchtsnelheid (pa = Yzpv1

). Betekent (31160)2", 70 = 18,7 Pa 
***1r* Luchtweerstand wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de luchtsnelheid (pa = ~pVl). Betekent (31160)2", 0,305 = 0,08 Pa 

Risico luchtweerstand: 
In de 4e kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er 
vervuiling van de wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van bet totale 
ventilatiesysteem op naar 200 Pa. 
Belangrijk is om voldoeode ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te 
kuonen blijven ventileren. 
Er wordt eeo digitale drukverscbilregeling geinstalleerd om het drukverschil over de 
luchtwasser continue te mooitoren. Wanneer de drukval meer dan 100 Pa bedraagt 
alarmeerd de DPA via de telefoonkiezer de opdrachtgever als waarschuwing dat de 
luchtweerstaod de kritische waarde nadert. 
Om vervuiling te voorkomen van het luchtwassysteem wordt het Inno+ Clean concept 
ingezet om het waswater continue te zuiveren. Het Inno+ Clean concept zuivert middels het 
inzetten van een vlokmiddel en een bezinkbak het water in de luchtwasser. Op deze Manier 
is er een continue waterkwaliteit die eeo continue wasproces garandeerd. 
De andere luchtweerstanden in het veotilatiesysteem zullen niet verandereo, de risico factor 
zit bij de luchtwasser. 
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Uitvoering Ventilatiesysteem stal8 

De ventilatoren worden geplaatst NA de lucbtwassers, d.w.z. dat de lucht door stal eo de luchtwassers 
gezogen wordt. Vervolgens wordt de ventilatielucht verticaal omhoog gestuurd. 

• Berekeningsvariant volgens V-Stacks: 
• Type ventilator: 
• Aaotal ventilatoren ingezet: 

• Gemiddelde ventilatie in stal8 volgens V-Stacks: 
• Maximale ventilatie: 

31 ml/vleesvarken/uur 
SGS 92 D4S, 2,2 kW motor 
12 stuks 

4.992 x 31 ml/uur = 154.752 ml/uur 
4.992 x 60 ml/uur x 95% = 

284.544 ml/uuT 
• Minimale ventilatie: 4.992 x 6,07 rol/uuT = 30.301 ml/uur 

De minimale ventilatie in de winterperiode bedraagt gemiddeld over de leeftijden 6,07 
"c/uur/vleesvarken (dag 1: 4 m3/uuT; dag 7: 4 mJ/uur; dag 100: 8 m3/uur) 

WerkingsDrincipe ventilatiesysteem: 

Er is gekozen voor een ventilatiesysteem waarbij 2 ventiIatoren regelbaar zijn middels een 
frequentieregelaar en de overige ventilatoren sehakelen aan/uit bij, bij toenemende 
ventilatiebehoefte (waarbij de ventilatoren die niet draaien afgesloten zijn door een luchtdiehte 
vlinderklep bovenop de koker). De regelbare ventilatoren hebben uiteraard geen vlinderklep 
daar deze altijd draaien. 

Ventilatieopzet bij GEMIDDELDE VENTILATIE CV-Stacksl 
• Bij gemiddelde ventilatie dient er 154.752 m3/uur geventileerd te worden bij 80 Pa 

luchtweerstand. 
• Dc vennlatoren leveren 31.814 ml/uuT bij 60,6 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). Bij 

gemiddeldc vcntilatic (volgcns V-Stacks) draaien dan 4 ventiIatoren 100% (4 x 31.814 
mJ/uur) en 2 vcntiiatOl'en worden teruggerer.eld: 154.752 -127.256 = 27.496 m3/uur, 
betekent per gcregeJde ventilator: 13.748 m lour bij 60,6 Pa (ZIE GEGEVENS 
HIERONDER OP DATABLAD VENTILATOREN). 

• De luehtsnelheid van de 4 ventilatoren die 100% draaien bedraagt: (diameter ventilatoren 
92 em, betekent oppervlakte van 0,6644 ml) 31.814/3.600 I 0,6644 = 13,30 m/s. De 
luehtsnelheid van de 2 regelbare ventilatoren bedraagt: 13.748/3.600 I 0,6644 = 5,75 m/s. 

• Er draaien dus bij gemiddelde ventilatie in tomal 6 ventilatoren. De oppervlakte van het 
emissiepunt is op dat moment: 6 x 0,6644 m1 = 3,9864 m2

• De fictieve diameter is dan: 
2,2535 meter. 

• Dit geeft een snelheid aan volgens V-Stacks van: 154.752 m3/uur 13.600 13,9864 = 10,78 
m/s. 
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VentiJatieopzet bij minimale ventilatie in de winter: 
• B~ absolute minimum ventilatie in de wintcrperiode is de totale ventilatiecapaciteit 30.301 

m luur. Oit wordt ingevuld door de 2 rcgelbare ventilatoren. De capaciteit per ventilator is 
dan: 15.1505 mJ/uur/ventiiator. Oit komt overeen met een luchtsnelheid van 6,33 m/s. 

Ventilatieopzct bij maximalc ventilatie in de zomer: 
• Bij maximum ventilatie in de zomerperiode is de totale ventilatiecapaciteit 284.544 

m luur bij 133 Pa. 
• Dit wordt ingcvuld door de 2 regelbare ventilatoren cn 9 aan/uit ventilatoren. De 

capaciteit van de aan/uit vcotilatoren is dan 28.117 mJ/uur (interpoJatie uit grafiek 
ventilatoren). Dc lucbtsnclbeid bcdraagt dan: 11,76 m/s. De 2 regelbare vcntilatoren 
ventileren dan 15.745.5 mJ/uur/vcntilator. Dit komt overcen met cen luchtsnelheid van 
6,58 m/s. 

Het regelen van de 2 regelbare ventilatoren gaat als voigt: wanneer de 2 regelbare 
ventilatoren op hun maximum gaan draaien (50 Hz), dan schakelt vervolgens een extra 
aan/uit ventilator in. Op dat moment gaan de 2 regelbare ventilatoren op 50% van hun 
capaciteit draaien. Dus de 2 regelbare ventilatoren komen nooit lager dan de helrt van de 
capaciteit van de aan/uit ventilatoren, dus de snelheid van de regelbare ventilatoren is nooit 
lager dan 50% van de snelbeid van de aanluit ventilatoren. Op deze manier is er altijd een 
geleidelijke overgang in de ventilatiecapaciteit gegarandeerd. 
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RISICO INVENTARlSATIE Ventilatieopzet bij GEMIDDELDE VENTILATlE (V- tacks) 
(hij vervllifilJg vall de wlIsser): 

• Wanneer de wasser vervuild, zal ook de totale luchtweerstand bij gemiddeld ventilatie 
hoger Iiggen dan de 60,6 Pa die hierboven berekend is. 

• Wanneer de luchtweerstand over de luchtwasser geen 18,7 Pa max. is maar 58,1 Pa, 
dan bedraagt de totale luchtweerstand bij gemiddelde ventilatie, te weten 154.752 
m3/uur, 100 Pa. 

• De ventilatoren leveren dan 29.568 m3/uur bij 100 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). Bij 
gemiddelde ventilatie draaien dan 4 ventilatoren 100% (4 x 29.568 m3/uur) en 2 
ventilatoren worden tcruggeregeld: 154.752 -118.272 = 36.480 m3/uur, betekent per 
ventilator: 18.240 m3/uur bij 100 Pa. 

• De luehtsnelheid van de 4 ventilatoren die 100% draaien bedraagt dan: (diameter 
ventilatoren 92 em, betekent oppervlakte van 0,6644 m2

) 29.568 I 3.600 I 0,6644 = 12,36 
m/s. De luchtsnelheid van de 2 regelbare ventilatoren bedraagt: 18.240 13.600 I 0,6644 = 
7,6 m/s. 

• Er draaien dus bij gemiddelde ventilatie in totaal6 ventilatoren. De oppervlakte van 
het emissiepunt is op dat moment: 6 x 0,6644 m2 = 3,9864 m2

• De ficticve diameter is 
dan: 2,2535 meter. 

• Dit geeft een snelheid aan volgens V-Stacks van: 154.752 ml/uur I 3.600 I 3,9864 = 10,78 
m/s. 

Conclusie risico inventarisatie: 
• Voor zowel het risico scenat'io zoals hierboven bepaald (snelheid 12,36 m/s voor aan/uit 

ventilatoren als 7,6 m/s voor regelbare ventilatoren) als het normale scenario (snelbeid 
13,3 m/s voor aan/uit ventilatoren a]s 5,75 m/s voor regelbare ventilatoren) is een 
berekening in V -stacks gemaakt om aan te tonen dat in beide situaties voldaan wordt 
aan de gestelde normen. Beide varianten leveren dezelfde fictieve luchtsnelheid op 
omdat er exact dezelfde hoeveelheid lucht geventileerd wordt, aileen de verhouding 
tussen de hoeveelheid lucht die door de aan/uit ventilatoren gaat en door de regelbare 
ventilatoren veranderd. 

• Worst case scellario is in de zomerperiode wanneer toch aile 12 vcntilatorcn zoudcR 
moeten draaien. Dit zou kunnen voorkomcn wanneer de wasser sterk vervuild zou zijn 
of anderszins hoge luchtweerstanden zoudcn zijn in bet systecm. De uitlaatoppcn'lakte 
is dan gelijk aan de oppervlakte van de 12 vcntilatoren: 7,9728 m2

• De luchtsnelhcid 
bedraagt dan: 9,91 m/s. 
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Energieverbruik (per luchtwasser, dus per zijde) stal8: 

• Er worden in totaal12 ventilatoren SGS 92 D4S ge'installeerd met eeo motorvermogen van 2,2 kW. 
• De maximale ventilatie bedraagt 284.544 mJ/uur. 
• In deze situatie draaien er 9 aao/uit ventilatoren en 2 regelbare ventilatoreo. In totaal 11 stuks. 
• Bij gemiddelde ventilatie draaien er 4 ventilatoren 100% en 2 ventilatoren worden geregeld. 

Stroomverbruik aao/uit vCDtilatoren bij gemiddelde vcntilatic (V-Stacks): 
• De ventillltorcn die 100% lopen levercD 31.814 mS/uur bij 60,6 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). 
• Oc cnergicopnamc bedraagl dan: 63,18 W/1.000 ml/uur; 
• Totaal wordt er geventileerd door deze ventilatoreo: 127.256 mJ/uur, betekent stroomopname van 

127,256 x 63,18 = 8.040 Watt per uur = 8,04 kW per uur. 

Stroomvcrbruik gercgelde vcntilatorcu bij gemiddelde vcntilatie (V-Stacks): 
• De geregelde ventilatoren ventileren: 13.748 mJ/uur bij 60,6 Pa 
• De energieopname bedraagt dan: 34,0 W/l.000 mJ/uur; 
• Gemiddelde stroomopname bij 27.496 m3/uur: 35,0 WaW1.000 mJ lucht; 
• Betekent een totale stroomopname op jaarbasis van: 27,496 x 34,0 Watt = 934,9 Watt/uur = 0,935 

kW per uur. 

Totale sCroomverbroik geregehle + nan/oit ventillltorcn bi; gcmiddeldc ventilatie (V·Stacks): 
• Totale stroomopname van aan/uit ventilatoren en regelbare ventilatoren: 8,04 + 0,935 = 8,975 kW 

per uur. 
• Op jaarbasis is dit eeo totasl energieverbruik voor het gehele ventilatiesysteem van: 8,975 x 8.760 

uren = 78.621 kWh. 

Op de volgende pagina is eeo overzicht gegeven van het type veotilator dat ingezet wordt. 
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Motorvermogen 2,2 KW 4 .~ .; ; 
Fabrikant motor ABB D 

"'V'\ . ~ "-
Toerental 900 TS030109 \ 'l, (, l~;\ 
Nomlnale stroom 5,9A -------Hz. Input Hzgemeten Druk Pa Debiet M'/h Pel. opgenomen ~AmP W/1000 M'/h ..-
50 58 200 24.968 2,60 ---- 5,42 104 
50 60 115 25.82~ ~O' 5,34 96,81 
50 64 J 150 27.536 't1 2,39 5,16 86,80 
50 66 125 28.391 ./ 2,35 5,10 82,77 
50 67,25 110 28":926 2,25 4,93 77,78 
50 68,75 100 29.568 2,23 481 75,42 
50 69,75 90 29.996 2,17 4,73 72,34 
50 71,75 80 30.851 209 4,68 67,74 
50 73,00 70 31 .386 2.03 4.64 64 ,68 
50 74,00 ~ 60 31 .S14 J 2,01 4,68 63,18 
50 75.50 5u 32.456 1.98 4.62 61 .00 
50 77,25 40 33.205 1.95 4,55 58,73 
50 77,75 30 33.419 192 4.46 57,45 
50 77,75 20 33.419 1,89 4,46 56,55 
60 78,75 10 33.847 186 4.32 54,95 
50 79,75 0 34.275 1,84 4,30 53,68 

Druk Il1Qesteld 00 aeoeven waarde. Daar a instelllnQ van $moorkleo niet meer wHziaen. Oruk noteren 
Hz, lnput Hz gemeten Druk P~ Deblet M'/h Pel. opgenomen Stroom Amp W/1000 M'1h 

50 66 125 28.391 2,35 5.1 82,77 
45 61 105 26.252 1,76 458 6704 
40 54 85 23.256 1.32 3.99 56.76 
35 47 65 20.261 0,95 352 46,89 
30 41 45 17.693 0,63 3,12 35,61 
25 36 37 15.982 0.39 2,75 24,40 
20 29 25 12.559 0.26 2,52 20,70 
15 22 14 6.140 0.13 2.33 21,17 
10 15 6 2.717 0.08 2.24 29,44 

Stand van smoorklep steeds aanQepast odat steeds een zelfde druk wordt Clemelen bli varlablele rreouen!fes 
Hz. Input Hzgemeten Druk Fia Debiet M'/h Pel. opgenomen Stroom Amp W/1000 M'/h 

50 58 200 24.968 2.60 5,40 104.13 
45 43 200 18.549 2.00 4 .93 107,82 
40 20 200 8.708 1,72 473 197,52 
35 10 200 4.429 1,40 4,60 316.10 

Stand van smoorkleo steeds aanQepast odat steeds een zellde druk wordt oemeten bli variablele freauenlies 
Hz. Input Hzgemeten Druk ~a Debiet M'/h Pel. opgenomen Stroom Amp W/1000 Ma/h 

50 66 125 I 28.391 2.35 5.1 82,77 
45 58 125 I 24.968 1.80 4,59 72.09 
40 46 125 19.833 1,42 4,21 71,59 
35 30 125 12.987 1.07 3,80 82,39 
30 12 125 5.284 0,87 3,66 164,65 
25 4 125 I 1.861 064 3,32 34390 
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Voorbeeld: 

Verschll tussen ventilatoren bilschakelen 100% of aile ventilatoren sturen via een 
freauentlereBelaar. 

In de onderstaande tabel is het verschil in stroomopname weergegeven van een situatie waarbij een 

vergelijklng gemaakt is van ventilatoren bijschakelen of aile ventilatoren via een frequentieregelaar 

sturen. Uit het voorbeeld is uit te maken dat het bijschakelen van ventilatoren altijd meer energie 

kost dan de ventilatoren via een frequentieregelaar sturen. 

Aileen bij maximale ventilatiecapaciteit is het bijschakelen goedkoper omdat dat het eigen 

stroomverbruik van de frequentieregelaars er njet is. 

In dlt project is een keuze tussen beide varjanten gemaakt, d.w.z. de eerste 2 ventilatoren 

frequentjegeregeld en de rest bijschakelen. 

I 60,0 ,..----- --_._-
I 

so,o 

40,0 

30,0 

20,0 .I-------'~--"'~---v,---.: : ':""'Schakelen ventllatoren I 

10,0 I--------~~-"""'""'~--' . -100 % regelen van ventilatoren . 

IV . : 0,0 ..1..---. __ --._,---. __ ---.-__ _ 



Luchtwasser stal 9: 

Per etage van de stal wordt een luehtwasser geplaatst. Per luehtwasser worden er 3.456 vleesvarkens 
gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een directe lucbtinlaat (Oolman systeem) als 
ventilatiesysteem zodat er gewerkt kan worden met een maximale ventilatie van 60 m3/dier/uur. 

Diersoort Aantallen Max. Totale ventilatie GeJijktijdig- Ventilatiedebiet 
plaatsen ventilatie per heidsfactor met 

dier gclij ktijdigbeid 
[-] (mJ/uurJ (mJ/uurl H (mJ/uur! 

Vleesvarkens 3.456 60 207.360 95% 196.992 mJ/uur 

Het luchtwassysteem is opgebouwd uit 3 wanden om hoogste geurreductie te realiseren. 
Dimensionering filter: 
• Wand 1: 
• Wand!: 

• Dimensionering wand 1: 

• Minimale breedte wand 1: 

• Dimensionering wand 2: 

• Minimale breedte wand 2: 
• Dimensionering wand 3, biofilter: 
• Minimale breedte biofilter (wand 3): 
De werkelijke breedte van de wasser: 

• Emissiepunthoogte: 

• Gemiddelde ventilatiedebiet: 

• Maximale ventilatiedebiet: 

2,25 meter hoog en 15 em dik 
2,25 meter hoog en 15 em dik 
196.992 m3/uur 13.020 = 65,22 mZ; 
netto 24,19 meter; 
196.992 m3/uur 13.020 = 65,22 mZ; 
netto 24,19 meter; 
196.992 m3/uur 12.416 = 81,54 ml; 
netto 27,18 meter; 
wasser uit 2 delen van elk 13,80 meter breed 
totaal breed 27,6 meter. 
7,5 meter hoogte 
31 m3/uur/vleesvarken 
60 m3/uur/vleesvarken 

• Er word/ gebrllik gemoakf vnll cell gelijktijdiglleit!sj ilctor van 95%. Dil kan, omdat er dieren van 
verscllillellde lee/lijde" ill de slalliggel1, VIlli 23 kg tot en met 110 kg. Daarnaast is er een Excel 
berekell;IIg /o(!gell(Jegd W fII de gelijkrijdig /ud dsjflcror. Hier is een grote zekerheid ingehouwd, in de 
pfltktijk , 01 de gelijktijdig lteid 78,5% hedrage". Er is dus een overdimensionering van ca. 17% in de 
JllcI,/wllsser ell lIell1i1f11ie. 

• Het Klimaatplatform geeft een ruimte van 10% (gelijklijdigheid) voor de a/ronding van 
luchtwassystemen om deze oplimaal in de siluatie te kunnen inpassen. 

• In hijlage 2 is de onderhouwing van de gelijktijdiglleids!actor gegeven aan de hand van de iflstellingelt 
van de groeicurve op de ventilatiecomputer voor een systeem met directe luchtlllioat. 

• Beleke"t eell c€micldeltle maximole vellli/(1(ieCllpOcileil van 60 x 95% = 57 mJ luurlvleesvarken. 
Bowllbes "rellell lJimell.'Iiolleriltg is rillS lI(wr 1 elace. Belekent dat er 2 luc1ltwflj·sers gemaakt worden 
lloor s/al 9, Ie we/ell op 2 verdiep ingell (zie .\"C:lle/sell). 
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Luchtweerstanden in stal9: 

1. Luchtinlaat van buiten naar de stal (ruimte boven plafond) (A-B) 
2. Lucbtinlaat in de afdeling (via OoJman systeem) (B-C) 
3. AQC unit voor afzuiging per afdeling (C-O) 
4. Centraal afzuigkanaal (O-E) 
5. Luchtwasser (E-F) 
6. Aanzuigkoker voor de ventilatoren (F) 
7. Uitblaaskoker na de ventilator (G) 
8. Arsluitbare klep op koker na de ventilatoren bij niet regelbare ventilatoren (H). 

De berekeningen van deze onderdelen is hieronder per onderdeel uitgewerkt en waar nodig 
toegelicht met grafieken. 

1. BEPALING LUCHTWEERST AND LUCHTINLAAT (A-B): 
• In de luchtinlafcn wordf er gebnlik gemaakt van een digitate drukvcrschilmeter (DPA, 

producent Stienen BE. private label 11100+ BV) t.b.v. regeling van de lucbtinlaatkJep. De 
luchtweerstand wordt jaarrond op een drukverschil van 5 Pa ingeregeld. Door toepassing van 
de drukl'cgeUng is cen continue onderdruk gewaarborgd om met name windinvloedcn uit te 
schakelcn. 

• Hieronder een foto van de drukverschilregelaar . 

. , ...... 

2. BEREKENING LUCHTINLAAT NAAR AFDELING (OOLMAN) (B-C): 
• In de afdeling wordt cr uitgegaan van maximaal60 ml/uur ventilatie per vleesvarken; 
• Dimensioncring luchtinlaatopening Oolman systeem: 1 cmZlmJ ventilatie. 
• In totaal worden er per etagc 3.456 vlees'Varkens gehouden in stal 9. Er zijn in totaal18 

afdelingen, dat betekcnt 192 \'Ieesvarkens per afdcling. 
• Maximale ventilatiecapaciteit per afdeling: 192 x 60 ml/uur = 11.520 ml/uur; 
• Betekent een inlaatopcning van: 11.520 xl cm2/m3 = 11.520 cml = 1,152 ml; 
• Oit betekent een maximale luchtsoelheid van: J 1.520 m3/uur /3.600 11,152 == 2,78 m/s. 
• In de tabel op de volgende bJadzijde staan de dynamische drukverscbillen weergegeven bij 

diverse luchtsnelheden. Via interpolatie kan een drukverschil bij een luchtsnelheid van 2,78 m/s 
worden vastgestcld van: 4,67 Pa. 
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'f; .... 

Luchtkanalen 

v in mIs PrJ in Pa 

db 
.1,4 __ . 

/3,75 l 
.~4 

3,5 7,3 
4,0 9,6 
4 ,5 1215 
5.0 15 
5,5 18.15 
6,0 21.6 
6,S 25,35 
7,0 29,4 
7,5 33,75 
8,0 38,4 
8,5 43,35 
9,0 48,6 
95 5415 

10,0 60,0 
10,2 62.42 
10,4 64.9 
10,6 67,42 
10.8 69.98 
11,0 72.6 
11,2 75,26 
11,4 78 
11,6 aO,74 
11.8 8354 
12,0 86.4 
12,2 89,3 
12,4 92,3 
12,6 95,3 
12,8 98,3 

ttr ,,-L.' '1, 1,... (/1" {fA)-'--'-" So f.r,.,... ,A 
.AAA(A".//- rVl fOtfAj V\~av a J.~J./I't' 

v in mls PrJ in Pa v in m/s PrJ in Pa 

13,0 101,4 19,2 221,2 
13,2 104,5 19,4 225,8 
13,4 107,7 19,6 230,5 
13,6 110,9 19,8 235,2 
13,8 114.3 20,0 240 
14.0 117.6 20.2 244.8 
14.2 121 20,4 250 
14.4 124.4 20,6 254.6 
14,6 128 20,8 259,8 
14,8 131,4 21,0 264,6 
150 135 21,2 269,6 
15,2 138.6 21,4 274,8 
15,4 142,3 21,6 280 
15,6 146 21,8 285,1 
15,8 150 22,0 290 
160 153,6 22,2 2957 
16,2 157,5 22,4 301,1 
16,4 161.4 22.6 306,5 
16.6 165,3 22,8 312 
16,8 169,3 23,0 317,4 
17.0 173.4 23.2 323 
17.2 117.5 23.4 328,5 
17,4 181,7 23,6 334,2 
17,6 185,9 23,8 340 
17,8 190,1 24,0 sea,6 
18.0 194.4 2Al! 351 .. 
18,2 198,7 24,4 357,2 
18.4 203.1 24,6 363,1 
la,6 207,6 24,8 369 
18,8 212,1 25 315 
19,0 216,6 

Tebel17 Omrekeningstabel voor luchtsnelheden en dynamische drukken 
bij t = 20 0C en p • 103,1 kPa volgens I'd • 0,6 x ~ 

( 5;(~ - 1, 7)) 
3,.3 P~/, 

(3/ '~ -Z.S:) - fIIt/ S 

'l .S "3,.0 

3, ?r' <;, L, 



3. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AQC UNIT (e-D): 
Opgave lucbhveerstand AOC meet- en smoorunits (Sticncn BE): 

Diameter OPf.ervlak Vmftll. Car.aciteit Lucht-
[m] (maximale [m luur] weerstand 

lucbtsnelheid) bij 7 m/s 
lm/s) [Pal 

AQC35 em 0,0962 7 2.424,24 40 
AQC40cm 0,1256 7 3.165,12 35 
AQC 45 em 0,1590 7 4.006,80 35 
~QC50em 0,1963 7 4.946,76 30 
AQC56 em 0,2462 7 6.204,24 27 
AQC63 em 0,3116 7 7.852,32 35 
AQC71 em 0,3957 7 9.971,64 30 
AQC82 em 0,5278 7 13.301,41 38 
AQC92cm 0,6644 7 16.743,48 35 

• In totaal worden er per etage 3.456 vleesvarkens gehuisvest in stal9. Er zijn in totaal18 
afdelingen, betekent 192 vleesvarkens per afdeling 

• Maximale ventilatieeapaciteit per afdeIing: 192 x 60 m3/uur = 11.520 m3/uur; 
• Keuze meetventilator: AQC 71 em. 
• Maximale luehtsnelheid: 11.520/3.600 I 0,3957 = 8,09 m/s. 
• Luchtweerstand bij 7 m/s en AQC 71 em is door Stienen bepaald op 30 Pa. 
• De lucbtweerstand bij 8,09 m/s wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk 

kwadratiseh verandert ten opzichte van de luehtsnelbeid (pa = Yzpv2
); 

• Drukval AQC in dit geval: 40 Pa. 

Op de volgcnde pagina is de kcuzetabcl toegevoegd van Stieoen BE . 
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Kengetallen voor Stienen meetventilator (SMV) 
Dum. [mm] 300 350 400 450 500 560 630 

Cap. (mJIh] {ml5] [TIM] (m/s] [TIM] [m/s] [TIM] [mls] [TIM) [mls] [TIM] [mls] [TTM) [m/s] [TIM) 
1.200 471 226 
1.300 5 II 20S - -1.400 550 194 --
1.500 589 181 
1.600 629 17C 46 236 
1.700 668 16C 491 22" 
1.800 70 151 52C 2 10 
1.900 74 143 5 4~ 199 
2.000 786 136 57S 189 
12.200 864 124 6 3~ )7" 486 2~ 
12.400 9,43 113 6,93 151 5,30 2J~ 

2.600 10.22 105 751 145 575 20e 
2.S00 11 00 9 8 OS 135 6 19 IS~ 4 8~ 221 
3.000 11 79 91 g 6~ 126 663 173 524 206 
3.200 125 85 924 \18 70 16~ S Ss 193 
3.400 98 111 751 153 594 IS" 481 23C; 
MOO 10 4~ 105 7 9~ 144 6~9 17 5 OS 225 
3.800 109 99 840 13 664 163 5 3~ 2 ]4 
4,000 II 55 Q4 884 13~ 699 151 56j 203 
4.200 1213 90 928 124 734 147 594 193 
4.400 97" 118 ·W 11.0 §,~ -.~ . -1,9ji 2~ 1-
4.600 - lO,i7 I-~ ,J,04 134 .~ 176 5 19 228 
4.800 1061 lOS 839 129 6~ - 169 541 218 
$-,000 1105 104 8 7~ 124 7 OS 16 564 209 
5.200 II 4~ 100 908 liS 736 1~6 586 201 
5 __ 400 11 9) 96 --.M3 '---'.14 764 150 6 .. 09 194 
5.600 12 3~ 93 978 lie 79 145 63" 18 4 9~ 230 
5.800 1013 I~ 821 140 ~4 181 5 I 222 
6.000 1048 103 841l 135 67 175 535 215 
6.200 10 83 1OC 87 131 699 16~ 5.53 20~ 

MOO 111] --...9.§ 9,06 12"7 72'1 
'- 164 570 201 

16.600 1153 94 934 123 744 152 588 19~ 

6.S00 J 188 91 96 119 76"7 154 6 06 IS~ 

7.000 1223 88 991 116 789 150 624 184 
7.200 1019 113 81'1 145 64 m '---f-. =. 
7.400 104 110 8 )5 14 659 174 
7.600 10 75 107 85 138 67 17C 
7.800 11 04 104 8.BC 134 695 165 
8.000 113" 101 90 13 1 713 161 
8.200 II 60 9<; 9 25 128 7 31 15 
8.400 II 8<; 9 94 125 749 15 
8.600 12 P 9~ 97C 12 766 ISC 
8.800 99 11 <; 784 14~ 

~.OOO 1015 t1f 80 143 
9.200 10 38 114 820 140 
9.400 106C III 838 13 
9.600 1083 lOS 856 134 
2,800 1105 10 873 \)1 
10.000 II 28 105 891 129 
10.400 1173 101 92 124 
10.800 1218 9 96 119 
11.200 99S 115 
11.600 1034 III 
12.000 10.6<; 10 
12.400 1105 104 
12.800 1141 101 
13.200 - 117~ 98 
13.600 12. 1 95 
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4. BEREKENING LUCHTWEERSTAND CENTRAAL AFZUIGKANAA.L (D-E): 
• 196.992 mJ/uur 13.600 12,5 = 21,89 m1 oppervlakte minimaal. 
• Dit geldt per etage. 

BEREKENING kanaalweerstand centraaJ afzuigkanaal: 
• Oppervlakte centraal afzuigkanaal: 21,89 m2

; 

• Equivalente diameter (dg): 5,281 meter = 5.281 mm; 
• Maximale ventilatiecapaciteit door kanaal: 196.992 mJ/uur; 
• Betekent maximale luchtsnelheid van 2,5 mts; 
• Kanaallengte: 87 meter. 
• In grafiek G staat bepaling kanaalweerstand weergegeven. 
• Kanaalweerstand is ca. 0,0085 Pa per meter; 
• Totale kanaalweerstand: 87 x 0,0085 = 0,74 Pa. 

Op de volgende pagina is de grafiek weergegeven die gebruikt is voor de bepaling van de 
luchtweerstand in het centraal afzuigkanaal. 

5. BEREKENING LUCHTWEERST AND LUCHTWASSER (E - F) 
• Opgave Inno+ luchtweerstand maximaalluchtwasscr: 70 Pa 
• Luchtweerstand is op basis van ervaring van Inno+; 
• Er zijn specifieke 2 eisen: 

o Luchtsnelbeid door biofilter maximaaJ 0,65 m/s (wordt hier aan voldaan) 
o Maximale hoo~e biofilter: 3,0 meter (wordt hier aan voldaan); 
o Minimaall m inhoud van de drukkamer per 1.000 mJ ventilatielucht (is bier 

niet van toepassing omdat de lucht door de wasser wordt aangezogen) 
o Verder worden de biofilters uitgevoerd met 3 tussenondersteuningen in de 

hoogte (RVS) om doorzakken van het wortelhout te voorkomen. 
• Wanneer aan bovenstaande zaken wordt voldaan garandeert Inno+ de maximale 

lucbtweerstand van 70 Pa. 
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6. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AANZUIGKOKER VOOR VENTILATOREN 

A. Uitlaatkoker 
• Achter de biofilter gaat lucht de boek om (90 graden) en vervolgens via de uitlaatkoker 

omhoog tot aan de ventilatoren. 
• Ruimte achter de biofilter tot aaB achterwand van koker: 240 cm; 
• Netto hoogte van de koker (zonder veroauwing): 7,85 meter; 
• Betekent een oppervlakte van de koker van: 2,4 x 13,8 (breedte wasser) = 33,12 m2

; 

• Betekent luchtsnelheid van 196.992 13.600 133,12 = 1,65 m/s. 
• Equivalente diameter uitlaatkoker: 6,495 meter; 
• In grafiek H staat de kanaalweerstand weergegeven. 
• Weerstand in grafiek H is dermate laag, hier is 0,003 Pa voor aangehouden. 
• Dit betekent dat de koker zelf geen significante luchtweerstand heelt. 

B. Bocht biofllter Baar uitlaatkoker 
• De lucht die uit de biofilter komt moet 90 graden de bocht om; 
• Hiervoor dient de luchtweerstand berekend te worden; 
• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de t~,bel op de volgende bladzijde (tabel A). 
• De lucht gaat de hoek om, uitgaande van een rechthoekige doorsnede, zonder 

geleideschoepen. Dit betekent een LIX verhouding van 60. 
• Dit betekent dat er een equivalente lengte is van 60. 
• Bij een weerstand van 0,003 Pa per meter (hierboven onder A. uitlaatkoker) betekent 

dit een weerstand van de vormverandering van: 60 x 0,003 Pa = 0,18 Pa. 

De totale weerstand over de uitlaatkoker tussen de biofllter en de ventilatoren en de 
vormverandering van de lucht na de biofilter: 0,003 + 0,18 = 0,183 Pa 
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Luchtkanalen A-

Vormetukken 

Bocht mel rechlhoeklge doorsnede R/X 

YIX 0,5 0,75 1,00 1,25 1,50 

x~ ~ 
Verhouding UX 

D,S 33 14 9 5 4 
1 4S 18 11 7 4 

R 3 80 30 14 8 5 X 6 125 40 18 12 7 

Boehl mel rechlhoeklge doorsnede AantaI R/X 
en luchtgalaldeschoepen geleide- 0,50 0,75 1,00 1,50 sc:hoepen 

Verhouding UX 

x~ .... , 
1 18 10 8 7 

Y .' 2 12 8 1 7 R 3 10 7 7 8 

KnIMtuk met rechtho8lcige doorsnede Opmertcingen LIX -vertlouding 

xIII 
y 

R/)( .0 

c-bocht (1800) 

y/X .1 
R/)( .1,25 

S-bocht 

Gedraalde S-bocht 

Y/x .1 
R/)( .1,25 

.... l Zoneter geleide-
l1li"'" schoepen 

CZJ 
Geleldeschoepen 
met enkale plaal-
stert<te 
Geleldesc:hoepen 
mat dubbele plaI-
starleta 

~z 
ZaO 

Z~X 

~ 
Z.O 

-.Z 

Z .. X 

:Jz Z=O 

Z.X 

~ 

~parll'lg equivalentelengle bij vonnveranderingen in kanaIen 
lIIat een rechthoekige doorsnede 

60 

15 

10 

15 

10 

20 

22 

15 

18 

-

I 

-



7. BEREKENING LUCHTWEERSTAND KOKER NA VENTILATOR 

• Na de ventilator is er een uitlaatkoker (diameter 92 cm netto); 
• De koker is van de binnenzijde uitgevoerd met schuim ter reductie van het geluid van 

de ventilatoren naar buiten. De schuimvulling van de koker heeft geen effect op de 
netto diameter. 

• De hoogte van deze koker is 1,0 meter; 
• De maximale luchtsnelheid door de koker is 11,76 mls (zie hieronder de motivatie van 

deze snelheid); 
• Uitgaaode van een diameter (equivalent) van 92 em; 
• Weerstand: 1,28 Pa per meter 
• Dus de weerstand over 1 meter buis bedraagt 1,28 Pa. 
• Verder is er weI een correctiefactor toegepast door de ruwheid van de schuim aan de 

binnenzijde van de koker. In de navolgende grafiek is een factor bepaald van 1,86. 
• Dat betekent dat de luchtweerstand van de koker wordt: 1,28 x 1,86 = 2,4 Pa. 
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Luchtkanalen 

dt 1 .. 125 mm 
2.3 

./ 
2,2 

1,...00 300mm 

}. [;;7' V 
2,1 

/~ V 
2,0 

../ ~ 1000mm 
1,9 -- ----" ~ 2500 mm 

./ ~ -:.. ..... 
1,8 

~ --/ ~ 
V ~ L.,.. ~ 

1.7 ,.... I" / ~ 1,6 
, ........ ./ 125mm } /' V V [/ --~ I,--- 300mm 1.5 

./ ~ V P""" _ ~ ./ L.,..o ~ 1000mm 
1,4 
V~ ~ (.000"'" 

~ ~ t: .... 2S00mm 

-' -- ....-
1,3 
~ --' ~ ~ ~ -..... 

1,2 
~ ~ 

1,1 

C '.0~ 
~ 0,9 5i ;:::::::::r-. r'"'" dh· 2500 mm) 0 

0,8 -r--. 125 mm 

0,7 ~~..... 2500mm } 
.......:::~ 300mm E 

o,e "if: 125mm 
0,5 1.0 1,5 2,0 3,0 4,05.0 10 20 30 ~ 50 

m/s 
I ..................... v .. 

A • zeer row oppervlak, bijvoorbeeld gek/onken plaatslalen kanalen of gem81$8lc1e kanalen. 
B • IUW oppervlak. bljvoorbeeld belon 01 gemetselde kanalen - algeplelsterd. 
C • gegalvanlseerde plaatijzeren standaardkanalen van elke a'meting. 
o .. gled oppervlak, bljvoorbeeld alumlniumbuls. 
E • zesr glad oppervlak, bijvoorbGeld kunststof. 
dtt • equivalents kanaaldfameler. 

Correctiefactoren voor wrijvfngsweerstanden in luchtkanaJen 
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Maurice Ortmans 

Aan: Ina Borgmeier 
Onderwerp: FW: Vlinderklep opbouw 92 

Van: Pierre Kneepkens [mallto:pierre@itbboxmeer.nl] 
Verzonden: Monday, August 02,201012:32 PM 
Aan: info@drieweg.com 
CC: Maurice Ortmans 
OndelWerp: RE: Vlinderklep opbouw 92 

Nieuwe try-out 

Van: Stephan Smeets 
Verzonden: vrijdag 30 juli 2010 14:19 
Aan: info@drieweg.com 
CC: ortmans@inno-plus.nl; Pierre Kneepkens 
OndelWerp: Vlinderklep opbouw 92 

Beste Maurice, 

Zoals besproken met Pierre bijgaand de gevraagde informatie. 

Weerstand zal tussen de 5-10 pascal zitten. 
Mocht je verder nog informatie willen verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

lTaBV 
p.0.l!ox 245 
5830 AE Bo)(me~r 
Tel; ( .. ~ I) 485578076 
F<lX: (..30485578603 

Stephan Smeets 
Area Sales Manager 

CIllI.! ( •• ~1)651 191670 
steph:an@ltbboxmeer,nl 
www.itbboxml.!ll!r.nI 

Click on the link below to see our innovative GETS System 
http://www.youtube.comlwatch?v=fIROgj rOmO 



8. BEREKENING LUCHTWEERSTAND AFSLUITBARE KLEP Of NIET REGELBARE 
VENTILATOREN 

• Op de 2 regelbare ventilatoren na, worden aile ventilatoren afgesloten worden middels 
een vlinderklep wanneer deze niet draaien. 

• Op de tekening en via separate schetsen en foto's is een weergave gemaakt van de 
vlinderkleppen. 

• Deze vlinderkleppen worden door lTD geproduccerd. 
• Er is door lTD een weerstand opgegevcn (volgens hijgevoegde email) van 5 - 10 Pa. In 

deze berekening wordt een maximaleweerstand aangebouden met 10 Pa over de 
kleppen. 

• De vlinderkleppen openen d.m.v. de luchtdruk wanneer de ventilatoren ingeschakeld 
worden. Er is dus geen separate besturing van de k1eppen noodzakelijk. 
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Samenvatting Luchtweerstanden stal 9 

De lucbtwccrstand van bet systeem is aibunkclijk van: 
o De uitvoering van bet totale vcntilatiesysteem 
o De lucbtsnelheden van de lucht bij aile onderdelen van bet tot. ventilatiesysteem 
o Techniscbe uitvoering van de elementen: luchtregelunits (AQC) 

luchtwassers, m.n. 
• Waspakket 
• Aanstroomopening 
• V·t t I S roomopenmg 

Onderdeel in Luchtweerstand Luchtweerstand Luchtweerstand 
ventilatiesysteem bij maximale bij gemiddelde in risico 

ventilatie ventilatie situatie bij 
[PaJ volgens v- maximale 

Stacks bij 31 
m3/uurper 

ventilatie [Pa J 

vleesvarken 
[PaJ 

1. Luchtinlaat 5,00 5,00 5,00 
(buitenzijde stal naar ruimte 
boven platbnd) 

2. Luchtinlaat naar de 4,67 1,25 4,67 
afdeling 
(Oolmansysteem) 
(V-max 2. 78 m/~) 

3. AQC unit (meet- en 40,00 23,0 40,00 
smoorunit) in de 
afdelingen 
(V-max 8,09 1111:,) 

4. Centraal 0,74 0,20 0,74 
afzuigkanaal 
(V-max 2,5 mlsJ 

5. Luchtwasser en 70,00 18,7 137 
drukkamer 

6. Luchtuitlaatkoker na 0,183 005 '-"· , 0,183 
biofilter voor 
ventilator 

(V-max I, 65 ml.~) 

7. Luchtweerstand 2,40 2,40 2,40 
koker na ventilator 

(V-max 11,76 mls) 
8. Weerstand over 10,00 10,00 10,00 

vlinderklep bovenop 
uitlaatkoker 

(I-max 11,76 mls) 
Totaal: 133 Pa 60,6 Pa 200 Pa 
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• Luchtweerstand wordt bepaaltl aan de band van bet feit dat de druk kwadratiscb verandert 
ten opzichtc van de 11lchtsnelheid (pa = Y!pv2

). Betekent (31160)1 it 4,67 = 1,25 Pa 
.~ Het centraal afzuigsysteem regelt op basis van de hoogs( vragcndc llfdcling, daarbij 
rckcning houdend met cen optimale klepstand van 65%. Dezc optimale klcpstand neemt toe 
nllarmate de ventilatieboevcclheid toencemt. Volgens opgavc Stienen BE blijkt uit bet 
simulatiemodel van Stienen BE dat de lucbtweerstand in deze situ.atie 23 Pa is over de AQC 
unit. 
*** Lucbtwcerstand wordt bepaald aan de band van bet feit dat de druk kwadratiscb verandert 
ten opzicbte van de lucbtsnelbeid (pa = Yzpv2

). Betekent (31160i * 0,74 = 0,20 Pa 
** •• Luchtweerstand wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de lucbtsnelheid (pa = Yzpv1

). Betekent (31/60)1 it 70 = 18,7 Pa 
~**.* Lucbtweerstand wordt bepaald aan de hand van het feit dat de druk kwadratisch verandert 
ten opzichte van de luchtsnelheid (pa = Y!p~). Betekent (31160)2 * 0,183 = 0,05 Pa 

Risico luchtweerstand: 
In de 4e kolom van de bovenstaande tabel is een risico situatie weergegeven wanneer er 
vervuiling van de wasser optreedt. Hierdoor loopt de totale luchtweerstand van het totale 
ventilatiesysteem op naar 200 Pa. 
Belangrijk is om voldoende ventilatiecapaciteit te installeren om ook in een risico situatie te 
kunnen blijven ventileren. 
Er wordt cen digitale drukverschilregeling geinstalleerd om bet drukverschil over de 
lucbtwasser continue te monitoren. Wanneer de drukval meer dan 100 Pa bedraagt 
alarmeerd de DPA via de telefoonkiczer de opdrachtgever als waarschuwing dat de 
lucbtweerstand de kritiscbe waarde nadert. 
Om vervuiling te voorkomeo van bet lucbtwassysteem wordt bet Inno+ Clean concept 
ingezet om het waswater continue te zuiveren. Bet Inno+ Clean concept zuivert middels bet 
inzetten van eeo vlokmiddel en een beziokbak het water in de luchtwasser. Op deze manier 
is er een conti-nue waterkwaliteit die een continue wasproces garandeerd. 
De andere lucbtweerstanden in bet ventilatiesysteem zullen niet veranderen, de risico factor 
zit bij de lucbtwasser. 
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Uitvoering Ventilatiesysteem stal 9 

De ventilatoren worden geplaatst NA de lucbtwassers, d.w.z. dat de lucbt door stal en de lucbtwassers 
gezogen wordt. Vervolgens wordt de ventilatielucbt verticaal omboog gestuurd. 

• Berekeningsvariant volgens V-Stacks: 
• Type ventilator: 
• Aantal ventilatoren ingezet: 

31 m3/vleesvarkenluur 
SGS 92 D4S, 2,2 kW motor 
10 stuks 

• Gemiddelde ventilatie in stal8 volgens V-Stacks: 3.456 x 31 ml/uur = 107.136 ml/uur 
• Maximale ventilatie: 3.456 x 60 ml/uur x 95% = 

196.992 m3/uur 
• Minimale ventilatie: 3.456 x 6,07 m3/uur = 20.978 ml/uur 

De minimale ventilatie in de winlerperiode bedraagl gemilldeld over de leeftijden 6,07 
mJluurlvleesvarken (dag 1: 4 nlll,",; dag 7: 4 nlluur,· dag 100: 8 m3/uur) 

Werkingsprincipe ventilatiesysteem: 

Er is gekozen voor een ventilatiesysteem waarbij 2 ventilatoren regelbaar zijn middels een 
frequentieregelaar en de overige ventilatoren schakelen aan/uit bij, bij toenemende 
ventilatiebehoefte (waarbij de ventilatoren die niet draaien afgesloten zijn door een luchtdichte 
vlinderklep bovenop de koker). Oe regelbare ventilatoren hebben uiteraard geen vlinderklep 
daar deze altijd draaien. 

Ventilatieopzet bij GEMIDDELDE VENTILATIE (V-Stacks) 
• Bij gemiddelde ventilatie dient er 107.136 mJ/uur geventileerd te worden bij 60,6 Pa 

lucbtweerstand. 
• De vcntilatoren leveren 31.814 mJ/uur bij 60,6 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). Bij 

gemiddelde vcntilatic (volgcos V-Stacks) draaien dan 2 ventilatoren 100% (2 x 31.814 
mJ/uur) en 2 ventilatoren worden teruggerc¥,cld: 107.136 - 63.628 = 43.508 m1/uur, 
bctekent pcr gercgeJde ventilator: 21.754 m luur bij 60,6 Pa (ZIE GEGEVENS 
HIERONDER OP OAT ABLAD VENTILATOREN). 

• De luchtsnelbeid van de 2 ventilatoren die 100% draaien bedraagt: (diameter ventilatoren 
92 cm, betekent oppervlakte van 0,6644 ml) 31.814/3.600 I 0,6644 = 13,30 m/s. De 
lucbtsnelheid van de 2 regelbare ventilatoren bedraagt: 21.754/3.600 10,6644 = 9,10 m/s. 

• Er draaien dus bij gemiddelde ventilatie in totaal 4 ventilatoren. Dc oppcrvlaktc van het 
emissiepunt is op dat moment: 4 x 0,6644 m2 = 2,6576 m2

• De fictievc diameter is dan: 1,840 
meter. 

• Oit geeft een snelbeid aan volgens V-Stacks van: 107.136 m3/uur 13.600/2,6576 = 11,2 m/s. 
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Ventilatieopzet bij minimaJe ventilatic in de winter: 
• Bij absolute minimum ventilatie in de winterperiode is de totale ventilatiecapaciteit 20.978 

m luur. Dit wordt ingevuld door de 2 regelbare ventilatoren. De capaciteit per ventilator is 
dun: 10.489 mJ/uur-/veDtiiator. Dit komt overeeD met een luchtsnelheid van 4,39 m/s. 

Vcntilatieopzet bii Olaximale ventilatic in de zomer: 
• B~ maximum ventilatie in de zomerperiode is de totale ventilatiecapaciteit 196.992 

m luur bij 133 Pat 
• Dit wordt ingevuld door de 2 regelbare ventilatoren en 6 aan/uit ventilatoren. De 

capaciteit van de aan/uit ventilatoren is dan 28.117 m3/uur (interpolatie uit grafiek 
ventilatoren). De luchtsnelheid bcdraagt dan: 11,76 mist De 2 regelbare ventilatoren 
ventileren dan 14.145 m3/uur/ventilator. Dit komt overeen met een lucbtsnelheid van 
5,91 mist 

Het regelen van de 2 regelbare veDtilatoren gaat als voigt: wanneer de 2 regelbare 
ventilatoren op hun maximum gaan draaien (50 Hz), dan schakelt vervolgens een ext.ra 
aan/uit ventilator in. Op dat moment gun de 2 regelbare ventilatoren op 50% van bun 
capaciteit draaien. Dus de 2 regelbare ventilatoren komen nooit lager dan de helft van de 
capaciteit van de aan/uit ventilatoren, dus de snelheid van de regelbare ventilatoren is nooit 
lager dan 50% van de snelheid van de aan/uit ventiJatoren. Op deze mamer is er altijd eeo 
geleidelijke overgang in de ventilatiecapaciteit gegarandeerd. 
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RISICO INVENTARJSATIE Vcntilatieopzct bij GEMIDDELDE VENTILATffi (\I-Stacks) 
(bi; vervililillg vall de wasser): 

• Wannecl' de wasser vervuild zal ook de tOlale luchtweerstand bij gemiddeld ventilatie 
hogu liggcn dan dc 60 6 Pa die hierbovcn berekend is. 

• Wannccr de luchtweerstand over de lucbtwasser geen 18,7 Pa max. is maar 58,1 Pa, 
daD bedraagt de totale lucbtwecrstand bij gemiddelde ventilatie, te weten 107.136 
ml/uur, 100 Pa. 

• Dc ventitatoren IcvereD dan 29.568 mJ/uur bij 100 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). Bij 
gcmiddclde ventilatie draaien dan 2 ventilatoren 100% (2 x 29.568 mJ/uur) en 2 
vcntilatol'en worden tcruggcrcgeh.l: 107.136 - 59.136 = 48.000 m3/uur, betekent per 
ventilator: 24.000 ml/uur bij 100 Pa. 

• De luchtsDclheid van de 2 ventilatoren die 100% draaien bedraagt dan: (diameter 
vcntilatoren 92 em, betckcnt oppervlukte van 0.6644 m2

) 29.568 13.600 I 0,6644 = 12,36 
m/s. De luchtsnelheid van de 2 regclbare vcntilatorcn bedraagt: 24.000 13.600 I 0,6644 = 
10,03 m/s. 

• Er draaien dus bij gemiddelde ventilatie in totaal 4 ventilatoren. De oppervlakte van 
bet emissiepunt is op dat moment: 4 x 0,6644 m2 = 2,6576 m2

• De fictieve diameter is 
dan: 1,840 meter. 

• Dit geeft een snelheid aan volgens V-Stacks van: 107.136 m 3/uur 13.600 12,6576 = 11,2 
m/s. 

CODclusie risico inventarisatie: 
• Voor zowel bet risico scennrio zoals hierboven bepaald (sneIheid 12,36 m/s voor aan/uit 

ventilatoren als 10,03 m/s voor regelbare ventilatoren) als het normalc scenario 
(snelheid 13,3 m/s voor aan/uit ventilatorcn als 9,10 m/s voor regelbarc ventilatorcn) is 
een berekeDiDg in V-stacks gemaakt om aan te tonen dat in beide situaties voldaan 
wordt aan de gestelde Dormen. Beide varianten leveren dezelfdc fictieve luchtsDelheid 
op omdat er exact dezelfde hoeveelheid lucht geveDtileerd wordt, aileen de verhouding 
tussen de hoeveelbeid lucbt die door de aan/uit ventilatoren gaat en door de regelbare 
ventilatoren veranderd. 

• Worst case scellario is in de zomerperiode wanneer toch aile 10 ventilatoren zouden 
moeten draaien. Oit zou kunnen voorkomen wanneer de wasser sterk vervuild zou zijn 
of anderszins hoge luchtweerstanden zouden zijn in het systeem. De uitlaatoppervlakte 
is dan gelijk aan de oppen'lakte van de 10 vcntilatoren: 6,644 m2

• De luchtsnelheid 
bedraagt dan: 8,24 m/s. 
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Energieverbruik (per luchtwasser, dus per zijde) stal 9: 

• Er worden in totaal J 0 ventilatoren SGS 92 D4S geinstalleerd met een motorvermogen van 2,2 kW. 
• Dc maximale ventUatie bedraagt 196.922 ml/uur. 
• In deze situatie draaien er 6 aan/uit ventilatoren en 2 regelbare ventilatoren. In totaal8 stuks. 
• Dij gemhldelde ventilatie dranien er 2 ventilatoren 100% en 2 ventilatoren worden geregeld. 

St'rooOlverbruik aan/uit venliJatorcn bi; gemiddelde vcntilatie (V-Stacks): 
• De ventilatoren die 100% lopen leveren 31.814 OI

l /uur bij 60,6 Pa en 50 Hz (maximaal draaien). 
• De energieopname bedraagt dan: 63,18 W/l.OOO m3/uur; 
• Totaal wordt er gcvcntilcerd door deze ventilatoren: 63.628 mJ/nur, betckent stroomopname van 

63,638 x 63,18 = 4.021 Watt per uur = 4,021 kW per uur. 

StroolDverbruik gercgclde ventilatorcn bij gemiddeldc entilatie (V-Stacks): 
• De geregeldc ventilatoren ventileren: 43.508 ml/uur bij 60,6 Pa 
• Dc energieopname bedraagt dan: 34,0 W/1.000 mJfuur; 
• Gemiddelde stroomopname bij 43.508 m3/uur: 35,0 Watt/l.OOO m3 lucht; 
• Detekent een (otale stroomopname op jaarbasis van: 43,508 x 34,0 Watt = 1.479 Watt/uur = 1,479 

kW per uur. 

Totale stroomverbruik geregelde + aan/uit vCDtilatC)reD bi; gcmiddclde ven.ilatie (V-Stacks): 
• Totale stroomopnamc \'an aan/uit vcntilatoren en rcgelbare ventiiatorcD: 4,021 + 1,479 = 5,5 kW 

per uur. 
• Op jaarbasis is dit een totaal energieverbruik voor het gehele ventilatiesysteem van: 5,5 x 8.760 

uren = 48.180 kWh. 

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van het type ventilator dat ingezet wordt. 

Met vriendelijke groeten, 

/.'1 ''';'::;: --....-
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Motorvennogen 2,2KW 4 
Fabrtkant motor ABB D 
Toerental 900 TS030109 
N I I tro om na es om 59A -------Hz. Input Hzgemeten DrukPa Deblet M~1h Pel. opgenomen 

I--'""' 
Amp W/1000 M'Ih 

~ 

50 58 200 24.968 2,60 ~ 5.42 104 
50 60 115 25 .82~ ~ 5,34 96,81 
50 64 150 27.536 't7 2.39 5.16 86,80 
50 66 125 28.3~1 ./ 2,35 5,10 82,77 
50 6725 110 .23:926 2,25 4,93 77,78 
50 68,75 100 29.568 2,23 4.81 7542 
50 69,75 90 29.996 2.17 4,73 72,34 
50 7175 80 30.851 209 4,68 67.74 
60 73,00 70 31.38.6 2.03 4.64 64.68 
50 74.00 ~ 60 ·3-1.814~ 2,01 4 .68 63.18 
50 7550 :>u 34!.4bo 1,98 4 .62 6100 
50 77 25 40 33.205 1.95 4,55 58,73 
50 77 75 30 33.419 1,92 4.46 57,45 
50 77 75 20 33.419 1.89 446 56.55 
50 7875 10 33.847 186 4.32 5495 
50 79,75 0 34.275 1.84 4.30 53.68 

Oruk inQesteld OD QeQ9ven waarde. Daa rlla Instelling van smoorkJep niet meer wliziaen. Druk noleren 
Hz, Input Hzgemeten DrukP ~ Dablet M'th Pel. opgenomen Stroom Amp W11000 M'th 

50 66 125 28.391 235 5,1 82,77 
45 61 105 26.252 1.76 4,58 67.04 
40 54 85 23.256 ',32 3.99 56,76 
35 47 65 20.261 095 3,52 46,89 
30 41 45 17.693 0,63 3,12 35,61 
25 36 37 15.982 0,39 2.75 2440 
20 29 25 12.559 0,26 2,52 20,70 
15 22 14 6.140 0.13 2 ,33 21,17 
10 15 6 2.717 0,08 2 .24 29,44 

Stand van smoorklep steeds aangepast odat steeds een zeUde druk word! cemeten bii varlablele (reo uentles 
Hz. Input Hzgemeten Druk F~ Oebiet MJlh Pel. opgenomen Stroom Amp W/1000 M'/h 

60 58 200 24.968 2.60 5,40 104,13 
45 43 200 18.549 2.00 4,93 107,82 
40 20 200 8.708 1,72 4,73 197,52 
35 10 200 4.429 1.40 4.60 316.10 

Stand van smoorklep steeds aangepast odat steeds een zelfde druk wordl gemeten bli varlabJele free uenlles 
Hz. Input Hzgemeten Oruk I a Deblet M'1h Pel. opgenomen Stroom Amp W11000 M'/h 

50 66 125 28.391 2.35 5,1 82.77 
45 58 125 24 .968 1.80 4 ,59 72,09 
40 46 125 19.833 1.42 4.21 71 .59 
35 30 125 12.987 1.07 380 82.39 
30 12 125 5.284 0.87 3,66 16465 
25 4 125 1.861 064 3,32 343.90 

Stienen B.E. ~kf q Nederweert - Neder1and 

)~ ...... 
'~1 £,../ ).-<.-,'t lfi/\- (.,' / 0..10... e-.... . ~ ...u.. VV\.:t)( \ VV1 C ar 

bj J'-<-~ I ~{dj{t-'U 
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Voorbeeld: 

Verschil tussen ventilatoren biischakelen 100% of aile ventilatoren sturen via een 

frequentieregelaar. 

In de onderstaande tabel is het verschil in stroomopname weergegeven van een situatie waarbij een 

vergelijking gemaakt is van ventilatoren bijschakelen of aile ventilatoren via een frequentieregelaar 

sturen. Uit het voorbeeld is uit te maken dat het bijschakelen van ventilatoren altijd meer energie 

kost dan de ventilatoren via een frequentieregelaar sturen. 

Aileen bij maximale ventilatiecapaciteit is het bijschakelen goedkoper omdat dat het eigen 

stroomverbruik van de frequentieregelaars er niet is. 

In dit project is een keuze tussen beide varianten gemaakt, d.w.z. de eerste 2 ventilatoren 

frequentiegeregeld en de rest bijschakelen. 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 "'---- ---

10,0 

-~ = Schakelen ventiiatoren . . : 

-100 % regelen van ventilatoren j 
~ J _. ____ ! 

20,0 

0,0 
0 8 0 0 0 8 0 0 0 
0 0 8 Q ~ 0 Q 
0 0 0 0 ~ ~ 0 

~ cD N cO ~ 0 CD N cO 
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~ ~ "'" .... CD 0 
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Uitgangspunten berekeoingen verbruikeo zuur/water en spuiwaterprodoctie t.b.v. combi-wasser in vergelijking met 
70%, chemische en 95% cbemiscbe wasser. 

_ .- - -- - -. . -~-. -_ ... _----
Chemische Chemische Combi- Combi-

Chemische wasser wasser Chemische wasser wasser wasser wasser 
Trad. NH3 
emissie Trad. NH3 emissie 70% reductie 70% reductie 95% reductie 95% reductie 85% reductie 85% reductie 
max 0,35 m2 
biggen 
maxO,8m2 
vleesv. 

kg/pl/jaar 

biggen 
vleesvarken 
5 

Zwavelzuurverbruik per kg 
ammoniak: 

0,6 

2,5 

Soortelijke gewicht zwavelzuur: 
Verbruik in liters zwavelzuur per 
kg ammoniak: 
Zuurkosten: 
Kosten water: 
Afzet spui 
Max. concentratie N in spuiwater 

> 0,35 m2 
> 0,35 m2 biggen max 0,35 m2 biggen biggen 

> 0,8 m2 vleesv. max 0,8 m2 vleesv. 
kglpl/jaar kg/plljaar 

0,75 

3,5 

3 kg 
1,84 kg/m3 

1,63 liter/kg NH3 
€ 0,35 per liter 
€ 1,20 per m3 

€ 20,00 per m3 

€ 40,00 kg/m3 

0,18 

0,8 

> 0,8 m2 vleesv. 

kg/plfjaar 

0,23 

1,1 

max 0,35 m2 > 0,35 m2 
max 0,35 m2 biggen > 0,35 m2 biggen biggen biggen 

maxO,8m2 > 0,8 m2 
max 0,8 m2 vleesv. > 0,8 m2 vleesv. vleesv. vleesv. 
kg/plljaar kglpillaar kg/plljaar kg/plliaar 

0,03 0,04 0,09 0,11 

0.13 0,18 0,38 0,53 
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Jaarkosten en verbruiken zuur/water en 
d --:. .... - •• ----. r"""_'" -------.-

Diersoort 70% reductie: 95% recluctie 85% combi Waterverbruik Spuiwater Spuiwater Spuiwater 
pIp I p/plaats p/plaats p/plaats 85% 

ZuurverbruikJpl. ZuurverbruikJpl. ZuurverbruikJpl. (70/95%)( m3) 70% 95% combi 
biggen (opp>O,35m2) 0,8 1,2 1,04 0,15 12 17 15 
vleesvarkens 
(>O,8m2) 3,9 5,4 4,84 0.4 57 78 70 

-_._._ .. __ .. --.. _--- , .---_. _ .. - ,..._. ------- .,...._-- ...... . - ----_ .. __ ... --- ... "'--_ .... -
Totaal 

Aantal Diersoort Totaal zuur (Itr) Totaal zuur (Itr) Totaal zuur (Itr) water Totaal spui Totaalspui Totaal spui 
70% (in 85% combi (in 

dieren 70% reductie 95% reductie 85% combi m3 m31 95%_(in m31 m3) 
7000 biggen (opp>O,35m2) 5934,8 8103,3 7304 1050 86 117 106 

vleesvarkens 
16896 (>O,8m2) 6611 4,8 91458.8 81817 6758,4 957 1324 1185 

Totaal : 72049.6 99562.0 89121 7808.4 1043 1442 1291 

Kosten van verbruiken van zuur. water en spuiwaterafzet 
Totaal 

Aantal Diersoort Totaal zuur Totaal zuur Totaal zuur (Itr) water Totaal spui Totaal spui Totaal spui 
dieren 70% reductie 95% reductie 85% combi m3 70% 95% 85% combi 

7000 biggen (opp>O,35m2) € 2.077,17 € 2.836,14 € 2.556,52 € 1.260,00 € 1.718,89 €2.346,94 € 2.115,56 
vleesvarkens I 

16896 .(>O,8m21 €23.140.17 € 32.010,57 € 28.635,97 €8.110,08 €19.148.80 € 26.489.17 € 23.696.64 I 

Totaal: € ~5.2J7 ,35 € 34 . 846,7~ € 31 .1 92,49 € 9 .370.0~ ~2Q.86l ,69 
-

€ 28.836.12 
- ~ 2Q.812,l<2i 



Energiekosten gecombineerde luchtwasser 

De energiekosten van bet lucbtwassen zijn opgebouwd uit 2 componenten: 
• Energiekosten van de waterpompen 
• Extra ventilatie energiekosten tbv extra weerstand van de wasser 

Energiekosten tbv waterpompen 
- --- --- ------- - -- -....- - ---

gelijktijdigheid 
Type pomp Aantal pompen Vermogen/pomp pompen Popgenomen Kosten/jaar 

bij 0,12 
kW ctlkWh 

Circulatie 16 0,55 100% 165389 € 19.846.66 
8 0,89 
8 0,37 
6 0,55 10% 2891 .€ 346.90 

168280 €2().193,56 



Groeicurve en aOeiding van gelijktijdi2heidsfactor. 

Dagnummer Begin temp. Minimum Maximum Verwanning 
Ventilatie ventilatie ventilatie 

1 25 4 m3/uur 50% 24 
7 24 4 m-'/uur 50% 23 

: 

14 23 55 % 21 
I 

I 

90 22 100% 19 I 

100 22 8 m3/uur 100% I 

De geJlliddelde -ventilatie bij deze curve instellingen is 78,5%. 
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Ina Borgmeier 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

hoi ina, 

Soons, Guido [ggat.soons@prvlimburg.nl] 
donderdag 12 november 2009 14:35 
'ina@drieweg.com'; 'Ina Borgmeier (info@drieweg.com)' 
modelleren ventilatoren 

Heeft even geduurd, maar net dan tach via de telefoon antwoord gekregen van Infomil. 
Aangezien de zomerperiode tach maatgevend is, voor geurbelasting belangrijkste periode van het jaar, moeten 10 
ventilatoren worden gemodelleerd met de daarbij behorende diameter en snelheid. Dit voorbeeld zal 
waarschijnlijk worden toegevoegd aan 'Vraag en antwoord' op de site van Infomil 

mvgr, 

G.G.A.T (Guido) Soons I Vergur~f1ingver l en€)j 
Vergunningen en Subsidies! cluster Milieu 1 

T +31 (0)433897259 I M +31 (0)652555075 F +31 (0)4338978 11 .. 
E ggat.soons@prvlimburg.nl 

Postadres Postbus 5700 1 6202 MA Maastricht 
Bezoekadres Limburglaan 10 i 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op www.limburg.nl 

provincia limburg 
,'. 

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailberkht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk 
is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt U ons dan op de hoogte waarbij u 
gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. 

j 11.1- 1/ )~r r...JA;'" J R.j).A/lI/,.1J~"" L, d.;(~)1- ~1i. 

OJ ''P (.A ,..Jl c, L~- ,fo()" 5'" hI. ,I' R..A~ J 

1 



Ina Borgmeier 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi ina, 

Soons, Guido [ggat.soons@prvlimburg.nl] 
vrijdag 30 oktober 2009 10:36 
'ina@drieweg.com' 
Willemslventilatoren 

Waarschijnlijk ken je het onderstaande ai, maar naar aanleiding van ons telefonisch overleg voor de zekerheid toch 
maar gemaild. 
Op de site van Infomil (WGV/verspreidingsmodellen/meerdere ventilatoren) wordt bij vraag en antwoord aangaande 
een centraal emissiepunt met meerdere ventilatoren het volgende gezegd: 

Meerdere ventilatoren (§3.3) 

Vraag 

Welk punt moet als emissiepunt worden gehanteerd bij meerdere ventilatoren?(§3.3) 

Antwoord 

Als sprake is van een centraal emissiepunt met meerdere ventilatoren in de uitstroomopening dan wordt de totale 
diameter berekend. De totale diameter wordt berekend door aile oppervlaktes bij elkaar op te tellen en dan een 
fictieve diameter te berekenen zoals beschreven in voorbeeld B van de gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 
(paragraaf 3.7). Als in de uitstroomopening een ventilator is geplaatst, dan wordt de diameter van die ventilator 
gebruikt. Als sprake is van een centraal emissiepunt, maar zonder ventilatoren in de uitstroomopening dan wordt de 
binnendiameter van de uitstroomopening gebruikt. 

groet 

G.G.A.T (Guido) Soons I VerfjlJnningveilener 
Vergunningen en Subsidies I cluster Milieu 1 

T +31 (0)4338972 591 M +31 (0)652555075 I F +31 (0)4338978 11 .. 
E ggat.soons@prvlimburg.nl 

Postadres Postbus 5700 I 6202 MA Maastricht 
Bezoekadres Limburglaan 10 i 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op www.limburg.nl 

provincie limburg 
,'. 

Dit e-mailbericbt en de informatie verzonden met dit e-mailbericbt is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrecbten rusten of die vertrouwelijk 
is of om andere redenen rechtens bescbermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusieveJijk bebt ontvangen, brengt u ons dan op de boogte waarbij u 
gevraagd zal worden het originele bericbt te vernietigen. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van T.A.J. Willems America BV is door Drieweg Advies BV. een 

onderzoek uitgevoerd naar de emissie van PM10 (fijn stof) , stikstofdioxide (N02) en 

zwaveldioxide (802) binnen de inrichting van T.A.J. Willems America BV gelegen aan 

de Hoebertweg 15 te America. 

1.2 Aanleiding en doer 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag voor de gehele inrichting 

in het kader van de Wet milieubeheer (art. 8.4 lid 1). 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt 

doorlopen dient in het kader van de Wet luchtkwaliteit een onderzoek gedaan te 

worden naar de effecten van de uitbreiding van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving. 8inds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over 

luchtkwaliteiteisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). 

Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. Omdat titel 5.2 handelt 

over luchtkwaliteit staat deze ook wei bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. 8pecifieke 

onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en ministriele regelingen. 

Onderhavig onderzoek brengt de invloed van het totale bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving in kaart en toetst deze aan normen zoals beschreven in de Wet 

luchtkwaliteit. Zie ook hoofdstuk 5 'Wet luchtkwaliteit'. Op grond van artikel 5.16 van de 

Wet milieubeheer kan aileen vergunning worden verleend indien wordt voldaan aan de 

grenswaarden, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. In deze bijlage zijn 

grenswaarden gesteld voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM1o en 

PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen. 

De navolgende stoffen staan beschreven in de Wet luchtkwaliteit : 

1) De Minister stelt door middel van meting op vaste punten in agglomeratie en 

zones als bedoeld in artikel 5.22, de concentratie vast in de buitenlucht van 

zwaveldioxiden, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, 

koolmonoxide, benzeen, ozon en benzo(a)pyreen. 

2) De Minister stelt door middel van meting op een vast meetpunt de concentraties 

in de buitenlucht vast van arseen, cadmium en nikkel. 
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3) De Minister stelt door middel van indicatieve meting op een vast meetpunt de 

achtergrondconcentraties vast van arseen, cadmium, totaal gasvormig kwik, 

nikkel, benzo(a)pyreen en andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

4) De Minister stelt door middel van indicatieve meting op een vast meetpunt de 

totale depositie vast van arseen, cadmium, kwik, nikkel benzo(a)pyreen en 

andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

1.3 Omschrijving bedrijfslocatie/voorgenomen activiteit 

T.A.J. Willems America BV wil haar bedrijf aan de Hoebertweg 15 te America 

uitbreiden voor de huisvesting van in totaal 7.000 biggen en 16.896 vleesvarkens. 

Figuur 1: Perceel Hoebertweg 15 te America 
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1.4 Advies richtli jnen milieueffectrapport commissie m.e.r. 

De commissie voor de m.e.r. heeft met betrekking tot luchtkwaliteit het volgende 

geadviseerd over de richtlijnen voor het MER 1. Doordat de startnotitie meer dan 2 jaar 

geleden is opgesteld wordt bij het opstellen van de nieuwe MER rekening worden 

gehouden met de meest recente wet- en regelgeving. 

Fijn stor 

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze: 
• de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf; 
• de grootte en verandering van de stofemissies door het initiatief met 

bijbehorende vergistingsinstaliatie en mets- / digestaatverwerkingsinstaliatie, 
inclusief verkeersbewegingen; 

• de bijdrage van de stofemissies aan de fijn stof (PM 1 0) concentraties in de 
lucht in de omgeving van het bedrijf, beginnende op de grens van de 
inrichting en. 

• in het geval van overschrijding van de grenswaarden optreedt, de mogelijke 
maatregelen om de stofemissies te reduceren zodat ze voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). 

Toets, indien uit deze beschrijving niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de 
normen uit Elk 2005 overschreden zullen worden, de luchtconcentraties die 
optreden door het voornemen en de resp. alternatieven daarvoor aan de normen uit 
het Blk 2005. Beschrijf daartoe: 

• de ligging en grootte (in hal van eventuele overschrijdingsgebieden; 
• de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden; 
• de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen ge1egen binnen 

de verschillende overschrijdingsgebieden; 
• de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen en 

andere gevoelige bestemmingen. 

Een modelberekening op basis van een verspreidingsmode1 is nodig voor de toetsing 
aan de eisen van het Elk 2005. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd 
conform het Meet- en rekenvoorschrift Bevoegdheden Luchtkwaliteit van het 
Ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM, 
oktober 2006). Aannemelijk moet worden gemaakt dat het project realiseerbeer is 
binnen de eisen van het Blk 2005. 

1 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Varkenshouderij Willems America BV te 

America, 1 augustus 2007. rapportnummer 1928-24 
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1.5 Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 1 van deze rapportage beschrijft de aanleiding en het doel van het 

onderzoek. Tevens wordt in dit hoofdstuk de bedrijfssituatie omschreven. Hoofdstuk 2 

omschrijft het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd waarna in 

hoofdstuk 3 een omschrijving wordt gegeven van de onderzochte parameters. De wijze 

waarop de verschil.lende berekeningen zijn uitgevoerd wordt nader beschreven in 

hoofdstuk 4. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden gepresenteerd in 

hoofdstuk 5. Conclusie wordt beschreven in hoofdstuk 6. 
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2. Wettelijk kader 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 

Wet milieubeheer goedgekeurd2
. Met name hoofdstuk 5 titel 5.22 uit genoemde wet is 

veranderd. Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze titel bekend als de Wet 

luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 20073 in werking getreden en het vervangt 

het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) 

luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, 

namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en 

rapportage. 

Met ingang van 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen rijk, 

provincies en gemeenten, dat ertoe leidt dat Nederland tijdig aan de Europese 

grenswaarden voor de luchtkwaliteit kan voldoen. Nederland heeft van de Europese 

Commissie uitstel gekregen van de huidige grenswaarden, omdat het NSL voldoende 

garandeert dat hiermee binnen de gestelde termijnen wei aan de grenswaarden kan 

worden voldaan. Nederland moet nu in juni 2011 aan de norm voor fijn stof (PM1o) 

voldoen en op 1 januari 2015 aan de norm voor stikstofdioxide (N02). 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden opgenomen. Deze bijlage 

hoort bij de artikelen 4.9, 8.40 en titel 5.2 van de Wet milieubeheer. 

In bijlage 2 van de Wet mileubeheer zijn de volgende waarden opgenomen. 

Voor stikstofdioxide gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens: 

a: 200 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 

maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden en 

2 Stb. 2007, 414 

3 Stb. 2007, 434 

5 Rapport Wet luchtkwaliteit 

Hoebertweg 15 te America 

Augustus 2010 



b: 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari 

2010. 

Grenswaarden voor zwevende deeltjes (PMlO) gelden de volgende grenswaarden voor 

de bescherming van de gezondheid van de mens: 

a: 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie; 

b: 50 microgram per m3 als vierentwintig-uurgmiddelde concentratie, waarbij geldt 

dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 

V~~r zwaveldioxide gelden de grenswaarden: 

a: 350 IJg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 24 

keer per kalenderjaar mag worden overschreden; 

b: en 125 IJg/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 

maximaal 3 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 

Nu de Europese Commissie derogatie heeft verleend: 

• Kunnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen ('IBM projecten') uit het 

NSL worden uitgevoerd, het toepassen van de luchtkwaliteitmaatregelen uit het 

NSL kan uiteraard al eerder plaatsvinden; 

• zal met de inwerkingtreding van het NSL de grens voor projecten die 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bijdragen wijzigen van 1 % naar 3% van de 

jaargemiddelde grenswaarde (van 40 microgram/m3
, en dus niet 3% van de 

tijdelijk verhoogde grenswaarden ten gevolge van derogatie; 

• zullen de huidige grenwaarden voor fijn stof per 2011 (in plaats van 2005) gaan 

gelden, en grenswaarde voor N02 per 2015 (in plaats van 2010). In 

tussenperiode gelden tijdelijk de volgende verhoogde grenswaarden: voor N02 

een jaargemiddelde van 60 microgram/m3
, resp 300 microgram 

(uurgemiddelde), en voor fijn stof (PM10) een jaargemiddelde van 48 

microgram/m3 en een daggemiddelde van 75 microgram/m3
, die jaarlijks 

maximaal 35 keer mag worden overschreden. De verhoogde waarden zijn 

opgenomen in de voorschriften van bijlage 2 van de Wet milieubeheer 

(voorschrift 2.1 a en voorschrift 4.2). In deze periode blijft de NIBM-grens 

gewoon gerelateerd aan de grenswaarde van 40 microgram. 

De emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij zijn gepubliceerd op de website van 

het ministerie van VROM. De emissiefactoren zijn per diercategorie en 

huisvestingssysteem weergegeven, overeenkomstig het systeem van bijlage 1 van de 

Regeling ammoniak en veehouderij. In maart 2010 heeft VROM de nieuwe 

emissiefactoren bekend gemaakt voor PM1Q. Er zijn nog geen emissiefactoren voor 

PM2,5 bekend gemaakt. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze gegevens 

bekend gemaakt worden. 
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2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 20074 bevat voorschriften over metingen en 

berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast 

te stellen . Verder schrijft de regeling rapportage v~~r van de uitkomsten van metingen 

en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om een goede 

luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding . 

In de regeling zjjn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties 

van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze 

gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de 

regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor metingen met betrekking tot 

meetplaatsen en analyse. 

Deze regeling regelt onder andere hoeveel fijn stof van natuurlijke oorsprong mag 

worden afgetrokken van de fijn stofconcentraties in de lucht. Dit wordt wei de "zeezout­

aftrek" genoemd. 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat een vaste aftrek toe van 6 dagen 

voor de dagnorm van fijn stof. De dagnorm houdt in dat de norm voor fijn stof maximaal 

35 dagen mag worden overschreden. Daarnaast geldt een plaatsafhankelijke aftrek 

voor de jaargemiddelde norm voor fijn stof. De aftrek varieert van 3 microgram per 

kubieke meter (lJg/m3) tot 7 IJg/m3. In een bijlage van de Regeling 2007 is per 

gemeente aangegeven welke correctie van het jaargemiddelde mag plaatsvinden. Voor 

de gemeente Horst aan de Maas is de aftrek voor het jaargemiddelde bepaald op 3 

IJg/m3. 

De luchtkwaliteit dient in kaart gebracht te worden voor het jaar 2010 (realisatie) en 

2020. Het bedrijfsterrein zelf valt buiten de beoordeling. 

In de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 6 maart 2009, nr BJZ20090155275 (tot wijziging van de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007 meten en rekenen bij inrichtingen) . In deze gewijzigde 

Regeling is opgenomen dat de luchtkwaliteit vastgesteld moet worden op een locatie 

waar mensen worden blootgesteld en wei op een zodanige manier dat de voor die 

locatie bepaalde uitkomst tevens representatief geacht kan worden voor de 

luchtkwaliteit in de omgeving van die locatie. 

4 Stcrt. 2007, 220 

5 Staatscourant 2009 nr 53, d.d. 18 maart 2009 
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In de Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 10 augustus 2009, nr BJZ20090484656
, directie Bestuurlijke en 

Juridische zaken, tot wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

(implementatie EG richtlijn luchtkwaliteit, invoering programmasystematiek en 

technische aanpassingen). 'Zwevende deeltjes' (PM10) wordt vervangen door 

'zwevende deeltjes (PM2.5 en PM10). 

Sinds 2008 is een nieuwe Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van 

kracht. Een belangrijke wijziging in deze richtlijn is de invoering van grenswaarden voor 

de jaargemiddelde concentratie en gemiddelde stedelijke achtergrondconcentratie van 

PM 2,5 . Voor de vergunningverlening is de grenswaarde voor PM2,5 van belang. Deze 

gaat echter pas op 1 januari 2015 gelden en zal 25 !-Ig/m3 zijn, gedefinieerd als 

jaargemiddelde concentratie. Omdat deze grenswaarde pas vanaf 1 januari 2015 als 

eis geldt voor vergunningverlening, is ook vanaf die datum de verplichting om wettelijke 

voorschriften m.b.t. PM2,5 te hanteren. 

2.2.1 Beoordelingspunten 

Meet- en rekenpunten moeten representatief zijn voor de omgeving . Meten of rekenen 

in een micromilieu moet voorkomen worden. Deze resultaten zijn namelijk niet 

representatief voor de omgeving. Daarom is in artikel 22 van de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit (Rbi) opgenomen dat een punt representatief moet zijn voor een gebied 

van minimaal 250 meter bij 250 meter. Dit criterium is afkomstig uit de Europese 

richtlijn luchtkwaliteit en geeft aileen aan dat een meet- of rekenpunt representatief 

moet zijn voor de blootstelling van de bevolking in een groter gebied. De strekking van 

de richtlijn is dat de luchtkwaliteit op een verstandige wijze getoetst moet worden op 

plaatsen waar de bevolking wordt blootgesteld. Een verstandig beeld van de 

luchtkwaliteit ontstaat naast het verstandig plaatsen van een rekenpunt ook door 

meerdere rekenpunten te nemen. 

Fijn stof berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van ISL3a Versie 2009-1, in een 

gebied van 250 bij 250 meter met een onderlinge afstand van 50 meter. Binnen het 

gebied van 250 bij 250 meter liggen enkel de woningen aan de Hoebertweg 9, 11 en 

13 en het middelpunt van de kas aan de Nieuwe Peeldijk nummer 30. Binnen dit 

gebied liggen geen inrichtingen (zoals bedrijven, scholen, kinderdagverblijven of 

recreatieve inrichtingen). De overige geurgevoelige objecten zijn verder weggelegen 

van de locatie, zie de onderstaande tabel. Aile geurgevoelige objecten zijn ook 

doorgerekend omdat hier ook mensen blootgesteld kunnen worden aan fijn stof. 

6 Staatscourant 2009 nr. 12182, d.d. 13 augustus 2009 
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Onderstaande tabel heeft een overzicht weer van de afstand van het middelpunt van 

het bedrijf tot aan de geurgevoelige objecten 

geurgevoelig objecten Afstand in 

en kassen omgeving meters 

Hoebertweg 13 246 

Hoebertweg 11 284 

Hoebertweg 9 316 

Hoebertweg 12 395 

Spoorweg 44 503 

Reindonkerweg 10 444 

Nieuwe Peeldijk 24 406 

Nieuwe Peeldijk 28 382 

Nieuwe Peeldijk 30 364 

Nieuwe Peeldijk 32 382 

Nieuwe Peeldijk 45 468 

Nieuwe Peeldijk 39 407 

Nieuwe Peeldijk 22 462 

Dichtbijzijnde punt kas 1 260 

Dichtbijzijnde punt kas 2 160 

Dichtbijzijnde punt kas 3 120 

Dichtbijzijnde punt kas 4 265 

America 679 

Reindonkerweg 6a 537 

Reindonkerweg 4 700 

Reindonkerweg 13 644 

Op te richten bedrijf 

( champignonkwekerij) 200 

Tabel1: afstand bedrijf geurgevoe/ige objecten 
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3. Beschrijving en kwantificering bronnen 

V~~r het bepalen van de emissies zijn de bronnen bepaald die emissie van fijn stof 

(PM10), stikstofdioxide (N02) en zwaveldioxide (S02) veroorzaken . 

De luchtkwaliteit in Nederland is dusdanig dat nu en in de toekomst geen 

overschrijding wordt verwacht van de grenswaarden voor lood, benzeen en 

koolmonoxide. De achtergrondconcentratie van deze stoffen is zo laag, dat aileen in 

uitzonderlijke gevallen de normen voor deze stoffen zullen worden overschreden. 

Derhalve worden berekeningen voor deze stoffen achterwege gelaten en wordt gesteld 

dat ten aanzien van lood, benzeen en koolmonoxide wordt voldaan aan de Wet 

luchtkwaliteit. 

Alhoewel aile stoffen aandacht verdienen, worden voor de luchtverontreiniging van de 

overige stoffen genoemd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 nauwelijks 

overschrijdingen van de normen verwacht bij Willems America BV. Voor fijn stof moet 

conform Europese regels aan grenswaarden worden voldaan. V~~r deze stof is aileen 

een grenswaarde en geen plandrempel opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit. Voor 

stikstofoxide en benzeen zijn wei plandrempels opgenomen. Voor stikstofoxide worden 

nog regelmatig overschrijdingen verwacht. Voor benzeen vragen aileen smalle straten 

met veel stagnerend verkeer en ondergrondse-parkeergarages bijzondere aandacht. 

3.1 Kwantificering bronnen 

V~~r het bepalen van de emissies zijn de bronnen bepaald die emissie van fijn stof, 

S02 en N02 veroorzaken. Het betreft in onderhavige situatie de navolgende 

processen/bronnen. 

Stallen 

Door Alterra is een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van fijn stof vanuit de 

landbouw7
. Uit dit onderzoek is gebleken dat winderosie en de emissies uit de stallen 

de belangrijkste bronnen zijn van primair fijn stof vanuit de landbouw. De overige 

bronnen leveren een relatief kleine bijdrage aan de totale emissie van fijn stof. De 

schatting van winderosie is heel onzeker en de emissie kan van jaar tot jaar varieren. 

De emissie vanuit stallen is de enige relevante inrichtingsgebonden bron van fijn stof. 

7 Chardon, W .J. en K.W. van der Hoek (2002), Berekeningsmethode voor de emissie van fijn 

stof vanuit de landbouw. Wageningen, Alterra/RIVM rapport 682. 
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Mestvergisting 

Mestvergisting vindt plaats in een waterige omgeving . Derhalve bevat het biogas geen 

stof. In de mestvergisting wordt enkel gewerkt met vochtige producten en vinden de 

verschillende processen enkel in gesloten systemen plaats. 

De gasmotors van de WKK's zullen de voornaamste bronnen zijn van de emissie van 

fijn stof, N02 en 802. Binnen de inrichting zijn geen andere bronnen/processen 

aanwezig die een bijdrage leveren aan de emissie van N02 en 802. 

Emissie van fijn stof vanaf het buitenterrein, binnen de inrichting, is niet te verwachten 

aangezien het niet stuifgevoelige, vaste producten betreft. 

3.1.1 Vigerende situatie/referentiesituatie 

Tabel 1 geeft een overzicht van de emissie van fijn stof vanuit de inrichting aan de 

Hoebertweg 15 te America. 

diercategorie 

Vleesvarkens 

D3.2.1.1 

aantal 

dieren 

3952 

emissie 

[g PM101dierljaar] 

153 

Tabel2: Emissie fijn stof Hoebertweg 15 te America 

3.1.2 Gewenste situatie/voorkeursalternatief 

Totale emissie [g/jaar] 

604.656 

De stallen waarin de varkens worden gehuisvest worden allen voorzien van een 

centraal afzuigkanaal dat aangesloten wordt op een gecombineerd luchtwassysteem 

met een ammoniakreductie van 85% en geurreductie van 75%. 
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Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de gewenste situatie, het 

voorkeursalternatief. 

Rav-code stal- stalsysteem Diercategorie Aantal PM10lldier totaal 

nr. dier- [g/dier/jaar] PM10 

plaatsen 

D 1.1.15.3.2 2 BWL 2007.01.v2 gespeende biggen, 1976 15 29.640 

hokopp. > 0,35 m2 

D 1.1.15.3.2 3 BWL 2007.01.V2 gespeende biggen, 1752 15 26.280 

hokopp. > 0,35 m2 

D 1.1.15.3.2 4 BWL 2007.01.v2 gespeende biggen, 1540 15 23.100 

hokopp. > 0,35 m2 

D 1.1.15.3.2 5 BWL 2007.01.v2 gespeende biggen, 1732 15 25.980 

hokopp. > 0,35 m2 

D 3.2.15.3.2 8 BWL 2007.01.v2 vleesvarkens, 9984 31 309.504 

hokopp. > 0,8 m2 

D 3.2.15.3.2 9 BWL 2007.01 .V2 vleesvarkens, 6912 31 214.272 

hokopp. > 0,8 m2 

Totaal per jaar: 628.776 

Tabel 3: Emissie fijn stof voorkeursalternatief 

In onderhavige inrichting zal zowel brijvoer als mengvoer worden toegepast als voer 

voor de varkens. Uit onderzoek is gebleken dat, door ontwikkelingen in de 

voerverstrekking, bij droogvoer een vrijwel even lage stofproductie kan worden bereikt 

als bij brijvoer. 

3.1.3 Uitvoeringsalternatief 1 

De stallen waarin de vleesvarkens en biggen worden gehuisvest worden allen voorzien 

van een centraal afzuigkanaal wat wordt aangesloten op een gecombineerd 

luchtwassyteem BWl 2006.14.V2. 

De hoeveelheid fijn stof welke wordt ge·imiteerd per dierplaats zal gelijk blijven aan het 

voorkeursalternatief. De verspreiding van fijn stof zal ook gelijk zijn aan het 

voorkeursalternatief. Wat betreft uitstroomopening en uitstroomhoogte en 

ventilatiedebiet zijn deze gelijk aan die van het systeem BWl 2007.01V2. 

3.1.4 Uitvoeringsalternatief 2 

In dit kader wordt in het MER de mogelijkheid onderzocht voor het toepassen van een 

gecombineerd luchtwassysteem waarbij de luchtwassers van stallen 8 en 9 bovenop 

de stal gesitueerd worden en waarbij de ventilatoren voor de luchtwassers staan. Het 

luchtwassysteem is het zelfde systeem zoals beschreven in het voorkeursalternatief. 
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Wat betreft de emissie van fijn stof zal deze gelijk zijn aan het voorkeursalternatief. Wat 

betreft de verspreiding kan deze mogelijk anders zijn. 

3.1.5. Uitvoeringsalternatief 3 

Bij het uitvoeringsalternatief 3 wordt het centraal luchtkanaal aangesloten op een 

gecombineerd luchtwassysstem (BWL 2007.01.v2) en zal een extra bouwkundig 

emissiearm stalsysteem worden toegepast in de stal. Dit wordt gedaan om het 

leefklimaat in de stal te verbeteren daar enkel het toepassen van een gecombineerd 

luchtwassysteem een zogenaamde end-of-pipe oplossing is. 

De hoeveelheid emissie van fijn stof ten opzichte van het voorkeursalternatief zal 

minder zijn. Door de toegepaste stalsystemen zal de mest sneller worden afgevoerd en 

dus de kans op indrogen van de mest, in de drijflagen, kleiner worden. Stof kan pas uit 

mest ontstaan indien deze is ingedroogd. 

Door het toepassen van een mest- en waterkanaal kan het mestgedrag van de varkens 

gestuurd worden. De kans dat de varkens mesten op de dichte vloer is kleiner. 

Indien wordt gemest op de dichte vloer is de kans groot dat de mest indroogt en zo een 

potentiele bron van stof vormts. 

Bovenstaande is gebleken uit diverse onderzoeken. Er zijn echter geen kengetallen 

bekend waardoor de factor waarmee de hoeveelheid fijn stof wat wordt ge"lmiteerd niet 

kan worden gekwantificeerd. 

3.1.6. Uitvoeringsalternatief 4 

De stallen waarin de vleesvarkens en biggen worden gehuisvest worden allen voorzien 

van een centraal afzuigkanaal wat wordt aangesloten op een gecombineerd 

luchtwassyteem BWL 2009.12. 

De hoeveelheid fijn stof welke wordt ge"lmiteerd per dierplaats zal gelijk blijven aan het 

voorkeursalternatief. De verspreiding van fijn stof zal ook gelijk zijn aan het 

voorkeursalternatief. Wat betreft uitstroomopening en uitstroomhoogte en 

ventilatiedebiet zijn deze gelijk aan die van het systeem BWL 2007.01.v2. 

8 Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H., Processen en factoren bij fijn stofemissie in de veehouderij, 

2006, Animal Science Group 
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3.1.7 Verkeersbewegingen 

Naast emissie van fijn stof vanuit de inrichting is tevens gekeken naar het verkeer op 

de Hoebertweg. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkeersbewegingen. 

etmaalintensiteiten 

lichte middelzware zware T otale vervoers-

voertuigen voertuigen voertuigen bewegingen 

Hoebertweg in 2001 (*) 2100 152 41 2293 

Hoebertweg in 2010(**) 2297 166 45 2508 

Hoebertweg in 2020(**) 2537 184 50 2770 

Tabel 4: verkeersintensiteit Hoebertweg 

(*) vo/gens opgave gemeente Horst aan de Maas 

(**) autonome groei van 1 % per jaar vanaf 2001, conform opgave door de gemeente 

De etmaalintensiteiten en verdeling in soorten voertuigen per dag. De gemiddelde 

percentages licht (92%), percentages middelzwaar (7%) en percentages zwaar (2%). 

Om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van het verkeer aan fijn stof naar en van de 

inrichting zijn in CAR II berekeningen uitgevoerd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal voertuigen die specifiek te 

maken hebben met de inrichting. 

Categorie aantal 

bewegingen 

personenauto's, lichte motorvoertuigen 18 

bestelauto 4 

vrachtwagens 120 

Tabel 5: motorvoertuigen naar de inrichting 

*mobiele bronnen uit het akoestisch rapport 

3.1.8 Verkeer binnen de inrichting 

frequentie 

dagelijks 

dagelijks 

dagelijks 

Binnen de inrichting zullen vrachtwagens en tractors rijden en manoeuvreren. 

Om te kunnen bepalen wat de invloed is op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

verkeersbewegingen binnen de inrichting zijn 4 puntbronnen op de rijroutes ingevoerd 

in ISL3a. Zie bijlage 1 voor de invoergegevens. 
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In de berekening in ISL3a iser vanuit gegaan dat op een werkdag aile 60 

vrachtwagens naar de locatie komen (worst case) en met een. snelheid rijden van 

kleiner dan 15 km/uur. Er is een gemiddelde emissiefactor voor aile voertuigen 

ingevoerd. De resultaten van de berekeningen zijn in de bijlagen te vinden. 

In ISL3a kunnen emissies tot maximaal 5 cijfers achter de komma ingevoerd worden. 
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4. Immissieberekeningen 

4.1 Berekening luchtkwaliteit inrichting 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van 

het Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 

2010.1 en ISL3a 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport van stoffen in de atmosfeer op basis 

van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een "lange termijn" berekening en de 

beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte 

meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de 

windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM 

berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 

uur van de beschouwde periode. 

V~~r N02. S02 en PM 10 is gerekend met het meteoraam 1995-2004 en prognostisch 

berekend voor de jaren 2010 en 2020. De berekeningsjournalen en de contouren zijn 

opgenomen in de bijlagen. In deze journalen zijn de gegevens terug te vinden die 

meegenomen zijn in de berekening zoals hoogte schoorsteen en ventilatiedebiet. 

Het programma KEMA-STACKS neemt de zogenaamde zeezoutcorrectie mee in de 

berekeningen voor fijn stof. 

De invoergegevens voor de WKK's (in het programma KEMA-STACKS) zijn 

beschikbaar gesteld door de leverancier van de WKK's. Deze invoergegevens zijn 

bijgevoegd onder bijlage 1. 
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4.2. Berekening luchtkwaliteit bi j wegen 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen, de verkeersbewegingen, wordt 

berekend met behulp van een verspreidingsmodel, te weten CAR II versie 9.0. 

Het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het 

berekenen van de luchtkwaliteit in en langs straten. 

Het stratenbestand zoals ingevoerd in het CAR-model als ook de resultaten zijn 

opgenomen in bijlage 2. 

De X- en Y-coordinaten ter hoogte van de inrit zijn ingevoerd in het CAR-model (dit 

conform de informatie verstrekt door Infomil). 
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5. Resultaten 

De resultaten zijn getoetst aan degoratie die verleend is door de Europese Commissie 

• zal met de inwerkingtreding van het NSL de grens voor projecten die 'niet in 

betekenende mate' (NIBM) bijdragen wijzigen van 1 % naar 3% van de 

jaargemiddelde grenswaarde (van 40 microgram/m3
, en dus niet 3% van de 

tijdelijk verhoogde grenswaarden ten gevolge van derogatie; 

• zullen de huidige grenwaarden voor fijn stof per 2011 (in plaats van 2005) gaan 

gelden, en grenswaarde voor N02 per 2015 (in plaats van 2010). In 

tussenperiode gelden tijdelijk de volgende verhoogde grenswaarden: voor N02 

een jaargemiddelde van 60 microgram/m3
, resp 300 microgram 

(uurgemiddelde), en voor fijn stof (PM1o) een jaargemiddelde van 48 

microgram/m3 en een daggemiddelde van 75 microgram/m3
, die jaarlijks 

maximaal 35 keer mag worden overschreden. De verhoogde waarden zijn 

opgenomen in de voorschriften van bijlage 2 van de Wet milieubeheer 

(voorschrift 2.1 a en voorschrift 4.2). In deze periode blijft de NIBM-grens 

gewoon gerelateerd aan de grenswaarde van 40 microgram. 

• Na 2015 geldt voor N02 een jaargemiddelde van 40 microgram per m3
, resp 

200 microgram per m3 (uurgemiddelde) die 18 maal overschreden mag worden; 

• Na 2011 geldt voor fijn stof een jaargemiddelde van 40 microgram per m3 
, resp 

50 microgram per m3 (uurgemiddelde) die 35 maal overschreden mag worden. 

5.1 Resultaten immissieberekeningen tiin stot (PM1Ql 

In een gebied van 250 bij 250 meter rond de locatie, met een onderlinge afstand van 

50 meter, is de concentratie doorgerekend. De hoogste berekende bronbijdrage 

veroorzaakt door het voorkeursalternatief ligt op het punt X= 197740 en Y=383420, 

namelijk 0,07 microgram per m3
. Dit punt ligt in het weiland achter de locatie. Zie 

onderstaande figuur. 

Van aile doorgerekende locaties (woningen en kassen), waar mensen kunnen worden 

blootgesteld is gekeken waar de hoogste emissie, veroorzaakt door het 

voorkeursaltenatief Uaar 2010), plaats vindt. De hoogste bronbijdrage veroorzaakt door 

het voorkeursalternatief ligt op de grens bouwvlak van het op te richten bedrijf aan de 

oostkant van de locatie aan de Hoebertweg 15. Maar omdat het nog niet zeker is dat 

dit bedrijf hier wordt opgericht is tevens gekeken naar een locatie waar op dit moment 

mensen kunnen worden blootgesteld. Het twee na hoogste bronbijdrage veroorzaakt 

door de inrichting ligt bij kas 3. Om de alternatieven te kunnen vergelijken is ook voor 

aile andere alternatieven gekeken naar dezelfde twee punten . 
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Figuur 2: hoogste berekende bronbijdrage verQorzaakt door het voorkeursaftematief 

I n de vigerende situatie vindt in het jaar 2010 de hoogste bronbijdrage, veroorzaakt 

door de stallen plaats, op dezelfde twee punten als het voorkeursalternatief. 
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5.1.1. Resultaten inrichting voorkeursalternatief, aWL 200S.14.V2 en aWL 2009.12 

Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de resultaten weer veroorzaakt door, 

het voorkeursalternatief, BWL 2006.14V2 en BWL 2009.12, op rand van het bouwvlak 

van het op te richten bedrijf en de dichtbijzijnde kas 3 .. De berekeningsresultaten ISL3a 

en KEMA STACKS zijn als bijlage opgenomen. 

FIJN STOF door de inrichting 

Bouwvlak op te richten bedrijf (X 197600, Y 383042) 

achtergrondconcentratie [J,Jg/m3](incl zeezout) 1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [J,Jg/m3r) 
Bronbijdrage inrichting (intern verk) [J,Jg/m,,]') 

Bronbijdrage door WKK's [J,Jg/m3] 3) 

Bronbijdrage verkeer [J,Jg/m3] 2) 

Totale bronbijdrage [J,Jg/m3] 

Totale concentratie 

vigerende 

situatie 

(jaar 2010) 

25,39 

0,53 

0,53 

25,92 

voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2010) 

25,39 

0,04 

0 

0,01 

0 

0,05 

25,44 

Voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2020) 

22,79 

0,04 

0 

0,Q1 

0 

0,05 

22,84 

Tabel 6: Resultaten fijn stof veroorzaakt door de inrichting voorkeursalternatief op te richten bedrijf 

1) berekend met ISL3A 3)berekend met KEMA Stacks 

2) berekend met CAR 1/9.0 

FIJN STOF door de inrichting 

Dichtbijzijnde kas 3 (X 197395, Y 383310) 

achtergrondconcentratie [J,Jg/m3](incl zeezout) 1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [J,Jgfm"] 1) 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [J,Jgfm,,] l) 

Bronbijdrage door WKK's [J,Jgfm3] 3) 

Bronbijdrage verkeer [J,Jg/m3] 2) 

Totale bronbijdrage [J,Jg/m3] 

Totale concentratie 

vigerende 

situatie 

(jaar 2010) 

25,39 

0,34 

0,34 

25,73 

voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2010) 

25,39 

0,03 

0 

0,Q1 

0 

0,04 

25,43 

Voorkeurs 

alternatief 

(jaar 2020) 

22,79 

0,03 

0 

0,01 

0 

0,04 

22,83 

Tabel 7: Resultaten fijn stof veroorzaakt door de inrichting voorkeursalternatief dichtbijzijnde kBS 3 

De achtergrondconcentratie voor beide toetspunten is in hetjaar 2010: 25,391Jg/m 3 

(inclusief de zeezoucorrectie van 3 IJg/m3 
) . In de volgende jaren zal de 

achtergrondconcentratie afnemen. In de vigerende situatie is in 2010 de totale bijdrage 

veroorzaakt door de inrichting 0,53 IJg/m3 op de grens van het bouwvlak van het nog 

op te richten bedrijf en op de dichtbijzijnde kas 3 0,34 IJg/m 3
. De totale bijdrage 

veroorzaakt door het voorkeursalternatief, de BWL 2006.14. V2 en de BWL 2009.12 

bedraagt 0,05 IJg/m3.(grens bouwvlak op te richten bedrijf) en 0,04 IJg/m 3 (dichtbijzijnde 

kas 3).De bijdrage neemt af met 0,48 IJg/m 3 en 0,30 IJg/m 3
. Op grond van artikel 
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2.'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)', Wet milieubeheer 

draagt het project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan fijn stof in de 

buitenlucht.Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer is derhalve niet nodig. 

De grenswaarde voor PM2,5 van 25 !-Ig/m3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale 

concentratie PM10 in 2020 bedraagt 22,84 !-Ig/m3. Gezien dat de totale concentratie in 

2020 lager is dan de grenswaarde voor PM2,5 in 2015 mag er vanuit gegaan worden 

dat in 2015 ook veldaan werdt aan de grenswaarde veer PM2,5. 
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5.1.2. Resultaten inrichting alternatief BWL 2007.01.V2. aile ventilatoren voor de 

luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 bovenop de stallen 

FIJN STOF door de inrichting 

Bouwvlak op te richten bedrijf (X 197600, Y 383042) 

achtergrondconcentratie [~g/m31(incl zeezout) 1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~g/m3r) 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m311) 
Bronbijdrage door WKK's [~g/m31 3) 

Bronbijdrage verkeer [~g/m31 2) 

Totale bronbijdrage [~g/m3] 

Totale concentratie 

vigerende 

situatie 

(jaar 2010) 

25,39 

0,53 

0,53 
25,92 

Alternatief 2 

(jaar 2010) 

25,39 

0,14 

° 0,01 

° 
0,15 

25,54 

Alternatief 2 

(jaar 2020) 

22,79 

0,14 

° 
0,01 

° 0,15 

22,94 

Tabel 8: Resultaten fijn stof altematief aile ventilatoren voor de luchtwasser op te richten bedrijf 

1) berekend met ISL3A 3)berekend met KEMA Stacks 

2) berekend met CAR" 9.0 

FIJN STOF door de inrichting 

Dichtbijzijnde kas 3 (X 197395, Y 383310) 

achtergrondconcentratie [~g/m3](incl zeezout) 1) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~g/m31 1) 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m311) 
Bronbijdrage door WKK's [~g/m31 3) 

Bronbijdrage verkeer [~g/m31 2) 

Totale bronbijdrage [~g/m3] 

Totale concentratie 

vigerende 

situatie 

(jaar 2010) 

25,39 

0,34 

0,34 

25,73 

Alternatief2 

(jaar 2010) 

25,39 

0,08 

° 
° 
° 
0,08 

25,47 

Alternatief 2 

(jaar 2020) 

22,79 

0,08 

° 
° 
° 0,08 

22,87 

Tabel9: Resultaten fijn stof altematief aile ventilatoren voor de luchtwasser dichtbijzijnde kas 3 

De totale bijdrage in 2010, veroorzaakt door dit alternatief bedraagt 0,15 I-lg/m3 op 

grens bouwvlak van het op te richten bedrijf en 0,08 I-lg/m 3 op de dichtbijzijnde kas 3 .. 

De bijdrage neemt door dit alternatief af t.o.v. de vigerende situatie. Op grond van het 

8esluit niet in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen) uit de Wet 

milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan 

fijn stof in de buitenlucht.Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in de 

Wet milieubeheer (bijlage 2) is derhalve niet nodig. 
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5.2 Resultaten berekeningen Stikstofdioxide (N02.1 .... 

Gedurende de derogatieperiode geldende jaargemiddelde grenswaarde van 60 

microgram per m3
. Tot 2015 geldt voor N02 ook een uurgemiddelde grenswaarde van 

300 microgram per m3
. Na 2015 geldt voor N02 een jaargemiddelde 40 microgram per 

m3
, resp 200 microgram per m3 (uurgemiddelde) die 18 maal overschreden mag 

worden. 

In eerste instantie is in het BLK rapport van het jaar 2010, de hoogste bronbijdrage 

geselecteerd, van aile doorgerekende locaties waar mensen kunnen worden 

blootgesteld. De hoogste bronbijdrage veroorzaakt door de WKK's is de Nieuwe 

Peeldijk 45 (X = 197535, Y = 383598) 

Aile berekeningen en verspreidingsmodellen zijn opgenomen in bijlage 1. 

N02 door de inrichting (Nieuwe Peeldijk 45) 

achtergrondconcentratie [l)g/m3]1) 

Bronbijdrage door WKK's [lJg/m3] 3) 

Bronbijdrage inrichting (NOx)(intern verk) [lJg/m3]1 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m3] 2) 

Totale bronbijdrage [JJg/m'] 

Totale jaargemid conc.over 10 jaar [JJg/m 3
] 

Gemid aantal overschrijdingen v.d uurgrenswaarde WKK 

(bron + GCN) 

Gemid aantal overschrijdingen v.d. uurgrenswaarde 

verkeer (bran + GCN) 

Hoogste uurgemiddelde cone. in 10 jaar WKK 

gewenste 

situatie 

(jaar 2010) 

17,498 

1,513 

0,014 

0,1 

1,627 

19,125 

o 

o 

85,226 

gewenste 

situatie 

(jaar 2020) 

12,199 

1,529 

0,005 

o 
1,534 

13,733 

o 

o 

79,394 

Tabel10: Jaargemiddelde stikstofdioxide concentratie veroorzaakt door de inrichting 

1) berekend met ISL3A 3)berekend met KEMA Stacks 

2) berekend met CAR 1/9.0 

De bronbijdrage door de totale inrichting bedraagt 1,627 IJg/m 3 in 2010. Wanneer een 

project maximaal toeneemt met 1,2 IJg/m 3 dan draagt het project niet in betekenende 

mate bij. In dit geval draagt het project in betekenende mate (IBM) bij. 

In dit geval moet er getoetst worden voor het jaar 201 0 aan de verhoogde 

jaargemiddelde grenswaarden van 60 IJg/m 3 voor N02 en tot 2015 ook de 

uurgemiddelde grenswaarde van 300 microgram per m3
. De jaargemiddelde 
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concentratie van 60 IJg/m3 wordt niet overschreden en de uurgemiddelde grenswaarde 

wordt geen een keer overschreden. 

V~~r 2020 moet er getoetst worden aan 40 !-Ig/m3 jaargemiddeld, resp 200 !-Ig/m3 

uurgemiddelde die 18 maal overschreden mag worden.Het jaargemiddeld van 40 

!-Ig/m3 wordt niet overschreden en de uurgemiddelde grenswaarde wordt geen een 

keer overschreden. 

5.3 Resultaten berekeningen Zwaveldioxide (8061 

In de volgende tabel worden de resultaten van de 802 berekeningen weergegeven. 

Hierbij worden de maximale concentraties en het aantal overschrijdingen van de 

grenswaarde weergegeven. De hoogste berekende concentraties liggen op hetzelfde 

X- en Y-coordinaat als die van N02 , Nieuwe Peeldijk 45. 

502 door de inrichting (Nieuwe Peeldijk 45) 

achtergrondconcentratie over 10 jaar[lJg/m3])2 

Bronbijdrage door WKK's [lJg/m3] 3) 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m3] 2) 

Totale bronbijdrage [~g/m3] 

Totale concentratie bijdrage [lJg/m3] 

Aantal overschrijdingen 

Gemid overschrijd uurgem grensw over 10 jaar1 

Gemid overschr vd 24 uurgem over 10 jaar' 

Verkeer uitbreiding naar de inrichting2 

Totaal aantal overschrijding 

gewenste 

situatie 

(jaar 2010) 

3,1 

0,346 

0 

0,346 

3,446 

o 
o 
o 
o 

gewenste 

situatie 

(jaar 2020) 

2,4 

o 
o 
o 
o 

0,346 

0 

0,346 

2,746 

Tabel11 : jaargemiddelde zwaveldioxide concentratie veroorzaakt door de inrichting 

1) berekend met ISL3A 3)berekend met KEMA Stacks 

2) berekend met CAR /I 9.0 

V~~r zwaveldioxide gelden de grenswaarden: 350 !-Ig/m3 als uurgemiddelde 

concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 24 keer per kalenderjaar mag worden 

overschreden en 125 !-Ig/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 

maximaal 3 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. V~~r zowel 2010 als 

2020 worden beide waarden niet overschreden. 
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6. Conclusie 

Uit de fijn stof, N02 en 802 berekeningen voor de stallen, WKK's en het verkeer blijkt 

dat de normen van fijn stof, N02 en 802 niet worden overschreden op de locaties 

waar mensen blootgesteld kunnen worden. Oe beoordeelde locaties worden 

representatief geacht v~~r de luchtkwaliteit in de omgeving van de locatie aan de 

Hoebertweg 15 te America. 

Oit betekent dat onderhavige bedrijfssituatie voldoet aan de normen zoals gesteld in de 

Wet Luchtkwaliteit. Oit betekent dat uitbreiding van de locatie aan de Hoebertweg 15 

vergunbaar is. 
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Bijlage 1 Aile berekeningsresultaten PM10, 502 en N02 
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BijJage 1 Vigerende situatie 2010 

Geganereard mel ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 31 mei 2010 

Gebledsgegevens 

Naam van daze berekening: vigerende vergunning 

Project: Willems Hoebertweg 15 Vigerende sltuatie 

RD X coordinaat: 196.692 Lengle X: 1509 

RD Y coordinaal: 382.340 

Berekende ruwheid: 0,11 

Type Berekeillng: PM10 

Soor! Berekenlng: Omhullende 

Breedte Y: 1509 

Eigen ruwheld 0 
Rekenjaar:2010 

Toets afsland: 250 

Berekend op: 1010812010 

Aanlal Gridpunlell X: 20 

Aanlal Gridpunlen Y: 20 

Eigell ruwheid: 0,00 

Onderllnge afstand: 50 

(c) N.V. Kerna 

16:42:33 

Uilvoer directory: F:IKlantlWIWiliems Agro America BV, Hoebertweg 15 te AmerlcalHoebertweg 15 AmericalF0011aanvuliingen august 

Te beschermen object RD X Coord RD Y Coord. Concenlratle Overschrijding 

Naam: [mJ [mJ [mlcrogramlm3J {dagenJ 

Hoeberlweg 13 197.215 383.086 25,65 17.4 

Hoe bertweg 11 175.180 383.088 25,89 17.9 

Hoebertweg 9 197.142 383.098 25.56 17.1 

Hoebertweg 12 197.062 383.068 25,51 16.9 

Spoorweg 44 197.916 382.932 24,78 15.1 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 25.51 16.9 

Nieuwe Paeldijk 24 197.180 383.446 25.52 16.9 

Nieuwe Paeldijk 28 197.280 383.480 25.53 17.1 

Nieuwe Peeldijk 30 197.325 383.480 25.54 17.3 

Nieuwe Peeldijk 32 197.425 383.520 25.54 17.1 

Nieuwe Peeldijk 45 197.535 383.598 25.51 16.9 

Nieuwe Peeldijk 39 197,336 383.530 25.52 17.1 

Nieuwe Paeldijk 22 197.065 383.398 25.51 16.8 

America 196.762 383.179 24.94 15.7 

dichlbijzijnde kas 1 197.138 383.205 25.59 17.1 

dichtbijzijnde kas 2 197.272 383.259 25.71 17.3 

dichtbijzijnde kas 3 197.395 383.310 25.73 17.3 

dichtbijzijnde kas 4 197.825 382.084 24,72 15.0 

Relndonkerweg 6a 198.072 383.240 26,OT 18.2 

Reindonkerweg 4 198.195 383.419 26,05 18.1 

Relndonkerweg 13 198.159 383.254 26,06 18.2 

op Ie rlchten bedrljf 197.600 383.042 25.92 17.6 

BrongolloVens 

Type: AB Naam: Stall 

RD X Coord.: 197.451 RD Y Coord.: 383.043 Emissle: 0.00426 

1100gle van emisslepunt: 3,60 

verticala uinreesnelheid: 4,00 

diameter van emissiepunl: 0.50 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 3,9 

X-coord. zwaartapunt van gebouw: 197.423 

Y -coord. zwaartepunl van gebouw: 383.048 

lengte van gebouw: 84,10 

breedte van gebouw: 73,00 

orientatie van gebouw: 51,00 

Type : AB Naam: Sial 2 

RD X Coord .: 197.433 RD Y Coord.: 383.050 Emissie: 0.00469 

Date: 10-08-2010 Time: 16:42 :36 
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Bijlage 1 Vigerende siluatie 2010 

hOOQl& VAIl tomtulDpon!: :J.t>(! 

VMiulla IJllfCHIsnolhGid; 4.00 

dlaMewvllO~; 0.50 
1..rope' .... ,,, van ~lIroom: 285,00 

hOog~ van gebOwr. 3.9 
X~, lW38rtl!l)<nl vllft Q&l><low: 197.~23 

'(_d. ZWiIaI!ilpUllI van gebouw: 383.001& 

Ioongl" \IlU'I g&bQuw; &4, 10 

brMdla van gcbowr. 13.00 

ooIeAIaDotvanQebol.Nl: 51.00 

T~: AS """ , 5,* , 

ROXC-d .. 197A13 RO Y Coon:I~ 383,057 Ell'ia.; O.oos11 

IIOOgI.Yart ..... iepunI; 3,60 

WfliefIIe ulWHll'lelllakl: 4.00 

dklfTllIar.an . 1l'IIsaIaj:Junt 0.50 

tempa ' ,-uu, VlW! OIn1aWoom: 285.00 

tloogle van QObovw: U 
X-wo«I, zwaarlopml van oebouw; 197,4l3 

Y.coord. ~waarlepunl VIIO gobouw: 383.0018 

!engl'" v;an geI>OuvI: 14, 10 

breedle van get;IOUW: 73,00 

or\entaIIev,""geboo,Nr. lil ,oo 

Tv~: AS Naarn : S10U 

RDXec.xd~ 197.40<1 RO Y ComI~ 383.056 Emlait; 0,00511 

~ van........,unt: 3.60 

... "Ic_~: 4.00 
dirlrTlliar v ... a~ 0,50 

ten'IIlel'8lWf van emisslroom: 285,00 

DaI.: lG-08·20IO TIn.: 16;42:36 

hoagie van ge/.IOoM': 3,9 

X..:oofd, lWaarlelluli "., geboo.tw: 197.423 

'(-coord. ZWa:.18p1lO1 van gebco.rw: 383.001& 

itoglevangebcvH; &4" 0 
bfeedle van gat>oo.r.r;: 73.00 

oriomlllllOvangebOuw; 51,00 
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Bijlage 1 Vigerende situatie 2010 

Gegenereerd met ISL3a Varsle 2010-1 , Rekenhart Release 31 mei 2010 

~ 
''{ect: Wille 

\ 

Date: 1 0-08-201 0 Time: 16:42:36 
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Bijlage 1 Vigerende situatie 2010 

BlK rapport vigerende vergunning Willems Hoebertweg 15 te America 

NIET 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

gecorrigeerd voor z!'!'zout; 

Kolomno: referentie jaar: 

x 
1 2 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197325 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197209 

197265 

197237 

197617 

197306 

197351 

197399 

197448 

197496 

197542 

197582 

197670 

197644 

197635 

197697 

197716 

197725 

197725 

197716 

197697 

197670 

197579 

197607 

197227 

197538 

197492 

197444 

197395 

197347 

197301 

197261 

197174 

197201 

v 
383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383480 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382844 

382798 

382821 

382834 

382771 

382752 

382743 

382743 

382752 

382771 

382798 

382899 

382867 

383250 

382939 

382984 

383032 

383081 

383129 

383175 

383215 

383296 

383273 

383260 

383323 

383342 

383351 

383351 

383341 

383322 

383295 

383195 

383228 

Totaal 

30 

mogplijkp ilftrpk is 

2010 

per rekenpllnt ver 

3 4 5 6 7 8 

25,65 

25,89 

25,56 

25,51 

24,78 

25,51 

25,52 

25,53 

25,54 

25,54 

25,51 

25,52 

25,51 

24,94 

25,59 

25,71 

25,73 

24,72 

26,07 

26,05 

26,06 

25,92 

24,88 

24,88 

24,88 

24,88 

24,87 

24,86 

24,85 

24,84 

24,84 

24,85 

24,86 

24,89 

24,89 

25,77 

24,88 

24,9 

25,61 

25,64 

25,66 

25,69 

25,72 

25,77 

25,79 

25,67 

25,75 

25,72 

25,7 

25,67 

25,65 

25,64 

25,65 

25,63 

25,66 

bron GCN N50-tot N50-GCN 

16,62 

17,85 

16,62 

16,62 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

15,46 

16,62 

16,62 

16,62 

15,02 

0,26 25,39 

° 25,89 
0,17 25,39 

0,11 25,39 

0,09 24,69 

0,12 25,39 

0,13 25,39 

0,14 25,39 

0,15 25,39 

0,15 25,39 

0,12 25,39 

0,13 25,39 

0,12 25,39 

0,05 24,89 

0,2 25,39 

0,31 25,39 

0,34 25,39 

0,Q3 24,69 

0,08 25,99 

0,06 25,99 

0,07 25,99 

0,53 25,39 

0,19 24,69 

0,19 24,69 

0,19 24,69 

0,18 24,69 

0,18 24,69 

0,17 24,69 

0,16 24,69 

0,15 24,69 

0,15 24,69 

0,16 24,69 

0,17 24,69 

0,2 24,69 

0,19 24,69 

0,38 25,39 

0,19 24,69 

0,21 24,69 

0,22 25,39 

0,25 25,39 

0,27 25,39 

0,3 25,39 

0,33 25,39 

0,38 25,39 

0,4 25,39 

0,27 25,39 

0,35 25,39 

0,33 25,39 

0,31 25,39 

0,28 25,39 

0,26 25,39 

0,25 25,39 

0,26 25,39 

0,24 25,39 

0,27 25,39 

17,42 

17,85 

17,12 

16,92 

15,12 

16,92 

16,92 

17,12 

17,32 

17,12 

16,92 

17,12 

16,82 

15,66 

17,12 

17,32 

17,32 

15,02 

18,2 

18,1 

18,2 

17,62 

15,32 

15,22 

15,32 

15,02 

15,12 

15,02 

15,02 

15,12 

15,32 

15,22 

15,02 

15,02 

15,12 

17,32 

15,12 

15,12 

17,12 

17,12 

17,22 

17,32 

17,22 

17,72 

17,52 

17,32 

17,42 

17,32 

17,42 

17,22 

17,52 

17,42 

17,32 

17,22 

17,12 

18,1 

18,1 

18,1 

16,62 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

16,62 

15,02 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 
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3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
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3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
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3 
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Bijlage 1 Vigerende sJtuatie 2010 

197148 383157 25,59 
197130 383115 25,55 

197120 383070 25,54 

197118 383024 25,55 

197124 382979 24,87 

197139 382936 24,89 

197161 382896 24,89 

PM10 Toelichting op 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemlddelde concentratie 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:00 Jaargemiddelde con centra tie 

k,olom 6:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 7:00 Aantal overschrijdlngsdagen 

31 

0,19 

0,16 

0,15 
0,16 

0,18 

0,19 

0,2 

de 

(brOil 

(aileen 

(aileen 

van 

van 

25,39 17,42 16,62 

25;39 17,12 16,62 

25,39 17,12 16,62 

25,39 17,02 16,62 

24,69 15,62 15,02 

24,69 15,72 15,02 

24,69 15,52 15,02 

getallen: 

+ 
bron) 

GCN) 

de 

de 

GCN) 

24-
uurgemiddelde grenswaarde 
24-
uurgemiddelde grenswaarde 
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Bijlage 1 Vigerende situatie 2010 

Vigerende vergunning 
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Bijlage 1 Vigerende situatie 2010 

Willems 

America 
Hoebertweg 15 

21-nov-89 

Omschrijving: 

stal1 

stal2 
stal3 

stal4 

Uitgangspunten vigerende 
vergunning 

stalnr. Coordinaten EP 
10 X Y hoogte 

197451 383043 

197433 383050 

197413 383057 

197404 383056 

Gem. 
geb.h. 

3,6 3,9 

3,6 3,9 

3,6 3,9 

3,6 3,9 

33 

EP EP diersoort 

diameter uitt.snelh. 

0,5 4 vleesvarken 

0,5 4 vleesvarken 
0,5 4 vleesvarken 

0,5 4 vleesvarken 

totaal 

dieren fijn stof fijn stof 

aantal dier totaal 

878 153 

966 153 

1054 153 

1054 153 
3952 
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134334 

147798 

161262 

161262 

604656 



Bijlage 1 fijn stot voorkeursalternatiet (BWL 2007.01.v2) , BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 2010 

Gegenereerd met ISUa Versie 2010-1 ,Rekenhart Release 31 mei 2010 (c) N.V. Kama 

Gebledsgegevons 

Naam van deze berekening: 2010 voorkeursall Berekend op: 9/08/2010 13:48:39 

Projecl: Willems Hoebertweg America voorkeursallernatlef 2010 

RD X coordinaat: 196.692 Lengle X: 1509 Aanlal Gridpunlen X: 20 

RD Y coordinaal: 382.340 Breedle Y: 1509 Aanlal Gridpunlen Y: 20 

Berekende ruwheid: 0,11 Eigen ruwheld 0 Eigen ruwheld: 0,00 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2010 

Saari Berekening: Omhullende Toels afsland:250 Onderlinge afsland: 50 

Uilvoer direclOlY: F:IKlanl\WIWiliems Agro America BV. Hoebertweg 15 Ie America\Hoeberlweg 15 AmericalF0011aanvullingen august 

To beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concenlralie OverschrlJdlng 

Naam: [mJ [m] [mlcrogram/m3] [dagen] 

Hoebertweg 13 197.215 383.086 25.41 19.4 

Hoe berlweg 11 175.180 383.088 25,89 21.9 

Hoebertweg 9 197.142 383.098 25,41 19.4 

Hoeberlweg 12 197.062 383.068 25,40 19.4 

Spoorweg 44 197.916 382.932 24,71 17.1 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 25,41 19.4 

Nieuwe Peeldijk 24 197.180 383.446 25,41 19,4 

Nieuwe Peeldijk 28 197.280 383.480 25,41 19.4 

Nieuwe Peeldijk 30 197.322 383.476 25,41 19.4 

Nieuwe Peeldljk 32 197,425 383.520 25,41 19.4 

Nieuwe Peeldljk 45 197.535 383.598 25,41 19.3 

Nieuwe Peeldijk 39 197.336 383.530 25,41 19.4 

Nieuwe Peeldijk 22 197.065 383.398 25,40 19.4 

America 196.762 383.179 24,90 18.1 

dichlbijzijnde kas 1 197.138 383.205 25,41 19.4 

dichlbijzijnde kas 2 197.272 383.259 25.42 19.4 

dlchlbljzijnde kas 3 197.395 383.310 25,42 19.3 

dlchlbljzijnde kas 4 197.825 382.084 24.70 17.1 

Reindankerweg 6a 198.072 383.240 26.01 22.4 

Relndankerweg 4 198.195 383.419 26.01 22.4 

Relndonkerweg 13 198.159 383,254 26.01 22.4 

op Ie richten bedijf 197.600 383,042 25.43 19.4 

Brongegevens 

Type: AB Naam : luchtwasser 3 sial 8 

RD X Coord.: 197.578 RD Y Coord .: 383.190 Emissle: 0,00491 

hoagie van emlssiepunt 7,50 

vertic ale uillreesnelheid: 10,00 

diameter van emisslepunt 2,30 

temperatuur van emisslroam: 285,00 

hoogle van gebouw: 8,4 

X-coord. zwaartepunlvan gebouw: 197.510 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.220 

lengle van gebouw: 

breedle van gebouw: 

orientalie van gebollw: 

147,90 

95,40 

145.00 

Type: AB Naam : luchtwasser 4 sial 8 

RD X Coord.: 197.591 RD Y Coord.: 383.209 Emissie: 0,00491 

Dale: 9-08-2010 Time: 13:48:44 
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Bijlage 1 fijn stof voorkeursalternatief (BWL 2007.01.V2) I BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2010-1 , Rekenhart Release 31 mei 2010 (c) N.V. Kema 

hoogte van emissiepunt: 7,50 

verticale ulttreesnelheid: 10.00 hoogle van gebouw: 8,4 

diameter van emissiepunt: 2,30 X-coord. zwaarlepunl van gebouw: 197.510 

lemperaluur van emisstroom: 285,00 V-coord. zwaarlepunt van gebouw: 383.220 

lengte van gebouw: 147,90 

breedte van gebouw: 95,40 

orienlatie van gebouw: 145.00 

Naam : luchtwasser 5 sial 9 Type: AB 

RD X Coord.: 197.545 RD V Coord.: 383.150 Emissle: 0,00340 

hoogle van emlssispunt: 7,50 

vertlcale ulttreesnelheid: 10,00 hoagIe van gebouw: 8.4 

diameler van emlssiepunt: 1,80 X-coord. zwaarlepunl van gebouw: 197.510 

temperatuur van emisslroom: 285,00 V -<:oord. zwaartepunt van gebouw: 383.220 

lengle van gebouw: 147,90 

breadte van gebouw: 95.40 

orlentatie van gebouw: 145.00 

Naam : luchtwasser 6 stal 9 Type: AB 

RD X Coord.: 197.558 RD V Coord.: 383.169 Emissi.: 0,00340 

hoogle van emissiepunt: 7,50 

verticals ulttreesnelheid: 10,00 hoagie van gebouw: 8,4 

diameter van emissiepunt: 1,80 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.510 

lemperatuur van emlsstroom: 265,00 V-<:oord. zwaartepunt van gebouw: 363.220 

lengte van gebouw: 147,90 

breedte van gebouw: 95,40 

orienta tie van gebouw: 145,00 

Naam : luchtwasser 1 stal 2 en 3 Type: AB 

RD X Coord.: 197.427 RD V Coord.: 383.093 Emlssle: 0,00177 

hoagie van emisslepunt: 4,50 

verticale ulttreesnelheld: 3,50 hoogte van gebouw: 3,9 

diameter van emissiepunt: 2.10 X-coord. zwaarlepunt van gebouw: 197.424 

temperatuur van emisstroom: 265.00 V-<:oord. zwaartepunt van gebouw: 383.049 

lengle van gebouw: 66.00 

breedta van gebouw: 73,00 

orienta tie van gebouw: 51,00 

Naam : luchtwasser 2 stal 4 en 5 Type: AB 

RD X Coord.: 197.462 RD V Coord.: 383.074 Emlssle: 0,00156 

hoogte van emlsslepunt: 4,50 

vertlcale ulttreesnelheld: 3,50 hoagie van gebouw: 3,9 

diameter van emlssiepunl: 2,00 X-coord_ zwaartepunl van gebouw: 197.424 

temperatuur van emlsstroom: 265,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.049 

lengte van gebouw: 86.00 

breedte van gebouw: 73,00 

orlenlaUe van gebouw: 51,00 

Date: 9-08-2010 Time: 13:48:44 
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Bijlage 1 fijn stofvoorkeursalternatief (BWL2007.01 V2) ,BWL2006.14V2 en BWL2009.12 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 • Rekenhart Release 31 mel 2010 

Date: 9-08-2010 Time: 13:48:44 
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Bijlage 1 fijn stofvoorkeursalternatief (BWL 2007.01.Y2) , BWL2006.14.Y2 en BWL2009.12 2010 

BLK rapport fijn stof voorkeursalternatief (BWL2007.01.V2, BWL2006.14.V2 en BWL2009.12) 

NIET 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: 

x 
1 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197322 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197209 

197266 

197238 

197618 

197307 

197352 

197400 

197449 

197497 

197542 

197583 

197737 

197707 

197678 

197648 

197748 

197802 

197775 

197740 

197825 

197841 

197846 

197843 

197829 

197807 

197777 

197619 

197659 

197700 

referentie 

y 

2 

383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382842 

382796 

382819 

382833 

382769 

382751 

382742 

382742 

382752 

382771 

382798 

382980 

382943 

382907 

382870 

382995 

383073 

383034 

383420 

383115 

383162 

383210 

383259 

383306 

383350 

383388 

383505 

383477 

383448 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

37 

3 

25,41 

25,89 

25,41 

25,4 

24,71 

25,41 

25,41 

25,41 

25,41 

25,41 

25,41 

25,41 

25,4 

24,9 

25,41 

25,42 

25,42 

24,7 

26,01 

26,01 

26,01 

25,43 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,71 

24,72 

25,42 

25,42 

25,46 

25,42 

25,42 

25,42 

25,43 

25,43 

25,44 

25,45 

25,43 

25,44 

25,45 

mogelijke aftrek is 

2010 

per 

bron 

4 5 6 7 

GCN N50-tot N50-GCN 

16,62 

17,85 

16,62 

16,62 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

15,46 

16,62 

16,62 

16,62 

15,02 

0,02 25,39 

o 25,89 

0,02 25,39 

0,01 25,39 

0,01 24,69 

0,02 25,39 

0,01 25,39 

0,02 25,39 

0,02 25,39 

0,02 25,39 

0,02 25,39 

0,02 25,39 

0,01 25,39 

0,01 24,89 

0,01 25,39 

0,02 25,39 

0,03 25,39 

o 24,69 

0,02 25,99 

0,01 25,99 

0,01 25,99 

0,04 25,39 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,01 24,69 

0,01 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,02 24,69 

0,03 25,39 

0,03 25,39 

0,07 25,39 

0,03 25,39 

0,03 25,39 

0,03 25,39 

0,03 25,39 

0,04 25,39 

0,05 25,39 

0,06 25,39 

0,04 25,39 

0,05 25,39 

0,06 25,39 

-19,38 

-21,85 

-19,38 

-19,38 

-17,08 

-19,38 

-19,38 

-19,38 

-19,38 

-19,38 

-19,28 

-19,38 

-19,38 

-18,14 

-19,38 

-19,38 

-19,28 

-17,08 

-22,4 

-22,4 

-22,4 

-19,38 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-17,08 

-20,98 

-20,98 

-19,28 

-15,48 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

-19,28 

18,1 

18,1 

18,1 

16,62 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 
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Bijlage 1 fijn stot voorkeursalternatiet (BWL 2007.01.V2) , BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 2010 

197270 383443 25,41 

197576 383529 25,42 

197529 383545 25,42 

197480 383550 25,41 

197431 383547 25,41 

197384 383533 25,41 

197340 383511 25,41 

197301 383480 25,41 

197216 383365 25,41 

197243 383404 25,41 

197182 383293 25,41 

197196 383330 25,41 

197127 383107 25,41 

197141 383154 25,41 

197155 383200 25,41 

197168 383247 25,41 

197118 383063 25,41 

197117 383018 25,41 

197124 382974 24,71 

197139 382933 24,71 

197161 382894 24,71 

PM10 Toelichting op 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 6:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 7:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 8:00 Mogelijke zeezout 

38 

0,02 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

de 

(bron 

(aileen 

(aileen 

van 

van 

correctie 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,28 16,62 

25,39 -19,28 16,62 

25,39 -19,28 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -19,38 16,62 

25,39 -15,48 16,62 

25,39 -15,48 16,62 

24,69 -17,08 15,02 

24,69 15,02 15,02 

24,69 15,02 15,02 

getallen: 

+ 

bron) 

GCN) 

de 

de 

op 

GCN) 

24-
uurgemiddelde grenswaarde 
24-
uurgemiddelde grenswaarde 

jaargemiddlede concentratie 
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Bijlage 1 fijn stof invoergegevens (BWl2007.01 .V2, BWl 2006. 14.V2 en BWl2009.12) 

DRIEWEG 
ADVIES 

T.A.J. Willems America B.V. 
Hoebertweg 15 
5966 ND America 

1449 

--------

&emarrt&: Horst 
5&c:tie:L Nr.:1447. 240 en 241 
Schaal! : 2000 

FSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Drteweg AcMes BV I Kampweg 10 I 6469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 041321 61 25 I Fax 0413 21 61 24 I Into@drleweg.com I www.drlewag.com 
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Bijlage 1 fijn stot voorkeursalternatiet (BWL 2007.01V2), BWL 2006.14V2 en BWL 2009.12 2020 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2010-1 . Rekenhart Release 31 mel 2010 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2020 voorkeursalternallel Berekend op: 910812010 

Project: Willems Hoebertweg America voorkellrsallernatiel 2010 

RD X coordlnaat: 196.692 Lengte X:1509 Aanlal Grldpunten X: 20 

RD Y coordinaat: 382.340 

Berekende ruwheld: 0,11 

Type Berekenlng: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Breedta Y: 1509 

Eigen ruwheld 0 
Rekenjaar: 2020 

Toets alstand:250 

Aantal Gridpunten Y: 20 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge alstand: 50 

(c) N.V. Kell1 

15:08:06 

Uilvoer directory: F:lJ<lanllWIWiliems Agro America BV, Hoebertweg 15 Ie ArnerlcalHoebertweg 15 AmericalF0011aanvuliingen augu: 

Te beschermen object 

Naam: 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Relndonkerweg 10 

Nleuwe PeeldlJk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nleuwe Peeldljk 32 

Nieuwe Peeldljk 45 

Nieuwe Peeldljk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kes 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichlbijzijnde kas 4 

Re indonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Relndonkerweg 13 

op Ie rlchten bedrij! 

Brongegevens 

Naam : luchtwasser 3 stal 8 

RD X Coord.: 197.578 

hoogle van emlsslepunt: 

verticale uilireesnelheld: 

diameter van emlsslepllnt: 

temperatuur van elllisstroom: 

Naam : luchtwasser 4 sial 8 

RD X Coord, : 197,591 

RD X Coord. RD YCoord. Concenlratie Overschrijding 

[m] [m] [microgram 1m3] [dagen] 

197.215 383.086 22,81 9.0 

175.180 383.088 23,29 10.1 

197.142 383.098 22 ,81 9.0 

197.062 383.068 22.81 9.0 

197.916 382.932 22,21 8.1 

197,875 383.000 22,81 9.1 

197.180 383.446 22,81 9.0 

197.280 383.480 22,81 9,0 

197.322 383.476 22,81 9.1 

197.425 383.520 22,81 9.1 

197.535 383.598 22,82 9.1 

197.336 383.530 22,81 9.1 

197.065 383.398 22,80 9.0 

196.762 383.179 22,50 8.3 

197.138 383.205 22,81 9.0 

197,272 383.259 22,82 9.0 

197.395 383,310 22,82 8.9 

197.825 382.084 22,20 8.1 

198.072 383.240 23,41 10.1 

198,195 383.419 23,41 10.1 

198, 159 383.254 23,41 10.1 

197.600 383042 22,83 9.1 

TVpe: AB 

RD Y Coord .: 383.190 Emissle: 0,00491 

7,50 

10,00 

2,30 

285,00 

hoogle van geboulV: 8,4 

X-coord, zwaarlepunl van gebouw: 197.510 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.220 

lengle van gebouw: 147,90 

breedte van gebouw: 95,40 

onenlatie van gebollw: 145,00 

Type: AB 

RD Y Coord.: 383.209 Ernissie: 0,00491 

Date: 9-08-2010 Time: 15:08: 1 0 Page 1 
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Bijlage 1 fijn stof voorkeursalternatief (BWL 2007.01.v2), BWL 2006.14.V2 en BWL 2009.12 2020 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2010-1 , Rekenhart Release 31 mel 2010 

hoogte van emlssiepunt: 7,50 

vertlcale ulttreesnelheid: 10,00 hoogte van gebouw: SA 
diameter van emlssiepun\: 2,30 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.510 

temperaluur van amisslroom: 285,00 Y -coord. zwaartepunt van gebouw: 383.220 

lengle van gebouw: 147,90 

breedle van gebouw: 95.40 

orlenlaUe van gebouw: 145.00 

Naam : luchtwasser 5 stal 9 Type: AB 

RD X Coord.: 197.545 RD Y Coord.: 383.150 Emissie: 0,00340 

hoogle van emissiepunt: 7.50 

verticale ulttreesnelheid: 10.00 hoagte van gebouw: 8,4 

dlameler van emlssiepun\: 1.60 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.510 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 383.220 

lengte van gebouw: 147,90 

breedte van gebouw: 95.40 
onentatle van gebouw: 145,00 

Naam : luchtwasser 6 stal 9 Type: AB 

RD X Coord.: 197.558 RD Y Coord.: 383.169 Emlssie: 0,00340 

hoogle van emissiepunt: 7.50 

vertlcale ulttreesnelheld: 10,00 hoogte van gebouw: 8,4 

diameter van emlssiepun\: 1.80 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.510 

temperaluur van emisstroom: 285,00 Y -coord. zwaartepunt van gebouw: 383.220 

lengte van gebouw: 147,90 

breedte van gebouw: 95,40 

orlentalle van gebouw: 145,00 

Naam : luchtwasser 1 sial 2 en 3 Type: AB 

RD X Coord.: 197.427 RD Y Coord.: 383.093 Emlssle: 0,00177 

hoogle van emissiepunt: 4,50 

verticale ulttreesnelheld: 3,50 hoagte van gebouw: 3.9 

dlameler van emlsslepun\: 2,10 X-coord, zwaarlepunt van gebouw: 197.424 

lemperaluur van emisslroom: 285,00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 383.049 

lengle van gebouw: 88,00 

breedle van gebouw: 73,00 

onentalle van gebouw: 51,00 

Naam : luchtwasser 2 sial 4 en 5 Type: AB 

RD X Coord.: 197.462 RD Y Coord.: 383.074 Emissie: 0,00156 

hoagie van emissiepunt: 4,50 

verticale ulttreesnelheld: 3,50 hoogle van gebouw: 3,9 

diameter van emlsslepunt: 2.00 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.424 

temperatuur van emlsstroom: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.049 

lengte van gebouw: 88,00 

breedte van gebouw: 73,00 

orlentatle van gebouw: 51,00 

Date: ~08-2010 Time: 15:08:10 

41 

(c) N.V. Kema 

Page 2 

Rapport Wet luchtkwaliteit 
Hoebertweg 15 te America 

Augustus 2010 



Bijlage 1 fijn stof voorkeursalternatief (BWL 2007.01.v2), BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 2020 

Gegenereerd mel lSL3a Versie 2010·1 , Rekenhart Release 31 mel 2010 

l 

Dale: 9·08·2010 Time: 15:08:10 
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Bijlage 1 fijn stot voorkeursalternatiet CBWL 2007.01.v2), BWL 2006.14.v2 en BWL 2009.12 2020 

BlK rapport voorkeuralternatief, BWl 2006.14.V2 en BWl 2009.12 Willems Hoebertweg jaar 2020 

NIET 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

gecorrigeerd voor 

Kolomno: referentie 

x 
1 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197322 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197209 

197266 

197238 

197618 

197307 

197352 

197400 

197449 

197497 

197542 

197583 

197737 

197707 

197678 

197648 

197748 

197802 

197775 

197740 

197825 

197841 

197846 

197843 

197829 

197807 

197777 

197619 

197659 

197700 

197270 

197576 

197529 

197480 

y 
2 

383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382842 

382796 

382819 

382833 

382769 

382751 

382742 

382742 

382752 

382771 

382798 

382980 

382943 

382907 

382870 

382995 

383073 

383034 

383420 

383115 

383162 

383210 

383259 

383306 

383350 

383388 

383505 

383477 

383448 

383443 

383529 

383545 

383550 

zeezout; 

jaar: 

Totaal 

43 

3 

22,81 

23,29 

22,81 

22,81 

22,21 

22,81 

22,81 

22,81 

22,81 

22,81 

22,82 

22,81 

22,8 

22,5 

22,81 

22,82 

22,82 

22,2 

23,41 

23,41 

23,41 

22,83 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,21 

22,22 

22,21 

22,21 

22,21 

22,22 

22,82 

22,82 

22,86 

22,82 

22,82 

22,82 

22,83 

22,83 

22,84 

22,85 

22,83 

22,84 

22,85 

22,81 

22,82 

22,82 

22,81 

mogelijke aftrek is 

2020 

per 

bron 

4 5 6 7 

GCN N50-tot N50-GCN 

11,32 0,02 22,79 

° 23,29 
0,02 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,19 

0,02 22,79 

0,01 22,79 

0,02 22,79 

0,02 22,79 

0,02 22,79 

0,02 22,79 

0,02 22,79 

0,01 22,79 

0,01 22,49 

0,01 22,79 

0,02 22,79 

0,03 22,79 

° 22,19 
0,02 23,39 

0,01 23,39 

0,01 23,39 

0,04 22,79 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,01 22,19 

0,01 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,02 22,19 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,07 22,79 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,04 22,79 

0,05 22,79 

0,06 22,79 

0,04 22,79 

0,05 22,79 

0,06 22,79 

0,02 22,79 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,02 22,79 

-8,98 

-10,1 

-8,98 

-8,98 

-8,14 

-9,08 

-8,98 

-8,98 

-9,08 

-9,08 

-9,08 

-9,08 

-8,98 

-8,27 

-8,98 

-8,98 

-8,88 

-8,14 

-10,11 

-10,11 

-10,11 

-9,08 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-8,14 

-7,18 

-9,08 

-8,98 

-9,08 

-9,08 

-8,98 

-8,88 

-8,88 

-8,68 

-8,78 

-9,08 

-9,08 

-8,98 

-8,98 

-9,08 

-9,08 

-9,08 

12,2 

11,32 

11,32 

10,36 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,83 

11,32 

11,32 

11,32 

10,36 

12,39 

12,39 

12,39 

11,32 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 
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rekenpunt verm 

zeezout 

8 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

(ug/r 



Bijlage 1 fijn stof voorkeursalternatief (BWL 2007.01.v2), BWL 200B.14.V2 en BWL 2009.12 2020 

197431 383547 22,81 

197384 383533 22,81 

197340 383.511 22,81 

197301 383480 22,81 

197216 383365 22,81 

197243 383404 22,81 

197182 383293 22,81 

197196 383330 22,81 

197127 383107 22,81 

197141 383154 22,81 

197155 383200 22,81 

197168 383247 22,81 

197118 383063 .22,81 

197117 383018 22,81 

197124 382974 22,21 

197139 382933 22,21 

197151 382894 22,21 

PM10 Toelichting op 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde con centra tie 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:00 Jaa rgemlddetde concentra tie 

korom 6:00 Aantal overschrijdir'!gsdagen 

kolom 7:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 8:00 MogeliJke zeezout 

44 

0,02 

0,02 

0,02 
0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,Q2 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

de 

(bron 

(aileen 

(alle.en 

van 

van 

correctie 

22,79 -9,08 11,32 

22,79 -9,08 11,32 

22,79 -9,08 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 ~8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98 11,32 
22,79 -8,98 11,32 

22,79 -8,98. 11,32 

22,79 -8,98 11,32 

22,19 -10,04 10,36 

22,19 -8,14 10.36 
22,19 -8,14 10,36 

getallen: 

t 

bron) 

GCNI 

de 

de 

op 

GCN) 

24~ 

uurgemlddelde grenswaarde 
24-
uurgemiddelde grenswaarde 

jaargemiddlede concentratie 
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3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

(b ron + GCN) 

(aileen GCN) 

(ug/m3) 



Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stall en 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 . Rekenharl Release 31 rnei 2010 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: 2010 ventilatoren voor de luchlw Berekend op: 9/08/2010 

Projec!: Willems Hoebertweg 15 America BWI 2007 .01.vt ventilatoren op de slallen 8 en 9 

RD X coordinaat: 196.692 Lengte X: 1509 Aanlal Gridpunlen X: 20 

RD Y coordinaa!: 382.340 

Berekende ruwheid: 0.11 

Type Berekening: PM10 

Soorl Berekening: Dmhullende 

Breedte Y: 1509 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar:2010 

Toels afsland: 250 

Aanlal Gridpunlen Y: 20 

Eigen ruwheid: 0.00 

Dnderlinge afsland: 50 

(c) N.V. Kema 

14:46:58 

Uitvoer directory: F:lKlanllWIWillerns Agro America BV. Hoebertweg 15 Ie AmericalHoebertweg 15 AmericalFD011aanvuliingen augusl 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concenlratie Overschrljding 

Naam: [m] [m] [mlcrogram/m3] [dagen] 

Hoebertweg 13 197.215 383.086 25,45 16.8 

Hoe be rtweg 11 175.180 383.088 25.89 17.9 

Hoebertweg 9 197.142 383.098 25,43 16.7 

Hoeberlweg 12 197.062 383.068 25.42 16.7 

Spoorweg 44 197.916 382.932 24,74 15.0 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 25,45 16.7 

Nieuwe Peeldijk 24 197.180 383.446 25.42 16.7 

Nieuwe Peeldijk 28 197.280 383.480 25.43 16.6 

Nieuwe Peeldijk 30 197.322 383.476 25,43 16.7 

Nieuwe Peeldijk 32 197.425 383.520 25.44 16.8 

Nieuwe Peeldijk 45 197.535 383.598 25.45 16.7 

Niellwe Peeldijk 39 197.336 383.530 25.43 16.7 

Nieuwe Peeldijk 22 197.065 383.398 25,42 16.6 

America 196.762 383.179 24,90 15.5 

dichlbijzijnde kas 1 197.138 383.205 25.42 16.6 

dichlbijzljnde kas 2 197.272 383.259 25,45 16.7 

dichtbijzijncle kas 3 197.395 383.310 25.47 16.9 

dichtbijzijnde kas 4 197.825 382.084 24.70 15.0 

Reindonkerweg 6a 198.D72 383.240 26.03 18.1 

Re indon kerweg 4 198.195 383.419 26,02 18.1 

Reindonkerweg 13 198.159 383.254 26,Q2 18.1 

op Ie richten bedrijf 197,600 383.042 25.54 17.1 

Bron gegave ns 

Type : AB Naam : luchlwasser 5 sial 9 

RD X Coord.: 197.525 RD Y Coord .: 383.162 Emlssie: 0,00603 

1100gle van em isslepunt: 11.50 

verticale lIltlreesnelheid : 3.50 

diameter van amissieplIn!: 3,30 

tempera!uur van emlsslroom: 285.00 

hoogle van gebouw: 8,4 

X-coord. zwaartepunlvan gebouw: 197.509 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.218 

lengle van gebouw: 140.80 

breedle van gebouw: 95,40 

orientalle van gebouw: 145.00 

Type: AB Naam : luchlwasser 6 sial 9 

RD X Coord.: 197.538 RD Y Coord .: 383.180 Emissie: 0.00603 

Dale: 9-08-2010 Time: 14:47 :05 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 
bovenop de stallen 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1, Rekenhart Release 31 mei 2010 (c) N.V. Kern 

hoagie van emissiepunt: 11,50 

verticale uittreesnelheid: 3,50 hoogte van gebouw: 8,4 

diameler van emisslepunt: 3,30 X·coord. zwaartepunt van gebouw: 197.509 

temperatuur van emlsstroom: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.218 

lengle van gebouw: 140,80 

breedte van geboLlw: 95,40 

orlentalle van geboLlw: 145,00 

Naam : luchtwesser 3 sial 8 Type: AB 

RD X Coord.: 197,550 RD V Coord.: 383.208 Emlssle: 0,00871 

hoogte van emlsslepunt: 11,50 

verticale ultlreesnelheid: 3,50 hoogte van gebouw: 8,4 

diameter van emlssiepLlnt: 4,00 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.509 

temperatuur van emisstroom: 265,00 V-coord, zwaartepunt van gebouw: 363.218 

lengte van geboLlw: 140.80 

breedte van gebouw: 95,40 

orientalie van gebouw: 145,00 

Naam : ILichtwasser 4 sial 8 Type: AB 

RD X Coord.: 197.562 RD V Coord.: 383.226 Emissie: 0,00871 

hoagie van emissiepunt: 11,50 

verticale uittreesnelheid: 3,50 hoagIe van gebouw: 8,4 

diameter van emisslepLlnt: 4,00 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.509 

temperatuur van emisstroom: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.218 

lengte van geboLlw: 140,80 

breedte van gebouw: 95.40 

orlenlatle van geboLlw: 145,00 

Naam : luchtwasser 1 stal 2 en 3 Type: AB 

RD X Coord.: 197.427 RD V Coord.: 383.093 Emissie: 0,00307 

hoogte van emissiepunt: 4,50 

verticale Lliltreesnelheid: 3,50 hoagte van gebouw: 3,9 

diameter van emlsslepunt: 2,10 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.424 

temperatuur van emlsstrooll1: 285,00 V-coord. zwaartepunl van geboLlw: 383.Q49 

lengte van gebouw: 88,00 

breedLe van gebollw: 73,00 

orientatie van gebouw: 51,00 

Naam: Ilichtwasser 2 stal 4 ell 5 Type: AB 

RD X Coord.: 197.462 RD V Coord.: 383.074 Emlssle: 0,00270 

hoogte van emisslepunt: 4,50 

verticale lIittreesnelheld: 3,50 hoogte van gebouw: 3,9 

diameter van emissiepunt: 2.00 X-coord . zwaartepLint van gebouw: 197.424 

lemperatuur van emisstroom: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebollw: 383.049 

lengle van gebouw: 88,00 

breedle van gebouw: 73,00 

orientatie van gebouw: 51,00 

Dale: 9,08-2010 Time: 14:47:05 Page 2 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1. Rekenhart Release 31 mel 2010 

1 

Date: 9-08-2010 Time: 14:47:05 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2010 

BlK rapport BWl2007.01.V2 ventilatoren v.d.luchtwasser en luchtwassers staiB en 9 

op de stallen. 

NIET gecorrigeerd v~~r 

Kolomno: referentie 

1 2 

zeezout; 

jaar: 

3 

mogelijke aftrek is 
2010 

4 5 

per 

6 

rekenpunt verm 

7 8 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/r 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

5poorweg 44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197322 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197209 

197266 

197238 

197618 

197307 

197352 

197400 

197449 

197497 

197542 

197583 

197674 

197646 

197679 

197738 

197709 

197743 

197798 

197771 

197737 

197822 

197837 

197843 

197840 

197827 

197805 

197774 

197621 

197660 

197698 

197273 

383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382842 

382796 

382819 

382833 

382769 

382751 

382742 

382742 

382752 

382771 

382798 

382902 

382868 

382909 

382987 

382948 

382993 

383071 

383032 

383420 

383113 

383160 

383209 

383258 

383305 

383349 

383388 

383501 

383474 

383447 

383441 

48 

25,45 0,06 25,39 16,82 16,62 3 

25,89 

25,43 

25,42 

24,74 

25,45 

25,42 

25,43 

25,43 

25,44 

25,45 

25,43 

25,42 

24,9 

25,42 

25,45 

25,47 

24,7 

26,03 

26,02 

26,02 

25,54 

24,73 

24,73 

24,73 

24,73 

24,73 

24,73 

24,72 

24,72 

24,72 

24,72 

24,73 

24,74 

24,74 

24,75 

24,79 

24,77 

24,79 

25,48 

25,49 

25,58 

25,47 

25,47 

25,47 

25,48 

25,5 

25,52 

25,55 

25,51 

25,55 

25,57 

25,43 

o 25,89 

0,04 25,39 

0,03 25,39 

0,05 24,69 

0,06. 25,39 

0,03 25,39 

0,03 25,39 

0,04 25,39 

0,05 25,39 

0,06 25,39 

0,04 25,39 

0,03 25,39 

0,01 24,89 

0,03 25,39 

0,06 25,39 

0,08 25,39 

0,01 24,69 

0,04 25,99 

0,03 25,99 

0,03 25,99 

0,14 25,39 

0,04 24,69 

0,04 24,69 

0,04 24,69 

0,04 24,69 

0,04 24,69 

0,04 24,69 

0,03 24,69 

0,03 24,69 

0,03 24,69 

0,03 24,69 

0,03 24,69 

0,05 24,69 

0,04 24,69 

0,06 24,69 

0,09 24,69 

0,07 24,69 

0,1 24,69 

0,09 25,39 

0,1 25,39 

0,19 25,39 

0,08 25,39 

0,08 25,39 

0,08 25,39 

0,09 25,39 

0,11 25,39 

0,13 25,39 

0,16 25,39 

0,12 25,39 

0,15 25,39 

0,18 25,39 

0,04 25,39 

17,85 

16,72 

16,72 

15,02 

16,72 

16,72 

16,62 

16,72 

16,82 

16,72 

16,72 

16,62 

15,46 

16,62 

16,72 

16,92 

15,02 

18,1 

18,1 

18,1 

17,12 

15,12 

15,12 

15,12 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

16,72 

16,72 

16,82 

16,72 

16,72 

16,82 

16,82 

16,82 

16,92 

16,72 

16,72 

16,72 

16,92 

16,72 

17,85 

16,62 

16,62 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

15,46 

16,62 

16,62 

16,62 

15,02 

18,1 

18,1 

18,1 

16,62 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01V2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2010 

197578 383525 25,49 

197532 383541 25,47 

197483 383546 25,45 

197434 383543 25,44 

197387 383530 25,43 

197343 383508 25,43 

197305 383477 25,43 

197218 383363 25,43 

197246 383402 25,43 

197184 383292 25,43 

197198 383328 25,43 

197128 383110 25,43 

197142 383156 25,43 

197156 383201 25,43 

197170 383247 25,43 

197118 383065 25,43 

197117 383020 25,43 

197124 382976 24,73 

197139 382933 24,73 

197161 382894 24,73 

PM10 Toelichting op 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 6:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 7:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 8:00 Mogelijke zeezout 

49 

0,09 

0,07 

0,06 

0,05 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

de 

(bron 

(aileen 

(aileen 

van 

van 

correctie 

25,39 16,82 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,82 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,62 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,62 16,62 

25,39 16,62 16,62 

25,39 16,62 16,62 

25,39 16,72 16,62 

25,39 16,72 16,62 

24,69 15,02 15,02 

24,69 15,02 15,02 

24,69 15,02 15,02 

getallen: 

+ 
bron) 

GCN) 

de 

de 

op 

GCN) 

24-
uurgemiddelde grenswaarde 
24-
uurgemiddelde grenswaarde 

jaargemiddlede con centra tie 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2020 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 . Rekenl1art Release 31 mei 2010 (c) N.V. Kema 

Gobied_gogovens 

Naam van deze berekening: 2020 ventilaloren op de slallen Berekend op: 9/08/2010 15:27:03 

Project: Willems Hoebertweg 15 America BWI2007.01.Vl venlilatoren op de slallen 8 en 9 

RD X coordinaat: 196.692 Lengle X: 1509 Asnlal Gridpllnlen X: 20 

RD Y coordinaat: 382.340 Breedle Y: 1509 Aanlal Gridpunlen Y: 20 

Berekende ruwheid: 0,11 Eigen ruwheid 0 Eigen ruwheid: 0,00 

Type Berekening: PM10 Rekenjaar:2020 

Saari Berekening: Omhullende Toels afsland:250 Onderlinge afsland: 50 

Uilvoer directory: F:\KlanIIWIWiliems Agro America BV. Hoebertweg 15 Ie AmericalHoebertweg 15 America\FOOl laanvullingen augusl 

Te boschermen object RD X Coord. RD YCoord. Concenlratie Overschrijding 

Naam: 1m] 1m] [mlcragram/m3j Idagenj 

HoeberlWeg 13 197.215 383.086 22,85 21.1 

Hoebertweg 11 '\75.180 383.088 23,29 23.7 

HoeberlWeg 9 197.142 383.098 22.83 21 .1 

Hoeberlweg 12 197.062 383.068 22.82 21.1 

Spoorweg 44 197.916 382.932 22,24 185 

Reindonkerweg 10 197.875 363.000 22,85 21.1 

Nleuwe Peeldijk 24 197.180 383.446 22,82 21.0 

Nieuwe Peeldljk 28 197.280 383.480 22,83 21 .1 

Niellwe Peeldljk 30 197.322 383,476 22.83 21 .1 

Nieuwe Peeldljk 32 197.425 383.520 22.84 21 .1 

Nleuwe PeeldlJk 45 197.535 363.596 22,85 21.2 

Nieuwe Peeldijk 39 197.336 383.530 22,83 21.1 

Nieuwe Peeldljk 22 197.065 383.396 22,82 21.0 

America 196.762 383.179 22,50 19.3 

dichlbijzijnde kas 1 197.138 383.205 22.82 21 .1 

dlchlbijzljnde kas 2 197.272 363.259 22,85 21 .0 

dichtbijziJnde kas 3 197.395 383.310 22.87 21.0 

dichlbijzljnde kas 4 197.825 362 ,084 22.20 18.5 

Reindonkerweg 6a 198.072 363.240 23,43 24.1 

Reindonkerweg 4 198.195 383.419 23.42 24.1 

Reindonkerweg 13 198.159 383.254 23,42 24.1 

op te richlen bedrljf 197.600 383.042 22,94 21.1 

Brongegevons 

Type: AB Naam : luchlWasser 5 sial 9 

RD X Coord .: 197.525 RD Y Coord.: 383.162 Emlssie: 0.00603 

1100gle van emlsslepunt: 11.50 

verticals lIittreesnelheld: 3.50 

dlameler van emlssiepunt: 3.30 

temperaluur van emisslroom: 285,00 

Naam : IlIchlWasser 6 sial 9 

hoagie van gebouw: 8,4 

X-coord. zwaartepllnl van gebouw: 197.509 

V-coord. zwaartepunl van gebouw: 383.218 

lengle van gebouVl: 140.80 

breedte van gebollw: 95.40 

orienlatie van gebollw: 145,00 

Type: AB 

RD X Coord.: 197.538 RD Y Coord.: 383,180 Em;ssie: 0,00603 

Date: 9-08-2010 Time: 15:27:09 
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Bijlage 1 Altematief BWL 2007.01.V2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers staIB en 9 

bovenop de stallen 2020 

Gegenereerd met ISL3a Vers le 2010-1 , Rekenhart Release 31 mei 2010 

hoogte van emissiepunl: 11,50 

vertlcale uitlreesnelheld: 3.50 hoogte van gebouw: 8,4 

diameter van emlssiepun\: 3,30 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.509 

temperatuur van emlsstroom: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw. 363.216 

lengle van gebouw: 140,60 

breedle van gebouw: 95,40 

orientatle van gebouw: 145,00 

Naam : luchIWasser 3 sial 8 Type: AS 

RD X Coord.: 197.550 RD Y Coord.: 363.208 Emlssle: 0,00871 

hoogle van emlsslepunl: 11,50 

vertlcale ull~eeSll9lhold: 3,50 hoogte van gebouw: 8,4 

diameter van emlssiepun\: 4,00 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.509 

temperatuur van emlss~oom: 285,00 Y-coord_ zwaartepunl van gebouw: 383.218 

lengle van gebouw: 140,80 

breedle van gebouw: 95.40 

orientatle van gebouw: 145.00 

Naam : luchIWasser 4 sIal 8 Type: AB 

RD X Coord.: 197.562 RD Y Coord.: 363.226 Emlssle: 0.00871 

hoogle van emisslepun!: 11,50 

vertlcale uitlreesnelheld: 3,50 hoogte van gebouw: 8,4 

diameler van emlssiepunl: 4.00 X-coord. zwaartepunlvan gebouw: 197.509 

temperatuur van emisstroorn: 285,00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.218 

lengte van gebouw: 140.80 

breedle van gebouw: 95,40 

orlenlatle van gebouw: 145,00 

Naam : luchIWasser 1 stal 2 en 3 Type: AS 

RD X Coord.: 197.427 RD Y Coord.: 383.093 Emissle: 0,00307 

hoogle van emlsslepunt 4,50 

verticale uittreesnelheld: 3,50 hoogle van gebouw: 3,9 

diameler van emlsslepunt: 2,10 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 197.424 

lemperaluur van emlsstroom: 285,00 Y -coord, zwaartepunl van gebouw: 383,049 

lengle van gebouw: 88,00 

breedle van gebouw: 73,00 

orlenlaHe van gebouw: 51,00 

Naam : luchIWasser 2 sIal 4 en 5 Type: AB 

RD X Coord.: 197.462 RD Y Coord.: 363_074 Emlssle: 0,00270 

hoogle van emlsslepunl: 4,50 

vertlcale ultlreesnelhald: 3,50 hoogle van gebouw: 3,9 

diameter van emlsslepun\: 2,00 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 197.424 

temperatuur van emlsstroom: 285,00 V-coord. zwaarlepunt van gebouw: 383,049 

lengle van gabouw: 88,00 

breedle van gebouw: 73,00 

orienta lie van gebouw: 51,00 

Date: 9-08-2010 Time: 15:27:09 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01V2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2020 

Gegenereera mell~L~a vers,e ~U1U-' . KeKannart Kelease ~1 mal :<U1U 

Date : 9-08-2010 Time: 15:27:09 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal 8 en 9 

bovenop de stallen 2020 

BLK rapport BWL Z007.01.VZ ventilatoren v.d. luchtwasser en luchtwassers stal8 en 9 

op de stallen. 

NIET gecorrigeerd voor zeezout; 

jaar: 

mogelijke aftrek is 

2020 

per rekenpunt verme 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

Kolomno: referentie 

x 
1 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197322 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197209 

197266 

197238 

197618 

197307 

197352 

197400 

197449 

197497 

197542 

197583 

197674 

197646 

197679 

197738 

197709 

197743 

197798 

197771 

197737 

197822 

197837 

197843 

197840 

197827 

197805 

197774 

197621 

197660 

197698 

197273 

197578 

y 
2 

383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382842 

382796 

382819 

382833 

382769 

382751 

382742 

382742 

382752 

382771 

382798 

382902 

382868 

382909 

382987 

382948 

382993 

383071 

383032 

383420 

383113 

383160 

383209 

383258 

383305 

383349 

383388 

383501 

383474 

383447 

383441 

383525 

Totaal 

53 

3 

22,85 

23,29 

22,83 

22,82 

22,24 

22,85 

22,82 

22,83 

22,83 

22,84 

22,85 

22,83 

22,82 

22,S 

22,82 

22,85 

22,87 

22,2 

23,43 

23,42 

23,42 

22,94 

22,23 

22,23 

22,23 

22,23 

22,23 

22,23 

22,23 

22,22 

22,22 

22,22 

22,23 

22,25 

22,24 

22,25 

22,29 

22,27 

22,29 

22,88 

22,89 

22,98 

22,87 

22,87 

22,87 

22,88 

22,9 

22,92 

22,95 

22,91 

22,95 

22,97 

22,83 

22,89 

bron 

4 5 6 7 

GCN N50-tot N50-GCN 

11,32 

zeezout 

0,06 22,79 

° 23,29 
0,04 22,79 

0,03 22,79 

0,05 22,19 

0,06 22,79 

0,03 22,79 

0,03 22,79 

0,04 22,79 

0,05 22,79 

0,06 22,79 

0,04 22,79 

0,03 22,79 

0,01 22,49 

0,03 22,79 

0,06 22,79 

0,08 22,79 

0,01 22,19 

0,04 23,39 

0,03 23,39 

0,03 23,39 

0,14 22,79 

0,04 22,19 

0,04 22,19 

0,04 22,19 

0,04 22,19 

0,04 22,19 

0,04 22,19 

0,03 22,19 

0,03 22,19 

0,03 22,19 

0,03 22,19 

0,03 22,19 

0,05 22,19 

0,04 22,19 

0,06 22,19 

0,09 22,19 

0,07 22,19 

0,1 22,19 

0,09 22,79 

0,1 22,79 

0,19 22,79 

0,08 22,79 

0,08 22,79 

0,08 22,79 

0,09 22,79 

0,11 22,79 

0,13 22,79 

0,16 22,79 

0,12 22,79 

0,15 22,79 

0,18 22,79 

0,04 22,79 

0,09 22,79 

-21,1 

-23,7 

-21,1 

-21,1 

-18,5 

-21,1 

-21 

-21,1 

-21,1 

-21,1 

-21,2 

-21,1 

-21 

-19,3 

-21,1 

-21 

-21 

-18,5 

-24,1 

-24,1 

-24,1 

-21,1 

-18,5 

-18,4 

-18,4 

-18,5 

-18,3 

-18,4 

-18,4 

-18,3 

-18,4 

-18,5 

-18,5 

-18,5 

-18,5 

-18,5 

-18,4 

-18,5 

-20,1 

-21,1 

-21,1 

-20,7 

-21,1 

-21,1 

-20,9 

-20,9 

-20,9 

-20,8 

-20,8 

-21,1 

-21 

-21 

-21 

-21,2 

12,2 

11,32 

11,32 

10,36 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

10,83 

11,32 

11,32 

11,32 

10,36 

12,39 

12,39 

12,39 

11,32 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

10,36 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 

11,32 
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Bijlage 1 Alternatief BWl 2007.01.V2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers stal8 en 9 

bovenop de stallen 2020 

197532 383541 22,87 0,07 

197483 383546 22,85 0,06 

197434 383543 22,84 O,O~ 

197387 383530 22,83 0,04 

197343 383508 22,83 0,04 

197305 383477 22,83 0,04 

197218 383363 22,83 0,04 

197246 383402 22,83 0,04 

197184 383292 22,83 0,04 

197198 383328 22,83 0,04 

197128 383110 22,83 0,04 

197142 383156 22,83 0,03 

197156 383201 22,83 0,04 

197170 383247 22,83 0,04 

197118 383065 22,83 0,04 

197117 383020 22,83 0,04 

197124 382976 22,24 0,04 

197139 382933 22,23 0,04 

197161 382894 22,23 0,04 

PM10 Toelich'ting op de 

kolom 1:00 x-coordinaa t receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordlnaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde concentratfe (bron 

kolom 4:00 Jaargemlddelde concentratie (aileen 

kolom 5:00 Jaargemlddelde concentratie (aileen 

kolom 6:00 Aantal overschriJdingsdagen van 

kolom 7:00 Aantal overschrijdingsdagen van 
kolom 8:00 Mogefijke zeezout correctle 

54 

22,79 -21,2 ~l,32 3 

22,79 -21,2 11,32 3 

22,79 ·21,2 11,32 3 

22,79 -21,2 11,32 3 
22,79 -21,1 11,32 3 

22,79 -21,1 11,32 3 

22,79 -21 11,32 3 

22,79 -21 11,32 3 

22,79 -21 11,32 3 

22,79 -21 11,32 :I 
22,79 -21,1 11,32 3 
22,79 -21,1 11,32 3 

22,79 -21,1 11,32 3 
22,79 -21 11,32 3 

22,79 -21,1 11,32 3 
22,79 -19,4 11,32 3 
22,19 -18,4 10,36 3 

22,19 -18,5 10,36 3 
22,19 -9,14 10,36 3 

getallen: 

+ 

bron) 

GCN) 

de 

de 
op 

GCN) 

24-
uurgemiddelde grenswaarde (bron +GCN 
24-
uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

jaargemlddlede concentratle (ug/m3) 
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Bijlage 1 Alternatief BWL 2007.01.v2, aile ventilatoren voor de luchtwasser en luchtwassers staiB en 9 

bovenop de stalien Uitgangspunten 

DRIEWEG 
ADVIES 

T.AJ. Willems America B.V. 
HoeberiMg 15 
5966 ND America 

6elnMntll: Horst 
scctie: l. Nr.: 1447. 240 ~n 241 
Schaal 1 : 2000 

EDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
II n';'-AcMes BV I Kampweg 10 I 0469 EX Keldonk (gerneenle Veghel) 

041321 61 25 I Fax 041321 61 24 I Info@dr1eweg.com I www.dr1ewag.com 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2010 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datum/tijd: 10-8-20109:47:14 
datum/tijd journaal bestand: 10-8-20109:47:50 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteD (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks101\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45- 75): 6811.0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 

3.1 272.00 30.7 
3.4 222.20 31.4 
3.9 182.00 32.0 
3.3 195.80 32.1 
3.0 370.80 30.4 
2.9 487.20 30.8 
3.9 860.20 29.7 
4.6 1388.80 29.1 
4.8 1607.79 28.5 

4.2 1130.60 28.1 
3.6 629.70 28.1 
3.4 394.60 28.7 

5 (105-135): 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225): 14281.0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285): 8368.0 9.6 
11 (285-315): 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.68 29.7 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O : 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2010 

Aantal receptorpunten 0 22 
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 0.1833 
Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (X,y)D: 197125, 383086 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh) D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0: 4 

*******"* Brongegevens van bron 0: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]O: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.39 

22.34287 (incl. zeezoutcorrectie) 
22.40474 (incl. zeezoutcorrectie) 

336.94507 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron con stante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 

********* Brongegevens van bron 0: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m] D: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron con stante - ingelezen - waarde .... 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 

********* Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [m]D: 197474 
Y-positie van de bron [m]D: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2010 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 

•• **- Brongegevens van bron 0: 4 
** PUNTBRON ." Bron WKK 4 

X-positie van de bron [mID: 197474 
Y-positie van de bron [mID: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde"· 
Aantal bedrijfsuren: 87800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 
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Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stot WKK's 2010 

BLK rapport WKK's fijn stof 2010 

Gecorrigeerd voor zeezout 

jaargemiddelde gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 

aantal overschrijdingsdagen is met 6 dagen gecorrigeerd voor zeezout 

Kolomno: referentie jaar: 2010 

1 2 3 4 5 6 7 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N5Q-GCN zeezout (ug/m3) 

Hoebertweg 13 197125 383086 22,4 0,01 22,39 16,62 16,62 3 

Hoebertweg 11 197180 383088 22,4 0,01 22,39 16,62 16,62 3 

Hoebertweg 9 197142 383098 22,4 0,01 22,39 16,62 16,62 3 

Hoebertweg 12 197062 383068 22,4 0,01 22,39 16,62 16,62 3 

Spoorweg 44 197916 382932 21,7 0,01 21,69 15,02 15,02 3 

Reindonkerweg 10 197875 383000 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 22,4 0 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 22,4 0 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 22,4 0 22,39 16,72 16,62 3 

America 196762 383179 21,89 0 21,89 15,46 15,46 3 

dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 22,4 0 22,39 16,72 16,62 3 

dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 22,39 0 22,39 16,62 16,62 3 

dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 22,39 0 22,39 16,72 16,62 3 

dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Reindonkerweg 6a 198072 383240 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Reindonkerweg 4 198195 383419 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

Reindonkerweg 13 198159 383254 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 
op te richten 
bedrijf 197600 383042 22,4 0,01 22,39 16,72 16,62 3 

PM10 Toelichting op de getallen: 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde concentratie (bran + GCN) 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5:00 Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
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Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn slof WKK's 2010 

kolom 6:00 Aantal overschrijdingsd~gen 

kolom 7:00 Aanlal overschrijding~d~gen 

kolom 8:00 Mogelijke zeewut 

'" d, 

'" d, 
cOrretlie 0, 

24-

uurgemiddelde grenswaarde 
24-

uurgemlddelde grenswaarde 

j~argemiddlede concenlra tie 

60 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stot WKK's 2020 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

start datumftijd: 10-8-20109:56:06 
datumftijd journaal bestand: 10-8-2010 9:56:43 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ugfm3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 6 dagen 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; atgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks101\input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumftijd O: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: trekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45- 75): 6811 .0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 

3.1 272.00 27.6 
3.4 222.20 28.1 
3.9 182.00 28.7 
3.3 195.80 28.8 
3.0 370.80 27.3 
2.9 487.20 27.7 
3.9 860.20 26.7 
4.6 1388.80 26.2 
4.8 1607.79 25.6 

4.2 1130.60 25.3 
3.6 629.70 25.2 
3.4 394.60 25.7 

5 (105-135): 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225): 14281 .0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285): 8368.0 9.6 
11 (285-315) : 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.68 26.7 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)o : 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

Aantal receptorpunten D 22 
Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.1833 
Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 ' 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (X,y)D: 197125, 383086 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal brannen D: 4 

********* Brangegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** Bran WKK 1 

X-positie van de bron [m]ll: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

19.75726 (incl. zeezoutcorrectie) 
19.80551 (incl. zeezoutcorrectie) 

302.45462 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur raokgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bran con stante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bran [m]D: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 

********* Brongegevens van bron D: 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bran [m]D: 197474 
Y-positie van de bron [m]D: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 
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BiJlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

*******U Brongegevens van bron 0: 4 
** PUNTBRON .* Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]o: 197474 
Y-positie van de bron [ri1]O: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o : 12.0 
lnw. schoorsteendlameter (top)o: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.39 
Gem. volumeflux over bedrljfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
**Warmte emissie voer deze bron constante - ingelezen - waarde­
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000004433 
gemlddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000004433 
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Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's 2020 

BLK rapport tijn stat WKK's 2020 

Gecorrigeerd voor zeezout 

jaargemiddelde gecorrigeerd voor zeezout 

aantal overschrijdingsdagen is met 

Kolomno: referentie jaar: 

1 2 

X Y Totaal 

Hoebertweg 13 197125 383086 

Hoebertweg 11 197180 383088 

Hoebertweg 9 197142 383098 

Hoebertweg 12 197062 383068 

Spoorweg 44 197916 382932 

Reindonkerweg 10 197875 383000 

Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 

Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 

Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 

Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 

Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 

Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 

Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 

America 196762 383179 

dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 

dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 

dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 

dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 

Reindonkerweg 6a 198072 383240 

Reindonkerweg 4 198195 383419 

Reindonkerweg 13 198159 383254 

op te richten bedrijf 197600 383042 

PMI0 Toelichting op 

kolom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde concentratie 

met: 3 ug/m3 

6 dagen gecorrigeerd voor zeezout 

2020 

3 4 5 6 7 

bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,2 0,01 19,19 10,36 10,4 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,81 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,49 ° 19,49 10,83 10,8 3 

19,8 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,79 ° 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

19,8 0,01 19,79 11,32 11,3 3 

de getallen: 

(bron + GCN) 
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kolom 

Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

Fijn stof WKK's2020 

4:00 Jaargemiddelde concentratie 

5:00 Jaargemiddelde concentra lie 

6:00 Aantal overschrijdingsdagen 

7:00 Aantal overschrijdingsdagen 

8:00 Mogelijke zeezout 

(aileen 

(aileen 

van 

\Ian 

correctie 

bron) 

GCN) 
24-

de uurgemiddelde 
24-

de uurgemiddelde 

op Jaargemiddlede 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2010 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 10-8-2010 11 :07:52 
datum/tijd journaal bestand: 10-8-2010 11 :08:32 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteD (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks1 01 \input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo )periode 
Startdatum/tijdO: 1-1-1995 1:00h 
Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45- 75): 6811.0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 
5 (105-135): 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225):14281.0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285): 8368.0 9.6 
11 (285-315): 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.1 272.00 
3.4 222.20 
3.9 182.00 
3.3 195.80 
3.0 370.80 
2.9 487.20 
3.9 860.20 
4.6 1388.80 
4.8 1607.79 

4.2 1130.60 
3.6 629.70 
3.4 394.60 

3.3 
3.6 
4.0 
3.9 
3.7 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.7 

3.4 
3.2 

3.9 7741.68 3.6 

Bodemvochtigheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0 : 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2010 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 22 
Terreinruwheid receptor gebied [m] O: 0.1833 
Terreinruwheid [m] op meteolokatieOin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [mj o: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jO: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekso : 

Coordinaten (x,y)O: 197600, 383042 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)O: 2000 1 18 10 

Aantal bronnen 0 : 4 

*******"* Brongegevens van bron 0: 
** PUNTBRON ** Bran WKK 1 

X-positie van de bron [mjo: 197475 
Y-positie van de bran [mjo: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mjO: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.39 

0.15927 
0.34647 

15.75148 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren : 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

******-** Brangegevens van bron 0: 2 
** PUNTBRON ** Bran WKK 2 

X-positie van de bron [mjo: 197475 
Y-positie van de bron [mjo : 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mjo : 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o : 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.39 

0.000112219 
0.000112219 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bran con stante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112219 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000112219 

***-***** Brongegevens van bron 0: 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bran [mjo: 197474 
Y-positie van de bran (mjo: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj o : 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2010 

""Warmte emissie VOor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedtijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112219 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000112219 

....... ** Brongegevens van bron 0: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]o: 197474 
Y-positie van de bron [m]o: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 12.0 
Inw. s.choorsteendiameter (top)o: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33 .. 51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedriJfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112219 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000112219 
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Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2010 

BLK rapport S02 WKK's 2010 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2020 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 10-8-2010 11 :16:28 
datum/tijd journaal bestand: 10-8-2010 11 :17:07 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks1 01 \input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd O: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31 -12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten : 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45-75): 6811 .0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 
5 (105-135): 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225): 14281.0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285) : 8368.0 9.6 
11 (285-315) : 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
geJ1J iddeld/~Qm.:. 876.0_0.0 _ 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.1 272.00 2.6 
3.4 222.20 2.8 
3.9 182.00 3.1 
3.3 195.80 3.1 
3.0 370.80 2.9 
2.9 487.20 2.7 
3.9 860.20 2.7 
4.6 1388.80 2.8 
4.8 1607.79 2.9 
4.2 1130.60 2.8 
3.6 629.70 2.6 
3.4 394.60 2.5 

_ 3.9 77A 1.68_ 2.8_ 

Bodemvochtigheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2020 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 22 
Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.1833 
Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m] D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 197600, 383042 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh) D: 2000 1 18 10 

Aantal bronnen D: 4 

**"*"**** Brongegevens van bron 0: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]D: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

0.15927 
0.34647 

15.75148 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

********* Brongegevens van bron 0: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]D: 197475 
Y-positie van de bron [m] D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

0.000112219 
0.000112219 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000112219 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000112219 

*****"*** Brongegevens van bron 0 : 3 
** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [m]D: 197474 
Y-positie van de bron [m]D: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2020 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emi$sie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 
0.000112219 

*"**-*** Brongegevens van bron 0: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]o : 197474 
Y-positie v,an de bron [m]O: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 12.0 
Inw, schoorsteendiameter (top)O: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top) : 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) I): 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) IJ : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) 0 : 0.737 
.... Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde*· 
Aantal bedrijfsuren : 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 0.000112219 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000112219 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

S02 WKK's 2020 

BlK rapport 502 WKK's 2020 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2010 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd : 10-8-201010:06:23 
datum/tijd journaal bestand: 10-8-2010 10:07: 18 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks1 01 \input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten : 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo )periode 
Start datum/tijd 0 : 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45- 75): 6811.0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 
5 (105-135) : 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225): 14281 .0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285): 8368.0 9.6 
11 (285-315): 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: IJ: 52.0 

3.1 272.00 18.1 54.5 
3.4 222.20 18.2 52.6 
3.9 182.00 19.3 46.2 
3.3 195.80 19.6 43.8 
3.0 370.80 20.3 38.3 
2.9 487.20 20.5 33.3 
3.9 860.20 19.9 36.3 
4.6 1388.80 19.1 39.7 
4.8 1607.79 18.5 45.0 

4.2 1130.60 17.7 51 .5 
3.6 629.70 17.0 59.0 
3.4 394.60 17.0 57.3 
3.9 7741.68 18.8 45.2 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D : 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 22 
Terreinruwheid receptor gebied [m] D: 0.1833 
Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] D: 18.18564 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 19.01077 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2010 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks D: 105.52522 
Coordinaten (X,y)D: 197425, 383520 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 8 21 18 

Aantal bronnen 0 : 4 

********* Brongegevens van bron 0 : 
** PUNTBRON .. * Bron WKK 1 

X-positie van de bron [mjD: 197475 
Y-positie van de bron [mjD: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 
0.000545580 

******* .... Brongegevens van bron 0: 2 
** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [mjD: 197475 
Y-positie van de bron [mjD: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde"" 
N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 
0.000545580 

* .......... ** Brongegevens van bron 0: 3 
* .. PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [mjD: 197474 
Y-positie van de bron [mjD: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545580 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000545580 

********* Brongegevens van bron 0: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [mjD: 197474 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2010 

Y-positie van de bron [m] rJ : 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] : 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)!"!: 0.35 
Uitw. schoorsleendiameter (top}O: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1,21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) 1]: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 
.... Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het rookgas [%] Ll : 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 
0.000545580 
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Bijlage 1: BLK rapport Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2010 

BLK rapport N02 WKKs 2010 

max-
X y Totaal bran GCN N-norm reserve uurgem 
Kolomno: referentie jaar: 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Hoebertweg 13 197125 383086 18,342 0,844 17,498 0 -99 95,884 
Hoebertweg 11 197180 383088 18,433 0,935 17,498 0 -99 98,85 
Hoebertweg 9 197142 383098 18,352 0,854 17,498 0 -99 93,074 
Hoebertweg 12 197062 383068 18,253 0,755 17,498 0 -99 94,948 
Spoorweg 44 197916 382932 18,098 0,6 17,498 0 -99 92,988 
Reindonkerweg 10 197875 383000 18,216 0,718 17,498 0 -99 85,226 
Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 17,989 0,491 17,498 0 -99 88,352 
Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 17,939 0,441 17,498 0 -99 91,941 
Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 17,966 0,468 17,498 0 -99 91,205 
Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 18,31 0,812 17,498 0 -99 105,525 
Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 19,011 1,513 17,498 0 -99 85,226 
Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 18,037 0,539 17,498 0 -99 88,908 
Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 17,946 0,448 17,498 0 -99 94,324 
America 196762 383179 18,675 0,277 18,398 0 -99 89,609 
dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 18,001 0,503 17,498 0 -99 89,909 
dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 17,888 0,39 17,498 0 -99 96,102 
dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 17,63 0,132 17,498 0 -99 85,226 
dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 18,396 0,898 17,498 0 -99 93,318 
Reindonkerweg 6a 198072 383240 18,104 0,606 17,498 0 -99 85,226 
Reindonkerweg 4 198195 383419 18,138 0,64 17,498 0 -99 91,653 
Reindonkerweg 13 198159 383254 18,062 0,564 17,498 0 -99 85,226 
op te richten bedrijf 197600 383042 18,299 0,801 17,498 0 -99 85,592 
N02 Toelichting op de getallen: 

x-
kolom 1:00 coordinaat receptorpunt 

y-
kolom 2:00 coordinaat receptorpunt 
kolom 3:00 gemiddelde concentratie (bron + GCN) over 10 jaar 
kolom 4:00 gemiddelde concentratie (aileen bron) over 10 jaar 
kolom 5:00 gemiddelde concentratie (aileen GCN) over 10 jaar 

uurgem-
kolom 6:00 gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarde over 10 jaar. 
kolom 7:00 reserve 

kolom 8:00 hoogste uurgemiddelde concentratie in 10 jaar 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2020 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 
Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 10-8-2010 10:51 :01 
datum/tijd journaal bestand: 10-8-2010 10:51 :50 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 197762 383932 
De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks1 01 \input\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten : 197762 383933 
Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdO: 1-1 -1995 1:00h 
Eind datum/tijdO: 31 -12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 197762 383933 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15-15): 4353.0 5.0 
2 (15- 45): 5513.0 6.3 
3 (45- 75): 6811.0 7.8 
4 (75-105): 4274.0 4.9 
5 (105-135): 5464.0 6.2 
6 (135-165): 6147.0 7.0 
7 (165-195): 9247.0 10.6 
8 (195-225): 14281.0 16.3 
9 (225-255): 12676.0 14.5 
10 (255-285): 8368.0 9.6 
11 (285-315): 5608.0 6.4 
12 (315-345): 4858.0 5.5 
gemiddeld/som: 87600.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 

3.1 272.00 12.6 59.0 
3.4 222.20 12.7 57.1 
3.9 182.00 13.4 50.1 
3.3 195.80 13.7 47.5 
3.0 370.80 14.2 41 .5 
2.9 487.20 14.3 36.2 
3.9 860.20 13.8 39.3 
4.6 1388.80 13.3 43.0 
4.8 1607.79 12.9 48.7 
4.2 1130.60 12.4 55.9 
3.6 629.70 11.9 63.9 
3.4 394.60 11.8 62.1 
3.9 7741.68 13.1 49.0 

Bodemvochtigheid-indexo: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 22 
Terreinruwheid receptor gebied [mj o : 0.1833 
Terreinruwheid [mj op meteolokatieOin windgegevens verwerkt 
Hoogte berekende concentraties [mj o : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3j 0 : 12.87948 
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Bijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2020 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid D: 13.72760 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 94.08401 

Coordinaten (x,y)D: 197425, 383520 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh) D: 1996 8 21 18 

Aantal bronnen D: 4 

********* Brongegevens van bron D: 
** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]D: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het raokgas [%] D 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000545580 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000545580 

********* Brongegevens van bron D: 2 
** PUNTBRON ** Bran WKK 2 

X-positie van de bran [m]D: 197475 
Y-positie van de bron [m]D: 383232 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur raokgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het rookgas [%] D 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545580 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000545580 

********* Brangegevens van bron D: 3 
** PUNTBRON ** Bran WKK 3 

X-positie van de bran [m] D: 197474 
Y-positie van de bran [m]D: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 
Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 
**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 
N02 fraktie in het rookgas [%] D 0.47 
Aantal bedrijfsuren : 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545580 
gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 0.000545580 

.. ******** Brongegevens van bran D: 4 
** PUNTBRON ** Bron WKK 4 
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Sijlage 1: Scenario Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2020 

X-positie van de bran [m]o: 197474 
Y-pos'itie van de bran [m]o: 383231 
Schoorsteenhoogte (tov mGlaiveld) [m]o: 12.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.35 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.3.51805 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 723.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 
""Warrnte emissie voar deze bron con stante - ingelezen - waarde"" 
N02 fraktie in het rookgas [%] 0: 0.47 
Aantal bedrijfsuren: 87600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie aver bedrijfsuren: (kg/s) 0.000545580 
gerniddeJde ernissie over aile uren: (kg/s) 0.000545580 
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Bijlage 1: BLK Willems Hoebertweg 15 America 

N02 WKK's 2020 

BlK rapport N02 WKK's 2020 

X Y Totaal 

Kolomno: referentie jaar: 

1 2 3 

Hoebertweg 13 197125 383086 13,055 

Hoebertweg 11 197180 383088 13,147 

Hoebertweg 9 197142 383098 13,066 

H oebertweg 12 197062 383068 12,964 

Spoorweg 44 197916 382932 13,001 

Reindonkerweg 10 197875 383000 12,92 

Nieuwe Peeldijk 24 197180 383446 12,698 

Nieuwe Peeldijk 28 197280 383480 12,646 

Nieuwe Peeldijk 30 197322 383476 12,674 

Nieuwe Peeldijk 32 197425 383520 13,022 

Nieuwe Peeldijk 45 197535 383598 13,728 

Nieuwe Peeldijk 39 197336 383530 12,746 

Nieuwe Peeldijk 22 197065 383398 12,653 

America 196762 383179 13,179 

dichtbijzijnde kas 1 197138 383205 12,709 

dichtbijzijnde kas 2 197272 383259 12,594 

dichtbijzijnde kas 3 197395 383310 12,334 

dichtbijzijnde kas 4 197825 383084 13,102 

Reindonkerweg 6a 198072 383240 12,695 

Reindonkerweg 4 198195 383419 12,742 

Reindonkerweg 13 198159 383254 12,67 

op te richten bedrijf 197600 383042 13,006 

N02 Toelichting op 
x-

kolom 1:00 coordinaat receptorpunt 
y-

kolom 2:00 coordinaat receptorpunt 

kolom 3:00 gemiddelde concentratie 

kolom 4:00 gemiddelde concentratie 

kolom 5:00 gemiddelde concentratie 

kolom 6:00 gemiddeld aantal 

kolom 7:00 reserve 

kolom 8:00 hoogste uurgemiddelde 

bron GCN 

2020 

4 5 

0,856 12,199 

0,949 12,199 

0,867 12,199 

0,766 12,199 

0,602 12,399 

0,721 12,199 

0,499 12,199 

0,447 12,199 

0,475 12,199 

0,823 12,199 

1,529 12,199 

0,547 12,199 

0,454 12,199 

0,28 12,899 

0,51 12,199 

0,396 12,199 

0,135 12,199 

0,903 12,199 

0,497 12,199 

0,544 12,199 

0,471 12,199 

0,807 12,199 

de getallen : 

(bron + 

(aileen bron) 

(aileen GCN) 

overschrijdingen van 

concentratie in 

81 

N-
norm reserve max-uurgem 

6 7 8 

0 -99 86,99 

0 -99 86,46 

0 -99 84,11 

0 -99 82,44 

0 -99 84,03 

0 -99 77,14 

0 -99 80,66 

0 -99 85,46 

0 -99 81,27 

0 -99 94,08 

0 -99 79,39 

0 -99 78,55 

0 -99 84,91 

0 -99 66,23 

0 -99 82,07 

0 -99 80,14 

0 -99 59,42 

0 -99 84,49 

0 -99 67,18 

0 -99 68,09 

0 -99 63,86 

0 -99 82,09 

GCN) over 10 jaar 

over 10 jaar 

over 

de 

10 

10 jaar 
uurgem-
grenswaarde over 10 jaar 

jaar 
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Bijlage : Energiebalans WKK's 

__ BE JenbBcher 

Toerental 
Drijfgas 
NOx-emissie 
Motork.w.-uittredetemp. max. 
Referentie methaangetal 
Maximale olietemperatuur 
Retourwatertemp. HT 

15001/min 
Biogas 
500 mg/m3 
95 De 
100 
90 De 
70 De 

Gem. effect. druk 
Compressieverhouding 
CO-emissie (richtwaarde) 
Mengselkoelwatertemp. max. 
Uitlaatspruitstuk 
Mengselk.w.-debiet lage-temp. 
Mengselk.w.-debiet hoge-temp. 

J 320 GS - C25 
Energiebalans 

18,00 bar 
12,5 
950 mg/m3 
50 De 
omgekoeld 
25 m3/h 
12 -78 m3/h 

Omgevingsrandvoorwaarden en toleranties zie algemene gegevens; Voluimeopgaven bij normcondities; 
Rookgasvolumestroom bij schoorsteenuittrede; Pe = ICFN (ISO 3046/1) 

Motorlast 
Motorvermogen 
Gem. effect. druk 

Specifiek verbruik 

Energ iebalans absoluut 
Toegevoerd 
Mechanisch 
Motorkoelwater 
OIiekoeler 
Rookgas totaal 
Rookgas 180"C 
Rookgas 120' C 
Rookgas 100 "C 
Hoge-temp. mengselkoeler 
Lage-temp. mengselkoeler 
Stralingswarmte 
Rest 

Energiebalans iD [%J 
Mechanisch 
Motorkoelwater 
Oliekoeler 
Rookgas totaal 
Rookgas 180"C 
Rookgas 120"C 
Rookgas 100 "C 
Hoge-temp. mengselkoeler 
Lage-temp. mengselkoeler 
Stralingswarmte 
Rest 

Rookgastemp. 

Lambda 

Rookgassen massa debiet, nat 
Rookgas massa debiet, droog 
Rookgas volumestroom. vochtig 
Rookgasvolume, droog 

Verbrandingslucht massa debiet 
Verbrandingslucht volume 

Bewerkt door: 
roodevi 

Pe 
pme 

we 

Qzu 
Qne 
Qkw 
Qka 
Qag 
Qag 
Qag 
Qag 
Qgkh 
Qgkt 
Qst 
Qre 

Qne 
Qkw 
Qka 
Qag 
Qag 
Qag 
Qag 
Qgkh 
Qgkt 
Qst 
Qre 

ta 

La 

maf 
mat 
Vaf 
Vat 

ml 
VI 

[%] 
[kW] 
[bar] 

[kWh/kWh] 

[kWh] 
[kW] 

[kWh] 
[kWh) 
[kWh] 
[kWh) 
[kWh) 
[kWh] 
[kWh) 
[kWh) 
[kWh) 
[kWh] 

[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%) 
[%] 
[%) 
[%] 
[%] 

rC) 

[1] 

[kg/h] 
[kg/hI 

[Nm3/h) 
[Nm3/h] 

[kg/h) 
[Nm3/h) 

Initialen: 
rt 

82 

10:! 
.!. n ~:ib 

:.. 8 , :~~) 

2 , .j 8 

2!S06 
l.~:f::ib 

:l1 :J 
122 
i ~:J 
s ! ~.1 

~.; c: 1 
61.'0 
1 '1L 

(, i 

.~:, :~ 

~ t; 

4~,D 

~ 1, (i 

~ , .' 
1f-:, .; 
18 , ~ 
22, .i 
2.':;, (; 

i ' . , ~ 
2, Eo 

1.,8 
1/:) 

4 ~J {) 

.:. , to 

~)6";2 

>L~L 1 
43dl 
Jilf;l 

";1 if; 

4 C:~ ~ 

/b 
BLl 

-.~ l-. " - -~ , .. ' \' 

L., ~ ~ 

2~Ch 

tiLl 
j O~~ 

~ .S 

6!j~ 

o;Cb 
~r:3 

~) C b 
8b 
4b 
:J I 

r) 

40, 9 
::0,1 

4, (; 
JO,l 
20,L 
24, ~'l 

LJ, ::. 
4 '0 ,"-
L. , ~~ 

~, ~ 
n -, '.' 

/, I ~ 

::.. , ~:: i-;: 

42% 
3 ~:H:{~ 

:~ ::; JY 
~ (~~:;~) 

j (.:;:3 .~) 
~~ ::: ~ 4 

.cO 2:, 
,')4 H 2,14 

'i,OC 4, ,}O 

2. , ':i l 2 ,9 6 

:4(» H~_ 

;,4B 2'/4 
2'~ ~ ~h l 

(')~ 66 
44: 2bC 
3C.l ~84 

.~ -; ... 
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~~ 

Jh 2:24 
2C 6 
:ib C 

::: " :6 
:4 " 
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Geprint: 12.01 .09 
Geldig tot: 31 .12.09 
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Bijlage : gegevens WKK's 

WKK JMS 320 GS-C25 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de leverancier van de WKK's. 

GE Energy - Jenbacher gas engines - Netherlands Sales Manager 

- Uittredesnelheid uitlaatgas aan de schoorsteen. 

Gerekend met een normaal (T = 273 K ; P = 1000 mbar) uitlaatgasvolume: 4.387 Nm3/h, een 
rookgastemperatuur: 450°C en een doorlaat van de schoorsteen: 350 mm betekend dat de 
uittredesnelheid : 34 m/s bedraagt. 

- Zwaveldioxide (502) in rookgas 

E.e.a. afhankelijk van de methaanhoeveelheid in het gas staan wij een zekere maximale 
zwavelbelasting toe. Dit ter bescherming van de motor en overige componenten. Met deze 
waarde rekenend bereken ik de volgende waarden: 
S02: 127 mg/Nm3 bij 50 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 
S02: 155 mg/Nm3 bij 65 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op het middels het stookgas maximale hoeveelheid zwavel aan de 
motor toevoeren . 
De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 
restzuurstofpercentage in droog 
uitlaatgas: 7,86 %. 
S02 (7,86 % 02/50 % CH4) = 127 x (21-7,86)/(21-5)= 104 mg/Nm3 x 3.884 Nm3/h (droog 
rookgas) = 403.936 mg/h (= 0,000112204 kg/s) 

- Stikstofoxiden (NOx) 

NOx emissie volgens BEES B; 140 g/GJ x eta/30 hetgeen in het geval van "Willems" 
neerkomt op 140 x 42/30 = 196 g/GJ. 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op de maximaal toegestane huidige BEES B waarde: 140 g/GJ x 
(mechanisch rendement)/30. 
De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 
restzuurstofpercentage in droog 
uitlaatgas: 7,86 %. 

NOx : 196 g/GJ = 506 mg/Nm3 (6,87 % 02) In totaal: 506 x 3.884 = 1.965.304 mg/h 
(=0,000545918 kg/s) 
NOx is opgebouwd uit NO en N02. Ca. 47% uit N02 en 53% uit NO bestaat. 

-Fijn stof: 

Gebaseerd op maximale waarde van 5 mg /Nm3 (bij 5 % restzuurstof in droog rookgas) 

Fijn stof (7,86 % 02): < 5 x (21-7,86)/(21-5) = 4,11 mg 1 Nm3 
Totaal: < 4,11 x 3.884 = 15.963 mg/h (= 0,00000443417 kg/s) 
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Bijlage 2 Intern verkeer 

84 Rapport Wet luchtkwaliteit 

Hoebertweg 15 te America 

Augustus 2010 



Bijlage 2 Intern verkeer fijn stof 2010 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 31 mel 2010 

Gebledsgegevons 

Naam van deze berekenlng: intern verkeer fUn stof 

Project: Willems Hoebertweg intern verkeer 

RD X coordinaat: 196.692 Lengle X:1509 

RD Y coordinaat: 382.340 

Berekende ruwheid: 0,11 

Type Berekening: PM10 

Soort Barakening: Omhullende 

Breedte Y: 1509 

Eigen ruwheid 0 
RekenJaar: 201 0 

Toels afstand:250 

Berekend op: 9/08/2010 

Aanlal Gridpunten X: 20 

Aantal Grldpunten Y: 20 

Eigen ruwheld: 0 ,00 

Onderlinge afstand: 50 

(c) NV. Kema 

16:54:12 

Uitvoer directory: F:IKlant\W\Wiliems Agro America BV, Hoebertweg 15 te AmertcalHoebertweg 15 AmericalF0011aanvuliingen august 

To beschermen object RD X Coord. RD YCoord. Concenlralie Overschrijd ing 

Naam: [m] [m] [mlcrogram/m3] [dagen] 

Hoe bertweg 1 3 197,215 383.086 25,39 68.8 

Hoe bertweg 11 175.160 383.088 25,89 76.3 

Hoebertweg 9 197.142 383.098 25,39 68.8 

Hoebertweg 12 197.062 383.066 25,39 68.8 

Spoorweg 44 197.916 382.932 24.69 61.3 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 25.39 68.8 

Nieuwe Peeldijk 24 197.160 383.446 25,39 68.8 

Nieuwe Peeldijk 28 197.280 383.480 25.39 68.8 

Nleuwe PeeldlJk 30 197.322 383.476 25.39 68.8 

Nieuwe Peeldljk 32 197.425 383.520 25,39 68.8 

Nleuwe PealdlJk 45 197.535 383.598 25.39 68_8 

Nieuwe PeeldlJk 39 197.336 383.530 25,39 68.8 

Nleuwe PeeldlJk 22 197.065 383.398 25,39 68.8 

America 196.762 383.179 24,89 64.0 

dichtbiJziJnde kas 1 197.138 383.205 25,39 68.8 

dichtbijziJllde kas 2 197.272 383.259 25,39 68.8 

dichtbijzijnde kas 3 197395 383 .310 25,39 68.8 

dichtbiJzijnde kas 4 197.825 382.084 24,69 61 .3 

Reindonkerweg 6a 198.072 383.240 25,99 n.9 
Reindonkerweg 4 198.195 383.419 25.99 77.9 

Reindonkerweg 13 198.159 383.254 25,99 77.9 

op Ie richten bedrijf 197.600 383.042 25,39 65.0 

Brongegevens 

Type : IB Naam : verkeer Inrlt 1 

RD X Coord.: 197.354 RD Y Coord.: 383.019 Emlssle: 0,00001 

1100gle van emlsslepunl: 1.00 

verticale ulnreasnelheid: 4.00 

diameter van emlsslepunl: 0,20 

temperatuur van emisstroom: 373 .00 

r8J Bran continue 

hoogte van gebouw: 8.4 

X-coord. ZlVaartepunt van gebouw: 197.449 

V-coord. zwaartapunt van gebouw: 383.139 

lengle van gebouw: 250.00 

breedte van gebouw: 100,00 

orientatie van gebouw: 145,00 

Type: IB Naam : verkeer 2 

RD X Coord .: 197.412 RD Y Coord.: 383.112 Emissle: 0,00001 

Date: 9-08-2010 Time: 16:54:15 
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Bijlage 2 Intern verkeer fijn stof 201 0 

Go.gonorserd met ISL3a Vorsio 2010·1 . Rokenhllrt Release 31 ",012010 (e) N.V. Kl!mE 

hOogle van emfssfepunt: 1.00 

verucll.le ufU/1)e&nelnel~: 4.00 

dlameler VEn emlsslepunl: 0.20 

tempomtour '1M omlsslroorn: 373.00 

121 Bran continua 

Mogle van gebouw: 8.4 

X·coord. zwaarlepun1,vsn gebelllV; 197.449 

Y'COO/d. zW8allepunl van gebouw: 383.139 

longle van gebouw: 250.00 

bree<lla van gebouw: 100,00 
onenlafie van gebouw: 145.00 

Type: IB Neam : verkeer 3 

RDX Coortl .: 197,444 RD Y Coord.: 383.176 Emissle: 0.00001 

hooolo van em1sslepUIlt: 1.00 

V9111c91O ultlroQsoollleW: 4.00 

dlameler van emlsslepunl: 0.20 

lemperaluur van emisslrOO/n; 373.00 

gj Bron continue 

Naalll : vorkeer " 

1100910 van geboulV: 8.'1 

X·coord. zlYa~r1e~nll Y~n (JobOllW: 197.449 

Y·coo.rd. zwaartepunt van gebol/I'I: 383.139 

le'19le van (jObOlll'i: 

breedle van 991)0;,1'1: 

orienfalle van gebOlNl: 

Type: IB 

250.00 

100.00 

145.00 

RDX Coord.: 197.510 RD Y Coord.: 383.108 Emissle: 0.00001 

hoogle van em~IePlmt. 1.00 

vertlcale \~ltre@$nolheld; 4.00 

diamooor va 'I emlsslepunt: 0.20 

lemparaluur von omlssiroom: 373.00 

1:8) Bron contInue 

Dale: 9·08·20 10 Tlma: 16:54:15 

I,OOgllJ van gebCillW: 8.4 

X~rd. ZI'IIIRrteplint van gobouw: 197.449 

Y-coord . zwaarlepun. van gebouw: 383.139 

lengle van gobollw: 

breedle van gebOllw: 

orleOlaUe van gebouw: 

250,00 

100.00 

145.00 
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Bijlage 2 Intern verkeer fijn stof 201 0 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2010-1 . Rekenhart Release 31 mel 2010 

Date: 9-06-2010 Time: 16:54 :15 
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Bijlage 2: BLK rapport fijn stof intern verkeer 2010 

Kolomno : referentie jaar: 

1 2 

x Y Totaal 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

197215 383086 

175180 383088 

197142 383098 

197062 383068 

197916 382932 

197875 383000 

197180 383446 

197280 383480 

Nieuwe Peeldijk 30 197322 

Nieuwe Peeldijk 32 197425 

Nieuwe Peeldijk 45 197535 

Nieuwe Peeldijk 39 197336 

Nieuwe Peeldijk 22 197065 

America 196762 

dichtbijzijnde kas 1 197138 

dichtbijzijnde kas 2 197272 

dichtbijzijnde kas 3 197395 

dichtbijzijnde kas 4 197825 

Reindonkerweg 6a 198072 

Reindonkerweg 4 198195 

Reindonkerweg 13 198159 

op te richten bedrijf 197600 

197173 

197378 

197337 

197296 

197255 

197214 

197726 

197421 

197467 

197516 

197564 

197611 

197655 

197693 

197784 

197765 

197745 

197723 

197808 

197823 

197829 

197826 

197813 

197790 

197760 

197518 

197559 

197600 

197641 

197682 

197170 

197475 

197428 

197380 

197331 

197284 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382963 

382820 

382849 

382877 

382906 

382934 

382881 

382797 

382781 

382776 

382779 

382792 

382814 

382844 

382963 

382936 

382908 

383313 

383005 

383052 

383101 

383150 

383198 

383242 

383280 

383456 

383427 

383399 

383370 

383342 

383395 

383479 

383495 

383500 

383497 

383484 

3 

25,39 

25,89 

25,39 

25,39 

24,69 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

24,89 

25,39 

25,39 

25,39 

24,69 

25,99 

25,99 

25,99 

25,39 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

bron 

88 

2010 

4 

GCN 

5 6 

° 25,39 ° 25,89 

° 25,39 ° 25,39 ° 24,69 ° 25,39 ° 25,39 

N50 tot 

-68,78 

-76,25 

-68,78 

-68,78 

-61,28 

-68,78 

-68,78 

o 25,39 -68,78 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° 
° ° ° 
° 
° ° 
° ° ° o 

° o 

° o 

° 
° ° o 

° 
° o 

° o 

° ° o 

° ° ° 
° ° o 
o 
o 
o 
o 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

24,89 -64,04 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

25,39 -68,78 

24,69 -61,28 

25,99 -77,9 

25,99 -77,9 

25,99 -77,9 

25,39 -64,98 

24,69 -61,28 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

24,69 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

25,39 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-61,28 

-66,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

-68,78 

7 

N50-GCN zeezout 

16,62 

17,85 

16,62 

16,62 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

15,46 

16,62 

16,62 

16,62 

15,02 

18,1 

18,1 

18,1 

16,62 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

15,02 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 

16,62 
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3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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8"ljlage 2: BLK rapport fijn stof intern verkeer 2010 

197240 383461 25,39 0 

19n02 383431 25,39 0 

197112 383313 25,39 0 

197131 383340 25,39 0 

197151 383368 25,39 0 

197087 383269 25,39 0 

197072 383221 25,39 0 

197067 383172 25,39 0 

197071 383122 25,39 0 

197085 383074 25,39 0 

197108 383030 25,39 0 

PM10 Toelfchtlng op 

kolom 1:00 x-coordinilat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordlnaat receptorpunt 

kolom 3:00 Jaargemiddelde conoentratie 

kolom 4:00 Jaargemlddelde concentratle 

kolom 5:00 Jaargemlddelde c.oncentratie 

kolom 6:00 Aantal overschriJd ingsdagen 

kolom 7:00 Aantal overschrijdingsdagen 

kolom 8-:00 Mogelijke zeezout 

89 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -68,78 16,62 3 

25,39 -29,98 16,62 3 

de getallen: 

(bron + GCN) 

(aileen brOIl ) 

(aileen GCN) 
24-

van de uurgemlddelde grenswaarde 
24-

van de uurgemiddelde grenswaarde 

correctie op jaargemiddlede concentratle 
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Bijlage 2: Intern verkeer fijn stof en N02 invoergegevens 

Invoergegevens intern verkeer Willems Hoebertweg 15 te America 

k .... - .- ., .. _._ .... __ ... - - .. _-_. 2010 -- --

aantal g/km fijn stot 

vrachtwagens (incl tractors 120 0,444 

middelzwaar (bestelauto) 4 0,344 

personenwagen 18 0,056 

totaal 

, , f ' f k -_ .. . _- - - . - _. ---- ... __ . . - - --- 2020 ----

aantal g/km fijn stot 

vrachtwagens (incl tractors 120 0,194 

middelzwaar (bestelauto) 4 0,191 

personenwagen 18 0,035 

totaal 

1) Opmerking Nox is ingevoerd als N02 

2) ISL3a kan maximaal 5 cijfers achter de komma invoeren 
Voor het jaar 2020 wordt dit dus O! 

15 k . - . _._- - . -- -._ . . _--- -

totaal tijn stot g/km NOx 

53,28 

1.376 

1,008 

55,664 

0,0000154622 

15 k . - . 
t,-' - - -- - - ----- - --

totaal fijn stot g/km NOx 

23,28 

0,764 

0.63 

24,674 

0,0000068539 

90 

25,2 

15,7 

0,59 

9,1 

7,7 

0,24 

totaal NOx 

3024 

62,8 

10,62 

3097,42 

0,0008603944 

totaal NOx 

1092 

30,8 

4,32 

1127,12 

0,0003130889 
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Bijlage 2: Intern verkeer fijn stof en N02 invoergegevens 

puntbron inrit door verkeer puntbron 2 door verkeer 

x-Iocatie puntbron door verkeer 197354 x-Iocatie puntbron door verkeer 

y-Iocatie puntbron door verkeer 383019 y-Iocatiepuntbron door verkeer 

schoorsteenhoogte t.o.v. maaiveld 1 schoorsteenhoogte t.o.v. maaiveld 

inw diameter uitlaat 0,2 inw diameter uitlaat 

uitw diameter uitlaat 0,21 uitw diameter uitlaat 

temperatuur rookgas in Kelvin 323 temperatuur rookgas in Kelvin 
gem volumeflux over bedrijfsuren (in 

gem volumeflux over bedrijfsuren (in Nm3/s) 0,1 Nm3/s) 

puntbron 3 door verkeer puntbron 4 door verkeer 

x-Iocatie puntbron door verkeer 197444 x-Iocatie puntbron door verkeer 

y-Iocatie puntbron door verkeer 383176 y-Iocatie puntbron door verkeer 

schoorsteenhoogte t.o.v. maaiveld 1 schoorsteenhoogte t.o.v. maaiveld 

inw diameter uitlaat 0,2 inw diameter uitlaat 

uitw diameter uitlaat 0,21 uitw diameter uitlaat 

temperatuur rookgas in Kelvin 323 temperatuur rookgas in Kelvin 
gem volumeflux over bedrijfsuren (in 

gem volumeflux over bedrijfsuren (in Nm3/s) 0,1 Nm3/s) 
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--

197412 

383112 

1 

0,2 

0,21 

323 

0,1 

197510 

383108 

1 

0,2 

0,21 

323 

0,1 
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Bijlage 2: Intern verkeer N02 2010 

Gegenereerd met ISUa Versie 2010·1 • Rekenhart Release 31 mei 2010 

Gebledsgogevens 

Naam van deze berekening: 2010 N02 intern ver1<aer 

Project: Willems Hoebertweg intem verkeer 

RD X coordinaa!: 196.692 Lengte X:1509 

RD Y coordinaat: 382.340 

Berekende ruwheid: 0.11 

Type Berekening: N02 

Soort Berekenlng: Omhullende 

Breedte Y: 1509 

Eigen ruwheid 0 
Rakenjaar: 201 0 

Toets alsland: 250 

Berekend op: 10108/2010 

Aantal Gridpunlen X: 20 

Aantal Gridpunten Y: 20 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge alstand: 20 

(c) N.V. Kema 

8:41:06 

Ultvoer direclory: F:'I<lant\W\Wiliems Agro America BV. Hoebertweg 15 Ie America\Hoeberlweg 15 Amerlca\F001\aanvuliingen august 

Te beschermen object RD X Coord. RD YCoord. Concenlratie Overschrijding 

Naam: 1m) 1m) [mlcrogram/m3) [dagen) 

Hoebertweg 13 197.215 383.066 17,52 n.v.1. 

Hoebertweg 11 175.180 383.068 18,60 n.v.1. 

Hoebertweg 9 197.142 383.098 17,51 n.v .1. 

Hoebertweg 12 197.062 383.068 17,51 n.v.l 

Spoorweg 44 197.916 382.932 17,51 n.v.1. 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 17.51 n.v.1. 

Nieuwe Peeldijk 24 197.160 383.446 17,52 n.v.L 

Nieuwe Peeldljk 28 197.260 383.460 17,52 n.v.1. 

Nieuwe Peeldijk 30 197.322 383.476 17.52 n.v.l. 

Nieuwe Pealdljk 32 197.425 383.520 17,52 n.v.1. 

Nieuwe Pealdijk 45 197.535 383.598 17,51 n.v.1. 

Nieuwe Peeldijk 39 197,336 383.530 17,51 n V.1. 

Nieuwe Peeldijk 22 197,065 383.398 17,51 n.v.l. 

America 196.762 383.179 18,40 n.v.l. 

dichlbijzijnde kas 1 197.138 383.205 17.52 n.v.t. 

dichlbijzijnde kas 2 197.272 383.259 17,55 n.v.t. 

dichlbijzijnde kas 3 197.395 383.310 17",53 n.v.1. 

dichlbijzljnde kas 4 197.825 382.084 17.50 n.v.!. 

Relndonkerweg 6a 198.072 383.240 17,61 n.v. l. 

Reindonkerweg 4 198.195 383.419 17.60 n.v.1. 

Relndonkerweg 13 198.159 383.254 17,60 n.v.1. 

op Ie rlchten bedrijl 197.600 383.042 17.58 n.v.1. 

Brongegevens 

Naam : ver1<eer inril 1 Type: 18 

RD X Coord.: 197.354 RD Y Coord.: 383.019 Emissle: 0,00086 

hoagIe van emlsslepunt: 1,00 

verticale uitlreesnelheld: 4,00 

diameter van emlsslepunl: 0.20 

lemperaluur van emlsslroom: 373,00 

[8J Bron continue 

1100gte van gebouw: 8.4 

X·coord. zwaarlepunl van gebouw: 197.449 

Y·coord, zVlaartepunt van gebouw: 383.139 

lengte van gebouw: 250,00 

breedte van gebouw: 100,00 

orientatie van gebouw: 145,00 

Type: IB Naam : verkeer 2 

RD X Coord .: 197.412 RD Y Coord.: 383.112 Emissle: 0,00086 

Dale: 10·08·2010 Time: 8:41:10 
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Bijlage 2: Intern verkeer N02 2010 

(3egeneroerd mat 11;;\.38 Vcrsle .010·\ • f.leI\&J~,an Heloase 31 mel :1010 

hoogte van emisslepun 1.00 

vortlcale ultl~Snelh9ld: 4.00 

dlameler van amls~lepL/nl: 0.20 

IOl11jlllratuur van omlssl/oom: 373.00 

t81 Bron conUnue 

hoagie van gebouw: 8.4 

X-coord. ZW88rtopuni van GO boll .. : 197.449 

Y -<:oord. zVlaarlepunl van gabouW: 383.139 

tengle van gebouw: 250.00 

breodla van gebo\MI: 100.00 

offentaUe vM gebouw: 145.00 

Type: IB 

(e) N.V. Kerna 

Naa'" : yerkeor 3 

RD X Coord.: 197.444 ROY Coord.: 383.176 Emin;o: 0.00086 

h0091e van emlsstepunc 1.00 

verttcate uillreesnelheld: 4.00 

dlamater vanamtsslopunl: 0.20 

IOll1pe~luur van omls$ltoom: 373.00 

IZI BrOil continue 

I'OOOle van gobouw: 8.4 

X·coord. zwaarteplml van geboulV: 197,449 

Y -coord, ZYlB9rlepunl van gebouw: 383.139 

tengle V9n gcbouw: 250.00 

brecdle van gebouw: 100.00 
Qrlenl~lle van gebOuw: 145.00 

Type: IB Naam : verkeel t\ 

RD X Coold.: 197.510 RD Y Coord. : 383.108 EmlssTe; 0.00086 

hoagie van emlss(epunt 1,00 

vertk;ale ulftreeSllelheld: 4.00 

diameter van emlsslepunt: 0,20 
fetnpllratuur van emlsstroom: 373,00 

rg) BrOil conI/nUB 

Dale; 10·06-2010 Time: 8;41 ;10 

hoagie ven geboulV: 8.4 

X-<:oord. zlVaar1epu" 1 van geboulV: 191.449 
Y.c;oord. ZVlBllItepuntIJBn .gebouw: 383.139 

lengle van gebo!.Nr. 250.00 

brecdle van gebollw: 100.00 

orientaUa van gebollW: 145.00 
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Bijlage 2 Intern verkeer N02 2010 

Gegenereerd l11.t tSL3a V.rsie 2010-1 , Rekenhart Release 31111el2010 

Date: 10-06-2010 Time: 6:41:10 
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Bijlage 2 BLK rapport Intern verkeer N02 2010 

BLK rapport N02 intern verkeer 2010 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg44 

Reindonkerweg 10 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 30 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 45 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

Kolomno: referentie 

1 2 

197215 

175180 

197142 

197062 

197916 

197875 

197180 

197280 

197322 

197425 

197535 

197336 

197065 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

198072 

198195 

198159 

197600 

197173 

197150 

197162 

197378 

197362 

197346 

197331 

197315 

197299 

197283 

197268 

197252 

197236 

197220 

197205 

197189 

197726 

197395 

197412 

197430 

197448 

197467 

197486 

197506 

197525 

197545 

197564 

197583 

197602 

197620 

197638 

197655 

197671 

197686 

383086 

383088 

383098 

383068 

382932 

383000 

383446 

383480 

383476 

383520 

383598 

383530 

383398 

383179 

383205 

383259 

383310 

382084 

383240 

383419 

383254 

383042 

382963 

382982 

382972 

382820 

382831 

382842 

382853 

382864 

382875 

382886 

382897 

382908 

382919 

382930 

382941 

382952 

382881 

382810 

382801 

382793 

382786 

382781 

382778 

382776 

382776 

382777 

382779 

382783 

382789 

382796 

382804 

382814 

382825 

382837 

jaar: 

3 

17,523 

18,598 

17,515 

17,51 

17,511 

17,514 

17,517 

17,516 

17,517 

17,515 

17,512 

17,513 

17,515 

18,403 

17,516 

17,546 

17,535 

17,501 

17,606 

17,604 

17,605 

17,576 

17,517 

17,515 

17,516 

17,514 

17,515 

17,515 

17,515 

17,516 

17,516 

17,516 

17,516 

17,516 

17,517 

17,518 

17,518 

17,518 

17,518 

17,514 

17,513 

17,513 

17,513 

17,512 

17,512 

17,512 

17,512 

17,512 

17,513 

17,513 

17,514 

17,514 

17,515 

17,515 

17,516 

17,516 

95 

2010 

4 

0,025 

° 0,017 

0,012 

0,013 

0,016 

0,019 

0,018 

0,019 

0,017 

0,014 

0,015 

0,017 

0,005 

0,018 

0,048 

0,037 

0,003 

0,008 

0,006 

0,007 

0,078 

0,019 

0,017 

0,018 

0,016 

0,016 

0,017 

0,017 

0,017 

0,018 

0,018 

0,018 

0,018 

0,019 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,016 

0,015 

0,015 

0,015 

0,014 

0,014 

0,014 

0,014 

0,014 

0,015 

0,015 

0,016 

0,016 

0,017 

0,017 

0,017 

0,018 

5 

17,498 

18,598 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

18,398 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,598 

17,598 

17,598 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

6 
o 
o 

° ° ° 
° ° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 

° ° ° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Bijlage 2 BLK rapport Intern verkeer N02 2010 

197700 

197713 

197784 

197774 

197765 

197755 

197745 

197736 

197723 

197794 

197804 

197812 

197818 

197823 

197827 

197829 

197829 

197828 

197826 

197822 

197816 

197809 

197800 

197790 

197779 

197767 

197753 

197738 

197518 

197534 

197550 

197565 

197581 

197597 

197613 

197628 

197644 

197660 

197676 

197691 

197707 

197170 

197501 

197484 

197466 

197447 

197428 

197409 

197390 

197370 

197350 

197331 

197312 

197293 

197275 

197257 

197240 

197224 

197209 

197195 

197182 

382851 

382865 

382963 

382949 

382936 

382922 

382908 

382895 

383313 

382979 

382997 

383015 

383033 

383052 

383072 

383091 

383111 

383131 

383150 

383170 

383188 

383207 

383225 

383242 

383258 

383273 

383287 

383301 

383456 

383445 

383434 

383423 

383412 

383401 

383390 

383379 

383368 

383357 

383346 

383335 

383324 

383395 

383466 

383475 

383483 

383490 

383495 

383498 

383500 

383500 

383499 

383497 

383493 

383487 

383480 

383471 

383461 

383450 

383438 

383424 

383410 

17,517 

17,517 

17,52 

17,52 

17,52 

17,52 

17,52 

17,519 

17,52 

17,519 

17,519 

17,519 

17,519 

17,519 

17,519 

17,518 

17,517 

17,516 

17,516 

17,516 

17,516 

17,517 

17,517 

17,518 

17,518 

17,519 

17,519 

17,52 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,52 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,521 

17,52 

17,519 

17,519 

17,518 

17,517 

17,516 

17,516 

17,516 

17,515 

17,515 

17,515 

17,516 

17,516 

17,516 

17,516 

17,517 

17,518 

17,519 

17,52 

96 

0,019 

0,019 

0,022 

0,022 

0,022 

0,022 

0,022 

0,021 

0,022 

0,021 

0,021 

0,021 

0,021 

0,021 

0,021 

0,02 

0,019 

0,018 

0,018 

0,018 

0,018 

0,019 

0,019 

0,02 

0,02 

0,021 

0,021 

0,022 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,022 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 

0,022 

0,021 

0,021 

0,02 

0,019 

0,018 

0,018 

0,018 

0,017 

0,017 

0,017 

0,018 

0,018 

0,018 

0,018 

0,019 

0,02 

0,021 

0,022 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

° ° ° ° ° ° ° 
° o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 

° 
° ° 
° o 
o 

° o 

° o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
9 
o 
o 
o 

° 
° o 
o 
o 
o 
b 
o 
o 
o 
9 
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8ijlage 2 8LKrapport Intern verkeer N02 2010 

197112 383313 17,518 

1971.22 383327 17,519 

197131 383340 17,52 

197141 383354 17,521 

197151 383368 17,521 

197160 383381 17,521 

197101 383296 17,516 

197092 383279 17,515 

197084 383261 17,514 

197078 383243 17,513 

197073 383224 17,512 

197069 383205 17,512 

197067 383186 17,511 

197067 383166 17,511 

197067 383147 17,511 

197070 383128 17,511 

197074 383109 17,511 

197079 383090 17,511 

197086 38307i 1:7,511 

197094 383054 17,511 

197104 383037' 17,512 

197115 383021 17,512 

197127 383006 17,513 

N02 Toelichtlng op 

ko lom 1:00 x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2:00 y-coordinaat receptorpunt 

,ko lom 3:00 Jaargemlddelde concentratie 

kolom 4:00 Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:00 Jaargemiddelde concen tra ti e 

kolom 6:00 Aanta l overschrij dingen 

van 'de uurgemiddelde 

97 

0,02 

0,021 

0,022 

0,023 

0,023 

0,023 

0,018 

0,017 

0,016 

0,015 

0,014 
0,014 

0,013 

0,013 

0,013 

0,012 

0,013 

0,013 

0,013 

0,013 

0,014 

0,014 

0;015 

de 

(bron+GCN) 

(aileen 

(aileen 

grenswaarde 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

17,498 

getallen: 

bron) 

GCN) 

(bron + GCN) 

a 
a 
0 

a 
0 

a 
a 
a 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 
0 

0 

0 

0 
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Bijlage 2 Intern verkeer N02 2020 

Gegenereerd met ISL3a Versie 2010-1 , Rekenhart Release 31 mel 2010 

Gebiedsgegevens 

Naam vall deze berekenlng: 2020 N02 intern verkeer 

Project: Willems Hoebertweg intern verkeer 

RD X coordinaat: 196 .692 Lengte X:1509 

RD Y coordinaat: 382.340 Breedte Y: 1509 

Berekellde ruwheid: 0.11 Eigen ruwheid D 
Type Berekenlng: N02 Rekenjaar:2020 

Soort Berekening: Omhullende Toets afstand:250 

Berekend op: 1010812010 

Aanlal Gridpunlen X: 20 

Aantal Gridpunlen Y: 20 

Eigen ruwheid: 0,00 

Onderlinge afstand: 50 

(c) N.V. Kerna 

9:08:22 

Uilvoer directory: F:IKlanIIW\Wiliems Agro America BV, Hoebertweg 15 Ie AmericalHoeberlweg 15 AmericalF0011aanvuliingen august 

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concenlratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgramlm3] [dagen] 

Hoeberlweg 13 197.215 383.086 12.21 n.v.1. 

Hoeberlweg 11 175.180 383.088 13.00 n.v.1. 

Hoeberlweg 9 197.142 383.098 12.20 n.v. l. 

Hoebertweg 12 197.062 383.068 12.20 n.v.t. 

Spoorweg 44 197.916 382.932 12.40 n.v.l. 

Reindonkerweg 10 197.875 383.000 12.20 n.v.l . 

Nieuwe Peeldijk 24 197.180 383.446 12,21 n.v.t. 

Nieuwe Peeldijk 28 197.280 383.480 12,20 n.v.1. 

Nleuwe PeeldlJk 30 197.322 383.476 12,20 n.v.1. 

Nieuwe Peeldljk 32 197.425 383.520 12,20 n.v.l . 

Nleuwe Peeldijk 45 197.535 383.598 12,20 n.v.1. 

Nleuwe PeeldlJk 39 197.336 383.530 12,20 n.v.t, 

Nleuwe Peeldljk 22 197.065 383.398 12.20 n.v.i, 

America 196.762 383.179 12,90 n.v.1. 

dichtbljziJnde kas 1 197.138 383.205 12,20 n.v.1. 

dlchtbijziJnde kas 2 197.272 383.259 12,22 n,v.t. 

dichlbijzljnde kas 3 197.395 383.310 12,21 n.v.1. 

dlchtbljzijnde kas 4 197.825 382.084 12,40 n.v.1. 

Reindonkerweg 6a 198.072 383.240 12,30 n.v.l. 

Reindonkerweg 4 198.195 383.419 12,30 n.v. 1. 

Reindonkerweg 13 198.159 383.254 12.30 n.v.1. 

op Ie richten bedrijf 197.600 383.042 12,23 n,v.L 

Brongegevens 

Type: IB Naam : verkeer inrit 1 

RD X Coord.: 197.354 RD Y Coord.: 383.019 Emissie: 0,00031 

hoogle van emisslepunl: 1,00 

verticale uitlreesnelheld: 4,00 

diameter van emisslepunt: 0,20 

lemperatuur van emisstroom: 373.00 

t8l Bran continue 

Naam : verkeer 2 

hoogte van gebouw: 8,4 

X-coord. zwaarlepunl van gebouw: 197.449 

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 383.139 

lengte van gebouw: 250.00 

breedte van gebollVl: 100,00 

orienlatie van gebouw: 145.00 

Type: IB 

RDXCoord.: 197.412 RDYCoord.: 383.112 Emissie: 0,00031 

Date: 10-08-2010 Time: 9:08:25 
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Bijlage 2 Intem verkeer N02 2020 

Gegellereerd milt ISL3a Versls 2010-1 • ReKenhart Release 31 mel 2010 

hooglo van emJsslepunt 1.00 

venle.lle uil lfee~neilleld : 4.00 

dlamelar van emlssIepUJ)C 0.20 

temperalu.r van emlsstfool1l: 373,00 

t8I Bron oonUnue 

Nae", : ver1«ler 3 

hoogle van gOUQuw: 804 
X-<:oord. zwaarlepUnt V81' gobouw: 191,449 

Y -coord. zwaarlepunl van geboVW! 363.139 

lengle van gebouvr. 250,00 

breadle van gebouw: 100.00 

orlenlsde van gabouVl: 145.00 

Type: IB 

Ie) N.V. Kema 

RO X COOed.: 197.444 RD Y CoOrd~ 383.176 EmIssm: 0.00031 

hoagie van emlsslopunl: 1.00 

vertlcale ulltraesnelMJd: 4.00 

dillmetar van emlsslepunt: 0.20 

lamporalUur van enllssll'oorn: 373,00 

!8J Bron conllnue 

hoogla van gebouw: 8.4 

X-coord. zwaarlepunl yen gebouw: 191.449 

Y-coord. zwaarlepunt v~n gebouw. 383.139 

!engle van gebollw: 250.00 

breedle van gabol/VI: 100.00 
orfel\laUe van gebol/VI: 145.00 

Type: IB Nann) : v81kaar 4 

RD X Coord~ 197.510 RO Y Coord.: 383.108 Emlssle: 0.00031 

hoagie van emlssloPlfl1t 1.00 

verticals Uittre$SneIMld: 4.00 

diameter van emlsslepunt 0,20 

temperaluur van emlsstroom: 373,00 

~ Blon conllnue 

Date: 10·08·2010 TImo: 9:08:25 

hoog18 van gebouw; 8.4 

X·coord. lW8nr1epunl van gebouw: 197.449 

Y-coond. zVl9811epunt vall gebOLnv: 383.139 

99 

Io~Ole van gebouVl: 

bleed'e van Qebou'll: 

olloolstl" van gebOlNf; 

250.00 

100.00 

145.00 
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Bijlage 2 Intern verkeer N02 2020 

Gegenereerd met ISL3a Versle 2010-1 . Rekenhart Release 31 mel 2010 

l 

Date: 10-08-2010 Time: 9:08:25 

100 

(el N V. Kema 
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Bijlage 2 BLK rapport Intern verkeer N02 2020 

BLK rapport N02 intern verkeer 20.20. 

Hoebertweg 13 

Hoebertweg 11 

Hoebertweg 9 

Hoebertweg 12 

Spoorweg 44 

Reindonkerweg 10. 

Nieuwe Peeldijk 24 

Nieuwe Peeldijk 28 

Nieuwe Peeldijk 3D 

Nieuwe Peeldijk 32 

Nieuwe Peeldijk 4S 

Nieuwe Peeldijk 39 

Nieuwe Peeldijk 22 

America 

dichtbijzijnde kas 1 

dichtbijzijnde kas 2 

dichtbijzijnde kas 3 

dichtbijzijnde kas 4 

Reindonkerweg 6a 

Reindonkerweg 4 

Reindonkerweg 13 

op te richten bedrijf 

x y 

Kolomno: referentie 

1 2 

197215 

175180. 

197142 

1970.62 

197916 

197875 

197180. 

197280. 

197322 

197425 

197535 

197336 

1970.65 

196762 

197138 

197272 

197395 

197825 

1980.72 

198195 

198159 

19760.0. 

197173 

197378 

197337 

197296 

197255 

197214 

197726 

197421 

197467 

197516 

197564 

197611 

197655 

197693 

197784 

197765 

197745 

197723 

19780.8 

197823 

197829 

197826 

197813 

197790. 

197760. 

197518 

197559 

19760.0. 

197641 

197682 

197170. 

197475 

197428 

197380. 

3830.86 

3830.88 

3830.98 

3830.68 

382932 

3830.0.0. 

383446 

383480. 

383476 

383520. 

383598 

383530. 

383398 

383179 

38320.5 

383259 

383310. 

3820.84 

383240. 

383419 

383254 

3830.42 

382963 

382820. 

382849 

382877 

38290.6 

382934 

382881 

382797 

382781 

382776 

382779 

382792 

382814 

382844 

382963 

382936 

38290.8 

383313 

3830.0.5 

3830.52 

38310.1 

383150. 

383198 

383242 

383280. 

383456 

383427 

383399 

383370. 

383342 

383395 

383479 

383495 

38350.0. 

Totaal 

jaar: 

3 

12,20.7 

12,998 

12,20.4 

12,20.3 

12,40.3 

12,20.4 

12,20.5 

12,20.5 

12,20.5 

12,20.4 

12,20.3 

12,20.4 

12,20.4 

12,9 

12,20.5 

12,216 

12,212 

12,4 

12,30.1 

12,3 

12,30.1 

12,227 

12,40.5 

12,40.4 

12,40.5 

12,40.5 

12,40.5 

12,40.6 

12,40.6 

12,40.4 

12,40.4 

12,40.4 

12,40.4 

12,40.4 

12,40.5 

12,40.5 

12,40.6 

12,40.6 

12,40.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.5 

12,20.5 

12,20.5 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.6 

12,20.5 

12,20.5 

101 

bron 

20.20. 

4 

0.,0.0.9 

0. 

0.,0.0.6 

0.,0.0.4 

0.,0.0.5 

0.,0.0.6 

0.,0.0.6 

0.,0.0.6 

0.,0.0.6 

0.,0.0.6 

0.,0.0.5 

0.,0.0.5 

0.,0.0.6 

0.,0.0.2 

0.,0.0.6 

0.,0.17 

0.,0.13 

0.,0.01 

0,003 

0,002 

0.,002 

0,029 

0,007 

0,006 

0,006 

0,006 

0,0.0.6 

0,007 

0,007 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,006 

0,006 

0,007 

0,008 

0.,008 

0,008 

0,007 

0,008 

0,008 

0,007 

0,006 

0.,006 

0,007 

0,007 

0,008 

0,0.08 

0,008 

0,008 

0,007 

0,008 

0,007 

0,006 

0,006 

GCN 

5 

12,199 

12,999 

12,199 

12,199 

12,399 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,899 

12,199 

12,199 

12,199 

12,399 

12,299 

12,299 

12,299 

12,199 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,399 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

12,199 

N200-tot 

6 

0. 

0. 

0. 
0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

a 
0. 

a 
0. 

0. 

0. 
0. 

0. 

0. 

a 
0. 

0. 

'0. 

0. 

0. 

0. 

a 
0. 

a 
a 
0. 

0. 
0. 

0. 

0. 

a 
0. 

0. 

o 
0. 

o 
0. 

0. 

o 
0. 

0. 
0. 
0. 
0. 

0. 
0. 

0. 
0. 

0. 
o 
0. 
0. 
0. 
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Bijlage 2 BLK rapport Intern verkeer N02 2020 

197331 383497 12,204 

197284 383484 12,205 

197240. 383461 12,20.5 

19720.2 383431 12,206 

197112 38.3313 12,205 

197131 383340. 12,20.6 
197151 383368 12,20.6 

1970.87 383269 12,20.4 

1970.72 383221 12,20.3 

197067 383172 12,20.3 

197Dn 383122 12,20.3 
1970.85 3830.74 12,20.3 

19710.8 3830.30. 12,20.3 

N02 Toelichtlng op 

kolom 1:0.0 x-coord inaat receplorpunt· 

kolom 2:00 y-coordlnaat receptorpunt 

kolom 3:00. Jaargemiddelde concentratie 

kolom 4:0.0. Jaargemiddelde concentratie 

kolom 5:0.0. Jaargemiddelde concentratie 

kolom 6:0.0. Aantal overschriJdingen 

de uurgemiddeJde 

102 

0,006 

0.,0.0.6 

0.,006 

0.,00.7 

0.,007 

0.,008 

0.,0.0.8 
0.,005 

0.,0.05 

0.,0.0.4 

0,004 

0,0.04 

0.,005 

de 

(bron 

lalleen 

(alleel') 

van 

grenswaarde 

12,199 0. 

12,199 0 

12,199 0. 

12,199 0. 

12,199 0. 

12,199 0. 
12,199 0. 

12,199 0. 
12,199 0. 

12,199 0. 

12,199 0. 
12,199 0. 

12,199 0. 

getallen: 

+ GCN) 

bron) 

GCN) 

Ibron+GCN) 
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Bijlage 3 Stratenbestand en resultaten CAR 
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Resultaten CAR berekeningen 

Rapportage no2pmlO 

Willems 
Naam Hoebertweg 

America 

Versie 9.0 

Willems 
Stratenbestand Hoebertweg 

America 

Meteorologische Meerjarige 
conditie meteorologie 

Resultaten 
inclusief 
zeezoutcorrectie 6 dagen 
Resultaten 
inclusief 
zeezoutcorrectie o llg/m3 

meten 
N02 

(llg/m3) 

Jaar en plaats Straatnaam X Y zonder bijdrage 
Jaargemidde 

Ide 

2010 America Hoebertweg 197354 383019 autonoom verkeer 18,9 

met bijdrage 
2010 America Hoebertweg 197354 383019 locatie 19 

2020 America Hoebertweg 197354 383019 autonoom verkeer 13 

met bijdrage 
2020 America Hoebertweg 197354 383019 locatie 13 

N02 
N02 (llg/m3) N02 (llg/m3) PMIO (llg/m3) 

(llg/m3) 

Jm 
# 

achtergro 
# Overschrijdingen Overschrijding Jaargemiddeld 

nd 
grenswaarde en e 

plandrempel 

17, 5 0 0 25,6 

17,5 0 0 25.6 

12,2 0 0 22,9 

12,2 0 0 22,9 

104 

PMIO 
(llg/m3) 

Jm 
achtergrond 

25,4 

25,4 

22,8 

22,8 

PMIO(IJ-g/m3) PMIO(IJ-g/m3) 

# 
Overschrijdingen 

# Overschrijdingen 

grenswaarde 
plandrempel 

11 0 

11 0 

6 0 

6 0 
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Resultaten CAR berekeningen 

Achter'p'ondsesevens N02 

N02 N02 N02 fN02 
(j.Ig/m3) (j.lg/m3) (j.lg/m3) (j.lg/m3) 

Jm 
Jm 

Jm Jm 

Plaats Straatnaam X Y 
achtergrond 

achtergrond 
bijdrage bijdrage 

Sanerings-
GCN 

Rijks- Rijks-
tool wegen wegen 

America Hoebertweg 197354 383019 17,5 17,5 0 0 

America Hoebertweg 197354 383019 17,5 17,5 0 0 

America Hoebertweg 197354 383019 12,2 12,2 0 0 

America Hoebertweg 197354 383019 12,2 12,2 0 0 

Rapportage overig 

Naam rekenaar, vrij. 

Versie 9.0 

Stratenbestand 
Willems Hoebertweg America 

Jaartal 2010 

Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie 

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen 

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie o llg/m3 

Schalingsfactor emissiefactoren 

Personeneauto's 1 

Middelzwaar verkeer 1 

Zwaar verkeer 1 

Autobussen 1 

Plaats Straatnaam jaar 

america hoebertweg 2010 

america hoebertweg 2010 

america hoebertweg 2020 

america hoebertweg 2020 

N02 
03 (!1ID'm3) 

(j.Ig/m3) 

Jm 
Jm 

bijdrage 
achtergrond 

Schiphol 
Sanerings-

tool 

0 45,2 

0 45,2 

0 49 

0 49 

X Y 

197354 383019 

197354 383019 

197354 383019 

197354 383~ 

105 

Achtergrondp,evens PMlO 

03 (j.lg/m3) 
03 PM10 

(j.Ig/m3) (j.lg/m3) 

Jm Jm 
Jm 

achtergrond bijdrage 
achtergrond 

GCN Schiphol 
Sanerlngs-

tool 

45,2 0 25,4 

45,2 0 25,4 

49 0 22,8 

49 0 22,8 

S02 (j.Ig/m3) S02 (j.Ig/m3) 

Jaargemiddelde Jm achtergrond 

3,1 3,1 

3,1 3,1 

2,4 2,4 

2,4 2,4 
-

PM10 PM10 
(j.lg/m3) (j.Ig/m3) 

Jm Jm 
achtergrond bijdrage 

GCN Rijkswegen 

25,4 0 

25,4 0 

22,8 0 

22,8 0 

S02 (j.Ig/m3) 

# Overschrijdingen 24 
uursgemiddelde 

0 

0 

0 

0 
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Stratenbestand CAR 

Stratenbestand CAR II Willems Hoebertweg te America aile jaren 

met en zander 
Straat Intensiteit bijdrage locatie Fractie Fractie 

Jaar Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel 
autonoom 

2010 america hoebertweg 197354 383019 2508 verkeer 0,91 0,07 
met bijdrage 

2010 america hoebertweg 197354 383019 2579 locatie 0,91 0,07 
autonoom 

2020 america hoebertweg 197354 383019 2770 verkeer 0,91 0,07 
met bijdrage 

2020 america hoebertweg 197354 383019 2841 locatie 0,91 0,07 

106 

Fractie Fractie Parkeer Snelheids 

zwaar autob. beweg. type 

Buitenweg 
0,02 ° ° algemeen 

Buitenweg 
0,02 ° ° algemeen 

Buitenweg 
0,02 ° ° algemeen 

Buitenweg 
0,02 ° ° algemeen 

Weg 

type 

Basistype 

Basistype 

Basistype 

Basistype 

Bomen Afstand Fractie 

tot 
factor wegas stagnatie 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 
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Bijlage 5: V-stacks gebied 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 

Idnr X-coar Y-coar Adres 

55 207456 385942 Horsterd ijk 70 
124 203208 383638 Venloseweg 102 
140 203208 383638 Venloseweg 102 

138 204201 383518 Witveldweg 54 

216 193418 385736 Midden Peelweg 2 
21 198374 384946 Crommentuijnstraat 46 

111 198346 386524 St. Maartensweg 5 

1 199707 384462 Americaanseweg 0 
167 207263 387453 Horsterweg 18 

14 205471 386700 Broekhuizerdijk 56 
20 198455 384953 Crommentuijnstraat 44 

134 204572 386698 Weyweg 4 

113 198639 386779 St . Maartensweg 8 

59 198378 384297 KannegietwegO 

52 197543 383917 Hofweg 39 
208 192891 381763 Zwarte Plakweg 85 

154 199034 383558 Dwarsweg 7 
202 195839 382771 Zwarte Plakweg 33 

120 199559 382469 Tangerloseweg 32 
60 198607 384037 Kannegietweg 4 

194 207620 389604 5wolgenseweg 25 

70 201482 387895 Kreuzelweg 13 
41 200071 382907 Heijnenstraat 36 

40 200072 382993 Heljnenstraat 30 
91 201620 388631 Nleuwenbergweg 5 

93 204762 387375 Nieuwenhofweg 7 

5 198982 383895 Americaanseweg 111 

122 200793 386750 Veld-Oostenrijk 6 

147 193388 384397 Dorperpeelweg 8 

103 200324 382904 Schoutenweg 4 
101 199292 385406 5chadijkerweg 6 

37 196908 382509 Graafsebosweg 11 

165 207601 386643 Hombergerweg 70 

189 199427 385383 5t. Jansstraat 7 
34 203633 387409 Eikelenbosserdijk 21 

170 207855 384394 Houthuizerweg 5 
220 195096 383431 Putweg 26 

Geur-

norm 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

achtergrond vigerende voorkeursalternatief alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4 

% 
% 

Geur­

belasting 
[OU/m3] 

geurh Geur­
inder belasting 

geur Geur­

hind belasting 

er [OU/m3] 

67.246 40 
45.862 32 

45.862 32 
23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 

13.197 14 
12.770 14 

12.484 14 

12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 

8.899 10 

8.588 10 
7.950 10 

7.894 10 
7.431 10 

7.388 10 

7.005 10 
6.756 8 
6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 
5.759 7 

5.644 7 

5.589 7 

5.561 7 

5.475 7 

4.777 6 
4.760 6 

4.677 6 

4.071 6 

3.838 5 

3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 

[OU/m3j 
67.246 40 

45.862 32 

45.862 32 

23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 

13.197 14 
12.770 14 

12.484 14 
12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 

8.899 10 

8.702 10 
7.950 10 

7.894 10 
7.431 10 

7.388 10 
7.005 10 

6.756 8 
6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 
5.759 7 

5.644 7 
5.589 7 

5 .561 7 

5.475 7 

4.777 6 

4.760 6 

5.002 6 
4.071 6 

3.838 5 

3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 

67.246 

45.862 
45.862 

23.038 

19.572 
17.980 

15.109 
13.197 

12.770 
12.484 

12.328 

12.149 

10.276 

9.011 

9.041 
7.950 

7.899 

7.431 

7.388 
7.039 

6.756 

6.709 

6.527 

5.955 

5.759 
5.644 
5.589 
5.561 

5.475 

4.777 

4.760 

5.350 

4.071 

3.838 
3.765 

3.685 

3.677 

% Geur- % 
% 

% 
% 

Geur­
geurhinder belasting 

geur belasting 
hind [OU/m3] 
er 

geurh Geur­

inder belasting 
[OU/m3] 

geur Geur­

hind belasting 

er [OU/m3] 

geurhi 

nder 

40 

32 

32 
21 

19 
17 

16 

14 
14 

14 
14 

14 

12 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 

7 
7 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 

[OU/m3j 

67.246 40 

45.862 32 

45.862 32 

23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 
13.197 14 

12.770 14 
12.484 14 

12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 
9.065 10 

9.240 10 
7.950 10 

7.900 10 
7.431 10 

7.388 10 
7.106 10 
6.756 8 

6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 

5.759 7 

5.644 7 

5.589 7 

5.561 7 

5 .475 7 

4.777 6 

4.760 6 

5.467 6 

4.071 6 

3.838 5 

3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 

67.246 40 

45.862 32 
45.862 32 

23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 

13.197 14 
12.770 14 

12.484 14 

12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 

9.015 10 

8.753 10 

7.950 10 

7.894 10 
7.431 10 

7.388 10 

7.070 10 
6.756 8 

6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 

5.759 7 

5.644 7 

5.589 7 

5.561 7 
5.475 7 

4.777 6 
4.760 6 

5.115 6 
4.071 6 

3.838 5 
3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 

67.246 40 

45.862 32 

45.862 32 

23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 
13.197 14 
12.770 14 

12.484 14 

12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 

8.939 10 

8.867 10 
7.950 10 

7.935 10 
7.431 10 

7.388 10 
7.005 10 

6.756 8 
6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 

5.759 7 

5.644 7 

5.589 7 

5.561 7 

5.475 7 

4.777 6 

4.760 6 

5.155 6 
4.071 6 

3.838 5 
3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 

67.246 40 

45.862 32 

45.862 32 

23.038 21 

19.572 19 
17.980 17 

15.109 16 
13.197 14 

12.770 14 

12.484 14 

12.328 14 

12.149 14 

10.276 12 

8.939 10 

8.735 10 
7.950 10 

7.921 10 
7.431 10 

7.388 10 

7.005 10 
6.756 8 

6.709 8 

6.527 8 

5.955 7 

5.759 7 

5.644 7 

5 .589 7 

5.561 7 

5.475 7 

4.777 6 

4.760 6 

5.098 6 

4.071 6 

3.838 5 

3.765 5 

3.685 5 

3.677 5 



33 197028 

85 200252 

36 196097 
146 193974 

30 199794 
219 194028 
45 203180 

149 193294 

384248 Eickhorsterweg 52 
386328 Molenveldweg 40 
382757 Graafsebosweg 4 
384295 Dorperpeelweg 4 
384841 Donkstraat 23 
382903 Midden Peelweg 18 
387312 Herenbosweg 14 
384282 Dorperpeelweg 11 
385993 

5 tot 10 geed 

10 tot 15 redelijk geed 

15 tot 20 matig 

14 3.626 5 3.802 
14 3.410 5 3.410 
:%4 3.392 5 3.454 
14· 3.240 5 3.240 
14 3.234 5 3.234 
14· 3.230 5 3.230 
14' 3.178 5 3.178 
14 3.094 5 3.094 

20 tot 25 tamelijk slecht 

25 tot 30 slecht zeer slecht 

30 tot 49 zeer slecht 

5 4.078 6 4.207 6 3.834 5 3.913 5 3.798 5 
5 3.410 5 3.410 5 3.410 5 3.410 5 3.410 5 
5 3.454 5 3.469 5 3.433 5 3.438 5 3.433 5 
5 3.240 5 3.240 5 3.240 5 3.240 5 3.240 5 
5 3.234 5 3.234 5 3.234 5 3.234 5 3.234 5 
5 3.230 5 3.230 5 3.230 5 3.230 5 3.230 5 
5 3.178 5 3.178 5 3.178 5 3.178 5 3.178 5 
5 3.094 5 3.094 5 3.094 5 3.094 5 3.094 5 



Bestand aehterg,ondeoneent,atle doo, gemeente ter beschikking gesteld invoe,gegevens V-stacks gebied 

bestand vigerend 

Idnr 
1 199707 384462 

2 199778 384361 

199778 384361 

199778 384361 
199778 384361 

199663 384355 

199190 384216 

4 

6 

6 
6 

7 

8 
8 

8 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

11 
12 

13 
13 
14 

15 

15 
15 

16 
16 

16 
17 

18 
18 

19 
19 
19 

19 
19 

19 
20 

21 
22 

22 
22 

22 

23 
23 

24 
24 

24 

25 
25 

26 

27 

27 

27 
27 

27 

27 
27 
27 

28 

28 

29 
29 

29 

199190 

199190 

198982 

197858 
197858 

197858 
197858 

197858 
197858 
197858 

197858 
197858 

197970 
197970 

197970 
197970 
197970 

197970 
197970 

203978 
203978 

203978 

203978 
203978 

203978 

204792 
204792 

204578 

204578 

204578 
204578 

204578 

204578 

204775 

205272 
205243 

205243 

205471 
199735 

199735 
199735 

199084 
199084 

199084 

198787 
198773 
198773 

198640 
198640 

198640 
198640 
198640 

198640 
198455 

198374 

198132 
198132 

198132 
198132 

198282 
198282 

197843 

197843 
197843 

197633 

197633 

202964 
203236 

203236 

203236 
203236 

203236 

203236 
203236 

203236 

203034 
203034 

202672 

202672 
202672 

384216 

384216 

383895 

385892 
385892 

385892 
385892 

385892 
385892 

385892 
385892 

385892 
385986 
385986 

385986 
385986 
385986 

385986 
385986 

385870 

385870 
385870 

385870 
385870 

385870 

385970 
385970 

386443 

386443 

386443 
386443 

386443 

386443 

386500 

386644 
386791 

386791 

386700 
384204 

384204 
384204 

386767 
386767 

386767 

385152 
385029 

385029 
385125 
385125 

385125 
385125 
385125 

385125 

384953 
384946 

384970 
384970 

384970 
384970 

384858 

384858 
384972 

384972 

384972 
385000 

385000 

385993 
383346 

383346 

383346 

383346 
383346 

383346 

383346 
383346 

383245 
383245 

382912 

382912 

382912 

hoogle 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

gem geb hoogle 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

binnendiameter 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0_5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0 .5 

0.5 
0 .5 

0 .5 

0.5 
0 .5 

0.5 
0.5 

0 .5 

0 .5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0 .5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0 .5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

uittreedsnelheid 

4 
4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 
4 

4 

4 
4 

4 

vergund 
o 

3125 

5386 

805 
8736 

515 

1116 

1872 

1496 
o 

1000 

24700 
37 

o 
2065 

7667 
2626 

1092 
5962 

16 
2646 
4009 

2777 
63 

39284 

1814 
7952 

7488 

449 
9649 

23712 
7854 

3289 

o 
33800 

32 

6566 

5816 
4925 

2145 

17693 

22540 

17444 
14950 

o 
920 
75 

17744 
19 

5580 
828 

23000 
10740 

9200 
1228 

o 
2489 
2468 

19 
507 

o 
o 

187 
11638 

38454 
41683 

o 
1150 
9200 

4758 

4255 
7360 

o 
o 

9275 

7410 
56 

215 

2567 
7776 

2678 
898 

33120 

10074 
o 

390 

1780 

max vergund 
o 

3125 

5386 

805 

8736 
515 

1116 

1872 

1496 

o 
1000 

24700 
37 

o 
2065 

7667 
2626 

1092 
5962 

16 
2646 
4009 

2777 
63 

39284 

1814 

7952 
7488 

449 
9649 

23712 

7854 
3289 

o 
33800 

32 

6566 

5816 

4925 
2145 

17693 

22540 

17444 

14950 
o 

920 

75 
17744 

19 
5580 

828 
23000 

10740 
9200 

1228 
o 

2489 

2468 
19 

507 
o 
o 

187 

11638 
38454 

41683 

o 
1150 

9200 
4758 

4255 

7360 

a 
a 

9275 

7410 

56 
215 

2567 
7776 

2678 

898 
33120 

10074 

o 
390 

1780 

Americaanseweg 0 

Americaanseweg 57 

Amerlcaanseweg 57 

Amerlcaanseweg 57 

Americaanseweg 57 

Americaanseweg 59 

Americaanseweg 110 
Americaanseweg 110 
Americaanseweg 110 
Americaanseweg 111 
Bergsleeg 1 

Bergsleeg 1 
Bergsteeg 1 
Bergsleeg 1 
Bergsteeg 1 

Bergsteeg 1 
Bergsteeg 1 
Bergsteeg 1 

Bergsteeg 1 
Bergsteeg 4 

Bergsteeg 4 
Bergsteeg 4 
Sergsteeg 4 

Bergsleeg 4 
Bergsteeg 4 

Bergsteeg 4 
Blaktweg 12 

Blaktweg 12 

Blaktweg 12 
Blaktweg 12 

Blaktweg 12 
Blaktweg 12 

Blaktweg 30 

Blaktweg 30 
Broekhuizerdijk 34 

Broekhuizerdijk 34 

Broekhulzerdijk 34 
Broekhuizerdijk 34 

Broekhuizerdijk 34 

Broekhuizerdijk 34 

Broekhuizerdijk 38 

Broekhuizerdijk 48 
Broekhuizerdijk 53 

Broekhuizerdijk 53 

Broekhuizerdijk 56 

Campagneweg 8 

Campagneweg 8 

Campagneweg 8 
Campsbosweg 5 

Campsbosweg 5 
Campsbosweg 5 
Crommentuijnstraat 34 

Crommentuijnstraat 38 

Crommentuijnstraat 38 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 40 

Crommentuijnstraat 44 

Crommentuijnstraat 46 

Crommentuijnstraat 56 

Crommentuijnstraat 56 

Crommentuijnstraat 56 

Crommentuijnstraat 56 

Crommentuijnstraat 61 

Crommentuijnstraat 61 

Crommentuijnstraat 68 

Crommentuijnstraat 68 

Crommentuijnstraat 68 

Crommentuijnstraat 74 

Crommentuijnstraat 74 

Danielweg 30 

Dijkerheideweg 3 

DIJkerheideweg 3 
Dijkerheideweg 3 

Dijkerheideweg 3 

DIJkerheideweg 3 
Dijkerheideweg 3 

Dijkerheideweg 3 

DiJkerheideweg 3 
Dijkerheideweg 9 

Dijkerheideweg 9 
Dijkerheideweg 19 

Dijkerheideweg 19 
Dijkerheideweg 19 



30 
~1 

31 
3.1 
31 
32 
32 
a3 
34 

3S 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
42 
42 
43 
44 
45 

45 
46 
47 

48 

49 
49 

50 
51 

S1 
52 
53 
53 
54 
54 
54 
54 

55 
56 
57 
58 

58 
S9 
60 

61 
61 
61 

62 

62 
63 
63 
63 
64 

64 

65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
68 

68 
68 
69 
69 
70 
71 

71 
71 
72 
72 
73 
74 

75 
75 

7S 

76 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
71 

77 
78 
79 

199794 384841 
198848 385780 

198848 

198848 
198848 

199073 
199073 

197028 
203633 

195847 

196097 
196908 

199310 

198725 

200072 
200071 

199961 
199961 

199961 

202337 
202594 

203180 
203180 

203413 
203764 

203761 
200281 

200281 
197407 
197749 

197749 
197543 
198093 
198093 

204555 
204555 

207456 
207456 

207456 
205269 

205046 
202923 

202923 
198378 

198607 

198612 
198612 

198612 

199012 
199012 

199059 
199059 

199059 

199109 
199109 

199434 
200436 

200436 
202634 

202634 
201725 

201725 
201725 
201725 

201725 
201725 
201725 
201639 

201639 
201482 
201200 

201200 
201200 

204367 
204367 
199866 

385780 

385780 
385780 

383384 

383384 
384248 

387409 
384004 

382757 

382509 
383549 

383174 

382993 
382907 

382650 

382650 
382650 

386609 

386778 
387312 

387312 
387476 
388458 

388112 
384133 

384133 
383057 

383829 
383829 
383917 
384106 

384106 
384642 
384642 

385942 
385942 

385942 
385507 

381515 
385338 

385338 
384297 

384037 

384262 
384262 

384262 

386619 

386619 
386536 

386536 
386536 

386527 

386527 
386508 

384132 
384132 
385228 

385228 

387531 
387531 
387531 
387531 

387531 
387531 
387531 

387624 
387624 
387895 

388751 
388751 
388751 

384074 
384074 

383433 
199733 383278 

199691 383273 

199691 383273 
199691 383273 

199734 383166 

199373 382964 

199373 382964 
199373 382964 

199373 382964 

199373 382964 

199373 382964 
199373 382964 

199373 382964 

199294 382910 

204149 386974 

5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
S 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 
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6 
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6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0 .5 

0.5 
0 .5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0 .5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
0 .5 

0.5 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

a 
9422 

1790 

4825 
2232 

3439 

7129 

o 
a 
o 

18630 
47840 

a 
o 
a 

8400 
10200 

a 
a 

249 
780 

38664 
23000 

1380 
a 

90896 

a 
14940 

a 
23920 
4185 
25599 

14320 
1147 

25300 
a 

16560 
a 

12190 

a 
5115 

10230 

a 
a 

1460 
468 

837 

4600 
1380 

2260 

a 
2806 

a 
38500 
3600 

6732 
56 

14290 
3460 
1328 
2300 

1518 
a 

187 

a 

17184 
11730 
27263 

121026 
17800 

14490 

1922 

5696 

10538 

1339 
19 

1004 

7862 

4324 

4186 
1685 

5760 

15289 

2639 

a 
9422 

1790 

4825 
2232 
3439 

7129 
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a 
a 
a 

18630 

47840 

a 
o 
a 

8400 
10200 

a 

249 

780 
38664 

23000 
1380 

a 
90896 

a 
14940 

a 
23920 

4185 
25599 

14320 
1147 

25300 
a 

16560 

a 
12190 

a 
a 
a 

5115 

10230 
a 
a 

1460 
468 

837 

4600 
1380 

2260 
a 

2806 
a 

38500 
3600 

6732 
56 

14290 

3460 
1328 
2300 
1518 

a 
187 
a 
a 

17184 

11730 
27263 

121026 

17800 
14490 

1922 

a 
5696 

10538 
1339 

19 

1004 

7862 
4324 

4186 

1685 

5760 

15289 
2639 

Donkstraat 23 

Dr. Droesenweg 1 

Dr. Droesenweg 1 

Dr. Droesenweg 1 
Dr. Droesenweg 1 

Dwarsweg 9 

Dwarsweg 9 

Elckhorsterweg 52 
Eikelenbosserdijk 21 

Gerard Smuldersstraat 97 

Graafsebosweg 4 
Graafsebosweg 11 
Hazenkampweg 9 

Hazenkampweg 19 
Heljnenstraat 30 

Heijnenstraat 36 

Heijnenstraat 46 

Heijnenstraat 46 

Heijnenstraat 46 

Herenbosweg 3 

Herenbosweg 4 

Herenbosweg 14 

Herenbosweg 14 

Herenbosweg 33 

Herenbosweg 37 

Herenbosweg 38 

Hillenweg 4 
Hillenweg 4 

Hoebertweg 15 
Hofweg 30 
Hofweg 30 
Hofweg 39 

Hofweg 51 
Hofweg 51 
Hoogheide 6 

Hoogheide 6 

Hoogheide 6 
Hoogheide 6 
Horsterdijk 70 

Hosterdljk 112 
Horsterweg 23 

Jaegerweg 18 
Jaegerweg 18 

Kannegietweg a 
Kannegietweg 4 

Kannegietweg 6 

Kannegietweg 6 

Kannegietweg 6 

Kempweg 1 

Kempweg 1 

Kempweg 2 
Kempweg 2 

Kempweg 2 

Kempweg4 
Kempweg 4 

Kempweg 12 
Kogelstraat 74 

Kogelstraat 74 
Konijnenweg 73 

Konijnenweg 73 

Kreuzelweg 5 
Kreuzelweg 5 

Kreuzelweg 5 
Kreuzelweg 5 

Kreuzelweg 5 
Kreuzelweg 5 
Kreuzelweg 5 
Kreuzelweg 9 

Kreuzelweg 9 
Kreuzelweg 13 
Kreuzelweg 37 

Kreuzelweg 37 
Kreuzelweg 37 

laagheide 9 

laagheide 9 
langstraat 46 

Langstraat 52 

Langstraat 54 

langstraat 54 

langs!raat 54 

langstraat 54 

langstraa! 75 
Langstraat 75 
langstraat 75 
langs!raa! 75 

langstraat 75 

Langstraat 75 
langstraat 75 
langstraat 75 

langs!raat 77 

leeuwerweg 6 



79 
79 

80 
81 
U 
82 
82 
83 
83 
84 

84 
85 
86 
86 
86 
86 

86 
86 
87 
88 
88 
89 
89 
89 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
94 

95 
95 
96 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
98 

99 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
10~ 

105 
106 

107 
108 
109 
109 
no 
110 
110 
no 
110 

110 
111 
lil 
113 
114 
US 
115 
115 
US 
116 
117 
117 

117 
U8 
119 
120 
121 
III 
113 
123 
123 
123 
123 
123 
124 

124 
125 
126 

204149 

204149 
204001 

204544 

197354 
197354 

200063 

200063 

200063 
200109 

200109 

200252 
197252 

197252 

197252 

197252 
197252 

197252 
197278 

197278 

198015 

198221 
198221 

198221 

198221 
198122 
201620 

205264 
204762 

203303 
203303 

203091 
197888 

198364 
198364 
198364 

198364 
198364 

198364 

198364 
198364 

198364 

198987 
198987 

196852 

196693 
199292 

200259 

200259 

200259 
200324 

196415 

199850 

199079 
199688 

198922 

198610 
198610 

198285 
198285 

198285 
198285 

198285 
198285 

198346 
198214 
198639 

198503 
198166 
198166 

198166 
198166 

200592 
203749 

203749 
203749 

202309 

199537 
199559 

201258 

200793 
200250 

200250 

200250 

200250 
200250 

200250 

203208 

203208 

203542 

200636 

386974 

386974 

387053 
384322 

384885 

384885 
383090 

383090 

383090 

386652 
386652 

386328 
383420 

383420 

383420 

383420 
383420 

383420 

383563 
383563 

383663 

383720 
383720 

383720 

383720 
383892 

388631 
386952 
387375 

388070 
388070 

388500 
383072 

383463 
383463 

383463 
383463 

383463 
383463 

383463 
383463 

383463 

384444 

384444 
382806 

382708 

385406 
386701 

386701 

386701 

382904 
383806 

382663 

382735 
385438 

386589 

386673 

386673 
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Inleiding 
De firma T.A.]. Willems America BV aan de Hoebertweg 15 te America wil het 
bedrijf uitbreiden tot een huisvesting van 7.000 biggen en 16.986 vleesvarkens. 
Voor de uitbreiding van het bedrijf wordt een MER-procedure doorlopen. Onder­
deel hiervan is een ecologisch onderzoek naar de effecten op de natuur. V~~r de 
vestiging of uitbreiding van een bedrijf is het eveneens noodzakelijk een onder­
zoek uit te voeren in het kader van de Flora en Faunawet (bescherming soorten) 
en Natuurbeschermingswet 98 (bescherming gebieden). In de voorliggende 
nota worden de onderzoeken naar de effecten op beschermde natuurwaarden 
gepresen teerd. 

In het advies van de commissie voor het MER is een passage opgenomen 
waaruit blijkt dat de aspecten van gewasschade moeten worden meegewogen. 
Gewassen zijn daarbij commercieel gekweekte planten die geheel of gedeel­
telijk voor de verkoop bedoeld zijn. Bij gewasschade is nagenoeg nooit sprake 
van schade door bemesting, immers bij de kweek wordt mest toegevoegd. De 
belangrijkste schade is bladverkleuring bij coniferen of een verlaagde resi­
stentie tegen ziekten bij andere planten. In de beschikbare onderzoeken wordt 
uitgegaan van directe schade door ammoniak als een relevant probleem. Uit 
een - nog steeds relevant - onderzoek uit 1981 wordt geconcludeerd, dat buiten 
een cirkel van 50 meter geen significante schade optreedt aan gewassen. De 
minimum afstand tot de coniferenkwekerij bedraagt ruim 180 meter. De ef­
fecten op gewassen zijn altij d het gevolg van een kortstondige blootstelling aan 
hoge concentraties ammoniak. De atmosferische omstandigheden zijn nooit 
over langere periode gelijk, zodat een effect van een blootstelling over langere 
periode als niet relevant wordt beschouwd. 

4 

Bij de berekening van effecten op natuurwaarden wordt uitgegaan van een 
langdurige blootstelling. Het gaat hier niet om directe effecten, maar om de 
cumulatie van stikstof in de bodem of het -langzaam - verhogen van de zuur­
graad en de voedselrijkdom (feitelijk alleen de voor planten vrij beschikbare 
stikstof). De kwaliteit van een natuurgebied wordt bepaald door het functione­
ren van het ecosysteem. Daarbij is de aanwezigheid van een gezonde en com­
plexe bodemflora en -fauna, een goed ontwikkelde natuurlijke vegetatie en een 
kwalitatief en kwantitatief voldoende geschikt habitat voor de fauna van be­
lang. Een dee 1 kan worden bereikt door het in standhouden van een metapopu­
latie - i.c. verschillende populatie die een onderling verband hebben - over een 
aantal gebieden. De ecologische hoofdstructuur is op dat principe gebaseerd. 
Depositie van verzurende en vermestende stoffen kunnen invloed hebben op 
de bodemflora en - fauna, op de vegetatie en op de structuur van het habitat. 
Afhankelijk van de aard van het gebied bepalen de meest gevoelige soorten de 
mate van invloed. In het voorliggende rapport wordt uitsluitend ingegaan op de 
effecten op de natuurwaarden. 
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Wet- en regelgeving 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in de Natuurbe­
schermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet 
1998 is gericht op het beschermen van gebieden en de Flora- en faunawet op 
het beschermen van soorten. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn, naast de 
bescherming van gebieden, enkele andere afspraken vastgelegd. De belangrijk­
ste daarvan hebben betrekking op de noodzaak van verschillende regelmatige 
rapportages en beleidplannen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 
actuele situatie met betrekking tot wet- en regelgeving, welke van toepassing is 
op de ontwikkelingen bij T.A.]. Willems America BV . 

• Natuurbeschermingswet 1998 
Gebieden welke momenteel beschermd worden in het kader van de Natuurbe­
schermingswet 1998 zijn te onderscheiden in twee categorieen, deze zijn: 

• Natura - 2000 gebieden; intemationaal belangrijke gebieden waar soorten voor­
komen die in intemationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd; 

• Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurge­
bieden. 

De Natura - 2000 gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet aIleen ge­
keken worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde 
exteme werking van groot belang. Er dient hiertoe getoetst te worden of er geen 
negatief significante effecten op kwetsbare natuur zijn waar te nemen. 

Vooral voor Natura - 2000 gebieden begint wat jurisprudentie te komen. Er 
is o.a. een passende beoordeling noodzakelijk is die gericht is op de instand­
houdingdoelstellingen van het betreffende gebied. Momenteelligt er voor de 
meeste Natura - 2000 gebieden nog geen definitieve begrenzing vast, vooralsnog 
is deze begrenzing vastgelegd bij de plaatsing van de gebieden op de com­
munautaire lijst in 2004. De Mariapeel (gebied 139) is definitief aangewezen, 
de begrenzing hiervan is op figuur 1 in het hoofdstuk 'Beschrijving landschap' 
weergegeven. 

V~~r de het Natura - 2000 gebied waarmee hier rekening moet worden gehou­
den is een concept beheerplannen beschikbaar. In het beheerplan is vastgelegd 
welke handelingen weI en welke niet mogelijk zijn. Bij het beoordelen van ef­
fecten mag niet het gebied als geheel worden genomen, maar moeten speci­
fieke onderzoeken plaats vinden. 

• Crisis & Herstelwet 
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In de Crisis en herstelwet zijn enkele voorstellen opgenomen met betrekking 
tussen de relatie Natura 2000 en ammoniak. Er zijn daarvoor enkele wijzi-
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gingen voorgesteld van de Natuurbeschermingswet 1998. In het kader van de 
voorliggende passende beoordeling zijn twee aspecten van belang: 

1. de bewijslast voor het aantonen van het eventuele significante effect wordt 
vereenvoudigd tot een onderzoek op basis van de beste beschikbare informatie. 
Aangetoond moet worden dat er geen duidelijke twijfel bestaat over het achter­
wege blijven van mogelijke aantasting door die handelingen van de wezenlijke 
kenmerken van het beschermde natuurmonument. 

2. naast de referentiedatum die momenteel gebruikt mag worden - de datum van 
de aanwijzing van het gebied - wordt een algemene referentiedatum ge"intro­
duceerd van 7 december 2004. De opzet is dat beide datums gebruikt mogen 
worden. 

Met het vaststellen van de Crisis & herstelwet door de eerste kamer is de Na­
tuurbeschermingswet 1998 gewijzigd conform de voorstellen. 

• Discussie Ammoniak en veehouderijen versus Natura - 2000 
De stikstofproblematiek heeft geleid tot een polemiek over de implementatie 
van de wet en de relatie met de gewenste economische ontwikkelingen. Door 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn verschillende on­
derzoeken opgezet waarin de beste handelswijze is beschreven. Hierna wordt 
een kort overzicht van de relevante aspecten gegeven. De discussie heeft geleid 
tot een werkbare situatie met betrekking tot de toetsing van de effecten. 

Handreiking voor toetsing effecten van ammoniak op Natura - 2000 
Op 24 november 2008 is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed­
selkwaliteit een Handreiking gepubliceerd voor de toetsing van de effecten van 
ammoniak op de Natura - 2000 gebieden. Aan de hand van een zevental hulp­
vragen wordt in de handreiking inzichtelijk gemaakt hoe een goede beoordeling 
mogelijk is. 

Deze hulpvragen zijn: 
1. Instandhoudingdoelstellingen voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen en 

soorten; 
2. Locaties betreffende habitattypen en soorten; 
3. Huidige staat van instandhouding; 
4. Bepalende abiotische condities; 
5. Prognose ontwikkeling abiotische condities; 
6. Bepalen effect (voorgenomen) activiteit; 
7. Bepalen cumulatief effect. 

Passende beoordeIing en beheersplannen per Natura - 2000 gebied 
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Op 1 april 2009 heeft de Raad van State de navolgende uitspraak (kenmerk: 
200802588/1/R2, 200802600/1/R2 en 200807857/1/R2) gedaan: 

Ecologisch onderzoek Willems te America 
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• Het is niet meer mogelijk terug te vall en op vergunde rechten, conform een 
vigerende vergunning Wet milieubeheer. 

• Het is verplicht een habitattoets te verrichten, middels het maken van een pas­
sende beoordeling, vertrekpunt hierbij is bestaand gebruik. 

• Er dient te worden gemotiveerd waarom is uitgesloten dat voorgenomen uit­
breidingsplannen geen significante gevolgen hebben op nabijgelegen Natura 
- 2000 gebied. 

• De instandhoudingdoelstellingen per gebied dienen behaald te worden, deze 
worden vastgelegd in beheersplannen. 

• Indien noodzakelijk dienen er mitigerende maatregelen te worden genomen 
door initiatiefnemer, deze moeten worden ge'integreerd in de beheersplannen. 

• De beoordeling van de effecten op een Natura - 2000 gebied zullen in een 
breder verband worden getoetst, cumulatie van ammoniak speelt hierbij een 
voorname roI. 
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Verkenning Minister Verburg naar implementatie Natura - 2000 
Op 30 juni 2009 he eft Minister Verburg van LNV middels een brief (referentie 
PDN.2009.S6) aan de Tweede Kamer een reeks maatregelen uiteengezet ten 
aanzien van beleidsregels en instandhoudingdoelstellingen van Natura - 2000 
gebieden. 

Hiertoe heeft Minister Verburg de Adviesgroep HUys opdracht gegeven te 
zoeken naar oplossingsrichtingen geconcentreerd op de kernvraag; "wat is een 
kansrijke strategie om het vastzittende dossier van ammoniak en Natura - 2000 
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weer in beweging te krijgen, gebruikmakend van de maximale juridische moge­
lijkheden (rek & ruimte)". 

De Adviesgroep Huys (2009) concludeert onder andere het navolgende: 
• instandhoudingdoelstellingen kunnen ook stapsgewijs en gefaseerd worden be­

reikt opdat er ruimte kan worden geboden aan andere gebruiksfuncties in een 
gebied. 

• Met het formuleren van instandhoudingdoelstellingen dient er rekening gehou­
den te worden met het dynamische karakter van de natuur, o.a. klimaatveran­
deringen, dit verdiend een heroverweging. 

• De kritische depositiewaarde heeft een te grote aandacht gekregen in het Ne­
derlandse beleid, deze waarde is te stringent geformuleerd en toegepast. Het 
belang van de kritische depositiewaarde dient gerelativeerd te worden, hierdoor 
zal de nadruk door toetsing bij de Raad van State verminderen. 

Dit resulteert in een aanbeveling welke betoogt dat er ruimte is voor economi­
sche ontwikkeling in Natura - 2000 gebieden als wordt zeker gesteld dat ecolo­
gische en economische doelen gelijktijdig en in samenhang worden beschouwd. 
Er dient gezocht te worden naar rek in de regelgeving zonder natuurdoelen uit 
het oog te verliezen. Vooralsnog zijn er geen consequenties uit het advies van 
de Adviesgroep Huys te trekken voor lopende en komende procedures. 

• Concept beheerplannen 

q Linde 

Thssen het Ministerie van LNV en het IPO is afgesproken dat er conceptplannen 
opgesteld worden waarmee de impact van de aanwijzing van desbetreffend Na­
tura - 2000 gebied op de omgeving geschat kan worden. De Provincie Limburg 
heeft hieraan volledig invulling gegeven. De definitieve beheerplannen hebben 
een geldigheid voor zes jaar. Het concept beheerplan is - uiteraard - betrokken 
bij voorliggende passende beoordeling. In het hoofdstuk "passende beoordeling" 
is een samenvatting van de relevante delen van de concept beheerplannen 
opgenomen. 

Doel is dat deze beheersplannen worden geintegreerd als provinciale beleidsre­
gel, waarin in ieder geval wordt geimplementeerd: 

• Het samengaan van generieke en gebiedsspecifieke maatregelen in een pakket; 
• Het door mid del van een passende beoordeling inzichtelijk maken dat instand­

houdingdoelstellingen dichterbij worden gebracht; 
• Het inzichtelijk worden van de ontwikkeling van natuurwaarden en ammoni­

akdepositie voor een monitoringssysteem en afsprakenkader; 
• Het centraal stellen van de instandhoudingdoelstellingen per gebied. 

• Aanpassing Natuurbeschermingswet 1998 

8 

Naast het advies van de Adviesgroep Huys heeft de Minister van LNV zelf on­
derzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot voorstellen voor wijziging of verduidelij­
king van de Natuurbeschermingswet 1998 op een aantal punten, te weten: 
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1. Continuering van het huidige regime voor bestaand gebruik na de overgangs­
termijn tot inwerkingtreding van de beheerplannen; 

2. Voorziening voor een specifiek beoordelingsregime voor stikstofemissies; 
3. Aanpassing van het beschermingsregime voor doelen voor beschermde natuur­

monumenten; 
4. Verduidelijking van de beroepsmogelijkheid tegen het beheersplan; 
5. Wettelijke verankering rekenmodellen en meetmethoden. 

De resultaten van de Adviesgroep Huys en onderhavige verkenning zullen op 
korte termijn worden besproken met andere overheden en maatschappelijke 
organisaties die bij de implementatie van Natura - 2000 betrokken zijn. 
Noch het advies van de Adviesgroep HUys noch het eigen onderzoek van de 
Minister heeft - tot nu toe - geleid tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 
1998. 

• Programmatische Aanpak StikstoJ 

9 

Duidelijk is dat het stikstofprobleem te groot is voor een partij. De programma­
tische aanpak stikstof (PAS) maakt zichtbaar wat de bijdrage op verschillende 
niveaus (generiek, provinciaal, gebiedsgericht) en van verschillende sectoren 
(landbouw, verkeer, industrie) aan de oplossing van het probleem is. Onder 
oplossing verstaat de Minister het per saldo geleidelijk maar onvermijdelijk 
omlaag brengen van de depositie, waardoor in de tijd realisatie van de natuur­
doelen dichterbij komt. Uitgangspunt is dat ontwikkeling mogelijk blijft. Het 
incalculeren van ontwikkelruimte is dus onderdeel van de aanpak. 

Gelet op de grote verschillen tussen de huidige depositie van stikstof en de 
ecologisch gewenste depositie, meent de Minister dat een discussie over het 
bereiken van deze kritische depositiewaarde nu niet aan de orde is. Het is veel 
effectiever om het nu te hebben over een aanpak die uitgaat van een gefaseer­
de doelrealisatie. Van belang is nu dat we het bereiken van de natuurdoelen 
dichterbij brengen en verslechtering uitsluiten. 

De Minister werkt daarom aan een goede ecologische onderbouwing van de 
aanpak op gebiedsniveau. Dit is voor de houdbaarheid van beheerplannen en 
vergunningen nodig. Het is de ecologische onderbouwing die uiteindelijk aan­
geeft in welke mate en in welk tempo de stikstofdepositie op de desbetreffende 
beheerplannen moet dalen. Ook zal in navolging van het advies van de advies­
groep Huys gekeken worden naar de juridische borging van maatregelen die 
nodig zijn om de dalende depositie te bewerkstelligen. Via de PAS (en de vPAS) 
wordt aan de aanbevelingen van de adviezen van Trojan en HUys een invulling 
gegeven. De (voorlopig) programma stikstof is niet een vrijblijvend document 
maar een nadere invulling van de Natuurbeschermingswet waarin het is veran­
kerd (artikel19kl). 
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Belangrijkste wijziging in het beleid is dat er een integrale aanpak komt van 
herstelmaatregelen. Hierdoor komt er minder nadruk op stikstofreductie door 
agrariers als Haarlemmerolie. 

De VPAS heeft kenmerken van een - belangrijke - tussenstap, veel aspecten 
moeten nog worden uitgerekend op effectiviteit en kosten. WeI is duidelijk dat 
de maatregelen die genomen kunnen worden met betrekking tot stikstofre­
ductie of reductie van de effecten redelijk in beeld zijn. Uitgangspunt is dat de 
maatregelen in de periode tot 2028 worden uitgevoerd. De maatregelen op ge­
biedsniveau en op het niveau van hebitattype moeten nog worden uitgewerkt. 

Provinciale beleidsregel ttStikstof en Natura - 2000" in Noord-Brabant en 
Limburg 
Op 30 september 2009 hebben de Provincies Limburg en Noord-Brabant mid­
dels een schrijven aan de Leden van de 1Weede Kamer der Staten Generaal der 
Nederlanden laten weten dat er met aIle betrokken partijen een bestuurlijk 
akkoord is bereikt over de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot de 
veehouderij en Natura - 2000. 
Onderhavig akkoord is nader omschreven in een convenant, welke op hoofdlij­
nen de invulling van de provinciale beleidsregel omschrijft. De Limburgs/Bra­
bantse beleidsregel heeft als doelstelling om de ammoniakbelasting op Natura 
- 2000 gebieden substantieel te verminderen en tevens de vergunningverlening 
voor veehouderijbedrijven rond Natura - 2000 gebieden weer vlot te trekken. 
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De beleidsregel heeft betrekking op het totale Limburgse en Brabantse grondge­
bied, welke (voorlopig) aIleen betrekking heeft op de stalemissie van ammoniak 
uit veehouderijbedrijven in relatie tot de stikstofbelasting op Natura - 2000 
gebieden. 

In het convenant is de "beleidsregel Stikstof en Natura - 2000" nader omschre­
ven, welke (in het kort omschreven) de navolgende doelstellingen (Anonymus 
2009) behelst: 

• Emissiereductie in aIle sectoren in de veehouderij; 
• Een garantie voor het realiseren van instandhoudingdoelstellingen op termijn; 
• Vermindering van de administratieve lasten voor veehouders en provincies in 

het kader van vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998. 

Om genoemde doelstellingen te bereiken bevat het plan de volgende onderde­
len: 

1. Toepassing extra emissiearme technieken, verdergaand dan huidige generieke 
regels; 

2. Opheffen piekbelastingen; 
3. Depositiesalderingen door middel van een depositiebank; 
4. Monitoringssysteem. 

q Linde 11 

De verwachting is dat de provinciale beleidsregel, thans nader omschreven in 
het convenant Stikstof en Natura - 2000, in januari 2010 gelmplementeerd kan 
worden, voor een goede uitvoering is echter een goede juridische verankering 
onontbeerlijk. 

Voorts is er in het convenant een hardheidsclausule opgenomen welke onder­
schrijft dat wanneer door de inwerkingtreding van de Crisis en herstelwet een 
nieuwe situatie ontstaat partijen zich tot het uiterste zullen inspannen om 
afspraken uit het convenant in te passen in de systematiek van de Crisis en 
herstelwet. 
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Beschrijving landschap 
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Het plangebied ligt middenin een agrarisch gebied met een relatief intensieve 
teelt. Ir zijn verschillende redelijk uitgestrekte maisvelden en enkele andere 
akkers. Verder staan er verscheidene agrarische gebouwen - vaak van enige 
omvang - in de directe omgeving van het plangebied. Op het plangebied zelf is 
een grasland aanwezig. Langs de Hoebertweg loopt een spoorlijn. Het plange­
bied ligt in het beekdal van de Kabroeksche Beek en heeft een matig grootscha­
lige verkaveling. Ir zijn enkele - restanten van -lijnvormige elementen in de 
vorm van houtsingels en houtwallen aanwezig. Op ruim een kilometer noorde­
lijk ligt het stroomgebied van de Kabroeksche Beek. 

Op de topografische kaart uit 1892 was het plangebied en omgeving al aangege­
ven als agrarisch gebied. In de directe omgeving liggen anna 1892 enkele kleine 
heideterreintjes. Op ongeveer een kilometer afstand ligt de grens van een uitge­
strekt heideterrein met moerassen. Tegenwoordig is vooral de heide ontgonnen 
en in gebruik als agrarisch terrein. 

Noordelijk van het plangebied ligt het beekdal van de Kabroeksche Beek. Deze 
is niet als ecologische hoofdstructuur aangewezen. Westelijk van de bebouwde 
kom van America is een Provinciale Ontwikkelingszone Groen met als functie 
ecologische verbindingzone, deze loopt ten zuiden van de spoorlijn door naar 
de Heesbeemden. De kortste afstand tot deze geplande verbindingzone is krap 
500 meter (op een punt). De Heesbeemden, De Put, de Schadijkse Bossen en 
Kroonenbergerheide zijn als ecologische hoofdstructuur begrenst. Op de eerste 
bosinventarisatie (1943) staan Schatberg en Steegberg (zuidelijk van de Kroo­
nenbergerheide) ingekleurd als jong naaldbos met enkele plekken naaldbos 
ouder dan 25 jaar. Op deze kaart staan voor de directe omgeving enkele lijnvor­
mige elementen met eiken van 50 jaar of ouder. Delen zijn nu nog als lijnvor­
mige elementen herkenbaar. De afstanden tot de verschillende natuurgebieden 
staat in tabel1. 

Heesbeemden 1.700 

De Put 2.400 

Schadijkse Bossen 1.300 

Kroonenbergerheide 2.800 

ecologische verbindingzone 450 

Tabel 1. De minimale afstanden tot de natuurgebieden en de geplande ecologische 

verbindingzone. 

Op ruim 4.300 meter ligt het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. 
Het gebied bestaat uit de drie deelgebieden: Deurnsche Peel, Mariapeel en 
Grauwveen. Tezamen met de nabijgelegen Groote Peel zijn het restanten van 
wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen. Deze peel-
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hoogvenen werden grotendeels afgegraven tot op de zandondergrond. Deze 
gebieden zijn de zuidelijkste representanten van de vlakke subatlantische 
hoogvenen, die elders net als in de Peelregio door afgraving, ontginning en 
verveningen grotendeels zijn verdwenen. Door de verschillende vervenings­
geschiedenis van de onderdelen van het gebied is er een grote en fijnschalige 
varia tie in vegetatie en landschap, met gradienten naar iets mineraalrijker 
milieu. In de oudste veenputten is allange tijd sprake van hoogveengroei op 
miniatuurschaal. Op de grote restveeneenheden is nog een relatief grote veen­
dikte aanwezig, waarop door herstelbeheer inmiddels op verschillende plaat­
sen ontwikkeling van hoogveenbegroeiingen plaats vindt. De Deurnsche Peel 
is het Brabantse deel van het gebied en bestaat naast de kern die grenst aan 
de Mariapeel uit een drietal kleinere deelgebieden: De Bult in het noorden en 
Grauwveen en Het Zinkske in het zuiden. In de Deurnsche Peel is tot in de jaren 
zeventig turf gewonnen, de sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In som­
mige oude turfputten zijn goed ontwikkelde hoogveenvegetaties te vinden. Het 
gebied bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia 
van regenererend hoogveen, natte heide op rustend hoogveen en droge heide 
op minerale gronden, opgaand loof- en naaldbos, gras- en bouwlanden en open 
water (sloten, kanalen en plassen). 
De Mariapeel bestaat uit drie complexen (Griendtsveen, De Driehonderd Bun­
ders en Mariaveen) . Het landschap kenmerkt zich door een rijke afwisseling 
van onder andere hogere, droge en lage, vochtige heideterreinen en moeras­
achtige gedeelten, open en gesloten bossen, veenputten, wijken, vennen en 
open water. Het Mariaveen is een open heidegebied met enkele zandruggen. 
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Figuur 1. Begrenzing van het Natura 2000 gebied Mariapeel, Bran: Ministerie van LNV 

Na herstelmaatregelen in de jaren negentig herstelt het hoogveen zich weer. 
Grauwveen bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen. begin­
stadia van regenererend hoogveen, droge en vochtige heide, moeras en opgaand 
loofbos. Er zijn turfgaten aanwezig. Het Ministerie van LNV heeft september 
2009 voor onder andere het Natura - 2000 gebied Deumse Peel & Mariapeel de 
besluiten voor aanwijzing definitief vastgesteld. 

Door de Dienst Landelijk Gebied is - in opdracht van de provincie Limburg 
- een beleid opgezet voor soortbescherming. Voor de reconstructiegebieden zijn 
aparte documenten opgesteld met een beschrijving van de maatregelen (Ano­
nymus 2007) . 
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Figuur 2. ligging van de ecologische hoofdstructuur, Bij de ster staat de boerderij van Willems 
Beheer B.Y. . 
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Ammoniak 
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Op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving, emissieregistratie is 
een overzicht te vinden van de emissie van verschillende stoffen. Op de website 
van het Milieu en Natuurplanbureau staan eveneens verschillende kaarten met 
gegevens van de verschillende stoffen. De gegevens voor de achtergronddepo­
sitie van N-totaal en gereduceerd stikstof als N-NHx staan in de tabel op het 
kaartje wordt een overzicht gegevens per uurblok (SxS km) en per km-blok van 
de emissie. Voor de meest nabije plek van de Mariapeel wordt een stikstofemis­
sie van 3.432 mol/ha gemeten - veel hoger dus dat de kdw. 

De kritische depositiewaarde van de meest kwetsbare habitats in het Natura 
- 2000 gebied Deurnse Peel & Mariapeel is 400 mol/ha.j. voor levend hoogveen. 
Kors e.a (2008) hanteert een vergelijkbare norm van 400 mol N/ha.j of 6 kg 
N/ha.j voor levend hoogveen. Dobben & van Hinsberg (2008) hanteren voor het 
habitat een kritische depositiewaarde van 400 mol N/ha.j. Het is duidelijk dat 
de huidige achtergrondemissie een te hoge belasting geeft voor de verschil­
lende Natura - 2000 gebieden. 

Voor de berekening van de emissie van ammoniak is gebruik gemaakt van 
het officieel voorgeschreven programma Aagrostacks. Het programma houdt 
rekening met de ruwheid van het terrein; gradienten, bebouwing en opgaande 
begroeiing zoals bossen zijn de belangrijkste. Verder wordt met een windroos 
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gerekend waarin de verdeling van de overheersende windrichtingen zijn opge­
nomen. Binnen het programma is het niet mogelijk om nieuwe landschappe­
lijke beplanting als extra element in te voeren. Uit recente studies van Alterra 
is gebleken, dat de positieve effecten van lijnvormige opgaande landschapsele­
menten als singels en houtwallen op verspreiding van de ammoniak substanti­
eel en significant zijn. Afhankelijk van de aard en de ligging van de landschap­
selementen kan een verspreidingreductie van 20 tot 40% worden gehaald. Deze 
effecten zijn niet meegenomen in de berekening. 

Uit het MER blijkt dat de depositie van ammoniak vanuit de boerderij na uit­
brei ding afneemt. De belangrijkste reden is de modernisering van de huidige 
stallen. De berekende depositie staat in tabe12, voor een uitgebreide beschrij­
ving wordt verwezen naar het hoofdrapport van het MER. 

Bij de boerderij wordt ook een warmtekrachtkoppeling aangebracht. Het gevolg 
is dat er naast emissie van ammoniak ook uitstoot van zwaveldioxide en NOx 
is. Op advies van het MER is hiermee rekening gehouden. De effecten van de 
depositie moet dan gecumuleerd worden, waarbij aan de verzurende werking 
van zwaveldioxide een factor twee wordt toegekend. Uitgangspunt hierbij is 
dat onder laboratorium conditie door zwaveldioxide twee zuurionen worden 
vrijgemaakt en door NOx en ammoniak een zuurion. Ondanks, dat de bodem­
chemie ingewikkelder is dan het laboratoriummodel en de potentiEHe effecten 
van de verschillende stoffen slecht moeizaam te vertalen is in een verhouding 
2:1:1 voor de te onderscheiden stoffen, is - in overleg met de commissie voor 
het MER - om praktische redenen besloten met deze verhouding te rekenen. 
Voor de effecten van vermesting is overigens de emissie van zwaveldioxide niet 
van belang. Feitelijk zijn er twee afwijkende waarden die van belang zijn, een 
depositie met een verzurend effect en een depositie met een vermestend effect. 
De depositie van de verschillende stoffen op de natuurgebieden in de omge­
ving zijn in de onderstaande tabel opgenomen. De huidige depositie vanuit de 
boerderij Willems is voor: Mariapeel3,59; De Put 6.87; Schadijkse Bossen 31,79; 
Heesbeemden 21,08 en Kroonenbergerheide 12,52 mollha.j. 
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Gevoelige locaties X- as V-as Stallen WKK totaal 

NHa N02 S02 zuur mest 

Mariapeel 193068 383572 1,460 0,605 0,711 2,776 2,065 

De Put 194604 383704 2,630 0,979 1,186 4,795 3,609 

Schadijkse bossen 196692 384280 14,520 3,480 4,429 22,429 18,000 

Heesbeemden 198336 381764 8,200 3,254 3,306 14,760 11,454 

Kroonenbergerheide 195636 381280 5,450 1,889 2,478 9,817 7,339 

Mariapeel 193068 383572 1,460 0,606 0,363 2,429 2,066 

De Put 194604 383704 2,630 0,983 0,607 4,220 3,613 

Schadijkse bossen 196692 384280 14,520 3,377 2,282 20,179 17,897 

Heesbeemden 198336 381764 8,20 3,259 1,671 13,130 11,459 

Kroonenbergerheide 195636 381280 5,450 1,893 1,262 8,605 7,343 

Tabel 2a. De depositie van het voorkeursvariant, BWL 2006.14.V2 & BWL 2009.12. 

Gevoelige locaties X-as V-as stallen WKK totaal 

NHa N02 SOz zuur mest 

Mariapeel 193068 383572 2,680 0,605 0,711 3,996 3,285 

De Put 194604 383704 5,130 0,979 1,186 7,295 6,109 

Schadijkse bossen 196692 384280 26,580 3,480 4,429 34,489 30,060 

Heesbeemden 198336 381764 14,830 3,254 3,306 21,390 18,084 

Kroonenbergerheide 195636 381280 8,910 1,889 2,478 13,277 10,799 

Mariapeel 193068 383572 2,680 0,606 0,363 3,649 3,286 

De Put 194604 383704 5,130 0,983 0,607 6,720 6,113 

Schadijkse bossen 196692 384280 26,580 3,377 2,282 32,239 29,957 

Heesbeemden 198336 381764 14,830 3,259 1,671 19,760 18,089 

Kroonenbergerheide 195636 381280 8,910 1,893 1,262 12,065 10,803 

Tabel 2b. De depositie van het altematief 2. 

Gevoelige locaties X-as V-as stallen WKK totaal 

NH~ NO .. SO~ zuur mest 

Mariapeel 193068 383572 0,480 0,605 0,711 1,796 1,085 

De Put 194604 383704 0,860 0,979 1,186 3,025 1,839 

Schadijkse bossen 196692 384280 4,800 3,480 4,429 12,709 8,280 

Heesbeemden 198336 381764 2,700 3,254 3,306 9,260 5,954 

Kroonenbergerheide 195636 381280 1,800 1,889 2,478 6,167 3,689 

Mariapeel 193068 383572 0,480 0,606 0,363 1,449 1,086 

De Put 194604 383704 0,860 0,983 0,607 2,450 1,843 

Schadijkse bossen 196692 384280 4,800 3,377 2,282 10,459 8,177 

Heesbeemden 198336 381764 2,700 3,259 1,671 7,630 5,959 

Kroonenbergerheide 195636 381280 1,800 1,893 1,262 4,955 3,693 

Tabel 2c. De depositie van het altematief 3. 
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Passende beoordeling 
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Het agrarische terrein is matig intensiefbeheerd en is momenteel als grasland 
in gebruik. De vegetatie is te typeren als het glanshaver-verbond (Arrhenatherian 
elatioris). Er zijn geen bijzondere planten aangetroffen. Opvallend was dat er vrij 
veel vogelmuur (Stellaria media) en paddenstoelen - o.a. franjevlekplaat (Panae­
alus sphinctrinus), een soort van sterk bemeste groeiplaatsen - aanwezig waren 
op het grasland. Waarschijnlijk wordt het grasland al enige jaren niet of nau­
welijks agrarisch benut. 

Volgens de natuurgegevens van de provincie Limburg worden er oostelijk van 
de huidige stallen twee soorten aangetroffen van een lijst met 'te inventari­
seren' soorten, waarvan er een voor Limburg bedreigd is. Het gaat hierbij om 
soorten die met een oranje driehoek zijn gemerkt. Aan de andere zijde van 
de boerderij is een vindplaats met tien bijzondere soorten, gemerkt met een 
gele driehoek. Het betreft in beide gevallen een inventarisatie uit 2002 . Van de 
oranje en gele soorten is niet een soort via de Flora en Faunawet beschermd 
(de inventarisatie is van voor de implementatie van de wet). Ten zuiden van de 
spoorlijn was een vindplaats van een beschermde soort - deze inventarisatie 
dateert uit de periode 1983 - 1990. De inventarisatie is zo oud (ruim ouder dan 
vijf jaar) dat hiermee geen rekening hoeft te worden gehouden. 
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In de tweede vegetatiekartering van de provincie Limburg wordt de wegberm 
van het pad oostelijk van de stallen als 'bermvegetatie met alleen lage kwali­
teit indicerende soorten' genoteerd. De oevers van de sloten zijn eveneens laag 
gekwalificeerd. 

Het graslandje tussen de boerderij en de naastliggende boerderij is als 'droog 
grasland met verspreid enkele aandachtsoorten' benoemd. Uit de inventarisa­
tie blijkt dat er in de omgeving enkele houtwallen aanwezig zijn. De provincie 
noteert voor 2002 in het gebied ten zuiden van de spoorlijn enkele broedparen 
van schaarse vogels in de omgeving. Het gaat om soorten als spotvogel (Hippo­
lais icterina) en grutto (Limosa limosa). Geen van deze vogels hebben een bijzon­
dere bescherming. Ze zijn net als alle andere inheemse vogels alleen tijdens de 
broedtijd strikt beschermd. Een overzicht van de aangetroffen broedvogels in 
het zuidelijke kilometerblok staan in de bijlage. In het kilometerblok waarin de 
boerderij ligt zijn in het geheel geen broedvogels gemeld. 

• Natura 2000 
Bij de effectbeoordeling moet getoetst worden op de doelstellingen van het 
betreffende Natura - 2000 gebied. Uit jurisprudentie blijkt dat getoetst moet 
worden op de kwalificerende habitats. Delen waar deze kwalificerende habitats 
niet aanwezig zijn c.q. niet aanwezig kunnen zijn, vallen buiten de beoordeling. 
Aanvullend moet rekening gehouden worden met de instandhoudingdoelen 
zoals verwoord in het gebiedendocument. De effectindicator is een hulpmiddel 
voor het beoordelen van de kwetsbaarheid van de verschillende onderdelen van 
het Natura - 2000 gebied. 

• Effecten van ammoniak op de natuur 
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Voor een uitgebreide beschrijving van de effecten van ammoniak op hoog­
veen, vennen en andere habitats wordt onder andere verwezen naar Kros e.a. 
(2008), De Haan e.a. (2008), Beekman e.a. (2005), Tomassen (2004), Broekmeyer 
e.a. (2008), Stuijfzand e.a. (2004) Arts e.a. (2002) en Runhaar e.a. (2000 & 2009). 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de effecten op de relevante 
habitats. 

Voor een begrip over het effect van ammoniak op verzuring is inzicht in het 
chemisch gedrag van ammoniak in de buitenlucht, de bodem en het oppervlak­
tewater nodig. Onder normale omstandigheden reageert ammoniak in water 
volgens de onderstaande formule: 

Het oplossen van ammoniak leidt tot ammonium en negatief OH-ion. Het 
water wordt daardoor minder zuur, de pH stijgt; ammoniak reageert basisch. In 
specifieke omstandigheden - een oxiderend milieu - reageert ammonium met 
zuurstof tot salpeterzuur. Deze reactie zal zeker niet spontaan en regelmatig 
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voorkomen. Om de vrij sterke N - H binding te breken is een vrij reactief milieu 
nodig. Alleen de aanwezigheid van zuurstof in water is niet voldoende hiervoor: 

In kalkhoudend water wordt het zuurion gebonden volgens formule c. Het kalk 
buffert het zuur en stabiliseert de pH: 

In de bodem start het proces eveneens met reactie a. 

Door opname van de ammonium door planten ontstaat een organische reactie 
(onder invloed van enzymen), R is hierbij de organische stof uit de plant. 

d. NH/ + OH- + R.OH -7 R.NHz + 2 Hp 
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De ammonium wordt dus geneutraliseerd. Door nitrificatie onder invloed van 
bacterien kan de in a gevormde ammonium als voIgt worden omgezet: 

Er ontstaat een zuurion terwijl de OH-ion wordt opgenomen, de pH daalt en het 
milieu wordt zuurder. De nitraat uit reactie kan weer opgenomen worden door 
planten, waarbij de volgende formule geldt: 

Het zuurion wordt weer geneutraliseerd. In anaerobe - een omgeving zander 
zuurstof - kan door bacterien een denitificatie worden gevormd volgens de na­
volgende formule, waarin C.HP staat voor organisch bodemmateriaal. 

Er is een sterke ontzuring (stijging pH) door deze bacteriele reactie. Het is een 
algemeen voorkomende maar traag verlopende reactie (vaak in grondwater). 
Doordat de reactie traag verloopt is de aanvoer van nitraat hager dan de ver­
werking, het zuur hoopt zich dus op in de bodem. Er zijn uiteraard nag meer 
chemische processen herkenbaar in de bodem (zoals de vorming van lachgas 
bij onvolledige aerobe nitrificatie). De bovenstaande zijn echter de belangrijk­
ste. Van belang is de constatering dat vorming van zuurionen uit ammoniak 
in de bodem een normaal proces is en dat zuurvorming in oppervlaktewater 
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aIleen onder specifieke oxiderende omstandigheden voorkomen. In stagnant 
water zal dat (zeker bij aanwezigheid van een sliblaagje) niet plaatsvinden. 
Daarnaast is duidelijk dat de reacties in de bodem leiden tot een hoger op­
neembaar stikstofgehalte, terwijl dat in oppervlaktewater onder normale con­
dities niet gebeurt. Uit Kros (2008) blijkt dat er een relatie is tussen de depositie 
van ammoniak en de kwaliteit van de vennen. Dat wordt waarschijnlijk veroor­
zaakt door de toename van NH4+in het oppervlaktewater. 

Uit metingen blijkt dat 70% van de venn en een verhoogt gehalte aan ammoni­
um heeft. Een soort als knolrus en enkele mossen profiteert van de hoge ge­
halten aan ammonium. Verdringing is daarmee een belangrijk aspect. Zoals bij 
de bodemchemie is te zien resulteert de opname van ammonium door planten 
in een toename van zuurionen en nitraat. Knolrus houdt daarmee zijn eigen 
milieu instant. 

Ammoniak leidt in terrestische milieu tot een verhoogde hoeveelheid opneem­
baar stikstof en tot een verzuring van de bodem. In droge heide profiteren en­
kele grassen (vooral bochtige smele - Deschampsia flexuosa) van deze oms tan dig­
heden voornamelijk doordat de plant een grotere concurrentiekracht heeft dan 
struikheide (Calluna uulgaris). De verhoogde voedselrijkdom van de struikheide 
leidt tot een permanente plaag van het heidehaantje (Lochmaea suturalis) dat 
weer de concurrentiekracht van de bochtige smele bevoordeeld. Ook in bossen 
leidt de hoge stikstofgehalten en de verzuring tot het bevoordelen van enkele 
nitrofiele soorten. Aanvullend daarop is dat door de verzuring aluminium vrij 
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opneembaar in de bodem komt. Aluminium is giftig voor veel bomen, waar dus 
ook hier het effect wordt versterkt. 
Verder zijn er aanwijzingen dat de oorspronkelijke vegetatie naast het verlies 
aan concurrentiekracht ook kwetsbaarder zijn voor ziekten en plagen. Denk 
bijvoorbeeld aan de relatie tussen heidehaantje en struikheide. 
Ongestoorde hoogvenen zijn voor hun stikstofaanvoer vrijwel afhankelijk van 
de depositie via de lucht. In gebieden met een zeer lage stikstofdepositie kan 
fixatie van stikstof een belangrijke bron zijn. Door het zure milieu is de denitri­
fica tie laag. Bij een overs ch rij ding van de KDW verandert de samenstelling van 
de veenmossenflora, waarbij slank veenmos (Sphagnum recuruum) gaat domine­
ren over hoogveen-veenmos (S. magellanicum). Bij een hoge stikstofdepositie zal 
het aandeel wortelende planten toenemen, het omslagpunt ligt tussen 700 en 
1.000 mol N/ha.j. 

• Deurnse Peel & Mariapeel 
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Kernopgave voor de Deurnsche Peel & Mariapeel is het herstellen van het 
hoogveen en uitbreiden van de droge heidevegetaties. Dat betekend dat op 
de geschikte plaatsen de vorming van actiefhoogveen weer op gang gebracht 
moet worden. Hoogveen wordt gevoed door regenwater en staat niet of slechts 
marginaal in verbinding met het grondwater. Het belangrijkste probleem bij 
het herstel van veenvorming is het vasthouden van regen water. Hoogveen, of 
ombrogeen veen, is oligotroof en heeft veenmossen als belangrijkste veenvor­
mer. Hoogveen is niet verzuringgevoelig, maar weI gevoelig voor vermesting. Op 
vermest hoogveen zal berkenbroek ontstaan. De doelstelling voor hoogveen en 
droge heide is in in de nota van toelichting, behorend bij het besluit tot aanwij­
zing, als voIgt geformuleerd: 

H4030 Droge heiden 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype droge heiden komt voor op een zandrug in het 

veenlandschap. De vegetatie die valt onder dit habitattype is niet 
geschikt voor hoogveenherstel en wordt daarom niet tot het ha­
bitattype herstellende hoogvenen (H7120) gerekend. Het habitat­
type draagt bij aan de voor de fauna belangrijke gradienten in het 
gebied, en in het bijzonder als leefgebied voor de nachtzwaluw en 
roodborsttapuit. 

H7110 Actieve hoogvenen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogve­

nen, hoogueenlandschap (subtype A). 
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogueenlandschap (subtype A) 

is nu in aanzet aanwezig, maar kan nog verder hersteld worden 
vanuit het habitattype herstellende hoogvenen (H7120). De Deurn­
sche Peel & Mariapeelleveren een belangrijke bijdrage aan de 
landelijke doelstelling om actieve hoogvenen te herstellen. 
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H7120 Herstellende hoo9uenen 
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang 

in oppervlakte ten gunste van habitattype actieve hoogvenen, 
hoogueenlandsehap (H7110A), is toegestaan. 

Toelichting Er zijn goede mogelijkheden om een zodanige kwaliteitsverbe­
tering van het habitattype herstellende hoogvenen te bereiken, 
dat een deel kan overgaan in het habitattype actieve hoogvenen, 
hoogueenlandsehap (H7110A). De heidevegetaties en bossen op het 
verdroogde hoogveen worden niet tot de habitattypen vochtige 
heiden, hog ere zandgronden (H4010A), droge heiden (H4030) en 
hoogveenbossen (H91DO) gerekend, maar maken onderdeel uit 
van herstellende hoogvenen. 

Naast de instandhoudingdoelstelling voor hoogveen en droge heide is de 
Deurnsche Peel & Mariapeel aangewezen als leefgebied voor een aantal vogels. 
Namelijk voor de broedvogels: dodaars (Taehybaptus rufieollis subsp. rufieollis), 
nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) , blauwborst (Luscinia sueeica subsp. eyane­
eula) en roodborsttapuit (Saxieola torquata). En voor niet-broedende vogels: toen­
drarietgans (Anser serrirostris), kolgans (Anser albifrons) en kraanvogel (Crus grus) 

Op 21 september 1976 is de Deurnsche Peel & Mariapeel aangewezen als 
staatsnatuurmonument. De doelstellingen zijn gericht op behoud en verbete­
ring van vooral de oligotrofe ecohydrologische situatie in relatie tot het behoud 
en ontwikkeling van hoogveen, en behoud van de zoologische, ornithologische, 

Tabel 3. De kemopgaven en behouddoelen van de Deumse Peel en Mariapeel. Bran: Ministerie van 
LNY, Den Haag . Uit de Avifauna van Limburg (Husting e.a. 2006) blijkt dat de Mariapeel na de 

Groote peel het belangrijkste pleisterplaats is voor de kraanvogels in Noord-Limburg . 
• Actieve hoogvenen zijn aangewezen als hoogveenlandschap. 
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entomologische en hydrobiologische waarden. Het wijkt niet wezenlijk af van 
de doelstellingen van de Natura - 2000 aanwijzing. 

De Mariapeelligt op de Peelhorst, welke geologisch is begrensd door breukzo­
nes in de ondergrond. Aan de zuidwestzijde ligt de Peelrandbreuk die door ver­
smering slecht-doorlatend is. Dit blijkt uit een groot stijghoogteverschil (1 tot 
2 m) in het diepe grondwater aan weerszijde van deze breuk. De stijghoogte is 
in de Peelhorst hoger dan in de Centrale Slenk. Deze zonering vormt in meer of 
mindere mate een hydrologische barriere voor de horizontale grondwaterstro­
ming in dit gebied en is een belangrijke reden, dat deze horst in het landschap 
nat kon blijven en dat hoogveenvorming kon plaatsvinden. Aan de noordoost­
zijde wordt de Peelhorst begrenst door de Tegelenbreuk. In het diepe grond­
water vertoont de stijghoogten geen verschillen aan weerszijde van de breuk. 
De ondergrond van de Peelhorst bevat slecht-doorlatende lagen, waardoor de 
wegzijging naar het diepere watervoerende pakket gering is. De Mariapeel is 
infiltratiegebied dat de omgeving voedt. 

Als gevolg van een gunstige geohydrologische situatie en veel herstelinspannin­
gen verloopt het herstel van habitattype H7120 herstellende hoogvenen in de 
Mariapeel voorspoedig. Hierdoor is het oppervlak goed ontwikkelde vorm van 
dit habitattype recent sterk toegenomen en zijn er op de lange termijn perspec­
tieven voor ontwikkeling naar habitattype H7110A actieve hoogvenen (hoog­
veenlandschap). Een aanzienlijk deel van de knelpunten is en wordt opgelost 
of is gedekt. Echter het tegengaan van verdroging door beregening en opzetten 
van waterpeilen buiten de EHS is nog niet gedekt (grote tot zeer grote inspan­
ning). Aanvullend zijn maatregelen gewenst bij de afwatering via het Defensie­
kanaal en de Soeloop. 

Uit de vegetatiedatabank van Symbiosys blijkt dat hoogveenvegetaties als de 
associatie van veenmos en snavelbies (Sphagno-Rhynchosporetum sphagnetosum 
cuspidati), de associatie van gewone dophei en veenmos (Erico-Sphagnetum typi­
cum) en vegetaties van natte en droge heiden als en de associatie van gewone 
dophei (Ericetum tetralicis sphagnetosum), de associatie van struikhei en stekel­
brem (Genis to anglicae-Callunetum typicum) en de associatie van struikhei en 
bosbes (Vaccinio-Callunetum) in de Mariapeel zijn aangetroffen. 

Uit de effectindicator is onderstaande tabel afgeleid die de gevoeligheid van de 
hoogveen en de kwalificerende vogels voor verstoringen aangeeft. Duidelijk is 
dat vermesting en verdroging de belangrijkste problemen veroorzaken. Met de 
verbetering van de ecohydrologische situatie en verschralingbeheer kunnen de 
negatieve effecten meestal goed beheerst worden. 

Een van de belangrijkste knelpunten voor herstel is het ecohydrologische sy­
steem. Door het afvoeren van water uit de landbouwgebieden is een versnelde 
afstroming ontstaan en verdroogd het peelgebied. Veel geplande maatregelen 
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Tabel 4, EffectindicatoT uoor de Deumse Peel en Mariapeel, Bron: Ministerie LNV, Den Haag , 

en beheerplannen zijn gericht op het herstel van een gezonde ecohydrologische 
situatie, Een deel van de vermesting is het gevolg van de verdroging; de effecten 
van verdroging en vermesting lijken erg veel op elkaar, Ook te hoge stikstofbe­
lasting via de depositie van stikstofhoudende verbindingen veroorzaakt nega­
tieve effecten, 

In het concept beheerplan wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die 
in het verleden zijn uitgevoerd om de ecohydrologische kwaliteit van de Deurn­
sche Peel & Mariapeel te verhogen en de natuurwaarden de behouden, De 
maatregelen zijn uitgevoerd door vrijwilligers en in een latere fase in het kader 
van de OBN. Een belangrijke maatregel is het opzetten van het waterpeil in de 
peel en het verlagen van de drainage door de Soeloop geweest. Met compari­
mentering en het aanleggen van een kade langs de buitenrand is het ecohydro­
logisch systeem verbeterd en wordt de winterse neerslagoverschot vastgehou­
den, Hierdoor is er slechts beperkt sprake van verdroging in de Mariapeel. 
Bij de Nederlandse hoogveenrestanten wordt de volgende strategie voor her­
stel nagestreefd: het creeren van de juiste standplaatsomstandigheden voor 
veengroei, vervolgens herstel van het hoogveensysteem en ten slotte hers tel op 
landschapsschaal (laggzones), Voor de peelgebieden is gekozen voor het ont­
wikkelen van een acrotelm door het stimuleren van de vorming van drijftillen 
in ondiep water, Volgens het beheerplan zijn bij de inrichtingsmaatregelen de 
hydrologische ingrepen van groot belang (geweest), 
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Het beheer is gericht op verschraling door begrazing en het kappen van berken­
opslag. In het zuiden van de Mariapeel wordt trosbosbes (Vaccinium corymbosum) 
bestreden. Daarnaast is het beleid gericht op verrnindering van de ammoniak­
depositie op de verschillende peelgebieden. 

• Overige gebieden 
Voor de effecten van verzuring op de overige natuurgebieden, de zogenoemde 
WAV-gebieden, wordt een effectafstand van 250 meter gehanteerd. De poten­
tieel gevoelige gebieden liggen veel verder dan 250 meter van het emissiepunt. 
Voor deze gebieden hoeft dus geen diepgaande effectbeoordeling plaats te 
vinden. 

V~~r de vier natuurgebieden De Put, Schadijkse Bossen, Heesbeemden en Kroo­
nenbergerheide neemt de depositie van eutrofierende stoffen in alle varianten 
af. Er is nauwelijks verschil in de loop van de tijd te verwachten (de afwijking 
blijft ruim binnen de standaard deviatie). Voor verzuring is voor De Put en 
Schadijkse Bossen een fractionele verhoging (beide 0,03 mol/ha.j.) berekend. 
Ook nu is er geen significant verschil na tien jaar berekend. De afname in de 
voorkeurvariant is zowel voor de vermesting als de verzuring significant. In 
geen van de berekeningen is rekening gehouden met de aanleg en de effecten 
van een groensingel rondom de stallen. De uiteindelijke depositie zal daarom 
lager zijn dan de berekeningen aangeven. 

In de omgeving van het plangebied komen geen verdroginggevoelige natuurge­
bieden v~~r. De eventuele effecten zijn daardoor gering en kunnen eenvoudig 
via een retentievijver worden voorkomen. De ecologische hoofdstructuur en de 
verbindingzone daartussen loopt niet over het plangebied en wordt niet belem­
merd door de voorgenomen plannen. 
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In de Effectindicator op de website van het Ministerie Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit worden negentien potentiele effectoorzaken bespraken. In het 
voorliggende hoofdstuk wordt met behulp van de genoemde effectoorzaken een 
overzicht gegeven van de effecten die veroorzaakt worden door de uitbreiding 
van de stallen en de WKK bij Willems. De meeste kunnen 'bespraken' worden 
door de constatering dat er geen sprake is van eventuele of mogelijke effecten. 
Bij enkele effectoorzaken wordt een uitgebreidere bespreking gegeven. Daarbij 
wordt voor de duidelijkheid en het overzicht het effect op de drie Natura - 2000 
gebieden apart besproken; ook als dat betekend dat er sprake is van "kopieren" 
van teksten. am te voorkomen dat er echter grate lappen identieke tekst wordt 
geproduceerd wordt zo nodig eerst een algemene beschrijving en analyse gege­
ven, voordat wordt ingegaan op de afzonderlijke gebieden. 

Opperulaktel1erlies 
Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitatty­

pen. 
Willems: er wordt niet binnen het via de Natura 2000 beschermde gebieden 

gebouwd (de dichtstbijzijnde grens ligt op ruim vier kilometer) 
Mariapeel: geen 

Versnippering 
Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied 

van soorten. 
Willems: door de bouw van de boerderij met stallen wordt geen doorsnijding 

van de Natura - 2000 gebieden (of de ecologische hoofdstructuur) 
veroorzaakt. Er is geen toename van verkeer langs of door de be­
schermde na tu urge bieden. 

Mariapeel: geen 

Verzuring 
Kenmerk: 

Willems: 

verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot 
(emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld fabrieken en 
(vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (S02)' 
stikstofoxide (NOJ, ammoniak (NH3) en vluchtige organische stof­
fen (VaS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de 
grand terecht en leiden aldus tot het zuurder worden van het bioti­
sche milieu. De belangrijkste brannen van verzurende stoffen zijn 
de landbouw, het verkeer en de industrie. 
vanuit de nieuwe inrichting wordt een emissie van ammoniak ge­
daan uit de stallen en NOx en S02 uit de WKK. In drage natuurtype 
geeft een depositie van ammoniak een verzurend effect. In natte 
natuur leidt ammoniak aIleen in een specifieke (oxiderende) omge-
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ving tot verzuring (Beekman 2005). De kritische depositiewaarden 
die is opgegeven voor de verschillende habitats is leidend voor de 
kans op effecten veroorzaakt door ammoniak. Voor de depositie van 
stikstofverbindingen is bepaald dat deze niet mag toenemen boven 
de kritische depositiewaarden van het betreffende habitat. De depo­
sitie van de emissie uit de WKK is ook in oppervlaktewater onder 
normale omstandigheden verzurend. 
Beschreven is wat de depositie vanuit de inrichting op de Natura 
- 2000 gebieden is; na uitvoering van het voornemen is dat 2,776 
mol/ha.j (stallen en WKK) , in 2020 is de depositie verder afgenomen 
tot 2,429 mol/ha.j. De huidige depositie op de Natura - 2000 gebied 
is 3,59 mol/ha.j. 

Mariapeel: de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat in de 
Mariapeel is 400 mol/haj, de achtergrondemissie op de Mariapeel is 
3.432 mol/ha.j voor N-totaal. Uit de berekeningen blijkt dat op het 
Natura - 2000 gebied sprake is een afname met 0,81 tot 1,16 mol! 
ha.j. Vanuit de inrichting wordt een depositie op de Mariapeel van 
maximaa12,776 mol/haj veroorzaakt. Dat is maximaal 0,7% van de 
KDW. 

vermesting 
Kenmerk: Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name stikstof 

en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte 
neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaat­
aanvoer door het oppervlaktewater. 

Willems: hoogveen is gevoelig voor vermesting. Bij een (te) hoge stikstofbe­
lasting worden de veenmossen verdrongen door andere mossen, 
en bij nog hogere belasting worden de wortelende planten bevoor­
deeld. Beschreven is wat de depositie vanuit de inrichting op de 
Natura - 2000 gebieden is; na uitvoering van het voornemen is dat 
2,065 mol/ha.j (stallen en NOx uit de WKK). De huidige depositie op 
de Natura - 2000 gebied is 3,59 mol/ha.j. 

Mariapeel: de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat in de 
Mariapeel is 400 mol/ha.j, de achtergrondemissie op de Mariapeel is 
3.432 mol/ha.j voor N-totaal. Uit de berekeningen blijkt dat op het 
Natura - 2000 gebied sprake is een afname met 1,525 mol/ha.j. Van­
uit de inrichting wordt een depositie op de Mariapeel van maximaal 
2,065 mol/haj veroorzaakt. Dat is maximaal 0,5% van de KDW. 

verzoeting 
Kenmerk: Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, 

en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute ofbrakke natuurty­
pen. 

Willems: vanuit Willems wordt geen lozing (direct of indirect) van oplosbare 
zouten veroorzaakt. Ook is er geen verandering van het hydrolo-
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gisch systeem van de Natura - 2000 gebieden te verwachten als 
gevolg van de bouwplannen. Er is geen sprake van verzilting of ver­
zoeting als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Bijkomend is 
dat de aanwezige ofkwalificerende habitats niet gevoelig zijn voor 
verzoeting. 

Mariapeel: geen 

Verzilting 
Kenmerk: verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, 

natrium, magnesium, calcium) in bodems en wateren. In wateren 
komt verzilting over het gehele spectrum tussen zoet «200 mg ClIl) 
en zeer zout (> 30.000 mg ClIl) voor en is dus niet beperkt tot zoet 
en brak water. 

Willems: vanuit Willems wordt geen lozing (direct of indirect) van oplosbare 
zouten veroorzaakt. Ook is er geen verandering van het hydrolo­
gisch systeem van de Natura - 2000 gebieden te verwachten als 
gevolg van de bouwplannen. Er is geen sprake van verzilting of ver­
zoeting als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Bijkomend is 
dat de aanwezige of kwalificerende habitats niet gevoelig zijn voor 
verzoeting. 

Mariapeel: geen 

Verontreiniging 
Kenmerk: er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van 

stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke 
omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij 
verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van ecosysteem/ 
gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, 
schadelijke stoffen die ontstaan door verbranding of productiepro­
cessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, 
endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bo­
dem, grondwater, lucht. 

Willems: er is geen sprake van toename van exogene stoffen die een effect 
kunnen hebben op de kwaliteit van de Natura - 2000 gebieden. Er is 
geen toename van straling of uitstoot van stoffen vanuit de stallen 
(anders dan ammoniak - zie verzuring, vermesting). 

Mariapeel: geen 

Verdroging 
Kenmerk: verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende 

kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste!be­
nodigde grondwaterstand. 

Willems: Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de dieren, 
waarvoor grondwater wordt gebruikt. Daarnaast is er sprake van 
vergroting van het verhard oppervlakte. Ten behoeve van de opvang 
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van het hemelwater wordt een berging aangeIegd in de vorm van 
een dynamische buffer met een omvang van 1241 m3 en een infil­
tratiebuffer van 940 m 3. Zo er al verandering van het grondwater­
regime is, dan is deze marginaal en Iokaal. Er is geen effect op de 
waterhuishouding van het Natura - 2000 gebieden als gevolg van de 
toegenomen bebouwing. 

Mariapeel: geen 

Vernatting 
Kenmerk: vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of 

toenemende kwel veroorzaakt door menseIijk handelen. 
Willems: de verschillende habitats in de Natura - 2000 gebieden zijn niet 

gevoelig voor vernatting. Een eventuele toename van de grondwa­
terspiegel rondom de stallen heeft evenmin een effect dat zo groot 
is dat er sprake kan zijn van vernatting van de Natura - 2000 gebie­
den. 

Mariapeel: geen 

Verandering stroomsnelheid 
Kenmerk: Verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan optre­

den door menselijke ingrepen zoals plaatsen van stuwen, kanalise­
ren of weer Iaten meanderen. 

Willems : er zijn geen beken of andere waterlopen die negatiefbeinvIoed wor­
den door een veranderde afstroming. 

Mariapeel: geen 

Verandering overstromingsfrequentie 
Kenmerk: De duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivie­

ren verandert door menselijke activiteiten. 
Willems: er zijn geen beken of andere waterlopen die negatiefbeinvIoed wor­

den door een veranderde afstroming. 
Mariapeel: geen 

Verandering dynamiek substraat 
Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bod ems a­

menstelling van terrestrische of aquatische systemen, bijvoorbeeld 
door aanslibbing of verstuiving. 

Willems: er worden geen werkzaamheden of activiteiten binnen de Natura -
2000 uitgevoerd of gepland. Een verandering in het substraat is niet 
te verwachten. 

Mariapeel: geen 

Verstoring door geluid 
Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals 

geluid wegverkeer dan weI tijdelijk zoals geIuidsbeIasting bij evene-

Ecologisch onderzoek Willems te America 



, q Linde 35 

menten. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluids­
druk en frequentie. 

Willems: Geluid wordt voornamelijk geproduceerd door de verkeersbewegin­
gen, het laden en lossen van dieren, ophalen van dierlijke produc­
ten (eieren), vullen van voersilo's en de ventilatoren. V~~r een uit­
gebreide beschrijving wordt verwezen naar de bijlage van het MER, 
betreffende het voor dit initiatief uitgevoerde akoestisch onderzoek. 
De conclusie is dat de normstelling zoals deze in deze omgeving 
gebruikelijk is, niet wordt overschreden. 
De afstand tot de Natura - 2000 gebieden is van dien aard dat er 
geen sprake is van een verhoogde geluidbelasting. 

Mariapeel: geen 

Verstoring door Iicht 
Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwij­

ken en industrieterreinen, glastuinbouw etc. 
Willems: de buitenverlichting van de boerderij heeft een vergelijkbaar niveau 

als straatverlichting en is dus zeer beperkt. Er is geen sprake van 
strooilicht dat verder gaat dan de directe omgeving van de boerde­
D). 

Mariapeel: geen 

Verstoring door trilling 
Kenmerk: er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke tril­

lingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij 
boren, heien, draaien van rotorbladen etc. 

Willems: voor de bouw van de stall en is het niet noodzakelijk om te heien. 
Er komen geen grote motoren in de boerderij die trillingen zouden 
kunnen veroorzaken. Er is geen windmolen bij de boerderij gepland. 

Mariapeel: geen 

Optische verstoring 
Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of 

beweging van mens en dan weI voorwerpen die niet thuishoren in 
het natuurlijke systeem. 

Willems: de nieuwbouw is niet zichtbaar vanuit de Natura - 2000 gebieden. 
Er is als gevolg van de uitbreiding geen toename van recreatie te 
verwachten. 

Mariapeel: geen 

Verstoring door mechanische effecten 
Kenmerk: onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golf­

slag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevolge van menselijke 
activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor 
zeer divers. 
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Willems: de uitbreiding van de boerderij heeft geen gevolg voor betreding, 
golfslag, luchtwervelingen of andere mechanische effecten binnen 
de Natura - 2000. 

Mariapeel: geen 

Verandering in populatiedynamiek 
Kenmerk: de storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op 

indien er een direct effect is van een activiteit op de populatie-op­
bouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of de 
situatie wanneer er sprake van sterfte van individuen door wegver­
keer, windmolens, of door j acht of visserij. 

Willems: als gevolg van de nieuwbouw is er geen toename van verkeer te 
verwachten langs de beschermde natuurgebieden. Er is geen directe 
ingreep op de populatiedynamiek als gevolg van de bouw op ruime 
afstand van de natuurgebieden. Er is geen windmolen gepland bij 
de boerderij. 

Mariapeel: geen 

Bewuste verandering soortensamenstelling 
Kenmerk: er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie 

van soorten, introductie van exoten, uitzetten van vis, inzaaien van 
genetisch gemodificeerde organismen enzovoorts. 

Willems: er worden geen ingrijpen op de soortsamenstelling veroorzaakt 
door de oprichting van een boerderij met een of meer stall en bij 
Willems. 

Mariapeel: geen 

• Handreiking Ammoniak en Natura - 2000 
In de handreiking Ammoniak en Natura - 2000 wordt gesteld dat aan de hand 
van zeven hulpvragen beoordeeld kan worden of er sprake is van negatieve 
effecten op de doelstellingen van de Natura - 2000 gebieden. Hieronder wordt 
voor de verschillende gebieden de betreffende vragen besproken. 

Deurnsche Peel & Mariapeel 
1. Instandhoudingdoelstellingen voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen en 

-soorten 
Voor de habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie is een doelstelling 
geformuleerd die uitgaat van kwaliteitverbetering en voor het hoogveen uitbrei­
ding van de oppervlakte. Voor de habitatsoorten is een gelijkblijvende populatie 
uitgangspunt. 

2. Locaties betreffende habitattypen en soorten 
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De voor stikstof gevoelige habitattypen komen verspreid over het gehele Natura 
- 2000 gebied (in potentie) v~~r. De kwalificerende soorten worden eveneens 
verspreid over de Mariapeel aangetroffen. De gebieden met zone 1 (grootste 
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herstelpotentie) liggen verspreid over de Mariapeel en in ieder geval ook aan de 
zijde van de boerderij van Willems. 

3. Huidige staat van instandhouding 
Op enkele plekken is sprake van een Ievend hoogveen. Na uitvoering van de 
geplande maatregelen is over een groot deel van de Mariapeel sprake van een 
gezond en Ievend hoogveen. Over het algemeen is de staat van instandhouding 
van de soorten gunstig. 

4. Bepalende abiotische condities 
De belangrijkste bepalende abiotische condities zijn gerelateerd aan de hydro­
Iogische omstandigheden. Door verschillende hersteImaatregeIen is het ecohy­
drologische systeem redelijk van kwaliteit. De kritische depositiewaarde wordt 
overschreden. 

S. Prognose ontwikkeling abiotische condities 
In het beheerplan en de knelpuntenanalyse wordt veel aandacht gegeven aan 
mogelijkheden voor verbetering van de hydrologische conditie van de Maria­
peel. Er is weinig tot geen aandacht in het beheerplan voor de uitstoot van am­
moniak, wat overigens niets zegt over het belang van reductie. Het algemeen 
politieke beleid is gericht op het terugdringen van de milieubelasting. 

6. Bepalen effect (voorgenomen) activiteit 
De uitbreiding van Willems zorgt voor een geringe afname van depositie op de 
doorgerekende punten in de Natura - 2000 gebieden Mariapeel. De depositie 
van eutrafierende stoffen (in dit geval belangrijker dan de verzuring) is wat 
grater dan de verzurende stoffen. 

7. Bepalen cumulatief effect 
Het cumulatieve effect is zichtbaar in de achtergrond depositie van ammoniak 
en stikstof. Vanuit de inrichting en de aankoop van ammoniak is sprake van 
een verI aging van de achtergrond emissie en daarmee van vermindering van 
het cumulatieve effect. 
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Conclusie 
V~~r een goede beoordeling van de eventuele effecten op beschermde natuur­
waarden is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op het dichtstbijzijnde 
Natura 2000 gebied: Deurnsche Peel & Mariapeel. 
Eveneens is onderzocht of er bij de boerderij of in de directe omgeving be­
schermde soorten voorkomen die schade kunnen ondervinden van de plannen. 

• Gebiedsbescherming 
Het Natura 2000 gebied Deurnsche Peel & Mariapeel, deelgebied Mariapeelligt 
op ruim vier kilometer van de boerderij. De eventuele effecten blijven daarom 
beperkt tot de zogenoemde externe effecten, waarbij de depositie van stikstof­
verbindingen verreweg de belangrijkste is. Het voor de Deurnsche Peel & Maria­
peel kwalificerende levend hoogveen heeft een kritische depositiewaarde van 
400 mol N/ha.j . De huidige achtergrondemissie is hoger dan deze norm. 

Er wordt lichte vermindering emissie van ammoniak ten opzichte van de hui­
dige emissie door de firma T.A.]. Willems America BV veroorzaakt als gevolg van 
de uitbreidingsplannen. De depositie - c.q . de achtergrond emissie - veroorzaakt 
door Willems beheer neemt daardoor eveneens licht af. Vanuit deze aspec-
ten zijn er daarom geen negatieve effecten te verwachten. De omvang van de 
verminderde depositie is te gering om een significant positief effect te verwach­
ten. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet 
noodzakelijk. 

Op de overige (a)biotische factoren heeft de bouw van een stal op grote afstand 
van de Natura 2000-gebieden geen enkel effect. Ook vanuit die factoren is een 
vergunning niet noodzakelijk. 

• Soortbescherming 
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Op het terrein van de boerderij en de directe omgeving is door een ecoloog 
onderzocht of hier beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is de 
boerderij en directe omgeving eenmaal bezocht en is met een desktop research 
de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht. 

TIjdens het veldbezoek zijn geen beschermde so orten aangetroffen. Gezien de 
aard van de inrichting en de aanwezige vegetatie, kenmerkend voor voedsel­
rijke groeiplaatsen, is geconcludeerd dat er geen beschermde soorten aanwezig 
zijn. 

Uit de desktop (met name het e-loket van de provincie) blijkt dat er geen 
beschermde planten in de directe omgeving of op het plangebied voorkomen. 
Zuidelijk van de boerderij is op enige afstand een belangrijke groeiplek van de 
grote kaardebol (Dipsacus fullonum) , deze soort staat op tabel1 van de Flora en 
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Faunawet. Uit dezelfde gegevens is af te leiden dat er in de omgeving geen vogel 
aanwezig is met een vaste verblijfplaats. De aandachtsoorten van de provincie 
Limburg die in de omgeving zijn aangetroffen zijn overwegend soorten die een 
bepaalde milieukwaliteit aangeven, er zijn geen beschennde soorten aangetrof­
fen. 

Uit het onderzoek voIgt dat er geen schade wordt veroorzaakt op beschermde 
sOOlien. Er is geen ontheffing ex artikel 75 Flora en Faunawet noodzakelijk lei­
den dat er geen bescherrnde soorten aanwezig zijn of worden verwacht. 
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Bijlage 

I II 
V Linde 43 

Karteringsoorten van de provincie Limburg uit 2002. Rood is beschermd via de 
Flora en Faunawet. 

A Aalbes 
A Akkerhootnbloem 
A Bastaardpaardestaart 
A Beekpunge 
A.Biezenknoppen 
A.Blaaszegge 
A.Blauw glidkruid 
A.Cyperzegge 
A.Drijvend fonteinkruid 
A.Duizendknoopfonteinkruid 
A.Echte koekoeksbloem 
A.Egelboterbloem 
A.Elzenzegge 
A Gele lis 
A.Gewone dophei 
A.Gewone dotterbloem 
A Gewone veldbies 
A.Grote boterbloem 
A Grote waterranonkel 
A.Haarfon teinkruid 
A Hazezegge 
A.Holpijp 
A Kale jonker 
A.Kikkerbeet 
A.Klein vogelpootje 
A.Kleine egelskop 
A Knoopkruid 
A. Kruipwilg 
A.Lange ereprijs 
A Melkeppe 
A.Moerasmuur 
~Moerasrolklaver 

'&Moerasspirea 
A Moerasvergeet-mij -nietje 
'&'Moeraswalstro 
'&Moeraswederik 
..&.Muurpeper 
A Riet 
4 Ringelwikke 
'&Ruw walstro 
'&Schermhavikskruid 
'&Schild -ereprij s 
'&Slanke waterkers 
'&Snavelzegge 
'&Stijve zegge 
'&Struikheide 
'&Tormentil 
.&1Weerijige zegge 
..&. Veelbloemige veldbies 
.& Veelkleurig vergeet -mij -nietj e 
.& Veelwortelig kroos 
'&Veldrus 
.& Waterdrieblad 
'&Watermunt 
.& Waterpostelein 
'&Watertorkruid 
.& Waterviolier 
A Waterzuring 
'&Zachte wikke 
A Zegge (G) 
'&Zilverhaver 
A Zomprus 
A.Zompvergeet-mij-nietje 
A.Zwarte bes 
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l A 
V Linde 44 

Broedvogels in 2002 in bet kilometerblok ten zuiden van de spooorlijn Achter dE 
volgens de provincie bijzondere soorten zijn het aantal broedparen opgenomen. 

Buizerd 1 Pimpelmees x 
Fazant x Ringmus x 
Geelgors 6 Roodborsttapuit 5 

Grasmus 12 Scholekster 1 

Graspieper 2 Spotvogel 7 

Groenling x Tjiftjaf x 
Grutto 1 Tuiniluiter x 
Heggenmus x Veldleeuwerik 2 

Houtduif x Vink x 
Kievit x Wilde eend x 

Kleine Karekiet 2 Winterkoning x 
Kneu x wi tte kwikstaart x 
Koolmees x Wulp 1 

Matkop 1 Zanglijster x 
Mere} x Zwarte kraai x 
Patrijs 1 
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Bijlage 7: Invoergegevens rapport ecologische 

effecten 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV. Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2010 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 

Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd : 3-8-2010 15:20:04 

datum/tijd journaal bestand: 3-8-2010 15:20:41 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 195702 382780 

De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks101\input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 195702 382781 

Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 

Eind datum/tijdO: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten : 195702 382781 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15): 4352.0 5.0 

2 (15- 45): 5530.0 6.3 

3 (45- 75): 6798.0 7.8 

4 (75-105): 4265.0 4.9 

5 (105-135): 5484.0 6.3 

6 (135-165): 6143.0 7.0 

7 (165-195) : 9241 .0 10.5 

8 (195-225): 14322.0 16.3 

9 (225-255): 12664.0 14.5 

10 (255-285) : 8361 .0 9.5 

11 (285-315): 5591.0 6.4 

3.1 271 .80 18.0 55.5 

3.4 220.90 18.1 53.8 

3.9 184.30 19.1 47.2 

3.3 195.90 19.5 44.9 

3.0 374.90 20.2 39.1 

2.9 484.70 20.4 34.1 

3.9 853.20 19.7 37.0 

4.7 1394.30 19.0 40.6 

4.8 1612.29 18.4 45.8 

4.1 1126.80 17.6 52.7 

3.6 628.50 16.9 60.3 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2010 

12 (315-345): 4849.0 5.5 3.4 394.10 16.9 58.4 

gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.69 18.7 46.1 

lengtegraad: D: 5.0 

breedtegraad: D: 52.0 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D : 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten D 5 

Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.1833 

Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 0.00004 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 18.69209 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 91.28379 

Coordinaten (X,y)D: 196692, 384280 

Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1997 1 16 19 

Aantal bronnen D: 4 

********* Brongegevens van bron D: 

** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197475 

383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%] D 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

********* Brongegevens van bron D: 2 

** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197475 

383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 

0.000545580 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2010 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) 0: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron con stante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

0.000545580 

********" Brongegevens van bron 0: 3 

** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [mjD: 

Y-positie van de bron [mjD: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) 0 : 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) 0: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

0.000545580 

********* Brongegevens van bron 0: 4 

** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [mj D: 

Y-positie van de bron [mjD: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MIN) 0: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%j 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

0.000545580 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bij/age: Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2010 

Totale depositie NOZ op gevoelige locaties (jaar 2010) 

Mariapeel 193068 383572 0,605 
De Put 194604 383704 0,979 
Schadijkse bossen 196692 384280 3,48 
Heesbeemden 198336 381764 3,254 
Kroonenbergerheide 195636 381280 1,889 
eenheid depositie: mol/ha/jaar 

Bijlage 7 /nvoergegevens rapport ec%gische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2020 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 

Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: N02 

start datum/tijd: 3-8-2010 15:49:30 

datum/tijd journaal bestand: 3-8-2010 15:50:04 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 195702 382780 

De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u", L etc) met NNM 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks 101 \input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 195702 382781 

Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo )periode 

Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 

Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 195702 382781 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15-15): 4352.0 5.0 

2 (15- 45): 5530.0 6.3 

3 (45- 75): 6798.0 7.8 

4 (75-105): 4265.0 4.9 

5 (105-135): 5484.0 6.3 

6 (135-165): 6143.0 7.0 

7 (165-195): 9241 .0 10.5 

8 (195-225): 14322.0 16.3 

9 (225-255): 12664.0 14.5 

10 (255-285): 8361.0 9.5 

11 (285-315): 5591 .0 6.4 

3.1 271 .80 12.5 60.2 

3.4 220.90 12.6 58.3 

3.9 184.30 13.3 51.2 

3.3 195.90 13.6 48.6 

3.0 374.90 14.0 42.4 

2.9 484.70 14.2 36.9 

3.9 853.20 13.7 40.1 

4.7 1394.30 13.2 44.0 

4.8 1612.29 12.8 49.7 

4.1 1126.80 12.3 57.2 

3.6 628.50 11.8 65.4 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2020 

12 (315-345): 4849.0 5.5 3.4 394.10 11.8 63.4 

gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.69 13.0 50.0 

lengtegraad: 0: 5.0 

breedtegraad: 0: 52.0 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 0 5 

Terreinruwheid receptorgebied [m]D: 0.1833 

Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 0.00003 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 13.08718 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 75.26270 

Coordinaten (X,y)D: 196692, 384280 

Oatum/tijd (yy,mm,dd,hh)O: 1995 11 21 20 

Aantal bronnen fJ: 4 

********* Brongegevens van bron 0 : 

** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]O: 197475 

Y-positie van de bron [m]O: 383232 

Schoorsteenhoogte (to v maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%] 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

0.000545580 

********* Brongegevens van bron 0 : 2 

** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]D: 197475 

Y-positie van de bron [m]D: 383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2020 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

*"Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%] 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

***"***** Brongegevens van bron 0 : 3 

** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bran [m]D: 197474 

Y-positie van de bron [m]D: 383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.39 

0.000545580 

0.000545580 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

N02 fraktie in het rookgas [%] 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

****"**** Brangegevens van bron 0: 4 

** PUNTBRON "* Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bran [m]D: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.39 

0.000545580 

0.000545580 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 

Temperatuur raokgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 

**Warmte emissie voor deze bran constante - ingelezen - waarde"* 

N02 fraktie in het rookgas [%] 0 0.47 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000545580 

0.000545580 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Sijlage: Willems Hoebertweg America 
N02 depositie berekening WKK 2020 

Totale depositie N02 op gevoellge locaties Oaar 2010) 

Mariapeel 193068 383572 0,605 
De Put 194604 383704 0,979 
Schadijkse bossen 196692 384280 3,48 
Heesbeemden 198336 381764 3,254 
Kroonenbergerheide 195636 381280 1,889 
eenheid depositie: mol/ha/jaar 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2010 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 

Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 3-8-2010 16:00:52 

datum/tijd journaal bestand: 3-8-2010 16:01 :24 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 195702 382780 

De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u", L etc) met NNM 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks1 01 \input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie: 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 195702 382781 

Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd 0 : 1- 1-1995 1 :00 h 

Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 195702 382781 

gem. windsnelheid , neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 4352.0 5.0 

2 (15- 45): 5530.0 6.3 

3 (45- 75): 6798.0 7.8 

4 (75-105): 4265.0 4.9 

5 (105-135): 5484.0 6.3 

6 (135-165): 6143.0 7.0 

7 (165-195) : 9241 .0 10.5 

8 (195-225): 14322.0 16.3 

9 (225-255): 12664.0 14.5 

10 (255-285): 8361 .0 9.5 

11 (285-315): 5591.0 6.4 

3.1 271 .80 

3.4 220.90 

3.9 184.30 

3.3 195.90 

3.0 374.90 

2.9 484.70 

3.9 853.20 

4.7 1394.30 

4.8 1612.29 

4.1 1126.80 

3.6 628.50 

3.4 

3.7 

4.1 

4.0 

3.8 

3.5 

3.6 

3.6 

3.8 

3.8 

3.5 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2010 

12 (315-345): 4849.0 5.5 3.4 394.10 3.2 

gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.69 3.7 

lengtegraad: 0: 5.0 

breedtegraad: 0 : 52.0 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) D: 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 0 5 

Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.1833 

Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 0.01990 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 0.03582 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 8.31518 

Coordinaten (x,y)D: 196692, 384280 

Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)O: 1996 2 10 6 

Aantal bronnen 0: 4 

********* Brongegevens van bran 0 : 

** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m] D: 

Y-positie van de bran [m]D: 

197475 

383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o : 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)o : 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 

**Warmte emissie voor deze bran con stante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

********* Brongegevens van bran 0 : 2 

** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197475 

383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.737 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2010 

"*Warmte emissie voor deze bron con stante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

"**""""*" Brongegevens van bron 0: 3 

"* PUNTBRON "" Bron WKK 3 

X-positie van de bron [m] D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

""Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde"* 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

"*****"*" Brongegevens van bron 0: 4 

"" PUNTBRON *" Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

""Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde"* 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Willems Hoebertweg America 
S02 deposilie berekening WKK 2010 

TotiJle depositie S02 Op gevoelige loc:atjes (jaar 2010) 

Mariapeel 193068 383572 
De Put 194604 383704 
Schadijkse bossen 196692 384280 
Heesbeemden 198336 381764 
Kroonenbergerheide 195636 381280 

0,711 
1,186 
4,429 
3,306 
2,478 

eenheid depositie: mol/ha/jaar 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologis'Che effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2020 

KEMA STACKS VERSIE 2010.1 

Release 12 juli 2010 

Stof-identificatie: S02 

start datum/tijd: 3-8-2010 16:36:00 

datum/tijd journaal bestand: 3-8-2010 16:36:34 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Geen percentielen berekend 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald: 195702 382780 

De basis-meteorologie is via de PreSRM verkregen; afgeleide meteo (u*, L etc) met NNM 

opgegeven emissie-bestand K:\Stacks101\input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie : 1.0 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 195702 382781 

Windroos-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo )periode 

Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 

Eind datum/tijdO: 31-12-200424:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 87600 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 

met coordinaten: 195702 382781 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15-15): 4352.0 5.0 3.1 271 .80 2.7 

2 (15- 45): 5530.0 6.3 3.4 220.90 2.8 

3 (45- 75): 6798.0 7.8 3.9 184.30 3.1 

4 (75-105): 4265.0 4.9 3.3 195.90 3.1 

5 (105-135): 5484.0 6.3 3.0 374.90 3.0 

6 (135-165): 6143.0 7.0 2.9 484.70 2.7 

7 (165-195) : 9241.0 10.5 3.9 853.20 2.8 

8 (195-225): 14322.0 16.3 4.7 1394.30 2.8 

9 (225-255): 12664.0 14.5 4.8 1612.29 2.9 

10 (255-285) : 8361.0 9.5 4.1 1126.80 2.9 

11 (285-315) : 5591.0 6.4 3.6 628 .50 2.7 
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Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2020 

12 (315-345): 4849.0 5.5 3.4 394.10 2.5 

gemiddeld/som: 87600.0 3.9 7741.69 2.9 

lengtegraad: D: 5.0 

breedtegraad: D: 52.0 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten D 5 

Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 0.1833 

Terreinruwheid [m] op meteolokatieDin windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D : 0.01990 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 0.03582 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 8.31518 

Coordinaten (X,y)D: 196692, 384280 

Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 2 10 6 

Aantal bronnen D: 4 

********* Brongegevens van bron D: 

** PUNTBRON ** Bron WKK 1 

X-positie van de bron [m]D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197475 

383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

********* Brongegevens van bron D: 2 

** PUNTBRON ** Bron WKK 2 

X-positie van de bron [m]D: 197475 

Y-positie van de bron [m]D: 383232 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) D: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.737 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Scenario Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2020 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

********* Brongegevens van bron 0: 3 

** PUNTBRON ** Bron WKK 3 

X-positie van de bron [m] D: 

Y-positie van de bron [m]D: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0 : 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde .... 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

** .. ****** Brongegevens van bron 0 : 4 

** PUNTBRON ** Bron WKK 4 

X-positie van de bron [m] D: 

Y-positie van de bron [m] D: 

197474 

383231 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 12.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.35 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.39 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 1.21874 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 33.51805 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 723.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.737 

*"Warmte emissie voor deze bron con stante - ingelezen - waarde"* 

Aantal bedrijfsuren: 87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 

gemiddelde emissie over aile uren: (kg/s) 

0.000112219 

0.000112219 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Willems Hoebertweg America 
S02 depositie berekening WKK 2020 

Totale depositie SOZ op gevoelige loc;aties Uaar 2020) 

Mariapeel 193068 383572 0,363 
De Put 194604 383704 0,607 
Schadijkse bossen 196692 384280 2,282 
Heesbeemden 198336 381764 1,671 
Kroonenbergerheide 195636 381280 1,262 
eenheid depositie: mol/ha/jaar 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage: Willems Hoebertweg America 
gegevens WKK's 

e GE Jenbllcher 

Toerental 
Drijfgas 
NOx-emissie 
Motork.w.-uittredetemp. max. 
Referentie methaangetal 
Maximale olietemperatuur 
Retourwatertemp. HT 

15001/mln 
Biogas 
500 mg/m3 
95°C 
100 
90°C 
70°C 

Gem. effect. druk 
Compressieverhouding 
CO-emissie (richtwaarde) 
Mengselkoelwatertemp. max. 
Uitlaatspruitstuk 
Mengselk.w.-debiet lage-temp. 
Mengselk.w.-debiet hoge-temp. 

J 320 GS - C25 
Energiebalans 

18,00 bar 
12,5 
950 mg/m3 
50°C 
omgekoeld 
25 m3/h 
12 - 78 m3/h 

Omgevingsrandvoorwaarden en to leranties zie algemene gegevens; Voluimeopgaven bij normcondities; 
Rookgasvolumestroom bij schoorsteenuittrede; Pe = ICFN (ISO 304611) 

Motorlast 
Motorvermogen 
Gem. effect. druk 

Specifiek verbruik 

Energiebalans absoluut 
Toegevoerd 
Mechanisch 
Motorkoelwater 
Oliekoeler 
Rookgas totaal 
Rookgas lBO"C 
Rookgas 120u C 
Rookgas 100 "C 
Hoge-temp. mengselkoeler 
lage-temp. mengselkoeler 
Stralingswarmte 
Rest 

!iiCllrgjll!;Hlliiln!ii iO [Otqj 
Mechanisch 
Motorkoelwater 
Oliekoeler 
Rookgas totaal 
Rookgas laO"C 
Rookgas 120u C 
Rookgas 100 DC 
Hoge-temp. mengselkoeler 
lage-temp. mengselkoeler 
Stralingswarmte 
Rest 

Rookgastemp. 

lambda 

Rookgassen massa debiet, nat 
Rookgas massa debiet, droog 
Rookgas volumestroom, vochtig 
Rookgasvolume, droog 

Verbrandingslucht massa debiet 
Verbrandingslucht volume 

Bewerkt door: 
roodevi 

Pe 
pme 

we 

Qzu 
Qne 
Qkw 
Qka 
Qag 
Qag 
Qag 
Qag 
Qgkh 
Qgkt 
Qst 
Qre 

Qne 
Qkw 
Qka 
Qag 
Qag 
Qag 
Qag 
Qgkh 
Qgkt 
Qst 
Qre 

ta 

La 

maf 
mat 
Vaf 
Vat 

ml 
VI 

[%] 
[kW] 
[bar] 

[kWh/kWh] 

[kWh] 
[kW] 

[kWh] 
[kWh] 
[kWh] 
(kWh] 
[kWh] 
[kWh] 
[kWh] 
[kWh] 
[kWh] 
[kWh] 

[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 
[%] 

["C] 

[1] 

[kg/h] 
[kg/h] 

[Nm3/h] 
[Nm3/h] 

[kg/h] 
[Nm3/h] 

Initialen: 
rt 
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Bijlage: Willems Hoebertweg America 
gegevens WKK's 

WKK JMS 320 GS-C2S 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de leverancier van de WKK's. 

GE Energy - Jenbacher gas engines - Netherlands Sales Manager 

- Uittredesnelheid uitlaatgas aan de schoorsteen. 

Gerekend met een normaal (T = 273 K ; P = 1000 mbar) uitlaatgasvolume: 4.387 Nm3/h, een 
rookgastemperatuur: 450°C en een doorlaat van de schoorsteen: 350 mm betekend dat de 
uittredesnelheid : 34 m/s bedraagt. 

- Zwaveldioxide (S02) in rookgas 

E.e.a. afhankelijk van de methaanhoeveelheid in het gas staan wij een zekere maximale 
zwavelbelasting toe. Dit ter bescherming van de motor en overige componenten. Met deze 
waarde rekenend bereken ik de volgende waarden: 
S02: 127 mg/Nm3 bij 50 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 
S02: 155 mg/Nm3 bij 65 % CH4 in het stookgas en 5 % restzuurstof in het rookgas.(droog) 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op het middels het stookgas maximale hoeveelheid zwavel aan de 
motor toevoeren. 
De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 
restzuurstofpercentage in droog 
uitlaatgas: 7,86 %. 
S02 (7,86 % 02/50 % CH4) = 127 x (21-7,86)/(21-5)= 104 mg/Nm3 x 3.884 Nm3/h (droog 
rookgas) = 403.936 mg/h (= 0,000112204 kg/s) 

- Stikstofoxiden (NOx) 

NOx emissie volgens BEES B; 140 g/GJ x eta/30 hetgeen in het geval van "Willems" 
neerkomt op 140 x 42/30 = 196 g/GJ. 

Let wei: e.e.a. gebaseerd op de maximaal toegestane huidige BEES B waarde: 140 g/GJ x 
(mechanisch rendement)/30. 
De motor draait met een luchtovermaat, lambda: 1,6, hetgeen neerkomt op een 
restzuurstofpercentage in droog 
uitlaatgas: 7,86 %. 

NOx: 196 g/GJ = 506 mg/Nm3 (6,87 % 02) In totaal: 506 x 3.884 = 1.965.304 mg/h 
(=0,000545918 kg/s) 
NOx is opgebouwd uit NO en N02. Ca. 47% uit N02 en 53% uit NO bestaat. 

-Fijn stot: 

Gebaseerd op maximale waarde van 5 mg INm3 (bij 5 % restzuurstof in droog rookgas) 

Fijn stof (7,86 % 02) : < 5 x (21-7,86)/(21-5) = 4,11 mg I Nm3 
Totaal: < 4,11 x 3.884 = 15.963 mg/h (= 0,00000443417 kg/s) 

Bijlage 7 Invoergegevens rapport ecologische effecten 



Bijlage 8: Dimensioneringspian BWl 2009.12 

Aanvulling Milieueffedrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



Dimensloneringsplan BiologlKhe gecomblneerde luchtwasser Unlqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Willems 
Hoebertweg 15 
America 

Nederweerterdijk 4, 5768 PH MeUei 
T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 

lnflI@.unlQ!l!l.nl www.un!qfJ1I 01 

Locatie : Hoebertweg 15, America 
stal 2 en 3 

Datum : 5-8-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

SystHm 

T~ 

Werklngsproces 

Unlqflll AIr blo comblWII_r BWl2009.12 850/0 ammonlakreductle 

wHel'WlUAr gellJkstroom en bloWftMr tegeutroom 85% geurreductle 

De ammoniukemlssle ( Indusfef geur- en slofemlssJe)wordt beperkt door de ventiiatielucht te behandclen In een gecomblneetd 

iuchtwassysteem. Dit is een installat1e die is opgebouwd ult meerdere wassystemen. BIJ het beschreven systeem bestaat de 

instaRatie utt een watergordijn (type gellj kstroom) met daarachter een blologische wasser. Het watergordljn is in de voorrulmte 

aanwezlg waarln de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De blologlsche 

wasser is opgebouwd utt een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover continu 

vrosvloeistot wordt gesproeid. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Installatie. Blj passage van de 

vcntllatle lucht door het luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen in de wasvloelstof. Bacterien die zich op het 

vulmaterlaal en In de wasvloelstof bevlnden zetten de ammonlak om In nltriet en/of nltraat, waama deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt In het watergordijn en de blologische 

wasser. 
Spulwater komt vrlj ult de blologlsche wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de waslnstallatle. 
Ook het sproeiwater van het walergodl," wordt in deze bak opgcvangen. 

Berekenlng ventilatiebehoefte vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dleten Omschrijvlng Stal m3/uutl RAV Totaal m3 
dlerplaats categorie ventilatle 

3.728 biggen > 0,35 25 o 1.1.15.4.2 93.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 93.200 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m2 per m' 

aanstreomoppervlak 1,0 m2 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m'/m2 aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contacteppervlak waspakket 360 m2 

Ca/>aciteit waspakket 11,33 m'/m2 contactepp. 

Afmeting epvang waswater per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1/2 vers;e maart 2009. 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Unlqflll Air BV. 

Opdrachtgever : Willems 
Hoebertweg 15, America 

Datum : 05-08-10 

Totnl.ventilatle belioefte 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Dlepte luchtwasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Ultstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

Eenheld 

0,7 

1 

93.200 

22,84 

9.600 

3.400 

3.300 

0,75 

34,26 

8223,53 

16 

35 

1,75 

10 

± 50 

15.330 

230/400 

784 

81 

865 

11,4 

3,55 

44.736 

3,50 

Uniqfill Air 
NederweerterdlJk 4, 576B PH Meljel 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
Info@unlc:!f1l1.nl WWW un!qfjl! 01 

rri'/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m'/m2/uur 

m' 

m' 

stuks 

m' 

kWh 

stuks 

Pa 

kWhJjaar 

Volt 

m'/jaar 

m'/jaar 

m'/jaar 

m/sec 

U Ultstroomoppervlak aangepast I.v.m . gewenste Ultstroomsne held conform opgaaf Dneweg Adv es 

2/2 versie maart 2009 . 



Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqflll Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Willems 
Hoebertweg 15 
America 

Nederweertt!rdUk 4, 5768 PH Moo.' 
T +31 (0)77166 30 00 F +31 (0)77166 22 67 

Info@ynlQf!!1 01 www unlqfill 01 

Locatie I Hoebertweg 15, America 
stal4 en 5 

Datum : 5-8-2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Sy ....... m 

Type 

Werklngsproces 

Unl!lflJl AIr blo combkwaer BWL200!U2 85% ammonlakNductle 

85% geurrecluctle 

De ammoniakemissle ( Incluslet geur- en stofemlssle)wordl beperkt door de ventllatielucilt te behandelen in een gecomblneerd 
luchlwassysteem. Oit is een Installatle die Is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 
installatle uit een watergordijn (type gelljkstroom) met daarachter een biologlsche wasser. Het watergordijn Is In de voorrulmte 
aanwezlg waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De blologlsche 
wasser is opgebouwd uit een fllterelel11ent van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterraal waarover contlnu 
wasvloeistot wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Installatle. Bij passage van de 
ventIlaUe lucht door het luchlwassysteem wordt de ammoniak opgevBngen in de wasvloelstof. Bacterlen die zlch op het 
vulmaterlaal en In de wasvloeistof bevlnden zetten de ammonlak om In nltrlet en/of nltraat, waarna deze stoffen met het 
spulwater worden afgevoerd. De verwijderlng van stof en geurcomponenten gebeurt In het watergordljn en de blologische 
wasser. 
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de wasinstallatie. 
Ook het sproelwater van het watergodJJn wordt in deze bak opgcvangen. 

Berekening ventllatlebehoefte vlgs. Normen K1lmalltplatform. 

Aantal dleren Omschrijvlng Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
dierplaat& c.ategorie ventilatie 

3.272 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.4.2 81.800 

Maximum ventllatiebehoefte m3/uur 81.800 

Gegevens wllilpakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m2 

5pecitieke luchtbelasting Incl. bevestJging punten 4.080 m'/m2 aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m2 

Capaciteit waspakket 11,33 m'/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 12 versie maatt 2009. 



Dlmensionering.plan Biologi.che gecombineerde luc:htwa58er Uniqfill Air BV. 

Opdrac:htgever : Willems 
Hoebertweg 15, America 

Datum : 05-08-10 

To~a1 ventllatle behoefte 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Diepte luchtwasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventllatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

Eenbeld 

0,7 

1 

81.800 

20,05 

MOO 

3.400 

3.300 

0,75 

30,07 

7217,65 

15 

31 

1,5 

9 

± 50 

13.140 

230/400 

668 

71 

759 

10,0 

3,12 

39.264 

3,50 

Uniqfill Air 
Nederweerterdllk 4, 576B PH Mellel 

T +31 (o)n ~66 30 00 F +31 (0)77 4662267 
Info@unlgnll.nl www un!qf!1I 01 

m'/uur. 

m' 

mm. 

mm. 

mm. 

m'/m'/uur 

m' 

m' 

stuks 

m' 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'/jaar 

m'/jaar 

m'/iaar 

m' 

m' 

m/sec 

U ultstroomoppervlak aangepast I.v.m. gewenste ultstroomsnelleid conform opgaaf Dneweg Adv es 

2/2 versie maart 2009 . 



DimenliloneringspJan BloJogische gecomblneerde luchtwasser Uniqflll Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : Willems 
Hoebertweg 15 
America 

NedetweelterdUk 4, 5768 PH Meljel 
T +31 (o)n 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 

Info@uQkJfJlI 01 WWW unlgf!!I 01 

Locatle : Hoebertweg 15, America 
staiB 

Datum : 5+2010 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dlmensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Werkingsproces 

Unlqflll Air blo combl_r BWL2009.12 

85q1o geurreductle 

De ammonlakemissie ( Intlusief geur- en stofemlsslc)wordt beperkt door de ventllatielucht te behandelcn In een gecomblneerd 
luchtwassysteem. Dit Is een installatle die Is opgebouwd ult meerdere wassystemen. BIJ het beschreven systeem bestaat de 
lnstaUatie uit een watergordljn (type geUjkstroom) met daarachter een blologische wasser. Het watergordlJn is In de voorruimte 
aanwe21g waarln de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De blologische 
wasser is opgebauwd ult een fllterelement van het type tegenstraom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover cantlnu 
wasvloelstof wordt gesproeid. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Installatle. Blj passage van de 
ventilatle lucht door het luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteri!!n die zich op het 
vulmate.rfaal en In de wasvloeistof bevlnden zetten de ammonlak om In nitriet en/of nltraat, waama deze stoffen met het 
spulwater worden afgevoerd. De verwlJderlng van stot en geurcomponenten gebeurt In het watergordijn en de blologische 
wasser. 
Spulwater komt vrfJ ult de blologlsche wasser en wordt opgevangen in de wareropvangbak onder de waslnstallatle. 
Ook he! sproelwater van het watergod ijn wordt In deze bak opgevangen. 

Berekenlng ventllatiebehoefte vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dleren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV TotaaJ m3 
dlerplaatlll categorle ventilatie 

4.992 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.4.2 124.800 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 124.800 

Gegevenli waspakket FKP 312 240 m2 per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m2 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m'/m2 aanstroomopp. 

Hoogte waspakket IJ 5 m 

Corrtactoppervlak waspakket 360 m2 

Capaciteit waspakket 11,33 m'/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswate r per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 /2 versie maart 2009. 



Dlmen.ionerinpplan Biololll.c:he lIec:omblneerde luc:htwauer Uniqfill Air BV. 

Opdrac:htgever : Willems 
Hoebertweg 15, America 

Datum : 05-08-10 

Toblal velltllatle belioefte 

A~nstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Dlepte luchtwasser indusief staf afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbrulk water 

Afmeting centraal kanaal 

Ultstroom oppervlak 

Ventilatie vlgs, V-Stack norm en 

Uitstroom snelheid 

2 / 2 

Eenh~la 

0,7 

1 

124.800 

30,59 

13.200 

3.400 

3.300 

0,75 

45,88 

11011,76 

22 

'16 

2,2 

14 

± 50 

19.272 

230/400 

1.050 

109 

1.158 

15,2 

11,8.8 

59.904 

1,40 

'~_>d,jk. 'I, 5768 PI1 Me~el 
T+31(0)77'\66J1)OO F+31(0)71 1662267 

1Il~ll'I>'fXi.lIJllQtjII.nl 

m~/uur 

m' 

mm. 

mm. 

mm. 

m3/m'juur 

m3 

m' 

st,..ks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWhjjaar 

Volt 

m'/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m' 

m2 

m/sec 

versie maa.rt 2009. 



Dimensloneringsplan Biologische gecombinC!lBrde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

OpdrachtgBvBr : Willems 
Hoebertweg 15 
America 

NederweemlrdUk 4, 5768 PH Meljel 
T +31 (o)n 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 

InfoPynlqflll 01 www unkJflll nl 

Locatle : Hoebertweg 15, America 
stal9 

Datum : 5-8-2010 

In onderstaande beschrijvlng en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Werklngsproces 

BWL2009.12 85% arnmonlakreductlC!l 

wal8l"W11_r gC!Slljkatroom en blowaaer tegC!l"sboom 85% ClC!lulTC!lductlC!l 

De ammonlakemlssle ( Incluslef geur- en stofemlssle)wordt beperkt door de ventliatielucht te behandelen In een gecomblneerd 

luchtwassysteem. Dit Is een Installatle die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Blj het beschreven systeem bestaat de 

Installatie uit een watergordijn (type gelljkstroom) met daarachter een blologlsche wasser. Het watergordlln Is In de voorruimte 

aanwezlg waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De blologlsche 

wasser Is opgebouwd ult een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft ften kolom vulmateriaal waarover contlnu 

Wilsvloeistol wordt gesproeid. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatle. Bil passage van de 

ventiiaUe lucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Batterlen die zlch op het 

vuimaterfaal en In de wasvloelstof bevlnden zetten de ammonlak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spuiWater worden afgevoerd. De verwljdering van stot en geurcomponenten gebeurt In het watergordijn en de blologlsche 

wasser. 
Spulwaler komt vrij ult de biologische wasser en wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstallatle. 
Ook het sproelwater van het watergodljn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekenlng ventiiatlebBhoefte vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dieren Omschrljving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
dierplaats categorie ventilatie 

3.456 biggen > 0,35 25 D 1.1.15.4. 86.400 

Maximum ventilatiebehoeftB m3/uur 86.400 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m2 per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m'/m2 aanstroomopp. 

Hoogte waspai<ket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m2 

Capaciteit waspai<ket 11,33 m3/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m' aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 /2 versie maart 2009 . 



Dlmensioneri!19splanBiologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : Willems 
Hoebertw~ 15/ America 

Datum : 05-08-10 

Totnl venttl.till bihoette 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Dlepte luchtwasser inclusief stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per rn' 

Opvang waswater Cwaterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantalsproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

B.esturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kan.aal 

Ultstroom oppervlak 

Ventilatie vlgs/ V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

2 / 2 

EenFl.eld 

0/7 

1 

86:400 

21/18 

9.600 

3.400 

3.300 

0/75 

31/76 

7623/53 

15 

32 

1/5 

10 

± 50 

U140 

230/400 

727 

75 

802 

10,5 

8/64 

41.472 

1/33 

Uniqfill Air 
NederweerterdUk 4, 57G8'PH Meljel 

T +31 (o}n 466 30 00 F +31 (0)11466 22 67 
Info@unlQflll 01 WWW unlqf!lI o! 

m>/,uur 

m' 

mm. 

mm. 

mm. 

m>jm'juur 

m' 

m1 

stuks 

m> 

kWh 

stuKs 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'/jaar 

m'/jaar 

m'/jaar 

m' 

m' 

m/sec 

versie maart 2009 . 



Bijlage 9: Vigerend en gewenst bouwvlak 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

T.A.J. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 



252 

1447 r---T-T-----T 

Gemeente: Horst 

Vigerend bouwvlak 
3,1 Hectare 

Sectie: L Nr.: 1447, 240, 241 
Schaal 1: 2000 

Adres van de inrichting: Hoebertweg 15 te America 

Aard van de inrichting: Varkenshouderij en mestbe- en verwerkingsinstallatie 

Bedrijfsgegevens: Bladnummer: 01/01 

DRIEWEG 
T.A.J. Willems America BV I-S-ch-aa-I:--1-:2-00-0--------l 
Hoebertweg 15 
5966 ND America Getekend: RvD. 

Datum: 13-08-2010 

III 
ADVIES WiJ219ingsdQtum 1: 

Projectnummer: 
10820BPOl 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Drieweg Advies BV I Kampweg 10 I 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 041321 61 25 I Fax 0413 21 61 24 I info@drieweg.com I www.drieweg.com -



Biilage 10: Tekeningen (2 bladen) 

Aanvulling Milieueffectrapportage 

TAJ. Willems America BV, Hoebertweg 15 America 

augustus 2010 




