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1 Inleiding 

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen heeft 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een bemalingsonderzoek uitgevoerd om een 
inschatting te maken van het verwachte waterbezwaar en de effecten ten gevolge van de 
bemalingen op het toekomstige leidingracé Norg UGS - Sappemeer.  
Op het leidingtracé worden een 48" aardgastransportleiding (nr. 502311) en een  
4" aardgaswatercondensaatleiding (nr. 500780) gerealiseerd. 
 
Het aargasleidingtracé begint aan de noordzijde van NAM-locatie Norg UGS. Het tracé 
loopt in oostelijke richting en passeert achtereenvolgens Donderen (aan de zuidzijde), 
Vries en Zuidlaren (aan de noordzijde). Het tracé eindigt op het overslagstation 
Sappemeer ten zuidoosten van Hoogezand-Sappemeer.  
 
Het aardgas/watercondensaattracé begint aan de zuidzijde van NAM-locatie Norg UGS en 
loopt tot aan het overslagstation Vries 4. Deze leiding loopt grotendeels evenwijdig aan 
de aardgasleiding. Ter plaatse van de aansluiting op NAM-locatie Norg en Vries 4 lopen de 
leidingen niet parallel.  
 
De ligging van de tracés is weergegeven in figuur 1.1. Op de overzichtskaarten in de 
bijlagen is het tracé in detail weergegeven. Dit betreft de tekeningen: 
48" Gasleiding: EP200901249155055 t/m 59 
4" Wacoleiding: EP201009302744014 
 

Figuur 1.1: Leidingtracés ten behoeve van aardgastransportleiding en aardgaswatercondensaatleiding 

 
Om constructietechnische en cultuurtechnische redenen en ter voorkoming van blijvende 
structuurschade en toekomstige gewasschade, dienen de uit te voeren werkzaamheden in 
droge bouwputten en leidingsleuven plaats te vinden. In verband met de heersende 
grondwaterstanden op het tracé moeten daartoe bemalingen worden geïnstalleerd.  
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Dit rapport dient als bijlage voor het aanvragen van diverse vergunningen en/of 
meldingen voor onttrekking en lozing van grondwater. Het is tevens de basis voor de 
aannemer voor het opstellen van een separaat bemalingplan.  
 
In dit rapport zijn de uitkomsten van de berekeningen weergegeven op basis van 
literatuurgegevens en het uitgevoerde veldwerk. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde veldwerk en bodemkartering beschreven. In 
hoofdstuk 3 is de regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie ter plaatse van 
de leidingtracés beschreven. In hoofdstuk 4 worden de gehanteerde uitgangspunten voor 
de berekeningen van de bemalingen en de resultaten van de berekeningen gegeven. In 
hoofdstuk 5 worden de effecten van de bemaling beschreven. 
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2 Veldwerk en bodemkartering 

2.1 Algemeen  

Voor het opstellen van dit bemalingsrapport en het cultuurtechnische rapport is een 
inventarisatie gemaakt van de bodemkundige opbouw en de waterhuishouding van de 
werkstrook. De inventarisatie heeft plaatsgehad in de periode september 2009 - maart 
2011. 
 
Voor de uitvoering zijn de inventarisaties op te splitsen in de terreinstrekkingen en de 
kruisingen/aansluitingen. Bij ieder onderdeel heeft een specifieke inventarisatie 
plaatsgehad. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van handboringen, zijn er 
sonderingen uitgevoerd en zijn er ongeroerde monsters gestoken.  
 
De resultaten van het uitgevoerde veldwerk en de bodemkartering zijn weergegeven op de 
cultuurtechnische kaarten in het nog op te stellen cultuurtechnisch rapport. In de bijlagen 
van dit rapport zijn een aantal onderdelen van de inventarisaties samengevat, voor zover 
ze van belang zijn. 
 
Als uitgangsmateriaal voor het uitgevoerde veldwerk ter plaatse van de kruisingen en 
leidingstrekking gelden de aangeleverde routekaarten: 
 
4" WaCo leiding solitair: 
Routekaarten 1, 2,3, 13 WACO. 
Overzichtskaart  EP201009302744014 
 
48" Gas en 4" Waco leiding gecombineerd:  
Routekaarten 1 t/m 11 Gasleiding. 
Overzichtskaart  EP200901249155055 
 
48" Gasleding solitair:  
Routekaarten  12 t/m 54. 
Overzichtskaarten  EP200901249155056 t/m 59 

2.2 Terreinstrekking 

Per kilometer leiding in cultuurgronden zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
• Minimaal één handboring per perceel en/of tenminste één boring per 50 m tot 3 m 

beneden het maaiveld in de percelen met agrarische bestemming. Deze diepte is 
gebaseerd op het ontgravingniveau van 2 m-mv voor de 48" aardgastransportleiding. 

• Minimaal 4 boringen tot 4 m beneden het maaiveld. 
 
Van iedere uitgevoerde boring zijn de te onderscheiden bodemlagen beschreven.  
In de zandgronden is het M50-cijfer en het leemgehalte ingeschat. Van de teelaardelaag 
is tevens het organische stofgehalte ingeschat. In veengronden en gronden met 
veenlagen is in de diepe boringen de vaste zandondergrond  vastgesteld (tot een 
maximum van 6 m -mv.). 
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Aan de hand van de hydromorfe kenmerken in het bodemprofiel is bij de diepere boringen 
voor zover mogelijk de doorlatendheid (k-waarde), de Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) ingeschat. Ook 
is indien mogelijk de actuele grondwaterstand opgenomen. 
De hydromorfe kenmerken zijn niet altijd maatgevend, plaatselijk kunnen deze ten 
gevolge van recente veranderingen in de waterhuishoudkundige omstandigheden 
afwijken van het huidige grondwaterregime.  
De schattingen en metingen van de verschillende grondwaterstanden (GHG, GLG en AG) 
staan weergegeven in de bodemprofielen op de cultuurtechnische kaarten en in de 
overzichten (bijlagen) van dit rapport.  

2.3 Kruisingen 

Om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de bovenste lagen en in de hoogte 
van de grondwaterspiegel zijn in de nabijheid van de kruisingen handboringen uitgevoerd 
tot een diepte van circa 6 m -mv. of ten minste 1,5 m beneden de diepte van de te 
realiseren bouwput. De diepe boringen van de kruisingen zijn gecombineerd met die van 
de terreinstrekkingen. 
De resultaten van het verrichte bodemkundig onderzoek zijn op de cultuurtechnische 
kaarten verwerkt.  De plaats van de verrichte grondboringen is zowel in de situatie als in 
het lengteprofiel aangegeven. De bodemprofielen zijn in het lengteprofiel ingetekend. 

2.4 Grondmechanisch onderzoek 

Ter plaatse van het de leidingtracés is grondmechanisch onderzoek uitgevoerd door 
middel van machinale boringen en sonderingen. De pulsboringen variëren in diepte van 
10 tot 20 m -mv en de sonderingen van 15 tot 35 m -mv. 
Het grondmechanisch onderzoek is gedeeltelijk gecombineerd met het bodemkundig-
hydrologisch onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in de Grondmechanische 
Rapporten. 

2.5 Grond- en oppervlaktewateronderzoek 

Het tracé valt deels binnen het beheersgebied van Waterschap Hunze en Aa's en deels 
binnen het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest.  
Per kilometer leiding in cultuurgronden zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
• Twee boringen (per kilometer) zijn afgewerkt tot een peilbuis waarna het grondwater 

is bemonsterd en geanalyseerd op de parameters die zijn aangegeven door de 
vergunningverlener voor lozingen. 

• Voor het gedeelte dat valt in waterschap Hunze en Aa's  is het grondwater 
geanalyseerd  op volgende parameters: chloride, fosfaat, stikstof, 
ammonium, nitriet, BZV, CZV, IJzer, mangaan, arseen en de pH. 

• Voor het deel dat valt in het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest is 
het grondwater geanalyseerd op de parameters Ammonium stikstof, IJzer 
Totaal, BZV en pH.  

Per kruising is minimaal één grondwatermonster uit een peilbuis getrokken die is 
geanalyseerd. Deze peilbuizen zijn gecombineerd met de peilbuizen voor de 
veldstrekking. In totaal is van 2 peilbuizen per kilometer de grondwaterkwaliteit 
geanalyseerd.  
De resultaten van het grondwateronderzoek staan in bijlage 7. Per kruising zijn de 
betreffende analysegegevens weergegeven in bijlage 2-4. 
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3 Beschrijving van het tracé 

3.1 Gebruikte gegevens 

Voor het opstellen van dit rapport zijn naast de resultaten van het veldonderzoek 
tevens de volgende gegevens/inventarisaties gebruikt: 
• Bodemkaart van Nederland, bladen 12 west en 12 oost, uitgave 1977; 
• Dino-loket (TNO-NITG, 2009); 
• Regis II (TNO-NITG, 2009); 
• www.bodemdata.nl (Alterra) 
• Gegevens provincie Drenthe en Groningen. 

3.2 Regionale bodemkundige opbouw 

De bodemkundige opbouw is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, Blad 12 West en 
Oost-Assen (1991). In het onderzoeksgebied komen verschillende eenheden voor. Het 
leidingentracé begint bij Norg UGS op de overgang van moerige podzolgronden (zWp, 
vWp) naar veldpodzolgronden (Hn23) en haarpodzolgronden (Hd21). Veldpodzolgronden 
zijn de meest voorkomende bodems op het Drents Plateau. 
Haarpodzolgronden liggen over het algemeen zeer hoog boven het grondwater en vrijwel 
uitsluitend op de hooggelegen zandruggen. De moerige podzolgronden maken deel uit 
van het beekdal van het Groote Diep. Ze bestaan uit dekzand. Ter plaatse van 
Oostervoortsche Diep komen weer madeveengronden (aVz) en moerige eerdgronden 
(zWz) voor, deel uitmakend van dit beekdalsysteem. Tussen het Oostervoortsche Diep en 
het beekdal waar tegenwoordig de gekanaliseerde Grote Masloot door loopt, komen weer 
veldpodzolen (Hn21), haarpodzolen (Hd21) en moerige eerdgronden (zWz) voor. Deze 
laatsten duiden op uitlopers van dit beekdal. Ten oosten van de Grote Masloot loopt het 
tracé door hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ23). Dit is de es van Donderen. 
 
Vervolgens loopt het tracé door een gebied met veldpodzolgronden (Hn23), moerige 
eerdgronden (vWz) en een smalle strook beekeerdgronden (pZg23). Beekeerdgronden 
treft men over het algemeen aan langs de randen van de venige stroomdalen. Ze vormen 
dan de overgang van de veengronden in het dal naar de hoger gelegen 
veldpodzolgronden. Direct ten oosten van het Willemskanaal doorkruist het tracé een 
gebied met loopodzolgronden (cY23). Loopodzolgronden bevinden zich overwegend 
binnen de Drentse essen. 
 
Hierna volgt weer een gebied met veldpodzolgronden (Hn23) en moerige podzolgronden 
(vWp), waarna het plangebied het beekdal van de Drentse Aa snijdt. Hier komen 
madeveengronden (aVc) en beekeerdgronden (pZg23) voor, gevolgd door wederom 
veldpodzolen (Hn23). Het tracé kruist vervolgens boven Zuidlaren een strook met 
kamppodzolgronden (cHd21). Kamppodzolgronden liggen relatief hoog. 
Hierna volgt een strook loopodzolgronden(cY23). Oostelijk hiervan ligt een strook hoge 
zwarte enkeerdgronden (zEZ23). De Hondsrug eindigt met een strook veldpodzolgronden 
(Hn21), waarna een gebied van meer dan een kilometer volgt met koopveengronden (hVc). 
Dit markeert het begin van het Hunzedal. Vervolgens komen veldpodzolen (Hn21) voor ter 
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plaatse van het stroomgebied van de Hunze, waarna weer moerige eerdgronden (vWz) en 
madeveengronden (aVz) volgen.  
 
Ter plaatse van de Dorpsstraat bij Zuidlaarderveen begint het veenkoloniaal gebied. In dit 
gebied zijn de voormalige hoogvenen systematisch afgegraven. Dit gebied bestaat tot het 
einde van het tracé uit moerige podzolgronden (veenkoloniaal dek en moerige 
tussenlaag) (iWp) en uit veldpodzolen (Hn21). Bij de moerige veldpodzolen is tussen het 
veenkoloniale dek en het zand in de ondergrond een moerige tussenlaag aanwezig. In het 
onderliggende zandpakket heeft zich voorafgaand aan de vorming van het veen een 
podzolbodem gevormd.  
 
Een podzolbodem wordt gevormd onder droge omstandigheden waarbij onder invloed van 
de natuurlijke neerslag mineralen (humus, ijzer en aluminium) uit de bovengrond 
uitspoelen. Deze slaan weer neer in de diepere lagen. Er ontstaat een typische bodem met 
een grijze uitlogingslaag (E-horizont) en een donkere inspoelingshorizont (B-horizont). 
Deze gebieden bevinden zich voornamelijk in het drogere deel met grondwatertrap V, wat 
betekent dat de grondwaterstand in droge perioden daalt tot rond de 1,2 m -mv. en in 
natte perioden stijgt tot rond de 0,4 m -mv. 
 
Verder komen er zandruggen/koppen voor. Hier ontbreekt een veendek dan wel moerige 
laag. Het betreft hier leemarme tot zwak lemige zandgronden met bodemvorming 
(veldpodzolgronden, code: Hn21). Door hun hogere ligging vallen deze gebieden in 
grondwatertrap VI (natte perioden 0,4-0,8 m -mv., droge perioden > 1,2 m -mv. ) of VII 
(natte perioden > 0,8 m -mv., droge perioden > 1,6 m -mv. ). 

3.3 Ontstaan van het landschap 

Het grootste deel van het plangebied ligt op het Drents Plateau, inclusief de stuwwal de 
Hondsrug (op het Drents Plateau: tracé van Norg UGS tot ongeveer de N34, op de 
Hondsrug: tracé van ongeveer de N34 tot Groningerstraat te Midlaren/Zuidlaren). 
 
Dit keileemplateau, dat afhelt naar het noordwesten en westen1, is gevormd in het Saalien 
(370.000 – 130.000 jaar geleden). Het landijs bereikte in deze ijstijd het noordelijk deel 
van Nederland. Na afsmelting liet het in Drenthe een grondmorene2 achter. In verweerde 
vorm is dit keileem, bestaande uit leem met grind en keien, dat plaatselijk wel 20 m dik 
kan zijn.3 Dit heet de formatie van Drenthe.4 Karakteristiek voor de grondmorene 
afzettingen zijn zwerfstenen uit Scandinavië, die aanzienlijke afmetingen kunnen hebben.  
 
De Hondsrug vormt de oostelijke rand van het Drents Plateau. Het verschil tussen het 
plateau en de rand komt tot uiting in de geomorfologie en de bodem. Het gasleidingtracé 
kruist de Hondsrug van west naar oost. De Hondsrug is een stuwwal, ontstaan in het 
Saalien, die zich van Emmen tot Groningen uitstrekt.  
Met een lengte van 70 km en een hoogte van 20 m boven NAP is het voor Nederlandse 
begrippen een landschappelijke reus. Door smeltwatererosie heeft zich op de Hondsrug 
een fijn vertakt patroon van smeltwaterdalen gevormd. Het water stroomde voornamelijk 
af naar het oostelijk gelegen Hunzedal en vormde hier aan de randen uitspoelingwaaiers. 

                                                                  
1 Berendsen, 2005, 67. 
2 Grondmorene: het sediment dat door gletsjers wordt meegevoerd en wordt afgezet als de gletsjer smelt. 
3 Vos & Kiden 2005, 7. 
4 Berendsen 2004, 125. 
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Tijdens de op het Saalien volgende periode van afsmelting van het landijs kwamen er 
grote hoeveelheden smeltwater vrij en functioneerde de relatieve laagten in het plateau 
als afvoersystemen. De op deze wijze ontstane rivierdalen sneden zich in de oudere 
afzettingen van het Drents Plateau. Met name het Hunzedal, dat een omvangrijk 
achterland ontwaterde, sneed zich diep in. De basis van het dal ligt op 50 m -NAP. De 
vorming van het dal zou overigens door een ijslob zijn ontstaan.5 De insnijding was zo 
diep dat de Eemzee tijdens het interglaciaal, het Eemien (130.00-120.000 jaar geleden) 
ver het dal in kom stromen. In deze periode werden vooral mariene afzettingen afgezet.6  
Het plangebied kruist ook dit Hunzedal, dat begint ten zuiden van het Zuidlaardermeer en 
enkele kilometers breed is.  
 
In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000 – 11.000 jaar geleden), bereikte het ijs 
Nederland niet meer, maar zijn door de wind veel dekzanden (Formatie van Boxtel7) 
afgezet, waardoor de verschillen in reliëf minder werden. Het pakket dekzand heeft in het 
algemeen een dikte van 0,5 tot 2 m. Nederland was in het Weichselien een poolwoestijn. 
Doordat de Noordzee droog lag en door de geringe begroeiing van het landschap had de 
wind vrij spel. Zogenaamd Oud Dekzand dateert uit het Pleniglaciaal8 (73.000- 13.000 
jaar geleden), en Jong Dekzand uit het Laatglaciaal9 (13.000- 11.000 jaar geleden).10 Oud 
Dekzand vertoont vaak een afwisseling van fijnzandige lagen en sterk lemige lagen. Dit 
zand komt in Drenthe slechts sporadisch voor.11 Jong Dekzand is kalkloos en uniform van 
korrelgrootte. Vaak bevindt zich in Jong Dekzand een veenlaag of een meerbodem uit het 
Allerød-interstadiaal (12.700 tot 11.900 jaar geleden), een warmere periode uit het Laat 
Weichselien. Deze laag wordt vaak aangeduid als de Laag van Usselo.  
 
De afzetting van het dekzand heeft op het Drents Plateau gezorgd voor een sterke 
nivellering van het landschap. De diepe geulen en het geërodeerde keileemlandschap 
waaiden grotendeels dicht met dekzand, zo ook het Hunzedal. Hierdoor werden de 
hoogteverschillen afgedekt.12 In grote delen van Drenthe ligt de keileemlaag binnen een 
diepte van 1,2 m beneden maaiveld.13 
 
In het Weichselien was de grond bijna voortdurend bevroren (permafrost). Wanneer in de 
zomer de bovenste laag ontdooide, vormden zich onder de opdooilaag enorme ijslenzen 
van water. Dit stroomde toe vanuit uit diepe lagen via scheuren in de permafrost of van 
water dat werd aangezogen uit de opdooilaag.14 De ijslens kon vanwege de permanent 
bevroren ondergrond alleen naar boven groeien. Hierbij werd de bovenliggende grond 
opgeduwd, zodat een heuvel werd gevormd. De heuvels konden tot zestig meter hoog 
worden, honderden meters in diameter en de ijskern begint meestal op 2 tot 10 meter 
onder het oppervlak.15 Toen het klimaat warmer werd, smolten de ijslenzen en gleed een 

                                                                  
5 Glastra, 1994; Hunzevisie, 1995. 
6 Nicolay, 2008, 19-20.  
7 Berendsen 2004, 125. 
8 Het middelste en koudste deel van het Weichselien. 
9 Of Laat Weichselien (Berendsen 2004, 183). 
10 Zonneveld 1987, 18, Zagwijn et al 1985, 15, 16. 
11 Spek 2004, 197. 
12 Spek 2004, 198. 
13 Spek 2004, 189. 
14 Ligthart Schenk 2000. 
15 Castel & Rappol 1992, 131. 
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deel van de opgedrukte bovenlaag zijwaarts af. Na afsmelten van het geheel bleef een 
laagte over, omgeven door een ringwal. Dit heet een pingoruïne.16  
Pingoruïnes zijn vaak gevuld geraakt met water en later verveend. Er zijn in het 
Pleistoceen Nederland duizenden pingoruïnes gevormd en een groot deel is tegenwoordig 
nog als zodanig te herkennen in het landschap. Naast pingoruïnes kennen we ook overige 
dobben, zoals uitblazingskommen, ontstaan door de wind, of door de mens gegraven 
vennen.17  

 
In het Holoceen, het jongste tijdvak van de aardgeschiedenis (ca. 8000 voor Chr. tot 
heden) is het landschap van het Drents Plateau verder gevormd. Het is het eerste tijdvak 
waarbij de mens sterk heeft ingegrepen in het natuurlijk milieu.  
Het Holoceen kenmerkt zich door een blijvende temperatuurverhoging ten opzichte van 
het Pleistoceen. Dit had duidelijke gevolgen voor de vegetatie. De subarctische vegetatie 
verdween en maakte plaats voor gesloten bos.18 In het Vroeg-Holoceen (10.000 - 8000 jr. 
geleden) lagen de dekzanden aan het oppervlak. De Noordzee lag nog grotendeels droog 
en de stuwwallen uit het Saalien vormden de hogere delen van het landschap. De 
zeespiegel steeg echter, en daarmee ook de grondwaterstand. In het vlakke, 
lichtgolvende dekzandlandschap dat in het Weichselien was ontstaan, ontstonden 
vochtige plekken en moerassen die zich steeds meer landinwaarts uitbreidden. Ook de 
afwatering van het gebied stagneerde.  
 
Onder bovenstaande omstandigheden zijn holocene pakketten afgezet. De afzettingen 
worden gerekend tot twee formaties, de formatie van Boxtel en de formatie van 
Nieuwkoop. De eerstgenoemde bevat lokale afzettingen van zeer verschillende 
samenstelling. Onder andere wordt onderscheiden het Singraven Laagpakket. Dit zijn de 
beekafzettingen op de hogere, pleistocene zandgronden. De afzettingen bestaan meestal 
uit een laag klei, leem of kleiig zand, variërend van enkele decimeters tot enkele meters 
dik. Ook kennen we het Kootwijk Laagpakket. Dit omvat de stuifduinen en de landduinen 
die in het Holoceen zijn gevormd, vooral als gevolg van ontbossing, overbeweiding en 
branden door de mens op de pleistocene zandgronden, wat bijvoorbeeld op grote schaal 
gebeurde in de Middeleeuwen, maar ook al in de IJzertijd.  
 
Een ander landschappelijk fenomeen, dat in het onderzoeksgebied ook regelmatig 
voorkomt zijn de essen. De essen vormen een beeldbepalend element in het Laat 
Middeleeuws landschap en zijn nog steeds goed herkenbaar. Essen zijn de oude 
landbouwgronden van de dorpen en de buurtschappen. Ze werden op de meest geschikte 
gronden aangelegd, namelijk de lemige zandgronden met een moderpodzol en vaak met, 
op enige diepte, keileem. Deze gronden zijn vaak relatief hoog in het landschap gelegen 
(bijv. dekzandruggen en lage stuwwallen).  
 
Onder de formatie van Nieuwkoop verstaan we al het holocene veen. Het Griendtsveen 
Laagpakket wordt binnen deze formatie apart onderscheiden. Dit zijn de hoogvenen.19 In 
het veen stroomden in het Holoceen kleine beken, zoals de Hunze.  
Ontstond op het Drents Plateau het veen meest in de beekdalen en de lager gelegen 
plateaus, op een gegeven moment was het Plateau aan vrijwel alle kanten door 

                                                                  
16 Delvigne 2004, 57. 
17 Berendsen 2000, 71. 
18 Berendsen 2004, 217. 
19 Berendsen 2004, 287,288; Berendsen 2000, 73; Tolsma, februari 2008. 
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hoogvenen ingesloten.20 Dat geldt ook voor het gebied ten oosten van de Hondsrug (het 
Hunzedal en de oostelijk hiervan gelegen Drents-Groningse veenkoloniën). Het overige 
deel van het plangebied is gelegen in het Groningse deel van de veenkoloniën. Om 
geo(morfo)logische redenen staat dit gebied ook bekend als de Hunzevlakte. Vanaf 
ongeveer 5000 voor Chr. raakte dit gebied met veen bedekt, dat groeide tot enkele meters 
dikte, en waarvan het pas 300 jaar geleden weer werd ontdaan. Op een aantal plaatsen is 
nog een restant van het oorspronkelijke veendek aanwezig. Dit heeft er voor gezorgd dat 
het onderliggende dekzand daar onaangeroerd bleef.  

3.4 Lokale bodemkundige opbouw 

De lokale bodemkundige opbouw is gebaseerd op de uitgevoerde handboringen, 
pulsboringen en sonderingen. 
Uit de profielbeschrijvingen van de handboringen blijkt dat de bodem tot de maximaal 
geboorde diepte van 6 m-mv overwegend uit (lemig) zand bestaat met plaatselijk dunne 
veen- en/of leemlagen.  
Ter plaatse van de Hondsrug (routekaarten 32-34) bestaat de bodem tot circa 1,5 m-mv uit 
zand. Daaronder is tot de maximaal geboorde diepte van 6 m-mv keileem aanwezig. 
 
Uit de beschikbare sondeergrafieken en de profielbeschrijvingen van de pulsboringen 
blijkt dat de diepere bodem (van circa 6 m-mv tot 35 m-mv) hoofdzakelijk uit zand bestaat 
met plaatselijk slecht doorlatende lagen. 
 

3.5 Geohydrologie 

3.5.1 Beschrijving regionale geohydrologische situatie 

De geohydrologische situatie ter plaatse van de leidingtracés is beschreven met behulp 
van REGIS II via DINOloket van TNO. In figuur 3.1 is een lengteprofiel opgenomen, deze is 
tevens op A3 formaat opgenomen in bijlage 11. Er zijn een aantal representatieve delen te 
onderscheiden voor wat betreft de geohydrologie. Het onderscheid zit met name in het 
wel of niet aanwezig zijn van weerstand biedende lagen tot een diepte van circa 20 m -mv. 
In de figuur 3.1 is aangegeven voor welke routekaarten dit op basis van REGIS II geldt.  
Het leidingracé ligt in de provincies Drenthe en Groningen. De naamgeving van de te 
onderscheiden watervoerende pakketten en weerstand biedende lagen is per Provincie 
verschillend. In de figuur is de legenda voor beide provincies opgenomen. ook is de 
provinciegrens grens aangegeven.  
 

                                                                  
 
20 Van Es et al 1988, 51. 
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Figuur 3.1: Regionale bodemopbouw leidingtracés op basis van REGISII ( zie voor groter detail bijlage 11) 

 
De ondergrond ter plaatse van het leidingtracé is te schematiseren in drie watervoerende 
pakketten, die plaatselijk één geheel vormen door het ontbreken van weerstand biedende 
lagen. 
 
De toplaag (tot ca. 3 m-mv) van het eerste watervoerende pakket (WVP01 en WVP1A) 
bestaat vanaf Norg UGS tot aan de Hondsrug hoofdzakelijk uit de zandformaties van 
Boxtel en Drente.  
Daaronder bevindt zich de zandformatie van Peize (WVP02, WVP03 en WVP1A). Vanaf de 
Hondsrug tot aan het einde van het tracé bestaat de eerste watervoerende laag uit de 
zandformaties van Boxtel. 
 
Het eerste watervoerende pakket wordt van het tweede watervoerende pakket gescheiden 
door de kleiformaties van Peelo (SDL03), Boxtel (SDL1A) en Eem (SDL1B) op een diepte 
van circa 10 tot 40 m beneden NAP. Plaatselijk ontbreken deze kleiformaties. De 
kleiformaties van Peelo bevinden zich tussen het Groote Diep en het Oostervoortsche 
Diep. Vervolgens ontbreekt de scheidende laag tot aan Donderen. Vanaf Donderen tot aan 
Zuidlaren is de kleiformatie van Peelo aanwezig. In het gebied vanaf Zuidlaren tot aan 
Hoogezand-Sappemeer bestaat de scheidende laag uit de kleiformaties van Eem en 
Boxtel. Ook in dit gebied zijn de kleilagen plaatselijk afwezig. 
 
Het tweede watervoerende pakket bestaat hoofdzakelijk uit zandformaties van Peelo 
(WVP04, WVP05, WVP1C, WVP2A en WVP2B). In de omgeving van Langelo en Donderen 
komen plaatselijk ook de zandformaties van Urk en Appelscha voor.  
 
Vanaf de Hondsrug tot aan Hoogezand-Sappemeer bestaat de bovenste laag uit de 
zandformaties van Drente en Eem. Het onderste deel van het tweede watervoerend pakket 
bestaat uit de formatie van Peize, laagpakket van Waalre.  
In dit tweede watervoerende pakket is vanaf de Hondsrug tot aan Hoogezand-Sappemeer 
een scheidende laag aanwezig bestaande uit kleiformaties van Peelo (SDL04 en SDL2A). 
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Het tweede watervoerende pakket wordt op het grootste deel van het tracé afgesloten 
door de slecht doorlatende formatie van Peize-Waalre (SDL06 en SDL2B).  
 
De horizontale doorlatendheid (kh) van de te onderscheiden watervoerende lagen en de 
weerstand (c-waarde) van de slecht doorlatende lagen zijn opgenomen bij de 
uitgangspunten voor de berekeningen in het volgende hoofdstuk. 

3.5.2 Geohydrologische bodemparameters 

De geohydrologische bodemparameters zijn bepaald op basis van de gegevens afkomstig 
uit REGIS II en de in het veld ingeschatte doorlaatfactoren (k-waarden). De in het veld 
vastgestelde doorlaatfactoren variëren van 0,01 (leem/potklei) tot 5,0 (grof zand). 
 
De doorlaatfactoren afkomstig uit REGIS II zijn in onderstaande tabel 3.1 per te 
onderscheiden watervoerend pakket weergegeven. Per watervoerend pakket zijn de 
laagste en hoogste k-waarde op het tracé weergegeven.  
 
Tabel 3.1: Overzicht k-waarden REGIS II 

Drenthe Groningen 
Watervoerend pakket kh-waarden (m/dag) Watervoerend pakket kh-waarden (m/dag) 
WVP01 7,5 - 15,0 WVP1A 7,5 - 12,5 
WVP02 5,0 - 15,0 WVP1B 7,5 - 12,5 
WVP03 5,0 - 15,0 WVP1C 7,5 - 15,0 
WVP04 7,0 - 10,0 WVP2A 7,0 - 10,0 

 
Uit de verzamelde k-waarden blijkt dat de in het veld ingeschatte k-waarden veel lager 
zijn dan de k-waarden afkomstig uit REGIS II. Op basis van eerdere ervaringen kan worden 
gesteld dat de k-waarden uit REGIS II voor Noord-Nederland in de bovengrond aan de 
hoge kant zijn. Ten behoeve van de berekeningen is daarom gebruik gemaakt van de 
'ondergrens' van de uit REGIS II afkomstige k-waarden. 

3.6 Grondwaterstanden 

De grondwaterstanden op het tracé zijn bepaald met behulp van www.bodemdata.nl van 
Alterra en de Bodemkaart van Nederland, bladen 12 west en 12 oost, uitgave 1977 en het 
uitgevoerde veldwerk. 
Op het tracé komen overwegend de grondwatertrappen III t/m V voor. De gemiddeld 
hoogste grondwaterstanden fluctueren overwegend tussen de 0,25 en 0,4 m -mv. 
Plaatselijk komen op het tracé in Drenthe de grondwatertrappen VI, VII en VIII voor. 
De gemiddeld hoogste grondwaterstanden in deze gebieden variëren van 0,4 tot  
1,4 m -mv.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand op basis van het profiel ingeschat. De actuele 
grondwaterstand is voorafgaand aan de bemonstering van de geplaatste peilbuizen 
gemeten. De gemeten grondwaterstanden variëren sterk op het tracé. In de bijlagen met 
de overzichten van de kruisingen en leidingstrekkingen zijn de grondwaterstanden 
opgenomen. 
 
De in het veld verzamelde gegevens komen overeen met de literatuurgegevens. 
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3.7 Grondwaterkwaliteit 

Om de lozingsmogelijkheden van het grondwater te bepalen zijn op het leidingtracé 
grondwatermonsters verzameld voor analyse. Ten behoeve van het verzamelen van de 
grondwatermonsters zijn per kilometer leidingtracé twee boringen afgewerkt met een 
peilbuis. 
 
De grondwatermonsters zijn in het laboratorium van ALcontrol B.V. te Hoogvliet 
geanalyseerd op de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's voorgeschreven 
parameters.  
Binnen het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest is het grondwater 
onderzocht op de parameters ammonium stikstof, ijzer totaal en BZV.  
Binnen het beheersgebied van waterschap Hunze en Aa's is het grondwater onderzocht 
op de parameters chloride, fosfaat, stikstof, ammonium, nitriet, BZV, CZV, IJzer, mangaan, 
arseen. In het veld is per peilbuis de zuurgraad (pH) gemeten.  
 
De resultaten van het grondwateronderzoek (analysecertificaten) zijn opgenomen in 
bijlage 7. De zuurgraad en de gemeten concentraties ijzer en chloride zijn eveneens 
weergegeven op de tekeningen 196373-IK-001 t/m 196373-IK-005.  
 
In het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest is een aanvullend bureau-
onderzoek uitgevoerd naar de chloridegehalten. De resultaten van dit onderzoek zijn in 
onderstaande tabel opgenomen. De locatie's van de peilbuizen met de gehaltes zijn 
opgenomen op tekening 196373-GWK1 in de bijlage. 
 
Tabel 3.2: Overzicht kwaliteitsgegevens waterschap Noorderzijlvest (Dino-loket) 

 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat plaatselijk verhoogde ijzerconcentraties aanwezig zijn 
in het grondwater. In overleg met het waterschap dienen de lozingspunten definitief te 
worden vastgesteld. Aan de hand van deze lozingspunten kunnen aanvullend op het 
ontvangende oppervlaktewater extra analyses op het IJzergehalte worden uitgevoerd. 
Indien het te lozen water een hoger IJzergehalte heeft dan het ontvangende 
oppervlaktewater dienen aanvullende maatregelen worden genomen om visuele 
verontreinigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan: 
• Beluchting van het bronneringswater met grote bezinkbakken om het IJzer te laten 

neerslaan. 
• Beluchting van het bronneringswater en via een strofilter de ijzerdeeltjes te laten 

neerslaan en af te vangen. 
Geadviseerd wordt om de te nemen maatregelen in overleg met het waterschap vast te 
stellen. 
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3.8 Kwel en infiltratie 

Bij de provincies Drenthe en Groningen zijn overzichten opgevraagd met de ligging van de 
kwel- en infiltratiegebieden. Een overzicht staat op kaartnummer 196373-KI1 in de bijlage 
van dit rapport. In de volgende paragraven staat per provincie een beschrijving van het 
leidingtracé in relatie tot kwel gebieden. Als naar de kaart wordt gekeken dan valt op dat 
de beide bronnen bij de provinciegrens niet geheel op elkaar aansluiten. 
 
Provincie Drenthe 
Het blijkt dat het westelijke deel van het leidingtracé grotendeels in infiltratiegebieden 
ligt. Hierbij wordt wel een aantal malen een kwel en intermediair gebied doorkruist. De 
kwel- en intermediaire gebieden zijn bij het westelijke deel van het tracé vaak smal en 
noord-zuid georiënteerd. De gebieden vallen veelal samen met de beekdalen. Het 
leidingtracé ligt in het begin in het kwelgebied bij het Groote Diep en kruist de 
kwelgebieden bij het Oostervoortsche diep, de Grote Malsloot, de Eekhoorsche loop/ 
Runsloot en het Westerdiep. 
 
Het oostelijk deel van het leidingtracé, ten noorden van Zuidlaren, ligt tot de provincie 
grens in een groter kwel- en intermediair gebied (Oostermoersche vaart of Hunze). 
Opgemerkt moet worden dat op basis van gegevens van de provincie Groningen dit 
gebied grotendeels als infiltratie en intermediair gebied wordt aangemerkt. 
 
Provincie Groningen 
Ook in de provincie Groningen blijkt het leidingtracé grotendeels in infiltratiegebieden te 
liggen. Ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer buigt het tracé af naar het noorden. Ter 
plaatse van dit gebied ligt het tracé over een lengte van circa 3 routekaarten in een 
kwelgebied.  

3.9 Hydrologische aandachtsgebieden 

De provincie Drenthe heeft hydrologische aandachtsgebieden aangegeven. Dit zijn 
gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater en gebieden met een 
ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunctie 
(750m).In de provincie Drenthe ligt het tracé het op drie locaties in een hydrologisch 
aandachtsgebied een op één locatie grenst het tracé aan een hydrologisch 
aandachtsgebied. Een overzicht van deze gebieden staat op kaart 196373-HA1. 

3.10 Waterbeheerders 

Grondwateronttrekking 
De vergunningverlener voor grondwateronttrekkingen is deels waterschap Noorderzijlvest 
en deels waterschap Hunze en Aa's. 
 
Waterkwaliteit en waterkwantiteit 
Het beheer van de waterkwantiteit en de waterkwaliteit langs het tracé wordt deels 
uitgevoerd door de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 
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4 Bemalingen 

4.1 Aanpassingen t.o.v. de bureaustudie 

De op literatuurgegevens gebaseerde bodemopbouw uit de bureaustudie (rapport 11191-
196373.bmr, d.d. 20 november 2009) is vergeleken met de profielbeschrijvingen en 
sonderingen die op het tracé zijn uitgevoerd. Uit vergelijking van deze gegevens blijkt het 
volgende: 
• Op basis van het geohydrologisch model uit REGIS II (zie figuur 3.1) blijkt dat ter 

plaatse van de routekaarten 1 t/m 6 op circa 10 m beneden NAP een enkele meters 
dikke weerstand biedende laag (SDL02) aanwezig is. Deze weerstand biedende laag is 
met de sonderingen niet aangetoond. Ook uit enkele profielbeschrijvingen uit 
Dinoloket blijkt dat deze weerstand biedende laag niet overal aanwezig is. 
Omdat de weestand biedende laag (SDL02) slechts plaatselijk aanwezig lijkt te zijn is 
er bij de berekeningen vanuit gegaan dat de laag niet aanwezig is. 

• Uit REGIS II (zie figuur 3.1) blijkt dat ter plaatse van de routekaarten 16 t/m 31 de 
weerstand biedende laag (SDL02) zich op een diepte bevindt variërend van circa 10 tot 
25 m beneden NAP. De uitgevoerde sonderingen zijn eveneens tot een diepte van circa 
10 m beneden NAP uitgevoerd. De weerstand biedende laag is daarom niet duidelijk 
aangetoond. Bij de berekeningen is  er vanuit gegaan dat de weerstand biedende laag 
wel aanwezig is. 

• Ter plaatse van de routekaarten 39 t/m 54 blijkt uit REGIS II (zie figuur 3.1) blijkt dat 
zich op circa 10 m beneden NAP zich een weerstand biedende laag (SDL1A en SDL1B) 
bevindt. De sonderingen op het tracé zijn eveneens tot circa 10 m beneden NAP 
uitgevoerd. De weerstand biedende laag is met de sonderingen niet aangetoond. Ten 
behoeve van de berekeningen is er vanuit gegaan dat de weerstand biedende laag wel 
aanwezig is. 

4.2 Uitgangspunten en vergelijkingen 

Voor de berekening van de benodigde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid 
water zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• De putafmetingen, putafstand, ontgravingsdiepte, bemalingsduur, wijze van 

uitvoering en de vereiste gronddekking zijn in overleg met de opdrachtgever bepaald. 
• De uitgangspunten van de kruisingen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport 

waarbij voor de putdiepte het ontwateringsniveau weergegeven staat. 
• De putafmetingen zijn de te bemalen oppervlakten van de putten. 
• De kD-waarden zijn ontleend aan gegevens afkomstig van verschillende sonderingen, 

in het veld gemaakte profielbeschrijvingen en profielbeschrijvingen van DINO-loket, 
Regis II en aan regionale literatuurgegevens. 

• De omvang van de benodigde grondwaterstandverlaging in de put en de sleuf is 
bepaald aan de hand van de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en een 
drooglegging van 0,5 m beneden put - of sleufbodem. Tussen de putten geldt 
eveneens een vereiste drooglegging van 0,5 m beneden de onderkant buis. 

• De berekening van de waterbezwaren is gebaseerd op de onafhankelijke onttrekking 
per kruising en leidingstrekking. De onderlinge beïnvloeding tussen putten van een 
kruising (uitgezonderd de HDD's) is wel in de berekening opgenomen. 
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• Voor alle berekeningen geldt dat is uitgegaan van oneindig uitgestrekte, homogene 
en isotrope watervoerende pakketten. Verder is geen rekening gehouden met 
nalevering via neerslag en vanuit oppervlaktewater. 

 
Het waterbezwaar is berekend op basis van een 'worstcase' scenario. Er is uitgegaan van 
de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand zoals deze voorkomt in de winter en het begin 
van het voorjaar.  

4.2.1 Kruisingen en bouwputten 

Langs het tracé worden 84 kruisingen gerealiseerd. De kruisingen worden met behulp van 
de volgende technieken uitgevoerd: 
- open ontgraving; 
- raketboring; 
- avegaar boring; 
- gesloten front techniek; 
- HDD-boring (gestuurde boring). 
 
In bijlage 1 is de kruisingenlijst opgenomen waarin de verschillende eigenschappen van 
de kruising zijn opgenomen. 
In de bijlagen 3 en 4 is per kruising aangegeven welke techniek zal worden toegepast. 
 
Over het algemeen zal gestreefd worden naar zo beperkt mogelijke afmetingen en 
bemalingsduren van de bouwputten en sleuven. 
 
Voor de geohydrologische berekeningen voor de te bemalen kruisingen en bouwputten 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Voor de pers - en ontvangstput geldt als eis dat de opgegeven grondwaterstand-

verlaging na 2 dagen wordt bereikt. Voor vacuümbemaling wordt het debiet na het 
bereiken van de vereiste verlaging zodanig bijgesteld dat de gewenste drooglegging 
in stand wordt gehouden. In de overzichten per kruising en bouwput (bijlagen) zijn 
startdebieten, einddebieten en het totaal waterbezwaar vermeld. 

• De te ontrekken hoeveelheid water is voor kruisingen en bouwputten berekend met 
de vergelijking van Theis (freatisch of spanningswater): 

)(
4

uW
kD

Qs ⋅
⋅⋅

=
π

, waarbij 
tkD

ru
⋅⋅

⋅
=

4
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waarbij: 
s = verlaging op afstand r (m) 
Q = debiet (m3/d) 
kD = doorlaatvermogen (m2/d) 
μ = bergingscoëfficiënt (-) 
r = afstand tot onttrekkingsfilter (m) 
t = tijd (d) 
W = putfunctie (-) 

 
De verlaging op afstand van de putten is met dezelfde vergelijkingen berekend. 
De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3 en 4. Hierin staat ook het 
globale invloedsgebied van de bemaling opgenomen (0,05 meter verlagingscontour). 
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4.2.2 Leidingstrekkingen 

De sleufafmetingen ter plaatse van de leidingstrekkingen zijn bepaald in overleg met de 
opdrachtgever. De afmeting van de sleuven voor de 48" (zowel solitair als parallel aan de 
4") is als volgt: 
• Bodembreedte sleuf 1,6 m 
• Taludhelling 1 : ½   
• Diepte sleuf 2,8 m. 
• Bemalingsduur 8 dagen.  
• Werksnelheid 1,5 tot 2 km per week. 
 
De voorlopige werkwijze zal zijn dat allereerst de sleuf voor de 48" leiding zal worden 
gegraven en de 48" leiding zal worden gelegd. De sleuf zal worden aangevuld tot 
1,70 m -mv. Hierna zal de 4" leiding naast de 48" gelegd worden op een dekking van 
1,60 m -mv, waarna de gehele sleuf aangevuld zal worden. Zie voor schematische 
weergave onderstaande figuur 4.1. 
 

 
 
Figuur 4.1. Schematische weergave sleuf 48" solitair en 48"+4" parallel 

 
Voor de 4" wacoleiding solitair gelden onderstaande eigenschappen van de leidingsleuf. 
• Bodembreedte sleuf 0,8 m 
• Diepte sleuf 1,8 m. 
• Bemalingsduur 8 dagen.  
• Werksnelheid 1,5 tot 2 km per week. 
De werkwijze is hier dat de sleuf voor de 4" zal worden gegraven. Na aanleg van de leiding 
kan de sleuf direct weer aangevuld worden. 
 
Over het algemeen zal gestreefd worden naar zo beperkt mogelijke afmetingen en 
bemalingsduren van de bouwputten en sleuven. 
 
Voor de berekeningen van de bemalingen van de leidingstrekkingen is uitgegaan van 
onderstaande uitgangspunten: 
• De bemalingsduur voor de veldstrekkingen bedraagt 8 dagen, waarvan 2 dagen 

opstarttijd.  
• De hoeveelheid te onttrekken water voor de leidingstrekkingen zijn berekend conform 

de vergelijkingen van Edelman: 
 

t
kDsQ
π
μ

00 =
 

 

 
 
waarbij: 

48" 4" 

maaiveld-niveau 
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Q0 = eenzijdige flux per m’ leidingstrekking (m2/d) 
s0 = grondwaterstanddaling op afstand r = 0 (m) 
Φ = bergingscoëfficiënt (-) 
kD = doorlaatvermogen van de verzadigde zone (m2/d) 
t = tijd  (d) 

• De verlaging op afstand r is als volgt berekend: 

)(0 uerfcss = , 
kDt

ru μ5,0=  

• Voor de berekening van het waterbezwaar is uitgegaan van het niet-stationaire debiet 
vanaf de opstartperiode (2 dagen) tot aan het einde van de bemalingsperiode. 

 
De overzichten per leidingstrekking zijn opgenomen in bijlage 5 en 6. Hierin staat ook het 
globale invloedsgebied van de bemaling opgenomen (0,05 meter verlagingscontour). 

4.2.3 Geohydrologische bodemparameters 

De bij de berekeningen gebruikte geohydrologische bodemparameters zijn vastgesteld op 
de basis van de informatie zoals beschreven in paragraaf 3.5.2.  
Het bij de berekeningen gebruikte horizontale doorlaatvermogen (kD) is als volgt 
vastgesteld: 
• De kD van de bovenste 4 à 6 meter van de bodem is bepaald op basis van de in het 

veld ingeschatte k-waarden. Daaronder is gebruik gemaakt van de k-waarden 
afkomstig uit REGIS II. Omdat de k-waarden afkomstig uit REGIS II veel hoger zijn dan 
de in het veld ingeschatte k-waarden is gebruik gemaakt van de laagste k-waarden uit 
REGIS II. 

• Op de tracédelen waar zich een 'ondiepe' slecht doorlatende laag (tussen de  
N.A.P. -10 en N.A.P. 50 m) bevindt is uitgegaan van een volkomen bemaling. Hierbij is 
het doorlaatvermogen (kD-waarde) gehanteerd van het gehele watervoerend pakket 
tot aan de 'ondiepe' slecht doorlatende laag. Deze slecht doorlatende laag is aanwezig 
ter plaatse van de routekaarten 16 t/m 31 en 39 t/m 57. 

• Op de tracédelen waar de 'ondiepe' slecht doorlatende laag ontbreekt, is uitgegaan 
van een onvolkomen bemaling. Hierbij is het doorlaatvermogen (kD-waarde) van het 
watervoerend pakket vastgesteld tot 27 m -mv (aardgaswatercondensaatleiding) en 
30 m -mv (gecombineerde leiding). Dit is 3 keer de maximale filterlengte. Voor de 
horizontale bemaling is uitgegaan van 12 m-mv. 

 
De kD-waarden zijn per kruising en leidingstrekking vastgesteld en zijn opgenomen in de 
bijlagen 2 t/m 6. 

4.3 Totaal waterbezwaar 

Het totale waterbezwaar voor de aanleg van de leidingen bedraagt bij de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) op basis van de gebruikte uitgangspunten circa 
4,0 miljoen m3. In de paragrafen 4.3.1. en 4.3.2. wordt dit nader toegelicht. 

4.3.1 Kruisingen 

Het waterbezwaar van de diverse kruisingen is tabel 4.2 (Waterschap Noorderzijlvest) en 
4.3 (Waterschap 4.4) weergegeven.  
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De uitwerking van de diverse kruisingen is opgenomen in bijlage 3 (putten parallel 
lopende leidingen) en bijlage 4 (putten ten behoeve van de 
aardgaswatercondensaatleiding).  
 
Tabel 4.1: Overzicht waterbezwaar per aansluiting/kruising voor 4" en 48 " gasleiding gedeelte  Noorderzijlvest 

Waterschap Noorderzijlvest 
kruisingnr. aansluiting/kruising van waterbezwaar 

per kruising 
(in m3) 

 Aansluiting Norg UGS 120.000 
   

4" Waco Solitair  
0X 1.1# Westerstukkenweg en water 68.000 
0X 1.2# Sloot en boswal 65.750 
0X 2.1# Westerstukkenweg en bos 61.750 
0X 14.1# Kampweg + Toegangsweg 54.500 
   
48"Gasleiding + 4" Waco Parallel  
X 2.1* Hoofdweg 58.500 
X 3.1* Gasunie-leiding A-501 (36") / NAM leiding 10"(2x) 52.250 
X 3.2* Lieverseweg 44.250 
X 4.1* Boswal + waterschapssloot Langeloernoorderdiep 37.250 
X 5.1* Onlandsdijk 61.150 
X 6.1* Waterschapssloot Looakkersloot n.v.t. 
X 7.1* Schaapkampenweg 44.750 
X 8.1* Osbroekweg, Oostervoortsediep, 107.500 
 Oostervoortseweg en fietspad  
X 9.1* Roderweg en NAM leiding 17.250 
X 10.1* Zandweg 18.750 
X 10.2* Bossingel 24.500 
X 11.1* Waterschapsloot Langarenloop 38.500 
X 12.1* Kampweg en NAM leiding 49.500 
X 12.2* Waterleiding Drenthe en waterschapssloot 37.000 
X 13.1* Scheperijen (toegang Vries 4) 50.000 
  
48"Gasleiding  
X 14.1 Norgerweg 46.500 
X 15.1 Grote Masloot, bossingel en waterschapssloot 62.750 
X 15.2 bosrand en zandpad 38.750 
X 15.3 bosrand 32.750 
X 15.4 Zuideinde/Zwartedijk 46.500 
X 16.1 N386 12.750 
X 17.1 Waterleiding 12.750 
X 18.1 bosrand en Oosterwaterweg 21.500 
X 18.2 veepad 12.750 
X 18.3 Waterschapssloot Rondeveensesloot n.v.t. 
X 19.1 bossingels en Veenweg 25.500 
X 20.1 Waterschapssloot Bovenruinsloot 17.750 
X 20.2 Groningsestraat + fietspad 28.250 
X 21.1 Noordwillemskanaal, Parallelwegen en Meerweg (NZ) 31.000 
 Subtotaal kruisingen waterschap Noorderzijlvest 1.400.650 
Toelichting: 
#: Kruising van separate aardgaswatercondensaatleiding (bijlage 4)  
*:  kruising van parallel lopende aardgaswatercondensaatleiding en aardgastransportleiding (bijlage 3) 

Indien geen van deze symbolen is gebruikt dan betreft het een kruising van de separate 
aardgastransportleiding 
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Tabel 4.2: Overzicht waterbezwaar per aansluiting/kruising voor 48 " gasleiding  Waterschap Hunze en Aa's 
 Waterschap Hunze en Aa's  

kruisingnr. aansluiting/kruising van waterbezwaar 
per kruising 

(in m3) 
Locatie Afsluiter/opkomer Sappemeer-OV 93.000 
Locatie Aansluiting Sappemeer-OV 210.000 
   

48"Gasleiding  
X 21.1 Noordwillemskanaal, Parallelwegen en Meerweg (ZZ) 36.250 
X 22.1 Zandweg en waterleiding 14.000 
X 23.1 Bosrand en A28 52.750 
X 24.1 "boerenpad" en schouwsloot 23.750 
X 24.2 Hoofdwatergang n.v.t. 
X 25.1 Hoofdwatergang 28.000 
X 25.2 Osbroekweg en bosrand 37.750 
X 25.3 Schouwsloot n.v.t. 
X 26.1 hoofdwatergang, spoorlijn (2x), parallelweg en bosrand 53.500 
X 26.2 Tie-in sectie 1-2 122.500 
X 27.1 Parallelweg, Bosrand en hoofdwatergang 39.000 
X 27.2 Westerdiep, Drentse Aa en N34 41.500 
X 30.1 Tienelsweg en fietspad 3.000 
X 31.1 bos 14.500 
X 32.1 De Kampen 2.300 
X 33.1 Schutsweg 2.400 
X 33.2 Esweg en bossingel 10.250 
X 34.1 Groningerstraat 25.500 
X 34.2 Schouwsloot n.v.t. 
X 34.3 Buis OPL-A-101 32.300 
X 35.1 Toekomstig havenkanaal 46.000 
X 35.2 Noordma 57.750 

X 36.1/X 37.1 
Havenkanaal, Hunzeweg, Hunze, De Dijk  
en Oostermoersche vaart 108.000 

X 38.1 Schouwsloot 25.500 
X 38.3 Hoofdwatergang n.v.t. 
X 39.1 Schouwsloot + Kieviterij 22.500 
X 39.2 Schouwsloot n.v.t. 
X 40.1 Hoofdwatergang n.v.t. 
X 41.1 Dorpsstraat en parallelleiding 35.200 
X 41.2 Gasunie-leidingen A501 en A504 31.500 
X 42.1 Zuidlaarderweg 39.750 
X 42.2 Schouwsloot n.v.t. 
X 43.1 Hoofdwatergang n.v.t. 
X 43.2 Schouwsloot n.v.t. 
X 44.1 Schouwsloot n.v.t. 
X 44.2 Nieuwe compagnie 41.750 
X 45.1 Kielsterdiep en Sluisweg 73.000 
X 47.1 Kielsterachterweg N385 45.000 
X 48.1 Kalkwijk 44.250 
X 49.1 Schouwsloot n.v.t. 
X 50.1 Schouwsloot n.v.t. 
X 50.2 Schouwsloot n.v.t. 
X 50.3 Schouwsloot n.v.t. 
X 50.4 Schouwsloot n.v.t. 
X 51.1 Schouwsloot n.v.t. 
X 51.2 Zandweg + sloten 23.000 
X 51.3 Gasunie-leidingen A501  en A540 30.500 
X 52.1 Borgercompagniesterdiep 38.500 
X 53.1 Hoofdwatergang 42.000 
X 54.1 Gasunieleiding 28.750 
X 54.2 Hoofdwatergang n.v.t. 
X 54.3 NAM Leiding n.v.t. 
X 54.4 Schouwsloot n.v.t. 
 Subtotaal kruisingen  waterschap Hunze en Aa's 1.575.200 
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Het totale waterbezwaar van de kruisingen en aansluitingen ten behoeve van de aanleg 
van de 48" aardgastransportleiding en de 4" aardgaswatercondensaatleiding bedraagt 
circa 3,0 miljoen m3. 

4.3.2 Leidingstrekkingen 

Het waterbezwaar leidingstrekkingen is in tabel 4.3 weergegeven. De uitwerking van de 
diverse leidingstrekkingen is opgenomen in bijlage 5 (gecombineerde leiding-
strekkingen) en bijlage 6 (leidingstrekkingen ten behoeve van de 
aardgaswatercondensaatleiding). 
 Ter plaatse van de routekaarten 8, 21, 36 en 37 wordt de leiding(en) geheel als HDD-
boring uitgevoerd. Bemaling van deze leidingstrekkingen is daarom niet noodzakelijk.   
Ter plaatse van de routekaarten 30 t/m 33 op de Hondsrug is sprake van 
schijngrondwaterstanden. Alleen in natte perioden zal hier een relatief kleine hoeveelheid 
grondwater vrijkomen. 
 
Tabel 4.3: Waterbezwaar per leidingstrekking 

Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's 
Routekaart waterbezwaar 

per m ( in m3) 
netto lengte 

(in m) 
waterbezwaar 

(in m3) 
Route 
kaart 

waterbezwaar 
per m ( in m3) 

netto lengte 
(in m) 

waterbezwaar 
(in m3) 

        

 1# 26 495 12.850 21 0,0 HDD 0 
 2/3# 26 385 10.000 22 14,4 395 5.700 
 13# 23 430 9.800 23 29,6 307 9.100 

  24 36,9 522 19.250 
 1* 62,7 266 16.500 25 35,4 316 11.200 
 2* 63,9 358 23.000 26 37,5 319 11.950 
 3* 50,1 202 10.100 27 38,3 179 6.850 
 4* 48,5 566 27.500 28 52,5 64 3.350 
 5* 47,3 508 24.000 29 40,2 499 20.050 
 6* 41,4 598 24.750 30 0,0 431 1.000@ 
 7* 48,4 515 25.000 31 0,0 373 1.000@ 
 8* 0,0 HDD 0 32 0,0 545 1.000@ 
 9* 15,0 450 7.000 33 0,0 400 1.000@ 
 10* 16,7 555 9.000 34 60,0 469 28.150 
 11* 41,3 504 20.750 35 60,0 550 33.000 
 12 42,0 427 18.000 36 54,9 70 (+ HDD) 3.850 
 13 42,9 464 19.900 37 0,0 HDD 0 
 14 41,4 501 20.750 38 68,7 577 39.600 
 15 39,0 311 12.100 39 58,4 480 28.000 
 16 14,7 496 7.300 40 48,2 622 30.000 
 17 12,7 570 7.250 41 45,2 428 19.350 
 18 40,6 487 19.050 42 45,3 495 22.500 
 19 43,4 460 19.950 43 45,3 509 23.050 
 20 40,9 451 18.450 44 47,5 544 25.850 
 21 0,0 HDD 0 45 53,9 494 26.600 
    46 56,0 491 27.500 
    47 51,7 426 22.000 
    48 53,4 499 26.650 
    49 58,2 492 28.600 

    50 60,5 607 36.750 
    51 53,2 471 25.000 
    52 55,4 531 29.400 
    53 55,6 258 14.350 
    54 58,4 320 18.700 

Subotaal Noorderzijlvest  363.000 Subotaal Hunze en Aa's 600.350 
Totaal leidingstrekkingen  963.350    

Toelichting tabel: 
#: leidingstrekking van separate aardgaswatercondensaatleiding  
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*:  leidingstrekking van parallel lopende aardgaswatercondensaatleiding en aardgastransportleiding 
Indien geen van deze symbolen is gebruikt dan betreft het een leidingstrekking van de separate 
aardgastransportleiding 

@: Ter plaatse van routekaarten 30 t/m 33 is op basis van de actuele grondwaterstand is geen bemaling 
noodzakelijk. Indien nodig wordt open bemaling toegepast voor het hangwater boven de keileem. Per 
routekaart is een hoeveelheid van 1.000 m3 geschat. In bijlage 5 is dit nader uitgewerkt. 

 

Het totale waterbezwaar van de leidingstrekkingen ten behoeve van de aanleg van de  
48" aardgastransportleiding en de 4" aardgaswatercondensaatleiding bedraagt circa 
965.000 m3. 
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5 Effecten van de bemaling op omgeving 

5.1 Invloedsgebied 

Het berekende invloedsgebied van de bemaling (0,05m verlagingscontour) bedraagt ca 
200 á 300 m voor de veldstrekkingen en ca 400 á 600 m voor de bemaling van de 
kruisingen. 

5.2 Natuur 

Algemeen 
Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden 
aan de natuurgebieden welke liggen binnen het invloedsgebied van de bemaling welke 
noodzakelijk is voor de constructie. Droogteschade hangt echter sterk af van de periode 
van uitvoer.  In verband met het bovenstaande is geinventairseerd welke natura 2000 
gebieden en welke EHS gebieden in de omgeving van de leiding liggen. 
 
EHS en Natura 2000 gebieden 
In tabel 5.1 en figuur 5.1 staat een overzicht van de EHS gebieden nabij het leidingtracé. 
In de tabel is ook aangegeven wat het natuurdoeltype is en of het tracé de EHS kruist 
(bron: Ecologisch onderzoek Natuurwaarden en effectbeschrijving flora- en faunawet en 
EHS ten behoeve van de leidingconstructie van de 48'' gastransportleiding Norg UGS naar 
Sappemeer). 
Tabel 5.1 Overzicht van de passages van de EHS ter plaatse van het leidingtracé   
Nr.  Locatie EHS Natuurdoeltype EHS Wijze van passeren tracé 

1 Groote Diep bij Langelo; 
beeklopen Noordenveld  

Bloemrijk grasland van het zand- en 
veengebied (3.38) 
 

Wordt niet direct 
gekruist, tracé langs 
Westerstukkenweg 

2 Beekdal van Oostervoortsche 
Diep (tussen Langelo en 
Donderen);  

Dotterbloemgrasland van beekdalen 
(3.30) en Nat schraalgrasland (3.29) 
Klein deel met Bos van arme 
zandgronden (3.64) 
(Multifunctionele afgeleide) 

Horizontaal gestuurde 
boring 

3 en 4 Bosgebiedjes tussen 
Oostervoortsche Diep en 
Donderen en bosgebiedjes 
tussen Noord Willemskanaal  
en spoorlijn 

Bos van arme zandgronden (3.64) 
(Multifunctionele afgeleide) 

Deels sleufloze 
kruisingstechniek, deels 
open ontgraving 

5 Habitatrichtlijngebied 
Drentsche Aa 
(Natura 2000 gebied) 

Bloemrijk grasland van het zand- en 
veengebied (3.38) Multifunctionele 
afgeleide.  
Bos van arme zandgronden (3.64) 
(Multifunctionele afgeleide) 
Directe omgeving: 
Droog schraalgrasland van hogere 
gronden (3.33) 
Bos van arme zandgronden (3.64) 

Horizontaal gestuurde 
boring 

6 Vogelrichtlijngebied 
Zuidlaardermeergebied 
(Natura 2000 gebied) 

Moeras (3.24) 
Nat matig voedselrijk grasland (3.32)
  

Grotendeels ondergronds 
door boring.  
Open sleuf ter hoogte van 
het ndt nat schraalland 
en nog naar natuur om te 
vormen deel 
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Figuur 5.1  Overzicht EHS en Natura 200 gebieden 
 
Op het leidingtracé vindt bemaling plaats. Bij belangrijke natuurgebieden welke 
grondwaterafhankelijke natuur herbergen, kan grondwateronttrekkingen een negatief 
effect met zich mee brengen.  
 
De natuurdoeltypen Dotterbloemgrasland en Nat schraalgrasland kunnen 
gekarakteriseerd worden als verdroginggevoelige natuurdoeltypen en zijn daarom 
mogelijk gevoelig voor bemaling. Mogelijk komen ook kritische soorten voor. 
Het type Nat schraalgrasland (associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras) kan 
maximaal 15 dagen droogtestress verdagen. Het type Dotterbloemgrasland (Veldrus-
associatie) kan een maximaal droogtestress aan van 8 dagen.  
 
Op de isoverlagingslijnenkaarten bij dit rapport staan de berekende invloedsgebieden 
t.o.v. de GHG. Voor droogtegevoelige natuur is echter de verlaging van de GLG ook van 
belang. Om inzicht te krijgen in de grondwaterstandsverlaging ten opzichte van de GLG 
zijn berekeningen uitgevoerd met het grondwatermodel MicroFEM voor het beekdal van 
het Oostervoortsche diep.  
Bij de berekeningen ten opzichte van de GHG is geen rekening gehouden met nalevering 
vanuit oppervlaktewater. In het MicroFEM model is dit wel gedaan om een realistischer 
beeld te krijgen. 
 
De bemalingsduur bij de in- en uittredeputten van de gestuurde boring bij de Drentsche 
Aa is maximaal 14 dagen. Bij het Oostervoortsche Diep wordt 14 dagen bemalen, waarna 
de bemaling tijdelijk (ca. 2 weken) wordt stopgezet en vervolgens vindt weer 14 dagen 
bemaling plaatst. Als de bemaling is gestart, zal het enkele dagen duren voordat daling 
van de waterstand in de beekdalen is doorgedrongen en de grondwaterstand in de EHS-
gebieden zijn laagste peil heeft bereikt. 
 
In figuur  5.2 is weergegeven welke daling in de beekdalen te verwachten zijn als gevolg 
van de bemaling. Voor het Oostervoortsche Diep is dit berekend met MicroFEM.  Omdat de 
situatie in het beekdal van de Drentsche Aa als vergelijkbaar beschouwd kan worden, 
gelden de uitkomsten uit de modelberekening voor het Oostervoortsche Diep ook voor het 
beekdal van de Drentsche Aa.  
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Figuur 5.2  Grondwaterstandsverlaging t.o.v. de GLG na 14 dagen bemalen 
 
Uitgaande van een bemalingduur van 14 dagen daalt de grondwaterstand in het beekdal 
met minimaal 0,05 m tot maximaal 0,1 m. Voor zowel de verdroginggevoelige vaatplanten 
als voor de natuurdoeltypen die in de als EHS-gebied aangewezen beekdalen voorkomen 
geldt dat een negatief effect als gevolg van de bemaling van 14 dagen niet geheel kan 
worden uitgesloten. Voor de natuurdoeltypen geldt dat de droogtestress die ze maximaal 
verdragen mogelijk wordt overschreden. 
 
Op verschillende plekken kruist het leidingtracé de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Omdat het aanbrengen van de leiding slechts een tijdelijke ingreep is, waarbij na 
afronding van de werkzaamheden de uitgangssituatie weer zoveel mogelijk hersteld 
wordt, treed er geen afname op van areaal van de EHS. Wel kunnen als gevolg van de 
werkzaamheden mogelijk kwalitatieve waarden van te doorkruisen EHS-gebieden voor 
kortere of langere tijd worden aangetast.  In de volgende alinea's staat samengevat wat 
het mogelijke effect van bemalingen op het leidingtracé is op de EHS en Natura 2000 
gebieden. In het ecologische rapport wordt hier uitgebreider op ingegaan. 
 
Gebied 1  Groote Diep bij Langelo; beeklopen Noordenveld 
De natuurdoeltypen die worden beïnvloed, namelijk bloemrijk grasland, zijn niet gevoelig 
voor tijdelijke grondwaterstandsverlagingen t.g.v. bemaling. Er worden daarom geen 
wezenlijke waarden of kenmerken van het EHS-gebied Groote Diep aangetast als gevolg 
van de aanleg van de pijpleiding.  
 
Gebied 2 Beekdal van Oostervoortsche Diep (tussen Langelo en Donderen) 
Voor het natuurdoeltype Dotterbloemgrasland wordt de maximaal toelaatbare 
droogtestress overschreden en is een negatief effect niet uit te sluiten. 
Om negatieve effecten op de in het beekdal aanwezige vegetatie te voorkomen dienen de 
volgende maatregelen te worden genomen: 
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- de bemalingwerkzaamheden moeten buiten het groeiseizoen worden uitgevoerd 
(dus niet tussen februari tot en met augustus); 

- weggepompt grondwater dient, wanneer de kwaliteit voldoende is, geloosd 
worden op watergangen in of nabij het systeem; 

- er dient monitoring plaats te vinden naar hoe het systeem zich tijdens de 
bemaling gedraagt. Wanneer de grondwaterstand verder dan 0,9 m -mv. wegzakt, 
moeten maatregelen worden genomen, zoals het tijdelijk stopzetten van 
bemaling of het toepassen van retourbemaling. 

 
Gebied 3 en 4 Bosgebiedjes tussen Oostervoortsche Diep en Donderen en bosgebiedjes 
tussen Noord Willemskanaal  en spoorlijn 
Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op deze EHS-gebieden zijn niet te 
verwachten. Verdroginggevoelige soorten komen niet in de gebieden voor. 
 
Gebied 5 Drentsche Aa (Natura 2000 gebied) 
Voor het natuurdoeltype Dotterbloemgrasland wordt de maximaal toelaatbare 
droogtestress overschreden en is een negatief effect niet uit te sluiten.  
Om negatieve effecten op de in het beekdal aanwezige vegetatie te voorkomen dienen de 
volgende maatregelen te worden genomen voor de werkzaamheden in directe nabijheid 
van Natura2000 (in-uittredepunt boring): 

- de bemalingwerkzaamheden moeten buiten het groeiseizoen worden uitgevoerd 
(dus niet tussen februari tot en met augustus); 

- weggepompt grondwater dient, wanneer de kwaliteit voldoende is, geloosd 
worden op watergangen in of nabij het systeem; 

- er dient monitoring plaats te vinden naar hoe het systeem zich tijdens de 
bemaling gedraagt. Wanneer de grondwaterstand verder dan 0,9 m -mv. wegzakt, 
moeten maatregelen worden genomen, zoals het tijdelijk stopzetten van 
bemaling of het toepassen van retourbemaling. 

 
Effectbeoordeling bemaling sectieverbinding KR27 
 
De leiding wordt in twee verschillende secties aangelegd. Deze secties worden met elkaar 
verbonden nabij het beekdal Drentsche Aa. Vanwege deze verbinding is een bemaling van 
twee maanden noodzakelijk. De bemaling zal starten in de zomer 2013. Dit is deels in 
tegenstrijdigheid met eerder genoemde mitigerende maatregelen welke voorschrijven dat 
de bemaling niet in de zomermaanden mag plaats vinden en niet langer mag duren dan 
14 dagen. Daarom zijn de effecten van deze bemaling seperaat beschouwd en in beeld 
gebracht. 
 
De EHS-begrenzing is bij het beekdal van de Drentsche Aa ruimer dan de Natura 2000-
begrenzing. Het beekdal is een belangrijke gebied en herbergt veel kritische en streng 
beschermde soorten. Om schade aan kritische soorten zoveel mogelijk te voorkomen 
wordt onder het kwetsbare deel van het gebied door geboord. In de randen van het EHS-
gebied vinden werkzaamheden plaats om de twee secties aan elkaar te verbinden en om 
de HDD boring aan te sluiten op de leidingstrekking. Hier worden dan ook een bouwput 
gegraven en vindt de bemaling plaats. Dit deel van het gebied bestaat uit akkerbouw en 
grasland. De natuurwaarden in deze specifieke delen zijn laag. Omdat onder waardevolle 
stukken doorgeboord wordt zullen de daar aanwezige fauna en niet verdroginggevoelige 
flora geen hinder van de werkzaamheden ondervinden. 
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De effecten van de bemaling op het beekdal worden beperkt door de naastgelegen 
zandwinplas. Daarnaast zorgt het hoogteverschil tussen de locatie waar de bemaling 
plaats vindt en de ligging van de Drentsche Aa dat er weinig uitstraling plaatsvindt. Figuur 
5.3 visualiseert de ligging van het Natura 2000-gebied en de Drentsche Aa ten opzichte 
van de bemalingsput. In het zwart is het de uitstraling weergegeven. Hierbij is de  
aanwezigheid van de zandwinput meegerekend. Door de aanwezigheid van de 
zandwinplas, met een streefpeil van circa NAP +2,9 m, ligt het grondwaterpeil ter plaatse 
van de sleuf in de uitgangssituatie circa 0,04 m hoger dan zonder zandwinplas. Uit de 
berekening blijkt dat de zandwinplas slechts een klein effect heeft op de verlaging in 
oostelijke richting en zich vooral laat gelden in zuidelijke richting. Door de aanwezigheid 
van de zandwinplas wordt de 0,05 m verlagingslijn teruggedrongen tot buiten het 
'hoekje' Natura 2000 direct oostelijk van de zandwinplas. 
 
 

 
Figuur 5.3  Grondwaterstanddaling bemaling zandwinplas Drenthse Aa (op basis van de GHG ). 
 
Negatieve effecten op het beekdal van de Drentsche Aa als gevolg van deze bemaling 
worden dan ook niet verwacht. De bemaling kan plaats vinden vanaf augustus en mag 
ongeveer 2 maanden duren. Het opgepompte water wordt in de sloten die in de directe 
omgeving liggen geloosd. Hier kan het weer infiltreren. Daarnaast wordt er geadviseerd 
de grondwaterstand in het beekdal te monitoren zodat gevolgd kan worden hoe het zich 
tijdens de bemaling gedraagt. Wanneer de grondwaterstand in/langs de rand van het 
Natura 2000-gebied verder dan 0,10 m -mv. wegzakt, moeten maatregelen worden 
genomen, om een negatief effect te voorkomen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het 
infiltreren van bemalingswater en toepassen van een vorm van retourbemaling. Op deze 
manier worden eventuele verdrogende effecten op de omgeving, het Natura 2000-gebied 
en het beekdal in het zomerseizoen zo minimaal mogelijk te houden.  
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Gebied 6 Zuidlaardermeergebied  
Het Zuidlaardermeergebied wordt zuidelijk van het Zuidlaardermeer gekruist. Een groot 
deel van het EHS-gebied zal doormiddel van een boring worden gepasseerd.  Een klein 
deel van de leiding wordt via open ontgraving gelegd. 
Omdat het gebied een agrarische functie heeft en de EHS-waarden nog niet zijn 
ontwikkeld kan worden geconcludeerd dat negatieve effecten op de aangegeven, maar 
nog niet ontwikkelde, EHS-waarden niet optreden. 
 
Mineralisatie 
Naast verdroging van de natuurdoeltypen kan er mineralisatie als gevolg van de 
waterstanddaling optreden. Door verdroging neemt het zuurstofgehalte in de bodem toe 
en versnelt het proces van mineralisatie. De gevolgen van een plotselinge en sterke 
toename van voedselrijkdom in de bodem brengt verruiging en afname van kenmerkende 
plantensoorten met zich mee. Mineralisatie is een biologisch proces. Het heeft enige tijd 
nodig voordat dit proces volledig op gang is. Opdat de bemaling tijdelijk is zal dit proces 
geen kans krijgen volledig op te starten, namelijk zodra de bemaling stop zal de 
grondwaterstand weer toenemen waardoor de mineralisatie weer geremd wordt.  
Daarnaast kan worden aangenomen dat als gevolg van (voormalige) verdroging de 
bovenste veenlagen al veraard zijn. Een waterstanddaling van maximaal 15 centimeter 
heeft hierdoor naar verwachting geen effect meer. Wanneer er wel tijdelijk een toename 
van voedingsstoffen op treed zal deze minimaal zijn. Beheer, zoals maaien en afvoeren, 
zal dit effect grotendeels en in korte tijd mitigeren. 
 
Flora en fauna in de watergangen 
Als gevolg van de bemalingen komt grondwater vrij. De hoeveelheid grondwater en de 
kwaliteit van dit grondwater bepaald de invloed op flora en fauna in de watergangen. De 
kwaliteit van de lozing wordt geborgd door het waterschap. Vóór de lozing dient een 
ontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap. Deze heeft gebiedsspecifieke eisen 
opgesteld waaraan het te lozen water moet voldoen om een negatief milieueffect te 
voorkomen. Op dit tracé zullen de belangrijkste gebiedsspecifieke eisen gesteld worden 
aan ijzer. Voor lozing kan het daarmee noodzakelijk zijn dan het onttrokken grondwater 
op enige wijze wordt gezuiverd of opgevangen. 

5.3 Overige onttrekkingen 

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van de leidingen kan 
van invloed zijn op andere grondwateronttrekkingen, zoals drinkwaterwinningen. Daarom 
is geïnventariseerd welke grondwaterbeschermingsgebieden, drinkwaterwinningen, 
landbouwkundige en industriële onttrekkingen binnen het invloedsgebied van de 
bemalingen liggen. In tabel 5.2 staat een overzicht van de overige onttrekkingen nabij het 
leidingtracé. 
 
Tabel 5.2  Overige onttrekkingen nabij het leidingtracé 
Routekaart Type Waterschap Provincie Verlaging t.o.v. GHG 
8 Landbouwkundig Noorderzijlvest Drenthe 1 á 2 m 
13 Landbouwkundig Noorderzijlvest Drenthe 0,1 m 
29/30 Landbouwkundig Hunze en Aa's Drenthe buiten het invloedsgebied 
36 / 37 Waterleiding/drinkwater Hunze en Aa's Drenthe buiten het invloedsgebied 
54 Industrieel Hunze en Aa's Groningen 0,05 à 0,10 
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Landbouwkundige onttrekkingen (routekaart 8 en 13), beheersgebied waterschap 
Noorderzijlvest 
De landbouwkundige onttrekking nabij routekaart 8 bevindt zich op een grote diepte 
(circa 90 m -mv.), terwijl de grondwateronttrekkingen op het leiding tracé in de bovenste 
10 m plaatsvinden.  Ook de landbouwkundige onttrekking nabij routekaart 13 bevindt 
zich op een grote diepte (circa 70 m -mv.). Daarnaast is de grondwaterstandverlaging hier 
minimaal. 
Op basis van het voorgaande worden voor de landbouwkundige onttrekkingen geen 
negatieve beïnvloeding verwacht door de bemaling op het leidingtracé. 
 
Landbouwkundige onttrekkingen (routekaart 29/30), beheersgebied waterschap Hunze 
en Aa's 
De landbouwkundige onttrekkingen ter hoogte van routekaarten 29 en 30 liggen buiten 
het invloedsgebied van de bemalingen op het leidingtracé. Hier wordt daarom ook geen 
negatieve beïnvloeding verwacht. 
 
Waterwingebied de Groeve (routekaart 36/37), beheersgebied waterschap Hunze en Aa's 
Ter plaatse van routekaarten 36, 37 en 38 kruist het tracé een grondwater-
beschermingsgebied (De Groeve). Het grondwaterbeschermingsgebied op routekaart 36 
en het waterwingebied op routekaart 37 wordt door middel van een horizontaal gestuurde 
boring gekruist, zodat hier geen bemaling nodig is. Een overzicht van het 
grondwaterbeschermingsgebied (lichtblauw) en het waterwingebied (donkerblauw) staat 
op figuur 5.3.  
 
Op figuur 5.3 is te zien dat het invloedsgebied van de bemaling bij de in-uittredeput (X36) 
van de gestuurde boring deels binnen het grondwaterbeschermingsgebied valt. Het 
invloedsgebied van de bemaling bij de in-uittredeput (X37) van de gestuurde boring ligt 
volledig binnen het grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast ligt een deel van het 
waterwingebied binnen de 0,5 tot 0,05 m verlagingscontour. 
Opgemerkt moet worden dat de berekende verlaging ten opzichte van de GHG is en dat er 
geen rekening gehouden is met nalevering vanuit oppervlaktewater en aanvulling door 
neerslag. Dit betekend dat de aangegeven contouren een worstcase situatie zijn.  
 

 
Figuur 5.3  Overzicht grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied De Groeve 
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Het bepompte watervoerend pakket is ca. 35 meter min maaiveld tot ca. 100 meter-mv. In 
onderstaande figuur (5.4) zijn de locaties van de putten opgenomen  

 
Figuur 5.4  Overzicht waterwinputten Groningen 
 

Ligging leidingtracé 

Locaties waterwinputten 
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De bemaling vindt plaats in het eerste watervoerende pakket. Door de aanwezigheid van 
een slecht doorlatende laag, op een diepte van ca 15-20 m -mv (wat ook door het 
uitgevoerde grondonderzoek wordt bevestigd) wordt er geen negatieve beïnvloeding 
verwacht voor de waterwinning als gevolg van de bemaling op het leidingtracé en de 
kruisingen. 
 

 
Figuur 5.5  Bodemopbouw ter plaatse van waterwingebied (bron, Dinoloket), rode lijn=locatieprofiel 
 
Industriële onttrekking (routekaart 54), beheersgebied waterschap Hunze en Aa's 
Aan het einde van het tracé bij Hoogezand-Sappemeer is een industriële onttrekking van 
Kappa Graphic Board (vergunde hoeveelheid 998.800 m3), aanwezig. Deze ligt ongeveer 
op de 0,05 m verlagingscontour van de tijdelijke grondwateronttrekkingen op faciliteit 
Sappemeer. De industriële onttrekking vindt daarnaast ook nog op grotere diepte plaats 
dan de onttrekking op de faciliteit. De verwachting is dat de onttrekkingen op het 
leidingtracé geen negatieve invloed hebben op de industriële onttrekking in Hoogezand-
Sappemeer. 

5.4 Landbouw 

De aan te leggen 48" aardgastransportleiding en de 4" aardgaswatercondensaatleiding 
zullen hoofdzakelijk door landbouwgebied aangelegd worden (grasland en bouwland). Bij 
deze gebieden zal de freatische grondwaterstand tijdens de werkzaamheden worden 
verlaagd. 
 
De grondwateronttrekking heeft een maximale duur van circa 21 dagen bij de kruisingen 
en 8 dagen per strekkende meter leidingstrekking.  
Het effect van de bemaling op de landbouw zal waarschijnlijk gering zijn gezien de korte 
bemalingsduur (< 21 dagen). Tevens zal de grondwaterstand slechts tijdelijk verlaagd 
worden en deze zal na de grondwateronttrekking zich snel weer herstellen naar de 
oorspronkelijke situatie.  
Bij het bepalen van het invloedsgebied is geen rekening gehouden met eventuele 
aanvulling door neerslag of oppervlaktewater waardoor het theoretische invloedsgebied 
in werkelijkheid kleiner zal zijn. 
 

Waterwinning 

Bemaling 
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Verder sluit NAM overeenkomsten met de grondeigenaren en grondgebruikers af. Deze 
overeenkomst dekt de schade die veroorzaakt wordt door de leidingaanleg en voor het 
hebben en houden van de leiding. Eventuele verdrogingschade of zettingschade valt 
onder de standaard schade regeling en zal zich voornamelijk beperken tot de werkstrook 
waarbinnen de constructie plaats zal vinden. 

5.5 Verontreinigingen 

Als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlagingen zouden eventuele 
grondwaterverontreinigingen verplaatst kunnen worden. Op basis van de geldende 
zorgplicht van artikel 13 Wet Bodembescherming dient verplaatsing van 
verontreinigingen te worden voorkomen door de grondwater onttrekkende partij.  
 
Bronnen 
Ten behoeve van de aanleg van de aardgastransportleiding tussen Norg en Hoogezand is 
een inventarisatie gemaakt van de bekende grondwaterverontreinigingen. Hierbij zijn de 
volgende bronnen geraadpleegd: 
- gemeente Noordenveld; 
- gemeente Tynaarlo; 
- gemeente Hoogezand-Sappemeer; 
- provincie Drenthe; 
- provincie Groningen. 
 
Uitgangspunten 
Om inzicht in de invloed van de bemalingen op eventueel aanwezige verontreinigingen te 
verkrijgen is, verdeeld over het tracé de stroomsnelheid van het grondwater berekend. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van wet van Darcy: 
 

s
Hkv

Δ
Δ
⋅=

     als puntvergelijking ds
dHkv ⋅=

 
 

v = filtersnelheid in de stromingsrichting (m/d) 
k = doorlaatfactor in de stromingsrichting (m/d) 
s = de plaatsvariabele in de stromingsfactor (m) 
H = stijghoogte van het grondwater t.o.v. een referentievlak in (m)  

Omdat het water in de bodem alleen door de poriën stroomt is slechts een gedeelte van 
de dwarsdoorsnede beschikbaar en zal de werkelijke snelheid in de poriën groter zijn dan 
de filtersnelheid. De effectieve of poriesnelheid is: 
 

e
e n

v
v =

 
 

ve = effectieve of poriesnelheid (m/d) 
ne = effectieven porositeit (-) 

 
Door de aanwezigheid van organische stof in de bodem hecht een gedeelte van de 
opgeloste  verontreiniging zich aan het organische stof. Hierdoor verspreidt een 
verontreiniging zich trager dan de het grondwater. De vertragende werking 
(retardatiefactor) van de verontreinigingen is per component verschillend en afhankelijk 
van het organisch stof gehalte in de bodem. 
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Om de verplaatsing van eventuele verontreinigingen in te schatten zijn voor een kruising 
en een leidingstrekking op het tracé de stroomsnelheid berekend tussen de 0,05 m 
verlagingscontour en de 0,5 m verlagingscontour. Bij de berekening is gebruik gemaakt 
van het grootste verhang en de meest mobiele component (benzeen). De resultaten van 
de berekeningen staan in de onderstaande tabel. De retardatiefactor is gebaseerd op een 
organische stof gehalte van 1%. 
   

  Tabel 5.3: Uitgangspunten en resultaten berekeningen 
locatie k Porositeit ∆H/∆s V-

effectief 
bemalings- 

duur 
Retardatie- 

factor 
verontreiniging 

 

Verplaatsing  
grondwater 

Verplaatsing 
benzeen 

 [m/dag] [-] [m/m] [m/dag] [dagen] [-]  [m] 
kruising 7,5 0,4 0,003 0,06 28 2,5 1,8 0,7 
leidingstrekking 7,5 0,4 0,007 0,13 8 2,5 1,0 0,4 

 
Uit de berekeningen blijkt dat een eventuele verontreiniging met benzeen zich maximaal 
circa 0,7 m zal verplaatsen.  Gezien de geringe verplaatsing van een eventueel aanwezige 
verontreiniging met benzeen zijn daarom de locaties tussen de 0,5 m  en 0,05 m 
verlagingscontouren niet nader geïnventariseerd. 
  
Binnen de 0,5 m verlagingscontour zijn 50 verdachte locaties bekend. Een overzicht van 
deze locaties is opgenomen in onderstaande tabel 5.4. De informatie is per locatie 
uitgewerkt in paragraaf 5.4 en de locaties zijn weergegeven op de tekeningen 196373-
VL1 en 196373-VL2. 
 
Tabel 5.4: Overzicht verdachte locaties 

volgnr. Locatienaam Locatie-ID bodemonderzoek 
bekend  

grondwater 
verontreinigd 

1. NAM-locatie Norg UGS DR169900104 ja nee 
2. Stortplaats Langelo DR169900006 ja ja (Zn >i) 
3. Hoofdweg 21 DR169900147 ja nee 
4. Scheperijen 1 DR173000840 nee - 
5. Zuideinde 8 DR173001364 nee - 
6. Stortplaats Oosterwaterweg DR173000030 ja nee 
7. Groningerstraat DR173000509 ja ja (max. >s) 
8. Meerweg 22 DR173001314 nee - 
9. Meerweg 18 DR173000581 nee - 

10. Meerweg 18 DR173000486 ja ja (max. >s) 
11. Esweg 4 DR173000876 nee - 
12. Osbroeksweg 13 DR173000831 nee - 
13. kampeerterreinen van FRZ DR173000626 ja nee 
14. Tienelsweg 31 DR173001483 nee - 
15. Groningerstraat 32 DR173000943 nee - 
16. Groningerstraat 28 DR173001546 nee - 
17. Meerzicht 4 DR173000524 ja ja (max. >s) 
18. Zuidlaardervaart & Hunze DR168000120 ja n.v.t. (wbo) 
19. Pelincksweg 1 DR173000106 

DR173001112 
nee - 

20. Semsweg 5 DR173001111 ja ja (max. >s) 
21. NAM-locatie Hoogzand 1 GR001801997 ja ja (max. >s) 
22. Leinewijk GR001801228 ja n.v.t. (wbo) 
23. Kieldiep  GR001801229 ja n.v.t. (wbo) 
24. Reconstructie Sluisweg GR001801028 ja ja (max. >s) 
25. Watergangen (divers) GR001800661 ja n.v.t. (wbo) 
26. Sluisweg 54 GR001801225 ja ja (max. >s) 
27. Sluisweg 7a, GR-051-216 GR001800216 ja nee (gesaneerd)  
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28. Sluisweg 17 GR001800848 ja niet onderzocht 
29. Kiel-Windeweer (GJ-090) (Sluisweg 

15) 
GR001800032 ja ja (MO >i) 

30. Kielsterachterweg (NAM BV) GR001801014 ja ja (max. >s) 
31. geen locatiegegevens bekend GR001800285 geen informatie niet onderzocht 
32. NAM-leiding (Kielsterachterweg) GR001801196 ja nee 
33. Kalkwijk 74 GR001801179 ja max. >s 
34. Kalkwijk (ES 518C) GR001800118 nee - 
35. Kalkwijk 76 GR001801693 nee - 
36. Borgercompagnie (GJ 091) GR001800029 geen informatie nee 
37. Borgercompagnie 10 GR001801368 nee - 
38. Borgercompagnie 8 GR001801345 nee - 
39. Borgercompagniesterstraat (ES 511) GR001800105 nee - 
40. Borgercompagnie 7 (Gasunie) GR001801189 ja nee (gesaneerd) 
41. Borgercompagniesterstraat (ES 510) GR001800104 nee - 
42. Borgercompagniesterstraat (ES 509) GR001800103 nee - 
43. De Vosholen 66 (NAM), GR-051-041 GR001800384/ 

GR001800041 
ja nee (gesaneerd) 

44. De Vosholen 66 (NAM-kantoor) GR001800761 ja nee 
45. De vosholen (fietspad) GR001801143 ja nee 
46. Tripcompagniesterdiep GR001801011/ 

GR001800040 
ja nee 

(wbo/gesaneerd) 
47. De Vosholen (NAM SSC), GR-051-

078 
GR001800727/ 
GR001800078/ 
GR001800097 

ja nee (gesaneerd) 

48. De Vosholen 93 GR001801146 ja ja (As >i) 
49. Vosholen 100 (Kikkoman) GR001800767/ 

GR001801121 
ja nee (gesaneerd) 

50. Tripscompagnie (ES 506) GR001800099 nee - 

 
Uit de tabel blijkt dat op drie locaties sterk verhoogde concentraties in het grondwater 
zijn gemeten. 
 
Stortplaats Langelo (2) 
Op stortplaats Langelo (volg nr. 2) is een sterk verhoogde concentratie zink in het 
grondwater gemeten. De omvang van de zink verontreiniging is niet bekend. Uit de 
berekeningen (zie bijlage 10) blijkt dat de verplaatsing van de zinkverontreiniging zeer 
gering is. 
 
Sluisweg 15 
Ter plaatse van de Sluisweg 15 (volgnr. 29) is een sterk verhoogde concentratie aan 
minerale olie in het grondwater aangetoond. De onderzochte locatie ligt gedeeltelijk 
binnen de 0,5 m verlagingscontour en de verontreiniging bevindt zich op het gedeelte 
buiten de 0,5 m verlagingscontour. Op basis van de uitgevoerde berekeningen wordt 
verwacht dat de verplaatsing van de verontreiniging minder dan 1 m is. 
 
De Vosholen 93 
Ter plaatse van De Vosholen 93 (volgnr. 48) is een sterk verhoogde concentratie aan 
arseen gemeten. Uit de berekeningen (zie bijlage 10) blijkt dat de verplaatsing van de 
arseenverontreiniging zeer gering is. 
 
Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie zijn, milieuhygiënisch gezien,  ten behoeve 
van de toe te passen bemalingen geen aanvullende maatregelen nodig. 
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5.6 Archeologie 

Door het onttrekken van grondwater kan de grondwaterstand ter hoogte van 
archeologische terreinen dalen. De eventueel aanwezige organische resten die eerst 
onder het grondwaterniveau beschermd lagen kunnen worden blootgesteld aan zuurstof 
en hierdoor in kwaliteit achteruit gaan. Verder kunnen zettingen optreden wat bij 
gevoelige objecten tot degradatie kan leiden. Dit soort effecten treed van nature op in de 
seizoenen waarbij de grondwaterstand fluctueert tussen de GHG (Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand; winterperiode) en de GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand; 
zomerperiode). Degradatie treedt daarom alleen op bij een verlaging beneden de GLG. Bij 
een grondwateronttrekking zal de verlaging direct ter plaatse van de onttrekking het 
grootst zijn. Gedurende bemaling neemt het invloedsgebied toe. De maximale verlaging 
wordt dus pas bereik aan het einde van de periode waarin grondwateronttrekking plaats 
vindt. Na het stoppen van de onttrekking zal het grondwater wel enige tijd nodig hebben 
om weer op niveau te komen. De verwachting is dat de verlaging van 0,05 m tot 0,1 m 
gedurende een kortere periode optreden dan de grotere verlagingen. 
 
Om na te gaan of er beperkingen zijn voor de onttrekkingen vanuit archeologisch oogpunt 
is gekeken naar welke geregistreerde archeologische terreinen binnen de berekende 
isohypsencontouren van de grondwaterverlagingen vallen. Deze zijn weergegeven in tabel 
5.5. en figuur 5.6. In de tabel is tevens de maximaal verwachte verlaging ter plaatse van 
de locatie en de maximale onttrekkingsduur weergegeven. 
 
Tabel  5.5  Terreinen met een archeologische status rond het leidingtracé (van west naar oost) 
binnen het beïnvloedingsgebied aangegeven op de isoverlagingslijnenkaarten 

CMA 
nummer 

Object/complextype Datering Status Verlaging 
(cm) 

periode 
onttrekking 

14420 dorp Langelo Middeleeuwen hoge archeologische waarde 5-20 9 weken 
8737 vuursteenvindplaats Paleolithicum hoge archeologische waarde 5-10 3 weken 
8747* vuursteenvindplaats Paleolithicum archeologische waarde 50-100 3 weken 
8748* vuursteenvindplaats Mesolithicum archeologische waarde 5-10 4 weken 
14028 dorp Donderen Middeleeuwen hoge archeologische waarde 50-100 4 weken 
14017 sporen van activiteit  (dolk 

en scherven) 
Midden-Neolithicum-Laat-
Neolithicum 

archeologische waarde 100-200 4 weken 

14040 sporen van bewoning 
sporen van activiteiten 

IJzertijd-Romeinse tijd 
Vroege tot Late Middel-
eeuwen 

hoge archeologische waarde 5-20 3 weken 

14027 sporen van activiteit 
(aardewerk en vuursteen) 

o.a. Bronstijd archeologische waarde 5-10 3 weken 

14030 sporen van activiteit 
(aardewerk en vuursteen) 

Neolithicum en  Bronstijd archeologische waarde 10-50 3 weken 

13864 mogelijk sporen van 
bewoning  
grafveld en weg 

Romeinse tijd en Vroege 
Middeleeuwen 
Vroege Middeleeuwen 

archeologische waarde 10-50 4 weken 

14110 mogelijk resten omgracht 
terrein 

Late Middeleeuwen archeologische waarde 10-50 4 weken 

8792 borg/stins Nieuwe tijd hoge archeologische waarde  50-100 18 weken 
* Deze vindplaatsen maken deel uit van een strook vindplaatsen langs het Oostervoortsche Diep. 

 
In de tabel is te zien dat er twaalf terreinen op het leidingtracé zijn waar de grondwater-
stand wordt beïnvloed door de onttrekkingen ten behoeve van de aanleg .  
De contouren van de isohypsen zijn berekend op basis van de GHG. Het invloedsgebied in 
een GLG situatie zal, gezien het verminderde af te pompen volume, vele malen kleiner is. 
Daarnaast is bij de berekeningen geen rekening gehouden met nalevering vanuit 
oppervlaktewater. De aangegeven verlagingscontouren zijn dus een worstcase situatie. 
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Omdat ook al eerder is opgemerkt dat de berekende verlaging op afstand van de putten 
niet direct vanaf het begin van de onttrekkingen zal optreden is de periode waarin de 
grondwaterstand wordt verlaagd met name voor deze geringe verlagingen veel kleiner zijn 
de genoemde bemalingsduur.  
Er wordt dan ook geconcludeerd dat er voor de terreinen waar een verlaging van 5-10 cm 
is berekend geen aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen.  
 
Verlagingen 10-15cm 
Bij verlagingen tussen 10 tot 50 cm bedraagt dient rekening te worden met aanwezige 
archeologische resten en de duur van de grondwaterstandsverlaging. Zolang de verlaging 
niet of iets beneden de GLG komt zijn er geen effecten te verwachten, omdat de 
grondwaterstand van nature ook al zo laag fluctueert.  
Er zullen alleen effecten zijn als er verlagingen zijn beneden de Laagste Grondwaterstand 
(LG). Op de locatie 14030 zijn alleen anorganische resten aanwezig (vuursteen) die niet 
zullen degraderen bij blootstelling aan zuurstof. Hier wordt dan ook geen effect verwacht.  
 
Dit geld niet voor de locaties 14420 (Historische kern dorp Langelo) 14040 (nederzetting 
IJzertijd-Romeinse tijd) 13864 (grafveld) en 14110 (omgracht terrein) waar mogelijk 
organische resten aanwezig kunnen zijn. Door verlaging van de grondwaterstand tot 
beneden de LG kunnen deze organische resten aangetast worden. Voor deze terreinen 
wordt aanbevolen de verlagingen in de gebieden te monitoren en bij verlagingen van meer 
dan 5 cm beneden de GLG (= benadering LG) te voorkomen. 
 
Verlagingen 50-100cm 
Daar waar de grondwaterspiegelverlaging tussen de 50 en 100 cm bedraagt zal de GLG 
over langere periode worden beïnvloed. Dit levert voor de locaties 8747 en 14017 geen 
problemen op omdat hier geen organische resten worden verwacht.  
Binnen het terrein van archeologische waarde 14017 zal de grondwaterverlaging zelfs 
groter zijn dan 100 cm. Op de locatie zijn eveneens alleen anorganische resten aanwezig 
(vuursteen, aardewerk) die niet zullen degraderen bij blootstelling aan zuurstof. Hier 
wordt dan ook geen effect verwacht aan de resten zelf. Wel zouden er bij een slappe 
bodem zettingen kunnen optreden. Deze worden hier gezien de zandbodem niet verwacht 
en de locatie behoeft dan ook geen verdere bescherming ten aanzien van een 
grondwaterverlaging. 
 
Dit geldt niet voor de resten ter plaatse van de historische kern van het dorp Donderen 
(AMK terrein 14028) en borg/stins nabij Hoogezand Sappemeer (terrein 8792). Hier zijn 
wel organische resten aanwezig waar rekening mee dient te worden gehouden. 
 
Aanbevelingen 
Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in een droge periode kunnen mogelijk 
organische resten aangetast worden. 
Aanbevolen wordt om de grondwaterstanden ter plaatse van de archeologische 
vindplaatsen te monitoren. Dit betreft ter plaatse van de zes locaties waar mogelijk effect 
verwacht wordt (14220, 14028, 13864, 14040, 14110, 8792). Te plaatse van de terreinen 
mag de grondwaterstand niet lager worden dan de Laagste Grondwaterstand. Deze 
laagste grondwaterstand dient dan ter plaatse bepaald te worden. Wanneer de 
grondwaterstand lager wordt dan de Laagste grondwaterstand dienen maatregelen te 
worden genomen om de effecten te minimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan 
opzetten slootpeilen, retourbemaling, waterdichte bouwkuipen e.d. 
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14220 (nabij RK1-4) 

 

14028 (nabij RK14-15) 

 
14040 (nabij RK 20-22) 

 

13864/14110 (nabij RK 32-33) 

 

8792 (nabij RK 54) 

 
 

 

Figuur 5.6  ligging AMK terreinen met nummer ten opzichte van leidingtracé met isohypsen grondwaterverlaging. 
De ondergrond is de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden met: oranje: hoge verwachting, lichtoranje: 
matig hoge verwachting en lichtgeel: lage verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten. Blauw: 
water, grijs: bebouwde kom. 
AMK-terreinen: Rood met lijnen: zeer hoge archeologische waarde, beschermd, rood: zeer hoge archeologische 
waarde, donkeroranje: hoge archeologische waarde, geel: archeologische waarde. Groen: essen. 
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5.7 Zettingen 

Zettingen kunnen optreden in zettingsgevoelige lagen wanneer de grondwaterstand 
beneden de GLG wordt verlaagd. Zettingen kunnen in twee groepen verdeeld worden. De 
eerste is zetting van gebouwen. De tweede is zetting van het maaiveld. Zetting van 
gebouwen treedt op wanneer de bodem onder de fundering (op staal) zakt/zet. Dit kan 
leiden tot schade aan gebouwen. Zetting van het maaiveld treedt op wanneer de bodem 
onder het maaiveld zakt/zet. Verschil tussen deze twee is dat de fundering van gebouwen 
veelal dieper ligt op een vaste (zand)laag.  
 
Bij de werkzaamheden op het tracé wordt de grondwaterstand verlaagd. Over het tracé 
varieert de bodemopbouw. Hierom zijn zettingsberekeningen uitgevoerd voor  een aantal 
verschillende locaties langs het tracé. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 
5.6. 
 
Tabel 5.6 Uitgangspunten en resultaten zettingsberekening 

Routekaart 1 15 35 45 54 
Locatie Norg UGS Donderen Zuidlaren Sappemeer Sappemeer 
Boring 105 1507 3504 4510 5406 
Bodemopbouw 2,5 m lemig zand 1 m slappe leem 2,5 m veen alleen zand veen boven GLG 
Grondwaterstand (GLG) 1,5 m-mv 1,5 m-mv 0,75 m-mv 1,65 m-mv 1,35 m-mv 
Maatgevende bemaling kruising 1 

(X2.1) 
kruising 15 

(X15.1) 
kruising 37 

(X35.1) 
kruising 45 

(X45.1) 
kruising 51 

(X53.1) 
Bemalingsduur 21 dagen 28 dagen 21 dagen 28 dagen 21 dagen 
Grondwaterstand 
(tijdens bemaling) 

5,0 m-mv 5,0 m-mv 5,0 m-mv 6,0 m-mv 5,0 m-mv 

      
Berekende zetting 
ter hoogte van de put* 

ca. 25 mm ca. 15 mm 200 - 300 mm ca. 5 mm ca. 5 mm 

Berekende zetting 
1 m verlaginsgcontour* 

ca. 10 mm ca. 10 mm 40 - 60 mm** ca. 2 mm ca. 2 mm 

* Op basis van de formule van Koppejan en bodem/zettingsparameters conform NEN6740. Er is (worst-case) 
geen rekening gehouden met consolidatie. 

** In deze zettingsberekening is wel rekening gehouden met consolidatie. Consolidatie parameters zijn 
conform CUR 160, hier is rekening gehouden met een consolidatie periode van 21 dagen 

 
Uit tabel 5.4 blijkt dat als gevolg van de grondwaterstandsverlaging mogelijk zetting van 
de grond kan optreden.  Het begin van het tracé (o.a. kaarten 1 en 15) bevat een leemlaag. 
Deze laag is beperkt zettingsgevoelig. Hierin kunnen enige zettingen optreden. Op 
afstand is de berekende zetting kleiner dan 10 mm. Hier wordt geen zettingsschade 
verwacht. Nabij de put kan (beperkte) zettingsschade optreden aan objecten. Dit is onder 
andere afhankelijk van de funderingswijze van deze objecten. Geadviseerd wordt om de 
objecten/gebouwen binnen de 1 m verlagingscontour op voorhand bouwkundig op te 
nemen. 
 
Op kaart 35 bestaat de bodem uit een veenpakket. Hier kunnen als gevolg van de 
bemaling grote zettingen optreden. Uitgangspunt bij het berekenen van deze zettingen is 
dat volledige veenlaag vanaf het beging van de bemaling geheel droog is (instantane 
consolidatie). Deze situatie komt alleen voor direct naast de bemalingsfilters en niet op 
afstand. Het veen komt vooral voor op de lage (natte) delen. Hierom kunnen zettingen 
optreden binnen het invloedsgebied van de bemaling wanneer dit een laag deel betreft 
met veen. Binnen de verlagingslijnen bevindt zich een deel van Zuidlaren. Zuidlaren is 
voornamelijk op een (hoge) zandkop gelegen. Hierdoor kan gesteld worden dat rondom 
de meeste bebouwing in Zuidlaren geen zetting optreed. Bij andere objecten/gebouwen 
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die wel in het veengebied liggen, kunnen mogelijk wel zettingen optreden. Vermoedelijk 
zijn dergelijke objecten goed gefundeerd. Hierdoor zullen de zettingen wel merkbaar zijn 
aan het maaiveld, maar niet leiden tot zettingsschade.  
Veiligheidshalve wordt geadviseerd om alle objecten/gebouwen binnen de 0,5 m 
verlagingscontour op voorhand bouwkundig op te nemen. 
Het veenpakket komt ook voor op de kaarten 36 en 37. Dit deel van het tracé wordt met 
een HDD-boring uitgevoerd. Hierdoor is op dit deel geen bemaling aanwezig. Er worden 
dus geen zettingen als gevolg van bemalingen verwacht. 
 
Nabij het einde van het tracé (o.a. kaarten 45 en 54) bestaat de bodem vooral uit zand. 
Hier worden binnen het gehele invloedsgebied verwaarloosbare zetting verwacht. 
Zettingsschade aan objecten/gebouwen wordt hierom op dit deel van het tracé dus ook 
niet verwacht. 
 
 
Heerenveen, maart 2011 
Ingenieursbureau Oranjewoud 
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Bijlage 1: Kruisingenlijst 
 



Overzicht van kruisingen Gasleidingtracé Norg - Sappemeer ten behoeve van bemalingen Datum : 18-02-2011
Rev.: 02
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02 X 2.1 Hoofdweg 48 " + 4" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

03 X 3.1 GU leiding A 501 (36") + NAM leiding 10'' (2x) 48 " + 4" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

03 X 3.2 Lieverseweg 48 " + 4" Raket 34 x 10 5 21 20 x 10 5 21 28 - - -

04 X 4.1 Boswal + waterschapssloot Lamgeloernoorderdiep 48 " + 4" Open ontgr. - - - - - - - 25 x 10 5 21

05 X 5.1 Onlandsdijk 48 " + 4" Raket 36 x 10 5 21 20 x 10 5 21 30 - - -

06 X6.1 Waterschapssloot Looakkersloot 48 " + 4" Open ontgr. - - - Meegenomen in leidingstrekking 21

07 X 7.1 Schaapskampenweg 48 " + 4" Raket 32 x 10 5 21 20 x 10 5 21 27 - - -

08   09 X 8.1 Osbroeksweg
Waterschapssloot Osbroeksesloot
Oostervoortsediep OAF-6534
Oostervoortseweg + Waterschapssloot Roeghoorsesloot
fietspad 48 " + 4"

HDD 40 x 10 6 14 40 x 10 6 14 650 - - -

09 X 9.1 Roderweg + NAM Leiding 48 " + 4" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

10 X 10.1 zandweg 48 " + 4" Open ontgr. - - - - - - - 15 5 21

10 X 10.2 bossingel 48 " + 4" Open ontgr. - - - - - - - 60 5 21

11 X 11.1 Waterschapssloot Langarenloop OAF-762 48 " + 4" Open ontgr. - - 65 X10 5 -

12 X 12.1 Kampweg + NAM Leiding 48 " Raket 49 x 10 5 21 20 x 10 5 21 43 - - -

12 X 12.2 Waterleiding Drenthe+Waterschapssloot Loop langs Scheperijen OAF-2742 48 " Raket 26 x 10 5 21 20 x 10 5 21 20 21

13 X 13.1 Scheperijen + bertonpad 48 " Raket 58 x 10 5 21 20 x 10 5 21 52 - - -

14 X 14.1 Norgerweg 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

15 X 15.1 Grote Ma sloot OAF-1344 + bossingel+waterschapssloot 48" Raket 60 x 10 5 21 20 x 10 5 21 54 - - -

15 X 15.2 bosrand / zandpad 48" Open ontgr. - - - - - - - 30 x 10 5 21

15 X 15.3 bosrand 48" Open ontgr. - - - - - - - 25 x 10 5 21

15 X 15.4 Zuideinde / Zwartendijk + Waterschapssloten Voorste Zuurselloop OAF-3519 en Driftsloot OAF-2924 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

16 X 16.1 N 386 48" Raket 52 x 10 5 21 20 x 10 5 21 46 - - -

17 X 17.1 Waterleiding 48" Open ontgr. - - 40 X 10 4 21

18 X 18.1 bosrand + Oosterwaterweg 48" Raket 34 x 10 5 21 20 x 10 5 21 28,5 - - -

18 X 18.2 veepad 48" Open ontgr. - - - - - - - 15 x 10 5 21

18 X 18.3 Waterschapssloot Rondeveensesloot OAF 985 48" Open ontgr. - - Meegenomen in leidingstrekking -

19 X 19.1 bossingels + Veenweg + Waterschapssloten Kroonsterloop OAF-2368 en Elsbroekenloop OAF-2899 48" Raket 62 x 10 5 21 20 x 10 5 21 57 - - -

20 X 20.1 Waterschapssloot Bovenruinsloot OAF-2189 48" Open ontgr. - - 40 X 10 5 21

20 X 20.2 Groningsestraat + fietspad 48" Raket 49 x 10 5 21 20 x 10 5 21 43 - - -

21 X 21.1 Noordwillemskanaal 
Parallelwegen 
Meerweg 48"

HDD 40 x 10 6 28 40 x 10 6 28 484 - - -

22 X 22.1 zandweg + waterleiding 48" Open ontgr. - - - - - - - 30 x 10 5 21

23 X 23.1 bosrand + A28 48" GFT 30 x 10 5 0 20 x 10 5 0 98 - - -

24 X 24.1 "boerenpad" +schouwsloot OSL-A-791 48" Open ontgr. - - - - - - - 15 x 10 5 21

24 X 24.2 Hoofdwatergang 48" Open ontgr. - - Meegenomen in leidingstrekking -

25 X 25.1 Hoofdwatergang 48" Open ontgr. 40 X 10 5 21

25 X 25.2 Osbroekweg + bosrand 48" Raket 48 x 10 5 21 20 x 10 10 21 42,5 - - -

25 X 25.3 Schouwsloot OSL-A-1192 48" Open ontgr. - - Meegenomen in leidingstrekking -

26 X 26.1 hoofdwatergang 
spoorlijn 2x
parallelweg 
bosrand 48"

GFT 30 x 10 5 0 20 x 10 5 0 54 - - -

27 X 27.1 parallelweg + bosrand + Hoofdwatergang 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

27/28 X 27.2 Westerdiep / Drentse Aa + Hoofdwatergang
N34 48"

HDD 40 x 5 6 14 40 x 5 6 14 642 - - -

30 X 30.1 Tienelsweg + fietspad 48" Raket 31 x 10 4,5 21 20 x 10 4,5 21 25

31 X 31.1 Bos 48" Gesl. Front 30 x 10 5 21 20 x 10 5 21 196

32 X 32.1 De Kampen 48" Raket 24x 10 5 21 20 x 10 5 21 18 - - -

33 X 33.1 Schutsweg 48" Raket 24x 10 5 21 20 x 10 5 21 18 - - -

33 X 33.2 Esweg + bossingel 48" Raket 28 x 10 5 21 20 x 10 5 21 22 - - -

34 X 34.1 Groningerstraat 48" Raket 33 x 10 5 21 20 x 10 5 21 27 - - -

34 X 34.2 Schouwsloot OSL-H-1764 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

34 X34.3 Buis OPL-A-101_5 Noordlaren-Zuidlaren 48" Open ontgr. 40 x 10 4 21

35 X 35.1 Toekomstig havenkanaal 48" Open ontgr. - - 50 X10 5 21

35 X 35.2 Schouwsloot OSL-H-1763 + Noordma 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

36/37 X 
36.1/36.2/37.
1/37.2/37.3

Havenkanaal (boezemwater OAF-H-1894) + Hunzeweg + Schouwsloten OSL-H-8260 en OSL-H-2191+ buizen OPL-
A-2_3 de Groeve-Zuidlaren en OPL-H-0725_2 Zuidlaren-Foxhol
Hunze/Oostermoerschevaart
Schouwsloot OSL-H-1880 + De Dijk
hunze/Oostermoersche vaart (boezemwater OAF-H-1880)
Schouwsloot OSL-H-8869 48"

HDD 40 x 10 6 28 40 x 10 6 28 1391 - - -

38 X 38.1 Schouwsloot OSL-H-1823 48" Open ontgr. - - 30 X 10 5 21

38 X 38.3 Hoofdwatergang 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

39 X 39.1 Schouwsloot OSL-H-1647 + Kieviterij + buis OPL-H-7_3 Zuidlaarderveen-De Groevej 48" Raket 46 x 10 5 21 20 x 10 5 21 40 - - -

39 X 39.2 Schouwsloot OSL-H-1849 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

48" Aardgastransportleiding + 4" watercondensaatleiding
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40 X 40.1 Hoofdwatergang 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

41 X 41.1 Schouwsloot OSL-H-113 + Dorpsstraat + parallelleiding + Schouwsloot OSL-H-1993 48" Raket 38 x 10 5 21 20 x 10 5 21 32 - - -

41 X 41.2 Gasunie-leidingen A501 en A540 48" Raket 24 x 10 5 21 20 x 10 5 21 18 - - -

42 X 42.1 Schouwsloot OSL-H-1995 + Zuidlaarderweg + Schouwsloot OSL-H-3130 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

42 X 42.2 Schouwsloot OSL-H-1947 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

43 X 43.1 Hoofdwatergang 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

43 X 43.2 Schouwsloot OSL-H-1939 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

44 X 44.1 Schouwsloot OSL-H-1937 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

44 X 44.2 Nieuwe compagnie +  Schouwsloot OSL-H-8055 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

45 X 45.1 Kielsterdiep / Sluisweg 48" Gesl. Front 30 x 6 6 28 20 x 6 6 28 54 - - -

47 X 47.1 Schouwsloot OSL-H-2173 + Kielsterachterweg N385 + Hoofdwatergang + Buis OPL-A-51_2 Kielwinderweer-Hooge 48" Raket 82 x 10 5 21 20 x 10 5 21 76 - - -

48 X 48.1 Kalkwijk + Schouwsloot OSL-H-6975 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

49 X 49.1 Schouwsloot OSL-H-2156 48" Open ontgr. - - Meegenomen in leidingstrekking -

50 X 50.1 Schouwsloot OSL-H-8668 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

50 X 50.2 Schouwsloot OSL-H-2154 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

50 X 50.3 Schouwsloot OSL-H-2153 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

50 X 50.4 Schouwsloot OSL-H-2151 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

51 X 51.1 Schouwsloot OSL-H-2150 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

51 X 51.2 Zandweg + Schouwsloot OSL-6950 + Hoofdwatergang 48" Open ontgr. - - - - - - - 30 x 10 5 21

51 X 51.3 Gasunie-leidingen A501 en A540 48" Raket 42 x 10 5 21 20 x 10 5 21 36 - - -

52 X 52.1 Borgercompagnie + Borgercompagniesterdiep (boezemwater OAF-H-1554) 48" Gesl. Front 30 x 10 5 28 20 x 10 5 28 40 - - -

53 X 53.1 Hoofdwatergang + Schouwsloot OSL-H-6871 48" Raket 78 x 10 5 21 20 x 10 5 21 72 - - -

54 X 54.1 Gasunie leiding 8'' 48" Raket 30 x 10 5 21 20 x10 5 21 18 (pijplengte) - - -

54 X 54.2 Schouwsloot 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

54 X 54.3 NAM leiding 504010 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -

54 X 54.4 Schouwsloot OSL-H-2110 48" Open ontgr. Meegenomen in leidingstrekking -
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         Bouwput perszijde                      Bouwput ontvangstzijde Open ontgraving
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01 0X 01.1 Westerstukkenweg 4" HDD 20 x 5 4 21 20 x 5 4 21 141 - - -

01 0X 01.2 Waterschapssloot Korte Westerloop (vervalt) = NAM leiding 10'' (2x) 4" HDD 20 x 5 4 21 20 x 5 4 21 155

02 0X.02.1 Westerstukkenweg 4" HDD 20 x 5 4 21 20 x 5 4 21 293 - - -

Overige kruisingen worden gezamenlijk uitgevoerd met de 48"

14 0X.14.1 Kampweg + Toegangsweg 4" Mini HDD 20 X 5 4 21 20 X 5 4 21 60 - - -

4" Watercondensaatleiding, solitair
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 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 2, blad 1 van 3 Milieu  
  

 

Volgnummer  : 1 van 3 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 01 (aardgasleiding) 
- Aansluiting op  : Locatie Norg UGS 
- Aansluitmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 25 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 235 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 250 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,35 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,50 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,65 
- Bemalingsduur (dagen) : 60 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.000/1.700 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 120.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 820 
     
Analyseresultaten    

 - Monsternummer  : 11591688-01 
 - Monsterspecificatie  : 102-Pb 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 7,1 
- IJzer totaal (ug/l) : 130 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 
Opmerking: 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 2, blad 2 van 3 Milieu  
  

 

 
Volgnummer  : 2 van 3 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 54 (aardgasleiding) 
- Aansluiting op  : Locatie Sappemeer-OV (afsluiter en opkomer) 
- Aansluitmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 5,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 18 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,75 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,50 
- Bemalingsduur (dagen) : 60 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.700/1.300 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 93.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 660 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-003 
 - Monsterspecificatie  : pb 5408 
- Chloride (mg/l) : 13 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 980 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 
Opmerking: 
- Bij het bepalen van de bodemopbouw en het doorlaatvermogen is gebruik gemaakt van de in de nabijheid 
uitgevoerde sonderingen DKP-KR56-1-3 en DKP-KR56-1-4 en B-KR-561-2.  
- Ter plaatse van de afsluiter is geen peilbuis geplaatst, voor deze lokatie zijn de analyseresultaten gebruikt van een 
peilbuis in de nabijheid van de afsluiter. 
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bijlage 2, blad 3 van 3 Milieu  
  

 

 
Volgnummer  : 3 van 3 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 54 (aardgasleiding) 
- Aansluiting op  : Locatie Sappemeer-OV (aansluiting op leidingen) 
- Aansluitmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 25 x 35   
- Putdiepte (m -mv) : 4,40   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 18 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 875 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,75 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 4,90 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,40 
- Bemalingsduur (dagen) : 122 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.600/1.600 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 210.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 560 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-003 
 - Monsterspecificatie  : pb 5408 
- Chloride (mg/l) : 13 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 980 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

Opmerking: 
-Bij het bepalen van de bodemopbouw en het doorlaatvermogen is gebruik gemaakt van de in de nabijheid 
uitgevoerde sonderingen DKP-KR56-1-3 en DKP-KR56-1-4 en B-KR-561-2. 
- Ter plaatse van de aansluiting is geen peilbuis geplaatst, voor deze lokatie zijn de analyseresultaten gebruikt van 
een peilbuis in de nabijheid van de aansluiting. 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3  Milieu & Veiligheid 
  

 

Bijlage 3: Overzicht kruisingen 
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Volgnummer  : 1 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 02 
- Kruisingsnummer  : X 2.1 
- kruising van  : Hoofdweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 3,25 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,65 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,35 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.900/ 2.200 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 58.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 510 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11591688-1 
 - Monsterspecificatie  : Pb_204 
- pH (-) : 7,1 
- IJzer totaal (ug/l) : 190 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 2 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 0 
- Kruisingsnummer  : X 3.1 
- kruising van  : Gasunie leiding A-501 (36") + 2* NAM leiding 

(10") 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 240 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,20 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,35 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,50 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,65 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten     
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.500 / 2.100  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 52.250  

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 510  
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11591688-1 
 - Monsterspecificatie  : Pb_304 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 1400 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 3 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 03 
- Kruisingsnummer  : X 3.2 
- kruising van  : Lieverseweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 34 x 10 28 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 340/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,35 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 2,25 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,90 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,65 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.350 / 1.700 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 44.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 312 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 230 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 4 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 04 
- Kruisingsnummer  : X 4.1 
- kruising van  : Boswal + Waterschapssloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 25 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 250 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,05 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,25 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,15 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.450/ 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 37.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 501 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 910 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de boswal zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis bij 
de Onlandsdijk (X5.1) 
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Volgnummer  : 5 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 05 
- Kruisingsnummer  : X 5.1 
- kruising van  : Onlandsdijk 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 36x 10  30 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 240 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 360/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,35 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.500/ 2.350 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 61.150 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 530 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 501 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 910 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 6 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 06 
- Kruisingsnummer  : X 6.1 
- kruising van  : Waterschapsloot Looakkersloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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Volgnummer  : 7 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 07 
- Kruisingsnummer  : X 7.1 
- kruising van  : Schaapkampenweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 32 x 10 27 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 320/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,20 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,10 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,90 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,80 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,90 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.350/ 1.700 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 44.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 480 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-006 
 - Monsterspecificatie  : Pb 702 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 8100 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 8 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 08 en 09 
- Kruisingsnummer  : X 8.1 
- kruising van  : Osbroekweg, Oostervoortsediep, 

Oostervoortseweg en fietspad 
- Kruisingsmethode  : HDD-boring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intredeput lengte boring uittredeput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10 650 40 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 5,5  5,5 
     
Uitgangspunten   intredeput uittredeput 
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 165 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
- Bemalen oppervlak (intredeput/uittredeput) (m2) : 400/400 

     
    intredeput uittredeput 
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,75 5,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 1,55 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,30 2,80 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,15 2,35 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,30 4,45 
- Bemalingsduur (dagen) : 14 (2*) 
     
Resultaten    
    intredeput uittredeput 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.800/ 1.800 2100 / 1400 

- Totaal waterbezwaar bemaling 1 (14 dg) (m3) : 30.750 23.000 

- Totaal waterbezwaar bemaling 2 (14 dg) (m3) : 30.750 23.000 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 61.500 46.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 400 350 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 713 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 16000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

Opmerkingen: 
* Deze aansluitingen (48" en 4") worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste 14 dagen wordt de eerste leiding 
aangesloten. Hierna wordt de bemaling uitgezet waarna de grondwaterstand zich weer kan herstellen. Na 1 
week wordt de tweede aansluiting gemaakt welke ook 14 dagen zal duren. 
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Volgnummer  : 9 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 09 
- Kruisingsnummer  : X 9.1 
- kruising van  : Roderweg en NAM leiding 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,35 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 3,40 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 4,20 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,75 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 1,60 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.350/ 650 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 17.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 380 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-008 
 - Monsterspecificatie  : Pb 909 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,6 
- IJzer totaal (ug/l) : 2200 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 10 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 10 
- Kruisingsnummer  : X 10.1 
- kruising van  : zandweg 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 15 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 150 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,35 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 3,20 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,10 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 2,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.200/ 750 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 18.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 365 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-009 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1007 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3800 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 11 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 10 
- Kruisingsnummer  : X 10.2 
- kruising van  : bossingel 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 60 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 165 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 600 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,55 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 3,20 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,20 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 2,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.750/ 950 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 24.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 395 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-009 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1007 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3800 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 
- Bij de kruising met de bossingel zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis 
bij de nabij gelegen zandweg 
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Volgnummer  : 12 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 11 
- Kruisingsnummer  : X 11.1 
- kruising van  : Waterschapsloot Langarenloop OAF-762 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 65 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 650 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,55 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 3,20 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,20 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 2,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.750 / 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 38.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 430 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-010 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1202 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 7000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de waterschapssloot zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 
peilbuis bij de nabij gelegen Kampweg 
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Volgnummer  : 13 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 12 
- Kruisingsnummer  : X 12.1 
- kruising van  : Kampweg en NAM leiding 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 49 x 10 43 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 490/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,30 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.950/ 1.850 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 49.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 470 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-010 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1202 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 7000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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bijlage 3, blad 14 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 14 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 12 
- Kruisingsnummer  : X 12.2 
- kruising van  : Waterleiding Drenthe + waterschapssloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 26 x 10 20 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 260/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,30 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.600 / 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 37.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-010 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1202 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 7000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 15 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 15 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 13 
- Kruisingsnummer  : X 13.1 
- kruising van  : Scheperijen+ betonpad 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 58 x 10 52 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 580/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,85 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.000 / 1.850 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 50.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-011 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1311 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3200 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 16 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 14 
- Kruisingsnummer  : X 14.1 
- kruising van  : Norgerweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,25 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,35 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.650/ 1.750 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 46.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 460 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1411 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 11000 
- BZV (mg/l) : 21 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 17 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 15 
- Kruisingsnummer  : X 15.1 
- kruising van  : Grote Ma sloot, bossingel en waterschapssloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 60 x 10 54 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 600/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,15 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.000 / 1.750 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 62.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1502 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,4 
- IJzer totaal (ug/l) : 14000 
- BZV (mg/l) : 8,3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 18 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 15 
- Kruisingsnummer  : X 15.2 
- kruising van  : bosrand en zandpad 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 300 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.200/ 1.300 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 38.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 415 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1507 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 3000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 19 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 15 
- Kruisingsnummer  : X 15.3 
- kruising van  : bosrand 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 25 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 165 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (m2) : 250 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,60 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.150/ 1.300 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 32.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 415 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-012 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1511 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 4200 
- BZV (mg/l) : 3,0 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 20 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 15 
- Kruisingsnummer  : X 15.4 
- kruising van  : Zuideinde/Zwartedijk + Waterschapssloten 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,90 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,35 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.650/ 1.750 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 46.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 500 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-012 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1511 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 4200 
- BZV (mg/l) : 3,0 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met Zuideinde zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis bij 
de nabij gelegen bosrand 
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Volgnummer  : 21 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 16 
- Kruisingsnummer  : X 16.1 
- kruising van  : N386 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 52 x 10 46 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 520/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,60 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 3,15 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 4,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,70 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 1,85 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.100/ 450 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 12.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 305 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1612 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 4100 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 22 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 17 
- Kruisingsnummer  : X 17.1 
- kruising van  : Waterleiding 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (m2) : 400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,30 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,00 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 3,20 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 2,80 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,00 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 900/ 500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 12.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 260 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-013 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1804 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 2000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de waterleiding zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 
peilbuis bij de nabij gelegen Oosterwaterweg. 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 23 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 23 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 18 
- Kruisingsnummer  : X 18.1 
- kruising van  : bosrand en Oosterwaterweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 34 x 10 28.5 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 340/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,55 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,70 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,60 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.900 / 750 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 21.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 290 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-013 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1804 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 2000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 24 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 18 
- Kruisingsnummer  : X 18.2 
- kruising van  : veepad 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 15 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (m2) : 150 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,45 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,95 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,75 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,55 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 900/ 500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 12.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 245 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-013 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1804 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 2000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met het veepad zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis bij 
de nabij gelegen Oosterwaterweg. 
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Volgnummer  : 25 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 18 
- Kruisingsnummer  : X 18.3 
- kruising van  : Waterschapssloot ROndeveensesloot OAF 985 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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Volgnummer  : 26 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 19 
- Kruisingsnummer  : X 19.1 
- kruising van  : bossingels, Veenweg en waterschapssloten 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 62 x 10  57 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 620/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,75 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,65 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) :  
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.300/ 850 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 400 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1910 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 710 
- BZV (mg/l) : 9,3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 27 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 20 
- Kruisingsnummer  : X 20.1 
- kruising van  : Waterschapssloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 * 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4.5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 65 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,80 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,50 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.350 / 700 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 17.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 280 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-014 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2009 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 790 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 28 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 20 
- Kruisingsnummer  : X 20.2 
- kruising van  : Groningsestraat en fietspad 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 49 x 10 43  20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 65 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 490/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,95 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,30 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,85 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,65 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,70 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.500 / 1.000 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 310 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-014 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2009 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 790 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 29 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest en Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 20/21/22 
- Kruisingsnummer  : X 21.1 
- kruising van  : Noordwillemskanaal, Parallelwegen en 

Meerweg 
- Kruisingsmethode  : HDD-boring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intredeput lengte boring uittredeput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10 484 40 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 5,5  5,5 
     
Uitgangspunten    
    intredeput uittredeput 
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (intredeput/uittredeput) (m2) : 400/400 

     
    intredeput uittredeput 
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 5,80 6,85 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 1,00 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,65 3,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,50 3,10 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 6,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,30 5,00 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
    intredeput uittredeput 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.800/ 900 2.050/ 1.100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 31.000 36.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 365 405 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2203 
- Chloride (mg/l) : 57 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 1400 
- BZV (mg/l) : 4,8 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 
- Bij de kruising met het Noordwillemskanaal zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van 
een peilbuis bij de nabij gelegen zandweg. 
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Volgnummer  : 30 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 22 
- Kruisingsnummer  : X 22.1 
- kruising van  : zandweg en waterleiding 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 300 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,50 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,40* 

- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 4,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 3,70 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 2,60 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.000/ 550 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 14.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 305 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2203 
- Chloride (mg/l) : 57 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 1400 
- BZV (mg/l) : 4,8 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

Opmerkingen: 
*: De GHG is een gemiddelde van de vastgestelde GHG's aan weerszijden van de kruising. Ter plaatse van de 

kruising is een groot verschil tussen de GHG's vastgesteld. Aan de westzijde van de kruising is de GHG 
vastgesteld op 1,50 m-mv. Aan de oostzijde is de GHG 3,30 m-mv. 
Het verschil tussen de GLG en de actuele grondwaterstand bedragen respectievelijk 20 en 30 cm. 
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Volgnummer  : 31 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 23 
- Kruisingsnummer  : X 23.1 
- kruising van  : bosrand en A28 
- Kruisingsmethode  : Gesloten frontboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 

- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10 98 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4.5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 130 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 300/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,10 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,20 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 3,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 2,85 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,80 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.150/ 1.450 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 52.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 520 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2302 
- Chloride (mg/l) : 29 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 280 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 32 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 24 
- Kruisingsnummer  : X 24.1 
- kruising van  : "boerenpad" en schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 15 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 130 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 150 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 3,85 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,60 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,15 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,15 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.550/ 950 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 23.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 365 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2503 
- Chloride (mg/l) : 29 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 150 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met het "boerenpad" zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 
peilbuis bij de nabij gelegen Osbroekweg. 
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Volgnummer  : 33 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 24 
- Kruisingsnummer  : X 24.1 
- kruising van  : Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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Volgnummer  : 34 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 25 
- Kruisingsnummer  : X 25.1 
- kruising van  : Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 130 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,90 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,60 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,45 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,10 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.950 / 1.100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 370 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2503 
- Chloride (mg/l) : 29 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 150 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met het "boerenpad"l zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 

peilbuis bij de nabij gelegen Osbroekweg 
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Volgnummer  : 35 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 25 
- Kruisingsnummer  : X 25.2 
- kruising van  : Osbroekweg en bosrand 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 48 x 10  43 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 125 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 480/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,30 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,90 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,60 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,45 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,10 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.100/ 1.400 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 37.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 415 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2503 
- Chloride (mg/l) : 29 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 150 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 36 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 25 
- Kruisingsnummer  : X 25.3 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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Volgnummer  : 37 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 26 
- Kruisingsnummer  : X 26.1 
- kruising van  : hoofdwatergang, spoorlijn (2x), parallelweg en  

bosrand 
- Kruisingsmethode  : Gesloten frontboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 

- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10 54 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 130 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 300/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 3,60 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,05 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,25 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.400/ 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 53.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 500 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2601A 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 790 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 38 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 26 
- Kruisingsnummer  : X 26.2 
- kruising van  : Tie-in sectie 1-2 
- Kruisingsmethode  : open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens      
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 50 x 5   
- Putdiepte (m -mv) : 3,3   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 29 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 200 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 250 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 3,40 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,05 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 3,80 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,05 
- Bemalingsduur (dagen) : 60 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.040/ 20.40 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 122.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : ca. 350-400m 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2601A 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 790 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 39 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 27 
- Kruisingsnummer  : X 27.1 
- kruising van  : Parallelweg + Bosrand + Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 125 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,85 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,05 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.150/ 1.450 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 39.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 420 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2703 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 6200 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 40 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 27/28 
- Kruisingsnummer  : X 27.2 
- kruising van  : Westerdiep, Drentse Aa en N34 
- Kruisingsmethode  : HDD-boring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intredeput lengte boring uittredeput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 5 642 40 x 5 
- Putdiepte (m -mv) : 5,5  5,5 
     
Uitgangspunten    
    intredeput uittredeput 
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 100 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (intredeput/uittredeput) (m2) : 400/400 

     
    intredeput uittredeput 
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,05 2,44 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,55 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25 1,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 6,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,25 5,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 14 
     
Resultaten    
    intredeput uittredeput 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2150 / 1400 1700 / 1100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 23.000 18.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 325 280 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2801 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3100 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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Volgnummer  : 41 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 30 
- Kruisingsnummer  : X 30.1 
- kruising van  : Tienelsweg en fietspad 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 31 x 10 25 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 310/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,10 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 5,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,50 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. AG * (m -mv) : 0,50 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 250/ 100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 3.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 200 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3007 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 300 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 
In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009. 
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Volgnummer  : 42 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 31 
- Kruisingsnummer  : X 31.1 
- kruising van  : Bos 
- Kruisingsmethode  : Gesloten Frontboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10 196 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 5  5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 m (onder de keileem) 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 100 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 300/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 6,10 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 4,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,50 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. AG * (m -mv) : 1,50 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1000/500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 14.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 500 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3007 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 300 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

* In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009, onder de keileem. 
De bodemopbouw bestaat uit enkele meters zand met daaronder enkele meters keileem. Vanaf ca 5m-mv wordt weer zand 
aangetroffen. 
Bij de kruising met het bos geen peilbuizen geplaatst vanwege een te lage grondwaterstand.  Voor de analyseresultaten is gebruik 
gemaakt van een peilbuis bij de nabij gelegen Tienelsweg. 
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Volgnummer  : 43 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 32 
- Kruisingsnummer  : X 32.1 
- kruising van  : De Kampen 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 24 x 10 18 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 2 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 3,5 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 240/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,95 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,20 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 6,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 6,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,80 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 400/ 60 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 2.300 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 200 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3007 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 300 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : n.v.t. 

- Bij de kruising met de Kampen zijn geen peilbuizen geplaatst vanwege een te lage grondwaterstand. Voor de analyseresultaten 
is gebruik gemaakt van een peilbuis bij de nabij gelegen Tienelsweg. 
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Volgnummer  : 44 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 33 
- Kruisingsnummer  : X 33.1 
- kruising van  : Schutsweg 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 24 x 10  18 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 2 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 3,5 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 240/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 7,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,00 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 6,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 6,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,00 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 426/65 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 2.400 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 200 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-006 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3311 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 3600 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : n.v.t. 

- Bij de kruising met de Schutsweg zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis 

bij de nabij gelegen Esweg 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 45 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 45 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 33 
- Kruisingsnummer  : X 33.2 
- kruising van  : Esweg en bossingel 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 28 x 10  22 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 185 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 210/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 4,00 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 4,55 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 6,00 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 1,00 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 750/ 400 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 10.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 320 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-006 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3311 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 3600 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 46 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 46 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 34 
- Kruisingsnummer  : X 34.1 
- kruising van  : Groningerstraat 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 33 x 10 27 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 185 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 330/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,45 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 2,35 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 2,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 2,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.950/ 1.000 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 430 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3404 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 2500 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 47 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 47 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 34 
- Kruisingsnummer  : X 34.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 48 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 48 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 34 
- Kruisingsnummer  : X 34.3 
- kruising van  : Buis OPL-A-101_5 Noordlaren-Zuidlaren 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 130 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) :  + 0,15 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,65 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,65 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.250 / 1.250 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 32.300 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 390 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3404 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 2500 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de hoofdwatergang zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 
peilbuis bij de nabij gelegen Groningerstraat. 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 3, blad 49 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 49 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 35 
- Kruisingsnummer  : X 35.1 
- kruising van  : Toekomstig Havenkanaal 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 50 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4.5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 240/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,40 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,75 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,45 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.200/ 1.825 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 46.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 460 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3404 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 2500 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de Gasunie leidingen zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een 
peilbuis bij de nabij gelegen Groningerstraat. 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 3, blad 50 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 50 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 35 
- Kruisingsnummer  : X 35.2 
- kruising van  : Noordma + schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 190 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,05 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,20 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,70 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,40 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,80 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.400/ 2.200 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 57.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 490 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3508 
- Chloride (mg/l) : 72 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 31000 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de Noordma zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis 
welke circa 100 m ten oosten van de kruising is geplaatst. 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 3, blad 51 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 51 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 36-37 
- Kruisingsnummer  : X 36.1/ X 36.2/ X 37.1/ X 37.2/ X 37.3 
- kruising van  : Havenkanaal, Hunzeweg, Hunze, De Dijk, 

Oostermoerse Vaart 
- Kruisingsmethode  : HDD 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    Intredeput lengte boring Uittredeput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 40 x 10 1.391 40 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 6  6 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 400/400 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,75 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,65 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,75 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.200/ 1.800 3.200/ 1.800 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 54.000 54.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 500 500 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11653279 11653279 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3602 Pb 3701 
- Chloride (mg/l) : 24 14 
- pH (-) : 6,8 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 5000 730 
- BZV (mg/l) : - - 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 3, blad 52 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 52 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 38 
- Kruisingsnummer  : X 38.1 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 110 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 300 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,25 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,45 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,15 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,75 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,55 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.750 / 1.000 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 290 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3904 
- Chloride (mg/l) : 18 
- pH (-) : 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 4900 
- BZV (mg/l) : 4,3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

- Bij de kruising met de watergang zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis 

bij de nabij gelegen  Kieviterij. 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 53 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 53 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 38 
- Kruisingsnummer  : X 38.3 
- kruising van  : Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 3, blad 54 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 54 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 39 
- Kruisingsnummer  : X 39.1 
- kruising van  : Kieviterij, schouwsloot, buis 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 46 x 10 40 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 11 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 460/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,55 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,40 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,95 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,60 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.025 / 850 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 22.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 290 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3904 
- Chloride (mg/l) : 18 
- pH (-) : 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 4900 
- BZV (mg/l) : 4,3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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bijlage 3, blad 55 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 55 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 39 
- Kruisingsnummer  : X 39.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 3, blad 56 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 56 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 40 
- Kruisingsnummer  : X 40.1 
- kruising van  : Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 3, blad 57 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 57 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe/Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 41 
- Kruisingsnummer  : X 41.1 
- kruising van  : Dorpstraat en parallelleiding + schouwsloten 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 38 x 10 32 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 380/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,05 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,30 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.600/ 1.300 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 35.200 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 400 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4104 
- Chloride (mg/l) : 69 
- pH (-) : 7,1 
- IJzer totaal (ug/l) : 1600 
- BZV (mg/l) : 3,1 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 58 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 58 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe/Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 41 
- Kruisingsnummer  : X 41.2 
- kruising van  : Gasunie leidingen (A501 en A540) 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 24 x 10 18 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 240/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,10 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,25 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,10 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.225 / 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 31.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 390 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4111 
- Chloride (mg/l) : 53 
- pH (-) : 6,4 
- IJzer totaal (ug/l) : 670 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 59 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 59 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 42 
- Kruisingsnummer  : X 42.1 
- kruising van  : Zuidlaarderweg + schouwsloten 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 135 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,15 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.200/ 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 39.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 430 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4203 
- Chloride (mg/l) : 53 
- pH (-) : 6,6 
- IJzer totaal (ug/l) : 320 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 60 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 60 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 42 
- Kruisingsnummer  : X 42.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 61 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 61 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 43 
- Kruisingsnummer  : X 43.1 
- kruising van  : Hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 62 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 62 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 43 
- Kruisingsnummer  : X 43.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 63 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 63 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 44 
- Kruisingsnummer  : X 44.1 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 64 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 64 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 44 
- Kruisingsnummer  : X 44.2 
- kruising van  : Nieuwe Compagnie, schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 25 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 180 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,05 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,15 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,95 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,70 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,85 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.125/ 1.600 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 41.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4411 
- Chloride (mg/l) : 100 
- pH (-) : 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 700 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 65 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 65 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 45 
- Kruisingsnummer  : X 45.1 
- kruising van  : Kielsterdiep en Sluisweg 
- Kruisingsmethode  : Gesloten front boring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 6 54 20 x 6 
- Putdiepte (m -mv) : 5,5  5,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 180 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 180/120 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,15 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,55 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 6,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 5,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 4.250 / 2.125 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 73.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 480 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-008 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4510 
- Chloride (mg/l) : 22 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 400 
- BZV (mg/l) : 3,2 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 66 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 66 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 47 
- Kruisingsnummer  : X 47.1 
- kruising van  : Kielsterachterweg N385, hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 82 x 10 76 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 120 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 820/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,30 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,75 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,15 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.800/ 1.600 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 45.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 440 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-003 / 11520933-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4702 
- Chloride (mg/l) : 36 
- pH (-) : 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 390 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 67 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 67 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 48 
- Kruisingsnummer  : X 48.1 
- kruising van  : Kalkwijk, schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 20 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 155 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 2,05 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,60 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,30 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.450/ 1.650 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 44.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 440 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-004 / 11520933-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4804 
- Chloride (mg/l) : 31 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 250 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 68 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 68 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 49 
- Kruisingsnummer  : X 49.1 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 69 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 69 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 50 
- Kruisingsnummer  : X 50.1 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 70 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 70 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 50 
- Kruisingsnummer  : X 50.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 71 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 71 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 50 
- Kruisingsnummer  : X 50.3 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 72 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 72 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 50 
- Kruisingsnummer  : X 50.4 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 73 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 73 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 51 
- Kruisingsnummer  : X 51.1 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 3, blad 74 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 74 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 51 
- Kruisingsnummer  : X 51.2 
- kruising van  : Zandweg, schouwsloot, hoofdwatergang 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens       
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10   
- Putdiepte (m -mv) : 4,5   
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak  (m2) : 300 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 1,0 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,20 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,25 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.600/900 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 23.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 340 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508.007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5105 
- Chloride (mg/l) : 55 
- pH (-) : 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 160 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte  : 10 
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bijlage 3, blad 75 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 75 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 51 
- Kruisingsnummer  : X 51.3 
- kruising van  : Gasunie leidingen (A501 en A540) 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 42 x 10 36 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 420/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,60 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,15 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,25 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.500 / 1.150 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 30.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 360 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-008 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5108 
- Chloride (mg/l) : 17 
- pH (-) : 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 1100 
- BZV (mg/l) : 41 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 
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bijlage 3, blad 76 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 76 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 52 
- Kruisingsnummer  : X 52.1 
- kruising van  : Borgercompagniesterdiep en Borgercompagnie 
- Kruisingsmethode  : Gesloten frontboring 
- Soort bemaling  : Freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10 40 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 300/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,40 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,95 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,35 
- Bemalingsduur (dagen) : 28 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.500 / 1.100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 38.500 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 410 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5207 
- Chloride (mg/l) : 38 
- pH (-) : 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 5900 
- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 
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bijlage 3, blad 77 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 77 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 53 
- Kruisingsnummer  : X 53.1 
- kruising van  : Hoofdwatergang en schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : Freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 78 x 10 72 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0.15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 780/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,95 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,45 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,00 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    

- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 3.600 / 1.500 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 42.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 380 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5305 
- Chloride (mg/l) : 25 
- pH (-) : 7 
- IJzer totaal (ug/l) : 1000 

- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 
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bijlage 3, blad 78 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 78 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Groningen 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 54 
- Kruisingsnummer  : X 54.1 
- kruising van  : Gasunie leiding 8" 
- Kruisingsmethode  : Raketboring 
- Soort bemaling  : Freatische bemaling 
     
Putgegevens    persput lengte boring ontvangstput 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 30 x 10 18 20 x 10 
- Putdiepte (m -mv) : 4,5  4,5 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : 15 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 105 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0.15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 300/200 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 0,70 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,20 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,90 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,40 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 5,00 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,80 
- Bemalingsduur (dagen) : 21 
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.100 / 1.100 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.750 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 350 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5305 
- Chloride (mg/l) : 25 
- pH (-) : 7 
- IJzer totaal (ug/l) : 1000 

- BZV (mg/l) : <3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

- Bij de kruising met de watergang zijn geen peilbuizen geplaatst.  Voor de analyseresultaten is gebruik gemaakt van een peilbuis 

61abij de nabij gelegen  Hoofdwatergang. 
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bijlage 3, blad 79 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 79 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 54 
- Kruisingsnummer  : X 54.2 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 3, blad 80 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 80 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 54 
- Kruisingsnummer  : X 54.3 
- kruising van  : NAM leiding 504010 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 3, blad 81 van 81   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 81 van 81 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze & Aa's 
- Routekaartnummer  : 54 
- Kruisingsnummer  : X 54.4 
- kruising van  : Schouwsloot 
- Kruisingsmethode  : Open ontgraving 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
      
De berekeningen en debieten bij deze kruising zijn opgenomen in de leidingstrekking.  
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bijlage 4   Milieu 
  

 

 
 
 
 

Bijlage 4: Overzicht kruisingen putten t.b.v. aardgaswatercondensaatleiding (solitair) 
 

Nabij aansluiting Norg UGS 
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bijlage 4, blad 1 van 4   Milieu 
  

 

Volgnummer  : 1 van 4 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 01 Wacoleiding 
- Kruisingsnummer  : 0X 01.1 
- kruising van  : Westerstukkenweg + water 
- Kruisingsmethode  : HDD 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intrede lengte boring uittrede 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 20 x 5 141 20 X 5 
- Putdiepte (m -mv) : 4  4 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 27 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 210 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 100/100 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,25  4,25 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,30  0,30 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 0,85  0,85 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,70  0,70 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 4,50  4,50 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,20  4,20 
- Bemalingsduur (dagen) : 21  21 
   :  
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 2.100 / 1.410 2.100 / 1.410 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 34.000 34.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11647209- 1 

 - Monsterspecificatie  : 0101 (filter 4-5) 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,6 
- IJzer totaal (ug/l) : 3300 
- BZV (mg/l) : < 3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

Opmerkingen 
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bijlage 4, blad 2 van 4   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 2 van 4 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 01 Wacoleiding 
- Kruisingsnummer  : 0X 01.2 
- kruising van  : NAM leiding 10" (2x) 
- Kruisingsmethode  : HDD 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intrede lengte boring uittrede 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 20 x 5 155 20 x 5 
- Putdiepte (m -mv) : 4  4 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 27 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 210 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 100/100 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,20  4,40 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  0,55 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50  1,30 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25  0,90 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 4,50  4,50 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,70  3,95 
- Bemalingsduur (dagen) : 21  21 
   :  
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1.950 / 1.320 2.100 / 1.400 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 31.750 34.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11647209- 1 
 - Monsterspecificatie  : 0105 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 5500 
- BZV (mg/l) : < 3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

Opmerkingen 
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bijlage 4, blad 3 van 4   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 3 van 4 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 02 Wacoleiding 
- Kruisingsnummer  : 0X 02.1 
- kruising van  : Westerstukkenweg + bos 
- Kruisingsmethode  : HDD 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intrede lengte boring uittrede 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 20 x 5 293 20 X 5 
- Putdiepte (m -mv) : 4  4 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 27 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 225 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 100/100 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 4,20  5,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  1,00 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,50  1,80 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 1,25  1,55 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 4,50  4,50 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 3,70  3,5 
- Bemalingsduur (dagen) : 21  21 
   :  
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1950 / 1320 1850 / 1250 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 31.750 30.000 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 450 450 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11647209- 1 
 - Monsterspecificatie  : 0201 / 0202 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,4 
- IJzer totaal (ug/l) : 18000/260 
- BZV (mg/l) : < 3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

 
Opmerkingen 
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Volgnummer  : 4 van 4 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 14 Wacoleiding 
- Kruisingsnummer  : 0X 14.1 
- kruising van  : Kampweg + Toegangsweg 
- Kruisingsmethode  : mini HDD 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Putgegevens    intrede lengte boring uittrede 
- Putafmetingen (lengte x breedte) (m x m) : 20 x 5 60 20 X 5 
- Putdiepte (m -mv) : 4  4 
     
Uitgangspunten    
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 160 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 
     
- Bemalen oppervlak (persput/ontvangstput) (m2) : 100/100 

     
- Gemiddelde maaiveldhoogte (m t.o.v. N.A.P.) : 3,90  4,00 
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25  0,25 
- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 1,00  1,00 
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 0,60  0,60 
- Ontwateringsniveau (m -mv) : 4,50  4,50 
- Grondwaterstandsverlaging t.o.v. GHG (m -mv) : 4,25  4,25 
- Bemalingsduur (dagen) : 21  21 
   :  
     
Resultaten    
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/dag) : 1700 / 1125 1700 / 1125 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 27.250 27.250 

- Invloedsgebied van de bemaling  (m) : 400 400 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11647209- 1 
 - Monsterspecificatie  : W1307 
- Chloride (mg/l) : - 
- pH (-) : 5,6 
- IJzer totaal (ug/l) : 1500 
- BZV (mg/l) : < 3 
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : ja 
- Deepwell-bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja, in bouwput 
- Maximale filterdiepte (m -mv) : 10 

Opmerkingen 
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bijlage 5  Milieu 
  

 

 
 

Bijlage 5: Overzicht leidingstrekkingen 
48" separaat en gecombineerde aanleg 48" en 4" 
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bijlage 5, blad 1 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 1 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 1 (gasleiding) 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) :   266  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,30  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 3,00  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 21,3/6,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 62,7  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 16.500 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 208 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11505549-001 11483130-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 101 Pb 306 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 7,1 5,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 8800 2700 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 2 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 2 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 2 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 358  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,20  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 3,10  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 21,3/6,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 63.9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 23.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 200 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-002  
 - Monsterspecificatie  : Pb 306  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,3  
- IJzer totaal (ug/l) : 2700  
- BZV (mg/l) : <3  
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 3 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 3  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 202  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11 / 3,5  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 50,1  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 10.100 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 332 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-002 11483130-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 306 Pb 312 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,3 6,3 
- IJzer totaal (ug/l) : 2700 230 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 4 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 4  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 566  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,6/3,4  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 48,5  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 27.500 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 185 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-004  
 - Monsterspecificatie  : Pb 501  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 6,3  
- IJzer totaal (ug/l) : 910  
- BZV (mg/l) : <3  
     
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 5 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 5 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 65  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 508  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,95  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,35  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,4/3,3  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 47,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 24.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 200 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-004  
 - Monsterspecificatie  : Pb 501  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 6,3  
- IJzer totaal (ug/l) : 910  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 6 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 6 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 65  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 598  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,25  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,05  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,0/2,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 41,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 24.750 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 190 
     
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-005 11483130-006 
 - Monsterspecificatie  : Pb 602 Pb 702 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,9 5,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 740 8100 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 7 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 7  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 515  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,6/3,3  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 48,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 185 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-006 11483130-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 702 Pb 713 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,9 5,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 8100 16000 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 8 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 8 
- Soort bemaling  : n.v.t. 
    Betreft een HDD boring. Bemaling is niet 

noodzakelijk 
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : n.v.t.  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : n.v.t.  
      
- Netto lengte (m) : 646  
- Breedte sleuf (m) : n.v.t.  
- Diepte sleuf (m) : n.v.t.  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : n.v.t.  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : n.v.t.  
- Bemalingsduur (dagen) : n.v.t.  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : n.v.t.  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : n.v.t.  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : n.v.t.  

- Totaal waterbezwaar (m3) : n.v.t.  

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : n.v.t.  
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-007  
 - Monsterspecificatie  : Pb 713  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,9  
- IJzer totaal (ug/l) : 16000  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 9 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 9 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten   deel 1 routekaart deel 2 routekaart 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40 40 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
      
- Netto lengte (m) : 300 150 
- Breedte sleuf (m) : 1,60 1,60 
- Diepte sleuf (m) : 2,80 2,80 
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,05 2,90 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30 3,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 8 8 
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 1,25 0,40 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 4,4/1,4 1,3/0,4 

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 20,0 6,7 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 6.000 1.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 135 100 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-008  
 - Monsterspecificatie  : Pb 909  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,6  
- IJzer totaal (ug/l) : 2200  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 10 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 10 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten   deel 1 routekaart deel 2 routekaart 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35 40 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
      
- Netto lengte (m) : 350 205 
- Breedte sleuf (m) : 1,60 1,60 
- Diepte sleuf (m) : 2,80 1,80 
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 3,10 0,85 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30 3,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 8 8 
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 0,20 2,45 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 0,7/0,2 8,5/2,7 

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 2,9 39,0 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 1.000 8.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 70 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-009  
 - Monsterspecificatie  : Pb 1007  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,8  
- IJzer totaal (ug/l) : 3800  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 11 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 11  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 504  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,1/2,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 41,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 20.750 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-009 11483130-010 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1007 Pb 1202 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,8 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3800 7000 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 12 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 12  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 427  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,65  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,2/3,0  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 42,0  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 18.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-010 11505549-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1202 Pb 11307 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,8 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 7000 16000 
- BZV (mg/l) : <3 4,0 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 13 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 13  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 464  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,60  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,70  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,4/3,0  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 42,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 19.900 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-011  
 - Monsterspecificatie  : Pb 1311  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,8  
- IJzer totaal (ug/l) : 3200  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 14 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 14 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 14  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 501  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,80  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,1/2,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 41,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 20.750 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-011 11493157-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1311 Pb 1411 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,8 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 3200 11000 
- BZV (mg/l) : <3 21 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 15 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 15 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 311  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 8,4/2,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 39,0  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 12.100 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-002 11483130-012 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1502 Pb 1511 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,4 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 14000 4200 
- BZV (mg/l) : 8,3 3,0 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 16 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 16 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 16  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten   deel 1 routekaart deel 2 routekaart 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35 35 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
      
- Netto lengte (m) : 215 281 
- Breedte sleuf (m) : 1,60 1,60 
- Diepte sleuf (m) : 2,80 2,80 
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,85 2,65 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30 3,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 8 8 
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 1,45 0,65 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 4,7/1,4 2,1/0,7 

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 21,4 12,7 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 4.600 2.700 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 130 110 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-012 11493157-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1511 Pb 1612 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,8 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 4200 4100 
- BZV (mg/l) : 3,0 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 17 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 17  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 570  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 0,80  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 2,8/0,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 12,7  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 7.250 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 125 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11505549-003 11483130-013 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1711 Pb 1804 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 7,1 5,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 4600 2000 
- BZV (mg/l) : 6,9 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 18 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 18 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten   deel 1 routekaart deel 2 routekaart 
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40 40 

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15 0,15 
      
- Netto lengte (m) : 101 394 
- Breedte sleuf (m) : 1,60 1,60 
- Diepte sleuf (m) : 2,80 2,80 
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,30 0,75 
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30 3,30 
- Bemalingsduur (dagen) : 8 8 
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,00 2,55 
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 6,9/2,2 8,8/2,8 

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 31,7 40,3 

- Totaal waterbezwaar (m3) : 3.200 15.850 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-013  
 - Monsterspecificatie  : Pb 1804  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 5,7  
- IJzer totaal (ug/l) : 2000  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 19 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 19 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 460  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,55  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,75  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,5/3,0  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 43,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 19.950 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-005  
 - Monsterspecificatie  : Pb 1910  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 6,8  
- IJzer totaal (ug/l) : 710  
- BZV (mg/l) : 9,3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 20 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 20 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 20 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 451  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,0/2,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 40,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 18.450 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493157-005 11483130-014 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1910 Pb 2009 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,8 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 710 790 
- BZV (mg/l) : 9,3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 21 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest/Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 21 
- Soort bemaling  : nvt 
    Betreft een HDD boring. Bemaling is niet 

noodzakelijk 
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : nvt  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : v  
      
- Netto lengte (m) : nvt  
- Breedte sleuf (m) : nvt  
- Diepte sleuf (m) : nvt  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : nvt  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : nvt  
- Bemalingsduur (dagen) : nvt  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : nvt  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : nvt  

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt  
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  :   
 - Monsterspecificatie  :   
- Chloride (mg/l) : nvt nvt 
- pH (-) : nvt nvt 
- IJzer totaal (ug/l) : nvt nvt 
- BZV (mg/l) : nvt nvt 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : nvt 
- Open bemaling  : nvt 
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bijlage 5, blad 22 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 22 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 22  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 30  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 395  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 2,25  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 1,05  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 3,1/1,0  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 14,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 5.700 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 110 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-001 11493189-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2203 Pb 2302 
- Chloride (mg/l) : 57 29 
- pH (-) : 6,8 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 1400 280 
- BZV (mg/l) : 4,8 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 23 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 23 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 307  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,30  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,00  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 6,5/2,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 29,6  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 9.100 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 135 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-002  
 - Monsterspecificatie  : Pb 2302  
- Chloride (mg/l) : 29  
- pH (-) : 6,8  
- IJzer totaal (ug/l) : 280  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 24 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 24 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 522  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,50  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 8,1/2,6  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 36,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 19.250 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-002 11493189-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2302 Pb 2503 
- Chloride (mg/l) : 29 29 
- pH (-) : 6,8 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 280 150 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 25 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 25 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 316  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,90  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,40  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 7,8/2,5  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 35,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 11.200 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-003 11502888-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2503 Pb 2601A 
- Chloride (mg/l) : 29 - 
- pH (-) : 6,9 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 150 790 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 26 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 26 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 319  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 8,2/2,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 37,5  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 11.950 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-001 11502888-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2601A Pb 2703 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,8 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 790 6200 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 27 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 27 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 27 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 179  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,70  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,60  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 8,4/2,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 38,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 6.850 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-002 11502888-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2703 Pb 2801 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,7 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 6200 3100 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 28 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 28 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 64  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11,5/3,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 52,5  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 3.350 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 145 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-003 11502888-004 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2801 Pb 2915 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,8 6,2 
- IJzer totaal (ug/l) : 3100 130 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 29 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 29 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 499  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 8,9/2,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 40,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 20.050 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 155 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-004 11502888-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 2915 Pb 3007 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,2 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 130 300 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 30 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest/Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 30 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 431  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50  
- Gem. laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 5,00  
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : *  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 1000  

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt  
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-005  
 - Monsterspecificatie  : Pb 3007  
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,7 - 
- IJzer totaal (ug/l) : 300 - 
- BZV (mg/l) : <3 - 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : nvt. 
- Open bemaling  : nvt. 

* In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009. Gerekend met de actuele grondwaterstand kan volstaan met open bemaling. 
Horizontale bemaling of verticale bemaling zal ter plaatse van de leidingstrekking waarschijnlijk niet noodzakelijk zijn. Voor een 
groot deel ligt de leiding in de keileem wat slecht doorlatend is. 
Voor de open bemaling (van het grondwater boven de keileem) wordt totaal 1000 m3 opgenomen. 
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Volgnummer  : 31 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 31 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 40  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 373  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,80  
- Gem. laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 5,00  
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : *  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 1000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-005  
 - Monsterspecificatie  : Pb 3007  
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,7 - 
- IJzer totaal (ug/l) : 300 - 
- BZV (mg/l) : <3 - 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja 

* In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009. Gerekend met de actuele grondwaterstand kan volstaan met open bemaling. 
Horizontale bemaling of verticale bemaling zal ter plaatse van de leidingstrekking waarschijnlijk niet noodzakelijk zijn. Voor een 
groot deel ligt de leiding in de keileem wat slecht doorlatend is. 
Voor de open bemaling (van het grondwater boven de keileem) wordt totaal 1000 m3 opgenomen. 
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Volgnummer  : 32 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 32 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 50  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 545  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,20  
- Gem. laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 5,00  
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : *  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 1000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  :   
 - Monsterspecificatie  :   
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : - - 
- IJzer totaal (ug/l) : - - 
- BZV (mg/l) : - - 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

* In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009. Gerekend met de actuele grondwaterstand kan volstaan met open bemaling. 
Horizontale bemaling of verticale bemaling zal ter plaatse van de leidingstrekking waarschijnlijk niet noodzakelijk zijn. Voor een 
groot deel ligt de leiding in de keileem wat slecht doorlatend is. 
Voor de open bemaling (van het grondwater boven de keileem) wordt totaal 1000 m3 opgenomen. 
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Volgnummer  : 33 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 33 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : nvt  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : nvt  
      
- Netto lengte (m) : 400  
- Breedte sleuf (m) : nvt  
- Diepte sleuf (m) : nvt  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : nvt  
- Gem. laagste grondwaterstand (GLG) (m -mv) : 5,00  
- Actuele grondwaterstand (AG) (m -mv) : 4,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : nvt  
- Bemalingsduur (dagen) : nvt  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : nvt  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 1000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-006  
 - Monsterspecificatie  : Pb 3311  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 6,3  
- IJzer totaal (ug/l) : 3600  
- BZV (mg/l) : <3  
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja 

Opmerking 
In verband met de schijngrondwaterspiegel bij een GHG is voor de bemalingsberekeningen uitgegaan van een actuele 
grondwaterstand gemeten in december 2009. Gerekend met de actuele grondwaterstand kan volstaan met open bemaling. 
Horizontale bemaling of verticale bemaling zal ter plaatse van de leidingstrekking waarschijnlijk niet noodzakelijk zijn. Voor een 
groot deel ligt de leiding in de keileem wat slecht doorlatend is. 
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Volgnummer  : 34 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 34 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 469  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,20  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 3,10  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 13,1/4,2  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 60.0  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.150 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 200 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-006 11502888-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3311 Pb 3404 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,3 5,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 3600 2500 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : nee 
- Open bemaling  : ja 

 
Opmerking 
Vanaf de Groningerstraatweg zal wel weer bemaling noodzakelijk zijn. Dit betreft 400 m tracélengte op routekaart 34. 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 35 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 35 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 35 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 550  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,20  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 3,10  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 13,1/4,2  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 60.0  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 33.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 200 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11502888-007 11512508-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3404 Pb 3508 
- Chloride (mg/l) : - 72 
- pH (-) : 5,8 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 2500 31000 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 36 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 36 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (excl HDD) (m) : 70  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,35  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,95  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,0/3,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 54,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 3.850 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 185 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-001 11512508-002 / 

11520933-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3508 Pb 3604 
- Chloride (mg/l) : 72 25 
- pH (-) : 6,9 6,4 
- IJzer totaal (ug/l) : 31000 77000 
- BZV (mg/l) : <3 4,3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 37 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 37 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
    HDD, Geen bemaling noodzakelijk 
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : nvt  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : nvt  
      
- Netto lengte (m) : nvt  
- Breedte sleuf (m) : nvt  
- Diepte sleuf (m) : nvt  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : nvt  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : nvt  
- Bemalingsduur (dagen) : nvt  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : nvt  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : nvt  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : nvt  

- Totaal waterbezwaar (m3) : nvt 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : nvt 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  :   
 - Monsterspecificatie  :   
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : - - 
- IJzer totaal (ug/l) : - - 
- BZV (mg/l) : - - 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nvt 
- Horizontale bemaling  : nvt 
- Open bemaling  : nvt 
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  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 38 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 38 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 38 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 577  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 3,05  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 15,0/4,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 68,7  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 39.600  

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 220  
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-004 11493189-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3809 Pb 3904 
- Chloride (mg/l) : 18 18 
- pH (-) : 6,2 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 6700 4900 
- BZV (mg/l) : 4,2 4,3 
      
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 39 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 39 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 39 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 65  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 480  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,40  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,90  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,8/4,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 58,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 200 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493189-005 11493842-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 3904 Pb 4004 
- Chloride (mg/l) : 18 16 
- pH (-) : 7,0 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 4900 2700 
- BZV (mg/l) : 4,3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 40 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 40 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 40 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 622  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,50  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,6/3,4  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 48,2  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 30.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 190 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-001 11493842-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4004 Pb 4104 
- Chloride (mg/l) : 16 69 
- pH (-) : 6,8 7,1 
- IJzer totaal (ug/l) : 2700 1600 
- BZV (mg/l) : <3 3,1 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 41 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 41 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 41  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 50  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 428  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 9,9/3,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 45,2  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 19.350 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 170 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-002 11493842-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4104 Pb 4111 
- Chloride (mg/l) : 69 53 
- pH (-) : 7,1 6,4 
- IJzer totaal (ug/l) : 1600 670 
- BZV (mg/l) : 3,1 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 5, blad 42 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 42 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 42 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 495  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,95  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,35  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,0/3,2  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 45,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 22.500 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 190 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-004 11493842-005 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4203 Pb 4301 
- Chloride (mg/l) : 53 65 
- pH (-) : 6,6 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 320 3100 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
  en 4" aardgaswatercondensaatleiding Norg UGS - Vries4 

bijlage 5, blad 43 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 43 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 43 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 60  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 509  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,95  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,35  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,0/3,2  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 45,3  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 23.050 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 190 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-005 11493842-006 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4301 Pb 4404 
- Chloride (mg/l) : 65 16 
- pH (-) : 7,0 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 3100 4100 
- BZV (mg/l) : <3 3,8 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 5, blad 44 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 44 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 44 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 75  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 544  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 1,10  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,20  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 10,5/3,3  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 47,5  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.850 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 210 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-006 11493842-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4404 Pb 4411 
- Chloride (mg/l) : 16 100 
- pH (-) : 7,0 6,7 
- IJzer totaal (ug/l) : 4100 700 
- BZV (mg/l) : 3,8 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 5, blad 45 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 45 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 45 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 75  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 494  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,50  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11,9/3,8  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 53,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 26.600 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 210 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-007 11493842-008 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4411 Pb 4510 
- Chloride (mg/l) : 100 22 
- pH (-) : 6,7 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 700 400 
- BZV (mg/l) : <3 3,2 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 46 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 46 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 46 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 491  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,80  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,50  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,2/3,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 56,0  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 27.500 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 220 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11493842-008 11512508-003 /  

11520933-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 4510 Pb 4702 
- Chloride (mg/l) : 22 36 
- pH (-) : 6,8 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 400 390 
- BZV (mg/l) : 3,2 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 5, blad 47 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 47 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 47 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 55  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 426  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,80  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11,2/3,5  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 51,6  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 22.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 185 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-003 /  

11520933-002 
11512508-004 / 
11520933-003 

 - Monsterspecificatie  : Pb 4702 Pb 4804 
- Chloride (mg/l) : 36 31 
- pH (-) : 7,0 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 390 250 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 48 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 48 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 48 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 499  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11,7/3,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 53,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 26.650 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 205 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-004 /  

11520933-003 
11512508-005 / 
11520933-004 

 - Monsterspecificatie  : Pb 4804 Pb 4902 
- Chloride (mg/l) : 31 12 
- pH (-) : 6,8 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 250 1400 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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bijlage 5, blad 49 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 49 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 49 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 75  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 492  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,60  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 2,70  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,70  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,9/4,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 58,2  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 28.600 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 210 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-005 /  

11520933-004 
11512508-006 /  
11520933-005 

 - Monsterspecificatie  : Pb 4902 Pb 4910 
- Chloride (mg/l) : 12 16 
- pH (-) : 6,8 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 1400 220 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

 



 
 
 
 

 projectnr. 11191-196373 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
 21 maart 2011 , revisie  01 Bemalingsrapport 48" aardgastransportleiding  Norg UGS - OV Sappemeer 
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bijlage 5, blad 50 van 54   Milieu 
  

 

 
Volgnummer  : 50 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 50 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 80  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 607  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,60  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,70  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 13,2/4,2  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 60,5  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 36.750 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 220 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-006 /  

11520933-005 
11512508-007 

 - Monsterspecificatie  : Pb 4910 Pb 5105 
- Chloride (mg/l) : 16 55 
- pH (-) : 6,9 6,8 
- IJzer totaal (ug/l) : 220 160 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 51 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 51  
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 471  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,75  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,55  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 11,7/3,7  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 53,2  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 25.000 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 205 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-007 11512508-008 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5105 Pb 5108 
- Chloride (mg/l) : - 17 
- pH (-) : 6,8 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 160 1100 
- BZV (mg/l) : <3 41 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 52 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 52 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 531  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,65  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,2/3,9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 55,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 29.400 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 205 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11512508-008 11511400-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5108 Pb 5207 
- Chloride (mg/l) : - 38 
- pH (-) : 7,0 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 1100 5900 (¹) 

- BZV (mg/l) : 41 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

(¹): analyseresultaat is indicatief vanwege een verkeerde aanlevering aan het laboratorium. 
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Volgnummer  : 53 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 53 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 258  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,65  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,65  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,1/4,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 55,6  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 14.350 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) :  
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-001 11511400-002 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5207 Pb 5305 
- Chloride (mg/l) : 38 25 
- pH (-) : 6,9 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 5900 (¹) 1000 (¹) 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

(¹): analyseresultaat is indicatief vanwege een verkeerde aanlevering aan het laboratorium. 
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Volgnummer  : 54 van 54 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Hunze en Aa's 
- Routekaartnummer  : 54 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 70  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 320  
- Breedte sleuf (m) : 1,60  
- Diepte sleuf (m) : 2,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 3,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,80  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 12,8/4,1  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 58,4  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 18.700 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 205 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11511400-002 11511400-003 
 - Monsterspecificatie  : Pb 5305 pb 5408 
- Chloride (mg/l) : 25 13 
- pH (-) : 7,0 6,9 
- IJzer totaal (ug/l) : 1000 (¹) 980 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

(¹): analyseresultaat is indicatief vanwege een verkeerde aanlevering aan het laboratorium. 
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Bijlage 6: Overzicht leidingstrekkingen  
t.b.v. aardgaswatercondensaatleiding (solitair) 
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4" Waco leiding  :  1 van 3 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaart  : 1 Waco Solitair   
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Dikte watervoerend pakket  m :   
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 7  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 495  
- Breedte sleuf (m) : 0,80  
- Diepte sleuf (m) : 1,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,50  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 2,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 1,80  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 5.8 / 1.9  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 26  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 12.850 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 150 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11505549-004  
 - Monsterspecificatie  : Pb 10101  
- Chloride (mg/l) : -  
- pH (-) : 7,0  
- IJzer totaal (ug/l) : 8100  
- BZV (mg/l) : 4,0  
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 
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4" Waco leiding  : 2 van 3 
    
Algemene gegevens    
Provincie  : Drenthe 
Waterschap  : Noorderzijlvest 
Routekaart  : 2-3 (WACO solitair)  
Soort bemaling  : freatische bemaling 
    
Uitgangspunten     
Dikte watervoerend pakket  m :   
Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 35  

Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
     
Netto lengte (m) : 385  
Breedte sleuf (m) : 0,80  
Diepte sleuf (m) : 1,80  
     
Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,55  
Ontwateringsniveau  (m -mv) : 2,30  
Bemalingsduur (dagen) : 8  
     
Resultaten     
Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 1,75  
Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 5.7 / 1.8  

Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 26.0  

Totaal waterbezwaar (m3) : 10.000 

Invloedsgebied van de bemaling (m) : 150 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11505549-006 11505549-001 
 - Monsterspecificatie  : Pb 10204 Pb 101 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 6,9 7,1 
- IJzer totaal (ug/l) : 2400 8800 
- BZV (mg/l) : <3 <3 
      
Bemalingswijze    
Verticale bemaling  : nee 
Horizontale bemaling  : ja 
Open bemaling  : ja 
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Volgnummer  : 3 van 3 
     
Algemene gegevens    
- Provincie  : Drenthe 
- Waterschap  : Noorderzijlvest 
- Routekaartnummer  : 13 Waco Solitair 
- Soort bemaling  : freatische bemaling 
     
Uitgangspunten     
- Dikte watervoerend pakket  m : > 30  
- Doorlaatvermogen watervoerend pakket (kD) (m2/dag) : 20  

- Bergingscoëfficiënt (μ) watervoerend pakket (-) : 0,15  
      
- Netto lengte (m) : 430 *  
- Breedte sleuf (m) : 0,80  
- Diepte sleuf (m) : 1,80  
      
- Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) (m -mv) : 0,25  
- Ontwateringsniveau  (m -mv) : 2,30  
- Bemalingsduur (dagen) : 8  
      
Resultaten     
- Gem. grondwaterstandsverlaging (m) : 2,05  
- Bronneringsdebiet (start/eind) (m3/m1/dag) : 5,0/1,6  

- Waterbezwaar (m3/m1 leiding) : 22,9  

- Totaal waterbezwaar (m3) : 9.800 

- Invloedsgebied van de bemaling (m) : 105 
    
Analyseresultaten    
 - Monsternummer  : 11483130-010 11505549-007 
 - Monsterspecificatie  : Pb 1202 Pb 11307 
- Chloride (mg/l) : - - 
- pH (-) : 5,8 7,0 
- IJzer totaal (ug/l) : 7000 16000 
- BZV (mg/l) : <3 4,0 
    
Bemalingswijze    
- Verticale bemaling  : nee 
- Horizontale bemaling  : ja 
- Open bemaling  : ja 

* Betreft inclusief de aansluiting op Vries 4
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
Okke-Jan van de Riet
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Wijzigingen Norg-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11647209, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 2STSA527

Rotterdam, 28-02-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

0101 (filter 4-5)

0105 (filter 3-4)

0201 (filter 2-3)

0202 (filter 3-4)

1201 (filter 2-3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 3300  5500  18000  260  15000  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 0.4  0.2  0.5  <0.15  1.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3  <3  <3  <3  <3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

1307 (filter 2-3)

opp-1

opp-2

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 1500  5300  490000      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ijzer Totaal Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 H0529926 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 T0111891 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3045037 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 H0537384 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 T0111889 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3045015 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 H0536276 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 T0111878 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3045008 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 H0551312 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 T0111868 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3045009 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 H0536261 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 T0111892 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3045014 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
006 H0537469 21-02-2011 21-02-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 T0111887 21-02-2011 21-02-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 U3045038 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
007 U3045020 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
008 U3045021 21-02-2011 21-02-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
Okke-Jan van de Riet
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : N.A.M Norg-Sappemeer Wacoleiding
Uw projectnummer : 186373
ALcontrol rapportnummer : 11591688, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : B1P72AGD

Rotterdam, 31-08-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 186373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

102-pb (filter 3,0-4,0m-mv)

204-pb (filter 3,0-4,0 m-mv)

304-pb (filter 3,0-4,0 m-mv)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 130  190  1400      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  <0.15  <0.15      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3  <3  <3      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ijzer Totaal Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 H0537412 25-08-2010 25-08-2010 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 T0105674 25-08-2010 25-08-2010 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3027292 25-08-2010 25-08-2010 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 H0542896 25-08-2010 25-08-2010 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 T0105672 25-08-2010 25-08-2010 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3027390 25-08-2010 25-08-2010 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 H0537416 25-08-2010 25-08-2010 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 T0105675 25-08-2010 25-08-2010 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3027396 25-08-2010 25-08-2010 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11505549, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : U11ABB1A

Rotterdam, 30-11-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 101    

pb 105    

pb 1711    

pb 10101    

pb 10105    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 8800  11000  4600  8100  8000  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  <0.15  9.6  0.5  0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1) 6.9 1) 4.0 1) <3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0 tot 4 graden C en vervolgens 5 dagen bij 20 graden C.(Zie evt
ook NEN-EN 1899-1 Bijlage A)
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Afvalwater

Afvalwater

pb 10204    

pb 11307    

Analyse Eenheid Q 006 007    

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 2400  16000        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  3.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) 4.0 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0 tot 4 graden C en vervolgens 5 dagen bij 20 graden C.(Zie evt
ook NEN-EN 1899-1 Bijlage A)
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

ijzer Totaal Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 H0542883 19-11-2009 19-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 T0093064 20-11-2009 20-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3029375 19-11-2009 19-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 H0542887 19-11-2009 19-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 T0093055 19-11-2009 19-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3029369 20-11-2009 20-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 H0542884 19-11-2009 19-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 T0093081 20-11-2009 20-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3029388 20-11-2009 20-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 H0542879 20-11-2009 20-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 T0093079 19-11-2009 19-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3029376 19-11-2009 19-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 H0542878 20-11-2009 20-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 T0093068 19-11-2009 19-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3029371 19-11-2009 19-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
006 H0542877 19-11-2009 19-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 T0093051 19-11-2009 19-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 U3029372 19-11-2009 19-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
007 H0542892 19-11-2009 19-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 T0093067 20-11-2009 20-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
007 U3029378 20-11-2009 20-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11483130, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : Z81ZZU51

Hoogvliet, 07-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 207    

pb 306    

pb 312    

pb 501    

pb 602    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 2200  2700  230  910  740  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.2  <0.15  <0.15  <0.15  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1) <3 1) <3 1) <3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Deze analyse is uitbesteed bij RPS Analyse B.V.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 702    

pb 713    

pb 909    

pb 1007    

pb 1202    

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 8100  16000  2200  3800  7000  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 3.9  1.5  <0.15  0.7  0.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1) <3 1) <3 1) <3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Deze analyse is uitbesteed bij RPS Analyse B.V.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 1311    

pb 1511    

pb1804    

pb 2009    

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 3200  4200  2000  790    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 0.2  <0.15  0.2  3.3    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) 3.0 1) <3 1) <3 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Voetnoten

1 Deze analyse is uitbesteed bij RPS Analyse B.V.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

ijzer Totaal Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0738697 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 H0537462 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 T0093315 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 B0861398 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 H0537465 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 T0093330 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 B0861397 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 H0536344 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 T0093312 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 B0861402 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 H0537476 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 T0093317 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 B0861401 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 H0536353 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 T0093301 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 B0861399 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 H0537475 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 T0093329 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
007 B0861391 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
007 H0537477 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 T0093285 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
008 B0559710 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
008 H0537472 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
008 T0093288 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
009 B0861392 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
009 H0537478 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
009 T0093286 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
010 B0861389 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
010 H0537471 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
010 T0093300 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
011 B0738688 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
011 H0537473 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
011 T0093313 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
012 B0738683 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
012 H0537464 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
012 T0093314 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
013 B0861396 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
013 H0537470 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
013 T0093316 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

014 B0861388 23-09-2009 23-09-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
014 H0537463 23-09-2009 23-09-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
014 T0093293 23-09-2009 23-09-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11493157, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : P39K9CV5

Rotterdam, 27-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 1411    

pb 1502    

pb 1507    

pb1612    

pb 1910    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 11000  14000  3000  4100  710  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 2.1  2.0  <0.15  <0.15  <0.15  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q 21  8.3  <3  <3  9.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

ijzer Totaal Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 H0536274 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 T0093306 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3026719 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 H0536273 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 T0093305 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3026695 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 H0536269 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 T0093320 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3026715 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 H0536259 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 T0093290 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3026709 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 H0536258 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 T0093311 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3026721 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11493189, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : EMH18D2I

Rotterdam, 28-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 2203    

pb 2302    

pb 2503    

pb 3809    

pb 3904    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10  15  11  

mangaan µg/l Q 290  35  38  480  420  

ijzer Totaal µg/l Q 1400  280  150  6700  4900  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.2  0.3  0.6  0.6  

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.1  0.1  <0.05  0.3  0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l  57  29  29  18  18  

BZV (5 dagen) mg/l Q 4.8  <3  <3  4.2  <3  

CZV mg/l Q 33  147  133  220  210  

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 0.9  4.1  4.0  45  4.3  

nitriet (NO2-) mg/l  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  

nitraat mg/l  <0.45  <0.45  <0.45  <0.45  <0.45  

totaal stikstof mgN/l  <1  4.2  4.1  46  4.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
chloride Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Ontsluiting conform NEN 6646, meting met CFA,NEN-EN-ISO 11732
nitriet (NO2-) Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
totaal stikstof Afvalwater Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0897125 20-10-2009 20-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 B5286980 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 B5286997 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 H0544044 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7255814 20-10-2009 20-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 T0093307 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3026051 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 B0897133 20-10-2009 20-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 B5286974 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5286985 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 H0544039 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7255818 20-10-2009 20-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 T0093321 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3026061 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 B0897127 20-10-2009 20-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 B5286968 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5286998 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 H0544038 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7255819 20-10-2009 20-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 T0093327 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3026057 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 B0897144 20-10-2009 20-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 B5286972 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 B5286979 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 H0544029 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 H7255815 20-10-2009 20-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
004 T0093323 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3026059 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 B0897138 20-10-2009 20-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 B5286973 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 B5286992 20-10-2009 20-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 H0544042 20-10-2009 20-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 H7255820 20-10-2009 20-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
005 T0093326 20-10-2009 20-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3026069 20-10-2009 20-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11502888, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 33DLBTPL

Rotterdam, 23-11-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 2601A    

pb 2703    

pb 2801    

pb 2915    

pb 3007    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

mangaan µg/l Q 200  120  72  280  410  

ijzer Totaal µg/l Q 790  6200  3100  130  300  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.9  <0.15  <0.15  <0.15  

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.1  0.6  1.5  0.1  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1) <3 1) <3 1) <3 1)

CZV mg/l Q 67  17  133  42  14  

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 3.6  1.7  6.1  2.8  1.0  

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  <0.3  <0.3  0.79  <0.3  

nitraat mg/l Q 600  <0.45  64  220  60  

totaal stikstof mgN/l  139  1.7  20  52  15  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0 tot 4 graden C en vervolgens 5 dagen bij 20 graden C.(Zie evt
ook NEN-EN 1899-1 Bijlage A)
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Afvalwater

Afvalwater

pb 3311    

pb 3404    

Analyse Eenheid Q 006 007    

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10        

mangaan µg/l Q 700  37        

ijzer Totaal µg/l Q 3600  2500        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  <0.15        

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.3 2) 0.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1)       

CZV mg/l Q 17 2) 76        

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 1.5 2) 4.5        

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  <0.3        

nitraat mg/l Q 80  20        

totaal stikstof mgN/l  20 2) 9.0        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0 tot 4 graden C en vervolgens 5 dagen bij 20 graden C.(Zie evt
ook NEN-EN 1899-1 Bijlage A)

2 Het aangeleverde monster is niet voldoende geconserveerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. De conservering werd alsnog
bij Alcontrol uitgevoerd alvorens de analyse te starten. Condities zijn niet controleerbaar, waardoor indicatieve resultaten
worden gerapporteerd. Niet goed geconserveerd betekent dat het monster niet is aangezuurd of dat de hoeveelheid
vooraf toegevoegd conserveringsmiddel niet voldoende is gebleken.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Ontsluiting conform NEN 6646, meting met CFA,NEN-EN-ISO 11732
nitriet (NO2-) Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
totaal stikstof Afvalwater Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0897115 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 B5289714 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 B5289720 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 H0536599 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7244257 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 T0093287 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3026728 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 B0862293 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 B5289705 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5289719 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 H0536612 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7244253 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 T0093282 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3026623 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 B0862292 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 B5289704 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5289712 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 H0536618 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7244260 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 T0093283 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3026720 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 B0897120 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 B5289710 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 B5289713 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 H0536602 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 H7244261 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
004 T0093281 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3026731 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 B0862314 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 B5289715 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 B5289721 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 H0544026 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 H7244259 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
005 T0093302 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3026730 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
006 B0897118 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 B5289726 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 B5289732 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 H0536611 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 H7244254 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
006 T0093284 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 U3026072 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
007 B0862279 13-11-2009 13-11-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
007 B5289706 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 B5289727 13-11-2009 13-11-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 H0544040 13-11-2009 13-11-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 H7244255 13-11-2009 13-11-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
007 T0093328 13-11-2009 13-11-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
007 U3026068 13-11-2009 13-11-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Nam Norg - Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11493842, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : AE319JFH

Rotterdam, 28-10-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 4004    

pb 4104    

pb  4111    

pb 4203    

pb 4301    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l Q 15  <10  <10  <10  <10  

mangaan µg/l Q 120  54  370  350  250  

ijzer Totaal µg/l Q 2700  1600  670  320  3100  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 0.4  0.2  0.2  <0.15  0.2  

fosfaat (tot.) mgP/l Q 1.1  0.5  0.1  0.1  1.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l  16  69  53  53  65  

BZV (5 dagen) mg/l Q <3  3.1  <3  <3  <3  

CZV mg/l Q 200  155  109  111  132  

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 9.7  7.7  4.4  4.3  3.9  

nitriet (NO2-) mg/l  2.5  0.33  2.0  0.40  <0.3  

nitraat mg/l  23  110  58  65  1.3  

totaal stikstof mgN/l  16  32  18  19  4.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb  4404    

pb 4411    

pb 4510    

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10      

mangaan µg/l Q 120  210  110      

ijzer Totaal µg/l Q 4100  700  400      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  <0.15  <0.15      

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.2  0.1  0.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l  16  100  22      

BZV (5 dagen) mg/l Q 3.8  <3  3.2      

CZV mg/l Q 112  125  235      

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 5.5  4.3  7.1      

nitriet (NO2-) mg/l  2.2  1.0  0.83      

nitraat mg/l  40  230  100      

totaal stikstof mgN/l  15  56  30      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
chloride Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Ontsluiting conform NEN 6646, meting met CFA,NEN-EN-ISO 11732
nitriet (NO2-) Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
totaal stikstof Afvalwater Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0897129 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 B5286991 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 B5288453 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 H0544041 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7255817 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 T0093043 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3026067 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 B0897132 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 B5287000 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5287007 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 H0544033 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7255802 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 T0093322 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3026060 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 B0897121 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 B5286996 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5287003 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 H0544028 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7255809 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 T0093325 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3026079 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 B0897123 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 B5286995 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 B5287004 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 H0544034 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 H7255803 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
004 T0093063 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3026065 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 B0897122 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 B5286993 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 B5287002 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 H0544037 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 H7255807 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
005 T0093061 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3026063 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
006 B0897130 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 B5286967 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 B5287001 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 H0544032 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 H7255805 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
006 T0093088 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 U3026064 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
007 B0897131 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
007 B5286964 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 B5286999 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 H0544031 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 H7255813 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
007 T0093085 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
007 U3026070 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
008 B0897128 21-10-2009 21-10-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
008 B5286965 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
008 B5286990 21-10-2009 21-10-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
008 H0544043 21-10-2009 21-10-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
008 H7255816 21-10-2009 21-10-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
008 T0093065 21-10-2009 21-10-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
008 U3026066 21-10-2009 21-10-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
Okke-Jan van de Riet
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg-Sappemeer HDD-Kruising de Hunze (Wijziging RK 35 t/m 37)
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11653279, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : A45RRVU8

Rotterdam, 21-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

3506

3602

3701

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10      

mangaan µg/l Q 650  650  180      

ijzer Totaal µg/l Q 5800  5000  730      

ijzer µg/l Q 5900  5100  740      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 1.9  0.7  <0.15      

fosfaat (tot.) mgP/l Q 7.3  0.08  0.15      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l Q 27  24  14      

BZV (5 dagen) mg/l Q <3 1) <3 1) <3 1)     

CZV mg/l Q 104  78  122      

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 9.5  5.5  6.4      

nitriet mg/l Q <0.3  <0.3  <0.3      

nitraat mg/l Q 0.80  <0.75  65      

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 88 2) 49 2) 64 2)     

monstervolume tbv analyse ml  200  200  200      

sulfaat mg/l Q 11  78  22      

totaal stikstof mgN/l  9.7  5.7  21      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0 tot 4 graden C en vervolgens 5 dagen bij 20 graden C.(Zie evt
ook NEN-EN 1899-1 Bijlage A)

2 Het monster is niet of verkeerd geconserveerd aangeleverd, derhalve zijn de resultaten indicatief.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ijzer Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
chloride Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform

NEN-EN-ISO 11732)
nitriet Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater Conform NEN 6621
sulfaat Afvalwater Conform NEN 6604
totaal stikstof Afvalwater Sommatie van NKJ, NO2 en NO3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0977356 10-03-2011 10-03-2011 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 B5328700 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 B5345285 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
001 H0537289 10-03-2011 10-03-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7265713 10-03-2011 10-03-2011 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 T0111918 10-03-2011 10-03-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3043734 10-03-2011 10-03-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 B0977355 10-03-2011 10-03-2011 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 B5328710 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5345279 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 H0537294 10-03-2011 10-03-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7265714 10-03-2011 10-03-2011 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 T0111904 10-03-2011 10-03-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3043728 10-03-2011 10-03-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 B0977358 10-03-2011 10-03-2011 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 B5328706 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5328711 10-03-2011 10-03-2011 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 H0537291 10-03-2011 10-03-2011 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7265709 10-03-2011 10-03-2011 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 T0111921 10-03-2011 10-03-2011 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3043746 10-03-2011 10-03-2011 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R.S. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Nam Langelo-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11512508, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : DYC5NSM8

Rotterdam, 21-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 3508    

pb 3604    

pb 4702    

pb 4804    

pb 4902    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

mangaan µg/l Q 730  1300  64  28  33  

ijzer Totaal µg/l Q 31000  77000  390  250  1400  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.8  1.2  0.3  0.3  

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.7  2.2  0.1  0.4  0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3  4.3  <3  <3  <3  

CZV mg/l Q 49  66  73  73  180  

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 2.5  2.9  3.8  4.7  6.4  

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  

nitraat mg/l Q 290  2.1  120  290  30  

totaal stikstof mgN/l  67  3.4  31  70  13  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 4910    

pb 5105    

pb 5108    

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
arseen µg/l Q <10  <10  <10      

mangaan µg/l Q 42  58  78      

ijzer Totaal µg/l Q 220  160  1100      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.5  13      

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.2  <0.05  2.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3  <3  41      

CZV mg/l Q 128  100  355      

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 2.9  4.0  20      

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  <0.3  <0.3      

nitraat mg/l Q 3.2  110  <0.45      

totaal stikstof mgN/l  3.6  29  20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Ontsluiting conform NEN 6646, meting met CFA,NEN-EN-ISO 11732
nitriet (NO2-) Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
totaal stikstof Afvalwater Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0896708 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 H0537404 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H0537406 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7266031 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 T0093050 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
001 U3026726 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
002 B5287735 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5287762 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5287773 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 H0537410 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7266027 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 T0093074 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
002 U3029380 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
003 B0896689 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 B5287770 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5287771 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 H0537415 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7266023 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 T0093059 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
003 U3026724 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
004 B0896695 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 B5287738 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 B5287739 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 H0537401 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 H7266021 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
004 T0093071 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
004 U3026723 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
005 B0862285 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 B5287733 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 B5287734 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 H0537400 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 H7266020 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
005 T0093076 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
005 U3026727 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
006 B0896710 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 B5287732 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 B5287740 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 H0537402 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 H7266024 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
006 T0093072 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
006 U3029368 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
007 B0896709 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
007 B5287742 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 B5287747 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 H0537413 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 H7266025 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
007 T0093060 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
007 U3029377 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
008 B0896711 07-12-2009 07-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
008 B5287745 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
008 B5287772 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
008 H0537403 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
008 H7266030 07-12-2009 07-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
008 T0093042 07-12-2009 07-12-2009 ALC244 Theoretische monsternamedatum
008 U3029370 08-12-2009 08-12-2009 ALC247 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
Dhr. T.F. de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : NAM Norg-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11520933, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 4K26B58P

Rotterdam, 13-01-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb  3604

pb 4702

pb 4804

pb 4902

pb 4910

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l Q 25 1) 2) 36 1) 2) 31 1) 2) 12 1) 2) 16 1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 5105

pb 5108

pb 3508

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

chloride mg/l Q 55 1) 2) 17 1) 2) 72 1) 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

chloride Afvalwater Conform NEN 6604

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B5287735 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
002 B5287771 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
003 B5287739 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
004 B5287734 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
005 B5287732 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
006 B5287742 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
007 B5287772 07-12-2009 07-12-2009 ALC207 Theoretische monsternamedatum
008 H0537406 07-12-2009 07-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Rotterdam
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
R. Raap
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Nam Langelo-Sappemeer
Uw projectnummer : 196373
ALcontrol rapportnummer : 11511400, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : JB4FG6R1

Rotterdam, 14-12-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 196373.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 5207    

pb 5305    

pb 5408    

pb 5801    

pb 5804    

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
arseen µg/l Q 85 1) <10 1) <10 1) <10 1) <10 1)

mangaan µg/l Q 260 1) 150 1) 150 1) 290 1) 33 1)

ijzer Totaal µg/l Q 5900 1) 1000 1) 980 1) 710 1) 340 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 0.5  <0.15  <0.15  <0.15  <0.15  

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.3  <0.05  0.1  0.2  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l Q 38  25  13  28  62  

BZV (5 dagen) mg/l Q <3  <3  <3  <3  <3  

CZV mg/l Q 355  103  170  255  51  

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 7.5  6.3  5.3  5.2  4.6  

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  0.40  

nitraat mg/l Q <0.45  110  0.50  5.5  370  

totaal stikstof mgN/l  7.5  31  5.4  6.4  88  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het monster is niet of verkeerd geconserveerd aangeleverd, derhalve zijn de resultaten indicatief.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

pb 5908    

pb 6003    

pb 6011    

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
arseen µg/l Q <10 1) <10 1) <10 1)     

mangaan µg/l Q 150 1) 220 1) 180 1)     

ijzer Totaal µg/l Q 140 1) 500 1) 210 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q <0.15  0.2  <0.15      

fosfaat (tot.) mgP/l Q 0.1  0.1  0.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l Q 47  39  53      

BZV (5 dagen) mg/l Q <3  <3  <3      

CZV mg/l Q 152  83  82      

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 5.3  7.4  4.1      

nitriet (NO2-) mg/l Q <0.3  4.0  1.2      

nitraat mg/l Q 100  210  210      

totaal stikstof mgN/l  29  56  53      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het monster is niet of verkeerd geconserveerd aangeleverd, derhalve zijn de resultaten indicatief.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen Afvalwater Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

mangaan Afvalwater Idem
ijzer Totaal Afvalwater Idem
ammonium Afvalwater Conform NEN 6604
fosfaat (tot.) Afvalwater Ontsluiting volgens eigen methode, meting met CFA,conform NEN-EN-ISO

15681-2
chloride Afvalwater Conform NEN 6604
BZV (5 dagen) Afvalwater Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum
CZV Afvalwater conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Afvalwater Ontsluiting conform NEN 6646, meting met CFA,NEN-EN-ISO 11732
nitriet (NO2-) Afvalwater Conform NEN 6604
nitraat Afvalwater Idem
totaal stikstof Afvalwater Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0896693 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 H0537409 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
001 H7255808 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
001 M0028457 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
002 B0896698 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
002 H0542880 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
002 H7244250 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
002 M0028458 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
003 B0896690 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 H0542888 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
003 H7255804 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
003 M0028459 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
004 B0896684 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
004 H0542885 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
004 H7244244 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
004 M0028460 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
005 B0896692 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 H0536614 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
005 H7255812 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
005 M0028461 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
006 B0896685 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 H0537408 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
006 H7244249 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
006 M0028462 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
007 B0896686 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
007 H0544035 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum
007 H7244245 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
007 M0028463 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
008 B0862286 04-12-2009 04-12-2009 ALC204 Theoretische monsternamedatum
008 H0544027 03-12-2009 03-12-2009 ALC208 Theoretische monsternamedatum



Oranjewoud Heerenveen

Nam Langelo-Sappemeer
196373
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Blad 7 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 H7244258 03-12-2009 03-12-2009 ALC281 Theoretische monsternamedatum
008 M0028464 03-12-2009 03-12-2009 ALC213  
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bijlage     Milieu 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8: Verlagingsgrafieken kruisingen
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bijlage 8, blad 1 van 34   Milieu  
 

Aansluiting locaties 
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 2 van 34   Milieu  
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 3 van 34   Milieu  
 

4" Wacoleiding Solitair 
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 4 van 34   Milieu  
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 5 van 34   Milieu  
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
projectnummer: 196373
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bijlage 8, blad 6 van 34   Milieu  
 

48" Gasleiding en 4" Wacoleiding gecombineerd 
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 8 van 34   Milieu  
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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bijlage 8, blad 9 van 34   Milieu  
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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48" Gasleiding Solitair 
 

Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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Maximale verlaging grondwaterstand in deklaag
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Bijlage 9: Verlagingsgrafieken leidingstrekkingen  
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Bijlage 10 
 
Aanvullende informatie bodemverontreinigingen binnen het invloedsgebied 
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1. NAM-locatie Norg-UGS te Langelo 

Uit de verzamelde informatie van het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op het perceel in 
1994 een indicatief onderzoek is uitgevoerd door Oranjewoud. Het rapportnummer is niet bekend.  

 
De gemeente Noordenveld heeft in het bodeminformatiesysteem geen informatie beschikbaar van de 
locatie. 

 
Door NAM is de rapportage 'UGS NORG (NORGUGS) Monitoring 2008' (Arcadis, 17-10-2008) geleverd. 
Uit de rapportage blijkt dat in 2008 in het grondwater geen verhoogde concentraties aan vluchtige 
aromaten (BTEX) en minerale olie zijn gemeten. 

 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
2. 

 
Stortplaats Langelo te Langelo 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe is het volgende bodemonderzoek bekend: 
- Monitoringsrapportage (Royal Haskoning, 9P6710/R00267/MVDA/Gron, 01-11-2005) 
 
Door de provincie Drenthe is aangegeven dat de locatie een NAVOS locatie betreft. Uit het NAVOS 
onderzoek is gebleken dat het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met zink. De omvang van 
verontreiniging is niet bekend. 
 
Ter plaatse van de stortplaats zal als gevolg van de bemalingen de grondwaterstand tijdelijk tussen de 
1 m en 2 m worden verlaagd. De uitgangspunten en resultaten van de berekening zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. 
 
Tabel 1: Uitgangspunten en resultaten 

k Porositeit ∆H/∆s V-effectief bemalings- 
duur Retardatie- factor 

 Verplaatsing  
grondwater Verplaatsing 

benzeen 
[m/dag] [-] [m/m] [m/dag] [dagen] [-]  [m] 
7,5 0,4 0,013 0,23 28 940 6,6 0,01 
7,5 0,4 1,0 18,75 28 940 525 0,56 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de verplaatsing van de zinkverontreiniging in werkelijkheid nihil. Bij een 
grondwaterstandsverlaging van 1 m over een afstand van 1 m zal een zinkverontreiniging zich circa 0,5 
m verplaatsen.   
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Wel wordt aanbevolen voorafgaand aan de 
werkzaamheden overleg te plegen met het bevoegd gezag. 
 

 
3. 

 
Hoofdweg 21 te Langelo 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe is het volgende bodemonderzoek bekend: 
- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (Sigma Bouw & Milieu, 00-M0855, 18-01-2001) 
 
De locatie is voldoende onderzocht en er is geen vervolg nodig.  
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Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
4. 

 
Scheperijen 1 te Donderen 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn diverse bodembedreigende activiteiten bekend. 
Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
 
5. 

 
 
Zuideinde 8 te Donderen 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie een bovengrondse 
dieseltank aanwezig is (geweest). Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
6. 

 
Stortplaats Oosterwaterweg te Donderen  
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: 
- Oriënterend bodemonderzoek (onderzoeksbureau onbekend, 02-01-1991); 
- Monitoringsrapportage (Royal Haskoning, 9P6710/R00291/MVDA/Gron, 01-11-2005). 
 
Door de provincie Drenthe is aangegeven dat de locatie een NAVOS locatie betreft. Uit het NAVOS 
onderzoek is gebleken dat in het grondwater geen verontreinigingen zijn aangetoond. In 1991 zijn 
verontreinigingen met kwik, lood en minerale olie geconstateerd. Deze verontreinigingen zijn met het 
NAVOS onderzoek (2005) niet aangetroffen. 
  
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
7. 

 
Groningerstraat te De Punt 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Drenthe en Bodemloket blijkt dat op de 
locatie de volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Consulmij, K.99.0190.RF, 01-07-1999); 
- Nader onderzoek (Consulmij, K.99.0268.RF, 06-09-1999); 
- Verkennend onderzoek (Consulmij, K.99.0268.RF, 01-10-1999); 
- Verkennend onderzoek (Bioclear, 2000.1450, 20-12-2000). 
 
De gemeente Tynaarlo heeft aangegeven dat uit de uitgevoerde onderzoeken op de locatie is gebleken 
dat maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten.  

 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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8. 

 
Meerweg 22 te Tynaarlo 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn diverse bodembedreigende activiteiten bekend. 
Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
9. 

 
Meerweg 18 te Tynaarlo 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe alleen informatie bekend onder de locatiecode 
DR173000486. Deze informatie is opgenomen onder locatienr. 10 
 

 
10. 

 
Meerweg 18 te Tynaarlo 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: 
- Verkennend onderzoek NVN 5740 (Consulmij, K.99.0072.RF, 01-03-1999); 
- Nader onderzoek (Consulmij, K.99.0107.RF/0515, 27-04-1999). 
 
De gemeente Tynaarlo heeft aangegeven dat uit de uitgevoerde onderzoeken op de locatie is gebleken 
dat maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten.  

 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
11. 

 
Esweg 4 te Tynaarlo 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie een bovengrondse 
dieseltank aanwezig is (geweest). Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
12. 

 
Osbroeksweg 13 te Tynaarlo 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie een bovengrondse 
dieseltank en bestrijdingsmiddelenoplsagplaats aanwezig zijn (geweest). Aangegeven is dat op de 
locatie een historisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
13. 

 
Kampeerterreinne van FRZ te Zuidlaren 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe is het volgende bodemonderzoek bekend: 
- Verkennend bodemonderzoek (Tukkers,  41108030, 31-03-1994).  

 
Door de gemeente Tynaarlo is aangegeven dat uit het uitgevoerde onderzoek op de locatie is gebleken 
dat in de bodem geen verhoogde gehalten zijn gemeten. 
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Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
14. 

 
Tienelsweg 31 te Zuidlaren 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie een bovengrondse 
dieseltank aanwezig is (geweest). Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
15. 

 
Groningerstraat 32 te Zuidlaren 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie diverse verdachte 
activiteiten aanwezig zijn (geweest). Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
16. 

 
Groningerstraat 28 te Zuidlaren 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie een opslag van 
alifatische koolwaterstoffen aanwezig is (geweest). Aangegeven is dat op de locatie een historisch 
onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
17. 

 
Meerzicht 4 te Zuidlaren 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn geen bodemonderzoeken bekend. Op het Bodemloket 
staan de volgende onderzoeken weergegeven: 
- Verkennend onderzoek (Grontmij, 174324, 13-06-2005); 
- Verkennend onderzoek (MUG, 6-711-01-01, 13-09-2006). 
 
Door de gemeente Tynaarlo is aangegeven dat uit de uitgevoerde onderzoeken op de locatie is 
gebleken dat maximaal licht verhoogde concentraties zijn gemeten.  
 

 
18. 

 
Zuidlaardervaart & Hunze 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Oriënterend bodemonderzoek (Royal Haskoning, 26688, 07-07-2003); 
- Verkennend onderzoek NEN 5740 (Medusa, 2003-P-40, 31-03-2004); 
- Saneringsonderzoek (Tauw Milieu, R001-4681511VRH-afr-V02-NL, 18-12-2009). 
 
Uit navraag bij de Provincie blijkt dat de rapporten waterbodemonderzoeken betreffen. Er wordt niet 
verwacht dat de bemalingen een negatieve invloed hebben op een eventueel aanwezig verontreinigd 
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slib. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
19. 

 
Pelincksweg 1 te De Groeve 
Op het Geoloket van de provincie Drenthe zijn diverse bodembedreigende activiteiten bekend. 
Aangegeven is dat op de locatie een historisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
20. 

 
Semsweg 5 te De Groeve 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op het noordelijk deel (bebouwde 
deel) van de locatie de volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Wiertsema en Partners, VN-27503, 18-02-2002); 
- Saneringsevaluatie (Alex Stewart Environ, 01-12-2005). 
 
Door de gemeente Tynaarlo is aangegeven dat uit de uitgevoerde onderzoeken op de locatie is 
gebleken dat in de bodem licht verhoogde gehalten gemeten zijn. Deze informatie heeft betrekking op 
het bebouwde deel van de locatie. Gezien de agrarische bestemming van het overige deel van de 
locatie wordt niet verwacht dat hier verontreinigingen aanwezig zijn. 

 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
21. 

 
NAM locatie Wolfbargerweg te Kiel-Windeweer (NAM locatie Hoogezand) 
Uit de informatie op het Geoloket van de provincie Drenthe blijkt dat op de locatie het volgende 
bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Verkennend bodemonderzoek (Oranjewoud, 11191-170097, 01-02-2007) 
 
Door de opdrachtgever is de volgende onderzoeksrapportage geleverd: 
- Verkennend bodemonderzoek NAM-locatie Hoogezand (HZG-1), Oranjewoud, 14207-188313,  
 18-08-2009. 
 
Uit de rapportages en de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is 
gebleken dat in het grondwater licht verhoogde concentraties aan barium aanwezig waren. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
22. 

 
Leinewijk te Kiel-Windeweer 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (CSO, 04.RH021, 26-02-2004). 
 
Het onderzoek betreft een waterbodemonderzoek. Er wordt niet verwacht dat de bemalingen invloed 
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hebben op eventueel voorkomende verontreinigingen in het slib.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
23. 

 
Kieldiep te Kiel-windeweer 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (CSO, 04.RH014, 25-02-2005). 
 
Het onderzoek betreft een waterbodemonderzoek. Er wordt niet verwacht dat de bemalingen invloed 
hebben op eventueel voorkomende verontreinigingen in het slib.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
24. 

 
Reconstructie Sluisweg te Kiel-Windweer 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Bouwstoffenbesluit (Tauw Milieu B.V., R3571963.N, datum onbekend). 
 
Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is aangegeven dat op de locatie een oriënterend onderzoek 
is uitgevoerd (Tauw, R3571963.NO1, maart 1997). Uit de onderzoekresultaten is gebleken dat alleen 
licht verhoogde gehalten waren aangetoond. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
25. 

 
Watergangen (divers) 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Oriënterend bodemonderzoek (Iwaco, 22.1257.0, datum niet bekend); 
- Bouwstoffenbesluit (4x, overige gegevens niet bekend); 
- Nader onderzoek (Iwaco, 2252200, datum niet bekend); 
- Verkennend onderzoek (Tauw Milieu BV, R3568075.N, datum niet bekend); 
- Verkennend onderzoek (Oranjewoud, 10269-148464, 19-04-2005); 
- Bouwstoffenbesluit (Oranjewoud, 10269-172220, 26-06-2007).  
 
De onderzoeken betreffen waterbodemonderzoeken. Er wordt niet verwacht dat de bemalingen invloed 
hebben op eventueel voorkomende verontreinigingen in het slib.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
26. 

 
Sluisweg 54 te Kiel-Windeweer 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
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- Verkennend onderzoek (Klijn Bodemonderzoek, 512011, 14-02-2005). 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijk dat in het 
grondwater maximaal licht verhoogde concentraties zijn gemeten. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
27. 

 
Sluisweg 7a, GR-051-216 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Nader onderzoek (BFI/Sita, NOB 251, 06-10-1995); 
- Oriënterend bodemonderzoek (Fugro Ecolyse BV, 81000377.110, 19-01-2000); 
- Historisch onderzoek (Fugro Ecolyse BV, 81000237.190, 07-11-2000); 
- Nader onderzoek (H.M.A., 05-5047.01, 07-11-2005); 
- Saneringsplan (H.M.A. B.V., 05-5047.02,08-12-2005); 
- Saneringsevaluatie ((H.M.A. B.V., 05-5047.01, 16-11-2007). 
 
Uit de geleverde analyseresultaten door de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat in het 
grondwater maximaal licht verhoogde concentraties gemeten zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
28. 

 
Sluisweg 17 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie een 
Bouwstoffenbesluit onderzoek is uitgevoerd. Verdere informatie is niet aanwezig. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
29. 

 
Kiel-Windewer (GJ-090) 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Monitoringsrapportage (Grontmij Milieu, PN:02/6808-1-2069, 04-01-1999). 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
een sterk verhoogde concentratie aan minerale olie is gemeten. De verontreinigde locatie ligt echter 
buiten de 0,5 m verlagingcontour. De verplaatsing van de verontreiniging zal naar verwachting minder 
dan 1 m bedragen. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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30. Kielsterachterweg (NAM BV) 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie een 
Bouwstoffenbesluit onderzoek is uitgevoerd. Het is niet bekend door wie en wanneer het onderzoek is 
uitgevoerd. 
 
Door de opdrachtgever is het volgende monitoringsrapport geleverd: 
- Kiel-Windeweer 1 (KWR1) Monitoring 2009, Arcadis, 074264668:A.2, 09-09-2009. 
 
Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek op de locatie is gebleken dat in het grondwater geen 
verhoogde concentraties aan minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig waren. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
31. 

 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat over de locatie geen 
informatie bekend is. Naar verwachting heeft de locatie betrekking op de aanwezige NAM-leiding.  
Deze gegevens zijn onderstaand opgenomen (nr. 32) 
 

 
32. 

 
NAM-leiding (Kielsterachterweg) 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Bouwstoffenbesluit (Oranjewoud, 119831, 04-06-2003). 
 
Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is aangegeven dat ten behoeve van de leiding 
Kielwindeweer-Wildervank in 2003 een bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de dempingen 
door Oranjewoud (11191-119381, 07-05-2003). Uit het onderzoek blijkt dat binnen 50 m van het tracé 
twee dempingen (nrs. 1 en 2 uit het onderzoek) aanwezig zijn.  
Uit de onderzoekresultaten blijkt dat ter plaatse van deze dempingen maximaal licht verhoogde 
gehalten zijn gemeten, welke als verhoogde achtergrondwaarden zijn beschouwd.  In de dempingen 3 
en 5 (zuidelijker) zijn in de grond sterk verhoogde gehalten aan PAK gemeten. Daarnaast is in de grond 
van demping 3 een matig verhoogd gehalte aan zink gemeten. In het grondwater zijn maximaal licht 
verhoogde concentraties gemeten. 
Uit het archief van Oranjewoud blijkt dat er in augustus 2003 een saneringsevaluatie is opgesteld door 
Oranjewoud (kenmerk 11191-119381 d.d. 25-08-2003). 
Uit de saneringevaluatie blijkt dat ter plaatse van onder andere de dempingen 3 en 5 de verontreinigde 
grond is ontgraven en afgevoerd. In onder andere demping 5 is  asbesthoudend materiaal 
aangetroffen, welke onder asbestcondities is verwijderd. De sanering heeft uitsluitend plaatsgevonden 
ter plaatse van het leidingtracé Kielwindeweer-Wildervank. Het is daarom niet uit te sluiten dat op het 
tracé Norg - Sappemeer eveneens dempingen met bodemvreemd materiaal aanwezig zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de toe te passen 
bemalingen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
33. 

 
Kalkwijk 74 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Wiertsema, VN28124, 02-04-2002) 
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Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
maximaal licht verhoogde concentraties zijn gemeten.  
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
34. 

 
Kalkwijk (ES 518C) 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. Op het 
Geoloket is aangegeven dat de Provincie het contactadres is. Door de Provincie is aangegeven dat van 
de locatie bij de Provincie geen informatie bekend is. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
35. 

 
Kalkwijk 76 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
verdachte activiteiten bovengrondse dieseltank en niet gespecificeerde demping aanwezig zijn 
(geweest). Er zijn op de locatie geen bodemonderzoeken bekend. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
36. 

 
Borgercompagniestraat 10 (GJ 091) te Hoogezand 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
37. 

 
Borgercompagnie 10 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie 
diverse verdachte activiteiten bekend zijn. Er zijn op de locatie geen bodemonderzoeken bekend. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
38. 

 
Borgercompagnie 8 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
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verdachte activiteit fruitkwekerij/boomgaard bekend is. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
39. 

 
Borgercompagniestraat (ES 511) te Hoogezand 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. Op het 
Geoloket is aangegeven dat de Provincie het contactadres is. Door de Provincie is aangegeven dat van 
de locatie bij de Provincie geen informatie bekend is. 
 

 
40. 

 
Borgercompagnie 7 (Gasunie) te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Bouwstoffenbesluit (TNO, OS-90-23, 01-04-1989); 
- Oriënterend bodemonderzoek (Grontmij, 91/8262, 31-10-1991); 
- Nader onderzoek (De Straat Milieuadviseurs, B02K0493, 13-02-2003); 
- Saneringsplan (De Straat Milieuadviseurs, B02K0493, 13-02-2003); 
- Saneringsevaluatie (De Straat Milieuadviseurs, B03K0242, 07-01-2004); 
- Nader onderzoek (De Straat Milieuadviseurs, B03K0428, 16-04-2004); 
- Monitoringsrapportage (Outline Consultancy, B05K0049.69, 22-02-2006).  
 
Uit de geleverde informatie van de Provincie blijkt dat op de locatie een calamiteit heeft 
plaatsgevonden. De verontreiniging is opgeruimd. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
41. 

 
Borgercompagniesraat (ES 510) te Hoogezand 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. Op het 
Geoloket is aangegeven dat de Provincie het contactadres is. Door de Provincie is aangegeven dat op  
de locatie een gedempte wijk bekend is. Verdere informatie is niet aanwezig. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
42. 

 
Borgercompagniesraat (ES 509) te Hoogezand 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. Op het 
Geoloket is aangegeven dat de Provincie het contactadres is. Door de Provincie is aangegeven dat op  
de locatie een gedempte wijk bekend is. Verdere informatie is niet aanwezig. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
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geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
43. 

 
De Vosholen 99 (NAM), GR-051-041 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Oriënterend bodemonderzoek (Oranjewoud, 13382-27509.12, 31-01-1993); 
- Nader onderzoek (Heidemij advies, 631/NA95/B762/1.6371, 30-05-1995); 
- Saneringsplan (Heidemij advies, 631/NA96/1660/16371, 30-03-1996); 
- Saneringsevaluatie (Arcadis, 631/NA97/4961/17488, 30-11-1997); 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat in het 
grondwater sterk verhoogde concentraties aan minerale olie en xylenen zijn gemeten. 
 
Door de Provincie is aangegeven dat op de locatie een sanering is afgerond en dat er geen verdere 
actie noodzakelijk zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
44. 

 
De Vosholen 66 (NAM-kantoor) te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt op de locatie een 
Bouwstoffenbesluit-onderzoek is uitgevoerd. Het is niet bekend door wie en wanneer het onderzoek is 
uitgevoerd. 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat op de locatie 
geen grondwateranalyses bekend zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
45. 

 
De Vosholen (fietspad) te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Tukkers Milieuonderzoek, 1100203.000106, 27-06-2000); 
- Bouwstoffenbesluit (CSO, 03.RH022, 15-04-2003). 
 
Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is aangegeven dat het tracégedeelte ten westen van de 
Borgercompagniestraat is onderzocht door Tukkers Milieu-onderzoek. Dit gedeelte ligt buiten het 
invloedgebied van de bemalingen. 
Het gedeelte ten oosten van de Borgercompagniestraat is onderzocht door CSO. Op dit gedeelte is in 
de bovengrond plaatselijk een sterke verontreiniging met PAK gemeten.  

 
De sterke verontreiniging met PAK bevindt zich in de bovengrond en de componenten zijn immobiel.  
Er wordt niet verwacht dat de toe te passen bemalingen invloed hebben op de verontreiniging.  
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Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
46. 

 
Tripcompagniesterdiep te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Oriënterend bodemonderzoek (Grontmij, PN 02/6231, datum onbekend) 
 
Op het Geoloket is aangegeven dat de locatie is gesaneerd. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
47. 

 
De Vosholen (NAM SSC), GR-051-078 te Hoogezand 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie de 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Saneringsplan (Iwaco, 2226380, 11-03-1997); 
- Plan van aanpak [voor onderhoudsbagger] (Arcadis, 110314/NA7/212/000091/003, 92-10-2007); 
- Saneringsevaluatie (Arcadis, 074049985 110314.000280.002, 20-02-2009); 
- Saneringsevaluatie (Arcadis, 110314.000280.002, 02-04-2009). 
 
Uit de geleverde informatie van de Provincie blijkt dat op de locatie een sanering is afgerond en dat 
verdere acties niet noodzakelijk zijn. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
48. 

 
De Vosholen 93 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoek is uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Arcadis, 110204.000190, 31-12-2000); 
 
Uit de geleverde analyseresultaten van de gemeente Hoogezand-Sappemeer blijkt dat binnen het  
0,5 m invloedsgebied een sterk verhoogde concentratie aan arseen in het grondwater was gemeten. 
 
Ter plaatse van de verontreiniging zal als gevolg van de bemalingen de grondwaterstand tijdelijk 
tussen de 1 m en 2 m worden verlaagd. De uitgangspunten en resultaten van de berekening zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 2: Uitgangspunten en resultaten 

k Porositeit ∆H/∆s V-effectief bemalings- 
duur Retardatie- factor 

 Verplaatsing  
grondwater Verplaatsing 

benzeen 
[m/dag] [-] [m/m] [m/dag] [dagen] [-]  [m] 
7,5 0,4 0,007 0,13 28 3.700 3,8 0,0 
7,5 0,4 1,0 18,75 28 3.700 525 0,14 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de verplaatsing van de zinkverontreiniging in werkelijkheid nihil. Bij een 
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grondwaterstandsverlaging van 1 m over een afstand van 1 m zal een zinkverontreiniging zich circa 
0,14 m verplaatsen.   
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
49. 

 
De Vosholen 100 (Kikkoman) 
Uit de informatie afkomstig van het Geoloket van de provincie Groningen blijkt dat op de locatie het 
volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: 
- Verkennend onderzoek (Argus, G0007.01.001, 30-03-1992); 
- Verkennend onderzoek (Tauw Milieu B.V., R3470342.H01, 31-01-1996); 
- Saneringplan (Tauw Milieu B.V., R3480747.N01, 28-02-1996). 
 
Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is aangegeven dat tijdens het verkennend bodemonderzoek 
uit 1992 een gedempte wijk is aangetroffen. In 1996 is de demping nogmaals aangetroffen en hiervoor 
is een saneringsplan opgesteld. De gedempte wijk is vervolgens gesaneerd. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

 
50. 

 
Tripscompangie (ES 506) 
Op het Geoloket van de provincie Groningen zijn geen onderzoeken of activiteiten bekend. De locatie 
ligt op de grens van de 0,5 m verlagingscontour. Derhalve is geen verder informatie opgevraagd. 
 
Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat ten behoeve van de leidingaanleg 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 11 
Profieloverzicht Geohydrologische situatie volgens REGIS 
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Tekeningenbijlage 
 
EP200901249155055 - 59 Overzichtskaarten NAM, 48" Gasleiding 
EP201009302744014  Overzichtskaart NAM, 4" Wacoleiding 
196373-KI1   Overzicht tracé met kwel en infiltratiegebieden  
196373-HA1    Overzicht tracé met hydrologische aandachtsgebieden 
196373-IK-001 t/m 005  Iso-verlagingslijnenkaarten 
196373-VL1   Locaties bodemverontreinigingen 1 
196373-VL2   Locaties bodemverontreinigingen 2 
196373-GWK1   Overzicht peilbuizen met chloride gehaltes afkomstig van Dino-loket 
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