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1 Inleiding 
De gemeente Tilburg is voornemens aan de noodwestzijde van de stad een bedrijventerrein te realise‐
ren (Vossenberg West II), als westelijke uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein. Ten zuiden van 
de planlocatie is de woonwijk "De Reeshof" gelegen. Daarnaast liggen ten noorden van het plangebied 
verspreid enkele woningen. In figuur 1 is de situatie weergegeven. 
 

 
Figuur 1 De bestaande bedrijventerreinen en herstructurering‐ uit te breiden bedrijventerreinen (blauwe gebieden) in Tilburg. Het 
plan Vossenberg West II is geprojecteerd binnen de rode cirkel. 
 

Voor de ontwikkeling van het gebied dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. De voor‐
genomen plannen zijn MER‐plichtig.  
 
Ter beoordeling of het plan in de omgeving inpasbaar is, en of het mogelijk is om het bestemmingsplan 
op het plan af te stemmen, is een geluidonderzoek verricht. 
 
Voor het plangebied is eerder een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan is gestrand bij de 
Raad van State. In het kader van het MER is voor het thema geluid opnieuw onderzoek gedaan naar de 
geluidbelasting in de omgeving, het geluidbelast oppervlak, het aantal geluidgehinderden en de effecten 
op EHS‐gebieden. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen Natura‐2000 gebieden gelegen. 
De geluidkwaliteit in het plangebied is niet onderzocht omdat hierin geen vestiging van geluidgevoelige 
objecten is voorzien. 
 
 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft het wettelijk kader ten aanzien van de omgang met het milieuaspect geluid. In hoofd‐
stuk 3 geeft de uitgangspunten voor het onderzoek en hoofdstuk 4 de resultaten. Hoofdstuk 5 beschrijft 
geluidreducerende mogelijkheden. Hoofdstuk 6 geeft conclusies. 
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2 Wettelijk en beleidsmatig beoordelingskader 
 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de voor de MER relevante wet‐ en regelgeving en geluidbeleid: : 
1. Nationaal Milieubeleidplan 4 uit 2001 (NMP4). 
2. Nota Ruimte d.d. 27‐4‐2004 
3. Nota Mobiliteit d.d. 30‐9‐2004. 
4. Provinciaal Milieuplan (PMP) 2011‐2014 
5. Gemeentelijk beleid 
6. 'Natuurgebieden'. 

2.1 Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP 4) 
Het NMP 4 (VROM e.a., 2001) geeft een kader voor het geluidbeleid: een gebiedsgerichte aanpak. De 
uitdaging is vergroting van 'de akoestische kwaliteit in Nederland' door in elk gebied de akoestische 
kwaliteit te waarborgen die past bij de functie van het gebied. Hoofddoelstelling van het geluidbeleid in 
het NMP 4 is het bereiken van het streefbeeld van akoestische kwaliteit in alle gebieden in 2030:  
•  In 2010 wordt de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer overschreden.  
•  De akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied is in 2030 gerealiseerd. In 2010 is een for‐

se verbetering van de akoestische kwaliteit in het stedelijk gebied gerealiseerd, mede door aanpak 
van de rijksinfrastructuur. 

•  De akoestische kwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur is in 2030 gerealiseerd. In 2010 is de ambi‐
tie dat de akoestische kwaliteit niet is verslechterd ten opzichte van 2000. 

Het NMP 4 wil deze ambities realiseren met inzet van een nieuw wettelijke instrumentarium. 
 
In het NMP4 zijn geluiddoelstellingen opgenomen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze hou‐
den in, dat de geluidkwaliteit binnen het gebied van de EHS in 2010 niet verslechterd mag zijn ten op‐
zichte van 2000. In 2030 dient de geluidkwaliteit binnen de EHS overal goed te zijn. In het NMP4 is in het 
midden gelaten waar de geluidkwaliteit van de EHS precies aan moet voldoen. Streven naar rust is on‐
derdeel van het rijksbeleid gericht op de kwaliteit van de EHS. Vanwege verschillen in functie van de 
EHS‐gebieden is er geen uniforme norm te geven voor de geluidkwaliteit in deze natuurgebieden. Het is 
de verantwoordelijkheid van de provincies om voor deze natuurgebieden te bepalen welke kwaliteit 
daar gewenst is. Onderdeel van deze kwaliteit is de gewenste akoestische kwaliteit. 

2.2 Nota Ruimte & Nota Mobiliteit 
In de Nota Ruimte en in de uitwerking daarvan in de Nota Mobiliteit, wordt aangegeven dat het Rijk zich 
zal inspannen om overschrijding van de grenswaarden in het bebouwd gebied als gevolg van de rijksin‐
frastructuur te verminderen. Ten aanzien van geluidhinder wil het Rijk de grote knelpunten aanpakken 
bij weg en spoor voor 2020. Voor weg gaat het daarbij om knelpunten boven de 65 dB(A). 
Voor het overige beperkt het Rijk zich tot het aangeven van kaders en instrumenten waarmee de decen‐
trale overheden lokale afwegingen kunnen maken om tenminste de basiskwaliteit te realiseren. Er staan 
verder geen specifieke gekwantificeerde doelstellingen ten aanzien van geluid in de Nota Ruimte en de 
Nota Mobiliteit. 
 
In de Nota Mobiliteit is het geluidproductieplafond geïntroduceerd, waarmee in de toekomst nieuwe 
handhavingsgaten kunnen worden voorkomen. Een geluidproductieplafond is een vastgestelde emis‐
siewaarde van de bron op een referentiepunt. Deze waarde mag niet worden overschreden.  
 
Wet geluidhinder (Wgh) 
Rond het jaar 2000 is in het kader van de Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG) onder‐
zocht of de Wgh vervangen kon worden door een beleidsinstrumentarium op de diverse bestuurlijke ni‐
veaus. Later is besloten dat de Wgh wordt gehandhaafd in aangepaste vorm. In 2004 zijn de vereisten 
uit de Europese richtlijn voor omgevingslawaai geïmplementeerd in de Wgh. Voorts zal in het kader van 
SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) nadere invulling worden gegeven aan 
het geluidbeleid. 
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Het accent ligt daarbij op de volgende punten: 
1.  vereenvoudigen van het normengebouw 
2.  versterken van de naleving en handhaving (introductie van geluidproductieplafonds GPP 's) 
3.  versterking van het bronbeleid 
4.  hervorming van de zonering industrielawaai 

2.3 Provinciaal Milieuplan (PMP) 2011‐2014 
Gedeputeerde Staten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om eens in de vier jaar een mili‐
euplan uit te brengen. Dit MER sluit aan op het ontwerp Provinciaal Milieuplan 2011‐2014.  
 
Milieu, verkeer en ruimtelijke ordening  
Om de Brabantse ambities te realiseren zijn  beleidsdoelstellingen vastgesteld. Verminderen van geluid‐
hinder is hier onderdeel van. In het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan, PVVP "Kader en ambities 2006‐
2020" is het milieubeleid opgenomen in 2 van de 3 PPP‐pijlers van de TELOS‐driehoek: De Sociaal‐
culturele pijler en de Ecologische pijler. Daarin worden de tactische doelen concreet vertaald naar haal‐
bare doelstellingen. Een voorbeeld van een sociaal‐culturele pijler is dat afspraken gemaakt worden tus‐
sen vervoerders en afnemers over transport van goederen binnen de stad (geluid, vervuiling, veiligheid). 
Een voorbeeld van een ecologische pijler is de sanering van geluidhinderknelpunten door verkeer (EU‐
richtlijn Omgevingslawaai).  
 
De Provincie Noord‐Brabant heeft geen specifiek geluidbeleid (bron: www.brabant.nl). 

2.4 Gemeentelijk beleid 
In de "Milieubeleidsvisie 2006‐2010" van de gemeente Tilburg, opgesteld september 2005, is beschre‐
ven dat de gemeente streeft naar een akoestisch klimaat behorende bij de uitstraling van een locatie in 
de stad. De gemeente Tilburg heeft vooralsnog geen gemeentebreed beleidskader geluid ontwikkeld om 
dit nader vorm te geven. De gemeente gebruikt het "Ontheffingenbeleid wet geluidhinder" zoals opge‐
steld door de Provincie Noord‐Brabant op 10 februari 1998 als maatstaf. 
 
De milieubeleidsvisie 2006‐2010 bevat een onderdeel "gezondheid". Dit onderdeel bevat ondermeer het 
voorkomen van geluidhinder. De module "geluidnormen op maat" geeft aan de gemeente per situatie 
bekijkt welk geluidniveau reëel is. De module "Ruisarm asfalt" geeft aan dat de gemeente bij hoofdwe‐
gen, die op de nominatie staan voor onderhoud, geluidarm asfalt toe gaat passen. 

2.5 Natuurgebieden 
De akoestische bescherming van natuurgebieden is afhankelijk van de achtergrond tot aanwijzing van 
het gebied als natuurgebied. Wettelijke kaders die gelden in en bij natuurgebieden zijn: 
• Voor heel Nederland (dus zowel buiten als binnen natuurgebieden): Flora‐ en Faunawet. 
• Voor de Vogel‐ en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000), Beschermde Natuurmonumenten en 

Wetlands: Natuurbeschermingswet 1998. 
• Voor de Ecologische Hoofdstructuur: Nota Ruimte. 
De wetgeving ten aanzien van Natura 2000 gebieden is het strengst. 
 
• Een hard landelijk toetskader voor geluid in natuurgebieden is er niet. Bij de uitwerking van het ge‐

luidonderzoek voor Vossenberg West II is deels aangesloten bij de methode die Rijkswaterstaat 
hanteert om de geluidverstoring van wegverkeer in natuurgebieden inzichtelijk te maken (bron: 
Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer 2009). Voor het MER zijn de contouren en het op‐
pervlaktebeslag daarbinnen van 42 en 47 dB(A) (24‐uursgemiddelde) bij EHS gebieden in beeld ge‐
bracht. Binnen een akoestisch relevante afstand zijn in de omgeving van het plangebied geen Natu‐
ra 2000 of stilte gebieden gelegen.  

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/4/430.html
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksopzet 
In het kader van het MER is voor het thema geluid onderzoek gedaan naar de geluidbelasting, het ge‐
luidbelast oppervlak, het aantal geluidgehinderden en de effecten op EHS‐gebieden. In de directe omge‐
ving van het plangebied zijn geen Natura‐2000 gebieden gelegen. 
 
In het kader van het MER zijn de volgende varianten beschouwd ten aanzien van geluid: 
• Huidige situatie 2011. 

Dit betreft de huidige relevante industriële activiteiten in de directe omgeving van het plangebied 
en de huidige verkeersbelasting van de relevante omliggende wegen. 

• Referentiesituatie: 2021 autonome ontwikkelingen. 
Dit betreft de situatie waarbij de geluidproductie van de relevante industriële activiteiten gelijk is 
aan die van de huidige situatie 2011, maar waarbij voor de relevante wegen de autonome verkeers‐
groei is meegenomen. 

• Toekomstige situatie 2021 met planontwikkeling. 
Dit betreft de toekomstige situatie waarbij zowel de planontwikkeling is meegenomen (nieuwe acti‐
viteiten) als de verkeersgroei van de relevante wegen. 

Naast onderzoek naar deze varianten, zijn ook metingen verricht om het gebiedseigen geluid te bepalen. 
De resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
De beoordeling vindt plaatst ten opzichte van de referentiesituatie. 

3.2 Uitgangspunten 

blad 6 van 21 

3.2.1 Algemeen 
Als gevolg van de geprojecteerde ontwikkeling van het plangebied treden in het onderzoeksgebied ef‐
fecten op vanwege wegverkeers‐, industrie‐ en scheepvaartlawaai. Het plangebied is weergegeven in fi‐
guur 3.1. Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 3.2. 
 
 

figuur 3.1 Weergave van het plangebied 
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Het onderzoeksgebied is groter gekozen op basis van het verkeersonderzoek. Dit omdat de effecten op 
bijvoorbeeld de verkeersintensiteiten in een groter gebied kunnen optreden dan het daadwerkelijk plan‐
gebied.  
 
 

figuur 3.2 Weergave van het onderzoeksgebied 

 

3.2.2 Geluidrekenmodel 
Voor wegverkeerslawaai zijn de huidige situatie (2011), de autonome situatie (2021) en de varianten 
(met peiljaar 2021) berekend. Om de varianten onderling vergelijkbaar te houden is geen rekening ge‐
houden met de correctie voor het stiller worden van het verkeer conform artikel 110g Wet geluidhinder. 
 
Voor industrielawaai en scheepvaartlawaai zijn de huidige situatie (2011), de autonome situatie (2021) 
en de varianten (met peiljaar 2021) berekend. 
 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI‐II) 
en het Reken‐ en Meetvoorschrift geluidhinder 2006. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd het softwarepakket Geonoise (versie 5.43).  
 
De effecten van de plansituatie zijn vergeleken met de huidige en de autonome situatie. De berekenin‐
gen zijn uitgevoerd met een rastermodel (gebruikt voor het berekenen van geluidcontouren) op 5 meter 
boven maaiveld en op 1,5 meter boven maaiveld (tbv natuur).  
 
De gecumuleerde effecten zijn in beeld gebracht met behulp van het softwarepakket Geomilieu Analyst 
v1.0. De cumulatie (LCUM) is bepaald conform het Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
 
Voor de berekeningen zijn de volgende algemene gegevens ingevoerd: 
• De brongegevens per afzonderlijke bron. 
• De afschermende of reflecterende objecten in de omgeving van Vossenberg West II (locatie en 

hoogte). 
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• Een 10 meter hoge aarden wal langs de zuidzijde van het industrieterrein en het Wilhelminakanaal. 
• Schermen langs de Burgemeester Letschertweg, de Vierbundersweg zoals bepaald in het akoestisch 

onderzoek opgesteld ten behoeve van de aanleg van de Burgemeester Letschertweg ("Akoestisch 
onderzoek Noordwesttangent te Tilburg, projectnr. 197846, revisie 05 van juni 2009, Oranjewoud). 
Dit onderzoek is bij de gemeente Tilburg verkrijgbaar. 

• De bodemgesteldheid: het gebied wordt als relatief zacht gekenmerkt (bodemfactor Bf = 1,0). 
• De relevante verharde terreindelen en de waterpartijen zijn als akoestisch hard ingevoerd (Bf = 0,0) 
• De locatie van de reken‐/toetspunten. 
Ten slotte is relevant dat afschermende of reflecterende objecten op het bedrijventerrein, uitgezonderd 
de berekeningen ten behoeve van paragaaf 5.1, niet in de modellen zijn opgenomen.  

3.2.3 Verkeerslawaai 
Er worden geen bestaande wegen fysiek gewijzigd en er worden geen nieuwe wegen buiten het plange‐
bied aangelegd. Ook worden er geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen gecreëerd. Een geluidtoets 
ingevolge de Wet geluidhinder hoeft daarom niet te worden uitgevoerd. Ter beoordeling van cumulatie‐
ve geluideffecten en bepaling referentiesituatie is van de belangrijkste wegen het geluidniveau bepaald. 
 
Bijlage 1 geeft per berekeningsjaar een overzicht van de in het onderzoek betrokken wegen. Het over‐
zicht geeft de gehanteerde etmaalintensiteiten, verkeersverdelingen, snelheden en aangehouden weg‐
dekverhardingen. De informatie is verstrekt door de gemeente Tilburg. Hoofdstuk 5 van het MER geeft 
nadere informatie omtrent de verkeersintensiteiten. 

3.2.4 Industrielawaai bestaand 
In de directe omgeving van het plangebied zijn ten aanzien van industrielawaai het bedrijventerrein 
Vossenberg Midden, het bedrijf Van Laarhoven Sloopwerken en het industrieterrein De Wildert rele‐
vant. Voor de berekening van LIL zijn de volgende rapporten als uitgangspunt gehanteerd: 
• "Oprichtingsvergunning Van Laarhoven Sloopwerken BV" vergund door de Gedeputeerde Staten 

van Noord‐Brabant, dossiernummer 406021, d.d. 08‐07‐2003; 
• "Zonebeheer 2007‐2008, Industrieterrein 'De Wildert', gemeente Dongen" zoals opgesteld door 

AGEL adviseurs, dossiernummer 20080373, d.d. april 2009. 
• Akoestisch model 'Vossenberg Midden' gemeente Tilburg. 
 
De akoestische situatie voor bovengenoemde inrichtingen is in alle berekende situaties gelijk. 
 

3.2.5 Industrielawaai ontwikkeling, het plan Vossenberg West II 
De aanleiding voor het onderhavige MER is het voornemen van de gemeente Tilburg om het plan Vos‐
senberg West II te ontwikkelen. Voor de indeling van het terrein zijn twee varianten opgesteld waarbij 
onderscheid is gemaakt in milieucategorieën per kavel. 

3.2.5.1 Categorisering volgens de VNG‐brochure Bedrijven en milieuzonering 

In de VNG‐Brochure worden algemeen geldende afstanden genoemd die kunnen worden aangehouden 
tussen bedrijven en gevoelige bestemmingen. Hierbij wordt enerzijds onderscheid gemaakt naar ver‐
schillende categorieën bedrijven, waarbij lagere categorieën een lagere milieubelasting behoeven. Ook 
verschillen de afstanden al naar gelang het gebied waarin zich de gevoelige bestemmingen bevinden: zo 
zijn grotere afstanden nodig bij een rustige woonwijk dan bij een gemengd gebied. Tevens zijn in de 
VNG‐Brochure tabellen opgenomen met specifieke afstanden voor verschillende bedrijfscategorieën, 
waardoor meer maatwerk mogelijk is dan enkel op basis van de algemene afstandstabellen. 
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Tabel 3.1 Richtafstanden volgende de VNG‐Brochure Bedrijven en milieuzonering (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedstypering 
Hindercategorie 

'Gemengd gebied' 'Rustige woonwijk' 
1  0 meter  10 meter 
2  10 meter  30 meter 
3.1  30 meter  50 meter 
3.2  50 meter  100 meter 
4.1  100 meter  200 meter 
4.2  200 meter  300 meter 
5.1  300 meter  500 meter 
5.2  500 meter  700 meter 
5.3  700 meter  1000 meter 
6  1000 meter  1500 meter 

De VNG‐Brochure heeft status gekregen door de vele jurisprudentie die over de toepassing van de sys‐
tematiek is verschenen. De strekking van deze jurisprudentie is, dat wanneer aan de richtafstanden vol‐
daan wordt, in de lijn van de VNG‐Brochure aangenomen mag worden dat sprake is van een goede 
ruimtelijke scheiding en daarmee een goede ruimtelijke kwaliteit. Binnen de systematiek zijn kortere af‐
standen toelaatbaar, mits goed gemotiveerd.  
 

3.2.5.2 Varianten 

Voor het bepalen van de varianten is eerst een 
inwaartse zonering gemaakt met de volgens de 
VNG‐Brochure aan te houden afstanden. Deze 
zonering is weergegeven op figuur 3.3. Vanuit dit 
beeld zijn de varianten A en B vastgesteld voor 
nader onderzoek. Variant A bevat bedrijven uit 
milieucategorie 5, variant B bevat maximaal 
bedrijven uit milieucategorie 4.2. De zonering is 
zodanig gekozen dat voldaan wordt aan de 
afstanden uit de VNG‐Brochure. De gemeente 
Tilburg heeft aangegeven dat in het plangebied 
geen bedrijven zoals genoemd in bijlage 1 
onderdeel D van BOR (de zg. 'grote 
lawaaimakers') gevestigd mogen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 3.3 De inwaartse zonering, conform de VNG ‐brochure bedrijven en Milieuzonering (2009). 

 
Variant A ‐ Maximale invulling bedrijventerrein, inclusief milieucategorie 5 
Binnen deze variant zijn maximaal de categorieën 3.2 tot en met 5.1 voorzien. In theorie is een milieuca‐
tegorie tot en met 5.2 mogelijk, maar de gemeente heeft ervoor gekozen deze categorie hier in elk geval 
niet toe te laten. Uit figuur 3.4 blijkt dat milieucategorie 5.1 wordt toegestaan in het centrale gedeelte 
van het bedrijventerrein. Aan de noord‐ en de zuidkant van het plangebied, waar de bedrijven zich het 
dichtste bij andere objecten (zoals woningen in de Reeshof) bevinden zijn alleen maximaal milieucatego‐
rie 3.2 en 4.1 toegestaan.  
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Variant 2 ‐ Invulling bedrijventerrein zonder milieucategorie 5 
in deze variant is gekozen voor maximaal categorie 3.2 t/m 4.2. In figuur 3.5 is zichtbaar waar de ver‐
schillende milieucategorieën mogelijk worden gemaakt: alleen categorie 3.2 is mogelijk aan de zuidzijde 
van het plangebied. In het centrum van het plangebied is ruimte voor bedrijvigheid tot en met milieuca‐
tegorie tot 4.2, terwijl aan de noordzijde in algemene zin bedrijvigheid tot en met categorie 4.1 is gepro‐
jecteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 3.4 Variant A ‐ invulling bedrijventerrein, inclusief categorie 5  figuur 3.5 Variant B ‐ Invulling, zonder categorie 5. 
 

De varianten zijn vertaald naar twee rekenmodellen. Hierin zijn oppervlaktebronnen gemodelleerd met 
een bronhoogte van 5 meter. 
 

3.2.5.3 De gebruikte bronvermogens 

 
De concrete invulling van het plangebied moet nog plaatsvinden. Voor het soort bedrijven dat zich in het 
plangebied mag vestigen is alleen een categorie‐indeling bekend (zie vorige paragraaf) en is bepaald dat 
grote lawaaimakers zich niet mogen vestigen. Hiermee is een kader gegeven voor de planologische be‐
sluitvorming (het ruimtelijk spoor). Finetuning, waarbij concrete informatie per bedrijf, de mogelijkhe‐
den tot vermindering van de geluidemissie, en de inmiddels gerealiseerde ruimtelijke invulling beschik‐
baar is, kan pas plaatsvinden bij beoordeling via het milieuspoor1.  
Een planologische beoordeling van het geluidniveau geeft derhalve, met een zeker abstractieniveau, in‐
formatie voor gebiedsgerichte uitspraken. De planologische beoordeling moet daarbij antwoord geven 
op de vraag of de gebiedstransformatie in zijn geheel een aanvaardbare geluidkwaliteit in en buiten het 
plangebied oplevert. 
 
Geluidemissie per milieucategorie 
Om de planologische beoordeling mogelijk te maken, is per milieucategorie de geluidemissie per m² be‐
paald op basis van kengetallen. Er is hierbij per milieucategorie een bandbreedte aangehouden. Er is 
sprake van een 'realistisch' ofwel een redelijkerwijs te verwachten geluidniveau en een 'worst‐case' si‐
tuatie, die uitgaat van de theoretische aanname dat álle bedrijven de maximale geluidemissie per m² 

                                                                 
1   Bijvoorbeeld bij de beoordeling op grond van het Activiteitenbesluit. 
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geven. Concreet betekent deze 'worst case' dat het bedrijventerrein Vossenberg West II volledig gevuld 
is met bedrijven tot de maximaal mogelijke milieu‐bedrijfscategorie, met de grootst mogelijke schaal‐
grootte binnen de bedrijfscategorie en continue werkend op de maximale capaciteit, een theoretische 
aanname derhalve.  
 
Het effect van geluidafscherming 
Omdat de concrete invulling van het plangebied onbekend is, is nog geen nauwkeurige uitspraak te 
doen over de afscherming van de gebouwen en eventuele geluidreflecties die optreden. De berekening 
met de kengetallen is daarom gebaseerd op geluidverspreiding in een niet bebouwde omgeving.  
Vergelijking met het eerder gerealiseerde plan Vossenberg leert dat geluidafscherming door de bedrijfs‐
bebouwing een zeer relevante geluidbeperkende factor is2. Dit betekent dat de berekeningsresultaten 
een overschatting van de uiteindelijke situatie geven. In bijlage 6 wordt de impact van deze keuze toege‐
licht via een vergelijking met het plan Vossenberg 1. 
 
De bronvermogens 
De literatuur3 geeft kengetallen voor het indelen van industrieterreinen volgens akoestische klassen. 
Tabel 3.2 geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 3.2, Overzicht bronvermogens in relatie tot VNG‐Categorie 

KLasse  Realistisch/ 
worst‐case  

Bedrijfstype  VNG‐categorie 

1  40 /  
50 dB(A)  

Zeer lichte industrie 
‐ kantoren 
‐ dienstverlening 
‐ brood/banketbakkerijen 
‐ grafische bedrijven 
‐ woningstoffeerderijen 
‐ Doe het zelf 

1‐4 

2  50 /  
55 dB(A)  

Lichte industrie 
‐ kleinere productiebedrijven 
‐ elektrotechnische industrie  

1‐4 

3  55 / 
60 dB(A)  

Gemiddelde industrie  
‐ tankopslag gecombineerd met kleine  
   procesinstallaties 
‐ grote metaal/houtbewerkinginstallaties 
   geheel in fabriekshallen (4.1) 
‐ opslag en distributie (3.1) 

3‐5 

4  60 / 
65 dB(A)  

Zwaardere industrie (naar stand der techniek uitgevoerd) 
‐ containerterminals (4.2) 
‐ kleinere procesinstallaties  
‐ Metaal/houtbewerking gedeeltelijk in  
  buitenlucht. (4.2) 
‐ energiecentrales (4.2) 
‐ procesindustrie (3.1 / 4.2) 

4‐6 

5+  65 / 
75 dB(A)  

Zware luidruchtige industrie 
‐ valt buiten kader onderzoek 

6 

Bij de bedrijfstypen is tussen haakjes de specifieke VNG‐categorie opgenomen. 
 
'Realistisch' = het redelijkerwijs te verwachten geluidniveau per m² 
'Worst case'= de theoretische worst‐case situatie.. 

 
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de milieucategorieën en de aangehouden akoestische bandbreedte4. 

                                                                 
2   Afscherming geeft niet alleen reductie, maar ook reflectie. Op afstand is vooral sprake van reductie. Uit de berekening blijkt 

dat deze afscherming gemiddeld 2 dB(A) bedraagt, maar met een spreiding van 0 tot 6 dB(A).  
3   Bijv. Bestuursovereenkomst Rijnmond‐West, DCMR 1992, Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond, DGMR 1996, 

Milieukentallen Tebodin, 1998, Metingen en ruimtelijke onderzoeken Oranjewoud, Akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein 
Vlissingen Oost 2008, prov. Zeeland. 
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Tabel 3.3  Milieucategorie met akoestische bandbreedte in dB(A)/m2  
 
 
 
 
 
 
 
A 
 

Akoestische bandbreedte (dB(A) / m²) Milieucategorie 
'Realistisch' 'Worst‐case'

3.2  45  50 
4.1  50  55 
4.2  55  60 
5.1  60  65 

'Realistisch' = het redelijkerwijs te verachten geluidniveau per m² 
'Worst case'= de theoretische worst‐case situatie.. 

Aangenomen is dat de bedrijven in de dag‐ en avondperiode continu in bedrijf zijn, en in de nachtperio‐
de voor 50% van de tijd. Dit moet worden beschouwd als een maximale invulling van het bedrijventer‐
rein. 
 
Uitzondering op het voorgaande vormt de containerterminal met zwaaikom aan de westzijde van het 
bedrijventerrein. Op basis van de eerder in het kader van Vossenberg West II uitgevoerde 
onderzoeken5,6 (opvraagbaar bij de gemeente Tilburg) is voor de containerterminal uitgegaan van een 
bronsterkte van 62 dB(A)/m2, continu bedrijvigheid in de dag‐ en avondperiode en geen bedrijvigheid in 
de nachtperiode. 
 
Voor de spectrale verdeling is het standaard industrielawaaispectrum gehanteerd7: 
 
Tabel 3.4  Gehanteerde spectrum industrielawaai  

Frequentie  31  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Niveau  ‐37  ‐25  ‐18  ‐12  ‐9  ‐6  ‐5  ‐7  ‐14 

 
Zie bijlage 2 voor een gedetailleerd overzicht van de relevante geluidbronnen en hun eigenschappen. 

3.2.6 Scheepvaartlawaai 
In maart 2010 is er, als onderdeel van een ander MER, akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de verbre‐
ding van het Wilhelminakanaal tussen sluis II en sluis III 8De modellen van dat onderzoek zijn gebruikt 
ten behoeve van de cumulatieberekeningen. Het rapport is verkrijgbaar bij de gemeente Tilburg. 
 

3.2.7 Luchtvaartlawaai 
Ten westen van Tilburg is de vliegbasis Gilze‐Rijen gelegen. Rondom deze vliegbasis ligt een geluidzone‐
ring. Deze zone ligt ruim buiten het plangebied en de woonwijk Reeshof. Deze geluidzonering wordt 
weergegeven in Kosten‐Eenheden9. Dit type geluidzonering laat zich, vanwege de aparte systematiek, 
niet cumuleren met de overige geluidsoorten10. Wel wordt opgemerkt dat het geluid van helikopters, 
vanwege het karakteristieke geluid, zich duidelijk onderscheidt van de overige omgevingsgeluiden.   

                                                                                                                                                                                            
4   Er is niet voor gekozen om binnen de categorieën op basis van geluid een nadere selectie van stille bedrijven te maken. Een 

dergelijke verfijning past niet binnen het karakter van de VNG‐systematiek en is onderdeel van de finetuning van welke 
plaatsvindt via het spoor van de milieuwetgeving.  

5   Prognose geluidbelasting tgv Vossenberg West II, dossier W2450‐08‐001 versie 4, in maart 2007 opgesteld door DHV. 
6   Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege Vossenberg West II, rapport 08‐010, in september 2008 opgesteld door de 

gemeente Tilburg. 
7   Geluidspectrum: geluiden die hetzelfde aantal decibel produceren, kunnen anders klinken. Dit wordt bepaald door het geluid‐

spectrum. Bij de berekeningen is uitgegaan van het standaard spectrum voor industriegeluid. 
8   Akoestisch onderzoek Verbreding Wilhelminakanaal te Tilburg, projectnr. 196466, revisie 02 van maart 2010, opgesteld door 

Oranjewoud. 
9   Deze eenheid is genoemd naar de bedenker van het systeem, de benaming verwijst niet naar geld.  

10   Deze geluidsoort is ook niet opgenomen in het meet‐ en rekenvoorschrift voor cumulatie. 
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4 Resultaten en beoordelingskader 

4.1 Resultaten 
In het kader van het MER zijn de volgende varianten beschouwd ten aanzien van geluid: 
• Huidige situatie 2011. 
• Referentiesituatie 2021 autonome ontwikkelingen. 
• Toekomstige situatie 2021 met planontwikkeling. 
Zie ook hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting. 
 
De geluidimpact van de planontwikkeling is inzichtelijk gemaakt door achtereenvolgens de volgende ge‐
luidbelastingen te presenteren:  
1. Geluidbelasting ten gevolge van het plangebied op basis van kengetallen per m² ter plaatse van ge‐

luidgevoelige objecten/ontvangerpunten. 
2. Geluid als gevolg van de verschillende geluidbronnen op ontvangerpunten. 
3. Geluid als gevolg van cumulatie van het geluid (cumulatie van diverse geluidbronnen). 
Deze presentatie vindt plaats voor zowel de realistische situatie als de worst case‐situatie van de geluid‐
niveaus. 
 

4.2 Beoordelingskader 
In tabel 4.1 zijn de beoordelingcriteria voor geluid weergegeven. 
 
Tabel 4.1  Beoordelingskader geluid 

Aspect  Criterium 
Geluid plangebied  aansluiting op geluidniveaus in vergelijkbare situaties Tilburg 

geluidbelast oppervlak in ha boven 50 dB 
aantal geluidbelaste woningen boven 50 dB 

Geluidcumulatie:  
(industrielawaai, wegver‐
keer, scheepvaart)   geluidbelast oppervlak EHS in ha boven 42 dB(A) 

 
In het onderstaande zijn een aantal criteria / uitgangspunten nader toegelicht. 
 
Aansluiting op geluidniveaus in vergelijkbare situaties Tilburg 
Het plangebied transformeert van agrarisch gebied naar industriegebied. Dit als onderdeel van de totale 
gebiedstransformatie aan de noord‐westelijke stadszijde. Ten aanzien van de geluidbelasting van de be‐
staande industrieterrein Vossenberg op de woonbebouwing in de Reeshof is hierbij een cumulatief11 ge‐
luidniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde aangehouden. Het betreft hier het geluidniveau inclusief af‐
scherming door de op het industrieterrein aanwezige bebouwing.12  
 
Geluidbelast oppervlak 
In dit MER wordt geluidbelasting voor de huidige situatie, autonome situatie en de alternatieven in 
beeld gebracht. Dit resulteert in een aantal geluidcontouren voor verschillende geluidsoorten. Deze ge‐
luidcontouren verbinden plekken met een gelijke geluidbelasting. Het oppervlak binnen deze contouren 
is een maat voor de hoeveelheid geluidhinder. In dit MER is het geluidbelast oppervlak voor het gecu‐
muleerde geluid bepaald en zijn de geluidcontouren per geluidsoort op kaart weergegeven. 
 
Geluidbelaste woningen 
In aanvulling op het geluidbelast oppervlak is ook via waarneempunten verandering in het aantal ge‐
luidbelaste woningen bepaald voor het gecumuleerde geluid.  
 

                                                                 
11   In dit geval wordt onder cumulatief verstaan het geluid van alle bedrijven gezamenlijk. 
12   Ter vergelijking:  Het Activiteitenbesluit geeft, zonder toepassing van maatwerkvoorschriften, een geluidniveau van 50 dB(A) 

per individueel bedrijf. Het cumulatieve geluidniveau kan, afhankelijk van het aantal bedrijven dat gelijktijdig deze geluidruim‐
te benut, hoger liggen. 
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Geluidbelasting op ontvangerpunten 
In tabel 4.2 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het geluid dat alleen afkomstig is van Vossenberg 
West II. De rekenresultaten zijn met een bandbreedte van 5 dB(A) weergegeven. Het effect van geluid‐
afscherming is niet verwerkt in de berekeningen. Het daadwerkelijke geluidniveau zal daarom lager lig‐
gen (zie ook bijlage 6). Voor de ligging van de ontvangers wordt verwezen naar figuur 1 in de bijlage. 
 
Tabel 4.2  Rekenresultaten LETMAAL Vossenberg West II in dB(A), realistische‐ en worst‐case‐situatie 

Omschrijving  Variant A  Variant B 

Bosweg 6  46 - 51 42 - 47 
Dongense kanaaldijk   9  41 - 46 40 - 45 
Dongense kanaaldijk  11  41 - 46 39 - 44 
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)  52 - 57 49 - 54 
eerstelijnswoning Reeshof 01  49 - 54 47 - 52 
eerstelijnswoning Reeshof 02  50 - 55 48 - 53 
eerstelijnswoning Reeshof 03  51 - 56 48 - 53 
eerstelijnswoning Reeshof 04  51 - 56 48 - 53 
eerstelijnswoning Reeshof 05  50 - 55 47 - 52 
Mastwijkstraat 14  47 - 52 45 - 50 
Mastwijkstraat 26  47 - 52 45 - 50 
Mastwijkstraat 40  47 - 52 45 - 50 
Menaldumstraat 6  47 - 52 45 - 50 
Menaldumstraat 12  47 - 52 45 - 50 
Eindsestraat 110  43 - 48 40 - 45 
Eindsestraat 111  47 - 52 44 - 49 
Eindsestraat 112  46 - 51 43 - 48 
Eindsestraat 116  43 - 48 38 - 45 
Eindsestraat 117  48 - 53 45 - 50 
Eindsestraat 119  49 - 54 46 - 51 
Eindsestraat 120  50 - 55 47 - 52 
Eindsestraat 122  52 - 57 49 - 54 
Eindsestraat 125  52 - 57 49 - 54 
Eindsestraat 127  51 - 56 48 - 53 
Eindsestraat 143  47 - 52 44 - 49 
Eindsestraat 145  42 - 47 39 - 44 
Flaassendijk 31  41 - 46 38 - 43 
Galgeneind 11  42 - 47 39 - 44 
Heibloemstraat 14  46 - 50 42 - 47 
Heibloemstraat 16  45 - 50 42 - 47 
Langendijk 188  43 - 48 40 - 45 
Langendijk 190  43 - 48 40 - 45 
Uiterste Stuiver 40  49 - 54 46 - 51 
Uiterste Stuiver 50  48 - 53 44 - 49 
Uiterste Stuiver 7  51 - 56 48 - 53 
Vierbundersweg 3  43 - 48 39 - 44 
Vierbundersweg 12  42 - 47 38 - 43 
Vierbundersweg 18  41 - 46 38 - 43 
Vierbundersweg 19  34 - 39 30 - 35 
Vierbundersweg 21  36 - 40 35 - 38 
Vierbundersweg 165  44 - 49 41 - 46 
Voldijk 1 (fundering)  46 - 51 43 - 48 
Voldijk 2  46 - 51 43 - 48 
 
Uit tabel 4.2 blijkt dat variant A een circa 2 à 3 hogere uitkomsten geeft dan variant B. De bandbreedte 
van variant B past bij het elders bij de Reeshof aangehouden geluidniveau ten gevolge van het industrie‐
terrein Vossenberg. De realistische situatie van variant A ligt plaatselijk boven de 50 dB(A). Opgemerkt 
wordt dat het geluidniveau dat elders tussen Vossenberg en de Reeshof wordt aangehouden inclusief 
afscherming is. Tabel 4.2 presenteert de geluidbelasting zonder afscherming binnen het plangebied.  
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4.2.1 Effecten cumulatief geluid 
 
In deze paragraaf wordt beschouwd: 
• de geluidcumulatie bij de waarneempunten 
• het cumulatief geluidbelast oppervlak in ha boven 50 dB(A) 
• het aantal geluidbelaste waarneempunten boven 50 dB(A) in de cumulatieve situatie 
• het geluidbelast oppervlak EHS in ha boven 42 dB(A) in de cumulatieve situatie 
 
De geluidbronnen die bij de cumulatie zijn betrokken betreffen: 
• Wegverkeersgeluid (Burgemeester Letschertweg + overige relevante wegen in onderzoeksgebied). 
• Scheepvaart op het Wilhelminakanaal. 
• Industriegeluid (De Wildert13, Van Laarhoven in Dongen). 
 
In bijlage 4 zijn overzichten gegeven met de individuele bijdrage van de diverse geluidbronnen, en de 
cumulatie van deze geluiden. Per variant zijn er twee overzichten, één gebaseerd op de realistische en 
één als worst‐case van de berekende geluidbelasting van Vossenberg West II. Wederom is bij de bere‐
kening van Vossenberg West II de afscherming buiten beschouwing gelaten.  

4.2.1.1 De cumulatieve geluidniveaus bij de waarneempunten 

In tabel 4.3 is de bijdrage de exploitatie van het plan Vossenberg West II aan het cumulatieve geluidni‐
veau weergegeven. Ook hier is weer een onderverdeling gemaakt tussen de realistische en worst‐case‐
situatie en is de afscherming bij plan Vossenberg West II niet meegenomen. Voor de geluidbronnen bui‐
ten het plangebied is afscherming wel meegenomen. De ruimtelijke invulling is hier immers bekend. Ta‐
bel 4.314 geeft de cumulatieve geluidniveaus en hun beoordeling15 In bijlage 4 is de basisinformatie van 
tabel 4.3 opgenomen. 
Tabel 4.3 Cumulatieve geluidniveaus (in Lden) voor de realistische‐ en worst‐case‐situatie 

Referentiesituatie A ‐ realistisch B ‐ realistisch A ‐ worst case B ‐ worst case

Adres Gevel
L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

Bosweg 6 O 56 matig 57 matig 56 matig 57 matig 57 matig
eerstelijnswoning 
Reeshof 01 N 50 redelijk 53 redelijk 52 redelijk 56 matig 55 matig
eerstelijnswoning 
Reeshof 02 N 51 redelijk 55 matig 54 matig 58 matig 56 matig
eerstelijnswoning 
Reeshof 03 N 52 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
eerstelijnswoning 
Reeshof 04 N 53 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
eerstelijnswoning 
Reeshof 05 N 49 redelijk 54 matig 53 redelijk 57 matig 55 matig
Eindsestraat 111 ZO 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 112 ZO 59 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 117 Z 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 57 matig 58 matig 57 matig 59 tamelijk slecht 58 matig
Eindsestraat 120 Z 51 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
Eindsestraat 122 Z 51 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
Eindsestraat 125 Z 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 127 Z 51 redelijk 56 matig 54 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 143 W 58 matig 59 tamelijk slecht 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 145 Z 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 58 matig

Heibloemstraat 14 W 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht

Heibloemstraat 16 W 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Uiterste Stuiver 40 Z 52 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig

Uiterste Stuiver 50 ZW 49 redelijk 53 redelijk 51 redelijk 56 matig 53 redelijk
Uiterste Stuiver 7 Z 53 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
Voldijk 2 Z 53 redelijk 54 matig 54 matig 55 matig 55 matig

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de referentiesituatie bij de laagst belaste waarneempunten sprake is van een 
'redelijke' geluidkwaliteit. De toevoeging van variant A of B geeft bij een aantal waarneempunten een 
                                                                 
13   Het terrein Vossenberg West levert geen relevante geluidbijdrage en is verder buiten beschouwing gelaten. 
14   Tabel 4.3 is samengesteld uit bijlage 4 door bij tabel 4.2 de waarneempunten in de Reeshof te selecteren alsmede waarneem‐

punten waarvan bij Variant A de worst case situatie op 50 dB(A) of hoger ligt. Daarnaast wordt de geluidbelasting gegeven op 
de gevelzijde welke naar het plangebied ligt gekeerd. De beoordeling van de informatie heeft plaatsgevonden op basis van de 
volledige informatie van bijlage 4.  

15   De berekening is conform bijlage 2 van de Regeling omgevingslawaai., 
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kwaliteitsafname van het geluidniveau van één klasse. Variant B geeft hierbij een betere geluidkwaliteit 
dan variant A. 
 
Woningen noordzijde plangebied.  
Conform de gebruikte rekenmethode volgt uit tabel 4.2 en 4.3 een toename van het geluidsniveau bij 
diverse woningen aan de noordzijde van het plangebied. Omdat afscherming binnen het geprojecteerde 
plan niet is beschouwd, ontstaat door de gevolgde rekensystematiek een overschatting. Uit de referen‐
tiesituatie volgt dat deze woningen ten gevolge van vooral wegverkeersgeluid reeds een hogere ge‐
luidsbelasting ondervinden.  

4.2.1.2 Geluidbelast oppervlak binnen onderzoeksgebied 

Door combinatie van de inventarisatiegegevens en de berekende geluidcontouren, worden de geluidbe‐
laste oppervlakten tussen de contouren per situatie bepaald. Deze worden grafisch weergegeven voor 
de varianten A en B, uitgesplitst naar de realistische‐ en worst‐case‐situatie. De figuren betreffen: 
• Figuur 4.1: Referentiesituatie 
• Figuur 4.2a en b: Variant A, realistische‐ en worst‐case‐situatie 
• Figuur 4.3a en b: Variant B, realistische‐ en worst‐case‐situatie 
In de bijlage zijn deze figuren groot opgenomen inclusief verschilkaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Referentiesituatie, cumulatieve geluidniveau. 
 
De kleuren van de kaarten van de realistische‐ en worst‐case‐situatie zijn identiek aan de legenda bij fi‐
guur 4.1.  
 
Bij de varianten A en B is er ten opzichte van de referentiesituatie sprake van een verhoging van het ge‐
luidniveau ten gevolge van het geprojecteerde plan Vossenberg West II en een lichte toename van het 
wegverkeer en de scheepvaart ten gevolge van dit plan. Figuren 4.2 en 4.3 geven een ruimtelijke pre‐
sentatie van deze toename, waarbij de toename bijvariant A groter is. 
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Figuur 4.2a en b. Bovenste rij: Variant A 'Realistisch' (links) en 'Worst‐case' (rechts).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3a en b. Onderste rij: Variant B 'Realistisch' (links) en 'Worst‐case' (rechts).  
 
Tabel 4.4, Cumulatief geluidbelast oppervlak in hectare. 
Geluidklasse Referentie Realistisch A Realistisch B Worst Case A Worst Case B
< 50 467 345 367 276 323
> 50 531 652 631 722 677

Waarvan > 55 271 415 404 415 433  
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4.2.1.3 Geluidbelaste waarneempunten binnen onderzoeksgebied 

 
Ten opzichte van de autonome situatie neemt het aantal geluidbelaste waarneempunten boven de 50 
dB(A) toe. Tabel 4.5 geeft het aantal geluidbelaste punten waarbij sprake is van een verhoging. 
 
De los verspreid liggende woningen in het buitengebied zijn als punten in het GIS‐bestand opgenomen. 
Voor de woningen van de Reeshof is op de eerste lijn van de verschillende woonblokken een ontvanger‐
punt in het GIS‐bestand opgenomen. De ligging van de ontvangerpunten is weergegeven in figuur 1 in 
de bijlage.  
 
De geluidafstraling vanuit het plangebied is gegeven zonder afscherming van de daar te realiseren be‐
bouwing. De uitkomsten geven daarom een overschatting.  
 
Tabel 4.5, Cumulatief geluidsituatie: Het aantal geluidbelaste punten.  
Klasse Referentie Realistisch A Realistisch B Worst Case A Worst Case B
< 50 26 8 9 7 7
> 50 17 35 34 36 36

Waarvan > 55 10 21 13 29 26  
 

4.2.1.4  Geluidverstoring Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

 
De toename van het geluidbelast oppervlak EHS boven de 42 dB(A) wordt ter informatie16 gegeven. Het 
plan zelf voorziet niet in een ingreep binnen de EHS.  
 
Om inzicht te krijgen of er sprake is van geluidverstoring op de EHS zijn de cumulatieve geluidcontouren 
van de verschillende varianten over de grenzen van de beschermde natuurgebieden heen gelegd waar‐
na het geluidbelast oppervlak is berekend. Hierbij is de afscherming van de geluidbronnen op Vossen‐
berg West II buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor de vertaling van de geluidproductie in effecten op vogels is gebruik gemaakt van het onderzoek 
naar de effecten van wegverkeer op broedvogels (Foppen et al. (2002). Het onderzoek laat zien dat ver‐
storing door verkeer niet alleen de (mate van) aanwezigheid van broedvogels in bossen en open weide‐
gebieden verlaagt, maar van broedvogels in alle andere biotopen in Nederland (heide, moeras, overig 
agrarisch gebied en verstedelijkte gebied). Globaal wordt ca. 50% van de broedvogelsoorten in Neder‐
land negatief beïnvloed door verkeer. Per biotooptype varieert dit van circa 30% tot 60%. De resultaten 
van het onderzoek waren echter niet geschikt om het verband tussen verkeersinvloed en (mate van) 
aanwezigheid van soorten te kwantificeren. 
 
Om het verstorende effect van wegen op broedvogels te kwantificeren is uitgegaan van het effect voor 
alle soorten gezamenlijk en voor de meest gevoelige soort (Reijnen et al. 1997). Deze informatie is ech‐
ter alleen beschikbaar voor bos en open (weide)gebied. Daarom zijn andere open biotopen gelijkgesteld 
aan open weidegebieden en andere besloten biotopen aan bos. 

                                                                 
16   De EHS kent geen externe werking. In de brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de minister van 

VROM, besloten om in de Nota Ruime het ‘nee, tenzij’‐regime op gebieden in de nabijheid van EHS te laten vervallen. (TK 
29576, nr.12). In een brief van 5 juni 2009 heeft de minister van LNV nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS niet 
worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS. In de beantwoording van een 
aantal vragen van de vaste Kamercommissievoor LNV in 2008 is expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit ‘nee‐tenzij’‐regime 
niet van toepassing is op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, de zgn. externe effecten (TK 
29576, nr. 52). Dit betekent overigens wel dat bij een ingreep in de EHS ook rekening gehouden moet worden met indirecte 
effecten zoals geluidverstoring en stikstofdepositie naar andere delen van de EHS.  

 
blad 18 van 21 



Geluidonderzoek tbv. MER en bestemmingsplan industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg 
 
Projectnr. 238357.00 
Oktober 2011, revisie 06 

blad 19 van 21 

 
Tabel 4.6  Drempelwaarden dichtheidsafname voor broedvogels van open terrein (Reijnen 1997) 

Habitat  Drempelwaarde in dB(A) 
Open weidegebied  47 
Bos  42 
 
Bij de effectbepaling zijn de drempelwaarden voor de gemiddelde soort broedvogel representatief ge‐
acht. Aangenomen is dat het gebied (qua verstoring) volledig geschikt is bij een geluidbelasting onder de 
drempelwaarde. 
 
In onderstaande tabel wordt de toe‐ en afname van de oppervlakte geluidverstoord  gebied bepaald. Dit 
is berekend voor het plangebied. 
 
Tabel 4.7. Verstoring EHS per geluidklasse in hectares.  

    Variant A  Variant B  Variant A  Variant B 

Klasse  Referentie  'Realistisch'  'Realistisch'  'Worst‐case'  'Worst‐case' 

< 42  17  15  15  9  12 

> 42  30  31  31  38  34 

42‐47  9  10  10  14  12 

>47  21  21  21  24  22 

Totaal  47  47  47  47  47 
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5 Geluidreducerende maatregelen 
 
De gemeente Tilburg heeft nadrukkelijk verzocht om de mogelijke geluidreducerende maatregelen te 
beschouwen. Bij een bestemmingsplan zijn de mogelijkheden tot het integreren van geluidreducerende 
maatregelen echter beperkt. De concrete wijze waarop het plan wordt ingevuld is nog onbekend, en via 
een bestemmingsplan kunnen geen technische geluidmaatregelen worden voorgeschreven om af te 
dwingen dat de geluidemissie van een bedrijf voldoet aan de stand der techniek. Hiervoor is juist het mi‐
lieuspoor (bijv. geluidnormering via vergunning) bedoeld. De mogelijke geluidreducerende maatregelen 
beperken zich derhalve tot ruimtelijke maatregelen. 
 
De resultaten in hoofdstuk 4 zijn in hoofdlijn gebaseerd op: 
• een terreinverkaveling op basis van milieucategorieën. 
• een geluidemissie per m² per milieucategorie waarbij: 

o de 'realistische' situatie de meest waarschijnlijke geluidsituatie geeft. 
o de 'Worst‐case' situatie de theoretische worst case geluidsituatie beschrijft. 

• het gegeven dat de ruimtelijke invulling (afscherming) van het plangebied onbekend is, en hierdoor 
de rekenresultaten een overschatting van de geluidsbelasting geven. 

 
Dit betekent dat via het ruimtelijk spoor de volgende maatregelen zijn te nemen: 
• verlaging van de milieucategorie 
• een gefaseerde invulling (en dus afscherming) af te dwingen via de planregels  
 
Verlaging milieucategorie 
Om de ruimtelijke mogelijkheid tot geluidreductie te onderzoeken, is de verkaveling van variant B steeds 
met 1 categorie verlaagd. Concreet betekent dit een afname van 5 dB(A). Het betekent ook dat het in‐
dustrieterrein hierdoor laagwaardiger in de exploitatiemogelijkheden wordt. Uit de cumulatieve bere‐
keningen blijkt dat deze afname slechts bij enkele waarneempunten enige reductie geeft. Bij de hoogst 
belaste waarneempunten werkt de reductie binnen het totaal aan geluidbronnen echter niet of nauwe‐
lijks door.  
 

5.1 Gefaseerde invulling plangebied 
Een gefaseerde invulling van het plangebied, waarbij de bebouwing van delen met milieucategorie 4.1 
aan de noordzijde prioriteit krijgt ten opzichte van achterliggende bebouwing, geeft afscherming.  

   
Om dit effect te bepalen is voor de drie 'gele' vlakken aan de noordzijde van het plangebied (zie figuur 
3.5), een scherm van 12 meter hoogte ingevoerd aan de noordzijde van de kavels. De 12 meter scherm‐
hoogte komt overeen met de maximale bouwhoogte. De schermen sluiten niet op elkaar aan, vanaf de 
perceelgrens is telkens een strook van 10 meter vrij gehouden. In tabel 5.1 is het reducerende effect van 
deze afscherming ten opzichte van de realistische en worst‐case situatie aangegeven. Ook is aangegeven 
voor welke locaties deze afscherming geen effect heeft. Dit is logischerwijs aan de zuidzijde van het 
plan.  
 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de afscherming een substantiële reductie geeft. Dit onderschrijft de 
eerdere conclusies dat het niet beschouwen van afscherming binnen het plangebied tot een overschat‐
ting van de geluidbelasting heeft geleid. 
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Tabel 5.1  Rekenresultaten afscherming  noordzijde in dB(A), realistische‐ en worst‐case‐situatie 
 

Omschrijving  Variant 
B 

Afschermingsvariant 

Bosweg 6  42 - 47 min 1 

Dongense kanaaldijk   9  40 - 45 geen effect 
Dongense kanaaldijk  11  39 - 44 geen effect 
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning)  49 - 54 min 6 

eerstelijnswoning Reeshof 01  47 - 52 geen effect 

eerstelijnswoning Reeshof 02  48 - 53 geen effect 

eerstelijnswoning Reeshof 03  48 - 53 geen effect 

eerstelijnswoning Reeshof 04  48 - 53 geen effect 

eerstelijnswoning Reeshof 05  47 - 52 geen effect 

Mastwijkstraat 14  45 - 50 geen effect 

Mastwijkstraat 26  45 - 50 geen effect 

Mastwijkstraat 40  45 - 50 geen effect 

Menaldumstraat 6  45 - 50 geen effect 

Menaldumstraat 12  45 - 50 geen effect 

Eindsestraat 110  40 - 45 geen effect 

Eindsestraat 111  44 - 49 min 1 

Eindsestraat 112  43 - 48 geen effect 

Eindsestraat 116  38 - 45 min 1 

Eindsestraat 117  45 - 50 min 1 

Eindsestraat 119  46 - 51 min 1 

Eindsestraat 120  47 - 52 min 4 

Eindsestraat 122  49 - 54 min 4 
Eindsestraat 125  49 - 54 min 2 

Eindsestraat 127  48 - 53 min 1 

Eindsestraat 143  44 - 49 geen effect 

Eindsestraat 145  39 - 44 geen effect 

Flaassendijk 31  38 - 43 geen effect 

Galgeneind 11  39 - 44 geen effect 

Heibloemstraat 14  42 - 47 geen effect 

Heibloemstraat 16  42 - 47 geen effect 

Langendijk 188  40 - 45 geen effect 

Langendijk 190  40 - 45 geen effect 

Uiterste Stuiver 40  46 - 51 geen effect 

Uiterste Stuiver 50  44 - 49 geen effect 
Uiterste Stuiver 7  48 - 53 min 2 

Vierbundersweg 3  39 - 44 geen effect 

Vierbundersweg 12  38 - 43 geen effect 
Vierbundersweg 18  38 - 43 geen effect 
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Vierbundersweg 19  30 - 35 geen effect 

Vierbundersweg 21  35 - 38 geen effect 

Vierbundersweg 165  41 - 46 geen effect 

Voldijk 1 (fundering)  43 - 48 min 1 
Voldijk 2  43 - 48 min 2 
Deze tabel heeft tabel 4.2 als uitgangspunt.  

 
 
Het effect ten opzichte van de gecumuleerde situatie is weergegeven in tabel 5.2. Hiervoor is tabel 4.3, 
variant B als uitgangspunt gebruikt. Tabel 5.2 geeft direct het eindresultaat. 
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6 Conclusie 
 
Het geluideffect van het geprojecteerde plan Vossenberg West II op de omgeving is benaderd met re‐
kenmodellen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar tijdsvariatie (de referentie en geprojecteerde situatie) 
en gebruiksvariatie (varianten A en B en hun bandbreedte (realistisch / worst case)). De 'worst‐case' 
aanname gaat uit van een volledige vulling met bedrijven tot de maximaal mogelijke milieu‐bedrijfs‐
categorie, met de grootst mogelijke schaalgrootte binnen de bedrijfscategorie en continue werkend op 
de maximale capaciteit. De worst‐case situatie beschrijft nadrukkelijk een theoretische situatie.  
 
Belemmerende factor bij het onderzoek is dat de afscherming ten gevolge van de bebouwing van het 
plangebied niet eenduidig in de berekeningen te verdisconteren is. Uit onderzoek blijkt dat de invloed 
van de te realiseren bouwmassa's op het uiteindelijke geluidniveau relevant is en zelfs zeer substantieel 
kan zijn.  
 
In de referentiesituatie wordt de geluidkwaliteit van de omgeving gedomineerd door wegverkeerslawaai 
en scheepvaartlawaai. Op een aantal woningen is de reeds aanwezige plaatselijke industrie van invloed. 
Uit het onderzoek blijkt dat variant A een hogere geluidbelasting geeft dan variant B. 
 
Geluideffect plangebied op omgeving 
Wanneer de geluidbijdrage van enkel het plan op de omgeving wordt beoordeeld ten opzichte van de 
referentiesituatie, is plaatselijk sprake van een duidelijke toename van het geluidniveau. Dit effect is ge‐
zien de transformatie van het plangebied van weilanden naar bedrijventerrein te verklaren. Het effect is 
vergelijkbaar met de geluidtoename tijdens de eerdere ontwikkelingsfases van het gebied Vossenberg/ 
Reeshof. Het referentieniveau bij de noordelijke woningen is hoger dan het referentieniveau bij de wo‐
ningen in de Reeshof. Ten gevolge van de geprojecteerde ontwikkeling neemt het geluidniveau bij de 
noordelijke woningen verder toe. Variant A geeft hier het hoogste geluidniveau.  
 
Cumulatieve geluidsituatie  
In de referentiesituatie is bij de laagst belaste waarneempunten sprake is van een 'redelijke' geluidkwali‐
teit. De toevoeging van variant A of B geeft bij een aantal waarneempunten een kwaliteitsafname van 
het geluidniveau van één klasse. Variant B geeft hierbij een betere geluidkwaliteit dan variant A. 
 
Het geluidbelast oppervlak neemt ten opzichte van de referentiesituatie toe ten gevolge van een lichte 
toename van het wegverkeer en de scheepvaart ten gevolge van dit plan, alsmede de geluidemissie 
vanuit het plangebied. De geluidbijdrage vanuit het plangebied is bij variant A groter dan bij variant B. 
 
Het aantal geluidbelaste waarneempunten neemt enigszins toe ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Ten aanzien van de nabijgelegen EHS‐gebieden is het effect op de geluidkwaliteit neutraal.  
 
Geadviseerd wordt om een prioritering in het bestemmingsplan op te nemen, om hierdoor afscherming 
aan de noordzijde te creëren (aan de zuidzijde is reeds een grondwal aanwezig). 
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Bijlage  
1: Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2011

Model:2011 excl NWT+VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id          Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.          Invoertype  Hbron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dal-03      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-02      Soerendonklaan                                     0,00                7,15  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Renn-08     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-07     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Reu-01      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Sch-01      Schipluidenlaan                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-01      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-06     Renesselaan                                        0,00                7,11  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Renn-05     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-04     Renesselaan                                        0,00                7,10  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Renn-03     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rijs-01     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rijs-02     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Reu-02      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-03      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Renn-02     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-01     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renk-01     Renkumlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-01      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-05      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ges-04      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dui-01      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dui-02      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-03      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Herm-02     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Her-02      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-03      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-01      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-02      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-02      Kranenberg                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Zeu-01      Zeusstraat                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Don-11      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Zeu-02      Zeusstraat                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Are-01      Aresstraat                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bra-04      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Ein-10      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-09      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-06      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-11      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Sche-01     Schepersdijk                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Apo-01      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-04      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Oud-02      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Herm-01     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-02      Apollostraat                                       0,00                7,97  Relatief      Intensiteit   0,75

Apo-03      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-01     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-08      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-07      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-06      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Heie-04     Heieinde                                           0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Rod-01      Rodenberg                                          0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-03      Kranenberg                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Heie-03     Heieinde                                           0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Heie-02     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Bra-02      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bra-01      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Hera-01     Heraclesstraat                                     0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Don-13      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Don-12      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Don-14      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bur-06      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bra-05      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bur-05      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bur-04      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Bra-03      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

14-6-2011 17:34:16Geonoise V5.43
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Model:2011 excl NWT+VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id          Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.          Invoertype  Hbron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Don-15      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Pal-01      Pallasstraat                                       0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Hel-02      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Kro-01      Kronosstraat                                       0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Are-02      Aresstraat                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Hel-01      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Oud-01      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-02      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-02      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dop-01      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dop-02      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ein-08      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-07      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-09      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-10      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-04      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Mid-01      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Mid-02      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-01      Kranenberg                                         0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Don-16      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Bra-06      Brakman                                            0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Fla-01      Flaassendijk                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Fla-01      Flaassendijk                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-05     Heieinde                                           0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Heie-06     Heieinde                                           0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Rou-03      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Rou-02      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-17      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heib-01     Heibloemseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-06      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-05                                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Dal-01      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Hei-01      Heibloemstraat                                     0,00                5,23  Relatief      Intensiteit   0,75
Verb-01     Eindsestraat                                       0,00                6,69  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Hei-02      Heibloemstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rou-01      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-02      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-01      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-04      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-05      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-03      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-03      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-02      14                                                 0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-04      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Gro-01      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-01      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75

Don-05      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-04      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-02      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Eigen waarde  Intensiteit   0,75
Let-03      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Gro-02      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dal-03       0,00 Fijn         30    30    30        707,08     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-02       0,00 Fijn         30    30    30       6567,84     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-08      0,00 Fijn         30    30    30       2455,03     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-07      0,00 Fijn         30    30    30       2455,03     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Reu-01       0,00 Fijn         30    30    30       2353,72     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Sch-01       0,00 Fijn         30    30    30       2297,95     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-01       0,00 Fijn         30    30    30       4855,34     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-06      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-05      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-04      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-03      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rijs-01      0,00 Fijn         30    30    30        790,20     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rijs-02      0,00 Fijn         30    30    30        558,85     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Reu-02       0,00 Fijn         30    30    30       2353,72     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ree-03       0,00 Fijn         30    30    30       3973,10     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-02      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-01      0,00 Fijn         30    30    30       1968,99     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renk-01      0,00 Fijn         30    30    30       1991,05     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Her-01       0,00 Fijn         50    50    50       1345,81     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-05       0,00 Fijn         50    50    50       1345,81     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Ges-04       0,00 Fijn         50    50    50       2854,85     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dui-01       0,00 Fijn         50    50    50        823,97     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dui-02       0,00 Fijn         50    50    50        619,95     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Her-03       0,00 Fijn         50    50    50        845,83     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Herm-02      0,00 Fijn         50    50    50        510,55     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Her-02       0,00 Fijn         50    50    50       1345,81     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-03       0,00 Fijn         50    50    50       2854,85     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-01       0,00 Fijn         50    50    50       2445,79     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-02       0,00 Fijn         50    50    50       2854,85     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-02       0,00 Fijn         50    50    50       3910,87     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Zeu-01       0,00 Fijn         50    50    50       2385,90     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-11       0,00 Fijn         50    50    50      11571,30     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Zeu-02       0,00 Fijn         50    50    50        438,69     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Are-01       0,00 Fijn         50    50    50        207,35     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-04       0,00 Fijn         50    50    50       3031,34     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Ein-10       0,00 Fijn         60    60    60       5950,51     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-09       0,00 Fijn         60    60    60       5946,15     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-06       0,00 Fijn         60    60    60       5342,65     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-11       0,00 Fijn         60    60    60       6034,74     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Sche-01      0,00 Fijn         50    50    50        823,97     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Apo-01       0,00 Fijn         50    50    50        845,83     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-04       0,00 Fijn         50    50    50       1787,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Oud-02       0,00 Fijn         50    50    50        510,55     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Herm-01      0,00 Fijn         50    50    50        510,55     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-02       0,00 Fijn         50    50    50        845,83     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Apo-03       0,00 Fijn         50    50    50       1787,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-01      0,00 Fijn         50    50    50       3216,79     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-08       0,00 Fijn         50    50    50      11571,30     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-07       0,00 Fijn         50    50    50      11702,55     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-06       0,00 Fijn         50    50    50        195,47     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Heie-04      0,00 Fijn         50    50    50       3215,07     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Rod-01       0,00 Fijn         50    50    50        233,91     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-03       0,00 Fijn         50    50    50       1469,25     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-03      0,00 Fijn         50    50    50       3215,07     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-02      0,00 Fijn         50    50    50       4688,51     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Bra-02       0,00 Fijn         50    50    50       3031,34     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-01       0,00 Fijn         50    50    50        233,91     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hera-01      0,00 Fijn         50    50    50        207,35     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-13       0,00 Fijn         50    50    50      11837,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-12       0,00 Fijn         50    50    50      11837,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-14       0,00 Fijn         50    50    50      11837,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-06       0,00 Fijn         50    50    50      26152,12     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-05       0,00 Fijn         50    50    50       3031,34     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bur-05       0,00 Fijn         50    50    50      26152,12     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-04       0,00 Fijn         50    50    50      22036,47     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Bra-03       0,00 Fijn         50    50    50       3031,34     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Don-15       0,00 Fijn         50    50    50      11411,18     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Pal-01       0,00 Fijn         50    50    50       1821,58     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-02       0,00 Fijn         50    50    50        438,69     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kro-01       0,00 Fijn         50    50    50       1674,95     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Are-02       0,00 Fijn         50    50    50       1821,58     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-01       0,00 Fijn         50    50    50        438,69     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Oud-01       0,00 Fijn         50    50    50       3708,36     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dal-02       0,00 Fijn         30    30    30        776,20     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ree-02       0,00 Fijn         30    30    30       3905,98     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Dop-01       0,00 Fijn         60    60    60       3869,39     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Dop-02       0,00 Fijn         60    60    60       3869,39     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Ein-08       0,00 Fijn         60    60    60       5390,31     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-07       0,00 Fijn         60    60    60       5342,65     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-09       0,00 Fijn         50    50    50      11571,30     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-10       0,00 Fijn         50    50    50      11571,30     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Dal-04       0,00 Fijn         30    30    30        707,08     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Mid-01       0,00 Fijn         30    30    30       4780,80     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Mid-02       0,00 Fijn         30    30    30       5527,90     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Kra-01       0,00 Fijn         50    50    50       3910,87     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-16       0,00 Fijn         50    50    50      11411,18     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-06       0,00 Fijn         50    50    50       8865,67     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Fla-01       0,00 Fijn         60    60    60       3611,85     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Fla-01       0,00 Fijn         60    60    60       3611,85     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Heie-05      0,00 Fijn         50    50    50       3215,07     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-06      0,00 Fijn         50    50    50       3215,07     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Rou-03       0,00 Fijn         50    50    50        823,97     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Rou-02       0,00 Fijn         50    50    50        245,42     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-17       0,00 Fijn         50    50    50        187,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heib-01      0,00 Fijn         50    50    50        187,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Let-06       0,00 Fijn         50    50    50       8888,06     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-05       0,00 Fijn         50    50    50       7339,82     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

Dal-01       0,00 Fijn         50    50    50       7194,08     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Hei-01       0,00 Fijn         60    60    60       3563,13     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Verb-01      0,00 Fijn         60    60    60       2183,86     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hei-02       0,00 Fijn         60    60    60       3563,13     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rou-01       0,00 Fijn         50    50    50        244,09     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Don-02       0,00 Fijn         80    80    80      14026,84     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-01       0,00 Fijn         80    80    80      14026,84     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-04       0,00 Fijn         80    80    80      14026,84     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Ein-05       0,00 ZSA-SD       80    80    80      15162,46     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-03       0,00 ZSA-SD       80    80    80       8565,54     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-03       0,00 Fijn         80    80    80      14026,84     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Ein-02       0,00 ZSA-SD       80    80    80      15214,53     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Vie-04       0,00 ZSA-SD       80    80    80       8539,32     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Gro-01       0,00 Fijn         80    80    80        586,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Let-01       0,00 Fijn         80    80    80      14777,97     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

Don-05       0,00 Fijn         80    80    80      12809,68     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Let-04       0,00 Fijn         80    80    80      17110,33     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-02       0,00 Fijn         80    80    80      12734,12     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-03       0,00 Fijn         80    80    80      12410,47     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Gro-02       0,00 Fijn         80    80    80        587,26     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
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Dal-03                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-08               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-07               4,50            1,00            1,00            1,00
Reu-01                4,50            1,00            1,00            1,00

Sch-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-06               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-05               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-04               4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-03               4,50            1,00            1,00            1,00
Rijs-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Rijs-02               4,50            1,00            1,00            1,00
Reu-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ree-03                4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-02               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Renk-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Her-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-05                6,50            9,60            9,60            9,60

Ges-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Dui-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Dui-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Her-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Herm-02               6,50            9,60            9,60            9,60

Her-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Zeu-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-11                3,70            2,50            2,50            2,50
Zeu-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Are-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-04                6,50            9,60            9,60            9,60

Ein-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-09                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-06                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-11                3,70            2,50            2,50            2,50
Sche-01               6,50            9,60            9,60            9,60

Apo-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Oud-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Herm-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Apo-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-07                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-06                6,50            9,60            9,60            9,60

Heie-04               6,50            9,60            9,60            9,60
Rod-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-03               6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-02               6,50            9,60            9,60            9,60

Bra-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hera-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-13                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-12                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-14                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-06                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-05                6,50            9,60            9,60            9,60
Bur-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-04                3,70            2,50            2,50            2,50

Bra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
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Don-15                3,70            2,50            2,50            2,50
Pal-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Kro-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Are-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Oud-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Dal-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ree-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Dop-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Dop-02                4,50            1,00            1,00            1,00

Ein-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-07                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-09                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Dal-04                4,50            1,00            1,00            1,00

Mid-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Mid-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Kra-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-16                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-06                6,50            9,60            9,60            9,60

Fla-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Fla-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Heie-05               6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-06               6,50            9,60            9,60            9,60
Rou-03                6,50            9,60            9,60            9,60

Rou-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-17                6,50            9,60            9,60            9,60
Heib-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Let-06                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-05                8,15            7,00            7,00            7,00

Dal-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Hei-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Verb-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Hei-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Rou-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Don-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-01                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-04                8,15            7,00            7,00            7,00
Ein-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-03                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Ein-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Vie-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Gro-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Let-01                8,15            7,00            7,00            7,00

Don-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Let-04                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Gro-02                6,50            9,60            9,60            9,60
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Hei-01      Heibloemstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Hei-02      Heibloemstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-02      Dongenseweg                                        0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-01      Dongenseweg                                        0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-04      Dongenseweg                                        0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-03      Dongenseweg                                        0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-04      Burgemeester Bec                                  13,55                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-05      Burgemeester Bec                                  11,53                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-03      Burgemeester Bec                                  13,55                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
Let-01      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Let-04      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-02      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-03      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-06      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-05      NoordWestTangent                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

NWT-01      NoordWestTangent                                   0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-02      NoordWestTangent                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-06      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-07      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-03      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

NWT-04      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-04      Burgemeester Bec                                  11,53                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-05      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-04      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-05      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Vie-02      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-03      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-01      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-05      Eindsestraat                                       0,00                6,20  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-01      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ein-02      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-04      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-03      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-03      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-02      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Renn-08     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-07     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Reu-01      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Sch-01      Schipluidenlaan                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-01      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Renn-06     Renesselaan                                        0,00                7,11  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-05     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-04     Renesselaan                                        0,00                7,10  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-03     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rijs-01     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Rijs-02     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Reu-02      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-03      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-02     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-01     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Renk-01     Renkumlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-01      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-05      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-04      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dui-01      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Dui-02      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-03      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Herm-02     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-02      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-03      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ges-01      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Ges-02      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-02      Kranenberg                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Zeu-01      Zeusstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-11      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Zeu-02      Zeusstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
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Are-01      Aresstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-04      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-10      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-09      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-06      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-11      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Sche-01     Schepersdijk                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-01      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-04      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Oud-02      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Herm-01     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Apo-02      Apollostraat                                       0,00                7,97  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-03      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-01     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-08      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Don-07      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75

Don-06      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Heie-04     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Rod-01      Rodenberg                                          0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-03      Kranenberg                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-03     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Heie-02     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-02      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-01      Brakman                                            0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Hera-01     Heraclesstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-13      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-12      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-14      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-06      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-05      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-05      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Bur-04      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-03      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-15      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Pal-01      Pallasstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Hel-02      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Kro-01      Kronosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Are-02      Aresstraat                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Hel-01      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Oud-01      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-02      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Dop-01      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dop-02      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-08      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-07      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-09      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75

Don-10      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-04      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Mid-01      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Mid-02      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-01      Kranenberg                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-16      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-06      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-01      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-05     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-06     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Bur-03      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Rou-03      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-01      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-02      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-01      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Gro-02      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Gro-01      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-02      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-17      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Heib-01     Heibloemseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hei-01       0,00 SMA 0/6      60    60    60       4652,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Hei-02       0,00 Fijn         60    60    60       4652,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Don-02       0,00 DunDek2      80    80    80      24075,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-01       0,00 DunDek2      80    80    80      24075,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-04       0,00 DunDek2      80    80    80      24075,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

Don-03       0,00 DunDek2      80    80    80      24075,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-05       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-03       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-01       0,00 DunDek2      80    80    80      33365,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

Let-04       0,00 DunDek2      80    80    80      26389,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-02       0,00 DunDek2      80    80    80      32314,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-03       0,00 DunDek2      80    80    80      22779,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-06       0,00 DunDek2      80    80    80      28150,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-05       0,00 DunDek2      80    80    80      25217,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

NWT-01       0,00 DunDek2      80    80    80      24246,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-02       0,00 DunDek2      80    80    80      24246,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-06       0,00 DunDek2      80    80    80      21217,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-07       0,00 DunDek2      80    80    80      21217,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-03       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-05       0,00 DunDek2      80    80    80      22796,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Vie-04       0,00 DunDek2      80    80    80      12008,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-05       0,00 Fijn         80    80    80       6976,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Vie-02       0,00 SMA 0/6      80    80    80       7558,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-03       0,00 SMA 0/6      80    80    80      12108,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-01       0,00 SMA 0/6      80    80    80      18000,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-05       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2399,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-01       0,00 SMA 0/6      80    80    80       2773,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Ein-02       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2297,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-04       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2399,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-03       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2297,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Dal-03       0,00 Fijn         30    30    30       2089,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-02       0,00 Fijn         30    30    30       6686,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-08      0,00 GewElm       30    30    30        587,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-07      0,00 GewElm       30    30    30        587,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Reu-01       0,00 GewElm       30    30    30       2537,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Sch-01       0,00 GewElm       30    30    30       3670,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-01       0,00 GewElm       30    30    30       3124,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-06      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-05      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-04      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-03      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rijs-01      0,00 GewElm       30    30    30        750,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Rijs-02      0,00 GewElm       30    30    30        321,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Reu-02       0,00 GewElm       30    30    30       2537,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ree-03       0,00 Fijn         30    30    30       4073,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-02      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-01      0,00 GewElm       30    30    30        206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renk-01      0,00 Fijn         30    30    30       3867,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Her-01       0,00 Fijn         50    50    50       1111,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-05       0,00 Fijn         50    50    50       1111,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-04       0,00 Fijn         50    50    50       2350,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dui-01       0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Dui-02       0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Her-03       0,00 Fijn         50    50    50        863,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Herm-02      0,00 Fijn         50    50    50        249,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Her-02       0,00 Fijn         50    50    50       1111,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-03       0,00 Fijn         50    50    50       2350,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Ges-01       0,00 Fijn         50    50    50       2329,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-02       0,00 Fijn         50    50    50       2350,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-02       0,00 Fijn         50    50    50       3217,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Zeu-01       0,00 Fijn         50    50    50       3089,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-11       0,00 Fijn         50    50    50       4557,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Zeu-02       0,00 Fijn         50    50    50        505,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 exclusief vossenberg

Model:2021 excl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id             Ch Wegdek    V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Are-01       0,00 Fijn         50    50    50         86,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-04       0,00 Fijn         50    50    50       2950,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ein-10       0,00 Fijn         60    60    60       7216,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-09       0,00 Fijn         60    60    60       7213,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-06       0,00 Fijn         60    60    60       6895,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-11       0,00 Fijn         60    60    60       7272,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Sche-01      0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-01       0,00 Fijn         50    50    50        863,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-04       0,00 Fijn         50    50    50       2002,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Oud-02       0,00 Fijn         50    50    50        249,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Herm-01      0,00 Fijn         50    50    50        249,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Apo-02       0,00 Fijn         50    50    50        863,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-03       0,00 Fijn         50    50    50       2002,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-01      0,00 Fijn         50    50    50       3446,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-08       0,00 Fijn         50    50    50       4557,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-07       0,00 Fijn         50    50    50       4765,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-06       0,00 Fijn         50    50    50        190,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-04      0,00 Fijn         50    50    50       3620,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Rod-01       0,00 Fijn         50    50    50        533,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-03       0,00 Fijn         50    50    50       1221,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-03      0,00 Fijn         50    50    50       3620,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Heie-02      0,00 Fijn         50    50    50       4841,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-02       0,00 Fijn         50    50    50       2950,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-01       0,00 Fijn         50    50    50        533,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hera-01      0,00 Fijn         50    50    50         86,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-13       0,00 Fijn         50    50    50       4639,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-12       0,00 Fijn         50    50    50       4639,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-14       0,00 Fijn         50    50    50       4639,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-06       0,00 Fijn         50    50    50      20129,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-05       0,00 Fijn         50    50    50       2950,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bur-05       0,00 Fijn         50    50    50      20129,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Bur-04       0,00 Fijn         50    50    50      20454,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-03       0,00 Fijn         50    50    50       2950,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-15       0,00 Fijn         50    50    50       4927,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Pal-01       0,00 Fijn         50    50    50       1630,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-02       0,00 Fijn         50    50    50        505,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Kro-01       0,00 Fijn         50    50    50       1544,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Are-02       0,00 Fijn         50    50    50       1630,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-01       0,00 Fijn         50    50    50        505,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Oud-01       0,00 Fijn         50    50    50       3695,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ree-02       0,00 Fijn         30    30    30      11115,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Dop-01       0,00 SMA 0/6      60    60    60       7043,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Dop-02       0,00 SMA 0/6      60    60    60       7043,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ein-08       0,00 Fijn         60    60    60       6900,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-07       0,00 Fijn         60    60    60       6895,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-09       0,00 Fijn         50    50    50       4557,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-10       0,00 Fijn         50    50    50       4557,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Dal-04       0,00 Fijn         30    30    30       2089,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Mid-01       0,00 Fijn         30    30    30      10356,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Mid-02       0,00 Fijn         30    30    30      10324,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Kra-01       0,00 Fijn         50    50    50       3217,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Don-16       0,00 Fijn         50    50    50       4927,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-06       0,00 Fijn         50    50    50       9171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ree-01       0,00 DunDek2      50    50    50      14906,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Heie-05      0,00 Fijn         50    50    50       3620,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-06      0,00 Fijn         50    50    50       3620,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Bur-03       0,00 Fijn         50    50    50      17611,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Rou-03       0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dal-01       0,00 DunDek2      50    50    50       9396,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-02       0,00 Fijn         50    50    50      17611,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-01       0,00 Fijn         50    50    50      17611,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Gro-02       0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Gro-01       0,00 Fijn         50    50    50        171,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dal-02       0,00 Fijn         30    30    30       2089,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Don-17       0,00 Fijn         50    50    50        187,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heib-01      0,00 Fijn         50    50    50        187,16     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

14-6-2011 17:35:51Geonoise V5.43



Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
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Model:2021 excl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                          
Id                  %MV(N)          %ZV(D)          %ZV(A)          %ZV(N)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hei-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Hei-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Don-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-01                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-04                8,15            7,00            7,00            7,00

Don-03                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-05                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-01                8,15            7,00            7,00            7,00

Let-04                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-06                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-05                8,15            7,00            7,00            7,00

NWT-01                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-02                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-06                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-07                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-03                8,15            7,00            7,00            7,00

NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-05                8,15            7,00            7,00            7,00
Vie-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-05                3,70            2,50            2,50            2,50

Vie-02                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-03                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-01                3,70            2,50            2,50            2,50

Ein-02                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-03                3,70            2,50            2,50            2,50
Dal-03                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-02                4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-08               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-07               4,50            1,00            1,00            1,00
Reu-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Sch-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-01                4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-06               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-05               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-04               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-03               4,50            1,00            1,00            1,00
Rijs-01               4,50            1,00            1,00            1,00

Rijs-02               4,50            1,00            1,00            1,00
Reu-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ree-03                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-02               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-01               4,50            1,00            1,00            1,00

Renk-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Her-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-05                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Dui-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Dui-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Her-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Herm-02               6,50            9,60            9,60            9,60
Her-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-03                6,50            9,60            9,60            9,60

Ges-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Zeu-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-11                3,70            2,50            2,50            2,50

Zeu-02                6,50            9,60            9,60            9,60

14-6-2011 17:35:51Geonoise V5.43



Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 exclusief vossenberg

Model:2021 excl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                          
Id                  %MV(N)          %ZV(D)          %ZV(A)          %ZV(N)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Are-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Ein-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-09                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-06                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-11                3,70            2,50            2,50            2,50

Sche-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Oud-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Herm-01               6,50            9,60            9,60            9,60

Apo-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-07                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-06                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-04               6,50            9,60            9,60            9,60
Rod-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-03               6,50            9,60            9,60            9,60

Heie-02               6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hera-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-13                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-12                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-14                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-06                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-05                6,50            9,60            9,60            9,60
Bur-05                3,70            2,50            2,50            2,50

Bur-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-15                3,70            2,50            2,50            2,50
Pal-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Kro-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Are-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Oud-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ree-02                4,50            1,00            1,00            1,00

Dop-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Dop-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ein-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-07                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-09                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Dal-04                4,50            1,00            1,00            1,00
Mid-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Mid-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Kra-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Don-16                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-06                6,50            9,60            9,60            9,60
Ree-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Heie-05               6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-06               6,50            9,60            9,60            9,60

Bur-03                3,70            2,50            2,50            2,50
Rou-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Dal-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-02                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-01                3,70            2,50            2,50            2,50

Gro-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Gro-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Dal-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Don-17                6,50            9,60            9,60            9,60
Heib-01               6,50            9,60            9,60            9,60
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VB 15%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Don-02      Eindsestraat                                       0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-01      Dongenseweg                                        0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-04                                                         0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-03                                                         0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75

NWT-04      Burgemeester Bec                                  13,55                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-05      Burgemeester Bec                                  11,53                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-03      Burgemeester Bec                                  13,55                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
Let-01      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-04      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Let-02      burgemeester Let                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-03      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-06      burgemeester Let                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Let-05                                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-01      Eindsestraat                                       0,00                6,60  Relatief      Intensiteit   0,75

NWT-02      14                                                 0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-06      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-07      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-03      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
NWT-04      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

NWT-04      Burgemeester Bec                                  11,53                  --  Absoluut      Intensiteit   0,75
NWT-05      Burgemeester Bec                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-03      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-02      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-08     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Renn-07     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Reu-01      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Sch-01      Schipluidenlaan                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Soe-01      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-06     Renesselaan                                        0,00                7,11  Relatief      Intensiteit   0,75

Renn-05     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-04     Renesselaan                                        0,00                7,10  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-03     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rijs-01     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Rijs-02     Rijsbergenstraat                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Reu-02      Reuverlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-03      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-02     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renn-01     Renesselaan                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Renk-01     Renkumlaan                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Her-01      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-05      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-04      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dui-01      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dui-02      Duijnsbergseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Her-03      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Herm-02     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Her-02      Herastraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-03      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ges-01      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ges-02      Gesworenhoeksewe                                   0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-02      Kranenberg                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Zeu-01      Zeusstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-11      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Zeu-02      Zeusstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Are-01      Aresstraat                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-04      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-10      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-09      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-06      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ein-11      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Sche-01     Schepersdijk                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-01      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-04      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Oud-02      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Herm-01     Hermesstraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
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Apo-02      Apollostraat                                       0,00                7,97  Relatief      Intensiteit   0,75
Apo-03      Apollostraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-01     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-08      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-07      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-06      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Heie-04     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Rod-01      Rodenberg                                          0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-03      Kranenberg                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-03     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-02     Heieinde                                           0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Bra-02      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-01      Brakman                                            0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Hera-01     Heraclesstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-13      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-12      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-14      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-06      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-05      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-05      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-04      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Bra-03      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-15      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Pal-01      Pallasstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Hel-02      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Kro-01      Kronosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Are-02      Aresstraat                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Hel-01      Heliosstraat                                       0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Oud-01      Oudenstaart                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-02      Soerendonklaan                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-02      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Dop-01      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dop-02      Dopheistraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-08      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-07      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-09      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-10      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-04      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Mid-01      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Mid-02      Middeldijkdreef                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Kra-01      Kranenberg                                         0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Don-16      Dongenseweg                                        0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Bra-06      Brakman                                            0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Ree-01      Reedijkdreef                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-05     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Heie-06     Heieinde                                           0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Bur-03      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Rou-03      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Dal-01      Dalemdreef                                         0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Hei-01      Heibloemstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Bur-02      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75

Bur-01      Burg Bar v V t V                                   0,00                0,00  Relatief      Intensiteit   0,75
Gro-01      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Gro-02      Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 30%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
Rou-01      Rouwveldenseweg                                    0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Hei-02      Heibloemstraat                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
VB 30%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 40%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                5,70  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75

VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 40%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75

14-6-2011 17:36:49Geonoise V5.43



Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id          Omschrijving                                      ISO H  ISO maaiveldhoogte  HDef.          Invoertype  Hbron
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 10%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                6,00  Relatief        Verdeling   0,75
VB 20%      Vossenberg                                         0,00                  --  Relatief        Verdeling   0,75
            Groenvenseweg                                      0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Vie-04      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Don-05      Dongenseweg                                        0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-02      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-03      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Vie-01      Vierbundersweg                                     0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

Ein-05      Eindsestraat                                       0,00                6,20  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-01      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-02      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-04      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75
Ein-03      Eindsestraat                                       0,00                  --  Relatief      Intensiteit   0,75

14-6-2011 17:36:49Geonoise V5.43



Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id             Ch Wegdek    V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VB 15%       0,00 Fijn         50    50    50        975,30     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-02       0,00 DunDek2      80    80    80      26388,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-01       0,00 DunDek2      80    80    80      26388,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-04       0,00 DunDek2      80    80    80      26388,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Don-03       0,00 DunDek2      80    80    80      26388,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-05       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-03       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-01       0,00 DunDek2      80    80    80      35318,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-04       0,00 DunDek2      80    80    80      28855,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

Let-02       0,00 DunDek2      80    80    80      34147,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-03       0,00 DunDek2      80    80    80      24795,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-06       0,00 DunDek2      80    80    80      29258,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Let-05       0,00 DunDek2      80    80    80      26382,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-01       0,00 DunDek2      80    80    80      26181,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

NWT-02       0,00 DunDek2      80    80    80      26181,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-06       0,00 DunDek2      80    80    80      22477,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-07       0,00 DunDek2      80    80    80      22477,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-03       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15

NWT-04       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
NWT-05       0,00 DunDek2      80    80    80      24289,00     6,40     3,20     1,30  84,85  84,85  84,85   8,15   8,15
Dal-03       0,00 Fijn         30    30    30       2139,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-02       0,00 Fijn         30    30    30       6746,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-08      0,00 GewElm       30    30    30        591,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-07      0,00 GewElm       30    30    30        591,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Reu-01       0,00 GewElm       30    30    30       2553,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Sch-01       0,00 GewElm       30    30    30       3710,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Soe-01       0,00 GewElm       30    30    30       3145,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-06      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Renn-05      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-04      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-03      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rijs-01      0,00 GewElm       30    30    30        761,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Rijs-02      0,00 GewElm       30    30    30        325,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Reu-02       0,00 GewElm       30    30    30       2553,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ree-03       0,00 Fijn         30    30    30       4167,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-02      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renn-01      0,00 GewElm       30    30    30        212,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Renk-01      0,00 Fijn         30    30    30       3955,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Her-01       0,00 Fijn         50    50    50       1308,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-05       0,00 Fijn         50    50    50       1308,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-04       0,00 Fijn         50    50    50       2649,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dui-01       0,00 Fijn         50    50    50        520,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dui-02       0,00 Fijn         50    50    50        520,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Her-03       0,00 Fijn         50    50    50        969,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Herm-02      0,00 Fijn         50    50    50        339,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Her-02       0,00 Fijn         50    50    50       1308,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-03       0,00 Fijn         50    50    50       2649,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ges-01       0,00 Fijn         50    50    50       2382,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Ges-02       0,00 Fijn         50    50    50       2649,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-02       0,00 Fijn         50    50    50       3521,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Zeu-01       0,00 Fijn         50    50    50       3153,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-11       0,00 Fijn         50    50    50       5004,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Zeu-02       0,00 Fijn         50    50    50        525,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Are-01       0,00 Fijn         50    50    50         96,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-04       0,00 Fijn         50    50    50       2905,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ein-10       0,00 Fijn         60    60    60       7438,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-09       0,00 Fijn         60    60    60       7436,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-06       0,00 Fijn         60    60    60       7136,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Ein-11       0,00 Fijn         60    60    60       7494,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Sche-01      0,00 Fijn         50    50    50        520,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-01       0,00 Fijn         50    50    50        969,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-04       0,00 Fijn         50    50    50       2078,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Oud-02       0,00 Fijn         50    50    50        339,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Herm-01      0,00 Fijn         50    50    50        339,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id             Ch Wegdek    V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apo-02       0,00 Fijn         50    50    50        969,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Apo-03       0,00 Fijn         50    50    50       2078,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-01      0,00 Fijn         50    50    50       3442,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-08       0,00 Fijn         50    50    50       5004,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-07       0,00 Fijn         50    50    50       5221,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-06       0,00 Fijn         50    50    50          9,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Heie-04      0,00 Fijn         50    50    50       3516,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Rod-01       0,00 Fijn         50    50    50        623,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kra-03       0,00 Fijn         50    50    50       1308,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-03      0,00 Fijn         50    50    50       3516,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-02      0,00 Fijn         50    50    50       4823,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Bra-02       0,00 Fijn         50    50    50       2905,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bra-01       0,00 Fijn         50    50    50        623,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hera-01      0,00 Fijn         50    50    50         96,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-13       0,00 Fijn         50    50    50       5014,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-12       0,00 Fijn         50    50    50       5014,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-14       0,00 Fijn         50    50    50       5014,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-06       0,00 Fijn         50    50    50      20279,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-05       0,00 Fijn         50    50    50       2905,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Bur-05       0,00 Fijn         50    50    50      20279,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bur-04       0,00 Fijn         50    50    50      20226,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Bra-03       0,00 Fijn         50    50    50       2905,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Don-15       0,00 Fijn         50    50    50       5503,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Pal-01       0,00 Fijn         50    50    50       1647,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-02       0,00 Fijn         50    50    50        525,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Kro-01       0,00 Fijn         50    50    50       1551,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Are-02       0,00 Fijn         50    50    50       1647,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Hel-01       0,00 Fijn         50    50    50        525,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Oud-01       0,00 Fijn         50    50    50       3781,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dal-02       0,00 Fijn         30    30    30       2990,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ree-02       0,00 Fijn         30    30    30      11206,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50

Dop-01       0,00 SMA 0/6      60    60    60       8390,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Dop-02       0,00 SMA 0/6      60    60    60       8390,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Ein-08       0,00 Fijn         60    60    60       7140,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-07       0,00 Fijn         60    60    60       7136,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-09       0,00 Fijn         50    50    50       5004,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Don-10       0,00 Fijn         50    50    50       5004,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Dal-04       0,00 Fijn         30    30    30       2139,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Mid-01       0,00 Fijn         30    30    30      10439,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Mid-02       0,00 Fijn         30    30    30      10407,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Kra-01       0,00 Fijn         50    50    50       3521,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Don-16       0,00 Fijn         50    50    50       5503,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Bra-06       0,00 Fijn         50    50    50       9015,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Ree-01       0,00 DunDek2      50    50    50      15109,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Heie-05      0,00 Fijn         50    50    50       3516,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Heie-06      0,00 Fijn         50    50    50       3516,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Bur-03       0,00 Fijn         50    50    50      17567,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Rou-03       0,00 Fijn         50    50    50        520,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Dal-01       0,00 DunDek2      50    50    50       9522,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Hei-01       0,00 SMA 0/6      60    60    60       5075,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
Bur-02       0,00 Fijn         50    50    50      17567,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Bur-01       0,00 Fijn         50    50    50      17567,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Gro-01       0,00 Fijn         50    50    50       6502,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Gro-02       0,00 Fijn         50    50    50       4675,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 30%       0,00 Fijn         50    50    50       1950,60     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
Rou-01       0,00 Fijn         50    50    50       4896,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Hei-02       0,00 Fijn         60    60    60       5075,00     6,50     4,10     0,70  94,50  94,50  94,50   4,50   4,50
VB 30%       0,00 Fijn         50    50    50       1950,60     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 40%       0,00 Fijn         50    50    50       2600,80     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 40%       0,00 Fijn         50    50    50       2600,80     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                                                                         
Id             Ch Wegdek    V(LV) V(MV) V(ZV)   Intensiteit %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 10%       0,00 Fijn         50    50    50        650,20     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
VB 20%       0,00 Fijn         50    50    50       1300,40     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50
             0,00 Fijn         30    30    30          0,00     6,80     2,80     0,90  83,90  83,90  83,90   6,50   6,50

Vie-04       0,00 DunDek2      80    80    80      12784,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Don-05       0,00 Fijn         80    80    80       7386,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-02       0,00 SMA 0/6      80    80    80       8378,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-03       0,00 SMA 0/6      80    80    80      12889,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Vie-01       0,00 SMA 0/6      80    80    80      18137,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70

Ein-05       0,00 ZSA-SD       80    80    80       3019,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-01       0,00 SMA 0/6      80    80    80       3464,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-02       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2915,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-04       0,00 ZSA-SD       80    80    80       3019,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
Ein-03       0,00 ZSA-SD       80    80    80       2915,00     6,50     3,90     0,80  93,80  93,80  93,80   3,70   3,70
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                          
Id                  %MV(N)          %ZV(D)          %ZV(A)          %ZV(N)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VB 15%                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-01                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-04                8,15            7,00            7,00            7,00
Don-03                8,15            7,00            7,00            7,00

NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-05                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-01                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-04                8,15            7,00            7,00            7,00

Let-02                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-03                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-06                8,15            7,00            7,00            7,00
Let-05                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-01                8,15            7,00            7,00            7,00

NWT-02                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-06                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-07                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-03                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00

NWT-04                8,15            7,00            7,00            7,00
NWT-05                8,15            7,00            7,00            7,00
Dal-03                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-08               4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-07               4,50            1,00            1,00            1,00
Reu-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Sch-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Soe-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-06               4,50            1,00            1,00            1,00

Renn-05               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-04               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-03               4,50            1,00            1,00            1,00
Rijs-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Rijs-02               4,50            1,00            1,00            1,00

Reu-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ree-03                4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-02               4,50            1,00            1,00            1,00
Renn-01               4,50            1,00            1,00            1,00
Renk-01               4,50            1,00            1,00            1,00

Her-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-05                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Dui-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Dui-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Her-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Herm-02               6,50            9,60            9,60            9,60
Her-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Ges-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Ges-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Zeu-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-11                3,70            2,50            2,50            2,50
Zeu-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Are-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Ein-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-09                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-06                3,70            2,50            2,50            2,50

Ein-11                3,70            2,50            2,50            2,50
Sche-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-04                6,50            9,60            9,60            9,60
Oud-02                6,50            9,60            9,60            9,60

Herm-01               6,50            9,60            9,60            9,60
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                          
Id                  %MV(N)          %ZV(D)          %ZV(A)          %ZV(N)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apo-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Apo-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-07                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-06                6,50            9,60            9,60            9,60

Heie-04               6,50            9,60            9,60            9,60
Rod-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Kra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-03               6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-02               6,50            9,60            9,60            9,60

Bra-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Bra-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hera-01               6,50            9,60            9,60            9,60
Don-13                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-12                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-14                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-06                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-05                6,50            9,60            9,60            9,60
Bur-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Bur-04                3,70            2,50            2,50            2,50

Bra-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Don-15                3,70            2,50            2,50            2,50
Pal-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Kro-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Are-02                6,50            9,60            9,60            9,60
Hel-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Oud-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Dal-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ree-02                4,50            1,00            1,00            1,00

Dop-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Dop-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Ein-08                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-07                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-09                3,70            2,50            2,50            2,50

Don-10                3,70            2,50            2,50            2,50
Dal-04                4,50            1,00            1,00            1,00
Mid-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Mid-02                4,50            1,00            1,00            1,00
Kra-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Don-16                3,70            2,50            2,50            2,50
Bra-06                6,50            9,60            9,60            9,60
Ree-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Heie-05               6,50            9,60            9,60            9,60
Heie-06               6,50            9,60            9,60            9,60

Bur-03                3,70            2,50            2,50            2,50
Rou-03                6,50            9,60            9,60            9,60
Dal-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Hei-01                4,50            1,00            1,00            1,00
Bur-02                3,70            2,50            2,50            2,50

Bur-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Gro-01                6,50            9,60            9,60            9,60
Gro-02                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 30%                6,50            9,60            9,60            9,60
Rou-01                6,50            9,60            9,60            9,60

Hei-02                4,50            1,00            1,00            1,00
VB 30%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 40%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60

VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 40%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
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Bijlage 1Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens wegverkeerslawaai situatie 2021 inclusief vossenberg

Model:2021 incl VB cumulatie wegen
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

                                                                          
Id                  %MV(N)          %ZV(D)          %ZV(A)          %ZV(N)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 10%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
VB 20%                6,50            9,60            9,60            9,60
                      6,50            9,60            9,60            9,60

Vie-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Don-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-02                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-03                3,70            2,50            2,50            2,50
Vie-01                3,70            2,50            2,50            2,50

Ein-05                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-01                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-02                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-04                3,70            2,50            2,50            2,50
Ein-03                3,70            2,50            2,50            2,50
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Geluidonderzoek tbv. MER en bestemmingsplan industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg 
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Bijlage 2: Relevante invoergegevens industrielawaai 



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - realistisch

Model:Var A, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id         Omschrijving                                    Hoogte Maaiveld HDef.        Pb(%)(D) Pb(%)(A) Pb(%)(N)  Cb(D)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,17 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,75 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     6,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     6,25 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,53 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,55 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,32 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,66 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,68 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,37 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     6,05 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,78 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat51   milieucategorie 5.1 60 dB(A)/m2                   5,00     5,52 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 60 dB(A)/m2                   5,00     5,64 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 60 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 60 dB(A)/m2                   5,00     5,64 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 60 dB(A)/m2                   5,00     5,60 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

contterm62 Container terminal 62 dB(A)/m2                    5,00     5,61 Relatief      100,000  100,000       --   0,00
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Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - realistisch

Model:Var A, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Cb(A)   Cb(N)  Negeer obj  Lw. 31  Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32      0,00    3,01           T   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00      54,54
milcat32      0,00    3,01           T   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00      54,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54

milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat51      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat51      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat51      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat51      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat51      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54

contterm62    0,00      --           T   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00      71,54
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Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - realistisch

Model:Var A, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                          
Id                  DeltaX          DeltaY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32                25              25
milcat32                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25

milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25

contterm62              25              25
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Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - worst-case

Model:Var A, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id         Omschrijving                                    Hoogte Maaiveld HDef.        Pb(%)(D) Pb(%)(A) Pb(%)(N)  Cb(D)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,17 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,75 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     6,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     6,25 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,53 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,55 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,32 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,66 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,68 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,37 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     6,05 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,78 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat51   milieucategorie 5.1 65 dB(A)/m2                   5,00     5,52 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 65 dB(A)/m2                   5,00     5,64 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 65 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 65 dB(A)/m2                   5,00     5,64 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat51   milieucategorie 5.1 65 dB(A)/m2                   5,00     5,60 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

contterm62 Container terminal 62 dB(A)/m2                    5,00     5,61 Relatief      100,000  100,000       --   0,00
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Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - worst-case

Model:Var A, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Cb(A)   Cb(N)  Negeer obj  Lw. 31  Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat32      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54

milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54

milcat51      0,00    3,01           T   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00      74,54
milcat51      0,00    3,01           T   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00      74,54
milcat51      0,00    3,01           T   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00      74,54
milcat51      0,00    3,01           T   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00      74,54
milcat51      0,00    3,01           T   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00   65,00      74,54

contterm62    0,00      --           T   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00      71,54

14-6-2011 17:42:11Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant A - worst-case

Model:Var A, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                          
Id                  DeltaX          DeltaY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32                25              25
milcat32                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25

milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25
milcat51                25              25

contterm62              25              25

14-6-2011 17:42:11Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - realistisch

Model:Var B, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id         Omschrijving                                    Hoogte Maaiveld HDef.        Pb(%)(D) Pb(%)(A) Pb(%)(N)  Cb(D)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32   milieucategorie 3.2 45 dB(A)/m2                   5,00     5,15 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat32   milieucategorie 3.2 45 dB(A)/m2                   5,00     5,75 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     6,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     6,25 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,53 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,55 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 50 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,66 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,51 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,37 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     6,05 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,60 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 55 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   Container terminal 62 dB(A)/m2                    5,00     5,61 Relatief      100,000  100,000       --   0,00

14-6-2011 17:43:39Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - realistisch

Model:Var B, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Cb(A)   Cb(N)  Negeer obj  Lw. 31  Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32      0,00    3,01           T   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00      54,54
milcat32      0,00    3,01           T   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00   45,00      54,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54

milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat42      0,00      --           T   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00      71,54

14-6-2011 17:43:39Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - realistisch

Model:Var B, bron 5m, realistisch, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                          
Id                  DeltaX          DeltaY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32                25              25
milcat32                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25

milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25

14-6-2011 17:43:39Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - worst-case

Model:Var B, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id         Omschrijving                                    Hoogte Maaiveld HDef.        Pb(%)(D) Pb(%)(A) Pb(%)(N)  Cb(D)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,15 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat32   milieucategorie 3.2 50 dB(A)/m2                   5,00     5,75 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     6,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     6,25 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,41 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,53 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,55 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat41   milieucategorie 4.1 55 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,66 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,51 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,37 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     6,05 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,60 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00
milcat42   milieucategorie 4.2 60 dB(A)/m2                   5,00     5,70 Relatief      100,000  100,000   50,003   0,00

milcat42   Container terminal 62 dB(A)/m2                    5,00     5,61 Relatief      100,000  100,000       --   0,00

14-6-2011 17:44:22Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - worst-case

Model:Var B, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Cb(A)   Cb(N)  Negeer obj  Lw. 31  Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat32      0,00    3,01           T   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00      59,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54

milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat41      0,00    3,01           T   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00   55,00      64,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54

milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54
milcat42      0,00    3,01           T   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00   60,00      69,54

milcat42      0,00      --           T   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00   62,00      71,54

14-6-2011 17:44:22Geonoise V5.43



Bijlage 2Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens industrielawaai Variant B - worst-case

Model:Var B, bron 5m, worst-case, excl. bebouwing industrie
Groep:hoofdgroep
Lijst van Oppervlak, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                          
Id                  DeltaX          DeltaY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
milcat32                25              25
milcat32                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25

milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat41                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25
milcat42                25              25

milcat42                25              25

14-6-2011 17:44:22Geonoise V5.43
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Bijlage 3: Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai 
 



Geluidonderzoek tbv. MER en bestemmingsplan industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg 
 
Projectnr. 238357.00 
Oktober 2011, revisie 06 

 

In het akoestisch onderzoek is de geluidbelasting ten gevolge van scheepvaart op het plangebied beoor‐
deeld. De gegevens zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat en vervolgens omgerekend naar aantallen 
schepen per klasse per etmaalperiode. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Akoestisch 
onderzoek Verbreding Wilhelminakanaal te Tilburg, projectnr. 196466, revisie 02 van maart 2010, opge‐
steld door Oranjewoud. 
 
In onderstaande tabel is de klasse verdeling weergegeven welke wordt aangehouden. De klasse verde‐
ling is opgesteld door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). 
 
Tabel 3.1  Onderverdeling AVV‐klassen 

AVV-klasse Type schip/combinatie Breedte 
(m) 

Lengte (m) 

M1  Motorvrachtschepen (spits)  5,01 ‐ 5,10  ‐ 
M2  Motorvrachtschepen (Kempenaar)  5,11 ‐ 6,70  ‐ 
M3  Motorvrachtschepen (Hagenaar)  6,71 ‐ 7,30  ‐ 
M4  Motorvrachtschepen (Dortmunder)  7,31 ‐ 8,30  38 ‐ 74 
M5  Motorvrachtschepen (Verl. Dortmunder)  7,31 ‐ 8,30  > 74 
M6  Motorvrachtschepen (Rijn‐Herne Kan. )  8,31 ‐ 9,60  38 ‐ 86 

 
In onderstaande tabellen zijn de scheepvaartgegevens weergegeven voor de huidige en autonome situa‐
ties. Er is uitgegaan van een maatgevende dag. 
 
Tabel 3.2  Scheepvaartverkeer Wilhelminakanaal per klasse (2008) 

AVV-klasse dag avond nacht 
M1  1  1  1 
M2  5  1  1 
M3  8  2  1 
Recreatie  27  1  1 

 
Tabel 3.3  Scheepvaartverkeer Wilhelminakanaal (2025 autonoom) 

AVV-klasse dag avond nacht 
M1  0  0  0 
M2  8  2  1 
M3  9  2  2 
Recreatie  32  1  1 

 
De volgende tabel bevat de scheepvaartgegevens voor de toekomstige situatie, in deze situatie is het 
mogelijk voor klasse IV schepen (M4, M5 en M6) om vanuit de richting Oosterhout tot in Tilburg door te 
varen. 
 
Tabel 3.4  Scheepvaartverkeer Wilhelminakanaal (2025 toekomst) 

AVV-klasse dag avond nacht 
M1  0  0  0 
M2  5  1  1 
M3  3  1  1 
M4  3  1  1 
M5  2  1  1 
M6  2  1  1 
Recreatie  32  1  1 

 
Het scheepvaartlawaai is gemodelleerd als industrielawaai. De bronvermogens voor de scheepvaart zijn 
overgenomen uit de rapportage Geluidseffecten scheepvaartlawaai van Adviesdienst Verkeer en Ver‐
voer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgesteld door DHV Ruimte en Mobiliteit BV d.d. de‐
cember 2004.  
 



Geluidonderzoek tbv. MER en bestemmingsplan industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg 
 
Projectnr. 238357.00 
Oktober 2011, revisie 06 

 

In de huidige situatie hebben schepen een wachttijd van 10 minuten per sluiskolk. Vóór de sluis wordt 
rekening gehouden met een gemiddelde wachttijd van 5 minuten. In de toekomstige situatie is het ver‐
val in de sluis groter, er wordt rekening gehouden met een wachttijd van 20 minuten in de kolk. In druk‐
ke perioden (zomer/recreatievaart) moet hierdoor rekening gehouden worden met een wachttijd vóór 
de sluis die opgelopen is tot gemiddeld 10 minuten. 
 
In de huidige situatie geldt op het Wilhelminakanaal tussen sluis I en sluis II een maximum vaarsnelheid 
van 12 km/uur, tussen sluis II en sluis III geldt een maximum vaarsnelheid van 8 km/uur, ten oosten van 
sluis III geldt tevens een maximum vaarsnelheid van 8 km/uur. 
In de toekomstige situatie zal op het Wilhelminakanaal tussen sluis I en de nieuwe sluis ter plaatse van 
sluis III een maximum vaarsnelheid gelden van 12 km/uur. Ten oosten van sluis III  zal een maximum 
vaarsnelheid van 8 km/uur blijven gelden, behalve voor klasse IV (M4, M5 en M6) schepen, daarvoor zal 
een maximum vaarsnelheid van 7,5 km/uur gelden. 
 



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2011

Model:2008-2011 Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id              Omschrijving                                                 X                Y       Hoogte     Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001             Stationair Noord Sluis II                            127546,28        400979,77         1,00         5,00
002             Stationair in Sluis II                               127601,58        400942,16         1,00         6,50
003             Stationair zuid Sluis II                             127661,74        400900,48         1,00         7,70
004             Stationair noord Sluis III                           130422,15        399325,08         1,00         0,00
005             Stationair in Sluis III                              130494,60        399308,09         1,00         0,00

006             Stationair in Sluis III                              130574,68        399293,19         1,00         0,00
007             Stationair zuid Sluis III                            130644,35        399284,52         1,00         0,00

14-6-2011 17:45:15Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2011

Model:2008-2011 Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Hoogtedefinitie                 Brontype           Richt.   Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Pb(%)(D) Pb(%)(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    1,459    0,150    0,101   12,162    3,750
002         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    6,733    0,646    0,427   56,105   16,144
003         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    1,902    0,173    0,113   15,849    4,325
004         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    1,459    0,150    0,101   12,162    3,750
005         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    6,733    0,646    0,427   56,105   16,144

006         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    6,733    0,646    0,427   56,105   16,144
007         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    1,902    0,173    0,113   15,849    4,325

14-6-2011 17:45:15Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2011

Model:2008-2011 Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Pb(%)(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Lw. 31   Lw. 63  Lw. 125  Lw. 250  Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001            1,262    9,15   14,26   18,99    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
002            5,333    2,51    7,92   12,73    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
003            1,413    8,00   13,64   18,50    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
004            1,262    9,15   14,26   18,99    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
005            5,333    2,51    7,92   12,73    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40

006            5,333    2,51    7,92   12,73    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
007            1,413    8,00   13,64   18,50    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40

14-6-2011 17:45:15Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2011

Model:2008-2011 Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                              
Id                  Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001                      96,35
002                      96,35
003                      96,35
004                      96,35
005                      96,35

006                      96,35
007                      96,35

14-6-2011 17:45:15Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai referentiesituatie

Model:2021 autonoom Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id              Omschrijving                                                 X                Y       Hoogte     Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004             Stationair noord Sluis III                           130300,23        399372,74         1,00         0,00
006             Stationair in Sluis III                              130550,97        399339,42         1,00         0,00
007             Stationair zuid Sluis III                            130776,14        399302,36         1,00         0,00
005             Stationair in Sluis III                              130553,64        399338,64         1,00         0,00

14-6-2011 17:46:40Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai referentiesituatie

Model:2021 autonoom Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Hoogtedefinitie                 Brontype           Richt.   Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Pb(%)(D) Pb(%)(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    3,252    0,311    0,205   27,102    7,780
006         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    7,554    0,672    0,435   62,951   16,788
007         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    2,266    0,207    0,135   18,880    5,176
005         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    7,554    0,672    0,435   62,951   16,788

14-6-2011 17:46:40Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai referentiesituatie

Model:2021 autonoom Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Pb(%)(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Lw. 31   Lw. 63  Lw. 125  Lw. 250  Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004            2,564    5,67   11,09   15,91    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
006            5,433    2,01    7,75   12,65    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
007            1,687    7,24   12,86   17,73    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
005            5,433    2,01    7,75   12,65    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40

14-6-2011 17:46:40Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai referentiesituatie

Model:2021 autonoom Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                              
Id                  Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004                      96,35
006                      96,35
007                      96,35
005                      96,35

14-6-2011 17:46:40Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2021 inclusief ontwikkeling

Model:2021 ontwikkeling Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id              Omschrijving                                                 X                Y       Hoogte     Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004             Stationair noord Sluis III                           130300,23        399372,74         1,00         0,00
006             Stationair in Sluis III                              130550,97        399339,42         1,00         0,00
007             Stationair zuid Sluis III                            130776,14        399302,36         1,00         0,00
005             Stationair in Sluis III                              130553,64        399338,64         1,00         0,00

14-6-2011 17:47:29Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2021 inclusief ontwikkeling

Model:2021 ontwikkeling Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Hoogtedefinitie                 Brontype           Richt.   Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Pb(%)(D) Pb(%)(A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    3,252    0,311    0,205   27,102    7,780
006         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    7,554    0,672    0,435   62,951   16,788
007         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    2,266    0,207    0,135   18,880    5,176
005         Relatief                        Normaal              0,00 360,00    7,554    0,672    0,435   62,951   16,788

14-6-2011 17:47:29Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2021 inclusief ontwikkeling

Model:2021 ontwikkeling Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Pb(%)(N)   Cb(D)   Cb(A)   Cb(N)   Lw. 31   Lw. 63  Lw. 125  Lw. 250  Lw. 500  Lw. 1k  Lw. 2k  Lw. 4k  Lw. 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004            2,564    5,67   11,09   15,91    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
006            5,433    2,01    7,75   12,65    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
007            1,687    7,24   12,86   17,73    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40
005            5,433    2,01    7,75   12,65    60,40    77,40    86,40    87,40    90,40   90,40   88,40   84,40   80,40

14-6-2011 17:47:29Geonoise V5.43



Bijlage 3Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
238357Relevante invoergegevens scheepvaartlawaai situatie 2021 inclusief ontwikkeling

Model:2021 ontwikkeling Scheepvaart
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                              
Id                  Lw. Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004                      96,35
006                      96,35
007                      96,35
005                      96,35

14-6-2011 17:47:29Geonoise V5.43



Geluidonderzoek tbv. MER en bestemmingsplan industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg 
 
Projectnr. 238357.00 
Oktober 2011, revisie 06 

 

Bijlage 4: Berekeningsresultaten op ontvangerpunten 



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai. Vergelijking alternatieven met referentiesituatie.

Bijlage 4
238357

Autonoom Variant A -realistisch Variant B - realistisch Variant A - worst-case Variant B - worst-case

Adres Gevel
L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

Bosweg 6 N 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig
Bosweg 6 O 56 matig 57 matig 56 matig 57 matig 57 matig
Bosweg 6 Z 52 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 55 matig 54 matig
Bosweg 6 W 47 goed 49 redelijk 49 redelijk 52 redelijk 50 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 NO 45 goed 46 goed 46 goed 49 redelijk 48 goed
Dongensekanaaldijk 11 ZW 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 53 redelijk 54 matig 53 redelijk 54 matig 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 NO 45 goed 47 goed 47 goed 49 redelijk 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 9 ZO 54 matig 54 matig 54 matig 55 matig 55 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 58 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 57 matig 59 tamelijk slecht 58 matig 60 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 56 matig 58 matig 57 matig 60 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 52 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 50 redelijk 53 redelijk 52 redelijk 56 matig 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 51 redelijk 55 matig 54 matig 58 matig 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 52 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 53 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 49 redelijk 54 matig 53 redelijk 57 matig 55 matig
Eindsestraat 110 NO 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 53 redelijk 54 matig 53 redelijk 55 matig 54 matig
Eindsestraat 110 NW 57 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 111 NO 53 redelijk 54 matig 54 matig 55 matig 54 matig
Eindsestraat 111 ZO 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 111 ZW 55 matig 57 matig 56 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 111 NW 53 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 54 matig 53 redelijk
Eindsestraat 112 NO 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 59 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 57 matig 58 matig 58 matig 59 tamelijk slecht 58 matig
Eindsestraat 116 N 57 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 116 O 57 matig 58 matig 57 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 116 Z 54 matig 54 matig 54 matig 55 matig 55 matig
Eindsestraat 116 W 54 matig 54 matig 54 matig 55 matig 55 matig
Eindsestraat 117 N 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig
Eindsestraat 117 O 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 117 Z 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 117 W 53 redelijk 54 matig 54 matig 56 matig 55 matig
Eindsestraat 119 NO 56 matig 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 57 matig 58 matig 57 matig 59 tamelijk slecht 58 matig
Eindsestraat 119 ZW 53 redelijk 55 matig 55 matig 57 matig 56 matig
Eindsestraat 119 NW 52 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 54 matig 54 matig
Eindsestraat 120 N 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 120 O 57 matig 58 matig 57 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 120 Z 51 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
Eindsestraat 120 W 52 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 55 matig 54 matig
Eindsestraat 122 N 57 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 122 O 57 matig 59 tamelijk slecht 58 matig 60 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 122 Z 51 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
Eindsestraat 122 W 51 redelijk 54 matig 53 redelijk 56 matig 54 matig

14-10-2011 blad 1 van 3



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai. Vergelijking alternatieven met referentiesituatie.

Bijlage 4
238357

Autonoom Variant A -realistisch Variant B - realistisch Variant A - worst-case Variant B - worst-case

Adres Gevel
L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

Eindsestraat 125 N 56 matig 58 matig 57 matig 60 tamelijk slecht 58 matig
Eindsestraat 125 O 57 matig 59 tamelijk slecht 58 matig 60 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 Z 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 W 56 matig 58 matig 58 matig 60 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 127 O 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 127 Z 51 redelijk 56 matig 54 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 127 W 49 redelijk 53 redelijk 52 redelijk 56 matig 54 matig
Eindsestraat 143 N 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Eindsestraat 143 Z 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 143 W 58 matig 59 tamelijk slecht 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 145 N 57 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Eindsestraat 145 O 56 matig 56 matig 56 matig 57 matig 56 matig
Eindsestraat 145 Z 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 58 matig
Flaassendijk 31 N 48 goed 50 redelijk 49 redelijk 51 redelijk 50 redelijk
Flaassendijk 31 O 49 redelijk 50 redelijk 49 redelijk 51 redelijk 50 redelijk
Flaassendijk 31 Z 46 goed 46 goed 46 goed 46 goed 46 goed
Flaassendijk 31 W 44 goed 45 goed 45 goed 45 goed 45 goed
Galgeneind 11 NO 44 goed 45 goed 44 goed 45 goed 45 goed
Galgeneind 11 ZO 48 goed 49 redelijk 49 redelijk 50 redelijk 49 redelijk
Galgeneind 11 ZW 55 matig 55 matig 55 matig 56 matig 55 matig
Galgeneind 11 NW 54 matig 55 matig 55 matig 55 matig 55 matig
Heibloemstraat 14 N 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 57 matig 58 matig 58 matig 59 tamelijk slecht 58 matig
Heibloemstraat 14 W 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 58 matig 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 O 55 matig 56 matig 56 matig 56 matig 56 matig
Heibloemstraat 16 Z 56 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Heibloemstraat 16 W 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 46 goed 49 redelijk 48 goed 51 redelijk 50 redelijk
Langendijk 188 ZO 47 goed 48 goed 47 goed 49 redelijk 48 goed
Langendijk 188 ZW 51 redelijk 51 redelijk 51 redelijk 52 redelijk 52 redelijk
Langendijk 188 NW 50 redelijk 52 redelijk 51 redelijk 53 redelijk 52 redelijk
Langendijk 190 NO 47 goed 49 redelijk 49 redelijk 51 redelijk 50 redelijk
Langendijk 190 ZO 47 goed 48 goed 48 goed 50 redelijk 49 redelijk
Langendijk 190 ZW 55 matig 55 matig 55 matig 55 matig 55 matig
Langendijk 190 NW 54 matig 55 matig 55 matig 56 matig 55 matig
Mastwijkstraat 14 N 51 redelijk 53 redelijk 52 redelijk 55 matig 54 matig
Mastwijkstraat 26 N 49 redelijk 52 redelijk 51 redelijk 55 matig 53 redelijk
Mastwijkstraat 40 N 49 redelijk 52 redelijk 51 redelijk 54 matig 53 redelijk
Menaldumstraat 12 N 48 goed 51 redelijk 50 redelijk 54 matig 53 redelijk
Menaldumstraat 6 N 48 goed 52 redelijk 51 redelijk 55 matig 53 redelijk
Uiterste Stuiver 40 N 53 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 54 matig 54 matig
Uiterste Stuiver 40 Z 52 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
Uiterste Stuiver 40 W 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 55 matig 55 matig 55 matig 56 matig 56 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 54 matig 55 matig 55 matig 56 matig 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 49 redelijk 53 redelijk 51 redelijk 56 matig 53 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NW 51 redelijk 52 redelijk 52 redelijk 53 redelijk 52 redelijk

14-10-2011 blad 2 van 3



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai. Vergelijking alternatieven met referentiesituatie.

Bijlage 4
238357

Autonoom Variant A -realistisch Variant B - realistisch Variant A - worst-case Variant B - worst-case

Adres Gevel
L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

L CUM 
afgerond Beoordeling

Uiterste Stuiver 7 N 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 53 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
Uiterste Stuiver 7 Z 53 redelijk 56 matig 55 matig 59 tamelijk slecht 57 matig
Uiterste Stuiver 7 W 53 redelijk 55 matig 54 matig 57 matig 56 matig
Vierbundersweg 3 NO 47 goed 49 redelijk 48 goed 51 redelijk 49 redelijk
Vierbundersweg 3 ZO 51 redelijk 52 redelijk 52 redelijk 53 redelijk 53 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 54 matig 55 matig 54 matig 55 matig 55 matig
Vierbundersweg 3 NW 51 redelijk 52 redelijk 51 redelijk 53 redelijk 52 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 50 redelijk 51 redelijk 51 redelijk 52 redelijk 51 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 47 goed 49 redelijk 48 goed 50 redelijk 49 redelijk
Vierbundersweg 12 NW 47 goed 47 goed 47 goed 48 goed 48 goed
Vierbundersweg 18 N 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 52 redelijk 53 redelijk 53 redelijk 54 matig 53 redelijk
Vierbundersweg 18 Z 50 redelijk 51 redelijk 51 redelijk 52 redelijk 51 redelijk
Vierbundersweg 18 W 45 goed 45 goed 45 goed 46 goed 46 goed
Vierbundersweg 19 NO 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 64 slecht 64 slecht 64 slecht 64 slecht 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 52 redelijk 52 redelijk 52 redelijk 52 redelijk 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 56 matig 56 matig 56 matig 56 matig 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 47 goed 47 goed 47 goed 48 goed 47 goed
Vierbundersweg 165 NO 55 matig 55 matig 55 matig 56 matig 55 matig
Vierbundersweg 165 ZO 60 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 62 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 56 matig 57 matig 57 matig 57 matig 57 matig
Voldijk 1 (fundering) N 56 matig 56 matig 56 matig 57 matig 56 matig
Voldijk 1 (fundering) O 55 matig 55 matig 55 matig 56 matig 56 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 55 matig 56 matig 56 matig 57 matig 57 matig
Voldijk 1 (fundering) W 57 matig 57 matig 57 matig 58 matig 57 matig
Voldijk 2 N 55 matig 55 matig 55 matig 56 matig 56 matig
Voldijk 2 O 55 matig 56 matig 56 matig 57 matig 56 matig
Voldijk 2 Z 53 redelijk 54 matig 54 matig 55 matig 55 matig
Voldijk 2 W 54 matig 54 matig 54 matig 55 matig 54 matig

14-10-2011 blad 3 van 3



Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai referentiesituatie 2021

Bijlage 4
238357

Adres Gevel
Vossenberg 
West II

Vossenberg 
Midden Zuid

Vossenberg 
Midden Noord De Wildert

Van 
Laarhoven Scheepvaart

L IL 
afgerond NWT

Overige 
wegen L VL L*IL L*VL opmerking L CUM

L CUM 
afgerond Beoordeling

Bosweg 6 N 0 11 17 53 0 20 53 26 38 38,14 54,00 38,14 ** 54,11 54 matig
Bosweg 6 O 0 20 23 55 0 26 55 43 33 43,16 56,01 43,16 56,23 56 matig
Bosweg 6 Z 0 20 23 49 0 28 49 44 44 46,72 50,05 46,72 51,71 52 redelijk
Bosweg 6 W 0 15 17 41 0 28 41 41 44 45,71 42,24 45,71 47,32 47 goed
Dongensekanaaldijk 11 NO 0 33 18 0 0 41 42 39 33 40,35 42,66 40,35 44,67 45 goed
Dongensekanaaldijk 11 ZW 0 24 13 0 0 56 56 41 32 41,43 57,00 41,43 57,12 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 0 25 18 0 0 52 52 42 33 42,17 53,01 42,17 53,35 53 redelijk
Dongensekanaaldijk 9 NO 0 33 19 0 0 41 42 39 33 40,24 42,66 40,24 44,63 45 goed
Dongensekanaaldijk 9 ZO 0 33 19 0 0 53 53 38 32 39,02 54,05 39,02 54,18 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 0 26 15 0 0 56 56 41 32 41,44 57,00 41,44 57,12 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 0 12 18 55 0 27 55 45 46 48,72 56,01 48,72 ** 56,75 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 0 23 24 55 0 29 55 51 42 51,71 56,02 51,71 57,39 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 0 23 24 49 0 32 49 54 42 54,27 50,11 54,27 55,68 56 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 0 14 15 41 0 30 41 50 47 51,75 42,35 51,75 52,22 52 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 0 30 25 0 0 48 48 40 33 40,45 49,09 40,45 49,65 50 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 0 29 24 0 0 49 49 45 37 45,47 50,06 45,47 51,35 51 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 0 28 24 0 0 50 50 44 37 44,95 51,04 44,95 51,99 52 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 0 28 23 0 0 51 51 46 38 46,75 52,03 46,75 53,16 53 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 0 26 22 0 0 46 46 44 35 44,21 47,06 44,21 48,88 49 redelijk
Eindsestraat 110 NO 0 16 20 0 42 24 42 38 60 59,93 43,11 59,93 **** 60,02 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 0 20 20 0 39 29 40 42 57 57,56 40,51 57,56 57,64 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 0 19 16 0 46 29 46 44 51 51,65 47,10 51,65 52,96 53 redelijk
Eindsestraat 110 NW 0 16 18 0 50 27 50 41 56 56,22 51,03 56,22 57,37 57 matig
Eindsestraat 111 NO 0 14 21 51 0 28 51 41 45 46,87 52,03 46,87 *** 53,18 53 redelijk
Eindsestraat 111 ZO 0 21 21 53 0 29 53 45 50 51,11 54,02 51,11 55,82 56 matig
Eindsestraat 111 ZW 0 21 20 40 0 30 41 46 55 55,16 41,50 55,16 55,34 55 matig
Eindsestraat 111 NW 0 12 15 40 0 27 40 39 52 52,66 41,23 52,66 52,96 53 redelijk
Eindsestraat 112 NO 0 14 21 53 0 22 53 38 58 58,51 54,01 58,51 *** 59,83 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 0 20 20 51 0 29 51 46 58 58,41 52,03 58,41 59,31 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 0 20 19 39 0 31 40 47 57 57,19 40,72 57,19 57,29 57 matig
Eindsestraat 116 N 0 14 22 54 0 22 54 41 53 53,46 55,01 53,46 *** 57,31 57 matig
Eindsestraat 116 O 0 17 22 55 0 25 55 42 50 50,45 56,01 50,45 57,07 57 matig
Eindsestraat 116 Z 0 16 21 51 0 27 51 40 49 49,64 52,02 49,64 54,00 54 matig
Eindsestraat 116 W 0 14 16 42 0 28 42 43 53 53,31 43,19 53,31 53,71 54 matig
Eindsestraat 117 N 0 10 15 52 0 24 52 38 47 47,80 53,01 47,80 ** 54,15 54 matig
Eindsestraat 117 O 0 21 22 55 0 26 55 41 42 44,55 56,01 44,55 56,31 56 matig
Eindsestraat 117 Z 0 22 22 53 0 30 53 46 50 51,31 54,03 51,31 55,89 56 matig
Eindsestraat 117 W 0 15 15 39 0 30 40 45 51 52,32 40,55 52,32 52,60 53 redelijk
Eindsestraat 119 NO 0 16 23 55 0 24 55 44 42 46,43 56,01 46,43 ** 56,46 56 matig
Eindsestraat 119 ZO 0 22 24 55 0 29 55 47 44 48,64 56,02 48,64 56,75 57 matig
Eindsestraat 119 ZW 0 22 23 45 0 30 45 47 50 51,62 46,18 51,62 52,71 53 redelijk
Eindsestraat 119 NW 0 14 18 46 0 28 46 46 49 50,56 47,08 50,56 52,17 52 redelijk
Eindsestraat 120 N 0 14 20 55 0 22 55 45 50 50,91 56,00 50,91 ** 57,17 57 matig
Eindsestraat 120 O 0 13 20 55 0 28 55 46 47 49,58 56,01 49,58 56,90 57 matig
Eindsestraat 120 Z 0 20 18 40 0 31 41 47 47 50,05 41,58 50,05 50,63 51 redelijk
Eindsestraat 120 W 0 11 14 45 0 29 45 46 49 50,30 46,11 50,30 51,70 52 redelijk
Eindsestraat 122 N 0 15 24 55 0 22 55 44 51 51,78 56,01 51,78 ** 57,40 57 matig
Eindsestraat 122 O 0 23 24 55 0 29 55 47 48 49,81 56,02 49,81 56,95 57 matig
Eindsestraat 122 Z 0 23 24 44 0 31 44 49 45 50,21 45,29 50,21 51,42 51 redelijk
Eindsestraat 122 W 0 16 18 45 0 28 45 43 48 49,14 46,10 49,14 50,89 51 redelijk
Eindsestraat 125 N 0 23 25 55 0 30 55 44 41 45,68 56,02 45,68 ** 56,40 56 matig
Eindsestraat 125 O 0 24 26 55 0 30 55 49 47 50,98 56,02 50,98 57,21 57 matig
Eindsestraat 125 Z 0 23 26 54 0 30 54 51 51 54,11 55,03 54,11 57,60 58 matig
Eindsestraat 125 W 0 22 25 54 0 30 54 47 49 51,02 55,03 51,02 56,48 56 matig
Eindsestraat 127 O 0 23 26 55 0 25 55 47 41 48,07 56,01 48,07 * 56,66 57 matig
Eindsestraat 127 Z 0 23 26 44 0 30 44 49 43 49,86 45,27 49,86 51,15 51 redelijk
Eindsestraat 127 W 0 20 19 42 0 30 42 45 44 47,23 43,31 47,23 48,71 49 redelijk
Eindsestraat 143 N 0 20 29 55 0 25 55 48 40 50,67 56,02 50,67 * 57,13 57 matig
Eindsestraat 143 Z 0 23 34 37 0 28 39 56 52 57,52 40,22 57,52 57,60 58 matig
Eindsestraat 143 W 0 24 34 53 0 28 53 54 49 55,32 54,07 55,32 57,75 58 matig
Eindsestraat 145 N 0 14 25 55 0 23 55 47 39 51,59 56,01 51,59 * 57,35 57 matig
Eindsestraat 145 O 0 20 32 44 0 23 44 52 49 55,37 45,31 55,37 55,78 56 matig
Eindsestraat 145 Z 0 23 34 36 0 25 38 54 52 56,70 39,46 56,70 56,78 57 matig
Flaassendijk 31 N 0 19 20 0 0 35 35 48 31 48,18 36,24 48,18 48,45 48 goed
Flaassendijk 31 O 0 18 17 0 0 34 34 48 33 48,53 35,20 48,53 48,73 49 redelijk
Flaassendijk 31 Z 0 15 14 0 0 27 27 45 31 45,48 28,50 45,48 45,57 46 goed
Flaassendijk 31 W 0 13 14 0 0 31 31 44 28 43,74 32,17 43,74 44,03 44 goed
Galgeneind 11 NO 0 15 28 40 0 21 40 38 22 40,85 41,33 40,85 *** 44,11 44 goed
Galgeneind 11 ZO 0 20 32 37 0 25 38 46 36 47,26 39,46 47,26 47,93 48 goed
Galgeneind 11 ZW 0 20 31 52 0 26 52 47 37 49,86 53,05 49,86 54,75 55 matig
Galgeneind 11 NW 0 13 25 52 0 23 52 42 33 48,09 53,01 48,09 54,23 54 matig
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Heibloemstraat 14 N 0 11 23 55 0 23 55 45 37 56,22 56,01 56,22 ** 59,12 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 0 10 25 51 0 20 51 39 32 49,11 52,01 49,11 53,81 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 0 22 33 38 0 27 40 53 50 57,37 40,53 57,37 57,46 57 matig
Heibloemstraat 14 W 0 22 32 53 0 26 53 52 50 60,01 54,05 60,01 60,99 61 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 0 16 28 55 0 24 55 50 47 54,17 56,01 54,17 ** 58,20 58 matig
Heibloemstraat 16 O 0 19 33 52 0 25 52 50 44 51,56 53,07 51,56 55,39 55 matig
Heibloemstraat 16 Z 0 22 35 40 0 27 41 54 50 55,83 42,41 55,83 56,02 56 matig
Heibloemstraat 16 W 0 22 34 55 0 27 55 54 52 57,26 56,04 57,26 59,70 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 0 20 20 0 0 36 36 45 35 45,34 37,22 45,34 45,96 46 goed
Langendijk 188 ZO 0 22 20 0 0 33 34 46 38 46,36 34,54 46,36 46,64 47 goed
Langendijk 188 ZW 0 11 11 0 0 28 28 51 35 51,15 29,20 51,15 51,18 51 redelijk
Langendijk 188 NW 0 13 16 0 0 35 35 50 32 50,25 36,09 50,25 50,41 50 redelijk
Langendijk 190 NO 0 21 19 0 0 36 36 46 34 46,17 37,22 46,17 46,69 47 goed
Langendijk 190 ZO 0 21 21 0 0 34 34 46 36 46,65 35,42 46,65 46,97 47 goed
Langendijk 190 ZW 0 9 9 0 0 27 27 55 32 54,97 28,17 54,97 54,98 55 matig
Langendijk 190 NW 0 12 14 0 0 35 35 54 30 54,41 36,06 54,41 54,47 54 matig
Mastwijkstraat 14 N 0 36 28 0 0 49 49 37 30 38,18 50,25 38,18 50,51 51 redelijk
Mastwijkstraat 26 N 0 35 28 0 0 47 47 38 31 38,61 48,32 38,61 48,76 49 redelijk
Mastwijkstraat 40 N 0 34 27 0 0 47 47 39 31 39,21 48,25 39,21 48,76 49 redelijk
Menaldumstraat 12 N 0 31 25 0 0 46 46 39 31 39,44 47,17 39,44 47,85 48 goed
Menaldumstraat 6 N 0 32 26 0 0 46 46 39 31 39,69 47,21 39,69 47,92 48 goed
Uiterste Stuiver 40 N 0 8 13 0 0 26 26 43 53 53,06 27,32 53,06 53,07 53 redelijk
Uiterste Stuiver 40 Z 0 21 20 0 0 33 33 51 42 51,78 34,47 51,78 51,86 52 redelijk
Uiterste Stuiver 40 W 0 9 11 0 0 31 31 45 48 49,56 32,08 49,56 49,64 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 0 15 21 0 44 23 44 42 54 54,55 45,06 54,55 ***** 55,01 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 0 20 19 0 44 32 44 48 51 52,91 45,30 52,91 53,60 54 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 0 21 17 0 39 34 40 48 29 48,45 41,27 48,45 49,21 49 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NW 0 16 17 0 44 31 44 43 49 50,03 45,23 50,03 51,27 51 redelijk
Uiterste Stuiver 7 N 0 12 18 52 0 23 52 36 46 46,79 53,01 46,79 *** 53,94 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 0 23 23 51 0 28 51 45 42 46,60 52,04 46,60 53,13 53 redelijk
Uiterste Stuiver 7 Z 0 23 22 45 0 32 45 49 50 52,34 46,26 52,34 53,30 53 redelijk
Uiterste Stuiver 7 W 0 13 15 46 0 31 46 48 50 52,08 47,14 52,08 53,29 53 redelijk
Vierbundersweg 3 NO 0 18 16 0 44 32 44 37 42 43,04 45,28 43,04 **** 47,31 47 goed
Vierbundersweg 3 ZO 0 18 16 0 44 32 44 43 49 50,03 45,28 50,03 51,29 51 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 0 18 16 0 44 32 44 43 53 53,15 45,28 53,15 53,81 54 matig
Vierbundersweg 3 NW 0 18 16 0 43 32 43 39 49 49,52 44,35 49,52 50,67 51 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 0 12 20 0 58 22 58 36 47 46,87 59,00 46,87 **** 59,26 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 0 17 19 0 47 29 47 38 46 46,35 48,08 46,35 50,31 50 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 0 18 16 0 43 31 43 38 43 44,60 44,29 44,60 47,46 47 goed
Vierbundersweg 12 NW 0 14 16 0 40 27 40 36 45 45,46 41,24 45,46 46,85 47 goed
Vierbundersweg 18 N 0 12 17 0 46 23 46 37 46 46,70 47,03 46,70 **** 49,88 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 0 19 19 0 49 24 49 40 48 48,81 50,02 48,81 52,47 52 redelijk
Vierbundersweg 18 Z 0 17 19 0 47 29 47 36 46 46,42 48,08 46,42 50,34 50 redelijk
Vierbundersweg 18 W 0 10 16 0 38 28 38 35 43 43,19 39,45 43,19 44,72 45 goed
Vierbundersweg 19 NO 0 12 15 0 60 24 60 37 43 44,00 61,00 44,00 **** 61,09 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 0 12 14 0 63 27 63 38 41 42,68 64,00 42,68 64,03 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 0 12 15 0 60 30 60 38 42 42,84 61,00 42,84 61,07 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 0 8 11 0 50 28 50 38 43 43,23 51,03 43,23 51,70 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 0 12 15 0 57 31 57 32 40 40,94 58,01 40,94 **** 58,10 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 0 12 14 0 60 30 60 38 43 44,10 61,00 44,10 61,09 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 0 12 15 0 54 31 54 41 47 48,20 55,02 48,20 55,84 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 0 12 15 0 41 31 41 37 44 44,44 42,43 44,44 46,56 47 goed
Vierbundersweg 165 NO 0 19 18 0 53 33 53 36 46 46,09 54,05 46,09 **** 54,69 55 matig
Vierbundersweg 165 ZO 0 19 19 0 52 33 52 45 60 59,58 53,06 59,58 60,45 60 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 0 19 19 0 44 33 44 44 61 61,48 45,36 61,48 61,58 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 0 19 19 0 44 33 44 36 56 55,75 45,36 55,75 56,13 56 matig
Voldijk 1 (fundering) N 0 15 16 51 0 26 51 42 53 53,19 52,02 53,19 *** 55,65 56 matig
Voldijk 1 (fundering) O 0 18 22 52 0 28 52 49 44 50,12 53,02 50,12 54,82 55 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 0 17 22 45 0 32 45 52 52 54,85 46,24 54,85 55,41 55 matig
Voldijk 1 (fundering) W 0 13 14 35 0 31 37 50 56 56,76 37,50 56,76 56,81 57 matig
Voldijk 2 N 0 13 19 52 0 25 52 45 50 51,15 53,01 51,15 *** 55,19 55 matig
Voldijk 2 O 0 19 23 53 0 29 53 49 42 49,31 54,02 49,31 55,29 55 matig
Voldijk 2 Z 0 18 23 47 0 32 47 50 47 51,63 48,16 51,63 53,24 53 redelijk
Voldijk 2 W 0 14 16 46 0 30 46 46 51 52,50 47,11 52,50 53,60 54 matig

Vossenberg West I is niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen van bovenstaande woningen.
* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.
** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom voor de 1e-lijn uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).
*** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie 55 dB(A) op de eerstelijnsbebouwing (worst-ca
**** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van de vergunde waarden voor de dagperiode.
***** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie de vergunde situatie op de eerstelijnsbe
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Bosweg 6 N 32 11 17 53 0 20 53 27 38 38 54,04 38,39 ** 54,15 54 matig
Bosweg 6 O 44 20 23 55 0 24 55 44 37 45 56,34 44,75 56,63 57 matig
Bosweg 6 Z 46 20 23 49 0 28 51 46 45 48 51,80 48,21 53,37 53 redelijk
Bosweg 6 W 43 15 17 41 0 27 45 43 44 47 46,20 46,75 49,49 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 NO 41 33 18 0 0 41 44 37 37 40 45,35 40,14 46,50 46 goed
Dongensekanaaldijk 11 ZW 34 24 13 0 0 56 56 41 36 42 57,03 42,36 57,18 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 40 25 18 0 0 52 52 40 36 42 53,28 41,54 53,56 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 NO 41 33 19 0 0 42 45 37 37 40 45,85 40,38 46,93 47 goed
Dongensekanaaldijk 9 ZO 38 33 19 0 0 53 53 39 39 42 54,18 41,82 54,42 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 34 26 15 0 0 56 56 41 37 43 57,03 42,69 57,19 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 46 12 18 55 0 27 56 45 47 49 56,52 49,08 ** 57,24 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 51 23 24 55 0 28 56 52 44 53 57,47 52,73 58,72 59 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 52 23 24 49 0 31 54 55 44 55 54,80 55,19 58,01 58 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 49 14 15 41 0 30 50 51 47 53 50,69 52,66 54,80 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 49 30 25 0 0 48 52 43 41 45 52,58 45,06 53,29 53 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 50 29 24 0 0 49 53 47 43 48 53,56 48,46 54,73 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 51 28 24 0 0 51 54 47 43 49 55,03 48,67 55,93 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 51 28 23 0 0 51 54 49 43 50 55,02 49,72 56,15 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 50 26 22 0 0 47 52 47 41 48 52,78 48,24 54,09 54 matig
Eindsestraat 110 NO 38 16 20 0 42 24 44 38 60 60 44,53 60,08 **** 60,20 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 43 20 20 0 39 29 45 44 58 58 45,61 57,77 58,03 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 43 19 16 0 46 29 48 45 51 52 48,83 52,03 53,73 54 matig
Eindsestraat 110 NW 39 16 18 0 50 27 50 41 56 56 51,36 56,38 57,57 58 matig
Eindsestraat 111 NO 43 14 21 51 0 27 52 42 46 48 52,66 47,51 *** 53,82 54 matig
Eindsestraat 111 ZO 47 21 21 53 0 28 54 47 51 52 54,99 52,27 56,85 57 matig
Eindsestraat 111 ZW 47 21 20 40 0 30 48 47 55 56 48,88 55,83 56,63 57 matig
Eindsestraat 111 NW 35 12 15 40 0 28 41 40 53 53 42,41 53,10 53,46 53 redelijk
Eindsestraat 112 NO 35 14 21 53 0 21 53 38 59 59 54,07 58,66 *** 59,96 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 45 20 20 51 0 28 52 48 58 59 53,00 58,72 59,75 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 46 20 19 39 0 30 47 48 57 58 47,90 57,61 58,05 58 matig
Eindsestraat 116 N 37 14 22 54 0 21 54 41 54 54 55,09 54,25 *** 57,70 58 matig
Eindsestraat 116 O 43 17 22 55 0 25 55 44 51 51 56,27 51,46 57,51 58 matig
Eindsestraat 116 Z 41 16 21 51 0 27 51 42 50 50 52,43 50,16 54,46 54 matig
Eindsestraat 116 W 41 14 16 42 0 28 45 44 53 54 45,64 53,78 54,40 54 matig
Eindsestraat 117 N 33 10 15 52 0 24 52 38 48 48 53,06 48,16 ** 54,28 54 matig
Eindsestraat 117 O 45 21 22 55 0 25 55 43 43 46 56,42 46,18 56,81 57 matig
Eindsestraat 117 Z 48 22 22 53 0 29 54 48 51 53 55,21 52,62 57,12 57 matig
Eindsestraat 117 W 46 15 15 39 0 29 47 47 52 53 47,87 53,21 54,32 54 matig
Eindsestraat 119 NO 39 16 23 55 0 23 55 45 43 47 56,11 46,90 ** 56,61 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 49 22 24 55 0 27 56 48 46 50 56,98 50,25 57,82 58 matig
Eindsestraat 119 ZW 49 22 23 45 0 30 51 49 51 53 51,51 53,00 55,33 55 matig
Eindsestraat 119 NW 43 14 18 46 0 28 48 47 49 51 48,82 51,37 53,29 53 redelijk
Eindsestraat 120 N 37 14 20 55 0 22 55 45 51 52 56,07 51,72 ** 57,43 57 matig
Eindsestraat 120 O 46 13 20 55 0 28 56 48 48 51 56,52 50,77 57,55 58 matig
Eindsestraat 120 Z 50 20 18 40 0 31 50 49 48 52 51,47 51,68 54,59 55 matig
Eindsestraat 120 W 45 11 14 45 0 29 48 47 49 51 49,07 51,27 53,32 53 redelijk
Eindsestraat 122 N 39 15 24 55 0 21 55 44 52 53 56,11 52,69 ** 57,74 58 matig
Eindsestraat 122 O 51 23 24 55 0 27 56 49 49 52 57,46 51,83 58,51 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 122 Z 52 23 24 44 0 31 53 51 46 52 53,68 52,14 55,99 56 matig
Eindsestraat 122 W 48 16 18 45 0 27 50 45 49 50 50,79 50,18 53,51 54 matig
Eindsestraat 125 N 51 23 25 55 0 29 56 44 42 46 57,47 46,22 ** 57,78 58 matig
Eindsestraat 125 O 51 24 26 55 0 29 56 51 48 53 57,47 52,61 58,70 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 Z 52 23 26 54 0 30 56 53 53 56 57,14 55,72 59,50 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 W 51 22 25 54 0 30 56 49 50 53 56,78 52,59 58,18 58 matig
Eindsestraat 127 O 47 23 26 55 0 25 56 48 44 50 56,65 49,67 * 57,44 57 matig
Eindsestraat 127 Z 51 23 26 44 0 29 52 51 46 52 52,83 52,16 55,52 56 matig
Eindsestraat 127 W 49 20 19 42 0 29 50 48 45 50 50,83 49,62 53,28 53 redelijk
Eindsestraat 143 N 43 20 29 55 0 23 55 48 48 51 56,28 51,17 * 57,45 57 matig
Eindsestraat 143 Z 47 23 34 37 0 27 48 56 53 58 48,66 58,24 58,69 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 143 W 47 24 34 53 0 27 54 55 50 56 55,03 56,02 58,56 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 145 N 42 14 25 55 0 22 55 48 50 52 56,22 52,03 * 57,62 58 matig
Eindsestraat 145 O 38 20 32 44 0 23 45 52 54 56 46,23 55,92 56,36 56 matig
Eindsestraat 145 Z 38 23 34 36 0 24 41 55 54 57 42,22 57,36 57,49 57 matig
Flaassendijk 31 N 41 19 20 0 0 35 42 48 34 49 43,02 48,58 49,65 50 redelijk
Flaassendijk 31 O 40 18 17 0 0 35 41 49 35 49 42,23 48,90 49,75 50 redelijk
Flaassendijk 31 Z 30 15 14 0 0 27 32 46 32 46 32,93 45,75 45,97 46 goed
Flaassendijk 31 W 32 13 14 0 0 31 35 44 30 44 35,61 44,14 44,71 45 goed
Galgeneind 11 NO 30 15 28 40 0 20 41 39 38 42 41,71 41,50 *** 44,61 45 goed
Galgeneind 11 ZO 39 20 32 37 0 23 42 47 40 48 42,71 47,95 49,09 49 redelijk
Galgeneind 11 ZW 42 20 31 52 0 25 52 47 48 51 53,46 50,56 55,26 55 matig
Galgeneind 11 NW 42 13 25 52 0 23 52 43 48 49 53,43 48,77 54,71 55 matig
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Heibloemstraat 14 N 37 11 23 55 0 24 55 45 56 57 56,07 56,62 ** 59,37 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 34 10 25 51 0 19 51 39 49 49 52,10 49,46 53,99 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 46 22 33 38 0 26 47 54 56 58 47,87 57,85 58,27 58 matig
Heibloemstraat 14 W 44 22 32 53 0 25 54 53 59 60 54,55 60,33 61,35 61 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 41 16 28 55 0 25 55 51 52 55 56,18 54,76 ** 58,54 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 O 38 19 33 52 0 24 52 51 46 52 53,23 52,02 55,68 56 matig
Heibloemstraat 16 Z 45 22 35 40 0 25 47 55 51 56 47,56 56,44 56,97 57 matig
Heibloemstraat 16 W 44 22 34 55 0 26 55 55 55 58 56,37 57,92 60,22 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 43 20 20 0 0 37 44 46 37 47 45,01 46,58 48,88 49 redelijk
Langendijk 188 ZO 38 22 20 0 0 33 39 46 39 47 40,33 46,69 47,59 48 goed
Langendijk 188 ZW 28 11 11 0 0 29 32 51 35 51 32,62 51,43 51,49 51 redelijk
Langendijk 188 NW 42 13 16 0 0 36 43 51 35 51 43,99 50,85 51,66 52 redelijk
Langendijk 190 NO 43 21 19 0 0 37 44 47 37 47 45,01 47,29 49,31 49 redelijk
Langendijk 190 ZO 40 21 21 0 0 34 41 47 37 47 42,06 47,08 48,27 48 goed
Langendijk 190 ZW 26 9 9 0 0 27 30 55 32 55 30,63 55,26 55,27 55 matig
Langendijk 190 NW 42 12 14 0 0 36 43 55 34 55 43,98 54,79 55,14 55 matig
Mastwijkstraat 14 N 47 36 28 0 0 49 51 39 38 41 52,28 41,47 52,62 53 redelijk
Mastwijkstraat 26 N 47 35 28 0 0 48 51 39 38 41 51,68 41,34 52,07 52 redelijk
Mastwijkstraat 40 N 47 34 27 0 0 47 50 39 37 42 51,14 41,58 51,59 52 redelijk
Menaldumstraat 12 N 47 31 25 0 0 46 50 40 39 43 50,61 42,81 51,28 51 redelijk
Menaldumstraat 6 N 47 32 26 0 0 47 50 40 38 43 51,10 42,54 51,66 52 redelijk
Uiterste Stuiver 40 N 38 8 13 0 0 25 38 43 53 53 39,23 53,25 53,42 53 redelijk
Uiterste Stuiver 40 Z 49 21 20 0 0 33 49 52 45 53 50,12 53,16 54,91 55 matig
Uiterste Stuiver 40 W 36 9 11 0 0 32 37 45 48 50 38,47 49,86 50,16 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 41 15 21 0 44 23 46 43 55 55 46,81 54,81 ***** 55,45 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 46 20 19 0 44 31 48 49 52 54 49,22 53,59 54,94 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 48 21 17 0 39 33 49 49 38 50 49,65 49,71 52,69 53 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NW 42 16 17 0 44 30 46 44 49 50 47,24 50,22 51,99 52 redelijk
Uiterste Stuiver 7 N 35 12 18 52 0 23 52 36 47 47 53,09 47,18 *** 54,08 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 49 23 23 51 0 27 53 47 44 48 54,14 48,33 55,15 55 matig
Uiterste Stuiver 7 Z 51 23 22 45 0 31 52 50 50 53 53,02 53,11 56,07 56 matig
Uiterste Stuiver 7 W 49 13 15 46 0 30 51 49 50 52 51,80 52,22 55,03 55 matig
Vierbundersweg 3 NO 42 18 16 0 44 32 46 37 42 43 47,30 43,42 **** 48,79 49 redelijk
Vierbundersweg 3 ZO 42 18 16 0 44 32 46 44 49 51 47,30 50,64 52,29 52 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 43 18 16 0 44 32 47 44 53 54 47,70 53,54 54,55 55 matig
Vierbundersweg 3 NW 42 18 16 0 43 32 46 39 49 50 46,74 49,81 51,55 52 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 34 12 20 0 58 22 58 36 47 47 59,02 47,14 **** 59,29 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 42 17 19 0 47 30 48 39 46 47 49,27 46,74 51,20 51 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 41 18 16 0 43 31 45 39 44 45 46,30 45,09 48,75 49 redelijk
Vierbundersweg 12 NW 36 14 16 0 40 27 42 36 45 46 42,63 45,71 47,45 47 goed
Vierbundersweg 18 N 34 12 17 0 46 23 46 37 47 47 47,29 46,91 **** 50,12 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 41 19 19 0 49 25 50 41 49 49 50,66 49,28 53,04 53 redelijk
Vierbundersweg 18 Z 39 17 19 0 47 30 48 38 46 47 48,72 46,69 50,83 51 redelijk
Vierbundersweg 18 W 34 10 16 0 38 29 40 35 43 43 40,85 43,43 45,34 45 goed
Vierbundersweg 19 NO 33 12 15 0 60 24 60 37 44 44 61,01 44,29 **** 61,10 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 33 12 14 0 63 29 63 38 41 43 64,01 43,18 64,04 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 34 12 15 0 60 31 60 38 42 43 61,02 43,30 61,09 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 28 8 11 0 50 29 50 38 43 43 51,06 43,49 51,76 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 34 12 15 0 57 32 57 33 41 41 58,04 41,27 **** 58,13 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 33 12 14 0 60 31 60 39 43 45 61,01 44,56 61,11 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 36 12 15 0 54 32 54 42 48 49 55,10 48,54 55,96 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 35 12 15 0 41 31 42 38 45 45 43,32 44,71 47,08 47 goed
Vierbundersweg 165 NO 44 19 18 0 53 33 54 37 46 46 54,56 46,50 **** 55,19 55 matig
Vierbundersweg 165 ZO 44 19 19 0 52 33 53 46 60 60 53,69 59,89 60,82 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 44 19 19 0 44 33 47 46 62 62 48,19 61,79 61,98 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 44 19 19 0 44 33 47 36 56 56 48,19 56,03 56,69 57 matig
Voldijk 1 (fundering) N 44 15 16 51 0 25 52 42 53 53 52,80 53,19 *** 56,01 56 matig
Voldijk 1 (fundering) O 45 18 22 52 0 27 53 49 45 50 53,81 50,27 55,40 55 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 46 17 22 45 0 32 49 53 52 55 49,65 55,29 56,34 56 matig
Voldijk 1 (fundering) W 45 13 14 35 0 31 46 51 56 57 46,57 56,87 57,26 57 matig
Voldijk 2 N 41 13 19 52 0 25 52 46 50 51 53,34 51,25 *** 55,43 55 matig
Voldijk 2 O 46 19 23 53 0 28 54 50 42 50 54,81 50,28 56,12 56 matig
Voldijk 2 Z 45 18 23 47 0 32 49 50 47 52 50,22 52,09 54,27 54 matig
Voldijk 2 W 42 14 16 46 0 30 48 47 51 53 48,54 52,78 54,17 54 matig

Vossenberg West I is niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen van bovenstaande woningen.
* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.
** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom voor de 1e-lijn uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).
*** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie 55 dB(A) op de eerstelijnsbebouwing (worst-ca
**** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van de vergunde waarden voor de dagperiode.
***** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie de vergunde situatie op de eerstelijnsbe
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Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai situatie 2021 ontwikkeling variant A - worst-case

Bijlage 4
238357

Adres Gevel
Vossenberg 
West II

Vossenberg 
Midden Zuid

Vossenberg 
Midden Noord De Wildert

Van 
Laarhoven Scheepvaart

L IL 
afgerond NWT

Overige 
wegen

L VL 
afgerond L*IL L*VL opmerking L CUM

L CUM 
afgerond Beoordeling

Bosweg 6 N 37 11 17 53 0 20 53 27 38 38 54,11 38,39 ** 54,23 54 matig
Bosweg 6 O 49 20 23 55 0 24 56 44 37 45 56,98 44,75 57,23 57 matig
Bosweg 6 Z 51 20 23 49 0 28 53 46 45 48 54,14 48,21 55,13 55 matig
Bosweg 6 W 48 15 17 41 0 27 49 43 44 47 49,82 46,75 51,56 52 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 NO 46 33 18 0 0 41 47 37 37 40 48,36 40,14 48,97 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 ZW 39 24 13 0 0 56 56 41 36 42 57,09 42,36 57,23 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 45 25 18 0 0 52 53 40 36 42 53,80 41,54 54,05 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 NO 46 33 19 0 0 42 48 37 37 40 48,61 40,38 49,22 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 9 ZO 44 33 19 0 0 53 54 39 39 42 54,55 41,82 54,78 55 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 39 26 15 0 0 56 56 41 37 43 57,09 42,69 57,25 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 51 12 18 55 0 27 56 45 47 49 57,46 49,08 ** 58,05 58 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 56 23 24 55 0 28 59 52 44 53 59,55 52,73 60,37 60 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 57 23 24 49 0 31 58 55 44 55 58,65 55,19 60,27 60 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 54 14 15 41 0 30 54 51 47 53 55,23 52,66 57,14 57 matig
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 54 30 25 0 0 48 55 43 41 45 55,99 45,06 56,33 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 55 29 24 0 0 49 56 47 43 48 56,98 48,46 57,56 58 matig
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 56 28 24 0 0 51 57 47 43 49 58,20 48,67 58,66 59 tamelijk slecht
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 56 28 23 0 0 51 57 49 43 50 58,20 49,72 58,78 59 tamelijk slecht
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 55 26 22 0 0 47 56 47 41 48 56,65 48,24 57,23 57 matig
Eindsestraat 110 NO 43 16 20 0 42 24 46 38 60 60 46,59 60,08 **** 60,27 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 48 20 20 0 39 29 49 44 58 58 49,58 57,77 58,38 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 48 19 16 0 46 29 50 45 51 52 51,16 52,03 54,63 55 matig
Eindsestraat 110 NW 44 16 18 0 50 27 51 41 56 56 51,99 56,38 57,73 58 matig
Eindsestraat 111 NO 48 14 21 51 0 27 53 42 46 48 53,78 47,51 *** 54,70 55 matig
Eindsestraat 111 ZO 52 21 21 53 0 28 56 47 51 52 56,55 52,27 57,93 58 matig
Eindsestraat 111 ZW 52 21 20 40 0 30 52 47 55 56 53,30 55,83 57,76 58 matig
Eindsestraat 111 NW 40 12 15 40 0 28 43 40 53 53 44,16 53,10 53,62 54 matig
Eindsestraat 112 NO 40 14 21 53 0 21 53 38 59 59 54,22 58,66 *** 59,99 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 50 20 20 51 0 28 54 48 58 59 54,56 58,72 60,13 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 51 20 19 39 0 30 51 48 57 58 52,30 57,61 58,73 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 116 N 42 14 22 54 0 21 54 41 54 54 55,27 54,25 *** 57,80 58 matig
Eindsestraat 116 O 48 17 22 55 0 25 56 44 51 51 56,80 51,46 57,91 58 matig
Eindsestraat 116 Z 46 16 21 51 0 27 52 42 50 50 53,21 50,16 54,96 55 matig
Eindsestraat 116 W 46 14 16 42 0 28 48 44 53 54 48,51 53,78 54,91 55 matig
Eindsestraat 117 N 38 10 15 52 0 24 52 38 48 48 53,18 48,16 ** 54,37 54 matig
Eindsestraat 117 O 50 21 22 55 0 25 56 43 43 46 57,20 46,18 57,53 58 matig
Eindsestraat 117 Z 53 22 22 53 0 29 56 48 51 53 57,02 52,62 58,37 58 matig
Eindsestraat 117 W 51 15 15 39 0 29 51 47 52 53 52,29 53,21 55,79 56 matig
Eindsestraat 119 NO 44 16 23 55 0 23 55 45 43 47 56,34 46,90 ** 56,81 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 54 22 24 55 0 27 58 48 46 50 58,55 50,25 59,15 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 119 ZW 54 22 23 45 0 30 55 49 51 53 55,54 53,00 57,46 57 matig
Eindsestraat 119 NW 48 14 18 46 0 28 50 47 49 51 51,15 51,37 54,27 54 matig
Eindsestraat 120 N 42 14 20 55 0 22 55 45 51 52 56,22 51,72 ** 57,54 58 matig
Eindsestraat 120 O 51 13 20 55 0 28 56 48 48 51 57,46 50,77 58,31 58 matig
Eindsestraat 120 Z 55 20 18 40 0 31 55 49 48 52 56,15 51,68 57,48 57 matig
Eindsestraat 120 W 50 11 14 45 0 29 51 47 49 51 52,22 51,27 54,78 55 matig
Eindsestraat 122 N 44 15 24 55 0 21 55 44 52 53 56,34 52,69 ** 57,90 58 matig
Eindsestraat 122 O 56 23 24 55 0 27 59 49 49 52 59,54 51,83 60,22 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 122 Z 57 23 24 44 0 31 57 51 46 52 58,23 52,14 59,18 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 122 W 53 16 18 45 0 27 54 45 49 50 54,65 50,18 55,98 56 matig
Eindsestraat 125 N 56 23 25 55 0 29 59 44 42 46 59,55 46,22 ** 59,74 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 O 56 24 26 55 0 29 59 51 48 53 59,55 52,61 60,35 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 Z 57 23 26 54 0 30 59 53 53 56 59,77 55,72 61,21 61 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 W 56 22 25 54 0 30 58 49 50 53 59,13 52,59 60,00 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 127 O 52 23 26 55 0 25 57 48 44 50 57,77 49,67 * 58,40 58 matig
Eindsestraat 127 Z 56 23 26 44 0 29 56 51 46 52 57,28 52,16 58,44 58 matig
Eindsestraat 127 W 54 20 19 42 0 29 54 48 45 50 55,28 49,62 56,32 56 matig
Eindsestraat 143 N 48 20 29 55 0 23 56 48 48 51 56,80 51,17 * 57,85 58 matig
Eindsestraat 143 Z 52 23 34 37 0 27 52 56 53 58 53,22 58,24 59,43 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 143 W 52 24 34 53 0 27 56 55 50 56 56,58 56,02 59,32 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 145 N 47 14 25 55 0 22 56 48 50 52 56,64 52,03 * 57,93 58 matig
Eindsestraat 145 O 43 20 32 44 0 23 47 52 54 56 47,72 55,92 56,53 57 matig
Eindsestraat 145 Z 43 23 34 36 0 24 44 55 54 57 45,30 57,36 57,62 58 matig
Flaassendijk 31 N 46 19 20 0 0 35 46 48 34 49 47,35 48,58 51,02 51 redelijk
Flaassendijk 31 O 45 18 17 0 0 35 45 49 35 49 46,43 48,90 50,85 51 redelijk
Flaassendijk 31 Z 35 15 14 0 0 27 36 46 32 46 36,71 45,75 46,26 46 goed
Flaassendijk 31 W 37 13 14 0 0 31 38 44 30 44 39,01 44,14 45,30 45 goed
Galgeneind 11 NO 34 15 28 40 0 20 41 39 38 42 42,23 41,50 *** 44,89 45 goed
Galgeneind 11 ZO 44 20 32 37 0 23 45 47 40 48 46,05 47,95 50,11 50 redelijk
Galgeneind 11 ZW 47 20 31 52 0 25 53 47 48 51 54,23 50,56 55,78 56 matig
Galgeneind 11 NW 47 13 25 52 0 23 53 43 48 49 54,20 48,77 55,30 55 matig
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Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai situatie 2021 ontwikkeling variant A - worst-case

Bijlage 4
238357

Adres Gevel
Vossenberg 
West II

Vossenberg 
Midden Zuid

Vossenberg 
Midden Noord De Wildert

Van 
Laarhoven Scheepvaart

L IL 
afgerond NWT

Overige 
wegen

L VL 
afgerond L*IL L*VL opmerking L CUM

L CUM 
afgerond Beoordeling

Heibloemstraat 14 N 42 11 23 55 0 24 55 45 56 57 56,22 56,62 ** 59,43 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 39 10 25 51 0 19 51 39 49 49 52,28 49,46 54,10 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 50 22 33 38 0 26 50 54 56 58 51,37 57,85 58,73 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 W 49 22 32 53 0 25 54 53 59 60 55,49 60,33 61,56 62 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 46 16 28 55 0 25 56 51 52 55 56,53 54,76 ** 58,74 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 O 43 19 33 52 0 24 53 51 46 52 53,57 52,02 55,87 56 matig
Heibloemstraat 16 Z 50 22 35 40 0 25 51 55 51 56 51,56 56,44 57,66 58 matig
Heibloemstraat 16 W 49 22 34 55 0 26 56 55 55 58 57,01 57,92 60,50 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 48 20 20 0 0 37 48 46 37 47 49,34 46,58 51,19 51 redelijk
Langendijk 188 ZO 43 22 20 0 0 33 43 46 39 47 44,47 46,69 48,73 49 redelijk
Langendijk 188 ZW 33 11 11 0 0 29 34 51 35 51 35,50 51,43 51,54 52 redelijk
Langendijk 188 NW 47 13 16 0 0 36 47 51 35 51 48,34 50,85 52,78 53 redelijk
Langendijk 190 NO 48 21 19 0 0 37 48 47 37 47 49,35 47,29 51,45 51 redelijk
Langendijk 190 ZO 45 21 21 0 0 34 45 47 37 47 46,36 47,08 49,75 50 redelijk
Langendijk 190 ZW 31 9 9 0 0 27 33 55 32 55 33,50 55,26 55,29 55 matig
Langendijk 190 NW 47 12 14 0 0 36 47 55 34 55 48,34 54,79 55,68 56 matig
Mastwijkstraat 14 N 52 36 28 0 0 49 54 39 38 41 54,85 41,47 55,04 55 matig
Mastwijkstraat 26 N 52 35 28 0 0 48 54 39 38 41 54,53 41,34 54,73 55 matig
Mastwijkstraat 40 N 52 34 27 0 0 47 53 39 37 42 54,26 41,58 54,48 54 matig
Menaldumstraat 12 N 52 31 25 0 0 46 53 40 39 43 54,01 42,81 54,33 54 matig
Menaldumstraat 6 N 52 32 26 0 0 47 53 40 38 43 54,23 42,54 54,52 55 matig
Uiterste Stuiver 40 N 43 8 13 0 0 25 43 43 53 53 44,07 53,25 53,75 54 matig
Uiterste Stuiver 40 Z 54 21 20 0 0 33 54 52 45 53 55,04 53,16 57,21 57 matig
Uiterste Stuiver 40 W 39 9 11 0 0 32 40 45 48 50 40,80 49,86 50,37 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 46 15 21 0 44 23 48 43 55 55 49,15 54,81 ***** 55,85 56 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 51 20 19 0 44 31 52 49 52 54 52,83 53,59 56,24 56 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 53 21 17 0 39 33 53 49 38 50 54,21 49,71 55,53 56 matig
Uiterste Stuiver 50 NW 47 16 17 0 44 30 49 44 49 50 49,83 50,22 53,04 53 redelijk
Uiterste Stuiver 7 N 40 12 18 52 0 23 52 36 47 47 53,27 47,18 *** 54,23 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 54 23 23 51 0 27 56 47 44 48 56,77 48,33 57,36 57 matig
Uiterste Stuiver 7 Z 56 23 22 45 0 31 56 50 50 53 57,35 53,11 58,74 59 tamelijk slecht
Uiterste Stuiver 7 W 54 13 15 46 0 30 55 49 50 52 55,65 52,22 57,28 57 matig
Vierbundersweg 3 NO 47 18 16 0 44 32 49 37 42 43 49,86 43,42 **** 50,75 51 redelijk
Vierbundersweg 3 ZO 47 18 16 0 44 32 49 44 49 51 49,86 50,64 53,28 53 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 48 18 16 0 44 32 50 44 53 54 50,54 53,54 55,30 55 matig
Vierbundersweg 3 NW 47 18 16 0 43 32 49 39 49 50 49,56 49,81 52,70 53 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 39 12 20 0 58 22 58 36 47 47 59,06 47,14 **** 59,33 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 47 17 19 0 47 30 50 39 46 47 51,06 46,74 52,43 52 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 46 18 16 0 43 31 48 39 44 45 48,86 45,09 50,38 50 redelijk
Vierbundersweg 12 NW 41 14 16 0 40 27 44 36 45 46 44,65 45,71 48,22 48 goed
Vierbundersweg 18 N 39 12 17 0 46 23 47 37 47 47 47,81 46,91 **** 50,40 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 46 19 19 0 49 25 51 41 49 49 51,78 49,28 53,72 54 matig
Vierbundersweg 18 Z 44 17 19 0 47 30 49 38 46 47 49,83 46,69 51,55 52 redelijk
Vierbundersweg 18 W 39 10 16 0 38 29 42 35 43 43 42,79 43,43 46,13 46 goed
Vierbundersweg 19 NO 38 12 15 0 60 24 60 37 44 44 61,03 44,29 **** 61,12 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 38 12 14 0 63 29 63 38 41 43 64,02 43,18 64,05 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 39 12 15 0 60 31 60 38 42 43 61,04 43,30 61,11 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 33 8 11 0 50 29 50 38 43 43 51,12 43,49 51,81 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 39 12 15 0 57 32 57 33 41 41 58,08 41,27 **** 58,17 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 38 12 14 0 60 31 60 39 43 45 61,03 44,56 61,13 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 40 12 15 0 54 32 54 42 48 49 55,20 48,54 56,05 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 39 12 15 0 41 31 43 38 45 45 44,39 44,71 47,56 48 goed
Vierbundersweg 165 NO 49 19 18 0 53 33 54 37 46 46 55,49 46,50 **** 56,00 56 matig
Vierbundersweg 165 ZO 49 19 19 0 52 33 54 46 60 60 54,80 59,89 61,06 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 49 19 19 0 44 33 50 46 62 62 51,28 61,79 62,16 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 49 19 19 0 44 33 50 36 56 56 51,28 56,03 57,29 57 matig
Voldijk 1 (fundering) N 49 15 16 51 0 25 53 42 53 53 54,13 53,19 *** 56,70 57 matig
Voldijk 1 (fundering) O 50 18 22 52 0 27 54 49 45 50 55,14 50,27 56,36 56 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 51 17 22 45 0 32 52 53 52 55 53,02 55,29 57,31 57 matig
Voldijk 1 (fundering) W 50 13 14 35 0 31 50 51 56 57 51,19 56,87 57,91 58 matig
Voldijk 2 N 46 13 19 52 0 25 53 46 50 51 53,98 51,25 *** 55,84 56 matig
Voldijk 2 O 51 19 23 53 0 28 55 50 42 50 56,14 50,28 57,14 57 matig
Voldijk 2 Z 50 18 23 47 0 32 52 50 47 52 52,82 52,09 55,48 55 matig
Voldijk 2 W 47 14 16 46 0 30 50 47 51 53 50,59 52,78 54,83 55 matig

Vossenberg West I is niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen van bovenstaande woningen.
* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.
** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom voor de 1e-lijn uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).
*** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie 55 dB(A) op de eerstelijnsbebouwing (worst-ca
**** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van de vergunde waarden voor de dagperiode.
***** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie de vergunde situatie op de eerstelijnsbe
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Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting weg-, scheepvaart- en industrielawaai situatie 2021 ontwikkeling variant B - realistisch

Bijlage 4
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Adres Gevel
Vossenberg 
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Midden Zuid
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Midden Noord De Wildert

Van 
Laarhoven Scheepvaart

L IL 
afgerond NWT

Overige 
wegen

L VL 
afgerond L*IL L*VL opmerking L CUM

L CUM 
afgerond Beoordeling

Bosweg 6 N 29 11 17 53 0 20 53 27 38 38 54,02 38,39 ** 54,14 54 matig
Bosweg 6 O 41 20 23 55 0 24 55 44 37 45 56,18 44,75 56,48 56 matig
Bosweg 6 Z 42 20 23 49 0 28 50 46 45 48 50,83 48,21 52,73 53 redelijk
Bosweg 6 W 39 15 17 41 0 27 43 43 44 47 44,25 46,75 48,69 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 NO 39 33 18 0 0 41 44 37 37 40 44,54 40,14 45,89 46 goed
Dongensekanaaldijk 11 ZW 32 24 13 0 0 56 56 41 36 42 57,02 42,36 57,17 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 38 25 18 0 0 52 52 40 36 42 53,18 41,54 53,47 53 redelijk
Dongensekanaaldijk 9 NO 40 33 19 0 0 42 44 37 37 40 45,46 40,38 46,63 47 goed
Dongensekanaaldijk 9 ZO 37 33 19 0 0 53 53 39 39 42 54,15 41,82 54,40 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 32 26 15 0 0 56 56 41 37 43 57,02 42,69 57,18 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 44 12 18 55 0 27 55 45 47 49 56,34 49,08 ** 57,09 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 48 23 24 55 0 28 56 52 44 53 56,80 52,73 58,24 58 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 49 23 24 49 0 31 52 55 44 55 53,06 55,19 57,26 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 46 14 15 41 0 30 47 51 47 53 48,28 52,66 54,01 54 matig
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 47 30 25 0 0 48 51 43 41 45 51,59 45,06 52,46 52 redelijk
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 48 29 24 0 0 49 52 47 43 48 52,57 48,46 53,99 54 matig
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 48 28 24 0 0 51 53 47 43 49 53,78 48,67 54,95 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 48 28 23 0 0 51 53 49 43 50 53,78 49,72 55,22 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 47 26 22 0 0 47 50 47 41 48 51,03 48,24 52,87 53 redelijk
Eindsestraat 110 NO 35 16 20 0 42 24 43 38 60 60 43,88 60,08 **** 60,18 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 40 20 20 0 39 29 43 44 58 58 43,77 57,77 57,94 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 40 19 16 0 46 29 47 45 51 52 48,05 52,03 53,49 53 redelijk
Eindsestraat 110 NW 35 16 18 0 50 27 50 41 56 56 51,16 56,38 57,52 58 matig
Eindsestraat 111 NO 40 14 21 51 0 27 51 42 46 48 52,35 47,51 *** 53,58 54 matig
Eindsestraat 111 ZO 44 21 21 53 0 28 54 47 51 52 54,53 52,27 56,56 57 matig
Eindsestraat 111 ZW 44 21 20 40 0 30 46 47 55 56 46,60 55,83 56,32 56 matig
Eindsestraat 111 NW 32 12 15 40 0 28 41 40 53 53 41,89 53,10 53,42 53 redelijk
Eindsestraat 112 NO 32 14 21 53 0 21 53 38 59 59 54,04 58,66 *** 59,95 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 42 20 20 51 0 28 52 48 58 59 52,54 58,72 59,66 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 43 20 19 39 0 30 45 48 57 58 45,64 57,61 57,88 58 matig
Eindsestraat 116 N 35 14 22 54 0 21 54 41 54 54 55,06 54,25 *** 57,68 58 matig
Eindsestraat 116 O 40 17 22 55 0 25 55 44 51 51 56,14 51,46 57,41 57 matig
Eindsestraat 116 Z 38 16 21 51 0 27 51 42 50 50 52,23 50,16 54,33 54 matig
Eindsestraat 116 W 38 14 16 42 0 28 44 44 53 54 44,59 53,78 54,27 54 matig
Eindsestraat 117 N 29 10 15 52 0 24 52 38 48 48 53,03 48,16 ** 54,25 54 matig
Eindsestraat 117 O 42 21 22 55 0 25 55 43 43 46 56,22 46,18 56,63 57 matig
Eindsestraat 117 Z 45 22 22 53 0 29 54 48 51 53 54,66 52,62 56,77 57 matig
Eindsestraat 117 W 43 15 15 39 0 29 45 47 52 53 45,59 53,21 53,90 54 matig
Eindsestraat 119 NO 36 16 23 55 0 23 55 45 43 47 56,06 46,90 ** 56,56 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 46 22 24 55 0 27 56 48 46 50 56,53 50,25 57,45 57 matig
Eindsestraat 119 ZW 46 22 23 45 0 30 49 49 51 53 49,62 53,00 54,64 55 matig
Eindsestraat 119 NW 40 14 18 46 0 28 47 47 49 51 48,04 51,37 53,03 53 redelijk
Eindsestraat 120 N 34 14 20 55 0 22 55 45 51 52 56,04 51,72 ** 57,41 57 matig
Eindsestraat 120 O 43 13 20 55 0 28 55 48 48 51 56,28 50,77 57,35 57 matig
Eindsestraat 120 Z 47 20 18 40 0 31 48 49 48 52 48,89 51,68 53,52 54 matig
Eindsestraat 120 W 42 11 14 45 0 29 47 47 49 51 47,84 51,27 52,90 53 redelijk
Eindsestraat 122 N 37 15 24 55 0 21 55 44 52 53 56,07 52,69 ** 57,71 58 matig
Eindsestraat 122 O 48 23 24 55 0 27 56 49 49 52 56,80 51,83 58,00 58 matig
Eindsestraat 122 Z 49 23 24 44 0 31 50 51 46 52 51,26 52,14 54,73 55 matig
Eindsestraat 122 W 45 16 18 45 0 27 48 45 49 50 49,05 50,18 52,66 53 redelijk
Eindsestraat 125 N 48 23 25 55 0 29 56 44 42 46 56,81 46,22 ** 57,17 57 matig
Eindsestraat 125 O 48 24 26 55 0 29 56 51 48 53 56,81 52,61 58,21 58 matig
Eindsestraat 125 Z 49 23 26 54 0 30 55 53 53 56 56,21 55,72 58,98 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 W 48 22 25 54 0 30 55 49 50 53 55,99 52,59 57,63 58 matig
Eindsestraat 127 O 44 23 26 55 0 25 55 48 44 50 56,34 49,67 * 57,19 57 matig
Eindsestraat 127 Z 48 23 26 44 0 29 50 51 46 52 50,52 52,16 54,43 54 matig
Eindsestraat 127 W 46 20 19 42 0 29 48 48 45 50 48,53 49,62 52,12 52 redelijk
Eindsestraat 143 N 39 20 29 55 0 23 55 48 48 51 56,12 51,17 * 57,33 57 matig
Eindsestraat 143 Z 44 23 34 37 0 27 45 56 53 58 46,23 58,24 58,51 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 143 W 43 24 34 53 0 27 53 55 50 56 54,48 56,02 58,33 58 matig
Eindsestraat 145 N 39 14 25 55 0 22 55 48 50 52 56,11 52,03 * 57,55 58 matig
Eindsestraat 145 O 35 20 32 44 0 23 45 52 54 56 45,80 55,92 56,32 56 matig
Eindsestraat 145 Z 35 23 34 36 0 24 40 55 54 57 41,05 57,36 57,46 57 matig
Flaassendijk 31 N 38 19 20 0 0 35 40 48 34 49 40,85 48,58 49,26 49 redelijk
Flaassendijk 31 O 37 18 17 0 0 35 39 49 35 49 40,19 48,90 49,45 49 redelijk
Flaassendijk 31 Z 27 15 14 0 0 27 30 46 32 46 31,26 45,75 45,90 46 goed
Flaassendijk 31 W 29 13 14 0 0 31 33 44 30 44 34,22 44,14 44,56 45 goed
Galgeneind 11 NO 26 15 28 40 0 20 40 39 38 42 41,48 41,50 *** 44,50 44 goed
Galgeneind 11 ZO 35 20 32 37 0 23 40 47 40 48 41,03 47,95 48,75 49 redelijk
Galgeneind 11 ZW 39 20 31 52 0 25 52 47 48 51 53,26 50,56 55,12 55 matig
Galgeneind 11 NW 38 13 25 52 0 23 52 43 48 49 53,18 48,77 54,53 55 matig
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Heibloemstraat 14 N 34 11 23 55 0 24 55 45 56 57 56,04 56,62 ** 59,35 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 31 10 25 51 0 19 51 39 49 49 52,06 49,46 53,96 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 42 22 33 38 0 26 44 54 56 58 44,93 57,85 58,07 58 matig
Heibloemstraat 14 W 41 22 32 53 0 25 53 53 59 60 54,31 60,33 61,30 61 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 39 16 28 55 0 25 55 51 52 55 56,12 54,76 ** 58,50 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 O 35 19 33 52 0 24 52 51 46 52 53,15 52,02 55,63 56 matig
Heibloemstraat 16 Z 42 22 35 40 0 25 45 55 51 56 45,70 56,44 56,79 57 matig
Heibloemstraat 16 W 41 22 34 55 0 26 55 55 55 58 56,21 57,92 60,16 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 40 20 20 0 0 37 42 46 37 47 42,82 46,58 48,11 48 goed
Langendijk 188 ZO 35 22 20 0 0 33 37 46 39 47 38,34 46,69 47,28 47 goed
Langendijk 188 ZW 25 11 11 0 0 29 31 51 35 51 31,56 51,43 51,47 51 redelijk
Langendijk 188 NW 39 13 16 0 0 36 41 51 35 51 41,79 50,85 51,36 51 redelijk
Langendijk 190 NO 40 21 19 0 0 37 42 47 37 47 42,82 47,29 48,62 49 redelijk
Langendijk 190 ZO 38 21 21 0 0 34 40 47 37 47 40,58 47,08 47,96 48 goed
Langendijk 190 ZW 23 9 9 0 0 27 29 55 32 55 29,57 55,26 55,27 55 matig
Langendijk 190 NW 39 12 14 0 0 36 41 55 34 55 41,78 54,79 55,00 55 matig
Mastwijkstraat 14 N 45 36 28 0 0 49 51 39 38 41 51,63 41,47 52,03 52 redelijk
Mastwijkstraat 26 N 45 35 28 0 0 48 50 39 38 41 50,94 41,34 51,39 51 redelijk
Mastwijkstraat 40 N 45 34 27 0 0 47 49 39 37 42 50,28 41,58 50,83 51 redelijk
Menaldumstraat 12 N 45 31 25 0 0 46 49 40 39 43 49,63 42,81 50,45 50 redelijk
Menaldumstraat 6 N 45 32 26 0 0 47 49 40 38 43 50,23 42,54 50,91 51 redelijk
Uiterste Stuiver 40 N 36 8 13 0 0 25 36 43 53 53 37,36 53,25 53,36 53 redelijk
Uiterste Stuiver 40 Z 46 21 20 0 0 33 46 52 45 53 47,24 53,16 54,15 54 matig
Uiterste Stuiver 40 W 36 9 11 0 0 32 37 45 48 50 38,47 49,86 50,16 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 38 15 21 0 44 23 45 43 55 55 46,02 54,81 ***** 55,35 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 43 20 19 0 44 31 47 49 52 54 47,68 53,59 54,58 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 44 21 17 0 39 33 45 49 38 50 46,47 49,71 51,40 51 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NW 39 16 17 0 44 30 45 44 49 50 46,33 50,22 51,71 52 redelijk
Uiterste Stuiver 7 N 32 12 18 52 0 23 52 36 47 47 53,05 47,18 *** 54,05 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 46 23 23 51 0 27 52 47 44 48 53,22 48,33 54,44 54 matig
Uiterste Stuiver 7 Z 48 23 22 45 0 31 50 50 50 53 50,84 53,11 55,13 55 matig
Uiterste Stuiver 7 W 46 13 15 46 0 30 49 49 50 52 50,07 52,22 54,29 54 matig
Vierbundersweg 3 NO 39 18 16 0 44 32 45 37 42 43 46,41 43,42 **** 48,18 48 goed
Vierbundersweg 3 ZO 39 18 16 0 44 32 45 44 49 51 46,41 50,64 52,03 52 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 39 18 16 0 44 32 45 44 53 54 46,41 53,54 54,31 54 matig
Vierbundersweg 3 NW 39 18 16 0 43 32 45 39 49 50 45,71 49,81 51,24 51 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 32 12 20 0 58 22 58 36 47 47 59,01 47,14 **** 59,29 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 38 17 19 0 47 30 48 39 46 47 48,60 46,74 50,78 51 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 38 18 16 0 43 31 44 39 44 45 45,41 45,09 48,26 48 goed
Vierbundersweg 12 NW 33 14 16 0 40 27 41 36 45 46 41,99 45,71 47,25 47 goed
Vierbundersweg 18 N 31 12 17 0 46 23 46 37 47 47 47,16 46,91 **** 50,05 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 38 19 19 0 49 25 49 41 49 49 50,36 49,28 52,86 53 redelijk
Vierbundersweg 18 Z 36 17 19 0 47 30 47 38 46 47 48,42 46,69 50,65 51 redelijk
Vierbundersweg 18 W 31 10 16 0 38 29 39 35 43 43 40,25 43,43 45,14 45 goed
Vierbundersweg 19 NO 30 12 15 0 60 24 60 37 44 44 61,01 44,29 **** 61,10 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 30 12 14 0 63 29 63 38 41 43 64,00 43,18 64,04 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 30 12 15 0 60 31 60 38 42 43 61,01 43,30 61,08 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 25 8 11 0 50 29 50 38 43 43 51,05 43,49 51,75 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 31 12 15 0 57 32 57 33 41 41 58,02 41,27 **** 58,12 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 30 12 14 0 60 31 60 39 43 45 61,01 44,56 61,11 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 35 12 15 0 54 32 54 42 48 49 55,08 48,54 55,95 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 34 12 15 0 41 31 42 38 45 45 43,15 44,71 47,01 47 goed
Vierbundersweg 165 NO 41 19 18 0 53 33 53 37 46 46 54,31 46,50 **** 54,97 55 matig
Vierbundersweg 165 ZO 41 19 19 0 52 33 52 46 60 60 53,39 59,89 60,77 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 41 19 19 0 44 33 46 46 62 62 47,01 61,79 61,93 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 41 19 19 0 44 33 46 36 56 56 47,01 56,03 56,54 57 matig
Voldijk 1 (fundering) N 41 15 16 51 0 25 51 42 53 53 52,43 53,19 *** 55,84 56 matig
Voldijk 1 (fundering) O 42 18 22 52 0 27 52 49 45 50 53,43 50,27 55,14 55 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 43 17 22 45 0 32 47 53 52 55 48,27 55,29 56,08 56 matig
Voldijk 1 (fundering) W 42 13 14 35 0 31 43 51 56 57 44,08 56,87 57,09 57 matig
Voldijk 2 N 38 13 19 52 0 25 52 46 50 51 53,18 51,25 *** 55,33 55 matig
Voldijk 2 O 43 19 23 53 0 28 53 50 42 50 54,43 50,28 55,84 56 matig
Voldijk 2 Z 43 18 23 47 0 32 49 50 47 52 49,57 52,09 54,02 54 matig
Voldijk 2 W 39 14 16 46 0 30 47 47 51 53 47,89 52,78 54,00 54 matig

Vossenberg West I is niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen van bovenstaande woningen.
* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.
** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom voor de 1e-lijn uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).
*** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie 55 dB(A) op de eerstelijnsbebouwing (worst-ca
**** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van de vergunde waarden voor de dagperiode.
***** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie de vergunde situatie op de eerstelijnsbe
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Bosweg 6 N 34 11 17 53 0 20 53 27 38 38 54,06 38,39 ** 54,17 54 matig
Bosweg 6 O 46 20 23 55 0 24 56 44 37 45 56,52 44,75 56,80 57 matig
Bosweg 6 Z 47 20 23 49 0 28 51 46 45 48 52,16 48,21 53,63 54 matig
Bosweg 6 W 45 15 17 41 0 27 47 43 44 47 47,51 46,75 50,16 50 redelijk
Dongensekanaaldijk 11 NO 44 33 18 0 0 41 46 37 37 40 47,00 40,14 47,81 48 goed
Dongensekanaaldijk 11 ZW 37 24 13 0 0 56 56 41 36 42 57,06 42,36 57,20 57 matig
Dongensekanaaldijk 11 NW 43 25 18 0 0 52 53 40 36 42 53,52 41,54 53,79 54 matig
Dongensekanaaldijk 9 NO 45 33 19 0 0 42 47 37 37 40 47,95 40,38 48,65 49 redelijk
Dongensekanaaldijk 9 ZO 42 33 19 0 0 53 53 39 39 42 54,37 41,82 54,61 55 matig
Dongensekanaaldijk 9 ZW 37 26 15 0 0 56 56 41 37 43 57,06 42,69 57,21 57 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) N 49 12 18 55 0 27 56 45 47 49 56,98 49,08 ** 57,63 58 matig
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) O 53 23 24 55 0 28 57 52 44 53 58,13 52,73 59,23 59 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) Z 54 23 24 49 0 31 55 55 44 55 56,22 55,19 58,74 59 tamelijk slecht
Dongenseweg 274 (bestemming bedrijfswoning) W 51 14 15 41 0 30 51 51 47 53 52,45 52,66 55,57 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 01 N 52 30 25 0 0 48 53 43 41 45 54,48 45,06 54,95 55 matig
eerstelijnswoning Reeshof 02 N 53 29 24 0 0 49 54 47 43 48 55,47 48,46 56,26 56 matig
eerstelijnswoning Reeshof 03 N 53 28 24 0 0 51 55 47 43 49 56,14 48,67 56,85 57 matig
eerstelijnswoning Reeshof 04 N 53 28 23 0 0 51 55 49 43 50 56,14 49,72 57,03 57 matig
eerstelijnswoning Reeshof 05 N 52 26 22 0 0 47 53 47 41 48 54,20 48,24 55,19 55 matig
Eindsestraat 110 NO 40 16 20 0 42 24 44 38 60 60 45,19 60,08 **** 60,22 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 110 ZO 45 20 20 0 39 29 46 44 58 58 47,08 57,77 58,13 58 matig
Eindsestraat 110 ZW 45 19 16 0 46 29 49 45 51 52 49,59 52,03 53,99 54 matig
Eindsestraat 110 NW 40 16 18 0 50 27 50 41 56 56 51,44 56,38 57,59 58 matig
Eindsestraat 111 NO 45 14 21 51 0 27 52 42 46 48 52,99 47,51 *** 54,07 54 matig
Eindsestraat 111 ZO 49 21 21 53 0 28 54 47 51 52 55,47 52,27 57,17 57 matig
Eindsestraat 111 ZW 49 21 20 40 0 30 50 47 55 56 50,57 55,83 56,96 57 matig
Eindsestraat 111 NW 36 12 15 40 0 28 42 40 53 53 42,66 53,10 53,48 53 redelijk
Eindsestraat 112 NO 37 14 21 53 0 21 53 38 59 59 54,11 58,66 *** 59,97 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZO 47 20 20 51 0 28 52 48 58 59 53,48 58,72 59,86 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 112 ZW 48 20 19 39 0 30 49 48 57 58 49,59 57,61 58,25 58 matig
Eindsestraat 116 N 40 14 22 54 0 21 54 41 54 54 55,17 54,25 *** 57,75 58 matig
Eindsestraat 116 O 45 17 22 55 0 25 55 44 51 51 56,42 51,46 57,62 58 matig
Eindsestraat 116 Z 43 16 21 51 0 27 52 42 50 50 52,66 50,16 54,60 55 matig
Eindsestraat 116 W 43 14 16 42 0 28 46 44 53 54 46,62 53,78 54,54 55 matig
Eindsestraat 117 N 34 10 15 52 0 24 52 38 48 48 53,08 48,16 ** 54,29 54 matig
Eindsestraat 117 O 47 21 22 55 0 25 56 43 43 46 56,65 46,18 57,02 57 matig
Eindsestraat 117 Z 50 22 22 53 0 29 55 48 51 53 55,78 52,62 57,49 57 matig
Eindsestraat 117 W 48 15 15 39 0 29 49 47 52 53 49,57 53,21 54,77 55 matig
Eindsestraat 119 NO 41 16 23 55 0 23 55 45 43 47 56,18 46,90 ** 56,66 57 matig
Eindsestraat 119 ZO 51 22 24 55 0 27 56 48 46 50 57,46 50,25 58,22 58 matig
Eindsestraat 119 ZW 51 22 23 45 0 30 52 49 51 53 53,01 53,00 56,02 56 matig
Eindsestraat 119 NW 45 14 18 46 0 28 49 47 49 51 49,58 51,37 53,58 54 matig
Eindsestraat 120 N 39 14 20 55 0 22 55 45 51 52 56,11 51,72 ** 57,46 57 matig
Eindsestraat 120 O 48 13 20 55 0 28 56 48 48 51 56,80 50,77 57,77 58 matig
Eindsestraat 120 Z 52 20 18 40 0 31 52 49 48 52 53,30 51,68 55,58 56 matig
Eindsestraat 120 W 47 11 14 45 0 29 49 47 49 51 50,17 51,27 53,76 54 matig
Eindsestraat 122 N 42 15 24 55 0 21 55 44 52 53 56,22 52,69 ** 57,81 58 matig
Eindsestraat 122 O 53 23 24 55 0 27 57 49 49 52 58,13 51,83 59,05 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 122 Z 54 23 24 44 0 31 54 51 46 52 55,44 52,14 57,11 57 matig
Eindsestraat 122 W 50 16 18 45 0 27 51 45 49 50 52,21 50,18 54,32 54 matig
Eindsestraat 125 N 53 23 25 55 0 29 57 44 42 46 58,14 46,22 ** 58,41 58 matig
Eindsestraat 125 O 53 24 26 55 0 29 57 51 48 53 58,14 52,61 59,21 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 Z 54 23 26 54 0 30 57 53 53 56 58,02 55,72 60,03 60 tamelijk slecht
Eindsestraat 125 W 53 22 25 54 0 30 57 49 50 53 57,55 52,59 58,76 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 127 O 49 23 26 55 0 25 56 48 44 50 56,98 49,67 * 57,72 58 matig
Eindsestraat 127 Z 53 23 26 44 0 29 54 51 46 52 54,54 52,16 56,52 57 matig
Eindsestraat 127 W 51 20 19 42 0 29 52 48 45 50 52,54 49,62 54,33 54 matig
Eindsestraat 143 N 44 20 29 55 0 23 55 48 48 51 56,35 51,17 * 57,50 57 matig
Eindsestraat 143 Z 49 23 34 37 0 27 49 56 53 58 50,43 58,24 58,91 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 143 W 48 24 34 53 0 27 54 55 50 56 55,25 56,02 58,66 59 tamelijk slecht
Eindsestraat 145 N 44 14 25 55 0 22 55 48 50 52 56,34 52,03 * 57,71 58 matig
Eindsestraat 145 O 40 20 32 44 0 23 46 52 54 56 46,68 55,92 56,41 56 matig
Eindsestraat 145 Z 40 23 34 36 0 24 42 55 54 57 43,29 57,36 57,53 58 matig
Flaassendijk 31 N 43 19 20 0 0 35 44 48 34 49 44,67 48,58 50,06 50 redelijk
Flaassendijk 31 O 42 18 17 0 0 35 43 49 35 49 43,82 48,90 50,07 50 redelijk
Flaassendijk 31 Z 32 15 14 0 0 27 33 46 32 46 34,32 45,75 46,05 46 goed
Flaassendijk 31 W 34 13 14 0 0 31 36 44 30 44 36,82 44,14 44,88 45 goed
Galgeneind 11 NO 31 15 28 40 0 20 41 39 38 42 41,80 41,50 *** 44,66 45 goed
Galgeneind 11 ZO 40 20 32 37 0 23 42 47 40 48 43,28 47,95 49,22 49 redelijk
Galgeneind 11 ZW 44 20 31 52 0 25 53 47 48 51 53,68 50,56 55,40 55 matig
Galgeneind 11 NW 43 13 25 52 0 23 53 43 48 49 53,53 48,77 54,78 55 matig
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Heibloemstraat 14 N 39 11 23 55 0 24 55 45 56 57 56,11 56,62 ** 59,38 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 14 O 36 10 25 51 0 19 51 39 49 49 52,15 49,46 54,02 54 matig
Heibloemstraat 14 Z 47 22 33 38 0 26 48 54 56 58 48,71 57,85 58,35 58 matig
Heibloemstraat 14 W 46 22 32 53 0 25 54 53 59 60 54,83 60,33 61,41 61 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 N 44 16 28 55 0 25 55 51 52 55 56,34 54,76 ** 58,63 59 tamelijk slecht
Heibloemstraat 16 O 40 19 33 52 0 24 52 51 46 52 53,33 52,02 55,73 56 matig
Heibloemstraat 16 Z 47 22 35 40 0 25 48 55 51 56 49,05 56,44 57,17 57 matig
Heibloemstraat 16 W 46 22 34 55 0 26 56 55 55 58 56,55 57,92 60,30 60 tamelijk slecht
Langendijk 188 NO 45 20 20 0 0 37 46 46 37 47 46,66 46,58 49,63 50 redelijk
Langendijk 188 ZO 40 22 20 0 0 33 41 46 39 47 41,88 46,69 47,93 48 goed
Langendijk 188 ZW 30 11 11 0 0 29 33 51 35 51 33,61 51,43 51,50 52 redelijk
Langendijk 188 NW 44 13 16 0 0 36 45 51 35 51 45,65 50,85 52,00 52 redelijk
Langendijk 190 NO 45 21 19 0 0 37 46 47 37 47 46,66 47,29 50,00 50 redelijk
Langendijk 190 ZO 43 21 21 0 0 34 44 47 37 47 44,56 47,08 49,01 49 redelijk
Langendijk 190 ZW 28 9 9 0 0 27 31 55 32 55 31,61 55,26 55,28 55 matig
Langendijk 190 NW 44 12 14 0 0 36 45 55 34 55 45,65 54,79 55,29 55 matig
Mastwijkstraat 14 N 50 36 28 0 0 49 53 39 38 41 53,65 41,47 53,90 54 matig
Mastwijkstraat 26 N 50 35 28 0 0 48 52 39 38 41 53,22 41,34 53,50 53 redelijk
Mastwijkstraat 40 N 50 34 27 0 0 47 52 39 37 42 52,85 41,58 53,16 53 redelijk
Menaldumstraat 12 N 50 31 25 0 0 46 52 40 39 43 52,50 42,81 52,95 53 redelijk
Menaldumstraat 6 N 50 32 26 0 0 47 52 40 38 43 52,82 42,54 53,21 53 redelijk
Uiterste Stuiver 40 N 40 8 13 0 0 25 40 43 53 53 41,15 53,25 53,51 54 matig
Uiterste Stuiver 40 Z 51 21 20 0 0 33 51 52 45 53 52,08 53,16 55,66 56 matig
Uiterste Stuiver 40 W 37 9 11 0 0 32 38 45 48 50 39,21 49,86 50,22 50 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NO 43 15 21 0 44 23 47 43 55 55 47,57 54,81 ***** 55,56 56 matig
Uiterste Stuiver 50 ZO 48 20 19 0 44 31 50 49 52 54 50,53 53,59 55,33 55 matig
Uiterste Stuiver 50 ZW 49 21 17 0 39 33 50 49 38 50 50,52 49,71 53,14 53 redelijk
Uiterste Stuiver 50 NW 44 16 17 0 44 30 47 44 49 50 48,10 50,22 52,30 52 redelijk
Uiterste Stuiver 7 N 37 12 18 52 0 23 52 36 47 47 53,14 47,18 *** 54,12 54 matig
Uiterste Stuiver 7 O 51 23 23 51 0 27 54 47 44 48 55,03 48,33 55,87 56 matig
Uiterste Stuiver 7 Z 53 23 22 45 0 31 54 50 50 53 54,67 53,11 56,97 57 matig
Uiterste Stuiver 7 W 51 13 15 46 0 30 52 49 50 52 53,22 52,22 55,76 56 matig
Vierbundersweg 3 NO 44 18 16 0 44 32 47 37 42 43 48,15 43,42 **** 49,41 49 redelijk
Vierbundersweg 3 ZO 44 18 16 0 44 32 47 44 49 51 48,15 50,64 52,58 53 redelijk
Vierbundersweg 3 ZW 44 18 16 0 44 32 47 44 53 54 48,15 53,54 54,64 55 matig
Vierbundersweg 3 NW 44 18 16 0 43 32 47 39 49 50 47,70 49,81 51,89 52 redelijk
Vierbundersweg 12 NO 37 12 20 0 58 22 58 36 47 47 59,04 47,14 **** 59,31 59 tamelijk slecht
Vierbundersweg 12 ZO 43 17 19 0 47 30 49 39 46 47 49,52 46,74 51,36 51 redelijk
Vierbundersweg 12 ZW 43 18 16 0 43 31 46 39 44 45 47,16 45,09 49,26 49 redelijk
Vierbundersweg 12 NW 38 14 16 0 40 27 42 36 45 46 43,27 45,71 47,67 48 goed
Vierbundersweg 18 N 36 12 17 0 46 23 46 37 47 47 47,44 46,91 **** 50,19 50 redelijk
Vierbundersweg 18 O 43 19 19 0 49 25 50 41 49 49 50,99 49,28 53,23 53 redelijk
Vierbundersweg 18 Z 41 17 19 0 47 30 48 38 46 47 49,05 46,69 51,04 51 redelijk
Vierbundersweg 18 W 36 10 16 0 38 29 40 35 43 43 41,47 43,43 45,57 46 goed
Vierbundersweg 19 NO 35 12 15 0 60 24 60 37 44 44 61,02 44,29 **** 61,11 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 ZO 35 12 14 0 63 29 63 38 41 43 64,01 43,18 64,04 64 slecht
Vierbundersweg 19 ZW 35 12 15 0 60 31 60 38 42 43 61,02 43,30 61,09 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 19 NW 30 8 11 0 50 29 50 38 43 43 51,08 43,49 51,78 52 redelijk
Vierbundersweg 21 NO 36 12 15 0 57 32 57 33 41 41 58,05 41,27 **** 58,14 58 matig
Vierbundersweg 21 ZO 35 12 14 0 60 31 60 39 43 45 61,02 44,56 61,12 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 21 ZW 38 12 15 0 54 32 54 42 48 49 55,14 48,54 56,00 56 matig
Vierbundersweg 21 NW 37 12 15 0 41 31 43 38 45 45 43,77 44,71 47,27 47 goed
Vierbundersweg 165 NO 46 19 18 0 53 33 54 37 46 46 54,83 46,50 **** 55,42 55 matig
Vierbundersweg 165 ZO 46 19 19 0 52 33 53 46 60 60 54,02 59,89 60,89 61 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 ZW 46 19 19 0 44 33 48 46 62 62 49,27 61,79 62,03 62 tamelijk slecht
Vierbundersweg 165 NW 46 19 19 0 44 33 48 36 56 56 49,27 56,03 56,86 57 matig
Voldijk 1 (fundering) N 46 15 16 51 0 25 52 42 53 53 53,20 53,19 *** 56,21 56 matig
Voldijk 1 (fundering) O 47 18 22 52 0 27 53 49 45 50 54,21 50,27 55,68 56 matig
Voldijk 1 (fundering) Z 48 17 22 45 0 32 50 53 52 55 50,85 55,29 56,62 57 matig
Voldijk 1 (fundering) W 47 13 14 35 0 31 47 51 56 57 48,37 56,87 57,44 57 matig
Voldijk 2 N 43 13 19 52 0 25 53 46 50 51 53,53 51,25 *** 55,55 56 matig
Voldijk 2 O 48 19 23 53 0 28 54 50 42 50 55,21 50,28 56,42 56 matig
Voldijk 2 Z 48 18 23 47 0 32 51 50 47 52 51,61 52,09 54,87 55 matig
Voldijk 2 W 44 14 16 46 0 30 48 47 51 53 49,20 52,78 54,36 54 matig

Vossenberg West I is niet van invloed op de gecumuleerde geluidbelastingen van bovenstaande woningen.
* Betreft bedrijfswoningen, waarvoor geen geluidbelasting is vastgesteld t.g.v. industrielawaai vanwege De Wildert. Voor de berekening is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB(A). Deze waarde kan in de praktijk nog hoger liggen.
** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom voor de 1e-lijn uitgegaan van een worst-case situatie van 55 dB(A).
*** Voor industrielawaai t.g.v. De Wildert is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie 55 dB(A) op de eerstelijnsbebouwing (worst-ca
**** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, er is daarom uitgegaan van de vergunde waarden voor de dagperiode.
***** Voor industrielawaai t.g.v. Van Laarhoven is niet voor alle woningen een geluidbelasting bekend, voor de 2e-lijn is daarom uitgegaan van een waarde berekend m.b.v. een benaderingsmodel met als uitgangspositie de vergunde situatie op de eerstelijnsbe
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Bijlage 5: Meting gebiedseigen geluidniveau (L95)  
 
Bij het toetsen van het geluidniveau van milieuvergunningen was het gangbaar om het referentieniveau 
van het omgevingsgeluid als uitgangspunt te nemen. Met de komst van het Activiteitenbesluit is deze 
benadering als uitgangspunt achterhaald, omdat een bedrijf bij de primaire toetsing moet voldoen aan 
een geluidniveau van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige objecten. Indien een bevoegd gezag be‐
sluit tot maatwerk, kan wel aansluiting worden bij beoordelingssystematiek van het referentieniveau 
van het omgevingsgeluid. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt bepaald door de hoogste 
waarde van het: 
• L95, bepaald volgens de Handreiking IL‐HR 15‐01 
• Het LAeq ten gevolge van het wegverkeersgeluid, minus 10 dB(A). 
 
Het normeren op basis van het referentieniveau biedt de volgende mogelijkheden: 
• Het biedt een uitgangspunt op basis waarvan het verschil met de nieuw te verwachten geluidniveau 

kan worden gemotiveerd. 
• Het biedt de basis om een stand‐still principe door te voeren. Door in de normstelling uit te gaan 

van het referentieniveau van het omgevingsgeluid (of lager) wordt bereikt dat het geluidniveau in 
het gebied niet toeneemt.  

 
Voor een planologische beoordeling is het referentieniveau geen gangbaar criterium of uitgangspunt. 
Reeds in de jaren '80 is besloten dat het gebied bij het Wilhelminakanaal getransformeerd zal worden 
tot woon en industriegebied. Bij eerdere besluitvorming is hierbij een geluidniveau van 50 dB(A) 17van 
het industrieterrein Vossenberg naar de woonwijk Reeshof aangehouden. Bij dergelijke grootschalige 
veranderingen is het referentieniveau van het omgevingsgeluid, dan wel het stand‐still principe, geen 
optie. Omdat bij de eerdere procedure ten aanzien van het bestemmingsplan Vossenberg West II ver‐
wezen is naar het referentieniveau van het omg evingsgeluid, is dit wel onderzocht. Deze bijlage geeft 
de resultaten van de meting van het L95. Deze meting heeft alleen plaatsgevonden aan de Reeshofzijde. 
Aan de noordzijde van het plangebied is het wegverkeersgeluid bepalend.  
 
 
Toelichting bij meting L95. 
 
Meetapparatuur en ‐methode 
Voor de metingen is gebruik gemaakt van de in onderstaande tabel vermelde meetapparatuur. 
 
Tabel 1  Meetapparatuur 
Benaming Specificatie Fabrikant Type 
Microfoon  Half inch  Brüel & Kjær  4189 
Kalibratiebron  ‐  Brüel & Kjær  4231 
Geluidmeter  Modulaire precisie geluid analysator  Brüel & Kjær  2260 
 

 
De metingen zijn verricht conform de IL‐HR‐15‐01 Richtlijnen voor karakterisering en meting van omge‐
vingsgeluid d.d. april 1981. 
 
 
 
 
 
In onderstaande tabel zijn per meetlocatie en tijstip de meteorologische omstandigheden opgenomen. 
De gegevens zijn afkomstig van weerstation Gilze Rijen en zijn gemeten op een hoogte van 14 meter. 

                                                                 
17   Dit is 50 dB(A) bepaald inclusief afscherming. Deze 50 dB(A) is daarmee niet vergelijkbaar bij de elders in deze rapportage ge‐

noemde onder‐ en bovengrenzen. 
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Tabel 3 Meteorologische omstandigheden 

 Tijdstip Temperatuur 
(OC) 

Windrichting Windsnelheid 
(m/s) 

Bewolking Relatieve 
luchtvochtighei
(%) 

di. 15 maart 2011  dag  16  O  5  1/8  63 
di. 15 maart 2011  avond  12  O  5  0/8  80 
wo. 16 maart 2011  nacht  8  O  5  2/8  87 
wo. 13 april 2011  dag  13  NW  5  4/8  44 
wo. 13 april 2011  avond  6  ZW  1  6/8  67 
do. 14 april 2011  nacht  5  ZW  0  8/8  88 

 
 
 
Meetresultaten 
In tabel drie zijn per locatie en per tijdstip de meetresultaten weergegeven voor het L95, het LAeq en het 
LAmax in dB(A). 
 
Tabel 3  Meetresultaten 
Locatie 1: Ten oosten 
van de sluis 

Tijdstip Meetduur LA95 LAeq LAmax 

Dag           
di. 15 maart 2011  14:00 u  30 min.  45,2  50,6  67,6 
wo. 13 april 2011  14:00 u  30 min.  42,6  56,2  83,6 
Avond           
di. 15 maart 2011  20:00 u  30 min.  43,6  48,2  62,7 
wo. 13 april 2011  20:00 u  70 min.  36,6  48,2  73,6 
Nacht           
wo. 16 maart 2011  02:00 u  30 min.  39,4  44,0  59,9 
do. 14 april 2011  02:00 u  30 min.  27,4  31,6  52,0 
           
Locatie 2: Ten westen 
van de sluis 

         

Dag           
di. 15 maart 2011  15:00 u  30 min.  43,8  52,5  81,8 
wo. 13 april 2011  15:00 u  50 min.  41,8  51,5  77,7 
Avond           
di. 15 maart 2011  21:00 u  30 min.  42,0  44,6  55,6 
wo. 13 april 2011  21:45 u  65 min.  33,6  43,9  73,5 
Nacht           
wo. 16 maart 2011  02:45 u  30 min.  40,0  47,6  76,1 
do. 14 april 2011  03:00 u  50 min.  29,8  41,6  62,6 
 

 
In tabellen 4 en 5 zijn de waarnemingen opgenomen van de bronnen die gedurende de metingen het 
geluidniveau bepaalden.  
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Tabel 4  Waarnemingen locatie 1 ten oosten van de sluis. 
Eerste meting op locatie 1 d.d. 15/16 maart 2011 
Dag  Avond  Nacht 
Industrieterrein Vossenberg  Wegverkeer uit het oosten  Wegverkeer 
Fluitende vogels  Industrieterrein Vossenberg   Vogels 
Kabbelend water  Vogels  Kabbelend water 
Passerende fietsers/brommers/auto's  Passerende fietsers/brommers/auto's  Toeterende vrachtwagen in verte 
Stemgeluid van passanten  Kabbelend water   
Overvliegende helikopter  Passerende boot   
Passerende boot     
     
Tweede meting op locatie 1 d.d. 13/14 april 2011 
Dag  Avond  Nacht 
Bouwrijp maken nieuwe industrieterrein  Spuien van de sluis  Vogels 
Vogels  Kabbelend water  Passerende auto's ergens in de verte 
Kabbelend water  Passerende boot  Stroompje naast de sluis 
Passerende fietsers/brommers/auto's  Passerende fietsers/brommers/auto's  Piepende remmen van vrachtwagen op 

Vossenberg 
Passerende boot  Stemgeluid van passanten  Blaffende hond 
Spuien van de sluis  Blaffende honden   
  Roepende mensen op Vossenberg   
 
Tabel 5  Waarnemingen locatie 2 ten westen van de sluis. 
Eerste meting op locatie 2 d.d. 15/16 maart 2011 
Dag  Avond  Nacht 
Wegverkeer op grote afstand  Wegverkeer op grote afstand  Wegverkeer op grote afstand 
Vrachtwagens op nieuwe industrietrrein, 
met achteruitrijdsignalering 

Ruisend riet  Vogels 

Fluitende vogels  Stroompje naast de sluis  Stroompje naast de sluis 
Spelende en roepende kinderen  Helikopter of vliegtuigje in de verte  Ruisend riet 
Passerende fietsers/brommers  Passerende fietsers/brommers  Overloop van Donge in kanaal 
Stemgeluid van passanten  Kabbelend water  Toeterende vrachtwagen 
Overvliegend vliegtuigje    Passerende brommer 
Blaffende honden     
Helikopter in de verte (langdurig)     
Overkomend Awacs‐vliegtuig     
     
Tweede meting op locatie 2 d.d. 13/14 april 2011 
Dag  Avond  Nacht 
Vrachtwagens op nieuwe Westtangent 
rijdend over stalen rijplaten, met 
achteruitrijdsignalering 

Wegverkeer in polder  Overloop van Donge in kanaal 

Vliegtuig (straaljager?)  Vogels  Vogels 
Vliegtuigje  Overloop van Donge in kanaal  Wegverkeer in polder 
Passerende fietsers/brommers  Treinpassage in verte  Vliegtuig 
Auto op grote afstand  Vliegtuig  Passerende boot 
  Passerende boot  Kabbelend water 
    Fontein bij buurtbewoners 
 

 
Ten tijde van de eerste meting werd het geluidniveau ten oosten van de sluis in de dagperiode voorna‐
melijk bepaald door industrieterrein Vossenberg, in de avond‐ en nachtperiode was het wegverkeer be‐
palend. Ten tijde van de tweede meting waren in de dagperiode de activiteiten op het nieuwe industrie‐
terrein bepalend, in de avond‐ en nachtperiode betrof dit het wegverkeer. 
 
Bij de eerste meting, waarbij de wind uit het oosten kwam, werd het geluidniveau ten westen van de 
sluis in de dagperiode voornamelijk bepaald door wegverkeer op grote afstand en activiteiten op het 
nieuwe industrieterrein. In de avond‐ en nachtperiode was het wegverkeer van de reeds aangelegde de‐
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len van de Burgemeester Letschertweg bepalend. Ten tijde van de tweede meting (windrichting nw en 
zw), waren in de dagperiode de activiteiten ter plaatse van het nieuwe Burgemeester Letschertweg be‐
palend, in de avondperiode betrof dat het wegverkeer in de polder en in de nachtperiode de overloop 
van de Donge in het kanaal. 
Tijdens de metingen in de dagperiode ten westen van de sluis werden de geluidniveaus beïnvloed door 
de activiteiten op het nieuwe industrieterrein en de aanleg van de Burgemeester Letschertweg. Het ge‐
meten referentieniveau op deze plaats zal in de toekomst niet meer representatief zijn voor de omge‐
ving, Als het Burgemeester Letschertweg voltooid is, zal het referentieniveau in de verschillende et‐
maalperiodes nadrukkelijk beïnvloed worden door het wegverkeer op deze nieuwe weg.   
 
 
 
Locatie 1 ligt aan het Munnekeburenpad ten oosten van de sluis. Locatie 2 ligt aan de Dongensekanaal‐
dijk ten westen van de sluis. In onderstaande figuur zijn de locaties weergegeven. 
 
Figuur 1  Meetlocaties (bron: Globespotter van Cyclomedia Technology B.V.) 
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Bijlage 6: Vergelijking methodiek met plan Vossenberg 1  
 
Een MER wordt opgesteld om de milieueffecten van een geprojecteerde ontwikkeling te kunnen beoor‐
delen. Het is een planologisch onderzoek ter onderbouwing van een ruimtelijke keuze, binnen de rele‐
vante wettelijke kaders. Het is echter geen onderzoek waarbij toetsing aan grenswaarden moet plaats‐
vinden zoals bijvoorbeeld bij milieuvergunningen of de beoordeling van meldingen ingevolge het Activi‐
teitenbesluit.  Het onderzoek mag daarom ten aanzien van de geluidbijdrage van het plangebied een 
bandbreedte hebben, waarbij het voldoende zeker moet zijn dat er geen onderschatting van het geluid‐
niveau plaatsvindt. 
 
Bij dit MER heeft de beoordeling van de geluideffecten vindt plaatsgevonden door per milieucategorie 
(er zijn immers geen concrete activiteiten bekend) een bronvermogen per m2 plangebied aan te houden. 
Deze aanpak is in paragraaf 3.2.5.3 nader omschreven. Omdat ook binnen een milieucategorie en zelf 
binnen hetzelfde type bedrijf verschil in de geluidemissie kan optreden, is tevens gekozen om een band‐
breedte te hanteren.  
 
Om te bepalen of werkelijk sprake van een overschatting is, is een indicatief onderzoek gedaan naar het 
effect van afscherming in het plangebied én is een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd met het reeds be‐
staande industrieterrein Vossenberg. De conclusie is dat de gehanteerde systematiek van bronvermo‐
gen per m² een overschatting geeft. Bij realisatie van het plangebied, zal de werkelijke geluidbijdrage 
beperkter zijn dan in deze rapportage wordt beschreven. De totale omvang van de onderschatting valt 
echter niet nauwkeurig te onderbouwen.  
 
Afscherming: 
Om te bepalen in welke mate afscherming cq. 
reflectie kan optreden bij de invulling van het 
plangebied met bouwmassa's, heeft een fictie‐
ve invulling van het plangebied plaatsgevon‐
den. Het plangebied is hierbij verdeeld in 
bouwblokken welke in de figuur hiernaast zijn 
begrenst met een rode stippellijn. Met grijs zijn 
de bouwmassa's aangegeven. De bouwhoogte 
is aangehouden op 10 meter. Voor de bouw‐
blokken aan de noordelijk en noordwestelijke 
rand is geen afscherming aangehouden. 
Vervolgens is de afscherming berekend, waarbij 
voor het blok waarbinnen de geluidemissie 
plaatsvindt, geen afscherming aan te houden 
(korte afstandafscherming is daardoor niet 
beschouwd).   
 
              Figuur B6‐1, begrenzing bouwblokken. 

 
Uit de berekening blijkt dat deze afscherming gemiddeld 2 dB(A) bedraagt, maar met een spreiding van 
0 tot 6 dB(A). Vanwege deze spreiding zijn de bronvermogens niet gecorrigeerd met deze afscherming. 
Het totale effect van afscherming is derhalve buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de bereke‐
ningsresultaten een overschatting van de uiteindelijke situatie geven.  
 
Benutting geluidruimte en afscherming: 
Het industrieterrein Vossenberg 1 is een bestaand industrieterrein waarbij ingevolge artikel 40 van de 
Wet geluidhinder een geluidzone is vastgesteld. De 50 dB(A) contour van het industrieterrein mag niet 
buiten deze zonegrens vallen. Voor dit industrieterrein is op identieke wijze als bij het plangebied Vos‐
senberg West II het bronvermogen per m² gekoppeld aan de in het bestemmingsplan opgenomen mili‐
eucategorieën, waarbij de begrenzingen zijn opgenomen zoals aangegeven op de plankaart (huidige be‐
naming 'de verbeelding').  
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Figuur B6‐2, geluidcontouren vergelijk systematiek 
 

  
Figuur B6‐2, geeft geeft de plot van de contouren, bepaald met bronvermogens per m2. De contouren 
zijn berekend op basis van de worst‐case. Om de resultaten van het realistische scenario  te krijgen 
moet 5 dB worden verminderd (de 55 dB contour worst case  is de 50 dB contour realistisch). 
  
De plot leert dat de berekende contouren de zonegrens vér overschrijden. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat een planologische benadering (en niet het uitgaan van feitelijkheden) in de situatie van Vos‐
senberg 1 leidt tot een ruime overschatting van de werkelijke situatie.  
 
Beschouwing van het verschil tussen de planologische benadering en de begrenzing van de zonegrens 
toont dat er geen sprake is van een constante afwijking. Dit is ook niet te verwachten, want er is sprake 
van een complex van factoren. Komt bijvoorbeeld de bedrijfsduurcorrectie (bijv. werken in de nacht) of 
het grondgebruik overeen met de planologische aannames? Het feit dat bij de planologische benadering 
gerekend is zonder afscherming speelt ook een rol, maar zoals in deze bijlage is aangegeven, is de om‐
vang moeilijk eenduidig vast te stellen.  
 
Wel moet geconstateerd worden dat de bij het plan Vossenberg West II de ruimtelijke invulling op een 
conservatieve manier is bepaald en dat uit de vergelijking blijkt dat deze, conform verwachting, een 
overschatting geeft. Dit ondersteunt de stelling dat de uitkomsten bij Vossenberg West II, zeker ten aan‐
zien van de worst‐case‐situatie, duidelijk overschat zijn.  
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239054Figuur 2
MER Vossenberg West IISituatie Variant A - ondergrens

126000 127000 128000 129000 130000 131000

400000

401000

402000

403000

LEGENDA

0 - 45  

45 - 50  

50 - 55  

55 - 60  

60 - 65  

65 - 70  

70 - 99  

0 m 400 m

schaal = 1 : 15000
oorsprong = 125500, 399800

Lcum Wgh 2006 - Binnenstedelijk wegverkeer / Industrie

10-6-2011Geomilieu Analyst V1.0



239054Figuur 3
MER Vossenberg West IISituatie Variant A - bovengrens
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239054Figuur 4
MER Vossenberg West IISituatie Variant B - ondergrens
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MER Vossenberg West IISituatie Variant B - bovengrens
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MER Vossenberg West IISituatie Variant A - ondergrens
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MER Vossenberg West IISituatie Variant A - bovengrens

126000 127000 128000 129000 130000 131000

400000

401000

402000

403000

LEGENDA

-99 - -1  

-1 - 0  

0 - 1  

1 - 2  

2 - 3  

3 - 4  

4 - 99  

0 m 400 m

schaal = 1 : 15000
oorsprong = 125500, 399800

Lcum - Algemeen verschil - Autonoom / Variant A - bovengrens

10-6-2011Geomilieu Analyst V1.0



239054Figuur 8
MER Vossenberg West IISituatie Variant B - ondergrens

126000 127000 128000 129000 130000 131000

400000

401000

402000

403000

LEGENDA

-99 - -1  

-1 - 0  

0 - 1  

1 - 2  

2 - 3  

3 - 4  

4 - 99  

0 m 400 m

schaal = 1 : 15000
oorsprong = 125500, 399800

Lcum - Algemeen verschil - Autonoom / Variant B - ondergrens

10-6-2011Geomilieu Analyst V1.0



239054Figuur 9
MER Vossenberg West IISituatie Variant B - bovengrens
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1 Inleiding 
In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een luchtkwaliteitonderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van het MER voor het gebied Vossenberg West II.  
 
De Gemeente Tilburg is voornemens om het bestaande bedrijventerrein Vossenberg af te ronden met 
de aanleg van Vossenberg West II. In totaal omvat Vossenberg West II circa 100 ha bruto (ca. 80 ha 
netto) bedrijventerrein. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal maakt het plan eveneens de realisatie van 
een zwaaikom mogelijk waar schepen kunnen omdraaien. Het plangebied wordt globaal begrenst door 
het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde, de Noordwesttangent aan de noord- en westzijde en de andere 
delen van bedrijventerrein Vossenberg aan de oostzijde. In onderstaande figuur is de ligging van het 
plangebied globaal in beeld gebracht. 
 
Figuur 1.1: Ligging plangebied                

 
 
In dit rapport wordt in hoofdstuk twee kort ingegaan op het wettelijk kader wat aan dit onderzoek ten 
grondslag ligt. Vervolgens worden de gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk drie besproken waarna 
in hoofdstuk vier de uitgangspunten van de verspreidingsberekeningen zijn opgenomen. De resultaten 
en analyse worden vervolgens gepresenteerd in hoofdstuk vijf. Tot slot is de conclusie opgenomen in 
hoofdstuk zes. 
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2 Wettelijk kader 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen 
van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de grenswaarden voor luchtkwaliteit in 
Bijlage 2 van de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat 
gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer: 
 

• wordt voldaan aan de in bijlage 2 Wm opgenomen grenswaarden; 
• een besluit (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
• aannemelijk is gemaakt dat een besluit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 

concentratie van een stof; 
• het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 
In Titel 5.2 Wm is ook vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit hoeft plaats 
te vinden. Dit wordt beschreven in het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Dit is onder andere het 
geval in gebieden in de buitenlucht waartoe leden van het publiek normaliter geen toegang hebben, op 
een arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en op de rijbaan en middenberm 
van een weg.  
 
Bij Titel 5.2 Wm horen uitvoeringsregels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur 
(AMvB) en ministeriële regelingen. De volgende AMvB's en regelingen zijn of kunnen relevant zijn bij 
luchtkwaliteitonderzoeken: 
 

• AMvB en Regeling niet in betekenende mate bijdragen; 
• Regeling projectsaldering 2007; 
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
• Besluit Gevoelige bestemmingen. 

 

2.1 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

Zoals hierboven aangegeven, mag het bevoegd gezag een besluit dat gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit nemen als het betreffende project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat zowel alle ruimtelijke ontwikkelingen die 'in 
betekenende mate' bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit als een bundeling van alle 
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Deze maatregelen, zowel rijksmaatregelen als lokale, 
meer gebiedsgerichte, maatregelen, moeten leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit waardoor 
de 'in betekenende mate' ontwikkelingen alsnog doorgang kunnen vinden. Het effect van alle 
ontwikkelingen en maatregelen samen zorgt ervoor dat in 2015 voldaan wordt aan de grenswaarden 
voor stikstofdioxide (NO2) en in 2011 voor fijn stof (PM10). Daarmee heeft het NSL de basis gevormd 
voor de onderbouwing van het 'derogatieverzoek' (i.e. het verzoek om uitstel van de grenswaarden) van 
het Rijk aan de EU. 
 
Vossenberg West II is opgenomen in het NSL onder de volgende kenmerken: 
IB-nr    : 529; 
Project naam   : Tilburg Bedrijventerrein Vossenberg West II; 
Bevoegd gezag   : Gemeente Tilburg; 
Ligging    : 129650, 400700; 
Type    : Bedrijf 
Omvang    : 100 hectare 
Datum toonaangevend besluit : 2011 
 
Het plan Vossenberg West II valt qua grootte en omschrijving binnen de omschrijving zoals deze in het 
NSL is weergegeven. 
 



Luchtkwaliteit Vossenberg West II  
Rapportage in het kader van het MER 
 
Projectnr. 239054 
oktober 2011, revisie 05 

blad 4 van 23 

2.2 PM2.5 

Voor PM2,5 gaat vanaf 1 januari 2015 een grenswaarde gelden. In de Wet milieubeheer is bepaald dat 
daar op dit moment nog niet aan getoetst hoeft te worden, ook in het geval dat er na de genoemde 
datum gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn. Uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) blijkt dat, gelet op het verband tussen de concentraties PM10 en PM2,5 (PM2,5 is een deel van PM10) 
en de samenstelling van PM10 in Nederland, kan worden aangenomen dat als voldaan wordt aan de 
grenswaarden voor PM10 ook aan de in de toekomst voor PM2,5 geldende norm wordt voldaan. 
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3 Uitgangspunten voor het onderzoek 
De ontwikkeling van Vossenberg West II heeft zowel een directe als een indirecte invloed op de 
luchtkwaliteit in het plangebied en haar omgeving. De directe invloed wordt ondervonden als gevolg van 
alle bedrijfsactiviteiten (productieprocessen) en alle ondersteunende processen als intern transport en 
afzuiging. De indirecte invloed wordt veroorzaakt door de verkeersaantrekkende werking van de 
bedrijven die van invloed is op het totaal aantal motorvoertuigbewegingen op de omliggende wegen 
(zowel personenvervoer als de aan- en afvoer van goederen). In dit luchtkwaliteitonderzoek zijn zowel 
de directe als de indirecte effecten van de planontwikkeling op de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen onderzocht, in beeld gebracht en beoordeeld. 

3.1 Onderzochte situaties 
Ten behoeve van het MER zijn de berekeningen uitgevoerd voor het beoordelingsjaar 2021. Het 
beoordelingsjaar 2021 is het jaar waarin volledige realisatie van het plan is voorzien. In dit 
beoordelingsjaar is de situatie beoordeeld waarin Vossenberg West II volledig is ontwikkeld. Ten 
behoeve van de milieueffectrapportage zijn zowel de referentiesituatie als twee planvarianten 
doorgerekend. De referentiesituatie is de huidige (of vigerende) situatie doorgetrokken naar de 
toekomst waarbij rekening wordt gehouden met recent gerealiseerde, de vastgestelde en de 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. Beide planvarianten (A 
en B) verschillen niet heel veel van elkaar. Enig verschil is dat bij beide varianten sprake is van een 
andere indeling op basis van maximaal toegestane milieucategorieën; in paragraaf 3.2 wordt hier nader 
op ingegaan.  

3.2 Directe effecten 
Het plan maakt de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten mogelijk in het plangebied. Deze, nog te 
vestigen bedrijven, hebben een bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen in en rond 
het plangebied. De voor de directe effecten gehanteerde uitgangspunten zijn in deze paragraaf 
besproken. In de figuren 3.1a en 3.1b is de indeling van het gebied met bedrijfsdoeleinden weergegeven 
voor beide planvarianten.  
 
Zoals blijkt uit de figuur zijn in het plangebied bij planvariant A bedrijven toegestaan tot en met 
milieucategorie 5.1 en bij planvariant B tot en met categorie 4. Tot welke milieucategorie een bedrijf 
behoort blijkt uit het bestemmingsplan en de hieraan gekoppelde Staat van bedrijfsactiviteiten. In deze 
Staat is per bedrijfssoort (opgenomen met een SBI-code) een milieucategorie aangegeven. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat de betreffende categorieën maximaal toegestane milieucategorieën zijn; 
bedrijven behorende tot een lagere categorie zijn op betreffende locatie ook toegestaan.  
 
In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde gebiedsindeling voor het berekenen van de 
emissies op basis van de maximaal toegestane milieucategorie. 
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Figuur 3.1a: Milieucategorisering planvariant A 

 

Figuur 3.1b: Milieucategorisering planvariant B 

Top 25, 2009 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers, Apeldoorn, 2009 

 
In tabel 3.1 zijn de netto oppervlaktes bedrijventerrein per deelgebied opgenomen inclusief de voor dat 
gebied relevante milieucategorie (per variant). 
 
Tabel 3.1: Netto oppervlakte bedrijventerrein per deelgebied 
Deelgebied Milieucategorie Netto oppervlakte Netto oppervlakte 
 Variant A Variant B [ha] [%] 
1 4 4 3.9 5% 
2 4 4 11.0 14% 
3 4 4 3.6 5% 
4 5 4 3.7 5% 
5 4 4 3.3 4% 
6 4 4 2.6 3% 
7 4 4 5.6 7% 
8 5 4 3.3 4% 
9 4 4 1.8 2% 
10 4 3 0.7 1% 
11 3 3 2.2 3% 
12 4 4 0.5 1% 
13 4 4 3.9 5% 
14 4 4 5.5 7% 
15 3 3 1.4 1% 
16 4 4 1.8 2% 
17 4 4 3.2 4% 
18 5 4 1.9 2% 
19 4 4 1.9 2% 
20 5 4 5.9 7% 
21 5 4 13.4 17% 
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Emissies NOx en PM10 bedrijven 
Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over relevante emissiefactoren voor industriële en 
bedrijfsmatige bronnen, zeker als het om onderverdeling naar bedrijf (per SBI-code) of milieucategorie 
gaat. Dit is niet geheel onverklaarbaar, daar geen enkel bedrijf (ook als het een bedrijf uit dezelfde SBI-
categorie betreft) dezelfde emissies heeft. Voor de industriële emissies is echter wel informatie 
beschikbaar in de databank van het CBS 1. 
 
Voor de invloed van het bedrijvenpark op de luchtkwaliteit is gekeken naar de emissies van de stoffen 
NOx 

2 en PM10. Deze stoffen kunnen onder meer vrijkomen bij productieprocessen en zullen veelal naar 
de buitenlucht worden afgevoerd via schoorstenen of afzuiginstallaties. Ook het in werking hebben van 
mobiele werktuigen met verbrandingsmotor (o.a. heftrucks) en de op- en overslag van stuifgevoelige 
afvalstoffen binnen de inrichting leidt tot een emissie van deze stoffen. In bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer zijn ook grenswaarden opgenomen voor andere luchtverontreinigende stoffen. Ten 
aanzien van deze overige stoffen kan worden opgemerkt dat niet de verwachting is dat sprake is van 
relevante emissies van deze stoffen als gevolg van de nieuw te realiseren bedrijvigheid. 
Dit, tezamen met het feit dat het verschil tussen de grenswaarde en de som van de bijdrage van de 
bedrijvigheid en de achtergrondconcentratie dusdanig groot is, leidt ertoe dat overschrijding van de 
hiervoor geldende grenswaarden redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor het bepalen van de 
emissies vanuit de bedrijven zijn deze overige luchtverontreinigende stoffen derhalve buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Om te komen tot voor het onderzoek bruikbare emissiekentallen per milieucategorie, is uitgegaan van 
de totale emissie van NOx en PM10 in Nederland zoals opgenomen in de databank van het CBS voor het 
jaar 2008 als gevolg van (industriële) bedrijfsactiviteiten en mobiele bronnen. Op basis van deze 
gegevens is vervolgens een emissie-aandeel per milieucategorie bepaald. Bedrijven uit de 
milieucategorieën 4 en hoger emitteren immers meer luchtvervuilende stoffen dan bedrijven uit de 
categorieën 1 en 2. Ook is bekend (op basis van de jaarlijkse inventarisatie van bedrijventerreinen) wat 
het totale oppervlak aan bedrijventerreinen is in Nederland in 2008. Door deze laatste gegevens te 
combineren met de emissie-aandelen per milieucategorie wordt aldus per stof en per milieucategorie 
een emissiekental, uitgedrukt in kilogram per hectare per jaar verkregen.  
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de voor dit onderzoek gehanteerde emissies per maximaal toegestane 
milieucategorie. 
 
Tabel 3.2: Emissiekentallen per milieucategorie 
Milieucategorie Emissiekental bedrijventerren [kg/ha/jaar] 
 NOx PM10 
1-2 98 10 
3 131 19 
4 1.031 280 
5 1.609 281 

 
Modellering emissies 
Ten behoeve van de berekening zijn voorgaande emissiekentallen vertaald naar een groot aantal 
puntbronnen die gelijkmatig zijn verdeeld over de verschillende deelgebieden. Bijvoorbeeld voor 
deelgebied 1 houdt dit derhalve in dat de bijbehorende emissies NOx en PM10 over 13 puntbronnen over 
de gehele oppervlakte van dit deelgebied (ca. 3,9 ha) zijn verdeeld. Deze 13 puntbronnen simuleren de 
totale emissie voor 3,9 hectare bedrijventerrein bij volledige invulling van het gebied met bedrijven uit 
milieucategorie 4. 
 

                                                                 
1   http://statline.cbs.nl 
2  Eén van de in dit onderzoek te toetsen stoffen is stikstofdioxide (NO2). Deze stof ontstaat doordat bij bedrijfsprocessen, 

veelal verbrandingsprocessen, NOx vrijkomt (een mengsel van NO en NO2). De vrijkomende NO zet zich, onder invloed 
van ozon, (gedeeltelijk) om tot NO2. Voor de berekeningen worden derhalve NOx-emissies gehanteerd, waarbij gerekend 
wordt met een directe uitstoot van NO2 van 5% (het aandeel NO2 in de NOx). 
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Worst case-benadering 
De hierboven omschreven methode om te komen tot emissies voor in de toekomst nog te vestigen 
bedrijven is om een aantal redenen 'worst case' te noemen. Zo zitten bijvoorbeeld de emissies van 
bedrijven die niet op een bedrijventerrein zijn gelegen wel in de totale emissie voor heel Nederland 
waarvan is uitgegaan (de gegevens van het CBS) en niet in de gehanteerde oppervlakte van 
bedrijventerreinen. 
 
Verder wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat zich in de deelgebieden waar categorie 3, 4 of 5-
bedrijven zijn toegestaan uitsluitend bedrijven uit die categorie zullen vestigen. In de praktijk zullen zich 
in deze deelgebieden ook bedrijven vestigen uit een lagere milieucategorie (milieucategorie 1 is 
uitgesloten op Vossenberg West II). De daadwerkelijke emissies zullen in die gemengde situaties dan 
ook (veel) lager zijn dan de in dit luchtkwaliteitonderzoek gehanteerde emissies. 
 
Tot slot is er in het onderzoek geen rekening mee gehouden dat de emissies per bedrijf door de 
verhoogde aandacht voor het aspect luchtkwaliteit en de steeds strenger wordende emissie-eisen 
steeds verder zullen dalen. Het per bedrijf beperken van de emissies middels in de vergunning 
opgenomen voorschriften speelt daarbij een belangrijke rol. Aangenomen kan dan ook worden dat de 
emissies vanuit de nieuw te vestigen bedrijven in de praktijk in 2021 lager zijn dan nu berekend op basis 
van de beschikbare informatie uit 2008. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met deze afname 
waardoor sprake is van een conservatieve inschatting van de emissies. 

3.3 Indirecte effecten 
De ontwikkeling van Vossenberg West II zorgt ervoor dat de verkeersaantrekkende werking van het 
gebied groter wordt waardoor er meer verkeer in en rond het plangebied gaat rijden. Het gaat hierbij 
om verplaatsingen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zelf zoals de aan- en afvoer van goederen, 
maar ook om de bewegingen van het personeel en bezoekers.  
 
Figuur 3.2: Overzicht onderzochte wegen (rood) 

 
Top 25, 2009 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers, Apeldoorn, 2009 
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Ten behoeve van dit luchtkwaliteitonderzoek is beoordeeld langs welke wegen het verkeer van en naar 
Vossenberg West II wordt afgewikkeld en derhalve sprake zal zijn van een relevante toename van de 
verkeersintensiteit als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de verkeersgegevens die met het verkeersmodel van de Gemeente Tilburg zijn verkregen. Het gaat 
daarbij naast de wegen in het plangebied zelf ook om de direct aansluitende wegen als de 
Noordwesttangent. In figuur 3.2 zijn alle in het gehanteerde rekenmodel opgenomen wegvakken 
inzichtelijk gemaakt. In het verkeersonderzoek dat in het MER is verwerkt is te zien op welke wegen nog 
een relevante toename van de etmaalintensiteiten waar te nemen is. Dit blijkt beperkt tot het 
plangebied en directe omgeving. 
 
Voor de interne ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein is aansluiting gezocht bij het ontwerp van 
het plangebied. Dit betekent dat er grofweg één hoofdontsluiting zal zijn aan de noordzijde op de 
Noordwesttangent. Op basis van de verkeersgegevens uit het verkeersmodel op deze hoofdontsluiting is 
een conservatieve inschatting gedaan van de etmaalintensiteiten op de interne wegen. Dit betekent dat 
het verkeer evenredig verdeeld is over de diverse wegen binnen het plangebied. 

3.4 Omgevingsbronnen 
In de omgeving van de planontwikkeling kan eveneens invloed ondervonden worden van andere 
bronnen in de directe omgeving. De totale concentraties luchtverontreinigende stoffen worden bepaald 
door de som van de vastgestelde achtergrondconcentratie, de lokale bijdrage van het lokale wegverkeer 
en de lokale bijdrage van relevante industriële bronnen. Bij het samenstellen van de grootschalige 
concentratiekaarten Nederland (GCN) worden drukke wegen en grote (industriële) bronnen 
meegenomen in de berekening van deze grootschalige achtergrondconcentraties (vastgesteld in een 
grid van 1 bij 1 kilometer). Omdat deze achtergrondconcentraties zijn bepaald voor een gebied van 1 bij 
1 kilometer is niet uit te sluiten dat deze grote bronnen zeer lokaal (op korte afstand van de 
beoordelingspunten) een hogere bijdrage hebben dan de in de vastgestelde achtergrondconcentraties 
verdisconteerde bijdrage.  
 
Ten aanzien van het meenemen van de emissies afkomstig van de overige bronnen langs de te 
onderzoeken wegvakken kan worden opgemerkt dat door deze lokale bronnen specifiek te modelleren 
en mee te nemen in de berekeningen wel enige dubbeltelling plaatsvindt; de bronbijdrage van deze 
bronnen wordt immers lokaal bepaald door deze bronnen mee te nemen in het rekenmodel, maar zit 
ook al (uitgesmeerd over een gebied van 1 bij 1 kilometer) in de achtergrondconcentraties. Voor 
snelwegen is hiertoe door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een dubbeltellingcorrectie 
vastgesteld in dezelfde 1 bij 1 kilometer-gebieden als de achtergrondconcentraties, voor andere 
bronnen is deze correctie niet bepaald. Het meenemen van deze bronnen leidt dus tot enige mate van 
dubbeltelling waardoor een lichte overschatting van de daadwerkelijke concentraties wordt berekend 
(worst case). 
  
Voor dit luchtkwaliteitonderzoek zijn zowel de scheepvaart op het Wilhelminakanaal als de emissies 
afkomstig van de omliggende bedrijven/bedrijventerreinen meegenomen. 

3.4.1 Scheepvaart Wilhelminakanaal 
Ten zuiden van het plangebied loopt het Wilhelminakanaal waarop sprake is van doorgaande beroeps- 
en recreatievaart. Daarnaast wordt op het bedrijventerrein Vossenberg West II een containerterminal 
gerealiseerd langs het Wilhelminakanaal en wordt aan de zuidzijde van het kanaal (vrijwel recht 
tegenover de genoemde terminal) een zwaaikom aangelegd waar schepen kunnen draaien. Ter plaatse 
van de terminal en zwaaikom kan sprake zijn van stilliggende en/of manoeuvrerende scheepvaart. De 
bijdrage als gevolg van het draaien van de (scheeps)motor tijdens het stilliggen en/of manoeuvreren is, 
naast de bijdrage van de doorgaande scheepvaart, ook meegenomen in de berekeningen. 
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Voor het modelleren van de scheepvaart is gebruik gemaakt van het luchtkwaliteitonderzoek dat is 
uitgevoerd in het kader van het MER en bestemmingsplan voor de opwaardering van het 
Wilhelminakanaal 3. Aangezien verwacht wordt dat de opwaardering van het Wilhelminakanaal in 2015 
is afgerond, is in de beoordelingsjaren 2015 en 2021 voor de  planvarianten gerekend met het 
opgewaardeerde Wilhelminakanaal. Dit houdt in dat in die jaren gerekend is zonder de aanwezigheid 
van sluis II die is gelegen tussen Vossenberg en de Reeshof en die na de opwaardering zal verdwijnen. In 
2012 is gerekend met de situatie vóór opwaardering van het kanaal waardoor ter plaatse van sluis II 
gerekend is met varende, manoeuvrerende en stilliggende schepen. 
 
Doorgaande scheepvaart 
Voor de doorgaande beroeps- en recreatievaart zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals die voor het 
planvariant zijn opgenomen in het onderzoek voor het Wilhelminakanaal. Daarbij zijn de in dat 
onderzoek gehanteerde vrachtvoertuigequivalenten opnieuw bepaald op basis van de in het 
gehanteerde rekenprogramma opgenomen emissiefactoren. Voor 2012 zijn de uitgangspunten 
gehanteerd zoals die in het onderzoek voor het Wilhelminakanaal voor 2015 referentiesituatie zijn 
benoemd (de situatie voor opwaardering van het kanaal). Aangezien verwacht wordt dat de 
beroepsvaart op het kanaal zal groeien (ook zonder opwaardering van het kanaal) kan het in 2012 
rekenen met de scheepspassages uit 2015 als een worst case-aanpak worden beschouwd. 
 
De schepen die de terminal op Vossenberg West II bezoeken komen aan en vertrekken vanuit het 
westen. Op het deel van het Wilhelminakanaal dat ten westen van de terminal is gelegen is dan ook 
gerekend met een groter aantal scheepvaartbewegingen dan de doorgaande beroepsvaart die de 
terminal niet zal bezoeken. Voor de uitgangspunten is aansluiting gezocht bij het uitgevoerde 
luchtkwaliteitonderzoek voor de opwaardering van het Wilhelminakanaal. 
 
Stilliggende en manoeuvrerende schepen nabij de terminal en de zwaaikom 
Voor de planvarianten is gerekend met de bijdrage van de stilliggende en manoeuvrerende schepen 
nabij de terminal en de zwaaikom. De gehanteerde uitgangspunten zijn overgenomen uit het onderzoek 
voor het Wilhelminakanaal. Daarbij is aangenomen dat de schepen ter plaatse van de terminal met 
stationair draaiende motor aan de kade liggen. Daarbij is er van uitgegaan dat elk schip tijdens het laden 
en/of lossen gemiddeld 1,5 uur aan de kade ligt. Bij 2.200 schepen per jaar komt de totale tijd met 
emissie op 3.300 uur per jaar. Ter plaatse van de zwaaikom is sprake van kortdurend manoeuvreren 
voordat het schip weer in westelijke richting kan gaan varen. Voor de zwaaikom is uitgegaan van een 
kwartier manoeuvreertijd per schip. De totale tijd met emissie ter plaatse van de zwaaikom bedraagt 
derhalve 550 uur per jaar. 
 
Voor de emissie van deze binnenvaartschepen ter plaatse van de terminal en de zwaaikom is gebruik 
gemaakt van dezelfde emissiefactoren als voor de stilliggende schepen nabij en in de sluizen (gemiddeld 
749 kW en geproduceerd voor het jaar 1974). In het rekenmodel zijn zowel ter plaatse van de terminal 
als nabij de zwaaikom puntbronnen opgenomen met deze emissies. Voor de diameter van de 
schoorsteen is een diameter van 0,5 meter aangehouden en als schoorsteenhoogte is een hoogte van 
2,3 meter gekozen.  

3.4.2 Bedrijven omgeving 
Aangezien de bedrijven op de aangrenzende bedrijventerreinen (zeer) lokaal een relevante bijdrage 
kunnen hebben aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn ook de emissies van de in de 
directe omgeving gelegen bedrijven meegenomen. Het gaat daarbij om de bedrijven op bedrijventerrein 
Vossenberg-West, Vossenberg Zuid-West, Vossenberg De Scheg, Vossenberg en De Wildert. Daarnaast is 
ook Van Laarhoven Sloopwerken B.V. aan de Eindsestraat 108 meegenomen als omgevingsbron. De 
bijdrage van dit bedrijf is meegenomen omdat de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden een 
bijdrage hebben aan met name de fijn stof-concentraties (PM10) als gevolg van de op- en overslag en 
bewerking van de stuifgevoelige materialen. 
 

                                                                 
3  Bouman, D., Luchtkwaliteit opwaardering Wilhelminakanaal (projectnr. 196466), Oranjewoud, 26 maart 2010 
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Voor het bepalen van de emissies NOx en PM10 is gebruik gemaakt van de gegevens die zijn opgenomen 
in de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Onderstaand is een opsomming gegeven van de 
gehanteerde bestemmingsplannen inclusief de maximaal toegestane milieucategorie (op basis van 
www.ruimtelijkeplannen.nl). 
 

• Vossenberg-West, algehele herziening (18-10-2002 onherroepelijk), maximaal categorie 5 
• Vossenberg Zuid-West (30-10-1999 onherroepelijk), maximaal categorie 4 
• Vossenberg De Scheg (04-12-2010 onherroepelijk), maximaal categorie 3 
• Vossenberg 2008 (20-04-2011 onherroepelijk), maximaal categorie 5 

 
In figuur 3.3 zijn de genoemde bestemmingsplangebieden in beeld gebracht. 
 
Figuur 3.3: Overzicht bedrijventerreinen                    (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 
 
Voor bedrijventerrein De Wildert zijn bestemmingsplangegevens opgevraagd bij de Gemeente Dongen. 
Aangezien het voor dit terrein vigerende bestemmingsplan dateert uit 1980 is er geen specifieke 
milieucategorisering opgenomen. Om deze reden is voor De Wildert (ca. 45 ha netto) uitgegaan van de 
emissies behorend bij milieucategorie 5 (worst case). Voor Van Laarhoven is eveneens uitgegaan van de 
emissies behorend bij milieucategorie 5. 
 

 

Vossenberg-West 

 

Vossenberg-Zuidwest 

Vossenberg 

Vossenberg De Scheg 

 

Vossenberg West II 

De Wildert 
 

Van Laarhoven 



Luchtkwaliteit Vossenberg West II  
Rapportage in het kader van het MER 
 
Projectnr. 239054 
oktober 2011, revisie 05 

blad 12 van 23 

Net als voor het plangebied Vossenberg West II zijn de emissies van de in de genoemde gebieden 
gelegen bedrijven op basis van de oppervlakte, de maximaal toegestane milieucategorie en de 
bijbehorende emissies (zie tabel 3.3) door middel van over het gebied uitgesmeerde puntbronnen in de 
berekening meegenomen. Voor alle bedrijventerreinen is daarbij voor de volledige oppervlakte 
uitgegaan van de maximaal toegestane milieucategorie (worst case). Aangezien de activiteiten van Van 
Laarhoven met name leiden tot een diffuse emissie van fijn stof is de emissie PM10 in het rekenmodel 
meegenomen door middel van een oppervlaktebron (in plaats van puntbronnen).  
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4 Verspreidingsberekeningen 
De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigde stoffen in de lucht ten gevolge van de 
beoogde bedrijfsactiviteiten zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 
1.91). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu gevalideerd rekenprogramma. De in Geomilieu geïntegreerde module STACKS is een uitbreiding 
van het reeds bestaande STACKS+ met een geo-module welke is ontwikkeld ten behoeve van de invoer 
van bronnen en relevante gegevens.  
 
Het programma is in staat om de bijdragen van de verschillende bronsoorten met de bijbehorende 
standaardrekenmethoden in één berekening te combineren waardoor het bij uitstek geschikt is voor het 
onderzoeken van inrichtingen (SRM3) nabij buitenstedelijke (snel)wegen (SRM2) en wegen waarlangs 
bebouwing is gelegen (SRM1). De per bronsoort berekende bijdragen aan de concentraties van stoffen 
worden op een beoordelingspunt automatisch bij elkaar opgeteld weergegeven, zodat een volledige 
toets aan de grenswaarden kan plaatsvinden. 

4.1 Invoergegevens directe effecten 
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 3 zijn in het rekenmodel meerdere puntbronnen opgenomen die 
de emissies van de nog te vestigen bedrijven simuleren. Op basis van de maximaal toegestane 
milieucategorie, de oppervlakte en de gehanteerde emissies NOx en PM10 (zie tabel 3.3) zijn de totale 
emissies per deelgebied berekend. Deze emissies zijn middels meerdere puntbronnen verspreid over 
deze deelgebieden in het rekenmodel opgenomen. In bijlage 2d, 2e en 2f zijn alle gehanteerde emissies 
NOx en PM10 voor beide planvarianten opgenomen. Ook de gehanteerde emissies voor de in de directe 
omgeving gelegen bedrijven zijn in deze bijlage in beeld gebracht. 
 
Figuur 4.1: Overzicht punt- en oppervlaktebronnen 

 
Top 25, 2009 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers, Apeldoorn, 2009 
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Voor alle puntbronnen die de emissie simuleren voor een gebied waar maximaal milieucategorie 4 is 
toegestaan is uitgegaan van een gemiddelde bronhoogte van 5 meter boven maaiveld, een zeer lage 
uitstroomsnelheid en een relatief grote diameter. Als afgastemperatuur is de gemiddelde temperatuur 
van de buitenlucht aangehouden. Het gevolg van deze conservatieve modellering is een zeer 'flauwe' 
pluim en dit leidt tot een relatief hoge bijdrage aan de concentraties NO2 en PM10 afkomstig van de 
bedrijfsbronnen.  
 
Het plan maakt het in delen van het plangebied mogelijk om (zware) bedrijven uit milieucategorie 5 te 
realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan zeer grote bedrijven. De belangrijkste emissie van 
luchtverontreinigende stoffen vindt bij dergelijke bedrijven vrijwel altijd plaats middels (hoge) 
schoorstenen met een behoorlijke uitstroomsnelheid waardoor een goede verspreiding van de stoffen 
optreedt. Omdat er ook lage emissies zijn is voor de puntbronnen in de voor categorie 5 aangewezen 
gebieden gerekend met een gemiddelde bronhoogte van 10 meter boven maaiveld en een gemiddeld 
debiet van 3.600 m3/uur. Voor de overige parameters is de modellering aangehouden zoals deze ook is 
gehanteerd voor de bronnen van de bedrijven met een maximale milieucategorie 4. Verondersteld mag 
worden dat de voor categorie 5 gehanteerde uitgangspunten conservatief zijn.  
 
Aangezien de activiteiten van Van Laarhoven met name leiden tot een diffuse emissie van fijn stof is de 
emissie PM10 in het rekenmodel meegenomen door middel van een oppervlaktebron (in plaats van 
puntbronnen). De NOx-emissies van dit bedrijf zijn wel door middel van puntbronnen gemodelleerd. 
 
In figuur 4.1 is een overzicht gegeven van de wijze waarop de puntbronnen in het model zijn 
opgenomen, zowel op het bedrijventerrein Vossenberg West II als ter plaatse van de nabijgelegen 
bedrijventerreinen. In bijlage 2a zijn meer gedetailleerde figuren opgenomen. 

4.2 Invoergegevens indirecte effecten 
Naast de verkeersgegevens, reeds beschreven in hoofdstuk 3, dienen voor de beoordeling van de 
indirecte effecten nog enkele andere gegevens te worden ingevoerd. Tot deze gegevens behoren onder 
meer weg- en omgevingskenmerken als snelheid en de mate van bebouwing.  
 
In dit onderzoek zijn de wegen die vallen onder het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 2 
(SRM2) gemodelleerd als het wegtype 'normaal'. Voor de wegen waarlangs min of meer aaneengesloten 
bebouwing is gelegen en die vallen binnen het toepassingsbereik van standaardrekenmethode 1 (SRM1) 
is gerekend met het wegtype 'canyon'. Bij de wegen gemodelleerd als canyon zijn de bijbehorende 
omgevingskenmerken als hoogte van de naastgelegen bebouwing, de afstand tot deze bebouwing en de 
mate van openheid ingevoerd (ventilatiefactor). Langs de wegen in het plangebied is bebouwing 
gepland en om die reden is, indien van toepassing, aan één of aan beide zijden van de weg met een 
gemiddelde gebouwhoogte van 12 meter gerekend en een relatief smalle canyon (26 meter). Ten 
aanzien van de snelheden dient te worden opgemerkt dat voor alle SRM2-wegen (wegtype snelweg of 
normaal) de maximumsnelheid is gehanteerd in de berekeningen. Voor de SRM1-wegen (wegtype 
canyon) is een gemiddelde rijsnelheid gehanteerd die overeenkomst met de snelheidstyperingen zoals 
die in het SRM1-rekenmodel CARII worden gebruikt. In deze snelheden is het stop- en rijgedrag van de 
motorvoertuigen meegenomen waardoor sprake is van een lagere snelheid dan de wettelijk toegestane 
maximumsnelheid. Alle gehanteerde weg- en omgevingskenmerken zijn opgenomen in bijlage 2b. 

4.3 Overige invoergegevens 
Naast de weg- en omgevingskenmerken en verkeersgegevens dienen in het rekenprogramma Geomilieu 
nog een aantal algemene invoerparameters te worden ingevoerd. Het gaat daarbij onder meer om de 
meteorologische rekenperiode en de gehanteerde ruwheidslengte. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde 
rekenparameters opgenomen. 
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Tabel 4.1: Algemene invoergegevens Geomilieu 
Parameter Gehanteerde invoer 
Referentiejaar NO2 en PM10 2021 
GCN referentiepunt Mid bronnen 
Rekenperiode 1995 - 2004 
Weekendverkeersverdeling 1 (weekdaggemiddelden) 
Zeezoutcorrectie 0 µg/m3 
Ruwheidslengte z0 0,3 

 
De in dit onderzoek gehanteerde ruwheidslengte is gebaseerd op de jaarlijks door het KNMI 
vastgestelde ruwheidslengte die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verplicht gesteld wordt 
bij het doen van verspreidingsberekeningen voor luchtkwaliteit. De ruwheidslengte is in de regel een 
getal tussen de 0 (vrijwel geen obstakels) en 1 (veel bebouwing). Bij een ruwheidslengte van 0,01 vind 
een vrijwel ongehinderde verspreiding (verdunning) plaats, bij een ruwheidslengte van 1 treedt extra 
turbulentie op waardoor een betere verdunning plaatsvindt. De ruwheidslengte wordt door het KNMI 
vastgesteld op de rasterpunten van een kilometer bij kilometer-grid. Aangezien het onderzoeksgebied 
uit meerdere van degelijke kilometer bij kilometer-vlakken bestaat, betekent dit dat er verschillende 
ruwheidslengten van toepassing zijn. Omdat per berekeningsvariant slechts één ruwheidslengte kan 
worden gehanteerd, is er voor gekozen om bij de berekening voor alle beoordelingspunten uit te gaan 
van een gemiddelde ruwheidslengte van 0,3 meter. Deze ruwheidslengte is gebaseerd op de huidige 
situatie in de directe omgeving van het plangebied. 
 
Aangezien het plangebied momenteel vrijwel onbebouwd is, is voor dit plangebied en de directe 
omgeving hiervan door het KNMI een relatief lage ruwheidslengte vastgesteld. Door ontwikkelingen als 
Vossenberg West II is er wel sprake van nieuwe bebouwing en is voor dit gebied in feite een hogere 
ruwheidslengte van toepassing waardoor ook de gemiddelde ruwheidslengte toe zal nemen. Gezien het 
gegeven dat bij een hogere ruwheidslengte betere verdunning plaatsvindt, leidt het in de planvariant 
rekenen met een ruwheidslengte van 0,3 meter tot hogere concentraties (worst case). 

4.4 Wijze van beoordeling  
Voor de drie te onderzoeken situaties zijn concentratieberekeningen uitgevoerd voor zowel NO2 als 
PM10. De resultaten van deze berekeningen zijn verwerkt in concentratiekaarten waarmee de 
concentraties NO2 en PM10 in de omgeving van het plangebied zijn weergegeven. Daarnaast is ook een 
vergelijking gemaakt van beide planvarianten ten opzichte van de referentiesituatie (het planeffect). In 
dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten op de luchtkwaliteit in de directe omgeving rond het 
bedrijventerrein omdat zich hier woningen bevinden (o.a. Eindsestraat en de woonwijk De Reeshof).  
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5 Resultaten en beoordeling 
De berekeningen zijn uitgevoerd in voor het beoordelingsjaar 2021 voor de referentiesituatie en voor 
beide planvarianten (A en B). Daarbij is in de planvarianten gerekend voor de situatie waarbij sprake is 
van volledige realisatie van Vossenberg West II. De resultaten daarvan zijn weergegeven in 
concentratiekaarten. In bijlage 3 zijn deze concentratiekaarten op A4-formaat opgenomen. 

5.1 Stikstofdioxide (NO2) 
 
In de figuren 5.1, 5.2 en 5.3 zijn de berekende concentraties NO2 weergegeven voor respectievelijk de 
referentiesituatie, planvariant A en planvariant B. In de figuren 5.4 en 5.5 zijn de verschilplots 
weergegeven waarin de beide planvarianten worden vergeleken met de referentiesituatie. 
 
Figuur 5.1: Concentratie NO2 in de referentiesituatie 2021 

 
 
Uit figuur 5.1 blijkt dat de hoogste concentraties in de referentiesituatie zijn berekend in de omgeving 
van het reeds bestaande deel van bedrijventerrein Vossenberg. Dit is ook logisch aangezien in het 
plangebied Vossenberg West II in de referentiesituatie nog geen bronnen zijn gelegen.  
 
In de figuren 5.2 en 5.3 is te zien dat de concentraties rondom Vossenberg West II hoger zijn dan in de 
referentiesituatie. Uit de figuren 5.4 en 5.5 blijkt dat als gevolg van de realisatie van Vossenberg West II 
de jaargemiddelde concentratie NO2 met name in het westen, rondom Vossenberg West II, toeneemt. 
Dit is het gevolg van de nieuwe bedrijven die een plek krijgen op dit bedrijventerrein en de toename van 
verkeer op de wegen in en rond het plangebied. 
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Figuur 5.2: Concentratie NO2 in de planvariant A 2021 

 
 
Figuur 5.3: Concentratie NO2 in de planvariant B 2021 
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Figuur 5.4: Verschil concentratie NO2 2021 planvariant A minus referentiesituatie 

 
 
Figuur 5.5: Verschil concentratie NO2 2021 planvariant B minus referentiesituatie 
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Uit figuur 5.4 en 5.5 blijkt verder dat planvariant A een iets grotere toenamen van de concentraties tot 
gevolg heeft dan planvariant B. Voornaamste reden is dat er in planvariant A hogere milieucategorieën 
mogelijk worden gemaakt dan in planvariant B. In beide planvarianten is de grootste toename van de 
jaargemiddelde concentratie NO2 berekend ten noorden van het plangebied: De grootste toename 
buiten het plangebied ligt rond de 9 µg/m3. 

5.2 Fijn stof (PM10) 
 
In de figuren 5.6, 5.7 en 5.8 zijn de berekende concentraties PM10 weergegeven voor respectievelijk de 
referentiesituatie, planvariant A en planvariant B. In de figuren 5.9 en 5.10 zijn de verschilplots 
weergegeven waarin de berekende jaargemiddelde concentraties PM10 voor beide planvarianten zijn 
vergeleken met de referentiesituatie. 
 
Figuur 5.6: Concentratie PM10 in de referentiesituatie 2021 

 
 
Uit figuur 5.6 blijkt dat de hoogste concentraties in de referentiesituatie zijn berekend in de omgeving 
van het reeds bestaande deel van Vossenberg.  
 
In de figuren 5.7 en 5.8 is te zien dat de concentraties rondom Vossenberg West II hoger zijn dan in de 
referentiesituatie. Uit de figuren 5.9 en 5.10 blijkt dat als gevolg van de realisatie van Vossenberg West II 
de jaargemiddelde concentratie PM10 met name in het westen, rondom Vossenberg West II, toeneemt. 
Dit is het gevolg van de nieuwe bedrijven die een plek krijgen op dit bedrijventerrein en de toename van 
verkeer op de wegen in en rond het plangebied. 
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Figuur 5.7: Concentratie PM10 in de planvariant A 2021 

 
 
Figuur 5.8: Concentratie PM10 in de planvariant B 2021 
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Figuur 5.9: Verschil concentratie PM10 2021 planvariant A minus referentiesituatie 

 
 
Figuur 5.10: Verschil concentratie PM10 2021 planvariant B minus referentiesituatie 
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De figuren 5.9 en 5.10 laten vrijwel hetzelfde beeld zien: Ten opzichte van de referentiesituatie leiden 
beide varianten tot een vergelijkbare toename van de jaargemiddelde concentraties PM10. Voor beide 
planvarianten is de hoogste toename berekend ten noorden van het plangebied: De grootste toename 
buiten het plangebied ligt rond de 6 µg/m3. 

5.3 Effectbeoordeling 

Op basis van de resultaten in paragraaf 5.1 en 5.2 is een effectbeoordeling uitgevoerd waarbij de beide 
planvarianten zijn vergeleken met de referentiesituatie. Deze beoordeling is uitgevoerd op basis van de  
grootste toename ten opzichte van de referentiesituatie. Afhankelijk daarvan is het effect door middel 
van een aantal plussen en/of minnen toegekend zoals weergegeven in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Overzicht puntenschaal effectbeoordeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel 5.2 is de beoordeling voor de beide planvarianten opgenomen. 
 
Tabel 5.2: Scores voor planvarianten A en B 

Criterium Variant A Variant B 
Maximale toename jaargemiddelde concentratie NO2 --- --- 
Maximale toename jaargemiddelde concentratie PM10 --- --- 

 
Uit tabel 5.2 blijkt dat beide planvarianten zeer negatief scoren voor zowel de toename van de 
jaargemiddelde concentratie NO2 als PM10. Ten aanzien van NO2 dient daarbij opgemerkt te worden dat 
planvariant A, ten opzichte van de referentiesituatie, leidt tot (licht) hogere concentratietoenamen dan 
planvariant B. Voor de jaargemiddelde concentratie PM10 zijn er geen relevante onderscheidende 
verschillen tussen de twee planvarianten. 
 
 
 
 

Effectbeoordeling Omschrijving Effect NO2 Effect PM10 
+++ zeer positief  < -6 µg/m3  < -4 µg/m3 
++ positief  -6 - -3 µg/m3 -4 - -2 µg/m3 
+ enigszins positief -3 - 0 µg/m3 -2 - 0 µg/m3 
0 neutraal 0 µg/m3 0 µg/m3 
- enigszins negatief 0 - 3 µg/m3 0 - 2 µg/m3 

- - negatief 3 - 6 µg/m3 2 - 4 µg/m3 
- - - zeer negatief > 6 µg/m3 > 4 µg/m3 
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6 Conclusie 
In opdracht van de Gemeente Tilburg heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een luchtkwaliteitonderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van het MER voor Vossenberg West II. In dit onderzoek zijn de jaargemiddelde 
concentraties NO2 en PM10 in beeld gebracht voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Vossenberg 
West II. Hierbij is gekeken naar de directe effecten als gevolg van de te ontwikkelen bedrijfsactiviteiten 
en de indirecte effecten als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de functies in het 
plangebied.  
 
Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan worden geconcludeerd dat beide 
planvarianten ten opzichte van de referentiesituatie leiden tot een verhoging van de concentraties NO2 
en PM10. In tabel 6.1 is de effectbeoordeling van deze toenamen weergegeven. Aangezien planvariant A 
bedrijven mogelijk maakt uit hogere milieucategorieën, leidt dit variant, bekeken vanuit het grote 
geheel, tot (licht) hogere concentraties dan planvariant B.  
 
Tabel 6.1: Scores voor planvarianten A en B 

Criterium Variant A Variant B 
Maximale toename jaargemiddelde concentratie NO2 --- --- 
Maximale toename jaargemiddelde concentratie PM10 --- --- 

 
Voor wat betreft de haalbaarheid van het plan wordt opgemerkt dat dit plan onder nr. 529 is 
opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 
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Bijlage 1:  Overzicht indeling deelgebieden 
 
 
 
 
 

 



In onderstaand overzicht is de gehanteerde gebiedsindeling weergegeven die correspondeert met de 
nummering in de rapportage. Als basis is de gebiedsindeling voor planvariant A gehanteerd. 
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Bijlage 2:  Invoergegevens 
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Bijlage 2a:  Overzicht rekenmodel 
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Bijlage 2b:  Invoergegevens wegen 

 



Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Wegtype V Vent.F. Hscherm. Can. H(L)
001 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
002 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
003 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
004 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
005 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00

006 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
007 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
008 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
009 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
010 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00

011 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
013 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
014 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0,00  0,00 12,00
015 Theseusstraat Canyon  23 0,00  0,00 12,00
016 Theseusstraat Canyon  23 0,00  0,00 12,00

017 Castorstraat Canyon  23 0,00  0,00 12,00
018 Gesworenhoekseweg Normaal  50 0,00  0,00  0,00
019 Atlasstraat Canyon  23 0,00  0,00 12,00
020 Dongenseweg Normaal  50 0,00  0,00  0,00
022 Dongenseweg Normaal  50 0,00  0,00  0,00

023 Gesworenhoekseweg Normaal  50 0,00  0,00  0,00
024 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
025 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
027 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00

030 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
031 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
032 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
034 Eindsestraat Normaal  80 0,00  0,00  0,00

12008 Vierbundersweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
036 Heibloemstraat Normaal  60 0,00  0,00  0,00
037 Heibloemstraat Normaal  80 0,00  0,00  0,00
099 Nieuwe weg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00

033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00

026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
019 Atlasstraat Canyon  23 0,00  0,00 12,00
026 Burgemeester Letschertweg Normaal (op palen / fly-over)  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal (op palen / fly-over)  80 0,00  0,00  0,00

026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
033 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
032 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  4,00  0,00
025 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
031 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00

024 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0,00  0,00  0,00
WHK01 Noord - Vossenberg-West II Normaal  13 0,00  0,00  0,00
WHK02 Vossenberg-West II - Sluis III Normaal  13 0,00  0,00  0,00

21-10-2011 14:20:08Geomilieu V1.91



Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Can. H(R) Can. br. Hweg Fboom Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)
001 12,00  40,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
002 12,00  40,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
003 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
004 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
005 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90

006 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
007 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
008 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
009 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
010 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90

011 12,00  26,00   0,00 1.00      0,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
013 12,00  26,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
014 12,00  40,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
015 12,00  26,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
016 12,00  26,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90

017 12,00  26,00   0,00 1.00   2350,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
018  0,00   0,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
019  0,00  26,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
020  0,00   0,00   0,00 1.00   4557,00   6,50   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80
022  0,00   0,00   0,00 1.00   4927,00   6,50   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80

023  0,00   0,00   0,00 1.00   6976,00   6,50   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80
024  0,00   0,00   0,00 1.00  13195,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
025  0,00   0,00   0,00 1.00  12123,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
026  0,00   0,00   2,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
027  0,00   0,00   0,00 1.00  11390,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85

030  0,00   0,00   0,00 1.00  11390,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
031  0,00   0,00   0,00 1.00  13195,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
032  0,00   0,00   0,00 1.00  12123,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   2,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
034  0,00   0,00   0,00 1.00   2297,00   6,50   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80

12008  0,00   0,00   0,00 1.00  12008,00   6,30   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80
036  0,00   0,00   0,00 1.00   4652,00   6,50   4,10   0,70  94,50  94,50  94,50
037  0,00   0,00   0,00 1.00   7043,00   6,50   4,10   0,70  94,50  94,50  94,50
099  0,00   0,00   0,00 1.00  18000,00   6,30   3,90   0,80  93,80  93,80  93,80
026  0,00   0,00   4,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85

033  0,00   0,00   4,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
026  0,00   0,00   5,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   5,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
026  0,00   0,00   4,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   4,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85

026  0,00   0,00   2,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   2,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
019 12,00  40,00   0,00 1.00   2329,00   6,80   2,80   0,90  83,90  83,90  83,90
026  0,00   0,00   6,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   6,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85

026  0,00   0,00   5,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
033  0,00   0,00   5,00 1.00  11398,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
032  0,00   0,00   0,00 1.00  12123,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
025  0,00   0,00   0,00 1.00  12123,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
031  0,00   0,00   0,00 1.00  12038,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85

024  0,00   0,00   0,00 1.00  12038,00   6,40   3,20   1,30  84,85  84,85  84,85
WHK01  0,00   0,00   0,00 1.00    439,00   6,00   4,00   1,50 -- -- --
WHK02  0,00   0,00   0,00 1.00    439,00   6,00   4,00   1,50 -- -- --
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Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
001   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
002   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
003   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
004   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
005   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60

006   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
007   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
008   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
009   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
010   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60

011   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
013   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
014   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
015   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
016   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60

017   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
018   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
019   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
020   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50
022   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50

023   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50
024   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
025   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
027   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00

030   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
031   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
032   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
034   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50

12008   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50
036   4,50   4,50   4,50   1,00   1,00   1,00
037   4,50   4,50   4,50   1,00   1,00   1,00
099   3,70   3,70   3,70   2,50   2,50   2,50
026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00

033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00

026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
019   6,50   6,50   6,50   9,60   9,60   9,60
026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00

026   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
033   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
032   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
025   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
031   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00

024   8,15   8,15   8,15   7,00   7,00   7,00
WHK01 -- -- -- 100,00 100,00 100,00
WHK02 -- -- -- 100,00 100,00 100,00
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Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | planvariant A en BProjectnr. 239054

Model: Planvariant A | 2021 | J | nr
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Wegtype V Vent.F. Hscherm. Can. H(L)
001 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
002 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
003 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
004 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
005 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00

006 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
007 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
008 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
009 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
010 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00

011 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
012 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
013 Bedrijventerrein Vossenberg Canyon  23 0.00  0.00 12.00
014 Theseusstraat Canyon  23 0.00  0.00 12.00
015 Theseusstraat Canyon  23 0.00  0.00 12.00

016 Castorstraat Canyon  23 0.00  0.00 12.00
017 Gesworenhoekseweg Normaal  50 0.00  0.00  0.00
018 Atlasstraat Canyon  23 0.00  0.00 12.00
019 Dongenseweg Normaal  50 0.00  0.00  0.00
020 Dongenseweg Normaal  50 0.00  0.00  0.00

021 Gesworenhoekseweg Normaal  50 0.00  0.00  0.00
022 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
023 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
024 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
025 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00

026 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
027 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
028 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
029 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
030 Eindsestraat Normaal  80 0.00  0.00  0.00

031 Vierbundersweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
032 Heibloemstraat Normaal  60 0.00  0.00  0.00
033 Heibloemstraat Normaal  80 0.00  0.00  0.00
034 Nieuwe weg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
035 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00

036 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
037 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
038 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
039 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
040 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00

041 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
042 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
043 Atlasstraat Canyon  23 0.00  0.00 12.00
044 Burgemeester Letschertweg Normaal (op palen / fly-over)  80 0.00  0.00  0.00
045 Burgemeester Letschertweg Normaal (op palen / fly-over)  80 0.00  0.00  0.00

046 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
047 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
048 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  4.00  0.00
049 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
050 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00

051 Burgemeester Letschertweg Normaal  80 0.00  0.00  0.00
WHK01 Noord - Vossenberg-West II Normaal  13 0.00  0.00  0.00
WHK02 Vossenberg-West II - Sluis III Normaal  13 0.00  0.00  0.00
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Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | planvariant A en BProjectnr. 239054

Model: Planvariant A | 2021 | J | nr
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Can. H(R) Can. br. Hweg Fboom Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)
001 12.00  40.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
002 12.00  40.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
003 12.00  26.00   0.00 1.00   2601.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
004 12.00  26.00   0.00 1.00   1300.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
005 12.00  26.00   0.00 1.00   1300.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90

006 12.00  26.00   0.00 1.00   1300.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
007 12.00  26.00   0.00 1.00   1300.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
008 12.00  26.00   0.00 1.00   1951.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
009 12.00  26.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
010 12.00  26.00   0.00 1.00   2600.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90

011 12.00  26.00   0.00 1.00   1300.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
012 12.00  26.00   0.00 1.00    650.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
013 12.00  40.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
014 12.00  26.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
015 12.00  26.00   0.00 1.00   6502.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90

016 12.00  26.00   0.00 1.00   2649.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
017  0.00   0.00   0.00 1.00   2382.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
018  0.00  26.00   0.00 1.00    975.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
019  0.00   0.00   0.00 1.00   5004.00   6.50   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80
020  0.00   0.00   0.00 1.00   5503.00   6.50   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80

021  0.00   0.00   0.00 1.00   7386.00   6.50   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80
022  0.00   0.00   0.00 1.00  14427.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
023  0.00   0.00   0.00 1.00  13091.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
024  0.00   0.00   2.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
025  0.00   0.00   0.00 1.00  12373.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85

026  0.00   0.00   0.00 1.00  12373.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
027  0.00   0.00   0.00 1.00  14427.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
028  0.00   0.00   0.00 1.00  13091.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
029  0.00   0.00   2.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
030  0.00   0.00   0.00 1.00   2915.00   6.50   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80

031  0.00   0.00   0.00 1.00  12784.00   6.30   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80
032  0.00   0.00   0.00 1.00   5075.00   6.50   4.10   0.70  94.50  94.50  94.50
033  0.00   0.00   0.00 1.00   8390.00   6.50   4.10   0.70  94.50  94.50  94.50
034  0.00   0.00   0.00 1.00  18137.00   6.30   3.90   0.80  93.80  93.80  93.80
035  0.00   0.00   4.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85

036  0.00   0.00   4.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
037  0.00   0.00   5.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
038  0.00   0.00   5.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
039  0.00   0.00   4.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
040  0.00   0.00   4.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85

041  0.00   0.00   2.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
042  0.00   0.00   2.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
043 12.00  40.00   0.00 1.00    975.00   6.80   2.80   0.90  83.90  83.90  83.90
044  0.00   0.00   6.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
045  0.00   0.00   6.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85

046  0.00   0.00   5.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
047  0.00   0.00   5.00 1.00  12145.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
048  0.00   0.00   0.00 1.00  13091.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
049  0.00   0.00   0.00 1.00  13091.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
050  0.00   0.00   0.00 1.00  13194.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85

051  0.00   0.00   0.00 1.00  13194.00   6.40   3.20   1.30  84.85  84.85  84.85
WHK01  0.00   0.00   0.00 1.00   1210.00   6.00   4.00   1.50 -- -- --
WHK02  0.00   0.00   0.00 1.00    439.00   6.00   4.00   1.50 -- -- --

5/20/2011 8:16:21 AMGeomilieu V1.81



Invoergegevens wegenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | planvariant A en BProjectnr. 239054

Model: Planvariant A | 2021 | J | nr
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
001   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
002   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
003   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
004   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
005   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60

006   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
007   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
008   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
009   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
010   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60

011   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
012   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
013   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
014   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
015   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60

016   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
017   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
018   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
019   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50
020   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50

021   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50
022   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
023   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
024   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
025   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00

026   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
027   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
028   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
029   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
030   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50

031   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50
032   4.50   4.50   4.50   1.00   1.00   1.00
033   4.50   4.50   4.50   1.00   1.00   1.00
034   3.70   3.70   3.70   2.50   2.50   2.50
035   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00

036   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
037   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
038   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
039   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
040   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00

041   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
042   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
043   6.50   6.50   6.50   9.60   9.60   9.60
044   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
045   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00

046   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
047   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
048   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
049   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
050   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00

051   8.15   8.15   8.15   7.00   7.00   7.00
WHK01 -- -- -- 100.00 100.00 100.00
WHK02 -- -- -- 100.00 100.00 100.00
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Bijlage 2c:  Invoergegevens oppervlaktebronnen  

 



Invoergegevens oppervlaktebronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2012 2015 2021 | Planvariant A en BProjectnr. 239054

Model: Planvariant A | 2012 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlakte bronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Emis. PM10 Bedr. uren
01 Van Laarhoven  0,00000094 8760,00
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Bijlage 2d:  Invoergegevens puntbronnen referentiesituatie 
 
 
 
 



Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
O01 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O02 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O03 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O04 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O05 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O06 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O07 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O08 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O09 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O10 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O101 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O102 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O103 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O104 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O105 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O106 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O107 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O108 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O109 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O11 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O110 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O111 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O112 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O113 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O114 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O115 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O116 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O117 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O118 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O119 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O12 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O13 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O14 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O15 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
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Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
O16 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O17 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O18 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O19 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O20 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00

O201 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O202 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O203 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O204 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O205 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O206 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O207 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O208 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O209 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O21 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00

O210 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O211 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O212 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O213 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O214 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O215 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O216 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O217 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O218 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O219 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O22 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O220 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O221 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O222 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O223 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O224 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O225 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O226 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O227 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

21-10-2011 14:22:34Geomilieu V1.91



Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2021 | ReferentiesituatieProjectnr. 239054

Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
O228 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O229 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O23 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O230 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O231 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O232 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O233 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O234 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O235 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O236 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O237 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O238 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O239 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O24 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O240 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O241 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O242 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O243 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O244 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O25 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00

O26 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O27 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O28 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O29 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O30 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00

O31 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O32 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O33 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O34 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O35 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00

O36 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O37 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O38 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O39 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
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Model: Referentievariant | 2021 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
O40 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O41 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O42 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O43 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O44 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O45 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O46 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O47 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O48 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O49 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O50 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O51 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O52 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O53 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O54 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O55 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O56 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
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Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2015 2021 | Planvariant AProjectnr. 239054

Model: Planvariant A | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB01 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB02 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB03 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB04 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB05 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00

VB06 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB07 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB08 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB09 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB10 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00

VB11 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB12 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB13 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB14 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB15 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB16 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB17 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB18 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB19 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB20 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB21 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB22 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB23 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB24 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB25 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB26 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB27 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB28 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB29 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB30 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB31 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB32 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB33 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB34 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
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Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
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Model: Planvariant A | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB35 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB36 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB37 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB38 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB39 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB40 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB41 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB42 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB43 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB44 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB45 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB46 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB47 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB48 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB49 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB50 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB51 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB52 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB53 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB54 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB55 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB56 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB57 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB58 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB59 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB60 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB61 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB62 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB63 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB64 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00

VB65 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB66 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB67 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB68 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
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Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
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Model: Planvariant A | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB69 Gebied 4    10,00  1,00  1,10  0,00001910  0,00000334   1,00  285,0 8760,00
VB70 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB71 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB72 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB73 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00

VB74 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB75 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB76 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB77 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB78 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00

VB79 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB80 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB81 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB82 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB83 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00

VB84 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB85 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB86 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB87 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB88 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB89 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB90 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB91 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB92 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB93 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB94 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB95 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB96 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB97 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB98 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB99 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB100 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB101 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB102 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
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Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
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Model: Planvariant A | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB103 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB104 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB105 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB106 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB107 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00

VB108 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB109 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB110 Gebied 8    10,00  1,00  1,10  0,00001871  0,00000327   1,00  285,0 8760,00
VB111 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB112 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00

VB113 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB114 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB115 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB116 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB117 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00

VB118 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000812  0,00000221   0,10  285,0 8760,00
VB119 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000812  0,00000221   0,10  285,0 8760,00
VB120 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000812  0,00000221   0,10  285,0 8760,00
VB121 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB122 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00

VB123 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB124 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB125 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB126 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB127 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00

VB128 Gebied 12     5,00  1,00  1,10  0,00000797  0,00000216   0,10  285,0 8760,00
VB129 Gebied 12     5,00  1,00  1,10  0,00000797  0,00000216   0,10  285,0 8760,00
VB130 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB131 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB132 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB133 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB134 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB135 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB136 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
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Model: Planvariant A | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB137 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB138 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB139 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB140 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB141 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB142 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB143 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB144 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB145 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB146 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB147 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB148 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB149 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB150 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB151 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB152 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB153 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB154 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB155 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB156 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB157 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB158 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB159 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB160 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB161 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB162 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB163 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB164 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB165 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB166 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00

VB167 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB168 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB169 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB170 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
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VB171 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB172 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB173 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB174 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB175 Gebied 18    10,00  1,00  1,10  0,00003191  0,00000557   1,00  285,0 8760,00

VB176 Gebied 18    10,00  1,00  1,10  0,00003191  0,00000557   1,00  285,0 8760,00
VB177 Gebied 18    10,00  1,00  1,10  0,00003191  0,00000557   1,00  285,0 8760,00
VB178 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB179 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB180 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00

VB181 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB182 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB183 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB184 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB185 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00

VB186 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB187 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB188 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB189 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB190 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00

VB191 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB192 Gebied 20    10,00  1,00  1,10  0,00002721  0,00000475   1,00  285,0 8760,00
VB193 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB194 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB195 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00

VB196 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB197 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB198 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB199 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB200 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00

VB201 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB202 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB203 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB204 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
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VB205 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB206 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB207 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB208 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB209 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00

VB210 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB211 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB212 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB213 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB214 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00

VB215 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB216 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
VB217 Gebied 21    10,00  1,00  1,10  0,00002728  0,00000476   1,00  285,0 8760,00
WHK01 Containerterminal     2,30  0,50  0,60  0,00062417  0,00003745   0,10  285,0 3300,00
WHK02 Zwaaikom     2,30  0,50  0,60  0,00062417  0,00003745   0,10  285,0  550,00

O01 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O02 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O03 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O04 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O05 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O06 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O07 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O08 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O09 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O10 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O11 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O12 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O13 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O14 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O15 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00

O16 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O17 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O18 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O19 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
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O20 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O21 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O22 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O23 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O24 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00

O25 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O26 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O27 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O28 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O29 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00

O30 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O31 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O32 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O33 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O34 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00

O35 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O36 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O37 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O38 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O39 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O40 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O41 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O42 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O43 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O44 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O45 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O46 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O47 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O48 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O49 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O50 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O51 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O52 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O53 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
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O54 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O55 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O56 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O101 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O102 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O103 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O104 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O105 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O106 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O107 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O108 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O109 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O110 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O111 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O112 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O113 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O114 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O115 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O116 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O117 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O118 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O119 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O201 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O202 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O203 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O204 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O205 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O206 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O207 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O208 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O209 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O210 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O211 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O212 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
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O213 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O214 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O215 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O216 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O217 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O218 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O219 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O220 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O221 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O222 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O223 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O224 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O225 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O226 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O227 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O228 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O229 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O230 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O231 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O232 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O233 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O234 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O235 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O236 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O237 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O238 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O239 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O240 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O241 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O242 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O243 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O244 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
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Model: Planvariant B | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB01 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB02 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB03 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB04 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB05 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00

VB06 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB07 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB08 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB09 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB10 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00

VB11 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB12 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB13 Gebied 1     5,00  1,00  1,10  0,00000971  0,00000264   0,10  285,0 8760,00
VB14 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB15 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB16 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB17 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB18 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB19 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB20 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB21 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB22 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB23 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB24 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB25 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB26 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB27 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB28 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB29 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB30 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB31 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB32 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB33 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB34 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
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Model: Planvariant B | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB35 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB36 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB37 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB38 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB39 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB40 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB41 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB42 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB43 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB44 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00

VB45 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB46 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB47 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB48 Gebied 2     5,00  1,00  1,10  0,00001025  0,00000278   0,10  285,0 8760,00
VB49 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB50 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB51 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB52 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB53 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB54 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB55 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB56 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB57 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB58 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00
VB59 Gebied 3     5,00  1,00  1,10  0,00001085  0,00000295   0,10  285,0 8760,00

VB60 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB61 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB62 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB63 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB64 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00

VB65 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB66 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB67 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB68 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
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Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB69 Gebied 4     5,00  1,00  1,10  0,00001224  0,00000332   0,10  285,0 8760,00
VB70 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB71 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB72 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB73 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00

VB74 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB75 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB76 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB77 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB78 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00

VB79 Gebied 5     5,00  1,00  1,10  0,00001069  0,00000290   0,10  285,0 8760,00
VB80 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB81 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB82 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB83 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00

VB84 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB85 Gebied 6     5,00  1,00  1,10  0,00001394  0,00000379   0,10  285,0 8760,00
VB86 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB87 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB88 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB89 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB90 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB91 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB92 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB93 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB94 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB95 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB96 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB97 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB98 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00

VB99 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB100 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB101 Gebied 7     5,00  1,00  1,10  0,00001143  0,00000310   0,10  285,0 8760,00
VB102 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
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Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB103 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB104 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB105 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB106 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB107 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00

VB108 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB109 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB110 Gebied 8     5,00  1,00  1,10  0,00001199  0,00000326   0,10  285,0 8760,00
VB111 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB112 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00

VB113 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB114 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB115 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB116 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00
VB117 Gebied 9     5,00  1,00  1,10  0,00000820  0,00000223   0,10  285,0 8760,00

VB118 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000103  0,00000015   0,10  285,0 8760,00
VB119 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000103  0,00000015   0,10  285,0 8760,00
VB120 Gebied 10     5,00  1,00  1,10  0,00000103  0,00000015   0,10  285,0 8760,00
VB121 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB122 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00

VB123 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB124 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB125 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB126 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00
VB127 Gebied 11     5,00  1,00  1,10  0,00000130  0,00000019   0,10  285,0 8760,00

VB128 Gebied 12     5,00  1,00  1,10  0,00000797  0,00000216   0,10  285,0 8760,00
VB129 Gebied 12     5,00  1,00  1,10  0,00000797  0,00000216   0,10  285,0 8760,00
VB130 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB131 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB132 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB133 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB134 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB135 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB136 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
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Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB137 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB138 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB139 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB140 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB141 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB142 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB143 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB144 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB145 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB146 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00

VB147 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB148 Gebied 13     5,00  1,00  1,10  0,00000673  0,00000183   0,10  285,0 8760,00
VB149 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB150 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB151 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB152 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB153 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB154 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB155 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB156 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB157 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB158 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB159 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB160 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB161 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00

VB162 Gebied 14     5,00  1,00  1,10  0,00001287  0,00000350   0,10  285,0 8760,00
VB163 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB164 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB165 Gebied 15     5,00  1,00  1,10  0,00000200  0,00000029   0,10  285,0 8760,00
VB166 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00

VB167 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB168 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB169 Gebied 16     5,00  1,00  1,10  0,00001507  0,00000409   0,10  285,0 8760,00
VB170 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
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VB171 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB172 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB173 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB174 Gebied 17     5,00  1,00  1,10  0,00002070  0,00000562   0,10  285,0 8760,00
VB175 Gebied 18     5,00  1,00  1,10  0,00002045  0,00000555   0,10  285,0 8760,00

VB176 Gebied 18     5,00  1,00  1,10  0,00002045  0,00000555   0,10  285,0 8760,00
VB177 Gebied 18     5,00  1,00  1,10  0,00002045  0,00000555   0,10  285,0 8760,00
VB178 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB179 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB180 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00

VB181 Gebied 19     5,00  1,00  1,10  0,00001523  0,00000414   0,10  285,0 8760,00
VB182 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB183 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB184 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB185 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00

VB186 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB187 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB188 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB189 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB190 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00

VB191 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB192 Gebied 20     5,00  1,00  1,10  0,00001743  0,00000473   0,10  285,0 8760,00
VB193 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB194 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB195 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00

VB196 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB197 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB198 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB199 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB200 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00

VB201 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB202 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB203 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB204 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
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Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
VB205 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB206 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB207 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB208 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB209 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00

VB210 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB211 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB212 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB213 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB214 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00

VB215 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB216 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
VB217 Gebied 21     5,00  1,00  1,10  0,00001748  0,00000475   0,10  285,0 8760,00
WHK01 Containerterminal     2,30  0,50  0,60  0,00062417  0,00003745   0,10  285,0 3300,00
WHK02 Zwaaikom     2,30  0,50  0,60  0,00062417  0,00003745   0,10  285,0  550,00

O01 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O02 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O03 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00016789  0,00002932   1,00  285,0 8760,00
O04 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O05 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O06 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O07 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O08 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O09 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O10 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00

O11 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O12 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O13 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O14 Vossenberg West    10,00  1,00  1,10  0,00024817  0,00004334   1,00  285,0 8760,00
O15 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00

O16 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O17 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00007331  0,00001991   0,10  285,0 8760,00
O18 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O19 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00

13-10-2011 16:55:22Geomilieu V1.91



Invoergegevens puntbronnenIngenieursbureau Oranjewoud
2015 2021 | Planvariant BProjectnr. 239054

Model: Planvariant B | 2015 | woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Flux Gas temp. Bedr. uren
O20 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00012458  0,00003383   0,10  285,0 8760,00
O21 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O22 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O23 Vossenberg Zuidwest     5,00  1,00  1,10  0,00015190  0,00004125   0,10  285,0 8760,00
O24 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00

O25 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O26 Vossenberg De Scheg     5,00  1,00  1,10  0,00001282  0,00000186   0,10  285,0 8760,00
O27 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O28 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O29 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00

O30 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O31 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00018847  0,00003292   1,00  285,0 8760,00
O32 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O33 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O34 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00

O35 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O36 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O37 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O38 Vossenberg     5,00  1,00  1,10  0,00018912  0,00004070   0,10  285,0 8760,00
O39 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O40 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O41 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O42 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O43 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O44 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O45 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O46 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O47 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O48 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O49 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00

O50 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O51 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O52 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O53 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
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O54 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O55 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O56 Vossenberg    10,00  1,00  1,10  0,00046351  0,00008095   1,00  285,0 8760,00
O101 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O102 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O103 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O104 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O105 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O106 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O107 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O108 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O109 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O110 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O111 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O112 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O113 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O114 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O115 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O116 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O117 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00

O118 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O119 Van Laarhoven    10,00  1,00  1,10  0,00000537  0,00000000   1,00  285,0 8760,00
O201 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O202 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O203 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O204 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O205 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O206 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O207 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O208 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O209 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O210 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O211 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O212 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
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O213 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O214 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O215 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O216 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O217 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O218 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O219 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O220 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O221 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O222 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O223 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O224 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O225 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O226 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O227 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O228 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O229 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O230 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O231 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O232 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O233 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O234 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O235 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O236 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O237 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O238 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O239 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O240 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O241 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O242 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

O243 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00
O244 De Wildert    10,00  1,00  1,10  0,00005218  0,00000911   1,00  285,0 8760,00

13-10-2011 16:55:22Geomilieu V1.91
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Bijlage 3:  Resultaten 
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Bijlage 3a:  Resultaten stikstofdioxide (NO2) 
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Bijlage 3b:  Resultaten fijn stof (PM10) 
 



Vossenberg bestaand

Vossenberg West II

De Wildert
Van Laarhoven

2021 | Referentiesituatie
EXTERN

Luchtkwaliteitonderzoek
Vossenberg West II

Jaargemiddelde concentratie PM10

R:\00235000\00239054\maps\Contouren.mxd

Legenda
µg/m3

< 25.0
25.0 - 27.5
27.50 - 30.0
30.0 - 32.5
32.5 - 40.5
> 40.5



Vossenberg bestaand

Vossenberg West II

De Wildert
Van Laarhoven

2021 | Planvariant A
EXTERN

Luchtkwaliteitonderzoek
Vossenberg West II

Jaargemiddelde concentratie PM10

R:\00235000\00239054\maps\Contouren.mxd

Legenda
µg/m3

< 25.0
25.0 - 27.5
27.50 - 30.0
30.0 - 32.5
32.5 - 40.5
> 40.5



Vossenberg bestaand

Vossenberg West II

De Wildert
Van Laarhoven

2021 | Planvariant B
EXTERN

Luchtkwaliteitonderzoek
Vossenberg West II

Jaargemiddelde concentratie PM10

R:\00235000\00239054\maps\Contouren.mxd

Legenda
µg/m3

< 25.0
25.0 - 27.5
27.50 - 30.0
30.0 - 32.5
32.5 - 40.5
> 40.5



Luchtkwaliteit Vossenberg West II  
Rapportage bij het bestemmingsplan 
 
Projectnr. 239054 
oktober 2011 , revisie 05 

  

Bijlage 3c:  Verschilplots 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 1980 is begonnen met de aanleg van Bedrijventerrein Vossenberg; het terrein heeft 
inmiddels een omvang van ongeveer 270 hectare. Vele grote productiebedrijven en logistieke 
dienstverleners zijn gevestigd op dit bedrijventerrein.  
Het is de bedoeling dat Vossenberg wordt uitgebreid en afgerond met bruto ruim 100 
hectare, genaamd Vossenberg West II.Vossenberg West II is gericht op grootschalige en 
gemengde industriële bedrijven in de milieucategorieën 3, 4 en wellicht milieucategorie 5, 
transportbedrijven en logistieke dienstverleners, uitgezonderd bedrijven die vallen onder de 
Wet geluidhinder. In het kader van de realisatie van Vossenberg West II geldt een m.e.r.‐
plicht. Deze m.e.r.‐plicht komt in eerste instantie voort uit de aanleg van de geplande 
overslaghaven/containerterminal. Daarnaast is de realisatie van het bedrijventerrein zelf 
m.e.r.‐beoordelingsplichtig. De gemeente heeft uiteindelijk ervoor gekozen beide 
ontwikkeling in één MER onder te brengen.  
 
Het plangebied is hieronder weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
figuur 1.1  Weergave van het plangebied 
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Dit onderzoek externe veiligheid is in het kader van de m.e.r.‐procedure uitgevoerd en dient 
tegelijkertijd als ruimtelijke onderbouwing voor het bestemmingsplan. Onderdeel van dit 
onderzoek vormt dus zowel de afweging van m.e.r.‐alternatieven als keuzes die gemaakt 
worden voor het bestemmingsplan. 
 

1.2 Ruimtelijke varianten binnen m.e.r.‐procedure 

Binnen een m.e.r.‐procedure worden verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen en 
op basis van onder meer milieu‐effecten wordt een voorkeursalternatief gekozen. In deze 
m.e.r.‐procedure is sprake van één alternatief, vanwege de voorgeschiedenis van het project 
(zie hoofdstuk 2.2 van het hoofdrapport). Binnen dit alternatief zijn twee varianten gekozen 
die in het MER worden beschouwd. Dit betreft variaties in de aanwezige milieucategorieën. 
De indeling van beide varianten is gebaseerd op het principe van inwaartse zonering, waarbij 
mogelijke milieucategorieën worden bepaald aan de hand van de afstand tot de maatgevende 
woonbebouwing ten noorden en zuiden van het plangebied (zie hoofdstuk 2.2 van het 
hoofdrapport voor een nadere toelichting). 
 
Variant 1: binnen deze variant worden de categorieën 3.2 tot en met 5.1 voorzien. Uit de 
figuur 1.2 hieronder blijkt dat de hoogste milieucategorie wordt toegestaan in het centrale 
gedeelte van het bedrijventerrein. Aan de noord‐ en de zuidkant van het plangebied, waar de 
bedrijven zich het dichtste bij andere objecten (zoals woningen in de Reeshof) bevinden zijn 
alleen milieucategorie 3.2 en 4.1 toegestaan, opdat geen conflict ontstaat tussen het 
ruimtebeslag van de bedrijven en de in de omgeving gelegen objecten. 
 

   
figuur 1.2  Variant 1 
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Variant 2: in deze variant is gekozen voor categorie 3.2 t/m 4.2. In onderstaande figuur 1.3 is 
zichtbaar waar de verschillende milieucategorieën mogelijk worden gemaakt: alleen categorie 
3.2 is mogelijk aan de zuidzijde van het plangebied ter hoogte van de Reeshof. In het centrum 
van het plangebied is ruimte voor bedrijvigheid met een milieucategorie tot en met 4.2, 
terwijl aan de noordzijde in algemene zin bedrijvigheid tot en met categorie 4.1 is 
geprojecteerd. 

 

 
figuur 1.3  Variant 2 

 
Voorts dient genoemd te worden dat een zonering wordt ingesteld op het bedrijventerrein 
ten aanzien van Bevi‐inrichtingen: de eerste 200 meter gemeten vanaf woonwijk De Reeshof 
naar het noorden toe worden geen Bevi‐inrichtingen toegestaan. Dit is indicatief gebaseerd 
op de effectafstand van een calamiteit met brandbaar gas; hiermee wordt een groot deel van 
de slachtoffers door een dergelijke calamiteit voorkomen.  

1.3 Toetsingskader ten behoeve van het MER 

Binnen een m.e.r.‐procedure wordt prominent aandacht besteed aan de beoordeling van de 
effecten van een geprojecteerde ontwikkeling, in dit geval Vossenberg West II. Bij deze 
beoordeling is het van belang om een helder en eenduidig toetsingskader te gebruiken. 
Vanuit het beleidskader van externe veiligheid (zie hoofdstuk 2) volgt dat de volgende criteria 
zijn opgesteld: 
1. Plaatsgebonden risico:  

o PR 10‐6jr.‐contouren van risicobronnen in omgeving bedrijventerrein 
o PR 10‐6jr.‐contouren van voorziene bedrijvigheid op Vossenberg West II  

2. Groepsrisico: 
o Groepsrisico van risicobronnen in omgeving bedrijventerrein  
o Groepsrisico van voorziene bedrijvigheid op Vossenberg West II  
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3. Nautische veiligheid  
4. Verantwoording van het groepsrisico:  

o Bestrijdbaarheid 
o Zelfredzaamheid 

 
Hoe deze aspecten worden beoordeeld komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

1.4 Effectbeoordeling 

Bij de effectbeoordeling voor de m.e.r.‐procedure wordt gebruik gemaakt van de volgende 
schaal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor  de  verschillende  criteria  die  in  paragraaf  1.3  zijn  genoemd,  is  deze  schaal  als  volgt 
gekoppeld  aan  de  criteria.  De  beoordeling  is  relatief  ten  opzichte  van  de  autonome 
ontwikkeling. Bij de  criteria voor plaatsgebonden  risico, groepsrisico en de  verantwoording 
van  het  groepsrisico  wordt  een  aparte  beoordeling  gegeven  voor  de  effecten  van  de 
risicobronnen in de omgeving  aan de ene kant en aan de andere kant voor de aanwezigheid 
van nieuwe risicobronnen door de ontwikkeling van Vossenberg West II 
 
Plaatsgebonden risico 
Bij  de  effectbeoordeling  voor  het  plaatsgebonden  risico  spitst  deze  zich  toe  op  het  te 
verwachten aantal  (beperkt) kwetsbare objecten binnen de plaatsgebondenrisicocontouren 
van de risicobronnen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen bestaande risicobronnen en 
te  verwachten  nieuwe  risicobronnen  op  het  bedrijventerrein  zelf  in  de  beoordeling, maar 
wordt  voor  allebei  onderstaand  beoordelingskader  toegepast.. Waar  er  bij  de  beoordeling 
wordt gesproken over  'Toename aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de   PR 10‐6/jr.‐
contour van één risicobron' geldt de meest negatieve risicobron als basis. Stel dus dat bij één 
risicobron sprake is van een afname van het aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 
10‐6/jr.‐contour,  terwijl bij een andere  risicobron  juist een beperkt kwetsbaar object wordt 
toegevoegd binnen de PR 10‐6/jr.‐contour, dan wordt deze situatie toch als  licht negatief (‐) 
beoordeeld.  

Effectbeoordeling  Omschrijving 
+++  zeer positief 
++  positief  
+  enigszins positief 
0  neutraal 
‐  enigszins negatief 
‐ ‐  negatief 
‐ ‐ ‐  zeer negatief 
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Groepsrisico 
Bij  de  effectbeoordeling  voor  het  groepsrisico  wordt  gekeken  naar  de  invloed  van  de 
ontwikkelingen op de hoogte van het groepsrisico. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 
bestaande risicobronnen en te verwachten nieuwe risicobronnen op het bedrijventerrein zelf 
in  de  beoordeling,  maar  wordt  voor  allebei  onderstaand  beoordelingskader  toegepast. 
Daarbij wordt gekeken naar zowel de absolute hoogte als de  relatieve verandering van het 
groepsrisico. De  absolute  hoogte  zegt  namelijk  iets  over  hoe  serieus  de  risico's  zijn  en  de 
relatieve verandering geeft aan hoeveel de ontwikkelingen bijdragen aan deze hoogte van het 
groepsrisico. Analoog  aan de beoordeling bij het plaatsgebonden  risico, wordt ook hier de 
meest negatieve risicobron als basis gebruikt. Dit betekent dus dat  indien bij één risicobron 
een toename van het groepsrisico wordt verwacht, en bij een andere risicobron een afname 
van het groepsrisico, dit toch als negatief wordt beoordeeld. 

 
Nautische veiligheid 
Bij  het  onderdeel  nautische  veiligheid  gaat  het  om  de  risico's  die  verbonden  zijn  aan  het 
manoeuvreren met schepen waardoor een botsing kan ontstaan. In tegenstelling tot de twee 
hierboven  genoemde  beoordelingscriteria  bij  externe  veiligheid,  plaatsgebonden  risico  en 
groepsrisico, kan deze veiligheid niet gekwantificeerd worden. Wel kan kwalitatief beoordeeld 
worden  of  de  ontwikkelingen  leiden  tot  een  verandering  in  nautische  veiligheid.  Bij  de 

PR risicobronnen (bestaand en toekomstig)  Beoordeling 

Afname aantal kwetsbare objecten binnen de  PR 10‐6/jr.‐
contour van één of meerdere risicobronnen 

+++ 

Afname aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de  PR 10‐

6/jr.‐contour van meerdere risicobronnen 
++ 

Afname aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de  PR 10‐

6/jr.‐contour van één risicobron 
+ 

Geen toe‐ of afname van het aantal (beperkt) kwetsbare 
objecten binnen de  PR 10‐6/jr.‐contour van alle risicobronnen 

0 

Toename aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10‐

6/jr.‐contour van één risicobron 
‐ 

Toename aantal beperkt kwetsbare objecten binnen de  PR 10‐

6/jr.‐contour van meerdere risicobronnen 
‐‐ 

Toename aantal kwetsbare objecten binnen de  PR 10‐6/jr.‐
contour van één of meerdere risicobronnen 

‐‐‐ 

Groepsrisico risiocbronnen (bestaand en toekomstig)  Beoordeling 
Ontwikkeling leidt tot afname groepsrisico > factor 10, onder 
oriëntatiewaarde  +++ 

Ontwikkeling leidt tot afname groepsrisico > factor 10, boven 
oriëntatiewaarde 

++ 

Ontwikkeling leidt tot afname groepsrisico < factor 10, > dan 10 %  + 
Ontwikkeling leidt tot geen toe‐ of afname > 10 %  0 
Ontwikkeling leidt tot toename groepsrisico < factor 10, > dan 10 %  ‐ 
Ontwikkeling leidt tot toename groepsrisico > factor 10, onder 
oriëntatiewaarde 

‐‐ 

Ontwikkeling leidt tot toename groepsrisico > factor 10, boven 
oriëntatiewaarde 

‐‐‐ 
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onderbouwing wordt vervolgens aandacht besteed aan de precieze reden voor een specifieke 
effectbeoordeling. 

 
Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
Als onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico wordt gekeken naar de hoogte van 
het  groepsrisico.  Daarnaast  dient  echter  ook  aandacht  besteed  te  worden  aan 
bestrijdbaarheid  en  zelfredzaamheid  bij  een  ongeval.  Door  de  aanleg  van  onder  meer 
bluswatervoorzieningen,  extra  vluchtwegen  en  opstelplaatsen  kunnen  deze  onderdelen 
verbeterd worden. Daarbij  gaat het  zowel om de maatregelen die  in het plan  zelf worden 
genomen  als  om maatregelen  die  bij  de  overige  risicobronnen  gepland  zijn,  zoals  bij  de 
Noordwesttangent. 
 

 

Nautische veiligheid  Beoordeling 

Ontwikkeling leidt tot een grote toename van de nautische 
veiligheid 

+++ 

Ontwikkeling leidt  tot een toename van de nautische veiligheid  ++ 
Ontwikkeling leidt  tot een beperkte toename van de nautische 
veiligheid 

+ 

Ontwikkeling heeft geen invloed op de nautische veiligheid  0 
Ontwikkeling leidt  tot een beperkte afname van de nautische 
veiligheid 

‐ 

Ontwikkeling leidt  tot een afname van de nautische veiligheid  ‐‐ 
Ontwikkeling leidt  tot een grote afname van de nautische 
veiligheid 

‐‐‐ 

Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid   Beoordeling 
De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verbeteren zichtbaar en 
leidt tot een meer dan voldoende voorbereiding op een ramp of 
zwaar ongeval. 

+++ 

De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verbeteren zichtbaar en 
leidt tot een voldoende voorbereiding op een ramp of zwaar 
ongeval. 

++ 

De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verbeteren zichtbaar, 
maar er resteren nog aandachtspunten. 

+ 

De ontwikkeling leidt tot geen verandering in bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid 

0 

De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verslechteren;  de 
voorbereiding op een ramp of zwaar ongeval blijven meer dan 
voldoende. 

‐ 

De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verslechteren;  de 
voorbereiding op een ramp of zwaar ongeval is voldoende. 

‐‐ 

De bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verslechteren en diverse 
verantwoordingsaspecten zijn onvoldoende voor een goede 
voorbereiding op een ramp of zwaar ongeval. 

‐‐‐ 
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2 Beleidskader externe veiligheid 

2.1 Begripsbepaling 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
Op beide categorieën is verschillende wet‐ en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid 
voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 
welke 27 oktober 2004 van kracht is geworden met de bijbehorende Regeling externe 
veiligheid inrichtingen (Revi).Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven 
in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs), die op termijn vervangen 
zal worden door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' (BTEV). Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er 
belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief 
persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied 
worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met 
eenzelfde PR. Binnen de PR 10‐6/jr.‐contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen 
geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten 
geldt de PR 10‐6/jr.‐contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een 
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%‐letaliteitsgrens (tenzij 
anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving 
komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ 
worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt 
tegen het aantal slachtoffers (N): de fN‐curve. 

 
figuur 2.1  Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde 
voor transport 
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Verantwoordingsplicht 
De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg van 
een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk welke 
veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan. Met de verantwoordingsplicht 
worden betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te maken waarin 
de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd wordt. Op deze manier 
wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en 
geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident. Deze afweging is kwalitatief van 
aard en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een mogelijke 
calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de bevolking. Onderstaande figuur 2.1 geeft 
een overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. In de 
Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (Oranjewoud/Save in opdracht van de 
Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, december 2007) zijn deze onderdelen nader 
uitgewerkt en toegelicht.  
 

 
figuur 2.2  Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 
 

2.2 Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de weg en 
het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang en samenstelling 
van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens 
ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Het beleid achter het landelijke 
Basisnet is dat een plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 
Basisnet zal onderdeel uitmaken van het wettelijke kader van het Besluit Transportroutes 
Externe Veiligheid (BTEV) dat eind 2008 als ambtelijk concept is gepubliceerd, maar nog geen 
vastgesteld beleid is. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
Met de komst van het Basisnet en het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' wordt ook 
een nieuw toetsingselement toegevoegd: het plasbrandaandachtsgebied. Uitgaande van deze 
komende wetgeving betreft dit een strook van 30 meter, gemeten vanaf de buitenzijde van 
het buitenste spoor. Het plasbrandaandachtsgebied wordt geen zone waarbinnen verboden 
gaan geleden zoals bij het plaatsgebonden risico. Binnen dit gebied moet onderzocht worden 
hoe schade en letsel ten gevolge van de warmte van een plasbrand beheerst kan worden 
 
Wijziging 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'  
In de wijziging van de 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (CRvgs), 
gepubliceerd op 21 december 2009 in de Staatscourant, is ingespeeld op de ontwikkelingen 
rondom basisnet Weg en basisnet Water. De ontwikkelingen rondom Basisnet Spoor worden 
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naar verwachting in een nieuwe wijziging van de cRvgs in de zomer van 2011 doorgevoerd. 
Veranderingen die vanwege de ontwikkelingen omtrent Basisnet Weg en Water zijn 
doorgevoerd, betreffen de volgende:  
• berekeningen van PR 10‐6/jr.‐contouren voor (rijks)wegen zijn niet meer nodig, aangezien 

veiligheidszones in bijlage 5 zijn gegeven die als plaatsvervangend voor de PR 10‐6/jr.‐
contouren gelden. 

• bij vaarwegen is een onderscheid gemaakt tussen 'rode' en 'zwarte' vaarwegen 
afhankelijk van het type schip dat over deze vaarweg stoffen vervoert. In bijlage 6 is dit 
onderscheid gemaakt en tevens aangegeven welke transporthoeveelheden dienen te 
worden gehanteerd bij risicoberekeningen. Deze aantallen zijn zo gekozen dat ze geen PR 
10‐6/jr.‐contour veroorzaken die buiten de vaarweg is gelegen. Vaarwegen die niet in de 
bijlage worden genoemd, hebben geen noemenswaardige risicocontouren.  

• Bij de berekening van het groepsrisico voor zowel Weg als Water dienen de getallen uit 
respectievelijk bijlage 5 en 6 te worden gebruikt. In het geval van de Weg wordt alleen 
nog gebruik gemaakt van de hoeveelheden LPG.  

 

2.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 
Het Bevb brengt het externe veiligheidsbeleid voor buisleidingen op dezelfde lijn als het 
beleid voor inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hier geldt eveneens een 
grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico alsmede een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico voor het bevoegd gezag voor de 
ruimtelijke ordening. Voor de verantwoordingsplicht is een onderscheid gemaakt tussen het 
100%‐letaliteitsgebied en het 1%‐letaliteitsgebied. Binnen eerstgenoemd gebied geldt een 
uitgebreide verantwoordingsplicht, in laatstgenoemd gebied dient alleen bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid beschouwd te worden. Een bestemmingsplan geeft de ligging weer van de in 
het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook 
ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De belemmeringenstrook bedraagt ten 
minste vijf meter aan weerszijden van een buisleiding gemeten vanuit het hart van de 
buisleiding.     
 

2.4 Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Tilburg 

De gemeente Tilburg heeft begin 2010 de Beleidsvisie externe veiligheid aangenomen en 
gepubliceerd. In deze beleidsvisie wordt ingegaan op de omgang met nieuwe ontwikkelingen 
binnen het invloedsgebied van risicobronnen en wordt aandacht besteed aan de huidige 
situatie met betrekking tot de hoogte van risico's en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
bij bestaande risicobronnen.  
 
Binnen Tilburg speelt externe veiligheid bij diverse risicovolle inrichtingen en transportaders 
waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Bij deze risicovolle activiteiten bestaat 
een spanningsveld tussen veiligheid en de (toekomstige) ruimtelijke situatie. De Beleidsvisie 
probeert een balans te vinden tussen ontwikkelingen en de risico's die aanwezig zijn. Als 
kernambitie heeft de gemeente gesteld dat ze 'veilig en verantwoord ontwikkelen' wil. Hieruit 
komt naar voren dat ontwikkelingen niet op slot gaan vanwege externe veiligheid, maar dat 
een aantal zaken in acht dienen te worden genomen bij de ontwikkelingen, zoals 
risicocommunicatie, bestrijdbaarheid en de kwetsbaarheid van de doelgroep. Afhankelijk van 
de ligging van de ontwikkelingen ten opzichte van de risicobronnen dient meer of minder 
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aandacht besteed te worden aan externe veiligheid. Daarom is voor een gebiedsbenadering 
gekozen waarin afhankelijk van de locatie van de ontwikkelingen andere eisen worden 
gesteld.  
 
Relatie Vossenberg West II en Beleidsvisie 
Vossenberg West II is gelegen direct naast een (toekomstige) transportas, de 
Noordwesttangent en daarmee binnen een zogenaamd transportgebied. Een 
transportasgebied is het gebied op 200 meter vanaf het hart van de transportas voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen voor het spoor, de A58, de A65, de Burgemeester 
Letschertweg en de Burgemeester Bechtweg. Voor buisleidingen bestaat het 
transportasgebied uit het invloedsgebied, zodat Vossenberg West II ook binnen het gebied 
valt voor de hogedruk aardgasleidingen. Omdat de meest strikte voorwaarden gelden naast 
de Noordwesttangent, is hierna kort beschreven welke voorwaarden dit zijn door het 
planologische kader op te nemen. Voor hogedruk aardgasleidingen zijn geen specifieke extra 
eisen gesteld naast de wettelijk vastgelegde in het Bevb en wordt hier niet verder besproken 
in relatie tot de Beleidsvisie. 
 
Binnen het transportasgebied naast de Noordwesttangent geldt het volgende planologische 
kader tussen de 30 en 200 meter vanaf de weg. Het planologisch kader voor 0‐30 meter vanaf 
de weg is niet opgenomen, aangezien binnen de 30 meter geen objecten zijn geprojecteerd. 
 

 
 
De functie van bedrijventerrein sluit aan bij het planologische kader uit de beleidsvisie,  
aangezien het een functie betreft met een lage personendichtheid en lage kwetsbaarheid. 
daarnaast worden ander punten genoemd met betrekking tot inrichting van het gebied en 
maatregelen op het gebeid van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  Deze punten komen in  
het hoofdstuk van de verantwoording van het groepsrisico aan de orde.
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3 Risicobronnen 

Dit hoofdstuk richt zich op de risicobronnen die zich in de omgeving van het plangebied 
bevinden en die van invloed zijn op de ontwikkeling van het plangebied. 

3.1 Bevi‐inrichtingen 

3.1.1 LPG‐tankstation 'De Fakkel' te Dongen 

Aan de Eindsestraat 124, aan de Dongense zijde van de gemeentegrens, is een tankstation 
gelegen met LPG verkoop. Rekening moet worden gehouden met een jaarlijkse doorzet van 
LPG tot 200 m3 per jaar conform de risicokaart. Hierbij behoort op basis van de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) een PR 10‐6/jr.‐ contour van 45 meter. Er is geen sprake 
daarmee van een overlap met het plangebied. De PR 10‐6/jr.‐ contour  levert geen 
beperkingen op voor het plangebied. Tot 150 meter van het vulpunt dient het groepsrisico 
beoordeeld te worden. Een gedeelte van het plangebied met de bestemming Groen en 
Bedrijvigheid valt binnen dit gebied. Vanwege de relatief grote afstand tot de bedrijvigheid en 
de beperkte personendichtheid in de omgeving van het tankstation zal geen sprake zijn van 
een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 
 

3.1.2 Ardagh Glass Dongen B.V. 

Het bedrijf Ardagh Glass Dongen B.V. maakt glazen flesjes en ander verpakkingsmateriaal, 
onder andere ten behoeve van buurbedrijf Coca Cola. Hierbij zijn gevaarlijke stoffen  
benodigd. Bij het bedrijf gaat het onder meer om een LPG opslag conform PGS‐16, een 
bovengrondse tank van 20 m3. Aangezien echter bekend is dat LPG‐tankstations (ongeacht 
het gebruik ervan) een aanzienlijk groter risico kennen dan genoemd in de PGS‐16 is 
aangesloten op de systematiek uit het Bevi. Het Bevi kent aan LPG‐tankstations een 
invloedsgebied toe van 150 meter (de afstanden zoals genoemd in PGS‐16 zijn alle aanzienlijk 
kleiner) en een PR 10‐6/jr.‐ contour die kleiner is dan 150 meter. De LPG‐tank ligt op meer dan 
150 meter van het plangebied zodat de risicobron niet relevant is voor het plangebied. 

3.1.3 Coca Cola 

Op het grondgebied van de gemeente Dongen ligt de productiefabriek van Coca Cola. Deze 
inrichting werkt met gevaarlijke stoffen. Conform de risicokaart zijn er een opslag voor 
fosforzuur, een LPG tank en een opslag voor chloorbleekloog aanwezig. De opslag van 
fosforzuur (40.000 liter) heeft een PR 10‐6/jr.‐ contour  van 135 meter., de LPG‐tank kent een 
PR 10‐6/jr.‐ contour  van 30 meter  voor de opslag van chloorbleekloog is een PR 10‐6/jr.‐ 
contour  van 0 meter vermeld. Alledrie de contouren reiken niet tot over het plangebied. Het 
plaatsgebonden risico vormt derhalve geen knelpunt voor de ontwikkelingen. 
 
Het invloedsgebied van het groepsrisico i bedraagt voor de LPG tank 150 meter en reikt niet 
over het plangebied. Voor de opslag van fosforzuur en chloorbleekloog is geen exact 
invloedsgebied bekend, maar vanwege de toxische aard van de stoffen is de verwachting dat 
het invloedsgebied voor een (beperkt) deel over het plangebied ligt. Conform het Bevi wordt 
aandacht besteed aan de inrichting in de verantwoordingsplicht.  
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3.2 Transportassen 

3.2.1 Noordwesttangent 

De gemeente Tilburg heeft het besluit genomen om een verbindingsweg aan te leggen tussen 
de N261 aan de Noordzijde van Tilburg en de A58 ten zuiden van de stad. Deze verbinding 
dient de stad aan de westzijde te ontsluiten en tevens de huidige route van gevaarlijke stoffen 
door de stad te ontlasten. De nieuw te realiseren verbindingsweg wordt de 
Noordwesttangent (NWT) genoemd en zal worden opgenomen in de routering van gevaarlijke 
stoffen in Tilburg. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal daarmee, in plaats van door de stad, 
worden omgeleid over de NWT aan de westkant van de stad. De NWT zal aansluiten op de 
reeds aangelegde Noordoosttangent (NOT) (N261) naar de A65, zie figuur 3.1. 
 

 
Figuur 3.1: Ligging NWT en Vossenberg West II 
 

In een eerdere studie " Onderzoek externe veiligheid , Noord‐West Tangent deel Dalem‐Zuid ‐ 
Vossenberg te Tilburg" (Oranjewoud, 2009) is voor de Noordwesttangent een aanname 
gedaan voor de transporthoeveelheden die over deze weg te verwachten zijn. Hierbij is een 
'worstcasescenario' gehanteerd, waarbij de verwachting is dat de transporthoeveelheden in 
de nabije toekomst niet op een dusdanig niveau zullen liggen. In de beleidsvisie externe 
veiligheid van de gemeente Tilburg is ondertussen dit scenario aangescherpt, wat leidt tot de 
volgende aantallen: 
 

NWT Vossenberg 
West II 

Tilburg 
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tabel 3.1 Vervoersomvang gevaarlijke stoffen NWT  

Stofcate‐
gorie 

Omschrijving  
 

Intensiteit 
[voertuigpassages/jr] 

Invloedsgebied 
[meter] 

LF1  Brandbare vloeistoffen  7.200  58 
LF2  Zeer brandbare vloeistoffen  5.760  58 
GF3  Brandbare gassen   400  325 

 

 Aangezien het plangebied direct naast de geprojecteerde Noordwestrangent is gelegen, 
overlappen de invloedsgebieden van de gevaarlijke stoffen met het plangebied en is de weg 
dus een relevante transportas binnen de scope van het bestemmingsplan en het MER. Gezien 
de omvang van de transportassen en de nabijheid van het plangebied is een risicoberekening 
uitgevoerd om de hoogte van het groepsrisico inzichtelijk te maken. Deze berekening is in 
hoofdstuk 6 gepresenteerd.  

3.2.2 Wilhelminakanaal 

In het Basisnet Water wordt de vaarweg vermeld als een vaarweg waarover transport van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt, maar de intensiteiten zijn dusdanig beperkt dat geen 
toetsafstand geldt, zie figuur 3.2. In de cRvgs is de vaarweg niet in bijlage 6 opgenomen wat 
betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met een risicocontour. Daarnaast is in 
de cRvgs omschreven dat voor de vaarwegen die niet in bijlage 6 worden genoemd, het 
groepsrisico niet berekend en verantwoord hoeft te worden, aangezien de 
transportintensiteiten te beperkt zijn. Het Wilhelminakanaal wordt daarom niet als relevante 
risicobron beschouwd. In het volgende hoofdstuk wordt wel ingegaan op de nautische 
veiligheid op het Wilhelminakanaal. 
 
 

 

 
Figuur 3.1 Uitsnede uit Basisnet Water met ligging vaarweg aan het plangebied 

 
Containerterminal 
Onderdeel van de ontwikkeling van Vossenberg West II is de aanleg van een 
containerterminal en overslaghaven. Hier wordt geen bulkvervoer behandeld, maar enkel 
containers; bovendien worden geen containers met gevaarlijke stoffen hier overgeslagen, 

Wilhelminakanaal 

Ligging plangebied 
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zodat externe veiligheid geen rol speelt voor de containerterminal. 
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4 Nautische veiligheid 

Voor de informatie die in deze paragraaf wordt gepresenteerd, is gebruik gemaakt van het 
MER uit 2007 (DHV) en het MER "Opwaardering van het Wilhelminakanaal vanaf de instroom 
van de Donge tot aan de Dongenseweg" (Oranjewoud, 2010). 
 
Nautische veiligheid 
Schepen die manoeuvreren in de nabijheid van de haven (afmeren, draaien, wegvaren) 
kunnen een risico vormen voor de doorgaande vaart: bij het niet goed communiceren tussen 
de verschillende schepen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Ook het gebruik van de 
zwaaikom, waarbij een schip op een bepaald moment dwars op de vaargeul ligt en deze 
volledig blokkeert, is een potentieel conflictpunt voor het doorgaande verkeer. Relativerend 
kan worden gesteld dat de intensiteit van de scheepvaart in het Wilhelminakanaal niet hoog 
is. Deze is circa 6.000 schepen per jaar wat inhoudt dat gemiddeld 25 schepen per dag (ma‐vr) 
ofwel twee schepen per uur als alleen in de dagperiode (7‐19) wordt gevaren, elkaar in het 
Wilhelminakanaal tegenkomen. De kans dat de schepen elkaar tegenkomen en een aanvaring 
volgt, is dus relatief klein. 
 
Autonome ontwikkeling 
Het huidige Wilhelminakanaal is vanaf sluis II, gelegen juist na Vossenberg West II, ontworpen 
op klasse II schepen. Het gedeelte ten westen daarvan, tot aan de Amer, is bevaarbaar voor 
klasse IV schepen. Aangezien heden ten dage het merendeel van de schepen die het kanaal 
gebruikt tot de grotere klasse III behoort is voor deze schepen, met name bij het passeren van 
andere schepen en de sluizen, weinig manoeuvreerruimte beschikbaar. In de autonome 
ontwikkeling wordt het Wilhelminakanaal opgewaardeerd naar een CEMT klasse IV vaarweg. 
In eerdere studies is geprognosticeerd dat het aantal schepen op het Wilhelminakanaal dat 
via Tilburg vaart tot 2015 zal stijgen naar een kleine 6000 schepen in de autonome situatie 
(zonder verbreding), waarvan een gedeelte ook klasse III schepen zullen zijn. Omdat grotere 
schepen gebruik kunnen maken van het Wilhelminakanaal is voor 2015 en ook 2025 
geprognosticeerd dat het aantal schepen ten opzichte van de autonome situatie in deze 
jaartallen zal afnemen. In vergelijking met de huidige aantallen schepen is sprake van een 
lichte toename van 4.000 tot ongeveer 4.500 schepen in 2025. Het aantal vaarbewegingen 
neemt dus beperkt toe en de opwaardering van het kanaal betekent dat de schepen elkaar 
gemakkelijker kunnen passeren. 
 
Bij sluizen is het risico van aanvaringen door het manoeuvreren groter dan op een vrije 
vaarweg. In het Wilhelminakanaal zijn meerdere sluizen gelegen, waarvan sluis II en III 
gelegen zijn aan de oostkant van Vossenberg West II. Bij de opwaardering van het 
Wilhelminakanaal wordt het volgende aan de sluizen veranderd: sluis II vervalt en sluis III zal 
uit één in plaats van twee kolken bestaan. Omdat het manoeuvreren van schepen hierdoor 
wordt ingeperkt, namelijk van twee sluizen naar één sluis en bij sluis III één kolk minder, 
neemt de nautische veiligheid toe. Dit effect is ter hoogte van Vossenberg West II overigens 
niet aanwezig, aangezien de sluizen verder stroomafwaarts zijn gelegen. 
 
Op termijn is door schaalvergroting ten opzichte van de autonome situatie een afname van 
het aantal schepen voorzien. Wel worden deze schepen groter zodat het manoeuvreren met 
schepen wel lastiger wordt.  
 
Vossenberg West II 
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Het aantal schepen per jaar in het Wilhelminakanaal zal toenemen. Verondersteld wordt dat 
dit een autonome ontwikkeling is. De groei ten gevolge van Vossenberg West II zal beperkt 
zijn. Een deel van de autonome groei wordt waarschijnlijk door de voorgenomen activiteit 
“afgevangen” en vaart niet verder richting Tilburg. 
 
Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor Vossenberg‐West II kan worden opgemaakt dat 
er maximaal 2.200 schepen per jaar gebruik zullen maken van de containerterminal op 
Vossenberg West II  Een gedeelte hiervan betreft schepen die nu de haven in Loven aandoen.  
 
De schepen naar Vossenberg West II komen uit westelijke richting. Na het laden en/of lossen 
wordt in de zwaaikom omgekeerd en in westelijke richting teruggevaren. De haven in 
Vossenberg West II levert vanaf de zwaaikom richting Oosterhout (buiten het plangebied van 
dit MER) maximaal 4.400 extra scheepvaartbewegingen bovenop de huidige scheepvaart in 
het plangebied. De daadwerkelijke toename van het aantal schepen is lager, omdat een 
gedeelte van deze schepen nu al Loven aandoet 
 
Relativerend kan worden gesteld dat de intensiteit van de scheepvaart in het 
Wilhelminakanaal niet hoog is. De ontwikkeling van Vossenberg West II betekent wel dat de 
intensiteit hoger wordt en daarmee de kans dat de schepen elkaar tegenkomen en een 
aanvaring volgt, groter wordt. 
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5 Potentiële risicovolle inrichtingen op Vossenberg West II 

Buiten dat het bedrijventerrein een risico‐ontvanger is, vanwege risicobronnen in de 
omgeving, kan het ook een risicobron vormen voor de omgeving afhankelijk van de 
bedrijvigheid die zich er zal vestigen.  
 
De varianten in de m.e.r. hebben betrekking op de milieucategorieën die zijn toegestaan op 
het bedrijventerrein (zie paragraaf 1.2) en aangezien een hogere milieucategorie ook kan 
betekenen dat het aspect externe veiligheid een groter ruimtebeslag kent, speelt de precieze 
invulling van de varianten een rol voor externe veiligheid.  
 
Bij de beoordeling van de effecten van het bedrijventerrein op de omgeving dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Wel 
kan in algemene zin worden opgemerkt dat in dit stadium van de planvorming enkel 
generieke uitspraken kunnen worden gedaan over de te verwachten impact, aangezien nog 
niet bekend is welke bedrijven zich zullen vestigen en of deze bedrijven risicovolle activiteiten 
uit zullen voeren. 
 
In beide varianten wordt een zonering ingesteld op het bedrijventerrein ten aanzien van de 
toelaatbaarheid van Bevi‐inrichtingen: de eerste 200 meter gemeten vanaf woonwijk De 
Reeshof naar het noorden toe worden geen Bevi‐inrichtingen toegestaan. Dit heeft te maken 
met het invloedsgebied van een BLEVE: het grootste aantal slachtoffers worden daarbij 
verwacht binnen 200 meter vanaf de risicobron. Bovendien sluit deze zone van 200 meter 
goed aan bij de zonering van 200 meter uit de cRvgs (niet het Bevi) waarbinnen de ruimtelijke 
indeling bekeken dient te worden, wat betekent dat buiten de 200 meter dit niet hoeft te 
worden gedaan. Hoewel dit beleid niet van toepassing is op Bevi‐inrichtingen, kan de 
achterliggende redenering die zegt dat binnen 200 meter de grootste risico's gelden wel 
worden gebruikt, omdat  in beide gevallen een BLEVE tot de mogelijke calamiteiten behoort.  
 
Plaatsgebonden risico 
De gemeente heeft besloten dat op bedrijventerrein Vossenberg West II enkel bedrijven zich 
mogen vestigen met een plaatsgebonden risicocontour van 10‐6/jaar die niet buiten de 
perceelsgrens valt of niet verder dan een groen‐ of verkeersbestemming die naast het bedrijf 
is gelegen. Op deze manier wordt voorkomen dat de contour over andere objecten heen 
wordt geprojecteerd. Dit betekent meteen ook dat het plaatsgebonden risico geen 
beperkingen zal opleggen aan ontwikkelingen in de omgeving en dat geen personen buiten de 
inrichting binnen een dergelijke contour kunnen verblijven.  
 
Met betrekking tot de varianten in het MER is geen onderscheid te verwachten voor dit 
aspect. 
 
Groepsrisico 
Met betrekking tot het groepsrisico geldt allereerst dat niet op voorhand een eenduidig 
verschil kan worden gemaakt tussen milieucategorieën, omdat Bevi‐inrichtingen in vrijwel alle 
categorieën voor kunnen komen. Daarnaast kan, gezien de grote variatie in Bevi‐inrichtingen, 
geen kwantitatieve inschatting worden gemaakt van de mogelijke omvang van het 
groepsrisico. Om die reden wordt hier volstaan met een kwalitatieve beschouwing. 
 

  blad 19 van 41   
  

 



 
 
 

 
  projectnr. 239054    Externe Veiligheid Vossenberg‐West II 
  juli 2011, revisie 1  beoordeling aspecten EV ten bate van MER van MER en bestemmingsplan Vossenberg-West II 
 
   

 

Door de toegepaste zonering bevinden de hoogste milieucategorieën zich het  verste van de 
zuidelijk gelegen woonwijken van Tilburg. Ook de 200‐meterzone vanaf De Reeshof, 
waarbinnen helemaal geen Bevi‐inrichtingen zijn toegestaan, zorgt ervoor dat de risicovolle 
inrichtingen op relatief grote afstand zullen zijn gelegen. Hierdoor is voor een deel reeds 
geborgd dat het groepsrisico niet hoog zal oplopen door de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein.  
 
Zoals gezegd kunnen risicovolle inrichtingen in alle milieucategorieën voorkomen. De kans op 
hogere risico's per inrichting is wel groter naarmate de milieucategorie hoger is, door de 
algemene aanname dat de bedrijven 'zwaarder' zijn. Tussen de twee varianten in het MER 
bestaat een verschil in de toegestane milieucategorieën: in de variant 1 wordt categorie 5.1 
mogelijk gemaakt, terwijl dit bij variant 2 niet het geval is. Indien alle toegestane ruimte zou 
worden benut binnen variant 1, dan leidt variant 1 naar verwachting tot een hoger 
groepsrisico. Bij benutting van de volledige milieuruimte door een Bevi‐inrichting zou variant 
1 daarmee als minder positief dienen te worden beoordeeld.  
 
In beide varianten is overschrijding van de oriëntatiewaarde niet te verwachten, in verband 
met de lage personendichtheden op het bedrijventerrein en de eerder benoemde zonering 
tot de Reeshof. 
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6 Noordwesttangent 

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen over wegtraject is berekend met Risico 
Berekenings Methodiek‐II, RBM II, versie 1.3. Dit programma is ontwikkeld voor evaluatie van 
externe veiligheid voor het transport van gevaarlijke stoffen over transportmodaliteiten.  

6.1 Uitgangspunten risicoanalyse 

De Noordwesttangent (NWT, ofwel de Burgemeester Letschertweg) gaat een ontsluiting 
vormen aan de westzijde van de stad Tilburg. Zij verbindt de A58 ten zuiden van Tilburg met 
de N261 ten noorden van de stad. Het onderzochte gedeelte van de NWT ten noorden van de 
Bredaseweg sluit aan op het tracé ten zuiden van de Bredaseweg en loopt over de 
Burgemeester Letschertweg langs de woonwijk de Reeshof door naar het noorden. Via de 
Burgemeester Letschertweg vindt de NWT aansluiting op de N261. De NWT zal een weg 
worden met twee keer twee rijstroken en met gelijkvloerse kruisingen.  
 

 
Figuur 6.1: Situatieschets NWT ( google‐earth, 2008) 
 

Binnen het MER zijn twee varianten geformuleerd waarvan de milieueffecten worden 
bepaald.. In deze risicoanalyse is voor de toekomstige ruimtelijke situatie echter met slechts 
één variant gewerkt. De twee varianten leveren namelijk geen verschil op in 
personendichtheden, zodat de te berekenen risico's niet verschillend zullen zijn. 

Vossenberg West II 

NWT 

Tilburg 

6.1.1 Trajectgegevens 

 
Met RBM II kan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend worden. Voor de 
berekening zijn de volgende gegevens relevant: 
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• De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen en de aard van de stoffen; 
• Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

mogelijk ongeval; 
• De ongevalkans. 

 
Verder zijn, ten behoeve van de berekening, de volgende uitgangspunten relevant: 

• De NWT is gekenmerkt als een weg buiten de bebouwde kom met een breedte van 
25 meter.  

• De NWT heeft een ongevalfrequentie van 3,6*10‐7 per km/jr. 
 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is een wegtraject met een lengte van ruim  
1 kilometer gedefinieerd. Het traject is zo gekozen dat de nieuwe ontwikkeling in het midden 
van het traject geprojecteerd ligt en het traject 500 meter aan weerszijden van de 
ontwikkeling doorloopt. Dit komt neer op een totale lengte van het gemodelleerde traject van 
ongeveer 4,3kilometer. 
 
tabel 6.1 Overzicht trajectgegevens 

Traject  Type weg  Breedte  Frequentie 

NWT  weg buiten de 
bebouwde kom 

25 meter  3,6*10‐7

 

6.1.2 Transportintensiteiten  

De transporthoeveelheden, die als input voor de berekening zijn gebruikt, zijn in tabel 5.2 
vermeld. Aangezien de Noordtwesttangent nog niet in gebruik is genomen zijn nog geen 
vervoerscijfers bekend, maar is gebruik gemaakt van de gegevens die in de Beleidsvisie 
Externe Veiligheid van de gemeente Tilburg zijn genoemd.  
 
tabel 6.2 Vervoersomvang gevaarlijke stoffen NWT  

Stofcate‐
gorie 

Omschrijving  
 

Intensiteit 
[voertuigpassages/jr] 

Invloedsgebied 
[meter] 

LF1  Brandbare vloeistoffen  7.200  58 
LF2  Zeer brandbare vloeistoffen  5.760  58 
GF3  Brandbare gassen   400  325 

 

 
Overige gegevens voor de risicoberekening zijn: 
• 70% van het transport van gevaarlijke stoffen vindt overdag plaats;  
• 100% van het transport van gevaarlijke stoffen vindt gedurende de werkweek plaats;  
• De meteorologische gegevens van Gilze‐Rijen zijn gebruikt. 

6.1.3 Bevolking 

Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden binnen het 
invloedsgebied van de vervoerde stoffen (aan beide zijden) van het tracé. 
 
Conform de cRvgs dragen de personendichtheden binnen het invloedsgebied van brandbare 
gassen voor een zeer groot deel bij aan de hoogte van het groepsrisico. In dit gebied is dan 
ook de bevolking het meest gedetailleerd geïnventariseerd. Voor de invoer van de bevolking, 
op die van het plangebied Vossenberg West II na, is gebruik gemaakt van gegevens uit een 
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eerder onderzoek: Onderzoek externe veiligheid, Noord‐West Tangent deel Dalem‐Zuid ‐ 
Vossenberg te Tilburg (Oranjewoud, 2009). 
 
De gegevens uit dit eerder gepubliceerde rapport zijn als volgt verkregen:  
De inventarisatie van de personendichtheden is geschied op basis van het volgende, door de 
gemeente Tilburg, aangeleverde materiaal: 

• GBKN‐kaart van het onderzoeksgebied.  
• Functieaanduiding per adres (woning/kantoor/bedrijf/horeca) op basis van het (de) 

vigerende bestemmingsplan(nen) voor het gebied tot 350 meter vanaf het tracé.  
 
Voor de inventarisatie van de personendichtheden wordt uitgegaan van de vigerende 
bestemmingsplancapaciteit. Behalve de werkelijke situatie worden gebieden en percelen 
meegenomen, waar in de huidige situatie geen woningen of bedrijven zijn gevestigd, maar 
deze op basis van het bestemmingsplan wel gevestigd zouden kunnen worden. Daarnaast is 
bij het onderzoek naar de bestemmingsplancapaciteit onderzocht of het bestemmingsplan 
meer mogelijk maakt dan in de huidige situatie aanwezig is.  
 
Voor de inventarisatie van de personendichtheden zijn de volgende aannames gedaan 
(gebaseerd op PGS 1 en de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico): 

• Per woning of appartement is uitgegaan van een aanwezigheidsgemiddelde van 2,4 
personen met een verdeling van 100% aanwezigheid in de nacht en 50% overdag.  

• Bij de bestemming bedrijven is uitgegaan van 1 werkzaam persoon per 100 m2 b.v.o. 
(bruto vloeroppervlak) met een verdeling van 100% aanwezigheid overdag en 21% in 
de nacht. Aangezien het om hoofdzakelijk transportbedrijven gaat is rekening 
gehouden met de aanwezigheid van nachtploegdiensten.  

• Bij de bestemming kantoren is uitgegaan van 1 werkzaam persoon per 30 m2 b.v.o. 
met enkel overdag aanwezigheid.  

• Voor de bestemming 'stadsrand' is uitgegaan van de dichtheid behorende bij 
bedrijven, 1 werkzaam persoon per 100 m2 met een dag/nacht verhouding van 100% 
overdag en 0% in de nacht. Naast de functie bedrijven is binnen deze bestemming 
nog een aantal andere functies voorzien, zoals maatschappelijke doeleinden (met 
uitzondering van geluidgevoelige objecten), openbare nutsvoorzieningen en 
(sportieve/dag) recreatieve voorzieningen. Derhalve is ervoor gekozen om voor de 
gehele stadsrand uit te gaan van de personendichtheid behorende bij de functie 
bedrijven met een bebouwingspercentage van 70 procent en maximaal 4 bouwlagen 
(conform de bestemmingsplanvoorschriften). Dit impliceert een 'worstcasescenario' 
voor dit gebied, omdat de overige bestemmingen een lager bebouwingspercentage 
hebben en ook voorzieningen met lagere personendichtheden zijn voorzien.  

• Voor de bestemming 'woonwijk Reeshof 1 en 2', 'woonwijk Koolhoven West en Oost' 
is uitgegaan van de personendichtheid voor een drukke woonwijk van 70 personen 
per hectare (verdeling aanwezigheid: dag 50% en nacht 100%)  

• Voor de bestemmingen 'woon + andere bestemming (agrarisch)' is uitgegaan van een 
personendichtheid van 5 personen per hectare (verdeling aanwezigheid woning: dag 
50% en nacht 100%).  

• Voor de bestemming 'basisschool' en kindercentrum de Boemerang is gezien de 
omvang van de basisschool uitgegaan van een personendichtheid van 500 personen.   

• Voor de bestemming 'woonplaats Hulten' is uitgegaan van het inwoneraantal van 
337 inwoners (verdeling aanwezigheid: dag 50% en nacht 100%).  
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Bevolking plangebied 
• Voor het plangebied Vossenberg West II zelf is in de autonome situatie uitgegaan van 

een agrarische bestemming met een een personendichtheid van 5 personen per 
hectare (verdeling aanwezigheid woning: dag 50% en nacht 100%).  

• In de toekomstige situatie is uitgegaan van de bestemming Bedrijven met 40 
personen per hectare met een verdeling van 100% aanwezigheid overdag en 21% in 
de nacht. 

 

6.1.4 Ruimtelijke alternatieven 

De volgende ruimtelijke alternatieven zijn uitgewerkt:  
 
Tabel 6.1  Scenario's in de risicoanalyse 
Scenario  Situatie RO  Situatie transport gevaarlijke stoffen 

1  Autonoom op basis van bestemmingsplancapaciteit  Gegevens uit beleidsvisie voor 2020 
2  Autonoom inclusief Vossenberg West II  Gegevens uit beleidsvisie voor 2020 

6.2 Resultaten 

6.2.1 Plaatsgebonden risico 

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt dat het aantal mensen geen invloed heeft op 
de grootte van de plaatsgebondenrisicocontouren. Deze contouren worden alleen bepaald 
door de omvang van de transportstromen van gevaarlijke stoffen over de Noordwesttangent 
en staan los van de personendichtheden binnen het plangebied. Hier volstaat dus één 
berekening van het plaatgebonden risico, onafhankelijk van de ruimtelijke alternatieven.   
 

 
Figuur 6.2  PR‐contouren met van binnen naar buiten de 10‐7/jr‐ en 10‐8/jr‐risicocontour 
 
Tabel 6.2  Maximale reikwijdte plaatsgebondenrisicocontouren  
Plaatsgebondenrisicocontour  Afstand in meters 

10‐6/jaar  ‐ 

10‐7/jaar  40 

10‐8/jaar  120 
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Uit berekening in het risicoberekeningsmodel RBM II blijkt dat het vervoer van gevaarlijke 
stoffen geen PR 10‐6/jr.‐contour oplevert. Buiten de PR 10‐6/jr.‐contour mogen nieuwe 
kwetsbare objecten gebouwd worden. De wettelijk vereiste basisbescherming kan geboden 
worden.  

6.2.2 Groepsrisico 

In figuur Figuur 6.3 is voor de twee scenario's de hoogte van het groepsrisico weergegeven. 
 

 
Figuur 6.3 Een vergelijking van de berekende groepsrisico's tussen de twee scenario's. Op de (verticale) f‐as is de kans 

op een voorval uitgezet, op de (horizontale) N‐as het aantal slachtoffers 

 

6.3 Conclusie 

In het kader van de ontwikkeling van het plangebied Vossenberg West II heeft 
Oranjewoud/Save een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd voor het 
doorgaande vervoer over de geprojecteerde Noordwesttangent. Het onderzoek heeft geleid 
tot de onderstaande conclusies. 
 
De PR 10‐6/jr.‐contour legt geen beperkingen op aan de ontwikkelingen. 
 
Op basis van de berekeningen blijkt dat voor beide scenario's het groepsrisico onder de 
oriëntatiewaarde ligt. De ontwikkeling van Vossenberg West II leidt tot een toename van het 
groepsrisico. 
 
De invulling van de verantwoordingsplicht is wettelijk verplicht bij een toename van het 
groepsrisico. 
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6.3.1 Vergelijking varianten in kader van MER 

Tussen de twee varianten die in het MER worden beschouwd, bestaat geen verschil met 
betrekking tot de uitkomsten van de risicoanalyse voor de Noordwesttangent. De varianten 
verschillen namelijk wat betreft de milieucategorieën en deze hebben geen invloed op de 
personendichtheden, zodat de risico's voor beide varianten hetzelfde zijn.  
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7 Hogedruk aardgasleidingen 

Onder het plangebied lopen twee ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. In 
verband met de m.e.r.‐procedure en vaststelling van het bestemmingsplan zijn voor deze 
leidingen een risicoberekening uitgevoerd.  
 

7.1 Uitgangspunten 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.51. CAROLA 
is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek 
ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van ondergrondse hogedruk 
aardgastransportleidingen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform het Bevi en de 
bijbehorende handleiding. 
 
Relevante leidinggegevens 
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 
Tabel 7.1   Gegevens buisleidingen.  
Eigenaar  Leidingnaam  Druk 

[bar] 
Diameter 
[mm] 

Diepte 
[cm] 

Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie  Z‐522‐01  40.00  219.10  104  09‐05‐2011 
N.V. Nederlandse Gasunie  Z‐522‐06  40.00  168.30  138  09‐05‐2011 

 
Uitgangspunten bevolking 
In CAROLA is het invloedgebied rondom de leiding berekend, dit bedraagt 90 meter voor de 
leiding  Z‐522‐01 en 75 meter voor de leiding Z‐522‐06. Binnen deze invloedsgebieden liggen 
gebieden bestemd voor woningen bedrijvigheid. In figuur 1.1 is het invloedsgebied rondom 
de buisleiding weergegeven. 
 
Binnen de invloedsgebieden liggen alleen bedrijventerreinen. In overleg met de gemeente 
Tilburg is besloten dat een personendichtheid van 40 personen/hectare representatief is voor 
de vigerende bestemmingsplannen. Dit getal is afkomstig uit de "handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico" en geeft de gemiddelde personendichtheid weer op een 
industriegebied met een gemiddelde personeelsdichtheid.  Gezien het type bedrijven die zich 
mogen vestigen is aangenomen dat deze voor 100% overdag en voor 21% in de nacht 
aanwezig zijn.  
 
Binnen het MER zijn twee varianten geformuleerd waarvan de milieueffecten worden 
bepaald.. In deze risicoanalyse is voor de toekomstige ruimtelijke situatie echter met slechts 
één variant gewerkt. De twee varianten leveren namelijk geen verschil op in 
personendichtheden, zodat de te berekenen risico's niet verschillend zullen zijn. 
 

7.2 Resultaten 

Uit figuur Figuur 7.1 en Figuur 7.2  blijkt dat voor beide leidingen ter hoogte van het plangebied 
geen sprake is van een PR 10‐6/jr.‐contour. In de figuren zijn tevens de PR 10‐7‐ en 10‐8/jr.‐ 
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contouren gepresenteerd, deze contouren hebben geen wettelijke status en zijn slechts ter 
informatie opgenomen. 
 

 
Figuur 7.1 Plaatsgebondenrisicocontouren Z522‐01 (Paars = 10‐8/jaar; blauw = 10‐7/jaar) 

 

 
Figuur 7.2  Plaatsgebondenrisicocontour Z522‐06  (Paars = 10‐8/jaar; blauw = 10‐7/jaar) 
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Groepsrisico 
In figuur Figuur 7.3  en Figuur 7.4 zijn de FN‐curven gegeven. Hierbij is het groepsrisico voor de 
huidige en de toekomstige situatie in een figuur weergegeven.  
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Figuur 7.3 FN‐curve van buisleiding Z‐522‐01 
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Figuur 7.4 FN‐curve van buisleiding Z‐522‐06 

 
Uit de figuren Figuur 7.3  en Figuur 7.4 blijkt dat het groepsrisico toeneemt. Voor de buisleiding 
Z‐522‐06 wordt in de huidige situatie geen groepsrisico berekend (<10 slachtoffers).  
 
Uit de berekeningen van het plaatsgebonden risico blijkt dat geen PR 10‐6/jr.‐contouren 
worden berekend. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor het plan.  
 
Het groepsrisico ligt in zowel de huidige als de toekomstige situatie beneden de 
oriëntatiewaarde. Als gevolg van het plan neemt het groepsrisico van beide buisleidingen toe.  
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8 Verantwoordingsplicht 

Aangezien de verantwoordingplicht doorlopen moet worden voor de ontwikkeling van het 
plangebied, zijn in dit hoofdstuk de elementen van die verantwoording gegeven, op basis 
waarvan de gemeente de verantwoordingsplicht kan invullen. Tevens worden deze resultaten 
gebruikt bij de mer‐beoordeling. 
 
In dit hoofdstuk is aangegeven wat de verantwoordingsplicht inhoudt, welke uitgangspunten 
gelden voor de verantwoording en op welke punten gelet moet worden bij het invullen van 
de verantwoording voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 
In deze verantwoording ligt de focus op de Noordwesttangent en de aardgasleidingen, gezien 
de uitkomsten van de risicobeoordeling. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan 
potentiele inrichtingen op Vossenberg West II. Aangezien nog niet bekend is welke bedrijven 
zich hier zullen vestigen, zijn alle mogelijke scenario's en hun consequenties beschouwd. 

8.1 Inleiding 

Conform de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs) en het Besluit 
externe veilgheid buisleidingen (Bevb) moet het bevoegd gezag verantwoording afleggen bij 
elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het 
groepsrisico ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkeling. Met betrekking tot de potentiële 
bedrijven die zich op Vossenberg West II kunnen vestigen, dient conform het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) bij elke verandering van het groepsrisico de 
verantwoordingsplicht ingevuld te worden. Dit betekent dat in deze verantwoording de focus 
ligt op de Noordwesttangent en de aardgasleidingen, gezien de uitkomsten van de 
risicobeoordeling, maar daarnaast ook aandacht wordt besteed aan potentiële inrichtingen 
op Vossenberg West II. Aangezien nog niet bekend is welke bedrijven zich hier zullen vestigen, 
zijn alle mogelijke scenario's en hun consequenties beschouwd. 
 
In dit rapport wordt de verantwoording van het groepsrisico uitgewerkt aan de hand van de 
criteria uit figuur 8.1. Allereerst wordt ingegaan op de afbakeningen die gelden bij de 
verantwoording, waarna vervolgens een voor een onderstaande punten worden toegelicht en 
uitgediept.  
  

 
figuur 8.1  Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 
 
Ondanks de voorgestelde maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit 
voor 100% weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen 
zal een restrisico blijven bestaan. Het bestuur van de gemeente dient verantwoording af te 
leggen voor dit restrisico. 
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8.2 Maatgevende scenario's  

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied (het 1%‐letaliteitsgebied, i.e. het gebied 
waarbinnen 1% van de aanwezige personen kan komen te overlijden) van de 
Noordwesttangent en twee hogedrukaardgasleidingen. Gezien het vervoer van brandbare 
gassen en vloeistoffen (over NWT en door aargasleidingen) zijn meerdere scenario’s mogelijk 
bij een calamiteit. Tevens dient rekening te worden gehouden met de mogelijke scenario's die 
optreden door de aanwezigheid van Bevi‐inrichtingen in het plangebied zelf en het toxische 
scenario van Coca‐Cola ten noorden van het plangebied. In het plangebied kunnen daardoor 
als gevolg van een calamiteit de volgende effecten optreden:  

• effecten ten gevolge een BLEVE; 
• effecten ten gevolge van een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een fakkelbrand.  
• effecten ten gevolge van een toxisch scenario 

 
De verantwoording van het groepsrisico dient te worden gebaseerd op alle scenario's. 
 
BLEVE  
Bij het scenario van de dreigende BLEVE van een LPG‐tankauto gaat het in grote lijnen om het 
volgende: 

• Bij transport over de weg wordt alleen rekening gehouden met een 'koude' BLEVE. Dit 
houdt in dat een tot vloeistof verdicht gas bij instantaan falen onder druk expandeert 
tot een dampwolk. Indien sprake is van een zogenaamde 'koude' BLEVE, dan vindt een 
ontsteking van de dampwolk plaats. Er ontstaat dan een vuurbal. De BLEVE geeft 
zowel een drukgolf als een intense warmtestraling. 

• na een BLEVE is sprake van veel schade en secundaire branden. 
 
De directe effecten van een 'koude' BLEVE zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit met 
enkel brandbare gassen de tankauto meteen expandeert. Wel dienen secundaire branden 
bestreden te worden. 
 
Bij secundaire branden dienen personen zich in veiligheid te kunnen brengen en de 
mogelijkheid te hebben om uit het plangebied te ontvluchten. Toegang voor brandweer en 
andere hulpdiensten is daarbij ook van belang.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 
• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 

 
Plasbrand  
Bij het scenario van een plasbrand gaat het in grote lijnen om het volgende: 

• Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbeschermde personen 
overlijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand.  

• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
• De schade kan beperkt worden door het verminderen van het oppervlak van de 

plasbrand en de verspreiding van de brandbare vloeistof te beperken. 
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Indien bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen personen betrokken zijn moeten zij zich 
in veiligheid brengen op een afstand van ten minste ongeveer 60 meter, buiten het 
invloedsgebied van brandbare vloeistoffen.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 
• Vloeistofkerende voorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

 
Fakkelbrand  
Bij het scenario van een fakkelbrand bij een hogedruk aardgasleiding gaat het in grote lijnen 
om het volgende: 

• Het gevaar van een fakkelbrand is dat door warmtestraling onbeschermde personen 
overlijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand.  

• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
• De omvang van de fakkelbrand is afhankelijk van de diameter en druk van de 

hogedruk aardgasleiding 
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

 
Toxisch 
Bij het scenario van een dreigende calamiteit met toxische stoffen gaat het in grote lijnen om 
het volgende: 

• Het gevaar van een toxische wolk1 is dat deze door personen in de omgeving van het 
incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie kan door blootstelling 
letaal letsel optreden.  

• De verspreiding van een gaswolk gaat doorgaans snel. Alleen de snelheid op zich is 
echter geen criterium, de concentratie waaraan  wordt blootgesteld en de 
oppervlakte van het verspreidingsgebied is meer relevant. 

• Bovendien is het gevaar aanwezig dat een brand ontstaat, waardoor giftige 
verbrandingsgassen vrij kunnen komen. Deze gassen stijgen door de verhitting op en 
verspreiden zich tot op grote hoogte. Het verspreidingsgebied wordt hierdoor groter. 

                                                                 
1  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de ketelwagen lek raakt en 

een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een gaswolk 
ontstaat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  
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• Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van 
de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te 
verdunnen/op te nemen met water 

 
Bij de toxische scenario's zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden 
van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst 
van het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit 
scenario dus van belang.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 

8.3 Personendichtheid in het invloedsgebied van de betrokken risicobron 

Functie‐indeling 
Voor de huidige situatie geldt dat conform het bestemmingsplan agrarische functies zijn 
toegestaan. Hierdoor is sprake van een lage personendichtheid 
 
In de toekomstige situatie is bedrijvigheid voorzien waarbij de nadruk ligt op logistieke 
functies.  
 
Ten opzichte van de huidige situatie is sprake van een toename van het aantal personen, 
doordat agrarische functies plaatsmaken voor bedrijvigheid die wordt gekenmerkt door een 
hogere personendichtheid.  
 
Omgeving plangebied 
De omgeving van het plangebied kenmerkt zich aan de noord‐ en westkant door voornamelijk 
agrarische functies met bedrijvigheid in mindere mate aanwezig, aan de oostkant bevindt zich 
bedrijvigheid en aan de zuidkant van het plangebied is de woonwijk De Reeshof gelegen. 
 
Gemiddelde personendichtheid 
De gemiddelde personendichtheid binnen het plangebied is op 40 personen per hectare 
gesteld conform een industrieterrein met middelhoge personendichtheid in de Handreiking 
Verantwoordingsplicht groepsrisico. Deze ligt daarmee lager dan de personendichtheid in de 
woonwijk De Reeshof, maar hoger ten opzichte van de autonome situatie waarin enkel 
agrarische functies aanwezig waren met een dichtheid van 1 persoon per hectare.  
 

 
 

Deelconclusie:  De ontwikkelingen leiden tot een toename van het aantal personen 
in het invloedsgebied van de risicobronnen 

8.4 Hoogte van het groepsrisico 

Noordwesttangent 
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Het groepsrisico ten gevolge van de ontwikkelingen in Vossenberg West II neemt toe voor de 
Noordwesttangent. Dit heeft te maken met het toevoegen van extra personen aan het 
plangebied in de nabijheid van de risicobron. Het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde. 
Zie hiervoor hoofdstuk 6. 
 
Hogedruk aardgasleidingen 
Het groepsrisico ten gevolge van de ontwikkelingen in Vossenberg West II neemt toe voor de 
beide hogedruk aardgasleidingen. Dit heeft te maken met het toevoegen van extra personen 
aan het plangebied in de nabijheid van de risicobron. Het groepsrisico ligt onder de 
oriëntatiewaarde. Zie hiervoor hoofdstuk 7. 
 
Coca‐Cola 
Vanwege de relatief grote afstand tot de bedrijvigheid en de beperkte personendichtheid in 
de omgeving van het bedrijf zal geen sprake zijn van een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 
 
Toekomstige Bevi‐inrichtingen in het plangebied 
Vanwege de zonering die wordt toegepast bevinden de hoogste milieucategorieën zich het 
verste van de zuidelijk gelegen woonwijken van Tilburg. Ook de 200 meter vanaf De Reeshof 
waarbinnen helemaal geen Bevi‐inrichtingen zijn toegestaan, zorgt ervoor dat de risicovolle 
inrichtingen op relatief grote afstand zullen zijn gelegen. Hierdoor wordt gedeeltelijk gezorgd 
voor beperking van het groepsrisico. Doordat nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd, 
zal er wel sprake zijn van een verhoging van het groepsrisico. De hoogte van het groepsrisico 
ten opzichte van de oriëntatiewaarde is niet goed in te schatten, aangezien de exacte 
invulling van de bedrijvigheid en de bijbehorende risico's nog niet bekend zijn. 
 

 
 

Deelconclusie:  De ontwikkelingen leiden tot een toename van het groepsrisico bij 
alle risicobronnen. Het groepsrisico overstijgt in het geval van de Noordwesttangent 
en de hogedruk aardgasleidingen niet de oriëntatiewaarde, terwijl voor de 
toekomstige Bevi‐inrichtingen in het plangebied hier nog geen gefundeerde 
uitspraak over gedaan kan worden . 

8.5 Beoordeling bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 

In de verantwoordingsplicht wordt gekeken naar de verandering van de situatie omtrent 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid door de ruimtelijke ontwikkelingen ten opzichte van de 
autonome situatie. In dit geval zijn in de autonome situatie in het plangebied slechts lage 
personendichtheden aanwezig. De toename van het aantal personen betekent dan ook dat 
goed moet worden gekeken naar bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  
 
In de autonome ontwikkeling in de omgeving van het plangebied wordt de Noordwesttangent 
aangelegd. Bij de Noordwesttangent worden vanuit het oogpunt van externe veiligheid om de 
200 meter langs de weg bluswatervoorzieningen aangelegd en zijn opstelplaatsen bij deze 
voorzieningen geprojecteerd.  
 
Bestrijdbaarheid 
Voor de beoordeling van de bestrijdbaarheid in en rondom het plangebied is gebruik gemaakt 
van input van de Veiligheidsregio Midden‐ en West‐Brabant en de lokale brandweer. Daarbij 
is gelet op de volgende aspecten: 
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• Bereikbaarheid, opkomsttijden en opstellocaties 
 
Beoordeling: 
Het plangebied is tweezijdig (boven‐ en benedenwinds) bereikbaar voor 
hulpverleningsdiensten. De Groenvenseweg zal aan de noordzijde van het plangebied op de 
Noordwesttangent aansluiten en een onverharde weg loopt parallel aan het 
Wilhelminakanaal aan het westen van het plangebied onder de Noordwesttangent door 
(onder de voorziene brug van de tangent over het Wilhelminakanaal). 
Met betrekking tot de opkomsttijd voor de hulpverleningsdiensten heeft de regionale 
brandweer aangegeven dat bij een calamiteit zij binnen de wettelijk gestelde tijd in het 
plangebied aanwezig kan zijn. 
 
Aan de zuidzijde van het plangebied, direct naast het Wilhelminakanaal zijn twee 
opstelplaatsen opgenomen in het bestemmingsplan (bestemming Groen), zie figuur 8.2 . De 
regionale brandweer heeft aangegeven deze opstelplaatsen afdoende te vinden voor de 
ontwikkelingen in het plangebied (in aanvulling op de reeds geprojecteerde opstelplaatsen 
langs de Noordwesttangent) 
 

• Bluswatervoorzieningen 
 
Beoordeling: 
In de autonome ontwikkeling worden primaire bluswatervoorzieningen aangelegd bij de 
Noordwesttangent, zodat bij en calamiteit op deze weg voldoende bluswater aanwezig is en 
ook direct beschikbaar. In het plangebied zelf, in het geval van secundaire branden of een 
calamiteit met de leidingen of bij een geprojecteerde Bevi‐inrichting, zijn verschillende 
primaire bluswatervoorzieningen in het bestemmingsplan gepland (Nortonputten om de 80 
meter) zodat de regionale brandweer heeft aangegeven dat zij over voldoende bluswater 
beschikt als voornoemde scenario's zich voordoen, zie figuur 8.2.  
 
Het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen heeft 
betrekking op de capaciteit van de voorzieningen en met name op het tijdsbestek waarbinnen 
gestart kan worden met blussen. De primaire bluswatervoorzieningen kunnen als eerste 
ingezet worden en zijn daarom van belang voor een snelle bestrijding bij en calamiteit. Deze 
primaire bluswatervoorzieningen zijn voldoende aanwezig in het plangebied zodat dit volgens 
de brandweer geen beperkende factor zal zijn bij een calamiteit. 
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figuur 8.2  Ligging van Nortonputten en opstelplaatsen in het plangebied 
 

• Waarschuwings‐ en Alarmeringssysteem (WAS) 
Het plangebied valt niet binnen het dekkingsgebied van een Waarschuwingsinstallatie. De 
regionale brandweer heeft echter aangegeven dat de landelijke ontwikkelingen meer in de 
richting gaan van sms‐alerts waardoor de behoefte aan een extra WAS‐paal voor het 
plangebied niet aanwezig is. Omliggende woongebieden zijn wel gedekt. 
 

 
 
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is 
een belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. De 
mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. Er moet 
daarbij gelet worden op de volgende aspecten: 
 

Deelconclusie:  De bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen zijn goed op orde in de 
toekomstige situatie. Dit onder meer door voorziene bluswatervoorzieningen en 
opstelplaatsen in het bestemmingsplan, alsmede een extra ontsluitingsroute aan de 
westkant van het plangebied. Het plangebied ligt niet binnen de WAS‐dekking, maar 
dit wordt niet als knelpunt ervaren. 

• Vluchtmogelijkheden 
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Van belang is dat personen van de risicobron af kunnen vluchten. De twee wegen die geschikt 
zijn voor hulpverleningsdiensten kunnen eveneens gebruikt worden door vluchtende mensen. 
Bovendien kan gevlucht worden over een weg (fietspad) die van noord naar zuid door het 
plangebied loopt en die onder de Noordwesttangent gaat en vervolgens over het 
Wilhelminakanaal in De Reeshof uitkomt. Een dergelijke extra ontvluchtingsweg kan van 
belang zijn indien de eerder genoemde wegen reeds in gebruik zijn. Hiermee zijn de 
vluchtmogelijkheden voldoende geborgd.  
 

• Extra kwetsbaarheid van de doelgroep 
De eventuele aanwezigheid van verminderd zelfredzame personen is ook een aandachtspunt 
binnen de verantwoordingsplicht. Hiermee wordt gedoeld op personen die zichzelf wegens 
lichamelijke of geestelijke beperkingen niet doeltreffend in veiligheid kunnen brengen. Binnen 
het plan zijn geen verminderd zelfredzame personen voorzien. 
 

 

Deelconclusie:  Binnen het plan zijn geen functies voorzien speciaal bedoeld door 
verminderd zelfredzame personen. Het aantal aanwezige vluchtwegen is voldoende. 

8.6 Maatregelen ter beperking van de omvang van het groepsrisico 

Ruimtelijke maatregelen binnen het plan 
In het plangebied bestaat een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke ordening 
de nadelige gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico zoveel mogelijk te voorkomen en te 
beperken. Het betreft hier uitsluitend maatregelen welke ruimtelijk relevant zijn, dat wil 
zeggen maatregelen die via het ruimtelijk besluit genomen kunnen worden.  
 
Deze mogelijkheden bestaan uit: 
• Het meer scheiden van risicobron en ontvangers; 
Hiertoe is een zonering opgenomen in het bestemmingsplan waarmee binnen 200 meter 
afstand van de woonwijk De Reeshof geen Bevi‐inrichtingen zijn toegestaan. Hiermee worden 
de risico's bij een calamiteit beperkt. De overige risicobronnen, de Noordwesttangent en de 
leidingen zijn in de autonome situatie reeds aanwezig en kunnen binnen de scope van dit 
bestemmingsplan niet worden aangepast.  
• Beperken van de omvang van de ontwikkeling (en daarmee het aantal potentiële 

slachtoffers); 
Bij de ontwikkeling van het plangebied is sprake van voornamelijk logistieke bedrijvigheid met 
een lage personendichtheid. Gezien de aard van de ontwikkeling is een andere invulling niet 
aan de orde. 
 
Maatregelen ten aanzien van de zelfredzaamheid 
• Bouwkundige maatregelen 
Bouwkundige maatregelen kunnen effect hebben, maar zijn niet relevant in het kader van de 
ruimtelijke procedure en worden hier niet verder besproken.  
 
Risicocommunicatie 
Om de risico's verder te beperken kan risicocommunicatie gebruikt worden, zodat personen 
een beter handelingsperspectief krijgen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:  
• Instructie evacuatiebegeleiders. Deze aangewezen begeleiders zijn bekend met algemene 

evacuatieprocedures. Informatie over de specifieke wijze van evacuatie in geval van een 
(dreigende) calamiteit moet ook bij de begeleiders bekend zijn.  
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• Training van evacuatie. Training verhoogt de efficiëntie van de evacuatie. Het regelmatig 
uitvoeren van proefevacuaties kan hiertoe een goede bijdrage zijn.  

• Obstakelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen moeten duidelijk herkenbaar en 
toegankelijk zijn, zodat het gebouw eenvoudig te ontvluchten is.  

Het doorvoeren van deze bovenstaande drie punten is aan te raden voor bedrijven die direct 
naast een risicobron zijn gelegen, dus naast de Noordwesttangent, een hogedruk 
aardgasleiding of naast een toekomstige Bevi‐inrichting in het plangebied. 
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9 Effectbeoordeling externe en nautische veiligheid 

Voor het thema externe veiligheid zijn in dit hoofdstuk enkele aspecten beschouwd. Deze 
aspecten kunnen als volgt worden samengevat: 
• Impact plaatsgebonden risicocontouren op ontwikkeling Vossenberg West II 
• Impact plaatsgebonden risicocontouren van Vossenberg West II op omgeving  
• Toename groepsrisico door bestaande risicobronnen  
• Toename groepsrisico door ontwikkeling Vossenberg West II 
• Situatie ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid (verantwoording) 
• Nautische veiligheid 
 
Impact plaatsgebonden risicocontouren op ontwikkeling Vossenberg West II:  
Buiten Vossenberg West II zijn diverse Bevi‐inrichtingen gesitueerd. De daar aanwezige 
plaatsgebonden risicocontouren liggen voor een klein deel over het plangebied heen, echter 
het aantal objecten binnen de PR 10‐6/jr.‐contour  wijzigt niet.  Dit geldt voor beide varianten. 
 
Impact plaatsgebonden risicocontouren van Vossenberg West II op omgeving:  
De plaatsgebonden risicocontouren op het bedrijventerrein zelf mogen niet verder dan buiten 
het perceel of over een groen‐ of verkeersbestemming vallen. Hierdoor zullen geen (beperkt) 
kwetsbare objecten binnen de contour kunnen liggen en is de beoordeling neutraal, voor 
beide varianten. 
 
Toename groepsrisico door bestaande risicobronnen:  
Als gevolg van de ontwikkeling van Vossenberg West II zijn significante toenamen berekend 
voor het groepsrisico van zowel de Noordwesttangent als van de aanwezige hoge druk 
aardgasleidingen, waarbij het groepsirisico voor de Noordwesttangent het hoogste ligt en 
daarmee als uitgangspunt voor de beoordeling is gekozen. Het groepsrisico stijgt bij de 
tangent, doch minder dan een factor 1, vandaar een enigszins negatieve beoordeling. Tussen 
de varianten bestaat geen verschil. 
 
Toename groepsrisico door ontwikkeling Vossenberg West II:  
Doordat sprake is van nieuwe risicobronnen in een nieuwe ruimtelijke omgeving zal de 
toename van het GR per definitie groter zijn dan een factor 10. Bij variant 1 zal naar 
verwachting de stijging groter zijn dan bij variant 2. De oriëntatiewaarde zal, op grond van 
personendichtheden en afstand tot de Reeshof, niet worden overschreden. Daarom is variant 
1 negatiever beoordeeld dan variant 2. 
 
Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid:  
Bij de ontwikkeling van Vossenberg West II is voldoende aandacht besteed aan 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid, onder meer door de aanleg van bluswatervoorzieningen 
en opstelplaatsen. Dit aspect wordt voor beide varianten als licht positief beoordeeld.  
 
Nautische veiligheid:  
Door de extra manoeuvres in de zwaaikom zijn aanvaringen mogelijk die in de autonome 
situatie niet aannemelijk zijn, maar door de beperkte snelheid en intensiteiten is dat risico 
beperkt. Wel is daarmee sprake van een licht negatieve beoordeling voor beide varianten: 
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 Criterium  Variant 1  Variant 2 
Impact plaatsgebonden risicocontouren op ontwikkeling Vossenberg West II  0  0 
Impact plaatsgebonden risicocontouren van Vossenberg West II op 
omgeving  

0  0 

Toename groepsrisico door bestaande risicobronnen   ‐  ‐ 
Toename groepsrisico door ontwikkeling Vossenberg West II  ‐ ‐  ‐ 
Situatie ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid  +  + 
Nautische veiligheid  ‐  ‐ 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gemeente Tilburg heeft het voornemen het bedrijventerrein Vossenberg West II te 
realiseren in Tilburg. Hiervoor is het MER Vossenberg West II opgesteld. Het plangebied 
Vossenberg West II wordt aan de noord‐ en westzijde begrensd door de toekomstige 
Noordwesttangent en aan de oostzijde door Vossenberg West I. Aan de zuidzijde van het 
plangebied liggen het Wilhelminakanaal en de woonwijk De Reeshof. 
 
 
De oorspronkelijke natuurtoets is in februari 2007 door de gemeente Tilburg opgeleverd. Dit 
ten behoeve van de bovengenoemde MER. In maart 2011 heeft een actualisatie 
plaatsgevonden van de natuurtoets. De locatie voor het bedrijventerrein Vossenberg West II 
(plangebied) beslaat circa 102 hectare en vormt de afronding van het bedrijventerrein 
Vossenberg. Het bedrijventerrein ligt aan de noordwest zijde van Tilburg tegen de 
gemeentegrens met Dongen. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in Figuur 1.   
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied in Tilburg  (bron: www.maps.google.nl). 

 

1.2 Wettelijk kader 

Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het plangebied mogelijk voorkomende beschermde 
natuurwaarden, met als doel dat aan deze waarden zo min mogelijk schade wordt 
toegebracht. Indien schade aan beschermde soorten niet te voorkomen is, is mogelijk een 
ontheffing ex. art. 75 van de Flora‐ en Faunawet noodzakelijk. 
Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld dat 
voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen en geen 
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ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene zorgplicht van kracht 
(zie Bijlage 1 voor Wettelijk Kader). 

1.3 Doel 

Het doel van voorliggende toetsing is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ontwikkeling met de Flora‐ en faunawet en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing 
noodzakelijk is.  
 

1.4 Werkwijze 

Om eventuele strijdigheden met de Flora‐ en faunawet op te sporen dienen de volgende 
vragen te worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status 

hebben deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ontwikkeling op de (strikt) beschermde soorten in het 

plangebied? 
3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden 

voorkomen of verzacht? 
4. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar 

komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden?  
5. Voor welke beschermde soorten moet een ontheffing aangevraagd worden? 
 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
Stap 1. Bureaustudie 
Op basis van literatuuronderzoek en verspreidingsatlassen is nagegaan of er wettelijk 
beschermde planten‐ of diersoorten in het plangebied voorkomen. Hierbij is o.a. gebruik 
gemaakt van de RAVON‐site, telmee.nl en waarneming.nl.  
 
Stap 2. Terreinbezoek 
Na het bureauonderzoek is een terreinbezoek aan het plangebied en de omgeving gebracht. 
Hierbij is, op basis van de gegevens van de bureaustudie, beoordeeld voor welke soorten 
het plangebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er 
daadwerkelijk voor kunnen komen.  
 
Stap 3. Effectenonderzoek 
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens  
van stap 1 en 2 zijn de effecten op beschermde soorten als gevolg van vernietiging, 
verstoring of versnippering beschreven. Voor de beschreven negatieve effecten worden 
verzachtende (mitigerende) maatregelen voorgesteld.  
 
Stap 4. Conclusies en advies met betrekking tot de ontheffingsaanvraag 
Op basis van stap 1 tot en met 3 is vastgesteld of er sprake is van overtredingen van 
verbodsbepalingen van de Flora‐ en faunawet, en of voor deze overtreding een ontheffing 
ex artikel 75 van deze wet moet worden aangevraagd.  
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1.5 Leeswijzer 

De achtergrondinformatie voor de natuurtoets en de resultaten van de toetsing staan 
beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 2 gaat tevens dieper in op de resultaten 
van de bureaustudie en het terreinbezoek. Hoofdstuk 3 omvat de effectenbeoordeling en 
maatregelen om effecten te voorkomen of beperken. Hoofdstuk 4 vormt de kern van deze 
rapportage, in dit hoofdstuk staan de conclusies van de toetsing beschreven. In de bijlage is 
een beschrijving opgenomen van het wettelijke kader rond natuurbescherming.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

Het gebied waar Vossenberg West II wordt ontwikkeld is nu een overwegend agrarisch 
gebied. Het plangebied wordt aan de noord‐ en westzijde begrensd door de 
Noordwesttangent. De Noordwesttangent is een nog aan te leggen weg van 2x2 rijstroken. 
Met de aanleg van de Noordwesttangent, een initiatief van de gemeente Tilburg samen met 
de Provincie Noord Brabant en het Rijk wordt de rondweg om Tilburg voltooid. Aan de 
oostzijde van het plangebied ligt het in uitgifte zijnde bedrijventerrein Vossenberg West I. 
Aan de zuidzijde ligt het Wilhelminakanaal. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal wordt een 
zwaaikom aangelegd. 
 

 
Figuur 2: Locatie plangebied (rode omlijningen) (bron: www.maps.google.nl). 

2.1 Bureaustudie natuurwaarden 

Het plangebied ligt binnen het kilometerhok x:127/y:401.  
 
Het plangebied ligt binnen het kilometerhok x:127/y:401. Om een inschatting te maken van 
de soortgroepen en specifieke soorten die in het kilometerhok x:127/y:401 kunnen worden 
aangetroffen, zijn de landelijke databases voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, 
waaronder telmee.nl en waarneming.nl. Het invoerportaal waarneming.nl is een website 
waarop door vrijwilligers natuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld. Telmee.nl 
is het invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). 
Er kan informatie over diverse soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen.  
 
Volgens telmee.nl en waarneming.nl komen in het plangebied voornamelijk soorten voor 
van de soortgroepen zoogdieren (waaronder strikt beschermde vleermuizen), vogels 
(waaronder veldleeuwerik) en amfibieën.  
Op basis van telmee.nl is de strikt beschermde rugstreeppad aanwezig in de omgeving van 
het plangebied. 
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Aanvullende gegevens over het mogelijk voorkomen van beschermde soorten is verkregen 
uit verschillende verspreidingsatlassen. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen 
broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992), libellen (Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie, 2002), dagvlinders (Bos et al., 2006), reptielen en amfibieën 
(Delft en Schuitema, 2005 en www.RAVON.nl) en insecten (www.Naturalis.nl\EIS).  
 
Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het 
plangebied of de omgeving kunnen voorkomen. De resultaten zijn opgenomen in Tabel 1. 
(zie § 2.3). 
 
Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent 
niet dat deze soorten zich in de omgeving van het plangebied bevinden. Het plangebied 
omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal 
verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit 
zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel 
verwachte soorten in het plangebied. 
 
Het plangebied heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, 
Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet 1998 en is niet gelegen in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Aangrenzend aan het plangebied ligt het Wilhelminakanaal dat wel 
onderdeel uitmaakt van de EHS van de provincie Noord‐Brabant. 
 

2.2 Terreinbezoek 

Het plangebied is op 28 maart en 31 maart 2011 bezocht door een deskundig ecoloog van 
Oranjewoud. Hierbij is de begrenzing, zoals aangegeven in Figuur 2, aangehouden. 
Hieronder volgt een korte, algemene schets van het plangebied en vervolgens een 
uitgebreidere beschrijving van de biotopen die ter plaatse voorkomen. 
 
Het plangebied bestaat grotendeels uit gebied dat bouwrijp is gemaakt en braakliggende 
gebieden. In het plangebied staan tevens bomenrijen. Het plangebied ligt aan de rand van 
Tilburg. Op de locatie waar de zwaaikom grenzend aan het Wilhelminakanaal wordt 
aangelegd is het gebied reeds bouwrijp gemaakt.  
 
Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is een beeld te krijgen van het 
voorkomen van beschermde soorten. De volgende biotopen zijn aangetroffen:  

• Braakliggend gebied, 
• Bomenrijen. 

 
Hieronder volgt een beschrijving van de aanwezige biotopen en de beschermde soorten die 
kunnen worden verwacht. 
 
Braakliggend gebied 
Het plangebied bestaat grotendeels uit braakliggend gebieden in de vorm van verruigd 
grasland en akkers. 
De braakliggend graslanden bestaan voornamelijk uit grassoorten en kruidsoorten als 
brandnetel, veldzuring, akkerdistel en ridderzuring. Tevens is opslag van eik op enkele 
plekken aangetroffen. De braakliggende akkers bestaan grotendeels uit grassoorten, 
veldzuring en op enkele plekken bieten. Langs de randen is grotendeels riet aangetroffen. 
Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van het aangetroffen 
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biotoop ook niet verwacht. De spaarzame vegetatie op de braakliggend gebieden vormt een 
geschikt leefgebied voor muis‐ en spitsmuissoorten zoals gewone bosmuis, huisspitsmuis en 
aardmuis. Daarnaast is dit gebied een geschikt biotoop voor konijn, mol en de nachtactieve 
egel.  
 

 
Foto 1‐2: Braakliggend gebieden in het plangebied. 
 
De braakliggende gebieden vormen een marginaal foerageergebied voor algemene 
vleermuissoorten door ontbrekende groenstructuren.  
 
De verruigde graslanden zijn geschikt broedbiotoop voor weidevogels zoals de 
waargenomen kievit, veldleeuwerik en scholekster. Tevens zijn broedterritoria van kievit en 
veldleeuwerik aangetroffen. Tijdens de terreinbezoeken zijn vogelsoorten als witte 
kwikstaart, kleine plevier, zwarte kraai en buizerd foeragerend in de verruigd graslanden en 
akkers waargenomen.  
 
Op enkele plekken op een akker, in het noorden van het plangebied, zijn plassen water 
ontstaan waar watervogels zijn aangetroffen als wilde eend, grote Canadese gans en 
nijlgans.  
 
De waterplassen zijn een geschikt biotoop voor enkele algemene amfibiesoorten, zoals de 
bruine kikker, gewone pad en de strikt beschermde rugstreeppad. Uit de bureaustudie komt 
tevens naar voren dat in de directe omgeving van het plangebied de rugstreeppad is 
waargenomen. 
 

 
Foto 3‐4: Kieviten in het braakliggend gebied. 
 
De braakliggende gebieden worden vergraven bij de aanleg van het bedrijventerrein 
Vossenberg West II. 
 
 
Bomenrijen 
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Bomenrijen zijn aanwezig in het plangebied. De bomenrijen bestaan voornamelijk uit  een 
aaneengesloten rij van eiken. De bomenrijen zijn vooral van belang voor vleermuizen en 
functioneert naar verwachting als foerageerplek en vliegroute naar andere delen van het 
leefgebied. Vaste rust‐ en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aanwezig, aangezien 
geen bomen met gaten/holen zijn aangetroffen.  
De bomenrijen zijn geschikt voor algemene broedvogels, tijdens de terreinbezoeken zijn 
merel, koolmees, vink en houtduif waargenomen.  Tijdens de terreinbezoeken zijn (oude) 
vogelnesten in het plangebied waargenomen. 
 
Voor de aanleg van het bedrijventerrein Vossenberg West II blijven de bomenrijen 
gehandhaafd. 
 

2.3 Waargenomen en te verwachten beschermde soorten 

Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de terreinbezoeken is een inschatting 
gemaakt van de beschermde soorten die in het plangebied te verwachten of daadwerkelijk 
zijn waargenomen tijdens de terreinbezoeken. Deze soorten en het beschermingsregime 
zijn opgenomen in Tabel 1. 
 
Tabel 1. Beschermde soorten in het plangebied (bron: literatuur + terreinbezoeken). 
Soort  Beschermingsstatus 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Flora‐ en 

faunawet 
Habitatrichtlijn 
Bijlage II/IV;  

Rode lijst 
(nov. 2004) 

Zoogdieren 

Gewone Bosmuis  Apodemus sylvaticus  X1  ‐  ‐ 
Aardmuis  Microtus agrestis  X1  ‐  ‐ 
Huisspitsmuis  Crocidura russula  X1  ‐  ‐ 
Egel  Erinaceus europeus  X1  ‐  ‐ 
Mol  Talpa europea  X1  ‐  ‐ 
Konijn  Oryctolagus cuniculus  X1  ‐  ‐ 
Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus  X3  Bijlage IV, HR  ‐ 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus  X3  Bijlage IV, HR  ‐ 

Amfibieën  

Rugstreeppad  Epidalea calamita  X3  Bijlage IV/HR  - 
Bruine kikker  Rana temporaria  X1  ‐  ‐ 
Gewone pad  Bufo bufo  X1  ‐  ‐ 
Verklaring afkortingen in kolommen: 
X =  soort is beschermd krachtens de Flora‐ en faunawet  HR = Habitatrichtlijn 
beschermingsregime AMvB art.75      KW = Kwetsbaar       
1 = soort tabel 1          BE = Bedreigd 
2 = soort tabel 2          VZ = Vrij zeldzaam 
3 = soort tabel 3          TNB = Thans niet bedreigd 

 
Uit de resultaten van de bureaustudie en de terreinbezoeken blijkt dat in het plangebied 
beschermde soorten voor kunnen komen (zie Tabel 1). Het gaat hier om soorten die 
algemeen voorkomen in Nederland en enkele strikt beschermde soorten.  
 
Algemene soorten 
Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingbesluit bij artikel 75 Flora‐ en faunawet van kracht. 
Voor de algemene soorten van Tabel 1, te weten: gewone bosmuis, huisspitsmuis, 
aardmuis, egel, mol, konijn, bruine kikker en gewone pad geldt sindsdien een vrijstelling 
voor artikelen 8 t/m 12 van de Flora‐ en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen 
aanvullende eisen gesteld, mits de zorgplicht in acht wordt genomen. 
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Strikt beschermde soorten 
Voor strikt beschermde soorten van Bijlage (II) en IV van de Habitatrichtlijn en Bijlage 1 
AMvB art.75 Flora‐ en faunawet ‐ Tabel 3: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 
rugstreeppad geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geen vrijstelling. Ook niet op 
basis van een gedragscode. Voor deze soorten is een ontheffing nodig indien 
verbodsbepalingen worden overtreden. Voor bovengenoemde soorten uit Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn geldt dat voor een ruimtelijke ingreep alleen ontheffing kan worden 
verleend indien deze wordt aangevraagd op grond van een wettelijk belang uit de 
Habitatrichtlijn. Dit zijn:  
• Bescherming van flora en fauna (b); 
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
• Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e). 
  
Indien de werkzaamheden effect hebben op de bovengenoemde soorten uit Tabel 3 is een 
ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan vier criteria 
(zware toets):  
1) In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings‐ en/of vaste rust‐ en 

verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 
2) Is er een wettelijk belang? 
3) Is er andere bevredigende oplossing/alternatief? 
4) Komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding? 
 
De criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle vier moet voldaan zijn). 
Voor het verontrusten en verlies van leefgebied van strikt beschermde soorten kan een 
aanvullend compensatieplan noodzakelijk zijn, waarin in detail mitigerende en 
compenserende maatregelen worden uitgewerkt. 
 
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3 van de Flora‐ en faunawet; alle vogels zijn in 
Nederland beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden 
gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust‐ of verblijfplaatsen worden 
verstoord zijn verboden.   
 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen 
van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts 
een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk jaar terug naar 
hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van 
jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Indien de werkzaamheden 
effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels kan alleen een 
ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dit zijn: 
• Bescherming van flora en fauna (b); 
• Veiligheid van het luchtverkeer (c);  
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen 
beschermd. Voor deze soorten* is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze 
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soorten zich vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze 
soorten het nest worden verplaatst of verwijderd.  
 
* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond 
beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op 
deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust‐ en verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond 
beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 
jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
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3 Toetsing effecten planontwikkeling 

3.1 Inleiding 

De gemeente Tilburg voert een onderzoek uit ten behoeve van de aanleg van het 
bedrijventerrein Vossenberg West II. In deze natuurtoets worden de mogelijke effecten 
besproken die van invloed kunnen zijn bij de aanleg van Vossenberg West II. Bij de 
effectbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de genoemde biotopen zullen verdwijnen. De 
bomenrijen blijven ongemoeid. 
 

 
Figuur 3: Schets Vossenberg West II. 

3.2 Effecten op beschermde soorten 

Uit de bureaustudie en de terreinbezoeken blijkt dat in het plangebied beschermde soorten 
en strikt beschermde soorten zijn te verwachten. Per aanwezige beschermde soortgroep 
worden hieronder de mogelijke consequenties en mitigerende maatregelen aangegeven. 

3.2.1 Vogels  

De braakliggend gebieden (verruigd grasland en akker)  in het plangebied zijn een geschikte 
broedplaats voor weidevogels, akkersoorten en pioniersoorten. Indien de aanleg van 
Vossenberg West II plaatsvindt tijdens het broedseizoen (in de periode 15 maart ‐ eind juli) 
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dan kan worden gesteld dat ingrepen in het plangebied sterke negatieve effecten hebben 
op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedterritoria en verstoring van de 
reproductie.  
 
Tijdens de terreinbezoeken zijn broedterritoria van weidevogels als kievit en veldleeuwerik 
waargenomen. Weidevogels broeden globaal vanaf half maart t/m juli. In figuur 4 zijn 
broedterritoria van de kievit en veldleeuwerik weergegeven. Buiten het broedseizoen treedt 
enige verstoring op, dit resulteert alleen in het opvliegen van betreffende vogels.  
 

 
Figuur 4: Aangetroffen broedterritoria kievit en veldleeuwerik (blauwe omlijning) in plangebied (rode 
omlijning (bron: www.maps.google.nl).  
 

Tijdens het broedseizoen zijn alle vogels beschermd. Wettelijk gezien is het niet mogelijk om 
een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van broedende vogels. Indien 
de werkzaamheden in de periode september ‐ maart aanvangen is sprake van een 
permanente verstoring, voordat vogels tot broeden komen. Door deze verstoring zullen 
broedvogels het plangebied mijden als broedterritoria. 
 
Conform de zorgplicht (zie § 4.2) is het van belang om vóór het broedseizoen, op de 
betreffende locatie, eventueel aanwezige vegetatie te verwijderen. Hierdoor zijn geen 
effecten op (broed)vogels tijdens het broedseizoen. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de in het plangebied voorkomende of verwachte 
vogelsoorten zal niet worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen 
zullen worden voortgezet. De kievit en veldleeuwerik broeden vanaf half maart t/m juli. In 
deze periode zijn werkzaamheden op locaties in het plangebied, zoals aangegeven in figuur 
4, verboden. 

3.2.2 Zoogdieren 

De werkzaamheden kunnen met name schade veroorzaken aan algemene muizen en 
spitsmuizen. Deze schade is maar moeilijk te voorkomen, omdat deze soorten bij onraad 
hun hol in vluchten en zich bij gunstige omstandigheden nagenoeg het hele jaar 
voortplanten. Ze leven echter geen van allen in kolonies. Door deze solitaire levenswijze en 
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de hoge reproductiesnelheid zal de schade zeer beperkt zijn. De gunstige staat van 
instandhouding van de betreffende soorten komt niet in het gedrang. 
 
Effecten op kleine zoogdieren zoals muizen kunnen worden beperkt door gefaseerd te werk 
te gaan. Dit houdt in dat eerst de vegetatie op de verruigd graslanden en akkers worden 
verwijderd, alvorens in een later stadium bouwrijp te maken. Het hierdoor eerst minder 
geschikt gemaakte leefgebied kan dan tijdig door de aanwezige zoogdieren worden 
verlaten. Ten aanzien van deze soorten geldt dat ze niet tijdens de winterslaap mogen 
worden verstoord door het verwijderen van vegetatie. Dat betekent dat vegetatie in de 
periode van eind september tot half november zou moeten worden verwijderd. 
 
Grotere zoogdieren, als de mol en konijn hebben grote leefgebieden en zullen tijdens de 
werkzaamheden het plangebied mijden. In de omgeving is voldoende geschikt leef‐ en 
rustgebied aanwezig voor deze soorten. Effecten op populatieniveau van deze soorten 
worden niet verwacht. 
 
Om het onbedoeld doden van egels te voorkomen is het raadzaam om voor verwijderen van 
vegetatie het plangebied te controleren op eventueel aanwezige egels. Indien egels worden 
aangetroffen, kunnen ze worden verplaatst naar geschikt biotoop in de omgeving. 
 
In het plangebied worden enkele strikt beschermde vleermuissoorten verwacht.  
Wanneer sprake is van het verstoren en aantasten van vaste rust‐ en verblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageerplaatsen zijn maatregelen noodzakelijk.  
Door het verwijderen van braakliggend gebied is er geen sprake van het verstoren en 
aantasten van foerageergebied van vleermuizen door ontbrekende groenstructuren.  
 
De gunstige staat van instandhouding van voorkomende en verwachte zoogdieren zal niet 
worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  

3.2.3 Amfibieën 

Schade aan amfibieën is het grootst als de werkzaamheden in het voortplantingsseizoen 
plaatsvindt (half maart t/m juni). In deze periode zijn zowel de volwassen dieren als larven 
aanwezig in het water. Na de voortplanting verlaten sommige amfibieën het water om het 
landbiotoop op te zoeken en later om te overwinteren. De bruine kikker en gewone pad 
overwinteren op het land in holletjes in de bodem, onder bladafval, takkenhopen of stenen.  
 
Indien de werkzaamheden buiten de voortplantingstijd en overwintering worden uitgevoerd 
is de schade beperkt. De ingreep heeft geen effecten op populatieniveau. 
 
De bureaustudie heeft uitgewezen dat een strikt beschermde amfibiesoort, de 
rugstreeppad, in de omgeving van het plangebied aanwezig is. Tevens zijn de waterplassen 
in het plangebied een geschikt biotoop voor de rugstreeppad. De rugstreeppad bevindt zich 
ten tijde van de terreinbezoeken in het landbiotoop waardoor onderzoek naar 
aanwezigheid van amfibiesoorten niet mogelijk was.  
 
Door het voortijdig ongeschikt maken van het waterbiotoop zal de strikt beschermde 
rugstreeppad en algemene amfibiesoorten die op het landbiotoop overwinteren niet naar 
de waterplassen trekken tijdens de voortplantingstijd. Op 31 maart 2011 zijn de 
waterplassen in het plangebied gedempt. Voorafgaand aan de demping zijn de 
waterplassen grondig onderzocht op mogelijk al aanwezigheid van amfibieën. Deze zijn niet 
aangetroffen.  
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Om te voorkomen dat de rugstreeppad in een latere periode alsnog op het werkterrein 
komt moeten waterplassen in het plangebied worden verwijderd of gedempt. Tevens moet 
het ontstaan van waterplassen worden voorkomen. 
 
De gunstige staat van instandhouding van algemene en strikt beschermde amfibieënsoorten 
zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. 

3.2.4 Planten 

Er zijn geen effecten te verwachten op beschermde planten, omdat ze niet zijn aangetroffen 
tijdens de terreinbezoeken en de aangetroffen voedselrijke biotopen niet geschikt zijn. 

3.2.5 Overig beschermde soorten 

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, 
libellen en andere ongewervelden in het plangebied, omdat ze niet zijn aangetroffen tijdens 
de terreinbezoeken en de aangetroffen biotopen niet of nauwelijks geschikt zijn. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusie 

Uit de resultaten van de bureaustudie en de terreinbezoeken blijkt dat in het plangebied 
(strikt) beschermde soorten voor kunnen komen. Het gaat hier om soorten die algemeen 
voorkomen in Nederland, de rugstreeppad en de weidevogels kievit en veldleeuwerik 
(vallen onder een zwaarder afwegingskader). Vanuit de Flora‐ en faunawet zijn er om die 
reden belemmeringen voor de aanleg van Vossenberg West II. 
 
Door de voorgenomen ontwikkeling treden geen negatieve effecten op voor algemene 
beschermde soorten als de bosmuis, aardmuis, huisspitsmuis, mol, egel, konijn, gewone pad  
en bruine kikker. Door een zorgvuldige werkwijze en het nemen van mitigerende 
maatregelen (o.a. ongeschikt maken van het leefgebied) kan schade worden voorkómen en 
blijven negatieve effecten beperkt. Sinds de inwerkingtreding van het Vrijstellingsbesluit 
geldt voor de groep van algemene soorten een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor de 
effecten op de algemene voorkomende, maar beschermde soorten hoeft geen ontheffing te 
worden aangevraagd.  
 
Rugstreeppad 
Om te voorkomen dat de rugstreeppad in een latere periode alsnog op het werkterrein 
komt moeten waterplassen in het plangebied worden verwijderd of gedempt. Tevens moet 
het ontstaan van waterplassen worden voorkomen. 
 
Kievit en veldleeuwerik 
Het resultaat van de bureaustudie en de terreinbezoeken is dat in het plangebied 
broedterritoria van de kievit en veldleeuwerik zijn waargenomen. Alle vogels zijn in 
Nederland beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden 
gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust‐ of verblijfplaatsen worden 
verstoord zijn verboden.   
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. De weidevogels 
(kievit en veldleeuwerik) broeden globaal vanaf half maart t/m juli. In deze periode zijn 
werkzaamheden op locaties in het plangebied, zoals aangegeven in figuur 4, verboden. 
 

4.2 Zorgplicht 

Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de 
ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora‐ en 
faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om 
schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de 
winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.  
 
Werken buiten kwetsbare periode 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als ‘veilige’ 
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als 
vleermuizen, overige zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien 
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voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld bouwrijp maken, in die periode worden 
uitgevoerd, kan daarna gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voorjaar 
probleemloos worden gewerkt. 
 
 
Werken in kwetsbare periode 
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die 
tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende 
het groeiseizoen worden verwijderd, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de 
winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in winterslaap gaan.  
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden 
waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo 
veel mogelijk te voorkomen. 
 

4.3 Tot slot 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek en de twee verkennende terreinbezoeken. 
 
Een dergelijk onderzoek kan niet geheel uitsluiten, dat tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, (strikt) beschermde soorten worden aangetroffen. Ten aanzien van de 
strikt beschermde amfibiesoort de rugstreeppad  en weidevogels kievit en veldleeuwerik 
zijn deze risico's bekend en zijn passende maatregelen voorgesteld om deze risico's tijdens 
de uitvoering te beheersen. Eventueel andere aangetroffen soorten dienen verplaatst te 
worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage kunt u contact opnemen 
met onze ecologisch adviseur Eveliene Dinger (06 30 04 84 42) of Michel Braad (06 ‐ 20 60 
69 20) van ons bureau. 
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Bijlage 1: Wettelijk Kader 
 
Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door 
betreffende onderdelen van de wetgeving. 
 

De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. 
De gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat 
de Natura 2000‐gebieden. In de Natura 2000‐gebieden zijn de beschermde natuur‐
monumenten alsmede de gebieden met de status Vogel‐ en/of de Habitatrichtlijn‐gebied 
(voorheen Speciale Beschermings‐Zones (SBZ's) opgenomen.  
Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van 
de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedspecifiek, 
maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten 
het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde 
gebied.  
 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora‐ en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000‐gebieden 
welke zijn vermeld in bijlage IV. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de 
beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden 
getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het 
projectgebied. 
Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te 
zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. 
Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid 
met de verbodsbepalingen uit de Flora‐ en faunawet (zie paragraaf 2.2 van het voorgaande 
rapport). 
 

Flora‐ en faunawet 
Onder de werking van de Flora‐ en faunawet vallen circa 1.000 dier‐ en plantensoorten. Alle 
inheemse zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën en 
reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal soorten planten, vissen, insecten en 
ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild voorkomende planten en dieren 
geldt de algemene zorgplicht (art. 2). 
Volgens de Flora‐ en faunawet mogen beschermde dier‐ en plantensoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting‐ of vaste rust‐ 
of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord.  
Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of 
vernield. De verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand kader. 
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Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten: 
Artikel 8:  Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen 

of om een andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten 
Artikel 13:  Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 

planten 
 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren: 
Artikel 9:  Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het 

oog op bovenstaande doelen opsporen van dieren. 
Artikel 10:  Het opzettelijk verontrusten van dieren 
Artikel 11:  Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfplaatsen van 
dieren. 

Artikel 13:  Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 
dieren 

 
De werkingssfeer van de Flora‐ en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. 
 
In artikel 75 van de Flora‐ en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. 
Op 23 februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora‐ en 
faunwet1 in werking getreden. Middels deze AMvB wordt onder bepaalde voorwaarden een 
algemene vrijstelling geregeld van de ontheffingsplicht van de Flora‐ en faunawet.  Deze 
vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig gebruik en bestendig 
beheer en onderhoud en voor bepaalde (algemeen voorkomende) soorten. Welke voor‐
waarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af het de dier‐ of plantensoorten die 
voorkomen in het plangebied. In de AMvB worden hiertoe verschillende be‐
schermingsregimes onderscheiden. 
 
• Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB:  
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de 
ontheffingsplicht. Voor deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten 
aanzien van deze soorten de zorgplicht, die eveneens van de Flora‐ en faunawet uitgaat. 
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, 
zoals algemene muizen‐ en spitsmuizen, de Egel, Konijn en Mol, Ree en Vos; , algemene 
amfibieënsoorten, waaronder de Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander en 
plantensoorten als Grasklokje en Gewone dotterbloem. 
 
• Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB: 
Voor soorten van tabel 2 van de AMvB is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 
mogelijk van de ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie 
van LNV goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing 
aangevraagd te worden, welke wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort’(lichte toets). Daarnaast geldt ook voor 
soorten van tabel 2 de algemene zorgplicht. 
 

                                                                  
1. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 

wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 
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• Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 van de 
AMvB – zwaarste beschermingsregime AMvB. 

Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke 
ontwikkelingen geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een 
gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing aangevraagd te worden, welke aan 
vier criteria wordt getoetst (zware toets): de functionaliteit van de voortplantings‐ en/of 
vaste rust‐ en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is sprake van een in of bij wet genoemd 
belang, er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort'. Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de algemene 
zorgplicht. 
 
Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle 
belangen genoemd in het Besluit vrijstelling beschermde dier‐ en plantensoorten. In de 
praktijk komen bij Bijlage 1‐ soorten onderstaande vier belangen het meeste voor bij een 
ontheffing voor een ruimtelijke ingreep: 
1. Bescherming van flora en fauna (b); 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor Bijlage IV‐soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt voor een ruimtelijke ingreep 
alleen ontheffing wordt verleend op grond van een belang uit de Habitatrichtlijn: 
1. Bescherming flora en fauna (b) 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
 
• Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. 
T.a.v. vogels geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden 
gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust‐ of verblijfplaatsen worden 
verstoord verboden zijn.  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt een dergelijke gedragscode dan dient formeel een 
ontheffing te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing 
verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen 
worden tijdens het kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene 
zorgplicht die ook voor vogels geldt.  
 
Bescherming van vogelnesten 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen 
van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts 
een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk jaar terug naar 
hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van 
jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Indien de werkzaamheden 
effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels kan alleen een 
ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dit zijn: 
• Bescherming van flora en fauna (b); 
• Veiligheid van het luchtverkeer (c);  
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
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De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen 
beschermd. Voor deze soorten* is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze 
soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het 
broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of verwijderd.  
 
* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond 
beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op 
deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust‐ en verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond 
beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 
jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
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1. Inleiding 
Om te kunnen bepalen welke beschermde natuurwaarden binnen het plangebied voorkomen is in 
maart 2004 door de gemeente Tilburg aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de opdracht verleend 
om een quick scan uit te voeren naar de eventuele aanwezigheid van beschermde natuurwaarden. 
De quick scan was grotendeels gebaseerd op een gedetailleerd veldonderzoek dat in het kader van 
de aanleg van de Burgemeester Letschertweg in 2002 is uitgevoerd. Naar aanleiding van de herzie-
ne wetgeving ten aanzien van flora en fauna en de uitbreiding van het plangebied met een deel van 
de Reeshofweide, is door de gemeente Tilburg aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de opdracht 
verleend om de quick scan uit 2004 aan te passen. Hiervoor is in de periode eind juni - half septem-
ber 2007 een aanvullend onderzoek verricht naar met name beschermde planten- en diersoorten. 
 

2e Sluisweg

Rouwveldenseweg

Voldijk

Wilhelminakanaal
Reeshofweide

Reeshof

Donge

Burgemeester Letschertweg

 
Kaart 1: begrenzing plangebied. 

 

2. Analyse natuurwaarden  
2.1. Flora en vegetatie 
De kassen die enkele jaren geleden nog een relatief groot deel van het plangebied bedekte zijn in-
middels nagenoeg geheel verdwenen en de vrijgekomen grond is veelal in gebruik genomen als 
akker waarop mais wordt geteeld. Naast deze maïspercelen bestaat het landgebruik uit weilanden, 
boomkwekerijen en woningen met erven en tuinen. Door het intensieve landgebruik en de daarbij 
horende (neven)effecten is de plantengroei zowel in de percelen als in de aangrenzende sloten en 
greppels veelal soortenarm en monotoon. Waardevol zijn enkele sloten in het gebiedsdeel Rauwveld 
en de Reeshofweide met minder algemene soorten zoals veldrus, holpijp, moeraszegge, zwarte 
zegge en in 2004 ook nog gewone dotterbloem en wilde gagel. De verspreiding van met name hol-
pijp, veldrus en gewone dotterbloem is in vergelijking met gegevens van de provincie Noord-Brabant 
uit 1992 sterk afgenomen. Tijdens het aanvullend veldonderzoek in 2007 zijn de gewone dotterbloem 
en wilde gagel niet meer waargenomen. De sterke afname is vooral het gevolg van verruiging, ver-
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mesting en verdroging. Ook in het moerasbosje langs de 2e Sluisweg zijn duidelijke sporen van ver-
droging en verruiging waarneembaar en is de gewone braam sterk toegenomen. Daarentegen ko-
men naast elzen en wilgen in de kruidlaag typische moerasbossoorten zoals de minder algemene 
moeraszegge en stijve zegge nog (plaatselijk) tamelijk regelmatig voor.  
 

$

$

#

#

#

#

#

r r

r

r

Gewone dotterbloem (1992) Gewone dotterbloem (2004)
Wilde gagel (2001) Wilde gagel (2004)
Grasklokje (2002) Grasklokje (2007)

# #

$ $

r r

Kaart 2: waarnemingen van beschermde plantensoorten in 1992, 2001, 2002, 2004 en 2007. 

 
Langs de Rouwveldenseweg en Voldijk zijn in 2002 plaatselijk diverse exemplaren waargenomen 
van het tamelijk zeldzame grasklokje en van het tamelijk algemene muizenoortje, beide soorten zijn 
kenmerkend voor droge, tamelijk voedselrijke zandgronden. In 2007 was van het grasklokje alleen 
nog de groeiplaats langs de Rouwveldenseweg intact.  
In oevers van het Wilhelminakanaal binnen het plangebied treft veelal algemene moeras- en ruigte-
soorten, zoals riet, grote kattenstaart, grote wederik, koninginnekruid en gele lis, maar ook iets min-
der algemene soorten zoals de wilde bertram, pluimzegge en moeraszegge. 
De gewone dotterbloem, wilde gagel en het grasklokje zijn beschermd volgens de Flora- en fauna-
wet, zie verder hoofdstuk 5. 
 
2.2. Zoogdieren 
Het aantal zoogdiersoorten dat in het plangebied leeft is relatief klein en bestaat met uitzondering 
van de (tamelijk) zeldzame ruige dwergvleermuis, meervleermuis en rosse vleermuis en de minder 
algemene laatvlieger en watervleermuis uit (zeer) algemene soorten. Op vele plaatsen zijn in de 
weilanden en bermen zogenaamde ritten van de mol waargenomen. Het konijn heeft slechts op en-
kele plekken vaste verblijfplaatsen. Ook van de bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis en/of veld-
muis zijn relatief weinig sporen of holletjes gezien, al mag worden aangenomen dat met name de 
huisspitsmuis, veldmuis, alsook de huismuis op diverse plaatsen zullen voorkomen. De haas is 
slechts een enkele keer waargenomen, terwijl geen sporen of zichtwaarnemingen bekend zijn van 
bijvoorbeeld de wezel, hermelijn, bunzing, woelrat en egel. De mogelijkheid dat deze soorten in het 
plangebied foerageren, moet echter niet worden uitgesloten.  
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Kaart 3 en 4: waarnemingen van de gewone dwergvleermuis en andere vleermuissoorten in 2002 en 2007. 
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In het plangebied zijn in 2002 en 2007 vijf vleermuissoorten waargenomen. De algemene gewone 
dwergvleermuis is vooral waargenomen langs de Voldijk en in mindere mate ook langs ondermeer 
de Rouwveldenseweg en 2e Sluisweg. De iets minder algemene laatvlieger is met beduidend minder 
exemplaren als de gewone dwergvleermuis aangetroffen langs de 2e Sluisweg, Voldijk en Rouwvel-
denseweg. De tamelijk zeldzame ruige dwergvleermuis is in 2002 waargenomen in de nabijheid van 
de Voldijk en langs het Wilhelminakanaal nabij de inlaat van de Donge. In 2007 is de ruige dwerg-
vleermuis enkele honderden meters ten westen van de laatstgenoemde vindplaats langs het Wilhel-
minakanaal aangetroffen, alsook in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied ter hoogte van 
de sluizen. De eveneens tamelijk zeldzame rosse vleermuis is in 2002 een enkele keer aan de zuid-
zijde van het Wilhelminakanaal gesignaleerd en in 2007 langs de 2e Sluisweg. Boven het Wilhelmi-
nakanaal zijn zowel in 2002 als in 2007 enkele exemplaren van de vrij algemene watervleermuis 
gedetecteerd, ook boven de aangrenzende delen van het Wilhelminakanaal buiten het plangebied 
komen watervleermuizen voor. Buiten het plangebied is boven het Wilhelminakanaal ter hoogte van 
de sluizen ook de zeldzame meervleermuis gedetecteerd, zowel in 2002 als in 2007. Het is zeer 
aannemelijk dat deze soort ook boven het Wilhelminakanaal binnen het plangebied af en toe voor-
komt. De vleermuizen gebruiken het plangebied uitsluitend om te jagen naar voedsel. Vaste verblijf-
plaatsen of vaste vliegroutes zijn zowel in 2002 als in 2007 niet waargenomen.  
Met uitzondering van de huismuis zijn de waargenomen zoogdiersoorten beschermd volgens de 
Flora- en faunawet, waarbij de vleermuizen tevens zijn beschermd via de Europese Habitatrichtlijn, 
zie verder hoofdstuk 5. 
 
2.3. Vogels 
Het plangebied is relatief vogelrijk. In 2002 werden van 40 soorten broedterritoria vastgesteld. In de 
periode eind juni- half juli 2007 is aanvullend onderzoek verricht naar vaste verblijfplaatsen van uilen, 
spechten, roofvogels en (andere) bedreigde vogelsoorten.  
Globaal kunnen de broedvogels worden ingedeeld in vier groepen, namelijk: 

• vogels van wateren, moerassen en natte ruigten: wilde eend, waterhoen, bosrietzanger, riet-
gors; 

• vogels van graslanden, akkers en droge ruigten: patrijs, scholekster, graspieper, veldleeuwe-
rik, kievit, wulp, witte kwikstaart; 

• vogels van struwelen, bomenrijen, houtsingels en bossen; grasmus, roodborsttapuit, fazant, 
tuinfluiter, spotvogel, fitis, ekster, zwarte kraai, heggenmus, ringmus, groenling, staartmees, 
matkop, boomkruiper, zanglijster, zwartkop, houtduif, winterkoning, roodborst, merel, tjiftjaf, 
pimpelmees, koolmees, groene specht, grote bonte specht, torenvalk, zomertortel; 

• vogels van gebouwen en boerenerven: holenduif, Turkse tortel, boerenzwaluw, huismus, 
kauw, spreeuw. 
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Kaart 5: vogels van graslanden, akkers en ruigten. Kaart 6: vogels van struwelen, houtsingels en bossen. 

 
De soorten van struwelen, singels en bosjes leven voornamelijk in het (relatief) kleinschalige land-
schap van het gebiedsdeel Rauwveld en in natuurzones langs het Wilhelminakanaal. De soorten van 
graslanden, akkers en droge ruigten leven in de open landbouwgebieden ten westen van de Voldijk 
en ten zuiden van de Rouwveldenseweg en in de Reeshofweide. 
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Kaart 7 en 8: broedterritoria van spechten, roofvogels en bedreigde vogelsoorten in 2002 en 2007. 
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Het overgrote deel van de broedvogelsoorten is landelijk, provinciaal en regionaal (zeer) algemeen. 
Minder algemene broedvogels zijn de boomkruiper, grasmus, roodborsttapuit, bosrietzanger, riet-
gors, matkop, groene specht, grote bonte specht, graspieper, patrijs, torenvalk, zomertortel en veld-
leeuwerik. De groene specht, patrijs, graspieper, veldleeuwerik, zomertortel, boerenzwaluw, ringmus, 
huismus en spotvogel zijn als kwetsbare of gevoelige soort opgenomen in de landelijke Rode Lijst 
van bedreigde vogelsoorten. De scholekster is opgenomen in de zogenaamde Blauwe Lijst. In deze 
lijst zijn soorten opgenomen waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid heeft, omdat 
bijvoorbeeld een groot deel van de Europese populatie in Nederland broedt. Door de provincie 
Noord-Brabant zijn de volgende vogelsoorten die binnen het plangebied broeden aangeduid als een 
prioritaire soort: roodborsttapuit, patrijs, veldleeuwerik en kievit. 
Tijdens het aanvullend onderzoek in 2007 is ten opzichte van 2002 alleen van de torenvalk geen 
vaste verblijfplaats meer waargenomen. Daarentegen werden vier nieuwe soorten aangetroffen als 
broedvogel, namelijk de huismus, ringmus, grote bonte specht en roodborsttapuit. 
Aan de westzijde van de boerderij in de Reeshofweide broedde volgens P. Buster in 2005 en 2006 
de wulp. In 2002 is in de Reeshofweide door het Ecologisch Adviesbureau Cools ook een broedterri-
torium van de wulp vastgesteld echter enkele tientallen meters buiten het plangebied. 
Naast deze broedvogels wordt het plangebied ook gebruikt door enkele minder algemene vogelsoor-
ten om te foerageren of te rusten. Zo is boven, langs en nabij het Wilhelminakanaal regelmatig de 
ijsvogel gesignaleerd. In 2002 is een territorium van de ijsvogel, buiten het plangebied, vastgesteld 
langs het Wilhelminakanaal ter hoogte van de sluizen. Andere meer bijzondere vogelsoorten die door 
P. Buster in 2005 en 2006 zijn waargenomen in de Reeshofweide of nabij de Donge zijn ondermeer 
de kleine zwaan, watersnip, kleine plevier en oeverloper. 
Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet en de Europese Vogelrichtlijn, zie 
verder hoofdstuk 5. 
 
2.4. Vissen, amfibieën en reptielen  
In enkele sloten binnen het plangebied leven de drie- en tiendoornige stekelbaars en plaatselijk ook 
de snoek. De snoek is ook regelmatig waarneembaar in het Wilhelminakanaal, evenals soorten zoals 
de baars, brasem, karper, rietvoorn en minder algemene soorten zoals de pos en de paling of aal. 
Genoemde vissoorten zijn landelijk, provinciaal en regionaal algemeen en niet beschermd volgens 
de Flora- en faunawet. 
In het plangebied zijn van slechts drie amfibiesoorten in 2002 en 2007 eieren, larven, jonge en/of 
volwassen exemplaren gezien, namelijk van de bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad. De 
soorten zijn landelijk, provinciaal en regionaal algemeen en komen binnen het plangebied op enkele 
plekken met een (relatief) klein aantal exemplaren voor. Geschikte voortplantingswateren (visvrije 
poelen en/of sloten) voor amfibieën komen niet of nauwelijks voor, eveneens land- en overwintering-
biotopen met uitzondering van het moerasbosje langs de 2e Sluisweg. 
Voor reptielen (levendbarende hagedis, hazelworm) is het plangebied ongeschikt. Alle amfibie- en 
reptielsoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet, zie verder hoofdstuk 5.  
 
2.5. Libellen, dagvlinders en andere ongewervelden 
Het plangebied is relatief arm aan libellen en dagvlinders, hetgeen nauw samenhangt met het inten-
sief landgebruik en het gebrek aan bloemrijke bermen en slootkanten, bosjes en poelen. 
Voor wat betreft de dagvlinders zijn er in 2002 en/of 2007 de atalanta, dagpauwoog, groot en klein 
koolwitje, klein geaderd witje, icarusblauwtje, kleine vos en kleine vuurvlinder, alsook het minder 
algemene bruin zandoogje en hooibeestje waargenomen.  
Met betrekking tot de libellen zijn er enkele minder algemene soorten gezien, zoals de paardenbijter, 
grote keizerlibel, blauwe breedscheenjuffer en de bloedrode, bruinrode en steenrode heidelibel, 
alsook algemenere soorten zoals de gewone oeverlibel, lantaarntje, azuurwaterjuffer en vuurjuffer.  
De genoemde dagvlinder- en libellensoorten zijn niet beschermd volgens de Flora- en faunawet. 
Naar andere ongewervelden, zoals sprinkhanen, krekels, hommels en bijen is nauwelijks onderzoek 
verricht, echter de mogelijkheid dat er soorten voorkomen die beschermd zijn volgens de Flora- en 
faunawet of die landelijk dan wel provinciaal bedreigd zijn, is niet aannemelijk.  
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3. Ecologische en Groene Hoofdstructuur 
 
3.1. Begrenzing Ecologische en Groene Hoofdstructuur 
In de nadere uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur door de provincie Noord-Brabant beho-
ren het moerasbosje (oppervlakte circa 1,5 hectare) langs de 2e Sluisweg en het Wilhelminakanaal 
tot de Ecologische Hoofdstructuur.  
Tot de Groene Hoofdstructuur-Natuur behoren naast het moerasbosje en het Wilhelminakanaal, 
volgens de provincie Noord-Brabant, ook de groenzones langs het Wilhelminakanaal. Genoemde 
gebiedsdelen zijn begrensd als de subzone Overig bos- en natuurgebied. Een zone aan weerszijden 
van het Wilhelminakanaal is tevens begrensd als subzone Leefgebied struweelvogels, als onderdeel 
van de Groene Hoofdstructuur hoofdzone landbouw. Daarnaast is binnen het Streekplan het Wilhel-
minakanaal aangegeven als een Ecologische verbindingszone, als onderdeel van de Groene Hoofd-
structuur hoofdzone natuur. 
De waarden binnen de GHS (inclusief EHS) mogen niet worden aangetast door ingrepen buiten de 
GHS. Een en ander kan leiden tot noodzakelijke maatregelen buiten de GHS, zoals de aanleg van 
bufferzones rondom de GHS. Richtinggevend hiervoor is een uitspraak van de Raad van State in 
2001 in verband met een geplande woonwijk nabij de Vrachelsche Heide te Oosterhout. In de uit-
spraak wordt uitgegaan van een groene bufferzone van 50 tot 100 meter tussen het bosgebied de 
Vrachelsche Heide en de geplande woonwijk. Door de Provincie Noord-Brabant wordt echter deze 
maat niet zondermeer als standaardmaat toegepast tussen enerzijds de GHS en anderzijds geplan-
de industrieterreinen of woonwijken. Maatwerk blijft gelden, waarbij de omvang van de bufferzone in 
belangrijke mate wordt bepaald door de actuele en/of potentiële natuurwaarden die ter plekke binnen 
de GHS (kunnen) voorkomen, alsook de huidige relatie met de omgeving en in welke mate er versto-
ring optreedt door de geplande activiteiten. Tot op heden is de provincie bij (grootschalige) activitei-
ten uitgegaan van een bufferzone met een minimale breedte van 50 meter. In een aantal gevallen is 
deze breedte niet gehanteerd maar is compensatie geëist. 
 

4. Effecten op beschermde natuurwaarden 
Door de ontwikkeling van het industrieterrein ten noorden van het Wilhelminakanaal zullen de leef-
gebieden verdwijnen of sterk worden aangetast van met name vogels die in meer of mindere mate 
gebonden zijn aan een open landschap dat bestaat uit graslanden en akkers, zoals de patrijs, schol-
ekster, veldleeuwerik, kievit en roodborsttapuit alsook zoogdiersoorten zoals de haas en ruige 
dwergvleermuis. Een afname of verdwijning van het leefgebied is ook te verwachten voor vogelsoor-
ten die gevoelig zijn voor een toename van verstoring (geluid, licht) zoals de zomertortel, groene 
specht, grote bonte specht en torenvalk. Laatstgenoemde soort is echter in 2007 niet meer als 
broedvogel gesignaleerd. Daarnaast zullen de broedplaatsen van de boerenzwaluw en huismus 
verdwijnen, aangezien deze nu aanwezig zijn in boerengebouwen, die gesloopt zullen worden voor 
de ontwikkeling van het industrieterrein.  
Voor wat betreft de beschermde planten die binnen het plangebied voorkwamen dan wel –komen 
zijn de gewone dotterbloem en wilde gagel voor het laatst in 2004 waargenomen. De voormalige 
groeiplaatsen die in 2007 al grotendeels waren dichtgegroeid met riet en andere ruigtekruiden, zullen 
door de herinrichting geheel verdwijnen. Het grasklokje komt nog voor in een berm langs de Rouw-
veldenseweg. Door het nemen van bepaalde maatregelen is het wellicht mogelijk deze groeiplaats te 
behouden. 
Aangezien de meeste bomenrijen en het broekbosje niet zullen verdwijnen, zal er nauwelijks een 
negatief effect ontstaan voor foeragerende vleermuissoorten. Wel zal een eventuele toename van 
verlichting en hierdoor een afname van donkerte een negatief effect hebben voor de vleermuissoor-
ten.  
Door handhaving van het broekbosje langs de 2e Sluisweg zullen, met uitzondering wellicht van de 
groene specht, de overige natuurwaarden blijven bestaan en zal er mogelijk ook een gedeeltelijk 
herstel kunnen optreden van de oorspronkelijke moerasbosvegetatie. Het moerasbosje zal via een 
verbindingszone langs en onder de Burgemeester Letschertweg in verbinding worden gebracht met 
het natuurgebied Huis ter Heide.  
Handhaving, herstel of ontwikkeling van allerlei planten- en diersoorten wordt na de herinrichting 
naar industrieterrein ook verwacht in en langs de sloten, wegbermen en bomenrijen. Voorbeelden 
zijn meer bijzondere soorten zoals de holpijp, veldrus, het grasklokje, de bastaardkikker, bruine kik-
ker, gewone pad, tuinfluiter, spotvogel, boomkruiper en grasmus. 
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In de Reeshofweide zal het leefgebied van de wulp binnen het plangebied verdwijnen. Langs het 
Wilhelminakanaal en in de Reeshofweide zal een klein deel van het leefgebied van vogelsoorten 
zoals de grasmus en tuinfluiter verdwijnen. Voor het overgrote deel zal het leefgebied van deze vo-
gelsoorten, alsook van de bosrietzanger, rietgors, zwartkop en zanglijster, langs of direct nabij het 
Wilhelminakanaal blijven bestaan dan wel slechts tijdelijk worden verstoord. Op termijn zal door de 
aanleg van een brede groenzone aan de noordzijde van het kanaal het leefgebied van bepaalde 
vogelsoorten en andere diersoorten worden vergroot.  
Voor de foerageergebieden boven en langs het Wilhelminakanaal van vleermuissoorten zoals de 
watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en meervleermuis zal waarschijnlijk geen 
negatief effect ontstaan door de herinrichting, aangezien de geplande activiteiten die een negatief 
effect kunnen hebben (veelal) overdag zullen plaatsvinden. Ook voor dit gebiedsdeel geldt dat ver-
lichting wel een afname van de donkerte zal betekenen hetgeen negatief is voor de foeragerende 
vleermuizen. 
Het overige deel van de Reeshofweide dat geen onderdeel uit zal gaan maken van het industrieter-
rein zal op termijn een (waardevoller) leefgebied worden voor ondermeer de patrijs, graspieper en 
andere vogelsoorten van extensief beheerde graslanden en ruigten. Door verbetering van de water-
kwaliteit en – kwantiteit zullen tevens kwelindicatoren zoals holpijp, veldrus, moeraszegge en wellicht 
ook gewone dotterbloem en waterviolier zich uitbreiden of kunnen ontwikkelen en zal een geschikt 
leefgebied ontstaan voor diverse amfibiesoorten. 
Van de soorten die negatieve effecten ondervinden van de ontwikkeling van het industrieterrein is het 
leefgebied in Noord-Brabant van met name de patrijs, veldleeuwerik, zomertortel en graspieper de 
laatste jaren (zeer) sterk achteruitgegaan. 
 

5. Toetsing Flora- en faunawet 
Activiteiten die een schadelijk effect hebben op soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en 
faunawet zijn in principe verboden. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken, met 
een ontheffing of een vrijstelling. Naast een ‘passieve’ wettelijke bescherming door middel van diver-
se verbodsbepalingen is er in de Flora- en faunawet een actieve bescherming opgenomen via onder 
andere soortenbeschermingsplannen en de zogenaamde rode lijsten met landelijk bedreigde soor-
ten. Per 23 februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) artikel 75 met betrekking tot 
de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze herziene Flora- en faunawet zijn de beschermde 
planten- en diersoorten verdeeld in drie groepen. 
 
5.1. Tabel 1: algemene soorten 
Voor de soorten opgenomen in tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 
(*) als de activiteiten te kwalificeren zijn als bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden binnen het 
plangebied. Aan de vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze werkzaamheden hoeft 
dus geen ontheffing te worden aangevraagd dan wel een gedragscode te worden opgesteld of ge-
volgd. Een vrijstelling betekent echter niet dat de soorten niet meer beschermd zijn en geldt er nog 
altijd de zogenaamde zorgplicht (**).  
Van de soorten die opgenomen zijn in tabel 1 komen anno 2007 binnen het plangebied de volgende 
soorten voor: grasklokje, konijn, haas, mol, rosse woelmuis, bosmuis, huisspitsmuis, veldmuis, ge-
wone pad, bastaardkikker en bruine kikker. 
 
5.2. Tabel 2: overige soorten 
Voor de soorten opgenomen in tabel 2 geldt een vrijstelling van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 
(*) als de activiteiten te kwalificeren zijn als bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden binnen het 
onderzoeksgebied en als de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode (***). Indien er geen gedragsco-
de wordt opgesteld of gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaande en goedgekeurde gedrags-
code dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt dan onderworpen aan 
de zogenaamde lichte toets. In deze toets moet worden aangetoond dat de geplande werkzaamhe-
den geen afbreuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Wilde gagel is opgenomen in de tabel 2. Conform het artikel 8 van de Flora- en faunawet is het ver-
boden om, zonder een ontheffing, deze plantensoort ondermeer uit te steken, te vernielen, te be-
schadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Wilde 
gagel is voor het laatst in 2004 op één plek waargenomen. In 2007 was de voormalige groeiplaats 
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grotendeels verruigd en niet meer geschikt als leefgebied voor de wilde gagel. Aanvraag van een 
ontheffing voor de wilde gagel wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 
 
5.3. Tabel 3: soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB  
Voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden binnen het 
plangebied, geldt voor de soorten opgenomen in tabel 3 geen vrijstelling van de verbodsartikelen 8, 
9, 11 en 12, ook niet op basis van een gedragscode. Voor deze activiteiten is een ontheffing van de 
genoemde verbodsartikelen noodzakelijk. Een ontheffingaanvraag voor de soorten opgenomen in 
tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, er is 
geen alternatief en doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie 
criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na el-
kaar, met andere woorden aan alle drie criteria moet voldaan zijn. Voor het verbodsartikel 10 wordt 
veelal geen ontheffing verleend.  
Van de soorten die opgenomen zijn in tabel 3 komen binnen het plangebied de gewone dwergvleer-
muis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis en zeer waarschijnlijk ook 
de meervleermuis voor. Het plangebied wordt door deze soorten alleen gebruikt als foerageergebied. 
In de Flora- en faunawet staat aangegeven dat: “het aantasten van foerageerplaatsen is alleen ont-
heffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van de verblijfplaatsen van de 
betreffende soort, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn”. Op basis van een deskun-
digenoordeel kan worden gesteld dat het plangebied zeer waarschijnlijk geen essentieel onderdeel 
zal zijn van het leefgebied van de genoemde vleermuissoorten, aangezien in de directe omgeving 
van het plangebied soortgelijke foerageergebieden aanwezig zijn. Tijdens het veldonderzoek in 2002 
en 2007 zijn geen vaste verblijfplaatsen of vaste vliegroutes van vleermuizen waargenomen. 
 
5.4. Vogels 
Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgenomen. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij 
vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden 
verstoord, zijn verboden. Voor de vogelsoorten geldt een vrijstelling van de verbodsartikelen 9 tot en 
met 12 (*) als de activiteiten te kwalificeren zijn als bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden binnen 
het onderzoeksgebied en als de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode (***). Indien er geen ge-
dragscode wordt opgesteld of gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaande en goedgekeurde 
gedragscode dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt dan onderworpen 
aan de uitgebreide toets (zie verder bij tabel 3).  
De Flora- en faunawet geeft aan dat op ieder moment dat een beschermde vogelsoort bezig is met 
het broedproces er geen verstorende werkzaamheden mogen plaatsvinden. Een specifieke broedpe-
riode wordt echter niet genoemd in de Flora- en faunawet. Op basis van de Natuurkalender broedvo-
gels van het Ministerie van LNV bevindt de broedperiode zich voor de vogelsoorten binnen het on-
derzoeksgebied tussen half maart en half september. Buiten deze periode is de kans dat er broe-
dende vogels aanwezig zijn nagenoeg zeker uitgesloten en kunnen de werkzaamheden zonder ont-
heffing worden uitgevoerd. 
Voor activiteiten die lijden tot een verstoring of vernieling van vaste verblijfplaatsen van spechten, 
uilen en roofvogels is altijd de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk. De in 2002 waargenomen 
vaste verblijfplaats van de torenvalk is in 2007 niet meer gesignaleerd. Ook de vaste verblijfplaats 
van de groene specht in het moerasbosje langs de 2e Sluisweg was in 2007 niet meer aanwezig. 
Daarentegen werd een verblijfplaats van de groene specht ontdekt in een boom langs de Rouwvel-
denseweg en in het moerasbosje een verblijfplaats van de grote bonte specht. Ondanks het feit dat 
het moerasbosje en (waarschijnlijk) ook de bomen langs de Rouwveldenseweg zullen blijven be-
staan en hiermede fysiek ook de vaste verblijfplaatsen, zullen de verblijfplaatsen ernstig worden 
verstoord door de activiteiten tijdens en na de aanleg van het industrieterrein. Om deze reden wordt 
de aanvraag van een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet voor de groene specht en 
grote bonte specht dan ook noodzakelijk geacht. Aangezien de vaste verblijfplaats van de torenvalk 
niet meer is aangetroffen is de aanvraag van een ontheffing voor deze soort niet noodzakelijk. 
 
(*) Artikel 8 tot en met 12 
Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijde-
ren. 
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Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  
Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  
Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het 
nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
 
(**) Zorgplicht 
‘Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomge-
ving. Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nala-
ten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel moge-
lijk te beperken of ongedaan te maken.’ 
 
(***) Gedragscode 
Een gedragscode wordt meestal opgesteld per een organisatie, sector of bedrijfsschap. In een gedragscode staat beschreven 
hoe de schade aan beschermde soorten (zoveel mogelijk) wordt voorkomen of hoe de gunstige staat van instandhouding van 
soorten wordt gegarandeerd door bepaalde maatregelen binnen of buiten het plangebied. Een gedragscode moet worden 
ingediend voor goedkeuring bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er mag ook gebruik worden gemaakt 
van een reeds bestaande en goedgekeurde gedragscode met betrekking tot soortgelijke werkzaamheden die zullen worden 
uitgevoerd binnen het desbetreffende plangebied. 
 
(****) Onderzoek en onderwijs 
- repopulatie en herintroductie; 
- bescherming van flora en fauna; 
- veiligheid van het luchtverkeer; 
- volksgezondheid of openbare veiligheid; 
- dwingende redenen van openbaar belang; 
- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom; 
- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren; 
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw; 
- bestendig gebruik; 
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 
Overzicht beschermde en bedreigde soorten in 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 en 2007. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam ZN ZB ZR FF HR RL P 2001 
2002 

2004 
2005 
2006 

2007 

Planten            

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris VA VA VZ 1    B B  

Grasklokje Campanula rotundifolia VA VZ Z 1    B B B 

Wilde gagel Myrica gale VA VA VZ 2  G P B B  

Amfibieën            

Bastaardkikker Rana klepton esculenta A A A 1      B 

Bruine kikker Rana temporaria A A A 1    B B B 

Gewone pad Bufo bufo A A A 1    B B B 

Zoogdieren            

Bosmuis Apodemus sylvaticus A A A 1    B B B 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus A A A 1    B B B 

Veldmuis Microtus arvalis A A A 1    B B B 

Huisspitsmuis Crocidura russula A A A 1    B B B 

Haas Lepus europaeus A A A 1    B  B 

Konijn Oryctolagus cuniculus A A A 1    B B B 

Mol Talpa europea A A A 1    B B B 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus A A A 3 IV  P  NB  NB 

Laatvlieger Eptesicus serotinus VA VA VA 3 IV  P NB  NB 

Watervleermuis Myotis daubentonii VA VA VA 3 IV  P NB  NB 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula VA VZ VZ 3 IV  P NB  NB 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam ZN ZB ZR FF HR RL P 2001 
2002 

2004 
2005 
2006 

2007 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii VA VZ VZ 3 IV  P NB  NB 

Meervleermuis Myotis dasycneme VZ Z ZZ 3 IV  P NB  NB 

Vogels            

Blauwe reiger Ardea cinerea A A A 2    NB  NB 

Boerenzwaluw Hirundo rustica A A A 2  G  B  B 

Boomkruiper Certhia brachydactyla VA VA VA 2    B  B 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris VA VA VA 2    B  B 

Buizerd Buteo buteo VA VA VA 2    NB  NB 

Ekster Pica pica A A A 2    B  B 

Fazant Phasianus colchicus A A A 2    B  B 

Fitis Phylloscopus trochilus A A A 2    B  B 

Grasmus Sylvia communis VA VA VA 2    B  B 

Graspieper Anthus pratensis A VA VA 2  G  B  B 

Groene specht Picus viridis VA VA VA 2  K  B  B 

Groenling Carduelis chloris A A A 2    B  B 

Grote bonte specht Dendrocopus major A VA VA 2      B 

Heggenmus Prunella modularis A A A 2    B  B 

Holenduif Columba oenas VA A A 2    B  B 

Houtduif Columba palumbus A A A 2    B  B 

Huismus Passer domesticus A A A 2  G  NB  B 

Huiszwaluw Delichon urbica A A A 2  G P NB  NB 

IJsvogel Alcedo atthis VZ VZ VZ 2   P NB  NB 

Kauw Corvus monedula A A A 2    B  B 

Kievit Vanellus vanellus A A A 2   P B  B 

Kleine plevier Charadrius dubius VZ VZ VZ 2   P  NB  

Kleine zwaan Cygnus columbianus VZ Z ZZ 2   P  NB  

Kokmeeuw Larus ridibundus A A A 2    NB  NB 

Koolmees Parus major A A A 2    B  B 

Matkop Parus montanus VA VA VA 2    B  B 

Meerkoet Fulica atra A A A 2    NB  NB 

Merel Turdus merula A A A 2    B  B 

Oeverloper Actites hypoleucos VA VA VZ 2  G   NB  

Patrijs Perdix perdix VA VA VZ 2  K P B  B 

Pimpelmees Parus caeruleus A A A 2    B  B 

Rietgors Emberiza schoeniclus VA VA VA 2    B  B 

Ringmus Passer montanus\ A A A 2  G    B 

Roodborst Erithacus rubecula A A A 2    B  B 

Roodborsttapuit Saxicola torquata VZ VA VZ 2   P   B 

Scholekster Haematopus ostralegus VA VA VA 2  BL  B  B 

Spotvogel Hippolais icterina VA VA VA 2  G  B  B 

Spreeuw Sturnus vulgaris A A A 2    B  B 

Staartmees Aegithalos caudatus VA VA VA 2    B  B 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita A A A 2    B  B 

Torenvalk Falco tinnunculus VA VA VA 2    B  NB 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam ZN ZB ZR FF HR RL P 2001 
2002 

2004 
2005 
2006 

2007 

Tuinfluiter Sylvia borin A A A 2    B  B 

Turkse tortel Streptopelia decaocto A A A 2    B  B 

Veldleeuwerik Alauda arvensis A VA VA 2  G P B  B 

Vink Fringilla coelebs A A A 2    B  B 

Waterhoen Gallinula chloropus A A A 2    B  B 

Watersnip Gallinago gallinago VA VA VZ 2  B P  NB  

Wilde eend Anas platyrhynchos A A A 2    B  B 

Winterkoning Troglodytes troglodytes A A A 2    B  B 

Witte kwikstaart Motacilla alba A A A 2    B  B 

Wulp Numenius arquata VA VA VZ 2     B  

Zanglijster Turdus philomelos A A A 2    B  B 

Zomertortel Streptopelia turtur VA VA Z 2  K  B  B 

Zwarte kraai Corvus corone A A A 2    B  B 

Zwartkop Sylvia atricapilla A A A 2    B  B 

 
Toelichting afkortingen in tabellen: 
 

ZN 
ZB  
ZR 

De zeldzaamheidsgraad van de soort in Nederland (ZN), Noord-Brabant (ZB) en de regio (ZR): 
ZA = zeer algemeen, A = algemeen, VA = vrij algemeen, VZ = vrij zeldzaam, Z = zeldzaam, ZZ = zeer zeldzaam 
De regio bestaat uit het gebied in een straal van circa 5 kilometer rondom het plangebied. 

FF Flora- en faunawet:  
1 = algemene soorten  2 = overige soorten  3 = soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB 

HR Habitatrichtlijn: IV = soorten die strikt moeten worden beschermd volgens de Habitatrichtlijn. 

RL 
Rode Lijst: B = Bedreigd  K = kwetsbaar   G = Gevoelig. 
BL = Blauwe Lijst: soort waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid heeft,  
omdat bijvoorbeeld een groot deel van de Europese populatie in Nederland broedt. 

P P= planten- of diersoort die door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als een prioritaire soort. 

2001… B = de soort plant zich voort binnen het plangebied en NB = de soort plant zich niet voort binnen het plangebied. 
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1		  Inleiding 
1.1		  Onderzoekskader

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor 
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een 
inventariserend veldonderzoek (IVO-p) uitgevoerd te Tilburg (gemeente Tilburg), 
plangebied Vossenberg. Door de geplande bestemmingswijziging ten behoeve van 
de uitbreiding van het bedrijventerrein Vossenberg worden de eventueel aanwezige 
archeologische waarden in het plangebied bedreigd. Op basis van de resultaten van 
een door Bilan uitgevoerd bureau- en booronderzoek� is daarom door de gemeente 
Tilburg besloten om tot een IVO door middel van proefsleuven over te gaan. Het 
onderzoek vond plaats van 26 november tot 7 december 2007.
Het plangebied is gelegen in de uiterste noordwesthoek van de gemeente Tilburg, 
provincie Noord-Brabant. Ten zuiden van het plangebied ligt het Wilhelminakanaal 
met aan de overzijde de woonwijk Reeshof, ten noordwesten ligt de gemeente 
Dongen.
Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door het Wilhelminakanaal, in het 
noorden door de Uiterste Stuiver en de Dongenseweg en in het oosten door de 
Heibloemse weg en de Groenvenseweg. Het westen wordt begrensd door de 
geplande Noordwesttangent.
Het onderzoeksgebied ligt in het zuiden van het plangebied en is onder te verdelen 
in drie locaties (afb. 2). De locatie Wilhelminakanaal ligt in de hoek tussen de Voldijk 
en het Wilhelminakanaal/Dongensekanaaldijk, direct ten oosten van de Voldijk en 
ten noorden van het Wilhelminakanaal, de locatie Rouwveldenseweg wordt aan 
de westzijde begrensd door de Voldijk, aan de oostzijde door de Tweede Sluisweg 
en ligt direct ten noorden van de Rouwveldenseweg. De derde en grootste locatie, 
locatie Voldijk, ligt ten westen van en aansluitend aan de Voldijk ten noorden van het 
Wilhelminakanaal.
Opdrachtgever voor het onderzoek is de gemeente Tilburg. Bevoegd gezag bij 
het onderzoek is de gemeente Tilburg. Het veldwerk is uitgevoerd door A. ter Wal 
(projectleider), M.A. Tolboom (beide werkzaam bij BAAC bv), S. Beumer en
M. Veenstra (Vriens bv). De graafmachine werd geleverd door de firma Beenakkers, 
de machinist was A. Beenakkers.

�	  Robeerst & Gheysen 2005
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1.2		  Administratieve gegevens

Locatiegegevens:
Provincie			   : Brabant
Gemeente			   : Tilburg
Plaats			   : Tilburg
Toponiem			   : Vossenberg
Kaartblad			   : 44G
Oppervlakte			   : circa 13,6 ha
Landgebruik			   : akker
RD-coördinaten 		  : 127206/401844 (noord)
					       127547/401598 (oost)
					       127585/401055 (zuid)
					       126945/401563 (west)
Onderzoekgegevens:
Datum uitvoering veldwerk		  : 26 november tot 7 december 2007
Uitvoerder		  : BAAC bv
BAAC-rapport		  : A-07.0155
Opgravingscode		  : TILVO
Opdrachtgever		  : gemeente Tilburg
Contactpersoon		  : mevr. C. Rodenburg
PvE proefsleuvenonderzoek�		
                              - Opsteller     : drs. M. Bink (BAAC bv)
                              - Datum	       : 12 januari 2007
Bevoegd gezag		  : Gemeente Tilburg
ARCHIS-Meldingsnummer		  : 22461
ARCHIS-Onderzoeksnummer	 : 19419

�	  Bink 2007
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2		  Archeologische en landschappelijke achter-
		  gronden
2.1 		 Geologie, geomorfologie en bodem�

Het plangebied wordt in de diepe ondergrond in tweeën gedeeld door een zuidoost-
noordwest gerichte breuk (de Feldbiss), ontstaan in het Carboon onder invloed 
van de platentektoniek. Deze breuk vormt de grens tussen het Kempisch Hoog 
en het relatief lagere Roerdalslenk. Beide landschappen werden gevormd tijdens 
het Vroeg-pleistoceen. Op het Kempisch Hoog zijn dicht aan het oppervlak grove 
zanden en grinden van de toenmalige Rijn en Maas aanwezig. Deze rivierafzettingen 
worden gerekend tot de Formatie van Sterksel. Plaatselijk komen grindrijke lagen 
en kleilagen voor. In het Midden-Pleistoceen schoven Rijn en Maas op naar het 
oosten onder invloed van de platentektoniek. Door het verdwijnen van de rivieren 
hadden wind en sneeuwsmeltwater vrij spel en vond erosie van het Kempisch Hoog 
plaats. Door de relatief lagere ligging van de Roerdalslenk werd het fijnzandig en 
lemig erosiemateriaal hier afgezet. Moeilijk te eroderen materiaal zoals grind, grof 
zand en hier en daar keien bleef achter op het Kempisch Hoog. Een gevolg van 
het hoogteverschil was het ont-staan van erosiegeulen. De koude verhinderde 
het diepe insnijden in het landschap met brede beekdalen tot gevolg. Zowel in de 
Roerdalslenk als op het Kempisch Hoog werd gedurende het Laat-Pleistoceen 
door de wind dekzand afgezet, waardoor dekzandruggen ontstonden. Het pakket in 
de Roerdalslenk is evenwel opmerkelijk dikker. In vochtige laagten en depressies 
werd Brabantse leem afgezet. De dek-zanden vormden een belemmering voor de 
waterafvoer van de beken. Op veel plaatsen ontstonden daardoor kleine meertjes.
In het Holoceen werd het klimaat milder en vond er op grote schaal bodemvorming 
plaats. Door de stagnerende waterafvoer werden de meertjes vennen en begon 
veenvorming. Ook in slecht afwaterende beekdalen ontstond veen, terwijl op drogere 
plaatsen bossen groeiden. Bij een vergaande antropogene ontbossing en verschraling 
konden de hoogste delen van landschap opnieuw verstuiven en ontstonden stuifzand-
gebieden en landduinen.
Volgens de geomorfologische kaart van Nederland� komen in het plangebied beek-
dalen en laagten voor. Vanaf het Holoceen werd lokaal veen, zand of klei afgezet dat 
het oorspronkelijke dekzandreliëf bedolf. Pal ten noorden van het plangebied, aan de 
overzijde van de Dongenseweg, liggen een landduin, terrasafzettingswelvingen en 
dekzandruggen. Volgens de bodemkaart van Nederland� komen in het plangebied 
veengronden en moerige eerdgronden (vWz), gooreerdgronden/verploegde veld-
podzolgronden (pZn23g) en veldpodzolgronden (kaartcode Hn21 en Hn30) voor. 
Veengronden en moerige eerdgronden (vWz) zijn met name aanwezig in beekdalen 
en lokale laagten. Door de slechte afwatering ontstond tijdens het Holoceen veen 
of een moerige laag. Voor de classificatie is voornamelijk de dikte van de venige 
tussenlaag (ook broekveen geheten) bepalend. De dikte daarvan wordt mede bepaald 
door het dekzandreliëf in de ondergrond. Bij veengronden is deze laag meer dan 
40 cm dik, bij moerige eerdgronden tussen 15 en 40 cm dik. Op deze laag ligt een 
zandige bovengrond die kunstmatig is opgebracht. 

�	  Overgenomen uit Robeerst & Gheysen 2005
�	  Geomorfologische kaart van Nederland 1981
�	  Stiboka 1972a; 1972b
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Gooreerdgronden/verploegde veldpodzolgronden (pZn23g) komen voor in lagere 
delen van vlakten. Dikwijls vormen ze de overgang tussen veldpodzolgronden en het 
beekdal. Onder een 20 tot 50 cm dikke humeuze bovengrond is een bleke ondergrond 
aanwezig met weinig roest. Bij een deel van de gronden komt een zwak ontwikkelde 
humuspodzol-B voor. Podzolgronden waarvan de B-horizont door ploegen groten-
deels is opgenomen in de bouwvoor worden ook gerekend tot en zijn op de bodem-
kaart als zodanig gekarteerd als goordeerdgronden. Veldpodzolgronden (Hn21, Hn30) 
komen voor in vlakten, laagten, en lagere delen van dekzandruggen. Ze zijn ontstaan 
onder relatief natte omstandigheden. In het plangebied zijn de veldpodzolgronden 
tijdens de jongste ontginningen in gebruik genomen voor landbouw en is door her-
haaldelijk ploegen een homogene bouwvoor ontstaan. In lokale laagten kunnen de 
podzolgronden nog intact zijn. In het plangebied zijn de gronden dikwijls vergraven 
en kan de humushoudende bovengrond lokaal zeer sterk in dikte variëren. In de 
Roerdalslenk hebben de veldpodzolgronden leemarm tot zwak matig fijn zand als 
moedermateriaal (Hn21). Op het Kempisch Hoog zijn veldpodzolgronden ontstaan in 
grof zand of is binnen 120 cm van het maaiveld grof zand aanwezig (Hn30).

2.2 		 Archeologische en historische achtergrond�

De Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) kent het landschap drie 
archeologische verwachtingen toe: laag, middelhoog en hoog. Deze verwachting komt 
overeen met een kleine, middelhoge en hoge trefkans op archeologische vondsten. 
Deze verwachting is hoofdzakelijk gebaseerd op de bodemkaart van Nederland. Op 
de IKAW heeft het plangebied een lage en middelhoge archeologische verwachting. 
Op de Archeologische Waarschuwingskaart Tilburg (ARWATI-concept) heeft het 
plangebied een basisverwachting.
De verwachting is vooral gebaseerd op de aanwezigheid van het beekdal/laagte in 
combinatie met de hogere delen ten noorden van het plangebied. Dergelijke geomor-
fologische situaties waren een aantrekkingspool voor de prehistorische mens. 
Verschillende ecologische systemen leverden diverse voedselbronnen op. De aan-
wezigheid van de prehistorische mens wordt bevestigd door de vondst van een
neolithische bijl aan de Voldijk 21. Volgens de bewoners lagen aan de achterzijde van 
het gebouw, weg van de Voldijk, “verschillende oude potjes waar de kinderen mee 
speelden”. Volgens de beschrijvingen zou het om ijzertijdurnen kunnen gaan.
In 1999 is aan de andere zijde van het plangebied door het ITHO een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie uitgevoerd in het plangebied Tilburg-Vossenberg 
Zuid-West. Opvallend is dat aan de oostzijde van het plangebied tegen de 
Geschworen Hoekseweg over een oppervlak van 40 x 40 meter een concentratie 
van honderden stuks vuursteen en natuursteen zijn aangetroffen, waaronder drie 
artefacten: een bladspits van zuidelijke vuursteen met oppervlakteretouche uit 
het Laat-Mesolithicum of Vroeg-Neolithicum; een afgebroken kling die dateert uit 
het Mesolithicum of Neolithicum, en een niet dateerbare afslag. Een vergelijkbare 
concentratie is aangetroffen in een strook van twintig meter breed evenwijdig aan 
het Wilhelminakanaal. Op 2000 m naar het zuidoosten is bij De Witsie een gepolijste 
bijl gevonden, vergelijkbaar met de bijl die aan de Voldijk gevonden is. Iets naar het 
zuiden zijn in de Reeshof twee bronzen bijlen gevonden. Op 2500 m zuidoostwaarts 
wordt een ijzertijdurn vermeld. Opvallend is dat deze vondsten alle gedaan zijn 
op een veldpodzolgrond (Hn30), die ook in het plangebied voorkomt. De overige 
vondstmeldingen in de regio zijn onder andere afkomstig uit de hoger gelegen stuif- of

�	  Robeerst & Gheysen 2005
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dekzandruggen in het landschap. Vooral in de nabijheid van vennen en waterstromen 
is in de omgeving van Tilburg een aantal vuursteenvindplaatsen bekend. De belang-
rijkste zijn Tilburg-Kraaiven23, Lepelare-Zand24 en Tilburg-Kunstcluster. In Dongen 
(industriegebied Tichelreit) zijn bij afgravingen van de stuifzandrug enkele meldingen 
van laatpaleolithisch en mesolithisch materiaal bekend. Ook de jongere periodes 
(IJzertijd, Late Middeleeuwen) zijn vertegenwoordigd. 
Akkerbouw is de meest verbreide vorm van bodemgebruik op de hoge zandgronden. 
Hiertoe behoren onder andere de drogere gronden van de oude dorpsgemeen-
schappen (enkeerdgronden). De lager gelegen, vochtige gronden in de beekdalen 
werden voornamelijk gebruikt als weide- en hooilanden. Gegevens over de historie 
van het onderzoeksgebied “Vossenberg” bij Tilburg zijn schaars. De naam Tilburg 
komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 709 na Chr. Deze is opgenomen in het 
12e-eeuwse Liber aureus Epternacensis – het Gouden Boek van Echternach. De 
eerstvolgende vermeldingen dateren van vier eeuwen later, uit diverse schepenakten 
vanaf 1157 na Chr. Het oudste archiefmateriaal waarin een verwijzing naar het 
westelijker gelegen Dongen voorkomt is een omstreden stichtingsakte van de abdij 
van Thorn, die dateert uit 992 na Chr. Het toponiem “Vossenberg” komt pas in 1443 
voor in de Oisterwijkse Protocollen. 
Voor de ontginning bestond het gebied voornamelijk uit moerassig, laaggelegen 
terrein dat aan de noordzijde begrensd werd door de stuifzandrug die onderdeel 
uitmaakt van een gordel van oost-west lopende stuifzanden. Deze rug loopt door 
in de ondergrond van Dongen. Op de kaart van Zijnen (1760) en de historische 
topografische kaart uit 1837 zijn enkele vennen te onderscheiden (Groen ven, Swart 
ven, de Hooge Witzy). Het terrein wordt op de kaart van Zijnen aangeduid als “ ’t 
Rouw Veld”. Dit toponiem staat voor woest, onbebouwd en ruig begroeid; het is 
eveneens te herleiden tot “ruychte” of “ ruuchte”, hetgeen betekent: al wat in de natuur 
door elkander groeit.
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn de volgende waterlopen van belang: 
de Donge en de iets ten westen lopende Landscheiding (in de zestiende eeuw nog 
‘Landscheiding van het Land van Breda’ geheten). Op de kaart van Zijnen is nog 
een andere waterloop aangegeven, de Broeksloot. Dit is waarschijnlijk een in de 
Middeleeuwen gegraven ontwateringsloot van het heidegebied, die in het oosten
aansloot op de Oude Leij (of de Werft) en in het westen uitmondde in de Donge. Op 
de topografische kaart uit 1837 is deze waterloop afgebeeld als Treksloot.

Op de cultuurhistorische relictenkaart heeft het plangebied geen bodemclassificering. 
Het enige cultuurhistorische relict dat op deze kaart staat weergegeven is de Voldijk, 
die sinds 1840 als weg fungeerde. Op de kaart van Zynen komt de Voldijk eveneens 
voor. Op de historische landschapskaart 1840-1900 van Midden- en Oost-Brabant 
wordt de locatie geheel aangeduid als heide en woeste grond, met de classificatie 
‘niet begaanbaar tot ± 800 na Chr’. De topografische kaart uit de periode 1837-1857 
geeft hetzelfde beeld, met een toevoeging van enkele vennen.
Het onderzoeksgebied Vossenberg is vrij laat ontgonnen. Aan het einde van de 
negentiende eeuw werd een aantal percelen ten westen van de Voldijk ontgonnen. 
Deze percelen hebben een andere oriëntatie (noordoost-zuidwest) dan de andere 
percelen in het gebied, die zijn uitgegeven bij een ruilverkaveling in het begin van 
de twintigste eeuw. Deze percelen liggen haaks op de Dongenseweg (oriëntatie 
noordzuid/oost-west).
Bij de provincie Noord-Brabant zijn vanaf 1950 voor het plangebied geen ontgronding-
vergunningen afgegeven. Dat wil niet zeggen dat er in de voorafgaande perioden 
geen grondverzet is uitgevoerd. Op de Bodemkaart van Nederland wordt namelijk een 
deel van het gebied aangeduid als vergraven. Het betreft hier een groot deel van de 
percelen tussen de Groenvenseweg en de Heibloemseweg. 
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3		  Vraagstellingen
De belangrijkste vraagstelling bij het inventariserende en waarderende onderzoek 
betreft het toetsen van de archeologische verwachting. 
Voor zover mogelijk dienen de in het Programma van Eisen� geformuleerde vragen 
beantwoord te worden:
•  Zijn op het terrein vindplaatsen aan te wijzen? Welke vindplaatsen zijn dit en hoe 
   worden deze vindplaatsen gewaardeerd conform KNA 3.1, bijlage 4?
•  Hoe is het gesteld met de gaafheid, zowel in horizontale als in verticale zin, en met 
   de conserveringsgraad van het bodemarchief ter plaatse?
•  Wat is er te zeggen over de bodemopbouw ter plaatse?
•  Wat is de aard, omvang en kwaliteit van de archeologische sporen en sporen-
   clusters?
•  Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
   vondstcategorieën behoren zij?
•  Wat is de datering van de sporen?
•  Wat is de conserveringsgraad van sporen en verschillende materiaalcategorieën, 
   inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en zoölogisch materiaal?
•  Wat is de relatie tussen de vindplaats en het landschap?
•  Wanneer is de archeologische site als woonplaats in onbruik geraakt?

�	  Bink 2007
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Afb. 2  Puttenplan, voor putnummers zie afbeeldingen 3, 4 en 5.
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4		  Werkwijze
De vindplaats is onderzocht door een verspringend patroon van proefsleuven. Deze 
proefsleuven meten elk 2 bij 20 m. De middellijnen van de sleuven liggen 40 m uiteen, 
zodat een dekkingsgraad van 5 procent wordt bereikt. Op 13,6 ha terrein betekent 
dit dat 170 sleuven nodig zouden zijn.  Het bij het PvE horende concept-puttenplan 
voorzag in de aanleg van 155 sleuven. De overige 15 aan te leggen sleuven, 
waarmee de vereiste dekkingsgraad bereikt zou worden, konden volgens het PvE vrij 
ingezet worden om (bijvoorbeeld langs de randen van het terrein) extra informatie te 
verkrijgen. 
Voor deze onderzoeksmethode is gekozen vanwege de verwachting van het 
aantreffen van vindplaatsen uit zowel de Steentijd als uit de Late Prehistorie (met 
name de IJzertijd). Voor het opsporen van Steentijd-vindplaatsen zou het graven 
van kleine proefputten de geëigende methode zijn; voor IJzertijd proefsleuven. Om 
beide op te kunnen sporen en te kunnen waarderen voldoet alleen het trekken van 
proefsleuven. Gezien de kleine omvang van de meeste steentijdvindplaatsen geeft 
een dicht grid van verspringende, smalle sleuven de grootste kans om een vindplaats 
aan te snijden. 
Gedurende het onderzoek zijn 164 sleuven aangelegd van elk 20 meter lang en 
2 meter breed.  De sleuven zijn aangelegd volgens het hierboven beschreven 
verspringende systeem. In enkele instanties is afgeweken van dit systeem. Aan de 
zuidzijde van de locatie Voldijk/Wilhelminakanaal en de zuidoostzijde van de locatie 
Voldijk liep een gastransportleiding van de Gasunie waar binnen een afstand van 
vier meter niet gegraven mocht worden. Vanwege deze beperking is een aantal 
sleuven verplaatst, ingekort of niet aangelegd. Aan de noordzijde van de locatie 
Voldijk/Wilhelminakanaal lag een langgerekte laagte die deels onder water stond. Bij 
de aanleg van de eerste sleuf in deze laagte bleek deze te zijn ontstaan door een 
grote recente verstoring. Een tweede sleuf, gepland in een deel van deze laagte waar 
er water op het maaiveld stond, is vanwege de wateroverlast en de aanwezigheid 
van deze grote recente verstoring niet aangelegd. Tenslotte is aan de noordzijde van 
de locatie Voldijk, daar waar het onderzoeksgebied versmalt tot een smalle strook, 
het systeem iets verschoven zodat in plaats van steeds één sleuf er twee sleuven in 
elkaars verlengde konden worden aangelegd. Dit resulteerde in een betere dekking 
van dit deel van het onderzoeksgebied. 
Op de locatie Wilhelminakanaal zijn 42 sleuven aangelegd (sleuven 1 t/m 42), op de 
locatie Rouwveldenseweg 25 sleuven (sleuven 43 t/m 67) en op de locatie Voldijk 97 
sleuven (sleuven 68 t/m 164).
In de sleuven is met de machine één vlak aangelegd, vrijwel in alle gevallen direct 
of vlak onder de bouwvoor. Bij de aanleg van de werkputten is een metaaldetector 
ingezet. Het archeologisch leesbare vlak is indien noodzakelijk bijgeschaafd, 
gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1:50. Hoogtes van het vlak zijn 
gemeten in één raai in het midden van de sleuf met intervallen van vijf meter. Hoogtes 
van het maaiveld zijn, eveneens elke vijf meter, gemeten langs één van de lange 
zijden van de proefsleuf. 
Sporen zijn selectief gecoupeerd voor zover noodzakelijk voor de beantwoording 
van de onderzoeksvragen. Profielstaten zijn gedocumenteerd in zowel oost-west als 
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noord-zuid lopende raaien met een afstand tussen de raaien van 80 meter. Binnen 
een raai is van elke sleuf één profielkolom gefotografeerd, getekend en beschreven. 
Bij grote verschillen in bodemopbouw binnen een werkput zijn er meerdere 
profielstukken gedocumenteerd. 

Bij het veldwerk is gewerkt volgens de KNA 3.1�, het Programma van Eisen� en de 
interne BAAC-procedures. 

�	  CvAK 2007
�	  Bink 2007
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5		  Resultaten
5.1		  Landschappelijke context en bodemopbouw

Op het oog lijkt het gehele onderzoeksgebied deel uit te maken van een vlakte met 
slechts kleine hoogteverschillen. Het AHN laten zien dat het zuidelijk deel van de 
locatie Voldijk en het noordelijk deel van de locatie Wilhelminakanaal deel uitmaken 
van een laagte. De overige delen, inclusief de locatie Rouwveldenseweg, liggen 
iets hoger. De Voldijk volgt hier min of meer de hoogste delen in het landschap. 
De huidige boerderijplaatsen langs de Voldijk zijn verder opgehoogd. De uiterst 
zuidoostzijde van de locatie Wilhelminakanaal ligt iets hoger dan de overige delen 
van deze locatie, op een hoogte vergelijkbaar met de hoogste delen langs de Voldijk. 
De waargenomen hoogteverschillen zijn overigens minimaal; binnen het gehele 
onderzoeksgebied liggen deze binnen een range van 30 cm.
Qua bodemopbouw verschillen de locaties Rouwveldenseweg en Voldijk van 
de locatie Wilhelminakanaal, wat trouwens in overeenstemming is met de 
bodemkaart volgens welke de twee eerstgenoemde locaties als code hebben Hn30 
(veldpodzolgronden op grof zand) en de laatste pZn30 (gooreerdgronden op grof 
zand).
Op locatie Wilhelminakanaal bestond de ondergrond vrijwel steeds uit bleke zanden 
zonder neerslag van ijzer (roest). De bouwvoor, bestaande uit kleiig grof zand, had 
een dikte variërend van 35 tot 45 cm. Dit komt overeen met de beschrijving van 
gooreerdgronden.10 In tegenstelling tot wat de bodemkaart laat zien bestaat het 
materiaal niet uitsluitend uit grof zand maar veeleer uit een afwisseling van grof zand, 
matig fijn zand en zwak lemig zand hier en daar met concentraties grind. Dit grind 
is over het algemeen redelijk fijn maar uitschieters tot een diameter van meer dan 
20 cm komen voor. Deze zelfde samenstelling was ook aanwezig in beide andere 
locaties. De aanwezigheid van grof zand en kiezels wijst op de aanwezigheid van 
afzettingen van de Formatie van Sterksel.11 Deze afzettingen bestaan uit matig 
fijne en grindhoudende, grove zanden met ingesloten kleilagen. De Formatie van 
Sterksel is afgezet door de Maas en de Rijn gedurende het Midden Pleistoceen. 
De afzettingen van de Formatie van Sterksel in de omgeving van Dongen behoren 
tot de mineraalzone van Woensel, het hierin aanwezige grind bevat voornamelijk 
Maascomponenten.
De locaties Voldijk en Rouwveldenseweg hebben dezelfde samenstelling van de 
ondergrond (afzettingen van de Formatie van Sterksel) maar kennen een ander 
bodemtype. De bodem laat hier in meer of mindere mate neerslag van ijzer zien, 
de zogenaamde B danwel B/C-horizont. De dikte van deze B-horizont verschilt 
aanzienlijk binnen het onderszoeksgebied: van enkele centimeters tot 60 centimeter. 
Het verschil in dikte is waarschijnlijk ontstaan door de diepte van de grondwater
spiegel. Een hogere grondwaterspiegel zorgt over het algemeen voor een dikkere B-
horizont. Deze dikkere B-horizonten lijken binnen het onderzoeksgebied met name 
voor te komen aan de zuidzijde van de locatie Voldijk. Een directe samenhang met de 
maaiveldhoogtes lijkt niet aanwezig.
De bodem in het uiterst zuidoostelijk deel van locatie Voldijk moet gezien het vrijwel 
ontbreken van neerslag van ijzer tot de gooreerdgronden gerekend worden.
In het noordelijk deel van locatie Voldijk zijn aanwijzingen gevonden voor een 
gedeeltelijke egalisatie van het terrein. In de sleuven 96, 97 en 105 was onder de 

10	  Stiboka 1972b
11	  idem
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bouwvoor een 20 tot 30 centimeter dikke ophogingslaag bestaande uit geelbruin zand 
te zien. Een aantal aansluitende sleuven (90, 98, 104 en het noorddeel van 105) 
lieten een opvallend bleke ondergrond zien zonder inspoeling van ijzer. Vermoedelijk 
is een deel van de ondergrond van deze laatste sleuven afgeschoven naar de 
oorspronkelijk lager gelegen delen rond de sleuven 96, 97 en 105.

5.2		  Sporen
5.2.1 	        Locatie Wilhelminakanaal (zie bijlage 3)

Grondsporen, afgezien van (sub)recente perceelgreppels, zijn alleen aangetroffen 
in de sleuven 29, 30 en 31 op de locatie Wilhelminakanaal. Het gaat hierbij om in 
totaal 11 (mogelijke) sporen. Daarnaast is ook in de werkput 40 en 36 een enkel 
vergelijkbaar spoor aangetroffen. De vulling van de sporen bestaat steeds uit grijs 
zeer kleiig zand met iets verspreid houtskool. Van de sporen zijn er vier gecoupeerd; 
de sporen 5 en 8 in werkput 29, spoor 15 in werkput 40 en spoor 17 in werkput 36. 
Van deze sporen kunnen alleen de sporen 5 en 8 naar alle waarschijnlijkheid als 
paalgaten worden geïnterpreteerd. Beide hebben een diameter van circa 28 cm en 
een diepte van respectievelijk 10 en 28 cm. Spoor 15 (diameter 30 cm) had slechts 
een diepte van 5 cm; het zou hier kunnen gaan om een restant van een paalgat. 
Spoor 17 in werkput 36 was ondanks de identieke vulling hoogstwaarschijnlijk van 
natuurlijke oorsprong. Een structuur is in de verspreiding van de sporen niet te 
herkennen. Door het ontbreken van vondstmateriaal, zowel in de sporen als bij de 
aanleg van de werkputten, zijn de sporen vooralsnog niet te dateren.
Op de locatie Wilhelminakanaal zijn vier (sub)recente perceel greppels aangetroffen 
(sporen 1 tm 4) waarvan de sporen 1 en 2 op slechts 30 cm van elkaar liggen. 
Deze perceelgreppels hebben allen dezelfde oriëntatie; vrijwel exact oost-west. 
Deze perceleringsrichting is nog steeds zichtbaar in de percelen ten oosten van de 
locatie.  Waarschijnlijk is het perceel waarop de locatie Wilhelminakanaal ligt bij een 
ruilverkaveling ontstaan uit meerdere kleinere percelen.

5.2.2 	        Locatie Rouwveldenseweg (zie bijlage 4)
Op de locatie Rouwveldenseweg zijn geen grondsporen aangetroffen.

5.2.2 	        Locatie Voldijk (zie bijlage 5)
Verspreid over de locatie Voldijk zijn zeventien greppels aangetroffen met een noord-
oost-zuidwest-orientatie, welke overeenkomt met de huidige perceleringsrichting. 
Deze greppels, die in enkele gevallen in meerdere werkputten zijn waargenomen, 
liggen op een onderlinge afstand variërend van 22,5 tot 24,5 meter. Vermoedelijk 
horen deze greppels bij de ontginningsfase van het gebied waarbij een standaard 
perceelbreedte van circa 23-24 meter werd aangehouden. Deze percelen behoren 
kennelijk tot de eerste ontginningen in het gebied, waarbij vanaf de Voldijk het gebied 
in zuidelijke richting ontgonnen werd.12 Afgezien van deze greppels zijn op enkele 
plaatsen ook greppels aangetroffen die haaks op voornoemde greppels staan; 
mogelijk gaat het hier om onderverdelingen van de langgerekte, noordoost-zuidwest 
lopende percelen.
Tenslotte zijn in een aantal werkputten twee parallel lopende greppels (S 27 en 28) 
met een tussenafstand van circa 2,5 meter aangetroffen. Deze greppels lopen in 

12	  Robeerst & Gheysen 2005
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het verlengde van een nog bestaande perceelgrens aan de westzijde van de locatie 
Voldijk. De relatie tussen deze twee greppels en de aangetroffen noordoost-zuidwest 
lopende percelering is niet geheel duidelijk. Wel is het zo dat ten westen van de twee 
parallelle greppels (S27 en 28) de noordoost-zuidwest lopende percelering lijkt te 
ontbreken. Mogelijk vormen de greppels S 27 en 28 de zuidwestelijke begrenzing van 
de eerste ontginningsfase. Verder naar het zuidoosten loopt de noordoost-zuidwest 
lopende percelering overigens wel verder naar het zuidwesten door.

 3.3		 Vondsten
Gedurende het onderzoek zijn geen vondsten gedaan.
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6		  Conclusie, waardering en aanbeveling
		

6.1		  Conclusie
Binnen het onderzoeksgebied zijn slechts op één plek archeologisch interessante 
grondsporen aangetroffen. Het gaat hier om een aantal geïsoleerd liggende mogelijke 
paalgaten. Gezien de geringe spoordichtheid en het ontbreken van regelmatige 
onderlinge afstanden lijkt de kans klein dat deze sporen tot een structuur behoren. 
De datering van de sporen is onduidelijk; rond de sporen zijn geen vondsten 
aangetroffen, evenmin als in de rest van het onderzoeksterrein. De betekenis van 
de grondsporen is onduidelijk. Gezien de geringe spoordichtheid en het geringe 
oppervlakte waarop de sporen zijn waargenomen lijkt het onwaarschijnlijk dat de 
sporen deel uitmaken van een nederzetting.
De aangetroffen perceelgreppels zijn waarschijnlijk te relateren aan de eerste 
ontginningen in het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Hun 
richting komt overeen met die van de huidige perceelgrenzen. Vermoedelijk zijn bij 
een ruilverkaveling meerdere van deze kleine percelen samengetrokken tot één groter 
perceel.
Naast de bovengenoemde sporen zijn diverse recente sporen aangetroffen die 
samenhangen met het gebruik van de percelen als landbouwgrond. Tot deze sporen 
behoren drainage- en beregeningsleidingen, kuilen ten behoeve van de opslag van 
veevoer en zandwinningskuilen.
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6.2 		 Beantwoording onderzoeksvragen
• Zijn op het terrein vindplaatsen aan te wijzen? Welke vindplaatsen zijn dit en hoe 
worden deze vindplaatsen gewaardeerd conform KNA 3.1, bijlage 4?
Op het terrein is één vindplaats aan te wijzen bestaande uit een klein aantal 
geïsoleerd liggende mogelijke paalkuilen. Deze vindplaats scoort qua conservering 
gemiddeld, maar qua informatiewaarde laag.

• Hoe is het gesteld met de gaafheid, zowel in horizontale als in verticale zin, en met 
de conserveringsgraad van het bodemarchief ter plaatse?
De bodem is over het algemeen vrij gaaf te noemen, sporen van diepreikende ver-
storingen zijn over het algemeen slechts rond de huidige bebouwing aangetroffen.

• Wat is er te zeggen over de bodemopbouw ter plaatse?
Over het algemeen zijn onder een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor nog resten van 
bodemvorming (B-horizont) aanwezig. In de gevallen waar deze afwezig is, is dit 
meer het gevolg van een oorspronkelijk zeer dunne danwel het vrijwel ontbreken van 
bodemvorming (gooreerdgronden) dan een indicatie van diepreikende verstoring 
van de bodem. In het onderzoeksgebied zijn twee typen bodems aangetroffen: 
gooreerdgronden in het meest zuidelijke deel van het onderzoeksgebied (locatie 
Wilhelminakanaal) en veldpodzolen in de rest van het onderzoeksterrein. Beide 
zijn gevormd in afzettingen behorende tot de Formatie van Sterksel (matig fijne en 
grindhoudende, grove zanden).

• Wat is de aard, omvang en kwaliteit van de archeologische sporen en sporen-
clusters?
De aard van de sporen is onduidelijk. Het betreft hier een klein aantal mogelijke paal-
gaten, zonder herkenbare structuur, aangetroffen op een klein oppervlak met een lage 
spoordichtheid. De sporen zijn wel vrij goed bewaard gebleven.

• Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij?
Er zijn geen archeologische vondsten aangetroffen.

• Wat is de datering van de sporen?
Gezien het ontbreken van vondstmateriaal is de datering van de sporen onduidelijk.

• Wat is de conserveringsgraad van sporen en verschillende materiaalcategorieën, 
inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en zoölogisch materiaal?
De sporen zijn vrij goed geconserveerd. Over de conservatiegraad van het vondst-
materiaal kunnen, gezien het ontbreken van dit materiaal, geen uitspraken worden 
gedaan.

• Wat is de relatie tussen de vindplaats en het landschap?
De vindplaats ligt in een grote laagte op geruime afstand van de dichtstbijzijnde dek-
zandrug in één van de laagst gelegen delen van het onderzoeksgebied.

• Wanneer is de archeologische site als woonplaats in onbruik geraakt?
Noch het begin, noch het in onbruik raken van de vindplaats kan vooralsnog 
gedateerd worden.
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6.3		  Waardering en aanbeveling
De waardering van het onderzoeksterrein wordt conform de Kwaliteitsnorm Neder-
landse Archeologie (KNA) uitgevoerd. Hierbij wordt de vindplaats gescoord op 
beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Deze waardering heeft betrekking 
op de kleine concentratie sporen op de locatie Wilhelminakanaal, rond de werkputten 
29, 30 en 31.

waarden criteria scores
beleving schoonheid n.v.t.

herinneringswaarde n.v.t.
fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering Niet gescoord
inhoudelijke kwaliteit zeldzaamheid Niet gescoord

informatiewaarde 1
ensemblewaarde 1
representativiteit Niet gescoord

Tabel 2  Scoretabel waardering13

De beleving van de vindplaats kan niet gescoord worden; de vindplaats is niet als 
zodanig aan het oppervlak te herkennen en er is geen directe verbondenheid met een 
specifieke historische gebeurtenis. Bij de fysieke kwaliteit scoort de gaafheid midden; 
hoewel de sporen zich direct onder de bouwvoor bevinden, zijn zij nog redelijk 
intact. De conservering van het vondstmateriaal kon vanwege het ontbreken van dit 
vondsmateriaal niet gescoord worden. De verwachting is dat  organisch materiaal 
als bot, hout, zaden en pollen alleen in diepere sporen als waterputten/kuilen aan-
getroffen kunnen worden.
De zeldzaamheid en de representativiteit van de vindplaats kan, gezien het ontbreken 
van een datering, niet gescoord worden. De informatiewaarde is laag gescoord gezien 
het ontbreken van vondstmateriaal en de geringe spoordichtheid. De ensemble-
waarde is ook laag gescoord gezien de afwezigheid van archeologische vindplaatsen 
in de directe omgeving.
Op grond van bovenstaande waardering acht BAAC bv nader onderzoek niet 
noodzakelijk.

13	 Waarbij 1 de laagste waarde weergeeft en 3 de hoogste waarde.
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Bijlage 1  Archeologische en geologische tijdvakken
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Bijlage 2  Sporenlijst
spoor put vlak profiel aard van spoor ook waargenomen in

1 19 1 W sloot/greppel
2 19 1 W sloot/greppel
3 25 1 W sloot/greppel
4 27 1 sloot/greppel
5 29 1 paalspoor
6 29 1 onbekend
7 29 1 onbekend
8 29 1 paalspoor
9 29 1 onbekend

10 29 1 onbekend
11 29 1 onbekend
12 29 1 onbekend
13 30 1 onbekend
14 30 1 onbekend
15 40 1 paalspoor?
16 37 1 natuurlijk?
17 36 1 paalspoor?
18 36 1 onbekend
19 36 1 onbekend
20 36 1 onbekend
21 136 1 sloot/greppel +wp128/143/149
22 137 1 sloot/greppel +wp144/150
23 31 1 onbekend vlekkerige zone
24 99 1 onbekend
25 99 1 onbekend
26 99 1 sloot/greppel +wp107/115
27 100 1 sloot/greppel +wp109/118
28 100 1 sloot/greppel +wp109/118/115/123
29 107 1 sloot/greppel
30 118 1 onbekend
31 116 1 sloot/greppel
32 126 1 onbekend
33 139 1 onbekend
34 135 1 sloot/greppel +wp142

35 132 1 sloot/greppel
36 132 1 sloot/greppel
37 141 1 sloot/greppel
38 146 1 sloot/greppel
39 152 1 sloot/greppel
40 155 1 sloot/greppel
41 155 1 sloot/greppel
42 149 1 onbekend
43 158 1 sloot/greppel

44 84 1 sloot/greppel

45 84 1 sloot/greppel
46 91 1 sloot/greppel

47 90 1 sloot/greppel

48 97 1 sloot/greppel
49 161 1 sloot/greppel
50 162 1 sloot/greppel
51 162 1 sloot/greppel

52 163 1 sloot/greppel
53 163 1 sloot/greppel
54 148 1 sloot/greppel
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Bijlage 3  Alle-sporenkaart Wilhelminakanaal
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Bijlage 4  Alle-sporenkaart Rouwveldenseweg
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Bijlage 5  Alle-sporenkaart Voldijk
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1 Inleiding 
De gemeente Tilburg is voornemens het bedrijventerrein Vossenberg West te voltooien. Dit gebeurt 
door de realisatie van Vossenberg West II, dat ten westen van het bestaande bedrijventerrein 
Vossenberg gesitueerd is. Vossenberg West II bestaat uit circa 100 hectare bedrijventerrein, waar zich 
onder andere een langshaven met containerterminal en zwaaikom zal vestigen. Om deze 
ontwikkelingen mogelijk te maken is het doorlopen van een m.e.r.‐procedure verplicht. 
 
In onderhavig onderzoek wordt het aspect geurhinder vanwege de aanwezigheid van agrarische 
inrichtingen in de omgeving van het plangebied in beeld gebracht en beoordeeld. 

 
Leeswijzer 
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de aanleiding en de doelstelling van het 
onderzoek besproken. Hoofdstuk 3 omschrijft het wettelijk kader waarna in hoofdstuk 4 de uitwerking 
van het onderzoek is weergeven. In hoofdstuk 5 wordt de rapportage afgesloten met een samenvatting 
en de conclusies. 
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2 Aanleiding en doelstelling 

2.1 Aanleiding 
Aanleiding voor dit geuronderzoek vormt de m.e.r. procedure voor het bedrijventerrein Vossenberg 
West II in de gemeente Tilburg. In de directe omgeving van het plangebied zijn agrarische inrichtingen 
gelegen. Op voorhand zijn geurinvloeden van deze inrichtingen op het plangebied niet uit te sluiten. 

2.2 Doelstelling 
Doel van het geuronderzoek is het in beeld brengen van de geurbelasting afkomstig van geuremissies 
van agrarische bedrijven. De onderliggende doelstelling is het beoordelen of deze geurbelasting leidt tot 
een ongewenste aantasting van het leefklimaat in het plangebied. 
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3 Wettelijk kader 
 
Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) in werking getreden. De Wgv is 
het expliciete toetsingskader voor geurhinder uit dierenverblijven van dierhouderijen. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste onderdelen van de Wgv behandeld. Daarnaast komt de Wet ruimtelijke aan de 
orde. 

3.1 Geurgevoelige objecten 
In artikel 1 van de Wgv wordt een geurgevoelig object als volgt omschreven:  
 
"een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik, wordt gebruikt". 
 
De mate van bescherming van geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging en het type 
geurgevoelig object.  

3.2 De Wgv en het begrip geurbelasting  
In de Wgv is verankerd welke geurbelasting een voor geur gevoelig object mag ondervinden. De Wgv 
beschermd geurgevoelige objecten met een maximaal toegestaan niveau (norm) van geurbelasting.  
 
Geuremissie 
De Wgv maakt onderscheid tussen dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld en dieren 
waarvoor dat niet is gedaan. 
Melkkoeien of paarden zijn bijvoorbeeld dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, 
hiervoor geldt een vaste afstand. 
Dieren met een geuremissiefactor zijn bijvoorbeeld varkens of kippen, hiervoor geldt een geurnorm. 
De geuremissiefactoren zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij en worden uitgedrukt 
in odour units per seconde per dier (ouE/s/dier). 
Door het aantal dieren binnen een bedrijf te vermenigvuldigen met de bijbehorende geuremissiefactor 
kan de geuremissie van een bedrijf worden bepaald.  
De geuremissie van veehouderijen bepaalt onder andere de geurbelasting ter hoogte van geurgevoelige 
objecten. 
 
Geurbelastingsnormen  
Voor geurgevoelige objecten gelegen in de bebouwde kom geldt een strengere geurbelastingsnorm dan 
voor objecten die buiten de bebouwde kom zijn gelegen.  
Gemeente Tilburg is op grond van bijlage 1 van de Meststoffenwet gelegen in concentratiegebied Zuid. 
Binnen een concentratiegebied geldt een geurbelasting op een geurgevoelig object welke is gelegen 
binnen bebouwde kom van maximaal 3,0 ouE/m

3. In geval het geurgevoelige object is gelegen buiten de 
bebouwde kom mag de geurbelasting op dit object maximaal 14,0 ouE/m

3 bedragen. Het 
bedrijventerrein Vossenberg West II is binnen de bebouwde kom gelegen. 
 
Voorgrond‐/achtergrondbelasting 
De voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object dominante 
veehouderij die de meeste geurbelasting bij het geurgevoelige object veroorzaakt. De 
achtergrondbelasting is de totale geurbelasting veroorzaakt door alle veehouderijen in de omgeving van 
een geurgevoelig object.  
Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting leidend is voor de geurhindersituatie, als deze groter is 
dan de helft van de achtergrondbelasting. 
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Rekenmodellen: van emissie naar geurbelasting 
De geuremissie wordt met behulp van twee rekenmodellen ('V‐Stacks vergunning' en 'V‐Stacks gebied') 
omgerekend naar geurbelasting. In de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij, de 
Gebruikershandleiding V‐Stacks vergunning en de Gebruikershandleiding V‐Stacks gebied wordt 
ingegaan op de wijze waarop de Wgv met bijbehorende berekeningsmodellen in de praktijk moet 
worden toegepast. Het model V‐Stacks vergunning moet worden gebruikt bij het beoordelen van 
milieuvergunningaanvragen. Het model V‐Stacks gebied wordt gebruikt om geurinvloeden grafisch weer 
te kunnen geven aan de hand van een berekende geurbelasting op verzameling punten (een zogenaamd 
grid). Bij de gegevensinvoer moeten onder andere de volgende gegevens van de geurbron(‐nen) worden 
ingevoerd: de totale geuremissie van de inrichting, de gemiddelde gebouw hoogte, de luchtsnelheid van 
uittredende lucht, de hoogte van het emissiepunt en de diameter van het emissiepunt. Daarnaast 
moeten ontvangerpunten worden ingevoerd (geurgevoelige objecten). Deze gegevens zijn gekoppeld 
aan geografische coördinaten. De rekenmodellen berekenen vervolgens hoe groot de geurbelasting is 
die door de bron(‐nen) op de geurgevoelige objecten wordt veroorzaakt.  

3.3 Geurbelasting en leefklimaat 
Er is sprake van geurhinder als mensen die zijn blootgesteld aan geur dat als hinderlijk ervaren. Een 
geurhinderpercentage van bijvoorbeeld 25% betekent dat 25% van de ondervraagde mensen zal 
aangeven soms of vaak last te hebben van de geur van een veehouderij. Zo kan de geurbelasting 
uitgedrukt worden in hinderpercentages. 
Er zijn hinderpercentages bekend, die zijn gebaseerd op een belevingsonderzoek van PRA Odournet. 
Hierin is een relatie gelegd tussen geurbelasting en geurhinder door de intensieve veehouderij. Van 
belang is dat de mate waarin mensen geur als hinderlijk ervaren, niet alleen afhankelijk is van de mate 
van blootstelling, maar ook van de onaangenaamheid van de geur en de binding die de mensen hebben 
met de veehouderij die de geur veroorzaakt. 
Desondanks bleek het mogelijk te zijn de gevonden hinderpercentages (geurbeleving) te koppelen aan 
een niveau van de kwaliteit van het leefklimaat.  
Het RIVM hanteert deze methodiek ook bij haar milieurapportages en toekomstverkenningen van het 
aspect geurhinder (zie tabel 1).  
 

 
Tabel 1: beoordeling leefkwaliteit 
 
In de handreiking behorende bij de Wgv wordt geurhinder afkomstig van veehouderijen vertaald naar 
een waarde voor het leefklimaat in een gebied. Deze waarde wordt beoordeeld door het percentage 
geurgehinderden en is gekoppeld aan de gevonden geurbelasting.  

3.4 Vaste afstanden 
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, geldt een minimale afstand tussen het 
emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object. Deze vaste afstand 
moet ten minste 100 meter te bedragen in geval het geurgevoelige object is gelegen binnen de 
bebouwde kom. Voor objecten die buiten de bebouwde kom zijn gelegen geldt een afstand van ten 
minste 50 meter.  
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3.5 Goede ruimtelijke ordening 
De Wet ruimtelijke ordening bewaakt de 'goede ruimtelijke ordening', zij heeft hiervoor ondermeer de 
instrumenten structuurvisie en bestemmingsplan tot haar beschikking. 
De ligging van geurgevoelige objecten binnen de geurcontouren van veehouderijen is een onderwerp 
dat betrekking heeft op een goede ruimtelijke ordening. De Wgv heeft dus consequenties voor de goede 
ruimtelijke ordening. 
De geurnormen uit de Wgv zijn bedoeld om mensen in de omgeving van een veehouderij te beschermen 
tegen overmatige geurhinder. Omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat een 
geurgevoelig object gerealiseerd wordt binnen een geurcontour. Dit principe wordt aangeduid als de 
'omgekeerde werking' van de Wgv (Servicecentrum Handhaving, 2007) en (Infomil, 2007). 



 
Onderzoek geurhinder Vossenberg West II 
Gemeente Tilburg 
Projectnr. 239054 
12 juli 2011, revisie 1 

blad 7 van 16 

4 Uitwerking geuronderzoek 

4.1 Algemeen 
In de noordwestpunt van de gemeente is het plangebied Vossenberg West II gelegen. Voor dit 
onderzoek zijn alle agrarische inrichtingen die in een straal van 2 kilometer om het plangebied heen zijn 
gelegen meegenomen. Deze inrichtingen zijn in vier verschillende gemeenten gesitueerd: Tilburg, Loon 
op Zand, Dongen en Gilze Rijen. 

4.2 Samenstelling basisbestanden voor berekeningen 
In deze paragraaf wordt omschreven hoe we tot de samenstelling van de benodigde bestanden voor het 
uitvoeren van de geurberekening zijn gekomen. Paragraaf 4.2.1 gaat in op de generatie van het 
bronbestand, paragraaf 4.2.2 op de generatie van het geurgevoelige objecten bestand.  

4.2.1 Bronnen geuremissie 
Het uitgangspunt voor de bronnenlijst vormt het bedrijvenbestand van de provincie Brabant: Web‐bvb. 
In dit systeem zijn de vergunde geuremissies per inrichting geregistreerd. Met behulp van dit bestand is 
een overzicht gemaakt waarin alle agrarische bedrijven zijn opgenomen die binnen een straal van 2 
kilometer om het plangebied zijn gelegen, zie hiervoor bijlage 2. Bedrijven die in het plangebied zijn 
gelegen zijn uit het bronbestand gehaald en verder buiten beschouwing gelaten. Bij realisatie van de 
voorgenomen activiteiten in het plangebied verdwijnen deze bedrijven immers. Het resultaat van deze 
werkstap is het bronnenbestand dat voor de berekening van de achtergrondbelasting is gebruikt. Voor 
de invoerparameters zijn de 'standaardwaarden' gebruikt zoals deze in Web‐bvb zijn opgenomen. De 
gebruikte parameters zijn: 
‐ schoorsteenhoogte: 6 meter ; 
‐ gemiddelde gebouwhoogte: 6 meter; 
‐ schoorsteenbinnendiameter: 0,5 meter; 
‐ lucht uittreedsnelheid: 4 meter/seconde. 

4.2.2 Geurgevoelige objecten 
Om een goed beeld te krijgen van de hoogte van de geurbelasting en de daaraan gekoppelde 
leefkwaliteit ter plaatse van het plangebied is een aantal fictieve geurgevoelige objecten aangemaakt. 
Dit zijn punten die zijn gelegen op de grens van het plangebied, zie bijlage 4 voor de ligging van deze 
fictieve objecten. Het programma V‐stacks gebied berekent per (fictief) geurgevoelig object de hoogte 
van de geurbelasting.  

4.3 Voorgrondbelasting en vaste afstand 

4.3.1 Vaste afstand 
Op basis van het bronnenbestand is de afstand van alle relevante agrarische inrichtingen ten opzichte 
van het plangebied inzichtelijk gemaakt. Hieruit volgt dat er geen agrarische inrichtingen in de directe 
omgeving van het plangebied liggen die invloed hebben op basis van de vaste afstand. Er liggen geen 
agrarische inrichtingen binnen een straal van 100 meter rondom het plangebied. 

4.3.2 Voorgrondbelasting 
Daarnaast blijkt dat er geen agrarische inrichtingen in de omgeving van het plangebied liggen waarvan 
de berekende geurbelasting die zij op het plangebied veroorzaken hoger is dan de wettelijke norm van 3 
ouE/m

3 . Dit blijkt uit een indicatieve berekening met het programma V‐stacks vergunning en een 
inschatting op basis van de omvang van de agrarische bedrijven in relatie tot de afstand tot het 
plangebied.  
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4.4 Achtergrondbelasting 
In deze paragraaf worden de berekeningswijze van de achtergrondbelasting en de resultaten hiervan 
besproken. 

4.4.1 Opzet 
Om een beeld te krijgen van de achtergrondbelasting ter plaatse van het plangebied is deze berekend 
met behulp van het programma V‐stacks gebied. Hierbij zijn de gegevens, zoals in paragraaf 4.2 
beschreven is, betrokken. De resultaten van deze berekening zijn op kaart weergegeven. Deze kaart 
waarop de berekende achtergrondbelasting is weergegeven is in bijlage 1 bijgevoegd. Een lijst waarop 
per fictief geurgevoelig object de berekende waarde is weergegeven staat in bijlage 3. 

4.4.2 Resultaat 
Zoals uit bijlagen 1 en 3 blijkt ligt het gehele plangebied in een zone waar de achtergrondbelasting lager 
is dan 3 ouE/m

3 . De omschrijving van het leefklimaat dat bij deze waarden hoort is te omschrijven als 
"zeer goed".  
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5 Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk geven we in paragraaf 5.1 een samenvatting van de resultaten. In paragraaf 5.2 worden 
de conclusies weergegeven. 

5.1 Samenvatting 
Dit geurhinderonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van de plan MER ten behoeve van 
het bedrijventerrein Vossenberg West II in opdracht van de gemeente Tilburg.  
Bij dit onderzoek zijn alle agrarische inrichtingen betrokken die in een straal van 2 kilometer om het 
plangebied zijn gelegen. De bedrijven gelegen in het plangebied zijn buiten beschouwing gelaten. Voor 
het in beeld brengen van de (cumulatieve) achtergrondbelasting is gebruik gemaakt van het 
rekenprogramma V‐stacks gebied. Als basis voor de invoergegevens is het provinciale registratiesysteem 
Web‐bvb gebruikt. De rekenresultaten zijn op kaart weergegeven en deze resultaten zijn beoordeeld.  

5.2 Conclusies 
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• er zijn geen agrarische bedrijven die invloed op het plangebied hebben op basis van de vaste 
afstanden; 

• er zijn geen agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied gelegen die een 
beperkende invloed hebben op basis van de individuele geurbelasting; 

• de leefkwaliteit in het plangebied is aan de hand van de achtergrondbelasting te omschrijven 
als "zeer goed". 

 
 

 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Deventer, juli 2011 
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Bijlage 1: Achtergrondbelasting 
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Bijlage 2: Bronnenlijst 



 
Onderzoek geurhinder Vossenberg West II 
Gemeente Tilburg 
Projectnr. 239054 
12 juli 2011, revisie 1 

 



 
Onderzoek geurhinder Vossenberg West II 
Gemeente Tilburg 
Projectnr. 239054 
12 juli 2011, revisie 1 

 

 

 



 
Onderzoek geurhinder Vossenberg West II 
Gemeente Tilburg 
Projectnr. 239054 
12 juli 2011, revisie 1 

 

Bijlage 3: Berekende waarden op grens plangebied 
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Bijlage 4: Ligging fictieve punten grens plangebied 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

 
Voor het bestemmingsplan Vossenberg West II in Tilburg is een Voortoets uitgevoerd 
in het kader van de Natuurbeschermingswet als onderdeel van de MER bij het 
bestemmingsplan.  
Aanleiding voor het uitvoeren van de Voortoets is de potentiële bijdrage van het 
toekomstige bedrijventerrein aan de stikstofdepositie in Natura 2000‐gebieden.  
Het doel van de Voortoets is het geven van inzicht in de aard en omvang van de 
mogelijke effecten in Natura 2000‐gebieden en een conclusie over de noodzaak van 
vervolgtoetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet (Verslechteringstoets of 
Passende Beoordelinig).  

1.2 Projectomschrijving 

Vossenberg West II is gericht op grootschalige en gemengde industriële bedrijven in de 
milieucategorieën 3, 4 en wellicht milieucategorie 5, transportbedrijven en logistieke 
dienstverleners, uitgezonderd bedrijven die vallen onder de Wet geluidhinder. De 
ruimtebehoefte van beoogde bedrijven gaat verder dan traditionele productie en 
opslagruimte. Er is bij deze bedrijven in toenemende mate behoefte aan ruimte voor 
kantoor‐ en researchactiviteiten. Bij het verkavelen van het terrein zal het accent 
liggen op kavels vanaf 1 hectare. 
 
Aangezien flexibiliteit gewenst is en er behalve voor de primaire doelgroep ook ruimte 
benodigd is voor toeleveringsbedrijven, zal er naast grootschalige bedrijvigheid ook 
gericht worden op kleinschalige 
bedrijvigheid en kleinere kavels van minimaal 2.500 m2. 
 
De logistieke bedrijven worden bij voorkeur gevestigd langs de nu in aanleg zijnde 
Noordwesttangent, centraal of in het noordoosten van het plangebied. Het gaat hier 
om relatief grote kavels. Specifieke aandacht vraagt de invulling van de zone langs het 
Wilhelminakanaal. Dit zuidoostelijke deel van het plangebied bevat kleinere kavels 
voor bedrijven met milieucategorie 3 ('lichtere' bedrijven) vanwege de aanwezigheid 
van de woonbebouwing van de Reeshof. 
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figuur Locatie Vossenwerg West II in Tilburg noord‐west  
 
Het plangebied is weergegeven in bovenstaande figuur.  
 

1.3 Context 

Het bestemmingsplan Vossenberg West II maakt de ontwikkeling van bedrijventerrein 
mogelijk, en kan zodoende leiden tot het optreden van de daarmee samenhangende 
milieueffecten. Een van die milieueffecten betreft de emissie van stikstof, welke kan 
leiden tot toename van een toename van depositie van stikstof in kwetsbare 
natuurgebieden in de omgeving. In aansluiting op het rijksbeleid worden alle plannen 
en projecten die mogelijkerwijs leiden tot een dergelijke toename van stikstofdeposi‐
tie, beoordeeld op de omvang en ernst van die effecten.  
 
Het voorliggend bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde te ontwikkelen 
bedrijventerrein zijn in de voorliggende Voortoets onderworpen aan een oriënterende 
toetsing op het aspect stikstofdepositie. Het betreft nadrukkelijk een oriënterende 
toetsing, welke aanleiding geeft tot het in gang zetten van eventuele noodzakelijke 
vervolgacties.  
 
Aangezien het een oriënterende toets betreft, gaat in eerste instantie de aandacht uit 
naar de verkenning van effecten in het dichtst bij gelegen Natura 2000‐gebied, 
namelijk Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (nr. 131). Op basis van de 
uitkomsten van deze toetsing kan worden beoordeeld in hoeverre meer Natura 2000‐
gebieden bij het depositieonderzoek moeten worden betrokken.  
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2 Toetsingskader 

2.1 Regelgeving Natura 2000 

 
Kader van de instandhoudingsdoelstellingen 
Ter uitvoering van de Vogel‐ en Habitatrichtlijn worden of zijn Natura 2000‐gebieden 
door het ministerie van LNV in de vorm van (Ontwerp‐) Aanwijzingsbesluiten 
aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Vóór de aanwijzing als 
Natura 2000‐gebied waren de meeste gebieden reeds aangewezen als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Europese Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn, 
of als Beschermd Natuurmonument (BN). Voor zover een Vogelrichtlijngebied of 
Beschermd Natuurmonument niet samenvalt met een Habitatrichtlijngebied blijft de 
betreffende aanwijzing als Vogelrichtlijngebied of Beschermd Natuurmonument voor 
dat deel in stand, inclusief de daarvoor relevante doelen en beschermde waarden. 
Voor zover wel sprake is van overlapping komt de huidige specifieke aanwijzing pas te 
vervallen, indien het gebied daadwerkelijk als Natura 2000‐gebied is aangewezen met 
een definitief Aanwijzingsbesluit.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen 
In de (ontwerp‐) Aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000‐gebieden worden 
instandhoudingsdoelen geformuleerd voor de aanwezige habitats en soorten. Voor 
zover een Beschermd Natuurmonument zich binnen de begrenzing van een Natura 
2000‐gebied of Vogelrichtlijngebied bevindt en sprake is van een definitief Aanwij‐
zingsbesluit, maken de beschermde waarden uit het oude Aanwijzingsbesluit van 
rechtswege deel uit van de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000‐gebied 
(artikel 15a, tweede lid, Nbwet 1998).  
 
Binnen 3 jaar na vaststelling van het Aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000‐gebied 
dient een beheerplan voor het gebied te worden opgesteld. In het plan worden de 
natuurdoelen (in termen van 'instandhoudingsdoelstellingen') uit de Aanwijzingsbe‐
sluiten geconcretiseerd en wordt beschreven welke beleids‐ en beheersmaatregelen 
nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het plan geeft duidelijkheid aan beheerders, 
gebruikers en belanghebbenden over de vraag welke activiteiten in het gebied 
getoetst moeten worden en voor welke activiteiten geen vergunning nodig is. Het 
beheerplan is mede het toetsingskader voor de beoordeling op grond van artikel 19j 
(Natuurbeschermingswet).  
 
Het referentiekader voor de voorliggende toetsing wordt gevormd door de meest 
actuele stand van zaken in de bovenbeschreven procedure rond aanwijzing van de 
Natura 2000‐gebieden. De actuele stand van zaken voor het dichtst bij gelegen Natura 
2000‐gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is weergegeven in onder‐
staande tabel.  
 
Tabel 2‐1 Beoordelingskader Nederlandse Natura 2000‐gebieden(Bron: Regiebureau Natura 2000). 

Gebied  Naam  Aanwijzingsbesluit  Beheerplan 

131  Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 

Definitief besluit,  
september 2010 

Conceptbeheerplan 
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Voor het gebied zijn de instandhoudingsdoelen in het (Ontwerp‐) Aanwijzingsbesluit 
bekend, het proces van het Beheerplan is gestart, maar er is nog geen vastgesteld 
Ontwerp‐Beheerplan beschikbaar. De vaststelling van deze plannen wordt niet 
verwacht vóór de vaststelling van het bestemmingsplan voor Vossenberg West  II.  
Daarmee dient de toetsing primair plaats te vinden aan de instandhoudingsdoelen uit 
de (ontwerp) aanwijzingsbesluiten.  
 
Consequenties Crisis‐ en Herstelwet 
Per 31 maart 2010 is de Crisis‐ en Herstelwet (hierna: Chw) in werking getreden. 
Artikel 1.1. van de Chw is onderdeel van hoofdstuk 1 van deze wet, het hoofdstuk voor 
specifieke projecten met maatregelen van tijdelijke duur. Blijkens het eerste en 
tweede lid van voornoemd artikel, zijn afdeling 2 en 3 van toepassing op alle besluiten 
die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de verwezenlijking van de in 
bijlage II genoemde ruimtelijke en infrastructurele projecten.  
 
De Chw behelst een aantal permanente wetswijzigingen, waaronder de wijzigingen in 
de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb‐wet) opgenomen in artikel 3.8 Chw (hoofdstuk 
3). Deze wetswijzigingen gelden niet specifiek voor de gelimiteerde projectenlijst, maar 
voor alle projecten in het ruimtelijk domein en zijn bovendien structureel van aard. 
Aan de Nb‐wet is onder meer een regeling toegevoegd met betrekking tot stikstofde‐
positie. De regeling is gericht op het terugdringen van de stikstofdepositie in Natura 
2000‐gebieden. Het betreft allereerst een verplichting voor gedeputeerde staten of de 
Minister van LNV om maatregelen te treffen om de verslechtering van een gebied 
vanwege stikstofdepositie te voorkomen (art. 19ke Nbw). Ten tweede, geïnspireerd in 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, is de wetswijziging van artikel 
19kg tot stand gekomen. Tot die maatregelen behoort het vaststellen van een 
programma waarin maatregelen die bijdragen aan de vermindering van de stikstofde‐
positie worden beschreven of genoemd (artikel 19kg en 19kh Chw). Op grond van 
dergelijke aanpassing dienen de verantwoordelijke ministers van LNV en VROM in 
overeenstemming met de betrokken ministers van EZ en V&W én de provincies de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in relatie tot de Natura 2000 problematiek op 
te stellen (artikel 19kg). Deze aanpak is bedoeld om de reductie van de stikstofbijdrage 
in Natura 2000‐gebieden te realiseren en tegelijkertijd economische ontwikkelings‐
ruimte te creëren.  
 
Een programma moet de maatregelen omvatten die bedoeld zijn om de stikstofdeposi‐
tie te reduceren. Hierdoor kan milieugebruiksruimte (ontwikkelruimte) ontstaan voor 
nieuwe activiteiten. Het programma kan bovendien de ontwikkelingsruimte bepalen 
die door de maatregelen ontstaat en die toedelen aan handelingen in en buiten het 
Natura 2000‐gebied.  
 
Volgens artikel 19kg leden 2 en 3 is het niet noodzakelijk dat een beheerplan reeds 
vastgesteld is alvorens het programma wordt vastgesteld. Conform voornoemd artikel 
wordt gesteld dat opname van het door gedeputeerde staten vastgesteld beheerplan 
in het PAS uitsluitend op voordracht van desbetreffende gedeputeerde staten 
geschiedt.  
 
In artikel 19kh is de mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden ontwikkelruimte 
toe te delen aan activiteiten, die ontstaat op basis van de getroffen maatregelen ter 
reductie van de stikstofdepositie. Het programma wordt binnen twee jaar door de 
Ministers van EL&I en VROM vastgesteld.  
 



 
 
 
 

 projectnr. 197197 Toets aan de Natuurbeschermingswet  
 15 september 2011,  revisie 0 MER Bedrijventerrein Vossenberg West II 

 blad 9 van 23   
  

 

Programmatische Aanpak Stikstof 
Naast integratie van de beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 
voorziet de Chw in een specifieke paragraaf met 'Nadere regels met betrekking tot 
stikstofdepositie'.  De werking van deze paragraaf beperkt zich tot Natura 2000‐
gebieden en heeft derhalve geen betrekking op Beschermde Natuurmonumenten. 
Voor de problematiek van stikstof in en rond Natura 2000‐gebieden bereidt de 
Nederlandse regering ter uitvoering van deze paragraaf een Programmatische Aanpak 
Stikstof (hierna: PAS) voor, die moet leiden tot een structurele verlaging van de 
stikstofbelasting in de kwetsbare natuurgebieden. De Chw voorziet daarbij in de 
mogelijkheid om ‐ zo nodig na het uitvoeren van een Passende Beoordeling ‐ specifieke 
projecten in het PAS op te nemen. Na vaststelling van het PAS zijn de daarin opgeno‐
men projecten uitgezonderd van de vergunningplicht.  
Met dit wettelijk voorgeschreven PAS wordt een belangrijke stap gezet om de huidige 
hoge achtergronddeposities tengevolge van een verscheidenheid aan bestaande 
bronnen te verminderen, zodanig dat de relevante instandhoudingsdoelstellingen op 
termijn worden gerealiseerd.  
Op 28 juni 2010 is het Voorlopig Programma Stikstof (VPAS) gepubliceerd. Dit VPAS 
vormt de basis voor een verdere uitwerking van het PAS.  
In het najaar van 2011 is de vaststelling van het PAS voorzien. De voorlopige uitkom‐
sten van de onderzoeken in het kader van de PAS fase III zijn inmiddels bekend, maar 
nog niet gepubliceerd. Na verwerking van de resultaten van de PAS Fase III ontstaat 
meer  zicht op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de voorgenomen PAS‐
maatregelen. Hierin zal tevens meer informatie beschikbaar komen over de rol die 
herstelstrategieën en ‐maatregelen kunnen krijgen in de verbetering van de staat van 
instandhouding van de betreffende habitattypen en de bijbehorende instandhou‐
dingsdoelstellingen.  
 
Wet‐ en regelgeving in voorbereiding 
Het Ministerie van LNV bereidt voorstellen voor om te komen tot meer eenduidigheid 
in de methodiek van effectbepaling van projecten op instandhoudingsdoelen in Natura 
2000‐gebieden. De Programmatische Aanpak Stikstof vormt het kader waarbinnen 
instrumentarium voor wet‐ en regelgeving wordt ontwikkeld.  
De nieuwe regelgeving betreft onder meer de toe te passen rekenmodellen en 
vuistregels bij depositieberekeningen (webtool Aerius), herstelstrategieën (webtool 
Herstelstrategieën), de begrippen kritische depositiewaarde en significantie van 
natuureffecten, en de relatie met ambities en termijnen voor het realiseren van 
instandhoudingsdoelen.  
 

2.2 Gefaseerde toetsing Natura 2000‐gebieden 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor de aanwijzing van 
Natura‐2000 gebieden en de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve 
effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden. Het kan 
daarbij zowel activiteiten binnen als buiten het betreffende Natura 2000‐gebied 
betreffen. Het regime voor Natura 2000 kent een zogenaamde externe werking, 
waardoor ook moet worden bezien of activiteiten buiten het Natura 2000‐gebied, 
negatieve effecten kunnen hebben op de daarvoor vastgestelde instandhoudingsdoel‐
stellingen. Hierboven is aangegeven dat dit voor met het Natura 2000‐gebied 
samenvallende voormalige Beschermde Natuurmonumenten alleen het geval is voor 
zover dit in het aanwijzingsbesluit als Natura 2000‐gebied of Vogelrichtlijngebied is 
bepaald.  
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De beoordeling van een activiteit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 kent 
voor Natura 2000‐gebieden de volgende onderdelen: 

1. Voortoets; 
2. Vervolg in de vorm van Verslechteringstoets óf Passende Beoordeling; 
3. Toets op ADC‐criteria (Alternatieventoets + Dwingende redenen van groot 

openbaar belang+ Compensatie). 
 
Voortoets 
In de Voortoets staat de volgende vraag centraal: 'is er als gevolg van het project kans 
op een negatief effect op een Natura 2000‐gebied en zo ja kan dit negatieve effect 
significant zijn?'. Bij de beoordeling of sprake kan zijn van significante effecten, dienen 
de effecten van het project in samenhang met de effecten van eventuele andere 
projecten en plannen te worden bezien (cumulatie). Het betreft hierbij projecten of 
plannen die voorzienbaar zijn en waarvoor reeds sprake is van concrete besluitvor‐
ming. Bovendien moeten deze projecten en/of plannen negatieve effecten hebben op 
dezelfde habitats of soorten waarop het te toetsen project negatieve effecten kan 
hebben. Afhankelijk van het antwoord op bovenstaande vraag, bestaat het vervolgtra‐
ject uit een Verslechteringstoets, een Passende Beoordeling of kan een verdere 
beoordeling, indien negatieve effecten zijn uit te sluiten, achterwege blijven. 
 
Verslechteringstoets 
Wanneer als gevolg van het project sec, maar ook in combinatie met eventuele andere 
projecten of plannen significante effecten met zekerheid zijn uit te sluiten, hoeft geen 
Passende Beoordeling te worden uitgevoerd, maar kan worden volstaan met een 
zogenaamde Verslechteringstoets. In het kader van een dergelijke toets wordt de mate 
van (niet significante) effecten bepaald en wordt bezien of er eventueel aanleiding 
bestaat tot het nemen van maatregelen ter mitigatie van de negatieve effecten.  
  
Passende Beoordeling 
Wanneer er als gevolg van het project, al dan niet in cumulatie met andere projecten 
of plannen, significant negatieve effecten niet met zekerheid zijn uit te sluiten, dient in 
een Passende Beoordeling beoordeeld te worden of het project (afzonderlijk of in 
combinatie met andere projecten en handelingen) significante gevolgen kan hebben 
voor het betreffende Natura 2000‐gebied. Wanneer ook op basis van een Passende 
Beoordeling significante gevolgen niet uit te sluiten zijn, dient te worden bezien in 
hoeverre maatregelen kunnen worden genomen ter mitigatie van de significante 
effecten. Wanneer mét mitigerende maatregelen significante effecten alsnog kunnen 
worden uitgesloten, kan op basis van de Passende beoordeling voor wat betreft de 
Natura 2000‐gebieden tot vaststelling van het Tracébesluit worden overgegaan. Indien 
mitigatie geen uitkomst biedt, is het project alleen toelaatbaar in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 als het project voldoet aan de zogenaamde 'ADC‐
criteria' (Alternatieven, Dwingende reden van groot openbaar belang en Compensa‐
tie). In dat geval dient voor het project aangetoond te worden dat er geen realistisch 
alternatief is, er dwingende redenen zijn van groot openbaar belang en dat de 
negatieve effecten gecompenseerd zullen worden.  
 
Beoordeling significantie  
Centraal in een effectbeoordeling staat de vraag in hoeverre de realisering van 
Vossenberg West II tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen kan 
leiden dan wel 'de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000‐gebied kan aantasten'.  
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Atmosferische stikstofdepositie kan de kwaliteit van een habitattype aantasten als 
gevolg van verzurende en/of vermestende invloed. 
Of sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken dient te worden bezien in 
het licht van de instandhoudingsdoelstellingen (Kokkelvisserij‐arrest HvJ EG zaak C‐
127/02, 7 september 2004). 
Uit de nota 'Beheer van Natura 2000‐gebieden' (Europese Commissie, 2000) en de 
Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (Min. LNV, 2005) blijkt dat met 
'natuurlijke kenmerken' wordt bedoeld:  

• coherentie van ecologische structuur en functies;  
• gaafheid van een gebied, gerelateerd aan de instandhoudingsdoelstellingen;  
• volledigheid (in ecologisch opzicht);  
• resistentie (herstelvermogen na verstoring);  
• vermogen tot ontwikkeling in een voor de instandhouding gunstige zin. ‘ 

 
De beoordeling of stikstofemissies een aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
een gebied veroorzaken, wordt gedaan aan de hand van een (zoveel mogelijk) 
kwantitatieve voorspelling van de effecten van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige 
habitattypen. Uitgangspunt voor de beoordeling of de ontwikkeling van Vossenberg 
West II significante gevolgen (of een significant negatief effect) kan hebben, is of de 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000‐gebied gehaald zullen worden 
(LNV,2009).  
 
Samengevat kan worden gesteld dat een projecteffect dat leidt tot aantasting van de 
draagkracht van het gebied voor het (op termijn) realiseren van de doelstellingen van 
de relevante natuurlijke habitats en soorten, beschouwd moeten worden als een 
significant effect. Uitspraken over significantie zijn slechts mogelijk na een analyse van 
de effecten op habitats en soorten die mogelijk in het geding zijn vanwege de 
verslechterende of verstorende invloeden van het project. Het toetsingskader bestaat 
uit de instandhoudingsdoelstellingen en waar mogelijk aangevuld met het beheerplan. 
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3 Onderzoeksmethodiek 

3.1 Inleiding 

In onderstaande beschrijving van de onderzoeksmethodiek wordt beschreven op 
welke wijze de effecten van het plan Vossenberg West II op de stikstofdepositie in het 
dichtst bij gelegen Natura 2000‐gebied zijn bepaald en welke uitgangspunten daarbij 
zijn gehanteerd.  
Algemeen uitgangspunt daarbij is geweest dat de toetsing zo wordt uitgevoerd dat 
zicht ontstaat op de noodzaak van een vervolgtraject.  
 

3.2 Uitgangspunten toetsing  

De toetsing van mogelijke effecten op Natura 2000‐gebieden vindt plaats op basis van 
de volgende uitgangspunten: 
- er bestaan voor Vossenberg West II 2 potentiële bronnen van stikstofemissie die 

in de voortoets moeten worden beschouwd: stikstofemissie van bedrijven zelf, en 
stikstofemissie vanwege extra verkeer langs Natura 2000‐gebieden als gevolg van 
het bedrijventerrein;  

- effecten van stikstofdepositie als gevolg van bedrijven worden in beeld gebracht 
op basis van een modelmatige benadering van stikstofemissie van het bedrijven‐
terrein op basis van toegestane categorieën;  

- de effecten van veranderingen in verkeersintensiteiten als gevolg van het 
bedrijventerrein worden in eerste instantie beschouwd vanuit een selectie van 
wegen waar een relevante toename van verleer wordt verwacht en die op korte 
afstand liggen van Natura 2000‐gebieden.  

 
Voor de depositieberekeningen wordt uitgegaan van de situatie dat Vossenberg West 
II in volledig is ontwikkeld.  
 

3.3 Uitgangspunten voor de berekeningen 

Atmosferische stikstofdepositie kan de kwaliteit van een habitattype aantasten als 
gevolg van verzurende en/of vermestende invloed. De totale stikstofdepositie in het 
habitattype wordt bepaald door optelsom van de achtergronddepositie, de relevante 
bronnen in de omgeving van het Natura 2000‐gebied en de bijdrage van het be‐
schouwde plan.  
In de voorliggende Voortoets is een locatie gekozen aan de rand van het dichtst bij 
gelegen Natura 2000‐gebied, waar een berekening van de depositie zal plaatsvinden.  
Het rekenresultaat op deze locatie wordt beschouwd als een 'worst case'‐benadering, 
aangezien de depositie verder in het gebied lager zal zijn dan aan de rand.  
 

3.3.1 Achtergronddepositie 

De depositie van stikstof in Nederland wordt geregistreerd door het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) en gepresenteerd op een detailniveau van een ruitennet van  
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1 x 1 km.  
De meest recente depositiekaart (peildatum maart 2011) is in onderstaande figuur 3‐1 
weergegeven.  De waarden worden benoemd als achtergrondwaarden, waar 
eventuele lokale projecteffecten bij moeten worden opgeteld. 
 
De hoogte van de totale achtergrondstikstofdepositie wordt bepaald door concentra‐
ties stikstof in de atmosfeer. Emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) 
door verkeer en NH3 door de veehouderijen zijn in Nederland de belangrijkste 
oorzaken van verhoogde stikstofconcentraties. Een verhoogde stikstofconcentratie 
leidt tot een toename van stikstofdepositie, wat negatieve effecten kan hebben op de 
natuur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3‐1: stikstofdepositie in Nederland (bron: PBL) 

 
In figuur 3‐1 is goed te zien dat de achtergronddepositie ter plaatse van het plangebied 
reeds hoog is.  
 
De emissies van NOx en NH3 zijn fors afgenomen in de jaren 1990‐2007. 
De daling wordt onder andere veroorzaakt door krimp van de veestapel (daling van 
met name NH3), Europese regelgeving voor uitlaatgasemissies (daling van met name 
NOx) en energiebesparing. Voor de komende jaren is het Europees en nationaal beleid 
erop gericht de emissies van verzurende stoffen nog verder te reduceren. Verwacht 
wordt dat de dalende trend zich voortzet. 
 

3.3.2 Bijdrage bedrijfsbronnen Vossenberg West II 

Op Vossenberg West II zal de ontwikkeling van bedrijven volgens de toegestane 
categorieën leiden tot een potentieel maar realistisch te verwachten stikstofemissie. 
Deze emissie is bepaald als gemiddelde voor het bedrijventerrein op basis van het 
aandeel van de verschillende categorieën binnen de plangrens.  
Op basis van deze emissiebron is een berekening uitgevoerd van de depositie van 
stikstof aan de dichtst bij zijnde rand van het meest nabij gelegen Natura 2000‐gebied, 
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namelijk Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.  
 

3.3.3 Bijdrage relevante wegen 

De ontwikkeling van Vossenberg West II heeft consequenties voor de verkeersbewe‐
gingen op lokale en regionale wegen rondom Tilburg en enkele autosnelwegen in de 
regio.  
Voor de effecten op Natura 2000‐gebieden is vooral van belang om de wegen met een 
relevante verkeerstoename die op korte afstand van Natura 2000‐gebieden lopen, of 
zelfs er direct aan grenzen, in beeld te hebben. Dergelijke wegen met een toename 
kunnen leiden tot toename van de stikstofdepositie in het nabijgelegen  Natura 2000‐
gebied.  
 
Voor de toetsing van effecten van verkeer vanwege Vossenberg West II zijn verkeers‐
toenamen van belang op de snelwegen langs Natura 2000‐gebied Duinen & Leemkui‐
len (A261) en langs Natura 2000‐gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen (A58). 
Effecten als gevolg van veranderende verkeersbewegingen op lokale wegen zijn niet 
van belang voor het Natura 2000‐gebied in verband met de grote afstand (> 3 km) tot 
dat gebied.  
In onderstaande tabel zijn de verkeerstoenamen op genoemde wegen weergegeven.  
 
Tabel 3‐1 Toename verkeersintensiteiten per etmaal als gevolg van Vossenberg West II. 

Naam  Nummer 

Gemiddelde werkdag 
(autonoom 2020) 

Gemiddelde werkdag 
(inclusief planontwikkeling 2020)  Verschil  Verschi

mvt/etmaal  vracht/etmaal  mvt/etmaal  vracht/etmaal  mvt/etmaal  % 

A58  18  112.370  35.320  112.730  35.430  360  0%

A261  19  58.180  6.480  58.670  6.670  490  1%

A58  23  118.460  36.320  118.640  36.380  180  0%

A261  24  60.210  6.730  60.620  6.940  410  1%

 
De berekende verkeerstoename voor 2020 op de A261 langs de Loonse & Drunense 
Duinen als gevolg van bedrijventerrein Vossenberg West bedraagt op een gemiddelde 
werkdag 490 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). De verkeerstoename op de A58 
bedraagt 360 mvt/etm.  
Deze verkeerstoenamen zullen leiden tot een beperkte toename van de stikstofdeposi‐
tie in het aangrenzende natuurgebied. Deze depositie vindt echter plaats in een deel 
van het gebied waar vanuit bestaand gebruik en autonome groei tot het jaar 2020 van 
ca 20.000 mvt/etm tot ca 60.000 mvt/etm in 2020, reeds sprake is van een relatief 
hoge depositie langs de bestaande weg. De verkeerstoename als gevolg van het 
project bedraagt 0,8% van de verwachte intensiteit in 2020. Het aandeel van 490 
mvt/etm als onderdeel van een autonome groei van ca 20.000 mvt/etm, leidt tot de 
conclusie dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet leidt tot een wezenlijke 
toename van de verkeersintensiteit op de snelweg A261 die langs het Natura 2000‐
gebied Loonse en Drunense Duinen loopt.  
Voor de A58 die langs Natura 2000‐gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen loopt, 
geldt bovenstaande analyse in nog sterker mate: een toename van ca 360 mvt/etm op 
een totale verwachte toename van ca 20.000 bij een totale verkeersintensiteit van 
bijna 120.000 mvt/etm. De conclusie is ook hier dat de ontwikkeling van het bedrijven‐
terrein niet leidt tot een wezenlijke toename van de verkeersintensiteit op de snelweg 
A58 langs het Natura 2000‐gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen.  
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3.4 Ecologisch beoordeling 

Vooralsnog zal in de Voortoets beperkte aandacht worden geschonken aan de 
ecologische beoordeling van de vastgestelde effecten. De Voortoets is met name 
gericht op de vraag in hoeverre stikstofdepositie een serieus probleem kan zijn voor de 
instandhoudingsdoelen voor de beschouwde Natura 2000‐gebieden.  Deze vraag 
wordt in de Voortoets vooralsnog vooral beschouwd vanuit de beoordeling van de 
ernst van de modelmatige benadering van de stikstofdepositie.   
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4 Toets Habitatrichtlijn 

4.1 Inleiding 

Voortoets en Passende Beoordeling  
Zoals eerder beschreven leidt de realisatie van Vossenberg West II, uitgaande van de 
indeling volgens toegestane categorieën bedrijven, tot een toename van de emissie 
van stikstof uit statische bronnen en mobiele bronnen. Het dichtst bij gelegen Natura 
2000‐gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen op een afstand van 6 km is 
zeer gevoelig voor vermestende en verzurende depositie.  
 
Effect van stikstof op ecosystemen 
Ecosystemen die van nature voedselrijk zijn ondervinden weinig tot geen invloed van 
stikstofdepositie uit de lucht. Ecosystemen op voedselarme schrale en zandige bodems 
daarentegen zijn wel gevoelig voor extra stikstof. De beschikbaarheid van stikstof is 
bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Meestal 
neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van meerdere andere, 
zodat de karakteristieke soortensamenstelling in het vegetatietype verandert. De 
oorspronkelijk aanwezige planten binnen een vegetatietype, of een habitattype, 
worden grotendeels verdrongen en er ontstaat dan een ander vegetatietype. 
Verruiging treedt op. Wanneer het een habitattype betreft waarvoor het Natura 2000‐
gebied is aangewezen, kan er sprake zijn van strijdigheid met het aanwzijzingsbesluit 
en de daarbij geformuleerde instandhoudingsdoelen.  
Naast stikstof zijn ook fosfaat en kalium belangrijke nutriënten. Verruiging of 
vergrassing als gevolg van deze nutriëntenlast kan ‐ ondanks een overschrijding van de 
kritische depositiewaarde ‐ uitblijven als er weinig fosfor beschikbaar is voor de 
planten (Alterra, 2008). 
 
Atmosferische depositie van stikstofverbindingen is ‐ naast verdroging en areaalverlies 
‐ de afgelopen decennia één van de belangrijkste oorzaken voor de sterke achteruit‐
gang van de Nederlandse natuur. Vooral in matige tot slecht gebufferde natuurgebie‐
den en in de directe omgeving van intensieve veehouderijen heeft depositie van 
ammoniumverbindingen (NHy) en stikstofoxiden (NOx) geleid tot een sterk verlies van 
natuurwaarden. Stikstofdepositie betekent extra bemesting waardoor soorten en 
habitats van voedselarme omstandigheden negatief worden beïnvloed. Door 
decennialange depositie is de stikstof in en op de bodem geaccumuleerd.  
  

4.2 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 

4.2.1 Gebiedsbeschrijving en instandhoudingsdoelen 

 
De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied. In dit gebied zijn dikke 
pakketten dekzand afgezet. Deze dekzanden zijn in de loop der tijd begroeid geraakt 
met bos, maar door houtkap en overbeweiding kon het zand weer gaan stuiven en 
ontstonden de huidige Loonse en Drunense duinen. Het stuifzandgebied wordt 
omringd door uitgestrekte naald‐ en eikenbossen die aan de zuidkant aansluiten op 
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de Brand, een beekdal met alluviale bossen, moeras en vennen. Enkele kilometers ten 
zuiden van het gebied liggen – geïsoleerd – de Leemkuilen. Dit gebied bevat vele 
gegraven plassen, omgeven door moerasbos. 
<<kaart N2000‐gebied en ligging wegen>> 
 
Tabel 4.3: Habitattypen en doelstellingen in Natura 2000‐gebied Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 

 
 

4.2.2 Toetsingsmethodiek 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 (Onderzoeksmethodiek) van dit rapport dient de 
ontwikkeling van Vossenberg West II te worden getoetst op mogelijke effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000‐gebied Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen. Het toetsingsaspect betreft de toename van stikstofdepositie omdat dit 
effect kan hebben op dit gebied. In het kader van de Voortoets is geconcludeerd dat de 
toetsing betrekking heeft op de toename van stikstofdepositie omdat dit in relatie tot 
Vossenberg West II kan leiden tot effecten in dit gebied. 
 
De toetsing wordt alleen uitgevoerd voor mogelijke effecten als gevolg van stikstofde‐
positie afkomstig van bedrijven. De potentiële effecten als gevolg van verkeersbewe‐
gingen zijn niet relevant gebleken, aangezien het projecteffect op de verkeersintensi‐
teiten op relevante wegen slechts een zeer klein deel uitmaken van het bestaand 
gebruik en de autonome groei op de betreffende wegen (A261 en A58).  
 
Kritische depositiewaarden en achtergronddepositie  
In onderstaande  
Tabel 4‐1 is de kritische depositiewaarde (KDW) per habitattype aangegeven.  
 
Tabel 4‐1 Habitattypen en kritische depositiewaarden in Natura 2000‐gebied Loonse en Drunense Duinen 
& Leemkuilen 

Habitattype  KDW(in mol N/ha/jaar) 
H9190 Oude eikenbossen 1100 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 1100 
H2330 Zandverstuivingen 740 
H4010 Vochtige heiden (hogere zandgronden) 1300 
H3130 Zwakgebufferde vennen 410 
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4.2.3 Berekeningsresultaten 

Depositie door bedrijven (modelmatige benadering) 
De oriënterende berekening van een modelmatige benadering van de bedrijfscatego‐
rieën die het bedrijventerrein mogelijk maakt, laat voor de plansituatie in 2020 een 
beperkte toename van de stikstofdepositie aan de rand van de Loonse en Drunense 
Duinen ontstaat. Deze toename met een grootteorde van 1,5 à 1,9 mol N per ha per 
jaar is vastgesteld voor een vereenvoudigde modellering van situatie op het bedrijven‐
terrein, waarin met een gemiddelde emissie per categorie van bedrijvigheid is 
gerekend. In een situatie waarin sprake is van een overschrijding van de achtergrond‐
depositie van stikstof, aangeduid als een 'overspannen situatie', is een dergelijke 
toename niet op voorhand te verwaarlozen.  
Hierbij wordt opgemerkt dat verlaging van de stikstofemissie en ‐depositie als gevolg 
van beëindiging van agrarische bedrijvigheid ter plaatse (en ten gunste) van het 
bedrijventerrein, niet is meegenomen in de berekeningen.  

 

4.2.4 Beoordeling op significante gevolgen 

Gezien de beperkte omvang van de berekende depositie lijkt het bestemmingsplan 
niet op voorhand onuitvoerbaar. De berekening toont wel aan dat per te vestigen 
bedrijf bij uitvoering van het bestemmingsplan moet worden gekeken naar de 
relevantie van stikstofdepositie voor Natura 2000.  
 
Toetsing en vergunningverlening Natuurbeschermingswet  
De toetsing van het bestemmingsplan op het punt van stikstof en Natura 2000, vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag, i.c. de gemeente. De 
provincie als bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet heeft in deze toetsing 
geen formele toetsende rol omdat voor vaststelling van het bestemmingsplan geen 
Natuurbeschermingswetvergunning kan worden aangevraagd. Bij de realisatie van het 
bestemmingsplan heeft de provincie als Bevoegd Gezag Natuurbeschermingswet voor 
de te vestigen afzonderlijke bedrijven wel een toetsende rol in het kader van 
vergunningverlening. Pas dan zal blijken of afzonderlijke bedrijven werkelijk leiden tot 
stikstofdepositie, of dat de bedrijven kunnen worden beschouwd als verwaarloosbare 
emissiebronnen.  
Bij de feitelijke vestiging van bedrijven en de daarbij behorende vergunningverlening, 
zal de toetsing plaatsvinden of elk afzonderlijk bedrijf daadwerkelijk bijdraagt aan de 
stikstofdepositie, zoals in het kader van het bestemmingsplan in een modelmatige 
benadering is berekend. Voor veel typen bedrijven, bijvoorbeeld zonder productie‐ of 
verbrandingsprocessen, is er geen aanleiding om naar het aspect stikstofdepositie in 
het kader van Natura 2000 te kijken. Het is aan de gemeente om deze toetsing bij de 
uitgifte van het bedrijventerrein op dit onderwerp de vinger aan de pols te houden en 
erop toe te zien dat de noodzakelijke toetsing plaatsvindt. 

 



 
 
 
 

 projectnr. 197197 Toets aan de Natuurbeschermingswet  
 15 september 2011,  revisie 0 MER Bedrijventerrein Vossenberg West II 

 blad 20 van 23   
  

 

5 Conclusies en advies vervolgstappen 

5.1 Conclusies Natura 2000‐gebied Vossenberg West II 

De toets aan de Natuurbeschermingswet (Voortoets)  van Bedrijventerrein Vossenberg 
West II in Tilburg leidt tot de volgende conclusies:  
 

1. Ontwikkeling van het bedrijventerrein leidt, voor wat betreft de te vestigen 
bedrijven, in potentie tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000‐
gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Deze toename kan worden 
vastgesteld door middel van een modelmatige benadering van de emissie 
door de toegestane bedrijven.  
 

2. De beperkte grootte van de berekende depositie leidt niet tot de conclusie 
dat het bestemmingsplan onuitvoerbaar is. Wel zal moeten worden geborgd 
dat een toetsing plaatsvindt op het moment van concrete bedrijfsvestigingen 
op basis van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Een dergelijke 
toetsing  zal inzicht geven in de daadwerkelijke stikstofdepositie vanaf het 
bedrijventerrein en de vergunbaarheid daarvan vanuit de Natuurbescher‐
mingswet.  
 

3. De ontwikkeling van Vossenberg West II zal leiden tot een toename van ver‐
keersbewegingen op lokale en regionale wegen en op enkele snelwegen langs 
Natura 2000‐gebieden. De grootte van de toename op snelwegen langs Natu‐
ra 200‐gebieden Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen en Kampina & 
Oisterwijkse vennen bedraagt respectievelijk 490 en 360 mvt/etm bij een au‐
tonome groei van het verkeer op genoemde wegen van ca 20.000 mvt/etm. 
Het verkeerseffect van Vossenberg West II valt daarmee weg ten opzichte van 
effecten van bestaand gebruik en verwachte autonome groei komende tot 
aan 2020.  
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Bijlage 1: Toelichting toetsingskader 

 
Inleiding 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescher‐
ming. De gebiedbescherming omvat de Ecologische Hoofdstructuur en de Natura 
2000‐gebieden (voormalige Vogel‐ en Habitatrichtlijngebieden, Beschermde natuur‐
monumenten). In de aangewezen Natura 2000‐gebieden is een gebiedsspecifiek aantal 
soorten beschermd in verband met de aanwijzing.  
Natura 2000‐gebieden zijn aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 die op 1 oktober 2005 in werking is getreden. De individuele soortenbescherming 
van de Vogel‐ en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora‐ en faunawet, die in 
2002 in werking is getreden.  
 
De Natuurbeschermingswet 1998  
De Natuurbeschermingswet biedt de juridische basis voor de aanwijzing en de 
vergunningverlening met betrekking tot te beschermen natuurgebieden. Hierbij 
worden drie typen gebieden onderscheiden: 

• Natura 2000‐gebieden. Dit zijn de gebieden die zijn aangewezen als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habi‐
tatrichtlijn; 

• Beschermde natuurmonumenten. Dit zijn de gebieden die onder de oude 
Natuurbeschermingswet waren aangewezen als Staatsnatuurmonument of 
Beschermd natuurmonument. De status van Beschermd natuurmonument 
vervalt als een gebied tevens deel uitmaakt van een Natura 2000‐gebied; 

• Gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of 
andere internationale verplichting zoals wetlands. 

 
Onderhavig project kan negatieve effecten hebben op Natura 2000‐gebieden en 
beschermde natuurmonumenten die zich binnen de begrenzing daarvan bevinden. De 
derde categorie gebieden is derhalve niet aan de orde. Doordat de beschermde 
natuurmonumenten samenvallen met de Natura 2000‐gebieden, is hierop ook het 
Natura 2000 regime van toepassing. Hieronder zal derhalve nader op het toetsingska‐
der voor Natura 2000 worden ingegaan.  
 
Zowel op formeel in het kader van Natura 2000 aangewezen gebieden (in het kader 
van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) als op bij de Europese Commissie aangemelde 
gebieden zijn rechtsgevolgen van toepassing op grond van de Natuurbeschermingswet 
1998 (art. 19d e.v.). De informatie aangaande begrenzing en vogelsoorten en habitats 
met betrekking tot de aanwijzingen (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn) zoals door het 
ministerie van LNV op haar website www.minlnv.nl blijft daarom van kracht totdat de 
betreffende Natura 2000‐aanwijzingen definitief zijn.  
 
Hierbij wijst het ministerie erop dat blijkens een uitspraak van de Afdeling Bestuurs‐
rechtspraak van de Raad van State daarnaast ook rekening dient te worden gehouden 
met voorgenomen gebiedsuitbreidingen (en mogelijkerwijs ook bepaalde andere 
wijzigingen) zoals opgenomen in de ontwerpbesluiten. 
 
Het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 kent voor Natura 2000 vier 
onderdelen: 

1. Oriëntatiefase of vooroverleg 
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2. Verslechteringstoets 
3. of Passende Beoordeling 
4. als mogelijke vervolgstap op een passende beoordeling, toets op ADC‐criteria 

(alternatieventoets + dwingende redenen van groot openbaar belang+ com‐
pensatie).  

 
In het vooroverleg staat de volgende vraag centraal: 'is er kans op significant negatief 
effect?' Afhankelijk van het antwoord op deze vraag dient een verschillend toetsings‐
spoor gevolg te worden. In onderstaand schema zijn de verschillende scenario's van 
een habitattoets schematisch weergegeven (LNV, 2005). Aangezien een significant 
effect als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling niet zonder meer kan worden 
uitgesloten is de voorliggende toets opgesteld in de vorm van een passende beoorde‐
ling.  

 
Figuur 1: Schematische weergave toetsingsvarianten van de habitattoets 
(Bron: VROM dossier Ruimtelijke plannen Habitattoets (www.vrom.nl). 
 
Op grond van wijziging van de Natuurbeschermingswet per 1 februari 2009 leidt een 
verstoring (linker kolom figuur 1) niet tot een vergunningentraject. 
In een passende beoordeling dient beoordeeld te worden of het project (afzonderlijk 
of in combinatie met andere projecten en handelingen) significant gevolgen kan 
hebben voor het gebied. Het uitvoeren van onderzoek naar het bepalen van de kans 
op significante effecten en de passende beoordeling zijn vormvrij: er zijn geen formats 
voor het uitvoeren van het onderzoek, noch voor het beoordelen van de kwaliteit van 
het onderzoek (Broekmeyer et al, 2008), richtlijnen voor een effectenstudie of 
significantietoets zijn eveneens niet opgelegd vanuit het bevoegd gezag (Broekmeyer, 
2006).  
 
In oktober 2005 is het Concept Natura 2000‐Doelendocument gepubliceerd. Hierin zijn 
onder meer per Natura 2000‐gebied de belangrijkste kernopgave opgenomen en de 
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hoofdlijnen van de doelen op gebiedsniveau. In oktober 2006 zijn de concept 
ontwerpbesluiten gepubliceerd voor de eerste tranche Natura 2000‐gebieden.  
 
De inspraak procedure is in februari 2007 afgerond. Na verwerking van ingebrachte 
zienswijzen stelt het Ministerie van LNV het definitieve aanwijzingsbesluit vast.  
 
Binnen 3 jaar na vaststelling van het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000‐gebied 
dient een beheerplan voor het gebied te worden opgesteld. In het plan worden de 
natuurdoelen (de zogenaamde instandhoudingsdoelen) geconcretiseerd en wordt 
beschreven welke beleids‐ en beheersmaatregelen nodig zijn om deze doelen te 
realiseren. Het beheerplan is een nadere uitwerking van de instandhoudingsdoelen die 
de minister van LNV voor alle gebieden vaststelt. Het plan geeft duidelijkheid aan 
beheerders, gebruikers en belanghebbenden over de vraag welke activiteiten in het 
gebied getoetst moeten worden en voor welke activiteiten geen vergunning nodig is. 
Het beheerplan is mede het toetsingskader voor de beoordeling van een vergunnings‐
aanvraag.  
 
Het referentiekader voor de voorliggende toetsing wordt gevormd door de meest 
recente vastgestelde documenten in de bovenbeschreven procedure rond aanwijzing 
van de Natura 2000‐gebieden. De stand van zaken kan per gebied verschillen. Voor alle 
gebieden zijn de instandhoudingsdoelen in conceptvorm bekend of in definitieve vorm 
vastgesteld. Voor geen van de gebieden is reeds een afgerond beheerplan beschikbaar. 
Daarmee kan voor alle gebieden de toetsing in ieder geval plaatsvinden aan de 
instandhoudingsdoelen; toetsing aan de beheerplannen is (nog) niet mogelijk.  
Voor zover de beheerder beschikt over werkversies van de beheerplannen vindt een 
oriëntatie plaats op waardevrije informatie in die documenten, die zeker in een 
definitieve vorm van de beheerplannen onveranderd zal worden gepresenteerd. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld de locaties van de kwetsbare vegetaties binnen het Natura 
2000‐gebied.  




