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7.3 Keuze initiatiefnemer voor de aanvraag omgevingsvergunning. 

Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten vraagt Swinkels

Meulendijks V.O.F een omgevingsvergunning aan voor de inrichting volgens het 

voorkeursalternatief. Hierbij worden de stallen uitgevoerd met de gecombineerd 

biologische luchtwasser BWL 2009.12. Dit alternatief is tevens het meest 

milieuvriendelijke alternatief. 

Om alternatief 1 aan de wettelijk gestelde geurnormen te laten voldoen zou de 

luchtsnelheid zeer veel verhoogd moeten worden is gebleken tijdens het onderzoek. Bij 

alternatief 1 is het mogelijk de ventilatoren achter de luchtwasser te plaatsen en hiermee 

de luchtsnelheid te verhogen middels cascade geschakelde ventilatoren. Hiermee wordt 

een luchtsnelheid verhoogd tot boven de 10 m/s. Gedurende het onderzoek en na 

uitvoerig overleg met de leverancier bleek dat het erg veel aanpassingen vergt aan het 

originele luchtwassysteem, om de luchtsnelheid bij dit systeem op deze manier te 

verhogen. Daarop is besloten om dit alternatief door te rekenen met berekende 

luchtsnelheid, wat het meest wenselijk is en technisch het makkelijkst uitvoerbaar. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat alternatief 2 zelfs bij verhoging van de 

luchtsnelheid tot ca. 6-7 m/s niet aan de wettelijk gestelde geurnormen kan voldoen. 

Ventilatoren in de uitstroomopening plaatsen, bleek bij dit systeem niet gewenst na 

navraag bij de leverancier. Het zuur dat noodzakelijk is in deze luchtwasser, tast namelijk 

de ventilatoren aan. Hierdoor functioneren deze naarmate de tijd verstrijkt minder goed of 

kunnen zelfs naar beneden vallen. Verder verhogen van de luchtsnelheid met ventilatoren 

voor de uitstroomopening brengt vele nadelen met zich mee. De weerstand die de 

ventilatoren voor de drukkamer moeten overwinnen is zeer hoog, wat weer hoge 

energiekosten met zich mee brengt. 

Het voorkeursalternatief is het enige alternatief dat voldoet aan aile wettelijk gestelde 

milieunormen. De alternatieven 1 en 2 voldoen beide niet aan de geurnormen die door de 

gemeente Deurne zijn gesteld. Initiatiefnemer vraag een omgevingsvergunning aan 

volgens het voorkeursalternatief. 
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8. Evaluatie 

8.1 Aigemeen 

Oit hoofdstuk beschrijft de leemten in kennis die tijdens deze m.e.r.-studie zijn 

geconstateerd. Oaarnaast wordt aangegeven welke onzekerheden er bij de beschrijving 

van de milieueffecten hebben bestaan. Doel hiervan is een indicatie te geven van de mate 

van volledigheid van de informatie. Van de beschreven onzekerheden en leemten in 

kennis is, voor zover relevant, aangegeven hoe hiermee in dit MER is omgegaan. 

De genoemde leemten vormen tevens de aandachtspunten voor het evaluatieprogramma 

dat in het kader van de m.e.r. moet worden uitgevoerd tijdens en na realisatie van de 

uitbreiding van het bedrijf aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant. Hiermee worden de 

optredende milieueffecten vergeleken met de in het MER voorspelde effecten. Ais de 

feitelijke gesignaleerde effecten afwijken van de voorspelde, kan het bevoegd gezag 

maatregelen nemen. De verplichting tot het (Iaten) uitvoeren van een evaluatie ligt bij het 

bevoegd gezag. 

144 



12660 MR 01 

Keldonk (gem. Veghel), 8 september 2011 

Ing. T.A.C. Giesen 

Drieweg Advies BV 

Adviseur 

145 

voor akkoord: 

de hear F.H. Swinkels 

I nitiatiefnemer 





Bijlage 1 
V-Stacks vergunning berekeningen 





DRIEWEG 
ADVIES 

Swinkels-Meulendijks V.O.F. 
Grintkuilen 5 en 7 
5758 RK Neerkant 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Advies BV I Kampweg 10 I 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 041321 61 25 1 Fax 0413 21 6124 I info@drieweg.com I www.drieweg.com 





Gegenereerd op: 12-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Vergunde situatie 

Gemaakt op: 12-01-2011 

Rekentijd: 0:00:15 

9:00:26 

Naam van het bedrijf: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 

1 Grtk 5, Stal 1 189084 375694 

2 Grtk 5, Stal2 189071 375737 

3 Grtk 5,stal 3, EP 1 189073 375768 

4 Grtk 5, Stal 3 EP 2 189079 375746 

5 Grtk 5, Stal 4 189105 375725 

6 Grtk 7, stal 1 189159 375812 

7 Grtk 7, stal 2 189259 375755 

8 Grtk 7, stal 3 189230 375720 

9 Grtk 7, stal 4 189267 375739 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat 

10 Grintkuilen 6 189204 

11 Vincentiusstraat 93 189082 

12 Vincentiusstraat 50 189920 

13 Molentjesdreef 5 189413 

14 Vuurlinie 6 189532 

15 Molentjesdreef 6 189285 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle 

3,5 3,1 

4,0 3,7 

6,5 5,1 

4,0 5,1 

3,5 3,7 

4,0 4,3 

5,0 4,3 

2,6 3,5 

4,0 4,1 

Ycoordinaat Geurnorm 

375660 14,0 

375950 14,0 

376184 14,0 

375568 14,0 

375408 14,0 

375430 14,0 

EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

0,40 4,00 2846 

0,40 4,00 781 

0,50 4,00 1862 

0,40 4,00 4976 

0,40 4,00 12246 

0,45 4,00 3049 

0,45 4,00 6171 

0,50 4,00 2700 

0,45 4,00 4482 

Geurbelasting 

14,5 

7,4 

1,3 

5,3 

2,7 

3,8 



Gegenereerd op: 12-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

16 Molentjesdreef 3 189124 375446 14,0 4,7 

17 Braamweg 7 188894 375661 14,0 7,0 

18 Grintkuilen 3 188776 375476 3,0 3,0 

19 Schansweg 12 188705 375510 3,0 2,8 

20 Steenstraat 37 188619 375790 3,0 1,8 

21 Braamweg 13 188847 375820 14,0 5,1 

22 Braamweg 3 188963 375461 14,0 4,4 

23 Vincentiusstraat 63 188766 375837 3,0 3,3 

24 Vincentiusstraat 61 188745 375829 3,0 3,0 
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Gegenereerd op: 5-09-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Referentie situatie + autonome ontwikkeling 

Gemaakt op: 5-09-2011 

Rekentijd: 0:00:12 

15:06:32 

Naam van het bedrijf: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. 

1 Grtk 5, Stal 4 189105 375725 

2 Grtk 7, stal1 189159 375812 

3 Grtk 5, Stal 1 189084 375694 

4 Grtk 5, Stal 2 189071 375737 

5 Grtk 5, Stal 3 EP 2 189079 375746 

6 Grtk 7, stal 3 189230 375720 

7 Grtk 5,stal 3, EP 1 189073 375768 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 

8 Grintkuilen 6 189204 

9 Vincentiusstraat 93 189082 

10 Vincentiusstraat 50 189920 

11 Molentjesdreef 5 189413 

12 Vuurlinie 6 189532 

13 Molentjesdreef 6 189285 

14 Molentjesdreef 3 189124 

15 Braamweg 7 188894 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle 

3,5 3,7 

4,0 4,3 

3,5 3,1 

4,0 3,7 

4,0 5,1 

2,6 3,5 

6,5 5,1 

Ycoordinaat Geurnorm 

375660 14,0 

375950 14,0 

376184 14,0 

375568 14,0 

375408 14,0 

375430 14,0 

375446 14,0 

375661 14,0 

EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

0,40 4,00 12246 

0,45 4,00 3049 

0,40 4,00 2846 

0,40 4,00 781 

0,40 4,00 4976 

0,50 4,00 2700 

0,50 4,00 1862 

Geurbelasting 

10,6 

6,7 

0,9 

3,3 

1,8 

2,8 

3,6 

6,1 



Gegenereerd op: 5-09-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

16 Grintkuilen 3 188776 375476 3,0 2,4 

17 Schansweg 12 188705 375510 3,0 2,2 

18 Steenstraat 37 188619 375790 3,0 1,4 

19 Braamweg 13 188847 375820 14,0 4,2 

20 Braamweg 3 188963 . 375461 14,0 3,7 

21 Vincentiusstraat 63 188766 375837 3,0 2,8 

22 Vincentiusstraat 61 188745 375829 3,0 2,4 
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Gegenereerd op: 27-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

Naam van de berekening: VKA BWL 2009.12 

Gemaakt op: 27-01-2011 16 : 26:12 

Rekentijd: 0:00:26 

Naam van het bedrijf: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. 8roniD X-coord. V-coord. EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Diam. 

1 Stal3 EP 1 189073 375768 6,5 5,1 0,50 

2 Stal3 EP 2 189079 375746 4,0 5,1 0,40 

3 Stal4 EP 3 189105 375725 3,5 3,7 0,40 

4 Stal5 EP 4 189101 375815 6,3 5,4 3,71 

5 Stal6 EP 5 189159 375812 6,6 5,7 1,96 

6 Stal6 EP 6 189186 375821 6,6 5,7 1,96 

7 Stal7 EP 7 189220 375833 6,6 5,7 2,26 

8 Stal7 EP 8 189247 375842 6,6 5,7 2,26 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm 

9 Grintkuilen 6 189204 375660 14,0 

10 Vincentiusstraat 93 189082 375950 14,0 

11 Vincentiusstraat 50 189920 376184 14,0 

12 Molentjesdreef 5 189413 375568 14,0 

13 Vuurlinie 6 189532 375408 14,0 

14 Molentjesdreef 6 189285 375430 14,0 

15 Molentjesdreef 3 189124 375446 14,0 

16 Braamweg 7 188894 375661 14,0 

EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

4,00 4338 

4,00 2992 

4,00 3744 

1,32 2621 

6,85 8400 

6,85 8400 

6,18 9666 

6,25 9865 

Geurbelasting 

6,8 

8,1 

1,1 

2,7 

1,4 

1,9 

2,3 

5,7 



Gegenereerd op: 27-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland BV. 

17 Grintkuilen 3 188776 375476 3,0 2,2 

18 Schansweg 12 188705 375510 3,0 2,1 

19 Steenstraat 37 188619 375790 3,0 1,3 

20 Braamweg 13 188847 375820 14,0 3,3 

21 Braamweg 3 188963 375461 14,0 2,9 

22 Vincentiusstraat 63 188766 375837 3,0 2,2 

23 Vincentiusstraat 61 188745 375829 3,0 2,0 
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Gegenereerd op: 5-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Alt 1 BWL 2007.01.V2 

Gemaakt op: 5-04-2011 

Rekentijd: 0:00:16 

8:04:49 

Naam van het bedrijf: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogle Gem.geb. hoogle EPDiam. 

1 Stal3 EP 1 189073 375768 6,5 5,1 0,50 

2 Stal3 EP 2 189079 375746 4,0 5,1 0,40 

3 Stal4 EP 3 189105 375725 3,5 3,7 0,40 

4 Stal5 EP 4 189 101 375815 4,5 5,4 7,91 

5 Stal6 EP 5 189159 375812 4,8 5,7 8,34 

6 Stal6 EP 6 189186 375821 4,8 5,7 8,34 

7 Stal7 EP 7 189220 375833 4,8 5,7 9,51 

8 Stal7 EP 8 189247 375842 4,8 5,7 9,51 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm 

9 Grintkuilen 6 189204 375660 14,0 

10 Vincentiusstraat 93 189082 375950 14,0 

11 Vincentiusstraat 50 189920 376184 14,0 

12 Molentjesdreef 5 189413 375568 14,0 

13 Vuurlinie 6 189532 375408 14,0 

14 Molentjesdreef 6 189285 375430 14,0 

15 Molentjesdreef 3 189124 375446 14,0 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

4,00 4338 

4,00 2992 

4,00 3744 

0,40 4387 

0,40 13920 

0,40 13920 

0,40 16050 

0,40 16372 

Geurbelasting 

24,2 

26,9 

3,0 

9,7 

5,0 

7,3 

8,3 



Gegenereerd op: 5-04-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

16 Braamweg 7 188894 375661 14,0 11,6 

17 Grintkuilen 3 188776 375476 3,0 5,1 

18 Schansweg 12 188705 375510 3,0 4,5 

19 Steenstraat 37 188619 375790 3,0 3,4 

20 Braamweg 13 188847 375820 14,0 7,6 

21 Braamweg 3 188963 375461 14,0 7,7 

22 Vincentiusstraat 63 188766 375837 3,0 5,3 

23 Vincentiusstraat 61 188745 375829 3,0 4,9 
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Gegenereerd op: 27-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

Naam van de berekening: Alt 2 BWL 200B.09.V2 

Gemaakt op: 27-01-2011 16:4B:34 

Rekentijd: 0:00:23 

Naam van het bedrijf: Swinkels-Meulendijks V.O.F . 

Berekende ruwheid: 0,19 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. 

1 Stal3 EP 1 189073 375768 6,5 5,1 0,50 

2 Stal3 EP 2 189079 375746 4,0 5,1 0,40 

3 Stal4 EP 3 189105 375725 3,5 3,7 0,40 

4 Stal5 EP 4 189101 375815 5,8 5,4 3,51 

5 Stal6 EP 5 189159 375812 6,1 5,7 1,96 

6 Stal6 EP 6 189186 375821 6,1 5,7 1,96 

7 Stal7 EP 7 189220 375833 6,1 5,7 2,26 

8 Stal7 EP 8 189247 375842 6,1 5,7 2,26 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm 

9 Grintkuilen 6 189204 375660 14,0 

10 Vincentiusstraat 93 189082 375950 14,0 

11 Vincentiusstraat 50 189920 376184 14,0 

12 Molentjesdreef 5 189413 375568 14,0 

13 Vuurlinie 6 189532 375408 14,0 

14 Molentjesdreef 6 189285 375430 14,0 

15 Molentjesdreef 3 189124 375446 14,0 

16 Braamweg 7 188894 375661 14,0 

EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

4,00 4338 

4,00 2992 

4,00 3744 

1,47 12223 

6,85 38640 

6,85 38640 

6,18 44408 

6,25 45331 

Geurbelasting 

20,1 

35,0 

3,9 

8,7 

4,3 

5,9 

6,6 

17,5 



Gegenereerd op: 27-01-2011 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.v. 

17 Grintkuilen 3 188776 375476 3,0 6,2 

18 Schansweg 12 188705 375510 3,0 6,8 

19 Steenstraat 37 188619 375790 3,0 4,0 

20 Braamweg 13 188847 375820 14,0 8,5 

21 Braamweg 3 188963 375461 14,0 7,7 

22 Vincentiusstraat 63 188766 375837 3,0 5,7 

23 Vincentiusstraat 61 188745 375829 3,0 5,3 
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Bijlage 2 
Toelichting ventilatiesystemen en luchtsnelheid 
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Gemeente: Deurne 
sectie:U Nr.: 407, 408 en 
Schaal 1 :2000 589,590 

Onderwerp: X en Y Coordinaten alternatieven 

Swinkels-Meulendijks V.O.F. 
Grintkuilen 5 en 7 
5758 RK Neerkant 

Schaal: N. V. T. 

Getekend: R.v.D. 

Datum: 06-04-2011 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DMDKRACHT 
Drieweg Advies BV I Kampweg 10 I 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 0413 21 61 25 1 Fax 0413 21 61 24 1 info@drieweg.com 1 www.drieweg.com 





uchtinlaatventielen 

I rondkanaalventllatie 

I plafondventilatie 

l,Jrondkanaalventiiatie 

Normen klimaatinstellingen 

~limaatplatf9rm varkenshouderij 
Secretariaat: Animal Sciences Group 
Tel. 0320-293536 
Versie: Januari 2006 

In de tabel staan de instellingen van de begintemperatuur van de ventilatielucht en de minimum- en 
maximumventilatie voor varkensstallen. De instellingen zijn bedoeld voor stallen die voorzien zijn van 
meetventilator en automatische diafragma. Het Klimaatplatform varkenshouderij raadt aan voor de neutrale 
zone-verwarmin 2 raden en voor de vaste P-band ventilatie 5 raden te hanteren. 

Min.vent. Max.vent. (m3/uur)*** Begin.temp.vent. (DC) 
(m3Juur)* * * 

Guste zeugen 14-20 1120~150 22 
Drqgende zeugen 18-25 120-150 20 
Kraamzeugen voor 18-25 160- 200 20 
werpen 
Kraamzeugen tijdens 18-25 160200 23 
werpen* 
Kraamzeugen 1 week na 35-50 200- 250 20 
laatste worp * 
Kraamzeugen eind 35- 50 l£Q(ZI- 250 20 
kraamperiode 
Gespeende biggen opleg 2-3 10- 12 26 
(75 kg) * 
Gespeende biggen dag 4-6 15-18 24 
21 
Gespeende biggen dag 6- 9 (evt. 6)* * 20-~ 22 
42 
Vleesvarkens dag 1 (23 6-8 20-30 25 
kg)* 
Vleesvarkens dag 5 * 6-8 20- 30 23 
Vleesvarkens dag 50 11 - 15 40-55 22 
Vleesvarkens dag 100 14- 20 (evt. 15)** 160180 21 

* * 
Vloerverwarmrng op 30°C oppervlakte temperatuur, ultschakelen op basIs van hggedrag blggen. 
Eventueellager instellen dit geeft lager risico biiafleveren van deel van de varkens uit de afdeling. 

*** (1) De ventilatienormen zijn afhankelijk van het luchtinlaatsysteem. Bij systemen waarbij de lucht direct 
bij de dieren komt moet het laagste (cursieve) getal in de tabel aangehouden worden. Voorbeelden van 
deze systemen zijn o.a. grondkanaal ventilatie en voergangventilatie. Bij plafondventilatie moet de 
hoogste norm aangehouden worden (zie ook leaflets ventilatiesvstemenl. 
(2) Gereduceerde maxima Ie ventilatiecapaciteiten zijn mogelijk indien de inkomende lucht wordt 
gekoeld, dit is bijvoorbeeld relevant voor de dimensionering van luchtwassers. Meer hierover staat in 
de notitie "Berekening van minimale koelbehoefte om ventilatiecapaciteit met 50% te kunnen 
reduceren" van A. Aarnink, d.d. 11 november 2004. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden 





Uitgangspunten V-stacks berekening voorkeursalternatief. Luchtwasser stal 5. 

diersoort dieren rnaxrn3 max rn3/uur handreiking 
aantal dier totaal rn3 

kraamzeugen 256 200 51200 75 
guste/dragende 
zeugen 552 120 66240 58 

Totaal 
rn3/sec 

117.440 32,62 

De te plaatsen ventilator is: 
Fancom 3480p. 
Capaciteit ventilator is 25.000 m3 bij 100 Pa. 
De ventilatoren worden voor de drukkamer geplaatst. 

Om het aantal ventilatoren te berekenen wordt uitgegaan van de maximum te 
ventileren situatie (worst case). 

Te plaatsen ventilatoren: 
51200/25.000= 2,048 = 3 ventilatoren. 
66240/25.000=2,6496 = 3 ventilatoren. 

Diamater Fancom 3480 P ventilator is 80 cm 

totaal rn3/uur 
19200 

32016 

51.216 

In het programma V-stacks moet uit worden gegaan van een benodigde ventilatie 
volgens de handreiking (totaal m3/s) . 

Invoer V-stacks (INFOMIL) 
Aanstroom 
oppervlak 

U itstroomoppervlak 

Uitstroomsnelheid 
Diameter 

28,78 m2 

10,80 m2 

1,317 m/sec 
3,71 

Totaal 
rn3/sec 

14,23 



Uitgangspunten V-stacks berekening voorkeursalternatief. 
Luchtwassers stal 6. 

diersoort dieren max rn3 max rn3/uur 
aantal dier totaal 

vleesvarkens 2400 60 144000 

144000 

De te plaatsen ventilator is: 
Fancom 3480p. 
Capaciteit ventilator is 25.000 m3 bij 100Pa. 

Totaal 
rn3/sec 

40,00 

hand rei king 
rn3 

31 
totaal rn3/uur 

74400 

74400 

De ventilatoren worder) in een kap boven de uitstroomopening van de luchtwasser 
geplaatst. Om het aantal ventilatoren en de uitstroomoppervlakte te berekenen wordt 
uitgegaan van de maximum te ventileren situatie (worst case) . 

Te plaatsen ventilatoren: 
144.000/25.000= 5,76 = 6 ventilatoren 

Diamater Fancom 3480 P ventilator is 80 cm 

Berekening oppervlak ventilatoren volgens paragraaf 3.7 V-stacks vergunning: 

r=O,4 

IT *0,42= 0,50265 m2 

Oppervlak 6 ventilatoren= 6* 0,50265 = 3,0159 m2 

In het programma V-stacks moet uit worden gegaan van een benodigde ventilatie 
volgens de handreiking (totaal m3/s). Doorstroomsnelheid wordt dan totaal m3/s te 
ventileren lucht (handreiking) delen door het oppervlak van de ventilatoren. Aile 
ventilatoren blijven in werking (gelijktijdig geschakeld), hierdoor moet worden uitgegaan 
van het oppervlak van 6 ventilatoren. 

Invoer V-stacks (INFOMIL) 

aantal ventilatoren 6 stuks 

oppervlak ventilatoren 3,0159 m2 

doorstroomsnelheid 6,85 m/s 

diameter 1,96 m 

Totaal 
rn3/sec 

20,67 



Luchtwasser stal 7. ernissiepunt 7. 

diersoort dieren rnaxrn3 rnax rn3/uur 
aantal dier totaal 

vleesvarkens 1800 60 108000 
biggen 2805 25 70125 

Totaal 
rn3/sec 

handreiking 
rn3 

31 
12 

totaal rn'/uur 
55800 
33660 

Totaal 
rn3/sec 

178.125 49,48 89460 24,85 

De te plaatsen ventilator is: 
Fancom 3480p. 
Capaciteit ventilator is 25.000 m3 bij 100Pa. 
De ventilatoren worden in een kap boven de uitstroomopening van de luchtwasser 
geplaatst. am het aantal venti/atoren en de uitstroomoppervlakte te berekenen wordt 
uitgegaan van de maximum te ventileren situatie (worst case). 

Te plaatsen venti/atoren: 
178.125/25.000= 7,125 = 8 ventilatoren 

Diamater Fancom 3480 P ventilator is 80 cm 

Berekening oppervlak ventilatoren volgens paragraaf 3.7 V-stacks vergunning: 

r=0,4 

TT *0 42 = 0 50265 m2 , , 

Oppervlak 8 ventilatoren= 8* 0,50265 = 4,0212 m2 

In het programma V-stacks moet uit worden gegaan van een benodigde ventilatie 
volgens de handreiking (totaal m3/s). Doorstroomsnelheid wordt dan totaal m3/s te 
ventileren lucht (handreiking) delen door het oppervlak van de ventilatoren. Aile 
venti/atoren blijven in werking (gelijktijdig geschakeld), hierdoor moet worden uitgegaan 
van het oppervlak van 6 ventilatoren. 

Invoer V-stacks (INFOMIL) 
aantal ventilatoren 8 stuks 

oppervlak ventilatoren 4,0212 m2 

doorstroomsnelheid 6,179 m/s 

diameter 2,26 m 



Luchtwasser stal7. ernissiepunt 8. 

diersoort dieren rnaxrn3 max rn3/uur handreiking 
aantal dier totaal rn3 totaal rn3/uur 

vleesvarkens 1800 60 108000 31 55800 
biggen 2244 25 56100 12 26928 
opfokzeugen 249 80 19920 31 7719 

Totaal 
rn3/sec 

184.020 51,12 90.447 

De te plaatsen ventilator is: 
Fancom 3480p. 
Capaciteit ventilator is 25.000 m3 bij 100Pa. 
De ventilatoren worden in een kap boven de uitstroomopening van de luchtwasser 
geplaatst. Om het aantal ventilatoren en de uitstroomoppervlakte te berekenen wordt 
uitgegaan van de maximum te ventileren situatie (worst case). 

Te plaatsen ventilatoren: 
184020/25.000= 7,36 = 8 ventilatoren 

Diamater Fancom 3480 P ventilator is 80 cm 

Berekening oppervlak ventilatoren volgens paragraaf 3.7 V-stacks vergunning: 

r=O,4 

TT *0 42 = 0 50265 m2 , , 

Oppervlak 8 ventilatoren= 8* 0,50265 = 4,0212 m2 

In het programma V-stacks moet uit worden gegaan van een benodigde ventilatie 
volgens de handreiking (totaal m3/s). Doorstroomsnelheid wordt dan totaal m3/s te 
ventileren lucht (handreiking) delen door het oppervlak van de ventilatoren. Aile 
ventilatoren blijven in werking (gelijktijdig geschakeld), hierdoor moet worden uitgegaan 
van het oppervlak van 6 ventilatoren. 

Invoer V-stacks (INFOMIL) 

aantal ventilatoren 8 stuks 
oppervlak venti/atoren 4,0212 m2 

doorstroomsnelheid 6,24689 m/s 
diameter 2,26 m 

Totaal 
rn3/sec 

25,12 



Toelichting luchtsnelheid: 

Toepassing luchtwasser voorkeursalternatief BWl 2009.12 

8ta15. 
Emissiepunt 4 (Iuchtwasser): berekende luchtsnelheid van 1,32 miS, Ventilatoren voor de 
uitstroomopening geplaatst. 

8tal 6 en 7: Ventilatoren na de uitstroomopening. Uitgegaan van ventilatiebehoefte volgens 
V-stacks handreiking. De ventilatoren zijn gelijktijdig geschakeld. 
De luchtsnelheid wordt elekironisch geregeld en ingesteld op de minimaal benodigde 
luchtsnelheid. Hiermee is de minimaleluchtsnelheid gegarandeerd. Dit geldt voor aile 
luchtwassers met bijbehorende ventilatoren die zijn geplaatst op stal 6 en 7. 

Emissiepunt (Iuchtwassers) 5 en 6: 
luchtsnelheid 6,85 m/s. 

Emissiepunt 7 (Iuchtwasser) 
Luchtsnelheid 6,18 m/s. 

Emissiepunt 8 (luchtwasser) 
luchtsnelheid 6,25 m/s. 





8ijlage 3 
Aagro-Stacks berekeningen 





DRIEWEG 
ADVIES 

Gemeente: Deurne 
SectieU Nr.:407, 408 en 
Schaal 1 : 2000 589 590 

Onderwerp: X en Y Coordinaten alternatieven 

SWinkels-Meulendijks V.O.F. 
Grintkuilen 5 en 7 
5758 RK Neerkant 

Schaal: N.V.T. 
Getekend: R.v.D. 
Datum: 06-09-2011 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Drieweg Advies BV 1 Kampweg 10 1 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 0413 216125 1 Fax 0413 216124 I info@drieweg.com I www.drieweg.com 





Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Vergund Natuurbeschermingswet 1998 

Gemaakt op: 30-08-2011 15:22:48 

Zwaartepunt X: 189,100 Y: 375,700 

Cluster naam: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,22 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlO X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 Grtk 5, Stal 1 189084 375694 3,5 3,1 

2 Grtk 5, Stal 2 189071 375737 4,0 5,1 

3 Grtk 5, Stal 3, EP 1 189073 375768 6,5 5,1 

4 Grtk 5, Stal 3, EP 2 189079 375746 4,0 5,1 

5 Grtk 5, Stal 4 189105 375725 3,5 3,7 

6 Grtk 7, stal1 189159 375812 4,0 4,3 

7 Grtk 7, stal 2 189259 375755 5,0 4,3 

8 Grtk 7, stal 3 189230 375720 2,6 3,5 

9 Grtk 7, stal 4 189267 375739 4,0 4,1 

10 Grtk 7, stal 5 189223 375800 4,0 4,0 

11 Grtk 5, Stal 5 189043 375689 4,0 4,0 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Oepositie 

1 OP 1 190348 375244 19,90 

2 OP2 190099 375883 44,90 

3 OP 3 190066 376077 46,29 

4 OP4 190796 376920 19,02 

5 OP5 189682 377 001 33,12 

6 OP6 188908 376741 39,54 

Oiam. 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Uittr. snelheid Emissie 

4,00 337 

4,00 92 

4,00 575 

4,00 312 

4,00 471 

4,00 266 

4,00 429 

4,00 90 

4,00 149 

4,00 540 

4,00 4900 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

7 DP7 188778 376953 27,42 

8 DP8 188562 377 845 11,95 

9 DP9 188611 379084 7,02 

10 DP10 187641 379854 3,83 

11 GP 1 187893 373512 8,39 

12 GP2 187486 374089 9,99 

13 GP 3 187627 374278 11,76 

14 GP4 187558 374800 17,03 

15 GP5 187312 374993 12,08 

16 GP6 186011 374836 5,01 

17 Leudal1 193751 363137 0,61 

18 Leudal2 193366 363082 0,60 

19 Leudal3 193034 363076 0,60 

20 Leudal4 192673 363005 0,61 

21 SB 1 183216 365175 0,89 

22 SB 2 182533 364409 0,81 

23 SB 3 183527 365286 0,90 

24 SB4 184056 364571 0,82 

25 WAY 149A 183212 380251 1,77 

26 WAY 149 B 184500 380626 2,23 

27 WAV240A 190396 375158 17,63 

28 WAV240 B 190846 374453 9,15 

29 WAV303A 191 279 370916 2,52 

30 WAY 303 B 191 817 371198 2,61 

31 WAV338A 191 520 376142 11,65 

32 WAY 338 B 191 661 375927 10,16 

33 WAV362A 190600 369360 1,61 

34 WAV362 B 188275 369239 1,78 

35 WAV56A 181 812 375305 1,24 

36 WAV56 B 181 471 374077 1,28 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stall (2467) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 102 3.3 336.6 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 2 (2468) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 28 3.3 92.4 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 3, EP 1 (2469) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 230 2.5 575 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 3, EP 2 (2470) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 116 2.5 290 

2 opfokzeugen 16 1.4 22.4 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 4 (2471) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 1570 0.3 471 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stall (2472) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 100 2.5 250 

2 opfokzeugen 8 1.1 8.8 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

I beren 14 11.7 Is.8 I 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 2 (2473) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 330 1.3 429 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 3 (2474) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 500 0.18 90 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 4 (2475) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 830 0.18 149.4 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 5 (2476) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3000 0.18 540 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 5 (2477) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 3500 1.4 4900 



380700 
380195 
379690 
379185 
378680 
378175 
377670 
377165 
376660 
376155 
375649 
375144 
374639 
374134 
373629 
373124 
372619 
372114 
371609 
371104 
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Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Referentie situatie+autonome ontwikkeling 

Gemaakt op: 30-08-2011 12: 15: 17 

Zwaartepunt X: 189,100 Y: 375,700 

Cluster naam: V.O.F. Swinkels-Meulendijks 

Berekende ruwheid: 0,22 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 Grtk 5, Stal 1 189084 375694 3,5 3,1 

2 Grtk 5, stal 2 189071 375735 4,0 3,7 

3 Grtk 5, stal 3, ep 1 189073 375768 6,5 5,1 

4 Grtk 5, stal 3 ep 2 189079 375746 4,0 5,1 

5 Grtk 5, stal 4 189105 375725 3,5 3,7 

6 Grtk 7, stal 1 189159 375812 4,0 4,3 

7 Grtk 7, stal 3 189230 375720 2,6 3,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 DP 1 190348 375244 4,99 

2 DP2 190099 375883 11,53 

3 DP3 189990 376219 14,04 

4 DP4 190796 376920 4,97 

5 DP 5 189682 377 001 8,79 

6 DP6 188908 376741 10,40 

7 DP7 188778 376953 7,12 

8 DP8 188562 377845 3,09 

9 DP 9 188611 379084 1,81 

10 DP10 187641 379854 0,99 

Diam. 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

Uittr. snelheid Emissie 

4,00 296 

4,00 81 

4,00 719 

4,00 203 

4,00 361 

4,00 323 

4,00 115 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

11 GP1 187893 373512 2,10 

12 GP2 187486 374089 2,49 

13 GP3 187627 374278 2,92 

14 GP4 187558 374800 4,19 

15 GP5 187312 374993 3,02 

16 GP6 186011 374836 1,27 

17 Leudal1 193751 363137 0,16 

18 Leudal2 193366 363082 0,15 

19 Leudal3 193034 363076 0,15 

20 Leudal4 192673 363005 0,16 

21 SB 1 183216 365175 0,23 

22 SB2 182533 364409 0,21 

23 SB3 183527 365286 0,23 

24 SB4 184056 364571 0,21 

25 WAV 149A 183212 380251 0,45 

26 WAV 149 B 184500 380626 0,58 

27 WAV56A 181 812 375305 0,32 

28 WAV338A 191 520 376142 3,00 

29 WAV 338 B 191 661 375927 2,60 

30 WAV 240 A 190396 375158 4,39 

31 WAV 240 B 190846 374453 2,35 

32 WAV303A 191279 370916 0,64 

33 WAV303 B 191 817 371198 0,66 

34 WAV56B 181 471 374077 0,33 

35 WAV362A 190600 369360 0,41 

36 WAV 362 B 188275 369239 0,45 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, Stal 1 (1999) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 102 2.9 295.8 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, stal 2 (2000) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 28 2.9 81 .2 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, stal 3, ep 1 (2001) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 268 2.6 696.8 

2 opfokzeugen 16 1.4 22.4 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, stal 3 ep 2 (2002) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 78 2.6 202.8 

Details van Emissie Punt: Grtk 5, stal 4 (2003) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 1570 0.23 361 .1 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 1 (2004) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 100 2.9 290 

2 dekberen 4 5.5 22 

3 opfokzeugen 8 1.4 11.2 

Details van Emissie Punt: Grtk 7, stal 3 (2006) 



Volgnr. 

1 

380100 
380195 
319690 
319185 
318680 
318115 
311610 
311165 
316660 
316155 
315649 
315144 
314639 
314134 
313629 
313124 
312619 
312114 
311609 
311104 

Code 

~ 

8 It) ,,""g 
:~ 

Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Type Aantal Emissie Totaal 

gespeende biggen 500 0.23 115 
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Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief 

Gemaakt op: 30-08-2011 9:37:48 

Zwaartepunt X: 189,100 Y: 375,800 

Cluster naam: V.O.F. Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,23 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte 

1 Stal4, EP 3 189105 375725 3,5 

2 Stal3. EP 1 189073 375768 6,5 

3 Stal3, EP 2 189079 375746 4,0 

4 Stal5, EP 4 189101 375815 6,3 

5 Stal6, EP 5 189159 375812 6,6 

6 Stal6, EP 6 189186 375821 6,6 

7 Stal7, EP 7 189220 375833 6,6 

8 Stal7, EP 8 189247 375842 6,6 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat 

1 DP 1 190348 375244 

2 DP2 190099 375883 

3 DP3 190066 376077 

4 DP4 190796 376920 

5 DP5 189682 377 001 

6 DP6 188908 376741 

7 DP7 188778 376953 

8 DP8 188562 377 845 

9 DP9 188611 379084 

Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid 

3,7 0,4 4,00 

5,1 0,5 4,00 

5,1 0,4 4,00 

5,4 3,7 1,32 

5,7 2,0 6,85 

5,7 2,0 6,85 

5,7 2,3 6,18 

5,7 2,3 6,25 

Depositie 

14,49 

39,64 

42,80 

17,09 

32,03 

32,38 

22,18 

9,43 

5,72 

Emissie 

360 

974 

672 

668 

1272 

1272 

1263 

1333 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

10 DP10 187641 379854 3,11 

11 SB 1 183216 365175 0,73 

12 SB2 182533 364409 0,67 

13 SB 3 183527 365286 0,73 

14 SB4 184056 364571 0,66 

15 GP 1 187893 373512 6,28 

16 GP2 187486 374089 7,52 

17 GP3 187627 374278 8,80 

18 GP4 187558 374800 13,06 

19 GP5 187312 374993 9,35 

20 GP6 186011 374836 3,97 

21 Leudal 1 193751 363137 0,46 

22 Leudal2 193366 363082 0,45 

23 Leudal3 193034 363076 0,46 

24 Leudal4 192673 363005 0,47 

25 WAV149A 183212 380251 1,44 

26 WAY 149 B 184500 380626 1,84 

27 WAV56A 181 812 375305 1,01 

28 WAV56 B 181471 374077 1,05 

29 WAV338A 191 520 376142 9,86 

30 WAY 338 B 191 661 375927 8,54 

31 WAV240A 190396 375158 12,80 

32 WAV240 B 190846 374453 6,87 

33 WAV303A 191279 370916 1,83 

34 WAV303 B 191 817 371 198 1,94 

35 WAV 362 A 190600 369360 1,15 

36 WAY 362 B 188275 369239 1,32 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Stal 4, EP 3 (1581) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 480 0.75 360 

Details van Emissie Punt: Stal 3. EP 1 (1582) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 232 4.2 974.4 

Details van Emissie Punt: Stal 3, EP 2 (1583) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 160 4.2 672 

Details van Emissie Punt: Stal 5, EP 4 (1584) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 256 1.25 320 

2 guste/dragende zeugen 552 0.63 347.76 

Details van Emissie Punt: Stal 6, EP 5 (1585) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.53 1272 

Details van Emissie Punt: Stal 6, EP 6 (1586) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.53 1272 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Stal 7, EP 7 (1587) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 1800 0.53 954 

2 gespeende biggen 2805 0.11 308.55 

Details van Emissie Punt: Stal 7, EP 8 (1588) 

Volgnr. 

1 

2 

3 

380800 
380295 
379790 
379285 
378780 
378275 
377770 
317265 
316160 
376255 
315749 
315244 
314739 
314234 
373729 
373224 
372119 
372214 
311109 
311204 

Code 
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Gegenereerd op: 29-08-2011 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Alternatief 1 

Gemaakt op: 29-08-2011 17:18:19 

Zwaartepunt X: 189,100 Y: 375,800 

Cluster naam: Swinkels-Meulendijks V.O.F. 

Berekende ruwheid: 0,23 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. 

1 Stal3, ep1 189073 375768 

2 Stal3, ep 2 189079 375746 

3 Stal4, ep 3 189105 375725 

4 Stal5, ep 4 189101 375815 

5 Stal6, ep 5 189159 375812 

6 Stal6, ep 6 189186 375821 

7 Stal7, ep 7 189220 375833 

8 Stal7, ep 8 189247 375842 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat 

1 DP1 190348 

2 OP2 190099 

3 OP3 190066 

4 DP4 190796 

5 OP5 189682 

6 OP6 188908 

7 OP7 188778 

8 OP8 188562 

9 OP9 188611 

Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid 

6,5 5,1 0,5 4,00 

4,0 5,1 0,4 4,00 

3,5 3,7 0,4 4,00 

4,5 5,4 7,9 0,40 

4,8 5,7 8,3 0,40 

4,8 5,7 8,3 0,40 

4,8 5,7 9,5 0,40 

4,8 5,7 9,5 0,40 

Y coordinaat Depositie 

375244 18,04 

375883 45,09 

376077 49,30 

376920 19,50 

377 001 35,95 

376741 38,23 

376953 26,36 

377 845 11,36 

379084 6,77 

Emissie 

974 

672 

360 

668 

1272 

1272 

1263 

1333 



Gegenereerd op: 29-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

10 DP10 187641 379854 3,75 

11 GP1 187893 373512 7,46 

12 GP2 187486 374089 8,72 

13 GP3 187627 374278 10,16 

14 GP4 187558 374800 14,40 

15 GP5 187312 374993 10,52 

16 GP6 186011 374836 4,56 

17 Leudal1 193751 363137 0,57 

18 Leudal2 193366 363082 0,56 

19 Leudal3 193034 363076 0,57 

20 Leudal4 192673 363005 0,58 

21 SB1 183216 365175 0,84 

22 SB2 182533 364 409 0,76 

23 SB3 183527 365286 0,85 

24 SB4 184056 364571 0,78 

25 WAV149A 183212 380251 1,67 

26 WAV 149 B 184500 380626 2,16 

27 WAV56A 181 812 375305 1,17 

28 WAV56 B 181471 374077 1,21 

29 WAV338A 191 520 376142 11,37 

30 WAV 338 B 191 661 375927 9,82 

31 WAV 240 A 190396 375158 16,07 

32 WAV240B 190846 374453 8,53 

33 WAV303A 191 279 370916 2,31 

34 WAV 303 B 191 817 371198 2,45 

35 WAV362A 190600 369360 1,51 

36 WAV362 B 188275 369239 1,66 

Details van Emissie Punt: Sta1 3, epl (1866) 



Gegenereerd op: 29-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

1 guste/dragende zeugen 1232 14.2 1974.4 I 

Details van Emissie Punt: Stal 3, ep 2 (1867) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 160 4.2 672 

Details van Emissie Punt: Sta1 4, ep 3 (1868) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 480 0.75 360 

Details van Emissie Punt: Stal 5, ep 4 (1869) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 kraamzeugen 256 1.25 320 

2 guste/dragende zeugen 552 0.63 347.76 

Details van Emissie Punt: Sta1 6, ep 5 (1870) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.53 1272 

Details van Emissie Punt: Stal 6, ep 6 (1871) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.53 1272 

Details van Emissie Punt: Sta1 7, ep 7 (1872) 



Gegenereerd op: 29-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 1800 0.53 954 

2 gespeende biggen 2805 0.11 308.55 

Details van Emissie Punt: Stal 7, ep 8 (1873) 

Volgnr. 

1 

2 

3 

380800 
380295 
379790 
379285 
378780 
378275 
3nnO 
377265 
376760 
376255 
375749 
375244 
374739 
374234 
373729 
373224 
372719 
372214 
371709 
371204 

Code 
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Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Naam van de berekening: Alternatief 2 

Gemaakt op: 30-08-2011 7:59:09 

Zwaartepunt X: 189,100 Y: 375,800 

Cluster naam: Swinkels Alt 2 

Berekende ruwheid: 0,23 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . 

1 Stal3, ep 1 189073 375768 

2 Stal3, ep 2 189079 375746 

3 Stal4, ep 3 189105 375725 

4 Stal5, ep 4 189101 375815 

5 Stal6, ep 5 189159 375812 

6 Stal6, ep 6 189186 375821 

7 Stal7, ep 7 189220 375833 

8 Stal7, ep 8 189247 375842 

Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat 

1 DP1 190348 

2 DP2 190099 

3 DP3 190066 

4 DP4 190796 

5 DP5 189682 

6 DP6 188908 

7 DP7 188778 

8 DP8 188562 

9 DP9 188611 

Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid 

6,5 5,1 0,5 4,00 

4,0 5,1 0,4 4,00 

3,5 3,7 0,4 4,00 

5,8 5,4 3,5 1,47 

6,1 5,7 2,0 6,85 

6,1 5,7 2,0 6,85 

6,1 5,7 2,3 6,18 

6,1 5,7 2,3 6,24 

Y coordinaat Depositie 

375244 8,03 

375883 20,54 

376077 21,93 

376920 8,92 

377 001 16,40 

376741 17,76 

376953 12,15 

377 845 5,19 

379084 3,10 

Emissie 

974 

672 

360 

223 

432 

432 

436 

459 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

10 GP1 187893 373512 3,47 

11 GP2 187486 374089 4,14 

12 GP3 187627 374278 4,86 

13 GP4 187558 374800 7,13 

14 GP5 187312 374993 5,12 

15 GP6 186011 374836 2,17 

16 Leudal1 193751 363137 0,26 

17 Leudal2 193366 363082 0,25 

18 Leudal3 193034 363076 0,25 

19 Leudal4 192673 363005 0,26 

20 SB1 183216 365175 0,39 

21 SB2 182533 364409 0,36 

22 SB3 183527 365286 0,40 

23 SB4 184056 364571 0,36 

24 DP10 187641 379854 1,69 

25 WAV 149A 183212 380251 0,78 

26 WAV 149 B 184500 380626 0,99 

27 WAV56 A 181 812 375305 0,55 

28 WAV56 B 181471 374077 0,57 

29 WAV338A 191 520 376142 5,23 

30 WAV 338 B 191 661 375927 4,54 

31 WAV240A 190396 375158 7,08 

32 WAV240 B 190846 374453 3,81 

33 WAV 303 A 191279 370916 1,03 

34 WAV 303 B 191 817 371 198 1,08 

35 WAV 362 A 190600 369360 0,65 

36 WAV362 B 188275 369239 0,74 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met AAgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Stal 3, ep 1 (1897) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 232 4.2 974.4 

Details van Emi ssie Punt: Stal 3, ep 2 (1898) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 160 4.2 672 

Details van Emissie Punt: Stal 4, ep 3 (1899) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 gespeende biggen 480 0.75 360 

Details van Emissie Punt: Stal 5, ep 4 (1900) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 guste/dragende zeugen 552 0.21 115.92 

2 kraamzeugen 256 0.42 107.52 

Details van Emissie Punt: Stal 6, ep 5 (1901) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.18 432 

Details van Emissie Punt: Stal 6, ep 6 (1902) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 2400 0.18 432 



Gegenereerd op: 30-08-2011 met Mgro-Stacks Versie 1.01 

Details van Emissie Punt: Stal 7, ep 7 (1903) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 vleesvarkens 1800 0.18 324 

2 gespeende biggen 2805 0.04 112.2 

Details van Emissie Punt: Sta1 7, ep 8 (1904) 

Volgnr. 

1 

2 

3 

380800 
380295 
379790 
379285 
378780 
378275 
371170 
371265 
376760 
376255 
375749 
375244 
374739 
374234 
373129 
373224 
372719 
312214 
371709 
371204 

Code 
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opfokzeugen 

gespeende biggen 
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Aantal Emissie Totaal 

1800 0.18 324 

249 0.18 44.82 

2244 0.04 89.76 
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• Vergunning Natuurbeschermingswet 1998, 
Grintkuilen 5 





Provincie 
Noord-Brabant KOPIE 

Provinciehuis 
Brabantlaan 1 

Correspondentie-adres: 
Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 
Fax: (073) 612 36 10 

Dienst Ruimte, Economie en Welzijn Telefoon (073) 681 2812 

Ons kenmerk: nr. 726367/806758 
Uw kenmerk : 

Werkgroep Behoud de Peel 
De heer W. van Opbergen 
Lavendelheide 21 Afdeling Natuur en Landschap 

Doorkiesnr.: 6808147 H. Hollander 5754 EA DEURNE 
Bijlagen 1 
Datum 
Onderwerp 

9 januari 2002 
Melding vergunningplichtige 
situatie Natuurbe
schermingswet F. Swinkels 
te Deurne 

Geachte heer Van Opbergen, 

Naar aanleiding van de melding van Werkgroep Behoud de Peel 
betreffende een vergunningplichtige situatie ex artikel 12 
Natuurbeschermingswet m.b.t. het bedrijf van de heer Swinkels te 
Deurne (d.d. 13 december 2000), bericht ik u het volgende. 

Van de gemeente Deurne zijn de gegevens ontvangen betreffende de 
aankoop van arnrnoniakrechten door de heer Swinkels (zie bijlage) . 
Hieruit concluderen wij dat de heer Swinkels heeft voldaan aan de 
voorwaarde, gesteld bij de aan hem verleende Natuurbeschermingswet
vergunning in 1997, dat 3213 kg NH3 dient te worden aangekocht. 

Zoals u zelf in uw brief van 10 april 2001 concludeert, is er geen 
nieuwe vergunning ex artikel 12 Natuurbeschermingswet vereist, naar 
aanleiding van de in ontwerp verleende Wm-vergunning. 

Hiermee beschouwen wij deze zaak als afgehandeld. 

VERIONtlEM 1 1 lAM. 2002 

Afschrift aan: 
• Auteur 
o Dossier 

afdeling Natuur 
ir. S. Middelkamp 

n Noord-Brabant, 

0109021Q6t provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus lijn 61 en 64, halte provinciehuis of met de treintaxi. 

Bankrelaties: ING Rekening nr. 67.45.60.043, Postbank nl'. 1070176 t.n.v. Provincie Noord-Brabant 



Provincie 
Noord-Brabant 

Provinciehuls 
-Brabantlaan 1 

Correspondenlie-adres: 
Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 
Telefax: (073) 612 3610 

Dienst Auimte, Economie en Welzijn Telefoon (073) 681 28 12 

Ons kenmerk: nrs. 180218/187763 
Uw kenmerk : 

De heer F. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Afdeling BG 5758 RJ NEERKANT 
Doorkiesnr.: 6808147, M. Helmich 
Bijlagen 
Datum 
Onderwerp 

l10497LS. WP 

3 november 1997 
Natuurbeschermingswet 

ergunning rtikel 12 
Deurnese Peel 

Geachte heer swinkels, 

Bij brief van 10 juni 1997 verzocht u ons om een vergunninq ex 
artikel 12 van*de Natuurbeschermingswet in verband met een 
bedrijfswijziging. 

Uw verzoek om een vergunninq hebben wij u bij brief van 18 juni 
1997 bevestigd. --
Omdat niet aIle adviezen binnen de daarvoor gestelde termijn door 
ons zijn ontvangen, hebben wij op 2 september 1997 besloten de 
termijn waarbinnen wij over uw verzoek dienden te besluiten met 3 
maanden te verlengen. 

Ingevolge artikel 13 van de Natuurbescherminqswet hebben wij het 
college van burgemeester en wethouders van Deurne gevraagd advies 
over uw aanvraag uit, te brenqen. 

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de 
belanghebbende (Werkgroep behoud de Peel) de gelegenheid geboden 
hun zienswijze ten aanzien ~an uw' aanvraag kenbaar te maken. 

De aanvraag 

In verband met toekomstige milieu-eisen en eisen ten aanzien van 
dierenwelzijn en hygiene, wilt u uw bedrijf gesloten maken. 
Daarvoor is nieuwbouw en aanpassing van bestaande stallen 
noodzakelijk. 

Toen het gebied de Deurnese Peel onder de werking van de 
Natuurbeschermingswet werd gebracht, was het bedrijf in eigendom 
van een andere persoon. Mede daardoor zijn geen betrouwbare 
gegevens van de veebezetting ten tijde van de aanwijzing 
voorhanden_ 

'. 

Sij antwoord s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze bOl3f vermelden 

Bankrelaties: ING Rekening nr. 67.45.60.043, Postbank nr. 1070176 t.n.v. Provincie Noord-Brabant 



t •• 

l10497LS. WP 

-2-

op 29 juni 1993 is aan u een Hinderwetvergunninq verleend waarbij 
de totale ammonlakemissie 3474 kg bedroeg. Dit komt overeen met een 
depositie van 31 mol op het natuurmonument de Deurnese Peel. 

In de nieuwe aanvraag breidt de ammoniakemissie uit met 3213 kg tot 
6687 kg hetgeen overeenkomt met een depositie van 55 mol. 

Ten aanzien van 1993 is er een ultbreiding met 24 mol op het 
natuurmonument. 

ontvangen reacties 

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben geen advies 
uitgebracht. 

Werkgroep behoud de Peel heeft in haar zienswijze aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen vergunningverlening. 

overwegingen 

bestaat onder meer uit een complex van 
een, beginstadia van regenererend 

stend hoogveen. Deze vegetatietypen: zljn 
aan zeer natte en zeer voedselarme milieuometandlgheden. 

Ammoniak heeft een eutrofiijrende werking en beYnvloedt daarmee het 
zeer voedselarme karakter van het natuurmonument. Derhalve wordt 
een toe name van eutrofiijrende stoffen als een schadelijke en dus 
vergunningplichtige handeling gezien. 

Naar aanleiding van de behandeling van de Interimwet ammoniak en 
veehouderij in de Eerste Kamer der Staten Generaal hebben de 
Ministers van Volkshuisvesting, RuLmtelijke ordening en 
Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hun visle 
gegeven betreffende de relatie tussen de Int~rimwet ammoniak en 
veehouderij en de Natuurbeschermingswet. 
In die visie staat onder meer aangegeven dat gebieden welke onder 
de werking van de Natuurbeschermingswet zijn gebracht, een 
bijzonder beschermingsniveau behoeven. 
Voorts is gesteld dat er in principe niet meer op natuurmonumenten 
gedeponeerd zou mogen worden dan de natuurlijke (aanwezlge) 
achtergronddepositie. 

Het depositieniveau waarbij een effect op de meest kwetsbare 
waarden van het natuurmonument va it te verwachten bedraagt ongeveer 
300 mol. De achtergronddepositie is vele malen hoger. 

In dit verband blijft het depositieniveau (55 mol) ver onder het 
niveau waarbij wezenlijke kenmerken worden aangetast. Dat houdt in 
dat de vergunning ex artikel 12 van de Natuurbeschermingswet 
verleend kan worden. 
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Besluit 
Wij zijn vanaf 1 januari 1996 gemandateerd om namens de Minister 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besluiten betreffende de 
Natuurbeschermingswet te nemen. 

Hierbij besluiten wij u de gevraagde vergunning te verlenen op 
voorwaarde dat elders in het (deel-)gebied uit het vigerende ARP 
deze uitbreiding wordt gecompenseerd door aankoop van evenveel 
ammoniakrechten. Daarmee wordt bereikt dat de achtergronddepostie 
teruggebracht wordt. 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, 
moet dit binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit worden 
gezonden aan: 

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Ter attentie van het college van Gedeputeerde staten 
Postbus 90151 
5200 Me 's-Hertogenbosch 

Op grond van artikel 19, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 
wordt de werking van dit besluit opgeschort totdat de bovengenoemde 
termijn van 6 weken is verstreken, of indien een bezwaarschrift is 
ingediend, totdat daarop is beslist. 

Afschriften van deze brief hebben wij gezonden aan het college van 
burgemeester en wethouders van Deurne, Werkgroep behoud de Peel en 
aan voornoemde Minister. 

1~f=l70"'1DF=l\f 

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Vissertj, 
namens deze, 
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

de griffier der staten, 

Afschrift aan: - 5 NOli. 
o het college van B en W . ., 19,97 

van Deurne ~. / . 
• Auteur I~-
o LNV Zuid Eindhoven 
o LNV 's-Gravenhage 
o het college van Gedeputeerde 

Staten van Limburg 
o Bureau Handhaving 
o dossier 

1l0497LS.WP 

-



• Vergunning Natuurbeschermingswet 199B} 
Grintkuilen 7 





tovinc i.i NOo, ~J!BrClbant 

.. ... ' ; ... 

~. 

11673<17/1196036 

" ....... : 
~' .. , .. 

T~21Aan~N~1998 

Still )oIu1av_~em I,,· . 
Aantal A;mtal Ammoniak 

Nr. Houdcrij/.hoktype <tier kgN1i3 totaalkg 
Code (srocrn1abcl) dieren plaat1en perdier NH3/ jr. 

2 Biologiache luchtwasaer GU5tie/drapde 330 5$6 l,S. 429 
zeuJ{1!:ll 

1 Biologiv.he luchtwa.ueT Kraamzc~ 100 100 2.5 250 
I BiologUChe luchtwaaer OploJcu\lgell > 8 8 'il S,8 

08mt 
, lJ,olo~(} luchtwasrer Beret) .. 4 1.7 6,8 

500 560 O,l8 90 3 Biolo~l~chtwasser Gesp.Bigen, 
<OSSml \ J 

4 Biologiscbe luchtwuser Gesp. Blgen. 8S0 900 0,18 1 49,4! 
< O;SStnt t 

5 lucbtwasser Vl~kens 3000 soao 0,)8 .2!QI 

lJimn« i$ er op beckij~u«n afbamein amm~ van 
6kgNHV.jr 

1.+74-,0 

Vtrandtring ill ~~p ltd~tlNarura 200Q~ ' . 
Door de wijzigingen op het bedrijf aan Grin~n 71S er em liebte amame 
van de anunoniakdcpositie op de DI:W'DSe Peel. 

Ike!a'el>i~ . MstaDd Oinrekmih~ EaUssie 
·Z~nk$ke. ,(oud) 825 meter Q013 1480 
Zinb1oe. (nleuw) 825 meter O;OU 1474-
Hei.~ Peel (oud) 1025 meter 00086 1480 
,Hcitrakse Peel IOlOmeta' 0.0088 1"4-
(nieuw) 

.-

Uit de berekenlnp bHjkt dat er ~ IUbstaiMiSe wtan~gen in de 
ammoniakdc:positie ztillen pIPtsvin~n in de Deurn4e Peel. 

depositic 
19.Z4mol 
IQJ6l'Ml 
12.12 mol 
12.77 mol 

S/8 

P.01 



BESLUIT 

VERLENf?.N G.ED1'JVI'EE.RDE STA'tEN VAN NOOJU)..8llABANT 
HIERBU VEROUNNJNG EXARmc.EL 16 EN/OF H)d 

aan F. Swin.l{els te Neerkant voor het verandet~ van de inricbting van een 
~*,('JluJerij up de lobti~ Grintkuilen 7 ~ Necrlc:anCt in de gemeente 
De\II11I; volgens de SpecificabCS mala genoemcl in de door de pneente 
Deume, tip 19 oktobcr 200.) verleende milieu~:Vecgunning wordt 
veriemd voor bet in bcdrfJfhcbbel1 van ct;n ~1't.cNdai JDtlt een 
bjo1ogiscb~ luchLw~~, waarbij de ~posite op hetbcicMrmd 
natuunnonum,:nt dePeehkt !'Deer mag bedragen dan 19.16 mol/jur op het 
(Itlderdet:l.Het Z~ 'miliet meer dan 12,77 mol/jUt op bet on.derded de 
Hc~ l\:ctl.~dienen de in de vergunning genoerwde wonvaarden in 
ache POrtltft 16 wordOn. 

AIm ebb 'f1!rgtWpiq;!in de ~ yooncbriftr.p .. bcptttinvn 
.pt.QpdCp! 

. 1. Wanneer de hQu4!:r van de ~~dD stIijd r:net de _ 
vuondni~ ..u'dOt ~g op &fond van anikd 4' lid 2 
Natu\lrb~~pwet .1998 W01'den gewij2igd of1ngetrokktn. 

,2. }-let ~jf,~~ aan de Grintkul1en '1 te Neerbnt, dieptinpcbt 
r.{l fn bodnjt~%ijn voIP'* de specificati~ ,om genOM1d:ii1 .d~ d60i'4c 
gClTItente OeurneJ op 19 oktober 2004-, ~ndc milieuv;~J)in~ 

3. l~1i .huiJ~vaD diel'Q1 dienen de ih 'dl'i~S vm;el~ 
luchtw~ in bcdrijf le zijn. 

4. Het is niet·toegesaan afte wijlc.en \'a.l;l hAihde ~vraag ~e 
otancal dieren per stal en de te plutsen die~gorie per .sta1. 

$. Dc maximaal totgeSblne depoiitie,op 'qetbeWlennd Natup,20OQ
~i!'!d mas met oVel1C:hrtdmwordm.. 

~~nkomstig het door Gedeputeerde 
Staten van NoordrBrabant ~omcn besiuil. 
namen:l dezc, 

~~ 
BJ.M. "i1mmers, 
bu.reauhoofd Natuur en Landsc:hap. 

-

NulIBM' 

1167547/1196036 

10110 

c;r.: vI ~l-I >lJ-RI I M 



Bijlage 4 
Dimensioneringsplannen luchtwassers 





• Voorkeursalternatief 





Dimen&ioneringspian BlologllIChe gecombineerde luchtwaaer UnlqfiIJ Air BV. Uniqfill!!] 
Opdrachtgever : F.H. Swinkels 

Grintkullen 5 
5758 RJ Neerkant 

~k4, 5768 PH MeIjeI 
T +31 (0)71 'Hili 30 00 F +31 (0)17 'Hili 22 67 

lnfoC!lunlgflll 01 www UDkJIJII 01 

Locatle : Grintkullen 5 
Neerkant 
stal5 ep 4 

Datum ) 28-1-2011 

In onderstaande besehrljving en tabellen Is de dlmenslonering aangegeven voor bovengenoemde loeatie. 

Werklngaproces 

UnlqflIJ Air blo comblwa_r BWL2009.12 

85% geurrecluctle 

De ammonlakemlssle ( Indusle! geur- en stofemissle)wordt beperkt door de ventilatielucht te bcliandelen In een lIecomblneerd 

luchtwassysteem. Olt Is een installatle die 15 opgebouwd ult meerdere wassystemen. BI) het beschreven systeem bestaat de 

Instillatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologlsche wasser. Het watergordljn Is In de voorruimte 

aanwezlg waarln de lucht optlmaal wordt verdeeld OYer het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologlsche 

wasser Is opgebouwd ult een fllterelement van het type tegenstroom. Het betrert een kolom vulmaterlaal waarover continu 

wasvloelsto! wordt gesproeld. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Installatie. Bij passage van de 

ventllatie lucht door het luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen In de wasvioeistof. Bacterlen die ztch op het 

vulmaterlaal en In de wasvloelstof bevlnden zetten de ammonlak om In nltrlet en/of nltraat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwijderlhg van stot en geurtomponenten gebeurt In het watergordijn en de bloiogische 

wasser. 
Spulwaler komI vrij ult de bloiogische wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de wasinstallatie. 
Ook het sproelwater van het watcrgodijn wordt In deze bak opgevangen. 

Berekenlng ventilatJebehoefte vlg .. Normen K1lmaatplatform. 

A.ntal dleren OmllChrljvlng Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
dlerplaat& ... c.tegorle ventllatie 

552 guste-/dragende zeugen 120 0 1.3.1.2.4 66.240 
2S6 kraamzeugen 200 01.2.17.4 51.200 

Maximum ventllatiebehoeft:e m3/uur 117.440 

Gegeven. w •• p.kket FKP 312 240 m2 per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specltieke luchtbelasting Incl. bevestJglng punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaclteit waspakket 11,33 m3/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswat.er per m" aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1/2 v~rsie maart 2009 . 



Dimen510neringsplan BiologlKhe gecombineerde luchtwallSer Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum I 28-01-11 

Tot .. 1 Ve/ltU.tle behoefte 

Aanstroom opperviak 

Lengte luchtwasser 

Diepte luchtwasser Inclusief stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

ContactoppelVlak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

lotaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

2/2 

Eenheld 

0,7 

1 

1170440 

28,78 

12.000 

3.400 

3.300 

0,75 

43,18 

10362,35 

21 

44 

1,75 

12 

± 50 

15.330 

230/400 

897 

401 

1.299 

10,80 

51.216 

1,32 

Uniqfill Air 
N ___ !Ik 4, 5768 PH MI!Ijd 

T +31 (0)77 _ 30 00 F +31 (0)77 _ 22 67 
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versie maart 2009. 



Dlmensionerlnpplan Biologlsc:he gecombineerde luchtwllluer Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

_lIiclJk4. 5768 PH MIIJd 
T +31 (0)71166 3Q 00 F +ll (0)71 166 22 61 

"foOunIQfllLnl www unigfIU o! 

Locatle : Grintkuilen 5 
Neerkant 
stal 6 ep 5 

Datum : 28-1-2011 

In onderstaande beschrljving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Werklngsproce$ 

UnlqflU Air blo comblwa_r BW1:. 2OOi.12 85% ammonlakr.ductte 

~I'W'" geJljUtmom en blowusertegendroom 85% geurreductle 

De 3mmonlakemlssle ( Incluslef geul' en stofemlssie)wordt bcperkt door de ventllatielucllt te behandelen In een gecomblneerd 

luchtwassysteem. 011 is een InsteRat/e die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. BiJ het beschreven systeem bestaat de 

Instanatle ull een watergordijn (type gelljkstroom) met daarachter een blologische WIIsser. Het watergordijn Is In de voorrulmte 

aanwezlg waarln de lucht optlmaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De blologische 

wasser Is opgebouwd uft een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vuJinateriaal waarover contlnu 

wBsvloeistof wordt gesproeid. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Installatle. Bij passage van de 

ventllatie lutht door het luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen In de wasvloelstof. Bacterlen die zlch op het 

vUlmaterlaal en In de wasvloeistof bevlnden zetten de ammonlak om In nltrlet en/of nftraat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwlJdering van staf en geurtOmponenten gebeurt In het watergordljn en de blologische 

wass~r. 

Spulwater komt vliJ uit de biologische wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de wasinstaUatle. 
Oak het sproetwater van het w3tergodIJn wordt In deze bak opgcvHngen. 

Barekenlng ventllatfebehoefte vlga. Normen K1lmaatplatform. 

Aantal dleren Om5Chrijvlng Stal m3/uur/ RAV rotaalm3 
dlerplaats * c:ategorle ventllatle 

2.'100 vleesvarkens > 0,8 60 D 3.2.15.4. 144.000 

Maximum ventllattebehoefte m3/uur 144.000 

Gagevens waspakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specifieke luchtbelastlng Incl. bevestiging punten 4.080 m'/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m3/m' contactopp. 

Afmetlng opvang waswater per m' aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1/2 versle maart 2009. 



Dlmensionering..,lan Blologische gecombineerde luchtw.uer Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

tota.1 ventll.Ue behOeIte 

Aan5trwm oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Ole pte luchtwasser inclusief stof afvang 

Hoagte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactappervlak waspakket 

Aantal spraeiers per m2 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal spraeiers stafafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal apgenamen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Tataal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstraom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroam snelheid 

IEenheld· 

0,7 

1 

l~~OOO 

35,29 

15.600 

3.400 

3.300 

0,75 

52,94 

12705,88 

25 

53 

2,2 

16 

± 50 

19.272 

230/400 

l.303 

461 

1.764 

17,6 

3,02 

74.400 

6,84 

.-
Uniqfill Air 
_""dljk4, 5768 PH ~ 

T +31 (o)n 466 30 00 F +31 (o)n 166 22 67 
InfQ@!ynlgflll 01 www.un!gflll nl 

'1'I'/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m3/m'/uur 

m3 

m2 

stuks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m3/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m' 

m/sec 

'" Ultstroomoppervlak aangepast I.v.m . gewenste ultstroomsnelheid conform opgaaf uw adviseur 
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Dimensioneringsplan Biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

NederweerterO~k 4, 5768 PH Metjel 
T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 _ 22 67 

Info@unlgnll.nl www.un!qf!lI.nl 

Locatle : Grintkuilen 5 
Neerkant 
stal6 ep 6 

Datum : 28-1-2011 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Sy.teem 

Werklngsproces 

Unlqft11 AIr blo co!l1bJ _ _ BWL2QOg.12 85% emmonl.kredudle 

85% " lIurreductte 

De ammonlakemissie ( indus!ef geur- en stofemissie)wordt beperkt door de ventllatlelucht te behandelen in een gecombineerd 

luchlwassysteem, Dit is een installatle die 15 opgebouwd uit meerdere wassystemen. Blj het beschreven systeem bestaat de 

installatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergord/Jn Is In de voorruimte 

aanwezlg waarin de lucht optimaal word! verdeeld over het gehele aanstroomopperviak van de wassed/e. De blologische 

wasser Is opgebouwd uit een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover continu 

wasvloelstof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatle. Bij passage van de 

ventllalle lucht door het luchlwassysteem word! de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Baderien die zlch op het 

vulmatertaal en In de wasvloelstof bevlnden zetten de ammonlak om in nitrie! en/of n~raat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de bioiogische 

wasser. 
Spulwater komt vrij ult de biologist he wasser en word! opgevangen in de wateropvangbak onder de waslnstallatie. 
Ook het sproelwater van het watergodlJn wordt in deze bak opgevangen. 

Berekenlng ventilatiebehoefte vlgs. Normen Kllmaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ RAV Totaal m3 
dlerplaats * categorie ventllatie 

2.400 vleesvarkens > 0,8 60 D 3.2.15.4. 144.000 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 144.000 

Gegevens waspakket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specifieke luchtbelasting Incl. bevestiging punten 4.080 m3/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m' 

Capaciteit waspakket 11,33 m3/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m' aansiroom oppervlak 1,5 m3 

1 /2 versie maart 2009. 



Dimen_lonarlng_p'an Biologl.che gecombinearde luchtwauer Unlqfill Air BV. 

Opdrachtgaver : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

Tota.' vantll.tla bahoafte 

Aanstroom oppervJak 

Lengte luchtwasser 

Diepte luchtwasser indusief stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

ContactoppervJak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-stack normen 

Uitstroom snelheid 

~ u itstroomo pp ervlak aan east I.v .m . 9 P 

Eenhald 

0,7 

1 

9 ewenste uitstroomsne leid Conform 0 

2/2 

pg 

144.000 

35,29 

15.600 

3.400 

3.300 

0,75 

52,94 

12705,88 

25 

53 

2,2 

16 

± 50 

19.272 

230/400 

1.303 

461 

1.764 

17,6 

3,02 

74.400 

6,84 

Uniqfill Air 
_ ..... 1I5c1Jk 4, 5768 PH MeIjoj 

T +31 CI})77 '166 30 00 F +31 CO)77 '166 22 fi1 
InfofllunlQflll 01 www.un!qfJ1! 01 

m'/uur 

m' 

Inm. 

mm. 

mm. 

m3/m'/uur 

In' 

m' 
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m' 
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stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m'/jaar 

m3/jaar 
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m' 

m' 
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aaf uw adviseur 
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Dlmen.lonerlng."lan alologllChe gecomblneerde luchtwa55er UnlqflU Air BV. 
Uniqfill Air 

Opdr.chtgever : F.H. Swinkels 
Grlntkullen 5 
575B RJ Neerkant 

__ led!lk4. S768PH MoIjel 

T +31 (0)71 '166 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
tnfoOunklflll 01 WWW.un!qft1! 01 

Locatie : Grintkulten 5 
Neerkant 
stal7 ep 7 

Datum : 28-1-2011 

In onderstaande beSchrijving en tabellen is de dlmenslonering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Type 

Werklngsproces 

UnlqftU Air blo comblwa_r BWL1009.11 85% ammonlakrecluclie 

85% geurreduclie 

De ammonlake,nfssle ( Incluslef geur- en stofemlssle)wordt beperld door de ventllatlelucht te bchandelen In een gecomblneerd 

luchtwas$"fsteem. Olt 15 een Installatle die Is opgebouwd uit meetdere wBssystemen. Blj het beschreven systee.m bestaat de 

Installatfe uit een watergordljn (type gelljkstroom) me! daarachter een biologlsche wasser. Het watergordijn Is in de voorruimte 

aanwezlg waarln de lucht optlmaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De blologische 

wasser Is opgebouwd ult een fllterelement van he! type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover contlnu 

wBsvloejstor wordt gesproeld. De gezulverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de installatle. Blj passage van de 

ventilatle lucht door he! luchtwassysteem wordt de ammonlak opgevangen In de wasvloelstof. Bacterien die zlch op het 

vulmaterlaal en In de wasvloelstof bevlnden zetten de amhlonlilk om In n!trlet en/of n!traat, waama deze stoffen met het 

spulwater worden afgevoerd. De verwljderlng van stof en geurcomponenten gebcurt In het walergordijn en de biologische 

wasser. 
Spulwater komI vrlj ult de blologlsche wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de waslnstallatle. 
Ook het sproelwatcr van het watergodijn wordt in deze bak opgevangen. 

Bere.kenlng ventllatiebehoette vlg •• Normen KJlmaatplatform. 

Aantal dleren Omschrljvlng 5tal m3/uur/ RAV Totul ml 
dlerpla. t8 ... Clategorle ventil.tie 

1.BOO vleesvarkens> O,B 60 03.2.15.4.2 108.000 

2.805 biggen > 0,35 25 o 1.1.1S.4. l 70.125 

Maximum ventllatiebehoefte m3/uur 178.125 

Gegeven. wa."akket FKP 312 240 m' per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m" 

Specifieke luchtbelasting l ncl. bevestlglng punten 4.080 m'/m" aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contilctoppervlak waspakket 360 m" 

Capaciteit waspakket 11,33 m' /m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m' aanstroom oppervlak IJ; m3 

1/2 versie maart 2009 . 



Dimenalonerlnglpl.n BfologlllChe gec:ol1'lblneerde luc:htW .... r Unlqfill Air BV. 

Op.dr.chtgever : F.H. Swinkels 
Grintkullen 5 

Datum I 28-01-11 

Tot .. 1 ve"tllatte behoefte 

Aanstrooltl oppervlak 

Lehgl:e luchtwasser 

Diepte Iuchtwasser induslef stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Speciflek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Coritactoppervtak waspakket 

Ailntal sproeiers per ITI" 

Opvang waswater (Waterbuffer) 

Max. vennogen spoelpomp 

Aantalsproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdatnping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Ultstroom oppervtak** 

Ventilatie vJgs, V-Stack normen 

UitStrClom snelheld 

Eenheld 

0,7 

1 

178.125 

43,66 

19.200 

3.400 

3.300 

0,75 

65,49 

15716,91 

31 

66 

3 

20 

± 50 

26.280 

230/400 

1.567 

471 

2.038 

21,7 

4,02 

89.460 

6,18' 

w. ultstroomoppervlak aangepast I.v.m. gewenste ultstroomsne 1eid conform opgaaf uw adviseur 
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Uniqfill Air 
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Dlmenslonerlngsplan Blologlsche gecomblneerde luchtwa_r Unlqflll Air BY. 
Uniqfill Air I 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkullen 5 
5758 RJ Neerkant 

N __ le"'", ~PH HoIjeI 

To +31 (0)71 'IfiIi 30 00 F +31 (0)77 'IfiIi 22 fi1 
lnfoOunlgftfl 01 www unlgfUl 01 

Locatle : Grintkullen 5 
Neerkaht 
stal 7 ep 8 

Datum : 28-1-2011 

In onderstaande beschrtjving en tabellen Is de dimensloneting aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Sy.te;e1t1 

Type 

Werklng5proces 

Unlqflil -Air blo combl_r BWL 20CK1.12 

wlltelwuMr geJljbtroom en blowa_ tegenlitroom 

De ammonlakemlssle ( Induslef geur- en stofcmlssle}wordt beperkt door de ventnatlelucht te behandelen In een gccomblneerd 

luchtwassysteem. Olt Is een InstaHatle die is opgebouwd uit mcerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de 

Installatie uit een watergordijn (type gelUkstroom) met daarachter een blologlsche wasser. Het watergordljn Is In de voorrulmte 

aanwezlg waarln de lucht optlmaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectle. De blologlsche 

wasser Is opgebouwd ult een fllterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom vulmaterlaal waarover contlnu 

wasvloelstot wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de druppelvanger de Instal/alie. BIj passage van de 

venWatie luehl door het luchtwassysreem wordt de ammonlak opgevarigen In de wasvtoeistof. Bacterlen die zlch op het 

vulmaterlaal en In de wasvloelstof beVlnden zetten de ammonlak am In nltrlet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het 

spulwater worden afllevoerd. De verwljdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordljn en de bJologlsche 

wasser. 
Sllulwater komt vrIj ult de blologlsche wasser en wordt opgevangen In de wateropvangbak onder de wasinstal/atle. 
Oak het sproelwater van het walergodlln wordt In deze b~k opgevangen. 

Berekenlng ventllatlebehoefte VlgL Normen K1lmaatplatform. 

Aantal dleren Omschrljving Stal m3/uur/ RAY Totaal m3 
dlerplaats * categorie ventilatle 

249 opfokzeugen > 0,8 80 o 3.2.15.4 .:.1 19.920 

1.800 vleesvarkens :> 0,8 60 o 3.2.15.4 .• 108.000 

2.244 biggen > 0,35 25 01.1.15.4. 56.100 

Maximum ventllatiej)ehoefte m3/uur 184.020 

Gagevene waspakket FKP 312 240 m2 per m' 

aanstroomoppervlak 1,0 m' 

Specifieke luchtbelastlng Ind. bevestlgJng punten 4.080 m'/m' aanstroomopp. 

Hoogte waspakket 1,5 m 

Contactoppervlak waspakket 360 m2 

Capacitelt waspakket 11,33 m'/m> contactopp. 

Afmeting opvang waswater per m2 aanstroom oppervlak 1,5 m3 

1 /2 versie murt 2009. 



Dimensioneringsplan Biologisc:he gllcombineerde luchtwauer Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

Totaal ventll.tle behoefte 

Aanstroom oppervlak 

Lengte luchtwasser 

Diepte luchtwasser incluslef stof afvang 

Hoogte luchtwasser 

Specifiek waswaterdebiet 

Inhoud waspakket 

Contactoppervlak waspakket 

Aantal sproeiers per m' 

Opvang waswater (waterbuffer) 

Max. vermogen spoelpomp 

Aantal sproeiers stofafvang mtr. 

Drukval over de wasser 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal water verdamping 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

•• Ultstroomo pp ervlak aan east I.v.m . 9 P 

Ee"held 

0,7 

1 

9 ewenste u ltstroomsnel held conform 0 

2/2 

pg 

184.020 

45,10 

19.200 

3.400 

3.300 

0,75 

67,65 

16237,06 

32 

68 

3,5 

20 

± 50 

30.660 

230/400 

1.585 

494 

2.078 

22,4 

4,02 

90.447 

6,25 

Uniqfill Air 
__ dttk~. S768P1f MdjeI 

T +31 (0)77 466 30 00 F +31 (0)77 466 22 67 
Info@unlgflll 01 www.unlgftl! 01 

In"/uur 

m2 

mm. 

mm. 

mm. 

m3/m2/uur 

m3 

m' 

stuks 

m3 

kWh 

stuks 

Pa 

kWh/jaar 

Volt 

m3/jaar 

m3fjaar 

m3/jaar 

m2 

m' 

m/sec 

aat uw adviseur 
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• Alternatief 1 





Dimensioneringsplan Inno+ 
Camblwasser 85% ammanlak en 75% geur 
BWl2007.01V2 

. ~~ 
(hoogle 2.7 mite r Milo. rna:.: 14.&28 m3luuf pc!1 lectie wand 1 en 2) Inno' 
Opdrachlgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
teleroonnummer: 

Lac.lle 
sdres: 
postcode: 
plsats: 

Vaste gegevens 
Maximale luchtsnelheid in afzulgkanaal: 
Maximale spedfieke belasting wand 1 en 2: 
Afmeting netto breedte per sedie wand 1 en 2: 
Afmeting netto hoagle per seetle wand 1 en 2: 
Netto aanstroomoppervlakte per secUe wand 1 en 2: 
Hoeveelheid rn3 venUlatielucht per sectie wand 1 en 2: 
Maxima]e speclfieke belasling wand 3, biofilter: 
Arm. I",sen netio por "l'UO wand 3; 
Netto aanstroomoppervtakte per sectie wand 3: 
Hoeveelheld m3 ventuatlelucht per sectle wand 3: 
Oppervlak emlsslepunl (uitlaat) per secUe (horizontaal): 
Pakketdikte wand 1: 
Pakketdikte wand 2: 
Pakketdikte wand 3: 
Type p.kket: 
Specifieke oppperviakte pakket wand 1: 
Maleriaal pakket: 
Speclrreke opppervtaide pakket wand 2: 
Materiaal pakket: 

SIal nummer 
Luchlkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F.H. Swtnkels 
GrfntkuUen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

Grtntkuilen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

2.5 mi. 
3020 m3/m2 
1.82 m 
2.7 m 

4.91 m2 
14828 m3/uur 
2416 m3/m2 

1,82 m neHo breed x 3,0 meter neHo haag (hoogte biofilter moel 
5.46 m2 

G 

13191 m3/uur 
5.46 m2 (1.82 x 2.5 m tot 1.82 x 3.0 m» 
0.15 m 
0.15 m 
0.6 m 

FKP 
280 m2lm3 pakket 
pp 

280 m2lm3 pakket 
pp 

In ook van de sial 
85 % 

8WL 2007.01V2 

Vtnll!aflebeboelt! conlonn oDgaye KUmag!pl!lfonn Varkenshoudorll 
Cleren Aantal Luchtvolume (m'/h) Gelijktijdighold Totaal (m'l 
Gespeende biggen 0 20 100% 0 
Kraarnzeugen 256 200 100% 51.200 
Gusle/dragende zeugen 552 125 100% 69.000 
Opfokzeugen 0 80 1000/, 0 
Beren 0 150 100% 0 
V1ee6var1cens 0 60 100% 0 

Tota81 120.~OO 

Ventilaliebehoefte tby geurberekening met V-Stacks 
Cleren Aant.1 LUchtvolume (m ' /h) Totaal (m'/h) 
Gespeende blggen 0 12 0 
Kraamzeugen 256 75 19.200 
Guste/dragende zeugen 552 58 32,016 
Opfokzeugen 0 31 0 
Beren 0 58 0 
Vleesvar1cens 0 31 0 

Berekende gagevene luchtkanaat 
OppoNlak Iuchtkaneal (llandaord) 
Indlen w ..... r In mIdden luchtkana.1 

B .... k.nde gegovena w.Slor 
Mlntmale aansIroomopporvtaIde wand 1 en 2: 
Mlnlmale volume weuerpakkel wand 1: 
Minimal volum. wae .. rpakke1 wand 2: 
Mlnlmale .anotroomoppeNlakio wand 3: 
Mlnlmalo voIumo wlaserpakkel Wind 3: 

Bepalfng grool!o van de waNer en emlulepunt 

Totaal 51.216 m'/h 

13,38 m' 
6,66 m' 

39.80 m' 
5.97 m' 
6,97 m' 

49,76 m' 
29.65 m' 

9.00_. Aanl.lycttos opbUt ..... n''"''''"' 1 eo 2i 
_I sec:IIes op bellie van wand 3: 
WerkeUjke lantal HCIIo.: 
Neno breedle van de Winer. 

•
.... 10~,OO~atuks atuks 

16.20 m 
Werkolljke .anolroomoppon.1aklo wand 1 on 2: 
WorkoiJlto a.nllln>omoppen.1ao wand 3: 
Werko. _ w •• 1eIp8Id<eI wand 1: 
WorkeRjk volume wIII_kkel wand 2: 
WerkeltJk volumo w ••• _kkaI Wind 3: 
Oppervtak emlulepunl 
Dlametor omlaaJepuni 
Berekentng Iuclllanolhekl 

44,18 m' 
49,14 m' 
6,63 m' 
6,63 m' 

29,48 m' 
49.14 m' (o,"",cturd ho_null ulUlI.1 

7,91 ml 
0.29 nvaec (m3/ hr loppon.1ok emtslliopunt 13800 I 

Wann .. r ullla.l •• rtlcul: d.n _ np opp ... lokte amlaoJepunllnvullen In .eld BI"I 

B,ere~~di hooveelhold wtlelllebrilik 

Berekende lIOoveelheid zuurgebrufk 

Berekende hoeveelheld epulwaler 

6211 m3ljeor 

6166 Ilorljoar (1.63 I~or :twlvelzuur por kg ammonlak) 

102 m3/jaar 





Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 86% ammonlak en 76% geur 
BWl 2007,01V2 
(hoogte 2,7 meier netto, max 14.828 m3/uur per seetle wand 1 en 2) 

Opdrachlgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

localle 
adres: 
postcode: 
plaals: 

Vasts gegevlns 
Maximale Juchlsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximale specifieke belasting wand 1 en 2: 
Afmeting netta breedte per sedie wand 1 en 2: 
Afmeling netta hoagte per sedie wand 1 en 2: 
Netto aanslroomoppervlakie per sectle wand 1 en 2: 
HOBveelheld rn3 ventilalieluchl per sectie wand 1 en 2: 
Maximale specifieke belasting wand 3, blofiller: 
Afmetingen neHa per secUe wand 3: 
Netto aanslroomoppervlakte per sectle wand 3: 
Hoeveelheld rn3 venlilalielucht per sedle wand 3: 
Oppervlak amlsslepunt (uitlaat) per sectle (horizontaal): 
Pakketdllde wand 1: 
Pakketdlkte wand 2: 
Pakkeldllde wand 3: 
Type pakket: 
Specifieke appperviakte pakket wand 1: 
Malariaal pakket: 
Specifieke opppervlakte pakket wand 2: 
Maleriaal pakket: 

staJnummer 
luchtkanaal 
Type wasser (ammaniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F,H, Swtnkel. 
Grintkullen 5 
5758 RJ 
Neeril:an. 

Grtntkullen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

2,5 mls 
3020 m31m2 
1,82 m 
2,7 m 

4,91 m2 
14828 m3/uur 
2416 m3/m2 

1,82 m netto breed x 3,0 meter netta haag (hoagie biaflfter moel 
5,46 m2 

13191 m3/uur 

a,EPa 

5,46 m2 (1,B2 x 2,5 m 101 1,82 x 3,0 m» 
0,15 m 
0,15 m 

0,6 m 
FKP 
280 m2/m3 pakkel 
PP 

280 m2lm3 pakkel 
PP 

In nok van da sial 
85 % 

BWL 2007,01V2 

yeolllallobehoofte caDloan opgayo Kllmaatp[alloan Varkenshoudorll 
Dieren Aanlal Luchlvolume (m'/h) GellJktijdigheid Tolaal (m'l 
Gospeonde blggon 0 20 100% 0 
Kraamzeugen 0 200 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 125 100% 0 
Opfokzeugen 0 60 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vloesvarken, 2400 60 100% 144_000 

Tolaal 144,000 

VentilaUebehoefte lbv geurberekenjnq mel V-Slacks 
Dieren Aantal luchlvolume (m'lh) Totaal (m'lh) 
Gespeende blggen 0 12 0 
Kraamzeugen 0 75 0 
Guste/dragende zeugen 0 58 0 
Opfokzeugen 0 31 0 
Beren 0 58 0 
Vleesvarken! 2400 3 t 74.400 

Bereklndl8egeveneluch!kenaal 
Oppervlak IUchlkanaal (sllndaard) 
Ina .~'wa .. et 10 m~n !u<l)tkA(lUI 

Berekende lI_gevena wasser 
Minimal ••• nslRlomoppervlald. wand I In 2: 
Mlnlmale ""Ium. we ... rpakkel w.nd 1: 
Mlnlm.1 ""Ium. wa ... rpakkel wand 2: 
Mlnlmale aanstsoomoppervlalde Wind 3: 
Minimal. volume w.sserpakkal w.nd 3: 

T04D.al 74..400 m:l/h 

16,00 m' 
8,00 m' 

47,68 m' 
7,16 m' 
7,16 m' 

59,80 m' 
35,78 m' 

Bepaling qrooite van de wa .. er en emlnlepunt 
~.I.~1es op baolt ",n ",.ncl t On 2: 
Aaotel sedIeo op blsl, van w.nd 3: 
WerkeUJke ... 101 oectioa: 
N«1o I!<eedto 1'811 de .II ... er, 
We",eUjke •• notroomoppervlakte w.nd 1 on 2: 
W#!!<o,ijb aanllroomopjlOl\4oIcIo wand 3: Werki volume wal8OlJl8kkalwand 1: 
well<! volume w81&8JP1kket wand 2: 
W1trlCdl! _w ...... 'P._wand 3: 
oppoMa~ emlulepunt 
IlIameICIt,eml .. lepunl 
6.~.htno luchtanelheid 

10,00 stuka 

•
• _I~I,~oo~stUka otuk! 

20,02 m 
49,10 m' 
64,60 m' 

7,37 m' 
7,37 m' 

32,76 m' 
64,60 m' Callnd ..... hortzontal. ultlaa', 

8,34 m1 
0,38 ,",sec Cm31 hr I oppervl.k em_punt 13600 ) 

Wannoer uIUlI, •• rtl ... I: din zelf a.p Opparvtlkte amlaallpunl Invullan In vald 6S1 

Berekeode hoeveelheld watergebrulk 

B8lekenda hoeveelheld zuurgebrulk 

Betekende hoeveelheld apulwalitr 

980 m3IJ •• r 

8296 IK .. /jaa< (1,63 Iter zwavelzuur per kg Immonlak) 

137 m3IJ.lr 





Dimensioneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammonlak en 75% geur 
BWl 2007.01V2 

. ~ .. 
(hoogte 2,7 meter netto, max 14.828 mJ/uur per aeetle wand 1 en 2) Inno' 
Opdrachtgever 
neam: 
adres: 
postcode: 
plsats: 
telefoonnummer. 

locatle 
adres: 
postcode: 
plaats: 

Vaste gagevens 
Maximals luchtsnelheid In afzuigkanaal: 
Maximals specirteke belasting wand 1 en 2: 
Afmeting netto breedte per sectie wand 1 en 2: 
Afmeting netta hoagie per sectie wand 1 en 2: 
Netto aanstroomoppervlalde per sectie wand 1 en 2: 
Hoeveelheid m3 ventilallelucht per sedle wand 1 en 2: 
Maximals speclfleke belasting wand 3, blofiller. 
Afmelingen netto per sectle wand 3: 
Netto aanstroomoppervlakte per sectle wand 3: 
Hoeveelheld rn3 ventilatielucht per sadie wand 3: 
Oppervfak emil5siepunt (uIUaat) per sectJe (hortzontaaQ: 
Pakketdikte wand 1: 
Pakkeldikle wand 2: 
Pakkeldikte wand 3: 
Type pakkeL: 
Specifieke opppervlakte pakkel wand 1: 
Maleriaal pakket: 
Specifieke oppperviakte pakkel wand 2: 
Materiaal pakket: 

Stal nunvl1er 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammaniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F.H. Swinkels 
Grintkullen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

Grintkullen 6 
5758 RJ 
Neerkant 

2.5 m/s 
3020 m3/m2 
1.82 m 
2.7 m 

4.91 m2 
14828 m3/uur 
2416 m3/m2 

1,82 m netta breed x 3,0 meter neHo hoog (hoagie biofilter moel 
5,46 m2 

13191 m3/uur 

a.EPa 

5.46 m2 (1 .82 x 2.5 m 1011 .82 x 3.0 m» 
0.1 5 m 
0.15 m 

0,6 m 
FKP 
280 m2lm3 pakkel 
pp 

280 m2lm3 pakkel 
pp 

In nok van de stal 
85 % 

BWl. 2007.01V2 

VentilalfebohOefto conform opgaye Kllmaalplatform Varkenabouderll 
Dieren Aanlai Luchtvolume (m3 /h) Gelijktijdigheid Totaal (mil 
Gospeende blggon 0 20 100% 0 
Kraamzeugen 0 200 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 125 100% 0 
Opfokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkons 2400 60 100% 144.000 

Tolaal 144.000 

Venlilatlebehoefte!bv geurberekenlng met V-Stacks 
Dieren Asntal Luchtvolume (m3/h) Totaal (m"'lh) 
Gespeende blggen 0 12 0 
Kraamzeugen 0 75 0 
Guste/dragende zeugen 0 58 0 
Opfokzeugen 0 31 0 
Beren 0 58 0 
Vloosv.rkens 2400 31 74.400 

Benlkonde gogeven.'uebtkanul 
op~IuClllUn .. 1 (~nd.ard) 
Indienw .... r In midden ~""naal 

BorGkonde gogove,,, weuor 
Minimal. aanltroomoppervl.kle WInd 1 .n 2: 
Mlnlmali .... Ium. wuiorpil!OO>t vi"ind·l! 
Minimal volum. w .... rp.kket wand 2: 
Mlnlmalo aanotroomoppervlakt. wand 3: 
Mlnlmale volumo wa .. erpakket wand 3: 

Bopillng grootto vlrl de wa .... r On omlnl.epunl 
AlI\IIl uc:UOs op baSI. van wand 1 en 2: 

T<>flllll 74.400 m'/h 

16.00 111' 
8.00 111' 

47.68111' 
7.15 m' 
7.15111' 

59.60 m' 
35.78 m' 

10.00 slu"" 
Alnlsl aecliea op balls van wand 3: 
Work.Uj"" aanlol sec\los: 
Nollo hI~ ..... n do w . .. ~r. 

1 •• 1~1~.00!i otuk. Ituks 
20.02 m 

Wert<ehju l.notroornoppeNlaklo wand 1 .n 2: 
Wort<.Dju aanllloomoppeNlokle wand 3: 
WorkeDj1< volume wa8SOfJ>Old<ol wand 1: 
Wort<eiJk volume w .... rp.kkat wand 2; 
Workoljk volume w .... rpakket WInd 3: 
Oppervlok om_punl 
Diameter omlOliepunl 
_onlno luchtsnolhold 

49.10111' 
54.60 111' 

7.37 m' 
7.37 m' 

32.76111' 
54.80 111' IllOnd .. nll .. "uonlslt u"lIll, 

8.34 ml 
0.38 m/oec (m31 hr I oppel1llak .mlsalopunl 13800) 

Wlnn ... uRI.II vortlcall: din .. If .vp opparvllkt •• mla.'apunllnvullen In v.ld B81 

Berekende hoeveelheld Wlltergebrulk 

Berekendl hoeveelheld zuurgabrulk 

Berekende hoaveelheld Bpulwater 

960 m3/jaar 

8296 llIer/jaar (1.83 liIer zwavelzuur per kg ammonlal<) 

137 m3/jaar 





Dimensloneringsplan Inno+ 
Comblwasser 85% ammonlak en 76% geur 
BWl 2007,OlV2 
(hoogte 2,7 meter netto, max 14,828 m3/uur per seetie wand 1 en 2) 

Opdrachtgever 
naam: 
adres: 
poslcode: 
plaats: 
teletoonnummer: 

locatle 
adres: 
postcode: 
plaals: 

Vaste gegevens 
Maximale Juchtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximele specifieke bela sting wand 1 en 2: 
AfmeUng netto breedte per seetie wand 1 en 2: 
Afmeting netto hoagie per sectie wand 1 en 2: 
Netto aanstroomoppervlakte per sectie wand 1 en 2: 
Hoeveelheid m3 ventilalielucht per sectle wand 1 en 2: 
Maximale speclfieke belasting wand 3, blofiller: 
Afmelingen netto per sectie wand 3: 
Netto aanstroomoppervlakte per seetle wand 3: 
Hoeveelheld m3 ventUatielucht per sectle wand 3: 
Oppervlak emissiepunt (uiUaat) per sectie (horizonlaal) : 
Pakketdikte wand 1: 
Pakketdlkte wand 2: 
Pakketdlkte wand 3: 
Type pakket: 
Specifieke opppervlakte pakket wand 1: 
Matenaal pakket: 
Specifieke opppervlakte pakkel wand 2: 
Maleriaal pakket: 

Stalnummer 
Luchtkanaal 
Type wasser (ammoniak reductie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F,H, Swink_Is 
Grintkullon 5 
5758 RJ 
Neerkant 

Grintkullen 6 
5758 RJ 
Neerkant 

2,5 mls 
3020 m3/m2 
1,82 m 
2,7 m 

4,91 m2 
14828 m3/uur 
2416 m3/m2 

1,82 m netto breed x 3,0 meter neUo hoog (hoogte biofirter moei 
5,46 m2 

13191 m31uur 

7,EP7 

5,46 m2 (1 ,82x2,5mtot 1,82x3,Om» 
0,15 m 
0,15 m 

0,6 m 
FKP 
280 m21m3 pakkel 
PP 

280 m21m3 pakket 
pp 

In nok van de stal 
85 % 

BWL 2007,01V2 

Ventllatlebehoefte conform opgavo Kllmaa!pla!form yarkenshouderjl 
Dleren Aanlsl Luchlvolume (m'/h) Gelijktijdigheid Totaal em'l 
G_speende blggen 2805 25 100"" 70,125 
Kraamzeugen 0 200 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 125 100% a 
Oplokzeugen 0 80 100% 0 
Beren 0 150 100% 0 
VleesvarKens 1800 80 IllO'l1o 108,000 

Tola. 1 178,125 

Ventj!atlebehoefte !bv geurberekenjng met V-Stacks 
Dieren Aanlal luchlvolume (m'/h) Tolaal (m3/h) 

Gespeende blggen 2805 12 33_660 
Kraamzeugen 0 75 0 
Guste/dragende zeugen a 58 a 
Oplokzeugen 0 31 0 
Beren 0 58 a 
VleesvarKens t800 31 55,800 

Berekonde gegovonl.luchtl\an .. ' 
appeNlak Iucht\C8l\8al (~.;"''-ard) 
lndlon ....... , In I11lddon ilkhtluln •• 1 

Berekqnde gago.on. WAlU\or 
Minimal. aanotroomoppervlakle wand 1 en 2: 
Mlnlmale ..,Iume w .... rp.kkel wand 1: 
Mlnlmal..,lumo w .... rp.kket wand 2: 
MlnlmaJe aanotroomoppelVlakio wand 3: 
Mlnlmale -. wa .. erpakkot wand 3: 

Bepallng groottevan de Willet en eml .. lopunt 
Aantal_. op bails van wand 1 an 2: 

ToI .. 1 19,480 m'lh 

19,79 Ill' 
9,90 Ill' 

58,98 Ill' 
8,85 m· 
8,85 Ill' 

73,73 Ill' 
44,24 Ill' 

13,00 otuke 
Aantsl sectIe. op basi. van wand 3: 
Wer1<oUjka aanlal _os: 
NeU. broedle Yon dO w .. -. 

1 •• l~4_,OOii ~uks 
otuk. 

25,48 m 
W.r1<aijke aanotroomopper.1akle wand 1 en 2: 
Wer1<eUjke aanotroomopper.1akle wand 3: 
Werkelijl< volume wa.serpakkeI wand 1: 
Werke!jk volume waoseopakket wand 2: 
Werkelljk ..,Iume wal""",._ wand 3: 
Opper.1ek am_punt 
DIameter emllliepunt 
_enlllg lucht .... lh.1d 

63.83 m' 
70,98 Ill' 
9,57 m' 
9,57 Ill' 

42,59 Ill' 
70,98 Ill' (oIand.a'" horlzornale ultlutl 

9,51 ml 
0,35 mllec (m3/ hr I oppor.1ak emlsslepunt 13800 I 

Wann .. r ultlaot .ertlc .. l: dan zelf svp opporvllkto omtoslopunt Invullon In veld 881 

Berekende hoeveelheld watergabrulk 

Berekendo hoaveelhe!d zulirgebrulk 

Berekenda hoeveelheld Bpulwatar 

1141 m3lja.r 

8554 l!or/jUr (1,63I~or zwovelluur per kg ammonlalc) 

142 m3ljaar 





Dimensioneringsplan Inno+ 
Combiwasser 85% ammonlak en 76% geur 
BWl 2007,01V2 
(hoogte 2,7 meter netto, max 14.B28 m3/uur per e.ectie wand 1 en 2) 

Opdrachlgever 
naam: 
adres: 
postcode: 
plaals: 
teletoonnummer. 

localie 
adres: 
postcode: 
plsats: 

Vaste gegevens 
Maximale luthtsnelheid in afzuigkanaal: 
Maximsle speclfieke belasting wand 1 en 2: 
Afmeting netto breedte per sectie wand 1 en 2: 
Afmeting netta hoagie per sectie wand 1 en 2: 
Netto 8anstroomoppervlakte per secUe wand 1 en 2: 
Hoeveelheid m3 ventilatieluchl per sectle wand 1 en 2: 
Maximaie speclfieke belasting wand 3, blofilter: 
Afmetingen netto per sectie wand 3: 
Netto aanstroomoppervfakte per sectie wand 3: 
HOBveetheld m3 venUlatielucht per sedie wand 3: 
Oppervfak emlsslepunt (uiUaal) per sectJe (horizontaal): 
Pakketdikte wand 1: 
Pakkeldikte wand 2: 
Pakketdikte wand 3: 
Type pakkel: 
Speclfieke opppervlakte pakkel wand 1: 
Malariaal pakket: 
Specifieke oppperviakte pakket wand 2: 
Maleriaal pakket: 

SIal nUllllMr 
Luchtlcanaal 
Type wasser (ammanlak reduclie) 
Groen Label nummer (of BWL nummer) 

F,H, Swlnkols 
Grinlkullen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

Grinlkullen 5 
5758 RJ 
Neerkant 

2,5 mi. 
3020 m31m2 
1,82 m 
2,7 m 

4,91 m2 
14826 m31uur 
2416 m31m2 

1,82 m netta breed x 3,0 meter netto hoog (hoagie biofitter moel 
5,46 m2 

13191 m31uur 

7,EP8 

5,46 m2 (1,62 x 2,5 m 1011,62 x 3,0 m» 
0,15 m 
0,15 m 
0,6 m 

FKP 
260 m2lm3 pakkel 
PP 

280 m2lm3 pakkel 
PP 

In nok van de stal 
85 % 

BWL 2007 01V2 

VaolUaliebeh09fi, eo!)fOrm opgaye Kilmaalpiatform varkenshoudorll 
Dieren Aanlal Luchtvolume (m'/h) Gelljktijdigheid Talaal (m'l 
Gespeende blggen 2244 25 100% 56.100 
Kraamzeugen 0 200 100% 0 
Guste/dragende zeugen 0 125 100% a 
Opfokzeugen 249 80 100% 19,920 
Beren 0 150 100% 0 
Vleesvarkens 1800 60 100% 108.000 

Tolaal 194,020 

VenlliaUebeboefto Ibv geyrberekeofng met V-Slacks 
Dieten ABnlal Luchlvolume (m'th) Tol.al (m'lh) 
Gespeende blggen 2244 12 26.928 
Kraamzeugen a 75 a 
Gusle/dragende zeugan a 58 a 
Opfokzeugen 249 31 7,719 
Beren a 58 a 
V1eesvarkens " BOO 31 55.Boo 

Ber8kende gegevens luchtklnul 
OppeNlak kJclrtkan.al (otand.'rd) 
Indian walS8r In midden tuchtkan8s1 

Borekoodo lI_g".vens w .... er 
Mjnl(nale '1IIn,lloomopper.ojakla wl~d I on 2: 
Minimal. volume wasoerpekkot wand I : 
Minimal wlume wa .... rp.kkel wand 2: 
MInimal. aanotroomoppeNlakta wand 3: 
Mr~Im.I. velume WI'M!pJI,*OI wtMI G: 

TotaoJ 90,0147 m'lh 

20,45 m' 
10,22 m' 

60,93 m' 
9,14 m' 
9,14 m' 

76,17 m' 
46,70 m' 

Bepallng grootta van de WIIsser an amlMlepunl 
ABntaJ aectle. op bellls van wand 1 en 2: 
ABntal_ op baslo van wand 3: 
WerkeUjke aantal _e.: 
Netto breedle van de wasser. 
WarkeDjke aanatroomoppervlakto wand 1 en 2: 
WarkaUjke aanIItoomoppervlaJde wand 3: 
Werkelijk volume w ..... rpekk8I wand 1: 
WOIkelljl< volume woIo8!p8kk81 wand 2: 
werl\elljk YOIumo wus,rpakk81 wand 3: 
oppe!Vlolt 0'1'1 .. 10",,0' 
OIl_or om~""n' 
Bare~1no luehll(1elfltojd 

13,00 sluk • 

•
•• 1 __ 4

ii
,OO, sluks 

sluka 
26,48 m 
63,83 m' 
70,98 m' 
9,57 m' 
9,67 m' 

42,59 m' 
70,98 m' (""nclao'" horizontal. uHIu!1 
9,51 ml 
0,35 mlsec (m31 hr 1 oppervlak amlsslepunl 13600 ) 

WannH. ullin! v.rtl .... l: dan uti BVp oppervllkto amlul.punllnvullen In veld B81 

Berelleride hoeveelbold wU8\'lJ8brulk 

Berekande hooveelhe/d zuurgebnllk 

Berekende hoeveelheld epulwater 

1156 m31J.ar 

6946 Iler/j8ar (1,831Kor zwa_ur per kg ammonlak) 

148 m3lja.r 





• Alternatief 2 





Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

Locatie : Grintkuilen 5 
Neerkant 
stal5 ep 4 

Datum : 28-1-2011 

Uniqfill Air 
Nederweerten:!ijk 4, 5768 PH Meijel 

T +31 (o)n _ 30 DO F +31 (o)n "166 22 67 
info<muobfill .ol www.uniafill.nl 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Syam 

Werkingsproce.s 

Unlqlill LameilenflHler 

OWarAtroom 

nieuw: BWL 2008.0'.V2 95% ammonlallreductie 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemlsch luchtwassysteem. Blj het beschrevcn systeem 

bestaat de installatle ult ee filterelement van het type dwarsstroom. Het filterelement Is een lamellenfilter, waarover minimaal om de 20 

mlnuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatlelucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventllatielucht het systeem verlaat. Door toevoeglng van 

zwavelzuur aan de wasvloelstof, wordt de ammoniak gebonden als ammonlumsulfaat. Het spulen van waswater vlndt plaats nadat det 

waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de Ingestelde pH van 0,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het 

waswater een pH van 4,0 heeft berelkt). 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3/uur 
dierplaats RAV ventilatie 

552 guste-/dragende zeugen 120 D 1.3.11 66.240 

256 kraamzeugen 200 D 1.2.15 51.200 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 117.440 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m' 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 7.500 m3/m' aanstroomopp. 

Afmeting filterpakket 1,50 x 2,00 x 0,50 1,5 m3 

Contactoppervlak lamellen 105 platen x 1 m' x 2 zijden 210 m' 

Capaciteit lamellen 112,5 m3/m' contactopp. 

Afmeting opvang waswater HxBxL 0,45xO,90x1,55 0,63 m3 

Opm.: De venWatie capadtelt van een moduul bedraagt, op basis van 
het aanstroomoppervlak: 22.500 m3 

contactoppervlak lame lien 23.625 m' 
Er is derhalve een overwaarde aanwezig van 5% (1125 m3l. 

1 /2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdnchtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

Tobal ventilatie'behoefte 

aantalvakken 

afinetingluch~asser 

geWicht luchtwasser(s) in bedrijf 

aa~omoppenAak 

totale capaciteit luchtwassers 

AfinetJng fllterpakket 

ContactoppenAak lamellen 

capaclteit lamellen 

Afineting opvang waswater 

Max. vermogeh per spoelpomp 

Gemlddeld opgenornen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemische fase 

Max. vermogen zuurpcimp 

Looptijd zuurpomp 

Tptaal opgenomen vermogen 

Besturlngskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiWater 

Totaal verbruik water, Inclusief verdamping. 

Afmeting centraal kanaal 

UitstrOQm oppervlak 

Ventllatie vlgs, V-Stack normen 

Ultstroom snelheid 

Opmerking: 

6 

18 

6 

6 

1260 

6 

6 

p81'Vak 
(",odulll) 

ca. 9.350 

ca. 1.750 

x 3,0 

x 7.500 

x 1,5 

x 210 

x 112,5 

x 0,63 

x 1,2 

Uniqfill Air 
Ne!IeMw..,Crjk 4, 5768 PH MeiloI 

T +31 (0)17166 30 00 r +31 (Om 166 2257 
InfQOuntqfJlI 01 wwyy untqftll 01 

117.440 ""/uur 

6 stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

10.500 kg. 

18 m1 

135.000 m' /uur 

9,00 m' 

1260 m2 

141.750 m3 

3,78 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

7,2 uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

4.0112 kWh/jaar 

230/400 Volt 

6.607 liter/jaer 

92 m3/jaar 

765 m3/jaar 

14,3 m2 

9,66 m2 

51.216 m3/uur 

1,47 m/sec 

De caleulalie vail zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen In het technische document 'Luchtwassers' 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammon/ak 2,88 kg zwavelzuur. met een soortelijk gewicht van 1,84, is benooigd. 

2/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

Locatie : Grintkuilen 5 
Neerkant 
staJ 6 ep 5 

Datum : 28-1-2011 

UniQfillE 
NeOerweerter<Iijk 4, 5768 PH Metlel 

T +31 (o)n 166 3Q 00 F +31 (0)77166 22 67 
inro@unlafill .n! ~J.illlQfi!Ln! 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

s,atem 

Type 

Werkingsproces 

Uniqlill Lamellenlilter 

Dwllrutroom 

nleuw: BWl2008.09.Y2 95% emmoniakreductie 

De ammonlakemlssle wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen In een chemlsc!l luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem 

bestaat de Installatle ult ee fllterelement van het type dwarsstroom. Het filterelement Is een lamellenfilter, waarover mlnlmaal om de 20 

minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 mlnuut wordt gesproeid. Bij passage van de ventiiatielucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammonlak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gerein igde ventilatlelucht het systeem verlaat. Door toevoeging van 

zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammonlumsulfaat. Het spulen van waswater vindt plaats nadat det 

waswater in de chemlsche wasser vijf keer achter elkaar op de Ingestelde pH van 0,5 is gebracht (dit proces begint wanneer het 

waswater een pH van 4,0 heeft betelkt). 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving stal m3/uur/ Totaal m3/uur 
dierplaats * RAY ventilatie 

2.400 vleesvarkens > 0, 8 60 D 3.2.14.2 144.000 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 144.000 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 7.500 m'/m2 aanstroomopp. 

Afmeting filterpakket 1,50 x 2,00 x 0,50 1,5 m' 

Contactoppervlak lamellen 105 platen x 1 m2 x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 112,5 m'/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater HxBxL 0,45xO,90xl,55 0,63 m' 
Opm.: De ventiJatie capacltelt van een moduul bedraagt, op baSIS van 

het aanstroomoppervlak: 22.500 m3 

contactoppervlak lamellen 23.625 m3 

Er is derhalve een overwaarde aanwezig van 5% (1125 m' ). 

1/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

TotHl ventilatie behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf 

aanstroomoppervlak 

totale capaclteit luchtwassers 

Afmetlng filterpakket 

Contactoppervlak lamellen 

Capaciteit lamellen 

Afmeting opvang waswater 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemische fase 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water, indusief verdamping. 

Afmetlng centraal kanaal 

Uitstroom oppervlak** 

VentUatle vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

7 

21 

7 

7 

1470 

7 

7 

pervak 
(moduul) 

ca. 10.900 

ca. 1.750 

x 3,0 

x 7.500 

x 1,5 

x 210 

x 112,5 

x 0,63 

x 1,2 

Uniqfill Air 
Nederweertet1ijk 4, 5768 PH Meijel 

T +31 {O)77 166 30 00 F +31 (0)77166 22 67 
info@ynigfitl ,nl www.uniafllLnl 

144.000 ml/uur 

7 stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

12.250 kg. 

21 mZ 

157.500 m'/uur 

10,50 m3 

1470 m2 

165.375 Tn3 

4,41 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

8,4 uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

4.757 kWh/jaar 

230/400 Volt 

12.847 liter/jaar 

211 m3/jaar 

1.189 m3/jaar 

17,6 m2 

3,015 m2 

74.400 m3/uur 

6,85 m/sec 

** ultstroomoppervlak aangepast Lv.m. gewenste uitstroomsnelheid conform opgaaf uw adviseur 
Opmerking: 
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers' 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

2/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

Locatie : Grintkuilen 5 
Neerkant 
stal6 ep 6 

Datum : 28-1-2011 

Uniqfill Air 
_~k 4, 5768 PH Meijel 

T +31 (0)77166 30 00 F +31 (0)77 -%622 67 
inro@unigfill.nl www.uniqFiIi 01 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

Syltem 

Type 

Werklngsproces 

Uniqfill tamal'enfilter 

Dwllrutroom 

nieuw: BWL l008.0'.V2 '5% emmoniekreduc:tie 

De ammonlakemlssle wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemlsch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem 

bestaat de installatle ult ee filterelement van het type dwarsstroom. Het filterelement Is een lamellenfllter, waarover minimaal om de 20 

mtnuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatletucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van 

zwavelzuur aan de wasvloelstof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Het spulen van waswater vlndt plaats nadat det 

waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de Ingestelde pH van 0,5 Is gebracht (dit proces begint wanneer het 

waswater een pH van 4,0 heeft bereikl). 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform. 

Aantal dieren Omschrijving stal m3/uur/ Totaal m3/uur 
dierplaats * RAV ventilatie 

2.400 vleesvarkens > 0,8 60 D 3.2.14.2 144.000 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 144.000 

Gegevens per vak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00 3,0 m' 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 7.500 m'/m2 aanstroomopp. 

Afmeting filterpakket 1,50 x 2,00 x 0,50 1,5 m' 

Contactoppervlak lamellen 105 platen x 1 m2 x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 112,5 m'/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater HxBxL 0,45xO,90x1,55 0,63 m' 
Opm •• De ventdatie capacltelt van een moduul bedrilagt, op baSIS van 

het aanstroomoppervlak: 22.500 m3 

contactoppervlak lamellen 23.625 m3 

Er is derhalve een overwaarde aanwezig van 5% (1125 m'). 

1 /2 versie maart 2009 . 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

Totul ventilatie behoe'" 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser 

gewlcht luchtwasser(s) in bedrijf 

aanstroomopperviak 

totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting frlterpakket 

ContactoppelVlak lamellen 

Capaciteit lamellen 

Afmetlng opvang waswater 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemische fase 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water, inclusief verdamping. 

Afmeting centraal kanaal 

Uitstroom oppelVlak** 

Ventilatie vlgs, V-Stack norm en 

Uitstroom snelheid 

7 

21 

7 

7 

1470 

7 

7 

pervak 
_(moduul) 

ca. 

ClI. 1.750 

x 3,0 

x 7.500 

x 1,5 

x 210 

x 112,5 

x 0,63 

x 1,2 

10.900 

_ijk4, 5768 PH Meljel 
T +31 (0)77166 30 00 F +31 (0)77166 ZZ 67 

inro@unqfjll 01 www_uniofilJ 01 

144.000 .... 'uur 

7 stuks 

x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH) 

12.250 kg. 

21 m2 

157.500 m'/uur 

10,50 m' 

1470 m2 

165.375 m3 

4,41 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

8,4 uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

4.757 kWh/jaar 

230/400 Volt 

12.847 liter/jaar 

211 m3/jaar 

1.189 m3/jaar 

17,6 m2 

3,015 m2 

74.400 m3/uur 

6,85 m/sec 

** uitstroomoppervlak aangepast Lv.m. gewenste uitstroomsnelheid conform opgaaf uw adviseur 
Opmerking: 
De calculalie van zuur en spuiwaler zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in hel lechnische documenl 'Luchlwassers' 

In de berekening is uilgegaan dal voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, mel een soortelijk gewichl van 1,84, is benodigd. 

2/2 versie maart 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 
5758 RJ Neerkant 

Locatie : Grintkuilen 5 
Neerkant 
stal7 ep 7 

Datum : 28-1-2011 

Uniqfill Air 
Nederweerterdijk 4, 5768 PH Meijel 

T +31 (o)n _ 30 00 F +31 (0)77 "166 22 67 
info@unlgfill.nl www.uniqfill nl 

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dlmensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 

5y8teftl 

Type 

Werkingsproces 

Uniqfill Laftlellenfiltler nieuw: BWL 2008.09.V2 95% • ."ftlol'lillo'ecluc:tie 

OW ... ltroom 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemlsch luchtwassV$tee.n1. Blj het beschreven systeem 

bestaat de installatle ult ee fllterelement van het type dwarsstroom. Het filterelement Is een lamellenfllter, waarover minimaal om de 20 

minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 minuut wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatlelucht door het luchtwassysteem 

wordt de ammonlak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatlelucht het systeem verlaat. Door toevoeglng van 

zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Het spulen van waswater vlndt plaats nadat det 

waswater in de chemlsche wasser vijf keer achter elkaar op de Ingestelde pH van 0,5 Is gebracht (dit proces begint wanneer het 

waswater een pH van 4,0 heeft berelkt). 

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatforftl. 

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3/uur 
dierplaats * RAV ventilatie 

1.800 vleesvarkens > 0,8 60 D 3.2.14.2 108.000 

2.B05 biggen > 0,35 25 D 1.1.14.2 70.125 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 178.125 

Gegevens per yak ( moduul) 

aanstroomoppervlak 1/50 x 2,00 3,0 m2 

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten 7.500 m'/m2 aanstroomopp. 

Afmeting filterpakket 1,50 x 2,00 x 0,50 1,5 m' 

Contactoppervlak lamellen 105 platen x 1 m2 x 2 zijden 210 m2 

Capaciteit lamellen 112,5 m'/m2 contactopp. 

Afmeting opvang waswater HxBxL 0,45xO,90x1,55 0,63 m' 
Opm. : De ventilatle capacltelt van een moduul bedraagt, op basis van 

het aanstroomoppervlak: 22.500 m3 

contactoppervlak lamellen 23.625 m3 

Er is derhalve een overwaarde aanwezig van 5% (1125 m3 l. 

1/2 versie maatt 2009. 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV. 

Opdrachtgever : F.H. Swinkels 
Grintkuilen 5 

Datum : 28-01-11 

Tobial ventilatle behoefte 

aantal vakken 

afmeting luchtwasser 

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf 

aanstroomoppervlak 

totale capaciteit luchtwassers 

Afmeting filterpakket 

Contactoppervlak lamellen 

Capaclteit lamellen 

Afmetlng opvang waswater 

Max. vermogen per spoelpomp 

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 

Looptijd pomp chemische fase 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water, inclusief verdamping. 

Afmetlng centraal kanaal 

Ultstroom oppervlak** 

Ventilatle vlgs, V-Stack normen 

Uitstroom snelheid 

8 

24 

8 

8 

1680 

8 

8 

pervak 
(moduul) 

ca. 12.450 

ca. 1.750 

x 3,0 

x 7.500 

x 1,5 

x 210 

x 112,5 

x 0,63 

x 1,2 

Uniqfill Air 
Ned~~k 4, 5768 PH Meljel 

T +31 (0)77166 30 00 F +31 (0)77166 22 67 
~...n.I www.uniafillnl 

178.125 m",uur 

8 stuks 

x 3.300 x 2.800 mm(LxDxH) 

14.000 kg. 

24 m2 

180.000 m3/uur 

12,00 m3 

1680 m2 

189.000 m3 

5,04 m3 

2,2 kWh 

1,54 kWh 

9,6 uur/dag 

0,03 kWh 

1,5 uur/dag 

5.431 kWh/jaar 

230/400 Volt 

12.972 liter/jaar 

200 m3/jaar 

1.376 m3/jaar 

21,7 m2 

4,02 m2 

89.460 m3/uur 

6,18 m/sec 

"* uitstroomOQl)Hrvlak aangepast Lv.m. gewenste uitstroomsnelheid conform opgaaf uw adviseur 
Opmerking: 
De caleulalie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in hel technische documenl 'Luchtwassers' 

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soorlelijk gewicht van 1,84, is benodigd. 

2/2 versie maart 2009 . 



Bijlage 5 
Fijn stof 





DRIEWEG 
ADVIES 

I - - ~ 

Swinkels-Meulendijks V.O.F. 
Grintkuilen 5 en 7 
5758 RK Neerkant 

=-- - ~ -- - . 

Gemeente: Deurne 
SectieU Nr.:407, 408 en 
Schaal 1 : 2000 589, 590 

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT 
Drleweg Advies BV I Kampweg 10 I 5469 EX Keldonk (gemeente Veghel) 

Tel. 0413 21 61 25 1 Fax 041321 61 24 1 info@drieweg.com 1 www.drieweg.com 





Volgnr. Adres X- coordinaat y- coordinaat 
1 Sint Vincentiusstraat 95 189199 375989 
2 Sint Vincentiusstraat 93 189082 375950 
3 Sint Vincentiusstraat 77 188868 375879 
4 Braamweg 15 188794 375955 
5 Sint Vincentiusstraat 55 188726 375823 
6 Sint Vincentiusstraat 57 188733 375826 
7 Sint Vincentiusstraat 59 188739 375828 
8 Sint Vincentiusstraat 61 188745 375829 
9 Sint Vincentiusstraat 63 188766 375837 
10 Braamweg 13 188847 375820 
11 Braamweg 11 188861 375769 
12 Braamweg 7 188894 375661 
13 Braamweg 5 188938 375501 
14 Braamweg 3 188963 375461 
15 Molentjesdreef 3 189124 375446 
16 Molentjesdreef 6 189285 375430 
17 Molentjesdreef 3A 189326 375535 
18 Molentjesdreef 5 189413 375568 
19 Grintkuilen 6 189204 375660 





Gegenereerd metlSL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: vergund, 31 -08-2011 Berekend op: 2011108/31 

Project: Swinkels vergunde situatie Grt 5 en 7 

RD X coordinaat: 188 000 Lengte X: 3000 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aanlal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Soort Berekening: Omhullende Toets afstand: 300 Onderlinge afstand: 30 

Uilvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RDYCoord . Concentratie Overschrijding 

Naam: [m) [m) [microgram/m3) [dagen) 

Sinl Vincenliusstr95 189199 375989 26.46 19.0 

Sint Vincenliusstr93 189082 375950 26.47 19.1 

Sint Vincenliusslr77 188868 375879 25.69 17.4 

Braamweg 15 188794 375955 25.66 17.3 

Sint Vincenliusslr55 188726 375823 25.64 17.4 

Sin! Vincenliusstr57 188733 375826 25.64 17.4 

Sin! Vincenliusstr59 188739 375828 25.64 17.4 

Sint Vincentiusstr61 188745 375829 25.64 17.4 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 25.65 17.4 

Braamweg 13 188847 375820 25.67 17.5 

Braamweg 11 188861 375769 25.67 17.4 

Braamweg 7 188894 375661 25.70 17.5 

Braamweg 5 188938 375501 25.67 17.4 

Braamweg 3 188963 375461 25.66 17.4 

Molentjesdreef 3 189124 375446 26.36 19.1 

Molentjesdreef 6 189285 375430 26.35 19.0 

Molenljesdreef3A 189326 375535 26.38 19.0 

Molentjesdreef 5 189413 375568 26.37 19.1 

Grintkuilen 6 189204 375660 26.61 19.5 

Brongegevens 

Type: AB Naam : Grtk 5, stal 1 

RD X Coord .: 189084 RD Y Coord.: 375694 Emissie: 0.00052 

hoogle van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengle van gebouw: 100.00 

breed!e van gebauw: 44.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : Grtk. 5, stal 2 

RDX Coord.: 189071 RD Y Coord.: 375737 Emissie: 0.00014 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uitireesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

!emperaluur van emiss!room: 285.00 

Date: 31-08-2011 Time: 8:53:54 

hoagte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

(c) N.v. Kema 

8:53:52 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N.v. Kema 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 1 Type: AB 

RD X Coord .: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00128 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uiltreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 2 Type: AB 

RDX Coord. : 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00072 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375 730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 4 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00368 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 085 

temperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375730 

lengle van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7 stal 1 Type: AB 

RD X Coord .: 189159 RD Y Coord .: 375812 Emissie: 0.00057 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.1 

diameter van emissiepunt: 0.45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

lemperaluur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengte van gebouw: 75.00 

breedle van gebouw: 60.00 

orienlatie van gebouw: 109.00 

Naam: Grtk 7, sIal 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189230 RD Y Coord .: 375720 Emissie: 0.00117 

hoagIe van emissiepunt: 2.60 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.1 

diameler van emissiepunt: 0.50 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189244 

lemperaluur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedle van gebouw: 60.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Date: 31-08-2011 Time: 8:53:54 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AS Naam : Grtk 7, stal 2 

RD X Coord.: 189259 RD Y Coord.: 375 755 Emissie: 0.00183 

hoagie van emlssiepunt 5.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

. diameter van eniissiepunt 0.45 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengte van gebouw: 75.00 

bfeedte vail gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AS Naam: Grtk 7, Stal4 

RDX Coord..: 189267 RD Y Coord.: 375739 Emissie: 0.00195 

hoagte van emisslepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.45 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 31-08-201 1 Time: 8:53:54 

hoogle van gebouw: 4;1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

Y-coord.zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedle van gebouw: 60.00 

orienlatie van gebouw: 109.00 

(c) NV. Kema 

Page 3 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 . Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N.v. Kema 

Date: 31-08-2011 Time: 8:53:54 Page 4 



Sint Vincentiusstraat 95 
Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

NIH gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2011 
1 2 3 45 6 78 

x Y Totaal 
189199.0 375989.0 26.46 
189082.0 375950.0 26.47 
188868.0 375879.0 25.69 
188794.0 375955.0 25.65 
188726.0 375823.0 25.64 
188733.0 375826.0 25.64 
188739.0 375828.0 25.64 
188745.0 375829.0 25.64 
188766.0 375837.0 25.64 
188847.0 375820.0 25.67 
188861.0 375769.0 25.67 
188894.0 375661.0 25.70 
188938.0 375501.0 25.67 
188963.0 375461.0 25.66 
189124.0 375446.0 26.36 
189285.0 375430.0 26.35 
189326.0 375535.0 26.38 
189413.0 375568.0 26.37 
189204.0 375660.0 26.61 
188763.0 375671.0 25.65 
188857.0 375537.0 25.66 
188881.0 375520.0 25.66 
188906.0 375504.0 25.66 
188933.0 375492.0 25.67 
188962.0 375482.0 25.67 
188991.0 375475.0 25.67 
189020.0 375471.0 26.37 
189050.0 375470.0 26.37 
189080.0 375471.0 26.37 
189109.0 375476.0 26.37 
189138.0 375484.0 26.38 
189166.0 375494.0 26.38 
189193.0 375508.0 26.39 
189218.0 375524.0 26.40 
189242.0 375542.0 26.41 
189264.0 375563.0 26.41 
189283.0 375585.0 26.42 
189300.0 375610.0 26.44 
189315.0 375636.0 26.46 
189327.0 375663.0 26.49 
189336.0 375692.0 26.53 
189343.0 375721.0 26.58 
189346.0 375751.0 26.67 
189346.0 375780.0 26.71 
189344.0 375810.0 26.67 
189338.0 375840.0 26.62 
188796.0 375576.0 25.65 
188788.0 375600.0 25.65 
188780.0 375624.0 25.65 
188771.0 375647.0 25.65 
189112.0 375376.0 26.35 
188807.0 375549.0 25.65 

bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 
0.17 26.29 18.97 18.87 3 
0.18 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.08 25.59 17.50 17.10 3 
0.08 25.59 17.40 17.10 3 
0.11 25.59 17.50 17.10 3 
0.08 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.31 26.29 19.47 18.87 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.08 25.59 17.40 17.10 3 
0.08 25.59 17.50 17.10 3 
0.08 26.29 19.17 18.87 3 
0.08 26.29 19.17 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 19.17 18.87 3 
0.10 26.29 19.17 18.87 3 
0.11 26.29 19.17 18.87 3 
0.12 26.29 19.07 18.87 3 
0.12 26.29 19.07 18.87 3 
0.13 26.29 19.17 18.87 3 
0.15 26.29 19.17 18.87 3 
0.17 26.29 19.17 18.87 3 
0.20 26.29 19.17 18.87 3 
0.24 26.29 19.27 18.87 3 
0.29 26.29 19.17 18.87 3 
0.38 26.29 19.57 18.87 3 
0.42 26.29 19.37 18.87 3 
0.38 26.29 19.37 18.87 3 
0.33 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.10 17.10 3 
0.06 25.59 17.10 17.10 3 
0.06 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 25.59 17.20 17.10 3 



188820.0 375524.0 25.65 
188836.0 375499.0 25.65 
188854.0 375477.0 25.65 
188874.0 375456.0 25.65 
188896.0 375438.0 25.65 
188919.0 375421.0 25.65 
188944.0 375407.0 25.65 
188970.0 375395.0 25.65 
188998.0 375386.0 25.64 
189026.0 375379.0 26.34 
189054.0 375376.0 26.34 
189083.0 375375.0 26.35 
189259.0 375392.0 26.34 
189230.0 375389.0 26.34 
189200.0 375386.0 26.35 
189171.0 375382.0 26.35 
189141.0 375379.0 26.35 
189326.0 375407.0 26.34 
189281.0 375396.0 26.34 
189303.0 375401.0 26.34 
189383.0 375427.0 26.34 
189364.0 375420.0 26.34 
189345.0 375414.0 26.34 
189568.0 375807.0 26.37 
189409.0 375438.0 26.34 
189435.0 375452.0 26.34 
189460.0 375468.0 26.34 
189483.0 375486.0 26.34 
189504.0 375507.0 26.34 
189522.0 375529.0 26.34 
189539.0 375553.0 26.34 

189553.0 375579.0 26.34 
189565.0 375606.0 26.35 
189573.0 375634.0 26.35 
189580.0 375662.0 26.35 
189583.0 375691.0 26.35 
189583.0 375720.0 26.36 
189581.0 375750.0 26.36 
189576.0 375778.0 26.37 
189544.0 375878.0 26.38 
189552.0 375854.0 26.38 
189560.0 375831.0 26.38 
189263.0 376081.0 25.30 
189533.0 375904.0 26.38 
189520.0 375930.0 26.39 
189505.0 375954.0 26.39 
189488.0 375976.0 26.39 
189468.0 375997.0 26.39 
189447.0 376016.0 25.29 
189424.0 376032.0 25.29 
189399.0 376047.0 25.30 
189374.0 376059.0 25.30 
189347.0 376069.0 25.30 
189319.0 376076.0 25.30 
189291.0 376080.0 25.30 
189092.0 376083.0 25.29 

0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 19.17 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 

0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 26.29 19.17 18.87 3 
0.06 26.29 19.17 18.87 3 
0.06 26.29 19.17 18.87 3 
0.07 26.29 19.17 18.87 3 
0.07 26.29 19.17 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 19.07 18.87 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.09 26.29 19.07 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 25.19 16.15 16.15 3 
0.10 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.10 25.19 16.25 16.15 3 



189121.0 376083.0 25.29 0.10 25.19 16.25 16.15 3 
189149.0 376082.0 25.30 0.10 25.19 16.25 16.15 3 
189178.0 376082.0 25.30 0.11 25.19 16.15 16.15 3 
189206.0 376082.0 25.30 0.11 25.19 16.15 16.15 3 
189235.0 376081.0 25.30 0.11 25.19 16.15 16.15 3 
188994.0 376068.0 25.57 0.08 25.49 16.96 16.86 3 
189067.0 376083.0 25.28 0.09 25.19 16.35 16.15 3 
189042.0 376080.0 25.28 0.09 25.19 16.35 16.15 3 
189017.0 376075.0 25.27 0.08 25.19 16.35 16.15 3 
188952.0 376054.0 25.57 0.08 25.49 17.06 16.86 3 
188973.0 376061.0 25.57 0.08 25.49 16.96 16.86 3 
188924.0 376043.0 25.57 0.08 25.49 16.96 16.86 3 
188898.0 376030.0 25.57 0.08 25.49 16.96 16.86 3 
188874.0 376015.0 25.57 0.08 25.49 16.96 16.86 3 
188851.0 375997.0 25.67 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188830.0 375977.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188811.0 375955.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188794.0 375931.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188779.0 375906.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188768.0 375880.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 

188758.0 375852.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188752.0 375824.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188748.0 375795.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188747.0 375766.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188748.0 375737.0 25.64 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188753.0 375709.0 25.64 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188760.0 375680.0 25.64 0.05 25.59 17.10 17.10 3 
188770.0 375653.0 25.65 0.06 25.59 17.10 17.10 3 
188782.0 375627.0 25.65 0.06 25.59 17.10 17.10 3 
188798.0 375602.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188815.0 375579.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 

PMI0 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 
kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: vergund 2020 Berekend op: 2011/08/31 

Project: Swinkels vergunde situatie Grt 5 en 7 

RD X coordinaat: 188000 Lengte X: 3000 

RD Y coordinaat: 374 000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2020 

Toets afstand: 300 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge afstand: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: 1m) [m) [microgram/m3) [dagen) 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 23.66 13.1 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 23.67 13.1 

Sint Vincentiusstr77 188868 375879 22.89 11.6 

Braamweg 15 188794 375955 22.86 11.5 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 22.84 11.5 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 22.84 11.5 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 22.84 11.5 

Sint Vincentiusstrt> 1 188745 375829 22.84 11.5 

Sint Vincentiusstrt>3 188766 375837 22.85 11.6 

Braamweg 13 188847 375820 22.87 11.8 

Braamweg 11 188861 375769 22.87 11.7 

Braamweg 7 188894 375661 22.90 11.5 

Braamweg 5 188938 375501 22.87 11.6 

Braamweg 3 188963 375461 22.86 11.6 

Molentjesdreef 3 189124 375446 23.57 12.8 

Molentjesdreef 6 189285 375430 23.55 12.7 

Molentjesdreef3A 189326 375535 23.58 12.8 

Molentjesdreef 5 189413 375568 23.57 12.8 

Grintkuilen 6 189204 375660 23.81 13.0 

Brongegevens 

Type: AS Naam : Grtk 5, stal 1 

RD X Coord.: 189084 RD Y Coord.: 375694 Emissie: 0.00052 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : Grtk. 5, stal 2 

RDX Coord.: 189071 RD Y Coord.: 375 737 Emissie: 0.00014 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Date: 31-08-2011 Time: 9:30:50 

hoogle van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

(c) N.v. Kema 

9:30:48 
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lengle van gebouw: 100.00 

breedle van gebouw: 44.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, sial 3 ep 1 Type: AB 

RD X Coord.: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00128 

hoogle van emissiepunt: 6.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.0 

diameler van emissiepunt: 0042 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189085 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375730 

lengle van gebouw: 100.00 

breedle van gebouw: 44.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, sial 3 ep 2 Type: AB 

RD X Coord.: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00072 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verticale uillreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.0 

diameler van emissiepunt: 0042 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189085 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375730 

lengle van gebouw: 100.00 

breedle van gebouw: 44.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, sial 4 Type: AB 

RDX Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00368 

hoogle van emissiepunt: 3.50 

verticale uillreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.0 

diameler van emissiepunt: 0040 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189085 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375730 

lengle van gebouw: 100.00 

breedle van gebouw: 44.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7 sial 1 Type: AB 

RDX Coord.: 189159 RD Y Coord.: 375812 Emissie: 0.00057 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verlicale uillreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.1 

diameler van emissiepunt: 0.45 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189244 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7, sial 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189230 RD Y Coord.: 375720 Emissie: 0.00117 

hoogte van emissiepunt: 2.60 

verticale uitlreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 4.1 

diameler van emissiepunt: 0.50 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189244 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedle van gebouw: 60.00 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Dale: 31-08-2011 Time: 9:30:50 Page 2 
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Type: AS Naam : Grlk 7. stal2 

RD X Coord.: 189259 RD Y Coord.: 375755 Emlssle: 0.00183 

hoogle van emissiepunt: 5.00 

verticale uittreesnalheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.45 

temperatuur van emisslroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.1 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189244 

Y-<:oord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orienlatie van gebouw: 109.00 

Type: AS Naam: Grtk 7, Sial 4 

RD X Coord.: 189267 RD Y Coord.: 375739 Emissie: 0.00195 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uiltreesnelheid: 4.00 

dlameler van emissiepunt: 0.45 

lemperaluurvan emisslroom: 285.00 

Date: 31-08-2011 llme: 9:30:50 

hoogle van gebouw: 4.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 244 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

(c) N.V. Kema 
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NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2020 
1 2 34 5 678 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 
Sint Vincentiusstraat 93 

Sint Vincentiusstraat 77 

Braamweg 15 

189199.0 375989.0 23.66 0.17 23.49 13.07 12.57 3 
189082.0 375950.0 23.67 0.18 23.49 13.07 12.57 3 

188868.0 375879.0 22.89 0.09 22.79 11.62 11.32 3 
188794.0 375955.0 22.86 0.06 22.79 11.52 11.32 3 

Sint Vincentiusstraat 55 188726.0 375823.0 22.84 
Sint Vincentiusstraat 57 188733.0 375826.0 22.84 
Sint Vincentiusstraat 59 188739.0 375828.0 22.84 
Sint Vincentiusstraat 61 188745.0 375829.0 22.84 
Sint Vincentiusstraat 63 188766.0 375837.0 22.85 
Braamweg 13 188847.0 375820.0 22.87 
Braamweg 11 188861.0 375769.0 22.87 

Braamweg 7 188894.0 375661.0 22.90 
Braamweg 5 188938.0 375501.0 22.87 
Braamweg 3 188963.0 375461.0 22.86 
Molentjesdreef 3 189124.0 375446.0 23.57 

Molentjesdreef 6 189285.0 375430.0 23.55 
Molentjesdreef 3A 189326.0 375535.0 23.58 
Molentjesdreef 5 189413.0 375568.0 23.57 
Grintkuilen 6 189204.0 375660.0 23.81 

188763.0 375671.0 22.85 
188857.0 375537.0 22.86 

0.04 22.79 11.52 
0.05 22.79 11.52 
0.05 22.79 11.52 
0.05 22.79 11.52 

0.05 22.79 11.62 
0.08 22.79 11.82 
0.08 22.79 11.72 
0.11 22.79 11.52 
0.08 22.79 11.62 
0.07 22.79 11.62 

0.07 23.49 12.77 
0.06 23.49 12.67 
0.09 23.49 12.77 
0.08 23.49 12.77 
0.31 23.49 12.97 

0.05 22.79 11.42 
0.07 22.79 11.72 

11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 

11.32 3 
11.32 3 
11.32 3 

12.57 3 
12.57 3 
12.57 3 
12.57 3 
12.57 3 

11.32 3 
11.32 3 

188881.0 375520.0 22.86 0.07 22.79 11.62 11.32 3 

188906.0 375504.0 22.86 
188933.0 375492.0 22.87 
188962.0 375482.0 22.87 
188991.0 375475.0 22.87 

189020.0 375471.0 23.57 
189050.0 375470.0 23.57 
189080.0 375471.0 23.57 
189109.0 375476.0 23.58 

189138.0 375484.0 23.58 
189166.0 375494.0 23.58 
189193.0 375508.0 23.59 
189218.0 375524.0 23.60 
189242.0 375542.0 23.61 
189264.0 375563.0 23.61 

189283.0 375585.0 23.62 
189300.0 375610.0 23.64 
189315.0 375636.0 23.66 
189327.0 375663.0 23.69 
189336.0 375692.0 23.74 
189343.0 375721.0 23.78 
189346.0 375751.0 23.87 
189346.0 375780.0 23.92 
189344.0 375810.0 23.87 

189338.0 375840.0 23.82 

0.07 22.79 11.62 11.32 3 

0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.08 22.79 11.62 11.32 3 
0.08 22.79 11.62 11.32 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 

0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.10 23.49 12.77 12.57 3 
0.11 23.49 12.77 12.57 3 
0.12 23.49 12.67 12.57 3 
0.12 23.49 12.77 12.57 3 
0.13 23.49 12.77 12.57 3 
0.15 23.49 12.77 12.57 3 
0.17 23.49 12.77 12.57 3 
0.20 23.49 12.77 12.57 3 
0.24 23.49 12.87 12.57 3 
0.29 23.49 13.17 12.57 3 
0.38 23.49 13.37 12.57 3 
0.42 23.49 13.47 12.57 3 

0.38 23.49 13.27 12.57 3 
0.33 23.49 13.17 12.57 3 



188796.0 375576.0 22.86 
188788.0 375600.0 22.85 

188780.0 375624.0 22.85 
188771.0 375647.0 22.85 
189112.0 375376.0 23.55 
188807.0 375549.0 22.85 

188820.0 375524.0 22.85 
188836.0 375499.0 22.85 
188854.0 375477.0 22.85 
188874.0 375456.0 22.85 
188896.0 375438.0 22.85 
188919.0 375421.0 22.85 
188944.0 375407.0 22.85 
188970.0 375395.0 22.85 
188998.0 375386.0 22.85 
189026.0 375379.0 23.54 
189054.0 375376.0 23.55 
189083.0 375375.0 23.55 
189259.0 375392.0 23.55 
189230.0 375389.0 23.55 
189200.0 375386.0 23.55 
189171.0 375382.0 23.55 
189141.0 375379.0 23.55 

189326.0 375407.0 23.54 
189281.0 375396.0 23.54 
189303.0 375401.0 23.54 
189383.0 375427.0 23.54 
189364.0 375420.0 23.54 
189345.0 375414.0 23.54 
189568.0 375807.0 23.58 
189409.0 375438.0 23.54 
189435.0 375452.0 23.54 
189460.0 375468.0 23.54 
189483.0 375486.0 23.54 
189504.0 375507.0 23.54 
189522.0 375529.0 23.54 
189539.0 375553.0 23.54 
189553.0 375579.0 23.55 
189565.0 375606.0 23.55 
189573.0 375634.0 23.55 
189580.0 375662.0 23.55 
189583.0 375691.0 23.56 
189583.0 375720.0 23.56 
189581.0 375750.0 23.56 
189576.0 375778.0 23.57 
189544.0 375878.0 23.58 
189552.0 375854.0 23.58 
189560.0 375831.0 23.58 
189263.0 376081.0 22.50 

189533.0 375904.0 23.59 

0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 

0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 23.49 12.77 12.57 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 

0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 

0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 

0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.06 23.49 12.77 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.77 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.09 23.49 12.87 12.57 3 
0.11 22.39 10.87 10.67 3 

0.09 23.49 12.77 12.57 3 



189520.0 375930.0 23.59 0.09 23.49 12.77 12.57 3 

189505.0 375954.0 23.59 0.10 23.49 12.77 12.57 3 
189488.0 375976.0 23.59 0.10 23.49 12.77 12.57 3 
189468.0 375997.0 23.59 0.10 23.49 12.87 12.57 3 

189447.0 376016.0 22.49 0.10 22.39 10.87 10.67 3 
189424.0 376032.0 22.50 0.10 22.39 10.87 10.67 3 
189399.0 376047.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
189374.0 376059.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 

189347.0 376069.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
189319.0 376076.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
189291.0 376080.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
189092.0 376083.0 22.49 0.10 22.39 10.87 10.67 3 
189121.0 376083.0 22.49 0.10 22.39 10.87 10.67 3 
189149.0 376082.0 22.50 0.10 22.39 10.87 10.67 3 
189178.0 376082.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
189206.0 376082.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 

189235.0 376081.0 22.50 0.11 22.39 10.87 10.67 3 
188994.0 376068.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 
189067.0 376083.0 22.48 0.09 22.39 10.87 10.67 3 
189042.0 376080.0 22.48 0.09 22.39 10.87 10.67 3 
189017.0 376075.0 22.48 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
188952.0 376054.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 

188973.0 376061.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 

188924.0 376043.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 
188898.0 376030.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 
188874.0 376015.0 22.77 0.08 22.69 11.36 11.16 3 
188851.0 375997.0 22.87 0.07 22.79 11.62 11.32 3 
188830.0 375977.0 22.86 0.07 22.79 11.52 11.32 3 

188811.0 375955.0 22.86 0.07 22.79 11.52 11.32 3 
188794.0 375931.0 22.86 0.07 22.79 11.52 11.32 3 
188779.0 375906.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188768.0 375880.0 22.85 0.06 22.79 11.72 11.32 3 

188758.0 375852.0 22.84 0.05 22.79 11.62 11.32 3 
188752.0 375824.0 22.84 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188748.0 375795.0 22.84 0.05 22.79 11.62 11.32 3 
188747.0 375766.0 22.84 0.05 22.79 11.62 11.32 3 
188748.0 375737.0 22.84 0.05 22.79 11.62 11.32 3 
188753.0 375709.0 22.84 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188760.0 375680.0 22.85 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188770.0 375653.0 22.85 0.06 22.79 11.42 11.32 3 
188782.0 375627.0 22.85 0.06 22.79 11.42 11.32 3 
188798.0 375602.0 22.86 0.07 22.79 11.42 11.32 3 
188815.0 375579.0 22.86 0.07 22.79 11.42 11.32 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bran + GCN) 
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 



kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

kolom 6: Aantal overschrljdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011 -1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van deze berekening: Ref+auto Berekend op: 2011/08/31 

Project: Swinkels Referentie+autonome ontwikkeling 

RD X coordinaat: 188 000 Lengte X: 3000 Aantal Gridpunten X: 40 

RD Y coordinaat: 374 000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Soort Berekening: Omhullende Toets afstand: 300 Onderlinge afstand: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RDYCoord. Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgramlm3] [dagen) 

Sint Vincentiusstr95 189 199 375989 26.42 18.9 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 26.43 19.0 

Sin! Vincentiusstr77 188868 375879 25.67 17.3 

Braamweg 15 188794 375955 25.64 17.3 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr61 188745 375829 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 25.64 17.3 

Braamweg 13 188847 375820 25.66 17.4 

Braamweg 11 188861 375769 25.66 17.4 

Braamweg 7 188894 375661 25.69 17.5 

Braamweg 5 188938 375501 25.65 17.4 

Braamweg 3 188963 375461 25.65 17.3 

Molentjesdreef 3 189124 375446 26.34 19.0 

Molentjesdreef 6 189285 375430 26.33 19.0 

Molentjesdreef3A 189326 375535 26.35 19.0 

Molentjesdreef 5 189413 375568 26.34 19.1 

Grintkuilen 6 189204 375660 26.51 19.2 

Brongegevens 

Type: AB Naam : Grtk 5, stal 1 

RD X Coord .: 189084 RD Y Coord.: 375694 Emissie: 0.00052 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

!empera!uur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : Grtk. 5, stal 2 

RD X Coord.: 189071 RD Y Coord.: 375737 Emissie: 0.00014 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uitireesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 31-08-2011 Time: 10:49:04 

hoagte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

(c) N.V. Kema 

10:49:01 
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lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 1 Type: AB 

RD X Coord.: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00128 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 2 Type: AB 

RD X Coord.: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00072 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 4 Type: AB 

RD X Coord .: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00368 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7 stal 1 Type: AB 

RD X Coord. : 189159 RD Y Coord .: 375812 Emissie: 0.00057 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.1 

diameter van emissiepunt: 0.45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengte van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam: Grtk 7, stal 3 Type: AB 

RD X Coord. : 189230 RD Y Coord .: 375720 Emissie: 0.00117 

hoogte van emissiepunt: 2.60 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.1 

diameter van emissiepunl: 0.50 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

temperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengte van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Date: 31-08-2011 Time: 10:49:04 Page 2 
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Date: 31-08-2011 Time: 10:49:04 Page 3 





NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2011 
1 2 34 5 6 7 ~ 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 189199.0 375989.0 26.42 0.13 26.29 18.87 18.87 3 

Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

189082.0 375950.0 26.43 0.14 26.29 18.97 18.87 3 
188868.0 375879.0 25.67 0.08 25.59 17.30 17.10 3 
188794.0 375955.0 25.64 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188726.0 375823.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188733.0 375826.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188739.0 375828.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188745.0 375829.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188766.0 375837.0 25.64 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188847.0 375820.0 25.66 0.07 25.59 17.40 17.10 3 
188861.0 375769.0 25.66 0.07 25.59 17.40 17.10 3 
188894.0 375661.0 25.69 0.10 25.59 17.50 17.10 3 
188938.0 375501.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188963.0 375461.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
189124.0 375446.0 26.34 0.05 26.29 18.97 18.87 3 
189285.0 375430.0 26.33 0.04 26.29 18.97 18.87 3 
189326.0 375535.0 26.35 0.06 26.29 18.97 18.87 3 
189413.0 375568.0 26.34 0.05 26.29 19.07 18.87 3 
189204.0 375660.0 26.51 0.22 26.29 19.17 18.87 3 
188763.0 375671.0 25.64 0.04 25.59 17.10 17.10 3 
188857.0 375537.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188881.0 375520.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188906.0 375504.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188933.0 375492.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188962.0 375482.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188991.0 375475.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
189020.0 375471.0 26.35 0.06 26.29 19.17 18.87 3 
189050.0 375470.0 26.35 0.06 26.29 19.17 18.87 3 
189080.0 375471.0 26.35 0.06 26.29 19.07 18.87 3 
189109.0 375476.0 26.35 0.06 26.29 19.07 18.87 3 
189138.0 375484.0 26.35 0.06 26.29 18.97 18.87 3 
189166.0 375494.0 26.35 0.06 26.29 18.97 18.87 3 
189193.0 375508.0 26.36 0.07 26.29 18.97 18.87 3 
189218.0 375524.0 26.36 0.07 26.29 18.97 18.87 3 
189242.0 375542.0 26.37 0.08 26.29 18.97 18.87 3 
189264.0 375563.0 26.37 0.08 26.29 18.97 18.87 3 
189283.0 375585.0 26.37 0.08 26.29 18.97 18.87 3 
189300.0 375610.0 26.38 0.09 26.29 19.07 18.87 3 
189315.0 375636.0 26.39 0.10 26.29 19.17 18.87 3 
189327.0 375663.0 26.40 0.11 26.29 19.17 18.87 3 
189336.0 375692.0 26.41 0.12 26.29 19.17 18.87 3 
189343.0 375721.0 26.41 0.12 26.29 19.17 18.87 3 
189346.0 375751.0 26.42 0.13 26.29 19.17 18.87 3 
189346.0 375780.0 26.43 0.13 26.29 19.07 18.87 3 
189344.0 375810.0 26.43 0.14 26.29 19.07 18.87 3 
189338.0 375840.0 26.43 0.14 26.29 19.07 18.87 3 
188796.0 375576.0 25.64 0.05 25.59 17.20 17.10 3 



188788.0 375600.0 25.64 
188780.0 375624.0 25.64 
188771.0 375647.0 25.64 
189112.0 375376.0 26.33 
188807.0 375549.0 25.64 
188820.0 375524.0 25.64 
188836.0 375499.0 25.64 
188854.0 375477.0 25.64 
188874.0 375456.0 25.64 
188896.0 375438.0 25.64 
188919.0 375421.0 25.64 
188944.0 375407.0 25.63 
188970.0 375395.0 25.63 
188998.0 375386.0 25.63 
189026.0 375379.0 26.33 
189054.0 375376.0 26.33 
189083.0 375375.0 26.33 
189259.0 375392.0 26.33 
189230.0 375389.0 26.33 
189200.0 375386.0 26.33 
189171.0 375382.0 26.33 
189141.0 375379.0 26.33 
189326.0 375407.0 26.33 
189281.0 375396.0 26.33 
189303.0 375401.0 26.33 
189383.0 375427.0 26.33 
189364.0 375420.0 26.33 
189345.0 375414.0 26.33 
189568.0 375807.0 26.34 
189409.0 375438.0 26.32 
189435.0 375452.0 26.32 
189460.0 375468.0 26.32 
189483.0 375486.0 26.32 
189504.0 375507.0 26.32 
189522.0 375529.0 26.32 
189539.0 375553.0 26.32 
189553.0 375579.0 26.32 
189565.0 375606.0 26.32 
189573.0 375634.0 26.33 
189580.0 375662.0 26.33 
189583.0 375691.0 26.33 
189583.0 375720.0 26.33 
189581.0 375750.0 26.33 
189576.0 375778.0 26.33 
189544.0 375878.0 26.34 
189552.0 375854.0 26.34 
189560.0 375831.0 26.34 
189263.0 376081.0 25.27 
189533.0 375904.0 26.34 
189520.0 375930.0 26.34 
189505.0 375954.0 26.34 

0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 



189488.0 375976.0 26.35 0.06 26.29 18.87 18.87 3 
189468.0 375997.0 26.35 0.06 26.29 18.87 18.87 3 
189447.0 376016.0 25.25 0.06 25.19 16.15 16.15 3 
189424.0 376032.0 25.25 0.06 25.19 16.15 16.15 3 
189399.0 376047.0 25.26 0.07 25.19 16.15 16.15 3 
189374.0 376059.0 25.26 0.07 25.19 16.15 16.15 3 
189347.0 376069.0 25.26 0.07 25.19 16.15 16.15 3 
189319.0 376076.0 25.26 0.07 25.19 16.15 16.15 3 
189291.0 376080.0 25.27 0.07 25.19 16.15 16.15 3 

189092.0 376083.0 25.26 
189121.0 376083.0 25.27 
189149.0 376082.0 25.27 
189178.0 376082.0 25.27 
189206.0 376082.0 25.27 
189235.0 376081.0 25.27 
188994.0 376068.0 25.55 
189067.0 376083.0 25.26 
189042.0 376080.0 25.26 
189017.0 376075.0 25.25 
188952.0 376054.0 25.55 
188973.0 376061.0 25.55 
188924.0 376043.0 25.55 
188898.0 376030.0 25.55 
188874.0 376015.0 25.55 
188851.0 375997.0 25.65 
188830.0 375977.0 25.65 
188811.0 375955.0 25.65 
188794.0 375931.0 25.65 
188779.0 375906.0 25.64 
188768.0 375880.0 25.64 
188758.0 375852.0 25.63 
188752.0 375824.0 25.63 
188748.0 375795.0 25.63 
188747.0 375766.0 25.63 
188748.0 375737.0 25.63 
188753.0 375709.0 25.63 
188760.0 375680.0 25.63 
188770.0 375653.0 25.64 
188782.0 375627.0 25.64 
188798.0 375602.0 25.64 
188815.0 375579.0 25.65 

PM10 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

0.07 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.49 16.96 16.86 3 
0.07 25.19 16.25 16.15 3 
0.07 25.19 16.25 16.15 3 
0.06 25.19 16.25 16.15 3 
0.06 25.49 16.96 16.86 3 
0.06 25.49 16.96 16.86 3 
0.06 25.49 16.86 16.86 3 
0.06 25.49 16.86 16.86 3 
0.06 25.49 16.96 16.86 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 
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Gebledsgegevens 

Naam van deze berekening: Ret+auto, 31-08-2011 Berekend op: 2011/08/31 

Project: Swinkels Reterenlie+aulonome ontwikkeling 

RD X coordinaat: 188 000 Lengle X: 3000 Aanlal Gridpunten X: 40 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar: 2020 

Toets atstand: 300 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid : 0.00 

Onderlinge afstand: 30 

Uilvoer directory: F:\Klanl\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stot september 2011 

Te beschermen object RDX Coord . RD Y Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 23.62 13.1 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 23.64 13.0 

Sin! Vincentiuss!r77 188868 375879 22.87 11 .6 

Braamweg 15 188794 375955 22.84 11 .5 

Sin! Vincentiuss!r55 188726 375823 22.83 11 .5 

Sint Vincenliusstr57 188733 375826 22.83 11 .5 

Sinl Vincenliusstr59 188739 375828 22.83 11 .5 

Sint Vincentiuss!r61 188745 375829 22.83 11 .5 

Sint Vlncentiuss!r63 188766 375837 22.84 11.5 

Braamweg 13 188847 375820 22.86 11.7 

Braamweg 11 188861 375769 22.86 11.6 

Braamweg 7 188894 375661 22.89 11.4 

Braamweg 5 188938 375501 22.86 11.6 

Braamweg 3 188963 375461 22.85 11.5 

Molentjesdreet 3 189124 375446 23.54 12.7 

Molentjesdreet 6 189285 375430 23.53 12.6 

Molenljesdreet3A 189326 375535 23.55 12.8 

Molentjesdreet 5 189413 375568 23.54 12.8 

Grintkuilen 6 189204 375660 23.71 12.9 

Brongegevens 

Type: AB Naam : Grtk 5, stal 1 

RD X Coord .: 189084 RD Y Coord .: 375694 Emissie: 0.00052 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uitireesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

!emperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : Grtk. 5, stal 2 

RDX Coord.: 189071 RD Y Coord.: 375737 Emissie: 0.00014 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 31-08-2011 Time: 11 :20:29 

hoog!e van gebouw: 4.0 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375730 

(c) N.v. Kema 
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lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 1 Type: AB 

RD X Coord .: 189073 RD Y Coord.: 375 768 Emissie: 0.00128 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uittreesnelheid: 4 .00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 3 ep 2 Type: AS 

RD X Coord.: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00072 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.42 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 5, stal 4 Type: AS 

RD X Coord .: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00368 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.0 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189085 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375730 

lengte van gebouw: 100.00 

breedte van gebouw: 44.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7 stal 1 Type: AS 

RD X Coord.: 189159 RD Y Coord .: 375812 Emissie: 0.00057 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.1 

diameter van emissiepunt: 0.45 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189244 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengle van gebouw: 75.00 

breedle van gebouw: 60.00 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : Grtk 7, stal 3 Type: AS 

RD X Coord .: 189230 RD Y Coord .: 375720 Emissie: 0.00117 

hoogte van emissiepunt: 2.60 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.1 

diameter van emissiepunt: 0.50 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189244 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375737 

lengte van gebouw: 75.00 

breedte van gebouw: 60.00 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Date: 31-08-2011 Time: 11 :20:29 Page 2 
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NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2020 
1 2 3 45 6 7f 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 189199.0 375989.0 23.62 0.13 23.49 13.07 12.57 3 
Sint Vincentiusstraat 93 189082.0 375950.0 23.64 0.14 23.49 12.97 12.57 3 

Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

188868.0 375879.0 22.87 
188794.0 375955.0 22.84 
188726.0 375823.0 22.83 
188733.0 375826.0 22.83 
188739.0 375828.0 22.83 
188745.0 375829.0 22.83 
188766.0 375837.0 22.84 
188847.0 375820.0 22.86 
188861.0 375769.0 22.86 
188894.0 375661.0 22.89 
188938.0 375501.0 22.86 
188963.0 375461.0 22.85 
189124.0 375446.0 23.54 
189285.0 375430.0 23.53 
189326.0 375535.0 23.55 
189413.0 375568.0 23.54 
189204.0 375660.0 23.71 
188763.0 375671.0 22.84 

0.08 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.07 22.79 11.72 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.10 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.22 23.49 12.87 12.57 3 
0.04 22.79 11.42 11.32 3 

188857.0 375537.0 22.85 0.06 22.79 11.52 11.32 3 
188881.0 375520.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188906.0 375504.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188933.0 375492.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188962.0 375482.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188991.0 375475.0 22.85 0.06 22.79 11.52 11.32 3 
189020.0 375471.0 23.55 0.06 23.49 12.77 12.57 3 
189050.0 375470.0 23.55 0.06 23.49 12.77 12.57 3 
189080.0 375471.0 23.55 0.06 23.49 12.77 12.57 3 
189109.0 375476.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189138.0 375484.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189166.0 375494.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189193.0 375508.0 23.56 0.07 23.49 12.67 12.57 3 
189218.0 375524.0 23.57 0.07 23.49 12.67 12.57 3 
189242.0 375542.0 23.57 0.08 23.49 12.67 12.57 3 
189264.0 375563.0 23.57 0.08 23.49 12.77 12.57 3 
189283.0 375585.0 23.58 0.08 23.49 12.77 12.57 3 
189300.0 375610.0 23.58 0.09 23.49 12.77 12.57 3 
189315.0 375636.0 23.59 0.10 23.49 12.77 12.57 3 
189327.0 375663.0 23.60 0.11 23.49 12.77 12.57 3 
189336.0 375692.0 23.61 0.12 23.49 12.87 12.57 3 
189343.0 375721.0 23.61 0.12 23.49 12.87 12.57 3 
189346.0 375751.0 23.62 0.13 23.49 13.07 12.57 3 
189346.0 375780.0 23.63 0.13 23.49 13.07 12.57 3 
189344.0 375810.0 23.63 0.14 23.49 12.97 12.57 3 
189338.0 375840.0 23.63 0.14 23.49 12.97 12.57 3 
188796.0 375576.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 



188788.0 375600.0 22.84 
188780.0 375624.0 22.84 
188771.0 375647.0 22.84 
189112.0 375376.0 23.53 
188807.0 375549.0 22.84 
188820.0 375524.0 22.84 
188836.0 375499.0 22.84 
188854.0 375477.0 22.84 
188874.0 375456.0 22.84 
188896.0 375438.0 22.84 
188919.0 375421.0 22.84 
188944.0 375407.0 22.84 
188970.0 375395.0 22.83 
188998.0 375386.0 22.83 
189026.0 375379.0 23.53 
189054.0 375376.0 23.53 
189083.0 375375.0 23.53 
189259.0 375392.0 23.53 
189230.0 375389.0 23.53 
189200.0 375386.0 23.53 
189171.0 375382.0 23.53 
189141.0 375379.0 23.53 
189326.0 375407.0 23.53 
189281.0 375396.0 23.53 
189303.0 375401.0 23.53 
189383.0 375427.0 23.53 
189364.0 375420.0 23.53 
189345.0 375414.0 23.53 
189568.0 375807.0 23.54 
189409.0 375438.0 23.53 
189435.0 375452.0 23.53 
189460.0 375468.0 23.53 
189483.0 375486.0 23.52 
189504.0 375507.0 23.52 
189522.0 375529.0 23.52 
189539.0 375553.0 23.52 
189553.0 375579.0 23.52 
189565.0 375606.0 23.53 
189573.0 375634.0 23.53 
189580.0 375662.0 23.53 
189583.0 375691.0 23.53 
189583.0 375720.0 23.53 
189581.0 375750.0 23.53 
189576.0 375778.0 23.53 
189544.0 375878.0 23.54 
189552.0 375854.0 23.54 
189560.0 375831.0 23.54 
189263.0 376081.0 22.47 
189533.0 375904.0 23.54 
189520.0 375930.0 23.54 
189505.0 375954.0 23.55 

0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.32 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 23.49 12.77 12.57 3 
0.04 23.49 12.77 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.77 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.77 12.57 3 
0.03 23.49 12.77 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.08 22.39 10.87 10.67 3 
0.05 23.49 12.77 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 



189488.0 375976.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189468.0 375997.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189447.0 376016.0 22.45 0.06 22.39 10.77 10.67 3 
189424.0 376032.0 22.45 0.06 22.39 10.77 10.67 3 
189399.0 376047.0 22.46 0.07 22.39 10.77 10.67 3 
189374.0 376059.0 22.46 0.07 22.39 10.77 10.67 3 
189347.0 376069.0 22.46 0.07 22.39 10.87 10.67 3 
189319.0 376076.0 22.46 0.07 22.39 10.87 10.67 3 
189291.0 376080.0 22.47 0.07 22.39 10.87 10.67 3 
189092.0 376083.0 22.47 0.07 22.39 10.87 10.67 3 
189121.0 376083.0 22.47 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
189149.0 376082.0 22.47 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
189178.0 376082.0 22.47 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
189206.0 376082.0 22.47 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
189235.0 376081.0 22.47 0.08 22.39 10.87 10.67 3 
188994.0 376068.0 22.75 0.06 22.69 11.36 11.16 3 
189067.0 376083.0 22.46 0.07 22.39 10.77 10.67 3 
189042.0 376080.0 22.46 0.07 22.39 10.77 10.67 3 
189017.0 376075.0 22.46 0.06 22.39 10.77 10.67 3 
188952.0 376054.0 22.75 0.06 22.69 11.36 11.16 3 
188973.0 376061.0 22.75 0.06 22.69 11.36 11.16 3 
188924.0 376043.0 22.75 0.06 22.69 11.36 11.16 3 
188898.0 376030.0 22.75 0.06 22.69 11.36 11.16 3 
188874.0 376015.0 22.75 0.06 22.69 11.26 11.16 3 
188851.0 375997.0 22.85 0.06 22.79 11.62 11.32 3 
188830.0 375977.0 22.85 0.06 22.79 11.52 11.32 3 
188811.0 375955.0 22.85 0.06 22.79 11.52 11.32 3 
188794.0 375931.0 22.85 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188779.0 375906.0 22.84 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188768.0 375880.0 22.84 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188758.0 375852.0 22.84 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188752.0 375824.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188748.0 375795.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188747.0 375766.0 22.83 0.04 22.79 11.62 11.32 3 
188748.0 375737.0 22.83 0.04 22.79 11.62 11.32 3 
188753.0 375709.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188760.0 375680.0 22.84 0.04 22.79 11.32 11.32 3 
188770.0 375653.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188782.0 375627.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188798.0 375602.0 22.85 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188815.0 375579.0 22.85 0.05 22.79 11.42 11.32 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd metlSL3a Versie 2011 -1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: VKA,30-06-2011 

Project: Swinkels vka 2009.12 

RD X coordinaat: 166 000 

Berekend op: 2011/06/30 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Lengte X: 3000 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2011 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid : 0.00 

Soort Berekening: Omhullende Toets afsland: 300 Onderlinge afstand: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RDYCoord. Concenlralie Overschrijding 

Naam: [m) [m) [micrograrnlm3) [dagen) 

Sin! Vincenliusslr95 189199 375989 26.38 16.9 

Sinl Vincentiusslr93 169082 375950 26.37 19.0 

Sint Vincenliusslr77 166668 375879 25.63 17.3 

Braamweg 15 188794 375955 25.62 17.3 

Sinl Vincentiusstr55 188726 375823 25.61 17.3 

Sint Vincenliusstr57 186733 375826 25.61 17.3 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 25.61 17.3 

Sint Vincentiusstr61 166745 375829 25.61 17.3 

Sinl Vincentiusslr63 188766 375837 25.62 17.3 

Braamweg 13 186647 375820 25.63 17.3 

Braamweg 11 186861 375769 25.63 17.3 

Braamweg 7 188694 375661 25.64 17.2 

Braamweg 5 188938 375501 25.62 17.3 

Braamweg 3 188963 375461 25.62 17.2 

Molentjesdreef 3 189124 375446 26.32 19.0 

Molenljesdreef 6 189285 375430 26.31 19.0 

Molentjesdreef3A 189326 375535 26.32 19.0 

Molentjesdreef 5 189413 375566 26.32 18.9 

Grintkuilen 6 189204 375660 26.37 19.1 

Brongegevens 

Type: AB Naam : stal 3 ep 1 

RD X Coord.: 189073 RD Y Coord.: 375766 Emissie: 0.00129 

hoagie van emissiepunl: 6.50 

verticale uillreesnelheid: 4.00 

diameler van emissiepunl: 0.50 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientalie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : stal 3 ep 2 

RD X Coord. : 189079 RD Y Coord.: 375 746 Emissie: 0.00089 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verticale uillreesnelheid: 4.00 

diameler van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisslroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 8:42:24 

hoagie van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189 094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

(c) NV. Kema 

6:40:03 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N.Y. Kema 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 4, ep 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4 .00 hoogte van gebouw: 3.7 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orienlatie van gebouw: 109.00 

Naam : sIal 5, ep 4 Type: AB 

RDX Coord .: 189101 RD Y Coord.: 375815 Emissie: 0.00087 

hoogle van emissiepunt: 6.30 

verticale uittreesnelheid: 3.71 hoogte van gebouw: 5.4 

diameter van emissiepunt: 1.32 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 6 ep 5 Type: AB 

RD X Coord.: 189159 RD Y Coord.: 375812 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunt: 6.60 

verticale uittreesnelheid: 6.85 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 1.96 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189 188 

temperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : sIal 6 ep 6 Type: AB 

RD X Coord .: 189186 RD Y Coord .: 375821 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunl: 6.60 

verticale uittreesnelheid: 6.85 hoogle van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunl: 1.96 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189 188 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 7 ep 7 Type: AB 

RD X Coord .: 189220 RD Y Coord.: 375833 Emissie: 0.00310 

hoogte van emissiepunl: 6.60 

verticale uittreesnelheid: 6.18 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunl: 2.26 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189253 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedte van gebouw: 55.40 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Date: 30-08-2011 Time: 8:42:24 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AS Naam : stal 7, ep 8 

RD X Coord.: 189247 RD Y Coord.: 375 842 Emissie: 0.00308 

hoogte van emissiepunt: 6.60 

verticale uittreesnelheid: 6.25 

diameter van emissiepunt: 2.26 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 8:42:24 

hoogte van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189253 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375 782 

lengte van gebouw: 

breedte van gebouw: 

orienta tie van gebouw: 

118.00 

55.40 

109.00 

(c) N.V. Kema 
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NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2011 
1 2 3 45 678 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 189199.0 375989.0 26.38 0.09 26.29 18.87 18.87 3 
Sint Vincentiusstraat 93 189082.0 375950.0 26.37 0.08 26.29 18.97 18.87 3 
Sint Vincentiusstraat 77 188868.0 375879.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
Braamweg 15 188794.0 375955.0 25.62 0.03 25.59 17.30 17.10 3 

Sint Vincentiusstraat 55 188726.0 375823.0 25.61 0.02 25.59 17.30 17.10 3 
Sint Vincentiusstraat 57 188733.0 375826.0 25.61 0.02 25.59 17.30 17.10 3 
Sint Vincentiusstraat 59 188739.0 375828.0 25.61 0.02 25.59 17.30 17.10 3 
Sint Vincentiusstraat 61 188745.0 375829.0 25.61 

Sint Vincentiusstraat 63 188766.0 375837.0 25.62 

0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 

0.05 25.59 17.20 17.10 3 

Braamweg 13 188847.0 375820.0 25.63 
Braamweg 11 188861.0 375769.0 25.63 

Braamweg 7 188894.0 375661.0 25.64 

Braamweg 5 

Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 

Grintkuilen 6 

188938.0 375501.0 25.62 0.03 25.59 17.30 17.10 3 
188963.0 375461.0 25.62 0.03 25.59 17.20 17.10 3 
189124.0 375446.0 26.32 0.03 26.29 18.97 18.87 3 
189285.0 375430.0 26.31 0.02 26.29 18.97 18.87 3 

189326.0 375535.0 26.32 0.03 26.29 18.97 18.87 3 
189413.0 375568.0 26.32 

189204.0 375660.0 26.37 

188755.0 375695.0 25.62 

0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 

0.02 25.59 17.10 17.10 3 

188849.0 375561.0 25.62 0.03 25.59 17.20 17.10 3 
188873.0 375544.0 25.62 0.03 25.59 17.20 17.10 3 
188898.0 375528.0 25.62 0.03 25.59 17.30 17.10 3 

188925.0 375516.0 25.63 0.03 25.59 17.20 17.10 3 
188954.0 375506.0 25.63 0.03 25.59 17.30 17.10 3 
188983.0 375499.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
189012.0 375495.0 26.33 0.04 26.29 19.07 18.87 3 

189042.0 375494.0 26.33 

189072.0 375495.0 26.33 
189101.0 375500.0 26.33 

0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.97 18.87 3 

189130.0 375508.0 26.32 0.03 26.29 18.97 18.87 3 
189158.0 375518.0 26.32 0.03 26.29 18.97 18.87 3 
189185.0 375532.0 26.33 0.03 26.29 18.97 18.87 3 
189210.0 375548.0 26.33 0.04 26.29 18.97 18.87 3 
189234.0 375566.0 26.33 0.04 26.29 18.97 18.87 3 
189256.0 375587.0 26.33 0.04 26.29 18.97 18.87 3 

189275.0 375609.0 26.34 0.05 26.29 18.97 18.87 3 
189292.0 375634.0 26.34 
189307.0 375660.0 26.34 
189319.0 375687.0 26.35 
189328.0 375716.0 26.35 
189335.0 375745.0 26.36 
189338.0 375775.0 26.37 
189338.0 375804.0 26.38 

189336.0 375834.0 26.39 
189330.0 375864.0 26.40 

0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 19.07 18.87 3 
0.06 26.29 19.17 18.87 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 

0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.08 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 

0.11 26.29 18.97 18.87 3 



188788.0 375600.0 25.62 
188780.0 375624.0 25.62 
188772.0 375648.0 25.62 

188763.0 375671.0 25.62 
189102.0 375400.0 26.31 
188799.0 375573.0 25.62 
188812.0 375548.0 25.62 
188828.0 375524.0 25.62 
188845.0 375501.0 25.62 
188865.0 375481.0 25.62 
188887.0 375462.0 25.62 
188910.0 375446.0 25.62 
188935.0 375431.0 25.62 
188961.0 375420.0 25.62 
188988.0 375410.0 25.62 
189016.0 375404.0 26.32 
189044.0 375400.0 26.32 
189073.0 375399.0 26.31 
189276.0 375418.0 26.31 
189247.0 375415.0 26.31 
189218.0 375412.0 26.31 
189189.0 375409.0 26.31 
189160.0 375406.0 26.31 

189131.0 375403.0 26.31 
189344.0 375433.0 26.31 
189298.0 375421.0 26.31 
189321.0 375426.0 26.31 
189396.0 375451.0 26.31 
189370.0 375442.0 26.31 
189581.0 375834.0 26.32 
189423.0 375462.0 26.31 
189449.0 375476.0 26.31 
189474.0 375492.0 26.31 
189497.0 375510.0 26.31 
189518.0 375531.0 26.31 
189537.0 375553.0 26.31 
189553.0 375578.0 26.31 
189568.0 375604.0 26.31 
189579.0 375631.0 26.31 
189588.0 375659.0 26.31 

189594.0 375688.0 26.31 
189597.0 375717.0 26.31 
189597.0 375747.0 26.32 
189595.0 375776.0 26.32 
189589.0 375805.0 26.32 
189542.0 375945.0 26.33 
189552.0 375917.0 26.32 
189562.0 375890.0 26.32 

189571.0 375862.0 26.32 
189205.0 376141.0 25.24 

0.03 25.59 17.20 17.10 3 

0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 

0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 

0.03 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 

0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 
0.02 26.29 18.97 18.87 3 

0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.02 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 
0.03 26.29 18.87 18.87 3 

0.05 25.19 16.15 16.15 3 



189531.0 375971.0 26.33 

189518.0 375996.0 26.33 
189503.0 376020.0 25.24 
189485.0 376042.0 25.24 
189466.0 376062.0 25.24 

189444.0 376081.0 25.25 
189421.0 376097.0 25.25 
189397.0 376112.0 25.25 
189371.0 376124.0 25.25 

189344.0 376133.0 25.25 
189317.0 376140.0 25.25 
189289.0 376144.0 25.25 
189261.0 376145.0 25.24 
189233.0 376144.0 25.24 
189061.0 376115.0 25.23 
189090.0 376120.0 25.23 

189119.0 376125.0 25.23 
189147.0 376131.0 25.23 
189176.0 376136.0 25.24 
189017.0 376103.0 25.22 
189038.0 376110.0 25.22 

188941.0 376077.0 25.52 
188966.0 376086.0 25.52 

188992.0 376094.0 25.52 
188914.0 376066.0 25.52 
188888.0 376053.0 25.52 
188864.0 376037.0 25.52 
188841.0 376019.0 25.52 

188820.0 375999.0 25.62 
188801.0 375977.0 25.62 
188785.0 375954.0 25.62 
188771.0 375929.0 25.62 

188759.0 375902.0 25.62 
188750.0 375875.0 25.61 
188743.0 375847.0 25.61 
188739.0 375818.0 25.61 
188739.0 375789.0 25.61 
188740.0 375760.0 25.61 
188745.0 375732.0 25.61 
188752.0 375704.0 25.61 
188762.0 375677.0 25.62 
188775.0 375651.0 25.62 
188790.0 375626.0 25.62 
188807.0 375603.0 25.62 

PM10 - Toelichting op de getallen: 
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

0.04 26.29 18.87 18.87 3 

0.04 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 25.19 16.15 16.15 3 
0.05 25.19 16.15 16.15 3 

0.05 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.19 16.15 16.15 3 

0.06 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.19 16.15 16.15 3 
0.06 25.19 16.15 16.15 3 
0.05 25.19 16.15 16.15 3 
0.05 25.19 16.15 16.15 3 
0.05 25.19 16.15 16.15 3 
0.04 25.19 16.15 16.15 3 

0.04 25.19 16.15 16.15 3 
0.04 25.19 16.15 16.15 3 
0.04 25.19 16.15 16.15 3 
0.04 25.19 16.15 16.15 3 
0.03 25.19 16.15 16.15 3 
0.03 25.19 16.15 16.15 3 

0.03 25.49 16.86 16.86 3 
0.03 25.49 16.86 16.86 3 

0.03 25.49 16.86 16.86 3 
0.03 25.49 16.86 16.86 3 
0.03 25.49 16.86 16.86 3 
0.03 25.49 16.86 16.86 3 

0.03 25.49 16.86 16.86 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 

0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.30 17.10 3 
0.02 25.59 17.20 17.10 3 
0.02 25.59 17.20 17.10 3 
0.02 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.10 17.10 3 
0.03 25.59 17.20 17.10 3 



kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijding~dagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede (:oncentratie (ug/m3) 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: VKA 2020 Berekend op: 2011/08/30 

Project: Swinkels vka 2009.12 

RD X coordinaat: 188 000 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Lengte X: 3000 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2020 

Toets afstand: 300 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid : 0.00 

Onderlinge afstand: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. ROY Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [micrograrnlm3] [dagen] 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 23.58 12.6 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 23.57 12.8 

Sint Vincentiusstr77 188868 375879 22.83 11.5 

Braamweg 15 188794 375955 22.82 11 .5 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 22.81 11.4 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 22.81 11.4 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 22.81 11.4 

Sint Vincentiusstr61 188745 375829 22.81 11 .4 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 22.82 11 .5 

Braamweg 13 188847 375820 22.83 11.5 

Braamweg 11 188861 375769 22.83 11.5 

Braamweg 7 188894 375661 22.84 11.4 

Braamweg 5 188938 375501 22.83 11.5 

Braamweg 3 188963 375461 22.82 11.5 

Molentjesdreef 3 189124 375446 23.52 12.7 

Molentjesdreef 6 189285 375430 23.51 12.6 

Molentjesdreef3A 189326 375535 23.52 12.7 

Molentjesdreef 5 189413 375568 23.52 12.7 

Grintkuilen 6 189204 375660 23.57 12.8 

Brongegevens 

Type: AB Naam : stal 3 ep 1 

RDX Coord .: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00129 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.50 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : stal 3 ep 2 

RD X Coord .: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00089 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emlssiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 10:28:58 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

(c) N.V . Kema 

10:28:56 

Page 1 



Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) NV. Kema 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 4, ep 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD V Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogle van emissiepunt: 3.50 

verticale uitireesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 3.7 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189094 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 5, ep 4 Type: AB 

RD X Coord.: 189101 RD V Coord.: 375815 Emissie: 0.00087 

hoogte van emissiepunt: 6.30 

verticale uitireesnelheid : 3.71 hoogte van gebouw: 5.4 

diameter van emissiepunt: 1.32 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 5 Type: AB 

RD X Coord.: 189159 RD Y Coord.: 375812 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunt: 6.60 

verticale uitireesnelheid: 6.85 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunt: 1.96 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189188 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedle van gebouw: 55.40 

orientalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 6 Type: AB 

RDX Coord.: 189186 RD Y Coord.: 375821 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunt: 6.60 

verticale uitireesnelheid: 6.85 hoogte van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 1.96 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

lemperaluur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 7 ep 7 Type: AB 

RD X Coord.: 189220 RD V Coord.: 375833 Emissie: 0.00310 

hoogle van emissiepunt: 6.60 

verticale uitireesnelheid: 6.18 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 2.26 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189253 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375782 

lengle van gebouw: 118.00 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Date: 30-08-2011 Time: 10:28:58 Page 2 



Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AS Naam: sial 7, ep 8 

RD X Coord.: 189247 RD Y Coord.: 375842 Emissie: 0.00308 

hoogle van emissiepunl: 6.60 

verticale uittreesnelheid: 6.25 

diameler van emissiepunt: 2.26 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dale: 30-08-2011 Time: 10:28:58 

hoogle van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189253 

V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375782 

lengle van gebouw: 

breedle van gebouw: 

orienlalie van gebouw: 

118.00 

55.40 

109.00 

(c) NV Kema 

Page 3 





Sint Vincentiusstraat 95 
Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2020 
1 2 3 45 67 f 

x Y Totaal 
189199.0 375989.0 23.58 
189082.0 375950.0 23.57 
188868.0 375879.0 22.83 
188794.0 375955.0 22.82 
188726.0 375823.0 22.81 
188733.0 375826.0 22.81 
188739.0 375828.0 22.81 
188745.0 375829.0 22.81 
188766.0 375837.0 22.82 
188847.0 375820.0 22.83 
188861.0 375769.0 22.83 
188894.0 375661.0 22.84 
188938.0 375501.0 22.83 
188963.0 375461.0 22.82 
189124.0 375446.0 23.52 
189285.0 375430.0 23.51 
189326.0 375535.0 23.52 
189413.0 375568.0 23.52 
189204.0 375660.0 23.57 
188755.0 375695.0 22.82 
188849.0 375561.0 22.82 
188873.0 375544.0 22.82 

bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

0.09 23.49 12.57 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.03 22.79 11.52 11.32 3 
0.02 22.79 11.42 11.32 3 
0.02 22.79 11.42 11.32 3 
0.02 22.79 11.42 11.32 3 
0.02 22.79 11.42 11.32 3 
0.02 22.79 11.52 11.32 3 
0.03 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.52 11.32 3 
0.03 22.79 11.52 11.32 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.02 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 

188898.0 375528.0 22.82 0.03 22.79 11.42 11.32 3 
188925.0 375516.0 22.83 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188954.0 375506.0 22.83 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188983.0 375499.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
189012.0 375495.0 23.53 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189042.0 375494.0 23.53 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189072.0 375495.0 23.53 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189101.0 375500.0 23.53 0.03 23.49 12.67 12.57 3 
189130.0 375508.0 23.52 0.03 23.49 12.67 12.57 3 
189158.0 375518.0 23.52 0.03 23.49 12.67 12.57 3 
189185.0 375532.0 23.53 0.03 23.49 12.67 12.57 3 
189210.0 375548.0 23.53 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189234.0 375566.0 23.53 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189256.0 375587.0 23.54 0.04 23.49 12.67 12.57 3 
189275.0 375609.0 23.54 0.05 23.49 12.77 12.57 3 
189292.0 375634.0 23.54 0.05 23.49 12.67 12.57 3 
189307.0 375660.0 23.54 0.05 23.49 12.67 12.57 3 
189319.0 375687.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189328.0 375716.0 23.55 0.06 23.49 12.67 12.57 3 
189335.0 375745.0 23.56 0.07 23.49 12.67 12.57 3 
189338.0 375775.0 23.57 0.08 23.49 12.67 12.57 3 
189338.0 375804.0 23.58 0.08 23.49 12.77 12.57 3 
189336.0 375834.0 23.59 0.10 23.49 12.87 12.57 3 
189330.0 375864.0 23.60 0.11 23.49 12.77 12.57 3 
188788.0 375600.0 22.82 0.03 22.79 11.42 11.32 3 



188780.0 375624.0 22.82 
188772.0 375648.0 22.82 
188763.0 375671.0 22.82 
189102.0 375400.0 23.51 
188799.0 375573.0 22.82 
188812.0 375548.0 22.82 
188828.0 375524.0 22.82 
188845.0 375501.0 22.82 
188865.0 375481.0 22.82 
188887.0 375462.0 22.82 
188910.0 375446.0 22.82 
188935.0 375431.0 22.82 
188961.0 375420.0 22.82 
188988.0 375410.0 22.82 
189016.0 375404.0 23.52 
189044.0 375400.0 23.52 
189073.0 375399.0 23.52 
189276.0 375418.0 23.51 
189247.0 375415.0 23.51 
189218.0 375412.0 23.51 
189189.0 375409.0 23.51 
189160.0 375406.0 23.51 
189131.0 375403.0 23.51 
189344.0 375433.0 23.51 
189298.0 375421.0 23.51 
189321.0 375426.0 23.51 
189396.0 375451.0 23.51 
189370.0 375442.0 23.51 
189581.0 375834.0 23.52 
189423.0 375462.0 23.51 
189449.0 375476.0 23.51 
189474.0 375492.0 23.51 
189497.0 375510.0 23.51 
189518.0 375531.0 23.51 
189537.0 375553.0 23.51 
189553.0 375578.0 23.51 
189568.0 375604.0 23.51 
189579.0 375631.0 23.51 
189588.0 375659.0 23.51 
189594.0 375688.0 23.51 
189597.0 375717.0 23.52 
189597.0 375747.0 23.52 
189595.0 375776.0 23.52 
189589.0 375805.0 23.52 
189542.0 375945.0 23.53 
189552.0 375917.0 23.53 
189562.0 375890.0 23.52 
189571.0 375862.0 23.52 
189205.0 376141.0 22.44 
189531.0 375971.0 23.53 
189518.0 375996.0 23.53 

0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.32 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 22.79 11.42 11.32 3 
0.03 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.57 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.02 23.49 12.67 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.03 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 22.39 10.67 10.67 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 



189503.0 376020.0 22.44 
189485.0 376042.0 22.44 
189466.0 376062.0 22.45 
189444.0 376081.0 22.45 
189421.0 376097.0 22.45 
189397.0 376112.0 22.45 
189371.0 376124.0 22.45 
189344.0 376133.0 22.45 

0.05 22.39 10.87 10.67 3 
0.05 22.39 10.87 10.67 3 
0.05 22.39 10.87 10.67 3 
0.06 22.39 10.77 10.67 3 
0.06 22.39 10.77 10.67 3 
0.06 22.39 10.77 10.67 3 
0.06 22.39 10.77 10.67 3 
0.06 22.39 10.77 10.67 3 

189317.0 376140.0 22.45 0.06 22.39 10.77 10.67 3 
189289.0 376144.0 22.45 0.05 22.39 10.77 10.67 3 
189261.0 376145.0 22.45 0.05 22.39 10.77 10.67 3 
189233.0 376144.0 22.44 0.05 22.39 10.77 10.67 3 

189061.0 376115.0 22.43 
189090.0 376120.0 22.43 
189119.0 376125.0 22.43 
189147.0 376131.0 22.43 
189176.0 376136.0 22.44 
189017.0 376103.0 22.42 
189038.0 376110.0 22.43 
188941.0 376077.0 22.72 
188966.0 376086.0 22.72 
188992.0 376094.0 22.72 
188914.0 376066.0 22.72 
188888.0 376053.0 22.72 
188864.0 376037.0 22.72 
188841.0 376019.0 22.72 

0.04 22.39 10.77 
0.04 22.39 10.77 
0.04 22.39 10.67 
0.04 22.39 10.67 
0.04 22.39 10.67 

10.67 3 
10.67 3 
10.67 3 
10.67 3 
10.67 3 

0.03 22.39 10.77 10.67 3 
0.03 22.39 10.77 10.67 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.16 11.16 3 
0.03 22.69 11.26 11.16 3 

188820.0 375999.0 22.82 0.03 22.79 11.42 11.32 3 
188801.0 375977.0 22.82 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188785.0 375954.0 22.82 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188771.0 375929.0 22.82 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188759.0 375902.0 22.82 0.02 22.79 11.42 11.32 3 
188750.0 375875.0 22.82 0.02 22.79 11.42 11.32 3 
188743.0 375847.0 22.81 0.02 22.79 11.42 11.32 3 
188739.0 375818.0 22.81 0.02 22.79 11.42 11.32 3 
188739.0 375789.0 22.81 0.02 22.79 11.52 11.32 3 
188740.0 375760.0 22.81 0.02 22.79 11.32 11.32 3 
188745.0 375732.0 22.81 0.02 22.79 11.32 11.32 3 
188752.0 375704.0 22.82 0.02 22.79 11.32 11.32 3 
188762.0 375677.0 22.82 0.03 22.79 11.32 11.32 3 
188775.0 375651.0 22.82 0.03 22.79 11.32 11.32 3 
188790.0 375626.0 22.82 0.03 22.79 11.42 11.32 3 
188807.0 375603.0 22.82 0.03 22.79 11.42 11.32 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd mel ISL3a Versle 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van deze berekening: AL T 1 2011 

Project: Swinkels Alt1 

RD X coordinaat: 188 000 

RD Y coordinaat: 374 000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Lengle X: 3000 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar: 2011 

Toets afstand: 300 

Berekend op: 2011/08/30 

Aan!al Gridpun!en X: 40 

Aan!al Gridpun!en Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge afs!and: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord . RD YCoord . Concentra!ie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

Sint Vincenliusslr95 189199 375989 26.62 19.4 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 26.53 19.9 

Sint Vincentiusstr77 188868 375879 25.66 17.4 

Braamweg 15 188794 375955 25.64 17.3 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 25.63 17.3 

Sin! Vincentiusstr59 188739 375828 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr61 188745 375829 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 25.63 17.3 

Braamweg 13 188847 375820 25.65 17.4 

Braamweg 11 188861 375769 25.66 17.4 

Braamweg 7 188894 375661 25.67 17.4 

Braamweg 5 188938 375501 25.65 17.3 

Braamweg 3 188963 375461 25.64 17.3 

Molenljesdreef 3 189124 375446 26.34 19.2 

Molentjesdreef 6 189285 375430 26.33 19.0 

Molentjesdreef3A 189326 375535 26.35 19.0 

Molentjesdreef 5 189413 375568 26.35 19.0 

Grintkuilen 6 189204 375660 26.48 19.3 

Brongegevens 

Type: AB Naam : stal 3 ep 1 

RD X Coord.: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00129 

hoogle van emissiepunt: 6.50 

verticale uitlreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.50 

temperaluur van emisstroom: 285.00 

hoogle van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AS Naam : stal 3 ep 2 

RD X Coord.: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00089 

hoogte van emlssiepunl: 4.00 

verticale uitlreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunl: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 9:29:28 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

(c) N.v. Kema 

9:29:26 
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Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) NV. Kema 

lengle van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 4, ep 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogle van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 3.7 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientalie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 5, ep 4 Type: AB 

RD X Coord.: 189101 RD Y Coord.: 375815 Emissie: 0.00087 

hoogte van emissiepunt: 4.50 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 5.4 

diameter van emissiepunt: 7.91 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 5 Type: AB 

RD X Coord .: 189159 RD Y Coord.: 375812 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunl: 4.80 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emisslepunt: 8.34 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 6 ep 6 Type: AB 

RD X Coord .: 189186 RD Y Coord .: 375821 Emissie: 0.00236 

hoogte van emissiepunt: 4.80 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunl: 8.34 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengte van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orienlatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 7 ep 7 Type: AS 

RD X Coord .: 189220 RD Y Coord.: 375833 Emissie: 0.00310 

hoogte van emissiepunl: 4.80 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunt: 9.51 X-coord . zwaartepunt van gebouw: 189253 

lemperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Date: 30-08-2011 Time: 9:29:28 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AB Naam: stal 7, ep 8 

RD X Coord.: 189247 RD V Coord.: 375842 Emissie: 0.00308 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

4.80 

0.40 

diameter van emissiepunt: 9.51 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 9:29:28 

hoogte van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 253 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedte van gebouw: 

orientatie van gebouw: 

55.40 

109.00 

(c) NV Kema 
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Sint Vincentiusstraat 95 
Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2011 
1 2 3 456 7 ~ 

x Y Totaal 
189199.0 375989.0 26.62 
189082.0 375950.0 26.53 
188868.0 375879.0 25.66 
188794.0 375955.0 25.64 
188726.0 375823.0 25.63 
188733.0 375826.0 25.63 
188739.0 375828.0 25.63 
188745.0 375829.0 25.63 
188766.0 375837.0 25.63 
188847.0 375820.0 25.65 
188861.0 375769.0 25.66 
188894.0 375661.0 25.67 
188938.0 375501.0 25.65 
188963.0 375461.0 25.64 
189124.0 375446.0 26.34 
189285.0 375430.0 26.33 
189326.0 375535.0 26.35 
189413.0 375568.0 26.35 

bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

0.33 26.29 19.37 18.87 3 
0.24 26.29 19.87 18.87 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0.08 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 26.29 19.17 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 

189204.0 375660.0 26.48 0.19 26.29 19.27 18.87 3 
188755.0 375695.0 25.64 0.05 25.59 17.10 17.10 3 
188849.0 375561.0 25.64 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188873.0 375544.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188898.0 375528.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188925.0 375516.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188954.0 375506.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188983.0 375499.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
189012.0 375495.0 26.35 0.06 26.29 19.17 18.87 3 

189042.0 375494.0 26.36 
189072.0 375495.0 26.36 

0.07 26.29 19.17 18.87 3 
0.07 26.29 19.17 18.87 3 

189101.0 375500.0 26.36 0.07 26.29 19.17 18.87 3 
189130.0 375508.0 26.36 0.07 26.29 19.17 18.87 3 
189158.0 375518.0 26.36 0.07 26.29 19.17 18.87 3 
189185.0 375532.0 26.37 0.07 26.29 19.17 18.87 3 
189210.0 375548.0 26.37 0.08 26.29 19.07 18.87 3 
189234.0 375566.0 26.38 0.09 26.29 19.07 18.87 3 
189256.0 375587.0 26.39 0.10 26.29 19.17 18.87 3 
189275.0 375609.0 26.40 0.10 26.29 19.17 18.87 3 
189292.0 375634.0 26.41 0.11 26.29 19.27 18.87 3 
189307.0 375660.0 26.42 0.13 26.29 19.27 18.87 3 
189319.0 375687.0 26.44 0.15 26.29 19.27 18.87 3 
189328.0 375716.0 26.46 0.17 26.29 19.37 18.87 3 
189335.0 375745.0 26.49 0.20 26.29 19.37 18.87 3 
189338.0 375775.0 26.54 0.25 26.29 19.47 18.87 3 
189338.0 375804.0 26.60 0.31 26.29 19.47 18.87 3 
189336.0 375834.0 26.69 0.40 26.29 19.57 18.87 3 
189330.0 375864.0 26.81 0.52 26.29 19.87 18.87 3 
188788.0 375600.0 25.64 0.05 25.59 17.10 17.10 3 



188780.0 375624.0 25.64 
188772.0 375648.0 25.64 
188763.0 375671.0 25.64 
189102.0 375400.0 26.33 
188799.0 375573.0 25.64 
188812.0 375548.0 25.64 
188828.0 375524.0 25.63 
188845.0 375501.0 25.63 
188865.0 375481.0 25.63 
188887.0 375462.0 25.63 
188910.0 375446.0 25.63 
188935.0 375431.0 25.63 
188961.0 375420.0 25.64 
188988.0 375410.0 25.64 
189016.0 375404.0 26.34 
189044.0 375400.0 26.33 
189073.0 375399.0 26.33 
189276.0 375418.0 26.33 
189247.0 375415.0 26.33 
189218.0 375412.0 26.33 
189189.0 375409.0 26.33 
189160.0 375406.0 26.33 
189131.0 375403.0 26.33 
189344.0 375433.0 26.33 
189298.0 375421.0 26.33 
189321.0 375426.0 26.33 
189396.0 375451.0 26.33 
189370.0 375442.0 26.33 
189581.0 375834.0 26.36 
189423.0 375462.0 26.33 
189449.0 375476.0 26.33 
189474.0 375492.0 26.33 
189497.0 375510.0 26.33 
189518.0 375531.0 26.33 
189537.0 375553.0 26.33 
189553.0 375578.0 26.33 
189568.0 375604.0 26.33 
189579.0 375631.0 26.33 
189588.0 375659.0 26.33 
189594.0 375688.0 26.34 
189597.0 375717.0 26.34 
189597.0 375747.0 26.34 
189595.0 375776.0 26.35 
189589.0 375805.0 26.35 
189542.0 375945.0 26.38 
189552.0 375917.0 26.38 
189562.0 375890.0 26.37 
189571.0 375862.0 26.36 
189205.0 376141.0 25.31 
189531.0 375971.0 26.38 
189518.0 375996.0 26.39 

0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 26.29 19.17 18.87 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.04 26.29 19.17 18.87 3 
0.04 26.29 19.17 18.87 3 
0.04 26.29 19.17 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 19.17 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.87 18.87 3 
0.04 26.29 18.87 18.87 3 
0.04 26.29 18.87 18.87 3 
0.04 26.29 18.87 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 18.97 18.87 3 
0.07 26.29 18.97 18.87 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 



189503.0 376020.0 25.30 
189485.0 376042.0 25.30 
189466.0 376062.0 25.30 
189444.0 376081.0 25.31 
189421.0 376097.0 25.31 
189397.0 376112.0 25.31 
189371.0 376124.0 25.31 
189344.0 376133.0 25.31 
189317.0 376140.0 25.31 

0.10 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 

189289.0 376144.0 25.31 0.12 25.19 16.15 16.15 3 
189261.0 376145.0 25.31 0.12 25.19 16.15 16.15 3 
189233.0 376144.0 25.31 0.12 25.19 16.15 16.15 3 
189061.0 376115.0 25.29 
189090.0 376120.0 25.29 
189119.0 376125.0 25.30 
189147.0 376131.0 25.30 
189176.0 376136.0 25.31 
189017.0 376103.0 25.28 
189038.0 376110.0 25.28 
188941.0 376077.0 25.56 
188966.0 376086.0 25.57 
188992.0 376094.0 25.57 
188914.0 376066.0 25.56 
188888.0 376053.0 25.56 
188864.0 376037.0 25.55 
188841.0 376019.0 25.55 
188820.0 375999.0 25.65 
188801.0 375977.0 25.64 
188785.0 375954.0 25.64 
188771.0 375929.0 25.64 
188759.0 375902.0 25.63 
188750.0 375875.0 25.63 
188743.0 375847.0 25.63 
188739.0 375818.0 25.63 
188739.0 375789.0 25.63 
188740.0 375760.0 25.63 
188745.0 375732.0 25.63 
188752.0 375704.0 25.64 
188762.0 375677.0 25.64 
188775.0 375651.0 25.64 
188790.0 375626.0 25.64 
188807.0 375603.0 25.64 

PM10 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

0.09 25.19 16.25 16.15 3 
0.10 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.11 25.19 16.15 16.15 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.25 16.15 3 
0.09 25.19 16.25 16.15 3 
0.07 25.49 16.86 16.86 3 
0.07 25.49 16.86 16.86 3 
0.08 25.49 16.86 16.86 3 
0.07 25.49 16.86 16.86 3 
0.06 25.49 16.86 16.86 3 
0.06 25.49 16.86 16.86 3 
0.06 25.49 16.86 16.86 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.04 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 
0.05 25.59 17.20 17.10 3 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd metlSL3a Versie 2011-1 • Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: AL T 1, 2020 

Project: Swinkels Alt1 

RD X coordinaat: 188 000 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Lengte X: 3000 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2020 

Berekend op: 2011/08/30 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Soort Berekening: Omhullende Toets afstand: 300 Onderlinge afsland: 30 

Uilvoer directory: F:\Klanl\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn slof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RDY Coord. Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 23.82 13.0 

Sinl Vincentiusstr93 189082 375950 23.73 12.9 

Sinl Vincentiusstr77 188868 375879 22.86 11.7 

Braamweg 15 188794 375955 22.84 11.7 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 22.83 11.5 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 22.83 11.5 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 22.83 11.5 

Sinl Vincentiusstr61 188745 375829 22.83 11.5 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 22.83 11.5 

Braamweg 13 188847 375820 22.86 11.5 

Braamweg 11 188861 375769 22.86 11.7 

Braamweg 7 188894 375661 22.88 11.4 

Braamweg 5 188938 375501 22.85 11.6 

Braamweg 3 188963 375461 22.84 11.6 

Molentjesdreef 3 189124 375446 23.54 12.7 

Molenljesdreef 6 189285 375430 23.53 12.6 

Molenljesdreef3A 189326 375535 23.55 12.7 

Molenljesdreef 5 189413 375568 23.55 12.7 

Grinlkuilen 6 189204 375660 23.68 12.9 

Brongegevens 

Type: AB Naam : sIal 3 ep 1 

RD X Coord.: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00129 

hoogle van emissiepunl: 6.50 

verticale uitireesnelheid: 4.00 

diameler van emissiepunt: 0.50 

temperaluur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : sIal 3 ep 2 

RD X Coord.: 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00089 

hoogte van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 10:04:29 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

(c) NV. Kema 

10:04:27 
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Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) NV. Kema 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 4, ep 3 Type: AB 

RDX Coord.: 189105 RD V Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogle van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 3.7 

diameler van emissiepunt: 0.40 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189094 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 5, ep 4 Type: AB 

RDX Coord.: 189101 RD V Coord.: 375815 Emissie: 0.00087 

hoogle van emissiepunt: 4.50 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.4 

diameler van emissiepunt: 7.91 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189094 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 5 Type: AB 

RD X Coord.: 189159 RD V Coord.: 375812 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunt: 4.80 

verticale uillreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 8.34 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunl van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 6 Type: AB 

RD X Coord.: 189186 RD V Coord.: 375 821 Emissie: 0.00236 

hoogle van emissiepunt: 4.80 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 8.34 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375772 

lengle van gebouw: 94.10 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 7 ep 7 Type: AB 

RD X Coord .: 189220 RD V Coord.: 375833 Emissie: 0.00310 

hoogle van emissiepunt: 4.80 

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunt: 9.51 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189253 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375782 

lengle van gebouw: 118.00 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Dale: 30-08-2011 Time: 10:04:29 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AB Naam : stal7, ep 8 

RD X Coord. : 189247 RD Y Coord.: 375842 Emissie: 0.00308 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

4.80 

0.40 

diameter van emissiepunt: 9.51 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 10:04:29 

hoogte van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 253 

V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 

breedte van gebouw: 

orientatie van gebouw: 

118.00 

55.40 

109.00 

(c) N.v. Kema 
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NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2020 
1 2 3 45 6 7 ~ 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 189199.0 375989.0 23.82 0.33 23.49 12.97 12.57 3 

Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

189082.0 375950.0 23.73 
188868.0 375879.0 22.86 
188794.0 375955.0 22.84 
188726.0 375823.0 22.83 
188733.0 375826.0 22.83 
188739.0 375828.0 22.83 
188745.0 375829.0 22.83 
188766.0 375837.0 22.83 
188847.0 375820.0 22.86 
188861.0 375769.0 22.86 
188894.0 375661.0 22.88 
188938.0 375501.0 22.85 
188963.0 375461.0 22.84 
189124.0 375446.0 23.54 
189285.0 375430.0 23.53 
189326.0 375535.0 23.55 
189413.0 375568.0 23.55 
189204.0 375660.0 23.68 
188755.0 375695.0 22.84 
188849.0 375561.0 22.84 
188873.0 375544.0 22.84 
188898.0 375528.0 22.84 
188925.0 375516.0 22.85 
188954.0 375506.0 22.85 
188983.0 375499.0 22.85 
189012.0 375495.0 23.55 
189042.0 375494.0 23.56 
189072.0 375495.0 23.56 
189101.0 375500.0 23.56 
189130.0 375508.0 23.56 
189158.0 375518.0 23.56 
189185.0 375532.0 23.57 
189210.0 375548.0 23.57 
189234.0 375566.0 23.58 
189256.0 375587.0 23.59 
189275.0 375609.0 23.60 
189292.0 375634.0 23.61 
189307.0 375660.0 23.62 
189319.0 375687.0 23.64 
189328.0 375716.0 23.66 
189335.0 375745.0 23.69 
189338.0 375775.0 23.74 
189338.0 375804.0 23.80 
189336.0 375834.0 23.89 
189330.0 375864.0 24.01 
188788.0 375600.0 22.84 

0.24 23.49 12.87 12.57 3 
0.07 22.79 11.72 11.32 3 
0.05 22.79 11.72 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.06 22.79 11.52 11.32 3 
0.07 22.79 11.72 11.32 3 
0.08 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.19 23.49 12.87 12.57 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 23.49 12.77 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.08 23.49 12.67 12.57 3 
0.09 23.49 12.67 12.57 3 
0.10 23.49 12.67 12.57 3 
0.10 23.49 12.77 12.57 3 
0.11 23.49 12.67 12.57 3 
0.13 23.49 12.67 12.57 3 
0.15 23.49 12.67 12.57 3 
0.17 23.49 12.67 12.57 3 
0.20 23.49 12.77 12.57 3 
0.25 23.49 12.87 12.57 3 
0.31 23.49 13.37 12.57 3 
0.40 23.49 13.57 12.57 3 
0.52 23.49 13.67 12.57 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 



188780.0 375624.0 22.84 
188772.0 375648.0 22.84 
188763.0 375671.0 22.84 
189102.0 375400.0 23.53 
188799.0 375573.0 22.84 
188812.0 375548.0 22.84 
188828.0 375524.0 22.84 
188845.0 375501.0 22.83 
188865.0 375481.0 22.83 
188887.0 375462.0 22.83 
188910.0 375446.0 22.84 
188935.0 375431.0 22.84 
188961.0 375420.0 22.84 
188988.0 375410.0 22.84 
189016.0 375404.0 23.54 
189044.0 375400.0 23.54 
189073.0 375399.0 23.54 
189276.0 375418.0 23.53 
189247.0 375415.0 23.53 
189218.0 375412.0 23.53 
189189.0 375409.0 23.53 
189160.0 375406.0 23.53 
189131.0 375403.0 23.53 
189344.0 375433.0 23.53 
189298.0 375421.0 23.53 
189321.0 375426.0 23.53 
189396.0 375451.0 23.53 
189370.0 375442.0 23.53 
189581.0 375834.0 23.56 
189423.0 375462.0 23.53 
189449.0 375476.0 23.53 
189474.0 375492.0 23.53 
189497.0 375510.0 23.53 
189518.0 375531.0 23.53 
189537.0 375553.0 23.53 
189553.0 375578.0 23.53 
189568.0 375604.0 23.53 
189579.0 375631.0 23.53 
189588.0 375659.0 23.54 
189594.0 375688.0 23.54 
189597.0 375717.0 23.54 
189597.0 375747.0 23.54 
189595.0 375776.0 23.55 
189589.0 375805.0 23.55 
189542.0 375945.0 23.58 
189552.0 375917.0 23.58 
189562.0 375890.0 23.57 
189571.0 375862.0 23.56 
189205.0 376141.0 22.51 
189531.0 375971.0 23.59 
189518.0 375996.0 23.59 

0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.04 22.79 11.42 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.08 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.09 23.49 12.77 12.57 3 
0.10 23.49 12.77 12.57 3 



189503.0 376020.0 22.50 0.10 22.39 10.97 10.67 3 
189485.0 376042.0 22.50 0.11 22.39 10.97 10.67 3 
189466.0 376062.0 22.51 0.11 22.39 11.07 10.67 3 
189444.0 376081.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 
189421.0 376097.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 
189397.0 376112.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 
189371.0 376124.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 
189344.0 376133.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 
189317.0 376140.0 22.51 0.12 22.39 10.87 10.67 3 

189289.0 376144.0 22.51 
189261.0 376145.0 22.51 
189233.0 376144.0 22.51 
189061.0 376115.0 22.49 
189090.0 376120.0 22.49 
189119.0 376125.0 22.50 
189147.0 376131.0 22.51 
189176.0 376136.0 22.51 
189017.0 376103.0 22.48 
189038.0 376110.0 22.48 
188941.0 376077.0 22.76 
188966.0 376086.0 22.77 
188992.0 376094.0 22.77 
188914.0 376066.0 22.76 
188888.0 376053.0 22.76 
188864.0 376037.0 22.75 
188841.0 376019.0 22.75 

0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.09 22.39 10.97 10.67 3 
0.10 22.39 10.97 10.67 3 
0.11 22.39 10.87 10.67 3 
0.11 22.39 10.87 10.67 3 
0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.08 22.39 10.97 10.67 3 
0.09 22.39 10.97 10.67 3 
0.07 22.69 11.26 11.16 3 
0.07 22.69 11.26 11.16 3 
0.08 22.69 11.26 11.16 3 
0.07 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 

188820.0 375999.0 22.85 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188801.0 375977.0 22.84 0.05 22.79 11.52 11.32 3 
188785.0 375954.0 22.84 0.05 22.79 11.72 11.32 3 
188771.0 375929.0 22.84 0.04 22.79 11.72 11.32 3 
188759.0 375902.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188750.0 375875.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188743.0 375847.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188739.0 375818.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188739.0 375789.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188740.0 375760.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188745.0 375732.0 22.84 0.04 22.79 11.42 11.32 3 
188752.0 375704.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188762.0 375677.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188775.0 375651.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188790.0 375626.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188807.0 375603.0 22.84 0.05 22.79 11.42 11.32 3 

PM10 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bran + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebledsgegevens 

Naam van deze berekening: Alt 2, 2011 

Project: Swinkels Alt 2 

RD X coordinaat: 188 000 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Soort Berekening: Omhullende 

Lengle X: 3000 

Breedte Y: 3000 

Eigen ruwheid 0 
Rekenjaar: 2011 

Toets afsland: 300 

Berekend op: 2011/08/30 

Aantal Gridpunten X: 40 

Aantal Gridpunten Y: 40 

Eigen ruwheid: 0.00 

Onderlinge afstand: 30 

Uitvoer directory: F:\Klant\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RDX Coord. RDYCoord . Concentratie Overschrijding 

Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen] 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 26.55 19.0 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 26.49 19.3 

Sint Vincentiusstr77 188868 375879 25.66 17.4 

Braamweg 15 188794 375955 25.64 17.3 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr59 188739 375828 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr61 188745 375829 25.63 17.3 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 25.63 17.4 

Braamweg 13 188847 375820 25.65 17.4 

Braamweg 11 188861 375769 25.66 17.3 

Braamweg 7 188894 375661 25.69 17.5 

Braamweg 5 188938 375501 25.66 17.3 

Braamweg 3 188963 375461 25.65 17.3 

Mofentjesdreef 3 189124 375446 26.35 19.1 

Molentjesdreef 6 189285 375430 26.33 19.0 

Molentjesdreef3A 189326 375535 26.35 19.1 

Molentjesdreef 5 189413 375568 26.36 19.0 

Grintkuilen 6 189204 375660 26.46 19.2 

Brongegevens 

Type: AB Naam : stal 3 ep 1 

RD X Coord. : 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00129 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uitlreesnefheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.50 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : stal 3 ep 2 

RD X Coord. : 189079 RD Y Coord.: 375 746 Emissie: 0.00089 

hoogte van emissiepunl: 4.00 

verticale uitlreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.40 

temperatuur van emisstroom: 285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 11 :01 :27 

hoogte van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

(c) N.v. Kema 

11 :01 :25 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N.V. Kema 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orienta tie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 4, ep 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogte van emissiepunt: 3.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 3.7 

diameter van emissiepunt: 0.40 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 5, ep 4 Type: AB 

RD X Coord.: 189101 RD Y Coord.: 375815 Emissie: 0.00282 

hoogte van emissiepunt: 5.80 

verticale uitlreesnelheid: 1.47 hoogte van gebouw: 5.4 

diameter van emissiepunt: 3.51 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 094 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 6 ep 5 Type: AB 

RD X Coord. : 189159 RD V Coord.: 375812 Emissie: 0.00753 

hoogte van emissiepunt: 6.10 

verticale uittreesnelheid: 6.85 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunt: 1.96 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189188 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375772 

tengte van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 6 ep 6 Type: AB 

RD X Coord.: 189186 RD V Coord .: 375821 Emissie: 0.00753 

hoogte van emissiepunt: 6.10 

verticale uitlreesnelheid: 6.85 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunt: 1.96 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189188 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengte van gebouw: 94.10 

breedte van gebouw: 55.40 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 7 ep 7 Type: AB 

RD X Coord.: 189220 RD V Coord .: 375833 Emissie: 0.00992 

hoogte van emissiepunt: 6.10 

verticale uittreesnelheid: 6.18 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emtssiepunt: 2.26 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 253 

temperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedte van gebouw: 55.40 

orientatie van gebouw: 109.00 

Date: 30-08-2011 Time: 11 :01 :27 Page 2 



Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AS Naam: stal7, ep 8 

RD X Coord.: 189247 RD Y Coord.: 375842 Emissie: 0.00985 

hoogte van emissiepunt: 

verticale uittreesnelheid: 

diameter van emissiepunt: 

temperatuur van emisstroom: 

6.10 

6.24 

2.26 

285.00 

Date: 30-08-2011 Time: 11 :01 :27 

hoogte van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189253 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedte van gebouw: 

orientatie van gebouw: 

55.40 

109.00 

(c) N.v. Kema 

Page 3 





NIET gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2011 
1 2 3 4 5 6 7 ~ 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 

Sint Vincentiusstraat 95 189199.0 375989.0 26.55 0.26 26.29 18.97 18.87 3 
Sint Vincentiusstraat 93 189082.0 375950.0 26.49 0.20 26.29 19.27 18.87 3 

Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

188868.0 375879.0 25.66 
188794.0 375955.0 25.64 
188726.0 375823.0 25.63 
188733.0 375826.0 25.63 
188739.0 375828.0 25.63 
188745.0 375829.0 25.63 
188766.0 375837.0 25.63 
188847.0 375820.0 25.65 
188861.0 375769.0 25.66 
188894.0 375661.0 25.69 
188938.0 375501.0 25.66 
188963.0 375461.0 25.65 
189124.0 375446.0 26.35 
189285.0 375430.0 26.33 
189326.0 375535.0 26.35 
189413.0 375568.0 26.36 
189204.0 375660.0 26.46 
188755.0 375695.0 25.64 

0.07 25.59 17.40 17.10 3 
0 .05 25.59 17.30 17.10 3 
0.03 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.30 17.10 3 
0.04 25.59 17.40 17.10 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.07 25.59 17.30 17.10 3 
0.09 25.59 17.50 17.10 3 
0.07 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 19.07 18.87 3 
0.07 26.29 18.97 18.87 3 
0.17 26.29 19.17 18.87 3 
0.05 25.59 17.10 17.10 3 

188849.0 375561.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 
188873.0 375544.0 25.66 0.06 25.59 17.50 17.10 3 
188898.0 375528.0 25.66 0.07 25.59 17.60 17.10 3 
188925.0 375516.0 25.66 0.07 25.59 17.50 17.10 3 
188954.0 375506.0 25.66 0.07 25.59 17.30 17.10 3 
188983.0 375499.0 25.66 0.07 25.59 17.40 17.10 3 
189012.0 375495.0 26.36 0.07 26.29 19.17 18.87 3 
189042.0 375494.0 26.36 
189072.0 375495.0 26.36 
189101.0 375500.0 26.36 
189130.0 375508.0 26.36 
189158.0 375518.0 26.36 
189185.0 375532.0 26.37 
189210.0 375548.0 26.37 
189234.0 375566.0 26.38 
189256.0 375587.0 26.38 
189275.0 375609.0 26.39 
189292.0 375634.0 26.40 
189307.0 375660.0 26.42 
189319.0 375687.0 26.44 
189328.0 375716.0 26.46 
189335.0 375745.0 26.49 
189338.0 375775.0 26.53 
189338.0 375804.0 26.58 
189336.0 375834.0 26.63 
189330.0 375864.0 26.67 
188788.0 375600.0 25.65 

0.07 26.29 19.17 18.87 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 
0.07 26.29 19.07 18.87 3 
0.08 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.10 26.29 19.07 18.87 3 
0.11 26.29 19.17 18.87 3 
0.12 26.29 19.17 18.87 3 
0.14 26.29 19.17 18.87 3 
0.17 26.29 19.17 18.87 3 
0.20 26.29 19.17 18.87 3 
0.24 26.29 19.17 18.87 3 
0.29 26.29 19.07 18.87 3 
0.34 26.29 19.27 18.87 3 
0.38 26.29 19.27 18.87 3 
0.06 25.59 17.30 17.10 3 



188780.0 375624.0 25.65 
188772.0 375648.0 25.65 
188763.0 375671.0 25.65 
189102.0 375400.0 26.34 
188799.0 375573.0 25.65 
188812.0 375548.0 25.65 
188828.0 375524.0 25.65 
188845.0 375501.0 25.65 
188865.0 375481.0 25.65 
188887.0 375462.0 25.65 
188910.0 375446.0 25.65 
188935.0 375431.0 25.64 
188961.0 375420.0 25.64 
188988.0 375410.0 25.64 
189016.0 375404.0 26.34 
189044.0 375400.0 26.34 
189073.0 375399.0 26.34 
189276.0 375418.0 26.33 
189247.0 375415.0 26.33 
189218.0 375412.0 26.33 
189189.0 375409.0 26.34 
189160.0 375406.0 26.34 
189131.0 375403.0 26.34 
189344.0 375433.0 26.33 
189298.0 375421.0 26.33 
189321.0 375426.0 26.33 
189396.0 375451.0 26.33 
189370.0 375442.0 26.33 
189581.0 375834.0 26.37 
189423.0 375462.0 26.34 
189449.0 375476.0 26.34 
189474.0 375492.0 26.34 
189497.0 375510.0 26.34 
189518.0 375531.0 26.34 
189537.0 375553.0 26.34 
189553.0 375578.0 26.34 
189568.0 375604.0 26.34 
189579.0 375631.0 26.34 
189588.0 375659.0 26.34 
189594.0 375688.0 26.35 
189597.0 375717.0 26.35 
189597.0 375747.0 26.36 
189595.0 375776.0 26.36 
189589.0 375805.0 26.37 
189542.0 375945.0 26.39 
189552.0 375917.0 26.38 
189562.0 375890.0 26.38 
189571.0 375862.0 26.37 
189205.0 376141.0 25.31 
189531.0 375971.0 26.39 
189518.0 375996.0 26.40 

0.06 25.59 17.30 17.10 3 
0.06 25.59 17.20 17.10 3 
0.06 25.59 17.20 17.10 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.50 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.40 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 25.59 17.30 17.10 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.05 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.04 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 19.07 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.05 26.29 18.87 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.06 26.29 18.97 18.87 3 
0.07 26.29 18.97 18.87 3 
0.07 26.29 18.97 18.87 3 
0.07 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.09 26.29 18.97 18.87 3 
0.08 26.29 19.07 18.87 3 
0.12 25.19 16.15 16.15 3 
0.10 26.29 18.97 18.87 3 
0.11 26.29 18.87 18.87 3 



189503.0 376020.0 25.32 0.13 25.19 16.15 16.15 3 
189485.0 376042.0 25.34 0.15 25.19 16.15 16.15 3 
189466.0 376062.0 25.35 0.16 25.19 16.15 16.15 3 
189444.0 376081.0 25.36 0.17 25.19 16.15 16.15 3 
189421.0 376097.0 25.36 0.17 25.19 16.15 16.15 3 
189397.0 376112.0 25.36 0.17 25.19 16.15 16.15 3 
189371.0 376124.0 25.36 0.17 25.19 16.15 16.15 3 
189344.0 376133.0 25.36 0.17 25.19 16.15 16.15 3 
189317.0 376140.0 25.36 0.16 25.19 16.15 16.15 3 
189289.0 376144.0 25.35 0.16 25.19 16.15 16.15 3 
189261.0 376145.0 25.34 
189233.0 376144.0 25.33 
189061.0 376115.0 25.27 
189090.0 376120.0 25.28 
189119.0 376125.0 25.28 

0.15 25.19 16.15 16.15 3 
0.14 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.08 25.19 16.15 16.15 3 
0.09 25.19 16.15 16.15 3 

189147.0 376131.0 25.29 0.10 25.19 16.15 16.15 3 
189176.0 376136.0 25.30 0.11 25.19 16.15 16.15 3 
189017.0 376103.0 25.26 0.07 25.19 16.25 16.15 3 
189038.0 376110.0 25.26 0.07 25.19 16.25 16.15 3 
188941.0 376077.0 25.56 0.06 25.49 16.86 16.86 3 
188966.0 376086.0 25.56 0.07 25.49 16.86 16.86 3 
188992.0 376094.0 25.56 0.07 25.49 16.86 16.86 3 
188914.0 376066.0 25.56 0.06 25.49 16.86 16.86 3 
188888.0 376053.0 25.56 0.06 25.49 16.86 16.86 3 
188864.0 376037.0 25.55 0.06 25.49 16.86 16.86 3 
188841.0 376019.0 25.55 0.06 25.49 16.86 16.86 3 
188820.0 375999.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188801.0 375977.0 25.65 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188785.0 375954.0 25.64 0.05 25.59 17.30 17.10 3 
188771.0 375929.0 25.64 0.05 25.59 17.40 17.10 3 
188759.0 375902.0 25.63 0.04 25.59 17.40 17.10 3 
188750.0 375875.0 25.63 0.04 25.59 17.40 17.10 3 
188743.0 375847.0 25.63 0.04 25.59 17.40 17.10 3 
188739.0 375818.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188739.0 375789.0 25.63 0.04 25.59 17.30 17.10 3 
188740.0 375760.0 25.63 0.04 25.59 17.20 17.10 3 
188745.0 375732.0 25.64 0.05 25.59 17.20 17.10 3 
188752.0 375704.0 25.64 0.05 25.59 17.10 17.10 3 
188762.0 375677.0 25.65 0.06 25.59 17.20 17.10 3 
188775.0 375651.0 25.65 0.06 25.59 17.20 17.10 3 
188790.0 375626.0 25.65 0.06 25.59 17.30 17.10 3 
188807.0 375603.0 25.65 0.06 25.59 17.40 17.10 3 

PMI0 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 





Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Gebiedsgegevens 

Naam van deze berekening: All 2, 2020 

Project: Swinkels All 2 

RD X coordinaat: 188 000 

RD Y coordinaat: 374000 

Berekende ruwheid: 0.16 

Type Berekening: PM10 

Lengle X: 3000 

Breedle Y:3000 

Eigen ruwheid D 
Rekenjaar: 2020 

Berekend op: 2011/08/30 

Aanlal Gridpunlen X: 40 

Aanlal Gridpunlen Y: 40 

Eigen ruwheid : 0.00 

Soort Berekening: Omhullende Toels afsland: 300 Onderlinge afsland: 30 

Uilvoer directory: F:\Klanl\S\Swinkels Neerkant\MR01\Fijn stof september 2011 

Te beschermen object RD X Coord. RD YCoord . Concentratie Overschrijding 

Naam: [m) [m) [micrograrnlm3) [dagen) 

Sint Vincentiusstr95 189199 375989 23.75 12.7 

Sint Vincentiusstr93 189082 375950 23.69 12.9 

Sint Vincentiusslr77 188868 375879 22.86 11.7 

Braamweg 15 188794 375955 22.85 11 .6 

Sint Vincentiusstr55 188726 375823 22.83 11 .5 

Sint Vincentiusstr57 188733 375826 22.83 11.5 

Sint Vincentiusslr59 188739 375828 22.83 11.5 

Sint Vincentiusslr61 188745 375829 22.83 11 .5 

Sint Vincentiusstr63 188766 375837 22.83 11 .5 

Braamweg 13 188847 375820 22.85 11.6 

Braamweg 11 188861 375769 22.86 11.7 

Braamweg 7 188894 375661 22.89 11.6 

Braamweg 5 188938 375501 22.86 11 .6 

Braamweg 3 188963 375461 22.85 11.6 

Molentjesdreef 3 189124 375446 23.55 12.7 

Molentjesdreef 6 189285 375430 23.53 12.6 

Molentjesdreef3A 189326 375535 23.55 12.7 

Molentjesdreef 5 189413 375568 23.56 12.7 

Grintkuilen 6 189204 375660 23.66 12.9 

Brongegevens 

Type: AB Naam : stal 3 ep 1 

RD X Coord .: 189073 RD Y Coord.: 375768 Emissie: 0.00129 

hoogte van emissiepunt: 6.50 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameter van emissiepunt: 0.50 

temperatuur van emisslroom: 285.00 

hoogle van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189094 

V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orientalie van gebouw: 109.00 

Type: AB Naam : stal 3 ep 2 

RD X Coord. : 189079 RD Y Coord.: 375746 Emissie: 0.00089 

hoogle van emissiepunt: 4.00 

verticale uittreesnelheid: 4.00 

diameler van emissiepunt: 0.40 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dale: 30-08-2011 Time: 11 :31 :37 

hoogle van gebouw: 5.1 

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 094 

V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375760 

(c) N.v. Kema 

11 :31 :35 
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Gegenereerd met ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 (c) N.v. Kema 

lengle van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 4, ep 3 Type: AB 

RD X Coord.: 189105 RD Y Coord.: 375725 Emissie: 0.00113 

hoogle van emissiepunl: 3.50 

verticale uillreesnelheid: 4.00 hoogle van gebouw: 3.7 

diameler van emissiepunl: 0.40 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189094 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375760 

lengte van gebouw: 100.60 

breedle van gebouw: 80.70 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 5, ep 4 Type: AB 

RD X Coord.: 189101 RD Y Coord.: 375815 Emissie: 0.00282 

hoogle van emissiepunl: 5.80 

verticale uillreesnelheid: 1.47 hoogle van gebouw: 5.4 

diameler van emissiepunl: 3.51 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189094 

lemperatuur van emisslroom: 285.00 V-coord. zwaartepunt van gebouw: 375760 

lengle van gebouw: 100.60 

breedte van gebouw: 80.70 

orientatie van gebouw: 109.00 

Naam : stal 6 ep 5 Type: AB 

RDX Coord.: 189159 RD Y Coord.: 375812 Emissie: 0.00753 

hoogle van emissiepunl: 6.10 

verticale uittreesnelheid: 6.85 hoogle van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunl: 1.96 X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189188 

temperaluur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunt van gebouw: 375772 

lengte van gebouw: 94.10 

breedle van gebouw: 55.40 

orienlalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 6 ep 6 Type: AB 

RD X Coord.: 189186 RD Y Coord.: 375821 Emissie: 0.00753 

hoogte van emissiepunl: 6.10 

verticale uillreesnelheid: 6.85 hoogle van gebouw: 5.7 

diameler van emissiepunl: 1.96 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189188 

lemperatuur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375772 

lengte van gebouw: 94.10 

breedle van gebouw: 55.40 

orientalie van gebouw: 109.00 

Naam : sial 7 ep 7 Type: AB 

RD X Coord.: 189220 RD Y Coord.: 375833 Emissie: 0.00992 

hoogle van emissiepunl: 6.10 

verticale uittreesnelheid: 6.18 hoogte van gebouw: 5.7 

diameter van emissiepunl: 2.26 X-coord . zwaartepunl van gebouw: 189253 

temperaluur van emisstroom: 285.00 V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375782 

lengte van gebouw: 118.00 

breedle van gebouw: 55.40 

orientalie van gebouw: 109.00 

Dale: 30-08-2011 Time: 11:31 :37 Page 2 



Gegenereerd mel ISL3a Versie 2011-1 , Rekenhart Release 16 aug 2011 

Type: AB Naam : sIal 7, ep 8 

RD X Coord .: 189247 RD Y Coord .: 375 842 Emissie: 0.00985 

hoogle van emissiepunt: 6.10 

verticale uittreesnelheid: 6.24 

diameler van emissiepunt: 2.26 

lemperaluur van emisslroom: 285.00 

Dale: 30-08-2011 Time: 11 :31 :37 

hoogle van gebouw: 5.7 

X-coord. zwaartepunl van gebouw: 189253 

V-coord . zwaartepunl van gebouw: 375 782 

lengle van gebouw: 

breedle van gebouw: 

orienlalie van gebouw: 

118.00 

55.40 

109.00 

· • • 
\ 

(c) N.v. Kema 

' - :~;, ;: 
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Sint Vincentiusstraat 95 
Sint Vincentiusstraat 93 
Sint Vincentiusstraat 77 
Braamweg 15 
Sint Vincentiusstraat 55 
Sint Vincentiusstraat 57 
Sint Vincentiusstraat 59 
Sint Vincentiusstraat 61 
Sint Vincentiusstraat 63 
Braamweg 13 
Braamweg 11 
Braamweg 7 
Braamweg 5 
Braamweg 3 
Molentjesdreef 3 
Molentjesdreef 6 
Molentjesdreef 3A 
Molentjesdreef 5 
Grintkuilen 6 

NIH gecorrigeerd voor zeezout; mogelijke aftrek is per rekenpunt vermeld 

Kolomno: referentie jaar: 2020 
1 2 3 4 5 6 7 ~ 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN zeezout (ug/m3) 
189199.0 375989.0 23.75 0.26 23.49 12.67 12.57 3 
189082.0 375950.0 23.69 0.20 23.49 12.87 12.57 3 
188868.0 375879.0 22.86 0.07 22.79 11.72 11.32 3 
188794.0 375955.0 22.84 0.05 22.79 11.62 11.32 3 
188726.0 375823.0 22.83 0.03 22.79 11.52 11.32 3 
188733.0 375826.0 22.83 0.04 22.79 11.52 11.32 3 
188739.0 375828.0 22.83 
188745.0 375829.0 22.83 
188766.0 375837.0 22.83 
188847.0 375820.0 22.85 
188861.0 375769.0 22.86 
188894.0 375661.0 22.89 
188938.0 375501.0 22.86 
188963.0 375461.0 22.85 
189124.0 375446.0 23.55 
189285.0 375430.0 23.53 
189326.0 375535.0 23.55 
189413.0 375568.0 23.56 

0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.72 11.32 3 
0.09 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 

189204.0 375660.0 23.66 0.17 23.49 12.87 12.57 3 
188755.0 375695.0 22.85 0.05 22.79 11.42 11.32 3 
188849.0 375561.0 22.85 
188873.0 375544.0 22.86 
188898.0 375528.0 22.86 
188925.0 375516.0 22.86 
188954.0 375506.0 22.86 
188983.0 375499.0 22.86 
189012.0 375495.0 23.56 
189042.0 375494.0 23.57 
189072.0 375495.0 23.56 
189101.0 375500.0 23.56 
189130.0 375508.0 23.56 
189158.0 375518.0 23.56 

0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.06 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 22.79 11.62 11.32 3 
0.07 23.49 12.87 12.57 3 
0.07 23.49 12.87 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 

189185.0 375532.0 23.57 0.08 23.49 12.67 12.57 3 
189210.0 375548.0 23.57 0.08 23.49 12.67 12.57 3 
189234.0 375566.0 23.58 0.09 23.49 12.67 12.57 3 
189256.0 375587.0 23.58 0.09 23.49 12.67 12.57 3 

189275.0 375609.0 23.59 
189292.0 375634.0 23.60 
189307.0 375660.0 23.62 
189319.0 375687.0 23.64 
189328.0 375716.0 23.66 
189335.0 375745.0 23.69 
189338.0 375775.0 23.73 
189338.0 375804.0 23.78 

0.10 23.49 12.77 12.57 3 
0.11 23.49 12.67 12.57 3 
0.12 23.49 12.67 12.57 3 
0.14 23.49 12.67 12.57 3 
0.17 23.49 12.77 12.57 3 
0.20 23.49 12.77 12.57 3 
0.24 23.49 12.87 12.57 3 
0.29 23.49 13.07 12.57 3 

189336.0 375834.0 23.83 0.34 23.49 13.47 12.57 3 
189330.0 375864.0 23.87 0.38 23.49 13.47 12.57 3 
188788.0 375600.0 22.85 0.06 22.79 11.42 11.32 3 



188780.0 375624.0 22.85 
188772.0 375648.0 22.85 
188763.0 375671.0 22.85 
189102.0 375400.0 23.54 
188799.0 375573.0 22.85 
188812.0 375548.0 22.85 
188828.0 375524.0 22.85 
188845.0 375501.0 22.85 
188865.0 375481.0 22.85 
188887.0 375462.0 22.85 
188910.0 375446.0 22.85 
188935.0 375431.0 22.85 
188961.0 375420.0 22.84 
188988.0 375410.0 22.84 
189016.0 375404.0 23.54 
189044.0 375400.0 23.54 
189073.0 375399.0 23.54 
189276.0 375418.0 23.53 
189247.0 375415.0 23.53 
189218.0 375412.0 23.54 
189189.0 375409.0 23.54 
189160.0 375406.0 23.54 
189131.0 375403.0 23.54 
189344.0 375433.0 23.53 
189298.0 375421.0 23.53 
189321.0 375426.0 23.53 
189396.0 375451.0 23.53 
189370.0 375442.0 23.53 
189581.0 375834.0 23.57 
189423.0 375462.0 23.54 
189449.0 375476.0 23.54 
189474.0 375492.0 23.54 
189497.0 375510.0 23.54 
189518.0 375531.0 23.54 
189537.0 375553.0 23.54 
189553.0 375578.0 23.54 
189568.0 375604.0 23.54 
189579.0 375631.0 23.54 
189588.0 375659.0 23.54 
189594.0 375688.0 23.55 
189597.0 375717.0 23.55 
189597.0 375747.0 23.56 
189595.0 375776.0 23.56 
189589.0 375805.0 23.57 
189542.0 375945.0 23.59 
189552.0 375917.0 23.58 
189562.0 375890.0 23.58 
189571.0 375862.0 23.57 
189205.0 376141.0 22.51 
189531.0 375971.0 23.59 
189518.0 375996.0 23.61 

0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.08 23.49 12.77 12.57 3 
0.04 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.57 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.05 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.67 12.57 3 
0.06 23.49 12.57 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.07 23.49 12.67 12.57 3 
0.09 23.49 12.87 12.57 3 
0.09 23.49 12.87 12.57 3 
0.09 23.49 12.87 12.57 3 
0.08 23.49 12.87 12.57 3 
0.12 22.39 10.87 10.67 3 
0.10 23.49 12.87 12.57 3 
0.11 23.49 12.77 12.57 3 



189503.0 376020.0 22.52 0.13 22.39 10.87 10.67 3 
189485.0 376042.0 22.54 0.15 22.39 10.97 10.67 3 
189466.0 376062.0 22.55 0.16 22.39 10.97 10.67 3 
189444.0 376081.0 22.56 0.17 22.39 10.87 10.67 3 
189421.0 376097.0 22.57 0.17 22.39 10.77 10.67 3 
189397.0 376112.0 22.56 0.17 22.39 10.77 10.67 3 
189371.0 376124.0 22.56 0.17 22.39 10.77 10.67 3 
189344.0 376133.0 22.56 0.17 22.39 10.77 10.67 3 
189317.0 376140.0 22.56 0.16 22.39 10.87 10.67 3 

189289.0 376144.0 22.55 
189261.0 376145.0 22.54 
189233.0 376144.0 22.53 
189061.0 376115.0 22.47 
189090.0 376120.0 22.48 
189119.0 376125.0 22.48 
189147.0 376131.0 22.49 
189176.0 376136.0 22.50 
189017.0 376103.0 22.46 
189038.0 376110.0 22.47 
188941.0 376077.0 22.76 
188966.0 376086.0 22.76 
188992.0 376094.0 22.76 
188914.0 376066.0 22.76 
188888.0 376053.0 22.76 
188864.0 376037.0 22.76 
188841.0 376019.0 22.75 
188820.0 375999.0 22.85 
188801.0 375977.0 22.85 
188785.0 375954.0 22.84 
188771.0 375929.0 22.84 
188759.0 375902.0 22.83 
188750.0 375875.0 22.83 
188743.0 375847.0 22.83 
188739.0 375818.0 22.83 
188739.0 375789.0 22.83 
188740.0 375760.0 22.83 
188745.0 375732.0 22.84 
188752.0 375704.0 22.84 
188762.0 375677.0 22.85 
188775.0 375651.0 22.85 
188790.0 375626.0 22.85 
188807.0 375603.0 22.85 

PMI0 - Toelichting op de getallen: 

kolom 1: x-coordinaat receptorpunt 

kolom 2: y-coordinaat receptorpunt 

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN) 

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (aileen bron) 

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (aileen GCN) 

0.16 22.39 10.87 10.67 3 
0.15 22.39 10.87 10.67 3 
0.14 22.39 10.87 10.67 3 
0.08 22.39 10.77 10.67 3 
0.08 22.39 10.77 10.67 3 
0.09 22.39 10.77 10.67 3 
0.10 22.39 10.77 10.67 3 
0.11 22.39 10.67 10.67 3 
0.07 22.39 10.77 10.67 3 
0.07 22.39 10.77 10.67 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.07 22.69 11.26 11.16 3 
0.07 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.69 11.26 11.16 3 
0.06 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.05 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.04 22.79 11.62 11.32 3 
0.04 22.79 11.52 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.05 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 
0.06 22.79 11.42 11.32 3 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (aileen GCN) 

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddlede concentratie (ug/m3) 




