.
ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

BIJLAGEN

Milieukundig advies
MER Schielands Hoge Zeedijk

Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda t: 0182 - 545 700



Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlagen

BULAGE 1: UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN INDUSTRIELAWAAL .....ccovueeiiiiiiiiineniiciinieenneeiisnneeesseesssesneees 3
BIULAGE 2: REKENRESULTATEN INDUSTRIELAWAAI IN GELUIDSBELASTING.........ccetrmeeiiiiiiinnnnnnnsiesiinnnnssssn, 16
BIJLAGE 3: REKENRESULTATEN INDUSTRIELAWAAI IN GELUIDSCONTOUREN.........ccceeermmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 23
BIJLAGE 4: GELUIDREDUCTIEPLAN.......cocuummmmmmmneeennnnneneeneeseneessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 27
BIJLAGE 5: UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN WEGVERKEERSLAWAAL........ccceuvmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmnnnmnssssssssnnnnes 49
BILAGE 6: REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAL .......coiiiiieeiiiiiiiinnieisiiniinneseessss s nssseesssss s e ssssssssaens 63
BILAGE 7: CUMULATIE. ....cceeeuiiiiiiiiieeiiiiiiieeeeeeisisssesssesssssssse s s saassssssseesssssssssssstessssssssssssteesnsnsssssssneesnnnsssnsns 68
BIJLAGE 8: INVOERGEGEVENS LUCHTKWALITEIT 2012 EN 2022 (GEOSTACKS, VERSIE 1.90).......ccccccverrrricsnnnns 79
BIJLAGE 9: BIIDRAGE CRODA EN KOUDASFALT AAN LUCHTKWALITEIT ..ccceeeeeemmmmmmmmmmmmmnmmnmnnmnnmnennnmnmssnnssssssnnnes 80
BIJLAGE 10: BODEMINFORMATIEKAART ...ccoovvmmmmmmmmmnnnnnnnmmmmmeemmmmemmemmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 82

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 2



Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen industrielawaai

In deze bijlage worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het industrielawaai vermeld.
De zijn onder te verdelen in:

B1.1  Uitgangspunten inrichtingen

B1.2  Uitgangspunten verkavelingsbronnen

B1.3  Uitgangspunten berekeningen

B1.4 Invoergegevens rekenmodel
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B1.1 Uitgangspunten inrichtingen

De uitgangspunten van de inrichtingen zijn verschillend per deelgebied. De situering van de
deelgebieden wordt in figuur B1 nogmaals weergegeven.
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Figuur B1.1 — Situering deelgebleden A tot en met C, ten opzichte van het bestemmingsplan gebied
en het gezoneerde Industrieterrein Hollandsche IJssel.

Niet geluidsgezoneerd gedeelte Schielands Hoge Zeedijk (Gebied A)
De inrichtingen op die zijn gevestigd op gebied A van het bestemmingsplan, zijn in alle varianten op
dezelfde wijze meegenomen.

De volgende inrichtingen zijn gelegen op niet geluidsgezoneerd gedeelte van het plangebied:

= Schielands Hoge Zeedijk 59. Het pand staat leeg, na een faillissement.

= Grondtechniek en Rioolreiniging Gebroeders Van Viiet B.V.
De inrichting is gevestigd aan de Schielands Hoge Zeedijk 69a. Het valt onder het
Activiteitenbesluit.

= Compaxo
De inrichting is gevestigd aan de Schielands Hoge Zeedijk 35. Het heeft een milieuvergunning van
20 maart 2006. Momenteel is de inrichting bezig met een nieuwe revisievergunning. Hierbij neemt
het geluid deels toe en deels af.
Gebleken is dat een deel van het terrein van Compaxo binnen het gezoneerde industrieterrein ligt.
De grens aan deze zijde wordt naar noordoosten met de vaststelling van het bestemmingsplan
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Schielands Hoge Zeedijk verplaatst, zodat de inrichting Compaxo (en daarmee alle geluidsbronnen
van de inrichting) buiten het gezoneerde deel van het bestemmingsplan komen te vallen.

Gezoneerde Industrieterrein Hollandsche IJssel (Gebied B en C)
De inrichtingen verschillen per variant. De verschillen worden hier beschreven.

Huidige situatie, jaar 2012
In het rekenmodel voor de huidige situatie zijn voor het gezoneerde industrieterrein Hollandsche IJssel
(Gebied B en C) de volgende bedrijven opgenomen:

Vergunningsplichtige bedrijven:
= Croda, voormalig Unigema, is gelegen aan Buurtje 1. De inrichting is in het model opgenomen op
basis van de door de akoestische adviseur, DHV, aangeleverde informatie op 8-3-2011. In het
rekenmodel zijn de geluidsbronnen en afschermende objecten opgenomen welke gebaseerd zijn
op de huidige, actuele situatie;
= Gouda Asfaltcentrale, voormalig Koudasfalt, is gelegen aan Gouderaksedijk 34. Het bedrijf heeft
nog niet alle saneringsmaatregelen getroffen. In ieder geval dient de menginstallatie nog te worden
voorzien van beplating. De inrichting is in het model opgenomen zonder alle
saneringsmaatregelen. Hierbij is het rekenmodel behorend bij DGMR rapport, kenmerk
C.00.1314.A, d.d. 19 juli 2001 gebruikt;
= ‘Sita Recycling’ is gelegen aan Schielands Hoge Zeedijk 23. De inrichting is in het model
opgenomen op basis van de door de akoestische adviseur van de inrichting aangeleverde model
behorend bij akoestisch rapport R060592ad.00001.tc d.d. van 5-4-2012. De akoestische adviseur
is LBP|Sight. In het akoestisch rekenmodel is een scherm ingevoerd. In dit onderliggend onderzoek
is de geluidsbelasting zonder dit scherm berekend, omdat de huidige situatie nog zonder scherm is
(worst case benadering);
= ‘Van Vlaardingen’ was gelegen aan de Gouderaksedijk. De inrichting is niet meer gevestigd op het
industrieterrein. De geluidsbronnen van Van Vlaardingen zijn uit het model verwijderd. Momenteel
zijn de volgende inrichtingen gevestigd op het terrein:
= Autoschade W. Vermeulen gelegen aan de Gouderaksedijk 68b. Voor dit bedrijf is een puntbron
ingevoerd van 96,4 dB(A) etmaalwaarde;
= De AWZI gelegen aan de Gouderaksedijk 125. Hiervoor zijn 3 puntbronnen gemodelleerd met
een gezamenlijk bronvermogen van 100 dB(A), voor de dag-, avond- en nachtperiode ten
behoeve van het lozen op de Hollandsche IJssel;
» Natuursteen Ben Overkamp gelegen aan de Gouderaksedijk 42a. Hiervoor is een vergunning
verleend op 21-02-1995. Voor dit bedrijf is een puntbron opgenomen met een bronvermogen
van 94,7 dB(A) etmaalwaarde.

Overige bedrijven:

- Schilderbedrijf Prevoo is gelegen aan de Schielands Hoge Zeedijk 18. Voor dit bedrijf is een
puntbron ingevoerd van 95,0 dB(A) etmaalwaarde.

- Aannemingsbedrijf Houtman is gelegen aan de Gouderaksedijk 66¢. Voor dit bedrijf is een
puntbron ingevoerd van 95,4 dB(A) etmaalwaarde;

- Compaxo. In de huidige situatie bevinden zich geluidsbronnen van Compaxo op het gezoneerde
industrieterrein in de vorm van voertuigbewegingen. Deze bronnen zijn in deze situatie
meegenomen.

In het akoestisch onderzoek ten behoeve van het geluidreductieplan is opgenomen dat bij een aantal
AMvVB bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit eventueel

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 5



Omgevingsdienst Midden-Holland

maatwerkvoorschriften opgelegd gaat worden. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit niet
noodzakelijk is.

Referentie situatie, toekomstig zekere ontwikkelingen
Deze situatie komt overeen met de huidige situatie, met uitzondering van de wijzigingen bij
onderstaande twee bedrijven.

Koudasfalt

In deze situatie is Koudasfalt opgenomen, na sanering. De uitgangspunten van de maatregelen zijn
op basis van de door DGMR aangeleverde model behorend bij akoestisch rapport W.2003.1197.A,
d.d. 30 januari 2004. Kort beschreven bestaan de te treffen maatregelen uit:

- beide branderventilatoren voorzien van goed isolerende omkasting;

- de luchtaanzuiging van de omkasting van de branderventilatoren voorzien van coulissendempers;
- kleine en grote droogtrommels voorzien van een in delen verwijderbare omkasting;

- menger M3000 aan de zijkanten voorzien van akoestische panelen;

Een andere saneringsmaatregel is het uitsluitend lossen van schepen in de dagperiode. Hierop zal ten
hoogste 12 maal per jaar een uitzondering gemaakt kunnen worden.

Compaxo

In de huidige situatie zijn geluidsbronnen van Compaxo meegenomen in de berekening. Dit betreft de
bronnen van Compaxo op het gezoneerde industrieterrein. Omdat het gezoneerde deel van het
industrieterrein t.p.v. dit deel wordt verlegd bij de vaststelling van het bestemmingsplan Schielands
Hoge Zeedijk, zijn, in de referentie situatie, deze bronnen niet meegenomen.

Croda

In het referentie situatie zijn ook een aantal geluidsbronnen op het dak van het kantoor van Croda
meegenomen. Het kantoorgebouw ligt momenteel niet op het gezoneerde industrieterrein. Dit zal bij
het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk meegenomen worden bij het gezoneerde
industrieterrein. Op het dak zijn een aantal bronnen gesitueerd.

Deze bronnen zijn (zie figuur B1.2, hiernaast): LL/ D \j\)/\)

= Dakventilator;

= bank koelcondensors (4 fans);
= 4 kleine aircosystemen,;

= cv-rookgas.

.\
2

Figuur B1.2 — Bronnen op dak kantoor Croda

Voornemen, jaar 2022

In dit model zijn de toekomstverwachtingen van de inrichtingen opgenomen. In dit geval behelst dat
alleen de uitbreiding van de inrichting Croda op de locatie van het huidige Sita terrein en ter plaatse
van Prevoo terrein. Daarmee komen de geluidsbronnen van Sita en Prevoo in deze situatie te
vervallen.
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Het is nog niet bekend om welke uitbreidingsplannen van Croda precies gaat. Croda wenst namelijk
een strategische uitbreidingsmogelijkheid. Om te kunnen rekenen heeft Croda een fictieve uitbreiding
aangeleverd, die wel representatief is voor de bedrijfsprocessen van Croda.

Verschillende bestaande installaties zijn in het rekenmodel gekopieerd. Deels op het bestaande
terrein van Croda, maar vooral op de gronden die thans niet door Croda in gebruik zijn, zoals de
gronden tussen het huidige Croda terrein en het Sita terrein en op de gronden van Sita zelf. Zo is er
bijvoorbeeld een extra esterinstallatie toegevoegd op het buitendijkse terrein, ten zuidoosten van de
watertoren. In figuur B1.3 zijn in het blauw de bronnen aangegeven die erbij komen in de
toekomstsituatie ten opzichte van de referentie situatie.

Aan de uitbreiding van Croda wordt door de gemeente medewerking verleend onder de voorwaarde
dat de bestaande woonomgeving zo min mogelijk extra wordt belast. Daartoe wordt de nieuwe
esterinstallatie stiller uitgevoerd dan de bestaande installatie. Dit is mogelijk door de toepassing van
de modernste technieken en door al bij het ontwerp rekening te houden met de akoestische
randvoorwaarden.

Figuur B1.3 — Extra bronnen in het toekomstmodel t.o0.v. het model van de referentie situatie.

Er is onderzoek gedaan in twee varianten. De esterinstallatie met geluidsreducerende maatregelen
van 2 dB (‘variant BBT’) die voldoet aan de eisen van BBT en een variant esterinstallatie met
geluidsmaatregelen van 8 dB (‘variant BBT+’).

In de toekomstsituatie is het gebouw van Prevoo en de loods op de locatie Schielands Hoge Zeedijk
20c uit het model gehaald omdat wordt aangenomen dat beide panden in de toekomst worden
gesloopt.
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Alle overige uitgangspunten zijn overeenkomstig de referentie situatie.

Alternatief, jaar 2022
Aanvullend op de referentie situatie zijn de volgende correcties toegepast:

1. Op het industrieterrein tussen Sita en Croda zijn verkavelingsbronnen opgenomen. De
verkavelingsbronnen hebben een equivalent bronvermogen van 60 en van 65 dB(A)/m2
etmaalwaarde. De verkavelingsbronnen dienen als reservering voor eventuele toekomstige
industriéle activiteiten;

2. Er zijn verkavelingsbronnen opgenomen op een gedeelte van het voormalige Van Vlaardingen
terrein. De verkavelingsbronnen hebben een equivalent bronvermogen van 60 dB(A)/m2
etmaalwaarde?.

In hoofdstuk 2 van bijlage 1 (B1.2) wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde kavelwaarde.

Bedrijfswoningen Croda Schielands Hoge Zeedijk 11 t/m 17

In het alternatief zijn de bedrijfswoningen aan de Schielands Hoge Zeedijk 11 t/m 17 uit het
rekenmodel gehaald. Hiermee wordt een scenario doorgerekend met de grootste geluidsuitstraling.
Deze bedrijfswoningen worden mogelijk in de toekomst gesloopt.

B1.2 Uitgangspunten verkavelingsbronnen

Als kental voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein hanteert de milieudienst voor cat. 4
bedrijven 65 dB(A)/m2 etmaalwaarde. Voor cat. 3 bedrijven hanteert de milieudienst 60 dB(A)/m2
etmaalwaarde. In de eerste figuur (op de volgende pagina) zijn de categorie-indeling voor Schielands
Hoge Zeedijk opgenomen.

In figuur 2 (B1.4b) zijn de toegepaste verkavelingsbronnen opgenomen voor dit terrein.

Het terrein op het voormalig Van Vlaardingen terrein (wordt in de nabije toekomst bestemd middels
het bestemmingsplan Zuidelijk 1Jsselfront) (zie figuur 3, B1.4c) wordt cat.3. Voor beide
verkavelingsbronnen is uitgegaan van 60 dB(A)/m2 etmaalwaarde.

Uit onderzoek blijkt dat een geheel lege kavel (zonder gebouwen) zonder een verkavelingsbron reeds
een overschrijding oplevert. Croda is daarbij het maatgevende bedrijf. De woningen aan de
Gouderaksedijk ondervinden in dat geval geen afscherming van gebouwen op het (vml Van
Vlaardingen) terrein. Daarmee zijn de aanwezige afschermend objecten vereist om het geluid van
Croda af te schermen (deze eis zal opgenomen moeten worden in het BP Zuidelijk IJsselfront).
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Inrichtingsgrens Croda
NV

Figuur B1.4a — Verbeelding, met grens industrieterrein Hollandsche IJssel en categorie van bedrijven.
Figuur B1.4b — Deellocatie 1 met verkavelingsbronnen.
Figuur B1.4c — Deellocatie 2 met verkavelingsbronnen.

B1.3 Uitgangspunten berekeningen

De gevolgde rekenmethode voor het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de bedrijven is
conform de Standaard Rekenmethode 2 van de Handleiding Meten en reken industrielawaai van
1999. Dit conform de artikelen 110d en 110e van de Wet geluidhinder. De berekening is uitgevoerd
met Geomilieu versie 1.80 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV.
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Verder is bij de berekening van de geluidsbelasting uitgegaan van het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006.

De geluidsbelasting van het industrieterrein is berekend op 5 meter hoogte. Ook zijn de

50/55/60 dB(A) contourlijnen van het gezoneerde industrieterrein berekend, rekening houdend met
een zgn. vrij veld situatie, dat wil zeggen zonder bebouwing, op 5 meter hoogte boven plaatselijk
maaiveld met een gridraster van 50 x 50 meter. De ondergrond van het rekenmodel heeft een
bodemfactor Bf = 0,5.

B1.4 Invoergegevens rekenmodel

Vanwege de omvang van de gegevens, zijn deze niet uitgedraaid en bij dit rapport gevoegd. Deze zijn
wel op te vragen bij de Milieudienst Midden-Holland.

Wel zijn in enkele figuren de verschillende invoergegevens vermeld, namelijk:
= Figuur B1.5 geeft de ligging van alle rekenpunten.
= Figuren B1.6a t/m B6.1d geven de ligging van de bronnen per variant.

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 10



Omgevingsdienst Midden-Holland

Figuur B1.5 — Ligging rekenpunten
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Situering model Huidig

40

1:10000

schaal

Industrielawaai - IL, [Huidig - Huidig KA VOOR sanering wnp Nieuw] , Geomilieu V1.80

Figuur B1.6a — Ligging bronnen Huidige situatie
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Situering model Referentie

40

1:10000

schaal

Industrielawaai - IL, [referentie - Referentie KA Na sanering wnp Nieuw] , Geomilieu V1.80

Figuur B1.6b — Ligging bronnen Referentie situatie
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Situering model Voornemen BBT/BBT+
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- IL, [Voornemen - Voornemen BBT wnp Nieuw] , Geomilieu V1.80

Industrielawaai

Figuur B1.6¢ — Ligging bronnen model Voornemen (BBT en BBT+)
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Situering model Alternatief

401

1:10000

schaal

- IL, [Alternatief - Alternatief wnp] . Geomilieu V1.80

Industrielawaai

Figuur B1.6d — Ligging bronnen Alternatief ontwikkeling
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Bijlage 2: Rekenresultaten Industrielawaai in geluidsbelasting
In deze bijlage zijn de rekenresultaten op de gevels van de woningen van alle varianten opgenomen.

Tabel B2.1 Rekenresultaten industrielawaai

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende| Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Vossiusstraat 63-65 50 51 48 54 52 49 6 4 1
Vossiusstraat 43-45-47 50 49 47 54 52 50 7 5 3
Vossiusstraat 41 50 41 41 54 51 49 13 10 8
VAn der Palmstraat 8 50 50 47 54 51 50 7 4 3
Van der Palmstraat 1-7 oneven 50 52 49 51 50 51 2 1 2
Vossiusstraat 32 50 48 47 49 48 49 2 1 2
Vossiusstraat 37-39-41 50 51 50 55 53 52 5 3 2
Vossiusstraat 2 tm18 even 50 48 47 48 48 48 1 1 1
Tollenstraat 2-4-6-8 50 48 47 52 51 48 5 4 1
Vossiusstraat 20 tm30 even 50 47 45 47 46 46 2 1 1
Constatijn Huyg. 14-16-18-20 50 47 47 50 49 48 3 2 1
Constatijn Huyg. 22-24-26-28-30 50 47 46 50 49 48 4 3 2
Vossiustraat 49-51 50 51 48 55 52 50 7 4 2
Van Baerlestraat 26 50 51 48 56 54 52 8 6 4
Van Baerlestraat 25 50 50 48 56 54 52 8 6 4
Van Baerlestraat 24 50 50 48 56 54 53 8 6 5
Van Baerlestraat 23 50 50 48 56 54 53 8 6 5
Van Baerlestraat 22 50 50 48 56 54 53 8 6 5
Van Baerlestraat 21 50 50 49 56 54 53 7 5 4
Van Baerlestraat 20 50 50 49 57 55 54 8 6 5
Van Baerlestraat 19 50 50 49 57 55 54 8 6 5
Van Baerlestraat 18 50 50 49 57 55 54 8 6 5
Van Baerlestraat 17 50 50 50 57 55 54 7 5 4
Singelstraat 5 tm 11oneven 50 53 52 52 52 52 0 0 0
Van Baerlestraat 27 50 51 48 55 53 52 7 5 4
Van Baerlestraat 28 50 51 48 55 53 52 7 5 4
Van Baerlestraat 29 50 51 48 55 53 52 7 5 4
Van Baerlestraat 30 50 51 48 55 53 52 7 5 4
Van Baerlestraat 31 50 51 48 55 53 52 7 5 4
Van Baerlestraat 32 50 51 48 54 53 52 6 5 4
Van Baerlestraat 33 50 51 48 54 53 52 6 5 4
Van Baerlestraat 33a 50 51 47 54 52 52 7 5 5
Van Baerlestraat 33b 50 51 47 54 53 52 7 6 5
Van Baerlestraat 33c 50 51 48 54 52 52 6 4 4
Van Baerlestraat 34 50 50 46 53 52 52 7 6 6
Van Baerlestraat 35 50 50 45 53 51 52 8 6 7
Van Baerlestraat 36 50 50 45 53 51 52 8 6 7
Van Baerlestraat 37 50 50 45 52 51 52 7 6 7
Van Baerlestraat 38 50 49 45 52 51 52 7 6 7
Van Baerlestraat 39 50 48 43 52 51 51 9 8 8
Van Baerlestraat 40 50 47 43 51 50 51 8 7 8
Dotterplantsoen 14 tm 24 even 50 44 43 48 47 47 5 4 4
Dotterplantsoen 26 tm 36 even 50 44 43 47 47 46 4 4 3
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Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Van Baerlestraat 41 50 41 40 46 46 49 6 6 9
Van Baerlestraat 42 tm 45 50 43 41 49 48 49 8 7 8
Van Baerlestraat 46 tm 50 50 41 39 49 48 48 10 9 9
Jan Philipsweg 69-77 oneven 50 48 48 49 48 48 1 0 0
F.W. Reitzstraat 73 50 41 41 41 41 41 0 0 0
Cronjestraat 17-25 50 51 47 47 47 47 0 0 0
Cronjestraat 11-16 50 53 48 48 48 48 0 0 0
Cronjestraat 2-10 50 52 47 47 47 47 0 0 0
Singelstraat 13 tm23 oneven 50 51 51 51 51 51 0 0 0
IJssellaan 229-235 oneven 50 45 42 42 42 42 0 0 0
Constatijn Huyg. 21-25 oneven 50 53 53 54 53 53 1 0 0
Constatijn Huyg. 25--29 oneven 50 52 52 53 53 52 1 1 0
Constatijn Huyg. 33-37 oneven 50 52 52 53 52 52 1 0 0
Constatijn Huyg. 39-41-43 oneven 50 52 52 53 53 52 1 1 0
Vondelstraat 57-59 50 50 50 51 51 51 1 1 1
Bosweg 6-8-10 50 50 50 51 50 50 1 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 55 51 51 51 51 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 57 53 53 53 53 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 57 53 53 53 53 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 56 52 52 52 52 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 57 53 53 53 53 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 58 53 53 53 53 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 57 52 52 52 52 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 59 54 54 54 54 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 55 56 52 52 52 52 0 0 0
IJssellaan 217-227 oneven 50 38 34 34 34 34 0 0 0
Singelstraat 26 tm/ 40 even 50 37 35 35 35 35 0 0 0
Tuinstraat 85 50 55 49 49 49 49 0 0 0
Westhaven 64 50 54 49 49 49 49 0 0 0
Westhaven 63 50 55 50 50 50 50 0 0 0
Vossiusstraat 77-79-81 50 50 47 53 52 50 6 5 3
Vossiusstraat 85-87 50 50 46 53 51 49 7 5 3
Vossiusstraat 95-97-99 50 49 45 51 49 48 6 4 3
Vossiusstraat 101-111 oneven 50 49 44 51 49 49 7 5 5
Lijsterbesstraat 2 50 43 42 43 43 43 1 1 1
Van Baerlestraat 16 55 51 50 57 55 54 7 5 4
Van Baerlestraat 15 55 51 50 57 55 54 7 5 4
Van der Palmstraat 4 55 49 48 57 54 53 9 6 5
Vossiusstraat 31-33-35 55 51 50 54 52 51 4 2 1
Vossiusstraat 25-27-29 55 51 51 54 53 52 3 2 1
Constatijn Huyg. 6-8-10-12 55 48 48 51 50 49 3 2 1
Vondelstraat 7-9-11-13 55 52 52 53 52 52 1 0 0
Vondelstraat 15-17-19-21 55 52 52 53 52 52 1 0 0
Vondelstraat 23-25-27-29 55 51 51 52 51 51 1 0 0
Vondelstraat 10-16 even 55 51 50 52 51 51 2 1 1
Vondelstraat 18-24 even 55 52 52 53 53 52 1 1 0
Vondelstraat 26-34 even 55 52 52 53 53 53 1 1 1
Vondelstraat 36-44 even 55 51 51 52 51 51 1 0 0
Vondelstraat 46-56 even 55 51 50 51 51 51 1 1 1
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Vondelstraat 58-66 even 55 50 50 51 51 50 1 1 0
Bosweg 15-23 oneven 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Bosweg 25-33 oneven 55 54 54 53 53 54 -1 -1 0
Bosweg 35-43 oneven 55 52 52 53 53 52 1 1 0
Bosweg 445-53 oneven 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Bosweg 55-63 oneven 55 53 52 52 52 52 0 0 0
Vorstmanstraat 53-56 55 51 51 52 52 51 1 1 0
Vorstmanstraat 48-52 55 47 47 48 48 48 1 1 1
Vorstmanstraat 27-29 55 50 50 50 50 50 0 0 0
Vorstmanstraat 23-26 55 51 51 51 51 51 0 0 0
Jan Philipsweg 55-67 oneven 55 48 48 49 49 48 1 1 0
Jan Philipsweg 33-43 oneven 55 50 50 50 50 50 0 0 0
Bogen 1-19 oneven 55 53 52 53 53 53 1 1 1
Bogen 45-55 oneven 55 56 54 54 54 54 0 0 0
Bogen 57-65 oneven 55 54 53 53 53 53 0 0 0
Veerstalblok 21-23 55 48 45 53 52 56 8 7 11
Veerstalblok 25 55 47 45 51 50 52 6 5 7
Veerstalblok 31 55 48 45 52 51 53 7 6 8
Veerstalblok 27 55 48 45 53 52 56 8 7 11
SHZ 21-22 rp4 55 48 48 57 56 54 9 8 6
SHZ 21-22 rp1 55 45 44 45 45 47 1 1 3
SHZ 21-22 rp2 55 45 45 54 54 55 9 9 10
SHZ 21-22 rp3 55 50 50 53 51 53 3 1 3
Vondelstraat 31-33-35 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Bosweg 65, 65 a t/m f 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Raam 189-193-195 55 54 49 49 49 49 0 0 0
Korte Raam 37-39-41 55 54 51 52 52 51 1 1 0
Oudebrugweg 9-11 [55] 55 55 48 49 49 49 1 1 1
Oudebrugweg 3-5 [55] 55 51 46 46 46 46 0 0 0
Gouderaksedijk 19 tm 35 [55] 55 47 46 46 46 46 0 0 0
Gouderaksedijk 10-12-14 [55] 55 52 50 50 50 50 0 0 0
Gouderaksedijk 39-41-43 [55] 55 55 51 51 51 51 0 0 0
Gouderaksedijk 18 [55] 55 48 45 45 45 45 0 0 0
Gouderaksedijk 49 [55] 55 56 52 52 52 52 0 0 0
Gouderaksedijk 51 [57] 57 55 51 52 51 52 1 0 1
Gouderaksedijk 55 [59] 59 55 52 52 52 52 0 0 0
Gouderaksedijk 61-63 [63] 63 64 57 57 57 57 0 0 0
Gouderaksedijk 71 [65] 65 70 60 60 60 60 0 0 0
Gouderaksedijk 73 [64] 64 68 59 59 59 59 0 0 0
Gouderaksedijk 75 [64] 64 67 59 60 60 60 1 1 1
Gouderaksedijk 77 [62] 62 64 56 57 56 57 0 0 1
Gouderaksedijk 79-81 [60] 60 63 55 58 56 58 1 1 3
Gouderaksedijk 83-85 [59] 59 63 57 59 58 59 1 1 2
Gouderaksedijk 87-89 [59] 59 62 55 58 57 58 2 2 3
Gouderaksedijk 91 [60] 60 61 56 58 58 58 2 2 2
Gouderaksedijk 93 [59] 59 62 59 60 60 60 1 1 1
Gouderaksedijk 97 [58] 58 60 55 57 57 57 2 2 2
Gouderaksedijk 99-101 [56] 56 60 54 57 57 57 3 3 3
Gouderaksedijk 105 [60] 60 60 56 59 59 59 3 3 3
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Gouderaksedijk 113 [57] 57 58 57 59 59 59 2 2 2
Gouderaksedijk 115 [57] 57 57 56 59 58 58 3 2 2
Gouderaksedijk 127-129 [61] 61 59 58 59 58 59 1 0 1
Gouderaksedijk 131 [57] 57 59 58 59 59 58 1 1 0
Gouderaksedijk 133 [55] 55 57 56 58 57 57 2 1 1
Gouderaksedijk 135 [55] 55 55 54 57 56 56 3 2 2
Gouderaksedijk 137 [55] 55 53 51 57 56 56 6 5 5
Veerstalblok 49-51-53 [55] 55 53 51 57 56 57 6 5 6
Veerstalblok 47 [55] 55 51 50 58 56 57 8 6 7
Veerstalblok 41-43-45 [55] 55 52 49 57 56 57 8 7 8
Veerstalblok 39 [55] 55 51 49 57 56 57 8 7 8
Veerstalblok 37 [55] 55 50 48 57 55 57 9 7 9
Veerstalblok 35 [55] 55 49 46 54 53 56 8 7 10
Veerstalblok 29 [55] 55 47 46 54 53 56 8 7 10
Veerstal 1 (tolhuis) [64] 64 70 62 62 62 62 0 0 0
Veerstal 9-11 [59] 59 62 59 59 59 59 0 0 0
Veerstal 2-4 [60] 60 67 59 60 60 59 1 1 0
Veerstal 6-10 [60] 60 67 59 59 59 59 0 0 0
Veerstal 12-14-16 [60] 60 66 58 59 58 58 1 0 0
Veerstal 18 [58] 58 65 58 58 58 58 0 0 0
Veerstal 20 [58] 58 64 57 57 57 57 0 0 0
Veerstal 22-24 [58] 58 63 56 56 56 56 0 0 0
Veerstal 26-30 [58] 58 63 56 57 57 56 1 1 0
Veerstal 32 [58] 58 62 56 56 56 56 0 0 0
Westhaven 71-71a-72 [60] 60 67 59 59 59 59 0 0 0
Westhaven 69 [55] 55 57 51 51 51 51 0 0 0
Westhaven 66-67-68 [55] 55 53 49 49 49 49 0 0 0
Westhaven 65 [55] 55 54 50 50 50 50 0 0 0
Oosthaven 72 [59] 59 67 57 57 57 57 0 0 0
Oosthaven 70-71 [55] 55 67 57 57 57 57 0 0 0
Oosthaven 69 [55] 55 67 56 56 56 56 0 0 0
Oosthaven 68 [55] 55 66 57 57 57 57 0 0 0
Oosthaven 67 [55] 55 66 55 55 55 55 0 0 0
Oosthaven 66 [55] 55 65 55 55 55 55 0 0 0
Oosthaven 64 [55] 55 65 54 54 54 54 0 0 0
Oosthaven 63 [55] 55 65 54 54 54 54 0 0 0
Oosthaven 60-61-62 [55] 55 65 54 54 54 54 0 0 0
Oosthaven 57-58-59 [55] 55 63 53 53 53 53 0 0 0
Oosthaven 54-55-56 [55] 55 63 52 52 52 52 0 0 0
Oosthaven 52-53 [55] 55 62 50 51 50 50 1 0 0
Oosthaven 48-49-50 [55] 55 61 50 50 50 50 0 0 0
Oosthaven 40-41 [55] 55 61 49 50 50 50 1 1 1
Oosthaven 37a-g [55] 55 61 50 50 50 50 0 0 0
Punt 1 [55] 55 51 47 48 48 47 1 1 0
Punt 9 [55] 55 50 46 46 46 46 0 0 0
Punt 11 [55] 55 55 53 53 53 53 0 0 0
Punt 13 [64] 64 67 61 61 61 61 0 0 0
Punt 15 [64] 64 67 61 61 61 61 0 0 0
Punt 17 [65] 65 68 62 62 62 62 0 0 0
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Punt 4 [64] 64 69 63 63 63 63 0 0 0
Vijverstraat 1-2 [55] 55 51 47 48 48 47 1 1 0
Vijverstraat 4-5-6-7 [55] 55 53 48 49 48 48 0 0 0
Vijverstraat 9-10-12 [55] 55 54 49 50 49 49 1 0 0
Vijverstraat 13-14 [55] 55 61 54 54 54 54 0 0 0
Fluwelensingel 103-106 [55] 55 57 54 54 54 54 0 0 0
Fluwelensingel 103-104-105 [55] 55 57 53 53 53 53 0 0 0
Fluwelensingel 98-99 [55] 55 59 53 53 53 53 0 0 0
Fluwelensingel 90-91-92-93 [55] 55 58 51 51 51 51 0 0 0
Fluwelensingel 87-88 [55] 55 57 51 51 51 51 0 0 0
Fluwelensingel 81-82-83-84-85 55 55 50 50 50 50 0 0 0
leﬁlvelensingel 79-80 [55] 55 55 49 49 49 49 0 0 0
Fluwelensingel 76-77-78 [55] 55 55 49 49 49 49 0 0 0
Vest 63-65 [55] 55 57 56 56 56 56 0 0 0
Vest 69 [55] 55 51 46 46 46 46 0 0 0
Vest 79-79a [56] 56 58 57 58 58 57 1 1 0
Vest 81 [56] 56 57 56 56 56 56 0 0 0
Vest 95-97 [55] 55 56 56 56 56 56 0 0 0
Vest 103-105 [55] 55 47 47 48 48 47 1 1 0
Vest 293-295-297-299 [55] 55 54 48 48 48 48 0 0 0
Vest 102-104-106-108 [55] 55 48 48 48 48 48 0 0 0
Vest 110-112-114-116-118 [55] 55 50 49 50 50 50 1 1 1
Vest 120-122-124-126-128 [55] 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Vest 158-160-162 [55] 55 57 57 57 57 57 0 0 0
Vest 166 [55] 55 58 58 58 58 58 0 0 0
Vest 202-204-206 [59] 59 61 60 60 60 60 0 0 0
Vest 268 [55] 55 56 52 52 52 52 0 0 0
Drapiersteeg 22-24-26 [55] 55 51 50 50 50 50 0 0 0
Drapiersteeg 21-23-25-27-29 [55] 55 47 46 46 46 46 0 0 0
Regulierenhof 1a tm 13 [55] 55 53 51 51 51 51 0 0 0
Houtenstraat 1 tm 15 [55] 55 46 46 46 46 46 0 0 0
Houtenstraat 2-4-6-8 [55] 55 53 53 53 53 53 0 0 0
Raam 262 tm 296 [55] 55 51 51 52 52 51 1 1 0
Raam 298 tm 314 [55] 55 45 42 42 42 42 0 0 0
Turfsingel 7-8-9 [55] 55 48 48 48 48 48 0 0 0
Turfsingel 10 tm 22a [55] 55 49 49 50 49 49 1 0 0
Prins Hendrikstraat 5 tm 15b [55] 55 54 54 54 54 54 0 0 0
Prins Hendrikstraat 4 tm 16 [55] 55 52 52 53 52 52 1 0 0
Vorstmanstraat 1 [55] 55 55 55 55 55 55 0 0 0
Vorstmanstraat 2-3-4-5-6 [55] 55 52 52 53 53 52 1 1 0
Vorstmanstraat 7-8-9-10-11 [55] 55 52 51 52 52 52 1 1 1
Vorstmanstraat 12-13-14-15-16 55 52 52 53 53 52 1 1 0
505r]stmanstraat 17-18-19-20-21 55 52 51 52 52 52 1 1 1
5305|!stmanstraat 22 [55] 55 52 51 52 52 52 1 1 1
Bosweg 1 [56] 56 57 57 57 57 57 0 0 0
Bosweg 3 [55] 55 56 56 56 56 56 0 0 0
Bosweg 5 [55] 55 55 55 55 55 55 0 0 0
Bosweg 7 [55] 55 55 55 55 55 55 0 0 0
Bosweg 9 [55] 55 54 53 53 53 53 0 0 0
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
Bosweg 11 [55] 55 53 52 53 53 53 1 1 1
Bosweg 13 [55] 55 52 52 52 52 52 0 0 0
Vondelstraat 1 [55] 55 54 54 54 54 54 0 0 0
Vondelstraat 2 [55] 55 52 51 52 52 51 1 1 0
P.C. Hooftstraat 1 [56] 56 57 57 58 57 57 1 0 0
P.C. Hooftstraat 2-3 [56] 56 57 57 57 57 57 0 0 0
P.C. Hooftstraat 4-5-6 [55] 55 57 56 57 57 57 1 1 1
P.C. Hooftstraat 7-8-9 [55] 55 57 56 57 56 56 1 0 0
Const. Huygensstraat 2-4 [55] 55 51 51 54 53 52 3 2 1
Const. Huygensstraat 5 tm 13 [55] 55 56 55 55 55 55 0 0 0
Vossiusstraat 1-3-5 [55] 55 51 51 54 53 52 3 2 1
Vossiusstraat 7-9-11 [55] 55 51 50 54 53 52 4 3 2
Vossiusstraat 13-15-17 [55] 55 52 51 54 53 52 3 2 1
Vossiusstraat 19-21-23 [55] 55 53 51 54 53 52 3 2 1
Van Baerlestraat 2-3 [56] 56 57 56 57 57 57 1 1 1
Van Baerlestraat 4 [55] 55 57 56 57 57 57 1 1 1
Van Baerlestraat 5-6 [55] 55 57 56 57 57 57 1 1 1
Van Baerlestraat 7 [55] 55 56 55 57 56 56 2 1 1
Van Baerlestraat 8-9 [55] 55 57 56 58 57 57 2 1 1
Van Baerlestraat 10 [55] 55 57 55 57 56 57 2 1 2
Van Baerlestraat 11-12 [55] 55 56 53 57 56 56 4 3 3
Van Baerlestraat 13-14 [55] 55 55 53 57 55 56 4 2 3
Van de Palmstraat 2 [55] 55 54 52 57 55 55 5 3 3
Jan Philipsweg 7-9-11 [55] 55 51 51 51 51 51 0 0 0
Jan Philipsweg 13-15-17 [55] 55 50 49 50 50 50 1 1 1
Jan Philipsweg 19-21-23 [55] 55 51 50 51 51 51 1 1 1
Jan Philipsweg 25-27-29-31 [55] 55 51 50 51 51 51 1 1 1
Constatijn Huyg. 5 [55] 55 57 56 56 56 56 0 0 0
Constatijn Huyg. 7 [55] 55 57 56 56 56 56 0 0 0
Constatijn Huyg. 9 [55] 55 57 56 56 56 56 0 0 0
Constatijn Huyg. 13 [55] 55 56 55 55 55 55 0 0 0
Vondelstraat 4-6-8 [55] 55 50 50 50 50 50 0 0 0
Vondelstraat 3-5 [55] 55 55 55 55 55 55 0 0 0
Constatijn Huyg. 15-17-19 [55] 55 56 55 55 55 55 0 0 0
P.C. Hooftstraat 9 [55] 55 50 50 52 51 50 2 1 0
SHZ39 50 39 39 40 40 40 1 1 1
SHZ49 50 39 38 39 39 39 1 1 1
SHZ69 rp1 50 41 40 41 41 40 1 1 0
SHZ69 rp2 50 40 38 41 41 39 3 3 1
SHZ69 rp3 50 39 37 40 40 38 3 3 1
Punt 6-8 [64] 64 69 63 63 63 63 0 0 0
Nieuwe Veerstal 7 [64] 64 69 63 63 63 63 0 0 0
watertoren no_A 55 50 46 55 53 51 9 7 5
watertoren nw_A 55 45 43 47 47 48 4 4 5
watertoren zo_A 55 57 57 53 53 57 -4 -4 0
watertoren zw_A 55 55 55 51 51 55 -4 -4 0
bijgebouw watertoren no_A 55 47 45 60 58 56 15 13 11
bijgebouw watertoren no_B 55 51 49 61 59 58 12 10 9
bijgebouw watertoren nw_A 55 46 45 48 47 49 3 2 4
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil t.o.v. referentie situatie in dB
Geldende | Huidig | Referentie | BBT | BBT+ | Alternatief | BBT minus BBT+ Alternatief
(hogere) Referentie minus minus
waarden Referentie | Referentie
bijgebouw watertoren nw_B 55 49 48 50 49 51 2 1 3
bijgebouw watertoren zo 1_A 55 54 53 58 56 57 5 3 4
bijgebouw watertoren zo 1_B 55 57 56 60 58 59 4 2 3
bijgebouw watertoren zo 2_A 55 51 51 59 57 56 8 6 5
bijgebouw watertoren zo 2_B 55 55 54 60 58 59 6 4 5
bijgebouw watertoren zo 3_A 55 49 49 60 58 56 11 9 7
bijgebouw watertoren zo 3_B 55 53 53 61 59 60 8 6 7
bijgebouw watertoren zw_A 55 54 54 50 50 55 -4 -4 1
bijgebouw watertoren zw_B 55 57 57 52 51 57 -5 -6 0
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 3: Rekenresultaten Industrielawaai in geluidscontouren

In bijlage B3.1 t/m B3.3 zijn de contouren van de geluidsbelasting opgenomen, van de vijf berekende
varianten.
In bijlage B3.4 zijn de contouren met en zonder groenstrook (park) weergegeven.

Legenda 50 dB(A) contour
Groen: Huidig

Rood: Referentie

Licht blauw: Voornemen BBT
Oranje: Voornemen BBT+
Paars: Alternatief

N
04080 160 240 320
e wm Meters A

Figuur B3.1 — 50 dB(A) contour van de vijf varianten.
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Legenda 55 dB(A) contour
Groen: Huidig

Rood: Referentie

Licht blauw: Voornemen BBT
Oranje: Voornemen BBT+
Paars: Alternatief

N
04080 160 240 320
B Veters

Figuur B3.2 — 55 dB(A) contour van de vijf varianten.
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Legenda 60 dB(A) contour
Groen: Huidig

Rood: Referentie

Licht blauw: Voornemen BBT
Oranje: Voornemen BBT+
Paars: Alternatief

N
04080 160 240 320
Meters

Figuur B3.3 — 60 dB(A) contour van de vijf varianten.

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 25



Omgevingsdienst Midden-Holland

Legenda 50 dB(A) contour
Rood: Alternatief zonder groenstrook nabij watertoren
Groen: Alternatief met groenstrook nabij watertoren

N

0 35 70 140 210 280
O wm Meters

Verkavelingsbron zonder groenstrook Verkavelingsbron met groenstrook
7}
/ / / /
7 ‘
\< : ™ /’/’
\<‘¢
/ l‘|
Y
//\\/ ~ -
y o / )
\(\/ y < p
SN b /
,"; ///

Figuur B3.4 — 50 dB(A) contour Alternatief variant met en zonder park.
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 4: Geluidreductieplan

In deze bijlage is het geluidreductieplan opgenomen, zoals vastgesteld door het college van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda op 13 september 2011.
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Omgevingsdienst Midden-Holland

-
D

Geluidreductieplan
Industrieterrein
Hollandsche IJssel

In opdracht van:  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda
Afdeling Gebiedsontwikkeling
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Contactpersoon: Dhr. B. Grisnich

Uitgevoerd door:  Milieudienst Midden-Holland
Postbus 45
2800 AA Gouda
Contactpersoon: Dhr. M. Kijzers

In overleg met: Provincie Zuid-Holland
Contactpersoon: Dhr. M. Walewijn

Projecthummer: 200902811
Kenmerk: 201018207

Gouda, 1 september 2011
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Samenvatting

In de gemeente Gouda is het geluidgezoneerde industrieterrein Unichema / Koudasfalt / Van
Vlaardingen gesitueerd. Het industrieterrein zal in de toekomst “Hollandsche IJssel” worden genoemd.
In dit geluidreductieplan wordt alvast aangesloten op de nieuwe naamgeving.

Per 1 januari 2007 is het zonebeheer van industrieterreinen gelegen binnen de gemeente Gouda van
de Provincie Zuid-Holland overgegaan naar de gemeente Gouda. Uit actualisatie van de
geluidssituatie is gebleken dat de akoestische situatie van het industrieterrein Hollandsche IJssel sterk
verouderd is en dat er nu een andere geluidssituatie bestaat ten opzichte van 1991 toen de
geluidszone werd vastgesteld. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een onvolledige akoestische
modellering ten tijde van de vaststelling van de zone en de vaststelling van de ten hoogst toelaatbare
geluidsbelastingen (hogere waarden). In overleg met de diverse partijen (Provincie Zuid-Holland,
gemeente Gouda en de Milieudienst Midden-Holland) is besloten de geluidszone van het
industrieterrein te actualiseren en (waar nodig) aan te passen. Dit geldt tevens voor de vastgestelde
ten hoogst toelaatbare geluidsbelastingen. Voorgaande zal dan plaatsvinden door middel van een
facetbestemmingsplan.

Uit de actualisatie van de geluidssituatie blijkt dat de geluidszone rondom het industrieterrein wordt
overschreden. Gevolg hiervan is dat omgevingsvergunningen voor inrichtingen niet mogen worden
verleend, het industrieterrein zit ‘op slot’. Dit is een ongewenste situatie.

Om het industrieterrein ‘van het slot’ te krijgen dienen procedures gevolgd te worden voor:

het aanpassen van de geluidszone rondom het industrieterrein (facetbestemmingsplan);
vaststellen van hogere waarden voor ‘vergeten saneringswoningen’;

het ophogen van verschillende vastgestelde hogere waarden;

treffen van saneringsmaatregelen, zoals omschreven in het saneringsprogramma [1].

Na het afronden van deze procedures is het industrieterrein ‘van het slot’ en is vergunningverlening in
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht weer mogelijk.

Het volgen van deze procedures kost tijd. Om gedurende de tijd dat deze procedures lopen toch
vergunningen te kunnen verlenen, wordt dit geluidreductieplan vastgesteld. Volgens de Wet- en
regelgeving is het dan weer mogelijk om vergunningen te verlenen aan bedrijven, het industrieterrein
is ‘van het slot’.

Voor het gedeelte binnen de zone waarop de watertoren en de voormalige Hydronwoningen zijn
gesitueerd geldt geen bestemmingsplan. Aan dit terrein zal een bestemming moeten worden gegeven
in een bestemmingsplan. Indien daarbij wordt gekozen voor woonbestemmingen dienen deze
woningen als geluidgevoelige bestemmingen te worden beschouwd.
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Omgevingsdienst Midden-Holland
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Omgevingsdienst Midden-Holland

1 Inleiding

Voor u ligt een geluidreductieplan als bedoeld in artikel 67 van de Wet geluidhinder voor het
industrieterrein Hollandsche IJssel, gelegen in de gemeente Gouda. Dit geluidreductieplan is
opgesteld vanwege de knelpunten bij dit industrieterrein.

De knelpunten kunnen als volgt worden omschreven:

- de geluidssituatie van Koudasfalt komt niet overeen met de huidige vergunning en ook niet met
de situatie uit het saneringsprogramma;

- de geluidssituatie van Croda in het saneringsprogramma komt niet overeen met de huidige
situatie en de huidige vergunning;

- de geluidssituatie van Sita is niet in een vergunning opgenomen;

- bij het opstellen van dit geluidreductieplan is duidelijk dat door de activiteiten op het
industrieterrein de zone wordt overschreden en dat de vastgestelde hogere waarden
industrielawaai worden overschreden;

- verder zijn binnen de zone geluidgevoelige bestemmingen gesitueerd met een geluidsbelasting
van meer dan 55 dB(A) waarvoor geen hogere waarde industrielawaai is verleend. Deze
situatie dient in overeenstemming te worden gebracht met de Wet geluidhinder;

- tevens betekent de overschrijding van de geluidszone dat geen omgevingsvergunningen met
als activiteit milieu in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) kan
worden verleend (artikel 2.14 Wabo).

Het geluidreductieplan is een eerste stap om de knelpunten op te lossen. Het geluid dat redelijkerwijs
niet kan worden gereduceerd leidt tot een tweede stap, namelijk wijziging van de zone door middel
van een bestemmingsplanprocedure.

Doel van dit geluidreductieplan is:
- de stappen aan te geven teneinde te voldoen aan de wettelijke grenswaarden en de omgeving
te beschermen;
- het weer mogelijk maken van vergunningverlening in het kader van de Wet Milieubeheer/Wabo
(artikel 2.14 Wabo).

De in dit geluidreductieplan benoemde maatregelen en procedures worden geéffectueerd in besluiten.

Ten behoeve van dit geluidreductieplan is een akoestisch onderzoek opgesteld. Het onderzoek is
opgenomen in bijlage 1.

Ten opzichte van het geluidreductieplan die bij het ontwerp-besluit ter inzage heeft gelegen zijn
aangepast:

- de beschrijving van de situatie van Sita;

- de beschrijving van de situatie van de woningen zonder bestemming in de zone.
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2 Situatie

Het gezoneerde industrieterrein Hollandsche IJssel is gesitueerd in de gemeente Gouda en bestaat uit
een gedeelte ten noorden en een gedeelte ten zuiden van de Hollandsche |Jssel. Het gedeelte aan de
noordkant van de Hollandsche IJssel ligt zowel binnendijks als buitendijks. Aan de zuidzijde grenst het
industrieterrein aan de Gouderaksedijk met lintbebouwing. Aan de noord-, noordoost- en
noordwestzijde grenst het industrieterrein aan de woonbebouwing van de gemeente Gouda.

In figuur 1 is de situering van het industrieterrein in de omgeving weergegeven.
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Figuur 1H— Ligging indusfrieterrein Hollandsche IJssel i
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3 Wettelijk kader

In 2010 is de Wet geluidhinder aangepast en is artikel 67 toegevoegd. In artikel 67 van de Wet
geluidhinder wordt het geluidreductieplan genoemd. In dat artikel is het volgende bepaald. “Indien de
geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein de waarde van 50 dB(A)
overschrijdt of op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidbelasting hoger
is dan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting, stellen burgemeester en wethouders voor het
betreffende industrieterrein een geluidreductieplan vast.”

De in voorgaande alinea beschreven situatie doet zich voor bij de geluidszone industrieterrein
Hollandsche IJssel.

In een geluidreductieplan dienen ten minste de volgende zaken benoemd te zijn (artikel 67 lid 2):

a. het te voeren beleid om de geluidsbelasting binnen en buiten de bestaande zone te beperken;

b. de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen om de geluidsbelasting binnen
die periode voor het hele industrieterrein te verminderen tot beneden de bedoelde grenswaarden.

c. de wijze waarop de vermindering van de geluidsbelasting van het betreffende industrieterrein zal
worden gerealiseerd indien de geluidsbelasting binnen de onder b genoemde periode niet is
verminderd tot beneden de grenswaarden.

Overeenkomstig artikel 123 van de Wet geluidhinder wordt het ontwerp van het geluidreductieplan
naar de gemeenteraad gestuurd om deze in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.
Tegelijkertijd wordt het plan in procedure gebracht, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
Wet Bestuursrecht. In afwijking van artikel 3:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht mag een ieder
zienswijzen naar voren brengen.

Hiermee wordt het geluidreductieplan gemeentelijk geluidbeleid.

Toelichting

De memorie van toelichting bij dit wetsartikel zegt het volgende: “Er zijn industrieterreinen die
akoestisch overvol zijn. Dat wil zeggen dat de geluidsbelasting van het industrieterrein op een of meer
beoordelingpunten hoger is dan de geldende grenswaarden. De oorzaken hiervan kunnen divers zijn.
Een vergunningaanvraag kan op een overvol industrieterrein alleen gehonoreerd worden als het
desbetreffende bedrijf de geluidsbelasting zodanig verlaagt dat op alle beoordelingspunten binnen de
zone aan de grenswaarden wordt voldaan. En dat is zelden het geval: de overschrijding wordt vaak
door meerdere bedrijven gezamenlijk veroorzaakt. Dat betekent dus dat aan een bedrijf dat wel
bijdraagt aan een verlaging van de geluidsbelasting maar niet zodanig dat aan de grenswaarden
wordt voldaan, geen vergunning kan worden verleend. In de jurisprudentie wordt strikt getoetst aan de
grenswaarden, zodat ook als een bedrijf wel een (klein) aandeel levert in de oplossing, een aanvraag
toch niet gehonoreerd kan worden.

Dit wetsvoorstel beoogt ruimte te bieden om aan zo’n bedrijf dat zelf een (klein, maar voor het hele
industrieterrein niet voldoende) aandeel levert in de oplossing van de geluidsproblematiek, wel een
vergunning te kunnen verlenen of de bestaande vergunning te kunnen wijzigen, wanneer de
gemeente voor zo’'n akoestisch vol industrieterrein een realistisch plan maakt om de overschrijding
van de grenswaarden binnen een bepaalde periode (vijf jaren) teniet te doen.”

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 33



Omgevingsdienst Midden-Holland

4 Oplossingen

Om te komen tot een situatie binnen de zone die voldoet aan de Wet geluidhinder en de Wet
milieubeheer dienen verschillende zaken te worden geregeld. In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 in dit
hoofdstuk worden deze zaken per paragraaf weergegeven. Deze paragrafen komen overeen met de
te volgen procedures zoals deze genoemd worden in hoofdstuk 5.

In paragraaf 4.5 wordt een nog te maken keuze benoemd en in paragraaf 4.6 wordt de zone
weergegeven.

4.1 Inrichtingen

Vanwege de in hoofdstuk 1 genoemde knelpunten is vergunningverlening in het kader van de Wabo
niet mogelijk. Een van de doelen van dit geluidreductieplan is om vergunningverlening weer mogelijk
te maken door de knelpunten op te heffen. Vanwege de relatie tussen de geluidsuitstraling van alle
inrichtingen en de zone in het kader van de Wet geluidhinder is het van belang om alle inrichtingen te
beschouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de inrichtingen.

In het saneringsprogramma [1] van Gedeputeerde Staten zijn maatregelen opgenomen om de
geluidsbelasting in de omgeving te verminderen.

Koudasfalt

In het saneringsprogramma is de geluidsbelasting ten gevolge van Koudasfalt in de omgeving
onderzocht en opgenomen in de akoestische rapportages bij het saneringsprogramma. De
geluidsbelasting in de omgeving volgens de onderzoeken behorend bij het saneringsprogramma geeft
een totaal andere geluidsbelasting dan de vigerende vergunning uit 1975. In het saneringsprogramma
is onderzoek gedaan naar reé€le en verdedigbare maatregelen in relatie tot de kosten en de te behalen
reductie (ook wel Beste Beschikbare Technieken genoemd, afgekort tot BBT). Een van de beschreven
maatregelen bij Koudasfalt is de aanwezige menginstallatie voorzien van beplating. Deze beplating is
nog niet aangebracht en dient alsnog uitgevoerd te worden. Na het van kracht worden van het
geluidreductieplan dient de omgevingsvergunning met als activiteit milieu van de inrichting Koudasfalt
te worden aangepast.

In 2004 is door Koudasfalt een aanvraag ingediend voor een revisievergunning. Bij deze aanvraag is
een akoestisch onderzoek gevoegd, met daarin verwerkt de maatregelen die volgens het
saneringsprogramma getroffen dienen te worden. In het bijgevoegde akoestisch onderzoek van dit
geluidreductieplan (bijlage 1) is het verschil bepaald van de geluidsbelasting van Koudasfalt voor
sanering en de geluidsbelasting volgens de aanvraag uit 2004. Het blijkt dat er een vergaande
reductie van het geluid optreedt; op de bepalende woningen bedraagt de vermindering maximaal

11 dB.

De inrichting Koudasfalt heeft met deze aanvraag aangeven welke geluidsbelasting in de omgeving
kan worden bereikt, waarbij voldaan wordt aan Best Beschikbare Technieken. Deze geluidsniveaus
dienen dan ook in een omgevingsvergunning opgenomen te worden middels voorschriften.

De inrichting Koudasfalt valt per 1 oktober 2010 onder het bevoegd gezag van de gemeente Gouda.
Onder het regime van de Wabo moet de provincie voor het milieudeel van de omgevingsvergunning
een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Met de Provincie Zuid-Holland zal overlegd worden
over de uitwerking van de nieuwe omgevingsvergunning en over het bestemmingsplan met nieuwe
geluidszone.
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Croda

De inrichting Unichema (vroeger ook Unigema en Unichema Chemie genoemd, tegenwoordig Croda)
wordt ook in het saneringsprogramma genoemd. In het saneringsprogramma is onderzoek gedaan
naar reéle en verdedigbare maatregelen in relatie tot de kosten en de te behalen reductie. De
inrichting Croda heeft de maatregelen zoals genoemd in het saneringsprogramma uitgevoerd.

Nadien heeft Croda de geluidssituatie van het bedrijf in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat:

- Croda meer geluid maakt dan zou moeten volgens het saneringsprogramma en de uitgevoerde
maatregelen;

- de modellering afwijkt van het model dat in het saneringsprogramma is opgenomen.

Er is vervolgens een onderzoek gedaan naar de nog redelijkerwijs te treffen maatregelen. Dit is ook

een vraag in het kader van de Wabo, waarin opgenomen is dat getoetst dient te worden aan BBT

(Beste Beschikbare Technieken).

In dat verband is het volgende relevant. Tussen 2006 en 2011 heeft Croda de volgende

geluidsreducerende maatregelen getroffen:

- de compressorruimte van de Emersol is voorzien van geluidsgedempte roosters;

- aangepast onderhoud aan de Ester 1-4, waardoor geluid gereduceerd wordt;

- van de afvalwaterzuivering is de beluchting van één bassin aangepast;

- van de Dimeren installatie is de blower vervangen en in een omkasting geplaatst;

- diverse pompen zijn van een frequentieregeling voorzien, waardoor deze in deellast kunnen
draaien met als gevolg dat minder geluid wordt geproduceerd.

Deze maatregelen hebben naar schatting € 300.000,-- (excl. BTW) gekost.

In het bijgevoegde akoestisch onderzoek (bijlage 1) worden van de inrichting Croda de volgende
geluidssituaties naast elkaar gezet:
1. Saneringsprogramma [1].
De vergunning van Croda is gebaseerd op deze geluidssituatie;
2. Croda, na treffen van alle saneringsmaatregelen, zonder de hierboven beschreven ‘BBT
maatregelen’;
3. Croda na treffen van alle saneringsmaatregelen, met de hierboven beschreven ‘BBT
maatregelen’. Dit is de actuele situatie van Croda, waarop de in dit rapport opgenomen
nieuwe zonegrens is gebaseerd.

Uit het bijgevoegde akoestisch onderzoek blijkt dat het verschil tussen de situatie zonder BBT
maatregelen (2) en de situatie volgens het saneringsprogramma (1) maximaal 6 dB bedraagt. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de modellering behorend bij het saneringsprogramma niet
overeenkomt met de beoogde situatie.

Verder blijkt dat de bereikte reductie van de hierboven genoemde maatregelen (situatie 3) ten hoogste
3 dB bedraagt ten opzichte van situatie 2, zonder deze aanvullende ‘BBT maatregelen’.

Gezien de reeds gedane investering en de behaalde reductie wordt de conclusie getrokken dat de
inrichting Croda voldoet aan de BBT en dat het opleggen van meer maatregelen niet reéel en
verdedigbaar is.
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Croda heeft een akoestisch managementsysteem opgezet, hetgeen inhoudt dat alle wijzigingen in de
fabriek worden beoordeeld door de milieumanager (SHE-manager) en alleen geéffectueerd worden
met zijn instemming. Hiermee wordt bewaakt dat nieuwe of te vervangen installaties voldoen aan de
eisen van BBT.

Croda is een inrichting waarvoor de Provincie Zuid-Holland bevoegd gezag is. Met de Provincie Zuid-
Holland zal overlegd worden over de uitwerking van de nieuwe omgevingsvergunning en het
bestemmingsplan met nieuwe geluidszone.

Sita

In het saneringsprogramma wordt ook de inrichting BFI genoemd. Deze inrichting hoefde geen
voorzieningen te treffen. De activiteiten van BFI zijn door Sita overgenomen. De inrichting Sita voert in
de nachtperiode geen activiteiten uit, waardoor de totale geluidsbelasting van de activiteiten op dit
terrein in de omgeving af is genomen. In het akoestisch onderzoek wordt hier verder op ingegaan.

De milieuvergunning van Sita is in 2008 vernietigd door de Raad van State. Na inwerkingtreding van
dit geluidreductieplan kan, met inachtneming van verleende en te verlenen hogere waarden, een
nieuwe omgevingsvergunning worden opgesteld, conform de aanvraag van 2008.

De inrichting Sita valt onder het bevoegd gezag van de Provincie Zuid-Holland. Met de Provincie Zuid-
Holland zal overlegd worden over de uitwerking van de nieuwe omgevingsvergunning en het
bestemmingsplan met nieuwe geluidszone.

Overige inrichtingen

In het saneringsprogramma worden nog andere inrichtingen genoemd. Deze zijn gevestigd op het
terrein van de voormalige scheepswerf Van Vlaardingen. Deze inrichtingen hoefden ook geen
voorzieningen te treffen. In het bijgevoegde akoestisch onderzoek, bijlage 1, zijn de inrichtingen op dit
terrein genoemd. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze inrichtingen met de vergunde
geluidsruimte een beperkte bijdrage hebben op de verleende hogere waarden. Voor deze inrichtingen
dient nader onderzocht te worden of wijzigingen in de vergunningen nodig zijn, of het opleggen van
maatwerkvoorschriften nodig is, of dat voorzieningen moeten worden getroffen. Voor deze inrichtingen
dient een procedure gestart te worden vanwege de (beperkte) bijdrage van het geluid op de verleende
hogere waarden.

De zone zal aan deze zijde van het industrieterrein dichter bij het industrieterrein komen te liggen,
omdat deze bedrijven minder geluid maken dan de voormalige scheepswerf Van Vlaardingen.

4.2 Vergeten saneringswoningen

In paragraaf 4.1 is het saneringsprogramma genoemd. Dit saneringsprogramma is door de
(toenmalige) Minister van VROM goedgekeurd. Bij dit saneringsprogramma heeft de Minister hogere
waarden vastgesteld van 55 dB(A) en hoger.

Gebleken is dat binnen de zone woningen aanwezig zijn, die een geluidsbelasting ondervinden van
meer dan 55 dB(A) maar waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld.

Voor woningen die niet in het saneringsprogramma zijn opgenomen, maar wel aanwezig of in
aanbouw waren ten tijde van de zonevaststelling en een geluidsbelasting ondervonden van meer dan
55 dB(A), kan op basis van de artikelen 62 en 63 van de Wet geluidhinder alsnog het
saneringsprogramma worden aangepast, waarmee een hogere waarde kan worden vastgesteld.
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Binnen de huidige zone dienen de woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) te worden
geinventariseerd waarvoor nog geen hogere waarde is vastgesteld en waarvoor het noodzakelijk is
alsnog een hogere waarde vast te stellen.

In bijlage 2 is een lijst met adressen van deze woningen opgenomen.
4.3 Aanpassen van de zone via facetbestemmingsplan
Er zijn drie aanleidingen om de begrenzing van de geluidszone aan te passen.

1. De inrichting Croda heeft de saneringsmaatregelen getroffen maar de geluidsproductie in de
omgeving blijkt anders te zijn dan tijdens de sanering is vastgesteld (zie paragraaf 4.1). Daarom is
voor de inrichting Croda gekeken naar de maatregelen die Croda al heeft getroffen, redelijkerwijs
nog kan treffen en de kosten voor deze maatregelen in verhouding tot het akoestische resultaat
van deze maatregelen. Het treffen van meer maatregelen bovenop de al genomen maatregelen
wordt niet meer realistisch gevonden. Daarom zal de geschetste problematiek worden opgelost
door het op onderdelen vergroten van de zone. De nieuwe zone zal worden gebaseerd op het
akoestisch onderzoek dat als bijlage bij dit geluidreductieplan is gevoegd.

Bij het vergroten van de zone ten gevolge van Croda neemt de geluidsbelasting niet onevenredig
toe. De geluidsbelasting in de omgeving voldoet aan de ten hoogst toegestane geluidsbelasting
volgens de Wet geluidhinder.

Een wijziging van de zone zal geformaliseerd moeten worden in een nieuw bestemmingsplan. De
omvang van de wijziging ten gevolge van Croda zal nader onderzocht worden in de procedure in
het kader van het facetbestemmingsplan.

2. Het blijkt dat bij het realiseren van toekomstige hoge bebouwing (flats), bijvoorbeeld in verband met
stadsvernieuwing, de geluidsbelasting ten gevolge van het industrieterrein op grotere hoogte (>5m)
hoger is dan berekend op de standaard hoogte van 5 meter boven het maaiveld. Gevolg is dan ook
dat woningen in hoge bebouwing net buiten de zone, op grotere hoogte wel degelijk een
overschrijding hebben van de voorkeursgrenswaarde. Deze woningen worden met het huidige
(oude) model en de huidige, vastgestelde zone niet beschermd, omdat in dit model zgn.
bebouwingsgebieden zijn opgenomen. Bebouwingsgebieden zijn ingevoerde vlakken die een
reductie geven ter plaatse van bebouwde gebieden. Om de huidige en toekomstige bewoners te
beschermen en recht te doen aan de systematiek van de Wet geluidhinder worden de
bebouwingsgebieden uit het huidige (oude) model gehaald.

De bronnen die de activiteiten representeren worden niet gewijzigd. De hoeveelheid geluid in de
omgeving van het industrieterrein blijft voor de waarnemers gelijk.

3. Daarnaast is de software (het rekenprogramma waarmee de geluidsberekeningen worden
uitgevoerd) vernieuwd, wat gewijzigde rekenresultaten oplevert.

De gemeente Gouda legt deze aangepaste zone, conform het bepaalde in de Wet geluidhinder,
formeel vast in een bestemmingsplan. Er wordt gekozen voor een facetbestemmingsplan, waarin
alleen de geluidszone wordt vastgelegd en niet de onderliggende bestemmingen. Dat heeft een
praktische reden, omdat de geluidszone dwars door bestaande bestemmingsplangebieden heen
loopt. Het is niet logisch om de grens van de geluidszone als grens van ‘geografische’
bestemmingsplannen aan te houden.

Met de omliggende gemeenten Vlist en Ouderkerk wordt overleg gevoerd over de eventuele wijziging
van de geluidszone binnen die gemeenten. Indien binnen deze gemeenten gekozen wordt voor een
wijziging van de zonegrens, zal daarvoor ook een bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten
worden.
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Tot slot heeft de gemeente Gouda de wens om voor de kavels waar nu geen activiteiten worden
ontplooid, in de toekomst het ontplooien van activiteiten te onderzoeken. In dit geluidreductieplan is
geen rekening gehouden met deze eventuele ontplooiing. Bij het aanpassen van de zone via het
facetbestemmingsplan beoordeelt de gemeente Gouda of ruimte wordt gegeven voor toekomstige
ontwikkelingen en welke consequenties het creéren van mogelijkheden voor toekomstige bedrijvigheid
heeft voor de geluidsbelasting.

4.4 Verhogen bestaande hogere waarden

Een aantal verleende hogere waarden wordt overschreden. Dit betekent kortweg dat in een aantal
gevallen een te lage waarde is vastgesteld in 2000 [2]. Deze hogere waarden zijn vastgesteld in
relatie met het saneringsprogramma.

Zoals uit paragraaf 4.1 onder het kopje Croda blijkt dat meer geluid wordt gemaakt dan is
aangenomen in het kader van de sanering. Ondanks de al getroffen maatregelen zal een aantal
vastgestelde hogere waarden moeten worden opgehoogd. Eerder verleende hogere waarden kunnen
worden opgehoogd tot maximaal 60 dB(A).

Door de redenen genoemd in paragraaf 4.3 onder 2 en 3 zullen ook nog enkele hogere waarden
aangepast worden.

Voor het goede begrip wordt opgemerkt dat het ophogen van de hogere waarden ten gevolge van het
genoemde onder 2 en 3 in paragraaf 4.3 een technische correctie betreft die er niet voor zorgt dat de
bedrijven meer geluid zullen produceren. In werkelijkheid is het de afgelopen jaren zelfs een fractie
stiller geworden doordat Croda zoveel mogelijk stillere apparatuur heeft geplaatst. Daarnaast dient
Koudasfalt de menginstallatie nog te voorzien van beplating.

4.5 Woning binnen de zone zonder bestemming

Binnen de zone van het industrieterrein zijn woningen gelegen zonder bestemming (watertoren en
Hydronwoningen.

De watertoren heeft geen hogere waarde. De Hydronwoningen hebben van rechtswege een hogere
waarde van 55 dB(A).

Onderzoek naar deze situatie heeft uitgewezen dat voor al deze woningen een hogere waarde van
circa 58 dB(A) tot 60 dB(A) nodig is. De volgende stappen worden doorlopen om een dergelijke
hogere waarde te realiseren.

In 2006 is de watertoren als woning in gebruik genomen. Vanaf dat moment geldt voor de watertoren
de wettelijke grenswaarde van 50 dB(A). Bij het in gebruik nemen van de watertoren als woning had
de gemeente de woning positief moeten bestemmen of wegbestemmen. Bij het positief bestemmen
had de gemeente een hogere waarde moeten aanvragen bij de Provincie Zuid-Holland. Inmiddels is
het vaststellen van hogere waarden een gemeentelijke bevoegdheid. Voor de watertoren wordt alsnog
een bestemmingsplan procedure doorlopen om een hogere waarde van 55 dB(A) vast te stellen.

De aldus vastgestelde hogere waarde voor de watertoren en de van rechtswege hogere waarden voor
de Hydronwoningen worden vervolgens in het kader van het bestemmingsplan ‘Schielands Hoge
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Zeedijk’ of het facet-bestemmingsplan ‘Industrieterrein Hollandsche IJssel’ het verhoogd met
maximaal 5 dB tot ten hoogste 60 dB(A).

Dan is de gewenste eindsituatie met betrekking tot deze woningen gerealiseerd.
4.6 Geluidszone in dit geluidreductieplan

In hoofdstuk 2 is het industrieterrein weergegeven.
In figuur 2 is de huidige, vastgestelde 50 dB(A) zonegrens weergegeven als een blauwe lijn. De gele
vlakken in figuur 2 geven het industrieterrein weer. In figuur 2 wordt tevens de voorgestelde nieuwe
zone weergegeven als een grijze lijn. Deze nieuwe zone is bepaald aan de hand van:
- de geluidssituatie van Sita bij de aanvraag uit 2008;
- de geluidssituatie van Croda met aanvullende maatregelen, zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- de geluidssituatie van Koudasfalt bij de aanvraag uit 2004;
- de geluidssituatie van de overige bedrijven volgens de vergunningen of Activiteitenbesluit;
- wijziging van de omgevingsparameters.

Voor het bepalen van de zone zijn de activiteiten op het ‘gele’ terrein die onder de werkingssfeer van
de Wet milieubeer/omgevingsvergunning plaatsvinden van belang.

Aan de zuidoost zijde wordt de geluidszone ingekrompen, waardoor de totale oppervlakte van de
nieuwe geluidszone kleiner wordt. De opperviakte van de huidige zone bedraagt circa 150 Ha en de
oppervlakte van de nieuwe zone bedraagt circa 100 Ha. De afname bedraagt circa 50 Ha.

Beide zones zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat voor de voorgestelde nieuwe zone is
uitgegaan van andere omgevingsgegevens en een ander rekenprogramma.
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Figuur 2 — Huidige zonegrens (blauwe lijn), voorgestelde nieuwe zonegrens in het kader van het
geluidreductieplan (grijze lijn) alsmede het industrieterrein (gearceerd in geel). In oranje
zijn de gemeentegrenzen weergegeven.

Bij het van kracht worden van dit geluidreductieplan zal actief zonebeheer worden uitgevoerd. De start
zal zijn het model waarop de nieuwe vastgestelde zone in figuur 2 is gebaseerd. Dit model zal bij elke
verleende vergunning aangepast worden aan de eisen zoals gesteld in de vergunning. Hiermee wordt
dit model een actueel zonemodel.

In het akoestisch onderzoek bij dit geluidreductieplan is de berekende 50 dB(A) contour weergegeven.
Deze berekende geluidscontour valt binnen de voorgestelde nieuwe zonegrens in het kader van het
geluidreductieplan. In figuur 3 is dit weergegeven. Tevens is in deze figuur de huidige zonegrens
weergegeven. Hiermee is de berekende geluidscontour te vergelijken met de huidige zonegrens en de
nieuwe zonegrens in het kader van het geluidreductieplan.
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a: ai)m

schaal = 1: 10000

Figuur 3 - Huidige zonegrens (blauwe lijn), voorgestelde nieuwe zonegrens in het kader van het
geluidreductieplan (grijze lijn) alsmede het industrieterrein (gearceerd in geel). In oranje is
de berekende 50 dB(A) contour weergegeven, met het bij het akoestisch onderzoek
behorende rekenmodel.
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5 Procedures

In hoofdstuk 4 zijn in de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 oplossingen weergegeven, die ieder vragen om
afzonderlijke, wettelijk geregelde besluitvormingsprocedures.

De resultaten van het onderzoek naar de woningen zonder bestemming binnen de zone (paragraaf
4.5) zullen opgenomen worden in €én van de besluitvormingsprocedures.

Deze procedures hebben afhankelijkheden ten opzichte van elkaar. Deze afhankelijkheden worden
beschreven. Daarna wordt de planning van de procedures vermeld.

5.1 Afhankelijkheden tussen procedures

De procedure “vergeten saneringswoningen” kan per direct worden gestart. Deze procedure is
geregeld in de artikelen 62 en 63 van de Wet geluidhinder.

De ontwerpbesluiten voor het vaststellen van de nieuwe zone en het ophogen van de hogere waarden
dienen gelijktijdig ter inzage te liggen. Eerst dienen de hogere waarden vastgesteld te worden en dan
kan de nieuwe zone vastgesteld worden via een facetbestemmingsplan. De definitieve besluiten
dienen gelijktijdig ter inzage te liggen.

De procedures voor het aanpassen dan wel verlenen van de vergunningen voor de inrichtingen
Koudasfalt, Croda en Sita kunnen van start gaan na het van kracht worden van dit geluidreductieplan.

5.2 Procedures in de tijd uitgezet
5.2.1 Inrichtingen

Het bevoegd gezag zal controleren of de inrichtingen de maatregelen zoals aangegeven in het
saneringsprogramma hebben uitgevoerd.

Het kan zijn dat niet alle saneringsmaatregelen zijn genomen of dat de saneringsmaatregelen niet
hebben geleid tot het gestelde doel. Het eerste is aan de orde bij Koudasfalt. Hier dient de
menginstallatie nog voorzien te worden van beplating. Het tweede is aan de orde bij Croda. Gezien de
reeds gedane investering en de behaalde reductie wordt de conclusie getrokken dat de inrichting
Croda voldoet aan de BBT en dat het opleggen van meer maatregelen niet reéel en verdedigbaar is.

Na het vaststellen van het geluidreductieplan is het knelpunt om over te gaan tot vergunningverlening
bij Koudasfalt, Croda en Sita opgelost. Het bevoegde gezag zal deze procedure uitvoeren.

De geluidsvoorschriften in de omgevingsvergunningen van deze bedrijven dienen overeen te komen
met de geluidsbelasting van deze bedrijven in het akoestisch rekenmodel dat ten grondslag ligt aan
het bestemmingsplan waarin de zone wordt aangepast.

Bij vergunningverlening zal overeenkomstig de wetgeving een beoordeling op Beste Beschikbare
Technieken worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de kleine bedrijven is het mogelijk dat maatwerkvoorschriften worden vastgesteld of
vergunningen ambtshalve worden aangepast. Met de bedrijven waarvoor dit geldt, zal contact worden
opgenomen om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Op het moment dat het duidelijk is dat een
dergelijke procedure gevolgd kan worden, zal dit worden gestart.

5.2.2 Vergeten saneringswoningen
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Het bij elkaar zoeken van de gegevens door de gemeente Gouda kan per direct beginnen. Indien
deze gegevens bekend zijn, kan een aanvullend saneringsprogramma worden opgesteld.

Het bevoegde gezag voor het saneringsprogramma is Gedeputeerde Staten, dit geldt dan ook voor
het aanvullende saneringsprogramma. Bij het aanvullende saneringsprogramma dient ook een lijst
met hogere waarden te worden opgesteld. Deze hogere waarden stelt de Minister van Infrastructuur
en Milieu vast.

De belanghebbenden voor het aanvullende saneringsprogramma zijn de bedrijven op het
industrieterrein en de woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld. De
belanghebbenden worden aangeschreven en kunnen hier op reageren. De duur van de
zienswijzentermijn wordt vastgesteld op twee weken.

Vervolgens wordt het voorstel voor het aanvullende saneringsprogramma vastgesteld en aan de
Minister van Infrastructuur & Milieu verstuurd. De Minister stelt het programma en de daarbij
behorende hogere waarden vast. Belanghebbenden kunnen hier bezwaar tegen aantekenen.

Het is mogelijk dat beroep wordt ingesteld tegen dit besluit. Indien dit het geval is, komt er een
procedure bij de Raad van State (of rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State).

Bij het opstellen van het aanvullende saneringsprogramma zal contact worden opgenomen met het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze procedure wordt zo snel mogelijk gestart. Naar verwachting zijn de bewoners/eigenaren van
deze woningen al zijn benaderd door de Provincie Zuid-Holland voordat dit geluidreductieplan ter
inzage heeft gelegen. Mogelijk heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het aanvullende
saneringsprogramma dan ook al vastgesteld.

5.2.3 Aanpassen van de zone via facetbestemmingsplan(nen)

Voor het aanpassen van de zone dient bekend te zijn hoe de maatregelen volgens het sanerings-
programma tot nu toe verwerkt zijn bij de inrichtingen Croda en Koudasfalt en of activiteiten worden
toegestaan op de nu nog ongebruikte kavels. Aan de hand hiervan kan het akoestische onderzoek
naar de geluidsbelasting in de omgeving van het industrieterrein worden opgesteld, wordt de ligging
van de nieuwe zone bepaald en start de gemeente Gouda de facetbestemmingsplanprocedure.

Met de omliggende gemeenten Vlist en Ouderkerk wordt overleg gevoerd over de eventuele wijziging
van de geluidszone binnen die gemeenten. Indien binnen deze gemeenten gekozen wordt voor een
wijziging van de zonegrens, zal daarvoor ook een (facet)bestemmingsplanprocedure gevolgd moeten
worden.

5.2.4 Ophogen bestaande hogere waarden

Voor het vaststellen van hogere waarden dient een besluit te worden genomen door Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Gouda. Dit besluit heeft een koppeling met een
bestemmingsplanprocedure. Dit zal het facetbestemmingsplan zijn waarmee de geluidszone wordt
vastgelegd. De inzagetermijnen van het ontwerpbesluit en het vastgestelde besluit dienen gelijk te zijn
met de inzagetermijnen van de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast dient eerst het hogere waarde
besluit te worden vastgesteld en vervolgens het bestemmingsplan.

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 43



Omgevingsdienst Midden-Holland

5.3 Gevolgen bij het uitblijven van bovenstaande maatregelen

Volgens artikel 67 lid ¢ dient aangegeven te worden welke stappen ondernomen worden indien het
geluidreductieplan niet binnen vijf jaar tot een goed resultaat leidt.

Mochten bovenstaande besluiten niet of gedeeltelijk zijn gerealiseerd, dan zal de gemeente Gouda
nieuwe procedures starten om tot een oplossing van de problematiek te komen.

Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat:

- Een bestemmingsplanprocedure voor het aanpassen van de zone van het industrieterrein
Hollandsche IJssel wordt gevolgd, met als resultaat dat geen zone overschrijding meer plaatsvindt
waarbij alle activiteiten die de bedrijven uitvoeren binnen de zone passen en;

- Hogere waarden worden vastgesteld, zodanig dat dit in overeenstemming is met de vast te stellen
zone, waarbij alle activiteiten die de bedrijven uitvoeren binnen de zone passen, of;

- Vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer ambtshalve gewijzigd worden, bijvoorbeeld
voor Koudasfalt of Croda, of;

- Handhavend wordt opgetreden tegen de overtreding van bestaande vergunningen van bedrijven of
dat hiertoe een verzoek wordt gedaan bij het bevoegde gezag. Dit zijn dan de vergunningen van
bijvoorbeeld bij Koudasfalt, Croda of Sita.

De verwachting is dat de voor duur van deze mogelijke procedure(s), met daarbij het opstellen van de
benodigde onderzoeken en besluiten, rekening gehouden dient te worden met een doorlooptijd van
circa1a 2 jaar.
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6 Conclusies

Bij het vaststellen van dit geluidreductieplan is het mogelijk om voor de bedrijven Koudasfalt, Croda en
Sita een nieuwe omgevingsvergunningverlening te verlenen, op grond van artikel 2.14 Wabo.

Met de beschreven procedures is het mogelijk om een nieuwe zone op te stellen en de hogere
waarden (opnieuw) vast te stellen.

Door het in beheer nemen van het industrieterrein wordt voorkomen dat de zone van het
industrieterrein opnieuw wordt overschreden en dat de verleende hogere waarden worden
overschreden.
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Verwijzingen

[11  Saneringsprogramma Industrielawaai, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Industrieterrein Unichema Chemie BV / Koudasfalt BV/ Van Vlaardingen te Gouda, datum
besluit GS 24 december 1997, kenmerk DWM/149119

[2] Hogere waarde besluit, Minister van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
ordening en Milieubeheer, datum besluit 12 januari 2000, kenmerk MBG2000001564/585

Bijlagen:

1 Akoestisch onderzoek “Geluidreductieplan Industrieterrein Hollandsche IJssel”, kenmerk
201103727, de datum 1 september 2011, opgesteld door de Milieudienst Midden-Holland

2 Lijst van vergeten saneringswoningen
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Bijlage 1
Akoestisch onderzoek
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Bijlage 2
Lijst van vergeten saneringswoningen

De adressen in tabel 2.1 worden in het kader van de ‘vergeten saneringswoningen’ nader onderzocht.

Tabel 2.1 — Adressen vergeten saneringswoningen.

Straat Huisnummer | Toevoeging
Punt 2

Punt 2 a
Punt 6

Punt 8

Nieuwe Veerstal 7
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Bijlage 5: Uitgangspunten berekeningen wegverkeerslawaai

De gevolgde rekenmethode voor het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer
is conform de Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai 2006.
Dit conform de artikelen 110d, 110e, 110f, eerste en tweede lid, 110g en artikel 110h van de Wet
geluidhinder.

De berekening is uitgevoerd met Geomilieu versie 1.80 (wegverkeer) van DGMR Raadgevende
Ingenieurs BV.

De volgende wegen zijn meegenomen in het akoestisch onderzoek:
- Rotterdamseweg;
- Schielands Hoge Zeedijk;
- Kerkhoflaan;
- Vorstmanstraat;
- Buurtje;
- Prins Hendrikstraat.

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de invoergegevens. Voor een uitgebreide
uitdraai met de verkeergegevens van alle wegvakken wordt verwezen naar tabel B5.1 — 2.

Tabel B5.1 — 1a

Rotterdamseweg 13664 5508 Zie tabel B6.1 5353 50 Fijn asfalt (DAB)
-1b

Schielands Hoge Zeedijk 1166 1293 Zie tabel B6.1 1546 50 Fijn asfalt (DAB)

(excl. deel N207) -1b

Kerkhoflaan 3332 2721 3594 3594 30 Klinkers

Vorstmanstraat 1872 1500 1991 1991 30 Klinkers

Buurtje 3332 2721 3594 3594 30 Klinkers

Prins Hendrikstraat 4284 3526 4385 4385 30 Klinkers

1) hoogste etmaalintensiteit per weg is opgenomen in de tabel.

201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 49



Omgevingsdienst Midden-Holland

Tabel B5.1 - 1b

15.8HzZ Dag 40 bew./12 uur = 3,33 bew./uur
9.SHZ
14.SHZ Avond 12 bew./4 uur= 3 bew./uur
13.SHZ
12.8HZ Nacht 8 bew./8 uur = 1 bew./uur
11.SHZ Dag 100 bew./12 uur = 8,33+3,33 = 11,66 bew./uur
10.SHZ
Avond 4 bew./4 uur = 1+3 = 4 bew./uur
Nacht 4 bew./8 uur = 0,5+1 = 1,5 bew./uur
Alle Dag 50% van 11,66 bew./uur = 5,83 bew./uur
wegvakken
Rotterdamse Avond 50% van 4 bew./uur = 2 bew./uur
weg
Nacht 50% van 1,5 bew./uur = 0,75 bew./uur

1) zie onderstaande figuren voor de ligging

In de onderstaande figuren en tabellen is een uitdraai van het rekenmodel van de vier situaties opgenomen.
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Invoergegevens wegen Huidige situatie

RN

Wegverkeerslawaai - RMW-20086, [Selectie tbv tabel IV - Kopie van Huidig] , Geomilieu V1.80

Figuur B5.1 — Ligging wegen Huidige situatie
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Invoergegevens wegen Huidige situatie

Model:  Kepie van Huidig
Grosp:  (hoofdgrosp)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkesrslawaai — RMW-2006

Omschr. Wegdek Totaal aantal §Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) V(LV) VMV V(ZV)
Dosthaven elementenverharding in Keperverband (30km/h) B58, 00 E, 08 2,65 0,71 30 El 30
Costhaven referentiswsgdsk 328,00 6,98 2,63 0,70 30 30 30
Oosthaven 5t harding in keps (30km/h) 140,00 6,82 3,00 0,78 30 30 EL
Oosthaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 167,00 6,83 3,00 0,78 30 30 kT
Lange Neodgodsstraat gewcne elementenverharding (30km/h) 1306, 00 7,00 2,61 0,70 30 20 El
HOODGODSERUG referentiewegdek 1517,00 6,99 2,61 0,70 30 30 30
Fluwelensingel referentiewegdek 8391, 00 £,50 3,52 0,99 50 50 50
Fluwslensingsl referentiewsgdsk 8391, 00 6,50 3,52 0,39 50 50 50
Fluwelensingel referentiewsgdek 8391, 00 6,50 3,52 0,99 50 50 50
Kuiperstraat gewene elementenverharding (30km/h) 1164,00 7,00 2,60 0,70 30 20 ET
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1628, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 kL
Goejanverwelledijk referentiewegdek 12615, 00 6,46 3,65 0,99 50 50 50
sportlaan referentiewegdek 12615, 00 6,46 3,65 0,99 50 50 50
1. sHZ referentiewsgdek 1149,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
2. sHZ referentiswsgdsk 1149,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
3. sHZ referentiewegdek 1149,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
4. sHZ referentiewegdek 1149,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
5. SHZ referentiswsgdek 548,00 6,44 4,01 0,84 50 50 50
6. SHD referentiewegdek 548,00 6,44 4,01 0,84 50 50 50
7. SHI referentiewegdek 548,00 6,44 4,01 0,84 50 50 50
8. SHZ referentiswsgdek 548,00 6,44 4,01 0,84 50 50 50
9. SHI referentiewegdek 548,00 6,44 4,01 0,84 50 50 50
Christiaan de Wetstraat =1 harding in kep: (30km/h) 1012, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Christiaan de Wetstraat referentiswsgdek 1012,00 7,00 2,60 0,70 30 30 kL
1Jssellaan referentiewegdek 1020,00 6,99 2,63 0,70 30 30 a0
1Jssellaan referentiswsgdek 1020,00 6,99 2,63 0,70 30 30 kL
C.Busken Huststraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 843,00 6,99 2,63 0,70 30 30 a0
1. R'damseweg referentiewegdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
2. R'damssweg referentiewsgdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
3. R'damsswsg referentiswsgdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
4. R'damssweg referentiewsgdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
5. R'damsswsg referentiswsgdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
6. R*damseweg referentiewegdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
7. R'damseweg referentiewegdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
8. R'damsswsg referentiswsgdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
9. R'damseweg referentiewegdek 13462, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 H
10. sHZ referentiewsgdek 13974, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
11. sEZ referentiswsgdek 588, 00 6,42 4,03 0,84 50 50 50

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:37:08
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Kople van Huidig
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RIMW-2008

Omschr . Wegdek Totaal aantal #Int.{(D) %Int.(A) %Int.(N) W(LV) WV(MV) W{(ZV)
2. SHz referentiewsgdek 568, 00 €, 42 4,03 T, 84 50 50 50
13. SHZ referentiewegdak 588,00 6,42 4,03 0,84 s0 50 50
14. sHz referentiewegdek 588,00 6,42 4,03 0,84 50 50 50
15. SHZ referentiewegdek 5Bg,00 6,42 4,03 0,84 50 50 50
16. SHEZ referentiewegdek 13874, 00 &,45 3,62 0,09 s0 50 50
Herenstraat referentiewsgdek 820,00 7,00 2,60 0,70 30 0 0
Herenstraat referentievsgdek 902,00 7,00 2,60 0,70 30 0 0
Herenstraat referentiewegdsk 902,00 7,00 2,60 0,70 30 30 0
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband {30km/h) 2567,00 §,98 2,85 0,71 30 30 30
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband {30km/h} 2567, 00 5,98 2,85 0,71 20 30 30
Herenstraat referentievegdek 1465, 00 7,00 2,80 0,70 30 30 30
17. SHZ referentiewsgdek 13874, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
18. SHZ referentievsgdek 13974, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
19. SHZ referentiewegdsk 13974, 00 6,46 3,62 0,99 s0 Y 50
20, SKZ referentiewegdek 13974, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
21. sKZ referentiewegdek 13874, 00 &,48 3,62 0,099 s0 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 17127,00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 17127,00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
Buurtje referentievsgdek 4523,00 6,99 2,63 0,70 30 0 0
Nieuws Veerstal referentiewegdak 16875, 00 6,46 3,61 1,00 s0 50 50
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h} 2182, 00 5,99 2,83 0,70 30 30 30
Goejanverwelledijk referent iewegdek 16351, 00 8,47 3,80 1,00 50 50 50
Goe janverwe Lledijk referentiewegdek 16951, 00 6,47 3,60 1,00 50 50 50
Goe janverwelledijk referentiewegdek 16951, 00 6,47 3,60 1,00 50 50 50
Goe janverwelledijk referentievsgdek 16951, 00 6,47 3,60 1,00 50 50 50
Goe janverwelledijk referentiewegdek 16951, 00 6,47 3,80 1,00 50 50 50
Goejanverwelledijk referentiewegdek 23008,00 6,48 3,56 1,00 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweg referent iewegdek 25465, 00 6,48 3,56 1,00 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweq referentiewegdek 25465, 00 6,48 3,56 1,00 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweg referentievegdek 25465, 00 6,48 3,56 1,00 50 50 50
KrugerLaan elenentenverharding in keperverband (30km/h) 2420, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Kruger Laan elenentenverharding in keperverband {30km/h) 2420, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1671,00 5,99 2,83 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1671, 00 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Burg Martenssingel referentiewegdek 307,00 7,01 2,60 0,70 30 30 30
de La Reylaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 788, 00 7,00 2,60 0,70 30 0 0
Burg Martenssingel referentiewegdek 640,00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
de La Reylaan elenentenverharding in keperverband (30km/h) 1785, 00 7,00 2,80 0,70 30 30 30
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Invoergegevens wegen Huidige situatie

Model: Kopie van Huidig
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2008

Omschr. Wegdsk Totaal aantal 3Int.(D) %Int.(R) 8Int.(N) V(LV) V(MV) V(2V)
Gouderaksed. referentiswsgdek 7583, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
1. Gouderaksedijk referentiewegdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
2. Gouderaksedijk referentiewegdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
3. Gouderaksedijk referentiewsgdek 7983, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
1. Veerstalblok referentiswsgdek 5070, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
2. Vesrstalblok referentiswsgdek 5070, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
3. Veerstalblok referentiewegdek 5070, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
4. Veerstalblok referentiewegdek 5070, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
5. Veerstalblok referentiswegdek 5270, 00 6,64 3,72 0,68 €0 €0 60
4. Gouderaksedijk referentiewegdek 5270, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
5. Gouderaksedijk referentiewsgdek 5270, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
6. Gouderakssdiik referentiswsgdek 5270, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
7. Gouderaksedijk referentiewegdek 5270, 00 6,64 3,72 0,68 60 60 60
IJssellaan referentiswsgdek 365,00 7,01 2,60 0,70 30 30 30
1Jssellaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 365,00 7,01 2,60 0,70 30 30 30
F.W. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 41,00 6,54 2,58 0,69 30 30 30
F.W. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 41,00 6,34 2,58 0,69 30 30 30
1. Vossiusstraat referentiewegdek 878,00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Vossiusstraat referentiewsgdek 878,00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
3. Vossiusstraat =1 ing in kepesrverband (30km/h) 878,00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Peperstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 473,00 7,00 2,63 0,70 30 30 30

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:37:08

Invoergegevens wegen Huidige situatie

Kopie van Huidig
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Omschr. Wegdek Totaal aantal $Inc.(D) &Inc.(h) $Inc.(N) VULV V(MV) W2V,
Erugsrlaan =lementenverharding in keperverband (30km/h) 1584, 00 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Bosweq elementenverharding in keperverband (30km/h) 534,00 7,00 2,60 a0 a0 30
Bosweg elementenverharding in keperverband {30km/h) 534,00 7,00 2,60 EL EL 30
Roemer Visscherstraat referentiewegdek 2081, 00 7,00 2,60 kL kL 30
Constantijin Huygensstr referentiewegdek 2290, 00 7,00 2,60 0 kL 30
1. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband {30km/h) 1844, 00 7,00 2,60 30 30 30
2. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband {30km/h) 1844, 00 7,00 2,60 EL EL 30
1. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband {30km/h) 3148, 00 6,98 2,64 kT ET 30
2. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband {30km/h) 4221, 00 6,99 2,62 30 30 30
Roemsr Visscherstraat referentiswegdek 1844, 00 7,00 2,60 kL EL L
Bosweq elementenverharding in keperverband {30km/h) 865,00 6,99 2,61 0,70 EL EL 30
Veerstal elementenverharding in keperverband {30km/h) 154,00 6,97 2,64 0,71 kL kL L
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 2346, 00 6,99 2,63 0,70 a0 a0 30
Bogen elementenverharding in keperverband {30km/h) 0,00 - -- E El EL 30
Bogen elementenverharding in keperverband {30km/h) 0,00 -- - - kL kL kL
Raam elementenverharding in keperverband {30km/h) 130,00 7,01 2,80 0,70 EL EL 30
Korte Raam elementenverharding in keperverband {30km/h) 130,00 7,01 2,60 0,70 EL 30 30
N228 - Provincialeweg West referentiewegdek 8703, 00 6,47 3,59 1,00 0 50 50
M228 - Provincialeweg West referentiewegdek 8703, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
N228 - Gouderaksediik referentiewegdek 7982, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
N228 - Gouderaksedijk referentiewegdek 7289, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 1491, 00 7,00 2,60 0,70 kL) EL 30
Horte Nocdgedstraat elementenverharding in keperverband {30km/h) 2102, 00 7,00 2,60 0,70 EL EL 30
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 328,00 6,98 2,63 0,70 a0 30 30

Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 EL £l 30
2. Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 20 30 30
1. Buurtje elementenverharding in keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 EL kL 30
2. Buurtje elementenverharding in keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 0 a0 30
3. Buurtje elementenverharding Ln keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 20 30 30
Buurt je elementenverharding in keperverband {30km/h) 3283, 00 6,99 2,63 0,70 kL kL 30
N228 - Provinclaleweg West referentiewegdek 8703, 00 6,59 3,25 0,99 80 80 B
M228 - Provincialeweg West referentiewegdek 8703, 00 6,59 3,25 0,99 8o ag 80
Gouderaksedi ik referentiewegdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
Gouderaksedi jk referentiewegdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 0 50 50
Gouderaksedijk referentiswegdek 7289, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
Gouderaksedi jk referentiewegdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
Gouderaksedijk referentiewegdek 7289, 00 6,49 3,53 1,00 s0 50 50
Gouderaksedijk referentisweqdek 7989, 00 6,49 3,53 1,00 50 50 50
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Referentie situatie

0‘; 10T m

schaal = 1 : 3500

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Selectie tbv tabel IV - Kopie van Referentie] , Geomilieu V1.80

Figuur B5.2 — Ligging wegen situatie Referentie
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Referentie situatie

Model: Kopie van Referentie
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmesthode Wegverkeerslawasi - RMH-2006

Omschr. Wegdek Totasl santal $Int.(D) %Int.(A) 3Int.(N) V(LV) V(MV) V(ZV)
Gosthaven elementenverharding in keperverband (30km/hl 559,00 6, 98 2,65 0,71 E 30 30
Oosthaven referentiewsgdek 331,00 6,98 2,63 0,70 0 30 kL]
Oosthaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 157,00 6,82 3,00 0,78 30 30 30
Oosthaven elementenverharding in keperverband {30km/h) 188,00 5,83 3,00 0,78 30 ] 30
Lange Noodgodsstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1835, 00 7,00 2,61 0,70 30 30 30
HOODGODSBRUG referentiewegdek 1947,00 6,99 2,61 0,70 30 30 30
Fluwelensingel referentiewegdek 8524, 00 8,50 3,52 0,39 50 50 50
Fluwelensingel referentiewegdek 8524, 00 6,50 3,52 0,99 50 50 50
Fluwelensingsl referentiswegdek 8524, 00 6,50 3,52 0,99 50 50 50
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1186, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1653, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Goejanverwelledijk referentiswegdek 13400,00 6,46 3,65 0,99 50 50 50
sportlaan referentiewegdek 13400, 00 6,46 3,65 0,93 50 50 50
1. SHZ referentiewegdek 1293, 00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
z. sHE referentiewegdek 1293,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
3. sHZ referentiewegdek 1293,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
4. SHZ referentiewegdek 1293,00 6,54 3,72 0,83 50 50 50
5. SHE referentiewegdek 409,00 6,44 4,01 50 50 50
6. SHZ referentiewegdek 403, 00 6,44 4,01 50 50 50
7. SHZ referentiewegdek 409, 00 6,44 4,01 50 50 50
2. SHZ referent iewegdek 409,00 6,44 4,01 50 50 50
9. SHZ referentiewegdek 403, 00 6,44 4,01 50 50 50
Christiaan de Wetstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1025, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 kL]
christiaan de Wetstraat referentiswegdek 1025, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
IJssellaan referent iewegdek 1021, 00 6,99 2,63 0,70 30 30 30
IJssellaan referentiewsgdek 1021,00 6,99 2,63 0,70 30 30 kL]
C.Busken Huetstraat 1 harding in keperverband (30km/h) 891,00 6,99 2,63 0,70 30 30 30

R*damseweq referentiewegdek 5508, 00 6,46 3,62 0,93 50 50 50

E'damsewey referentiewegdek 5508, 00 6,486 3,62 0,99 50 50 50
. R'damsewsg referentiewsgdek 5508, 00 6, 46 3,62 0,99 50 50 50
4. R'damseweg referentiewegdek 5508, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
5. R'damseweg referentiewegdek 5508, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
6. E'damseweg referentiewsgdek 5508, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
7. R'damseweq referentiewegdek 5508, 00 6, 46 3,62 0,93 50 50 50
8. R'damseweg referentiewegdek 5508, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
9. R'damseweg referentiewegdek 5508, 00 6,46 3,62 0,99 50 50 50
10. sHZ referentiewegdek 5868, 00 6, 46 3,62 0,93 50 50 50
11. SHZ referentiewegdek 434,00 6,42 4,03 0,84 50 50 50
Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:32:33

Invoergegevens wegen Referentie situatie

Modal: Kopia van BRafarantia
Grosp:  (hoofdgrosp)
Lijst van Wagen, voor rekenmathods WagqueTkaarslawaal - AMW-2008

Omschr. Wagdak Totaal aantal AInt. (D) _ WInt. (A)_ NInt. (N) _V(LV) _V(MV}_ V{ZV)
EHT rafarantiawagdak 434,00 £, 4z 4,07 0, &4 B0 &0 50
SHZ Nfﬂmntiﬂuﬂpﬂﬂk 434,00 &, 42 4,03 Q, 84 50 &0 50
5HZ refarantiawgdak 434,00 £, 42 4,03 a, 84 50 50 50
EHT rafarant1awegdak 434,00 £, 42 4,03 a, 84 50 50 &0
54T rafarantiawsgdak 5868,00 Y] 1,82 0,58 4] 50 ]
Haranstraat refarantiawgdek 820,00 7,00 2,60 Q, 10 =11 30 0
Heranstraat rafarant1awegdak &TE, 00 7,00 I, 60 0, 70 30 30 an
Beranstraat rafarantiawsgdak aT8, 00 7,00 2,60 0,10 a0 30 an
Frins Handrikstraat & in kaparvarband (30km/h} 2179, 00 &,98 2,65 o, T 3o 0 o
Frins Hendrikstraat SLEMROLENVECharding in kaperveroand (30Km/n) 2173,00 6,98 2,65 a7 =11 30 E
Baranstraat rafarantiawsgdak 1444, 00 7,00 2,60 0,10 =1} 30 an
17. SHZ Nfﬂmntiﬂuﬂpﬂﬂk 5868, 00 &, 46 3,62 Q, 99 50 &0 50
18. SHT refarantiawgdak 5866, 00 6,45 3,62 Q, 59 50 50 50
15, SHT rafarant1awegdak 5866, 00 £, 16 1,62 Q, 59 50 50 &0
20. EHE rafarantiawagdak 5866, 00 £ 05 1,62 Q,59 50 50 &0
21. SHE refarant1awegdak 5866, 00 ] 3,62 Q, 59 50 50 50
Schislands Hoge Taadiik rafarant1awegdak 8456, 00 £, 16 1,62 Q, 59 50 50 &0
Schielands Hoge Zaadiik rafarantiawsgdak 8458, 00 £, 25 1,82 0,59 5o 50 &0
Buurt }& Nfﬂmntiﬂuﬂpﬂﬂk 4150, 00 6,99 2,63 o, T 3o 0 o
Higuws VeRIstal refarantiawgdek 8087,00 £, 45 3,61 1,00 50 50 50
Wasthavan alemntenverharding in kepervarband [30km/h) 2265,00 £, 93 2,63 0,10 =1} 30 an
Goa janverwalladijk refarantlavegdak £, 47 3,60 1, 00 50 50 50
Gos Janverwallsdik refarantiawgdak 5,47 3,60 1,00 50 50 50
Coe jJanverwal ladi Jk rafarant1awegdak £,47 1,60 1,00 50 50 &0
Gog Janvarval ladi fk rafarantiawagdak £,47 1,60 1,00 50 50 &0
6o Janverwallsdik refarantiawgdek 8130,00 6,47 2,60 1,00 50 50 50
€0 Janverwal ladi Jk refarant1awegdak 13954, 00 £, 48 1,56 1,00 50 50 50
BzOT - 17862, 00 £, 48 1,56 1,00 5o 50 &0
H20T - 17863, 00 &, 48 3,56 1, 0O 50 &0 50
H20T - 17863, 00 6,48 3,56 1,00 50 50 50
Erogariaan alamntenverharding in kepervarband [30km/h) 2455,00 £, 93 2,82 0,70 a0 30 an
Erugarlaan @lamantanwerhbarding in keparvarband (3Ckm/hn) 2459, 00 6,99 2,62 o, T 3o 0 o
Burg 1585, 00 ] 2,63 Q, 70 =11 30 0
Horg Martansstraat rafarant1awegdak 1585, 00 £, 93 I,63 0, 10 30 30 an
Horg rgl 170, 00 7,01 2,60 0,70 o 30 an
da La Baylaan SLSMROLSNVECLarding An kaperverband (30Km/n) 546,00 7,00 2,60 Q, 10 =11 30 0
Borg Martanssingel refarant1awegdak 420,00 7,00 2,60 0,70 o 30 20
da La Baylaan alamntenverbarding in kepervarband [30km/h) 1585, 00 7,00 2,60 0,10 =1} 30 an
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Referentie situatie

Model: Xopie van Refarentia
Groap:  (hoofdgroap)
Lijst van Wagen, voor rekenmathods Wegwerkeerslawasl — EMW-2006

Omschr. Wagdak Totaal aantal AInt. (D) MInt. (A)_ MInt. {H)_V{LW}_ ViHV] _V(ZV)
Erugarilaan ‘alementanverharding in keparverband (30km/h) 1s7e,00" &893 2,63 0,70 30/ EL -
Hoswag alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 314,00 7,00 2, 60 0,70 1.1 3 3
Boswag SLAMEOLANVECLarding in Keparvarband (30km/h) 314,00 7,00 2,60 9,70 = EL) El
Apamar Visscharstraat e farant 1 awegdak 1952, 00 7,00 2,60 0,70 ET] 30 30
Constantiin Huygensstr ra farant1awagdak 2248, 00 700 2,60 0,70 E 1] an kL]
1. Vorstmanstraat alamentanvarharding in kaparvarband (30km/h) 1500, 00 T, 00 z,60 o, T0 o 30 E
2. Vorstmanstraat alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 7,00 2, 60 0,70 1.1 3 3
1. Pr. Bendrikstr. SLAMROLANVErLarding in Keparvarband (30km/h) 2780, 00 6,98 2,64 9,71 = EL) El
2. Pr. Bandrikstr. alamntanverharding in keparvarband (30km/h) 3528, 00 93 2,62 0,71 1] an ]
Aoamar Visscharstraat ra farant1awagdak 1500, 00 7,00 2,60 0,70 ET] an 0
Hoswag alamentanvarharding in kaparvarband (30km/h) 684,00 6,99 Z,61 o 30 E
vearstal alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 155,00 £, 97 z,64 1.1 3 30
Wasthaven SLAMROLANVErLarding in Keparvarband (30km/h) 2414, 00 £,9% 2,63 = EL) El
Bogen alamentanverharding in keparvarband (30km/h) 0,00 — - 1] 30 30
Bogan alamentanverharding in keparvarband (30km/h) o, 00 - -- .0 an 20
Raamn alamentanvarharding in kaparvarband (30km/h) 150,00 7,01 z,60 o, T0 o 30 E
Eorte Raam alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 150,00 7,01 2, 60 0,70 1.1 3 3
H228 - Provincialawsg Wast Tefarentldwsgdek 108632, 00 5,47 3,59 1,00 50 50 50
N228 - Frovincialawag Wast refaranticwsodak 108€32, 00 .47 3,59 1,00 50 50 &0
N228 - Coudaraksadifk rafarantawagdak 2510, 00 E.43 3,53 1,00 50 B &0
N2Z§ - Coudaraksadlik rafarantiows pdak 2530,00 &, 43 3,53 1, o0 50 50 50
Raam alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 1503, 00 7,00 2, 60 0,70 1.1 3 3
Korte t @ harding in keperverband {30km/n} 2128, 00 7,00 2,60 9,70 = EL) El
Wasthavan alamentanverharding in keparvarband (30km/h) 331,00 6,95 2,63 0,70 1] 30 30
1. Karkhoflaan alamentanverharding in keparvarband (30km/h) 2721, 00 £33 2,63 0,70 .0 an 20
2. Karkhoflaan alamantanvarharding in keparvarband (Z0km/h} 2721,00 6,99 Z,63 o, T0 o 30 E
1. Buurtie alamentenwerharding in kaparvarband [30km/h} 2721,00 £, 9% 2,63 a, T0 1.1 3 3
2. Buurtia alamentanverharding in keparvarband (30km/h) 2721, 00 5,93 2,63 0,70 =0 30 30
3. Buurtia alamentanverharding in keparvarband (30km/h) 2721, 00 .93 2,63 0,70 1] an ]
Bmurt fa alamntanverkarding in keparvarband (30km/h) 2721, 00 £33 2,63 0,70 ET] an 0
N2Zg - Provinclalawag Wast rafarantiows pdak 10863, 00 6,59 3,25 0, 99 a0 a0 &0
N2Zg - Provinclalawag Wast rafarantiaws gdak 10863, 00 6, 59 3,25 0,99 a0 a0 &0
Gougaraksadi Jk o farantiowegdak 6,43 3,53 1,00 50 50 50
Gongaraksadi Jk e farant 1 awagdak 6,43 3,53 1,00 s0 50 50
Congaraksadi i rafarantawagdak 2510, 00 E.43 3,583 1,00 50 B &0
Gowngaraksadi jk rafarantiows gdak 2530, 00 &, 43 3,53 1, o0 50 £l 50
Gousaraksadi jk rafarantiaws pdak 2530,00 &, 43 3,53 1, o0 50 £l 50
Gongaraksadi Jk e farant 1 awagdak 2530, 00 6,43 3,53 1,00 s0 50 50
Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:32:33
Invoergegevens wegen Referentie situatie
Hoda ¥opie van Referantis
Groap:  (hoofagroap)

Lijst van Wagen, voor rakarmathods Weqwerkaarslawasi - BMW-2006
omschr. Wagcak Totaal aantal AInt. {D)_ NInt. (R)_ AInt. (W) _ V{LV)_ W(MV] _W(ZV)
Gousaraksads 7k rafarant lawsgdak — &.e3” 3,537 1,00 0 s0" 50
1. Coudaraksadiik rafaranticwagdak 6,49 3,53 1, o0 50 50 =0
2. Coudaraksadiik rafaranticwagdak 6,49 3,53 1, o0 50 50 =0
3. Coudaraksadiik rafarantiawagdak 6,49 3,53 1, o0 50 50 =0
1. Vearstalblok rafaranticwagdak 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
2. Vearstalblok rafaranticwagdak 1766, 00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
3. Vearstalblok rafaranticwagdak 1766, 00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
4. Vearstalblok rafaranticwagdak 1766, 00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
5. Vearstalblok rafaranticwagdak 1836,00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
4. Coudaraksadiik rafarantiawagdak 1836,00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
5. Coudaraksadiik Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 1836,00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
&. Coudaraksadiik Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 1836,00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
7. Coudaraksadiik Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 1836,00 6,64 3,72 0, 68 &0 &0 &a
IJssallaan Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 355,00 7,01 Z,60 o, To 3o EL aa
IJssallaan elamentanverharding in kaparverband (20km/h) 355,00 7,01 Z,60 o, To 3o 30 aa
F.W. Reltrstraat elamentanverharding in kaparverband (30km/h) 41,00 E,94 Z,58 0, €3 3o EL aa
F.W. Reltrstraat elamentanverharding in kaparverband (20km/h) 41,00 E,94 Z,58 0, €3 3o EL aa
1. Vossluosstraat Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 865,00 7,00 Z,60 o, To 3o EL aa
2. Vosslusstraat Nfﬂmntld'ﬂpﬂﬂk 865,00 7,00 Z,60 o, To 3o EL aa
3. Vosslusstraat elamentanverharding in kaparverband (20km/h) 865,00 7,00 Z,60 o, To 3o 30 aa
Paparstraat alementenwerharding in keparvarband [30km/h 475,00 T.00 2,83 0,70 =1 3 EL]
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Voornemen (BBT/BBT+)

Oﬁ WDTm

schaal = 1 : 3500

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Selectie tbv tabel IV - Kopie van BBT/BBT+] , Geomilieu V1.80

Figuur B5.3 — Ligging wegen situatie Voornemen
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Voornemen

Kopie van BBT/BBT+
theofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2006

Omschr . Wegdek Totaal aantal %Int.(D) $Int.(A) %Int.(N) V(LV) VIMV) VI(ZV)
T. SHZ Teferentiewegdek 1545, 80 6,52 ERRE] 0,85 50 <0 H
2. SHZ referentiswegdek 1545, 80 6,52 3,73 0,83 50 50 50
3. SHZ referentisusgdek 1545, 80 6,52 3,78 0,83 50 50 50
4. SHE referentiewegdek 1545, 80 6,52 3,79 0,83 50 50 50
5. SHEZ referentiewegdek 704, 40 6,41 4,08 0,84 50 s0 0
6. SHEL referentiewegdek 104,40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
7. SHE referentiewegdek 634,00 6,41 4,08 0,84 50 50 0
B. SHL referentiewegdek 704,40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
5. SHZ referentiewegdek 704, 40 6,41 4,08 0,84 50 50 0
1. R'damsewey referentisusgdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 H
2. R'damseweg referentievegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 0
3. R'damsewsg referentiswegdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
4. R'damssweg referentiswsgdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
5. R'damseweq referentiewegdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
6. R'damsewsg referentiswegdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
7. R'damseweq referentieweqgdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
8. R'damseweq referentiewegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 0
10. SHZ referentisusgdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 H
11. SHZ referentieweqgdek 116,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
12. SHZ referentiewegdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
13. SHZ referentisusgdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 H
14. SHZ referentiewegdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 s0 50
15. SHZ referentiswegdek 104, 40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
Oosthaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 1031, 20 6,97 2,65 0,71 30 30 kL
Oosthaven referentiewegdek 360,30 6,98 2,63 0,70 30 30 30
Oosthaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 351,20 6,92 2,76 0,74 30 30 kL
Oosthaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 411,10 6,92 2,75 0,74 30 30 0
Lange Noodgodsstraat gewone elementenverharding (30km/h) 2107,10 7,00 2,61 0,70 30 30 N
NOODGODSBRUG referentiswegdek 2113, 20 6,99 2,61 0,70 30 30 30
Fluwelensingel referentiswsgdek 9613, 10 6,48 3,58 0,99 50 50 50
Fluwelensingel referentiswegdek 9613, 10 6,48 3,58 0,99 50 50 50
Fluwelensingel referentiswsgdek 9613, 10 6,48 3,58 0,99 50 50 H
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1482, 90 7,00 2,60 0,70 30 30 0
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1975, 20 7,00 2,60 0,70 30 30 N
Gosjanverwelledijk referentisusgdek 14976, 30 6,46 3,65 0,99 50 50 H
Sportlaan referentiewegdek 14976, 30 6,46 3,65 0,99 50 50 H
Christiaan de Wetstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1066, 80 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Christiaan de Wetstraat referentiswsgdek 1066, 80 7,00 2,60 0,70 30 30 10

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:45:14

Invoergegevens wegen Voornemen

Medel:  Kopie van BBT/BRT+
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal — RMW-2006

Omschr . Wegdek Totaal aantal &Int.(D) &Int.{A) %Int.(N) WV{LV) W(MV) V{ZV)
IJssellaan referentiewegdek 1149,00 &, 99 2,63 0,70 30 30 30
IJssellaan referentiewegdek 1148,00 6,99 2,63 0,70 30 30 30
C.Busken Huetstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1115,50 6,99 2,63 0,70 30 30 30
9. R'damseweg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
10. SHZ referentiewegdek 6009, 80 6,47 3,59 1,00 50 50 50
16. SHZ referentiewegdek 6009, 80 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Herenstraat referentiewsgdek 1033,30 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1131, 70 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1131, 70 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 2605,50 6,98 2,64 0,71 30 30 30
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 2605, 50 6,98 2,64 30 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1491,00 7,00 2,60 30 30 30
17. SHZ referentiewegdek 6009, 80 6,47 3,59 50 50 50
1B. SHZ referentiewegdek €008,80 6,47 3,59 50 50 50
19. SHZ referentiewegdek 6009, 80 6,47 3,59 50 50 50
20. SHZ referentiewegdek €009, 80 &,47 3,59 50 50 50
21. SHZ referentiewegdek €009, 80 6,47 3,59 50 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 9406,00 6,46 3,64 50 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 9406, 00 6,46 3,64 50 50 50
Buurtje referentiewsgdek 5194, 80 6,99 2,63 30 30 30
Nieuwe Veerstal referentiewegdek 9018, 30 &, 46 3,64 0,99 50 50 50
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 2687, 70 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Goe janverwelledijk referentiewegdek B964,50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwelladijk referentiewsgdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Gosjanverwslledijk referentiewsgdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goe janverwelledijk referentiewegdek B964,50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goe janverwellediik referentiewegdek B964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwellediijk referentiewegdek 14681, 00 6,48 3,59 0,99 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweg dunne deklagen B 20953, 70 6,47 3,59 1,00 50 50 50
N207 - hoon! g dunne deklagen B 20953,70 6,47 3,59 1,00 50 50 50
N207 - Scheonhovenseweg dunne deklagen B 20953, 70 £, 47 3,59 1,00 50 =0 =0
Krugerlaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 2636, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Krugerlaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 2636, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1859, 50 &,99 2,63 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1859, 50 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Burg Martenssingel referentiewegdek 249,70 6,99 2,60 0,70 30 30 30
de La Reylaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 643,50 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Burg Martenssingel referentiewegdek 516,60 7,00 2,60 0,70 30 30 30
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Voornemen

Model:  Kopie van BBT/BBT+
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Omschr . Hegdek Totaal santal &Int.(D) &Int.(A) &Inc. (M) V(LV) WVMV) W2V
de La Reylaan =lementenverharding in keperverband (20km/h) 1708, 20 7,00 Z,60 0,70 30 30 30
Krugerlaan elementenverharding in keperverband (10km/h) 2136,60 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Basweq elementenverharding in keperverband (30km/h) 664, 80 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Bosweg elementenverharding in keperverband (30km/h) 664,80 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Roemer Visscherstraat referentiewegdek 2304,10 7,00 2,60 0,70 30 0 30
Constantijn Huygensstr referentiswegdek 2286, 80 7,00 2,60 0,70 30 30 30
1. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1991, 40 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1991, 40 7,00 2,60 0,70 30 L] 0
1. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband (30km/h) 3240,90 £,09 2,62 0,71 30 30 30
2. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband (10km/h) 4384, 80 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Roemer Visscherstraat referentiewegdek 1991, 40 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Bosweg elementenverharding in keperverband (30km/h) 1212,90 7,00 2,61 0,70 30 0 30
Veerstal elementenverharding in keperverband (30km/h) 177,60 6,98 2,64 0,71 30 30 30
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 2865,30 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Bogen elementenverharding in keperverband (30km/h) 0,00 - -- - 30 30 30
Bogen elementenverharding in keperverband (30km/h) 0,00 — — — 30 EL] 30
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 195, 90 6,99 2,60 0,70 30 30 30
Korte Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 185,90 6,99 2,60 0,70 30 30 30
H22B - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 6,46 3,62 1,00 50 50 50
H22B - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 6,46 3,62 1,00 50 50 50
N228 - Gouderaksedijk refersntiswsgdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
H228 - Gouderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 1834,10 7,00 2,60 0,70 30 0 30
Korte Noodgodstraat gewone elementenverharding (30km/h) 2480, 70 7,00 2,60 0,70 30 0 30
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 360, 30 6,98 2,63 0,70 30 30 30
1. Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 0 0
1. Buurtje elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Buurtje slementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
3. Buurtje elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Buurt je elementenverharding in keperverband (30km/h) 3564,10 2,60 30 0 30
N22B - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 3,28 80 a0 80
N228 - Provincialsweg West referentiswegdek 12979, 80 3,28 80 a0 80
Gouderaksedijk referentiswegdek 2974,00 3,59 50 50 50
Gouderaksedijk referentiewegdek 2974,00 3,59 50 50 50
Gouderaksedijk referentiswsgdek 2974,00 3,59 50 50 50
Gouderaksedijk referentiswsgdsk 2974,00 3,59 50 50 50
Gouderaksedijk referentiswegdek 2974,00 3,59 50 50 50

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:45:14

Invoergegevens wegen Voornemen

Kopie van BET/EET+
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal - RMW-2006

Cmschr . Wegdek Totaal aantal %Int.(D) 3%Int.(A) &Int.(N) WV(LV) V(MV) V(ZV)
Gouderaksediik referentiewegdek 2974,00 €47 3,59 1,00 50 50 50
Gouderaksedi jk referentiewegdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
1. Gonderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
2. derakssdijk iswegdsk 2974,00 £,47 3,59 1,00 50 50 50
3. Gouderaksedijk referentiswegdek 2974,00 £,47 3,59 1,00 50 50 50
1. Vesrstalblok referentiswsgdek 2440,10 6,63 3,76 0,68 &0 60 60
2. Veerstalblok referentiswegdek 2440,10 .63 3,76 0,68 €0 &0 €0
3. Veerstalblok referentiewegdek 2420,10 6,63 3,76 0,68 60 60 60
4. Veerstalblok referentiewegdek 2440,10 6.6 3,76 0,68 60 60 &0
5. Veerstalblok referentiswegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 €0 &0 €0
4. Gouderaksediijk referentiewegdek 2470, 50 6,63 3,76 0,68 §0 60 60
5. el di ik iswegdsk 2470, 50 6,63 3,76 0,68 &0 60 60
6. Gouderaksedijk referentiswegdek 2470,50 €,63 3,76 0,68 €0 &0 €0
7. Gonderaksedijk referentiewegdek 2470, 50 6,63 3,76 0,68 60 60 60
IJssellaan referentiswsgdek 437,50 7.00 2,60 0,70 30 30 30
Iissellaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 437,50 7,00 2,60 0,70 30 30 30

.W. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 42,60 7,01 2,61 0,70 30 30 30

JW. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 42,60 7,01 2,61 0,70 30 30 30
1. Vossiusstraat referentiewegdek 1008, 90 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Vessiusstraat referentiewegdek 1008, 90 7,00 2,60 0,70 30 30 30
3. Vossiusstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1008, 90 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 504,50 7,00 2,63 0,70 30 30 30
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Alternatief

R %
%% 0 -y il

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Selectie tbv tabel IV - Kopie van Alternatief] , Geomilieu V1.80

Figuur B5.2 — Ligging wegen Alternatieve situatie
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Alternatief

Model: Kopie van Alternatief
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Wegdek Totaal aantal &%Int. (D) #Int.(A) %Tnt.{N) W{LV) WV{MV]) Wi{(ZV)
1 harding in keps (20km/h) 1031, 20 6,97 2,65 0,71 30 30 30
referentiewegdek 360,30 6,98 2,63 0,70 30 30 30
elementenverharding in keperverband (30km/h) 351,20 6,92 2,76 0,74 30 30 30
Do an el harding in e {30km/h) L 10 6,92 2,75 0,74 30 30 30
Lange Noodgodsstraat gewone elementenverharding (30km/h) 2107,10 7,00 2,61 0,70 30 30 30
NOODGODSERUG referentiewegdek 6,99 2,61 0,70 30 30 30
Fluwelensingel referentiewegdek 6,48 3,59 0,9% 50 50 50
Fluwelensingel referentiewegdek 6,48 3,59 0,99 50 50 50
Fluwelensingel referentiewegdek 6,48 3,59 0,99 50 50 50
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1482, 90 7,00 2,80 0,70 30 10 30
Kuiperstraat gewone elementenverharding (30km/h) 1375, 20 7,00 2,80 0,70 30 30 30
Goejanverwelledijk referentiewegdek 14976, 30 6,46 3,65 0,99 50 50 50
sSportlaan referentiewagdek 14876, 30 6,46 3,85 0,99 50 50 50
1. HZ referentiewegdek 1545, 80 6,52 3,79 0,83 50 50 50
2. SHZ referentiewegdek 1545,80 6,52 3,79 0,83 50 50 50
referentiewagdek 1545, 80 6,52 3,79 0,83 50 50 50
referentiewegdek 1545, 80 6,52 3,79 0,83 50 50 50
referentiewegdek 704, 40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
referentiewegdek 704, 40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
referentiewegdek 704,40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
referentiewegdek 704,40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
referentiewegdek 704, 40 6,41 4,08 0,84 50 50 50
Christiaan de Wetstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1066, B0 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Christiazn de Wetstraat referentiewegdek 1066, 80 7,00 2,80 0,70 30 30 30
IJssellaan referentiewegdek 1149, 00 6,99 2,83 0,70 30 30 30
IJssellaan referentiewegdek 1149, 00 6,99 2,63 0,70 30 30 30
C.Busken Huetstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1115,50 6,99 2,83 0,70 30 30 30
1. R'damsewsg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
2. R'damseweq referent iewagdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
3. R'damseweg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,80 1,00 50 50 50
4. R'damseweq referent iewagdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
5. R'damseweg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
€. R'damseweg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,80 1,00 50 50 50
7. R'damseweg referentiewegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
B. R'damseweg referentiewegdek 5353, 10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
9. R'damseweg referentiswegdek 5353,10 6,47 3,60 1,00 50 50 50
10. SHZ referent {ewagdek 6009, B0 6,47 3,59 1,00 50 50 50
11. SHZ referentiewegdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:41:31
Invoergegevens wegen Alternatief
Model: Kopie van Alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkesrslawaai - RMW-2006
omschr . Neqd_ek Totaal aantal %Int. (D) %Int.(A) S&Int.(N) WILV) W(MV) W(ZV)
12. SHZ refersntiewsgdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
13. SHZ referentiewsgdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
14. SHZ referentiewegdek 716,60 6,40 4,11 0,84 50 50 50
15. SHZ referentiewegdek 716, 60 6,40 4,11 0,84 El 50 50
16. SHZ referentiewegdek 6009, BO 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Herenstraat referentiewegdek 1033, 30 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1131, 70 1,00 2,60 0,70 0 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1131, 70 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 2605,50 6,98 2,64 0,71 30 30 30
Prins Hendrikstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 2605, 50 6,98 2,64 0,71 30 30 30
Herenstraat referentiewegdek 1491, 00 7,00 2,60 0,70 30 30 30
17. SHZ referentiewegdek 6009, 80 6,47 3,59 1,00 50 50 50
18. SHEZ referentiewegdek 6009, BO 6,47 3,59 1,00 50 50 50
19. SHZ referentiewegdek £009, BO 6,47 3,58 1,00 50 50 50
20. SHZ refersntiewsgdek 6009, 80 6,47 3,59 1,00 50 50 50
21. SHZ referentiewegdek 6009, BO 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 9406, 00 6,46 3,64 0,99 50 50 50
Schielands Hoge Zeedijk referentiewegdek 9406, 00 6,46 3,64 0,99 50 50 50
Buurtje referentiewegdek 5194, BO 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Nieuwe Veerstal referentiewegdek 9018, 30 6,46 3,64 0,99 50 50 50
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 2687, 70 6,99 2,63 0,70 a0 30 30
Goejanverwellediik referentiewegdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwslledijk referentiewsgdek 8964,50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwelledijk referentiewsgdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwelledijk referentiewegdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwelledijk referentiewsgdek 8964, 50 6,47 3,61 0,99 50 50 50
Goejanverwelledijk referentiewsgdek 14681, 00 6,48 3,59 0,99 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweq dunne deklagen B 20953, 70 6,47 3,59 1,00 50 50 50
N207 - Schoonhovenseweq dunne deklagen B 20953, 70 6,47 3,59 1,00 s0 50 50
N207 - Schoonhovenseweq dunne deklagen B 20953, 70 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Krugerlaan elementenverharding in keperverband (30km/h} 2636, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Krugerlaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 2636, 00 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1859, 50 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Burg Martensstraat referentiewegdek 1859, 50 6,99 2,63 0,70 30 30 30
Burg Martenssingel referentiewegdek 249,70 6,99 2,80 0,70 a0 30 30
de La Reylaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 643,50 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Burg Martenssingel referentiewegdek 516,60 1,00 2,60 0,70 0 30 30
de La Reylaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 1708, 20 7,00 2,60 0,70 30 30 30
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Invoergegevens wegen Alternatief

Model: Kopie wan Alternatief
Groep:  (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal — RMW-2006

Cmschr . Wegdek Totaal aantal %Int. (D) %Int.(A) %Int.(N) W{LV) V{MV) V{ZV)
Kruger laan elementenverharding in Keperverband (30Km/h) 2136, 60 6,99 EE] 9,70 30 30 30
Bosweq elementenverharding in keperverband (30km/h) 664,80 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Bosweq elementenverharding in keperverband (30km/h) 664,80 7,00 2,60 a,70 30 20 20
Roemer Visscherstraat referentiewegdek 2304, 10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Constantijn Huygensstr referentiswegdek 2286, 80 7,00 2,60 0,70 L L L
1. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1991, 40 7,00 2,60 9,70 30 30 30
2. Vorstmanstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1991, 40 7,00 2,60 a,70 30 30 30
1. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband (30km/h) 3240,90 6,99 2,62 0,71 30 30 30
2. Pr. Hendrikstr. elementenverharding in keperverband (30km/h) 4384, 80 6,99 2,62 0,70 30 30 30
Roemer Visscherstraat referentiewegdek 1591, 40 7,00 2,60 4,70 30 30 30
Bosweg elementenverharding in keperverband (30km/h) 1212,80 7,00 2,61 a,70 30 30 30
Veerstal elementenverharding in keperverband (30km/h) 177,80 6,90 2,64 30 30 30
Westhaven 2lementenverharding in keperverband (30km/h) 2865, 30 6,99 2,63 kL kL L
Bogen elementenverharding in kepsrverband (30km/h) 0,00 - - 30 30 30
Bogen elementenverharding in keperverband (30km/h) 0,00 - -- -- 30 30 30
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 185,90 6,99 2,60 4,70 30 30 30
Korte Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 195,90 6,90 2,60 a,70 30 30 20
N228 - Provinclaleweg West referentlewegdek 12979, 80 6,46 3,62 1,00 50 50 50
N22& - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 6,46 3,62 1,00 50 50 50
N228 - Gouderaksedijk referentiswegdek 2874, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
N228 - Couderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 1834,10 7,00 2,60 a,70 30 30 30
Korte Noodgodstraat gewone elementenverharding (30km/h) 2480, 70 7,00 2,60 0,70 kL kL kL
Westhaven elementenverharding in keperverband (30km/h) 360,30 6,98 2,83 0,70 30 30 30
1. Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 4,70 30 30 30
2. Kerkhoflaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 3584,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
L. Buurtje elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 0,70 30 30 30
2. Buurtje 2lementenverharding in keperverband (30km/h) 3594, 10 7,00 2,60 0,70 L L L
3. Buurtje elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 4,70 30 30 30
Buurtje elementenverharding in keperverband (30km/h) 3594,10 7,00 2,60 a,70 30 30 30
N228 - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 6,58 3,28 0,99 80 80 80
N228 - Provincialeweg West referentiewegdek 12979, 80 6,58 3,26 0,99 80 80 80
Gouderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 1,59 1,00 50 50 50
Conderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Gouderaksedijk referentiewegdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Gouderakssdijk referentiswegdek 2874, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Gouderaksedi jk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
Couderaksedijk referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:41:31

Invoergegevens wegen Alternatief

Model: Kopie van Alternatief
Groep:  (hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaal — RMW-2006

Omschr. Wegdek Totaal aantal $Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) VILV) VMV V(ZV]
Gouderaksedijk referentiewegdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
1. Gouderaksediik referentiewegdek 2974, 00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
2. Gouderaksedijk referentiswegdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
3. Gouderaksediik referentiewegdek 2974,00 6,47 3,59 1,00 50 50 50
1. Veerstalblok referentiewegdek 2440,10 6,63 3,76 0,68 60 &0 &0
2. Veerstalblok referentlewegdek 2440,10 6,63 3,76 0,68 60 §0 50
3. Veerstalblok referentiswegdek 2440,10 6,63 3,76 0,68 60 &0 60
4. Veerstalblok referentiewegdek 2440, 10 6,63 3,76 0,68 60 60 60
5. Veerstalblok 4 rentiewegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 60 &0 60
4. Gouderaksedijk 44 rentiewegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 60 &0 €0
5. Gouderaksedijk referentiewegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 60 &0 60
6. Gouderaksedijk referent Lewegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 60 §0 50
7. Gouderaksedijk 44 rentiewegdek 2470,50 6,63 3,76 0,68 €0 &0 60
IJssellaan referentiewegdek 437,50 7,00 2,60 0,70 30 30 30
1Jssellaan elementenverharding in keperverband (30km/h) 437,50 7,00 2,60 0,70 30 30 30
F.W. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 42,60 7,01 2,61 0,70 30 30 30
F.W. Reitzstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 42,60 7,01 2,61 0,70 30 30 30
1. Vossiusstraat referentiswegdek 1008, 90 7.00 2,60 0,70 30 30 30
2. Vossiusstraat referentiewegdek 1008,90 7.00 2,60 0,70 30 30 30
3. Vossiusstraat elementenverharding in keperverband (30km/h) 1008,90 7,00 2,60 0,70 30 30 30
Raam elementenverharding in keperverband (30km/h) 504,50 7.00 2,63 0,70 30 30 30

Geomilieu V1.80 26-4-2012 15:41:31
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Bijlage 6: Rekenresultaten Wegverkeerslawaai

In figuren B6.1 tot en met B6.4 zijn de rekenresultaten voor wegverkeer opgenomen.
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ultaten Huidige situatie

Figuur B6.1 — Rekenres




ultaten Referentie

Figuur B6.2 — Rekenres




ultaten Situatie Voornemen

Figuur B6.3 — Rekenres




ultaten Alternatief

Figuur B6.4 — Rekenres




Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 7: Cumulatie

In deze bijlage zijn per woning de rekenresultaten van het industrielawaai en wegverkeerslawaai per
variant weergegeven, alsmede de gecumuleerde waarde.

Toelichting tabel:

IL industrielawaai, berekend in hoofdstuk 2

VL wegverkeerslawaai, berekend in hoofdstuk 3 (als etmaalwaarde)

Lcum, cumulatie van het industrielawaai en wegverkeerslawaai. De waarden zijn logaritmisch
opgeteld.
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Tabel B7.1 Cumulatie industrielawaai en wegverkeerslawaai in etmaalwaarde

Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB
Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ Alternatief
IL VL [Lcum |IL |VL |Lecum |IL |VL |Lcum |IL |VL |Lcum [IL (VL |Lcum Referentie ReTei:‘::tie ReTei:‘::tie

Vossiusstraat 63-65 51 53 | 551 | 48 | 50 | 52,1 | 54 [ 51 | 55,8 | 52 | 51 54,5 |49 | 50 | 52,5 4 2 0
Vossiusstraat 43-45-47 49 52 | 538 | 47 | 49| 51,1 | 54 [ 50 | 55,5 | 52 | 50 | 54,1 | 50 | 49 | 52,5 4 3 1
Vossiusstraat 41 41 57 | 57,1 | 41 | 54 | 54,2 | 54 [ 55 | 57,5 | 51 [ 55 | 56,5 | 49 | 55 | 56,0 3 2 2
Van der Palmstraat 8 50 55 | 56,2 | 47 | 54 | 54,8 | 54 [ 54 | 57,0 | 51 [ 54 | 55,8 | 50 | 54 | 55,5 2 1 1
Van der Palmstraat 1-7 oneven 52 57 | 58,2 | 49 | 54 | 552 | 51 [ 55 | 56,5 | 50 | 55 | 56,2 | 51 | 54 | 55,8 1 1 1
Vossiusstraat 32 48 54 | 550 | 47 | 52 | 53,2 | 49 [ 53 | 545 | 48 | 53 | 54,2 | 49| 52 | 53,8 1 1 1
Vossiusstraat 37-39-41 51 54 | 55,8 | 50 | 51 | 53,5 | 55 [ 51 | 56,5 | 53 | 51 55,1 | 52 | 51 | 54,5 3 2 1
Vossiusstraat 2 tm18 even 48 57 | 57,5 | 47 [ 57 | 57,4 | 48 | 57 | 575 | 48 | 57 | 57,5 |48 | 57 | 57,5 0 0 0
Tollenstraat 2-4-6-8 48 50 | 52,1 | 47 | 49 | 51,1 | 52 [ 50 | 54,1 | 51 [ 50 | 53,5 | 48 | 50 | 52,1 3 2 1
Vossiusstraat 20 tm30 even 47 57 | 57,4 | 45 | 57 | 57,3 | 47 | 57 | 57,4 | 46 | 57 | 57,3 | 46 | 57 | 57,3 0 0 0
Constatijn Huyg. 14-16-18-20 47 56 | 56,5 | 47 | 55 | 556 | 50 [ 55 | 56,2 | 49 [ 55 | 56,0 | 48 | 55 | 55,8 1 0 0
Constatijn Huyg. 22-24-26-28-30 47 56 | 56,5 | 46 | 56 | 56,4 | 50 [ 56 | 57,0 | 49 | 56 | 56,8 | 48 | 56 | 56,6 1 0 0
Vossiustraat 49-51 51 53 | 551 | 48 | 49 | 515 | 55 [ 50 | 56,2 | 52 | 50 | 54,1 | 50 | 49 | 52,5 5 3 1
Van Baerlestraat 26 51 63 | 63,3 | 48 | 60 | 60,3 | 56 | 60 | 615 | 54 | 60 | 61,0 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 25 50 63 | 63,2 | 48 | 60 | 60,3 | 56 [ 60 | 615 | 54 [ 60 | 61,0 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 24 50 63 | 63,2 | 48 | 60 | 60,3 | 56 [ 60 | 615 | 54 [ 60 | 61,0 | 53 | 60 | 60,8 1 1 1
Van Baerlestraat 23 50 63 | 63,2 | 48 | 60 | 60,3 | 56 [ 60 | 615 | 54 | 60 | 61,0 | 53 | 60 | 60,8 1 1 1
Van Baerlestraat 22 50 63 | 63,2 | 48 | 60 | 60,3 | 56 [ 60 | 615 | 54 | 60 | 61,0 | 53 | 60 | 60,8 1 1 1
Van Baerlestraat 21 50 63 | 63,2 | 49 | 60 | 60,3 | 56 [ 60 | 615 | 54 | 60 | 61,0 | 53 | 60 | 60,8 1 1 0
Van Baerlestraat 20 50 63 | 63,2 |49 |60 | 60,3 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 [ 60 | 61,2 | 54 | 60 | 61,0 1 1 1
Van Baerlestraat 19 50 63 | 632 |49 |60 | 603 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 | 60 | 612 |54 | 60 | 61,0 1 1 1
Van Baerlestraat 18 50 63 | 632 |49 |60 | 603 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 | 60 | 612 |54 | 60 | 61,0 1 1 1
Van Baerlestraat 17 50 63 | 63,2 | 50 | 60 | 604 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 [ 60 | 61,2 | 54 | 60 | 61,0 1 1 1
Singelstraat 5 tm 11oneven 53 50 | 54,8 | 52 | 49 | 538 | 52 [ 49 | 53,8 | 52 | 49 | 53,8 | 52| 49 | 53,8 0 0 0
Van Baerlestraat 27 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 55 [ 60 | 61,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 28 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 55 [ 60 | 61,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 29 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 55 | 60 | 61,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 30 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 55 [ 60 | 61,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
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Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB
Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief
IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie

Van Baerlestraat 31 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 55 [ 60 | 61,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 32 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 54 [ 60 | 61,0 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 33 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 54 [ 60 | 61,0 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 33a 51 63 | 633 | 47 | 60 | 60,2 | 54 [ 60 | 61,0 | 52 [ 60 | 60,6 | 52 | 60 | 60,6 1 0 0
Van Baerlestraat 33b 51 63 | 633 | 47 | 60 | 60,2 | 54 [ 60 | 61,0 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 1 1 0
Van Baerlestraat 33c 51 63 | 633 | 48 | 60 | 60,3 | 54 [ 60 | 61,0 | 52 | 60 | 60,6 | 52 | 60 | 60,6 1 0 0
Van Baerlestraat 34 50 63 | 63,2 | 46 | 60 | 60,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 | 60,6 | 52 | 60 | 60,6 1 0 0
Van Baerlestraat 35 50 63 | 63,2 | 45| 60 | 60,1 | 53 [ 60 | 60,8 | 51 [ 60 | 60,5 | 52 | 60 | 60,6 1 0 1
Van Baerlestraat 36 50 63 | 63,2 | 45| 60 | 60,1 | 53 [ 60 | 60,8 | 51 [ 60 | 60,5 | 52 | 60 | 60,6 1 0 1
Van Baerlestraat 37 50 63 | 63,2 | 45 | 60 | 60,1 | 52 [ 60 | 60,6 | 51 | 60 | 60,5 | 52 | 60 | 60,6 1 0 1
Van Baerlestraat 38 49 63 | 63,2 | 45| 60 | 60,1 | 52 [ 60 | 60,6 | 51 [ 60 | 60,5 | 52 | 60 | 60,6 1 0 1
Van Baerlestraat 39 48 63 | 63,1 | 43 | 60 | 60,1 | 52 [ 60 | 60,6 | 51 [ 60 | 60,5 | 51| 60 | 60,5 1 0 0
Van Baerlestraat 40 47 63 | 63,1 | 43 | 60 | 60,1 | 51 [ 60 | 60,5 | 50 | 60 | 60,4 | 51| 60 | 60,5 0 0 0
Dotterplantsoen 14 tm 24 even 44 58 | 58,2 | 43 [ 55 | 553 | 48 | 55 | 558 | 47 | 55 | 55,6 | 47 | 55 | 55,6 1 0 0
Dotterplantsoen 26 tm 36 even 44 55 | 553 | 43 | 55 | 553 | 47 [ 56 | 56,5 | 47 | 56 | 56,5 | 46 | 56 | 56,4 1 1 1
Van Baerlestraat 41 41 63 | 63,0 | 40 | 60 | 60,0 | 46 | 60 | 60,2 | 46 | 60 | 60,2 |49 | 59 | 59,4 0 0 -1
Van Baerlestraat 42 tm 45 43 63 | 630 | 41 | 60 | 60,1 | 49 [ 60 | 60,3 | 48 [ 60 | 60,3 | 49| 60 | 60,3 0 0 0
Van Baerlestraat 46 tm 50 41 63 | 63,0 | 39 | 60 | 60,0 | 49 [ 60 | 60,3 | 48 [ 60 | 60,3 |48 | 59 | 59,3 0 0 -1
Jan Philipsweg 69-77 oneven 48 42 | 49,0 | 48 | 40 | 48,6 | 49 | 41 | 496 | 48 | 41 48,8 |48 | 40 | 48,6 1 0 0
F.W. Reitzstraat 73 41 57 | 57,1 | 41 | 56 | 56,1 | 41 [ 56 | 56,1 | 41 | 56 | 56,1 | 41 | 56 | 56,1 0 0 0
Cronjestraat 17-25 51 62 | 623 | 47 | 59 | 59,3 | 47 | 60 | 60,2 | 47 | 60 | 60,2 | 47 | 60 | 60,2 1 1 1
Cronjestraat 11-16 53 61 | 616 | 48 | 59 | 59,3 | 48 [ 59 | 59,3 | 48 [ 59 | 59,3 |48 | 59 | 59,3 0 0 0
Cronjestraat 2-10 52 61 | 615 | 47 | 59 | 59,3 | 47 [ 59 | 59,3 | 47 | 59 | 59,3 |47 | 59 | 59,3 0 0 0
Singelstraat 13 tm23 oneven 51 54 | 558 | 51 | 53 | 55,1 | 51 [ 563 | 55,1 | 51 [ 53 | 55,1 | 51 | 53 | 55,1 0 0 0
IJssellaan 229-235 oneven 45 59 | 59,2 | 42 | 58 | 58,1 | 42 | 58 | 58,1 | 42 | 58 | 58,1 | 42| 58 | 58,1 0 0 0
Constatijn Huyg. 21-25 oneven 53 59 [ 60,0 | 53 | 58 | 59,2 | 54 [ 58 | 59,5 | 53 | 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 0 0 0
Constatijn Huyg. 25--29 oneven 52 59 | 59,8 | 52 | 58 | 59,0 | 53 [ 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 | 52 | 58 | 59,0 0 0 0
Constatijn Huyg. 33-37 oneven 52 59 [ 59,8 | 52 | 58 | 59,0 | 53 [ 58 | 59,2 | 52 | 58 | 59,0 | 52 | 58 | 59,0 0 0 0
Constatijn Huyg. 39-41-43 oneven| 52 59 | 59,8 | 52 | 58 | 59,0 | 53 [ 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 | 52 | 58 | 59,0 0 0 0
Vondelstraat 57-59 50 48 | 52,1 | 50 | 47 | 51,8 | 51 | 48 | 52,8 | 51 | 48 | 52,8 | 51| 48 | 52,8 1 1 1
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Omschrijving Etmaalwaarde in dB(A) Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB
Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief
IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie

Bosweg 6-8-10 50 59 [ 59,5 | 50 | 58 | 58,6 | 51 [ 59 | 59,6 | 50 | 59 | 59,5 | 50 | 59 | 59,5 1 1 1
zorgcentrum Hanepraij 55 65 65,4 51 | 63 63,3 51 | 63 63,3 51 | 63 63,3 51| 63 | 63,3 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 57 65 | 656 | 53 | 63 | 634 | 53 [ 63 | 63,4 | 53 | 63 | 63,4 | 53 | 63 | 63,4 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 57 65 | 656 | 53 | 63 | 634 | 53 [ 63 | 63,4 | 53 [ 63 | 63,4 | 53 | 63 | 63,4 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 56 63 | 638 | 52 | 61| 615 | 52 (61| 615 | 52 (61| 615 | 52| 61| 615 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 57 62 | 63,2 | 53 | 60 | 60,8 | 53 [ 60 | 60,8 | 53 | 60 | 60,8 | 53 | 60 | 60,8 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 58 62 | 635 | 53 | 60 | 60,8 | 53 [ 60 | 60,8 | 53 [ 60 | 60,8 | 53 | 60 | 60,8 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 57 63 | 640 | 52 | 61 | 615 | 52 [ 61| 615 | 52 | 61| 615 | 52| 61| 615 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 59 63 | 645 | 54 | 62 | 62,6 | 54 | 62 | 62,6 | 54 | 62 62,6 | 54| 62 | 62,6 0 0 0
zorgcentrum Hanepraij 56 63 | 638 | 52 | 61| 615 | 52 (61| 615 | 52 (61| 615 | 52| 61| 615 0 0 0
|Jssellaan 217-227 oneven 38 59 | 59,0 | 34 | 57 | 57,0 | 34 [ 57 | 57,0 | 34 | 57 | 57,0 |34 | 57 | 57,0 0 0 0
Singelstraat 26 tm/ 40 even 37 47 | 47,4 | 35 | 47 | 473 | 35 | 47 | 473 | 35 | 47 | 473 | 35| 47 | 473 0 0 0
Tuinstraat 85 55 57 | 59,1 | 49 | 56 | 56,8 | 49 | 57 | 57,6 | 49 | 57 | 57,6 |49 | 57 | 57,6 1 1 1
Westhaven 64 54 63 | 635 | 49 | 63 | 632 | 49 [ 63 | 63,2 | 49 [ 63 | 63,2 |49 | 63 | 63,2 0 0 0
Westhaven 63 55 63 | 636 | 50 | 63 | 63,2 | 50 [ 63 | 63,2 | 50 [ 63 | 63,2 | 50 | 63 | 63,2 0 0 0
Vossiusstraat 77-79-81 50 53 | 548 | 47 | 50 | 51,8 | 53 [ 50 | 54,8 | 52 | 50 | 54,1 | 50 | 49 | 52,5 3 2 1
Vossiusstraat 85-87 50 53 | 54,8 | 46 | 49 | 50,8 | 53 [ 50 | 54,8 | 51 [ 50 | 53,5 |49 | 49 | 52,0 4 3 1
Vossiusstraat 95-97-99 49 55 | 56,0 | 45 | 52 | 52,8 | 51 [ 52 | 545 | 49 | 52 | 53,8 | 48 | 51 | 52,8 2 1 0
Vossiusstraat 101-111 oneven 49 53 | 545 | 44 | 50 | 51,0 | 51 [ 50 | 53,5 | 49 [ 50 | 52,5 |49 | 50 | 52,5 3 2 2
Lijsterbesstraat 2 43 47 | 485 | 42 | 46 | 475 | 43 | 47 | 48,5 | 43 | 47 | 48,5 |43 | 47 | 48,5 1 1 1
Van Baerlestraat 16 51 63 | 633 | 50 | 60 | 60,4 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 [ 60 | 61,2 | 54 | 60 | 61,0 1 1 1
Van Baerlestraat 15 51 63 | 633 | 50 | 60 | 604 | 57 [ 60 | 61,8 | 55 | 60 | 61,2 | 54 | 60 | 61,0 1 1 1
Van der Palmstraat 4 49 61 | 613 | 48 | 57 | 575 | 57 [ 57 | 60,0 | 54 | 57 | 58,8 | 53 | 57 | 58,5 2 1 1
Vossiusstraat 31-33-35 51 51 | 540 | 50 | 48 | 52,1 | 54 | 48 | 55,0 | 52 | 48 | 53,5 | 51| 47 | 52,5 3 1 0
Vossiusstraat 25-27-29 51 51 | 540 | 51 | 48 | 52,8 | 54 | 48 | 55,0 | 53 | 48 | 54,2 | 52 | 47 | 53,2 2 1 0
Constatijn Huyg. 6-8-10-12 48 55 | 558 | 48 | 55 | 55,8 | 51 [ 55 | 56,5 | 50 | 55 | 56,2 | 49 | 55 | 56,0 1 0 0
Vondelstraat 7-9-11-13 52 49 | 53,8 | 52 | 46 | 53,0 | 53 | 46 | 53,8 | 52 | 46 | 53,0 | 52| 46 | 53,0 1 0 0
Vondelstraat 15-17-19-21 52 48 | 535 | 52 | 45| 52,8 | 53 | 45 | 53,6 | 52 | 45 | 52,8 | 52| 45 | 52,8 1 0 0
Vondelstraat 23-25-27-29 51 47 | 52,5 | 51 | 44 | 51,8 | 52 | 44 | 526 | 51 | 44 | 51,8 | 51| 44 | 51,8 1 0 0
Vondelstraat 10-16 even 51 47 | 52,5 | 50 | 44 | 51,0 | 52 | 44 | 526 | 51 | 44 | 51,8 | 51| 43 | 51,6 2 1 1
201112507 Bijlagen Milieukundig advies MER Schielands Hoge Zeedijk 71



Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving

Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Vondelstraat 18-24 even 52 46 | 53,0 | 52 | 43| 525 | 53 | 44 | 535 | 53 | 44 535 | 52| 43 | 52,5 1 1 0
Vondelstraat 26-34 even 52 45| 52,8 | 52 | 42 | 524 | 53 | 43 | 53,4 | 53 | 43 53,4 | 53| 42 | 53,3 1 1 1
Vondelstraat 36-44 even 51 45 | 52,0 | 51| 42| 51,5 | 52 | 42 | 52,4 | 51 | 42 515 |51 ] 42| 51,5 1 0 0
Vondelstraat 46-56 even 51 44 | 51,8 | 50 | 41 50,5 | 51 | 41 514 | 51 | #1 514 |51 41| 514 1 1 1
Vondelstraat 58-66 even 50 44 | 51,0 | 50 | 41 50,5 | 51 | 42 | 51,56 | 51 | 42 515 | 50| 42 | 50,6 1 1 0
Bosweg 15-23 oneven 52 47 | 53,2 | 52 | 45| 52,8 | 52 | 45 | 52,8 | 52 | 45 52,8 | 52| 45| 52,8 0 0 0
Bosweg 25-33 oneven 54 47 | 548 | 54 [ 45| 545 | 53 | 46 | 538 | 53 | 46 | 53,8 | 54 | 46 | 54,6 -1 -1 0
Bosweg 35-43 oneven 52 48 | 535 | 52 | 47 | 53,2 | 53 | 48 | 54,2 | 53 | 48 542 | 52| 48 | 53,5 1 1 0
Bosweg 445-53 oneven 52 50 | 54,1 | 52 | 49 | 538 | 52 | 50 | 54,1 | 52 | 50 | 54,1 | 52| 50 | 54,1 0 0 0
Bosweg 55-63 oneven 53 53 | 56,0 | 52 [ 52 [ 55,0 | 52 | 53 | 55,5 | 52 | 53 55,5 | 52| 53 | 55,5 1 1 1
Vorstmanstraat 53-56 51 59 | 596 | 51 | 58 | 588 | 52 | 60 | 60,6 | 52 | 60 | 60,6 | 51| 60 [ 60,5 2 2 2
Vorstmanstraat 48-52 47 60 | 60,2 | 47 [ 59 | 59,3 | 48 | 61 61,2 | 48 | 61 61,2 148 | 61 | 61,2 2 2 2
Vorstmanstraat 27-29 50 60 | 60,4 ] 50 [ 59 [ 59,5 | 50 | 60 | 60,4 ] 50 | 60 60,4 |50 | 60 | 60,4 1 1 1
Vorstmanstraat 23-26 51 60 | 60,5 | 51| 59| 596 | 51 | 60 | 60,5 | 51 | 60 | 60,5 | 51| 60 | 60,5 1 1 1
Jan Philipsweg 55-67 oneven 48 42 | 49,0 | 48 | 40 | 486 | 49 | M1 496 |49 [ 41 49,6 |48 | 41 | 488 1 1 0
Jan Philipsweg 33-43 oneven 50 43 | 50,8 | 50 [ 41 | 50,5 | 50 [ 41 | 50,5 | 50 | 41 | 50,5 | 50| 41 | 50,5 0 0 0
Bogen 1-19 oneven 53 53 | 56,0 | 52 [ 51 545 | 53 | 51 55,1 53 | 51 55,1 53 | 51 | 55,1 1 1 1
Bogen 45-55 oneven 56 57 | 595 | 54 [ 54 | 57,0 | 54 | 54 | 57,0 | 54 | 54 57,0 | 54|54 | 57,0 0 0 0
Bogen 57-65 oneven 54 58 | 59,5 | 53 [ 56 | 57,8 | 53 | 56 | 57,8 | 53 [ 56 [ 57,8 | 53 | 56 | 57,8 0 0 0
Veerstalblok 21-23 48 65 | 65,1 45 | 61 61,1 53 [ 62 | 62,5 | 52 | 62 62,4 |56 | 62 | 63,0 1 1 2
Veerstalblok 25 47 57 | 57,4 | 45| 53 | 53,6 | 51 | 54 | 55,8 | 50 | 54 55,5 | 52 | 54 | 56,1 2 2 2
Veerstalblok 31 48 57 | 57,5 | 45 [ 53 | 53,6 | 52 | 54 | 56,1 51 | 54 55,8 | 53| 54 | 56,5 2 2 3
Veerstalblok 27 48 63 | 63,1 45 | 59 | 59,2 | 53 [ 60 | 60,8 | 52 | 60 60,6 | 56 | 60 | 61,5 2 1 2
SHZ 21-22 rp4 48 54 | 55,0 | 48 | 51 52,8 | 57 | 48 | 57,5 | 56 | 48 | 56,6 | 54 | 51 | 55,8 5 4 3
SHZ 21-22 rp1 45 65| 650 | 44 | 62 [ 62,1 45 ] 64 | 641 45 | 64 64,1 47 | 63 | 631 2 2 1
SHZ 21-22 rp2 45 60 [ 60,1 45 | 58 | 58,2 | 54 | 59 | 60,2 | 54 | 59 [ 60,2 | 55| 58 | 59,8 2 2 2
SHZ 21-22 rp3 50 61 613 | 50 | 58 | 58,6 | 53 [ 59 | 60,0 | 51 | 59 59,6 | 53| 58 | 59,2 1 1 1
Vondelstraat 31-33-35 52 46 | 53,0 | 52 | 43 | 52,5 | 52 | 43 | 52,5 | 52 | 43 | 52,5 |52 | 43 | 52,5 0 0 0
Bosweg 65, 65 a t/m f 52 56 | 57,5 | 52 [ 55 | 56,8 | 52 | 56 | 57,5 | 52 | 56 575 | 52| 56 | 57,5 1 1 1
Raam 189-193-195 54 54 | 57,0 | 49 [ 53 | 54,5 | 49 | 53 | 545 | 49 | 53 545 | 49| 53 | 54,5 0 0 0
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Omschrijving

Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Korte Raam 37-39-41 54 55| 575 | 51 [ 54 | 558 | 52 | 54 | 56,1 52 | 54 56,1 51| 54 | 55,8 0 0 0
Oudebrugweg 9-11 [55] 55 51 56,5 | 48 | 49| 515 | 49 | 48 | 51,5 | 49 | 48 5156 | 49| 48 | 51,5 0 0 0
Oudebrugweg 3-5 [55] 51 60 | 605 | 46 | 56 | 56,4 | 46 | 56 | 56,4 | 46 | 56 56,4 | 46 | 56 | 56,4 0 0 0
Gouderaksedijk 19 tm 35 [55] 47 69 | 690 | 46 | 64 | 64,1 | 46 | 64 | 64,1 | 46 | 64 | 64,1 | 46 | 64 | 64,1 0 0 0
Gouderaksedijk 10-12-14 [55] 52 64 | 643 | 50 [ 60 [ 60,4 | 50 | 60 | 60,4 ] 50 | 60 60,4 |50 | 60 | 60,4 0 0 0
Gouderaksedijk 39-41-43 [55] 55 7 711 51 | 66 | 66,1 51 | 66 | 66,1 51 | 66 | 66,1 51| 66 | 66,1 0 0 0
Gouderaksedijk 18 [55] 48 55 | 558 | 45 | 53 | 536 | 45| 53 | 53,6 | 45| 53 | 53,6 | 45| 53 | 53,6 0 0 0
Gouderaksedijk 49 [55] 56 69 | 69,2 | 52 [ 64 | 643 | 52 | 64 | 643 | 52 | 64 64,3 |52 | 64 | 64,3 0 0 0
Gouderaksedijk 51 [57] 55 67 | 673 | 51| 62| 623 | 52 | 63 | 633 | 51 | 63 | 63,3 | 52| 63 | 63,3 1 1 1
Gouderaksedijk 55 [59] 55 66 | 66,3 | 52 | 61 61,5 | 52 | 61 61,5 | 52 | 61 61,5 |52 61| 615 0 0 0
Gouderaksedijk 61-63 [63] 64 65| 675 | 57 | 60 | 618 | 57 | 60 | 61,8 | 57 | 60 | 61,8 | 57| 60 | 61,8 0 0 0
Gouderaksedijk 71 [65] 70 66 | 71,5 | 60 | 61 | 635 | 60 | 61 | 63,5 | 60 | 61 | 63,5 | 60 | 61 [ 63,5 0 0 0
Gouderaksedijk 73 [64] 68 64 | 695 | 59 (60 | 625 | 59 | 60 | 625 ] 59 | 60 62,5 |59 | 60 | 62,5 0 0 0
Gouderaksedijk 75 [64] 67 69 | 71,1 | 60 | 64 | 655 | 60 | 64 | 655 | 60 | 64 | 655 | 60 | 64 | 655 0 0 0
Gouderaksedijk 77 [62] 64 66 | 68,1 56 | 61 62,2 | 57 | 61 62,5 | 57 | 61 62,5 |57 | 61 | 62,5 0 0 0
Gouderaksedijk 79-81 [60] 64 68 | 69,5 | 57 | 63 | 64,0 | 58 | 63 | 64,2 | 58 | 63 | 64,2 | 58 | 63 | 64,2 0 0 0
Gouderaksedijk 83-85 [59] 63 65 | 67,1 58 | 60 | 62,1 59 [ 60 | 62,5 | 59 | 60 62,5 |59 | 60 | 62,5 0 0 0
Gouderaksedijk 87-89 [59] 62 64 | 66,1 57 | 59 | 611 58 | 60 | 62,1 58 | 60 62,1 58 | 60 | 62,1 1 1 1
Gouderaksedijk 91 [60] 62 65| 66,8 | 57 | 60 | 61,8 | 58 | 60 | 62,1 | 58 | 60 | 62,1 | 58 | 60 | 62,1 0 0 0
Gouderaksedijk 93 [59] 62 66 | 67,5 | 59 [ 61 63,1 60 | 61 63,5 | 60 | 61 63,5 ] 60 | 61 | 63,5 0 0 0
Gouderaksedijk 97 [58] 60 63 | 64,8 | 56 | 58 | 60,1 57 [ 58 | 60,5 | 57 [ 58 | 60,5 | 57 | 58 | 60,5 0 0 0
Gouderaksedijk 99-101 [56] 60 67 | 678 | 54 [ 62 | 626 | 57 | 62 | 63,2 | 57 | 62 63,2 | 57 | 62 | 63,2 1 1 1
Gouderaksedijk 105 [60] 60 70 [ 70,4 | 56 | 66 | 66,4 | 59 | 66 | 66,8 | 59 | 66 | 66,8 | 59 | 66 | 66,8 0 0 0
Gouderaksedijk 113 [57] 58 67 | 675 | 57 | 63 | 64,0 | 59 | 63 | 645 | 59 | 63 [ 645 | 59 | 63 | 64,5 0 0 0
Gouderaksedijk 115 [57] 57 64 | 648 | 56 [ 60 [ 61,5 | 59 | 61 63,1 58 | 61 62,8 | 58 | 61 | 62,8 2 1 1
Gouderaksedijk 127-129 [61] 59 63 [ 645 | 58 | 59 | 6156 | 59 | 60 | 62,5 | 58 | 60 62,1 59 [ 60 | 62,5 1 1 1
Gouderaksedijk 131 [57] 59 65 | 66,0 | 58 | 61 62,8 | 59 | 61 63,1 59 | 61 63,1 58 | 61 | 62,8 0 0 0
Gouderaksedijk 133 [55] 57 65 | 656 | 56 | 62 | 63,0 | 58 | 62 | 63,5 | 57 | 62 63,2 | 57| 62 | 63,2 0 0 0
Gouderaksedijk 135 [55] 55 64 | 645 | 54 [ 60 | 61,0 | 57 | 61 62,5 | 56 | 61 62,2 |56 | 61 | 62,2 1 1 1
Gouderaksedijk 137 [55] 53 64 | 643 | 51 [ 60 | 60,5 | 57 | 61 62,5 | 56 | 61 62,2 |56 | 61 | 62,2 2 2 2
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving

Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Veerstalblok 49-51-53 [55] 53 65| 653 | 51 (62| 623 | 57 | 62| 63,2 | 56 | 62 63,0 | 57 | 62 | 63,2 1 1 1
Veerstalblok 47 [55] 51 66 | 66,1 50 | 62 | 62,3 | 58 | 63 | 642 | 56 | 63 | 63,8 | 57 | 63 | 64,0 2 2 2
Veerstalblok 41-43-45 [55] 52 65 | 652 | 49 | 61 61,3 | 57 | 62 | 63,2 | 56 | 62 63,0 | 57 | 62 | 63,2 2 2 2
Veerstalblok 39 [55] 51 64 | 642 | 49| 60| 603 | 57 | 61| 625 | 56 | 61 | 622 |57 | 61 | 62,5 2 2 2
Veerstalblok 37 [55] 50 65 | 65,1 48 | 62 | 622 | 57 | 62 | 63,2 | 55 | 62 62,8 | 57 | 62 | 63,2 1 1 1
Veerstalblok 35 [55] 49 62 | 622 | 46 [ 58 | 583 | 54 | 59 | 60,2 | 53 [ 59 [ 60,0 | 56 | 59 | 60,8 2 2 2
Veerstalblok 29 [55] 47 64 | 64,1 | 46 | 60 | 60,2 | 54 | 60 | 61,0 | 53 | 60 | 60,8 | 56 | 60 | 61,5 1 1 1
Veerstal 1 (tolhuis) [64] 70 72 | 741 62 |1 69| 698 | 62|69 | 698 | 62|69 | 698 |62 69 | 69,8 0 0 0
Veerstal 9-11 [59] 62 68 | 69,0 | 59 | 65| 66,0 | 59 | 65 | 66,0 | 59 | 65 | 66,0 | 59 | 65 | 66,0 0 0 0
Veerstal 2-4 [60] 67 67 | 70,0 | 59 [ 64 | 652 | 60 | 65| 66,2 | 60 [ 65 66,2 | 59 | 65 | 66,0 1 1 1
Veerstal 6-10 [60] 67 67 | 70,0 | 59 | 64 | 652 | 59 | 64 | 652 | 59 | 64 | 652 |59 | 64 | 65,2 0 0 0
Veerstal 12-14-16 [60] 66 66 | 69,0 | 58 | 64 | 650 | 59 | 64 | 652 | 59 | 64 | 652 |58 | 64 | 65,0 0 0 0
Veerstal 18 [58] 65 66 | 685 | 58 [ 64 | 650 | 58 | 64 | 650 | 58 | 64 650 |58 | 64 | 65,0 0 0 0
Veerstal 20 [58] 64 65| 67,5 | 57 | 63 | 64,0 | 57 | 63 | 64,0 | 57 | 63 | 64,0 | 57 | 63 | 64,0 0 0 0
Veerstal 22-24 [58] 63 65 | 67,1 56 | 62 | 63,0 | 56 | 62 | 63,0 | 56 | 62 63,0 | 56 | 62 | 63,0 0 0 0
Veerstal 26-30 [58] 63 63 | 66,0 | 56 | 61 | 62,2 | 57 | 61 | 625 | 57 | 61 | 625 |56 | 61 | 62,2 0 0 0
Veerstal 32 [58] 62 62 | 650 | 56 [ 59 [ 60,8 | 56 | 59 | 60,8 | 56 [ 59 [ 60,8 | 56 | 59 | 60,8 0 0 0
Westhaven 71-71a-72 [60] 67 67 | 70,0 | 59 [ 65 | 66,0 | 59 | 65| 66,0 | 59 [ 65 [ 66,0 | 59 | 65 | 66,0 0 0 0
Westhaven 69 [55] 57 63 | 640 | 51| 63| 633 | 51 | 63| 633 | 51 | 63| 633 |51 | 63 | 633 0 0 0
Westhaven 66-67-68 [55] 53 63 | 634 |49 (63 | 632 | 49|63 | 632 |49 63 | 632 |49 | 63 | 63,2 0 0 0
Westhaven 65 [55] 54 63 | 6356 | 50 | 63 | 63,2 | 50 | 63 | 63,2 | 50 | 63 [ 63,2 | 50 | 63 | 63,2 0 0 0
Oosthaven 72 [59] 67 64 | 688 | 57 [ 62 | 632 | 57 | 63| 640 | 57 [ 63 [ 64,0 | 57 | 63 | 64,0 1 1 1
Oosthaven 70-71 [55] 67 63 | 685 | 57 | 62 | 63,2 | 57 | 62 | 63,2 | 57 | 62 63,2 | 57| 62 | 63,2 0 0 0
Oosthaven 69 [55] 67 63 [ 685 | 56 | 62 | 63,0 | 56 | 62 | 63,0 | 56 | 62 63,0 | 56 | 62 | 63,0 0 0 0
Oosthaven 68 [55] 66 62 | 675 | 57 [ 62 | 632 | 57 | 62 | 63,2 | 57 | 62 63,2 | 57 | 62 | 63,2 0 0 0
Oosthaven 67 [55] 66 62 | 67,5 | 55 | 61 62,0 | 55 | 62 | 62,8 | 55 | 62 62,8 | 55| 62 | 62,8 1 1 1
Oosthaven 66 [55] 65 62 | 66,8 | 55 | 61 62,0 | 55 | 62 | 62,8 | 55 | 62 62,8 | 55| 62 | 62,8 1 1 1
Oosthaven 64 [55] 65 62 | 66,8 | 54 | 61 61,8 | 54 | 62 | 62,6 | 54 | 62 62,6 | 54| 62 | 62,6 1 1 1
Oosthaven 63 [55] 65 61 66,5 | 54 | 61 618 | 54 | 62 | 62,6 | 54 | 62 62,6 | 54| 62 | 62,6 1 1 1
Oosthaven 60-61-62 [55] 65 61 66,5 | 54 | 61 61,8 | 54 | 62 | 62,6 | 54 | 62 62,6 | 54| 62 | 62,6 1 1 1
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving

Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie

situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Oosthaven 57-58-59 [55] 63 61 65,1 53 | 61 61,6 | 53 | 61 61,6 | 53 | 61 61,6 | 53| 61 | 61,6 0 0 0
Oosthaven 54-55-56 [55] 63 60 | 648 | 52 [ 60 | 60,6 | 52 | 61 61,5 | 52 | 61 61,5 | 52| 61| 615 1 1 1
Oosthaven 52-53 [55] 62 60 | 64,1 50 | 60 | 60,4 | 51 | 61 61,4 | 51 | 61 61,4 150 | 61| 61,3 1 1 1
Oosthaven 48-49-50 [55] 61 60 | 63,5 | 50 | 60 | 60,4 | 50 | 61 | 61,3 | 50 | 61 | 61,3 | 50 | 61 [ 61,3 1 1 1
Oosthaven 40-41 [55] 61 60 | 635 ] 49 [ 60 [ 60,3 | 50 | 61 61,3 | 50 | 61 61,3 ] 50 | 61 | 61,3 1 1 1
Oosthaven 37a-g [55] 61 61 64,0 | 50 | 61 61,3 | 50 | 61 61,3 | 50 | 61 61,3 ] 50 | 61 | 61,3 0 0 0
Punt 1 [55] 51 50 | 53,5 | 47 | 50 | 51,8 | 48 | 50 | 52,1 | 48 | 50 | 52,1 |47 | 50 | 51,8 0 0 0
Punt 9 [55] 50 49 | 52,5 | 46 | 48 | 50,1 46 | 49 | 50,8 | 46 | 49 50,8 | 46 | 49 | 50,8 1 1 1
Punt 11 [55] 55 61| 620 | 53 | 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 | 53 | 58 | 59,2 0 0 0
Punt 13 [64] 67 63 | 68,5 | 61 [ 61 64,0 | 61 | 61 64,0 | 61 | 61 64,0 161 | 61 | 64,0 0 0 0
Punt 15 [64] 67 63 | 685 | 61| 60| 635 | 61|60 | 635 | 61|60 | 635 |61]| 60| 635 0 0 0
Punt 17 [65] 68 67 | 705 | 62 | 64 | 66,1 | 62 | 64 | 66,1 | 62 | 64 | 66,1 | 62 | 64 | 66,1 0 0 0
Punt 4 [64] 69 68 | 71,5 | 63 [ 65 | 67,1 63 | 65 | 67,1 63 | 65| 671 63| 65 | 67,1 0 0 0
Vijverstraat 1-2 [55] 51 54 | 558 | 47 [ 52 | 53,2 | 48 | 53 | 54,2 | 48 | 53 | 54,2 | 47 | 53 | 54,0 1 1 1
Vijverstraat 4-5-6-7 [55] 53 54 | 56,5 | 48 [ 53 | 54,2 | 49 | 53 | 54,5 | 48 | 53 542 | 48| 53 | 54,2 0 0 0
Vijverstraat 9-10-12 [55] 54 53 | 56,5 | 49 | 51 | 53,1 | 50 | 51 | 53,5 | 49 | 51 | 53,1 | 49| 51 | 53,1 0 0 0
Vijverstraat 13-14 [55] 61 53 | 61,6 | 54 | 51 558 | 54 | 51 558 | 54 | 51 55,8 | 54| 51 | 55,8 0 0 0
Fluwelensingel 103-106 [55] 57 68 | 683 | 54 (67 | 672 | 54 | 67 | 672 | 54 [ 67 | 67,2 |54 | 67 | 67,2 0 0 0
Fluwelensingel 103-104-105 [55] 57 65| 656 | 53 | 65| 653 | 53 | 65| 653 | 53 | 65 | 653 |53 | 65 | 653 0 0 0
Fluwelensingel 98-99 [55] 59 701 70,3 |} 53 [ 70 [ 70,1 53 [ 70 | 70,1 53 | 70 70,1 53 | 70 | 70,1 0 0 0
Fluwelensingel 90-91-92-93 [55] 58 70 [ 70,3 | 51 | 70 | 70,1 51 [ 70 | 701 51 | 70 70,1 51| 70 | 701 0 0 0
Fluwelensingel 87-88 [55] 57 69 | 69,3 | 51 [ 69 [ 69,1 51 | 70 | 70,1 51| 70 70,1 51| 70 [ 70,1 1 1 1
Fluwelensingel 81-82-83-84-85 55 70 | 70,1 50 | 70 | 70,0 } 50 | 70 | 70,0 | 50 | 70 70,0 | 50 ( 70 | 70,0 0 0 0
Eflﬁ}lvelensingel 79-80 [55] 55 70 | 701 49 | 70 | 70,0 1 49 | 70 [ 70,0 | 49 | 70 70,0 |49 70 | 70,0 0 0 0
Fluwelensingel 76-77-78 [55] 55 70 | 70,1 49 | 70 | 70,0 | 49 [ 70 | 70,0 | 49 | 70 70,0 |49 70 | 70,0 0 0 0
Vest 63-65 [55] 57 51 58,0 | 56 | 50 | 57,0 ] 56 [ 50 | 57,0 | 56 | 50 57,0 | 56 | 50 | 57,0 0 0 0
Vest 69 [565] 51 48 | 52,8 | 46 | 47 | 49,5 | 46 | 48 | 50,1 46 | 48 | 50,1 46 | 48 | 50,1 1 1 1
Vest 79-79a [56] 58 54 | 59,5 | 57 [ 53 | 58,5 | 58 | 54 | 59,5 | 58 | 54 59,5 | 57 | 54 | 58,8 1 1 0
Vest 81 [56] 57 53 | 585 | 56 [ 53 | 57,8 | 56 | 53 | 57,8 | 56 | 53 57,8 |56 | 53 | 57,8 0 0 0
Vest 95-97 [55] 56 48 | 56,6 | 56 | 47 | 56,5 | 56 | 47 | 56,5 | 56 | 47 | 56,5 | 56 | 47 | 56,5 0 0 0
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Omschrijving

Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Vest 103-105 [55] 47 43 | 48,5 | 47 | 42 | 48,2 | 48 | 42 | 49,0 | 48 | 42 49,0 |47 | 42 | 48,2 1 1 0
Vest 293-295-297-299 [55] 54 48 | 55,0 | 48 | 46 | 50,1 48 | 46 | 50,1 48 | 46 50,1 48 | 46 | 50,1 0 0 0
Vest 102-104-106-108 [55] 48 45 | 49,8 | 48 | 44 | 495 | 48 | 44 | 495 | 48 | 44 49,5 | 48 | 44 | 495 0 0 0
Vest 110-112-114-116-118 [55] 50 46 | 5156 | 49 | 45| 50,5 | 50 | 45 | 51,2 | 50 | 45 51,2 | 50| 45 | 51,2 1 1 1
Vest 120-122-124-126-128 [55] 52 47 | 53,2 | 52 | 46 | 53,0 | 52 | 47 | 53,2 | 52 | 47 53,2 | 52 | 47 | 53,2 0 0 0
Vest 158-160-162 [55] 57 55 [ 59,1 57 | 54 | 58,8 | 57 | 54 | 58,8 | 57 | 54 58,8 | 57 | 54 | 58,8 0 0 0
Vest 166 [55] 58 55| 59,8 | 58 | 54 | 59,5 | 58 | 55 | 59,8 | 58 | 55 | 59,8 | 58 | 55 | 59,8 0 0 0
Vest 202-204-206 [59] 61 57 | 625 | 60 | 56 | 615 | 60 | 57 | 61,8 | 60 | 57 61,8 | 60| 57 | 61,8 0 0 0
Vest 268 [55] 57 53 | 5855 | 52 | 50 | 54,1 | 52 | 50 | 54,1 | 52 | 50 | 54,1 | 52| 50 | 54,1 0 0 0
Drapiersteeg 22-24-26 [55] 51 41 51,4 | 50 | 39 | 50,3 | 50 | 40 | 50,4 | 50 | 40 50,4 | 50 [ 40 | 50,4 0 0 0
Drapiersteeg 21-23-25-27-29 [55] | 47 39| 476 | 46 | 38 | 46,6 | 46 | 38 | 46,6 | 46 | 38 | 46,6 | 46 | 38 | 46,6 0 0 0
Regulierenhof 1a tm 13 [55] 53 44 | 535 | 51 [ 43| 516 | 51 | 43| 516 | 51 | 43| 516 | 51| 43 | 516 0 0 0
Houtenstraat 1 tm 15 [55] 46 41 47,2 | 46 | 40 | 47,0 | 46 | 40 | 47,0 | 46 | 40 47,0 | 46 | 40 | 47,0 0 0 0
Houtenstraat 2-4-6-8 [55] 53 48 | 54,2 | 53 [ 47 | 540 | 53 | 48 | 54,2 | 53 | 48 | 54,2 | 53| 48 | 54,2 0 0 0
Raam 262 tm 296 [55] 51 48 | 52,8 | 51 | 48 | 52,8 | 52 | 49 | 53,8 | 52 | 49 53,8 | 51 | 49 | 531 1 1 0
Raam 298 tm 314 [55] 45 40 | 46,2 | 42 [ 38 | 435 | 42 | 38 | 435 | 42 | 38 | 43,5 | 42| 38 | 435 0 0 0
Turfsingel 7-8-9 [55] 48 43 | 492 | 48 | 42| 49,0 | 48 | 42 | 49,0 | 48 | 42 49,0 | 48 | 42 | 49,0 0 0 0
Turfsingel 10 tm 22a [55] 49 48 | 51,5 1 49 | 47 | 511 50 | 47 | 51,8 | 49 | 47 51,1 49 | 47 | 511 1 0 0
Prins Hendrikstraat 5 tm 15b [55] 54 65| 653 | 54 | 65| 653 | 54 | 65| 653 | 54 | 65| 653 |54 | 65 | 653 0 0 0
Prins Hendrikstraat 4 tm 16 [55] 52 63 | 63,3 | 52 | 62 | 624 | 53 | 62 | 62,5 | 52 | 62 62,4 | 52| 62 | 62,4 0 0 0
Vorstmanstraat 1 [55] 55 62 | 628 | 55| 62 | 62,8 | 55 | 62 | 62,8 | 55 | 62 62,8 | 55| 62 | 62,8 0 0 0
Vorstmanstraat 2-3-4-5-6 [55] 52 61 61,5 | 52 | 60 | 60,6 | 53 | 61 61,6 | 53 | 61 616 | 52| 61 | 61,5 1 1 1
Vorstmanstraat 7-8-9-10-11 [55] 52 61 61,5 | 51 | 60 | 60,5 | 52 | 61 61,5 | 52 | 61 615 | 52| 61 | 61,5 1 1 1
Vorstmanstraat 12-13-14-15-16 52 60 | 60,6 | 52 | 59 [ 59,8 | 53 | 61 61,6 | 53 | 61 616 | 52| 61 | 61,5 2 2 2
ﬁfjstmanstraat 17-18-19-20-21 52 60 [ 60,6 | 51 | 59 [ 59,6 | 52 | 61 61,5 | 52 | 61 615 | 52| 61 | 61,5 2 2 2
ﬁfjstmanstraat 22 [55] 52 60 [ 60,6 | 51 | 59 | 59,6 | 52 | 60 | 60,6 | 52 | 60 60,6 | 52 | 60 | 60,6 1 1 1
Bosweg 1 [56] 57 51 58,0 | 57 | 47 | 574 | 57 | 48 | 57,5 | 57 | 48 57,56 | 57| 47 | 574 0 0 0
Bosweg 3 [55] 56 48 | 56,6 | 56 | 45 | 56,3 | 56 | 45 | 56,3 | 56 | 45 56,3 | 56 | 45 | 56,3 0 0 0
Bosweg 5 [55] 55 48 | 558 | 55 | 45 | 554 | 55 | 45 | 554 | 55 | 45 554 | 55| 44 | 55,3 0 0 0
Bosweg 7 [55] 55 48 | 55,8 | 55 | 45 | 554 | 55 | 45 | 55,4 | 55 | 45 55,4 | 55| 45 | 55,4 0 0 0
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Etmaalwaarde in dB(A)

Verschil Lcum t.o.v. referentie
situatie in dB

Huidig Referentie BBT BBT+ Alternatief BBT minus BBT+ | Alternatief

IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Bosweg 9 [55] 54 48 | 55,0 | 53 | 45 | 53,6 | 53 | 45 | 53,6 | 53 | 45 53,6 | 53| 45 | 53,6 0 0 0
Bosweg 11 [55] 53 47 | 54,0 | 52 | 45| 528 | 53 | 45 | 53,6 | 53 | 45 53,6 | 53 | 45 | 53,6 1 1 1
Bosweg 13 [55] 52 47 | 53,2 | 52 | 44 | 526 | 52 | 45 | 52,8 | 52 | 45 52,8 | 52| 45| 52,8 0 0 0
Vondelstraat 1 [55] 54 52 | 56,1 | 54 | 48 | 550 | 54 | 49 | 552 | 54 | 49 | 552 |54 | 48 | 55,0 0 0 0
Vondelstraat 2 [55] 52 49 | 53,8 | 51 |46 | 52,2 | 52 | 46 | 53,0 | 52 | 46 53,0 | 51| 46 | 52,2 1 1 0
P.C. Hooftstraat 1 [56] 57 56 | 59,5 | 57 [ 53 | 58,5 | 58 | 53 | 59,2 | 57 | 53 58,56 | 57 | 52 | 58,2 1 0 0
P.C. Hooftstraat 2-3 [56] 57 57 | 60,0 | 57 [ 53 | 58,5 | 57 | 54 | 58,8 | 57 | 54 58,8 | 57 | 53 | 58,5 0 0 0
P.C. Hooftstraat 4-5-6 [55] 57 57 | 60,0 | 56 [ 53 | 57,8 | 57 | 54 | 58,8 | 57 | 54 58,8 | 57 | 53 | 58,5 1 1 1
P.C. Hooftstraat 7-8-9 [55] 57 56 | 59,5 | 56 | 53 | 57,8 | 57 | 53 | 58,5 | 56 | 53 57,8 | 56 | 53 | 57,8 1 0 0
Const. Huygensstraat 2-4 [55] 51 52 | 545 | 51 [ 50 [ 53,5 | 54 | 50 | 55,5 ] 53 | 50 54,8 | 52| 50 | 541 2 1 1
Const. Huygensstraat 5 tm 13 [65]] 56 52 | 57,5 | 55 [ 49 | 56,0 | 55 | 49 | 56,0 | 55 [ 49 [ 56,0 | 55| 49 | 56,0 0 0 0
Vossiusstraat 1-3-5 [55] 51 50 | 53,5 | 51| 46 | 52,2 | 54 | 47 | 54,8 | 53 | 47 | 54,0 | 52| 46 | 53,0 3 2 1
Vossiusstraat 7-9-11 [55] 51 51 54,0 | 50 | 48 | 521 54 | 48 | 55,0 | 53 | 48 542 | 52| 48 | 53,5 3 2 1
Vossiusstraat 13-15-17 [55] 52 52 | 550 | 51| 49| 53,1 | 54 | 49 | 552 | 53 | 49 | 54,5 | 52| 48 | 53,5 2 1 0
Vossiusstraat 19-21-23 [55] 53 51 55,1 51|48 | 528 | 54 | 48 | 55,0 | 53 | 48 542 | 52| 48 | 53,5 2 1 1
Van Baerlestraat 2-3 [56] 57 62 | 63,2 | 56 | 59 | 60,8 | 57 | 59 | 61,1 | 57 | 59 | 61,1 | 57 | 58 | 60,5 0 0 0
Van Baerlestraat 4 [55] 57 62 | 63,2 | 56 [ 59 [ 60,8 | 57 | 59 | 61,1 57 1 59 | 611 57 | 59 | 61,1 0 0 0
Van Baerlestraat 5-6 [55] 57 62 | 63,2 | 56 [ 59 [ 60,8 | 57 | 59 | 61,1 57 1 59 | 611 57 | 59 | 61,1 0 0 0
Van Baerlestraat 7 [55] 56 62 | 630 | 55|59 | 605 | 57|59 | 61,1 | 56 | 59 | 60,8 | 56 | 59 | 60,8 1 0 0
Van Baerlestraat 8-9 [55] 57 63 | 640 | 5 [ 59 [ 60,8 | 58 | 59 | 61,5 | 57 [ 59 [ 61,1 57 | 59 | 61,1 1 0 0
Van Baerlestraat 10 [55] 57 62 | 632 | 55| 59 | 60,5 | 57 | 59 | 61,1 56 | 59 | 60,8 |57 | 59 | 611 1 0 1
Van Baerlestraat 11-12 [55] 56 63 | 638 | 53 [ 60 | 60,8 | 57 | 60 | 61,8 | 56 | 60 61,5 | 56 | 60 | 61,5 1 1 1
Van Baerlestraat 13-14 [55] 55 63 | 63,6 | 53 | 60 | 60,8 | 57 | 60 | 61,8 | 55 | 60 61,2 | 56 | 59 | 60,8 1 0 0
Van de Palmstraat 2 [55] 54 63 [ 6356 | 52 | 60 | 60,6 | 57 | 60 | 61,8 | 55 | 60 61,2 | 55| 60 | 61,2 1 1 1
Jan Philipsweg 7-9-11 [55] 51 45 | 52,0 | 51 | 44| 518 | 51 | 44 | 51,8 | 51 | 44 51,8 | 51| 44 | 51,8 0 0 0
Jan Philipsweg 13-15-17 [55] 50 44 | 51,0 149 | 42| 498 | 50 | 42 | 50,6 | 50 | 42 50,6 | 50 | 42 | 50,6 1 1 1
Jan Philipsweg 19-21-23 [55] 51 43 | 51,6 | 50 | 41 50,5 | 51 | 42 | 51,56 | 51 | 42 5156 | 51| 42| 51,5 1 1 1
Jan Philipsweg 25-27-29-31 [55] 51 44 51,8 50 | 42 50,6 51 | 42 51,5 51 | 42 515 | 51| 42 | 51,5 1 1 1
Constatijn Huyg. 5 [55] 57 56 | 59,5 | 56 [ 53 | 57,8 | 56 | 53 | 57,8 | 56 | 53 57,8 |56 | 53 | 57,8 0 0 0
Constatijn Huyg. 7 [55] 57 56 | 59,5 | 56 [ 53 | 57,8 | 56 | 53 | 57,8 | 56 | 53 57,8 |56 | 53 | 57,8 0 0 0
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IL VL |Lcum [IL |VL |Lcum |IL [VL |Lecum [IL |VL |Lcum JIL |[VL |Lcum Referentie ReT;:']:nstie ReT;:']:nstie
Constatijn Huyg. 9 [55] 57 55| 59,1 | 56 | 52 | 57,5 | 56 | 52 | 57,5 | 56 | 52 | 57,5 | 56 | 52 | 57,5 0 0 0
Constatijn Huyg. 13 [55] 56 | 55| 585 | 55| 53| 57,1 | 55 | 53| 57,1 | 55 [ 53 | 57,1 |55 52 | 56,8 0 0 0
Vondelstraat 4-6-8 [55] 50 44 | 51,0 | 50 [ 41 | 50,5 | 50 | 41 | 50,5 | 50 | 41 | 50,5 |50 | 41 | 50,5 0 0 0
Vondelstraat 3-5 [55] 55 50 | 56,2 | 55 | 47 | 556 | 55 | 47 | 55,6 | 55 | 47 | 55,6 | 55| 47 | 55,6 0 0 0
Constatijn Huyg. 15-17-19 [55] 56 56 | 59,0 | 55 | 55| 58,0 | 55| 55| 58,0 | 55 | 55 | 58,0 | 55| 54 | 57,5 0 0 0
P.C. Hooftstraat 9 [55] 50 54 | 5555 | 50 | 52 | 54,1 | 52 | 52 | 55,0 | 51 | 52 | 54,5 | 50 | 52 | 54,1 1 0 0
SHZ39 39 63 | 630 | 39|64 | 640 | 40 | 64 | 64,0 | 40 | 64 | 64,0 | 40| 64 | 64,0 0 0 0
SHz49 39 63 | 630 | 38| 64| 640 | 39 | 64| 64,0 | 39 | 64 | 64,0 | 39| 64 | 64,0 0 0 0
SHZ69 rp1 41 63 | 63,0 | 40 | 63 | 63,0 | 41 | 64 | 64,0 | 41 | 64 | 64,0 | 40| 64 | 64,0 1 1 1
SHZ69 rp2 40 58 | 58,1 | 38| 59| 59,0 | 41| 59| 59,1 | 41 | 59| 59,1 | 39| 59 | 59,0 0 0 0
SHZ69 rp3 39 55 | 551 | 37 | 56 | 56,1 | 40 | 56 | 56,1 | 40 | 56 | 56,1 | 38 | 56 | 56,1 0 0 0
Punt 6-8 [64] 69 70 | 725 | 63 | 67 | 685 | 63 | 67 | 685 | 63 | 67 | 685 | 63 | 67 | 68,5 0 0 0
Nieuwe Veerstal 7 [64] 69 69 | 720 | 63 | 66 | 678 | 63 | 66 | 678 | 63 | 66 | 67,8 | 63 | 66 | 67,8 0 0 0
watertoren no_A 50 55 | 56,2 | 46 | 52 | 53,0 | 55 | 54 | 57,5 | 53 | 54 | 56,5 | 51 | 53 | 55,1 5 4 2
watertoren nw_A 45 59 | 59,2 | 43 | 56 | 56,2 | 47 | 57 | 57,4 | 47 | 57 | 57,4 | 48 | 56 | 56,6 1 1 0
watertoren zo_A 57 48 | 57,5 | 57 | 44 | 57,2 | 53 | 47 | 54,0 | 53 | 47 | 54,0 |57 | 45 | 57,3 -3 -3 0
watertoren zw_A 55 54 | 57,5 | 55| 51| 56,5 | 51 | 53 | 551 | 51 | 53 | 55,1 | 55| 52 | 56,8 -1 -1 0
bijgebouw watertoren no_A 47 52 | 532 | 45|49 | 50,5 | 60 | 50 | 60,4 | 58 | 50 | 58,6 | 56 | 49 | 56,8 10 8 6
bijgebouw watertoren no_B 51 54 | 55,8 | 49 | 51 53,1 61 | 51 61,4 | 59 | 51 59,6 | 58 | 51 | 58,8 7 6
bijgebouw watertoren nw_A 46 53 | 53,8 | 45 | 51 | 52,0 | 48 | 53 | 54,2 | 47 | 53 | 54,0 | 49| 51 | 531 2 2 1
bijgebouw watertoren nw_B 49 56 | 56,8 | 48 | 53 | 54,2 | 50 | 54 | 55,5 | 49 | 54 | 55,2 | 51| 53 | 55,1 1 1 1
bijgebouw watertoren zo 1_A 54 47 | 54,8 | 53 [ 44 | 53,5 | 58 | 45| 58,2 | 56 | 45 | 56,3 | 57 | 44 | 57,2 5 3 4
bijgebouw watertoren zo 1_B 57 52 | 58,2 | 56 | 49 | 56,8 | 60 | 49 | 60,3 | 58 | 49 | 58,5 |59 | 49 | 59,4 4 2 3
bijgebouw watertoren zo 2_A 51 47 | 52,5 | 51 | 44| 51,8 | 59 | 44 | 59,1 57 | 44 57,2 | 56 | 44 | 56,3 7 5 4
bijgebouw watertoren zo 2_B 55 52 | 56,8 | 54 | 49 | 5522 | 60 | 49 | 60,3 | 58 | 49 | 585 |59 | 49 | 59,4 5 3 4
bijgebouw watertoren zo 3_A 49 48 | 51,5 | 49 [ 45| 505 | 60 | 45| 60,1 | 58 | 45 | 58,2 | 56 | 45 | 56,3 10 8 6
bijgebouw watertoren zo 3_B 53 53 | 56,0 | 53 | 49| 545 | 61 | 49| 61,3 | 59 | 49 | 594 |60 | 50 | 60,4 7 5 6
bijgebouw watertoren zw_A 54 47 | 54,8 | 54 | 44 | 544 | 50 | 47 | 51,8 | 50 | 47 | 51,8 | 55| 45 | 55,4 -3 -3 1
bijgebouw watertoren zw_B 57 52 | 58,2 | 57 | 48| 575 | 52 | 50 | 54,1 | 51 | 50 | 53,5 |57 | 49 | 57,6 -3 -4 0
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 8: Invoergegevens luchtkwaliteit 2012 en 2022 (GeoSTACKS, versie

1.90)
Wegvak Kerkhoflaan Schielands Schielands Schielands Rotterdamse-
Hoge Zeedijk Hoge Zeedijk Hoge Zeedijk weg
14 21/22 69

Xin m. 108320,3 108190,5 108058,4 107739,7 108190,5/
108058,4

Yinm. 446705,1 4462217 446085,5 445734,2 446221,7/
446085,5

Intensiteit (mvt/etm) 2012 3332 597 556 1166 13664

Intensiteit (mvt/etm) 2022 3594 716 704 1546 5353

autonome situatie

Intensiteit (mvt/etm) 2022 3594 776 764 1546 5437

situatie incl. uitbreiding

Fractie licht (dag, auton.) 96,4 87,0 86,4 65,5 94,8

%

Fractie middelzwaar (dag, 2,9 6,3 8,3 21,0 3,0

auton.) %

Fractie zwaar (dag, auton.) 0.7 6,7 53 13,6 2,2

%

Fractie licht (dag, incl. 96,4 86,2 84,1 65,5 91,8

uitbr.) %

Fractie middelzwaar (dag, 29 4,1 5,6 21,0 3,9

Incl. uitbr.) %

Fractie zwaar (dag, incl. 0,7 9,7 10,3 13,6 4,3

uitbr.) %

Wegtype Normaal Normaal Normaal Normaal Normaal

Gemiddelde snelheid 30 50 50 50 50

(km/uur)

Wegbreedte (m) 7 7 7 7 7
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 9: Bijdrage Croda en Koudasfalt aan luchtkwaliteit

Gecumuleerde bijdrage van Croda en Koudasfalt (ug NO2/m3 als jaargemiddelde) (“Bijdrage
aan NO,- en PM,,-concentratie in 2006 van enkele inrichtingen in Zuid-Holland”, referentie
GV780-2/eekc/002, 11 mei 2007)
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Gecumuleerde bijdrage van Croda en Koudasfalt (ug PM10/m3 als jaargemiddelde) (“Bijdrage
aan NO,- en PM,y-concentratie in 2006 van enkele inrichtingen in Zuid-Holland”, referentie
GV780-2/eekc/002, 11 mei 2007)
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Bijlage 10: Bodeminformatiekaart
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Schielands Hoge Zeedijk te Gouda -~
Bestemmingsplan - MER - ——
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@De nen 7, Emmen 2010 Aan geze tekaning kunnen geen rechien wonden onfieend € 2010 Mileudisnst Midden-Holand
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Omgevingsdienst Midden-Holland

Toelichting op bodeminformatiekaart

Er worden twee categorieén tanks onderscheiden, ondergrondse tanks en overige tanks. Overige tanks betreffen de
brandstoftanks waarbij de ligging (bovengrond of ondergronds) niet bekend is. Per categorie is de volgende onderverdeling
gehanteerd: in gebruik (blauw), buiten gebruik (rood) en verwijderd (zwart). De eerste tanks (in gebruik) zijn tanks die of
bij een huidig bedrijf aanwezig zijn of op zichzelf als inrichting (bedrijf) worden beschouwd. Deze vallen onder een
melding of omgevingsvergunning waarmee voorwaarden ten aanzien van bodemverontreiniging zijn vastgelegd. De tanks
die buiten gebruik zijn, kunnen nog wel aanwezig zijn in de grond (maar bijvoorbeeld status gereinigd of afgevuld hebben
gekregen). Daarom is het van belang hier nog de kwaliteit van de bodem te bepalen/ vast te stellen of een tank nog
aanwezig is. De laatste categorie tanks betreft tanks die zijn verwijderd. Indien een tank is verwijderd met een KIWA-

certificaat is er geen vervolgactie noodzakelijk. Bij tanks die zonder KIW A-certificaat zijn verwijderd dient in de meeste

ievallen de bodemkwaliteit noi te worden Vastiesteld.

De voormalige bedrijfsactiviteiten komen uit het HBB-bestand. Op basis van de voormalige activiteiten (UBI) worden er
meerde categorieén onderscheiden waar risico op bodemverontreiniging aanwezig zijn: locaties die potentieel ernstig zijn
en locatie die potentieel ernstig en urgent (spoedeisend) zijn. In de regio Midden-Holland zijn de potentieel spoedeisende
locaties over het algemeen al onderzocht. De locaties die hieruit als humaan spoedeisend naar voren zijn gekomen zijn reeds
bekend en in het BIS weergegeven. De spoedeisende locaties met verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s worden

binnenkort ook weergegeven. Wanneer een dergelijke locatie binnen het plangebied valt zal dit worden aangegeven in tekst.

De huidige bedrijven vallen onder een melding of omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, waarmee voorwaarden
ten aanzien van voorkoming van bodemverontreiniging zijn vastgelegd. Voor meer informatie over de bedrijven zie
hoofdstuk Bedrijvigheid.

Ter plaatse van gedempte watergangen is de kans op bodemverontreiniging groot. Indien op een te ontwikkelen of aan te

kopen perceel een sloot is gedempt, dient bodemonderzoek plaats te vinden.

In de legenda is opgenomen of op de locatie waar het bodemonderzoek is uitgevoerd vervolgonderzoek plaats moet vinden
(rood) of niet (groen). Indien is aangegeven dat geen vervolgonderzoek meer nodig is, dan is de locatie voldoende is
onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. In een ander kader kan wel een vervolgactie noodzakelijk zijn.
Daarnaast zijn de spoedlocaties (paars) aangegeven. Dit zijn locaties waar op basis van onderzoeken sprake is van humane

risico’s en waar een spoedeisende sanering noodzakelijk is.

Sinds de inwerkingtreding van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) in 1999 moeten ophogingen met licht verontreinigde grond
worden gemeld bij de gemeente. Onderscheid wordt gemaakt in Bsb-werken en MV G-werken. De gronden van Bsb-werken

moeten terugneembaar blijven en mogen niet vermengd raken met de onderliggende bodem. MVG-werken maken wel

weer onderdeel uit van de onderliggende bodem en mogen wel vermengd worden.

N.b.: Indien er op een locatie van een of meerdere items geen informatie op de kaart is afgebeeld, wil dat niet zeggen dat er op die locatie

nooit een bodembedreigende activiteit heeft plaatsgevonden. Een vooronderzoek conform NEN 5725 kan hierover duidelijkheid verschaffen.
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