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1 Inleiding 

 

Het onderhavig akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van MER, Bestemmingsplan en 

vergunningen Windpark IJsselwind voor IJsselwind B.V. en waterschap Rijn en IJssel. Bij het onderzoek is 

de ruimtelijke inpasbaarheid vanwege nieuw te plaatsen windturbines noordelijk van het Bedrijventerrein 

De Mars te Zutphen vanuit het aspect geluid beschouwd. In de omgeving is verspreid woonbebouwing 

gelegen.  

Het MER kent 2 alternatieven met in totaal 6 scenario’s en een voorkeursalternatief (VKA), waarbij 

gevarieerd wordt in het aantal turbines en de hoogte.  

 

In de omgeving zijn reeds drie bestaande turbines van het type Enercon E70 aanwezig. Bij het bepalen 

van de geluidimmissie in de omgeving vanwege de alternatieven is uitgegaan van de bestaande 

windturbines in combinatie met de voorgenomen alternatieven. Daarnaast is de gecumuleerde 

geluidbelasting vanwege de windturbines, de autoweg N348 en het geluidgezoneerde bedrijventerrein De 

Mars bepaald. Om de alternatieven te kunnen vergelijken is de gecumuleerde geluidbelasting in de vorm 

van geluidcontouren gepresenteerd. 

 

De ruimtelijke inpasbaarheid bezien vanuit het aspect geluid is aan de hand van de toetsing aan de 

standaard voorschriften voor windturbines conform het Activiteitenbesluit en aan de hand van 

gecumuleerde geluidcontouren beoordeeld. 
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2 Normstelling 

 

De normering ten aanzien van geluid voor een ‘windturbine of een combinatie van windturbines’ is 

vastgelegd in het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' (Barim, ook wel 

Activiteitenbesluit genoemd) en de meet- en rekensystematiek in de 'Activiteitenregeling milieubeheer'. In 

het Activiteitenbesluit is voor geluidgevoelige bestemmingen een norm van 47 dB Lden (combinatie dag- 

avond- en nachtperiode) en 41 dB Lnight (nachtperiode) opgenomen als toetsingskader voor 

windturbines.  

 

Daarnaast geldt in de onderhavige situatie dat er een turbine geprojecteerd is op het geluidgezoneerde 

Bedrijventerrein De Mars. De Wet geluidhinder stelt daarover dat de geluidbelasting van windturbines op 

een geluidgezoneerd industrieterrein buiten beschouwing blijft bij het toetsen aan de zone.  

 

Voor gecumuleerd geluid is er geen formeel toetsingskader. De cumuleerde geluidsbelasting is 

vastgesteld conform de methode uit bijlage 4 bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer. 
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3 Uitgangspunten 

 

De geluidbelasting vanwege de windturbines is bepaald in combinatie met de reeds aanwezige turbines. 

Er zijn drie bestaande turbines van het type Enercon E701. Deze staan op lijn aan de westzijde op het 

bedrijventerrein De Mars. Daarnaast is een basisalternatief met 3 nieuwe turbines en een alternatief met 2 

turbines beschouwd. Bij het basisalternatief zijn twee turbines aan de noordzijde van het Twentekanaal 

voorzien en één aan de zuidzijde tussen het bedrijventerrein en het kanaal. Bij het alternatief met twee 

turbines worden twee turbines ten noorden van het kanaal geplaatst en geen aan de zuidzijde. Het 

voorkeursalternatief bestaat uit een opstelling met 3 nieuwe turbines waarbij de locaties voor turbine 1 en 

turbine 3 gewijzigd zijn. 

 

De ligging van de turbines bij het basisalternatief zijn in figuur 1 weergegeven. In figuur 2 zijn de turbines 

voor het alternatief afgebeeld. De turbines in de opstelling van het voorkeursalternatief zijn weergegeven 

in figuur 21. Tabel 3.1 laat het gehanteerde spectrum voor de turbines zien. In tabel 3.2 staat de 

bronsterkte per windsnelheid voor de verschillende windturbines.  
 

Tabel 3.1 geluidspectrum turbines 

Type turbine Hz 
        

 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Enercon E70 -26,5 -16,4 -7,9 -4,2 -5,4 -10,3 -14,8 -19,7 -25,7 

Enercon E82 - -17,1 -9,8 -8,4 -5,0 -4,9 -11,2 -24,1 -28,2 

Lagerwey -31,9 -22,5 -16,2 -10,9 -6,7 -4,6 -6,7 -10,2 -16,9 

 

Tabel 3.2: Windsnelheidsafhankelijke bronsterkte 
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Het geluidvermogen (Lw) is voor Enercon turbines gerelateerd aan de windsnelheid op 10 meter boven 

maaiveld (V10) en bij de Lagerwey is het geluidvermogen gerelateerd aan de windsnelheid op Hubhoogte 

(Vhub). De windgegevens zijn afkomstig van het KNMI en gebaseerd op langjarige windstatistiek. De 

                                                      
1 Berekening op basis van beschikbare gegevens van leverancier. Exacte modus waarin het type werkt is niet bekend. 
2 Voor de fictieve Lagerwey met een ashoogte van 120 meter is het effect van mastlengte op de windsnelheidsafhankelijke 
bronsterkte geïnterpoleerd van een vergelijkbaar type turbine. Het effect treedt met name op bij een windsterkte van 3 tot en met 6 
m/s. 
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gehanteerde windverdeling geldt voor de gekozen hubhoogte. De combinatie van het geluidvermogen per 

windsnelheid en de windverdeling heeft als resultaat een langjarig gemiddeld bronvermogen, uitgedrukt in 

LE in dB. De invoergegevens van de rekenmodellen voor de scenario’s zijn weergegeven in bijlage 1 tot 

en met bijlage 3 en bijlage 12. 

 

De volgende opstellingsvarianten zijn berekend: 

- Basisalternatief, scenario 1: 3 turbines met een ashoogte van 123 meter3 

- Basisalternatief, scenario 2: 3 turbines met een ashoogte van 99 meter4 

- Basisalternatief, scenario 3: 3 turbines met een ashoogte van 85 meter 

- Alternatief 2, scenario 1: 2 turbines met een ashoogte van 123 meter 

- Alternatief 2, scenario 2: 2 turbines met een ashoogte van 99 meter 

- Alternatief 2, scenario 3: 2 turbines met een ashoogte van 85 meter 

- Voorkeursalternatief, 3 turbines met een ashoogte van 123 meter 

 

Daarnaast is in het kader van de cumulatie van geluid de belasting vanwege wegverkeer en vanwege 

Bedrijventerrein de Mars berekend. Voor N348 is uitgegaan van een toegestane snelheid van 80 km/uur 

en een standaard wegdek. De hierna weergegeven verkeersintensiteit en verdeling is bij de berekeningen 

gehanteerd: 
 

Tabel 3.3: Verkeersverdeling 2015 (volgens verkeerscijfers afkomstig van de provinciale database) 

Uurintensiteit Dag Avond Nacht 

licht 709 322 92 

middel 53 10 8 

zwaar 34 5 7 

 

 

Voor cumulatie van geluid is ook het Bedrijventerrein De Mars van belang. Daarbij is uitgegaan van de 

kentallen per vierkante meter zoals die in het zonebeheerplan zijn opgenomen. Met deze kentallen is de 

geluidzone bepaald. De geluidimmissie vanwege het bedrijventerrein mag op de zonegrens niet meer dan 

50 dB(A) bedragen.  

 

In Denemarken is een geluidnorm voor laagfrequent geluid ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de 

Nederlandse norm van 47 Lden/41 Lnight een vergelijkbare mate van bescherming geeft tegen 

laagfrequent geluid en dat met de A-gewogen geluidnormering kan worden volstaan. Wel is de 

verwachting dat bij grotere turbines het aandeel laagfrequent geluid zal toenemen (groter dan 6 à 7MW). 

Van dergelijk grote windturbines is op deze locatie echter geen sprake.  

 

  

                                                      
3 120 meter is hoogste hubhoogte waar rekenprogramma mee kan werken.  
4 Datasheet van Lagerwey geeft een hubhoogte van 98 meter aan 
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4 Berekeningen 

 

4.1 Algemeen 

De technische specificaties van de windturbines zijn in het akoestisch rekenprogramma Geomilieu 

v4.20/V30 uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van de speciaal door DGMR (adviesbureau) ontwikkelde 

module voor windturbinegeluid.  

 

Om de akoestische effecten in beeld te brengen zijn berekeningen uitgevoerd met de drie bestaande 

windturbines en de voorgenomen alternatieven. De resultaten van de berekeningen zijn op 

beoordelingspunten (rekenpunten) bepaald en in de vorm van geluidcontouren weergegeven.  

In het rekenmodel is met het gebruik van reflecterende en absorberende bodemgebieden tegemoet 

gekomen aan de kenmerken van de omgeving. Met hoogteverschillen in het maaiveld of gebouwen is bij 

de berekeningen geen rekening gehouden vanwege de grote hoogte van windturbines (tevens worst-case 

benadering).  

 

Een afbeelding van het rekenmodel met daarin de ligging van bestaande- en nieuwe windturbines en de 

beoordelingspunten op woonbestemmingen in de omgeving is in figuur 1 voor het basisalternatief en in 

figuur 2 voor het alternatief weergegeven. 

 

4.2 Geluidberekeningen voor toetsing aan het Activiteitenbesluit 

Voor de toetsing van sec de windturbines aan voorschrift Barim van het gehele samenstel (huidig + 

voorgenomen) zijn beoordelingspunten ter plaatse van woonbestemmingen in de omgeving geplaatst.  

De resultaten van de berekeningen op deze beoordelingspunten voor de verschillende scenario’s zijn in 

paragraaf 4.4 weergegeven. Tevens is in de bijlage de 47 dB Lden en de 41 dB Lnight gepresenteerd. 

 

4.3 Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting 

De geluidbelasting vanwege de scenario’s is tevens op raster bepaald, waarmee in combinatie met de 

geluidbelasting vanwege wegverkeer en industrielawaai de cumulatieve geluidsbelasting is berekend. De 

cumuleerde geluidsbelasting is vastgesteld conform de methode uit bijlage 4 bij de Regeling algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer. 

 

Cumulatie van geluid wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. 

Ten behoeve van deze rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, 

berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. 

 

De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aangeduid als LRL, LLL, LIL, Lwt, LVL waarbij de indices 

respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie, windturbines en (weg)verkeer. De 

ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de 

bepaling van LVL met deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in 

Lden, met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke 

definitie wordt bepaald. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_05-11-2015#HoofdstukVIIIa_Afdeling2_Artikel110g
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• L*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidsbelasting 
LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend: 

L*RL = 0,95 LRL –1,40 

Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL), 
windturbines (index WT) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn: 

L*LL = 0,98 LLL + 7,03 

L*IL = 1,00 LIL + 1,00 

L*VL = 1,00 LVL + 0,00 

L*WT = 1,65 LWT - 20,05 

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de gecumuleerde 
waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel 
hiervoor is: 

 

waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL, WT en 
VL. 

 

Voor de scenario’s Basisalternatief (figuur 19) en Alternatief (figuur 20) is daarom de 50 dB(A) contour 

gepresenteerd. Deze kunnen worden vergeleken met de autonome situatie (bedrijventerrein De Mars, 

wegverkeer N348 en de bestaande 3 windturbines).  

 

Een afbeelding van het rekenmodel voor wegverkeer vanwege de N348 is in figuur 3 te zien. Het 

rekenmodel voor industrielawaai is in figuur 4 weergegeven.  

 

4.4 Rekenresultaten  

De resultaten van de geluidberekeningen voor de opstelling met drie bestaande en met het totaal van zes 

windturbines zijn in onderstaande tabellen samengevat.  

 
Tabel 4.1: Rekenresultaten geluidberekeningen Basisalternatief en voorkeursalternatief5 

  

Basisalternatief, 

scenario 1 

Basisalternatief, 

scenario 2 

Basisalternatief, 

scenario 3 
Voorkeursalternatief 

Naam Omschrijving Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden 

WNP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 37 44 37 44 37 44 37 44 

                                                      
5 Beide alternatieven inclusief bestaande turbines 
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WNP-02 Valkeweg 5 Eefde 38 45 38 45 38 45 38 45 

WNP-03 Valkeweg 4 Eefde 35 42 35 41 35 42 36 42 

WNP-04 Valkeweg 3 Eefde 36 42 36 42 36 42 36 43 

WNP-05 Valkeweg 1 Eefde 38 44 38 44 38 44 39 45 

WNP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 44 51 44 51 44 50 45 51 

WNP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 39 45 38 45 38 45 39 45 

WNP-08 Mettrayweg26 Zutphen 37 43 36 43 36 43 37 43 

WNP-09 Mettrayweg15 Zutphen 36 43 36 42 36 42 36 43 

WNP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 37 44 37 43 37 43 37 44 

 
Tabel 4.2: Rekenresultaten geluidberekeningen Alternatief6 

  
Alternatief, scenario 1 Alternatief, scenario 2 Alternatief, scenario 3 

Naam Omschrijving Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden 

WNP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 36 43 36 43 36 43 

WNP-02 Valkeweg 5 Eefde 37 43 37 43 37 43 

WNP-03 Valkeweg 4 Eefde 34 41 34 40 34 40 

WNP-04 Valkeweg 3 Eefde 35 41 34 41 35 41 

WNP-05 Valkeweg 1 Eefde 37 43 37 43 37 43 

WNP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 44 50 44 50 44 50 

WNP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 38 45 38 44 38 44 

WNP-08 Mettrayweg26 Zutphen 36 43 36 42 36 42 

WNP-09 Mettrayweg15 Zutphen 36 42 36 42 36 42 

WNP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 37 43 37 43 36 43 

 

 

In tabellen 4.1 en 4.2 is voor de scenario’s van het Basisalternatief, het voorkeursalternatief en het 

Alternatief de geluidbelasting voor de nachtperiode en het etmaal weergegeven. Uit de rekenresultaten 

blijkt dat op rekenpunt WNP-06 de geluidbelasting hoger is dan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.  

 

De geluidbelasting vanwege de windturbines is in de vorm van contouren voor de 7 scenario’s voor de 

etmaalwaarde en voor de nachtperiode weergegeven in figuren 5 tot en met 16 en figuren 22 & 23. Voor 

de autonome situaties met de drie bestaande windturbines zie figuren 17 & 18. De rekenhoogte voor het 

bepalen van de geluidcontouren bedraagt 5 meter.  

 

                                                      
6 Beide alternatieven inclusief bestaande turbines 
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In de bijlage ‘figuren’ zijn twee afbeeldingen toegevoegd met daarin de gecumuleerde geluidsbelasting 

voor het Basisalternatief, het Alternatief en het voorkeursalternatief. In de figuren is naast de scenario’s de 

autonome situatie weergegeven. De figuren laten zien dat er tussen de verschillende scenario’s geen 

grote verschillen zijn. Wel is te zien dat ten opzichte van de autonome situatie er een toename van het 

aantal woningen (met name Valkeweg en de Mettrayweg) is dat binnen de gecumuleerde 50 dB(A) is 

gelegen.  
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5 Beoordeling en conclusie 

 

In het kader van het MER, Bestemmingsplan en vergunningen voor Windpark IJsselwind is voor 

IJsselwind B.V. en waterschap Rijn en IJssel de ruimtelijke inpasbaarheid van nieuw te plaatsen 

windturbines noordelijk van het Bedrijventerrein De Mars te Zutphen vanuit het aspect geluid beschouwd. 

Bij het bepalen van de geluidimmissie in de omgeving vanwege de turbines is uitgegaan van de 

bestaande windturbines in combinatie met de voorgenomen alternatieven. Daarnaast is de gecumuleerde 

geluidbelasting vanwege de windturbines, de autoweg N348 en het geluidgezoneerde bedrijventerrein De 

Mars bepaald. Om de alternatieven te kunnen vergelijken is de gecumuleerde geluidbelasting in de vorm 

van geluidcontouren gepresenteerd. 

 

De combinatie van bestaande en nieuwe windturbines is getoetst aan de normstelling uit het 

Activiteitenbesluit. Uit de berekeningen blijkt dat bij één van beoordelingspunten met een 

woonbestemming de normstelling wordt overschreden. Voor het MER is het uitgangspunt dat het hier 

geen geluidgevoelige bestemming betreft, omdat deze bestemming deel uitmaakt van het initiatief. De 

geluidbelasting vanwege windturbines op een geluidgezoneerd industrieterrein blijft bij de toetsing aan de 

zone buiten beschouwing.  

 

Voor de gecumuleerde geluidbelasting bestaat er geen formeel toetsingskader. De gecumuleerde 

geluidbelasting (Lcum) is in de vorm van contouren (opgenomen in her MER) en in tabelvorm voor 

individuele geluidgevoelige bestemmingen bepaald. De geluidcontouren van de gecumuleerde 

geluidbelasting laten zien dat de verschillen tussen de scenario’s klein zijn, maar dat er wel een toename 

is van het aantal woningen binnen de 50 dB(A) contour. Uit de beschouwing van de relatief nabij gelegen 

gevoelige bestemmingen blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten opzichte van de 

referentiesituatie bij enkele woningen met meer dan 5 dB(A) toeneemt. Naar mate bestemmingen verder 

van windturbines zijn gelegen, neemt de toename af. 

 

Omdat voor het windpark de vergunningen door IJsselwind B.V. en door het waterschap Rijn en IJssel 

separaat, als twee inrichtingen, worden aangevraagd (IJsselwind; vergunning voor 2 windturbines ten 

noorden van het Twentekanaal en het waterschap Rijn en IJssel; 1 windturbine op bedrijventerrein De 

Mars), is eveneens beoordeeld wat het effect van deze twee inrichtingen is op aanwezige gevoelige 

bestemmingen. Deze resultaten zijn weergegeven in bijlage 13.1 voor de inrichting van IJsselwind B.V. en 

in bijlage 13.2 van het waterschap Rijn en IJssel. Uit deze beoordeling blijkt dat ook de afzonderlijke 

inrichtingen kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor de nabij gelegen 

gevoelige bestemmingen. Daarbij is er vanuit gegaan dat de woning aan de Meijerinkstraat 40 onderdeel 

uit maakt van de inrichting van IJsselwind B.V. 

 

Op basis van de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat het voornemen vanuit akoestisch oogpunt 

vergunbaar is en dat het voornemen beantwoordt aan voorwaarden die (vanuit het aspect geluid) gesteld 

worden aan een goede ruimtelijke ordening. 



 

 

 

Bijlage figuren 

Figuur 1 - 23 
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Bijlage 1 Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r

WT-06 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050
WT-03 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-02 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-01 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-05 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050

WT-04 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6

WT-06 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4  12,8
WT-03 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-02 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-01 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-05 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4  12,8

WT-04 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4  12,7
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_7 PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13

WT-06  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0   1,8
WT-03  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-02  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-01  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-05  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0   1,8

WT-04  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0   1,8
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20

WT-06   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1   0,1   0,1
WT-03   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-02   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-01   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-05   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1   0,1   0,1

WT-04   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1   0,1   0,1
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_21 PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,2
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,2

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,2
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9

WT-06   4,9   8,4  12,1  14,2  14,7  13,7   8,8
WT-03   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-02   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-01   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-05   4,9   8,4  12,1  14,2  14,7  13,7   8,8

WT-04   4,9   8,4  12,1  14,2  14,7  13,7   8,8

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16

WT-06   7,0   4,6   3,0   1,5   1,3   0,5   0,4
WT-03   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-02   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-01   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-05   7,0   4,6   3,0   1,5   1,3   0,5   0,4

WT-04   7,0   4,6   3,0   1,5   1,3   0,5   0,4
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23

WT-06   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_24 PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5

WT-06   0,0   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1
WT-03   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-02   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-01   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-05   0,0   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1

WT-04   0,0   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12

WT-06  15,4  17,3  14,3   9,9   6,3   5,1   3,0
WT-03  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-02  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-01  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-05  15,4  17,3  14,3   9,9   6,3   5,1   3,0

WT-04  15,3  17,4  14,2   9,9   6,3   5,1   3,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19

WT-06   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0
WT-03   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-02   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-01   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-05   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0

WT-04   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 PROFIEL (P4)_1

WT-06   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_2 PROFIEL (P4)_3 PROFIEL (P4)_4 PROFIEL (P4)_5 PROFIEL (P4)_6 PROFIEL (P4)_7 PROFIEL (P4)_8

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_9 PROFIEL (P4)_10 PROFIEL (P4)_11 PROFIEL (P4)_12 PROFIEL (P4)_13 PROFIEL (P4)_14

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_15 PROFIEL (P4)_16 PROFIEL (P4)_17 PROFIEL (P4)_18 PROFIEL (P4)_19 PROFIEL (P4)_20

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_21 PROFIEL (P4)_22 PROFIEL (P4)_23 PROFIEL (P4)_24 PROFIEL (P4)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_3 Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14

WT-06   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70
WT-03 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-02 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-01 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-05   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70

WT-04   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 RefSp 31

WT-06  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90
WT-03  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-02  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-01  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,50
WT-05  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90

WT-04  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k LE (D) 31 LE (D) 63

WT-06  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58
WT-03  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-02  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-01  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   71,10   81,20
WT-05  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58

WT-04  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125

WT-06   84,88   90,18   94,38   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08
WT-03   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-02   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-01   89,70   93,40   92,20   87,30   82,80   77,90   71,90   71,09   81,19   89,69
WT-05   84,88   90,18   94,38   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08

WT-04   84,88   90,18   94,38   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

WT-06   90,38   94,58   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65
WT-03   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-02   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-01   93,39   92,19   87,29   82,79   77,89   71,89   71,30   81,40   89,90   93,60
WT-05   90,38   94,58   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65

WT-04   90,38   94,58   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 31 LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250

WT-06   94,85   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- --
WT-03   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-02   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-01   92,40   87,50   83,00   78,10   72,10 -- -- -- --
WT-05   94,85   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- --

WT-04   94,85   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- --

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 1Invoergegevens Basisalternatief Scenario 1

Model: Scenario S1
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

WT-06 -- -- -- -- --
WT-03 -- -- -- -- --
WT-02 -- -- -- -- --
WT-01 -- -- -- -- --
WT-05 -- -- -- -- --

WT-04 -- -- -- -- --

3-4-2017 18:23:36Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r

WT-06 Lagerwey L100    98,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050
WT-03 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-02 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-01 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-05 Lagerwey L100    98,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050

WT-04 Lagerwey L100    98,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6

WT-06 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,7   7,8  11,4  13,0  13,0
WT-03 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-02 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-01 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-05 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,7   7,7  11,2  13,0  12,9

WT-04 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,8   7,8  11,4  13,0  13,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_7 PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13

WT-06  12,8  10,1   8,0   6,1   4,0   2,6   1,7
WT-03  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-02  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-01  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-05  12,8  10,2   8,0   6,1   4,0   2,7   1,7

WT-04  12,8  10,1   8,0   6,1   4,0   2,6   1,7

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20

WT-06   1,2   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1   0,0
WT-03   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-02   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-01   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-05   1,2   0,8   0,3   0,2   0,1   0,1   0,0

WT-04   1,2   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_21 PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,4
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,4

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,4

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9

WT-06   5,4   9,4  13,0  15,0  15,0  13,2   7,9
WT-03   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-02   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-01   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-05   5,4   9,3  12,8  14,9  14,9  13,3   8,0

WT-04   5,4   9,3  13,0  15,0  15,0  13,2   7,9

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16

WT-06   6,6   4,1   2,3   1,5   0,8   0,5   0,3
WT-03   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-02   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-01   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-05   6,6   4,2   2,3   1,5   0,9   0,4   0,3

WT-04   6,6   4,1   2,3   1,5   0,8   0,4   0,3

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23

WT-06   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_24 PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5

WT-06   0,0   0,0   1,3   2,6   4,5   6,7  11,6
WT-03   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-02   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-01   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-05   0,0   0,0   1,3   2,6   4,4   6,6  11,4

WT-04   0,0   0,0   1,3   2,6   4,4   6,7  11,6

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12

WT-06  16,3  18,5  13,0   8,8   5,9   4,4   2,5
WT-03  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-02  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-01  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-05  16,1  18,6  13,1   8,9   6,0   4,5   2,6

WT-04  16,3  18,5  13,0   8,8   5,9   4,4   2,5

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19

WT-06   1,7   0,9   0,7   0,4   0,0   0,0   0,0
WT-03   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-02   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-01   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-05   1,7   0,9   0,7   0,5   0,0   0,0   0,0

WT-04   1,7   0,9   0,7   0,4   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 PROFIEL (P4)_1

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_2 PROFIEL (P4)_3 PROFIEL (P4)_4 PROFIEL (P4)_5 PROFIEL (P4)_6 PROFIEL (P4)_7 PROFIEL (P4)_8

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_9 PROFIEL (P4)_10 PROFIEL (P4)_11 PROFIEL (P4)_12 PROFIEL (P4)_13 PROFIEL (P4)_14

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_15 PROFIEL (P4)_16 PROFIEL (P4)_17 PROFIEL (P4)_18 PROFIEL (P4)_19 PROFIEL (P4)_20

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_21 PROFIEL (P4)_22 PROFIEL (P4)_23 PROFIEL (P4)_24 PROFIEL (P4)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  98,00 -200,00 -200,00
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00 -200,00

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  98,00 -200,00 -200,00

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_3 Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14

WT-06   89,00   94,00   95,00   97,10  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70
WT-03 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-02 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-01 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-05   89,00   94,00   95,00   97,10  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70

WT-04   89,00   94,00   95,00   97,10  100,70  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 RefSp 31

WT-06  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90
WT-03  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-02  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-01  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,50
WT-05  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90

WT-04  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k LE (D) 31 LE (D) 63

WT-06  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   68,85   78,25
WT-03  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-02  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-01  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   71,10   81,20
WT-05  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   68,87   78,27

WT-04  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   68,85   78,25

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125

WT-06   84,55   89,85   94,05   96,15   94,05   90,55   83,85   69,03   78,43   84,73
WT-03   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-02   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-01   89,70   93,40   92,20   87,30   82,80   77,90   71,90   71,09   81,19   89,69
WT-05   84,57   89,87   94,07   96,17   94,07   90,57   83,87   69,03   78,43   84,73

WT-04   84,55   89,85   94,05   96,15   94,05   90,55   83,85   69,02   78,42   84,72

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

WT-06   90,03   94,23   96,33   94,23   90,73   84,03   69,25   78,65   84,95   90,25
WT-03   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-02   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-01   93,39   92,19   87,29   82,79   77,89   71,89   71,30   81,40   89,90   93,60
WT-05   90,03   94,23   96,33   94,23   90,73   84,03   69,29   78,69   84,99   90,29

WT-04   90,02   94,22   96,32   94,22   90,72   84,02   69,25   78,65   84,95   90,25

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 31 LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250

WT-06   94,45   96,55   94,45   90,95   84,25 -- -- -- --
WT-03   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-02   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-01   92,40   87,50   83,00   78,10   72,10 -- -- -- --
WT-05   94,49   96,59   94,49   90,99   84,29 -- -- -- --

WT-04   94,45   96,55   94,45   90,95   84,25 -- -- -- --

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 2Invoergegevens Basisalternatief Scenario 2

Model: Scenario S2
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

WT-06 -- -- -- -- --
WT-03 -- -- -- -- --
WT-02 -- -- -- -- --
WT-01 -- -- -- -- --
WT-05 -- -- -- -- --

WT-04 -- -- -- -- --

3-4-2017 18:26:52Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r

WT-06 Enercon E82 E2    85,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-03 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-02 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-01 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-05 Enercon E82    85,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050

WT-04 Enercon E82    85,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6

WT-06 Emissie (Lw voor V10)   2,2   4,7   7,8  11,4  13,0  13,0
WT-03 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-02 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-01 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4  13,7
WT-05 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,0   8,3  12,0  13,2  13,5

WT-04 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,0   8,3  12,0  13,2  13,5

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_7 PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13

WT-06  12,8  10,1   8,0   6,1   4,0   2,6   1,7
WT-03  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-02  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-01  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1   1,4
WT-05  12,7   9,8   7,8   5,6   3,8   2,1   1,5

WT-04  12,7   9,8   7,8   5,6   3,8   2,1   1,5

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20

WT-06   1,2   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1   0,0
WT-03   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-02   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-01   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0
WT-05   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0

WT-04   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_21 PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,4
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1,7   3,5

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9

WT-06   5,4   9,4  13,0  15,0  15,0  13,2   7,9
WT-03   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-02   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-01   6,0  10,3  14,5  15,2  15,7  11,7   7,2
WT-05   5,8  10,0  14,1  15,2  15,4  12,2   7,4

WT-04   5,8  10,0  14,1  15,2  15,4  12,2   7,4

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16

WT-06   6,6   4,1   2,3   1,5   0,8   0,5   0,3
WT-03   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-02   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-01   6,3   3,6   1,7   1,4   0,5   0,4   0,1
WT-05   6,4   3,7   2,0   1,4   0,5   0,5   0,1

WT-04   6,4   3,7   2,1   1,4   0,5   0,5   0,1

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23

WT-06   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_24 PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5

WT-06   0,0   0,0   1,3   2,6   4,5   6,7  11,6
WT-03   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-02   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-01   0,0   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0
WT-05   0,0   0,0   1,4   2,6   4,9   7,1  12,7

WT-04   0,0   0,0   1,4   2,6   4,9   7,1  12,7

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12

WT-06  16,3  18,5  13,0   8,8   5,9   4,4   2,5
WT-03  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-02  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-01  18,0  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-05  17,5  18,1  12,5   8,2   5,7   4,0   2,0

WT-04  17,5  18,1  12,5   8,2   5,7   4,0   2,1

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19

WT-06   1,7   0,9   0,7   0,4   0,0   0,0   0,0
WT-03   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-02   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-01   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0
WT-05   1,5   0,9   0,6   0,2   0,0   0,0   0,0

WT-04   1,5   0,9   0,6   0,2   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 PROFIEL (P4)_1

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_2 PROFIEL (P4)_3 PROFIEL (P4)_4 PROFIEL (P4)_5 PROFIEL (P4)_6 PROFIEL (P4)_7 PROFIEL (P4)_8

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_9 PROFIEL (P4)_10 PROFIEL (P4)_11 PROFIEL (P4)_12 PROFIEL (P4)_13 PROFIEL (P4)_14

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_15 PROFIEL (P4)_16 PROFIEL (P4)_17 PROFIEL (P4)_18 PROFIEL (P4)_19 PROFIEL (P4)_20

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_21 PROFIEL (P4)_22 PROFIEL (P4)_23 PROFIEL (P4)_24 PROFIEL (P4)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2

WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  98,00 -200,00 -200,00
WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  85,00 -200,00 -200,00

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  85,00 -200,00 -200,00

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_3 Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14

WT-06 -200,00 -200,00   97,60  102,00  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-03 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-02 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-01 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-05 -200,00 -200,00   97,60  102,00  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50

WT-04 -200,00 -200,00   97,60  102,00  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 RefSp 31

WT-06  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,40
WT-03  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-02  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40
WT-01  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,50
WT-05  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,40

WT-04  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,40
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k LE (D) 31 LE (D) 63

WT-06  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   73,39   83,39
WT-03  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-02  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11
WT-01  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   71,10   81,20
WT-05  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   73,27   83,27

WT-04  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   73,27   83,27

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125

WT-06   91,89   95,59   94,39   89,49   84,99   80,09   74,09   73,54   83,54   92,04
WT-03   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-02   89,61   93,31   92,11   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60
WT-01   89,70   93,40   92,20   87,30   82,80   77,90   71,90   71,09   81,19   89,69
WT-05   91,77   95,47   94,27   89,37   84,87   79,97   73,97   73,47   83,47   91,97

WT-04   91,77   95,47   94,27   89,37   84,87   79,97   73,97   73,48   83,48   91,98
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

WT-06   95,74   94,54   89,64   85,14   80,24   74,24   73,73   83,73   92,23   95,93
WT-03   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-02   93,30   92,10   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51
WT-01   93,39   92,19   87,29   82,79   77,89   71,89   71,30   81,40   89,90   93,60
WT-05   95,67   94,47   89,57   85,07   80,17   74,17   73,65   83,65   92,15   95,85

WT-04   95,68   94,48   89,58   85,08   80,18   74,18   73,67   83,67   92,17   95,87

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 31 LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250

WT-06   94,73   89,83   85,33   80,43   74,43 -- -- -- --
WT-03   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-02   92,31   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- --
WT-01   92,40   87,50   83,00   78,10   72,10 -- -- -- --
WT-05   94,65   89,75   85,25   80,35   74,35 -- -- -- --

WT-04   94,67   89,77   85,27   80,37   74,37 -- -- -- --

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 3Invoergegevens Basisalternatief Scenario 3

Model: Scenario S3
Windturbines - Gebied

Groep: Basisalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

WT-06 -- -- -- -- --
WT-03 -- -- -- -- --
WT-02 -- -- -- -- --
WT-01 -- -- -- -- --
WT-05 -- -- -- -- --

WT-04 -- -- -- -- --

3-4-2017 18:27:17Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 4Rekenresultaten Basisalternatief Scenario 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 34,3 34,3 34,6 40,9
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 37,0 37,1 37,3 43,6
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 36,1 36,2 36,5 42,8
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 38,1 38,2 38,5 44,8
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 33,0 33,2 33,4 39,8

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 34,9 35,1 35,4 41,7
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 33,4 33,6 33,9 40,2
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 35,3 35,5 35,8 42,1
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 35,6 35,8 36,0 42,3
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 37,3 37,5 37,8 44,1

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,5 42,7 43,0 49,3
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 44,0 44,1 44,4 50,7
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 36,7 36,9 37,2 43,5
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 38,4 38,5 38,8 45,1
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 34,6 34,8 35,0 41,3

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 36,3 36,5 36,7 43,0
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 34,2 34,4 34,6 40,9
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,9 36,1 36,3 42,6
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 35,2 35,4 35,7 42,0
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,9 37,1 37,4 43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:29:17Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 5Rekenresultaten Alternatief Scenario 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 33,3 33,3 33,6 39,9
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 36,2 36,2 36,4 42,8
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 34,5 34,6 34,8 41,1
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 36,7 36,7 37,0 43,3
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 31,9 32,1 32,3 38,6

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 33,9 34,0 34,3 40,6
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 32,4 32,6 32,9 39,2
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 34,4 34,5 34,8 41,1
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 34,8 35,0 35,2 41,5
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 36,5 36,7 37,0 43,3

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,2 42,4 42,7 49,0
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 43,6 43,8 44,1 50,4
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 36,3 36,5 36,7 43,1
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 37,9 38,1 38,4 44,7
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 34,1 34,3 34,5 40,9

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 35,8 36,0 36,2 42,6
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 33,7 33,9 34,2 40,5
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,4 35,6 35,9 42,2
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 34,8 35,0 35,2 41,6
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,5 36,6 36,9 43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:30:11Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 6Rekenresultaten Basisalternatief Scenario 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 34,1 34,2 34,4 40,7
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 36,9 36,9 37,1 43,5
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 35,9 36,0 36,3 42,6
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 38,0 38,1 38,3 44,6
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 32,8 32,9 33,1 39,5

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 34,7 34,8 35,1 41,4
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 33,2 33,4 33,6 39,9
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 35,1 35,2 35,5 41,8
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 35,4 35,5 35,8 42,1
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 37,1 37,3 37,5 43,8

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,5 42,7 42,9 49,2
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 44,0 44,1 44,3 50,7
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 36,5 36,7 36,9 43,2
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 38,1 38,3 38,5 44,9
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 34,3 34,5 34,7 41,0

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 36,0 36,2 36,4 42,8
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 33,9 34,0 34,3 40,6
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,6 35,8 36,0 42,3
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 35,0 35,2 35,4 41,7
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,7 36,8 37,1 43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:30:37Geomilieu V4.20
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Bijlage 7 Rekenresultaten Alternatief Scenario 2 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 7Rekenresultaten Alternatief Scenario 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 33,2 33,2 33,4 39,7
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 36,1 36,1 36,3 42,7
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 34,3 34,4 34,6 41,0
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 36,5 36,6 36,8 43,2
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 31,7 31,8 32,1 38,4

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 33,7 33,8 34,0 40,4
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 32,2 32,4 32,6 38,9
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 34,1 34,3 34,5 40,8
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 34,6 34,7 35,0 41,3
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 36,3 36,5 36,7 43,0

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,2 42,4 42,6 48,9
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 43,7 43,8 44,1 50,4
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 36,1 36,3 36,5 42,8
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 37,7 37,9 38,1 44,4
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 33,9 34,0 34,3 40,6

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 35,6 35,7 36,0 42,3
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 33,5 33,7 33,9 40,2
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,2 35,3 35,6 41,9
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 34,6 34,7 35,0 41,3
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,2 36,4 36,6 43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:31:00Geomilieu V4.20
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Bijlage 8 Rekenresultaten Basisalternatief Scenario 3 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 8Rekenresultaten Basisalternatief Scenario 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Basisalternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 33,8 33,9 34,1 40,4
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 37,0 37,0 37,2 43,6
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 35,2 35,3 35,5 41,9
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 38,0 38,1 38,3 44,6
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 32,0 32,1 32,3 38,6

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 34,9 35,1 35,3 41,6
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 32,4 32,6 32,7 39,1
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 35,3 35,5 35,7 42,0
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 34,3 34,5 34,7 41,0
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 37,1 37,3 37,5 43,8

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 41,1 41,3 41,5 47,8
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 43,5 43,7 43,9 50,2
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 35,3 35,5 35,7 42,0
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 38,1 38,2 38,4 44,8
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 33,3 33,4 33,6 40,0

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 36,1 36,3 36,5 42,8
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 32,8 33,0 33,2 39,5
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,7 35,8 36,0 42,4
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 33,8 34,0 34,2 40,5
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,6 36,8 37,0 43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:31:41Geomilieu V4.20
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Bijlage 9 Rekenresultaten Alternatief Scenario 3 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 9Rekenresultaten Alternatief Scenario 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario S3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alternatief
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 33,0 33,0 33,2 39,6
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 36,1 36,1 36,3 42,7
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 33,8 33,9 34,1 40,4
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 36,6 36,6 36,8 43,2
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 30,9 31,0 31,2 37,5

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 33,8 34,0 34,1 40,5
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 31,4 31,5 31,7 38,1
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 34,3 34,4 34,6 41,0
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 33,5 33,7 33,9 40,2
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 36,3 36,5 36,6 43,0

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 40,8 41,0 41,1 47,5
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 43,2 43,4 43,6 49,9
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 34,9 35,0 35,2 41,6
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 37,5 37,7 37,9 44,3
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 32,8 33,0 33,1 39,5

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 35,6 35,7 35,9 42,3
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 32,4 32,6 32,8 39,1
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,2 35,4 35,6 41,9
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 33,4 33,6 33,8 40,1
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,2 36,3 36,5 42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2017 18:32:05Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N))

N348 N348      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  80  80  80

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

N348 --  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D)

N348  80 --  11756,00   6,77   2,87   0,91 -- -- -- -- --  89,07

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N)

N348  95,55  85,98 --   6,66   2,97   7,48 --   4,27   1,48   6,54 -- -- -- --

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

N348 --    709,00    322,00     92,00 --     53,00     10,00      8,00 --     34,00      5,00

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

N348      7,00 --   83,22   92,86   98,15  105,25  111,44  107,63  100,76   89,84

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125

N348   77,81   87,53   92,73  100,02  107,42  103,62   96,74   85,55   75,33   84,74

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250

N348   90,08   97,27  102,91   99,07   92,20   81,40 -- -- --

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 10Invoergegevens berekeningen N348

Model: Wegverkeer N348
Wegverkeer N348 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

N348 -- -- -- -- --

3-4-2017 18:33:24Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 11Invoergegevens berekeningen Bedrijventerrein De Mars

Model: Bedrijventerrein De Mars
Bedrijventerrein De Mars - Bedrijventerrein De Mars

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj.

Ken-01 66 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja
Ken-02 68 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja
Ken-03 53 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja
Ken-04 53 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja
Ken-05 53 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja

Ken-06 62 dB(A) / m2     5,00      0,00 Eigen waarde False   0,00   5,00  10,00  25  25 Ja

3-4-2017 18:34:00Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 11Invoergegevens berekeningen Bedrijventerrein De Mars

Model: Bedrijventerrein De Mars
Bedrijventerrein De Mars - Bedrijventerrein De Mars

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125

Ken-01 --   27,00   40,00   54,00   61,00   62,00   58,00   51,00 -- --   78,45   91,45
Ken-02 --   29,00   42,00   56,00   63,00   64,00   60,00   53,00 -- --   78,86   91,86
Ken-03 --   14,00   27,00   41,00   48,00   49,00   45,00   38,00 -- --   54,87   67,87
Ken-04 --   14,00   27,00   41,00   48,00   49,00   45,00   38,00 -- --   63,63   76,63
Ken-05 --   14,00   27,00   41,00   48,00   49,00   45,00   38,00 -- --   63,76   76,76

Ken-06 --   23,00   36,00   50,00   57,00   58,00   54,00   47,00 -- --   81,19   94,19

3-4-2017 18:34:00Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 11Invoergegevens berekeningen Bedrijventerrein De Mars

Model: Bedrijventerrein De Mars
Bedrijventerrein De Mars - Bedrijventerrein De Mars

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

Ken-01  105,45  112,45  113,45  109,45  102,45 --    0,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00
Ken-02  105,86  112,86  113,86  109,86  102,86 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Ken-03   81,87   88,87   89,87   85,87   78,87 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Ken-04   90,63   97,63   98,63   94,63   87,63 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Ken-05   90,76   97,76   98,76   94,76   87,76 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Ken-06  108,19  115,19  116,19  112,19  105,19 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3-4-2017 18:34:00Geomilieu V4.20



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 11Invoergegevens berekeningen Bedrijventerrein De Mars

Model: Bedrijventerrein De Mars
Bedrijventerrein De Mars - Bedrijventerrein De Mars

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k

Ken-01    3,00    3,00    3,00
Ken-02    0,00    0,00    0,00
Ken-03    0,00    0,00    0,00
Ken-04    0,00    0,00    0,00
Ken-05    0,00    0,00    0,00

Ken-06    0,00    0,00    0,00

3-4-2017 18:34:00Geomilieu V4.20
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BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r

WT-03 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-02 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-01 Windturbine Enercon E70    80,00      0,00 Eigen waarde  5 25 Eigen waarde   0,050
WT-06 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050
WT-05 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050

WT-04 Lagerwey L100 (120 M)   120,00      0,00 Eigen waarde  3 25 Eigen waarde   0,050

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5

WT-03 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4
WT-02 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4
WT-01 Emissie (Lw voor V10)   2,3   5,2   8,4  12,2  13,4
WT-06 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4
WT-05 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4

WT-04 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,3   7,4  10,4  12,4

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_6 PROFIEL (D)_7 PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12

WT-03  13,7  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1
WT-02  13,7  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1
WT-01  13,7  12,7   9,6   7,7   5,4   3,7   2,1
WT-06  12,8  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0
WT-05  12,8  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0

WT-04  12,7  12,8  10,4   8,3   6,6   4,4   3,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_13 PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18

WT-03   1,4   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1
WT-02   1,4   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1
WT-01   1,4   1,1   0,5   0,3   0,1   0,1
WT-06   1,8   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1
WT-05   1,8   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1

WT-04   1,8   1,3   1,0   0,5   0,3   0,1

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20 PROFIEL (D)_21 PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2 PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6

WT-03   0,0   1,7   3,5   6,0  10,3  14,5  15,2
WT-02   0,0   1,7   3,5   6,0  10,3  14,5  15,2
WT-01   0,0   1,7   3,5   6,0  10,3  14,5  15,2
WT-06   0,0   1,5   3,2   4,9   8,4  12,1  14,2
WT-05   0,0   1,5   3,2   4,9   8,4  12,1  14,2

WT-04   0,0   1,5   3,2   4,9   8,4  12,1  14,2

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9 PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12

WT-03  15,7  11,7   7,2   6,3   3,6   1,7
WT-02  15,7  11,7   7,2   6,3   3,6   1,7
WT-01  15,7  11,7   7,2   6,3   3,6   1,7
WT-06  14,7  13,7   8,8   7,0   4,6   3,0
WT-05  14,7  13,7   8,8   7,0   4,6   3,0

WT-04  14,7  13,7   8,8   7,0   4,6   3,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16 PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18

WT-03   1,4   0,5   0,4   0,1   0,1   0,0
WT-02   1,4   0,5   0,4   0,1   0,1   0,0
WT-01   1,4   0,5   0,4   0,1   0,1   0,0
WT-06   1,5   1,3   0,5   0,4   0,1   0,1
WT-05   1,5   1,3   0,5   0,4   0,1   0,1

WT-04   1,5   1,3   0,5   0,4   0,1   0,1

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23 PROFIEL (A)_24

WT-03   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5 PROFIEL (N)_6

WT-03   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0  18,0
WT-02   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0  18,0
WT-01   0,0   1,4   2,6   5,1   7,3  13,0  18,0
WT-06   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1  15,4
WT-05   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1  15,4

WT-04   0,0   1,2   2,4   4,3   6,0  10,1  15,3

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12

WT-03  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-02  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-01  17,9  12,2   8,0   5,6   3,8   1,9
WT-06  17,3  14,3   9,9   6,3   5,1   3,0
WT-05  17,3  14,3   9,9   6,3   5,1   3,0

WT-04  17,4  14,2   9,9   6,3   5,1   3,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18

WT-03   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0
WT-02   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0
WT-01   1,4   0,8   0,5   0,2   0,0   0,0
WT-06   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0
WT-05   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0

WT-04   1,9   1,3   0,8   0,5   0,2   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_19 PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_25 PROFIEL (P4)_1 PROFIEL (P4)_2 PROFIEL (P4)_3 PROFIEL (P4)_4 PROFIEL (P4)_5

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_6 PROFIEL (P4)_7 PROFIEL (P4)_8 PROFIEL (P4)_9 PROFIEL (P4)_10 PROFIEL (P4)_11

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_12 PROFIEL (P4)_13 PROFIEL (P4)_14 PROFIEL (P4)_15 PROFIEL (P4)_16 PROFIEL (P4)_17

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_18 PROFIEL (P4)_19 PROFIEL (P4)_20 PROFIEL (P4)_21 PROFIEL (P4)_22 PROFIEL (P4)_23

WT-03   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-02   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-01   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-06   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
WT-05   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

WT-04   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (P4)_24 PROFIEL (P4)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2 Lw_3 Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7

WT-03   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60
WT-02   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60
WT-01   0,0   0,0  80,00 -200,00 -200,00 -200,00   91,10   94,10   99,70  101,60
WT-06   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70
WT-05   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70

WT-04   0,0   0,0 120,00 -200,00 -200,00   89,10   94,50   95,60   97,30  100,70

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14 Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19

WT-03  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-02  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-01  103,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50
WT-06  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00
WT-05  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00

WT-04  102,50  103,70  104,30  104,80  105,20  105,50  105,70  105,90  106,00  106,00  106,00  106,00

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 RefSp 31 RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500

WT-03  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40
WT-02  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -16,40  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40
WT-01  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  104,50  -26,50  -16,40   -7,90   -4,20   -5,40
WT-06  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70
WT-05  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70

WT-04  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  -31,90  -22,50  -16,20  -10,90   -6,70

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

WT-03  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11   89,61   93,31   92,11
WT-02  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   81,11   81,11   89,61   93,31   92,11
WT-01  -10,30  -14,80  -19,70  -25,70   71,10   81,20   89,70   93,40   92,20
WT-06   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58   84,88   90,18   94,38
WT-05   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58   84,88   90,18   94,38

WT-04   -4,60   -6,70  -10,20  -16,90   69,18   78,58   84,88   90,18   94,38

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

WT-03   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60   93,30   92,10
WT-02   87,21   82,71   77,81   71,81   81,10   81,10   89,60   93,30   92,10
WT-01   87,30   82,80   77,90   71,90   71,09   81,19   89,69   93,39   92,19
WT-06   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08   90,38   94,58
WT-05   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08   90,38   94,58

WT-04   96,48   94,38   90,88   84,18   69,38   78,78   85,08   90,38   94,58

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

WT-03   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51   92,31
WT-02   87,20   82,70   77,80   71,80   81,31   81,31   89,81   93,51   92,31
WT-01   87,29   82,79   77,89   71,89   71,30   81,40   89,90   93,60   92,40
WT-06   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65   94,85
WT-05   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65   94,85

WT-04   96,68   94,58   91,08   84,38   69,65   79,05   85,35   90,65   94,85

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 31 LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

WT-03   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- -- --
WT-02   87,41   82,91   78,01   72,01 -- -- -- -- --
WT-01   87,50   83,00   78,10   72,10 -- -- -- -- --
WT-06   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- -- --
WT-05   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- -- --

WT-04   96,95   94,85   91,35   84,65 -- -- -- -- --

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 12Invoergegevens Voorkeursalternatief

Model: Voorkeursalternatief
Windturbines - Gebied

Groep: Voorkeursalternatief
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

WT-03 -- -- -- --
WT-02 -- -- -- --
WT-01 -- -- -- --
WT-06 -- -- -- --
WT-05 -- -- -- --

WT-04 -- -- -- --

19-3-2018 11:03:49Geomilieu V4.30
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Bijlage 13 Rekenresultaten Voorkeursalternatief 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 13Rekenresultaten Voorkeursalternatief

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 34,3 34,4 34,6 40,9
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 37,0 37,1 37,3 43,6
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 36,1 36,2 36,5 42,8
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 38,1 38,2 38,5 44,8
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 33,5 33,6 33,9 40,2

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 35,4 35,5 35,8 42,1
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 34,0 34,2 34,5 40,8
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 35,9 36,0 36,3 42,6
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 36,5 36,7 37,0 43,3
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 38,2 38,4 38,7 45,0

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,8 43,0 43,2 49,5
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 44,2 44,4 44,7 51,0
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 37,0 37,2 37,5 43,8
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 38,6 38,8 39,1 45,4
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 34,8 35,0 35,2 41,5

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 36,5 36,7 36,9 43,2
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 34,2 34,4 34,6 40,9
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,9 36,1 36,3 42,6
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 35,2 35,3 35,6 41,9
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,8 37,0 37,3 43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-3-2018 11:00:38Geomilieu V4.30
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Bijlage 13.1 Rekenresultaten VKA (WT04 & WT05) 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 13.1Rekenresultaten VKA (WT04 & WT05)

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief (gesplitst naar inrichting)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting IJsselwind
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 25,4 25,6 25,9 32,2
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 27,5 27,7 28,0 34,3
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 31,6 31,8 32,1 38,4
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 33,3 33,5 33,8 40,1
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 31,7 31,9 32,2 38,5

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 33,4 33,6 33,9 40,2
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 32,6 32,8 33,1 39,4
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 34,2 34,4 34,7 41,0
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 35,6 35,8 36,1 42,4
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 37,1 37,3 37,6 43,9

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 42,4 42,6 42,9 49,2
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 43,8 44,0 44,3 50,6
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 36,4 36,6 36,9 43,2
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 37,9 38,1 38,4 44,7
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 34,1 34,3 34,5 40,8

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 35,7 35,9 36,1 42,4
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 33,5 33,7 34,0 40,3
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 35,1 35,3 35,6 41,9
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 34,5 34,7 34,9 41,2
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 36,0 36,2 36,5 42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-9-2018 13:44:11Geomilieu V4.30
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Bijlage 13.2 Rekenresultaten VKA (WT06) 

 

  



BE4157MER Bestemmingsplan IJsselwind
Bijlage 13.2Rekenresultaten VKA (WT06)

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief (gesplitst naar inrichting)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inrichting WRIJ
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

WNP-01_A Wellenbergweg 2 Voorst 1,50 27,7 27,9 28,1 34,4
WNP-01_B Wellenbergweg 2 Voorst 5,00 29,7 29,9 30,1 36,4
WNP-02_A Valkeweg 5 Eefde 1,50 31,0 31,2 31,4 37,7
WNP-02_B Valkeweg 5 Eefde 5,00 32,6 32,8 33,0 39,4
WNP-03_A Valkeweg 4 Eefde 1,50 26,2 26,4 26,6 33,0

WNP-03_B Valkeweg 4 Eefde 5,00 28,0 28,2 28,4 34,7
WNP-04_A Valkeweg 3 Eefde 1,50 26,2 26,4 26,7 33,0
WNP-04_B Valkeweg 3 Eefde 5,00 28,0 28,2 28,5 34,8
WNP-05_A Valkeweg 1 Eefde 1,50 27,3 27,5 27,8 34,1
WNP-05_B Valkeweg 1 Eefde 5,00 29,1 29,3 29,6 35,9

WNP-06_A Meijerinkstraat 40 Zutphen 1,50 30,2 30,4 30,6 37,0
WNP-06_B Meijerinkstraat 40 Zutphen 5,00 31,8 32,0 32,3 38,6
WNP-07_A Meijerinkstraat 9 Zutphen 1,50 26,0 26,2 26,5 32,8
WNP-07_B Meijerinkstraat 9 Zutphen 5,00 27,8 28,0 28,3 34,6
WNP-08_A Mettrayweg26 Zutphen 1,50 24,3 24,5 24,8 31,1

WNP-08_B Mettrayweg26 Zutphen 5,00 26,2 26,4 26,7 33,0
WNP-09_A Mettrayweg15 Zutphen 1,50 23,6 23,8 24,0 30,3
WNP-09_B Mettrayweg15 Zutphen 5,00 25,5 25,7 25,9 32,2
WNP-10_A IJssellandsestraat 14 Zutphen 1,50 24,5 24,7 25,0 31,3
WNP-10_B IJssellandsestraat 14 Zutphen 5,00 26,4 26,6 26,8 33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6-9-2018 13:42:20Geomilieu V4.30
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Bijlage 14 Toetsing alternatieven aan Lden en Lnight (Activiteitenbesluit) 

 



Toetsing alternatieven aan Lden en Lnight (Activiteitenbesluit) BE4157

Adres

BA 1 BA 2 BA 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 VKA

WNP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 44 44 44 43 43 43 44

WNP-02 Valkeweg 5 Eefde 45 45 45 43 43 43 45

WNP-03 Valkeweg 4 Eefde 42 41 42 41 40 40 42

WNP-04 Valkeweg 3 Eefde 42 42 42 41 41 41 43

WNP-05 Valkeweg 1 Eefde 44 44 44 43 43 43 45

WNP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 51 50 50 50 50 51

WNP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 45 45 45 45 44 44 45

WNP-08 Mettrayweg26 Zutphen 43 43 43 43 42 42 43

WNP-09 Mettrayweg15 Zutphen 43 42 42 42 42 42 43

WNP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 44 43 43 43 43 43 44

Adres

BA 1 BA 2 BA 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 VKA

WNP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 37 37 37 36 36 36 37

WNP-02 Valkeweg 5 Eefde 38 38 38 37 37 37 38

WNP-03 Valkeweg 4 Eefde 35 35 35 34 34 34 36

WNP-04 Valkeweg 3 Eefde 36 36 36 35 34 35 36

WNP-05 Valkeweg 1 Eefde 38 38 38 37 37 37 39

WNP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 44 44 44 44 44 44 45

WNP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 39 38 38 38 38 38 39

WNP-08 Mettrayweg26 Zutphen 37 36 36 36 36 36 37

WNP-09 Mettrayweg15 Zutphen 36 36 36 36 36 36 36

WNP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 37 37 37 37 37 36 37

Lden

Lnight
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d
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Lnight varianten

Lnight BA 1

Lnight BA 2

Lnight BA 3

Lnight Alt 1

Lnight Alt 2

Lnight Alt 3

Lnight VKA

25
27
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31
33
35
37
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45
47
49
51
53

WNP‐01 WNP‐02 WNP‐03 WNP‐04 WNP‐05 WNP‐06 WNP‐07 WNP‐08 WNP‐09 WNP‐10

d
B

Lden varianten

Lden BA 1

Lden BA 2

Lden BA 3

Lden Alt 1

Lden Alt 2

Lden Alt 3

Lden VKA



Effecten alternatieven op de gecumuleerde geluidsbelasting ten opzichte van de referentiesituatie BE4157

Lcum 

(referentie)

Lcum 

(Basisalternatief 1)

Lcum 

(Basisalternatief 2)

Lcum 

(Basisalternatief 3)

Lcum 

(Alternatief 1)

Lcum 

(Alternatief 2)

Lcum 

(Alternatief 3)

Lcum 

(Voorkeurs

alternatief)

RP-01 50 54 54 54 53 53 53 54

RP-02 51 56 55 55 54 54 54 56

RP-03 47 51 51 51 50 50 50 51

RP-04 47 52 51 51 51 50 51 52

RP-05 51 55 55 55 54 54 54 56

RP-06 56 64 64 64 64 64 63 65

RP-07 50 56 55 55 55 55 55 56

RP-08 48 53 52 52 52 52 52 53

RP-09 49 53 53 53 53 52 52 53

RP-10 55 57 57 57 57 57 57 57
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Lcum (Alternatief 2)

Lcum (Alternatief 3)

Lcum (Voorkeursalternatief)



Effect Basisalternatief 1 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt 

Basisalternatief 1

Lcum (referentie) Lcum 

(Basisalternatief 1)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst
50 32 52 50 54

RP-02 Valkeweg 5 Eefde
51 37 54 51 56

RP-03 Valkeweg 4 Eefde
45 41 49 47 51

RP-04 Valkeweg 3 Eefde
45 44 49 47 52

RP-05 Valkeweg 1 Eefde
46 49 53 51 55

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen
51 55 64 56 64

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen
47 46 54 50 56

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen
46 44 51 48 53

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen
48 43 50 49 53

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen
54 48 52 55 57
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Effect Basisalternatief 2 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt 

Basisalternatief 2

Lcum (referentie) Lcum 

(Basisalternatief 2)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 52 50 54

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 54 51 55

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 48 47 51

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 49 47 51

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 52 51 55

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 64 56 64

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 54 50 55

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 51 48 52

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 50 49 53

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 52 55 57
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Effect Basisalternatief 3 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt 

Basisalternatief 3

Lcum (referentie) Lcum 

(Basisalternatief 3)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 52 50 54

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 54 51 55

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 49 47 51

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 49 47 51

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 52 51 55

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 63 56 64

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 54 50 55

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 51 48 52

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 50 49 53

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 51 55 57
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Effect Alternatief 1 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt Alternatief 1 Lcum (referentie) Lcum (Alternatief 1)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 51 50 53

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 51 51 54

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 47 47 50

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 48 47 51

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 51 51 54

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 63 56 64

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 54 50 55

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 50 48 52

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 50 49 53

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 51 55 57
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Effect Alternatief 2 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt Alternatief 2 Lcum (referentie) Lcum (Alternatief 2)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 50 50 53

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 51 51 54

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 47 47 50

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 47 47 50

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 51 51 54

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 63 56 64

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 53 50 55

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 50 48 52

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 49 49 52

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 51 55 57
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Effect Alternatief 3 op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt Alternatief 3 Lcum (referentie) Lcum (Alternatief 3)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 50 50 53

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 51 51 54

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 47 47 50

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 48 47 51

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 51 51 54

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 62 56 63

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 53 50 55

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 50 48 52

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 49 49 52

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 51 55 57
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Effect voorkeursalternatief op gecumuleerde geluidsbelasting BE4157

Adres L*il (De Mars) L*vl L*wt 

Voorkeursalternatief

Lcum (referentie) Lcum 

(Voorkeursalternatief)

RP-01 Wellenbergweg 2 Voorst 50 32 52 50 54

RP-02 Valkeweg 5 Eefde 51 37 54 51 56

RP-03 Valkeweg 4 Eefde 45 41 49 47 51

RP-04 Valkeweg 3 Eefde 45 44 50 47 52

RP-05 Valkeweg 1 Eefde 46 49 54 51 56

RP-06 Meijerinkstraat 40 Zutphen 51 55 64 56 65

RP-07 Meijerinkstraat 9 Zutphen 47 46 55 50 56

RP-08 Mettrayweg26 Zutphen 46 44 51 48 53

RP-09 Mettrayweg15 Zutphen 48 43 50 49 53

RP-10 IJssellandsestraat 14 Zutphen 54 48 52 55 57
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