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1 Inleiding

1.1 Algemeen
K3Delta wil het westelijke deel van de Gendtse Waard, een uiterwaard gelegen aan de
Waal, ontwikkelen tot natuur met als doel om het nu nog overwegend agrarisch gebruikte
gebied deels om te vormen tot natuurgebied. Daarbij zijn waterberging, meer biodiversiteit
en natuurgerichte recreatie de speerpunten. Om de ontwikkeling financieel mogelijk te
maken, zal zandwinning in het gebied plaatsvinden.

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1  Ligging van het plangebied in roze (www.opentopo.nl).

De zandwinning en natuurontwikkeling kunnen invloed hebben op de geohydrologische
situatie in het binnen- en buitendijks gebied. Denk hierbij aan een verandering in stijghoogte
of een verandering in kwel/wegzijging. Om deze beïnvloeding inzichtelijk te maken, is een
grondwatermodellering uitgevoerd in iMOD. Hierbij is gebruikgemaakt van het MORIA-
model van Waterschap Rivierenland.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de geohydrologische effecten
op het binnen- en buitendijks gebied voor de volgende fasen in het project:
· uitvoeringsfase: zandwinning en;
· eindfase: na herontwikkeling.

Voor beide fasen worden de effecten bepaald met behulp van het MORIA-model van
Waterschap Rivierenland.
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1.3 Leeswijzer
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de beschikbare informatie over
de bodemopbouw, grondwaterstanden en waterhuishoudkundige gegevens. In hoofdstuk 3
is het grondwatermodel beschreven. Het inrichtingsplan en de vertaling van het plan naar
het grondwatermodel is beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de verwachte
effecten besproken waarna in hoofdstuk 6 de conclusie is samengevat.

2 Achtergrondinformatie

2.1 Algemeen
Om de effecten te kunnen berekenen en het geohydrologisch systeem te kunnen begrijpen,
dient inzicht te worden verkregen in de opbouw van de bodem, het heersende grondwater-
regime en de terreingesteldheid. In dit hoofdstuk is ingegaan op deze aspecten. De
geïnventariseerde gegevens zijn afkomstig van de volgende bronnen:
· Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, Rijkswaterstaat, 2011);
· Bodemkaart van Nederland (Alterra, 2000);
· Grondwatergegevens uit DINOloket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) en

REGIS II.2 (Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem NITG-TNO);
· Legger Waterschap Rivierenland 2017;
· Riviergegevens Rijkswaterstaat;
· Zandbanen-attentiekaart (Provincie Gelderland, 2009);
· Notitie reikwijdte en detailniveau – Gendtse Waard (160246, 26 juni 2017);
· Verkennend, actualiserend en aanvullend bodemonderzoek De Gendtse Waard

(51019112, 30 januari 2014);
· Boorstaten uitgevoerd door Geotron en MUG (bijlage 1).

2.2 Maaiveld
Het maaiveld ter plaatse van het plangebied varieert tussen circa NAP +9,0 m en
NAP +12,0 m. In het kader van de bodemopbouw wordt uitgegaan van een gemiddelde
maaiveldhoogte van NAP +10,5 m.

2.3 Bodemopbouw

Ondiepe bodemopbouw
De Gendtse Waard is een uiterwaard, gelegen aan de Waal. Uit de Bodemkaart van
Nederland is de ruimtelijke informatie over de bodem tot circa één m beneden maaiveld
afgeleid. De bodem ter plaatse van het plangebied bestaat vooral uit moeras en kalk-
houdende poldervaaggronden met zavel (bodemcode Rn52A). In het oostelijke en
westelijke deel van het plangebied, aan de oevers van de Waal, bevinden zich kalk-
houdende ooivaaggronden waarbij de textuur bestaat uit lichte zavel (bodemcode Rd10A).

Poldervaaggronden en Ooivaaggronden komen voornamelijk voor in het jonge rivieren-
gebied. Ter plaatse van het plangebied heeft de Waal rivierklei afgezet. De afzetting van de
rivierklei vond plaats tijdens overstromingen. Hierbij werd het grofste materiaal (zand) dicht
bij de normale loop van de rivier afgezet en op grotere afstand van de rivier fijner materiaal
(klei). Bij Poldervaaggronden worden de hydromorfe kenmerken (roest- en oxidatie-
verschijnselen) relatief ondiep aangetroffen wat aangeeft dat de grondwaterstand relatief
ondiep is. Ooivaaggronden hebben vanwege een goede drainage geen hydromorfe
kenmerken.
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Rivieren verleggen zich door de jaren heen en laten hierbij zandige stroomruggen achter.
Deze stroomruggen worden ook wel zandbanen genoemd en zijn poreus. Hierdoor zijn ze
doorlatend voor grondwater. Door deze eigenschap zijn ze van nature gevoelig voor kwel en
infiltratie. Bij hoge rivierstanden zal de kweldruk groot zijn en bij lage rivierstanden zal de
wegzijging groot zijn. Volgens de zandbanen- en zanddieptekaart bestaat het gehele plan-
gebied uit beddingzand van bedijkte rivieren. In het merendeel van het gebied ligt de top
van het zand tussen 1,0 m -mv en 2,0 m -mv. In het centrale deel van het plangebied ligt de
top binnen 1,0 m -mv en richting het noorden en oosten kan de top van het zand zich lokaal
tussen de 2,0 m -mv en 4,0 m -mv bevinden. De ligging van de zandbanen zijn
weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1  Situering zandbanen.

Op basis van REGIS II.2 informatie en GeoTOP v1.3 boringen blijkt de Holocene deklaag te
bestaan uit zwak tot sterk siltige klei en zandige klei met een dikte van circa 2,0 m. Over de
hele Gendtse Waard kan deze dikte sterk variëren met maximale kleidiktes tot circa 7,0 m
aan de oevers van de Waal. Deze Holocene afzettingen zijn afkomstig van de Formatie van
Echteld.

Als onderdeel van een bodemonderzoek in 2014 zijn circa 334 boringen uitgevoerd door
MUG-ingenieursbureau, waarbij de boringen gesitueerd zijn binnen 10 deellocaties in de
Gendtse Waard. De 65 boringen, uitgevoerd in deellocaties 8 en 9, liggen binnen de
grenzen van het plangebied. Uit de boorprofielen van deellocatie 8, gelegen aan de
oostzijde van het plangebied aan de Waal, blijkt de eerste circa 4 m -mv te bestaan uit een
afwisseling van matig zandige klei en matig fijn tot matig grof, kleiig zand.

Legenda
Zandbanen_en_Zanddieptekaart_2009_v

Water

Verstoord (bebouwd, zand-winning, vergraven)

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 1,5 - 2,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 2,0 - 3,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top tussen 1,0 - 1,5 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, top binnen 1,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte rivieren, dieper dan 3,0 m-mv

Pleistoceen zand 0 - 1,0 m-mv

Pleistoceen zand 1,0 - 2,0 m-mv

Pleistoceen zand 2,0 - 3,0 m-mv

Pleistoceen zand 3,0 - 4,0 m-mv

Pleistoceen zand 4,0 - 5,0 m-mv

Pleistoceen zand 5,0 - 6,0 m-mv

Pleistoceen zand 6,0 - 7,0 m-mv

Pleistoceen zand 7,0 - 8,0 m-mv

Pleistoceen zand 8,0 - 9,0 m-mv

Pleistoceen zand 9,0 - 10,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, binnen 1,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 1,0 - 2,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 2,0 - 3,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 3,0 - 4,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 4,0 - 5,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 5,0 - 6,0 m-mv

Zand van bedijkte rivieren, top tussen 6,0 - 7,0 m-mv
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Uit de boringen van deellocatie 9, gelegen in het zuiden van het plangebied aan de Waal,
blijkt de bodem overwegend te beginnen met een deklaag, bestaande uit matig tot sterk
zandige klei waarbij de dikte tussen circa 0,4 m en 2,8 m -mv varieert. De situering van de
boringen en boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 1.

Diepe bodemopbouw
Op basis van REGIS II.2 informatie bestaat de bodem onder de Holocene afzettingen tot
circa NAP -32,0 m (-42,5 m -mv) uit fijn tot uiterst grof grindig zand, afkomstig van de
Formatie van Kreftenheye en de Formatie van Peize-Waarle (eerste watervoerend pakket).
Hieronder tot circa NAP -33,0 m bevindt zich een laag, bestaande uit sterk zandige tot sterk
siltige klei, afkomstig van de Formatie van Waarle (eerste scheidende laag). Hierna volgt
een zandpakket tot circa NAP -157,0 m, bestaande uit zeer fijn tot uiterst grof zand en
afkomstig van de Formatie van Peize-Waarle, Oosterhout en Breda. Hierna continueert de
bodem als complexe eenheid bestaande uit sterk zandige tot matig siltige klei en zeer fijn tot
matig fijn zand, afkomstig van de Formatie van Breda (geohydrologische basis).

In figuur 2.2 is een REGIS II.2 boring weergegeven in het binnendijks gebied ten noorden
van de Gendtse Waard, en in figuur 2.3 is een REGIS II.2 doorsnede weergegeven.

Figuur 2.2  REGIS II.2 boring B39A0209
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Figuur 2.3  Verticale REGIS II.2 doorsnede door het plangebied

Geohydrologische schematisering
In de beschrijving van de bodemopbouw is ingegaan op de samenstelling van de bodem.
Door middel van een geohydrologische schematisatie wordt een indruk verkregen van de
opbouw van de diepere ondergrond en de bijbehorende geohydrologische variabelen.
Hierbij worden watervoerende pakketten en slecht doorlatende (scheidende) lagen
onderscheiden.

In een watervoerend pakket treedt overwegend horizontale grondwaterstroming op, terwijl in
een scheidende laag voornamelijk verticale grondwaterstroming optreedt. Watervoerende
pakketten worden beschreven met het doorlaatvermogen (kD-waarde in m2/dag), hetgeen
het product is van de horizontale doorlaatfactor (in m/dag) en de verzadigde dikte van het
pakket (in m). Scheidende lagen worden beschreven met een hydraulische weerstand
(c-waarde: in dagen), hetgeen het quotiënt is van de dikte (in m) en de verticale doorlaat-
factor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht doorlatende laag, die
vanwege de dikte en/of opbouw vrijwel ondoorlatend is.

Tabel 2.1 Overzicht van de geohydrologische formaties en parameters op basis van
REGIS II.2

Diepte
(m + NAP)

Samenstelling Formatie Geohydrologische
eenheid

Doorlaat
vermogen

(m2/d)

Weer-
stand

(d)
10,5 tot 8,0 Klei, zwak tot sterk siltig,

zandig
Echteld Deklaag - -

8,0 tot -32,0 Zand, fijn tot uiterst grof,
zwak tot sterk grindig

Kreftenheye,
Peize-Waarle

Eerste watervoerend
pakket

1.592 -

-32,0 tot -33,0 Klei, sterk zandig, sterk
siltig, zwak grindig

Waarle Eerste scheidende
laag

- 8

-33,0 tot -157 Zand, zeer fijn tot uiterst
grof

Peize-Waarle,
Oosterhout,
Breda

Tweede
watervoerend
pakket

1.520 -

-157 tot -393 Klei, sterk zandig tot matig
siltig, zand, zeer fijn tot
matig fijn

Breda Geohydrologische
basis

- 120.000
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2.4 Grondwaterdynamiek

Grondwatertrappen
Als gevolg van seizoensfluctuaties verandert de freatische grondwaterstand en de stijg-
hoogte van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft het bereik weer waartussen de grond-
waterstand zich gedurende het grootste deel van het jaar beweegt. Dit kan vertaald worden
naar een klasse-indeling: grondwatertrappen (Gt). In Tabel 2. zijn de grondwatertrappen
weergegeven, zoals deze in de Bodemkaart van Nederland gehanteerd worden.

Tabel 2.2  Grondwatertrappen
Grondwaterstand Grondwatertrap (Gt)
(cm –mv) I II1 III IV1 V VI1 VII2

GHG <20 <40 <40 >40 <40 40 - 80 >80
GLG <50 50 -80 80 -120 80 - 120 >120 >120 (>160)
1 een * achter deze Gt-codes betekent ‘natter deel’, dat wil zeggen een GHG tussen
25 en 40 cm –mv.

2 een * achter deze Gt-codes betekent ‘ zeer droger deel’, dat wil zeggen een GHG dieper dan
140 cm –mv.

De Bodemkaart van Nederland is ter plaatse van de Gendtse Waard niet gekarteerd.

Grondwaterdynamiek
Ten noorden van de Gendtse Waard in het binnendijks gebied bevinden zich drie peilbuizen
waarin de stijghoogte in de periode van november 2009 tot en met januari 2012
geregistreerd is (www.dinoloket.nl). Er zijn geen recentere metingen beschikbaar. De
locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in figuur 2.4 en het stijghoogteverloop is
weergegeven in figuur 2.5.

Figuur 2.4 Situering peilbuizen in het binnendijks gebied, ten noorden van de Gendtse Waard.
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Figuur 2.5  Stijghoogteverloop gemeten in de 3 peilbuizen

De Gemiddeld Laagste Stijghoogte (GLS), Gemiddelde Stijghoogte (GS) en Gemiddeld
Hoogste Stijghoogte (GHS) ter plaatse van deze peilbuizen zijn weergegeven in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Stijghoogte peilbuizen
Peilbuis X-coördinaat

(m)
Y-coördinaat

(m)
Filterstelling

(m -mv)
Maaiveld

(m + NAP)
GLS

(m +NAP)
GS

(m +NAP)
GHS

(m +NAP)
B40D2135_1 194.135 431.348 7,24 tot 5,23 7,24 7,84 8,51 9,76
B40D2134_2 193.694 431.390 4,84 tot 2,84 4,84 7,38 8,26 9,83
B40D2139_1 194.600 431.404 9,22 tot 7,22 9,22 7,99 8,63 9,84
Gemiddeld 7,7 8,5 9,8

Uit bovenstaande peilbuisgegevens blijkt dat de GHS zich op circa NAP +9,8 m bevindt en
de GLS bevindt zich op circa NAP +7,7 m.

In de Gendtse Waard zal de GHS naar verwachting iets hoger zijn onder invloed van de
Waal. Bij hoogwatersituaties zal de Waal infiltreren en het peil in de uiterwaarden hoger zijn
dan de stijghoogten binnendijks. Bij laagwatersituaties zal de Waal drainerend werken en
zal de GLS lager zijn dan de GLS in het binnendijksgebied.

De richting van de grondwaterstroming wordt voornamelijk bepaald door het rivierpeil van
de Waal. Bij hoogwatersituaties zal de grondwaterstroming meer noordelijk gericht zijn en
bij laagwater (drainerende werking van de Waal), zuidelijk gericht. Gemiddeld is de
grondwaterstroming naar de Waal toe vanuit het binnendijks gebied.
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2.5 Oppervlaktewater
Het rivierpeil van de Waal varieert bij Pannerdensche kop (circa 5.000 m stroomopwaarts
van de Gendtse Waard) tussen circa NAP +6,33 m (laagst gemeten rivierpeil tussen 2008
en 2018) en NAP +15,9 m (T=100) met een gemiddeld rivierpeil van circa NAP +7,8 m (voor
de periode 2008 tot 2018). Op basis van de meerjarige meetreeks in de Waal bij Nijmegen-
Haven is het gemiddeld peil in de Waal NAP +7,51 m (periode 1984 – 2018).

Uit het polderpeilbesluit Over-Betuwe blijkt dat de uiterwaarden in een polderpeilgebied ligt
met een zomer- en winterpeil van NAP +9,1 m (zie ook figuur 2.6).

Figuur 2.6  Peilgebieden (in m + NAP) rondom binnen en rondom de Gendtse Waard
(bron: Legger Waterschap Rivierenland).

Dit polderpeilgebied is opmerkelijk, aangezien het in de uiterwaarden ligt. Het aanwezig
oppervlaktewater staat in open verbinding met de Waal, waardoor afgevraagd kan worden
in hoeverre dit polderpeil gehaald wordt. Uit informatie van het waterschap blijkt dat dit
polderpeil niet gehandhaafd wordt. Bij het vervallen van de functie landbouw in het gebied
zal het polderpeil waarschijnlijk komen te vervallen.
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3 Modellering

De effecten zijn berekend met behulp van het grondwatermodel MORIA (Modellering
Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel). Het grondwatermodelinstrumentarium
MORIA is ontwikkeld voor het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Het model-
instrumentarium is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en als basis voor
gedetailleerde modelstudies waarin onder andere gekoppeld kan worden met oppervlakte-
water en kwaliteitsmodules. MORIA is ontwikkeld in opdracht van Waterschap Rivierenland,
provincie Gelderland en Waterbedrijf Vitens door Deltares, Alterra, TAUW en
Royal Haskoning.

In MORIA worden er 3 schematisaties / situaties doorgerekend. In tabel 3.1 zijn de namen
en beschrijving van deze drie varianten weergegeven.

Tabel 3.1 Beschrijving benaming modelschematisaties
MORIA-schematisatie Omschrijving
Aanp Dit is de huidige situatie. Aanp staat voor aanpassing. Er zijn namelijk enkele

aanpassingen in het bestaande MORIA-model gedaan om tot de huidige
situatie te komen (zie par. 4.2)

SCEN1.3.2 Werkfase. In deze situatie is de zandwinplas geheel ontgraven (zie par. 4.2)
SCEN2.3.2 Eindfase. In deze situatie is de zandwinplas weer gedeeltelijk opgevuld en de

aanberming in de beschermingszone toegevoegd(zie par 4.2)

3.1 Modelschematisatie
Tabel 3.2 geeft de lagenopbouw van het MORIA-model weer. De boven- en onderkant van
iedere goed-doorlatende laag (i) is gedefinieerd met een Topi en Boti. De doorlatendheid
van de goed-doorlatende laag is gedefinieerd met de KDi. Tussen de goed-doorlatende
lagen bevinden zich slecht-doorlatende lagen. De boven- en onderkant van een slecht-
doorlatende laag is dus gedefinieerd met Bot i en Topi+1. De weerstand van de slecht-
doorlatende laag is weergegeven met Ci.

Tabel 3.2  Schematisering lagenopbouw MORIA-model
Top1

Doorlatende toplaag Modellaag 1KD1
BOT1
C1 Deklaag
Top2

Watervoerend pakket Modellaag 2KD2
Bot2
C2 Slecht doorlatende laag
Top3

2e Watervoerend pakket Modellaag 3KD3
Bot3
Bot 19 Modellaag 4-19

Figuur 3.1 en 3.2 laten zien dat het MORIA-model de deklaag licht (slecht-doorlatende roze
laag) overschat qua dikte in vergelijking met de bodemopbouw uit GeoTOP. Wel komt het
patroon in het voorkomen van kleilagen goed overeen tussen het MORIA-model en
GeoTOP. De schematisering van de deklaag wordt toereikend geacht om de geohydrologie
van de Gendtse Waarde te modelleren.
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Figuur 3.1  West-oost doorsnede bodemopbouw MORIA (boven) en GeoTop (onder). Geel en
oranje is zand / watervoerend; Roze en groen is kleiig / slecht doorlatend.
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Figuur 3.2  Noord-zuid doorsnede bodemopbouw MORIA (boven) en GeoTop (onder). Geel en
oranje is zand / watervoerend. Roze en groen is kleiig / slecht doorlatend.

De geschematiseerde plassen in de uiterwaarden in MORIA zijn niet erg diep (± 2 meter) en
de kleilagen lopen nog (gedeeltelijk) onder de plassen door. Op basis van de bodemdiepte-
kaart (bijlage 4) blijkt dat de plassen over het algemeen een diepte van rond de 5 meter
hebben. Bij een dikte van de kleilaag van 2-3 meter zal de bodem van de plas dus wel
degelijk door de kleilaag heen gaan en in het watervoerend pakket draineren. Voor zover de
plassen in bijlage 4 nog niet draineerden in modellaag 2, zal dit toegevoegd worden (zie ook
figuur 4.2).
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Figuur 3.3 Dikte deklaag in MORIA [m]

De weerstand van de deklaag in het MORIA-model is 10-200 dagen. Dit komt overeen met
een deklaag van 1-3 meter met een doorlaatfactor van 0,01-0,05 m/d (klei en zandige klei).

Figuur 3.4  Weerstand van de deklaag in MORIA [dagen]

3.2 Validatie
Sweco heeft in januari 2017 een uitgebreide modelcheck voor het MORIA versie 3.3 model
uitgevoerd met de door Sweco ontwikkelde IMODvalidator (SWNL0199634; Rapp 20170127
controle met iMODValidator MORIA 3.3). Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen
naar dit rapport.
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De berekeningen worden uitgevoerd in het MORIA versie 3.2. Deze versie is ook
gecontroleerd met de IMODvalidator en de uitkomsten komen overeen met de uitgebreide
validatie van MORIA versie 3.3. De belangrijkste conclusies voor het te modeleren deel-
gebied worden hieronder weer gegeven. De samenvatting van alle meldingen van de
IMODvalidator zijn weergegeven in bijlage 2 en 3.

Uit de modelvalidatie volgen er enkele foutmeldingen en waarschuwingen voor het studie-
gebied. Toch zijn deze meldingen niet van dusdanige omvang en/of aard bevonden dat
aanpassingen in het model gemaakt dienen te worden. Er zijn wel enkele aanpassingen aan
het model gedaan, deze worden besproken in hoofdstuk 4.

3.3 Kalibratie
De grondwaterstanden die het model voor de huidige situatie (inclusief de model-
aanpassingen) heeft berekend, zijn weergegeven in bijlage 6. Hieruit blijkt dat de GHG zich
rond de NAP +11,0 m bevindt en de GLG rond de NAP +8,0 m. De berekende GHG in de
uiterwaarden is hoger dan de gemeten GHG in het achterland. Dit is aannemelijk,
aangezien gedurende een GHG-situatie de stijghoogte in de uiterwaarden meer beïnvloed
wordt door de Waalstand dan de stijghoogte in het achterland. Het achterland is immers
peilbeheerst wat de grondwaterstand dempt wanneer de Waal een hoge waterstand heeft.

De berekende GLG in de uiterwaarden is ongeveer gelijk aan de gemeten GLG in het
achterland.

Ten noorden van de uiterwaard zijn twee peilbuizen aanwezig waarvan de gemeten
grondwaterreeks vergeleken kan worden met de resultaten van het MORIA-model.

Figuur 3.5  Locatie peilbuizen
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Figuur 3.6  Meetreeks en berekende stijghoogte. Filter bevindt zich in modellaag 2

Figuur 3.7 Meetreeks en berekende stijghoogte. Filter bevindt zich in modellaag 5

Figuur 3.6 en 3.7 laten zien dat de berekende stijghoogten 0,25 – 1,00 meter hoger zijn dan
de gemeten stijghoogten. Peilbuis B40D0256001 laat een betere reproductie zien dan
peilbuis B40D0034001 en peilbuis B40D0256001 bevindt zich dichter bij de uiterwaarden en
bevindt zich in een ondiepere bodemlaag. Toch is de afstand tot de uiterwaarden redelijk
groot en heeft het grondwater in de uiterwaarden een heel ander gedrag dan het
grondwater in het peilgestuurde gebied.
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De vergelijking met de bovenstaande peilbuizen is dus niet heel relevant voor de project-
locatie maar laat wel zien dat de grondwaterstand in de omgeving goed berekend wordt, en
dat met name de dynamiek goed wordt gereproduceerd. Voor beide peilbuizen zijn er geen
recentere meetreeksen beschikbaar.

3.4 Conclusie
Op basis van bovenstaande analyse van de modelschematisatie en -resultaten wordt het
MORIA-model voldoende nauwkeurig geacht om de effecten van de ontwikkeling van het
plangebied in beeld te brengen.

Om de effecten inzichtelijk te maken, is het model aangepast om de huidige en uitvoerings-
fase en eindfase te berekenen.

4 Inrichtingsplan

4.1 Beschrijving inrichtingsplan
De Gendtse Waard is een afwisseling van ooibos, voormalige zandwinplassen en klei-
putten, graslanden, akkers en bebouwing op de langgerekte oeverwal. Centraal langs de
Waaloever ligt de moderne steenfabriek De Zandberg. Ten westen van de steenfabriek ligt
het Vossegat, een voormalige zandwinplas die sinds tientallen jaren langzaam dichtslibt met
klei en zand.

Voor de Gendtse Waard zijn in 2010 plannen gemaakt om de doorstroming en natuur-
waarden in de uiterwaard te vergroten door de aanleg van een nevengeul. Door de groot-
schalige rivierverruiming bij Nijmegen werd er echter voldoende waterstandsdaling
gerealiseerd. Daardoor kwam de voorgenomen nevengeul in de Gendtse Waard te
vervallen. Als gevolg hiervan behield de Gendtse Waard zijn agrarische activiteiten en zijn
potenties voor natuurontwikkeling niet benut.

Doel van het huidige inrichtingsplan is om het nu nog overwegend agrarische gebied
grotendeels om te vormen tot natuur. Om dit plan te bekostigen, zal zandwinning plaats-
vinden en zal de zandwinplas vervolgens weer deels aangevuld worden. In figuur 4.1 is het
inrichtingsplan weergegeven(eindsituatie). In bijlage 5 is de plantekening opgenomen.

Naast de aanleg en verdiepen van zandwinplassen zal een gedeelte van de beschermings-
zone worden aangevuld met de afgegraven klei (rood omlijnd in figuur 4.1).
In bijlage 5 is de technische tekening met exacte afmetingen van de aanberming en
ontgravingen weergegeven. Door de grotere kwellengte die ontstaat door de aanvulling zal
de stabiliteit van de dijk toenemen. Er zijn echter geen stabiliteitsberekeningen uitgevoerd
om dit te maatstaven.
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Figuur 4.1  Inrichtingsplan met locatie aanberming beschermingszone (rood omlijnd). Zie bijlage 5
voor technische tekening.

Om de geohydrologische effecten van de inrichting te kunnen bepalen, is het grondwater-
model aangepast om de verschillende fasen te kunnen beschrijven. In deze rapportage zijn
de geohydrologische effecten van het inrichtingsplan getoetst. De werking van het
oppervlaktewatersysteem voor de toekomstige situatie staan beschreven in bijlage 13, 14
en 15.

Onderstaand zijn de aanpassingen in het grondwatermodel beschreven in de huidige
situatie (paragraaf 4.1). Vervolgens is beschreven welke aanpassingen in het grondwater-
model gemaakt zijn om de effecten van het plan tijdens uitvoeringsfase (paragraaf 4.2) en
eindfase (paragraaf 4.3) te berekenen.

4.2 Schematisatie inrichtingsplan

Huidige situatie
In het originele MORIA-model zijn niet alle aanwezige waterpartijen in de uiterwaard
geschematiseerd (zie figuur 4.2). Vanwege de te verwachten invloed van deze waterpartijen
is het oppervlaktewatersysteem geüpdatet voor de huidige situatie voordat de effecten bij de
uitvoeringsfase en eindfase zijn bepaald.
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Figuur 4.2  Locaties met oppervlaktewater in uiterwaarden (drainage) in oorspronkelijke MORIA-
model (links) en update MORIA-model (rechts)

Figuur 2.6 geeft voor het peilvak waarin de Gendtse waard zich bevindt een oppervlakte-
waterpeil van NAP +9,1 m. In paragraaf 2.5 is beschreven dat afgevraagd kan worden in
hoeverre dit peil in de praktijk gehandhaafd wordt. Er is immers geen gemaal aanwezig om
water de uiterwaard in te pompen wanneer de Waal een lage waterstand heeft. Gelet op het
feit dat het gemiddelde waterpeil van de Waal zich hier op NAP +7,5 m bevindt en de Waal
een licht drainerende invloed heeft op de waterplassen in de uiterwaard, is het oppervlakte-
waterpeil op NAP +7,8 m gezet. Het doorlaatvermogen (conductance) ter plaatse van de
waterpartijen is op 12,5 m2/d gesteld. Dit komt overeen met een weerstand van 2 dagen.

In MORIA is het peil van de plassen in de uiterwaarden een vast peil (NAP +7,8 m), tenzij
het peil van de Waal hoger staat dan het maaiveld van de uiterwaarde. In dat geval
overstroomt de uiterwaarde en geldt ter plekke het peil van de Waal.
De toegevoegde plassen zullen draineren tot in de tweede modellaag.

Figuur 4.3 Drainageplassen uiterwaard in tweede modellaag
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Uitvoeringsfase
De modelschematisatie van de uitvoer- en eindfase is gebaseerd op de plantekening in
bijlage 5. Figuur 4.4 geeft de aanpassing van de modelschematisatie van de Gendtse
Waard gedurende de uitvoeringsfase weer. Vanwege de schematisatie van het model
(25x25m) zijn de ingrepen ook globaal gemodelleerd. Wel zijn de aanpassingen aan het
watersysteem worst-case in MORIA ingevoerd. De berekende effecten zullen dus geen
onderschatting zijn.

Figuur 4.4  Aanpassing schematisatie voor uitvoeringsfase zandwinplas.
(Omdat de plas gevuld is met water is de KD ter plaatse van de plas gezet op
100.000 m2/d. De weerstand (c-waarde) is op 0 dagen gesteld)

De weerstand langs de randen van de zandwinplas is gezet op 10 dagen. Deze weerstand
representeert de weerstand die het water ondervindt om de plas in te stromen. De
weerstand van de bodem van de plas is niet aangepast. Het peil van de plas (= drainage-
niveau) is NAP +7,8 m en de conductance 12,5 m2/d. Deze waarden zijn gelijk aan het
oppervlaktewater wat in de huidige situatie in de uiterwaard aanwezig is. De locaties met
oppervlaktewater in de uiterwaard voor de uitvoerfase is weergegeven in figuur 4.5.
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Figuur 4.5 Locaties met oppervlaktewater, inclusief aan te leggen zandwinplas, in uiterwaard voor
uitvoeringsfase

Eindfase
Figuur 4.6 geeft de schematisatie van de zandwinplas in de eindfase weer. Hierbij is een
gedeelte van de zuidoostelijke diepe ontgraving weer opgevuld.

Ter plaatse van de aanberming van de beschermingszone bevindt zich in de huidige situatie
oppervlaktewater. Voor het modeleren van de aanberming is dit oppervlaktewater
verwijderd uit het model en heeft de ondergrond een weerstand van 500 dagen gekregen.
Voor de aanberming in de zandwinplassen is de deklaagweerstand verhoogd naar
500 dagen, dit representeert de aangebrachte klei.

Figuur 4.6  Schematisatie eindfase zandwinplas
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5 Effecten voorgenomen ontwikkeling

Met het model zijn de effecten op de grondwaterstand en kwel berekend voor zowel de
uitvoeringsfase en eindfase bij uitvoering van het project. Onderstaand zijn de effecten
beschreven.

5.1 Grondwaterstanden
De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de grondwaterstand is onderstaand
beschreven. In bijlage 6 zijn de berekende GXGs voor de huidige situatie toegevoegd.

Uitvoerfase
Figuur 5.1 en 5.2 laten de verandering in GHG en GLG in modellaag 1 voor de uitvoerfase
zien. De overige verschilkaarten (modellaag 2 en verandering dynamiek) zijn toegevoegd in
bijlage 7. De dynamiek is het verschil tussen de GHG en de GLG.

Figuur 5.1 Verandering van de GHG in laag 1 gedurende de uitvoerfase
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Figuur 5.2 Verandering van de GLG in laag 1 gedurende de uitvoerfase

De meest donkere vlekken in de verschilkaarten betreffen locaties met nieuw oppervlakte-
water. Deze locaties worden niet meegenomen in de toelichting van de resultaten van de
verandering in stijghoogte.

Voor zowel de GHG als de GLG blijft de invloed grotendeels binnen de uiterwaarden. De
GHG zal maximaal 0,50 m afnemen en de GLG zal maximaal 0,15 m afnemen. De grootste
afname is rond de locatie waar de nieuwe plas gegraven wordt. Voor enkele locaties neemt
de stijghoogte toe. Binnendijks neemt de GHG binnen een zone van maximaal 100 meter
van de dijk met 10 cm af.

De verklaring dat zowel de GHG als de GLG afnemen, is dat voor zowel de GHG- als de
GLG-situatie de grondwaterstand hoger is dan het opgelegde peil van NAP +7,8 m op de
plassen. De toegevoegde plassen zullen dus drainerend werken en de grondwaterstand
verlagen.

In praktijk zal het effect kleiner zijn, aangezien in de berekening vanuit is gegaan dat de
gehele zandwinplas ontgraven is. In praktijk zal er sectiegewijs ontgraven en aangevuld
worden.

Eindfase
De effecten op de stijghoogten voor de eindfase laten een vergelijkbaar patroon zien als de
verandering gedurende de uitvoeringsfase (zie figuur 5.3 en figuur 5.4). De uiteindelijke
verandering in de grondwaterstand zullen zal in de eindfase kleiner zijn dan voor de
werkfase, omdat de zandwinplas weer gedeeltelijk is opgevuld met kleiige materiaal.

Ter hoogte van de aanberming neemt de GHG en GLG toe.
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Figuur 5.3 Verandering van de GHG in laag 1 voor de eindfase

Figuur 5.4 Verandering van de GLG in laag 1 voor de eindfase
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Resultaten voor modellaag 2 (eerste watervoerend pakket) en verandering dynamiek
(modellaag 1 en 2) zijn weergeven in bijlage 8. De verandering in stijghoogte voor deze
situaties is kleiner dan de toegelichte verandering in GHG en GLG in modellaag 1.

5.2 Secundaire effecten
De kans op het optreden van schade ten gevolge van de zettingen is afhankelijk van de
bodemopbouw (mate van voorkomen van zettingsgevoelige lagen), de grondwaterstands-
verlaging, de duur van de grondwaterstandsverlaging, de afstand tot zettingsgevoelige
objecten en de staat van de zettingsgevoelige objecten. Omdat er geen bebouwing binnen
het invloedsgebied van de GLG ligt, zal er ook geen schade ontstaan aan bebouwing.

5.3 Kwel

5.3.1 Verandering gemiddelde situatie

Figuren 5.5 tot en met 5.8 geven de gemiddelde verandering in kwel weer gedurende de
uitvoer- en eindfase in m3/dag. Voor een celgrootte van 25x25 m betekent dit dat 1 m3/dag
overeenkomt met 1,6 mm/dag. Oranje betekent dat er minder kwel of meer infiltratie is;
blauw betekent meer kwel of minder infiltratie. In bijlage 9 is de berekende kwel voor de
huidige situatie bijgevoegd.

In figuur 5.5 en 5.6 is de gemiddelde kwelverandering weergegeven met uitzondering van
de watergangen binnendijks. Uit deze figuren valt af te leiden dat de veranderingen in kwel
grotendeels buitendijks plaatsvinden. De nieuwe zandwinplas zal drainerend optreden,
waardoor er op de huidige locaties met oppervlaktewater meer infiltratie zal optreden en op
de locaties van de nieuw aan te leggen zandwinplas er meer kwel zal optreden. Grondwater
zal dus vanuit de omgeving richting de nieuwe plas gaan stromen. Binnendijks, aan de
overzijde van de aanberming neemt de kwel af. Dit komt, omdat hier buitendijks
oppervlaktewater gedempt wordt.

Ter plaatse van de nieuwe zandwinplas neemt de kwel toe tot een waarde van 5 m3/d
(donkerblauwe plekken). De kwelwaarde voor de nieuwe zandwinplassen is in dezelfde
ordegrootte als de kwelwaarde die het MORIA-model berekent voor de reeds bestaande
zandwinplassen in de uiterwaarden (5 tot 15 m3/d). De maximale toename van infiltratie in
de Waal neemt met 2 m3/d toe (donkeroranje plekken).

Figuur 5.7 en 5.8 geven enkel de kwelveranderingen voor de binnendijkse watergangen
weer. Uit deze figuren valt af te leiden dat er een lichte afname in de kwel (of toename in
infiltratie) berekend wordt. De veranderingen in kwel naar de binnendijkse watergangen zijn
verdeeld over een afstand van ongeveer 1.500 m.

De uitvoer- en eindfase laten een vergelijkbaar beeld zien in de verandering van de kwel.
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Figuur 5.5 Verandering kwel (met uitzondering van watergangen binnendijks) tijdens
uitvoerfase [m3/d]

Figuur 5.6 Verandering kwel (met uitzondering van watergangen binnendijks) voor eindfase [m3/d]
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Kwel naar watergangen binnendijks

Figuur 5.7 Verandering kwel naar watergangen binnendijks tijdens uitvoerfase [m3/d]

Figuur 5.8 Verandering kwel naar watergangen binnendijks voor eindfase [m3/d]
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5.3.2 Verandering T1-situatie
De T1 hoogwaterstand, de maximale waterstand die gemiddeld één keer per jaar voorkomt,
van de Waal ter plaatse van de Gendtse Waard is circa NAP +11,4 m. Deze waterstand
kwam voor op 16-02-2007.

Onderstaande figuren geven de berekende verandering in kwel/infiltratie weer voor de dag
waarop de T1-situatie voorkwam voor de eindfase. In bijlage 9 is de hoeveelheid kwel in de
huidige situatie bijgevoegd ter referentie. De T1-kwelverandering voor de uitvoerfase is
bijgevoegd in bijlage 11. Ook tijdens de T1-situatie blijft het effect op de kwel grotendeels
buitendijks. Er vindt minder kwel (of meer infiltratie) binnendijks plaats. De binnendijkse
verandering is maximaal -1,00 m3/d (of -1,60 mm/d).

Binnendijks ter plaatse van de aanberming wordt de kwel naar maaiveld gereduceerd. Het
gaat hier om een gemiddelde afname in de kwel van 0,40 m3/d (0,65 mm/d). De kwel neemt
hier af, omdat door de aanberming buitendijks een stuk oppervlaktewater wordt gedempt.
Deze reductie van binnendijkse kwel tijdens een hoogwatersituatie is geen ongewenst
effect. De berekende kwelwaarden voor de T1-situatie tijdens de uitvoer- en eindfase blijven
binnen de bandbreedte van de berekende kwel in de huidige T1-situatie.

De kwelveranderingen naar de watergangen vinden redelijk gelijkmatig over de eerste
1.500 m binnendijks plaats.

Figuur 5.9 Verandering kwel T1-situatie (met uitzondering van watergangen binnendijks) voor
eindfase [m3/d]
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Figuur 5.10 Verandering kwel naar binnendijkse watergangen T1-situatie voor eindfase [m3/d]

5.3.3 Verandering T10-situatie
De T10 hoogwaterstand, de maximale waterstand die gemiddeld één keer per 10 jaar
voorkomt, van de Waal ter plaatse van de Gendtse Waard is circa NAP +12,9 m. Deze
waterstand kwam voor op 15 januari 2011.

Figuur 5.11 en 5.12 geven de berekende kwel-/infiltratieverandering voor de T10-situatie
gedurende de eindfase (zie bijlage 12 voor compleet beeld). Te zien is dat op een aantal
locaties de kwel toeneemt en op een aantal locaties afneemt.

Binnendijks vinden de verandering in kwel naar maaiveld vooral binnen een zone van 100 m
tot 350 m plaats. Het gaat hier voornamelijk om een toename in de kwel tot 0,30 m3/d
(0,50 mm/d). Verderop binnendijks ligt de verandering in kwel rond de 0,25 m3/d
(0,40 mm/d).

Voor de locaties met de grootse veranderingen in kwel is de berekende kwel in de huidige
situatie 5-10 m³/d. De relatieve kweltoename in de T10-situatie is hier 10-20% (zie
bijlage 9). De berekende kwelwaarden voor de T10-situatie tijdens de uitvoer- en eindfase
blijven binnen de bandbreedte van de berekende kwel in de huidige T10-situatie. De
grootste binnendijkse kwelverandering is de afname in kwel ter plaatse van de aanberming.
Reductie van binnendijkse kwel tijdens een hoogwatersituatie is geen ongewenst effect.

De veranderingen in kwel naar de binnendijkse watergangen is redelijk gelijkmatig over de
eerste 1.500 m binnendijks verdeeld.
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Figuur 5.11 Verandering kwel T10-situatie (met uitzondering van watergangen binnendijks) voor
eindfase [m3/d]

Figuur 5.12 Verandering kwel naar binnendijkse watergangen T10-situatie voor eindfase [m3/d]
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5.4 Waterbalans bij T1- en T10-hoogwatersituatie
Voor de T1- en T10-hoogwaterstand van de Waal is een waterbalans opgesteld voor de
uiterwaarde om het globale effect van de werkzaamheden inzichtelijk te maken.

Figuur 5.7 en Figuur 5.8 laat zien dat de werkzaamheden een verwaarloosbaar hebben op
de waterbalans. De kwel en drainage zullen licht toe nemen, maar dit is een kleine
hoeveelheid in vergelijking met het totaal.

Voor beide situaties is de verandering in kwel/drainage uit de uiterwaarde te verwaarlozen.

Figuur 5.13  Waterbalans uiterwaard voor T1 hoogwatersituatie

Figuur 5.14 Waterbalans uiterwaard voor T10-hoogwatersituatie

6 Conclusie

Voor zowel de uitvoer- als de eindfase zal het effect op de geohydrologie grotendeels
binnen de uiterwaarden blijven. Zowel de GHG als de GLG zullen respectievelijk tot
maximaal 0,50 m en 0,15 m afnemen. De afname van de GHG en GLG kan verklaard
worden, doordat het peil van de nieuwe plassen onder de oorspronkelijke GHG en GLG ligt.
Hierdoor zullen de plassen een drainerend effect hebben.

Tot 200 m binnendijks zal de GHG maximaal 10 cm dalen. De binnendijkse GLG wordt niet
beïnvloed door de werkzaamheden.

De afname van de grondwaterstand zal naar verwachting niet leiden tot nadelige effecten.
Binnen de invloedscontouren is geen bebouwing aanwezig, waarbij zettingsschade op kan
treden als gevolg van de daling van de GLG.
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Het landgebruik in de uiterwaarden is voornamelijk natuur. De natuur in de uiterwaarden is
ingesteld op grote fluctuaties in grondwaterstand. De effecten van de werkzaamheden
vallen ruim binnen deze marges.

De gemiddelde kwelsituatie binnen de uiterwaarden zal met meerdere mm/d veranderen.
Dit is het gevolg van het drainerende effect van de nieuw aan te leggen zandwinplassen.
Het drainerende effect van de nieuwe zandwinplassen werkt binnendijks door tot een
afname van de kwel (of toename infiltratie).

Voor de T1- en T10-afvoersituatie verandert er netto weinig aan de totale in- en uitflux van
kwelstromen van de uiterwaarde, zoals te zien is in de waterbalansen. De kaarten laten zien
dat er voor de T1-situatie binnendijks een afname van de kwel is. Voor de T10-situatie zijn
er lokaal toe- en afnames van de kwel. Verandering van de binnendijkse kwel bedraagt
grotendeels niet meer dan een afname van 1,60 mm/d voor de T1-situatie; en lokale toe- en
afnames tot 1,30 mm/d voor de T10-situatie. De relatieve kweltoename voor de T10-situatie
bedraagt 10-20%. De berekende kwelwaarden tijdens de uitvoer- en eindfase blijven binnen
de bandbreedte van de berekende kwel in de huidige situatie (zie bijlage 9).

Intern in de uiterwaarde is er een grote verandering van kwelstromen. Dit komt omdat er
grondwater richting de plas gaat stromen. Deze grotere interne kwelstroom zal maar korte
tijd plaatsvinden, respectievelijk 1x per jaar en 1x per 10 jaar. De effecten van deze
verandering zijn verwaarloosbaar.



Bijlage 1 Situering boringen en boorprofielen
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Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1
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5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
koolhoudend, zwart, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig kleiïg, grijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-320

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-500

Boring: 304
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 305
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 306
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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1
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3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, grijs, Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-320

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-380
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Boring: 307
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 308
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 309
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-4

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, sterk zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-270

Zand, zeer grof, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-300

Zand, matig grof, grijsbruin, 
Edelmanboor

-450

Boring: 310
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 311
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor-40

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 312
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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100

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 313
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, zwak puinhoudend, 
zwak koolhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 314
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 315
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 316
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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5

6

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, matig koolhoudend, 
bruin, Edelmanboor-130

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

-240

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-370

Zand, matig grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-410

Zand, uiterst grof, sterk 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-650

Boring: 317
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, grijs, 
Edelmanboor-35

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 318
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 4 / 11

getekend volgens NEN 5104

Boring: 319
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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1

2

weiland0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-80

Edelmanboor, gestaakt op grindlaag
-81

Boring: 320
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 321
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, uiterst grof, sterk 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-450

Boring: 322
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-190

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 323
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1
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weiland0

Zand, matig grof, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-270

Zand, uiterst grof, matig 
grindhoudend, Edelmanboor

-600

Boring: 323a
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 5 / 11

getekend volgens NEN 5104

Boring: 324
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 325
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, Edelmanboor

-35

Edelmanboor, gestaakt op puin
-36

Boring: 326
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 327
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 328
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, zwak grindhoudend, 
Edelmanboor

-100

Boring: 329
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, grijs, Edelmanboor

-60

Edelmanboor, gestaakt op puin
-61
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Boring: 330
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Zand, matig kleiïg, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 331
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak koolhoudend, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 332
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleiïg, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 333
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-270

Zand, uiterst grof, sterk 
grindhoudend, Edelmanboor

-350

Edelmanboor, gestaakt op grindlaag
-351

Boring: 334
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, sporen puin, 
grijs, Edelmanboor

-40

Klei, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-120

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, bruingrijs, 
Edelmanboor

-320

Zand, uiterst grof, matig 
grindhoudend, Edelmanboor

-380

Edelmanboor, gestaakt op grindlaag
-381

Boring: 335
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor-30

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor-60

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 336
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 337
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 338
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1
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3

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-30

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor-60

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 339
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
bruin, Edelmanboor

-100

Boring: 340
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-250

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-400

Zand, matig grof, Edelmanboor

-480

Edelmanboor, gestaakt op massief
-481

Boring: 341
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-160

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-270

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor, gestaakt op grindlaag

-320

Zand, uiterst grof, matig 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-370

Edelmanboor
-371
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Boring: 342
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
zwak koolhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 343
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor-25

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor, 
geroerd

-200

Boring: 344
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-100

Boring: 345
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 346
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 347
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

-100
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Boring: 348
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor-25

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-225

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-330

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-490

Boring: 349
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, brokken klei, 
sporen puin, Edelmanboor

-100

Boring: 350
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, sporen puin, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, brokken klei, 
lichtbruin, Edelmanboor

-140

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 351
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor-25

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-120

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 352
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, grijs, Edelmanboor-25

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, brokken klei, 
Edelmanboor, geroerd

-100

Boring: 353
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 354
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 355
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-220

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-340

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor-360

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-380

Boring: 356
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Volledig puin, baksteen, rood, 
Edelmanboor

-70

Edelmanboor, gestaakt
-71

Boring: 357
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, grijs, Edelmanboor-25

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, brokken klei, 
Edelmanboor, geroerd

-100

Boring: 358
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-150

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, Edelmanboor

-400

Zand, zeer grof, zwak 
grindhoudend, Edelmanboor

-470

Boring: 359
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-5

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 360
Datum: 9-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 401
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 402
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 403
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 404
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 405
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 406
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, grijs, Edelmanboor

-70

Klei, matig zandig, sporen puin, 
zwak koolhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sterk puinhoudend, 
oranje, Edelmanboor

-200
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Boring: 407
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

1

weiland0

Zand, matig fijn, sterk 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor-35

Edelmanboor, gestaakt op puin

-36

Boring: 408
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 409
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 410
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 411
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, roodoranje, 
Edelmanboor

-50

Boring: 412
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor-20

Zand, matig fijn, sterk 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 3 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 413
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 414
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-30

Klei, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 415
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 416
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

1

2

3

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, zwartgrijs, 
Edelmanboor-40

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor-80

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Edelmanboor, gestaakt op massief
-151

Boring: 417
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, resten asfalt, zwak 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 418
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, matig puinhoudend, 
roodbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 419
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

erf0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-180

Zand, matig fijn, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor-200

Boring: 420
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

1

erf0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor-45

Edelmanboor, gestaakt op puin

-46

Boring: 421
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1

2

3

4

5

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, Edelmanboor-25

Zand, zeer grof, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-220

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-360

Zand, matig grof, zwak kleiïg, 
bruin, Edelmanboor

-530

Klei, matig siltig, grijs, Edelmanboor

-580

Boring: 422
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

erf0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
resten plastic, grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Edelmanboor, gestaakt
-101

Boring: 423
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

erf0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 424
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
resten asfalt, zwak puinhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-25

Volledig puin, Edelmanboor

-80

Edelmanboor, gestaakt op puin
-81
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Boring: 425
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 426
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor-20

Zand, matig fijn, zwak 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 427
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, uiterst zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 428
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

-140

Klei, uiterst zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 429
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

erf0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 430
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50
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Boring: 501
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig grof, sterk 
slakhoudend, resten beton, 
Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-100

Boring: 502
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50
1

beton0

Beton, Edelmanboor-14

Volledig puin, matig grindhoudend, 
brokken beton, Edelmanboor

-35

Asfalt, Edelmanboor
-44

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-70

Edelmanboor, gestaakt op massief

-71

Boring: 503
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

beton0

Beton, Edelmanboor-12

Volledig puin, matig grindhoudend, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 504
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

beton0

Beton, Edelmanboor-12

Beton, Edelmanboor-26

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 505
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50
1

beton0

Beton, Edelmanboor-12

Volledig puin, brokken asfalt, 
grind, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-70

Edelmanboor, gestaakt op massief

-71

Boring: 506
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50
1

beton0

Beton, Edelmanboor-13

Sterk grindhoudend, sterk 
puinhoudend, baksteen, 
Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor-75

Edelmanboor, gestaakt op puin

-76
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Boring: 507
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

beton0

Beton, Edelmanboor-12

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-45

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 508
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50 1

beton0

Beton, Edelmanboor-14

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor-70

Edelmanboor, gestaakt op massief
-71

Boring: 509
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50 1

beton0

Beton, Edelmanboor-16

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, brokken klei, 
bruingrijs, Edelmanboor

-70

Edelmanboor, gestaakt op puin
-71

Boring: 510
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

beton0

Beton, Edelmanboor-16

Uiterst puinhoudend, baksteen, 
resten zand, Edelmanboor

-80

Edelmanboor
-81

Boring: 511
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak koolhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, Edelmanboor

-100

Boring: 512
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Beton, Edelmanboor-16

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig grof, brokken klei, 
zwak puinhoudend, Edelmanboor

-200
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Boring: 513
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor
-5

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 514
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0
1

puin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor, 
puingranulaat

-20

Edelmanboor, gestaakt

-21

Boring: 515
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-110

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 516
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

1

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-15

Zand, matig grof, matig 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Boring: 517
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-18

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor-45

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, brokken klei, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 518
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-9

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 519
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-13

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-25

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 520
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

beton0

Beton, Edelmanboor-16

Zand, matig grof, brokken 
baksteen, brokken klei, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig zandig, matig 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, sterk zandig, zwak 
koolhoudend, bruin, Edelmanboor

-200

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-300

Zand, matig fijn, lichtbruin, 
Edelmanboor

-400

Zand, zeer grof, matig 
grindhoudend, Edelmanboor, geen 
grondwater

-500

Boring: 521
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-11

Volledig puin, zwak grindhoudend, 
Edelmanboor, asfalt granulaat

-20

Zand, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Edelmanboor, gestaaktop massief

-81

Boring: 522
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-20

Zand, sterk kleiïg, brokken klei, 
Edelmanboor

-100

Boring: 523
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, sporen puin, 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boring: 524
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Beton, Edelmanboor-13

Volledig puin, baksteen, resten 
metaal, Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor-80

Klei, matig zandig, sterk 
puinhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
koolhoudend, zwak puinhoudend, 
Edelmanboor-160

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 525
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, uiterst 
puinhoudend, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
sporen puin, bruin, Edelmanboor-100

Boring: 526
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-14

Volledig puin, Edelmanboor, 
granulaat

-30

Volledig baksteen, oranje, 
Edelmanboor, gemalen

-100

Boring: 527
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Volledig puin, Edelmanboor, 
granulaat

-20

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 528
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100
1

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor
-8

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-85

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 529
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-12

Volledig puin, Edelmanboor, 
granulaat

-20

Zand, matig kleiïg, sporen puin, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig kleiïg, brokken klei, 
bruin, Edelmanboor

-200

Boring: 530
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Volledig puin, Edelmanboor
-20

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 531
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-100

Boring: 532
Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

5

1

2

3

4

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-14

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, Edelmanboor, 
kleur PAARS!

-55

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
resten puin, grijsbruin, 
Edelmanboor, restanten paarse 
klei

-70

Oranje, Edelmanboor, gemalen 
baksteen

-170

Zand, matig fijn, bruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 601

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

3

gazon0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, 
antropogeen, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 602

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

gazon0

Klei, matig vast, matig zandig, 
matig humeus, resten wortels, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, 
antropogeen, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor-100

Boring: 603

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, laagjes zand, 
antropogeen, sporen roest, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 604

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen baksteen, antropogeen, 
resten slakken, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-90

Klei, matig vast, matig zandig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 605

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

1

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, 
antropogeen, resten metaal, 
antropogeen, sporen beton, 
antropogeen, baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

-40

Graven, Obstructie

-41

Boring: 606

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0
-5

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 607

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

3

2

gazon0

Klei, slap, sterk zandig, zwak 
humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 608

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

4

2

3

gazon0

Klei, matig vast, matig zandig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruinrood, 
Edelmanboor

-100
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 609

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

1

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, 
antropogeen, resten metaal, 
antropogeen, sporen beton, 
antropogeen, baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

-40

Graven, Obstructie

-41

Boring: 610

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

1

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, 
antropogeen, resten metaal, 
antropogeen, sporen beton, 
antropogeen, baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

-30

Graven, Obstructie

-31

Boring: 611

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

asfalt0

Betonboor-16

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht oranjebruin, 
Edelmanboor, Gemalen baksteen

-100

Boring: 612

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

asfalt0

Betonboor-10

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Betonboor

-20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 613

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

asfalt0

Betonboor-13

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Betonboor-40

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 614

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0 1

2

braak0

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-10

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, 
antropogeen, resten metaal, 
antropogeen, sporen beton, 
antropogeen, baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

-30

Graven, Obstructie

-31

Boring: 615

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

1

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, 
antropogeen, resten metaal, 
antropogeen, sporen beton, 
antropogeen, baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graven

-70

Graven, Obstructie

-71

Boring: 616

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

3

gazon0

Klei, matig vast, matig zandig, 
matig humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor-100
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Boring: 617

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

gazon0

Klei, matig vast, matig zandig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-80

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, oranjerood, Edelmanboor

-110

Klei, slap, matig zandig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-350

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-400

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

-500
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Boring: 701
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0 berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor-35

Edelmanboor, gestaakt op puin (3x)

-37

Boring: 702
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, zwak puinhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig grof, brokken klei, 
matig grindhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-210

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-260

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-320

Zand, matig grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-460

Zand, matig grof, matig 
grindhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, geen grondwater

-500

Boring: 703
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 704
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

berm0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
matig puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 705
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 706
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor-80

Edelmanboor, gestaakt op puin

-81
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Boring: 707
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-40

Edelmanboor, gestaakt op puin
-41

Boring: 708
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-40

Edelmanboor, gestaakt op puin
-41

Boring: 709
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-40

Edelmanboor, gestaakt op puin
-41

Boring: 710
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-40

Edelmanboor, gestaakt op puin
-41

Boring: 711
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-90

Edelmanboor, gestaakt op puin
-91

Boring: 712
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0
1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-20

Edelmanboor, gestaakt op puin

-21
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Boring: 713
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0
1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-20

Edelmanboor, gestaakt op puin

-21

Boring: 714
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0
1

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-25

Edelmanboor, gestaakt op puin

-26

Boring: 715
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig 
puinhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-90

Edelmanboor, gestaakt op puin
-91

Boring: 716
Datum: 4-4-2013

Boormeester:

0

1

berm0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-30

Edelmanboor, gestaakt op puin

-31
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Boring: 801
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, zwak grindhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 802
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 803
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, Edelmanboor

-50

Boring: 805
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak koolhoudend, matig 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 806
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak 
koolhoudend, grijs, Edelmanboor

-110

Klei, sterk zandig, matig 
koolhoudend, zwak puinhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor-140

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-200

Boring: 807
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor-40

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-100
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Boring: 808
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, resten metaal, zwak 
puinhoudend, grijszwart, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-280

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-380

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-470

Boring: 809
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig grindhoudend, zwak 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 810
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-130

Zand, sterk kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 811
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
Penetratielaag houdend, zwartgrijs, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, sterk puinhoudend, 
baksteen, roodoranje, Edelmanboor

-50

Boring: 812
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak kleiïg, zwak puinhoudend, 
zwak grindhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, brokken klei, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 813
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig puinhoudend, resten metaal, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 814
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-90

Klei, sterk zandig, zwak 
grindhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 815
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
donker, Edelmanboor-30

Edelmanboor, gestaakt op puin

-31

Boring: 816
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleiïg, matig puinhoudend, 
zwak koolhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor-40

Edelmanboor, gestaakt op puin

-41

Boring: 817
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 818
Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 819
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
grijszwart, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Edelmanboor, gestaakt op puin

-51
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Boring: 820
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
brokken klei, zwak grindhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 821
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
zwartgrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-110

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-160

Edelmanboor, gestaakt op puin
-161

Boring: 822
Datum: 12-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-13

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-80

Boring: 823
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 824
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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150
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300
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500

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, resten metaal, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig kleiïg, brokken klei, 
bruin, Edelmanboor

-250

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
bruin, Edelmanboor

-490

Zand, uiterst grof, matig 
grindhoudend, Edelmanboor, geen 
grondwater-520

Boring: 825
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijszwart, Edelmanboor-25

Klei, matig zandig, matig 
grindhoudend, matig puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 826
Datum: 12-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

akker0

Asfalt, Edelmanboor-11

Asfalt, Edelmanboor
-18

Volledig puin, baksteen, matig 
zandhoudend, Edelmanboor-60

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 827
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 828
Datum: 10-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, sporen puin, bruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig humeus, 
grijszwart, Edelmanboor

-190

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 901
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 902
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-240

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-270

Zand, matig grof, bruingrijs, 
Edelmanboor

-350

Zand, zeer grof, bruingrijs, 
Edelmanboor

-400

Boring: 903
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 904
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 905
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 906
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 907
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, brokken klei, 
lichtbruin, Edelmanboor

-110

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 908
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 909
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 910
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 911
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Edelmanboor, gestaakt op massief
-121

Boring: 912
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50
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Boring: 913
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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350

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-250

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-350

Boring: 914
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 915
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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200

250

300

350

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
kleiïg, brokken klei, Edelmanboor

-210

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-350

Boring: 916
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
plantenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer grof, sporen roest, 
bruin, Edelmanboor

-230
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Boring: 917
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 918
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 919
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 920
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 921
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 922
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 923
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 924
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, bruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 925
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 926
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
Edelmanboor

-50

Boring: 927
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 928
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 929
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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4

weiland0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-40

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

-290

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-400

Boring: 930
X:

Y:

Datum: 5-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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150

200

1
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3

4

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
grijs, Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 1201
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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200
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5

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor-70

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig 
puinhoudend, Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 1202
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1203
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, zwak puinhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1204
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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350

400
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5

erf0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-80

Volledig puin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-280

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-430
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Boring: 1205
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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200

1
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4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, Edelmanboor

-200

Boring: 1206
X:

Y:

Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

1

2

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-11

Volledig puin, baksteen, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, grijs, Edelmanboor

-40

Edelmanboor, gestaakt op puin

-41

Boring: 1207
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1208
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, zwak puinhoudend, 
grijs, Edelmanboor

-50
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Boring: 1209
X:

Y:

Datum: 12-4-2013

Boormeester:

0

50

1

asfalt0

Asfalt, Edelmanboor-10

Volledig puin, baksteen, matig 
zandhoudend, Edelmanboor

-50

Edelmanboor, gestaakt op puin
-51

Boring: 1210
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp
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150
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350

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, bruin, 
Edelmanboor

-320

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-350

Boring: 1211
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1212
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 1213
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0
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100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-300

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-350

Boring: 1214
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1215
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1216
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 1217
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1218
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1219
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1220
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
bruingrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 1221
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1222
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1223
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1224
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
bruingrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 1225
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig 
humeus, grijs, Edelmanboor

-50

Boring: 1226
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig kleiïg, grijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1227
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1228
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 1229
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijs, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1230
X:

Y:

Datum: 4-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1231
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, sterk kleiïg, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1232
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak 
glashoudend, resten metaal, sterk 
kolengruishoudend, Edelmanboor, 
puin, baksteen-100

Klei, sterk zandig, zwakke 
carbolineumgeur, grijs, 
Edelmanboor-140

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
brokken klei, grijs, Edelmanboor-200
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Boring: 1233
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1234
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, sterk kleiïg, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1235
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1236
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken klei, bruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 1237
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, sterk kleiïg, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1238
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Zand, sterk kleiïg, zwak humeus, 
brokken klei, sporen puin, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1239
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1240
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-200
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Boring: 1241
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1242
X:

Y:

Datum: 11-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 1301
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, Edelmanboor

-50

Boring: 1302
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleiïg, lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 1303
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak puinhoudend, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 1304
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 1305
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1306
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, Edelmanboor

-50

Boring: 1307
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-90

Boring: 1308
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, grijsrood, 
Edelmanboor

-55

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, zeer grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 1309
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1310
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor-25

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig grof, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, uiterst grof, grind, bruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 1311
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijs, Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, bruin, 
Edelmanboor

-130

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1312
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-50

Edelmanboor, gestaakt op massief
-51
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Boring: 1313
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1314
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen puin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
grijsbruin, Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, brokken klei, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1315
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-25

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1316
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 1317
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

3

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, Edelmanboor-20

Uiterst puinhoudend, zwak 
zandhoudend, rood, Edelmanboor

-70

Klei, matig zandig, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

-100

Boring: 1318
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1319
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, bruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
brokken klei, lichtbruin, 
Edelmanboor

-210

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-260

Zand, uiterst grof, grind, bruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 1320
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 1321
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1322
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1323
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-4

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-120

Zand, zeer grof, grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1324
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
laagjes puin, grijs, Edelmanboor

-50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1325
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 1326
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1327
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-25

Klei, sterk zandig, bruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer grof, bruin, 
Edelmanboor

-220

Zand, uiterst grof, bruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 1328
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1329
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

berm0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-60

Klei, zwak zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: 1330
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

berm0

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, zwak koolhoudend, 
Edelmanboor-30

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor-60

Boring: 1331
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

berm0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-20

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak zandig, grijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1332
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
Edelmanboor

-3

Klei, sterk zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor-50



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1333
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

3

berm0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijs, Edelmanboor

-4

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, rood, Edelmanboor

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, Edelmanboor

-60

Klei, matig zandig, bruin, 
Edelmanboor

-80

Boring: 1334
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

berm0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-270

Klei, zwak zandig, laagjes zand, 
Edelmanboor

-400

Boring: 1335
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 1336
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, zwak 
asfalthoudend, grijs, Edelmanboor

-50
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Projectnaam: Gendtse Waard
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1337
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-30

Klei, uiterst zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-170

Klei, zwak zandig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor-200

Boring: 1338
X:

Y:

Datum: 8-4-2013

Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

weiland0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 323
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 323-1

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Edelmanboor-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, vast, matig siltig, sporen 
baksteen, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 323-2

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Edelmanboor-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-80

Klei, vast, matig siltig, sporen 
baksteen, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 323-3

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Edelmanboor-30

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, vast, matig siltig, sporen 
baksteen, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 323-4

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Edelmanboor

-20

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, vast, matig siltig, sporen 
baksteen, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 323-5

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, roodbruin, Edelmanboor

-5

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, vast, matig siltig, sporen 
baksteen, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-300



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 358
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 358-1

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-170

Klei, slap, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-200

Boring: 358-2

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, slap, matig siltig, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 358-3

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig vast, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 358-4

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, slap, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 358
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 358-5

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

weiland0

Klei, matig vast, matig siltig, zwak 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, slap, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-300
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Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 511
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 511-1

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

1

2

asfalt0

Betonboor
-5

Volledig baksteen, Betonboor
-20

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruinoranje, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, 
antropogeen, matig puinhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-70

Edelmanboor, Obstrutie

-71

Boring: 511-2

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

beton0

Betonboor-15

Volledig baksteen, Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 511-3

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

1

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, resten puin, antropogeen, 
resten wortels, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Edelmanboor, Obstructie
-51

Boring: 511-4

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Geen olie-water reactie, Betonboor
-20

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
brokken klei, antropogeen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 511
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 511-5

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor-13

Volledig baksteen, Betonboor
-20

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, 
antropogeen, sterk puinhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Betonboor

-50

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
baksteen, antropogeen, resten 
beton, antropogeen, zwak 
steenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig vast, matig zandig, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 518
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Boring: 518-1

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor
-8

Volledig baksteen, Betonboor-30

Klei, matig zandig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs, Edelmanboor-70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 518-2

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor
-5

Volledig baksteen, Betonboor-30

Klei, matig vast, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 518-3

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor
-5

Volledig baksteen, Betonboor-30

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 518-4

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor
-5

Volledig baksteen, Betonboor-30

Klei, matig vast, matig zandig, 
sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard
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Boring: 518-5

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor
-5

Volledig baksteen, Betonboor-30

Klei, matig vast, matig siltig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor-110

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard
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Boring: 520-1

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

beton0

Betonboor
-20

Volledig baksteen, Betonboor

-70

Klei, matig vast, matig zandig, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen baksteen, antropogeen, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor-200

Boring: 520-2

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

beton0

Betonboor
-20

Volledig puin, Betonboor

-70

Volledig beton, Betonboor
-95

Klei, matig vast, matig zandig, 
resten baksteen, antropogeen, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, Betonboor

-200

Boring: 520-3

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Betonboor
-20

Volledig baksteen, antropogeen, 
volledig beton, Betonboor-40

Zand, matig grof, matig siltig, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig vast, matig zandig, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 520-4

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Betonboor
-20

Volledig baksteen, Betonboor-30

Zand, matig grof, matig vast, zwak 
siltig, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig vast, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-110

Klei, matig vast, matig zandig, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor-160

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor-200
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Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 520
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 520-5

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars
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50
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1

2

3

beton0

Betonboor
-20

Volledig baksteen, Betonboor

-50

Klei, matig vast, matig zandig, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 532
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 532-1

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1
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3
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asfalt0

Betonboor-15

Volledig puin, Betonboor-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, paarsoranje, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraaloranje, 
Edelmanboor, Gemalen baksteen-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen 
baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor, Obstructie

-200

Boring: 532-2

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

asfalt0

Betonboor-15

Volledig puin, Betonboor-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraaloranje, 
Edelmanboor, Gemalen Baksteen

-140

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 532-3

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor-15

Volledig puin, Betonboor-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, paars, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor, Gemalen baksteen

-150

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 532-4

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Betonboor-15

Volledig puin, Betonboor-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, paars, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraaloranje, 
Edelmanboor, Gemalen baksteen-140

Zand, matig fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

-200
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 532-5

Datum: 17-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

1

2

asfalt0

Betonboor-15

Volledig puin, Betonboor-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, paarsoranje, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraaloranje, 
Edelmanboor, Gemalen baksteen-100

Edelmanboor, Obstructie

-101



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 808
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 808-1

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0
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200

1
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3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 808-2

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig vast, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, Oude Spijker

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 808-3

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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5

6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht roodbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, licht roodbruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 808-4

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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200
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4

weiland0

Klei, matig vast, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor, Oude Spijker

-70

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 808-5

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG

Bijlage: Boorprofielen NO 916
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 916-1

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0
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200
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2
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4

5

braak0

Zand, matig fijn, matig vast, matig 
siltig, matig humeus, resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje, 
Edelmanboor

-200

Boring: 916-2

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje, 
Edelmanboor

-200

Boring: 916-3

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje, 
Edelmanboor

-200

Boring: 916-4

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
roest, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard
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Boring: 916-5

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0
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150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig vast, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, bruinoranje, 
Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Gendtse Waard
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1208-1

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-5

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1208-2

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1208-3

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 1208-4

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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150

200

1
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3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 51019112

Projectnaam: Gendtse Waard

Opdrachtgever: DLG
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 1208-5

Datum: 16-9-2013
Boormeester: G.Baars
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5

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten wortels, 
gebiedseigen, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-10

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-80

Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 1232-1

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp
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weiland0

Klei, sterk zandig, bruin

-50

Klei, sterk zandig, resten glas, 
sterk puinhoudend, baksteen, bruin

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, donkergrijs-120

Klei, sterk zandig, sterk 
puinhoudend, bruingrijs

-170

Klei, sterk zandig, lichtgrijs

-200

Boring: 1232-2

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin

-60

Klei, sterk zandig, sterk 
puinhoudend, grijsbruin

-100

Gestaakt op puinlaag
-101

Boring: 1232-3

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0
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100
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200

1
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4

5

weiland0

Klei, sterk zandig, grijsbruin

-70

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, baksteen, grijsbruin

-150

Klei, sterk zandig, uiterst 
puinhoudend, roodbruin

-210

Klei, sterk zandig, lichtgrijs
-230

Boring: 1232-4

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin

-60

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, baksteen, bruingrijs

-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, baksteen

-150

Klei, sterk zandig, lichtgrijs

-200
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Boring: 1232-5

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, grijsbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, brokken klei, 
baksteen, bruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
baksteen, grijszwart-130

Zand, matig fijn, siltig, sterk 
puinhoudend, baksteen, bruingrijs

-150

Gestaakt op puinlaag

-151

Boring: 1232-6

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingrijs

-50

Klei, sterk zandig, brokken puin, 
baksteen, bruin

-100

Gestaakt op puin
-101

Boring: 1232-7

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

1

2

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin

-60

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, baksteen, bruin, 
leisteen resten-95

Gestaakt op puin

-96

Boring: 1232-8

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, grijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin

-200
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Boring: 1232-9

Datum: 17-10-2013
Boormeester: Job Veldkamp

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruingrijs

-80

Klei, sterk zandig, matig 
zandhoudend, zwak puinhoudend, 
baksteen, resten plastic, grijsbruin, 
resten leisteen

-110

Gestaakt op puin

-111



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand





Projectcode: P16176

Projectnaam: Boringen Gendt

Opdrachtgever: K3 Delta Zand en Grind Projectleider J. Kalkwijk

Boormeester: W. Smits

Bijlage: Pagina: 1 / 8

Boring: BG01

X: 194727.00
Y: 430747.00

Datum: 31-01-2017

Maaiveld (mNAP): 9.2

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800

-900

-1000

-1100

-1200

-1300

-1400

-1500

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbeige, 
Voorboren, Fijn zand

90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
lichtgrijs, Voorboren, Fijn zand

180

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1270

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G3

350

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

640

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G3

750

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, zwak steenhoudend, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3 - G4

1030

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig kleiïg, zwak steenhoudend, 
brokken klei, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G3 - G4

1200

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig kleiïg, brokken klei, resten 
kalk, grijs, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G2, kalkpitten (tot ca. 10cm)1330

Zand, zeer grof, matig siltig, matig 
grindig, resten klei, grijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

1500

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
grindig, matig kleiïg, grijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

1720

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
grindig, zwak kleiïg, resten klei, resten 
hout, grijs, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1

1800

Zand, matig grof, matig siltig, resten 
hout, grijs, Pulsinstallatie machinaal, Fijn 
zand

2100

Zand, matig grof, matig siltig, zwak kleiïg, 
lenzen klei, resten hout, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

2500

Boring: BG02

X: 194904.00
Y: 430737.00

Datum: 11-01-2017

Maaiveld (mNAP): 9.8
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gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, 
Voorboren

90

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, lichtgrijs, 
Voorboren

120

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, 
Voorboren

200

Zand, zeer grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

450

Grind, matig grof, sterk zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I2

550

Grind, matig grof, matig zandig, zwak 
steenhoudend, lenzen klei, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G4 - I3

750

Zand, zeer grof, sterk grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G3/4

950

Grind, zeer grof, matig zandig, zwak 
steenhoudend, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, G4 - I3

1200

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, 
lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal, I3 - G4

1500

Zand, uiterst grof, zwak grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G4

1700

Zand, matig fijn, zwak grindig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

1800

Zand, zeer grof, matig grindig, zwak 
kleiïg, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

1980

Grind, matig grof, uiterst zandig, 
lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, G3 - 
I3

2050

Zand, matig fijn, zwak grindig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

2100

Zand, matig fijn, zwak grindig, licht 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, Fijn 
zand

2200

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

2400

Zand, matig fijn, zwak grindig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

2500
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X: 194980.00
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gras0

Klei, matig vast, zwak zandig, zwak 
humeus, grijsbruin, Voorboren

120

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, grijsbruin, 
Voorboren

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 
Voorboren, Fijn zand

190

Klei, slap, grijs, Pulsinstallatie machinaal

250

Zand, matig grof, zwak grindig, resten 
hout, lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
I1

500

Zand, matig grof, matig grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

530

Zand, uiterst grof, sterk grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3

800

Grind, matig grof, sterk zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I3

1080

Grind, zeer grof, sterk zandig, matig 
steenhoudend, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, G4 - I3

1110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
licht bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
Fijn zand

1300

Zand, matig fijn, zwak grindig, licht 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, Fijn 
zand - G1

1550

Zand, matig fijn, matig kleiïg, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

1670

Grind, matig grof, sterk zandig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3

1760

Zand, uiterst grof, sterk grindig, licht 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G2

1810

Zand, zeer grof, zwak grindig, licht 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G1

1850

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

2050

Zand, zeer grof, matig grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G2

2400

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

2500

Boring: BG04

X: 195107.00
Y: 430710.00

Datum: 13-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.7
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Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
bruin, Voorboren

30

Zand, matig fijn, kleiïg, lichtbruin, 
Voorboren150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, licht 
bruingrijs, Voorboren

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand300

Zand, matig fijn, zwak grindig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

400

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand - G1

700

Zand, zeer grof, sterk grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G3

800

Grind, matig grof, sterk zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I3

900

Grind, matig grof, zwak zandig, zwak 
steenhoudend, resten hout, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I3

1020

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

1140

Klei, sterk grindig, zwak steenhoudend, 
lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal

1180

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, Fijn zand - G11300

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I2

1500

Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak 
kleiïg, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G11590

Klei, sterk grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

1640

Zand, uiterst grof, matig grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G1

1700

Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak 
kleiïg, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

1920

Klei, vast, zwak zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

2100
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Boring: BG05

X: 194886.00
Y: 430601.00

Datum: 09-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.6
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gras0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, licht 
grijsbruin, Voorboren80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 
Voorboren

200

Zand, matig grof, matig grindig, resten 
hout, lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, 
I2300

Zand, matig grof, zwak grindig, resten 
hout, lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G1

600

Zand, zeer grof, matig grindig, resten 
hout, lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G2700

Grind, zeer grof, sterk zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I2

800

Zand, uiterst grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

900

Grind, matig grof, zwak zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I2

1000

Grind, matig grof, zwak zandig, matig 
steenhoudend, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, G3/4 - I2

1050

Zand, zeer grof, matig grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G2

1100

Zand, zeer grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

1200

Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak 
steenhoudend, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

1300

Klei, zwak zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal

1380

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G3

1400

Zand, zeer grof, matig grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G2

1600

Zand, matig grof, zwak grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G11700

Zand, matig grof, zwak grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1, brokken verkit zand, silt-/grind, 
groenig

1980

Zand, matig grof, zwak grindig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1, groenige silt, zandlensjes

2300

Zand, matig grof, zwak grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

2500

Boring: BG06

X: 195068.00
Y: 430599.00

Datum: 16-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.8
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gras0

Klei, matig zandig, sterk humeus, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, Voorboren

10

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, bruin, Voorboren

20

Zand, matig grof, zwak kleiïg, lichtbruin, 
Voorboren

90

Klei, matig vast, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Voorboren

130

Zand, zeer fijn, sterk kleiïg, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal

170

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
geelbruin, Pulsinstallatie machinaal, Fijn 
zand

240

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht geelbruin, Pulsinstallatie machinaal, 
I1

460

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
humeus, licht geelbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

500

Grind, zeer grof, matig zandig, zwak 
steenhoudend, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, G2 - I1

740

Zand, uiterst grof, sterk grindig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G2

800

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

900

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

960

Zand, uiterst grof, sterk grindig, zwak 
steenhoudend, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

1200

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G2

1280

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
resten hout, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G2

1330

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
zwak steenhoudend, resten klei, 
lichtgrijs, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G2, kleibrokjes

1370

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

1820

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1

1860

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

1940

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
geelbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1

2230

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht geelbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2500
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Boring: BG07

X: 194987.00
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Datum: 17-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.2

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800

-900

-1000

-1100

-1200

-1300

-1400

gras0

Klei, matig zandig, sterk humeus, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, Voorboren

20

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, beigebruin, Voorboren

60

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigebruin, Voorboren, Fijn zand

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak kleiïg, 
resten hout, lenzen klei, licht beigebruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand320

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, resten hout, licht beigebruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

410

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1

590

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

900

Grind, matig grof, matig zandig, zwak 
steenhoudend, bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, G3 - I2

1260

Zand, zeer grof, zwak siltig, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

1540

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G11630

Zand, uiterst grof, matig grindig, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G2

1700

Klei, vast, grijs, Pulsinstallatie machinaal1780

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, brokken klei, zwak 
steenhoudend, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2010

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, laagjes klei, zwak steenhoudend, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G2

2100

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2220

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak houthoudend, zwak 
steenhoudend, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2500

Boring: BG08

X: 195134.00
Y: 430429.00

Datum: 19-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.2
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Klei, matig zandig, zwak puinhoudend, 
matig wortelhoudend, beigebruin, 
Voorboren90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
bruin, Pulsinstallatie machinaal, I1

340

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak houthoudend, grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

410

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, resten hout, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2

480

Zand, uiterst grof, sterk grindig, 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G2

620

Zand, uiterst grof, matig grindig, 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I1- G1710

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G3

800

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G1

1150

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak steenhoudend, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G2

1200

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G2

1230

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G2

1320

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, brokken 
klei, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, G4 - I3

1340

Klei, zeer vast, licht groenbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Boring 
gestaakt, lijkt op keileem

1480
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gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
lichtbruin, Voorboren60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak kleiïg, laagjes klei, licht 
beigebruin, Voorboren, I1

240

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

460

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
licht grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G1

1020

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
grijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

1230

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
zwak kleiïg, zwak steenhoudend, laagjes 
klei, lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G2 - G41360

Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, 
zwak kleiïg, laagjes klei, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1, 
kleilensjes <2 cm1480

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1 - G1

1560

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak kleiïg, laagjes klei, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1, kleilensjes <2 cm

1600

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, brokken kalk, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

1670

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak kleiïg, laagjes klei, matig 
steenhoudend, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G2, 
kleilensjes <5 cm1980

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak kleiïg, laagjes klei, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1, 
kleilensjes <5 cm

2110

Klei, vast, zwak zandig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal

2160

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak kleiïg, zwak steenhoudend, 
laagjes klei, grijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1, kleilensjes <10 cm

2300

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2

2410

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak kleiïg, laagjes klei, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
kleilensjes <5 cm

2500

Boring: BG09

X: 195264.00
Y: 430552.00

Datum: 27-01-2017

Maaiveld (mNAP): 11.5
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gras0

Klei, matig zandig, matig wortelhoudend, 
resten puin, beigebruin, Voorboren

110

Leem, sterk zandig, sporen roest, 
beigebruin, Voorboren

160

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

340

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2

420

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

740

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, zwak steenhoudend, bruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G2 - G4

800

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, brokken klei, bruingrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3

980

Grind, zeer grof, matig zandig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - I2

1130

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G21220

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G1 - G41320

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig kleiïg, brokken klei, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G1

1600

Klei, matig vast, zwak zandig, zwak 
grindig, laagjes zand, laagjes grind, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal

1640

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak steenhoudend, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3 - G4

1700

Grind, zeer grof, matig zandig, matig 
kleiïg, zwak steenhoudend, brokken klei, 
lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, G3 - 
G4

2000

Klei, matig vast, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal

2090

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, matig kleiïg, brokken klei, 
lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G3

2500
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Datum: 24-01-2017

Maaiveld (mNAP): 10.8
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gras0

Klei, vast, matig zandig, sterk humeus, 
matig wortelhoudend, donkerbruin, 
Voorboren

30

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht beigebruin, Voorboren, I2 - G1170

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, Fijn zand

360

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, resten hout, licht beigebruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G1

430

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2550

Grind, matig grof, sterk zandig, licht 
beigegrijs, Pulsinstallatie machinaal, G3 - 
I3

730

Grind, zeer grof, matig zandig, zwak 
kleiïg, brokken klei, licht beigegrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - G4

800

Grind, zeer grof, matig zandig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, G3 - G4

1040

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G4

1230

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak kleiïg, lenzen klei, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

1300

Zand, zeer grof, zwak siltig, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

1650

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, 
I1 - G1

1800

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak kleiïg, 
brokken klei, licht grijsbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

1840

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G22000

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2180

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G3

2230

Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak 
steenhoudend, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, G3 - G4

2320

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

2500

Boring: BG11

X: 195390.00
Y: 430458.00

Datum: 26-01-2017

Maaiveld (mNAP): 11.5
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gras0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, Voorboren

40

Zand, matig grof, matig siltig, beigebruin, 
Voorboren, Fijn zand

100

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Voorboren, Fijn zand

190

Zand, matig grof, sterk siltig, sterk 
roesthoudend, bruinoranje, Pulsinstallatie 
machinaal, Fijn zand

210

Zand, zeer grof, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1

300

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

440

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

870

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, zwak steenhoudend, licht 
beigebruin, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G3 - G4

920

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G3

1140

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G3

1220

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig houthoudend, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G2

1270

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G2

1400

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig steenhoudend, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G3

1500

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak kleiïg, matig steenhoudend, 
brokken klei, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G3

1530

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, matig steenhoudend, lichtgrijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3 - G4

1960

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

2120

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, brokken klei, grijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

2200

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
grijs, Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

2500
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gras0

Klei, matig vast, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin, Voorboren

240

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, bruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand420

Klei, matig vast, grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal

450

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
houthoudend, bruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

790

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
houthoudend, bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

900

Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak 
houthoudend, bruingrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2

1040

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, resten 
hout, bruingrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G3

1110

Grind, matig grof, sterk zandig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2 - G31200

Zand, uiterst grof, sterk grindig, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G1

1280

Zand, uiterst grof, sterk grindig, 
grijsgroen, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G3

1500

Zand, zeer grof, zwak grindig, resten 
hout, grijsgroen, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

1940

Zand, matig grof, matig siltig, resten 
hout, grijs, Pulsinstallatie machinaal, Fijn 
zand

2120

Zand, zeer grof, matig siltig, zwak 
houthoudend, grijs, Pulsinstallatie 
machinaal, Fijn zand

2500

Boring: BG13

X: 194241.00
Y: 430184.00

Datum: 20-12-2016

Maaiveld (mNAP): 10.7
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gras0

Zand, matig grof, zwak grindig, bruin, 
Voorboren, I1

20

Zand, matig grof, zwak grindig, resten 
baksteen, beigebruin, Voorboren, I1

100

Zand, matig grof, matig grindig, zwak 
humeus, brokken klei, resten baksteen, 
donkerbruin, Voorboren, I1 - G1

140

Klei, matig vast, bruin, Voorboren

170

Klei, matig zandig, donkerbruin, 
Pulsinstallatie machinaal

300

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, zwak houthoudend, laagjes leem, 
bruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - G1

380

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak houthoudend, lichtbruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I1

490

Zand, zeer grof, uiterst grindig, zwak 
houthoudend, bruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

610

Zand, zeer grof, uiterst grindig, resten 
hout, bruin, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G3

800

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, bruin, 
Pulsinstallatie machinaal, I3 - G3

1000
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Boring: BG14

X: 194718.00
Y: 430315.00
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gras0

Klei, matig vast, matig zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, Voorboren

260

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin, 
Pulsinstallatie machinaal, Fijn zand

310

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak houthoudend, bruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

480

Zand, uiterst grof, zwak grindig, zwak 
houthoudend, bruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2

810

Zand, uiterst grof, matig grindig, matig 
houthoudend, grijsbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2900

Klei, matig vast, zwak zandig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal

910

Zand, uiterst grof, matig grindig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal, I2

1020

Klei, matig vast, zwak zandig, grijs, 
Pulsinstallatie machinaal

1030

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, zwak 
steenhoudend, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G3

1310

Zand, uiterst grof, sterk grindig, laagjes 
klei, groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, 
I2 - G3

1440

Klei, vast, groengrijs, Pulsinstallatie 
machinaal

1490

Zand, uiterst grof, uiterst grindig, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G3

2020

Zand, uiterst grof, matig grindig, 
groengrijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G1

2500

Boring: BG15

X: 194816.00
Y: 429914.00

Datum: 13-01-2017

Maaiveld (mNAP): 11.9
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gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
beigebruin, Voorboren, I170

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, resten baksteen, licht beigebruin, 
Voorboren, I1

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, licht 
beigebruin, Voorboren, I1 - G2

240

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, matig baksteenhoudend, 
lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, I1 - 
G1

300

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
baksteen, lichtbruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I1

400

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, I2 - 
G2

470

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

570

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, 
licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G1

800

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I2 - G2

970

Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk 
grindig, zwak steenhoudend, licht 
beigebruin, Pulsinstallatie machinaal, I3 - 
G3

1030

Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, Pulsinstallatie 
machinaal, I3 - G2

1100

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, grijs, Pulsinstallatie machinaal, I2 
- G2

1500



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Bijlage 2 Output Imod Validator



iMODValidator Validation

Statistics for model: GENDT_ORG_NS.RUN

Modelpath: E:\Projecten\SWECO\Gendt\RUNFILES\ORG

Validationdate: 2/23/2018

Extent: [(191000,429000),(199000,435000)]

Summary per check

Package Stress period Layer nr Total error Total errorloc's Total warning Total warningloc's

DRN 20050101 3 0 0 166 166

DRN 20050101 4 846 846 166 166

DRN 20050101 5 31 31 0 0

DRN-RIV 20050101 1 12 12 0 0

DRN-RIV 20050101 3 10 10 0 0

DRN-RIV 20050101 5 14 14 0 0

RIV 20050101 1 61 61 2947 2784

RIV 20050101 2 11232 11232 1853 1770

RIV 20050101 3 22002 21813 25199 18514

RIV 20050101 4 0 0 6 6

RIV-spatial 20050101 1 0 0 110 110

RIV-spatial 20050101 2 0 0 110 110

RIV-spatial 20050101 4 0 0 1 1

Summary per errormessage

Package Layer nr Total errors

DRN 4 846

DRN 5 31

DRN-RIV 1 12

DRN-RIV 3 10

DRN-RIV 5 14

RIV 1 61

RIV 2 11232

DRN-RIV_L5_errors_20050101.IDF DRN-level below RIV-stage

RIV_L1_errors_20050101.IDF Inconsistent RIV-files

RIV_L2_errors_20050101.IDF Inconsistent RIV-files

DRN_L5_errors_20050101.IDF Inconsistent DRN-files

DRN-RIV_L1_errors_20050101.IDF DRN-level below RIV-stage

DRN-RIV_L3_errors_20050101.IDF DRN-level below RIV-stage

RIV-spatial-check

RIV-spatial-check

RIV-spatial-check

Errorfile Errormessage

DRN_L4_errors_20050101.IDF Inconsistent DRN-files

DRN-RIV-check

DRN-RIV-check

RIV-check

RIV-check

RIV-check

RIV-check

Additional issues reported in the logfile: 20 warnings and 0 errors (Logissues!A1)

Checkname

DRN-check

DRN-check

DRN-check

DRN-RIV-check



RIV 3 21813

RIV 3 189

Summary per warningmessage

Package Layer nr Total warnings

DRN 3 166

DRN 4 166

RIV 1 1691

RIV 1 1256

RIV 2 1691

RIV 2 162

RIV 3 10215

RIV 3 6562

RIV 3 8422

RIV 4 6

RIV-spatial 1 110

RIV-spatial 2 110

RIV-spatial 4 1RIV-spatial_L4_warnings_20050101.IDF Orphaned stage

RIV_L4_warnings_20050101.IDF Stage-surface outside range

RIV-spatial_L1_warnings_20050101.IDF Orphaned stage

RIV-spatial_L2_warnings_20050101.IDF Orphaned stage

RIV_L3_warnings_20050101.IDF Bottom above surface level

RIV_L3_warnings_20050101.IDF Bottom-stage outside range

RIV_L3_warnings_20050101.IDF Stage-surface outside range

RIV_L1_warnings_20050101.IDF Stage-surface outside range

RIV_L2_warnings_20050101.IDF Bottom-stage outside range

RIV_L2_warnings_20050101.IDF Stage-surface outside range

DRN_L3_warnings_20050101.IDF Level above surface level

DRN_L4_warnings_20050101.IDF Level above surface level

RIV_L1_warnings_20050101.IDF Bottom-stage outside range

RIV_L3_errors_20050101.IDF Inconsistent RIV-files

RIV_L3_errors_20050101.IDF Invalid infiltrationfactor

Warningfile Warningmessage



Bijlage 3 Validatie Gendste Waard MORIA-model
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Bijlage 1 Modelvalidatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.1 Wel winterpeil, geen conductiviteit in laag 2 (geldt ook voor de zomer). 

(DRN_L4_error) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.2 Wel conductiviteit, geen peil (DRN_L5_error) 
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Figuur B1.3 Geen conductiviteit in laag 2 wel, wel opgelegd waterpeil (RIV_L2_error) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.4 Geen peil in uiterwaard(geel), infiltratiefactor >1 (paars) (RIV_L3_error) 

 

 



 

    3 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1.5 Peil boven maaiveld (DRN_L3_warnings) 

 

Figuur B1.1 geeft een gedetecteerde drainage fout. De fout houdt in dat er wel een peil is 

opgelegd op de watergangen, maar dat er wel een conductiviteit  is opgelegd in modellaag 

2. Dit betekent dat er in de iMOD berekening niet gedraineerd zal worden door deze 

watergangen. Echter ligt de bodemhoogte van deze watergangen hoger dan de top van 

laag 2, waardoor de watergangen niet in laag 2 prikken. De foutmelding is dus niet relevant. 

 

Figuur B1.2 geeft de tegengestelde fout als figuur B1.1. De oranje cellen hebben wel een 

opgelegde conductiviteit, maar geen peil. Deze cellen zullen dus niet infiltreren tijdens de 

iMOD berekening. Wanneer het rivierpeil hoger dan het maaiveld van de uiterwaardkomt te 

staan zal het rivierpeil voor deze watergangen gelden. In deze gevallen zal er in iMOD dus 

wel gedraineerd worden door de watergangen. In de uiterwaardzijn maar 2 cellen met deze 

fout aanwezig, dus het effect van deze fout is te verwaarlozen. 

 

Figuur B1.3 geeft een gedetecteerde foutmelding in de polderwatergangen. De 

watergangen hebben geen conductiviteit gekregen in modellaag 2. Echter is de 

bodemhoogte van de watergangen hoger dan de top van laag 2. De bodem van de 

watergangen prikt dus niet in modellaag 2, en deze fout is dus niet relevant.  

 

Figuur B1.4 geeft waar dat de iMODvalidator geen peil heeft gedetecteerd in de 

uiterwaarden. Deze uitkomst is logisch aangezien de uiterwaarden niet altijd overstroomd 
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zijn. Wanneer de uiterwaarden wel overstroomd zijn zal er deze foutmelding verdwijnen, en 

zal iMOD de infiltratie in de uiterwaarden op de juiste manier berekenen. Een tweede 

gedetecteerde fout in figuur B1.4 betreft de infiltratiefactor. Voor de paarse cellen is de 

infiltratiefactor groter dan 1. Dit is niet realistisch.  

 

Figuur B1.5 geeft een aantal cellen waarbij het opgelegde peil boven het maaiveld ligt. Deze 

melding komt vooral voor op plaatsen waar oppervlaktewater voorkomt en is dus niet 

relevant. 

 

 
Figuur B1.6 Waarschuwingen voor River package peilgebieden (Riv_L1_warnings) 

 

Figuur B1.6 geeft de waarschuwingen voor de riverpackage voor het binnendijkse gebied 

weer. Deze waarschuwingen controleren op realistische waarden voor de bodemhoogte, 

waterpeil en conductiviteit. Wanneer cellen niet voldoen aan de check krijgen ze de kleur 

aangegeven in tabel B1.1. Figuur 2.6 laat zien dat er enkele meldingen zijn voor relatief 

groter oppervlaktewater. Het is realistisch dat er op deze locaties een diepere waterstand 

voorkomt. 

 

Tabel B1.1 Legenda figuur B1.6 en B1.7 

Parameter  

Bodemhoogte onder maaiveld Donkerblauw 

Conductance < conductancemax Donkerbruin 

Conductance > conductancemin Donkerbruin 

Afstand maaiveld - peil binnen gedefinieerd 

bereik (max 3 m) 

Lichtblauw 

Afstand peil - bodemhoogte binnen 

gedefinieerd bereik (max 5 m) 

 

Oranje 

Zowel peil als bodemhoogte buiten bereik Paars 
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Figuur B1.7 Waarschuwingen River package uiterwaard (Riv_L3_warnings) 

 

Figuur B1.7 geeft dezelfde waarschuwingen als in figuur B1.6 maar dan voor de 

uiterwaarden. De donkerblauwe cellen impliceren de waarschuwing dat de bodemhoogte 

boven het maaiveld ligt. Het blijkt dat de bodemhoogte maar enkele centimeters boven het 

maaiveld ligt, dit is realistisch aangezien de uiterwaarden incidenteel overstromen. De 

lichtblauwe en paarse meldingen geven weer dat de afstand tussen maaiveld, peil en 

bodemhoogte niet voldoet aan de parameters in tabel B1.1. In werkelijkheid zijn de 

afmetingen van de Waal groter dan de parameters aangegeven in tabel B1.1, en zijn de 

waarschuwingen in figuur B1.7 niet relevant. 
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Figuur B1.8 zomer- / winterpeil voor uiterwaard [m +NAP] 

Figuur B1.9 Rivierpeil in uiterwaard 
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Figuur B1.8 laat zien dat er zich een aantal vreemde uitschieters in het opgelegde peil in de 

uiterwaardbevinden. De gele cellen geven een oppervlaktewaterpeil van NAP +9,1 m. De 

rood/oranje cellen geven een waarde van rond de NAP +11,0 m. De rood/oranje cellen 

hebben vermoedelijk een verkeerd peil.  

 

Om realistische stijghoogten te berekenen in het belangrijk dat de uiterwaarden in de Imod 

berekening inunderen wanneer de Waalstand boven het maaiveld van de 

uiterwaarduitkomt. Figuur B1.9 geeft een weergave van het inundatiepatroon in de 

uiterwaardbij hoge Waalstanden, en laat zien dat de uiterwaarden mee inunderen bij hoge 

waterstanden. 
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Notitie
Onderwerp: Natuurontwikkeling Gendtse Polder
Projectnummer: 357900
Referentienummer: SWNL0238335
Datum: 30-01-2019

1 Inleiding

K3Delta wil het westelijke deel van de Gendtse Waard, een uiterwaard gelegen aan de
Waal, ontwikkelen tot natuur met als doel om het, nu nog overwegend agrarisch gebruikte,
gebied grotendeels om te vormen tot natuurgebied. Daarbij zijn waterberging, meer
biodiversiteit en natuurgerichte recreatie de speerpunten. Om de ontwikkeling mogelijk te
maken, zal tijdelijk zandwinning in het gebied plaatsvinden.

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied
(Blauw = Primaire waterkering, paars = Regionale waterkering /zomerkade,

In bijlage 1 is een uitvouwbare pagina opgenomen waar, ten behoeve van het begrip van
het functioneren van de waterhuishouding, de belangrijkste onderdelen met naam en locatie
zijn weergegeven.
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Eén van de vragen die daaruit voortkomt, is of het mogelijk is om meer directe verbinding
met de rivier te maken, om zo meer directe uitwisseling van water in de polder te krijgen en
migratie van flora en fauna via de Waal naar de nieuw te graven plas mogelijk te maken. De
zomerkade wordt deels verplaatst om in de buitenpolder meer ruimte voor dynamische
riviernatuur te realiseren. Door het verleggen van de zomerkade vervalt de functie van de
huidige coupure/overlaat. De coupure wordt vervangen door een nieuw inlaatwerk in de
nieuwe zomerkade. De kade beschermt de binnenpolder tegen wateroverlast bij waterpeilen
in de Waal tot NAP +11,60 m, net als in de huidige situatie.

In deze notitie onderzoeken wij het nieuwe inlaatwerk in de zomerkade om de gewenste
bescherming te bieden en natuurdoelen te kunnen dienen. Daarbij is gekeken naar de
uitwerking van de constructie en de effecten van de toepassing van de constructie op de
hydrologie.

1.1 Aanpak
In de eerste stap van het onderzoek is gekeken naar de debieten door de rivier (de
hoeveelheden water die binnen een bepaalde tijd (m3/s)) de Waal. Daarbij is vervolgens
gekeken hoeveel water er vervolgens via de constructies (via de overlaat naar de
bergingskom en vervolgens door de twee kokerduikers) naar de stroomt. Het westelijke deel
van de Gendtse Waard is buitendijks gelegen. Dit gebied staat in directe verbinding met de
Waal en reageert daarom één-op-één op peilveranderingen in de Waal.

Voor het afleiden van de debieten is gebruik gemaakt van een langjarige meetreeks van
meetpunt Nijmegen-Haven en De Pannerdense Kop in de rivier. Door Rijkswaterstaat wordt
onder meer op deze punten iedere tien minuten het waterpeil gemeten. Het meetpunt
Pannerdense Kop ligt bovenstrooms van de Gendtse Polder in de Waal. Het meetpunt
Nijmegen-Haven ligt benedenstrooms in de Waal. Omdat de Gendtse Polder ruimtelijk
gezien ongeveer in het midden ligt, is gebruik gemaakt van het gemiddelde waterpeil van
deze meetpunten.

De waterpeilen zijn als randvoorwaarde in een eenvoudig SOBEK-model (SOBEK v 2.15)
gezet, waarin het watersysteem van de polder is geschematiseerd. Ook zijn de kunstwerken
voor peil- en afvoerregulering van en naar de binnenpolder geschematiseerd. Hiervoor is
door K3Delta informatie aangeleverd in de vorm van hoogtemetingen en foto’s van de
kunstwerken. Voor de sturing van de overlaat (coupure), de twee kokerduikers en de sluis
met pomp is uitgegaan van de voorwaarden die zijn opgenomen in het inlaatbeleid van de
buitenpolders (Inlaatbeleid Buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren, Waterschap Rivierenland. April 2016).

Met het model is vervolgens een berekening uitgevoerd van de huidige situatie en is
gekeken of de waterpeilen die worden berekend, overeenkomen met de praktijk. Vervolgens
zijn de waterlopen en de kunstwerken in het model aangepast aan de toekomstige situatie.
De overlaat/coupure is in het model verwijderd en in de nieuwe zomerkade is een regelbare
duiker opgenomen die de functie van de coupure overneemt. Met het doorrekenen van het
model met dezelfde uitgangspunten voor de waterpeilen in de Waal, is het mogelijk om te
vergelijken wat de effecten op de waterstanden in de binnenpolder zijn ten opzichte van de
huidige situatie.
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2 Huidig functioneren

2.1 Beschrijving watersysteem en het functioneren
In de huidige situatie beweegt het westelijk deel van de Gendtse Waard (buitendijks) mee
met de rivier. Wanneer het waterpeil stijgt, loopt dit westelijk deelgebied onder water.
Buitenpolders staan bij hoogwater op de rivier vaak onder water. Als overstroming van de
zomerkades dreigt, worden de polders actief onder water gezet door inlaatschuiven van de
coupure (overlaat in figuur 2.1) te openen. Hiermee wordt voorkomen dat de zomerkade
beschadigt, wanneer water over de dijk stroomt.

Figuur 2.1 Situatieschets functioneren huidig watersysteem

Vanwege de belangen in de buitenpolders is het nodig om duidelijkheid te geven over het
moment van inundatie. Dit is vastgelegd in het inlaatbeleid van Waterschap Rivierenland.
In het inlaatbeleid is voor de buitenpolders binnen het beheergebied van het waterschap
aangegeven in welke periode en tot welke waterstanden bescherming tegen hoog water kan
worden geboden. Uitgangspunt in het verleden was dat het rivierwater in ieder geval vanaf
1 april tot 1 december maximaal gekeerd wordt. In het nieuwe inlaatbeleid (vanaf 2014,
afdeling beheer en onderhoud Waterschap Rivierenland) geldt voor deze periode dat er niet
meer maximaal gekeerd wordt en dat er een waakhoogte van toepassing is. Maximale
kering betekent kering tot aan de bovenkant van de kering. Wanneer een waakhoogte geldt,
betekent dit dat er tussen de waterstand en de bovenkant van de kering een bepaalde vrije
hoogte overblijft.
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Tabel 2.1 Inlaatbeleid Gendtse polder
Inlaatduiker** Coupure

Waterstand bij Lobith (m tov NAP) 10,20 12,93
Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m tov NAP) 9,02* 11,60
Keerperiode Hele jaar Hele jaar
Belang Bovengemiddeld Bovengemiddeld
Afgesloten zomerkade (j/n) N N

‘* in het veld is de drempel gemeten op NAP +9,08 m.
‘** Betreft de sluis met pomp uit figuur 2.1.

Het water stijgt in de buitenpolder met de rivier mee. Vanaf de gemeten drempel van
NAP +9,08 m kan water het poldergebied instromen. De polder wordt beheerd op
NAP +9,10 m, zij het niet actief (Peilbesluit buitenpolders, Waterschap Rivierenland).

Wanneer in de Waal en de buitenpolder het water boven NAP +9,08 m komt, gaat de inlaat
via de sluis met pomp dicht (de overlaat/coupure is dicht). Vanaf dat moment is er geen vrije
afvoer meer uit de binnenpolder. Vervolgens kan het waterpeil in de Waal en de
buitenpolder doorstijgen naar NAP +11,60 m. Dit komt overeen met een waterpeil van NAP
+12,93 m bij Lobith.

Figuur 2.2 Overlaat/coupure Gendtse Polder (Jildert Hijlkema, Twitter, 7 januari 2018)

Wanneer het peil nog hoger stijgt, gaat de overlaat/coupure (zie foto) in de kering open en
stroomt de bergingskom vol (voor zover deze nog niet via grondwaterdruk is aangevuld tot
een gelijk peil aan de rest van het buitendijkse deel). Vanuit dit gebied kan de binnenpolder
volstromen via de twee kokerduikers die de bergingskom met de binnenpolder verbinden.
Deze liggen onder de toegangsweg naar de fabriek met een gemeten drempel van NAP
+9,35 m. Door K3Delta is aangegeven dat de toegangsweg naar de fabriek zelf op een
hoogte van NAP +11,70 m ligt, ter hoogte van de bergingskom. Bij een waterpeil in de rivier
dat hoger is dan deze NAP +11,70 m zal de toegangsweg dus onder water komen te staan.

Hoge waterpeilen (boven NAP +11,70 m) zullen bij dalende rivierstanden snel over de
toegangsweg heen afstromen naar de bergingskom (en vervolgens de binnenpolder uit).
Onder dit niveau is de leegstroom van de polder afhankelijk van de capaciteit van de
duikers onder de toegangsweg. Wanneer het waterpeil in de bergingskom (en dus ook in de
binnenpolder) onder de drempelhoogte van de overlaat/coupure komt (NAP +11,60 m), kan
het water er niet meer overheen. Het resterende water zal vanuit de bergingskom
terugstromen naar de binnenpolder. Als het waterpeil in de Waal en de buitenpolder onder
NAP +9,08 m daalt, gaat de sluis met pomp weer open en kan de polder leegstromen naar
het gewenste niveau van NAP +9,10 m.
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De binnenpolder wordt gestuurd op NAP +9,10 m. Dit is geregeld bij Waterschap
Rivierenland, die dat heeft vastgelegd in een peilbesluit. Om bij waterschaarste in te kunnen
laten kan de pomp op deze locatie worden gebruikt. Door het waterschap is aangegeven
dat er niet actief op het streefpeil gestuurd wordt. Het is dus ook niet bekend of de pomp bij
droogte daadwerkelijk voor waterinlaat wordt gebruikt (zeer waarschijnlijk niet).

2.2 Beoordeling huidig functioneren met model
Met behulp van het SOBEK-model (versie 2.15) is geanalyseerd hoe vaak de twee
kokerduikers worden gebruikt voor in- en uitlaat, door de polder. Deze informatie kan
worden gebruikt om de toekomstige situatie te controleren of het watersysteem voldoende
goed functioneert in vergelijking tot de huidige situatie. Dat betekent dat de polder niet meer
wateroverlast krijgt dan in de huidige situatie, de zomerkade minstens gelijk of beter
functioneert ten opzichte van de huidige situatie en dat de toegangsweg naar de
steenfabriek niet langer (bij voorkeur helemaal niet meer) onder water komt te staan bij
hoge waterstanden in de rivier.

Als randvoorwaarde zijn de waterpeilen van de Waal opgenomen. De kunstwerken zijn
geschematiseerd op basis van informatie van foto’s en hoogtemetingen van K3Delta. Voor
de binnenpolder is op basis van luchtfoto’s en tekeningen van K3Delta het areaal water en
land in de huidige situatie bepaald. Met het AHN is een inschatting gemaakt van het
gemiddelde maaiveldniveau in de binnenpolder (NAP +10,83 m).

Uit de analyse van de modelberekening en interpretatie van de waterstanden in de Waal
blijkt dat de laatste jaren er veel minder frequent water door de zomerkade is gestuurd. Dit
is waarschijnlijk het effect van alle ingrepen in de rivier en uiterwaarden om meer
waterberging te realiseren. De laatste keer in de meetreeks is in september 2013 geweest.
Uit de foto van de overlaat/coupure blijkt dat in januari 2018 de overlaat/coupure naar de
binnenpolder nog is gebruikt.

Figuur 2.3 Gemiddelde van de gemeten Waterstanden in de Waal bij de Pannerdense kop en
Nijmegen Haven

Drempel overlaat/coupure

Drempel sluis met pomp
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In het model is een maaiveld aangenomen van NAP +10,83 m. In figuur 2.4 is af te lezen
dat het maaiveld in de afgelopen jaren slechts enkele malen overstroomt in de
binnenpolder. De duur van de pieken in waterstanden zijn kort (één tot enkele dagen).
Veelal is het hoge Waalpeil het gevolg van een piekgolf, waarna het waterpeil weer snel
daalt naar ‘normalere’ peilen. Het water komt dan weer onder het drempelniveau van NAP
+9,08 m, waarbij het water onder vrijverval de polder weer uit kan stromen.

Figuur 2.4 Berekende waterstanden in de binnenpolder, situatie huidig
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3 Toekomstige situatie

3.1 Nieuw inlaatwerk
In het westelijk deel van de Gendtse polder is K3Delta voornemens de huidige agrarische
gronden om te vormen naar natuur. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor biodiversiteit en
natuurontwikkeling. De economische basis voor deze ontwikkeling is de tijdelijke
ontgronding. Een van de ingrepen voor de ontgraving is het verplaatsen van de huidige
zomerkade in oostelijke richting parallel aan de toegangsweg. Met deze verplaatsing van de
zomerkade van NAP +13,0 m vervalt de functie van de overlaat/coupure (coupure blijft wel
liggen). De binnenpolder blijft langer beschermd tegen hoogwater. Ook de toegangsweg die
in de nieuwe situatie achter de kering komt, wordt verhoogd naar NAP +12,0 m. De
bergingskom zal in de nieuwe situatie dus toebehoren aan de buitenpolder en zal ook één-
op-één op het Waalpeil gaan reageren.

Om de werking van de zomerkade en de inlaat naar de binnenpolder niet te veranderen zijn
aanpassingen nodig. Voorgesteld is om de functie van de overlaat/coupure te laten
vervangen door een nieuw inlaatwerk onder de toegangsweg/in de nieuwe zomerkade, in
plaats van de twee bestaande kokerduikers. Dit inlaatwerk krijgt dan een schuif met
dezelfde sturingsregels als de sturing waarmee in de huidige situatie de overlaat/coupure
wordt bediend. De functie van de huidige overlaat/coupure zelf, komt dan te vervallen.

3.2 Beoordeling nieuw inlaatwerk stap 1
De drempel van dit nieuwe inlaatwerk komt overeen met de huidige drempel van de
kokerduikers, NAP +9,35 m. Deze duiker krijgt zodanige sturing, dat bij een waterstand van
NAP +12,93 m bij Lobith (circa NAP +11,60 m in de buitenpolder) de duiker opengaat.
Wanneer het peil weer onder het niveau daalt, gaat de duiker weer dicht.

Om de toekomstige situatie ten opzichte van de huidige situatie gelijk te houden zal bij het
ontwerp daar rekening mee moeten worden gehouden. Aan de binnenzijde van de
toegangsweg ligt een gasleiding. Deze ligt ter plaatse van de duiker op een hoogte van NAP
+8,38 m. Met de voorgestelde drempel van NAP +9,35 m voor de duiker, wordt ruimschoots
voldaan aan de voorwaarde voor kruising met 0,5 m ruimte. In figuur 3.1 is een
schematische weergave van de toekomstige situatie gepresenteerd.

Figuur 3.1 Voorstel (schematisch vooraanzicht) dimensionering duiker in de zomerkade
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Er zal een sturingssysteem moeten worden geïnstalleerd dat het openen en sluiten van het
nieuwe inlaatwerk in de kering op afstand kan sturen. Parallel aan de toegangsweg komt
aan de westzijde de toekomstige zomerkade op NAP +13,0 m. dat betekent dat waterpeilen
hoger dan de toegangsweg (NAP +12,0 m) niet meer over maaiveld terug naar buiten
kunnen stromen. Dit leidt ertoe dat er minder/geen water meer over de weg de polder uit
kan stromen. Hierdoor blijft het waterpeil langer hoog en staat de weg langer onder water.
Om de effecten van deze situatie en de duur van de langere periode dat de weg onder
water staat te bepalen is een eerste berekening uitgevoerd.

In figuur 3.2 is te zien dat de waterpeilen in de polder in de toekomstige situatie niet meer zo
hoog komen als in de huidige situatie. Het waterpeil in de binnenpolder piekt iets minder
hoog en komt daardoor wat lager uit dan in de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt
doordat in de huidige situatie de bergingskom nog onder water staat, wanneer de Waal
onder het niveau van NAP 11,60 m daalt. Het water in de bergingskom moet dan nog naar
de binnenpolder stromen, waardoor het waterpeil daar nog iets verder doorstijgt.

Door maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en de uitbreiding van de plassen
in de buitenpolder van de Gendtse Waard, is de verwachting dat de hoogwaterpieken in de
Waal afnemen/ minder vaak voorkomen. In figuur 2.4 is al te zien dat hoogwaterpieken in de
laatste jaren (vanaf 2014) niet meer hebben geleid tot het gebruik van de overlaat/coupure
(in januari 2018 nog wel).

Het model is doorgerekend met alleen het nieuwe inlaatwerk met sturingregels als
vervanger van de huidige overlaat/coupure. Doorrekening van deze situatie geeft dat de
polder minder snel volstroomt, maar dat daarnaast de binnenpolder bij waterpeilen hoger
dan NAP +12,0 m minder snel leegstroomt dan in de huidige situatie. Zoals eerder
aangegeven is dat niet wenselijk omdat de toegangsweg van belang is voor vrachtverkeer
naar de steenfabriek toe om de continuïteit van de fabriek te waarborgen. Om dit verschil op
te heffen is een aanvullend kunstwerk geschematiseerd met de capaciteit (m3/s) die er voor
zorgt dat het verschil in leegloopsnelheid opgeheven wordt.

Figuur 3.2 Berekende waterstanden in de binnenpolder, Variant 1 in vergelijking met huidige
situatie
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Uit figuur 3.2 blijkt dat voor de hoogwatersituatie in 2011 geanalyseerd kan worden om de
leegloopsnelheid van de polder bij waterstanden hoger dan NAP +12,0 m te toetsen. In
figuur 3.3 is deze hoogwaterperiode in detail weergegeven. Met een blauwe peil is het
leegloopverschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie te zien.

Figuur 3.3 Detail van hoogwatersituatie 2011, toekomstige situatie in vergelijking met huidige
situatie. In zwart het buitenpeil. In rood en groen peilen in de binnenpolder.

In dit geval is er een verschil van 22-01 tot 02-02. Dat komt neer op een periode van
elf dagen. In het model is aangenomen dat het poldergebied een oppervlak heeft van 315
ha. Met een waterpeil van 1 m betekent dit een hoeveelheid water 3,15 mln m3 water dat
verwerkt moet worden in dezelfde tijd als de huidige situatie. Daar duurt dat vier dagen.
Voor die periode is het nodig om dan een debiet te hebben van circa 9,11 m3/s. Met behulp
van spreadsheet zijn de benodigde dimensies van het kunstwerk afgeleid.

Berekend is een schematische duiker van 2,5 hoog en een breedte van 7 m. Deze zal om
voldoende dekking te hebben op maximaal NAP +9,50 m komen te liggen. In de praktijk kan
dit ook opgelost worden door meerdere smallere duikers aan te leggen. In het model is dit
kunstwerk op NAP +9,35 m aangelegd. Sturing op het kunstwerk zorgt ervoor dat deze
duiker alleen opengaat als het waterpeil in de binnenpolder boven de NAP +12,0 uitkomt.

Uit de berekening van deze situatie blijkt dat daarmee de leegloopsnelheid gelijk komt aan
de huidige situatie. Dit is weergegeven in figuur 3.4. De gele lijn is de situatie met het
aanvullende kunstwerk. Te zien is dat deze situatie gelijk leegstroomt met de huidige
situatie (Rode lijn) tot een niveau van NAP +12,0 m. Daarmee is het verschil met de situatie
met alleen het vervangend kunstwerk (groene lijn) opgeheven.
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Figuur 3.4 Detail van hoogwatersituatie 2011, toekomstige situatie in vergelijking met huidige
situatie en situatie met aanvullend kunstwerk voor de leegloopsnelheid
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4 Conclusies en aanbevelingen

Voor de toekomstige situatie in de Gendtse Polder wordt de zomerkade naar het oosten
verplaatst. De zomerkade zal ook in de toekomst moeten voldoen aan het inlaatbeleid van
het waterschap, conform de huidige situatie. In de zomerkade zal een inlaatwerk worden
geplaatst die de functie van de huidige coupure vervangt.

Bij de analyse is gebruik gemaakt van een waterstandsreeks in de Waal. Er is een periode
van 2010-2017 gebruikt voor dit onderzoek. Voor de modelstudie is gebruik gemaakt van
het gemiddelde peil van de Pannerdense Kop en Nijmegen-Haven. Wat opvalt in de
meetreeks is dat de waterstanden de laatste jaren minder sterk fluctueren en ook minder
hoog komen. Dit is mogelijk te verklaren door de ingrepen die in de laatste jaren zijn
uitgevoerd om de waterstanden in de rivier te verlagen. Het gevolg voor deze analyse is dat
de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk in de toekomst aan verandering onderhevig zijn.

Uit de analyses van de huidige situatie in vergelijking met het nieuwe inlaatwerk blijkt dat
met een nieuw inlaatwerk met sturingsregels van de overlaat/coupure het mogelijk is om
hoogwaterpieken op te vangen, de gewenste bescherming te handhaven en te voorkomen
dat er meer wateroverlast optreedt in de binnenpolder. Er zal een (automatische) sturing op
deze duiker worden geïnstalleerd, om de gewenste in- en uitlaatopeningen te regelen. Dit
inlaatwerk betreft een duiker van 2 m breed met een hoogte van 0,5 m.

Er is een modelanalyse van de verschillende varianten uitgevoerd om de
verschillen/effecten van de aanpassingen in de constructies te onderzoeken. Uit de analyse
blijkt dat de waterpeilen in de binnenpolder lager worden dan in de huidige situatie.
Wanneer het waterpeil onder het niveau van de overlaat/coupure komt, kan er in de huidige
situatie nog steeds water de polder in stromen, omdat de bergingskom nog onder water
staat. In de toekomstige situatie is dat niet het geval en is het zo dat wanneer water onder
NAP +11,60 m komt, de zomerkade weer dicht gaat.

Door de ontgronding in de binnenpolder wordt het areaal waterberging groter. Dit betekent
dat, in de toekomstige situatie, de waterpeilen nog wat verder dalen dan alleen met de
vergelijking van de duikerconstructie met de huidige situatie. Op basis van een model-
analyse van de varianten met het huidige oppervlak aan water in vergelijking tot het
toekomstige oppervlak aan water, blijkt dat het effect van de extra waterberging ligt in de
orde van 5 tot 10 cm peildaling in de uiterwaard.

Wel blijkt dat in de ontwerpsituatie het water in de binnenpolder minder snel kan
wegstromen naar buiten wanneer het peil hoger uitkomt dan NAP +12,0 m. In de huidige
situatie kan het water over de toegangsweg naar de bergingskom stromen, en via de
coupure de binnenpolder uit. Dit kan in de toekomstige situatie met een kering tot NAP
+13,0 m niet. Het duurt dan langer voordat de binnenpolder onder het niveau van NAP
+12,0 m daalt. Om dit verschil in leegloopsnelheid op te heffen is een aanvullend kunstwerk
berekend dat 7 m breed moet zijn met een hoogte van 2,5 m.
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Notitie
Onderwerp: Aanvulling analyse waterhuishouding Gendtse polder
Projectnummer: 357900
Referentienummer: SWNL0239422
Datum: 19-02-2019

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
K3Delta wil het westelijke deel van de Gendtse Waard, een uiterwaard gelegen aan de
Waal, ontwikkelen tot natuur met als doel om het, nu nog overwegend agrarisch gebruikte,
gebied grotendeels om te vormen tot natuurgebied. Daarbij zijn waterberging, meer
biodiversiteit en natuurgerichte recreatie de speerpunten. Om de ontwikkeling financieel
mogelijk te maken, zal tijdelijk zandwinning in het gebied plaatsvinden.

In een eerder stadium is door Sweco onderzocht hoe het nieuwe inlaatwerk in de
zomerkade eruit komt te zien. Hierbij moest het kunstwerk de gewenste bescherming
bieden voor in ieder geval de percelen die nog in eigendom zijn van derden en moesten de
kunstwerken voldoen aan het peilbesluit. Voor de toekomstige situatie is de wens om meer
natuurdoelen te kunnen dienen. Daarbij is gekeken naar de uitwerking van de constructie en
de effecten van de toepassing van de constructie op de hydrologie. De uitkomsten van dat
onderzoek zijn toegelicht in de notitie ‘Natuurontwikkeling Gendtse Polder’ (Sweco, kenmerk
SWNL0238335 d.d. 30-01-2019).

Inmiddels zijn de percelen van derden ook eigendom gekomen van de betrokken partijen bij
de herinrichting. Tijdens eerder overleg met het waterschap Rivierenland is besproken dat
het peilbesluit dan kan komen te vervallen. Daardoor is het niet noodzakelijk om het
oppervlaktewaterpeil te sturen op het peilbesluit via de in- en uitlaat. Voornemen is om het
oppervlaktewaterpeil in de polder zo veel mogelijk mee te laten fluctueren met het rivierpeil,
zonder daarbij veel te veranderen aan de in- en uitlaatsnelheid van de polder.

1.2 Doel
In deze notitie is onderzocht welke maatvoering van de constructies in de kering nodig zijn
om de in- en uitlaatsnelheid van de polder gelijk te houden aan de huidige situatie.
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2 Resultaten

Met het voorhanden zijnde Sobekmodel van de Gendtse polder zijn berekeningen
uitgevoerd met verschillende varianten van in-en uitlaatconstructies. De volgende varianten
zijn doorgerekend:
Variant 0: Huidige situatie;
Variant 1: situatie waarbij alle peilsturingen naar de binnenpolder zijn uitgezet;
Variant 2: Aanpassing van huidige kokerduikers (totaalmaat 2x0,5h m) naar 2x2h m;
Variant 3: Aanpassing van huidige kokerduikers (totaalmaat 2x0,5h m) naar 3x2h m;

In Figuur 1 zijn de berekeningsresultaten van de verschillende varianten weergegeven.

Figuur 1 Peilverloop in verschillende doorgerekende varianten in belangrijkste inlaatperiode van
de geselecteerde serie

Uit de grafieken blijkt dat in alle varianten het peilverloop boven NAP +13 m gelijk is. Het
moment dat het peil er weer onder zakt ook.

Door het verwijderen van de peilsturingen op de in- en uitlaatconstructies zakt het waterpeil
iets verder uit dan in de huidige situatie. Hierdoor is het begin van deze pieksituatie ten
opzichte van de huidige situatie anders (waterpeil in de binnenpolder is iets lager dan in de
huidige situatie).

In de varianten zal het aanvangspeil lager zijn doordat het waterpeil in de binnenpolder niet
wordt gereguleerd en meer meebeweegt met het waterpeil in de rivier. In alle
ontwerpsituaties is het waterpeil na afloop van de piek ook sneller weer normaal dan in de
huidige situatie. Dit komt doordat de piekgolf in de rivier snel weg is en het waterpeil
daardoor ook snel weer daalt. Doordat het peil in de binnenpolder niet meer wordt
gereguleerd kan de polder daar dus ook sneller op reageren.
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Voor de varianten geldt dat de binnenpolder ongeveer één dag later op een gelijk peil is met
de buitenpolder (het moment dat de toekomstige toekomstweg overstroomt boven NAP +13
m). In alle varianten is de tijd die nodig is voor het vollopen van de binnenpolder vanaf NAP
+12 m tot NAP +13 m gelijk of sneller dan de tijd in de huidige situatie.
Het moment dat de weg weer droogvalt (het waterpeil weer onder NAP +13 m komt) is in
alle varianten gelijk. Doordat het peil van NAP +13,0 m later wordt bereikt en het moment
dat het water weer onder dat waterpeil komt gelijk is, is duur dat de weg onder water staat,
korter.

3 Conclusies

Uit deze aanvullende analyse kan geconcludeerd worden dat de verschillende varianten
ervoor zorgen dat de toekomstige toegangsweg korter onder water staan dan in de huidige
situatie.

In de varianten is het waterpeil in de binnenpolder circa één dag later boven het niveau van
NAP +13 m dan in de huidige situatie. Dit komt doordat het waterpeil voorafgaand aan de
pieksituatie in de varianten ongeveer 1,5 m verder uitzakt dan in de huidige situatie.
In alle varianten is de tijd die nodig is voor het vollopen van de binnenpolder vanaf NAP +12
m tot NAP +13 m gelijk of sneller dan de tijd die nodig is in de huidige situatie. De tijd dat de
toegangsweg onder water staat, is korter dan in de huidige situatie. Daarbij geldt dat
wanneer de twee kokerduikers met totaalafmetingen 2 x 0,5 m hoogte worden vergroot, dit
vooral ten goede komt aan de leegloopsnelheid van de binnenpolder.

Op basis van de verschillen tussen de varianten blijkt dat de aangepaste duikermaten van
de inlaat van de binnenpolder slechts een minimale bijdrage heeft ten opzichte van het
verwijderen van de peilsturing. Voor het leeglopen van de binnenpolder heeft een
aangepaste duikermaat wel een grote bijdrage. Echter de periode dat de toegangsweg
onder water staat, is in alle varianten korter dan in de huidige situatie. Daarmee kan
geconcludeerd worden dat alleen het verwijderen van de peilsturingen voor de binnenpolder
in voldoende mate voldoet aan:
· Het verkorten van de periode dat toegangsweg onder water staat;
· Het waterpeil en peilfluctuaties in de binnenpolder meer laten aansluiten op rivierpeil;
· De inlaat van de polder niet langzamer dan in de huidige situatie;
· De uitlaat van water uit de polder gelijk of sneller dan de huidige situatie.
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