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1. INLEIDING 
 
In verband met de voorgenomen herinrichting ter plaatse van het Gezondheidspark – Middenzone te 
Dordrecht heeft Dordrecht Research B.V., in opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens 
gemeente Dordrecht, een verkennend bodemonderzoek verricht.  
 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen herinrichting. Ter plaatse zal het 
huidige openbaar groen, de huidige wegen en (tijdelijke) parkeerplaatsen gereconstrueerd worden.  Het 
doel van het onderzoek is het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in overeenstemming met de 
wettelijke eisen voor verkennend onderzoek conform NEN 5740+A1.  
 
Met behulp van het onderzoek zal worden beoordeeld of als gevolg van de milieukundige kwaliteit van 
de bodem belemmeringen aanwezig zijn voor de voorgenomen herinrichting en/of aanvraag omge-
vingsvergunning. Tevens zal een indicatie worden verkregen van de kwaliteit van eventueel bij 
werkzaamheden vrijkomende overtollige grond en/of overige materialen (asfalt / stabilisatielagen). 
 
Als uitgangspunt voor de opzet van het oriënterend bodemonderzoek wordt gebruikt gemaakt van de 
NEN 5740+A1 "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 
– Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”.  
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende gege-
vens, de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het uitgevoerde onder-
zoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond getoetst aan de huidige richtlijnen en 
worden er indien noodzakelijk, aanbevelingen geformuleerd. 
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2. INVENTARISATIE 
 

2.1 SITUATIEBESCHRIJVING  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich op het Gezondheidspark - Middenzone (globaal gelegen tussen het 
Albert Schweitzer ziekenhuis en de ijsbaan) te Dordrecht, zoals aangegeven op de door de opdrachtge-
ver verstrekte situatieschets. 
 
De onderzoekslocatie is volledige onbebouwd. De huidige parkeerplaatsen zijn grotendeels verhard met 
asfalt. Een klein gedeelte van de parkeerplaats voor de Sportboulevard bestaat uit een halfverharding. 
De voetpaden zijn verhard met tegels. Het zuidwestelijke deel van de locatie betreft een braakliggend 
terrein.  
 
Op de aangeleverde tekening van het onderhavig onderzoek worden de volgende relevante oppervlak-
tes weergegeven: 

 Gebouwen:  20.495 m². 
 Asfaltweg + fietspad:   8.400 m². 
 Openbare ruimte: 15.245 m². 

 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, Sectie N, perceelnummers 5244 (gedeeltelijk), 
3624, 4034 en 4668. De rijksdriehoekscoördinaten van een centraal punt binnen de onderzoekslocatie 
zijn X= 106.238, Y= 422.940. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt in totaal circa 44.140 
m².  
 

2.2 HISTORISCH- EN VOORONDERZOEK 
 
Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden is een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd 
(Bodemkundig vooronderzoek NEN 5725, Gezondheidspark Middenzone te Dordrecht; Dordrecht 
Research B.V., onderzoek nr.: 180520 d.d. 29 mei 2018). 
Voor de volledige weergave van conclusies en aanbevelingen verwijzen wij u volledigheidshalve naar 
genoemd rapport. 
 
In het verleden zijn reeds een groot aantal oriënterende en (lokale) verkennende bodemonderzoeken 
uitgevoerd. 
Hieronder worden de conclusies van het uitgebreide vooronderzoek (inclusief locatie inspectie) 
weergegeven.  
 

- De locatie kent tot medio jaren ’70 van de vorige eeuw uitsluitend een agrarische bestemming. 
De destijds aanwezige sloten zijn onderzocht en gedempt met materiaal uit de directe omge-
ving. Er zijn ter plaatse van deze sloten geen afwijkende waarden aangetroffen. 

- De eerste bebouwing bestaande uit zwembad, sporthal, ijsbaan, sauna en wat facilitaire ruimten 
zijn inmiddels gesloopt en verwijderd. 

- Voorafgaand aan de sloop van deze panden zijn een groot aantal bodemonderzoeken uitge-
voerd. Bij geen van deze bodemonderzoeken, waarbij mede aandacht is geschonken aan po-
tentieel milieubedreigende aandachtspunten, zijn significante verontreinigingen aangetoond. 

- In zowel bovengrond, ondergrond als grondwater worden, met uitzondering van arseen, ten 
hoogste licht verhoogde gehalten aangetroffen. 
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- Het arseengehalte van het grondwater is plaatselijk matig verhoogd. Deze verhoging wordt aan 
natuurlijke processen toegeschreven. Hier behoeft verder geen aanvullend onderzoek naar ge-
daan te worden. 

- Op de bodemkwaliteitskaart wordt zowel de boven- als de ondergrond ingedeeld in de klasse 
Achtergrondwaarde. Op de toepassingskaart wordt eveneens de Achtergrondwaarde weergege-
ven voor de kwaliteit van toe te passen grond. De locatie bevindt zich niet binnen enig grondwa-
terbeschermingsgebied. 

- Op basis van “Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o. 
(OZHZ d.d. 13 juni 2018) wordt de locatie ingedeeld in zone 1 (pluimzone). Dit betekent dat zeer 
licht verhoogde gehalten aan PFOA in grond en grondwater verwacht kunnen worden. 

- Vanuit de omgeving is geen beïnvloedingen van de bodem te verwachten. 
- Plaatselijk is de bovengrond belast met puinresten. Op basis van huidig beleid worden ondefi-

nieerbare bijmengingen aan bodemvreemde stoffen als asbest-verdacht aangemerkt. 
- Tijdens de destijds uitgevoerde onderzoeken is vastgesteld dat (de slijtlaag van-) de  asfalver-

harding plaatselijk teerhoudend is. 
  
Andere specifiek bodemverontreinigende activiteiten hebben er ter plaatse niet plaatsgevonden. 
 
Op 23 mei 2018 is ter plaatse een locatie-inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende mogelijk van 
belang zijnde aspecten vastgesteld: 

- Het asfalt van de parkeervakken bestaat uit diverse soorten asfalt. Binnen de verharding zijn 
vlakken zichtbaar die zijn hersteld en/of bestaat uit een andere samenstelling. 

- Een klein gedeelte van de parkeerplaats voor de Sportboulevard bestaat uit een halfverharding 
(mengsel van mijnsteen en gebroken baksteen). 

- Een gedeelte van het onverharde terrein staat binnen hekken. De vegetatie is duidelijk afwij-
kend van het omliggende terrein. Het maaiveld ligt duidelijk lager dan het omliggende maaiveld. 
Mogelijk betreft het de locatie van een voormalig zwembassin. Vermoedelijk is de locatie om-
heind omdat de bodem ter plaatse zeer drassig is. Ter voorkoming van ongevallen. 

- In de oosthoek van het onverharde terrein bevond zich een depot van een aannemer. Het depot 
is inmiddels geruimd, maar op de bodem bevinden zich duidelijk puinresten. Tijdens het loca-
tiebezoek is zorgvuldig gekeken naar de aanwezigheid van asbest op het maaiveld. Dit is niet 
aangetroffen. 

 
Voor het overige zijn geen factoren vastgesteld die van invloed zijn op de milieukundige samenstelling 
van de bodem. Behalve het gebruik als parkeervoorziening zijn geen lokale bronnen van mogelijke 
bodemverontreinigingen aangetroffen. 
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2.3 GEOHYDROLOGIE 
 
De geologische opbouw van het terrein is bepaald door de twee laatste tijdvakken, het Pleistoceen en 
het Holoceen. 
De Holocene Westland Formatie vormt ter plaatse de slecht doorlatende deklaag en heeft een dikte van 
ca. 12 meter (tot ca. 13 m.-NAP). Deze deklaag bestaat afwisselend uit fijnzandige klei, veen, fijnzandi-
ge klei en leem. 
Laat-Pleistocene afzettingen vormen ter plaatse het eerste watervoerend pakket in de Formatie van 
Kreftenheye. Deze afzettingen bestaan uit grindhoudend, grof zand. De dikte van dit pakket bedraagt 
ca. 9 meter. Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich de eerste scheidende laag (Formatie 
van Kedichem en Tegelen). 
 
Het maaiveld van de locatie ligt op ca. 0,5 m. t.o.v. NAP. 
De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt ca. 1 m.-mv. Er is  
derhalve sprake van een lichte kwelsituatie. 
De horizontale grondwaterstromingsrichting in de deklaag is vermoedelijk diffuus als gevolg van de 
aanwezige rioleringen. Volgens de grondwaterkaart (TNO/DGV) is de stromingsrichting van het eerste 
watervoerende pakket overwegend noordelijk gericht.  
 
De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermings- of waterwingebied.  
 

2.4 HYPOTHESE 
 
Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek wordt, mede op basis van bovenstaande informatie in 
het kader van de NEN 5740+A1, voor het grootste gedeelte van deze locatie uitgegaan van een 
onderzoekstrategie voor een onverdachte locatie (strategie ONV-NL).  
 
In afwijking van bovenstaande zal ter plaatse van het met puin belaste gedeelte een onderzoeksstrate-
gie voor heterogeen verdeelde kans op verontreiniging worden gehanteerd (strategie VED-HE-NL), 
aangevuld met specifiek onderzoek (NEN 5707) ter plaatse van de met puin belaste bovengrond 
(asbest-verdacht terreingedeelte; 1 ruimtelijke eenheid, maximaal 1.000 m².). 
Het asfalt zal worden onderzocht conform de Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt (CROW-publicatie 
210:2014 d.d. februari 2014). 
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek voldoet als vooronderzoek voor een mogelijk op later tijdstip noodzakelijke partijkeuring 
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek voldoet voor een eventueel noodzakelijke 
afvoer naar een verwerker (indien verontreinigd en niet herbruikbaar). Op basis van het onderhavig 
onderzoek kan de grond getransporteerd worden naar een verwerker of hergebruikslocatie binnen de 
werksfeer van de Bodemkwaliteitskaart van de Drechtsteden en de “Herziene handreiking toepassing 
van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o. (OZHZ d.d. 13 juni 2018). 
 
Ten behoeve van de vastlegging van de milieukundige situatie van de bodem wordt uitgegaan van de 
NEN 5740 +A1, "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 
– Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" van het Nederlands -
Normalisatie-Instituut (NNI; ICS 13.080.05 d.d. april 2016).  
 
Ter plaatse van de toekomstige bebouwingen wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de te bebouwen 
oppervlakte (20.495 m².) voorzien zal worden van ondergrondse parkeervoorzieningen. Derhalve zal het 
onderzoek ter plaatse tot ca. 3,0 m.-mv. worden uitgevoerd. 
Ter plaatse van de openbare ruimte, de asfaltwegen en/of fietspaden (resp. 15.245 m². en 8.400 m².) 
wordt bodemonderzoek tot ca. 1,0 m.-mv. toereikend geacht. 
Naast het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit volgens de vigerende richtlijnen zal aanvullend 
het bestaande aanwezige asfalt (per kenmerkende asfaltlaag of soort) op teerhoudendheid worden 
onderzocht. 
Van stabilisatielagen zal met het oog op mogelijke herbruikbaarheid de samenstelling van de organi-
sche parameters en uitlooggedrag worden bepaald. 
 
Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek wordt, mede op basis van bovenstaande informatie in 
het kader van de NEN 5740, voor het grootste gedeelte van deze locatie uitgegaan van een onderzoek-
strategie voor een onverdachte locatie (strategie ONV-NL).  
In afwijking van bovenstaande zal ter plaatse van het met puin belaste gedeelte een onderzoeksstrate-
gie voor heterogeen verdeelde kans op verontreiniging worden gehanteerd (strategie VED-HE-NL), 
aangevuld met specifiek onderzoek (NEN 5707) ter plaatse van de met puin belaste bovengrond 
(asbest-verdacht terreingedeelte; 1 ruimtelijke eenheid, maximaal 1000 m²). 
Het asfalt zal worden onderzocht conform de Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt (CROW-publicatie 
210:2014 d.d. februari 2014). 
 
Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten wordt de in tabel 1 weergegeven onderzoekopzet 
noodzakelijk geacht.  
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Tabel 1: onderzoekopzet bodemonderzoek 

Deellocatie 
 

Opper-
vlakte 
in m². 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 
tot ca. 

1 m.-mv. 
èn boring 
tot max. 3 

m.-mv. 

èn boring 
met 

peilbuis 

Bovengrond  Ondergrond  Grondwater 

1: Toekomstige 
bebouwing 

20.495 

21 6 3 4 3 3 

2: Toekomstige 
gebouwen (puin 
belast) 

3 
inspectie-
putten + 4 
boringen 

2 
inspectie-
putten + 
boring  

1 2 1 1 

3: Overige terrein 
(toekomstig 
wegen en 
openbare ruimte) 

23.645 35   5 
(0,0-0,5) 

4 
(0,5-1,0)  

Totaal  56 + 3 8 4 10 8 4 

 
De boringen zullen zodanig worden gepositioneerd dat bijzondere aandacht wordt geschonken aan de 
(2) gedempte sloten. Uit het vooronderzoek is vastgesteld dat de sloten binnen het Gezondheidspark 
voor zover bekend alle met onverdacht materiaal uit de directe omgeving zijn dichtgeschoven. Indien bij 
één van deze boringen bodemvreemd dempingsmateriaal wordt aangetroffen, zullen deze monsters 
separaat worden geanalyseerd.  
 
Iets minder dan de helft van de locatie toekomstige bebouwing bestaat thans uit geasfalteerde parkeer-
plaats. Een relatief kleiner gedeelte is voorzien van een halfverharding. 
 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zal conform de vigerende regelgeving bijzondere aandacht 
worden geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op- of in de bodem. Indien in 
bodemlagen bijmengingen aan ondefinieerbaar puin wordt aangetroffen, dient conform de vigerende 
regelgeving aanvullend onderzoek op asbest worden uitgevoerd. Indien (naast de reeds bekende spot 
zoals verwoord in het vooronderzoek) aanvullend asbestonderzoek noodzakelijk wordt geacht, zal 
hiervoor een separaat onderzoeksprogramma worden opgesteld. Dit onderzoek zal dan aanvullend in 
een later stadium worden uitgevoerd. 
 
Indien ter plaatse zand wordt aangetroffen, zullen hierop tevens RAW-zeefproeven worden uitgevoerd 
(RAW 152). 
 
Bij de positionering van de boringen wordt rekening gehouden met de aandachtspunten als weergege-
ven in het historisch onderzoek en locatiebezoek.  
 
Het veldwerk zal, indien niet anders vermeld in de rapportage, uitgevoerd worden volgens de BRL SIKB 
2000 met bijbehorende protocollen, waarbij het vrijkomende boormateriaal voortdurend zintuiglijk zal 
worden beoordeeld en beschreven in boorstaten.  
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De grond- en grondwatermonsters zullen worden geanalyseerd op de vigerende NEN-analysepakketten. 
 
Bovengenoemde pakketten omvatten de volgende parameters: 
 
NEN-pakket voor grond: 
 - droogrest, lutum en organische stof, 
 - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK; 10 van VROM), 
 - polychloorbifenylen (PCB’s), 
 - minerale olie (G.C.), 
 - zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
 
NEN-pakket voor grondwater:  
 - pH (zuurgraad), Ec (elektrisch geleidingsvermogen)  
 - minerale olie 
 - vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen, styreen) 
 - (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen (17 verbindingen incl. vinylchloride en tribroommethaan)  
 - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (naftaleen) 
 - zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
 
Naast bovenstaande zullen 4 grondmengmonsters van de bovengrond, 3 grond(meng)monsters van de 
diepere bodemlagen en 3 grondwatermonsters aanvullend op PFOA worden onderzocht. 
Ten behoeve van de bemonstering van PFOA in grondwater zullen (3) extra daartoe geschikte peilbui-
zen worden geplaatst. 
 
In totaal wordt rekening gehouden met het analyseren van ca. 5 asfaltkernen op teerhoudendheid en 
van maximaal 5 (meng)monsters van het stabilisatiemateriaal en halfverharding zal het uitlooggedrag 
worden bepaald. 
Deze monsters zullen tevens op de aanwezigheid van asbest worden onderzocht. 
Ten behoeve van het omschreven asbest in bodemonderzoek zullen maximaal 3 grondmonsters op 
asbest worden onderzocht.  
 
De grond- en grondwatermonsters zullen conform accreditatieprogramma AS3000 geanalyseerd worden 
door een RvA-geaccrediteerd milieulaboratorium.  
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4. VELDWERK 
 

4.1 UITVOERING VAN HET VELDWERK 
 
Gehele onderzoekslocatie 
Het veldwerk is uitgevoerd op 16 t/m 19 oktober en op 24 oktober 2019. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 d.d. 12-12-2013, VKB-protocol 2001, versie 
3.2 d.d. 12-12-2013 en wijzigingsblad versie 3 d.d. 10-03-2016 (handboringen peilbuizen grondmonsters classificatie en 
inmeten) door de hiervoor gekwalificeerde medewerkers L.R.G. Vlieks en N.R. Luksen van Dordrecht Research B.V. 
 
Bij het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen en de bemonstering is rekening 
gehouden met de waargenomen veldkenmerken. 
 
In totaal zijn 72 boringen verricht, waarvan 7 boringen zijn afgewerkt met een peilfilter ten behoeve van 
het nemen van een grondwatermonster (waarvan 3 voorzien van een snijdend filter – in hdpe uitvoering 
ten behoeve van de monstername op PFOA). 
 
De boorposities worden weergegeven in bijlage 2. 
 
Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven 
in boorprofielen (zie bijlage 3). Van de bij het boren vrijgekomen grond zijn in totaal 234 grondmonsters 
genomen (inclusief PFOA).  
 
Het grondwater is op 24 en 26 oktober 2018 bemonsterd.  
 
De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 d.d. 12-12-2013, 
VKB-protocol 2002, versie 4 d.d. 12-12-2013 en wijzigingsblad versie 3 d.d. 10-03-2016 (het nemen van grondwater-
monsters) door hiervoor gekwalificeerde medewerker L.R.G. Vlieks van Dordrecht Research B.V.  
 
Deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast, asbest verdacht) 
Ter plaatse van de deellocatie zijn in totaal vijf inspectieputten gegraven. De oppervlakte van de 
inspectieputten bedroeg circa 0,3 m. x 0,3 m. met gemiddelde diepte van circa 0,5 m.-mv. Ter plaatse 
van ASB01 is een diepe boring geplaatst (boring 201).   
 
Bij het uitvoeren van de inspectiegaten en de bemonstering is rekening gehouden met de waargenomen 
veldkenmerken. In bijlage 2 worden de posities van de inspectieputten weergegeven. 
 
Het opgegraven bodemmateriaal is uitgespreid met een maximale laagdikte van 5 cm. Hierna is het 
vrijgekomen boormateriaal van de inspectiegaten gezeefd, zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur, 
samenstelling en voorkomen van asbest-verdacht materiaal, bemonsterd en beschreven in boorprofie-
len (zie bijlage 3). 
 
Het veldwerk is onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 d.d. 12-12-2013 en wijzigingsblad versie 3 d.d. 10-03-
2016, VKB-protocol 2018, versie 3.2 10-03-2016 (Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem) uitgevoerd 
door de hiervoor gekwalificeerde medewerker L.R.G. Vlieks van Dordrecht Research B.V. 
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4.2 RESULTATEN VAN HET VELDWERK 
 
Bij aanvang van het veldwerk is een inspectieronde over de locatie gemaakt. Bij de inspectieronde zijn 
geen bijzonderheden waargenomen waarvoor aanpassingen met betrekking tot de onderzoeksopzet 
noodzakelijk zijn. 
 
De waarnemingen tijdens het veldwerk worden weergegeven in bijlage 3 (boorprofielen). Het aangetrof-
fen globale bodemprofiel op de onderzoekslocatie bestaat onder het asfalt en funderingsmateriaal 
hoofdzakelijk uit matig grof zand tot ca. 2,5 m.-mv. Hieronder bevindt zicht zwak tot matig zandige klei 
of matig fijn zand tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m.-mv. Plaatselijk is in de diepere onder-
grond kleiig veen aangetroffen. Ter plaatse van het onverharde deel bestaat de bovengrond hoofdzake-
lijk uit sterk zandige klei. In de bovengrond ter plaatse van de asbestgaten, boring 211 en in de kleiige 
ondergrond van boring 204 zijn bijmengingen aan (metsel,-) puin baksteen en kolengruis aangetroffen.  
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (passieve geurwaarneming, kleur en 
samenstelling), buiten bovengenoemde bijmengingen, geen afwijkende kenmerken van het hierboven 
omschreven bodemprofiel waargenomen. Er zijn geen afwijkende dempingsmaterialen aangetroffen die 
kunnen duiden op de gedempte sloten.  
 
Grondwater 
De grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (FTU) zoals deze 
zijn waargenomen in de peilbuis op d.d. 24 en 26 oktober 2018 worden in onderstaande tabel weerge-
geven.  
 
Tabel 2: veldwaarnemingen grondwater  

PEILBUIS 
 

Filterstelling 
in m.-mv. 

Grondwaterstand 
in m.-mv. 

Zuurgraad (pH) Elektrische 
geleidbaarheid (Ec) 

in μS/cm 

Troebelheid  
(FTU) 

01 2,2 - 3,2 1,28 6,64 1760 4,5 

05 1,1 - 3,1 1,4 6,43 1360 5,1 

15 2,2-3,2 1,45 6,58 980 4,6 

14 1,0-3,0 1,45 6,54 1280 5,45 

201 2,0-3,0 1,60 7,21 880 3,6 

202 2,0-3,0 1,1 6,20 1580 5,6 

205 2,0-4,0 1,5 6,39 820 7,8 

 
Opgemerkt wordt dat het inmeten van de grondwaterstand een momentopname is en afhankelijk van 
diverse factoren (o.a. seizoensinvloeden) kan fluctueren.  
 
De in het veld gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid zijn normaal voor de omgeving en 
geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Tijdens het afpompen van het grondwater zijn aan het grondwater zintuiglijk (passieve geurwaarneming, 
kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van verontreini-
ging. 
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Asbest in stabilisatielagen 
Het opgeboorde materiaal is gezeefd over een rastermaat van 16 x 16 mm.  
 
In geen van de boringen is asbestverdacht materiaal aangetroffen groter dan 16 mm. 
 
Op basis van de veldwaarnemingen zijn van de meest verdachte bodemlagen mengmonsters samen-
gesteld uit 15 grepen (3 per inspectiegat) van minimaal 1,5 kilo van de gezeefde fractie kleiner dan 16 
mm.  
 
Deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast) 
Het opgegraven materiaal is gezeefd over een rastermaat van 16 x 16 mm.  
 
In geen van de inspectieputten is asbestverdacht materiaal aangetroffen groter dan 16 mm. 
 
Op basis van de veldwaarnemingen is van de meest verdachte bodemlaag een mengmonster samen-
gesteld.  
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5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 

5.1 UITVOERING VAN HET CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
Voor de beoordeling van de kwaliteit van grond, grondwater, asbestverdachte grond, asbestverdacht 
stabilisatiemateriaal en asfalt worden de monsters chemisch-analytisch onderzocht.  
 
Uit de genomen grondmonsters zijn 99 grondmonsters geselecteerd waaruit op basis van boorpositie, 
diepte van monstername, ligging van het freatisch grondwaterniveau, textuur, en zintuiglijke waarne-
mingen 19 grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens zijn 7 mengmonsters samengesteld voor 
het uitvoeren van de analyse op PFOA. De samenstelling van de grond(meng)monsters en de parame-
ters waarop is geanalyseerd staan vermeld in tabellen 3 en 4. 
 
Grond 
Tabel 3: analyseprogramma grond(meng)monsters  

(MENG-) 
MONSTER 

BORING DIEPTE 
m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 

MM01 01+02+05+06+08+ 
09+14 

0,11 - 0,6 NEN-pakket* grond zandige bovengrond onder 
asfaltverharding en stabilisatiemate-
riaal, oostelijk op de deellocatie 

MM02 01+02+04+06+07+ 
10+12+14+15 

0,45 - 2,0 NEN-pakket* grond zandige ondergrond, oostelijk op de 
deellocatie 

MM03 01+02+03+05+08+ 
09+14+15 

0,3 - 2,8 NEN-pakket* grond kleiige ondergrond, oostelijk op de 
deellocatie 

MM04 02+14+15 2,1 - 3,0 NEN-pakket* grond venige ondergrond, oostelijk op de 
deellocatie 

MM05 202+203+204+205+
207+213+215+217 

0,0 - 0,5 NEN-pakket* grond kleiige bovengrond, westelijk op de 
deellocatie 

MM06 206+208+209+210+ 
212+216 

0,0 - 0,5 NEN-pakket* grond zandige bovengrond, westelijk op 
de deellocatie 

MM07 201+203+204+204+
205+209+216+217 

0,4 - 3,0 NEN-pakket* grond zandige ondergrond, westelijk op de 
deellocatie 

MM08 201+202+203+205+
208+212+214+215 

0,5 - 2,3 NEN-pakket* grond kleiige ondergrond, westelijk op de 
deellocatie 

Mb09 204 1,0 - 1,3 NEN-pakket* grond metselpuinhoudende kleiige 
ondergrond, westelijk op de 
deellocatie 

Mb10 211 0,0 - 0,5 NEN-pakket* grond metselpuinhoudende kleiige 
bovengrond, westelijk op de 
deellocatie 
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Vervolg tabel 3: analyseprogramma grond(meng)monsters  

Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 

MM11 218+220 0,0 - 0,5 NEN-pakket* 
grond 

asbest in 
grond 

sterk tot uiterst (metsel,-) puinhou-
dende zandige bovengrond  

MM12 219+221 0,0 - 0,3 NEN-pakket* 
grond 

sporen metselpuinhoudende kleiige 
bovengrond 

MM13 218+220 0,4 - 1,0 NEN-pakket* grond zintuiglijk schone kleiige ondergrond 

Deellocatie 3: Overige terrein 

MM14 121+22+104+105+ 
108+109+110 

0,0 - 0,7 NEN-pakket* grond zandige bovengrond verdeeld over 
de deellocatie 

MM15 106+107 0,0 - 0,4 NEN-pakket* grond kleiige bovengrond, oostelijk van de 
ijsbaan 

MM16 24+25+26+27+28+ 
30+31 

0,37 - 1,0 NEN-pakket* grond zandige grond onder asfaltverhar-
ding en stabilisatiemateriaal, 
zuidwestelijke parkeerplaats 

MM17 16+32+33+34+35+ 
36+37 

0,37 - 1,0 NEN-pakket* grond zandige grond onder asfaltverhar-
ding en stabilisatiemateriaal, 
noordoostelijke parkeerplaats 

MM18 17+18+20+101+102
+103 

0,42 - 1,0 NEN-pakket* grond zandige ondergrond onder 
asfaltverharding en stabilisatiemate-
riaal, overig terrein 

MM19 19+21+29+32+34 0,41 - 1,0 NEN-pakket* grond kleiige ondergrond, gehele 
deellocatie 

* Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 
 
Van de grond(meng)monsters is ten behoeve van de vaststelling van de bodemafhankelijke referentie-
criteria tevens het gehalte aan lutum en organische stof bepaald. 
 
Tabel 4: analyseprogramma grondmengmonsters PFOA 

MENG-
MONSTER 

OMSCHRIJVING ANALYSEPROGRAMMA 

MM01 zandige bovengrond ter plaatse van het parkeerterrein PFOA 

MM02 kleiige ondergrond ter plaatse van het parkeerterrein PFOA 

MM03 zandige ondergrond ter plaatse van het parkeerterrein PFOA 

MM04 kleiige bovengrond ter plaatse van het braakliggend terrein PFOA 

MM05 zandige ondergrond ter plaatse van het braakliggend terrein PFOA 

MM06 kleiige bovengrond ter plaatse van het voormalig zwembad PFOA 

MM07 zandige bovengrond onder trottoirs PFOA 
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Grondwater 
De verrichte analyses op de grondwatermonsters staan vermeld in tabel 5. 
 
Tabel 5.: analyseprogramma grondwatermonsters 

PEILBUIS FILTERDIEPTE 
m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 

01 2,2 - 3,2 NEN-pakket* grondwater peilbuis noordoostelijk op de deellocatie 

15 2,2-3,2 NEN-pakket* grondwater peilbuis noordwestelijk op de deellocatie 

202 2,0-3,0 NEN-pakket* grondwater peilbuis zuidwestelijk op de deellocatie 

05 1,1 - 3,1 PFOA peilbuis noordelijk op de onderzoekslocatie 

14 1,0-3,0 PFOA peilbuis noordwestelijk op de deellocatie 

205 2,0-4,0 PFOA peilbuis westelijk op de deellocatie 

Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 

201 2,0-3,0 NEN-pakket* grondwater peilbuis centraal op de deellocatie 
 Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 
 
De verkregen analyseresultaten getoetst aan de toetsingscriteria uit de “Circulaire Bodemsanering 1 juli 
2013 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013)” worden vermeld in bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
Stabilisatiemateriaal 
Van het stabilisatiemateriaal zijn 5 (meng)monsters samengesteld en onderzocht op samenstelling en 
uitlooggedrag. De samenstelling van de (meng)monsters staan vermeld in tabel 6. 
 
Tabel 6: analyseprogramma (meng)monsters 

MENGMONSTER OMSCHRIJVING 

MM01 menggranulaat onder asfalt parkeerterrein 

MM02 lavalith onder asfalt parkeerterrein 

MM03 menggranulaat onder asfalt rondom ijsbaan 

MM04 menggranulaat + split boringen 21 t/m 23 

Mb05 split boring 13 

 
Asbest in stabilisatiemateriaal 
Van het menggranulaat en split onder het asfalt zijn drie mengmonster samengesteld en onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest. De samenstelling van de mengmonsters staan vermeld in tabel 7 
 
7: analyseprogramma mengmonsters 

MENGMONSTER OMSCHRIJVING 

MM01 menggranulaat onder asfalt parkeerterrein 

MM02 menggranulaat rondom ijsbaan 

MM03 menggranulaat + split boringen 13, 21 t/m 23 
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Asbest in grond (deellocatie 2) 
Van de bodemlaag met bijmengingen aan (metsel,-) puin is een mengmonster samengesteld en 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest.  
 
Asfalt 
Van de genomen asfaltmonsters zijn 7 asfaltkernen door middel van een PAK-detector en d.m.v. DLC 
op teerhoudendheid gecontroleerd.  
 
Zeefkrommen 
Ter bepaling van de civieltechnische hergebruiksmogelijkheden zijn van het zand 6 mengmonsters 
samengesteld. Op de mengmonsters is een zeefkromme/korrelgrootte verdeling uitgevoerd conform 
Proef 11 standaard RAW 2015.   
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5.2 TOETSINGSCRITERIA 
 
Grond en grondwater 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt van 
de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2013", Staatscourant 16675, d.d. 
27 juni 2013). De analyseresultaten, getoetst aan de (berekende- generieke) toetsingscriteria uit deze 
circulaire staan vermeld in bijlage 4. In bijlage 5 worden de analyserapporten weergegeven.  
In de circulaire zijn toetsingscriteria vermeld voor de meest voorkomende verontreinigingen. Bij dit 
toetsingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen een tweetal concentratieniveaus:  
 
Achtergrondwaarde (AW): 

Deze waarde geeft het niveau aan waar beneden grond voor de betreffende stof als schoon be-
schouwd kan worden en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand van het gehal-
te organische stof en lutum in de bodem.  

 
Interventiewaarde (I-waarde): 

Deze waarde geeft het niveau aan waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging 
en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand van het gehalte organische stof en 
lutum in de bodem.  
De interventiewaarden zijn gebaseerd op uitgebreide studies naar zowel humaan- als ecotoxico-
logische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 
Bij een overschrijding van de interventiewaarde is mogelijk sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming en daarmee samenhangend in prin-
cipe sprake van een saneringsnoodzaak. 
Er is pas daadwerkelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien het bo-
ven de interventiewaarde verontreinigde bodemvolume groter is dan 25 m3 (bij verontreiniging 
van de grond).  

 
Indien van nature gehaltes in de bodem boven de vastgestelde achtergrond- of interventiewaarde 
voorkomen, dan kunnen deze gehaltes aangehouden worden als achtergrondwaarde. 
 
Indien de gemeente, waar het onderzoek is uitgevoerd, de beschikking heeft over een goedgekeurde 
bodemkwaliteitskaart, waarin lokale achtergrondwaarden zijn opgenomen, zijn de analyseresultaten zo 
mogelijk tevens getoetst aan deze lokale achtergrondgehalten. 
 
Overschrijding van het gemiddelde van achtergrondwaarde (AW) en interventiewaarde [½(A+I)] wordt 
gehanteerd als criterium op basis waarvan tot een nader onderzoek besloten dient te worden. Indien 
gehalten tussen achtergrond- en interventiewaarden worden aangetroffen, zullen op basis van een 
risicoanalyse beperkingen gesteld kunnen worden aan gebruik van de bodem, dan wel kan sanering 
van de bodem noodzakelijk geacht worden.  
 
In hoofdstuk 5.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan bovengenoemde richtlijnen. 
 
PFOA 
Voor PFOA wordt op basis van de “Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond 
Drechtsteden e.o. (OZHZ d.d. 13 juni 2018) de detectiegrens aangehouden als achtergrondwaarde. 
Als risico voor het scenario “Wonen met tuin” geldt voor de grond 900 µg/kg d.s. en voor grondwater 
129 µg/l; voor het scenario “wonen met moestuin” geldt als risicogrens een gehalte van 86 µg/kg d.s. en 
voor grondwater 12 µg/l.  
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Asbest 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt van 
de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2013). Hierin is een interventie-
waarde voor asbest van 100 mg/kg.ds. vastgelegd. Bij de gewogen norm wordt de serpentijn asbest-
concentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool asbestconcentratie. 
 
De ½ x interventiewaarde (50 mg/kg. d.s.) wordt als toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek 
gehanteerd. 
 

5.3 INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN 
 
Tabel 8 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond(meng)monsters. 
Indien er gehalten zijn aangetroffen groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld 
(in mg/kg.d.s.- PCB in µg/kg.d.s.). 
 
De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 
- : kleiner dan of gelijk aan de streef-/achtergrondwaarde of detectiegrens, 
+- : groter dan de achtergrondwaarde; kleiner dan tweemaal de achtergrondwaarde      
   (alleen voor grondmonsters), 
+ : groter dan de streef-/achtergrondwaarde, 
++ : groter dan de [½(streef-/achtergrondwaarde+interventiewaarde)], 
+++ : groter dan de interventiewaarde, 
blanco : niet geanalyseerd. 

5.3.1 GROND 
 
Tabel 8.: interpretatie analyseresultaten van de grondmengmonsters getoetst aan criteria Wbb  

(M)M BORING TRAJECT 
m.-mv. 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK PCB M.O. 

Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 

MM 
01 

01+02+05+
06+08+09+

14 

0,11 - 0,6 - - - - - - - - - - - - 
 

MM 
02 

01+02+04+
06+07+10+
12+14+15 

0,45 - 2,0 - - - - - - - - - - - - 

MM 
03 

01+02+03+
05+08+09+

14+15 

0,3 - 2,8 - - - - - - +- 
1,6 

+- 
41,4 

- - - - 

MM 
04 

02+14+15 2,1 - 3,0 - - - - - - - - - - - - 
 

MM 
05 

202+203+ 
204+205+ 
207+213+ 
215+217 

0,0 - 0,5 - - - - - - - - - - - - 
 

MM 
06 

206+208+ 
209+210+ 
212+216 

0,0 - 0,5 - - - - - - - - - - - - 
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Vervolg tabel 8.: interpretatie analyseresultaten van de grondmengmonsters getoetst aan criteria Wbb  

(M)M BORING TRAJECT 
m.-mv. 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK PCB M.O. 

MM 
07 

201+203+ 
204+204+ 
205+209+ 
216+217 

0,4 - 3,0 - - - - - - - - - - - - 
 

MM 
08 

201+202+ 
203+205+ 
208+212+ 
214+215 

0,5 - 2,3 - - - - - - +- 
1,8 

- - - - - 
 

Mb 
09 

204 1,0 - 1,3 - - - - - - - - - - + 
49 

- 
 

Mb 
10 

211 0,0 - 0,5 - - - - - - - +- 
37,8 

- - - - 
 

Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 

MM 
11 

218+220 0,0 - 0,5 - - +- 
17,2 

+- 
47,6 

+- 
0,216 

+- 
61,4 

- +- 
40,8 

+- 
142 

- - - 

MM 
12 

219+221 0,0 - 0,3 - - - - - - - - - - - - 

MM 
13 

218+220 0,4 - 1,0 - - - - - - + 
3,2 

+- 
57,6 

- - - - 

Deellocatie 3: Overige terrein 

MM 
14 

121+22+ 
104+105+ 
108+109+ 

110 

0,0 - 0,7 - - - - - - - - - - - - 

MM 
15 

106+107 0,0 - 0,4 - - - - - - - - - - - - 

MM 
16 

24+25+26+
27+28+ 
30+31 

0,37 - 1,0 - - - - - - - - - - +- 
26,5 

- 

MM 
17 

16+32+33+
34+35+ 
36+37 

0,37 - 1,0 - - - - - - - - - - - - 

MM 
18 

17+18+20+
101+102+ 

103 

0,42 - 1,0 - - +- 
19,9 

+- 
42,9 

- - - +- 
36,7 

- - - + 
250 

MM 
19 

19+21+29+
32+34 

0,41 - 1,0 - - +- 
15,5 

+- 
47,1 

- - +- 
2,6 

+- 
54,3 

- - - - 

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 
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Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 
Zand 
Uit de resultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM01, MM02, MM06 en MM07 van de zandige 
boven,- en ondergrond (0,0-3,0 m.-mv.), onder de asfaltverharding / stabilisatielagen en op het 
braakliggend terreindeel, geen van de geanalyseerde parameters verhoogd zijn ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. 
 
Klei 
In de grond(meng)monsters MM03, MM08, Mb09 en Mb10 van de (metselpuin) kleiige boven,- en 
ondergrond (0,0-2,8 m.-mv.), verdeeld over de deellocatie, zijn een aantal zware metalen zeer licht (niet 
significant) verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. Ter plaatse van de metselpuinhoudende 
ondergrond (1,0-1,3 m.-mv.) van boring 204 is het gehalte aan PCB licht verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. Het toetsingscriterium voor nader onderzoek [1/2 (achtergrondwaarde + interven-
tiewaarde)] wordt ten aanzien van deze parameters geenszins benaderd. Geen van de overige 
geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
In het grondmengmonster (MM05) van de kleiige bovengrond (0,0-0,5 m.-mv.) zijn geen van de 
geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden.   
 
Veen 
In het grondmengmonster (MM04) van de venige ondergrond (2,1-3,0 m.-mv.) zijn geen van de 
geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden.   
 
Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 
Zand 
In grondmengmonster MM11 van de sterk tot uiterst (metsel,-) puinhoudende zandige bovengrond (0,0-
0,5 m.-mv.), boringen 218 en 220, zijn de gehalten aan  kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink zeer 
licht (niet significant) verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. De gehalten benaderen 
geenszins het toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek. Geen van de overige geanalyseerde 
parameters zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
Klei 
In grondmengmonster MM12 van de sporen (metsel,-) puinhoudende kleiige bovengrond (0,0-0,3 m.-
mv.), boringen 219 en 221, zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarden.   
 
In grondmengmonster MM13 van de kleiige ondergrond (0,4-1,0 m.-mv.), boringen 218 en 220, is het 
gehalte aan molybdeen licht en het gehalte aan nikkel  zeer licht (niet significant) verhoogd ten opzichte 
van de achtergrondwaarden. De gehalten benaderen geenszins het toetsingscriterium voor nader 
bodemonderzoek. Geen van de overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. 
 
Deellocatie 3: Overig terrein 
Zand 
Uit de resultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM14 en MM17 van de zandige boven,- en 
ondergrond (0,0-1,0 m.-mv.), onder de asfaltverharding / stabilisatielagen op het noordoostelijke 
parkeerterrein en op het braakliggend terreindeel, geen van de geanalyseerde parameters zijn verhoogd 
ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
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In grondmengmonster MM16 van zandige ondergrond (0,37-1,0 m.-mv.),  onder de asfaltverharding / 
stabilisatielagen op het zuidwestelijke parkeerterrein, is het gehalte aan PCB zeer licht (niet significant) 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het gehalte benadert geenszins het toetsingscriteri-
um voor nader bodemonderzoek. Geen van de overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten 
opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
In grondmengmonster MM18 van de zandige ondergrond (0,42-1,0 m.-mv.),  onder de asfaltverharding / 
stabilisatielagen van het overige terrein, is het gehalte aan minerale olie licht en de gehalten aan kobalt, 
koper en nikkel zeer licht (niet significant) verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. De 
gehalten benaderen geenszins het toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek. Geen van de 
overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
 
Klei 
In grondmengmonster MM15  van de kleiige bovengrond (0,0-0,7 m.-mv.), oostelijk van de ijsbaan , zijn 
geen van de geanalyseerde parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden.   
 
In grondmengmonster MM19 van de kleiige ondergrond (0,41-1,0 m.-mv.), gehele deellocatie, zijn de 
gehalten aan kobalt, koper, molybdeen en nikkel zeer licht (niet significant) verhoogd ten opzichte van 
de achtergrondwaarden. De gehalten benaderen geenszins het toetsingscriterium voor nader bodemon-
derzoek. Geen van de overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de achter-
grondwaarden. 
 
De gemeten gehalten alsmede de relevante naar lutum en organische stof gecorrigeerde toetsingscrite-
ria worden weergegeven in bijlage 4.1. Het originele analysecertificaat worden weergegeven in bijlage 
5.1. 
 
PFOA in grond 
Tabel 9 geeft een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters. Indien er verhoogde 
gehalten zijn aangetoond worden deze vermeld in µg/kg.d.s. 
 
Tabel 9.: analyseresultaten PFOA in grond 

MM OMSCHRIJVING PFOA 

MM01 zandige bovengrond ter plaatse van het parkeerterrein - 

MM02 kleiige ondergrond ter plaatse van het parkeerterrein - 

MM03 zandige ondergrond ter plaatse van het parkeerterrein - 

MM04 kleiige bovengrond ter plaatse van het braakliggend terrein 0,17 

MM05 zandige ondergrond ter plaatse van het braakliggend terrein 0,12 

MM06 kleiige bovengrond ter plaatse van het voormalig zwembad 3,6 

MM07 zandige bovengrond onder trottoirs - 

 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM01, MM02, MM03 en MM07 van de 
zandige boven,- en ondergrond en de kleiige ondergrond, ter plaatse van de parkeerterreinen en het 
trottoir, geen verhoogde gehalten aan PFOA zijn aangetoond.  
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grondmengmonsters MM04, MM05 en MM06 van de kleiige 
boven,- en ondergrond en de zandige ondergrond licht verhoogd gehalten aan PFOA zijn aangetoond. 
De gehalten bevinden zich ruim beneden de risicowaarde uit de voornoemde “Herziene handreiking” 
van de OZHZ. 
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Het originele analysecertificaat worden weergegeven in bijlage 5.1. 
 

5.3.2 GRONDWATER 
 
Tabel 10 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater (gehal-
ten in ug/l). 
 
Tabel 10.: interpretatie analyseresultaten van de grondwatermonsters 

PEILBUIS Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK PAK GHK M.O. 

Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 

01 + 
290 

- - - - - - - - - + 
0,05 

- - 

15 + 
210 

- - - - - - - - - - - - 

202 + 
290 

+ 
0,47 

- - - - - - - - + 
0,03 

- - 

Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 

201 + 
180 

- - - - - - - - - + 
0,03 

  

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 
 
Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 
Uit de resultaten blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 01, noordoostelijk op de deellocatie, de 
gehalten aan barium en naftaleen licht verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarden. Het toetsings-
criterium voor nader bodemonderzoek [1/2 (streefwaarde + interventiewaarde)] wordt ten aanzien van 
deze parameters geenszins benaderd. Geen van de overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd 
ten opzichte van de streefwaarden. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 15, noordwestelijk op de deellocatie, blijkt dat het gehalte aan 
barium licht verhoogd is ten opzichte van de streefwaarde. Het toetsingscriterium voor nader bodemon-
derzoek wordt ten aanzien van deze parameter geenszins benaderd. Geen van de overige geanaly-
seerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de streefwaarden. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 202, zuidwestelijk op de deellocatie, blijkt dat de gehalten aan 
barium, cadmium en naftaleen licht verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarden. Het toetsingscrite-
rium voor nader bodemonderzoek wordt ten aanzien van deze parameters geenszins benaderd. Geen 
van de overige geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de streefwaarden. 
 
Deellocatie 2: Toekomstige bebouwing (puin belast) 
In het grondwatermonster uit peilbuis 201, centraal op de deellocatie, blijkt dat de gehalten aan barium 
en naftaleen licht verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarden. Het toetsingscriterium voor nader 
bodemonderzoek wordt ten aanzien van deze parameters geenszins benaderd. Geen van de overige 
geanalyseerde parameters zijn verhoogd ten opzichte van de streefwaarden. 
 
De gemeten gehalten worden weergegeven in bijlage 4.2. Het originele analysecertificaat wordt 
weergegeven in bijlage 5.2. 
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PFOA in grondwater 
Tabel 11 geeft een overzicht van de analyseresultaten van het grondwater (in ng/l).  
 
Tabel 11.: analyseresultaten PFOA in grondwater 

PEILBUIS OMSCHRIJVING PFOA 

Deellocatie 1: Toekomstige bebouwing 

05 peilbuis noordelijk op de onderzoekslocatie + 0,63 

14 peilbuis noordwestelijk op de onderzoekslocatie + 33 

205 peilbuis westelijk op de onderzoekslocatie +120 

 
In het grondwatermonster uit peilbuis 05 is het gehalte aan PFOA verhoogd aangetoond (0,63 ng/l). Het 
gehalte bevindt zich ruim beneden de risicowaarde “wonen met moestuin” uit de voornoemde “Herziene 
handreiking” van de OZHZ.  
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 14 is het gehalte aan PFOA verhoogd aangetoond (0,033 ug/l). 
Het gehalte bevindt zich ruim beneden de risicowaarde “wonen met tuin” uit de voornoemde “Herziene 
handreiking” van de OZHZ.  
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 205 is het gehalte aan PFOA verhoogd aangetoond (0,12 ug/l). 
Het gehalte bevindt zich beneden de risicowaarde “wonen met tuin” uit de voornoemde “Herziene 
handreiking” van de OZHZ.  
 
Het originele analysecertificaat wordt weergegeven in bijlage 5.2. 
 

5.3.3 STABILISATIELAGEN 
 
Uit het samenstellings- en uitloogonderzoek van het stabilisatiemateriaal blijkt dat op basis van de 
indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, 
Regeling bodemkwaliteit, zie bijlage 4.3) het volgende: 
 
Tabel 12.: analyseresultaten samenstellings- en uitloogonderzoek 

MENGMONSTER OMSCHRIJVING RESULTATEN 

MM01 menggranulaat onder asfalt parkeerterrein toepasbaar 

MM02 lavalith onder asfalt parkeerterrein toepasbaar 

MM03 menggranulaat onder asfalt rondom ijsbaan toepasbaar 

MM04 menggranulaat + split boringen 21 t/m 23 toepasbaar 

Mb05 split boring 13 toepasbaar 

 
In bijlage 5.3 worden de analyserapporten weergegeven. 
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5.3.4 ASBESTONDERZOEK IN STABILISATIEMATERIAAL 
 
In tabel 13 zijn de analyseresultaten getoetst aan de interventiewaarde voor asbest. De interventie-
waarde voor asbest bedraagt 100 mg./kg. ds. 
 
De gehalten, indien aangetoond, worden vermeld in mg./kg. d.s. gewogen. 
 
Tabel 13: interpretatie analyseresultaten van de asbestverdachte mengmonsters 

Asbestmonster Omschrijving Soort asbest Type materiaal Hecht-
gebonden 

ja/nee 

TOTALE 
ASBESTGEHALTE 

(mg./kg. ds.) 

MM01 menggranulaat onder 
asfalt parkeerterrein 

- - - - 

MM02 menggranulaat rondom 
ijsbaan 

- - - - 

MM03 menggranulaat + split 
boringen 13, 21 t/m 23 

- - - - 

 
Uit de resultaten blijkt dat in de mengmonsters geen asbest is aangetoond. 
 
Het originele analysecertificaat wordt weergegeven in bijlage 5.5. 
 

5.3.5 ASBESTONDERZOEK IN GROND (DEELLOCATIE 2) 
 
In tabel 14 zijn de analyseresultaten getoetst aan de interventiewaarde voor asbest. De interventie-
waarde voor asbest bedraagt 100 mg./kg. ds. 
 
De gehalten, indien aangetoond, worden vermeld in mg./kg. d.s. gewogen. 
 
Tabel 14: interpretatie analyseresultaten van het asbestverdachte mengmonster 

Asbestmonster Soort asbest Type materiaal Hecht-gebonden 
ja/nee 

TOTALE 
ASBESTGEHALT

E (mg./kg. ds.) 

mengmonster puinhoudende 
bovengrond 

- - - - 

 
Uit de resultaten blijkt dat in het mengmonster van de puinhoudende bovengrond geen asbest is 
aangetoond. 
 
Het originele analysecertificaat wordt weergegeven in bijlage 5.4. 
 

5.3.6 ASFALT 
 
Op basis van de PAK-markertest (zie bijlage 5.6) is gebleken dat de asfaltkernen van alle boringen niet 
verdacht zijn ten aanzien van de aanwezigheid van PAK. Het PAK-gehalte bedraagt minder dan 50 
mg/kg.  
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat alle asfalt niet teerhoudend is en principe 
geschikt is voor hergebruik.  
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5.3.7 ZEEFKROMMEN 
 
Ter bepaling van de civieltechnische hergebruiksmogelijkheden zijn van het zand een zestal zeefkrom-
mes verdeeld over de onderzoekslocatie conform proef 11 standaard RAW 2015 bepaald.  
 
De analyseresultaten worden in onderstaande tabel 15 weergegeven. 
 
Tabel 15: conclusie zeefkrommen 

boring Traject m.-mv. Zand in aanvulling of ophoging Draineerzand Zand voor 
zandbed 

12 0,6-1,0 o.k. afk. o.k. 

22 0,22-1,0 o.k. afk. o.k. 

31 0,5-1,0 o.k. afk. o.k. 

33 0,46-1,0 o.k. afk. o.k. 

105 0,05-1,0 o.k. afk. o.k. 

209 0,05-0,5 o.k. afk. afk. 

o.k.  = geschikt 
afk.  = niet geschikt 
 
De volledige zeefkrommen worden weergegeven in bijlage 4.4. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In verband met de voorgenomen herinrichting ter plaatse van het Gezondheidspark – Middenzone te 
Dordrecht heeft Dordrecht Research B.V., in opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens 
gemeente Dordrecht, een verkennend bodemonderzoek verricht.  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich op het Gezondheidspark - Middenzone (globaal gelegen tussen het 
Albert Schweitzer ziekenhuis en de ijsbaan) te Dordrecht, zoals aangegeven op de door de opdrachtge-
ver verstrekte situatieschets. 
 
De onderzoekslocatie is volledige onbebouwd. De huidige parkeerplaatsen zijn grotendeels verhard met 
asfalt. Een klein gedeelte van de parkeerplaats voor de Sportboulevard bestaat uit een halfverharding. 
De voetpaden zijn verhard met tegels. Het zuidoostelijk deel van de locatie betreft een braakliggend 
terrein.   
 
Op de aangeleverde tekening van het onderhavig onderzoek worden de volgende relevante oppervlak-
tes weergegeven: 

 Gebouwen:  20.495 m². 
 Asfaltweg + fietspad:   8.400 m². 
 Openbare ruimte: 15.245 m². 

 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, Sectie N, perceelnummers 5244 (gedeel-
telijk), 3624, 4034 en 4668. 
 
Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan 
tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) wordt als volgt geconcludeerd: 
 
 het aangetroffen globale bodemprofiel op de onderzoekslocatie bestaat onder het asfalt en 

funderingsmateriaal hoofdzakelijk uit matig grof zand tot ca. 2,5 m.-mv. Hieronder bevindt zicht 
zwak tot matig zandige klei of matig fijn zand tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m.-mv. 
Plaatselijk is in de diepere ondergrond kleiig veen aangetroffen. Ter plaatse van het onverharde 
deel bestaat de bovengrond hoofdzakelijk uit sterk zandige klei. In de bovengrond ter plaatse van 
de asbestgaten, boring 211 en in de kleiige ondergrond van boring 204 zijn bijmengingen aan 
(metsel,-) puin baksteen en kolengruis aangetroffen;   
 

 tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn, met uitzondering van de stabilisatielagen en puinhou-
dende grond ter plaatse van deellocatie 2, geen asbest-verdachte materialen op- of in de bodem 
waargenomen; 

 
Grond deellocatie 1 (toekomstige bebouwing) 
 de (metselpuinhoudende) zandige, kleiige en venige ondergrond (0,0-3,0 m.-mv.) van de gehele 

deellocatie is, met uitzondering van licht tot zeer licht (niet significant) verhoogde gehalten aan 
enkele zware metalen en PCB, niet verontreinigd; 

 
Grond deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast) 
 de metselpuinhoudende zandige bovengrond (0,0-0,5 m.-mv.) is, met uitzondering van zeer licht 

(niet significant) verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, niet verontreinigd; 
 
 de metselpuinhoudende kleiige bovengrond (0,0-0,3 m.-mv.) is niet verontreinigd; 
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 de kleiige ondergrond (0,4-1,0 m.-mv.) is, met uitzondering van licht tot zeer licht (niet significant) 

verhoogde gehalten aan molybdeen en nikkel, niet verontreinigd; 
 
Grond deellocatie 3 (overig terrein) 
 de zandige en kleiige boven, - en ondergrond (0,0-1,0 m.-mv.) is, met uitzondering van licht tot zeer 

licht (niet significant) verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, PCB en minerale olie, niet 
verontreinigd; 

 
Grondwater deellocatie 1 (toekomstige bebouwing) 
 het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 01, 15 en 202, is, behoudens licht verontreinigd met 

barium, cadmium en PAK (naftaleen), niet verontreinigd; 
 

Grondwater deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast) 
 het grondwater ter plaatse van de peilbuis 201 is, behoudens licht verontreinigd met barium en PAK 

(naftaleen), benzeen en naftaleen, niet verontreinigd; 
 
PFOA in grond 
 In de zandige boven,- en ondergrond en kleiige ondergrond ter plaatse van de parkeerterreinen en 

trottoirs zijn geen verhoogde gehalten aan PFOA aangetoond; 
 
 In de kleiige boven,- en ondergrond en zandige ondergrond ter plaatse van het braakliggend terrein 

en voormalig zwembad zijn licht verhoogde gehalten aan PFOA aangetoond; 
 

PFOA in grondwater 
 In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 05, 14 en 205 zijn zeer licht verhoogde gehalten 

aan PFOA aangetoond; 
 
Indicatieve toetsing stabilisatielagen 
 de stabilisatielagen (menggranulaat, lavalith en split) worden als toepasbaar gekwalificeerd; 
 
Asbest in stabilisatiematerialen 
 de stabilisatielagen (menggranulaat en split) zijn niet asbesthoudend; 

 
Asbest in grond deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast) 
 de puinhoudende bovengrond is niet asbesthoudend; 

 
Asfalt 
 het asfalt ter plaatse is niet teerhoudend en in principe geschikt is voor hergebruik; 
 
Zeefkrommen 
 het zand onder het asfalt is geschikt voor zand in aanvulling of ophoging en zand voor zandbed. 

Het zand is niet geschikt als draineerzand; 
 
 het zand ter plaatse van de trottoirs (onder de tegelverharding) is geschikt voor zand in aanvulling 

of ophoging en niet geschikt voor zand voor zandbed en als draineerzand; 
 
Gedempte sloten 
 er geen gedempte sloten zijn aangetroffen. Ter plaatse van de vermoedelijk gedempte sloten zijn 

zintuiglijk geen afwijkende kenmerken (dempingsmaterialen) aangetroffen die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen. De sloten zijn vermoedelijk gedempt met bodemma-
teriaal uit de directe omgeving.  
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Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit  
Tabel 16: indicatieve toetsingen Besluit bodemkwaliteit 

(meng)monster klasse geschikt voor hergebruik ter 
plaatse 

geschikt voor hergebruik 
elders 

01 AW ja ja 
02 AW ja ja 
03 AW ja ja 
04 AW ja ja 
05 AW ja ja 
06 AW ja ja 
07 AW ja ja 
08 AW ja ja 
09 industrie ja* beperkt 
10 AW ja ja 
11 industrie ja* beperkt 
12 AW ja ja 
13 industrie ja* beperkt 
14 AW ja ja 
15 AW ja ja 
16 AW ja ja 
17 AW ja ja 
18 industrie ja* beperkt 
19 industrie ja* beperkt 

AW: achtergrondwaarde 
*: indien op plaats van herkomst wordt teruggebracht  
 
De conform de NEN 5740+A1 gestelde hypothese voor uitvoering voor een onverdachte locatie dient 
door het aangetroffen (zeer) licht verhoogde gehalten in de boven, - en ondergrond en grondwater in 
principe te worden verworpen. De aangetroffen gehalten zijn echter van dien aard dat er, met betrekking 
tot de bodemkwaliteit, geen nader onderzoek noodzakelijk is. Derhalve zijn milieuhygiënisch gezien 
geen factoren aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor de voorgenomen herinrichting 
 
Samenvatting conclusies 
Er behoeft er geen nader onderzoek te worden verricht naar de grond en grondwater. De grond en het 
grondwater ter plaatse is ten hoogste (zeer) licht verontreinigd.  
 
In de zandige boven,- en ondergrond en kleiige ondergrond ter plaatse van de parkeerterreinen en 
trottoirs zijn geen verhoogde gehalten aan PFOA aangetoond. In de kleiige boven,- en ondergrond en 
zandige ondergrond ter plaatse van het braakliggend terrein en voormalig zwembad zijn licht verhoogde 
gehalten aan PFOA aangetoond. In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen 05, 14 en 205 zijn licht 
verhoogde gehalten aan PFOA aangetoond. Voor zowel grond- als grondwater geldt dat de risicowaar-
den, zoals deze in de “Herziene handreiking” van de OZHZ staan weergegeven, niet worden overschre-
den. 
 
Op basis van de onderhavige indicatieve toetsing wordt het stabilisatiemateriaal (menggranulaat, 
lavalith en split als ‘toepasbaar’ gekwalificeerd.  
 
In het stabilisatiemateriaal (menggranulaat en split) is geen asbest aangetoond.   
 
In de puinhoudende grond ter plaatse van deellocatie 2 (toekomstige bebouwing, puin belast) is geen 
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asbest aangetoond.  
 
Het asfalt ter plaatse is niet teerhoudend en in principe geschikt voor hergebruik.  
 
Het zand onder het asfalt is geschikt voor zand in aanvulling of ophoging en zand voor zandbed. Het 
zand is niet geschikt als draineerzand. Het zand ter plaatse van de trottoirs (onder de tegelverharding)  
is geschikt voor zand in aanvulling of ophoging en niet geschikt voor zand voor zandbed en als 
draineerzand 
 
De werkzaamheden kunnen milieuhygiënisch gezien voor zover ons bekend onder basisklasse worden 
uitgevoerd. Zulks ter beoordeling van de veiligheidkundige van de aannemer. 
  
Het onderhavige onderzoek betreft geen partijkeuring als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Voor 
toepassing elders van bij werkzaamheden vrijkomende grond kunnen aanvullende kwaliteitsgegevens 
worden geëist. 
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boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 1 5 .0 6
y 4 2 2 9 6 3 .1 0

0

50

100

150

200

250

300

0
edelm an

-11
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, brokken klei, 
edelm an

-60
klei, zwak zandig, donker grijs, grijs, 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-140
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

-250
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-300
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

220

320320

120

170

0 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 8 8 .4 6
y 4 2 3 0 0 4 .0 8

0

50

100

150

200

250

300

0
edelm an

-8
volledig lavalith, edelm an

-20
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-30
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-60
zand, m at ig grof, sterk silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

-240
veen, sterk kleiig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 2 7

0 3 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 4 0 .4 1
y 4 2 3 0 2 0 .5 8

0

50

100

0
edelm an

-10
volledig m enggranulaat , edelm an

-60
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an1

m eetpunt  03
11527513

0 4 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 6 5 .5 8
y 4 2 3 0 0 3 .7 2

0

50

100

0
edelm an

-17
volledig m enggranulaat , edelm an

-57
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

-120
edelm an, stuit

1

2

m eetpunt  04, laag 17-58
11527517



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 2 7

0 5 asfalt , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 6 .3 4
y 4 2 3 0 1 5 .6 8

0

50

100

150

200

250

300

0
edelm an

-5
volledig lavalith, edelm an

-22
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, laagjes klei, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, bruin, laagjes veen, edelm an

-250
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
zwart , zwak slib, edelm an

-280
klei, zwak zandig, donker zwart , grijs, 
sterk slib, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

110

310310

30

60

0 6 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 9 0 .3 3
y 4 2 3 0 2 4 .6 3

0

50

100

0
edelm an

-10
volledig lavalith, edelm an

-26
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

-40
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-60
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

1

2

3

0 7 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 2 9 .3 9
y 4 2 3 0 2 2 .6 9

0

50

100

0
edelm an

-15
volledig m enggranulaat , edelm an

-43
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

-95
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

m eetpunt  07
11527512



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 2 7

0 8 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 1 7 .1 0 0
y 4 2 3 0 0 9 .7 7

0

50

100

0
edelm an

-9
volledig lavalith, edelm an

-24
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

-45
klei, m at ig zandig, donker grijs, 
bruin, edelm an

-80
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

1

2

3

0 9 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 9 2 .2 3
y 4 2 2 9 8 0 .6 9

0

50

100

0
edelm an

-5
volledig lavalith, edelm an

-22
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

3

1 0 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 3 7 .7 9
y 4 2 2 9 5 8 .4 6

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an, stuit

-70
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

1

2

m eetpunt  10
11527514



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 2 7

1 0 1 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 9 2 .2 8
y 4 2 2 9 8 5 .1 8

0

50

100

0
edelm an

-19
volledig m enggranulaat , edelm an

-42
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

m eetpunt  101, laag 19-42
11556358

1 0 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 8 4 .5 9
y 4 2 2 9 9 5 .0 7

0

50

100

0
edelm an

-13
volledig m enggranulaat , edelm an

-37
zand, m at ig grof, zwak silt ig, sporen 
m enggranulaat , edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

m eetpunt  102, laag 13-37
11556359

1 0 3 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 3 .8 3
y 4 2 3 0 1 8 .5 7

0

50

100

0
edelm an

-14
volledig m enggranulaat , edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

m eetpunt  103, laag 14-45
11556360



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 6  van 2 7

1 0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 1 6 .4 1
y 4 2 3 0 4 7 .4 1

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

2

1 0 5 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 4 .4 6
y 4 2 3 0 7 1 .2 8

0

50

100

0
edelm an

-5
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

1 0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 7 3 .5 9
y 4 2 3 0 8 9 .3 4

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 7  van 2 7

1 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 9 .3 2
y 4 2 3 0 2 7 .5 2

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2

1 0 8 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 4 1 .5 7
y 4 2 2 9 0 9 .0 1

0

50

100

0
edelm an

-5
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-30
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1

2

1 0 9 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 9 5 .0 1
y 4 2 2 9 3 2 .8 9

0

50

100

0
edelm an

-5
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 8  van 2 7

1 1 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 8 4 .6 8
y 4 2 2 9 5 8 .5 1

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-39
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an, stuit

1

2

m eetpunt  11, laag 8-39
11527518

1 1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 6 9 .6 6
y 4 2 2 9 7 7 .0 4

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

2

1 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 3 2 .9 4
y 4 2 3 0 4 9 .1 0

0

50

100

0
edelm an

-10
volledig m enggranulaat , edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 9  van 2 7

1 3 split , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 0 7 .3 6
y 4 2 3 0 4 9 .0 2

0

50

100

0
edelm an

-2
volledig m enggranulaat , edelm an

-70
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

m eetpunt  13, laag 2-70
11556357

1 4 asfalt , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 7 6 .5 1
y 4 2 3 0 5 6 .4 1

0

50

100

150

200

250

300

0
edelm an

-7
volledig m enggranulaat , edelm an

-26
volledig lavalith, edelm an

-36
zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, bruin, edelm an

-60
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

-200
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwart , m at ig veen, edelm an

-250
veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
zwart , edelm an

1

2

3

4

5

6

1

100

300300

20

50

m eetpunt  14
11527516



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 0  van 2 7

1 5 asfalt , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 8 1 .0 5
y 4 2 3 0 7 6 .9 7

0

50

100

150

200

250

300

0
edelm an

-9
sterk m enggranulaat , edelm an

-52
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, kleiig, licht  hum eus, 
neut raal grijs, zwart , edelm an

-150
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, brokken klei, edelm an

-210
veen, m ineraalarm , donker bruin, 
bruin, edelm an

-240
klei, zwak zandig, donker grijs, bruin, 
laagjes veen, edelm an

1

2

3

4

5

1

220

320320

120

170

m eetpunt  15
11527515

1 6 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 9 1 .4 5
y 4 2 3 0 9 0 .5 5

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  16, laag 6-50, bijz. m enggranulaat
11556378

1 7 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 3 0 5 .4 7
y 4 2 3 0 6 2 .8 8

0

50

100

0
edelm an

-28
volledig m enggranulaat , edelm an

-57
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 1  van 2 7

1 8 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 7 2 .3 7
y 4 2 3 0 3 4 .3 9

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-43
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, brokken klei, 
edelm an

1

2

m eetpunt  18, laag 6-43
11556361

1 9 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 4 6 .0 9
y 4 2 3 0 1 6 .8 4

0

50

100

0
edelm an

-10
volledig m enggranulaat , edelm an

-41
klei, sterk zandig, edelm an

1

2 0 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 7 .2 7
y 4 2 3 0 1 4 .2 9

0

50

100

0
edelm an

-16
volledig m enggranulaat , edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  20, laag 16-50
11556362



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 2  van 2 7

2 0 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 0 .0 0
y 4 2 2 8 7 8 .5 0

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, sporen 
baksteen, edelm an

-70
klei, sterk zandig, neut raal grijs, grijs, 
edelm an

-90
zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, sterk silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

-200
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-229
veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

8

1

200

300300

100

150

2 0 2 , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 5 3 .0 1
y 4 2 2 8 3 3 .7 7

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-100
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-150
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-250
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

200

300300

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 3  van 2 7

2 0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 9 9 .6 3
y 4 2 2 8 4 4 .4 8

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-170
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-200
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

-250
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

6

2 0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 8 9 .7 6
y 4 2 2 9 0 5 .5 9

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-100
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, m at ig 
baksteen, sterk m etselpuin, edelm an

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6

7



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 4  van 2 7

2 0 5 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 2 9 .2 6
y 4 2 2 9 3 1 .3 9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-130
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-160
zand, m at ig fijn, kleiig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

200

400400

150

200

2 0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 1 8 .8 4
y 4 2 2 9 4 8 .7 9

0

50

100

0
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 6 1 .2 0
y 4 2 2 9 4 6 .7 5

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-70
klei, sterk zandig, neut raal grijs, grijs, 
edelm an

1

2

2 0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 4 1 .4 1
y 4 2 2 9 1 7 .9 2

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, brokken klei, 
edelm an

-70
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

2 0 9 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 7 5 .1 2
y 4 2 2 9 3 2 .6 2

0

50

100

0
edelm an

-5
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 1 split , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 9 .8 7
y 4 2 2 9 8 4 .3 4

0

50

100

0
edelm an

-10
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-40
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

2 1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 5 2 .7 6
y 4 2 2 8 9 3 .6 2

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

-50
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-80
klei, zwak zandig, donker grijs, grijs, 
edelm an

1

2

3

2 1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 7 9 .6 8
y 4 2 2 8 2 3 .6 9

0

50

100

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, m at ig 
m etselpuin, edelm an

-50
klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
beige, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 2 8 .7 1
y 4 2 2 8 6 3 .5 3

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, 
edelm an

-40
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

1

2

2 1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 5 4 .1 7
y 4 2 2 8 9 0 .1 5

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

2

2 1 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 7 4 .0 1
y 4 2 2 8 6 4 .0 1

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-50
klei, sterk zandig, neut raal beige, 
grijs, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 9 5 .2 2
y 4 2 2 8 8 3 .5 4

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, sterk zandig, neut raal grijs, 
beige, edelm an

1

2

2 1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 5 4 .4 6
y 4 2 2 9 0 3 .7 7

0

50

100

0
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2

2 1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 1 5 .5 9
y 4 2 2 9 0 9 .1 0 0

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 2 split , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 0 .2 6
y 4 2 2 9 7 4 .2 6

0

50

100

0
edelm an

-22
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

2

2 3 split , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 8 3 .7 8
y 4 2 2 9 5 8 .4 0

0 0
edelm an, stuit

2 4 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 5 .3 0
y 4 2 2 9 3 8 .7 7

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-46
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

m eetpunt  24, laag 6-46
11556363

2 5 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 5 3 .9 6
y 4 2 2 9 8 1 .3 5

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-49
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  25, laag 6-49, bijz. m enggranulaat
11556374



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 0  van 2 7

2 6 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 3 7 .7 0
y 4 2 2 9 4 3 .3 3

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-46
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

2 7 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 8 .5 1
y 4 2 2 9 5 0 .3 2

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-37
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

m eetpunt  27, laag 8-37
11556364

2 8 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 4 5 .7 8
y 4 2 2 9 2 3 .9 1

0

50

100

0
edelm an

-12
volledig m enggranulaat , edelm an

-54
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an1

m eetpunt  28, laag 12-54, bijz. m enggranulaat
11556375



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 9 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 6 .4 1
y 4 2 2 9 2 4 .9 1

0

50

100

0
edelm an

-5
volledig m enggranulaat , edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

m eetpunt  29, laag 5-40, bijz. m enggranulaat
11556376

3 0 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 8 8 .1 9
y 4 2 2 9 2 5 .7 0

0

50

100

0
neut raal beige, bruin, edelm an

-11
volledig m enggranulaat , edelm an

-49
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  30, laag 11-49, bijz. m enggranulaat
11556377

3 1 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 4 .7 6
y 4 2 2 9 0 6 .1 4

0

50

100

0
edelm an

-10
volledig m enggranulaat , edelm an

-42
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 2  van 2 7

3 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 2 .8 4
y 4 2 3 1 1 2 .0 2

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-56
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-80
klei, zwak zandig, edelm an

1

2

m eetpunt  32, laag 6-56, bijz. m enggranulaat
11556379

3 3 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 6 0 .1 6
y 4 2 3 0 9 5 .1 7

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-46
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, edelm an

1

2

m eetpunt  33
11556356

m eetpunt  33, laag 6-46
11556365



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 4 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 4 .2 6
y 4 2 3 1 3 1 .6 0

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-37
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

-80
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

m eetpunt  34, laag 8-37
11556366

3 5 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 5 .6 7
y 4 2 3 1 0 7 .8 2

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-37
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

m eetpunt  35, laag 8-37
11556367

3 6 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 4 0 .9 4
y 4 2 3 0 8 3 .8 3

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-37
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

m eetpunt  36, laag 8-37
11556368



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 7 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 1 9 9 .6 3
y 4 2 3 1 1 1 .8 1

0

50

100

0
edelm an

-8
volledig m enggranulaat , edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  37, laag 8-45
11556369

m eetpunt  37, laag 8-45
11556370

3 8 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 5 6 .3 3
y 4 2 3 0 4 6 .2 9

0

50

100

0
edelm an

-6
volledig m enggranulaat , edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  38, laag 6-45
11556371



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 9 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 3 4 .4 4
y 4 2 3 0 5 5 .5 8

0

50

100

0
edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an1

m eetpunt  39, laag 0-50
11556372

4 0 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 0 .8 9
y 4 2 3 0 8 7 .2 4

0

50

100

0
volledig m enggranulaat , edelm an

-45
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an1

m eetpunt  40, laag 0-45
11556373

ASB0 1  /M b2 1 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 4 .2 0
y 4 2 2 8 7 5 .3 5

0

50

100

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, uiterst  
m etselpuin, m at ig puin, sporen 
kolengruis, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Gezondheidspark - M iddenzone
projectcode 1 8 0 5 2 1

datum 0 6 -1 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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ASB0 2 / M b2 1 9 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 1 8 .3 2
y 4 2 2 8 5 9 .6 0

0

50

0
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, sporen 
m etselpuin, edelm an

-30
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2

ASB0 3 / M b2 2 0 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 0 5 .4 1
y 4 2 2 8 7 7 .1 3

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, sterk 
m etselpuin, sterk puin, sterk 
baksteen, edelm an

-40
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

ASB0 4 / M b2 2 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 2 0 .0 0
y 4 2 2 8 9 5 .9 3

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, sporen 
m etselpuin, sporen baksteen, 

-20
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

ASB0 5 / M b2 2 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 0 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 0 6 2 3 6 .8 0
y 4 2 2 8 8 5 .6 4

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, sporen 
m etselpuin, edelm an

-20
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



Projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone   
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Toetsing grond 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 86.7 86.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 38.8 38.8  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.23 0.23  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 7.55 7.55  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.9 11 11  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04780.0478  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.4 10.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 27.6 27.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 27 55.1 55.1  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-001 1 1, 01: 11-50, 02: 20-30, 05: 22-50, 06: 26-40, 08: 24-45, 09: 22-50, 14: 36-60
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 84.9 84.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.7 0.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 10.2 10.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.67 0.67 0.67  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.4 27.4 27.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 37 87.8 87.8  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.177 0.177 0.177  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-002 2 2, 01: 100-140, 02: 150-200, 04: 80-120, 06: 60-100, 07: 70-95, 10: 45-70, 12: 60-100, 14: 100-150, 

15: 52-100 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 80.5 80.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 57 98.2 98.2  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.326 0.326  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.9 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 23 23  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04320.0432  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 21.2 21.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.6 1.6 1.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 41.4 41.4 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 75.3 75.3  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.076 0.076 0.076  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 27.3  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 27.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-003 3 3, 01: 60-100, 02: 30-60, 03: 60-100, 05: 250-280, 08: 45-80, 09: 50-100, 14: 60-100, 15: 100-150
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK

           

droge stof % 38.7 38.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 22.1 22.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 39 39  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 160 110 110  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.152 0.152  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 11 7.66 7.66  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 8.36 8.36  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.049 0.049  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 14.5 14.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 38 27.1 27.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 45.5 45.5  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
fenantreen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
fluoranteen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02#0.00633  --               # -     
chryseen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.00317  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.077 0.0348 0.0348  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.317  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.317  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.22 2.22  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.58  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 1.58  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 15 6.79  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 5.43  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 13.6 13.6  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-004 4 4, 02: 240-290, 14: 250-300, 15: 210-240
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 87.3 87.3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.3 9.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 97.3 97.3  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.356 0.356  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.6 8.99 8.99  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 19.8 19.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.045 0.045  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 18 18  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 25.4 25.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 72.7 72.7  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.194 0.194 0.194  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-005 5 5, 202: 0-50, 203: 0-50, 204: 0-50, 205: 0-50, 207: 0-50, 213: 0-50, 215: 0-50, 217: 0-50
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 92.6 92.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.7 3.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 25 79.9 79.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.235 0.235  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.5 10.4 10.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.2 14.1 14.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04890.0489  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 16.8 16.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.6 22 22  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 91.7 91.7  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.421 0.421 0.421  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 5 25  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 50  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-006 6 6, 206: 0-50, 208: 0-50, 209: 5-40, 210: 0-50, 212: 0-40, 216: 0-50
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 7 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 87.6 87.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 28 81.1 81.1  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.231 0.231  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.6 9.77 9.77  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.6 14.4 14.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04820.0482  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.5 10.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 23.8 23.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 79.3 79.3  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.125 0.125 0.125  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-007 7 7, 201: 90-140, 203: 120-170, 204: 130-180, 204: 250-300, 205: 210-260, 209: 40-90, 216: 50-100, 

217: 80-100 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 8 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 74.8 74.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 66 97.4 97.4  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.171 0.171  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.3 12 12  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 18.1 18.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04030.0403  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 15.5 15.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.8 1.8 1.8 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 35 35  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 61 81.5 81.5  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.105 0.105 0.105  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.08  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.08  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.54 7.54  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.38  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.38  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 18.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.38  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.5 21.5  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-008 8 8, 201: 200-229, 202: 150-200, 203: 170-200, 205: 130-160, 208: 70-100, 212: 40-90, 214: 50-100, 

215: 50-100 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 9 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 89.6 89.6  --      
gewicht artefacten g 51   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.4 1.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 41 159 159  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.362 0.362  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.3 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.9 16.3 16.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.05030.0503  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 20.5 20.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.4 27.4 27.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 109 109  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.374 0.374 0.374  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 4.6 23  -- -     
PCB 52 ug/kg 1.1 5.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg 1.3 6.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.8 49 49 * IN 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 65  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 45  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 100 100  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-009 9 9, 204: 100-130 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 89.1 89.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.9 1.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.5 8.5  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 48 103 103  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.376 0.376  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.5 11.3 11.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 25.4 25.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04550.0455  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 19.7 19.7  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.5 1.5 1.5  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 37.8 37.8 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 85.6 85.6  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.317 0.317 0.317  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 30  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-010 10 10, 211: 0-50 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 11 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK

           

droge stof % 91.5 91.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.9 1.9  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 54 209 209  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.9 17.2 17.2 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 47.6 47.6 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.15 0.216 0.216 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 61.4 61.4 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.68 0.68 0.68  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 40.8 40.8 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 60 142 142 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.84 0.84 0.84  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 60  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 100 100  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-011 11 11, ASB01 /Mb218: 0-50, ASB03/ Mb220: 0-40
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 12 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 93.0 93  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.8 4.8  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 40 115 115  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.38 0.38  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.2 11.3 11.3  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 26.4 26.4  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.11 0.11  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 35.9 35.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.58 0.58 0.58  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 28.4 28.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 123 123  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.547 0.547 0.547  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-012 12 12, ASB02/ Mb219: 0-30, ASB04/ Mb221: 0-20
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 13 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 87.2 87.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 35 96.9 96.9  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.23 0.23  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.1 10.7 10.7  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 20.5 20.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04780.0478  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 17.8 17.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3.2 3.2 3.2 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 57.6 57.6 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 81.6 81.6  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.304 0.304 0.304  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 8 40  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-013 13 13, ASB01 /Mb218: 50-100, ASB03/ Mb220: 40-90
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 14 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 91.8 91.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.3 1.3  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.7 13 13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 20.7 20.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.83 0.83 0.83  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.6 25.1 25.1  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 80.7 80.7  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.234 0.234 0.234  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-014 14 14, 21: 10-40, 22: 22-70, 104: 0-50, 105: 5-50, 108: 5-30, 109: 5-50, 110: 0-50
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 15 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 88.1 88.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.0 6.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 49 127 127  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.37 0.37  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.6 11.2 11.2  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 21.7 21.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04720.0472  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 20.4 20.4  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 30.6 30.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 43 84.4 84.4  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.254 0.254 0.254  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.9  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-015 15 15, 106: 0-40, 107: 0-40
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 16 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 82.9 82.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.7 0.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.9 3.9  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 32 100 100  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.234 0.234  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.6 10.5 10.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.2 14 14  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04880.0488  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 19.8 19.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 27.7 27.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 43 93 93  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.594 0.594 0.594  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 1.1 5.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.3 26.5 26.5 * WO 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 55  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 50  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 100 100  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-016 16 16, 24: 46-70, 25: 49-99, 26: 46-96, 27: 37-70, 28: 54-100, 30: 49-99, 31: 42-92
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 17 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 83.4 83.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.7 13 13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.4 18.7 18.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 90.2 90.2  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.089 0.089 0.089  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-017 17 17, 16: 50-100, 32: 56-80, 33: 46-70, 34: 37-80, 35: 37-87, 36: 37-87, 37: 45-95
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 18 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 87.6 87.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.4 2.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 29 107 107  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.24 0.24  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.9 19.9 19.9 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 42.9 42.9 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05 0.05  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.9 10.9  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 36.7 36.7 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 105 105  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.407 0.407 0.407  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 28 140  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 24 120  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 250 * IN 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-018 18 18, 17: 57-100, 18: 43-70, 20: 50-100, 101: 42-70, 102: 50-100, 103: 45-70
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:13) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving 19 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I RBK 

           

droge stof % 80.6 80.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.4 7.4  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 56 130 130  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.223 0.223  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.0 15.5 15.5 * WO 15 102 190 3 
koper mg/kg 27 47.1 47.1 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.07930.0793  <=AW0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 30.1 30.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.6 2.6 2.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 54.3 54.3 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 50 93.1 93.1  <=AW140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902101-019 19 19, 19: 41-91, 21: 40-90, 29: 50-100, 32: 80-100, 34: 80-100
 
  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:52) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving Peilbuis 01 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l 290 290 290 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.38 0.38 0.38  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035<0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.5 4.5 4.5  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 38 38 38  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.05 0.05 0.05 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
12902124-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902124-001 Peilbuis 01 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:52) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving Peilbuis 15 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l 210 210 210 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.35 0.35 0.35  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 6.3 6.3 6.3  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035<0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7.9 7.9 7.9  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 33 33 33  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014<0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
12902124-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902124-002 Peilbuis 15 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:52) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving Peilbuis 201 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l 180 180 180 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.35 0.35 0.35  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035<0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3.5 3.5 3.5  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 27 27 27  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
12902124-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902124-003 Peilbuis 201 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-12-2018 - 07:52) 

 

Projectcode 180521 
Projectnaam Gezondheidspark - Middenzone 
Monsteromschrijving Peilbuis 202 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I RBK 

           
           

METALEN 
barium ug/l 290 290 290 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.47 0.47 0.47 * >S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 8.3 8.3 8.3  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l 2.0 2 2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035<0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.1 2.1 2.1  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 8.5 8.5 8.5  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 22 22 22  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
12902124-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12902124-004 Peilbuis 202 
 
  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



Projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone   
   
Projectnummer : 180521 
   
Plaats : Dordrecht 
   
Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht 
 

 
 
 
 

BIJLAGE 4.3 
6 
7 

Toetsingsresultaten 
stabilisatielagen 



Indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, Regeling bodemkwaliteit)
Project: Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht (180521)

Analyses Eenheid 12899059-1

diversen (vast) MM 
lavalith parkeerterrein T Samenstellings- waarden Emissiewaarden

malen van monstermateriaal # -
droge stof gew.-% 92,9 -
schudtest LS=10 # -

naftaleen mg/kgds <0,02
antraceen mg/kgds <0,02
fenantreen mg/kgds 0,04
fluoranteen mg/kgds 0,07
benzo(a)antraceen mg/kgds <0,02
chryseen mg/kgds <0,02
benzo(a)pyreen mg/kgds <0,02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds <0,02
benzo(k)fluoranteen mg/kgds <0,02
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0,02
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds <0,2 50

PCB 28 µg/kgds 16
PCB 52 µg/kgds 22
PCB 101 µg/kgds 8,3
PCB 118 µg/kgds 6,7
PCB 138 µg/kgds <2
PCB 153 µg/kgds <2
PCB 180 µg/kgds <2
som PCB (7) µg/kgds 53 500

fractie C10 - C12 mg/kgds <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 < 500

Analyses Eenheid 12761336-1
diversen (vast) Eluaat 

MM lavalith 
parkeerterrein Emissiewaarden

temperatuur t.b.v. pH °C 19,7
EC na uitloging µS/cm 87
eind pH na uitloging - 9,8
L/S ml/g 9,99

antimoon mg/kgds <0.039 < 0,16
arseen mg/kgds 0,07 < 0,9
barium mg/kgds <0,05 < 22
cadmium mg/kgds <0.004 < 0,04
chroom mg/kgds 0,012 < 0,63
kobalt mg/kgds <0.03 < 0,54
koper mg/kgds <0,05 < 0,9
kwik mg/kgds <0.0005 < 0,02
lood mg/kgds <0.1 < 2,3
molybdeen mg/kgds <0,05 < 1
nikkel mg/kgds <0.1 < 0,44
seleen mg/kgds <0.039 < 0,15
tin mg/kgds <0.1 < 0,4
vanadium mg/kgds 0,37 < 1,8
zink mg/kgds <0,2 < 4,5

fluoride mg/kgds 2,4 < 55
bromide mg/kgds <2 < 20

chloride mg/kgds 38 < 616
sulfaat mg/kgds 19,3 < 1730

Conclusie voor gehele monster

Lavalith parkeerterrein

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsterspecificatie

METALEN

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Toepasbaar

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsterspecificatie



Indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, Regeling bodemkwaliteit)
Project: Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht (180521)

Analyses Eenheid 12899059-1
diversen (vast) MM 

menggranulaat + split 
boring 13 T Samenstellings- waarden Emissiewaarden

malen van monstermateriaal # -
droge stof gew.-% 94,4 -
schudtest LS=10 # -

naftaleen mg/kgds <0,02
antraceen mg/kgds 0,03
fenantreen mg/kgds 0,08
fluoranteen mg/kgds 0,19
benzo(a)antraceen mg/kgds 0,12
chryseen mg/kgds 0,1
benzo(a)pyreen mg/kgds 0,1
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0,1
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0,07
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0,09
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0,88 50

PCB 28 µg/kgds 6,5
PCB 52 µg/kgds 7,7
PCB 101 µg/kgds 3,9
PCB 118 µg/kgds 3
PCB 138 µg/kgds 3,4
PCB 153 µg/kgds 2,2
PCB 180 µg/kgds <2
som PCB (7) µg/kgds 27 500

fractie C10 - C12 mg/kgds <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5
fractie C22 - C30 mg/kgds 15
fractie C30 - C40 mg/kgds 10
totaal olie C10 - C40 mg/kgds 25 < 500

Analyses Eenheid 12761336-1

diversen (vast) Eluaat 
MM menggranulaat  + 

split boring 13 Emissiewaarden
temperatuur t.b.v. pH °C 19,8
EC na uitloging µS/cm 377
eind pH na uitloging - 10,93
L/S ml/g 10

antimoon mg/kgds <0.039 < 0,16
arseen mg/kgds <0,05 < 0,9
barium mg/kgds 0,07 < 22
cadmium mg/kgds <0.004 < 0,04
chroom mg/kgds 0,038 < 0,63
kobalt mg/kgds <0.03 < 0,54
koper mg/kgds 0,15 < 0,9
kwik mg/kgds <0.0005 < 0,02
lood mg/kgds <0.1 < 2,3
molybdeen mg/kgds <0,05 < 1
nikkel mg/kgds <0.1 < 0,44
seleen mg/kgds <0.039 < 0,15
tin mg/kgds <0.1 < 0,4
vanadium mg/kgds 0,84 < 1,8
zink mg/kgds <0,2 < 4,5

fluoride mg/kgds 11 < 55
bromide mg/kgds <2 < 20

chloride mg/kgds 140 < 616
sulfaat mg/kgds 363 < 1730

Conclusie voor gehele monster
menggranulaat  + split boring 13

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsterspecificatie

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsterspecificatie

METALEN

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Toepasbaar



Indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, Regeling bodemkwaliteit)
Project: Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht (180521)

Analyses Eenheid 12899059-1

diversen (vast) MM 
menggranulaat + split 

boringen 21 t/m 23 T Samenstellings- waarden Emissiewaarden
malen van monstermateriaal # -
droge stof gew.-% 93,1 -
schudtest LS=10 # -

naftaleen mg/kgds <0,02
antraceen mg/kgds <0,02
fenantreen mg/kgds 0,04
fluoranteen mg/kgds 0,11
benzo(a)antraceen mg/kgds 0,07
chryseen mg/kgds 0,07
benzo(a)pyreen mg/kgds 0,07
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0,06
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0,06
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0,53 50

PCB 28 µg/kgds 3,4
PCB 52 µg/kgds 4,6
PCB 101 µg/kgds 2,3
PCB 118 µg/kgds <2
PCB 138 µg/kgds 2,1
PCB 153 µg/kgds 2,3
PCB 180 µg/kgds <2
som PCB (7) µg/kgds 15 500

fractie C10 - C12 mg/kgds <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5
fractie C22 - C30 mg/kgds 10
fractie C30 - C40 mg/kgds 5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 < 500

Analyses Eenheid 12761336-1

diversen (vast) Eluaat 
MM menggranulaat  + 

split boringen 21 t/m 23 Emissiewaarden
temperatuur t.b.v. pH °C 19,7
EC na uitloging µS/cm 552
eind pH na uitloging - 11,23
L/S ml/g 10

antimoon mg/kgds <0.039 < 0,16
arseen mg/kgds <0,05 < 0,9
barium mg/kgds 0,13 < 22
cadmium mg/kgds <0.004 < 0,04
chroom mg/kgds 0,016 < 0,63
kobalt mg/kgds <0.03 < 0,54
koper mg/kgds 0,11 < 0,9
kwik mg/kgds <0.0005 < 0,02
lood mg/kgds <0.1 < 2,3
molybdeen mg/kgds 0,082 < 1
nikkel mg/kgds <0.1 < 0,44
seleen mg/kgds <0.039 < 0,15
tin mg/kgds <0.1 < 0,4
vanadium mg/kgds 0,26 < 1,8
zink mg/kgds <0,2 < 4,5

fluoride mg/kgds 7,8 < 55
bromide mg/kgds <2 < 20

chloride mg/kgds 310 < 616
sulfaat mg/kgds 663 < 1730

Conclusie voor gehele monster
menggranulaat  + split boringen 21 
t/m 23

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsterspecificatie

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsterspecificatie

METALEN

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Toepasbaar



Indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, Regeling bodemkwaliteit)
Project: Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht (180521)

Analyses Eenheid 12899059-1
diversen (vast) MM 

menggranulaat 
parkeerterrein T Samenstellings- waarden Emissiewaarden

malen van monstermateriaal # -
droge stof gew.-% 91,6 -
schudtest LS=10 # -

naftaleen mg/kgds <0,02
antraceen mg/kgds 0,05
fenantreen mg/kgds 0,09
fluoranteen mg/kgds 0,24
benzo(a)antraceen mg/kgds 0,16
chryseen mg/kgds 0,14
benzo(a)pyreen mg/kgds 0,12
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0,1
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0,08
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0,09
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 1,1 50

PCB 28 µg/kgds <2
PCB 52 µg/kgds <2
PCB 101 µg/kgds <2
PCB 118 µg/kgds <2
PCB 138 µg/kgds <2
PCB 153 µg/kgds <2
PCB 180 µg/kgds <2
som PCB (7) µg/kgds <14 500

fractie C10 - C12 mg/kgds <5
fractie C12 - C22 mg/kgds 10
fractie C22 - C30 mg/kgds 25
fractie C30 - C40 mg/kgds 40
totaal olie C10 - C40 mg/kgds 70 < 500

Analyses Eenheid 12761336-1

diversen (vast) Eluaat 
MM menggranulaat 

parkeerterrein Emissiewaarden
temperatuur t.b.v. pH °C 19,8
EC na uitloging µS/cm 515
eind pH na uitloging - 11,36
L/S ml/g 10

antimoon mg/kgds <0.039 < 0,16
arseen mg/kgds <0,05 < 0,9
barium mg/kgds 0,19 < 22
cadmium mg/kgds <0.004 < 0,04
chroom mg/kgds 0,024 < 0,63
kobalt mg/kgds <0.03 < 0,54
koper mg/kgds 0,074 < 0,9
kwik mg/kgds <0.0005 < 0,02
lood mg/kgds <0.1 < 2,3
molybdeen mg/kgds <0,05 < 1
nikkel mg/kgds <0.1 < 0,44
seleen mg/kgds <0.039 < 0,15
tin mg/kgds <0.1 < 0,4
vanadium mg/kgds 0,34 < 1,8
zink mg/kgds <0,2 < 4,5

fluoride mg/kgds 5,4 < 55
bromide mg/kgds <2 < 20

chloride mg/kgds 80 < 616
sulfaat mg/kgds 454 < 1730

Conclusie voor gehele monster

Menggranulaat parkeerterrein

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsterspecificatie

METALEN

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Toepasbaar

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsterspecificatie



Indicatieve toetsing aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen (Bijlage A, Regeling bodemkwaliteit)
Project: Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht (180521)

Analyses Eenheid 12899059-1
diversen (vast) MM 

menggranulaat rondom 
ijsbaan T Samenstellings- waarden Emissiewaarden

malen van monstermateriaal # -
droge stof gew.-% 90,8 -
schudtest LS=10 # -

naftaleen mg/kgds <0,02
antraceen mg/kgds 0,02
fenantreen mg/kgds 0,07
fluoranteen mg/kgds 0,07
benzo(a)antraceen mg/kgds 0,08
chryseen mg/kgds 0,06
benzo(a)pyreen mg/kgds 0,04
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0,04
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0,03
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0,04
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0,55 50

PCB 28 µg/kgds 4,9
PCB 52 µg/kgds 4,1
PCB 101 µg/kgds <2
PCB 118 µg/kgds <2
PCB 138 µg/kgds <2
PCB 153 µg/kgds <2
PCB 180 µg/kgds <2
som PCB (7) µg/kgds <14 500

fractie C10 - C12 mg/kgds <5
fractie C12 - C22 mg/kgds 5
fractie C22 - C30 mg/kgds 25
fractie C30 - C40 mg/kgds 25
totaal olie C10 - C40 mg/kgds 60 < 500

Analyses Eenheid 12761336-1
diversen (vast) Eluaat 

MM menggranulaat 
rondom ijsbaan Emissiewaarden

temperatuur t.b.v. pH °C 19,8
EC na uitloging µS/cm 1037
eind pH na uitloging - 11,75
L/S ml/g 9,99

antimoon mg/kgds <0.039 < 0,16
arseen mg/kgds <0,05 < 0,9
barium mg/kgds 0,33 < 22
cadmium mg/kgds <0.004 < 0,04
chroom mg/kgds 0,024 < 0,63
kobalt mg/kgds <0.03 < 0,54
koper mg/kgds <0,05 < 0,9
kwik mg/kgds <0.0005 < 0,02
lood mg/kgds <0.1 < 2,3
molybdeen mg/kgds <0,05 < 1
nikkel mg/kgds <0.1 < 0,44
seleen mg/kgds <0.039 < 0,15
tin mg/kgds <0.1 < 0,4
vanadium mg/kgds 0,15 < 1,8
zink mg/kgds <0,2 < 4,5

fluoride mg/kgds 7,7 < 55
bromide mg/kgds <2 < 20

chloride mg/kgds 180 < 616
sulfaat mg/kgds 346 < 1730

Conclusie voor gehele monster

Menggranulaat rondom ijsbaan

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsterspecificatie

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsterspecificatie

METALEN

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Toepasbaar
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Toetsingsresultaten 
zeefkrommen 





Korrelverdeling & Geschiktheid van Zand
Laboratorium : Bazeldijk 50, 4221 XX Hoogblokland

Rapportnummer : 

Gezondheidspark + Middenzone Soort materiaal : 

L. Vlieks Herkomst materiaal : 

----- Meetmethode : 

Dordrecht Research Opmerkingen :  

monster

Mb 105 0,05-1,0 m

Mb 209 0,05-0,5 m

-----

-----

RESULTATEN ONDERZOEK KORRELVERDELING

Mb 105 Mb 209 gemiddelde

C4 0,6 3,1 1,9

2,8 mm 1,0 3,6 2,3

2,0 mm 2,0 4,1 3,0

1,4 mm 3,5 4,6 4,1

1,0 mm 5,3 5,7 5,5

500 µm 10,5 9,7 10,1

355 µm 18,1 16,1 17,1

250 µm 29,7 24,6 27,1

180 µm 45,8 35,6 40,7

125 µm 80,2 52,5 66,3

90 µm 92,0 63,8 77,9

63 µm 96,1 74,6 85,3

< 63 µm 3,9 25,4 14,7

< 20 µm

< 2 µm

RESULTATEN ONDERZOEK GLOEIVERLIES
Mb 105 Mb 209 gemiddelde Opmerking

1,0 1,2 1,1

RESULTATEN ONDERZOEK
Monsternummer Mb 105 Mb 209

gloeiverlies (%) 1,0 1,2

M50 (µm) 174 166

D10 (µm) 104 80

D60 (µm) 204 199

D60/D10 1,96 2,50

Zand  in aanvulling of ophoging voldoet voldoet

Draineerzand VOLDOET NIET VOLDOET NIET

Zand  in zandbed voldoet VOLDOET NIET

Opmerkingen : 

-----

Afkomstig van

F.V.31-v1.5-2016

Werknummer : 

Werk : 

Opdrachtgever : 

Besteknummer : 

Aannemer : 

Datum onderzoek : 

Uitvoerend laborant : 

Van fractie < 

2,0 mm  (%)

Op zeef (%, 

cum.)

Monster nummer

eis (%)

CONCLUSIE

Proef 28 RAW 2010

Opmerking

conform Proef 11 standaard RAW 2015

------

-----

KA1843002

Zand

-----Kopieën aan : 

Paraaf : 

-----

Naam : 

2 november 2018Datum : 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12902101, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : JIIJTD1A

Rotterdam, 05-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 28 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 01: 11-50, 02: 20-30, 05: 22-50, 06: 26-40, 08: 24-45, 09: 22-50, 14: 36-60
002 Grond (AS3000) 2 2, 01: 100-140, 02: 150-200, 04: 80-120, 06: 60-100, 07: 70-95, 10: 45-70, 12: 60-100, 14: 100-150, 15:

52-100
003 Grond (AS3000) 3 3, 01: 60-100, 02: 30-60, 03: 60-100, 05: 250-280, 08: 45-80, 09: 50-100, 14: 60-100, 15: 100-150
004 Grond (AS3000) 4 4, 02: 240-290, 14: 250-300, 15: 210-240
005 Grond (AS3000) 5 5, 202: 0-50, 203: 0-50, 204: 0-50, 205: 0-50, 207: 0-50, 213: 0-50, 215: 0-50, 217: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.7  84.9  80.5  38.7  87.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5  0.7  2.2  22.1  1.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.2  <1  12  39  9.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  57  160 3) 48  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  0.22  0.22 3) 0.23  

kobalt mg/kgds S 2.9  2.9  6.9  11 3) 4.6  

koper mg/kgds S 5.9  <5  15  12 3) 12  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.06  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  16  19 3) 13  

molybdeen mg/kgds S 1.2  0.67  1.6  1.2 3) <0.5  

nikkel mg/kgds S 12  9.4  26  38 3) 14  

zink mg/kgds S 27  37  48  65 3) 42  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01 4) <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01 4) 0.02  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01 4) <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.04  0.01  <0.01 4) 0.05  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.02  0.01  <0.02 4) 5) 0.02  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01  <0.01 4) 0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01 4) 0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.03  <0.01  <0.01 4) 0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01 4) 0.02 6)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01  <0.01 4) 0.02  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 0.177 1) 0.076 1) 0.077 1) 0.194 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 01: 11-50, 02: 20-30, 05: 22-50, 06: 26-40, 08: 24-45, 09: 22-50, 14: 36-60
002 Grond (AS3000) 2 2, 01: 100-140, 02: 150-200, 04: 80-120, 06: 60-100, 07: 70-95, 10: 45-70, 12: 60-100, 14: 100-150, 15:

52-100
003 Grond (AS3000) 3 3, 01: 60-100, 02: 30-60, 03: 60-100, 05: 250-280, 08: 45-80, 09: 50-100, 14: 60-100, 15: 100-150
004 Grond (AS3000) 4 4, 02: 240-290, 14: 250-300, 15: 210-240
005 Grond (AS3000) 5 5, 202: 0-50, 203: 0-50, 204: 0-50, 205: 0-50, 207: 0-50, 213: 0-50, 215: 0-50, 217: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2) <5 2) <5 7)

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2) <5 2) <5 7)

fractie C22-C30 mg/kgds  <5 2) <5 2) 6 2) 15 2) <5 7)

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 2) <5 2) 6 2) 12 2) <5 7)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 2) <20 2) <20 2) 30 2) <20 7)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,

hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
4 Het resultaat is indicatief i.v.m. laag rendement van de interne standaard.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
6 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
7 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 6 6, 206: 0-50, 208: 0-50, 209: 5-40, 210: 0-50, 212: 0-40, 216: 0-50
007 Grond (AS3000) 7 7, 201: 90-140, 203: 120-170, 204: 130-180, 204: 250-300, 205: 210-260, 209: 40-90, 216: 50-100, 217:

80-100
008 Grond (AS3000) 8 8, 201: 200-229, 202: 150-200, 203: 170-200, 205: 130-160, 208: 70-100, 212: 40-90, 214: 50-100, 215:

50-100
009 Grond (AS3000) 9 9, 204: 100-130
010 Grond (AS3000) 10 10, 211: 0-50

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 92.6  87.6  74.8  89.6  89.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  51  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  stenen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  0.8  6.5  1.5  1.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7  4.7  15  1.4  8.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 25  28 3) 66  41  48  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2 3) <0.2  0.21  0.24  

kobalt mg/kgds S 3.5  3.6 3) 8.3  3.3  5.5  

koper mg/kgds S 7.2  7.6 3) 14  7.9  15  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 11  <10 3) 13  13  14  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5 3) 1.8  <0.5  1.5  

nikkel mg/kgds S 8.6  10 3) 25  9.4  20  

zink mg/kgds S 42  38 3) 61  46  48  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.05  0.01  <0.01  0.04  0.03  

antraceen mg/kgds S 0.05  <0.01  <0.01  <0.01  0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.03  0.02  0.08  0.06  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01 6) 0.05  0.04  

chryseen mg/kgds S 0.05  0.02  0.01  0.04  0.04  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.01  <0.01  0.03  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.02  0.02  0.04  0.04  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.01  0.04  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.04  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.421 1) 0.125 1) 0.105 1) 0.374 1) 0.317 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  4.6 8) <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  1.1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 6 6, 206: 0-50, 208: 0-50, 209: 5-40, 210: 0-50, 212: 0-40, 216: 0-50
007 Grond (AS3000) 7 7, 201: 90-140, 203: 120-170, 204: 130-180, 204: 250-300, 205: 210-260, 209: 40-90, 216: 50-100, 217:

80-100
008 Grond (AS3000) 8 8, 201: 200-229, 202: 150-200, 203: 170-200, 205: 130-160, 208: 70-100, 212: 40-90, 214: 50-100, 215:

50-100
009 Grond (AS3000) 9 9, 204: 100-130
010 Grond (AS3000) 10 10, 211: 0-50

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  1.3  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 9.8 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 7) <5 7) <5 7) <5 2) <5 7)

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 7) <5 7) <5 7) <5 2) <5 7)

fractie C22-C30 mg/kgds  5 7) <5 7) 12 7) 13 2) 6 7)

fractie C30-C40 mg/kgds  10 7) <5 7) <5 7) 9 2) 6 7)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 7) <20 7) <20 7) 20 2) <20 7)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,

hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
6 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
7 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn.
8 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 11 11, ASB01 /Mb218: 0-50, ASB03/ Mb220: 0-40
012 Grond (AS3000) 12 12, ASB02/ Mb219: 0-30, ASB04/ Mb221: 0-20
013 Grond (AS3000) 13 13, ASB01 /Mb218: 50-100, ASB03/ Mb220: 40-90
014 Grond (AS3000) 14 14, 21: 10-40, 22: 22-70, 104: 0-50, 105: 5-50, 108: 5-30, 109: 5-50, 110: 0-50
015 Grond (AS3000) 15 15, 106: 0-40, 107: 0-40

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 91.5  93.0  87.2  91.8  88.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9  1.7  1.7  1.3  2.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  4.8  5.2  1.3  6.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 54  40  35  <20  49 3)

cadmium mg/kgds S <0.2  0.23  <0.2  <0.2  0.23 3)

kobalt mg/kgds S 4.9  4.2  4.1  3.7  4.6 3)

koper mg/kgds S 23  14  11  10  12 3)

kwik mg/kgds S 0.15  0.08  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 39  24  12  <10  14 3)

molybdeen mg/kgds S 0.68  0.58  3.2  0.83  <0.5 3)

nikkel mg/kgds S 14  12  25  8.6  14 3)

zink mg/kgds S 60  59  40  34  43 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.05  0.05  0.02  0.02  0.02  

antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.12  0.07  0.05  0.04  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.12  0.07  0.04  0.03  0.04  

chryseen mg/kgds S 0.08  0.06  0.03  0.03  0.03  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.04  0.03  0.02  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.13  0.07  0.04  0.03  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12  0.06  0.03  0.02  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10  0.05  0.03  0.02  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.84 1) 0.547 1) 0.304 1) 0.234 1) 0.254 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 11 11, ASB01 /Mb218: 0-50, ASB03/ Mb220: 0-40
012 Grond (AS3000) 12 12, ASB02/ Mb219: 0-30, ASB04/ Mb221: 0-20
013 Grond (AS3000) 13 13, ASB01 /Mb218: 50-100, ASB03/ Mb220: 40-90
014 Grond (AS3000) 14 14, 21: 10-40, 22: 22-70, 104: 0-50, 105: 5-50, 108: 5-30, 109: 5-50, 110: 0-50
015 Grond (AS3000) 15 15, 106: 0-40, 107: 0-40

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5 7) <5 7)

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5 7) <5 7)

fractie C22-C30 mg/kgds  8  <5  8  <5 7) <5 7)

fractie C30-C40 mg/kgds  12 9) 6  8  <5 7) <5 7)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  <20  <20 7) <20 7)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
7 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn.
9 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 16 16, 24: 46-70, 25: 49-99, 26: 46-96, 27: 37-70, 28: 54-100, 30: 49-99, 31: 42-92
017 Grond (AS3000) 17 17, 16: 50-100, 32: 56-80, 33: 46-70, 34: 37-80, 35: 37-87, 36: 37-87, 37: 45-95
018 Grond (AS3000) 18 18, 17: 57-100, 18: 43-70, 20: 50-100, 101: 42-70, 102: 50-100, 103: 45-70
019 Grond (AS3000) 19 19, 19: 41-91, 21: 40-90, 29: 50-100, 32: 80-100, 34: 80-100

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

droge stof gew.-% S 82.9  83.4  87.6  80.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7  0.6  1.0  1.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.9  1.6  2.4  7.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 32 3) <20  29  56    

cadmium mg/kgds S <0.2 3) <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 3.6 3) 3.7  5.9  7.0    

koper mg/kgds S 7.2 3) <5  21  27    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.06    

lood mg/kgds S 13 3) <10  <10  21    

molybdeen mg/kgds S 0.77 3) <0.5  1.1  2.6    

nikkel mg/kgds S 11 3) 6.4  13  27    

zink mg/kgds S 43 3) 38  45  50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.04  0.02    

antraceen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.02  0.09  0.03    

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.05  0.02    

chryseen mg/kgds S 0.08  0.01  0.05  0.02    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.03  0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08  0.01  0.05  0.02    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06  <0.01  0.04  0.02    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.04  0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.594 1) 0.089 1) 0.407 1) 0.174 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 1.1 8) 6) <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 16 16, 24: 46-70, 25: 49-99, 26: 46-96, 27: 37-70, 28: 54-100, 30: 49-99, 31: 42-92
017 Grond (AS3000) 17 17, 16: 50-100, 32: 56-80, 33: 46-70, 34: 37-80, 35: 37-87, 36: 37-87, 37: 45-95
018 Grond (AS3000) 18 18, 17: 57-100, 18: 43-70, 20: 50-100, 101: 42-70, 102: 50-100, 103: 45-70
019 Grond (AS3000) 19 19, 19: 41-91, 21: 40-90, 29: 50-100, 32: 80-100, 34: 80-100

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2) <5 2)   

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 2) <5 2) <5 2) <5 2)   

fractie C22-C30 mg/kgds  11 2) <5 2) 28 2) <5 2)   

fractie C30-C40 mg/kgds  10 2) <5 2) 24 2) <5 2)   

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20 2) <20 2) 50 2) <20 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,

hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
6 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
8 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7391319 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
001 Y7390550 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7390806 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
001 Y7393223 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
001 Y7390524 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
001 Y7391341 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
001 Y7390548 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7391311 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7391332 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7112661 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7391328 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7391335 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7390515 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7390544 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7390539 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
002 Y7390807 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390804 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390543 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390549 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390542 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7391334 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390536 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7391297 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
003 Y7390763 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
004 Y7390782 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
004 Y7391254 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
004 Y7391194 17-10-2018 16-10-2018 ALC201  
005 Y7391896 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
005 Y7390699 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
005 Y7390785 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
005 Y7391639 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
005 Y7391691 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
005 Y7390749 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
005 Y7391893 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
005 Y7390686 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
006 Y7391879 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
006 Y7390789 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
006 Y7391853 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
006 Y7391706 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
006 Y7391878 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
006 Y7390790 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
007 Y7391678 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
007 Y7391863 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
007 Y7391871 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
007 Y7391880 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
007 Y7390695 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
007 Y7390683 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
007 Y7391881 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
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007 Y7391687 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
008 Y7390786 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
008 Y7390692 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
008 Y7390788 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
008 Y7390701 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
008 Y7391886 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
008 Y7390687 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
008 Y7391875 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
008 Y7390787 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
009 Y7391883 19-10-2018 18-10-2018 ALC201  
010 Y7390795 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
011 Y7392170 25-10-2018 24-10-2018 ALC201  
011 Y7392175 24-10-2018 24-10-2018 ALC201  
012 Y7392178 24-10-2018 24-10-2018 ALC201  
012 Y7392151 24-10-2018 24-10-2018 ALC201  
013 Y7391070 24-10-2018 24-10-2018 ALC201  
013 Y7392144 24-10-2018 24-10-2018 ALC201  
014 Y7391193 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
014 Y7391700 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
014 Y7391202 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
014 Y7390796 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
014 Y7391699 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
014 Y7390768 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
014 Y7390794 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
015 Y7390792 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
015 Y7391712 19-10-2018 19-10-2018 ALC201  
016 Y7390897 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
016 Y7390904 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
016 Y7390910 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
016 Y7390906 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
016 Y7391195 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
016 Y7390905 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390913 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390912 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390894 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390896 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390895 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390898 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
017 Y7390893 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7391191 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7391186 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7391199 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7390899 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7391175 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
018 Y7391197 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
019 Y7390892 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

019 Y7390903 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
019 Y7391201 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
019 Y7390916 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
019 Y7391196 17-10-2018 17-10-2018 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

33, 01: 60-100, 02: 30-60, 03: 60-100, 05: 250-280, 08: 45-80, 09: 50-100, 14: 60-100, 15:
100-150

003
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

44, 02: 240-290, 14: 250-300, 15: 210-240
004
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Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

66, 206: 0-50, 208: 0-50, 209: 5-40, 210: 0-50, 212: 0-40, 216: 0-50
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

88, 201: 200-229, 202: 150-200, 203: 170-200, 205: 130-160, 208: 70-100, 212: 40-90, 214:
50-100, 215: 50-100

008
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

99, 204: 100-130
009
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1010, 211: 0-50
010
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1111, ASB01 /Mb218: 0-50, ASB03/ Mb220: 0-40
011



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone
180521
12902101

26-10-2018

Lennert

26-10-2018

05-11-2018

Blad 25 van 28

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1212, ASB02/ Mb219: 0-30, ASB04/ Mb221: 0-20
012



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone
180521
12902101

26-10-2018

Lennert

26-10-2018

05-11-2018

Blad 26 van 28

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
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Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
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stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1313, ASB01 /Mb218: 50-100, ASB03/ Mb220: 40-90
013
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C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1616, 24: 46-70, 25: 49-99, 26: 46-96, 27: 37-70, 28: 54-100, 30: 49-99, 31: 42-92
016
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1818, 17: 57-100, 18: 43-70, 20: 50-100, 101: 42-70, 102: 50-100, 103: 45-70
018
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark / Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12898900, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MMRRCCY7

Rotterdam, 06-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM zandige bg (parkeerterrein)
002 Grond (AS3000) MM kleiige og (parkeerterrein)
003 Grond (AS3000) MM zandige og (parkeerterrein)
004 Grond (AS3000) MM kleiige bg (braakliggend terrein)
005 Grond (AS3000) MM zandige og (braakliggend terrein)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM kleiige bg (voormalig zwembad)
007 Grond (AS3000) MM zandige bg (onder trottoir)

Analyse Eenheid Q 006 007    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage        
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9003682 17-10-2018 23-10-2018 ALC382  
002 U9003686 17-10-2018 23-10-2018 ALC382  
003 U9003681 17-10-2018 23-10-2018 ALC382  
004 U9003688 19-10-2018 23-10-2018 ALC382  
005 U9003690 19-10-2018 23-10-2018 ALC382  
006 U9003689 19-10-2018 23-10-2018 ALC382  
007 U9003691 19-10-2018 23-10-2018 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12902124, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IYRL65EN

Rotterdam, 04-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 01

002 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 15

003 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 201

004 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 202

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S 290  210  180  290    

cadmium µg/l S 0.38  0.35  0.35  0.47    

kobalt µg/l S <2  6.3  <2  8.3    

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  2.0    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S 4.5  <2.0  3.5  2.1    

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2    

nikkel µg/l S <3  7.9  <3  8.5    

zink µg/l S 38  33  27  22    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.05  <0.02  0.03  0.03 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone
180521
12902124

26-10-2018

Lennert Vlieks

26-10-2018

04-11-2018

Blad 3 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 01

002 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 15

003 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 201

004 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 202

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6565000 24-10-2018 24-10-2018 ALC236  
001 G6564994 24-10-2018 24-10-2018 ALC236  
001 B1815328 24-10-2018 24-10-2018 ALC204  
002 G6564999 24-10-2018 24-10-2018 ALC236  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1815334 24-10-2018 24-10-2018 ALC204  
002 G6564993 24-10-2018 24-10-2018 ALC236  
003 G6565021 26-10-2018 26-10-2018 ALC236  
003 B1815318 26-10-2018 26-10-2018 ALC204  
003 G6565020 26-10-2018 26-10-2018 ALC236  
004 G6565016 26-10-2018 26-10-2018 ALC236  
004 B1815325 26-10-2018 26-10-2018 ALC204  
004 G6565017 26-10-2018 26-10-2018 ALC236  
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DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
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Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12902126, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 8IYDIXP5

Rotterdam, 07-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 05

002 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 14

003 Grondwater
(AS3000)

Peilbuis 205

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grondwater (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 H0551159 24-10-2018 24-10-2018 ALC208  
002 H0551146 24-10-2018 24-10-2018 ALC208  
003 H0550372 26-10-2018 26-10-2018 ALC208  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12899059, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GR9RSET3

Rotterdam, 31-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM menggranulaat onder asfalt parkeerterrein
002 Diversen (vast) MM lavalith onder asfalt parkeerterrein
003 Diversen (vast) MM menggranulaat onder asfalt rondom ijsbaan
004 Diversen (vast) MM menggranulaat + split boringen 21 t/m 23
005 Diversen (vast) M menggranulaat + split boring 13

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -  #  #  #  #  #  

droge stof gew.-%  91.6  92.9  90.8  93.1  94.4  

UITLOGING
datum start   26-10-2018  26-10-2018  26-10-2018  26-10-2018  26-10-2018  

schudtest LS=10   #  #  #  #  #  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fenantreen mg/kgds  0.09  0.04  0.07  0.04  0.08  

antraceen mg/kgds  0.05  <0.02  0.02  <0.02  0.03  

fluoranteen mg/kgds  0.24  0.07  0.16  0.11  0.19  

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.16  <0.02  0.08  0.07  0.12  

chryseen mg/kgds  0.14  <0.02  0.06  0.07  0.10  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.08  <0.02  0.03  0.05  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.12  <0.02  0.05  0.07  0.10  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.10  <0.02  0.04  0.06  0.10  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.09  <0.02  0.04  0.06  0.09  

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  1.1  <0.20  0.55  0.53  0.88  

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2  16 2) 4.9 2) 3.4 2) 6.5 2)

PCB 52 µg/kgds  <2  22  4.1  4.6  7.7  

PCB 101 µg/kgds  <2  8.3  <2  2.3  3.9  

PCB 118 µg/kgds  <2  6.7  <2  <2  3.0  

PCB 138 µg/kgds  <2  <2  <2  2.1  3.4  

PCB 153 µg/kgds  <2  <2  <2  2.3  2.2  

PCB 180 µg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

som (7) PCB µg/kgds  <14  53  <14  15  27  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  10  <5  5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  25  <5  25  10  15  

fractie C30-C40 mg/kgds  40 1) <5  25 1) 5  10  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  70  <20  60  <20  25  

UITLOGING
L/S ml/g  10.00  9.99  9.99  10.00  10.00  

eind pH na uitloging -  11.36  9.80  11.75  11.23  10.93  

temperatuur t.b.v. pH °C  19.8  19.7  19.8  19.7  19.8  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM menggranulaat onder asfalt parkeerterrein
002 Diversen (vast) MM lavalith onder asfalt parkeerterrein
003 Diversen (vast) MM menggranulaat onder asfalt rondom ijsbaan
004 Diversen (vast) MM menggranulaat + split boringen 21 t/m 23
005 Diversen (vast) M menggranulaat + split boring 13

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

EC (25°C) na uitloging µS/cm  515  87  1037  552  377  

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

arseen mg/kgds Q <0.05  0.07  <0.05  <0.05  <0.05  

barium mg/kgds Q 0.19  <0.05  0.33  0.13  0.07  

cadmium mg/kgds Q <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  

chroom mg/kgds Q 0.024  0.012  0.024  0.016  0.038  

kobalt mg/kgds Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

koper mg/kgds Q 0.074  <0.05  <0.05  0.11  0.15  

kwik mg/kgds Q <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  

lood mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

molybdeen mg/kgds Q <0.05  <0.05  <0.05  0.082  <0.05  

nikkel mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

seleen mg/kgds Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

tin mg/kgds Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

vanadium mg/kgds Q 0.34  0.73  0.15  0.26  0.84  

zink mg/kgds Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

antimoon µg/l Q <3.9  <3.9  <3.9  <3.9  <3.9  

arseen µg/l Q <5  7.2  <5  <5  <5  

barium µg/l Q 19  <5  33  13  7.2  

kwik µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cadmium µg/l Q <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  <0.4  

chroom µg/l Q 2.4  1.2  2.4  1.6  3.8  

kobalt µg/l Q <3  <3  <3  <3  <3  

koper µg/l Q 7.4  <5  <5  11  15  

lood µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen µg/l Q <5  <5  <5  8.2  <5  

nikkel µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

seleen µg/l Q <3.9  <3.9  <3.9  <3.9  <3.9  

tin µg/l Q <10  <10  <10  <10  <10  

vanadium µg/l Q 34  73  15  26  84  

zink µg/l Q <20  <20  <20  <20  <20  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 5.4  2.4  7.7  7.8  11  

bromide mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

chloride mg/kgds Q 80  38  180  310  140  

sulfaat mg/kgds Q 454  19.3  346  663  363  

Fluoride mg/l Q 0.54  0.24  0.77  0.78  1.1  

bromide mg/l Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloride mg/l Q 8.0  3.8  18  31  14  

sulfaat mg/l Q 45  1.9  35  66  36  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Voetnoten

1 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
schudtest LS=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform NEN-EN 27888
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Diversen (vast) Eluaat Idem
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
tin Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Diversen (vast) Eluaat Idem
chloride Diversen (vast) Eluaat Idem
sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1043961 23-10-2018 18-10-2018 ALC264  
002 J1043956 23-10-2018 18-10-2018 ALC264  
003 J1043964 23-10-2018 18-10-2018 ALC264  
004 J1043960 23-10-2018 18-10-2018 ALC264  
005 J1043967 23-10-2018 18-10-2018 ALC264  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM menggranulaat onder asfalt parkeerterrein
001
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Gezondheidspark - Middenzone
180521
12899059

23-10-2018

Lennert Vlieks

23-10-2018

31-10-2018

Blad 8 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM menggranulaat onder asfalt rondom ijsbaan
003
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Gezondheidspark - Middenzone
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Lennert Vlieks
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Blad 9 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM menggranulaat + split boringen 21 t/m 23
004



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone
180521
12899059

23-10-2018
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23-10-2018

31-10-2018

Blad 10 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M menggranulaat + split boring 13
005
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Projectnummer : 180521 
   
Plaats : Dordrecht 
   
Opdrachtgever : Gemeente Dordrecht 
 

 
 
 
 

BIJLAGE 5.4 
6 
7 

Analyserapport asbest  
in grond 



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12902114, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SZ4FQPTL

Rotterdam, 01-11-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



DORDRECHT RESEARCH BV
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01-11-2018

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM puinhoudende BG (deellocatie 2)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  14.46          

in behandeling genomen
gewicht

kg  14.46          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13258          

droge stof gew.-%  91.7          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds  <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.0          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone
180521
12902114

26-10-2018

Lennert Vlieks

26-10-2018

01-11-2018

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1726153 25-10-2018 24-10-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12899104, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : US4KLYEC

Rotterdam, 26-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MM menggranulaat parkeerterrein
002 Asbestverdacht MM menggranulaat rondom ijsbaan
003 Asbestverdacht MM menggranulaat + split boringen 13, 21 t/m 23

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  26.84  11.94  20.70      

in behandeling genomen
gewicht

kg  26.84  11.94  20.70      

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee      

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  24700 1) 11068 1) 18558 1)     

droge stof gew.-%  92.0  92.9  94.4      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  <2  <2      

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2      

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.1  1.3  1.0      

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2  <2  <2      

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2      

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



DORDRECHT RESEARCH BV
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).



DORDRECHT RESEARCH BV
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5897
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdacht Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1705681 23-10-2018 17-10-2018 ALC291  
001 E1706110 23-10-2018 17-10-2018 ALC291  
002 E1705682 23-10-2018 17-10-2018 ALC291  
003 E1705683 23-10-2018 17-10-2018 ALC291  
003 E1705684 23-10-2018 17-10-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Lennert Vlieks
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht
Uw projectnummer : 180521
SYNLAB rapportnummer : 12895999, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : IGJ5W85M

Rotterdam, 26-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180521.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



DORDRECHT RESEARCH BV

Gezondheidspark - Middenzone te Dordrecht
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Lennert Vlieks
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt Mb01
002 Asfalt Mb03
003 Asfalt Mb04
004 Asfalt Mb17
005 Asfalt Mb31

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen asfalt -            

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt Mb33
007 Asfalt Mb101

Analyse Eenheid Q 006 007    

Malen asfalt -            

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)       

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW2015, proef 77.1
PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E9034889 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
002 E9034886 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
003 E9034883 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
004 E9034884 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
005 E9034887 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
006 E9034888 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
007 E9034882 18-10-2018 17-10-2018 ALC291  
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