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Kwaliteitszorg 

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 

en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 

het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-

form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-

passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  

 

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-

boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 

 

Betrouwbaarheid 

Dit waterbodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 

waterbodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de water-

bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een waterbodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten 

aanzien van de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit. Daarnaast betreft het waterbodemonderzoek een momentopname. 

Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever 

naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde waterbodemonderzoek neemt. 

 

In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-

sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 

de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1. INLEIDING 

 

Gemeente Venray heeft Econsultancy gegeven voor het uitvoeren van een waterbodemonderzoek 

aan de Stationsweg (ong.) te Venray. 

 

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de dem-

ping van de watergang ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

Het waterbodemonderzoek heeft tot doel de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaat-

se te bepalen. 

 

Het vooronderzoek is verricht op basis van de NEN 5717:2017 "Bodem - Waterbodem - Strategie 

voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het waterbodemonder-

zoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 "Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en bag-

gerspecie". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2003. De analyseresul-

taten zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem 

uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Tevens is een msPAF-toetsing uitgevoerd ter be-

paling van de verspreidbaarheid van het vrijkomende waterbodemmateriaal over de aangrenzende 

percelen. 

 

Econsultancy is gecertificeerd voor protocol 2003 van de BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart 

Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Venray (contactper-

soon, B. Konings en J. Linders, d.d. november 2020), informatie van de provincie Limburg (Atlas pro-

vincie Limburg, d.d. 11 november 2020) en informatie verkregen uit de op 29 december 2020 uit-

gevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

� het watertype; 

� eventuele calamiteiten; 

� eventueel eerder uitgevoerde waterbodemonderzoeken; 

� de aanwezigheid van puntbronnen 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen en/of terreinde-

len binnen een afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 320 m² / lengte ± 160 m) betreft een watergang (sloot) en is gelegen aan de 

aan de Stationsweg (ong.) te Venray. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Venray, 

sectie E, nummer 4727. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het omringende maaiveld zich op een hoogte 

van circa 23,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 197.590,  

Y = 393.335. 

 

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Uit historisch kaartmateriaal omstreeks 1900 dat de onderzoekslocatie destijds braakliggend was. 

Ten westen van de onderzoekslocatie was een sloot gelegen welke de onderzoekslocatie in het zui-

delijke deel kruiste. Direct ten oosten grenzend aan de onderzoekslocatie is omstreeks 1937 een 

verharde weg/pad aangelegd. Omstreeks 1978 is ten behoeve van de aanleg van de A73 de sloot ten 

westen van de onderzoekslocatie gedempt en is ten oosten grenzend aan de onderzoekslocatie een 

sloot gerealiseerd. De verharde weg/pad die direct ten oosten van de onderzoekslocatie was gelegen 

is, verlegd in oostelijke richting. De sloot gelegen direct ten oosten van de onderzoekslocatie is in 

2014 gedempt en ter plaatse van de onderzoekslocatie is de huidige watergang gerealiseerd. Recen-

telijk is direct grenzend aan de onderzoekslocatie door de gemeente Venray een calamiteiten pad 

gerealiseerd. 

 

Momenteel is de onderzoekslocatie in gebruik als sloot gelegen tussen een verhard pad en de A73. In 

noorden- en zuiden wordt de onderzoekslocatie begrensd door een duiker. Langs de watergang be-

vinden zich natuurlijke oevers. Voor zover bekend zijn er geen riooloverstorten en/of lozingspunten op 

de te dempen sloot aanwezig. De stromingsrichting van de watergang is noordoostelijk gericht. De 

stroomsnelheid van het water is laag. Binnen de onderzoekslocatie is voornamelijk sprake van stil-

staand water, waarbij de onderzoekslocatie het grootste deel van het jaar droog staat.  

 

Bovenstrooms langs de onderzoekslocatie bevindt zich landelijk gebied en een snelweg (A73). 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 
Het milieuhygiënisch vooronderzoek waterbodem bestaat uit een aantal stappen volgens het stap-
penplan in figuur 1 van de NEN 5717:2017 en wordt verder tenminste uitgevoerd op basisniveau vol-
gens bijlage A, tabel A.1 van dat normdocument. 
 
Stap 1 
De waterbodems binnen de onderzoekslocatie worden aangemerkt als een kleine regionale opper-
vlaktewateren. De (perceel)sloten dienen te worden ingedeeld in het watertype “lintvormig water”. 
 
Stap 2 
De waterbodems binnen de onderzoekslocatie dienen te worden ingedeeld in het type “diffuus belast, 
landelijk”. 
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Stap 3 
Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek waterbodem blijkt, dat er geen sprake is van een waterbo-
dembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting. In de waterbo-
dems op de locatie worden geen specifieke verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de 
achtergrondwaarden (anders dan vanuit diffuse belasting). 
 

In bijlage 2 is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven 

 

2.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Venray blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op het perceel waar de onderzoekslocatie deel vanuit maakt is in 2012 door HMB een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 12255601A, d.d. 21 december 2012). Destijds zijn er 

op het perceel waar de onderzoekslocatie deel vanuit maakt 14 boringen verricht, waarvan 2 boringen 

zijn afgewerkt als peilbuis. In de zintuiglijk schone bodem zijn destijds geen verontreinigingen aange-

troffen. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn met barium, zink of kwik. Verder is destijds een 

puinpad onderzocht, deze is destijds enkel zintuiglijk beoordeeld.  

 

Op het perceel waar de onderzoekslocatie deel vanuit maakt is in 2020 door Econsultancy een actua-

liserend historisch bodemonderzoek (projectnummer: 14110.001, d.d. 7 december 2020) uitgevoerd. 

Destijds is vastgesteld, dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie aanwijzingen voor asbest (puin) 

zijn aangetroffen echter bleek deze op basis van kwaliteitscertificaten van het puin niet verdacht voor 

asbest. Destijds is geadviseerd om geen nader bodemonderzoek uit te voeren. Verder is er geadvi-

seerd om een verkennend waterbodemonderzoek uit voeren. Onderhavig verkennend waterbodem-

onderzoek wordt uitgevoerd na uitvoering van het milieuhygienisch historisch bodemonderzoek. 

 

2.6 Belendende percelen/terreindelen 

 

� aan de noordzijde bevindt zich de Stationsweg; 

� aan de oostzijde bevindt zich een calamiteiten pad en een bedrijventerrein; 

� aan de zuidzijde bevindt zich braakliggend terrein; 

� aan de westzijde bevindt zich de Venloseweg (A73). 

 

Op het perceel dat in noordelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst (de Stationsweg) is in 2014 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, rapportnummer: 14061573, d.d. 30 juli 

2014). Nabij de locatie is een lichte PAK verontreiniging in de ondergrond aangetoond. Het grondwa-

ter is destijds niet onderzocht.  

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen te verwachten zijn.  
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2.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het waterbodemonderzoek is er op 29 december 2020 door een medewerker van 

Econsultancy een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die 

mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een waterbodemverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 

waterbodemverontreiniging aangetroffen. Ten tijde van de maaiveldinspectie stond de sloot nagenoeg 

geheel droog. Zeer plaatselijk is wat landbouwplastic aangetroffen in de te dempen sloot. Op het 

maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het maai-

veld sterk begroeid is. 

 

2.8 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe weg op de locatie te realiseren. Hierbij wordt de sloot 

ter plaatse van de onderzoekslocatie gedempt. 

 

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg 

heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-

ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem, actualisatie 2016”, vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Limburg op 26 juli 2016). 

 

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de wa-

terbodem. De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Venray is niet van toepassing op de waterbo-

dem.  

 

2.10 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een hoge zwarte enkeerd-

grond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. 

De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Box-

tel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 20,5 m +NAP, waardoor het grondwa-

ter zich op ± 3,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordoostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
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3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van waterbodembelasting, anders dan een regio-

nale achtergrondbelasting in de waterbodem. Het watertype van de onderzoekslocatie betreft "lint-

vormig water". Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie onderzocht conform de on-

derzoeksinspanning "lintvormig water, normale onderzoeksinspanning" (LN). 

 

 
4. VELDWERK 

 

4.1 Uitvoering 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 

 

Het veldwerk is op 29 december 2020 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer 

D.J.G. Salden. Deze medewerker van Econsultancy is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 

protocol 2003 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-

zoek". 

 

In totaal zijn er met behulp van een veenboor 10 boringen geplaatst tot circa 0,5 m -waterbodem. 

Gelet op de breedte van de watergang zijn de monsternamen verricht vanaf de oever. Van het opge-

boorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er waterbodemmon-

sters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m waarbij waterbodemlagen met verontreinigings-

kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. 

 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden bleek de sloot droog te staan. De waterbodem be-

staat uit matig siltig, zwak humeus, matig fijn zand. Een sliblaag is niet aangetroffen. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de waterbodem, geen asbestverdachte materialen aangetrof-

fen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden 

niet conform de NTA 5727 ("Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bag-

gerspecie") zijn uitgevoerd. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Uitvoering analyses 

 

Alle te analyseren waterbodemmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de 

Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. 

In het laboratorium zijn in totaal 2 waterbodemmengmonsters samengesteld. De 2 waterbodem-

mengmonsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: 

 

- standaardpakket C2: waterbodem en baggerspecie uit zoet Rijksoppervlaktewater voor toepassing 

buiten Rijksoppervlaktewater:  

 droge stof, organische stof, lutum (fractie < 2 µm), metalen (arseen, barium, cadmium, chroom, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), pentachloorfe-

nol, organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

en minerale olie. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de samenstelling van de waterbodemmengmonsters en de analyse-

pakketten. 

 
Tabel 1. Overzicht van de samenstelling van de waterbodemmengmonsters en de analysepakketten 

 

Meng- 

monster 

Traject 

(cm -wp) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0,00 - 0,10), 02 (0,00 - 0,10), 

03 (0,00 - 0,15), 04 (0,00 - 0,10), 

05 (0,00 - 0,10), 06 (0,00 - 0,10), 

07 (0,00 - 0,05), 08 (0,00 - 0,10), 

09 (0,00 - 0,10), 10 (0,00 - 0,05) 

Standaardpakket C2  zwak humeuse bovenlaag 

(zintuiglijk schoon) 

MM2 01 (0,10 - 0,50), 02 (0,10 - 0,50), 

03 (0,15 - 0,50), 04 (0,10 - 0,50), 

05 (0,10 - 0,50), 06 (0,10 - 0,50), 

07 (0,05 - 0,50), 08 (0,10 - 0,58), 

09 (0,10 - 0,50), 10 (0,05 - 0,50) 

Standaardpakket C2 niet humeuse bovenlaag 

(zintuiglijk schoon) 

 

5.2 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie 

op of in de bodem uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Voor toepassing in oppervlak-

tewater wordt voor het generieke beleid onderscheid gemaakt in “bodemkwaliteitsklasse A” en “bo-

demkwaliteitsklasse B”. De bovengrens van bodemkwaliteitsklasse B is de interventiewaarde. De 

ondergrens van bodemkwaliteitsklasse A is de achtergrondwaarde (zie figuur I).  
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Bij toepassing op landbodems wordt een andere indeling in kwaliteitsklassen gehanteerd, gerelateerd 

aan de bodemfunctie (achtergrondwaarde / wonen / industrie binnen het generieke kader of locatie-

specifiek toetsingskader). De bovengrens voor toepassing is de maximale waarde voor de functie 

industrie. Deze ligt voor een aantal stoffen lager dan de interventiewaarde (landbodem). De interven-

tiewaarde voor landbodems ligt bovendien in een aantal gevallen lager dan die voor waterbodem. 

Daarmee zijn er binnen oppervlaktewater ruimere hergebruiksmogelijkheden dan op landbodems. Bij 

de achtergrondwaarden is er geen verschil tussen land- en waterbodems (zie figuur II). 

 

Functie (op de kaart) Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Niet ingedeeld 

(bijv. landbouw / natuur) 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

Industrie Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Wonen 

Industrie Wonen 

Industrie Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Wonen 

Industrie Industrie 

 

 

 

In bijlage 5 zijn de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit voor grond en waterbodem opgeno-

men.  

 

  

Figuur I.  Normstelling toepassing grond en baggerspecie in oppervlaktewater  

Figuur II.  Bepaling van de toepassingseis in het generieke kader 
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Tevens is een msPAF-toetsing uitgevoerd ten behoeve van de vaststelling van de verspreidbaarheid 

van de baggerspecie over de aangrenzende percelen (zie figuur III). Voor TBT zijn er geen toetsings-

criteria voor verspreiding vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.3 Resultaten waterbodemmonsters 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de parameters in de waterbodem die de geldende toetsingskaders 

overschrijden. 

 
Tabel 2. Toetsingsresultaten waterbodem  

 

Meng- 

mon-

ster 

Traject 

(cm -wp) 

Gehalte 

 > Achter-

grondwaarde 

 

Gehalte  

> Interventie-

waarde 

waterbodem 

 

Toepassing 

 op landbodem 

Bodemfunctie-

klasse Bbk 

Toepassing 

onder water 

Klasse-indeling 

ontvangende  

waterbodem Bbk  

Verspreiden 

over aangren-

zende percelen 

Bbk 

(msPAF-

toetsing) 

MM1 01 (0,00 - 0,10), 02 (0,00 - 0,10), 

03 (0,00 - 0,15), 04 (0,00 - 0,10), 

05 (0,00 - 0,10), 06 (0,00 - 0,10), 

07 (0,00 - 0,05), 08 (0,00 - 0,10), 

09 (0,00 - 0,10), 10 (0,00 - 0,05) 

- - Altijd toepasbaar 

(AW) 

Altijd toepasbaar 

(AW) 

verspreidbaar 

MM2 01 (0,10 - 0,50), 02 (0,10 - 0,50), 

03 (0,15 - 0,50), 04 (0,10 - 0,50), 

05 (0,10 - 0,50), 06 (0,10 - 0,50), 

07 (0,05 - 0,50), 08 (0,10 - 0,58), 

09 (0,10 - 0,50), 10 (0,05 - 0,50) 

- - Altijd toepasbaar 

(AW) 

Altijd toepasbaar 

(AW) 

verspreidbaar 

Toepassing op landbodem / toepassing onder water : AW = toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

     A = toepasbaar (klasse A)   

     B = toepasbaar (klasse B) 

     wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 

     industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 

     NT = niet toepasbaar      

 

De door het laboratorium geleverde certificaten zijn opgenomen in bijlage 4a. Een overzicht van de 

toetsingsresultaten conform het generiek toetsingskader is weergegeven in bijlage 4b (toepassing op 

de landbodem) en 4c (toepassing onder water). Voor de verspreiding van de vrijkomende waterbo-

dem op aangrenzende percelen is een msPAF-toetsing uitgevoerd. De resultaten van deze toetsing 

zijn weergegeven in bijlage 4d. 

  

Figuur III. Normstelling voor verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen. 



 

Rapport 14110.002 versie D1  Pagina 9 van 9 

6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van gemeente Venray een waterbodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Stationsweg (ong.) te Venray. 

 

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de dem-

ping van de watergang ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van waterbodembelasting, anders dan een regio-

nale achtergrondbelasting in de waterbodem. Het watertype van de onderzoekslocatie betreft "lint-

vormig water". Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie onderzocht conform de on-

derzoeksinspanning "lintvormig water, normale onderzoeksinspanning" (LN). 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden bleek de sloot droog te staan. De waterbodem be-

staat uit matig siltig, zwak humeus, matig fijn zand. Een sliblaag is niet aangetroffen. In het opgeboor-

de materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-

werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 

locatie te verwachten. 

 

In de zandige waterbodem zijn geen verontreinigingen aangetoond. Getoetst aan het Besluit bodem-

kwaliteit (generiek kader) voldoen dit zand zowel voor toepassing op de landbodem als onder water 

aan de achtergrondwaarde. Uit de msPAF toetsing blijkt dat het het zandige sediment kan worden 

verspreid over de aangrenzende percelen. 

 

Met dit onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de onderzoch-

te deellocaties vastgesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er géén reden voor een 

aanvullend waterbodemonderzoek voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden. Voor de verwijdering 

van het sediment zijn mogelijk de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.  

 

 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 15 januari 2021 

 

 

 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht





Bijlage 3 Boorprofielen  
 

 

 



Profielen boringen

Getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 van 1

Projectcode: 14110.002

Boring: 01
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 02
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 03
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

15

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 04
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 05
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 06
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 07
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

5

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 08
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 09
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50

Boring: 10
Datum veldwerk: 29-12-2020

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal, Veenboor

5

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige, Veenboor50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Joeri van de Weijer
Heinz Moormannstraat 1B
5831 AS  BOXMEER

Datum: 31-Dec-2020

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Dec-2020

14110.002
2020209059/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



1 2

Dario Salden

1/3

14110.002

Analysecertificaat

31-Dec-2020/11:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Dec-2020

2020209059/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Dec-2020

A,B,C

Bodemkundige analyses

S 79.6% (m/m) 86.0Droge stof

S 2.1% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 98% (m/m) ds 99Gloeirest

S 4.8% (m/m) ds 4.5Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

S <4.0mg/kg ds <4.0Arseen (As)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <10mg/kg ds <10Chroom (Cr)

S 6.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S 5.2mg/kg ds 5.7Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 37mg/kg ds <20Zink (Zn)

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 1.7mg/kg ds 2.1Kobalt (Co)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.3mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

1

2

MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50 11789249

11789248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



1 2

Dario Salden

2/3

14110.002

Analysecertificaat

31-Dec-2020/11:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Dec-2020

2020209059/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Dec-2020

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S 0.0012mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

0.0028mg/kg ds 0.0028HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0019mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0047mg/kg ds 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.016mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

0.017mg/kg ds 0.017OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50 11789249

11789248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



1 2

Dario Salden

3/3

14110.002

Analysecertificaat

31-Dec-2020/11:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-Dec-2020

2020209059/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Dec-2020

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Fenolen

S <0.0030mg/kg ds <0.0030Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50 11789249

11789248

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020209059/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11789248 MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0- 10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

010538562065 1 0  10 29-Dec-2020

100538497476 1 0  5 29-Dec-2020

020538561984 1 0  10 29-Dec-2020

030538562053 1 0  15 29-Dec-2020

040538562064 1 0  10 29-Dec-2020

050538562062 1 0  10 29-Dec-2020

060538562054 1 0  10 29-Dec-2020

070538562061 1 0  5 29-Dec-2020

080538562069 1 0  10 29-Dec-2020

090538562057 1 0  10 29-Dec-2020

 11789249 MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05  (10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50

010538562068 2 10  50 29-Dec-2020

020538562058 2 10  50 29-Dec-2020

030538562056 2 15  50 29-Dec-2020

040538562060 2 10  50 29-Dec-2020

050538562067 2 10  50 29-Dec-2020

060538562055 2 10  50 29-Dec-2020

070538562059 2 5  50 29-Dec-2020

080538562066 2 10  58 29-Dec-2020

090538562063 2 10  50 29-Dec-2020

100538497300 2 5  50 29-Dec-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020209059/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

3210-2a/b en NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3210-3 en NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Metalen

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Metalen (8) 

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Minerale olie

pb 3210-6 en NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3220-1 en NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3220-1 en NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

NEN 6980GC-MSW0262Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3210-7 en NEN 6980GC-MSW0262PCB (7)

Fenolen

pb 3260-1 & NEN-EN 14154GC-MSW0267Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3210-5 & NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Bijlage 4b Toetsingstabellen Besluit bodemkwaliteit 
(toepassing op landbodem) 



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

2,1

4,8

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 2,1 2,1

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds <4,0 4,572 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds <0,20 0,2301 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <10 11,74 <=AW 10 55 62 180 180

mg/kg ds 6 11,29 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,048 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 5,2 12,3 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,46 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 37 76,68 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <20 40,19 20 920

mg/kg ds 1,7 4,575 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <3,0 10

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <11 36,67

mg/kg ds 8,3 39,52

mg/kg ds <6,0 20

mg/kg ds <35 116,7 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,001 0,001 0,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,5 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,003 0,04 0,5 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0085 0,027 1,4 2

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0007 0,0007 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0033 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0009 0,0009 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0020 0,0066

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0012 0,0057

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0028

mg/kg ds 0,0021 0,01 <=AW 0,001 0,015 0,04 0,14 4

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,02 0,84 34 34

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,1 0,13 1,3 2,3

mg/kg ds 0,0019 0,009 <=AW 0,001 0,2 0,2 1 1,7

mg/kg ds 0,0047

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,016 0,0723 <=AW 0,4

mg/kg ds 0,017

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0049 0,0233 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0,01 <=AW 0,003 0,003 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11789248

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Datum monstername



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

4,5

% (m/m) 86 86

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,5 4,5

mg/kg ds <4,0 4,614 <=AW 4 20 27 76 76

mg/kg ds <0,20 0,2321 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <10 11,86 <=AW 10 55 62 180 180

mg/kg ds <5,0 6,667 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0483 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 5,7 13,76 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,53 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 29,47 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <20 41,33 20 920

mg/kg ds 2,1 5,798 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,001 0,001 0,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,5 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,003 0,04 0,5 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0085 0,027 1,4 2

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0007 0,0007 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0009 0,0009 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0020 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0028

mg/kg ds 0,0021 0,0105 <=AW 0,001 0,015 0,04 0,14 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,02 0,84 34 34

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,1 0,13 1,3 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,2 0,2 1 1,7

mg/kg ds 0,0042

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,015 0,0735 <=AW 0,4

mg/kg ds 0,017

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0,0105 <=AW 0,003 0,003 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11789249

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05(10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Datum monstername



Bijlage 4c Toetsingstabellen Besluit bodemkwaliteit 
(toepassing onder water) 



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

2,1

4,8

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 2,1 2,1

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds <4,0 4,572 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds <0,20 0,2301 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds <10 11,74 <=AW 10 55 120 380

mg/kg ds 6 11,29 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds <0,050 0,048 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds 5,2 12,3 <=AW 4 35 50 210

mg/kg ds <10 10,46 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 37 76,68 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <20 40,19

mg/kg ds 1,7 4,575 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds <3,0 10

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <11 36,67

mg/kg ds 8,3 39,52

mg/kg ds <6,0 20

mg/kg ds <35 116,7 <=AW 35 190 1250 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,001 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,002 0,0065

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,003 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0085 0,044

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,003 0,0075

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0008 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,008 0,008

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0035 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0020 0,0066

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0012 0,0057

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0028 0,0133 <=AW 0,001 0,01 0,01 2

mg/kg ds 0,0021 0,01 <=AW 0,001 0,015 0,015 4

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,002 0,004 4

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0019

mg/kg ds 0,0047 0,0223 <=AW 0,001 0,3 0,3 4

mg/kg ds 0,0014 0,0066 <=AW 0,001 0,002 4

mg/kg ds 0,016 0,4

mg/kg ds 0,017 0,0823 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0025 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0033 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0233 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds <0,0030 0,01 <=AW 0,003 0,003 0,016 5

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11789248

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Datum monstername



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

0,7

4,5

% (m/m) 86 86

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,5 4,5

mg/kg ds <4,0 4,614 <=AW 4 20 29 85

mg/kg ds <0,20 0,2321 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds <10 11,86 <=AW 10 55 120 380

mg/kg ds <5,0 6,667 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds <0,050 0,0483 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds 5,7 13,76 <=AW 4 35 50 210

mg/kg ds <10 10,53 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds <20 29,47 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <20 41,33

mg/kg ds 2,1 5,798 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 1250 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,001 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,002 0,0065

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,003 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0085 0,044

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,003 0,0075

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0008 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,008 0,008

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0035 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0020 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0028 0,014 <=AW 0,001 0,01 0,01 2

mg/kg ds 0,0021 0,0105 <=AW 0,001 0,015 0,015 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,002 0,004 4

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0042 0,021 <=AW 0,001 0,3 0,3 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 <=AW 0,001 0,002 4

mg/kg ds 0,015 0,4

mg/kg ds 0,017 0,084 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0025 0,007

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds <0,0030 0,0105 <=AW 0,003 0,003 0,016 5

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11789249

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

IW

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05(10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Datum monstername



Bijlage 4d Toetsingstabellen verspreiden over aangrenzend 
perceel (msPAF) 



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 1 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

2,1

4,8

% (m/m) 79,6 79,6

% (m/m) ds 2,1 2,1

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds <4,0 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds <0,20 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds <10 0 10 55 62 62 180 180

mg/kg ds 6 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds 5,2 0 4 35 70 100 100

mg/kg ds <10 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds 37 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <20 0 20 920

mg/kg ds 1,7 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds <3,0 10

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <5,0 16,67

mg/kg ds <11 36,67

mg/kg ds 8,3 39,52

mg/kg ds <6,0 20

mg/kg ds <35 116,7 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0143 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0283 0,001 0,002 0,002 0,002 0,5 1,6

mg/kg ds <0,0010 1,206 0,001 0,003 0,006 0,04 0,5 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0176

mg/kg ds <0,0010 0,0037 0,001 0,0085 0,017 0,027 1,4 2

mg/kg ds <0,0010 0,2028 0,001 0,0007 0,0007 0,0007 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,003 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,0007 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,5227 0,001

mg/kg ds <0,0010 1,493 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,201 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 1,511 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0020 0,1363

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds 0,0012 0,0001

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0008

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds 0,0028 0,001

mg/kg ds 0,0021 0,01 0,001 0,015 0,03 0,04 0,14 4

mg/kg ds 0,0014 0,2864 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,0014 0,0066 0,001 0,02 0,04 0,84 34 34

mg/kg ds 0,0014 0,0066 0,001 0,1 0,13 0,13 1,3 2,3

mg/kg ds 0,0019 0,009 0,001 0,2 0,2 0,2 1 1,7

mg/kg ds 0,0047 0,001

mg/kg ds 0,0014 0,0293 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,016 0,4 0,8

mg/kg ds 0,017

mg/kg ds <0,0010 0,0444 0,001 0,0025 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0233 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0,0012 0,003 0,003 0,006 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,0685

mg/kg ds <0,050 0,0467

mg/kg ds <0,050 0,0327

mg/kg ds <0,050 0,0042

mg/kg ds <0,050 0,0014

mg/kg ds <0,050 0,0021

mg/kg ds <0,050 0,0006

mg/kg ds <0,050 0,0081

mg/kg ds <0,050 0,0049

mg/kg ds <0,050 0,0184

mg/kg ds 0,35 0,35 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 6,3814 Verspreidbaar

% 5,5511 Verspreidbaar

Nr. Analytico-nr Monster

1 11789248 MM1 01 (0-10) 02 (0-10) 03 (0-15) 04 (0-10) 05 (0-10) 06 (0-10) 07 (0-5) 08 (0-10) 09 (0-10) 10 (0-5

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD-msPAf

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Datum monstername



14110.002

29-12-2020

2020209059

29-12-2020

31-12-2020

Eenheid 2 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW

0,7

4,5

% (m/m) 86 86

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,5 4,5

mg/kg ds <4,0 0 4 20 27 27 76 76

mg/kg ds <0,20 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13

mg/kg ds <10 0 10 55 62 62 180 180

mg/kg ds <5,0 0 5 40 54 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

mg/kg ds 5,7 0 4 35 70 100 100

mg/kg ds <10 0 10 50 100 210 530 530

mg/kg ds <20 0 20 140 200 200 720 720

mg/kg ds <20 0 20 920

mg/kg ds 2,1 0 3 15 30 35 190 25 190

mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0154 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0303 0,001 0,002 0,002 0,002 0,5 1,6

mg/kg ds <0,0010 1,268 0,001 0,003 0,006 0,04 0,5 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0189

mg/kg ds <0,0010 0,004 0,001 0,0085 0,017 0,027 1,4 2

mg/kg ds <0,0010 0,2154 0,001 0,0007 0,0007 0,0007 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0 0,001 0,003 0,006

mg/kg ds <0,0010 0,0007 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,5521 0,001

mg/kg ds <0,0010 1,567 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,2135 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 1,585 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,1 4

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0020 0,1451

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds <0,0010 0,0004

mg/kg ds <0,0010 0,0009

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds <0,0010 0

mg/kg ds 0,0028 0,001

mg/kg ds 0,0021 0,0105 0,001 0,015 0,03 0,04 0,14 4

mg/kg ds 0,0014 0,3036 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,0014 0,007 0,001 0,02 0,04 0,84 34 34

mg/kg ds 0,0014 0,007 0,001 0,1 0,13 0,13 1,3 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,007 0,001 0,2 0,2 0,2 1 1,7

mg/kg ds 0,0042 0,001

mg/kg ds 0,0014 0,0314 0,001 0,002 0,002 0,002 0,1 4

mg/kg ds 0,015 0,4 0,8

mg/kg ds 0,017

mg/kg ds <0,0010 0,0476 0,001 0,0025 0,0025 0,0025 5 6,7

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds <0,0010 0 0,001

mg/kg ds 0,0049 0,0245 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,0030 0,0013 0,003 0,003 0,006 1,4 5 12

mg/kg ds <0,050 0,076

mg/kg ds <0,050 0,0519

mg/kg ds <0,050 0,0364

mg/kg ds <0,050 0,0048

mg/kg ds <0,050 0,0016

mg/kg ds <0,050 0,0024

mg/kg ds <0,050 0,0007

mg/kg ds <0,050 0,0091

mg/kg ds <0,050 0,0056

mg/kg ds <0,050 0,0206

mg/kg ds 0,35 0,35 0,5 1,5 3 6,8 40 40

% 6,6778 Verspreidbaar

% 5,5511 Verspreidbaar

Nr. Analytico-nr Monster

2 11789249 MM2 01 (10-50) 02 (10-50) 03 (15-50) 04 (10-50) 05(10-50) 06 (10-50) 07 (5-50) 08 (10-58) 09 (10-50

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte of msPAf percentage

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: Verspreidbaar

Gebruikte afkortingen

<= AW

RG Eis

GSSD-msPAf

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extra parameters

msPAF organisch

msPAF metalen

Legenda

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Fenolen

Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Barium (Ba)

Kobalt (Co)

Molybdeen (Mo)

Metalen

Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel

Projectnummer

Datum monstername



Bijlage 5 Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2014. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

Metalen
Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4

Barium [Ba] 5 920 625 20

Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10

Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3

Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05

Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10

Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5

Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20

Beryllium [Be] 4 30 1

Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5

Seleen [Se] 4 100 1,5

Tellurium [Te] 4 600 2

Thallium [Tl] 4 15 1

Zilver [Ag] 4 15 1

Overige anorganische stoffen
Chloride 3 150

Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2

Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 3

Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen
Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,05

Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05

Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05

Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105

Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 86 86 0,25 100 100 0,05

Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40

Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35

1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05

1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1

1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1

1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105

Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05

1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05

1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05

Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,05

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05

Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04

Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21

Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,0021

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021

Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,001

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436

Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015

Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003

Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10

PCB
PCB 28 0,0015 0,014 0,001

PCB 52 0,002 0,015 0,001

PCB 101 0,0015 0,023 0,001

PCB 118 0,0045 0,016 0,001

PCB 138 0,004 0,027 0,001

PCB 153 0,0035 0,033 0,001

PCB 180 0,0025 0,018 0,001

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049

Organochloorverbindingen
Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001

Dieldrin 0,008 0,008 0,001

Endrin 0,0035 0,0035 0,001

Isodrin 0,001 0,001



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2014. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Telodrin 0,0005 0,001

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021

DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,0014

DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014

DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,0014

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042

alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001

alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001

beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,001

gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001

HCH (som, 0.7 factor) 0,01 0,01 2 2 0,0021

Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014

Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014

Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001

OCB (0,7 som, grond) 0,4

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4

Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50

Dichlooranilinen (som) 4 50

Trichlooranilinen 4 10

Tetrachlooranilinen 4 10

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15

dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001

Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen
Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065

Trifenyltin (als Sn) 0,085

Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15

Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6

Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09

Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5

Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100

Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45

Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82

Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53

Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17

Dibutylftalaat 0,07 5 36 36

Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48

Dihexylftalaat 0,07 18 60 220

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60

Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60

Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5

Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2

Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90

Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1

Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Butanol 2 2 2 30 2

Butylacetaat 2 2 2 200 2

Ethylacetaat 2 2 2 75 2

Diethyleenglycol 8 8 8 270 8

Ethyleenglycol 5 5 5 100 5

Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75

Methanol 3 3 3 30 3

Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2

ETBE 0,3

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013

                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.


